
HÓDÚT FREEWAY KFT. 
6060 Tiszakécske 

Béke u. 150. 
 

 

 
 
 

 
 

K Ö Z É R T H E TŐ  Ö S S Z E F O G L A L Ó  
K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  H A T Á S V I Z S G Á L A T   

AP C  015/3  H R S Z - Ú  I N G A T L A N  T E R Ü L E T É N  

T E R V E Z E T T  B Á N Y A T E L E K  M E G Á L L A P Í T Á S Á R A    
 
 
 
 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 

BIOTIT BÁNYÁSZATI ÉS  

KÖRNYEZETVÉDELMI      

MÉRNÖKIRODA KFT. 

                 
                   TOTH FERENC 
okl. bánya- és geotechnikai mérnök 

 
 
 
A dokumentációban foglaltakkal egyetértek, megállapításait elfogadom: 
 
 
 
 
 

 
 
 

     VARGA ANTAL 

      ÜGYVEZETŐ  
 



Apc 015/3 hrsz.  
 

2 
 

Tartalom: 
1. Előzmények ....................................................................................................................... 3 

2. A tervezett tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is – 
számba vett változatainak részletes leírása .................................................................... 3 

3. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje 
(szállításigényessége) ........................................................................................................ 5 

4. A hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli 
eloszlása, kedvező vagy kedvezőtlen mivolta ................................................................. 6 

5. Az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-, természet- vagy 
tájvédelmi funkcióinak megváltozása ............................................................................. 7 

6. A településkarakter (településkép, településszerkezet) megváltozása ......................... 7 

7. A tájkép, tájhasználat, tájszerkezet, tájjelleg megváltozása ........................................ 8 

8. A veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti és épített 
környezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tájjelleget meghatározó tájelemek 
ritkasága, pótolhatósága .................................................................................................. 8 

9. A veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti erőforrások 
pótolhatósága .................................................................................................................... 8 

10. A vizeket érő hatások következtében a vizek – a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
meghatározott – állapotában bekövetkező változás értékelése, valamint a tervben az 
érintett víztestekre és védett területekre meghatározott környezeti célkitűzés 
elérésének ütemezése ........................................................................................................ 8 

11. A környezetkárosodás, környezetterhelés hatásai elkerülésének, mérséklésének 
lehetőségei ......................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apc 015/3 hrsz.  
 

3 
 

1. Előzmények 
 
Az Apc 015/3 hrsz-ú ingatlan egy részén fekszik az Apc II. – andezit védnevű bányatelek. 
Az ingatlan területére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/16/5-22/2016 számú határozatával az 
ingatlan területén a bányászati tevékenységet engedélyezte. 
A területen felhalmozott meddőkőzet letermelését követően felszínre került a jó minőségű 
andezit. A területen korábban már kőbánya működött. A kitermelés elérte az ingatlan terület 
határát. 
 

Engedély, előírás Kiadó hatóság Száma 
Kiadás 
dátuma 

„Apc Rio 
Meddőhasznosítás I” 

megnevezésű bányaüzem 
(Apc 015/3 és 09/2 hrsz.) 

tevékenységére 
vonatkozó előzetes 

vizsgálati eljárás lezárása 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 
Megyei 

Kormányhivatal 

BO/16/5-22/2016 2016. 03.02. 

Apc Rio 
Meddőhasznosítás I” 

megnevezésű bányaüzem 
műszaki üzemi terv 

határozat 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 
Megyei 

Kormányhivatal 

BO/15/16-9/2019 2019. 01. 08. 

 
Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vonatkozó 
engedély száma: 
 

Neve:    Hódút Freeway Aszfaltkeverék Gyártó és Építő Kft. 
Székhelye:   6060 Tiszakécske, Béke utca 150. 
Adószáma:   14603170-4-03 
Képviseli:   Varga Antal ügyvezető 

 
2. A tervezett tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is 

– számba vett változatainak részletes leírása 
 
A bányatelek területe Apc község külterületén a 2403 sz. országút K-i oldalán 700 m távolságra 
fekszik. 
A település statisztikai azonosító száma: 07241 
A bányatelket megtestesítő területrészletek helyrajzi száma a következők: 015/3 
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A tervezett bányatelek sarokpont koordinátái: 
 

Sarokpont Y (m) X (m) Z (mBf) 
1 699361.90 270867.00 236.0 
2 699386.03 270874.00 240.6 
3 699385.51 270909.29 241.9 
4 699375.72 270923.76 244.0 
5 699380.24 270942.05 243.6 
6 699372.29 270998.78 244.2 
7 699416.21 271051.77 235.7 
8 699455.84 271059.86 233.0 
9 699520.26 271119.23 225.1 

10 699591.95 271098.85 235.9 
11 699587.25 271043.24 246.6 
12 699516.83 270957.47 258.7 
13 699528.69 270950.27 262.5 
14 699528.40 270874.69 266.9 
15 699517.63 270814.87 264.8 
16 699522.90 270782.26 263.1 
17 699512.91 270770.83 260.1 
18 699522.29 270725.11 256.9 
19 699379.19 270638.43 223.1 

 
A bányatelek terület nagysága: 6 ha 4000.0 m2  
A bányatelek fedőlapja:  + 262,5 mBf 
A bányatelek alaplapja:  + 167,0 mBf. 
 
A tervezett kitermelés volumene: 350000 m3 ásványi nyersanyag, évi 250 munkanappal 
számolva ez napi 1400 m3 kitermelést jelent.  
Figyelembe véve a bányatelek ásványvagyonát, és a tájrendezés időtartamát a 
bányaművelés 14 éven belül befejeződik. 
 
 

TEAOR szám Tevékenység megnevezése 

08.11. Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata 

 
A művelési rendszer: A nagy vastagságban kifejlődött andezit kőzet felszíni vagy 

felszínhez közeli részének kitermelését külfejtéses bányászati 
módszerrel végzik. 
A kifejlődés adottságait kihasználva 15-20 m vastagságú, szintes 
kialakítású művelési szeleteket alakítanak ki, amelyeket felülről 
lefelé haladó sorrendben művelik le. 
Egyidejűleg legfeljebb három művelési szinten tevékenykednek: 
letakarító szint és két művelési szint. 
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Fejtési mód: Mélyásós szerelékű hidraulikus kotróval gumikerekes 
homlokrakodógéppel, valamint kőzetrobbantással történő 
jövesztés. 

 
A bányaművelés az alábbi műveletekből tevődik össze: 
LETAKARÍTÁS - JÖVESZTÉS - FELDOLGOZÁS - RAKODÁS - SZÁLLÍTÁS - 
MEDDŐANYAGELHELYEZÉS – TÁJRENDEZÉS 
 

3. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje 
(szállításigényessége) 

 
Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 350 000 m3 ásványi nyersanyag, évi 250 
munkanappal számolva ez napi 1400 m3 kitermelést jelent.  
A napi maximális kiszállítás mennyisége figyelembe véve az andezit fajsúlyát (2,5 t/m3) 3500 
t. A bányászati tevékenység folyamatos. 
 

A bánya szállításigényességét a maximális terhelés időszakára számoljuk: 

 

Jelölések 
Jármű-kategória 

megnevezése 
ÚT 2-1.109 

Akusztikai 
jármű-

kategória 
Jel 

A tevékenység 
szállításigényessége 

jármű/nap 

1. 
Személy és 

kistehergépkocsi 
I szgk 14 

2. Szóló autóbusz II busz 0 

3. Csuklós autóbusz III cs-busz 0 

4. Könnyű tehergépkocsi II ktgk 0 

5. 
Szóló nehéz 

tehergépkocsi 
III ntgk 34 

6 
Tehergépkocsi 

szerelvény 
III tgk-szer 100 

7. 
Motorkerékpár és 

segédmotoros kerékpár 
II mkp 0 
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A bánya kiszállítási útvonala: 
 

 
 
A kiszállításútvonala: Apc: 022 – 030/4 – 028 ; Zagyvaszántó: 0106 – 0103; Petőfibánya: 0111 
– 2402 számú országút – Temető utca; Lőrinci: 095/b – 0336; Petőfibánya 0313/b – 2401 számú 
országút – 24102 számú országút – 21 számú gyorsforgalmi út. 
A kiszállítóút teljes hossza a 21 számú gyorsforgalmi útig: 15 km 
 

4. A hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli 
eloszlása, kedvező vagy kedvezőtlen mivolta 

 
A 

környezeti 
elem 

A hatást 
kiváltó ok 

A kitettség 
időtartama 

A környezeti 
hatás 

Változás A hatás jellege 

Levegő Munkagépek 
üzemelése 

Tartós Légszennyező 
anyagok 

Időszakos 
terhelés 

Visszafordítható 

Feldolgozó 
gépsor 

Tartós Légszennyező 
anyagok 

Időszakos 
terhelés 

Visszafordítható 

Víz (felszíni 
és felszín 

alatti vizek) 

Letakarítás, 
termelés 

Átmeneti Lefolyási 
viszonyok 
változása, 

vízszennyezés 

A beszivárgás 
kis mértékben 

változik 

visszafordítható 

Munkagépek 
üzemzavar 

Átmeneti vízszennyezés Átmenetileg 
határérték 
közelében 

Visszafordítható 

Hulladék Munkagépek 
üzemzavar 

Átmeneti Környezet 
szennyezés 

Időszakos 
terhelés 

Visszafordítható 

Feldolgozás Átmeneti Környezet 
szennyezés 

Időszakos 
terhelés 

Visszafordítható 

Föld (talaj, 
kőzet) 

Letakarítás Tájrendezés 
befejezéséig 

Termőréteg, 
megszűnése, 
mikroklíma 
változása 

Rekultivációt 
követően 
részben 

regenerálódik 

Nem 
visszafordítható 

Kitermelés Tartós Ásványvagyon 
csökkenés, a 

Ásványvagyon 
készlet 

Nem 
visszafordítható 
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leművelt terület 
növekedése 

csökkenés 

Munkagépek 
üzemzavara 

Átmeneti talajszennyezés Átmenetileg 
határérték 
közelében 

Visszafordítható 

Települési 
környezet 

 
 

Termelés, 
szállítás 

 
 

Időszakos 

Légszennyező 
anyag, zaj, 

rezgés 

Szálló porok, 
gázok hatása 
nem jelentős: 

zaj, szeizmikus 
hatás határérték 

alatti 

 
Visszafordítható 

Szállítás Tartós Légszennyező 
anyag, zaj, 

rezgés 

Szálló porok, 
gázok hatása 
nem jelentős 

Visszafordítható 

Élővilág Letakarítás 
termelés, 
szállítás 

Tartós Növényzet, 
művelési ág, 
életfeltételek, 
flóra, fauna, 
tájképi jelleg 

változása 

Ökoszisztéma 
ideiglenes 

változása, új 
életfeltételek 
kialakulása 

 
 

Nem 
visszafordítható 

 
Környezeti elem  Hatás előrejelzés 

Talaj  A bányatelek határain belül 
Víz  A bányatelek határain belül 

Levegő 
Levegőszennyezés  22 m 

Por 60 m 
Zaj Üzemi max. 23 m 

Robbantás szeizmikus 
hatása 

 310 m 

Élővilág  A bányatelek határain belül 

Emberi környezet  
A bányatelek határain belül, 

láthatóság határán. 
Kulturális örökség  - 

 
5. Az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-, természet- vagy 

tájvédelmi funkcióinak megváltozása 
 
A bányatelek területe és a tevékenység hatásai védett területet vagy védett elemet nem 
érintenek. 
 

6. A településkarakter (településkép, településszerkezet) megváltozása 
 
A területen a bányászati tevékenység befejezését követően tájrendezett füvesített fásított terület 
marad vissza. 
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7. A tájkép, tájhasználat, tájszerkezet, tájjelleg megváltozása 
 
A területen a bányászati tevékenység befejezését követően teraszos kialakítású terület marad 
vissza.  
 

8. A veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti és épített 
környezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tájjelleget meghatározó tájelemek 
ritkasága, pótolhatósága 

 
Épített környezet vagy természeti érték nem semmisül meg. A területen ritka pótolhatatlan 
tájelem nem található 
 

9. A veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti erőforrások 
pótolhatósága 

 
Pótolhatatlan természeti erőforrások nem károsodnak. 
 

10.  A vizeket érő hatások következtében a vizek – a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
meghatározott – állapotában bekövetkező változás értékelése, valamint a tervben 
az érintett víztestekre és védett területekre meghatározott környezeti célkitűzés 
elérésének ütemezése 

 
A tervezett bányatelek területe vízbázis védőidom védőterületét nem érint. 
 

11.  A környezetkárosodás, környezetterhelés hatásai elkerülésének, mérséklésének 
lehetőségei 

 
Javaslatok a légszennyeződés csökkentésére 

A bányatelek légszennyező hatása lakóterületet nem érint. A kiporzást locsolással csökkentik. 
A kiszállító utak pormentesen tartása pormentes burkolattal és locsolással történik. A diesel 
üzemű gépek környezetkímélő kivitelűek, a folyamatos karbantartással a káros anyag 
kibocsátás minimalizálható. 
  
Javaslatok a földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti vizek lehetséges szennyezésének 

csökkentésére 

A vizsgált terület környezetében lévő területek bányászati és mezőgazdasági művelés alatt áll, 
a területen a földtani közeg és a talajvíz környezeti állapotát károsító (szennyező) 
tevékenységről nincs tudomásunk. 
A telepítési munkálatok, valamint a bányászat során a felső földrétegek eltávolítása esetén a 
talaj és a talajon keresztül talajvíz is szennyeződhet. Ennek elkerülésére érdekében a 
földmunkagépek és az építési eszközök műszaki és környezetvédelmi vonatkozású 
ellenőrzésére, kiválasztására fokozott figyelemmel kell lenni. 
A területen esetlegesen bekövetkező balesetekből vagy a munkagépek, berendezések, szállító 
járművek meghibásodásból származó kenő-és üzemanyagok talajra kerülése esetén az elfolyt 
szennyezőanyagokat az átitatott közeggel (talaj) együtt haladéktalanul zárt tároló edénybe össze 
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kell gyűjteni és a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kell kezelni. A területen 
csak kifogástalan állapotú munkagépek és zöldkártyával rendelkező szállítóeszközök 
alkalmazhatók a szennyezés elkerülése érdekében. 
Szennyezett talaj a korábbi területhasználat alapján nem várható. 
A havária események elhárítására üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§-a (8) bekezdésének a) pontjában továbbá a 
környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. 
rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.  
A kárelhárítási tervben szabályozni kell a környezeti károk forrásának megszüntetésére és a 
károk felszámolására hozandó intézkedéseket, az elhárításban résztvevő személyek és eszközök 
listáját, valamint az esemény dokumentálásának a módját, az értesítendő felelősök és hatóságok 
körét. 
Az esetleges balesetekből keletkező havária eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havária 
terv) kell készíteni, és az abban foglaltakat a legmesszebb menőkig be kell tartani. 
A termelési területről a külső csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vízvédelmi rendszer 
létesítése nem szükséges.  
A terület bányászati igénybevételének megkezdésekor a letakarítás során a letermelt 
termőtalajból és meddőkőzetből a termelési terület határán védőtöltés kerül kiépítésre. A 
védőtöltés a külső vizek behatolását megakadályozza. 
A bányaüzem körüli védőtöltés biztosítja azt, hogy a külső területekről felszíni víz ne kerüljön 
a bányagödörbe.  
 
Javaslatok az élővilágot érő lehetséges szennyezésének csökkentésére 

A letakarítási munkálatokat vegetációs időszakon kívül (október – március) végzik. A rézsűket 
úgy kell kialakítani, hogy a madarak ne létesítsenek költőhelyet így a bányászat nem zavarja az 
életterüket. 
A tervezett termelési területeken védett növények és állatok nincsenek. Amennyiben a 
letakarítás során madárfészket észlelnek, úgy a munkálatokat a költési időszakban szüneteltetik. 
A rekultiváció során a növénytelepítéskor a termőhelynek megfelelő őshonos fajokat kell 
választani. Ügyelni kell a cserjeszint megfelelő kialakítására is, kerülni kell az agresszív 
adventív fajok telepítését. A helyesen kialakított, több szintű és több soros növényzet védelmi 
szerepén túl, jó élőhelyet nyújt a terület állatvilágának.  
A tájrendezés során törekedni kell arra, hogy új, magas minőségű élőhelyek alakuljanak ki, a 
tájrendezési tervek készítésekor és a műszaki megoldások megválasztásakor fokozottan 
figyelembe kell venni az ökológiai szempontokat.  
 
Javaslatok a táj és az épített környezetet érő lehetséges károsítások csökkentésére 

A rekultiváció során a terület tájba illesztését, tájképi értéknövelő tényezőként kell végezni.  
A kitermelési munkálatokkal összefüggő földdeponálásokat rendezetten, a tervezési területen 
belül kell megvalósítani.  
A depóniákat erózióvédelmi és tájképvédelmi szempontból is érdemes füvesíteni. A 
földdepóniákat és a mentett termőtalajt a rekultivációhoz teljes mennyiségben fel kell 
használni. 
A rekultivációs munkálatokat a kitermeléssel párhuzamosan — nem csak a bányászati 
tevékenység felhagyása után — kell végezni. Az egyes területeken, ahol a kitermelés véget ért, 
a terepet a végleges formájában, az utóhasznosítási terveknek megfelelően rendezni kell. Ezeket 
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a rendezett területeket a továbbiakban bolygatni nem szabad, mert az élővilág természetes 
visszatelepülése csak ebben az esetben biztosítható.  
A bányászati tevékenység felhagyása után, az újrahasznosítás során tájba illő módon kell 
rendezni a területet. A tereprendezés során kerülni kell a látványosan kiemelkedő tájidegen 
terepformákat (mesterséges dombok, töltések, stb.). 
 

Javaslatok a zaj és rezgés okozta lehetséges károsítások csökkentésére 

A bánya technológiai egységeinek üzemelése illetve a szállítási forgalom közvetlen és közvetett 
hatásterületén zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem érint védendő létesítményeket. 
 
Javaslatok a hulladékgazdálkodásra vonatkozóan 

A hulladék jellemzőjének, típusának megfelelő hulladékgyűjtő edényzetek a hulladék várható 
mennyiségének megfelelő számban történő beszerzése és elhelyezése javasolt a bányatelken. 
Törekedni kell a hulladékok minél nagyobb arányú szelektív gyűjtésére, a hasznosítható 
hulladékok értékesítésére, szerződéses kapcsolatok kialakítása a környezetvédelmileg 
megfelelő feldolgozást biztosító szervezetekkel. 
A veszélyes hulladékok szelektív gyűjtését, ill. a vonatkozó jogszabályi előírás szerinti 
munkahelyi veszélyes hulladék gyűjtőhelyet ki kell alakítani. 
A veszélyes hulladékot a keletkezést követően a legrövidebb időn belül el kell szállíttatni. 
A keletkező hulladékok kezelésére vonatkozó szabályzat kiadása és szigorú nyilvántartási 
rendszerének bevezetése, az átadás és ártalmatlanítás megtörténtének pontos bizonylatolása. 
Ennek alapján évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben előírt jelentést meg kell küldeni 
az illetékes Környezetvédelmi Hatóságnak. 
 
Javaslatok a tűzveszély elleni védekezésre vonatkozóan 
A bányában üzemelő gépeket tűzveszély szempontjából be kell sorolni és a besorolást a 
gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tűzoltásához kézi poroltó készüléket kell alkalmazni. 
A készülékek számát, elhelyezését az üzemi utasítások tartalmazzák. 
 
Technológiai és biztonsági feltételek 

Az ásványi nyersanyag jövesztése a bányatelek határain belül az érvényes műszaki üzemi terv 
szerint a bányászati felügyeleti személy irányításával a fedőanyag eltávolítása után kotrással 
történik. 
A 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet értemében az alábbiakat rögzítjük: 

• a letakarítás a kitermelést legalább 15 m-rel megelőzi 
• a fedőkőzet letakarítása a kitermelés határát min 5 m-rel megelőzi 
• a munkaszintet min. 5 m szélességben rögzítjük.  
• a munkarézsű dőlésszöge jövesztés közben 750-os lehet. A munkarézsű magassága nem 

haladhatja meg a 20 m-t.  
• a biztonsági övezet határvonalát jól látható módon meg kell jelölni (pl. a környezettől 

élénken eltérő színű jelzőkerítéssel, lánccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb 
töltéssel). 

Az üzemi utakat, melyeken a készletterek közelíthetők meg idegen járművek is közlekednek 
jelzéssel, látjuk el (út kikarózása, jelző rendszer kiépítése stb.).  
A bányaterületre való belépés minden járművezető, tájékoztatást kap az alábbiakról: 
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• a bányaterület neve, 
• a sebességkorlátozás betartása, 
• a közlekedésre használható út megjelölésének módja, 
• rakodás megkezdése előtt a megengedett legnagyobb terhelhetőségről tájékoztatást kap 

a rakodást végző munkagép kezelője. 
A bányaüzem működése a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet 7. fejezete szerinti Üzemi utasítások 
és a műszaki üzemi terv szerint történik. 
Az Üzemi utasítások egy példánya az üzemirodán kerül elhelyezésre.  
A munkahelyeken a munkahelynek megfelelő utasítás rendelkezésre áll.  
A bányaüzemben a munkahelyek kialakítása a 15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet tartalmának 
figyelembevételével és betartása mellett történik. 
A súlyos munkabalesetek bejelentésének és vizsgálatának rendjét a 21/2022. (I. 31.) SZTFH 
rendelet szerint határozza meg a bányavállalkozó. 
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz biztosítását és használatát a 
munkáltató üzemi utasításban meghatározza.  
Az Üzemi utasítás a munkavédelmi oktatás keretén belül került közzétételre és a védőeszközök 
használatát a felelős műszaki vezető és a munkahelyi vezetők ellenőrzik. 
A bányavállalkozó csak a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti tanúsítással rendelkező 
védőeszközöket használ. 
A dohányzóhelyek kijelölése megtörtént a 7/1999. (XI. 10.) TNM rendelet alapján. 
A bánya felelős műszaki vezetője heti rendszerességgel ellenőrzi a bányaüzemet. Az 
ellenőrzésen tapasztaltakat az Üzemellenőrzési naplóban rögzíti. 
A működés biztonsága érdekében a tevékenység megkezdése előtt elkészítik a 15/2022. (I. 28.) 
SZTFH rendelet 2. § előírt biztonsági és egészségvédelmi dokumentumot. 
 
Műszaki felügyeleti ellenőrzések rendje 

A rendszeres és folyamatos ellenőrzéssel megelőzhető a környezetszennyezés és az ebből 
adódó havária valamint a tevékenység nyomon követhetősége biztosított. 
 

Ellenőrzésre jogosult személyek: 

• felelős műszaki vezető  
• felelős műszaki vezető helyettes  
• bányászati felügyeleti személy 

Ellenőrzési kötelezettségek: 

Felelős műszaki vezető vagy a felelős műszaki vezető helyettes a 8/2022. (I. 26.) SZTFH 
rendelet előírásai szerint köteles ellenőrizni heti egy alkalommal: 

• a bányában a telepített munkahelyeket  
• munkarézsűket, és a védőtöltéseket  
• Megbizonyosodik arról, hogy a termelés az érvényes MÜT szerint történik, 

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartási utasításokat 
figyelembe véve használják. 

Az észlelt hiányosságokat a felelős műszaki vezető Üzemellenőrzési naplóban, írásban rögzíti 
megjelölve a hiányosság kijavításának a határidejét és a teljesítésért kijelölt személyt.  
A kijelölt felelős személy a rá kirótt feladatot tudomásul veszi és ezt az aláírásával minden 
esetben igazolja. A felelős műszaki vezető a visszaellenőrzés alkalmával bejegyzi a feladat 
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teljesítését vagy ennek az elmulasztását. 
Bányászati felügyeleti személy a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet előírásai szerint köteles 
ellenőrizni naponta legalább egyszer a következőket: 

• bányában a telepített munkahelyeket  
• munkarézsűket, és a védőtöltéseket  
• munkagépeket és azok technikai állapotát (jelzőberendezések és fékek)  
• az egyéni védőfelszerelések rendeltetésszerű használatát 
• a munkavállalók állapotát és magatartását 
• a szállító utak állapotát 

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellenőrzési naplóban rögzíti minden nap, kijelöli a 
feladat teljesítéséért felelős személyt és a teljesítés határidejét.   
A felelős a rá kirótt feladat tudomásul vételét aláírásával igazolja. A munkahelyi vezető köteles 
a kiadott feladat teljesítését ellenőrizni és ezt a naplóban jegyezni. 
 


