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1. Elézmények

1. 1. A kornyezetvédelmi hatosdg és a szakhatosdgok dlldsfoglaldsai, a nyilvdnossdg
észrevételei az elozetes vizsgdlatban, vagy a kornyezetvédelmi hatosdag véleménye és a
kozigazgatdsi szervek, valamint a nyilvdnossdg észrevételei az elozetes konzultdcioban

Az Apc 015/3 hrsz-u ingatlan egy részén fekszik az Apc II. — andezit védnevii banyatelek.

Az ingatlan teriiletére vonatkozéan a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly BO/16/5-22/2016 szamu hatdrozataval az
ingatlan teriiletén a banydaszati tevékenységet engedélyezte.

A teriileten felhalmozott meddokdzet letermelését kovetden felszinre keriilt a j6 mindségii
andezit. A teriileten kordbban mar kObanya miikodott. A kitermelés elérte az ingatlan teriilet
hatdrat.

Engedély, eléiras Kiadé hatosag Szama (Ili,:::l c:::z
»Apc Rio
Meddd6hasznosités 1
megnevezEsi banyatizem

Borsod-Abauj-

(Apc 015/3 és 09/2 hrsz.) Zl\‘j[gg’yl:f BO/16/5-22/2016 | 2016. 03.02.
tevékenységére Korményhivatal

vonatkozo eldzetes
vizsgalati eljarés lezardsa
Apc Rio
Medddéhasznositas 17

Borsod-Abauj-

megnevezési binyatizem | P! | BO/IS/16-9/2019 | 2019.01. 08,
muszaki lizemi terv L gye
Korményhivatal

hatarozat

Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vonatkozd
engedély szama:

Neve: Hédit Freeway Aszfaltkeverék Gyarté és Epit6 Kit.
Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Adészama: 14603170-4-03

Képviseli: Varga Antal iigyvezetd

1. 2. A kornyezeti hatdstanulmdny kidolgozdsdanak menete

A kornyezetvédelmi hatdsvizsgalat a 314/2015 (X1I1.25.) Korm. rendelet 6. § és 6/A. § valamint
arendelet 6. és 7. szamu mellékletei alapjan keriiltek elkészitésre.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzd szakértd adatai:
Ban Zalan

okl. kornyezetmérnok
okl. banya- és geotechnikai mérnok
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kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.1.; SZKV-1.2; SZKV-1.3.; SZKV-14.)

Szathmaryné Téth Patricia
okl. t4j- és kertépitészmérnok, kornyezetvédelmi okl. szakmérnok,
tdjvédelmi szakértd (SZ/015-2009 tajvédelem)

1. 3. A kornyezethaszndlo dltal kordbban szamba vett f6 vdltozatok és azoknak a fo okoknak
a megjelolése, amelyek e kordbbi vdltozatok koziili vdlasztdsdt — figyelembe véve a
kornyezeti hatdsokat — indokoltdk.

A teriileten kordbban folyt bdnydszati tevékenység.
A tervezett tevékenység még nem kezdddott el.

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és 1étesitményeket is
— szamba vett valtozatainak részletes leirasa

2. 1. A bdnyatelek adatai
A bényatelek teriilete Apc kozség kiilteriiletén a 2403 sz. orszagut K-i oldaldn 700 m tavolsagra
fekszik.
A telepiilés statisztikai azonosit6 szama: 07241

A béanyatelket megtestesito teriiletrészletek helyrajzi szama a kovetkezok: 015/3

A tervezett banyatelek sarokpont koordinétai:

Sarokpont Y (m) X (m) Z (mBf)
1 699361.90 270867.00 236.0
2 699386.03 270874.00 240.6
3 699385.51 270909.29 241.9
4 699375.72 270923.76 244.0
5 699380.24 270942.05 243.6
6 699372.29 270998.78 244.2
7 699416.21 271051.77 235.7
8 699455.84 271059.86 233.0
9 699520.26 271119.23 225.1
10 699591.95 271098.85 235.9
11 699587.25 271043.24 246.6
12 699516.83 270957.47 258.7
13 699528.69 270950.27 262.5
14 699528.40 270874.69 266.9
15 699517.63 270814.87 264.8
16 699522.90 270782.26 263.1
17 699512.91 270770.83 260.1
18 699522.29 270725.11 256.9
19 699379.19 270638.43 223.1
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A banyatelek teriilet nagysaga: 6 ha 4000.0 m?
A banyatelek feddlapja: +262,5 mBf
A banyatelek alaplapja: + 167,0 mBf.

A tervezett Kitermelés volumene: 350000 m? 4svanyi nyersanyag, évi 250 munkanappal
szamolva ez napi 1400 m? kitermelést jelent.

A napi maximdlis kiszallitds mennyisége figyelembe véve az andezit fajsilyat (2,5 t/m?) 3500
t. A banydszati tevékenység folyamatos. A tevékenység sziineteltetését nem tervezik.

A banydban a vizsgilat idépontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a TEAOR-szamok
megjelolésével €s az alkalmazott technol6gid(k) rovid lefrdsaval.

TEAOR szam Tevékenység megnevezése
08.11. Kofejtés, gipsz, kréta banyaszata
A miivelési rendszer: A nagy vastagsdgban kifejlodott andezit kodzet felszini vagy

felszinhez kozeli részének kitermelését kiilfejtéses banydszati
modszerrel végzik.

A kifejlodés adottsagait kihaszndlva 15-20 m vastagsagu, szintes
kialakitdsa miivelési szeleteket alakitanak ki, amelyeket feliilrol
lefelé halad6 sorrendben miivelik le.

Egyidejiileg legfeljebb harom miivelési szinten tevékenykednek:
letakarit6 szint €s két muivelési szint.

Fejtési méd: Mélyasés  szerelékli  hidraulikus  kotréval — gumikerekes
homlokrakodégéppel, valamint k&zetrobbantdssal — torténd
jovesztés.

A létesitmények ismertetése
A tevékenység megvaldsitasahoz épitményekre vagy fix 1étesitményekre nincs sziikség.

A banyavallalkoz6 a kdvetkezd mobil egységeket telepitette az Apc II. - andezit banyatelken
beliilre:

» Irodakonténer és hidmérleg

——————3
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» Felszinre vagy aknéba telepithetd jarmiimérleg 30-120 tonna
terhelésre. Alacsonynak szamito kialakitdsanak
koszonhetden rovid rampaval, kis helyfoglaldssal telepitheto.
A feljaré késziilhet betonbdl vagy acélbol. Acél rampa esetén
a mérleg konnyebben éttelepithetd.

» Hosszirdnyd méret: 8-24 m
« Keresztirdnyd méret: 3 m
« Terhelhetdség: 30-120 t

10' -as konténer

> Szocialis konténer

Kombindlt 10'-as zuhany-WC konténerek:
* csatorndzatlan teriileten tartallyal telepitve
10" -os szaniter konténer felszereltsége:
o 1 db komplett WC fiilke
1 db pissoir
1 db mosddkagyld torolkdzdtartoval a WC-k mellett
1 db zuhanykabin
1 db elektromos boiler
1 db 1égbeftivos, elektromos radiator
padloosszefolyd
szigetelt 3 m® viztarol6
szigetelt 5 m? szennyviztarold

)

0O 0 0O 0O OO0 O

» Zart rendszerti mobil kémiai Urszék

2. 1. Az elozetes vizsgdlathoz vagy az elozetes konzultdciohoz benyiijtott dokumentdcio
szerinti alapadatok [4. szamii melléklet 1. b) pontja] részletezése — megjelolve azt, ha
az ott leirtakhoz képest vdltozds tortént —, valamint az alapadatokon kiviil a kovetkezok
bemutatdsa

A Kornyezetvédelmi hatdsvizsgdlati dokumentéacidt megel6zdéen eldzetes konzultacié vagy
elzetes vizsgdlat nem tortént.
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2.1.1. A telepitési hely kornyezetében mukodO veszélyes anyagokkal foglalkozd iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald esetleges kapcsolatok
bemutatdsa (kiilondsen technoldgiai, kozmi-, szolgaltatasi kapcsolat)

Apc kozség a 44/2021 (XII. 1.) BM rendelet alapjan II. katasztréfavédelmi osztilyba tartozo
teleptilés.

Ipar
Mellékelt céginf6 szerint

A trelepiilés kozlekedésfoldrajzi kapcsolatai jok.
A 21 gyorsforgalmi Gt az M7 autdpélya €s Salgétarjan felé biztosit Osszekottetést.
A legkozelebbi vasttallomas Zagyvaszanton taldlhato.

2.1.2. A természeti katasztrofaknak (kiillonOsen foldrengések, vizkarok) vald Kitetts€g
bemutatdsa.

Arvizvédelem
Nem darviz és belvizveszélyes teriilet

Alabanyaszott teriiletek, barlangok és pincék teriiletei
Apc kozigazgatasi teriiletén a rendelkezésiinkre 4ll6 informdacidk, adatok szerint aldbanyaszott
teriiletek nem taldlhatok.

Csiiszas-, siillyedésveszélyes teriiletek

Az Orszagos Felszinmozgasos Kataszter szerint Apc nincs felszinmozgdassal érintett teriilet. A
hatdlyos telepiilésrendezési eszk6zok nem hatdrolnak le csiszas- vagy siillyedésveszélyes
teriileteket.

Foldrengés veszélyeztetett teriiletei
Apc a szeizmikus zonatérkép szerint a 4. szeizmicitasi zonéba tartozik, foldrengés
szempontjabol kevésbé veszélyeztetett térség.

A banyatelek teriiletén fix 1étesitmények nem keriilnek elhelyezésre.
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2. 2. Az egyes hatotényezok részletezése

2.2.1. A hat6tényez0 jellege, nagysaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése

Hatéténvezé A hatas Nagvsiga Idébeli Térbeli
y jellege gysag valtozasa Kiterjedése
A banydszati | Kornyezetvédelmi
Hulladék semleges tevékenység térképen
élettartama meghatarozva
A banydszati | Kornyezetvédelmi
Por elviselhetd tevékenység térképen
Szennyezdanyag élettartama meghatdrozva
kikibocsatés Szilard A banydszati | Kornyezetvédelmi
részecskék | elviselhetd tevékenység térképen
(PM10) élettartama meghatdrozva
.. , A banyaszati Kornyezetvédelmi
Uvegh4zhat . X . Y < y <
o elviselhetd tevékenység térképen
asd gdzok i .
élettartama meghatdrozva
A banyészati | Kornyezetvédelmi
Zaj elviselhetd tevékenység térképen
élettartama meghatdrozva
A banyészati | Kornyezetvédelmi
Rezgés elviselhetd tevékenység térképen
élettartama meghatdrozva
Az
. asvanyvagyo
Természeti .. y g,y
” . n csokkenése ,
er6forrdsok a7 Véelees A bényatelek
készletének B glee hatérain beliil
) , engedélyezet
megvéltozdsa . ,
t kitermelés
mértékéig
Kizardlag
. mobil A banyaszati ,
Mivi elemek . ) y J A bényatelek
L semleges egységek tevékenység Lo .
1étesitése .. . hatarain beliil
keriilnek élettartama
telepitésre
Mozgé kdrnyezeti
elemek aramlasanak,
terjedésének, A banyaszati ,
J .. . ) y J A bényatelek
mozgasi Viz semleges - tevékenység L .
oz 4 . hatérain beliil
lehetdségének élettartama
megvéltoztatisa
Teriilethasznélat-
e 4 . X . A bényatelek
valtozas elviselhetd 6,4 ha Végleges y

(netto teriilet)

hatdrain beliil

11
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2.2.2. A hatétényez6 a tevékenys€g mely szakaszdaban jelenik meg, és az adott szakaszon

beliil a tevékenység mely részéhez rendelhetd hozza, mely kornyezeti elemeket érinti

Hatétényezd

Letakaritas

Asvinyi
nyersanyag
kitermelése

Kozet
robbantasa

Széllitas

Feldolgozas

Téjrendezés

Szennyezdanyag

Hulladék

X

X

Por

X

Szilard
részecskék

kikibocsatas (PM10)

Uveghdzha
tasu gazok

Zaj X X X X X X

Rezgés X X

Természeti

er6forrasok

készletének
megvaltozasa

Miivi elemek
1étesitése

Mozgé kornyezeti
elemek
dramldsdnak,
terjedésének,
mozgasi
lehetdségének
megvaltoztatdsa

Viz

Teriilethasznalat-
valtozas X X X X

2. 3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibdsoddsok lehetdségei, az
ebbdl szdrmazo hatotényezok

Barmely munkafizisban vagy valtozat esetében olaj keriil a kornyezetbe.

A munkagépek vératlan meghibdsodasa esetén (tomldszakadas stb.) olaj keriilhet kdrnyezetbe.
Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatdanyaggal fel kell
itatni és a szennyezett itatbanyagot €és a szennyezett kdzetet fel kell szedni és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakni.

A havéria elhdritdsa utdn a keletkezett veszélyes hulladékot a vdllalkoz6 elszallittatja és
gondoskodik uj tarol6edény kihelyezésérol.

2.4. A kornyezethaszndlo tevékenységétol fiiggetlen, potencidlis kiilso kivdlté okok és az
ezekbol szdrmazo hatotényezok bemutatdsa, kiilonosen

24.1.A veszélyves anvagokkal foglalkozé tizemekre visszavezethetd okok, amelyek

kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényez6k kockazatat, illetve hatdsait

Veszélyes anyagokkal foglalkozé tizemekre visszavezethetd okok, amelyek kivalthatjdk vagy
fokozhatjak a hat6tényezok kockazatat, illetve hatdsait nincsenek.

12
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2.4.2. A természeti katasztréfakra (kiillonosen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok,

amelyek kivalthatjdk vagy fokozhatjak a hatétényezok kockdazatat, illetve hatésait.

Természeti katasztréfdkra (kiillonosen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok, amelyek

kivalthatjak vagy fokozhatjak a hat6tényezok kockazatat, illetve hatdsait nincsenek.

2. 5. A telepités, miitkodés és felhagyds sordn keletkezo maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinto kibocsdtdsok tipusa és mennyisége

Hatétényezo

Fold

Levegd

El6vildg

M

T

M

F

T

M

F

Hulladék

Por

X

X

X

X

Szilard
részecskék
(PM10)

Szennyezdanyag
kikibocsatas

Uveghdzhat4si
gdzok

73]

Rezgés

Természeti

eroforrasok

készletének
megvaltozdsa

Mivi elemek
1€tesitése

Mozgb
kornyezeti
elemek
aramlasanak,
terjedésének, Viz
mozgasi
lehetéségének
megvaltoztatdsa

Teriilethasznalat-
valtozas

T- telepités

M- miik6dés

F- felhagyas

- nem keletkezik

x kornyezeti elemet érintd kibocsatas

13
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2. 6. A megalapozo informdciok bemutatdsa.

2.6.1. A tevékenység megkezdésének idOpontja

A teriileten a banyészati tevékenységet nem kezdték meg.
A tevékenység megkezdésének varhatd idopontja 2023 III. negyedév.

2.6.2.Kitermelésre tervezett mennyiség

Az éves kitermelheté mennyiség 350 000 m3/év.

2.6.3. A tevékenység tervezett id6tartama

Figyelembe véve a banyatelek asvanyvagyonat, és a tajrendezés idétartamat a
banyamiivelés 14 éven beliil befejezédik.

2.6.4. A kapacitaskihasznalds tervezett idobeli megoszlasa

A banyatelek teriiletérol kitermelésre tervezett mennyiség: 350 000 m3/év
A banydszati tevékenység folyamatos. A tevékenység sziineteltetését nem tervezik.

2.6.5. A tevékenység részletes ismertetése

A banyéban a tevékenységet az 1993 évi XLVIII torvény és a 20/2022 (I1.31.) SZTFH rendelet
szabdlyozza. A banyavallalkozé a termelés sordn betartja a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet
eldirasait.

A banyamiivelés tervezett médja, iitemezése

A banydban a termelés a tervezett tervidoszakban folyamatos a banya sziineteltetését nem
tervezik. Szélsdséges 1dojardsi koriilmények kialakuldsa (csapadékos iddjards, nagy hideg),
esetlegesen értékesitési gondok miatt eléfordulhat kényszersziinetelés.

A kényszersziineteltetés idOtartama alatt sziikséges ellendrzést a Kiilszini banyészati
tevékenységek Banyabiztonsagi Szabalyzata 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet alapjan a felel6s
miszaki vezetd rendszeresen, de legalabb hetente elvégzi.

A banyamiivelés technolégiainak ismertetése

A nagy vastagsdgban kifejlodott andezit kozet felszini vagy felszinhez kozeli részének
kitermelését kiilfejtéses banyaszati modszerrel végezziik.

A kifejlodés adottsdgait kihasznalva 15-20 m vastagsagu, szintes kialakitasu miivelési
szeleteket alakitunk ki, amelyeket feliilrdl lefelé haladé sorrendben miiveljiik le.

A banyamtvelés az alabbi miiveletekbdl tevodik Gssze:
LETAKARITAS - JOVESZTES - FELDOLGOZAS - RAKODAS - SZALLITAS -
MEDDOANYAGELHELYEZES - TAJRENDEZES

14
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Letakaritas

A munkafolyamat célja: A feddréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre
alkalmas legyen, és a fedOréteg, ne szennyezze a hasznos kozetet.

A banyatelek teriiletérdl a termdtalaj mar a kordbbi banydszati tevékenység sordn letakaritasra
kertilt.

A meddd letermelését toldlapos foldmunkagéppel vagy mélyasé szerelékkel szerelt hidraulikus
kotréval végzik és a felhaszndldsig kiilon-kiilon deponidkban taroljdk. A deponiak mechanikai
gyommentesitésérdl folyamatosan gondoskodni kell.

A kitermelt nyersanyag és a medddkdzet keveredését meg kell akaddlyozni. A feddréteg
letakaritdsdnak legaldbb 15 m-rel meg kell eléznie a mindenkori fejtési homlokot annak
érdekében, hogy elegendd hely élljon rendelkezésre a termelési, rakodas €s széllitasi feladatok
biztonsagos elldtasara.

Jovesztés

A munkafolyamat célja: A nyersanyag (faltdl elvalasztisa) jovesztése feldolgozasra alkalmas
allapotba hozasa.

Kozetrobbantdsos jovesztés

A jovesztésre elOkészitett letakaritott teriileten nagyatmérdjii (O 90 mm) robbantdlyukak (a fal
délésének megfelelden 75° d8lésszoggel) fiirdsara keriil sor.

A robbantdsra felhasznalt robbanéanyag megnevezése ANDO.

A robbantds sordn a foldtani kozegbe juttatott ammoénium nitrat alapanyagid robbandanyag
teljes egészében lebomlik, tehat kdrnyezetszennyezd hatdssal nem kell szamolnunk.

A robbandanyag csomagoléanyagat minden alkalommal Osszegyujtjiik és a szallité cégnek
visszaszolgaltatjuk.

Gépi jovesztés

A gépi jovesztés mélyaso szerelékkel szerelt forgdvazas hidraulikus kotréval torténik. A kozet
jovesztéséhez a kotréra hidraulikus bontékalapacsot szerelnek és a kdzet repesztését bontasat a
kotr6 fentrdl lefele végzi.

A kotr6 a kozetfal fels6 peremét max 2 m-re kozelitheti meg.

Kozetjovesztés kozben az also szinten a fal magassdgaval azonos tdvolsdgban tartézkodni vagy
munkat végezni tilos.

A jovesztési tevékenységben résztvevok munkdjat feliigyeleti személy ellendrzi €s irdnyitja az
alabbiak szerint:

- 4j munkateriileten a munkdk megkezdése elott

- egyéb esetben a miiszak elsd felében
A munka els6 megkezdése elott a feliigyelet a helyszinen ismerteti:

- a jovesztésre kijelolt munkateriiletet €s sarokpontjait

- furélyukak helyét, hosszat és iranyat

- védendo természetes és mesterséges targyakat

- a gépek személybehatolds ellen védett teriiletét

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendd intézkedések:
Baleset, tizemzavar esetén le kell dllni a munkdval és jelenteni a feliigyeletnek.
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Banyafal leomlasat, tlizesetet, gép felboruldsat jelenteni kell a feliigyeletnek.

Uzemi szallitas
A rovid tava szallitds homlokrakoddval torténik max. szallitasi tdvolsdg 150 m. Az értékesitésre
keriild termelvény kiszéllitdsa a vevd dltal biztositott tehergépjarmiivekkel torténik. A

/////

A széllitasi tevékenységet a ,Kozlekedés rendje” {lizemi utasitds alapjan végzi a
banyavallalkozd.

Feldolgozas
A lerobbantott kdzetet mobil lanctalpas tord berendezéssel apritjdk és mobil lanctalpas

osztalyoz6 berendezéssel szemcseméret szerint osztalyozzak.

Az itt képzodott termékek egy részét utépitési célokra hasznositjuk.

Ezen a technoldgiai soron elédllitott termékek: vizépitési ko, gabionhdloéba valdé kd (e-UT
05.01.15:2018): Z 0/22, Z 0/32, Z 0/45, Z 0/63, Z0/90, Z 0/125, NZ 0/4, NZ 4/8, NZ 4/11, NZ
4/22,NZ 8/11, NZ 8/16, NZ 8/32, NZ 11/16, NZ 11/22, NZ 22/32, KZ, 0/4, KZ 4/8,

KZ 4/11,KZ 8/11, KZ 11/16, KZ 11/22, KZ 16/22, KZ 22/32.

Vastiti kédgyazat (MSZ EN 13450:2003): 32/50 és 32/63.

Meddéanyag elhelyezés
A medddkdzetet a tdjrendezés soran felhaszndljak, a kitermelés helyére visszatoltik.

Tajrendezés
A termelési tevékenység kozben és végén a banya a tdjrendezési eldterv alapjan keriil

rekultivalasra.

Ujrahasznositasi cél: fiivesitésre és fasitdsra alkalmas teriilet kialakitdsa.

A rekultiviacié megkezdése mar a banyanyitdssal kezdddik és az iizemelés alatt folytatodik.

A letakaritott meddOanyag felhasznédldsdval a banyatelek hatdran védotoltést épitenek. A
kialakitott védotoltés meggatolja a kiilso teriiletekrél a csapadékviz banyagodorbe torténd
behatolasat.

A letakaritott medddt, a mér kialakult banyagodorbe és végrézsiikre teritik a bioldgiai
tdjrendezés megvaldsitdsdhoz, amely a fiivesitésbal all.

Nagy figyelmet kivannak forditani a kistaj Osnovényzetének a visszatelepitésére amelyek
biztositjdk az Okoldgiai egyensily kialakuldsdt. A végdllapot koncepcid6 nem
kornyezetszennyez6 jellegii.

A t4jrendezés ilitemeit a mindenkori Miiszaki iizemi tervben eldirdnyozzék.

A banyamiivelés eszkoz és személyi feltételeinek biztositasa
A fentiekben leirt banyamiivelési célokkal Osszhangban a miiszaki lizemi terviddszakban
betervezett feladatok teljesitésére az alabbi eszk6zok allnak a banyavéllalkozé rendelkezésére:

Termelés

- lanctalpas felsd-forgévazas mélydso szerelékes kotrogép 2 db.
- toldlapos erdgép 1 db.
- gumikerekes homlokrakodégép 2 db.
- mobil t6rd berendezés 2 db.
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- lanctalpas mobil osztalyozé
- dramfejlesztd aggregator

Munkaeré ellatottsag

Nem fizikai létszdm

- banyészati feliigyelet

- fegyver nélkiili or

Fizikai létszdm

- Kotrés termelés folyamatos 2 miiszak (2 f6/miiszak)
- Rakodas 2 miiszak 2 f6/miiszak
Foglalkoztatott 1étszam Gsszesen

A banyaiizem munkarendje

2 db.
1 db.

478,
1 f6.
3 8.

20 15,
16 £8.
416

24 16

A banydban a munkarend az tizemiddszakon beliil heti 6t napos hétfotdl péntekig terjed.

A tevékenységet 06 oratol 20 6rdig napi 14 6raban végzik

Hétvégén szombat, vasarnap és munkasziineti napokon a banydban a termelés sziinetel.

A banyaiizemben mesterséges vilagitast nem terveznek.

2.6.6. Anvagfelhasznalas és eldallitott termékek mennyisége

Letakaritds, jovesztés és feldolgozds

Sziikséges B Terveze}t terV?zetF
Berendezés mennyiség Munkeiora%( gazola/] . kenOOl?J .
(db) (munkaora/év) felhasz/nalas felhasz’nalas
(kg/év) (kg/év)
dézer 1 600 9000 150
ldnctalpas kotrg 2 4000 64000 300
mélyaso szerelékkel
tord berendezés 2 2000 100000 200
homlokrakodd 2 4000 48000 240
osztalyoz6 2 4000 60000 240
dramfejlesztd 1 3000 15000 50
aggregator
Felhaszndlt anyagok listdja:
Sorszam Felhasznalt anyag megnevezése Mennyisége/év
1 Gazolaj 296000 kg
2 Kendolaj 1180 kg
3 Torld rongy 300 kg
4 Mosészer 40 kg
5 Kendzsir 400 kg
6 Itatéanyag 400 kg
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Elddllitott termékek listdja:

Sor Termékek megnevezése Mennyisége (em>/év)
1 Z 150
2 NZ 100
3 KZ 50
4 Vasuti kéagyazat 50
Osszesen 350

2.6.7.Magyarorszagon uj, kiilfoldon mdar alkalmazott technoldégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Csak Magyarorszagon meghonositott technoldgiat és berendezéseket alkalmazunk.

2.6.8. A tevékenységhez sziiks€éges teher- és  személyszallitdis nagysdgrendje
(szallitasigényessége)

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 350 000 m? 4svanyi nyersanyag, évi 250
munkanappal szdmolva ez napi 1400 m? kitermelést jelent.

A napi maximdlis kiszallitds mennyisége figyelembe véve az andezit fajsilyat (2,5 t/m?) 3500
t. A banydszati tevékenység folyamatos.

A bdnya szdllitdsigényességét a maximdlis terhelés idoszakdra szdmoljuk:

Jarmii-kategoria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 Kkategéria jarmii/nap
Személy és
I kistehergépkocsi I szgk 14
Sz616 autébusz I busz 0
3. Csuklés autébusz I cs-busz 0
4. Konnyti tehergépkocsi II ktgk 0
Sz616 nehéz
> tehergépkocsi 1 ngk 34
6 Tehergépkocsi I tek-szer 100
szerelvény
Motorkerékpar és
7 segédmotoros kerékpar I mkp 0
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A bénya kiszallitasi itvonala:

Apc 015/3 szallitout Agiiagyarizal
<o Ape Il - andezit banyatelek
oo Szalltéat
&= Apc 015/3 tervezett banyatelek

L Zagyvaszantor
$

bomnet

A kiszéllitasutvonala: Apc: 022 — 030/4 — 028 ; Zagyvaszant6: 0106 — 0103; Pet6fibdnya: 0111
— 2402 szamu orszagit — Temetd utca; Lorinci: 095/b — 0336; Petéfibanya 0313/b — 2401 szdmu
orszagit — 24102 szdmu orszdgit — 21 szdmu gyorsforgalmi ut.

A kiszallitout teljes hossza a 21 szdmu gyorsforgalmi ttig: 15 km

3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa
3. 1. A hatotényezok kivdltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és

kornyezeti rendszerként osszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten
érvényesiilo hatdsfolyamatokat is.
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Téj

18. Uj t6 megjelenése —

p T4jképi véltozds

valtozas

Erintett Haté6tényezd Kozvetlen hatés Kozvetett hatdsok Ember, mint végso
elem/rendszer hatésviseld
Fold 1. Teriiletfoglalas —® Mennyiségi csokkenés Megvaltozott
2. Termotalaj eltavolitasa —» Mindség romlas hasznositasi
3. Haszonanyag kitermelése —» Mennyiségi csokkenés lehetdségek
4. Haviria — Talajszennyez6dés Ideiglenes
5. Hulladékkeletkezés —Talajszennyezddés / egészségligyi
Levegd 6. Banydészati tevékenység —» Atmeneti levegémindség valtozas vltozdsok
7. Szallitasi forgalom — Atmeneti levegémindség véltozas
Felszini és felszin alatti | 8. Csapadékviz elvezetés szikkasztas® Vizdinamikai véaltozdsok a felszini
vizek 9. Vizszint siillyedés vizekben
10. Havaria
Miivi elemek telepiilési | 11.Uj miivi elem megjelenése | Ertékvaltozas Eletfeltételek Eletkoriilmények
kornyezet (banygodor) —> valtozasa A viltozdsa Géner6zi6
12. Banydszat —» Zajszintndvekedés a banya teriiletén
Zajszintnovekedés a kiszallitd utak
13. Széllitdsi forgalom —» mentén Degradacio / ! Teriilethasznalat
Elévildg-okoszisztémdk | 14. Teriletfoglalds Eléhelycsokkenés m || ydltozds
15. Gazolas (letakaritas) :I Egyedek pusztuldsa
16. Forgalqm ”zavaro ingerei (otikai, . ] Eletméd.,
zaj, ho stb.) —y El6helyzavaras T
17. Rekultivacié (novénytelepités)— i Kedvezotlen hatasok csokkentése B . el/etkor/ulmeny
T4ajhasznalati valtozas
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"

3.1.1. Levegd

A térség levegd mindségét a helyi kibocsatasok és a tdvolabbrdl ide érkezd szennyezett
légaramlds hatdrozza meg. Tekintettel arra, hogy az immissziémérd haldzat adatai csak nagyon
attételesen alkalmazhatdak a térségre, igy konkrét ismeretekkel nem rendelkeziink.

A kornyék telepiilésein sem ismert szdmottevd légszennyezéssel jar6 tevékenység.
Ugyanakkor, megéllapitasuk szerint a teriilet deflaci6 altal veszélyeztetett.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl sz616 4/2002.(X. 7.) KvVM rendelet
szerint a banyatelek teriilete 10 zondaba tartozik.

A rendelet az egyes szennyezOanyagokat csoportokba sorolja, annak megfelelden, hogy azok
levegdmindségi szempontbdl milyen koncentracidoban vannak jelen.

Térségiinkre az egyes szennyezdanyagok az aldbbi csoportba tartoznak:

Szennyez6anyag | Csoport | Magyarazat

F azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint az alsé vizsgalati
kiiszobot nem haladja meg.

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati
kiiszobot nem haladja meg.

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati
kiiszobot nem haladja meg.

azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
Szilard (PM10) | E légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az alsé vizsgélati
kiiszob kozott van

Kén-dioxid

Nitrogén-dioxid | F

Szén-monoxid F

Az alsé és felsO vizsgélati kiiszobértékek szamszert értékét a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5.
szamu melléklete taglalja. Ezek alapjan a fenti tabl4zat az alabbi médon konkretizalhato:

Csoport Magyarazat

E azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felso €s az alsé vizsgélati kiiszob kozott van

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgdlati kiiszobot nem haladja
meg.

A tablazatbdl lathatd, hogy térségiinkben, a legnagyobb problémat a szilard szennyezd anyagok
jelentik.

Rovid 0sszegzés — a térség jelenlegi levegé allapota

A vizsgalt térségben nem mérik a levegd mindségét.

A térségben az iilepedd por mennyisége éves viszonylatban a hatarérték alatt van, de tobbszor
is tapasztalhato hatdrérték tullépés.

Osszegzésképpen elmondhat6, hogy problémit elsdsorban a szilard szennyezettség jelent.
Vizsgilt térségiink nem tekinthetd szennyezettnek. A f6 problémat a szilard szennyezdanyag, a
szall6 és tilepedd por jelenti. A fentiekben tehat bemutattuk, hogy a rendelkezésre allé adatok
alapjdn jelenleg milyennek tekintheto a térség levegdéllapota.
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Levegoterhelés

Légszennyezést okoz a gépek miikodésénél a kipufogdgazok karos anyaga, illetve az esetleges
porképzddés.

A légszennyezd hatdsok vizsgélatanal a hatdlyos jogszabélyokat és a kovetkezd szabvanyokat
alkalmaztuk:

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet

A 1égszennyezettségi agglomeraciok €és zondk kijelolésérol szolo, modositott 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

A levegoterheltségi szint hatarértékeir6l €s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1.14.) VM rendelet

75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem koziti mozgé gépekbe épitendd belsd
€gésti motorok gaznem és részecskékbdl allé szennyezdanyag-kibocsatasanak korlatozasardl
MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6érédds mértékének meghatarozasa

MSZ 21459/1-81 Pontforrés szennyezd hatdsanak szdmitdsa

MSZ 21459/2-81 Tertileti (feliileti) forras és vonalforrds szennyez6 hatdsanak szamitdsa

MSZ 21459/3-81 Tobb Osszetett forrds szennyezd hatdsanak szamitisa

MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsatds effektiv
magassaganak meghatarozasa.

A fenti szennyezd anyagok esetén a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrdsok kibocsatdsi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.
szamu melléklete alapjdn, a levegOterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei az aldbbiak:

Lég- Hatarérték [pg/m>]
szennyezO anyag Oras 24 6rés
[CAS szam] Hatarérték Turéshatar Hatarérték Turéshatar
Nitrogén-dioxid 100 50% 85
Szén-monoxid 10 000 5000 60%
Szall6 por (PM1 O) 50 50%
Kén-dioxid 250 150 125 50

Meteoroldgiai viszonyok

Meérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, de a D-i részeken (Lorinci kornyékén) méar mérsékelten
melegszdraz a kistdj éghajlata. Az évi napfénytartam 1900 6ra koriili. A nydri évnegyed
napsiités 740-76, a téli 160-180 ora.

Az évi kozéphdmérséklet: 9,8 — 10,0 C.

Az évi csapadékosszeg: 560-580 mm. A vegetacids évszak csapadékosszege: 330-380 mm.
Az ariditasi index 1,25.

Az uralkod6 szélirdny E-i és a D-i, az 4tlagos szélsebesség 2,0 m/s.

A levegdterhelés mértékét a banydszati tevékenység miiveletekre torténd bontdsan keresztiil
vizsgéljuk.

A tevékenység a kovetkezé miiveletekbdl tevodik ossze:
LETAKARITAS --- JOVESZTES --- RAKODAS --- FELDOLGOZAS --- KULSO
SZALLITAS --- REKULTIVACIO
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A miiveletek részben vagy teljesen fedik egymadst, viszont a teljes termelési technoldgiai
véltozatok a miiveletek kiilonb6zdsége alapjan vizsgalhatok.

Letakaritds
A miivelet célja: A feddréteg eltavolitdsa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre alkalmas
legyen, és a fedOréteg, ne szennyezze a hasznos kdzetet.

Jovesztés
A mivelet célja a feltart 4svanyi nyersanyag természetes helyérdl torténd eltavolitdsa gépi
erdvel €s szallitéeszkozre rakodésa a feldolgozo iizembe torténd szallitds céljabol.

Rakodds
A levegoterhelés ebben a fazisban elhanyagolhat6.

Feldolgozas
A kitermelt kézet mobil tor6 és osztalyozoberendezésen torténd feldolgozasa.

Kiilso szdllitdas
A levegéterhelést vizsgdljuk a kiszdllitdé uton. Az orszdgos kozutakon kiporzdssal nem
szamolunk, mert a rakomanyt ponyvaval letakarjak.

Rekultivdcio
A rekultivacié koveti a kitermelést idoben 1 éves lemaradéssal.
A rekultivécié sordn ugyanazt az eszkdzalloméany hasznéljdk, mint a letakaritds soran.

Az lizemteriileten a maximalis terhelés az amikor a termelés, letakaritds vagy rekultivacio és a
feldolgozas egyszerre torténik.

A levegdterhelést erre az esetre vizsgaljuk.

Az iizem ebben az esetben a kovetkezo eszkozokkel mukodik:

Sziikséges Tiizel6 anyag .
.. . ., , teljesitmény
Eszk6z megnevezése mennyisége fogyasztas KW
(db) (kg/ora) )
toldlappal és
kozetszaggatdval szerelt 1 17 123
dozer
mélyasé szerele,kkel ) 15 103
szerelt kotr6
gumikerekes
homlokrakodégép 2 14 19
mobil tord 1 30 110
mobil osztalyozo 1 20 85

A munkagépek 2006 évben €s azt kovetd években keriiltek forgalomba tehat a 75/2005. (IX.
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29.) GKM-KVVM egyiittes rendelet szerinti besorolasuk: III/A. szabélyozasi 1épcso 1
kategoridju.
A munkagépek varhat6 1égszennyezd anyag kibocsatdsa a besorolds alapjan:

Légszennyezd anyag| kotr6 |H.rakod6| doézer |osztalyozo tord Osszesen
pg/s pe/s pe/s pg/s pg/s png/s
CcO 572222 330556 170833 118056 236111 | 1427778
NO; 457778 264444 136667 94444 188889 | 1142222
PMio 34333 19833 10250 7083 14167 85666
A kibocsdtott 1égszennyezd anyagok dltal okozott 1égszennyezettség szamitdsdnal

meghatarozzuk a rovid atlagolasi idotartamra (1 h) maximalis talajkozeli koncentraciot.
Meghatarozasandl a leggyakrabban el6fordulé meteoroldgiai paramétereket vettiik figyelembe,
amelyek a kovetkezok:

o akibocsatas effektiv magassaga (H): 3,5 m,

o akibocsatds magassaga (z): 4,0 m,
o Pasquil-féle stabilitasi indikator (p): B kategéria, 0,143
o érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1 m
o maximalis sz€élsebesség 3,5 m/s (um)
o zo=0,1
o aszilard szemcse iilepedési sebessége ve=0,005 m/s
H a vonalforrés kibocsdtasdnak effektiv magassdga [m] ha a vonalforrds gépkocsi,
akkor értéke 0,3 m;
u folytonos vonalforrds fiistfaklydjdra jellemzd szélsebesség rovid idOtartam alatti
kozépértéke [m/s];
Ec a folytonosan miikod6 pontforras rovid atlagolasi iddtartamra vonatkozé
gazallapotd szennyezdanyag, illetve szilard részecske emisszidja
Oy, Oz folytonos pontforrds esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthatdja
y a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes irdnyban a pontforrds
fiistfaklydjanak tengelyétdl valé tavolsdga (m)
z a receptorpontnak a talajfelszintdl valé fiiggdleges tavolsaga
T12* a gézéllapotu szennyezOanyag szdraz iilepedésének mértékét jellemzo felezési
id6
Tin? a gazéllapotu szennyezOanyag kémiai atalakuldsanak mértékét jellemzo felezési
id6
TinN a gézéllapotu szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét jellemzo felezési
id6
X a receptornak a pontforrastdl vald sz€élirinymenti tavolsaga (m)
70 érdességi paraméter
p a sz€lprofil egyenlet kitevdje

Gazdllapotii folytonos szennyezoanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi
idotartamra vonatkozo koncentrdcio
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=B [_ 1 (1)] fonn[-4(2 Hﬂ
210y, 0, Uy, 2\oy 2\ o,
+exp l_l(z + H)zl} exp (_ 0,693x> exp <_ 0,693x> exp <_ 0,693x>
2\ o, umTls/Z2 U Ti), umTll\}2

H
oy = 0,08 (6p"0'3 +1- lnz—) x0367(25-p)
0

o, = 0,38p1’3 (8,7 —In E) xl,SSexp(—2,35p)

Zg
p=0,143
z0=0,1
Xmax=12,1 m
oy=5,7m
6z=2,3m
Ti2% (10%s) Ti2™ (10%) T12N (10%)
Egyéb gaz 18,0 43,2 4,3
Szilard 2,2

A tevékenység dltal okozott maximalis talaj kozeli koncentriciok értékei szennyezd
anyagonként rovid (1 déra) atlagoldsi idotartamra:

Légszennyezo anyag Cémax (U g/m3 )
Nitrogénoxidok 502,31
Szén-monoxid 619,04

Folytonos pontforrds hosszi dtlagolasi idotartamra (24 ora) vonatkozo szennyezo hatdsok
szdmitdsa

Atszamitasi képlet 1 6ras, 24 6rés:

tr _
CGmax(tz) = CGmax(tl)(t_) m
1

Légszennyezo anyag CGmax ( yg/m3 )
Nitrogénoxidok 120,19
Szén-monoxid 148,12
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Tdvolsdg Nitrogénoxidok
(m) Comar (ug/m’) Cmas (g/m’)
1 6ra atlagolasi idétartamra 24 ora éatlagolési idGtartamra
12,1 502,3 120,2
15 352,36 84,31
20 95,4 22,82
25 23,21 5,55
27 8,86 2,12
30 4,81 1,15
35 0,86 0,20
40 0,13 0,03

Szildrd részecske folytonos szennyezoanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi

idotartamra vonatkozo koncentrdcio

oo E 1/y\ 1<Z—H)2
e 210y, 0, U, exp 2\ 0oy exp 2\ o,
N l 1 (z + H)zl} ( 0,693x> < 0,693x> < 0,693x>
exp|—= exp | — exp | — exp | —
2\, UnT %, umTf), umTiy,
H
o, = 0,08 (6p"0'3 +1- ln—) x0:367(25-P)
y ’ Z
H
o, = 0,38p1'3 <8,7 —In Z_) xl,SSexp(—Z,BSp)
0
p=0,143
70=0,1
x=12,1 m
TipN (1038)
Szilard 2,2
2
- y %
Co = Eg 1 1 U,
G 210y, 0, Uy, exp 2\, exp 2 o,
9 1
g
s 1(H=q -*2 ( 0,693x>
exp|—= exp | —
2 o, Un Ty,

A pontforrds effektiv kéménymagassdgat egyenldnek tekintettilk a kibocsatds tényleges
magassigaval (h=H). Ezt az egyszeriisitést azért tehetjiik meg, mert az elégetett lizemanyag kis

mennyisége miatt a keletkezo fiistgdz mennyisége és ezzel egyiitt a kipufogé hdkibocsatasa is

rendkiviill kis mértékii. Ebbdl kovetkezik, hogy

a jarulékos kéménymagassag
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elhanyagolhat6an kicsi.

A fiigglleges turbulens szorddasi egyiitthatd (6,) meghatarozdsandl azt vettiik figyelembe, hogy
a maximalis talajkozeli koncentracié a szennyezd forrastdl azon xmax tdvolsdgban alakul ki,
ahol:

o, =0,707H , m

0,=2,3m

Az ahely ahol a talajkozeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban szereld
Osszefliggésbdl keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:
(1,55exp(-2,35p))™

g
X = < ,m

0,38p"" 87-InT
<y

Xmax :12,1 m
Az Xmax=12,1 m tadvolsdgban — az atalakulasi és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsaval —
az 1 ora atlagolési idétartamra vonatkoz6é maximaélis koncentracid.

A teriileten dolgoz6 gépek szildrd szennyezdanyag kibocsétds dltal okozott maximalis talaj
kozeli koncentraciok értékei a tdvolsag fiiggvényében rovid (1 6ra) atlagolasi idotartamra:

PM10 PM10 ]
Tavolsag Cimar (,ug/m3) C(;/max f,ug/m ’) .
1 6ra 4tlagoldsi idStartamra 24.0r"a atlagolasi
1d6tartamra
12,1 562 o
13 7,68 183
14 6,59 P57
15 5,55 132
20 2.14 051
25 0,80 0.10
30 0,31 0.07
35 0,12 0.03
40 0,05 001

Diffiiz porforras terhelése

Tajrendezéskor a talaj terité€sével nyilt feliiletek diffuz porforras alakul ki.

A munkafront maximdlis teriilete 1000 m?.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrél a széler6zié kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatdsvizsgélatokban fellelhetd adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*oéra. A
szamitdsok sordn a kedvezoétlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*dra vessziik figyelembe. A
sz€ler6zi6 miatti porkibocsatés, figyelembe véve a kdzet szemcseosszetételét, 40% a PM10
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frakcio.

Figyelembe véve a maximdlis munkateriiletet és a PM10 frakci6 mennyiség ardnyét a
tdjrendezés soran a nyitott feliilet szall porkibocsatdsa: 40000 pg/ora.

A bényaiizemben haszn4lt géplanc kapacitdsa kb. 150 m*/6ra.

A kodzetmozgatds sordn a fajlagos porkibocsétist a szakirodalomban fellelhetd adatok és a
géplanc kapacitdsanak figyelembevétele alapjan becsiiltiik meg. A fajlagos porkibocsatési
PM10 érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok alapjan 30000-40000 ug/m? érték kozott
véltozik.

A két kibocsatéds 0sszeadddik tehdt a letakaritas sordn a feliileti forrds PM10 szildrd részecske
emisszidja: 80000 pg/s.

A Kkibocsatas effektiv magassaga (H): 1,5 m.

Az MSZ 21459/2-81 szamé szabvanyban foglaltak alapjan:

T1n% (10%s) T102 (10°s) T10N (10%s)
Szilard 43,2 61,2 43

A pillanatnyi kibocsdtasu teriileti forrds esetén a fiistfaklya szélmenti (c'xp), szélre merdleges
vizszintes (c'yp) és fliggbleges (o'.p) turbulens szérddasi egyiitthatéjat a kovetkez6 képen
allapitjuk meg:
t ot (2 2 \1/2
Oxp = UyP - (Uyo + ayP) / 1M

op = (0 + 05 )* m
0y0, 00 & Vizszintes, illetve a fiiggbleges irdnyd szor6dasi egyiitthaté (MSZ 21457/4), m

dy0 = 11,63; a9 = 0,19

0yp, Ozp @ pillanatnyi kibocsatasu pontforras esetén a fiistfaklya sz€lre merdleges vizszintes,
illetve fiiggbleges turbulens szérddasi egyiitthatdja (MSZ 21459/1), m

Oy

» =0,14 x x*9%; g,, = 0,53 x x%73
Az a hely ahol a talajk6zeli koncentracié maximadlis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjdban szereld
Osszefliggésbdl keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:

(1,55exp(-2,35p))™

o
X = £ ,m

0,38p"" 87 -InT
<y

KXmax =4’91

Az Xmax= 4,91 m tdvolsdgban — az 4talakulési és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsdval
a maximadlis koncentracio.
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PM10 PM10 ]
Tdvolsdg CGmax (U g/m3 ) CG’max fug/m ,) .
1 6ra atlagoldsi idotartamra 24.0r"a tlagolasi
idOtartamra
491 530,42 126,92
13 205,97 49.28
14 178,71 42.76
15 154,35 36,93
20 69,12 16,53
25 27,49 6,58
30 9,76 2,33
35 3,12 0,74
40 0,91 0.22

A teriileten a tevékenység végzése soran a gépek Kkibocsatasabdl és a diffuz feliiletekbol
eredo terhelések osszeadédnak tehat a teriilet terheltsége a tervezett tevékenység végzése
soran:

PM10 PM10
Tavolsdg Comar (1g/m”) Comas (ug/n)
1 6ra atlagoldsi idOtartamra 24 ora atlagolasi idotartamra

14 185.3 44.33
15 159.9 38.25
20 71.26 17.04
25 28.29 6.77
30 10.07 2.4
35 3.24 0.77
40 0.96 0.23

A légszennyezés meghatarozasa az iizemteriilet hataran

Figyelembe véve a kitermeléshez és feldolgozdshoz hasznélt berendezések méreteit és
mozgashoz sziikséges térigényét a gépek maximum 15 m-re kozelitik meg az iizemteriilet
hatarvonalat.

A légszennyezés mértéke a banyatelek hataran, ha a termelés és a letakaritas egy idében
torténik 38,25 ng/m?
A banyatelek hataran a légszennyezés nem haladja meg a terhelhetoségi hatarértéket.

A légszennyezés hatasteriiletének meghatarozasa

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (12c.) bekezdése alapjan pontforras hatasteriilete: a
vizsgalt diffiz forrds koriil lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forrds éltal
maximalis kapacitaskihaszndlds, ennek hidnyaban jellemz6 tizemallapot mellett kibocsatott -
miszaki becsléssel meghatdrozhatd - légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai
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jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhaté
talajkozeli levegdterheltség-valtozas
a) azegyoras (PMI10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb

Hatasteriilet hatdrdnak meghatdrozdsdhoz haszndlhaté hatdrértékek (u g/m3 )

Légszennyezo anyag Hatarérték
PM10 5

A levegoterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol szamitott 26
m-es koron beliil talalhato.

Ertékelés

A tevékenység levegOterhelés szempontjdabol értékelhetd kornyezeti hatast a nitrogénoxidok és
a PM10 kibocsatas gyakorol.

A maximalis talajkozeli koncentracidk értékei szennyezdanyagonként ugy szamoltuk mintha
az Osszes gép egy pontban dolgozna.

A levegdterhelés szempontjabol a hatasteriilet a gépek 27 m-es korzetére terjed ki.
Figyelembe véve a banyatelek védépillér védosavjat (5 m) A hatasteriilet a banyatelek
hataratol szamitott 22 m-re terjed.

A hatasteriileten beliil védendo6 létesitmények nincsenek.

Ulepedé porszennyezés

A nyitott munkafront maximalis teriilete 1000 m?.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrél a széler6zié kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban €s az el6z0 hatdsvizsgélatokban fellelhetd adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*oéra. A
szamitasok sordn a kedvezOtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*dra vessziik figyelembe.

A széler6zi6 miatti porkibocsatds, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 60% az
ilepedd frakcio.

Figyelembe véve a letakaritds maximdlis munkateriiletét és az iilepedd frakcié mennyiség
aranyit a letakaritds sordn a nyitott feliilet iilepedd porkibocsatdsa: 0,06 g/éra*m?>.

A letakaritdsndl és tdjrendezésnél hasznalt géplanc kapacitdsa kb. 50 m*/6ra.

A k6zetmozgatds sordn a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelhetd adatok alapjin
becsiiltilk meg. A fajlagos iilepedé porkibocsatési érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok
alapjan 36 pg/6ra*m?.

Osszeségében a letakaritasnal 60036 pg/6ra*m? por képzddik.

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint az iilepedd porra vonatkozé tervezési
iranyértékek:

Légszennyezd anyag Tervezési iranyérték Veszélyességi
[CAS szédm] fokozat

30 napos éves
Uleped6 por, toxikus 16 g/m2 x 30 nap 120 t/kmzxév IV.
anyagot nem
tartalmaz
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- 30 napos tervezési 43,22 g/m? x 30 nap kiiilepedd porral szdmolhatunk.

A por mozgisi és Kkililepedési értékeit szamitdssal hatdroztuk meg. A szdmitdsndl
meghatédroztuk a szemcsék gravitaciés mozgasat.
A szemcsékre hatd gravitacids ero:

3
G=dgqm-p)g
g - gravitacios eré
d - szemcseatmérd (cm) 0,01 — 0,0063 cm
Py - porszemcsék fajlagos tomege 2,5 g/cm?
P, - levegd fajlagos tomege 1,2%10° g/cm?
g - nehézségi gyorsulds

Az eséssel szembehat6 surlodasi ellendllas (Stokes féle torvény) tiszta lamindris dramldsndl

_vidCP,
‘ n
n - a levegd dinamikai viszkozitdsa 1814 10”7 g/cms 20 ° C-ndl
Ha a G = E egyensiily fenndll:
m0d’
5 (p, = p)g =3nldny
d’g
V= - cm/s

18’7 (pp pt)

Vo, =69cm/s
Voooes = 30cm/s

A rakodas- széllitdskor max. 500 cm magasra felvert por kiiilepedési ideje
S .
r=— S - ut
v

»  dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to,01=7,2~8 sec

A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 3,5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméroji porszemcse
esetében 28 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kiiilepedési id6 to,0063=16,6~17 sec

A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 3,5 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atméraji
porszemcse esetében 60 m.

Ertékelés

A por a tevékenység helyétdl szamitott 60 m-en beliil teljesen leiilepszik.

Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési irdnyérték folotti mennyiség a tevékenység
30 m-es korzetében kitilepszik.

A hatasteriileten beliil védendo létesitmények nincsenek.
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A robbantas légszennyez6 hatasa
A robbantéssal apritott kdzet szemcseeloszldsa:

X (cm) R (%)
0,0001 0,00
0,001 0,00003
0,005 0,0002
0,01 0,00062
0,05 0,0052
0,1 0,013

Az egyszerre jovesztett kozettomeg 20-25 et. A kozet stirtiségét 2,5 t/m3 —nek véve a
maximalisan robbantott térfogat 10000 m3.

A fenti tdbl4zat alapjan a 10 um-es szemcsék egy robbantds alatt keletkezd tomege: 0,3 m>.
Lathatjuk, hogy az andezit kozetjovesztésére a porképz0dés nem jellemz0. A keletkezd kevés
por természetes anyag, nem toxikus, iilepedo frakcié. A robbantdsok okozta minimalis
porterheltség csak a banyatelken beliil lesz kimutathat6, a kornyez6 telepiilésre nem lesz
hatdssal.

A szallitas légszennyezo6 hatasai

Vizsgéljuk a szallitds 1égszennyezd hatdsat a banyabdl kivezetd makadamuton.
A sz4llit6 utat a két banya forgalma terheli:

Apc II. — andezit éves maximdlis termelése 350000 m°.

A két banya napi forgalma 250 munkanappal szamolva: 7000 t/nap.

Jarmii-kategoria | Akusztikai A banyai bekotout
Jelolések megnevezése jarmii- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
I kistehergépkocsi ! szgk 28
2. Sz616 autébusz II busz 0
3. Csuklés autébusz I cs-busz 0
Konnyti
4. tehergépkocsi I ktgk 0
5. 52016 nehez I ntgk 200
tehergépkocsi
6 Tehergep%mcm 111 tgk-szer 340
szerelvény
Motorkerékpar €s
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpar

A kiszolgalduton a jarmiivek menetsebessége max. 30 km/6ra.

A fajlagos szennyezdanyag kibocsatds jarmiikategéridnként:
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Uzemméd | Szén-monoxid | Nitrogén-oxid Kén-dioxid Szén-dioxid
km/h co NO:; SO; CO;
Személygépkocsi (mg/km)
30 | 500 | 180 | 000836 | 194,7

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb (legalabb EUROS besorolést) tehergépkocsik
fajlagos emisszids tényezdi (mg/km)
30 | 500 | 180 | 0,104 | 757,3

Modellezziik azt az esetet, amikor a banya teljes forgalmat csak egy tton bonyolitjak.

Az uton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittdld végtelen kiterjedésii vonalforrasnak
tekinthetdk.

Az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan az emissziot a kovetkezo képlet szerint szamitjuk:

_ e, (mg/ gépkocsiLkm)LQ , (gépkocsil h)

mg /(s Um
¢ 1000(m / km) 3600(s / h (mg K %
Jarmii- Kiszolgalé Ec
kategoria | ut forgalma (ng/(m*s))
jarmii/ora co NO: SO: CO: PM10
1. L 1.59 265.4 95.5 4.4 103353.2 2.6
2. L 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. TIL 3038 5062.5 1822.5 1053.0 766766.2 50.6
Osszesen 31.97 5327.9 1918.05 1057.44 | 870119.50 53.28

» Kelet -nyugati irdnyba hiz6dé ut

» A gépkocsik kipufogéjanak magassaga H =0,3 m

> A szél irdnya E-i

» Egy 6ra alatt a szélsebesség kozépértéke u = 3.5 m/s

> kiszallitout hossza 2,8 km.

» Nappali iddszak, gyenge besugarzas

» A kornyezet sik novényzettel boritott

» Folytonos vonalforrds gazallapoti szennyezdanyag kibocsatdasa kovetkeztében a rovid

idejli (1 ora) atlagolasi idOtartamra valé koncentréciot a felszinkozeli receptorpontban
a kovetkezOképpen hatdrozzuk meg:

_ ]2 E 1 H , 0,693 0,693 0693x 3
C=,|———exp| ——(—)" |exp| — — |exp| — — |exp| — ~ |(mg /m?™)
7T sinquo,, 2 0 ul” 4 ul

1 uTl

1 1
2 2 2

33



Apc 015/3 hrsz.

a=20 - a sz@lirdny és a vonalforras altal bezart szog
212 - folytonos vonalforrds esetén a fiistkalyha fiiggéleges turbulens
szOrddasi egyiitthatdja (m)
c6.0=1,5m - fliggbleges iranyu kezdeti szorédasi egyiitthatd
(o7 - folytonos pontforras esetén a a fiistkdlyha fiiggdleges turbulens
szOrddasi egyiitthatéja (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél
kisseb tavolsidgra) m

2
sz:(GZO + O

T1,%=43,2 - a gazallapotu szennyezOanyag szaraz iilepedésének mértékét
jellemz6 felezési 1d0 (s)

Ti2"=61,2 - a gizdllapotd szennyezOanyag kémiai dtalakuldsanak mértékét
jellemz6 felezési id6 (s)

Ti1oN=4,3 - a gazallapotd szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét

jellemz6 felezési 1d0 (s)

H ;
0. =038p" (8,7 —In—)x" P23 (1)

Zp
p=0,196 - Pasquill-féle stabilitdsi indikator
z0=0,1 m - érdességi paraméter

A vonalforrastél 33 méter tdvolsagra a koncentracio a kovetkezOképpen alakul:

Kén-dioxid (ug/m3) 5,31
Nitrogén-oxidok (ug/m3) 9,63
Szén-monoxid (ug/m?3) 26,74
Szén-dioxid (ug/m3) 4366,39
PM10 0,27

A bénya termelvényét csak koziti forgalomban is engedélyezett jarmiivekkel végezziik. A
gépjarmiivek miszaki vizsgaval és kornyezetvédelmi szempontbdl kozlekedési engedéllyel
rendelkeznek.

Az forgalmdbdl ad6dé imisszidk hatésteriilete figyelembe véve a NOx kibocsatdst az ut
tengejétdl szamitott 33 m.

A szallitéatvonal belteriiletet nem érint.

Porszennyzés
A banydbodl a maximalis kiszéllitds dprilis — szeptember hénapokban a legnagyobb. Ebben a

periddusban a kiszallitott mennyiség elérheti a napi 7000 t is. A banya szallitdsigényességét a
maximalis terhelés idészakara szamoljuk:

Figyelembe véve a 12 6ras nyitvatartast oranként a makadamuton athaladé jarmuveket.

Az 4athaladé gépjarmiivek kornyezetvédelmi vizsgdval rendelkeznek, tehat a fiistgaz
karosanyag-kibocsatés joval a megengedett hatarérték alatt marad.

A tehergépjarmiivek a bekotduton szétszorva taldlhatok, ezért a por koncentracié minimaélis
marad.

hmax= 1,5 m porszemcse felver6dési magassiga.
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A kiiilepedési 1d0:

»  dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to01=2,2 sec
A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 3,5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméréjii porszemcse
esetében 8,0 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kitilepedési id0 to,0063=5 sec
A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 3,5 m/s szélsebességnél a legkisebb0,063 mm atméroji
porszemcse esetében 18 m.
Miikodés kozben méréssel igazoljuk, hogy a porszennyezés a megengedett hatarérték alatt
marad és a kornyezetre kdros hatdst nem gyakorol.

3.1.2. Zaj

A zajvédelmi szadmitdsok pontossdga az aldbbi bizonytalansdgi tényezdkkel van szoros
Osszefiiggésben
— gépészeti berendezések kivalasztasa
— technoldgiai berendezések kivalasztasa
forgalmi prognozis,
eldirt sebesség betartdsa ill. betartatésa,
— jarmiivek zajemisszidja,
— meteoroldgiai koriilmények,
érvényes zajszamitasi szabvanyok,
utburkolat 4llapota, stb.
A zajvédelmi munkarész feladata a tervezési teriilet kornyezeti folyamatainak, konfliktusainak,
a tervezett véltoztatasok megépitésével esetlegesen keletkezd kornyezetet karositd hatdsok,
azok mértékeinek, kovetkezményeinek feltdrdsa, tovabba sziikség esetén javaslatokat tenni a
karos hatdsok mérséklésének mddjara, a konfliktus-szegény kialakitasra. A tervezési teriileten
a jelenlegi és a tervezett tavlati dllapotban varhatd, zajviszonyokat értékeljiik, és hasonlitjuk
Ossze. Megallapitjuk tovabbd a hatarértékek teljesitéséhez sziikséges intézkedéseket is.

3.1.2.1. A védendo teriilet lehataroldsa
Apc kozség Onkormdnyzatdnak 1/2021. (I1.08.) 6nkormdnyzati rendelete (a helyi épitési

szabdlyzatrdl) alapjan a tervezett banyatelek teriilete Kb-B kiilonleges beépitésre nem szant
teriilet — banya besorolasu.
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A tervezett banyatelek teriilete hdrom oldalrél altaldnos mezdgazdasigi Ovezeti besoroldsd
teriilettel korbevett.

A tervezett teriilet nyugaton hatdros az Apc II. — andezit banyatelekkel amely kiilonleges
beépitésre nem szant teriilet — banya besorolasu.
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Védendo 1étesitmények:

Atnézeti térkép |2 7 Jelmagyarazat
[ &% Ape |l andezit banyatele
&» Ingatlan kataszteri hatar
&« Tervezett banyatelek

& Védett teriilet hatar

1. A banyatelek teriilet hatardt6l 286 m-re Ny-ra a 021/1 hrsz-u ingatlanon fekvd major
épiiletei.

2. A banyatelek teriilet hataratol 223 m-re D-re Pet6fibdnya belteriiletén fekvo
ingatlanok.

3. A banyatelek teriilet hatardtdl 371m-re Ny-ra a 023/5 hrsz-t ingatlanon fekvd tizemi
tertilet épiiletei.

4. A béanyatelek teriilet hatdraté] 490 m-re E-re Apc belteriiletén fekv ingatlanok.
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A szallitasi utak mellett az alabbi teriiletek talalhatok:

Apc 015/3 szallitout Jelmagyardzat
<o Ape Il - andezit banyatelek

& Szalltoit
&» Apc 015/3 tervezett banyatelek

oy

Zagyvaszantor

¥

Bomnei

A kiszallitasitvonala: Apc: 022 — 030/4 — 028; Zagyvaszant6: 0106 — 0103; Petdfibanya: 0111
— 2402 szamu orszéagut — Temetd utca; Lorinci: 095/b — 0336; Petéfibanya 0313/b — 2401 szamu
orszaguit — 24102 szamu orszaguit — 21 szamu gyorsforgalmi tt.

Apc: 022 — 030/4 — 028 hrsz. — kiilteriileti Gt védend?6 1étesitményt nem azonositottunk
Zagyvaszant6: 0106 — 0103 hrsz. - kiilteriileti it védendd 1étesitményt nem azonositottunk
Pet6fibanya: 0111 — 2402 szamu orszagit — Temet6 utca kiilteriileten €s iparteriileten halad
védendo létesitményt nem azonositottunk

Ldrinci: 095/b — 0336 hrsz. — kiilteriileti Gt védend? 1étesitményt nem azonositottunk
Pet6fibanya 0313/b — 2401 szdmu orszdgit — 24102 szdmud orszagit kiilteriileten és
iparteriileten halad védendd létesitményt nem azonositottunk

A kiszallitout teljes hossza a 21 szdmu gyorsforgalmi dtig: 15 km.

A tervezett teriilet egy régi banyagodor teriilete, a kitermeléssel érintett térrész minden oldalrél
10-15 m magas banyatfallal hatérol.
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3.1.2.2. A Zajterhelés hatdsteriiletének szamitasa

Az béanyaiizemen belill, ill. a legkozelebbi védendd létesitményeknél fellépd zajterhelés
szamitdsdhoz a gépkonyvekben megadott hangteljesitményszint adatok dllnak rendelkezésre.
A teriileten a banydszati tevékenység mar elkezdddott, a letakaritdst mar a teriilet nagy részén
elvégezték és a kitermelés is elkezdddott.

Alkalmazott szabvéanyok, rendeletek:

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgdlata €s értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatéarozasok. Zaj.

- MSZISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljardsok.

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és

rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasarol
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284/2007. (X. 29.)

93/2007. (XII. 18.)

Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem

egyes szabdlyairdl
KvVM  rendelet

zajkibocsatasi

megallapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas

ellen6rzésének modjarol

Az iizem mukodése sordn két tevékenység zajterhelésével kell szamolni: a termelésbdl és a

szallitasbol eredd zajterheléssel.

A banyatelek teriiletét északrdl és nyugatrol és keletrdl mezdgazdasagi szénté teriiletek,
délkeletrdl és délrdl banyatelek veszi koriil.

A zajterhelés hatastavolsaganak megallapitasanal alapul vettiik a 284/2007 (X. 29.) Korm.
rendelet 6. paragrafusat:
d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrdsra

vonatkozd, tidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

- iidiiloteriilet nappal (6:00-22:00) 45 dB

Az lizem teriiletén csak nappali iddszakban tehat 6-22 6ra kozott folyik tevékenység.

Az egy idoben mutkodo gépek:

A tervezett teriileten a kordbbi bdnydszati tevékenység sordn a letakaritds megtortént ezért a

teriilet el0készitése megtortént.

Az egy id6ben miikodo gépek:

. Telepitett Max. megengedett Eredé
, Egy idében , N . C .
Sorszam miikodé gépek gePek hangteljesitményszint hangtel‘]efltmenyszmt
Szama (dB) Lwi (dB)
tol6lappal és
1 kdzetszaggatdval 1 97 100
szerelt dozer
mélyaso
2 szerelékkel 2 97 100
szerelt kotr6
3 mobil osztilyoz6 1 103 103
umikerekes
4 hoillokrakod(’)gép 2 o7 100
5 mobil t6rd 1 103 103

Az ered6 hangteljesitményszint, ha az egyes hangteljesitményszintek adottak a kovetkezd
képlettel szdmolva:

L, =100g> 10"

i=1
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Az MSz 15036/2002 szerint a teriileten milkodé hangforrdsokat csoportba foglaltuk és
meghatdroztuk az egyes hangforrasokat helyettesito egyedi forrast, melynek a helye a csoport
mértani kozéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes forrdsok hangteljesitményszintjeinek
az ereddje.

Lwe=108,4dB

Az MSz 15036/2002 szerint valamely hangforrds altal egy s; tdvolsidgban 1évé pontban
1étrehozott hangnyomadsszintet a kovetkezd Osszefiiggés szerint kell szamitani:
Lt: Lwe+K1r+KQ‘Kd‘KL‘Km-Kn-KB-Ke

Ki=0 — a zajforrds irdnytényezdje

Ko=0 dB — a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Ka=20Ig(st/s0)+11 — a tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezd korrekcio

Ki=0 - a levegd elnyeld hatdsat kifejez6 korrekcid

Kn=0 - a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsat kifejez6
korrekcid

Kn=0 - anovényzet csillapité hatdsat kifejezo korrekcid

Kp=0 - lakott teriilet beépitésének csillapité hatdsat kifejez6 korrekcid

Ke= - zajarnyé€kolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

so=1 m — vonatkozasi tavolsag

St

A tervezett teriilet egy régi banyagodor teriilete, a kitermeléssel érintett térrész minden
oldalrél 10-15 m magas banyafallal hatarol.

A zajterhelés szamitdsa a védotoltés hangarnyékoldsanak figyelembevétele mellett:

Eszlelési pont
|
777//w/f///////////////////////V/////z
s |
\K ;

Lt: Lwe+K1r+KQ‘Kd‘KL‘Km-Kn-KB-Ke

Ki=0 — a zajforrds irdnytényezdje

Ko=0 dB — a sugdrzasi térszog miatti korrekcié

Ka=201g(st/s0)+11 — a tavolsag miatt fellépd csillapodds hatdsat kifejezd korrekcid

Ki=0 - a levegd elnyeld hatdsat kifejez6 korrekcid

Kn=0 - a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsat kifejezo
korrekcid

Kn=0 - anovényzet csillapitd hatdsét kifejezd korrekcid
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A gép motorja (zajforrasok) 2 m magassidgban helyezkedik el, igy 4,0 m magas védotoltés
esetén az effektiv magassdg: 2 m

Ke=KZ—KO+K1>0dB

ahol:

K, az akaddly arnyékolasi tényezdje,

Ko a szabad hangterjedést befolyasold tényezok eredd csillapitdsa az akadély nélkiil,

Ki ugyanezen tényezoknek az akadaly jelenlétében fellépd eredd csillapitasa.

Ko és Ky szamitdsakor elsdsorban a ndvényzet és a beépitettség csillapitasat, illetve a fold-
€s meteoroldgiai hatést kell figyelembe venni. Ha az akaddly éle, amelyre a
beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor

Ko =K

Ke = KZ

A beiktatdsi veszteség szamitdsakor nem a hangutnak az akaddly miatti meghosszabboddasat
veszik figyelembe, hanem a z hangitkiilonbség fiiggvényeként ad6dé K, arnyékolasi tényezd
alakitja ki a csillapodast.

A K; arnyékolasi tényezot az alabbi egyenlet szerint kell szdmitani.

CZ .CJ .Z-KW
A

Kz =10log (C,+ )dB (15/4.)

ahol

Ci=3

C2=20...40

- Egyszerl esetekben vagy biztonsdgra torekedve C2=20.

- Ipari zaj A-hangnyomadsszintjének meghatdrozdsakor a A=0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
vélasztani.

Cs =1 egyszeri elhajlasra

7= da+do+e-s;

z értéke negativ, ha a forrdstol és a terhelési pontra val6 optikai ralatast az akadaly nem gatolja.
Kozelitdleg:

h;(1 1}
zm —, | Tt
2 s, s,

1 [ddgs,
Kv=ewp | "5\ 27

sw= 2000 m a meteoroldgiai tényezd szamitdsdhoz

81 (m) s2 (m) hefr (M) z
5 23 8 7,79

L«(dB) | Lwe(dB) | Ki(dB) | Ka(dB) | Ka(dB) | Ki(dB) | Kn(dB) | Ku(dB) | Kg(dB) | K.(dB)
45,0 108.4 0 0 39,94 0 0 0 0 23,49
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A zajterhelés hatasteriilete a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6 §. (d) alapjan: 23 m

Zajterhelés hatdsteriilete a mezégazdasdgi ovezetben (Md besorolds):

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontd hatésteriiletének (a kornyezeti zajforrés
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés: d) zajt6l nem
védendd kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo,
tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan: Uzemi és
szabadidOs létesitményektdl szdrmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtl védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
Sor- megitélési szintre*
szam Zajtol védendo teriilet (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

A zajterhelés hatasteriilete a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6 §. (d) alapjan: 23 m
A védendo létesitmény homlokzata el6tt a zajterhelés nem szamottevo.

3.1.2.3. Kozlekedési eredettli zajterhelés

2o 2 0 2

sy 2 24

A kiszallitds lakott és védett teriiletet nem érint, mezdgazdasagi teriileten halad at.
A zajterhelés mértékét a banya kiszallit6 utjara szamoljuk.

A bdnya kiszdllitas forgalma:

Jarmii-kategoria | Akusztikai A banyai bekotout
Jelolések megnevezése jarmii- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
E kistehergépkocsi ! szgk 28
2. Sz616 autébusz II busz 0
3. Csuklés autébusz I cs-busz 0
Konnytl
4. tehergépkocsi I ktgk 0
Sz616 nehéz
5. tehergépkocsi I ntgk 200
6 Tehergep#ocm 111 tgk-szer 340
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpar

43



Apc 015/3 hrsz.

Az egyes akusztikai
jarmiikategoriahoz tartozé | Akusztikai jarmii- A Kiszallito6 at forgalma
évi atlagos nappali kategoria jarmii/éra
oraforgalom
Qin I 1.59
Q2n I 0.00
Qsn I 29.70

Az it és iddszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomdsszint — Laey(7,5) — szdmitdsa

Jelolés Akusztikai jarmii-kategéria dB
K I 71.6
K> II 76.1
K;: ;3 I 80.7
- Gj
Jelolés le3 K dB
(Kikorrigdlt) 63.5 7.8 74.04
(Kikorrigdlt) 0.0 0.0 0.0
(Kiskorrigdlt) 70.2 7.8 82.31
Az 1t és idészakhoz tartozo
Jelislés , Akusztika}i . referencia, egyenértékl’i A-
jarmii-kategoria hangnyomasszint — Laeq(7,5)
dB
Kpi I -29.05
Kp2 I 0.0
Kp3 I -16.34
e er Az 1t és idészakhoz tartozo referencia
Jelolés AkllSZtlkaE J.armu- egyenértékii A-hangnyomasszint — Laeq(7,5)
kategoria dB
Laeg(7,5)1 I 44.99
Laeg(7,5)2 II 0.00
Laeg(7,5)3 111 65.96

LAeq(7,5)=66.0 dB

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete szerint a kozlekedéstdl
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szarmaz0 zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken:

Hatarérték (LTH) az L AMko megitélési szintre
(dB)
Zajtol védendd tertilet kiszolgdlé ut; atmend forgalom nélkiili it mentén
nappal éjjel
6-22 Ora 22-6 6ra
Udiiléteriilet 50 35

Figyelembe véve a hattérterhelést a szallitdsi zajterhelés hatésteriilete figyelembe véve a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) pontjit a zajhatés teriiletének hatdra az a vonal ahol
teljesiil az 50 dB hangnyomasszint.

75
50 = 66.0 + (15109 7) 10,5

A szallitéiton a zajhatas hatara az akusztikai kozépvonaltol mért 80 m tavolsagra
talalhato, a belsé szallitas nem okoz zajhatarérték tullépést.

3.1.3. Rezgésvédelem

Rezgésvédelem szempontjabodl korabbi mérési tapasztalataink alapjan, az aldbbiak allapithatok
meg:

A tervezett 1étesitmény lizemelése a meglevd épiiletek rezgésterhelése szempontjabdl nem
jelent Iényeges valtozast.

A tavolsdgok miatt megdllapithatd, hogy a létesitmény hatdsdra a kozvetlen hatasteriileten
meglévo épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott
egyenértékli gyorsuldsa tovdbbra sem haladja meg a 8/2002.(I11.22.)sz. KoM - EiiM rendelet
szerinti hatdrértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s?, éjjel AM = 5 mm/s?, ill. a maximalis
Amax=200 mm/s? értéket.

A rezgés elviselhetonek mindositheto.

A kézetrobbantas hatasa

Kozetjovesztés nagydtmérdjli (80-90 mm) furdlyukban elhelyezett ipari robbandanyag
felhasznaldsdval

A robbantési tevékenység a banyatelken beliil a Banyafeliigyelet altal engedélyezett miiszaki
tizemi tervben megjelolt banyai munkahelyeken és szinteken torténik.

A rezgésre érzékeny létesitmények felsoroldsa

1. A robbantasi teriilet hataratél 313 m-re Ny-ra a 021/1 hrsz-u ingatlanon fekvé major
épiiletei.

2. A robbantasi teriilet hataratdl 173 m-re Ny-ra a 015/2 hrsz-u ingatlanon fekvé vizmii.

3. A robbantasi teriilet hatdrat6l D-re PetOfibdnya belteriiletén fekvd ingatlanok. A
robbantdsi teriilethez legkozelebb 228 m-re a 13001/2 hrsz-u ingatlanon fekvd
lak6épiilet

4. A robbantasi teriilet hatarat6l 375 m-re Ny-ra a 023/5 hrsz-u ingatlanon fekvo iizemi
tertilet épiiletei.
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A mértékado toltet és az ez alapjdn szdmitott biztonsdgi tavolsdg meghatdrozdsa
Q= 60 kg — mértékado toltet tomege

Szeizmikus biztonsagi tavolsag

L — a szeizmikus biztonsdgi tdvolsag
k=80 rendszeresen ismétlddo, eldre kijeldlt, viszonylag sziik korzetben, elsdsorban termelési
céllal végzett robbantés

80
L = 60 = 309.8

L =310 m az a tavolsdg, ahol a rezgési sebesség 1 mm/s-ra csokken.

Viérhat6 rezgési sebesség értéke

A szeizmikus hatésteriileten taldlhaté objektumok épiiletek:

Ingatlan helyrajzi | Kategoéria | Tavolsag a robbantasi Szamitott Megengedett
szam teriilet hataratol rezgési sebesség | rezgési sebesség
m mm/s mm/s
021/1 I 313 <1 5
01572 I 173 3.58 20
13001/2 228 1.71 5
023/5 375 <1 5

3.1.4. Foldtani kozeg

3.1.4.1. Foldrajzi elhelyezkedés, foldtani viszonyok

A kistdj atlagosan 180 m (125 és 376 m kozt valtozd) tszf-i magassdgi aszimmetrikus
foly6volgy a Cserhdt és a Matra kozott. Kisterenyétél D-re tagolt siksagi, E-ra dombsagi-
medencedombségi kornyezetben helyezkedik el.

A t6bb km mélységben levé medencealjzatrél csak bizonytalan informacidk vannak.

A Kkistdj kozel E-D-i futdsi szerkezeti 4rokban helyezkedik el, amely helyenként
volgymedencévé szélesiil. A D-i részét a pleisztocén agyagok, vords agyagok, 16szderivatumok
fedik, a bal part alapja kozépsO-miocén andezit, andezittufa. A kozépso rész bazisa oligocén-
miocén slir, homokk®, marga, az E-i része oligocén-miocén agyagmarga, riolittufa. A miocén
végén kialakult arokban végig megtaldlhatok a pannoéniai iiledékek.
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A nyugat-mdtrai kozépsdmiocén andezitvulkan beomlott kraterében kialakult kovafoldtelepet
Szurdokpiispokinél banyasszak.

Részben a kistdj teriiletére esik a négradi miocén kord barnakdszenek eldfordulasa.

A foldtani viszonyokat leginkdbb a Kopaszhegyen hosszi ideig folytatott kdbanyaszat kapcsan
ismerjiik. A hegy tetején egy salakos bombdkat tartalmazd, részlegesen agyagasvanyosodott
szint van, vastagsidga 4 m-ig terjed. A nagy kofejtd falaban jol lathaté az egyenetlen felszinre
telepiilt agglomeratum, A kiillonb6zo szinteken kibontott andezit-véltozatokon beliil gyakori a
gyenge oxidacid, agyagdsvanyosodds és kloritosodas.

A Kopaszhegy jellegzetessége a viszonylag sok mélységi, f0leg metamorf eredetli 4svany.

A kozetek alap szine sotét €s kozépsziirke, mivel a kiilonbozd szinteken nyitott kofejtok a
rétegvulkani sorozat mas-mads tagjat tartdk fel. A kdzetek jellemzden kozépszemcsések. Néha
a kozetek alapanyaga atkristalyosodott.

A kofejtok a lavaképzédmények mellett sokszor kozepes €s durva agglomeratumot is feltartak,
tobbnyire ezek képezik a felszin alatti 5-15m-es vastagsigot.

A tervezett banyateriilet foldtani felépitése

A korabbi kutatdsok és a terepi bejards alapjan megallapithat, hogy a teriileten beliil a
haszonanyag a miocén andezit. A miocén andezit mellett a teriilet mellékkdzetei az andezittel
egy réteg Osszletbe tartoz6 andezit agglomerdtum. A teriilleten az andezit két egymdstol
elkiiloniilo rétegben telepiil. A két andezit réteg kozott agglomeratum taldlhato.

A felsé andezit réteg folott szintén agglomeratum taldlhat6. A teriileten beliill mindkét andezit
réteg jelentdsen eltérd vastagsagi értékek kozott mozog. A felsé andezit réteg vastagsaga 0-30
m, az alséé 1,6 — 29,1 m kozott valtozik a teriileten beliil.

3.1.4.2. Talajviszonyok
A tervezett teriiletrdl a termdtalaj a kordbbi banyaszati tevékenység sordn letermelésre kertilt.
3.1.4.3. A jelenlegi allapot

Fedo:

A haszonanyag a kordbbi banyaszati tevékenység soran felszinre keriilt.

Az elmult években a kordbbi bdanyaszat sordn keletkezett medddhdnydkat részben
hasznositottik.

A teriileten a fedOkozet kisebb teriileteken foltokban van jelen.

Haszonanyag:

Andezit

Voroses-lilds oxidélt andezit a teriileten aldrendelten fordul el6. A kézetbe elsOsorban a kihiilési
repedéshdldzathoz kotddik az elszinezddott rész. A repedéshdldzat minden esetben vasoxiddal
festett. A kdzet belseje is néhol teljes egészében oxidalodott anyaggal atitatédott és
elszinezddott. Sziirke, sotétsziirke andezit a jellemzd a lavakdzetek kozott. A sziirke andezit
esetében is a kihiilési repedéshélozat kitoltése vasoxidbdl éll. A kihililési repedések mentén
elvalo andezit rétegek felszine barnds-vords, voros, rozsdabarna szini.

Vékonypados andezit elsdsorban a vizmii telepen és a felsé banyaudvaron fordul eld. Szine
vildgossziirke, sziirke és barndssziirke. A kdzetet atjar6 repedéshalézat miatt konnyen
apr6zodik par cm-es dm-es darabokra. Néhol apré holyagiiregek figyelhetok meg a
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vilagossziirke véltozatban.

Bontott andezit dontden az eredeti terepfelszin alatt par méteres kdzetrészben figyelhetd meg.
Ezeken a részeken az eredeti 0sszetételétdl fiiggden a bontott andezit szovetének megdrzése
mellett zoldessziirke és rozsdabarna valtozatai jellemzdek. A banyaudvarokon és a meglévo
banyafalakban is el6fordulnak bontott andezit részek. Ezek feltételezhetden a kdzetet 4tjard
torésvonalakhoz kothetok.

Agglomeratum

Az andezit utdn a masodik legjelentdsebb kdzet a vizsgalt teriileten. Szine a tutdéhoz hasonld
arnyalatok kozott mozog. Felépitésében a szort vulkdni hamuba dgyazott andezit bombdak a
jellemzdek. Az andezit-bombak mérete a par centiméterestdl a méterest megkozelitdig terjed.
Szilardsaga a tufandl nagyobb a terepi tapasztalatok alapjan. A flrasi rétegsorokban a tufdban
leirt par dm-es vagy akdr méteres andezit padok esetében feltételezhetden egy-egy nagyobb
andezit-bombat furtak at.

Tufa

A banyabeli feltdrasokban aldrendelten az agglomeratumon beliil fordul el6 andezittufa. Szine
a zoldessziirkétdl a sdrgasbarnan at a sziirkésbarna, sotétbarna szinekig terjed. A tufaban is
minden esetben kisebb-nagyobb andezit darabok taldlhatok.
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Szeizmoldgiai viszonyok

A Kérpat-medence nem tartozik a Fold jelentds szeizmicitasu teriiletei k6z¢, és a medence
belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak)
képest is kisebb a jelentds kart okozo foldrengések veszélye.

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértéki.

Foldtani kozegek jelenlegi kornyezeti dllapota
A terepi bejaras alkalmédval felszini talajszennyezddés nem volt észlelhetd.

Osszefoglalé értékelés a bdanyatelek talajainak minSségérdl
A fentebb leirtak alapjan megéllapithatd, hogy a banya teriilete letakaritasra keriilt.

3.1.4.4. Haté4sfolyamatok a létesités és az iizemelés sordn

A banyészati tevékenység soran munkagépek keriilnek kapcsolatba a foldtani kozeggel,
melynek kovetkeztében — havéria, iizem kozbeni szivargas — kend és hajté anyagok keriilhetnek
a nyitott felszinekre. A bdnydszat sordn haszndlt gépek és berendezések kornyezetvédelmi
szempontokat is ki kell, hogy elégitsenek. Ezért kiilonos gondossaggal kell kivalasztani azokat
€s {lizemilk sordn is rendszeres ellenérzéssel, karbantartidssal kell az esetleges
kornyezetszennyezéseket (olaj elfolydsok, stb.) megakaddlyozni. A megnyitott banyaban
kenbdanyagot vagy iizemanyagot kibocsdté munkagép nem dolgozhat.

A szennyviz gytijtés javasolt mddja (zart tartdly) ezért ebbdl eredden sem vagyon, sem az egyéb
foldtani kozeg nem szennyezddhet.

Amennyiben tevékenység sordn, iizemzavar vagy baleset kovetkeztében a talajra
koolajszarmazék vagy egyéb, kornyezetet karosité anyag keriil, akkor a szennyezett talajt a
tertiletrdl el kell tdvolitani és megfeleld engedéllyel rendelkezd atvevOnek kell atadni.

Az banyatelken taldlhat6, letermelendé humuszos termdtalajokat a humuszgazdédlkodasi terv
alapjan a helyszinen létrehozand6 zoldteriiletek kialakitdsdndl kell hasznositani. A fel nem
haszndlt humuszos talajtomegek elszéllitasarol és felhasznalasdr6l az illetékes
Novényegészségiigyi- és Talajvédelmi Allomds szakvéleményének kikérése utdn lehet
intézkedni.

Havdria: A béanya iizemelése sordn havdria eseményként jelentkezhet a munkagépek,
berendezések, ill. a szallité jarmiivek kend vagy lizemanyagainak meghibdsodasbdl szarmazé
elfolyésa.

Az elfolyt kend vagy hajté anyagokat az 4titatott kdzeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zart
tarolé edénybe Ossze kell gylijteni és a 98/2001 (VI. 15.) sz. kormanyrendelet eldirdsai szerint
kell kezelni.

A havdria események elhdritdsara a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet szerint el kell késziteni a
forrasanak megsziintetésére és a kialakult karok felszamolasdra hozandé intézkedéseket, az
elhdritasban résztvevo személyek €s eszkozok listajat, valamint az esemény dokumentaldsanak
a modjat, az értesitendd hatésdgok korét. A talajvizet veszélyeztetd vagy karositd esemény
bekovetkezése esetén a terv eldirdsai szerint kell eljarni.
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3.1.4.5. Haté4sfolyamatok a felhagyast kovetden

A t4jrendezéssel (rekultivici6) a felszin elnyeri végleges alakjat. A tevékenység
besziintetésével a foldtani kornyezet minimaélis veszélyeztetettsége is megszinik, felhagyas
utan kozvetlen a kornyezetre val6 negativ hatassal nem kell szdmolni. A banyag6dor koriili
teriileteken a talaj visszahelyezésével és fiivesitéssel, fasitdssal a foldvédelmi rekultivicio
megfelel6 megoldast nyer.

3.14.6. Hatasteriiletek

A banya kozvetlen hatasteriilete a foldtani kozegben vertikdlisan a banyatelek felszini vetiilete
alatti Osszletet érinti. Horizontdlisan a kozvetlen hatasteriilet a banyatelek hatdran tdl nem

/////

elvezetd arkok jelolhetdk meg.
3.1.4.7. A terhelés kiterjedése idoben

A tevékenységet jelen esetben két fazisra oszthatjuk:

1) kitermelés

2) rekultivacio
A két fazist idoben nem lehet elkiiloniteni, részben fedik egymast.
A kitermelés és ezzel a talajeltavolitissal majdnem egy idOben elkezdddik a banya
rekultivacidja azokon a teriileteken, ahol a haszonanyag teljesen kitermelésre keriilt.
A rekultivacié koveti a banyamiivelést, igy a banyamuvelés befejezését kovetd 1 éven beliil a
tdjrendezés befejezddik.

3.1.4.8.  Ertékelés
A banydészati tevékenység csak a banyatelken beliil van hatdssal a talajra. A teriilet hat4rain
beliil a kitermelés iitemének megfelelden keriil a teriiletigénybevételre.

A banyaszati tevékenység talajra gyakorolt hatdsa idszakos és elviselhetd.

3.1.5. A felszini és a felszin alatti vizek védelme

3.1.5.1. Az ivovizbeszerzés, ivovizelldatds, a kommundlis és technologiai céli
felhaszndlds bemutatdsa

Veszélyes anyag, hulladék — kockazatos anyag—elhelyezésére nem keriil sor.

Felszin alatti vizbe sem kozvetleniil, sem kozvetve nem torténik bevezetés (219/2004. (VIIL. 21.)
Korm. rendelet). Az ivovizet palackozott viz formdjdban biztositjuk. A tisztidlkoddshoz
vezetékes vizbdl vett tartdlyban tarolt vizet biztositunk.

A keletkezett szennyvizet gyiijtéedényben 6sszegyljtjiik és elszallitjuk.

A gépek motorjainak hiitdviz biztositdsara ioncserélt vizet hasznalunk.
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3.1.5.1. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi
adatainak bemutatdsa a technolégiai leirdsok alapjdn

A banya teriiletén szennyviz csak a dolgozdk tisztilkodasa kovetkeztében keletkezik. A
szocialis konténer helyét a kornyezetvédelmi térképen feltiintettiik.

A banyaban egy miiszakban dolgozok szdma alapjdn a keletkezd szennyviz mennyiség 1
m>/hénap tehdt évente 12 m°.

3.1.5.1. A csapadékvizrendszer bemutatdsa (akdr egyesitett, akdr elvdlaszto
rendszeri a csatornahdlozat)

A banyatelek teriiltére a csapadékviz bejutasat védotoltéssel akaddlyozzak meg. A banyatelek
tertiletére hullott csapadék a elszivarog.

A banyateleken csatornahdlézat kiépitésére nem keriilt sor és a csapadékviz elvezetés
megoldott.

3.1.5.1. A banyatelek talajvizviszonyai

Felszini vizrendszer

A kistdj a Zagyva Matraterenye alatti volgyét Lorinciig és a Tarjan-patak volgyét foglalja
magéba.

Az 50 km hosszu volgy teljes egészében a Zagyva vizjardsatol uralt teriilet, amelyet Nemti

¢és Lorinci vizmércéjével jellemezhetiink. A fenti adatok eldruljak, hogy mig a vizgyiijt

a két allomas kozott a 15-szorosére novekszik, addig a kisvizi hozamok csak 6-szorosra, az
arvizek 3-szorosra gyarapodnak, mert az arhullimok a volgy mentén lefelé haladva
kiegyenlitodnek.

A volgyben a ,talajvizet" 4 m alatt 4ltaldban megtaldljuk, de arvizek alkalmaval magasabbra
emelkedik.

A béanydszat felszin alatti vizet nem fog érinteni, ezéltal sem kozvetlen sem kozvetett hatdsa
nem lesz a vizekre.

A bényatelek teriilete nyilt kdzetfelszin ezéltal a lehullé csapadékviz gyorsabban elfolyik a
teriiletrdl és varhat6an tobb szivarog be a kdzetbe.

A tervezett banya falain szivargé vizekre lehet szamitani, amelyek mennyisége hoolvadas
idején, vagy csapadékosabb idoben megndvekedik, de ezek mennyisége szamottevOen nem lesz
hatdssal a banydszatra. A banyaudvarban esetlegesen felgyiilemld viz a banyatalpon keresztiil
elszivarog.

A kornyezd telepiilések ivovizellatasa rétegvizet termeld kutakbdl torténik, igy a banyaszati
tevékenység az ivovizellatast nem veszélyezteti.

3.1.5.2. Viz mindségvdltozds

A felszin alatti viz mindségvaltozasat egy felszinrdl vagy a nyitott viztiikorrdl beszivargd
antropogén szennyezés, vagy a nyilt viztiikor okozta megvaltozott hidrolégiai viszonyok
kovetkeztében fellépd vizmindség valtozas okozhatja.

Banyadszati tevékenység sordn antropogén vizszennyezés fegyelmezett munkavégzés mellett kis
valészinliséggel kovetkezhet be, azonban eléforduldsaval szamolni kell, ezért a szennyezések
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elkeriilése érdekében sziikséges intézkedéseket kell megfogalmazni.

Az lizem tevékenységébdl adéddan antropogén szennyezés az aldbbi esetekben kovetkezhet
be:

Potencialis szennyezoforrasok normal Szennyezések elkeriilése érdekében tett
iizemi koriilmények kozott intézkedések

*  Kommundlis és veszélyes hulladék gytijtése
kornyezetszennyezést kizaré modon kell
kialakitani.

» Zarhatd, szivargdsmentes aljzatbetonozasu,
peremmel és csurgalék-vizgytjtovel ellatott
vesz€lyes hulladék gytlijtOhelyet kell épiteni,
ahol a hulladékok gytijtése fajtdjuknak, és
veszélyességiiknek megfeleléen megoldhatd.

Szabdlytalan hulladékgytjtés a
banyatelken

¢ Kommunalis hulladék elszallitasara
szolgaltatoval koziizemi szerzédéssel kell
rendelkezni.

* Veszélyes anyag tarolo kialakitasa, ahol a
kornyezetszennyezést kizard tarolas

ldhat6
Veszélyes anyag (pl. kendolaj, gdzolaj) eseIald

) . T * Dolgozok oktata havari mények
kiboruldsa, kismlése olgozdk oktatdsa a havéria eseménye

bekovetkeztekor teendd intézkedésekrol
* Kaéarmentesitd anyagok beszerzése (homok,
felitatd hurkak, lapkak, egyéb adszorbensek)

e Szennyviz csak kommunilis
Szabdlytalan szennyvizkezelés vizfelhasznalasbol képzodik. A képzdodott
szennyvizet zart tartdlyban gyijtik.

3.1.5.3. Hatdsteriilet meghatdrozdsa
A normadl tizemmaod esetén a jovesztés hatdsai a banyatelek hatdrain til nem terjednek.

A terhelés kiterjedése idoben
A terheléssel és a vizszennyezés kockdzataval a rekultivacié befejezéséig szamolhatunk

3.1.54. Az szennyezés elhdritdsra tett intézkedések és azok eredményeinek
ismertetése
Havariaesetek

Barmely munkafédzisban olaj keriil a kornyezetbe
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A munkagépek varatlan meghibdsodasa esetén (tomldszakadas, stb.) olaj keriilhet kdrnyezetbe.
Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatbanyaggal
felitatjuk €s a szennyezett itatbanyagot és a szennyezett kdzetet felszedjiik és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakjuk.

A havidria elhdritisa utdn a keletkezett veszélyes hulladékot azonnal elszallittatjuk és
gondoskodunk uj tdrol6edény kihelyezésérol.

Megel6zés

* A miiszak elején minden gépet és berendezést munkdaba allas elott a kezel6 dtvizsgal
és az atvizsgalas tényét a géplizemnapldba bejegyzi. Munkaba allni csak biztonsagos
és j6 miszaki dllapotban 1év6 géppel engedélyezett

* Miiszak kezdéskor a miiszakvezet6 ellendrzi a munkéba allok fizikai allapotat

* A béanyatelek teriiletén ilizemanyagot kendanyagot nem tdrolnak. Amennyiben
lizemanyag tarolést kivannak végezni azt kiilon eljardsban engedélyeztetik. A napi
felhaszndldsra sziikséges anyagot miiszak kezdetén a helyszinre szallitjak és
betankoljék az eszkozokbe. Az ivévizet palackozott viz formdjaban biztositjuk

* A tisztdlkodashoz sziikséges vizet tartdlyban széllitjuk a helyszinre, a keletkezett
szennyvizet ugyancsak tartdlyban gytijtjiik és elszallittatjuk.

3.1.5.5. A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitdsok, intézkedési tervek, a
végrehajtdsuk tdrgyi és személyi feltételeinek ismertetése

A tevékenységet a banyatelek hatdrain beliil az érvényes miiszaki iizemi terv szerint a felelds
miuszaki vezetO és helyettesének irdnyitasaval végezik.

A béanydszati tevékenységhez technoldgiai utasitds, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartési utasitds rendelkezésre 4ll.

3.1.6. Elbvilde védelem

3. melléklet
3.1.6.1. Hatasfolyamatok a telepités folyaman

A tervezett banyaszati tevékenység kivitelez€si munkélatai é16vilag-védelmi szempontbdl az
épitési teriileten (kozvetlen hatésteriilet) az alabbi hatdsokat eredményezik:
novény- és allatfajok sériilése;
bioldgiailag aktiv teriiletek csokkenése;
— az épitési teriilet kozelében a forgalom (zavards) novekedése;
— az adott teriilet levegdszennyezettségének novekedése;
él6helyek (novénytdrsulasok) megvaltozasa.
A novény- €s allatfajok sériilésével, pusztuldsdval elsdsorban a kivitelezés idOtartama alatt kell
szamolni. Az épitési munkdlatok megkezdésekor fakat, jelentdsebb cserjecsoportokat nem kell
kivagni.
A felszamolasra keriil6 zoldfeliilet esetében jellemzden gyomtarsuldsok sziinnek meg, ill.
alakulnak 4t hosszabb tdvon egyéb masodlagos él6helyekké. A vizsgdlt teriileten védett novény,
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természetvédelmi szempontbdl kiilonds értéket képviseld novény, vagy novénytarsulds nem
taldlhatd, ilyenek megsemmisiilésével, ill. sériilésével nem kell szdmolni.

A teriilet dllatvildga fajszegény, értékesebb dllatfaj, ill. él6hely pusztuldsa nem vérhato.

Olyan érzékeny, vesz€lyeztetett dllatfaj, amely egyedeinek fennmaradasat a beruhazas zavar6
hatdsa veszélyeztetné, nem €l a teriileten. A kivitelezési munkalatok befejezése utdn — a
tervezett 1étesitmények tizemelési idoszakaban - a zavard hatds nem mérséklodik — ez csak a
felhagyds utan varhato.

A kivitelezés €s az iizemelés id0szakaban is megnovekedo 1égszennyezd hatdsa lesz a tervezett
beruhdzasnak, amely els6sorban a tereprendezési munkdlatoknak (por) és a gépjarmiiforgalom
novekedésének kovetkezménye. Ez a levegdszennyezés azonban kis volumene miatt nem jelent
szamottevo valtozast az allat- és novényvilag itt €16 fajai szamara.

A teriileten a tereprendezési munkdlatok kovetkeztében éldhelyek, novénytarsuldsok
megvéltozdsaval is szdmolni kell. Mivel a vizsgélt teriileten természetvédelmi szempontbdl
jelentds él6hely nem taldlhatd, ezért megvéltozasuk sem jelent éldvilag-védelmi problémat.

3.1.6.2. Hatéasfolyamatok az tizemelés folyaman

A tervezett banydaszati tevékenység lizemelési stddiuma is terhelést jelent a teriilet él0vilagéara
nézve. Az itt €16 zavarastiird allatfajok a forgalombol adédé terheléseket, az dllandé emberi
jelenlétet mar megszoktdk, életfeltételeiknek szamottevd megvéltozdsa, ill. romldsa nem
varhat6 — legfeljebb a mezdgazdaségi teriiletek, mint tapldlkozasi teriiletek sziinnek meg. A
bioldgiailag inaktiv feliiletek ardnya a termdtalaj letermelése utdn tovabb nem ndvekszik, a
szegélyeken megmaradé novényzet karosoddsaval nem kell szamolni.

Az tizemelés iddszakdban is megnovekedd 1égszennyezd hatdssal kell szdmolni a tervezett
létesitmények kornyezetében.

Ez alevegdszennyezés azonban a jelenlegi dllapotokhoz képest nem jelent szamottevd valtozast
az allat- és novényvildg itt €10 fajai szdmadra, hiszen a teriilet mellett fekszik egy miikodo banya.
Fontos, hogy az esetlegesen szennyezett csapadékviz €16 vizfolydsba torténd bekeriilése
megakadalyozhaté legyen.

Az iizemelés idOszakdban a banya teriiletének nem hasznalt részein (pl. term6fold-deponiak)
meg kell akaddlyozni a tdlzott gyomosodast (parlagfii!). Erre a legjobb mddszer a vegetacids
id6szakban a rendszeres kaszdlas.

3.1.6.3. Hatasfolyamatok a felhagyds soran

Annak ellenére, hogy a felhagyds utdni dllapotra tervezett zoldfeliiletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi allapot megsziintetése utdn akar jobb mindségli élohelyek
kialakulasara is lehet0ség nyilik.

A banyészati tdjrendezés sordn az aldbbi szempontok figyelembevétele €lovilag-védelmi
szempontbdl elengedhetetlen:
A tdjrendezés sordn torekedni kell arra, hogy 1), magas mindségli é16helyek alakuljanak
ki, a tdjrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megolddsok megvalasztisakor
fokozottan figyelembe kell venni az 6kol6giai szempontokat.
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3.1.64. Hatasteriiletek

ElSvildg-védelmi szempontbél a pontos hatdsteriilet meghatdrozésa szinte lehetetlen, mivel ez
a teriilet fajonként valtoz6, szamos adottsag fiiggvénye. Kozvetlen hatésteriiletnek tekinthet6 a
beruhdzds sordn a teriiletfoglaldssal (élohely-felszamoldssal) érintett valamennyi teriilet
(banyészati tevékenységgel érintett teriiletek, felvonuldsi teriiletek, stb.), a bioldgiailag
inaktivva valo teriiletek 0sszessége. Ide sorolhatd a vizsgélt teriilet kozvetlen kornyezetében
kb. 50 m-es sdv a zajterhelés kovetkeztében, valamint az dllatvilag szamara jelentésebb optikai
zavaras miatt.

Kozvetett hatdsoknak tekinthetOk a levegd- €s talajszennyezés, amelyek az utak, deponidk
melletti teriiletek novényvilagat és a helyhez kotott allatfajokat érintik. Ez varhatéan havaria
esetén sem nagyobb a tervezett beruhdzas kornyezetében 50 m-es szélességnél. Hangsilyozni
kell azonban, hogy az egyes kornyezeti terhelések kiilonboz0képpen hatnak az él6vilag egyes
csoportjaira, ezért az élovilag Osszességére nézve pontos hatésteriilet-lehatdrolds nem

lehetséges.

3.1.7. A t4aj és épitett kornyezet védelme

Apc kozség Onkormdnyzatdnak 1/2021. (I1.08.) 6nkormdnyzati rendelete (a helyi épitési
szabdlyzatrdl) alapjan a tervezett banyatelek teriilete Kb-B kiilonleges beépitésre nem szant

teriilet — banya besorolasu.

et T TYOIEY.
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Téjképi szempontbdl a tervezett beruhdzas teriilete egy régi banyagddor amely hatdros a
jelenleg tizemeld Apc II. — andezit védnevii banyatelekkel.

A teriileten a banydszat mar a XX szdzad elején elkezdddott igy a banydszat djrainditdsa nem
okoz nagymértékii tajvaltozast.
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Miemlék épiiletet, egyedi tdjértéket, ill. tajképvédelmi szempontbdl jelentdsebb teriiletet a
tervezett beruhdzas nem érint. A teriileten ismert, feltart régészeti lelohely nem taldlhato.

A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tdjképet, telepiilésképet befolyasolo
hatdsok, ahonnan a tervezett beruhdzds még észlelhetd. A hatds nagysidga erdsen fiigg a
tavolsagtdl, a domborzattél, a takards mértékétdl és milyenségétdl is. Altaldnossdgban
elmondhat6, hogy a tervezett 1étesitménytdl tdvolodva a latképi hatdsok csokkennek, tehat a
tavolabbi lakott teriiletek felol mar mérsékelten jelentkeznek. A kozvetett hatésteriilet a fentiek
miatt pontosan nem meghatirozhaté, de jellemzden nem nagyobb egy 200 m-es teriiletsavnal.

A tervezett létesitmény elsddleges hatésai: teriilet-felhasznalasbdl adodo teriiletcsokkenés és a
tdjkép-viltozds. A kivitelezés stddiumaban a megsziintetd, atalakité hatdsok domindlnak,
amelyek jellemzden csak a tervezett beruhazas teriiletén jelentkeznek. A tervezett 1étesitmény
tizemelési idOszaka alatt varhaté hatdsok a kivitelezés hatdsaitdl alig kiillonboznek, a beruhazas
helyétdl nagyobb tdvolsdgban mar nem jelentkeznek.

Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A banya iizemelése sordn negativ tdjképi hatdsokat nem indukal. A teriileten dtmenetileg
mesterséges — nem tajbailld — terepformak (depodnidk) alakulnak ki, melyek jellemzden
novényboritds nélkiiliek. A banyamiivelés sordn a tdjseb mérete nagyban fiigg a kitermelés
tervszeriségétdl, ill. a rekultivacié folyamatos — ,kitermelést kovetd” — megvaldsitasatol.
Kedvezdtlen latképi hatdsa lesz az épitkezéssel egyiitt jar6 megnovekedett gépjarmi
forgalomnak, a teriileten 4thaladd, ill. varakozé szallito- és egyéb jairmiiveknek. A kitermelés
sordin megbontott — tdjesztétikailag kedvezOtlen hatdsi - feliilet lakott telepiilés feldl,
orszagutrol kerékpar, ill. turistaitrél nem lesz lathaté

Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A t4) képe a banyamiveléssel érintett teriileten a tdjhaszndlat megvéltozasaval jelentdsen
atalakul. A kitermelés megsziinése utdn kialakulé t4jrendezett &llapot a jelenleginél
valtozatosabb, 0Osszetettebb tdjképi megjelenést eredményez. A kialakulé éldhelyek
természetvédelmi és tajképi értékessége elsdsorban a felhagyds utdni teriilethasznalat
fiiggvénye. A bénydszati tevékenység felhagydsa utdn, az djrahasznositds sordn tdjba illd
moédon kell rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd
tdjidegen terepformdkat (mesterséges dombok, toltések, stb.). Novénytelepitéskor tigyelni kell
a honos fajok felhaszndldsara, az esetlegesen megjelent nem kivédnatos fafajok (pl.: akic,
balvanyfa) irtdsdra. A kialakulé banyagddor hasznositdsat hosszabb tdvon olyan mddon kell
megtervezni, hogy az elsosorban a természetvédelem és a kiméletes rekredcid igényeinek
feleljen meg.

Hatéasteriiletek

Jelentds tajképvaltozassal elsd sorban a telepités helyszinén kell szamolni — tdjképi
szempontbdl ez tekinthetd a beruhdzas kozvetlen hatdsteriiletének. A telepités helyén kiviil
azokon a teriileteken jelentkeznek tdjképi hatdsok, ahonnan a tervezett beruhdzds még
észlelhetd. A hatds nagysdga erOsen fligg a tavolsagtol, a beépitettségtdl, a takards mértékétdl
és milyenségétdl is. Altalanossagban elmondhaté, hogy a tervezett 1étesitményektél tavolodva
a tajképi hatdsok csokkennek, tehdt a tavolabbi lakott és kozlekedési teriiletek fel6l mar
mérsékelten jelentkeznek. A negativ tajképi hatdsok mérséklésében jelentds szerepet jatszanak
ameglévo iddsebb fik, fasorok, amelyek mér a kivitelezés stddiumaban is nagymértékii takarast
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biztosithatnak a lakott teriiletek, utak feldl a felvonulési teriilet irdnydba. Fentiek alapjin
lathat6, hogy t4jkép-védelmi szempontbdl a hatésteriiletek nehezen lehatarolhatdak, a
lathat6sdg nem csak a tavolsag fiiggvényében (hanem pl. a takards kovetkeztében is) valtozik.
Téjképvédelmi szempontbdl tehat kozvetett hatdsteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik,
ahonnan a tervezett beruhdzds még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tdvolsag
pontosan nem definidlhatd, pontszerlien valtozik, szdmos tényezd fiiggvénye (lasd fent),
jellemzdéen nem nagyobb 200 m-nél.

Kulturalis 6rokségvédelem
A vizsgélt teriileten ismert régészeti lelohely nem taldlhato.

3. 2. A hatdsteriiletek kiterjedésének meghatdrozdsa
4. melléklet Kornyezetvédelmi térképen szemléltetve

3. 3. A hatdsteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fenndllo kornyezeti dllapot
A teriilet miivelési 4ga: kivett anyagbdnya.
Apc kozség Onkormdnyzatdnak 1/2021. (I1.08.) 6nkormdnyzati rendelete (a helyi épitési
szabdlyzatrdl) alapjan a tervezett banyatelek teriilete Kb-B kiilonleges beépitésre nem szant
teriilet — banya besorolasu.

4. A varhaté kornyezeti hatasok becslése és értékelése

4. 1. A bekovetkezo kornyezeti dllapotvdltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint
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4.1.1. A hatds erOssége, tartdssiga, visszafordithatosdga, térbeli Kkiterjedése €s idObeli

eloszlasa, kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A A hatast A Kitettség A Kkornyezeti Valtozas A hatas jellege
kornyezeti kivalté ok idétartama hatas
elem
Levegé Munkagépek Tartds Légszennyezd Id6szakos Visszafordithaté
tizemelése anyagok terhelés
Feldolgoz6 Tartds Légszennyezd Iddszakos Visszafordithatd
gépsor anyagok terhelés
Viz (felszini Letakaritas, Atmeneti Lefolyasi A beszivargés visszafordithat6
és felszin termelés viszonyok kis mértékben
alatti vizek) valtozésa, valtozik
vizszennyezés
Munkagépek Atmeneti vizszennyezés Atmenetileg Visszafordithaté
lizemzavar hatérérték
kozelében
Hulladék Munkagépek Atmeneti Kornyezet Id8szakos Visszafordithat6
iizemzavar szennyezés terhelés
Feldolgozas Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithaté
szennyezés terhelés
Fold (talaj, Letakaritds Téjrendezés Termdréteg, Rekultiviciot Nem
kozet) befejezéséig megsziinése, kovetden visszafordithat6
mikroklima részben
véltozasa regeneralédik
Kitermelés Tart6s Asvanyvagyon | Asvédnyvagyon Nem
csokkenés, a készlet visszafordithato
lemtivelt teriilet csokkenés
novekedése
Munkagépek Atmeneti talajszennyezés Atmenetileg Visszafordithat6
lizemzavara hatarérték
kozelében
Telepiilési Légszennyezd Szallé porok,
kornyezet anyag, zaj, gdzok hatédsa Visszafordithat6
Termelés, Id6szakos rezgés nem jelentds:
szallitas zaj, szeizmikus
hatds hatarérték
alatti
Szallitas Tartds Légszennyezd Sz4ll6 porok, Visszafordithatd
anyag, zaj, gazok hatdsa
rezgés nem jelentds
El(’ivilég Letakaritds Tartds Novényzet, Okoszisztéma
termelés, miivelési dg, ideiglenes
szallitas életfeltételek, valtozdsa, Uj Nem
fléra, fauna, életfeltételek visszafordithato
t4jképi jelleg kialakuldsa
véltozdsa
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Kornyezeti elem Hatas elOrejelzés
Talaj A banyatelek hatarain beliil
Viz A banyatelek hatdrain beliil
. LevegOszennyezés 22 m
L
evego Por 60 m
73] Uzemi max. 23 m
Robbantas ?ze1zm1kus 310 m
hatdsa
ElSvilag A banyatelek hatdrain beliil
Emberi kirnyezet A ban/yatel/ek/ hatarfu{l beliil,
lathat6sdg hatardn.
Kulturélis 6rokség -

4.1.2. A hatds hozzaaddédhat-e mas tevékenységek hatdsaihoz

A teriileten és annyak kornyezetében mads tevékenységet nem végeznek, a hatdsok mads
tevékenység hatdsaihoz nem addédik hozza.

4.1.3. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa

A banyatelek teriilete és a tevékenység hatdsai védett teriiletet vagy védett elemet nem
érintenek.

4.1.4. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa

A teriileten a banydszati tevékenység befejezését kovetden tajrendezett fiivesitett fasitott teriilet
marad vissza.

4.1.5. A tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tijjelleg megvaltozasa

A teriileten a banydszati tevékenység befejezését kovetden teraszos kialakitasu teriilet marad
vissza.

4.1.6. A veszélyeztetett vagy vdarhatéan karosodd, megsemmisiil0 természeti €s épitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a téjjelleset meghatarozd tdjelemek
ritkasdga, potolhatosaga

Epitett kornyezet vagy természeti érték nem semmisiil meg. A teriileten ritka pétolhatatlan
tdjelem nem taldlhat6

4.1.7. A veszélyeztetett vagy varhatéan kdrosodd, megsemmisiilé természeti erOforrasok
potolhatésdga

Potolhatatlan természeti er6forrasok nem karosodnak.
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4.1.8. A vizeket érd hatdsok kovetkeztében a vizek — a vizgyijtd-gazdilkodds egyes
szabdalyairél sz0l6  kormanyrendelet szerinti  vizgyljt6-gazdalkoddsi  tervben
meghatarozott — allapotdban bekoOvetkezo valtozas értékelése, valamint a tervben az
érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének
iitemezése

A tervezett banyatelek teriilete vizbazis védéidom védoteriiletét nem érint.

4.1.9. A kornyezetkdrosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehetdségei

Javaslatok a légszennyezodés csokkentésére

A béanyatelek 1€gszennyez0 hatdsa lakdteriiletet nem érint. A kiporzast locsoldssal csokkentik.
A kiszallité utak pormentesen tartdsa pormentes burkolattal és locsoldssal torténik. A diesel
tizemti gépek kornyezetkiméld kiviteliiek, a folyamatos karbantartissal a karos anyag
kibocsatds minimalizédlhat6.

Javaslatok a_ foldtani kozeg, a felszini és a felszin alatti vizek lehetséges szennyezésének
csOkkentésére

A vizsgalt teriilet kornyezetében 1év0 teriiletek banyészati €s mezdgazdasagi miivelés alatt all,
a teriileten a foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti allapotat karositd (szennyezO)
tevékenységrol nincs tudomésunk.

A telepitési munkélatok, valamint a banyaszat sordn a felsé foldrétegek eltavolitdsa esetén a
talaj és a talajon keresztiil talajviz is szennyezOdhet. Ennek elkeriilésére érdekében a
foldmunkagépek és az épitési eszkozok miiszaki és kornyezetvédelmi vonatkozasu
ellendrzésére, kivalasztisara fokozott figyelemmel kell lenni.

A teriileten esetlegesen bekovetkezd balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallito
jarmivek meghibdsodasbdl szarmazé kend-€s iizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezOanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egylitt haladéktalanul zért tarolé edénybe Ossze
kell gytijteni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirdsai szerint kell kezelni. A teriileten
csak kifogdstalan éllapoti munkagépek és zoldkartydval rendelkezd széllitéeszkdzok
alkalmazhatok a szennyezés elkeriilése érdekében.

Szennyezett talaj a korabbi teriilethaszndlat alapjan nem vérhato.

A havaria események elhdritdsdra tizemi karelharitasi tervet kell késziteni a vizgazdalkoddsrol
sz0l6 1995. évi LVIIL. torvény 45.§-a (8) bekezdésének a) pontjdban tovibba a
kornyezetkdrosodds megeldzésének és elharitdsanak rendjérdl sz6l6 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 1. szamu mellékletében foglaltaknak megfelelden.

A karelharitasi tervben szabdlyozni kell a kornyezeti kdrok forrdsdnak megsziintetésére és a
karok felszdmolédsdara hozandé intézkedéseket, az elharitdsban résztvevo személyek és eszk6zok
listajat, valamint az esemény dokumentaldsdnak a modjat, az értesitendo feleldsok és hatésagok
korét.

Az esetleges balesetekbdl keletkezd havaria eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havéria
terv) kell késziteni, és az abban foglaltakat a legmesszebb mendkig be kell tartani.

A termelési teriiletrdl a kiilsé csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vizvédelmi rendszer
l1étesitése nem sziikséges.
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A teriilet banydszati igénybevételének megkezdésekor a letakaritds sordn a letermelt
termotalajbol és medddkodzetbdl a termelési teriilet hataran védotoltés keriil kiépitésre. A
védotoltés a kiilsd vizek behatoldsat megakadalyozza.

A banyaiizem koriili védotoltés biztositja azt, hogy a kiilso teriiletekrdl felszini viz ne keriiljon
a banyagodorbe.

Javaslatok az élévildgot éro lehetséges szennyezésének csokkentésére

A letakaritdsi munkalatokat vegetacios idészakon kiviil (oktéber — méarcius) végzik. A rézsiiket
ugy kell kialakitani, hogy a madarak ne 1étesitsenek koltOhelyet igy a banydszat nem zavarja az
életteriiket.

A tervezett termelési teriileteken védett novények és dllatok nincsenek. Amennyiben a
letakaritds soran madarfészket észlelnek, tigy a munkalatokat a koltési idoszakban sziineteltetik.
A rekultivacié sordn a novénytelepitéskor a termOhelynek megfeleld Oshonos fajokat kell
vélasztani. Ugyelni kell a cserjeszint megfeleld kialakitdsdra is, keriilni kell az agressziv
adventiv fajok telepitését. A helyesen kialakitott, tobb szintii €s tobb soros novényzet védelmi
szerepén tul, j6 éldhelyet nyujt a teriilet allatvilaganak.

A tajrendezés soran torekedni kell arra, hogy 4j, magas mindségli él6helyek alakuljanak ki, a
tdjrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megolddsok megvdlasztisakor fokozottan
figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

Javaslatok a tdj és az épitett kornyezetet éro lehetséges kdrositdsok csokkentésére

A rekultivici6 sordn a teriilet tdjba illesztését, tdjképi értéknoveld tényezoként kell végezni.

A kitermelési munkélatokkal 6sszefiiggd folddeponaldsokat rendezetten, a tervezési teriileten
beliil kell megvalésitani.

A deponidkat erdzidvédelmi és tajképvédelmi szempontbdl is érdemes fiivesiteni. A
folddeponidkat és a mentett termdtalajt a rekultivdcidhoz teljes mennyiségben fel kell
hasznélni.

A rekultiviciés munkdlatokat a kitermeléssel parhuzamosan — nem csak a banydszati
tevékenység felhagyasa utdn — kell végezni. Az egyes teriileteken, ahol a kitermelés véget ért,
a terepet a végleges formdjdban, az utéhasznositési terveknek megfeleléen rendezni kell. Ezeket
a rendezett teriileteket a tovdbbiakban bolygatni nem szabad, mert az €élvilag természetes
visszatelepiilése csak ebben az esetben biztosithato.

A banyészati tevékenység felhagydsa utdn, az Ujrahasznositds sordn tdjba ill6 moédon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés sordn keriilni kell a latvdnyosan kiemelkedd tdjidegen
terepformakat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

Javaslatok a zaj és rezgés okozta lehetséges kdrositdsok csokkentésére
A banya technoldgiai egységeinek tizemelése illetve a szallitasi forgalom kozvetlen és kozvetett
hatésteriiletén zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nem érint védendd 1étesitményeket.

Javaslatok a hulladékgazddlkoddsra vonatkozéan

A hulladék jellemz0jének, tipusdnak megfeleld hulladékgyiijté edényzetek a hulladék varhat6
mennyiségének megfeleld szdmban torténd beszerzése és elhelyezése javasolt a banyatelken.
Torekedni kell a hulladékok minél nagyobb ardanyu szelektiv gytjtésére, a hasznosithatd
hulladékok értékesitésére, szerzOdéses kapcsolatok kialakitdsa a kornyezetvédelmileg
megfeleld feldolgozast biztositd szervezetekkel.
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A veszélyes hulladékok szelektiv gytijtését, ill. a vonatkozé jogszabdlyi el6irds szerinti
munkahelyi veszélyes hulladék gytijtéhelyet ki kell alakitani.

A vesz€lyes hulladékot a keletkezést kovetden a legrévidebb idon beliil el kell széllittatni.

A keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozd szabalyzat kiaddsa €s szigoru nyilvantartasi
rendszerének bevezetése, az dtadds és artalmatlanitds megtorténtének pontos bizonylatolasa.
Ennek alapjan évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben eldirt jelentést meg kell kiildeni
az illetékes Kornyezetvédelmi Hat6sagnak.

Javaslatok a tiizveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A banyaban tizemel0 gépeket tlizveszély szempontjabdl be kell sorolni és a besoroldst a
gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltdsahoz kézi porolté késziiléket kell alkalmazni.
A késziilékek szamdt, elhelyezését az tizemi utasitdsok tartalmazzak.

Technolodgiai és biztonsdgi feltételek
Az asvényi nyersanyag jovesztése a banyatelek hatarain beliil az érvényes miiszaki iizemi terv
szerint a banyaszati feliigyeleti személy irdnyitdsdval a fedGanyag eltavolitdsa utdn kotrassal
torténik.
A 8/2022. (1. 26.) SZTFH rendelet értemében az aldbbiakat rogzitjiik:

* aletakaritds a kitermelést legaldbb 15 m-rel megel6zi

* afedOkoOzet letakaritdsa a kitermelés hatdrat min 5 m-rel megel6zi

* amunkaszintet min. 5 m szélességben rogzitjiik.

» amunkarézsii d8lésszoge jovesztés kozben 75%-os lehet. A munkarézsii magassdga nem
haladhatja meg a 20 m-t.

* a biztonsagi Ovezet hatdrvonalat j6l 1dthat6 médon meg kell jeldlni (pl. a kornyezettol
élénken eltéré szinli jelzOkeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).

Az iizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetok meg idegen jarmiivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (dt kikardzasa, jelzé rendszer kiépitése stb.).
A banyateriiletre valé belépés minden jarmiivezetd, tdjékoztatast kap az alabbiakrol:

* abdnyateriilet neve,

* asebességkorlatozds betartdsa,

* akozlekedésre haszndlhat6 ut megjelolésének modja,

* rakodas megkezdése elott a megengedett legnagyobb terhelhetdségrol tdjékoztatast kap
a rakodast végzé munkagép kezeldje.

A banyaiizem miikodése a 8/2022. (1. 26.) SZTFH rendelet 7. fejezete szerinti Uzemi utasitdsok
€s a miiszaki iizemi terv szerint torténik.

Az Uzemi utasitdsok egy példanya az lizemirodan keriil elhelyezésre.

A munkahelyeken a munkahelynek megfeleld utasitas rendelkezésre all.

A béanyaiizemben a munkahelyek kialakitdsa a 15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet tartalmanak
figyelembevételével €s betartdsa mellett torténik.

A silyos munkabalesetek bejelentésének €s vizsgalatdnak rendjét a 21/2022. (1. 31.) SZTFH
rendelet szerint hatdrozza meg a banyavallalkozé.

A munkavéllalék munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz biztositdsat €s haszndlatit a
munkaltat6 tizemi utasitdsban meghatarozza.

Az Uzemi utasitds a munkavédelmi oktatds keretén beliil keriilt kozzétételre és a véddeszkozok
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hasznélatét a felelos miliszaki vezetd €s a munkahelyi vezetok ellendrzik.

A bényavallalkoz6 csak a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti tanusitassal rendelkez6
védoeszkozoket hasznal.

A dohanyzodhelyek kijelolése megtortént a 7/1999. (XI. 10.) TNM rendelet alapjan.

A bénya felelds miiszaki vezetOje heti rendszerességgel ellendrzi a bdnyailizemet. Az
ellendrzésen tapasztaltakat az Uzemellendrzési napléban rogziti.

A mukodés biztonsdga érdekében a tevékenység megkezdése eldtt elkészitik a 15/2022. (1. 28.)
SZTFH rendelet 2. § eldirt biztonsagi és egészségvédelmi dokumentumot.

Muiszaki feliigyeleti ellenorzések rendje

A rendszeres €s folyamatos ellendrzéssel megel6zhetd a kornyezetszennyezés €s az ebbdl
ad6do havaria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.

Ellendrzésre jogosult személyek:

o felelds miiszaki vezetd

» felelds miiszaki vezetd helyettes

* Dbanyaszati feliigyeleti személy
Ellendrzési kotelezettségek:
Felelos miiszaki vezetd vagy a felelds miiszaki vezetd helyettes a 8/2022. (I. 26.) SZTFH
rendelet el6irdsai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a banydban a telepitett munkahelyeket
. munkarézsuket, és a védotoltéseket
. Megbizonyosodik arrél, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartdsi utasitdsokat
figyelembe véve hasznaljak.
Az észlelt hidnyossagokat a felelds miiszaki vezetd Uzemellendrzési napléban, irdsban rogziti
megjelolve a hidnyossag kijavitdsanak a hataridejét és a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felelds személy a ra kirétt feladatot tudomdsul veszi és ezt az aldirdsdval minden
esetben igazolja. A felelos miiszaki vezetd a visszaellendrzés alkalmaval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztasat.
Béanyaészati feliigyeleti személy a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet eldirdsai szerint koteles
ellendrizni naponta legalabb egyszer a kovetkezdket:

. béanydaban a telepitett munkahelyeket

. munkarézsiiket, €s a védotoltéseket

. munkagépeket és azok technikai allapotat (jelzoberendezések €s fékek)
. az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerili hasznélatat

. a munkavéllalék allapotat és magatartasat

. a szallito utak allapotét

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési naploban rogziti minden nap, kijeloli a
feladat teljesitéséért felelds személyt és a teljesités hataridejét.
A felelds a ra kirott feladat tudomadsul vételét aldirdsaval igazolja. A munkahelyi vezetd koteles

a kiadott feladat teljesitését ellenOrizni és ezt a naploban jegyezni.

65



Apc 015/3 hrsz.

4.1.10. A vizekbe torténo beavatkozdssal jard tevékenység esetén a kolts€g-haszon elemzéssel
alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatisa

A tervezett tevékenység felszini vagy felszin alatti vizet nem érint.

4.1.11. Az iiveghazhatdsu gazok varhaté kibocsatasanak — éves €s tonndban meghatarozott —
bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva

Az iiveghdazhatdsu gdzok varhat6é kibocsdtdsanak éves mennyiségét a munkagépek varhat6
1égszennyez6 anyag kibocsatdsat (Ec) fajlagos értékek (1asd 3.1.1. fejezet) segitségével, a gépek
egyidejii mikodését feltételezve, szamoltuk ki és az alabbi tdblazatban 6sszegezziik:

Leégszennyezs kotré H. rakodé doézer osztalyozd Tgk. Ossze
anyag sen
ne/s t/év ne/s t/év ne/s t/év | pgls t/év ne/s t/év | t/év

NO» 572222 | 18.0 | 330556 | 10.4 [ 170833 | 5.4 | 118056 | 3.7 |236111 | 7.4 | 44.9

CcO 457778 | 14.4 | 264444 | 8.3 | 136667 | 4.3 |94444 2.9 |188889 | 59 | 358
PMio 34333 1.1 | 19833 | 0.62 | 10250 0.3 |7083 0.22 | 14167 04 | 2.64

A CO2 kibocsatdas mennyiségének becslési eljards 1ényege, hogy feltételezziik a tiizeldanyag
tokéletes elégését, a valdsdgban a tokéletlen égés miatt ennél csak kevesebb széndioxid
keletkezhet.

Gézolajnal a rd jellemz6 egyszerusitett szén és hidrogén ardnyokat reprezentalé szénhidrogént
vettiik alapul:

C14H30+43/202 —* 14CO2+15H20

Tehét 1 mél, azaz 198 g gézolajbdl 14 mdl, azaz 616 g széndioxid keletkezik.

Figyelembe véve a gazolaj stiriségét 1 kg tiizeldanyag elégetése sordn keletkezd maximaélis
CO2 mennyiség: 3.111 kg.

, Tervezett g/az,olaj CO, kibocsétds
Berendezés felhasznalas (ke/év)
(kg/év)

dézer 9 000 27 999

lanctalpas ko/tro mélydsé 64 000 199 104
szerelékkel

homlokrakodé 48 000 149 328

tord berendezés 100 000 311 100

Osztéilyozo 60 000 186 660

Osszesen 202 500 874 191
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4.1.12. Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az iiveghizhatasi gazok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgald intézkedések
bemutatdsa, amelyek éghajlati, 0koldgiai és kornyezeti szempontbdl hasznosak,
tovabba megvaldsitdsuk nem jar aranytalanul magas koltséggel

A banyaban modern gépeket és berendezéseket haszndlnak és telepitenek, amelyeknek a
szennyezOanyag kibocsatdsa a legszigoribb normativaknak is eleget tesz.

4.1.13. Annak szamitasokkal alatimasztott bemutatisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan
érinti az iiveghazhatasd gdzok megkotését vagy novényzet altali elnyelését

A tervezett tevékenység az iiveghdzhatdsi gazok megkotését nem érinti.

4.2. A kornyezetdllapot vdltozdsa a lakossdg egészségi dllapotdnak kedvezotlen
megvdltozdsdt okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatdsok ismertetésekor meg
kell adni kiilonosen

4.2.1. A hatasteriileten €10 lakossag szamat, korosszetételét, mortalitasi és morbiditasi adataik
értékelését, a hatdsokra érzékeny csoportjait

A banyatelek teriilete kiilteriileten lakott teriileten kiviilre esik.
A banyatelek és a banydaszati tevékenység hatésteriiletén lakossig nincs.

4.2.2. A lakossiagot ér6 kornyezetterhelés becslését alapul véve az Erintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hosszu tava hatdsok ismertetését

A bényaszati tevékenység dltal generdlt kornyezetterhelés a lakossdgra nem gyakorol
semmilyen hatést.

4.2.3. Amennyire szamszerusithet6, az egészsé€gi kockazat mértékét

A lakossag egészségi kockazata: 0%

42.4. Az egészséokarosodas elkeriilésének, mérs€klésének, az egészs€ei  kockazat
elfogadhaté mértékiire vald csokkentésének lehetdségeit

Az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhatd
mértékiire vald csokkentésének érdekében nem kell kiilon intézkedni.

4. 3. A kornyezet dllapotdnak vdltozdsa miatt vdarhato kozvetlen gazdasdgi és tdrsadalmi
kovetkezmények becslése
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4.3.1. A bekovetkez0 karok és felmeriilo koltségek

A banydszati tevékenység sordn kdrokozassal nem szamolunk. A térségben évtizedek 6ta
folyik banydaszati tevékenység és mindeziddig banyaszati kornyezeti karokozast nem
regisztréltak.

4.3.2. A hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatosdgdnak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedlld életmindsé€g és Eletmodbeli valtozasok

A térségben évtizedek 6ta folyik banydaszati tevékenység és a tapasztalatok azt mutatjak, hogy
mezogazdasagi miivelés esetében a hatasteriiletek haszndlata €s hasznalhat6sdga nem
valtozik.

A banyatelek teriiletét mezdgazdasdgi miivelésii teriiletek mitkodd banyaiizem hatérolja.

4.3.3. Baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, kiilonos tekintettel a felhasznalt
anyagokra és az alkalmazott technoldgiara

Lasd: 5.1. fejezet.

4.3.4. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfdknak vald kitettséebol eredd varhatd
hatasok bemutatasa.

A telepitési teriilet kornyezetében talalhaté veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek:
Apc kozség teriiletén nem mukodik SEVESO jogszabdly ald esé veszélyes anyagot gyarto,
felhaszndlé tarolo tizem.

Kormend véros a jogszabalyok alapjan II. katasztrofavédelmi osztdlyba tartozo

Természeti katasztrofak miatti fenyegetettség
Arviz
A telepitési hely nem arvizveszélyes teriilet.

Belviz
Nem belvizveszélyes teriilet.

Rendkiviili idojdrds
SzE€ls6séges iddjards esetén a banydban a termelés sziinetel, igy az esetleges iddjarasi
katasztrofak nem befolydsoljak a tevékenységet.

Foldrengés
Apc a szeizmikus zénatérkép szerint a 4. szeizmicitasi zoéndba tartozik, foldrengés
szempontjabol kevésbé veszélyeztetett térség.

Koziton és vasiton torténé szallitds miatti fenyegetettség

A banyatelek az orszagos foutaktdl és vasutaktol tavol helyezkedik el.
Vasttvonal nem halad at a telepiilésen.

Veszélyes anyagot szallité jarmiivek nem haladnak at a telepiilésen
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A veszélyes anyagszallits a banyatelket nem érinti.

Osszefoglalas
A tervezett banyateleken végzett banyaszati tevékenység, figyelembe véve az esetleges

természeti katasztrofakat €s a telepiilésen miikodo tizemek, valamint a kozuti és vasiti
széllitas kockdzati hat6tényezdit, alacsony kockézata.
A tevékenység katasztréfavédelmi és beavatkozasi tervet nem igényel.

5. Kornyezetvédelmi intézkedések

5. 1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositdst megelozo, csokkento,
kompenzdlo, illetve elhdrito intézkedések meghatdrozdsa

5.1.1. Kozmuvek (viz, gaz, telefon, tavho, elektromos ellatas)

Az lizem vizellaté rendszert nem miikodtet. A keletkezett szennyvizet szigetelt, zart taroléba
gyljtik. Az tizem nincs racsatlakoztatva a tivho és giz haldzatra.

Az ilizem teriiletén a munkavallalok tisztdlkodasi lehetdségét a mobil szocidlis blokk
kihelyezésével biztositjak, amelybe a vizet tartdlybdl biztositjak, a keletkezd szennyvizet pedig
tartdlyba gyujtik, ami a szennyviztelepre keriil elszallitasra.

A teriileten dolgozok részére az iizem teriiletére zart rendszerli kémiai Urszék kertil
kihelyezésre, melynek igény szerinti (de legaldbb heti egyszeri) iiritésérol a szolgéltatd
gondoskodik. A képzddé kommundlis szennyviz 4tlagos mennyisége: 0,1-0,2 m>/hét

5.1.2. Csapadékviz-elvezetd haldzat

A kitermelés, feldolgozds, rakodds, szallitds, nyitott burkolatmentes teriileten torténik. A
csapadékviz gytijtésre, elvezetésre, tisztitdsra egyéb miitargyak kialakitdsa nem sziikséges.

5.1.3. A raktarozott tiizelo- és futdanyagok lizemen beliili tarolasa, szallitasi mdédja

A banyatelek teriiletén gépek tizemanyag-feltoltését tartdlykocsival végzik.

A banyatelek teriiletén tizemanyag-tarolast nem végeznek a napi sziikségletet tartdlykocsiban,
szallitjak, vagy szallittatjdk a be, és innen végzik a tankolast.

A gépek iizemanyag feltoltésénél karmentd tdlcdt hasznalnak, amely a toltopisztolybdl esetleg
elcsopogo lizemanyagot felfogja.

Amennyiben a tankolds sordn mégis iizemanyaggal szennyezddik a talajfelszin azt a
tartdlykocsin taldlhaté itatdanyaggal, azonnal felitatjdk és a szennyezet anyagot zarhatd
acéledényzetbe helyezik.

A keletkezett hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkoz6 el6irdsok szerint kezelik.

5.1.4. keletkez0 veszélyes hulladékok lizemi gyujtésének modja, mennyisége

Az {lizemszeri tevékenység sordn veszélyes hulladék kizardlag a gépek kendanyag
felhaszndldsabol szarmazik. A gépek karbantartdsi és az tizemanyag-feltoltési rendszerének
kialakitdsa sordn elsddleges szempont volt a vesz€élyhelyzetek minimalisra csokkentése. A dizel
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meghajtasi gépeken a bdanyaudvaron beliill olyan javitdsi munkdt, amely a felszint
szennyezhetné, nem végeznek, a szallitdst végzd jarmiiveket a banyaudvar teriiletén tilos
javitani.

Olaj vagy iizemanyag elfolydsa-kiomlése esetén a talajra jutott szennyezddést azonnal
itatdanyaggal felitatjdk, a szennyezett talajt felszedik és a szennyezett itatbanyagot, valamint
talajt zart acél-edényzetbe helyezik.

A hulladékgazdalkodas tekintetében a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendeletben foglaltakat a
gyljtés, artalmatlanitds, nyilvantartds, bejelentési kotelezettség vonatkozasdban betartjak.

A veszélyes hulladék elszallitdsat az arra feljogositott szervezettel széllittatjdk el az
artalmatlanit6 helyre eseti megbizas alapjan.

5.1.5. Az iizemi karelharitasi anyagok raktarozasa.

Az tizemi kérelhdritdsi anyagokat és eszkozoket az lizem teriiletén kialakitott karelharitasi
szertarban taroljak. A szertar kulcsat a portan taldlhat6 kulcsos szekrényben helyezik el.

5.1.6. Uzemzavar megelOzése

Az izemeltetés szempontjabdl kornyezetet veszélyeztetd iizemzavarnak mindsiil:

illetéktelen behatolds, blincselekmény,

tiz keletkezése,

sulyos balesetek bekovetkezése,

az lizemeltetést szolgdl6é berendezések meghibasodasa,

a termelési €s lizemeltetetési utasitdsok €s szabdlyok megsértése.

YV YV VY

5.1.7. Illetéktelen behatolds, buncselekmény elleni védelem

A védelem tdrgyi és személyi feltételei:

A biztonsagos tizemeltetés €s illetéktelen behatolds bejutdsa elleni védelem érdekében szakmai
ismeretekkel és gyakorlattal rendelkez6 0rzé — védo személyzetet sziikséges megbizni.

A teriilet 24 6rés 6rzés — védelme sziikséges.

Az tizem hatarét jol lathatéan meg kell jelolni a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendeletben megadott
modon.

Az iizem hatdran a bevezet6 utak mellett €s a potencidlis behatolési helyeken: ,,BANYAUZEM;
IDEGENEKNEK BELEPNI TILOS” felirati tablat kell elhelyezni.

A latogatok részére védofelszereléseket és képzett kiséretet kell biztositani.

5.1.8. Tuz keletkezésének megakadalyozasa

» A tevékenység altalanos szabdlyait a banyaiizem Miiszaki tizemi terve tartalmazza

» Tizveszélyes tevékenységre vonatkoz6 altaldnos eléirasok kiaddsa

» Dohanyzasra vonatkozé utasitdsokat kiaddsar6l, valamint a dohdnyzohelyek
kijelolésérdl gondoskodni kell

» Tizeld és fitéberendezések kezelésére vonatkozd eléirasok oktatasa és kiadasa kotelezo
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» Tizjelzésre és a tliz oltasara, tiizolto késziilékeket és felszereléseket a munkateriileteken
a tlizvédelmi osztdlyba soroldsnak megfelelden el kell helyezni.

» Tlzoltast szolgald 1étesitmények leirasat oktatni kell

» Jarmivekre, gépekre vonatkoz6 el6irdsokat a kezeldszemélyzetnek oktatni és dtadni
kotelezd.

5.1.9. Silyos balesetek bekovetkezésének megeldzése

A sulyos balesetek bekovetkezésének megeldzésével foglalkozo résznek tartalmaznia kell:

» A munkavallalas egészségiigyi feltételeit a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint
biztositani kell

» Idészakos orvosi vizsgdlatok rendjét a Kockazatértékelés dokumentacioban
meghataroztak

» Egyéni védoeszk6zok biztositasa és a hasznalatanak megkovetelése kotelezo

» Magatartasi szabalyokat a vonatkozé munkahelyi utasitdisokban meghatdroztak

» A munkahelyekre vonatkozé szabdlyokat a vonatkozé munkahelyi utasitdsokban
meghataroztak

» A munkatanfolyamokra vonatkozé szabalyokat a technoldgiai utasitisokban kell
szabélyozni

» Villamos  berendezések  feliilvizsgdlatainak  rendjét a  Kockazatértékelés
dokumentéiciéban meghataroztik

» Gépi berendezések, eszkozok feliilvizsgalatat az 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet 1. sz.
melléklete szerint kell végezni

» Villamos tizemii késziilékek érintésvédelmi feliilvizsgalatanak rendjét az MSZ 172/186.
M:1989. eldirdsai alapjan kell végezni

5.1.10. Az iizemeltetést szolgdld berendezések miuiszaki meghibasoddsidnak megeldzése

A rendszeres €s folyamatos ellendrzéssel megel6zhetdé a kornyezetszennyezés €s az ebbdl
ad6do havaria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.

Ellendrzésre jogosult személyek:
* felelds miiszaki vezetd
» felelds miiszaki vezetd helyettes
* Dbanyaszati feliigyeleti személy

Ellendrzési kotelezettségek:
Felelos miiszaki vezetd vagy a felelds miiszaki vezetd helyettes a 8/2022. (I. 26.) SZTFH
rendelet eloirdsai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a banydban a telepitett munkahelyeket
J munkarézsiket, és a védotoltéseket
. Megbizonyosodik arrél, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartdsi utasitasokat
figyelembe véve hasznaljak.
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Az észlelt hidnyossdgokat a felelds miiszaki vezetd Uzemellendrzési napléban, frdsban rogziti
megjelolve a hidnyossag kijavitdsanak a hataridejét és a teljesitésért kijelolt személyt.

A kijelolt felelos személy a ra kirétt feladatot tudomdsul veszi és ezt az alafrdsaval minden
esetben igazolja. A felelos miiszaki vezetd a visszaellendrzés alkalmaval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztasat.

Béanyaészati feliigyeleti személy a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet eldirdsai szerint koteles
ellendrizni naponta legalabb egyszer a kovetkezdket:

. béanydaban a telepitett munkahelyeket

. munkarézsuket, és a védotoltéseket

. munkagépeket és azok technikai allapotét (jelzOberendezések és fékek)
. az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerili hasznélatat

. a munkavéllalok allapotat és magatartasat

. a szallit6 utak allapotat

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési naploban rogziti minden nap, kijeloli a
feladat teljesitéséért felelds személyt és a teljesités hataridejét.

A felelds a ra kirott feladat tudomadsul vételét aldirdsaval igazolja. A munkahelyi vezetd koteles
a kiadott feladat teljesitését ellendrizni és ezt a naploban jegyezni.

Sziineteltetés esetén

Vizsgdlni kell a visszamaradt rézslik allapotat, az elhelyezett tilalmi tablak, lezarasok meglétét.
Az ellendrzés tényét és az esetleges sziikséges intézkedéseket az iizemellendrzési naploba be
kell jegyezni.

A miivelés tjrainditdsa eldtt a felelds miiszaki vezetd helyszini bejardsa utdn kiadott utasitdsai
szerint kell eljarni.

A miiszak elején minden gépet és berendezést munkaba allas elott a kezeld atvizsgél és az
atvizsgalas tényét a géplizemnaploba bejegyzi. Munkéba allni csak biztonsidgos és j6 miiszaki
allapotban 1évo géppel engedélyezett.

A napi felhasznél4sra sziikséges lizemanyagot miiszak kezdetén a helyszinre szallitjdk és
betankoljdk az eszkozokbe.

A termelési teriileteken a banydszati tevékenységet a Jovesztés technoldgiai utasitds szerint
végezziik.

A technoldgiai ldncban haszndlt gépeket és berendezéseket a kiadott kezelési és karbantartdsi
utasitdsok szerint iizemeltetik.

A rendszeres karbantartds tervet készitése kotelezd.

5.1.11. Potencialis vizkaresemény esetén a teendok

» észlelés

» értesités: intézkedésre jogosult vezetd, kornyezetvédelmi megbizott, vizmindségi
karelhéritasért felelds vezetd

» lokalizaciés feladatok meghatarozasa, végrehajtasa (sziikség esetén az egylittmiikodo
szervek értesitése)

A lokalizalast koveto teendok:
» karmentesitési feladatok meghatarozasa és végrehajtasa
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» események dokumentdldsa vizmindségi karelharitasi naploban

» vizkaresemény értékelése, megel6zo intézkedések foganatositasa.

» intézkedés a Kkdarelhdritds sordan keletkezett veszélyes hulladékok végleges
elhelyezésére-artalmatlanitisara

» karelharitas soran elhasznéalodott karelharitasi anyagok és eszkozok potlasa.

Az iizem teriiletén el6fordulé lehetséges karesemények
a Szallit6jarmli vagy egyéb motor meghibdsodasakor, torésekor, hidraulikai vezeték
kilyukadasakor véltoz6 mennyiségii folyékony veszélyes anyag keriil a kOzetfelszinre

A lokalizaci6 szempontjabol lehetséges karesemények és lokalizalasuk modja:
Lokalizaciéra, mint a karmentesités elsdé 1épcséjére az a.) pont esetében keriil sor.
A lokalizélas, majd a kdrmentesités mddja a kovetkezd:

Amikor az eset szilard burkolaton kovetkezik be, homokzsdkok elhelyezésével vagy homok,
flrészpor, vagy perlit szérdssal meg kell akaddlyozni, hogy a kiomld anyag minél nagyobb
feliiletre elterjedjen.

Amennyiben a lokalizalt anyag szivattyuzhat6 mennyiségli, a kidomlott anyagot kézi
olajszivattyuval kell biztonsdgba helyezni, Amennyiben az elébbi lehetdség nem dall fenn
homokkal perlittel, vagy flirészporral kell azt felitatni, és a tovabbiakban azt veszélyes
hulladékként kezelni.

Mikor a karesemény nem szildrd burkolaton kovetkezik be, az el6z0hoz hasonléképpen kell
eljarni, a kiomlott anyagot homokkal, flirészporral vagy perlittel koriil kell hatdrolni, majd a
felitatast kovetden meg kell dllapitani a felszini szennyezddés vertikalis elterjedését. Ez a kdzet
(talaj) mindségétdl fiiggden torténhet dséval, de sziikség esetén a dozer is igénybe vehetd. A
szennyez0dés melységi lehatdrolasat kovetden a szennyezett talajt ki kell emelni. A kiomlott
szennyezOd anyagot €s a beszennyezett talajt a tovabbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.

Olaj karelharitas munkavédelmi koriilményei

Olajszennyezés eltavolitasakor a tlizvédelemre vonatkozo jogszabdlyok eldirdsait kell betartani.
Ha a karelharitds mértéke megkivanja, a védekezésben résztvevoket el kell latni olajalld
gumicsizmaval, tovabba vizhatlan és olajallé (opanol) ruhéval.

Adszorbens anyagok kiszérdsat és eltavolitdsat végzd dolgozdok véddszemiiveget kotelesek
hasznalni.

Személyi hataskorok, felel6sségek

Az lizemvezeto

Joga és feladata a bdanyalizem iizemeltetésével kapcsolatos szabdlyzatok, utasitdsok
elkészitésének irdnyitdsa, jovahagydsa, valamint az ezekben foglaltak altalanos feliigyelete.

A kornyezeti hatésagok ellendrzésére szolgdlé Monitoring rendszer Uzemeltetési utasitds
eldirdsainak betartatdsa, illetdleg az ahhoz sziikséges személyi és targyi feltételek biztositdsa.
A bdnyaiizem gazdasdgi vezetdje

Biztositja és ellendrzi a bdnyaiizem miikddtetéséhez sziikséges anyagi és targyi feltételek
meglétét.
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A bdnyavezeto jogosult:

A banyaiizem létesitményeinek teriiletén a Szervezeti és Miikodési Szabalyzatban
meghatdrozottak szerint a sziikséges intézkedéseket megtenni,

a banyaiizem iizemeltetésével kapcsolatban barkitdl felvildgositast, vagy véleményt
kérni, indokolt esetben jegyzOkonyvi meghallgatast végezni, illetdleg iratokat vizsgalat
céljabol atvenni,

a visszaélésre vagy kornyezet karositasra utalé adatok alapjan — az tizemeltetd vezetdje
hozz4ajaruldsaval — vizsgdlatot folytatni, illetve a vizsgdlatban részt venni, a jogsértések
megeldzésére, illetdleg fegyelmi eljards lefolytatdsara javaslatot tenni,

a banyaiizem teriiletére belépd és annak teriiletén tartzkod6 személyeket igazoltatni,
az illetéktelen, az ittas vagy bodult dllapotban 1€vo személy belépését megakadalyozni,
Ot onnan eltdvolitatni, szeszesital fogyasztdsdnak megéllapitisara alkohol szondat
alkalmazni.

irdnyitja a banya tizemeltetését.

feliigyeli az tizemeltetéssel kapcsolatos szabalyzatok, utasitdsok betartasat.

a banyaiizem teriiletén ellendrzésre jogosultak 4ltal feltart hidnyossdgok megsziintetése
érdekében intézkedik, illetdleg intézkedést kezdeményez.

A kozvetlen munkahelyi irdnyito (térmester)

A munkavégzés teljes iddtartama alatt rendet és fegyelmet tart az irdnyitdsa ald tartozo
munkavallalok kozott, irdnyitja és ellendrzi a termelést.

Munkavégzés befejezése utidn ellendrzi a munkateriiletet, szabalytalansdg észlelése
esetén a sziikséges intézkedéseket megteszi.

Munkasziineti napok elétt fokozott gondossdggal ellendrzi a munkateriiletet.

A tiizvédelmi megbizott

Figyelemmel kiséri €s ellendrzi a megeloz0 tlizvédelmi eldirdsok megtartdsat
(oktatdsok, biztonségi feliilvizsgalatok, stb.)

Thzvédelmi hidnyossdgok esetén, annak megsziintetésére, az arra illetékesnél
intézkedéseket kezdeményez,

Ellendrzi, hogy nem észlelhetd-e tlizvédelmi szabélytalansag,

Orzévéds felelbssége kiterjed:

a banyaiizem teljes teriiletére és 1étesitményeire, az élet és vagyonvédelemre,
rendkiviili esemény esetén annak elharitdsa irdnti sziikséges intézkedésekre (értesités,
riasztas) és védekezésre

a jogsértd cselekményt elkovetd személyt magatartdsdnak abbahagydsara felszdlitani,
blincselekmény alapos gyantja esetén az iizemetetd vezetdje Utjdn — ha az
késedelemmel

jarna kozvetleniil — értesiteni az illetékes nyomoz6 hatésdgot.

illetéktelen személyeknek, gépjarmiiveknek a tormeléklerako teriiletére vald bejutdsat
illetve az ott tartézkodasat megakadalyozni
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5.1.12. Ttz bekovetkezése

A munkavallalok tiizjelzéssel, riasztassal kapcsolatos feladatai
Aki az iizem teriiletén tiizet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul
jelenteni a tizoltésdgnak, a mentdszolgélatnak, az illetékes polgéri védelmi szervezetnek.

A jelentésnek tartalmazni kell:
e atlizeset pontos helyét, cimét,
* miég, milyen a tiiz terjedelme,
* mi van vesz€lyben, emberélet van-e veszélyeztetve,
* bejelentd nevét, telefonszdmat,
* megtett intézkedéseket.

A tiizet, vagy annak veszélyét észleld munkavallal6 kotelessége a jelentés megtétele mellett, a
veszélyeztetett teriileten tartozkodd személyek riasztdsa, valamint a bdnyaiizem vezetd
beosztdsi munkavallaléinak értesitése.

A riasztas modja:
* hatésagok felé telefonon,
» teriilet riasztasa tlizjelzéssel telefonon, illetve él8szoval, egyéb eszkozokkel.

A jelentés, riasztds lehetOségét a banya teriiletén biztositani kell. A telefonkésziilékek mellett,
jOl lathatéan a tlizoltésdg hivoszamat fel kell tiintetni.

Ttz esetén a banyaiizem teriiletén minden munkavallal6 koteles a tiiz oltdsdaban, a mentésben
tevékenyen részt venni, a kapott utasitidsokat haladéktalanul végrehajtani. Elektromos tiizet
vizzel oltani tilos!!!

Elektromos jellegli tiiz esetén az érintett teriilet, vagy berendezés, stb. dramtalanitasat el kell
végezni.

A munkavallaldk feladatai tiizeset, kareset bekOvetkezésekor a bekovetkezett tiizeset, kareset
haladéktalan jelzése (tlizoltdsag, illetve munkahelyi vezetdk felé), tlizoltésdg fogaddsa. A
teriileten tartdzkodok riasztasa, rendfenntartds, tizvédelmi késziilékek, berendezések kezelése,
technoldgiai folyamatok ledllitdsa, 4ramtalanitds, tlizoltds, miiszaki mentés megkezdése,
kozlekedési, felvonuldsi utak biztositdsa, tlizeset helyszinére vonatkoz6 informaciok
Osszegylijtése, ataddsa.

5.1.13. Munkabaleset

Az 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendeletben meghatarozott munkabalesetek

kivizsgaldsat a miiszaki vezetd vezetésével bizottsag vizsgalja ki.

A bizottsag tagjai: munkavédelmi megbizott, a sériilt munkahelyének feliigyeletét ellaté vezetd,
az érdekképviseleti szerv képviseldje, valamint a munkavédelmi képviseld.

A munkabalesetek kivizsgdldsdnak elsOdleges célja a baleseti okok pontos meghatdrozasa,
melyek ismeretében intézkedések tehetk a hasonld balesetek megeldzése érdekében.

A munkabaleset kivizsgédldsa sordn a jegyzokonyv(ek)ben kell rogziteni a sériiltnek, az eset
tandinak, sziikség szerint mds személyeknek a nyilatkozatait.
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Sziikség szerint hiteles feljegyzésben, vagy egyéb mds moddon kell rogziteni a balesettel
Osszefliggésbe hozhat6 koriilményeket (pl. elcsuszdsos uti baleset esetén a homérsékletre,
kérdéses ttszakasz mindségére vonatkozé adatok).

A munkabaleset kivizsgédlasat célszerien ugy kell irdnyitani, hogy a hivatkozott rendelet
szerinti ,,Munkabaleseti jegyzokonyv” valamennyi rovata egyértelmiien kitolthetd legyen.

A béanyaiizem vezetdjénél Baleseti Naplot kell vezetni, melybe a munkahelyen keletkezett
legkisebb sériilést is be kell jegyezni.

A munkabaleset kivizsgdldsa sordn nyert adatok birtokdban a bizottsdg vezetdje adja ki a
hasonl6 balesetek megeldzése érdekében sziikséges intézkedéseket, a hatdridd és a felel6sok
meghatarozasaval.

Silyos munkabaleset

A sulyos munkabaleseteket a kovetkezd szerveknek kell bejelenteni:
e az ilizemeltetOt,
* abaleset helyszine szerinti illetékes vérosi (megyei) rendor-fokapitdnysag,
* abaleset helyszine szerinti illetékes Banyakapitdnysag

A bejelentést tdvbeszélon, vagy telefaxon azonnal le kell adni, 24 6rédn beliil pedig — a tovabbi
ismertté valt adatokkal egyiitt — {rdsban meg kell ismételni.

A bejelentésnek a kovetkezoket kell tartalmaznia:
* amunkdltaté megnevezése, cime,
* ajelentés idOpontja,
* ajelentést ad6 neve, munkahelye, beosztasa, telefonszama,
e a sériilt(ek) neve, lakcime, munkakore (beosztdsa), csalddi dallapota, kiskord
gyermekeinek szdma,
¢ a munkabaleset min&sitése,
e abaleseti esemény rovid ismertetése,
e abaleseti helyszin megnevezése,
* amunkabaleset bekovetkezésének idpontja,
¢ az elharitas, mentés érdekében tett inté€zkedések.

5.1.14. Karelharitasi naplo (kareseménvyek és karelharitasi beavatkozasok, intézkedések id6beli
dokumentaldsa)

A napléban az alabbi adatok rogzitése sziikséges:
» A karelharitasért felelés vezetd neve, elérhetsége
» A karelharitasi tevékenységbe beosztottak neve, elérhetésége
» Karelhdritasi tervben leirtak megismertetése a Kkarelhdritasi tevékenységbe
beosztottakkal, illetve ennek dokumentalasa

Karesemény esetén:
» észleld megnevezése
» az észlelt karesemény leirdsa, id6pontja
» akarelharitas érdekében tett intézkedések
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» az esetlegesen eldalld karesemény leirdsa, értékelése, hatésagok tdjékoztatasa
» karelharitas soran keletkezett veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége
» hasonl6, kés6bbi karesemény elkeriilése érdekében tett intézkedések leirdsa

Veszélyes hulladékok mennyiségének és Osszetételének meghatdrozdsa anyagmérleg alapjan
Attekintd helyszinrajz az iizem telepiilés-foldrajzi elhelyezkedésérdl, megkozelitési utakrél. (4.
melléklet)

Részletes helyszinrajz az iizem teriiletérdl, iizemi létesitmények, uthdldzat, kozmivek,
technoldgiai csdvezetékek, tartdlyok feltiintetésével.

5. 2. A kornyezetet éré hatdsok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatdsa
sordn

A vizsgdlat sordn kornyezetszennyezésre, veszElyeztetésre utald jeleket, jelenségeket nem
fedtiink fel.
Monitoring rendszer kialakitdsa nem sziikséges.

5. 3. Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen.
A rekultivacié befejezését kovetden monitoring rendszer kialakitdsa nem sziikséges.
6. Egyéb adatok
6. 1. A kornyezeti hatdstanulmdny osszedllitdsdhoz felhaszndlt adatok forrdsa

1. MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6rédds mértékének meghatarozasa

2. MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsatas

effektiv magassdganak meghatdrozasa

MSZ 21459/1-81 Pontforrads szennyez6 hatdsdnak szamitasa

MSZ 21459/2-81 Teriileti (feliileti) forrds és vonalforrds szennyezd hatdsdnak

szamitasa

MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban

UT 2-1.302  Koziti kozlekedési zaj szamitdsa

Az orszdgos kozutak 2015. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma

1995. évi LIII. Torvény A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes

kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol

10. Czabalay Laszl6: A zaj- és rezgésvédelem miszaki feladatai. Mérnoki Kézikonyv 3.
kotet

11. Péta Gy.: Zajcsokkentési modszerek, eljardasok. Kornyezetvédelem és ipari hattere II.,
Budapest

12. Kovics, Gy.: Szivargashidraulika. Akadémiai Kiad6, Budapest, 1972.

13. Liebe Pal (szerk.): Magyarorszag vizkészleteinek allapotértékelése, Budapest, 1994.

14. Pélfai I.: Valtozasok a Duna-Tisza kdze vizhaztartdsidban, Budapest, 1993.

15. Pannon enciklopédia Magyarorszag novényvildga

16. Moéczar L. (szerk.): Allathatdrozo I-1L., Tankonyvkiadé, Budapest
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17. Kerényi Attila: Altalanos Kornyezetvédelem

18. Rénai Andras: GEOLOGICA HUNGARICA Series Geologia Tomus 21, Institutum
Geologicum Hungaricum, Budapestini 1985.

19. Rénai Andrds: Magyarorszag hidrogeoldgiai térképe, 1983.

20. Szabé S.: A természet védelmérdl sz616 1996. évi LIII. Torvénybdl eredd banyaszati
feladatok, Budapest, 1996.

21. Pécsi M. (szerk.): A Dunai Alfold. Magyarorszag tajfoldrajza 1. Akadémiai Kiado,
Budapest 1967.

22. Pécsi M. (szerk.): Magyarorszdg nemzeti atlasza. Kartogréfiai Véllalat, Budapest, 1989.

6. 2. A felhaszndlt tanulmdnyok listdja, a tanulmdnyokhoz valo hozzdférés modja

A dokumenticioban bemutatott valamennyi adat és informdcié a Banyavallalkoz6
adatszolgdltatasa.

- Tervezési alaptérkép — helyszinrajz

- Apc II - andezit banyatelek dokumentacio
A dokumentumokat a banyavallalkoz6 bocsatotta rendelkezésiinkre.

A kornyezeti tanulmany készitése sordn a tovabbi dokumenticidkat €s tanulmdnyokat
hasznéltuk fel:

- Az Orszagos Légszennyezettségi MérOhdldzat adatai

- Az Orszdgos Meteoroldgiai Szolgélat kiadvanyai

- Kozponti Statisztikai Hivatal kiadvéanyai

- A Kornyezetvédelmi €s Viziigyi Minisztérium kiadvanyai

- Magyarorszdg kistdjainak katasztere, MTA Foldrajztudoméanyi Kutaté Intézet,

Budapest, 1990
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