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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

A LOVASZ Bt. 1997-ben kutatdsi engedélykérelmet nyujtott be a Miskolci
Banyakapitanysagra a GyongyOspata térségében 1évé Gereg-hegy, Fiilegor-diilo teriileten
talalhato andezit dsvanyvagyon feltarasara. A Miskolci Banyakapitanysag 1808/1999. szamu
hatarozataban engedé€lyezte a nyersanyagkutatdst, melyet a banyavallalkozd altal megbizott
GEOPROSPER Kutatd és Furd Kft. végzett. A haszonanyag mindségének meghatarozasa
érdekében vett mintdk vizsgalatit a BETONOPUS Betontechnologiai és Kdzetalkalmazastani
Meérnoki Bt. végezte el. Az asvanytani Osszetétel, valamint a technikai és kémiai vizsgalatokat
a Miskolci Egyetem Asvany- és Kézettani Tanszékén tipus mintakbol hatdroztak meg. A
LOVASZ Bt. az 1993. évi XLVIII. torvény (Béanyatorvény) és a végrehajtasara kiadott
203/1998. (XI11.19.) Korm. rendelet 8. § figyelembevételével az elvégzett kutatasrol
Osszefoglal6 foldtani jelentést €s készletszamitast nyujtott be.

A megkutatott asvanyvagyon kitermelése érdekében a modositott 152/1995 (XII. 12.) Korm.
rendelet alapjan eldzetes kornyezeti hatastanulmany keriilt benyujtasra a kitermelés €s hozza
tartozo szallitas kornyezeti hatdsait taglalva.

A kutatasi zardjelentés elfogadasat kovetden a banyatelek megallapitasa iranti kérelem kertilt
beterjesztésre a Miskolci Béanyakapitanysag felé. A Banyakapitdnysag 4653/2000. szamu
hatarozataban (1. szamu melléklet) banyatelket allapitott meg ,,Gyongy0Ospata I. - andezit”
védnévvel.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség 7974-37/2000. szam hatérozataban
(2. szamu melléklet) kornyezetvédelmi engedélyt adott a banya miikodésére vonatkozoan. A
banyatelken rovid ideig folytattak banyészati tevékenységet. A kornyezetvédelmi engedély 5
évig volt érvényes, azonban megujitasara nem kertilt sor.

A banyaszati jog atkeriilt a Magyar Nemzeti Vagyonkezeld Zrt.-hez, aki 2020. januar 07-én
kelt megallapodasban 4truhazta a banyészati jogot a MECSEKERC Zrt. részére, melyhez a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Hatosagi Féosztalyanak Banyaszati Osztalya
BO/15/95-14/2020. szamu hatarozataban hozzajarult (3. szdmu melléklet). A Mecsekérc Zrt.
folytatni szeretné a banyaszati tevékenységet, 2020. jinius 4. napjan kornyezeti hatasvizsgalati

eljarast kezdeményezett a Kdrnyezetvédelmi Hatosagnal.
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A Heves Varmegyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Foéosztaly, Kornyezetvédelmi Osztalya HE/KV0/01072-5/2023.

szamon kelt hatarozataban (4. szamiu melléklet) a kérelmet elutasitotta.

1.2. AKkodrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A Mecsekérce Zrt. a banyatelken beliil, kiilon lehatérolt teriiletre szeretné megkérni a banyaszati
tevékenységre vonatkozd engedélyt a kovetkezd 10 évre vonatkozoan. A teriilet pontos
leghatarolast a 3.3. fejezetben részletesen ismertetjiik.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletének 10. a szamu pontja alapjan a
tervezett tevékenység kornyezeti hatdsvizsgalat koteles.

A Mecsekére Zrt. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) az
engedélyezési dokumentacio elkészitésére.

Ezen hatasvizsgalati dokumentéacié tartalmazza a korabbi tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett kornyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenység folytatasaként fellépd varhatd kornyezetterheléseket és azok hatasait.

Ezuton nyilatkozunk arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé 0j tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel Osszeadddva nem éri el a tevékenységre a 314/2005. (XI11. 25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghatarozott kiiszobértéket.

1.3. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete

A hatastanulmany készitésénél az alapadatok beszerzése sordn a zaj ¢és por hatdsainak
megallapitasara kozvetlen helyi mérésekre (termelés hidnydban) nem keriilt sor. A térségben
rendelkezésre allo mérési eredményeket (kozuti forgalomszamlalasi adatok, meteorologiai,
csapadék és térségi talajvizszint adatok, stb.), alapadatokat (foldtani kutatasi, vizfoldtani
adatok, stb.) és irodalmi adatokat (munkagépek zajmérési ¢és 1égszennyez6 anyag kibocsatasi
adatai, stb.), valamint a banyaszati tevékenységre eddig készitett terveket, dokumentumokat
hasznaltuk fel a szamitasok és értékelések készitése soran.

A hatastanulmany elkészitésére 2023. jiniusaban keriilt sor.

A banya kornyezetére a jelen hatasvizsgéalathoz 6kologia felmérés késziilt.

Jelen kornyezeti hatdstanulmanyt a tobbszor modositott 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet

6. és 7. szamu mellékletében meghatarozott tartalommal éllitottuk Gssze.

13



1.4. Atervezett technolégia kivalasztasanak indokai

A banya jelenlegi allapota a 7. fejezetben kertil ismertetésre. A korabbi termelési tevékenység
soran tajrendezési tevékenységre nem keriilt sor.

A tervezett termelés hagyomanyos banyaszati technologia telepitésével valosul meg, ezért
egy¢b alternativ technolédgia vizsgalatara sem keriilt sor.

A Banyavallalkoz6 szandéka szerint a tervezett fejlesztés mindségi alapanyagot biztosit a
kornyékbeli beruhazasok épitéséhez.

A Banyavillalkozo megfeleld gépi (beszerzésiik folyamatban van) és anyagi eszkozzel

rendelkezik ezen asvanyi nyersanyag Kitermelésére ill. értékesitésére.

2. Altalanos adatok
2.1 Avizsgalat készitéinek jogosultsaga

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérndk)

3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elévilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat az 5. szamit melléklet tartalmazza.

2.2 Kérelmezo adatai

Kérelmezd: Mecsekére Zrt.

Székhelye: 7633 Pécs, Esztergar Lajos u. 19.
Cégjegyzékszama: 02-10-060233

Adodszama: 11563192-2-02

A tevékenység helyének:

Helyrajzi szdma: A dokumentéci6 4. szamu tablazata

Telepiilés azonositd szdma: 08323
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentéci6 1. szamu dbrdjan

Részletes helyszinrajz: A dokumentéci6 6. szamu mellékletében
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2.3 Jogszabalyi kdvetelmények
A hatasvizsgalati dokumentéci6 a kovetkezd jogszabalyok figyelembevételével késziilt:

» 1995. évi LIII. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

» 314/2005. (XII1.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgélati és az egységes

kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

1996. évi LIII. Torvény a természet védelmérol;

1995. évi LVIIL. Torvény a vizgazdalkodasrol;

2012. évi CLXXXV. Torvény a hulladékrol;

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;

YV V. V VYV V

1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

4/2011.(1.14.) VM rendelete a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott

» 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott 1€gszennyezd

forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos

szabalyokrol;

» 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérol és kezelésérol,

» 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési

tervek készitésének részletes szabalyairodl,

» 93/2007 (XI1.18.) KvVM rendelete a zajkibocsatasi értékek megallapitasanak, valamint

a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjaro;

»> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes

szabalyairdl;

» 27/2008. (XII. 3.) KVWM-EUM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési

hatarértékek megallapitasarol;

»> 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes

tevékenységek részletes szabalyairol;

» 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladékok

kezelésének részletes szabalyairdl;

» 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

» 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabodl érzékeny

terlileteken levd telepiilések besorolasardl;

» 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol,

> 6/2009. (1V. 14.) KWWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti

viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl €s a szennyezések

mérésérol.
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3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és

tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene
A Mecsekére Zrt. 350.000 m?/év (875.000 t/év) maximalis mennyiségre szeretné megkérni a

tovabbiakra az engedélyt. A termelés litemezését az 1. tablazatban ismertetjik.

Gyongyospata L. banya termelés iitemezése
év m?3
2023. 10 000
2024. 30 000
2025. 60 000
2026. 80 000
2027. 100 000
2028. 250 000
2029. 320 000
2030. 350 000
2031. 350 000
2032. 345 000
Osszesen 1 895 000

1. tablazat: Termelési kapacitas iitemezése 2023-2032 kozott

A fenti tablazatbol lathato, hogy a kovetkezd tiz évben a kapacitas nem ¢éri el a kérelmezett
350.000 m3-t. A kitermelés iitemezése a jelenlegi piaci igények alapjan keriilt meghatarozasra,
azonban, ha ezen igények valtoznak, akkor azok kielégithetoek legyenek és ne kelljen engedélyt
modositani. Jelen hatasvizsgalati dokumentéacidban a varhato kornyezeti hatadsokat a maximalis

kapacitas (350. 000 m®) figyelembevételével hatarozzuk majd meg.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idéopontja
2023 végén, a kornyezetvédelmi eljaras lefolytatasa, illetve a tovabbi engedélyek (pl.: MUT)

beszerzésére utan keriilne sor a termelés megkezdésére.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett
modja

A banyateriilet Heves megyében, Gyongyospata kiilteriiletén, a Gereg-hegy D-i oldalan,

Fillegor-diil6tSl E-ra helyezkedik el (1. szdmit dbra).
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Technologies
Technologies:

Google Earth

1. dabra: A ,,Gyongyéspata I.-andezit” védnevii banyatelek dtnézetes térképe

3.3.1. A .,,Gyongyospata I.-andezit” banyatelek adatai
Alaplapja:  + 200,00 mBf., + 308,00 mBf.
Teriilete: 0,33 km? = 33,0 ha

Asvanyi nyersanyag: Andezit (1142)

Feddlapja:

A banyatelek (6. szdmiu mellékler) sarokpontjainak EOV koordinatai:

Pontszam Y (m) X (m) Z (mBf)
1 708 423,89 274 831,44 305,04
2 708 422,85 274 534,14 283,99
3 708 446,40 274 374,48 248,02
4 708 165,25 274 307,08 227,20
5 707 932,35 274 393,54 232,01
6 707 637,56 274 344,02 205,10
7 707 533,22 274 626,82 202,85
8 707 983,07 274 758,53 252,34

koordinatai
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2. tablazat: A ,,Gyéngydspata |.- andezit ” védonevii banyatelek sarokpontjainak EOV




A teriilet &svanyvagyona a kovetkezo:

Mindsitési és ismeretességi megosztas Asvanyvagyon (m°)
Bizonyitott (A+B) 4.744.205
" Kimutatott (Cy) 7.463.250
FOLDTANIVAGYON Kovetkeztetett (Co) -
OSSZESEN 12.207.455
Bizonyitott (A+B) 2.039.805
. . Kimutatott (Cy) 2.894.924
MUREVALO VAGYON Kovetkeztetett (Cz) :
OSSZESEN 4.934.729
Bizonyitott (A+B) 2.704.400
NEM MUREVALO Kimutatott (C1) 4.568.326
VAGYON Kovetkeztetett (C2) -
OSSZESEN 7.272.726
NEM MUREVALG Bi.zonyitott (A+B) 530.004
. Kimutatott (C1) 1.361.754
T AR‘;AA?J}E?I%%&OGI}ON Kovetkeztetett (Co) -
OSSZESEN 1.891.758
VEGLGES PILLERBEN | Bizonyitott (A+B) 0
LEKOTOTT Kimutatott (C1) 1.133.648
MUREVALO Kovetkeztetett (C2) -
ASVANYVAGYON OSSZESEN 1.133.648

3. tablazat: A teriilet dsvanyvagyona (2023. janudr 01-¢i dallapot)

A Dbanyatelekkel érintett ingatlanokat a 4. szamu tdblazat tartalmazza. A banyatelek

Gyongydspata kozigazgatasi teriiletét érinti.

hrsz. miivelési ag
093/1 a kivett kdbanya
093/1 b legel6
080/1 kivett kébanya
080/2 a kivett kdbanya
089/1 kivett kébanya
089/2 kivett ut
056/3 Kivett ut
056/2 a erdd
056/2 b legeld

4. tablazat: Bdanyatelekkel érintett ingatlanok

3.3.2. A banyaszati tevékenységgel érintett teriilet adatai

A Mecsekére Zrt. a banyatelken huz6dé 20 kV-os tavvezetéknek kijeldlt védodpillér és a korabbi

eljarasban a Biikki Nemzeti Park Igazgatosagaval folytatott megbeszélések eredményeként

kijelolt természetvédelmi pillér figyelembevételével hatdrozta meg a banyatelken beliil

termelésbe vonand¢ teriiletet, melyet a 7. szamii melléklet szemléltet.

A teriilet nagysaga: 185.378,7 m? = 18,53787 ha
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A termeléssel érintett teriilet sarokpontjait és azok EOV koordinatait az 5. tabldzat tartalmazza.

"Gyongyospata L. - andezit' banyatelek
védopillérek toréspontjainak koordinatai

Toréspont EOQVY EQOV X
sorszama koordinata koordinata
korona
100 708169.88 274757.62
101 708224.21 274717.76
102 708225.17 274550.39
103 708148.26 274415.50
104 708158.70 274353.20
105 708165.56 274312.30
106 707932.84 274398.69
107 707640.82 274349.64
108 707578.05 274519.76
109 707600.85 274584.43
110 707764.92 274635.93
111 707985.76 274702.07
rézsilab

200 708164,07 274721,01
201 708175,39 274681,15
202 708197,52 274562,82
203 708130,73 27442251
204 708143,06 274356,16
205 708148,33 274333,44
206 708149,30 274329,27
207 708054,20 274366,77
208 707947,81 274415,36
209 707946,24 274416,14
210 707944,96 274416,31
211 707943,62 274416,36
212 707942,29 274416,03
213 707787,58 274382,79
214 707644,67 274353,81
215 707609,16 274443,27
216 707581,56 274515,54
217 707580,06 274519,72
218 707601,63 274583,84
219 707687,27 274604,91
220 707830,47 274640,81
221 707962,35 274673,97
222 708049,17 274694,07
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S. tablazat: A termeléssel érintett sarokponti koordindtdi




A termeléssel érintett ingatlanokat a 6. szdmu tabldzat tartalmazza. A teriilet Gyongyospata

kozigazgatasi teriiletét érinti.

hrsz. miivelési ag
093/1a kivett kébanya
093/1 b legeld

080/1 kivett kébanya
080/2 a kivett kdbanya

089/1 kivett kébanya

089/2 kivett ut

6. tablazat: A 2023-2032 kozott termeléssel érintett ingatlanok

A fenti tdblazatbol 1athatd, hogy a banyatelek erdé miivelési 4gu teriiletet nem érint.

3.4. Atelepitési helyen - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett
teriilet-felhasznalasi médok

A Dbanyatelek teriilete Gyongyospata és GyoOngyostarjan kozigazgatasi hataran fekszik (2.
szamu dabra), ezért mindkét telepiilés telepiilésrendezési tervét bemutatjuk, hiszen a késdbbi
zajterhelési hatasteriilet meghatarozasanal fontosok lesznek.
Gyongyospata Onkormanyzat Képvisel$-testiiletének 7/2003 (V. 26.) a telepiilés Helyi Epitési
Szabalyzatarol sz616 rendelete szerint a kovetkez6 besorolasu teriileteket érinti (3. szdmut dbra):
A banyatelek teriiletén a kovetkezd dvezeti besorolasu teriiletek talalhatok:

» Ma: altalanos mezdgazdasagi tertilet
Gyongyostarjan Onkorméanyzat Képviseld-testiiletének 12/2014 (X. 15.) a telepiilés Helyi
Epitési Szabalyzatarol sz616 rendelete szerint a banyatelek kovetkezd besorolasu teriiletekkel
szomszédos (4. szamu dbra):

> Ma-3: Altalanos mezdgazdasagi teriilet

> Ev-1: Véderdo
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4. A tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése
Az alkalmazott kiilszini banyaszati tevékenység az alabbi fobb technologiai 1épésekbdl all:
» Feltaras: a fels6 humuszréteg és a meddd réteg kiilon-kiilon vald kitermelése,
deponalasa
> Fejtés: a kdzetjovesztés robbantassal torténik
» Torés, osztalyozas: meghatarozott szemcseméret szerint torténd valogatas
> Tajrendezés: A banya meddd MUT szerint torténd elhelyezése, visszatdltése,

humuszterités

4.1. Feltaras, elokészités

A haszonanyag kitermelést megel6z06 tevékenység a letakaras, melynek soran a fedé humuszos
erdei talajt és az andezit- és hidrotermalis kovavaltozatok tormelékét tartalmazd talajzonat
termelik le, melynek vastagsaga 0,5-3 m kozott véltozik. A humuszosodott talajzona alatti rész
mész felhalmozodésu, melyet medddanyagként kezelnek.

A humuszos réteget kiilon deponaljak a banyateriilet szélén a késobbi rekultivacios

felhasznalasig.
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A fejtés elokészitését a banyaudvar kialakitasa jelenti. A banyaudvart a banyateriilet DNY-i
részén célszeri kialakitani egyrészt a domborzati viszonyok, masrészt a szallitasi Utvonal
kozelsége miatt.
A fejtés inditdsa a kovetkezo iranybol torténik:

» abanyaudvar Nyugati oldalan K-i iranyba haladva
A termelési kapacitasnak megfeleld hosszasagu és 20 m alatti magassagu fejtési homlok lesz

kialakitva.

4.2. Fejtés

A fejtést a lehetdségekhez képest a banyavallalkozé gy alakitja ki, hogy a banyat elrejtve a
tajképi hatast a legkevésbé bontsa meg. A banyamiivelés firdsos, robbantdsos kézetjovesztési
technologiaval torténik, tobb miivelési szintet kialakitva. A fejtési homlok ddlését a robbantasi
moddal lehet szabalyozni, ill. 70° alatt tartani. Ezzel biztosithato a fejtési homlok stabilitasa,
allékonysaga. Ha a robbantdsok soran a rézstifeliileteken alavajt falrészek alakulnanak ki,
azokat a fal letakaritdsdval megsziintetik. A lerobbantott kdzetanyagot homlokrakodogéppel

rakjak teherautdkra.

4.2.1. Robbantas

A kozetjovesztés robbantassal torténik. A robbantashoz sziikséges lyukak furasait NKR-100 M
tipusu elektropneumatikus meghajtasu titve-forgatva, raver6 kalapaccsal miikodo farogéppel
(vagy ezzel egyenértékil) végzik. A kalapacs oblitéséhez sziikséges levegdt mobil, dugattyus
diesel meghajtasu kompresszor biztositja. Ennek a gépnek az elénye, hogy a furaskor keletkezd
port a furdlyuk szajanal 6sszegyljti, igy a kornyezetében a porvédelmi és kornyezetvédelmi
eldirasokat kielégiti.

A teriileten robbandanyag tarolas nem lesz, ezt az eldirdsok betartdséval a sziikséges idOben
szallitjak a helyszinre.

Az évi 350 ezer m® jovesztéséhez havi 3 robbantast terveznek. A robbantasi technolégia rovid
ismertetése:

= Egy vagy tobbsoros lyuktelepités

& Paxit inditd és ANDO f6toltet alkalmazasa

& 2-3 m-es fojtas, eldirt mennyiségii fojtoanyaggal

& pontos, optimalis el6tét

< forditott inditas villamos vagy nem villamos gyutaccsal

< maximalis 20 m-es szintmagassag

= mérésekkel kijelolt optimalis miivelési irany kivalasztasa
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4.3. Torés és osztalyozas

A torés folyamatat az 5. szamu dabra mutatja be. Az 1.szamu feladé garatra a térendd
nyersanyagot tehergépkocsi vagy homlokrakodo gép szallitja. A garatbdl a 2. szdmu kocsis
adogatd juttatja a 3. szdmu ingds VIlI-as pofastorére, ahol az anyag kb.100-120 mm
szemnagysagura torténd elétorése torténik. Az eldtort anyag a 4. szamu 1000 x 3000-es ferde
szitara kertl, és itt kétfelé valasztddik. Egyrészt 0-30 mm-es késztermékre és a nagyobb, mint
30 mme-es részre, mely szallitoszalag segitségével az RME 80/45 tipusu 5. szamu ropitd tordre
keriil tovabbi torésre.

A ropitd torébdl kikeriilo toret osztalyozasra a 6. szam 1000 x 3000-es Binder vibratorra jut,
ahol 20 mm hataron megtorténik a szétvalasztdsa. A 20 mm feletti szemcsék a 7. szamu ropitd
torére keriil tovabbi torésre, majd a toret visszakeriil a 6. szamu 1000 x 3000-es Binder
vibratorra.

A 20 mm alatti szemek jabb osztalyozasra keriilnek a 8. szdmua 1000 x 6000-es kétsika Binder
vibratoron a finomabb frakcio elérése érdekében.

Az osztalyozas soran a bemutatott osztalyozo, vagy vele egyenértékii keriil hasznalatra.

4.4. Meddoéelhelyezés

A miivelés soran kevés nem hasznosithaté anyag, meddd keletkezik A medddOhanyot a
banyatelek északi hatara mentén, a védé- és hatarpillér 1abanal helyezik majd el. A Kitermelt

medddt a miivelés elérehaladtaval visszatoltik a termelés soran keletkezett mélyedésekbe.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6odo miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A banyaiizemben a Béanyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miiszaki vezetd és helyettes van kijeldlve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feltigyeld gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott lizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszama gy van megvalasztva, hogy az
iizemeld berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés csak nappali idészakban
torténne. A banyaban idényjellegli sziineteltetést a téli iddszakban tartjdk: hozzavetdleg
december 15. és februar 1. kozott.

A banyaban foglalkoztatni tervezett 1étszam: 6 6, a kovetkezd megoszlasban:

4 16 fizikai + 2 6 szellemi

A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyédban foglalkoztatott dolgozdk oktatdsarol,
képzésérdl. A dolgozokat el kell 1atni egyéni védofelszereléssel, munkaruhaval.

A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten kertil sor.

A felelds miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eldirasokban eloirt szabalyok ellenérzésére.

Targyi feltételek

A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

» 1 db tor6 osztalyozo berendezés

» 2 db homlokrakodé (KOMATSU WA-600-1 rakodd, teljesitmény: 154 kW)

> 2 db kotrogép (KOMATSU PW-180-7 lanctalpas kotrogép, teljesitménye: 105 kW)
A berendezések beszerzése jelenleg folyamatban van, mely soran a fent ismertetett, vagy

veliik egyenértékii gépek vasarlasara keriil sor.

5.2 A telepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés
A kész termék kiszallitds kozaton torténik. A banyabol torténd kiszallitds kétféle iranyba
torténhet:

1. A banyatelek Ny-i oldalan, a 074/2 hrsz-u teriileten kialakitott kdvezett Giton keresztiil

(6. szamu dabra).
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2. A banyatelek D-i a 089/2 hrsz-u, majd pedig a 092 hrsz-u kivett utakon keresztiil (7.
szamu dbra).

Mindkét szallitasi utvonal csatlakozik Gydngyos-Gyongyospata kozotti, 2406. szamu tthoz,
melyen tovabb torténik a szallitas Gyongy0s iranyaba, azonban Gydngyds elott a 026 hrsz-u
utra (kivett kozut) térnének ra a gépjarmiivek. Innen pedig a kdvetkezo helyrajzi szamu utakon
kapcsolodna a szallitas a 3. szamu féuthoz:
Gyongyos 093/1 hrsz. (kivett orszagos kozat) — Gyongyos 012/1 hrsz. (kivett ut) — Gyongyos
Ny-i elkeriil6 ut II. iitem — 3. szamu fout.
A Gyongyost Ny-i irdnybol elkeriild aszfaltozott ut engedélyeztetése megtortént, megeépitése
folyamatban van. Abban az esetben, ha az megépiil, akkor azon keresztiil torténne a szallitas.
A szallitasi utvonalat a 6., 7. és 8. szdmu dbrak szemléltetik. Kiszallitasra csak nappali
idészakban keriil sor.
A termelésre és kiszallitdsra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Evente max.
875.000 tonna haszonanyagot €s 25 tonna teherbirast teherautdkat és 12 oOras kiszallitast
figyelembe véve, oranként maximum 11-12 gépkocsiforduloval szdmolhatunk.
A szallitas okozta hatasok szamitasanal figyelembe vessziik a szomszédos, ,,Gyongyospata III.-
andezit” banyabol torténd kiszallitast is.
A két banyabol egylittesen maximalis kapacitas esetén 1.075.000 tonna kiszallitasra keriilne
sor, ami napi 172 fordulot jelent (15 fordulo/ora).
Az emlitett ttszakasz jelenlegi forgalmat a 7. tibldazat tartalmazza, a 2021-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt ttszakasz L Ja.r’muliafegorla IL. szl:mulfa’tegona I11. ]?}‘mu}a}tegorla
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
2406. sz. 6sszekotd
94 8 3
(10+501 — 16+634)
2406. sz. 6sszekotd 220 14 7
(16+634 — 19+863)

r r e r

crer

elkeriil6 ut forgalma a kdvetkezok szerint alakulna:
e [ jarmiikategoria: 415 jarmii/6ra
e II. jarmikategoria: 23 jarmii/6ra

e III. jarmiikategodria: 9 jarmii/6ra

27



Ha ezeket az adatokat elfogadjuk és interpolaljuk a 2020-as évre akkor a kdvetkezOk szerint
alakulna a forgalom az elkeriil6 szakaszon:

e [ jarmiikategoria: 322 jarmii/6ra

e II. jarmukategoria: 19 jarmi/ora

e [l jarmukategoria: 7 jarmii/6ra
A csapadékviz rendezett elvezetésére sor keriil a banyaszati tevékenység soran, melyet az 5.3.
fejezeteben ismertetiink.
A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esetlegesen eléforduld karbantartasi munkék
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kdzeg szennyezésével.
A veszélyes anyagok gongydlegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlokendd és mas
anyagok, eszk6zok (pl. felitatd anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi el6irasok érvényesek. A Dbanyateriileten olajmegkotd anyagot sziikséges
készenlétben tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépek, berendezések rendszeres nagy szervizére nem a banyatelken kertiil sor.
A berendezések lizem- és kendanyaggal valo feltoltésére, illetve karbantartasi feladatokra a

banya teriiletén keriil sor, megfelel6 miiszaki védelem (pl.: olajfogé talca) biztositdsa mellett.
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M=1:2500

6. dabra: 1. szamu kiszallitasi utvonal

EOV 707346,3 274433,5
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1. abra: 2. szamu kiszallitdasi utvonal
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5.3. A megvalositas soran Kkeletkezé hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés
A telephelyen csak kommunalis szennyviz keletkezik. Mobil WC kertil kihelyezésre, melyet
rendszeresen Uritenek majd.
A banyészat nem jar ipari jellegli szennyvizek keletkezésével.
A meddohanyodk koriil 6varok kertil kialakitasra, hogy nagyobb esdzések estén a csapadékvizet
elvezessék. Az igy Osszegylilt csapadékvizet a banyatelek szélén kialakitando arok segitségével
vezetik be a 0113 hrsz-u 2406. szamu Gt csapadélelvezetd arkaba.
A béanyatalpon 0sszegytilé csapadékvizek gytlijtésére foldmedri ideiglenes zsompot alakitanak
ki. A zsomp helye a termelés eldre haladtaval folyamatosan valtozik majd. A zsompbdl sziikség
esetén tlizoltotomlo segitségével szivattytzzak at az Osszegylilt és leiilepedett csapadékvizet a
banyatelek sz¢lén kialakitandd csapadékelvezetd arokba, amely elvezeti a vizet a 2406 szamu
ut csapadékelvezetd arkaba. A kommunalis hulladék rendezett gyiijtése megoldott.
A béanyamiivelés soran a banyaudvar és a kapcsolodd létesitmények teriiletén tizem kdzben
esetleg keletkezd, illetve fellelt kommunalis hulladékot is Ossze kell gytijteni, kisebb méretii
hulladékgyiijt6é edények kihelyezésével.
A kommunalis hulladék mellett normalis izemi koriilmények kozott kis mennyiségli veszélyes
hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék keletkezésére ezen kiviil rendkiviili meghibéasodas,
havaria miatt szlikségessé vald helyszini javitasok, a munkagépekbdl és a szallitdo jarmiivekbol
torténd esetleges olajcsOpogeés ¢és a telephelyen végzett lizemanyag feltoltés soran torténd
esetleges elcsopogés soran lehet szamitani. Az esetleg elcsopogo olajat a gyijté talcarol fel kell
itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A gépekbdl elcsopogd olajat €és az olajjal
szennyezett talajt a munkateriileteken azonnal fel kell szedni és veszélyes hulladékként kell
kezelni.

A hulladék kezelésre vonatkoz6 részletes elemzésre a 7.5 fejezetben keriil sor.

5.4. A beruhazas energia sziikséglete

A kotro, illetve a homlokrakod6 gépek lizemeléséhez gazolajat hasznalnak. A banyatelken egy
10 m3-es felszini {izemanyagtartaly keriilne kihelyezésre, melybdl biztositanak a gépek
gazolajjal valo ellatasat. A tartaly megfelelé karmentdvel keriilne kialakitasra, az esetleges
szennyezések felfogasara. Az osztalyozo energia ellatasa az elektromos halozatrol torténik

légvezetéken keresztiil.
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5.5. A beruhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége

A 8. tablazatban ismertetjiik a tervezett anyagfelhasznalast.

Technolégia Anyag megnevezése Felhasznalt mennyiség (év)
gépek lizemeltetése olaj 150 kg
gépek lizemeltetése gazolaj 45.000 liter
gépek lizemeltetése elektromos dram 18.000 kWh

8. tablazat: A tervezett anyagfelhaszndlds

5.6. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:

Az alkalmazott banyaszati technoldgia nem igényel technologiai vizfelhasznalast. A belsod
szallitasi utvonalakat portalanitjak, melyhez a sziikséges vizet majd lajtos kocsival szallitjak a
helyszinre

Szocialis vizfelhasznalas:

A dolgozok ivoviz igényét ballonos vizzel oldjadk meg, mig a tisztdlkodashoz sziikséges viz
biztositasara 1 db 1 m3-es tartalyt telepitenek. A keletkezd szocialis szennyvizet szintén 1 m*-

es tartalyban gytijtik 6ssze, melyet megfeleld idokozonként tiritenek.

5.7. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo l1étesitmények felsorolasa és helye

A banyaiizem teriiletén a kovetkez6 helyhez kotott 1étesitmények keriilnek kihelyezésre:
e Irodakonténer

e Melegedod ¢€s étkezd konténer
e Mobil WC.

e Mihelykonténer

e Hidmérleg

A fenti létesitményeket banyatelken beliili elhelyezkedését a 6. szdmii melléklet szemlélteti.

5.8. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése

5.8.1. Vezetékek
Jelenleg a banyatelek E-i részén 20 kV-os villamos tavvezeték huzodik, melyre 15 méteres

veéddtavolsag kertilt kijelolésre. Tovabbi felszini és felszin alatti vezeték nincs a banyatelken.
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5.8.2. Felszini tartalyok
A banyatelken egy 10 m3-es felszini iizemanyagtartaly keriilne kihelyezésre, melybdl
biztositanak a gépek gazolajjal vald ellatasat. A tartdly megfeleld karmentével keriilne

kialakitasra, az esetleges szennyezések felfogasara.

5.8.3. Felszin alatti tartalyok
A tisztalkodashoz sziikséges viz biztositasara 1 db 1 m®-es tartalyt telepitenek. A keletkezd
szocialis szennyvizet szintén 1 m®-es tartalyban gyiijtik 6ssze, melyet megfeleld idokozonként

uritenek.

5.9. Atermelés jovobeniiitemezése
Eves szinten 875.000 tonna (350.000 m®) asvanyi nyersanyag kitermelését tervezi a véallalkozo.

A termelés iitemezését a 9. tdbldzatban és a 8. mellékletben ismertetjiik.

Gyongyospata 1. banya termelés iitemezése
év m?
2023. 10 000
2024. 30 000
2025. 60 000
2026. 80 000
2027. 100 000
2028. 250 000
2029. 320 000
2030. 350 000
2031. 350 000
2032. 345 000
Osszesen 1 895 000

9. tablazat: Termelési kapacitds iitemezése 2023-2032 kozott

A fenti tablazatbol lathatd, hogy a kovetkezd tiz évben a kapacitds nem éri el a kérelmezett
350.000 m3-t. A kitermelés iitemezése a jelenlegi piaci igények alapjan keriilt meghatarozasra,
azonban, ha ezen igények valtoznak, akkor azok kielégithetdek legyenek és ne kelljen engedélyt
modositani. Jelen hatasvizsgalati dokumentacidban a varhato kornyezeti hatasokat a maximalis

kapacitas (350. 000 m®) figyelembevételével hatarozzuk majd meg.

5.10. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

A termelési technoldgia ismertetésére, a késdbbiekben bemutatasra keriilé kornyezeti hatasok

bemutatasra a korabbi termelés soran szerzett ismeretek felhasznalasaval keril sor.

A banyaszati tevékenységhez sziikséges gépek a vallalkozo6 rendelkezésre allnak.
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A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a késébbiekben bemutatandd szamitdsok olyan adatok

alapjan kertiltek elkészitésre, melyek nagy biztonsaggal allnak rendelkezésiinkre.

5.11. A telepitési hely lehatarolasa

A banyaszati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fejezetben ismertettiik.

5.12. Magyarorszagon uj, kiillf61don mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technologia alkalmazasara keriil sor, nem sziikséges Uj

technologia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokornyezete

6.1. A teriilet foldtani felépitése
6.1.1. Az eléfordulds tagabb kérnyezetének foldtani felépitése

6.1.1.1. Alaphegység

A Ny-i Matra aljzatat a tdgabb térségben lemélyitett (Szécsény 2, 3, 4 és 5 szamu) szénhidrogén-
kutatd furasok, valamint a kiilonb6z6 vulkanitokban el6fordulé zarvanyok alapjan nagy
valoszinliséggel paleozoos-prepaleozoos kristalyos palak, granit magmatitok épitik fel.

Tridsz, elsdsorban karbonatos kodzetek feltarasara elsésorban a hegység K-i felén, Recsk
térségeben keriilt sor. Tridsz id6szaki bazisos vulkanikus kdzetek, szintén a hegység K-i részén,
a Darn6 6vhoz kapcsolodoan kertilt feltarasra.

Fiatalabb mezozo06s képzédmények a térségben nem ismertek.

6.1.1.2. Paleogén képzédmények

Eocén iiledékek csak a Matra-hegység EK-i elterében, Recsk kornyékén ismertek. Ezek
kozettanilag konglomeratum, lithothamniumos-nummuliteszes mészkd, agyagmarga rétegek
sorozatabol épiil fel.

Recsk kornyékén ismert az ottani ércesedést részben okozd eocén biotitos amfibdlandezit.

A fiatalabb paleogén (oligocén) korti képzddmények felszinen elsésorban a hegység E-i és EK-

1 el6terében fordulnak elo.

6.1.1.3.Miocén koru képzédmények
A miocén, badeni korban vulkani miikodések sorozata zajlott le a Matraban. A Matra
vulkanikus kézeteinek keletkezését altalaban négy, az alabbiakban részletezett, kiilonallo
vulkani nagyciklusra osztjak fel:
» ,,Alsé piroxénandezit” sorozat még tulnyomoé tobbségében szubmarin keletkezési.
Ismertek piroklasztitjai (tufak, agglomeratumok) és lavakdzetei is.
>, Ko0zépso riolittufa” sorozat a masodik nagyciklusban keletkezett, savanyu vulkani
képzédmények, dacittufa formdjaban. Genetikajukat tekintve altaldban artufa jellegiiek,
alkot, a D-i részeken is megtalalhatok, de fedett helyzetben. A fehéres-sziirke szintl,
horzsakd és egyéb vulkani anyagu klasztokat tartalmazd kdézet altaldban 50-60 m

vastagsagu.
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>, Ko0zépso piroxénandezit” sorozat a harmadik nagyciklus idején alakult ki. Kézetei a
Matra {6 tomegét alkotjak. Jellemzden sztratovulkani genetikaju, igy megtalalhatok
benne, mind a lavakdzetek és hozzajuk kapcsoldodd autoklasztitok (lavabreccsak), mind
a piroklasztitok kiilonb6z6 formai (tufak, agglomeratumok). A sztratosorozat (Lovasz
A. 1997) nemcsak andezites Osszetételll kdzetekbdl épiil fel, hanem savanyt piroklasztit
kozbetelepiiléseket is tartalmaz. Ezek kisebb horizontalis elterjedésben és igen
valtozatos vastagsagban nyomozhatok €s nem szinttartdak, hanem az 1000 m-nél
vastagabb vulkani Osszlet kiillonb6zd szintjeiben telepiilnek kozbe. A sztatosorozat
vastagsaga a kozponti részeken meghaladja az 1500-2000 m-t. Az expldzios és effizids
tevékenységet hidrometralis, utévulkani mitkodés kovette, ami tobbek kozott 1étrehozta
a Matra Zn-Pb-Au-Ag érctelepeit, valamint a hidrokvarcit és limnokvarcit

képzddményeket.

6.1.1.4. Pannon koru képzédmények

A miocén vulkani képz6dményekre a Matra Ny-i1 és D-1 1abanal a pannon kort iiledékek
transzgredalnak. Az alsd részén (alsé-pannon) altaldban margds, homokos ¢és agyagos
Osszetétell, tengerparti kifejlodésii, a kozépsd részében a sekélyebb tengerparti-mocsari
iledékek a jellemzObbek homokkal, agyaggal és lignittelepekkel (Csilling L. et al. 1985,
Jambor A. 1985). A felsé részében, az un. ,levantei” rétegek talalhatok tarkaagyagos
kifejlodéssel. A GyongyOspata-34. szamu furas alapjan a kutatasi tertilettél DNy-ra a pannon
kozépso része talalhaté meg a lignittelepekkel (Csiling L. et al. 1985). A pannon kora rétegek
a medence belseje felé, D-DK iranyba 2-3%°-al dSlnek (Jambor A. et al. 1985). A lignittelepek

medencebeli elhelyezkedését és az andezit 0sszletre valo teleptilését illusztralja a 2. szamu abra.

6.1.1.5. Pleisztocén-holocén koru iiledékek

Az andezit Osszlet feddjében, helyben és kisebb tavolsagrol athalmozott andezit tormeléket
tartalmazod talajzona taldlhat6. Az andezit tormelék mellett a felszinig hatold hidrotermalis
kalcedon- kvarcit-jaspis Osszetételli telérek kornyékén megnovekednek a telért alkotd kovas
kozetek tormelékei a talajzonaban és a felszinen is. Vastagsaga 0,3 — 0,5 m kozott valtozik.
6.1.2. A megkutatott teriilet foldtani felépitése

A nyersanyag el6fordulas és kozvetlen kdrnyezetének foldtani felépitését az elvégzett kutatas
alapjan adjuk meg. A nyersanyag el6fordulas feltart térrészében miocén kort vulkani
képzédmények taldlhatok. A feltart vulkanikus kézeteket tipusonként a kovetkezdkben

ismertetjiik.
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6.1.2.1. Fekii piroklasztit (vegyestufa)

Az andezit lavaarak fekiijét artufa és hullott piroklasztit alkotja, amit altalaban jol el lehet
kiiloniteni a fed6jétol. A fekii piroklasztit anyagat tekintve andezit-, dacit- és riolittufa kozettani
Osszetétell, lapillis tufa, horzsakd tufa, nem Osszesiilt artufa, amely gyakran tartalmaz
bombakat, lapilliket és gombzarvanyokat (pelletek). Keletkezését tekintve elsdsorban artufa
jellegti, de tartalmaz hullott anyagokat is. A kdzet genetikai besorolasat nagymértékben neheziti
az utovulkdni hatdsra tortént erételjes atalakuldsa (pl.: a K-12-es furas az anyagvizsgalatok
alapjan bentonitban allt le).

A vegyestufa tipus teljes vastagsagat nem ismerjiik, azt a nyersanyagkutat6 furdsok egyike sem
harantolta. Legnagyobb megfurt vastagsaga 22,4 m (K-17).

Praktikus okoknal fogva ehhez a piroklasztithoz soroljuk, az egyébként genetikailag nem ide
tartozo, autoklasztitot is a fedd lavaarak also részérdl (K-5). Korabban ezt vegyestufanak irtak
le (Varga Gy. et al. 1975.), de az sem kizart, hogy ez a , k6z&pso riolittufa” (Tari Dacittufa)

anyaga.

6.1.2.2. Andezit lavadrak

A kutatott nyersanyagot legalabb kettd, de valoszintisithetden ennél tobb lavaar kézetanyaga
alkotja. Az utovulkani hatasra bekovetkezett atalakuldsok, valamint a lavaarakat elvalaszto
piro- és autdklasztok kiékel6do és megszakadd betelepiilése még a két lavaar konzekvens végig
kovetését sem tette lehetove, ezért a szelvényeken és a leirasban is 6sszevontan szerepelnek.

E tipus jellemzd kozete a sziirke vagy kékes feketés sziirke szini tomott andezit. A kozet
szovete, hidrotermalis zondk tavolsagatol fiiggden agyagasvanyosan bontott, kovasodott,
karbonatosodott vagy ¢ép. Felszin kozelében jellemzé a deszcendens folyamatok hatdsara
bekovetkezd limonitosodas, ami tobbnyire az elvalasi feliiletek zondjara szoritkozik.

Az andezit testet kihiilési feliiletek, és/vagy vulkanotektonikai torések szabdaljak fel.
Jellegzetes strukturajti andezit tipus a 20-35 °-os dolésii, kozel parhuzamos lefutasa
karbonaterekkel 4tszott kozet. Altaldban a lavafolyasok belsd részére jellemzé a
holyagiiregesség, amit az esetek tilnyomd tobbségében masodlagos asvanyok (agyagésvanyok,
kalcedon, Kalcit) toltenek ki. Ezen a teriileten nem csak az atalakulas, hanem az Osszetett
felépités miatt is tulnyomo tobbségében kdbanyaszati szempontbdl meddd kdzetek talalhatok.
Kiilon tipust alkot a K-13-as furas, amelyben mind a lavakdzetre, mind a piroklasztitra egyarant
jellemzd a hematitos atalakulas, ami a hidrotermalis centrum kdzelségét jelentheti.

A lavakdzetet a fekii piroklasztithoz hasonloan kozel fiiggdleges hidrotermalis erek jarjak at.

Ezek altalaban kovaanyag (kalcedon, jaspis, kvarcit) kitoltéstiek, ércet nem tartalmaznak. A
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hidrotermalis erek szerkezete és felépitése nagyon hasonlit a gyongyOstarjani Fiiledugo-
kébanyaban leirt szerkezetekhez (GEOHIDROTERYV Kft. 1996, Sikléssy S. 1980, MESTER
Epiiletgépészeti Kft. 1998). Az a tény, hogy ezek a telérek kozel fiiggblegesek, felhivijak arra a
figyelmet, hogy gyakorisaguk sokkal nagyobb lehet, mint amit a firasok alapjan véarhatnank.
Kobanyaszati szempontbol ez megnovelheti a belsé meddé mennyiségét.

A lavakézetek makroszkdposan felismerhetd dsvanyai a plagioklaszok, amelyek mérete csak
ritkan haladja meg az 1-2 mm-t. Szines asvanyok koziil jellemzdéek a piroxének, melyek
mennyisége a plagioklaszokhoz viszonyitva kevesebb. Mindkét asvany altalaban hipidiomorf

megjelenési.

6.1.2.3. Betelepiilo piro- és autoklasztok

A lavafolyasok kozti idoben valoszintileg mas vulkani centrumbol szarmazé piroklasztikumok
hullottak a tertiletre. Ezek 4ltalaban lapilliket €s bombakat tartalmazé tufdk. Az atalakulasuk
(elbontodasuk) hatdsara gyakran elvalaszthatatlanok a feddjiikben 1évo lavafolyasok bazélis
autobreccsgjatol, illetve a fekiijében 1évé lavafolyasok felsd részében elhelyezkedd
lavabreccsatol. Altalanossagként megéllapithatd, hogy ezek a piroklasztitok, illetve
autoklasztitok porozussaguknal fogva erdteljesebben bontottak. A piroklasztitok atalakulasa
altalaban a veliik érintkezésben 1év6 lavaandezit kézetekre is kihatottak. Az ilyen bontott
lavaandeziteket, mint medd6  koézeteket- a  piroklasztitokhoz  kapcsoltuk a
szelvényszerkesztésnél (3. szamu melléklet) €s készletszamitasndl. Vannak olyan részteriiletek,
ahol két piroklasztit szint is elkiilonithetd (K-18, K-19). Ezekben az esetekben feltételezhetjiik
a harom lavafolyas lehetdségét is, de nem zéarhat6 ki a fekiibdl felszakitott piroklasztit
lehetdsége sem. Kiemelendd az, hogy csak ezekben a piroklasztitokban talalhatok felismerhetd

horzsako klasztok.

6.1.2.4. Pleisztocén - holocén koru iiledékek, fed6 képzédmények

Az andezit Osszlet feddjében andezit- és hidrotermalis kovavaltozatok tormelékét tartalmazé
talajzona talalhat6. Vastagsaga 0,3 — 0,5 m kozott valtozik. Felépitését részleteiben nem
ismerjiik, mivel ezeket a szakaszokat teljes szelvénnyel harantoltdk at. A humuszosodott
talajzona alatti rész mész felhalmozddasi és ,,C” szintjének anyagi Osszetételét a K-17-es furas

2,0 — 3,0 m kozotti szakasza illusztralja.
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6.2. Tektonikai viszonyok

A farasok magmintai alapjan elmozdulasra utalo, utdlagos tektonikai mozgéasokra nem lehet
kovetkeztetni, de az egyértelmiien megallapithatd, hogy vulkanotektonikai hatasok
nagymértékben Osszetorték a teriiletet. Ennek elemei a kihiilési feliiletek és a lavafolyasok
mozgasok hatasara kialakul6 torésrendszerek, szerkezeti elemek.

A kozetben eléforduld szerkezeti elemek eloszldsa ¢és gyakorisdga nagymértékben
meghataroztak a hidrotermak felaramlasanak zonait. Ezen zondk mentén a lavakdzetek kisebb
tavolsadgon, a piroklasztitokban viszont nagyobb tadvolsagon beliil, zsdkosan kibdviild6 mdédon

bontddtak el a k6zetek.

6.3. Vizfoldtani jellemzdék

A banya teriiletén a vulkani képzédményekre jellemz6 hidrologiai viszonyok uralkodnak.

A vulkani Osszlet hasadékai, torései mentén hasadékvizet tdroz. A vulkani képzddmények
repedéseik mentén viszonylag jo vizvezetdk és a vizforgalom a mindenkor lehullott csapadék
figgvénye. A lehullo csapadék egy része lefolyik a felszinen, masik része pedig a repedések
mentén beszivarog. A beszivargd csapadékviz kisebb része a kevésbé jo vizvezetd kdzetek
mentén forrdsok formdjaban Iép a felszinre (Zambori F. Et al. 1986, Schmidt E. R. 1961),
nagyobbik része pedig a pannon koru iiledékek pordzusabb rétegeibe szivarog at (Schmieder
A. 1965, Ronai A. 1985). A hasadékokban a viz kozel fliggélegesen lefelé szivarog, amig egy
vizzar6 réteg (pl. agyagpala) vagy egy dominans hasadékrendszer Osszegytijti és mint réteg-
vagy hasadékforrast a felszinre nem vezeti, vagy amig el nem éri a nagy mélységben talalhato
rétegviztarolo rétegeket.

Az elozéek alapjan a tervezett banya falain szivargd vizekre lehet szédmitani, amelyek
mennyisége hoolvadas idején, vagy csapadékosabb idoben megndvekedik, de ezek mennyisége
szamottevden nem lesz hatdssal a banyaszatra. A banyaudvarban esetlegesen felgyililemld viz a
banyatalpon keresztiil elszivarog, nagyobb esdzés utan dsszegylilé csapadékviz pedig a Gereg-

hegy oldalaban talalhat6 vizereken keresztiil elvezethetd.

6.3.1. Felszini vizek
A teriilet a Tarna — patak vizgyljtSteriiletén taldlhato. A Tarna hossza 105 km, vizgytijtéje 2116
km?. Tarnazsadanynal KV esetén kb. 5-6 m széles, és 0,3-0,4 m mély. A patak vizhozama KV

esetén 1 m3s koriil van. Aszilyos iddben eléfordult mar a patak kiszaradasa is
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Tarnazsadanynal. A patak medre NV esetén kb. 30 m széles, mélysége pedig elérheti a 4-5
métert is. A Tarna vizhozama NV esetén megkozeliti a 80 m3/s-ot.

Az iddszakosan — kiilonosen nyaron — lehulld jelentés mennyiségli csapadékviz tarolasat,
szabalyozasat a térségben megépitett Sziicsi, Gyongyodspatai és Gyongyostarjani viztdrozok
fogjak fel.

Az érintett vizgylijto-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz Keretiranyelv szerinti besorolas):

2-11 Tarna alegységen helyezkedik el.

6.3.2. Felszin alatti vizek
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9. dabra: A vizsgalt teriilet kornyezetében lévo hidrogeologiai véddidomok

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt
hidrogeologiai védéteriiletét, védéidomat nem érinti.

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol szolo
27/2004 (XI1. 25.) KvWM rendelet szerint Gyongyospata érzékeny besorolast telepiilés.

A banya teriiletén nem értelmezhetd a talajviz.

A vizsgalt teriilet a Matra (h.2.2) hegyvidéki viztestre esik. A hegyvidéki viztest teljes teriilete
540,3 km? , melyb6l 367,2 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 19 % ardnyban érinti.
A viztest északon a h.2.1 és h.2.3, keleten a h.2.3, délen a p.2.9.1 viztestekkel hataros. Az h.2.2

41



viztest gyakorlatilag a Matra-hegység kiterjedését figyelembe véve lett lehatdrolva. Az
andezitben jelentds lehet a dél fel¢ vald vizaramlés. Ennek kovetkeztében a h.2.2 hegyvidéki
viztest a pannon iiledék rétegvizét, igy déli hataran 1évé p.2.9.1 viztestet, mint ledramlasi
teriiletet taplalhatjia. FAVOKO kapcsolat van. A viztest kémiai allapota jo, mennyiségi dllapota

io.

6.4. Eghajlat

A vizsgalt tertilet klima adatai:

Evi napsiitéses 6rak szama: 1.900 6ra

Evi felhézet: 55% borult

Dertilt napok szama: 70 nap

Borult napok szama: 120 nap

Ko6dos napok szama: 40 nap

Evi kozéphémérséklet: 9,5°C

Fagyos napok szdma: 100 nap

Atlagos évi legmagasabb hdmérséklet: 34,0 C°
Atlagos évi legalacsonyabb hdmérséklet: -17,0 C°
Evi paranyomas: 7.2 mm

14 orai légnedvesség évi atlaga: 60%

Evi csapadékmennyiség: 550 mm

Havas napok szama: 20 nap

Szélirany évi gyakorisaga (Eger dllomds adatai): ENy-E-Ny-EK-K-DNy-DK-D.
Evi tengerszint fol6tti 1égnyomas: 1016.7 hPa

Eves és évszakos kozéphomérsékletek valtozasa

Magyarorszag éves kozéphdmérsékleteinek idOsora a globalis tendencidkkal Osszhangban
alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysagot mutat. A véltozasok
szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomalidit, vagyis a jelen éghajlati
allapotot leird, 1971-2000-es atlagtol valo eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. szazad

elejét6l 2009-ig.
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10. abra: Magyarorszdg évi kozéphomérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2009 kozott. Az
értékeke az 1971-2000 iddszak datlagaihoz viszonyitva.

A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott. Az évi kozéphomérsékletek
valtozasanak teriileti eloszlasat mutatja a 11. dbra az 1980 és 2009 kozotti harmincéves

periodusban.
N

11. dabra: Az éves kozéphomérsékletek viltozdasanak teriileti eloszldasa az 1980-2009

idoszakban

A 12. dbra a négy évszak kozéphdmérsékletének valtozdsait mutatja be. A tavaszi

kozéphémérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi kozéphdmérséklethez
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hasonl6 mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett idésoron. Ha csak a legutobbi 30
évet tekintjiik, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi kozéphomérséklet jelentsen, 1,75°C-kal
nétt 95%-o0s bizonyossaggal.

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homérséklete tlikrozi, a mult szazad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben is eldfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad elso felét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphomérséklet.

Az 6szi orszagos atlaghOmeérséklet 9,9°C. A mult szdzad kézepén eléfordult meleg 6szok
hatasara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami
statisztikai értelemben nem szignifikans, mint ahogy az utobbi 30 év dszeinek valtozasa sem.
A téli kdzéphémérséklet az 1971-2000-es normal idészakban 0,0°C-nak adodik. A telek
homérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal ndtt, am ez a valtozas statisztikai szempontbol nem

szignifikans, és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmi valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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[a) tavasz

1801 18911 1521 1831 1241 1851 18951 1871 1881 1991 2001

(b) ryar

1301 1811 1321 1831 1341 1851 1351 1371 18E1 1991 2001

[c) G5z

1801 1811 1821 1331 1241 1851 1351 1871 18E1 1991 2001

(d) tél

1801 1911 1821 1831 1341 1851 1351 1871 13E1 1991 2001

12. dbra: Az évszakos kozéphdomérsékletek orszagos dtlagainak anomalidai (°C) 1901-2009

kozott. Az értékek az 1971-2000 idoszakhoz viszonyitva.
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Hoémérsékleti szélsoségek alakulasa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélsdértékek intenzitasaban, gyakorisdgaban
megmutatkozd tendencidk is a valtozd éghajlat jelei. A fagyos napok (napi
minimumhémérséklet <0°C) szamanak csokkenése ¢és a hoség napok (napi
maximumhémérséklet > 30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedo tendenciat jelzi (13.
dbra). A hiivosebb ¢€s a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg idéjarasi helyzetek gyakoribbd valasa. A
sz€ls0séges homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzo trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozasa a meleg szélsdségek egyértelmii novekedésével és a hideg

sz€ls0ségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld idoszakban.
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14. abra: Héhullamos napok szama (napi kozéphomérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan
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A hohullamos napok (14. dbra) jelentés egészségkarositdo hatassal jarnak, a kozép-

magyarorszagi, dél-alfoldi régioban kell leginkabb a novekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eur6pahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen id6szak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések idésorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbol adodd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
szézalékos valtozas becslésére az exponencidlis kozelités a megfeleld, ezért a csapadek esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
Csapadékos évek inkabb a mult szazad els6 felében 1éptek fel (15. dbra). Az utobbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s
megbizhatosagi szint tekintetében.
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15. dbra: Az éves csapadékisszeg orszdgos dtlaganak anomdlidai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek dtlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és idOben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hOmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphdmérséklet az elmult 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozésa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A

térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
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bekovetkezett valtozasokat bemutat6 térkép (16. dbra) az exponencialis trendillesztésbdl adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szdzad kozepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 16. dbrdn. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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16. dbra: Az éves csapadékisszeg %-os viltozasa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak id6sora (17. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-¢s atlaga 136 mm. A négy
¢vszak Osszehasonlitdsaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
el6fordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszily
hazank éghajlatdnak korabban is rendszeresen ismétlddd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
véltozasa ndvekedd tendencidra utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevé mértékben.
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17. dbra: Az évszakos csapadékisszegek orszdgos dtlagainak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es dtlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal boségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jaré események, periodusok
eléfordulasi gyakorisdgat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink (18. dbra). A 20 mm-t meghalado csapadékti napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem €ri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megnovekedett. Az atlagos napi
csapadeékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkdbb rovid ideig tarto, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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18. dbra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsponti datlaganak iddsora, a tizéves mozgo

dtlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 19. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban nodvekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitdsanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikansak.
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19. d@bra: A nyari dtlagos napi csapadékintenzitds (datlagos csapadékossdg) valtozdsa az
1960-2009 idiszakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)
A varhato elorejelzés:
A melegedési tendenciat leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szédzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghomérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hlivdsebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphémérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.
Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.
Az emelkedé hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazand6 banyaszati technolégia. Az atlag hdmérséklet emelkedése, illetve a heves
zivatarok, elsOsorban a dolgozék munkakoriilményeit neheziti (melegben csokken a
koncentraci6 stb.). A banyavallalkoz6 biztositani fogja a munkavallalok részére a sziikséges

védofelszereléseket, védoitalokat.
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7. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

7.1.1. Szennyezo forrasok és vizvédelmi intézkedések

A banyaszat felszin alatti vizet nem fog érinteni, ezaltal sem kozvetlen sem kozvetett hatasa
nem lesz a vizekre.

A banyaszati tevékenység soran a fedé humuszos réteg, illetve lejtétormelék letakaritasra keriil,
ami nem engedte a csapadékvizek gyors elszivargasat, lefolyasat. Ezaltal megvaltoznak a
vizsgalt tertilet szivargasi és vizelvezetési mutatoi.

A lehull6 csapadékviz gyorsabban fog elfolyni a tertiletrdl és varhatéan tobb fog beszivarogni
a kdzetbe.

A tervezett banya falain szivargd vizekre lehet szamitani, amelyek mennyisége hoolvadas
idején, vagy csapadékosabb idoben megnovekedik, de ezek mennyisége szamottevden nem lesz
hatassal a banyaszatra. A banyaudvarban esetlegesen felgyiileml6 viz a banyatalpon keresztiil
elszivarog, nagyobb es6zés utan Osszegyllé csapadékviz pedig a Gereg-hegy oldalaban
talalhat6 vizereken keresztiil elvezethetd.

A kornyezo6 telepiilések ivovizellatasa rétegvizet termeld kutakbodl torténik, igy a banyaszati

tevékenység az ivovizellatast nem veszélyezteti.

A felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a kovetkezok:

e A teriileten allando6 szennyez6 forrast jelenté objektum (szennyviztarolo, tizemanyagtartaly)
nem lesz.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld tiritése.

e A termelés sordn fontos tényként kell kezelni, hogy a teriilet nyitotta valik és ezaltal a
szennyezOdések is gyorsabban juthatnak a kézetbe.

o A talaj, illetve a felszin alatti viz elszennyezédése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kbolajszarmazek keriil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a felszin alatti vizig.

e A talajra csak véletlenszerli géphiba soran keriilhet kdolaj szarmazék. Ez a jellegli hiba
csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol
adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt, illetve a

k6zetet.

52



A badnya teriiletén az alabbiakat tartjak be a felszin alatti vizek védelme érdekében:

A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotd, a kornyezetvédelmi
eléirasokat kielégito gépekkel végzik.

Az lizemeld fejto- és rakoddgépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

A gépek, berendezések rendszeres nagy szervizére nem a banyatelken keriil sor. A
berendezések lizem- és kendanyaggal vald feltoltésére, illetve karbantartasi feladatokra a
banya teriiletén keriil sor, megfelel6 miiszaki védelem (pl.: olajfogd talca) biztositasa
mellett.

A tevékenység végzése sordn szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogd talcat
alkalmaznak)

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsopogd olaj lehet. A tevékenység soran veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csOszakadasbol, szivattytihibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelés miiszaki vezet6 koteles azonnal
intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd
felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra
csokkenthetd.

A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtani kozeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezdbb allapotat lehetdség szerint megdrzik.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett banyaszati tevékenység az eléirasok

betartasaval varhatéan nem lesz karos hatassal a felszini- és felszin alatti vizekre.

7.1.2. A vizsgalt tevékenység ipari és természeti katasztrofaknak valé Kitettsége

vizvédelmi szempontbol

Az ipari katasztrofa olyan, az iparban bekovetkezd baleset, melynél az okozott kar

kiemelkedden jelentds mértékd, illetve tomeges emberi sériilés vagy halaleset kovetkezik be. A

baleset oka lehet véletlen, vétkes hanyagsag vagy hozza nem értés is.
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A Dbanyaiparban elsésorban mélymiivelésii banyadkban kovetkeztek be katasztrofak, illetve
katasztrofa kovetkezhet be olyan banyaknal, ahol zagytdrozo, vagy szennyezett viz tarozo
talalhat6. Ilyen esetekben a gatszakadas soran kovetkezhet be ipari katasztrofa.
A vizsgalt banydban nem kovetkezhet be ipari katasztréfa. A munkavédelmi, tlizvédelmi és
kornyezetvédelmi eldirasok betartasaval a balesetek eléforduldsanak lehetdsége is minimalisra
csokkentheto.
A természeti katasztréfa természeti okokbodl bekovetkezd olyan esemény, ami emberek vagy
egy¢éb ¢élolények nagy 1étszdm csoportjanak életkoriillményeit hosszabb-rovidebb ideig hirtelen
¢s nagy meértékben, negativ irdnyban befolyasolja. A természeti katasztrofa varatlan vagy
elharithatatlan modon kovetkezik be.
Napjainkban — féleg az ebben érdekelt nagy biztositotarsasagok adatai alapjan — foldrengést,
vulkankitorést, arvizet vagy barmilyen egyéb csapast akkor mindsitenek katasztrofanak, ha az
aldozatok szdma meghaladja a huszat, vagy a kar 6sszege a hatmillio dollart.
A Foldet sujtdé legjelentésebb természeti katasztréfdk a foldrengés és vulkén kitorés.
Szerencsére hazdnkban egyik sem fordul el6.
Hidrologiai katasztrofak:

> cunami
vihardagaly
lavina
arviz

aszaly — ¢hinség ¢€s elsivatagosodas

YV V. V V V

jégeso

» havazas, hovihar
A hidrologiai katasztrofak koziil hazankban az arviz, jégesd és a havazds fordulhat eld. A
legnagyobb esdzések ideje alatt sem fordul eld, hogy a banya veszélyt jelentsen a kdrnyezetére.
Egy esetlegesen el6forduld jelentds jégesd a banyaban a gépekben tudna jelentds anyagi karokat
okozni, illetve egy nagy havazés esetén sem jelent vesz¢€lyt a banya a lakossagra.
Osszességében elmondhat6, hogy a banya ipari katasztrofat nem tud eléidézni, illetve a

természeti katasztrofaknak valo kitettsége is minimalis.

7.1.2. A lakossagot éro kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hosszu tavu hatasok ismertetése
Vizvédelmi szempontbol megallapithatjuk, hogy a banya kérnyezetében talalhato telepiiléseken

¢lok egészségére a tevékenység kockazatot nem jelent, sem rovid sem hosszu tavon. A lakossag
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egészségi allapota a banya hatasai miatt sem rovid, sem hosszl tavon nem romlik, egészségiligyi

kockazatot nem jelent a tevékenység.

7.1.3. Kornyezetvédelmi intézkedések

7.1.3.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositdst megel6zo,
kompenzdlo, illetve elhdrito intézkedések
A termelés soran 11j, vagy teljesen felyjitott gépeket hasznalnak. A banyaszati tevékenységhez
hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres iizemanyag feltdltése csak banyaudvaron
kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok elhdritasat, gépek javitasat,
lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés ne kovetkezzen
be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény bekdvetkezésekor a
szennyezést azonnal megsziintetik.
A banyészati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilhetd:
» A banyaban iizemeld gépek lizemszeri karbantartdsat rendszeresen sziikséges
elvégezni.
» A fejtd-, rakodo- és szallitd jarmiivek csak megfeleld miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.
A felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén kovetkezhet be.
Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségll olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a rakodo- €s szallitod jarmiivek tizemzavarai esetén szennyezddhet.
e Az iizemzavart azonnal meg kell sziintetni.
e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell

szallitani.

7.1.3.2. A kérnyezetet éré hatdsok mérésének, elemzésének modja a tevékenység
folytatasa sordan
Mivel a banyészati tevékenység nem érinti a felszin alatti vizeket, ezért monitoring kutak

kialakitasara nincs sziikség.

7.1.3.3. Az utdellendrzés modja a tevékenység felhagydsat kévetden
Utoellendrzésre nincs sziikség, hiszen a banyaszati tevékenység felhagyasat kovetden a havaria

események bekovetkezésének lehetdsége is megsziinik.
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7.1.9.4. A felhaszndlt adatok forrdsa, a tanulmdny ésszedllitdsdhoz sziikséges
informdcidkkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansdgok
A teriilet vizfoldtani jellemzdéinek ismertetése részben a kutatas soran kapott adatok, részben

irodalmi és tapasztalati informaciokon alapszik.

7.2. Levegdszennyezés
7.2.1. Alevegé alapallapota, eléirt hatarértékek
A Dbanyateriilet Heves megyében, Gyongyospata kiilteriiletén, a Gereg-hegy D-i oldalan,
Fiilegor-diilétdl E-ra helyezkedik el.
A vizsgalt teriilet 1égszennyezettségi viszonyainak megitéléséhez az  Orszagos
Légszennyezettségi Mérohaldzat adatbazisat hasznaltuk fel, mivel a vizsgalt teriilet kdzelében
nincs immissziés mérohalozat. A legkozelebbi mérépont, ahol NO, mérésére sor kertilt:
Gyongyos, mely 8 km-re talalhato a vizsgalt teriilettdl. A 1égszennyez6 anyagok értékei a 24
oras atlagok alapjan 2019.01.01-2019.12.31.:

e NO2: 8,57 ug/m?
2020-t6] mar nem keriilt sor NO2 mérésre az allomason.
A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijellésérol szol — Gyongyospata a 10. zonacsoportba tartozik:

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMauo) Benzol

F F F E F

10. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az
also vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szo6ld rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadéak.
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A munkagép és szallitd jarmiivek miikodése soran kibocsatott

légszennyezd anyagok koziil az alabbiak a meghatarozoak:

kipufogogéazokban 1évo

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 6ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 1.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.
Szall6 por (PM 10) - 50 40 1.

11. tablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei

7.2.2. Légszennyez6 forrasok

A banya mivelése soran az alabbi technologiai folyamatok okozhatnak 1égszennyezést:

» Furas, robbantas:

a, porképzddés a furatkészités kozben

b, porképzddés a robbantés sordn

¢, furatkészité gépek légszennyezdanyag kibocsatasa

d, a robbantas soran varhaté gazképzodés

» Gépi jovesztés:

a, porképzddés

b, munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasa

» Torés-osztalyozas:
a, porképzddés

» Rakodas, szallitas:

a, a felrakott anyag apr6zddasabol adodo porszennyezés

b. rakodogép ¢és szallitd jarmi 1égszennyezdanyag kibocsatasa

Fuaras, robbantas

A robbantdlyukak furasat porelszivoval és ciklonos porlevalasztoval ellatott furogéppel végzik.

A miivelet nem folyamatos, tavasztol késé 6szig sziikség szerint végzik. Havonta mintegy 3

alkalommal torténne robbantas. A fardlyukak készitése a furdberendezés porlevalasztojanak

iizemképes allapotban tartasa és a technologiai fegyelem betartdsa esetén diffuz légszennyezést

nem okoz.

A robbands soran révid idére durva szemesézetii por is kertil a levegdbe, ami szinte teljes

egészében kililepedik a banyatelek teriiletén.
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Gépi jovesztés

A miivelet soran az asvanyi tombok torése, természetes aprozodasa kovetkeztében képzddhet
por. Az is elsésorban kedvezdtlen iddjarasi viszonyok kozott (tartds szarazsag), amikor az
aprozodott anyag elvesziti a nedvesség tartalmat. A lerobbantott haszonanyag nem hajlamos
porképzddésre.

A jovesztés alkalmaval a masik porképzddésre hajlamos momentum, amikor a tevékenységet
végzO munkagép lanctalpa ill. kereke érintkezik banyaudvar talpszintjével, és mozgasa
kovetkeztében tovabb aprdzza annak anyagat.

Osztilyozas

A tor6-osztalyozd berendezés elektromos iizemli, miikddése soran porkibocsatassal
szamolhatunk.

A technoldgia lizemelése soran, jellemzdibdl kovetkezéen porképzddésre kell szadmitani.

Rakodas, szallitas

A banyateriileten beliil a rakodas két darab rakodogéppel torténik, a belsd szallitast kiilsd
vallalkozok 25 t teherbirdsu gépkocsival végzik. Az osztalyozatlan termelvény elszallitasa
gépkocsival torténik a feldolgozés, felhasznalas helyére. A szallitasi forgalom valtozd. A
miuvelet porképzddéssel jar a banyatelken beliil, az orszdgos kézathaldzaton a szallitojarmiivek
kipufogd gaza terheli a kornyezeti levegot. A forras jellege teriileti/vonalforras/.

A szallitojarmiivek esetében a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vettiik figyelembe.

Az emissziot a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével Ilehet
meghatarozni a 2007. évi adatok alapjan. A varhatdé immisszidt a szabvanyositott terjedési
modellek alapjan szamoltuk. A figyelembe vehet6 légszennyezd anyagok koziil nem sziikséges
valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csak azzal az eggyel, amelynek a vonatkozo
immisszios hatarértéke a legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a
terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszerlien kifejezve En/ln=maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelel6”
levegdmindséget biztositd tdvolsagon tul, a tobbi szennyezdanyag koncentracidja sem lépheti
tul a hatarértéket.

A hatasteriilet meghatarozasanal erre a tényre hivatkoztunk. Az altaldnos tapasztalati értékekbdl
lathato, hogy a ,.kritikus” szennyezO a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez

elegendd ezt a szennyezdt figyelembe venni.
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7.2.3. Emmisszio terjedése, levegéminéségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet

7.2.3.1. A banya hatdsa a levegémindségre

A kiilfejtésti  banydk megnyitasanak, miuvelésének kornyezeti levegdre gyakorolt
hatasfolyamatai a kovetkezok szerint rogzithetok:

A banya mitkddésének kozvetlen hatasaként tartds kornyezeti levegdmindség romlast okozhat
a hatasteriileten beliil a gépi jovesztés, fedd és haszonanyag dozerolas, rakodas, szallitas,
valamint a torés-osztalyozas soran a keletkezd szilard szennyezd anyag (szallo és iilepedd por),
valamint a bels6égésii motorok altal kibocsatott kipufogdgazok.

Kozvetett hatasként jelentkezik a termelvényt elszallitd gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili Iégszennyezés kdzvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegdmindség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhatd, am még igy is elmondhatd, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegdmindségét szamottevoen nem befolyasolnd az esemény. Az esetleges ilyen események
elkeriilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartosan nem tarolnak, lizemanyagot pedig csak
a gépek lizemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya miivelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegdterhelés hatotényezdiként és
a hatasok mindsitésénél a jovesztés, szallitds soran a bels6égésii motorok altal kibocsatott

kipufogdgazokban taldlhatd egyes légszennyezd anyagokat az aldbbiak szerint vettiik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas, torés-osztalyozas

yons

7.2.3.2. Mindsités alapja

A banyamtivelés technologidja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatotényezdként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatds elbiralasahoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, amely a

kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.
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A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatd a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az eldbbi rendelet a hatasteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatarozhatdé meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ

21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.
7.2.4. Robbantas okozta leveg6szennyezés

7.2.4.1. Robbantds okozta porszennyezés
A robbantassal apritott kdzet szemcseeloszlasat alabbi 6sszefiiggéssel irhatjuk le:

X \n

R=[l-e * ]*100%

ahol: R — az x-nél kisebb darabok mennyisége [%]

X - avizsgalt darabok atmérdje [cm]

Xc — az un. ,, karakterisztikus” méret [cm]

n —a Rosin-Rammler kitevo
Az Xn egy matematikai pont, melynek nincs gyakorlati jelent0sége, az csupan a gorbe egy
pontja, ahol x = Xc . Ekkor a fenti 6sszefiiggés értéke:
R =¢e'=0,37, azaz a grafikonnak az a pontja, ahol a kézetdarabok 37%-a nagyobb, mint az
Xe.
Az ,n” kitevotol fiigg a gorbe alakja. Minél nagyobb az ,,n” értéke, anndl sziikebb hatdrok
kozott vannak a darabok. Ha azt akarjuk, hogy az igen aprd frakcio kis %- ban legyen a
robbantott halmazban, akkor az ,,n” — nek nagynak kell lennie. Ekkor a por és a méreten feliili
tombok kihozatala minimalis lesz.
A Rosin-Rammler fiiggvény meghatarozasahoz ismerniink kell x¢ és n értékét.
Az ,n” értéke ausztral kObanyaban végzett kisérleti robbantasok alapjan az alabbi

Osszefliggéssel hatarozhaté meg:
w AW m-1, L,
n=022-14—)1-—)1+—)—+
( R vVl
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ahol: W — az el6tét nagysaga [m]
d — a robbantolyuk atméréje [mm]
AW — a robbantodlyuk talpanak eltérése a tervezett helytdl, altalaban 0,3...1,0m
m — a kozelségi tényez6 (m= E/W, E — a robbantolyukak kozotti tavolsag [m])
L¢ — a toltet hossza a banyaudvar felett [m]
H — a banyafal magassaga [m]

B — a robbandanyag brizanciaja a TNT brizancia %-ban

Adataink a robbantastechnolégiai eldirds szerint:
W=36m; E=43m; d=90mm; AW=0,3m; m=4,3/3,6=1,19; Li=12m; H=15m
A fenti képletbe behelyettesitve az adatokat:

119 - 1) 12 _ 1,317
15

36,, 03
n=(22-14=2)1- )1+
( 90 ¢ 3,6)( 5

Abban az esetben, ha ismerjiik a robbantott kdzethalmaz atlagos szemcsenagysagat, akkor az

Xc is meghatérozhat(') az
[ X* j
XC
R R — O . 5 J— e

Osszefliggéssel, melybdl

x_ =X 1(0,693)"

Az X" szemcsenagysag az in. Kuznyecov-féle dsszefiiggéssel

X* _ K( E*W *H j0’860,167 (%Jo,t‘ﬂ
G B

ahol: K —a robbantand6 kézettdl fliggd allando, melynek értéke 13 szilard, gyengén
repedezett kézetnél
E — a robbantolyukak kozotti tavolsag [m]

H — a banyafal magassaga
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G — egy robbantdlyukban 1évé TNT robbandanyag mennyisége a banyaudvar szintje

felett [kg] Emulzios robbandanyag hasznalata esetén az egyenértékii robbandanyag

mennyisége:
G
=——=8319k
ekv 1,27 g
* * 0,8 0,67
x =13 37307151 g gpus [_115j _ 67.9cm
83,19 100

A fenti képletbe az adatokat behelyettesitve:

Most mér ,)n” és x~ értékeit xc— t kifejezd dsszefliggésbe behelyettesitve:

L’gl =89,7cm

0,693%317

Visszahelyettesitve a Rosin - Rammler fliggvénybe:

R = 1—e(89'7) *100%

Szamitsuk ki a fenti fliggvény értékét néhany finom, porméretli szemcseméretre. A szamitott

értékeket az alabbi tablazat tartalmazza:

X [cm] R [%]
0,0001 0,00
0,001 0,00003
0,005 0,0002
0,01 0,00062
0,05 0,0052
0,1 0,013

12. tablazat: Robbantdssal apritott kozet szemcseeloszldsa

Az egyszerre jovesztett kézettdmeg 20-25 et. A kozet siirliségét 2,5 t/m® —nek véve a
maximalisan robbantott térfogat 10000 m®,

A fenti tablazat alapjan a 10 pm-es szemcsék egy robbantas alatt keletkezd tomege:

10000*0,00003= 0,3 m®,
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Lathatjuk, hogy az andezit kézetjovesztésére a porképzddés nem jellemzd. A keletkezd kevés
por természetes anyag, nem toxikus, llepedd frakcid. A robbantdsok okozta minimalis
porterheltség csak a banyatelken beliil lesz kimutathat6é, a kornyezo telepiilésre nem lesz

hatéssal.

7.2.4.2. A robbantds sordn keletkezo gaztermékek

A robbanbanyagok szénbdl, hidrogénbdl, nitrogénbdl és oxigénbdl alloé vegyiiletek vagy
keverékek. A robbanoanyagokat eldallitdo cégek fel¢ az a kovetelmény; hogy a robbandanyag
nullas_oxigénegyenlegii legyen, amely azt jelenti, hogy a C-nek CO2-da, a H-nek H.O-va kell
elégni és a nitrogénnek nem szabad oxidaldédni, hogy NOx gazok ne keletkezzenek. Az ANDO
tipust robbanoanyagoknal a diesel olaj tartalmazhat kisebb mennyiségii ként is. A kénnek sem
szabad oxidalédni a robbantas soran. A tokéletes kémiai reakcid vizualisan ellendrizheto.
mérgezd gazok nem, vagy igen kis mennyiségben keletkeznek.

A legtobb mérgezd gaz az Un. pozitiv oxigénegyenlegli robbandanyagok felrobbantasakor
keletkezik. Ebben az esetben CO és NOx gazok keletkeznek és a robbantasi gazok narancssarga,
barna szintiek.

Gyongyospata, Gereg-hegy Fiilegor-diildben ujra nyitandé banyaiizemben a mérgezo
gaztartalom csokkentése ¢érdekében Un. emulzids robbandanyagot ¢és NONEL NPED
gyutacsokat hasznalunk. A gyutacsokban eltéréen a villamos gyutacsoktdl nincs 6lomacid és
igy veszélyes 6lomgozok sem képzddnek a robbantas soran.

Az emulziés robbandanyagok robbanasi gazainak Osszetétele 1500 C°- os robbanasi

hémérsékleten az alabbi:

H 20 31,16 mi/kg
H2 0,01 ml/kg
N2 10,46 ml/kg
CO 0,01 ml/kg
CO2 3,96 ml/kg
S 0,0 ml/kg
NOx 0,0 mil/kg

A fenti mérési adatokbdl jol 1athatd, hogy a robbantasok sordn igen kevés karos 1égszennyezd
anyag keriil a levegdbe.
A banyaszott andezit kemény vulkani kdzet. A robbantasnal levegdbe keriilé porszemcsék

mennyisége a lerobbantott kdzettérfogathoz viszonyitva elenyészé. Ennek elsddleges oka az
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andezit makro kristalyos, rideg, tomor, nagy siriiségli anyaga, melynek gyakorlatilag nincs
természetes finom frakcioja.

Toréskor a kdzet a kristalyai mentén hasad, a szalld por mérettartamaba eso frakcido mennyisége
alacsony. Tapasztalat — és ezt a robbantasnal képz6d6 por szamitasa is alatimasztja — hogy a
vulkani kozetek torésénél és osztalyozasanal sem — szemben pl.: a mikrokristalyos mészkével
— jelentds a kiporzas.

A toré — osztalyozd berendezés elektromos meghajtasu. Az lizemvitel soran vizpermettel
egyrészt nedves anyagaramot teremtenek, masrészt megkdtik a szallo port.

fgy megallapithatd, hogy az andezit jovesztésénél és osztlyozasanal a porterhelés nem

szamottevo és azt is muszaki beavatkozassal csokkenteni lehet.

7.2.5. Banyagépek (pontforrasok) emisszidja
7.2.5.1. Gyongyéspata lL.-andezit banya hatdsa
A banyavallalkozé az asvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket (vagy ezekkel
egyenértékii) alkalmazza:

» 1 db tor6 osztalyozo berendezés (elektromos miikodési)

» 2 db homlokrakodé (KOMATSU WA-600-1 rakodo, teljesitmény: 154 kW)

» 2 db kotrogép (KOMATSU PW-180-7 lanctalpas kotrogép, teljesitménye: 105 kW)
A haszonanyag miivelése és elszallitasa kozben a kiilonbozé gépek mukodése 1€gszennyezd
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal ¢€s jelentOs koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:
e A meteorologiai paraméterek esetlegessége
e A forrasok jellemzdinek a mintavételezés idoszakaban el6forduldé megvaltozasa.
A banydszati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hat6 1égszennyez6 forrasok kibocsatasi
jellemzdi (pl.: hordozdgazok térfogatirama, hOmérséklete, aramlési sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszid intenzitdsa) viszonylag nagyobb pontossaggal megadhat6. Mindezek
figyelembevételével a banydban miikodd berendezése 1égszennyezd hatasat a konkrét forrasok
emisszios jellemzdi és a banya kornyezetében kialakulé meteorologiai paraméterek alapjan
transzmisszids szamitasokkal hataroztuk meg.
A termelést és rakodast végzo gépeket meghajtoé diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmiiveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszios szamitasok soran.
A homlokrakod6 és a rakodogép dieselmotorjai altal emittalt szennyezé anyagok mennyiségét

az alabbi szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

| Szakirodalom | Emisszié [g/kWh]
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CH Cco NOy Korom SO,

[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -

Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

13. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdisa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C
» Fistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
A szamitds soran a homlokrakodd és a kotrogép névleges teljesitményének 70%-at
alkalmazzuk. A 362 kW teljesitmény és a 13. tdbldzatban 1évé atlagértékek alapjan a
hosszutava, nappali kibocsatasok:
CH =220 mg/s
CO = 1646 mg/s
NOx = 920 mg/s
SOz = 32 mg/s
PMzo = 100 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatéast is. A jarmiivek atlagos

fajlagos gaznemii szennyezéanyag kibocsatasat a 14. tabldazat tartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszio qxn, mg/m*s*db
goria CO CH NOy SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
személy 2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszié qkn, mg/m*s*db
goria CcoO CH NOx SO; Korom Pb
konnyti 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
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58,6 9.4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- | 16,4 - 36,8 34 - -
gépkocsi 123 2,6 158 - 03 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -

Atlag 29,3 4,9 24,3 2.7 0,45 -

14. tablazat: Kiilonbozo kategoriaju gépjarmiivek fajlagos szennyezoanyag kibocsdtdsa

A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szamitasok eredményeit az ilizemeld

gépek helyétél és a banyatelepre vezetd Ut kozépvonalatdl kiindulva mért tdvolsag

fiiggvényében a 15. tdbldazat és a 20.-21. szamu dbrakon mutatjuk be.

Levegdszennyezés a banyagépektol mért Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idoben (szélcsend)]
CO | CH | NO; | NOx |PMy | SO, . CO | CH | NO; | NOx |PMy | SO,
pg/m?® | ug/m?® | pg/m? | pg/m?® | pg/m? | pg/m? flapias ug/m?® | pg/m? | pg/m® | pg/m? | pg/m?® | pg/m?
128,04 | 24,59 | 595 | 8,20 | 1,49 | 0,83 50 102,4 | 19,67 | 4,76 | 6,56 | 1,20 | 0,67
82,37 | 17,20 | 3,28 | 452 | 0,82 | 0,58 100 65,90 | 13,76 | 2,63 | 3,62 | 0,66 | 0,46
4394 | 9,19 | 2,19 | 3,01 | 055 | 0,34 150 3516 | 7,36 | 1,75 | 2,41 | 0,44 | 0,27
2359 | 515 | 1,15 | 1,59 | 0,29 | 0,20 200 18,87 | 412 | 0,92 | 1,27 | 0,23 | 0,16
13,71 | 2,86 | 051 | 0,70 | 0,13 | 0,13 250 10,97 | 2,29 | 0,41 | 056 | 0,10 | 0,10
912 | 1,95 | 0,38 | 0,53 | 0,09 | 0,10 300 7,30 | 1,56 | 0,31 | 0,42 | 0,07 | 0,08
6,31 | 1,39 | 0,28 | 0,39 | 0,07 | 0,08 350 505 | 1,11 | 0,22 | 0,31 | 0,06 | 0,06
442 | 1,04 | 0,22 | 0,30 | 0,06 | 0,06 400 353 | 084 | 017 | 0,24 | 0,04 | 0,05
3,32 | 0,70 | 0,18 | 0,25 | 0,05 | 0,06 450 2,66 | 056 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,04
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2,36 | 0,49 | 0,15 | 0,21 | 0,04 | 0,04 500 1,88 | 0,39 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,03
1,85 | 0,35 | 0,14 | 0,19 | 0,03 | 0,03 550 1,48 | 0,28 | 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,03
1,47 | 0,21 | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,02 600 1,18 | 0,17 | 0,09 | 0,13 | 0,02 | 0,01
1,26 | 0,44 | 0,11 | 0,45 | 0,03 | 0,02 650 1,01 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,01
1,09 | 0,44 | 0,09 | 0,43 | 0,02 | 0,01 700 0,87 | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,01

15. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a termelés helyétol mért
tavolsag fiiggvényében [nappal, deriiltidoben (u = 2,5 m/s)]
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20. abra: Levego szennyezés a banya kitermelo és rakodo berendezéseitol mért tavolsag

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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21. dabra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsdg

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [szélcsendes])

Az abrak (20-21. szdmii) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsadgban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
oo 3
Termelést NO2 max. érték (ug/m ) 5,95 5,95 5,95
L NO: értéke a hatasteriilet
végzo . 3 10,0 18,286 4,76
berendezések | Meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 71

16. tablazat: A NO: hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan

306/2010. (XIL.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) ©)
ror 3
el e T ) R — E— E—
végzo .., 3 1000 2000 102,43
berendezések | Meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 70
17. tablazat: A CO hatdasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) C)
Lo 3
Termelést CH max. érték (ug{m )" 24,59 24,59 24,59
r CH értéke a hatasteriilet
végz6 o, 3 50,0 100 19,67
berendezések | Mmeghatarozasahoz (ng/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 71

18. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lo 3
Termelést PM10 max. érték (]:lg/n‘l) 1,49 1,49 1,49
L PM10 értéke a hatéstertilet
vegzo o 3 5,0 10,0 1,192
berendezések | meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 71

19. tablazat: A PM10 hatdsteriilete a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
ror 3
Termelést SO; max. érték (ug/m ).. 0,83 0,83 0,83
L SO, értéke a hatasteriilet
végzo o, 3 25,0 50,0 0,664
berendezések | meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 70

20. tablazat: A SO: hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
A hatasteriiletet a 9. szamu melléklet szemlélteti, a kovetkezo 10 évben termeléssel érintett
teriilet hataratol abrazolunk. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan 71 méteres
hatasteriilet jeliilhet6 ki a kormanyrendelet ¢) pontja alapjan, azonban a maximalis
értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.

7.2.5.2. Gydngyédspata Ill.-andezit hatdsa

A ,,Gyongyospata Ill.-andezit” banya a ,,GyOngyOspata I.-andezit” banya kozvetlen
szomszédsagaban helyezkedik el. A banyaban a termelési kapacitas novelését tervezték, és
ennek engedélyeztetésére Eldzetes Vizsgalati dokumentaciot nyujtottak be a Heves Megyei
Korményhivatalhoz. A kovetkezokben ismertetett adatokat és szamitasokat Piller Péter,
kornyezetvédelmi szakértd altal, 2020 juniusaban készitett elzetes vizsgalati dokumentaciobol
szarmaznak. A dokumenticiéo 6.1.3.1. fejezete mutatja be a dizelmotoros munkagépek

égéstermékeit. Ezen fejezetben nincs hatasteriilet meghatarozva, csak a gépek egyiittes
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emisszidja. a dokumentédcidban nincs utalas arra, hogy a szamitott emisszio értékek honnan

szarmaznak, ezért azt elfogadjuk.

A bemutatott emisszio:

S0: 0,718 kg/h = 199 mg/s

NOx: 0,873 kg/h = 243 mg/s
CO: 3,104 kg/h = 862 mg/s
CH: 0,194 kg/h = 54 mg/s

e PM10: 1,164 kg/h = 324 mg/s

A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztikk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szamitasok eredményeit az lizemeld

gépek helyétél és a banyatelepre vezetd Ut kozépvonalatdl kiindulva mért tdvolsag

fiiggvényében a 21. tdbldazat és a 22.-23. szamu dbrdakon mutatjuk be.

Levegdszennyezés a banyagépektdol mért Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idoben (szélcsend)]
(6{0) CH | NO2 | NOx |PMy | SO , , CO | CH | NO2 | NOyx [PMyg | SO2
ug/im® | pg/m? | pg/m? | pg/m? | ugim? | pgim? | VO | ygm? | ugim? | pgim? | pgim? | pg/m? | pg/m?®
67,17 | 6,04 | 1,57 | 2,17 | 4,83 | 5,16 50 53,73 | 483 | 1,26 | 1,74 | 3,86 | 4,13
43,21 | 4,23 | 0,87 | 1,20 | 2,65 | 3,59 100 34,57 | 3,38 | 0,69 | 0,96 | 2,12 | 2,88
23,05 | 2,26 | 0,58 | 0,80 | 1,77 | 2,12 150 18,44 | 181 | 046 | 0,64 | 1,42 | 1,69
12,37 | 1,27 | 0,30 | 0,42 | 0,94 | 1,25 200 990 | 1,01 | 0,24 | 0,34 | 0,75 | 1,00
719 | 0,70 | 0,23 | 0,19 | 0,41 | 0,81 250 575 | 0,5 | 0,11 | 0,15 | 0,33 | 0,65
479 | 0,48 | 0,10 | 0,24 | 0,30 | 0,61 300 3,83 | 0,38 | 0,08 | 0,11 | 0,24 | 0,49
3,31 | 0,34 | 0,07 | 0,20 | 0,23 | 0,49 350 2,65 | 0,27 | 0,06 | 0,08 | 0,18 | 0,39
2,32 | 0,26 | 0,06 | 0,08 | 0,18 | 0,38 400 1,85 | 0,21 | 0,05 | 0,06 | 0,15 | 0,30
1,74 | 0,27 | 0,05 | 0,07 | 0,25 | 0,35 450 1,39 | 0,24 | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,28
1,24 | 0,12 | 0,04 | 0,06 | 0,22 | 0,26 500 0,99 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,20 | 0,21
0,97 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,20 550 0,78 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,16
0,77 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,12 600 0,62 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,09
0,66 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,12 650 0,53 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,09
0,57 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,09 700 0,46 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,07

21. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében a Gyongydspata I11.-andezit banydban [nappal, deriiltidoben (u =
2,5 m/s)]
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22. abra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsdg

fiiggvényében Gyongyospata Ill.-andezit banydaban (nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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23. abra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsag

fiiggvényében Gyongyospata I11.-andezit banyaban (nappal deriilt idoben [szélcsendes])

Az abrak (22-23. szdmat) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektol, illetve az it
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsdgban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsagon beliil egészen

kicsi értékre csokkennek le.
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A NO,, a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO, immisszidja a leggyakoribb

meteorologiai feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a

légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét Kkijelolni.

7.2.5.3. A két banya egyiittes hatdsa

A hosszutava, nappali kibocsatasok:

CH =274 mg/s
CO = 2508 mg/s
NOx = 1163 mg/s
SO, =231 mg/s
PMyo = 424 mg/s

A transzmisszios szamitasok eredményeit az tizemeld gépek helyétdl €s a banyatelepre vezetd

ut kozépvonalatdl kiindulva mért tavolsag fliiggvényében a 22. tablazat ¢s a 24.-25. szamu

dbrdakon mutatjuk be.

Levegoészennyezés a banyagépektol mért Levegoszennyezés a banyagépektél mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]
(6{0) CH | NO2 | NOx |PMy | SO , . CO | CH | NO2 | NOyx [PMy | SO2
ug/im® | pg/m? | pg/m? | pg/m? | ugim? | pgim? | VO |ygm? | ugim? | pgim? | pgim? | pgim? | pg/m?®
195,12 | 30,66 | 7,52 | 10,39 | 6,32 | 5,99 50 156,1 | 24,53 | 6,02 | 8,31 | 505 | 4,79
125,53 | 21,45 | 4,15 | 5,73 | 3,47 | 4,17 100 100,4 | 17,16 | 3,32 | 4,58 | 2,77 | 3,34
66,97 | 11,47 | 2,76 | 3,81 | 2,32 | 2,46 150 53,57 | 9,17 | 2,21 | 3,05 | 1,85 | 1,97
3595 | 6,43 | 146 | 2,02 | 1,23 | 1,45 200 28,76 | 514 | 1,16 | 1,61 | 0,98 | 1,16
20,89 | 3,56 | 0,64 | 0,89 | 0,53 | 0,94 250 16,71 | 2,85 | 0,52 | 0,71 | 0,43 | 0,75
13,90 | 2,43 | 0,49 | 0,67 | 0,40 | 0,71 300 11,12 | 194 | 0,39 | 0,54 | 0,32 | 0,57
961 | 1,73 | 0,36 | 0,49 | 0,30 | 0,57 350 7,69 | 1,39 | 0,28 | 0,39 | 0,24 | 0,46
6,73 | 1,30 | 0,27 | 0,38 | 0,24 | 0,44 400 538 | 1,04 | 0,22 | 0,30 | 0,19 | 0,35
506 | 0,87 | 0,23 | 0,31 | 0,20 | 0,40 450 4,05 | 0,70 | 0,18 | 0,25 | 0,16 | 0,32
359 | 0,61 | 0,20 | 0,27 | 0,16 | 0,30 500 2,87 | 0,49 | 0,16 | 0,21 | 0,23 | 0,24
282 | 043 | 0,17 | 0,24 | 0,14 | 0,24 550 2,26 | 0,35 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,19
2,24 | 0,26 | 0,45 | 0,21 | 0,12 | 0,13 600 1,79 | 0,21 | 0,22 | 0,17 | 0,10 | 0,11
193 | 0,28 | 0,24 | 0,18 | 0,22 | 0,13 650 1,54 | 0,24 | 0,21 | 0,15 | 0,10 | 0,11
166 | 0,28 | 0,21 | 0,16 | 0,20 | 0,10 700 1,33 | 0,24 | 0,09 | 0,23 | 0,08 | 0,08

22. tabldazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében a két banya egyiittes iizemelése esetén [nappal, deriiltidoben (u = 2,5

m/s)]
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24. dabra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsdg

fiiggvényében a két banya egyiittes iizemelése esetén (nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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25. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsag

fiiggvényében a két banya egyiittes iizemelése esetén (nappal deriilt idoben [szélcsendes])

Az abrak (24-25. szdmat) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektol, illetve az it
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsdgban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsagon beliil egészen

kicsi értékre csokkennek le.
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A légszennyezé berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.

rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) c)
/4 r 3
Termelést NO; max. érték (ug/m ) 7,52 7,52 752
. . NO, értéke a hatasteriilet
Vegzo . 3 10,0 18,286 6,016
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatasteriilet (m) 0 0 74

23. tablazat: A NO; hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és

¢) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
, CO max. érték (ng/md) 195,12 195,12 195,12
Termelest  "e5"¢itéke a hatdsteriilet
végzo ., 3 1000 2000 156,096
berendezések | meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73

24, tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
Ty 3
Termelést CH max. érték (ug{m )" 30,66 30,66 30,66
_ CH értéke a hatasteriilet
(G A . 3 50,0 100 24,52
berendezések | meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatasteriilet (m) 0 0 74

25. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
r o 3
Termelést PMI10 max. értek (;’,lg/nl) 6,32 6,32 6,32
o PM10 értéke a hatéstertilet
végzo . 3 5,0 10,0 5,056
berendezések | Meghatarozasahoz ( ug/m?)
Hatastertilet (m) 75 0 74

20. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
ror 3

Termelést SO, max. értek (ug/m )" 5,99 5,99 5,99
.y SO, értéke a hatastertilet

végzo . s 3 25,0 50,0 4,79
berendezések meghatarozasahoz (ug/m®)

Hatasteriilet (m) 0 0 73

27. tablazat: A SO> hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)

pontja alapjdan
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A hatasteriiletet a 9. szamu melléklet szemlélteti, termeléssel érintett teriilet hataratoél
abrazolunk. A legnagyobb hatasteriilet a PM10 esetén jelolheto ki, mely 75 m.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.

7.2.6. A toré és osztalyozo berendezés okozta porkibocsatas
A varhat6 porkibocsatas nem toxikus szallé por. A PM10 kibocsatas fajlagos emisszidjat az
EMEP EEA air pollutant emission inventory guidebook 2009 alapjan becsiiltiik

E= 4 g/tonna termelt haszonanyag 200 tonna/h kitermeléssel szamolva

E=800 g/h

A szamitasnal az MSZ 21459/2-81 szabvany feliileti forrasra vonatkoz6 eldirasait alkalmaztuk.
A feldolgozo teriilet kb. 0,2 ha teriiletii A szamitast a ,,LEGSZENNYEZO FORRASOK
HATASTERULETENEK BECSLESE PROGRAM”-mal végeztiik. A szamitast a 26. szdmi
dbra szemlélteti.
A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) idéjarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk a 24 6rds maximalis
értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tallépések, vagy megkozelitések felismerhetok
legyenek.
A PM10 a 24 6ras (26. abra) maximumaban a hatarérték 60 %-a alatt marad.
A program a hatasteriilet kijel6lésénél az oras koncentraciok vizsgalatan alapuldé modszert
alkalmazza.
A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a
legszigoribb feltétel szerint nem jelolhetiink ki, hiszen a fiistfaklya tengelye alatti
talajkozeli 24 oras légszennyezettség nem éri el egyik szennyez6 anyag esetében sem a 10

%-o0s hatart. A 2 § 14. ¢) pontja [az egyoras (PM10 esetében 24 o6ras) maximalis érték 80%-

anal nagyobb] alapjan jelolhetd ki csak hatasteriilet, mely 77 m, melyet a 27. szdmu dbra

szemléltet.
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I}] Hatéstavolsag - 8.0.0.5 - File: D:\Munka\Hatas-Kar\Dokumentumok\GyongyospatalKHV (2019)\CD\Modellezés\osztalyozo.adatok — >

FOMENU Felaleti forras  Diagram
JFAIL T sZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: |Gyongyospata -

Atlagolasi idék Eredé terheltségek

O 16rds maximum @) 24 6ras maxi O Eves maxi O 1 oras ereds O 24 oras eredd O Eves ereds
A felaleti forras h bbik oldala: 50 m A szennyezd anyag kib L 10 m
STABILITASI INDEX. S = .S=6 normalis. p=0.282 v FELULETI ERDESSEG. 20 = 0.15 - mezbgazdasagi terulet (aktiv) V| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 2 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 \ m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Szilard PM10 frakcié v
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ug/im3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 0 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 800 ah | 222 mgls A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767), X = 500 m

Szamitdsi eredmények - 24 ords dtlag maximuma

Az eredmények [érképi megjelenilése

Foldraizi szélesség (decimslis, pl 47197 = | Maximum 297 | pgim3
Féldrajzi isag (decimal D|~20~13')::|

L Cooic SN |

“C" feltétel 238 ug/m3
Atlag a vizsgalt teriileten 9.94 pg/m3

FELULETI FORRAS  2020. 05. 26.

Maximum helye

Hatastavolsag - "C™

26. dabra: Osztalyozo berendezés okozta porkibocsatas

Gydngydspata - osztalyozo

41 m

== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =2 mis
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21. abra: Osztdalyozo berendezés okozta porkibocsdtds hatdsteriilete
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7.2.7. Banyatelken beliili szallitas
Ezt a tipust por emisszidt az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads! iranyelvei alapjan hataroztuk meg.
e=k (s/12)3(W/3)P
ahol e aszemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];
s afelszini anyag iszaptartalma (%), értéke banyanal 4,8%,

W  kozepes jarmiitdmeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;
k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9

b=0,45

=320 g/megtett km

A napi forgalmat, az Gthosszt figyelembe véve a

3
Z”f "€y
=

: 3.6-10°

b

ahol:
Ei =a vizsgalt utszakaszon 4athalado teljes légszennyezd anyag kibocsatas az i-edik
szennyez0 anyag komponensbdl [mg/s m];
eij = a j-edik jarmifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
nj = a jarmiifolyam jarmiiszama az adott jarm{itipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegi tehergépjarmi, j=3 autobusz) [db/ora]; n=9
1/3.6*10°, a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

E= 0,56 mg/s m
Folytonos vonalforrds esetén a rovid idejii 4tlagolasi iddtartamra (1 ora) vonatkozd
koncentraci6 szamitasa az ut tengelyétdl széliranyba szamitott tdvolsag fliggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintlink az {ilepedéstdl és a kémiai 4talakulastol, az alabbi

egyenlettel torténik:
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c _\P 1000- £,
i T Sina-u-dﬂ,’

Ci = 50 szennyez6 anyag koncentracié [ug/m®];

ahol:

Ei = 0,44 a vonalforras emisszioja [mg/s m];
a=90° a sz¢lirany ¢€s az ut altal bezart szog [°];
u= 2.2 szélsebesség m/s

oxv folytonos vonalforras esetén a fliggéleges turbulens szorddasi egyiitthatd [m];

2
[ S

o, =+\0,+0

3

5]
—
(8]

ahol o0 a fiiggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthato, gépjarmiivek esetén 6,0 =1,5m

o, a fliggdleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd [m] és

o, = 0.38 _pl.3 {87 _IH{HJJ _xl.55>expr(72.35rp) 5
ZO

ahol H a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X = az ut tengelyétdl mért tavolsag [m];
Zo = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p = 0,282---s=6 normalis a sz¢élprofil egyenlet kitevoje, értéke a stabilitasi
indikéatortol fiigg.
PM10 hatarérték: CPM10= 50 pg/m®
A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a:
CPM10= 5 pg/m®
Keressiik x :az ut tengelyétl mért tavolsagot, ahol az el6irt 5 pg/m* hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X = 15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

7.2.7. Kozti szallitas okozta 1égszennyezés
A kész termék kiszallitds kozaton torténik. A banyabol torténd kiszallitds kétféle iranyba
torténhet:
3. A banyatelek Ny-i oldalan, a 074/2 hrsz-u teriileten kialakitott kovezett iton keresztiil
4. A banyatelek D-i a 089/2 hrsz-u, majd pedig a 092 hrsz-u kivett utakon keresztiil
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Mindkét szallitasi utvonal csatlakozik Gyongyods-Gyongyospata kozotti, 2406. szamu uthoz,
melyen tovabb torténik a széllitas Gyongy0s iranyaba, azonban Gydngyos eldtt a 026 hrsz-u
utra (kivett kdzut) térnének ra a gépjarmiivek. Innen pedig a kdvetkezo helyrajzi szamu utakon
kapcsolodna a széllitas a 3. szamu féuthoz:

Gyongyos 093/1 hrsz. (kivett orszagos kozut) — Gyongyos 012/1 hrsz. (kivett ut) — Gyongyos
Ny-i elkertld ut II. titem — 3. szamu fout.

A Gyongyost Ny-i iranybol elkeriild aszfaltozott ut engedélyeztetése megtortént, megépitése
folyamatban van. Abban az esetben, ha az megépiil, akkor azon keresztiil torténne a szallitas.
A szallitasi Gitvonalat a 6., 7. ¢és 8. szamu dbrak szemléltetik az 5.2. fejezetben. Kiszallitasra
csak nappali idészakban keriil sor.

A termelésre és kiszallitdsra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Evente max.
875.000 tonna haszonanyagot €s 25 tonna teherbirast teherautdkat és 12 oOras kiszallitast
figyelembe véve, oranként maximum 11-12 gépkocsiforduloval szdmolhatunk.

A szallitas okozta hatasok szamitasanal figyelembe vessziik a szomszédos, ,,Gyongyospata III.-
andezit” banyabdl torténd kiszallitast is.

A két banyabol egyiittesen maximalis kapacitas esetén 1.075.000 tonna kiszallitasra keriilne
sor, ami napi 172 fordulot jelent (15 fordul6/ora).

Az emlitett ttszakasz jelenlegi forgalmat a 28. tdblazat tartalmazza, a 2021-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt ttszakasz I Ja.r’mulfafegorla 1. Jafl:mulfa’tegorla I11. ]?}‘mu}a}tegorla
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
2406. sz. 6sszekotd
94 8 3
(10+501 — 16+634)
2406. sz. 0sszekotd 220 14 7
(16+634 — 19+863)

r r e r

crer

elkeriil6 ut forgalma a kdvetkezok szerint alakulna:
e [ jarmiikategoria: 415 jarmii/6ra
e II. jarmikategoria: 23 jarmii/6ra
e III. jarmiikategodria: 9 jarmii/6ra
Ha ezeket az adatokat elfogadjuk és interpolaljuk a 2020-as évre akkor a kovetkezdk szerint

alakulna a forgalom az elkeriilé szakaszon:
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e [ jarmiikategoria: 322 jarmii/6ra

e II. jarmukategoria: 19 jarmii/ora

e [II jarmukategoria: 7 jarmii/6ra
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.
A kozlekedési emisszid tobb komponensi szennyezOanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonbozé emmissziok koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszios hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb. A szallitdsban résztvevd jarmiivek tipusa,
életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszios paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet
2004. évi adatait vettiik figyelembe. A szallitdjarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h.
Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

... .| Jarmiikategoria o
Jel(i)(les. megnevezése (UT | ., Ak,l,Jsz_tlke}l . Jarmiivek fobb jellemzoi Jel
2-1.109) jarmiu-kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
; kistehergépkocsi ; legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirast)
1 . KRESZ szerint meghatéarozott (kivéve a
2. sz016 autdbusz Il. 16 fér6hel§/ ki) busz
3. csuklds autdbusz 1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 0ssztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasi)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 sz616 nehéz n nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb dssztomegl ntg
: tehergépkocsi : (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirast)
5 tehergépkocsi, n tehergépkocsi potkocsival, tgk-
' szerelvény ' nyergesvontato szer
motorkerékpar és
7. segédmotoros l. KRESZ szerint meghatérozott mkp
kerékpar

29. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM
rendelet alapjan
A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezd tablazat szerint alakul (az elkeriild ut esetében maximalis kapacitassal szdmolunk,

mivel itt nem tudjuk figyelembe venni a 2021-es adatokat):
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A kovetkez0 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

31. tablazat: Az 1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)
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Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Keén-dioxid | Részecske
km/h Co CH (FID) NO; SO PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
32. tablazat: A I1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h Cco CH (FID) NO2 SO PM10
5) 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

33. tablazat: A III. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényez6i (g/km)

Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

3| we=B0f . b
+ W | |
E, =2 3| ————xqup |%(Gy /24)].
k S| = 3600 <, Qxrw | . .

Jml | w50,

ahol:
Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezéanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmii lizemmodja (sebessége) [km/h]
sV = az adott iizemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszids tényezd [g/km],
G = a vizsgalt kategoridhoz tartoz6 gépjarmi stirliség [jarmii/nap].
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Az emisszié szamitas eredményei az érintett utak esetében:

2406. sz. 6sszekotoé (10+501 — 16+634)
Emisszié [mg/(m*s)]
CcoO CH NO; SO; PM10
l. 4,98 0,74 0,69 0,01 0,04
1. 1,21 0,20 0,68 0,02 0,20
1. 1,96 0,16 1,34 0,03 0,35
osszesen 8,15 1,10 2,71 0,06 0,59
2406. sz. 6sszekoté (16+634 — 19+863)
l. 11,63 1,74 1,62 0,02 0,10
1. 2,35 0,39 1,32 0,03 0,39
1. 4,03 0,32 2,76 0,06 0,71
0sszesen 18,02 2,45 5,70 0,11 1,20
Elkeriilo ut II. iitem
l. 15,56 2,32 2,16 0,03 0,13
1. 2,63 0,43 1,47 0,04 0,43
1l. 3,96 0,32 2,72 0,07 0,70
osszesen 22,15 3,07 6,35 0,13 1,27

Akusztikai
jarmiikategoria

34. tablazat: Emisszié szamitas a jelenlegi forgalomra

2406. sz. 6sszekoté (10+501 — 16+634)
Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO; SO, PM10
I 4,98 0,74 0,69 0,01 0,04
1. 1,21 0,20 0,68 0,02 0,20
1. 14,45 1,18 9,88 0,22 2,58
osszesen 20,64 2,12 11,25 0,25 2,82
2406. sz. osszekoto (16+634 — 19+863)
I 11,63 1,74 1,62 0,02 0,10
. 2,35 0,39 1,32 0,03 0,39
1. 16,52 1,31 11,31 0,25 2,91
Osszesen 30,50 3,44 14,25 0,30 3,40
Elkeriilo ut II. iitem
I 15,56 2,32 2,16 0,03 0,13
1. 2,63 0,43 1,47 0,04 0,43
1. 16,45 1,33 11,30 0,29 2,91
Osszesen 34,64 4,08 14,93 0,36 3,47

Akusztikai
jarmiikategéria

35. tablazat: Emisszié szamitas a megnovelt maximalis forgalomra

A szallitds nagysaga olyan kis mértékli az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz
novekedést az emisszidban.
Az elobbi emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan keriiltek az immisszids

értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznéldsaval:
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ahol:
Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag

emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢lirdny €s a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklyajara jellemzd sz€lsebesség rovid idotartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a filistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyliitthatoja
H = a vonalforras kibocsatdsanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kozbenso €s végeredményei a kovetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorddasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— oyz: fiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthato: 7,067 m,
— sz¢€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A szallitas altal érintett kozat forgalma, valamint a szallitds altal egylittesen okozott
1égszennyezés vizsgalati eredményeit - nappal, deriilt id6jarasi viszonyok kozott - a 36. tablazat

tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget.

Tavolsag az Szallitas nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
ut
tengzeb)féto”l co CH NO; SO, | PMy CO CH NO2 SO, PM
m
2406. sz. osszekoto (10+501 — 16+634)
10 39,63 | 4,14 4,37 0,19 0,50 | 100,35 | 10,50 | 11,06 | 0,48 1,28
20 27,10 | 2,79 3,02 0,09 0,35 | 68,62 | 7,06 7,65 0,24 0,88
30 17,72 | 1,83 1,90 0,07 0,23 | 44,86 | 4,63 4,82 0,18 0,58
40 1145 | 1,17 1,28 0,03 0,17 | 28,99 | 2,95 3,25 0,08 0,43
50 8,69 0,90 0,95 0,02 0,09 | 22,01 | 2,30 2,40 0,05 0,24
60 6,89 0,70 0,74 0,02 0,07 17,45 | 1,78 1,87 0,05 0,18
70 5,54 0,54 0,62 0,02 0,07 14,04 | 1,36 1,57 0,05 0,18
80 4,74 0,48 0,52 0,02 0,03 | 12,01 | 1,23 1,30 0,05 0,08
90 4,03 0,42 0,43 0,02 0,03 | 10,20 | 1,07 1,10 0,05 0,08
100 3,40 0,38 0,40 0,02 0,03 8,60 0,96 1,01 0,05 0,08

84




Tavolsag az Szdllitas nélkiil Szdllitassal novelt forgalom

ut

tengzel);été'l CO CH NO2 SO2 PM; CO CH NO2 SO; PM;
m

2406. sz. 6sszekoto (16+634 — 19+863)

10 87,60 | 916 | 964 | 041 | 1,10 |14845| 1552 | 16,34 | 0,70 | 1,87
20 5991 | 6,15 | 668 | 020 | 0,77 |10154| 1042 | 11,33 | 0,35 | 131
30 39,15 | 4,03 4,20 0,17 051 | 66,35 | 6,83 7,12 0,28 0,86
40 2530 | 2,57 2,83 0,07 037 | 42,89 | 435 4,80 0,12 0,63
50 19,20 | 2,01 2,08 0,04 020 | 32,54 | 3,40 3,53 0,07 0,35
60 1524 | 156 | 163 | 004 | 017 | 2582 | 264 | 277 | 007 | 028
70 12,25 | 1,18 | 137 | 004 | 017 | 2077 | 199 | 232 | 0,07 | 028
80 10,49 | 1,07 | 115 | 004 | 007 | 1779 | 18 | 194 | 007 | 012
90 8,90 0,92 0,95 0,04 0,07 | 1508 | 1,57 1,62 0,07 0,12
100 7,51 0,83 0,88 0,04 007 | 12,73 | 1,40 1,49 0,07 0,12
Tavolsdg az Szllitds nélkiil Szdllitdssal novelt forgalom

ut
tengelyétol (010) CH NO, SO, PMy, cO CH NO; SO, PM;y,
(m)

Elkeriilo at II. iitem

10 107,76 | 11,27 | 11,87 | 0,51 1,36 | 168,38 | 17,60 | 18,55 | 0,80 2,13
20 73,70 | 7,57 8,22 0,25 0,95 | 115,16 | 11,83 | 12,85 | 0,40 1,48
30 48,17 | 4,96 5,17 0,21 0,62 | 7526 | 7,76 8,08 0,33 0,98
40 31,13 | 3,16 3,49 0,09 0,46 | 48,64 | 4,95 5,45 0,15 0,73
50 23,62 | 2,47 2,56 0,05 0,25 | 36,90 | 3,86 4,00 0,07 0,40
60 18,75 | 1,92 2,01 0,05 0,21 | 29,29 | 2,99 3,13 0,07 0,33
70 15,08 | 1,45 1,69 0,05 0,21 | 2356 | 2,27 2,64 0,07 0,33
80 1291 | 1,32 1,41 0,05 0,09 | 20,17 | 2,06 2,20 0,07 0,15
90 10,94 | 1,13 1,18 0,05 0,09 | 17,10 | 1,77 1,84 0,07 0,15
100 9,24 1,02 1,09 0,05 0,09 | 1443 | 1,59 1,69 0,07 0,15

rer s r

Hatasteriilet

» 2406. sz. osszekoto (10+501 — 16+634): NO- esetében hatasteriiletet nem jeldlhetiink ki
a beruhazas nélkiili forgalomra. A banya Ujra nyitasaval és a Gyongydspata III.
maximalis kitermelésével a NO2 esetében 12,0 méteres lesz a hatasteriilet. A tobbi
komponens esetében nem tudunk hatastertiletet kijelolni.

> 2406. sz. 6sszekotoé (16+634 — 19+863): NO- esetében hatasteriiletet nem jelolhetiink ki
a beruhdzas nélkiili forgalomra. A banya Ujra nyitasaval és a GyodngyoOspata III.
maximalis kitermelésével a NOz esetében 21,5 méteres lesz a hatasteriilet. A tobbi

komponens esetében nem tudunk hatasteriletet kijelolni.
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» ElKeriil6 ut IL. iitem: NO; esetében 16 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a beruhazas
nélkiili forgalomra. A banya ujra nyitdsaval és a Gyongydspata III. maximalis
kitermelésével a NO; esetében 26 méteres lesz a hatésteriilet. A tobbi komponens
esetében nem tudunk hatasteriiletet kijelolni.

a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.
A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamoltunk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembevételével a kitermelt mennyiség és ezaltal a szallitas volumene kisebb lesz, tehat

a valosagban kedvezébb képet kapunk a szamitott értékeknél.

7.2.8. Uveghdzhatdsii gdzok megjelenése a termelési folyamatban

7.2.8.1. Az iiveghdzhatdsu gdzok vdrhato kibocsdtdsanak - éves és tonndban
meghatdrozott - bemutatdsa szamitdsokkal alatamasztva

Termelés okozta CO- Kibocsatas:

A banyamiivelés soran a gépek és szallitojarmuivek kipufogd gazai iiveghazhatast gazokat is
tartalmaznak. (PId. szén-dioxid) A folyamatban meghataroz6 a rakod6 gépek és a
szallitojarmiivek kibocsatasai.
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozo a kovetkezd dizel iizeml gépekkel
rendelkezik:

» 1 db tor6 osztalyozo berendezés (elektromos miikodési)

» 2 db homlokrakodé (KOMATSU WA-600-1 rakodd, teljesitmény: 154 kW)

» 2 db kotrogép (KOMATSU PW-180-7 lanctalpas kotrogép, teljesitménye: 105 kW)
A becslési eljaras Iényege, hogy feltételezziik a tlizeldanyag tokéletes égését, a valdosdgban a
tokéletlen égés miatt ennél csak kevesebb CO> keletkezhet.

CiaHzo + 42—302 - 14C0, + 15H,0
Tehat 1 mol, azaz 198 g géazolajbdl 14 mol, azaz 616 g CO: keletkezik. Figyelembe véve a
géazolaj siirliségét 1 liter gazolaj elégetése soran keletkezé maximalis CO? mennyisége:
2,489 kg

Az alkalmazand6 homlokrakodé gép lizemanyag fogyasztasa:

> 1db KOMATSU WA-600-1 homlokrakod6 (154 kW): 11,5 liter/h
» 1db KOMATSU PW-180-7 gumikerekes kotrogép (105 kW): 9,5 liter/h
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Ez egy napi termelés soran 304 liter gazolajat jelent maximalis tizem esetén, ami 756 kg CO:
(304 x 2,489 kg) kibocsatast jelent. 310 napos termeléssel szamolva: 234.563 kg/év.

Kozuti szallitas okozta CO> kibocsatas:

A termelvény kiszallitdsanak utvonalat a 7.2.7. fejezetben részletesen ismertettiik.

A termelésre és kiszallitisra mintegy 310 napon keresztiil keriil sor egy évben. Evente max.
875.000 tonna haszonanyagot és 25 tonna teherbirdsu teherautokat és 12 oras kiszallitast
figyelembe véve, oranként maximum 9-10 gépkocsiforduléval szamolhatunk.

A szallitast kiilonb6z6 tipust tehergépjarmiivekkel végzik, igy pontosan nem lehet
meghatarozni az ilizemanyag fogyasztast, ezért egy atlaggal (25 liter/100 km) szdmolunk,
melyet a kdvetkezd oldal adatai alapjan hataroztunk meg:

http://teher.hu/modul.php?nev=szolgaltatasok&file=fogyasztas&

Napi szinten kb. 225 db teherautd forgalommal szamolhatunk. Az egy év alatt kibocsatott CO>

mennyisége 100 km-en:
225 db x 25 1/100 km x 2,489 kg/l x 310 nap = 4.340.193,75 kg

7.2.8.2. Az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az
liveghazhatdsu gazok kibocsatasanak csékkentését, illetve ellentételezését szolgalo
intézkedések bemutatdsa, amelyek éghajlati, 6koldgiai és kérnyezeti szempontbdl
hasznosak, tovabba megvalésitdasuk nem jar aranytalanul magas koltséggel.
Lehetséges csokkentési modszerek:

» A mai kor igényeinek megfelel6 munkagépek beszerzése.

» A szallitok felé elvaras, hogy korszerli gépeket hasznaljanak (Ko6zvetlen rahatas nincs,

ha a szallitast végzo jarmiivek megfelelnek az orszagos eldirasoknak.).
» Fivesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhato, becslése is

szinte lehetetlen).

7.2.8.3. Annak szdamitdsokkal aldatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az iiveghdzhatasu gazok megkaétését vagy névényzet altali
elnyelését

Bényaszati tevékenységnél a hatds rendkiviil Osszetett, szamitdsokkal ezt alatdmasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszdgos adatok, amelyek hitelt érdemlden bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothetd szallitds, a teriilet hasznalat médjaban

bekovetkezett valtozds mennyiben felelds a konkrét tevékenységhez kothetden.
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7.2.9. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezdanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithato. A varhato hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozasok mar tartds, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan

hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.
Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheto

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik
Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: kisebb mértékii terhelés
A bekovetkezo kornyezeti dllapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és

rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok €s a szadmitasok szerint sem okozhat kérnyezetében
kifogasolhatdo mértékii 1€gszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes tizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezo
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegbterhelés megeldzését/mérséklését szolgdld intézkedések betartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szdmottevden, a banya miikddése nem kifogéasolhatd. A
terhelés novekedés (mely a kitermelésbol adodik) lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a kornyezeti levegében visszafordithatatlan

kéarokat nem okoznak, a kdrnyezd telepiiléseken az ott ¢l6k életmindségét nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,

kedvezd vagy kedvezétlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgdlni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység

altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.
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A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyez6 lakott telepiiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt idében kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok ¢€s a rendelésallomany.

A terhelés idobeli eloszlasa nem egyenletes. A tevékenység nem okoz visszafordithatatlan
valtozasokat a hatasteriileten. A termelés befejezését kovetden a légszennyezd anyagok
felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kiiilepednek. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l6k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

A levegotterhelés megeldzeését/mérséklését szolgald intézkedések:

- A bels0 szallitasi utvonal porzésa -szaraz id6ben —a feliilet locsolasaval mérsékelhetd.

- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A széllitas pormentes takarassal ellatott jarmuivekkel torténik

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:

A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydasdat kovetoen:

A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatétényezéje megsziinik. Igy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

7.3. Zaj
7.3.1. Zaj alapallapota

A banyateriilet Heves megyében, Gyongyospata kiilteriiletén, a Gereg-hegy D-i oldalan,
Fiilegor-diilétdl E-ra helyezkedik el.

A kornyezd teriileteken a legeldk és erdd teriiletek taldlhatok. A banya szomszédsagaban
talalhato a Gyongyospata Ill.-andezit banya, melyben jelenleg is folytatnak banyaszati
tevékenységet. A kitermelés mértéke — ismereteink szerint - 15.000 tonna/év, melynek hatasa

elenyész0 a jelen tanulmanyban vizsgalt banya hatasaihoz képest.
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A banyaszati tevékenység okozta zajterhelések:
» Furas, robbantas
» Gépi rakodas
» Torés-osztalyozas
>

Rakodas, szallitas

7.3.2. Robbantas okozta zajterhelés

A koézetjovesztés robbantassal torténik. A robbantashoz sziikséges lyukak furasat NKR-100 M
tipusu elektropneumatikus meghajtasu titve-forgatva, raver6 kalapaccsal mikodo farogéppel
(vagy vele egyenértékil) végzik. A kalapacs oblitéséhez sziikséges levegdt mobil, dugattyts
diesel meghajtasu kompresszor biztositja. Ennek a gépnek az elénye, hogy a furaskor keletkezd
port a furdlyuk szajanal 6sszegylijti, igy a kornyezetében a porvédelmi €s kornyezetvédelmi
eldirasokat kielégiti.

A teriileten robbanoanyag tarolads nem lesz, ezt az eldirasok betartasaval a sziikséges idében
szallitjak a helyszinre.

Az évi 350 ezer m® jovesztéséhez havi 3 robbantast terveznek.

A zajok, a 1églokés, a robbandanyag tokéletes detonacidja €s az intenziv kdzetapritas érdekében
a robbantdlyukakat fojtassal latjak el. A nagyatmérdju furdlyukas robbantdstechnoldgidknal,
fojtott lyukak esetén a maximalis zajszint a robbantas helyét6l 150-200 m-re 120 dB. Ezen igen
magas zajszint id6tartama kb. 2 ms.

A rovid idejli zajokat at lehet szamitani allandé zajokra. Ezt a zajt ekvivalens zajnak nevezziik.

Az ekvivalens zaj szamitasat az

L, =70+10*Ig > E,
i=1
kifejezéssel hatdrozzuk meg,

ahol Ei - az Gn. zaj expozicios index, értékét az alabbi dsszefliggéssel hatarozzuk meg:

L; —70

E, = ——10 ?©

ahol
Li - a zajforras hangnyomasszintje, dBA;
ti - a zajhatas ideje, Ora.
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Kiilszini robbantasoknal: L; = 120 dBA; ti=2 ms =5,56 * 107 6ra
Az adatokat behelyettesitve:

1 -7 120 —70
E. :5’56 10 10 0 =139*10°

' 40

Lekv = 70 + 10 Ig(1, 39 * 10%) = 41,43 dB

27/2008 (XI1.3) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50/40
dB. A legkozelebbi lakoépiilet 900 m-re talalhato, ez pedig azt jelenti, hogy az igen rovid

ideig tarté zajokkal fiziologiai karosodast sem okoz a robbantasi tevékenység.

7.3.3. A robbantasok szeizmikus és repeszhatas ellenni biztonsagi tavolsaga

A mértékado toltetek tomege:

Az ARBSZ alapjan Qf mértékadd toltet tomegét az egy lyukban robband robbandanyag
tomegével vessziik figyelembe, mert az dsszes furdlyuk hossza egyforma. Az alapadatokbol
lathato, hogy

Lyy = Ly = Lyq[m]

ahol:
e Ly =a furdlyuk teljes hossza,
e L¢=a fojtas teljes hossza,
e L, =arobband anyag (robban¢ toltet) hossza

a robbano toltet hossza:

15,0-3,0=12,0m

A mértékado toltet tomege:

d?-m 0,092 -1
Q== Lra* Pra = ——5— 12,0 - 1280 = 97,66 [kg]

ahol:
® pra = az alkalmazott robbanodanyag stirlisége,
e L., =arobband toltet hossza,

d = a furdlyuk atmérdje.

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:
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A jelenleg érvényes Altaldnos Robbantési és Biztonsagi Szabalyzat (27/2022.(1.31.) SZTFH

rendelet IV. melléklete)elbirasai szerint a Szeizmikus biztonsagi tavolsag:

L=-JQtm)

kifejezéssel hatarozhatd meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tavolsag, [m]

K = tényez0d, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
Qr, a mértékado toltet tomege, [kg]

80
L =~-+/97,66 = 395,29 [m]

A tervezett robbantasi teriileten torténd robbantasoknal 400 méteres Ovezetben Kiilonleges
védelmet igényld létesitmény (pl. honvédelmi, tavkozlési 1étesitmény, szakértdi repiildtér,
duzzasztdgat, 20 méternél nagyobb fesztava hid) nem talalhato6.

A banyaszathoz sziikséges elektromos aramot halézatrol biztositjadk. A vezeték szeizmikus
karosodasat a kovetkez6 mdodon szamoljuk:

A k x VQ#/1 értéke két 1étesitmény (elektromos vezeték) esetében > 0,025, ezért a V = (k x YQ)/I
képlettel hatarozzuk meg a varhato rezgési sebességet és 2.6 abrarol (27/2022.(1.31.) SZTFH
rendelet IV. melléklete) leolvassuk a megengedett értéket.

A robbantas helyétél 900 méterre talalhatd az elsé védendd épiilet (Gyongyospata), ahol a
szamitott rezgési sebesség

k-JQ; 80-97,66
V=—"""900

mm

A megengedett rezgési sebesség a 5 mm/s.

Lathatjuk, hogy a szdmitott rezgési sebesség joval kisebb, mint a megengedett. A szamitott
alkalmazand6 mértékadd robbanotoltet tomegek felrobbantdsa a védendd létesitmények
szeizmikus karosoddsat nem okozhatjdk. A védendd elektromos légvezetékek és az elsd
lakoépiiletek olyan kis mértékben érintettek, hogy ellendrzd szeizmikus mérésekre nincs
sziikség.

A kornyezetvédelmi eldirdsok szerint nem a rezgés sebessége, hanem a gyorsulas a
meghatarozé és a megengedett érték 30 mm/s?.

Az adott tavolsagokban a rezgések frekvenciaja alacsony. A varhaté frekvenciasav: 8§-20 Hz

kozotti lesz. Az elmozdulasok és kialakulo fesziiltségek szempontjabol a kisebb frekvencidji
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rezgések a veszélyesebbek. f = 8 Hz-et figyelembe véve a szeizmikus hatastavolsagon beliil
1év6 védendd objektumoknal a gyorsulas értéke:

A = 4r*f2A [mm/s?]
ahol: f-arezgés frekvencidja, Hz;
A - az elmozdulas mm-ben, melynek értéke (8 - 9)*10° mm.
Az adatokat behelyettesitve:
A = 4*n?*64*9*1073 = 22,74 mm/s? <30 mm/s?
Ez a szamitas a rezgés gyorsuldsanak meghatarozasaval is azt igazolja, hogy a robbantasokkal
kornyezeti karosodast nem okoz a kdbanya.
Az épiiletkarosodasok 0,2 g-nél, vagyis 0,2 * 9810 = 192,2 mm/s? gyorsulasnal kdvetkeznek
be.
A robbantassal jovesztett kdzettdmeg nagy része a robbantasi homlok elé omlik, igen kis része
pedig szétrepiil és akar tobb szdz méter megtétele utan lehullik. Hasonld nyersanyagot termeld
banyaban ez altalaban 2-300 méter koriili érték, ami nem jelent veszélyt a kdrnyezetre.
A banyaban havonta szinten 2-3 robbantasra kertil sor. Az eddigi miikodés soran nem érkezett

lakossagi panasz a robbantassal kapcsolatban.

A robbantas repeszhatas elleni biztonsagi tavolsaga:

A robbantas repeszhatasa elleni biztonsagi tavolsagat az ARBSZ 4. melléklet II. 1.6 pontja

R=14'd1133' Pra - Q@
w m

e d=atoltet tényleges atmérdje [m],

alapjan az

képlettel szamoljuk, ahol:

o W =az el6tété nagysaga [m],
e pra = az alkalmazott robbandanyag stirtisége [kg/m?],
e (Q =arobbandanyag robbanashdje [kJ/kg],

e m = kozelségi tényezd

0,09133 11280 - 3660
R=14- 3 1 =410,59m

23

Fentiek alapjan:




Ennek megfeleléen a repeszhatas elleni biztonsagi tavolsagot 420 méterben hatarozzuk
meg és a robbantas alkalméval az drhelyeket is igy allitjak fel. A legkdzelebbi lakdépiilet tobb

mint 900 méterre talalhatod a robbantas helyétol.

7.3.4. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés
7.3.4.1. A,Gydngydspata lL.-andezit” banya zajterhelése
A banya miivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkozok mitkodése
eredményeként zajkibocsatassal kell szdmolnunk. A zajkibocsatds meghatarozasahoz a
kovetkezd kiindulasi feltételekkel szamolunk:
A vizsgdlt banya zajvédelmi szempontok szerint ,jizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
létesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezhetd.
A Dbanyatelek teriilete Gyongyospata és GyoOngyostarjan kozigazgatasi hataran fekszik (2.
szamu abra), ezért mindkét telepiilés telepiilésrendezési tervét bemutatjuk, hiszen a késobbi
zajterhelési hatésteriilet meghatarozasanal fontosak lesznek.
Gyongyodspata Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének 7/2003 (V. 26.) a telepiilés Helyi Epitési
Szabalyzatarodl szol6 rendelete szerint a kovetkez6 besorolasu teriileteket érinti:
A banyatelek teriiletén a kovetkezo dvezeti besorolasu teriiletek talalhatok:

» Ma: altalanos mezégazdasagi tertilet
A Miiszaki Uzemi Terv beadasa el6tt sziikséges a telepiilésrendezési terv modositésa.
Gyongyodstarjan Onkorméanyzat Képviseld-testiiletének 12/2014 (X. 15.) a telepiilés Helyi
Epitési Szabalyzatarol sz616 rendelete szerint a banyatelek kovetkezd besorolasu teriiletekkel
szomszédos:

> Ma-3: Altalanos mezdgazdasagi teriilet

» Ev-1: Véderdo
A munkavégzés soran nappali (062 — 22% 6ra) idészakban torténé tevékenységgel
szamolhatunk.
A 27/2008 (XI1.3) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra a védendo lakoépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, 50 dB-t
¢éjszakara. A zajterhelési hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezési terv szerinti
besorolast vettiik figyelembe.
A haszonanyag kitermelése soran a kovetkezd miiveletek eredményeként keletkezik zaj:

A bényavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
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» 1db tor6 osztalyozd berendezés (elektromos miikodési)

» 2 db homlokrakodé (KOMATSU WA-600-1 rakodo, teljesitmény: 154 kW)

» 2 db kotrogép (KOMATSU PW-180-7 lanctalpas kotrogép, teljesitménye: 105 kW)
A homlokrakoddok hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarodl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szol6 29/2001 (X11.23.)

KOM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént:

85+ 111IgP
ahol P = a berendezés teljesitménye (kW)
Berendezés tipusa Teljesitménye (kW) Hangteljesitményszint (dB)
KOMATSU WA-600-1 154 109
KOMATSU PW-180-7 105 107,2

37. tablazat: A homlokrakodok hangteljesitményszintje
A Megbizo adatszolgaltatasa szerint a banyaban tovabbi berendezések hangteljesitményszintje:
e tOr6-osztalyozo: Lwa=110dB
Korabbi tapasztalatok €s mas tanulmanyok alapjan a szallitd jarmiivek (mivel a szallito
jarmiivek a vasarlok tulajdonat képzik, ezért ezek tipusdnak pontos meghatarozasa elég nehéz)

hangteljesitmény szintjét 96 dB-nek vessziik.

Nappali zajterhelés:
A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre mitkodnek a rakoddgépek, a kotrogépek, toré-

osztalyozd, 1 db teherautd — az eredd hangteljesitményszint:

6
LWA = 10 - lgz 100'1.LW

i=1
Lwa = 115,6 dB

A tervezett tevékenvség zajkibocsatasi hatarérték teljesiilésének szamitasa.

A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitds) miiveletek soran a kornyezetben valoszintisithetd zaj

mértéke
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky - Km - KL

Osszefliggés alapjan hatarozhat6 meg,

ahol
Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben
D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekciod
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Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitod hatasat kifejez6 korrekcid
Kn: ndvényzet csillapitod hatasa (esetlinkben nem szamolhatunk vele)

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

r: az els6 védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:
5) A KL (levegé elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tablazata alapjan, a tdblazatban 1év6 500 Hz frekvencidhoz tartozé hémérséklet (10°C)
¢és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranyaban adodik.

6) Km (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcio) szamitasa

a kovetkezd 0sszefiiggés alapjan tortént:

=2

ahol:  Sy: a vizsgalati pont és a zajforrasok tdvolsaga

hm: a terjedési Gt kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az elso védendo épiiletnél (900 m) a zajterhelés mértéke:
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky - Km - KL
Lam =115,6 dB - 20*Ig (900) + 3dB—-11dB+2dB-0-4,7dB—-1,7dB =44,12dB

Hatasteriilet meghatdarozdsa:

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A hatasteriilet meghatarozasanal az e) pontot vettiik figyelembe, mivel a banya kdrnyezetében

gazdasagi teriiletek vannak, igy a hatasteriilet nagysaga 55 dB lesz.
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55 dB-es hatastertilet a kovetkezd modon szamolhatd:

Lam =115,6 dB - 20*Ig (r) + 3dB -11 dB —4,7 dB =55 dB
r=248m

A hatasteriiletet (melyet a kovetkez6 10 évben termeléssel érintett teriilet hataratol abrazolunk)
a 9. szamu melléklet szemlélteti, melybodl latszik, hogy védend6 épiilet a hatasteriileten nem

talalhatd. A hatasteriiletet az lizemi teriilet hataratol abrazoltuk.

A ,,Gyongyospata I.-andezit” banya 5 km-es kdrnyezetében tovabbi két db banyatelek talalhato,
melyek a kovetkezok:

e Gyongyostarjan Il.-andezit”, melynek tavolsaga a vizsgalt banyatol: 2100 m

e Gyongy0spata II1.-andezit”: szomszédos a vizsgalt banyatelekkel.
A banyak elhelyezkedését a 28. szdmu dbra szemlélteti. A kdvetkezOkben a banyak egyiittes
hatasait vizsgaljuk és jelen fejezetben nemcsak a hianypotlas 1. pontjara, hanem a 2-3. pontokra

1s valaszt adunk.

7.3.4.2. A,Gyéngyoéstarjan Il.-andezit” banya okozta zajterhelés

A ,,Gyongyostarjan Il.-andezit” védnevii banya teljeskori  kornyezetvédelmi

feltilvizsgalatara 2015-ben keriilt sor, melyet cégilink, a Hatas-Kor 2000 Bt. végzett el, igy

pontosan ismerjiik a banya okozta zajterhelést.

A haszonanyag kitermelése soran a kovetkezé miiveletek eredményeként keletkezik zaj:

e  Robbantds: A haszonanyag jovesztése nagyfurolyukas robbantasi technologiaval torténik.
A robbantasokhoz sziikséges nagyatmérdjii robbantolyukakat (® 90 mm) kialakitdsat
onjaro, nagy teljesitményti, BPI 115 MCW tipusu elektropneumatikus meghajtast
farogéppel végzik. Evente max. 4 alkalommal keriilne sor robbantésra.

o Fejtés, osztalyozas: A robbantds utan a banyaudvaron kiképzett torési rimpan kezdik meg
a mobil el6tord berendezés lizembe helyezését. A lerobbantott készlet a stabil tordsoron is
feldolgozhatd. Ekkor a rakodogép (homlokrakodd) a lerobbantott, természetes
rézstiszoggel bealld (40° — 50°) készletet a tordiizem feladd berendezésére iiriti. A belsd
anyagmozgatast egy VOLVO EC-290 BLC (143 kW) lanctalpas rakodd, illetve kotrd és
egy VOLVO L 120 E (179 kW) homlokrakodo végzi.

A lerobbantott készletet szinte teljes mennyiségben torik, osztalyozzdk a TEREX mobil térd
berendezéssel.

e  Rakodas: egy VOLVO L 120 E tipusi homlokrakodé a haszonanyagot teherautora rakja.
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o Szallitas: A bels6 szallitast homlokrakodo illetve tehergépkocsi, mig a kiilsé szallitast a

vevo végzi sajat gépjarmiiivel.
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28. dbra: Atnézetes helyszinrajz (kirnyezd banydk elhelyezkedése)
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A lanctalpas rakodod, illetve kotrd, homlokrakodd, a mobil tord és osztalyoz6 berendezés és a
tehergépkocsik hangteljesitményszintjének meghatarozdsa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarodl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szol6 29/2001 (X11.23.)

KOM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

Berendezés tipusa Telj ?T(l\t;\;l)enye Alkalmazott képlet Hangtelj anér)nenyszmt
VOLVO EC-290 BLC lanctalpas 143 84+ 11 1 P 107.7
kotrd g ’
VOLVO L 120 E homlokrakodo 179 82+111IgP 106,8
TERE)S IfINLAY J 1175 mobil 245 85+ 11 Ig P 111.3
pofas tord
USRI Rl d] 261 85+111gP 111,6
ropito toro
TEREX FINLAY 683-Supertrak
mobilrosta 72 85+111IgP 105,4
Tehergépkocsi ~140 85+ 111IgP 109

ahol P = a berendezés teljesitménye (kW)
38. tablazat: A munkdlatokat végzo gépek hangteljesitményszintje

A sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az alabbi Gsszefiiggés szerint szamithato:

6
LWA =10- lg Z 100'1.LWi

i=1
A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételezziik fel (a kotrd, a homlokrakodo, a mobil tord
mindhdrom része és egy teherautd lizemel):

Lwa = 116,9 dB(A)
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.

A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitds) miiveletek soran a kornyezetben valoszintisithetd zaj

mértéke:
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky - Km - KL

Osszefliggés alapjan hatarozhat6 meg,

ahol

Lam : a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejezé korrekcid
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Kn: ndvényzet csillapito hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)

r: az els6 védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekciok szamitasa:

o A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozé hémérséklet (10°C)
¢s relativ Iégnedvesség (70 hr %) értekek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag ardnyaban adodik.

e Kn (a novényzet csillapitd hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = anSn
ahol:
an: 0,05 dB/m
Sn: ndvényzona vastagsaga (jelen esetben legalabb 800 méteres erd0sav van a két banya
kozott)
e K (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapito hatdsat kifejezo korrekcid) szdmitasa

a kovetkezd 0sszefiiggés alapjan tortént:

K —[48 2" hm (17+300)]>0
moL St St

ahol:  Sy: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (esetiinkben: 2100 m)

hm: a terjedési Gt kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

A ,,Gyongyostarjan II.-andezit” banya 2100 méterre talalhato, ahol a zajterhelés mértéke:

Lam =116,9 dB - 20*Ig (2100) + 3dB - 11 dB + 2 dB — 40 dB - 4,7 dB — 4,053 = - 4,293 dB
A fenti egyenletbdl lathatd, hogy a valésziniisithet6é zajterhelés mértéke 0 dB.

A szamitiasok soran nem vettiik figyelembe a mar kialakitott banyafalak/bevagasok
csillapité hatasat.

A termelés azonban mar meglévd banyafalak kozott torténik, melyek minimum 10 m magas

takarast biztositanak, ahogy azt az 1. szamu foto is szemlélteti.
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1. foto: A banya Ny-i oldala (a ,,Gyongyospata L.-andezit” banya iranyaba)

A meredek banyafalak és a novényzettel boritott volgyoldalak zajarnyékolo hatastiak. A
banyafal okozta hanggatlast a 25/2004 (XI1.20) KvVM rendelet 7. szamu mellékletének 6.5
pontja szerint hatarozzuk meg.

Egy akadaly (pl. épiiletek, hazsorok, falak, toltés) mogott hangarnyék keletkezik. Ha a hangnak
nincs mellékatja valamely tiikr6z6, visszaverd feliiletrdl, akkor a hang az akadaly élein at
elhajlas (diffrakcid) Gtjan jut el az drnyékzonaba. Ezaltal csokken a hangnyomdsszint ahhoz
képest, amelyet szabad hangterjedésre szamitottak, ennek a csillapodasnak a mértéke a Ke-val
jelolt jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség).

Az akadaly Ke beiktatasi vesztesége

- pontszerilinek tekintett hangforrasokra,

- egy terjedési utra vonatkozodan,

- egy elhajlasi élre,

- egy frekvenciasavra

szamithato.

Az arnyékolassal kapcsolatos geometriai paramétereket a kdvetkezd abran mutatjuk be:
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29. abra: ArnyéKolas hatasa

A mi esetiinkben
S1=30m, S, =2070 m, St = 2100 m, hett = 10 m do = 30,6 m, da = 2070 m (kerekitve)
Egy akadalynak egy terjedési Utra vonatkozo Ke beiktatasi veszteségét (amely egy hangforras
hangterének az akadaly egy ¢élén valo elhajlasa miatt jon Iétre) egy frekvenciasdvban az
(15/2.) egyenlet szerint kell szdmitani:
Ke = Kz- Ko+ K> 0dB
ahol,
K; az akadaly arnyékolasi tényezoje,
Ko a szabad hangterjedést befolyasold tényezok eredd csillapitasa az akadaly nélkiil,
K1 ugyanezen tényezoknek az akadaly jelenlétében fellépo eredd csillapitasa.
Ko és K1 szdmitasakor elsdsorban a novényzet és a beépitettség csillapitasat, illetve a fold- és
meteoroldgiai hatast kell figyelembe venni. Ha az akadaly ¢€le, amelyre a beiktatdsi veszteséget
szamitjak, a foldre merdleges, akkor
Ko= K1
azaz
Ke= K;
Jelen szamitas soran a fenti esettel szamolunk, tehat Ke= K.
A K arnyékolasi tényezd szdmitasanak képlete:
K;_-10-log (C; + M)
ahol,
Ci=3
C2 = 20...40 - Egyszeri esetekben vagy biztonsagra torekedve C»=20. Jelen esetben a

biztonsagra javara a Cz = 20 értéket valasztottuk
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- Ipari zaj A-hangnyomasszintjének meghatarozasakor a A=0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
valasztani.

Cs =1 egyszeri elhajlasra (mely esetiinkre alkalmazhato).

_ hegy <1+1)_102(1+ 1 )—169
2= '\s,"s,) T2 30" 2070) T ™

. _ 1 |dadg-Si) 1 [2070-306-2100) _
w= P\ T T2, | T 9P| T 2000 21,69 -

Sw=2000m, haz>0.

C, Cs 2K, 20-1-1,69-0,000731
f>=10-log(3+ 0,7

A 10 méter magas bevagas hatasara kb. 4,8 dB zajcsokkentés 1ép fel.

K;_10 - log(Q + ) = 4,8dB

Osszeségében elmondhatjuk, hogy a ,,Gydngydstarjan I1.-andezit” banya mitkodése semmilyen
tobblet zajterhelést nem okoz, hiszen olyan tavol helyezkedik el a vizsgalt banyatol. Az elso
védendd ¢épiilet pedig tovabbi 1900 méterre taldlhato, igy kijelenthetjiik, hogy a
,»Gyongyostarjan IlL.-andezit” banya hatasait nem Kkell figyelembe venni, jelen

hatasvizsgalat soran.

7.3.4.3. ,Gyongydspata Ill.-andezit” banya okozta zajterhelés

A ,,Gyongyospata Ill.-andezit” banya a ,Gyongyospata l.-andezit” banya kozvetlen
szomszédsagaban helyezkedik el. A banyaban a termelési kapacitds novelését tervezik, és
ennek engedélyeztetésére Eldzetes Vizsgalati dokumentaciot nyujtottak be a Heves Megyei
Kormdanyhivatalhoz. A kovetkezOkben ismertetett adatokat és szamitasokat Piller Péter,
kornyezetvédelmi szakértd altal, 2020 juniusidban készitett eldzetes vizsgalati dokumentaciobol
szarmaznak. A dokumentacid 6.5.2.1. fejezete mutatja be az lizemi zaj mértékét:

,»A tervezett bovités a technologiaban, az alkalmazott gépek tipusaban, szamaban a jelenlegi
dllapothoz képest nem okoz valtozast, a gépek iizemora szama emelkedik.” (6.5.2.1. fejezet)
Az egyes gépek miikodésébdl eredo zajnak a legkozelebbi védends homlokzatnal kialakulo

hangnyomasszintjét a kovetkezo tablazatban ismertetjiik.”
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Gép fajtija Lw (dB) Ka (dB) Kn (dB) Lp1100m
1. | dozer 104 71,8 4,7 30,5 dB
2. | kotrogép 103 71,8 4,7 29,5 dB
3. | homlokrakodo 103 71,8 4.7 29,5 dB
4. | Osztalyozogép 100 71,8 4,7 26,5 dB
5. | Torégép 106 71,8 4,7 32,5dB

39. tablazat: A ,,Gyongyostarjan I11.-andezit” banydaban miikodd berendezések
hangnyomds-szintjei
A kiilonbozo gépek egyiittes, 8 orara szamitott egyenértékii hangnyomadsszintje a védendo

homlokzatnal:”
10
1 0,1-Lyy;
Lwequ = 10192;- t; - 10%Iri = 36,1 dB
i=1

., Tekintve, hogy a szamitdasok alapjat az egyes gépek mért A-hangnyomdsszintjébol szamolt
hangteljesitményszintje adja, ezért a szamitisok végeredményeképpen kapott, 1100 m-€s
tavolsagban kialakulo hangnyomasszint is A-hangnyomasszintnek tekintheto. A banydban
végzett munka (robbantas nélkiili napokon) miatt kialakulo egyenértékii A-hangnyomasszint a

vedendo homlokzatal kerekitéssel 36 dBA.”

7.3.4.4. A ,Gybéngyospata L-andezit” és a ,Gyongydspata IIl.-andezit” bdnya
egylittes lizemelésének zajhatdsa
A benyujtott Kornyezeti Hatasvizsgalati Dokumentacio 7.3.4.1. fejezeti ismerteti a banyaszati

tevékenység okozta zajterhelés mértékét, mely a kovetkezo:

Az elso védendo épiiletnél (Gyongyvospata, Matyvas Kiraly u. 16: 900 m) a zajterhelés

mértéke:
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky - Km - KL
Lam =115,6 dB - 20*Ig (900) + 3dB—-11dB+2dB-0-4,7dB—-1,7dB =44,12dB

Az els6 védendd épiileteknél a hattérterhelés mértékét méréssel hatdrozzuk meg. Az
OKONTROLL Mérndkiroda Bt. (3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.) 2020. julius 27-én végezte
el a hattérterhelés meghatarozasat szolgadlo mérést. A mérésrdl késziilt jegyzékonyvet a 10.

szamu melléklet tartalmazza.

A mérési eredményeket a kovetkezd tablazat tartalmazza:
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Mérési pont _ Hattérterhelés (LA9S) —

. Mérési pont
jele nappal [dB]
) Gyongyospata, Matyas kiraly u. 32., hrsz.:

M-Z01 5E3/21 30,5
: Gyongyospata, Matyas kiraly u. 16., hrsz.:

M-Z02 5E3/39 32,8
: Gyongyospata, Matyas kiraly u. 2., hrsz.:

M-Z03 553/46 38,9

40. tablazat: Zajmérési eredmények (2020.07.27.)

A mérés ideje alatt a ,,GyongyoOspata l.-andezit” banydban nem volt termelés, mig a
,Qayongyospata IIl.-andezit” banyadban a banyatelek bejaratanal 1évé sorompd nyitva volt,
azonban biztosan nem tudjuk, hogy folyt-e termelés. Ezért a kovetkezé szamitasnal
feltételezziik, hogy egyik esetben sem volt termelés.
A két banya egyiittes hatasat a Gyongyospata, Matyas kiraly u. 2. szamu haznal vizsgéljuk,
hiszen itt a legnagyobb a hattérterhelés mértéke, illetve ez esik legkdzelebb a ,,Gyongydspata
I1l.-andezit” banya. A masik két vizsgalt ponton ennél kedvezObb eredményt kapunk.

e A hattérterhelés mértéke: 38,9 dB

e A, Gyodngyospata IIl.-andezit” banya miikodése okozta zajterhelés: 36,1 dB

e A ,GyodngyoOspata I.-andezit” banya miikddése okozta zajterhelés (ezen védendd

¢épiiletnél ujra szdmoljuk a zajterhelést, mivel valamivel tavolabb helyezkedik el.):
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K;, - Km - K
Lam = 115,6 dB - 20*lg (1000) + 3dB -11dB+2dB-0-4,7dB -1,93dB =42,97 dB

Az eredo6 egyenértékii A-hangnyomasszint a védendoé ingatlannal:

3
Lyye = 10lg Z 1001 Lami = 45,0 dB
i=1
Lathato, hogy a két banya egyiittes iizemelése esetén sem torténik hatarérték tullépés az
els6 védend6 ingatlannal. Termelésre mindkét banyaban csak nappal keriilne sor, igy az
éjszakai hatasokat nem mutatjuk be.

Hatasteriilet meghatdarozdsa:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez

az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
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C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kiornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
Gyongyospata Onkormanyzat Képvisel-testiiletének 7/2003 (V. 26.) a telepiilés Helyi Epitési
Szabalyzatarol sz0l6 rendelete szerint a kovetkezd besoroldsu teriileteket érinti:
A banyatelek teriiletén a kovetkez6 dvezeti besorolasu teriiletek taldlhatok:

» Ma: altalanos mezdgazdasagi tertilet
Gyongyodstarjan Onkorményzat Képviseld-testiiletének 12/2014 (X. 15.) a telepiilés Helyi
Epitési Szabalyzatarol szolé rendelete szerint a banyatelek kovetkezé besorolasu teriiletekkel
szomszédos:

> Ma-3: Altalanos mezégazdasagi teriilet

» Ev-1: Véderd6
A hatasteriilet meghatarozasanal a d) pontot vettiik figyelembe, mivel a banya kornyezetében
gazdasagi teriiletek vannak, igy a hatasteriilet nagysaga 45 dB lesz.
A szamitas soran a legrosszabb esetet feltételezziik.

e A, Gyodngyospata IIl.-andezit” banya miikodése okozta zajterhelés: 109,7 dB

e A, Gydngyospata I.-andezit” banya miitkodése okozta zajterhelés: 115,6 dB

Legrosszabb esetben az ered6 A-hangnyomasszint:

2
Lyye = 10lg Z 1001 Lami = 116,6 dB

=1

55 dB-es hatasteriilet a kovetkezd modon szdmolhato:

Lam =116,6 dB - 20*Ig (r) + 3dB -11 dB — 4,7 dB =55 dB
r=278m

A hatastertileti térképet a 9. szamu melléklet szemlélteti, melybdl latszik, hogy védendd épiilet
a hatasteriileten nem talalhato.

Meg kell jegyezniink, hogy a hatasteriilet ennél joval kisebb lesz, hiszen a berendezések
egymastol jelentds tavolsagra iizemelnek majd, hiszen a termelés elére haladtaval

folyamatosan valtoztatjak helyiiket.
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7.3.5. Szallitas okozta zajterhelés

7.3.5.1. A kézuti szadllitds okozta zajterhelés
A késztermék kiszallitdas kozuton torténik. A banyabol torténd kiszallitas kétféle iranyba
torténhet:

1. A banyatelek Ny-i oldalan, a 074/2 hrsz-u teriileten kialakitott kovezett iton keresztiil

2. A banyatelek D-i a 089/2 hrsz-u, majd pedig a 092 hrsz-u kivett utakon keresztiil
Mindkeét szallitasi utvonal csatlakozik Gyongyos-Gyongyospata kozotti, 2406. szamu tuthoz,
melyen tovabb torténik a szallitds Gyongyos iranyaba, azonban Gyongyos elétt a 026 hrsz-u
utra (kivett kozut) térnének ra a gépjarmiivek. Innen pedig a kovetkezd helyrajzi szdmi utakon
kapcsolddna a szallitas a 3. szamu féuthoz:
Gyongyds 093/1 hrsz. (kivett orszdgos kozut) — Gyongyos 012/1 hrsz. (kivett ut) — Gyongyos
Ny-i elkeriild ut II. iitem — 3. szamu fout.
A Gyongyost Ny-i irdnybol elkeriild aszfaltozott ut engedélyeztetése megtortént, megépitése
folyamatban van. Abban az esetben, ha az megépiil, akkor azon keresztiil torténne a szallitas.
A szallitasi Utvonalat a 6., 7. és 8. szamu abrak szemléltetik az 5.2. fejezetben. Kiszallitasra
csak nappali idészakban keriil sor.
A jarmitipusok kozil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €és a motorkerékpar a II., a csuklos autdbusz, a nehéz, nyerges ¢és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehéz jarmii a III. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki eldirés szerint.
Az egyes akusztikai jarmUkategoridkhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF)/16

Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eldiras altal meghatarozott tényezok, mely az L. és II. kategéria esetén
0,91, a III. kategdria esetén 0,90.
ANF; - az i.-edik jarmiikategéria atlagos napi forgalma
A széllitas okozta zajterhelés szamitasanal az egyes akusztikai jarmiikategoriaknal a maximalis
nappali oraforgalom nagysaga az érintett kozutnal az alabbi értékek szerint alakul a nappali
idészakban
A termelésre és kiszallitasra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Evente max.
875.000 tonna haszonanyagot és 25 tonna teherbirdsu teherautokat és 12 oras kiszallitast

figyelembe véve, 6ranként maximum 11-12 gépkocsiforduloval szamolhatunk.
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A szallitas okozta hatdsok szamitasanal figyelembe vessziik a szomszédos, ,,Gyongyospata I11.-
andezit” banyabol torténd kiszallitast is.

A két banyabdl egyiittesen maximalis kapacitas esetén 1.075.000 tonna kiszallitasra kertilne
sor, ami napi 172 fordulot jelent (15 forduld/ora).

Az emlitett ttszakasz jelenlegi forgalmat a 41. tdblazat tartalmazza, a 2021-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizspilt vitszakasz L Ja.r’muliafegorla IL. szl:mulfa’tegorla II1. J?}'mu}(z}tegorla
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
2406. sz. 6sszekoto
94 8 3
(10+501 — 16+634)
2406. sz. 6sszekotod 220 14 7
(16+634 — 19+863)

rr e r

crcr

elkeriil6 ut forgalma a kdvetkezdk szerint alakulna:

e [.jarmukategoria: 415 jarmii/ora

e [I. jarmikategoria: 23 jarmii/ora

e [II. jarmukategoéria: 9 jarmii/ora
Ha ezeket az adatokat elfogadjuk ¢és interpolaljuk a 2020-as évre akkor a kovetkezok szerint
alakulna a forgalom az elkertil6 szakaszon:

e [.jarmukategoria: 322 jarmii/ora

e [I. jarmukategoria: 19 jarmii/6ra

e Il jarmukategoéria: 7 jarmii/ora
A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eldiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:
Az egyes Ut- és iddszakaszhoz tartozé referencia egyenértékii A-hangnyomadsszintet az alabbi

képlettel hatarozhatjuk meg:

LAeq(7,5)g,s,t,j =10-log

3

n
1 00'1'LAeq(7'5)g,s,t,j,i + E 100;1'LAeq(7»5)g,s,t,j,17]
=1 v

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
iddszakaszon belill Laeq (7,5)gstji 8z i-edik akusztikai jarmikategoria forgalmatol szarmazo

kiindulasi egyenértékii A-hangnyomaésszint.
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Laeq (7,5)g5s1jvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmaz6 kiindulasi egyenértékii A-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.
Laeq (7,5)gs.tj,i Kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(Ktgstji — €értékét z adott akusztikai jarmikategoériahoz tartozd a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfelel6en az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ky)gstji rtékei a kovetkezok:

. jarmiikategoria: 74,5 dB

. jarmiikategoria: 77,7 dB

I1l.  jarmiikategoria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezod képlettel szamoltuk ki:
j érml’i)

h

Ky, = 10" lg (Q/v) ~16,3 (vam,Q

A szamitasi eredményeket a 42. tdbldzat tartalmazza

A tevékenység nélkiili forgalom A tevékenységgel megnovelt

Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7.5 szimitott) (0B) L Aeq (7,5 szamitott) (AB)
2406. sz. 6sszekotd
61,66 65,55
(10+501 — 16+634)
2406. sz. 6sszekotd
65,19 67,34
(16+634 — 19+863)
Elkeriil6 ut II. titem 66,58 68,25

42. tablazat: Az egyiittes szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitdsi tevékenység okozta
hatéstertilet meghatarozasarol:
7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositisdahoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB meértékii jarulékos zajterhelés-valtozast

okoz.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek
a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon
valosulnak meg, és
b) az alaptevékenység  kornyezeti  hatasvizsgdlat — koteles, vagy  egységes
kornyezethaszndlati engedély koteles.
A 27/2008 (X11.3) KWWM-EUM egyiittes rendelet 3. szam melléklete alapjan a zajvédelmi
hatarérték 65 dB.
Figyelembe véve a hattérterhelést a szallitasi zajterhelés hatésteriilete figyelembe véve a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) pontjat a zajhatés teriiletének hatara az a vonal, ahol

teljesiil az 55 dB hangnyomasszint.
7,5
55 = 6555 + (15-10g ) + 0,5,

)

%)+ 05
d »

55 =67,34+ (15 -log

7.5
55 = 68,25 + (15 -log 7) +0,5

d1=40,89 m, d> =53,84 m, d3= 63,93 m
Az utak mentén védendd ingatlan nem talalhat6, hiszen a szallitasi utvonal lakott részt nem

érint.

7.3.6. Zajterhelés hatasai

A bekovetkezo kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szdmitdsok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhatd mértékii zajterhelést.

A bényabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kdrnyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartdsa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szdmottevden, a banya mitkddése nem kifogasolhatd. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a visszafordithatatlan kdrokat nem okoznak, a

kornyez0 telepiiléseken az ott él6k életmindségét nem rontja.
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A hatas erossége, tartossaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezdtlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhatd teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed. A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik,
hogy a tevékenységbdl eredd hatasok elviselhetok a banya kornyezetében. A hatasok nem érik
el a kdrnyezd lakott telepiiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt idében kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés 1iddbeli eloszldsa id6ében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l0k mindennapjait.

Az utdellenérzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkakra keriil sor.
Megsziinik a kitermelés, valamint a banyabol torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a muvelési

id6szakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

7.4. Foldtani kozeg

A haszonanyag kitermelést megel6z0 tevékenység a letakaras, melynek soran a fedé humuszos
erdei talajt és az andezit- és hidrotermalis kovavaltozatok térmelékét tartalmazéd talajzonat
termelik le, melynek vastagsaga 0,5-3 m kozott valtozik. A humuszos fedoréteg a jovesztés utan
kozvetleniil gépkocsira kerill, és azzal a tirold deponidkra szallitjdk. A medddhanyodt a
banyatelek északi hatara mentén, a védo- és hatarpillér 1abanal helyezik majd el. A kitermelt
meddot a miivelés elérehaladtaval visszatdltik a termelés soran keletkezett mélyedésekbe.

A gépek, berendezések rendszeres nagy szervizére nem a banyatelken keriil sor. A
berendezések lizem- és kendanyaggal valo feltoltésére, illetve karbantartasi feladatokra a banya
teriiletén kertil sor, megfeleld miiszaki védelem (pl.: olajfogd talca) biztositasa mellett.

A Dbényaszati tevékenység végzése folyamdn veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
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muszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyészati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazododan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez felhasznalasra keriil a korabban

lementett és deponalt humusz.

7.5. Hulladékgazdalkodas

A banyészati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitdsa €s elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

7.5.1. Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencialisan képzddod veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartdsdhoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotddik. Igy a
jarmiivek, rakodogép lizemanyaggal torténd feltoltése, lizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziirok és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzodésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsoldodo gépek nagy karbantartdsa nem a munkateriileten torténik. Ezen
tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok a mithelyben maradnak, ahonnan
engedéllyel rendelkezd cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az tizemi koriilmények
kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és becstilt éves mennyiségét a 72/2013

(VIL. 27.) VM rendelet alapjan a 43. tablazatban foglaljuk 6ssze.

. . EWC . . s

A hulladék megnevezése Kédszam Becsiilt mennyiség (kg)
asvanyolaj alapu, klorvegytiletet nem tartalmazo o

motor-, hajtémii- és kendolaj Le iz e a2
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
sziirbanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem | 15 02 02* 30

hatérozott olajsziiréket), torlékenddk, védéruhazat
olajsziird 16 01 07* 10

43. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége
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A kitermelést és a szallitast csak kifogastalan allapotu gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsOpOgd anyag Osszegyljtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytjtik és azonnal a javitdé miithelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabdl adodhat.
Ez a jellegi hiba csészakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kdzetanyagot a jogszabalyi eldirdsoknak
megfelelden gytijtik és szintén a javitd mithelybe szallitjak.

A keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtési modjai:
e faradt olaj: 200 l-es acélhordo

e hasznalt olajsziirék: 200 l-es acélhordd

e olajos rongy: 200 I-es acélhordo
Akkumulator tarolasara nem keriil sor, mivel j akkumulator vasarldsa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.
A hulladékok gytijtésére szolgald edényzeteket a veszélyes hulladék gylijté helyen taroljak,
mely mithelykonténer mellett keriil majd kialakitasra, megfeleld karmentovel.

A keletkez6 veszélyes hulladékot csak engedéllyel rendelkezd cég szallitja el.

7.5.2. Nem veszélyes hulladék
A telepen dolgozo max. 6 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgalé konténerhazak
kozelében elhelyezett hulladékgylijté kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken
(melegedd 1évo kis hulladékgyiijtd edényzeteket naponta iiritik. A szilard kommunalis hulladék
becsiilt éves mennyisége kb. 5 m®.
A szemétgyijtok tiritésérdl és elszallitasarol az engedéllyel rendelkezé cég fog gondoskodni.
A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

¢ Biologiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgyiijto

e Miianyag csomagolast hulladék: mlianyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 I-es mlanyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamdara a gyiijtd edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozata elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijtok tritésének gyakorisdgat a gyljtotartaly elhelyezhetdsége, a hulladék

mennyisége és a hulladék romlandosaga, bomlasi ideje hatarozza meg.
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7.5.3. Kommunalis szennyvizek

A telephelyen csak kommunalis szennyviz keletkezik. Mobil WC keriil kihelyezésre, melyet
rendszeresen Uritenek majd. A dolgozok ivoviz igényét ballonos viz forméjaban biztositjak
majd. A mobil WC iiritését megfeleld idokozonként szakszerviz latja el.

A dolgozdk ivoviz igényét ballonos vizzel oldjak meg, mig a tisztdlkodashoz sziikséges viz
biztossitasara 1 db 1 m3-es tartalyt telepitenek. A keletkezd szocialis szennyvizet szintén 1 m*-

es tartalyban gytjtik 6ssze, melyet megfeleld idokozonként iiritenek.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett tevékenység hatasa semleges, a technoldgiai
fegyelem betartdsa esetén havarids esemény eléfordulasanak valdszinilisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szdmolni.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keril, nem marad vissza.

7.6. Elovilag

A teriilet 6kologiai felmérését a BioAqua Pro Kft. végezte el 2021-ben, melyet a 11. szamu
melléklet tartalmaz. A Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly HE/KV0/02396-15/2022. szamon nyilatkozattételre szolitotta fel
a Mecsekércet, melyre a BioAqua Pro Kft. elkészitette a nyilatkozattételt, melyet a 12. szamu
melléklet tartalmaz. A Kiegészitd dokumentacioban a felszolitdsnak megfeleléen kiilon-kiilon
szétvalogatva keriilt megadasra a banyatelek teriiletén az elbanydszasra szant és a
természetvédelmi védopillérként meghagyando teriileten el6forduld természeti értékek (védett,
fokozottan védett és az k6zosségi jelentdségli novény- és allatfajok) listaja, egyedszama, a
biztonsagi védésav (banyatelken Kiviil) kivételével, melynek teriiletén 6sszesen 3913 egyed
talalhaté. A természetvédelmi védopilléren 20 674 egyed keriilt felmérésre, az
elbanyaszasra szant teriileten 23 360 egyed. A kovetkezé 10 évben (2023-2032 kozott)
elbanyaszasra betervezett teriileten 10 732 egyed talalhaté, melyet a 44. szamu tablazatban

részletesen is bemutatunk.

A banyaszattal 2023-2032 kozott érintett teriileten talalhato fajok listajat a 45. szdmau tablazatban

soroltuk fel.
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Gydngdspata |. banyatelek természetvedelmi ertékei

Villamos I L e Biztonsagi Elb&nyaszasr
. e . . i . Pillerek + vedosav . . _
Elbanyaszasra |Nem betervezett| Termeszetvedel tawezetek (banvatelken Banyatelek veddsav, a betervezett Mind
szant terilet terdlet mi veddpiller veddpillére + ' bvelulj dsszesen banyatelken teriileten dsszesen
vedgzav kiviil {puffer kiviil
VEdE:tt Eg."lEdEk 27969 ] 20674 0 20674 48 643 53958 24 632 52 601
szama [db)
Vedett egyedek
HE/K\V0,/01072- ardnya (%) 57 ] 43 0 43 100 n.a. n.a. n.a.
5/1023. Vedett egyedek
hatarozat  |természetivedelm| 217 195 000 0 119 910 00D 0 119 910 000 337 105 000 26 860 000 146 770000 | 363 965 000
i erteke [Ft)
Termeszeteteimi B4 0 36 0 36 100 n.a. n.a. n.a.
ertekek aranya
Elbénviszists Villamos Pillérek = véddsav Biztonsagi Elbanyaszasr
beterue:en teriilet Nem betervezett| Természetvédel tawezeték +nem betervezett | Banyatelek véddsav, a betervezett Mind
(2023-2032) terilet mi veddpillér veddpillére + terilet BeszesEn banyatelken terileten dsszesen
veddsav (banyatelken kiviil (puffer kiviil
Veédett botanikai
EoE N E.ml &l 10 690 12 545 n.a. n.a. 24989 48 224 3 B70 28 B59 52094
egyedek (db)
Vedett zoologial 2 83 na. na. 132 257 43 175 300
egyedek [(db)
Vedett dek
F F Eg\,'? = 10732 12 628 20674 4447 25121 48 481 5913 29034 52 394
ogsszesen (db)
) Vedert egyedek 2 2% a3 9 78 100 na. na. na.
Uj engedely aranya (%}
kErelem Vedett botanikal
(villamos egyedek | gpga0000 85 625 000 n.a. n.a. 155 755 000 330 280 000 23 290 000 179045000 | 353570000
tawezeték termeszetvedelmi
vedapillérével — értékE[FF]_ -
kisgészitve) Vedett zoologiai
egyedek 950 000 1 885 000 na. na. 3 090 000 5 925 000 1370 000 4 460 000 7 295 000
termeszetvedelmi
erteke (Ft)
Vedett egyedek
természetivédelm 89 790 000 B7 570 00D 119910 000 38 955 000 158 B45 000 336 205 000 24 660 000 183 505 000 360 865 000
i értéke (Ft)
Termeszetateimi 27 2 36 11 73 100 na. n.a. na.
ertekek aranya

44. tablazat: Védett természeti értékek megoszldasa a banyatelken
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Adatok

Adonis vermnalis

Alauda arvensis

Allium sphaerocephalon
Arethusana arethusa
Brenthis hecate

Bufo bufo
Camptorhinus simplex
Chloris chloris

Curruca curruca

Gagea bohemica
Lacerta viridis

Lanius collurio

Lathyrus nissolia
Linaria cannabina
Lucanus cervus
Luscinia megarhynchos
Lychnis coronaria
Marumba quercus
Nymphalis io

Orchis purpurea
Ornithogalum brevistylum
Passer montanus
Pelophylax kl. esculentus
Phlomis tuberosa
Phoenicurus ochruros
Froserpinus proserpina
Rana dalmatina
Ranunculus illyricus
Saxicola rubicola

Stipa pulcherrima

hlaspi jankae
urdus merula

E’IS sZes 1arm.
véd. Erték (Ft
180000

Egyedszam (db)

25000

2740000

5000

5000

10000

10000

25000

25000

290000

475000

20000

2935000

25000

10000

25000

800000

10000

5000

20000

1235000

50000

10000

4040000

25000

50000

10000

460000

25000

295000

5585000

69960000

25000

50000

agdsszed

29790000
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7.6.1. Javaslat a banyaszati tevékenység kedvezétlen hatasainak mérséklésére. A védett
és fokozottan védett fajok mentési lehetoségeinek elozetes értékelése

7.6.1.1.  El6helykezelési javaslatok

A banyatelek északkeleti részén, a javasolt kiegészito pillér teriiletén talalhato felhagyott korabbi szanto
— jelenlegi allapotaban gyepteriilet — esetében javasoljuk, hogy a teriilet cserjésedését-erd6sodését
akadalyozzak meg, Orizzék meg a gyep allapotot, eldsegitve ezaltal a meglévo természetvédelmi
pillérbdl és javasolt kiegészitd pillérbdl allo teljes természetvédelmi pillér €16helyi szintli diverzitasanak
(erd6-cserjés-gyep él6helykomplex) meg6rzését. Ennek érdekében hossza tava kezelésként javasoljuk
a rendszeres kaszalast a teriilet kezelésére. A kaszalast csak nappali idoszakban szabad elvégezni. A
kaszalas kivitelezés soran vadriaszto lanc hasznalata sziikséges, ill. az érintett teriilet legalabb 10 %-an
kaszalasonként valtozo helyen buvosavokat kell meghagyni. Az évenkénti kaszalasok szamaval, azok
idébeni ltemezésével és a meghagyandd buvosavok elhelyezkedésével kapcsolatban rendszeres
egyeztetést javaslunk a természetvédelmi kezelé Biikki Nemzeti Park Igazgatosag szakembereivel,
hiszen az optimalis kezelés feltételei az egyes évek eltéré hidrometeorologiai sajatossagaitol, ill. az id6
elorehaladtaval az él6hely allapotanak alakulasatdl fliggéen valtozhatnak. Az évenként kaszalasok
szama, azok id6beni iitemezése és a meghagyand6 buvosavok elhelyezkedése tekintetében a legutolsod
egyeztetésen a természetvédelmi kezeld altal meghatarozott mdodon javasolt a kaszalassal torténd

kezelés gyakorlati kivitelezése.

7.6.1.2. Védett és fokozottan védett fajokat érinté karmérséklo javaslatok

A tervezett banyaszati tevékenység altal érintett (a banyatelek meglévd természetvédelmi
pillérén és javasolt kiegészitd pilléren, a véddpilléreken, a véddsavon és a nem betervezett
teriileten kiviili) teriileten talalhato védett fajok alloméanyai esetében a banyaszati tevékenység
kovetkeztében varhatd kozvetlen hatasok ¢és ezzel Osszefliggésben a karmérséklés
sziikségessége €s lehetdségei kiilonbozdek. A kiillonbségeket nagymértékben meghatarozza az
egyes fajok életformatipusa és mozgasképessége, ami nagyobb rendszertani csoportonként
jelentdsen eltérd, igy a tovabbiakban a védett és fokozottan védett fajokat érintd karmérsékld
javaslatokat nagyobb rendszertani csoportok szerint targyaljuk.

Novényfajok

A meglévd és javasolt természetvédelmi pillérek teriiletén, ill. az egyéb véddpilléreken kiviil a
tervezett tényleges tervezett banyaszati teriileten beliil 12 védett névényfaj talalhato, 10 690
egyeddel. Ilyen nagysidgrendi mentési munkdra orszdgos szinten 2 példat ismeriink,
amelyeknek a dokumentalasa, utokovetése raadasul hianyos volt. Ezeken kiviil kisebb

volumenti, egy-két fajra, ill. ezek kisebb allomanyaira vonatkozo attelepitések torténtek,
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melyek koziil néhany esetben tortént egy-két felmérés utokovetés céljabol, de rendszeres
hosszabb tavl utokdvetd monitoring vizsgalatok nem allnak rendelkezésre-
Az egyes novényfajok mentési lehetdségei természetesen igen kiilonbozdek, amit jelentdsen
befolyasol példaul a mentéssel érintett tovek szama; egészen mast jelent 6 996 t6 Thlaspi jankae
mentése, mint 2 t6 Orchis purpuredé.
A novényfajok esetében szamitdsban vehetd megoldasok:

e azegyedek kidséasa és egyedenként torténd beiiltetése mas teriiletekre

e az egyedek toveinek humuszmentés soran torténd felszedése, a letermelt humuszos

feddréteg elkiilonitett deponalasa €s a rekultivacid soran torténd visszateritése.

Eqgyedi kidsas tervezése
Az egyedi kidsas tervezése sordn sziikséges az egyes fajok dallomanyrészleteiben
probakiasasokat végezni, hiszen jelenleg bizonytalan, hogy a talajréteg van-e olyan vastag,
hogy asoval a hagymak, gyokerek ald lehessen vagni, azokat ki lehessen emelni. Az érintett
teriileten beliil ugyanis tobb helyen nagyon sekély, nem Osszefliggd a termoréteg, jelentds
aranyuak az alapkdzet kibuvasai.
Részben a tervezett banyészattal €rintett teriileten el6forduld kisebb egyedszamaik, részben kis
teriiletfoltokra koncentralodo allomanyuk, részben pedig a ndvényfaj felszin alatti képleteinek
fajoknal tartjuk indokoltnak részletes attelepitést megalapozé és attelepitési tervdokumentécio
keretében vizsgalni:

e Allium sphaerocephalon

e Gagea bohemica

e Lychnis coronaria

e Orchis purpurea

e Ornithogalum brevistylum

e Ranunculus illyricus

e Stipa pulcherrima
A hatéosdg szdmara benyUjtandd részletes attelepitést megalapozd ¢és Aattelepitési
tervdokumentacioban vizsgalni kell minden egyes faj esetében probakiadsassal igazolva, hogy
lehetséges-e a konkrét éldhelyeken a tovek egyedi kidsasa, hogy a kitartoképlet alapjan milyen
elméleti sikerrel szamolhatunk az attelepités kapcsan, vannak-e a fajjal kapcsolatos attelepitési
referencidk, hogy kijelolhet6-e és hol megfeleld befogadoteriilet, tovabba becsiilni sziikséges

az 1d6- és anyagi raforditds mennyiségét.
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Tovek mentése humuszleszedéssel
Azon fajok esetében, amelyek a tervezett tényleges banyaszati tevékenységgel érintett teriileten
nagy egyedszamban fordulnak elé, mar ebben a fazisban is belathato, hogy nem realis az egyedi
tovek kiasasa és tovenként torténd atiiltetése. A humuszleszedés és elkiilonitett deponalas
esetében vizsgalando a teriileti iitemezés (érdemes-e az egész teriileten egyszerre elvégezni,
vagy a banyaszati tevékenység éves litemének megfeleléen haladni).
A humusszal torténé mentés a kdvetkezo fajok esetében vizsgalando:

e Adonis vernalis (36 db)

e Thlaspi jankae

e Lathyrus nissolia

e Stipatirsa

e Phlomis tuberosa

e Vinca herbacea
A hatésag szdmara benyujtandd részletes attelepitést megalapoz6d ¢és attelepitési
tervdokumentacioban vizsgalni kell, hogy megvannak-e a feltételei a kivitelezésnek (elérheto-
e megfeleld géppark, biztosithatd megfeleld alavagasi mélység, a kdves vaztalaj lefejtheté-e
egyaltalan stb.). Be kell mutatni, hogy a humusz hosszl tavu tdrolasanak milyen hatasa van az
egyes fajok lefejtett kitartd képleteire, hogy a rekultivacié milyen méddon kivitelezhetd, tovabba
becsiilni sziikséges az 1d6- €s anyagi raforditds mennyiségét.
Izeltlabiiak
Az izeltlabliak esetében mindenekeldtt a fokozottan védett fajokkal indokolt foglalkozni. A
tervezett tényleges banyaszati tevékenységgel érintett teriileten eléforduld fokozottan védett
lepkék (0 faj) jellemzden gyenge ropképességii fajok, melyeknek viszonylag kicsi a diszperzios
képessége, igy jellemzden az imagok is kotddnek azokhoz az él6helyfoltokhoz, ahol kikeltek.
Ezen fajok esetében fajszinten sziikséges vizsgéalni, hogy milyen Iépések teheték a
karcsokkentés érdekében. A vizsgalat sordn legalabb az alabbi lehetdségek részletes fajszintii
vizsgalatara kell kitérni.
Karcsokkentés iitemezett letermeléssel
A t6lgyon €16 Dioszeghyana schmidtii és az Erannis ankeraria esetében felmeriilhet, hogy az
erdéallomany iitemezett letermelésével az imagok kiterelhetdk a teriiletrdl, hogy a peterakas
egyre keletebbre torténjen. Igy a szubpopulaciot savosan le lehet tolni a teriiletrél a
természetvédelmi pillérre.

Karcsokkentés egyedek mentésével, dttelepitésével
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A lepkék esetében tobb fejlodési fazisrol beszélhetiink, és elsd feladat annak eldontése, melyik
fejlodési fazis menthetd egyaltalan.

Véleményiink szerint redlisan a hernyok és a babok mentését lehet tervezni. Vizsgalhato
ezeknek a fejlodési alakoknak a banyészati teriiletrdl torténd Osszegyljtése €s attelepitése a
természetvédelmi pillérre.

A fajokra kiterjedd pontos értékeléseket €s becsléseket, a modszerek leirasat a referencidkkal a
hatésag szamara benyujtandd részletes attelepitést megalapozd ¢€s  attelepitési
tervdokumentacioban sziikséges kidolgozni.

A tervezett banyaszati tevékenységgel érintett teriileten eléforduldo védett xilofag és
szaproxilofag bogarfajok esetében is sziikséges vizsgalni a hatasmérseklés lehetdségét. Erre
lehetdséget teremthet példaul az egyes szaproxilofag fajok szamara optimalis él6helyet jelentd
kiszaradt holtfa egyedek athelyezése a természetvédelmi pillér teriiletére, ill. a banyaszati
tevékenység elérehaladtaval a letermelésre keriild id6s korhadd fak azon torzsdarabjainak
id6leges athelyezése a természetvédelmi pillér teriiletére, amelyek nagy valoszintiséggel védett
xilofag bogarak larvait tartalmazzak, megteremtve ezaltal a lehetdségét annak, hogy a larvakbol
lehetdséget biztosit az egyes egyedek és hosszl taivon megfeleld €élohelyet a faj szubpopulacioja
szamara.

Herpetofauna

A védett kétéltiiek jelenléte nem szamottevd, megfeleld ¢léhelyeik alig vannak a tertileten.

A védett hiill6fajok esetében, amelyeknek legnagyobb szamban megtalalt képviseldje a Lacerta
viridis, realis mentési lehetdségek véleményiink szerint nincsenek. Az egyedek a fasszara
novényzet banyaszati tevékenység elérehaladasanak megfelelden iitemezett letermelése esetén
sem huzodnak el a teriiletrdl, varhatdan a banydszat megkezdéséig a teriileten maradnak és csak
a banyaszathoz kapcsolodo tényleges fizikai zavard hatasok valtanak ki elkeriild magatartast az
egyedekbdl.

Madarfauna

Véleményiink szerint a fészkeld madarfajegyiittes esetében elégséges karcsokkentd intézkedés
az idébeli korlatozas, amely szerint az egyes litemek banyaszatanak megkezdése eldtt a teriilet
rendezése, a fa- és cserjeirtas mindig fészkelési iddszakon kiviil torténjen (altalanos fészkelési
idészak: marcius 15. — jalius 31.). Igy minimalizalhat6 a fészekaljak sériilésének és kozvetlen
pusztuldsanak a veszélye. A fészkelési és fiokanevelési idoszak kivételével az érintett fajok
vagy nem tartdzkodnak a teriileten (pl: telelési idOszakban afrikai telelteriiletiikon

tartdzkodnak), vagy pedig ropképes egyedekként figyelhetok meg (pl. vonulés, telelés, vagy
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fészkelés utani koborlas idészakaban), igy képesek a zavar6 hatasokra elkeriilé magatartassal
reagalni. Javasoljuk, hogy a munkateriileteken a fészkelési iddszakon kiviil kezd6djon meg és
folyamatosan torténjen a munkavégzés, igy a fészkeld helyet kereso parok a munkateriiletektol
tavolabb mas, hasonl6 ¢él6helyeket keresnek fel koltés céljabol.

Osszefoglalas

A mentési lehetdségek szakmai szempontu objektiv értékelése, a szakmai alapon javasolhatd
karmérsékld intézkedések gyakorlati megvaldsithatdsaga, varhaté hatékonysaga, a tervezett
banyaszati tevékenység altal érintett védett és fokozottan védett fajok jelentds szdmabdl, ill. az
érintett természeti értékek volumenébdl adodoan olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek jelen
dokumentacio keretei kozott megfeleld részletességgel és szakmai alapossdggal nem
valaszolhatok meg. Amennyiben a banyaszati tevékenység engedélyezési folyamat soran
sziikségessé ¢és aktudlissa valik, de mindenképpen a tényleges béanyaszati tevékenység
megkezdése elott sziikséges egy részletes attelepitést megalapozo ¢és attelepitési
tervdokumentacid készitése. Ebben az egyes védett és fokozottan védett célfajok szintjén kell
értékelni a kdrmérséklés és mentés lehetdségeit €s sziikségességét, a varhato hatasokat, szakmai
javaslatot tenni az egyes fajok esetében a karmérséklés, ill. mentés konkrét modszerére é€s
megvalodsitasra alkalmas terv szintjén kidolgozni a szakmai alapon javasolt intézkedéseket.
Elengedhetetlen tovabba a kivitelezés miiszaki feltételeinek vizsgalata és annak megfeleld
kivitelezési gyakorlattal rendelkez6 szakemberrel torténd eldzetes egyeztetése annak elkeriilése
érdekében, hogy olyan modszerekkel torténd kivitelezést tartalmazzon az elkésziilo attelepitési
tervdokumentacio, ami a valésagban nem, vagy csak nagyon alacsony koltséghatékonysaggal
kivitelezhetd. A rendelkezésre allo vizsgalati eredmények alapjan mar ebben a fazisban is
bizonyosnak latszik, hogy a varhaté mentési munkak volumene jelentds lesz.

Utiankdvetés:

Az attelepitések eredményességének értékelése céljabol rendszeres, hosszabb tava
utokdvetdo monitoring vizsgalatok tervezése és végzése sziikséges. A természeti értékek
mentésének sikerességét rendszeresen értékelni kell és az attelepitések hatékonysaganak
novelése érdekében a sziikséges modositasokat el kell végezni! Ezeknek a munkaknak a
szakmai feliigyeletét megfelel6 kivitelezési gyakorlattal rendelkezé szakember latja el a
Biikki Nemzeti Park Igazgatosaggal, mint a természeti értékek kezelojével torténéd

rendszeres egyeztetéssel.
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7.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A banyatelek régészeti felmérésére 2023-ben keriilt sor. A felmérésrol késziilt jegyzOkonyvet a
13. szamu melléklet tartalmazza, mely szerint: ,,4 Gyongyospata 056/2, 056/3, 072, 080/1,
080/2, 089/1, 089/2, 093/1 hrsz-u ingatlanok teriiletén beliil egy régészeti leléhelyet sikeriilt
korvonalaznunk. A beruhdzasi teriilet 1 km sugaru korzetén beliil tovabbi egy, nyilvantartasba
még nem vett régészeti lelohelyrol van tudomasunk.”

A MECSEKERC Zrt. a Gyongydspata 080/1, 080/2, 089/1, 089/2, 093/1 hrsz-t ingatlanokat
banyamiivelésre szeretné felhasznélni. A lel6helyet érintd foldmunkéval jaré beruhazas soran
megeldzo feltaras, a beruhazasi teriilet tovabbi részein pedig régészeti megfigyelés javasolt.

A kovetkez0 tiz évben a tervezett termelés (melyet az 5.9. fejezetben részletesen ismertettiink)

nem érinti a régészeti lelohelyet.

7.8. T4j, telepiilési kornyezet hatas
7.8.1. A jelenlegi allapot
A Dbanyateriilet Heves megyében, GyongyoOspata kiilteriiletén, a Gereg-hegy D-i oldalan,
Fiilegor-diil6tél E-ra helyezkedik el.
A banyatelket 2000-ben allapitottak meg, ahol azdta hosszabb megszakitasokkal mar folyt
termelés.
Gyongyospata, varos az Eszak-Magyarorszag régioban, Heves megyében a Gyongyosi
jarasban, a Matra-hegység délnyugati labanal, a Danka-patak mindkét és a Rédei Nagy-patak
bal partjan.
A telepiilés hatara 60,75 km? 607,5 ha, lakossiga 2.476 f6 (2015.01.01). Jellegzetesen
mezOgazdasagi telepiilés a szantofoldi gazdalkodas mellett jelentOs a sz616 és bortermelés. Ipari
tevékenység kevés van, fellendiildben van a turizmus, borturizmus. Teljes infrastruktaraval
ellatott telepiilés.
A banyatelek teriilete GyongyOspata és Gyongyostarjan kozigazgatasi hataran fekszik (2.
szamu dbra), ezért mindkét telepiilés telepiilésrendezési tervét bemutatjuk, hiszen a késdbbi
zajterhelési hatasteriilet meghatarozasanal fontosak lesznek.
Gyongyospata Onkorményzat Képvisel-testiiletének 7/2003 (V. 26.) a telepiilés Helyi Epitési
Szabalyzatarol sz616 rendelete szerint a kdvetkezd besorolasu teriileteket érinti:
A banyatelek teriiletén a kdvetkezd dvezeti besorolasu teriiletek talalhatok:

» Ma: altalanos mezdgazdasagi teriilet

A Miiszaki Uzemi Terv beaddsa el6tt sziikséges a telepiilésrendezési terv mddositasa.

123



Gyongyostarjan Onkormanyzat Képviselé-testiiletének 12/2014 (X. 15.) a telepiilés Helyi
Epitési Szabalyzatarol szolé rendelete szerint a banyatelek kovetkezé besorolasu teriiletekkel
szomszédos:

> Ma-3: Altalanos mezégazdasagi teriilet

» Ev-1: Véderdo
A Természetvédelmi Informacios Rendszer szerint:

- nem orszagos jelentdségli természetvédelmi tertilet

- nem része a Natura 2000 halozatnak

- 88222 szamu ,,magteriilet” (42.487 ha kiterjedésii) Nemzeti Okologiai Halozat része

- egyedi tajérték nem talalhat6 a teriileten és kornyezetében
A vizsgalati teriileten és annak kozelében miiemléki védettségii épiilet nem talalhato.
Egyedi tajértek a vizsgalati teriileten, ill. annak kozvetlen kornyezetében nem taldlhato.
Jelentésebb tajképi értéket képviselnek a teriileten a még nyomokban fellelhetd mezdvédo
erdésavok, itmenti fasorok, facsoportok, melyek védelme €l6vilag- és tajvédelmi szempontbol
is indokolt. Egyedi, kiemelt védelemre érdemes, magasabb diszértékii fak, névénycsoportok a

teriileten nem talalhatok.

7.8.2. Hatasfolyamatok a feltaras soran
A banyamiuvelés kivitelezési stadiumaban jelentds hatast gyakorol a tajképre, mely hatasok
alapvetden az alabbi csoportokba sorolhatok:

- teriilethasznalat megvaltozasa,

- tertiletfoglalas,

- esztétikai hatasok.
A tervezett banyaszat hatdsara a mezOgazdasagi hasznositas megsziinik — a teriilethasznalat
hosszabb iddre — egyes teriileteken végérvényesen - megvaltozik. Téjkép-védelmi szempontbol
a legkedvezdtlenebb hatdsok a kivitelezés idOtartama alatt varhatok, amikor a még
mez6gazdasagi terliletek banyateriiletté alakulnak at, a tereprendezés a jelenlegi zoldfeliileteket
megsziinteti és atmenetileg mesterséges, nem tdjba illé terepformak, deponidk jonnek létre.
Kedvezdtlen t4jképi hatdsa van ebben az iddszakban az épitési munkalatokban dolgozo
munkagépeknek, szallitojarmiiveknek, a felvonulasi épiileteknek, épitdanyag deponidknak, stb.
is.
A kitermelési munkak elsé 1épéseként a felhagyott mezégazdasagi teriiletrél a humuszt min.
0,5-3,0 m vastagsdgban letermelik és deponaljdk. Ez a humuszmennyiség a késébbi

rekultivacional (zoldfeliiletek kialakitasanal) felhasznalhatdé — elszallitasa tilos. A banya
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iizemelése nem befolyasolja a kornyezd teriiletek hasonld jellegli hasznalatat, beépitettségét,
stb. - ezért nagyobb teriileten varhatoan nem eredményez jelentds tajhasznalat-valtozast.

A feltarasi munkalatok kozvetlen hatasteriiletén lakotdj nem taldlhatd. A kozvetett
hatasteriileten a mezOdgazdasagi jellegli hasznositas mellett a kdzlekedési célu teriiletek aranya

jelentésebb.

7.8.3. Hatasfolyamatok a kitermelés soran

A haszonanyag kitermelése soran - a kitermelés helyén - banyagodrok keletkeznek. A
banyamiivelés soran a tdjseb mérete nagyban fligg a kitermelés tervszertiségétdl, ill. a
rekultivacio folyamatos — , kitermelést kovetd” — megvalositasatol.

Kedvezotlen latképi hatdsa lesz az épitkezéssel egyiitt jar6é megndvekedett gépjarmi
forgalomnak, a teriileten athalado, ill. varakozd szallito- és egyéb jarmiiveknek.

A kitermelés soran megbontott — t4jesztétikailag kedvezdtlen hatast - feliilet lakott telepiilés

fel6l, nem lesz lathato.

7.8.4. Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A banyamiiveléssel érintett teriileten a t4) képe a tajhasznalat megvaltozasaval jelentOsen
atalakul. A kitermelés megsziinése utan kialakulo allapot a jelenleginél valtozatosabb,
Osszetettebb tajképi megjelenést eredményez. A jelenlegi novénykultirak helyébe idovel
természetes, vagy természeteshez kozeli novénytarsulasok 1éphetnek.

A banyaszati tevékenység felhagydsa utan, az ujrahasznositds soran tajba ill6 modon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelked6 tajidegen
terepformakat (mesterséges dombok, egyenes toltések, stb.). Novénytelepitéskor ligyelni kell a
honos fajok felhasznalasara, az esetlegesen megjelent nem kivénatos fafajok (pl.: akac,

balvanyfa) irtasara.

7.8.5. Hatasteriiletek

Kiilszini banyaszati tevékenység soran jelentds tajképvaltozassal elsd sorban a banyészattal
érintett helyszinen kell szamolni — tajképi szempontbdl ez tekinthetd a beruhdzas kozvetlen
hatésteriiletének. A banyaszattal érintett teriileten kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek
tajképi hatasok, ahonnan a tervezett beruhdzas még észlelhetd. A hatas nagysaga erdsen fiigg a
tavolsagtol, a domborzattdl, a beépitettségtdl, a takards mértékétdl és milyenségétdl is.
Altalanossagban elmondhatd, hogy a tervezett banyatél tivolodva a tajképi hatasok
csOkkennek, tehat a tdvolabbi lakott telepiilések és kozlekedési teriiletek feldl mar mérsékelten

jelentkeznek. A negativ tajképi hatasok mérséklésében jelentds szerepet jatszanak a meglévod
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iddsebb fak, fasorok, amelyek mar a kivitelezés stddiumdban is nagymértékii takardst
biztosithatnak a lakott teriiletek, utak feldl a banya teriilet irdnyaba. Fentiek alapjan lathato,
hogy tajkép-védelmi szempontbol a hatasteriiletek nehezen lehatarolhatoak, a lathatosag nem
csak a tavolsag fiiggvényében (hanem pl. a takaras kdvetkeztében is) valtozik. Tajképvédelmi
szempontbdl tehat kozvetett hatasteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik, ahonnan a
tervezett beruhazas még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsag pontosan nem
definialhatd, pontszeriien valtozik, szamos tényezd fiiggvénye (lasd fent), jellemzden nem

nagyobb 300 m-nél.

7.9. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

A Dbanyateriilet Heves megyében, Gyongyospata kiilteriiletén, a Gereg-hegy D-i oldalan,
Fiilegor-diil6tdl E-ra helyezkedik el.

A banyatelket 2000-ben allapitottak meg, ahol azota rovid ideig (2001-2002) folyt termelés.
Gyongyospata, varos az Eszak-Magyarorszag régioban, Heves megyében a Gyongyosi
jarasban, a Matra-hegység délnyugati labanal, a Danka-patak mindkét és a Rédei Nagy-patak
bal partjan.

A telepiilés hatara 60,75 km?, 607,5 ha, lakossaga 2.476 6 (2015.01.01). Jellegzetesen
mezOgazdasagi telepiilés a szanto6foldi gazdalkodas mellett jelentds a sz616 és bortermelés.
Ipari tevékenység kevés van, fellendiilében van a turizmus, borturizmus. Teljes
infrastrukturaval ellatott telepiilés.

A vizsgalt teriiletnek kornyezetterhelése donté mértékben a kornyezd forgalombol ered
(Iégszennyezés, zajterhelés). A flitésbol eredd 1égszennyezettségét dontden a tiizeldanyag
milyensége hatarozza meg. A telepiilésen a f6ldgaz tiizeldanyag hasznalata kb. 70 %-0s, igen
nagy hanyad jut a fosszilis energia hordozok haszndlatara.

A levegd szennyezettségét az egészségre €és a kornyezetre akkor tartjuk karosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségligyi, ill. Okologiai hatarértéket. A hatarértéket
meghalado6 koncentraciok nem alakulnak ki sem a termelés, sem pedig a szallitas soran.

A termelés okozta zaj nem jelent terhelést a lakossagra, hiszen a teriilet messze esik a védendd
épliletekt6l (melyek még a hatasteriileten sem talalhatok), igy azoknal nem kell szamolnunk
zajterhelés ndvekménnyel. Mint, ahogy emlitettiik a szallitasi Gitvonal nem érint lakott részeket,
igy a haszonanyag kiszallitasa sem okoz zajterhelést a lakossagra.

A tervezett banyaszati termelés kozvetlen hatasitél nem kovetkezik be valtozas a lakossag

életkoriilményeiben.
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A teriileten a banyaszkodas tarsadalmi kornyezetre gyakorolt hatdsa kozvetlen és kozvetett
formdban érzékelhetd. Kozvetlen hatasa jelentkezik a foglalkoztatottsagban, az ingédzasban, az
egyes szektorok kozotti mozgasban, az ¢letmddvaltozasban, illetve a természeti kornyezet
ember altal is igénybe vett ,,k6zjoszagaiban™: levegd, zaj, vizmindség okozott valtozasokban, s
részben az infrastrukturdlis viszonyok alakuldsaban (utak). Kozvetett hatasat egyrészt az
onkormanyzati bevételek novekedésén keresztiil fejti ki, masrészt pedig a rekultivacid nyoman
kialakult/kialakitott kdrnyezeti valtozasok gyakoroljak a tarsadalmi kornyezetre.

A banyaszat és a tarsadalom egymasra hatasa kolcsonds: a tarsadalmi kornyezet hat a
banyészatra és viszont: a banyaszat hat a tarsadalmi folyamatokra. A banydk szdmanak és

termelékenységének valtozasa jol koveti a makrogazdasagi jelenségeket, ugyanakkor a térség

telepiiléseinek fejlédésében jatszott szerepiik is jelent6sebbé valt.
7.10. Klimakockazat értékelése

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositisa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a projekt
tervezett mikodése legaldbb 15 év?

IGEN

2. A projekt megvaldsitdsanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevans
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

NEM

3. A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és
az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek felsorolasahoz Id. a 3.1 -
3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzbket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

NEM

4, A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
el6éallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, es6vizelvezetés, ivoviz
és csatornaviz hdldézatok, hiitéviz stb. és ezekhez kapcsolddd infrastruktura, valamint az ezektél fligg6
termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelent6s szerepe van a projekt (izemeltetésében (pl.
h(téviz egy termelési eljards soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartdsa) vagy a
szolgdltatasnak (pl. vizparti turizmus) Ugy a projektet befolydsolhatja az éghajlatvaltozas.

NEM

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idGjards valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek kdrosoddsa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kbvetkeztében stb.)

IGEN

6. A projekt dltal elGdllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kézbensd termékektél vagy szolgdltatdsoktdl, amelyek
arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy idGjardsi események? (pl.
élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

NEM

7. A projekt szdllitdsi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgdasok stb.)?

NEM

8. A projekt Gzemeltetéséhez sziikséges munkaeré kilonosképpen ki van-e téve hGmérsékleti
stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem Iégkondicionalt, illetve rosszul szell6z6
éplletekben, vagy kint dolgozik)?

IGEN

9. A projekt termékei és szolgdltatdsai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghajlat?
(pl. épliletek hiitése és flitése stb.)

NEM

46. tablazat: Ellendrzd lista az éghajlatvaltozds dltal befolydsolt projektek azonositasdra
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A projekt érzékenységének elozetes vizsgalata

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges ¢és masodlagos hatasainak a

beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara

gyakorolt hatdsanak a feltarasa.




Jelmagyarazat: a —alacsony, k — kozepes, m — magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

47. tablazat: A projekt érzékenységének elozetes vizsgdlata




A Klimapolitika Kft. altal 6sszeallitott tanulmany 4. tdblazatban bemutatnak néhany tipikus
¢éghajlati paramétert, melyekre az egyes projekttipusok érzékenyek lehetnek. A lista nem teljes,
illetve nem minden itt felsorolt éghajlati paraméter relevans egy adott projekt esetében, mert az
érzékenység fiigghet szdmos projekt specifikus tényez6tdl is (pl. a projekt altal alkalmazott
technoldgiatol). A tablazatban nem szerepel a banyaszat és a fenti (2. szamu) tdblazatban is
latszik, hogy a tervezett projekt nem Kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta
szélséséges idéjarasi viszonyokra.

Els6sorban a magas homérséklet gyakorol hatast a munkavallalokra, ezek azonban
csokkentheté, megfelelé intézkedések (légkondicionalé a munkagépekben, védéital)
alkalmazasaval. Igy oOsszességében a tervezett banyaszati tevékenység alacsony
érzékenységii a homérséklet novekedésére.

A projekthelvszin Kitettségének értékelése

Miutén a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezo 1épés annak eldontése, hogy
a projekt megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak.
Az el6z06 részben ismertettiik, hogy a tervezett beruhdzas elsdsorban a héhullamokra, illetve a
magasabb hdmérsékletre kozepesen érzékeny.

A kitettség vizsgalatot azoknal a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kozepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és

szcenarid idOszakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.
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Foldrajzi helyszinek Kkitettsége az éghajlat valtozasaval és valtozékonysagaval szemben

Eghajlati paraméterek valtozasa

Kitett teriiletek?

1 Felszini levegd
atlagh6mérsékletének lassu novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld és a Dunantuli-
dombsag, valamint a nagyvarosok

2 H6hulldmok gyakorisaganak és | Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az Alféld és a
intenzitasanak novekedése nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold
3 Felszini vizek

atlagh6mérsékletének lassu novekedése

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alfold

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,

4 Csapadék intenzitdsanak . AT . . .
.. X P valamint a Dunantuli-kozéphegység és a Dunantuli-dombsag
névekedése . .
teriletei
5 Eves csapadékmennyiség

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alfold

csokkenése
6 Csapadék évszakos , . .
. . . . Magyarorszag teljes terulete

eloszlasanak valtozasa

, i , Magyarorszag teljes terulete, fokozottan az Alféld, valamint olyan
7 Aszalyos id6szakok hosszanak gy g el . . v
. , teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az
novekedése . e el .

igénybevételiik jelenleg is fokozott

8 Hideg szélsGségek

csokkenése/csokkenés a fagyos napok
szamdban

Magyarorszag teljes teriilete

9 Megnovekedett UV sugarzas,
csokkent felh6képzodés

Magyarorszag teljes teriilete

10 Viharos idGjarasi események
szamanak és intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Bakony és a Vértes

11 Evszakra nem jellemzd id8jaras
gyakorisaganak  és intenzitasanak | Magyarorszag teljes teriilete
novekedése
e » . . Magyarorszag teljes terllete az Alfold és a Kisalfold kivételével,
12 Villdmarviz  el6fordulasanak, gy g el e s ) . .
.. , . . fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dundntuli-
gyakorisaganak  és intenzitasanak | ., , . . . . . .
.. b kozéphegység, a Dunantuli-dombsag és az Alpokalja teriiletein,
novekedése . e
valamint varosi terlleteken
13 Belviz gyakorisaganak | Magyarorszag teljes terllete, domborzati és talajviszonyoktdl,
kialakuldasa novekszik talajhasznalattdl fuggben, fokozottan az Alfoldon
14 Arhulldmok gyakorisaganak és | Folydk mentén (kiilonosen a Tisza teljes hossza, a Duna alféldi
intenzitasanak névekedése szakasza, a K6ros és mellékagai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)
15 Tomegmozgas akoribb i .
L . : & &Y Hegyvidéki, dombos teriileteken
el6fordulasa
16 Erd6tizek gyakorisaganak | Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a Matra és a Zemplén, az
novekedése Alfold és a Kisalfold kevésbé érintett

17 Vizkészletek csokkenése
(vizfolydsok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu
id6szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes teriilete

2 tovabbi teriileti éghajlati informacidkrol a ,,Részletes modszertani leiras a klimakockazati Gtmutatéhoz” c.
hattérdokumentum, ,,Magyarorszag éghajlati kockazati térképei” c. 7. melléklete ad tajékoztatast
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A fenti tablazatbol lathato, hogy a vizsgalt teriilet a felszini levegd atlaghdmérsékletének
lassu novekedése, illetve a hoéhullamok gyakorisdganak ¢és intenzitasanak novekedése
szempontjabol kitett tertilet.

Potencialis hatasok elemzése

A projektet érdé potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, €s ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

Osszeségében el is mondhatjuk, hogy a magas hémérsékletnek Kkitett teriiletrd] van szd, melyre
a vizsgalt beruhazas bizonyos esetekben kozepesen kitett. Ez a kitettség elsOsorban a
munkavallalokat érinti, hiszen a kitermelést nem befolyasolja.

Potencialis hatas értékelése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Homérséklet
Alacsony Alacsony ng?eireszész Kozepes

Kozepes Alacsony Ko6zepes _

A homérséklet szempontjabdl a projekt Kitettsége és érzékenysége alacsony.

Erzékenység

Kockazatelemzés

A kockéazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé kozvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgytirtizé tarsadalmi,
gazdasagi, kornyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a
kockazatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az
ezek kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban

végzett elemzés utjan nem sikeriilt beazonositani.
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A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient
48. tablazat: A kockdazatok mértékének és hatdsanak értékelése

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

49. tablazat: Valosziniiségek értékelés
Kockazatelemzés a kovetkezmények ¢€s azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol
meghataroztuk a kockazat mértékét (48. tablazar) és elofordulasanak gyakorisagat (49.
tablazat). Ez alapjan kerilt kitoltésre a 50. tdblazat, mely alapjan a alacsony kockazati a
tevékenység.

Kockazatok kategorizalasa

50. tablazat: Kockazatok kategorizdldsa
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Osszességében megallapithaté, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és
nem kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélséséges idojarasi viszonyaira.

A teriilet nem belviz vagy arviz veszélyes, nem jellemzdek az extrém viharok. Nyari id6szakban
a hoéség jelenti a legnagyobb hatast a dolgozok szamara, azonban a tevékenységet ez sem

befolyasolja jelentdsen.

Teend6k extrém iddjarasi viszonyok esetén
Extram i1ddjards (vihar zaporesd stb.) esetén a banyailizemben a banyaszati munkalatok
szlinetelnek.

» A vihar el6tt a telepvezet6 utasitast ad a munkavégzes leallitasara.

» A mobil gépek és eszkozok (kotrd, homlokrakodo, stb.) védett helyen keriilnek
leallitasra.

» A dolgozok a melegeddben varjak meg a vihar elvonulasat.

» A vihar elvonuléasat kovetden a banyavezetd felméri a telep helyzetét és utasitast ad az
esetleges karok (Ut elmosasa, rézstiomlas, csuszasveszélyes allapot stb.) azonnali
elharitasara.

» A rendellenes allapot megsziintetését kovetden a telepen az {lizemi tevékenység
megkezdhetd.

» Az alkalmazott munkagépek mar légkondicionaldval vannak felszerelve.

A klimakockazat-becslés elkészitésének alapja és a felhasznalt dokumentaciok

A klimakockazat értékelés elkészitéséhez az alabbi dokumentéciok keriiltek felhasznaldsra:
> Utmutato projektek klima kockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez
» Részletes klimakockazati modszertan
> Klimakockazati Utmutatd

A megjelolt dokumentumok elérésének a helye https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-

projektekklimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez#

7.10. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
osszefoglalasa

A 7.1-7.9. fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. Az 51. tdblazatban ezen hatasokat foglaljuk ossze:
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N.a.: nem alkalmazhato

S1. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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8. Munka- és Tilizvédelem

A banyaiizemben a banyaszatrol szol 1993. évi XLVIIL. torvény, illetve a kiilszini banyaszati
tevékenységek Biztonsagi Szabalyzatarol szolo 8/2022.(1.26.) SZTFH rendelet eldirasai az
iranyadoak. a Banyatorvény 28.§(2) bekezdésében elodirtaknak megfelelden felelds miszaki
vezetd és helyettes van kijeldlve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati feliigyeld
gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott lizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak létszama gy van megvalasztva, hogy az
izemeld berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A banyateriileten termelési
1d6szakban 6 f6 dolgozik.

A banyavallalkozé gondoskodik a Munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. torvény el6irasai
szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi
ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.) Kormany rendelet szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis ellatottsagarol
lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosnal torténik
az 1j felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiralasa, valamint az idészakos orvosi vizsgalat.
Az elsésegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miuszakban legalabb egy els6segélynyqjté van. Védoruhakat, védofelszereléseket
elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajékoztato jelleglh munkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabbképzo
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek iizembeallitisa esetén a Mecsekére Zrt.
gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzeésérol.

A banya teriiletén tlizveszéllyel nem kell szdmolni, ’E’’ tlizveszélyességi osztalyba tartozik. A
rakodogépeken, illetve a kotrogépeken és a tehergépkocsikon 1-1 db tlizoltd késziiléket
helyeznek el, amelyek feliilvizsgalatat az el6irasoknak megfelel6 elvégzik.

A banyalizem teriiletén villamos héaldzat nincs kiépitve, az lizemanyag toltést az eldirasoknak

megfelelden végzik.
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9. Havaria

A Kkarelharitasi muveletek:

1. Kismennyiségll olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek iizemzavarai esetén

szennyezddhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell szlintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag

feltoltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj, illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzddésre alkalmas évszakokban a poros kézetfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkez6 szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytjtik, majd

elszallitjdk a hatdsagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozelito utakat lezarjak.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien

géphibabol adddhat. Ez a jellegli hiba csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds

miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitdsarol. A

szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)

Korm. rendelet szerint.

A banyészati tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem

erre engedéllyel rendelkez6 javitéo mithelyben torténik. gy a gépek karbantartdsabol szarmazo

veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek

lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo feltdltése szintén masik telephelyen torténik.
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Rendszeres miiszaki ellenérzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A banyaszati tevékenység sordn az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilheto:

¢ A banyaban iizemel6 gépek lizemszerli karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

¢ A fejté-, rakodo- ¢és szallito jarmivek csak megfeleld0 miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

[ ]

Viaratlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasdhoz

sziikséges eszkozoket €s anyagokat.

A banya eddigi miikodése soran havaria jellegii esemény nem kovetkezett be.

10. Rekultivacio

A tervezett banyateriilet gyenge relativ reliefli morfoldgiaval jellemezhetd, kevésbé felszabdalt
teriilet. Ebben a hegységi kornyezetben a banyaszati beavatkozassal nem keletkezik olyan
mérvii karosodas, banyaiireg, amelyet ne lehetne a tajelemek geomorfologiai alakzataihoz
idomitani. A termelés eldrehaladtaval folyamatosan torténik a rekultivacio, a meddd
visszatoltése a banyaiiregbe.

A banyalizem adottsagai és a taji kornyezet vizsgalata alapjan a rekultivacié fobb munkafazisai
a kovetkezok lehetnek:

& Az oldalrézsiik rendezett, teraszos kiképzése, visszahagyasa

& A banyaudvar egyengetése és részleges visszatoltése

& A kiilon deponalt humusz visszateritése

& A rekultivacios teriilet erddsitése, fasitasa, fiivesitése

Az elézbekben leirtak alapjan a banyaszkodds utdn visszanyert erddsitett, bokrositott, fasitott,
parkositott teriiletet oly modon kell kialakitani, hogy a rekultivalt banya illeszkedjen az eredeti
taji adottsdgokhoz. A konkrét tajrehabilitacids terveket az elsé miiszaki lizemi terv fogja

tartalmazni.
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11. A314/2005 (XII.25.) Korm.rendelet 6. szamu mellékletének valo
megfeleltetés

A kovetkezokben ismertetjiik a dokumentéacio 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 6 szamu

mellékletének valdé megfeleltetését.
Az el6zmények dsszefoglalasa: 1.1 fejezet
kiilonosen

a) a feliigyeléség és a szakhatosagok allasfoglaldsai, a nyilvanossdag észrevételei az eldzetes
vizsgalatban, vagy a feliigyeloség véleménye és a kozigazgatasi szervek, valamint a
nyilvanossag észrevételei az elozetes konzultacioban,: Nem Keriilt sor a Feliigyeloség és a

szakhatosagok allasfoglalasaira, nem volt elozetes konzultacio.
b) a kornyezeti hatdastanulmany kidolgozasanak menete,:1.2. fejezet

C) a kdrnyezethasznalo dltal kordbban szamba vett {6 valtozatok és azoknak a f6 okoknak a
megjeldlése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat — figyelembe véve a kornyezeti

hatdsokat — indokoltdk.: 1.3 és 1.4. fejezet

2.A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is — szamba

vett valtozatainak részletes leirdsa, kiilonosen:4. és 5. fejezet

a)az elbzetes vizsgalati vagy az eldzetes konzultaciohoz benyujtott dokumentdcié szerinti
alapadatok [4. mellékiet 1. b) pontja] részletezése, megjelolve azt, ha az ott leirtakhoz képest

valtozas tortéent; Nem alkalmazhato

aa) a telepitési hely kérnyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységenek ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatasa
(kiilonosen technologiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat), Nincs a tervezett banya kézelében
veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.

ab) a természeti katasztrofdaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatasa.

7.1.7. fejezet

b) az egyes hatotényezik részletezése: 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre
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ba) a hatotényezd jellege, nagysaga, idébeli valtozasa, térbeli kiterjedése: 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

bb) a hatétényezé a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil a
tevékenység mely részéhez rendelhetd hozzd, mely kornyezeti elemeket érinti; 7. fejezet,

lebontva az egyes kornyezeti elemekre

a) az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasoddsok lehetéségei, az ebbdl

szarmazo hatotényezdk. 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre és 9. fejezet

d)= a kérnyezethasznald tevékenységétdl fiiggetlen, potencidlis kiilsS kivalté okok és az ezekbdl

szarmazo hatotényezok bemutatdsa, kiilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezetheté okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat, illetve hatasait, Nincs a tervezett banya

kozelében veszélyes anyagokkal foglalkoz6 iizem.

db) a természeti katasztrofakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezetheto okok,

amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezdk kockdzatat, illetve hatdsait. 7.1.7. fejezet

e)= a telepités, miikédés és felhagyds sordn keletkezé maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége. Felhagyas soran hulladék, maradék nem

marad vissza.

f)= a megalapozé informdaciok bemutatdsa. A korabbi iizemelése alapjan.
3. A hatasfolyamatok és a hatdsteriiletek leirdsa: 7. fejezet, kornyezeti elemenként

bemutatva a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatotényezék kivaltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és
kornyezeti rendszerként dsszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten érvényesiilé

hatasfolyamatokat is. 7.1.-7.5. fejezet

b) 4 hatasteriiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfeleléen kell meghatarozni,

és térképen is be kell mutatni. 7.1.-7.5. fejezet

C) A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kérnyezeti allapotat is le kell

irni. A leirasnak
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ca) csak azokra a tényezdkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato
valtozasokkal valo Osszevetésnél sziikség van; 7.2.1.: Levegd alapdllapota; 7.3.1. Zaj

alapdllapota

cb) a kérnyezeti dllapot — a tevékenység megvalositasatol fiiggetlen — varhaté valtozasat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre allo adatok ezt lehetové teszik, A tevékenység

megvalositasatol fiiggetleniil a kornyezeti allapot nem valtozik.

cC) uj telepités esetén tartalmaznia kell Mar kordbban, bdnydszattal érintett teriilet

vizsgdlatara keriilt sor.

cca) a telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi dllapotinak ismertetését, kiilonosen a

természeti és épitett kdrnyezet értékei, a tajkép és a tajhaszndlat bemutatdsat, 7.8 fejezet

cch) a teriilet kornyezet-, természet- és tajvédelmi funkcioinak elemzését. 7.1 - 7.8 fejezet

b) Eghajlatvédelmi szempontok szerint : 6.3. fejezet az alabbi pontok figyelembe vételével.
da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
erzékenyek az éghajlatvaltozassal osszefiiggo hatdsokra, jelentos érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan,

db) ertékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezheto
hatasteriileten jellemzo természeti veszélyforrasoknak valo kitettséget, legalabb az elmult
harminc évre vonatkozo és a klimamodellekbol szarmaztathato, jovobeli, legalabb harminc
évre vonatkozo adatokkal alatamasztva;

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes
éghajlati tényezok vonatkozdsdaban jelentos értéket mutat, az egyes éghajlati tényezokre
vonatkozo feltételezheté hatasokat elemezni kell, a db) alpont szerinti idotavra vonatkozo
adatokkal alatamasztva;

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdasok vonatkozdasaban kockdzatelemzést kell
késziteni, és szovegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a kockdazat mértéke a db) pont
szerinti jovobeli idotavra vonatkozoan,

de) az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kévetésére vonatkozo
javaslatot kell tenni,

df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto hatdsteriilet

eghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére.
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4. A varhato kornyezeti hatdasok becslése és értékelése 1. fejezet

a) a bekovetkezé kornyezeti dllapotvaltozdsok jellemzése az érintett kérnyezeti elemek és
rendszerek szerint, kiilonosen az alabbi tényezok figyelembevételével: 7. fejezet, kornyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyelembe véve

aa) a hatas erdssége, tartossaga, visszafordithatosdga, térbeli kiterjedése és idébeli eloszlasa,

kedvezo vagy kedvezdtlen mivolta,

ab) a hatdis hozzaadodhat-e mds tevékenységek hatasaihoz, A bdnya kérnyezetében egy

tovabbi banya taldlhato, azonban ezen banydban a termelés ebben az évben befejezodik.

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kdrnyezet-, természet- vagy tajvédelmi

funkcidinak megvdltozdsa, 7.6. Fejezet: Elovildg és 7. szamii melléklet, illetve 7.8 fejezet
ad) a telepiiléskarakter (telepiiléskeép, telepiilésszerkezet) megvaltozdasa, Nem alkalmazhato.
ae) tajkep, tajhaszndlat, tajszerkezet megvaltozasa, 7.8. Fejezet

af) a veszélyeztetett vagy varhatéan kdarosodo, megsemmisiilé természeti és épitett kornyezet
értékeinek ritkasdga, potolhatésiga, 7.6. Fejezet: Elévildg és 11. és 12. szamii melléklet.

Epitett kirnyezet nem semmisiil meg, mivel nincs a banyatelken

ag) a veszélyeztetett vagy vdrhatéan kdrosodo, megsemmisiilé természeti erdforrdsok

potolhatésiga, 7.6. Fejezet: Elévildg és 11. és 12.. szami melléklet

ah) vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgyiijto-gazdalkodas egyes szabdlyairol
szolo kormanyrendelet szerinti vizgyujto-gazdalkodasi tervben meghatarozott - dallapotaban
bekovetkezo valtozas ertékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre

meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének iitemezése, 6.1.1 fejezet.

ai) a kornyezetkdrosodds elkeriilésének, mérséklésének lehetéségei; 7.6. Fejezet: Elovilag és

11. és 12. szamu melléklet

aj) a vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel

alatamasztott, kivalasztott legjobb kérnyezeti megoldas bemutatdsa. 7.9. fejezet
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ak)Z az iiveghdzhatasi gdzok vdrhaté kibocsdtdsanak - éves és tonndban meghatdrozott -

bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva, 7.2.5. fejezet

al)= az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az iiveghdzhatasu gdzok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgadlo intézkedések bemutatdsa, amelyek
éghajlati, okologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabbda megvalositasuk nem jar

aranytalanul magas koltséggel, 7.2.5. fejezet

am)= annak szamitasokkal aldtamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan

érinti az iiveghdzhatdsu gazok megkotését vagy novényzet dltali elnyelését; 7.2.5. fejezet

b) ha a kornyezetallapot valtozdasa a lakossag egészségi dllapotanak kedvezdtlen megvaltozasdt
okozhatja, akkor a kérnyezet-egészségiigyi hatdsok ismertetésekor meg kell adni kiilonosen A
7. fejezetben ismertetésre Keriilt - egyes kornyezeti elemenként - , hogy nincs karos
hatassal a lakossagra a banya miikodése. A hatasteriiletet abrazolo térképen jol latszik,
hogy nem érinti a hatasteriilet a lakossagot, ezért a ba, bb, be és bd pontokat kiilon nem

kell vizsgalni.

ba) a hatasteriileten élé lakossdg szamat, kordsszetételét, mortalitasi és morbiditasi adataik

ertekelesét, a hatdasokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossdgot érd kdrnyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi dallapotdra

gvakorolt révid és hosszu tavu hatasok ismertetését,
bc) amennyire szamszertisithetd, az egészségi kockdzat mértékét,

bd) az egészségkdrosodds elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhato

mértékiire valo csokkentésének lehetdségeit;

C) a kdrnyezet dllapotinak valtozasa miatt varhato kézvetlen gazdasagi és tdarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilonosen:

ca) a bekovetkezd karok és felmeriil6 koltségek, Nem kovetkeznek be gazdasdgi és tarsadalmi

karok.
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cb) a hatasteriiletek hasznalatanak és haszndlhatosaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beallo életmindség és életmodbeli valtozasok. Nem kovetkezik be

életmindség és életmodbeli viltozds.

d)= baleset-, lizemzavar-kockazat mértékének bemutatdsa, kiilonos tekintettel a felhasznalt

anyagokra és az alkalmazott technologiara; 9. fejezet

e)= az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofdknak vald kitettségbdl eredé varhato

hatasok bemutatasa. 7.1.7. fejezet

5.Haa 12-15. § szerinti eljardas megindult, akkor kiilon fejezetben osszefiiggoen kell ismertetni

az orszaghataron dtterjedo kornyezeti hatasok vizsgalatat, kiilonésen:
Nincs orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas.
a) a hatdsviseld fél és nyilvanossdga dltal adott észrevételek figyelembevételének modjat;
b) az orszdghataron tuli hatasokat kivalté hatotényezdket, illetve eseményeket,
C) az orszaghatdron dtterjedd hatasfolyamatokat;

d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatdsviseldket, a hatasviseld fél daltal kézolt adatokat is alapul

véve, valamint azok varhato dllapotvaltozasait;
€) az orszaghatdron tuli hatdsteriiletek lehatdroldsat,

f) az orszdaghataron tuli hatdasokat megelézé vagy elfogadhato mértékiire cséokkentd
intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellendrzésiikhoz sziikséges utolagos méréseket és

megfigyeléseket;
Q) a felhasznalt adatok forrdsat és a vizsgalati modokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedések: A 7.1-7.8. fejezetekben, az egyes hatétényezéknél kiilon

bemutatasra keriiltek az egyes kornyezetvédelmi intézkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositist megel6zo, csékkentd,

kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatarozasa;
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b) a kornyezetet éré hatisok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatdsa soran,
C) az utéellendrzés modja a tevékenység felhagydsdat kévetien.
7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatdastanulmadny dsszedllitisahoz felhasznadlt adatok forrasa, az alkalmazott
maodszerek, azok korlatai és alkalmazasi koriilményei, az elorejelzések érvényességi hatarai
(valosziniisége), a tanulmany osszeallitasahoz sziikséges informaciokkal kapcsolatban

felmeriilt nehézségek, bizonytalansagok: 5.11. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listdja, a tanulmanyokhoz valo hozzdférés modja: Felhasznalt

irodalom

C) azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében dllam- vagy szolgdlati

titoknak mindsiilnek, vagy a kérnyezethasznalo szerint iizleti titkot képeznek; Nincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a kdrnyezeti hatdstanulmdany mely részeire vonatkoznak a szellemi
alkotdas védelméhez fiiz6dd jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi alkotds

védelméhez fiizodo jogok

8. Kozértheto osszefoglalo:

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatdsa;
C) a kornyezeti hatdsok becslése, értékelése;

d) a kornyezeti dllapotvaltozasok —adltal érintett emberek egészségi  dllapotdaban,
eletminoségeben és életmodjaban varhato valtozasok;
€) a kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések.

)= a lehetséges igénybevettséget, zavardst, veszélyeztetést, szennyezettséget, karositast és
kipusztitast elkeriil6, megeldzo, csokkentd, kiegyenlito intézkedések bemutatasa. 7. fejezetben
kornyezeti elemenként keriiltek ismertetésre a javasolt intézkedések.
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9.5 Ha a kérnyezeti hatdsvizsgdlatra erdd igénybevételével jard beruhdzdashoz vagy
tevékenységhez kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy
elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatdasra, a kérnyezeti hatastanulmanyhoz csatolni

kell:

A termeléssel érintett teriilet nem érint erdo teriiletet.

a) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)

teriiletazonosito adatait,
b) a tervezett igénybevétel teriiletét f610-, illetve alrészletenként kéttized hektaros pontossdaggal,

c) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositisara alkalmas legfeljebb 1:10 000

méretaranyu helyszinrajzot,

d) érintettség esetén a csereerdositésre tervezett teriilet megjelolését és

e) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo osszhangjanak indokolasat
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