A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

4. A hulladéktarolé helyeken (30 db) egyidejiileg tarolhaté nem veszelyes NP SiaN
haladhatja meg az 4165 tonna mennyiséget.

5. Amennyiben a hulladéktarolé hely mikodtetése soran a kérnyezetet veszélyeztets karesemény
torténik, akkor a kérnyezetszennyezés elharitasardl az engedelyes haladéktalanul koteles
gondoskodni. Az esemeényrél, annak kiterjedésérdl, a veszélyeztetett kérnyezeti elemekrél, tovabba a
tett intézkedésekrdl és elharitasanak rendjérsl kornyezetkarosodas megel6zésének es elharitasanak
rendjerél szold 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelete szerint kell ertesitést, illetve tajékoztatast adni.

IIl. A hatdrozat ellen — annak kozlésétél szamitott — 15 napon beliil az Orszagos Kérnyezetvédelmi és
Termeészetvédelmi Féfeligyeléséghez (1016 Budapest, Mészaros u. 58/A)) cimzett, de a
Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyan
eléterjesztett, 2 példanyban benyuijtott fellebbezéssel lehet éini.

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija a hatésagi eljaras dijanak 50%-a, azaz 20 000,— Ft,
amelyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett
10027006-00335656-00000000 szamu eléiranyzat-felhasznalasi szamlara kell — a befizetés
kézlemény rovatdban az ugyiratszam megadasaval — atutalni, és az Atutalast igazol6 iratot
masolatban a  Borsod-Abatj-Zemplén  Megyei Kormanyhivatal ~ Kornyezetvédelmi  és
Természetvedelmi Fosztalya részére meg kell kiildeni.

INDOKOLAS

Az ALU-BLOCK Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Korményhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fbosztalyara 2016. aprilis 27-én benyUjtott kérelméhez
mellékelve jovahagyasra megkildte a 3032 Apc, Vasut u. 1. 064/7 hrsz. alatti aluminium gyarto tzemi
telephelyén kialakitott nem veszélyes hulladék tarold hely Uzemeltetésére vonatkozd szabalyzatat.
A dokumentum a Féosztalyon BO/16/7929-1/2016. szam iratként keriilt érkeztetésre.

A Kit. kiegészitette a nem veszélyes hulladék tarold hely Gzemeltetésére vonatkozo szabélyzatat, mely
kiegészitett szabalyzat dokumentum a Féosztalyon 2016. aprilis 29-én BO/16/7929-2/2016. szamu
iratként kerult érkeztetésre.

A kérelmezé a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol
sz0l6 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 1. szamu mellékletének 20.2. pontjaban el&irt 40 000~ Ft
(azaz negyvenezer forint) igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette, a befizetést igazold dokumentumot
kérelméhez mellékelte.

Az Uzemeltetési szabalyzat elkészitésénél figyelembe vették az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitasanak és Uzemeltetésének szabalyairol szolo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
21. § (5) bekezdésében megfogalmazott tartalmi kévetelmeényeket.

A beadvanyt megvizsgalva a Kft. 3032 Apc, Vastt u. 1. 0684/7 hrsz. alatti telephelyén 1évé — nem
veszélyes hulladékok tarolasara szolgald — hulladéktarold hely izemeltetésére vonatkoz6 szabalyzatot
jovahagytam.

Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
3530 Miskoic, Mindszent ter 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
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Felhivom a figyelmet, hogy a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 30. §-a szerint, ,,Az e rendelet
hatalybalépésekor miik6dé munkahelyi gy(jtéhely, hulladékgyjté udvar, hulladéktéarolé hely — ideértve
a veszelyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirél szolo 98/2001. (VI. 15))
Korm. rendelet szerinti tarolo telepet is -, valamint uzemi gy(ijtéhely e rendeletben meghatéarozott
modon torténd miiszaki kialakitasarol, e rendelet hatalybalépését kéveté 2 éven beliil
gondoskodni kell, ha kialakitdsa nem felel meg a 2. melléklet szerinti kovetelményeknek.”

A hatarozatot az egyes hulladekgazdalkodasi létesitmények kialakitasa és Uzemeltetésének szabalyairol
szold 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapjan, a koérnyezetvédelmi és
természetvedelmi hatosagi €s igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijelolésérdl szold 71/2015. (111.30.)
Kormanyrendelet 9. § (2) bek., valamint az 2. sz. melléklet 10. pontjdban biztositott jogkérémben, a
kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. tv. (Ket.)
71.8§ (1) bek. és 72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.

A jogorvoslati jogrol a Ket. 98. § (1) bekezdése alapjan, a jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgéaltatasi
dijardl szolo 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet (Rendelet) 1. szamu mellékletének 20.2. pontja alapjan, a
Rendelet 2. § (5) bekezdésének figyelembe vételével adtam tajékoztatast.

Miskolc, 2016. majus 2.
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Kapjak:
1. ALU-BLOCK Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kit.

Apc, Vasutu. 1. 3032 + TV
2, Iratokhoz

Karnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399






10. Melléklet

Hulladék (alapanyag) tarolohelyek helyszinrajza
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fadett (20m2)
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11. Melléklet

Hatosag tzemeltetés ellen6rzési jegyzékonyvet



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal

Neépegészsegugyi Féosztaly, Laboratdriumi Osztaly I I Il || II IlI
Kérnyezetvédelmi Mérékozpont

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. RBA71344

Tel: 46-517-352 Fax: 517-375

A NAH altal NAH-1-1822/2018 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium

HELYSZINI JEGYZOKONYV

Késziilt: 2022. aprilis 26-an az Alu-Block Kft. (3032 Apc, Vasut u. 1.) telephelyének hivatalos
helyiségében.

Targy: A Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foéosztaly 2022. évi elfogadott hatésagi levegbtisztasag-védelmi
mérési terve alapjan torténd helyszini szemle és mérés soran tapasztaltak adatfelvétele a
P12 és P54-es pontforrasokkal kapcsolatban.

Jelen vannak:  Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Népegészséglgyi Féosztaly
Laboratériumi Osztaly
Kérnyezetvédelmi Mérékoézpont (tovabbiakban KVMK),
mint hatésagi eljarasba bevont szakértd részérdl:
Birtalan Sandor  levegétisztasag-védelmi emisszié méré mérndk

Az Alu-Block Kft. részerél:
Hagymasi Attila  kv. megbizott

A vizsgalt cég azonositasi adatai :

Pontos megnevezés: Alu-Block Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kit.
Székhely: 3032 Apc, Vasut u. 1.

Vizsgalat targyat képez6 telephely: ua.

Adészam: 11165653210

Cégjegyzék szam: Cg.- 10 09 021441

TEAOR szam: 2442

KSH azonosito: 11165653244210

KUJ szam: 100218338

KTJ szam: 100465128

Felel6s vezet6: Séregi Csaba, gyarigazgato

Felelds vezet6 telefonszama: (36) 20/941-2906

Kapcsolattartd neve, beosztasa: Hagymasi Attila, kv. megbizott
Telefon: 20/462-3044

E-mail: info@alublock.hu

A KVMK képviseléje a vizsgalt telephely képvisel6jétél az lzemeléssel, technolégiaval,
munkafolyamatokkal, berendezések megnevezésével, az lizemelési idékkel a mellékletben
talalhato informaciokat kapta.

A KVMK képviseldje tajékoztatja a vizsgalt telephely képvisel6jét, hogy a levegétisztasag-
védelmi méréseken valé részvétel lehetdéségét biztositja.
A telephely képviseléje kijelenti, hogy a méréseken vald részvételre igényt tart.

A vizsgalattal érintett telephely képviseléje a levegbtisztasag-védelmi méréssel kapcsolatban

az alabbi észrevételeket teszi:
- Al_, U..B LO " 5 =
. {Paﬁ kercb‘kcdeg;”'!\ é%’\/ {

| ©s szolgaltatg Kft
. 3032 Apc @



A vizsgélt pontforrasokhoz tartozé berendezések normal termelés mellett Gzemeltek.
Uzemzavar nem tortént.

Ez a jegyz6kényv 2 oldal terjedelm.

Jelenlévék a jegyzékonyvet elolvasas és értelmezés utan, mint a levegétisztasag-védelmi
mérés soran megallapitottak valésaghli régzitését alairasukkal hitelesitik.

A szemle targyat képezd telephely képviseléje alairasaval elismeri a jegyzékényv 1
peldanyanak atvételét.

ALU-BLOCK
k.m.f Tpari kereskedelmi
S és szolgaltatd Kit.
KA 3032 Apc
;/( 2% q

Birtalan Séndor Hagymasi Attila

c



Rovid technolégiai leiras

P54 pontforras

magassag: 14 m
kibocsajto feliilet: 0,196 m2

Technoldgia azonositéd 1

Forras azonosito P54
Berendezések [altéblazat - 4 sor]
. Berendezés megnevezése

azon.

E5  |5.5Z. FORGODOBOS SOALATT OLVASZTO KEMENCE
E6  |6.5Z, FORGODOBOS SOALATT OLVASZTO KEMENCE
E7  |7.5Z. FORGODOBOS SOALATT OLVASZTO KEMENCE
LI8 |25z levélaszid az 5.-6.-7. sz, 50 alatt olvasztd kemencéhez

1.sz. technologia: Aluminium olvasztds feddso alatt

A manipulatoros kanallal (betétanyagtél fiiggben) kb. 300-1200 kg sot adagolunk a
forgddobos kemencébe. A beadagolt sot addig hevitjiik, amig teljesen folyékony lesz. Az
olvadt soba egyszerre 3-4 manipulatoros kanal (kb. 1000-1500 kg) aluminium hulladékot
tesziink. Adagolds utan teljes beolvadasig folyamatos tiizelés és kemenceforgatas torténik.
Forgacs olvasztasakor a ,,wastox” rendszert alkalmazzuk az olajgézok elégetésére. Ezt a
mtivelet sort addig ismételjiik, amig a kemence tele lesz. A fém kicsapolasa so¢ ill. salak alol
torténik, daruval mozgatott elémelegitett {istokbe. A kemencében maradt salakot
manipulatorral tavolitjuk el eldmelegitett szaraz salakol6 iistokbe.

A technologiai berendezések (E5, E6, E7) egy kozos légkeverd ,,boksz”-on keresztiil
csatlakoznak a levalasztdé (L17, L18, L19, L20) berendezésekhez, amelyekhez kiilon
pontforrasok tartoznak (P52, P53, P54, P55). Ez a miiszaki megoldas lehet6séget ad arra, hogy
egy levalaszto meghibasodasa esetén (a javitas ideje alatt) a technologia kornyezetkiméld
modon tovabb lizemeljen. Az elszivo ventillatorok frekvenciavaltés motorokkal lettek beépitve,
igy a megfelel6 beallitasokkal az energiafogyasztas a sziikséges és elégséges mértékig
csokkenthet6 lett. A frekvenciavaltos megoldas lehetdséget adott a teljes rendszer pontosabb
szabalyozasara is (adagolaskor az elszivas novelése az egyes berendezéseken).

Mindhérom berendezés azonos technologidval tizemel.

Sziiréberendezés tipusa: CARM GH 08/3/1+4/17/ODL,KL,BB tipusu szlirOberendezés

Ventilator tipusa: FV36-GL315° S, 22 KW tipust radialis fiistgazelszivo ventilator

A mérés ideje alatt az E5 berendezésben 4500 kg aluminium hulladék, az E7 berendezésben
4200 Kg aluminium hulladék keriilt beolvasztésra.



P12 pontforras

magassag: 32 m
kibocsajto feliilet: 0,8 m2

Technolégia azonosité 2

Forrds azonositd P12
Berendezések [altéblazat - 4 sor]
B.

Berendezés me ése
oy megnevezés

E2 2-ES szam aknas kemence

3 3-AS szami aknas kemence

P

4 4-ES szami aknas kemence

L16  |2-es, 3-a5.4-e5 sz, aknas kemencek
porlevéalasztdja

2.sz. technologia: Aluminium olvasztas

A gyartand6 mindségnek megfeleld folyékony aluminiumot a (1, 5, 6, 7- es) kemencékbdl a
(2, 3, 4-es) kemencékbe fix csatornarendszeren, vagy kb. 700-900 kg/list mennyiségenként,
fordité miives targonca segitségével hordjak at. 4-8 adaggal (kb. 6-16 tonna) megtelnek az
egyes kemencék. A csoportvezetd elvégzi a spektrométeres elemzést €s az Osszetétel
ismeretében elvégzik az 6tvozést (kémiai Gsszetétel bedllitdsa szabvanyos Osszetétel szerint).
Az 0Osszetétel beallitasa utan néhany homogenizald keverés és pihentetést kovetden torténik a
folyékony aluminium kitdmbositése. A kilirlilt kemence aljan maradt salakot manipulator
segitségével tavolitjak el a kemencébdl.

A 3 db aknas kemence (E2, E3, E4) csdvezetéken kapcsolodik a levalasztd berendezéshez
(L16). A levalaszté berendezés ventillatora frekvenciavaltdos meghajtasy, igy adagolaskor az
elszivas megndvelhetd az egyes berendezéseken.

Sziiré6berendezés tipusa: FR-JET 600/10 tipust szlir6berendezés
Ventilator tipusa: RVE-S 1250-3N-L45°,75KW tipust filistgazelszivo ventilator

A mérés ideje alatt a E2 kemencében 6900 kg folyékony aluminium hén tartasa tortént, az
E3 berendezésben 10000 Kg aluminium 6tvozése és Ontése tortént.

Apc, 2022.04.26.
Hagymasi Attila

kv. megbizott
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HEVES MEGYEL
KORMANYHIVATAL

Ugyintézé szervezeti egység:
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi F6osztaly
Kornyezetvedelmi Osztaly

Iktatdszam: HE/KVO/01595-4/2022.

JEGYZOKONYV

0000 A

Az ligy targya: Alu-Blokk lpari Kereskedelmi és Szolgaltaté Kit. 3032 Apc, Vas(t Gt 1. szam alatti

telephelyen vegzett tevékenység ellendrzése

Az ellenbrzés soran mintavétel nem toériént.
Késziilt: 2022. jilius 14 09 éra 50 perc

Az ellendrzétt szervezet adatai:

Uzemeltetd: Alu-Blokk Kit.

Székhely: 3032 Apc, Vasut u. 1.

Telephely: 3032 Apc, Vastt u. 1. 064/7 hrsz.

Vezetd neve, beosztasa: Séregi Csaba Gyarigazgatd
Elérhetdseg. 06-37/385-466, info@alublock.hu

KUJ: 100218338

KTJ: 100465128, KT stesitmeny: 101854381

Jelen vannak;

A Heves Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Termeszetvédelmi és Hulladekgazdatkodasi Féosztély

(Kbrnyezetvedelmi Halosag) részérol:

Dravucz Petra — kérnyezetvédelmi szaklgyintézd (levegbtisztasag-vedelem)
Sods Gergd — kérnyezetvédelmi szakigyintézd (levegttisztasag-védelem)
Tamas Gyula — kérnyezetvédelmi szakligyintézd (foldtani kozeg védelme, karmentesités)

Ellenérzott részérdl: (a tovabbiakban: Ugyfél)

Séregi Csaba — Gyarigazgato |
Hagymasi Attila — kdrnyezetvédelmi megbizott

Az ellendrzittet az ellendrzésrdl elozefesen ériesitettiik/nem érlesiteitiik.

Kornyezetvédelmi, Természelvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Kérnyezetvédelmi Osztaly
Cim: 3300 Eger, Szovetkezet u. 4. - Postacim: 330t Eger, Pf.; 216. - Telefon: +36 36 795 145
KRID azonositd: 657167145 - Hivatali kapu: HEVESKHG / /
E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu — Honlap: www.heves gov.hu =S -




A. Meghallgatott (az ellendrzoft nyilatkozatkepes kepviselje) hianyaban jelen jegyzdkonyv nem
tartalmazza az eljarasi cselekményben érintett személy jogaira és kotelességeire vald figyelmeztetés

B. Az elientrzést végzok az ellendrzés megkezdésekor tajékoztattak az ellendrzéttet arrdl, hogy hatdsagi
ellenérzést végeznek, eqyidejlileq figyelmeziettek jogaira es kitelességeire.

Az iigyfelet megilletd jogok:

» Az lgyfél az eljaras soran barmikor nyilatkozatof, észrevételf tehet.

+ Az ligyfelet megilleti a tisztességes eljarashoz és a jogszabalyokban meghatarozott hataridében
hozott dontéshez valo jog és az eljaras soran az anyanyelv, kisebbségi nyelv hasznalatanak joga.

* A hatdésag biztositja az Ggyfel és az eljaras egyeb reszivevdje szamara, hogy jogaikat és
kitelezettségeiket megismerhessék, és eldmozditja az ligyféli jogok gyakorlasat.

= Az Ogyfeleket a hatdsagi eljarasban megilleti a tdrvény el6tti egyenléség és az egyenld banasmad,
{igyeiket indokotatian megklldnbbztetés és részrehajlas nélkill keil elintézni.

» A hatésag a torvényben meghatarozott korlatozasokkal az ligyfeleknek és képviselbiknek, valamint
mas érdekelteknek biztositja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a tdrvény altal
védett titkok megérzésérdl és a személyes adatok védelmérdl.

= Ha térvény nem irja eld az lgyfel szemelyes eljarasat, helyette térvényes képviseltje, vagy az
altala, illetve t6rvényes képviseltje altal meghatalmazott személy, tovabba az ligyfél és képviselbje
egyUtt is elfarhat. Jogi személy tdrvényes képviseltjének eljarasa személyes eljarasnak mindsul.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténé védelmérdl és az ilyen
adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kivll helyezésérél szold AZ
EUROGPAI PARLAMENT ES A TANACS 2016. aprilis 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE, valamint az
informacids onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrol sz6ié 2011, évi CXIl. tdrvény
értelmében a hatosagom altal az Akr. 27. §-a, a kirnyezet védelmének altaldnos szabalyaird! széld
64/A. § alapjan kézhatalmi jogosftvany gyakorldsénak kereteben vegzett feladat vegrehajtasahoz
sziikséges mértékben kezell személyes -természetes személyazonositdé — adatok tekintetében az
erintett jogosult kerelmezni az adatkezel6tél a ra vonatkozd személyes adatokhoz vald hozzaférést,
azok helyesbitését, torlését vagy kezelésének korldtozasat, és tiltakozhat a személyes adatok
kezelése ellen, valamint megilleti az érintett adathordozhatdésaghoz vald joga; hozzéjarulas esetén a
hozzajarulds visszavonasahoz valod jog, valamint feliigyeleti hatdsaghoz cimzett panasz benyljtasanak
joga. A kérnyezetvédelmt hatdsag eljdrasdban a természetes szemeélyek lgyfél-azonositéjahoz tartozo
szemeélyes adatok a természetes szemely tigyféli mindségének megszlinését kévetd 5 év elfeltével kell
teérdlni.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerlit sérelem esetén a Heves Megyei
Kormanyhivatal Jogi és Humanpolitikai Fdosztaly (3300 Eger, Kossuth L. u. 9. } jar el. Feligyeleti
hatésag a Nemzeti Adatvédelmi és Informaciészabadsag Matosag (1125 Bp., Szilagyi Erzsébet fasor

22/c. )
Az ligyfelet terheld kdtelezetiségek:

» Az eliaras valamennyi részivevije koteles johiszemilen eljarni és a ibbbi résztvevivel

egyUttmiikodni,

+ Senkinek a magatartasa nem iranyulhat a hatésdg megtévesziésére vagy a déniéshozatal, illetve
a végrehajtas indokolatlan késleltetésére. Az Ugyfel jdhiszemiisegét az eljarasban vélelmezni kell,
a rosszhiszeml(iseg bizonyitasa a hatésagot terheli. %Z

¥




= Ha az dgyfél vagy kepviseldje mas tudomasa ellenére az gy szempontjabdl jelentés adatot
valotlanul allit vagy elhallgat - ide nem értve, ha taniként nem hallgathatd meg, vagy a
valloméastételt megtagadhatja -, illetve ha a kételezd adatszolgéltatas kérében térvényben foglalt
ok hianyaban adatszolgaltatasi kdtelezettségét nem teljesiti, eljarasi birsaggal stjthato.

« Azt, aki a kotelezetiséget Onhibajabol megszegi, a hatdsdg az okozott tébbletkdltsegek
megtéritésére kdtelezi, illetve eljarasi birsaggal sujthatja.

A hatéséqg eljaré tagja jogosult:

+ A szemlével érintett teriiletre, épitménybe és egyéb létesitménybe belépni.
«  Barmely iratot, targyat vagy munkafolyamatot megvizsgalni.

» Felvilagesitast kérni.

+  Mintat venni.

Az ellenérzétt kijelenti, hogy a jogokra és kételezetiségekre vonatkozd tajékoztatast megértette és
tudomasul veszi, hogy ha az ellenérzést elfogadhatd ok nélkil akadalyozza, vagy a kézremiikddést
megtagadja, akkor az altalanos kbzigazgatasi rendtartasrol szélé 2016. évi CL. térvény (tovabbiakban
Akr.) 77. § (2) bekezdése szerint birsaggal stjthatd. Az eljarasi birsag legkisebb 6sszege esetenként
10 000.- forint, legmagasabb &sszege természetes személy esetén 500 000.- forint, jogi személy vagy
jogt személyiséggel nem rendelkezd szervezet esetén 1 000 000.- forint.

Tudomasul veszi tovabba azt is, hogy rosszhiszemien az Ugy szempontjdbdl jelentds valdtian tény
allitasa is birsaggal suUjthato. Az ellenbrzést végzd tajékoztatja az ellendrzéttet arrol is, hogy a
jegyzGkényv kozokiratnak mindsil. A kézokirat teljesen bizonyifja a benne foglalt intézkedést vagy
hatérozatot, tovabba az okirattal tanusitott adatok és tények valédisagat, tgyszintén az okiratban
foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és modjat. A kozokiratot az ellenkezd bizonyitasig
valddinak kell tekinteni (Pp. 323 §. (2)). Az ellendrzott kijelenti, hogy a jegyzékényv kozokirat
jellegének tudataban van.

El6zmények:

2022. juliusaban a Kémyezetvédelmi Hatosagra kézérdekl bejelentés érkezett, mely szerint a zagyvaszantoi
lakosok mindennapi élettevékenységet eévek oOfa zavarja a telepilésitk mellett mikddd aluminium
feldolgozassal és egyeb ipari tevékenységgel foglalkozd cégek miikodésébdl szarmazd blz, erds,
nyalkahartyat irritald szaghatas. A Kornyezetvédelmi Hatdosag vizsgalja Zagyvaszantd kornyezetében a
bejelentéssel érintett targyi tevékenységgel foglalkozd cégek — kéztitk Ugyfél - telephelyi tevékenységét.

Ugyfél telephelyen folytatott tevékenysége:

Ugyfél aluminium hulladékbol 8tvozott dntészeti tdmboket készit, melyek 6ivdzetek alapanyagaul szolgdinak a
kilonfele alkatrészeket gyartdé aluminiuménitdék szamara. A felhasznalt 6tvdzd anyagok réz hulladék,
magnézium, mangan, szilicium, titn, olvasztasi segédanyagok: natrium klorid. A huladékok jelentésebb része
kozvetlenil| olvasziasra elokeszitett allapotban érkezik. A megolvasztas kétféle technoldgiaval térténi, az apréd
alacsony féemtartalmi hulladékokat sofirdé (NaCly (fedéréteg) alatti technolégiaval olvasztjak. (5., 6., 7. sz.
kemencek). A normal darabos, szalas és magas fémtartalma hulladékot foldgaz-levegd tiizelés(i kemencében
{1..2.,3.,4. sz. kemencék) olvaszijak meg. A forgodobos kemencékbdl az olvadt aluminium az aknas
kemencébe kerill (2., 3., 4., sz.}, ahol az divizés torténik. A kész aluminium otvdzetet dntélancon tombaositik.

Ugyfél Apc 064/7 hrsz-( ingatlanon (zemeltetett aluminiuméntddében folytatott tevékenységére vonatkozd ’\7\
egyseges kornyezethasznalati engedélyt a Kornyezetvédelmi Hatdosag HE-02/KVTO/00075-25/2018.
CAg / \ . b A
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iktatoszamon 2018.05.09-én adta ki. Az engedely érvényességi ideje 2028.05.30., a kdvetkezd felilvizsgalati
dokumentacio idépontja 2023.05.30.

Telephely 1égszennyezd pontforrasai:
1. 5z. fechnolagia (Al olvasztas feddsd alatf);
P52 4. sz. kémény az 5.,6.,7. sz. s6 alatt olvaszté kemencéhez
P53 3. sz. kémeény az 5.,6.,7. sz. s0 alatt olvaszté kemencéhez
P54 2. sz. kemeény az 5.,6.,7. sz. s0 alatt olvaszté kemencehez
P55 1. sz. kémény az 5.,6.,7. 5Z. s0 alatt olvasztd kemencéhez
2. sz. technolégia (Al olvasztas):
P10 1. sz. kemence porlevalasztéjanak kéménye,
P12 2.,3.,4., sz. kemence kémeénye

A pontforrasok emissziomérését Ugyfél az EKHE eléirasa alapjan kétévente elvégzi. A mért komponensek —
NOx, CO, szilard nem foxikus por, TOC, - hatérérték feletti szennyezéanyag koncentraciét nem mutatnak.

A Borsod-Abadj-Zemplén Megyel Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly Laboratoriumi Osztaly
Kérnyezetvedelmi Merdkozpontja 2022.04.14-én hatosagi emissziomérés kereteben ellendrizte a P12, illetve a
P54 jelt pontforrason tavozé flstgadz szennyezdanyag tartalmét. A mért kemponensek — CO, NOx, szilard —
koncentracioja kibocsatasi hatarérték alatti koncentracid ériekeket mutattak.

Az olvaszitkemencék fiistgazanak tisztitasa, elszivast kdvetden zsakos porlevalasztdk segitségevel torténik
(6+1 tartalék). A savas gazok kicsapodnak a gyors gazhiités (a kemencébd!| kiaramlo forrd gazokhoz nagy
mennyiségl levegd kerlil bekeverésre) kovetkeziében és hozzatapadnak a fostgazban lévd porokhoz. A
szlr6zsakok csereje folyamatos. A fustgdzbdl szédrmazo filterpor az Inotal Kitnek kerlll atadasra
artaimatlanitas céljabdl. Az aluminium gaztalanitasa klorgaz helyett nitrogén gazzal valosul meg, ezért savas
gazok a gaztalanitas soran sem keletkeznek. Fluoridos légszennyezd anyagok az olvasztads soran nem
képzddnek, mivel a technolégidban a fed6sé szerepét NaCl télti be.

Ugyfél OKIR-LM bevallasi kételezettségének minden évben eleget tesz. Utolsd elfogadott bevallas
benyljtdsanak datuma 2022.02.15. (HE/KVO/00471-1/2022.).

Az ellen6rzés soran tett megallapitasok, nyilatkozatok:

Az ellentrzés ideje alatt az olvasztokemencék lUzemszerlien mikodtek. Az Uzemcsarnokban minimalis, a
technologidra jellemz6 szaghatas volt érezhetd. A kemencékbd! kikerGld meleg salak, valamint a fastgazpor
taroldsa fedett helyen térténik. A fedett tarolék mellett szaghatas nem volt érezhetd.

Ugyfél nyilatkozata alapjan a telephelyi tevékenység 24 éraban folyik.
A helyszini bejarason intézkedésre okot adé rendellenességet nem tapasztaltunk.

Ugyfél nyilatkozata:

Ugyfél nyilatkozza, hogy a kozérdekii bejelentések kapcsolatosan személyesen megkereshetoek.

Ez a jegyz6kdnyv 6 oldal terjedelmii, 5 példanyban készilt.



A helyszini ellentrzésrdl digitalis fényképfelvételek (19 db) késziiltek, melyek eredetben a Kérnyezetvédelmi
Hat6sag belsd halozatan rendelkezésre allnak.

A jegyz6konyv mellekletei:

Az ellenérzés vége: 11 ora 00 perc

Az Ugyfél nyilatkozik, hogy a jegyzékdnyvbél egy példanyt kér / nem kér.*

A jelenlévék mast eléadni nem kivannak. Jelenlévék a jegyzdkonyvet elolvasas és értelmezés utan, mint a

Hagymasi Attila — kornyezetvédelmi megbizott

*megfelel6 rész alahuzando



12. Melléklet

Uzemteriletet bemutatd térképek
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13. Melléklet

Foglalkozas egészségligyi szerz6dés



00

EI95E,
SZERZODES

1./ Jelen szerzédés a Duo Sanitas Kft foglalkozds-egészségiigyi alapellatast nyijté cég (Cg.:10-09-027249 |
székhely:3000 Hatvan Kertész u 2. Telephely: 3200 Gydngyds Tordk 1 u 17., addszam:13841429-1-10
szamlaszdm: Hatvan OTP Bank 11739054-20133597 , mint szolgdltaté és

(Cg.: Alu-Block Kft., székhely: 3032 Apc, Vasit it 1. , Adészam: 11165653-2-10), mint a foglalkozas-

egészségiigyi alapszolgaltatist megrendeld kdzbit jott 1étre,

2./ Ezen szerzddés alapjan szelgidltats teljeskorii foglalkozas-egészségiigyi alapellatist nytjt az errdl szélé
27/1995 (VII 25) NM r., 33/1998 (VI 24) NM r., valamint a 89/1995 (VII14) Korm. rendeletben

felsoroltaknak, és jelen szerz6dés 5.) pontjaban részletezetteknek megfelelSen.

3./ Az alabbi tablazat tartalmazza a munkavéllalok foglalkozas-egészségiigyi osztdlyba sorolasat.

Munkavallaléi foglalkozas-

egészségiigyi kategoriak Fé

A
B

C
D

Osszesen 61

Dijazas 1000 Ft/f&/hénap.
Kiilén dijazés alapjan torténik a munkakérhoz kéthetd esetleges szaklaboratoriumi, szakorvosi vizsgalatok
megszervezese, a veédooltdsok beszerzése . Kiilén megallapodas alapjan igény szerint a szolgdltaté villalja

prevencids sziirdprogramok megszervezését, elvégzését.

4./ A megrendeld villalja, hogy a foglalkozas-egészségiigyi ellatas dijat a szolgdltaté szamldjara torténd

banki dtutaldssal (OTP:11739054-20133597) a szdmla atvételét kévetben 20 napon beliil egyenliti ki.

5./ Szolgdltato a jelen szerz6dés 2./ pontjaban foglaltak szerint

a.) Villalja, hogy elvégzi a munkaltatotél kapott informdcié alapjan a foglalkozas-egészségiigyi osztilyba
sorolést.
b.) Biztositja a jogszabéalyokban meghatirozott alapszolgaltatisokat, ezen beliil

* Munkakéri alkalmassagi vizsgélatok (el6zetes, idszakos, soron kiviili, zaro) elvégzését

¢ Foglalkozési betegségek, fokozott expozicids esetek kivizsgalasat



o A munkavégzés egészségkérositd hatisainak vizsgélatat

¢ Tandcsadast az egyéni védeszkszik hasznalatahoz

o Munkavallalok részére tanacsadast a munkakorilmények veszélyforrasairdl

o A doigozok foglalkozas-egészségiigyi nyilvantartasanak vezetését.
c.) Kozremiikodik a munkahelyi veszélyforrasok feltirasaban, a foglalkozas-egészségiigyi, fizioldgiai,
ergonbmiai, higiénes feladatok megoldésdban, a munkahelyi kockazatbecslésben, az elsdsegélynyuijtas
megszervezésében, a védboltisok megszervezésében és a rehabilitacios tervek kidolgozasaban.

6./ A szolgdltate a megrendeldvel a villalt feladatok teljesitése érdekében :
e rendszeresen kapcsolatot tart, a megrendelé munkavillaldit eldzetes egyezietés utan fogadja
s nyilvantartja és programozza a munkaalkalmassagi vizsgélatokat
e szervezi és végezteti a kiilonbozd expozicidkban dolgozok biolbgiai vizsgdlatait, ezek koltségeit a
megrendeld vallalja
» amegrendeldt az alkalmassagrol és a szitkséges intézkedésekrdl haladéktalanul tajékoztatja.

7./ Szolgdltaté az 5./ pontban részletezeit foglalkozds- egészségiigyl alapszolgéltatist a megrendeld

telephelyein, ill sajét telephelyén (Gyongyds 3200 Térok Ignacz u 17. szém alatti ) rendelében nytijtja.

8./ Megrendeld munkéltaté vallalja, hogy j munkavallald felvételérol értesiti a foglalkozas-cgészségiligyi

szolgalatot az alkalmassagi vizsgélat elvégzése céljabal.

9./ Megrendel§d munkaltaté vallalja, hogy tartés keresképtelen alloméanybdl visszatérd dolgozd 1ijbéli
munkakezdésekor értesiti a foglalkozas-egészségiigyl szolgdlatot az alkalmassdgi vizsgilat elvégzése

céljabol.

10./ Szerzdd6 felek jelen szerzodést 2020 év 01 hénap 01 naptdl, hatarozatlan idére kétik.

11./ Fizetési késedelem esetén a Szolgdltatd jogosult azonnali hatallyal, frasban felmondani a szerzédést, és

errdl értesiti az OMMF illetékes szervét.

12./ A Megrendel0 a szerzddést 30 napos felmondasi id6vel a naptari év végére mondhatja fel.

13./ Ezen szerzddés keretében kiilon nem szabélyozott kérdésekben felek a Ptk. vonatkozé rendelkezései

értelmében jamak el.




Tevékenység, TEAOR szam:JAROBETEG ELLATAS , 8512
Ugyintézé, kapcsolattarté:Dr Kalmdn Krisztina 70/225 2841
Telephely cime:Gyongyds 3200 Torék Ignacz u 17.

Kelt: Hatvan ,2020 év 11 honap17.nap

Nyilatkozattételre jogosult Dr Kalman Kriszlina Séregi Csaba
Elérhetﬁsége: 3000 Hatvan, Kertész u 2. 3032 Apc, Vasut 1t 1.
krisztina.kalman.md(@eomail.com soregicsaba@alub]ock/}%%
06/70 2252841 06/20 94129
Aléiras: W ke a A~/ . / i
szolgdltato megrendélo"

PH

ALU-BLOCK
Ipari kefeSkedelmi
&s szolgaltatd Kit.

3032Apc @



14. Melléklet

Uzemanyag tarolotartaly 1étesitési engedélye és
hasznalatbavételi engedélye
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TERULETI MUSZAKI BIZTONSAGI FELUGYELET

3530 Miskolc, Mindszent tér 1. Levélcim: 3501 Miskolc, Pf.: 127.
Tel.: (46)340-440, (46)340-467, (46)340-468. Iparigi tel.: 03-18-18 Fax: (46)340-459
E-mail: tmbfmiskolc@axelero.hu

Ratio Homini Kft. Szamunk - 119-2/38400/2003
Eldadonk - Garai Janos

BUDAPEST Melléklet : 1-1 pld. dok.

Pf: 599 Szamuk » 97/NY-041/2/2003

1243 Eldadojuk - Kanfi Horvath Edit

« Targy: Uzemanyag toltéallomas tarolétartilyinak létesitési engedélye

At Cim altal 2003, IL. 7. —én keltezett, fenti iktatoszami levélkérelmére meghoztam az alébbi

*~ H

HATAROZATOT:

Az ALU BLOCK Ipari Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. — 3032 APC, Kiilteriilei, 064/7 hrsz. alatti
ingatlanra tervezett gazolaj izemanyagtoltd 4llomés tarolotartalya (tartalykonténer) és a kapcsolodo
technolégial berendezések léfesitését a benyujtott tervdokumentacié szerinti kivitelben a QUALITAL
Aluminiumipari Termel, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. — 3032 APC, Vasat u. 1. részére

ENGEDELYEZEM.
A tartily miiszaki adatai:
. tipusa : RHD-10
L gyartdja : Vasipari- és Tartalygyarté Kft. — Debrecen
gyartasi jovahagyas szama © 2141/2002 (tartaly), 2076/2002 (egység)
megfeleldségi nyilatkozat szama : 0176/2002.(X.18.)
gyartasi szdma/éve . 10602
telepitére/ szereldje . Ratio-Homini Kft. és a Petrol Kft.— Budapest
névieges térfogata (m’) .10
felépitése . fekvbhengeres, szimplafal(
elhelyezése . foldfeletti, konténerben
lizemanyag megnevezes . gazola)
lizemanyag tlzvesz. fokozata @ IIL
{izemanyag tiizvesz. osztalya : C

Ziradékkal és hivatali bélyegzéssel lattam el a benydjtott milszaki leiras , Tartalomjegyzék”-ét és az
E-1 jelti rajzot.
Osszedllitdsi rajz: 7-012-100-0

V03



Kiilin feltételek:

1. A létesttmény biztonsagi ovezetét, védd és elhelyezési tavolsagokat, a biztonsagi dvezeten belili
korlatozésokat az érvényes vonatkozd szabvényok szerint kell figyelembe venni, betartani.
A biztonsagi dvezet idegen ingatlant nem érint.
2 A Kivitelezés sordn maradéktalanul teljesiteni kell az alabbi szakhatdsagi hozzajarulasokban  eldirt
feltételeket: :
- Polgarmesteri Hivatal — APC: 941-2/2002.(VIOL8.)
_ Hivatasos Onkormanyzati Tiizoltosag - Hatvan: G-167/ 1/2002.(VIIL.23.)
- ANTSZ Vérosi Intézete - Hatvan: 553/2002.(VIIL9.)
- Kozép-Duna-Volgyl Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség - Budapest: KI: 22150/02-2.(X1.27.}

3. A készreszerelt tartalyt a cstvezetékeivel tomorseégi nyomasprobaval kell ellendrizni, s az err6l
késziilt jegyzdkonyvet a hasznélatbavételi engedélykérelemhez mellékelni kell.
4. A létesitmény kivitelez6je a TMBF-t6l legalabb 8 nappal megelézben irisban koteles kérni:
- atbmorségl nyomasproba ellenbrzésének helyszini feliilvizsgalatat, szemlejét a javasolt
idépont megjeldlésével.

Felhivom figyelmét:

1. A tartaly és a technoldgial berendezesel szerelési munkait, vizsgalatait és nyomaésprobait csak a
3/1998. (1.12.) IKIM rendelet és a 11/1994. (1i1.25.) IKM rendelet 6. § -aban eloirt alkalmassagi
tanusitvannyal rendelkezé gazdalkodo szervezetek végezhetik.

2. A beépitett anyagok és az elvégzett helyszini vizsgélatok bizonylatait a kivitelez6i nyilatkozathoz
kell csatolni.

3. Az iizemanyagtoltd alloméson csak mindsitett €s engedélyezett kimérd kutoszlop szerelhetd fel, a
bizonylatat mellékelni kell.

4. Toltés-irités vezérlés, taltoltés biztositas nyomasérzékeld tavadojat bizonylatoini kell.

5. A gyujtohatas-atterjedést gatlo szerkezetek, valamint a robbanasbiztos villamos késziilékek
mindsitését igazolni kell.

6 A villamos berendezések és a villimvédelem megfeleldségét az érintésvédelmi és villamvédelmi
feliilvizsgalatok min6sité iratdval, valamint a kivitelezd nyilatkozataval kell igazolni.

7 Az elkészilt létesitmény engedélyem nélkiil nem vehetd hasznalatba, a tarold tartaly tizemanyaggal
nem tolthetd fell A hasznalatbavételi engedélyezési eljarast az épittetd a 11/1994.(111.25.) IKM
rendelet 4. melléklet IL rész 11. pontja szerinti mellékletekkel, irasban koteles kérelmezni.

8. Az engedélyezési zaradékkal ellatott tervtd] eltérni csak eldzetes engedélyem alapjan szabad.

Jelen hatarozat a jogerore emelkedéstSl szamitott 2 (kettd) évig érvényes, az engedely érvényessegi
idején beliil a munkélatokat be kell fejezni.

E hatarozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napon beliil - hivatalomnal benyujtott - fellebbezéssel
lehet élni, amelyet a Milszaki Biztonsagi Fofeligyeletnek (1445 Budapest, Pf.: 355.) kell cimezni. A
fellebbezés dijat a benyljtassal egyidben az 51/2002.(X11.29.) GKM rendelettel mobdositott
15/1997.(1V.4.) IKIM rendelet szerint kell megfizetni.

V03



-3-

INDOKOLAS:

A benyujtott tervdokumentéaciok, iratok, bizonylatok alapjan megallapitottam, hogy - a rendelkez6
részben tett kikotéseimmel - a létesitmény a vonatkozd szabvanyoknak és hatélyos biztonsdgtechnikai
eléirasoknak megfelel.
Kérelmezd a létesitmény elhelyezésére szolgaléd ingatlan tulajdonjogat a Korzeti Foldhivatal — Hatvan
30014/3244/2002. VI. 14. -i Tulajdoni lap mésolataval, valamint a Polgarmesteri Hivatal hozzajarulo
nyilatkozataval igazolta.

A telepitend® tartalyra, valamint a kivitelezd alkalmassdgara tett figyelmeztetésem a 11/1994.(I11.25.)
TKM rendelet 6. § és 8. § elSirasain alapulnak, a nyomasprobékat az MSZ 15.633/4:1992 és az MSZ
0.909:1988 szabvanyok ifjak elo.

A villamos és villamvédelmi berendezések mindsitd vizsgalatat az MSZ 172/1:1986, illetve az MSZ
274/4:1977 szabvanyok irjak eld.

f Az engedély érvényességi idejét az 1/1977. (IV.6.) NIM rendelet 4, szamt melicklete 10. pontja alapjan
hataroztam meg.

A hasznéilatbavételi engedélyezés kotelezettségét a 11/1994.(111.25.) IKM rendelet 8. § -a és a 4. szamu
~ . melléklet 11. pontja alapjan irtam el®.

Hatéarozatom alapja a 166/1995.(X11.27.) Korm. rendelet 5. § -ban, a 44/1995.(IX.15.) IKM rendelettel
modositott 11/1994.(111.25.) IKM. Rendelet 8. § (1) bekezdésében és a 4. szami melléklet 2. a)
bekezdésében biztositott hatosigi jogkodr.

E hatarozat nem mentesit az egyéb — jogszabalyban el8irt — engedélyeztetésektol.
Miskolc, 2003. februar 21.

Kapjak: - Kérelmezd (+1 db. mell.)
+ ALU BLOCK IJpari Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. — 3032 APC,Vasut u. 1.
¢ QUALITAL Aluminiumipari Term., Ker. és Szolgaltaté Kft. — 3032 APC, Vasuat u. 1.
- Polgarmesteri Hivatal — 3032 APC, Erzsébet tér 1.
- Hivatasos Onkormanyzati Tiizoltésag - 3000 Hatvan, Hunyadi tér 19.
- ANTSZ Virosi Intézete - 3000 Hatvan, Balassi B. ut 14.
- Kozép-Duna-Volgyi Komyezetvédelmi Feliigyeldség - 1072 B.pest, Nagydiofa ut 10-12.
- Irattar

B,
]

Mellékietek. 1 db. kompl. miiszaki leirds
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_ MAGYAR MUSZAKI BIZTONSAGI HIVATAL
By MISKOLCI TERULETI MUSZAKI BIZTONSAGI
FELUGYELOSEG

“Cim® 3530 Miskelc, Mindszent tér 1. Levélcim: 3501 Miskolc, PL: 127. .
Tel.: 46/340-440, 46/340-467 Fax: 46/340-459 Iparagi telefon: 03-18-18 Borsod—AbauJ -Zemplén  Heves

e-mail: tmbfimiskolc@axelero.hn megye megye
RATIO HOMINI KFT . Szamunk: . .- . 110-1/38400/2004
Eléadonk: . Garai Janos
" BUDAPEST . Melléklet: - '1-1 pld. dok.
Pf: 599 ’ Szamuk: 1574/2003
1243 - . " -+l Eléadéjuk: - . Kanfi Horvath Edit
Tirgy: UZEMANYAG TOLTOALLOMAS TAROLOTARTALYANAK @ {: - cony
HASZNALATBAVETELI ENGEDELYE i f," T
H Ji - pans b

T
A t Cim alta 2003. VIIL 5. és XI. 10.-én keltezett, fenti iktatosz4mu levelkerelmere meghoztam az’ "
alabbi :;«--—--—--m-w_..w.l‘ b

HATAROZATOT: T e

A 110-2/38400/2003 szami létesitési engedély. alapjan az.ALU BLOCK Ipari, Kereskedelmi : és
Szolgdltaté Kft. — 3032 APC — Kiilterillet, 064/7 hrsz. alatti ingatlanon megvaldsitott lizemanyag
toltballomas teriiletén 1évé 1 (egy) db. konténeres, 10 m-es veszélyes folyadék tarolotartaly
haszndlatbavételét a mikodéshez szitkséges technologiai, biztonsigi berendezésekkel, valamint
csbvezetékekkel és szerelvényekket egytitt az iizemeltetd részére

ENGEDELYEZEM.

A- hatarozat vonatkozik a tSltéallomas terilletén elhelyezett, a Vasipari- és Tartalygyarté Kft. —
Debrecen 4ltal gyartott, fekvShengeres, foldfeletti konténerbeni, a 2141/2002 (tartaly) és 2076/2002
gyartasi jovahagyas szamu, a 1étesitési engedélynek megfelels 10602 gyari szamuy, 0176/2002.(X.18.)
megfeleléségi  nyilatkozatial rendelkezd, szimplafald, karmentbeni, fekvOhengeres aceltartaly
hasznalatbavételére.

A tarolhato lizemanyag megnevezése: gazolaj (MSZ 1627)
Tiizveszélyességi fokozata: III. (MSZ 9790: 85 szerint)
Tlizveszélyességi osztalya: ,,C”

Az alkalmazott lizemi berendezések:

Kimérd hattoszlop tipusa: PIUSI Spa. - Suzzara tip. RH-D 50/230V tip., 826-04/01 behoz. eng, szam.
Szivattyn nélkiili.

Robbandszar: 1 db. DN 40, gyari szam: 867-886, eng. szam: TE-11306/99

Taltoltésgatle: NIVOCONTROL szintjelzd MB-4P, 075 gyari szama.
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 Felhivom_figyelmét:

© Javitast, felujitast ésoatalakitast a 11/1994 (IIL 25) IKM rendelet szerint csak a Teriileti Miiszaki
Biztonsagi Feliigyelet altal engedélyezett tervdokumentécio alapjan, a 3/1998 {1.12.) TKIM rendeletben
foglalt minSsitett gazdalkodé szervezetek végezhetnek, a tapusitvanyt  az engedély-kérelemhez
mellékelni kell.

E hatdrozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napon beliil, hivatalomnal benyljtandé fellebbezéssel
lehet élni, melyet a Magyar Miiszaki Biztonsigi Flivatalnak (1253 Budapest, 13. Pf: 73) kell
cimezni. A fellebbezés dijat a benyijtassal egyidSben az 51/2002.(X11.29.) GKM rendelettel modositott
15/1997. (IV.4.) IKIM rendelet szerint kell megfizetni.

CINDOKOLAS :

E

A benytjtott iratok, bizonylatok, s a 2003. IX. 5.-én megtartott helyszini szemle alapjan
megallapitottam, hogy a tarolé létesitmény a létesitési engedélynek, a vonatkozd szabvanyoknak ¢€s a
biztonsagtechnikai eléirasoknak megfelelden valosult meg.

- A kozremiiktds szakhatdsigok &s nyilatkozataik szama:

Kézép-Dunavolgyi Kornyezetvédelmi Feliigyel8ség - Budapest: 45 17/2003.(1X.22.)
Hivatasos Onk. Tiizoltosag - Hatvan: G-168/1/2003.(V.16.)
Polgarmesteri Hivatal - Apc: 122-3/2003.(V.8.) :

.. . ANTSZ Virosi intézete — Hatvan: 2003. V..13. —4n kelt hozzajarulé nyilatkozai.

Hatérozatom alapja a' 110/2003.(VIL24.) Korm. rendeletben biztositott hatosagi jogkor.

E hatérozat nem mentesit az egyéb — jogszabalyban eldirt — engedélyeztetésektol.

Miskolc, 2004, januar 12.
+
Kapjdk: -Vﬁérelmezc'i (+ 1 db. mell.)
. - ALU BLOCK Ipari Kereskedelmi és Szolgiltaté Kft. - 3032 APC,Vasit u. 1
- QUALITAL Aluminiumipari Term., Ker. és Szolgaltato Kift. — 3032 APC, Vasat u. 1.
- Polgarmesteri Hivatal — 3032 APC, Erzsébet tér 1.
- Hivatasos Onkorméanyzati Tiizoltésag - 3000 Hatvan, Hunyadi tér 19.
. ANTSZ Vérosi Intézete - 3000 Hatvan, Balassi B. Gt 14. t
- K5zép-Duna-Volgyi Kornyezetvédelmi Feltigyeldség - 1072 B.pest, Nagydiofa at 10-12.
- [Irattar

=’
Majtényi Zsolt
igazgatd
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15. Melléklet

Légszennyez6 pontforrasok helyszinrajza
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16. Melléklet

Porlevalasztok karbantartasi munkautasitasa



Alu-Block Kift.

Munkautasitas

Porlevalasztok és suritett levego rendszer, kezelési és
karbantartasi munkautasitas

Azonositd: 1U-8.5.12 Ervényesség kezdete: 2017. december 01.
Valtozatszam: 0. Oldalak szama: 1/2

Az eljarast karbantartja: MIR/KIR vezetSk

Az eljaras végrehajtasaért felelds: Miiszaki vezetd

Fenti eljarissal egyetértek és jovahagyom.

Jovahagyo beosztisa Név Alairas
MIR vezetd Hamar Gabor > e
Miiszaki vezetd Juhasz Laszlo - _——

KIR vezetd Hagymisi Attila /ﬂ%/

Fenti eljaras végrehajtisit elrendelem.

Példany sorszama:
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Az §sszes porlevilasztd, kompresszor és siiritett levegds hdldzat ellendrzése, €s dokumentéldsa az
tizemi karbantartisi vezetd iranyitasaval, a mellé rendelt allandé TMK-4s dolgozo feladata. Mindkét
rendszer javitasa-karbantartasdval kapcesolatos mindennemii észrevételt a ,, TORZSLAP”-on
(elektronikus forma) kell az Uzemi karbantartas vezetének és a TMK vezetonek dokumentalni.

Ellenérzések elvégzése: TMK-4s dolgozd
Ellenérzés, dokumentalas: Uzemi karbantartasi vezetd

Porlevalasztd berendezések kezelésének feltételer;

- ismeri a porlevélaszto mukddését, kezelését
- megfelelé gyakorlattal rendelkezik
- egészsegiigyileg alkalmas a munkavégzeésre

1., Berendezések elinditasa a 5,6,7-es kemencék elszivoi:

- Kompresszor (ok) bekapcsoldsa

- Levegdnyomas ellendrzése a tartadlyokon

- Porlevélasztd vezérldszekrény f6kapcsold bekapesoldsa

- Kiilén-killon az egyes porlevalasztokhoz tartozo elektromos kapcsoloszekrények
fékapcsoloinak bekapcsoldsa

- Az iizemeld kemencéknek megfeleld kapcsoldk bekapcesoldsa a vezérldszekrényen.
Ellendrizni kell, hogy a k6zdsitd boxnal az elszivando kemencéknek megfeleld meleg oldali
csappantyuk kinyitottak-e!

- Automata, vagy kézi lizemmad kivalasztasa a kiilénallo elektromos kapcsoldszekrényeken.

- A sziikséges porlevalasztdk elszivd ventildtorainak bekapesoldsa. Mindig az 8sszes miikodé
képes elszivo berendezés lizemeljen! (Mivel a cséhaldzatok kézdsitve vannak, ezért minden
elszivo képes mindegyik kemencérdl a fiistgdzt elszivni.) Ellenérizni kell szemrevételezéssel,
hogy a kéményen kiporzas lathatd-e! Kiporzas esetén a levalasziot le kell dllitani és meg kell
szlintetni a hibat. A kiporzast haladéktalanul jelenteni kell a TMK csoportvezetonek; éjszakas
miiszakban az Uzemi csoportvezetnek, aki dokumentalja az eseményt.

Uzemeltetés:
A porlevalaszto berendezések automata €s kézi tizemmddban tizemeltethetdek.

Automata lizemmédot szdraz meleg idGben kell valasztani. [lyenkor a levalasztott por kiadagolasa
és a szlrdzsakok tisztitasa (leflivatas) program szerint torténik. A gytijtézsakok telitettségét
miiszakonként a TMK csoport ellendrzi. A megtelt zsakot az lizemi dolgozok segitségével kell
cserélni! A tokéletesebb tisztitas elérése érdekében naponta 6 alkalommal, [ Sperc/box, egyesével
kézi tizemben is le kell csapatni a levalasztokat.

Kézi itzemmodban (hideg id6szak) a por levélasztasa és kiadagolasa az elszivo ventilator
lekapesolasa utan térténik. A lefuvatast a TMK csoport végzi (esetenként TMK-s hidnyéban az
tizemi csoportvezet6 feladata).

A lefivatast ~ 4 oranként e] kell végezni és/vagy szlirddugulas kijelzése esetén. A lefiivatast ~15-20
percig kell végezni vagy addig, amig por trill a gytlijtézsakba. Leflivatis végén az elszivo ventilator
bekapcsolasaval lehet elinditani az elszivast. Ilyenkor ellendrizni kell a leereszté csappantyt
megfeleld zaréddasat, és a kozosité boxnél a porlevilasztohoz vezetd csészakaszban levd csappantyi
nyitott allapotat szemrevételezéssel. A megtelt zsakot a TMK csoport cserélni!

Berendezések leallitasa:
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- A kemencék leallitasa utdn ~ 206réval a kézi lizemmad kivalasztasa a kiilénallo elektromos
kapcsoldszekrényeken.

- Elszivd ventilatorok ledllitdsa kint a ventilator melletti kapcsoldval.

- ~] éra mulva a f6kapcsolok lekapesolasa

- Kompresszor lekapesolasa

Rendszeres ellentrzések:

A porlevélaszto berendezéseken a kvetkezé rendszeres ellenérzéseket kell elvégezni az el6irt
gyakorisdggal:

Napi gyakorisdggal
Csappantyuk ellendrzése
Siritett levegd nyomasszintjének ellendrzése
HoOmerd szondak mikddésének ellendrzése - vizualisan
Pneumatikus iranyvaltd egységek mitk6désének kézi ellenbrzése
Pneumatikus munkahengerek milkédésének kézi ellendrzése
JET szelepek mik&désének és szorossaganak ellendrzése
Ventildtorok rezgésellendrzése — akusztikusan €s érintéssel
Stiritet levegd rendszer tdmorség ellendrzése

Havi gyakorisaggal
Ventilatorok jarokerekei tisztasaganak ellendrzése
Puffer tartdlyok zagytalanitasa
Szhrd berendezések bunkereinek ellenérzese, tisztitisa
Fistgazvezetékek tisztasdganak ellendrzése, tisztitasa

Negyedéves gyakorisaggal
Sziiré zsdkok ellendrzése
JET szelepek kenését biztosito tartaj olajszintjének ellendrzése, olaj pdtlasa

Eves gyakorisaggal
Elektromos tap és vezérlérendszer ellendrzése
Fustgazvezetékek szorossiganak ellenbrzése
Befuvé injektorok tisztasiganak ellenérzése
Kever6 szekrény tisztasaganak ellendrzése, tisztitasa
Tarto, tamaszto acélszerkezet ellentrzése

2., 1-es Forgo- billend kemence elszivé berendezés lizemeltetése €s ellenbrzése:

A stritett levegds rendszer inditasa itt 1s alapfeltétele a mikddtetésnek. Megegyezik az el6bb
lefrtakkal.

Inditas:

- Kapesolo szekrény oldalén Iévo fokapesold bekapesolasa.

- A 4db funkcidkapesold automata tizembe kapesolasa.

- Indité gomb megnyomas. Néhany percig ott kell a berendezés mellett maradni és figyelni,
hogy minden funkci6 lizemel-e (ventilatorok, hibajelek, hangok, rezgés, pillangé
szelepek, tAnyerszelepek, hémérd). Ha barmilyen rendellenességet tapasztal, akkor le kell
allftani és Gjra kell inditani. Tobbszori hiba, esetés szdlni kell a TMK-nak.

Ellen6rzések: Alapvetden megegyeznek az 5,6,7 egységekével, ketté kivétellel. Az egyik, hogy itt
nincsenek JET szelepek, és a kiadagolast egy csiga végzi, amit hetente ellen6rizni kell.

Oldalszam:3/4 ALU-BLOCK Kft. [U-8.5.12




2
L3

3., 2.3,4-es kemencék kozds elszivojanak inditasa és ellendrzése:

A stritett levegds rendszer inditasa itt is alapfeltétele a milkddtetésnek. Megegyezik az el6bb
leirtakkal.

- Fokapcsolé bekapesolasa (csarnokban a 4-es kemence melletti ajté jobb oldalan 1évd
kapesolé szekrényen)

- Ventilator elinditasa

- Kapesolo szekrényen 1évo kapesolokkal ki kell valasztani, hogy melyik kemencék
elszivasat inditjuk és milyen tizemmodban.

- Abban az esetben, ha kézi {izemben vagy tesztelés céljabdl akarjuk inditani a berendezést,
akkor a tartd szerkezetére felszerelt kapcsold szekrényen kell elinditani a kihordd csigét,
forgoeellds adagolot és a JET szelepet.

Ellenérzés megegyezik az 5,6,7-es egységeknél leirtakkal. Itt a kihordo csigat és a forgdeellas
adagolot is ellendrizni kell.

Kompresszorok és siiritett levegds rendszer tizemeltetése és ellenbrzése:

Az inditast és az ellenfirzést a TMK végzi.
A leallitast az tizemi csoportvezetok végzik.

- amegfeleld dramtalanitd f6kapesold bekapesolasa az eloszto szekrényen (GA11, GA11C
GA11VSD, GA208)

- alapbdl a GA11VSD, GA11C gépet kell inditani, ha nem lehetséges, akkor a GA11

- inditott gép (ek) levegd csapjanak megnyitasa

- olajszint ellen6rzés

- gép bekapcsolasa

- 1-2 percig a gépet figyelni (hangok, levegtermelés, lizemdra) rendellenesség észlelése
estén le kell allitani a berendezést, és masikat kell inditani

- lzemodra leolvasas naponta

- gtartalyokbdl kondenzviz leeresztése naponta

- suritett levegds cséhalozat tomorség ellendrzése naponta

- hitveszarito egységek ellendrzése (tdltet szine, hdmérséklet)

- tapasztalt dolgok és lizeméra allast a tmk csoportvezetének jelezni

- tmk csoportvezetd elektronikusan dokumentilja és

A nem szaritott levegds rendszer nem szerves része a technologianak, csak épitési munkak sordn van
hasznalva. A halézat részét képezi a GA-208 kompresszor, egy légtartdly és a cs6hdldzat. Ezen
rendszer ellenérzését évente kell elvégezni. A kompresszor lizemodra alldsat folyamatosan vezetni
kell a szervizek id6beni megkérése miatt.
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17. Melléklet

Légszennyez6 pontforrasok hatasteruleteinek
meghatarozasa



OKO

<}’> AGRO
L< TOUR

ALU-BLOCK Ktt.

Székhely: H-3032 Apc, Vasut ut 1.
Telephely: H-3032 Apc, Vasut ut 1.

Légszennyezo pontforras hatasteriiletének
meghatarozasa

Készitette:

Oko-Agro-Tour Kft.
7192 Szakaly Rakoczi Ferenc utca 117.
Telefon, Fax: 06/30 631 0786
E-mail: okoagrotour@okoagrotour.hu




ALU-BLOCK Kft. Apc P10, P12, P52, P53, P54 ¢és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

ALU-BLOCK Kift.
3032 Apc, Vasut ut 1.

Légszennyezd pontforrds hatdsteriiletének meghatdrozdsa

Vizsgalt pontforras: P10, P12, P52, P53, P54, P55
Vizsgalt komponens:  szallé por PM;, és TSPM, CO, NOx-NO,, SO,
Hattér terhelés: telepiilés hattérterhelése

Ember Albert
okl. vegyészmérnok
SZKV-1.2. - LevegGtisztasag-védelem szakértd
Mérndki kamarai szam: 16-0794

2022.november.29.
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ALU-BLOCK Kft. Apc P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

Tartalomjegyzék
Lo EIOZIMEINYEK ..o e r e r e nre e 3
2. A hatéasteriilet fogalma és Kiinduld adatok ...........ccoceiiiiiiiiiiiii e 3
3. A szamitasra hasznalt algoritmus rOVid ISMETTEIESE ... ...veeveriireeiireeene e 5
4. Az alapterhelés MeGhatarOZASa. ........coivieeiiiieie e 8
5. A pontforrasok Natasterllete.......uiiuiiiiiiiiiiie e sie e eenraenrre s 9
5.1 P10 pontforras hatasteriiletének meghatdrozasa............cccveiieiiiiiiiiieiics e 9
5.2 P12 pontforras hatasteriiletének meghatarozasa..........ccocvvveriiieiiiiciin e 11
5.3 P52 pontforras hatésteriiletének meghatarozasa............coceviiiiiiiiiiiiiiii e 13
5.4 P53 pontforras hatésteriiletének meghatarozasa............coceviiiiiiiieiiiiiii e 15
5.5 P54 pontforras hatasteriiletének meghataroZasa..........ccoovvveiiiieiiiiciis e 17
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ALU-BLOCK Kft. Apc P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

1. Elézmények

Az Oko-Agro-Tour Kft. megrendelte az Alu-Block Kft. 3032 Apc, Vastt it 1. szam alatti telephelyén
tizemel6 P10, P12, P52, P53, P54 ¢s P55 szamu pontforrasok hatasteriiletének meghatarozasat.

2. A hatasteriilet fogalma és kiindulé adatok

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében:

Helyhez kétott pontforras hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb tertilet,
ahol a pontforrds altal maximalis kapacitaskihasznélds mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkdri meteorologiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhatd talajkdzeli
levegbterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMio esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-dandl nagyobb, vagy

C) az egyords (PMuo esetében 24 ords) maximalis érték 80%-danal nagyobb;

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatdrozdasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy anndl nagyobb.

A terhelhetoség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegbterheltség kiilonbsége.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerinti egészségiigyi hatarértékei:

. ; . Levegbéterhelési szint egészségiigyi hatarértékei [pg/m?]
Légszennyez6 anyag [CAS szam] — — -
Oras 24 6ras éves
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 85 40
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 5000 3000
Kén-dioxid [7446-09-5] 250 150 50
Szall6 por (PM10) - 50 40

A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint tervezési iranyértékek:

Légszennyezd anyag [CAS szam] Tervezési iranyértékek [pug/me] Vesfzélyességi
24 6rés 60 perces okozat
Nitrogén-oxidok (mint NO2) 150 200 Il.
Szall6 por (TSPM: 6sszes lebegd por) 100 200 Il
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ALU-

BLOCK Kft. Apc

P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

Szamitasban felhasznalt adatok:

Aluminium olvasztas fedéso alatt technélogia:

Kib. . . Homér- | Kibocsatasi
. H , Vol. tizemi | Vol. norm. . .
Pontforras [m] feliilett 411 [m¥/h] | 1L, [m¥h] séklet. sebesség
[m?] ' ' [°C] [m/s]
psp | O.szamikemence | 40| G459 | 43585 | 3160° 568 6,175
porlevalasztd kemence
p53 | 0. szdmi kemence 11 0,159 7 2092 6 000 292 12,592
porlevalaszt6 kemence
p5q | 7. szamikemence 11 0,159 4 3583 3 160° 56° 6,17
porlevalasztd kemence
5, 6. és 7 szamu so
P55 | alatti olvasztokemencék | 11 0,0159 6 827° 5610° 325 12,485
tartalék porlevalasztja
Aluminium olvasztas technolégia:
, H | Kib. méret | Vol. iizemi | Vol. norm, | Fomer- | Kibocsdtdsi
Pontforras [m] [m?] 41l [m¥/h] | lL. [m¥h] séklet. sebesség
' ' [°C] [m/s]
1. szami kemen. 16 2521 10 810? 98! 11,741
P10 o e | 12| 0385 | 111692 | 94307 212 8,06°
porlevalasztd kéménye 9 5563 6 360° 863 6.90°
2,3, és 4 szamu
7 . . 10 9842 8 130? 602 12,592
P12 kemencg pquevalaszto 32 0,332 14 9543 10 6703 67 16,963
kéménye
Emisszi6 adatok:
Pontforras CO NOXx Szilard TOC
1 1 1
P10: 1. szam kemence porlevalasztd 8’?32;2 8’823;2 360(}113214 )
kéménye 0,3237° 0,0407° <0,000734
P12: 2, 3, és 4 szamu kemence 0,0382? 0,04232 0,0094?2 -
porlevalasztd kéménye 0,0971° 0,06613 0,0097°
P52: 5. szamu kemence porlevalaszto 0.0287° 0.0998° <0.000454 )
kéménye ' ' '
P53: 6. szamt kemence porlevalasztd 2 2 24 )
kéménye 0,2646 0,0618 <0,0006
P54: 7. szamt kemence porlevalaszto 0.0287° 0.0998° <0.000434 )
kéménye ' ' '
P55: 5, 6. és 7 szamu so6 alatti
olvasztokemencék tartalék 1,344 0,3226 <0,0006* <0,0061*
porlevalasztdjanak kéménye

1 2018 évben elvégzett mérés alapjan
2 2020 évben elvégzett mérés alapjan
3 2022 évben elvégzett mérés alapjan
4 kimutatési hatdrnal megéllapitott emisszid
5a P55 pontforrasnal 2016 évben volt az utolsé6 mérés
6 a P52 pontforrasnal nem volt mérés, hasonlosagi elv alapjan a P54 pontforras eredményeit vessziik figyelembe
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ALU-BLOCK Kft. Apc P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

A szamitasokat elvégzése:

- P10 pontforras hatasteriilet meghatarozasanal a 3 mérési sorozat kedvezotlenebb eset szerint a 2018

évben végzett mérési eredményei hasznaljuk fel;
- P12 pontforras hatasteriilet meghatarozasanal a 2 mérési sorozat kedvezotlenebb eset szerint a 2022

évben végzett mérési eredményei hasznaljuk fel;

3. A szamitasra hasznalt algoritmus rovid ismertetése

Felhasznalt szabvanyok:

- MSZ 21459-1:1981 Légszennyez0 anyagok transzmissziojanak meghatarozasa.
Pontforras szennyez6 hatasainak szamitasa.

- MSZ 21459-5:1985 Légszennyez6 anyagok transzmissziojanak meghatarozasa.
A kibocsatas effektiv magassaganak szamitasa.

- MSZ 21457-5:1980 Légszennyez6 anyagok transzmisszios paraméterei.
A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa.

A gazallapoti szennyezdanyag-koncentracio a flistfaklya tengelye alatt csapadékmentes iddszakra,
talajszintre (z=0) a kovetkez6 képlettel szamolhato:

N

7o o, U,
ahol: CG1 szennyezbanyag koncentracié mg/m3-ban;
EG folyamatosan miikddd pontforras rovid atlagolasi idotartamra vonatkozo gazallapotu szennyezéanyag, illetve

iillepedd szilardanyag-részecske emisszidja mg/s-ben;
folytonos pontforras esetén a flistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fliggéleges turbulens szorodasi

o,,0,
egyiitthatoja;
u, a fustfaklyara jellemz6 szélsebesség;
H a pontforras effektiv kémény magassaga;
X areceptorpontnak a pontforrast6l vald szélirany menti tavolsaga;
e a természetes logaritmus alapja e= 2,7183.

Az iilepedo szilard részecskék szennyezGanyag-koncentracio a fiistfaklya tengelye alatt csapadékmentes
id6szakra, talajszintre (z=0) a kovetkezd képlettel szamolhato:

VeX
B
O-Z
C _ ER (l+ g) .
R1 — 2
o yO' U
ahol: C R1 szennyezbanyag koncentracié mg/m-ban;
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ALU-BLOCK Kft. Apc P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

E R folyamatosan miikodé pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkoz6 tilepedd szilardanyag-részecske
emisszidja mg/s-ben;
g a szilard részecskék talajra valo iilepedését figyelembe vevé tiikrzési tényez0;
0,0, folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fliggleges turbulens szorodasi
egyiitthatoja;
u, a fustfaklyara jellemz6 szélsebesség;
H a pontforras effektiv kémény magassaga;
X a receptorpontnak a pontforrastol valo szélirany menti tavolsaga;
\ a szilard részecskék esési (lilepedési) sebessége m/s;
e a természetes logaritmus alapja e=2,7183.

Az esési (lilepedési sebesség) fiigg a szilardanyag részecske atmérdjétol.

A 10 um és ez alatti részecskeméret esetében a vy esési sebesség értéke 0,005.

A o,,0, szorodasi egyiitthatok a kivetkezd képletekkel szamolhat:

o, =0,08- 6p70'3 +1_|ni . x0:367(2.5-p)
Zy

o, = 0,38- pl‘3 817_|ni X1,559(—2,35p)

Z0
ahol: p a sz€lprofil egyenlet kitevdje , mely a Pasquill-féle stabilitas indikator fliggvényében 1. sz. tablazat
20 érdességi paraméter, értékeit a 3. sz. tablazat tartalmazza
H a pontforras effektiv kémény magassaga;
X a receptorpontnak a pontforrastol valo szélirany menti tavolsaga;

A kémény effektiv kibocsatasi magassagat az alabbi képlettel hatarozzuk meg:

k T,-T
H=h +=-|15-v-d+2,602.-*—" |.d%
u T,
ahol: H effektiv kibocsatasi magassag m-ben;
K tényleges kémény magassag m-ben;
a légkori stabilitastol fiiggd korrekeiods tényezo;

az emelkedo fiistfiklyara jellemz6 szélsebesség, jelen esetben (12 m-es kéménynél U = U );
kibocsatott véggaz hémérséklete K-ben;

K kornyezeti hdmérséklet K-ben;

a pontforras kilépd keresztmetszet belsé egyenértéki atmérdje;
a kibocsatott véggaz sebessége;
Amennyiben a t; (s) id6tartamra meghatérozott maximalis koncentraciot Cg,,, (t,) egy masik

t2 (s) atlagolasi idejii maximalis koncentracio értekké Cg . (t,) a kovetkez6képpen alakitjuk at:

-m

t
CGmax (tz) = CGmax(tl) t_Z
1

Pontforras esetén m értéke 0,45.
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ALU-BLOCK Kft. Apc P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

Osszes kibocsatott szilard anyag - szallé por PMy frakcié aranya

A pontforrdson keresztiil kibocsatott szildrdanyag igen finom méretli, a kibocsatott mennyiség 100%-t
tekintjiik szallé6 por PMyg frakcionak.

NO - NO; konverzié:

A nitrogén-oxid kibocsatasa a kornyezeti légtérbe NO formaban torténik. Az NO légkorbe érkezés
idépontjaban bekapcsolodik az ott zajlo folyamatokba, melynek hatasara kiilonboz6 reakcio sebességekkel,
részben vagy akar teljes mértékbe tovabboxidalodik NO,-re.

Irodalmi adat! alapjan az NO - NO; konverziot modellezd szamitasi algoritmus:

NO: = ((-0,068 x Ln(NOx(dsszes) ))+0,53) x NOx(kibocsatott)
ahol: NOx(6sszes) =NOx(hattér) + NOx(kibocsatott)

A szamitasoknal figyelembe vett érdességi paraméter értéke zo= 1,0 (telepiilés), valamint a Pasquill-
féle stabilitas indikator: D (semleges).

Telephelyre jellemz6 szEélirany dbrazoldsa a 2021évi interpolalt meteoroldgiai adatok alapjan:

~ NORTH

3,98%

3,18%

S\
=y

= IN/
?{{/{lﬁ\}\}&

WIND SPEED

(mvs)
' Bl =10
] ‘ Bl ss0-1110
[ . Bl s70-8%
~|SOUTH B :60-570
[ ] 210-360
[ o050-210
Calms: 8,10%

Atlagos hémérséklete 11,4°C. Atlagos szélsebessége 2,88 m/s.

! Prof. Duncan Laxen and Penny Wilson A New Approach to Deriving NO2 from NOx for Air Quality Assessments of Roads.
Air Quality Consultants Ltd 12 St Oswalds Road Bristol BS6 7HT October 2002

7124



ALU-BLOCK Kft. Apc

P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

4. Az alapterhelés meghatarozasa

Apc telepiilésen nem tlizemel az OLM haldzathoz tartoz6 mérdallomas. A legkdzelebbi hasonld adottsdgu

mérdallomas Salgoétarjanban talalhato.

Az alabbi tablazatban Osszefoglaltuk a Salgdtarjan varosban

iizemel6 automata méréhalozat CO, NOX, NO; és PMyo az utolsd 3 évben mért atlag éves koncentracio

meért értékét.

Eves atlag koncentricio
Ev [ng/m’]
NOx NO2 Cco PMuo
2019 26,0 15,9 572 26
2020 25,0 16,3 461 19
2021 21,9 14,3 560 23
Atlag 24,3 15,5 531 22,7

TSPM komponens esetében a PMy atlagkoncentracié 50%-aval emelt értékét, azaz 34,0 pg/m?® értéket

vessziik figyelembe.
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ALU-BLOCK Kft. Apc

P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

5. A pontforrasok hatasteriilete

5.1 P10 pontforras hatasteriiletének meghatarozasa

- effektiv kibocsatasi magassag: 17,8 m.

Tavolsag [m] 10 20 35 50 75 100 150 200 250 350 500

oy [m] 369 | 651 | 103 | 138 | 192 | 243 | 339 | 429 | 51,4 | 67,7 | 90,7

oz [m] 2,68 | 4,73 75 10,0 | 14,0 | 178 | 248 | 31,4 | 37,7 | 49,7 | 66,6

Talajfelszini koncentracio [ug/m°]

, TSPM 1 6”",5 .. | 000 | 001 | 03 | 062 | 066 | 055 | 035 | 0,24 | 0,17 | 0,10 | 0,06
atlagkoncentracio

PMwo2d6ras g0 | 000 | 008 | 015 | 0,16 | 013 | 008 | 006 | 004 | 0,02 | 001
atlagkoncentracio

| COtords | 640 | 054 | 1503 | 29,14 | 32,08 | 27,00 | 17,77 | 12,22 | 890 | 537 | 308
atlagkoncentracio

o NOxdords | 660 | 005 | 1,50 | 2901 | 320 | 270 | 1,77 | 122 | 089 | 054 | 031
atlagkoncentracio

L NO2bords 1 g0 | 002 | 046 | 089 | 098 | 083 | 055 | 038 | 028 | 017 | 010
atlagkoncentracio

Talajfelszini szennyezéanyag éras atlagkonc. [ug/m°]

szall6 por giaznemii szervetlen anyagok
PMjo

N N
TSPM (24h) CcOo Ox 02
Terhelés maximuma: szilard: 63 m 0,69 0,16 32,79 3,27 1,00

szervetlen gazok: 66 m
Alapterhelés 34,0 22,7 531 24,3 15,5
Legnagyobb talajfel. kopc. maximum + 347 229 563,8 276 165
alapterhelés:

Hatarérték / tervezési iranyérték [pug/md) 200 50 10000 200 100

A pontforrds kiornyezetében teljesiilnek az egészségiigyi hatdarérték, ill. tervezési iranyértékek.

Megallapitott hatasteriiletet méterben kifejezve:

A kritérium (hatarérték 10%-a) szerint 0 0 0 0 0
B kritérium (terhelhetdség 20%-a) szerint 0 0 0 0 0
C kritérium (maximum 80%-a) szerint 99 99 103 103 104
Hatasteriilet m-ben 99 99 103 103 104
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ALU-BLOCK Kft. Apc P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatastertilete

P10 - Szallo por talajfelszini koncentracio alakuldsa
0-500 m tavolsagban

TSPM 1 oras atlagkoncentracio PM10 24 oras atlagkoncentracio

== == Kritérium TSPM == = Kritérium PM10

0,8

0,7
T o / ™\
= 05
: [ AN
L=]
T 04
=
=
] I \
£ 0,3 I \
S
z

N ')l \\

0)1 _— R—; L] L] L] e L] L] L] L] L] —_— L] L]

0,0 T T T T 1

0 100 200 300 400 500
Tavolsag [m]
P10: CO és NOx - NO, talajfelszini koncentracio alakulasa 0-500 m
tavolsagban
NOx — = = kritérium NOx CO = = = Kritérium CO NO2 = — = kritérium NO2
35,0

30,0 /\

000 I A S ) ) Y O
20,0 I \

15,0 Il \
1:,}[: I \

0,0

Koncentracio [pg/m3]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Tavolsag [m]
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ALU-BLOCK Kft. Apc

P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

5.2 P12 pontforras hatasteriiletének meghatarozasa

- effektiv kibocsatasi magassag: 39,14 m.

Tavolsag [m] 10 20 35 50 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500
oy [m] 328 | 578 | 91 | 122 | 17,0 | 21,6 | 300 | 380 | 456 | 60,1 | 805
oz [m] 231 | 409 | 65 | 87 | 121 | 153 | 214 | 271 | 32,6 | 430 | 57,6

Talajfelszini koncentraci6 [ng/mq]

ISPM Lérds | g 054 | 0000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,045 | 0,105 | 0,119 | 0,110 | 0,084 | 0,054

atlagkoncentracio

 PMuwo24éras | 4054 | 0000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,011 | 0,025 | 0,028 | 0,026 | 0,020 | 0,013

atlagkoncentracio

o cotoras g0 | 000 | 000 | 000 | 008 | 035 | 087 | 102 | 097 | 076 | 051

atlagkoncentracio

, NOx 1 oras 1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 005 | 024 | 059 | 069 | 066 | 052 | 0,35

atlagkoncentracio

 NOz2lérds 1554 | 900 | 000 | 000 | 002 | 007 | 018 | 022 | 021 | 0,16 | 011

atlagkoncentracio

Talajfelszini szennyezéanyag 6ras atlagkonc. [ug/m°]

szallé por gaznemii szervetlen anyagok
PMyo
CO NO NO
TSPM (24h) X 2
Terhelés maximuma: szilard: 195 m 0,12 0,03 1,02 0,70 0,22
szervetlen gazok: 205 m
Alapterhelés 34,0 22,7 531 24,3 15,5
Legnagyobb talajfel. kornc. maximum + 341 227 532.0 250 157
alapterhelés:
Hatarérték / tervezési iranyérték [ng/m°) 200 50 10000 200 100

A pontforrds kérnyezetében teljesiilnek az egészségiigyi hatdarérték, ill. tervezési iranyértékek.

Megallapitott hatasteriiletet méterben kifejezve:

A kritérium (hatarérték 10%-a) szerint 0 0 0 0 0
B kritérium (terhelhetdség 20%-a) szerint 0 0 0 0 0
C kritérium (maximum 80%-a) szerint 307 307 324 324 324
Hatasteriilet m-ben 307 307 324 324 324

11/24




ALU-BLOCK Kft. Apc P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatastertilete

P12 - Szallo por talajfelszini koncentracio alakuldsa
0-500 m tavolsagban

TSPM 1 oras atlagkoncentracio PM10 24 oras atlagkoncentracio

== == Kritérium TSPM = == Kritérium PM10
0,14
0,12
""E /\
=
© 0,08
L=]
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‘E 00 / \
E ’ / T —
S
x 0,04 /
0,02 ———75____——-_-—-—.__!__,———____
0,00 T T T T 1
0 100 200 300 400 500
Tavolsag [m]
P12: CO és NOx - NO, talajfelszini koncentracid alakulasa 0-500 m
tavolsagban
NOx = = = kritérium NOx CO = = =Kritérium CO NO2 = = = kritérium NO2
1,2
1)0 e
: . / \
=
. /\
o 0,6
L - I e e e B . I e e e G B T =y -
-
=
g f // _-"""--..._._
¥
0)2 —————— T L W _—_H_:_ ——————————
0,0 I T T T T T T T T 1
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
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ALU-BLOCK Kft. Apc

P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

5.3 P52 pontforras hatasteriiletének meghatarozasa

- effektiv kibocsatasi magassag: 12,7 m.

Tavolsag [m] 10 20 35 50 75 100 150 200 250 350 500

oy [m] 387 | 682 | 108 | 144 | 20,1 | 255 | 355 | 449 | 539 | 71,0 951

oz [m] 2,83 | 5,00 7,9 106 | 14,8 | 188 | 26,2 | 33,2 | 399 | 52,6 70,5

Talajfelszini koncentraci6 [pg/m°]

i TSPM 1 6r:’1’s .. | 0,00 | 002 | 0,04 | 004 | 003 | 0,02 | 0,01 | 001 | 0,01 | 0,00 0,00
atlagkoncentracio

] PMuo 24 oras 1 0,00 | 0,00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
atlagkoncentracio

Locotoras g0 | 037 | 231 | 290 | 245 | 186 | 112 | 074 | 053 | 032 | 018
atlagkoncentracio

NOxloras 60 | 197 | 12,41 | 1555 | 13,12 | 996 | 6,00 | 399 | 286 | 1,70 | 096
atlagkoncentracio

 NOalérds | 650 | 069 | 411 | 507 | 433 | 334 | 206 | 138 | 1,00 | 0,60 | 034
atlagkoncentracio

Talajfelszini szennyezéanyag éras atlagkonc. [ug/m°]

szall6 por gaznemii szervetlen anyagok
PMyo
CO NO NO
TSPM (24h) X 2
Terhelés maximuma: szilard: 39 m 0,04 0,01 2.96 1031 2.08
szervetlen gazok: 41 m
Alapterhelés 34,0 22,7 531 24,3 15,5
Legnagyobb talajfel. kopc. maximum + 340 227 534,0 346 185
alapterhelés:
Hatarérték / tervezési iranyérték [ng/m°) 200 50 10000 200 100

A pontforrads kérnyezetében teljesiilnek az egészségiigyi hatdarérték, ill. tervezési iranyértékek.

Megallapitott hatasteriiletet méterben kifejezve:

A kritérium (hatarérték 10%-a) szerint 0 0 0 0 0
B kritérium (terhelhetdség 20%-a) szerint 0 0 0 0 0
C kritérium (maximum 80%-a) szerint 62 62 64 64 65
Hatasteriilet m-ben 62 62 64 64 65
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ALU-BLOCK Kft. Apc

P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatastertilete

P52 - Szallo por talajfelszini koncentracio alakuldsa
0-500 m tavolsagban

TSPM 1 oras atlagkoncentracio

PM10 24 oras atlagkoncentracio
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P52: CO és NOx - NO, talajfelszini koncentracio alakulasa 0-500 m
tavolsagban
NOx = = = kritérium NOx CO = = = Kritérium CO NO2 = = = kritérium NO2
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ALU-BLOCK Kft. Apc

P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

5.4 P53 pontforras hatasteriiletének meghatarozasa

- effektiv kibocsatasi magassag: 14,2 m.

Tavolsag [m] 10 20 35 50 75 100 150 200 250 350 500

oy [m] 381 | 672 | 106 | 142 | 198 | 251 | 349 | 442 | 531 | 69,9 93,6

oz [m] 2,78 | 491 7,8 104 | 145 | 184 | 257 | 32,6 | 39,1 | 516 69,2

Talajfelszini koncentracio [png/m°]

i TSPM 1 6r:’1,s .. | 000 | 001 | 0,06 | 005 | 004 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 0,00
atlagkoncentracio

] PMuo 24 oras 1 0,00 | 0,00 | 001 | 001 | 001 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
atlagkoncentracio

L COLoras o600 | 368 | 18,41 | 21,57 | 1746 | 13,05 | 7,76 | 513 | 3,66 | 217 | 1,23
atlagkoncentracio

] NOx 1 oras 1 0,00 | 0,86 | 4,30 | 504 | 408 | 3,05 | 1,81 | 1,20 | 0,86 | 051 | 0,29
atlagkoncentracio

, NO:z1 oras | 000 | 027 | 1,30 | 151 | 1,23 | 0,93 | 056 | 037 | 027 | 016 | 0,09
atlagkoncentracio

Talajfelszini szennyezéanyag 6ras atlagkonc. [ug/m°]

szallé por gaznemii szervetlen anyagok
PMjio
CcOo NO NO
TSPM (24h) X 2
Terhelés maximuma: szilard: 46 m 0,05 0,01 21,62 5,05 152
szervetlen gazok: 48 m
Alapterhelés 34,0 22,7 531 24,3 15,5
Legnagyobb talajfel. kornc. maximum + 341 227 552.6 293 17.0
alapterhelés:
Hatarérték / tervezési iranyérték [ng/m°) 200 50 10000 200 100

A pontforrads kérnyezetében teljesiilnek az egészségiigyi hatdarérték, ill. tervezési iranyértékek.

Megallapitott hatasteriiletet méterben kifejezve:

A kritérium (hatarérték 10%-a) szerint 0 0 0 0 0
B kritérium (terhelhetdség 20%-a) szerint 0 0 0 0 0
C kritérium (maximum 80%-a) szerint 73 73 75 75 76
Hatasteriilet m-ben 73 73 75 75 76
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ALU-BLOCK Kft. Apc P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatastertilete

P53 - Szallo por talajfelszini koncentracio alakuldsa
0-500 m tavolsagban

TSPM 1 oras atlagkoncentracio

PM10 24 oras atlagkoncentracio

= e Kritérium TSPM = = Kritérium PM10
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P53: CO és NOx - NO, talajfelszini koncentracio alakulasa 0-500 m
tavolsagban
NOx = = = kritérium NOx CO = = = Kritérium CO NO2 = = = kritérium NO2
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ALU-BLOCK Kft. Apc

P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

5.5 P54 pontforras hatasteriiletének meghatarozasa

- effektiv kibocsatasi magassag: 12,7 m.

Tavolsag [m] 10 20 35 50 75 100 150 200 250 350 500
oy [m] 387 | 682 | 108 | 144 | 201 | 255 | 355 | 449 | 539 | 710 95,1
6z [m] 2,83 | 5,00 7,9 10,6 148 | 188 | 26,2 | 332 | 39,9 | 52,6 70,5
Talajfelszini koncentracio [pg/m°]
TSPM 1 o6ras
. . .. | 0,000 | 0,017 | 0,044 | 0,042 | 0,030 | 0,021 | 0,012 | 0,008 | 0,005 | 0,003 | 0,002
atlagkoncentracio
. PMuo 24 oras 10,000 | 0,004 | 0,011 | 0,010 | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,000
atlagkoncentracio
] co1 oras | 0,00 | 1,04 | 2,87 | 282 | 205 | 147 | 0,84 | 055 | 0,39 | 0,23 | 0,13
atlagkoncentracio
] NOx 1 oras 1 001 | 3,62 | 997 | 980 | 7,12 | 510 | 2,93 | 1,91 | 1,35 | 0,80 | 0,45
atlagkoncentracio
NO2lords | 50 | 110 | 289 | 284 | 211 | 1,53 | 089 | 059 | 042 | 025 | 0,14
atlagkoncentracio

Talajfelszini szennyezéanyag éras atlagkonc. [ug/m°]

szall6 por gaznemii szervetlen anyagok
PMjo
CcOo NO NO
TSPM (24h) X 2
Terhelés maximuma: szilard: 39 m 0,04 0,01 2.96 1031 2.08
szervetlen gazok: 41 m
Alapterhelés 34,0 22,7 531 24,3 15,5
Legnagyobb talajfel. kopc. maximum + 340 227 534,0 346 185
alapterhelés:
Hatarérték / tervezési iranyérték [ng/m°) 200 50 10000 200 100

A pontforrads kérnyezetében teljesiilnek az egészségiigyi hatdarérték, ill. tervezési iranyértékek.

Megallapitott hatasteriiletet méterben kifejezve:

A kritérium (hatarérték 10%-a) szerint 0 0 0 0 0
B kritérium (terhelhetdség 20%-a) szerint 0 0 0 0 0
C kritérium (maximum 80%-a) szerint 62 62 64 64 65
Hatasteriilet m-ben 62 62 64 64 65
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ALU-BLOCK Kft. Apc P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatastertilete

P54 - Szallo por talajfelszini koncentracio alakuldsa
0-500 m tavolsagban

TSPM 1 oras atlagkoncentracio PM10 24 oras atlagkoncentracio
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P54: CO és NOx - NO, talajfelszini koncentracio alakulasa 0-500 m
tavolsagban
NOx = = = kritérium NOx CO = = = Kritérium CO NO2 = = = kritérium NO2
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ALU-BLOCK Kft. Apc

P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

5.6 P55 pontforras hatasteriiletének meghatarozasa

- effektiv kibocsatasi magassag: 14,2 m.

Tavolsag [m] 10 20 35 50 75 100 150 200 250 350 500
oy [m] 381 | 672 | 106 | 14,2 | 198 | 251 | 349 | 442 | 53,1 | 699 93,6
6z [m] 2,78 | 491 7,8 104 | 145 | 184 | 257 | 326 | 39,1 | 516 69,2
Talajfelszini koncentracio [png/m°]
TSPM 1 o6ras
. . .. | 0,000 | 0,010 | 0,047 | 0,053 | 0,042 | 0,031 | 0,018 | 0,012 | 0,008 | 0,005 | 0,003
atlagkoncentracio
. PMuo 24 oras 10,000 | 0,002 | 0,011 | 0,013 | 0,010 | 0,007 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001
atlagkoncentracio
. col oras 1 001 | 18,75 | 93,65 | 109,65 | 88,72 | 66,28 | 39,41 | 26,04 | 18,60 | 11,02 | 6,24
atlagkoncentracio
L NOxToras | 660 | 450 | 2248 | 2632 | 21,30 | 1591 | 946 | 625 | 446 | 2,64 | 150
atlagkoncentracio
- NOz21érds 0,00 | 1,36 | 6,04 | 693 | 576 | 444 | 2,75 | 1,86 | 1,35 | 0,81 | 0,46
atlagkoncentracio

Talajfelszini szennyezéanyag oras atlagkonc. [pug/m®]
szall6 por gaznemii szervetlen anyagok
PMyo
CO NO NO
TSPM (24h) X 2
Terhelés maximuma: szilard: 46 m 0,05 0,01 109.9 26,38 6,94
szervetlen gazok: 48 m
Alapterhelés 34,0 22,7 531 24,3 15,5
Legnagyobb talajfel. kopc. maximum + 341 227 640,9 507 224
alapterhelés:
Hatarérték / tervezési iranyérték [ng/m°) 200 50 10000 200 100

A pontforrads kérnyezetében teljesiilnek az egészségiigyi hatdarérték, ill. tervezési iranyértékek.

Megallapitott hatasteriiletet méterben kifejezve:

A kritérium (hatarérték 10%-a) szerint 0 0 0 80 0
B kritérium (terhelhetdség 20%-a) szerint 0 0 0 0 0
C kritérium (maximum 80%-a) szerint 62 62 75 75 78
Hatasteriilet m-ben 62 62 75 80 78
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ALU-BLOCK Kft. Apc P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatastertilete

P55 - Szallo por talajfelszini koncentracio alakuldsa
0-500 m tavolsagban

TSPM 1 oras atlagkoncentracio PM10 24 oras atlagkoncentracio
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P55: CO és NOx - NO, talajfelszini koncentracio alakulasa 0-500 m
tavolsagban
NOx = = = kritérium NOx CO = = = Kritérium CO NO2 = = = kritérium NO2
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ALU-BLOCK Kft. Apc

P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

5.7 A 6 db pontforras 6sszevont hatasteriiletének meghatarozasa

Tavolsag [m] 10 20 35 50 75 100 150 200 250 350 500
Talajfelszini koncentracio [ug/m°]
ISPMLoras 1 g0 | 007 | 052 | 082 | 082 | 070 | 052 | 040 | 031 | 020 | 012
atlagkoncentracio
 PMuw2dérds | 450 | 00z | 012 | 020 | 020 | 047 | 012 | 009 | 007 | 005 | 003
atlagkoncentracio
| Coloris g5y | 2505 | 1328 | 166,0 | 142,4 | 109,7 | 67,50 | 4551 | 32,91 | 19,78 | 11,32
atlagkoncentracio
 NOxToras g3 | 1266 | 48,22 | 53,86 | 42,88 | 32,10 | 1950 | 13,18 | 9,58 | 580 | 334
atlagkoncentracio
 NOalérds g5, | 384 | 1357 | 1501 | 1219 | 933 | 583 | 400 | 293 | 1,79 | 104
atlagkoncentracio

Talajfelszini szennyezéanyag éras atlagkonc. [ug/m°]

szall6 por gaznemii szervetlen anyagok
PMjo

N N
TSPM (24h) CcOo Ox 02
Terhelés maximuma: szilard: 60 m 0,05 0,01 166.1 54,24 15.10

szervetlen gazok: 51 m
Alapterhelés 34,0 22,7 531 24,3 15,5
Legnagyobb talajfel. kopc. maximum + 341 227 697.1 785 306
alapterhelés:

Hatarérték / tervezési iranyérték [ng/m°] 200 50 10000 200 100

A pontforrds kirnyezetében teljesiilnek az egészségiigyi hatarérték, ill. tervezési iranyértékek.

Megallapitott hatasteriiletet méterben kifejezve:

A kritérium (hatarérték 10%-a) szerint 0 0 0 147 93
B kritérium (terhelhetdség 20%-a) szerint 0 0 0 92 0
C kritérium (maximum 80%-a) szerint 102 102 81 73 75
Hatasteriilet m-ben 102 102 81 147 93
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ALU-BLOCK Kft. Apc P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatastertilete

P10, P12, P52, P53, P54 és P55 Gsszevonva - Szallo por talajfelszini
koncentracio alakulasa 0-500 m tavolsagbhan

TSPM 1 oras atlagkoncentracio

PM10 24 oras atlagkoncentracio
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P10, P12, P52, P53, P54, P55 Gsszevonva - CO és NOx - NO, talajfelszini
koncentracio alakulasa 0-500 m tavolsagban
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ALU-BLOCK Kft. Apc P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamu pontforrasok hatasteriilete

6. Osszefoglalas

Hatasteriilet 6sszefoglalasa:

, Hatasteriilet [m]
Megnevezés

Feltétel a) b) C)
TSPM 0 0 99
PMao 0 0 99
P10 szén-monoxid 0 0 103
nitrogén-dioxid 0 0 103
nitrogén-oxidok 0 0 104
TSPM 0 0 307
PM1o 0 0 307
P12 szén-monoxid 0 0 324
nitrogén-dioxid 0 0 324
nitrogén-oxidok 0 0 324
TSPM 0 0 62
PMao 0 0 62
P52 szén-monoxid 0 0 64
nitrogén-dioxid 0 0 64
nitrogén-oxidok 0 0 65
TSPM 0 0 73
PMao 0 0 73
P53 szén-monoxid 0 0 75
nitrogén-dioxid 0 0 75
nitrogén-oxidok 0 0 76
TSPM 0 0 62
PMuo 0 0 62
PS4 szén-monoxid 0 0 64
nitrogén-dioxid 0 0 64
nitrogén-oxidok 0 0 65
TSPM 0 0 73
PMao 0 0 73
P55 szén-monoxid 0 0 75
nitrogén-dioxid 80 0 75
nitrogén-oxidok 0 0 78
TSPM 0 0 102
P10+P12+P52+ |PMio 0 0 102
P53+P54+P55 | szén-monoxid 0 0 81
Osszevonva nitrogén-dioxid 147 92 73
nitrogén-oxidok 93 75 75

A megalapitott legnagyobb hatasteriilet: 324 m pontforras P12, meghatarozo komponens: szervetlen gazok
(CO, NOx-NOy) feltétel: C.
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ALU-BLOCK Kft. Apc

P10, P12, P52, P53, P54 és P55 szamt pontforrdsok hatésteriilete

Hatdsteriilet Abradzolasa térképen:

WA

a megdllapitott legnagyobb hatdsteriilete: 324 m P12 pontforrds esetében,
szervellen gdzok C feltétel szint

A hatésteriilet 4ltal érintett tovabbi helyrajzi szamok:

056 062 067 079/12
057/10 063 068/1 079/16
05712 064/1 068/2 084/9
058 064/2 071 1/1
059/10 064/3 - 073/2 1/2
059/11 064/4 075/1 1/4
059/6 064/6 075/2 1/5
059/7 065 076 438/2
059/8 066 077/2 439
061 :
Osszes érintett helyrajzi szam: 50 db.
Salgétarjan, 2022. november 29. sa(,)."fO-. A
1%, GRo.
-3;01 k&j“fak -T O(/k
e T " sy, g 4
...... 2 {//ﬂ---—_‘m’&?r; "
Riba Rébert
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18. Melléklet

Oxigéntartaly hasznalatbavételi dokumentaci6 és bérleti
szerz6dés



Making our world more productive

LINDE GAZ MAGYARORSZAG ZRT.
9653 Répcelak, Carl von Linde 0t 1.

ALU-BLOCK IPARI KERESKEDELMI KFT.

H-3032 Apc, Vasut ut 1.
HRSZ:064 /6

OXIGEN ELLATO RENDSZER TELEPITESE

Hasznalatbavételi dokumentacio

Tervszam: TMC 2490-02-00

BLrga Péter

tervezd
Kamarai azonosito: 01-11920

Linde Gaz Magyarorszag Zrt.



Making our world more productive

Kivitelez6inyilatkozat

Alulirott tervezék a munkavédelemrdl sz8l6 1993. XClIl. sz. torvény 19.§. (2) bekezdésében

foglalt rendelkezésnek megfelel6en kijelentjik, hogy a

Alu-Block Ipari Kereskedelmi Kft.
Apc, Vasut ut 1.
Oxigén ellatd rendszer telepitése

targyaban készitett TMC 2490-00-00 szamU tervdokumentdcid alapjdn a Linde Gdz
Magyarorszag Zrt. dltal kivitelezett rendszer, az érvényben [évd rendeletek és elGirdsok
alapjan, valamint a 2014 /68 /EU direktiva, valamint az abbdl szdrmaztatott 44 /2016 (X1.28)
NGM rendelet (a nyomastartd berendezések és rendszerek biztonsagi kvetelményeirdl és
megfelel6ség tanusitasarcl) 38§ (4) bekezdése alapjan a rendszer a helyes mérndki
gyakorlattal 6sszhangban, és a vonatkozd szabvanyok Utmutatdsa szerint készilt. A rendelet
16§ (3) bekezdése alapjdn, a rendszeren a CE jelolés elhelyezése nem szikséges. A
rendszeren az Uzembe-vételhez szilkséges vizsgalatokat elvégeztik, azok jegyzékonyveit az
atadasi dokumentdcio tartalmazza.

Kijelentjuk tovdbbd, hogy az dltalunk kiépitett Iétesitmény biztonsdgosan és egészséget nem

veszélyeztetd médon izemeltethetd.

Budapest, 2021. december 3.

A fenti rendszer telepitésének kivitelez6i:

Busa/Péter

felel@s tervez6
Kamarai azonositd: 01-11920
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Making our world more productive

MUSZAKI LEIRAS

1. El6zmények

A LINDE GAZ MAGYARORSZAG ZRT.(tovabbiakban Szolgaltatd) szerz6dést kotott az Alu-
Block Ipari KereskedelmiKft.-vel (a tovabbiakban Bérl6), hogy annak telephelyén (Apc, Vasut
Ut 1., Ceglédi ut) oxigén ellatds céljara elldtd rendszert telepit és tizemeltet. A Szolgaltatd
szerz6dés alapjan eqy T18V300 tipust 20059436 gyari szamu alléhengeres kettéskopeny
vakuumszigetelt mélyhGtott cseppfolyds oxigén tdrolé nyomadstarté edényt és
segédberendezéseit telepitette a Bérléhoz.

Jelen dokumentdcié az oxigén ellaté nyomdstartd berendezés wzembehelyezési
dokumenlacidja, melynek tervezési hatara az oxigén csévezeték tartalyparkbdl vald kilépési

pontja.

2. Atechnoldgiai rendszerismertetése

Atelepitésre kertl6 nyomdstarté rendszer a Bérl6 aluminium éntészeti gdz halmazéllapotu
oxigén gdzzal valé elldtadsat hivatott szolgalni.

A felhaszndlt oxigén gdz taroldsdra eqy kettdskopenyl alldhengeres vakuumszigetelt
mélyhatott  cseppfolyds toltetd nyomdstartd berendezés szolgdl. A kriogén gqdz
elpdrologtatdsahoz a rendszer rendelkezik egy kornyezeti levegével fltott hdcserélével. A
gdz halmazéllapotl kézeqg csévezetéken jut el a felhasznaldsi pontra.

2.1. A linde 3ltal telepitett berendezések:

- T18V300 tipusu, 20059436 gyari szamu oxigén toltetd nyomdstarté berendezés
- CN-L-750-LS tipusu, 25206 gydri szamu kilsé levegdvel fitott elpdrologtatd

- Szelepegység szelep nélkdl tipusu 19314227 cikkszamu egység

- CN-L-750-LStipusy, 25207 gydri szamu kulsé levegdvel fGtott elparologtatd

- Szelepegység szelep nélkal tipust 19314227 cikkszdmu egység

- 1d6tagos valtd tipust 19317164 cikkszédmu eqyséq

- Hideg oldali kézi valtd tipusi 19317152 cikkszamu egység

- PB-L-12 tipusy, 25208 gyari szamu kiegészitd nyomasfokozo elparologtatd

- DN25 PS26 28x1,5 SF Cu cs6vezeték

- DN40 PS26 42x1,5 SF Cu csévezeték

2.2. - Tulajdonviszonyok:

A LINDE GAZ MAGYARORSZAG ZRT. letelepiti a targyi teriiletre a nyomastartd rendszert. A
Bérlé a berendezéseknek helyet biztosit, kiépitteti azoknak installacids feltételeit.

Alu-Block Ipari Kereskedelmi Kft. Apc, Vastt at 1. Oldalszam: 4/8

Oxigen ellatd rendszer telepitese Revizio: 0
Atadasi dokumentdcid Tervszdm: TMC-2490-02-00 Kiadds: 2021.december3..
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A LINDE a cseppfolyés gdzszallitast a Bérld altal kért iddre biztositja, a leszéllitott gazt a
Bérlé megvasarolja. A Szolgaltatoé tulajdonat képezé berendezés (tartdly és szerelvényeik)
mindennemd javitdsat, karbantartdsat a LINDE véllalja és véqzi.

A 2/2016 NGM rendelet alapjan:
Tulajdonos, Gzemben tarté: LINDE GAZ MAGYARORSZAG ZRT.
Bérld, foqyaszto: ALU-BLOCK IPARI KERESKEDELMI KFT.
Az (izemeltetést véqz6: LINDE GAZ MAGYARORSZAG ZRT.

A biztonsdagos Uzemeltetés feltételeinek biztositdsaért, valamint a kornyezet
dllagmegdvasaért a Bérlg a felelds.

3. Uzemeltetés, karbantartas:
3.1. Mélyh(tott cseppfolyés nitrogén tarolé és elldté nyomastarto rendszer:

A 2.2 pontban meghatarozott tulajdoni hatérig BERLO csak a berendezés bérlGje. Bérl6 a
rendszert az Uzemeltetési és karbantartdsi utasitdsban meghatdrozott mértékig koteles
kezelni. A rendszeren barmilyen jelleql atalakitdsra, valtoztatdsra a Bérl6 nem jogosult. A
kezel6i és karbantartdi teenddket a LINDE GAZ MAGYARORSZAG ZRT. véqzi, az eldre kialakitott

és irdsban rogzitett Gtemterv szerint.
A Berl6 dltali szikséges tennivalékat a betizemelés utan a Linde altal megtartott oktatas

és az atadott - és jelen dokumentdcio mellékletét képezé - Gzemeltetési és karbantartasi
utasitds tartalmazza.

4. Teend6k veszélyhelyzet esetén:

A legfontosabbak a kovetkez6k:
e riasztds elrendelése, seqitségkérés a veszélyhelyzetet elharitd szolgalat
felé
e akifolyd géz izoldldsa
e aszemélyek eltdvolitasa a veszélyeztetett teriiletrél, a teriilet lezardsa
e aqdzszdllitd vallalat értesitése

5. Munkavédelem, biztonsagtechnika
5.1. Artalomforrasok és megsziintetésiik.

A rendszer kilén drtalomforrdsként drtalmas anyagot nem fejleszt.

5.2. A létesitményben feldolgozott anyagok.

az oxigén mélyhtott cseppfolyds allapotban van térolva -170 °C -on.

Alu-Block Ipari Kereskedelmi Kft. Apc, Vasut (it 1. Oldalszém: 5/8
Oxigén ellato rendszer telepitése Revizid: 0
Ataddsi dokumentdcid Tervszdm: TMC-2490-02-00 Kiadds: 2021.december 3..
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A cs6vezetéken szallitott kozegek:
oxigeén (gdz fazis): -196°C- kornyezeti hdmérsékletig.

5.3. Uzemviteli biztonsag biztositdsa.

A tarolé tobbszords biztonsagi miszerezéssel van elldtva. Ez megakadalyozza a
berendezés tultoltését és a veszélyes mértékiG nyomdsemelkedést. A szikséges
cs6szakaszokon biztonsdgi szelepek kertltek beépitésre, melyek a veszélyes mértékd
nyomasemelkedést megakaddlyozzdk.

5.4. Uzemviteli biztonség biztositdsa.

Széllitott kozeq:
folyékony oxigén, melynek nyomasa 12bar.
gdz oxigén, melynek nyomasa 12bar.

A cs6vezeték kialakitdsandl felhaszndlt anyagok biztositjdk a megfelelé szivdssagot,
nyomadsallésdgot még alacsony hémérsékleten is.

Alu-Block Ipari Kereskedelmi Kft. Apc, Vasut Gt 1. Oldalszam: 6/8
Oxigen ellatd rendszer telepitese Revizio: 0
Atadési dokumentacid Tervszam: TMC-2490-02-00 Kiadds: 2021.december 3..
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1.

HATAROZAT

Az Alu-Block Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kit. (3032 Apc, Vasat u, 1., KUJ: 100 218 338)
[tovabbiakban: Engedélyes] megbizasabdl eljaré Hagymasi Aftila altal az Alu-Block Kft. 3032
Apc, Vas(t at 1. alatti telephelyenek vonatkozasaban 2022. jdlius 15-én benyljtolt Uzemi
karelharitasi tervet a kéryezetkdrosodas megel6zésének és elhdritasanak rendjérdl szdlo
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (tovabbiakban: Kar R.) foglaltaknak megfeleléen

jovahagyom.

Eldirasaim:

A jovahagyott Uzemi karelharitasi terv jelen hatdrozat véglegessé valasatol szamitott 5 évig
grvényes.

Engedélyes az Uzemi karelharitasi tervet - a valtozédsok atvezetesetdl flggetlenll -
Stévenként, tovabba az (izem technoldgidjdban, a gazdalkodd szervezet ezzel dsszeflggd
tevékenységi kirében bekdvetkezett valtozast kdvetd 60 napon belll koteles felillvizsgalni.

A Kar R. 7. § (2) bekezdése értelmeben az aktualizalt izemi karelharitasi tervet jovahagyas
celjabdl elektronikus aton meg kell kiideni a Heves Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvedelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Koérnyezetvédelmi Osztalyanak (a
tovabbiakban: Kornyezetvédelmi Hatdsag).

Amennyiben az alkalmazott technologia, flletve tevékenység modeosuldsa nem jelentés és a 2.
pont szerinti fellivizsgalat nem sziikséges, Ugy a valtozas bekdvetkezésétdl szamitott 30
napon bellll a Kérnyezetvédelmi Hatdsagot errd! kell tajekoztatni.

A jovahagyott karelharitasi terv egy-egy példanyat a mikadési terllet szerinti érintett Kézép-
Duna-vélgyi Vizligyi lgazgatdésagnak és a Bilkki Nemzeti Park lgazgatdsaganak meg kell
kiildeni.

Targyi létesitmény figyelérendszerét tgy kell mikodtetni, hogy az esetleges szennyezés

Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly Kdrnyezetvédelmi Osztély
Cim: 3300 Eger, Szovetkezet u. 4. - Postacim: 3301 Eger, Pf.: 218. - Telefon: +36 36 795 145
KRID azonositd: 657167145 - Hivatali kapu: BEVESKHG
E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu — Honlap: www.heves.gov.hu




10.

11.

i2.

13.

14.

észielését kdvetben a féldiani kbzeg ésfvagy vizszennyezés a lehetd legkisebb hatasteriileten
lokalizalhaté legyen.

A megelézés, a karesemény észlelés, jelentés és karelharitas munkafolyamataira
vonatkozdan az érintett dolgozdok oktatasardl, ill. felkészitésérdl gondoskodni kell, tudatositva
az elharitashoz szlikséges anyagok es eszkozok tarolasi helyét, hasznalatat a keletkezett és
felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és artalmatlanitasanak madjat.

A jovdhagyott karelharitasi terv egy példanyat — a gyors és hatekony intézkedések
végrehajtdsa érdekében — a terlleten dolgozék részére elérhetd helyen kell taralni,
kifiggeszteni.

A tevékenység vegzése soran barmely okbdl bekovetkezé — foldtani kdzeget es felszin alatti
vizeket érinté, azokat veszélyeztetd — kéresemény, havéaria esetén a Kar R. — ben
meghatarozottak szerint a kdrnyezetkarosodas elkerillése, enyhitése erdekében a
karelharitast azonnal meg kell kezdeni, szitkség esetén el kell végezni a szennyezd anyag
feltarasat, a szennyezett talaj eltavolitasat és csergjét.

Az elharitdshoz sziikseges anyagokat es eszkdzdket a helyszinen kell tarolni. Engedelyesnek
biztositania kell, hogy a karelharitdsi anyagok folyamatosan rendelkezésre alljanak.
Elhasznalédasuk esetén a potlasrol gondoskodni kell.

A bekovetkezett kareseményrdl, a veszélyeztetett kérnyezeti elemekrdl, a szennyezés
mértékérél valamint annak elharitasara megtett intézkedésrdl haladektalanul értesiteni kell a
Kornyezetvédelmi Hatésagot.

Szennyezes eseten, a terlleten bellli védekezés megkezdése mellett, a kérnyezethasznald
haladektalanul koteles tajékoztatni a kornyezetveszélyeztetés, illetve kérnyezetkarosodas
helyerdl, jellegérdl és mértékerdl a Kar R. 2. § (6) bekezdésében meghatarozott hatosagokat:

a) amennyiben a szennyezés a felszini vizekre, vagy a felszin alatti vizekre és féldtani
kézegre terjed ki, akkor a terilleti vizigyi hatdésagot (Févarosi Katasztrofavédelmi
lgazgatdsag) és a terllleti vizligyi igazgatdsagot (Kézép-Duna-valgyi Vizlgyi lgazgatdsag)
értesiti.

b) amennyiben az a vadon &lé madarak védelmérdl szélé a Tanacs 79/409/EGK iranyelvének
4. cikke (2) bekezdésében, valamint |. mellékletében meghatarozott fajokra, éléhelyeikre,
kélté és pihendhelyeikre; a természetes éldhelyek, valamint a vadon él6 allatok és
novények védelmérdl sz6lo a Tandcs 92/43/EGK iranyelvének [l és V. mellékletében
meghatarozolt fajokra és élhelyeikre, koéltd és pihenéhelyeikre, valamint az |
mellékletében meghatarozott természetes éléhelyekre; a vedett és fokozottan vedett
fajokra; a Natura 2000 teritletekre; az orszagos jelenttségll védett természeti terliletekre
terjed ki, akkor a Kérnyezetvédelmi Hatosagot és az illetékes Nemzeti Park lgazgatdsagot
{Biikki Nemzeti Park igazgatdsag) értesiti.

A Kar R. 2. § (4) bekezdése alapjan azonnali beavatkozas szilkséges, amennyiben a
kérnyezetkarosodas kézegészségligyet, a kdzbiztonsagot veszélyezteti, illetve amennyiben a
kérnyezetkarosodas felszamolasa azonnali beavatkozassal eredményesebben,
hatékonyabban, gazdasagosabban vegrehajthatd, illetve a jovbbeni kérnyezetkarosodas
megelézhetd.

A karelharitds soran biztositani kell, hogy a kérnyezetkérosodas ne tevddjén at masik
kornyezeti elemre, a lehetd legkisebb koérnyezeti terheléssel jarjon, ne okozzon



kérnyezetveszelyeztetest, illetve kérnyezetkarosodast.

15, Amennyiben a tevékenyseg végzése soran a foldtani kdzegben, felszin alatti vizben (B)
szennyezettsegi  hatareriekeket meghaladé szennyezettségi allapot alakul ki, a
kérnyezetvédelmi hatosag hatarozata alapjan szilkséges a felszin alatti vizek vedelmerdl
szol0 219/2004 (VIl. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltaras elvégzése, majd annak
eredményei alapjan végzett karmentesites vegrehajtasa.

16. A karelharitasi tervben foglaliakat, illetve a tervek karbantartasaval es Kkorszerlsiteseével
kapcsolatos kételezettsegek teljesiteset az illetékes hatosagok vizsgallak a hatosagi
ellendrzések soran.

A Fovarosi Katasztrofavedelmi lgazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Kataszirofavedelmi
Hatdsagi Osztaly (1081 Budapest, Dologhdz u. 1.) [tovabbiakban: Katasziréfavédelmi
lgazgatoésag] 35100/11032-1/2022.4lt. szamon szakhatdsagi hozzajarulasat az alabbi
eldirdsokkal adta meg:

1. Az esetlegesen bekdvetkezd kareseményt a vizligyi hatésagra azonnal be kell jelenteni az
elektronikus {igyintézés és a bizalmi szolgaltatdsok altaldnos szabalyairdl sz6ld 2015, évi
CCXXI. térvényben meghatarozott kapcsolattartasi médok valamelyikén.

2. Az esetleges karelharitas sordn be kell tartani a felszin alaffi vizek védelmérdl szélé
219/2004.(VIi.21.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 219/2004. (VI.21.) Korm. rendelet],
valamint a felszini vizek mindsége védelmének szabdélyairdl sz6l6 220/2004. (Vil. 21.) Korm.
rendelet [a tovabbiakban: 220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet] elbirdsait, és fokozott
figyelmet kell forditani arra, hogy a felszini és a felszin alatii viz ne szennyezédjon el.

3. A 219/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében tevékenység csak Ugy végezhetd,
hogy hosszi tavon se veszélyeztesse a felszin alatti vizek j6 allapotat, a kérnyezeti
célkitlizések teljesiilését.

4, A tevékenységeket a kérnyezet szennyezését és karositasat kizaré médon dgy kell végezni,
hogy a talaj, valamint a felszin alatti viz ne szennyez&djon, a felszin alatti viz, foldtani kézeg
allapotaban a tevekenység ne okozzon a foldiani kézeg és a felszin alaiti vizszennyezésse!
szembeni védelméhez sziikséges hatarérickekri! és a szennyezések mérésérél szélo
6/2009. (V. 14.) KwWM-EUM-FVM egylties rendelet mellékleteiben megaliapiiott (B)
szennyezettségi hatarértékeket meghaladd mindségromlast.

5. A tevékenység soran bekdvetkezd esetleges kdresemény esetén annak felszamolasardl, a
terllet eredeti Allapotanak visszasllitasardl Kérelmezd kételes gondoskodni. A talajba,
felszini vagy felszin alatti vizhe esetlegesen bekerlld szennyezbanyag(ok)ra vonatkozéan a
vizminéség-vizsgalatokat el kell végezni.

6. Az Uzemeltetés soran be kell tartani a mindenkor ervényes vizjogi dzemeltetési
engedélyekben foglalt eldirasokat.

7. A viziletesitményeket a mindenkor érvényes vizjogi Uzemeltetési engedélyeknek
megfeleléen kell tzemeltetni.

8. A szennyviz-, illetve csapadékviz-elvezetd létesitmeények miiszaki allapotat folyamatosan
ellendrizni kell.

9. A szennyviz elhelyezése/elvezetese kizardlag zart rendszerrel valdsithatd meg, a szennyviz




elszikkasztasa tilos.

10. A veszélyes anyagok és hulladékok tarolasaval kapcsolatos tevékenységek az alabbiak
figyelembeveételével végezhetdk:

a taroldteriiletnek és a gyljtdedényzetnek alkalmasnak kell lennie a hufladékok
kérnyezetszennyezést kizard modon t6rténd gyljtésére;

- a gy(ijtéedényzetek, konténerek, karmenték és a térburkolat ellendrzéset, karbantartasat
rendszeresen el kell végezni;

- a telephely terliletén a foldtani kézegre, felszin alatti vizre potencialis veszélyforrast
jelentd létesitmények miiszaki védelmének rendszeres ellendrzésérdl, karbantartasardl
gondoskodni kell;

- a veszélyes hulladékokat elkilonitve, peremmel ellatott, vizzaréan kialakitott és
megfeleld (olaj/sav/lig) vegyszeralldsagll burkolattal rendelkezd, a teljes térfogat
befogadasara alkalmas kéarmentdben ethelyezett, zarhatd edényzethen kell gydijteni;

- a csapadékvizek szennyeztdésének az elkeriilése érdekében a burkolt feliletek
rendszeres takaritasarol gondoskodni kell.

11. Az elszéllitandd szennyvizek mindiségének meg kell felelni a vizszennyezd anyagok
kibocsédiasaira vonatkozd hatarértékekrdl es alkalmazasuk egyes szabalyairol szolé
28/2004. (XII. 25.) KvWM rendeletben foglaltaknak.

A hatarozat a kézléssel valik véglegessé, ellene a Miskolci Toérvényszékhez cimzett
kozigazgatasi jogvita elddntése iranti kérelmet ishet elbterjeszteni keresetlevél benydjtasaval. A
keresetlevelet a kozigazgatasi dontést hozéd szervnél a felilvizsgalni kért dontés kozlésétol
szamitott 30 napon belll kell benydjtani vagy ajaniott killdeményként postara adni. A keresetlevél
benyijtasanak a kézigazgatasi cselekmény hatalyosulasara nincs halaszté hatalya, de a felperes
a halaszté hataly elrendelését azonnali jogvédelem iranti kérelemben kérheti a birésagtol. Az
elektronikus (gyintézés és a bizalmi szolgaltatasok alfalanos szabalyairdl szélé 2015, éwvi
CCXXII. torvény (a tovabbiakban: Elsztv.) 9. § alapjan a jogi képviseldvel eljard fél, valamint a
belféldi székhellyel rendelkezd gazdalkodd szervezet elektronikus dfon, az Urlapbenyljtas
tamogatasi szolgaltatas igénybevételével koteles benyuljtani a keresetlevelet a kézigazgatasi
hatarozatot hozd szervnél. A keresetlevél kbvetelményeit a kdzigazgatasi perrendtartasrél szold
2017. évi |, térvény (a tovabbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.

INDOKOLAS

Engedelyes megbizasabdl eljard Hagymasi Aftila 2022. julius hé 15. napjan ftargyi 1étesitmeny
vonatkozasaban kérelmet nyljiott be (zemi karelharitasi terv elfogadasara a Kérnyezetvédelmi
Hatdsaghoz, mely alapjan 2022, jllius hé 18. napjan kézigazgatasi hatosagi eljaras indult.

Engedélyest az 4ltaldnos kézigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. térvény (tovabbiakban: Akr.)
43. § (2) bekezdésének megfeleléen a HE/KVO/01662-2/2022. szamU irattal tajékoztattam a teljes
eljarasra attérésrél. Az attérés oka a tényallds tisztazasanak — szakhatésag bevonasanak —
szilkségessége volt.

Az egyes kozérdeken alapuld kényszerité indok alapfan eljaré szakhatdsagok kijeldlésérdl szold



531/2017. (X1.29.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 531/2017. (XI.29.) Korm. rendelet) 1. § (1)
bekezdese, valamint 1. szami melléklet 9. tablazat 13-14. ponfja, tovabba a viziigyi igazgatasi és a
vizilgyi, valamint vizvédelmi hatosagi feladalokat ellato szervek kijelblesérdl szolo 223/2014. (IX.4.)
Korm. rendelet (fovabbiakban: 223/2014. {IX.4.) Korm. rendelet) 10.§ (1) bekezdeésenek 2. pontja és a
2. szamu mellékletének 2. pontja alapjan megkerestem a Kataszirofavédelmi Igazgatdsagot, mely a
35100/11032-1/2022.alt. iktatészamd szakhatosagi allasfoglaléasaban az Uzemi karelharitési terv
jovahagyasahoz hozzajarulasat megadia az alabbi indoklassal:

Keérelmezd hatosag targyi figyben 2022. auguszius 1. napjan kelt, HE/KVO/01662-5/2022. szamii
megkeresésében a kbrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsdgi és igazgatasi feladafokat ellatod
szervek kifelolésérdl szolé 71/2015. (1l 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése, valamint az Akr. 55.
§ (1) bekezdése, fovabbd az egyes kozérdeken alapuié kényszerité indok alapjan eljaro
szakhatosagok kifeldlésérdl szdlé 531/2017. (X11.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a,
valamint 1. mellékiet 9. tablazat 13. és 14. ponija alapjan, targyi figyben az FKI-KHO szakhatésagi
allasfoglalasat kérte.

Kérelmezd hatdsdg megkeresésével egyidefifeg csatoltan megkiildte a Kémyezethasznald altal
benydjfott {izemi karelharitasi tervet és meliékieteit. A rendelkezésemre alld adatok alapjan a
rendelkez$ részben foglaltak szerint déntdttem.

Kornyezethasznéld aluminium hulladékbd! Ofvozott Ontészeli tdmbokef készit, amely otvozetek
alapanyagaul szolgalnak kifénféle alkatrészeket gyarté aluminiuméntédék szamara. A felhasznalt
Otvizd anyagok réz hulladék, magnézium, mangén, szilicium, titan, olvasztasi segédanyag: natrium-
klorid. A hulladékok kézvetleniil olvasztasra elékészitett dllapotban érkeznek. A megolvaszias kétféle
technologiaval torténik, az alacsony fémtartalmd hulladékokat séfiirdé (NaCl) alatti technoldgiaval
olvasztiak. A normal darabos, szdlas és magas fémtartalma hulladékot foldgéz-levegd tlizelésii
kemencében olvaszijak meg. A forgédobos kemencékbdl az olvadt aluminium az aknas kemencékbe
keriil, ahol az éivizés torténik. A kész aluminium 6tvizetet éntdlancon t6mbdésitik.

Kémyezethasznalonak sajat tulajdont, dnalléan izemelteteft csapadékviz csatorna haldzata és
kitorkolasa a befogadd, Szuha-pafakba nincsen. Az Apc, Vasat u. 1. szam alatli telephelyen a
QUALITAL Aluminiumipari Termeld, Kereskedeimi és Szolgalalé Kft. (3032 Apc, Vasat u. 1;a
tovabbiakban: Tulajdonos} rendefkezik énafllo csapadékvizelvezeld csatornahaldzatial. Elvédlaszioff
rendszerd, a csatornahalozat gravitacios, tisztitd és viznyeld aknak egészitik ki. A csapadékviz
csafornarendszer befogaddja a Szuha-patak 1+246,0 fkm (Qill) és a Szuha-patak északi ag 1+705,0
fkm (Ql) szelvénye.

A szennyvizcsatorna hdaldzafra veszélyes anyagok farolasabdl, veszélyes anyagok gyiijiésébdl
szarmazo csurgalékvizek nem keletkeznek. A kommunalis eredeltif szennyvizeket Tulajdonos kezeli és
tisztitja. A targyi dzemben keletkezd szocidlis szennyvizeket a telepen terifetén dzemeld
szennyvizcsatorna rendszerbe keriiinek, az elétisztitolt szennyvizek befogaddja a Szuha-patak.

Az Engedélyes szamara az ivovizet a Heves megyei Vizmi Zrt. biztositia a telepilési halozatrol
Tulajdonos lizemi haldzatan keresztill. Kérnyezethasznalonak technolégiai vizfelhasznalasa nincsen.

A telephelyen lizemel6 vizellaté, szenny- és csapadékviz elvezeld vizilétesitmények engedélyese
Tulajdonos. Az FKI-KHO nvyilvantariasa alapjan Tufajdonos a vizilétesitmények (zemeltetésére
35100/2909-12/2022.8lf, 35100/2909-9/2022.48/f., 35100/774-7/2017.8lt. (FKI-KHO: 419-6/2017.)
szamokon modositott KTVF: 6837-14/2011. szamon kiadott (8.3/3/65; 8.3/b/217 vizikényvi széam)




vizjogi (zemeltetési engedéllyel rendetkezik, mely vizjogi lizemeltetési engedély hatalya 2027. majus
31. napja.

Kérnyezethasznald a telephelyen végzeft tevékenység felszin alaiti vizre gyakorolt hatasanak
érdekében 3 diby monitoring katbdl allé monitoring haldzatof fizemeltet a KTVF:8611-5/2010. szamu
vizfogi {izemeltetési engedély alapjan, mely engedély 2025. mércius 31. napjaig hatalyos.

Targyi terdilet a vizbazisok, a faviali vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgald vizilétesitmények
vedelmérdl szold 123/1997. (VIl. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és jogerds hatarozattal kijelolt
vizbazist nem érint.

A targyi terillet szennyezddés érzékenysege a 219/2004. (Vil. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2.
szami meliéklete szerint, a 7. § {4) pontidban meghatarozoit 1:100 000 mérefarany( orszagos
érzékenységi térkép alapjan: érzékeny terliilet.

A benyijtott dokumentaciot megvizsgélva megéliapitottam, hogy az megfelel a kirnyezetkarosodas
megelbzesének és elhdritasénak rendjérél szolé 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben

meghatarozottaknak.
Jelen szakhatoségi allasfoglalast az Akr. 55. és 56. § figyelembe vételével adtam ki
A szakhatésagi éllésfoglalas elleni 6nallo fellebbezés lehetéségét az Akr. 55. § (4) bekezdése zérja ki.

Az FKI-KHO feladat- és hataskérét a vizgazdalkodasi hatésagi jogkor gyakorlasard! szélé 72/1996. (V.
22} Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a viziigyi igazgatasi és a vizdgyi, valamint a vizvédelmi
hatdsagi feladafokat elidté szervek kijelblésérdl szdlé 223/2014. {IX. 4.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét
a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. szamu mellékietének 2. ponija szabéalyozza.”

A Kar R. 6. § (8) bekezdése alapjan a Kézép-Duna-volgyi Vizigyi lgazgatésagot az lzemi
karelharitasi terv jovahagyasara inditott eljarasba Ugyfélként bevontam. A Kézép-Duna-vélgyi Viziigyi
Igazgatosag 00106-0045/2022. uGgyiratszamu nyilatkozataban az {zemi karelharitasi tervben
foglaltakat tudomasul vette.

A benyujtott tervdokumentacid (készitette: Oko-Agro-Tour Kft., kelt: Salgétarjan, 2022.07.14.)
megfelelt a Kar R. 1. szamui mellékletében régzitett tartalmi kovetelményeknek, ezért azt a jelen
hatarozatban foglaltaknak megfelelden jovahagytam.

A Hatarozat Il. pontjaban rogzitett eléirdsaimat a Kar R. 2. §-a és 8-9. §-ban foglaltak alapjan tettem.
A szakhatosagi allasfoglalas elbirasait a lil. pontban régzitettem.

Hatarozatomat a kérnyezetvedelmi és termeszetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellatod
szervek kijeldleserdl szol671/2015. (111.30.) Kerm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében valamint a 8.§ (2)
bekezdésében biztositott hataskdrdmben és illetékességemben eljarva, a Kar R. 8.§ (5) bekezdése
alapjan az Akr. 80. § (1) bekezdés és B1. § (1) bekezdése szerint hoztam meg.

Az tigyintézési hatarid6t megtartottam, hatdésagomnak fizetési kotelezetisége nem keletkezett.

A hatérozat elleni jogorvoslati lehetéséarél az Akr. 112. §-a, és 114. §-a alapjan adtam tajékoztatast. A
dontés az Akr. 82. § (1) bekezdése alapjan a kozléssel valikk véglegessé. A Keresetlevél
kévetelményeit a Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyljtasara vonatkozé tajékoztatast a Kp. 39.
§-a alapjan adtam meg. A birdsag hataskoret és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. §
(1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdes b) pontja, a birdsagok szervezetérdl és igazgatasarol szélé 2011.
evi CLXI. térvény 21. § (4) bekezdése, valamint a birdsdgok elnevezésérdl, székhelyérdl és



illetékessegi teriiletének meghatarozasarsl széld 2010. évi CLXXXIV. térvény 4. melléklet 5. pontja
hatarozza meg. Az elektronikus gyintézésre kdtelezettek korét Eusztv, 9. § -a allapitja meg.

A kiadmanyozasi jog a fovérosi és megyei kormanyhivatalok szervezeti és mikddési szabalyzatarol
szolo 3/2020. (1. 28.) MvM utasitas 20. §-an, valamint a Heves Megyei Kormanyhivatalt vezeto
Kormanymegbizotinak a Heves Megyei Kormanyhivatal kiadmanyozasi és helyettesitési
szabalyzatardl széld 3/2020, {ll. 28.) utasitds Meliéklete 3. §-anak, 12-14. §-énak rendelkezésein

alapul.
Kelt.: Egerben elektronikus tandsitvany szerint.

Ignacz Balazs, a Heves Megyei Kormanyhivatalt vezetd féispan nevében és megbizasabdl:

dr. Koncz Judit
osztalyvezet6

Kapjak: tigyintézéi utasitas szerint.




Ugyintézéi utasitas a HE/KVO/01662-9/2022, szami iratokhoz:

Hagymasi Attila — Ugyfélkapu

Févarosi Kataszirofavédelmi lgazgatdsag — FKI KRID: 313504758
Kozép-Duna-Vélgyi Vizlgyi lgazgatosag KDVVIZIG 234538744
lrattar
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20. Melléklet

Monitoring kutak vizjogi engedélye



KOLPPDUN&/VOLGYIKORNYE]EIVEDFLMI
1LRMESLLTV#DhLM1f&\ﬁZLuYIFrLUGerOSEG

2010 MARC 3 1

Kérjuk, valaszdban hivatknzzon iktatdszdmunkra!
Ikt sz.:  KTVF: 8611-5/2010. Térgy: Ape, Vasit 0t 1. szdm alatti {elephelyen létesitett
Eldadd:  dr. Szabd Baldzs " monitoring kutak vizjogi tizemeltetési engedélye
Ferencz Zsuzsanna

Vizikonyvi szdm: 8.3/h/245
HATAROZAT

1./ Az Alu-Block Ipari Kereskedelmi és Szolgéltaté Kft. (3032 Ape, Vasit 0t 1., a tovabbiakban:
Engedélyes) részére — az I"szak-maﬁ) arorszagi Komyezetvédelmi Egyestilés (3100 Salgotarjan,
Rékoezi ut 11., a tovabbiakban: tervezé) éltal 2010. Jjanudrjaban Osszedllitott engedélyezési
dokumenticio6 alapjén — a 2./ pontban meghatarozott létesitmények tizemeltetésére

]
1

vizjogi lizemeltetési engedélyt

adok.

Vizjogi 1étesitési engedély: KTVEF: 1258:1/2009. Vksz.: 8.3/b/245

2./ Létesiilt:
3 db talajvizfigyeld kit

Helyszin: Apc, Vastt at 1. (064/7 hrsz.)
Tulajdonos: Qualital Kft.

M-1 -272012 596625 1230
M:2 271 940 696 642 128.0
M3 | 272025 - _696689 126,0

A figyel6kutak miiszaki paraméterei:
Talpmélység: 6,0 in

Bélésestd: @ 180 mm csd, visszahtizva
Szlréesd: @ 125 mm PYC ¢sd
Szilirdzés: 1,5-5,0 m kdzotti mélységben
Kiitfej: zdrhato katsapka, ‘betongﬂ‘l}érm}

Levelezési cim: 1447 Budapest; P 541 Eﬂna_il: i:n?;c_pdunavr.rigyi@z_qzidl’lnlcs.ag.‘hu'
Telefon: 478-44-00, Telefax! 478-45:20 Honlap: hup: //kdvievlzoldhatosag hu
Zokd Porl Irodat 1072 Budapest, Nogydidfau, 11,
Ugyléifogudas:  heliBo] csntartikig: 9" - 1671z, péntek: 97— 1200,

cq:!,@i""i" b ! TC m%\ [R5 {.\/-b‘\- Tr)



Vizkésziet jellege: talajviz
A vizkivétel célja: talajviz mintavétel
Feltigyeleti kategoria: IV,

A/ Ez a vizjogi lzemeltetési engedély 2025. marcius 31. napjaig hatilyos. A hataly
meghosszabbitasa annak lejarta elbtt, a vizjogi engedélyczési eljarashoz szilkséges kérelemrol
és mellékleteirél 57616 18/1996. (VL 13.) KHVM rendeletben cléirt mellékletek csatoldséval
kérhetd.

4./ EltGirdsole

o A tulajdonos vagy az lizemelietd személyében bekdvetkezett valtozdst engedélyes koteles 30
napon belill bejelenteni a Kézép-Duna-voélgyi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeldségnek (a tovébbiakban; Feltigyel6ség).

o A figyel6kutak megfeleld miiszaki 4llapotanak megbrzésérdl, karbantartdsardl, tisztan
tartdsardl gondoskodni kell.

o A kutfejet Ggy kell lezémi és védelmérdl gondoskodni, hogy ezen Keresztill a felszin alatti
viz ne szennyezddhessen,

o Vizmindség vizsgdlat céljabdl vizmintavéielezés ¢és annak laboratoriumban torténd
w?sgalata szilkséges. "A mintavételeket és vizsgélatokat félévente kell elvégezni. A
vizsgdlandd komponensek:

°  Altalanos vizkémiai paraméterek
° TPH-GC
°  Toxikus elemek

v A vizmintavételek alkalmaval (szivattynizds elott} meg kell mémi a kutakban a vizszintet.

o A mintavételezéseknél, mindségvizsgdlatokndl és azok ériékelésénél a felszin alatti vizek
védelmérdl szoldo modositott 219/2004, (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a {oldtani
kozeg ¢s a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szilkséges hatdrértékekrsl
és a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009..(1V. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet
clofrasai szerint kell eljarni. Kimutatési hatdrértékként az  utobbi rendeletben
meghatarozott ,,B” értékeknél kisebbet kell alkalmazni.

» A mintavételeket és a mindségvizsgalatot csak arra jogosultsaggal rendelkezé, akkreditait
szervezel (Jaboratorium) végezheti. A mintavételi- és lahoratériumi jegyzokényveket a
vizsgdlati eredményekhez mellékelni kell,

* A mintavételi eredményeket évente, kiértékelve, a targyévet kivet év janudr 31.
napjaig kell benyijtani a I‘ehigwlmcglc Az elsdé monitoring jeleniés benyujtasi
hatarideje: 2011, janudr 31.

Lemamey

Egyidejiileg megdllapitom, hogy az igazgatasi szolgdltatdsi dij dsszege 4 000 Ft.

% dontés cllen a kozléstdl szdmitott 10 munkanapon belill az Orszagos Komyezetvédelmi,
lezmcszew édelmvi és Viziigyi Fofelugyeldségnek cimzett, de a Feliigyeloséghez ket
példanyban benytjtandd fellebbcz:essel lehet élni. A fellebbezési eljaras dija 2 000 Ft, amit a
Feliigyeléség Magyar A]Iamkmcatamal vezetett 10032000-01711806-00000000 szé4mu

cléiranyzat-felhasznalasi szdmldjdra dtutaldsi megbizéssal vagy postai Gton készpénz-atulaldsi
megbizassal (csekk) kell megfizetni, A fellebbezés Llekumukus uton nem nytjthatd be.,



INDOKOLAS

Engedélyes KTVF: 1580-11/2008. szamG egységes kormyezethaszndlati engedélyében
elbirdsra keriilt, hogy a tertileten a feliilvizsgalat sorén feltirt kismértéki talaj- és talajviz-
szennyezettség tovabbi sorsinak nyomon kdvetésére, illetve annak kideritésére, hogy a feltért
szennyezettség valdban a feltoltésb6] szarmazik-e (koncentricidja a joviben nem névekszik-e
tovabb) monitoring rendszert kell kiépiteni és tizemeltetni,

A tertileten tervezett figyeldkutak kiépitése a KTVF: 1258-1/2009. szamit (Vksz.: 8.3/b/245)
vizjogi létesitési engedély alapjan megtortént.

Engedélyes fentiek értelmében vizjogi tizemeltetési engedélyt kért a megvaldsitott monitoring
kutakra. Kérelméhez csatolta a vizjogi engedélyezési eljdrashoz szikséges kérelemrdl és
mellékleteird] sz616 18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet 6. §-aban megjelolt mellékleteket, az
alabbiak szerint:

- az engedélyes lizemeltetd megnevezését, cimét, székhelyét:

- amiszaki atadds-dtvételi jegyzékonyvet;

- a megvalosulasi dokumentédciot a megfeleld szdmi példanyban, a tervezéi jogosuitség
igazolasat;

- atulajdoni lapot és az ingatlan haszndlatira jogosité tizembérleti szerzddés masolatat;

- az igazgatési szolgltatasi dij megfizetését igazold bizonylat méasolatit.

A benyGjtott dokumentumokbdl, illetve az eljirds anyagibdl megéllapftottam, hogy a
létesitmények megfelelnek a vizgazdalkoddsrdl szolé 1995, évi LVIL torvény (a
tovabbiakban: Vgtv.) el6frdsainak, ezért tizemeltetésiket a Vgtv, 29. § (1) bekezdésének a), b)
©s ¢) pontja alapjén, a vizgazdalkodasi hatosdgi jogkdr gyakorldsardl szél6 72/1996, (V. 22)
Korm. rendelet el6irdsainak figyelembe vételével, valamint a kozigazgatasi hatdsdgi eljaras és
szolgéltatds dltalinos szabalyairdl sz616 2004, évi CXL. torvény (a tovabbiakban: Ket.) 71. § (1)
bekezdése szerint engedélyeztem.

Az igazgatasi szolgéltatdsi dij mértékét a komyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
vizligyi hatosdgi eljérasok igazgatdsi szolgéltatsi dijaird] sz616 33/2005. (XIL. 27.) Ky¥M
rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 1. szdmt melléklete 1. fejezetének 20.10. és 21 pontja
alapjan allapitottam meg. A szolgiltatdsi dijat Engedélyes befizette (a KI-314/2010. szémon
kiallitott szdmla 8611-4/2010. szdmon iktatva).

Az tgyintézésre nyitva 4116 hatarid6 a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése
szerint 2 hénap. Téjékoztatom, hogy a Feliigyelség a fent meghatérozott eljarasi hataridén
beltil hozta meg dontését. Az ligyintézési hatdridé kezdetének napja: 2010. februdr 2. Az
ligyintézési hatérid6 leteltének napja: 2010. méjus 7. Az tigyintézési hatiridébe nem szémit
bele a Ket. 33, § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a hidnypotlasra, illetve a tényéllas
tisztdzdsdhoz szilkséges adatok kézlésére iranyuld felhivasté] az annak teljesitéséig terjedd
idé.

A jogorvoslati jogot a Ket. 98, § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapozza meg. A
fellebbezési eljards dijata Rendelet 2.§ (4) bekezdése alapjén &llapitottam meg, '

A Feligyeldség feladat- és hataskorét, valamint illetékességét a koémyezetvédelmi,
termeszetvedelmi, viztigyi hatésagi és igazgatisi feladatokat ellatd szervek kijelslésérol
347/2006. (XI1. 23.) Korm. rendelet 17. §-a, valamint 1, szdmu mellékletének IV. S. pontja
‘szabdlyozza.



Jelen hatarozat hatosagi nyilvantartisba vételérol — annak jogerére emelkedését kovetden —
intézkedem. A hatdrozat jogerére emelkedésérdl Engedélyest killon levélben értesitem.

Budapest, 2010. mércius 19.

Gyapjas Jozsef
igazgatd
megbizdsibol:

Tolesvai Rézsa s. k.
engedélyezési irodavezetd
Kapjdk:
Ugyintéz6i utasitds szerint.
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21. Melléklet

Monitoring kutak helyszinrajza
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22. Melléklet

Uzemi (hulladék) gyGjtShely tizemeltetési szabalyzat



Mindségiranyitasi és Kornyezetiranyitasi eljaras

Uzemi (hulladék) gyiijtéhely
lizemeltetési szabalyzat

a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. bekezdésnek megfeleléen

Azonosité: IEK-8.1.5. Ervényesség kezdete: 2018.02.14.
Valtozatszam: 0 Oldalak szama: 1/4
Az eljarast karbantartja: Kornyezetiranyitasi vezetd (KIR)
Az eljaras végrehajtasaért felelds: Kornyezetiranyitasi vezetd (KIR)

Fenti eljarassal egyetértek és jovahagyom.

Jovahagyo beosztasa Név Alairas

MIR és Fotechnologus Hamar Gabor

Uzem és KIR vezet Hagymasi Attila
Miiszaki vezetd Juhasz Laszlo
Kereskedelmi vezetd Molnar Balazs

Példany sorszama:
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23. Melléklet
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Alu-Block Kft. Szama: IEK-8.2.2
Kiad4s ddtuma:2019.05.14.

Médositasi szama: 1.
1. Fogalom meghatarozas

Rendkiviili eseménynek mindsiil:
= Az aldbbi eljaradsban ismertetett események, illetve, amely a tarsasag vagyonat jelentds mértékben
veszélyeztetd esemeny, vagy cselekmény (pl. tlz, robbanas, arviz, foldrengés, talaj/ levegéiviz
szennyezbdése)
+ Haldlos, stlyos csonkoléas vagy egyszerre tobb embert érintd baleset.
= Jarvanyos megbetegedés
* Folyamatos tevékenységet akadalyozd esemény, pl. villdmcsapas, vizszennyezés, 2 orat meghaladé

aramsziinet.

2. Potencialis kornyezetvédelmi vészhelyzetek az Alu-Block kft. telephelyén

Felhasznalt veszélyes anyagok (sav, g, olajok, emulzidk, zsirok, ontédei fémkezeléd anyagok) valamint a
keletkezett veszélyes hulladékok, miszaki, technolégiai hiba, kiézlekedési baleset, vagy gondolatlan kezelés miatt
bekovetkezd kiszorodasa, kidmlése, szivargasa, robbanasa sth., mely a kérnyezet (viz, levegt, talaj) sllyos

szennyezését okozza, vagy ennek kdzvetlen veszélyével jar.
3. Vészhelyzet észlelése, bejelentése, megtett intézkedések

Amennyiben az Alu-Block Kft. felephelyén munkat végzd személy (fovabbiakban észield) a telephely tertletén a
fent emlitett vészhelyzetek barmelyikéi észleli, azonnal kételes sajat hataskdrében intézkedni a szennyezés
megszintetésérsl és értesiteni kdzvetlen feletiesét! A riasztas modja lehet: személyesen, belsé telefonhaldzaton
keresztll, illetve mobiltelefonon. A kdzvetlen feleftes vezett sajat hataskorében intézkedik a szennyezés

megszintetésérdl, lokalizalasardl és a kérnyezetiranyitasi vezets értesitésérdl.

A riasztaskor az észleld és/vagy kizvetlen felettese az alabbi informéciokat kételes megadni:
- az észleld neve £s munkakdre
- a vészhelyzet pontos helye
- a vészhelyzet [eirasa, jellege
- emberi élet veszelyezietettsege
- kérnyezeti elem (leveg®, talaj, csapadékviz csatorna, kézcsatorna stb.) veszélyeztetettsége
- a szennyezb anyag fajiaja, mennyisége
- a vészhelyzet terjedési iranya

Az illetékes teriilet vezetdje eés/vagy a kdrnyezetirdnyitasi vezetd:
- a kapott informaciét ellendrzi, helyszini kivizsgalast tesz,
- felméri a veszély jellegét, mertékét, a szennyezés okat, a szennyezdanyag fajtajat, mennyiségét, terjedési
iranyat,
- szamba veszi az eddig tett intézkedéseket.
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Alu-Block Kit. Szama: IEK-8.2.2
Kiadas datuma:2019.,05.14.

Mddositdsi szdma: 1.
Indokolt esethen a munkavédelmi eldaddval egyitimlkddve a kérnyezetiranyitasi vezetd és/vagy a havaria
(veszhelyzet) helyszinének illetékes szervezeti egység vezeitje meghatarozza a vészhelyzet elharitasahoz
szlikséges eszkdzdket, létszamot.
Ha a szennyezés megsziintetését és a kar elharitasat a kdrnyezetiranyitasi vezett sajat hataskérében nem tudja
megoldani, agy értesiti a Kft. {igyvezetd igazgatojat tovabbi intézkedések végett.
Amennyiben a vészhelyzet elharitasahoz nem rendelkeznek a sziikséges eszkdzokkel, [étszammal,
szakképzetiséggel, a kornyezetiranyitasi vezetd intézkedik a tlizoltésag, a menték, a renddrség, a Polgarn
Védelem, az ANTSZ, vagy a teriiletileg illetékes Kornyezet- és Természetvédelmi Hatdsag riasztasardl.
A vészhelyzetekben intézkedésre jogosult felelds vezettk neve és elerhetbsége, valamint az illetékes kilsé

szervek elérhettisége (2.sz. melléklet) a portan is megtalalhaté.

Tiizeseteknél, robbanasok, villamcsapads okozta {{z esetén a cég Tlzvédelmi szabdlyzataban elbirtak az

irdnyadok.
4. A kornyezetszennyezés megakadalyozasa vagy csdkkentése érdekében teendé intézkedések

A bekévetkezett szennyezések terjedését meg kelt gatelni, azokat a megsziintetésig egyhelyben kell tartani. Elsé
szam( alapelv: a szennyezés semmilyen Oton ne hagyija el az Alu-Block Kit. telephelyét. A vészhelyzet elharitasa
elsGsorban arra iranyuljon, hogy megelézzik a szennyezesek kizcsatornaba, csapadékviz csatornaba, szabad
levegéibe, talajba vald bejutasat. Amennyiben a szennyezés a telephely terileienek elhagyasaval fenyeget, az
iletékes hatésagok riasztasa mellett meg kell kisérelni a szennyezés tovaterjedésének megakadalyozasat,
Miutén a szennyezést sikerllt egyhelyben tartani, végre kell hajtani a szennyezédés ieljes mértékl elharitasat.
Amennyiben valamely kérnyezeti elem szennyez6dstt, karelharitast kell végrehajtani, mely eredményeképpen az

érintett kornyezeti elem{ek) eredeti allapotat vissza kell allitani.
4.1 A csapadekviz-halozat szennyezése

A csapadékviz halozatot potencialis vészhelyzetekkel fenyegett tevékenységek a veszeélyes hulladekok,
veszelyes anyagok és készitmeények telephelyen bellli mozgatasa, tarolasa, szallitojarmivek telephelyen beldli
mozgasa, parkolasa.
A szennyezés bekerilésének modja a csapadeékviznyeld csatornaszemekbe vald kdzvetlen bedmiés vagy a
térbeton szennyezéseinek a beton viznyeltk felé vald lejtése miatti befolydsa vagy csapadékvizzel vald
bemosddasa.
A csapadékviz haldzat szennyezésének elkeriilése érdekében a veszélyes anyagokat csak az erre kijeldlt
raktarakban, vagy a felhasznalas helyell szolgdlé szervezeti egysegben, veszélyes hulladekot pedig kizérdlag a
veszélyes hulladékokra vonatkozo rendetkezések szerint tarolokban lehet tarolni vagy mozgatni a telephelyen.
A csapadékviz halozat szennyezddésének megelézése érdekében:

- tilos a veszélyes anyagot vagy veszélyes hulladékot csapadékviznyeld folé vagy annak 5 méteres

kbrzetében a térbetonra letenni,
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Alu-Block Kit. Szdma: |EK-8.2.2
Kiadas datuma:2019.05.14.

Modositasi szdma: 1.
» veszélyes anyag vagy veszélyes hulladék telephelyen bellli mozgatasakor a szallitast végz6é személy
kételes a csapadékviznyeldket 1 méteres tavolsagban elkerlini,
« tilos gépjarmivel, erbgeppel csapadékviznyeld felett parkolni.
A csapadékviz-haldzatot a karbantartd lizem tartja karban.
Teendbk szennvezés esetén.
« A csapadékviz rendszert fenyegetd szennyezés esetén az észleld a szennyezés terjedési iranyaba es6
csapadekviznyelét felitato homokkal kérbe rakja olyan magassagban, hogy a szennyez8 anyag ne bukhasson

at.

» Az észleld a karelharitas fentiek szerinti megkezdése utan az eléz0 fejezet szerint riaszt.

» A riasztas utén az észleld koteles a vészhelyzet helyszinére visszatérni és a szennyezés megsziintetését,
illetve Iokalizalasat a felettesétdl kapott utasitdsok szerint tovabb folytaini, annak érdekében, hogy a
szennyezddés ne juthasson a csapadékviz halozatba és lehetdleg a térbetonon se terjedjen tovabb.

+ A szervezeli egység vezetOje ésfvagy a kérnyezetiranyitasi vezeté iranyitasaval a helyszinre érkezé
személyek segitségével kell elvégezni a szennyezd anyag Osszegyljiesét, annak természetétdl fliggo felitatod
anyaggal és gylijtéedénybe kell helyezni. Csatornaszennyezés esetén el kell végezni a csapadékviz halozat
kitisztitasat, amelynek iranyitdja a karbantarto dzem.

+ Az dsszegyljtott szennyezd anyag artalmatlanitédsarol a kérnyezetiranyitasi vezett intézkedik.

4.2 Szennyvizhalozat szennyezése

Az Alu-Block Kft. technoldgiai vizet nem hasznal fel tevékenysége soran.
A kommunalis szennyvizrendszerbe barmilyen nem kommunalis eredetl szennyvizet vagy mas idegen anyagot

juttatni szigortan tilos!

Teendbk szennyezés esefén:
* Amennyiben az {zemi szennyviz csatornaba barmilyen okbol szennyez6 anyag jutoft, az észleld koteles az

érintett rendszer csatornaba vezetd csapjat, szelepét azonnal elzarni és annak viz utanpdétiasat, azonnal
megszintetni, majd riasztani.

» A riasztas utan az észleld koételes a vészhelyzet helyszinére visszatérni, a szennyezés megszintetését
iletve lokalizalasat a felettesetdl kapoft utasitasok szerint tovabb folytatni, annak erdekeben, hogy a
szennyez&dés semmiképp se juthasson a szennyvizhalozatba.

» Az (zemi csatornarendszert a karbantartas iranyitasaval, amennyiben az lehetséges, még a telephelyen
beliil ie kell szakaszolni a vizutanpotias egyidejii megszintetésével.

° ideiglenes elzaras készitése a nem szennyezett csatorna szakaszon tisztito- és ellendrzd aknaban,
csatornaszemekné| folia, homokzsak, vizzel t6ltétt mianyagzsak segitségevel, szilkseg szerint kozombadsites,
Jefolozés” vegzése (savval, llggal, oleofil anyaggal)

. a kezelt, [lefolozott” szennyezbanyagot szivattylival, felitatd hurkak segitségével el kell tavolitani,
higitas utan a kezelt folyadék visszavezethetd a csatornaba, a ,lefélozott”, csatorndba vissza nem vezethetd

anyagot veszélyes hulladékként kell miianyag horddkba gyiijteni és kezelni
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Alu-Block Kift. Szama: IEK-8.2.2
Kiadas datuma:2019.05.14.

Mdodositasi szama: 1.
. a karelharitasi mivelet soran keletkezett iszapot, csatorna lledéket a csatornabdl el kell tavolitani és

veszélyes hulladékkent tarold edénybe gyljteni

. a csaforna szakasz atmosasa is szoba jéhet befejezd [épésként

4.3 Levegd szennyezése

Levegbszennyezeéssel fenyegett vészhelyzetet okozhat a telephelyen felhasznall, tarolt, minden tlizveszélyes és
jliekony anyag, veszelyes anyag, keészitmény és hulladék ellendrizetlen tarolasa, felhasznalasa és mozgatasa,
illetve az olvasztas soran képz&dé tlzeldanyag égéstermék (NOx, CO,VOC) és por.

Leveg&szennyezéssel fenyegetd vészhelyzetek elkerllése érdekében a tlizveszélyes, mard és illékony veszélyes
anyagok, készitmények és hulladékok felhasznalasat, tarolasat és telephelyi mozgatasat csak arra a szervezeti
egység vezetdje altal kijeldlt és kioktatott dolgozd végezheti. Veszélyes anyagof, készitményt felhasznalni csak
technoldgigkban elbirt vagy a szervezeti egység vezetd altal jovahagyott célra, modon és helyen szabad. A
veszelyes anyagok, készitmények és hulladékok taroldedényeit, kannait hasznalat utdn minden esethen vissza
kell zarni és a kijeldlt tarcld helyre vissza kell helyezni. Veszélyes anyagot, készitményt és hulladékot csak az
arra kijellt személy, az arra kijeldit helyen és médon fejthet at.

A technologiai elsziva (porlevalasztd) berendezesek allapotat a karbantartd csoport és az Uzemi csoportvezetd

ellenodrzi.

Teenddk szennyezés esefén:

» Legszennyezessel fenyegetd vészhelyzet (er6s sav-llg, gbz) eszlelése estén az észleld koteles a
légszennyezd forrast lokalizéini. Amennyiben a légszennyezés egyszerii, kiléndsebb szakértelmet nem
igénylé mivelettel (pl. hordd, kanna visszazarasa, csap elzardsa) megszlntethetd, koteles azt az észleld
elvégezni, majd riasztani.

+ Amennyiben a levegtszennyezés mellett kdzmihalézat szennyezés és talgj ill. térbeton szennyezés
veszélye is fennall, az észleldnek az adott fejezetek szerint is el kell jarnia.

« A riaszias utan az észleld kiteles a vészhelyzet helyszinére visszatérni, a szennyezés megszintetését, ill.
lokalizalaséat a felettesétd| kapott utasitasck szerint tovabb folytatni, annak érdekében, hogy a szennyezddes,
meghibasodas minél hamarabb elharuijon.

« A szervezeli egység vezetdje ési/vagy a kdrnyezetirdnyitdsi vezet® iranyitésaval a helyszinre eérkezd

személyek a Karbantartés segitségével elvégzik a vészhelyzetet okozd meghibasodds elharitasat.

Teenddbk porlevalaszié berendezés meghibasodasa esetén;:

Amennyiben az 5-0s, 6-0s, 7-es kemencék kdzil valamelyiknek a porlevalasztd berendezése meghibasodik

(kiporzas a kéményen; a por nem &ril le; nings lefavatas;...sth.) meghibasodik az észleld koteles azt jelenteni a

csaoportvezettjének.
A csoportvezetd sajat hataskorében a meghibasodett levalaszio berendezést lekapcsolja, és a tartalék levalasziot

elinditja, majd a belsd javitasok tahlazatban dokumentalja a meghibasodast.
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A karbantartd csoport a javitas elvégzése utan elinditja a levalasztd berendezést, a tartalékot pedig lekapcsolja.
Az Uzemi karbantartasi vezetd a Térzslapon pedig dokumentalja a meghibasodast és a javitast.
Egyszerre tébb, vagy tartalék levalaszidval nem rendelkezd elszivd berendezés meghibasoddsa esetén

(pl.:hosszabb aramkimaradas a levalasztdknal; sth.) az észlelé kételes azonnal riasztani.

A terlletileg illetékes vezetd gondoskodik a technologiai berendezések leggyorsabb biztonsagos ledliitasard! a
hiba elharitasaig.

a Karbantartd csoport elvégzi a vészhelyzetet okozé meghibasodas elharitdsat. A meghibasodast és a javitast az
Uzemi karbantartasi vezets a Térzslapon dokumentélja.

Amennyiben a meghibasodas révid idén belil nem harithatd el (nagymérnékii termeléskiesés) az Ugyvezetd
Igazgatot is értesiteni kell.

Jelentds kornyezetszennyezés esetén a Kdrnyezetiranyitasi vezetd értesiti a Kérnyezetvédelmi felligyeldséget.

4.4, Talajszennyezés

A telephely terllete déntden betonozott, aszfaltozott Igy a talaj kézvetlen szennyeztdésének valészinlisége
nagyon kicsi. Ennek ellenére a térbeton szennyezddéseit minden esetben el kell haritani, anndl is inkabb, mert a
terbeton lejtése déniben a csapadékviznyeldk felé iranyul, igy a szennyezés befolyasanak vagy csapadékvizzel
tértené bemosoddasanak veszélye fennall. A térbeton nélkili ferlletek termelésbdél kivontak, parkositott
zoldteruletek.

A telephely térbetonjanak altalanos tiszténtartadsara az érintett szervezeti egység vezetéjének, ill. a rendészeti
szervezetnek a feladata. A térbeton szennyezédések elharitdsat mindig a szennyezés okozdja koteles elvégezni.
Amennyiben a térbeton vagy a zéldterllet szennyezfdésének okozéja nem azonosithatd, a rendészeti szervezet
s a karbantartas intézkedik a szennyezés elharitasardl. A gazdatlan szennyez&désrdl jelentést tesz a
szennyezéshez legkdzelebb esd szervezeti egység vezetGjének és a kOmyezetiranyitasi vezetdnek, akik
iogosultak az eset kivizsgalasara, az azt kovetd szankcionalasra.

A térbetont rakomanyéval vagy més anyaggal szennyez$ gépjarmii szennyezését a gépjarmiivezett koteles

elharitani.

Teenddk szennyezés esefen:
- Amennyiben a térbeton, z&ldtertilet szildrd vagy folyékony anyaggal szennyezédott, a szennyezBdést okozd
illetve észleld a szennyezd anyagot homokkal, felitaté granulatummal felitatia, kérberakja, hogy a szennyezd

anyag ne terjedjen tovabb.

- Amennyiben a szennyezés csapadekviznyeld csatornaszem felé terjed, vagy abba bejutott, az észleld a 4.1
pont szerint kdteles eljarni.

- Ezek utan a szennyezés utanpotlasanak forrasat meg kell keresni, és a tovabbi utanpotlast meg kell sziintetni,
annak szétterjedéset meg kell akadalyozni, majd a 2. pont szerint riasztani koteles az észleld. A riasztas utan a
vészhelyzet helyszinére vissza kell térni, és a védekezést a fertiek szerint folytatni kell, annak érdekében, hogy a
szennyezddés ne juthasson a talajba, csapadékviz hldzatba és lehetbleg a térbetonon se terjedjen tovabb.
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- A szervezeli egyseg vezelbje és/vagy a kornyezetiranyitasi vezetd iranyftasaval a helyszinre érkezd szemeélyek
segitségével el kell vegezni a szennyezd anyag dsszegyljtéset, annak termeszetetd! fuggd felitatd anyaggal, és
gyljtdedénybe kell helyezni azokat. Az Gsszegyljtott szennyezd anyag artalmatianitasardl a kdrnyezetiranyitasi

vezetd intézkedik.

5. Technol6giabodl eredd havariak

Amennyiben vizes, nedves, erfsen oxidalt aluminium, vagy zart tartaly esetleg a hulladékban el&forduld
robbanasveszélyes anyag az olvasztokemencébe keril, akkor robbanas kovetkezhet be.
llyen esetben a kemencét adagold kételes az adagolast azonnal befejezni. A kemencét a féldgaz és villamos

energia halézatrél levalasztani, majd riasztani.
A riasztas utan az észleld kdételes a vészhelyzet helyszinére visszatérni, a felettesétt| kapott utasitasok szerint a

karelharitast tovabb folytatni, annak érdekében, hogy a szennyezddés, meghibasodas minél hamarabb

elharuljon.
A technoldgiai berendezésekben keletkezett karok, meghibasodasok elharitasat a karbantarté csoport végzi.

A robbanas okat minden esetben ki kell vizsgalni és jegyz8kényvben régziteni a torténteket.

Amennyiben személyi sériilés, vagy tiiz is keletkezik, akkor a Munkavédelmi szabalyzat és a Tiizvédelmi

szabalyzat elbirasait is alkalmazni keli!

6. Energiaellatasbhol eredé havariak

6.1  Féldgazellatas

Féldgazellatas szolgaltatoja: a TIGAZ Rt. Cim: Hatvan, Radnoti tér 7. Telefon:37/342-511
A telephely ellatasa egy pontbol torténik, az ingatlan déli részén 1évé 6/0,56 bar-os gazatado allomasrél. Ez azt

jelenti, hogy a belst gazhalozat nyomasa 0,56 bar.

A csarnckok gazeliatdsa egy darab gazféelzérdn torténik. Az Uzemcsarnok gaz féelzard csapja a csarnok eszaki
killsé részén talalhato. Esetleges gazémlés, robbanas esetén a fielzardval lehet a gazellatast megszintetni.
Megkdzelitése kiepitett letran tortenik.

A gazherendezés kezeldk rendelkeznek a rendeletben eléirt tlizvédelmi szakvizsgaval.

6.2 Villamosenergia-ellatas
A villamos energiat az EMASZ Rt szolgaltatja. Cim: Salgétarjan, Rakéczi it 41.

Telefon: 32/526-620; amely egyben a diszpécser szolgalat telefonja.
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A telephely ellatasa egy pontbdl térténik az ingatfan északi részén lévé 20/0,4 kV-os transzformator allomasrdl. A
csarnokokba kijuté fesziiliségszint 0,4 kV. A helyi betapkabelek, ill. elosztdk feszlltség-mentesitheték a
helyszinen, a trafdhazban, valamint a 20 kV-os trafok kikapcsolasaval.
A trafohazban napi 16 dras Gn. elektrikusi szolgalat van, éjszaka és munkaszineti napokon Ugyeietet |atnak el és

a részikre kiadott mobiltelefonon tortent értesitést kdvetden 20-30 perc elteltével érkeznek a telepheiyre.

7. Karelharitasi anyagok és eszkozok

Az esetleges karelharitdshoz szikséges felszerelések, védbeszkdzdk, mulszaki anyagok tarolasa a TMK
mithelyben, a segédanyagrakiarban, a veszélyes hulladék taroloban tdrtenik, az esetlegesen hasznalhatd
emeldvillas targoncak és homlokrakodo gépek a munkavegzd helyekrdl iranyithatok at.

A fargonca akkumultétor 16ftbhelynel killon rendelkezésre all ,Kemiai {vegyi} havaria (kérmenid) késziet
(PRAKTIK C}" Kiiéndsen veszélyves folyvadék kibmics felszémoldsara Osszeallitott karelhariid készlet,
kibmiés bekeritéshez, felitatdshoz, kérnyezeti vészhelyzet felszamolashoz. Szérazfbldén hasznalhato
feltiinG sarga szind kémijai felitaté taldlhaté benne, sav, g, méreg felitatashoz, de tartalmaz még Sytec
10 szorhato cstszasmentesitd granudatumot is.

Vannak olyan, karelharitasnal jol alkalmazhatd gépek, eszkdzok, amelyek szilkségesek lennének, de az Uzemi
tevékenység nem indokolja beszerzésiket, viszont egyiiftmikodés keretében kénnyen kélesén kérheték a
szomszédos Uzemektd! (pl. szallitd jarmivek (SALKER Kft, homlokrakodd (SALKER Kit,), 10m3 szippantd kocsi

(TERRA-VITA Kit.).
Az alapelveket is figyelembe véve a f8bb karelharitasi anyagok és eszkdzok a listdja a 3. szaml mellékletben

talalhatd.
A karelharitashoz hasznalhatdé eszkdzok, anyagok felhasznalhatdsagat, meglétét, allapotat legalabb évente

egyszer ellendrizni kell, a potlast szilkség szerint el kell végeznil
Egy-egy karelharitas elvégzése utan az elhasznalodott anyagokat, eszkdzoket Gigyszintén potolni szllkséges,

8. Havaria terv oktatasa, gyakoroltatasa

A Havaria tervet az Alu-Block Kft. teriiletén minden munkat végzd alkalmazottnak vagy a telephelyen munkat
vegz® fovallalkozonak ismernie kell. A Havaria terv elkészitése, elosztasa a kdrnyezetiranyitasi vezetd; okfatasa
a kérnyezetiranyitasi vezet® iranyitasaval a szervezetli egység vezettk feladata, ismétlédéen, évente legalabb
egy alkalommal, ill, havaria esemény bekdvetkezése utan. Az oktatas tényét oktatasi napléban kell dokumentalni.
A Havaria tervbél minden telephelyen munkat végzd alvallalkozo vagy beszdllitd oktatast kap a

kérnyezetiranyitasi vezetttdl, vagy a vallalkozasi szerzddést elékészitotol.
9. Mellékletek

1. Melléklet: Ertesitendd személyek listaja
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2. Melléklet: Teriiletileg illetékes szervek, hatésagok
3. Melléklet: Karelharitasi eszkozok, anyagok
4, Melléklet: Térkép

1. Melléklet
Ertesitendd személyek listija
Név Beosztas Cim Telefonszam
SBregi Csaba Ugyvezetd |gazgatd Hatvan, Kertész u.8.| 0620/9-570-258
Qualital Kft.
Fehér Laszlo Hatvan 0620/957-0258

Ugyvezetd Igazgatd

Gyobngyds,
Juhdsz Laszlé Karbantartasi vezetd 0620/9-268-362
Pancélos u. 6.
Hamar Gabor Fétechnologus Gydngyds 0620/2-009-505
Uzemvezets, Gybngyos,
Hagymasi Attila 0620/4-623-044
KIR vezetd Ringsted u. 13.
Kiss Janos vagyonvedelmi vezetd Rézsaszentmarton 0620/382-1407
0620/4-038-960
Hatvan
Rigd Zsolt munkavédelmi el6adé 37/342-789
Kastélykert u.1.
37/385-494
Zagyvaszanto, 0630/2-132-568
Montvai Gyorgy energiaellatasi vezetd,
Damjanics u. 48. 37/386-344
Elektrikusok ligyeletes villanyszerel6 0620/403-8920

Az iizemi karelharitasi szervezetbe beosztott munkatarsak névjegyzéke:

Neve Beosztdsa Telefonszama
Balog Laszlé Uzemi csoportvezetd 20/973-9890
Balizs Attila TMK csoportvezetd 20/425-5660

Divald Bertold El6készitd csoportvezetd 20/425-5559
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Fdes Norbert Uzemi csoportvezetd 20/367-9000

Pethd istvan Uzemi csoportvezetd 20/926-8966

Pichler Zoltan Uzemi csoportvezetd 20/425-5656
2. Melléklet

A terilletileg illetékes szervek, hatosagok

Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztaly 3300 Eger, Szvorényi Ut 50./A Tel.: 06 (36) 795-145

Févarosi Katasztrofavedelmi Igazgatésag Igazgatd-helyettesi Szervezet Katasztréfavedelmi
Hatosagi Osztaly 1081 Budapest, Dologhaz u. 1. Postacim: 1443 Budapest, Pf.:154 Tel.:(36-
1) 459-24-76, (36-1) 459-24-77 (36-1) 459-24-60

Heves megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag (polgari védelem): 3300 Eger, Klapka Gydrgy ut 11,
telefon: 36-510-230, fax: 36-312-015

Heves megyei Katasziréfavedelmi lgazgatdsag, Gyongytsi Katasztrofavédelmi Kirendeltség: 3200
Gydngyds, Kossuth Lajos (t 1, telefon: 37-312-564

Heves Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsag, Hatvani Hivatasos Tlzoltdparancsnoksag: 3000

Hatvan, Hunyadi tér 19., telefon: 37-540-036
Tlizoltdosag Ugyelet, kdzponti szam: 105
Apc kdzség Onkormanyzata (Polgérmesteri Hivatai): 3032 Apc, Erzsébet tér 1., telefon: 37-385-309

Heves Megyei Korméanyhivatal, Hatvani Jarasi Hivatal Népegészségiigyi Osztaly : 3200 Gyodngyos,
Dézsa Gy. u.20-22. Tel.:37-311-172

Heves Megyei Kormanyhivatal, Népegészségligyi Fbosztaly (Kdzpont): 3300 Eger Kossuth Lajos u. 11.
Tel.: 36-511-910, fax; 36-310-227

Heves megyei Korményhivatal, Elelmiszerlanc-biztonsagi és Foldhivatali Féosztaly,Elelmiszerlanc-

biztonsagi és Allatvédelmi Osztaly: 3300 Eger, Szévetkezet (it 4., telefon: 36-510-430
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Balazégépnél:

Uzemcsarnokban:

Tmk mihelyben:

Szama: IEK-8.2.2
Kiadas ddtuma:2019.05.14.
Mcédositasi szama: 1.

3. Melleklet

Karelharitasi eszkdzok, anyagok

lapat 2db
seprid 2db

csatornaszem fedésere gumilap 3db

olajfelitatd granulatum 2 zsak (50 l/zsék)

karmenté homok ~0,4 m3

blvarszivattyd 1 db

raklap: szilkség szerint

Praktik C ,Ramba” felitato készlet csomag

lapat 7db
seprd 7db
feszittvas 4db

gumicsizma 1péar

lapat 1db
sepri 1db
feszitbvas 3db

zagyszivattyd 1db

19 kg szdrhato felitato, csiszasmentesitd (2 x 20
liter; 9,5 kg)

5 db felitaté hurka (&tmérd: 8 cm; hossz: 1,2 m)
40 db kémiai felitatd lap (0,5 x 0,4 m; 400 g/m2)
1 db lapat

1 db sepri

1 par sav és olajallo kesztyl

1 db véddszemilveg

1 db aktivszenes |égzésvedd

4 db hulladekgylijtd zsak
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emeldkotél 2db
kéziszivattyu 1 db
csakany 1db
Veszélyes hulladék taroléban:
olajfelitaté granulatum 3 zsak (50 l/zsak)
200 l-es hordé 1db
200 I-es PTZ hordé 1db
Segédanyag raktarban
sepri 5db
folia (mianyag) zsak: 20

Karelharitashoz hasznalhaté gépek:
emelbvillas targonca 2db
homiokrakodd gép 2db
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Szama: IEK-8.1.2
Kiadas datuma:2017.12.01.

Alu-Block Kft. Tiizvédelmi szabalyzat ey

A tiz elleni védekezésrol, a miszaki mentésrél €s a tlizoltosagrol szolo, tobbszor modositott
1996. évi XXXI. Torvény (tovabbiakban: Ttv.) 19.§ (1) bekezdésében, a modositott tlizvédelmi
szabalyzat készitésérél kiadott 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletében, valamint az Orszagos
Tizvédelmi Szabalyzatrél szolé 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a tovabbiakban: OTSZ)
foglaltak alapjan az ALU-BLOCK Kft. 3032 Apc, Vastt at 1. sz. alatti izem teriiletére az alabbi

TUZVEDELMI SZABALYZAT

kiadasat rendelem el.

Elrendelem tovabba, hogy a tlizvédelmi szabdlyzatban foglaltakat — a kiadastol szamitott — 15
(tizendt) napon belil az ALU-BLOCK Kft. dolgozo1 (munkavallaldi) tanulmanyozzak at.

A Tizvédelmi Szabélyzat a tizvédelem érvényesiilésének érdekében kiadott belsé biztonsagi
szabalyozas, ligyvezetdi utasitas, amelyet a tlizvédelem érdekében mindenkinek meg kell tartania.
A szabdlyzat a létesitmény egészére egységesen rogziti a vezetdk, beosztottak tlizvédelmi
feladatait, a tlizvédelmi el6irdsokat, a tlizvédelmi hasznalati és magatartasi szabalyokat, amelyek
az emberi €let, a testi épseg, valamint a gazdasagi tarsasag tulajdonanak védelmét szolgaljak. A
szabalyzatban foglaltak megtartdsa segit megel6zni a tlizeseteket, tovabba meghatarozza egy
esetlegesen bekovetkezd tliz esetén tanusitandd helyes magatartast, valamint a rendszeres
munkavégzésre és az ¢épiiletekben folyd egyéb, nem rendszeres tevékenységre vonatkozo
altalanos tlizvédelmi kovetelményeket.

A Tlzvédelmi Szabilyzatban foglaltakat az ALU-BLOCK Kft. munkavallaloi (kiilsé
munkavallalok 1s) kotelesek betartani, az attol valo eltérés kiilonboz6,, a vonatkozo
jogszabalyokban meghatarozott jogkovetkezményeket vonhatja maga utané ; 4

Ape, 2019.0ktéber 8.

Soregi Csaba
Ugyvezetmgazgato

Készitette:

Zagyi Robert okl. tiizvédelmi mérndk 70/334-6977
Tiizvédelmi tervezé: TUE 16-0808

R+E Tlizvédelmi Kft. 5130 Jaszapati, Kossuth Lajos ut 65.
E-mail: 06703346977(@vodafone.hu , retuzvedelemkft@gmail.com

Javitotta, aktualizalta : Kiss Janos tizvéd.ea.
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1. A tiizvédelmi szabalyzat célja, hatalya

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

A Thzvédelmi Szabalyzat célja:

A tlizvédelmi-, és a tevékenységhez szorosan kapcsolodd jogszabalyok eldirdsaiban, a
vonatkozé jogszabalyok alapjan kételezé szabvanyokban meghatarozott kévetelmények
megismerése, eclsajatitisa és maradéktalan betartdsa, betartatdsa. A létesitmények
hasznélata, a technolégiai rendszerek iizemeltetése soran a tlizveszélyes helyzet
kialakuldsédnak megelézése, elhdritdsa, az esetleges keletkezett tiizek oltdsa és a kémyezet
védelme érdekében az akadalymentes, biztonsagos mitkédéshez szitkséges személyi-,
targyi- es anyagi feltételek megteremtésének, a betartandd magatartasi szabalyoknak a
meghatérozasa.

Teriileti hatalya:

A szabalyzat teriileti hatalya kiterjed az ALU-BLOCK Kft. 3032 Apc, Vasut 0t 1. sz
alatti Iétesitményének a teriiletére. A bérleti szerzddés alapjan. A bérbeadd QUALITAL
Kft tlizvédelmi szabalyzata szintén kotelez6 érvényd.

(A helyszinrajzon jelolt teriileti elosztas szerint 8 sz. melléklet)

Személyi hatalya:

A szabélyzat személyi hatdlya kiterjed: a tdrsasdg munkaviszonyban levé valamennyi
dolgozbjara, a tarsasig teriiletén munkit végz0 személyekre, a tarsasdg teriiletén
tartozkodd vendégekre, valamint a tarsasag teriiletén alkalmi, vagy ideiglenes jelleggel
tartdzkodokra.

Idobeli hatalya:

1.4.1. Jelen Tizvédelmi Szabdlyzat 2019.oktéber 8. nap 1ép hatdlyba és visszavondsig

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ervényes.
A Tlzvédelmi Szabdlyzat betartdsa kételez6. Rendelkezéseinek megsértése, megszegése a
cselekmény, vagy mulasztas, illetéleg az azok nyoman bekévetkezett esemény sulyatol és

nagysagatdl fiiggbéen munkajogi, szabalysértési vagy biintetéeljarast is vonhat maga utan.

A szabalyzatban nem rogzitett kérdésekben a vonatkozd jogszabalyokban, jogszabalyok
alapjan kételez6en alkalmazandé szabvanyokban foglaltak szerint kell eljarni.

A Tlzvédelmi Szabalyzat a mellékleteivel egylitt érvényes.

A tlizvédelmi szabalyzat Gsszeallitdsa soran figyelembe vett jogszabalyok, szabalyok:

- 1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a Hizoltdsagrol,
-30/1996. (XII. 06.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérol,

- 45/2011. (X1II. 7.) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrél,
munkakorékrél, a tlizvédelmi szakvizsgdval Osszefiiggh oktatdsszervezésrdl és a tlizvédelmi
szakvizsga részletes szabalyairdl,

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Ttzvédelmi Szabalyzatrdl,

- a tlizvédelmi miiszaki iranyelvekben foglaltak,

- szabvanyok, tlizvédelmi bels6 utasitasok, stb.
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2. A vezetoé személyek tiizvédelmi feladatai

2.1. Ugyvezets

>

Y VYV V¥V

Megfeleld intézkedéssel gondoskodik a tlizvédelmi tdrvényben, jogszabalyokban,
rendeletekben, hatdségi eldirdsokban és a szabalyzatban eldirtak érvényre juttatdsarol, a
titzvédelemmel kapcsolatos hasznalati elirdsok betartdsardl, a tlizvédelmi szabélyzat
kiadasarol.

A tlzvédelmi helyzetre kihaté minden tevékenységet, viltozast (amely a raktirozas,
termelés kapacildasdnak 15%-kal {6rténd novelésél eredményezi) a tevékenység
megkezdése elott legalabb tizen6t nappal a kezdeményezd a tlizvédelmi hatdsagnal
koteles bejelenteni. (A tlizvédelmi hatésdg a Heves Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag Gyongydsi Katasziréfavédelm: Kirendeltség 3200 Gyongyds, Kossuth Lajos
u. 1. tel.: 37-500-584, 37-312-583)

Dént a tarsasag egészét érintd tlizvédelmi feladatok meghatarozasardl, az ezek
végrehajtasahoz szilkséges személyi és targyi feltételek biztositdsarol.

Kiadja a tarsasag tiizvédelmi szabalyzatat.

Biztositja mindazon vezetbi, iranyitoi jogkorébe tartozd (személyi, targyi, és egyeéb)
feltételek megteremtését, amelyek a tlizvédelmi feladatok teljesitéséhez sziikségesek.

A Katasztrofavédelmi Kirendeltség szakembereivel részt vesznek a tdrsasag teriiletén -
esetlegesen- keletkezett tizeset korilményeinek feltirdsdban, intézkednek a vizsgalat
soran feltart hianyossagok felszamolasara.

Vezetdi, iranyitéi jogkorében részt vesz, vagy -irdsban meghatalmazott- intézkedésre
jogosult megbizottjaval képviselteti magat a Katasztrofavédelmi Kirendeltseg altal tartott
ellenérzésen, gondoskodnak a feltart tlizvédelmi hianyossagok, szabédlytalansagok
maradektalan felszamolasardl. Err6l irasban értesftik az ellendrzést végzot.

Intézkedik a szikséges feliilvizsgalatok, karbantartisok, ellenbrzések elvégzésére, a
sziikséges nyilvantartasok vezetésére,

Biztositja a tlizvédelmi koévetelmények megtartasanak pénziigyi feltételeit (tervezes,
koltségvetés), igy pl.: tlizvédelmi oktatas, tovabbképzés, tlizvédelmi szakvizsgaztatas,
tizvédelmi feliilvizsgéalatok, tlizoltd technikai eszkozok, felszerelések, késziilékek
beszerzése, stb.

Biztosiftja a dolgozdk tlizvédelmi oktatdsat, képzését és sziikség szerinti
szakvizsgaztatisdt. Gondoskodik arrdl, hogy a vezetd beosztasi dolgozdk a
munkateriiletiikre vonatkozd tlizvédelmi rendelkezéseket ismerjék, azok betartisat
megkoveteljék €s rendszeresen ellendrizzék és intézkedik a feltart hianyossdgok
megsziintetésérol.

Jogosult:

¥YVVYVY

A tarsasag terliletén barmely munkahelyen és idépontban tlizvédelmi ellendrzést tartani.
A tlizvédelmi eléirasokat be nem tarté dolgozé ellen felelésségre vonast kezdeményezhet.
Valamennyi a tiizvédelemmel kapcsolatos feladatot, intézkedést sajat hataskorbe vonni.
Egyedi esetekben — a vonatkoz6 jogszabalyok keretein beliil — ligyvezetdi utasitasokkal
szabalyozhatja a tlizvédelmi tevékenységet.
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2.2, Tiizvédelmi megbizott

>

Y VYV

»

»

El6segiti az ALU-BLOCK Kft. (a tovabbiakban a 2.2. fejezetben Kft.) teriiletén a
tlizvédelmi szabalyok végrehajtasat, illetve érvényre juttatasat, folyamatosan figyelemmel
kiséri a tlizvédelmi elbirasok teljesiilését.

Rendszeresen vizsgalja a Kft. teriiletén a tlizvédelmi szabalyok megtartasat, hidnyossag
eseten a feladatkorén beliil intézkedik azok megsziintetésére, és szikség esetén
kezdeményezi a feleldsségre vonast.

Negyedevente a QUALITAL Kft tlizvédelmi megbizottia és az ALU-BLOCK Kfi.
tiizvédelmi megbizottja a bérlemény tertiletén bejarast tart, melyrél jegyzOkonyv vagy
feljegyzés késziil.

Javaslatot tesz a tlzvédelmi szabalyzat dtdolgozasara.

Részt vesz a Kft. teriiletén a tizveédelmi hatdsag eljarasain. (ellendrzés, szemle)

Szervezi a dolgozdk tlizvédelmi oktatdsat, vezeti a tlizvédelmi oktatdsi naplot, elésegiti a
szakvizsgara valo felkészitését, gondoskodik azok végrehajtasardl. A szakvizsgara
kételezettekrol nyilvantartast vezet.

Véleményezi, illetve ezt kbvetden javasolja a Kft. teriiletén a tlizveszélyes tevékenység
eseti engedélyezését.

Gondoskodik a tlizvédelemmel kapcsolatos iratok, jegyzékonyvek, nyilvantartdsok
vezeteésérodl egylitt tartasarol.

Kapcsolatot tart a tlizvédelmi hatoésaggal.

2.3. Munkahelyi vezetok

P

>

>

A munkahelyi vezet6k kotelesek a tlizvédelmi szabalyokat, eléirdsokat minden kiilon
felhivas vagy intézkedés nélkill is végrehajtani, megtartani, illetéleg a végrehajtast
visszaellenérizni.

Gondoskodnia kell arr6l, hogy a szakteriiletiikon dolgozdék a vonatkozé tlizvédelmi
rendelkezéscket megismerjék, a tlizvédelmi szabalyokat betartsak.

Felelds a raktarak teriiletén a megfelel6 taroldsi mod biztositasaért.

2.4. Az ALU-BLOCK Kft. (mint bérld) feladatai

> A bérloknek a sajat mikodési tertiletiikre (bérleményiikre) a QUALITAL Kft. Ttzvédelmi

Szabalyzataval 6sszhangban kiilon el kell készitenitik a sajat Tiizvédelmi Szabalyzatukat.
A bérld altal készitett Szabélyzatban a bérlemény tiizvédelmi viszonyait kell szabalyozni,
annak egy peldanyat a QUALITAL Kft. részeére at kell adni.

» A Tizvédelmi Szabalyzatot 0j jogszabaly megjelenésekor, 0j tevékenység, ill. technologia

bevezetésekor, Uj anyagok hasznalatbavételekor, - tarolasakor, a bérlemény boévitésekor, -
atépitésekor felill kell vizsgalni és a sziikséges moddositasokat végre kell hajtani.

» Tlzvédelmi Uzemeltetési naplét a bérleményre elkésziteni.

-kézi tlizoltd késziilékek ellendrzése
-ttizolto vizforrdsok ellendrzése
-biztonsagi és iranyfény vilagitas (utanvilagitd) ellendrzése, stb.
Egyéb tlzvédelmi feladatok:
-villamos  berendezések  szabvanyszerli  allapotanak  thzvédelmi
feliilvizsgalata
~villamvédelmi felilvizsgalat
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-gépek-berendezések, gazpalackok ellendrzése, feliilvizsgélata,

nyomasprobadja, stb.

» A bérl6 intézkedik a sziikséges feliilvizsgalatok, karbantartasok, ellenérzések elvégzésére,
a szlikséges nyilvantartasok vezetésére.

> A bérlé biztositja a tlizvédelmi kévetelmények megtartasanak pénziigyi feltételeit
(tervezés, koltségvetés), igy pl.: tlzvédelmi oktatds, tovabbképzés, tlzvédelmi
szakvizsgaztatas, tiizvédelmi feliilvizsgalatok, tlizoltd technikai eszkozok, felszerelések,
késziilékek beszerzése, sth.

> A bérlo a tlizvédelmi helyzetre kihatdé minden tevékenységet, valtozast (amely a
raktarozas, termelés kapacitasanak 15%-kal térténd novelését eredményezi) a tevékenység
megkezdése el6tt legalabb tizenét nappal a kezdeményezd a tlizvédelmi hatdsagnal
kételes bejelenteni. (A tlizvédelmi hatésag a Heves Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag Gyodngydsi Katasztréfavédelmi Kirendeltség 3200 Gydngyds, Kossuth Lajos
u. 1. tel.: 37-500-584, 37-312-583)

> A kotelesek a bérleményt a tlizvédelmi jogszabalyban meghatarozott médon hasznalni,
annak megfelelden kialakitani.

» A Tlzvédelmi Szabdlyzat eldirdsain kiviil be kell tartani a hatdlyos jogszabalyok
eldirésait.

» Koteles betartani és betartatni az altala bérelt teriileten a megeléz6 és haszndlati
tlizvédelmi eldirasokat és szabalyokat.

» Felel a bérleményét képezb helyiségek tiiz elleni védelméeért.

» Gondoskodik az alkalmazottai tiizvédelmi oktatasarodl, tovabbképzésérdl, biztositja annak
lehetdségét, hogy munkavallaldi jelen Tiizvédelmi Szabalyzatban foglaltakat a szitkséges
mértekben megismerjek.

» Biztositja a hatdsagi tlzvédelmi ellendrzés lehetbségét.

> Intézkedik az altala bérelt tertileten a hataskorét érintd, tlizvédelmi ellendrzés soran feltart
hianyossdgok megsziintetésére.

» Negyedévente a QUALITAL Kft tlizvédelmi megbizottja és az ALU-BLOCK Kfit.
tizvédelmi megbizottja a bérlemény teriiletén bejarast tart, melyrdl jegyz6konyv vagy
feljegyzés késziil.

» Koteles bejelenteni a tulajdonosnak vagy megbizottjanak a tlizvédelmet érintd valtozast.

» A napi munkavégzés soran a Tlizvédelmi Szabdlyzat tizmegel6zési szabalyait, valamint a
dohanyzasi tilalmat betartani, betartatni.

» A munkahelyen elhelyezett tlizoltd késziilékeket, felszereléseket, eszkdzdket tiz esetén
biztonsdgosan hasznalni, szabélyos elhelyezésiikrél gondoskodni.

> A veszélyességi Ovezetbdl, helyiségboOl, szabadtérrél, késziilékrdl, berendezésekrol,
eszk6zokrél, rendezvények, stb. soran keletkezett égheté anyagot, hulladékot
folyamatosan, de legkésObb a befejezésekor eltavolitani.

» A kijelolt menekiilési itvonalakat, ajtokat, atjarokat folyamatosan hasznalhaté allapotban
tartani (eltorlaszolni azokat még ideiglenesen sem szabad).

» Munkahelyen kotelesek az anyagtarolasra vonatkozd szabdlyokat maradéktalanul
betartani, kiilonds tekintettel a veszélyesebb anyagok tarolésara (raktarak), illetve a
koézlekedési/menekiilési utak teljes szabadon hagyasara. A bérelt tertiletén rendet,
tisztasagot tartani, és minden olyan okot, kériilményt megsziintetni, amely ott tiizet-, vagy
robbanast okozhat.

» Amennyiben tevékenysége telepengedély alapjan gyakorolhatd, a bérleti szerzddés
megkdtését megeldézdéen a telepenged€lyt a tulajdonosnak bemutatja illetve miikddése
megkezdése el6tt masolatban a szolgaltatonak és a tulajdonosnak megkiildi.

» Belst épitkezést, elektromos atalakitast csak a bérbeado beleegyezésével végezhet.
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» Minden dolgozd, aki tiizet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, illetve arrdl tudomaést
szerez, koteles telefonon, vagy a helyben, a szokdsos moédon a tertiletileg illetékes
hivatasos tiizoltoésagot — KATASZTROFAVEDELMI KIRENDELTSEGET - (telepiilés),
valamint a kdzvetlen vezet6jét, illetve az lizemeltetést haladéktalanul értesiteni.

» Esetleges tliz esetén valamennyi dolgozo koteles a tlizoltasban részt venni, és a kivetkezéd

teenddket ellatni:
A tiizesetel jelezni. A helyszinre érkezd tiizoltésdg szakembereinek oltassal, mentéssel
kapcsolatos munkdjdt segiteni. A szitkséges milszaki intézkedéseket (dramtalanitds,
Joldgaz elzdardsa) elvégezni. A tiizoltast kozvetlen részvételével és minden rendelkezésre
allo, eszkozzel eldmozditani, a veszélybe kerillt személyek ¢és anyagok mentését
megkezdeni. A tiizoltds vezetdjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani.

3. Tizvédelmi szervezet feladata, felépitése, iranyitasi rendje, finanszirozasa

Tiizvédelmi szervezet

A 9/2015. (II1. 26.) BM rendelet a hivatasos katasztrofavédelmi szerveknél, az 6nkormanyzati és
létesitményi tizoltésdgokndl, az Onkéntes tlizolté egyesiileteknél, valamint az ez iranya
szakagazatokban foglalkoztatottak szakmai képesitési kovetelményeir§l és szakmai képzéseirtl
alapjan a tlizvédelmi szabédlyzatot legalabb kozépszintll tlizvédelmi szakképesitéssel rendelkezé
személy készithet, modosithat.

A szabdlyzatot készitdé személy (Zagyi Robert) felsofokn tiizvédelmi szakmai végzettséggel
rendelkezik.

A tlizvédelmi szervezet feladata a tliz elleni védekezés eldsegitése — a megeldzés — a thzvédelmi
szabalyzat elOirasainak betartisa és betartatdsa, tovéabba a tlzvédelmi eszkdzdk és
szakfelszerelések meglétének €s lizemképességének biztositasa.

A Tihzvédelmi szervezet vezetdje az ALU-BLOCK Kfi. tigyvezetdje.

A Tlzvédelmi szervezetben irasos megbizas (munkakén leiras) alapjan részt vehet a megbizott
ceg munkaviéllaloja (pl. karbantarto, stb.), aki elveégezheti az tigyvezetdtol kapott tlizvédelemmel
kapcsolatos eseti feladatokat (pl. tlizoltd készlilékek szemrevételezése, tlizjelzé kdzpont napi
ellendrzeése, stb.), melyet a munkakdri leirasnak kell tartalmaznia.

4. A munkavallalok tizvédelmi feladatai

» A dolgozdnak ismemie kell a jelen szabalyzat el6irdsai alapjan a ra haruld feladatokat a
tizmegel6zés érdekében és tliz esetén egyardnt:
- A kijaratok és menekiilési utak, valamint a tlizvédelmi felszereléshez, a kézmivek nyitd
és zard szerelvényeinek, a villamos levalaszto kapcsoléhoz és fokapcsolohoz vezetd utak
megismerése és munkateriiletiikdn azok szabadon tartasa.
- A tlizvédelemmel &sszefliggo tilto rendelkezések €s a szabvanyos jelz6tablak tiltdsanak
maradéktalan megtartasa.
- A tliz jelzésére szolgalo hivoszamok (105, 112), a tiizjelzés modjanak ismerete.
- Tliz esetén a tliz oltdsdnak megkezdése a rendelkezésre allo eszkozokkel, a testi épség
veszelyeztetése nélkiil.
- Tz esetén kdvetendd magatartdsi normak megismerése.
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- A tlizeset helyszinének valtozatlan allapotban torténd megtrzése, ill. a tlizvizsgélat
lefolytatasanak elosegitése.

» Tilizvédelmi hidnyossagok észlelése esetén kotelesek a hidnyossdgok megsziintetése
érdekében a t6liik elvarhaté intézkedést megtenni, amennyiben hataskortiket,
lehet6ségliket ez meghaladja, azt jelezni az ligyvezetbknek.

» Minden helyiségben a munka, tevékenység befejezése utan kotelesek ellendrizni a
tizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat és gondoskodni kell a szakaszos- és
foaramkort aramkorok dramtalanitdsarol.

> A tapasztalt tlizvédelmi szabélytalansédgokat meg kell szlintetni. Az ellendrzes terjedjen ki
a Tlizvédelmi Szabalyzat vonatkozd elbirdsainak megtartasara, tébbek kozott:

- villamos berendezések fesziiltségmentesitése,

- keletkezett hulladékok eltavolitasa,

- tlizveszélyes anyagok szabdlyos tarolasa,

- minden egyéb, tiz keletkezését elGidézhetd, vagy a tliz oltdsat kedvezbtleniil
befolyasolo kérilmények megsziintetése.

5. Tiizveszélyességi osztaly, tlizveszélyességi fokozat

Az égheto anyagok tiizveszélyességi osztalya
30/2019. (VIL 26.) BM rendelet az Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzatrdl sz6l6 54/2014. (X1I.
5.) BM rendelet mddositasérol

9.§

(1) Fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoznak

a) az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasardl, a 67/548/EGK és
az 1999/45/EK irényelv modositasardl és hatalyon kiviil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK
rendelet modositasarol sz6lo, 2008. december 16-i 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tandcsi
rendelet (a tovabbiakban: CLP rendelet) szerinti

aa) instabil robbandanyagok, tovabba az 1.1-1.5. alosztalyba tartozo6 robbandanyag,

ab) 1. és 2. kategdridba tartozd tlizveszélyes géz, valamint az A ¢€s B kategoriaba tartozo
kémiailag instabil gaz,

ac) 1. és 2. kategoriaba tartozo aeroszol,

ad) 1. ¢s 2. kategoridba tartozé tlizveszélyes szilard anyag,

ae) A, B, C vagy D tipust onreaktiv anyagok és keverékek,

af) 1. kategéridba tartozé piroforos folyadek,

ag) 1. kategdridba tartozd piroforos szilard anyag,

ah) 1. vagy 2. kategdridba tartozo, vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsatd anyagok és
keverékek,

ai) 1. kategoériaba tartozé oxidalo folyadek,

aj) 1. kategdridba tartozd oxidélé szilard anyag vagy

ak) A, B, C vagy D tipust szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategoridba tartozé tlizveszélyes folyadékok koziil

ba) a 21 °C alatti zarttéri lobbanasponttal rendelkez6 folyadék,

bb) a legalabb 21 °C zarttéri és legfeljebb 55 °C nyilttéri lobbanasponttal rendelkezé folyadék,
az olyan vizes diszperzids rendszer kivételével, amelynek lobbanaspontja szabvanyos modszerrel
nem allapithatdo meg, €s éghetdanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal
kisebb,



Szama: IEK-§.1.2
Kiadas datuma:2017.12.01.

Alu-Block Kft. Tiizvédelmi szabalyzat Modositisi szima: .

bc) az a folyadék, amelynek iizemi homérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a
nyilttéri lobbanaspont 20 °C-kal csékkentett eértéke, a legaldbb 50 °C nyilttéri lobbanasponttal
rendelkezd gézolaj, tiizeldolaj €s vilagitasra hasznalt petréleum kivételével,

c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjdba nem tartozdé anyagok és
keverékek kiziil

ca) az éghetd gaz,

cb) az éghet6 goz, kod,

cc) a por, valamint egyéb kisméretl szilard anyag levegével képzett robbanasveszélyes
keveréke,

cd) a 21 °C alatti zarttéri lobbanasponttal rendelkez folyadék és olvadék,

ce) a legaldbb 21 °C zarttéri lobbanasponttal rendelkezé folyadék és olvadék, ha nyilttéri
lobbanaspontja legfeljebb 55 °C, valamint

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az tizemi homérséklete meghaladja a 35 °C-ot, €s
nagyobb, mint a ny{litéri lobbandspontjanak 20 °C-kal cstkkentett értéke.

(2) Mérsékelten tiizveszélyes osztialyba tartoznak

a) a CLP rendelet szerinti veszelyességi osztalyok egyikébe sorolt anyagok és keverékek koziil

aa) az 1.6. alosztalyba tartozoé robbandanyag,

ab) az 1. kateg6riaba tartozé oxidalo gaz,

ac) az E, F és G tipust dnreaktiv anyagok és keverékek,

ad) az 1. és 2. kategdriaba tartozé 6nmelegedd anyagok és keverékek,

ae) a 3. kategoéridba tartozo, vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsaté anyagok és
keverekek,

af) a 2. és 3. kategoriaba tartozo oxidald folyadék,

ag) a 2. és 3. kategOriaba tartozd oxidalo szilard anyag,

ah) az E, F és G tipust szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztalyok egyikébe sorolt anyagok és keverékek koziil
az 1., 2. vagy 3. kategdridba tartozé tlizveszélyes folyadékok koziil

ba) az 55 °C-nél nagyobb nyilttéri lobbanasponttal rendelkezo6 folyadeék,

bb) az a folyadék, amelynek az tizemi homérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyilttéri
lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb,

bc) az olyan vizes diszperzios rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos maddszerrel nem
allapithatd meg, és éghetdanyag-tartalma 25%-n4l nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal kisebb,
valamint

bd) a legaldbb 50 °C nyilttéri lobbandsponttal rendelkezé gézolaj, tiizelbolaj és vilagitasra
hasznélt petréleum,

c) az (1) bekezdés a) és b) pontjaba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjaba nem tartozd
anyagok és keverékek koziil

ca) az a szilard égheté anyag, amely nem tartozik fokozottan tiz- vagy robbandsveszélyes
osztalyba,

cb) az a gaz, amely 6nmaga nem ég, de az égést taplalja, a levegd kivételével,

cc) a vonatkozd miszaki kivetelmény szerinti eljarassal meghatérozott, 150 °C-nal magasabb
gyulladasi homérsékletii, B-F tlizvédelmi osztalyl épitdanyag,

cd) az a vizes diszperzids rendszer, amelynek lobbandspontja szabvdnyos mddszerrel nem
allapithatd meg, és éghetbanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pedig 50%-nél kisebb,

ce) az 55 °C feletti nyilttéri lobbanasponttal rendelkezd folyadek és olvadék,

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek iizemi homérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a
nyilttéri lobbanaspontjanal legaldbb 20 °C-kal kisebb.
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(3) Nem tiizveszélyes osztalyba tartozik

a) a nem éghetd anyag, ha nem tartozik a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes vagy a
mérsékelten tiizveszélyes osztalyba,

b) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyi épitbanyag és

c) a CLP rendelet szerint1 3. kategoridba tartozd aeroszol.

Amennyiben indokolt (létesités, bovités, atalakitis) a tlizvédelmi kdvetelményeket a kockazati
egység kockazati osztalya, az éplilet, az 6nalld épiiletrész és a specidlis épitmény mértékado
kockazati osztalya alapjan kell megallapitani.

5.1. Az éghetd folyadékokkal kapcsolatos altalanos €s tiizvédelmi eldirdsok

Fogalom meghatdrozasok
Folyadék: az az anyag, amely legfeljebb 101,325 kPa (1,0 bar) abszolut nyomason, legfeljebb
35 °C-on cseppfoly6s halmazallapotu és géznyomasa 50 °C-on legfeljebb 300 kPa (3,0 bar)
abszolit nyomas.
Egheté: az a cseppfolyés anyag, amelyb8l megszabott koriilmények kozétt, pérolgés
kivetkeztében annyl gbéz keletkezik, hogy a korilotte levd levegével elegyedve, lang
kozelitésére meggyullad és legaldbb 5 mésodpercig eg.

Megjegyzés: A nyilttéri lobbandspont jele: 7,

Uzemi hémérséklet: a kezelés folyamata alatt eléforduld legnagyobb hémérséklet.

Megjegyzés: A kirnyezeti hémérsékleten vals tirolds nem mindstil kezelésnek. Az tizemi hémérséklet jele: T;

Tihzveszélyességi fokozat: az éghetd cseppfolyds anyagok esetén a lobbanasponttd] és az lizemi
hémérséklettd] fiiggd kategodria.

Megjegvzés: A tlizveszélyességi fokozatok fliggetlenck a szallitdsra vonatkozo elbirdsok osztaly, sorszam és betil szerinti
besorolasatdl (ADR, ADN, RID, SZMGSZ).
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Tiizveszélyességi fokozatok:
Az éghet6 cseppfolyds anyagokat a kivetkezd tiizveszélyességt fokozatba kell sorolni:
I. tiizveszélyességi fokozatba tartozik az az éghetd cseppfolyds anyag, amelynek:
zarttéri lobbanaspontja 21 °C alatt van, vagy
tizemi hémeérséklete eléri vagy meghaladja a nyilttéri lobbanédspontjat, azaz

Tu>T]pnyt éS 1'||>35°C

IL. tiizveszélyességi fokozatba tartozik az az éghetd cseppfolyds anyag, amelynek:
zarttéri lobbanaspontja legaldabb 21 °C, nyilttéri lobbandspontja legfeljebb 55 °C,
vagy ilizemi homérséklet a nyilttéri lobbanaspontja alatt van, de nagyobb, mint a
nyilttéri lobbandspont 20 °C-kal csékkentett értéke, azaz

Tﬁ<T]pnyt Tﬁ>T1p,,y¢-2O °C és rg>35°C

HI. tiizveszélyességi fokozatba tartoznak a legaldbb 50 °C nyilttéri Iobbandspontd
gazolajok, tiizeldolajok és a vilagitasra hasznélatos petroleum, tovabbid az az éghetd

cseppfolyos anyag, amelynek:
nyilttéri lobbanaspontja 55 °C felett van, de legfeljebb 150 °C, vagy

tizemi hémérséklete a nyilttéri lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal, de legfeljebb

50 °C-kal kisebb, azaz
T < Tipnyt -20 °C, Ty < Tipnyr -50 °C és Tg> 35 °C

IV. tiizveszélyességi fokozatba tartozik az az éghet6 cseppfolyods anyag, amelynek:
nyilttéri lobbanaspontja 150 °-nal magasabb, vagy
tizemi hémérséklete a nyilttéri lobbanaspontja alatt t&bb, mint 50 °C-kal van, azaz
Tii < fipoye - 50 °C €5 13>35°C

6. Tiizveszélyes tevékenység

Tlizveszélyes tevékenység az a tevékenység, amely a kornyezetében 1évo éghetd anyag gyulladasi
hémérsékletét, lobbandspontjat meghaladé hoémérséklettel, vagy nyilt langgal, tovabba
gyjtéforrasként szamitasba vehetd izzassal, pardzslassal, szikrézassal jar.

- Tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil:
- hegesztés
- forrasztas
-olvadék (bitumen) melegitése
-fémek ho és szikraképztdéssel jard megmunkalasa

- Thizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

- Allandé jellegii tiizveszélyes tevékenység csak a tiizvédelmi kovetelményeknek megfelels,
erre a célra alkalmas helyen végezheto.

- Alkalomszerti tlizveszélyes tevékenységet — ha az alkalomszer(i tiizveszélyes tevékenységet
végzd maganszemely azt sajat tulajdonaban 1évo 1étesitményben, épliletben, szabadtéren folytatja
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kivételével — az eldzetesen irdsban, a helyszin adottsdgainak ismeretében meghatarozott feltételek
alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitasa a munkavégzésre kozvetlenill utasitast adé, a
munkat végzé személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyitd személy feladata, ha nincs ilyen
személy, a munkat végzo kitelezettsége.

- A munkat kozvetleniil irdnyité személy kioteles ellenbrizni a munkat végzd személyek
tizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
végzéséhez szitkséges feltétel. Hidnyossag esetén a munkavégzésre valo utasitds nem adhaté ki.

- A kiilsé szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti létesitmény vezet6jével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt
sziikség szerint — a helyi sajatossagnak megfeleld — tizvédelmi eloirasokkal egésziti ki.

- Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységre vonatkozé feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység id6pontjat, helyét, leirdsat, a munkavégzd nevét és — tlizvédelmi szakvizsgdhoz
kotott munkakor esetében — a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozd tiizvédelmi szabélyokat
¢s elbirasokat.

- Jogszabalyban meghatarozott szakvizsgihoz kotott tiizveszélyes tevékenységet csak érvényes
tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkez$, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi
szabélyokra, el6irdsokra kioktatott személy végezhet.

- A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl annak
befejezéséig, a munkavégzésre kozvetlenill utasitast ado, a munkat végzd személyek
tevékenységét kdzvetlenill iranyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzod —
szilkség esetén miiszeres — feliigyeletet kiteles biztositani.

- A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat végzd
szemelyek tevékenységét kézvetlenill iranyité személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat
végz6, valamint a sajat tulajdondban 1évé 1étesitményben, épiiletben, szabadtéren folytatja a
tevékenységet a maganszemély, az oft keletkezhetd tliz oltdsara alkalmas tiizolté felszerelést,
késziiléket koteles biztositani.

- A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végzo személyek a helyszint és annak
kérnyezetét tlzvédelmi szempontbol kotelesek Atvizsgilni és minden olyan korilményt
megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasitist add, a munkét végzo
személyek tevékenységét kézvetleniil iranyitdo személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkat végzbnek a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti létesitmény
vezetdjének vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idépontjat az engedélyen fel kell tlintetni és
alafrassal igazolni kell.

Egovéb elbirasok:

- A szabadban tiizet gydjtani, tiizeldberendezést haszndlni csak Ggy szabad, hogy az a
kornyezetére tiiz- vagy robbanasveszélyt ne jelenthessen. A szabadban a tiizet és az lizemeltetett
tiizeléberendezést Grizetleniil hagyni nem szabad. Veszély esetén vagy ha arra szikség nincs, a
tiizet azonnal el kell oltani.

- Szabadban a tiizelés, a tiizeléberendezés hasznalatanak helyszinén olyan eszkdzdket, illetbleg
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tiiz terjedése megakadélyozhato, illetdleg a
tiz elolthato.
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- A kiilsé szervek alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységét végz6 dolgozoval ismertetni kell:
- az egységre vonatkozo tlizvédelmi szabalyzatot a sziikséges mértékben
- tizjelzés lehetOségét és madjat
-~ a munkateriileten szamba j6het6, el6forduld anyagok tlizveszélyességi jellemzoit
- a kdzmii nyitd €s zardszerkezeteinek helyét
- a kitiritési és menekiilési lehetdséget

- Ttizveszélyes tevékenység végzésével csak a tlizvédelmi szabalyokra kioktatott, (az oktatast
szlikséges dokumentalni) arra szellemileg és fizikailag alkalmas személyt - aki a munkaké&rre
el6irt szakmai képesitéssel és szakmunkas bizonyitvdnnyal, tovabba tlizvédelmi szakvizsga
bizonyitvannyal is rendelkezik - szabad megbizni. A szitkséges igazolasokat a munka
megkezdésekor fel kell mutatni, ha szilkséges szakvizsga bizonyitvany, azt masolatban at kell
adni.

7. A helyiségek tiizvédelmi hasznalati szabalyai

Altalanos hasznalati eléirdsok:

Az épitményt, épitményrészt, a vegyes rendeltetésti épiiletet, szabadteret csak a
hasznalatbavételi, lizemeltetési, miikodési és telepengedélyben megallapitott rendeltetéshez
tartozo tizvédelmi kovetelményeknek megfeleléen szabad hasznélni.

Az épiileten beliil és kivill folyé minden atalakitdsi, felajitdsi és beruhézasi munkédknal az
érvényben 1év tlizvédelmi jogszabdlyokat, valamint az épitésiligyi és épitésfeliigyeleti hatosagi
eljarasokrol és ellentrzésekrbl, valamint az épitésiigyl hatosdgi szolgéltatasrol sz6lé 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet elbirasait be kell tartani. Tovabbd szabvanyokat és a hatdsagi
hatarozatokat szintén be kell tartani, amelyeket a tervezésnél, kivitelezésnél, miiszaki atadas-
atvételnél €s lizembe helyezésnél érvényre kell juttatni.

Vilégitdsra csak a kereskedelmi forgalomba kaphato, szabvanyos elektromos eszkézok
alkalmazhatok.

Elektromos berendezésekre, vilagitd eszkozokre, flitétestekre égheté anyag helyezése még
atmenetileg is TILOS!

Az elektromos berendezések, késziilékek csak kilonalld, vagy — szabvanyos — egyesitett
dugaszolo aljzatokrol mikodtethetdk.

A tarsasag miikodésével és tevékenységével kapcesolatos, tizvédelmi jellegl tigyiratok egy-egy
példanyét a kialakitott irattarban, a helyszinen kell tartani. Azokat az ellendrzést végzo részére —
felkérésére — be kell mutatni.

Az épiiletekben atalakitast kévetden tiizvédelmi szempontbol elhelyezendd biztonsagi jelzésekre
vonatkozo kovetelmények.

Az épliletekben a kijarati, vészkijarati ajtokat, valamint a menekiilési Gtvonalakat, azok teljes
hosszan vildgitd biztonsdgi jelzésekkel meg kell jeldlni oly mddon, hogy az épiilet barmely
pontjan minden esetben legalabb egy menekiilési utvonaljelzé biztonsagi jel lathato legyen.
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A thzolté eszkozoket, berendezéseket tlizvédelmi jelzéseknek megfeleld szinnel, valamint
iranyjelzd biztonsagi jelek elhelyezésével, valamint a tiizoltd berendezések téroldséra szolgald
helyeket vagy azok bejaratait a megfeleld szinnel torténé megjeldléssel kell azonositani. A
tizoltd berendezések azonositasara szolgald szin a vords. A biztonsagi jel vords feliiletének
megfelelé nagysaginak kell lennie a kénnyti azonositas érdekében.

Ahol a természetes fény nem elég erds oft a tlizoltd eszkozok utanvilagitd, vagy vilagitd
biztonsagi jeleket kell alkalmazni.

A tlzolto-technikai eszkdzt, késziiléket, felszerelést jol lathatdan, kénnyen hozzéférhetben a
veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni és allandéan hasznalhato, lizemképes allapotban
tartani. Koz6sségi épitményben a — fali tlizesappal kombindlt tiizoltd késziiléket tarto fali tlizcsap
szekrény, vagy tlizoltd késziilék tartd szekrény kivételével — tlizolto késziiléket legfeljebb 1,35 m
- talpmagasség ~ akadalymentes elhelyezési magassagban kell rogziteni. Helyérdl eltavolitani, a
rendeltetésétdl eltérd célra hasznélni csak kiilén jogszabalyban meghatérozottak szerint szabad. A
tlizoltd késziilékeket, felszereléseket, a tlizjelzd és oltdberendezéseket a hatélyos jogszabdlyban,
szabvanyokban foglalt biztonsagi jellel kell utanvilagitoé vagy vilagité biztonsagi jellel
megjeldlni.

A biztonségi jeleket mindenesetben a tiizolté berendezés folé 1,8-2,5 m magassagban kell
felszerelni, hogy a biztonsagi jel akkor is lathatd legyen, ha az atmenetileg takardsban van. A
biztonsagi jel, régzitési magassdgat az aldbbi dbra szemlélteti. (Ezek 1étesitési kdvetelmények,
csak 0 kialakitas esetén kell végrehajtanil)
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Biztonsagi jelek elhelyezésének jogszabalyi kovetelményei:

1i8m-30m iSAm-18m

Stk jel fallal parhuzamos felszerelése.

Fiad

Latbmezd
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Oldalszama; 17/46

2 tipus

Litbmezé . Litémezd

Falra merdlegesen szerelt kétoldalas jel.

3. tipus

Litémezd  Litomesd

Mennyezetre fiiggesztett, kétoldalas jel.

Latémezd

Panordma jel, ez biztositia a legjobb
lathatisdgot.

Helyiségek hasznalati szabalyai:

Altalanos eldirasok:

- Az épiiletekben égheté anyag olyan mennyiségben és modon nem tarolhatd, a rendeltetéshez
alkalomszerlien kapcsolodé tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem folytathatd, amely
a rendeltetésszerll hasznalattol eltér, tiizet vagy robbanéast okozhat.

- A gépjarmiitarold helyiségben vagy taroléhelyen égheté folyadek, éghetd gaz — a gépjarmiibe

épitett lizemanyagtartély kivételével — nem tarolhaté.

- Az éptileteket csak a hasznalatbavételi, lizemeltetési engedélyben foglaltak szerint szabad

hasznalni.
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- Bghet folyadékot csak szabvanyos edényzetben — a kereskedelemben forgalmazott — szabad
tarolni. Az edényzeten fel van tlintetve a tarolt folyadék tlizveszélyességi fokozata, és annak
megfelelden kell eljarni a tarolds soran. Az edényeket hotdl védett, hiivds helyen kell tarolni.

- Az épiiletben, illetbleg helyiségeiben €ghet6 anyagot olyan mennyiségben és modon nem
tarolhat6, azzal olyan tevékenység nem folytathato, tovabba olyan tiizveszélyes cselekmény nem
végezhetd, amely az épiilet és helyiségeinek rendeltetésszerti haszndlatatdl eltér, tlizet vagy
robbanast okozhat.

- Amennyiben az épiilet tertiletén éghet6 folyadékot hasznalnak fel (pl. festés, mézolas, parketta
lakkozas, stb.) a helyiségeknek jol szelléztetettnek kell Ienni — ajtok, ablakok nyitasaval — €s az
esetleges gyQjtoforrast meg kell sziintetni. (pl. dramtalanitds, dohanyzés — nyilt lang tilalma, stb.)

- Az épiiletben tizemeld berendezéseket, késziilékeket — TV, radié, mosogép, hiitdszekrény,
hésugarzd, stb. — a kezelési utasitasban leirtak szerint szabad hasznalni. A legtobb kezelési
utasitasban kiilon tlizvédelmi eldirasok is szerepelnek.

- Hibas, szakadt vagy sériilt elektromos vezetéket lizemeltetni tilos!

- Az elektromos biztositék meghibisoddsa esetén csak azonos értékli biztositékkal szabad
kicserélni a régit, azt ,,megpatkolni” nem szabad. Ilyen esetben célszeri meggy6z6dni arrdl, mi
okozta a biztositék ténkre menetelét.

- A vilagité lampatestekben lévd izzolampak foglalataiban csak megfelelé hoéértéki
izzOlampdkat szabad hasznalni. (A foglalatokon jeldlve vannak a maximalis értékek.)

~ A vilagité berendezést (allolampa, asztali lampa) 0gy kell elhelyezni, rdgziteni és hasznalni,
hogy az a kornyezetére tlizveszélyt ne jelentsen. (Egheté anyagok ne érjenek hozza a
lampatesthez.)

- Az épiilet konyh3jaban lizemeltetett f6z6berendezést {izem kozben hosszabb ideig feliigyelet
nélkiil hagyni nem szabad, mivel a rajta felejtett étel tilheviilhet és tiizet okozhat!

7.1. Iroda helyiségek - targyalo:

- Az irodahelyiségben (tovabbiakban: helyiség) csak az ott folyatott tevékenységhez sziikséges
anyagot, eszkdzt, sth. szabad tarolni és felhasznalni.

- A helyiséghez tartozd berendezési targyakat, anyagokat ugy kell elhelyezni, hogy az ottani
kozlekedésre elegend( szélességil ut 4lljon dllandéan rendelkezésre.

— A helyiségben robbanasveszélyes folyadékot és anyagot még ideiglenes jelleggel sem szabad
tarolni.

- A hulladék tarolasdra szolgalé papirkosarban, hulladéktaroloban €g6 vagy izzo
cigarettavéget, gyufaszalat dobni vagy abba a hamutartét kiliriteni nem szabad.

- A vilagité berendezést gy kell régziteni (pl.: asztali lampa), elhelyezni, hogy az a
komyezetére tlizvesz€lyt ne jelenthessen.

- Az elektromos vilagité berendezések, lampatesteinek legaldbb 60 cm-es kirzetében éghett
anyagot elhelyezni nem szabad.

- Hibas elektromos berendezést, késziiléket, stb. haszndlni, valamint toldott-kopott vagy
elhasznalodott szigetelésii csatlakozo elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad.

— A helyiségben kavéfozo, ill. elektromos f6z6lap (rezsd) hasznélata megengedett, az aldbbi
feltételekkel:

- Az clektromos kavéfozo, ill. rezso ald nem éghetd anyagbol késziilt hoszigeteld lapot kell
elhelyezni
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7.2.

7.3.

7.4,

A fenti berendezések 30 cm-es kémyezetén beliil - lizemeltetés kozben - éghetd anyagot
elhelyezni nem szabad.

A helyiségben 1€v6 tavbeszéld késziilék mellett a tlizoltdsag hivoszamat jol lathatd médon és
helyen kell kijeldlni.

A helyiség rendszeres takaritasardl és az ott keletkezhetd éghetd hulladék folyamatos
eltavolitasarol gondoskodni kell,

A helyiség teriiletén csak szabdlyos és miiszakilag kifogastalan &llapotban lévé, gyarilag
engedélyezett tipust fiitéberendezést szabad hasznalni €s lizemeltetni, a berendezés kezelési
utasitdsanak megfeleléen. (A berendezés 1 méteres korzetében éghetd anyagot elhelyezni,
tarolni tilos!)

Kozlekedo terek, eloterek:

A kozlekedési utak, menekiilési utvonalak, eldterek és bejarati ajtok szabadon tartdsarol
folyamatosan gondoskodni kell. Azokat eltorlaszolni, leszikiteni - 0igy, hogy a menekiilés
lehetdségét akadalyozza -~ még atmenetileg sem szabad.

A létesitményben, helyiségben a villamos berendezések kapcsoldjat a kdzmil nyitd-és zaro,
tovabbd a tlzvédelmi berendezést, felszerelést és a késziiléket eltorlaszolni, a belsé
kozlekedési és kiliritési utakat leszikiteni, raktarozas, tarolas céljara felhasznalni még
atmenetileg sem szabad!

A kozleked6krél a munka befejezése utdn utolsénak tévozd dolgozd koteles ellendrizni és
megsziintetni az olyan veszélyhelyzeteket, amelyek tiizet okozhatnak

Oltoz6 helyiségek:

A helyiségeket csak a rendeltetésének megfeleld célra szabad hasznalni.

Az elektromos vilagité berendezések, lampatesteinek legalabb 1,0 m-es korzetében éghetd
anyagot clhelyezni nem szabad.

A vilagito berendezést Uigy kell régziteni, elhelyezni, hogy az a kémyezetére tlizveszélyt ne
jelenthessen.

Hibas clektromos berendezést, késziiléket, stb. haszndlni, valamint toldott-kopott vagy
elhasznéalddott szigetelésii csatlakozo elektromos vezetéket alkalinazni nem szabad.

A helyiségekben tartdzkodd (tevékenységet végzd) és utolsoként tadvozd dolgozd koteles
meggy6zddni arrdl, hogy a tlizveszély lehetsége ki van zarva. Sziikség esetén gondoskodni
kell a szabalytalansidg megsziintetésérol.

Raktarak:

A helyiséget csak a rendeltetésének megfeleld célra szabad hasznélni.

A raktarakban kizardlag az engedélyezett anyagokat szabad tarolni.

A raktarozott anyagokat ugy kell tarolni, hogy a kozlekedési Ut megfelelé mozgast biztositd
szélességben mindig szabad legyen, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

Az elektromos vilagitd berendezések, lampatesteinek legalabb 1,0 m-es korzetében éghetd
anyagot elhelyezni nem szabad. A vilagité berendezést tigy kell régziteni, elhelyezni, hogy az
a kdrnyezetére tlizveszélyt ne jelenthessen.

Hibas elektromos berendezést, késziiléket, stb. hasznélni, valamint toldott-kopott vagy
elhasznalddott szigetelésii csatlakozd elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad.
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7.5.

7.6.

7.7.

A raktarban robbanasveszélyes anyagot tdrolni nem szabad!

A raktarhelyiségben nyilt lang hasznalata és dohdnyzas tilos!

A helyiségekben tartdzkodd (tevékenységet végzé) és utolsoként tavozd dolgozd koteles
meggydzidni arrdl, hogy a tlizvesz€ly lehet6sége ki van zarva. Sziikség esetén gondoskodni
kell a szabalytalansag megsziintetésérdl.

Kompresszorhaz, géphaz:

A helyiségben minden fajta tarolas, raktarozas tilos, tovabba robbanasveszélyes osztalyba
tartoz6 anyagot tarolni szigortian tilos (pl: benzin, PB gazpalack)

A helyiségben a berendezés kezelési utasitisat j01 1athatd helyre ki kell figgeszteni.

A berendezést csak megfelelden kioktatott személy kezelheti.

Tarolok:

A helyiséget csak a rendeltetésének megfeleld célra szabad hasznélni.

A taroldk teriiletén csak az ott folytatott tevékenységhez sziikséges anyagot, eszkozt,
berendezést, szerszamot, stb. szabad tarolni és felhasznalni.

Az egyes gépek, berendezések kezelési és karbantartdsi utasitasainak el6irasait
maradektalanul be kell tartani.

Amennyiben a berendezések miikddtetése kozben rendellenességet €szlelnek, kotelesek azt
azonnal szakemberrel megvizsgaltatni.

A raktarozott anyagokat Ggy kell tarolni, hogy a kozlekedési ut megfelelé mozgast biztositd
szélességben mindig szabad legyen, azokat eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

Az elektromos vilagitd berendezések, lampatesteinek legaldbb 1,0 m-es koérzetében éghet6
anyagot elhelyezni nem szabad.

A vilagitd berendezést ugy kell régziteni, elhelyezni, hogy az a kéinyezetére tiizveszélyt ne
jelenthessen.

Hibas elektromos berendezést, késziiléket, stb. hasznélni, valamint toldott-kopott vagy
elhasznalodott szigetelés(i csatlakozo elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad.

A helyiség teriiletét allandoan tisztan kell tartani.

A tevékenység soran keletkezd olajos, zsiros rongyot nem éghetd anyagt edényben kell
elhelyezni, amelyet nem éghet6 anyagi feddvel kell letakarni.

Uzemanyagkit:

Az lizemanyagkut kzelében a dohanyzas, nyilt lang hasznalata tilos!

Az lizemanyagkut véddovezetének hataran el kell helyezni a robbandsveszélyre
figyelmeztetd tablat, illetve a dohanyzas és nyilt lang hasznélatanak tilalmat jelz6 tablat. A
figyelmeztetd és tiltd tablakat j&l 1athat6 helyen kell elhelyezni.

A toltéberendezés taroldtartalyanal 1 db 12 kg-os, a katoszlop mellett 2 db 6 kg-os
toltetsulyd porral olto késziiléket kell elhelyezni, amely alkalmas az ott keletkezé tlizek
oltasara.

A kitoszlop kozelében minden fajta tarolas, raktarozas tilos!

Uzemanyag szivargas esetén az iizemet meg kell sziintetni és a hiba elharitdsaig a sziikséges
intézkedéseket meg kell tenni.
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7.8. Karbantarto, javité miihely elGirasai:

7.9.

A helyiséget csak a rendeltetésének megfeleld célra szabad hasznalni.

A mihely teriiletén csak az ott folytatott tevékenységhez szilkséges anyagot, eszkozt,
berendezést, szerszamot, stb. szabad tarolni és felhasznalni.

Az egyes gépek, berendezések kezelési és karbantartdsi utasitdsainak el6irdsait
maradéktalanul be kell tartani.

Amennyiben a berendezések mikddtetése kozben rendellenességet észlelnek, kotelesek azt
azonnal szakemberrel megvizsgaltatni.

A raktarozott anyagokat ugy kell tarolni, hogy a kozlekedési Gt megfeleld mozgast biztositd
szélessegben mindig szabad legyen, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

Az elektromos vilagitdo berendezések, lampatesteinek legalabb 1,0 m-es korzetében éghetd
anyagot elhelyezni nem szabad.

A mihely teriiletén robbanasveszélyes folyadékot, festéket tarolni nem szabad. Az ilyen
jellegli anyagot, folyadékot csak az e célra kijelslt helyen (pl. raktarban) szabad tarolni.

A miihely teriiletén robbandsveszélyes folyadék felhasznalasa Ichetséges, hatékony
szellGztetés mellett, azonban ezt nem éghetd anyagt polcon szabad tarolni.

A vilagitd berendezést Ggy kell rggziteni, elhelyezni, hogy az a kémyezetére tizveszélyt ne
jelenthessen.

Hibas elektromos berendezést, késziiléket, stb. hasznalni, valamint toldott-kopott vagy
elhasznalodott szigetelést csatlakozd elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad.

A helyiség teriiletét allanddan tisztan kell tartani.

A tevékenység soran keletkezd olajos, zsiros rongyot nem éghetd anyagt edényben kell
elhelyezni, amelyet nem éghet6 anyagi fed6vel kell letakarni.

Veszélyes anyag raktarak:

A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelt célra szabad hasznalni.

A raktarakban kizérélag az engedélyezett anyagokat szabad tarolni.

A raktirozott anyagokat uigy kell tarolni, hogy a kozlekedési it megfeleld mozgast biztositd
szélességben mindig szabad legyen, azokat eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

A helyiségben kiszereles, atfejtés, keverés nem torténhet.

A helyiségben nem tarolhatdék egyiitt olyan tulajdonsagi folyadékok, amelyek egymdsra
veszélyes kémiai reakcidt, felmelegedést, vagy egyéb veszélyes kévetkezményt okozhat.
Kitiritett, de ki nem tisztitott edények taroldsa soran a megtdltdttekre vonatkozd eldirdsok
érvényesek.

A tOltott taroloedényeket tomitetten, zartan, toltényilasukkal felfelé allitott helyzetbe kell
tarolni.

A hibas edényben folyadékot tarolni nem szabad.

A tarolas tiizvédelmi szabalyait és biztonsagi eldirasait tartalmazo utasitast jol lathato helyen
ki kell fiiggeszteni.

A raktarban csak szabvanyos és kifogastalan allapotban 1évd elektromos berendezést,
késziiléket szabad hasznélni.

A helyiség teriiletén a tarolt druféleségeket kénnyen megkozelithetd és kezelhetd mddon kell
tarolni.
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- A vilagité berendezést tigy kell rogziteni, elhelyezm, hogy az a kémyezetére tlizveszélyt ne
jelenthessen.

— Hibas elektromos berendezést, keszilléket, stb. hasznalni, valamint toldott-kopott vagy
elhasznalddott szigetelésii csatlakozo elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad.

~ A helyiség rendszeres takaritasardl és az ott keletkezheté égheté hulladék folyamatos
eltavolitasarol gondoskodni kell.

- A helyiség teriiletén csak szabdlyos és miiszakilag kifogastalan allapotban 1évé, gyarilag
engedélyezett tipusa flit6berendezést szabad hasznalni és fizemeltetni, a berendezés kezelési
utasitasanak megfelelden. (A berendezés 1 méteres korzetében éghetd anyagot elhelyezni,
tarolni tilos!)

7.10. Onté csarnok:

- A helyiséget csak a rendeltetésének megfeleld célra szabad hasznélni.

- A csamok tertiletén kizardlag a munkavégzéshez, az engedélyezett tevékenységhez sziikséges
anyagokat, eszkdzoket, tovabba késztermékeket szabad tarolni.

- Az egyes gépek, berendezések kezelési és karbantartasi utasitdsainak eldirdsait
maradéktalanul be kell tartani.

- Amennyiben a berendezések miikGdtetése kézben rendellenességet észlelnek, kotelesek azt
azonnal szakemberrel megvizsgaltatni.

- A raktarozott anyagokat gy kell taroini, hogy a kéziekedési (it megfelelé mozgast biztositd
szélességben mindig szabad legyen, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

- Az elektromos vilagité berendezesek, lampatesteinek legalabb 1,0 m-es korzetében éghetd
anyagot elhelyezni nem szabad.

- A vilagité berendezést ugy kell rogziteni, elhelyezni, hogy az a kirnyezetére tlizveszElyt ne
jelenthessen.

- Hibas elektromos berendezést, késziiléket, stb. haszndlni, valamint toldott-kopott vagy
elhaszndladott szigetelési csatlakozo elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad.

- A helyisegben robbanisveszélyes osztalyil anyagot tarolni szigorian tilos!

7.11. Miihelyek eldirasai:

- A helyiséget csak a rendeltetésének megfeleld célra szabad hasznalni.

- A mihely teriiletén csak az ott folytatott tevékenységhez sziikkséges anyagot, eszkozt,
berendezést, szerszdmot, stb. szabad tarolni és felhasznalni.

- Az egyes gépek, berendezések kezelési és karbantartisi utasitasainak eldirasait
maradéktalanul be kell tartani.

- Amennyiben a berendezések miikddtetése kézben rendellenességet észlelnek, kotelesek azt
azonnal szakemberrel megvizsgaltatni.

- A raktarozott anyagokat ugy kell tarolni, hogy a kozlekedési ut megfelelé mozgast biztositd
sz¢lességben mindig szabad legyen, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

- Az elektromos vilagité berendezések, lampatesteinek legalabb 1,0 m-es kérzetében éghet6
anyagot elhelyezni nem szabad.

- A miihely terliletén robbanasveszélyes folyadékot, festéket tarolni nem szabad. Az ilyen
jellegli anyagot, folyadékot csak az e célra kijelslt helyen (pl. raktdrban) szabad tarolni.
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A muhely teriiletén robbanasveszélyes folyadék felhasznéalasa lehetséges, hatékony
szell6ztetés mellett, azonban ezt nem égheté anyagu polcon szabad tarolni.

A vilagité berendezést tigy kell rogziteni, elhelyezni, hogy az a kdrnyezetére tizveszélyt ne
jelenthessen.

Hibés elekfromos berendezést, késziiléket, stb. haszndlni, valamint toldott-kopott vagy
elhasznalddott szigetelésii csatlakozd elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad.

A helyiség teriiletét allanddan tisztan kell tartani.

A tevékenység soran keletkezd olajos, zsiros rongyot nem éghetd anyagi edényben kell
elhelyezni, amelyet nem égheté anyagn fedével kell letakarni.

7.12. Gazpalack tarolo:

A tarolé 6 m-es kirzetében a dohanyzés, nyilt lang hasznélata tilos!

A tarolo védosvezetének hataran el kell helyezni a robbandsveszélyre figyelmeztetd tablat,
illetve a dohanyzas és nyilt lang hasznalatinak tilalmat jelzd tablat. A figyelmeztetd és tiltd
tablakat jol lathato helyen kell elhelyezni.

A téroldban jol lathat6 helyen 1 db 6 kg-os téltetstlya kézi tizoltd késziiléket kell elhelyezni,
amely alkalmas az ott keletkezo tlizek oltasara.

A gazpalack tdroléban a palackokon kiviil minden fajta tarolas, raktarozas tilos!

Az tres palackokat a teli palackoktédl elkiilénitve kell tarolni, ¢s iires felirattal meg kell
jeldlni.

A gazpalackokat eldélés ellen biztositani kell. A gazpalackok csak szeleppel felfelé
tarolhatéak.

A palacktarold kérnyezetét tisztdn kell tartani.

7.13. Udvar, szabadtér:

A jarmivekkel 0gy kell megallni, illetve elhelyezkedni, hogy a jarmiivek ajtaja (vezetd feldli
oldal) teljes szélességiikben nyithatdak legyenek, az egymas mogott 4ll6 jarmuvek kozott
pedig legalabb 0.8 m tavolsagot kell megtartani.

A tarolt jarmuveket a telepen lévo éplilet be- és kijarati ajtajatol és az ablakoktol 2 méteres
tavolsagon beliil ethelyezni, tarolni nem szabad. (kivétel: a jarmiivekbdl térténd rakodasi idd)
A szabad teriileten a jarmiivek javitisa, szerelése - tlizveszélyes tevékenységet kivéve -
megengedett. A tlizveszélyes tevékenységgel Osszefiiggd javitdst — hegesztés, forrasztas —
csak szakmiihelyben vagy mas helyszinen szabad végezni.

A jarmiibdl esetlegesen kifolyd olajat, benzint haladéktalanul fel kell takaritani és a kifolyt
anyagot nem égheté anyagi edényben kell tarolni.

Az épiilet udvarra, szabadtérre kivezetd ki- és bejaratait eltorlaszolni, leszlkiteni még
ideiglenesen sem szabad.

7.14. Szabadtéri tarolé, fedett szin:

A tarold teriiletén csak az ott folytatott (engedélyezett) tevékenységhez technologiahoz
sziikséges anyagot, eszkdzt, berendezést, felszerelést szabad tarolni és felhasznélni.

A tarold teriiletén csak szabvanyos és kifogastalan allapotban 1évé elektromos berendezést,
kesziiléket szabad hasznalni.
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- A tarolé teriiletén tarolt arukat konnyen megkozelithet6 és kezelheté modon kell elhelyezni.

7.15. Eghetﬁ anyagok szabadtéri tarolasa:

Az éghetd anyag tarolasi egysége és a kerités kozott legaldbb 1 méter széles, éghetd anyagtol
mentes teriiletet kell tartami. A szabadban elhelyezett tarolasi egységek kozott legaldbb a
magasabb tarolasi egység magassagaval egyenld tavolsdgot kell biztositani.

7.16. Vizes blokk (fiirdd, we):

A vizes blokkokra kiilénleges tlizvédelmi el6irdsok nincsenek.

8. Tiizvédelmi szakvizsga, oktatas

8.1. Tiizvédelmi szakvizsga

Jogszabéalyban meghatarozott foglalkozasi agakban, munkakorékben csak érvényes tiizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezé személyek dolgozhatnak. A tlizvédelmi szakvizsgdhoz kotott
foglalkozasi agakat és munkakdrdket a 2. sz. melléklet tartalmazza.

8.2. Tiizvédelmi oktatas

Az oktatds targyat jelen szabalyzat, valamint a 3. sz. melléklet képezi.

8.2.1. Minden 1 belépé munkavillalot a ,, Tizvédelmi ismeretek a tarsasdg dolgozdi részére” c.
oktatdsi anyag (3. sz. melléklet) felhasznalasaval tizvédelmi oktatdsban kell részesiteni.

Az oktatast évenként meg kell ismételni. Oktatast koézépfokn tlizvédelmi végzettséggel

rendelkezd szakember tarthat.

8.2.2. Az alap, és az évenkénti oktatdson tulmenden— a tlizvédelmi megbizottal — kiiloén
tizvédelmi oktatédst kell tartania abban az esetben, ha a kordbbinil veszélyesebb
kémyezetben kell munkat vallalnia.

Uj, eddig nem gyakorolt munkafolyamat, nem hasznalt gép, berendezés inditisa el6tt a

tlizvédelmi szakembernek a tizvédelmi szabalyokat szintén oktatni kell.

Az oktatasnak ki kell terjedni:
- a munkahely és kérnyezete tlizveszélyességére,
- az adott munkavégzésre vonatkozd megelézd tizvédelmi rendelkezésre és

hasznalati eldirdsokra,
- a tizvédelmi szabélyzatban az adott munkavégzéshez, tevékenységhez leirtakra,
- a 3. sz. mellékletben leirtakra.
A helyszinen tartott elméleti oktatast ki kell egésziteni gyakorlati oktatassal (ezen beliil
lehet hordozhatd és/vagy kézi tlizoltd késziilék lizemszer(i hasznalata 1s stb.), amennyiben

azt az ligyvezetd elrendeli.

8.2.3. Az oktatasok megtorténtét oktatasi napléban kell dokumentalni, melyet a dolgozok
alairasukkal igazolnak.
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9. Tiizjelzés, mentés, tazoltas
9.1. Tiizjelzés Altalinos szabalyai:

9.1.1. Aki tiizet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul —els6sorban
— a tlizoltosagnak jelezni. Ha ennek lehetdsége nem adott, akkor a jelzést a renddrségnek,
vagy a mentészolgalatnak, vagy az énkormanyzat polgarmesteri hivatalanak tovabbitani.

9.1.2. A tlzjelzés lehetdségét a tarsasag miikddési teriiletén is biztositani kell. Ez megoldhatd
vonalas, vagy mobil telefonnal is. A tlizoltdsdg hivdszamat 105 a tarsasig teriiletén jol
lathato helyen a telefon(ok) kdzelében ki kell fiiggeszteni. Alkalmazhato tovabba a 112-es
kdzponti segélyhivo is.

9.1.3. Ttz esetén értesitenddk:

» Soregi Csaba ligyvezetd tel.: 37/385-466
» Kiss Janos tlizvédelmi megbizott  tel.: 0620-487-7545

0.1.3.1. Az értesitendék adatait 4llandéan naprakész allapotban kell tartami és a
segelyhivoszamok mellett elhelyezni.

0.1.3.2. A tliz-, vagy kézvetlen veszélye jelzésének elmulasztisa a kiilonb6zé jogszabalyokban
rogzitett jogkdévetkezményeket (munkatigyi, szabalysértési, stb.) vonja maga utan, figyelembe
véve a mulasztasbol adédhatd kapcsolédd személyi és/vagy anyagi karosodas, veszélyeztetési
mértékét.

9.2. Mentés folyamata:

9.2.1. Tiz, vagy annak kozvetlen veszélye esetén a munkavallalok kételesek eloszér az
aramtalanitast elvégezni. Ezt k6vetden a rendelkezésre all6 eszkozokkel, emberi erével -
elsdsorban- a személyek mentését, menekitését kitelesek megkezdeni.

9.2.2. A munkavallalok (és esetleges kozremiikddék) a személyek mentését lehetbleg a tiz
oltasanak megkezdése €s a tlizoltosag kiérkezése elott kezdjék meg. Amennyiben
indokolt, a sajat tlzoltéeszkozeikkel torténé beavatkozassal egylitt is megkezdhetik a
szemeélymentést.

9.2.3. A tlizoltosag kiérkezésekor tajékoztatni kell a tlizoltas vezetdt a kialakult helyzetrdl, az
addig tett intézkedésrdl és a még -esetlegesen- véarhaté veszélyhelyzetrdl, majd
végrehajtani annak utasitasait.

0.2.4. Targymentést a munkavéllalék csak a tlizoltds vezetd utasitdsara, illetve a tlz altaluk
(munkavallalok) tortént eloltasat kévetden végezhetnek.

9.3. Tiizoltis

9.3.1. A tarsasig munkavillaloi a keletkezett tiiz oltdsit csak a tlizeset szabdlyos jelzését
kdvetben, t6bb személy esetén azzal egy idoben kezdhetik meg.

9.3.2. Amennyiben a helyszinen csak egy f6 tartézkodik, koteles el6szor a tlizjelzést
végrehajtani, utana az érdekeltek értesitését megkezdeni, majd varni a kiérkezé tGzolto
cgységet. Ez esetben -a tlizjelzés utdn- csak akkor avatkozhat be (kezdheti meg a tiiz
oltasét), ha az ott készenlétben 1évé tlizoltd eszkdzzel a titzet nagy biztonsaggal el tudja
oltani és a tovabbterjedést megakadalyozni.
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9.3.3. A kiérkez6 tlizolto egység parancsnokat (tlizoltas vezetd) tajékoztatja és végrehajtja annak
utasitasait.
0.3.4. A tliz eloltdsat kivetéen gondoskodik a helyszin biztositasardl a vizsgalat megkezdéséig,

illet6leg befejezéséig.
10. Kiiirités szamitas

AZ ALU-BLOCK Kift. teriiletén nincs olyan 50 fénél nagyobb befogaddképességli helyiség,
amelyre indokolt volna a kilirités szamitdst elvégezni.

11.Egyebek

Tevékenység, helvi sajatossasok:

AZ ALU-BLOCK Kft. dolgozéi létszama 61 f6 3 miszakban 6tvozott aluminium témbok
eldallitasa folyik. A Kft terliletére kiilsé beszallitasbol aluminium hulladék keriil. A beérkezd
hulladékot kézi erével valogatjak anyagminéség és tipus szerint (6tvozetlen, 6tvozitt, Ontvény,
vasmentes hulladék, vasat tartalmazé aluminium hulladék, stb.). Az osztalyozott aluminium
hulladék a ,,C" épiiletben 1évé olvasztékemencékbe keriil. A ,,C" épiiletben 6tvézd anyagok
hozzdadasdval az olvadékbdl 7 kg silyd késztermék-tomboket ontenek 1 db dnt6lancon. A
témbok a ,,J" jel épiiletben 1évo tombtarold épitménybe keriilnek a kiszallitasig.

A ,,C" épililetben (lizemcsarnok) egyedi gyartasu, gaztiizelésli olvaszté kemencékben torténik az
olvasztas &€s 6tvdzés.

Az lizemcsarnokban 7 db gaztiizelésii olvasztokemencét lizemeltetnek. A TMK mihelyben,
illetve az ,,M" és . ,F" épiiletben gazkonvektorok biztositjdk a fiitést.

A nemdohanyzék védelmeérdl szolo 2011. évi januar 1-én életbelépd XLI. térvény értelmében a
gyar egész teriiletén dohanyzohelyek lettek kijeldlve, melyeket figyelemfelkeltd tdblakkal lattunk
el.

12. Vegyes és zaro rendelkezések

12.1. A Tiizvédelmi Szabilyzat eredeti példanya az {lizem teriiletén tartandd, az eredeti
alafrissal legyen ellatva az ligyvezetd részérol.

12.2. A Tlzvédelmi Szabalyzat tanulményozasa az oktatasok alkalmaval a 3. sz. melléklettel
egyiitt torténjen, dokumentalasa az oktatasi napléban legyen rogzitve.

12.3. Ha az iizem teriiletén a tlizvédelmi helyzetre kihato valtozas torténik, abban az esetben a
szabalyzatot modositani kell gy, hogy az mindig naprakész allapotban legyen.

12.4. Jelen szabalyzatban foglaltakat az ALU-BLOCK Kft. minden munkavallaléjaval -
thzvédelmi oktatds keretében - ismertetni kell.

12.5. Az itt nem szabalyozott tlizvédelmi viszonyokra az érvényben lévé tiizvédelmi
jogszabalyok, rendelkezésck, szabalyzatok €s a nemzeti szabvanyockban meghatarozottak
az iranyaddék.
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12.6. A thzvédelmi elGirasok, rendelkezések, intézkedések végrehajtdsanak elmulasztasa,
megszegése vagy azok nem megfelelé modon torténd végrehajtisa a cselekmény stlyatdl
fiiggden fegyelmi, a tlizvédelmi hatdsag részér6l helyszini birsag, szabalysértési és
sulyosabb esetben biintet6jogi feleldsségre vonast vonhat maga utin.

12.7. A szabalyzatban foglaltak végrehajtasat és betartasat ellenérizni és ellendriztetni fogom és
szitkség esetén feleldsségre vonast kezdeményezek.

12.8. A szabdlyzat kiadasat kévetéen 1ép hatdlyba és visszavondsig érvényes!
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1. sz. melléklet / Engedély (alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységhez)
ALU-BLOCK Kit. sorszam:
Engedély tiizveszélyes tevékenység végzésére

Az el6zetesen megtartott helyszini szemle alapjan a hatalyos ttizvédelmi rendelkezések
figyelembevételével engedélyt adok az aldbbi munkavégzésre.

A munka pontos MEZNEVEZESE: ....cooviveiieirirreieireeerect e srme et e e e se e e b e sasssassans s s e

A MUNKAL VEZZO NEVE: ovvveivieeieeeriee i erereeeeresser e ssrnessreas szakvizsga biZ. SZ.5cvvvevvveeereearerenns
A munkaveégzés pontos NElYe: ...covivieiiiieinie e (helyiség, berendezés)
A munkavégzés ideje: 20, i ho, ......... nap, «...oc... oratol ........ oraig.

A thzveszéllyel jardo munkavégzésnél az aldbbi tlzvédelmi elbirdsokat kell végrehajtani,

megtartani:

(Mindig a helyi sajatossagokat, valamint a tlizveszélyes tevékenység jellegét kell figyelembe

venni, ennek megfeleloen az eldirdsok valtozhatnak.)

1. Thzveszéllyel jard tevékenységet - jogszabdlyban meghatirozott esetekben - csak
tlzvédelmi szakvizsgat tett, szakképzett, a munkavégzésre kioktatott személy végezhet.

2. Csak kifogastalan éllapotban 1év6 hegesztd, forrasztd, tlizeléberendezéssel szabad munkat
végezni. A berendezések kezelésénél be kell tartani a berendezésre vonatkozd allami
szabvényokat, el6irdsokat.

3. A munkavégzés kornyezetében a berendezést, kdrnyezetet a lerakodott éghetd anyagoktol
meg kell tisztitani, az éghetdé anyagokat el kell tavolitani gy, hogy azokra a munkavégzes
gyujtasveszelyt ne jelenthessen. Az el nem tavolithatd anyagokat a meggyulladédstél védeni
kell.

4, Olyan kornyezetben, ahol robbandsveszélyes g6zok, gazok, porok jelenlétére szamitani
lehet, elézetesen koncentraciomeérést kell végezni, a veszélyhelyzetet el kell haritani.

5. A kornyezetben 1év6 nyildsokat (attérések, atmend vezetékek, csatornak, aknék, stb.) meg
kell sziintetni.

6. A munkavégzés kirnyezetében az esetlegesen keletkezhetd tiiz oltdasahoz készenlétbe kell
tartani a keletkezd tliz oltdsara alkalmas eszkozt, késziiléket.(vodor vizet, kézi tlizoltd
készilléket, stb.)

7. A munka megkezdését és befejezését be kell jelenteni a munkahely vezetdiének (a
munkavégzést kéronek) az engedélyt kiadonak. A munka befejezése utin a munkavégzés
kornyezetét at kell vizsgalni, hogy tiiz keletkezéséhez vezetd korilmény ne maradjon hatra.
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8. A beliigyminiszter 54/2014. (XII. 6.) BM rendelet az Orszagos Ttzvédelmi Szabalyzatrol

184-185. §-dban, valamint a 20... ............... hénap ........ napjan megtartott helyszini
szemle alapjan, a helyszini adottsagokbol adéddéan még az aldbbi elbirdsokat is be kell
L0471 1§ SO PP

az engedélyezd alairisa, beosztasa

Az engedélyben elbirt tizvédelmi eléirdasokat tudomdsul vettem, azok betartasaért biintetdjogi
feleloséget vallalok.

a munkavégzést kéré aldirdsa a munkat végzd aldirdsa

A tevékenységet befejeztem, a helyszint és annak koérnyezetét tlizvédelmi szempontbol
atvizsgéltam, tiizet okozhat6 kériilményt nem tapasztaitam.

A munkavégzés befejezésenek ideje: 20.. v, ho, .......... AP, vererene

a munkat végz6 alairdsa

a munkavégzést kérd alairdsa

GYUITOBE HELYEZNI!
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2. sz. melléklet / Tizvédelmi szakvizsgahoz kotott foglalkozasi Agak
TUZVEDELMI SZAKVIZSGAHOZ KOTOTT
FOGLALKOZASI AGAK ES MUNKAKOROK

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet melléklete alapjan tlzvédelmi szakvizsgadhoz kotott
foglalkozasi agak és munkakorék:

[y

Hegesztdk és az épitbipari tevékenység sordn nyilt ldnggal jaré munkét végzok.

2. Az Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat szerint robbandsveszélyes osztalyba tartozd
anyagoknak barmely idépontban 300 kg tomegmennyiséget meghaladéo mennyiségi
tarolasat vagy 100 kg témegmennyiséget meghaladd mennyiségli ipari vagy szolgéltatas
kérébe tartozé feldolgozasat, technologiai felhasznalasat végzok.

Eghetd gaz lefejtését, toltését, kiszolgalasat, tovabba autdgaz kiszolgalasat végzok.

4. Tlizgatld, fiistgatld nyilaszaro-szerkezetek, tlizgatld tomitések beépitését, feliilvizsgalatat,
karbantartasat, javitasat végzok.

w

5. Tilizolto-vizforrasok feliilvizsgalatat végzok.

6. Pirotechnikai szakbolti eladdk, raktarkezeldk, termékiizemelteték, anyag- ¢és
termékgyartas-vezetok.

7. Tizoltd késziilékek karbantartisat végzok.

8. Beépitett tlizjelzé berendezések kivitelezését, karbantartdsat, javitasat, telepitését,
feltilvizsgalatat végzok.

9, Beépitett tiizoltd berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitdsat, telepitését,
feltilvizsgalatat végzok.

10.  Beépitett tizjelzé berendezéseket tervezbk, a kivitelezésért felel6s mtiszaki vezetdk,
valamint az {izembe helyezd mérnsksk.

11. Beépitett tlizoltd berendezéseket tervezdk, a kivitelezésért felelés miiszaki vezetdk,

valamint az lizembe helyezo mémdbkok.

12.  Tizalldsagot ndveld bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzok.

13.  Beépitett ho- és fiistelvezetd rendszerek telepitését, feliilvizsgélatat, karbantartasat,
javitasat végzok.

14.  Erbsarami berendezések 1d6szakos feliilvizsgélatat végzok.

A robbandsveszélyes anyagokkal valdé ipari ¢és szolgaltatdasi korbe tartozd valamennyi
tevékenység esetén kell a szakvizsga a mennyiségre vald tekintet nélkiil. Fliggetleniil az el6bb
emlitett tevékenységtdl, csak tarolds esetén a szakvizsga kizardlag 300 kg feletti mennyiségnél
kételezd.
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3. sz. melléklet / Tazvédelmi ismeretek

TUZVEDELMI OKTATAS (Minta)
Késziilt: 2015, ... ho .....-én az ALU-BLOCK Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannalk: AZ ALU-BLOCK Kfi. részér6l:

jegyzdkonyv vezeté:

Téargy: AZ ALU-BLOCK Kft. teriiletén 2015. ............... hé ....... - én megtartott tiizvédelmi
oktatas eredményének régzitése.

Az oktatds a 2015. majus 4-én hatalyba lépett tlizvédelmi szabalyzat alapjan keriilt megtartasra. A
dolgozdknak ez az elsd, jelen jegyzdkdnyvben rogzitett tlizvédelmi oktatdsa. Jelen oktatdsi
Jjegvzokdnyvet a tiigvédelmi irattartoba kell elhelyezni.

Az oktatas tarpya: az ALU-BLOCK Kft. alkalmazasaban all6 munkavallalok tlizvédelmi oktatasa
a kiadott tiizvédelmi szabalyzat alapjan. fgy ismertetésre kertilt a munkéjukkal
kapcsolatos tlizveszélyek, védekezési mddok, a tlizeset vagy rendkiviili
esemény esetén a megfeleld veszély elharitasi eljarasok alkalmazasa, a
tlizjelzés, a kézi tlizoltd késziilékek haszndlata, a tlizoltdsi és a miiszaki
mentési alapismeretek.

Az oktatas idétartama: 2 6ra, amely utan a dolgozok ismeretszintjét rovid kérdesekkel felmértiik,
és megfeleldnek tapasztaltuk.

Az oktatason megjelentek:

80TSZAm név beosztas alairas
1.

et el B R Pl Rl o

Az oktatast felkérésre ...................... tartotta, a 2015. méajus 4-én hatdlyba Iépett tlizvédelmi
szabalyzat alapjan. Az oktatast ellendrizte és felligyelte ....ovevivernenneen.



Szdma: 1IEK-8.1.2
Kiadas datwna:2017.12.01.

Alu-Block Kft. Ttzvédelmi szabalyzat Modositdsi szdma .

Az oktatason elhangzottakat és a tizvédelmi szabalyzatban foglaltakat a dolgozék tudomasul
vették, azt megértették és a mindennapi tevékenységiink soran betartjak. A szabalyzatban és az
oktatason elhangzottakat be nem tarté dolgozokkal szemben felelésségre vondsi eljarast lehet
kezdeményezni. Mindezt a dolgozodk fenti alairdsukkal igazoltak.

jkv. vezetd

Tiizvédelmi oktatasi tematika:

A tlizvédelemmel kapcsolatos tudnivaldkat €s tennivaldkat az ALU-BLOCK Kft. tiizvédelmi
szabalyzata és jelen oktatdsi anyag tartalmazza.

A Szabdlyzat vonatkozo eléirasait minden munkavégzés sordn, specialis eléirasait pedig az adott
technolégia, munkavégzés esetén kell alkalmazni.

Helvi sajatossagok:

A telephelyen kiépitett T-100-as tiiziviz hdlozat all rendelkezésre.

Az udvaron 1€v6 ipari-viz tartalyparkban (volt pakura tarolé) 1 db 500 m’-es oltéviz tarold
talalhato, amihez 3 db T-100-as szivocsonk csatlakozik.

A dolgozdk tlizvédelemmel kapcesolatos feladatai:

—~ Tevékenységiik sordn a tlizesetek megelézése érdekében folyamatosan betartjdk a
tizvédelmi eléirdsokat, alapvetden a tlizvédelmi ismeretekben foglaltakat.

- Betartjak a tilté- €s figyelmeztetd tablak eloirdsait.

- Tlzvédelmi hianyossagok esetén azt jelzik a tiizvédelmi megbizottnak vagy az kdzvetlen
vezetdjének.

- Részt vesznek a tiizvédelmi oktatason.

- Elsajatitjak a tlizvédelmi felszerelések kezelését.

Esetleges tiiz esetén végrehajtjak a tiiz jelzését, valamint lehetdségeikhez képest részt vesznek a
tliz oltasaban, az emberi életek és az anyagi értékek mentésében.
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L) Tiizjelzés

1.) Aki tiizet, vagy annak kézvetlen veszélyét észleli, illetve arrol tudomast szerez, koteles azt

2)

3.)

4.)

azonnal jelezni a tlizoltosagnak, vagy ha erre nincs lehetGség, a rendérségnek vagy a
mentdszolgilatnak.

A tlizjelzésnek tartalmazni kell:

A tlizeset pontos helyét, cimét.

Mi €g, mi van veszélyeztetve, mekkora a tliz terjedelme.
Személyi sériilés tértént-e, emberélet van-e veszélyben.
A tlizjelz6 nevét, a jelzésre hasznalt tdvbeszélo szamat.

A tlizoltdsdg kozremiikddése nélkil eloltott, ill. emberi beavatkozds nélkiil megsziint
tlizesetet is kitelez6 késedelem nélkiil jelezni a tiizoltésagnak.

A telefonok mellé jol 1athatd helyen ki kell fiiggeszteni az alabbi feliratot:

3 MENTOK 104

& RENDORSEG 107
=] TUZOLTOSAG 105

S.0.S SEGELYHIVO 112

IL.) Tiizvédelmi hasznilati szabalyok:

I1.1.) Altalanos szabalyok

Az épitményt, épitményrészt (helyiséget, tlizszakaszt), a vegyes rendeltetésii épiiletet csak a
hasznalatbavételi  (lizemeltetési, miikddési, telephely) engedélyben megallapitott
rendeitetésnek megfelelden szabad hasznalni.

A termelést (eldallitast, feldolgozast), a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, illetbleg
az egyéb tevékenységet (a tovabbiakban egyiitt: tevékenység) csak a tlizvédelmi
kovetelményeknek megfeleld szabadtéren, helyiségben, tlizszakaszban, €pitményben szabad
folytatni.

A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
sziikséges anyagot és eszkOzt szabad tartani.

A helyiségh6l, szabadtérbél, a géprél, a berendezésrbl, az eszk&zrél, késziilékrdl a
tevékenység soran keletkezett éghetd anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb
muszakonként, illetéleg a tevékenység befejezése utan el kell tavolitani.
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Eghetd folyadékkal, zsirral szennyezett éghetd hulladékot j61 zaré feddvel ell4tott, nem éghetd
anyagl edényben kell gyiijteni, majd erre a célra kijelslt helyen kell térolni.
Az épiiletben robbanasveszélyes folyadékot alkalomszeriien csak szabadban vagy hatékonyan
szell6ztetett helyiségben szabad hasznalni, ahol egyidejiileg gyujtoforras nincs.
A helyiség - szilkség szerint az épitmeény, 1étesitmény - bejaratanal és a helyiségben ol lathato
helyen a robbanasveszélyre vagy a tlizveszélyre, valamint a vonatkozo eldirasokra
figyelmeztetd és tiltd rendelkezéseket tartalmazo biztonsagi jelet kell elhelyezni.
A kbzmill nyitd- és zarGszerkezetet, a flistelvezetd kezelOszerkezetet, a nyomaésfokozd
szivattyll kapcsoldjat, valamint a beépitett tiizvédelmi berendezés kézi kezel6 szerkezetét és a
kbzvetlen tlizjelz6 tavbeszéld késziiléket jol lathatdan meg kell jeldini.
A munkahelyek, kézdsségi épiiletek ltzemelés alatt alld, személyek tartdzkodasara szolgald
helyiségeinek Kkiiiritésre szamitasba vett ajtoit lezdrni nem szabad. Ha a tevékenység
jellege az ajtok zarva tartasat sziikségessé teszi - veszEly esetére - az ajtok kiilsé nyithatosagat
a tlizvédelmi szakhatosag altal meghatdrozott modon biztositani kell. A belsé nyithatésagtol
csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizarja.
A munkahelyeken a tevékenység kozben €s annak befejezése utdn ellenérizni kell a
tizvédelmi haszndlati szabalyok megtartasat és az esetleges szabélytalansdgokat meg kell
sziintetni.
Az ellenodrzésnek ki kell terjednie az alabbiak teljestilésére is:
— A kiiiritési itvonalak szabadon tartasa,
- A tlizoltd késziilékek, felszerelések megléte,
- A tevékenység befejezése utdn a villamos gép, berendezés, késziilék kikapcsolt
allapota,
- A fiitéberendezések elbirt hasznalata,
- A dohanyzas szabalyainak betartasa,
- A folyamatos tevékenységhez sziikséges anyagmennyiség tarolésa.
A tlzgitld és fiistgatld ajtdk, kapuk, figgdénysk onmikoéddé csukodasat havonta
ellendrizni kell. Az ellenrzés elvégzését irasban régziten: kell.
A tlizszakasz-hataron 1évé tlzgatld ajtdkat , Tlizszakasz-hatar! Az ajté Onmikodd
csukddasat biztositani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellatni, tartds, jol észlelhetd és
olvashaté méretii kivitelben.

I1.2.) Tizveszélyes tevékenység

Tiizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.
Allandé jellegl tlizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld,

erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
Alkalomszerii titzveszélyes tevékenységet el6zetesen irasban meghatarozott feltételek

alapjin szabad végezni.
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11.2.) Dohanyzas
AZ ALU-BLOCK Kft. épiileteinek a teriiletén TILOS a DOHANYZAS!

- Dohanyozni kizardlag a szabadtéren kijelolt helyeken szabad. Itt megfeleld szdmu, nem
éghetd anyagbdl késziilt hamutartdt kell elhelyezni, kiliritésiikrd! rendszeresen gondoskodni
kell. A hamutarték tartalma -még kihilt 4llapotban is- csak vizes edénybe iirithets. Eg
dohdnynemiit, gyufat €s egyéb gyhjtdforrast tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az
tiizet vagy robbanést okozhat.

I1.3.) Raktarozas és tarolas

- Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenys€ghez sziikséges robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes osztdlyba tartozé anyag
tarolhatd. Az épitményben tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a
tervezéskor alapul vett anyagmennyiseget.

- A robbandsveszélyes osztalyba tartozd anyagot — ha azt nem nyomastarté edényzetben
hoztdk forgalomba — a tlizveszélyes osztdlyba tartoz6 anyagra vonatkozd kovetelmények
szerint csak zart csomagolasban lehet tarolni.

- A téarolas tertiletét éghetd hulladéktdl, szdraz névényzettdl mentesen kell tartani.

- Robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag nem térolhaté tet6térben, pinceszinti
helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tarolasra tervezett
helyiségben.

- Padlastérben robbandsveszélyes osztilyba tartozé anyag és I-III. tlizveszélyességi
fokozatl folyadék és gaz nem tarolhatd. Egyéb szilard anyag csak olyan moédon és
mennyiségben helyezhetd el, hogy azok a tetészerkezet, valamint a kémény megkézelitését
ne akadalyozzak, sziikség esetén eltivolithatok legyenek a tetdszerkezet éghetd anyagl
clemeitdl, és a kéménytdl legalabb 1 méter tavolsagra helyezkedjenek el.

- Huzamos tartézkodasra szolgald helyiségekben és a gépjarmiitarolokban gazpalackot
tarolni tilos.

I1.4.) Kizlekedési utak, kijaratok

- Az épiiletek menekiilésre szamitasba vett kdzlekeddin, 1épcséhazaiban robbanisveszélyes és
tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagok nem helyezhetbek el. Ez aldl kivételt képeznek a beépitett
épitési termékek és biztonsdgi jelek, valamint azok az installacidk, dekoraciok, szényegek,
falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgalo targyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a
padld feliiletének szintenként legfeljebb 15%-4t fedik le.

- A menekiilésre szamitasba vett kozleked6kben, nem fiistmentes lépcséhazakban és a
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installaciok, dekoraciok, anyagok a ho- és flistelvezetés
hatékonysagat nem ronthatjak.

- Tomegtartézkodasra szolgdld vagy a vonatkozd jogszabaly szerinti zenés, tancos
rendezvények tartdsara szolgdld helyiségben égéskéslelteté szemrel hatékonyan kezelt
dekoranyagok vagy akkreditalt laboratérium altal igazolt, a vonatkozd miiszaki kovetelmény
szerinti 1-es osztalynak megfeleld fiiggdnyok alkalmazhatdak.

- Epiiletek menekiilési utvonalai nem sziikithetok le.
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I1.5.) Tiizel6 és fiitéberendezés

- Az épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer létesithetd, haszndlhatd, amely
rendeltetésszerli miikddése soran nem okoz tiizet vagy robbandst.

- A helyiségben ahol robbanasveszélyes osztilyba tartozo anyagokat tarolnak, elballitanak,
felhasznalnak, forgalmaznak nyilt langgal, izzassal vagy veszélyes felmelegedéssel lizemeld
berendezés — a tevékenységet kiszolgald technologiai berendezés kivételével — nem helyezheto el.
Technolodgiai tiizeléberendezés 1étesitése esetén a tliz vagy robbanas keletkezésének lehetdségét
megfelel biztonsdgi berendezéssel kell megakadalyozni.

- Salakot és hamut csak teljesen lehiitott dllapotban, erre a célra szolgald edénybe, a kijeldlt
salaktaroldba vagy a kijeldlt egyéb helyre szabad ki6nteni.

- A tlizel6- és a flitOberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kérnyezetében levd éghetd
anyag kozott olyan tdvolsagot kell megtartani, vagy olyan hoszigetelést kell alkalmazni, hogy az
¢ghet6 anyag feliiletén mért homérséklet a legnagyobb hoterheléssel valo tizemeltetés mellett se
jelenthessen az éghetd anyagra gy1jtasi veszElyt.

11.6.) Hét sugirzé elektromos berendezések

- Az elektromos berendezések mindsége, szerelése feleljen meg a szabvany eloirdsainak.
- Rezsét, kavéfézot, mikrohullama siitét csak feliigyelet mellett szabad {izemeltetni.
- Nem megfelels, zarlatos, szakadt, szabdlytalanul toldott vezeték(i villamos fogyasztdt

hasznalni TILOS!
- A hét sugarzd berendezés és az éghetd anyag kozott olyan tavolsagot kell tartani, hogy az
gyGjtasi veszélyt ne jelentsen.

I1.9.) Vilagité berendezés

- Villamos vildgitast nemzeti szabvanyok szerint kell 1étesiteni és hasznalni.
- Vilagitd berendezést és eszkdzt Ggy kell elhelyezni, illetve hasznalni, hogy az tizet ne

okozzon, a kérnyezetére veszélyt ne jelentsen.
- Az dramtalanitast szakaszolva is biztositani kell.

I1.10.) Villamos berendezés

- Az id6szakos tlizvédelmi feliilvizsgalat a lakdépiiletek — kivéve a fazisonként 32 A-nél nem
nagyobb névleges aramerOsségli tularamvédelem utdni aramkordket —, kozosségi, ipari,
mezdgazdasagi és raktarlétesitmények, tovabba lakodkocsik, kiallitdsok, vasdrok é€s mas
ideiglenes, vagy athelyezhet6 épitmények, valamint a kikdtok kovetkez6 villamos berendezéseire
terjed ki:

a) valtakozo aram esetén 1000 V-otf, egyenaram esetén 1500 V-ot meg nem haladd névleges
fesziiltség(l Aramkorok,

b} a késziilékek belsé dramkorét kivéve, minden olyan aramkdr, amely legfeliebb 1000 V
fesziiltségli villamos berendezésbdl szarmazo, de 1000 V-nal nagyobb fesziiltségen miikodik,
kiilondsen kisiil6lampa-vilagitas, elektrosztatikus sziirbberendezés aramkore, tavkozlés,
jelzOrendszer, vezérlés régzitett energiaatviteli, er6sarami taphaldzata €s

c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztdi berendezés.
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- Az eléirasok nem vonatkoznak

a) az 1) berendezések tizembe helyezése el6tt vagy lizembe helyezése soran sziikséges
vizsgalatra,

b) az aramszolgaltatdi elosztohalézatokra, a vasutak munkavezetékeire, a jarmiivek villamos
berendezéseire és a banydk mélyszinti, f6ld alatti erésdrami berendezéseire, tovabba az olyan
hordozhato berendezésekre, amelyekben az aramforras a berendezés részét képezi.

- Nem vonatkozik ezen alcim azokra a gyogyaszati berendezésekre, amelyek villamos aramnak
a gyogyaszati kezeléshez torténd felhasznalasara szolgalnak, tovabba a villamos vontatis
késziilékeire, beleértve a vasiti jarmiivek villamos szerkezeteit és a jelzokésziilékeket, az autdk
villamos szerkezeteire, beleértve a villamos autokat, a hajéfedélzeti, mobil €s rogzitett partkdzeli
létesitmények villamos berendezéseire, a repiilégépek villamos berendezéseire, azokra a
kozvilagitdsi villamos berendezésekre, amelyek a kdzcélu haldzat részei.

- A villamos berendezés hasznalatbavételét kovetben a berendezés iizemeltetdje, ha jogszabaly
masként nem rendelkezik,

a) 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségii robbandsveszélyes osztalyba
tartoz6 anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara, felhaszndlasara szolgédlo helyiség vagy
szabadtér esetén legalédbb 3 évenként,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként

a villamos berendezés tlizvédelmi feliilvizsgalatat elvégezteti, és a tapasztalt hidnyossagokat a
minésitd iratban a felilvizsgdld altal meghatirozott hatarnapig megsziintetteti, melynek tényét
hitelt érdemlé médon igazolja.

- A tlizvédelmi feliilvizsgalat szempontjabdl a naptéri napot kell figyelembe venni.

- A telep- vagy miikddési engedélyhez, bejelentéshez kotott atalakitas vagy rendeltetésvaltas
soran a helyiségben, épiiletben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés lizemeltetdje a
tizvédelmi feliilvizsgilatot elvégezteti, ha az 1 rendeltetéshez a jogszabaly gyakoribb
felilvizsgalatot hataroz meg.

- A villamos berendezések tlizvédelmi feliilvizsgalata, a berendezés mindsitése a létesitéskor
érvényes vonatkoz6 milszaki kdvetelmény szerint torténik.

- A feliilvizsgalat része a villamos berendezés kornyezetének értékelése és a hely
robbanasveszélyes zonabesorolasanak tisztazasa.

- A feliilvizsgalat kiterjed azokra a hordozhaté berendezésekre is, amelyeket az lizemeltetd
nyilatkozata szerint a technoldgidbol adéddan rendszeresen hasznalnak.

1I.11.} Villam és sztatikus feltéltodés elleni védelem

- A nem norma szerinti villamvédelem hatalya ala tartozé épitmények, szabadterek esetében a
villamvédelem feliilvizsgalatat

@) a létesitést kovetOen az atadas elbtt,

b) e rendeletben eldirt id6szakonként vagy

¢) a villamvédelem vagy az épitmény 4talakitasat, bovitését &s a vonatkozd miiszaki
kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kdvetden

kell elvégezni.

- A nem norma szerinti meglévé villamvédelem id6szakos feliilvizsgalatat a létesitéskor
érvényben 1€v0 vonatkozé milszaki kévetelménynek megfelelden kell végezni.
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- A nem norma szerinti meglévo villamvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, tlizvédelmi szempontbol

@) a 300 kg vagy 300 1 mennyiségnél t6bb robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyag
gyartasara, feldolgozéséara, tarolasara szolgald helyiséget tartalmaz6, 1pari vagy tarolasi
alaprendeltetésii épitmény vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként,

¢) a villamvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan boévitése,
dtalakitdsa, javitasa vagy kornyezetének megvaltozdsa utdn, ami a villimvédelem hatasossagat
modosithatja,

d) sériilés, erds korrdzio, villamesapés valamint minden olyan jelenség €szlelése utan, amely
karosan befolyasolhatja a villamvédelem hatasossagat,
feliil kell vizsgéltatni és a tapasztalt hianyossdgokat a minésité iratban meghatarozott hatdrnapig
meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé médon igazolni kell.

- A norma szerinti villamvédelemrél sz6lo miiszaki kovetelmény hatalya ala tartozo
villimvédelemmel ellatott épitmények, szabadterek esetében a villamvédelem feliilvizsgalatat

@) a létesités soran, a késébb eltakarasra keriilo részek eltakarasa elott,

b) a létesitést kovetden az dtadas elott,

¢) a tablazatban eléirt idészakonként ¢s

d) a villamvédelem vagy az épitmény Aatalakitasat, bévitését és a vonatkozd miiszaki
kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kvetben
kell elvégezni.

- A villamvédelmi feliilvizsgalat szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.

Mind villamos berendezés, mind villamvédelmi berendezés esetében a 2015. marcius 5-e eldtt
feliilvizsgalt rendszer a fellilvizsgalati jegyz6kdnyvben a felelds fellilvizsgalé altal meghatarozott
hatarnapig érvényes! Az érvényesség lejarta utdn vonatkozik ezen rendszerekre a fentiek szerinti
3-6 ¢ves kotelezo feliilvizsgalat.

11.12.) Tuzjelz6 és oltéberendezések

- A nyilvanos tavbeszeld késziilékek mellett, tovabba a tdvbeszéld alkdzpontokban - ennek
hianyaban a létesitmények févonalld tavbeszEld késziilékei mellett - a tiizoltésag hivoszamat
761 lathatoan fel kell tiintetni.

- A tlzoltd berendezések, tlizoltd keésziilekek, felszerelések és egyéb technikai eszkozok
miikidéséhez szilkséges oltd- és egyéb anyagokat biztositani kell.
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I1.13.) Tizoltd késziilékek, felszerelések, berendezések

- Tizolto késziilékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozd oltéanyagegység-
mennyiségeket az aldbbi tdblazat tartalmazza.

MSZ EN
MSZ EN 3-7 1866
szabvany szabvany
szerinti szerinti
Oltbanyag. | LZoH8ly | tizosztély
egység [OE] | A B
! 5A | 21B
2 8A | 34B
3 55B
4 13A | 70B
5 89B
6 21A | 113B
9 27A | 144B
10 34A
12 43A | 183B
15 55A | 233B
16 IB
17 B
18 11l B
19 VB

- Abban az esetben, ha egy 0Ondllo rendeltetési egységben A és B osztalyu tlizek is
eléfordulhatnak és a készenlétben tartott tlizoltd késziilék olyan A és B osztalyn tiiz oltasara
alkalmas, melyekhez killonb6z6 oltdanyag-egyseégek tartoznak, akkor a kisebb oltdéanyag-
egységet kell figyelembe venni.

- Thzoltd késziiléket kell készenlétben tartani

a) az 6nallo rendeltetési egységekben legalabb szintenkeént,

b) ahol e rendelet elbirja és

¢) jogszabalyban meghatarozott esetekben
az alabbi tablazat szerint.
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Onall6 rendeltetési |
egység vagy Altalanos | Robbanasveszélyes
szabadtér esetben anyag tarolasa
alapteriiletig m*
50 2 6
100 3 9
200 4 12
300 5 15
400 6 18
500 7 21
600 8 24
700 9 27
800 10 30
900 11 33
1.000 12 36
minden tovabbi 250 +2 +6

- Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, nem kell tlizolto késziiléket elhelyezni a lakas vagy
nem kereskedelmi szalldshelyként miikodé udilé céljdra szolgald épitményekben,
tlizszakaszokban és a hozzajuk tartozo szabad teriileteken, kivéve a lakoépiiletekben kialakitott
egyéb rendeltetési helyiségeket, amelyek tekintetcben - gazdalkodé vagy rendeltetési
egysegenként — az elsd bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

- A tiizvédelmi hat6sag az elsé bekezdésben meghatarozottakon til tovabbi tiizoltd késziilékek,
eszkozok, felszerelések és anyagok elhelyezését is elbirhatja.

- A tlizolté-technikai terméket jol lathatoan, kénnyen hozzéférhetben, ugy kell elhelyezni, hogy
a tizoltd készilék a legkedvezbtlenebb helyen keletkez6 tliz oltdsdra a legrévidebb id6 alatt
felhasznalhatd legyen, é€s alland6an hasznalhatd, lizemképes dllapotban kell tartani.

- Legalabb 2 kg toltettémegii, vizalapa tlizolté késziilékek esetén legalabb 2 1 téltettérfogata
tlizolto késziilékeket kell készenlétben tartani.

A létesitményben az ott keletkez tiiz oltdsara alkalmas -a vonatkozé jogszabalyokban és nemzeti
szabvanyokban foglalt kévetelményeket kielégitd- tiizolto késziiléket elhelyezni.

IH.) Tizolté felszerelésék, berendezésék, késziilékek kezelése

I11.1.) Tizolté késziilék

1. A hordozhatd tiizolté késziilékek a kezd6dd tiizek oltasara alkalmasak. Olyan késziilékeket kell
elhelyezni a védett térben, amely alkalmas az ott keletkez® tliz oltasara.

2. A tliz szempontjabol alkalmas tiizoltd késziilék kivalasztasanal az éghet6 anyag fizikai és égési
jellemzdi alapjan meghatarozott tlizosztalyokat kell figyelembe venni.
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3. A tlizosztdlyok meghatarozésa, jelslése a tlizolté késziiléken:

~A” thzosztaly: Szilard, altaldban szerves eredetli olyan anyagok tlize, amelyek

lingolasa és/vagy izzas (parazslas) kiséretében egnek,

B thzosztaly: Folyékony vagy cseppfolyds szilard anyagok tiizei,

,C” tlizosztaly: Eghetd ghzok tiizei,

D7 tizosztaly: Fémek és 6tvizetek tiizel.

4. A tlizoltd késziilékeket jol lathatoéan, kdnnyen hozzaférhetden, a veszélyezett hely kizelében kell
elhelyezni €s allanddan hasznalhato, tizemképes allapotban kell tartani.

5. A tlizoltd késziilék helyét tablaval jel6lni kell.

6. Azokat a tlizolto késziilékeket, melyeket az MSZ EN 3 szabvéany alapjan gyartottak évenként kell
ellenbriztetni. Az ellenbrzések gyakorisiagat készenlétben tarté moddosithatja (stiritheti). Nem
tekinthetd tizemképesnek a tlizoltd késziilék, ha a jogszabdlyban eldirt idészakos ellendrzést nem
hajtottak végre. Az ellendrzés megtorténtét a nyilvantartasban dokumentélni kell.

7. Az MSZ EN 3 szabvany alapjan gyartott tlizolté késziillékeket a készenlétben tarto
negyedévente koteles megvizsgalni €s a vizsgalat megtorténtét a tlizoltd késziilékek ellendrzési
¢s javitdsi nyilvantartasba bejegyezni. (4. sz. melléklet)

8. Minden negyedik negyedévben — azaz évente 1 (egy) alkalommal- a vezetének szakcéggel is
kitelezd a késziilékek ellendrzését elvégeztetni.

9. Az ellenérzés megtorténtét ellendrzési napldba kell bejegyezni.

10. A negyedéves — szemrevételezéssel torténd — vizsgalatokon az alabbiakat kell ellendrizni:
~ atlzoitd késziilékek a tervezett telepitési helyeken vannak-e,

— lathato-e, és a késziilékekkel szemben 4llva olvashatdk-e az ellendrzd cimkék, valamint a
matricat

- atlizoltd késziilékek hasznalata nem {itk6zik-e akadalyba,

- jelzOmuszer esetén az megvan-¢ és helyes értéket mutat-e,

- ¢épek-e a tlizolté késziilékek, és szerelvényekkel (fogantyd, szelep, biztosito szeg vagy lap,
tomlé , szérofe], stb.) el vannak-e latva.

11. A karbantartast igazold cimke tartalmazza

a) a ,KARBATARTVA” sz6t,

b) a karbantartd szervezet nevét és cimét,

¢) a karbantartd személy alairasat, vagy az alairassal egyenértékii azonosito jelzest,
d) a karbantartas jellegét (alap-/kozép-/teljes korii karbantartas, (jratéliés),

e) a karbantartas datumat (év, hdnap, nap) és

1) a kbvetkez6 karbantartds esedékességét idéponttal megadva (év, honap, nap).

A karbantartast igazold cimke

@) Ontapados kiviteld,

b) kozérthetd nyelvezeti,

¢) segédeszkoz nélkiil olvashatd, (a betGiméret minimum 3 mm)

d) logoval, embléméval, és angol vagy német nyelvi felirataval kiegészithetd, s
e) olyan anyagl, melynek élettartama a karbantartas érvényessegi idejével arédnyos.

Ha

a tlizoltd késziiléken a hiba a helyszinen nem javithaté ki, a karbantarté személy a tlizoltd

késziiléken jol lathatd helyen a karbantartast végzé szervezet adatait, a datumot és a
~KARBANTARTASRA SZORUL” feliratot tartalmazé cimkével latja el, és irasban tajékoztatja
a készenlétben tartot.
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A nem karbantarthatd tlzoltd késziiléket a karbantarté személy ,,SELEJT” felirattal latja el, és
err6l irasban tajékoztatja a készenlétben tartot.

II1.2.) Tiizoltd késziilékek kezelése

Valamennyi késziiléken felirat mutatja, hogyan kell azokat miikédtetni.
6 és 12 kg-os porral olto tiizolto késziilék feszmérdvel (dllandd nyomadsi, vagy belenyomott
£470s).

- A toml6t a tlizre irdnyitjuk (1 és 2 kg-os késziilékeknél csak [6v6ke van). A
nyomokar és a tamasztokar kozotti mianyag biztositélemez/vagy biztositd szeg
furatiba helyezett mutaté vagy kozépséd ujjunkkal azt kirdntjuk. A nyomokar
lenyomasaval az oltépor a kezdédod tiizet eloltja. A kar elengedésével és (ybdli
benyomasaval a késziilék szakaszosan is lizemeltethetd. A porsugarat a langokra
kell iranyiftani.

- Barmelyik tipust tiizoltd késziiléket hasznalat utan szakértével feliil kell
vizsgaltatni és Ujra t6ltetni.

2 és 5 kg-os Széndioxiddal (CO;-vel) olto
- A szoérdcsdvet a tlzre iranyitjuk. A biztosité szeget kihtzzuk és a szelep
nyomokarjat lenyomjuk.
- A nyomokar felengedésével és jboli lenyomasaval a késziilék szakaszosan is
miukodtethetd.
- A keésziléket a talajszint alatt vagy nehezen szellGztethetd helyiségben
elévigyazattal kell hasznalni.
- A nagy sebességgel kidramlé széndioxid fagyasi sériiléseket okozhat, ezért:
1.) TILOS miikodés kozben vagy kdzvetlen utdna a szoroécsdvet csupasz kézzel érinteni.
2.) TILOS a késziiléket igy miikédtetni, hogy a kidramlo széndioxid a mikddtetd vagy
embertarsa testfeliletére keriiljon.
— Barmelyik tipusu tiizolt6 késziiléket hasznalat utdn szakértovel feliil kell vizsgaltatni
és Ujra toltetni.

Ha a tliz zart vagy csukott ajté mogott keletkezett, akkor az ajtdt ugy kell kinyitni, illetve
kifesziteni, vagy betdrni, hogy az ajtoval szemben illetve -kifelé nyilé ajténdl- az ajté mogdtti
falnal senki se tartozkodjonm, tekintettel arra, hogy a hirtelen bejuté oxigéntdl a langcséva
kicsaphat, az ajto a beavatkoz6t a falhoz préselheti.
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4. sz. melléklet / Tiizolto késziilékek ellendrzési és javitasi nyilvantartasa

A tiizolto késziilékek ellendrzési és javitasi nvilvantartdsa

Ellenérzés idépontja:
Ellenbrzést végezte:

tiizoltd késziilék karbantartd szakvizsga bizonyitvany szama:

A létesitmény (készenlétben
tarté) neve: ALU-BLOCK Kit.

Munkavégzés cime:

LElérhetdségek: Tel.: Fax:
E-mail:
] Tilizolio késziilékek Ellenorzés . .
Sor- idépontja Javitas Megjegyzés (OKF

Ellen- | Gyart. | Ny.p.

SZ. Készenlét helye Tipusa P ! ; azonosité jel)
orzes eve eve TIIL P IOL. [ IV.
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5. sz. melléklet / Finanszirozas

A tiizvédelmi szervezet finanszirozasa:
A tlizvédelmi szervezet milktdése, valamint a tlzvédelmi beszerzések, karbantartisok és

feliilvizsgalatok koltségeit az ALU-BLOCK Kft. miikodési koltségeinek terhére, a tlizvédelmi
beruhazasokat a szinttartd beruhazasi keretbdl fedezik. A megfelelé anyagi fedezet biztositasa az
igyvezett feladata.

Minden évben végrehajtando feladatok, melyekre fedezetet kell biztositani:

kézi tlizoltd keésziilékek ellendrzése
tizoltd vizforrasok ellentrzése

titzvédelmi oktatas

Esetlegesen fellépo feladatok:

villamos berendezések szabvanyszerti allapotanak tiizvédelmi feliilvizsgalata
villamvédelmi feliilvizsgalat

a felillvizsgalatok soran tapasztalt hidnyossagok megsziintetése

kézi tlizolto késziilékek, gazpalackok ellenérzése, felilvizsgalata, nyomasprébaja
yj tizvédelmi eszkoz, berendezés, felszerelés beszerzése

egyeb tiizvédelmi beruhazas

sth.



Alu-Block Kft. Tiizvédelmi szabalyzat

Széama: JIEK-§.1.2

Kiadas ddatuma:2017.12.01.
Mddositasi szama: 1.
Oldalszama: 45/46

6. sz. melléklet / Alaptertleti kimutatas

Alapteriileti kimutatas:

Uzemcsarnok (C-épiilet) 3.438
Alu-Block Kft. iroda (F-épiilet) 270
Alapanyag tarold (H-éptilet) 305
Készaru és 6tvizbanyag raktar (I-épiilet) 525
Szocialis épiilet, 6ltozdé (M-épiilet I1. emelet) 110
TMK miihely (M- épiilet f6ldszint NY-i oldal) 120
Veszélyes anyag és veszélyes hulladek tarolo 30
Alapanyag tarolo 220
Alapanyag ¢€s salak tarolo 288
Fedett baldzo szin 729
Gézpalack tarold konténer 8
Uzemanyagktt 15
Targoncajavité mihely (E-épiilet) 240
Osszesen: 6.298 m* 6.298
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26. Melléklet

Alapallapot jelentés



ALAPALLAPOT JELENTES

1.1 AZERDEKELT ES A TELEPHELY ADATAI

Név:

Roviditett név:

Székhely:
Telefon:
Telefax:

Telepiilés azonosito:

Helyrajzi szam:

KSH szamjel:
Adodszama:
Cégbejegyzés szama:
KUJ szam:

KTJ szdm:
Ugyvezetd:

Kornyezetvédelmi megbizott:

Telefon:
Telefax:
E-mail:
Web:

ALU-Block Ipari Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

ALU-Block Kft.

3032 Apc, Vasut at 1.
37/385-466
37/385-126

07241

064/7.

1116553-3710-113-10
1116553-2-10

Cg. 10-09-021441
100218338
100465128

Séregi Csaba
Hagymasi Attila
37/385-466
37/385-126
info@alublock.hu
alublock.net

Az ALU-Block Kft. Apc kozség kiilteriiletén a telepiiléstél Eny-ra a Hatvan-Salgétarjan
fokozlekedési ut és a Zagyva folyd kozotti iparteriileten mitkodik, azon beliil is a ,,C” dntdcsarnokban
helyezkedik el.

A telephely teriilete 15.553 m?, ennek nagy része beton burkolata tt, rakodasi teriilet. Az épitményekkel
beépitett teriilet 7.987 m?, igy a teriilet beépitettsége 60 %-0s. A 600 m?-es fiives teriilet véddteriiletként
szolgal.

A teriiletnek épitési ovezeti besorolasa nincsen, kiilteriiletnek szamit, melyre ezidaig rendezési terv nem
késziilt, azonban hasonl6 ipari jellegli tevékenység mar az 1950-es évektdl folyt.

Az iparteriilet, melyen Kft. talalhato, a Qualital Kft. tulajdonat képezi. Az iparteriileten mitk6do
vallalkozasok — igy az ALU-Block Kft. is - az altaluk hasznalt ingatlanokat a Qualital Kft.-tél bérlik, aki
biztositja az energiaellatast (északi oldalrol bevezetett magasfesziiltség légvezetéken, sajat szabadtéri

transzforallomason keresztiil),



az altala izemeltetett halozatokrol az ivo- és ipari vizellatast, valamint a szennyviz elvezetést és kezelést.
Az ALU-Block Kft. vizigényét teljes egészében az ivovizhadlozatrol vasarolt vizzel elégiti ki.

A foldgaz ellatas a kozségi halozatrol, gazfogadon at, f61d feletti tizemi halézatokon keresztiil torténik.

Az iparteriiletnek kozvetlen vasuti dsszekottetése van, amely azonban évek 6ta nem tizemel. A szallitas

kozaton valosul meg.

Hatvani Jarasi Hivatal TérképméSOlat

Hatvan

3001, Balassi B. ut 2. Pf.: 58. Iktatészam: 1/432/2017

Szelvényszam: 76-233-33 Méretarany: 1:1440 Vetllet: EQOV
APC, kiilterllet 64/7

064/7
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uzem

|
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7
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070

A térképmasolat a kiadast megel6zé napig megegyez6 az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazis tartalmaval.

Hatvan, 2017. december 6. ——
Csernainé Balogh Timea




1.2. ATELEPHELY ALTALANOS BEMUTATASA

Foldrajzi adottsagok
Az ALU-Block Kft. Apc kozség kiilteriiletén a telepiiléstél Eny-ra a Hatvan-Salgotarjan
fokozlekedési ut és a Zagyva folyd kozotti iparteriileten miikodik, azon beliil is a ,,C” Ontécsarnokban

helyezkedik el.

A telephely teriilete 15.553 m?, ennek nagy része beton burkolatu tt, rakodasi teriilet. Az épitményekkel
beépitett teriilet 7.987 m?, igy a teriilet beépitettsége 60 %-0s. A 600 m2-es fiives teriilet védteriiletként
szolgal.

A telephelyen hat vallalkozas mikddik, melyek a kdvetkezok:

e  ALU-Block Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

e Qualital Aluminiumipari Termelé Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
e Qualiform ZRT.

e  Oktal Fémtechnikai Ipari Kereskedelmi Kft.

e Inotal Zrt.

e ADACast Konnytifémontdde Kft.

A telephelytdl Eszaki iranyba kb. 40 méterre lakohazak talalhatok (laza beépitéssel), Nyugati
iranyban kb. 50 méterre MAV allomas, valamint élelmiszeriizlet, mig a Keleti és a Déli iranyban

mez6gazdasagi szovetkezet telephelye huizodik.

Vizfoldtani adottsagok:

A vizsgalt teriilet Apc kozségtdl Ny-ra kb. 1-1,2 km tavolsagra a Zagyva-volgy kistdj teriiletén
helyezkedik el. A térségben a talajviz tarozoé réteg a folyok, patakok (Zagyva, Szuha-patak) altal lerakott
pleisztocén koru terasz {iiledékek, melyek valtoz6 homok- és kavics tartalm®, helyenként lencsés
kifejlédést, erésen iszapos Osszletek. Archiv adatok alapjan a pleisztocén homokos terasz anyaganak

szivargasi tényezdje 5x10-6- 4x10-4 m/s, amely az iszaptartalom miatt er6sen valtozhat.

A volgytalpi tiledékben a talajviz atlagos mélysége 2,0-4,0 m felszin alatt. Az ipartelepen a Lénard
Geotechnika Bt. Altal 2000.02.16-an létesitett talajmechanikai firasokban (3 db) a talajviz nyugalmi
szintje 1,7-1,8 m mélységben jelentkezett.

A vizmin6ség kalcium-magnézium-hidrogén-karbonatos jellegii, keménysége 25-30 nk®.

A Zagyva volgyében a folyohoz kozeli fiatalabb teraszképzédmények tdbbnyire Osszefiiggd és

nyilttiikr{i talajvize kozvetlen hidraulikai kapcsolatban van a folyd vizjarasaval. A magasabb, kiemeltebb



térszinti helyzetben 1év6, részben roncsolddott idésebb teraszképzoédmények vizjarasat csak a beszivargd

csapadék mennyisége szabalyozza. llyen képzédményekre telepiilt a vizsgalt iparteriilet is.

A teraszanyag fekiijét képezo jo vizzard tulajdonsdgu, k=1,4x10-9-5x10-9 m/s szivargasi tényezdjli
pannon agyag rétegek a rétegvizek felé torténd beszivargast meggatoljak, biztositva ezzel a rétegviztartok

természetes foldtani védettségét a felszini hatasokkal szemben.

A talajviz természetes megcsapoldja a Szuha-patak, alacsony vizallaskor a talajvizaramlas a
vizsgalt teriileten kelet-délkeleti iranyu. A patak magas vizallasokkor a dombhat alatti vizeny6s teriiletet

elontheti, illetve a talajviz a felszinre 1éphet, az alacsonyabban fekv6 teriileteken belviz alakulhat ki.

Az ipartelep morfologiai helyzetének (magasabban van, mint a kdrnyezo teriiletek) kovetkeztében a

Szuha-patak arvizei eddig nem veszélyeztették.

Elévilag és természeti értékek bemutatasa:

A teriiletnek épitési 6vezeti besorolasa nincsen, kiilteriiletnek szamit, melyre ezidaig rendezési terv nem késziilt,
azonban hasonlé ipari jellegli tevékenység mar az 1950-es évektol folyt. A telephely az régota lakott kdrnyezet
miatt az allat- és ndvényvilag szamara kevésbé értékes — jelentds emberi hatdsoknak évtizedek ota kitett —
teriileten lizemel, ezért az antropomorf kdrnyezetben szamottevo kart nem okozhat az él6vilagban. A degradalt
kornyezetben a teriiletfoglalassal élohelyek alakultak at, a bioldgiailag aktiv feliiletek aranya mar a 1étesités
iddszakaban jelentdsen csokkent. Az iizemelés idoszakaban az allatvilag szdmara az élohelyek elvesztése mellett
a zavaras (zaj, emberi jelenlét, stb.) jelent negativ hatast, vagyis revirként masodlagos. Az alkalmazott
technologia mellett a telephelyen kiviili (vagyis a kozvetett hatasteriilet) hatasok az él6vilag szempontjabol

minimalisak.

A kozel folyamatos lizem miatt a telephely teriiletének jelentds része biologiailag inaktivnak tekinthetd. Az
allandé emberi zavaras miatt kizardlag zavarastiir allatfajok megjelenésére lehet szamitani. A tevékenység
hatasai a telephely kozvetlen teriiletén kiviil mar mérsékeltek, ezek koziil legjelentdsebb a szallitas altal okozott
kornyezeti terhelések (zaj, por) és az optikai zavaras. A jelentkez6 negativ kornyezeti hatasok kis volumene és a
helyi él6vilag degradaltsdga miatt az lizemelés hatdsai védett novény- és allatfajokat, ill. természetvédelmi

szempontbol él6helyet nem érintenek.



1.4. A TERULETHASZNALAT TORTENETE A TERULETEN FOLYTATOTT KORABBI ES AKTUALIS
TEVEKENYSEGEK, TECHNOLOGIAK ES AZOK ANYAGFELHASZNALASANAK RESZLETES ISMERTETESE

Az apci iizemteriileten mar 1954-t31 végeztek ipari tevékenységet. 1954-1965 kozott a FEMTERMIA Vallalat
fémkohaszati tevékenységet (vas- és acélkohaszat) folytatott és ferro-Gtvozeteket gyartott. A tevékenység soran

keletkezett fémtartalmu salakot a teriilet mélyebben fekvo részeinek feltdltésére hasznaltak.

Az 1977-1980 kozotti idészakban a technologia ugrasszeriien fejlédott és Metalloglobus fémotvozet gyaraként

miikodott.

Az Alu-Block Kft 1998 6ta miikodik, jogelddje a Quadro-Ker Ipari Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. volt. A cég
f6 tevékenysége az utobbi években nem valtozott. Az Alu-Block Kft. {izemi teriiletén az elmult években, a

kornyezetet érintd rendkiviili esemény nem tortént.

Az Alu-Block Kft. f6 tevékenysége a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes koOrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamt mellékletének 2.5.a) pontja alapjan:
nemvas fémeknek ércekbdl, koncentratumokbdl vagy masodlagos nyersanyagokbol vald gyartadsa kohdszati,

kémiai vagy elektrolitikus eljarassal.

Fém visszanyerése hulladékbal: TEAOR 2442 08
NACE kodok: C24.4.2 Aluminiumgyartas
C24.5.3 Konnytifémontés



A fenticken kiviil még az alabbi tevékenységeket végzik:

TEAOR szam Tevékenység megnevezése
2442'08 Aluminiumgyartas (Fétevékenység)
245308 KonnyGfémontés
2454'08 Egyéb nem vas fém ontése
2550'08 Fémalakitas, porkohaszat
4672'08 Fém-, érc-nagykereskedelem
4677'08 Hulladék-nagykereskedelem
4690'08 Vegyestermékkorti nagykereskedelem
4719'08 Iparcikk jellegili bolti vegyes kiskereskedelem
4779'08 Hasznaltcikk bolti kiskereskedelme
5210'08 Raktarozas, tarolas
712008 Miiszaki vizsgalat, elemzés
2511'08 Fémszerkezet gyartasa
2891'08 Kohaszati gép gyartasa
3811'08 Nem veszélyes hulladék gytjtése
3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3832'08 Hulladék tjrahasznositasa
4778'08 Egyéb m. n. s. 11j aru kiskereskedelme
4941'08 Kozuti aruszallitas
7022'08 Uzletviteli, egyéb vezetési tanacsadas
7112'08 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas
749008 M.n.s. egyéb szakmai, tudomanyos, miiszaki tevékenység
829908 M.n.s. egyéb kiegészito tizleti szolgaltatas

Az Alu-Block Kft. aluminium hulladékbol 6tvozott ontészeti tomboket készit, elsésorban német, francia, japan
és magyar szabvanyok szerint, amely Otvozetek alapanyagaul szolgalnak a kiilonféle alkatrészeket gyartd
aluminiumontddék szamara. A keletkezé hulladékok mennyisége, igy az aluminium hulladékoké is évrél-évre

fokozatosan novekszik, ezért a tarsasag tudatosan, folyamatosan fejleszti a tevékenységét.

A technoldgia milkodéséhez sziikséges anyagok a kovetkezék: Aluminium tartalmt hulladék, mint alapanyag,

6tvoz06 anyagok: réz hulladék, magnézium, mangan, szilicium, titan, olvasztasi segédanyag: natrium-klorid.

A teljes hulladékhasznositasi technoldgia 4 darab, egymastol funkcidjdban eltérd egységbdl all:

e alapanyag/hulladék fogadas
e beérkez0 anyag elokezelés-feldolgozas (Osszetétel-vizsgalat, szeparalas, balazas),
e alapanyag/hulladék hasznositas (olvasztas/kohdsitas; 6tvozes; ontés/tombosités; egységecsomag képzés)

e terméktarolas, raktarozas, kiszallitas



1. Az alapanyagokat (hulladékokat) beszallitd kozuti jarmiivek fogadasa, a beérkezett alap és segédanyagok

tarolasa

Az Alu-Block Kft-hez beérkez6 hulladékok mennyiségi ellenérzése a Kft. hidmérlegén torténik. Lerakodas el6tt
a raktaros szemrevételezi a hulladékot, és a tovabbi miiveletek szerint osztalyozva helyezteti el a kiilonb6zd
tarolo helyekre. A gyartashoz beszerzésre keriilé aluminium tartalmu alapanyagok taroldsa az tizemcsarnokban
levé taroldkban (1-12 sz. taroldk), az udvaron fedett tarolokban (U1-U13 sz. tarolok), fedetlen udvari taroldban,
a balazo gép fedett szine alatt betonozott teriileten stb. (részletesen a ,,Hulladék (alapanyag) tarol6 tizemeltetési

szabalyzat”ban).

A hulladékok jelentésebb része kozvetleniil olvasztasra el6készitett allapotban érkezik.

2. Hulladék el6kezelés-feldolgozas

A beérkezd hulladékok egy részét az olvasztasi folyamat el6tt eld kell késziteni darabolassal, kézi valogatassal,

balazassal.

A beérkez6 anyag sziikséges eldkezelési modja az alabbiak szerint keriil meghatarozasra:
e anagyméretii (kemence ajtonal nagyobb) hulladékokat darabolni sziikséges,
e a vegyesen érkezé hulladékokat kézi valogatassal (vasat tartalmazo vagy vasmentes; 6tvozott vagy
Otvozetlen) szeparalni sziikséges

e alaza allapota (6mlesztett profilok, lemezek, forgacsok) anyagokat balazni sziikséges

A fenti el6kezelési miiveletek eredményeként az anyagok az olvasztasra elokészitett formaba keriilnek.

Alapanyag/hulladék hasznositas

Az aluminium hulladékok kétféle technoldgiaval keriilnek megolvasztasra:

1. szamu technolégia: Aluminium olvasztasa feddso alatt (5., 6. és 7. szamu kemencék)

Az apr6 (forgacs, aluminium granulatum, aluminiumtartalmi salakok), illetve az alacsony fémtartalmu
hulladékokat sofiird6 (fedéréteg) alatti technoldgiaval olvasztjak.

A sofiird6ét natrium-klorid biztositja, melynek tarolasa az izemcsarnok 13-as taroldjaban torténik.

A (5., 6. és 7. szamu foldgaz- oxigén égds -WASTOX® rendszerii-, forgdbdobos) kemencék olvasztasi miiveletei
az alabbiak:

1. Felfiités (kb. 4 6ra)
Fiistgdz elszivo és tisztitoberendezés bekapcsolasa (felelés: csoportvezetd, TMK). Folyamatos tiizelés II.

fokozaton, kemenceforgatas folyamatos.



2. So6 adagolas (kb. 3 perc)
A manipulatoros kanallal kb. 600-800 kg sot adagolnak a kemencébe. A pakolast kandlmérleggel felszerelt
homlokrakod6 géppel végezik a kemence eldtt a manipulator kanalaba (felelds: manipulatoros, rakodoé gépes). A

kemenceforgatas folyamatos.

3. Olvasztas (kb. 35-45 perc)

A beadagolt s6t addig hevitik, amig teljesen folyékony lesz. Kemenceforgatas folyamatos, tiizelés I1. fokozaton.

4. Adagolas (kb. 12-20 perc)
Az olvadt séba egyszerre 3-4 manipulatoros kanal (kb. 1000-1200 kg) aluminium granuldtum vagy magas
aluminium tartalmu, salak tipusu anyagot tesznek. Balazatlan forgécs esetén kb. 600-800 kg, balazott anyagoknal
500-1000 Kg.

Adagolas el6tt a betételre szant anyagot szemrevételezik, hogy szaraz-e. Vizes, nedves anyagot a kemencébe
nem adagolhatnak, mert gézrobbanas torténhet! A pakolast homlokrakodo géppel végzik. A manipulator
kanalaba helyezett anyagot juttatjak kozvetleniil az olvasztokemencébe (felelds: manipulatoros, rakodd gépes). A
balak adagolasat a manipulatoros kanalba alkalmanként kézi erével kell elvégezni. Adagolas utan teljes
beolvadasig folyamatos tiizelés és kemenceforgatas. Az Uin. grébe és csopedék (a salakfeldolgozas soran
keletkez6 magas aluminium tartalmi anyagok) olvasztasa II. fokozaton torténik, a forgacsok olvasztasa I
fokozaton, forgacs beolvadas utan a tiizelés II. fokozaton torténik. Forgacs olvasztaskor a LINDE cég
WASTOX® rendszerét (landzsas oxigén-befuvatds a forgokemencékbe) alkalmazni kell a 6. és 7. szamu
kemencéken. (A WASTOX® rendszerrel lehetdség van a szennyezett, gyenge mindségii, alacsony aluminium-
tartalm forgacs hasznalataval is j6 mindségii terméket eldallitani, alacsony 1égszennyezés mellett, alacsonyabb
energiafogyasztassal.) Ezt a miiveletsort addig ismételik, amig a kemence olvasztotere tele lesz. Az anyagokat a
kanalbol lassan, a forgasirannyal megegyez6 iranyba billentéssel a sofiirdé és a falazat taldlkozasahoz kell
onteni. Ezaltal a kemenceforgas a fed6so olvadék ald viszi a beadagolt anyagot, megdvja az oxidalodastol. A
balazott és csopedék tipusu anyagot alld6 kemencébe kell adagolni. F6 iranyelv: az adagolasok kozott salakolni
tilos! Rendkiviili esetekben (csopedék, vas tartalmu bala, vas tartalmu 6ntvény) a salakolds engedélyezett, de

csak a salak felsd 2/3 részét lehet lehuizni a manipulatoros rakodo géppel, a fémveszteség csokkentése érdekében.

5. Mintavétel (kb. 10 perc)
Elomelegitett, kaolinozott mintavevd kanallal vehetd, csak egész korong mintakat szabad meghagyni. A
korongmintat levegdvel kell hiiteni (a mintavevé dolgozo ellenérzi). Az adagszam beiitése utan a mintat a

csoportvezetd szinképelemzo berendezés segitségével ellendrzi.

6. Csapolas (kb. 5 perc/iist)
A fém kicsapolasa sé ill. salak aldl torténik, a daruval mozgatott elomelegitett iistokbe. Az iist tetejérdl a

felgyiilemlett habot, salakot eldmelegitett — lekezelt kanallal eltavolitjak az olvadék tetejérol.

7. Atontés, vagy tombosités (kb. 10 perc/iist)
Atontéskor a 2., 3. és 4. szaml aknas kemencébe mérlegelés utan 700-900 kg/iist mennyiségenként, forditd
mives targonca segitségével hordjak at a folyékony fémet. A fém betdltése a kemencéken levd bedntd

csatornakon keresztiil torténik.



Az fémolvadékot tombositéskor elomelegitett 6nt6 tistbe kell csapolni (felelds: csapos). Csapolas utan daruval az
ont6lanchoz kell vinni az iistdt (felelds: darus). Az iistben levd fém tetejérdl a felgyililemlett habot, salakot
eldmelegitett — lekezelt kanallal kell eltavolitani. Ha kell gaztalanitani, akkor az olvadéknal az eldirt kezdeti
féemhomérsékletét be kell tartani (730 °C) (felelds: darus, csapos). Az adagszamot mindig a csoportvezetd adja
meg. Ontés végén az ontdiistoket a ratapadt salaktol és fémtdl meg kell tisztitani (felelés: csapos, darus). A
csomagolasra kertild tdombok rakatmagassaga rendelonként valtozhat, a mérlegelést a miiszak végzi (felel6s:

targoncas). A tomegeket vastablakra irva és a rakat tetejére helyezve jelzik a raktar szamara (felelds: targoncas).

8. Salakolas (kb. 20-30 perc)
A munkafolyamat manipuldtorral torténik az eldmelegitett szaraz salakold istokbe. Ha sziikséges, a kemencék
kidntényilasara rakodott salakot meg kell vésni. Az iistoket csak szintig szabad tele hizni. A salakolo iistoket a
salaktérre kell vinni. Itt teljes kihtilésig taroljak (kb. 8-10 ora), majd rakodd gép segitségével kiontik. A
salakolotérrdl a telephelyen lizemeld salakfeldolgozo Inotal Zrt. szallitja el folyamatosan a tarolt salakot. Az

atvételre keriil6 salak mérlegelését az atvevo végzi.

2. szamu technolégia: Aluminium olvasztas, 6tvozés

A normal darabos, szalas, és magas fémtartalmu hulladékot foldgaz-levegd tiizelésti kemencében (1., 2., 3. és 4.

szamu kemencék) olvasztjak meg.

A forgddobos kemencékbdl a megolvadt aluminium atontd csatornan keresztiil, vagy tistokkel athordva szintén
az aknas kemencékbe (2., 3. és 4. szamu kemencék) keriil. Itt torténik a szabvanyos mindség beallitisa az
Otvozés. A kész aluminium 6tvozetet ontélancon tombositik.

Lehtilés utan rakatokba pakoljak, pantoljak, majd a raktarba, vagy kozvetleniil a vevoknek kertl kiszallitasra.

1. szamu foldgaz-levegd €g0s. forgod billend kemence technoldgiai muveletei:

1. Felfiités (kb. 6 6ra)
Fiistelszivo berendezés és a porlevalasztd elinditasa. (felelds: kemencekezeld, TMK). Folyamatos tiizelés

fokozatosan emelt teljesitményen, a kemenceforgatas folyamatos (800C-ig).

2. Adagolas (kb. 2 perc)
Az automata adagololadaval kb. 800-1400 kg szaraz betétanyagot adagolnak a kemencébe. A lada megtoltését
homlokrakodd géppel végezziik. A fedds6 mennyiségét anyagmindségtdl és fémtartalomtol fiiggéen 0,2-0,3
sofaktorral kell szamolni, egyenletes adagolassal. Ezt a folyamatot addig kell ismételni, amig a kemence
megtelik (max. 8 tonna). A tomegeket nem kell kiilon mérni, mert a kemence négy db mérécellan all és igy
pontosan nyomon kovethetd a beadagolt alapanyag tomege. A kis tomeg miatt a salakképzd soét kiilon kell

mérlegelni (felelds: kemencekezeld, rakodogépes).

3. Olvasztas (kb. 30 perc/adagolas)
Anyagmindségeknek megfeleld olvasztasi-otvozési receptek alapjan, a folyamatiranyité automata programja

szerint, a kemencekezel6 feliigyeletével torténik.



4. Mintavétel (kb. 10 perc)
Elémelegitett, kaolinozott mintavevd kanallal torténik a mintavétel, csak teljes méretiire 6ntott korong mintakat
lehet a mindségellendrzésre szallitani. A korongmintat stritett levegével kell hiiteni (felelds: rakodé gépes). Az

adagszam beiitése utdn a korongmintat a csoportvezetd szinképelemzd berendezés segitségével ellendrzi.

5. Csapolas, el6l csapolas (kb. 10-10 perc)
A csapolas salak alol torténik. A fix fém csatornarendszeren keresztiil folyik az aknds kemencékbe. A fém

hémérsékletét kézi pirométerrel mérni kell.

Az eldl csapolas elémelegitett iistbe, a kemence maximum 25°-os elére billentésével torténik. Az iist

kornyezetében tartdzkodni tilos! (felelés: kemencekezeld, rakoddgépes).

6. Salakolas (kb. 20-30 perc)
A fémtartalom leiiritése utan a kemence 25°-os elére billentése és szakaszos forgatdsa kozben elomelegitett,
szaraz salakolo iistokbe torténik. Ha sziikséges, a kemence ontdnyilasaba tapadt salakot kézzel meg kell vésni.
Az salakolo tstoket csak a maximalis szintig szabad tolteni. A salakolo iistoket a salaktérre kell vinni. Itt teljes
kihtilésig taroljak (kb. 8-10 ora), majd rakodogép segitségével kiiiritik. (felelds: kemencekezeld, rakodogépes). A

feldolgozasra el6készitett salakot a Inotal Zrt. a salakolotérrél szallitja el.

2., 3. és 4. szamu (hémérséklet-szabalyzos, levegd-1oldgaz égds) aknas kemencék technoldgiai miveletei:

1. Fistelszivo berendezés elinditasa. (felelés: kemencekezeld, TMK) felfiités (kb. 2 6ra) folyamatos

tiizelés mellett, zart ajtokkal torténik.

2. Atontés (kb. 10 percfiist)
A gyartando mindségnek megfeleld folyékony aluminiumot a (1., 5., 6. és 7. szamu) kemencékbdl a (2., 3. és 4.
szamu) kemencékbe fix csatornarendszeren, vagy kb. 700-900 kg/iist mennyiségenként, forditd6 miives targonca
segitségével hordjak at. Hozzavet6legesen 4-8 adaggal (kb. 6-16 tonna) megtelnek az egyes kemencék, ez id6

alatt adott homérsékleten kell tartani a fémet.

3. Mintavétel (kb. 10 perc)
A megtelt kemencét manipulator segitségével atkeverik (felelds: manipulatoros), és egy korongmintat vesznek
beldle ,,alapminta” céljara (felelés: megbizott dolgozo). Mintavétel eldmelegitett, kaolinozott kanallal torténik.

Csoportvezet elvégzi a spektrométeres elemzést, és az adatrogzitést.

4. Otvozés (kb. 0,5-1 6ra)
Az anyagmindség ismeretében az elvart dsszetételnek megfeleléen elvégezik az 6tvozéanyag adagolast (felelds:
csoportvezetd, manipulatoros). Az anyagmindség megtartdsa céljabol fontos technologiai elem a tobbszori

atkeverés (felelés: manipuldtoros) és a folyamatos hontartas.
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5. Mintavétel (kb. 10 perc)
A szabvany szerinti harompontos mintavételnek megfeleléen végzik. A mintakorong jeldlése a 3. pont szerinti
mintavételi szamanak kiegészitésével torténik (ez a ,,peres minta”). Ha a fém Osszetétele nem felel meg, akkor a

4. pontnak megfelelden egy korrekcids 6tvozést kell végrehajtani, majd Gjra mintat venni.

6. Pihentetés (kb. 60 perc)
Az Osszetétel bedllitdsa utdn néhany homogenizald keverés és pihentetést kovetéen kiveszik a 2 db 1. szdmu

végmintat. Az dntés végén kell kivenni a II. szdma végmintat ami szintén 2 db.

7. Ontés (tdbmbosités) (kb. 15perc/iist vagy 3-6 tonna/éra folyamatos ntéskor)
A tombositést a megrendeld igényeinek megfelelden végzik. Az Otvozetlen anyagokat altalaban sziirés és

gaztalanitas nélkil kérik onteni, mivel Ujraolvasztasra kertilnek.

Igény esetén az 6tvozetek gaztalanitasa a forgérotoros berendezés segitségével torténik nitrogén gaz adagolasa
mellett, 750 fordulat/perc sebességgel, 25 liter/perc nitrogénadagolassal és 5 perc/iist idotartammal. A sz{irés

livegszalas szlirGszoveten keresztiil torténik.

A 3. és 4. szamu kemencékbdl folyamatos (automata) Ontéssel végzik a tombositést. Az elomelegitett és lekezelt
(kaolinbevonatt) fix csatornarendszeren keresztiil csapoljak a fémet a specialis elomelegitett gaztalanitd lstbe.
Jelen munkafolyamat soran a fent emlitett forgérotoros géztalanit6 berendezés folyamatosan mikodik az ontés
befejezéséig. Az listben keletkezett salakot elomelegitett és lekezelt kanallal eltavolitjak az olvadék tetejérol.
Amikor az ont6kemence kiiiriilt, automatikus program segitségével a gaztalanitd {istbol is kiontik a fémet, és
kitakaritjak az {istbdl és az Ontdcsatornabdl a felrakodasokat. Ha aluminium Ontészeti bérmunkat végeznek és
nem kell 6tvozni és gaztalanitani az atolvasztasi anyagot, hanem csak tombdsiteni kell, akkor a gaztalanito st

helyére egy elémelegitett és kaolinnal lekezelt csatorna szakaszt daruznak be és az ontést igy végzik.

A 2. szamll kemencébdl torténd tombositéskor az dsszetételnek megfeleld, elomelegitett 6ntd iistbe csapolnak.
Csapolas utan daruval az ontélanchoz viszik az iistot (felelés: darus). Az iistben levd fém tetejérdl a
felgyiilemlett habot, salakot elomelegitett és lekezelt kanallal eltavolitjdk. Ezutan a folyékony fémet
gaztalanitjak (felelds: darus, csapos). Ontés végén az ontdiistoket a ratapadt salaktol és fémtdl megtisztitjak
(felelds: csapos, darus). A tombok rakatmagassag rendelénként valtozhat. A kész rakatok mérlegelését a miiszak

végzi. A tomegeket vastablakra irva s a rakat tetejére helyezve jelzik a raktar szamara (felelds: targoncas).

8. Salakolas (kb. 15 perc)
A fémfiirdd feliiletérdl lehtizott magasabb fémtartalmu salakot, a csarnokban 1év0 tarolokba ontik (kihtilés utan),
yjrafeldolgozas céljara. A kiiiriilt kemence aljdn maradt salakot manipulator segitségével elémelegitett, szaraz
salak iistokbe huzzak (felelés: manipulatoros). Otvozo-héntartd kemencébél lehuzott jellemzden magas
fémtartalma salakhulladékot (sajat salak, folozék) az tizemcsarnokban a csoportvezetd altal kijelolt taroloba
teszik, és hagyjak lehiilni. Lehiilés utan a kijelolt tdroloba kiontik a salakot, majd mint alapanyag Gjraolvasztjak a

forgddobos kemencében.
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Termék, hulladék elszallitas

A kész aluminium rakatokat a raktaros feliratozza, majd vagy a raktarba viszik, vagy kozvetleniil a vevoi
eléirasoknak megfelelé azonositokkal ellatva (cimkézés, szinjelolés) a vevonek keriil kiszallitasra. A
késztermékek szallitasa a vevokhoz kozaton torténik, fuvarozo cégek segitségével. Az Alu-Block Kft. f6bb vevoi

mindazon aluminium kokilla- és nyomasos dntddék, melyek mindségi termékeikkel beszallitoik az autdiparnak,

az épiiletgépészeti iparnak vagy az elektromos iparnak.

A technologiabol keletkez6 kiilonb6zo salakhulladékok a salaktarolobol kdzvetleniil a telephelyen beliili

salakfeldolgozo cégnek (Inotal Zrt.) keriilnek atadasra ijrahasznositasra.

Terméktarolas, raktarozas, kiszallitas

A késztermék szabvanyos 6tvozott aluminium tombként nagyjabol 700 kg 0ssztomegii rakatokba pakolva kertil a

tombraktarban tarolasra. Innen torténik a vevékhoz a kiszallitas.

1.6.

Hulladékkezelési technolégia folyvamatabra

Alapanyagok
(Aluminium hulladékok)

!

Anyag elokészités
(Valogatas, balazas)

|

Olvasztas
(1,5.6.7 olvasztd kemenceék)

!

Otvézo anvagok
(SLMg.Mn.Ti.C)

Otvizeés, hontartas
(2.3.4 aknas kemencék)

Gaztalanitas, szures

(Rotoros gaztalanito. sziroszdvet)

!

Ontés
(Ontélanc)

|

Raktar
(Késztermék)

|

Vevo




1.7.

2013-2017. kozotti idoszakban a tevékenységre vonatkozo kornyezetvédelmi jellegli panasz vagy lakossagi

bejelentés nem érkezett.

Hatodsagi ellendrzések

Datum Targy Megjegyzés
2022.aprilis 26. Pontforras ellenérzés HE KVO-BAZ NF LOKM nem talaltak problémat
2022 jalus 14. Uzemeltetés ellendrzése HE KVO nem talaltak problémat

Hatarozatok, engedélyek

Az Alu-Block Kft. altal az Ipartelepen folytatott aluminium oOntészeti tevékenységet az alabbi hatarozatokban

eldirtak szerint végzik:

Engedélyezo hatésag Hatarozat szaima Targy
Apc kozség Jegyzbje 458-6/2000 Apc, Vasut ut 1. sz. alatti Alu-Block Kft. telepengedélye
KDV KTVF KTVF: 8611-5/2010 Alu-Block Kft. Vizjogi lizemeltetési engedélye
Alu-Block Kft. egységes kornyezethasznalati engedély
KDV KTVF KTVF: 913-12/2013
egységes szerkezetbe foglalasa
HE KVTO HE-02/KVTO/00075-25/2018 Alu-Block Kft. egységes kdrnyezethasznalati engedély
Alu-Block Kft. egységes kornyezethasznalati engedély
HE KVTO HE-02/KVTO/00075-27/2018 o .
kijavitasa, kiegészitése
Birsagok

Az 6tvozetgyarto lizem elmilt 5 éves mikodése soran birsag kiszabasa nem tortént.

1.8.

Az Alu-Block Kft. 2004. januar 12-t6l lizemeltet konténeres ilizemanyagtoltd allomast a telephelyén. Az
izemanyag toltéallomas tarolotartdlyanak létesitési engedélyének szama 119-2/38400/2003., mig a
hasznalatbavételi engedélyé 110-1/38400/2004.

A toltéallomas teriiletén elhelyezett, kirmentdben 1évé 10 m3-es fekvéhengeres, foldfeletti, szimplafali,
veszélyes folyadék (gazolaj) tarolotartaly, rendelkezik gyartdi megfeleléségi nyilatkozattal. A tartdly tipusa
RHD-10.

Telepitdje/szerelbje: Ratio-Homini Kft. és a Petrol Kft. - Budapest.
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A telephelyen foldalatti tarolotartdlyok nem talalhatok.

A hulladékkezelés alapvetd miiszaki kovetelménye, hogy az a keletkezéstdl fogva nem keriilhessen ki a
kornyezetbe. Ennek érdekében a cég gondoskodott a keletkezés helyén munkahelyi és lizemi gy(ijt6helyek

kialakitasarol, valamint a hulladékok naprakész nyilvantartasarol.

A kovetkez6 tablazat az Alu-Block Kft.-nél keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok sszetételét és
mennyiségeit szemlélteti a 2012-2016-o0s id6szakban:
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Hulladé Keletkezett hulladék [kg]
kazonosi Hulladék megnevezés 2020-
t6 kéd 2017-ben | 2018-ban | 2019-ben b 2021-ben
an
10 03 08 masodlagos termelésbél szarmazé sosalak 3028 600 | 3377510 | 1623 660 | 4 082 210 | 3 928 550
10 03 09 masodlagos termelésbél szarmazo salak (feketesalak) - - - 1705680 | 2022970
100316 | folézék és salak, amely kiilonbézik a 10 03 15-t61 | 4 462 450 | 4 345 560 | 3 897 640 - 1146 590
10 03 19 fiistgazbol szarmazo, veszelyes anyagokat 184050 | 129580 | 104600 | 90760 | 171440
tartalmazo por
10 03 23 gazok kezelésébdl szarmazé, veszélyes anyagokat 840 5290 i 10 220 i
tartalmazo szilard hulladék
1201 01 vasfém részek és esztergaforgics 28 420 13 230 6 900 3 800 9 400
1201 09 halogénmentes hiité-kené emulzié és oldat 1794 1776 1741 965 995
1302 05 asvanyolaj alapu, klorvegytiletet nem tartalmazo 290 305 91 i 162
motor-, hajtomi- és kenéolaj
150101 papir és karton csomagolasi hulladék - 4452 5997 6 505 2072
1501 02 mianyag csomagolasi hulladékok - - - - 90
1501 10 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo6 vagy 132 145 65 37 101
azokkal szennyezett csom. hulladék
veszélyes, szilard porézus matrixot tartalmazo6 fémbdl
1501 11 | késziilt csom. hulladék, ideértve a kiiiriilt hajtogazos 35 48 41 33 49
palackokat
1502 02 veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 84 95 34 27 56
szir6anyagok, torlékenddk, védSruhazat
veszélyes alkatrészek, amelyek kiilonbéznek a 16 01 07-t61
16 01 21 | 1601 11-ig terjeds, valamint 2 16 01 13-ban és a 16 01 14- 34 40 56 32 37
ben meghatarozott hulladéktipusoktdl.
16 02 14 hasznalatbol kivont berendezések, amelyek . ) 450 ) )
kilénboznek 16 02 09-t61 16 02 13-ig felsoroltaktol
16 06 01 6lomakkumulatorok 89 1 97 9 10
191202 fém vas 70945 165 140 38 120 89 650 62 550
20 01 01 pap]’r és karton 7524 2 561 - - -
clemek és akkumulatorok, amelyek kézott a 16 06 01, a 16
2001 33 06 02 vagy a 16 06 03 azonosit6 kéddal jelélt clemek és 3 2 - - 5
akkumuldtorok is megtalalhatok
20 03 01 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 8930 10 360 8 640 7920 i
telepiilési hulladékot is
Evenkénti O0sszmennyiség: 7794 020 | 8056 725 | 5688 132 | 5998 548 | 7 345 077
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2.

A vizsgalt teriilet Apc kozségtél Ny-ra kb. 1-1,2 km tavolsagra a Zagyva-volgy kistdj teriiletén helyezkedik el. A
térségben a talajviz tarozé réteg a folydk, patakok (Zagyva, Szuha-patak) altal lerakott pleisztocén koru terasz
illedékek, melyek valtozdo homok- és kavics tartalmil, helyenként lencsés kifejlodésti, erdsen iszapos Osszletek.
Archiv adatok alapjan a pleisztocén homokos terasz anyaganak szivargasi tényezéje 5x10°6- 4x10* m/s, amely az

iszaptartalom miatt erésen valtozhat.

A volgytalpi liledékben a talajviz atlagos mélysége 2,0-4,0 m felszin alatt. Az ipartelepen a Lénard Geotechnika Bt.
Altal 2000. 02. 16-4n létesitett talajmechanikai firasokban (3 db) a talajviz nyugalmi szintje 1,7-1,8 m

mélységben jelentkezett.
A vizmindség kalcium-magnézium-hidrogén-karbonatos jellegii, keménysége 25-30 nk®.

A Zagyva volgyében a folyohoz kozeli fiatalabb teraszképzédmények tobbnyire dsszefliggd és nyilttikr(i talajvize
kozvetlen hidraulikai kapcsolatban van a folyd vizjarasaval. A magasabb, kiemeltebb térszini helyzetben 1év6,
részben roncsolddott idésebb teraszképzédmények vizjarasat csak a beszivargd csapadék mennyisége szabalyozza.

Ilyen képzédményekre telepiilt a vizsgalt iparteriilet is.

A teraszanyag fekiijét képezd jo vizzaré tulajdonsagl, k=1,4x10°-5x10° m/s szivargasi tényezdjii pannon agyag
rétegek a rétegvizek felé torténd beszivargast meggatoljak, biztositva ezzel a rétegviztartok természetes foldtani

védettségét a felszini hatasokkal szemben.

A talajviz természetes megcsapoloja a Szuha-patak, alacsony vizallaskor a talajvizaramlas a vizsgalt teriileten kelet-
délkeleti iranyd. A patak magas vizallasokkor a dombhat alatti vizeny8s teriiletet elontheti, illetve a talajviz a

felszinre 1éphet, az alacsonyabban fekvd teriileteken belviz alakulhat ki.

Az ipartelep morfologiai helyzetének (magasabban van, mint a kornyez0 teriiletek) kovetkeztében a Szuha-patak

arvizei eddig nem veszélyeztették.

Az ipartelep keleti oldalan a telekhatartol szamitott néhany méter tavolsagra folyik a Szuha-patak és szintén keletre,
kb. 1 km tavolsagra talalhato a Zagyva. A Szuha-patak befogaddja a Zagyva.

A Viz Keretiranyelv alapjan  elkészitett, ¢és 2015-ben feliilvizsgalt Vizgylijté-gazdalkodasi terv
(http:/iwww.vizeink.hu/) alapjan a Szuha-patak alsé szakasza (azonositdja: AEQ027):

a 2 jelt Tisza részvizgyijto teriiletén,

a 2-10 jelt Zagyva vizgyiijto tervezési-alegységhez tartozik.

A Viz Keretiranyelv osztalyozasa szerint a Szuha-patak also szakaszanak besorolasa: ,,természetes vizfolyas viztest”.

A vizfolyas a Zagyva foly6 117+774 tkm szelvényébe torkollik a jobb parton, vizgy(ijto teriilete 136,0 km2, teljes
hossza 25,3 km.

Az Orszagos vizgylijté-gazdalkodasi terv keretében elvégezett mindsités alapjan a Szuha-patak a feliilvizsgalattal

érintett alsé szakaszanak 6koldgiai allapota nem éri el a ,,j6” allapotot, részletezve az alabbiakkal jellemezhetd:
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e Dbiologiai allapot: mérsékelt

o fizikai-kémia allapot: jo

e  hidromorfologiai allapot: mérsékelt
e  kémiai allapot: jo

e  viztest integralt allapota: mérsékelt
Az iparteriileten ivoviz rendszer taldlhato, melyet a Qualital Kft. izemeltet. Az iparteriilet ivovizellatdsa a Heves
Megyei Vizmii Zrt. altal iizemeltetett kozségi halozatrol torténik. Az ipari viztermelésre korabban hasznalt asott
kutak megsziintetésre kertiltek. A vizellatasrol a tertilet tulajdonosa, a Qualital Kft. gondoskodik.
Az Alu-Block Kft. tevékenysége soran technologiai vizhasznalatot nem vesz igénybe.

Kommunalis ivovizellatas:

Az iparteriilet ivovizhalozatat a Qualital Kft. lizemelteti, err6l a haldzatrol kapjak az ivoviz mindségli vizet az itt

muikodo vallalkozasok.

Kommunalis szennyviz:

Kommunalis szennyviz a szocialis helyiségekben keletkezik, melyet a teriilet tulajdonosa, a Qualital Kft. lizemeltet.
A teriilet csatornazottsaga elvalasztott rendszerti, kiilon halozat szolgal a kommunalis, az ipari és a csapadékviz

elvezetésére.

Minden épiilet, ahol kommunalis, azaz bioldgiailag tisztithatd szennyviz keletkezik, be van kotve a telephely

kommunalis szennyviz elvezetd rendszerébe melyet szintén a Qualital Kft. lizemeltet.

Az iparteriiletrdl kikeriild szennyviz befogaddja a Szuha patak, mely a Zagyva folyoba torkollik és csekély vizgytijté

teriilete miatt a felszini vizekre gyakorolt hatasa nem jelentds.

Vizi létesitmények a telephelyen:

Az Alu-Block Kft. egységes kornyezethasznalati engedélyében talajviz monitoring rendszer kiépitése és
tizemeltetése keriilt eldirasra. Az Alu-Block Kft., mint engedélyes 3 db talajviz figyeld kutat létesitett: M-1, M-2, M-
3 jellel ellatott kutak. A Hatosag 8611-5/2010. sz. vizjogi lizemeltetési engedélye alapjan a kutakat 2010. aprilisatol

izemeltetik. A vizjogi lizemeltetési engedély 2025. marcius 31. napjaig hatalyos.

Az iparteriileten tobb monitoring kut is miikodik, ebbdl 3 db az Alu-Block Kft. tulajdondban. A 2008. julius 15-én
kiadott KTVF: 1580-11/2008. szami egységes kornyezethasznalati engedélyben a 18/1996. (VI. 13.) KHVM
rendeletre hivatkozva a teriileten feltart, ,,B” szennyezettségi hatarértékek feletti koncentracioban jelen 1évo
szennyezd anyagok sorsanak nyomon kovetésére talajviz, illetve talaj monitoring rendszert kellett tervezni és
kiépiteni, Osszhangban a teriileten mar a 90’-es évektdl jelen 1évé monitoring rendszerrel. A monitoring terv
benyujtasi hatarideje 2008. szeptember 30. volt. A cég a monitoring kutak 1étesitésére és lizemeltetésére kérelmet

nyujtott be.
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A vizjogi 1étesitési engedélyt 2009. januar 16-an fogadtak el, KTFV: 1258-1/2009. A hatarozat értelmében 3 db
talajvizfigyeld kut létesiilt a kovetkezd adatokkal:

Kat jele EOVX(m) | EOVY (m)
M-1 272012 696 625
M-2 271940 696 642
M-3 272 025 696 689

A figyel6kutak miiszaki paraméterei:

Talpmélység: 6,0 m

Béléscsd: o 190 mm csb, visszahtizva

Sziirécsd: @ 125 mm PVC cs6

Sziir6zés: 2,0-6,0 m kozotti mélységben, 1/50 mme-es réseléssel, 40/45-6s szitaszovettel

Kutfej: zarhat6 kutsapka, beton gallérral

A monitoring kutakbol vett vizmintakon végzett laboratoriumi vizsgalatok eredményeit a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-
EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg €s a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl” rendeletben szerepld ,.B” szennyezettségi hatarértékekkel kell

Osszehasonlitani.

A monitoring kutak megfeleld allapotiak, ellendrzésiik folyamatos, a mintavétel és vizsgalat eldiras szerint félévente

torténik.

Monitoring kutak eredményei, az alapallapot- jelentés 1. sz. mellékletét képezi.

A hatarértéket tallépo értékek a korabbi, 1950-es évektdl folyt tevékenység eredményeként adodnak. Ez kitlinik a bor
és molibdén értékekbol, amelyeket az Alu-Block Kft. tevékenysége soran nem hasznal. A brom szennyezés
magyarazhat6 a magas kloridtartalommal, mivel a klorid asvanyok kisér6é eleme a brom is. Az tizemcsarnokban
elhelyezett fedett és burkolt késotarozo, valamint a fedett salaktarozo miatt a talaj és talajvizszennyezés kockazata
jelentésen csokkent, Gjabb szennyezés nem torténik, a mért értékek nem mutatnak novekedést, stagnalnak. A
talajvizallapotok a csapadékhelyzetet kdvetik, hosszabb szarazsag utan tortént mintavételbdl szarmazéd eredmények

magasabb értéket mutatnak.

Az M1 kit magas klorid és a natriumtartalma, amivel egyiitt a vezetOképesség is magas, a kuat koriili teriilet korabbi
hasznalatabol ered (a mar felszamolt salakdeponidk elkésziilte eldtt ezen a teriileten salakot taroltak). Ebben a kutban
a szulfat tartalom is a ,,B” hatarérték felett van. A magas molibdéntartalom a valamikori fémotvozetgyar (szivos acél

gyartasahoz sziikséges adalék gyartasa) termékeivel értelmezhetd.

Az M2 és M3 monitoring kutak klorid és natrium szennyezettsége alacsonyabb érték, a vezetdképesség alig haladja

meg a ,,B” hatarértéket.

Az Alu-Block Kft. tevékenysége, mint ahogy azt a 2010 II. féléve ota végzett talajviz mintavételek igazoljak,

valamint a 2013. 6ta tortént mintavételi eredmények feltiintetett adatsoraibol is lathato, a tevékenység nincs hatassal a
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felszin alatti viz mindségre. Az izemnek nincs olyan technologiaja, amely kdzvetleniil veszélyeztetné a felszin alatti

vizeket.

Az Alu-Block Kft. altal {izemeltetett szimpla falu, fekvéhengeres gazolaj tarolasara hasznalatos 10 m3-es
tarolotartaly karmentovel van elldtva, amely 1 m magasan korbeveszi a tartalyt, ezzel elkeriilve az esetleges

kornyezetszennyezést kareseménykor.

A toltéallomas tertiletérdl a csapadékvizet 1000 literes, kivezetés nélkiili kiilon tartalyba gytijtik, melyet a tartaly
megtelése el6tt kiszivattytiznak és elszallittatnak, ezért e tevékenység soran élovizzel kapcsolatos szennyezddés nem

meriilhet fol.

2.2.5.

Az Alu-Block Kift. tevékenysége soran technologiai vizhasznalatot nem vesz igénybe, igy a cégnél csak

kommunalis szennyviz keletkezik.

19



	Gyűjtő1.pdf
	Alu-Block Kft. IPPC 2022.12.14..pdf
	Gyűjtő1.pdf
	kész Ippc.pdf
	10m
	10. Hulladék (alapanyag) tárolóhelyek helyszínrajza
	Lapok és nézetek
	Elrendezés1


	11m
	11. Pontforrás ellenőrzés 2022.04.26
	11.-1 Tevékenység ellenőrzése 2022.07.14
	12m
	12. gÜzemi terület
	Lapok és nézetek
	Modell


	12.-1 Üzemi terület
	Lapok és nézetek
	Elrendezés1


	13m
	13. Foglalkozás egészségügyi szerződés
	14m
	14. Üzemanyag kút létesítési eng
	14.-1 Üzemanyag kút használatbavételi
	15m
	15. Pontforrások helyszínrajza
	Lapok és nézetek
	Elrendezés2


	16m
	16. Porleválasztó berendezések karbantartási utasítása
	17m
	17. HT-53 Alu Block  hatásteület_
	HT-53 Alu Block APC hatásterület 2022
	aláírt 25. old

	18m
	18 Oxigéntartály használatbavételi dokumentáció
	19m
	19. Üzemi kárelhárítási terv elfogadó határozat
	20m
	20. Monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedély
	21m
	21. Monitoring kutak helyszínrajza
	Lapok és nézetek
	Elrendezés1


	22m
	22. Üzemi (hulladék) gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat
	23m
	23. Veszélyes hulladék tároló helyek helyszínrajza
	Lapok és nézetek
	Elrendezés1


	24m
	24. Havária terv






IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum RIBA
ROBERT (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.12.16. 13.52.50

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: RIBA ROBERT
Szilletési hely: DOMBOVAR
Sziiletési datum: 1975.06.22.

Anyja neve: LEZSAK GYONGYIKE

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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