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1. Altaldnos adatok

1.1. Elézmények

Az Alu-Block Kft. (3032 Apc, Vasut utca 1.) az Apc kozség keleti hataraban talalhaté ipartelepen
tzemelteti aluminium 6ntéde tizemét. Az ipartelep a Qualital Kft. tulajdonaban van, az Alu-Block

Kft. — és tovabbi 4 cég — t6lik bérli a mikoédéshez sziikséges tizemi létesitményeket.

Az Alu-Block Kft. 2028. majus 30-ig érvényes egységes kornyezethasznalati engedéllyel
rendelkezik, mely a HE-02/KVTO/00075-25/2018 ikt. szamon van nyilvantartva. A koérnyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szo616 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rend. alapjan az 5 ¢évente esedékes teljeskord kornyezetvédelmi felilvizsgalati
dokumentaciét a targyi 2023. évben kell benyujtani az illetékes kornyezetvédelmi Hatésaghoz,
jelen esetben a Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztalyahoz (tovabbiakban Hatésag).

Jelen dokumentacié az Alu-Block Kft megbizasa alapjan késztlt, a teljeskortt kornyezetvédelmi
felulvizsgalatot és a szikséges intézkedéseket tartalmazza a vonatkozd, a kornyezetvédelmi
felulvizsgalat végzéséhez sziukséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas modjarol, valamint a
feltlvizsgalat dokumenticidjanak tartalmi koévetelményeirSl szolé 12/1996. (VIL4) KTM

rendelet 2. szamu mellékletében meghatarozott eléirasok szerint.

1.2. A kornvezetvédelmi felilvizsgalatot végzd megnevezése, székhelve és jogosultsigat
igazold engedélyének szama

Név: Oko-Agro-Tour Kft.

Székhely: 7192 Szakaly, Rakoczi Ferenc utca 117.

Levelezési cim: 3104 Salgétarjan, Csokonai ut 10.

Telefon/Fax +36 30 631 0786

Felilvizsgal6 szakérts: Riba Robert tigyvezetd igazgatod

Feltlvizsgal6 szakért6 kamarai nyilvantartasi szama: Nograd Megyei Mérnoki Kamara, 12-0303
Felilvizsgal6 szakérts jogosultsagat: SZKV-1.1.; SZKV-1.2.; SZKV-1.3.; SZKV-1.4.; SZTV,
SZTV

A jogosultsagokat a 1.1. szamu mellékletben szerepeltetett okiratmasolatokkal igazoljuk.
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1.3. Az érdekelt megnevezése, székhelyve, a tevékenysée véozésére vonatkozé engedélyének

szama
Név: Alu-Block Ipari Kereskedelmi és Szolgaltat6 Kft.
Roviditett név: Alu-Block Kft.
Székhely: 3032 Apc, Vasut ut 1.
Ugyvezeté: Séregi Csaba
Kornyezetvédelmi megbizott: Hagymasi Attila
Egységes kornyezethasznalati engedélyének szama: HE-02/KVTO/00075-25/2018
Utolsé mddositisinak szama: HE-02/KVTO/00075-27/2018

1.4. A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité szama, atnézeti és
részletes helyszinrajza

Név: Alu-Block Ipari Kereskedelmi és Szolgaltat6 Kft.
Roviditett név: Alu-Block Kft.
Székhely: 3032 Apc, Vasut ut 1.
Telefon: 37/385-466

Telefax: 37/385-126

E-mail: info@alublock.hu
Web: alublock.net
Teleptilés azonosito: 07241

Helyrajzi szam: 064/7.

KSH szamjel: 1116553-2442-113-10
Addszama: 1116553-2-10
Cégbejegyzés szama: Cg. 10-09-021441
KU]J szam: 100218338

KTJ szam: 100465128
Ugyvezet6: Séregi Csaba

Kornyezetvédelmi megbizott: Hagymasi Attila

1.5. A telephelyre vonatkozé engedélyek és hatarozatok felsorolasa és bemutatasa

Az ipartelep tulajdonosa a QUALITAL Kft. kilénb6z6 - ipari tevékenységet folytato - cégeknek adja
bérbe az tzemi tertletet és az épuleteket. Az egyes cégek kulon-kilon rendelkeznek a
mikodésiikhoz szitkséges engedélyekkel.
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Az Alu-Block Kft. az alabbi engedélyek alapjan folytat a bérleményeiben a termelést:

Hatarozatot kiadé hatdsag,

hatarozat szama Targy
Apc kozség Jegyzbje: Apc, Vasut ut 1. sz. alatti Alu-Block Kft.
458-6/2000. telepengedélye
Tertleti Mszaki Biztonsagi Konténeres tizemanyag toltéallomas
Felugyelet 119-2/38400/2003. tarolotartalyanak 1étesitési engedélye
Tertileti Miszaki Biztonsagi Uzemanyag toltéallomas tarolotartalyanak
Felugyelet 110-1/38400/2004. hasznalatbavételi engedély

Alu-Block Kft. éges ko h lati
HE-02/KVTO/00075-25/2018 u-Bloc egyseges/ ornyezethasznala
engedély
HE-02/KVTO/00075-25/2018. szamu egységes

kornyezethasznalati engedély kijavitasa, kiegészitése

HE-02/KVTO/00075-27/2018

KTVE: 1258-1/2009. Alu-Block Kft. vizjogi létesitési engedély
KTVF: 8611-6/2010. Alu-Block Kft. vizjogi tizemeltetési engedély
HE/KVO/01662-9/2022. Uzemi karelharitasi tervet elfogadé hatirozat

U . ll d;k //'tfrh 1 . lt t; .
HE-02/KVTO/00075-25/2018 zemi (hulladck) gytjtohely tizemeltetési

szabalyzat elfogad6 hatarozat

BO,/16/7929-4/2016 Hulladék (alapanyag) tarolohely mikodési

szabalyzat elfogad6 hatarozat

Az egységes kornyezethasznalati engedély (8. melléklet) 2028. majus 30-ig érvényes.

1.6. A telephelyen a vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, TEAOR-
szamok megjel6lése és az alkalmazott technolégia révid lefrasa

Az Alu-Block Kft. f6 tevékenysége a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrdl szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 2.5.a)

pontja alapjan: nemvas fémeknek ércekbdl, koncentratumokbdl vagy masodlagos

nyersanyagokbdl valé gyartasa kohaszati, kémiai vagy elektrolitikus eljarassal.

Fém visszanyerése hulladékbol: TEAOR 2442 08
NACE kédok: (C24.4.2 Aluminiumgyartas
C24.5.3 Konnytfémontés



Alu-Block Kft.
Teljeskort kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

A fentieken kiviil még az alabbi tevékenységeket végzik:

TEAOR szam | Tevékenység megnevezése

2442'08 Aluminiumgyartas (Fétevékenység)
2453'08 Koénnytafémontés

2454'08 Egyéb nem vas fém Ontése

2550'08 Fémalakitas, porkohaszat

4672'08 Fém-, érc-nagykereskedelem

4677'08 Hulladék-nagykereskedelem
4690'08 Vegyestermékkort nagykereskedelem

4719'08 Iparcikk jellegti bolti vegyes kiskereskedelem
4779'08 Hasznaltcikk bolti kiskereskedelme

5210'08 Raktarozas, tarolas

7120'08 Muszaki vizsgalat, elemzés

2511'08 Fémszerkezet gyartasa

2891'08 Kohaszati gép gyartasa

3811'08 Nem veszélyes hulladék gytjtése

3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitisa
3832'08 Hulladék tjrahasznositisa
4778'08 Egyéb m. n. s. 4j aru kiskereskedelme

4941'08 Kozuti aruszallitas

7022'08 Uzletviteli, egyéb vezetési tanicsadas

7112'08 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas

7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudomanyos, muszaki tevékenység

8299'08 M.n.s. egyéb kiegészits tizleti szolgaltatas

Az Alu-Block Kft. aluminium hulladékbdl 6tvozott Ontészeti tomboket készit, elsGsorban német,
francia, japan és magyar szabvanyok szerint, amely 6tvozetek alapanyagaul szolgalnak a kilonféle
alkatrészeket gyarté aluminiumontédék szamara. A keletkezé hulladékok mennyisége, gy az
aluminium hulladékoké is évrél-évre fokozatosan névekszik, ezért a tarsasag tudatosan,

folyamatosan fejleszti a tevékenységét.

A technologia muikodéséhez sziikséges anyagok a kovetkezOk: Aluminium tartalmui hulladék,
mint alapanyag, 6tv6z6 anyagok: réz hulladék, magnézium, mangan, szilicium, titan, olvasztasi
segédanyag: natrium-klorid.

A teljes hulladékhasznositasi technoldgia 4 darab, egymastol funkciéjaban eltérd egységbdl all:
e alapanyag/hulladék fogadas

e beérkez6 anyag el6kezelés-feldolgozas (Osszetétel-vizsgalat, szeparalas, balazas),

e alapanyag/hulladék hasznositds (olvasztds/kohositds;  Otvozés;  Ontés/tOmbosités;
egységcsomag képzés)

o terméktarolas, raktirozas, kiszallitas
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1. Az alapanyagokat (hulladékokat) beszallité kézati jarmivek fogadasa, a beérkezett alap és

segédanvagok taroldsa

Az Alu-Block Kft-hez beérkez6 hulladékok mennyiségi ellenérzése a Kft. hidmérlegén torténik.
Lerakodas el6tt a raktaros szemrevételezi a hulladékot, és a tovabbi muveletek szerint osztalyozva
helyezteti el a kilonb6z6 tarolé helyekre. A gyartashoz beszerzésre keriilé aluminium tartalmu
alapanyagok tarolasa az Uzemcsarnokban levé tarolokban (1-12 sz. tarolék), az udvaron fedett
tarolokban (U1-U13 sz. tarolok), fedetlen udvari taroloban, a balazé gép fedett szine alatt
betonozott teriileten stb. (részletesen a ,,Hulladék (alapanyag) tarold tizemeltetési szabalyzatban).
A Hulladék (alapanyag) tarol6 Uzemeltetési szabalyzatot a BO/16/7929-4/2016.
hatarozataban fogadta el a Kormanyhivatal. Az aktualis szabalyzatot és az elfogadé hatarozatot a

9. melléklet tartalmazza.
A hulladékok jelent6sebb része kozvetleniil olvasztasra el6készitett allapotban érkezik.

2. Hulladék elSkezelés-feldoloozas

A beérkezé hulladékok egy részét az olvasztasi folyamat el6tt el kell késziteni darabolassal, kézi

valogatassal, balazassal.

A beérkez6 anyag sziikséges el6kezelési modja az alabbiak szerint keriil meghatarozasra:
e anagyméretd (kemence ajtonal nagyobb) hulladékokat darabolni sztikséges,
e a vegyesen érkezé hulladékokat kézi valogatassal (vasat tartalmazé vagy vasmentes;
Otvozott vagy 6tvozetlen) szeparalni szikséges

e alaza allapotud (6mlesztett profilok, lemezek, forgacsok) anyagokat balazni sziikséges

A fenti elGkezelési miveletek eredményeként az anyagok az olvasztasra el6készitett formaba

kertlnek.

3. Alapanyag/hulladék hasznositas

Az aluminium hulladékok kétféle technoldgiaval keriilnek megolvasztasra:
1. szamu technoloégia: Aluminium olvasztasa feddsé alatt (5., 6. és 7. szamui kemencék)

Az apré (forgacs, aluminium granulatum, aluminiumtartalmi salakok), illetve az alacsony
fémtartalmu hulladékokat sofiirdé (fedéréteg) alatti technoldgiaval olvasztjak.

A sofirdét natrium-klorid biztositja, melynek tarolasa az tizemcsarnok 13-as taroldjaban torténik.

2. szamu technolégia: Aluminium olvasztas, 6tvozés

A normal darabos, szalas, és magas fémtartalmu hulladékot foldgaz-levegé tiizelési kemencében
(1., 2., 3. és 4. szamu kemencék) olvasztjak meg;

A forgédobos kemencékbdl a megolvadt aluminium atént6 csatornan keresztil, vagy tstokkel
athordva szintén az aknas kemencékbe (2., 3. és 4. szamu kemencék) kertl. Itt torténik a

szabvanyos minéség bedllitasa az 6tvozés. A kész aluminium Gtvozetet 6ntélancon tombositik.
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Lehtlés utan rakatokba pakoljak, pantoljak, majd a raktarba, vagy kézvetlenil a vevéknek kertil

kiszallitasra.

4, terméktarolas, raktarozas, kiszallitas

A késztermék szabvanyos 6tvozott aluminium tombként nagyjabol 700 kg 6ssztomegl rakatokba

pakolva keril a tombraktarban tarolasra. Innen torténik a vevokhoz a kiszallitas.

1.7. A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevekénységek bemutatisa, kiilonés
tekintettel a kornvezetre veszélvt jelentd tevékenvségekre, a bekovetkezett, kornvezetet
érint6 rendkivili eseménvekkel egviitt

Az apci Uzemterileten mar 1954-t61 végeztek ipari tevékenységet. 1954-1965 kozott a
FEMTERMIA Villalat fémkohészati tevékenységet (vas- és acélkohaszat) folytatott és ferro-
Otvozeteket gyartott. A tevékenység soran keletkezett fémtartalmu salakot a tertlet mélyebben

fekvd részeinek feltoltésére hasznaltak.

Az 1977-1980 kozotti idészakban a technolégia ugrasszerden fejlédott és Metalloglobus

fémotvozet gyaraként mikodott.

Az Alu-Block Kft 1998 6ta mikodik, jogelédje a Quadro-Ker Ipari Kereskedelmi és Szolgaltato
Kft. volt. A cég f6 tevékenysége az utdbbi években nem valtozott. Az Alu-Block Kft. tzemi

teriiletén az elmult években, a kérnyezetet érinté rendkiviili esemény nem tortént.

2. A felulvizsgalt tevékenységre vonatkoz6 adatok

2.1.A tevékenység megkezdésének idépontja, a létesitmények és a tevékenység részletes

ismertetése, a felhasznalt anyagok és eldallitott termékek listdja a mennyiség és az
Osszetétel feltintetésével

A tevékenység megkezdésének id6pontja:

Apci gyaregység alapitasa: 1954 (Fémtermia Vallalat)

Alu-Block Kft: 1998

2.1.1. A létesitmény telepitési helvének jellemz6i
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Apc kozség Magyarorszag északi tertletén, a Zagyva-volgyben, Pasztotél mintegy 15 km-re
délre talalhaté. A kozség kozigazgatasilag Heves megyéhez tartozik.
Az Alu-Block Kft. altal —a QUALITAL Kft-t6] — bérelt tizemépiiletek Apc kdzség nyugati hataraban

1évé ipartertileten talalhatok. Az iparteriilet a 21. f6utrdl leagazo szilard burkolatd tton kézelithetd
meg. Az ipartertleten belil is nagyteherbirasa athalézat van kiépitve.

Az Alu-Block Kft. ipartertileten mtkodik, azon belil is a ,,C” 6ntécsarnokban és kiszolgald
helyiségeiben helyezkedik el.

2.1.2. Az lizem ismertetése

A telephely teriilete 15 553 m?, ennek nagy része beton burkolatt 1t, rakodasi teriilet.

Az épitményekkel beépitett teriilet 7 987 m? igy a teriilet beépitettsége 60%-0s. A 600 m*es

fuves tertlet védoteriletként szolgal.

A telephelyen 5 darab termel6 és szolgaltato vallalkozas mikodik, melyek a kévetkezok:
e Alu-Block Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.
¢  Qualital Aluminiumipari Termel6$ Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.
e  Qualiform ZRT.
e Inotal Zrt.
e BT. Holding Apc Kft.

Az ipartelep teriilete 15 553 m’*, amelynek nagy része beépitett vagy szilard burkolatd ut és rakodasi
teriilet. Az ipartelep Ny-i oldalan aluminium salak hasznositas (Inotal Zrt.) az E-i oldalon aluminium
ontvénygyartas (Qualiform Zrt.) folyik.

A telephelytdl északi iranyba kb. 200 méterre lakohazak talalhatok (laza beépitéssel), nyugati
iranyban kb. 50 méterre MAV vasttallomas, valamint élelmiszeriizlet, mig a keleti és a déli

iranyban mezd6gazdasagi szévetkezet telephelye huzodik.

A tertletnek épitési Ovezeti besorolasa nincsen, kilteriilletnek szamit, melyre ez idaig rendezési

terv nem készilt, azonban hasonlé ipari jellegl tevékenység mar az 1950-es évektdl folyt.

Az iparterilet, melyen az ALU-BLOCK Kft. talalhatd, a Qualital Kft. tulajdonat képezi. Az
iparterilleten mikodé vallalkozasok - igy az Alu-Block Kft is - az altaluk hasznalt ingatlanokat a
Qualital Kft.-t6] bérlik (a bérleti szerz6dés masolata a 6. szamu mellékletben talalhato), aki
biztositja az energiaellatast (északi oldalrdl bevezetett magasfesziiltség légvezetéken, sajat
szabadtéri transzformatorallomason keresztil), az altala tzemeltetett hal6zatokrol az ivé- és ipari

vizellatast, valamint a szennyvizelvezetést és kezelést.

Az Alu-Block Kft. vizigényét teljes egészében az ivévizhalozatrol vételezett vizzel elégiti ki.
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A foldgaz ellatas a kozségi haldzatrol, gazfogadon at, f6ld feletti tizemi halézatokon keresztiil
torténik.

Az iparteriletnek kozvetlen vasuti 6sszekottetése nincs. A tevékenységhez kapcsolddo szallitas

kozuton valésul meg;

2.1.3. A hulladékkezelés személvi, targvi, kozegészséougovi feltételei:

Személyi feltételek:

Az ALU-BLOCK KFT statisztikai 1étszama atlagosan 60 £6. Ebb6l 3 £6 Okleveles
Kohomérnok, 2 £6 Okleveles Gépészmérnok.

A kornyezetvédelmi kérdésekkel foglalkozéd Gépészmérnok kollégank tobb mint 15 éve
foglalkozik kornyezetvédelmi kérdésekkel és bevallasok valamint jelentések készitésével. Az
tarsasag ontodei és hulladékhasznositasi feltételéhez kotott kornyezethasznalatok
meghatirozasarol szol6 93/1996. (VIL 4.) Kormanyrendelet alapjan kérnyezetvédelmi
megbizott alkalmazasahoz kotott.

A tarsasag fels6foku végzettségl kornyezetvédelmi megbizottat alkalmaz.

Tarovi feltételek:

Az Alu-Block Kft. tertiletét bemutaté térképeket a 12. szamu melléklet tartalmazza.
A telephelyen talalhat6 létesitmények:
e C”Tombgyartd tizemcsarnok
e TMK mithely
e Tombraktar
e Irodaépiilet
e Fedett balazo szin
e Keritéses tarold
e Fedett hulladéktarol6 (22 db)
e Veszélyes hulladéktarolo
e Salaktarolo
e Olajtarolo

e Palackosgaz tarol6 konténer

A tarsasag rendelkezik mindazon gépi berendezésekkel (olvasztd- és héntarté kemencék,
porlevalaszté berendezések, daruk, rakoddégépek, targoncak, balazé gépek, amelyek a
gyartashoz (hulladék Gjrahasznositashoz) sztikségesek. A targyi eszk6zok konyv szerinti értéke
2021.12.31.-én 470 mill6 forint volt. Az éves értékesokkenés 110 millié forint az évenkénti j
beruhazas értéke 150 millié forint. A gépek berendezések allapota a technoldgia biztonsagos
tzemeltetéséhez megfelel6. Azok javitasa, felgjitasa, cseréje folyamatos.

Koézegészséoliovi feltételek:
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A telephelyen a munkavallalok tisztalkodasa étkeztetése biztositott.
A munkavallalok munkaegészségligyi szlirése, éves rendszeres vizsgalata biztositott.
- 13.sz melléklet foglalkozas egészségiigyi szerz6dés

2.1.4. A tevékenvség részletes ismertetése:

Az Alu-Block Kft. kiillonféle aluminium 6tvézeteket az MSZ EN1676, valamint angol, német,
francia szabvanyokban r6gzitett kovetelményeknek megfeleléen gyartja, tombositi és értékesiti. A
tevékenység ¢és a folyamatok megfelel6 mikodését a bevezetett ISO 9001 és ISO 14001 mindség,-
¢és kornyezetiranyitasi rendszerek mikodtetésével biztositjak.

A visszanyerési technoldgia: olvasztassal torténd tjrahasznositas, 6tvozés, tombosités.

Az Ontészeti 6tvozott tombgyartasnak kiinduld alapanyagai a kilonféle aluminiumtartalmu

hulladékok, nevezetesen: amortizaciés hulladékok, gyartaskozi selejtek, forgacsok, oOntészeti
salakok, stb.
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A hulladékkezelés, a termék elballitas 1épéseit a kovetkezd egyszerGsitett tizemi folyamatabra
mutatja:

Hulladékkezelési technoldgia folvamatibra

Alapanyagok
(Alummium hulladékok)

!

Anvag elikészités
(Vilogatds, baldzis)

v

Fedoso Olvasztas
" | (1.5.6.7 olvaszté kemencék)| N Salakolis
Otviizi anyagok Otvizés, hontartas
(SiMg. Mn Ti.Cu) (2.3.4 almas kemencek)

Gazfalanitas, szirés
(Rotoros gartalanito, szirdszdvet)

Ontés
{Ontélanc)

v

Raktar
(Késztermék)

.

Vevid

2.1.4.1. A technoldgia részletes ismertetése:

A megvasarolt alapanyagok rendszerint kozvetlentl olvasztasra kész allapotban kertilnek
beszallitasra. Bizonyos esetekben szitkség van a hulladékok olvasztasra elGkészitésére kézi
valogatassal, balazassal, darabolassal. Ezen munkafolyamatot korabban a 1.6 pont 2. alpontja alatt
kertlt ismertetésre. A teljes hulladékfeldolgozé tzemet 4 {6 technoldgiai szakaszba szervezték
(hulladék atvétel/el6készités/kohositis/ termék, hulladék elszallitas), melyeket kiegészitenek a
szolgaltaté és kiszolgald egységek. A jarulékos tevékenységek, mint a hulladék fogadasa,
raktarozasa, el6készitése csak nappali maszakban torténik, a kohodsitas harom mdszakban.

16



Alu-Block Kft.
Teljeskort kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

2.1.4.1.1. Az aluminium, a rézhulladék érkeztetése, segédanyagok, termékek szallitasa:

A hulladék telephelyre torténd szallitasa kozuti fuvarozas utian, a telephelyen belili szilard
burkolatd utvonalon térténik. A tehergépjarmivon érkezé balazott aluminiumhulladék altalaban
raklapokon érkezik. Az oOmlesztett fémhulladék konténeres jarmuvekkel érkezik. Az tzem
jelenlegi napi forgalma kb. 58 tonna, azaz 260 munkanapra vetitve 15 000 tonna / év.

Az lUzem éves kapacitisit, azaz a 15 000 t/év mennyiséget figyelembe véve az éves
hulladékforgalom 600-700 beszallité tehergépjarml mozgasat jelenti, vagyis 2-3 jarmi/nap.
Ehhez jarul a segédanyagok 2000-3000 t/év mennyisége és a késztermékek kiszallitisanak
forgalma, ami valtozé napi terhelést jelent, de hasonlé mérték(i, mint az alapanyag forgalom. A
gyartasi hulladékok (salakok) szallitasa z6mében telephelyen belil zajlik, mert a szomszédos
tzemcsarnokban mikodé Inotal Zrt. dolgozza fel. A 21-es ut, mint a forgalom elvezetésére
szolgalé féutvonal napi forgalmahoz viszonyitva az Alu-Block Kft muakoédésének napi

jarmuforgalma elhanyagolhato.

A mérlegelés és az okmanyok szerinti tételes ellenérzés utin a raktaros utasitisa alapjan a
szallitéjarmi a kijelolt tarolé elé all, ahol a raklapon hozott hulladék lerakasa emel6villas
targoncakkal torténik. A kozati jarmutvekrdl jarmuvekre torténd lerakodas, a tarold helyek el6tt
kialakitott rakodotéren torténik. A varakozé kozuti jarmutvek a rakodotéren, szabad terileten a
burkolt feliletd uton allnak. A varakozasi tér burkolt, az 6sszegydlé csapadékvizek a telephely
csapadékviz gydjté rendszerébe jutnak. Az Omlesztett hulladékok lebillentése kozvetlentl a
kijelolt taroloba torténik.

Amennyiben a kirakodas soran lathatd, hogy a beérkezett hulladék feltGnéen nem az arukisérén
szerepld Osszetételd, vagy eltér a szerzédésben leirtaktol, akkor a beszallitoval torténd egyeztetés

utan a termék tovabbi sorsa a kovetkezd lehet:

1. a beszallitott terméket a szallitd csokkentett aron értékesiti a Kft. részére;

2. a beszallitott termék kézi valogatason esik at és csak a megfelel6 tételek kertilnek
atvételre;

3. a beszillitott terméket a Kft. nem veszi at, visszaszallitasra kerdl.

Ha a beszallitott hulladék olyan 6sszetevéket tartalmaz, ami nem kompatibilis a technologiaval, a
raktaros értesiti a kozvetlen vezetéjét és a szallitmany a beszallité partner értesitése mellett
clutasitasra keriil. A hulladék atvétele a szallitélevelek alapjan torténik.

A naprakész bizonylatolassal a hulladékmozgast atlathatéan, nyomon lehet kovetni, az errdl

készult dokumentacidba az ellen6rz6 hatésag barmikor betekinthet.
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A nyilvantartas tartalmazza a hulladék alabbi jellemz8it:
® az anyag megnevezését,
e az anyag tOmege kg-ban
e az atadd nevét,
o szallitas datumat,
e hogyan, mivel lett szallitva (forgalmi rendszam esetenkénti feljegyzésével),
e tarolas helyét
e atvevo alairasat, mellyel igazolja az ellenérzés megtorténtét

A szallitlevelek és szamlak alapjan a vasarolt hulladékok konyvelésre kertilnek. A konyvelési
rendszerbe kertl be a hulladékok 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet szetinti azonosité kédja. Itt

torténik az hulladékazonosité kod szerinti nyilvantartas.

Mivel a vasarolt aluminium hulladékok megjelenési formaja minden esetben ,,szilard” (Sz) és az
Alu-Block Kft. csak egy kezelési kod alapjan (R4 - Fémek és fémvegytletek visszanyerése,
yjrafeldolgozasa) hasznositja a hulladékot, ezért ez a nyilvantartasban minden egyes tételnél kilon
nem kerl feltiintetésre.

2.1.4.1.2. Olvasztasra el6készités

Az atvett alapanyagok egy részét a gazdasagossagi ¢és mindségi megfelel6ségek miatt az
olvasztasra el6 kell késziteni.

A szukséges el6kezelési mod az alabbiak szerint kertil meghatarozasra:
e a nagyméretd (kemence ajténal nagyobb) hulladékokat darabolni sztikséges,
e a vegyesen ¢rkez6 hulladékokat kézi valogatassal (vasat tartalmazé vagy vasmentes;
O0tvozott vagy otvozetlen) szeparalni sziikséges

e alaza allapotd (6mlesztett profilok, lemezek, forgacsok) anyagokat balazni sztikséges

A fenti elGkezelési miveletek eredményeként az anyagok az olvasztasra el6készitett formaba
keriilnek.
A hulladék el6készitéshez rendelkezésre allnak anyag-el6készité berendezések  (kézi

vagoeszkozok, konténerek a valogatashoz, balazé gépek).
2.1.4.1.3. Hulladék hasznositis, olvasztas

Az olvasztas megkezdésével keril megadasra az adagszam, ami a terméket végigkiséri az
értékesités folyamatan is. Az adagszamot a csoportvezetd adja meg. Az adagok pontos nyomon
kovethet6ségét az olvasztas és Otvozés folyaman az adagvezetési kisérélap teszi lehet6vé. Az
adagvezetési kisérélapon kertlnek feltiintetésre a beadagolt hulladékok, segédanyagok (s6),

6tvozGanyagok fajtija és mennyisége, az atdntott és/vagy tombositett aluminium mennyisége.

Az olvasztasra kész allapota hulladékok kétféle technolégiaval kertlnek beolvasztasra. A kétféle

technologia muveleti 1épései a kdvetkezbek:
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1. szamu technolégia: Aluminium olvasztas fed6s6 alatt

A (5., 6. és 7. szamu foldgaz- oxigén égés -WASTOX® rendszert-, forgdédobos) kemencék
olvasztasi miveletei az alabbiak:

1. Felfttés (kb. 4 6ra)
Fustgaz elszivo és tisztitoberendezés bekapcesolasa (felel6s: csoportvezets, TMK). Folyamatos

tiizelés I1. fokozaton, kemenceforgatas folyamatos.

2. S6 adagolas (kb. 3 perc)
A manipulatoros kanallal kb. 600-800 kg sot adagolnak a kemencébe. A pakolast kanalmérleggel
felszerelt homlokrakod6 géppel végezik a kemence el6tt a manipulator kanalaba (felelSs:

manipulatoros, rakodo gépes). A kemenceforgatas folyamatos.

3. Olvasztas (kb. 35-45 perc)
A beadagolt sot addig hevitik, amig teljesen folyékony lesz. Kemenceforgatas folyamatos, tiizelés
II. fokozaton.

4. Adagolas (kb. 12-20 perc)
Az olvadt séba egyszerre 3-4 manipulatoros kanal (kb. 1000-1200 kg) aluminium granulatum

vagy magas aluminium tartalmu, salak tipust anyagot tesznek. Balazatlan forgacs esetén kb. 600-
800 kg, balazott anyagoknal 500-1000 kg.

Adagolas el6tt a betételre szant anyagot szemrevételezik, hogy szaraz-e. Vizes, nedves anyagot
a kemencébe nem adagolhatnak, mert gézrobbanas torténhet! A pakolast homlokrakodé géppel
végzik. A manipulator kanaldba helyezett anyagot juttatjak koézvetlenill az olvasztokemencébe
(felel6s: manipulatoros, rakodd gépes). A balak adagolasat a manipulatoros kanalba alkalmanként
kézi erével kell elvégezni. Adagolas utan teljes beolvadasig folyamatos tiizelés és kemenceforgatas.
Az an. grébe és csopedék (a salakfeldolgozas soran keletkez6 magas aluminium tartalmu
anyagok) olvasztasa 1. fokozaton torténik, a forgacsok olvasztasa I fokozaton, forgacs beolvadas
utan a tizelés II. fokozaton torténik. Forgacs olvasztaskor a LINDE cég WASTOX® rendszerét
(andzsas oxigén-befuvatas a forgokemencékbe) alkalmazni kell a 6. és 7. szamu kemencéken. (A
WASTOX® rendszerrel lehet6ség van a szennyezett, gyenge mindségd, alacsony aluminium-
tartalmu forgacs hasznalataval is j6 minéségti terméket eléallitani, alacsony légszennyezés mellett,
alacsonyabb energiafogyasztassal.) Ezt a miveletsort addig ismételik, amig a kemence
olvasztotere tele lesz. Az anyagokat a kanalbdl lassan, a forgasirannyal megegyez6 iranyba
billentéssel a sofurdé és a falazat talalkozasahoz kell 6nteni. Ezaltal a kemenceforgas a fed6sé
olvadék ala viszi a beadagolt anyagot, megovja az oxidalédastol. A balazott és csopedék tipusu
anyagot all6 kemencébe kell adagolni. Fé iranyelv: az adagolasok koz6tt salakolni tilos! Rendkiviili
esetekben (csopedék, vas tartalmu bala, vas tartalma Ontvény) a salakolas engedélyezett, de csak a
salak fels6 2/3 részét lehet lehtizni a manipuldtoros rakodé géppel, a fémveszteség csokkentése
érdekében.
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5. Mintavétel (kb. 10 perc)
Elémelegitett, kaolinozott mintavevé kanallal vehetd, csak egész korong mintakat szabad
meghagyni. A korongmintat levegével kell hiiteni (a mintavevé dolgozé ellenérzi). Az adagszam

betitése utan a mintat a csoportvezets szinképelemzé berendezés segitségével ellendrzi.

6. Csapolas (kb. 5 perc/ist)
A fém kicsapolasa so ill. salak aldl torténik, a daruval mozgatott elémelegitett tistokbe. Az st
tetejérol a felgyilemlett habot, salakot elémelegitett — lekezelt kanallal eltavolitjak az olvadék

tetejérol.

7. Atontés, vagy témbosités (kb. 10 perc/ist)
Atontéskor a 2., 3. és 4. szamu aknds kemencébe mérlegelés utan 700-900 kg/iist
mennyiségenként, fordité muves targonca segitségével hordjak at a folyékony fémet. A fém

betoltése a kemencéken levs bedntd csatornakon keresztul torténik.

Az fémolvadékot tombositéskor elémelegitett 6nté tstbe kell csapolni (felelés: csapos).
Csapolas utan daruval az 6ntélanchoz kell vinni az ust6t (felel6s: darus). Az tstben levé fém
tetejérdl a felgytlemlett habot, salakot elémelegitett — lekezelt kanallal kell eltavolitani. Ha kell
gaztalanitani, akkor az olvadéknal az el6irt kezdeti fémhémérsékletét be kell tartani (730 °C)
(felels: darus, csapos). Az adagszamot mindig a csoportvezeté adja meg. Ontés végén az
ont6ustoket a ratapadt salaktdl és fémtSl meg kell tisztitani (felel6s: csapos, darus). A
csomagolasra kerilé tombok rakatmagassaga rendelénként valtozhat, a mérlegelést a muszak
végzi (felelSs: targoncas). A tomegeket vastablakra irva és a rakat tetejére helyezve jelzik a raktar

szamara (felels: targoncas).

8. Salakolas (kb. 20-30 perc)
A munkafolyamat manipulatorral térténik az elémelegitett szaraz salakolé tistokbe. Ha sziikséges,
a kemencék kiontényilasara rakédott salakot meg kell vésni. Az iistoket csak szintig szabad tele
huzni. A salakold tstoket a salaktérre kell vinni. Itt teljes kihtlésig taroljak (kb. 8-10 6ra), majd
rakodo gép segitségével kiontik. A salakolotérrdl a telephelyen tizemelS salakfeldolgozé Salker
Kft. szallitja el folyamatosan a tarolt salakot. Az atvételre kertl6 salak mérlegelését az atvevd

végzi.
2. szamu technoldgia: Aluminium olvasztas, 6tvozés

1. szamu f6ldgaz-levegd égés, forgo billend kemence technolégiai muveletei:

1. Felfatés (kb. 6 ora)
Fistelszivé berendezés és a porlevalasztéd elinditasa. (felelés: kemencekezel, TMK). Folyamatos

tiizelés fokozatosan emelt teljesitményen, a kemenceforgatas folyamatos (800C-ig).
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2. Adagolas (kb. 2 perc)
Az automata adagoldladaval kb. 800-1400 kg szaraz betétanyagot adagolnak a kemencébe. A lada
megtoltését homlokrakod6 géppel végezzik. A fed6sé mennyiségét anyagmindségtdl és
fémtartalomtol fiiggden 0,2-0,3 séfaktorral kell szamolni, egyenletes adagolassal. Ezt a folyamatot
addig kell ismételni, amig a kemence megtelik (max. 8 tonna). A tomegeket nem kell kiilon mérni,
mert a kemence négy db méréceellan all és igy pontosan nyomon kévethet6 a beadagolt alapanyag
tomege. A kis tOmeg miatt a salakképz6 sét kilon kell mérlegelni (felelds: kemencekezeld,

rakodogépes).

3. Olvasztas (kb. 30 perc/adagolas)
Anyagmindségeknek megfelelé olvasztasi-6tvozési receptek alapjan, a folyamatiranyitd automata

programija szerint, a kemencekezel6 feliigyeletével torténik.

4. Mintavétel (kb. 10 perc)
Elémelegitett, kaolinozott mintavevé kanallal torténik a mintavétel, csak teljes méretire 6ntott
korong mintakat lehet a mindségellenérzésre szallitani. A korongmintat sdritett levegével kell
hateni (felelés: rakodd gépes). Az adagszam betitése utain a korongmintat a csoportvezetd

szinképelemzé berendezés segitségével ellenbrzi.

5. Csapolas, elél csapolas (kb. 10-10 perc)
A csapolas salak alol torténik. A fix fém csatornarendszeren keresztil folyik az aknas

kemencékbe. A fém hémérsékletét kézi pirométerrel mérni kell.

Az el6l csapolas elémelegitett iistbe, a kemence maximum 25°-0s elére billentésével torténik. Az

st kérnyezetében tartdzkodni tilos! (felel6s: kemencekezeld, rakodogépes).

6. Salakolas (kb. 20-30 perc)
A fémtartalom letritése utan a kemence 25°-os el6re billentése és szakaszos forgatiasa kézben
elémelegitett, szaraz salakold ustokbe torténik. Ha sziikséges, a kemence ontényilasaba tapadt
salakot kézzel meg kell vésni. Az salakold Ustoket csak a maximalis szintig szabad tolteni. A
salakolo tistoket a salaktérre kell vinni. Itt teljes kihtilésig taroljak (kb. 8-10 6ra), majd rakodogép
segitségével kitiritik. (felelés: kemencekezel6, rakodogépes). A feldolgozasra el6készitett salakot a
Salker Kft. a salakolétérrol szallitja el.

2., 3. és 4. szamu (hémérséklet-szabalvzds, levegs-foldeaz éobs) aknas kemencék technoldgiai

muveletei:

1. Fustelszivo berendezés elinditasa. (felel6s: kemencekezels, TMK) felfttés (kb. 2 6ra)

folyamatos tuzelés mellett, zart ajtokkal torténik.
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2. Atontés (kb. 10 perc/iist)
A gyartandé minéségnek megfelel6 folyékony aluminiumot a (1., 5., 6. és 7. szamu) kemencékbdl
a (2., 3. és 4. szamu) kemencékbe fix csatornarendszeren, vagy kb. 700-900 kg/ust
mennyiségenként, fordité muves targonca segitségével hordjak at. Hozzavet6legesen 4-8 adaggal
(kb. 6-16 tonna) megtelnek az egyes kemencék, ez id6 alatt adott hémérsékleten kell tartani a
fémet.

3. Mintavétel (kb. 10 perc)
A megtelt kemencét manipulator segitségével atkeverik (felel6s: manipulatoros), és egy
korongmintat vesznek bel6le ,alapminta” céljara (felel6s: megbizott dolgozd). Mintavétel
elémelegitett, kaolinozott kanallal torténik. Csoportvezets elvégzi a spektrométeres elemzést, és
az adatrogzitést.

4. Otvézés (kb. 0,5-1 6ra)
Az anyagminéség ismeretében az elvart Osszetételnek megfeleléen elvégezik az Otvozbanyag
adagolast (felelés: csoportvezetd, manipulatoros). Az anyagmindség megtartasa céljabol fontos

technologiai elem a tébbszori atkeverés (felelés: manipulatoros) és a folyamatos héntartas.

5. Mintavétel (kb. 10 perc)
A szabvany szerinti harompontos mintavételnek megfelel6en végzik. A mintakorong jel6lése a 3.
pont szerinti mintavételi szamanak kiegészitésével torténik (ez a ,,peres minta”). Ha a fém
Osszetétele nem felel meg, akkor a 4. pontnak megfeleléen egy korrekcids oOtvozést kell

végrehajtani, majd Gjra mintat venni.

6. Pihentetés (kb. 60 perc)
Az 6sszetétel beallitasa utain néhany homogenizalé keverés és pihentetést kovetéen kiveszik a 2

db I. szamu végmintat. Az ontés végén kell kivenni a II. szamud végmintat ami szintén 2 db.

7. Ontés (t6mbésités) (kb. 15perc/iist vagy 3-6 tonna/6ra folyamatos 6ntéskor)
A tomb0sitést a megrendeld igényeinek megfeleléen végzik. Az 6tvozetlen anyagokat altalaban

szlrés és gaztalanitas nélkil kérik Onteni, mivel Gjraolvasztasra kertilnek.

Igény esetén az 6tvozetek gaztalanitasa a forgdrotoros berendezés segitségével torténik nitrogén
gaz adagolasa mellett, 750 fordulat/perc sebességgel, 25 liter/perc nitrogénadagolassal és 5
perc/ust idGtartammal. A szirés ivegszalas szlrészoveten keresztil torténik.

A 2., 3. és 4. szami kemencékbdl folyamatos (automata) Ontéssel végzik a tOmbositést. Az
elémelegitett és lekezelt (kaolinbevonatt) fix csatornarendszeren keresztil csapoljak a fémet a
specialis elémelegitett gaztalanité istbe. Jelen munkafolyamat soran a fent emlitett forgérotoros
gaztalanité berendezés folyamatosan mikodik az 6ntés befejezéséig. Az tstben keletkezett salakot
elémelegitett és lekezelt kanallal eltavolitjak az olvadék tetejérél. Amikor az 6nt6kemence kitrilt,
automatikus program segitségével a gaztalanité Gstbdl is kiontik a fémet, és kitakaritjak az tistb6l
és az ontéesatornabdl a felrakddasokat. Ha aluminium ontészeti bérmunkat végeznek és nem kell

6tvozni és gaztalanitani az atolvasztasi anyagot, hanem csak tombositeni kell, akkor a gaztalanito
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st helyére egy elémelegitett és kaolinnal lekezelt csatorna szakaszt daruznak be és az 6ntést igy
végzik.
A tombok rakatolasat és mérlegelését robotos rakatképzé rendszer végzi. A kész rakatok a

tombraktarban lehtlés utan pantolasra kertilnek.

8. Salakolas (kb. 15 perc)
A fémfurdé feliletérdl lehuzott magasabb fémtartalmu salakot, a csarnokban 1évé tarolokba 6ntik
(kihdlés utan), ujrafeldolgozas céljara. A kitrtlt kemence aljan maradt salakot manipulator
segitségével elémelegitett, szaraz salak iistokbe huzzak. Otvozé-héntartd kemencébdl lehizott
jellemz6en magas fémtartalma salakhulladékot (sajat salak, f6lozék) az tzemcsarnokban a
csoportvezet6 altal kijelolt taroléba teszik, és hagyjak lehdlni. Lehtlés utan a kijelolt taroloba

kiontik a salakot, majd mint alapanyag Gjraolvasztjak a forgédobos kemencében.
2.1.4.1.4. Termék-, hulladék tirolis,elszallitas

A kész aluminium rakatokat a raktaros feliratozza, majd raktarra veszi, vagy kozvetlentl a
vevli el6irasoknak megfelel6 azonositokkal ellatva (cimkézés, szinjel6lés) a vevének keril
kiszallitasra. A késztermékek szallitasa a vevokhoz kozuton torténik, fuvarozé cégek segitségével.
Az Alu-Block Kft. f6bb vevéi mindazon aluminium kokilla- és nyomasos 6nt6dék, melyek
mindségi termékeikkel beszallitéik az autdiparnak, az épiiletgépészeti iparnak vagy az elektromos
iparnak.

A technolégiabdl keletkezé kiilonb6z6 salakhulladékok a salaktaroloboél kézvetlentl a
telephelyen beliili salakfeldolgozé cégnek (Inotal Zrt.) kertilnek atadasra ujrahasznositasra.

2.1.4.2. Jarulékos tevékenységek, izemfenntartis, szolgaltatas

Az alabbi jarulékos tevékenységeket a teriilet tulajdonos Qualital Kft. végzi, illetve biztositja a bérl6
cégek részére bérleti dij fejében:

24 oras folyamatos portaszolgalat

koézmuszolgaltatas: ivoviz, szennyvizelvezetés, elektromos aram, vezetékes telefon
- vagyonvédelem: 24 6ras folyamatos 6rz6-védé szolgalat és kerités az ipartelep koril

- anovényzet gondozasa
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2.1.5.

Technologiahoz hasznalt anyagok:

A felhasznalt anvagok és az el6allitott termékek, anvagmérleg:

Megnevezés Mennyiség (t) | Mennyiség (t) | Mennyiség (t) | Mennyiség (t)
(2018) (2019) (2020) (2021)

Aluminium ¢ r¢z 14193,901 12106,457 12577,847 12761,182
hulladék
Otvéz6 anyagok

o Si 501,180 464,230 465,843 526,849

e Mg 13,479 4,812 2,155 9,335

o Til0% 19,562 9,437 11,488 11,272

e Mn 1,300 0 0,300 0,868

o Sri10% 1,868 2,888 3,043 1,038
Foldgiz (Nm3) 1 880 337 1426 036 1273227 1458 029
Natrium-klorid 2327,750 1887,040 2 003,930 2311,650

Termék:
Megnevezés Mennyiség (t) | Mennyiség (t) | Mennyiség (t) | Mennyiség (t)
(2018) (2019) (2020) (2021)
Aluminium témb 9899,55 9151,863 8691,065 9803,192
Az ALU-BLOCK KFT tehnolégiai anyagmérlege
Hasznositasra atvett .y Fiistgazpor 0,8%
aluminium hulladék
82.5%
Masodlagos hulladék
NaCl 13,6% Olvasztas (1003 08 ;1003 16)
(R4) L 4 41,0%

Otvozéanyagok (Si, Cu,
Mg, Ti, Sr, Mn) 3,2%

Kohoéaluminium témb 0,7%

18 81

Szabvanyos Ontészeti
0tvozott aluminium
tomb (termék) 58,1%
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2.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentacidk, nyilvant:

artasok, bejelentések, hatdsagl

ellendrzések, engedélvek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre

visszamendleg

2.2.1. A tevékenységekkel kapcsolatos dokumenticidk

- Technologiai eljarasok, utasitasok

- Mindéségbiztositasi eljarasok, utasitisok
- Kornyezetiranyitasi eljarasok, utasitasok
- Tazvédelmi szabalyzat

- Munkavédelmi szabalyzat

- Havaria terv

- Uzemi karelharitasi terv

- Fémbhulladék beszerzési szabalyzat

2.2.2. Bejelentések

2018-2021. kozotti idészakban a tevékenységre vonatkozo

lakossagi bejelentés nem érkezett.

2.2.3. Hatdsagi ellenbrzések

kornyezetvédelmi jellegl panasz,

Datum Targy Megjegyzés
e Pontforrasok ellenérzése HE KVO-BAZ ) o
2022. aprilis 26. nem talaltak problémat
NF LOKM
2022. jalius 14. Uzemeltetés ellen6rzése HE KVO nem talaltak problémat
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Hatarozatok, engedélyek

Az Alu-Block Kift. altal az Ipartelepen folytatott aluminium 6ntészeti tevékenységet az alabbi

hatarozatokban elbirtak szerint végzik:

E d Il rr
nge ,e ?rezo Hatarozat szama Targy
hatésag
L Apc, Vasut ut 1. sz. alatti Alu-Block Kft.
Apc kozség Jegyziie 458-6/2000 ]
telepengedélye
KDV KTVF KTVF: 8611-5/2010 Alu-Block Kft. Vizjogi tizemeltetési engedélye
Alu-Block Kft. coes ko hasznalati
HE KVTO | HE-02/KVTO/00075-25/2018 urblock B egyseges xormyezcthasznaat
engedély
Alu-Block Kft. coes ko hasznalati
HE KVTO HE-02/KVTO/00075-27/2018 u-blocik ML egyseges kornyezethasznaiat
engedély kijavitasa, kiegészitése

2.2.4. Birsagok

Az 6tvozetgyartd tizem elmalt 5 éves mukodése soran birsag kiszabasa nem tortént.

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalvok, anvagitfejtések helvének és tizemeltetésének
ismertetése

Az Alu-Block Kft. 2004. januar 12-t6l tizemeltet konténeres tizemanyagtolté allomast a

telephelyén. Az lzemanyag toltéallomas tarolotartalyanak létesitési engedélyének szama 119-
2/38400/2003., mig a hasznalatbavételi engedélyé 110-1/38400/2004.

A toltéallomas teriiletén elhelyezett, kirmentében 1évé 10 m’-es fekvShengeres, foldfeletti,
szimplafalt, veszélyes folyadék (gazolaj) tarolotartaly, rendelkezik gyartdi megfeleléségi
nyilatkozattal. A tartaly tipusa RHD-10.

TelepitSje/szerelGje: Ratio-Homini Kft. és a Petrol Kft. - Budapest.

Az tzemanyag tarolotartaly létesitési és hasznalatbevételi engedélyeit a 14. szamu melléklet
tartalmazza.

Az 1. technoldgia oxigén-foldgaz tiizelést, ezért az oxigénellitashoz 1db 27000 m’-es cseppfolyds
oxigén tartily all rendelkezésre a Line Zrt tulajdondban. Uzembevételi engedélye és bérleti

szerz6dése a 18. mellékletben talalhato.

A telephelyen féldalatti tarolotartalyok nem talalhatok.
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2.4. A tevékenység felhagyasa utdn teendd intézkedések

A tevékenység felhagyasa utan a bérelt izemépiletekben és a kiils6 termelésbe bevont tertleten

semmilyen veszélyes anyag, veszélyes és nem veszélyes hulladék nem maradhat.

A felhagyaskor meg kell oldani a technolégiahoz hasznalt berendezések tartalyok és vezetékek
kitisztitasat, majd elbontasat és az tizemi épiiletek takaritasat. A tisztitaskor keletkez6 szennyezett

vizet Qualital Kft. szennyvizhal6zatara lehet vezetni.

A tevékenység felhagyasa utan atalakitasi vagy bontasi munkalatok kovetkeznek. A berendezések
leszerelésre és elszallitasra vagy elbontasra kertilnek. A bontas soran keletkez6 bontasi hulladékok
gyljtésérdl, elszallittatasarol, kezelésérél vagy Ujrahasznositasardl a vonatkozé elbirasok

betartasaval gondoskodni kell. Torekedni kell a bontott anyagok Gjrahasznositasara.

A technoldgia felszamolasa, berendezések leszerelése és bontasa soran levegdszennyezd
anyagokkal (por) és zajhatasokkal kell szamolni. A bontasi, szallitasi folyamatok végeztével ez a

szennyez6 hatas megszinik.

3. A létesitménybdl szarmazé kibocsatasok mindségi és mennyiségi jellemz6i, valamint varhaté

kornvezeti hatdsai a kornvezeti elemek 6sszességére vonatkozdan

3.1. Levegd

3.1.1. A jellemz6 levegShasznalatok ismertetése

Az ALU-BLOCK Kft. a telephelyen aluminium alapanyag feldolgozast, 6tvozést és Ontést

végez.

3.1.2. A légszennvezést okozd technoldgia részletes ismertetése, a szennvezésre hatdst
gvakorld paraméterek és jellemzEk bemutatisa

A cégnél a légszennyez6 forrasok két kilonboz6 technoldgiahoz kapcesolédnak:

1. technolégia: Aluminium olvasztas fedésé alatt (P52, P53, P54, P55)

A kis méretd alapanyagokat (forgacs, aluminium, granulatum, aluminiumtartalma salakok)

softrdé alatti technoldgiaval olvasztjak. A séfirdét dmlesztett natrium-klorid biztositja.
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. Pontforra
Technologia Pontforras i . Pontforras .
i . Pontforras megnevezése ) s feliilete
megnevezése jele magassaga [m] )
[m7]
4.sz. kémény az 5.-6.-7. sz. s6
P52 . ) 14 0,196
alatt olvasztd kemencéhez
3.sz. kémény az 5.-6.-7. sz. s6
) P53 . ) 14 0,196
aluminium olvasztas alatt olvasztd kemencéhez
fed6so alatt P54 2.sz. kémény z}z 5.—6.—7./52. s6 14 0.196
alatt olvasztd kemencéhez
P55 1.sz. kémény z}z 5.—6.—7./52. O 14 0196
alatt olvasztd kemencéhez
2. technolégia: Aluminium olvasztas (P 10, P 12)
A normal darabos, szalas hulladékot féldgaztiizelést kemencében olvasztjak meg.
Pontforra Pontforra
Technoldgia Pontforras Pontforras on orfas (.)n or,ra’s
> . i magassaga kibocsato
megnevezése jele megnevezése . )
[m] feliilete [m’]
1. szamu kemence
P10 i o 14 0,396
potlevalaszto kéménye
L. i 2., 3. és 4. szamu
aluminiumolvasztas
kemence
P12 , .., 32 0,8
porlevalasztéjanak
kéménye

A pontforrasokat abrazol6 helyszinrajz a 15. szamu mellékletben talalhato.

Diffaz szennyez6forras nem talalhaté a telephelyen.

3.1.3. A helyhez kotott pontszerd és diffaz 1égszennyez6  forrasok jellemzéinek
bemutatdsa, a kibocsatott flistgdzok jellemzbinek és a levegbszennyezd
komponenseknek az ismertetése, a megengedett és a tényleges emisszidk bemutatasa
és Osszehasonlitisa

Fustoaztisztitd berendezések:

A kemencék fistgaztisztitd rendszerének tervezési es kivitelezési dokumentacidjat, az Ekotechna
Hungaria Kft (3980 Satoraljadjhely, Martirok utja 17.) készitette el.
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A zsakok elégésének elkertilése érdekében a kemencébdl kiaraml6 forré gazokhoz - technolégiai

okbol - nagy mennyiségl levegd kertil bekeverésre a hiités miatt.

Jelenleg minden olvaszt6 és aknas kemence fiistgazanak tisztitasa kilonb6zé tipusud, de azonos

elven mikodé zsakos porlevalasztd berendezéssel megoldott.
CARM GH 08/3/1+4/17/ODL,KI.,BB tipusu sztGréberendezések (5.,6. és 7. szamui kemencék):

A harom kemence fiistgazainak elszivasa és tisztitasa azonos berendezésekkel torténik, a
kilonallban mikodé rendszerek teljesen identikusak. A szdréberendezéssel 3 db aluminium

olvasztasara szolgalé forgddobos kemence flistgazanak elszivasa torténik.

i Uzembe i i Levalaszto
Pontforras | Berendezés Berendezés . Levalasztas .
. . , helyezés ] kapacitasa
jele azonositoja megnevezése ; hatasfoka [%] 5
éve [Nm’/h]
4.sz. levalaszt6 az 5.-6.-7.
P52 L20 sz. sO alatt olvaszto 2020 99,90 10,000
kemencéhez

3.sz. levalaszto az 5.-6.-7.
P53 119 sz. s alatt olvasztd 2020 99,90 10,000
kemencéhez

2.sz. levalasztd az 5.-6.-7.
P54 1.18 sz. sO alatt olvasztd 2020 99,90 10,000
kemencéhez

1.sz. levalaszto az 5.-6.-7.
P55 1.17 sz. sO alatt olvasztd 2020 99,90 10,000
kemencéhez

CARM GH 08/4/(1)8/17-es szlir6berendezés (1. szamu kemence):

A szaréberendezés az ipar szamos teriletén jelentkez6 portalanitasi gondok megoldasara,

robbanasveszélyes porral telitett levegd vagy gaz tisztitasara. Teljesen automatikusan mukédik,
tartés Uzemben alkalmazhaté késziilék, mely a legktlonb6z6bb fajtaju porok levalasztasat kivalo
hatasfokon biztositja.

Uzembe Levalaszta Levalaszto

Pontforras | Berendezés Berendezés i ] .,
) . i helyezés | s hatasfoka kapacitasa

jele azonositoja megnevezése ; 5
éve [“6] [m’/h]
1. szamu
forgédobos billend
P10 L15 ) 2018 99,9 25 000
olvasztékemence
potlevalasztdja
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FR-Jet 600/10-es sziréberendezés:

A 2., 3. és 4. szamu kemencék fustgazanak tisztitasat végzi, melynek maximalis teljesitménye 43

500 m’/h. Az elszivas mértéke szabalyozhatd, fiigg az éppen miik6dé kemenceszamtol és attol,
hogy milyen tzemallapotban mikodnek a kemencék (adagolas — nyitott ajténal, vagy zart ajtd

melletti olvasztas).

. ) i . Levalasztas Levalaszto
Pontforras | Berendezés Berendezés Uzembe , .,
) . i L, hatasfoka kapacitasa
jele azonositéja | megnevezése | helyezés éve 5
[“] [m’/h]
2.,3.¢és 4.
it akn
P12 L16 Sz ARNas 2011 99.9 max. 43 500
kemencék
portlevalasztoja

A szlréberendezések muszaki leirasa a LAL valtozasjelentésekkel egy id6ben megktildésre kerlt

a kormanyhivatalhoz.

A levialasztd berendezéseken levalasztott anvag kezelése, elhelvezése:

A fustgazbol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo filterpor (hulladékazonosité kod: 10 03

19) az Inotal Zrt-nek kertil atadasra artalmatlanitas céljabol.
Melynek mennyisége a 2017-t6l 2021-ig terjed6 id6szakban, évente:

= 2017: 184,050 tonna
= 2018: 129,580 tonna
= 2019: 104,600 tonna
= 2020: 98,280 tonna

= 2021: 171,440 tonna

A levalasztott por mennyiségét nagyban befolyasolja a beadagolt betétanyag fémtartalma.

Fustoazok jellemzdbinek ismertetése:

A 2017 decemberében elvégzett kbrnyezetvédelmi felulvizsgalat 6ta 5 mérést végeztek. Ezek
idépontjai:

* 2018. januar 24. (P12, P52)

= 2018. junius 5. (P10)

= 2020. februar 24. (P10, P12, P53)

= 2022. februar 17. (P10, P12, P54)

= 2022. aprilis 26. (P12, P54) HE KVO- BAZKH

A mérések eredményeit technoldgiai lebontasban a kévetkez6 tablazatok tartalmazzak:
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1. chnologia: P52, P53 és P54 jelii pontforrasokra

Kibocsatott To \ Technolégiai Kibocsatott
Pontforras Pontforras SzennyezBanyag ocsaro omegaram kibocsatasi (2018.01.24) L,
. \ (. szennyez6anyag | kiiszobérték . — Ertékelés
jele megnevezése azonositod fajtai [ke/h] hatarérték Konc. Emisszi6
[mg/Nm’] | [mg/Nmd] | [kg/h]
5.,6.¢és 7. 2 Szén-monoxid 5.0 500 57,4 0,3427 Megfelel6
P52 o 3 Nitrogén-oxidok 5.0 500 27.9 0,1666 | Megfelels
emencék
kémenye 7 Szilird nem t. por 0.5 20 <1 - Megfelels
Kibocsatott To L Technoldgiai Kibocsatott
Pontforras Pontforras Szennyez6anyag ocsato omegaram kibocsatasi (2020.02.24) ,
) \ . szennyezGanyag | kiiszobérték . . | Ertékelés
jele megnevezése azonosito fajtai [ke/h] hatarérték Konc. Emisszio
[mg/Nm’] [mg/Nm’] | [kg/h]
5.,6.és 7. 2 Szén-monoxid 5.0 500 441 0,2646 Megfelel6
P53 Szamy 3 Nitrogén-oxidok 5.0 500 10,3 0,0618 | Megfelels
kemencék
kéménye 7 Szilrd nem t. por - 20 <1,0 - Megfelels
Kibocsatott Té , Technolégiai Kibocsatott
megaram
Pontforras Pontforras Szennyez8anyag oesato ? fga 2 kibocsatasi (2022.02.17) .
) szennyezGanya tiszObérté rtékelés
. . yezGanyag | kiiszGbérték Ertékelé
jele megnevezése azonosito fajtai [Ikg/h] hatarérték Konc. Emisszi6
[mg/Nm’] [mg/Nm?] | [ke/h]
2.sz. kémény az 2 Szén-monoxid 5.0 500 9,1 0,0287 | Megfelel6
5.-6.-7. sz. s6
P54 oo ¥ i(? 3 Nitrogén-oxidok 5.0 500 31,6 0,0998 | Megfelels
alatt olvaszto
kemencéhez 7 Szilard nem t. por - 20 <1,0 - Megfelel6
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2. technologia: P10 és P12 jelii pontforrasok

) ) . ) Technologiai Kibocsatott
i i i Kibocsatott Toémegaram ) 2 2018.01.24
Pontforras Pontforras Szennyez6anyag . o, kibocsatasi ( 01.24) L
) i o szennyez6anyag | kiiszobérték L, Ertékelés
jele megnevezése azonositod fajtai [kg/h] hatarérték Konc. Emisszio
[mg/Nm’] | [mg/Nm’] | [kg/h]
2., 3. és 4. szamu Szén-monoxid 5.0 500 34 0,0494 Megfelel6
P12 kemence Nitrogén-oxidok 5.0 500 0,7 0,0973 | Megftelel6
potlevalasztdjanak )
lémé 7 Szilard nem t. por 0.5 20 <1,0 - Megfelel6
éménye
Kibocsatott Té i Technoldgiai Kibocsatott
megaram
Pontforras Pontforras Szennyez6anyag OCS? © ? fg? a, kibocsatasi (2018.06.05) L
. i . szennyezG6anyag | kiiszobérték L, Ertékelés
jele megnevezése azonosito fajai [Ikg/h] hatarérték Konc. Emisszié
[mg/Nm’] | [mg/Nm®| | [kg/h]
1. szamu Szén-monoxid 5.0 500 58,1 0,6281 Megfelel6
P10 kemence Nitrogén-oxidok 5.0 500 5,8 0,0627 Megfelel6
portlevalaszto _
émé 7 Szilard nem t. por 0.5 20 1,1 0,0119 Megfelel6
é¢ménye
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Kibocsétott Té i Technoldgiai Kibocsatott
megaram
Pontforras Pontforras Szennyez6anyag OCS? © _(,) ?g? a, kibocsatasi (2020.02.24) L
) i o szennyezG6anyag | kiiszobérték L, Ertékelés
jele megnevezése azonosito fajtai [kg/h] hatarérték Konc. Emisszio
[mg/Nm’] | [mg/Nm’] | [kg/h]
1. szamu kemence 2 Szén-monoxid 5.0 500 15,4 0,1452 Megfelel6
P10 portlevalasztod 3 Nitrogén-oxidok 5.0 500 6,2 0,0585 Megfelel6
kéménye 7 Szilard nem t. por 0.5 20 <1,0 - Megtelel6
2.,3. és 4. szamu 2 Szén-monoxid 5.0 500 47 0,0382 Megfelel6
kemence . j . Y
P12 , L 3 Nitrogén-oxidok 5.0 500 5,2 0,0423 Megfelel6
potlevalasztojanak
kéménye 7 Szilard nem t. por 0.5 20 <1,0 - Megfelel6
Technologiai Kibocsatott
, , . Kibocsatott Toémegaram ) Lo 2022.02.17
Pontforras Pontforras Szennyez8anyag . o, kibocsatasi ( 02.17) ,
) i o, szennyez6anyag | kiiszobérték L, Ertékelés
jele megnevezése azonosito fajthi [kg/h] hatarérték Konc. Emisszio
[mg/Nm’] [mg/Nm’] | [kg/h]
1. szamu kemence 2 Szén-monoxid 5.0 500 50,9 0,3237 Megfelel6
P10 porlevalaszto 3 Nitrogén-oxidok 5.0 500 6,4 0,0407 Megfelel6
kéménye 7 Szilard nem t. por 0.5 20 <1,0 - Megfelel6
2., 3. és 4. szamu 2 Szén-monoxid 5.0 500 9,1 0,0971 | Megfelels
ki
P12 cmence 3 Nitrogén-oxidok 5.0 500 6.2 00661 | Megfelels
porlevalasztéjanak
kéménye 7 Szilard nem t. por 0.5 20 <1,0 - Megfelel6

33




Alu-Block Kft.
Teljeskort kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

A Hatésag altal kiadott HE-02/KVTO/00075-25/2018. szamu egyeséges kornyezethasznalati
engedély II. fejezet ,,Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozo el6irasok™ szerint az

elvégzendd emisszidomérések hatarideje az alabbi:

Mérendd pontforras megnevezése | Pontforrasok mérési hatarideje
P10 2018. augusztus 20.

P10, P12, P53 2020. marcius 31.

P10, P12, P54 2022. marcius 31.

Az el6irt mérések hataridén belil elkésziltek, a mérési jegyz6konyvek a HE KVO-nak
megkiildésre kertiltek.

3.1.4. A tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan iizemeltetett

mozgd légszennyezd forrasok jellemz6  kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységekhez kapcsolddé szallitas, illetve jarmuiforgalom hatasai

A telephelyen nincs rendszeresen vagy id6szakosan tizemeltetett mozgod légszennyezé forras. A cég
sajat jarmaparkkal nem rendelkezik, mely a koézuti forgalomban részt venne. A késztermékek
kiszallitasat szallitmanyozo cégek végzik. Az alap- és segédanyag beszallitasat a beszallitd cégek sajat

jarmuveikkel szallitjak.

Az alap-és segédanyagok és a késztermékek szallitasa kizarolag kézaton torténik.

3.1.5. A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, monitoring és

intézkedések ismertetése

A potlevalaszté berendezések rendszeres ellenérzése és karbantartasa, a porlevalasztok és stritett
leveg6é rendszer karbantartdsa, kezelési és karbantartisi munkautasitas szerint torténik. Ezen

munkautasitas megtalalhaté a 16. szama mellékletben.
Porlevalaszté berendezések meghibasodasa, illetve levegot érint6 vészhelyzetek esetére a Havaria
terv ide vonatkoz6 részeit kell alkalmazni. A Havaria Terv megtalalhaté a 24. szamu

mellékletben.

A gazégbk beallitasat, karbantartasat kilsés cégek a megkotott szerzédések alapjan rendszeresen

végzik.
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3.1.6. Az emisszié terjedésének (hatastertletének) és a levegdmindségre gvakorolt
hatdsanak bemutatisa

Az ipartertlet pontforrasain tavozo emisszio maximalisan 324 méter sugaru kort érinthet.

A mérések igazoltak, hogy az Alu-Block Kft. tevékenységébdl nem keriil ki technoldgiai
hatarértéket meghaladé szennyezbanyag a levegbbe, ugyanakkor az iparteriilet mas egyéb
vallalkozasai is leveg6terheld tevékenységet folytatnak, vagyis a tényleges hatiasok integraltan

jelentkeznek.

Az ipartertleten és kozvetlen kornyezetében mikods cégek:

®  Qualiform Zrt. (tevékenysége: szerszamjavitas és készités, kokilla 6ntészet, megmunkalas)
- leveg6terhel6

®=  Metcom Feldolgoz6, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (tevékenysége: vas es egyéb
témhulladék atvevé telephely) - nem leveg6terhels

* Inotal Zrt. (tevékenysége: aluminiumsalak tomorités, 6rlés, elhelyezés) - levegéterheld

*  Qualital Kft. (tevékenysége: egyéb szolgaltaté - nem levegbterheld

* BT Holding Apc Kft. (aluminium 6ntvény megmunkalas)

* Aranykalasz Szovetkezet 500 m-re a telephelytél. (tevékenysége: mezbgazdasagi

vallalkozas gépjavito, tarolo telephelye) - nem leveg6terhel6
A legkozelebbi lakoépiilet tavolsaga 200 m.

A Hatasterulet szamitasat a 17. melléklet tartalmazza.

3.1.7. Légszennyezési birsag és lakossagi panaszbejelentés

5 évre visszamendleg vizsgalva megallapithatd, hogy az Alu-Block Kft-t nem kotelezték
légszennyezési birsag megfizetésére. Lakossagi panaszbejelentés az Alu-Block Kft-hez nem

érkezett.
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3.2. Viz

3.2.1. Az ipartelep kérnyezetének vizfoldtani, vizrajzi adottsaga

A vizsgalt teriilet Apc kozségtdl Ny-ra kb. 1-1,2 km tavolsagra a Zagyva-volgy kistj tertletén
helyezkedik el. A térségben a talajviz tarozé réteg a folyok, patakok (Zagyva, Szuha-patak) altal
lerakott pleisztocén koru terasz tiledékek, melyek valtozé homok- és kavics tartalmu, helyenként
lencsés kifejlédést, erésen iszapos Osszletek. Archiv adatok alapjan a pleisztocén homokos terasz

anyaganak szivargasi tényez&je 5x10°- 4x10* m/s, amely az iszaptartalom miatt erésen valtozhat.

A volgytalpi tiledékben a talajviz atlagos mélysége 2,0-4,0 m felszin alatt. Az ipartelepen a ILénard
Geotechnika ~ Bt.  Altal  2000. 02. 16-4n  létesitett  talajmechanikai  farasokban
(3 db) a talajviz nyugalmi szintje 1,7-1,8 m mélységben jelentkezett.

A vizmindség kalcium-magnézium-hidrogén-karbonatos jelleg, keménysége 25-30 nk®.

A Zagyva volgyében a folyohoz kozeli fiatalabb teraszképzédmények tobbnyire Gsszefiiggs és
nyilttiikrG talajvize kozvetlen hidraulikai kapcsolatban van a folyé vizjarasaval. A magasabb,
kiemeltebb térszintG helyzetben 1évé, részben roncsolodott idésebb teraszképzédmények vizjarasat
csak a beszivargd csapadék mennyisége szabalyozza. Ilyen képzédményekre telepilt a vizsgalt

iparteriilet is.

A teraszanyag fekiijét képezd j6 vizzar6 tulajdonsigy, k=1,4x10"-5x10” m/s szivargasi tényezdj
pannon agyag rétegek a rétegvizek felé torténé beszivargast meggatoljak, biztositva ezzel a

rétegviztartok természetes foldtani védettségét a felszini hatasokkal szemben.
A talajviz természetes megcsapoldja a Szuha-patak, alacsony vizallaskor a talajvizaramlas a vizsgalt
tertileten kelet-délkeleti iranyd. A patak magas vizallasokkor a dombhat alatti vizenyGs tertletet

elontheti, illetve a talajviz a felszinre 1éphet, az alacsonyabban fekvé tertileteken belviz alakulhat ki.

Az ipartelep morfologiai helyzetének (magasabban van, mint a kornyez6 tertiletek) kévetkeztében a

Szuha-patak arvizei eddig nem veszélyeztették.

3.2.2. A felszini vizek kérnyezeti allapota a vizsgalt teriilet kérnyezetében

Az ipartelep keleti oldalan a telekhatartdl szamitott néhany méter tavolsagra folyik a Szuha-patak és
szintén keletre, kb. 1 km tavolsagra talalhaté a Zagyva. A Szuha-patak befogaddja a Zagyva.
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A Viz Keretiranyelv alapjan elkészitett, és 2015-ben feliilvizsgalt Vizgytjt6-gazdalkodasi terv
(http://www.vizeink.hu/) alapjan a Szuha-patak alsé szakasza (azonosit6ja: AEQO027):

= a2 jeld Tisza részvizgyQjto tertletén,
= 2 2-10 jelt Zagyva vizgytjt6 tervezési-alegységhez tartozik.

A Viz Keretiranyelv osztalyozasa szerint a Szuha-patak alsé szakaszanak besorolasa: ,,természetes
vizfolyas viztest”.

A vizfolyas a Zagyva folyé 117+774 tkm szelvényébe torkollik a jobb parton, vizgy(jté tertilete
136,0 km?2, teljes hossza 25,3 km.

Az Orszagos vizgytjt6-gazdalkodasi terv keretében elvégezett mindsités alapjan a Szuha-
patak a felilvizsgalattal érintett alsé szakaszanak Okoldgiai allapota nem éri el a ,,j6” allapotot,
részletezve az alabbiakkal jellemezhet6:

" bioldgiai allapot: mérsékelt

» fizikai-kémia allapot: j6

* hidromorfolégiai allapot: mérsékelt

"  kémiai allapot: j6

*  viztest integralt allapota: mérsékelt
3.2.3. A jellemz6 vizhasznalatok és vizi létesitmények
Az iparteriileten ivoviz rendszer talalhatd, melyet a Qualital Kft. tzemeltet. Az iparteriilet
ivovizellatasa a Heves Megyei Vizmu Zrt. altal izemeltetett kozségi halézatrol torténik. Az ipari
viztermelésre korabban hasznalt asott kutak megsziintetésre keriiltek. A vizellatasrol a tertilet
tulajdonosa, a Qualital Kft. gondoskodik.
Az Alu-Block Kft. tevékenysége soran technoldgiai vizhasznalatot nem vesz igénybe.

Kommunalis ivovizellatas:

Az iparterilet ivovizhalézatat a Qualital Kft. tzemelteti, err6l a halozatrdl kapjak az ivoviz

mindségl vizet az itt mikodo vallalkozasok.

’

Kommunalis szennyviz:
Kommunalis szennyviz a szocialis helyiségekben keletkezik, melyet a tertilet tulajdonosa, a
Qualital Kft. Gzemeltet. A tertlet csatornazottsaga elvalasztott rendszerd, killon halézat szolgal a

kommunalis, az ipari és a csapadékviz elvezetésére.

Minden éptlet, ahol kommunalis, azaz biolégiailag tisztithaté szennyviz keletkezik, be van kotve a

telephely kommunilis szennyviz elvezetd rendszerébe melyet szintén a Qualital Kft. tizemeltet.
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Az ipartertletrd] kikertil§ szennyviz befogaddja a Szuha patak, mely a Zagyva folyéba torkollik és

csekély vizgytjto tertilete miatt a felszini vizekre gyakorolt hatasa nem jelentds.

Vizi létesitmények a telephelyen:

Az Alu-Block Kft. egységes kornyezethasznalati engedélyében talajviz monitoring rendszer kiépitése
¢és tzemeltetése kertlt eldirasra. Az Alu-Block Kft., mint engedélyes 3 db talajviz figyel6 kutat
létesitett: M-1, M-2, M-3 jellel ellitott kutak. A Hatdésag 8611-5/2010. sz. vizjogi lzemeltetési
engedélye alapjan a kutakat 2010. aprilisatol tizemeltetik. A vizjogi lUzemeltetési engedély 2025.
marcius 31. napjaig hatalyos.

3.2.4. A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Az Alu-Block Kft. kommunalis vizfogyasztasanak, illetve a keletkezett szennyviz elvezetésének dijat
a Qualital Kft-vel kotott bérleti szerz6désben megallapitott bérleti dij tartalmazza, ezért a vizkészlet
igénybevételre pontos mennyiséget a Megbiz6 nem tudott szolgaltatni. Korabbi évek vizfogyasztasa,
illetve a dolgozoi 1étszam alapjan az éves vizfogyasztis 70-100 m’-re becsiilhetd, mely kizirdlag a

szocialis helyiségekben felhasznalt vizmennyiség. Technoldgiai vizhasznalat nincs.

3.2.5. Csapadékviz elvezetés

A telephelyen levé tizemek elvalasztott rendszerd belsé csatornahalézattal rendelkeznek. Kilon
torténik a csapadékvizek, a technoldgiai, valamint a kommunalis szennyvizek gydjtése. Az
es6vizet racsos fedéllel ellatott arkok gydjtik es vezetik a Szuha patak felé. A patak a telekhatartol
szamitva megkozelitleg 5 méterre folyik.

Problémat jelent, hogy az ipartelepen tobb cég mikédik és a csapadékviz elvezeté halézat kozos
az ipartelepet alkoté tobbi céggel. Igy az esetlegesen a csatornaba keriilé szennyezés forrisa

nehezen kévetheté nyomon.

A csapadékviz elvezetés fliggetlenitése szinte megoldhatatlan, hiszen a telephelyet a cégek csak
bérlik a Qualital Kft-t6l.

Felmerilt annak a lehet6sége, hogy a Szuha patak védelme érdekében az eséviz bevezeté pontok
el6tt homokfogokat telepitsenek az esetlegesen csapadékviz-csatornaba kertlé szennyezések
kisztrése érdekében. Ez azonban csak ko6zOs ipartelepi megegyezés tutjan valdésulhat meg,

megosztva ennek koltségvonzatat.
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Az Alu-Block Kft. altal tzemeltetett karmentébe telepitett, szimpla fald, fekvéhengeres gazolaj
taroldsira hasznalatos 10 m’-es tarolotartaly kiilsé kdrmentSvel van ellatva, amely 1 m magasan

korbeveszi a tartalyt, ezzel elkeriilve az esetleges kérnyezetszennyezést kareseménykor.

A toltéallomas tertiletérdl a csapadékvizet 1000 literes, kivezetés nélkili kiilon tartalyba gydjtik,
melyet a tartaly megtelése el6tt kiszivattyuznak és elszallittatnak az atvevéhoz, ezért e tevékenység

soran ¢l6vizzel kapcsolatos szennyezédés nem mertlhet f6l.

3.2.6. A vizkészletekre gvakorolt hatisokat vizsgald monitoring rendszer bemutatisa,
vizsgalati eredmények

Az ipartertleten 3 db monitoring kat mikodik az Alu-Block Kft. tulajdonaban. A 2008. jualius 15-
én kiadott KTVF: 1580-11/2008. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben a 18/1996.
(VI. 13.) KHVM rendeletre hivatkozva a tertileten feltart, ,,B” szennyezettségi hatarértékek feletti
koncentracioban jelen 1évé szennyezé anyagok sorsanak nyomon kévetésére talajviz, illetve talaj
monitoring rendszert kellett tervezni és kiépiteni, Osszhangban a teriileten mar a 90’-es évektdl
jelen 1évé monitoring rendszerrel. A monitoring terv benyujtasi hatarideje 2008. szeptember 30.

volt. A cég a monitoring kutak 1étesitésére és tizemeltetésére kérelmet nyujtott be.

A vizjogi 1étesitési engedélyt 2009. januar 16-an fogadtik el, KTFV: 1258-1/2009. A hatirozat
értelmében 3 db talajvizfigyel6 kut létesilt a kévetkezé adatokkal:

Kitjele | EOVX(m) | EOVY (m)
M-1 272012 696 625
M-2 271 940 696 642
M-3 272025 696 689

A kutak helyeit jel6l6 helyszinrajz a 21. szamu mellékletben talalhaté.

A figyel6kutak miszaki paraméterei:

Talpmélység: 6,0 m

Béléscsé: o 190 mm csé, visszahtuzva

Szlr6csé: o 125 mm PVC csé

Sziirbzés: 2,0-6,0 m kozottd mélységben, 1/50 mm-es réseléssel, 40/45-6s szitaszovettel

Kutfej: zarhat6 kutsapka, beton gallérral
A KTVF: 8611-5/2010. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyt a cég 2010. marcius 19-én kapta
meg, 2010. aprilis 15-én jogerére emelkedett, és 2025. marcius 31. napjaig hatilyos. A vizjogi

tzemeltetési engedélyt a 20. szamu melléklet tartalmazza.

Az Alu-Block Kft. izemének tertlete a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete

alapjan ,,B” érzékeny tertlet.
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A monitoring kutakbdl vett vizmintakon végzett laboratériumi vizsgalatok eredményeit a 6/2009.
(IV. 14) KvWVM-EuM-FVM egytittes rendelet a foldtani kbzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez szitkséges hatarértékekrSl és a szennyezések mérésérél” rendeletben

szerepld ,,B” szennyezettségi hatarértékekkel kell 6sszehasonlitani.

A monitoring kutak megfelel6 allapotiak, ellenérzésiik folyamatos, a mintavétel és vizsgalat

el6iras szerint félévente torténik.

Az M1 jelt katra kapott mérési eredmények 2018 és 2021 1. féléve kozott:

Paraméter 2018. | 2018. | 2019. | 2019. | 2020. | 2020. | 2021. | 2021. | 2022. B>
Lfcley | 1L félév | 1. felév | IL félév | 1. felév | IL félév | I falév | IL félév | 1. féléy | hatarérték
pH 6,97 6,88 7,14 6,98 7,10 7,18 7,02 7,01 7,06 6,5-9,0

Vezetdképesség | 5010 | 5550 | 3690 | 5360 | 4760 | 9980 | 4740 | 5550 | 4370 2500

Hidrogenkarbondt | - 4, 736 720 | 756 799 | 1074 | 927 824 | 756 -
[mg/1]

Karbonat [mg/]] <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 -

S lig [mmol/I] 12,8 12,4 11,8 12,4 13,1 17,6 152 13,5 12,4 -
Z[Ciegl:gj‘ag 742 661 683 694 666 766 808 785 598 -
KOI, [mg/I] 9,1 8,2 8,4 8,8 8,8 6,0 9,6 7.5 7,2 -
Szulfat [me/1] 390 420 455 655 370 730 440 340 385 250
Nitrat [mg/1] 150 98 160 107 109 955 100 75 68 25
Nitrit [mg/1] 0,12 0,11 0,52 1,76 0,07 5,6 0,07 0,05 0,1 0,5
Klotid [mg/1] 1020 | 1190 738 1290 865 2320 920 1225 | 1185 250
Foszft [mg/1] 0,05 0,08 0,07 | <005 | 006 | <005 | 0,09 0,07 0,07 0,5
A?Eg;lli]“m 0,89 2,6 0,02 0,85 0,31 1,08 0,2 0,34 0,35 0,5

Vas [mg/]] 0,89 0,73 1,15 1,78 1,64 0,03 0,01 1,76 | <001 -

Mangin [mg/1] 4,64 3,04 7,09 6,03 7,02 1,71 7,14 8,48 5,64 -

Nitrium [mg/I] 583 792 528 817 551 2050 603 736 734 200
Kalium [mg/I] 14,6 20,8 14,4 20,6 15,6 65,6 18,1 25,9 17,4 -
Ma[ﬁl;ﬁm 170 146 170 159 151 124 195 193 124 -

Kalcium [mg/1] 245 232 209 239 221 370 257 244 202 -
Ezist [ug/]] <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 0,1 < 0,05 <0,05 <0,05 10

Aluminium [ug/l] | <1 <1 <1 7,7 358 16,1 6,27 <1 46,9 200
Arzén [ug/]] - - - 1,52 1,52 0,71 0,85 3,6 0,78 10
Bor [ug/]] 387 394 275 434 382 751 463 405 394 500

Birium [ug/]] 55,2 61 145 60,1 51,7 114 47,1 56,5 498 700

Kadmium [ug/l] | 0,03 0,03 0,13 0,07 0,1 0,17 0,08 0,76 0,11 5
Kobalt [ug/]] 0,56 0,43 123 1,28 1,34 1,41 1,62 1,85 1,95 20
Krém [ug/1] 5,05 2,68 125 3,83 1,04 0,37 0,14 1,29 0,26 50
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Réz [ug/1] 6,88 7,18 8,04 6,24 8,06 5,06 8,19 6,17 6,97 200
Higany [ng/1] - - - 0,04 | <001 | <001 | 0,05 0,02 0,14 1
Molibdén [pg/]] 60,2 82,9 7,77 103 68,5 158 67,6 96,6 130 20
Nikkel [ug/I] 25,6 16,2 17,5 19,8 20,6 12,7 240 22,9 18,1 20
Olom [pg/]] 0,22 0,04 0,95 0,07 0,08 0,07 0,05 0,07 0,22 10
Antimon [ug/1] 0,19 | <001 | 026 0,24 0,21 7,08 0,45 0,45 0,39 5
Szelén [ug/1] 2,91 3,02 1,91 3,66 2,84 9,16 0,97 498 0,28 10
On [ug/]] 0,19 0,14 022 | <005 | <005 | <0,05 | <005 | 089 0,02 10
Cink [ug/1] 20,3 20,8 475 21,1 21 30,8 293 233 23,5 200
TPH-GC 14,4 323 18,2 16,8 540 17,3 23,5 445 55,5 100

Az M2 jelt kutra kapott mérési eredmények 2018 és 2022 1. féléve kozott:

Paraméer 2018. | 2018. | 2019. | 2019. | 2020. | 2020. | 2021. | 2021. | 2022. B>
L feley | IL félév | 1. feley | IL félév | 1. feley | IL félév | 1. feley | 1L félév | 1. feléy | hataréreék
pH 7,49 7,37 7,42 7,29 7,41 7,48 7,42 7,34 7.3 6,5-9,0

Vezetoképesség | 2660 | 2750 | 2620 | 2590 | 3200 | 3150 | 2920 | 3080 | 2730 2500

Hidrogénkarbonat | 5 592 598 622 586 549 592 610 610 -
[mg/1]

Karbonit [mg/1] <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 -

3" lig [mmol/I] 8,3 9,7 9,8 10,2 9,6 9,0 9,7 10,0 10,0 -
Z[Cka%nigjlé]g 495 525 515 551 546 593 539 560 635 -
KOI, [mg/1] 2,9 33 3,7 41 32 46 2,9 3,7 32 -
Szulfit [mg/I] 140 155 180 165 130 135 162 165 160 250
Nitrat [mg/1] 10,1 9,1 13,5 9,3 11 5,8 10,9 8,9 6,8 25
Nitrit [mg/1] 0,09 0,3 0,16 1,03 0,09 45 0,1 0,21 0,08 0,5
Klotid [mg/]] 550 550 528 572 640 712 636 630 730 250
Foszfat [mg/1] <005 | 0,06 0,34 0,13 0,13 0,07 0,15 0,09 0,19 0,5
Ammonium 0,89 0,89 1,04 0,64 1,34 0,42 0,67 0,81 1,00 0,5

[mg/1]

Vas [mg/]] 0,71 0,61 0,99 1,46 2,06 0,65 0,21 1,35 0,2 -
Mangin [mg/]] 1,89 2,25 1,42 2,28 1,56 1,08 1,76 2,17 1,76 -
Natrium [mg/1] 211 222 249 234 248 301 275 225 245 200
Kalium [mg/1] 9,84 7,34 9,57 8,31 13 13,8 7,66 9,45 8,97 -

Mf"[ilgejﬁm 107 118 126 127 121 135 145 119 128 -
Kalcium [mg/1] 166 180 160 190 213 225 147 202 223 -

Eziist [ug/]] <005 | <005 | <005 | 005 | <005 | <005 | <005 | <005 | <005 10

Aluminium [ug/l] | <1 <1 <1 14,3 438 11,3 448 <1 27,9 200
Arzén [ug/]] - - - 8,17 10,8 12,1 5,39 8,38 7,67 10
Bor [ug/1] 483 543 311 692 560 722 501 523 466 500
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Birium [ug/1] 187 213 169 188 211 244 196 183 194 700
Kadmium [ug/I] | <0,005 | 0,05 0,09 0,07 0,05 0,04 0,05 0,73 0,04 5
Kobalt [ug/1] 2,03 1,83 3,52 3,20 3,53 3,58 3,25 2,72 4,02 20
Krém [ug/] 1,81 1,89 0,89 2,21 1,08 0,37 0,59 0,8 0,19 50
Réz [ug/1] 1,31 1,35 2,66 1,81 2,03 0,9 2,32 0,71 1,48 200
Higany [ug/1] - - - 0,01 <001 | <001 | 002 | <001 | 0,113 1
Molibdén [pg/]] 96,4 108 9,09 124 94,7 95,5 81,5 102 61,8 20
Nikkel [ug/1] 9,42 10,5 14,4 14,1 10,9 9,13 9,98 132 9,49 20
Olom [pg/]] 0,22 0,08 0,84 0,07 0,17 0,24 0,21 0,21 0,26 10
Antimon [ug/1] 0,39 0,36 0,39 0,47 0,24 0,27 0,29 0,3 0,23 5
Szelén [ug/]] 1,93 2,17 1,88 2,93 2,23 <0,2 <0,2 3,7 <0,2 10
On [ug/]] 0,25 0,16 0,19 005 | <005 | <005 | <0,05 | 0,89 0,02 10
Cink [ug/1] 8,31 10,1 382 19,7 13,9 214 18,8 147 16,3 200
TPH-GC 14,5 431 40,8 21,2 62,8 15,9 353 59,7 43,9 100

Az M3 jeld kutra kapott mérési eredmények 2018 és 2022 1. féléve kozott:

Paraméter 2018. | 2018. | 2019. | 2019. | 2020. | 2020. | 2021. | 2021. | 2022. B
I feléy | IL félév | 1. feléy | IL félév | 1. féléy | IL félév | 1. féléy | IL félév | 1. féléy | hataréreék
pH 6,89 6,88 7,1 6,94 7,1 6,8 6,95 6,86 6,86 6,5-9,0

VezetSképesség | 2300 | 3020 | 2820 | 3520 | 3520 | 2710 | 3000 | 3730 | 2330 2500

Hidrogénkarbondt | 5, 689 732 915 854 433 744 830 756 -
[mg/1]

Karbonit [mg/]] <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 -

S lig [mmol/I] 9,7 11,3 12,0 15 14,0 7,1 122 13,6 12,4 _
Z[Ciegigj‘ag 666 877 993 1210 | 1050 754 942 1042 874 -
KOI, [mg/1] 13,6 7.4 9,9 9,0 10,6 17,1 8,4 8,2 9,0 -
Szulfit [mg/I] 405 465 640 730 595 685 425 395 370 250
Nitrat [mg/1] 170 335 200 113 140 57 175 160 84 25
Nitrit [mg/1] 0,29 0,46 0,39 0,43 0,31 0,88 0,24 0,46 0,4 0,5
Klotid [mg/]] 198 282 333 592 457 342 374 532 444 250
Foszfat [mg/1] 0,06 0,14 0,12 0,08 0,13 0,09 0,18 0,12 0,11 0,5
Amménium 0,04 0,03 | <001 | 0,02 0,04 0,26 0,06 0,01 0,01 0,5

[mg/1]

Vas [mg/]] 1,15 1,06 1,89 3,22 2,99 0,17 0,04 2,14 0,07 -
Mangin [mg/]] 2,76 2,99 3,51 3,99 3,73 0,24 2,7 3,28 2,18 -
Nitrium [mg/1] 77,9 91,2 96,8 96,9 94,1 129 65,0 100 88,5 200
Kalium [mg/I] 14,1 8,46 12,0 10,7 11,7 22,7 112 10,2 12,2 -

Magnézium [mg/l] | 123 173 217 261 226 143 220 217 165 -

Kalcium [mg/1] 269 342 353 435 377 337 311 388 318 -
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Alu-Block Kft.

Eziist [ug/]] <0,05 | <005 | <005 | 006 | <005 | <005 | <005 | <005 | <005 10
Aluminium [pg/1] 5,6 5,6 14,6 23 21,7 46,7 9,92 <1 115 200
Arzén [ug/1] - - - 2,22 2,1 1,41 1,08 4,04 1,16 10
Bor [ug/1] 295 300 372 314 359 386 333 259 270 500
Birium [ug/]] 116 154 142 169 176 181 145 153 129 700
Kadmium [ug/l] | 0,22 0,25 0,32 0,45 0,33 0,26 0,28 1,01 0,34 5
Kobalt [ug/1] 3,91 2,59 421 3,95 426 433 3,34 3,67 3,34 20
Krém [ug/]] 0,91 1,62 1,32 42 1,16 0,52 0,44 1,21 0,49 50
Réz [ug/1] 5,62 492 6,48 5,07 496 6,83 488 5,03 12,0 200
Higany [ug/1] - - - <001 | <001 | <001 | 002 | <0,01 0,1 1
Molibdén [pg/]] 7,85 5,44 4,59 6,88 49 8,24 3,86 4,67 3,95 20
Nikkel [ug/1] 12,3 12,1 18,1 19,4 16,4 10,6 122 19,4 13,8 20
Olom [pg/]] 0,28 0,12 0,85 0,16 0,18 0,5 0,14 0,14 12 10
Antimon [ug/]] 0,49 0,33 0,66 0,71 0,51 2,13 0,47 0,54 0,5 5
Szelén [ug/]] 2,37 2,93 2,11 4,02 3,09 1,07 0,33 448 0,25 10
On [ug/1] 0,19 0,16 025 | <005 | <005 | <0,05 | <005 0,9 0,03 10
Cink [pg/1] 213 15,4 51,3 21,3 19,3 332 21,6 18,7 36,1 200
TPH-GC 15,1 445 28,6 46 37,1 172 16,7 24,1 417 100

A mérési jegyzbkonyvek és a FAVI-MIR KM a megadott hatarid6ig az illetékes Hatésagnak

beadasra kertltek.

A hatarértéket talléps értékek a korabbi, 1950-es évektdl folyt tevékenység eredményeként
adodnak. Ez kitGnik a bor és molibdén értékekbol, amelyeket az Alu-Block Kft. tevékenysége
soran nem hasznal. A bréom szennyezés magyarazhaté a magas kloridtartalommal, mivel a klorid
asvanyok kiséré eleme a brom is. Az tzemcsarnokban elhelyezett fedett és burkolt k6sétarozo,
valamint a fedett salaktaroz6 miatt a talaj és talajvizszennyezés kockazata jelentésen csokkent,
ujabb szennyezés nem torténik, a mért értékek nem mutatnak novekedést, stagnalnak. A
talajvizallapotok a csapadékhelyzetet kovetik, hosszabb szarazsag utan tortént mintavételbdl

szarmaz6 eredmények magasabb értéket mutatnak.

Az M1 kat magas klorid és a natriumtartalma, amivel egyiitt a vezet6képesség is magas, a kat
korili tertlet korabbi hasznalatabdl ered (a mar felszamolt salakdeponidk elkészilte el6tt ezen a
tertileten salakot taroltak). Ebben a kutban a szulfat tartalom is a ,,B” hatarérték felett van. A
magas molibdéntartalom a valamikori fémoétvozetgyar (szivos acél gyartasahoz sziikséges adalék

gyartasa) termékeivel értelmezhetd.

Az M2 és M3 monitoring kutak klorid és natrium szennyezettsége alacsonyabb érték, a

vezetbképesség alig haladja meg a ,,B” hatarértéket.
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Az Alu-Block Kft. tevékenysége, mint ahogy azt a 2010 II. féléve ota végzett talajviz mintavételek
igazoljak, valamint a 2013. 6ta tortént mintavételi eredmények feltiintetett adatsoraibdl is lathato,
a tevékenység nincs hatassal a felszin alatti viz minéségre. Az tizemnek nincs olyan technologidja,

amely kozvetlentl veszélyeztetné a felszin alatti vizeket.

Az Alu-Block Kft. altal tizemeltetett szimpla falu, fekv6hengeres gazolaj tarolasara hasznalatos 10
m’-es tirolotartaly kirmentSvel van ellitva, amely 1 m magasan kérbeveszi a tartalyt, ezzel

elkeriilve az esetleges kérnyezetszennyezést kareseménykor.

A toltéallomas tertiletérdl a csapadékvizet 1000 literes, kivezetés nélkili kiilon tartalyba gydjtik,
melyet a tartaly megtelése el6tt kiszivattydznak és elszallittatnak, ezért e tevékenység soran

¢lévizzel kapesolatos szennyez6dés nem mertilhet f6l.

3.2.7. A felszini és felszin alatti vizminéség bemutatdsa és az esetleges vizszennyezések
elharitasara tett intézkedések ismertetése

Felszini vizszennyezés:

A Zagyva vizgyGjté tertletén 1évé vizfolyasok vizének minéségét a kis vizhozam, illetve az ehhez
viszonyitva nagy szennyezbanyag terhelés hatarozza meg A folyé fels6 szakaszan a viz
mindségére a szervesanyag tartalom, a viszonylag nagy foszfor- es szervetlen anyag tartalom a
jellemzé.

A jelentSs tapanyagtartalom miatt a foly6 vizében idénként jelentésebb biologiai produkcids

folyamatok érvényesiilnek.

A mikrobiolégiai szennyezettség kovetkeztében a folyd vizmindsége teljes hosszaban IV. osztalyd.
Az iparterilet kozvetlen keleti hataranal, mesterséges mederben folyik a Zagyva foly6 egyik
mellékaga, a Szuha patak, amely csekély vizgyGjté terilete miatt kilonésebb hidrolégiai

jelent6séggel nem bir.

A csapadékviz-elvezet6 rendszer k6zos az ipartelepen mikodd tobbi céggel. A betonozott
tertletekrol Gsszefolyd eséviz tartalmazhat kiilonféle szennyez6 anyagokat, melyek igy a Szuha-
patakba juthatnak.

Az tzem muikodése kovetkeztében az elmalt évek soran nem tortént és nagy valdszinliséggel a

jovében sem kovetkezhet be felszini vizszennyezés.

Felszin alatti vizszennyezés:

A felszin alatti vizekre a legnagyobb mértékben a 057/2. hsz-u telken 1évé, a fémek olvasztisabol
szarmazo6 salak deponiak lehettek hatassal, mely az iparterilet kezdeti tevékenysége soran
kertltek a talajba, de ezek mar felszamolasra keriltek. A talajvizben észlelhet6 szennyezé hatasuk

6rokolt.
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Az Alu-Block Kft. technolégiajabél adéddéan a felszin alatti vizeket nem veszélyezteti. A
termelésbe bevont tertilet burkolt.

3.2.8. A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek ismertetése

A Ko6zép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Feligyel6ség KTVE:
6889/2006. iktatdészamu hatirozataban irta el6, az egységes szerkezetbe foglalt tizemi vizmin$ségi
karelharitasi terv elkészitését, melyre kornyezetvédelmi érdekek figyelembe vétele miatt az

iparteriileten talalhatd Osszes vallalkozast kotelezte.
A targyl telephelyre vonatkozé tzemi vizmindségi karelharitasi tervet az Alu-Block Kift.
megbizasabol az Oko-Agro-Tour Kft. készitette el. Az lizemi karelharitasi terv a Hatdsag

jovahagyta. A tervben foglaltakat betartjak.

2022-ben az Alu-Block Kft. djabb tzemi karelharitasi tervet készitett, melyet az illetékes
Hatésagok részére megktldott. A karelharitasi tervet a Hatosag jovahagyta.

3.3. Hulladékgazdalkodas
Donté mennyiségben az Alu-Block Kft. alaptevékenysége, két technologiaja eredményezi a cégnél
keletkez6 hulladékmennyiséget. Az Alu-Block Kift. alaptevékenysége: fém visszanyerése
hulladékbol. A Kft. alaptevékenysége aluminium hulladékokbdl 6tv6z6 anyagok hozzaadasaval
Otvozott Ontészeti tomb elballitasa.
A technolégidkat a 2.1.4. fejezetben részletesen ismertettiik.
3.3.1. A technoldgia és tevékenység soran felhasznalt hulladékanyagok megnevezése,

éves felhasznalt mennyiségtk.

Az atvett hulladékok fajtajat és mennyiségét tartalmazza a kovetkez6 oldalon szereplé tablazat a
2017-2021 kozotti iddszakban, éves bontasban:
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Hulladék Atvett mennyiség [kg]
azonosito Hulladék megnevezés
kod 2017-ben 2018-ban 2019-ben 2020-ban 2021-ben
t616z¢k és salak, amely
1003 16 . 3846627 | 4188197 | 2857534 | 4107622 | 4528986
kilénbozik a 10 03 15-t6]
kozelebbrdl meg nem
1003 99 - - 66 994 - -
hatarozott hulladék
10 10 03 kemence salak 1708993 | 2019370 | 1212405 | 1000145 | 1179 365
1010099 | Oclebbrél meg nem . 16 295 85 099 250 33 408
hatarozott hulladék
120103 | nemvasfemreszelelees | Srn 036 | 4791495 | 4398536 | 3372415 | 3662962
esztergaforgacs
12 01 04 nemvas fém részek és por 51 272 17 037 150 236 161 075 295 592
1501 04 | fém csomagolasi hulladék 2 344 1 060 8 410 4706 57 780
16 01 18 nemvas fémek - - 32780 37 331 24 390
kiselejtezett berendezésbdl
16 02 16 eltavolitott anyag, amely - - 10 430 12 573 2 235
kilénbozik a 16 02 15-t61
1704 01 | vOrostéz, bronz, sirgaréz 16 670 12 386 10 217 10 140 7 340
17 04 02 aluminium 1396457 | 1473029 | 2261523 | 2126470 | 2129728
17 04 11 kabel, amely kilénb6zik a 17 i 7940 i 143 1 480
04 10-t6l
19 10 02 nemvas fém hulladék 737 590 489 700 397 760 310 420 121 080
191203 nemvas fémek 1308705 | 1151707 881 380 1061 729 641 534
20 01 40 fémek 2150 3149 25071 - 12 090
Evenkénti 6sszmennyiség: 14 894 544 | 14171375 | 12398 375 | 12205019 | 12 697 970

A feldolgozasa célja: aluminium visszanyerése hulladékbol (kezelési kod: R4).

A hatalyos egységes kornyezethasznalati engedély alapjan az Alu-Block Kft. altal évente

atvehet6 hulladék mennyisége 41.400 tonna/év.
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A HE-02/KVTO/00075-25/2018. szamu egységes kornyezethasznalati engedély, valamint a
HE-02/KVTO/00075-27/2018. szamu mddositasa alapjan a hasznositasra atvehet6é hulladékok
kore az alabbiak szerint alakult:

Hulladékazonosito .
, Megnevezés Mennyiség tonna/év
kod
02 01 10 Fémhulladék 50
10 03 16 Folozékek és salakok, melyf:k kilénboznek a 10 13 000
03 15-t6l
10 03 30 Sésa/lak és feketesal?k“ kez“elésébél szétmazé” 200
hulladékok, melyek kiillénboznek a 10 03 29-t61.
1003 99 Kozelebbrél nem meghatarozhaté hulladékok 200
10 06 02 I/Elsédle/:ges é? mésodl}agos tetrr,lelé”sk').él’ 50
szarmaz6 kohosalak (fémsalak) és f6loz¢k
10 10 03 Kemencesalak 4 500
10 10 99 Kozelebbrdl nem meghatarozott hulladék 100
1201 03 Nem vas fém reszelék és esztergaforgacs 6 000
1201 04 Nem vas fém részecskék és por 600
1501 04 Fém csomagolasi hulladékok 1200
16 01 18 Nem vas fémek 1200
Hasznalatbol kivont berendezések, amelyek
16 02 14 kalonboznek 16 02 09-tél 15 02 13-ig 1500
telsoroltakbol
Hasznalatbol kivont berendezésekbdl
16 02 16 eltavolitott anyagok, melyek kiilénbéznek a 16 600
2 15-t6l
17 04 01 Vorosréz, bronz, sirgaréz 400
17 04 02 Aluminium 4 000
1704 11 Kabelek, amelyek kilénboznek a 17 04 10-t61 200
1910 02 Nem-vas fém hulladék 2500
191203 Nem-vas fémek 4 500
20 01 40 Fémek 600

3.3.2. A telephelyen keletkez6 hulladékok és kezeléstk, a telephelyrdl kiszallitott

hulladékok ismertetése

A hulladékkezelés alapveté miszaki kbvetelménye, hogy az a keletkezéstdl fogva nem kertilhessen

ki a kérnyezetbe. Ennek érdekében a cég gondoskodott a keletkezés helyén munkahelyi és tizemi

gyujtéhelyek kialakitasardl, valamint a hulladékok naprakész nyilvantartasarol.

A kovetkez6 tablazat az Alu-Block Kft.-nél keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékok

Osszetételét és mennyiségeit szemlélteti a 2017-2021-os id&szakban:
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Hulladé Keletkezett hulladék [kg]
kazonosi Hulladék megnevezés 2020-
t6 kod 2017-ben | 2018-ban | 2019-ben b 2021-ben
an
10 03 08 mésodlagos termelésbdl szarmazd sdsalak 3028 600 | 3377 510 | 1 623 660 | 4 082 210 | 3 928 550
100309 masodlagos termelésbél szarmazé salak (feketesalak) - - - 1705680 | 2022970
1003 16 | f5l6zék és salak, amely kiilonbozik a 10 03 15-t61 | 4 462450 | 4 345 560 | 3 897 640 - 1146 590
1003 19 fiistgazbol szdrmazo, veszelyes anyagokat 184050 | 129580 | 104600 | 90760 | 171 440
tartalmazé por
1003 23 gazok kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat 840 5290 i 10 220 i
tartalmazo szilard hulladék
1201 01 vasfém részek és esztergaforgics 28 420 13 230 6 900 3 800 9400
120109 halogénmentes hiit6-kend emulzi6 és oldat 1794 1776 1741 965 995
1302 05 asvanyolaj alapu, klorvegyiletet nem tartalmazé 290 305 91 i 162
motor-, hajtomi- és kendolaj
150101 papir és karton csomagolési hulladék - 4452 5997 6 505 2072
1501 02 mianyag csomagolasi hulladékok - - - - 90
1501 10 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé 132 145 65 37 101
vagy azokkal szennyezett csom. hulladék
veszélyes, szilard porézus matrixot tartalmazé fémbdol
150111 készult csom. hulladék, ideértve a kitrilt hajtoégazos 35 48 41 33 49
palackokat
1502 02 veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, a4 95 34 7 56
szlirGanyagok, t6rl6kend6k, védéruhdzat
veszélyes alkatrészek, amelyek kilonboznek a 16 01 07-t8l
16 01 21 | 1601 11-ig terjeds, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14- 34 40 56 32 37
ben meghatarozott hulladéktipusoktol.
16 02 14 hasznalatbdl kivont berendezések, amelyek ) ) 450 ) )
kilénboznek 16 02 09-t61 16 02 13-ig felsoroltaktol
16 06 01 6lomakkumulatorok 89 1 97 9 10
191202 fém vas 70945 165 140 38 120 89 650 62 550
2001 01 papir és karton 7524 2 561 - - -
elemek és akkumulatorok, amelyek kéz6tt a 16 06 01,2 16
2001 33 06 02 vagy a 16 06 03 azonosit6 kéddal jeldlt elemek és 3 2 - - 5
akkumulatorok is megtalalhatok
2003 01 egyéb teleptilési hulladék, ideértve a vegyes 8 930 10 360 8 640 7920 i
telepiilési hulladékot is
Evenkénti O6sszmennyiség: 7794 020 | 8 056 725 | 5688 132 | 5998 548 | 7 345 077
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A tablazat az illetékes Hatosag felé teljesitett éves hulladék bejelentések alapjan készilt.

A technologiabol eredéen elsésorban a kévetkezé  hulladékok képzédnek: masodlagos
termelésb6l szarmazo salak, valamint sosalak, f6l6zékek és salakok, amelyek kiilonb6znek a 10 03
15-t6l, fustgazbol szarmazd veszélyes anyagokat tartalmazé részecskék és por, flstgazok

kezelésébdl szarmazoé szilard hulladékok és valogatott fémhulladékok (vashulladék).

Gépek és berendezések tzemelése soran keletkez6 veszélyes anyagok: olajos rongy, veszélyes
anyaggal szennyezett csomagolasi hulladék, hajtégazos palackok, elektronikai hulladékok, motor-,

hajtémtolaj, olajos emulzié.
Papir hulladék: kartonpapirok, irodai papirhulladék
Muanyagok: PET szalag hulladéka, csomagolasi mtanyag folia

Kommunalis hulladék: Az Alu-Block Kft.-nél a nem veszélyes és a veszélyes hulladékokat is
szelektiven gydjtik. A nem veszélyes hulladékok kozil a papir és a mutanyag van szelektiven
gytjtve.

Az altalanos kotelezettségektol eltérd, specialis intézkedésekre a hulladékkezelés soran nincs
sziikség. A keletkez6 hulladékok kezelésére killon kapacitas nem all rendelkezésre. Ez aldl kivétel
az aluminium hulladék, amelynek barmely formaja a technolégiaban alapanyagnak mindsiil, és igy

Ujrahasznositasra kertl.

A technolégiabdl szarmazé kilonb6zé salakok fedett salaktaroloban helyezik el, majd heti,
kétheti rendszerességgel a Inotal Zrt.-nek atadasra keril. A fistgazbdl levalasztott porok és az

elhasznalodott szirdzsakok szintén kozvetlenil az Inotal Zrt.-nek keruilnek atadasra.

A kilonb6z6, nem kozvetlentil a technolégiabdl, hanem a technolégiadhoz kapcsoloddo
karbantartasb6l szarmazé  veszélyes hulladékok a  kijelolt taroléedényekben  kertlnek
OsszegyUjtésre, majd a veszélyes hulladéktaroloban keriilnek elhelyezésre az elszallitasukig. Az
Uzemi (hulladék) gytijtShely tizemeltetési szabalyzatot a HE-02/KVTO/00075-25/2018. szamu
EKHE engedélyben a Feligyel6ség elfogadta. A szabalyzat aktualis valtozatit a 21. szamu
melléklet tartalmazza. A hulladékok elszallitisa a veszélyes hulladéktarolo telitédése esetén,

illetve legkésébb évente megtorténik.
A hulladékok atadasa csak engedéllyel rendelkezé atvevonek szerzédés alapjan torténik.

A hulladékok atadasa a kévetkezé cégeknek tortént:
= TInotal Zrt.
®  Design Kift
= Metcom Kft.
= Szelektiv Hulladékhasznositoé Kft.
*  Hamburger Recycling Kft.
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A telephelyen a hulladékok tarolasi helyeit a 23. szamu melléklet tartalmazza.

3.3.3. Mas szervezettdl atvett hulladékok ismertetése

A kévetkezé tablazat tartalmazza azokat a cégeket, akitél az Alu-Block Kft. hulladékot vett at. A
szinnel jelolt beszallitok kilfoldi székhellyel rendelkeznek.

2018 2019 2020 2021

ANTIKER KFT ANTIKER KFT ANTIKER KFT ANTIKER KFT

B.T Holding Apc Kft B.T Holding Apc Kft B.T Holding Apc Kft BENCS-METAL KFT

BENCS-METAL KFT Balog Metal Kft BEKE-METAL KFT BT Holding Apc Kft

CONESTOGA Kft. BENCS-METAL KFT BENCS-METAL KFT Csaba Cast Kft Ip park

Cu Metal Kft CONESTOGA Kft. Csaba Cast Kft Ip park D & D Metall Kft.

Csaba Cast Kft Cu Metal Kft D & D Metall Kft. Dr Kécher Kft.

Csaba Cast Kft Ip park Csaba Cast Kft Ip park Dr Kécher ECOMETALEX KFT

DEFEM-2000 Kft Csaba Cast Kft. ECOMETALEX KFT Ecseri Kft. Cegléd I1.

DIP DOO. D & D Metall Kft. Ecseri Kft. Cegléd 1 Ecseri Kft. Szolnok

Dr Kécher DEFEM-2000 Kft Ecseri Kft. Cegléd 11. HENEKEN s.r.0.

ECOMETALEX KFT DORKA-METAL Kft Ecseri Kft. Szolnok P.O.S.W. Hermex

Ecseri Kft. Cegléd 1. Dr Kécher Eszkoz Partner Kft Inotal Zrt.

Ecseri Kft. Cegléd 11. ECOMETALEX KFT Fémalk Zrt Inter-Metal Kft. Polgar
KALO-MEH TRANS

Ecseri Kft. Szolnok Ecseri Kft.Cegléd 11. Gépforg 2000 kft. KFT Kecskemét
KALO-MEH TRANS

Fémalk Zrt Ecseri Kft. Szolnok Granulines Invest Kft KFT Szolnok

Gépforg 2000 Kft Fémalk Zrt HENEKEN s.r.0. KERIPSZOL BT

Granulines Invest Kft GEOMETAL KFT P.O.S.W. Hermex Lendinvest Kft

P.O.S.W. Hermex Géptorg Kft. Inotal Zrt. LOACKER Kft. Budapest

HWD Recycling Kft Granulines Invest Kft Javipa Kft. Lord 1959 Kft

KALO-MEH TRANS )
Inter-Metal Kft. Csepel HENEKEN s.r.0. KFT Kecslfemét MEH ZRt. Eger
KALO-MEH TRANS )
Inter-Metal Kft. Palota P.0:S.W. Hermex KFT Szolnok MEH ZRt. Gyéngy0s

Inter-Metal Kft. Polgar

HWD Recycling Kft

KERIPSZOL BT

MEH ZRt. Gy6r-Sashegy.

KALO-MEH TRANS

Inotal Aluminium- és

KFT Kecskemét Salakfeldolgoz6 Zrt. Lendinvest Kft MEH ZRt. Miskolc

KALO-MEH TRANS Inter-Metal Recycling Kft.

KFT Szolnok Csepel LOACKER Kift Budapest | MEH ZRt. Nyiregyhdza
KALO-MFEH TRANS

KERIPSZOL BT KFT Kecskemét LOACKER Kft Kiskorpad | MEH ZRt. Salgétarjan
KALO-MEH TRANS

KLT Technik Kft, KFT Szolnok MEH ZRt. Eger MEH ZRt. Veszprém

Lendinvest Kft KERIPSZOL BT MEH ZRt. Gyongyds Metalex 2001 Kft

LOACKER Kft Budapest | Lendinvest Kft MEH ZRt. Gy6r-Sashegy | METAL-MIX Kft

LOACKER Kft Kiskorpad | LOACKER Kft Budapest | MEH ZRt. Miskolc Metcom Kft

MEH ZRT Gyongyos LOACKER Kft Kiskorpad | MEH ZRt. Nyiregyhdza | MIXTRADE TRANS
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KFT
MEH ZRT Miskolc MEH ZRt. Eger MEH ZRt. Salgbtarjan MONIFER KFT
MULLER-GU Kft.
MEH ZRT Nyiregyhaza MEH ZRt. Gyéngy0s MEH ZRt. Székesfehérvar | Alsonémedi

Metalex 2001 Kft

MEH ZRt. Gy6r-Sashegy
puszta

MEH ZRt. Veszprém

MULLER-GU Kft. Bp.
Ocsaiu

METAL-FOR KFT

MEH ZRt. Miskolc

Metalex 2001 Kft

NIDEC GPM Hungary
Kft.

METAL-MIX Kft MEH ZRt. Nyiregyhaza METAL-MIX Kft PAHUK 2000 KFT

Metal-Plast Metalex 2001 Kft MetCom Kft Qualiform Zrt

METALSCRAP Kft Metal-For Kft MIXTRADE TRANS KFT | Roman Kft

SC Qualiform SA Ungarian

MetCom Kift METAL-MIX Kft MULLER-GU KFT. Suc

MIXTRADE TRANS

KFT MetCom Kift NIDEC GPM Kft. Serenity Solution Kft
MIXTRADE TRANS

PAHUK 2000 KFT KFT PAHUK 2000 KFT Sicta Kft

PartnerSzigeti Kft MONIFER KFT Qualiform Zrt SOFEM KFT
MULLER-

Qualifom Romania SRL GUTTENBRUNN KFt. |REGY METAL Kft Steel-Metal Kft Mohdcs

Qualiform S.A. Ung Suc P.M.R Kft SC Qualiform SA Ung Suc | Stremnitzer Alu Kft.

Qualiform Zrt PAHUK 2000 KFT Serenity Solution Kft. Tufém Kft.

REGY METAL Kft Prec-Cast Kft Sicta Kft. V-Casting Kft.
Qualiform S.A. Ungaria )

SALKER KFT Sucursala SOFEM KFT.

SOFEM KFT Qualiform Zrt Steel-Metal Kft Mohics

Stremnitzer-Alu Kft

S.C. Qualiform Romania
S.R.L.

Steel-Metal Kft Pécs

Vighi Es Tarsa Kft SALKER KFT Stremnitzer-Alu. Kft,
V-Casting Kft. Serenity Solution Kft Tufém Kft.
Sicta Kft V-Casting Kft.
SOFEM KFT
Stremnitzer Alu Kft
Vighi és Tarsai Kft

V-Casting Kft.

A hulladékok beszerzése jellemzéen magyarorszagi keresked6ktdl torténik. Az import hulladék

aranyait mutatja a kévetkez6 tablazat:

Ev 2018 2019 2020 2021
Import hulladékaranya az 9,.04% 4,69% 4.2% 2.1%
Osszes hulladékhoz

1010 03 1010 03 1010 03 1010 03
1910 02 1910 02 19 10 02 19 10 02
Hulladékazonosité kédok 120103 120103 1201 03 1201 03
1201 04 1201 04 12 01 04 12 01 04
1003 16 1003 16 10 03 16 10 03 16
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3.4. Talaj

3.4.1. Az iuzem kornvezetének foldtani adottsagi

A vizsgalt terillet a Zagyva-volgy kistaj tertletén helyezkedik el. A kistaj atlagosan 180 mBf

magassagu aszimmetrikus folyovolgy a Cserhat és a Matra kozott.

A folyévolgy felszinét pleisztocén kord barnasvérés homok, agyagos homok, aleurit rétegek
fedik. A pleisztocén fedSképzédmények altalaban sargas, barnas szintek, gyakran mész-eresek,
homokosak, alarendelten agyagos homokliszt rétegeket is tartalmaznak. A fed6képzédmények
alatt teleptilt pleisztocén terasz anyaga valtozé homok és kavics tartalmu, helyenként lencsés
kifejlédést, erésen iszapos Osszletek. Esetenként csak az agyagos zéna megnévekvd kavics
tartalma utalhat a terasz helyzetére. A pannon Osszletet dontéen kévér agyag rétegek épitik fel,
melyek uralkodé szine a sztirke, z6ldesszirke. A pannon agyag a teraszt fed6 pleisztocén agyagnal
altalaban magasabb plaszticitasi kovér agyag, helyenként palas szerkezettel. A pannon agyagok jo
vizzaré tulajdonsaguak. A Zagyva-volgy aljzatat miocén kord andezit, andezittufa, oligocén-

miocén kord homokké és marga alkotja.

Az iparteriileten az eredeti talajt tobb méter vastagsagban antropogén feltoltés takarja. A feltoltés
anyaga rendkivil inhomogén: iszap, homok, kavics, kézettérmelék, fémhulladék, kommunalis
hulladékok, sosiszapok, kohaszati és 6ntédei salakok stb.

Az tzem mellett a Lénard Geotechnika Bt. 2000.02.16-an 3 db talajmechanikai farast mélyitett (1-

3. jeld faras, talapmélység: 4,0 m, 4,8 m, 5,0 m) és 1 db ver6szondazast végzett.

A tertlet foldtani felépitését a talajmechanikai furdsok altal feltart foldtani rétegsor alapjan

ismertetjiik:

A felszinen 0,7 — 1,5 m vastagsagu sarga, barna agyagos, salakos, homokos feltltés talalhato,
alatta 1,7 — 2,1 m mélységig sotétbarna homoklisztes agyag réteg telepilt, mely az eredeti
humuszos talajszintet jelzi, ami humusztartalmat mara mar elveszitette. Ez alatt a réteg alatt 0,5-
1,1 m vastagsagban vilagosbarna, sargasbarna homoklisztes agyag talalhaté, majd a feltarasi
mélységig (4,0-5,0 m) s6tétbarna, homoklisztes toémor agyagréteg telepilt. A 3. sz. talajmechanikai
farasban 3,7 m mélységtdl a furastalpig (5,0 m) kavicsos homok 6sszlet jelentkezett, mely a kézeli

vizfolyasok egykori tledékosszlete.

3.4.2. A terilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai
A feltlvizsgalat id6tartamat képez6 2018 - 2022. év kozotti idGszakban nem tortént valtozas a

terulethasznalatban.
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3.4.3. A talaj allapota

Az Alu-Block Kft. altal bérelt teriilet egésze beépitett, burkolt tertlet (tizem és szocialis épiletek,
utak, parkol6 tertletek).

A telephelyen taldlhaté tizemi veszélyes hulladék gytjtShely a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz6l6 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet vonatkozd
el6irasai szerint van kialakitva, biztositva a foldtani kozeg és a felszin alatti viz megfelel6

védelmét.

A talaj allapotara vonatkozé allapotfelmérd vizsgalat az tizem tertiletén 2007. november 26-an
tortént, melyet a Balint Analititka Kft. végzett. Ennek a vizsgalatnak az eredményei a 2007.
decemberben végzett teljes kort kornyezetvédelmi feltlvizsgalatban ismertetésre kertiltek, {gy az
adatok a Hatdsag rendelkezésére allnak. A 2007-es vizsgalatok soran 6 db feltaré furast
létesitettek, melyekben méterenként keriil sor talajmintavételre ¢és furasonként talajviz
mintavételre.

A talaj mintavételi eredmények alapjan a toxikus fémek esetében bér, molibdén és nikkel esetében

fordult el6 ,,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladé szennyezés.

Amint mar korabban is emlitésre kertlt, az ipartelepen 1954 6ta végeznek ipari tevékenységet. A
Fémtermia 1954-1965 kozott végzett fémkohaszati tevékenységet (vas- és acélkohaszat) és ferro-
otvozeteket (krommal, nikkelel, molibdénnel, rézzel, mangannal o6tvoztek) gyartott. A
tevékenység soran a keletkezett fémtartalmu salakot a tertlet mélyebb fekvésd részeinek
feltoltésére hasznaltak. Adatok alapjan 6sszesen 23 000 tonna salak kerlt kihelyezésre.

Az Alu-Block Kft. nem alkalmaz olyan technolégiat, amely feltételezné a toxikus

szennyezettséget, igy megallapithat6, hogy a tertileten talalhat6 szennyezés ,,6r6kolt”.

3.44. A tevékenységbdl szarmazé talajszennyezések és megszintetési lehetéségeinek
bemutatdsa

A vizsgalt terilleten az aluminium olvasztasbol szarmazé talajszennyezés nem észlelhets, a
helyszini szemle alapjan a teriilet tisztanak tekinthet6, muszaki beavatkozast, karmentesitést nem

igényel.

3.4.5. Prioritasi intézkedési tervek

Az tuzem tertletén karmentesitést igénylé talajszennyezés nem tortént, ezért szennyezett tertiletek

felszamolasara tett intézkedési tervek készitése nem szitkséges.
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Az iparteriilet teljes teriiletére 2006-ban az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Egyesiilés
készitett Egységesitett Uzemi VizminSségi Karelharitasi Tervet. A terv feliilvizsgalatara legutobb
a 2022. évben keriilt sor. Az Oko-Agro-Tour Kft. készitette el az Alu-Block Kft. iizemi

karelharitasi tervét, melyben foglaltak kotelezé bevezetése prevencidként fogadhato el.

3.4.6. Remediicios megoldasok

Muszaki beavatkozasra, kornyezetvédelmi karmentesitésre az tizem teriiletén nincs sziikség.

3.5. Zaj- és rezgés, zajvédelmi mérések és eredménvek

Az Alu-Block Kft. Apc kozség kilteriiletén, a teleptlést6l nyugatra a Hatvan-Salgétarjan
tékozlekedési ut (21. szama féut) és a Zagyva-folyé kozotti iparterileten, tébb tzemi
létesitménnyel egyiitt mikodik. A telephely teriilete 15.553 m®, ennek nagy része beton burkolatt
ut, rakodasi teriilet. Az épitményekkel beépitett teriilet 7.987 m?, igy a teriilet beépitettsége 60 %o-

OS.

A telephelyen az ALU-BLOCK Kft. mellett 4 db termel6 vallalkozas mkodik, melyek a

kovetkezdk:

e Qualital Aluminiumipari Termel6 Kereskedelmi és Szolgaltat6 Kift.
e Qualiform Zrt.

e Inotal Zrt.

e BT Holding Apc Kft

Az ALU-BLOCK Kft. teriletén (064/7 hrsz.) a kovetkezé létesitmények talalhatok:

e (C” Toémbgyart6 tizemcsarnok
e TMK muhely

e Tombraktar

e Irodaépiilet

e Fedett balazoé szin

o Keritéses tarolo

e Fedett hulladéktarolo (22 db)
e Veszélyes hulladéktarolo

e Salaktarolo

e Olajtarol6

e Palackosgaz tarolé konténer

54



Alu-Block Kft.
Teljeskort kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

3.5.1. A kornvezet leirdsa

Az Apc. Vasut ut 1. szam alatti telephely teriilete, ezaltal az ALU-BLOCK Kift. tertilete is a
hatalyos szabélyozasi terv szerint ipari gazdasagi terileten (Gip) talalhat6. A hatalyos szabalyozasi
terv: Apc Kozség Onkorményzata Képvisel6-testiiletének 5/2002. (VIIL. 28.) szamu Onk.
rendelete Apc Helyi Epitési Szabalyzatardl és Zagyvaszanté Kozség Onkormanyzata Képvisel6-
testiiletének 9/2007. (XII. 13.) szamt Ok. rendelete Zagyvaszanté Helyi Epitési Szabalyzatarél,

Az Alu-Block Kft. telephelyétdl északra a Vasat at 1. szam alatti telephelyen taldlhaté egyéb ipari
létesitmények (Qualital Aluminiumipari Termelé Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft., Qualiform
Zrt., BT Holding Apc Kift.) talalhatok, szintén ipari gazdasagi teriileten (Gip). Ebben az iranyban
a telephelyhez legk6zelebbi védendd 1étesitmények:

e Apc, Gyar utca mentén talalhato kertes csaladi hazak, melyek kereskedelmi szolgaltato
tertleten (Gksz) helyezkednek el.

e Apc, bek6téut mentén talalhatéd kertes hazak, melyek mez6égazdasagi, tanya teriileten (Mt)
allnak.

A vizsgalt telephelytdl keletre az Inotal Zrt., délre a Karter *95 Kft. tertlete talalhato, szintén ipari
gazdasagi tertileten (Gip). Az ipari teriilet szomszédsagaban, a Szuha-patak tdloldalan altalanos
mezbgazdasagi tertlet (Ma) helyezkedik el, ahol mez&gazdasagi tevékenység folyik. Ebben az
iranyban a legkozelebbi védendd 1étesitmények Apc teriiletén, a Kossuth Lajos utcaban talalhat6
hazak, melyek falusias lakotertileten (Lf) allnak.

A telephelytél délre, Zagyvaszant6 tertletén belil kereskedelmi szolgaltato tertleten (Gksz)
helyezkednek el, ahol az Autécentrum Kft. és a Zagyvavolgye Mg, Tsz. telephelye talalhato.
Ebben az iranyban a telephelyhez legkozelebbi védendd 1étesitmények Zagyvaszantd tertiletén, a
Rakoczi Ferenc utca mentén taldlhaté kertes csaladi hazak, melyek falusias lakoterileten (Lf)
allnak.

A telephelytdl nyugatra, a Vasut ut taloldalan kereskedelmi szolgaltaté tertlet (Gksz) helyezkedik
el, ahol egy fémhulladék begytjt6 telephely talalhaté. Az uttdl kissé tavolabba a Salgétarjan —
Hatvan vasutvonal hiazédik. A vasuton tdl altalanos mezégazdasagi terilet (Ma) és a 21. sz. féut
mellett a CsabaCast Kft. ipari telephelye hazédik. Ebben az iranyban 3 km tavolsagon belil

védendd 1étesitmény nem talalhato.
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A kozvetett hatdsterilet

A vizsgalatot nem elegendd a létesitmény kozvetlen kornyezetére korlatozni, mivel a kapcsolodo
kiegészité tevékenységekbdl, jarmiforgalombdl (személygépkocsi forgalombol, szallitasbol stb.)
szarmazo zaj a létesitménytdl tavolabbi tertleteket is érintheti. Ennek megfelel6en a kozvetett
hatastertilet a vizsgalt tertilet azon része, amelyen a kiegészité tevékenység, illetve a

jarmiforgalom jarulékos zajterhelést, vagy a zajallapot megvaltozasat okozhatja.

Az Alu-Block Kft. telephelyét a 21. szamu fétutvonalon lehet megkdzeliteni. A telephelyre érkezé

jarmivek (elsésorban tehergépkocsik) zajhatasa a kornyezé védendd 1étesitményeket terhelheti.

3.5.2. Uzemi zajforrasok

Tombgyarté tizemben talalhaté zajforrasok:

e 1. szamu forgdédobos billené olvasztokemence, amely az uzemcsarnokon belil
folyamatosan mutkodik.

e 2, 3. és 4. szamu aknas kemencék, melyekhez egy-egy égéslevegd ventilator is
kapcsolodik. A kemencék az tizemcsarnokon belil folyamatosan mikodnek.

e 5, 6. é 7. szama s6 alatt olvasztd kemencék, melyek az tizemcsarnokon belil
folyamatosan muakodnek.

e JMC Recycling Systems éltal gyartott 6ntélanc, melyhez 3 db AVM-CS-63VE/1440 tipusu
haté ventilator tartozik. A berendezés 3 muszakban muakodik, de nem folyamatosan (egy
atlagos munkanap kb. 8 6rat tizemel).

e 3 db Doosan D40SC-5 targonca

e 2 db Volvo L45F homlokrakodé gép

Toémbgyarto izem keleti fala mellett talalhaté zajforrasok:

e 1. szamu forgdédobos billend olvasztokemence potlevalasztoja, melyhez egy FV72 1.90"
tipusu radialis elszivé ventilator (Lw = 113 dB) tartozik.

o 2, 3.¢és 4. szamu aknds kemencék koz6s porlevalasztdja, melyhez RVE — S 1250-3N-1.45°
tipusu radialis elszivo ventilator (Lw = 115 dB) tartozik.

o l.szlevalasztd az 5.-6.-7. sz. s6 alatt olvasztd kemencéhez, melyhez egy FV36-G1.315°S-
22 kW tipusu radialis elszivo ventilator frekvenciaszabalyzéval (Lw = 113 dB) tartozik.

o 2.z levalasztd az 5.-6.-7. sz. s6 alatt olvasztd kemencéhez, melyhez egy FV36-G1.315°S-
22 kW tipusu radialis elszivo ventilator frekvenciaszabalyzéval (Ly = 113 dB) tartozik.

o 3.szlevalasztd az 5.-6.-7. sz. s6 alatt olvaszté kemencéhez, melyhez egy FV36-G1.315°S-
22 kW tipusu radialis elszivo ventilator frekvenciaszabalyzéoval (Ly = 113 dB) tartozik.

o 4.z levalasztd az 5.-6.-7. sz. s6 alatt olvasztd kemencéhez, melyhez egy FV36-G1.315°S-
22 kW tipusu radialis elszivo ventilator frekvenciaszabalyzéoval (Lw = 113 dB) tartozik.
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A portlevalaszté berendezések kozil 3 db a kemencékkel egy idében mutkédik, 1 darab mindig

potleeresztésre le van allitva. A leallitasokat és elinditasokat PLLC automatika vezérli.
Kompresszorhazban talalhaté zajforrasok:

e  GA-37 VSD csavarkompresszor, (Lw = 63 dB)
e  GA-30 csavarkompresszorok, (Lw = 65 dB)

A kompresszorok zart épiletrészben vannak elhelyezve, kifelé zajkibocsatasuk

elhanyagolhato.
Fedett balazo szin zajforrasai:

e Arnold SP-100 BM tipusua mobil balazé gép, amely csak egy miszakban id6szakosan
mikodik.

e Lindemann balazé gép, mely 1 midszakban makodik.
A kiils6 tizemi teriileteken miik6dé zajforrasok:

e VOLVO L35B homlokrakodé gép, amely csak a nappali id6szakban mikédik.

e DAEWOO D40SC-2 targonca, amely csak a nappali idészakban makodik.

e DAEWOO G15S8-2 villas targonca, amely 1 miszakban, esetenként este 18 6raig
mikodik.

A vizsgilt 1étesitmény kozlekedési zajforrasai

Az Alu-Block Kft. telephelyét a 21 szamu f6utrdl ledgazé tutrdl lehet megkézeliteni. Altaliban
nyerges vagy potkocsis teherautoval torténik a be- és kiszallitds. Anyagatvétel és anyagkiadas
reggel 6 6ratol délutan 14 oraig tart, mely esetenként este 18 oraig is eltolodhat. A telephely

gépjarmi forgalma (ki és beszallitas egytittesen) a kévetkez&képpen alakul:

e 2 db kisteherautd/nap
e 6 db nyerges vagy potkocsis teheraut6/nap

A telephelyre érkez6, napi 8 db gépjarmi altal okozott jarulékos forgalomnovekedés olyan
csekély, hogy a létesitmény kozlekedési zajforrasainak gyakorlatilag nincs hatiasa a kornyezé
tertletek kozuti kozlekedésétdl szarmazo zajterhelésre.

A jelenleg érvényes kornyezethasznalati engedély felilvizsgalatakor az Alu-Block Kft.
zajkibocsatasi méréseket végzett és nyujtott be a Hatésaghoz. Figyelembe véve, hogy a
felulvizsgalat 6ta eltelt id6szakban a zajkibocsatasi hatarértékeket megalapozé jogszabalyok nem
valtoztak szignifikins mértékben, valamint az tizem zajforrasaiban sem tortént valtozas, jelen
felulvizsgalat soran nem végeztiink 4j zajmérést.
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A kévetkezd pontban a Hatésag szamara ismert eredményeket ismertetjiik.

3.5.3. A koribbi mérések és szamitisok eredménveinek Osszegzése, hatisterilet
bemutatdsa

Az Alu-Block Kft. vizsgalt létesitménye az Apc, Vasut at 1. szam alatti telephelyen talalhat6. A
telephelyen egyiittesen tobb tizemi 1étesitmény mutkodik. A tobb azonos tipust tizemi zajforras
zajterhelése és zajkibocsatasa 1étesitmények elhelyezkedése végett méréssel egymastol figgetlentl
nem hatarozhaté meg, tovabba a megitélési pontokon sem muiszeres vizsgalatokkal, sem

érzékszervi uton egymastol nem kiilonithet6 el.

A rendelkezésre all6 vizsgalati eredmények alapjan megallapithaté, hogy az Alu-Block Kft.
zajkibocsatasa a nappali és az ¢éjjeli id6szakban megfelel a zajvédelmi elbirasoknak, ezért
kijelenthet6, hogy az Alu-Block Kift. zajkibocsatiasa teljesiti az el6irt hatarértékeket, tehat

megfeleld.

Az tzemi zajforras zajkibocsatasi hatarértékét rendelet 1. szamu mellékletben meghatarozott
modon a zajforras hatastertletére kell megéllapitani. A zajforrds hatastertletét a 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja alapjan az egységes kornyezethasznalati

engedélyezési eljarasban a 6. § szerinti méréssel vagy szamitassal kell meghatarozni.
A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete védendd létesitményt nem érint.
Az Alu-Block Kft. Apc, Vasut ut 1. szam alatti vizsgalt létesitménye zajvédelmi szempontbdl

megfelel a vonatkozé jogszabalyi el6irasoknak, koérnyezetterhelése teljesiti a vonatkozé

kovetelményeket.

3.6. Elgvilig és tajvédelem

3.6.1. Az élSvilagra vonatkoz6 kornyezetterhelés és igénvbevétel, a telephely
tajbailleszkedésének bemutatasa

A telephely az régota lakott kornyezet miatt az allat- és névényvilag szamara kevésbé értékes —
jelentés emberi hatasoknak évtizedek oOta kitett — tertleten Uzemel, ezért az antropomorf
kornyezetben szamottevé kart nem okozhat az élévilagban. A degradalt kornyezetben a
tertletfoglalassal él6helyek alakultak at, a biologiailag aktiv feliletek aranya mar a létesités
id6szakaban jelentésen csokkent. Az tzemelés id6szakaban az allatvilag szamara az él6helyek
clvesztése mellett a zavaras (zaj, emberi jelenlét, stb.) jelent negativ hatast, vagyis revirként
masodlagos. Az alkalmazott technolégia mellett a telephelyen kivili (vagyis a kozvetett

hatasteriilet) hatasok az él6vilag szempontjabol minimalisak.
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A kozel folyamatos tzem miatt a telephely tertiletének jelentés része bioldgiailag inaktivnak
tekinthet6. Az alland6é emberi zavaras miatt kizardlag zavarastlré allatfajok megjelenésére lehet
szamitani. A tevékenység hatasai a telephely kozvetlen teriiletén kiviill mar mérsékeltek, ezek koziil
legjelentSsebb a szallitas altal okozott kérnyezeti terhelések (zaj, por) és az optikai zavaras. A
jelentkezé negativ kornyezeti hatasok kis volumene és a helyi élévilag degradaltsaga miatt az
tzemelés hatasai védett névény- és allatfajokat, ill. természetvédelmi szempontbdl élGhelyet nem

érintenek.

3.6.2. A terulethasznalattal érintett életk6zOsséoek (n6vény- és allattarsulasok) felmérése

és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében 1évd, a

tevékenvségoel nem érintett tertiletekhez vald viszonyitasa

A vizsgalt tertilet a természet védelmérdl szo6l6 1996. évi LIIL torvény (a tovabbiakban: TVT) 22.
§ a) illetve ¢) pontja alapjan nem all természetvédelmi oltalom alatt, illetve nem minésil a TVT 4.
§ b) pontja, valamint 15. § (1) bekezdése szerint természeti tertletnek. A TVT 6. § (3) bekezdése
bevezette az egyedi tajérték fogalmat, ilyennek tekinthet6 objektum a tertleten, ill. annak
kozelében nincs. A vizsgalt tertlet nem része a 245/2004. (X. 8.) Korm. rendelettel 1étesitett
Natura2000 halézatnak — ilyen tertlettel nem is hataros.

Novényfoldrajzi tértagolas szerint a kistdj a magyar flératartomany (Pannonicum) Eszaki-
kozéphegység floravidékének (Matrticum) Egri florajarasaba (Agriense) tartozik.

A vizsgalt tertlet és kozvetlen kornyezetének potencialis névénytarsulasai a mélyebb fekvést
tertleteken a szubmontan égerligetek (Alnetum glutinosae-incanae), a puhafis és a keményfas
ligeterd6k (Salicetum albae-fragilis, Querco-Ulmetum), a dombhatakon a cseres és gyertyanos
tolgyesek (Quercetum petraea-cerris; Querco petraeca-Carpinetum) voltak. Ezek az él6helyek a
telephely térségében mar évszazadokkal korabban megsemmisiltek, nagyrészt mezégazdasagi,

ipari, lako és kozlekedési teriiletekké valtak.

Human hatasra jottek 1étre a vizfolyasokat kisérd, természetszerti kaszalorétek és magaskoros
tarsulasok (Filipendulo-Petasition). A dombhati gyepek jellemz6 faja volt a szérfd (Nardus
stricta), a sziirke bogancs (Carduus glaucus) és a tarnicsfélék (Gentianella austriaca, G. livonica), a
cseres- és gyertyanos tolgyesekben élt a piroslé hunyor (Helleborus purpurascens). A hosszua ideje
foly6 intenziv teriilethasznalat kovetkeztében a mai képet az él6vilag-védelmi szempontbodl

roncsolt, beépitett, burkolt, biologiailag inaktiv tertletek magas aranya jellemzi.

Az Alu-Block Kft aluminium feldolgozé tzemét nyugat felél kozut és vasut, észak és dél feldl
szintén kozut, ill. a telephelyen beltl tovabbi ipari telephelyek hataroljak. A vizsgalt telephely
teriletén és annak kozelében védett novényfaj nem fordul el6 (ami a teriilet alacsony
természetvédelmi értékét is jellemzi). A legkozelebbi védett természeti tertilet a Kelet-Cserhat
Tajvédelmi Korzet, melynek déli hatira mintegy 13 km tavolsagban talalhaté, a Matrai TK
tavolsaga 16 km. A Natura 2000 halézat legkozelebbi eleme K felé 2,1 km tavolsagban a
HUBN20052 sitekodu, Apci Somlyd elnevezésti kiemelt jelentSségli természet-megbrzési tertilet.
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A jelent6s tavolsag miatt a jelolé élShelyekre és fajokra, valamint orszagosan védett fajokra a

tevékenység nem gyakorol szamottevé hatast.

A vizsgalt tertilet kbrnyvezetében taldlhat6 védett és Natura 2000 teriiletek:

Jelmagyarazat

- Alu-Block Kft. telephelye

D Orszagos jelentdsé gl védett teriletek
E Natura2000 terilet

T = r

A terilleten az élShelyeket az Altalanos Nemzeti ElShely-osztilyozasi Rendszer (A-NER)
el6irasainak megfelelGen vettiik fel és ismertetjuk.

A vizsgalati és a hatastertleten az alabbi élShely tipusok talalhatok:
e Telephelyek, roncsteriiletek (NER-k6d: U4, CORINE-azonosité: 87.2)
e Egyéves szant6foldi kultarak (NER-k6d: T1, CORINE-azonosité: 82.11)
e Toly6vizek (NER-kéd U8)
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Az él6helyek ismertetése:

Telephelyek, roncsteriiletek:

Elkilonitve a tobbi tzemterilettél az Alu-Block Kft-t nem lehet vizsgalni, ezért a vizsgalati
tertlet egésze (kozvetlen hatasteriilet) - st a teljes iparterilet is elemzendS. A burkolatlan
teriletek tulnyomo részén névényboritas nem alakult ki, legfeljebb szérvanyosan, szalanként
verddik fel egy-egy kiillonosen életképes gyomnévény. Az iparteriileten beliil magas a beépitettség
aranya, sok a bioldgiailag inaktiv felillet. A telephely zoldfeltletei parkositottak — bar ez legtébb
helyen csak fiivesitést jelent: a gyepet rendszeresen kaszaljak. Osszteriiletiik nem éri el a fél
hektart. A gyepfeliletek a rendszeres kaszalas ellenére is igen gyomosak. A telephely keleti
peremén talalhatd gyepfolt fajkészletét teljes egészében gyom- és zavarastird névények alkotjak.
Jellemz6 fajai a pipacs (Papaver rhoeas), a mezei szarkalab (Consolida regalis), a szapora zsombor
(Sysimbrium officinale). Gyakori fajai még a nagy utifd (Plantago major), a madarkeserdfd
(Polygonum aviculare), el6fordul a budoés zsazsa (Lepidium ruderale), a guméds perje (Poa
bulbosa) és fehér here (Trifolium repens) is.

FEovéves szantéfoldi kultarak:

A vizsgalt telephely kornyezetében gyakorlatilag minden iranyban talalhaté nagyobb kiterjedést
mezo6gazdasagi terilet, szantd. Egynyari kultarnovényeikkel és az allomanyaikban rendszeresen
jelentkez6 gyomnovényekkel jellemezhetd. Tertletiik a beépitések és egyéb tertilethasznalatok

hatasara évrél-évre csokken.

Folyévizek:

Az ipartelep keleti hataran futé Szuha-patak medrében és partszegélyén fajszegény és erésen
gyomos, vizhez kot6dé élShely tipus alakult ki. Fiziognémidja részben a bokorfiizesekhez,
részben a nadasokéhoz hasonlé, dominans fajuk a nad (Phragmites australis). Kiséré fajai a
hidrologiai valtozasokat jol tarék kozil kertilnek ki, amelyek a szaraz kortlmények kozott is
képesek a fennmaradasra, de a vizboritast is elviselik, pl. borsos kesertfi (Polygonium
hydropiper), gyakori a sévényszulak (Calystegia sepium) és megjelentek az aranyvesszé-fajok
(Solidago spp.) is. Az arra alkalmas részeken bokorfiizesek is kialakultak, f6ként fehér és torékeny
fazzel (Salilx alba, S. fragilis), szorvanyosan spontan nemesnyar basztardok és az adventiv zold
juhar (Acer negundo) példanyai is megtalalhaték az él6helyen. A nitrofil korilményekre utal a
fekete bodza (Sambucus nigra) és az orvosi somkéré (Melilotus officinalis) jelenléte. Az élShely
allapotat elsédlegesen meghataroz6 hatasok a vizjaras, valamint a viz szennyezettségének
valtozasal. A kis esés, a kis vizsebesség és a tObbnyire alacsony vizhozam miatt a természetes
tisztulas lassa. A vizsgalt telephely kozvetlen kozelében a meder mesterségesen atalakitott,
kanalizalt, a vizi él6vilag szamara kevéssé alkalmas. A patak savjat beltertiletek és ipari tertletek,
kozutak vasut fogja kozre, ezért él6helye ezen a szakaszon rendkivil zavart és szennyezett. A
vizfolyast a vizsgalt tUzem fel6l kozvetlen szennyezés nem éri, az esetlegesen keletkez6

szennyezett csapadékvizeket gydjtik és a szennyvizkezel6hoz torténd elszallitasa megoldott.
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A kozvetlen hatastertileten a fentick alapjan sérilékeny, természetvédelmi szempontbol
értékesnek tekinthet6 él6hely nem fordul el6. A lakott teriiletek kozelsége és a kozlekedési céla
teriletek nagyobb aranya miatt a kozvetett hatasteriileteken sem talalhatunk természeteshez

kozeli — él6vilag-védelmi szempontbdl értékesebb - él6helyeket.

A terepbejarasok soran megallapitast nyert, hogy a kozvetlen tertileten unikalis, fokozottan védett
¢és védett névényfaj nem fordul el6. Az edifikatorok tobbnyire az altaluk jellemzett tarsulas nélkul
(vagy, a patakpart esetében erésen degradalt él6helyen) fordulnak eld, igy természetességiik is
megkérddjelezhetd. Hasonld helyzetet mutatnak a természetes kiséré fajok is. A tertlet
természetességének legfontosabb mindsitéje a két csoport fajainak aranya, amely esetiinkben 95 —
5 %, vagyis a degradaciora utalé fajok dominancidja egyértelmiinek tekintheté a vegetacioban.
Tovabb rontja a természetességet, hogy a degradaciora utalé fajok tobbséglikben a gyomfajok
kozil kertlnek ki.

Allatvilag
A vizsgalati terilet allatféldrajzi szempontbél az Osmatra faunakorzet (Matricum) Borzsony-

Matra-Bukk-vonulat faunajarasaba (Eumatricum) tartozik.

A valtozatos domborzat és a jo vizellitottsag miatt az allatvilag egykor gazdag lehetett, de ez a
gazdagsag az évszazadok ota folyd intenziv tertlethasznalatok, a lakott tertletek kozelsége, az
iparosodas, az él6helyek atalakulasa, megsemmisiilése, mozaikosodasa, de féként a folyamatos
emberi zavaras miatt elveszett. Csupan a zavarastiré fajok maradtak meg az él6helyeken, azok is
viszonylag kis egyedszamban. Jellemz6 a kultar- és gyomfajokhoz kot6dé rovarvilag, a kozvetett
hatastertleten a kétéltdek és hull6k — tavi béka (Rana ridibunda), z6ld varangy (Bufo viridis),
leveli béka (Hyla arborea), vizisikl6 (Natrix natrix) — el6fordulasa. A fészkelésre alkalmas helyek
hianya és a zavartsag miatt a madarvilag fajszegény: a kozvetlen hatastertileten csupan harom
madarfaj fordul el6 rendszeresen: a hazi galamb (Columba livia f. domestica) a hazi veréb (Passer
domesticus) és a fisti fecske (Hirundo rustica). A ritkabban, alkalmilag el6fordulé fajok is
legfeljebb a ,,potencialisan veszélyeztetett” vorés konyvi kategoéridba tartoznak, magasabb
veszélyeztetettségl faj nem fordul mar elé a tertileten és kornyezetében. Az emlés fauna is
szegényes, az orszagosan gyakori kisragesalok vannak tobbségben. Ugy a védett, mint a védelem
alatt nem all6 allatfajok kozott az Okologiai szempontbdl tagtiréstinek tekintheték vannak
tobbségben.

Megallapithat6, hogy olyan allatfaj, amelynek fennmaradasat a 1étesitmény veszélyeztethetné, nem

fordul el6 sem a kézvetlen, sem pedig a kdzvetett hatastertileten.
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3.6.3. A vizsgalt terilet jelenlegi tajképi allapotanak és a telephely tajbaillesztésének

bemutatdsa

A Zagyva-volgyet a telephely kornyezetében az ipari, mezégazdasagi mivelést, a kivett és a
belteriiletbe vont teriiletek magas részaranya jellemzi. Az eredeti természetes névénytakard
évszazadokkal ezel6tt eltint a teriilet jelentds részérérél, az intenziv tajhasznalat kovetkeztében a
védendd tijelemek aranya alacsony. A telephely iparteriileten belil (annak részeként), a Szuha-
patak kozelében, Zagyvaszantotdl északra, kb. 450 m tavolsagban, Apc teleptléstél nyugatra, kb.
1,3 km tavolsagban talalhaté. A telephely koril jelenleg is muvelt mezégazdasagi teriletek,
szantok talalhatok.

A vizsgalt telephely megkozelitése a 21. sz. féut feldl, ill. Apc és Zagyvaszantd iranyabdl is
lehetséges. Maemlék épiilet, egyedi tajérték, védendd tajelem a telephely teriiletén, illetve annak
kozvetlen kozelében nem talalhatd. Potencialisan értékes tajképi elemnek tekinthetjik a
telephelytdl keleti iranyban talalhaté vizfolyas kornyezetét, amely azonban jelen allapotaban

erésen degradalt él6hely.

A hosszabb ideje fennall6 tertlethasznalati modokbdl kovetkezéen a vizsgalt teriileten

természetes vagy természet-kozeli él6hely nem fordul elé.

Az iparteriileten belil mikods Alu-Block Kft. telephelye rendezett, teriiletérdl szennyezéanyag

nem kertl ki a kérnyezetbe.
A telephely lakott teriiletekkel kézvetlentl nem hataros.

A telephely tzemelési fazisaban a negativ tajképi hatasok novekedése nem varhat6. Fontos a
terilet rendezettségének a megtartasa, a kerités menti szegélyteriileteken a gyomfajok
elszaporodasanak megakadalyozasa. A tajidegen fafajok betelepiilését és elszaporodasat tovabbra
is meg kell akadalyozni. Tajképvédelmi szempontbdl is fontos megakadalyozni, hogy a telephely
tertletér6l barmilyen jellegi szennyezbanyag a koérnyezé tertiletekre kijuthasson. A bioldgiailag

inaktiv feltletek aranyat a lehetséges minimumon kell tartani.

3.6.4. A tevékenység kovetkeztében torténé igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A biologiailag aktiv feliletek meghatarozasa
A lerakasi tevékenység legfontosabb élévilagot érinté hatasai az alabbiak:
= teriletfoglalas-él6helycsokkenés;
= biologiailag aktiv feliletek cskkenése;
= ¢l6helyek atalakulasa;

= kornyezeti hatasok.
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Az élévilag szamara legnagyobb igénybevételt a vizsgalt tevékenység altal okozott tertiletfoglalas
jelenti. Az éptletek, utak kialakitasaval él6helyek szlntek meg, valamint alakultak at. Mivel
ezeknek az él6helyeknek a degradacidja mar évtizedekkel ezel6tt megindult, ezt a hatast nem az

uzem mukodése valtotta ki.

A telephely normal mikodése soran a kornyezetére szamottevé mértékii terhelést nem jelent. A
legfontosabb terhelések az élovilag szamara a be- és kiszallitasi tevékenységbdl adodnak. A
gépjarmiforgalom légszennyezése (por), zajhatasa és optikai zavarasa a kozvetett hatastertileteken
kis mértékd negativ hatast eredményez. Mivel a vizsgalt teriilet szomszédsagaban (iparteriileten
beliil) is hasonlé funkcidju létesitmények talalhatok, ezért ezek a negativ hatasok a telephely

mukodésétdl fuggetlentl is fennallnak.

Biologiailag aktiv feliiletek aranya

Az iparteriletnek csak kisebb (mintegy 15%) felilete tekintheté biolégiailag aktiv feltletnek.
Ezek a tertiletek az épiletek melletti parkositott (gyepesitett) zoldfeltletek, illetve a keritésvonalak
melletti zoldfeltletek.

A teljes iparteriilet jelent6sebb része biologiailag inaktiv. A vizfolyas kornyezete, valamint a

mezo6gazdasagi tertiletek biologiailag aktiv teriiletnek mindstlnek.

A telephely tizemelési id6szaka évtizedekre tehetd. Felhagyasa utan a vizsgalt teriilet beépitettsége
varhatéan nem fog valtozni, ezért a bioldgiailag aktiv feltletek aranyanak megvaltozasa hosszabb

tavon sem varhato.

3.7.5 A tevékenyséo kiros hatasaira legérzékenyvebben reagald indikitor szervezetek
megjel6lése

A vizsgalt terlleten a hosszan tartd intenziv tertlethasznalatok kovetkeztében mar nem élnek
olyan allat és novényfajok, amelyeket indikator szervezetekként jelolhetnénk meg, illetve
amelyeket a klasszikus monitoring eljarasok felhasznalnak. A tavolabbi valtozatosabb és
értékesebb élévilaggal jellemezhet élShelyek (pl. a HUBN20052 sitekodd, Apci Somlyé kiemelt
jelentéségl természetmegorzési tertilet) telephelytél mért tavolsaga (kelet felé 2,1 km) pedig olyan
nagy, hogy azokon semmilyen — a vizsgalt tevékenységbdl szarmazé — hatas kimutatdsa mar nem

lehetséges.

3.7.6 Az eddigi kirosodis mértékének meghatarozasa
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A vizsgalt tertlet és a kbzvetlen hatasteriletek él6helyeinek karosodasaért elsésorban a megel6z6
tobb évtizedes intenziv tertlethasznalat (mez6gazdasagi muvelés, beépitések, kozlekedés, stb.)
felelSs, a telephely 1étesitése évtizedekkel ezel6tt mar erésen karosodott tertleten tortént. Az
egykori él6helyek sem az iparterileten, sem pedig annak kornyezetében nem talalhaték meg, Az
tzemelés id6szakaban a jelenlegi technolégia betartasaval élévilagvédelmi szempontbdl a jelenlegi

allapot varhatéan tovabb romlani nem fog,

4 Rendkiviili események, a megelGzés és a kérnyezetszennyezés elharitasara javasolt
intézkedések

Kornyezetvédelmi baleseti tényezok kézé tartozhatnak a belsé tizemzavarok és a kilsé karokozé
tényezOk. Az ismertetett hulladékfeldolgozasi technologia kapcsan veszélyhelyzet fordulhat el6 a
salakok mozgatasa vagy szallitasa soran, valamint a kezelési tevékenység korében. Veszélyhelyzetet
elsésorban tlzeset, valamint kiémlés, kiszordédas okozhat, de kedvezétlen idGjaras is okozhat

havariat: pl. szallité jarmu balesetét.

A szallitas, berakodas és muszaki hiba soran bekovetkezé balesetkor teendd intézkedéseket az
Ipartelepre vonatkozé Uzemi karelharitasi terv, ill. az Alu-Block Kft. Havaria Terve és

Tizvédelmi Szabalyzata tartalmazzak.

Kils6 hatas kategoriajaban a szeizmikus tevékenységek okozta karok valészintisége igen kicsi,
mert a teriilet szeizmicitasa gyenge (5-6° MS).

A baleset bekovetkezését és elharitasanak modjat az tizemnaploban valo rogzitése mellett be kell
jelenteni az illetékes kornyezetvédelmi Hatosagnak. A Hatdsag az illetékes szervek bevonasaval
megvizsgalja a baleset kérnyezeti kockazati fokat, a tett intézkedések hatékonysagat és a tovabbi

esetleges intézkedések korét.

Az okozott kérnyezetszennyezés felszamolasa érdekében teendé tovabbi intézkedések a konkrét

eset ismeretében hatarozhaték meg.

Az tzem eddigi mikodése soran meghibasodasbdl szarmazé rendkivili kornyezetszennyezés

nem tortént.
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5 A technoldgia, az uiizemvitel BAT megfelelésének bemutatasa

5.1 Az elérheté legjobb technika megvaldsitasara vonatkozé szabalyozas

A 2.1 fejezetben ismertetett 20 tonna/nap olvasztisi kapacitast meghaladé nemvas fémek
olvasztasi technologidgja a technologiai, termelési kapacitasadatok mellett, a hatalyos
jogszabalyokban szereplé kibocsatasi hatarértékek betartasaval megfelel az EU Bizottsag altal
2017-ben publikalt ,,Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous
Metals Industries” cimG BAT Referencia-dokumentum szerinti elérhetd legjobb technika
alkalmazasa iranti kvetelménynek, mert biztositja

1. ajelenlegi EU ajanlasoknak megfelel6 fémtisztitasi és ontési technologiak alkalmazasat;
a kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasat;

a kevésbé veszélyes anyagok hasznalatat;

> .

az anyagok és hulladékok részleges regeneralasit és sajat technolégiaval, illetve

szakcégek bevonasaval torténd ujrafelhasznalasat;

V1

szennyviz kibocsatds minimalizalasat el6segit6 technologiak alkalmazasat;

0. a felhasznalt anyag és energia minimalizalasat.

5.2 A BAT ajanlas vonatkoz6 részleteinek Gsszefoglalisa

Az EU Bizottsag altal 2017-ben publikalt ,,Best Available Techniques (BAT) Reference
Document for the Non-Ferrous Metals Industries” cimi BAT Referencia-dokumentum szerinti
elérhet6 legjobb technika alkalmazasa iranti kovetelménynek dokumentum, alapvetéen nem egy
alkalmas technolégiat ismertet, hanem egy kévetelményrendszert, vagyis azt szabalyozza, hogy
egy adott szekunder aluminium el6allité technologia esetében, hogyan vizsgaljak a toleralhato

kornyezeti kolesonhatasok mértéke szerint a technolégiakat. A szempontrendszer:
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—_

a jelenlegi EU ajanlasoknak megfelel fémtisztitasi és Ontési technologiak alkalmazasa;
a kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa;

a kevésbé veszélyes anyagok hasznalata;

el

az anyagok ¢és hulladékok részleges regeneralasa és sajat technologiaval, illetve

szakcégek bevonasaval torténd vjrafelhasznalasa;

.

szennyviz kibocsatas minimalizalasat el6segité technologiak alkalmazasa;

0. a felhasznalt anyag és energia minimalizalasa.

A szekunder aluminium eléallitas {6 jellegzetessége a felhasznalt nyersanyagok kiilonb6zésége. A
nyersanyagok fajtajatol, el6készitettségétdl figg a valasztandd kemencetipus, de a nyersanyagok a
salakképz6k kivalasztasat is befolyasoljak. A szekunder aluminium-el6allitas fémes alapanyagai az
aluminiumfeldolgozas hulladékai, a szelektiv hulladékbegyijtés termékei, a kabelhulladékok, a
hasznalt italosdobozok, foliak, forgacsok, és elhasznalédott termékek; ontvények, kilonféle
alkatrészek. Ezekben kulonféle oOtvozok, szennyez6k lehetnek. Feldolgozzak a folyékony

aluminium kezelése soran keletkez oxidos folozékeket és az ontddei sosalakokat is.

A technolégia tzemenként valtozé. Vegyes, apré hulladék feldolgozasara lang- vagy forgd dob
kemencét hasznalnak. A t6mor, nagydarabos hulladékot indukcids kemencében célszerd
olvasztani. Az atolvasztas kozbeni oxidacié megel6zésére és a zarvanyok megkotésére
s6olvadékot hasznilnak. A sékeverék natrium- és kalium-kloridot, tovabba esetenként killonb6z6
fluoridokat tartalmaz. A betét el6készitésével a salakképzé mennyisége csokkenthetd. A
kemencegazokkal illékony kloridok emittalhatnak.

A BAT referenciadokumentum a 11.3.4 pont alatt kozli a szekunder aluminiumkohaszatra
vonatkozé iranymutatasokat.

Az alabbi, teoretikus folyamatabran szemléltetjik a szekunder aluminiumgyartas inputjait és
kibocsatasait:
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BEVITEL KIBOCSATAS
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Betet » » Jetek, fiist, por, 8O;, NO,
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: l gok
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i
i
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i
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i
: y y
- Felzék Ontés
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A szekunder aluminiumgyartas soran, a hasznalt segédanyagoktol, az alapanyagokdl fiiggéen, por,
témvegyiletek, kloridok, HCl, szerves vegytiletek emittalhatnak. A dioxinképz6édés a kemence
égési zonajaban lehetséges. A szennyezbanyag-kibocsatas az Uzem korszerségétél és az
alkalmazott technolégiatol fiiggben a kéményen keresztiil, illetve sz6ké emisszioként térténhet. A
kéményen keresztil eltaivozé szennyezéket rendszeresen ellenérzik, és jelentik a
szakhatésagoknak.

Megjegyzés: az elszivott por és a gaz magaval vihet szerves vegytleteket, mint pl.a VOC és a
dioxin. Ammonia és egyéb gazok emittalhatnak a f6l6z¢ék helytelen tarolasa, kezelése és szallitasa
soran. Por is kertilhet a levegébe. Az anyag vagy a termék nem megfelel$ szallitisakor kikertilhet
vizben szuszpendalt szilard anyag, illetve fém, és olaj is. Az emisszid potencialis forrasai az

el6készités, olvasztas, gaztalanitas és a pthentetés.
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A szekunder aluminiumipar féként forgacsapritast, szaritast és termikus tisztitdst hasznal a
hulladékok el6készitésére, és hengerlést vagy mas mechanikai modszert a f6lozék és sosalak
tomoritésére. Sosalak keletkezik, amikor natrium- és kalium-klorid keverékével fedik be az
olvadékot, hogy a fémet az oxidaciotol megévijak. Ezek a salakok altalaban forgdékemencében

keletkeznek és kornyezetre veszélyesek, ha lerakasra kertilnek.

A kornyezeti hatasok szempontjabdl fontos kibocsatasok:

Folozékek és salakok

Az aluminium koénnyen oxidalodik. folozéknek az olvadék felszinén uszé oxidréteget nevezik,
mely akkor keletkezik, ha az aluminiumot védé salaktakaré nélkil olvasztjak. Ezt 6ntés el6tt

lehuzzak az olvadék feluletérdl. A £616zék 20-80 % aluminiumot tartalmaz.

Célszert azonnal feldolgozni, igy csékkenthetd a tovabbi oxidacié. Ekkor inert gazzal hitik, majd

melegen préselik, hogy a még folyékony aluminium olvadék kicsurogjon.

A szilard f616z¢ék tobbféleképpen dolgozhaté fel. Példaul forgé dobkemencében séolvadék alatt
megolvasztjdk— sétakard csokkenti az oxidaciot és segiti a szennyezék (pl. Mg, Ca, Li)
eltavolitasat—, vagy 6rléssel valasztjak el a salakot a fémtdl. A fém atolvaszthato, a finom frakcio

pl. az acéliparban hasznosithaté vagy a sésalak feldolgozasakor adalékként hasznalhato.

A darabos salakot torik és szitaljak. Igy legfeliebb 10% aluminiumtartalmi szemcséket kapnak. A
finomra 6rolt anyagot vizben szuszpendaljak; a kloridok oldédnak, az aluminium oxid és a finom
aluminium por nem. (Koézben az alapanyag jellegétdl fiiggen ammonia, metan, hidrogén és
foszfin gazok keletkezhetnek. Az oldatot és a maradvanyt sziréssel kilonitik el. Az oldatot
beparoljak, a natrium- és kalium-kloridot. kikristalyositjak és soadalékként visszajaratjak az
aluminium olvasztasahoz. A salakmaradvany kalcium-, magnézium- és aluminium oxidokat (ALO3
max. 65%), szulfatokat, kloridokat és nitratokat tartalmaz. Némely esetben a sésalakban 1évé sok

teljesen visszaforgathatok a gyartasba.

Fisteazok, technoldgiai légszennyezés, gazoviités

A kornyezetvédelmi megfelelés szempontrendszerében a flstgaz kezelés fontos eleme a
szekunder aluminiumgyartasnak, mivel por és fist keletkezik a betét szennyez6ibdl, a tiizelés és
olvasztas, 6ntés soran. A kemencének tobb olyan helye lehet, ahonnan emisszié tavozhat, igy
ezen helyek ismerete szitkséges. A betét adagolasakor szoké emisszio kilonféle gazgyijt

rendszerek beépitésével csékkenthetd.

Az el6készités illetve az olvasztas soran a hulladékban maradt szerves bevonatok elégnek, igy

ezen kibocsatasok felfogasara jol tervezett gazgyujté rendszer sziikséges.
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Por és fémek

A porok és fémporok a gazbdl, hulladékbdl és salakképz6bdl keletkezhetnek. Némely szennyez6
fém az olvasztas soran kiéghet, és szalloport alkothat. A jelen levé szén és kloridok szerves
vegyiletek képzddését okozhatjak, melyek a gaz szilard alkotéihoz is kapcsolédhatnak. Zsakos
sz(ir6 vagy keramiasz(iré beépitésével a kibocsatas a 0,6-20 mg/m’—re csékkenhet. A héenergia

visszanyerésére leggyakrabban rekuperator hasznalatos.

A kovetkez6  tablazat tartalmazza a  szekunder aluminiumkohdszatban  lehetséges

légszennyez6anyagokat, azok jellege és hatasuk szerint:

Komponens Elokeészités Olvasztas Finomitas és
ghztalanitis
HCI, HF és egyéb | * o ok
kloridok
Fémek és *E o o
vegylileteik
A nitrogén oxidjar | * o *
(fiistgdzokban)
50, ¥ (megfeleld tiizeldanyag | * (megfeleld tizeléanyag | *
esetében) esetében) (fiistgdzokban)
Szerves vegyiiletek | **# o
(VOV, dioxinok)
Pﬂr L 2 S L2
Megjegvzés: *** jelentds............. * kevéshe jelentbs

Szerves szénvegviletek, és CO

A tizelbanyag tOkéletlen égése vagy a betét szervesanyag tartalma eredményezheti a szerves
vegytletek emisszidjat. J6 hatasfoka égbk, és kemence, oxigénadagolds alkalmazasaval
optimalizalhaté az égés. Ha a kemencében szerves anyagok kertilnek, a tokéletes égés eléréséhez
szamitasba kell venni azokat is. A hulladék el6készitése, tisztitisa a szerves anyagok nagy részét
eltavolitja és javitja az olvasztas hatasfokat. A gaztalanitasra és magnézium eltavolitasra hasznalt
kloridok (fed6s6) alkalmazasa szennyezett alapanyag esetében el6segitheti a klérozott CH
képzbdését. Az el6készités és az olvasztas folyaman képz&do szerves anyagokat specialis égékkel
lehet roncsolni. A szilard feliletekhez kot6dé szerves anyagokat j6 hatasfokd porsziré

rendszerrel tavolitjak el.
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Kén-dioxid és nitrogén-oxidok

Mindkét vegytilet a kemencék thzterében képzdédik. A kibocsatas altalaban nem jelentés. Kis
kéntartalmu tizel6anyag és kevés nitrogénoxidot termelé églk alkalmazasaval az emisszio
minimalizalhaté. A kibocsatasi értékek  10-900g NOx/tonna aluminium tartomanyban

helyezkednek el, a konkrét értékek a kemencetipustdl figgenek.

HCI és egvéb kloridok

Az aluminium-olvadékot 6ntés el6tt finomitjak (hidrogén és magnézium eltavolitas). Forgd
kemence alkalmazasaval a magnéziumot klérbevitel nélkil is el lehet tavolitani. Klorfelesleg
esetében aluminiumklorid képzdédik, amely vizgézzel érintkezve hidrolizal, és HCI képzdédik. Az
olvaszté kemencében hasznalt salakképzé anyagokbdl fémkloridokat tartalmazé finom fist
keletkezhet.

A kovetkezd tablazat tartalmazza az indukcids aluminium olvasztd kemencék BAT referencia

dokumentumok szerinti teoretikus emisszidjat:

Emisszio Tartomany
Szemcsés anyag, mg/Nm’ <1-35
HF, mg/Nm’ 0,1-5
Kloridok, mg/Nm’ 1-5
HCl, mg/Nm’ 0,1-40
Dioxinok, ng/Nm’ <0,1-1
Energia felhasznalds, MJ/tonna forgacs 2000-8000

A kovetkezé tablazat tartalmazza a forgédobos aluminium olvaszté kemencék BAT referencia

dokumentumok szerinti teoretikus emissziojat:

Emisszié Tartomany
Szemcsés anyag, mg/Nm’ 1-30
HF, mg/Nm’ 0,1-5
Kloridok, mg/Nm’ <1-5
HCI, mg/Nm’ 0,1-40
SO,, mg/Nm’ 5-520
NO,, mg/Nm’ 50-450
Dioxinok, ng/Nm’ <0,1-1
VOC, mg/Nm’ 5-90
Energia felhasznalds, MJ/tonna forgacs 4000-12000
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A BAT alkalmazasaval csékkenthet6 légszennyezések forrasai a szekunder aluminium gyartaskor a
kovetkez6 technolégiakhoz tartozoé helyekrdl szarmaznak:

1. anyagatvétel, tarolas, keverés, mintavétel és el6készités,

2. olvasztas, pihentetés és finomitas,

3. f0lozék és salak hiités és kezelés

A szekunder aluminium gyartasban a szennyezéscsOkkentés fustgazgyGjté rendszereit az
olvasztokemencék zard rendszerére telepitik. A gazgytijté rendszerben uralkodé nyomast megfelel6en
alacsony értéken tartva, elkertilheté a szivargas és a szOkd emisszio, vagyis a légszennyezés kell6

szinten tarthaté az elszivott fiistgaz hatékony gyijtésével és kezelésével.

Vizszennyezés:

A szekunder alapanyagokbdl torténé aluminium eléallitas alapvetéen szaraz technologia, igy

szennyviz keletkezésének valészintisége, a vizkibocsatas jelent6sége csekély.

A szekunder aluminium gvartas tombosités el6tti miveleteinek hulladékai és maradvanyai:
A pihentetés és olvadékkezelés f6l6zEék fajlagos tomege 15-20 kg/tonna aluminium, és jelentSs
mennyiségd aluminiumot tartalmaz. A f6l6z¢k gyors el6kezelésével, pl. préseléssel vagy inert gaz alatti

httésével az oxidacié mértéke csékken. Tarolas koézben a f6lézék reakcidba léphet a levegd

nedvességtartalmaval és ammonia, vagy egyéb gaz keletkezhet.
A kemencebélés és a por a sésalak kezeld eljarasba visszaforgathat6 vagy lerakhato.

A kovetkez6 tablazat tartalmazza a szekunder aluminiumgyartas technolégiai hulladékait és

maradvanyait:
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pelletezés forgddobos
kemencében, a
sosalak
ujrafelhasznalasaban a
maradék por
bekeverhetd.

Maradvany Eredet Mennyiség Kezelés Megjegyzés
Sosalak Forgodobos <500 kg/t Al |Feloldas és A lerakas
kemencében kristalyositas 0tjan elkeriilése a cél.
torténo ujrahasznosithato
olvasztaskor anyagok kinyerése (ha
lehetséges Al
granulatum,
sokeverék,és AlLOs).
Filterpor Gaztisztitd <35 kg/t Al Foldalatti lerakas. Néhany
kimeriilésekor | (0,1-10 kg/t Al") | Sésalakkal valo allamban tilos
részleges nyilt térre
rekondicionalas. lerakni.
Acélipari (Hi’)keizelés b
e semlegesithetod
felhasznalas. NaHCOs-mal
vagy Na;COs-
mal—sosalakkal
egytitt
hasznalhato)
Kemencebélés Olvaszto ~2 kg/t Al Felzékkel részlegesen | Nehany
kemencébél rekondicionalhato, allamban tilos
egyebkeént lerakni.
mosas+lerakas. Frécesontésre
szant anyagokba
keverhetd.
Felzék Salakképzot ~25 kg/t Al Atolvasztas A lerakas
nem hasznalo | (40-80 kg/t Al™") | forgddobos elkertilése a cél.
kemencékbol kemenceében.
Ujrafelhasznélas,

3 L] 3 Fer r
Megjegyzés: zart aknaja kemence esetében

b . - . - .
nemfémes anyagok (az aluminiumhulladék oxidos része)

5.3 BAT az Alu-Block Kft-nél

Az Alu-Block Kift. mutkoédésének kezdete ota  torekszik a  folyamatosan szigorodd

cses

berendezéseit folyamatosan fejleszti. A Kft. elkotelezett a kdrnyezet védelme irant, ezért 2007-
ben koérnyezetiranyitasi rendszert vezetett be, amely alkalmas a mudkodés, a fejlesztések, a

beruhazasok soran biztositani a kornyezeti hatasok figyelembe vételét.
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Az alap és segédanyagok beszerzése, el6készités BAT megfelelése:

Az Alu-Block Kft. az alapanyagok atvétele, tarolasa esetén a legjobb technologiakat alkalmazza.
Az anyagatvétel, a rakodas betonnal burkolt tertileten torténik. A tertlet takaritdsa folyamatos. A
szalas, vagy balazott pormentes anyagokat a tertileten épitett fedett hulladéktarolékban taroljak.
Az 6ntodei salakok, salakdasitmanyok rakodasa, tarolasa jellemz&en az olvasztocsarnokban levé
tarolokban torténik, igy a kornyezetbe kertilés valoszintsége alacsony. A fed6sé (NaCl) atvétele,
tarolasa szintén az lizemcsarnokban torténik.

Mivel a cég tulnyomo részt olvasztasra el6készitett hulladékokat vasarol, illetve az alkalmazott
olvasztokemence tipusok sokfélesége miatt a hulladékok el6kezelésére killonleges technologiakat
nem kell alkalmazniuk. Ez lényegesen egyszersiti az el6készités technologiajat és egyben
csokkenti a kornyezet szamottevé mértékl szennyezésének lehetéségét.

A miiszaki fejlédés, a technologia miikédtetésének BAT megfelelése:

Az Alu-Block Kft. az elmdlt 24 éve alatt a technoldgiaja, berendezései folyamatos fejlesztésén
munkélkodott, térekedve az egyre sokrétGbb aluminium hulladékok mind nagyobb aranya
kornyezetbarat Gjrahasznositasara. A rendelkezésre allo, kilonb6zé tipusa (BAT szerint elérhet6
legjobb technolégianak tekintett) kemencéik alkalmazasaval az aluminium hulladékok széles
skalajat képesek feldolgozni a 35-98% visszanyerheté aluminiumtartalmu anyagok kézal.

Els6ként a meglévé kemencéik fejlesztése tortént meg. A forgédobos soé alatt olvasztd kemencék
2001-ben a régi levegb-foldgaz égbk helyett korszerti oxigén-foldgaz égével lettek felszerelve,
mellyel a kibocsajtott fiistgaz, és az olvasztashoz felhasznalt féldgaz mennyisége jelentésen

csokkent.

A hoéntarté kemencéik fatését homérséklet-szabalyzés gazégékkel oldottdk meg, amivel a
kemencék, ¢és az olvadt aluminium talfGtése (ezaltal oxidacidja, hulladékképzédése), és

energiafelhasznalasa csokkent.

2002-2003-ban a so6 alatt olvaszté forgédobos kemencék az aluminiumiparban leginkabb hasznalt
zsakos porszird berendezései késziltek el, amivel a kérnyezeti kibocsatas nagymértékben javult.
Ezzel a magyarorszagi levegémindségi jogszabalyoknak megfelel6 szinten (a BAT referencia

ajanlasnal szigorubb el6iras) tudjak tartani a 1égszennyezés emissziot.
2004-ben a szerves anyagok kemencében torténé elégetésére a forgédobos kemencék

amivel jelentésen csokkent a kemencék NOx és CH emisszidja.
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2005-ben a versenyképesség és a rugalmassag fokozasa érdekében egy 14j forgd billend
olvasztokemence (ALU-MONTE DTS8) telepitése tortént meg, amivel az aluminium
hulladékfeldolgozas technoldgiaja eurdpai viszonylatban a legjobbak kézé emelte a Kft-t. Az j
kemencetipus elényi kézé sorolhatd, hogy képes az aluminiumhulladékok széles valasztékat
(salak, salakdusitmany, forgacs, ontvények, UBC, foliak, lemezek, profilok, vegyes aluminium
hulladékok) feldolgozni, alacsony energiafogyasztas mellett tizemelni, jobb fajlagos hételjesitmény
nyudjtani, nagyobb termelékenységet produkalni, és jobb fémvisszanyerést elérni. Az elébbiek
mellett az alkalmazott technolégia kevesebb hulladékot eredményez, mivel kevés salakképzé
(NaCl) hozzaadasaval végezheté az Gjrahasznositas. Természetesen az Gj kemence telepitésével
ujabb zsakos porlevalaszté berendezés is tzembe helyezésre kerilt, ezzel biztositva a

kornyezetvédelmi el6irasoknak a tovabbi megfelelést.

2011-ben  komplex technolégiafejlesztést hajtottak  végre az energiafelhasznalas, a
hulladékképz6dés megelézése, illetve a kornyezeti biztonsag érdekében. A beruhazas
végrehajtasaval a kemencéik kihasznaltsaga novekedett (ugyan az a termelés kevesebb kemencével
valésul meg) ezaltal a fajlagos gazfelhasznalasuk jelent6sen csokkent. A beruhazas folyaman a
hulladékképzédés csokkentésére is torekedtek. Uj valtoztathaté teljesitményt éntSlanc tizembe
helyezésével és az 6ntodei folyamatok megvaltoztatasaval (Gstbol torténd szakaszos ontés helyett
csatornarendszeren keresztll kozvetlentl a héntartd kemencébdl folyamatos 6ntés) a keletkezett
,»felezék” (habozas) mennyisége 1,5-2%-al csokkent.

Mivel ugyan azt a termelési volument kevesebb héntarté kemencével meg tudjak oldani, ezért a 8.
szamu kemencét selejtezték. A kemence selejtezésekor ugy dontéttek, hogy a kemencéhez tartozé
12 levalasztd berendezést és a hozza tartozé pontforrast (P55) tovabbra is tizemben tartjak, és
az 5.-0s, 06-0s,7.-es szamu s6 alatt olvaszté kemencék tartalék porlevalasztéjanak, illetve
pontforrasanak hasznaljak. Ezzel az tizem kornyezeti biztonsagat sikertlt névelnitik, hiszen egy-
egy potlevalaszté meghibasodasa, illetve karbantartasa alatt a technoldgia a tartalék levalasztoval
tud tizemelni.

A BAT-nak valé megfelelést szolgalta az is, hogy a héntarté kemencéik korabban végzett
emisszios mérés alkalmaval hatarérték alatti leveg6terhelését tovabb csokkentendd egy 4j zsakos

porlevalasztot telepitettek. Ezzel elérték, hogy az Gsszes olvaszté és héntarté kemencéjik
fustgaza tisztitva kertl a kérnyezetbe.

A technoldgiafejlesztés keretében az az alapanyagok balazasat is korszertsitették. A balazégép
felé tetd kerult épitésre, igy a balazasra varé hulladékok is fedett helyen vannak tarolva. Ezzel
egyidejlleg a forgacsok balazasanak lehet&ségét is megteremtették.

A 2013-as évben feljitasra kerilt a salaktarolohoz vezet6 burkolt ut, valamint a salaktarold es6viz

elvezet6 rendszere is. A burkolt tertiletek feltjitasaval és az elvezetés korszeri megoldasaval is
csokkentésre kertlt a foldtani kozeg és a talajviz szennyez6désének kockazata.
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2014-ben a porlevalaszté berendezések gépészeti elemei kozil a hideg-, valamint a melegoldali
csérendszer elemei keriltek kicserélésre, valamint a porlevalaszté szirézsakjainak cseréje is
megtortént. A fiistgazpor-tarold tetével lett ellatva.

Nagyfelujitas tortént a 2. szamua kemencén, mely alkalmassa tette a kemencét ,,6ntécsatornas”
technolégia alkalmazasara is. Ezen technologia alkalmazasaval a hulladékképz6dés az adott
kemence hasznalata soran megkozelitéleg 6%-al csokkent.

2015-ben nagyfelujitas tortént a 7. szamu kemencén, mely soran 0j tipusu hdszigetelés kertlt
alkalmazasra. Az 4j hészigetelés eredményeként a kemence hasznalata soran felmertl6 foldgaz-
felhasznalas megkozelitéleg 20%-al csékkent.

Az iizemi teriileten 1j, fedett alapanyag-tarolé szin keriilt kialakitasra, kézel 900 m® hasznos
teriilettel. Ezenkiviil az tizemi teriileten kdzel 850 m*en keriilt lecserélésre a régi térburkolat,
valamint a salaktirol6 kézel 900 m*-es betonburkolata is lecseréléstre kertilt.

A 2016-o0s évben megtortént az 5. szamu forgdédobos kemence nagyfeldjitasa, mely munkalatok
soran a korabban alkalmazott hészigetelés lecserélésre kertlt az el6z6 évben a 7. szamu
kemencénél alkalmazott 0 tipusi hészigetelésre. Ennek koszonhetéen a kemence hasznalata
soran kozel 20%-os foldgaz-megtakaritas kertlt realizalasra. Emellett, a felgjitds soran
ujratervezett hajtasrendszerrel a kemence Onfogyasztasabol eredé villamosenergia-felhasznalasa
tobb, mint 40%-al cs6kkent.

A 2016-o0s évben kerilt sor tovabba a P10, P12, P52, P53, P54 és P55. szamua pontforrasokhoz
tartozo potlevalasztd berendezések szlrdzsakjainak lecserélésére.

A 2017-es évben az tzemcsarnokban levé vilagitas korszerGsitését energiatakarékos ILed
vilagitotestek felszerelésével oldottak meg, illetve az az tzemcsarnokban talalhaté zajforrasok
(ventillatorok) zajarnyékolasat végezték el.

2018-ban az 1. szamu kemencéhez tartozo porlevalaszté berendezés Gjra cserélését elvégezték. Az
Uj levalaszté berendezés alkalmazasa megfelel a 2016/1032 EU végrehajtasi hatarozat 1.1.2. n, és
o, pontjaban meghatarozott hatékony energiafelhasznalas céljabdl elérheté legjobb technikanak,
illetve természetesen a kibocsatasi hatarértékek betartasanak. Az 0j levalasztorél a LAL

valtozasjelentést megtették.

2019-ben probaként 1 db diesel tizemd targoncat cseréltek kornyezetbarat és energiatakarékos

elektromos targoncara, mellyel az energiafelhasznalas mellett a karos anyag kibocsatas is csékkent.

2020-ban az 1. technolégiahoz (s6 alatt olvaszté kemencék) tartozé porlevalasztok cseréjét a
kornak megfelel6 szinvonald automatizalt szabalyzasa porlevalasztokra cserélték, mellyel a
villamos energia felhasznalas csokkenése mellett a szabalyozott porelszivas hatasfoka is
novekedett. A LAL valtozasjelentést megtették.

A diesel izemt targoncak elektromosra cserélése folytatédott.

2021-ben tovabbi 3 db fedett alapanyag-tarolot épitettek.

A stritett levegbé rendszer atépitésével és modern szabalyozott hitve szaritdé egység és
kompresszor betizemelésével a levegdellatas hatékonysagat, energiafogyasztasat sikerilt elérni.
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A technoldgia mikodtetése:

A technologia megfelel6 mukodtetése érdekében mindség-, és kornyezetiranyitasi rendszert
mukodtetnek. Ezek keretében megfelelen szabalyozottak az egyes folyamatok, részfolyamatok.
A dolgozok rendszeresen képzésben részestilnek.

Nagy gondot forditanak a gépek, berendezések karbantartasara is, kiilonos tekintettel a

porlevalaszté berendezésekre, melyeket kiemelt jelent6ségtinek tekintenek a technolégia
biztonsagos tzemeltetése érdekében.

Levegdltisztasag BAT megfelelése

Az eléz6ekben ismertetett technoldgia, és a levegltisztasagi rész 3.13. fejezet alapjan
kijelenthetjiik, hogy az Alu-Block Kft leveg6védelmi szempontbdl a BAT-nak megfelel.

Az anyagatvétel és tarolas folyaman leveg6terheld tevékenység nem torténik, a porzasra hajlamos
anyagokat az Uzemcsarnokon belil rakodjak és taroljak. Az anyagmozgatis minimalizalasara
torekednek (gazdasagi szempontbdl is elényos). Kilonleges el6kezels tevékenység a technoldgiai
feldolgozas (olvasztas) sokrétisége miatt nem indokolt.

Az olvasztasi maveletek folyaman a fistgazok tisztitisa megoldott. A mérések igazoljak, hogy a
légszennyez6 anyagok a BAT szerinti értéksavokat messzemenden teljesitik. Savas gazok
kornyezetbe kertilésének valoszinlisége nagyon kicsi, mivel az ,,erny6s” flistgazgyljtés miatt a
gyors gazhltés kovetkeztében a savak kicsapddnak és hozzatapadnak a fustgazban levd
porokhoz, melyet a zsikos potlevilasztéval, nagy hatdsfokkal vélasztanak le (por<1.0 mg/m3).
Fluoridos légszennyezé anyagok az olvasztas soran nem képzédhetnek, mivel a technologiaban a
fed6so szerepét egyszert NaCl tolti be (ellentétben a fluoridos kevert sokkal).

A héntartd kemencék flstgaztisztitasa szintén zsakos porlevalasztéval megoldott. A kibocsajtott
légszennyez6 anyagok a mérések alapjan itt is teljesitik a BAT el6irasait.

Technologiai kibocsatasi

koncentracio a P10-es

Megnevezés BAT szerinti értéksav | pontforrason (2022-ben mért
érték)
[mg/m?]
nitrogén-oxidok <100 mg/Nm3 6,4 mg/Nm?
szilard nem t. por 1-5 mg/Nm? <1,0 mg/Nm?

S0O2<50-200 mg/Nm?3
Kloridok <5mg/Nm?
Fluoridok <1mg/Nm3

Kloridok, fluoridok, és Nincs szlikség sékeverékekkel

savas gazok torténé fémkezelésre
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Az aluminium ugynevezett gaztalanitiasa (mivel nincs szitkség olyan nagy tisztasagu fémre, mint
egy huzal, vagy szalag gyartasanal) a klorgaznal koérnyezetbaratabb nitrogén gaz bevezetésével
val6sul meg, ezért savas gazok a gaztalanitas folyaman sem képz6dnek.

A technoldégia maradvanyainak kezelése BAT szempontbdl

A BAT altal el6irt sés salak és masodlagos salak kezelésére, kiilon technologia telepitésére nincs
sziikség, mert az ipartelepen (kozvetlentl az Alu-Block Kft. mellett) az Inotal Zrt. Gjrahasznositja.
A filterporok szintén a Inotal Zrt.-nek kertlnek atadasra.

A 16l6z¢k és az 6ntés soran képzédd fémhabok a technoldgiai folyamatba visszavezetve keriilnek
tjrahasznositasra.

avaslatok az elérhetd legjobb technika szerinti mikodés fenntartasara

Az Alu-Block Kft a mikodésének megkezdése ota eltelt 24 év alatt folyamatosan modernizalta
technolégiajat, az tizemelés gazdasiagossaga és a termeléséhez kapcsolhaté kérnyezetszennyezés
megel6zése, illetéleg a kornyezet terhelésének csokkentése érdekében. A technologiai
moédositasok  tervezésekor, megvaldsitasakor az elérheté legjobb technika ajanlasainak

alkalmazasival, az iizemelés soran intézkednie kell:

e a tevékenység folytatasahoz sziikséges, kornyezetterhelést okozé anyag felhasznalasanak
csOkkentésérdl;

e atevékenységhez szitkséges anyag és energia hatékony felhasznaldsardl;

e a kibocsiatas megel6zésérdl, illetbleg az elérheté legkisebb mértékire torténd
csOkkentésérdl;

e a hulladékképz6dés megel6zésérdl, illetbleg a keletkezé hulladék mennyiségének és
veszélyességének csokkentésérdl, a hulladék hasznositasardl, artalmatlanitasarol;

e a kornyezeti hatdssal jard balesetek megel6zésérdl, és ezek bekovetkezése esetén a
kornyezeti kévetkezmények csékkentésérdl;

e a tevékenység felhagyasa esetén a kornyezetszennyezés, illetve kornyezetkarositas
megakadalyozasarol, valamint az esetlegesen karosodott kornyezet helyreallitasarol.

Az Alu-Block Kft-nek az emberi és kornyezetet ér6 kockazatok csokkentése érdekében
folyamatos fejlesztésekkel minimalizalnia kell a hulladékkezelés, a gyartas soran keletkezd
hulladékok mennyiségét és a technolégia kornyezetbe torténd kibocsatasait. Ezen cél elérése
érdekében az aluminiumolvasztas terilletén gondoskodni kell a szennyezések megel6zésérol.
Ennek érdekében az alabbiakban felsorolt, mar elkészitett dokumentaciékat folyamatosan

karbantartja:

® részletes technoldgiai leiras, a technologia betartasara és betartatasara vonatkozé eljarasok
rendje;

® 2 kibocsatasok ellenérzésének rendjét megallapité felugyeléségi hatarozat szerinti
dokumentumokat (a mérési eredményeket felhasznalja a miikodések optimalizalasahoz)
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Az elérhet6 legjobb technikanak megfelelés, az emberi kornyezetet éré kockazatok csékkentése
érdekében folyamatos fejlesztésekkel torekedni kell kornyezetbarat eljarasokkal, tzemel6

technolégiak alkalmazasara.

Az aluminium 6tvozetgyartdé tzem technoldgidira tehat a nem-vas fémiparokra kiadott BAT
Referencia-dokumentum masodnyersanyagokbdl torténé aluminium eléallitasra vonatkozo részei
értelmezheték. A feltlvizsgalat soran megallapitast nyert, hogy a telephelyén folytatott

tevékenység kielégiti az elérhet legjobb technikara vonatkozé sziikséges/elégséges elbirasokat.

Kevés hulladékot termeld technolégia alkalmazasa terén:

A korabbi években megvalositott EU altal tamogatott K+F fejlesztésekkel az EU mindségi
elvarasokat is kielégité fémtisztitasi- és Ontéstechnolégiat vezettek be, amely a keletkez6 hulladék

— elsésorban a salak és f616z¢ék — fajlagos mennyiségének a csokkenését is eredményezte.

Anvyagok és hulladékok regeneralasa, tjrafelhasznalasa terén:

A felilvizsgalt aluminium 6tvozetgyarté tizemben a keletkezé aluminiumhulladék teljes
mennyiségét helyben ujrahasznositjak, s6t Engedélyes tobb tizleti partnerénél keletkezé gyartasi
aluminiumhulladék hasznositasat is elvégzik. Ezen felil névekvé mértékben olvasztanak ujra

vasarolt aluminium ontési hulladékot is.

A vonatkoz kibocsatasok természete, hatisai, mennvisége terén:

A masodlagos alapanyagokat hasznosité aluminium 6tvézetgyartd tzem hulladék kibocsatasa
nagymértékben fligg az ujrahasznositott aluminiumhulladék visszanyerheté fémtartalmatol. A
hulladékok gytjtése és artalmatlanitasa a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6en torténik,
amit a j6vében vérhaté jogszabaly valtoztatisok utan feliil fog vizsgalni. Ervényesill a torekvés a
hulladékok mennyiségének — elsGsorban a fajlagos mennyiségeknek — a csokkentésére, és

elényben részesitik a hulladékok hasznositasat az artalmatlanitassal szemben.

A folyamatban felhasznalt nyersanyagok fogvasztasa és jellemzdi, energiahatékonysag terén:

A fejlesztésekkel bevezetett alapanyag kezelési és Ontési technologia szintén jelentés hatasu a

hatékony anyagfelhasznalas és energiafelhasznalas biztositasa szempontjabol.
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6.1 Levegbmindség

Az Alu-Block Kft. tevékenysége megfelel a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezs pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
és a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasanak vizsgalataval,
ellenérzésével, értékelésével kapcesolatos szabalyokrol szolé 6/2011. (1. 14.) VM rendelet, és a
levegd védelmérdl szolo, 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendeletben foglaltaknak. Az tizemel6
levalaszté berendezések megfelelé és folyamatos ellenérzése, karbantartasa a levegGtisztasagi

el6irasok betartasahoz elengedhetetlen.

6.2 Talaj- és vizvédelem

Az Gzemelés soran a technologiai eljarasokat, utasitasokat a tovabbiakban is be kell tartani, igy
biztosithaté a foldtani kozegek és a felszin alatti vizek védelme is. A veszélyes hulladékokat a
vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen kiépitett, zart helyen kell gyGjteni a tovabbiakban is.

Az Uzemi Karelharitasi Tervben foglaltak betartasa kotelezd.

Az tzem vizfelhasznalasa és szennyvizkibocsatasa minimalis, mert a technolégianak nincs

vizsziikséglete. Az ivovizhalozatot és a kommunalis szennyvizhalézatot az Iparterilet tulajdonosa

a vizjogi engedélyeknek megfelel6en tzemelteti.

6.3 Hulladékgazdalkodas

Az Alu-Block Kft. telephelyén a kornyezeti biztonsagot, a szennyezések megel6zését els6dlegesen

a minbség- és kornyezetiranyitasi eljarasok, utasitasok maradéktalan betartasa biztositja.
Rendkfviili esemény azonban eseti jelleggel el6fordulhat — a Havaria terv, az Uzemi karelharitasi

terv részletesen tartalmazza a teendSket. Az aluminium Otvozetgyarté tizem eddigi tzemelése

soran meghibasodasbol szarmazé rendkivili kérnyezetszennyezés nem tortént.

6.4 Zajvédelem

Az Alu-Block Kft. izemében a jelentds zajkibocsatasu berendezéseket zajecsdkkents épitményben

helyezték el és a kornyez6 tizemépiiletek zajarnyékold hatasat is kihasznaltak.
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A belsé anyagmozgatast az elérheté legjobb, korszerd gépekkel oldjdk meg. A szabadtéri
tevékenységet korszerd berendezésekkel végzik, melyek muszaki allapotardl rendszeres
karbantartassal folyamatosan gondoskodnak, szervezési intézkedésekkel a munkafolyamatok

zajhatasat korlatozzak.

Az tzem a zajtol védendd tertletektdl jelentds tavolsagban muikodik.

A kapcsolodd  szallitasi  forgalom az igénybevett kozutak zajkibocsatasat érzékszervileg
észreveheté médon nem befolyasolja. Igy a széllitasbol eredd jarulékos zaj zavaré hatast nem
okoz.

Elévilag-védelmi szempontbdl az elérheté legjobb technikianak (BAT) azt a technikat
tekinthetjitk, amelynek alkalmazasaval az €16 szervezetekre hatast gyakorlé kornyezetterhelések

megel6zhetdk, illetve csokkenthetSk.

A zoldfeluletek helyreallitisanal optimalis megoldas az Gshonos novényfajok alkalmazasa, ill.

hosszabb tavon az él6hely-kialakulas lehet6ségének biztositasa.

A meglévé Ipartelepen belil mikédé aluminium témbgyartd tizem a kozvetlen eléd Qualital

Vallalat gyarteriletébe illeszkedik, mikddése a taj képén nem valtoztat.

7 A hatasok Osszefoglal6 értékelése, javaslatok

7.1 Levegbmindség Osszefoglald értékelése, javaslatok

Az Alu-Block Kft. a telephelyen aluminium 6tvozetgyarté tizemet tizemeltet.
A telephelyen 6 db bejelentett pontforras talalhato.

Az elérhet6 legjobb technika érdekében tovabbra is betartandé intézkedések:

e A levalaszt6 berendezések folyamatos, j6 hatasfoku mikodésérsl gondoskodni kell.

e A pontforrasok kibocsatasat tovabbra is a Hatosag eléirasainak megfeleléen mérésekkel kell

ellendrizni.
e A rendeltetésszerd tizemeléstdl eltérd tizemallapotokat tizemnaploban kel dokumentalni.

e A rendkivili, varatlan levegészennyezés elkeriilése érdekében a technolodgiai elbirasok

betartasat és a berendezések muszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellenérizni kell.

o A Légszennyezettség Mértéke éves jelentést a levegGterhelést kbvetd év marcius 31-ig be kell

kiildeni a Hatosag részére

e Bejelentést koteles levegbterhelést okozo technologiaban bekdvetkezett valtozasokat a

valtozast kovetd 60. napig adatlapon tovabbra is be kell jelenteni a Hatosag részére.
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7.2 Talaj- és vizminSség védelmi 6sszefoglald értékelés, javaslatok

Az ipartertleten az eredeti talajt 0,7 — 1,5 m vastagsagu antropogén ipari salaktartalmu feltoltés
takarja, alatta 1,7 — 2,1 m mélységig sotétbarna homoklisztes agyag, majd sotétbarna,
homoklisztes témor agyagréteg telepiilt.

A talajviz tarozé réteg a folyok, patakok (Zagyva, Szuha-patak) altal lerakott pleisztocén kora
terasz uledékek, melyek valtozé homok- és kavics tartalmd, helyenként lencsés kifejl6dést, erésen

iszapos Osszletek. A talajviz nyugalmi szintje 2,0-4,0 m mélységben talalhato a teriileten.

A teraszanyag fekiijét képezd |6 vizzar6 tulajdonsigd, k=1,4x10"-5x10” m/s szivargisi tényezjd
pannon agyag rétegek a rétegvizek felé torténd beszivargast meggatoljak, biztositva ezzel a
rétegviztartok természetes foldtani védettségét a felszini hatasokkal szemben.

Foldtani szempontbdl fokozottan érzékeny képzédmények a tervezési teriileten nem talalhatok.

Az tzem egész teriilete burkolt, betonozott teriilet. A meglévé j6 mindségl burkolat, megfelel6
védelmet biztosit a talaj, ill. a talajviz szamara az esetleges felszini szennyezések ellen. Az tzemi
veszélyes hulladék gyljtShely a vonatkozé rendelet elbirasai szerint épult ki, betonburkolattal,
karmentével, zarhaté keritéssel, tetével ellatva, melyek biztositjak a foldtani kozeg és a felszin

alatti viz megfelel6 védelmét.

Az Alu-Block Kft. altal hasznalt tertleten, az tzemi tevékenység felszin alatti vizekre esetlegesen
hosszabb tavon gyakorolt hatdsira vonatkozéan, 3 db monitoring kat nyujt informaciét. A
vizmintavételeket jelenleg félévente végzik a KTVF: 8611-5/2010. szamu vizjogi tzemeltetési

engedély alapjan. Az eredményeket kiértékelve évente, januar 31-ig benyujtjak a Hatosag részére.

Az Uzemeltetés soran a technolégiai fegyelem betartasaval a talajba, ill. talajvizbe szennyezé
anyagok csak havaria esetén kertlhetnek. A vizsgalt id6szakban kozott nem volt olyan kibocsatas,
szennyezés, havaria esemény az tzemi tertleten, ami a foldtani kézegek és a felszin alatti viz

mindségét veszélyeztette volna.

Az Ipartertleten belil elhelyezkedé Alu-Block Kft. tizemi terilete burkolt, a vizsgalt tertleten a
tevékenységébdl szarmazo rendkiviili talajszennyezésre utald jelenség nem észlelhetd, a helyszini
bejaras alapjan megallapitast nyert, hogy a burkolt felileteket tisztan tartjak. Az Alu-Block Kft.
lizemszerd tevékenysége talaj- és talajvizszennyezést nem okoz.

Az esetleges talaj-, és talajvizszennyezések megakadalyozasa érdekében javasolt intézkedések:
e Az lzemelés soran az a technologiai utasitasokat tovabbra is be kell tartani.

e Az izemi teriileten a burkolat allapotanak megfelel6ségét a rendszeresen felil kell vizsgalni,

ha sziikséges az esetleges javitasokat azonnal el kell végezni.
e Az uzemi zart és killtéri burkolt feltletek takaritasat rendszeresen el kell végezni.

o Az Uzemi Karelhéritasi Tervben foglaltak betartisa kételez6.
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e Az tzem mukédése soran csakis kifogastalan, megfeleléen karbantartott és ellenérzott
gépekkel és szallité jarmtvekkel kell dolgozni, amelyekbdl szénhidrogén, vagy egyéb

szennyezés nem kertlhet a talajra.

7.3 Hulladékgazdalkodas sszefoglald értékelése, javaslatok

Az Alu-Block Kft. telephelyén folytatott tevékenység engedélyezett modon, a kérnyezetvédelmi
és muiszaki feltételek biztositasaval torténik. Az alkalmazott hulladékgazdalkodasi rendszer
biztositja, hogy az tizemben folytatott tevékenység soran felhasznalt, ill. keletkez6 hulladékok a

kornyezetet ne szennyezzék.
A tevékenység végzése soran keletkezé hulladékokat a kérnyezet veszélyeztetését kizaré médon

gyujtik, és tovabbi kezelésre csak engedéllyel rendelkezé szervezetnek adjak at. Az atvett-atadott

hulladékokrol naprakész nyilvantartast vezetnek.

7.4 Kornvezeti zajkibocsatas dsszefoglald értékelése, javaslatok

A vizsgalt technologia sajatossaga, hogy az alkalmazott berendezések muikodése a technoldgiai
folyamatbo6l adédodan zajkibocsatassal jar. Ennek mértéke azonban nem haladja meg a vonatkozo
jogszabaly szerint megillapitott zajkibocsatisi hatarértékeket, tehat az Uzem zajkibocsitisa

megfelel a zajvédelmi el6irasoknak.

A zajkibocsatas mértékébdl kovetkezik, hogy a jelent6s tavolsagban 1év6 védendd lakoteriletek

zajhelyzetét az Alu-Block Kft. izemének tertiletérdl szarmazo zaj nem befolyasolja.

A zajkibocsatas minimalizaldsa érdekében javasolt intézkedések:
e a szabadtéri tevékenységet tovabbiakban is korszer(, alacsony zajszintl berendezésekkel kell

végezni,

e a jelenlegi, kedvezé zajkibocsatas megérzése érdekében a gépek, berendezések j6 muszaki

allapotarol folyamatos ellenérzéssel, rendszeres karbantartassal kell gondoskodni.

7.5 Blévilde- és tajképvédelmi 6sszefoglal6 értékelés, javaslatok

El6vilag-védelmi szempontbél megallapithat6, hogy a vizsgalt tizem optimalis mikédése soran a
kornyezé terilletekre — élShelyekre — jelentés hatast nem gyakorol. A telephely tagabb
kornyezetének névényzete is kisebb-nagyobb mértékben degradalt, a kozvetlen hatastertilet
degradaltsagi foka a kornyezd tertletekének a tobbszordse. Ennek oka egyértelmien az eddigi

tobb évtizedes tertilethasznalatra vezethetd vissza.
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Megallapithatd, hogy az iizem elhelyezése élévilag- és tajvédelmi szempontbél megfeleld, mivel a
teriilethasznilat a kornyezd teriiletek jelenlegi teriilethaszndlatihoz hasonlé (egy Iparteriileten
belill helyezkedik el), jelentés élévilag-védelmi és tajvédelmi érdeket nem sért. A terilleten és
kozelében mileml¢ki védettségi épiilet, régészeti lelShely, egvedi tajérték, turisztikailag jelentds
objektum nem talilhato.

Az €l6viligra és a tijképre gyakorolt negativ kornyezeti hatisok mérsékléséhez javasolt
intézkedések:

® a gyomfajok tilzott elszaporodisinak megakadilyozdsira a kornyezd zoldfelileteket
(atszéleket, kerités kornyékét stb.) rendszeresen kaszalni kell;
e fokozott figyelmet kell forditani a telephely és a hozzi tartozé tthalézat, az ttpadka és az

épiiletek koriili fivestett tertlet karbantartasira, apolasara.

o fik telepitése a telephelyen belill, az iroda épiilet kézvetlen kozelében (fitoremedidcios
hatas)

Salgétarjan, 2022. december 8.

GKO-AGRO-TOUR
Szh: 7192 Szaka'!y. Ram Ferenc mgﬁt.?.

Th: 3104 , Csokonai .10,
Adészam: 14511118047

i
/ r P

Riba Rébert
tgyvezet igazgato
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1.2. melléklet

NYILATKOZAT

Alulirott Séregi Csaba mint az ALU-BLOCK Ipari Szolgéltatd és Kereskedelmi Kft. iigyvezetdje, biintetdjogi felelésségem

tudataban nyilatkozom, hogy az altalam vezetett gazdasagi szervezet sem csdd, sem felszamolasi eljaras alatt nem 4ll.

Az ALU-BLOCK Ipari Szolgaltato és Kereskedelmi Kft gazdalkodasa szerepel a kdztartotas mentes ad6zo6i adatbazisban.

Egyszerii lekérdezés

Informacio
Koéztartozasmentes adézdk egyszer(i lekérdezése

A KOMA-nyomtatvany benyujtasaval lehet jelentkezni a NAV honlapjan megjelené
kbztartozasmentes adozdi adatbazisba.

37. szam( informacios flizet Tajékoztatd a kdztartozdsmentes addzoéi adatbazisrol.
Tajekoztatas a kozzétett adatok kozhitelességérél.

A kOztartozasmentes adozoi adatbazisban az az ad6zd szerepelhet, akilfamely a kbozzétételt
megel6z6 honap utolsd napjan a kvetkezd feltételeknek megfelel [az adézas rendjérél szold
2017. évi CL. torvény 260. §l:

Azoknak az adozoknak, akik/amelyek az adatbazisban szerepelnek, nem kell "nullas" igazolast
bemutatniuk, ha az igazolas bemutatasat egyébként jogszabaly irja eld, tovabba - igazolas
helyett - barmely felhasznald elfogadhatja azt [az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szo6l6
465/2017. (XH. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése].

Az egyéni vallalkozdk és az adészamos maganszemeélyek szabadon donthetnek arrél, hogy az
adatbazisban addszammal, adoazonositojellel vagy esetleg mindkét azonositészammal
szerepelnek.

Szlréfeltételek megadasa:
Az adatbazis utolso frissitésének datuma: 2022.11.23.

Figyelem, a KOMA adatbazis minden hénap 10-én frissil és 11-t8] érvényes, igy 1-iétél 10-ig az
adott havi adatbazis adatai NEM elérhetbek!

Alu-Block Ipari és Kereskedelmi Kft,

H-3032 Apc, Vasut it 1.

Tel.: +36 37 385 466 (110) Cégjegyzékszam: Cg.10-09-021441
e-mail: mfolr alublock.hu Adészam: 11165653-2-10
web: www, alublock net

180 5001
IS0 14001




1.2, melléklet
A talalatok maximum 8 oldalon jelennek meg, kérjik prébalja meg ennek megfeleléen szlkiteni
a keresési feltételt.

A talalati lista az oszlopnevekre kattintva sorrendezheté.

Azonosito™® Név (elnevezés) Képernydn max. sorok Ev.hénap*
szama

é % 100 é

Lekérdezés Szirdk
torlése

* 10 jegyl addazonositd jel, vagy az adészam elsé 8 jegye

-

Nem vagyc , ltése kotelez6!
Talalatok szama: 1

Lapok:
[ ]
Adoészam/adoéazonosito Név (elnevezés) Ev-ho
11165653-2-160 ALU-BLOCK IPARI, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO 2822,
KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG november
Apc, 2022. december 07.
3032, Apc Vasut ut 1.
ALU-BLOCK KFT

Alu-Block Ipari és Kereskedelmi Kft,
H-3032 Apc, Vasit it 1. E . 3
Tel.: +36 37_385 466 (110) Cégjegyzékszam: Cg.10-09-021441 ” j 180 9001
e-mail: infofzalublock.hu Adoészam: 11165653-2-10 ¥ IS0 14001
web: www.alublock net 15 .



1. Melléklet
Nyilatkozatok

1.3. Foglalkozastdl eltiltas nyilatkozat
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1.3. melléklet

NYILATKOZAT

Alulirott, Séregi Csaba mint az ALU-BLOCK Ipari Szolgaltato és Kereskedelmi Kft igyvezetdije

ezuton nyilatkozom, hogy személyem illetve vezetésem alatt allo tarsasag a vonatkozd Korm. rendelet

11. §-a alapjan:

a) biintetdjogi felel6sségét a birdsag a Biintetd Torvénykoényvrol szolo torvényben meghatarozott
kérnyezetkarositas, természetkarositas vagy hulladékgazdalkodas rendjének megsértése bilincselekmény
elkdvetése miatt jogerdsen megallapitotta-e,

-nem allapitotta meg

b) hulladékgazdalkodasi tevekenység folytatasat kizard foglalkozastdl eltiltas hatalya alatt all-e,

- nem all
c) a komyezet védelmeének altaldnos szabdlyairdl szold torvény szerinti karmentesitési kitelezettségét
jogerésen megallapitottdk-e, és a teljesitésre megallapitott hatarido lejartaig kitelezettségét teljesitette-e;

- nem volt karmentesitési kotelezettség

d) barmilyen, altala vagy olyan gazdasagi tarsasag altal folytatott korabbi tevékenysége, amelynek vezetd
tisztségviseldje volt, eredményezte-e azt, hogy a felszamolast kvetden hatrahagyott hulladék kezelésérol

koltségvetési forrasbol az allamnak, a megyei vagy a telepiilési 6nkormanyzatnak kellett gondoskodnia.

- nem

Apc, 2022. december 8.

. 5 s és edejmi
3032, Apc Vasut ut 1. ® 5201gitayg K
03 Ap&‘/,"’@

Séregi Csaba
Ugyvezeté Igazgatd
ALU-BLOCK KFT

Alu-Block Ipari és Kereskedelmi Kft.

H-3032 Apc, Vasit 1t 1.

Tel.: 436 37 385 466 (110) Cégjegyzékszam: Cg.10-09-021441
e-mail: info@alublock.hu Adoszam: 11165653-2-10
web: www.alublock.net

ISO 9001
1SO 14001




1. Melléklet
Nyilatkozatok

1.4. Foglalkozas el6segitése nyilatkozat



1.4. nyilatkozat

NYILATKOZAT

Alulirott, Séregi Csaba mint az ALU-BLOCK Ipari Szolgéltatd és Kereskedemi Kft iigyvezettje
ezuton nyilatkozom, hogy személyem illetve vezetésem alatt allé tarsasag 1991. évi IV. térvény - a

foglalkoztatas eldsegitésérdl és a munkanélkiiliek ellatasardl szold - eldirasait maradéktalanul

betartja.

Apc, 2022. december 8.

3032, Apc Vasut ut 1.

Séregi Csaba
Ugyvezetd Igazgatd
ALU-BLOCK KFT

Alu-Block Ipari és Kereskedelmi Kft.

H-3032 Apc, Vasat it 1.

Tel.: +36 37 385 466 (110) Cégjegyzekszam: Cg.10-09-021441
e-mail: infof@alublock.hu Addszdm: 11165653-2-10
web: www.alublock net
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1. Melléklet
Nyilatkozatok

1.5. Hulladékstatusz megsztnése nyilatkozat
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ALU.  * BLOCK %

1.5. nyilatkozat

Hulladékstatusz megsziinése igazolas!

»2012. évi CLXXXYV. térvénya hulladékrél' 7. A hulladékstitusz megsziinése

9. § (1) Hasznositasi miiveleten atesett anyag vagy targy a tovabbiakban nem tekintend hulladéknak a
kovetkezo feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

a) meghatarozott célra rendeltetésszertien, altalanos jelleggel hasznaljak,

b) rendelkezik piaccal vagy van ra kereslet,

c) megfelel a rendeltetésére vonatkozé miiszaki kdvetelményeknek és a rd vonatkozd jogszabalyi
el6irasoknak, szabvanyoknak, €s

d) hasznalata §sszességében nem eredményez a kornyezetre vagy az emberi egészségre karos hatast.”

- a) ponthoz

A keletkezett termék megnevezése aluminiumétvozet tomb formaban Vamtarifa szama 760120
A termeket az autoiparnak, haztartasi gépiparnak beszallitd ontodék hasznaljak alapanyagként.
Ma hazankban a széban forgé termékekre a kereslet tobbszordse annak, mint amennyit elé tudunk
allitani.

-b) ponthoz

A termék t6ézsdén (LONDON METAL EXCHANGE) is jegyzett termék a vildgon mindenhol
kereskednek vele.

A terméket az MSZ EN 1676 unios szabvany teljes koriien leirja.

-¢) ponthoz

A termék hasznalat sem a kornyezetre sem az emberi egészségre nem karos.

A fentiek miatt az aluminiumotvozet termék nem hulladék.

2022. december 8.

3032, Apc Vasut ut 1.

Soéregi Csaba
Ugyvezetd Igazgatd

ALU-BLOCK KFT

Alu-Block Ipari és Kereskedelmi Kft.

H-3032 Ape, Vasat at 1.

Tel.: +36 37 385 466 (110) Cégjegyzékszam: Cg.10-09-021441
e-mail: infol@alublock.hu Addszam: 11165653-2-10
web: www.alublock.net
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1. Melléklet
Nyilatkozatok

1.6. Hulladékgazdalkodasi tevékenység kérelem
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1.6. nyilatkozat

NYILATKOZAT

Alulirott, Séregi Csaba mint az ALU-BLOCK Ipari Szolgaltatd és Kereskedemi Kft tigyvezetdje
ezuton nyilatkozom, hogy kérelmiink a

-43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 2. melléklet szerinti R4 Fémek és fémvegylletek visszanyerése,

ujrafeldolgozasa;

hulladékgazdalkodasi tevékenységre terjed ki az alabbi tdblazat szerinti hulladékkodok és mennyiségek

szerint:
Hulladékazonosité kéd Megnevezés Mennyiség tonna/év
020110 Fémhulladék 50
Folozékek és salakok, melyek kiilonbdznek a 10 03 15-
1003 16 13 000
t61
Sosalak és feketesalak kezelésébdl szarmazd
10 03 30 200
hulladékok, melyek kiilonboznek a 10 03 29-t61.
10 03 99 Kozelebbrél nem meghatdrozhat6 hulladékok 500
Elsédleges és méasodlagos termelésbdl szarmazo
1006 02 50
kohoésalak (fémsalak) és folozék
10 1003 Kemencesalak 4500
10 1099 Kozelebbrél nem meghatarozott hulladék 500
120103 Nem vas fém reszelék és esztergaforgacs 6 000
120104 Nem vas fém részecskék és por 600
150104 Fém csomagolasi hulladékok 3 000
160118 Nem vas fémek 1200
Hasznalatbdl kivont berendezések, amelyek
16 02 14 1500
kiilonboznek 16 02 09-t61 15 02 13-ig felsoroltakbol
Hasznalatbol kivont berendezésekbdl eltavolitott
16 02 16 600
anyagok, melyek kiilonbéznek a 16 2 15-t6l
170401 Vorosréz, bronz, sargaréz 400
17 04 02 Aluminium 4 000
1704 11 Kaébelek, amelyek kiilénbdznek a 17 04 10-t61 200
191002 Nem-vas fém hulladék 2500
191203 Nem-vas fémek 4500
200140 Fémek 600
AL - = /”V-:
Apc, 2022. december 8. fpan":{—egi?c_lf /
égszolgé;{.fﬂe elmj

3032, Apc Vasut ut 1.

Alu-Block Ipari és Kereskedelmi Kft.
H-3032 Apc, Vasit it 1.

Tel: +36 37 385 466 (110)

e-mail: infolalublock.hu

eb: wwsw.alublock net

Ceégjegyzekszam: Cg.10-09-021441
Addszam: 11165653-2-10

150 9001
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1. Melléklet
Nyilatkozatok

1.7. Céltartalék képzés
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e Céltartalék képzésére vonatkozo szabdlyzat

WAEN AR
RER 1

EASE61

A 2012.évi CLXXXV T(’")RVENY SZERINTI
CELTARTALEK KEPZESERE VONATKOZO
SZABALYZAT

Szervezet neve: ALU-BLOCK KFT.
Cime: 3032 APC, VASUT UT 1.
Addszdma: 11165653-2-10
Képviseletre jogosult személy (ek) neve: Soregi Csaba ligyvezetd igazgatd

Jelen szabalyzatban nem szabalyozott kérdésekben a kapcsolddo jogszabalyok vonatkozo elbirdsai
szerint kell eljarni. Feliilvizsgalata és karbantartdsa évente torténik.

Alkalmazandé: 2018.03.01-t6] visszavonasig

ALU-BLO¢K
Ilpart kereske clmi
S sz0lga] g Kft

303 pc @

Séregi Csaba
ligyvezetd



ALEY BLOCK
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Céltartalék képzésére vonatkozo szabdlyzat

Jelen szabalyzat célja, hogy a tarsasag miikddése soran a 2012. évi CLXXXV. térvény szerinti
céltartalék a tarsasag miitkodésének id6tartama alatt folyamatosan rendelkezésre alljon.

I. A CELTARTALEK ALAPJAUL SZOLGALO BECSLES/ SZAMITAS

A TORVENY 70. § (3) pontban foglaltak szerint kalkulacio:

a., A tarsasagnal fellelhetd veszélyes hulladékok elszallitasanak koltsége 300.000 Ft

b., A tarsasagnal fellelheté nem veszélyes hulladékok elszallitasanak kdltsége 300.000 Ft
c., Utégondozozasi dij: 0 HUF

d., Rekultivacios dij: 200.000 HUF

e., Aluminium hulladék, mint alapanyag kezelési dij: 0 HUF

f., A technoldgiai berendezések bontasi elszallitasi dija: 0 HUF

A berendezések bontasabol szarmazd koltséget fedezi a berendezések fémhulladékanak
eladasi ara

g., Biztonsagi szorzétényezo: 10

h., Korrekcids tényezo.

j.» LME ALUMMINIUM ALLOY atlagar targyév
k., LME ALUMMINIUM ALLOY atlagar el6z6 év

II. A SZUKSEGES CELTARTALEK OSSZEGE ( X) HUF
X= (atbt+ct+d+e+f)*g *k/j kerektés millo HUF
X= (300.000+300.000+200.000)* 10*480/480= 8.000.000

A sziikséges céltartalék Osszege tizszeres biztonsagi tényezdével kalkulalva 8.000.000
HUF az-az nyolcmillié forint 2018. évre.

III. A CELTARTALEK KEPZESE

A céltartalék Gsszegét a tarsasag minden évben legkésébb marcius 10-ig az addzas el6tti
eredmény terhére megképzi.
Ezt a konyveiben a 865100 F6konyvi szamon tartja nyilvan.

IV. a SZABALYZAT FELULLVIZSGALATANAK GYAKORISAGA

Jelen szabdlyat feliilvizsgéalatat minden év december 31-ig el kell végezni.

V. JELENTESI KOTELEZETTSEG

- A szabdlyzatot és acéltartalék képzésérol sz616 nyilatkozatot a tarsasag koteles
megkiildeni a teriiletileg illetékes kérnyezetvédelmi hatésagnak minden év majus 31-ig

VL. JOGI HATTER

-2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

30. Céltartalék és biztositas

70. § (1) Az a kormanyrendeletben meghatarozott gazdalkodo6 szervezet, valamint az a
kozszolgaltatd, amely hulladékkezeld 1étesitményt tizemeltet, a kezelésre keriilé hulladék
mennyiségével ardnyosan, biztositékot nyujtd céltartalékot képez.



ot et P S O S S P R

ALLF BLOCK

Céltartalék képzésére vonatkozo szabadlyzat

(2) A céltartalékot — korméanyrendeletben meghatarozott kivétellel — a miikodés folyaman,
az ado6zas elotti eredmény terhére kell képezni, és az elore lathato kockazat, illetve
veszteség figyelembevételével, idéaranyosan vagy teljesitményaranyosan ugy
elkiiloniteni, hogy a hulladékkezeld 1étesitmény bezarasakor vagy a létesitményben
veégzett tevékenység felhagyasakor a céltartalék a létesitmény rekultivacidjahoz és
utdgondozdsahoz, valamint a hulladék kezeléséhez sziikséges jovobeni koltségeket
mindenkor fedezni tudja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti gazdalkodd szervezet, illetve kdzszolgaltatd a hulladékkezeld
létesitmény rekultivacidjahoz és utogondozasahoz, valamint a hulladék kezeléséhez
sziikséges jovobeni koltségekrol az tizleti év végén becslést készit, amelyet az iizleti év
végét kdvetd év majus 31-ig a koérnyezetvédelmi hatdsagnak benyujt. A becslés, valamint
az ahhoz kapcsolddo valamennyi dokumentacié bemutatja, hogy a képzett céltartalék
Osszege a hulladékkezeld 1étesitmény rekultivacidjahoz és utogondozasahoz, valamint a
hulladék kezeléséhez sziikséges jovobeni koltségekhez aranyos mértékben lett
megallapitva és elkiilonitve.

(4) A kérnyezetvédelmi hatdsag a (3) bekezdés szerinti becslést az abban foglaltak
szakmai értékelésével kiegészitve a Hivatal részére minden év jalius 15-¢éig megkiildi.

71. § A tevékenységével okozhato, elére nem lathato kérnyezeti karok felszamolasat
lehetdvé tevo finanszirozas biztositasa érdekében kornyezetvédelmi biztositast kot az a
kormanyrendeletben meghatarozott gazdalkodd szervezet,

a)261 amelynek tevékenysége sordn kormanyrendeletben meghatarozott mennyiségii
hulladék képzddik,

b)262 amely e térvény szerint hulladékgazdalkodasi engedélyhez vagy nyilvantartasba
vételhez kotott tevékenységet végez, valamint az,

c) amely az 1013/2006/EK eur6pai parlamenti és tanacsi rendeletben meghatarozott célbol
Magyarorszag tertiletére hulladékot behoz, kivisz vagy atszallit.

72. § (1) A céltartalék képzésére kotelezett gazdalkodd szervezet, illetve a kbzszolgaltato,
valamint a kdrnyezetvédelmi biztositas kotésére kotelezett személy az tizleti év végét
kovetd év majus 31-ig a kérnyezetvédelmi hatdsagnak igazolja, hogy

a) a céltartalék rendelkezésére all, vagy

b) a kérnyezetvédelmi biztositast megkototte.

(2)263 A kérnyezetvédelmi biztositassal, a céltartalék képzésével, valamint a gyartok
biztositékadasi kotelezettségével kapcsolatos részletes szabalyokat kormany- vagy
miniszteri rendelet hatarozza meg.

VI. NYILATKOZAT MINTA

NYILATKOZAT

< 111150} | S— mint az ALU-BLOCK Ipari Szolgaltaté és Kereskedelmi K ft.
igyvezetdje, biintetdjogi feleldsségem tudataban nyilatkozom, hogy az altalam vezetett
gazdasagi szervezet sem cs6d, sem felszamolasi eljaras alatt nem all.

- A Céltartalék képzésére vonatkozo szabalyzatban rogzitett tartalékképzésre sor kertilt.

- Fokonyvi szam: 865100 Megnevezés:
- Komyezetvédelmi céltartalék:
- Osszeg: 8000000 HUF

Séregi Csaba
igyvezd
ALU-BLOCK KFT
Kelt: Apc, 2018.02.10.
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NYILATKOZAT

— Alulirott Soéregi Csaba, mint az ALU-BLOCK Ipari Szolgaltatd és Kereskedelmi Kift.
gyarigazgatoja, blintetdjogi felelésségem tudatiban nyilatkozom, hogy az altalam vezetett
gazdasagi szervezet sem csdd, sem felszamolasi eljaras alatt nem all.

— A Céltartalék képzésére vonatkozo szabalyzatban rogzitett tartalékképzésre sor kertilt.

— Foékonyvi szam: 865100 Megnevezés:

— Komyezetvédelmi céltartalék:

—  Osszeg: 8.000.000 HUF

Apc, 2022. december 07.
3032 Apc, Vasut ut 1.
U.
by Bl
Swopekclc
032‘4}?0 L))
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Soregi Csab,_ar’!
Gyari gazg;':lf(’)
ALU-BLOCK KFT

Alu-Block Ipari és Kereskedelmi Kft.

H-3032 Apc, Vasut 1t 1.

Tel.: +36 37 385 466 (110) Cégjegyzékszam: Cg.10-09-021441
e-mail: infoi@alublock hu Addszam: 11165653-2-10
web: www.alublock net
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1. Melléklet
Nyilatkozatok

1.8. Biztositasi kotvény a kornyezetvédelmi felel6sség
biztositasrol
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kotvény
Felelésségbiztositasi Kétvény IKTATVA 7019 0KT 17
Kotvényszam: 20018141 Azonosito: 02951420
Biztositaskdzvetitd azonositdja: 50655
Szerz6dd neve: ALU BLOCK KFT
cime: 3032 Apc
Vasut u. 1.
Biztositott neve: ALU BLOCK KFT
cime: 3032 Apc
VasGt u. 1.
Biztositaskozvetitd neve: ERIX BIZTOSITASI ALKUSZ ES TANACSADO KFT
cime: 1096 Budapest
Vendel u. 11.
Biztositas kezdete: 2017.10.01 A biztositas tartama: hatarozatlan
A kockazatviselés kezdete: 2019.10.01
Evforduldja: 2020.09.30
ALAPBIZTOSITAS: ALTALANOS FELELOSSEGBIZTOSITAS (AFF-07)
Kiegészitd biztositasok: az érvényes kotvényrészletezd szerint

Dijfizetés maodja, gyakorisdga:  Eves banki 4tutalas

Dijfizetés esedékessége: 2019.10.01.

A K&H Biztosito Zrt. a jelen kétvénnyel (fedezetet igazold dokumentum) a hozza benyujtott ajanlat
alapjan a magyar jogszabalyokban, és e kotvény részét képezd altalanos, kilénds és kiegészitd
szabalyzatokban, valamint az érvényes kétvényrészletezékben foglaltak szerint valial kdtelezetiséget.
A K&H Biztositdé Zrt. a szerz6deés evforduldjakor, évente Uj kotvényt allit ki.

Budapest, 2019. szeptember 19.
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Székely Palma Karmen Kaszab Attila

divizidvezetd vezérigazgatd-helyettes
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© K&H Biztosité Zrt. a KBC csoport tagja
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tgyfélszoigalat: | oS TERES
{06 1/20/30/70) 335 3355 K&H
biztosito@kh.hu
ALU-BLOCK Kft, . : kétvényszém: 20018141
ERIX KFT. Feleldsségbiztositas
Budapest fizetési gyakorisag: Eves
Vendel utca 11. idfszak: 2022.10.01 - 2023.08.30.
1086
dijesedékességi értesitd fizetési lehetdségek:
ssedékes dij: 392 042 Ft online dijfizetés: ugyfelportal.kh.hu
esoportos beszedési megbizas esetén:
fizetési hataridé: 2022.10.01. szolgéitaté azonositsja: A10765920 o
hétralék: o Fr fogyaszid azonositdja: 20018141
wilfizetés: o F banki Atutalés esetén:
: szamlaszam: 10402142-494840949-48531150
fizetends bsszeg: 399 042Ft kézlemény: 11/20018141/00000/0

Kérjilk, hegy a biztosnam védelem fenntartdsa érdekében a fizetendd Bsszeget imelybe beszdmitdsra ke-
riift a ?"a‘zraiek;tu!frzetes 6sszege) a fizetési hataridd napjdlg kiegyenliteni és a2 hatoldalon taldlhats

informaciakat elolvasni sziveskedjen.

. o biztosftaskBzvetitd elérhetfségei:
Regisztraljon Ggyfélportdluniva, ahol ‘
kéirnyezetbarat médon férhet hozzé ERIX Kft.
biztosftasi dokumentumaihoz! 2077563209

ugyfelportal kh.hu
I QAR

K&H Biztosis Zrt. 2 1095 Budapasi Lechner ii%sseﬂ fasor 9, 3% telefon: (08 1720730770} 435 3885, ¢ {06 1) 328 2000

» levelezési oim: Budapest 18581 3 khuw 3 biziogio@khhe 3 addszém: 10765920-4-44 e e
csopértazonosiio szam: 17780120-5-43 3 o, sz8n: 01-30-D41910 3 nyilvérntartd: Fovdrost Torvényszék Cégbibsdga 2 KBC Csoport ta.gga
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szamlazasi informéeidk

&llandd lakéhely/székhely:

szerzddd:
ALU-BLOCK Kit. 3032 Ape

bizonylatszdm: KHO38702670 Vasit utea 1.

bizonylat tipusa: Megujités teljesités idSpontja: 2022.10.01.
bizonviat kelte: 2022.09.13. vélasrtott fizetési mdd: Banki

jogeim id&szak esedékesség deszeg {Fi}
biztosftasi dij 2022.10.01 - 2023.09.30, 2022.10.01. 399 042

szamlézotf 8sszeg Gssresen: 399 D42

Jelen értesité a 2007. évi CXXVI. térvény 165.8 (1) bekezdés a) pontjaés a 2000. évi C. tarveény
166-167.% alapjan szamviteli bizonylatnak mindsil, amely sgyben szamiaként szolgél, A bizonyiaton
szerepld dilak mentesek az AFA alsl.

Fontos informéciok:
* Adatvéitozdsrd! 8 napon belill értesfteni kell a Biztositor.

* Ha a szémlédzott Ssszeget nem fizeti meg, a Biztosité diffizetésre tbriénd felszdiftést kild,
amelyben a dij megfizetésére vonatkozdan a felszélitas elkldésétdl szamitott legaldbb harminc
napos pothatdridét hatdroz mieg. A pdthatarids eredmeénytalen elteltével a biztositasi szerzddss
& pothatéridé napjaval megsz(inik. A biztositisi srerz8dés dijnemfizetés miatt legkéssbb az
‘adott biztositdsi idSszak végével megszanik. ‘



2. Melléklet

Vallalkozasi szerz6dés teljeskort kornyezetvédelmi
felulvizsgalatra



s 833@|9
As1 s

VALLALKOZASI SZERZGODES 1022 KT 05,
amely 1étrejott egyrészedl a valarnint az
Alu-Block Kft. Oko-Agro-Tour Kft.

Képvisel8: Riba Robert tigyvezets igazgatd
Székhely: 7192 Szakaly, Rakoczi Ferenc utca 117.
Levelezési cim: 3104 Salgétarjan, Csokonai ut 5.
Adészam: 14511118-2-17

Szamlakezel6 pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Képvisel6: Sbregi Csaba tigyvezetd igazgatd
Székhely: 3032 Apc, Vastt Gt 1.

Adészam: 11165653-2-10
Szamlakezel6 pénzintézet: Kereskedelmi és

Hitelbank

Bankszamlaszam: 10200421-35214225 Bankszamlaszam: 11741000-20169019

mint megrendel (tovibbiakban Megrendel®) mint véllalkozé (tovdbbiakban Villalkozd)

kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételekkel:

1. Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 elvallalja a Megrendel6 3032 Apc, Vasut ut 1. alatt
talalhaté székhelyére vonatkoz kérnyezetvédelmi feltlvizsgalati dokumentacié elkészitését.

2. Kormyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaci6 - Miiszaki tartalom:

A dokumentacié a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz6l6 314/2005. (XIIL 95) Korm. rendeletben, valamint a korayezet védelmének
altalanos szabalyairdl sz616 1995. évi LIII. torvényben foglalt tartalmi kdvetelmények figyelembe
vételével kerill &sszeallitasra.

3. Kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacio elkészitésének vallalasi dija:

A villalkozdz dif nem tartatmagza ag illetéket, valamint ag igasgatdsi szolgdltatdsi djjakat, illetve a
kirnyegetvidelmi vagy egpéb hatisdgok dltal esetlegesen eliirt tovibbi vigsgdlatok, beavatkozisok Mijait!

4. Teljesitési hataridé: A dokumenticid 6sszeallitisit a Villalkoz6 2022.12.31-ig teljesiti.

5. Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6désben meghatirozott munkak ellenértékének pénziigyi

fedezetével rendelkezik.

6. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munkak elvégzésére jogosult.

7. A szerz6dés teljesitésében a Vallalkozé alvallalkozokat vehet igénybe, melyhez a
Megrendel6 hozzajarul. Az alvillalkozé munkdjaért a Villalkoz6 dgy felel, mintha azt maga

végezte volna el.

8. A Vallalkoz6 elételjesitésre jogosult.



9.

Fizetési feltételek: A szerzodéskotés napjin a szerzédés Osszegének 50%-a  keriil
kiszamlazasra elGlegként, a szerzddés oOsszegének fennmaradd 50%-a az telitlvizsgalati
dokumentacid atadisinak napjin végszamlaként, teljesitési igazolis csatolasival keriil

kiszamlazasra.

10. A jelen szerzédés az elSleg Gsszegének a Vallalkozé bankszamlajara érkezésének

11.

12.

13

14.

napjan valik érvényessé. Az atutalasos szamlik 8 napos fizetési hatiridével keriilnek
kiallitasra, kivéve az elSleg szamlat.

Vallalkozé kételes a Megrendelét minden olyan korilményrél haladéktalanul, irisban
ertesiteni, amely a vallalkozds eredményességét, vagy hatiridSre torténd elvégzését

veszélyeztet, vagy gatolja.

Megrendel6 biztositja a tervdokumenticié elkészitéséhez szitkséges telies  kori
adatszolgiltatist, jelen szerz6dés érvényessé valasat kévetSen megadott lista alapjin.

Vallalkozé helyszini képviselGje és elérhetésége:

Riba Robert 3104 Salgdtarjan, Csokonai ut 10., tel.: 06-70/623-1006
Megrendel§ helyszini képviselGje és elérhetSsége:

Séregi Csaba 3032 Apc, Vasut ut 1., tel: 06-20/941-2906

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy az egyuttmiikodésiik sorin keletkezd vitds
kérdeseket targyalisos dton rendezik, és csak akkor fordulnak az illetékes birésighoz, ha a

jogvitara iranyuld kozvetlen targyalds nem vezet eredményre.

15. Jelen szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vonatkoz6 rendelkezései az

iranyadéak.

Salgbtarjan, 2022. szeptember 20.

Y OURKft«
= - -AGRO TOL e 11T
%ﬁ%sﬂwwf@mmﬁ (t10.

ere)
Th: 2404 Sa‘gﬁ\??amm&z-ﬂ

Megrendeld Vallalkozd
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3. Melléklet

Igazgatasi dij befizetésének bizonylatai



KH Bank Zrt.

00525105 ALU-BLOCK IPARI, KERESKEDELMI ESSZOLGALT Electra Corporate Banking

Tranzakcid tipusa
Tranzakcidé tipusa (ISO)
Kéd
Megnevezés

Osszeg
Kezdeményezd
Név
Megbizd szémlaszéama

Megbizd bank

BIC (SWIFT) kod
Kedvezményezett

Név

Kedvezményezett szamlaszama

Kedvezményezett bank

BIC (SWIFT) kod

Bankfidk
Kozlemény

Ertéknap
Konyvelés

Konyvelés datuma
Tranzakcidazonositd
Konyvelési azonositd

Tranzakcid 1—

322 - Atutalas -elektronikus bankon kiviil

PMNT/ICDT/DMCT

Payments / Issued Credit Transfers /
Domestic Credit Transfer

-525 000,00 HUF

ALU-BLOCK KFT.

HU88 1020 0421 3521 4225 0000 0000 HUF
"Forint pénzforgalmi bankszamla"

K&H BANK ZRT

OKHBHUHB

Hm-i Kormanyhivatal

HU17 1003 5003 0029 9619 0000 0000
HUNGARIAN STATE TREASURY

HUSTHUHB

Magyar Allamkincstar Eger
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dij 11165653-2-10 Alu-Block Kft
2022/12/07

2022/12/07
099921207H048077
3




KH Bank Zrt.

00525105 ALU-BLOCK IPARI, KERESKEDELMI ESSZOLGALT Electra Corporate Banking

Tranzakcid tipusa
Tranzakcidé tipusa (ISO)
Kéd
Megnevezés

Osszeg
Kezdeményezd
Név
Megbizd szémlaszéama

Megbizd bank

BIC (SWIFT) kod
Kedvezményezett

Név

Kedvezményezett szamlaszama

Kedvezményezett bank

BIC (SWIFT) kod

Bankfidk
Kozlemény

Ertéknap
Konyvelés

Konyvelés datuma
Tranzakcidazonositd
Konyvelési azonositd

Tranzakcid 1—

322 - Atutalas -elektronikus bankon kiviil

PMNT/ICDT/DMCT

Payments / Issued Credit Transfers /
Domestic Credit Transfer

-105 000,00 HUF

ALU-BLOCK KFT.

HU88 1020 0421 3521 4225 0000 0000 HUF
"Forint pénzforgalmi bankszamla"

K&H BANK ZRT

OKHBHUHB

Hm-i Kormanyhivatal

HU17 1003 5003 0029 9619 0000 0000
HUNGARIAN STATE TREASURY

HUSTHUHB

Magyar Allamkincstar Eger
Hulladékgazdalkodasi engedély
11165653-2-10 Alu- Block Kft
2022/12/07

2022/12/07
099921207H048079
1




KH Bank Zrt.

00525105 ALU-BLOCK IPARI, KERESKEDELMI ESSZOLGALT Electra Corporate Banking

Tranzakcid tipusa
Tranzakcidé tipusa (ISO)
Kéd
Megnevezés

Osszeg
Kezdeményezd
Név
Megbizd szémlaszéama

Megbizd bank

BIC (SWIFT) kod
Kedvezményezett

Név

Kedvezményezett szamlaszama

Kedvezményezett bank

BIC (SWIFT) kod

Bankfidk
Kozlemény

Ertéknap
Konyvelés

Konyvelés datuma
Tranzakcidazonositd
Konyvelési azonositd

Tranzakcid 1—

322 - Atutalas -elektronikus bankon kiviil

PMNT/ICDT/DMCT

Payments / Issued Credit Transfers /
Domestic Credit Transfer

-105 000,00 HUF

ALU-BLOCK KFT.

HU88 1020 0421 3521 4225 0000 0000 HUF
"Forint pénzforgalmi bankszamla"

K&H BANK ZRT

OKHBHUHB

Hm-i Kormanyhivatal

HU17 1003 5003 0029 9619 0000 0000
HUNGARIAN STATE TREASURY

HUSTHUHB

Magyar Allamkincstar Eger
Levegdbtisztasadg védelmi engedély
11165653-2-10 Alu-Block Kft
2022/12/07

2022/12/07
099921207H048078
2




4. Melléklet

Cégkivonat masolata



Cégkivonat

A Cg.10-09-021441 cégjegyzékszami ALU-BLOCK Kft. (3032 Apc, Vasut u 1.) cég 2022, 12, 06. napjan hatélyos adatai a
kévetkez&k:

1. Altalanos adatok

1/0. Cégfegyzékszam: 10-08-021441
Cegforma: Korlatolt felelésségll tarsasag
Bejegyezve: 1994.10.31.

2. A cég elnevezése

212. ALU-BLOCK Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Korlatolt Feleldsségil Tarsasag
Hatalyossag: 1999.06.11,

3. A cég roviditett einevezése

3/2. ALU-BLOCK Kit.
Hatalyossag: 19%99.06.11.

5. A cég székhelye

512, 3032 Apc, Vastt u 1.
Hatalyossag: 1998.06.08.

8. A létesitd okirat kelte

8. 1984, janius. 27.
Hatdlyossag: 1994.06.27.

8/2. 1997. januar. 31.
Hatalyossag: 1997.01.31.

8/3. 1998. junius. 08.
Hatalyossag: 1998.06.08.

gr4. 1998. jalius. 08.
Hatalyossag: 1998.07.08.

8/5. 1998. szeptember. 10.
Hatalvossag: 1999.06.11.

&8, 1998. szeptember. 14.
Hatalyosség: 1999.06.11.

8/7. 1998. november. 08,
Hatéalyossag: 1998.06.11.

B/8. 1998. szeptember. 24.
Hatélyossag: 1999.06.11.

8/9. 1998, szeptember. 25.
HMatalyossdg: 1998.06.14.

8/10. 1998. szeptember, 28.
Hatdlyossdy: 1998.06.14.



811. 1999, majus. 20.
Hatalyossag: 1999.06.14,

82, 2001. majus. 07.
Hatélyossdg: 2001.07.16.

8/13. 2002, méjus. 21.
Hatalyossag: 2002,06.24,

8/14, 2004. februar. 10.
Hatalyossag: 2004.03.12.

8/15. 2004. marcius. 02.
Hatélyossag: 2004.03.12.

818, 2004, majus, 25,
Hatalyossag: 2004.06.17.

8/17. 20086. majus. 07.
Hatalvossag: 2006.05.31.

8/18. 2008, junius. 18.
Hatalyossdg: 2008.06.18.

8/18. 2009. februar. 10,
Hatalyossag: 2008.02.25.

8/20. 2009, december. 1.
Haftalyossdyg: 2009.12.01.

8/21, 2011, majus. 07.
Hatélyossag: 2011.05.07.

8/22. 2012. december. 10.
Hatalyossag: 2012.12.10.

8/23. 2013. szeptember. 10.
Hatalyossdg: 2013.08.10.

8/24. 2015, szeptember. 15.
Hatalyossag: 2015.08.15,

8/25. 2015. december, 10.
Hatalyossag: 2015.12.10.

8/28. 2016. aprilis. 04,
Hatalyossag: 2016.04.04.

8I27. 2016, november. 15.
Hatalyossag: 2016.11.15.

8/28, 2020. jalius. 01.
Hatalyossag: 2020.07.01.

8/29. 2021. januar. 13.
Hatalyossag: 2021.01.13.

8/30. 2022. oktober. 01.
Hatalyosség: 2022.10.01.

9. A cég tevékenységi kore(i) (TEAOR/TEAORS8/TEAORO3/TEAQOROS szerint)




9/94. 2442 '08 Aluminiumgyartas
Fotevékenység
Hatalyossdg: 2013.02.13.

8/95. 2511 '08 Fémszerkezet gyartasa
Hatalyossadg: 2013.02.13.

9/986. 2891 '08 Kohaszati gép gyartasa
Hatalyossag: 2013.02.13.

8/97. 3817 '08 Nem veszélyes hulladék gyljtése
Hatalyossag: 2013.02.13.

9/98. 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
Hatalyossag: 2013.02.13.

288, 3832 '08 Hulladék tjrahasznositasa
Hatalyossag: 2013.02.13.

2/100. 4778 '08 Egyeb m.n.s. (j aru kiskereskedeime
Hatalyossag: 2013.02.13.

o101, 4941 '08 Kdzati aruszallitas
Hatalyossag: 2013.02.13.

9/102. 7022 '08 Uzletviteli, egyéb verelési tanacsadas
Hatalyossag: 2013.02.13.

8/103. 7112 '08 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas
Hatalyossag: 2013.02.13.

97104, 7490 08 M.n.s. egyéh szakmai, tudomanyos, miiszaki tevékenység
Hatalyossag: 2013.02.13.

9/105. 5299 '08 M.n.s. egyeéb kiegészitd zleti szolgaliatas
Hatalyossag: 2013.02.13.

9/106. 2453 '08 Kénnylifémdntés
Hatalyossag: 2013.02.13.

9/107, 2454 ‘08 Egyéb nem vas fém ontése
Hatalyossag: 2013.02.13,

8/108. 2550 '08 Fémalakités, porkohaszat
Hatalyosség: 2013.02.13.

9/109. 4672 '08 Fém-, érc-nagykereskedelem
Hatédlyossag: 2013.02.13.

8/110, 4677 ‘08 Hulladék-nagykereskedelem
Hatalyosség: 2013.02.13.

9111, 4690 '08 Vegyestermekkdrill nagykereskedelem
Hatdlycssag: 2013.02.13.

912 4719 '08 Iparcikk jellegl bolti vegyes kiskereskedelem
Hatalyossag: 2013.02.13.

27113, 4778 '08 Hasznaltcikk bolti kiskereskedelme
Hatalyossag: 2013.02.13.

9/114. 5210 '08 Raktarozas, tarolas
Hatéalyossag: 2013.02.13,



9/115. 7120 '08 MUszaki vizsgaélat, elemzés
Hatalyossag: 2013.02.13.

9/138. 3522 '08 Gazelosztas
Hatalyossag: 2022.01.01,

2140 7739 '08 Egyéb gép, targyi eszkdz kdlcsinzése
Hatalyossag: 2022.01.01.

10. A mitkédés befejezésének iddpontja

0. Hatarozatlan.
Hatalyossag: 1994.06.27.

11. A cég jegyzett t0kéje

173 Megnevezés Osszeg  Pénznem
Osszesen 15000 000 HUF
Hatalyossag: 2015,12.28.

13. A képviseletre jogosuli(ak) adatai

13113. A képviselet médja: &nallé
Természeles szemely: S&regi Kristdf (an.: Kovacs Krisztina)
Sziileteési datum: 1994.01.23,
Cim: 3000 Hatvan, Keriész utca 8.
Addazonosits jel: 8464082282
Tisziseg: (gyvezetd (vezets tisztsédgviseld)
Jogviszony kezdete: 2021.01.13.
Haldlvosség: 2021.01.13.

13114, A képviselet modia:  onallo
Természefes személy: So6regi Csaba (an.: Marta Rozélia)
Sziiletési datum:  1963.02.11.
Cim: 3000 Hatvan, Keriész uica 8.
Addazonositd jel: 8351042242
Tisziség: Ugyvezeld (vezetl lisziségviseld)
Jogviszony kezdete: 2022.10.01.
Hatalyossag: 2022.10.01.

14. Kényvvizsgalck adatai

14/6. Természetes személy: Schmidné Szabd Méaria (an.: Elek Erzsébet)
Cin: 3231 Gydngybssolymos, Mérgespatak Ot 25.
Jogviszony kezdete: 2020.07.01.
Jogviszony vége: 2023.08.30.
Hatalyossag: 2020.07.01.

20. A céqg statisztikai szamjele

20/2. 11165653-2442-113-10
Hatdlyossag: 2008.01.01.

21. A cég addszama




2174, 11165653-2-10
Kézbsségi adoszam:  HUT1165653
Allapot:  érvényes adészam
Allapot kezdete: 1994.07.01.
Hatalyossag: 2004.05.01.

32. Pénzforgalmi jelzészam

32/7. 10201006-60010328-00000000
K&H Bank Zrt. Vallalat
1095 Budapest, Lechner Odén fasor 9.
Bankszamla nyitasi datuma;  1999.01.06.
Hatalyossag: 2004.10.25.

32/8. 10200421-35214225-00000000
K&H Bank Zrt. 052 Gytngybts
3200 Gydngyts, Bugat Pal tér 6.
Bankszémila nyitasi datuma:  1998.11.25.
Hatalyossag: 2004.10.25.

32/14, 12046102-01606758-00100006
Raiffeisen Bank Zrt. Miskolci Fiok
3527 Miskolc, Bajesy Zs. 0t 2-4.
Bankszamla nyitasi datuma: 2018.04.17.
Hatalyossag: 2018.05.02,

32/15. 12046102-01606758-00200003
Raiffeisen Bank Zrt. Miskolci Fioék
3527 Miskolc, Bajcsy Zs. Gt 2-4.
Bankszémla nyitasi datuma: 2018.04.17.
Hatalyossag: 2018.05.02.

45. A cég elektronikus elérhetésége

45/1. Email:  drfeher@t-email.hu
Hatalyossag: 2015.12.10.

49. Cégjegyzekszam

49/1. 10-08-021441
Vezetve a Egri Térvényszék Cégbirdsaga nyilvantartasaban,
Hatalyosség: 2017.05.01.

59. A cég hivatalos elektronikus elérhetdsége

59/1. 11165653 #cegkapu
Hatalyossag: 2018.06.18.

1. KFT tagok adatai

1147, Nem természetes személy:  [10-09-024947] BLANC MEDIA Filmgyarto, Kereskedelmi és Szolgaltatd Korlatolt
Feleldsségil Tarsasag
Cim: HU 3000 Hatvan, Bathory I (it 18,
Jogviszony kezdefe: 2015.12,29,
A szavazati jog mértéke mindsitett 16bbség(i befolyast biztosit,
Hatalyossag: 2015.12.29.



118, Nem természetes személy:  [10-09-035943] AMBRAZE |pari, Kereskedelmi és Szolgéltatd Korlatolt Feleldsségil

Tarsasag

Cim: HU 3032 Apc, Vastt at 1.
Jogviszony kezdete: 2016.11.15.
Hatdlyossag: 2016.11.15.



5. Melléklet

Tulajdonlap és térképmasolat



Heves Megyei Konnanyhivatal
Hatvan 3001, BalassiB. at 2. Pf.: 58. Oldal: 1/9

E-hiteles tulajdoni Iap- teljes mésolat
Megrendelés szan:1470923/6/2022

2022.07.07
APC Szektor : 33
Kiilteriilet 064/7 helyrajzi szdm
"cimképzés alatt"
LRESZ
Fldrészlet terifilete valtozds eldtt: 309859 (m2) torld hatdrozat:31781/2/2015.03.16
Foldrészlet teriilete valtozéds eldti: 30959 (m2) torld hatérozat:32730/2/2015.04.20
¥Foldrészliet terilete viéltozéds eldtt: 30959 (m2) torld hatérozat:32223/2/2016/2015.10.16
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok tertilet kat.t.jdv. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.f111, ter. kat.jdv
ha m2 k.fill
. Kivett ipartelep és térclék 0 3.0958 0.00

#™bejegyzd hatédrozat: 32306/4/1994.08.17 +t6rld hatdrozat: 101/1995.01.03
Terheli a ZAGYVASZANTO Belteriilet 1/3 HRSZ-t illetd Egyéb szolgalmi jog
Energiaszolgaltatédsi szolgalmi jog.

#bejegyzd hatdrozat: 32306/4/1994.08.17 t&rld hatdrozat: 101/1995.01.03
Illeti a ZAGYVASZANTO Belteriilet 1/3 HRSZ-t terheld Egyéb szolgalmi jog
Energiaszolgaltatédsi szolgalmi jog.

4, beljegyzd hatérozat: 33119/3/1994.08.17
Ilieti a ZAGYVASZANTO Belteriilet 1/1 HRSZ-t terheld Egyéb szolgalmi tog

5. bejegyzd hatérozat: 33119%/3/1994.08.17
Terheli a ZAGYVASZANTO Belteriilet 1/1 HRSZ-t illetd Egyéb szolgalmi jog
Energiaszolgaltatisi szolgalmi jog.

6. bejegyzd hatdrozat: 34958/2/1994.10.27
Terheli a APC Kilteriilet 064/2 HRSZ~t illetd Egyéb szolgalmi jog
Energiaszolgdltatdsl szolgalmi jog.

7. bejegyzd hatérozat: 34958/2/1994.10.27
Terheli a APC Kiiltertlet 064/3 HRSZ-t illetd Egyéb szolgalmi jog
Energiaszolgaltatasi szolgalmi jog.

8. bejegyzd hatérozat: 34958/2/199%4.10.27
Illeti a APC Kiilteriilet 064/2 HRSZ-t terheld Egyéb szelgalmi jog
Energiaszolgdltatasi szolgalmi jog.

9. bejegyzd hatdrozat: 34858/2/1994.10.27
Illeti a APC Kiultertilet 064/3 HRSZ-t terheld Egyéb szolgalmi jog
Energlaszolgdltatési szolgalmi jog.

10. bejegyzd hatédrozat: 32305/4/1594.08.17
Terheli a ZAGYVASZANTO Belteriilet 1/4 HRSZ-t illetd Egyéb szolgalmi jog
Energiaszolgdltatdsi szolgalmi jog !.

Folytatds a kovetkezd Iapon
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LRESZ

11. bejegyzd hatarozat: 32306/4/1994.08.17
Illeti a ZAGYVASZANTO Belteriilet 1/4 HRSZ-t terheld Egyéb szolgalmi jog
Energiaszolgaltatasi szolgalmi jog !.

12. bejegyzd hatarozat: 32306/4/1994.08.17
Terheli a ZAGYVASZANTO Belterilet 1/5 HRSZ-t illetd Egyéb szolgalmi jog
Energiaszolgdltatidsi szolgalmi jog !.

13. bejegyzd hatarozat: 32306/4/1994.08.17
Illeti a ZAGYVASZANTS Belteriilet 1/5 HRSZ-t terheld Egyéb szolgalmi jog
Energiaszolgdltatdsi szolgalmi jog !.

LRESZ
#"tulajdoni hényad: 1/1 térld hatdrozat: 30140/2/1996.01.03
bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 1227/1960.05.21

torld hatédrozat: 30140/2/1996.01.03
jogecim: kisajatitas tulajdeni hanyad: /1 436/1969.02.07
jogcim: kisajatitas tulajdoni hényad: 0/1 60/1969.01.09
jogecim: f£6ldrendezés tulajdoni hényad: 0/1 1227/1960.05.21
jogallas: tulajdonos
név: MAGYAR ALIAM
cim: -

#* nanyad: 1/1 t8rld hatidrozat: 30140/2/1986.01.03
bejegyzd hatarczat, érkezési i1d6: 1227/1960.05.21
tdrldé hatérozat: 30140/2/1996.01.03
jogcim: foldrendezés
jogéallés: kezeld
név: QUALITAL KONNYUFEMONTODE F.A.
cim: 3032 APC Vasat ut 1
tdrzsszam: 10188060

F7"tulajdoni hanyad: 1/1 t6rld hatérozat: 31762/19%9.03.22
bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 30140/2/19896.01.03
to6rld hatarozat: 31762/1998.03.22
jogcim: vétel
jogalléas: tulajdonos
név: QUALITAL ALUMINIUMIPARI TERMELD, XERESKEDELMI ES SZOLGALTATO XFT.
cim: 3032 APC vasut ut 1
torzsszam: 11200928

Folytatas a kivetkezd lapon
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ERESZ

4. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 31762/1999.03.22
jogeim: vétel tulajdoni hanyad: 0/1 30140/2/1996.01.03
jogcim: névvaltozds tulajdoni hényad: 0/1 31762/1999.03.22
jogdllias: tulajdeonos
név: QUALITAL ALUMINIUMIPARI TERMELO, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT.
cim: 3032 APC VasiOt ut 1
tdrzsszam: 11200929

MERESZ
1. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 15%/1992.04.08

Onalid szdveges bejegyzés a 064 hrsz. megosztva : a 064/7 hrsz. 3 ha 0959 m2 nagysagd
terilettel ide visszajegyezve.

2. Dbejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 34%58/2/1994.10.27

{ndlld szdveges bejegyzés energiaszolgéltatdsi szolgalmi jog: Terheli a 064/1, 064/4, 064/5,
Ded4/6, 064/7 hrsz.-G ingatlanokat az apci 064/2, 064/3 hrsz.-d ingatlan mindenkori
tulajdonosa javara.

™ bejegyzd hatdrozat, érkezési ids: 30140/2/1996.01.03
tdrldé hatérozat: 34578/2000.07.31

Jelzdlogjog 39 592 000 FT,azaz harminckilencmillié-étszdzkilencvenkétezer FT kdlcséntdke és
jarulékai erejéig..

jogosult:
név: OTP ES KERESDELMI BANK NYRT. KELET-PESTI KERESKEDELMI BANKI FIOK
cim : BUDAPEST Pf.: 177.

" hejegyzd hatarozat, érkezési idé: 30140/2/1996.01.03
térld hatdrozat: 34578/2000.07.31

Elidegenitési és terhelési tilalom bejegyzett jelzédlogjog biztositasara.
utalds: IIT/3.

jogosult:
név: OTP ES KERESDELMI BANXK NYRT. KELET~PESTI KERESKEDELMI BANKI FIOK
cim : BUDAPEST Pf.: 177.

& bejegyzd hatérozat, érkezési idé: 35155/2001.07.23
torld hatdrozat: 32342/2002.

Jelzdlogjog 48 B50 000 FT,azaz negyvennyolcmillié~nyolcszéazdtvenezer FT és jarulékai
erejéig.

elsd helyi ranghelyen.

utaldés: IT /4.

jogosult:
név: KONZUMBANK RT.
cim  : 3100 SALGOTARJAN F5 tér 6.

Folytatas a kivetkezd lapon
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HLRES Z
€ bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 35155/2001.07.23

t8rld hatarozat: 32342/2002.
Jelzdlogjog 35 838 000 FT,azaz harmincditmillié-nyolcszdzharminenyolcezer FT és jarulékai
erejégi
mésodik helyi ranghelyen.
utalds: IT /4.

jogosult:
név: KONZUMBANK RT.
cim : 3100 SALGOTARJAN F& tér 6.

Gf'bejegyzé hatédrozat, érkezési ids: 35155/2001.07.23
to6rld hatdrozat: 32342/2002.

Jelzélogjog 70 320 000 FT,azaz hetvenmillid-hiéromszézhiszezer FT és jarulékai erejégi
harmadik helyi ranghelven.
utalas: IT /4.

jogosult:
nav: KONZUMBANK RT.
cim @ 3100 SALGOTARJAN F& tér 6.

Sf'bejegyzé hatdrozat, érkezési idd: 35155/2001.07.23
torld hatarozat: 32342/2002.

Jelzalogjog 15 000 000 FT,azaz tizendtmillid FT és jarulékai erejégi
negyedik helyi rangsorban.
utalds: II /4.

jogosult:
név: KONZUMBANK RT.
cim : 3100 SALGOTARJAN F& tér 6.

#07 beiegyzd hatirozat, érkezési ids: 35155/2001.07.23
t6rld hatarozat: 32342/2002.

Jelzdlogjog 23 718 000 FT,azaz huszonhdrommillid~hétszaztizennyolcezer FT és jarulékai
erejégi

dtédik helvi rangsorban.

uvtaléds: II /4.

jogosult:
név: KONZUMBANK RT.
cim : 3100 SALGOTARJAN F& tér 6.

@7 bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 32342/2002.
térld hatarozat: 30262/2004.01.12

Jelzalogjog 24 425 000 FT,azaz huszonnégymillid-négyszizhuszondtezer FT é&s jarulékail
erejéig..

A 37893/2001. szamu lgyirat rangsordban tértént az dtvezetés., Elsd helyi jelzdlogjog.
utalés: II /4.

jogosult:
név; KONZUMBANK RT tdrzsszdm: 10194924
cim : 1054 BUDAPEST Tukéry 0t 4

Folytatis a kivetkezd lapon
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IMRESZ
#77 bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 32342/2002.

t85rld hatdrozat: 30262/2004.01.12

Jelzdlogjog 27 000 000 FT,azaz huszonhétmillié FT &s jarulékal erejéig..
Az Atvezetés 37893/2001. szami Ugyirat rangsordban tdrtént., Masodik helyi jelzdlogjog.

utalés: II /4.

jogosult:
név: KONZUMBANK RT térzsszam: 10164524
cim : 1054 BUDAPEST Tiikdry at 4

Erl bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 32342/2002.
t&rld hatérozat: 33618/2002.

Jelzilogjog 70 320 000 FT,azaz hetvenmillidé-haromszazhiszezer FT és jarulékal erejéig..
Az atvezetés a 37893/2001. szami Ugyirat rangsordban tértént., Harmadik helyi jelzdlogjog.

utalds: II /4.

jogosult:
név: KONZUMBANK RT torzsszam: 10194924
cim : 1054 BUDAPEST Tiikory at 4

+17 bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 32342/2002.
t6rld hatédrozat: 30262/2004.01.12

Jelzdlegjog 15 000 000 PT,azaz tizendtmillié FT és jarulékai erejéig..
Negyedik helyi jelzédlogiog., Az a&tvezetés a 37893/2001. szé&mi irat ransoraban tértént.

utalas: II /4.

jogosult:
név: KONZUMBANK RT térzsszam: 10194924
cim : 1054 BUDAPEST Tikodry 0t 4

#=7 bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 32342/2002.
todrld hatérozat: 30262/2004.01.12

Jelzadlogjog 14 000 000 FT,azaz tizennégymillié FT és jdrulékai erejéig.
Gtédik helyi jelzélogjog., Az atvezetés a 37893/2001. szaml irat rangsordban tértént.
utalas: II /4.

Jogesult:
név: KONZUMBANK RT toérzsszam: 10194924
cim : 1054 BUDAPEST Tiikdry ut 4

*E7 bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 32342/2002.
t8rld hatdrozat: 30262/2004.01.12

Jelzdlogjog 42 981 Q00 FT,azaz negyvenkétmillid-kilencszéznyolcvanegyezer FT és jarulékai
erejéig. .

Hatodik helyi jelzdlogjog., Az &tvezetés a 37893/2001. szamd irat rangsordban tériént.
utalés: II /4.

jogosult:
név: KONZUMBANX RT térzsszam: 10194924
cim : 1054 BUDAPEST Tukory ut 4

Folytatas a kévetkezo lapon
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T bejegyzi hatdrozat, érkezési idd: 33618/2002.

t6rld hatdrozat: 30262/2004.01.12
Jelzdlogjeg 120 320 000 FT,azaz szézhiszmillid-harcmszdzhtszezer FT és jarulékai erejéig..
A III/ 13 sorszédm alatt 70.320.000.-Ft toérolt jelzidlogjog ranghelyére., Harmadik helyi
jelzdlogjog., A bejegyvzés a 38509/2001. szami irat rangsoraban tdrtént.
utaléds: II /4.

jogosult:
név: KONZUMBANK RT tdrzsszém: 10184524
cim : 1054 BUDAPEST Tikéry Gt 4

#27 bejegyz hatarozat, érkezési idé: 30259/2004.01.12

tdrld hatérozat: 36316/2004.08.27

Bejegyzési kérelem elutasitasa
30448/2003.01.21. szdmu Ugyirat rangsoréban.

jogosult:
név: KOZEP-DUNA-VOLGYI KORNYEZETVEDELMI FELUGYELOSEG
cim : 1072 BUDAPEST Nagy didfa Gt 10-12

#97 bejeqgyzd hatdrozat, érkezdsi idS: 30263/2004.01.12

torid hatérozat: 30530/2009. (2008.11.21)
Egyetemleges keretbiztositéki jelzdlogjog 404 047 000 FT,azaz
négyszaznégymillié-negyvenhétezer FT elsd zdlogjogi ranghelyen.
Az atvezetés a ranghelyre vonatkozdan 32342/2002. szémd iligyirat rangsordban tértént., A
bejegyzés a 36839/2003.05.29 szémi Ugyirat rangsoridban t&rtént.
utaléds: IL /4.

jogosult:
név: KONZUMBANK RT torzsszam: 10194%24
cim : 1054 BUDAPEST Tiikéry ut 4

20.

bejegyzd hatdrozat, érkezési iddé: 36316/2004.08.27

Védelml ovezet
Levegbtisztasayg védelmére 50 m nagysagl teriiletre., Az atvezetés a 30448/2003.01.21 szamn

dgyirat rangscraban tortént.

jogosult:
név: KOZEP-DUNA-VOLGYT KORNYEZETVEDELMI FELUGYELOSEG
cim : 1072 BUDAPEST Nagy diofa at 10-12

217 bejegyzd hatérozat, érkezési 1ds: €2427/3/2008.11.12

t6r1id hatédrozat: 40453/2012.11.28
Keretbiztositéki jelzalogjog 250 000 Q00 FT,azez kétszdzdtvenmillid FT legmagasabb 8sszeg

erejéig..

jogosult:
név: ERSTE BANK HUNGARY ZARTKORUEN MORODS RT. térzsszam: 10197879
cim : 1138 BUDAPEST Népfiirds Gt 24-26

Folytatis a kiovetkezd lapon
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22. bejegyz8d hatarozat, érkezési idd: 39963/2012.11.09
Egyetemleges keretbiztositéki jelzdlogjog 3 840 000 EUR,azaz
hérommillid—nyolcszaznegyvenezer EUR legmagasabb 8sszeg erejéig..
Egyetemlegesen terhell még az apci 064/1, 064/2, 064/3, 064/4, 064/5, 064/6 hrsz-a
ingatlanokat is.

jogosult:
név: EXIMBANK ZRT. tdrzsszam: 10949638
cim 1 1065 BUDAPEST Nagymezd utca 46-48

23. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 399%63/2012.11.0%
Egyetemleges keretbizteositéki jelzalogjog 720 000 EUR,azaz hétszizhiszezer EUR legmagasabb

Sgszeg erejéig..
Egyetemlegesen terheli még az apci 064/1, 064/2, 064/3, 064/4, 064/5, 064/6 hrsz-u

ingatlanckat is.

jogosult:
név: EXIMBANK ZRT. t&rzsszam: 10949638
cim : 1065 BUDAPEST Nagymezd utca 46-48

277 bejegyzd hatdrozat, érkezési idé: 39963/2012.11.09
tdrldé hatdrozat: 40453/2012.11.28

Lemondéas jelzalog ranghelyével vald rendelkezés jogarol
utalds; III/21.

jogosult:
név: EXIMBANK ZRT. tdrzsszam: 10949638
cim : 1065 BUDAPEST Nagymezd utca 46-48

25. bejegyzd hatédrozat, érkezési 1d&6: 37614/2013.10.30
Egyetemleges keretbiztositéki jelzalogiog 120 000 EUR,azaz szazhiszezer EUR legmagaszbb

&sszeqg erejéig..
Egyetemlegesen terheli még az apci 064/1, 064/2, 064/3, 064/4, 064/5, 064/6 hrsz-u
ingatlianckat is.

jogosult:
név: EXIMBANK ZRT. tdrzsszam: 10949638
cim : 1065 BUDAPEST Nagymezd utca 46-48

26. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 37614/2013.10.30
Lemondés jelzdleog ranghelyével vald rendelkezés jogardl
utalas: III/22-23.

jogosult:
név: EXIMBANK ZRT. t8rzsszam: 10949638
cim : 1065 BUDAPEST Nagymezd utca 46-48

Folytatas a kovetkezd lapon
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#T~ bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 31095/2/20314.02.03

tdrld hatdrozat: 36935/2018.09.14
Keretbiztositéki jelzdlogjog 900 000 EUR,azaz kilencszézezer EUR legmagasabb &sszeg

erejéig..

jogosult:
név: KERESKEDELMI £S HITELBANK ZRT. torzsszém: 10195664
cim + 1095 BUDAPEST Lechner 0dén fasor 9.

28. bejegyed hatarozat, érkezési idd: 39166/2014.12.05
Egyetemleges jelzdlcgjog 500 000 EUR,azaz Stszidzezer EUR kdlcsdntdke és ennek ckirat
szerintl jérulékai erejéig.
Egyetemlegesen terheli még az apci 064/1, 064/2, 064/3, 064/4, 064/5, 064/6 hrsz-u
ingatlanokat is.

jogosult:
név: MAGYAR EXPORT-IMPCRT BANK ZRT.
cim : 1065 BUDAPEST Nagymezd utca 46-48.

29, bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 39166/2014.12.05
Elidegenitési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzdlogjog biztositésara..
utalds: IILI/28.

jogosult:
név: MAGYAR EXPORT-TMPORT BANK ZRT.
cim : 1065 BUDAPEST Nagymezd utca 46-48.

30. bejegyzd hatdrozat, érkezési 1ds: 392166/2014.12.05
Rendelkezési jogot korlatozd egyéb tilalom ténye

jogosult:
név: MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT.
cim : 1065 BUDAPEST Nagymezd utca 46-48,

31. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 38271/3/2016.10.21
Egyetemleges jelzalogjog 5 000 000 EUR,azaz 6tmillid EUR kdlesdntdke és jarulékai erejéig..
Egyetemlegesen terhell még az apci 064/1, 064/2, 064/3, 064/4, 064/5, 064/6 hrsz-u
ingatlanokat is.

jogosult:
név: MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT.
cim : 1065 BUDAPEST Nagymez$ utca 4£6-48.

32. bejegyzd hatdrozat, érkezési idé: 38271/3/2016.10.21
Elidegenitési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzdlogjog biztesitaséra..
A Polgari Torvénvkonyvrdl széld 2013. évi V. tv. 5:31. § (1) bekezdése alapian.
utalas: III/31.

jogosult:
név: MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT.
cim : 1065 BUDAPEST Nagymezd utca 46-48.

Folytatis a kiawetkezii lapon
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33. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 38204/2/2018.10.29
Jelzélogiog 3 000 000 EUR,azaz hérommillié EUR keretdsszeg erejéig.

jogosult:
név: MKB BANK NYRT. tdrzsszém: 10011922
cim : 1056 BUDAPEST Vaci utca 38

34. bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 38204/2/2018.10.29
Elidegenitési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzadlogjeg biztositasara..
utalds: III/33.

jogosult:
név: MKB BANK NYRT. tdrzsszam: 10011922
cim : 1056 BUDAPEST Vaci utca 38

35. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 37467/2/2019.10.16
Jelzdlogjog 2 000 000 EUR,azaz kétmillidé EUR keretésszeg erejéig.

jogosult:
név: MKB BANK NYRT. tdrzsszam: 10011922
cim : 1056 BUDAPEST VAaci utca 38

36. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 37467/2/2019.10,16
£lidegenitési é&s terhelési tilalom a bejegyzett jelzdlogjog biztositésara..
utalds: III/35.

jogeosult:
név: MKB BANK NYRT. t&rzsszam: 10011922
cim : 1056 BUDAPEST Vaci utca 38

Az E-hiteles tulajdoni lap masclat tartalma a kiadédst megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvéntartisban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes mésolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum

kinyomtatva nem mindsiil hiteles bizonyitd ereijd dekumentumnak.
TULAJDONI LAP VEGE




Heves Megyei Korményhivatal
Hatvan 3001, Balassi B. Gt 2. Ff.: 58,
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6. Melléklet

Bérleti szerzodés masolata



Uzembérleti szerzdés

(egységes szerkezetben)
Amely [étrejott egyrészrél a QUALITAL KFT. /korabban névvaltozas miatt B. T.
Holding Qualital Ontdde Kft/ Apc, Vasut tt 1. Cégszdma: 10-09-022755, képviseldje:
Fehér Laszl6 tigyvezetd, mint bérbeadd,
masrészrél ALU-BLOCK KFT. /kordbban névvaltozas miatt Quadro-Ker Kft/ Apc,
Vasut ut 1. Cégszama: 10-09-021441, képviseléje: Soregi Csaba {igyvezetd, mint
bérbevevd kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:

1./

Qualital Kft. tulajdondban 4ll a szerzédés targyat képezd 600 tonna/hd kapacitis
ontészeti aluminium tombgyarté tizem.
2./

A bérbeado bérbe adja, a bérld bérbe veszi az 1. pontban meghatarozott tizemet.
3./

3.1. A felek megéllapodnak abban, hogy a bérleti dij 34.300-DEM-nek megfelel6 forint
+ AFA/ho, amelyet minden év januar hénapban a Német Szovetségi Koztarsasag allami
statisztikai intézménye altal koézzé tett inflacids ratdval korrigdlnak és  januarig
visszamendleges hatéllyal érvényesitik a bérleti dij megfizetésénél.
A beérleti dij korrigalasara el8szor 2000. januarjaban keriil sor a felek megallapodasanak
megfelelGen.
A bérleti dij dsszege a minden hénap elss napjan érvényes MNB kozéparfolyamon
kertil kiszamitasra. '
3.2. A bérleti dij 2009. januar 01. napjatol kezdédben, a 2008. december 31. napjan
¢rvényes — DEM-ben kifejezett — bérleti dij 50%-énak megfelelé osszeg / a DEM-nek
megfelel forint / + AFA/hG. A felek ezt a bérleti dijat —a 3.1. pontnak megfelel6en -
minden év janudr hénapban a Német Szovetségi Koztarsasag Aallami statisztikai
intézménye altal kozzé tett inflacios rataval korrigaljdk és januarig visszamendleges
hatéllyal érvényesitik a bérleti dij megfizetésénél.
A bérleti dij korrigalasara elészor 2009. januérjaban keriil sor a felek megallapoddsanak
megfelelGen.
A bérleti dij Osszege a minden honap elsé napjan érvényes MNB kdzéparfolyamon
kerti] kiszdmit4sra.

4./

A bérleti szerzddést a felek 50 év meghatarozott id6re kotik.
A jelen bérleti szerzédést a bérbeadd azonnali hatallyal jogosult felmondani, ha a
bérbevevs az esedékes havi bérleti dij megfizetésével 30 napon tuli késedelembe esik.

5./

A felek megallapodnak abban, hogy a bérl feladatat képezi az épiiletek, épitmények
allaginak és az lizemi gépek és berendezések miszaki éllapotdnak megoévasa - a
szerzodéskotés idépontjdban meglévé allagnak €s allapotnak megfelels - szinten tartasa,
a sziikséges selejtezett berendezések pétlasa.

9}




6./

A bérl6 az ingatlanon és az épiileteken atalakitdst csak a bérbeado eldzetes irasos
engedélye alapjan végezhet, és ennck birtokaban is felel6s az épitésiigyi eldirdsok
betartisaért, tovabba a sziikséges engedélyek megszerzéséért.

7./

A felek megéllapodnak abban, hogy a bérlet targydra vonatkozd biztositasi
szerzOdésekbol fakadd kotelezettségeket a bérld koteles viselni.

Barmilyen karesemény bekovetkeztekor a bérld koteles a bérbeaddt nyolc dran beliil
értesiteni.

8./

A felek kikotik, hogy a bérbeadd jogosult a bérbe adott {izemben ellenérizni a
szerz0dés-, illetve rendeltetésszer(i hasznalatot, valamint t4jékozddni az épiiletek és a
berendezések miiszaki allapotérol.

9./

A szerz6do felek megéllapodnak abban, hogy a bérlet targya tekintetében a bérbeadd
elovasarlasi jogot engedélyez a bérlo részére.

A felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdések
tekintetében a Polgari Torvénykonyv és az 1993. évi LXXVIIL tv. szabélyait fogadjak
el.

A szerz0d0 felek a jelen bérleti szerz6dést, mint akaratukkal mindenben egyezét irjak
ald helybenhagydlag négy egyez6 eredeti példanyban.

Apc, 2009. marcius 01.

VK. ~ ALU-BLOCK Kft
ligyvezet6 ligyvezet6 / .




7. Melléklet

Telepengedély hatarozat



I

lﬁf o0 JON 23

Apc kozség JegyzGjétél
3032, Ave.Eresihe th | Tel 37/385.505 IR AT
HEBA42224

L168-6/2000.

Targy: ALU-BLOCK Ipari Keresk. és
Szolg. KFT telepengedély iranti
kérelme.

HATAROZAT

Az ALU-BLOCK Ipari. Keresk. és Szolg. KFT Apc, Vasut ut 1. sz. alatti kérelmezd
részére 2742 Aluminium gyartas, 2811. Fémszerkezet gyartasa, 2840. Fémalakitas,
porkohdszat, 2951 Kohaszati gép gyartasa, 3710. Fém visszanyerése hulladékbdl,

6312. tarolas raktarozas TEAOR szami tevékenységre 3032. Apc, Vasiit it L. szidm alatti
telephelyre

atelepengedélyt megadom.

A telepengedély jogosultjat az alabbi eléirdsok betartasara kitelezem.

A telepengedélyt a telepengedély jogosultja kételes a telepen tartani és azt ellendrzések soran
bemutatni. A telepengedély nem mentesiti a telepengedély jogosultjat a szitkséges mas hatdsagi
engedélyek megszerzése alol.

Amennyiben a telepengedély megadasat kovetden a mddositott 80/1999. (VL11.) Korm. rendelet
4. §-aban felsorolt adatokban, kérilményekben valtozas kovetkezik be, ugy azt a telepengedély
jogosultja kételes a jegyzOnek a valtozas bekovetkezésétdl szamitott 30 napon belil irdsban
bejelenteni.

Amennyiben a telepengedély jogosultja tevékenységi korét engedély nélkiil megvaltoztatja,
boviti, a tevékenységére vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak nem tesz eleget, vagy az abban
foglalt feltételeknek telepe nem felel meg, felszolitas ellenére sem teszi meg a szikséges intéz-
kedéseket, az észlelt hidanyossagok megszintetéséig, de legfeljebb 90. napra a tevékenység telep-
helyen torténd gyakorlasa felfuggeszthetd, vagy korlatozhat6. A meghatarozott iddtartam ered-
ménytelen eltelte a telepengedély visszavonasat vonja maga utan.

A telep a kdrnyezetben €16k nyugalmat nem zavarhatja.

Hatarozatommal szemben, annak kézhezvételétdl szamitott 15 napon belill a Heves megyei
Kozigazgatasi Hivatalhoz cimzett, de hatésagomnal beny(jtandé 3000.- Ft-os illetékbélyeggel
ellatott fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLAS

Kérelmezo telepengedély kiadasa irdnti kérelmet nyujtott 3032. Apc, Vasut ut 1. szam alatti
telephelyre, ahol a médositott 80/1999. (VI1.11.) Korm. rendelet mellékletében feltiintetett, te-
lapengedélyhez kotott tevékenységet TEAOR 2742, 2811, 2840, 2951, 3710, 6312. szam
tevékenységet kivan folytatni.

A telepiilésrendezési tervben meghatarozott 6vezeti besorolas szerint a kérelemben feltiintetett
tevékenység a telepen folytathato.



- P =

A telepengedély iranti kérelem elbiralasahoz sziikkséges valamennyi adatot, iratot kérelmezd
becsatolta. A dontés meghozatala el6tt helyszini szemlét tartottam, errdl a médositott 80/1999.
(VLI1.) Korm. rendelet 5. §.-a szerinti szakhatdsagokat a helyszini szemle €l6tt 15 nappal
irasban értesitettem. A helyszini szemlén jegyzOkonyv késziilt.

A helyszini szemle soran tett megallapitasok és a szakhatdsagi allasfoglalasok és hozzajarula-
sok alapjan meggy6zddtem arrol, hogy a telep megfelel a munkavégzésre (munkahelyre)
vonatkozd eldirasoknak, a dolgozdk. a kornyezetben é10k egészségét és a kornyezetet nem
veszélyezteti. A szakhatdsagok a kérelmez6t semminemi intézkedésre, atalakitdsra, valtozta-
tasra nem koteleztek.

A telep kornyezetében €10k a telep miikodésével kapcsolatban bejelentést nem tettek, s Ggy
itéltem meg, hogy a tevékenység a kdrnyezetében €10k nyugalmat nem zavarja.

A fentiek alapjan a telepengedély megadasa mellett dontottem.

Hatarozatomat a telepengedély alapjan gyakorolhato ipari és szolgaltato tevékenységekrél, va-
lamint a telepengedélyezés rendjérdl szol6 modositott 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet 7. §-a
alapjan adtam ki, miszerint: ,, A jegyz0 a telepengedélyt akkor adja meg, ha a szakhatosagi
hozzajéarulasok alapjan megallitja, hogy a telep megfelel a munkavégzésre (munkahelyre) vo-
natkoz6 eldirasoknak, a tevékenység a telep kornyezetében €16k nyugalmat nem zavarja, a
dolgozok, a kornyezetben €16k egészségét a kornyezetet nem veszélyezteti.”

A hatarozattal szembeni jogorvoslati lehetdséget az allamigazgatasi eljaras aitalanos szabdlyai-
101 52010 1957. évi IV. tv. 62. §-a alapjan biztositottam.
parotsimy | ;éu/

A p c, 2000. junius 20. A:‘:,o . "Varga Andrasné
I:[atarozatot kapjék: 0 58 Jegyzo h.
1) ALU-BLOCK Kft Apc Ty
ANTSZ Hatvani Vérosi Intézete Hatvan N, &
Ko6zép-Duna-Volgyi Komyezetv.Igazg. B.pest N\, aay® #
1. fok Epitésugyi Szakhatésag Lorinci P
Ko6zép-Duna-Volgyi Vizigyi [gazg. B.pest

Renddrdrs Lorinci

Ttizoltésag Hatvan
Polgari Védelmi Psag Hatvan
Kereskedelmi és Iparkamara Hatvan
10 Munkabiztonsag és Munkaiigyi Feliigyeldség Eger

11. Terileti Miiszaki Biztonsagi Felugyelet Miskolc
12. Nyirauté Kft Z.szant6

13. Aranykalasz Tsz Z.szantd
14. Trattar

X200 5y Oy WA e N



8. Melléklet

Jelenleg érvényes Egységes Kornyezethasznalati Engedély,
valamint annak moédositasa
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Ugyintézé szervezeti egység:
Agrariigyi és Kornyezetvédelmi FGosztaly
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly

Iktatoszam:HE-02/KVTO/00075- 2§72018.
Ugyintézé: Horvath Annamaria
Telefonszam: +3636795148

Targy: Alu-Block lpari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. részére az Apc 064/7 hrsz-U ingatlanon
lizemeltetett aluminiumoéntodében folytatott tevékenységre vonatkozd egységes koérnyezethasznalati
engedély

HATAROZAT

Az Alu-Block Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (3032 Apc, Vasut utca 1.; KUJ: 100 218 338) -
mint engedélyes - részére, az Apc 064/7 hrsz-U ingatlanon (KTJ: 100 465 128, KTJ stesitmeny:
101 854 381) Uzemeltetett aluminiumontodében folytatott tevékenység tovabb folytatasahoz a kérnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XI1.25.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: 314/2005. (XI.25.) Korm. rendelet) 20/A.§ (6) bekezdés szerinti, az
Oko-Agro-Tour Kft. (Salgotarjan) altal készitett teljes korl kornyezetvédelmi feltlvizsgalati dokumentacio
alapjan lefolytatott felllvizsgalati eljaras alapjan

egységes kornyezethasznalati engedélyt adok.

Az egységes kornyezethasznalati engedely 2028. majus 30-ig érvenyes.

A kovetkez6 feltlvizsgalati dokumentacio benyujtasi hatarideje: 2023. majus 30.

Az engedélyezett maximalis kapacitas: 10 000 t/év (40 t/nap) dntvény elballitas

Kornyezetvédelmi és Agrariigyi Féosztaly Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalya

3300 Eger, Szbvetkezet Ut 4. szam, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszama: +36 (36) 795-145
E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves




1) Az _engedélyezett létesitmény a telies korli kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidéban
foglaltak szerint:

Engedélyes adatai:

Neve: Alu-Block Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Roévid neve: Alu-Block Kit.

Székhelye: 3032 Apc, Vasut ut 1.

Telephely: 3032 Apc, Vasut ut 1.; 064/7 hrsz.

Telephely 6ssztertlete: 15 553 m?

Telephely kézponti EOV koordinatai: ~ EOV X =272 062 m, EOV Y = 696 684 m
Telepuilés statisztikai azonositdé szama: 07241

Cégjegyzékszam: 10-09-021441

Statisztikai szamijele: 1116553-2442-113-10

A telephely adatai:

Az Alu-Block Kft. altal - a QUALITAL Kft-tél - bérelt tzemépuletek Apc kézség nyugati hataraban
levé ipartertileten talalhatok. Az ipartertlet a 21. féutrél leagazé szilard burkolatu Gton kozelithetd
meg. Az ipartertileten belll is nagyteherbirasu uthalézat van kiépitve.

Az Alu-Block Kft. iparteriileten miukaodik, azon beltl is a ,,C” ontécsarnokban és kiszolgalo
helyiségeiben helyezkedik el.

A telephely tertlete 15 553 m?, ennek nagy része beton burkolatu ut, rakodasi terulet.
Az épitmeényekkel beépitett tertlet 7 987 m?, igy a terllet beépitettsége 60%-0s. A 600 m?-es fives
tertlet védéteruletként szolgal.

A telephelyen 6 darab termeld és szolgaltatéd vallalkozas muikadik (Alu-Block Ipari, Kereskedelmi es
Szolgaltatd Kft., Qualital Aluminiumipari Termeld Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft., Qualiform ZRT.,
Salker Salakfeldolgozo és Kereskedelmi Kft., CsabaCast Kénnylfémontode Kft.,, BT. Holding Apc
Kift.).

A telephelytél északi iranyba kortlbelul 200 méterre lakohazak taldlhatok, nyugati iranyban
kortlbeltl 50 méterre MAV vasutallomas, valamint élelmiszerizlet, mig a keleti és a déli iranyban
mezdgazdasagi szovetkezet telephelye huzodik.

Az tzemben végzett 6 tevékenység TEAOR'08 szama: 2442 08 — Fém visszanyerése hulladékbol

Az engedélyezett tevékenység besorolasa:

Az Eurdpai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi tevékenységek
statisztikai osztalyzasa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol és a 3037/906EGK tanacsi
rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai terlletekre vonatkozé EK-rendeletek
modositasarol szold rendelete szerint:

NACE kéd: 24.4.2 (Aluminiumgyartas)
24.5.3 (Kénnylfémontés)



Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:
NOSE-P kod:  104.12
SNAP-2 kéd: 0403

A Kkérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet) szerint:
— 2. szamu melléklet 2.5. pontja Nemvasfémek feldolgozasa: a) nemvas fémeknek ércekbdl,
koncentratumokbdél vagy masodlagos nyersanyagokbdl vald gyartasa kohaszati, kémiai vagy
elektrolitikus eljarassal 20 tonna/nap olvasztasi kapacitas felett.

— 3. szamu melléklet 61. pontja Nem vas fémeket olvaszto, 6tvoz6, visszanyerd, finomitd tzem -
2 tonna/nap kapacitastol.

Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység a hulladékrol szold 2012. évi CLXXXV. térvény (Ht.)
szerint:

Megnevezeése:
Hasznositas a Ht.2. § (1) bekezdés 20. és 44. pontjaban foglaltak szerint.

Hasznositas barmely kezelési muvelet, amelynek f6 eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt
szolgal annak révén, hogy olyan mas anyagok helyebe lép, amelyeket egyébként valamely konkréet
funkcio betoltésére hasznaltak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly médon készitik
eld, hogy ezt a funkciét akar az lzemben, akar a szélesebb kérli gazdasagban betdlthesse.

Ujrafeldolgozas: olyan hasznositasi mivelet, amelynek soran a hulladékot termékké vagy anyagga
alakitjak annak eredeti hasznalati céljara, akar mas célokra; ez magaban foglalja a szerves anyagok
feldolgozasat, de nem tartalmazza az energetikai hasznositast és az olyan anyagga tértené
feldolgozast, amelyet feltoltési mliveletek soran hasznalnak fel.

Besorolasa: a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miveletek
felsorolasarol széld 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapjan:

R4 Fémek és fémvegyuletek visszanyerése, Ujrafeldolgozasa;

R12  Atalakitas az R1-R11 mUveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kdd hianyaban ez a
mUivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6zd elékészitd mlveleteket, mint példaul
az R1-R11 miveleteket megelézéen végzett valogatas, apritas, tomorités, pelletkészités,
szaritas, zuzas, kondicionalas vagy elkulénités).

A hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételerdl, valamint hatosagi engedélyezeserél
sz06l6 439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2.
melléklete szerint az artalmatlanitast és a hasznositast megel6zd eldkészitd mulveletek azonositd
kodjai:

E02 - 03 apritas (zuzas, toérés, darabolas, 6riés);

E02 - 04 tomorités, balazas, darabositas (pl. agglomeralas, regranulalas).

Terlleti hatélya: az Engedélyes 3032 Apc, Vasut utca 1. (064/7 hrsz.) alatti telephelye.



2) Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérheté legjobb technikaknak valé megfelelés

A technoldgia részletes ismertetése

A tevékenység ismertetése:

Az Alu-Block Kft. a kulonféle aluminium o6tvozeteket az MSZ EN1676, valamint angol, német,
francia szabvanyokban rogzitett kdvetelményeknek megfeleléen gyartja, témbdositi és értékesiti.
A tevékenység és a folyamatok megfelelé miikodését a bevezetett 1ISO 9001 és ISO 14001
mindség és kornyezetiranyitasi rendszerek mikodtetésével biztositjak.

Hasznosithatd hulladéktipusok és —mennyiségek:

Azonosité i Mennyiség

il Megnevezés tonnalév
MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS TERMELESBOL,

02 ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL HALASZATBOL,
ELELMISZER-ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO
HULLADEK

020110 Fémhulladék 50

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

1003 16 Folozékek és salakok, melyek kilénbsznek a 10 03 15-tél 13 000
10 03 30 Soésalak és feketesalak kezelésébdl szarmazé hulladékok, melyek 200
kilénboznek a 10 03 29-t8l.
10 03 99 Kézelebbrél nem meghatarozhatd hulladékok 200
10 06 02 Elsédleges és masodlagos termelésbdl szarmazo kohodsalak (fémsalak) és 50
folozek
101003 Kemencesalak 4500
10 10 99 Kézelebbrél nem meghatarozott hulladék 100
12 FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAl ES MECHANIKAI
FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK
120103 Nem vas fém reszelék és esztergaforgacs 6 000
12 01 04 Nem vas fém részecskeék és por 600
CSOMAGOLASI HULLADEK: KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT]
15 FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK,
SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
1501 04 Fém csomagolasi hulladékok 1200
16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK
16 0118 Nem vas fémek 1200

16 02 14 Hasznalatbdl kivont berendezések, 1500

amelyek kulénbdznek 16 02 09-tél 15 02 13-ig felsoroltakbal




kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag,

16 02 16 600
amely kilénbdzik a 16 02 15-t6l
17 EPITESI-BONTASI  HULLADEK (BELEERTVE A  SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
17 04 01 Voérosréz, bronz, sargaréz 400
17 04 02 Aluminium 4 000
17 04 11 Kabelek, amelyek kilénboéznek a 17 04 10-tél 200
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET
19 KEPZODESENEK =~ TELEPHELYEN KIVUL | KEZELO
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI ViZ
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
191002 Nem-vas fém hulladék 2500
191203 Nem-vas fémek 4 500
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
20 HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
20 0140 Fémek 600
Osszesen 41 400

Az évente atvehetd ¢sszes hulladék mennyisege: 41 400 tonnalév.

A hulladékkezelés és termék eldallitas lépéseinek egyszerlsitett Uzemi folyamatabraja:

Hulladékkezelési technoldgia folvamatibra

Alapanvagok
{Aluminium hulladekok)

:

Anvag el6készités
{(Valogards, bdldzds)

Fedsso Olvasztas
> 1(1,5,6.7 slvaszto kemencél)| Salakolds
: I 1
Otvizd anyvagok Otvozes, hintartds /
(8L Mg Mn Ti.Cu) (2.3.4 aknds kemencek)

Gaztalanitds, szdirés
{Rotoros gaztalanitd, szirdszévet)

Outés
{Ontdtdnc)

¥

Raktar
(K észrermek)

¥

Yevd




A technoldgia miikédéséhez szikséges anyagok a kévetkezok:

Alapanyag: aluminium tartalmu hulladék (amortizacios hulladékok, gyartaskozi selejtek, forgacsok,
ontészeti salakok, stb.)

Otvézé anyagok: réz hulladék, magnézium, mangan, szilicium, titan

Olvasztasi segedanyag: natrium-klorid

Alapanyag beérkezése

A megvasarolt alapanyagok rendszerint kozvetlentl olvasztasra kész allapotban kerilnek
beszallitasra. Bizonyos esetekben szikség van a hulladékok olvasztasra el6készitésere kezi
valogatassal, balazassal. darabolassal.

A telies hulladékfeldolgozo tzemet 4 6 technolégiai szakaszba szervezték (hulladék
atvétel/elbkészités/kohositas/termék, hulladék elszallitas), melyeket kiegészitenek a szolgaltato és
kiszolgald egységek. A jarulékos tevékenységek, mint a hulladék fogadasa, raktarozasa,
elékészitése csak nappali miszakban torténik, a kohositas harom muszakban.

Az aluminium, a rézhulladék érkeztetése, segédanyagok, termékek szallitasa:

A hulladék telephelyre torténé szallitdsa kozuti fuvarozas utan, a telephelyen bellli szilard
burkolatli utvonalon torténik. A tehergépjarmiivon érkezé balazott aluminiumhulladék altalaban
raklapokon érkezik. Az émlesztett fémhulladék konténeres jarmuvekkel érkezik. Az tizem jelenlegi
napi forgalma kb. 58 tonna.

Az Uzem éves kapacitasat figyelembe véve az éves hulladékforgalom 600-700 beszallitd
tehergépjarmi mozgasat jelenti, vagyis 2-3 jarmd/nap. Ehhez jarul a segédanyagok 2000-3000
tonna/év mennyisége és a késztermékek kiszallitdsanak forgalma, ami valtozé napi terhelest
jelent, de hasonldé mértékd, mint az alapanyag forgalom.

A gyartasi hulladékok (salakok) szallitdsa zémében telephelyen belul zajlik mert a szomszédos
tizemcsarnokban miikodé Salker Kft dolgozza fel. A 21-es ut, mint a forgalom. elvezetéseére
szolgald féutvonal napi forgalmahoz viszonyitva az Alu-Block Kft mikodésének napi
jarm(forgalma elhanyagolhato.

A mérlegelés és az okmanyok szerinti tételes ellenérzés utan a szallitéjarmu a kijelolt tarolo elé all,
ahol a raklapon hozott hulladék lerakasa emelévillés targoncakkal torténik. A kozuti jarmivekrél
jarmivekre torténé lerakodas, a tarolo helyek elétt kialakitott rakodétéren toérténik. A varakozo
kozuti jarmlvek a rakodétéren, szabad tertleten a burkolt feluletli Gton allnak. A varakozasi ter
burkolt, az 6sszegylilé csapadékvizek a telephely csapadékviz gylijté rendszerébe jutnak Az
6mlesztett hulladékok lebillentése kézvetlendl a kijeldlt taroldba torténik.

Amennyiben a kirakodas soran lathaté, hogy a beérkezett hulladék nem az arukisérén szerepld
osszetétell, vagy eltér a szerzédésben leirtaktdl, akkor a beszallitoval térténd egyeztetés utan a
Kornyezethasznalo a terméket csokkentett aron, kézi valogatas utan csak a megfeleld tételeket
veszi at. Ha a beszdllitott hulladék olyan &sszetevéket tartalmaz, ami nem kompatibilis a
technolégiaval, a széllitmany - a beszallitd partner egyidejl értesités e mellett - elutasitasra kerdl.
A hulladék atvétele a szallitdlevelek alapjan torténik. A Telephelyen térténé hulladékmozgéasrol



naprakész nyilvantartast vezetnek.

Olvasztasra elékészités:

Az atvett alapanyagok egy részét a gazdasagossagi €s mindsegi megfeleléségek miatt az
olvasztasra elékészitik. A nagyméretli (kemence ajtén nem beferd) hulladékokat darabolassal, a
vegyesen érkez6 hulladékokat kézi valogatassal, a laza éallapotu anyagokat balazassal készitik
olvasztasra elékészitett formaba. A hulladék el6készitéshez rendelkezésre allnak anyag-
elékészitd berendezések: kézi vagoeszkdzok, kontenerek a valogatashoz, balazo gepek.

Hulladék-hasznositas, olvasztas:

Az olvasztdas megkezdésével kerll megadasra az adagszam, ami a terméket végigkiséri az
értékesités folyamatan is. Az adagok pontos nyomon koévethetéségét az olvasztas és 6tvozés
folyaman az adagvezetési kisérblap teszi lehetéve. Az adagvezetési kisér6lapon kertilnek
feltlintetésre a beadagolt hulladékok, segédanyagok (so), 6tvézéanyagok fajtaja €s mennyisége
az atontott és/vagy témbdsitett aluminium mennyisége.

A gyartashoz hasznalatos fébb berendezések:
— energiatakarékos, alacsony szennyezéanyag kibocsatasu olvasztd es héntartd kemencék,
— anyag elbkészité berendezések,
— anyagmozgato berendezések,
— mindség ellenbrzésre szinképelemz berendezeés.

Az olvasztasra kész allapotu hulladékok beolvasztasa:

Az olvasztasra kész allapotu hulladékok kétféle technoldgiaval kertlnek beolvasztasra.

1. szamu technoldgia: Aluminiumolvasztas feddsé alatt

Az 5., 6. és 7. szamu foldgazoxigén égés WASTOX® rendszer(i forgédobos kemencék
olvasztasi miveletei az alabbiak:

1. Felftités (kb. 4 6ra)
A fustgaz elszivé és tisztitdberendezés bekapcsolasra kerll. A folyamatos tizeles 1. fokozaton
torténik, a kemenceforgatas folyamatos.

2. S¢ adagolas (kb. 3 perc)
A manipulatoros kanallal kb. 600-800 kg sot adagolnak a kemencebe. A pakolast kanal mérleggel
felszerelt homlokrakodd géppel veégezik. A kemenceforgatas folyamatos.

3. Olvasztas (kb. 35-45 perc)
A beadagolt sét addig hevitik, amig teljesen folyékony lesz. A kemenceforgatas folyamatos, a
tuzelés Il. fokozaton toérténik.




4. Adagolas (kb. 12-20 perc)

Az olvadt soéba egyszerre 3-4 manipulatoros kanal (kb. 1000-1200 kg) aluminium granulatum,
vagy magas aluminium tartalmu salak tipusu anyagot tesznek, aminek mennyisége balazatlan
forgacs esetén kb. 600-800 kg, balazott anyagoknal 500-1000 kg.

Adagolés elétt a betétanyagot szemrevételezik, hogy szaraz-e. A pakolast homlokrakodo geppel
végzik. Az adagolas utan teljes beolvadasig folyamatos tizelés és kemenceforgatas valosul meg.
A grébe és cstpedék (a salakfeldolgozas soran keletkezd magas aluminium tartalmd anyagok)
olvasztasa Il. fokozaton térténik, a forgacsok olvasztasa |. fokozaton, majd a forgacs beolvadas
utdn a tuzelés Il. fokozaton térténik. Ezt a molveletsort addig ismételik, amig a kemence
olvasztotere tele lesz. Az anyagokat a kanalbol billentéssel a sofurdd és a falazat talalkozasahoz
ontik. Ezéltal a kemenceforgas a fedd sé olvadék ala viszi a beadagolt anyagot, megdvja az
oxidalodastél. A balazott és csépedék tipust anyagot allé kemencébe adagoljak.

5. Mintavetel (kb. 10 perc)

A mintavétel elémelegitett, kaolinozott mintavevé kanallal térténik, aminek soran csak az egesz
korong mintakat hagyjak meg. A korongmintat levegével hitik. Az adagszam beltése utan a
mintat szinképelemzé berendezés segitségével ellenérzik.

6. Csapolas (kb. 5 perc/ist)

A fém kicsapolasa so, illetve salak aldl torténik, a daruval mozgatott elémelegitett Ustokbe. Az Ust
tetejérél a felgyulemlett habot, salakot elémelegitett, lekezelt kanallal eltavolitjak az olvadek
tetejérdl.

7. Aténtés, vagy tombosités (kb. 10 perc/ust)

Atontéskor a 2., 3. és 4. szamu almas kemencébe mérlegelés utan 700-900 kg/Ust
mennyiségenként, forditdé mives targonca segitségével hordjak at a folyekony fémet. A fém
betoltése a kemencéken levé bedntd csatornakon keresztil térténik.

A fémolvadék tombositéskor eldmelegitett 6nté Ustbe kerll csapolasra. Csapolas utan daruval az
ontélanchoz viszik az Ustét. Az Ustben levé fém tetejérél a felgyulemlett habot, salakot
elémelegitett, lekezelt kanallal eltavolitiak. Ontés végén az ontéustoket a ratapadt salaktdl és
femtél megtisztitiak. A csomagolasra kertld tdmbok meérlegelésre kertlnek. A tdmegeket
vastablékra irva és a rakat tetejére helyezve jelzik.

8. Salakolas (kb. 20-30 perc)

A salakolas manipulatorral, az elémelegitett szaraz salakolé Ustokbe torténik. A salakolo Ustoket a
salaktérre viszik, ahol azokat a teljes kihllésig taroljak (kb. 8-10 ¢ra), majd rakodd gep
segitségével kiontik. A salakolotérrél a Telephelyen Uzemeld salakfeldolgozd, a SALKER
Salakfeldolgozo és Kereskedelmi Kft. (3032 Apc, Vasut ut 1.) szallitja el folyamatosan a tarolt
salakot. Az atvételre kerul6 salak mérlegelését az atvevd végzi.




2. szamu technoldgia: Aluminium olvasztas, 6tvozés

A normal darabos, szalas, magas femtartalmu hulladékot féldgaz-levegd tuzelésld kemencében
(1., 2., 3. és 4 szamu kemenceék) olvasztjak meg.

Az 1. szamu foldgaz-levegd égds, forgo billené kemence technoldgia mlveletei:

1. Felftités (kb. 6 ora)
A felfltés folyamatos tluzelés uatjan valdésul meg, fokozatosan emelt teljesitménnyel.

A kemenceforgatas folyamatosan 800 °C-ig torténik. A fustelszivo berendezés és a porlevalaszto
elinditasra kerl.

2. Adagolas (kb. 2 perc)

Az automata adagoléladaval kb. 800-1400 kg szaraz betétanyagot adagolnak a kemencébe.
A lada megtoltését homlokrakodo géppel végzik A fed6sd mennyiségét anyagmindségtdl és
fémtartalomtol fliggé en 0,2-0,3 soéfaktorral szamoljak, egyenletes adagolassal. A folyamatot addig
ismétlik, amig a kemence megtelik (max. 8 tonna). Mivel a kemence négy darab mérdcellan all,
igy pontosan nyomon kévethetd a beadagolt alapanyag témege. A kis témeg miatt, a salakképz6
SO kulén kertl mérlegelésre.

3. Olvasztas (kb. 30 perc/adagolas)
Az olvasztas anyagmindsegeknek megfeleld olvasztasi-dtvozési receptek alapjan, a
folyamatiranyité automata programja szerint térténik.

4. Mintavétel (kb. 10 perc)

A mintavétel elémelegitett, kaolinozott mintavevd kanallal torténik. A mindéseg ellendrzésre csak
teljes méretlire 6ntdtt korong mintakat szallitanak. A korongmintat s(ritett levegdével htik, majd az
adagszam beltése utan szinképelemz6 berendezés segitségével ellendrzik.

5. Csapolas, elél csapolas (kb. 10-10 perc)

A csapolas salak alol torténik. A fém fix csatornarendszeren keresztul folyik az aknas
kemencékbe. A fém hémérsékletét kézi pirométerrel mérik. Az elél csapolas elémelegitett Ustbe, a
kemence maximum 25 fokos elérebillentésével térténik.

6. Salakolas (kb. 20-30 perc)

A fémtartalom lelritése utan a kemence 25 fokos elére billentése és szakaszos forgatasa kozben,
elémelegitett, szaraz salakolo Ustokbe torténik. Ha sziikséges a kemence 6ntényilasaba tapadt
salakot kézzel megvésik. A salakold Ustoket a salaktérre viszik, ahol azokat teljes kihdlésig taroljak
(kb. 8-10 ¢6ra), majd rakodoégép segitsegével kiuritik. A feldolgozasra elbkészitett salakot a
SALKER Kft. a salakolétérrél szallitja el.

A 2., 3. és 4. szamU hémeérséklet-szabalyzos, levegd-féldgaz egds aknas kemencék technoldgiai
mveletei:
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1. Eelflites (kb. 2 6ra)
A felflités folyamatos tlizeléssel, zart ajtékkal tortenik, fustelszivd berendezés mikodtetése
mellett.

2. Atontés (kb. 10 perc/ist)

A gyartandd minéségnek megfelel6 folyékony aluminiumot az 1., 5., 6. és 7. szamu kemencekbdl
a 2., 3. és 4. szamlU kemencékbe fix csatornarendszeren, vagy kb. 700-900 kg/ust
mennyiségenként fordité mlves targonca segitségével athordjak. A kemencék megteléseig - 4-8
adaggal (kb. 6-16 tonna) — adott hémeérsékleten tartjak a fémet.

3. Mintavétel (kb. 10 perc)
A megtelt kemencét manipulator segitségével atkeverik és egy korongmintat vesznek bel6le,
"alapminta" céljara. A mintavétel elémelegitett, kaolinozott kanallal térténik.

4. Otvézés (kb. 0,5-1 6ra)
Az anyagmindség ismeretében az elvart 6sszetételnek megfeleléen elvégezik az 6tvozdanyag
adagolast, tobbszori atkeverés és folyamatos héntartas mellett.

5. Mintavétel (kb. 10 perc)

A mintavételt szabvany szerinti harompontos mintavételnek megfeleléen végzik. A mintakorong
jelolése a 3. pont szerinti mintavételi szam kiegészitésével torténik. Ha a fém 6sszetétele nem
felel meg, akkor a 4. pontnak megfeleléen egy korrekcios oOtvozést hajtanak vegre, majd
Ujramintaznak.

6. Pihentetés (kb. 60 perc)
Az osszetétel bedllitasa utdn néhany homogenizalé keverés és pihentetést kdvetben kiveszik a
2 db I. szamu végmintat. Az 6ntés végén kerll kivételre a 2 db Il. szamu végminta.

7. Ontés (témbosités) (kb. 15 perc/iist vagy 3-6 tonna/éra folyamatos éntéskor)
A tombasitést a megrendelé igényeinek megfeleléen végzik. Az 6tvoézetlen anyagok altalaban
szlirés és gaztalanitas nélkul kertlnek éntésre, mivel Ujraclvasztasra kertlnek.

Az Otvozetek gaztalanitdsa a forgoérotoros berendezés segitségével torténik nitrogen gaz
adagolasa mellett, 750 t/perc fordulattal, 25 liter/perc nitrogénadagolassal és 5 perc/Ust
idétartammal.

A 3. és 4. szamu kemencékbél folyamatos (automata) ontéssel végzik a témbositest. Az
elémelegitett, lekezelt (kaolinbevonatl) fix csatornarendszeren keresztll csapoljgk a fémet a
specialis elémelegitett gaztalanité Ustbe. A munkafolyamat soran a fent emlitett forgérotoros
géztalanitdo berendezés folyamatosan mikodik az ontés befejezéséig. Az Ustben keletkezett
salakot elémelegitett, lekezelt kanallal eltavolitjak az olvadék tetejérél. Amikor az 6ntékemence
kitrult, automatikus program segitségével a gaztalanito tstbdl is kiéntik a fémet, és kitakaritjak az
Ustb6l, az ontécsatornabol a felrakddasokat. Ha nem kell 6tvozni, gaztalanitani az atolvasztasi
anyagot, hanem csak tombdsiteni, akkor a gaztalanitd Ust helyére egy elémelegitett, kaolinnal
lekezelt csatorna szakaszt daruznak be és az ontést igy veégzik.
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A 2. szamU kemencébdl tortend témbdsitéskor az dsszetételnek megfeleld, elémelegitett 6ntd
Ustbe csapolnak. Csapolas utan daruval az 6ntélanchoz viszik az Ustét. Az Ustben levd fém
tetejérdl

a felgyllemlett habot, salakot elémelegitett, lekezelt kanallal eltavolitjak. Ezutan a folyékony fémet
gaztalanitigk. Ontés végén az ontbustoket a ratapadt salaktol és fémtél megtisztitiak. A
csomagolasra kertld témbdk mérlegelésre kertlnek. A tdmegeket vastablakra irva és a rakat
tetejére helyezve jelzik.

8. Salakolas (kb. 15 perc)

A femflrdé fellletérdl lehuzott magasabb fémtartalmu salakot, a csarnokban 1évd tarolokba ontik
(kihdles utan), ujrafeldolgozas céljara. A kilrult kemence aljan maradt salakot manipulator
segitsegevel elémelegitett, szaraz salak Gstdkbe huzzak. Az 6tvozo-héntartd kemencébél lehtzott
jellemzéen magas fémtartalmu salakhulladékot (sajat salak, félézék) az tzemcsarnokban kijeldlt
taroldba teszik, és hagyjak lehdini. A lehdlés utan a kijeldlt taroléba kidntik a salakot, majd mint
alapanyagot, Ujraolvasztjak forgodobos kemenceben.

Késztermék és hulladék elszallitas:

A kész aluminium rakatokat a raktaros feliratozza, majd vagy a raktarba viszik, vagy koézvetlenutl
a vevdi eldirasoknak megfeleld azonositokkal ellatva (cimkézés, szinjeldlés) a vevének kerll
kiszallitasra.

A késztermékek szdllitasa a vevbékhdz kozuton torténik, fuvarozd cégek segitségével.
Az Alu-Block Kft. fébb vevdi mindazon aluminium kokilla- és nyomasos 6ntédék, melyek minéségi
termékeikkel beszallitoik az autdiparnak, az éplletgépészeti iparnak vagy az elektromos iparnak.

A technolégiabol keletkezé kiulénbdzd salakhulladékok a salaktarolobdl kozvetlenll a telephelyen
beluli salakfeldolgozd cégnek (Salker Kft.) kerlilnek atadasra Gjrahasznositasra.

A telephelyen talalhato létesitmények:

,C” Tombgyarté tzemcsarnok
TMK mhely

Témbraktar

Irodaépulet

Fedett balazo szin

Keritéses tarolo
Fedett hulladéktarold (13 db)
Veszélyes hulladéktarolo

Salaktarolo

Olajtarold

Palackosgaz tarold
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Az elérheté legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés:

Az Alu-Block Kft. telephelyén alkalmazott technolégiara, illetve a kapcsolodd tevékenységekre
vonatkozd BAT ajanlas az alabbi:

— Az EU Bizottsag altal 2017-ben publikalt ,Best Available Techniques (BAT) Reference
Document for the Non-Ferrous Metals Industries” cim{ BAT Referencia-dokumentum.

Az alap és segédanyagok beszerzése, az elfkészités BAT megfelelese:

A Telephelyen az anyagatvétel és a rakodas betonnal burkolt tertleten torténik. A terllet
takaritasa folyamatos. A szalas, vagy baldzott pormentes anyagokat a terlleten épitett fedett
hulladéktarolokban taroljak. Az 6ntédei salakok, salakdusitmanyok rakodasa, tarolasa jellemzéen
az olvasztécsarnokban levd tarolokban torténik, igy a koérnyezetbe kerllés valoszinlsege
alacsony. A fed6 so (NaCl) atvétele, tarolasa szintén az izemcsarnokban torténik.

A szekunder aluminium gyartds maradékanyagai és ajanlott (BAT) kezelésiik:

Maradvany Eredet Kezelés

Sosalak Forgoddobos Feloldas és kristalyositas utjan Ujrahasznosithatd
kemencében  torténé | anyagok kinyerése (ha lehetséges Al granulatum,
olvasztaskor sokeverék és Al,Oz)

Filterpor Gaztisztito Foldalatti  lerakas.  Sosalakkal  valé  reszleges
kimerulésekor rekondicionalas. Acélipari felhasznalas

Kemencebélés | Olvaszto kemencébdl Felzékkel részlegesen rekondicionalhato, egyebkeént

mosas+lerakas.

Felzék

Salakképzét nem | Atolvasztas forgédobos kemencében. Ujrafelhasznalas,

Ujrafelhasznalasaban a maradék por bekeverheto.

A Koérnyezethasznald tlilnyomoé részt olvasztasra el6készitett hulladékokat vasarol, illetve az
alkalmazott olvasztokemence tipusok sokfélesége miatt a hulladékok el6kezelésére kulénleges

és egyben csokkenti a kdrnyezet szamottevé mertékl szennyezésének lehetésegét.

A technologia mikodtetésének BAT megfelelése:

Az Alu-Block Kft. telephelyén rendelkezésre allo, kulonbozé tipusu (BAT szerint elérheté legjobb
technolégianak tekintett) kemencéik alkalmazasaval a Koérnyezethasznald az aluminium
hulladékok széles skalajat képes feldolgozni a 35-98% visszanyerhet6 aluminiumtartalmu
anyagok koézul.

A forgddobos so alatt olvasztdo kemencék 2001-ben a régi levegé-foldgaz égék helyett korszerd
oxigén-foldgaz égével lettek felszerelve, mellyel a kibocsajtott fustgaz, €s az olvasztashoz
felhasznalt féldgaz mennyisége jelentdsen csdkkent.

A héntartd kemencéik flitését hémérséklet-szabalyzés gazégdkkel oldottak meg, amivel a

hasznald kemencékbdl pelletezés forgodobos kemencében, a sosalak
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kemenceék, és az olvadt aluminium tulflitese (ezaltal oxidacioja, hulladéekképzddése), és
energiafelhasznalasa csokkent.

2002-ben és 2003-ban a soé alatt olvasztd forgodobos kemencék az aluminiumiparban leginkabb
hasznalt zsakos porszlré berendezései késziltek el, amivel a koérnyezeti kibocsatas
nagymértékben csokkent. Ezzel a magyarorszagi levegdminéseégi jogszabalyoknak megfeleld
szinten (a BAT referencia ajanlasnal szigorubb eléiras) tudjak tartani a légszennyezés emissziot.

2004-ben a szerves anyagok kemencében tortené elégetésére a forgdédobos kemencék

amivel jelentésen csdkkent a kemencék NOx és CH emisszidja.

2005-ben a versenyképesség es a rugalmassag fokozasa érdekében egy Uj forgd billend
olvasztékemence (ALU-MONTE DT8) telepitése tortént meg, amivel a telephelyen alkalmazott
aluminium hulladékfeldolgozas technoldgidja eurdpai viszonylatban is a legjobbak k&zé
emelkedett.

Az U] kemence mikodése Osszességeben kevesebb hulladekot eredményez, mivel kevés
salakképzd (NaCl) hozzaadasaval végezhetd a fémhulladék Ujrahasznositasa. Az Uj kemence
telepitésével egy idében Ujabb zsakos porlevalasztd berendezés is Uzembe helyezésre kertilt,
ezzel biztositva a kérnyezetvédelmi eléirasoknak valé megfelelést.

2011-ben komplex technologiafejlesztés kerllt végrehajtasra az energiafelhasznalas, a
hulladékkepzédés megelézése, illetve a koérnyezeti biztonsag érdekében. A beruhazas
végrehajtasaval a kemencék kihasznaltsaga noévekedett (ugyanaz a termelés kevesebb
kemencével valésul meg) ezaltal a fajlagos gazfelhasznalasuk jelentésen csokkent. Uj
valtoztathatd teljesitményld ontélanc Uzembe helyezésével és az ontddei folyamatok
megvaltoztatasaval (Ustb6l torténd szakaszos oOntés helyett csatornarendszeren keresztul
kozvetlentl a héntartd kemencébdl folyamatos ontés) a keletkezett ,folozék" (habozas)
mennyisége 1,5-2 %-al csékkent.

Mivel ugyanaz a termelési volumen kevesebb héntartdé kemencével is megoldhatéva valt, ezeért a
8. szamu kemence selejtezésre kertlt. A kemencéhez tartozé L12 levalasztdé berendezést és a
hozza tartoz6 pontforrast (P55) az 5-¢s, 6-0s, 7-es szamu sé alatt olvasztd kemencek tartalék
porlevalasztéjanak, illetve pontforrasanak hasznaljak. Ezzel az Uzem koérnyezeti biztonsagat
névelték, hiszen egy-egy porlevalasztdé meghibasodasa, illetve karbantartasa alatt a technolédgia a
tartalék levalasztéval tud Uzemelni.

A BAT-nak vald megfelelést szolgalja az is, hogya hdntartdé kemencék korabban végzett
emisszios mérés alkalmaval hatarérték alatti levegbterhelését tovabb csokkentendd egy Uj
zsakos porlevalasztét telepitettek. Ezaltal az 6sszes olvasztd és héntartdé kemence fustgaza
tisztitva kerll a kérnyezetbe.
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A technologiafejlesztés keretében az alapanyagok balazasa is korszerlsitésre kertlt. A balazé
gép felé tetét épitettek, igy a balazasra vard hulladékok is fedett helyen kertinek tarolasra. Ezzel
egyidejlleg a forgacsok balazasanak lehetéséget is megteremtették.

A technologiafejlesztés keretében az alapanyagok balazasat is korszerlsitették. A balazdgep felé
egy tet® kerlt épitésre, igy a balazasra varo hulladekok is fedett helyen vannak tarolva. Ezzel
egyidejlileg a forgacsok balazasanak lehetésége is megteremt6dott.

A 2013-as évben felljitasra kertlt a salaktarolohoz vezetd burkolt Ut, valamint a salaktarolé eséviz
elvezet6 rendszere is. A burkolt tertiletek feltjitasaval és az elvezetés korszerli megoldasaval is
csokkentésre kertlt a foldtani kozeg és a talajviz szennyezdédésének kockazata.

2014-ben a porlevalasztd berendezések gépészeti elemei kézul a hideg-, valamint a meleg oldali
csérendszer elemei kertltek kicserélésre, valamint a porlevalasztd sziirézsakjainak cseréje is
megtortént. A fustgazpor-tarolo tetével lett ellatva.

Nagyfeltjitas tortént a 2. szamu kemencén, mely alkalmassa tette a kemencét ,6ntécsatornas”
technolégia alkalmazasara is. Ezen technolégia alkalmazasaval a hulladékképzédés az adott
kemence hasznalata soran megkozelitéleg 6%-al csékkent.

2015-ben nagyfelujitas tortént a 7. szamu kemencén, mely soran Uj tipust hészigeteles kerult
alkalmazasra. Az Uj hészigetelés eredményeként a kemence hasznalata soran felmerilé féldgaz-
felhasznalas megkozelitdleg 20%-al csdkkent.

Az Uzemi tertleten U], fedett alapanyag-tarolé szin kerult kialakitasra, kézel 900 m? hasznos
tertlettel. Ezenkiviil az Uzemi terilleten koézel 850 m*-en lecserélték a régi térburkolatot, valamint a
salaktarolo kézel 900 m*-es betonburkolatat is.

A 2016-0s évben megtortént az 5. szamu forgédobos kemence nagyfelljitasa, mely munkalatok
soran a korabban alkalmazott hészigetelés lecserélésre kerult az el6z6 évben a 7. szamu
kemencénél alkalmazott Gj tipusi hoszigetelésre. Ennek eredményeképpen a kemence
hasznalata soran kozel 20%-os foldgaz-megtakaritas kerllt realizalasra. Emellett, a feltjitas soran
Ujratervezett hajtasrendszerrel a kemence 6nfogyasztasabdl eredd villamosenergia-felnasznalasa
tobb, mint 40%-al cstkkent.

A 2016-0s évben kerilt sor tovabba a P10, P12, P52, P53, P54 és P55. szamu pontforrasokhoz
tartozd porlevalaszté berendezések szlrézsakjainak cseréjére.

A technolégia mikddtetese:

A technologia megfeleld mikodtetése érdekében mindség-, és kornyezetiranyitasi rendszert
muikodtetnek. Ezek keretében megfeleléen szabdlyozottak az egyes folyamatok, részfolyamatok.
A dolgozok rendszeresen képzésben részesiinek.

A Koérnyezethasznald nagy gondot fordit a gépek, berendezések karbantartasara is.
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A technoldgia maradvanyainak kezelése BAT szempontbdl:

A BAT altal eldirt sos salak és masodlagos salak kezelésére, kiilén technologia telepitésére nincs
szikség, mert az ipartelepen a SALKER Kft. technolégiaja Ujrahasznositja. A filterporok, az
elhasznalt kemencebélés szintén a SALKER Kft. szamara kertlnek atadasra. A félozek és az
ontes soran képzddé femhabok, révid ideju tarolas utan, a technoldgiai folyamatba visszavezetve
kertlnek Ujrahasznositasra.

A technolégia megfeleld miulkodtetése érdekében a  Koérnyezethasznald  2007-ben
kérnyezetiranyitasi rendszert vezetett be, amely alkalmas a mikodés, a fejlesztések, a
beruhazasok soran biztositani a kdrnyezeti hatasok figyelembe vételét.

A végzett tevekenyseg BAT-nak valé megfelelés e a kdrnyezeti elemek szempontjabdl:

Leveqdtisztasag-védelem:

Az anyagatvetel és tarolas folyaman levegéterheld tevékenység nem tortenik, a porzasra
hajlamos anyagokat az Uzemcsarnokon belll rakodjak és taroljak. Kuldnleges elbékezel6
tevekenyseg a technologiai feldolgozas (olvasztas) sokrétlisege miatt nem indokolt.

Az olvasztasi miveletek folyaman a fustgazok tisztitdsa megoldott. A mérések igazoljak, hogy a
légszennyezé anyagok a BAT szerinti értéksavokat messzemenden teljesitik. Savas gazok
kornyezetbe kertlésének valdszinlisége nagyon kicsi, mivel az "ernyés" fustgazgy(jtés miatt a
gyors gazhités kovetkeztében a savak kicsapddnak és hozzatapadnak a fustgazban levd
porokhoz, melyet a zsakos porlevalasztéval, nagy hatasfokkal valasztanak le (por<1.0 mg/ms),
Fluoridos légszennyezd anyagok az olvasztas soran nem képzddhetnek, mivel a technoldgiaban
a fedd so6 szerepét egyszer( NaCl tolti be.

A héntartd kemencék fustgaztisztitasa szintén zsakos porlevalasztéval megoldott. A kibocsajtott
legszennyez® anyagok a mérések alapjan itt is teljesitik a BAT elbirasait.

Technolégiai kibocsatasi
koncentracio a P10-es

Megnevezés BAT szerinti értéksav | pontforrason (2016-ban mért
érték)
[mg/m’]
nitrogén- oxidok <100 mg/Nm® 2,8 mg/Nm®
szilard nem t. por 1-5 mg/Nm® <1,0 mg/Nm°®

S0,<50-200 mg/Nm®>
Kloridok <5mg/Nm?®
Fluoridok <1mg/Nm?®

Kloridok, fluoridok, és
savas gazok

Nincs sziikség sokeverékekkel
torténd fémkezelésre

Az aluminium ugynevezett gaztalanitasa a klorgaznal koérnyezetbaratabb nitrogen gaz
bevezetésével valosul meg, ezért savas gazok a gaztalanitas folyaman sem képzédnek.

Az Uzemeld levalasztd berendezések megfeleld ellenérzését, karbantartasat a Kérnyezethasznald
folyamatosan végzi.
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Zajvédelem:

A Telephelyen m(kadé jelentés zajkibocsatést berendezeseket zajcsokkentd épitményben
helyezték el és a kornyezé Uzem épuletek zajamyékold hatasat is kihasznaltak. A belsd
anyagmozgatast az elérhetd legjobb, korszerli gépekkel oldjak meg. A szabadteri tevékenységet
korszer(i berendezésekkel végzik, melyek miiszaki &llapotarél rendszeres karbantartassal
folyamatosan gondoskodnak, valamint szervezési intézkedésekkel a munkafolyamatok zajhatasat
korlatozzak. Az tzem a zajtdl védendé tertletektdl jelentds tavolsagban mikodik. A kapcsoldédd
szallitasi forgalom az igénybevett kozutak zajkibocsatasat érzékszervileg észrevehetdé maodon
nem befolyasolja, igy a szallitasbol eredé jarulékos zaj zavard hatast nem okoz.

Féldtani kézeqg védelem:

A veszélyes hulladékokat a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleléen kiepitett, zart helyen gydijtik.
Az lUzem vizfelhasznalasa és szennyvizkibocsatdsa minimalis, mert a technolégianak nincs
vizszilkséglete. Az ivévizhalozatot és a kommunalis szennyvizhalozatot a QUAUTAL Kit. a vizjogi
engedélyeknek megfelelden tzemelteti.

Hulladékgazdalkodas:

A Telephelyen keletkezé aluminiumhulladék teljes mennyisége helyben Ujrahasznositasra kerdl,
valamint a Koérnyezethasznalo tébb Uzleti partnerénél keletkez¢ gyartasi aluminiumhulladéek
hasznositasat is elvégzi. Emellett névekvé mértékben olvasztanak Ujra vasarolt aluminium-ontési
hulladékot is.

A hulladékok gylijtése és artalmatlanitasa a kérnyezetvedelmi eléirasoknak megfeleléen torténik.

Elsvilag- és tajvédelem:

El6vilag-védelmi szempontbol az elérheté legjobb technikanak azt a technikat tekinthetjuk,
amelynek alkalmazasaval az él6 szervezetekre hatast gyakorld koérnyezetterhelések
megeldzhetdk, illetve csdkkenthetdk.

A Telephely a QUALITAL Kft. gyartertletébe illeszkedik, miksdése a taj képén nem valtoztat.

A Telephelyen a kérnyezeti biztonsagot, a szennyezések megelézését elsédlegesen a Mindség,- és
Kornyezetiranyitasi eljarasok, utasitdsok maradéktalan betartasa biztositja. Rendkivili esemény
bekovetkezése esetén a Havaria terv és az Uzemi karelharitasi terv részletesen tartalmazza a
teenddket. Az aluminium Gtvozetgyartd Uzem eddigi Uzemelése soran meghibasodasbél szarmazo
rendkivili kérnyezetszennyezés nem tortent.

Az Alu-Block Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. altal Gizemeltetett aluminiuméntéde megfelel
a vonatkozo BAT elvarasoknak.
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3) A benyuijtott feliilvizsgalati dokumentacié alapjan a feliilvizsqalt idészakban az alabbi mutaték

jellemezték a végzett tevékenységet:

Az atvett hulladékok fajtaja és mennyisége a 2012-2016 kozétti idészakban:

) Atvett Atvett Atvett Atvett Atvett
Hulladék . . _ - ., .,
s Hulladek mennyiség | mennyiség | mennyiség | mennyiség | mennyiség
azonosito )
K6d megnevezes [ka] [kg] [kgl [kal [kg]
(2012) (2013) (2014) (2015) (2016)
100316 | Tolozekeéssalak amely |, 470040 | 4392253 | 6518380 | 5588066 | 3704795
kulonbozik a 10 03 15- t6l
101003 kemence salak 759 320 948 700 1323 840 1517 050 1599 900
10-116-5—|— OZeIEBBF0| Mmeg REM 19 250 2654 10 690 6 880 1604
hatarozott hulladék
120103 | Nemvasfémreszelekes |, 474 338 | 2892722 | 3855768 | 4641427 | 4638463
esztergaforgacs
12 01 04 |nemvas fém részek és por - - 100 950 5100 35768
150104 | fém csomagolasi hulladék 66 250 76 111 29013 3290 6 852
16 01 18 nemvas fémek 18 619 15 585 6 750 2619
kiselejtezett
berendezésbdl
16 02 16 eltavolitott anyag, 63915 17 645 - 751 3724
amely kilonbdzik
ald 02 15-t6l
17 04 01 vorésréz, bronz, sa'rgaréz 74 274 50 291 46 303 58 127 60 246
17 04 02 aluminium 1051975 1 308 882 '789 701 1630433 2470700
1910 02 nemvas fém hulladék 1503 520 1021150 954 991 999 610 665 120
1912 03 nemvas fémek 2 498 190 1981103 852 286 839 267 1234 447
200140 fémek 33114 16 264 10 872 13372 9 660
Evenkénti Osszmennyiség: 12 941 805 12 723 360 14 499 544 15 303 373 14 433 898

A hulladékok beszerzése jellemzéen magyarorszagi kereskedodktél torténik.
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Az import hulladékok aranya a 2013-2016 kézotti idészakban:

Ev 2013 2014 2015 2016
Import

hulladék aranya az 15,05% 11,95% 12,66% 10,98%

Osszes hulladékhoz

viszonyitva

101003 101003
Hulladékazonosité 10 10 03 10 10 03 1910 02 189002
C s 120103 g 81 82
kédok 191002 191002 19 01 04 i

A felhasznalt anyagok és az eléallitott termékek mennyisége a 2013-2016 kozétti idészakban:

Megnevezés Mennyiség [t] Mennyiség [t] Mennyiség [t] Mennyiség [t]
(2013) (2014) (2015) (2016)
Technolégiahoz hasznalt anyagok
Aluminium hulladek 12 662,634 14 652,544 15 237,999 14 222,712
Otvoz6 anyagok
Si 551,230 536,520 479,003 483,483
Mg 12,086 14,039 14,361 10,779 .
Ti 18,376 20,150 19,734 20,756
Cu 61,604 49,942 58,347 59,873
Foldgaz (Nm3) 1893 938 1858 580 1852 871 1853 538
N atrium-klorid 1970,610 2 389,380 2 309,480 2 083,500
Termeék
Aluminium témb { 9823 10177 10337 9729

Technoldgiai anyagmérleq:

A hasznositas soran felhasznalt anyagok:
Hasznositasra atvett aluminiumhulladék 82,5%
NaCl 12,6%

Otvozéanyagok: (Si, Cu, Mg, Ti, Sr, Mn) 3,2%
Kohoaluminium témb 1,7 %

A hasznositasi folyamatban keletkezd anyagok:

Szabvanyos ontészeti 6tvozott aluminium tdmb 56,6%

Masodlagos hulladék (masodlagos termelésbdl szarmazé sdsalak, folozék és salak, amely
kulonbozik a 10 03 15-t61) 42,1%

Fustgazpor 1,3%
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A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok dsszetétele €s mennyisége a 2012-2016

kozotti idészakban:

Hulladék Keletkezett | Keletkezett | Keletkezett | Keletkezett | Keletkezett
azonosito Hulladék megnevezése 2012 2013 2014 2015 2016
kod (k) (k) (kg) (kg) (k)
1003 08 maskdlanas mmelesEe 2503090 | 2429640 | 3115470 | 2152550 | 3486290
szarmazo sosalak
10 03 09 r'nésod’lagos termelésbdl 321 820 ) ) ) )
szarmazo salak (feketesalak)
folozék és salak, amely
1003 16 killonbazik a 10 03 15-t81 4087520 | 4235410 | 4859700 | 6163880 | 3605200
1003 1g | fustgazbdl szarmazo, veszelyes | 503550 | 347500 | 206060 | 221460 | 177 860
anyagokat tartalmazo6 por
gazok kezelésébdl szarmazd,
1003 23 veszélyes anyagokat tartalmazoé 846 744 1170 - 3120
szilard hulladék
12 01 01 TBSI A Bk £ : : : 15460 | 60880
esztergaforgacs
120109 halagerimefitas, HiC-keno 1927 958 1966 900 1828
emulzio és oldat
asvanyolaj alapu, klorvegytletet
130205 nem tartalmazd motor-, hajtomu- 463 233 366 180 « 372
és kenbolaj
1501 01 papir és karton csomagolasi 4 960 ) i ) )
hulladék
veszélyes anyagokat
150110 maradékként tartalmazé vagy 52 99 53 59 4
azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék
veszélyes, szilard porézus
matrixot (pl. azbesztet)
1501 11 tartalmazo fémbdl készilt 35 17 27 22 '55
csomagolasi hulladék, ideértve a
kidrdlt haj togazos palackokat
veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
1502 02 szirbanyagok (ideértve a 352 192 89 71 57

kozelebbrél meg nem hatarozott
olajszliréket), térlékendok,
véddéruhazat
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