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Bevezetés, elozmények

A Tarnahus Tarnamérai Hustermeld és Ertékesité Kft., mint a Tarnaméra, Zaranki
uti sertéstelep (030/6) tizemeltetdje HE-02/KVTO/125-1/2018. sz. egységes kor-
nyezethasznalati engedéllyel rendelkezik (1. sz. melléklet) amely 2028. januar 31-
ig érvényes.

A teljes kort kdrnyezetvédelmi felilvizsgalatot a 314/2005. (XI1.25.) Korm. ren-
delet és a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet el6irasai szerint, a fenti hatarozatban
rogzitett miiszaki tartalommal kell elvégezni, mely soran ki kell térni a kérnyezet
védelmének altalanos szabalyairol szo6ld 1995. évi LIII. térvény 75§ (1)-(3) be-
kezdéseiben foglaltakra is, amelyeket szintén rogzitettek a vonatkozo hatarozat-
ban.

A targyi hatarozatban foglaltak alapjan a teljes feladat elvégzésével a Tarnahus
Tarnamérai Hustermeld és Ertekesitd Kft. megbizta a LJKRISTALY-99” Kft-t
(1096 Budapest, Sobieski J. u. 27./A), hogy az abban leirt eldirdsoknak megfeleld
dokumentaciot elkészitse. A feladat elvégzésére iranyuld meghatalmazast a 2. sz.
mellékletben csatoljuk.

A, KRISTALY-99” Kft. rendelkezik a munkavégzéshez sziikséges kornyezetvé-
delmi feliilvizsgélati €s szakértdi feljogositasokkal, sajat jogan vagy alvallalkozoi
jogan (levegd —€s zajvédelmi munkarész: Sami Lajos, élovilagvédelmi munka-
rész: Veszelinov Ottd), melyeket a 3. sz. mellékletben csatolunk.



1. ALTALANOS ADATOK
1.1.Az érdekelt bemutatasa

Az érdekelt megnevezése:
Tarnahus Tarnamérai Hustermelo és Ertékesito Kft.

Székhelye:
3284 Tarnaméra, Zaranki u. 1.

A cég elérhetosége:
3284 Tarnaméra, Zaranki u. 1.
36/479-133 , Fax: 36/579-002

KUJ szdm:
100382396

Képviseldje:
Esvég Roland, ligyvezetd igazgatod

1.2.A telephely alapadatai

A sertéstelep cime:
3284 Tarnaméra, Zaranki u. 1.

Elérhetoség:
36/479-133, Fax: 36/579-002

Helyrajzi szam:

030/6, 034/6 hrsz.

KTJ szam:
100633761

A telepiilés statisztikai azonosito szama:
23348

A telephely kozponti EOV koordinatdi:
EOV X: 255967
EOV Y: 731 500

A telephely teriilete:
4 ha 5057 m?(030/6 hrsz.)



A telephelyre vonatkozo tulajdoni lapot a 7. sz. mellékletben csatoltuk. A telep-
helyre vonatkozé térképeket és helyszinrajzokat a 4. és 5. sz. mellékletben csatol-
tuk. Az eljaras igazgatasi, szolgaltatasi dijanak befizetésérdl késziilt banki kivo-

natot a 20. sz. mellékletben csatoljuk.

1.3.A telephelyre vonatkozo engedélyek, hatarozatok

Engedélyes Engedély szam Engedélyezé hatésag Engedély jellege
: e 6098-1/2009 sz. viz-
Tarnahus Kft. 482-3/2014/VH. BAZ Megye1 Katas,ztyofave- jogi lizemeltetési enge-
delmi Igazgatdsag . A tin
dély modositasa
Tarnahts Kft. 5352212013, EMI-KTVF Vizjog! izemeltetesi
engedély modositasa
Tarnahts Kft | 35500/1098/2017. lt. BAZ Megyei Kataszirofavé- | Vizjogi izemeltetési
delmi Igazgatdsag engedély modositasa
Tarnahts Kft. 12392-9/2013. EMI-KTVF Zsirfogd vizjogi ize-
meltetési engedélye
Tarnahts Kft. | 35500/9861-13/2017.al, | DA% Megyel Ratasztrbfave- - Vizjogi lzemeltetesi
delmi Igazgatdsig engedély modositasa
Tarnahds Kft. | HE-02/KVTO/4372-7/2017. | Heves Megyei Kormanyhivatal | 2o Kérelhdritsi
Terv jovahagyasa
Tarnahis Kft. | 35500/9965-42018.41, | DA% Megyel Kawszuofave- | - Vizjogi lizemeltetési
delmi Igazgatdsig engedély modositasa
Tarnahus Kft. | HE-02/KVTO/125-1/2018 | Heves Megyei Kormanyhivatal Egységes komyezet-

haszndlati engedély

A rendelkezésre all6 engedélyeket, hatarozatokat a 6. sz. mellékletben csatoljuk.

1.4.A tevékenység rovid bemutatasa

A Tarnahus Tarnamérai Hustermel6 és Ertékesitd Kft. a vizsgalt telephelyen ser-
téstenyésztést €s vagast folytat. A telephelyen tenyésztés és hizlalas is folyik. A

telephelyen talalhat6 5480 féréhely.

A tevékenységbdl a technologiai megoldasok miatt higtragya keletkezik, melyet
a telephelyhez kapcsolodd tarozétdban gylijtenek dssze. A tarozobol iddszakon-
ként kiontozik a higtragyat a telephely melletti nyarfas szikkaszt6 teriiletre.

A telephelyen végzett tevékenység TEAOR szam:

01.46 Sertéstenyésztés

A vagohid heti kétszeri alkalommal (hétfo-szerda) mukodik. Heti 65-100 db allat
vagasat végzik.




1.5.A telephelyen korabban folytatott teriilethasznalat bemutatasa

A sertéstelep 1972-ben indult, a telephelyen a fentiektdl eltérd teriilethasznalat az
elmult 5 évben nem volt.
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2. A TEVEKENYSEG BEMUTATASA
2.1.A tevékenység részletes bemutatasa

A vizsgélattal érintett teriilet a Tarnahus Tarnamérai Hustermeld és Ertékesité
Kft. Tarnaméra, kiilteriilet Zaranki u. 1. sz. alatt {izemeld sertéstelepe (hrsz.:
030/6, 034/6).

A sertéstenyésztési, - hizlalasi tevékenység sordn a szopos malac korosztalyu al-
latokat az anyjuk mellett nevelik 28 napos korukig a fiaztatokban, majd a malac-
neveldben folytatjak nevelésiiket 90 napos korukig. Ezt kdvetden keriilnek kis-
csoportos rendszerben a hizlald 6lakba, ahol a vagosuly eléréséig tartjak, majd a
telephelyen talalhat6 vagohidon levagjak oket.

A sertéstelep 1972-ben indult, azdta kisebb megszakitasokkal jelenleg is {izemel.

A telepen talalhato jelenlegi (2022. 12. 31-én) allatlétszam:

— tenyészkan 3db

— tenyészkoca 697 db
— malac 1.757 db
— hizo 1.813 db

Fiaztato (5 x 30 th= 150 fh): az épiiletek lagunas kialakitastiak (racspadozat), ete-
tés adagolo tartalyos 6netetdbdl, itatas szinttartds 6nitatobol, a tapot az épiiletekbe
korongos behordd segitségével hordjak be. A fiités 1 db 1-10 KW villamos telje-
sitmény, gaziizemi holégbefuvo segitségével torténik, a szelldztetés termenként
1 db 0,5 KW teljesitményii szivoventillatorral torténik.

Malacneveld (5 x 400 th=2.000 fh): az épiiletek lagiinas kialakitasuak (racspado-
zat), etetés-itatas kombinalt 6netetd-Onitatobdl torténik, a tapot az épiiletekbe ko-
rongos behordo segitségével hordjak be. A fiités 1 db 1-10 KW villamos teljesit-
ményi, gazlizemi hélégbefuvo segitségével torténik (alkalomszeriien), a szell6z-
tetés termenként 2 db 0,5 KW teljesitményli szivoventillatorral torténik.

Hizlalda (6 x 450 th=2.700 fh): az épiiletek lagiinas kialakitastiak (racspadozat),
etetés-itatds kombindlt onetetd-6nitatdbodl torténik, a tapot az épliletekbe behordo
csiga segitségével hordjak be. A fiités nincs, a szelloztetés termenként 6 db 1,0
KW teljesitményii szivoventillatorral torténik.

Koca-kansz4llas (6sszesen 8 x 40 és 1 x 60 th, = 380 th. valamint kanszallas 10
th.): az épiilet féllagunas kialakitasu (a padozat fele betonozott, fele beton racs
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kialakitasu), a tartas csoportos (kocdk 40 db/csoport), etetés-itatds oneteto-Onita-
tobol torténik. A fiités nincs, a szelloztetés természetes.

Egyedi alldsos (5 x 48 th= 240 fh): az épiiletek higtragyas (feliileti lemosasos)
kialakitasuak, etetés-itatas Onetet0-Onitatobol torténik. A fiités nincs, a szellozte-
tés természetes.

A telep 6sszes kocaférohely szama: 770 fh.
A telephely 6sszes férohelye: 5.480 db.

A telepen talalhatd egyéb épiiletek:

— iroda, mazsahaz,

— szocialis helység,

— mihely,

— vagobhid-husfeldolgozo,
— takarmanytarold, silok,
— takarmanykeverd,

— magtar,

— aggregatorhaz,

— vizhaz, hidroglobusz,
— higtragya kezel6 géphéz,
— karantén épiilet.

A telepen 1év0 jelenlegi dolgozo6i 1€tszam 14 £6. A munkavégzeés 1 miliszakos mun-
karendben torténik 7:00 — 16:00 oraig.

A telephelyen 4 db 5 m3-es PB- gaztartalyt telepitettek, az ebben tarolt gazzal
torténik a vizmelegités, valamint a helyiségek flitése. Az éves gz felhasznalas 15
tonna. A gaztartalyok elhelyezkedését a telephelyen az 5. sz. mellékletben csatolt
helyszinrajzon mutatjuk be.

A telep foldrajzi elhelyezkedését tekintve Tarnaméra telepiiléstol kb. 2 km-re he-
lyezkedik el, Ny-i iranyban Tarnaméra és Zarank telepiilések kozott. Megkozeli-
tése a 3205-0s szamu kozlekedési utrol lekanyarodva aszfalt Giton torténik (a te-
lephely 0,5 km-re van a kozattol).

A telephelyen beliili kdzlekedés szilard burkolatu Gton torténik.

Jarmimozgasok:

A telepen beliili jarmiimozgas:
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- 1 db MTZ tipusu traktor (a takarmanykiosztast végzi kedd, csiitortok €s pénteki
napokon),
- 1 db JCB tipusu homlokrakodo (alkalomszeriien)

A teleprdl indulo jarmiivek:

Hetente 2 alkalommal torténik kiszallitas, hétfon 3-4, szerdan 1-2 alkalommal.
2022-ben 3.299 db, 6sszesen 248.614 kg vagott allatot szallitottak ki, mig az él6
allat elszallitas 6.090 db (643.729 kg) volt.

A telepre érkezo jarmiivek:

A belépd forgalom az alabbi tipusokba sorolhato be:

Eldallat szallitas: 2 nap egy héten (rendszerint hétfd, szerda)

Takarmany beszallitas:

e Omlesztett takarmanyborso — havonta 2 alkalommal
e Tap, zsékos kiszerelés — Havonta egyszer

A takarmanyokat jellemzden 24 tonnds szerelvényekkel viszik be a telepre.

Allati melléktermék elszallitasa a téli id6szakban hetente egyszer (szerda), nyaron
a tervek szerint heti 2-3 alkalommal torténik.

A kommunalis hulladék heti egy alkalommal keriil elszallitasra.
Emellett jelen vannak idény jellegli terhelések is.

Takarmanvkevero:

A beltéri szemes gabonatarolo tartalyokbodl egy-egy komponens csiga adagolja a
szemes alapanyagot a darald f6l6tt elhelyezett szemes 6sszeméro tartalyba. Innen
gravitacioval hullik az anyag a terménydaraloba. Egy rédler szallitja a daralékot
egy serleges felvonon keresztiil a keverd folott elhelyezett eldtartdlyba. A premi-
xet a rédlerre szerelt premix bedntd garaton keresztiil adhatjuk hozza a keverési
adaghoz. A keverd eldtartalyabol szintén gravitacidval hullik at az anyag az el-
lendaramos takarmanykeverdbe. A keverés befejeztével egy lancos felvono szal-
litja az anyagot a 6 db készaru tarolo silo valamelyikébe valton keresztiil surran-
tassal.

A vezérlés egy PLC vezérlésii elektromos kapcsoldszekrényrdl torténik.

A takarmanykeverd folyamatdbrajat jelen dokumentacio 8. sz. mellékletében csa-
toljuk.

Miiszaki adatok:
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KS550 terménydaralo: Tipusa: KS 550
Teljesitménye: 5000 kg/ora
Meéretei (m): - magassag: 1,5
- szélesség: 0,8
- hossz: 0,8
Villamos telj. (kW): 2*11+0,55

Takarmanykevero (ellenaramos):  Tipusa: KS 1000
Kapacitas: 1000 kg
Meéretei (m): - magassag: 1,69
- sz€lesség: 1,21

Komponens csigak: Tipusa: SS 102
Teljesitménye: 10000 kg/ora
Meéretei (mm): - keresztmetszete: ¥102
- hossz: 6000
Villamos telj. (kW): 2,2

Lancos szallito: Tipusa: SR 25
Teljesitménye: 25000 kg/ora
Meéretei (mm): - befoglalé méretei: 220x250
- hossz: 3000
Villamos telj. (kW): 1,5

Készaru tarol6 silok: Meéretei (mm): - keresztmetszete: ¥2140
- magassag: 5900
- térfogata(m’): 12,6

Tizrendészet: Az épitmények nem tlizveszélyesek (D/IV.).

Terményszarito, tisztito

A terményszaritdo megépitést kdvetden nem keriilt betizemelésre az elektromos és
gazvezeték nincs bekdtve. A technoldgiat a kdzeljovoben sem tervezik tizemel-
tetni.

Higtragya tarolo:

Adatok:
szigetelt vasbeton tarozok: 800m?
szigetelt vasbeton atemeld akna: 25m’
fiaztatd, utoneveld lagunak 6sszes térfogata: 1.380m°
vizhaz alatti vasbeton tarolo: 60m?>
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hizlalda HDPE folidval szigetelt lagiina: 3.240m’
HDPE fdliaval szigetelt tarozo: 600m’
Osszesen: 6.105m’

Higtragya tarolo kapacitas igazolas: 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 5. szamu
melléklete alapjan

Maximalis allatlétszam: Kozepes higtragya
Tenyészkoca 770 db 385 AE
Uténevelt malac 2000 db 600 AE
Hizé6 2700 db 810 AE
Osszesen: 5470 db 1795 AE

Kozepes higtragya

Tenyészkoca 152 kg/hét
21,71 kg/nap X 385 AE X 182,5=1.525.398 kg

Utonevelt malac 36 kg/hét
5,14 kg/nap X 600 AE X 182,5 =562.830 kg

Hiz6 64 kg/ét
9,14 kg/nap X 810 AE X 182,5 = 1.351.120 kg

Maximalis keletkezhetd 6 havi higtragyamennyiség 3.439.348 kg, 3.439 m®

A megépitett higtragyatarozo6 kapacitas: 6.105 m?
A telepen 1év0 tisztitd és forditod akndk szama:

- 56 db tisztito és fordito akna,
- 1 db atemel6 akna.

Az aknak és az elvezetd csatornak kialakitasa vasbetonbol tortént, a tisztito és
fordito aknak kapacitdsa ~1 m?®, az dtemeld akna kapacitdsa 25 m>.

A vagohid kommunalis- és zsirfogd akna, a szocidlis épiilet, valamint az iroda
kommunalis akna vizzardsagi vizsgalatarol késziilt jegyzokonyvet a 16. sz. mel-
1éklet tartalmazza.

A tartastechnologiabdl eredéen almostragya nem keletkezik.
A féllagiinas 6lban a feliiletrdl a tragyat lehtizoval htizzak a tragyacsatornéba,

megkonnyitve a lemosast és egyuttal vizet takaritva meg. A trdgyacsatornabdl
vizoblitéssel tavolitjak el a higtragyat.
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A keletkezd higtragyat a telep belsé csatornarendszerén keresztiil a telep DNy-i
részén szigetelt vasbetonbol épitett 800m3-es €s 600m>-es HDPE foliaval szigetelt
tarozoban gyljtik 6ssze, ahonnan a telephely melletti nyarfasszikkaszté teriiletre
juttatjak ki.

A telephelyen vagohid miikodik.

A vagas heti két alkalommal (hétfd és szerda) torténik. Ekkor a levagott mennyi-
ség 65-100 db allat/hét. A levagott allatok értékesitésre keriilnek. A vagas soran

a vizfelhasznalas alacsony, mert a technologia szerint a forrd vizbe martjak a tes-
teket, nem folyovizzel mossak azokat. Tovabbi feldolgozas nincs a telephelyen.

A tevékenység folyaman az aldbbi anyagok felhasznélasa tortént 2018 — 2022.
évben:

Megnevezés Mennyis¢

gnev 2018. év | 2019.év | 2020.év | 2021.év_ | 2022. ¢év
(th‘llfg)rmany"k 210-220 | 210-220 | 200-210 | 170-180 | 150-160
Viz (m%) 5.750 5.650 5.680 5.670 5.275
Allatgy6gyszer
(ke/ho) 10 10 10 10 10
Gazolaj(1/ho) 750-850 | 750-850 | 750-850 | 750-850 750-850
Gaz (t/év) 23,017 28,652 | 25,449 35,278 22,15
Aram (MWh) 255 257 261 255 265
allatgyogyszer 550 kg 550 kg 600 kg 600 kg 550 kg
tisztitoszer 2401 2401 2401 2401 2401

Fertotlenitoszereket alkalmaznak az o6lak fertétlenitéséhez, illetve a telepre tor-
ténd belépéskor a kéz és a labbeli, valamint a gépjarmiivek kerekeinek fert6tleni-
tésére, melynek mennyisége 20 1/h6. A telephelyen alkalmazott fertétlenitd sze-
rek:

— BIO FOAM CL tisztito fertotlenito szer
— Ultra

— Hypd

— Ultra Sol

A vonatkozé biztonsagi adatlapokat a 9. sz. mellékletben csatoltuk.
2.2. Tevékenységekkel kapcsolatos iratok, engedélyek bemutatasa

A tevékenységgel kapcsolatos engedélyeket, iratokat az 1.3. pontban mutattuk be.
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2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének, iize-
meltetésének ismertetése

A tevékenységhez kapcsolddva felszini vagy felszin alatti lizemanyag-vezetékek,
- tartalyok a telepvezetd elmonddasa szerint nincsenek. Ebbdl kifolyoan anyagat-
fejtések sincsenek.
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3.A ?EVEKENYSEG FO"LYTATASA SORAN BEK,(')V,ETKE,ZETT, IL-
LETOLEG JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVE-
TEL BEMUTATASA

3.1.LEVEGOVEDELEM

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat idétartama: 2018-2022. A jelenlegi allapotot a
2022. évi adatokkal jellemezziik. Mivel a tervezett tartastechnoldgia és kapacitas
nem valtozik, a 2023-2027. évekre tervezett hatasok megegyeznek a KFV iddtar-
tamara vonatkozo jelenlegi hatdsokkal.

3.1.1. A vonatkozo jogszabalyi hattér

A feliilvizsgalat feladata miik6do tevékenységek kornyezetre gyakorolt hatasanak
feltarasa és megismerése, a kornyezetvédelmi kovetelményeknek valdé megfelelés
ellendrzése.

Figyelembe vett levegovédelmi jogszabdalyok:

1995. évi LIII. tv. a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
12/1996. (VI1.4.) KTM r. a teljes kort feliilvizsgalati dokumentacio kételezd tar-
talma

2. szamu melléklet 3.1. leveg6-kornyezetterhelés €s igénybevétel
314/2005. (XII.25.): Korm. r. a koérnyezeti hatasvizsgalati ... engedélyezési elja-
rasrol

legutébb modositotta: 616/2022. (XI1.29.) Korm. rendelet
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

legutobb modositotta: 620/2022. (XI1.29.) Korm. rendelet
6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint €s a helyhez kotott levego-
terheld forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kap-
csolatos szabalyokrél
4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez
kotott levegoterheld pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

legutébb modositotta: 41/2021. (X.29.) AM rendelet
4/2002. (X.7.) KvVM r. a l1égszennyezettségi zonak kijeldlésérdl

legutébb modositotta: 1/2022. (XI1.27.) EM rendelet
6/1990.(1V.12.) KOHEM r. a kozati jarmivek...miiszaki feltételeirél

Teriiletileg illetékes kdrnyezetvédelmi z6ldhatosag: Heves Varmegyei Kormény-

hivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi €s Hulladékgazdéalkodasi Féosz-
taly.
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3.1.2. A levegokornyezeti hatasok altalanos jellemzése

A Tarnahus Kft. tevékenységei koziil a sertéstenyésztés, takarmanykeverés, hus-
feldolgozas és ezek kiegészitd/segéd-tevékenységei okoz(hat)nak levegdterhelést.
Meghatarozo a sertéstartds €s ennek a blizhatasa. A tobbi (hagyomanyos) 1ég-
szennyezO anyag kibocsatasa a technologiai adottsagoktol fligg.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmezi/szabalyozza a biiz fogalmat és
kezelését (4., 5. és 30. §). A buizzel jard tevékenységre egyedi kibocsatasi szag-
koncentracié hatarérték irhato el SZE/m3-ben (SZE: szagegység).

s sy

sal. A blzforrasok jelentéskotelezettek. A blizterjedés hagyomanyos terjedésmo-
dellekkel szamithato.
3.1.3. A létesitmény és jellemzo termelési kapacitasa

A Sertéstelep 1972-ben indult, azdta kisebb megszakitasokkal jelenleg is tizemel.
Cime: 3284 Zarank hrsz. 030/6 és 034/6.

A Sertéstelep objektumai (OKIR/LAIR alapjan):

KTJ megnevezés EOVX | EOVY
101837867 | épiilet alatti szigetelt vasbeton tarolé | 255875 | 731517
102317801 | HDPE f6liaval szigetelt tarold 255873 | 731555
101837856 | szigetelt vasbeton gyiijtd akna 255862 | 731513
101837878 | szigetelt vasbeton laguna 255952 | 731528
102317812 | szervestragya tarolo 255873 | 731555
102167664 | 6 db hizlalda (laglinés) 255878 | 731493
101339578 | vagohid 255863 | 731499
100633761 | sertéstelep 255873 | 731555
101837889 | szigetelt vasbeton higtragya tarolo 255881 | 731529

A Sertéstelep teriiletei:
- sertéstenyésztd telep: Zarank 030/6 hrsz., mivelési dga: sertéstelep, 4 ha
5057 m?
- higtragya elhelyezd teriilet: Zarank 030/14 hrsz. ’d’ jelli szantd6 miivelési
4gu ingatlan, 31 ha 8624 m?.

A Sertéstelepen végzett tevékenységek (TEAOR szam):
- sertéstenyésztés (01.46)
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A technologidk miiszaki, miveleti és kapacitasjellemzdit a jelen dokumentacio
2.1. fejezete részletezi. Ott mutatjuk be a Sertéstelep teriileti, telepitésszerkezeti
jellemzdit és épitményeit. Jelen fejezetben csak a levegdvédelmi hatdsokkal kap-
csolatos specialitdsokat emeljiik ki.

A Tarnahus Kft. a vizsgalt telephelyen sertéstenyésztést és vagast folytat. A te-
lephelyen tenyésztés és hizlalas is folyik. A Sertéstelep 6sszes névleges férohelye:
5480 db. (Ebbdl 770 db koca).

A férchelyek megoszidsa:

neveloépiilet | terem (db) | férohely
fiaztato 5 150
malacnevelo 5 2000
hizlalda 6 2700
kan-szallas 1 10
koca-szallas 9 380
egyedi 5 240
o0sszesen: 31 5480

A sertésneveld istallok jellemzdit a jelen KFD 2.1. fejezetében ismertettiik.
Ez a névleges férohely jelenleg nincs teljes mértékben kihasznalva.

A kornyezetvédelmi hatdosag HE-02/KVTO/125-2018. szamt EKHE: egységes
kornyezethasznalati engedélye 2028. januar 31-ig érvényes. A kovetkezo feliil-
vizsgalati dokumentacid benyujtasi hatarideje: 2023. januar 31.

Az engedélyezett férohely kocdk szdmara: 770 db, 30 kg-on feliili sertések sza-
mara: 3480 db.

A telepen taldlhato jelenlegi dllatlétszam (db):

sertés 2022** (db)
tenyészkan 3
tenyészkoca 697
malac* 1757
hizo 1813
0sszesen: 4270
AE 765

*: <30 kg/db; **: 2022. december; AE: allategység.
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Maximalis allatlétszam.:

allat db AE
tenyészkocatkan | 780 390
uténevelt malac | 2000 60
hizé 2700 540
0sszesen: 5480 990

A Sertéstelepen a neveldépliletek kozelében magtar, takarmanykeverd, hulla-
égetd, higtragya tarolo €s vagohid is miikodik. Ezek miiszaki €s technologiai jel-
lemzdit a jelen KFD 2.1. fejezetében ismertettiik.

A takarmanykever6 folyamatabrajat jelen KFD 8. sz. mellékletében csatoljuk. F6
berendezések: KS 550 terménydarald, KS 1000 takarmanykevero.

Az elhullott allatok tetemeit a telephelyen 1év6 hullaégetdben égették el 2014-ig.
Tervek szerint a Sertéstelepen beliil allati hulla égetése tovabbra sem torténik. A
hullaéget6t nem szerelték le, de tizemen kiviil van. Erre tekintettel tovabbra sem
tekintjiik (jelentéskotelezett) 1égszennyezd forrasnak.

A telephelyen 4 db 5 m*-es PB-gaz tartaly talalhatd, az ebben tarolt gazzal torténik
a vizmelegités, helyiségek fiitése.

A higtragya folyékony részét a tilalmi idészakban a tarozokban tartjak, tilalmi
iddszakon kiviil pedig a telep mellett celluléznyar teriiletre juttatjak a @130 cso-
vezetéken at. A nyarfas teriilete 11,9 ha.

A husfeldolgozést a Sertéstelep DNY sarkdban kialakitott vagohidon végzik. A
sertésvagas heti két alkalommal torténik, ekkor a levagott mennyiség 65-100 db
hizo/hét.

3.1.4. A létesitmények szennyez6 forrasai

A Sertéstelep miikodésének iddszakaban a sertéstartds €s tragyakezelés okoz jel-
legzetes €s meghatarozé 1égszennyezést.

A Sertéstelepen 1égszennyez6 kibocsatasként az allattartasbol szdrmazd emisszi-
oval (blizhatas), valamint a kiegészitdé miiveletekbdl (fiités, melegviz-ellatas, szel-
18ztetés, szallitogépek mozgasa) szarmazd emisszioval kell szamolni.

Az istallok tragya-kezelése/tarolasa soran ammonia, metan, dinitrogén-oxid, bliz-

anyagok (pl. kén-hidrogén), az istallok fiitésekor CO (szén-monoxid) és (NOx)
nitrogén-oxidok, a takarmanyozas soran szilard anyag (por) kibocsatas torténik.
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Az allattarto épiiletek (szell6z6 ventilatorok) diffiz blizkibocsatod forrasnak te-
kinthetdk, de a kibocsatott anyagok koncentracidja egyértelmiien nem hatéaroz-
hatd meg. A blizanyagokra kibocsatasi hatarérték nincs megallapitva.
Ugyanakkor a
- 63/2019. (XII. 19.) AM rendelettel mddositott 4/2011. (I.14.) VM rendelet
2/3. melléklete blizre vonatkozo6 tervezési irdnyértékeket (intenziv allattar-
tasra: 3 SZE/m?)
- 474/2020. (X.30.) Korm. rendelettel modositott 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet 2.§ 12¢ pont d) alpontja szagvédelmi hatasteriiletet
hataroz meg (ir elo).

Kiemeljiik, hogy az Eurdpai Bizottsdg Végrehajtasi Hatdrozata (2017.2.15.) a
2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tandcsi irdnyelv értelmében az elérhetd legjobb
technikékkal kapcsolatos kovetkeztetéseket (BATC) tartalmaz.

Kisebb jelentdségli lokalis 1égszennyezéssel jar a szallitas, takaritas-fertdtlenités,
karbantartds, hulladék/tragya-kezelés. Specidlis levegdterhelést okozhat a hulla-
égetés. Az aggregator (eseti) levegdterhelésétol eltekintiink.

A takarmanykeverés és husfeldolgozas specialis, kisebb mértékii levegoterhelést
okoz. A takarmanykeverés €s daralas soran PM: szilard-anyag ill. a hus-feldolgo-
zas soran csekély bliz keletkezik.

A targyi feliilvizsgalati iddszakban (2018-2022.) a meglévo silotarolok mellé
jabb 4 db takarmanysilé épiilt 4x526 m® térfogattal. Mérete: @ 7,33-13,91 m. A
mechanikai szallito-berendezések osszes teljesitmény igénye: 12,7 kW. Epitési
engedélye: HE/EOFE/1752-3/2022. sz. hatarozat. Kapcsolatos légszennyezd
pontforrds nem létesiilt; a mikodési diffuz levegdterhelés elhanyagolhato. A
2022. évben megépiilt takarmanysilo €pitési levegdterhelését (utdlag) nem sza-
mitjuk.

3.1.5. A létesitményekbol szarmazo kibocsatasok

A jelenlegi Sertéstelep fenntartdsara tekintettel nem vizsgaljuk a létesités, felha-
gyas és meghibdsodas levegdkdrnyezeti hatasat: csak a miikodés levegdkornye-
zeti hatasa mértékado. Kiilon kitériink a takarmanykeverés levegd-terhelésére is.

3.1.5.1. A miikodés levegokornyezeti hatasa

A Sertéstelepen végzett tevékenységek/miiveletek soran levegdterhelések tortén-
nek.

Elsédleges (primer) levegdkornyezeti hatas a leveg6terhelés (kibocsatas).
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3.1.5.1.1. A tevékenységek levegoterhel6 anyagai:

Sertéstartas

levego tevékenység
NH; istallok, higtragya tarolasa, kijuttatasa foldekre
CH4 istallok, higtragya kezelése
N,O istallok, higtrdgya tarolasa és kijuttatdsa
Bliz istallok, higtrdgya tarolasa és kijuttatdsa
PM takarmany/tragya kezelése

A kibocsatasok szintjét befolydsolo folyamatok illetve tényezok:

folyamat befolyasolo tényezok
bélsar keletkezése allat és a takarmany
lebomlas folyamat jellemzok
parolgas folyamat jellemzok é€s a helyi klima
szelldzés helyi klima
emisszio levalasztd/tisztitd megoldasok

Folyamatjellemzdk (pH, hdmérséklet, relativ paratartalom, légaramlés stb.)

A metan (CH,) és a dinitrogén-oxid (N,O) tragyaban/higtragydban zajlé mikrobas
folyamatok (anaerob bomlas, denitrifikacié) soran keletkeznek.

A tlizeléstechnikai eredetli 1égszennyezes is keletkezik: CO, NOx kibocsatds. A
hullaégetés biizterheléssel is jar(hat).

Az anyagmozgatas (szallitasok) soran a munkagépek, jarmavek kipufogdgazai-
nak komponensei okoznak légszennyezést. Fontosabb légszennyezé anyagok:
SO,, CO, NOx, PM, CH.

Egyéb tevékenységek kibocsdtdsai:

levego tevékenység
PM takarmanykeverés
Bliz husfeldolgozas
CFC husfeldolgozas
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A technologiak levegoterhelésére tekintettel az alabbi légszennyezd anyagok ha-
tasat vizsgaljuk:

LA megnevezés
SO,: | kén-dioxid
CO: szén-monoxid

NOx: | nitrogén-oxidok

PM.: szilard (szallo por)
NH; ammonia

CHy metan

N,O | dinitrogén-oxid

Bliz bliz: kellemetlen szag
CH: szerves anyagok
CFC: | hiitékozeg

LA: levegdterhel6 anyag.

A bliz komponenseivel nem azonosithato 1égszennyezd anyag. Mértékét szagkon-
centracioval jellemezziik: SZE/m?, ahol SZE szagegység.

A CH: gaz- és géznem szerves anyagok alatt 6sszefoglaloan értend6 a munka-
gépek és jarmiivek lizemelése soran képzodo elégetlen és/vagy parcialisan oxida-
lodott szervesanyag-komponensek: alifas-, aromas g6zok, aldehidek, ketonok,
karbonsavak stb. Egyes komponensei karcinogének. Jelenleg nincs dsszesitett le-
vegdmindségi hatarértéke.

3.1.5.1.2. Sertéstartas levegoterhelése

Az istdlloépiiletek mesterséges szellozteto ventildtorai:

Az istalloépiiletek szelloztetése természetes ill. mesterséges 1égcserével torténik.
Az elszivé ventilatorok:

istallo db | kW/db | m*/h db
hizlalda 36 1,0 38000
malacnevelo 10 0,5 14000
fiaztato 5 0,5 14000

Az elszivd ventilatorok meghatarozé tipus: CD803. A ventilatorok tizeme ener-
gia-takarékosan torténik a tenyésztési €s meteorologiai koriilmények figyelembe-
vételével. Az elszivo ventilatorok tizemideje: kb. 1500 h/év.
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A szell6zés kibocsatéd feliiletei ill. a jelenlegi kémények és a battériak-fiaztatok
feliiletei diffuz forrasok. Ezeken diffiz mdédon, a szellézes 1égaramaval jutnak a
levegdkornyezetbe az allattartas soran keletkez6
- anyagok: NH3, CHy, N>O, bliz (élettevékenységekbdl, tragyabomléasbol)
- porok: PM (tapbdl kiporzott anyagok)

A blizkomponensek mennyiségét alapvetden a hdmérséklet, 1égcsere, paratarta-
lom, allatstirliség, az alom mindsége, illetve a takarmany Gsszetétele hatarozzak
meg. Meghataroz6 blizkomponens az ammodnia (NH3). A tervezett szelloztetd
rendszer segitségével az ammonia istalloépiileten beliili felhalmozodasa hatéko-
nyan megelozhetd.

A sertéstartas fajlagos emisszidja:

kg/dbév | NHs | CHs | N2O
hizo 1,8 3,9 1,4
malac 0,2 10,3 | 04
koca 2,4 7,9 3,2

Az ammonia (NH3) itt blizkomponens. A metan (CHy) és a dinitrogén-oxid (N,O)
tiveghazhatasu gaz.

A sertéstartds jelenlegi™* levegiterhelése (kg/év):

kg/év NH; CH,4 N2O

hizo 12004 | 26009 9337
malac 1506 77538 3011
koca 1793 5901 2390

Osszesen: 15303 | 109449 | 14738

*.2022. december.

Specialis levegdterhel6 anyag a bliz. Mivel a Sertéstelepen nem csak az allattartas
okoz blizterhelést, a blizhatast kiilon fejezetben vizsgaljuk.

Az (istdllo)épiiletek fiitése:

Az 5-5 db malacneveld/fiaztato fiitése 1-1 db 10 kW gaziizemi holégbefuvo se-
gitségével torténik (alkalomszeriien).

A vagohid, a szocialis épiilet és az iroda fiitését 6sszesen 3 db FEGTHERM C-24
tipusu, 24 kW teljesitményli gazkazdnnal oldjdk meg. A kémények kibocsatasi
magassaga 4 m, feliilete 0,05 m?.

A kisteljesitményti és kiilonallo kazanok kéményei nem jelentéskotelezett pont-
forrasok.
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Energia felhaszndlds:

év PB gaz (kg) | aram (kWh)
2022. 22150 264724
2021. 35278 255323
2020. 25449 261471
20109. 28652 257597
2018. 23017 254975
atlag: 26909 258818

Az éves PB-gaz felhasznalas 26,9 tonna. Gazfelhasznalés: 1,71 kg/h.

Fajlagos levegoterhelések:

emisszio (g/kg) PB-gaz | fiistgaz*
szén-monoxid (CO) 10 60
nitrogén-oxidok (NOy) 18 120

*: szaraz (vizmentes), 273 K homérsékletli, 101,3 kPa nyomasu, 3% oxigéntar-
talmu fiistgdzra vonatkoztatva (mg/Nm?).

Az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 1. szamu melléklete szerinti technoldgiai kibo-
csatasi hatarértékek teljesiilnek.

Osszesitett tiizeléstechnikai eredetii levegdterhelés (kg/év):

LA\Emisszio kg/év
szén-monoxid (CO) 540
nitrogén-oxidok (NOy) | 970

A felszabadul¢ tiizeléstechnikai leveg6terhel6 anyagok hatdsa nem jelentos.
A hullaégetés levegoterhelése (2014. 06. 16. ota nem iizemel):

Az elhullott allatok tetemeit a telephelyen 1évo hullaégetdben nem égetik el; at-
meneti gyljtés utan elszallitjak.

A sertéstelepi hullaédgetd tipusa: Waste Spectrum; toltékapacitasa: 400-500
kg/toltet; égetési kapacitasa: 40+10 kg/h. A gazégo gyarté: ECOFLAM; utoégetd
80,0 kW; automatika LGB 21 330 AZ EM (SIEMENYS); lang6rzés: ionizacids. Az
égetd kamrahoz csatlakozé fémlemez kémény kibocsatdsi magassaga 4,0 m, ke-
reszt-metszete 0,3 m?.
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A hullaéget6 jelenleg nem és tervezetten sem fog a j6vOben iizemelni: levegdter-
helésével nem szamolunk. Tovéabbra sem tekintjiik (jelentéskotelezett) 1égszeny-
nyez0 forrasnak.

A jarmiiforgalom levegoterhelése:

A (kiilso) jarmiiforgalom jelenleg (2022.):

tevékenység alkalom/év
tap alapanyag beszallitas 104
hiustermék kiszallitas 104
hulla kiszallitas 78
komm. hulladék szallitas 12
szennyviz szallitas 12
0sszesen: 310

A tragyakiszallitas (marcius-aprilis ill. augusztus-szeptember). Idény jellegli be-
szallitas szemes termény (arpa) 2 hétig.

Alkalmanként a telephelyi szallitasi tavolsag: 500 m. A kozlekedés, a belsd szal-
litd jarmivek is diffaz 1égszennyezést okoznak.

A telepen beliili erbgép mozgds jelenleg):

- 1 db MTZ tipust traktor (takarmanykiosztd, miikodése: 2 nap/hét)
- 1 db JCB tipusu homlok rakod¢é (alkalomszertien)

A kozlekedés, a belsd szallitd jarmiivek is diffiiz 1égszennyezést okoznak. A ter-
helés fajlagos emisszio-értékekkel szamithatd.

A kozlekedési emissziok a Sertéstelepen:

emisszio | g/km gk | kg/év
SO, 0,80 3
CO 12,7 52
NOx 6,1 25
PM 2,03 8
CH 0,47 2
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Takarmanykezelés levegoterhelése:

A takarmanykeverd alapanyagainak beszallitasa szezonalis jellegli. Betakaritasi
id6szakban havonta 20-25 egyéb idoszakban havonta 1-2 alkalommal torténik.
Kiporzast okoz a Sertéstelepen kevert takarmany kitarolasa, szallitasa, adagolasa,
takaritas stb. Az allatok etetésére felhasznalt takarmany mennyisége:

év takarmany (t)
2018. 2623
2019. 2524
2020. 2392
2021. 2122
2022. 1898
atlag: 2312

atlag: 6,33 t/nap.

A felhasznalasok figyelembevételével, 20 g/t porzasi veszteségek esetén a szilard-
anyag (PM) kibocsatasok

- jelenleg (2022. év atlag): 46 kg/év

- max. kapacitast figyelembe véve: 73 kg/év.

Takarmany telephelyen beliili szallitasa kedd, cstitortok, péntek torténik MTZ
traktorral gyakorlatilag egész nap. Effektiv teljesitménye 100 kW.

3.1.5.1.3. Takarmanykeverés levegoterhelése

A sertéstenyésztéshez sziikséges takarmanyt a Sertéstelep maga késziti: kiilon-
b6z6 Omlesztett szemestakarmanyokbdl és zsakos kiszerelési tdp-koncentratu-
mokbol dercés, vagy granulalt terméket allitanak el a Sertéstelepen 1étesitett ta-
karmanykeverdben. A takarmanykeverés technoldgiai jellemzoit a jelen KFD 2.1.
fejezete részletezi.

A takarmanykeverd teljesitménye: 1,0 t/h Jellegzetes egysége a KS 550 tipusu
kalapacsos daralé 22 kW-os motorral; névleges kapacitasa 5 t/h.

A komplexumhoz szérito, 1égtechnikai rendszer, ventilator/porlevélasztd, levegd-
terheld pontforras nem tartozik. A diffuz por (PM)) kibocsatas becsiilt értéke: 80
g/t.

A takarmanykeverd diffuz jellegli porkibocsatasa: 292 kg/év. Jelent6s része a Ser-
téstelep teriiletén kitilepszik: nedves iddszakban bomlasa kisebb biizterheléssel
jar.
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3.1.5.1.4. Husfeldolgozas levegoterhelése

A vagohidi technologia jellemzoit a jelen KFD 2.1. fejezete részletezi.

A fellazitott szorzetet meleg vizzel (~65 °C) kopasztd-gépek tavolitjak el, a
szdr/sorte-maradvanyokat perzselo-berendezések. A tisztitas (kopasztas, lango-
1as) ill. a hulladékkezelés soran blizkibocsatas torténik.

A nagy mennyiségl (~15 %) hulladék problémat jelent a husiizemben: biizds, rot-
hadasra hajlamos hulladék (vér, sorte/szor, bor, gyomor/bél) atmeneti tarolasa/ke-
zelése kornyezet-védelmi szempontbol is fontos.

A sertéstelepi htusfeldolgozdéban husfiistolés, hulladékhasznositas (pl. biogaz ter-
melés) nincs.

A hiitérendszerekben a hiitokorok 2,64 kg toltetliek. Mivel nem haladjak meg a 3
kg-ot, igy nem jelentéskotelezettek.

3.1.5.1.5. Buzkibocsatas

A Sertéstelep jelentéskotelezett diffuz bliz-forrasai/tevékenységei: sertéstartas,
higtragya-kezelés, husfeldolgozas.

A sertéstartas és higtragya-kezelés butizterheléseit a KVI-PLUSZ Kornyezet-vé-
delmi Vizsgal6 Iroda Kft. (1211 Budapest, Szallit6 u. 6.) mérte 2015. oktober 11-
én. A jelen feliilvizsgalati idészakban is tortént blizmérés, amit szintén a KVI-
PLUSZ Kft. végzett el 2018. julius 30-an.

Mivel a sertés-tartas/nevelés valtozatlan, ezen mérési eredmények tovabbra is jel-
lemzik a Sertéstelep biiz-terhelését.

A Tarnahus Kft. Zardnki Sertéstelepén elvégzett szagmérések eredmé-
nyei(SZE/m?):

mintavétel helye 2015. 2018.
csoportos kocaszallas 290 123
kanszallas 76 74
egyedi kocaszallas 130 68
fialtato 48 133
malacnevel6 42 80
5. hizlalda 89 253
2. hizlalda 80 267
higtragya tarolé6 medence DK 13 59
0sszesen: 768 1057
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C: szagkoncentraci6 (SZE/m?); SZE: szagegység.

A vizsgalt istallok szagkibocsatdsa:

szagforrasok C (SZE/m® | Q (m’/h) | E (SZE/s)

csoportos kocaszallas 290 18900 1523
kanszallas 76 2500 53
egyedi kocaszallas 130 12500 451
fialtatd 48 13125 175
malacnevel6 42 35000 408

5. hizlalda 89 75600 1869

2. hizlalda 80 75600 1680

Q: névleges légaram (m3/h); E: blizterhelés (SZE/s); *: stlyozott atlagérték.

A vizsgalt feliileti forrdsok szamitott szagkibocsdtdsa:

A (m?)
630

Er (SZE/m? h)
60

szagforras
higtragya tarold

E (SZE/s)
11

A: blizterhelési feliilet (m?); Er: fajlagos blizterhelés (SZE/m? h).

A husfeldolgozas szagkibocsatasa fajlagos érték alapjan: 300 SZE/s t, a kezelt hiis
tomegegységére (t).

A blizmérési eredményekre tekintettel a lagindzasnal és tragyatarolasnal felfiig-
gesztették tragyabonto enzim adagolasat. Nem tervezik a higtragya-tarolo lefedé-
sét, takarasat. A tragyatarolo tiritésekor, a szilard fazis szeparalasakor ill. a tra-
gyakihelyezéskor fokozott (kb. tizszeres) blizterhelés varhato.

A szamitott E: szagkibocsatasok jellemzoi (SZE/s):

buzforras E (SZE/s) | megjegyzés
sertéstartas 13824 148,8 m’/s
higtragya kezelés 11 630 m?
husfeldolgozas 35 0,12 t/s
Osszesen: 13870 --

SZE: szagegység; E: blizterhelés (SZE/s).
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A jelenlegi Osszes szagkibocsatast 13870 SZE/s értékiinek becsiiljiik a mérési
adatok felhasznalasaval. A mért biizterhelés jelentsen kisebb az EU bazisadat:
36 SZE/AE s alapjan szdmithat6 értéknél: 31790 SZE/s.

Bar a blizérzet a bliz-terheléstdl logaritmikusan fligg ill. a széljellemzok miatt a
blizterheltségek nem 6sszegezhetdk, a bliz-hatasteriilet szamitasakor talajszintii és
Osszesitett blizkibocsatast tételeztiink fel.

Lakossagi bejelentés, blizpanasz a 2018-2022. feliilvizsgalati id6szakban nem tor-
tént.

3.1.6. A hatasteriiletek meghatarozasa

A hatasviselOk terhelése, érzékenysége, tlroképessége, kdzvetitd szerepe stb.
meghatdrozza a kozvetlen/kozvetett/teljes hatasteriileteket.

A Sertéstelep Tarnaméra kozségtol kb. 2 km-re helyezkedik el, NY irdnyban Tar-
naméra és Zarank telepiilések kozott (hrsz 030/6). Kozvetlen kérnyezetében szan-
t6foldek vannak. Megkozelitése a 3205-0s szamu kozlekedési utrdl aszfalt Gton
torténik. A telep az 1972. évben épiilt; azdta folyamatosan sertés-tenyésztésre
hasznaljak.

A hatasteriiletek meghatdarozasanak szempontjai:

A hatasteriileteket a blizkibocsatd és egyéb diffuz forrasokra hatdroztuk meg: a
88/2017. (IV. 10.) Korm. rendelettel modositott 306/2010. (XII. 23.) Korm. ren-
delet 2. § 12c pontja alapjan. Kiemeljiik, hogy maximalis kapacitas-kihasznalas
¢és leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett kell meghatarozni.

A leggyakoribb szélsebesség: 3,0 m/s; szélexponens p: 0,344; szélprofil-kitevd
p*: 0,308; az érdességi paraméter z0: 0,1 m.

Btz esetében egyszeriisitett Osszefliggés is alkalmazhato: C=Q/(0,1376 © u
X1669), ahol Q: biizterhelés (SZE/s), u: szélsebesség (m/s), X: tavolsag a (bliz)for-

rastol (m).

Lehetnek kozvetlen, kozvetett és teljes hatasteriiletek. Kozvetett kapcsolatba hoz-
hatok a védelmi 6vezetekkel.
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3.1.6.1. Kozvetlen hatasteriiletek
Altalanosan elmondhat6, hogy a levegében terjednek a legmesszebb a kibocsaté-
sok, igy a végsod (Osszesitett) hatdsteriilet kialakuldsanal a levegds hatésteriilet

tobbnyire meghatarozo.

Ezért a Sertéstelep hatésteriiletét a levegdterheld forrdsok kozvetlen hatds-tertile-
tével jellemezziik.

Levegokornyezeti hatasteriilet iizemeltetés sordan:

A becsiilt E: terhelések hatasara jelentkezd C: jarulékos levegdterheltségeket a
Sertéstelepen (bliz kivételével) a teriiletei forrasokra vonatkozé képlettel szami-

tottuk:

LA | E (kg/év) | C (ug/m’)
SO, 3 0,1
CO 592 19,0
NO, 995 31,9
PMj 300 9,6
CH 2 0,1
NH; 15303 490
CH, 109449 3505
N,O 14738 472

Feltételeztiik, hogy az NOx terhelés NO; ill. a PM terhelés PM levegé-terhelt-
séget okoz. Dominans légszennyez6 anyagok: NHj; és N,O. (A CHy ,,csak” UHG.)

A jarulékos levegdterheltségek eloszldsa (ug/m?):

LA\X | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
NH; | 171,8 54,0275 170 11,786 | 6,7 | 53 |44 ]| 3,7
N,O | 1654 (520]264]164 11,383 |64 | 51|42 3,5
X: tavolsag a neveldépliletek centrumatdl (m).
Az XH: kozvetlen hatasteriilet sugara (m):
LA | XH (m)
NH; 363
N>O 536
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Az NH3; és N»O terjedés kozben rohamosan atalakul (oldodik, tilepedik); a szdmi-
tott XH hatassugarak elméleti jelentdségliek.

Bz esetében egyszeriisitett 0sszefliggéssel szamoltunk: atlagos meteorologiai al-
lapotban a C jdarulékos biizszennyezettség talajszinten, szélszektorban varhato ér-
tékei a blizforrasoktol X (m) tavolsagra (SZE/m?):

BF\X (m) 100 | 200 | 300 | 400 | S00 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000

sertéstartas 49115,08]05/03]02]02]02]0,1 ] 0,1

higtragya kezelés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0

husfeldolgozés 0,0100]001]00]007]0,010,0]001]0,0] 0,0

Osszesen: 491150805103 ]02]02]02]0,1] 0,1

BF: buzforras. X: tavolsag a blizforrasok centrumatol (m).
Nem szamoltunk a terjedés kézbeni atalakuldsokkal, blizesokkenéssel.

A XHp: biizterhelések hatassugara (m) és XHs savtdvolsaga (m):

biizforras XHg (m) | XHs (m)
Sertéstelep 254 150

XHs: a hatassav szélesség a buizteriileti-forras (eszmei) hatarvonalatél (m).
A higtragya kezelés és husfeldolgozas hatdstavolsaga <10 m.

A bliz szempontjabol az dsszesitett hatasteriilet sugara
- ahol a bliz még érezhetd (1 SZE/m?): 254 m
- tervezési iranyérték (3 SZE/m?) alapjan: 135 m.

KVI-PLUSZ Koérnyezetvédelmi Vizsgald Iroda Kft. a blizmérések soran megha-
tarozta volna a Sertéstelep szagvédelmi hatésteriiletét is: nem hatdrozhatdo meg,
mivel modellszamitasaik szerint a max. biizterhelés 2,9 SZE/m? (25 m) kisebb a
kiiszobértéknél. (Szamitasaiknal 3 SZE/m? kiiszobértékkel szamoltak).

A jarulékos levegodterheltségek osszegzddnek az alap-levegéterheltségekkel. Osz-
szeglik kisebb az (éves) egészségiigyi levegOterheltségi hatarértékeknél a vizsga-
lati és a hatasteriileten egyarant. Védendo objektumok (lakasok, természetvédelmi
teriiletek) a kdzvetlen hatasteriileten nem talalhatok.

Differencialtabb eloszlast kapunk, ha @: szélszektorra atlagoltan szamitjuk a ja-
rulékos levegoterheltségeket.
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Az ésszesitett jarulékos levegdterheltség ammonia vonatkozdsdban (ug/m?):
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X: tavolsag a neveldépliletek centrumatdl (m).

Az Osszesitett jarulékos levegdbterheltség biiz vonatkozdsdaban (SZE/m’):
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X: tavolsag a biizforrasok centrumatol (m).

Az eldbbi jarulékos levegbterheltségek szamitasanal figyelembe vettiik, hogy
szélirany: amerrdl a szél ;.

A kémények egyiittes tizemelésekor varhaté max. NO, levegdterheltség 25,0
ug/m? (82 m tavolsagra). A kémények hatdssugara a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § 14a. pontja értelmében: 270 m.

30,0
kémények hatasteriilete

25,0 /\

20,0 + [\ —
™

—NO02

£ 150 f \
El I \ 0,1*HE1
§ 10,0 I \ - 0,2*T
2

5,0 —_— 0,8*CM

0,0 } T T T |

0 200 400 600 800
-5,0
X (m)

A kémények okozta egyiittes jarulékos NO; levegdterheltség (ug/m?) a kémények
kortl:

X 10 | 15 | 23 | 34 | 51 | 77 | 117 | 176 | 265 | 398 | 600
NO» 0,0 1 00| 1,2 | 86 |20,125021,8|155]| 9,9 | 59 | 34
0,1*HE; | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
0,2*T | 17,1 [ 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1
0,8%Cm | 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20

HE: 6ras levegdterheltségi hatarérték (ug/m?); T: terhelhet6ség (HE-ALT ug/m?);
Cwm: max. jarulékos levegdterheltség (ug/m?).

3.1.6.2. Kozvetett hatasteriiletek:
A kozvetett hatastertilet is értelmezhetd szlikebb €s/vagy tdgabb értelemben. Szii-
kebben ide sorolhat6 az allattartassal kapcsolatos anyag- és energia-beszerzési he-

lyek, szallitasi titvonalak és célpontok. Utobbiakhoz tartoznak a tragya-, hulladék-
, szennyviz-kezeldk.
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Tagabb értelemben a kdzvetett hatasteriileten a Sertéstelep tarsadalmi- és gazda-
sagi hatésa is érvényesiil: beszerzési €s ellatasi piacok, tézsdék, bankok.

3.1.7. A hatasteriilet jelenlegi allapota
3.1.7.1. Levego

A kornyezeti levegd, mint hatasvisel6 jelenlegi alap-allapotat meghatarozé ténye-
zOok:

- az éghajlat (klima)

- az atszell6zési adottsagok

- a levegdmindség (levegdterheltség).

Zarank az 1.9.21. jelti Gyongyosi-sik kistdjon talalhatd; a kistd) Heves €s Jasz-
Nagykun-Szolnok megye teriiletén helyezkedik el. Teriilete 600 km?. A kist4j 94
és 198 m tengerszint feletti hordalékkup-siksag. Atlagosan 5 m/km2-es atlagos
relativ relieffel jellemezheté hullamos siksag. Eghajlata mérsékelten meleg-sza-
raz. Evi kozéphémérséklete: 10,0 °C, a vegetaciés id6szakban 17,0 °C. Az évi
napsiités osszege 2000 ora. A csapadék 600 mm/év.

A sokévi atlagos meteorologiai jellemzok (a kistérség adatai alapjan):

jellemzo\kistaj 1.9.21.
jellege MMSz
napfényes 6rak szama (h) 1940
nyari napfénytartam (h) 790
évi kozéphomérséklet (°C) 11,1
vegetacios idészak (°C) 17,2
fagymentes nap (d) 192
max. hdmérsékletek atlaga (°C) 34,1
csapadék évi dsszege (mm) 570
ariditasi index 1,25
leggyakoribb szélirany EK/NY
atlagos sz€lsebesség (m/s) 3,0

MMSz: mérsékelten meleg-szaraz. Mindegyik jellemzének napi, évszakos cik-
lusa van. Fiitési h6fokhid 293/285 K-nal: 2983 h.

A kornyezeti levegd (alap)allapotat az éghajlati tényezdok és a levegdmindségi
adatok jellemzik. Az éghajlati jellemzok koziil a széladatok dontden befolyasoljak
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a kibocsatott leveg6terheld anyagok terjedését s felhigulasat. Az ariditasi index
1,24.

Atlagos széljellemz6k (szélesend nélkiil):

Q) u (m/s) | G (%) p
N 2,9 8,4 0,35
NNE 3,8 109 | 0,34
NE 3,4 146 | 0,35
ENE 2,8 4,3 0,34
E 2,4 5,2 0,35
ESE 2,4 2,5 0,35
SE 2,3 5 0,36
SSE 2,6 3,8 0,36
S 2,5 9,2 0,37
SSW 2,7 4 0,35
SW 2,6 7,8 0,35
WSW 3,4 4,7 0,33
W 4,2 8,5 0,31
WNW 3,5 3,1 0,31
NW 2,3 5 0,34
NNW 2,1 2,8 0,35

®: szélirany; u: szélsebesség (m/s); G: szélgyakorisag (%); p: szélexponens.

A jelenlegi atszelldzést technologiai és tizemi épitmények, miiszaki létesitmények
nem korlatozzak.

A targyi Sertéstelep levegokornyezeti alap-levegdterheltségét szamitottuk a tele-
ptilési (kozlekedési, tiizeléstechnikai) 1égszennyezes €s az OLM regionalis hattér-
terheltségi adatok alapjan.

Az elméleti uton szamitott éves dtlagos alap-levegoterheltségek a vizsgalati terii-
leten:

LA | ALT (ug/m®) | HE (ug/m?)
SO, 1,1 250
Cco 238 10000
NO, 7,5 100
PMo 17,8 50
PM, s 8,2 25
CH 5,7 --
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[NH; | 10,0 [ 200 |

ALT: szamitott alap-leveg6terheltség (ug/m?); HE: egészségiigyi levegé-terhelt-
ségi hatarérték (ug/m3). *: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint
(6ras).

A targyi Sertéstelep teriilete a modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamu
melléklet értelmében a 10. levegdterheltségi zonaba tartozik. A fontosabb leve-
gbterhel6 anyagok zdnacsoport tipusjelei:

LA |zdnacsoport jele
SO, F
CO F
NO; F
PM,o E

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltség egy vagy tobb levegdterheld anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltség az alsé vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

A levegoéterheltség egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet és a
6/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza.

A sertéstartas jellegzetes, meghatarozo terhelése a blizkibocsatas. Blizre vonatko-
zd6an nincs kibocsatasi hatarérték; a biizterhelés tilos.

A térség levegoterheltségi besorolasara tekintettel a kornyezeti levegd a Sertéste-
lep levegdterheld anyagaira jelentds levegdterhelhetdségi tartalékkal rendelkezik.

A targyi Sertéstelep tovabbi iizemeltetésének levegokiornyezeti akaddlya nincs.

3.1.7.2. Eghajlat

A mérsékelten meleg-szaraz éghajlatu kistaj. A napfényellatottsag évi 2000 ora
kortili. A vizsgalt teriilet klimatologiai adottsagait a szomszédos mezdgazdasagi
teriiletek meghatarozzak. Kozeli geoldgiai és miivi képzoddmények nem korlatoz-
zak a légmozgast. Végeredményben a teriilet levegdje rendszeresen frissiil/cseré-
18dik a légaramlatokkal.
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3.1.8. A varhato kornyezeti hatasok becslése és értékelése

A jelentdsebb kornyezetterheld hatasokat (kibocsatasokat) a jelen feliilvizsgalati
dokumentaciod korabbi fejezetében részleteztiik. Ebben a fejezetben csak a varhato
kornyezeti hatasok jellegzetes tulajdonsagait ismételjiik meg.

A sertéstartas technoldgia ill. a Sertéstelep kapacitasa nem valtozik: a jelenlegi
(2022. évi) levegoterheld-terheltségi jellemzok is valtozatlanok maradnak. A ha-
tasteriileti paraméterek sem modosulnak. A tervezett siléépités a levegd-kornye-
zeti hatasokat nem/alig modositja.

A kornyezeti elemek dllapotvaltozdsa

Az el6z6 fejezetben bemutattuk, hogy a targyi Sertéstelep €s kornyezetének terii-
lete nem szennyezett térségben fekszik.

Levegd

A targyi Sertéstelep miikddésének levegdkornyezeti hatasait (kibocsatésait) jelen
dokumentacio 3.1.5.1. fejezetében részleteztiik. Fajlagos kibocsatasok, muveleti
jellemzdk (iitemek, tevékenységek, munkagépek) ill. blizmérési adatok felhasz-
nalasaval szamitottuk a levegdterheld anyagok kibocsatasait és az ebbdl varhato
jarulékos levegdterheltségeket.

A Sertéstelep mitkodésének iddszakdban a sertéstartas, hulla/tragya-kezelés, a ta-
karmanykeverés s husfeldolgozas okoz jellegzetes 1€gszennyezést. Kisebb jelen-

toségli lokalis 1égszennyezéssel jar a szallitas, takaritas/fertdtlenités, karbantartas,
hulladékkezelés.

A folyamatos BAT intézkedésekre tekintettel a 2018-2022. évi blizterhelés a ko-
rabbi/szamitott levegdterheléshez képest jelentdsen valtozott a 2015. évi blizmé-
rések alapjan. Ez a csokkentett biizterhelés a tovabbi tizemeltetés soran is tarthatd.

Amennyiben a hatastavolsagot a blizérzékelhetdség szempontjabol vizsgaljuk, a
hatastavolsag 2023-2027. évben varhatdéan valtozatlanul 254 m. Ugyanakkor a
vonatkozo/hivatkozott rendeletek értelmében a tervezési irdnyértékekre és a biiz-
mérési eredményekre tekintettel a védoteriilet savszélessége 135 m.

Az egész Sertéstelep szempontjabdl dominansnak tartjuk a blizvédelmi hatésterii-
letet; az NHj3 levegoterheltség (oldhatoséaga €s tilepedése miatt) rohamosan csok-
ken a tavolsaggal.
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Eghajlat:

A Sertéstelep a kozeli szant6foldek besugarzasi és atszelldzEsi viszonyait meg-
valtoztatja. A tovabbi miikddés klimatikus mértékii és jelentdségli eltéréseket (ro-
vidtavon) nem okoz.

3.1.9. Osszefoglalé

A Tarnamérai Hasfeldolgozé és Ertékesité Kft. Zarank telepiilés kiilteriiletén meg-
1évo, jelenleg tizemeld Sertéstelepének tovabbi tizemelését tervezi. A 2018-2022.
évi lizemelések soran nem modosult a tartastechnologia, husfeldolgozas €s a hig-
tragya-tarolas/kezelés.

A terhelések terjedésére tekintettel vizsgaltuk a leveg6-terhelés jellemzdit és ha-
tasat. Megallapitottuk, hogy maximalis kibocsatasi adatok és leggyakoribb mete-
orologiai jellemzok esetén csak a Sertéstelep kozvetlen kozelében (a 135 m sav-
jaban) varhato a vonatkozo kibocsatasi €s levegbterheltségi hatarértékeket meg-
haladé terhelés és terheltség ammonia €s bliz vonatkozasaban.

A hatastavolsagot a blizérzékelhetoség szempontjabol is vizsgaltuk. A blizérzéke-
1és szempontjabol meghatarozott hatasteriilet a Sertéstelep centruma koriil 254 m
sugart kor. Ezen a hatasteriileten lakossag nem él.

A jelen KFD vonatkozé fejezeteiben bemutattuk, hogy

- a sertéstartas technoldogiaja megfelel a BATC: elérhet6 legjobb technika kovet-
keztetések kovetelményeinek

- a human-egészségiigyi hatasok jelentéktelenek

- a sertéstartas (technikai) koriilményei az alloméany genetikai karosodasat nem
okozzak.

A Sertéstelep rendeltetésszerli tizemelésével, a BATC szerinti technoldgia alkal-
mazasaval kornyezeti kar és kapcsolatos koltség nem varhato.

A targyi Sertéstelep az anyag- €s energiahatékonysag ill. a kornyezetvédelmi el6-
irasok betartasaval izemel. A jogszabalyok ¢€s a zoldhatosag altal eloirt kovetel-
ményeket teljesitik.

A legutobbi hatdsagi IPPC ellenérzés 2019.07.18-én volt. A helyszini jegyzo-
konyv szama: HE-02/KVTO/3121-1/2019.
A technologiai és lizemeltetési jellemzok Osszesitésén til megallapitottak:
- szennyezOanyag kibocsatas a 2018-as évre (kiiszobérték) alatti:
o ammonia esetében 11690,76 kg/év (10000 kg/év)
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o metan éves kibocsatasa 14008,5 kg/év (100000 kg/év)
- helyszini bejaras soran rendellenességet, intézkedésre okot adé koriilményt
nem tapasztaltak.

Osszesitve megallapithato, hogy a Tarnahis Kft. Zaranki Sertéstelepe a HE-
02/KVTO/125-2018. sz. EKHE hatarozatnak az tizemelés idejére vonatkozé 1-
11. levegobtisztasag-védelmi szempont eldirasait/feltételeit a jelen 2018-2022. fe-
lillvizsgalati id6szakban maradéktalanul teljesitette.

A Sertéstelep levegovédelmi szempontbol az eddigi koriilmények kozott tovabb

miikodtetheto, a levegovédelmi hatarértékek tullépése a jelenlegi és a jovobeni
tartdastechnologia mellett sem valosziniisitheto.
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3.2.ViZ
3.2.1. Jellemz0 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények
A telephelyen megtalalhaté vizi 1étesitmények:

— vizmukut (a telephelyen kialakitott 1 db mélyfurasa kut)
— szocialis- és technoldgiai ivoviz csOhalozat

— zart, gravitacios higtragya elvezetd csatornahalézat

— szigetelt vasbeton higtragya tarozok (2 db, 400 m?)

— szigetelt vasbeton atemeld akna (25 m?)

— szennyvizgytijté aknak (2 db 20 m3-es, 1 db 10 m3-es)
— zsirfogd akna (25 m?)

— viztorony

— gaztalanitd, vastalanito

— felszini csapadékviz elvezetd csatornak

— szikkasztoarkok

— monitoring kutak (3 db)

A telephely kornyezetében (100 m-en beliil) felszini vizfolyas nem talalhato.
3.2.2. Vizbeszerezés, vizkészlet igénybevétel

A telephely vizellatasa kozmiives vizbekotéssel és 1 db mélyfurasua kuttal van biz-
tositva.

A kut adatai:
Kataszteri szam: K-5
Létesités éve: 1969
Talpmélysége: 275,4 m.
EOV koordinatak: X=255 400
Y=730 100
Szlrozeés: 238,2—-252,0 m, 265,4 —270,0 m

A szivattyuval kiemelt viz a hidroglobusba keriil, ahonnan a rendszert taplaljak.

A telephelyen vizet az allatok itatasahoz, kommunalis célra, illetve takaritashoz
hasznalnak.

A technologiai vizigény alapvetden harom nagy tételbdl all:

itatas, etetés vizigénye: 6-8 m3/nap,
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takaritas vizigénye: 2-4 m>/nap,

vagohid: 0,5 m3/nap (heti két alkalom, ide be lett vezetve a vezetékes viz és
a gaz is),

higitas: 1-3 m*/nap.

A kommunalis vizigény szocialis célra felhasznalt (ivoviz, mosoviz, mosdoviz)
vizigényekbdl tevidik dssze. A heti kommunalis célu vizfogyasztas: kb. 200-220
liter.

3.2.3. Kommunalis szennyviz, higtragya keletkezése, elhelyezése
Szennyviz keletkezés

A szocialis célokra €s a takaritasra hasznalt viz teljes mennyiségébdl szennyviz
keletkezik, mig az itatasra hasznalt viz a vizelettel {iriil, de a szerves tragyaban

marad, azzal egyiitt keriil ki a tragyataroldéba, majd a mezdgazdasagi miivelésii
foldekre.

A szocidlis létesitmények hasznalata soran kommunadlis szennyviz keletkezik,
melynek szennyezettsége megegyezik az egyéb kommunalis szennyvizekével.

Szennyviz a kommunalis tevékenységekbdl keletkezik kb. 200 1/hét mennyiség-
ben. A szennyvizet 3 darab aknaban gytijtik: a szocialis épiilet mellett 20 m3-es,
az iroda és a vagohid épiilete mellett egy 20 és egy 10 m3-es aknaban. Az aknabol
a szennyvizet szippantva szallitjak el a Heves Megyei Vizmi Zrt. szennyviztisz-
tito telepére. Az akna oldalfala és alja vizzar6 betonbol késziilt. A befogadoéi nyi-
latkozatot a 10. sz. mellékletben csatoltuk.

A vagéhidon keletkez6 technologiai szennyvizbdl eldtisztitasként zsirfogo veszi
le a zsirt, amelyet az ATEV Zrt. szallit el. A szennyvizet a vagohid melletti 25
m>-es aknaban gy(jtik, mennyisége 1-2 m>*/nap.

Higtragya dsszegyiijtés, elvezetés, kezelés

Az egyedi allasos épiiletek, valamint a kan —€s kocaszallasok kivételével a tragya-
kezelési technologia igynevezett trdgyamedencés (lagiinas) rendszerli. Ez a tech-
noldgia magas foku istallo higiénia fenntartasat teszi lehetévé, viztakarékos tize-
melés mellett a keletkezett tragyamennyiség kijuttatasa kornyezetkimélé modon
megoldhat6 és gazdasagos. A rendszernek megfelelden a hizlaldaban, a malacne-
veldben ¢€s a fiaztatoban racspadozat keriilt kialakitasra, melyek alatt 1 m mély-
ségll tragyamedencébe (lagiinaba) gytilik 6ssze a keletkez6 higtragya. A laginak
alatt futd ¥250-as atmérdjii tragyacsoveken keresztiil tavolitjak el a keletkez6 hig-
tragyat, €s juttatjak a kézponti gyiijté aknaba.
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A Wavin PVC tragyacso teljesen zart, csurgd €s szivargasmentes, megfelel az
MSZ 8000/4 eldirasoknak. Az agressziv talajokkal és a szennyvizben el6fordulo
mikroorganizmusokkal szemben ellenallo, gyokér bendvéssel szemben védett és
teljesen vizzaro.

A tragyacsovek lejtése 1 mm/m. A betonmedencék vizzaré modon (DIN 11622,
DIN 1045, DIN 18152, DIN 1986) lettek kialakitva specialis adalékanyag (S54)
felhasznalasaval (fiaztatd, malacneveld), HDPE foliaboritast kaptak a hizlaldak,
ami biztositja a beton tragyalével szembeni tartdossagat. A tragyalé a tragya-
medencékbol valtakozo iranyu duzzasztas elve alapjan tavozik el. Ennek 1ényege,
hogy a tragyacsatornaban elhelyezett leereszto tragyaszemeket turnusonként fel-
valtva hasznaljak, igy a tragyalé hol az egyik, hol a masik iranyban tavozva,
iledékmentesen tavolithato el.

A technolégia kialakitdsaval megnétt a tarolo kapacitas a megfelelé mélység ki-
alakitasaval egy-egy turnus bennalldsi ideje alatt (3-4 hoénap) a keletkezd hig-
tragya mennyiségét teljes egészében tarolhato az épiileten beliil. A lagindkban a
higtragya mennyiségi csokkentése érdekében tragyabontd enzimet hasznalnak,
ami lassu keverésben tartja a tarozokat és gatolja a lebegd fazis kililepedését, a
kezelt tragyalé kivalo 6nt6z6viz, nitrogén tartalma jol hasznosul, alacsony szag-
terhelés, alacsony ammonia emisszio mellett.

Az egyedi allasos 6lakban, valamint a féllagiinas rendszer(i koca —€s kanszallaso-
kon kb. 2-3 hetente mossak le a tragyacsatornat. El6tte letoljak a betonfeliiletrol
az ott 6sszegyllt tragyat, majd a tragyacsatornabol folydvizzel mossak azt tovabb.

A higtragya az épiiletekbdl gravitacios vezeték rendszeren keresztiil tavozik. A
higtragya lefolyé csatorna @ 60 cm atmérdjii karmantyus betongytirtikbdl lett
kiépitve, €s a telepen beliil a gyljtévezetékeken az tizemi uthalozat alatt az utak
tengelyében van vezetve.

A kiépitett lefolyorendszerben a higtragya a telep DNy-i részén szigetelt vasbe-
tonbdl épitett 2x4 m-es alapteriiletli 25m>-es atemeld aknaba és egy 23m x 18m-
es alapteriiletli 600m*-es HDPE f6liaval szigetelt gylijtdémedencébe érkezik.

Mivel a sertéstelep korszeri viztakarékos technologidra allt at, ezért ezeket a
lagindkat szakaszos iiritéssel nem lehet csak a 25m3-es atemel6 aknaba iiriteni.
Ezért sziikség volt a 600m3-es HDPE fdlidval szigetelt ,,puffer higtragya tarozo
tora. A 25m3-es dtemeld aknabdl és a hozza kotdtt 600m3-es HDPE félidval szi-
getelt ,,puffer higtragya tarozé tobol WILO FA tipusu szivattyt tovabbitja a hig-
tragyat a CRI-MAN tipust szeparatorhoz. Itt fazisbontas torténik, amely soran
levalasztasra kertil a szerves anyag, lebegd, nem oldott része.
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A sertéstelepen (5-6% atlagos higtragya szarazanyag), ezzel a korszer(i beren-
dezéssel 45-55% szlirési hatasfok is elérhetd. Ezaltal a higfazis szarazanyag tar-
talma 2,5% alé csokkenthetd, a levalasztott szildrdfazis szarazanyag tartalma pe-
dig meghaladhatja a 35%-ot.

A CRIMAN SM 260/50 csigapréses szeparator szitahenger résmérete 0,50 mm,
szeparalasi teljesitménye 8-25 m’/h (jellemzden 14-15 m’/h), a szeparatorra
érkezo higtragya szarazanyag tartalmanak fliggvényében.

A szeparatorbdl a higtridgya azutan 2 db egyenként 400 m3-es medencébe keriil
atemelésre, amelyek foldgatakkal kiépitett, szigetelt (1 mm HDPE foliaterités €s
vasbeton boritas) kialakitasuak.

A kiszeparalt szerves tragyat februar 15-tdl november 15-ig névénytermesztésben
hasznaljak. Kijuttatasa egy SUPERTINO tipust szerves tragyaszordval torténik.

A hig, folyékony részt a tilalmi idészakban a tdrozdkban tartjak, tilalmi idészakon
kiviil pedig a telep mellett celluléznyar teriiletre tovabbitjak a 130 mm-es csdve-
zetéken at. A nyarfas teriilete 11,9 ha.

3.2.4. Csapadékviz

A csapadékviz a tragyaval egyediil a kocaszallas kifutdjanak kérnyezetében ke-
veredhet, ahonnan a telepi higtragya gylijté rendszerbe keriil a higtragyaval
egylitt. Mennyisége nem jelentds.

A telephely tobbi részén az utak mellett nyilt, foldmedri arkok vezetik el a lehul-
lott csapadékvizet. Az 6sszegyijtott csapadékot elvezetd arkok a telepen kiviili
gyljtoarkokba vezetnek, elsésorban a kiontdzo teriilet felé. Ide azonban csak rit-
kan jut el a csapadék, az tobbnyire az arkokban elszikkad.

A tetdkre hullo csapadék vizlevezetd csatorndkon keresztiil jut az épiiletek mel-
letti burkolatlan feliiletre és onnan nagyobb mennyiség esetén a foldmedrQ ar-
kokba. A burkolatlan feliiletre hullo csapadék a talajban elszikkad.

3.2.5. Monitoring rendszer

A felszin alatti vizek mindségének nyomon koévetésére 3 db monitoring kut all
rendelkezésre.

A talajvizfigyeld kutak pontos elhelyezkedését a 11. sz. melléklet tartalmazza. A
sertéstelep teriiletén 1évo 2. szamu €s 3. szdmU monitoring kit mintazasa évente
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egy alkalommal torténik, a 4. szamu figyel6 kat mintadzasa évente két alkalommal
torténik, ami vizkémiai vizsgalatokat foglal magaba.

A meglévo 3 db monitoring kut adatai:

Kiit jele EOV koordinatak Talpmélység | Sziirozés
X Y (m) (m)

2. sz. figyelokut 255 850 731 546 -18,0 -3,0—-10,0

3. sz. figyelokut 256 005 731 531 -18,0 -3,0—-10,0

4. sz. figyelokut 256 110 731 678 -6,0 -2,0—-5,0

(kihelyezd teriilet)

A Feliigyel6ség 6098-1/2009. sz., valamint az Igazgatosag 482-3/2014/VH. sz.
hatarozataban foglaltaknak megfelelden a kutak évente egyszer, a kihelyez6 terti-
leten évente kétszer megmintazasra kerlilnek. A megvett vizminték akkreditalt la-
boratériumban keriilnek bevizsgélasra, majd a vizsgélati eredmények megkiil-
désre keriilnek az illetékes Katasztréfavédelmi Igazgatosag részére. A mintdk
vizsgalati eredményeit a 12. sz. melléklet tartalmazza, az eredmények kiértékelé-
sét a 3.7.5. sz. fejezetben részletezziik.

Az 1. sz. figyeldkat 2014. majus 20-an eltomedékelésre kertilt.

3.2.6. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra
tett intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini vagy felszin alatti vizszennyezés a vizsgalt idészakban a Kft. vezetdség-
ének ismerete szerint nem tortént.

3.2.7. A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek

A Tarnahus Kft. a Heves Megyei Kormanyhivatal Agrar és Kornyezetvédelmi
Féosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalya HE-02/KVTO/4372-
7/2017. szamu hatarozata altal elfogadott Uzemi Kérelh4ritasi Tervvel rendelke-
zik. (6. sz. melléklet)

A sertéstelep kommunalis vizigénye minimalis, a technologiai vizigény a tar-
tastechnologiabol adodoan csokkent az el6z6 idoszakhoz képest. A kommu-
nalis szennyviz és higtragya elhelyezése, tarolasa minden esetben megfeleloen
szigetelt gyiijtbaknakban, tragyapincékben és tarozokban torténik.
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A vizvédelem szempontjabol a vizhasznalat, szennyviz és higtragya elhelye-
zésének, tarolasanak hatasa: semleges.

3.3.HULLADEK
3.3.1. Hulladékképzodéssel jaro technologiak, tevékenységek
A telephelyen hulladék képzodéssel jaro technoldgiak
- sertéstenyésztés €s a kapcsolodo tevékenységek

Ezen tevékenységek leirasat és a tevékenység soran felhasznalt anyagok megne-
vezését €s mennyiségét a 2.1. sz. fejezet tartalmazza.

3.3.2. Hulladék keletkezés, kezelés, gyijtés, kiszallitas

Nem veszélyves hulladékok

A szocialis tevékenység viszonylag kevés kommunalis hulladékot termel,
mennyisége éves szinten 10-20 m>. A kommunalis hulladékok gytijtése 1 db 120
literes taroloban torténik, ahonnan hulladékszallité cég hetente elszallitja.

Megnevezés HéK Mennyiség | Mennyiség Mennyl- Mennyiség Mefny-
kod ség 2020 2021 nyiség
2018 2019 . .
év) év) (1/év) (1/év) 2022
(1/év)
Kommunalis |, 5, 4000 4000 4000 4000 4000
hulladék

A kommunalis eredetii szennyviz mennyisége kb. 200 1/hét. A szennyvizet 3
darab aknaban gyujtik: a szocialis épiilet mellett 20 m3-es, az iroda és a vagohid
épiilete mellett pedig egy 20 és egy 10 m3-es aknaban. Az aknabdl a szennyvizet
szippantva szallitjak el a Heves Megyei Vizmi Zrt. szennyviztisztito telepére. Az
akna oldalfala és alja vizzar6 betonbdl késziilt. A befogadoi nyilatkozatot a 10.
sz. mellékletben csatoltuk.

Megnevezés HAK Mennyiség | Mennyiség | Mennyiség | Mennyiség | Mennyiség
kod 2018 2019 2020 2021 2022
(m3/év) (m3/év) (m3/év) (m3/év) (m3/év)
Telepiilési fo-
lyékony hulla- | 20 03 01 100-120 100-120 100-120 100-120 100-120
dék

Az elhullott allatok tetemeit, valamint a vagohidon keletkez6 hulladékokat
2014. juniustol az égetd nem lizemel, az allati hullak elszallitasra keriilnek. Az
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elszallitast az ATEV Zrt. végzi heti két alkalommal. A szerzédést a 18. sz. mel-
lékletben csatoltuk. Az allati hullak tarolasa elszallitasig 1 db, 1m?-es zarhato kon-
ténerben torténik.

Mennyiség (kg/év)
, HAK
Megnevezés Kéd 2018 2019 2020 2021 2022
Nem fert6z8 -\, ) 5 ; 3.430 ] ; 21.051
lati hulla
Véagohidi mel-
; , 02 02 03 62.680 59.256 55.832 49.680 34.162
léktermék
Veszélyes hulladékok

A tevékenység soran a beteg allatok kezeléséhez alkalmazott gyogyszerek mara-
dékai, gongyolegei jelentkeznek veszélyes hulladékként. A gyogyszeres gongyo-
legeket az allatorvos szallitja el, aki kiils6 vallalkozoként dolgozik a telephelyen.

Mennyiség (kg/év)
Megnevezés HAK kod | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
veszélyes anyagokat mara-
dékként tartalmazo vagy
1501 10* - - - - -
azokkal szennyezett csoma-
golasi hulladék

A telepen dolgoz6 gépek karbantartasat kiilsé vallalkozé végzi, igy a hulladék is
ott keletkezik. A szerviz munkalapot a 13. sz. mellékletben csatoltuk.

Ezen kiviil a tartastechnoldgiabol €s az istallok lemosdsabdl elfolyo csurgalékvi-
zekbdl higtragya keletkezik. Ezt miiszaki védelemmel ellatott tdrozékban 6ssze-
gyljtik, majd a telephely mellett 1év6 nyarfas teriiletre kiontozik.

Mas melléktermék vagy hulladék mértékadé mennyiségben nem keletkezik.

A veszélyes hulladékok kezelését, bejelentését, nyilvantartasat, tarolasat, artal-
matlanitasat a 225/2015 (VIII. 7.) Korm.rendeletben foglaltak szerint végzik.

A sertéstelep mas szervezett6l hulladékot nem vesz at. Nem végeznek begytijtést

sem. A sertéstelep 2021. évi hulladékokkal kapcsolatos adatszolgaltatasat a 14.
sz. mellékletben csatoltuk.
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3.3.3. Hatastertiilet

A hatastertiilet a hulladék esetében csak az egyes gytlijtdhelyek kozvetlen kérnye-
zetére értelmezhetd és ott is elsdsorban jarulékos bilizhatasként €s nem a hulladé-
kok kozvetlen hatdsaként.
A gytjtohelyek kialakitasa (a telep maximalis kapacitasat figyelembe véve) meg-
akadalyozza a hulladékok kornyezetbe jutasat, ezért annak tovabbi hatasteriiletét
nem indokolt megjeldlni.

3.3.4. Ertékelés, javaslatok
A vizsgalt telephelyen a hulladékok gytjtése azok anyagi mindségének megfe-

leld, az tirités gyakorisagat szintén az adott hulladék tipusahoz mérten alakitottak
ki, az a célnak megfeleld.

Javaslatként a jelenlegi rendszer tovabbi preciz alkalmazasat tudjuk tenni, vala-

mint a jogszabalyi eldirdsokban megfogalmazott nyilvantartasi és adatszolgalta-
tasi kotelezettségeknek eleget kell tenni.
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3.4.TALAJ
3.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A telephelyet az utdbbi évtizedekben sertéstenyésztésre és hizlalasra hasznaltak,
ebben valtozas nem tortént.

3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan

A talaj jellemzését multifunkcionalitisa alapjan elsdsorban a higtragya tarol6 ha-
tasteriiletén végezziik el, tekintettel arra, hogy kozvetlen behatas ezt a teriiletet
éri.

A multifunkcionalitds keretében a kovetkezd szerepeket vizsgaltuk:

— biomassza termelés,
— atalakito-tarolo kozeg,
— Dbiotop,

— géntartalék,

— anyagforras,

— ¢épitési kozeg.

A biomassza termeld képessége a talajnak a tragyatarolas hatasara nem csokken,
mivel a tragyabol tapanyagokat tartalmazd elegy jut ki a talajba olyan mennyiség-
ben €s intenzitassal, amely megfelel a talaj felvevo képességének. Mivel a kijut-
tatas folyamatos, az utanpdtlas is megoldott, ezért egy magasabb eltartd képessé-
get eredményez, tehat a talajnak ez a szerepe nem sériil a tragyatarolas hat4sara.

Atalakité-tarold kdzeg szerepét a tevékenység nem érinti.

A talaj biotop és géntartalék szerepe alapvetden nem valtozik, bar kérnyezeti ko-
rilmények kissé valtozhatnak, tekintettel arra, hogy a tragya egyes komponensei
nagyobb mennyiségben keriilnek a talajba, ami egyes fajok felszaporodasat ered-

ményezhetik, més fajok rovasara. Ez a hatas elhanyagolhato.

A vizsgalt teriilet talaja, mint épitési kdzeg vagy anyagforras nem keriil szami-
tasba.

3.4.3. A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési leheto-
ségeinek, remediacios megoldasok bemutatasa

A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezést a telephelyen nem detektaltak.
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3.4.4. Prioritasi intézkedési tervek készitése
A telep teriiletére kiilon prioritasi intézkedési terv nem késziilt.
A tragyatarolas hatasa a vizsgalt teriilet talajanak biomassza termelo képes-

ségére: semleges.
A tragyatarolas hatasa a vizsgalt teriilet talajanak biotop és géntartalék sze-

repére: elhanyagolhato.
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3.5.ZAJ- ES REZGESVEDELEM

3.5.1. El6zmények

A feliilvizsgalati dokumentacio jelen fejezetében a Sertéstelep zajkornyezeti ha-
tasait vizsgaljuk. A feliilvizsgalat iddtartama: 2018-2022. A jelenlegi allapotot a
2022. évi adatokkal jellemezziik. Mivel a tartastechnoldgia és kapacitds nem val-
tozik, a 2023-2027. évekre tervezett hatasok megegyeznek a KFV iddtartamara
vonatkozo jelenlegi hatasokkal.

3.5.2. Alapadatok, modszertan
Figyelembe vett zajvédelmi jogszabdlyok:

A targyi KFD zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkez6 zajvédelmi rende-
leteket €s dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a koérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes sza-
balyairol

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kérnyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek

- MSZ 18150-1:1998 a kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.

- UT 2-1.302: 2003 Utiigyi eldiras: kozati kozlekedési zaj szamitasa

Els6foku kornyezetvédelmi (zold)hatosag: Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly.

Modszertani (zajvédelmi) rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, va-
lamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol
- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési ter-
vek készitésének részletes szabalyairol

modositotta: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU iranyelv)
- 140/2001. (VIIL. 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetel-
ményeirdl és megfeleldséglik tantsitasarol
- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zaj-kibo-
csatasanak korlatozasarol €s a zajkibocsatas mérési modszerérol

A tevékenység zajkornyezeti hatasat:
- a tevékenység technologiai paraméterei,
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- a zajkornyezeti alapallapot,

- a zajkibocsatas adottsagai,

- az érintett kdrnyezet jellemz6i
hatarozzak meg.

Teriileti besorolas, hatarértékek

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egytittes rendelet szabalyozza.

Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendd teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EUM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklete szerint:

zajtol védendo teriilet | hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre (dB)
N E
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4. 60 50

1. idiil6teriilet, egészségligyi teriiletek

2. lakoteriilet, oktatasi 1étesitmények teriilete, temetok, zoldteriilet
3. lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet

4. gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 éra; E: éjjel 22-6 ora.

A kozlekedésbol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken:

hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre (dB)
zajtol védendo teriilet A B C
N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4. 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgalo ut, lakout
B: mellékutak, gytijtéutak, kiilteriileti kozutak stb.
C: gyorsforgalmi utak, foutak stb.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EUM egytittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hat6 rezgés
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vizsgalati kiiszobértékeit és terhelési hatarértékeit az épliletekben az 5. melléklete
tartalmazza.

Jelenleg a Sertéstelep hatésteriiletén nincs zaj/rezgés-tél védendd helyiség-objek-
tum. A tervezési teriilet gazdasagi teriilet; kdrnyezete mezdgazdasagi teriilet.

3.5.3. A tevékenység jellemzoi

A Sertéstelepen végzett tevékenységek (TEAOR szam):
- sertéstenyésztés (01.46)

A technoldgidk miiszaki, miveleti és kapacitasjellemzdit a jelen dokumentacio
2.1. fejezete részletezi. Ott mutatjuk be a Sertéstelep teriileti, telepitésszerkezeti
jellemzdit és épitményeit. Jelen fejezetben csak a zajvédelmi hatasokkal kapcso-
latos specialitasokat emeljiik ki.

A Tarnahus Kft. a Sertéstelepen sertéstenyésztést folytat. A telephelyen tenyész-
tés és hizlalas is folyik. A telephely 6sszes névleges férohelye: 5480 db.

A féréhelyek megoszidsa:

neveloépiilet | terem (db) | férohely
fiaztatod 5 150
malacnevelo 5 2000
hizlalda 6 2700

kan-szallas 1 10

koca-szallas 9 380
egyedi 5 240
0sszesen: 31 5480

A sertésneveld istallok jellemzoit a jelen KFD 2.1. fejezetében ismertettiik.

Ez a névleges férdhely nincs teljes mértékben kihasznalva.

A kornyezetvédelmi hatésag HE-02/KVTO/125/2018. szami EKHE: egységes
kornyezethasznalati engedélye 2028. januar 31-ig érvényes. A kovetkezod feliil-

vizsgalati dokumentacio benyujtasi hatarideje: 2023. januar 31.

Az engedélyezett €s kiépitett férohely kocdk szamara: 770 db, 30 kg-on feliili ser-
tések szamara: 3480 db.

54



A telepen taldlhato jelenlegi dllatlétszam (db):

sertés 2022** (db)
tenyészkan 3
tenyészkoca 697
malac* 1757
hizé 1813
o0sszesen: 4270
AE 765

*: <30 kg/db; **: 2022. december; AE: allategység (szamosallat 500 kg/db).

A Sertéstelepen a neveldépiileteken mellett magtar, takarmanykeverd, hulla-
égetd, higtragya tarold és vagohid is miikodik. Ezek miiszaki és technologiai jel-
lemzdit a jelen KFD 2.1. fejezetében ismertettiik.

A sertésneveld istallok:
- lagiinas kialakitasuaak (racspadozat): 6 db hizlalda, 5 db malacnevel6, 5 db
fiaztato
- féllaglinas kialakitasa: 1 db kanszallas, 9 db kocaszallas
- higtragyas (feliileti lemosasos): 5 db egyedi allas, karatén épiilet.

A technologidban felhasznalt takarmanyt a Sertéstelep ENY-i sarkaban épiilt
magtarakban taroljak a felhasznalasig. A felhasznalas el6tt a telephelyen 1évo ta-
karmanykeverdben keverik ssze és gépjarmiivel juttatjak a felhasznalas helyére.
A targyi feliilvizsgalati idoszakban (2018-2022.) a meglévo silotarolok mellé
jabb 4 db takarmanysild épiilt 4x526 m? térfogattal. Mérete: @ 7,33-13,91 m. A
mechanikai szallito-berendezések osszes teljesitmény igénye: 12,7 kW. Epitési
engedélye: HE/EOFE/1752-3/2022. sz. hatarozat. Az () takarmanysil6 egyedi zaj-
forras; a Sertéstelep, mint lizemi zajforras része. A 2022. évben megépiilt takar-

rrrrrr

A tragyakezelési technoldgia igynevezett tragyamedencés (lagunas) rendszerti. A
hig, folyékony részt a tilalmi idészakban a tdrozokban tartjak, tilalmi idészakon
kivil pedig a telep mellett celluloznyar teriiletre tovabbitjak.

Az elhullott allatok tetemeit a telephelyen 1év6 hullaégetdben égették el 2014-ig.
Tervek szerint a Sertéstelepen beliil allati hulla égetése tovabbra sem fog torténni.

A husfeldolgozést a Sertéstelep DNY sarkdban kialakitott vagohidon végzik. A

sertésvagas heti két alkalommal torténik, ekkor a levagott mennyiség 65-100 db
allat/hét.
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A Sertéstelep anyagfelhasznalasait és termékeit a jelen dokumentacio 2.1. fejeze-
tében részleteztiik.

3.5.4. A feliilvizsgalattal érintett teriilet zajminoségi alapallapota

A Sertéstelep Tarnaméra kozségtol kb. 2 km-re helyezkedik el, NY irdnyban Tar-
nameéra €s Zarank telepiilések kozott (hrsz 030/6). Kozvetlen kérnyezetében szan-
t6foldek vannak. Megkozelitése a 3205-6s szamu kozlekedési utrdl aszfalt Gton

torténik.

Jellegzetes tavolsagok (X) a Sertéstelep centrumatol:

objektum EOQV-Y | EOV-X | X (m)
Tarnaméra (T) CP | 733195 | 256891 | 1950

Zarank (Z) CP 729262 | 255871 | 2265
3205. t 731157 | 256516 | 735
MPI (T) 732995 | 256523 | 1602
MP2 (7) 729972 | 255781 | 1558

Sertéstelep CP* 731527 | 255881 0

CP: centrumpont; MP: megitélési pont; *: akusztikai CP.

A Sertéstelepet szantoteriiletek veszik koriil, ahol novénytermesztési tevékenység
folyik. A térség zajmindségi allapotara vonatkozdéan mérési adatok nem allnak
rendelkezésre.

A Tarnahus Kft. tovébbra is tizemeltetni kivanja a Sertéstelepet, melynek kapaci-
tasa nem valtozik. A technikai rendszereit meglévoknek tekintjiik.

A Sertéstelep teriileti jellemzoi.:
a telek teriilete: 45057 m?
beépitett alapteriilet: 14061,25 m? (31,21 %)
burkolt teriilet: 4466,30 m?
zoldteriilet: 26528,95 m? (58,87 %).

Funkcionalisan a Sertéstelephez tartozik a higtragya elhelyez6 teriilet: Zarank

/////

A Sertéstelep jelenlegi teriilete: 45.057 m?; beépitettsége és akusztikai centrum-
pontja az Uj takarménysilok elhelyezésével kissé mddosult. A teriilet és beépitett-
sége a kozeljovoben nem fog valtozni.
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A Sertéstelep zajkibocsatasa €s zajterhelése nem ismert, de tevékenységének ill.
berendezéseinek jellemz6ibdl szamithato.

Zajminoség (hattér-zajterhelés)

Jelenleg a Sertéstelep kornyezetében csak a 3205. sz. kézut forgalmanak van ha-
tasa a teriilet hattér-zajterhelésére. A 3205. sz. ut forgalma nem jelentds; a Sertés-
teleptdl 735 m-re halad.

A Sertéstelep kornyéke mezdgazdasagi teriilet, foleg szanto, igy a zajkeltd tevé-
kenység idoszakos, a mezdgazdasaghoz kdtddd miiveletekbdl szdrmazik. A me-
zO0gazdasagi mlivelés zajhatasa elhanyagolhato, ideiglenes és szezonalis.

A legkdzelebbi zajtol védendd lakohazak (tdvolsag a Sertésteleptol):
- MP1 Tarnaméra, Kolozsvari u. 35. (1602 m)
- MP2 Zarank, Temetd u. 3. (1558 m)

A Sertéstelep kornyezetének zajmindségét a hattér-zajterheléssel jellemezhetjiik.
Ez mérési adatok ill. (modell)szamitasok eredménye lehet. Kozvetlen mérési ada-
tok hidnyaban az alapzajt a kozeli (3205. sz.) ut forgalmi adatainak felhasznala-
séval becstiljiik.

A zajterheléseket a ST CP: Sertéstelep akusztikai centrumaban vizsgaljuk. Az MP
pontok 3205. kozuti eredeti zajterhelése nem jatszik szerepet a Sertéstelep itteni
zajhatasanak szamitasakor; az lizemi eredetli zajterhelés elhanyagolhato.

Kozlekedési zajterhelések

A Sertéstelep szempontjabdl szamitasba vehetd a 3205. sz. Ut zaj-kibocsatasa és
zajterhelése a teriiletre. Az okozott zajterhelés elméleti Gton szdmithat6. A kozle-
kedési eredetii zajkibocsatast az UT 2-1.302: 2003 Utiigyi el6iras szerint szamit-
hatjuk, a kozut atlagos napi jarmiiforgalmi (ANF) adatainak és a fajlagos kibo-
csatasi jellemzok ismeretében.

gjm. kategoria I. II. | 1L
ANF 3205. koziiton | 768 | 100 | 20
sebesség km/h 90 80 70

, ahol jarmikategoriak I: személy-gépkocsi (szgk); II: teher-gépkocsi (tgk); I1I:
nehez teher-gépkocsi, busz (n tgk); ANF: atlagos napi forgalom; MOF: mértékado
6rai forgalom ANF/10. file:///D:/Download/Azorszagoskozutak2021. evrevonat-
kozokeresztmetszetiforgalma-18.pdf szerint).
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Az eredd szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint a 3205. Ut kdzépvonalatol
szamitott 7,5 m tavolsagra:

dB nappal | éjjel
Lacg(7,5) 62,5 54,4

Korrekciok hatasa

LAeq(dah)g,s,t,j = LAeq(7a5)g,S,t,j + (Kd)g,syt,j + (Kh)s + (KZ)S + (Km)s + (Ka)s,j +
(Kl)g,s,j,t

Tavolsagtol €s hangvisszaverddéstol fliggd korrekeio: (Kg)gsj=Cosij log(7,5/d);
Cos1j=12,5; d: tavolsag a 3205. Gt kozépvonalatdl. A tobbi korrekcios tényezd
hatasat 0-nak vettiik.

A kozlekedés (3205. ut) eredetli szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint értéke
(dB):

Laeq (dB) | d (m) | nappal | éjjel
ST CP 735 37,6 29,5

ST CP: Sertéstelep akusztikai centruméban.

Ezek a zajszint értékek tekinthetok a Sertéstelep un. alapterhelésének. Hattér-ter-
helés gyakorlatilag nincs.

3.5.5. A Sertéstelep zajkornyezeti hatasa

Kozvetlen kornyezeti hatas a zajterhelés: zajok kibocsatdsa okozta zajmindség.
A zajkornyezeti hatdsokat a zajkibocsatasokkal jellemezziik ill. megmutatjuk,
hogy ezek a zajkibocsatasok milyen jarulékos zajterhelést okoznak a Sertéstelep
kornyezetében.

A jelenlegi Sertéstelep fenntartasara tekintettel nem vizsgaljuk a felhagyas és ha-
varia/meghibasodas zajkornyezeti hatasat sem: csak a miikddés zajkornyezeti ha-

tasa mértékadd. Kiilon kitériink takarmanykeverés és az 01 takarmanysilok zajter-
helésére is. A hullaégetés megsziint.
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Az lizemelés hatdsa a zajkornyezetre
A kirnyezetet terhelo zajforrdsok:

A Sertéstelep okozta jelenlegi zajterhelés a zajkibocsatasi adatokbdl hatarozhat6
meg:

A zajkibocsatas szamitasanal a dominans zajkelt6 berendezések miikodésével
szamoltunk:

- az istallok falaba épitett elszivo ventilatorok

- a sertéstartas beltéri berendezései

- egy¢€b beltéri berendezések és kazanok

- kiiltéri berendezések: hullaégeté™®, higtragyakezeld

- sertéstelepi munkagépek ill. tehergépjarmiivek

- takarmanykever6

- husfeldolgozo.

*: potencialis zajforras.

A létesitmények, berendezések zajkibocsatasa technikai jellemzd; els6 megkoze-
litésben aranyos a felhasznalt energidval: kb. 82+11 Ig(P).

Az istalloépiiletek szelloztetése természetes ill. mesterséges 1égcserével tortént.
Az elszivé ventilatorok:

istallo db | kW/db | Lw (dB/db)
hizlalda 36 1,0 92
malacneveléo | 10 0,5 88
fiaztato 5 0,5 88

A fali ventiladtorok a megfeleld szelloztetés érdekében szakaszosan/ciklikusan
mukodtek a feliilvizsgalat id6szakaban. A max. egyiittm{ikodés 80 %. (a hizlalas
utolsé fazisaban). Az egylitt-miikodd ventilator eredd zajteljesitmény-szintje a
Sertéstelep kdzéppontjara exponalva: Lw: 107,3 dB. Uzemeltetési tapasztalatok
alapjan feltételezhetd, hogy a ventilatorok kihasznaltsaga nappal 50 % és éjjel 40
%. A nappali lizemelési id0 a legmelegebb nyari napokon folyamatos, éjszaka
szakaszos kb. 4 6ra.

A beltéri berendezések (pl. hdolégbefuvok, gazkazanok) zajkibocsatasa elhanya-
golhato. A valtozatlan tartastechnika zajkibocsatasa azonos marad. A megitélési
id6tartamok sem valtoznak a kozeljovében: nappal 4 h, éjjel 0,8 h. Az épiiletek
becsiilt hanggatlasa 45,2 dB.
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A telepen beliili er6gép mozgds jelenleg:

- 1 db MTZ tipust traktor (takarmanykiosztd, miikddése: 2 nap/hét)
- 1 db JCB tipusu homlokrakodé (alkalomszertien)

A munkagép (MTZ traktor) a belsé anyagmozgatast végzi. Zajteljesitmény-
szintje Lw: 106 dB. Ejszakai miikddése nincs.

A szallitasok hagyomanyos (II1. kategoriaju) tehergépkocsikkal torténnek. A szal-
litasi utvonal dontd ardnyban a 3205. tGton és kiilteriileten halad. A szallit6 teher-
gépjarmiivek zajteljesitmény-szintje Lw: 101 dB. A jarmiivek miikddési ideje a
nappali megitélési idén beliil 1,0 éra. Ejszaka nincs szallitas.

A takarmanykeverd épitményeit €s technologiai jellemzdit a feliilvizsgalati doku-
mentacid 2.1. fejezetében részletezziik.

A KS 1000 takarmanykeverd teljesitménye: 1 t/h (f6 alapanyaga: kukorica, buza,
arpa). Jellegzetes zajkibocsatast okozo egységek: KS 550 darald 22 kW, keverd
11 kW és kitarolo 5 kW-os motorral. A takarmanykeverd Gsszesitett zajteljesit-
mény-szintje 100,2 dB. A falazatok becsiilt hanggatlasara tekintettel az egyenér-
tékii hangnyomas-szint: 53 dB. A miikdési idék nappal: 4 h/d. Ejjel nem tizemel.
Az 1) takarmanysilok mechanikai szallitoberendezéseinek teljesitményigénye:
12,7 kW; a zajteljesitmény-szintje 91,0 dB.

A husteldolgozo zajhatast berendezései is épiiletben talalhatok. Becsiilt egyenér-
tekil hangnyomas-szint: 49 dB. A megitélési id6 nappal 6 h/d (hetente két napon
tizemel). Ejjel nem lizemel.

A Sertéstelep épitészeti és technikai adottsagai és atalakitasai lehetové teszik a
nevelési kapacitas bovitését. Kapacitas-noveléssel, zajforrasok modositasaval je-

len feliilvizsgalat keretében nem szamolunk.

Az egylittmiik6dési aranyok és idok figyelembevételével az egyenértékii A-hang-
nyomasszint értéke (dB) a ST CP-ban: nappal 95,5 dB, éjjel 89,6 dB.

A Sertéstelep okozta zajterhelés az MP megitélési pontoknal (dB):

Lam (dB) | nappal | éjjel
MP1 (T) 31,5 25,5
MP2 (7) 31,8 25,7

Tullépés nincs: Lam < Lty (Lya: 50 és 40 dB).
A terhelhetdség mértéke az MP2 megitélési pontban:
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- nappal AL=Ly-Ly1=18,2 > 10 dB
- e]]el AL=Lmy-Lyr=14,3 > 10 dB

Hatasteriilet

A Sertéstelep zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras ha-
tasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szdrmazd Lz zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ | Lz (dB) Megjegyzés: ha

a) Ly-10 AL>10 dB

b) Lyt AL<10 dB

C) L AL<0 dB

d) Ly nem védendo kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL=Lry-Lyur; Lty zajterhelési hatarérték; Lyr: hattérterhelés; L tidiilote-
rliletre megallapitott zajterhelési hatarérték. Ly=45/35 dB.

Mivel a jelenlegi Sertéstelep kdrnyezete mezdgazdasagi teriilet, a zajvédelmi ha-
tas-terliletét a d) pont értelmében hataroztuk meg. Kivétel az MP megitélési pon-
tok: itt LZ:LHT-IO:40/3O dB.

A szamitas soran homogén mezogazdasagi kdrnyezetet vettiink figyelembe, elte-
kintettlink az iranyonkénti valtozé szél- és felszini jellemzoktdl. A kornyezeti zaj-
forras hatasteriiletének lehatarolasakor a ventilatorok mutkodésére tekintettel a
nappali és éjjeli idoszakot is figyelembe vettiik.

A zajvédelmi hatasteriilet szempontjabol potencialis Ry hatdssugarak (m):

Lz | Ru | Lz | Ru megjegyzés
nappal éjjel 284/2007. Kr.
40 1603 | 30 | 950 6.§ (1a)
451339 |35 |534 6.8 (1d)

Az eldbbiekre tekintettel a jelenlegi Sertéstelep zajvédelmi hatasteriiletének su-
gara (m):

m nappal | éjjel
hatassugar* 340 530

*: egységesen minden iranyban.

A Sertéstelep hatasteriiletén nincs védendd helyiség/objektum. A zajterheld hatés
a kornyez6 mezdgazdasagi teriiletre semleges, a telephelyi €s kiils6 élovilagra el-
viselhetd.
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A szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos,
zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB
mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz. (284/2007. (X. 29.) Kr. 7. § (1)).

Mivel a 3205. Gtnak a Sertésteleppel szomszédos szakaszan nincs védendo objek-
tum, ill. a Sertéstelepre torténd szallitasok jarulékos zajterhelése kisebb 3 dB-nél,
a Sertéstelepnek szallitasi eredetli zajvédelmi hatasteriilete nem szamolhato.

Az tizemelési szallitdsok zajszintje alapjan (a 284/2007. (X. 29.) Kr 7. § (1) pontra
tekintettel) a szallitasi tevékenység hatasteriilete a szallitasi utak savja.

A szamitasaink szerint a Sertéstelep kornyezeti zaj- és rezgésvédelem eldirdsai
betarthatdk.

Az lizemelés folyamata alatt a zajhatds: elviselheto.

3.5.6. A lakossagot éro kornyezetterhelés bemutatasa

A Sertéstelep zajforrasainak zajkibocsatasa megndveli a tervezési teriilet zajter-
helését ill. zajvédelmi hatasteriiletet. Mivel ezen a hatésteriileten lakossag nem ¢él,
ez a zajterhelés csak a hatasteriileten tartdzkodo dolgozok, személyzet részére je-
lenthet elhanyagolhaté huménegészségi kockazatot.

3.5.7. Osszefoglalas

A feliilvizsgalati dokumentacio jelen fejezetében zajforrasok zajteljesitmény-
szintjébdl és miikodési idejébdl kiindulva meghataroztuk az egyiittesen tizemel6
zajforrasok altal okozott zajterheléseket ill. az érintett hatasteriiletek nagysagat.

A fentiek alapjan az 1602 m tavolsagban talalhato MP1: Tarnaméra, Kolozsvari
u. 35. lakéhazra sem gyakorol a Sertéstelep zaj-kibocsatasa Ly hatarértéket meg-
halad6 zajhatast.

A legutébbi hatosagi IPPC ellendrzés 2019.07.18-én volt. A helyszini jegyzo-
kényv szdma: HE-02/KVTO/3121-1/2019.
A technologiai és lizemeltetési jellemzOk 6sszesitésén tul megallapitottak: a hely-
szini bejaras soran

- zajvédelmi allapotfelmérés, mérés, mintavétel nem tortént

- rendellenességet, intézkedésre okot add koriilményt nem tapasztaltak.

62



Osszesitve megallapithato, hogy a Tarnahis Kft. Zaranki Sertéstelepe a HE-
02/KVTO/125-2018. sz. EKHE hatarozatnak az tizemelés idejére vonatkozé zaj-
védelmi szempontt eldirdsait a jelen 2018-2022. feliilvizsgalati id6szakban ma-
radéktalanul teljesitette.

A BATC-nek valo megfelelés zaj- €s rezgésvédelmi szempontbol:

A hasznalt berendezéseket folyamatosan ellendrzik és karbantartjak.

A Sertéstelep kornyezetében a zajterhelési hatarértékek teljesiilnek.

A Sertéstelep miikodése zajvédelmi szempontbol megfelel az EKHE enge-
délyben foglalt el6irasoknak.

Zajvédelmi hatasteriileten védendo létesitmény nincs.

A takarmanyok elokészitése/kiosztasa alacsony zajszintli berendezésekkel
torténik.
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3.6.AZ ELOVILAGRA VONATKOZO KORNYEZETTERHELES ES
IGENYBEVETEL BEMUTATASA

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalathoz kapcsolddo, az élovildgra vonatkozd kor-
nyezetterhelés €s igénybevétel bemutatasa sordn sziikséges

- a teriilethasznalattal érintett életk6zosségek (névény- és allattarsuldsok)
felmérése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében
1€vd, a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez valo viszonyitésa,

- a tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitdsa, a biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa,

- a tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagal6 indikator szerve-
zetek megjeldlése,

- az eddigi kdrosodas mértékének meghatarozasa,

- az esetlegesen sziikséges, a megeldzEs és a kornyezetszennyezés elhari-
tasa érdekében teendd intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek
bemutatasa.

Elozménvek:

A telephely és kornyékének bejarasa, felmérése 2023 januar 11-én valosult meg,
a munkarészben foglaltak ez alapjan, a 2017 janiusi bejaras alapjan és irodalmi
adatok feldolgozasaval késziilt.

A telephelyen az elmult 5 évben maés teriilethasznéalat nem tortént a sertéstenyész-
tésen, takarmany tarolason, valamint a higtragya tarolason kiviil. Utdbbi tekintet-
ben szigetelt tarozok épiiltek, a korabbi higtragya szikkaszté tavak megszintek,
rekultivalva lettek. A telephelyen nem terveznek technologiai bovitést vagy tech-
nologiavaltast az elkdvetkezd iddszakban.

A telephelyen folytatott tevékenységek kornyezetet terheld kibocsatasai, melyek
az éldvilagra is kozvetlen hatassal vannak:

- felszini és felszin alatti vizeket terheld tragya gyjtése, iilepitése szigetelt taro-
zotavakban, kijuttatasa szomszédos mezdgazdasagi teriiletekre,

- a sertéstenyésztés soran az istallokbol felszabadulo biizhatas, illetve a takarmany
tarolasbol, -szallitasbol szarmazo porterhelés, mint 1égszennyezés.

3.6.1.A telephely teriiletének és kornyezetének altalanos bemutatasa

A telephely a Tarnaméra-Zarank alsorendii kozlekedési Uit mellett, attol délre he-
lyezkedik el szant6foldi kulturak altal 6vezve Heves megyében. A kozatrol egy
0,3 km-es bekoto uton érheto el.

A telephely Zarank kiilteriiletén talalhatd, a telepiiléstdl mintegy 1,5-2 km-re ke-
letre. Egyuttal ez a telephelyhez legk6zelebb talalhaté telepiilés.
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A telephelyhez legkdzelebb talalhato felszini vizek az aldbbiak:

- Kis-Tarna-ér a telephelytdl délre kb. 1 km-re, illetve az ebbe torkollo belviz-
elvezetd csatorna a telephelytdl kb. 200 m-re délnyugatra,

- Tarna-patak a telephelytdl északra kb. 1,5 km-re.

A telephelyet északrdl, délrdl és nyugatrol szantok ovezik, mig keletrdl egy sajat
foldteriileten telepitett rekultivacios fasitas, faiiltetvény hatarolja.

A telephely az Alfold nagytajon, azon beliil az Eszak-alfoldi hordalékkiip-siksag
kodzéptajon és a Gyongydsi-sik kistajon helyezkedik el. A kistaj fragmentalt ter-
mészetkozeli gyepekkel (10 %) tarkitott kulturtaj, ahol az erdok aranya igen ala-
csony (<1,5 %). A gyepek, jellemzden a déli részeken jorészt szikesedd legelok
¢és kaszalok, helyenként szikeserdei magaskdrosokkal. A kistajon tobb kisebb-na-
gyobb vizfolyas szinesiti a kulturtdj jelleget. A ligeterdok jobbara teljesen felsza-
molodtak. A kistdj telepitett erdei sokszor értékes erddssztyeppfoltokat Oriztek
meg. Artéri jelleggel kevert 16szt6lgyes maradvany a jaszdézsai Pap-erds. Ozon-
novények a vizfolyasok mentén, illetve a homoki parlagokon és kultarerdékben
jelentdsek. A kistajra jellemzod jelentdsebb 6zonndvények az alabbiak: Arany-
vesszo6 fajok - Solidago spp. , Akdc — Robinia pseudoacacia.

A telephelyhez legkozelebb taldlhato orszagos jelentdségli természetvédelmi te-
rlilet kb. 2 km-re délre (lasd abra), a hatasteriileten kiviil talalhaté, a Biikki Nem-
zeti Park Igazgatdsaghoz tartozé Hevesi Fiives Pusztak T4jvédelmi Korzet.

A piros csillaggal jelolt allattartd telep a Hevesi-sik KMT teriiletén (forras:
web.okir.hu)
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A telephely és kornyezete a HUBN 10004 Hevesi-sik Kiilonleges Madarvédelmi
Terlilet (KMT) része, igy alabbiakban ennek a Natura 2000-es teriiletnek a rész-
letes bemutatasat adjuk meg a legfrissebb SDF adatlap adatai alapjan.

A KMT teljes teriilete 77016,28 hektar.

Altalénos leirds: A Matra és a Biikk hegységek 1abanal, a Tisza jobb partjan elte-
rilo siksag Jaszkisér és Filizesabony kozott. Extenziv szantdk, nemesnyar- €s
akaciiltetvények, fasorok, szikes pusztak, mocsarrétek jellemzik.

Madartani jellemzés. Elsdsorban a pusztai madarfajok szdmara fontos élohely. A
parlagi sas, kerecsensdlyom és kis 6rgébics egyik legjelentdsebb hazai élohelye.
Globalis jelentdségli tuzokallomany él a teriileten.

Veszélyezteto tényezok: erddsités, infrastruktura fejlesztése, lecsapolas, madarak
zavarasa, mezOgazdasagi termelés intenzitasdnak novekedése, mezdgazdasagi
mivelés felhagyasa, tlizifagy(jtés.

A jelolofajok legfrissebb listajat a http://natura2000.eea.europa.eu honlapon meg-
adott Standard Data Form alapjan aldbb mutatjuk be.

[Fajok |lPopulacié bemutatasa |lSPA Kkritérium |
I6 ||Kéd |Tudomanyos név |E||Méret |[Egys.|[Kat.|Menny. |A]|B|CID|A|B]C |
C L [ Jmin Jax JL_J_I___JPop. _]iconso.]aio.]
B |[a168 |[Actitis hypoleucos |[ ][ Jlc Jso 5o i B I I ]
B |lA229 ][Alcedo atthis L dkes s e LI B B Jc B |
5 Jpos2 Jpmsscrec ][ | Jefo_Jooo i o I [ |
B J/A053  ][Anas platyrhynchos |[ ][ Jic Jltoo Jtooo i ]I llc lc Jic Ic ]
B |la055 |[anas querquedula  |[ [ Jlc Jo JBoo i [ I llc B Jc 1B |
B_ ||A051 _||Anas strepera S O T | |Io |
B_ ]A041 ][Anser albifrons [ Jic Jeooo Jj11000 Jfi ][ ]| B B Ic I8 ]
B [lA043 ||Anser anser | | llc B lc B |
B |/A043  ][Anser anser [ I Jic Jiz8oo JBooo i T I lic B lc 1B |
B_Jlr042 Jlanserenthropus [ J[ Jlc 4 6 i [ || |lc B Jc 8|
B 1A039 Jlanserfabals ][ ][ Jlc JoJao Ji ] ]| o |
B_][n255 ]Anthus campestris [ ][ i Jf130 Jliz0 _Jp ][ ]| B B lc 1B |
B_ ]/A091 |[aquilachrysaetos ][ ][ Jw i |B | O | |Io |
[B__|/A404 |[Aquila heliaca I X e | Y B B lc 1B |
B ]lr404 ][Aquila heliaca 2 | | I B B Jc I |
B Jn089 JlAquilapomarina [ [ Jic Jt |3 | O | lic B lc 1B |
B_ /029 Jjardeapurpurea [ ][ Jlc JBo o i [ ]| |lc B lc B |
B 024 Jlardeotaralioides | [ Jlc Jo Jo i ] |Io |
B |[A222 |[Asio flammeus I | Y lic B lc 1B |
B_JA222 Jfasioflammeus [ ][ Jw 40 40 i [ ]| B B Jc I |
B Jlao60 ]|aythya nyroca C 0 e Jo Jao Ji ] llc lc Jic Jc ]
B_Jlaoso Jaythyanyroca [ ][ Jr Jo Jl4  Jp [ ]| |lc e JcJic 1]
[B_ Jja021 |[Botaurusstellaris || ][ Jr J25 3o o I ] IE B Jc 1B |
B A396 |Brantaruficolis [ ][ Jic Jo Jao  Ji ][ 1] B B |c B |
[B ][a133 ][Burhinus oedicnemus][ ][ ] J5 Jio o 1] I B Jc 1B |
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|B ||A403 ||Buteo rufinus ||:||:||1 ||3 ||| || || ||C ||C ||B ||C |
B A224 Caprimulgus europa- |:||:| 25 35 D C B C B

eus
B ]jA196 ][chlidonias hybridus || ][ 1o 120 o [ ]| o 1 1
B ][r031 ][Ciconia ciconia LI T Jiso Jiso i I ]| IE B Jc 1B |
B |[A031 ][Ciconia ciconia I e o J20 e 1 ]] B B Jc B ]
B Jroso Jcomenge | L i e JF o L I Jc 15 Jc b |
[ ][a030 ][Ciconia nigra [ e oo o 1 I llc B Jc 1B |
B Jaogo |lcircaetus galicus || [ Jc It I3 i llc B Jic 1B |
|B_| A081 | Circus aeruginosus |:||:||1oo ||120 ||p || || ||B ||B ||C ||B |
|B_| A082 | Circus cyaneus I:”:I|9O ||200 ||| || || ||B ||B ||C ||B |
B Jhoss Jorsoveaass | L Pt 5o L T Jc s Jc |p |
[B_ ]jA207 ][Columba oenas L Je Jisoo Jr200 Ji I I3 7 I ]
B ]A231 Jcoracias garrulus || ][ 1150 J200 o [ ]| I B Jc 1B |
|B_| A122 | Crex crex I:”:I|0 ||120 ||p || || ||C ||B ||C ||B |
B A429 Dendrocopos ___ syria- 15 25 D C B C B

cus
B ]A027 |[Egretta alba [ e oo Juso 1 I llc B Jc 1B |
|B_| A026 | Egretta garzetta I:”:I|0 ||50 ||| || || ||D || || || |
B Joit JFacoqerna | |l -]z Jis Jp L T Ja |5 Jc |p_|
B JlA103 J[Falcoperegrinus || [ lc 2 4 il lc B Jc 1B |
|B_| A097 | Falco vespertinus I:”:||200 ||300 ||| || || ||B ||B ||C ||B |
B ]A097 [Falcovespertinus || ][ 150 70 o [ ] |[a B Jc 1B |
|B_| A153 | Gallinago gallinago I:”:I|0 ||10 ||p || || ||C ||B ||C ||B |
B ]A153 [Gallinago gallinago || [ Jlc 1o 200 i [ ]| llc B Jc 1B |
B JA075 |[Haligeetus albicila || ][ Jw 30 Ja0  Ji [ ]| B B Jc I8 |
B A131 Himantopus himan- |:||:|5 50 D B B C B

topus
B ]A022 Jfixobrychus minutus || [ 145 155 o [ ]| llc B Jc 1B |
[B_ ]jA338 ][Lanius collurio [ Jir Jisoo Jrooo Jp 11 llc B Jc I8 |
B ]/A339 ][Lanius minor L Jizo Juso e LI B B Jc B |
[B_ JjA156 |[Limosa limosa L e do Jroo Ji LI llc B Jc 1B |
[B__JA156 |lLimosa limosa I | A | | | lic IB_Jc B |
B JA272 Jjuscniasvecca [ I 1o 125 o [ ] llc B Jc 1B |
B JlA073  ][Milvus migrans L e J& s il lc B Jc 1B ]
B ]A160 |Numeniusarquata || ][ Jlc a0 60 i [ ]| llc lc Jc Jc 1
B ]jA158  ][Numenius phaeopus || [ Jlc Jl8_ Jto  Ji ]| llc lc Jic Jc ]
B Jla129 ][otis tarda L e dme s 0 0 |lc B 1B Jc |
[b_JlA214_J[ows scops e 5 b LI Jc s Jc |6 |
B ]A094 |[Pandion halisetus || [ Jlc |2 ]} i I |lc B Jc I8 |
B Jpor2 Jpemsamvons | ]l Jelp b L J Jo L I I |
B JjA151  ][Philomachus pugnax || ][ Jlc Jft00 J2000 i [ ]| llc B Jc I8 |
|B_| A034 | Platalea leucorodia |:||:||1o ||15 ||| || || ||C ||C ||B ||C |
B J/A032 ][Plegadis falcinellus || [ Jic Jo )2 il B I I ]
B JA140 |[Pluvialis apricaria || ][ Jlc J[t00 Jj2000 i [ ]| I B Jc I8 |
B JA20 JPozenavane | |l JrJo Joo Jp L T Jc s Jc Jp_|
|B_| A119 | Porzana porzana I:”:I|0 ||20 ||p || || ||C ||B ||C ||B |
B JAat18 JRallusaguaticus | [ I 15 130 o [ ] llc B Jc 1B |
B |13z [Recuviosta [I[Io 10 |p c B [c |B
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B JA336 |Remizpenduinus [ [ Jr J8 Iz o I ] llc lc Jc Jc 1
B ][A249 ]Riparia riparia | | | | | I ]
B ] Jomemsom ] il Jpo o L T o I I I |
B ]jA004 |Tachybaptus rficolis], || Jr Jo_ Jwo o 1L L Ip [
B ]ja004 |Tachybaptus ruficollisl| ][ Jlc 1o Jjroo i [ ]| llc B Jc 1B 1
B ][a166 |[Tringa glareola [0 Je Jlaso Jsso i I B B Ic B |
|B_| A162 |Tringa totanus EII:I|O ||30 ||p || || ||C ||B ||C ||B |

o Tipus: p = allandd, r = koltd, ¢ = gylilekezd, w = teleld

o Egység: i=egyed, p=par

o Kritériumrendszer magyarazata: A megadott kritériumok a Madarvé-
delmi Iranyelv I. mellékletében szerepld — teriiletek kijelolésekor kotele-
zOen figyelembe vett — fajok allomanyméretét az orszagos allomanyhoz vi-
szonyitva (p) jelzik. Az egyes kodok ennek értelmében: A — 100> p > 15%,
B-15>p>2%,C—-2>p>0%,D —nem jelentds.

A fent megnevezett madarfajok mindegyike védett hazdnkban, ezen beliil t6bbsé-
giik fokozottan védett, melyek az aldbbiak: Parlagi sas, Kék vércse, Kerecsenso-
lyom, Tuzok, Ugartyuk, Szalakéta, Bolombika, Torpegém, Ustokosgém, Kis ko-
csag, Nagy kocsag, Fekete golya, Fehér gblya, Ciganyréce, Dardzsolyv, Barna
kanya, Rétisas, Kigyaszolyv, Hamvas rétihéja, Békaszo sas, Szirti sas, Réti fiiles-
bagoly, Kis lilik, Vandorsolyom, Halaszsas, Pusztai 6lyv.

A teriilet legértékesebb él61ényei a ritka és veszélyeztetett madarfajok képviseloi.
Fészkel itt tuzok (Otis tarda), ugartytk (Burhinus oedicnemus) és szalakota
(Coracias garrulus), de jelentds allomannyal képviseltetik magukat egyes raga-
dozoémadarak is, igy a parlagi sas (Aquila heliaca), a kerecsensdlyom (Falco cher-
rug), a hamvas rétihéja (Circus pygargus) és a kékvérese (Falco vespertinus). A
vonulasi id6szakban parti madarak tdmegei jelennek meg a pusztan, telente pedig
nagyszamu rétisas keres itt taplalékot. A teriiletnek csak kis része védett. A teri-
leten a kijel6lés alapjaul szolgalo, un. jeldlofajok koziil az orszagos €s nemzetkdzi
viszonylatban is jelentds allomannyal bird (A és B kategériaba sorolhato) madar-
fajok kedvezd védelmi helyzetének fenntartasa, egyes fajok vonatkozasaban vé-
delmi helyzetiik javitasa a cél.

Natura 2000 éléhelyvédelmi teriiletek a Tajvédelmi Korzethez tartozo gyepek,
melyek kb. 2 km-re délre talalhatoak legkozelebb, hatésteriileten kiviil, igy ezek

bemutatasatol eltekintiink.

A telephely és kozvetlen kdrnyezete, mint hatésteriilet nem részei az Orszagos
Okolégiai Halozatnak.

Helyi védett természetvédelmi teriiletek nem talalhatdéak 5 km-es korzetben.
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3.6.2. Botanika

A térség novényfoldrajzilag teljes egészében a Pannoniai floratartomanyban
(Pannonicum) talalhatd, ezen beliil az Alfold (Eupannonicum) fléravidékén.

A vizsgalati teriilet nagy része atalakitott, rendszeresen vagy alkalmanként hasz-
nalt teriilet. 2023 januarban nagyon korlatozott botanikai felméréseket lehetett vé-
gezni, igy a 2017 juliusi helyszini bejaras adatait is figyelembe vettiik jelen fejezet
megirasahoz, hiszen jelentds valtozasok nem torténtek a telephely vegetaciojaban.
Az elmult évek viharai kidont6ttek jopar nyarfat, amiket friss telepitésekkel po-
toltak. A bejaras soran nem lehetett, €s nem is volt értelme tarsulastani megkoze-
litésti felméréseknek.

A vizsgalt teriilet 4 részre oszthaté fel botanikai szempontbdl:
- istallok és irodak kozotti flives és gyomos illetve lebetonozott teriiletek, fa-
sorokkal és a keritést szegélyez6 fasitassal,
- higtragya és szilard tragya tarolasara szolgalo tarozok és miitargyak,
- telephelytdl keletre lev faiiltetvény (nyaras, akacos, elegyes),
- régi tilepitd tavak naddal bendtt teriilete.

A vizsgalati teriilet egyik része az istallok és az irodak k6zotti rendszeresen kezelt
(kaszalt) flives és gyomos degradalddott illetve lebetonozott teriilet, melyek f6l6tt
stirin iiltetett nyar €s juhar fasorok, facsoportok talalhatok (lasd fotd) elszorva
gyumolcstakkal (dio, cseresznye, meggy, szilva), akaccal (Robinia pseudoacacia)
¢és agressziven terjeszkedo, szerencsére folyamatosan visszaszoritott allomanyt
balvanyfakkal (Ailanthus altissima). Csak néhol talalhatok kisebb bokrosok. A

taposott gyepek allomanyalkotéja a madar-porcsinkesertfii (Polygonum

69



aviculare), illetve a kevésbé bolygatott teriileteken pedig a kozonséges tarackbliza
(Agropyron repens) €s az angolperje (Lolium perenne). A telepet fasorok (nemes
nyar, akac) ovezik, aljnvényzetiiket meghatarozo cserjék (kétbibés galagonya —
Crataegus laevigata, fekete bodza — Sambucus nigra) €s gyomok alkotjék (pl.
nagy csalan — Urtica dioica).

A vizsgalati teriilet masik része a higtragya tarolasara szolgalo tavak és mitargyak
kornyezete, ahol szintén degradalodott, szerves anyag feldusulésat jelzé gyomos
allomanyok talalhatoak. Itt talalunk HDPE féliaval bélelt tavakat, illetve HDPE
félia alapon beton elemekkel kirakott medencéket (lasd foto).

N
i ENCN

A vizsgalati teriiletet harom oldalrél szant6f6ldi kultirak veszik korbe (a felmérés
idoszakaban féleg gabonafoldek, illetve lucerna voltak), mig keletrdl faiiltetvény
hatarolja.

A faiiltetvény botanikai szempontbdl egy kiilon habitatnak felel meg, hiszen a
régebbi (az utdbbi években mar nem megvalositott) rendszeres higtragya kijutta-
tas hatasara névényzete tipikusan mutatja a nagy ndvényi tapanyaggal terhelt ta-
lajok jellegzetes florajat. Az egész vizsgalt részen a higtragya-terités miatt domi-
nalnak a talaj nagy nitrogéntartalmat jelz6 fajok. A nemes nyar (Populus canaden-
sis) allomanyat megtizedelték a viharok, illetve t6bb példany labon szaradt ki az
elmult idészakban. Egy jelentds részen 0 fatelepités volt lathatd, melyek a fel-
novo cserjék kozott probalnak megerdsddni, alattuk a bolygatott felszinen gyakori
volt a tarlovirag (Stachys annua) €s a fehér libatop (Chenopodium album), a masz-
lag (Datura stramonium), valamint a szO0rds disznoparéj (Amaranthus retrofle-
xus), mig a kevésbé bolygatott akacos aljnévényzetét uralta a vad szeder (Rubus
fruticosus agg.). A nyaras {iltetvény ¢és a régi szikkasztd tavak kdzott bokorfiizes
alakult ki néhany bokorral.
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A vizsgalt teriilet délkeleti sarkaban talalhato régi tilepitd tavak medre feltoltésre
keriilt. Itt még uralkodd a nad (Phragmites australis), mig gétjain sévényszuladk
(Calystegia sepium) és kozonséges cickafark (Achillea millefolium) gyakoriak.

A telephely fain és a keritést kisérd fasitas torzsein jol fejlett zuzmotelepek talal-
hatdak, mely j6 kornyezeti allapotra utal. A telephelytdl keletre talalhato telepitett
nyarasban ez nem mondhatd el, ott a vihar altal labukrél ledontott, illetve sok
esetben labon elszaradt fak torzsén nagyon csekély volt a zuzmoboritas.

3.6.3. Zoologia

2023 januarban nagyon korlatozott zoologiai felméréseket lehetett végezni, igy a
2017 juliusi helyszini bejaras adatait is figyelembe vettiik jelen fejezet megirdsa-
hoz, hiszen jelentds valtozasok nem torténtek a telephelyen. A bejaras soran nem
talaltunk olyan indikatorszervezetet, mely a tevékenység tizemszer( folytatdsa so-
ran karosodast szenvedne. A helyszini bejarasok és az irodalmi adatok alapjan az
alabbiakban foglaljuk 6ssze a vizsgalati teriileten taldlhatd gerinces allatok jegy-
zEekeét:

Emlosok (védett fajok):

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték
Keleti siin Erinaceus roumanicus 25.000
Mezei cickany Crocidura leucodon 25.000
Ko6zonséges vakond Talpa europaea 25.000

Madarak (védett fajok):

Kiemelten jeloltiik a vizsgalt teriileten fészkeld fajokat (F), illetve azt is, ha a faj
a térség fészkeldjeként csak taplalkozik a teriileten (T), vagy csak vonulaskor
vagy teleléskor bukkan fel (V).

Magyar név* Latin név Statusz | Természetvédelmi érték
baratposzata Sylvia atricapilla F 25.000
bardzdabillegetd | Motacilla alba F 25.000
barna rétihéja Circus aeruginosus | T 50.000
bibic Vanellus vanellus \Y 50.000
ciganycsuk Saxicola rubicola F 25.000
citromsarmany | Emberiza citrinella | F 25.000
csilpesalpfiizike | Phylloscopus colly- |V 25.000
bita
egerészolyv Buteo buteo T 25.000
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erdei canké Tringa ochropus \Y 25.000
erdei fiilesbagoly | Asio otus T 50.000
erdei pinty Fringilla coelebs F 25.000
fekete rigd Turdus merula F 25.000
fenyOrigd Turdus pilaris \Y 25.000
foltos nadi- | Acrocephalus scho- | F 25.000
poszata enobaenus
filemiile Luscinia meg- | F 25.000
arhynchos
fiisti fecske Hirundo rustica F 50.000
hazi rozsdafarku | Phoenicurus F 25.000
ochruros
karvaly Accipiter nisus \Y 50.000
kékes rétihéja Circus cyaneus \Y 50.000
kis Orgébics Lanius minor F 50.000
kis poszata Curruca curruca F 25.000
mezei pacsirta Alauda arvensis F 25.000
mezei veréb Passer montanus F 25.000
molnarfecske Delichon urbicum |V 50.000
nagy fakopancs | Dendrocopos major | F 25.000
pajzsos cankd Calidris pugnax \Y 25.000
parlagi sas-FV Aquila heliaca T 1.000.000
sargabillegetd Motacilla flava F 25.000
sargarigd Oriolus oriolus F 25.000
sordély Emberiza calandra | F 25.000
szalakdta-FV Coracias garrulus | T,V 500.000
széncinege Parus major F 25.000
tengelic Carduelis carduelis | F 25.000
tovisszurd gébics | Lanius collurio F 25.000
vadgerle Streptopelia turtur | F 25.000
vetési varju Corvus frugilegus T,V 50.000
vOrosbegy Erithacus rubecula | V 25.000
zoldike Chloris chloris F 25.000

*. FV = fokozottan védett

A fenti tablazatbol a harom flives éléhelyhez és Natura 2000 teriilethez kothet6
értékes faj (szalakota, kis 6rgébics és parlagi sas) a telephelyet koriilvevo szanto-
foldi kultarakat, ugarokat latogatja taplalkozas céljabol. Kis drgébicset a 2017-es
helyszini bejaras soran is észleltiink a telephelytdl 100 m-re taplalkozas kozben.
Szerencsére a telephelyre vezetd kozépfesziiltségli oszlopsor madarbarat kialaki-
tasu (lasd fotd), igy ezen madarfajokra nem tud negativ hatast kifejteni.
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A Natura 2000 jelol6fajok koziil 7 faj fordul el6 a telephelyen, vagy a szomszédos
foldeken.

Kétéltiiek (védett fajok):

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték
barna varangy Bufo bufo 25.000
kecskebéka Rana esculenta 10.000
z0ld levelibéka Hyla arborea 10.000
z0ld varangy Bufo viridis 25.000

A kétéltiiek elsdsorban a telephelyen talalhato szeparalt higtrdgya vizes fazisanak
gyljtésére szolgald tarozotavakban élnek szép szammal, ezt hasznaljak szaporo-
dasra.

Hiillok (védett fajok):

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték
firge gyik Lacerta agilis 25.000
3.6.4.Ertékelés

A vizsgalt sertéstelep teljes teriilete, valamint a folyékony és szilard tragya taro-
lasara és szikkasztdsara hasznalt tavak teriiletén és kézvetlen kdrnyezetében nem
talaltunk védett vagy megdrzésre érdemes névénytarsuladst vagy névényfajt, kiza-
rolag atalakitott, botanikai szempontbdl teljesen értéktelen teriileteket. Az érintett
teriileten, s kozvetlen kérnyezetében nincs tudomasunk védett novényfaj eldfor-
dulasarol, s ezek elokertilése kizarhato.
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A vizsgalt telep teriiletén, illetve kérnyezetében tobb madartani értéket észleltiink,
melyek kozott fokozottan védett fajok is eléfordulnak. A fajok tobbsége hazank-
ban altaldnosan elterjedt, a két fokozottan védett faj pedig taplalkozasra hasznalja
a telephelyet koriilvevo szantofoldi kultarékat, ugarokat, gyomos fasitasokat, amit
a telephelyi tevékenység nem befolyasol.

Az elmult 5 évben a teriileten sem a teriilethasznalat modjaban sem az éldlény
kozosségek Osszetételében jelentds valtozas nem kovetkezett be.

A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa, a biologiailag aktiy feliiletek meghatarozasa:

A telephelyen zajlo tevékenység éldvilagra kifejtett hatasokkal (viz és levegoter-
helés) jarhat, ezeket a kornyezetvédelmi hatosag rendszeresen méri, és a hatarér-
tékek alatt tartjak, igy normal {izemben ezek nem veszélyeztetik az éldvilagot.
Havaria esetén torekedni kell arra — az lizemi karelharitési tervben lefektetve —
hogy a szeparalt higtragya szikkaszto toba — mely védett kétéltliek, békak éldhelye
—ne keriilhessen (pl. savval, laggal) szennyezett viz.

A biologiailag aktiv feliileteket a z61d novényi részek alkotjak. Ebbdl a szempont-
bol a telephely bovelkedik zold feliiletekben, melynek zomét a fasitasok teszik ki.
A novényi feliileteken nem lattunk semmilyen, kdornyezetszennyezésbol szarmazo
elvaltozast.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikator szerveze-
tek megjelolése:

A tevékenység karos hatasaira reagéld indikator szervezetek lehetnek a fasszart
novények illetve cserjék, melyek zold feliileteik elszinezédésével (nekrotikus fol-
tok megjelenésével) illetve elhalasaval jelzik a negativ folyamatokat. Ezen tul in-
dikator szervezetek tovabba a telep fain észlelt moha és zuzmofajok, melyek csok-
kend mértéki eléfordulasukkal, végsod esetben eltlinésiikkel indikaljak a kérnye-
zetszennyezést.

A vizi szervezetek koziil a telephelyen eldforduld békak toltenek be indikétor
funkcidt, hiszen ezek a szennyezett vizekben nem fordulnak el6. Eltlinésiik vagy
nagy létszamu elhullasuk tehat jol jelezheti az esetleges problémat.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa:

Az elmult 5 évben a teriileten a teriilethasznalat modjaban jelentds valtozas nem
kovetkezett be, igy valdsziniisithetd, hogy az €l61ény kozosségek Gsszetételében
sem tortént valtozas. Mivel a telephelyen jelentds technoldgiai valtoztatdsok nem
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varhatoak, igy a kornyezeti elemek, természetvédelmi értékek karosodasaval sem
kell szdmolnunk.

A sertéstelep névényzete az lizemelésnek kdszonhetden mar erésen karosodott,
azonban ez a karosodas nem szokvanyostol eltérd karosodast jelent, az megegye-
zik a hibatlanul miikodo sertéstelepek altaldnos novényzeti képével. A telepen
megfigyelt gyomnovények a taposasnak, a tragyatarolasnak és az egyéb bolyga-
tasnak kdszonhetden van jelen. Az tizem hibas miikodésére utalo jelet a ndvények
oldalérdl nem taldltunk.

3.6.5.Javaslatok

Ajénlott, hogy a higtragya taroz6 tomedrekben felgytlt tragya kitermelését és el-
szallitasat a madarak fészkelését illetve a kétéltliek szaporodasi ciklusat megel6z6
idében (marcius 15. eldtt) vagy a fészkelést, vizek elhagyasat kovetden (augusztus
15. utan) kell elvégezni, megakadalyozva az esetleges védett egyedek pusztulasat.

A csak HDPE foliaval bélelt higtragya szikkaszto tavak medrének kitakaritasat
kovetden a medencék sarkaindl javasoljuk olyan eszk6z rogzitését (pl. halo vagy
faracs), mely eldsegiti a medence vizébe keriilt kétéltliek (békak) kijutasat a sza-
razfoldre. Ezek az eszkdzok jelenleg hianyoznak a medencébdl, igy a medence
vizébe kertilt békak ezen a csiszos feliileten nem tudnak kijutni.

A telephelyen, illetve a fasitott foldteriileteken végzett foldmunkak esetében szin-
tén javasoljuk, hogy a foldmozgatasokat, mélyedések feltoltését az élolények sza-
porodasi ciklusan kiviil, augusztus 15. —marcius 15. k6zotti idoszakban végezzék
a védett fajok egyedeinek pusztulasat megakadalyozando.

A telep épiileteiben ill. azok kiilsején fészkelé madarak (mezei veréb, fiisti fecske,
hazi rozsdafark(l) fészkeinek zavartalansagat koltési idodben biztositani sziikséges.

Gondoskodni kell arrdl, hogy az egér- és patkany-mérgezés sordn a telep lizemel-
tetdi ne hasznaljanak olyan mérget, amely kdzvetleniil vagy kdzvetve veszélyez-
teti az elpusztult ragcsaléd egyedeket elfogyasztd védett allatokat (madarak, emlod-
sok) vagy/és gondoskodni kell a mérgezés soran elpusztult allatok gyakori be-
gyljtésérdl, megakadalyozva az elpusztult allatok ragadoz6 madarak 4ltal torténd
elfogyasztasat.

Az ipari tevékenység felhagyasa esetén az élovilagra vonatkozo varhaté ha-
tas:

Mivel az ipari tevékenység folytatasa nem hat, és eddig sem hatott karosan a te-
rlileten talalhato él6vilagra, felhagyasa esetén nem varhatd valtozas. Az épiiletek
elbontasa és tereprendezés utan pozitiv hatds az lenne, hogy a névényzet és az
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allatvilag ajabb teriileteket tudna benépesiteni, am a fajgazdagsag varhatéan nem
novekedne, a jelenleg is megtalalhat6 él6lények toltenék be az uj élettereket.
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