3.7.A KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASOK
3.7.1. Geologia, hidrogeologia

Foldtani viszonyok

A vizsgalt terlilet a Matraaljai hordalékktpon helyezkedik el.

A negyedkorban gyorsan mélyiil6 medencerész feltdltésében a Zagyva és a Tarna,
a két legnagyobb vizfolyason kiviil jelentos szerephez jutott még az dsi Tapio,
Gyongyos, Bene és Tarndca patak is és ezek egyiittesen épitették ki a Matratol
délre lehtiz6do hordalékkup rendszert. Az egyes folyok altal szallitott tiledékeket
egymastol elvalasztani nem lehet, mivel az altalanos dél-, délkeleti lehordasi
iranytdl eltérden, az érintkezd hordalékkupok egymas rovésara, vagy gyarapita-
sara keletre és nyugatra is gyakran eltolodtak. K6z6s jellemvonasuk, hogy mind-
egyik a Matra lepusztulési terméke, aminek a finomabb iiledékét az emlitett fo-
lyok jaszsagi medencében, majd annak feltltése utan a végsd eroziobazisba, a
délalfoldi siillyedékbe szallitottak.

A teriileten szabalyos hordalékkup kialakitasara egyediil az dsi Tarnanak volt le-
hetdsége. A kapolnai volgykapun at az Alféldre érkezo folyok, szerkezeti vonalat
kovetve, déli iranyba épitette ki legyezo alaku hordalékkupjat, amit a kisebb pa-
takok alig modositottak. Hasonldéan mindig déli iranyt kovetett a Gyongyds, Bene
¢s Tarndca is és ezzel magyardzhaté a hordalékkupok szabalyszerli elrendezd-
dése. A folyokat a Torokszentmiklosi kapu vonzotta maga felé, amely a negyed-
kor folyaman allanddan er6zidbazisként szerepelt. A térszin a hegységperemtol
mindig a Tiszazug felé lejtett és a folyok a negyedkorban allanddan ezt az utat
kovették. Ennek megfelelden tortént az tiledékek kifinomodésa is, ami a hegyla-
baktol a jaszsagi siillyedékig egyenletesen mélyiild medence feltdltésének mene-
tét tiikkrozi. Ez a zavartalan {iledék felhalmozodas sem a Zagyva, sem pedig a Tar-
natol keletre elteriilé hordalékkupok fejlédésében nem észlelhetd, mert az eldbbi
foly¢ iranyat a godolloi hatsag, az utdbbi, hordalékot szallito tobb patak lefutasat
pedig a nagykunsagi pannoéniai hatsag €s eldterének siillyedése olykor erdsen be-
folyasolta. Masik jellegzetessége még a tobbi kornyezo iiledékkel szemben, hogy
a Tarna és Gyongyos peremi hordaléka durvabb szemcséjii.

A két hordalékkup Hort, Karacsond, Detk, és Aldebr6 vonalaban a felszinen is jol
¢észlelhetd tereplépcsd mentén hatarolddik el a Matratol, amely egyben mélyszer-
kezeti valtozast is jelent, ugyanis a felsd pannoéniai iiledékek itt hirtelen mélybe
siillyednek. E peremi 1épcsé Gyongyosnél és Kapolnanal toérik meg, ahol az Al-
fold a Gyongyos és a Tarna volgysikjaban folytatodik. A két volgykapuban és a
tormelékkap csticsan 5-6 m vastag durvakavics halmozodott fel, de ettdl tavo-
lodva a hordalékkup mar kis tdvolsadgon beliil kifinomodik €s aprokavics, kavicsos
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durvahomok rétegekben folytatodik. A két foly6 hordaléka a medenceperemen j6l
elkiilonithetd, mert Visznek és Erk irdnyaban pliocén hatsag nyulik be az Alfold
belsejébe, ami a folydkat egymastol mindig eltéritette. A Gyongyos Jaszarokszal-
las, Jaszjakohalma iranyat kovette, ahol a negyedkori ililedékek als6 hatara az
elébbi helységekben 40 és 150 m, majd még meredekebben szakad le a tiszai szer-
kezeti arokba. Az emlitett két helység negyedkori tiledéke kozotti mélységkiilonb-
ség tektonikus elmozdulassal magyarazhato, ami a Balaton vonal mentén tortént.
Jol kovetheto felszini tereplépcsd mar alig jelzi, de a Gyongyds és Tarna ebben a
vonalban épitette ki oholocén medrét, amelynek egyes elhagyott szakaszat a
Csorsz arok koveti.

A Gyodngy0s patak durvaszemcsés hordalékat kdzvetlen a hegyperemen lerakta és
Jaszarokszallastol délre mar csak apro- €s finomszemcsé)li homokot szallitott, ezt
is csak igen alarendelt mennyiségben. Az also- €s kozEépso pleisztocén iiledékek-
nek 70-80%-a agyag, iszap €s finomhomokos iszap, amely, mint hasznosithato
viztarozo nem johet figyelembe. A felsd pleisztocén liledékek mar 1ényegesen ho-
mokosabbak. A volgyeik felszinkdzeli kettds kavicsrétege bar hamar kifinomo-
dik, azonban az iddsebb, riss-wiirm interglacialisban képzddott alsé kavicsszint
meég Jaszteleken is kimutathato.

A felsd kavicsréteg medencebeli folytatasa ugyancsak nyomozhato, csak nem
olyan kiterjedten, mint a Zagyva, vagy a Tarna hordalékaban. A felso pleisztocén
tiledékek vastagsaga Jaszarokszallason 40, Jaszteleken pedig 60 m.

A Gyodngyds finomszemcesés hordalékaban a pleisztocén és levantei rétegek hata-
rat jelzd homokos szinttaj alig ismerhet6 fel. Az elkiilonités azonban mégis biz-
tonsagosan végrehajthatd, mert a tomott levantei tarkaagyag €s a negyedkori fi-
nomhomok koézbetelepiilésekkel tagolt laza iszapos, agyagos rétegsor karotazs-
szelvényben j6l elvalaszthatd.

Hasonl6 mélyszerkezeti koriilmények kozott képzodott a Tarna hordalékkupja is
azzal az eltéréssel, hogy az iiledékek durvabb szemcseszerkezetliek. A folyo a
kapolnai volgykaputol kiinduld €s délre hosszan elnyulo hordalékkupjanak ten-
gelye Heves, Pély és Tiszasiily vonalaban kdvethetd, amelyet csak az 6holocén-
ban hagyott el és Tarnadobtdl kiindulva t6bbszori medervaltoztatassal a jaszberé-
nyi siillyedék felé fordult. A negyedkoriban kovetett medrét ma a Mély-ér jelzi,
amelyet egy ideig a Lask¢ is birtokolt.

A foly6 hegységperemi durvakavicsa a szomszédos patakok hordalékahoz mér-
ten, lényegesen szélesebb savban halmozodott fel, mert a Tarna, valamint a Gyon-
gy0s jelenkori szakasza altal jelzett torés is valamivel délebbre tolodott Boconad
¢s Erddtelek vonaldban.
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A felszini és felszin kozeli (0-10 m kozott) foldtani felépités a MAFT Alfold tér-
képezo furdsok alapjan a kovetkezo:

- A felszint altaldban agyagos, iszapos, infuzids 16sz boritja.
- A 0-10 m kozott a vizsgalt teriileten 3 m agyagos, iszapos, infuzids 16sz
alatt homokos rétegek talalhatok, iszapos kozbetelepiilésekkel.

Az agyagfrakci6 jarulékos aranyaban (30-40%) kifejezve a felsé 1,5 m félig viz-
ateresztonek tekintheto.

A pleisztocén rétegek vastagsaga a telepiilés teriiletén E-D-i iranyban 60-75 m
kozott valtozik.

A pleisztocén rétegek alatt jelentds vastagsagu fels6-pannon rétegsor taldlhato,
tobb j6 vizado porozus homokréteggel.

Talajviz viszonyok, védettség:

A talajviz a terep alatt atlagosan 2,5-3,0 m mélységben taldlhato. A talajvizszint
valtozéasa kb. 2,5 m, LKV 4,0 m alatt, LNV 1,5-1,7 m koriil varhaté. (Zarank 4173
sz. talajvizészleld kut adatai alapjan.)

A talajviz regionalis d&ramlési iranya DNy-i, a Tarna volgye iranyaban, gradiense
4%10m/m.

A talajviz enyhén nyomas alatti. A patakok volgye kérnyékén a felszini szennye-
z0déstol kevésbeé védett.

Egyéb teriileteken a felszint tobb méter vastagsagban borito iszapos, agyagos iile-
dékek megfeleld védettséget biztositanak a szennyezddéssel szemben.

Rétegvizek viszonvok, védettség:

A pleisztocén rétegsor felsd 30-40 m-es Gsszletében a patakok volgyében jo fel-
szinkozeli porozus homokos rétegek talalhatok. Ezekre tobb 6nt6z6 csokut tele-
piilt a telepiilés kozigazgatasi teriiletén. Ezek a vizado rétegek kevésbé védettek a
felszini szennyezddésektdl. A volgyektdl tavolabb a vastagabb iszapos-agyagos
rétegek mar kelld védettséget biztositanak.

A pleisztocén 40-75 m kozotti szakasza altaldban vizaddo homokrétegeket tartal-
maz.

A telepiilések 6 vizadd homokrétegei a felsOpannon Gsszletben talalhatok.
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3.7.2. Kornyékbeli kiutadatok

A telephelyen egy mélyfurasu kut talalhato.

Kataszteri szam: K-5
Létesités éve: 1969
Talpmélysége: 275,4 m.
EOV koordinatak: X=255 400
Y=730 100
Szlrozeés: 238,2—-252,0 m, 265,4 —270,0 m

A telephely 500 méter sugaru kérnyezetében egyéb mélyfurasu kit nem talalhato.
3.7.3. Sériilékeny vizbazis

A telepiilések vizmi kutjai, és egyéb kutak, igy a sertéstelep kutja is, a 200 m
alatti vizadé homokrétegeket csapoljak meg. Ezek a felszinrdl indulé szennyezo-
déssel szemben védettek, a nagyobb mélység és jelentds vastagsagu fedd vizre-
kesztd tiledékek kovetkeztében.

A sertéstelep kornyezeti hatasanak vizsgalatara 3 db megfigyeld kut all rendelke-
zésre.

3.7.4. Erzékenység
A 219/2004. (VII.21.) Kormany rendelet, a felszin alatti vizek mindségi védelmé-
rdl, 2. sz. melléklete alapjan, teriiletek szennyezddés érzékenységi besorolasa sze-

rint, a vizsgalt teriilet ,,2” érzékeny teriiletek besorolasba tartozik.

Az éllattart6 telep kozvetlen kornyezetében 1évo teriileteket 2007-ben NATURA
2000-es teriiletté nyilvanitottak.

3.7.5. Monitoring vizsgalati eredmények
A monitoring rendszer részeként elkésziilt 1étesitmények bemutatasa.

A felszin alatti vizek mindségének nyomon kovetésére 3 db monitoring kut all
rendelkezésre.

A talajvizfigyeld kutak pontos elhelyezkedését a 11. sz. melléklet tartalmazza. A
sertéstelep tertiletén 1évo 2 db monitoring kit mintazasa évente egy alkalommal,
a kihelyez6 teriileten 1év6 kit mintazasa évente két alkalommal torténik, ami viz-
kémiai vizsgalatokat foglal magaba.
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A 3 db monitoring kut adatai:

Kiit jele EOYV koordinatak Talpmélység | Sziirozés
X Y (m) (m)

2. sz. figyelokut 255 850 731 546 -18.,0 -3,0—-10,0

3. sz. figyelokut 256 005 731 531 -18.,0 -3,0—-10,0

4. sz. figyelokut 256 110 731 678 -6,0 -2,0--5,0

(kihelyezd teriilet)

A mintdk vizsgalati eredményeit a 12. sz. melléklet tartalmazza, az eredmények
kiértékelését az aldbbiakban részletezziik.

Vizsgalati eredmények kiértékelése

A kiértékelés soran a mért eredmények a 6/2009. (VI. 2.) KvWM-EiM-FVM
egylittes rendeletben szerepl6 ,,B” hatarértékhez kertiltek viszonyitasra.

pH:

A pH értéke egyik esetben sem haladta meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket.

6/2009. (VI. 2.) KvVM-EiiM-
Mintavétel idopontja | Kut jele | Mért érték FVM egyiittes rendeletben sze-
replo ,,B” hatarérték

2. kut 7,74

2018.05.31. 3. kut 7,74 6,5-9,0
4. kut 7,73

2018. 11.15. 4. kut 7,81 6,5-9,0
2. kut 7,94

2019.03.26. 3. kut 7,88 6,5-9,0
4. kut 8,00

2019.09.27. 4. kut 7,67 6,5-9,0
2. kut 7,96

2020.03.26. 3. kut 7,97 6,5-9,0
4. kut 8,00

2020.09.30. 4. kut 7,70 6,5-9,0
2. kut 7,74

2021.03.25. 3. kut 7,83 6,5-9,0
4. kut 7,84

2021.09.21. 4. kut 7,86 6,5-9,0
2. kut 7,60

2022.05.18. 3. kut 7,62 6,5-9,0
4. kut 7,49

2022.09.22. 4. kut 7,80 6,5-9,0
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Fajlagos vezetoképesséo:

A fajlagos vezetOképesség értéke egyik esetben sem haladta meg a ,,B” szennye-
zettségi hatarértéket.

Meért érték 6/2009. (VI. 2.) KvVM-EiiM-
Mintavétel idépontja | Kut jele / FVM egyiittes rendeletben sze-
(ns/em) replé ,,B” hatirérték
2. kut 659
2018.05.31. 3. kat 644 2500
4. kat 647
2018. 11.15. 4. kut 616 2500
2. kat 646
2019.03.26. 3. kat 644 2500
4. kat 646
2019.09.27. 4. kut 633 2500
2. kut 645
2020.03.26. 3. kut 652 2500
4. kut 646
2020.09.30. 4. kuat 884 2500
2. kut 834
2021.03.25. 3. kut 836 2500
4. kat 828
2021.09.21. 4. kut 1010 2500
2. kat 804
2022.05.18. 3. kat 822 2500
4. kat 808
2022.09.22. 4. kut 783 2500

Nitrdt tartalom:
A nitrat mennyisége egyik esetben sem haladta meg a ,,B” szennyezettségi hatar-
értéket.

Meért értek 6/2009. (V1. 2.) KvVM-EiM-
Mintavétel idopontja | Kut jele (mg/l) FVM egyiittes rendeletben sze-
replo ,,B” hatarérték
2. kut <l
2018.05.31. 3. kut 1,5 50
4. kut 1,1
2018. 11.15. 4. kut <2 50
2. kut <2
2019.03.26. 3. kut <2 50
4. kut <2
2019.09.27. 4. kut <2 50
2. kut <2
2020.03.26. 3. kut <2 50
4. kut <2
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2020.09.30. 4. kut <2 50
2. kut <2

2021.03.25. 3. kut <2 50
4. kut <2

2021.09.21. 4. kut 0,7 50
2. kut <0,5

2022.05.18. 3. kut <0,5 50
4. kut <0,5

2022.09.22. 4. kut <0,5 50

Nitrit tartalom:

A nitrit mennyisége egy esetben haladta meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket.

Meért értek 6/2009. (VL. 2.) KvVM-EiiM-
Mintavétel idépontja | Kut jele (mg/l) FVM egyiittes rendeletben sze-
replé ,,B” hatarérték
2. kat 0,02
2018.05.31. 3. kut <0,01 0,5
4. kut <0,01
2018. 11.15. 4. kat <0,05 0,5
2. kut 0,16
2019.03.26. 3. kut 0,06 0,5
4. kut <0,05
2019.09.27. 4. kut <0,05 0,5
2. kat <0,05
2020.03.26. 3. kut <0,05 0,5
4. kat <0,05
2020.09.30. 4. kut <0,05 0,5
2. kat <0,05
2021.03.25. 3. kut <0,05 0,5
4. kut <0,05
2021.09.21. 4. kat 1,34 0,5
2. kut <0,05
2022.05.18. 3. kut <0,05 0,5
4. kut <0,05
2022.09.22. 4. kat 0,29 0,5

Ammonium tartalom.

Az ammonium mennyisége 2019. II. féléves mintavételtdl valamennyi katban
meghaladta a ,,B” szennyezettségi hatarértéket.
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Meért értek 6/2009. (V1. 2.) KvVM-EiM-
Mintavétel idopontja | Kut jele (mg/l) FVM egyiittes rendeletben sze-
replo ,,B” hatarérték
2. kut 0,48
2018.05.31. 3. kut 0,48 0,5
4. kut 0,49
2018. 11.15. 4. kut 0,47 0,5
2. kut 0,35
2019.03.26. 3. kut 0,39 0,5
4. kut 0,46
2019.09.27. 4. kut 1,30 0,5
2. kut 1,44
2020.03.26. 3. kut 1,45 0,5
4. kut 1,41
2020.09.30. 4. kut 1,43 0,5
2. kut 1,36
2021.03.25. 3. kut 1,36 0,5
4. kut 1,32
2021.09.21. 4. kut 0,85 0,5
2. kut 1,07
2022.05.18. 3. kut 1,05 0,5
4. kut 1,01
2022.09.22. 4. kut 0,96 0,5

Szulfat tartalom:

A szulfat mennyisége egyik esetben sem haladta meg a ,,B” szennyezettségi ha-
tarértéket.

Meért értek 6/2009. (VL. 2.) KvVM-EiiM-
Mintavétel idopontja | Kut jele (mg/l) FVM egyiittes rendeletben sze-
replé ,,B” hatarérték
2. kat 15
2018.05.31. 3. kut 16 250
4. kut 16
2018. 11.15. 4. kat 17
2. kut 15
2019.03.26. 3. kut 17 250
4. kut 15
2019.09.27. 4. kut <10 250
2. kat <10
2020.03.26. 3. kut <10 250
4. kat <10
2020.09.30. 4. kut 50 250
2. kat 30
2021.03.25. 3. kut 30 250
4. kut 30
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2021.09.21. 4. kut 76 250
2. kut <25

2022.05.18. 3. kut <25 250
4. kut <25

2022.09.22. 4. kut 45 250

Foszfat tartalom:

A foszfat mennyisége 2021-ben és 2022-ben haladta meg a ,,B” szennyezettségi
hatarértéket, de csokkeno tendenciat mutat. A 2022. dszi mintavételkor mar ,,B”
szennyezettségi hatarérték alatt volt a mérési eredmény.

Meért érték 6/2009. (VL. 2.) KvVM-EiiM-
Mintavétel idépontja | Kut jele (mg/l) FVM egyiittes rendeletben sze-
replé ,,B” hatarérték
2. kut 0,19
2018.05.31. 3. kut 0,21 0,5
4. kut 0,21
2018. 11.15. 4. kut 0,16 0,5
2. kat 0,38
2019.03.26. 3. kat 0,23 0,5
4. kat 0,20
2019.09.27. 4. kut 0,33
2. kat 0,39
2020.03.26. 3. kut 0,37 0,5
4. kut 0,37
2020.09.30. 4. kat 0,35 0,5
2. kut 0,87
2021.03.25. 3. kut 0,86 0,5
4. kut 0,88
2021.09.21. 4. kuat 0,82 0,5
2. kat 0,63
2022.05.18. 3. kat 0,71 0,5
4. kat 0,64
2022.09.22. 4. kut 0,40 0,5

A ,,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladdé mérési eredmények vélhetéen a
mezOgazdasagi tevékenységbdl eredeztethetd.
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3.7.6. Hatasteriilet

A tarozobol a szigetelés miatt higtragya nem juthat ki, csak a kiontozéssel. A vizs-
galati eredményekbdl megallapithato, hogy tevékenységbdl a talajvizbe szennye-
zést okozo mennyiségli kockazatos anyagot tartalmazé higtragya nem jut el.

A tevékenység hatdsa a telephely és a kiontozésre hasznalatos teriiletre korlatozo-
dik.

3.7.7. A tovabbi miikddés hatasai
Az elobbi fejezetben leirtak alapjan, a vizsgalat soran kapott eredményeket
figyelembe véve, a jelenlegi formaban folytatott tovabbi mitkodés a kornye-

zetre jelentos terhelést nem jelent. Javasoljuk az S. fejezetben foglaltak be-
tartasat az esetleges kornyezetszennyezés elkeriilése céljabol.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK
4.1.RendKkiviili események és hatasaik

Rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt nem keriilt a kdrnyezetbe szennyezo
anyag. Hulladék nem keriilt a kornyezetbe a tevékenység hatasara.

A sertéstelepen az alabbi rendkiviili események kdvetkezhetnek be:

- Hulladék kornyezetbe keriilése

A gylijtd szabalyzat betartdsa esetén hulladék a kdrnyezetbe nem keriilhet. Ha
mégis, akkor a kdrnyezetbe jutott hulladék 6sszegytijtésérol és artalmatlanitasarol
gondoskodni kell.

- Veszélyes anvag vagy készitmény kornyezetbe keriilése

A telephelyen alkalmazott veszélyes anyagokat és készitményeket zarhat6, mu-
szaki védelemmel ellatott helyen taroljak, igy ezek nem keriilhetnek a kérnye-
zetbe. Rendkiviili esemény bekovetkeztekor a biztonsagi adatlapokban talalhato
eldirasok alapjan kell eljarni.

- Tragva vagy csurgalékviz kornyezetbe keriilése

Szigetelt tragyataroloban ill. megfeleld szigeteléssel ellatott akndban torténd
gyljtés esetén ezek a kérnyezetbe nem keriilhetnek. Rendkiviili esemény kovet-
keztében kikeriil6 tragyat vagy csurgalékvizeket 6ssze kell gytjteni, valamint a
kornyezetbejutas lehetdségét feliilvizsgalni és megsziintetni sziikséges.

4.2.Megelozésre tett intézkedések

A telephelyen a viztakarékos technoldgia részeként az épiiletek lagtinas kialakita-
suak.

4.3.Havariatervek, karelharitasi tervek

A Tarnahts Kft. a Heves Megyei Korményhivatal Agrar és Kornyezetvédelmi
Fdosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalya HE-02/KVTO/4372-
7/2017. szam1 hatarozata 4ltal elfogadott Uzemi Vizminéségi Karelharitasi Terv-
vel rendelkezik. (6. sz. melléklet) A Terv feliil lett vizsgalva és megkiildésre kertilt
az illetékes Hatosag részére. Az 0j karelharitasi terv jovahagyasa folyamatban
van.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

5.1.A kornyezetre gyakorolt hatas, kornyezeti kockazat

A vizsgalattal érintett teriilet a Tarnahus Kft. altal tizemeltetett, Tarnaméra,
Zaranki u. 1. 030/6, 034/6 hrsz-on 1€v0 sertéstelep.

A tevékenység megnevezése: sertéstenyésztés és vagas

A telephelyen a tertilethasznalat jelenleg mezégazdasagi jellegll, sertéstenyésztés
(TEAOR: 0146) folyik. A vizsgalatot megeldz6 években is sertéstenyésztés folyt
a telephelyen.

A telep foldrajzi elhelyezkedését tekintve Tarnaméra telepiiléstol kb. 2 km-re he-
lyezkedik el, Ny-i iranyban Tarnaméra és Zarank telepiilések kozott. Megkozeli-
tése a 3205-6s szdmu kozlekedési utrdl lekanyarodva aszfalt aton torténik (a te-
lephely 0,5 km-re van a kozttol).

A sertéstartasi technologia soran higtragya keletkezik, melyet a miiszaki védelem-
mel ellatott tarozokban Osszegyijtenek, majd a telephely mellett 1év6 nyarfas te-
rliletre kiontozik.

Az alaptevékenység végzése soran a tenyészallomany sajat szaporulatat nevelik
fel 115-120 kg-os testtomegig. Majd a hizokat vagasi sulyukat elérve a telephe-
lyen talalhat6é vagoéhidon vagjak le.

A 219/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet, a felszin alatti vizek mindségi védelmé-
rél, 2. sz. melléklete alapjan, teriiletek szennyezddés érzékenységi besorolasa sze-
rint, a vizsgalt teriilet ,,2” érzékeny teriiletek besorolasba tartozik.

Az éllattart6 telep kozvetlen kdrnyezetében 1€vo teriileteket 2007-ben NATURA
2000-es teriiletté nyilvanitottak.

A talajviz vizsgalat alapjan az alabbiakat lehet elmondani:

A telephely kornyezetében a talajvizbol szarmazé mintak vizsgalata alapjan a te-
vékenységgel kapcsolatos kornyezetszennyezés nem mutathatdo ki. A 2019,
2020., 2021. és 2022. években az amménium mennyisége haladta meg a ,,B”
szennyezettségi hatarértéket, valamint 2021. 6szi mintavételkor a nitrit mennyi-
sége és 2021-ben és 2022-ben a foszfat mennyisége valamennyi esetben megha-
ladta a ,,B” szennyezettségi hatarértéket, kivéve a 2022. 6szi mintavételt.
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Mivel valamennyi kutban hasonlé mértékli az ammonium, nitrit és foszfat kon-
centracio, ezért feltételezhetd, hogy a telephely kérnyezetében 1évé mezdgazda-
sagi teriiletek tragyazasa okozta az emelkedést €s nem a telephelyen folytatott te-
vékenység.

Hatasteriilet:

A kiontdzésre hasznalt teriilet €s a mellette levd kb. 10-20 méteres sav lehet érin-
tett, figyelembe véve azt, hogy a szennyezd anyagok mobilitasa csekély és a kissé
kotott talajban a talajviz d&ramlas hatdasa nem érvényesiil tul erdsen. A talajvizben
az elsd vizzard rétegig varhatd a szennyezd anyagok megjelenése, mivel a vizzel
vald jo keveredés azt lehetdvé teszi. Természetesen a felszintdl lefelé haladva a
koncentracié gyorsan csokken, de megfelelden hosszu behatds esetén a lassu fo-
lyamat is eredményezheti a talajviz adott térségen beliili elszennyezését.

A levegotisztasag-védelemmel, zajjal, hulladékkal, élovilaggal foglalkozo
munkarészek megallapitasai alapjan a tevékenység nincs karos hatassal a
kornyezetére:

Levego: A telep levegdvédelmi szempontbol az eddigi koriilmények kozott
tovabb mikodtethetd, a levegévédelmi hatarértékek tullépése az ismer-
tetett tartdstechnologia mellett —a maximalis kapacitast figyelembe
véve- nem valosziniisithetd.

Hulladék: A telep hulladékgazdalkodasi szempontbdl az eddigi koriilmé-
nyek kozott tovabb miikodtethetd, ezekbdl eredd szennyezés —a maxi-
malis kapacitést figyelembe véve- nem valosziniisithetd.

Zaj: A vizsgalatok alapjan a kb. 1.600 m tavolsagban elhelyezkedd lakote-
riilet lakoépiileteire a telep zajkibocsatdsa —a maximalis kapacitast fi-
gyelembe véve- semmilyen hatdst nem gyakorol.

Elévilag: A vizsgalt sertéstelep teljes teriiletén, valamint a keritésen kiviil
nem talaltunk védett vagy megorzésre érdemes novénytarsulast vagy
novényfajt, azonban a meglévo életk6zosségek egyedeinek védelme ér-
dekében a 3.6.5. fejezetben leirt feladatokat el kell végezni.

5.2.A veszélyeztetés mértékét csokkenté intézkedések, az elérheté legjobb
technika

Az alkalmazott elérhet6 legjobb technika ismertetése

A BAT 0sszefoglalva a kovetkezdket jelenti: mindazon technikédk, beleértve a
technoldgiat, a tervezést, karbantartast, tizemeltetést és felszadmolast, amelyek el-
fogadhatd miiszaki és gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatoak,
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¢s a leghatékonyabbak a kdrnyezet egészének magas szinti védelme szempontja-
bol.

A cél olyan engedélyezési feltételek meghatarozdasa, melyek a leheté legjobban
megkozelitik egy uj iizem létesitésekor alkalmazott elbirasokat, figyelembe véve
ugyanakkor a koltséghatékonysagot és a célszerliséget is.

A BAT definicioja megtalalhaté a kornyezetvédelmi térvényben, meghataroza-
sanak szempontjai pedig a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendeletben, azonban
ezek még nem nyujtanak megfeleld alapot jelen dokumentéacidban szerepld teveé-
kenység engedélyeztetésekor annak meghatarozasara, hogy mi is szamit BAT-
nak. Eppen ezért a legtobb EU-s tagallam - koztik Magyarorszag is - az EU-
szint(i irdnymutatas mellett nemzeti BAT atmutatdkat is készit(tet) és valamilyen
onallo intézetet, osztalyt vagy csoportot tart fenn, amelyek feladata (egyebek
kozt) a BAT meghatarozasa, az engedélyezések segitése.

A BAT definiciojanak megfeleléen harom kulcskérdést kell vizsgalni, amikor
valamilyen kornyezetkiméldnek tekintett technika értékelése torténik.

Eldszor a technikai megvalosithatéosdagnak garantaltnak, azaz mikodoképesnek
kell lennie; masodszor a technika alkalmazasabol szarmazé kornyezeti elonyiket
kell tanulményozni; harmadszor pedig gazdasdgilag megvaldsithatonak kell len-
nie, hogy az adott technikat BAT-nak lehessen tekinteni. Az értékelési modszer-
tan négy lépésre oszthatd, melyet grafikusan a kdvetkezd abra szemléltet.
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1. lépés: az iparadg fobb kornyezeti hatasainak azonositdasa és a BAT-jelolt tech-
nikak osszegylijtése

A jelolt BAT-ok olyan (ipari szakértok altal javasolt) technikdk, amelyek miikod-
tetésébdl szarmazod kdrnyezeti eldnyok gyarlatogatdsok soran, vagy megbizhato
szakirodalom hasznalataval tanulméanyozhatok. Habar az IPPC-iranyelv nem ko-
veteli meg, de a BAT-jeldlt technikak kivalasztasakor szempont kell legyen, hogy
ezek valdban az adott iparag fontosabb kérnyezeti problémaira adjanak megol-
dast.

2. lépés: BAT-jelolt technikdk technikai megvalosithatosdaganak vizsgadlata

A technikai megvalosithatosag vizsgalata az adott technika gyakorlati alkalma-
zé4sa soran nyert tapasztalatok alapjan torténik. Elsdsorban a kévetkezd kérdé-
sekre kell valaszt adni: az adott technikat alkalmazzdk mar a szektorban? Olyan
koriilmények kozt alkalmazzak a technikat, amely relevans lehet a szektor egé-
szére vonatkozoan is? Az adott technika alkalmazasa érinti a termékmindséget?
Az adott technika alkalmazésa hatdssal van a munkabiztonsagra?
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A kérdésekre adando valaszoknak megtalalhatoknak kell lenniiik a jelolt BAT
technika leirasaban.

3. lépés: a kornyezet egészét érintd elonyok értékelése

Bar az IPPC-irdnyelv ezt nem emliti, de az [IPPC-szaknyelv erre a vizsgélatra a
"kornyezeti elemek kozotti kdlesonhatdsok becslése, értékelése"- kifejezést alkal-
mazza (az angol eredeti kifejezés: "cross-media evaluation" /Breedveld, 2001/).
Ennek legegyszeriibb formaja, amikor a szakértdi vélemény alapjan ésszegyiijtik,
hogy az egyes kérnyezeti elemekre vagy hatotényezokre milyen hatds valdszinii-
sithetd (levego, viz, hulladék, talaj, energiafelhaszndlas, zaj, rezgés, természeti
erdforrasok felhaszndlasa, szagok). Egy technika teljes "cross-media"- pont-
szama pozitivnak tekinthetd, ha egyetlen tényezd sem kapott negativ értéket, és
legalabb egy tényezd pozitiv. Ha pozitiv és negativ értékek is el6fordulnak, akkor
részletekbe mend vizsgalatokra van sziikkség, hogy a szakértok megbecsiilhessék
milyen a kdrnyezet egészére vonatkoztatott hatas.

A modszer ezen 1épése rendkiviil fontos €s 6nmagaban is vaskos tanulmanyt igé-
nyelne. Ez nyilvan az EU sevillai IPPC-Irod4jaban is felismerést nyert, €s ezért
késziiloben van egy (horizontalis) BAT-Referencia Dokumentum (BREF),
amelynek témajaul a kdrnyezeti elemek kozti kdlcsonhatasok (Economic and
Cross Media Issues under IPPC - Gazdasagi kérdések €s a kdrnyezeti elemek kol-
csonhatasai az [IPPC keretében) szolgalnak.

4. lépés: a BAT-jelolt technika gazdasagi elérhetdség vizsgdlata

A BAT-jelolt technika akkor tekintheté BAT-nak, ha elérheté egy atlagos szin-
vonalu, jol menedzselt vallalat szamara az adott szektorban és ésszerii a kolt-
ség/kornyezeti haszon aranya.

Konkluzio: a BAT-jelolt technikak osszehasonlitasa és a BAT kivdlasztasa
A BAT-jeldlt technikak koziil az tekintendd ténylegesen is BAT-nak, amely tech-

nikailag megvalosithato, alkalmazasa a kornyezet egésze szamara elonyos, és gaz-
dasagilag elérheto.
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BAT kovetkeztetések

Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdaséagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében
a BAT olyan kornyezetirdnyitasi rendszer (EMS) bevezetését €s miikodtetését je-
lenti, amely magaban foglalja a kovetkezd 6sszes jellemzot:

BAT technika

Ertékelés

Technolégiai megoldas

1. a vezetdség, koztiik a felsd vezetés kotelezettség-
vallalasa;

2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a
vezetdség részeérdl, amely a létesitmény kornyezeti
teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban
foglalja;

3. a sziikséges eljarasok, célkitiizések és célok terve-
zése és megvalodsitasa a pénziigyi tervezéssel és be-
ruhazassal sszhangban;

4. eljarasok megvalositasa, kiilonos figyelmet for-
ditva az alabbiakra:

a) felépités és feleldsség;

b) képzés, tudatossag és hozzaértés;

¢) kommunikécio;

d) a munkavallalok bevonasa;

¢) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

i) a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak
biztositasa.

5. a teljesitmény ellendrzése és korrekcios intézke-
dések megtétele, kiilonos tekintettel a kvetkezokre:
a) monitoring €¢s mérés (lasd még az ipari kibocsata-
sokrol sz616 iranyelv hatalya ala tartozé 1étesitmé-
nyekbdl /IED-Iétesitmények/ szarmazo kibocsatasok
monitoringjardl szol6 JRC-referenciajelentést),

b) korrekcids és megel6z6 intézkedések;

¢) nyilvantartas vezetése;

d) (ahol lehet) fiiggetlen belso vagy kiils6 auditalas
annak érdekében, hogy meghatarozzak, vajon a kor-
nyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a ter-
vezett intézkedéseknek, valamint hogy megfelelden
vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

6. az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfele-
16ségének és hatékonysaganak feliilvizsgalata a
fels6 vezetés részérol;

7. tisztabb technologiak fejlodésének kovetése;

Megfelel

A sertéstelepre vonatkozo kornyezet-
iranyitasi rendszer kidolgozasa folya-
matban van.
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8. a 1étesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd
kornyezeti hatasok figyelembevétele az uj iizem ter-
vezési fazisaban és teljes lizemi élettartama soran;

9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.

Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéste-
nyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak az
EMS-be kell foglalnia a kdvetkezd jellemzoket:
10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12.
BAT).

Nem rele-
vans

Zaj szempontjabol védendd Iétesit-
mények a hatasteriileten kiviil helyez-
kednek el, ezért kiilon zajkibocsatas
megeldzését szolgald intézkedési terv
alkalmazasa nem sziikséges.
Levegdvédelmi  szempontbdl — vé-
dendd létesitmények a hatasteriileten
kiviil helyezkednek el, ezért kiilon
biizkibocsatas megeldzését szolgald
intézkedési terv alkalmazasa nem
sziikséges.

Jo gazdalkodas

2. BAT

A kornyezeti hatasok megel6zése vagy csokkentése, tovabba az 4lta-

lanos teljesitmény javitasa érdekében a BAT az alabbi technikdk mindegyikének

alkalmazasat jelenti.

BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

Az ilizem/gazdasag helyének megfeleld meghataro-
zasa és a tevékenységek helyére vonatkozé rendel-
kezések annak érdekében, hogy:

ideértve) szallitasat;

biztositsak a védendd érzékeny teriiletektol valo
megfelel6 tavolsagot;
71 vegy€k figyelembe az uralkodo éghajlati viszo-
nyokat (pl. sz&l és csapadék);
I mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fej-
lesztési kapacitasat;

el6zzEék meg a vizszennyezést.

"1 csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is

Megfelel

A telep foldrajzi elhelyezkedését te-
kintve Tarnaméra telepiiléstdl kb. 2
km-re helyezkedik el, Ny-i iranyban
Tarnaméra és Zarank telepiilések ko-
z6tt. Megkozelitése a 3205-6s szamu
kozlekedési utrol lekanyarodva asz-
falt Gton torténik.

A személyzet oktatasa és képzése, kiilondsen a ko-
vetkezok vonatkozasaban:

vonatkozé szabalyozasok, allatallomany tartasa,
allategészségiigy és allatjolét, tragyakezelés, mun-
kavallalok biztonsaga;
"] tragya szallitasa és kijuttatasa;

tevékenységek tervezése;
"1 veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-keze-
Iés;

a berendezések javitasa és karbantartasa.

Megfelel

A telep alkalmazottai megfelel6 szak-
képesitéssel rendelkeznek, és folya-
matos oktatasban részesiilnek.

A telephelyre vonatkozé Uzemi Kar-
elharitasi Tervet a hatosag jova-
hagyta, amelyben foglaltakat a dolgo-
zok oktatas keretében sajatitottak el.
Minden évben karbantartasi terv ké-
sziil a telepen, melyet a dolgozokkal
oktatas keretében ismertetnek meg.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsata-

gaban:

sok és események, példaul a viztestek szennyezddé-
sének kezelésére. Ez a kovetkezoket foglalhatja ma-

Megfelel

A telephelyre vonatkozé Uzemi Kar-
elharitasi Tervet a hatosag jova-
hagyta, amelyben foglaltakat a dolgo-
zok oktatas keretében sajatitottak el.
Az esetleges havaridk enyhitésére

94




"1 a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-
/szennyvizforrasokat feltiinteto tervrajz;

cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl.
tliz, higtragyatarold szivargasa vagy dsszeomlasa, a
tragyahalmokbol valé ellendrizetlen elfolyas, olajki-
omlések);

szennyezéshez vezetd varatlan események kezelé-
sét szolgalo berendezések (pl. alagesovek (dréncsd)
bedugaszolasara szolgalo eszkoz, védoarok, usza-
dékfogd az olajkiomlések ellen).

karelharitasi anyagok a telephelyen
biztositva vannak.

Tobbek kozott a kovetkezod szerkezetek és berende-
zések ellendrzése, javitasa és karbantartasa:
higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas
vagy szivargas esetén;
"I higtragyaszivattyuk, keverdk, szeparatorok és 6n-
16z0Kk;
a viz- és takarmanyellato rendszerek;
[ szelldztetérendszer és hdérzékeldk;
silok ¢s szallitoberendezések (pl. szelepek, cso-
vek);
"1 1égtisztito berendezések (pl. rendszeres vizsgalat-
tal).
Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagdra és a kartevék
kezelésére.

Megfelel

A dolgozok karbantartasi terv alapjan
folyamatosan ellenérzik a technolo-
giai berendezéseket és folyamatosan
karban tartjak azokat.

Az elhullott allatok oly médon valé tarolasa, ami
megeldzi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Megfelel

Az elhullott allati tetemeket elszalli-
tasig kornyezettdl elzart konténerben
taroljak.

Takarmanyozas

3. BAT

Az 6sszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezoen az ammoniaki-

bocsatas csokkentése, ezzel egyidejlileg az allatok taplalékigényének kielégitése
érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi
technikak egyikét vagy kombinacidjat foglalja magaban.

egyedi kovetelményeihez igazodd étrend kialakita-
saval.

Leiras: A takarmdnykeverék pontosabban megfelel
az dllatok igényeinek, az energia, aminosavak és

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyen- | Megfelel | A takarmanyozasra hasznalt tapok
sulyt biztositd étrenddel, amely az energiasziikség- tartalmaznak az allatok sziikségletei-
letekre és az emésztheté aminosavakra épiil. nek megfelelden kiilonbdz6 aminosa-
Leiras: vakat, ill. enzimeket. A takarmany
A nyersfehérje-adagolas tobbleteinek csokkentése Osszetétele korcsoportoknak megfe-
annak garantaldasaval, hogy az ne lépje tul a takar- leléen folyamatosan valtozik, a tapok
mdnyozasi ajdnldasokat. Az étrendet kiegyensiilyoz- beltartalma optimalizalt.
zak, hogy az megfeleljen az dllat energiasziikségle-
teinek és az emészthetéaminosavaknak.
Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak Megfelel | A takarmanyozas az allatok fejlett-

ségi szintjének és sulyanak figye-
lembe-vételével torténik.
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és/vagy a
termelési szakasztol fiiggden.

asvanyi anyagok szempontjabdl, az allat tomegétol

¢ | Szabalyozott mennyiségl esszencialis aminosavak | Megfelel | Aminosav fehérje arany valtozassal
hozzaadasa az alacsony nyersfehérje-tartalmu ét- érik el az optimalis fehérje hasznosi-
rendhez. tast, szem el6tt tartva a nyersfehérje
Leiras: tartalom csokkentését. Az alkalma-
A fehérjében gazdag takarmdnyok bizonyos mennyi- zott takarmanyban az alabbi aminosa-
ségét felvaltjak alacsony fehérjetartalmu takarmd- vak talalhatéak kiilonb6z6 aranyok-
nyokkal, hogy ban: lizin, metionin, treonin, tripto-
tovabb csokkenjen a nyersfehérje-tartalom. Az ét- fan, valin.
rendet szintetikus aminosavakkal egészitik ki (pl.
lizin, metionin,
treonin, triptofan, valin), igy az aminosavprofilban
nem mutatkozik hianyossag.

d | Az 6sszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedé- | Megfelel | A takarmanyok NSP enzimet tartal-

lyezett takarmany-adalékanyagok alkalmazasa.
Leirds:

délyezett

tedz) vagy

gyomorbélrendszer flordjdra.

A takarmdnyhoz vagy vizhez (az 1831/2003/EK eu-
ropai parlamenti és tandcsi rendelet szerint) enge-

anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készitménye-
ket adnak, példaul enzimeket (NSP-enzim vagy pro-

probiotikumokat, ami kedvezéen befolydsolja a ta-
karmanyhatékonysdgot pl. azaltal, hogy javitja a ta-
karmanyok emészthetoségét vagy hatdssal van a

maznak. Probiotikumot sziikség sze-
rint az itat6 vizbe adagolnak.

BAT-tal 6sszefliggd 6sszes kivalasztott nitrogén

Paraméter Paraméter Ertékelés BAT-tal dsszefiigg6 osszes kivalasztott nitrogén
(kivalasztott N kg-ja/férohely/év)
Az 6sszes |- Hizosertés Megfelel - 87
kivalasztott | (7,0-13,0)
nitrogén, - Kocak /a malacokat is - 199
N-ben kife- [ideértve/ (17,0 —30,0)
jezve. - Uténevelt malac - 26
(1,5-4,0) A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyen-
sulyt biztosit6 étrenddel, amely az energiasziikségle-
tekre és az emészthetd aminosavakra épiil. Tobbfazisu
takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi kovetel-
ményeihez igazodo étrend kialakitasaval. Az 6sszes ki-
valasztott nitrogént csokkentd engedélyezett takar-
many-adalékanyagok alkalmazasa.
4. BAT Az 6sszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az al-

latok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi
stratégia a BAT, amely az aldbbi technikdk egyikét vagy azok kombinacidjat fog-

lalja magéban:
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BAT technika

Ertékelés

Technolégiai megoldas

lyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz) alkal-
mazasa.

Leirds:

A takarmdnyhoz vagy vizhez (az 1831/2003/EK eu-
ropai parlamenti és tandcsi rendelet szerint) enge-
délyezett

anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készitménye-
ket adnak, példaul enzimeket (fitaz), ami kedvezden
befolyasolja a takarmdnyhatékonysdagot pl. azdltal,
hogy javitia a takarmdnyokban 1évd fitin-foszfor
emészthetdségét vagy hatassal van a gyomor-bél-
rendszer

flordjdra.

Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalma-
zasa a takarmany hagyomanyos foszforforrasainak
helyettesitésére.

Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idoszak Megfelel | A takarmany Gsszetétele korcsopor-
egyedi kdvetelményeihez igazodd étrend kialakita- toknak megfeleléen folyamatosan
saval. valtozik, beltartalma optimalis, az al-
Leiras: latok a fejlodési szakaszaiknak meg-
A takarmdanyban a foszfortartalmat pontosabban felel6 takarmanyt kapjak.

igazitjdk az dllatok foszforsziikségletéhez, az dllat

tomegétol és/vagy a termelési szakasztol fiiggden.

Az 6sszes kivalasztott foszfort csokkentd engedé- Megfelel | A takarmanyhoz a foszfor minél toké-

letesebb felszivodasat eldsegitd enzi-
meket adagolnak.

BAT-tal 6sszefliggd 0sszes kivalasztott foszfor

Paraméter Paraméter Ertékelés BAT-tal dsszefiigg6 osszes kivalasztott foszfor
(kivalasztott P20S kg-ja/férohely/év)

Az 6sszes | Hizdsertés Megfelel - 42

kivalasztott |(3,5-5.4)

foszfor - Kocak /a malacokat is - 13,1

P205-ben | ideértve/ (9,0 — 15,0)

kifejezve. |- Utdnevelt malac - 1.8

(12-22)

Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési iddszak
egyedi kdvetelményeihez igazodo étrend kialakitasa-
val. Kénnyen emészthet6 szervetlen foszfatok alkal-
mazasa a takarmany hagyomanyos foszforforrasai-
nak helyettesitésére.

Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikék kom-
bin4cidjanak alkalmazasa.
BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
a | A vizfelhasznalas nyilvantartasa. Megfelel | A vizfelhasznalast mérik, arrél nyil-
vantartast vezetnek.
b | A vizszivargas feltarasa és javitasa. Megfelel | Karbantartasi terv alapjan, folyama-
tosan ellenérzik a berendezéseket,
hiba esetén azonnal javitjak.
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Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tarta- | Megfelel | Takaritasok alkalmaval az épiiletek

sara szolgald hely és a berendezések tisztitasara. magasnyomasu, viztakarékos tisztito-
berendezéssel keriilnek tisztitasra.

A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas Megfelel | Az ivovizigényt viztakarékos Onita-

berendezések (pl. Onitatd, kerek itato, itatovalyu) tok biztositjak, ezek megakadalyoz-

megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum) elér- zak a viz elcsurgasat.

hetdségének egyidejli biztositasa mellett.

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres el- | Megfelel | A berendezéseket folyamatosan el-

lendrzése és (szitkség esetén) atallitasa. lenérzik, ha sziikséges javitjak.

A nem szennyezett eséviz tisztitasra térténo ujra- Nem alkal- | Meglévé gazdasag. A magas beruha-

hasznositasa. mazzak zasi koltsége miatt nem alkalmazzak.

Szennyvizkibocsatas

6. BAT
nikak kombinaciojanak alkalmazasa.

A szennyvizképzddés csokkentése érdekében a BAT az aldbbi tech-

vizforrasoktdl, amelyeket kezelni kell.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre | Megfelel | A zart technoldgianak kdszénhetden
korlatozasa. az udvaron szennyviz nem keletke-

zik és oda nem jut ki.

A vizfelhasznalas minimalizalasa. Megfelel | Takaritasok alkalmaval az épiiletek
Leirds: magasnyomasu, viztakarékos tisztito-
A szennyviz mennyisége csokkenthetd olyan techni- berendezéssel keriilnek tisztitasra.
kakkal, mint az eldtisztitas (pl. gépi szaraztisztitas)
és a nagynyomdstl tisztitdas.
A szennyezetlen eséviz elkiilonitése olyan szenny- | Megfelel | A telephelyre lehullo csapadékviz,

tragyaval, higtragyaval, szennyvizzel
nem szennyezddik.

7. BAT

A vizbe torténd szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT

az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

A kezelés modja lehet iilepités és/vagy biologiai ke-
zelés. Az alacsony szennyezdanyag-terhelésii
szennyvizek

esetében a kezelés eszkoze lehet a godor, mestersé-
ges 10, épitett vizes élohely, szikkaszto sth. A szeny-
nyezéanyag

eldiilepitésére szolgdlo (un. first flush) rendszer
hasznadlhato az elkiilonitésre a biologiai kezelés
elott.

BAT technika Ertékelés Technoldgiai megoldas
A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy | Megfelel | A kommunalis szennyvizet a tele-
higtragyataroloba. pen aknaban  gyljtik, majd
szennyviztelepre szallittatjak.
Szennyvizkezelés. Megfelel |A telepen szennyvizkezelést nem
Leiras: végeznek. A keletkezd kommuna-

lis szennyviz szennyviztisztito te-
lepre keriil elszallitasra, a szenny-
vizet ott kezelik.
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Szennyviz kijuttatasa pl. 6nt6zérendszer (esdztetd
berendezés, mozgo 6ntézdberendezes, tartalykocsi,
injektalas) alkalmazasaval.

Leiras:

vagy deritékben iilepithetok. A fennmarado szilard
frakciokat is ki lehet juttami. A vizet dt lehet szivaty-
tyuizni a tarozokbol pl. esoztets berendezésbe vagy
mozgo ontozdberendezésbe befuto csdvezetékbe,
amely berendezések alacsony szordsi ardny mellett

végezheld,

amelynél szabdlyozott a szords, igy biztosithato az
alacsony szorasi roppdlya (alacsony szoraskép) és a
nagy cseppek.

A szennyvizaramok a kijuttatas elétt pl. tartalyokban

Juttatjdk ki a vizet. Az ontozés olyan berendezéssel is

Nem rele-
vans

A keletkez6 kommunalis szenny-
viz szennyviztisztito telepre kertil
elszallitasra.

Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi

technikdk kombindciojanak alkalmazasa.

BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

Nagy hatasfoku fiit6-/hiitd- és szelldztetérendszerek.

Megfelel

A fiit6-/hitod- és szelldztetérendszerek, tovabba mi-
kodtetésiik optimalizalasa, kiilondsen, ahol légtisz-
titd rendszereket alkalmaznak.

Leirds:

Ez figyelembe veszi az dllatjoléti kovetelményeket
(pl. légszennyezd anyagok koncentrdcioja, megfe-
lelé homeérséklet), és tobb intézkedéssel érhetd el:

- a légaramlas automatizaldsa és minimalizdldsa,
egyuttal fenntartva az dllatok homérsékleti
komfortzondjat;

- a leheté legalacsonyabb fajlagos
energiafogyasztasu ventildatorok;

- az aramlasi ellendllas lehetd legkisebb mértéken
tartasa;

- frekvenciadtalakitok és elektronikusan kommutalt
motorok;

- energiatakarékos ventilatorok, amelyeket az
allattartasra szolgalo épiiletben mért CO2-
koncentracionak megfelelden vezérelnek,

- a flitd-/hiito- és szelloztetoberendezések megfelelé
elosztdasa, hdérzékeldk és kiilon fiitott teriiletek.

Megfelel

A frissleveg6 az épiiletek oldala feldl
hitopaneleken keresztiil érkezik, a le-
vegh mozgasat elszivd ventilatorok
biztositjak. A leveg6 szigetelt 1égcsa-
tornakon halad végig az épiileten, és
mennyezeti légbeejtok juttatjdk a
megfelel6 helyre. A hitépanelekben
csorgedezd viz biztositja a levegd hi-
tését a homérseklet fiiggvényében. A
szelloztetési rendszer teljesen auto-
matikus, azaz a kiils6 és bels6 homér-
séklet fliggvényében automatika ve-
zérli a ventilator kiirtokben elhelye-
zett pillangdszelepek nyitasat - zara-
sat, a ventilator lapatok fordulatsza-
mat, és a mennyezeti légbeejtok nyi-
tasat — zarasat, valamint a hiitdpane-
lek szivattyujat.

Ez altal az allatok légellatasa minden
pillanatban kielégitd, és az istallé ho-
mérséklete a komfort érzetnek meg-
felelo.

Az éllatok tartasara szolgalo6 hely falainak, padoza-
tanak és/vagy plafonjanak szigetelése.

Leirds:

A szigeteloanyag lehet természetesen dt nem ereszto,
vagy dt nem ereszitd boritdssal elldtott. Az atereszté
anyagokat parazdaro réteggel kell ellatni, mivel a
nedvesség a szigeteldanyag rongdlodasdanak legfobb
oka. A baromfitenyésztd gazdasdgokba szant

Megfelel

Az épiiletek hoszigeteléssel ellatot-
tak.

Az lizemeltetd az istallok/épiiletek
energetikai korszertsitését végzi/ter-
vezi. Az energetikai korszertsités ke-
retében a jelenlegi fényforrasok ener-
giatakarékos LED fényforrasokra
lesznek cserélve, korszerisitik az
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szigeteloanyagok egy valtozata a hovisszaverd
membran, amely lamindlt

miianyagfoliakbol dall, amelyek leszigetelik az dllat-
tarto épiiletet a légszivargdstol és a nedvességtol.

épiiletek elektromos rendszerét, ahol
sziikséges megtorténik az ajtok és ab-
lakok cseréje, homlokzati hoszigete-
1¢s.

Energiahatékony vilagitas hasznalata.
Leiras:
Az energiahatékonyabb vilagitas a kovetkezok segit-
ségével érhetd el:
iv. A hagyomdnyos volframizzok vagy mads,
csekély

energiahatékonysdgii izzok lecserélése
energiahatékonyabb

vilagitdasra, ugymint fénycsé-, ndtrium- és LEDvild-
gitdsra;

ii. Villanofények gyakorisdagat kiigazito eszkozok,
mesterséges vildagitast szabalyozo berendezések,
valamint érzékeldk és belépést érzékeld kapcsolok
alkalmazasa a vilagitas szabdlyozdasdra,

iii. Tobb természetes fény beengedése, pl.
szellézonyilasokkal vagy tetéablakokkal. A
természetes fenyt ki kell egyensiilyozni az esetleges
hdveszteséggel;

rrrrr

rrrrr

Megfelel

Az épiiletekben energiatakarékos iz-
zokat alkalmaznak. Az épiileteken
1évé ablakokon keresztiil jut be ter-
mészetes fény az olakba.

Az lzemeltetd az istallok/épiiletek
energetikai korszertsitését vég-zi/ter-
vezi. Az energetikai korszeri-sités
keretében a jelenlegi fényfor-rasok
energiatakarékos LED fény-forra-
sokra lesznek cserélve, korsze-riisitik
az épiiletek elektromos rend-szerét,
ahol sziikséges megtorténik az ajtok
és ablakok cseréje, homlokzati hdszi-
getelés.

Hocserélok hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike
alkalmazhato:

1. levego-levego;

2. levegd-viz;

3. leveg6-talaj.

Leirds:

A levegd-levegd hdcseréld rendszerben a bejova le-
vego elnyeli az iizembdl kidramlo levegdt. A rend-
szer dllhat galvanizalt aluminium lemezekbdl vagy
PVC-csovekbdl. A levegd-viz hécseréld esetén a viz
a kivezetd csében taldalhato aluminium lamelldkon
aramlik at és elnyeli a tavozo levegdbdl szarmazo
hdt. A levegd-talaj hiocseréldben a friss levegd (pl. 2
m mélységben) a fold ala helyezett cséveken aramlik
at, ekozben kihaszndlja a talaj alacsony szezondlis
hémeérséklet-ingadozasdt.

Hécserélot
nem alkal-
maznak

Nem alkalmazzak.

Hoszivattyuk alkalmazasa hvisszanyeréshez.
Leirds:

A hészivattyu a hot kiilonbozé kdzegekbdl (viz, hig-
tragya talaj, levegd stb.) nyeli el és szdllitja dat egy
mdsik helyszinre egy zdrt korben aramlo folyadék
segitségével, a forditott hiitési ciklus elve alapjan. A
hot sterilizalt viz készitéséhez hasznadlhatjak, illetve
betaplalhatjak hiitévagy fiitérendszerbe. A technika
révén kiilonbozé korokbdl (példaul higtragyahiito-
rendszer, geotermikus energia, tisztito viz, biologiai

Hoszivaty-
tylit nem
alkalmaz-
nak

Nem alkalmazzak.
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higtragya-kezeld reaktorok vagy biogdzlétesitmeé-
nyek kibocsatotta gazok) nyelhetd el ho.

Hovisszanyerés fiit6tt és hiitott, alommal boritott pa- | Nem rele- | Nem alkalmazzak.
dozattal (kombinalt szintes, un. combideck rend- vans
szer).

Leirds:

A padlozat ald zart vizkort telepitenek, egy mdsikat
pedig

mélyebbre, amely a tobblethdt tarolja vagy sziikség
esetén visszajuttatja a baromfiolba. A két vizkort ho-
szivattyu koti ossze. A tenyésztési idoszak kezdetén a
padozatot a tarolt hével fiitik, hogy az almot szdra-
zon tartsdk azzal, hogy elkeriilik a paralecsapodast,
a masodik tenyésztési ciklusban az dllatok tobblet-
hot termelnek, amelyet a tarolo kor megoriz, mig le-
hiiti a

padlot, ami csokkenti a hugysav bomldsat azaltal,
hogy mérsékli a mikrobas tevékenységet.

Természetes szellozés alkalmazasa. Eseti alkal- | Eseti jelleggel alkalmazzak.
Leirds: mazas.
Az dllattarto épiilet természetes szellozése hohata-
sok és/vagy a levegd dramldsdnak eredménye. Az
allattarto épiiletek tetégerinceén és sziikség esetén az
oromfalan is nyilasokat lehet hagyni, az oldalfalak-
ban taldalhato szabalyozhato nyilasok mellett. A nyi-
lasokat szélvédd haloval lehet elldatni. Meleg idd
esetén ventilatort lehet igénybe venni.

Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatas megeldzése vagy —amennyiben ez nem kivitelezhetd
— csokkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat €s végrehajtasat je-
lenti a kdrnyezetkdzpont iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv
magéban foglalja az aldbbi elemeket:

L. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldiro szabalyzat;
II. a zaj monitorozasara szolgalo szabalyzat;
1. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabaly-
zata;
IV. zajcsokkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatas

monitorozasara, a forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, va-
lamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgalo intézkedések végzé-
sére;

101




a zajjal kapcsolatos kordbbi vératlan események €s azok orvosladsanak

attekintése, tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 6ssze-

figgd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatosag

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny teriileteken zaj-
artalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A telephely zajvédelmi hatasteriiletén nincs védendo ingatlan vagy objektum.

10. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6
— csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinéci-

ojanak alkalmazasa.

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldis
Kell6 tavolsag biztositasa az iizem/gazdasag és az | Megfelel | A telep zajvédelmi hatasteriiletén be-
érzékeny teriilet kozott. lil védendd ingatlan nem talalhato.
Leiras: Az allatok, takarmany, egyéb alap-
Az iizem/gazdasdg tervezési szakaszdban a minimd- anyagok, hulladékok ki és beszalli-
lis szabvanytavolsdg alkalmazasaval kell6 tavolsag tasa a nappali id6szakra korlatozodik.
biztosithato az iizem/gazdasdg és az érzékeny teriilet
kozott.
Berendezések elhelyezése. Megfelel | A szelldzdventilatorok alacsony zaj-
Leiras: szintliek, ezaltal csokkentve a zajter-
A zajszint csokkenthetd azaltal, hogy: helést. A takarmanysilok kozvetleniil
i. novelik a tavolsdgot a kibocsdto és a vevd kozaott az allattarto épiiletek mellett lettek el-
(azzal, hogy a berendezést olyan messze helyezik el helyezve minimalisra csokkentve a
az érzékeny teriilettol, amennyire az megvalosit- behordé csévek hosszat.
hato),
ii. minimdlisra korlatozzdk a takarmanyadagolo
csovek hosszat;
ii. gy helyezik el a takarmdnytdarolokat és a takar-
manysilokat, hogy a gépjarmiimozgds a lehetd legki-
sebb legyen a gazdasagban.
Uzemeltetési intézkedések. Megfelel | A berendezéseket csak tapasztalt sze-

Leirds:

Ezek tobbek kozott a kovetkezok:

i. az ajtok és az épiilet nagyobb nyildsainak leza-
rasa, kiilonosen etetés idején, ha lehetséges,

ii. a berendezések tapasztalt személyzet dltal torténd
tizemeltetése;

iii. a zajjal jaro tevékenységek melldzése éjszaka és
hétvégeén, ha lehetséges;

iv. zajszabadlyozasi intézkedések a karbantartdsi te-
vékenységek sordn;

v. a szdllitészalagok és csigdk teljes terhelés melletti
miikodtetése, ha lehetséges;

vi. a szabadtéri foldmunkdk minimalis teriiletre kor-
latozasa a foldnyesd gépek dltal kibocsatott zaj
csokkentése érdekében.

mélyzet mikodteti. A sertéstelepen
csak a nappali idészakban végeznek
zajjal jard tevékenységet. Az épiilete-
ken a nyilaszardkat zarva tartjak. Az
¢éjjeli idoszakban csak feliigyelet van.
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A zaj terjedése a zajkibocsdtok és zajvevok kozé he-
lyezett zajvédokkel csokkentheto.

Alacsony zajszintii berendezések. Megfelel | Alacsony zajkibocsatasu és nagy ha-
Leiras: tasfokll ventilatorokat alkalmaznak.
Ilyen berendezések lehetnek a kovetkezdk: A sertéstelepen alacsony zajszinti
i. nagy hatdsfoku ventilatorok, ha a természetes berendezéseket tizemeltetnek (pl. gé-
szell6zés nem biztosithato vagy nem elegendd; pek, takarmanybehordo).

ii. szivattyuk és kompresszorok;

iii. olyan takarmdnyozdsi rendszer, amely csokkenti

az etetés elotti ingereket (tarolo etetok, passziv ad

libitum etetck, kompakt etetdk).

A zaj szabalyozasara szolgald berendezések. Nem rele- | Az alacsony zajkibocsatast berende-
Leiras: vans zések alkalmazasa miatt tovabbi zaj-
Ezek a kovetkezbket tartalmazzdk: csokkentd eljarasokat nem alkalmaz-
i. zajcsokkentok, nak.

ii. rezgésszigetelés;

iii. a zajos berendezések (pl. dardlok, pneumatikus

szallitoszalagok) elzardsa;

iv. az épiiletek hangszigetelése.

Zajcsokkentés. Nem rele-

Leirds: vans

Porkibocsatas

11. BAT

Az egyes allattart6 épiiletekbdl szarmazd porkibocsatas csokkentése

érdekében a BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombinaciojanak alkalma-

zasa.

BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

A porképzddés csokkentése az allattartasra szolgald
épiiletekben. Erre a célra az alabbi technikak kombi-
nacidja alkalmazhato:

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszu
szalma vagy faforgacs az apritott szalma helyett);
2. Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzddéssel
jaré almozasi technikaval (pl. kézzel).

3. Ad libitum takarmanyozas

4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy
olajos nyersanyagok és kotdanyagok hozzaadasa a
szaraz takarmanyra épiil6 rendszerben.

5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt ta-
rol6 berendezések porlevalasztoval valo felszere-
Iése;

6. A szelloztetdrendszer oly modon torténd kialaki-
tasa és miikodtetése, amely mérsékli a levegd aram-
lasanak sebességét az épiileten beliil.

Megfelel

A tartastechnologiabdl kovetkezden
az istallokban minimalis por keletke-
zik. A szelldztetésre az oxigénbizto-
sitas, a felesleges ho, para és esetleg
felhalmoz6dé ammonia és széndi-
oxid eltavolitasa miatt van sziikség az
allatok egészségi allapotanak megor-
zése miatt. A szelldzdrendszer auto-
matizalt mikodési és olyan rend-
szerli, hogy alacsony légaramlast
eredményez az allattart6 épiileten be-
lal.

A takarmany beszallitasa zart tarta-
lyos rendszert. A takarmanysilok fel-
toltését zart rendszerben, pneumati-
kusan végzik. A silokbdol pneumati-
kus cs6vezetéken jut a tap az allatok-
hoz. A takarmanyozas az allatok fej-
lettségi szintjének és stlyanak figye-
lembevételével torténik.

A porkoncentracid csokkentése az épiileten beliil az
alabbi technikak valamelyikének alkalmazasaval:

1. Vizparasitas;

2. Olaj permetezése;

3. Ionizalas.

Nem alkal-
maznak

Gazdasagi okokbdl nem alkalmaz-
zak. A tartastechnoldgiabol adodoan
az épiiletek porkibocsatasa minima-
lis, illetve allategészségiigyi okokbol
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A tavozo levegd kezelése 1égtisztitd berendezéssel,
példaul:

1. Vizcsapda;

2. Szaraz sziro;

Nem alkal-
maznak

sem javasolt (szaraz kornyezet sziik-
séges).

A nagy kivitelezési koltsége miatt
1égtisztito berendezést nem alkalmaz-

3. Vizmoso; nak.
4. Nedves moso;

5. Biomoso (vagy bio csepegtetttestes sziird);

6. Kétlépcsds vagy haromlépcsds 1égtisztitd rend-
szer;

7. Biofilter.

Buzkibocsatas

12. BAT A gazdasagbdl szarmazd biliz kibocsatasanak megeldzése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT blizszennyezés
elleni intézkedési terv kidolgozasat, végrehajtasat €s rendszeres feliilvizsgalatat
jelenti a kdrnyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv maga-
ban foglalja az alabbi elemeket:

I. a megfelel6 intézkedéseket €s hataridoket eldird szabalyzat;

II. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo szabalyzat;

III. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adand6 valaszok szabaly-
zata,

IV. blizmegel6zési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonosi-
tasara, a blizkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsa-
tasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokken-
tést szolgalo intézkedések végzésére;

V. a biizzel kapcsolatos korabbi események €s azok orvoslasanak attekin-
tése, tovabba a blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefiiggd is-
meretek terjesztése.

A kapcsolddo monitoringot a 26. BAT ismerteti.
Alkalmazhatosag

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken
blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A telephely levegovédelmi hatasteriiletén nincs védendo ingatlan, vagy objektum.

13. BAT A gazdasagbol szarmazo blizkibocsatas és/vagy bilizhatas megelo-
zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az
alabbi technikak kombinacidjanak hasznélatat foglalja magaban.
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BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az | Megfelel | A telephely levegévédelmi hatasterii-

érzékeny teriiletek kozott. letén nincs védendd lakohaz, vagy in-
gatlan.

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek Megfelel | A lagunas épiiletek racspadozattal ke-

valamelyikére vagy azok kombinacidjara épiil: riiltek kialakitasra, amely alatt lagtina

— az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartasa talalhat6. Ezaltal minimalisra csok-

(pl. a takarmany kiomlésének elkeriilése, a részlege- kentik a tragya érintkezését a levego-

sen racsozott fekvohelyekrol a tragya eltavolitasa); vel az alabbi médszerrel:

— a tragya kibocsato feliiletének mérséklése (pl. fém A higtragyat az épiiletek alatt kialaki-

vagy mianyag racsok alkalmazasa, vagy olyan csa- tott lagunakban, majd a higtragya ta-

tornaké, ahol a tragya szabad feliilete kisebb); rolokban taroljak. Az alkalmazott ta-

— a tragya gyakori eltavolitasa kiils6 (fedett) tragya- karmanyozasi technoldégia megaka-

taroloba; dalyozza a takarmany és a viz szét-

— a tragya homérsékletének csokkentése (pl. a hig- szorddasat, csopogését, elfolyasat.

tragya hiitésével) és a beltéri hdmérséklet mérsék-

Iése;

— a tragya feliilete felett a levegd aramlasanak és se-

bességének csokkentése;

— az alom szérazon, aerob koriilmények kozott tar-

tasa az almos tartason alapul6 rendszerben.

Az allattartasra szolgalo helyrol a tavozo levegd ki- | Megfelel | Az elszivo ventilatorok kiirtdje flig-

bocsatasi feltételeinek optimalizalasa az alabbi tech- gdlegesen, a tetogerine folott kerdilt

nikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmaza- beépitésre.

saval:

- a kivezetd magassaganak novelése (pl. a levego a

tetdszint felett tavozik, szell6zok, a tavozo levegd

tetdgerinc felé terelése a falak alsé része helyett);

— a fiiggoleges kivezetd szelloztetési sebességének

fokozasa;

— kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy 6r-

vényt keltsenek a kilépd 1égaramlasban (pl. névény-

zet);

— terelolemezek elhelyezése a falak also részein el-

helyezked6 szivonyilasokra, hogy a tavozo levegdt a

fold felé tereljék;

—atavozo levego allattartasra szolgald hely feldli

oldalon t6rténd eloszlatasa, az érzékeny teriilettol ta-

vol;

— a természetesen szell6zo6 épiilet tetdgerince tenge-

lyének keresztiranyu hozzaigazitasa az uralkodo

széliranyhoz.

Légtisztitoé berendezés alkalmazasa, példaul: Nem alkal- | A nagy kivitelezési koltségek miatt

1. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sziirdk); maznak nem alkalmazzak.

2. Biofilter;

3. Kétlépesds vagy haromlépcesos 1égtisztitod rend-

szer;

Az alabbi technikak egyikének vagy kombinacioja- | Megfelel | A lagunas épiiletek racspadozattal ke-

nak alkalmazasa a tragyatarolasra:

1. A higtragya vagy a szilard tragya befedése a taro-
las soran;

2. A tarolét az uralkodd széliranyra tekintettel kell
elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell elfo-
gadni, amelyek cs6kkentik a szél sebességét a tarold
koriil vagy felett (pl. fak, természetes akadalyok);

riiltek kialakitasra, amely alatt laglina
talalhat6. Ezaltal minimalisra csok-
kentik a tragya érintkezését a levego-
vel az alabbi modszerrel:

A higtragyat az épiiletek alatt kialaki-
tott laglinakban, majd a higtragya ta-
rolokban taroljak. Az alkalmazott

105




3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra csok-
kentése.

takarmanyozasi technologia megaka-
dalyozza a takarmany és a viz szét-
szorodasat, csopogesét, elfolyasat.

A tragyat a kovetkezo technikak valamelyikével kell | Nem rele- | Higtragya feldolgozas nem torténik.
feldolgozni, hogy a lehetd legkisebbre csokkentsék | vans A higtragya talajvédelmi terv alapjan
a biizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt megelo- kozvetleniil szantéfoldekre keriil ki-
zéen): juttatasra.

1. A higtragya aerob rothasztasa (levegoztetés);

2. A szilard tragya komposztalasa;

3. Anaerob rothasztas.

Az alabbi technikak egyikének vagy kombinacioja- | Megfelel | A higtragyat elsdsorban csofiiggo-

nak alkalmazasa a tragya kijuttatasara:

1. Savos kijuttatas, sekélyinjektald vagy mélyinjek-
talo alkalmazasa higtragya kijuttatasahoz;

2. A tragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.

ny0s technologiaval juttatjak ki a ter-
mofoldre, amelyet azonnal beforgat-
nak a talajba (tarcsazas).

Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT

A szilard tragya taroldsa soran a levegdbe jutd6 ammoniakibocsétas

csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacio-

ianak alkalmazasa.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom térfo- | Megfelel |Az iizemeltetés soran almostragya
gataranyanak csokkentése. nem keletkezik.
A szilard tragyahalom lefedése. Nem alkal- | Az iizemeltetés sordn almostrdagya
maznak nem keletkezik.
A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi épiiletben | Nem alkal-
torténd tarolasa. maznak

15. BAT

A szilard tragya tarolasabol a talajba €s a vizbe juto kibocsatas meg-

elézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT
az alabbi technikdak kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban, a kovetkezd

prioritasi sorrendben.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi épiiletben | Nem alkal- | Az iizemeltetés soran almostragya
torténd tarolasa. maznak nem keletkezik.
Betonsilo alkalmazasa a szilard tragya tarolasahoz. | Megfelel | Az iizemeltetés sordn almostrdgya
A szilard tragya tomor, at nem ereszté padozaton nem keletkezik.
torténd tarolasa, amelyet elvezetd rendszerrel és
gyljtétartallyal szerelnek fel az elfolyas esetére.
Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek ele- | Megfelel | Az dizemeltetés sordan almostrdagya
gendo a kapacitasa a szilard tragya tarolasahoz nem keletkezik.
olyan iddszakban, amikor a kijuttatas nem lehetsé-
ges.
A szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a fel- Nem alkal- | Az iizemeltetés sordan almostragya
szini vagy felszin alatti vizfolyasoktdl tavol, ahova | maznak nem keletkezik.

esetleg a tragyabol folyadék szivaroghatna be.
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Kibocsatas higtragya tarolasabol

16. BAT A higtragya tarolasa soran a levegdbe jutd ammoniakibocsatas csok-
kentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A higtragyatarold megfelel6 kialakitasa és kezelése | Megfelel | A higtragyat az épiiletek alatt kialaki-
az alabbi technikak kombinacidjaval: tott laglinakban, majd a higtragya ta-
1. A kibocsato feliilet és a higtragyatarolo térfogata rolokban taroljak.

kozotti arany csokkentése;

2. A szél sebességének és a légcserének a mérsék-
Iése a tragya feliiletén a tarolo alacsonyabb telitett-
ségi szint melletti mikddtetésével,

3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra csok-
kentése.

A tragyatarold befedése. Erre a célra az alabbi tech- | Megfelel
nikak valamelyike alkalmazhato:
1. Merev anyagu fedél;

2. Rugalmas fedél;

3. Usz6 feddréteg, példaul:

"] mianyag pellet;

"1 kénnyl dmlesztett anyagok;

"1 0sz6 rugalmas fedél;
geometriai miianyag lapok;
levegdvel felfujt fedél;

"] természetes kéreg;
szalma.

A tragya savasitasa. Nem alkal- | Tragya savasitast gazdasagi és lize-
mazzak meltetési okokbol nem végeznek.

17.BAT A higtragya foldtoltésben (deritdben) vald taroldsa sordn a levegdbe
jutdé ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kom-
binacidjanak alkalmazasa.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A higtragya felkavarodasanak minimalisra csokken- | Nem rele- | Higtragyat foldtoltésben nem tarol-
tése. vans nak.
A higtragyat tarol6 foldmedri deritd rugalmas fe- Nem rele-

déllel és/vagy Gsz6 fedoréteggel valo boritasa, pél- | vans

daul a kovetkezokkel:

"] rugalmas milanyag folia;
konnyl 6mlesztett anyagok;
természetes kéreg;

| szalma.
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18. BAT

A talaj és a vizek higtragya begytijtésébdl, elvezetésébdl, tovabba

tragyatarolobdl és/vagy foldmedrii tarolobol (deritdbol) szarmazd szennyezdodé-
sének megeldzése céljabol a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalma-

zasa.

BAT technika

Ertékelés

Technoldgiai megoldas

Olyan tarolok alkalmazasa, amelyek ellenallnak a
mechanikus, vegyi és homérsékleti behatasoknak.

Megfelel

Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek ele-
gendd a kapacitasa a higtragya tarolasahoz olyan
iddszakban, amikor a kijuttatas nem lehetséges.

Megfelel

Szivargasmentes Iétesitmények és berendezések épi-
tése a higtragya 6sszegylijtéséhez és szallitasahoz
(pl. aknak, csatornak, lefolyocsovek, szivattyttele-
pek).

Megfelel

A higtragya tarolasa foldmedrii deritdben, amelynek
at nem ereszt6 anyagbol késziil az aljzata és a falai,
pl. agyag vagy mianyag béléssel latjak el (vagy
duplafalu).

Nem rele-
vans

A higtragyat az épiiletek alatt kialaki-
tott lagunakban, majd a higtragya ta-
rolokban taroljak. A kiils6 atmeneti
tarolok szivargasmentes anyagbol ké-
sziiltek. A tragyatarolo kapacitas fél-
éves idotartamra elegendd. A higtra-
gya elvezetés zart, szivargasmentes
csatornarendszeren keresztiil torté-
nik.

Szivargasészleld (pl. geomembrant, sziirdréteget és
elvezetd csérendszert tartalmazd) rendszer telepi-
tése.

Megfelel

Az épiletek és atmeneti tarozok
anyagmin6sége kizarja a benniik 1évo
higtragya kornyezetbe jutasat.

A taroldk szerkezeti épségének ellendrzése legalabb
évente egyszer.

Megfelel

A karbantartasi tervnek megfeleloen
rendszeresen ellendrzésre keriil.

A tragya feldolgozasa a gazdasagban

19. BAT

Amennyiben a tragyat a gazdasagban dolgozzak fel, a levegdbe és a

vizbe torténd nitrogén-, foszfor- és biizkibocsatas, valamint a mikrobiologiai kor-
okozdk kibocsatasanak csokkentése, tovabba a tragya tarolasanak és/vagy kijut-
tatasanak megkonnyitése érdekében a BAT az alabbi technikdk egyikének vagy

kombindciojanak alkalmazasa:

BAT technika

Ertékelés

Technolégiai megoldas

A higtragya mechanikus elkiilonitése. Ez magaban
foglalja példaul a kovetkezoket:
"] csigaprés-szeparator;
" dekanter centrifuga;
koagulacio—flokkulacio;
szeparacié szitaval,
| szrdprés

A tragya anaerob rothasztasa biogaz-létesitmény-
ben.

Kiils6 alagat hasznalata a tragya szaritasahoz.

A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés).

Nem alkal-
maznak

A telephelyen nem torténik tragya
feldolgozas. A higtragyat kozvetleniil
termo6foldekre juttatjak ki a talajvé-
delmi tervekben meghatarozott dozi-
sokkal.
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A higtragya nitrifikacidja és denitrifikacioja.

A szilard tragya komposztalasa

A tragya kijuttatasa

20. BAT A szilard tragya kijuttatasabol a talajba €s a vizbe torténd nitrogén-
¢s foszforkibocsatas, valamint a mikrobiologiai korokozok kibocsatasanak meg-
eldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT
az alabbi technikak mindegyikének hasznalatat foglalja magéaban.

A tragvakijuttatas a vonatkozo jogszabalyok betartasaval a talajvédelmi tervben

meghatarozottak szerint torténik.

21.BAT A higtragya kijuttatdsa sordn a levegdbe juté ammoniakibocsatas
csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikdk egyikének vagy kombinacio-

janak alkalmazasa.

BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

A higtragya higitasa, amelyet olyan technikak ko-
vetnek, mint az alacsony nyomasu vizont6z6 rend-
szer.

A viz : higtragya higitasi ardanya 1:1-t61 50: 1-ig ter-
jedhet. A higitott higtragya szdrazanyag-tartalma
kevesebb mint 2%. A higtrdagya mechanikus elkiilo-
nitésébdl szarmazo deritett folyékony frakcio vagy
az anaerob rothasztasbol szarmazo fermentdcios
maradek is felhaszndalhato.

A higitott higtragyat az ontozovizvezeték-rend-
szerbe injektdljdak és azt alacsony nyomdson az on-
tozorendszerbe (pl. esoztetd berendezés, mozgo on-
tozéberendezés) szivattyuzzdk.

Savos kijuttatas, az alabbi technikak egyikének al-
kalmazasaval:

1. Vontatott tdmlo;

A tragyat szallito potkocsira szerelt széles rudrol
rugalmas tomiok sora l6g le. A t6mldk a talajszin-
ten pdrhuzamos savokban bocsatjik ki a higtragyat.
A vegetdcio sordn a szantofoldi novények sorai ko-
zott is alkalmazhato.

2. Vontatott csoroszlya.

A higtragyat fém csoroszlydakban végzodo merev
csovek bocsatjak ki. E csoroszlydkat ugy alakitottdk
ki, hogy a higtragyadt kozvetleniil, keskeny savokban
a talaj feliiletére és a novényallomany szintje ald le-
hessen juttatni. A vontatott csoroszlydk egyes tipu-
sait ugy alakitjdk ki, hogy egy sekély rést vajjanak a
talajba a beszivdargds megkdonnyitésére.

Sekélyinjektald (nyitott vajatok).

Megfelel

A higtragyat elsésorban cso6fiiggo-
nyGs eljarassal juttatjak ki a termo-
foldre, amelyet azonnal beforgatnak
a talajba (tarcsazas).
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A borona vagy a tarcsa fiiggoleges (szokdsosan 4—6
cm mély) réseket vdj a talajba, olyan bardzddat ké-
pezve, ahova a higtragyat lerakjik. Az injektalt hig-
tragya részben vagy egészében a talaj felszine ala
keriil, a bardzdak pedig dltalaban nyitottak marad-
nak a higtragya kijuttatdasdt kdvetden.

Mélyinjektal6 (zart vajatok).

Boronat vagy tarcsat hasznadlnak a talaj megmiive-
léséhez, majd lerakjik a higtragyadt, mieldtt azt tel-
Jjes egészében befednék nyomokerék vagy henger se-

gitségével. A zart rés mélysége 10—20 cm.

A tragya savasitasa. Nem alkal- | Higtragya savasitast nem végeznek.
A higtragydhoz kénsavat adnak, hogy kb. 5,5-re maznak
csokkentsék a pH-jat a tragyagodorben. Az adago-
last feldolgozotartdalyban is el lehet végezni, ezt le-
vegoztetés és homogenizdcio koveti. A kezelt higtra-
gyva egy részét az dllattarto épiilet padldja alatt ta-
lalhato tarologodorbe szivattyuzzdk vissza. A keze-
lési rendszer teljesen automatizdlt. A savas talajba
valo kijuttatast megel6zden (vagy azt kovetien)
mész hozzdadasara lehet sziikség a talaj pH-janak
semlegesitésére. Vagylagosan a savasitast kozvetle-
niil el lehet végezni a higtragyatdroloban vagy fo-
lyamatosan a kijuttatds soran.

22. BAT A tragya kijuttatasa soran a leveg6be jutd ammoniakibocsatas csok-
kentése érdekében a BAT a tragya leheté leghamarabb torténé bedolgozasa a ta-
lajba.

Leiras

A talaj feliiletére juttatott tragya bedolgozasa szantassal vagy mas miivel6 eszkoz-
zel torténik, példaul boronaval vagy tarcsaval, a talaj tipusatol és a koriilmények-
tol fliggden. A tragyat teljesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik.

A higtragya kijuttatdsa a 21. BAT szerint torténik.

A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a baromfitenyész-
tésre vonatkozo teljes termelési folyamatbol szdrmazé ammoniakibocsatas csok-
kentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol szarmazé ammoniakibo-

csatas csOkkentésének becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott
BAT révén.
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A Kkibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT A BAT az 6sszes kivalasztott nitrogén €s foszfor monitorozasa a tra-
gyaban az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisadggal torténd alkalma-

zasaval.

BAT technika

Ertékelés

Technolégiai megoldas

Szamitas a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének
alkalmazasaval, a takarmanyfogyasztas, az étrend
nyersfehérje-tartalma, az 9sszes foszfor és az allat
teljesitménye alapjan.

Leirds:

Az anyagmérleget minden, a gazdasdgban nevelt
adllatkategoriara kiszamitjak, a nevelési ciklus
végével egyeztetve, az aldbbi egyenletekkel:
Nkivdlasztott = Nétrend — Nvisszatartds
Pkivdlasztott = Pétrend — Pvisszatartds

Az Nétrend a felvett takarmdanymennyiségen és az
étrend nyersfehérjetartalman

alapul. A Pétrend a felvett takarmdanymennyiségen
és az

étrend teljes foszfortartalman alapul. A nyersfehérje
és a teljes foszfortartalom az alabbi modszerek
valamelyikével hatarozhato meg:

- a takarmany kiilsé forrasbol valo beszerzése ese-
tén:

a kiséré dokumentumokban,

- a takarmany énallo feldolgozdsa esetén: a
takarmany osszetevdinek mintavételezése a silokbol
vagy a takarmanyozdsi rendszerbdl az dsszes foszfor
és a nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében
vagylagosan a kiséré dokumentumok szerint, vagy a
takarmanyok osszetevdinek teljes foszfor- és
nyersfehérjetartalmdra vonatkozo standard értékek
segitségével.

Az Nvisszatartas és a Pvisszatartas az alabbi mod-
szerek

valamelyikével hatarozhato meg:

- statisztikailag szarmaztatott egyenletek vagy
modellek;

visszatartdsi tényezdi a nitrogén- és foszfortartalom
vonatkozasdaban;

- az dllat (vagy tojotyikok esetén a tojds)
reprezentativ mintdjanak elemzése a nitrogén- és
Jfoszfortartalom vonatkozdsaban.

Az anyagmérleg kiilondsen figyelembe vesz a
szokdsosan alkalmazott étrendben bekovetkezett
barmely jelentés vdltozast (pl. a

takarmanykeverék megvdltozdsa).

Megfelel

Az anyagmérlegek Osszeallitasara
évente sor kertil.
- A takarmanyokat beszalli-

toktol bekérik a takarmanyok
Osszetételét

- N-és P mérleget készitenek a
takarmannyal bevitt mennyi-
ségekre

- értékelik az adatokat.

Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalma-
nak elemzésével.

Leiras:

Megmeérik a trdagya egy reprezentativ dsszetelt
mintdjanak teljes nitrogen- és foszfortartalmdit,

Megfelel

Az anyagmérlegek Osszeallitasara
évente sor keriil.
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tovabba megbecsiilik a teljes kivalasztott nitrogént
és foszfort a térfogatra (higtragya esetében) vagy a
tomegre (szilard tragya esetében) vonatkozo nyil-
vantartasok alapjan. A szilard tragyan alapulo
rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitro-
géntartalmat is.

Ahhoz, hogy az egyesitett minta reprezentativ le-
gyen,

a mintdkat legaldbb 10 kiilonbozd helyrdl és/vagy
mélységbdl kell venni az osszetett mintdhoz.
Baromfialom esetén az alom aljardl kell mintdt
venni.

25.BAT BAT a levegdbe jutd ammoniakibocsatas monitorozasa az alédbbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténo alkalmazéasaval.

BAT technika

Ertékelés

Technolégiai megoldas

Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas
és az egyes tragyakezelési szakaszokban jelenlévo
teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén alapjan.

Az ammoniakibocsatast az egyes dllatkategoridk dl-
tal kivalasztott nitrogén mennyisége alapjan becslik,
a teljes nitrogén (vagy teljes ammonia nitrogén —
TAN) drama, valamint parolgdasi egyiitthatok (VC)
alapjan, a tragyakezelés minden szakaszdra vonat-
koztatva

(allattartas, tarolas, kijuttatas).

Az egyes tragyakezelési szakaszokra alkalmazando
egyenletek a kovetkezok:

Ehousing = Nextrected * VChousing
Estorage=Nstorage * VCstorage
Espeading=Nspeasing * VCspeading

ahol:

- E az dllattarto épiilet, a tragyatdrolo vagy a
kijuttatas éves NH3- kibocsatdsa (pl. az NH3kgja/
férchely/év).

- N az éves teljes kivdlasztott, tarolt vagy kijuttatott
nitrogén vagy TAN (pl. N kg-ja/féréhely/év). Adott
esetben figyelembe kell venni a (pl. az alommal, a
mosovizek ujrahasznositasdavaliosszefiiggésben) hoz-
zdadodo nitrogént és/vagy (pl. a
tragyafeldolgozassal dsszefiiggésben jelentkezd)
nitrogénveszteséget.

- VC a parolgasi egyiitthato (dimenzio nélkiili, az
allattarto rendszerhez, a tragya tdaroldsdhoz vagy a
kijuttatasi technikdkhoz kapcsolodik), a levegébe
kibocsatott TAN vagy Osszes nitrogén ardanydt mu-
tatja meg. A VC-t nemzeti vagy nemzetkozi szabaly-
zat (pl.

VERA szabdlyzat) szerint kialakitott és elvégzett, és
az ugyanilyen technikdt alkalmazo, hasonlo éghaj-
lati

Megfelel

Az anyagmérlegek Osszeallitasara
évente sor keriil.
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viszonyokkal jellemezhetd gazdasag tekintetében hi-
telesitett mérésekbdl szarmaztatjak. Vagylagosan a
VC szarmaztatasahoz sziikséges informdcio elérheté
eurdpai vagy mds nemzetkozileg elismert utmutatok-
bol.

Az anyagmérleg kiilondsen figyelembe vesz
barmilyen, a gazdasdagban tenyésztett dllatdallomany
tipusaban és/vagy az dllattartasra, a tdarolasra és a
kijuttatasra alkalmazott technikdban bekovetkezett
jelentds valtozdst.

Az ammoniakoncentracio €s a szell6zési arany mé-
résén alapulo szamitas ISO, nemzeti vagy nemzet-
kozi szabvanyokon alapulé modszerekkel, vagy mas
olyan mddszerekkel, amelyek tudomanyos szem-
pontbdl ezzel egyenértékii mindségben tudjak bizto-
sitani az adatszolgaltatast.

Leirds:

Az ammonia (vagy por) mintavételezésére legalabb
hat napon keriil sor, egy évre elosztva. A
mintavételezési napokat a kévetkezoképpen

osztjdk el:

— Az dllando kibocsatasi mintdzattal jellemezhetd
dllatkategoriak (pl. tojotyiikok) esetében a
mintavételezési napokat vélet lenszeriien

jelolik ki minden két honapos iddszakban. A napi
atlagot az dsszes mintavételezési nap atlagaként
szamitjdk ki.

— A tenyésztési ciklus sordn linedrisan emelkedd
kibocsatassal jellemezhetd dllatkategoridk (pl.
hizosertések) esetén a mintavételezé si

napokat egyenléen kell elosztani a hizlalas
idészakdban. Ennek érdekében a mérések felét a
tenyésztési ciklus elsd felében kell elvégezni, a
fennmarado méréseket pedig a masodik felében. A
tenyésztési ciklus mdsodik felében a mintavételezési
napokat egyenléen kell elosztani az adott éven beliil
(évszakonként ugyanannyi mérés).

A napi atlagot az 6sszes mintavételezési nap
atlagaként szamitjck ki.

— Az exponencidlisan névekvé kibocsdtassal
jellemezhetd dllatkategoriak (pl. brojlerek) esetén a
tenyésztési ci klust harom, egyenld hosszusdgu
(ugyanannyi napbol dllo) iddszakra osztjdak. Az
elsd idészakra egy mérési nap, a masodikra két
mérés, a harmadikra harom mérés jut. Emellett a
tenyésztési ciklus harmadik szakaszaban

a mintavételezési napokat egyenléen kell elosztani
az

adott éven beliil (évszakonként ugyanannyi meérés).
A

napi datlagot a harom iddszak dtlaganak dtlagaként
szamitjdk ki. A mintavételezés 24 ords
mintavételezési idészakokbol dll, és azt a

levegd bemeneti és kimeneti nyilasanal végzik el.
Ekkor megm érik az ammonia (vagy por)

Nem alkal-
mazzak

Koltségek miatt nem tervezik alkal-
mazni.
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koncentrdcidjat a levegd kimeneti nyilasandl,
aztkorrigdljak a bejovd levegd koncentrdacidjaval,
majd

kiszamitjak a napi ammoniakibocsatdst (vagy
porkibocsatast) ugy, hogy a szell6zési

aranyt megszorozzdak az ammonia (vagy por) ko
kibocsatasanak napi atlagabol az dllattarto

épiilet éves dtlagos ammoniakibocsdtasat (vagy
porkibocsatasat) is ki lehet szamitani, ha a napi
atlagot megszorozzdk 365-tel és korrigaljdk az
olyan

idészakokkal, amikor az adott helyet nem hasznal-
tdk.

A szellozési aranyt, amelyre a kibocsdtds
anyagaramldasanak meghatarozasahoz van sziikség,
vagy szamitassal dllapitjak meg (pl szdarnykerekes
anemométerrel vagy a szelldzést szabalyozo rend-
szer

nyilvantartasai alapjan) a mesterséges szelloztetésii
dlakban, vagy nyomjelzd gazokkal (az SF6-ot és
barmilyen, fluorozott-klorozott szénhidrogéneket
tartalmazo gazokat kivéve) a természetes szellGzésti
dlakban, ahol lehetéség van a megfelelé
légkeverésre. A tobb bemeneti és kimeneti nyildssal
rendelkezd iizemekben csak azokat kell monitorozni,
amelyek az iizem (varhato tomegkibocsdtds
szempontjabol) reprezentativ mintavételi pontjanak
szdmitanak.

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan. Megfelel | A becslést idoszakosan elvégzik.
Leirds:

Az ammoniakibocsatast (vagy porkibocsdtdst) olyan
kibocsatasi tényezok alapjan becslik, amelyeket
nemzeti vagy nemzetkozi szabdlyzat (pl. VERA
szabdlyzat) szerint kialakitott és elvégzett, és

(az allattartasi rendszert, a tragya tdroldsat és/vagy
kijuttatasat tekintve) ugyanilyen technikat alkal-
mazo, hasonlo éghajlati viszonyokkal jellemezhetd
gazdasagra vonatkozo mérésekbdl szarmaztatnak.
Vagylagosan a kibocsdtdsi tényezdék elérhetdk
eurdpai vagy mds nemzetkozileg elismert
utmutatokban. A kibocsatasi tényezok alkalmazasa
sordn kiilonosen figyelembe vesznek barmilyen, a
gazdasagban tenyésztett allatallomany tipusaban
és/vagy az dllattartdsra, a taroldsra és a kijutta-
tasra alkalmazott technikaban bekdvetkezett jelentds
valtozast.

26. BAT BAT alevegdbe juto blizkibocsatas id6szakos monitorozasa

Leiras

A blizkibocsatas a kovetkezok alkalmazasaval monitorozhat6:

- EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint,
a szagkoncentracio meghatdrozéasa érdekében).
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- Amennyiben olyan alternativ modszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem
all rendelkezésre EN-szabvany (pl. a bliznek valo6 kitettség mérése/becslése, a biiz
hatdsanak becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetk6zi szabvanyok al-
kalmazhatdk, amelyek tudoményos szempontbol ezzel egyenértékli mindségben
tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Alkalmazhatosag
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken

blizartalomra lehet szdmitani és/vagy azt igazoltak.

A levegdvédelmi hatasteriileten nincs védendo ingatlan/objektum.

27.BAT A BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatdsanak monitorozasa
az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

BAT technika Ertékelés Technologiai megoldas
A porkoncentracio és a szell6zési arany mérésén Nem alkal- | A technikakat nem alkalmazzak a
alapuld szamitas EN-szabvanyon alapuld vagy mas | mazzak mérések koltsége miatt.

olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetk&zi szabvanyo-
kon alapuld) modszerekkel, amelyek tudomanyos
szempontbdl ezzel egyenértékii mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

Esteleges lakossagi blizpanaszok
esetén biizméretést végeznek. A dol-
gozok mindsitik és dokumentaljak a
blizérzetet (jelen iddpontig panasz

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan. nem érkezett az utobbi 5 évben).

28.BAT A BAT a légtisztitoé rendszerrel felszerelt, egyes allattartd éptiiletek
ammonia-, por- és/vagy bilizkibocsatasdnak monitorozdsa az aldbbi technikak
mindegyikének legaldbb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazésaval.

lemzd szokasos koriilmények kdzott torténd, eldirt
mérési szabalyzaton alapuld, EN-szabvanyok sze-
rinti vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzet-
kozi szabvanyok szerinti) mdodszerekkel valé mé-
rése, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel
egyenértékili mindségben tudjak biztositani az adat-
szolgaltatast.

A légtisztito rendszer hatékony miikodésének ellen-
Orzése (pl. az lizemi paraméterek folyamatos rogzi-
tésével vagy riasztorendszerek alkalmazasaval).

BAT technika Ertékelés Technolégiai megoldas
A légtisztito rendszer teljesitményének ellendrzése | Nem rele- | Légtisztito rendszert nem alkalmaz-
az ammonia, a biliz és/vagy a por gazdasagra jel- vans nak a tartastechnologiabol eredd ala-

csony porkibocsatas miatt.

29. BAT
ténO monitorozasa.
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BAT technika

Ertékelés

Technologiai megoldas

Vizfogyasztas. Megfelel | A vizfogyasztas folyamatosan mé-
Rogzités pl. megfelelé mérdordk vagy szamldak hasz- résre keril.

ndlataval.

Az dllattarto épiiletekre jellemzd leginkdbb vizigeé-

nyes eljarasokat (takaritdas, takarmanyozds stb.) kii-

lon is lehet monitorozni.

Villamosenergia-fogyasztas. Megfelel | A villamosenergia fogyasztas folya-
Rogzités pl. megfelelé mérdordk vagy szamldak hasz- matosan mérésre kertil.

ndlataval. Az dllattarto épiiletek villamosenergia-fo-

gyasztasdt a gazdasdag mds iizemeitdl kiilon monito-

rozzak. Az dllattarto épiiletekre jellemzo leginkabb

energiaigényes eljardasokat (fiités, szelloztetés, vila-

gitas stb.) kiilon is lehet monitorozni.

Tiizeldanyag-fogyasztas. Megfelel | A tiizeldanyag-fogyasztast nyilvan-
Rogzités pl. megfelelé mérdordk vagy szamldk hasz- tartjak a telephelyen.

ndlataval.

A beérkezo és tavozo allatok szama, ideértve adott | Megfelel Az allatallomany létszama, be és ki-
esetben a sziiletést és az elhullast is. szallitott darabszamok folyamatosan
Rogzités pl. megfeleld nyilvantartasokkal. mérésre Keriilnek.
Takarmanyfogyasztas Megfelel | A takarmany felhasznalast nyilvan-
Rogzités pl. szamldakkal vagy megfeleld nyilvantar- tartas alapjan folyamatosan mérik.
tasokkal.

Tragyatermelés. Megfelel | A keletkezd higtragya mennyiségét

Rogzités pl. megfeleld nyilvantartasokkal.

nyilvantartas alapjan folyamatosan
mérik.

Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozo BAT-kovetkeztetések

30. BAT

Az egyes sertésolakbol a levegdbe juté ammodniakibocsatas csokken-

tése érdekében a BAT az aldbbi technikék egyikének vagy kombindcidjanak al-

kalmazasa.

BAT technika

Ertékelés

Technolégiai megoldas

Egy az alabbi technikéak koziil, amelyek a kdvetkezo
elvek egyikére vagy azok kombinacidjara épiilnek:
i. az ammoniakibocsaté feliilet cs6kkentése;

ii. a higtragya (tragya) kihordasi gyakorisaganak fo-
kozasa a kiils6 taroloba;

iii. a vizelet és a bélsar elkiilonitése;

iv. az alom tisztan és szarazon tartasa.

0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen racsozott
padlo esetén), csak ha tovabbi enyhitési intézkedés-
sel egyiitt alkalmazzak pl.:

— takarmanyozasi technikak kombinacioja;

— légtisztit6 rendszer;

— a tragya pH-janak csokkentése;

— a higtragya lehtitése.

Megfelel

A higtragyat az épiiletek alatt kialaki-
tott lagunakban, majd a higtragya ta-
rolokban taroljak. A kiils6 atmeneti
tarolok szivargasmentes anyagbol ké-
sziiltek. A tragyatarolo kapacitas fél-
éves idotartamra elegendd. A higtra-
gya elvezetés zart, szivargasmentes
csatornarendszeren keresztiil torté-
nik.

A takarmany oOsszetétele korcsopor-
toknak megfeleléen folyamatosan
valtozik, beltartalmilag optimalis, az
allatok a fejlédési szakaszaiknak
megfeleld takarmanyt kapjak.

2., 7. pontot alkalmazzak.
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1. Vakuumrendszer a higtragya gyakori eltavolitasa-
hoz (teljesen vagy részlegesen racsozott padlo ese-
tén).

2. Ferde falak a tragyacsatornaban (teljesen vagy
részlegesen racsozott padlo esetén).

3. Kaparo a higtragya gyakori eltavolitasahoz (telje-
sen vagy részlegesen racsozott padlo esetén).

4. A higtragya gyakori eltavolitasa oblitéssel (telje-
sen vagy részlegesen racsozott padld esetén).

5. Kisebb tragyagodor (részlegesen racsozott padld
esetén).

6. Teljes almozas (tomor betonpadld esetén).

7. Batériakban/egyedi 6lakban valo elhelyezés
(részlegesen racsozott padlo esetén).

8. Kiilon fekvo- és tragyazoteret tartalmazéd dlak
(haromszintii rekeszek) (tomor betonpadlo esetén).

9. Dombort padozat és elkiilonitett tragya- és viz-
csatornak (részlegesen racsozott 6lak esetén).

10. Alommal boritott rekeszek kombinalt tragyater-
meléssel (szilard és higtragya).

11. Etetd- és fekvobokszok tomott padlon (alommal
boritott dlak esetén).

12. Tragyagyijto talca (teljesen vagy részlegesen ra-
csozott padlo esetén).

13. A tragya vizbe gyiijtése.

14. V-alaku tragyaszallitd szalagok (részlegesen ra-
csozott padlo esetén).

15. Viz- és tragyacsatornak kombinacioja (teljesen
racsozott padld esetén).

16. Alommal boritott kiils6 kifuté (t6mér beton-
padlo esetén).

A higtragya lehiitése.

Légtisztit6 rendszer alkalmazasa, példaul:

1. Nedves moso;

2. Kétlépcsos vagy haromlépesds 1égtisztitd rend-
szer;

3. Biomoso (vagy bio csepegtetds sziirok).

Nem alkal-
maznak

Higtragya-hiit6 rendszer nem iizemel,
bevezetését nem tervezik.

Légtisztit6é rendszer nem tlizemel; be-
vezetését nem tervezik.
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d | A tragya savasitasa. Higtragya savasitast nem alkalmaz-
nak.

e | Uszo gombok alkalmazasa a tragyacsatornaban. Uszé gombok alkalmazasat nem ter-
vezik.

BAT-AEL az egyes sertésolakbdl a levegdbe juté ammoniakibocsatasra vonatko-
zoan

Paraméter Allatkategoria Ertékelés BAT-AEL
(NH3 kg-ja/férohely/év)
NHs.-ban kifeje- | hizosertés (0,1 - 2,6) Megfelel |2,1
zett ammonia utonevelt malac (0,03-0,53) Megfelel 0,35
anyakocak (a malacokat is ideértve) | Megfelel |3,5
(0,4-15,6) Takarmanyozasi technikak kombi-

nacidja, a higtragya gyakori elta-
volitasa. Battériakban valé elhe-
lyezés.

A Tarnahius Kft. sertéstelepének tovabbi iizemeltetése, tervezett fejlesztése -
BAT szempontu értékelése:

Az épiiletek és a technoldgia tervezése, épitése és belizemelése, beleértve a me-
nedzsment €s support folyamatokat is a kérnyezetvédelmi és munkabiztonsagi
eldirasok, szabvanyok szerint tortént/torténik. Ezen tilmenden az tizemeltetés/fej-
lesztés soran az egészség-, €s kornyezetvédelem kiemelt figyelmet kap.

A 2. fejezetben ismertetett technika és eljardsok alkalmazdsa a jelenleg egyik
legjobb és legmodernebb sertéstenyésztési technologiit jelenti.

A sertéstelep az allattarto telepekre vonatkozé biztonsagi szabalyoknak megfele-
18en keriilt/keriil kivitelezésre, figyelembe véve a hazai biztonsagtechnikai el6ira-
sokat. Az lizemeltetést a hazai és eurdpai unios eldirasoknak megfelelden végzik.
A tragyataroldk szivargasmentes anyagbol késziiltek a technika altaldnosan elis-
mert szabalyai szerint €s az erre vonatkozd szabvanyoknak megfelelden. A ser-
téstelep kezel6 személyzete rendszeresen oktatasban (tlizvédelmi oktatas, kornye-
zetvédelmi oktatas, allatgondozoi oktatés) részesiil, amely a jogszabalyokon, az
tizemeltetési utasitasokon €s a szakmai szervezetek eldirasain alapszik.

Kornyezeti megvalosithatosag

Levegd

Az lizemeld/tervezett tevékenység levegdvédelmi szempontbdl tovabb lizemeltet-
hetd/megvalosithatd, a levegévédelmi hatarértékek tullépése az ismertetett tech-
nologia mellett nem valoszintisithetd.
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A Sertéstelepen alkalmazott technologia levegdtisztasdag-védelmi szempontbol
megfelel a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre dallo technika
alkalmazasara vonatkozo elbirasainak.

Vig

Az lizemeld/tervezett tevékenység vizmindség-védelmi szempontbdl tovabb iize-
meltethetd/megvalosithato, a vizmindség védelmi hatarértékek tallépése az ismer-
tetett technologia mellett nem valdszintisithetd.

Az tizemben alkalmazott technologia vizmindség védelmi szempontbol megfelel a
314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre dllo technika alkalma-
zasara vonatkozo eldirasainak.

Hulladeék

Az lizemeld/tervezett tevékenység hulladékgazdalkodasi szempontbdl tovabb
lizemeltethet6/megvaldsithato.

Az tizemben alkalmazott technologia hulladékgazdalkodasi szempontbol megfelel
a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre dllo technika alkal-
mazasdra vonatkozo eldirdsainak.

Talaj

Az lizemeld/tervezett tevékenység talajvédelmi szempontbol tovabb itizemeltet-
hetd/megvalosithatd, a talajvédelmi hatarértékek tullépése az ismertetett techno-
logia mellett nem valoszintsithetd.

Az tizemben alkalmazott technologia talajvédelmi szempontbol megfelel a
314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre dllo technika alkalma-
zasara vonatkozo eldirasainatk.

Elévildg
A vizsgalati terlileten nem talaltunk megdrzésre érdemes novénytarsulast, vagy

allatfajt, az tizemel6/tervezett tevékenység €lovilag-védelmi szempontbol tovabb
tizemeltethet6/megvalosithato.

Az tizemben alkalmazott technologia élovilag-védelmi szempontbol megfelel a

314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre allo technika alkalma-
zasdara vonatkozo eldirasainak.
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Zaj- és rezgés

Az lizemeld/tervezett tevékenység zaj- €s rezgésvédelmi szempontbol tovabb lize-
meltetheté/megval6sithato, a zaj- és rezgésvédelmi hatarértékek tullépése az is-
mertetett technoldgia mellett nem valdszintsithetd.

Az tizemben alkalmazott technologia zaj- és rezgésvédelmi szempontbol megfelel
a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre dllo technika alkal-

mazasara vonatkozo eloirasainak.

Gazdasdgi megvaldsithatosdg

A Tarnahus Kft. gazdasagi tervet készitett a jelenlegi tevékenység, valamint a ter-
vezett fejlesztés gazdasdgossaganak, varhato jovedelmezodségének vizsgalatara. A
terv adatai alapjan a jelenlegi tevékenység, valamint a tervezett fejlesztés a fenti-
ekben ismertetett technologiat alkalmazva hosszl tavon gazdasagosan lizemeltet-
hetd.

5.3.Javaslatok a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra

5.3.1. Az egyes feladatok megoldasa

Természetvédelmi jellegii feladatok bemutatdsa:

A telep épiileteiben, ill. azok kiilsején fészkeld madarak (mezei veréb, flisti

fecske, hazi rozsdafarkt) fészkeinek zavartalansagat koltési idoben biztositani
sziikséges.

Gondoskodni kell arrél, hogy az egér- és patkany-mérgezés soran a telep lizemel-
tetdi ne hasznaljanak olyan mérget, amely kdzvetleniil vagy kdzvetve veszélyez-
teti az elpusztult ragesalo egyedeket elfogyaszto védett allatokat (madarak, emlo-
s0k) vagy/és gondoskodni kell a mérgezés soran elpusztult allatok gyakori be-
gyljtésérdl, megakadalyozva az elpusztult allatok ragadoz6 madarak altal torténd
elfogyasztasat.

Monitoring feladatok bemutatdsa:
A meglévo monitoring rendszer folyamatos miikddtetése rendszeres talajvizmin-
tavétellel €s a mintak akkreditalt laboratoriumban torténd vizsgélataval.

Adminisztracios feladatok bemutatdsa.

- Hulladék nyilvantartas vezetése, éves adatszolgaltatas
- Légszennyezés mértéke (LM) éves adatszolgaltatas

- (E)PRTR-A éves adatszolgaltatas
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- Monitoring eredmények archivaldsa, adatszolgaltatas

- Eves jelentések megtétele
- Panaszok

5.3.2. Hatarido, iitemterv

Utemterv:
Feladat megnevezése Hatarido
Természetvédelmi jellegli feladatok Folyamatosan
Monitoring rendszer {izemeltetése Folyamatosan

Adminisztracids feladatok

Hulladékgazdalkoddsi adatszolgalta-
tds

Evente, marcius 1.

Légszennyezés mértéke (LM) adat-
szolgaltatds

Evente, marcius 31.

(E)PRTR-A adatszolgaltatas

Evente, marcius 3 1.

Monitoring adatszolgaltatds

Evente

Eves jelentések megtétele

Evente, Januar 31.

Panaszok (amennyiben voltak)

Eseti jelleggel
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