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1 Elézmények

A Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Agrariigyi és Kornyezetvédelmi Féosztaly, Kor-
nyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalya HE-02/KVTO/00066-1/2019. iktatészamu hatarozata-
ban egységes kornyezethasznélati engedélyt adott a Molnarfarm-2000 Sertéstenyészté és Ertékesitd
Kft. (Tiszakécske, Olahazi diilé 19.) részére a Kiskore Hathaz tanya 0496/1 és 0504/1 hrsz.-u ingatla-
nokon 1év0 sertéstelepen végzett nagy 1étszamu allattartasi tevékenységre vonatkozoan.

A telephelyen az engedély alapjan sertés hizlalas torténik, az engedélyezett féréhelyszam 10710 db
30-kg feliili sertés. Az allattartas a Kiskore 0496/1, a higtragya tarolas pedig a Kiskore 0504/1 hrsz-u
ingatlanon torténik.

Az egységes kornyezethasznalati engedély eldirasa alapjan az engedélyben foglaltakat feliil kell vizs-
galni.

Jelen dokumentacié a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol és a

s

12/1996. (VIL.4.) KTM rendelet 2. sz. melléklete szerinti teljes korti feliilvizsgalatot tartalmazza.
Jelen feliilvizsgalattal egyuttal a "Molnarfarm-2000" Kft. az EKHE id6beli hatalyat tovabb 10 évvel
kérelmezi meghoSszabbitani, ami idében 2033. majus 1. napja.

Az engedélykérelmi dokumentacio elkészitésével, valamint a teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizs-
galat elvégzésével a Molnarfarm Kft. az Uni-Terv 2005. Kornyezetvédelmi Kft.-t (6723 Szeged, Tapai
u. 7/A.) bizta meg.

2 Altalanos adatok

2.1 A dokumentdcio készitije

Neve: Uni-Terv 2005 Kornyezetvédelmi Kift.

Kapcsolattarto: Kalmar Krisztidn — ligyvezetd, kornyezetmérnok,
klimavédelmi szakértd
Eng. sz.: SZKV-hu,le,vf,zr/06/0934/H-2166/10

A dokumentaci6 készitésébe Takacs Nora- kornyezetmérnok, szakértd

bevont szakértok: Eng. sz.: SZKV-hu,le,vf,zr/06/1041/H-2119/10
Nagy Balazs — kornyezetvédelmi szakmérnok,
klimavédelmi szakérté Eng. sz.: SZKV- hu, le, vf
06/1162.
Faggyas Szabolcs — T4j- és természetvédelmi
szakért6 Eng. sz: SZTV, SZTjV Sz- 009/2009

Székhelye: 6723 Szeged, Téapai u. 7/A. 11.4.

Adoszam: 13457804-2-06.

Postacime: 6706 Szeged 6-Tp. Pf.:100

Elérhetdségei: uniterv2005kft@gmail.com

Tel.: 30/207-5456

A dokumentacio készitésére jogositdé engedélyek masolatai a kérelem mellékleteként csatolasra keriil-
tek.
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2.2 Az érdekelt
Az engedélyt kérd neve: 1P\</Ifct)lnzirfann-2000 Sertéstenyészt6 és Ertékesité
KUJ szdma: 102091519
Székhelye: 6060 Tiszakécske, Olahhazi dil6 19.
A telephelyének cime: Kiskore, Hathaz tanya 0496/1, 0504/1 hrsz
Statisztikai szamjele: 13762108-0146-113-03
Cégjegyzek szam: 03-09-113721
Adoszam: 13762108-2-03
Felel6s vezetd Molnar Ferenc - ligyvezeto
Telefonszam: +36 53 366 133

A telephely adatai:

Megnevezése Sertéstelep
Telephely KTJ szama 101628139
IPPC KTJ szama 101105331
NOSE-P kod 110.05
EKHE kod: 11.b.

Az engedélyt kérd cégkivonata a dokumentacio mellékleteként csatolasra keriilt.

2.3 A vizsgalt telephely adatai

A Kiskore 0496/1 és 0504/1 hrsz. alatti telephelyen sertéstartasi tevékenységet 1974 6ta folytatnak.
Kiskore telepiilés statisztikai azonositd szama: 18281. A vizsgalt sertéstelep Kiskore telepiiléstél E-i
iranyban talalhato, megkozelitése a 3213-as kozutrol lekanyarodva, szilard burkolatu uton torténik. A
telepiilés legkdzelebbi lakoépiileteinek telekhatara a sertéstelep telekhataratol 1300 métert meghalado
tavolsagban van. A legkozelebbi lakoépiiletek a Kiskore Kossuth Lajos tti, és Ujélet uti lakohazat. A
legkozelebbi allattartd épiilet, mely hasonld kibocsatassal izemel 3,5 km-en tal talalhato.

A telephely sulyponti EOV koordinatéi:
EOV_X 242951 m
EOV_Y 759277 m

A telephelyen folytatott tevékenységek szerves részét képezi a higtragya tarolas ingatlanja. Az éllattar-
tas a 0496/1, a tragya tarolasa pedig a 0504/1 hrsz- ingatlanon folyik. A telephely elhelyezkedése az
alabbi abran lathato:
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A Molnarfarm-2000 Kft. kiskorei sertéstelepe

A telep méretaranyos foldhivatali helyszinrajza M1:10000 méretaranyban a mellékletben talalhato.

2.4 A telephelyre és a tevékenységre vonatkozo engedélyek, eldirdsok

A vizsgalt és a hozza kapcsolddo tevékenységekre vonatkozo hatalyos engedélyek felsorolasa az alab-
bi tablazatban talalhatok. Az jelenleg érvényes engedélyek masolatai csatolasra keriiltek.
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Miikodési tipust engedélyek

Engedély fajta Tipus Szama Km#;:;;};} 020 Ervényessége Megjegyzés
Alap engedély 3724-12/2013 KOTIKTVF 2023.05.01.
Moddositas 14194-5/2015 BAZMKH 2023.05.01. Névatiras
Egységes kornyezethasznalati | Modosits JN/KTF/00081-22/2015. JNSZMKH 2023.05.01. EKE modositas
engedély HE-02/KVTO/00066-
Modositas 1/2019. HVMKH 2023.05.01. EKE moédositas egységes szerkezetbe
Vizjogi engedélyek
Engedély fajta Mire vonatkozik Tipus Szdma Kmﬁggs’:{; 020 Ervényessége Megjegyzés
Vizellaté rendszer 15.244-7/1984. Kozép-Tisza
. s 4008-12/2005. N
tragyatarozo miitar- 1632-2/2010 vidéki Viziigyi
Vizjogi lizemelési gyak és monitoring | hatarozat 5223-9 /2011' Igazgatdsag 2025. 12. 31. | Vizikonyvi szam: T/3672
kutak vizjogi tizeme- 36600/3513-6/ ; A JNSZMKH
lési engedély °13-6/20154lt 1 5\ 57MKH
36600/4615-1/2016. alt
AP o Sertéstelepi lizemi
Karelrharlt?m terv jova- vizmindségi karelha- | hatarozat HE-02/KVTO/2482- HMKHEJH - Feliilvizsgalat 5 évente
hagyo hatarozat ritds 10/20109.
Tevékenység tipust engedélyek
Engedély fajta Tipus Szama L Ervényessége Megjegyzés
gedely jaj p K hatésdg yesseg: 8/e8yz
Igazolas szolgéaltatas bejelenté-
sérol higtragya termdfoldon , ) . Heves Megyei Kormany- Hatarozatlan
valo elhelyezése tevékenységre Igazolds HE-02/NT0/06918-2/2018. hivatal Egri Jarasi Hivatal iddre szol
vonatkozdan.
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25 Viltozdsok az engedélyekben meghatdrozott feltételekben, eldirdsokban

A tevékenységre vonatkozo HE-02/KVTO/00066-1/2019. sz. egységes kdrnyezethasznalati engedély
¢és vizjogi lizemelési engedélyek kiadasa ota valtozasok nem torténtek a sem a technologidban sem a
telephely miiszaki kialakitasaban, igy nem volt sziikség az engedélyek modositasara. A vizmindségi
karelharitasi terv feliilvizsgalatara 2019. évben keriilt sor a jovahagyd hatarozatot a Heves Megyei
Kormanyhivatal HE-02/KVTO/2482-10/2019. sz. hatarozataval hagyta jova.

3 A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozé adatok

A Molnarfarm-2000 Kft. 2015. 6ta végzi egységes kornyezethasznalati engedélyes tevékenységét a
kiskorei telephelyén. Az egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirt 5 éves feliilvizsgalati ciklus
lejart, ugyanis az engedélyt elsé izben még 2013-ban a DEKA-HYB Kift. szerezte meg. A Kft. a ser-
téstelep megvasarlasat kdvetden 2016. decemberében és 2017. januarjaban tartastechnoldgiai beruha-
zasokat hajtott végre. Ennek keretében a telephely kizarolag sertések hizlalasara rendezkedett be,
egyéb tevékenységet a jovoben nem kivan végezni. Ennek megfeleléen a 2017-es évben fejezdédtek be
a rekonstrukcios munkalatok, mely soran a telephely elérte a 10 710 db férohely kapacitasat. Az elsé
ténylegesen tizemeld, a kibocsatasok szempontjabol értékelhet6 év a 2018-as év volt. Az illetékes al-
lategészségligyi hatosag jarvanyiligyi intézkedéséként 2019. augusztusaban a Kiskore, Hathaz tanyai
sertéstelep allatallomanyanak kényszervagasat rendelte el. Ennek megfeleléen a telepen a hizlalasi
tevékenység megsziintetésre, s az allatallomany értékesités nélkil kilirités kertilt.

A vizsgalat idépontjaban a telephelyen az alabbi tevékenységeket végezték:
- sertéshizlalas.

A telepen folytatott tevékenységekhez kapcsolddo egyéb telepi tevékenységek:
- telep vizellatasa,
- higtragya Osszegytijtése, kezelése,
- elhullott allati tetemek kezelése.

A telepen folytatott tevékenységekhez kapcsolodo egyéb tevékenységek:
- higtragya term6foldre valo kijuttatasa,

A Kft. iizemforméjat tekintve kizarolag a hizoéallomany eldallitasa, ezért ezen til semmilyen mdsik
korcsoportu és tartasi célu sertés nem talalhato meg a telephelyen. A tenyésztési tevékenység, vala-
mint a malaceldallitas a Kft. egyik masik telephelyén torténik, a kiskorei telephelyen kizarolag hizlalas
torténik. A telephelyen az allattartas céljara szolgalo épiileteket, mutargyakat, tarozokat és technologi-
ai berendezéseket higtragyas tartastechnoldgiahoz alakitottak ki. Az allattartd épiiletek nagy része
beton és taposoracsos kialakitasu, alatta a higtragya lagiinak helyezkednek el.

Termelési kapacitas a HE-02/KVTO/00066-1/2019. sz. egységes kornyezethasznalati engedély szerint:
allat megnevezése l1étszam (db)
sertés 10 710 db (2142 AE)
> 10 710 db
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3.1 A létesitmények és tevékenységek részletes ismertetése

3.1.1 Lgétesitmények

3.1.1.1 Bekoté ut, bejarat, porta és hidmérleg

A telepet egy kb. 550 méteres sajat betonozott tizemi ut kapcsolja 6ssze a 3213. sz. uttal. A teherforga-
lom kétszarnyas drothalos kapun keresztiil juthat be a telepre. A kapu mogott jobbra a portaépiilet
talalhatd a hidmérleggel, valamint egy melegedo épiilet raktarépiilettel.

bekotdut

' bejarat, porta és hidmérleg

3.1.1.2 Telepi utak

A belsé telepi utak szilard burkolatiiak, és 3-4 m szélességben biztositjak a nagyobb szallitoeszk6zok
¢és a joszagok mozgatasat. Valamennyi telepi ut kielégitd allapotban van.

telepi ut
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3.1.1.3 Térvilagitas

A telep belsé utjainak megvilagitasat szabvanyos térvilagito testek biztositjak, melyek beton tartéra
erdsitett villanyoszlopokra vannak szerelve.

3.1.1.4 Iroda, szocidlis helységek

A szocialis épiiletben talalhaté telepvezetdi iroda, és a szocialis helységek, az 61t6z0k, zuhanyzok és
WC helységek.

3.1.1.5 Takarmanytarolo rendszer

Az allatok napi takarmanyat az épiiletek mellett elhelyezkedd acél vagy poliészter takarmany silokban
taroljak, ahonnan a szaraz takarmany behordasa csigakkal torténik. A takarmany teljes mennyiségét
kever6tol kapjak. Az 1-4. sz. épiiletek 6 tonna kapacitasu siloval, az 5-6. sz. épiilet 12 tonnas siloval, a
7-8. sz. épiilet kozos 11 tonnas siloval, a 9-10. sz. épiilet 12 tonnas siloval rendelkezik.

takarmanytarol6 silok az épiiletek mellett

3.1.1.6 Allattarté épiiletek

A telepen a feliilvizsgalt id6szakban az alabbi allattarto épiiletek voltak.

Sorszam Megnevezés Funkcio Megjegyzés, miiszaki jellemzok
. - , higtragyas rendszerti, zart épiilet, kifuté nélkiil mester-
L Allattart épiilet Hizlalda séges szelloztetéssel (5 db oldalfali ventilator)
. e Hizlalda higtragyés rendszert, zart épiilet, kifuté nélkiil mester-
2 dllattart6 épiilet séges szelléztetéssel (5 db oldalfali ventilator)
1-2. allattarto épiileteket higtragyas rendszerti, zart épiilet, kifutd nélkiil mester-
nyaktag 0sszekotd nyaktag Hizlalda séges szelldztetéssel (2 db oldalfali ventilator)
. e Hizlalda higtragyés rendszert, zart épiilet, kifuté nélkiil mester-
3 dllattart6 épiilet séges szelléztetéssel (5 db oldalfali ventilator)
. - Hizlalda higtragyés rendszert, zart épiilet, kifuté nélkiil mester-
4 dllattarté épiilet séges szelléztetéssel (5 db oldalfali ventilator)
3-4. allattarto épiileteket higtragyas rendszert, zart épiilet, kifutd nélkiil mester-
nyaktag Osszekotd nyaktag Hizlalda séges szelloztetéssel (2 db oldalfali ventilator)
. - Hizlalda higtragyas rendszert, zart épiilet, kifuté nélkiil mester-
> dllattarté épiilet séges szelloztetéssel (3 db bels6 ventilator)
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Sorszdam Megnevezés Funkcio Megjegyzés, miiszaki jellemzok
6| g | e b bl vy
7 llattartd épiilet Hizlalda higtragyas rends:zegiészg;te ﬁgﬂgi@g?é nélkiil termé-
8. llattarts épiilet Hizlalda higtragyas rends:zegi‘;sz:;te ﬁ]{)jiz'l}[zigsiilllté nélkiil termé-
9 llattartd épiilet Hizlalda higtragyas rends:zegiészg;te ﬁgﬂgi@g?é nélkil termé-
10. llattarts épiilet Hizlalda higtragyas rendszerti, zart épiilet, kifutd nélkiil termé-

szetes szelloztetéssel

3.1.1.7 Vizellato rendszer

A telephelyet egy 360,0 méteres talpmélységli kit latja el vizzel. A kut buvarszivattytval {izemel, a
kutfej térszin alatti kialakitasa. A buvarszivattyuval kitermelt vizet egy hidrofor tartilyba juttatjak,
ahonnan az a belsé telepi vezetékeken keriil a felhasznalasi helyekhez. A telepen kiépitett vizellato
halézat van, amely ellatja az allattarto épiileteket. A kit meghibasodasa esetén a vizellatas egy 100,0
méteres talpmélységii tartalékkitrol lehetséges.

A vizellato rendszer a feliilvizsgalt idészakban nem valtozott, miiszaki adatait a vizvédelemmel fog-
lalkozo fejezetben adjuk meg részletesen.

Ttatoviz mennyiségek (m®/év)

10 710 db hizésertés itatovizigénye 17 200 m®
takaritoviz mennyisége (0,3 m*/egyed) 3213 m?
szocialis vizigény: 100 m?
osszesen: 20.513 m*

A vizigények meghatarozasanal a maximalis fér6hely kapacitasokat vettiik figyelembe.

3.1.1.8 Trdagya, higtragya kezelés elemei

A sertéstelep 2010. évi fejlesztése soran a régi higtragyatarozok helyén megépiilt 2 db 1j szigetelt hig-
tragyatarozd medence, valamint 1 db kor keresztmetszetli vasbeton higtragya tarozd. A fejlesztés a
higtragya és a csurgalékvizek levezetésére szolgdlo foldalatti lagina és vezetékhalozatot nem érintette,
az valtozatlan formaban megmaradt. A rdcspadozatok alatt 6sszegyiild allati tiriilék vakuumos leiirités-
sel és vizoblitéssel jut az NA 300 méretl zart gyiijtécsatornan keresztiil a tolt6-iirit6 osztott terii akna-
ba. A higtragya az osztomiibol a 2 db foldgatas, HDPE foliaszigetelésti higtragya taroloba, vagy az
NA 90 KPE vezetéken keresztiil a vasbeton tragyatarold mitargyba. A két foldgatas higtragya tarozo
egymas mellett helyezkedik el, egy kozos toltés valasztja el 6ket egymastol.



Molnarfarm-2000 Kft. teljeskori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

1-es szamu szigetelt tarozo:

- Tarozokapacitas: bruttd 6720 m®, netté 5946 m*

- A toltéskorona magassaga: 88,00 m.B.f.

- Téaroz6 fenékszint: 85,00 m.B.f.

- Toltéskorona szélessége: 3,0 m

- Rézsiihajlas belso/kiils6 1:1 (belsé rézsti hossziasag 100 m, belsé rézsi szélesség 26 m,
szerkezeti magassag 3 m)

- Rendezett terep: 87,00 m.B.f.

2-es szamu szigetelt tarozo:

- Tarozokapacitas: bruttd 6720 m®, nettd 5946 m*

- A toltéskorona magassaga: 88,00 m.B.f.

- Tarozo fenékszint: 85,00 m.B.f.

- Toltéskorona szélessége: 3,0 m

- Rézsiihajlas belsd/kiilsd 1:1 (bels6 rézsti hosszisag 100 m, belsd rézsi szélesség 26 m,
szerkezeti magassdg 3 m)

- Rendezett terep: 87,00 m.B.f.

A tragyatarozok szigetel6 folia anyaga HDPE (1,5-2,0 mm) egyrétegli JUTA Junifol geomembran.
Geotextilia: 190 g/m? homokos kavicsagyazat 10 cm, toméritett foldmii Trgamma85%-os tomorités-
sel. Illesztési, hegesztési varratok 1. oszt. Mindsités. Mitargy csébekotések szama 2 db NA 110 mm
KPE P6.

Toltévezeték bekotés: kivitel: felszin alatti nyomocso, mérete, anyaga: 44 fm NA 90 mm KPE P6. A
keverd berendezés és podium: kivitel: tizi horganyzott idomacél kezeld pédium, bordaslemez jarofe-
liletel, rozsdamentes acél tartolabbal, sodronykoteles parti rogzitései, a tarozo fenekén és a toltésen
alapozva. Kever6 berendezés tipusa: Fiiggoleges ,,KOR” acél tartokiemeld szerkezetre szerelt, fiiggo-
leges ¢és oldaliranyu keverdfej allitasi lehetOséggel, elektromos meghajtassal, 3-4 % szarazanyag tar-
talmu higtragyahoz. Motorteljesitmény 11 kW/db.

A telephelyen létesitésre keriilt 1 db vasbeton tragyataroz6 medence is, 36 m belsé atmérével.

Téroz6 adatai:

- Atméré 36,0 m

- Alapteriilet 1017 m?

- szerkezeti magassag: 6,0 m (93 m.B.f)
- Uzemi vizszint magassag 5,5 m

- Brutt6 térfogat: 6105 m®
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- Nett6 térfogat: 5595 m?

- Tarozo fenékszint 87,00 m.B.f.

- Max lizemi vizszint 92,5 m.B.f.

- Rétegrend: vb. Alaplemez 20 cm., szerel6beton 5 cm, haromszoros hegesztett halos
vasalas 15x15 cm @ 10-12 mm betonacél, sugariranyu vasalas a felmend fal alatt @ 12
mm B 60/50 betonacél, tomaritett kavicsagy 35 cm, tomoritett, szervesanyag szennye-
z0dés mentes teherbiro altala;.
Felmend fal: 30 cm szerkezeti falvastagsag, 2 szeres vasalt halé 15x15 cm @ 10-16
mm betonacél.

A tragyatarozo mitargyakhoz tolto-iiritd osztott terii akna tartozik, melynek adatai:

- Kivitel: monolit beton akna, tolozar akna, és {irité akna térrésszel. A tolozar akna
60x60 cm-es lebuvo nyilassal, az iirit6 akna 100x100 cm lebuvo nyilassal épiilt, amely
egyben a higtragya injektor szivotomlo leeresztd nyilasa.

- Akna mérete, anyaga: 0,8 x 1,60 x 1,8 m és 1,60 x 1,60 x 1,80 m belméretii, osztott te-
rl, 20 cm fal és fodémvastagsagii monolit beton akna.

- SzivocsOmérete, anyaga: 2 x 5 fm NA 160 mm KPE P6

Higtragya kiontozési teriiletek:

A Kft. alkalmanként higtragya kihelyezést is végzett, de tobb alkalommal a keletkez6 higtragyat atad-
tak mez6gazdasagi vallalkozasoknak, vallalkozoknak, akik a kiont6zést szivattyukkal a tarozokbol,
vagy tengelyen torténd kiszallitasok utan végezték. A higtragya kihelyezéssel kapcsolatban a ,,Molnar-
farm- 2000 Kft. engedélyt kért a Heves Megyei Kormanyhivatal Novény és Talajvédelmi Igazgato-
sagatol, mely engedélyezés jelenleg folyamatban van. A tervezett kihelyez6 tertiletek (melyekre vo-
natkozodan vizsgalatok is késziiltek) az alabbiak: Kiskore, 0486/3, 0478, 0480, 0487, 0496/2, 0556/2-
3, 0563, 0574, 0619, 0622.

3.1.1.9 Szennyvizakndik

A telephelyen keletkez6 szennyvizek jellegiiknek megfeleléen elkiilonitett gravitacids csatornakkal
keriilnek Osszegytijtésre. A szocialis szennyvizeket a szocialis épiilet mellett levd 2 db 25 m*-es zart
kialakit4su, vasbeton szerkezetli aknaban gytjtik.

3.1.1.10 Monitoring rendszer

A vasbeton higtragya tarozo és a szigetelt tarozomedencék kozott 2 db (1-2. sz. talajvizfigyeld kuat) a
kerités mellett 1 db kapudrkut, valamint az allattartd épiiletek mellett 1 db (3. sz. talajvizfigyel6) kut
1étesiilt, mely a telephely felszin alatti vizekre gyakorolt hatasait figyeli.

A kutak fobb muszaki adatai a kovetkezok:

"Tulajdon(zs Jele Talpmélység EOV koordinatak Sziir6zés

lizemeltetd X Y /m/
Molnarfarm-2000 Kft. 1. -6,00 m 243061 758982 -5,0-3,0
Molnarfarm-2000 Kft. 2. -6,00 m 243024 758955 -5,0-3,0
Molnarfarm-2000 Kft. 3. -6,00 m 243024 758955 -5,0-3,0
Molnarfarm-2000 Kft. kapuér -20,00 m 243063 758982 -19,0-17,0

A kutak észleldcsoveinek mérete @ 110 KMPVC. A szlir6zott tartomany az 1. és 2. kiitnal -5,0-3,0 m
kozotti. A kutakat a tarozok lokalis talajviz aramlasi irannyal megegyezo, illetve azzal ellentétes pont-
jan jelolték ki. A 3. sz. an. kapudr kut észlelécsove @ 63 KMPVC anyagu. A kutak kutfej kiképzése
terepszint feletti, 1x1 méteres betongallérral, zarhatd véddsapkaval ellatva. A kutak mintazhato, jo
allapotban vannak. A kutak vizének vizsgalatat minden évben elvégzik.
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3.1.2 Az alkalmazott technoldgia

A telepen folytatott allattartas higtragyas rendszerd. A tartas megfelel a mezdgazdasagi haszonallatok
tartasanak allatvédelmi szabalyairdl szolo 32/1999. (II. 31.) FVM rendelet eldirasainak. Az allattartas
folyamatos rotacidban torténik. A tevékenység célja a Kft. mas telephelyirél szarmaz6 malacok felhiz-
lalasa, zart intenziv technoldgiaval, majd ezt kovetden a sertések vagohidi értékesitése.

Sertésfajta: DanBred hibrid (alapfajtai: dan lapaly (L), nagyfehér (Y) és a duroc (D))
- eléallitott malac, végtermék: F1 x D
- anyavonal, koca: LxY vagy Y*L

Sorszdam Megnevezés Funkcio Ferohel(}:jlbc;zp acttas Allategység
1. allattarto épiilet Hizlalda 1000 200
2. allattarto épiilet Hizlalda 1000 200
allattarto épiileteket ,
1-2. nyatag 6sszek6t6€1yaktag Hizlalda 180 36
3. allattarto épiilet Hizlalda 1000 200
4, allattarto épiilet Hizlalda 1000 200
allattarto épiileteket ,
3-4. nyatag 6sszek6t6€1yaktag Hizlalda 180 %6
5. allattarto épiilet Hizlalda 1400 280
6 allattarto épiilet Hizlalda 1400 280
7. allattarto épiilet Hizlalda 700 140
8. allattarto épiilet Hizlalda 700 140
9. allattarto épiilet Hizlalda 750 150
10. allattarto épiilet Hizlalda 1400 280
Osszesen: 10 710 2142

Google Earth

allattarto éptiletek

3.1.2.1 Hizlalda

A valasztast és az utonevelést kovetden — melyre a Kft. mas sertéstelepein kertil sor (Tiszateny0) a
sertések hizlalasara keriil sor. Kiilonb6z6 hizlalasi modszerek eltéré korban és stilyban torténd vagast
jelentenek, azonban tartastechnologiai szempontbol kevésbé talalhatunk eltérést kozottik. Altalaban
30-40 kg-os kortol 100-115 napos korig tart a sertések hizlalasa és 160-180 napos korban vagjak az

cre
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intenziv technologia megkoveteli a nagy takarmanyfogyasztast és az ebb6l adoédo nagy tragyamennyi-
ség az alom nélkiili tartast.

A hizlalasi technologianal els6 feladatunk a csoport, vagy falka kialakitdsa. A korabban mar emlitett
megfelel6 csoportnagysag (12-15 egyed) esetén elkeriilhetjiik a nagyobb mértékil stresszt, azonban
szamolnunk kell azzal, hogy a csoportositast kovetd néhany napban a sertések a rangsorban betoltott
helytikért megkiizdenek. Csokkenthetd a csoportositas altal okozott nyugtalansag, ha azonos uténeve-
1ési csoport keriil a hizlaldaba, vagy egymashoz kozel helyezkedd falkakbol valogatjuk Ossze a hizo-
csoportjainkat. Neheziti a hizlalasi csoportok kialakulasat, hogy az utdonevelés idészakaban a csoport-
tol lemaradt egyedeket, vagy a tGlzottan nagy egyedeket ki kell emelniink. Elvként megfogalmazhat-
juk, hogy a csoportokat nagysag és ivar szerint is célszerli elkiiloniteni. A hizlalasra kialakitott reke-
szeknél el kell kiiloniteniink az allatok fekvésére, etetésére €s tragyazasara szolgalo teret. Az, hogy ezt
hogyan tudjuk megvalésitani, fligg az etetés modjatol. Adagolt etetésnél az evés idGpontja meghata-
rozza az egy¢eb életfolyamatokat is, igy ezek tobbnyire szinkronizalhatok. Amennyiben az Onetetést
alkalmazzuk, gy a csoport életfolyamatait nem tudjuk szinkronizalni.

Az Onetetéssel torténd hizlalasnal az allatok életfolyamatai az allandd takarmanyfelvétel lehetdsége
miatt nincsenek 0sszhangban. Az életfolyamatokat és annak szabad megvalasztasanak esélyét a min-
denkori rangsor hatarozza meg. Ennél az etetési technologianal is megoldhatd a korlatozas nélkiili
takarmanyfelvétel, vagy a takarmany adagolasa. Hogy az allatok nyugodt korilmények kozott vehes-
sék fel a taplalékot, folyamatos etetés esetén négy sertésre, mig adagolt etetésnél két sertésre szamol-
hatunk egy etet6helyet. Az etet6ket célszerii ugy Kialakitani, hogy mindkét oldalrdl hozzaférjenek az
allatok, és ha a kétoldalas oneteték az egyes rekeszek elvalaszto falaban helyezkednek el, ugy a kolt-
ségek csokkenthetok. Egy etethely szélessége korilbelil 20-25 cm, amelyeket legtobbszor az etetd-
ben mar gyarilag kialakitottak. Az onetetdbdl torténd takarmanyozasnal szilard takarmanyokat adago-
lunk és igy az itatas és az onitatok hasznalata nagyobb hangsulyt kap. Altalaban azok az dneteték sze-
rencsések, ahol a valyarészbe szopdkas Onitatot is szerelnek, mert ilyenkor a sertés kedve szerint ned-
vesitheti a takarmanyt. Az igy benedvesitett takarmany felvétele gyorsabb, a hizo kevésbé tudja a ta-
karmanyt az 6netet6bol kiszorni. Tovabbi eldonyként kell megemliteniink, hogy a nedvesitett takar-
manybol nem képzddik az istalld levegdjét szennyezd por. E takarmanyozasi technolédgia is lehetévé
teszi az automatizalast. Szamitdgépes vezérléssel, megfeleld takarmanyozasi programok felhasznala-
saval optimalizalhato az allatok szaméra kiadott takarmany mennyisége €s kontrollalhato az egyes
csoportok altal elfogyasztott adag. Az Onetetdk feltdltése kis-, vagy kdzépiizemekben kézi erdvel tor-
ténik, nagyiizemekben azonban jellemzd, hogy a kdzponti takarméanytarolobol beépitett gép segitségé-
vel jut a takarmény az etet6hoz. Ezek a silok épiileten beliil és kiviil is elhelyezhet6k. A kiilsd silok
anyaga az id6jaras viszontagsagainak ellenalld, j6 mindségii horganyzott acél, vagy iivegszallal erdsi-
tett milanyag. A bels6 silok szovetbdl is késziilhetnek. A cégek kiilonbozé méretii silokat gyartanak, 4
kobmétertdl akar 60 kdbméteresig. A nagyobb silok magassaga meghaladhatja a 13 métert is. Ennél a
technoldgiandl az eltéré szemcseméretu (liszt, pellet, derce, morzsa) takarmany veszteség nélkiil jut a
silobol az istalloba. A szallitorendszer miikodését tekintve lehet csigéds, vagy spiralos. A malacneve-
1ésnél és a hizlaldsnal is alkalmazhatnak olyan etet6 automatdkat, amelyek konnyen szabalyozhato
adagold mechanizmusuk révén lehetové teszik a pontos takarmanyadagolést. A kiilonbdz6 méretben
gyartott automatak 10 és 50 allat kozotti 1étszam ellatdsara alkalmasak, tartalyméretiik is viszonylag
tag tartomanyba esik (30-100 kg). A szaraztakarmany etetésére alkalmas automatakat beépitett és az
allatok altal kdnnyen hasznalhat6 takarmanynedvesitovel forgalmazzak. A konnyl szerelhetdség és a
hosszu élettartam jellemz6i ezeknek a rendszereknek.

A takarmanyfelvétel novelésének egyik lehetsége az istalld megvilagitdsdnak valtoztatasa. Kozis-
mert, hogy a sertések sotétben, vagy félhomalyban sokkal nyugodtabbak, mint vildgosban. A szakiro-
dalmak a félig megvilagitott istallot javasoljak, mert a teljes sotétség gatlolag is hathat. Programozhat6
vilagitassal megoldhat6, hogy a lampak az etetés megkezdésekor automatikusan bekapcsolddnak, igy
a sertések tudjak, hogy mikor kapnak friss takarmanyt és vizet. A fény hatdsara enzimkivalasztasuk
megkezdddik és a takarmanyfelvétel optimalisan alakulhat. A fény megsziinése egybeesik a takar-
manyadagolas megsziinésével, igy a sertések etetés utan pihenhetnek, emésztésiik javulhat.

Az allatok teljesitmények kihasznaldsahoz a takarmanyozason tal fontos a megfeleld ivovizzel torténd
ellatas. Az ivovizzel szembeni elvarasaink kozott elséként kell megemliteni, hogy a vizet biztosito
rendszer kapacitasa elegendd legyen a teljes allomény folyamatos sziikségletének kielégitésére. Meg-
felel6 kapacitas mellett természetesen a konnyen hozzaférhetség is elvarasunk, hiszen minden allat-

16



Molnarfarm-2000 Kft. teljeskori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

nak lehetéséget kell kapni az ivasra. Megemlithetjiik még, hogy az itatérendszer lehet6leg szennyezo-
désmentes legyen, vagy ha szennyezddik, viszonylag egyszerlien lehessen tisztitani. A legaltalanosab-
ban hasznalt megoldasok kozé a szopokas €s a csészés technologia tartozik. A szopokas itatas elénye,
hogy a viznyomas valtoztatasaval kiilonb6z6 korcsoporta allatoknal is alkalmazhato. Ezt a célt szol-
galja az allithaté magassag is, hiszen a kiilonb6zé méretii allatoknal ugyanaz a ferde fejtartas sziiksé-
ges ahhoz, hogy a viz az allat szajaba és ne a kdrnyezetébe jusson. A csészés Onitatokra az alacsony
szintli csurgalékviz képz6dés a jellemz6 és az allatok is szivesebben isznak bel6le, mivel ennél a tech-
nologianal a vizfelvétel természetes. A malacoknal azért is javasolhatd a csészés Onitatd, mert a vizfe-
lilet latasa viszonylag hamar hozzaszoktatja az allatokat a vizfelvételhez. Amennyiben fiaztatoban
hasznaljak, ugy olyan magassagban kell elhelyezni, hogy a kocédk és a malacok egyarant hozzaférje-
nek. Az itatok anyaga lehet acél, vagy ontott vas.

A sertéstenyésztésben az allategészségligyi programok végrehajtasa soran gyakran alkalmaznak pre-
ventiv, vagy terapias céli gyogyszeradagolast, vagy hasznalat kis mennyiségli takarmanykiegészitot
(pl. vitamin). A gyogyszer, vagy a kiegészité pontos adagolasa a gyodgyszeradagold vizvezetékrend-
szerbe torténd beépitésével is megoldhato. Ezaltal az adagolni kivant mennyiség a tényleges vizfo-
gyasztassal aranyosan keriil a rendszerbe és az allat szervezetébe. Az ivovizrendszernél alkalmazott
gyogyszeradagolokkal szemben elvaras, hogy pontos szabalyozhaté mennyiséget adjon ki, viszonylag
tag adagolasi tartomanya legyen és magas atfolyasi mennyisége. Mivel olyan anyagokat is adagolnak,
amelyek a cs6vezetéket karosithatjak, igy a rendszernek hossza élettartamtinak és biztos lizemelésiinek
kell lenni.

3.1.2.2 Takarmanyozas, szellozés

A takarmanyozasi rendszer 3 6 elembdl all. A napi takarmany tarolasara szolgald silobol, a behordo
rendszerbdl és az etet6bol. Az allatok takarmannyal valo ellatasa mindig a helyes takarmanytarolassal
kezd6dik. Ennek ugy kell térténnie, hogy a takarmany kiils6 hatasoktol védett legyen, és az allatok
szamara higiéniai szempontbol kifogastalan mindségben alljon rendelkezésre. A sziikséges siloméret
meghatarozéasakor figyelembe kell venni a napi takarménysziikségletet és a sziikséges taroldsi idotar-
tamot. Az egyes allattarto épiiletekhez kiilon silok tartoznak, melyek az épiiletek mellett talalhatok.

Az éllatok kornyezet befolydsolasanak fontos mddja a szelldztetés. A természetes szell6zést biztosito
nyilaszarokon feliil kiils oldalfali ventillatorok az 1-4 épiileteken keriiltek felszerelésre, mig az 5-6
épiiletekben bels6 keringtetd ventillatorok miikodnek. A t6bbi (7-10 szamt) épiilet kizarolag természe-
tes szell6zéssel, szelloztetéssel rendelkezik. A szelldztetés gondoskodik megfelelé mennyiségl friss
levegdrol, eltavolitja a folosleges nedvességet, és korlatozza a potencidlisan kdros gazok és a levego-
ben feldusuld melléktermékek szintjeit. Az egyes épiiletek szell6ztetésére vonatkozo adatokat késobbi
fejezetekben mutatjuk be.

3.1.2.3 Keletkezo tragyamennyiségek

A higtragya mennyiségét az allat anyagcseréje soran liritett vizelet és bélsar, valamint a takaritoviz
mennyisége teszi ki, ez jelenti a telepi higtragya kibocsatast. A korabban emlitettek szerint a feliilvizs-
galati idészak vizfelhasznalasa a telep atvétele és a rovid lizemeltetési id6szak, valamint az allomany
valtasa miatt sem relevans, igy az itatoviz felhasznalas korcsoportonkénti szamitdsa nem alkalmazha-
to. A feliilvizsgalati id6szak vizfelhasznalasa az anyagmérleg fejezetben szerepel, a kovetkezd évek
tervezett vizfelhasznalasat és ebbdl kovetkeztethetd tragyamennyiségét a kapacitas teljes elérésével
pedig az alabbiak szerint becsiiljiik:

Itatoviz mennyiségek (m*/év)

10 710 db hizésertés itatovizigénye 17 200 m?
takaritoviz mennyisége (0,3 m*/egyed) 3213 mé
szocialis vizigény: 100 m?

6sszesen: 20.513 m?
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A higtragya mennyiségét az allati tirtiléken kiviil a takaritoviz tdomege noveli, azok mennyisége ponto-
san nem ismert, csak kalkulalt. A kalkulalt higtragya mennyiséghez felhasznalt szakirodalmi adat
”Utmutato az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz a nagy 1étszamu sertéstelepek esetében
(2004.)”

Kozépértékek az MI-08 1782-84 szerint

(kg/allat/nap)

sertés bélsar vizelet iiriilék osszesen
koca 8 7 15

kan 6 7 13
kocasiildo 5 4,3 9,3
szopds malac 0,6 0,5 11
uténevelt malac 1,15 1,4 2,55

hizo 3,2 3,0 6,2

A telep maximalis féréhelyét figyelembe véve a képzddo allati iiriilék mennyiség az alabbi:

jelenlegi
allat megnevezése létszam (db) allati iiriilék
(m%/év)
stild-hizo 10710 17200
* allati Uirlilék mennyiség 4.4 kg/allat/nap mennyiséggel kalkulalt, mivel hizo 30-110 kg kdzotti, amihez allati {iriilék 2,55-6,2

kg parosul.

A telepen a szamitasok alapjan egy év alatt kb. 17 200 m*/év tragya keletkezik. A 81/2007. (IV.25.)
Korm. rendelettel modositott vizek mezdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni védelmérol
sz616 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint nitratérzékeny teriiletnek mi-
ndsiil a kiilon jogszabaly szerinti nagy 1étszamu allattart6 telepek, valamint az allattartd telephez tarto-
70 tragyatarolok teriilete és mint ilyen a tragyatarold kapacitasara vonatkozdan 6 havi mennyiség taro-
lasara alkalmasnak kell lennie, azaz minimum 8600 m?® tragya tarolasat kell biztositsa. A tragyatarozok
osszes kapacitasa 17487,5 m®, ezért a 6 havi tarolokapacitas bdségesen biztositott.

A tragyatarolobdl a tragya vagy a Kft. altal végzett kihelyezésre, vagy értékesitésre keriil. A felhaszna-
las mez6gazdasagi muvelésti foldteriileteken torténik. A tragya értékesitése minden esetben irasos
megallapodas alapjan torténik, igy biztosithatd, hogy a tragya felhasznalasa ellendrzott koriilmények
kozt torténjen.

3.2 Szennyvizkezelés

Az allattarto épiiletek vizes takaritdsa magasnyomasu berendezésekkel torténik, a takaritoviz az épiile-
tek tragyacsatorndiba keriil, és az egyéb csurgalékkal egyiitt keriil kezelésre. A telepen keletkez6 szo-
cialis szennyviz gyiijtése a szocialis épiilet mellett 1évé 2 db 25 m3-es zart szennyviz aknéba torténik.
A szennyviz elszallitasat, sziikség szerint egyedi megrendelésre szennyviz szallitd vallalkozas szallitja
el.

3.2.1.1 Uzemi kozmiivek, jarulékos technolégidk

Viz

A telep vizsziikséglete a telephelyen levo, sajat tulajdonu rétegviz kutakrol biztositott. (1 db termeld és
1 db tartalék kat) A viz kivételt a felszin aldl végzik, szivattyt berendezés segitségével, keriil kiterme-
lésre. A kutak tulajdonosa és lizemeltetdje a Molnarfarm-2000 Kift.

Gazellatas

A szocidlis és iroda-épiilet fiitését, 2 db 17,5 kW hételjesitményli gaztiizelésii kazan latja el. Az allat-
tarto épiiletek fiitetlenek, igy a flitéssel 0sszefiiggd egyéb légyszennyezod pontforras a telephelyen nem
iizemel.
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Elektromos energia
A telep az elektromos energia ellatasat Kiskore 20 kV-0s vonalarol kiépitett leagazasrol kapja, mely
egy fogyasztasmérovel és a hozzatartozo berendezésekkel ellatott.

Telefon
A telephely kiils6 és bels6 kommunikacids kapcsolatot mobil telefonhaldzatok biztositjak.

Megkozelitesi utvonalak

Az allattarto telep, a 3213. sz. Kiskore Poroszld kozotti mitton, majd arrdl leagazd betonozott, kb.
550 méteres bekotéiton kozelithetd meg. A telepiilés belteriileti hataratol D-DNY-i iranyban ~1,3 km-
re helyezkedik el.

Szennyviz

A telephelyen keletkez6 szennyvizek jellegiiknek megfelelden elkiilonitett gravitacids csatornakkal
keriilnek sszegyiijtésre. A szocialis szennyvizeket a szocidlis épiilet mellett levd 2 db 25 m3-es zart
kialakitasu, vasbeton szerkezet(i aknaban.

Csapadékviz elvezeto halozat
A telep zold teriiletére lehulld csapadékviz helyben szikkad el. Az épiiletek tetdszerkezete ereszcsator-
na rendszerrel szerelt, arrol a csapadékviz tiszta teriiletre kertil.
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3.2.2 Termelési adatok, anyagmérleg

2018, év |
BELEPO OLDAL KILEPO OLDAL
» Felhasznalt anyag” Létrehozott termék Keletkezett nem veszélyes hulladékok
Megnevezése Mennyisége Megnevezése Mennyisége Megnevezése Mennyisége
Hiz6 4tlagos 1étszam db 9116 Ertékesitetthiz6 | 25011dp | <iOntozdtthig- 7500
tragya m
Takarméany t 5910 Fves OmegkibO- | 9727485t | clhullott dllat kg 27300
Viz m® 20190 Leadott atlagstly | 109,05 kg/db
2019. év
BELEPO OLDAL KILEPO OLDAL
wFelhasznalt anyag” Létrehozott termék Keletkezett nem veszélyes hulladékok
Megnevezése Mennyisége Megnevezése Mennyisége Megnevezése Mennyisége
Hizo dtlagos létszam db | 7613 Ertékesitett hiz | 11782dp | KiOntozott hig- 7000
tragya m
Takarmany t 3521,7 | FVesIOmeskibe T 30079t | elhullott allat ke 64400
Viz m® 12160 Leadott atlagsuly 113,8 kg/db

KILEPO OLDAL
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wFelhasznalt anyag” Létrehozott termék Keletkezett nem veszélyes hulladékok
Megnevezése Mennyisége Megnevezése Mennyisége Megnevezése Mennyisége
Hiz6 4tlagos 1étszam db 6684 Ertékesitetthiz6 | 14078dp | <iOnt0z0tthig- 8000
tragya m
Takarmény t 348334 | "VOSIOMCEKOO 461950t | clhullott llat kg 30000
Viz m® 13660 Leadott atlagsuly 115 kg/db
2021. év
BELEPO OLDAL KILEPO OLDAL
» Felhasznalt anyag” Létrehozott termék Keletkezett nem veszélyes hulladékok
Megnevezése Mennyisége Megnevezése Mennyisége Megnevezése Mennyisége
Hiz6 atlagos létszam db | 6895 Ertékesitett hizo | 19834dp | <iontozdtthig- 7140
tragya m
Takarmény t 643041 | "VOSIOMEBKOO 5 417742t | clhullott llat ke 71600
Viz m® 19880 Leadott atlagsaly | 121,89 kg/db
2022. év
BELEPO OLDAL KILEPO OLDAL
wFelhasznalt anyag” Létrehozott termék Keletkezett nem veszélyes hulladékok
Megnevezése Mennyisége Megnevezése Mennyisége Megnevezése Mennyisége
Hiz6 4tlagos létszam db 7305 Ertkesitetthiz6 | 26629db | KiOnozott hig- 9800
tragya m
Takarmény t 6920,702 | EVves tc‘;gtzgk‘bo' 2.417,742t | elhullott allat kg 81200
Viz m® 20560 Leadott atlagsuly 127,6 kg/db
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3.2.3 Szennyez6 forrasok
A telepen kizarolag sertéshizlalasi tevékenység folyik. A tevékenység jellegénél fogva a 1égszennye-
z¢st, zajkibocsatast €s talaj vizet vagy talajt szennyez6 forrasok vannak a telephelyen. Ezen kibocsata-
sokrol a Kft. adatszolgaltatasaiban, éves jelentéseiben szamot adott.
3.2.3.1 Légszennyezd forrdasok
Légszennyez6 anyagot kibocsatd forrasok a telephelyen az allattarté épiiletek, valamint a tragyakeze-
1és 1étesitményei. Ezek mind biizt kibocsato, feliileti forrasok. Az épiiletek front ill. oldalfali nyilasza-
rokon keresztiil szelloznek. A higtragya tarolok nyitottak, a feliiletiikon kéregképzdodéssel lehet sza-
molni. Ezen forrasok 1égszennyezd anyag kibocsatasa egzakt modon nem mérhetd. Kémyezeti hatésait
a gyakorlaton alapuldé miszaki becsléssel kell meghatarozni. Az allatlétszam alapjan szamithatd az
ammonia és metan kibocsatas meg lett hatarozva. A 1égszennyez6 anyagok terjedése szempontjabol
kedvez0 a telep fekvése, illetve tavolsaga a telepiiléstol.
Pontforras a szocialis éplilet kazanjanak kéménye. Alacsony teljesitménye alapjan viszont nem tarto-
zik az engedély és bejelentés koteles forrasok kozé.
3.2.3.2 Zajforrdsok
A sertéstelepi zajforrasok csoportjat az olak egy részében tlizemeld ventilatorok, a takarmanytarold
silokhoz tartoz6 behord6é motorok, valamint a takarmany és allat szallitd gépjarmiivek képezik. A telep
meglehetdsen messze, kb. 1300 m-re van Kiskore belteriileti hataratol és mas lakoépiilet, tanya sincs a
kozelben. Ezek a forrasok egyébként sem kiemelkedden zajosak, igy karos kdrnyezeti zajhatas a vizs-
galt idészakban nem fordult eld.
3.2.3.3 Talaj, talajviz szennyezé forrdsok
Az éllattartas 6sszes épitménye allattarto épiiletektdl a tragyakihelyezo teriiletig mind lehetsé-
ges talajviz szennyez0 forras. Ezek tételesen:
1. Higtragya elvezetd rendszer
II. Higtragya kdzponti atemeld akna
III. Higtragya tarold
IV. Tragyatarol6 /vasbeton tarozo6/
V. Hulladéktarolo, Vegyszertarold
VI. Kommunalis szennyvizgytijté akna
VII. Sz4llit6 és anyagmozgatd gépjarmuvek
Szen,nyezo Szennyezést okozhat
forrés jele
| a vezeték falanak meghibasodasa kovetkeztében a szennyezd anyag elszivargésa a talajba,
: a vezeték eldugulasa.
az akna faldnak meghibasodasa kovetkeztében a szennyez6 anyag elszivargasa a talajba,
Il. az akna taltoltése,
vezeték eldugulasa
m a tarol6 falanak meghibasodasa kovetkeztében a szennyezd anyag elszivargésa a talajba,
' a tarolo taltoltése,
v a tarol6 falanak, padozatanak meghibasodasa kovetkeztében a szennyez6 anyag elszivargasa a talajba,
' a tarol¢d tultoltése,
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Szeqnyezo Szennyezést okozhat
forras jele
v a tarol6 falanak, padozatanak meghibasodasa kovetkeztében a szennyez6 anyag elszivargasa a talajba,
' a tarolo tultoltése,
a gyijtéakna falanak meghibasodasa kdvetkeztében a szennyezd anyag elszivargasa a talajba,
VI a gyijtécsatorna eldugulasa,
' a gyijtéakna taltoltése,
a szennyezd anyag kidmlése szippantaskor, elszallitaskor.
az olajtomitések elhasznalodasa miatt bekovetkezo olajfolyas,
VII. a hidraulikacsé torése miatti olajfolyas, a folyamatos karbantartdas hidnyabol adodé miiszaki
meghibasodasok

Az allati hullakat 1100 l-es csepegés mentes, gurithato, fedeles, tiizihorganyzott konténerekbe gyijtik.
Ezek zartak, jo allapotuak, elcsurgassal nem kell szamolni. Veszélyes hulladékok kis mennyiségben
keletkeznek. Tarolasuk a 8. és 9. sz. allattarto épiilet kdzotti raktarban torténik, igy az altaluk okozott
talajviz szennyezés kizart.

3.3 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentdciok, ellendrzések

3.3.1 Nyilvantartasok

A Molnarfarm-2000 Kft. a kérnyezetvédelemmel kapcsolatosan az alabbiakrol vezet nyilvantartast:
— acég szdmara kiadott engedélyekrol,
— akodrnyezetvédelmi targyt jelentési kotelezettségekrol,
— a felhasznalt anyagokrdl,
— afelhasznalt energiakrol,
— a felhasznalt vizrol,
— a keletkezo hulladékokrol,
— akeletkezo és kihelyezett higtragyardl,
— az elvégzett mérésekrdl, vizsgalatokral,
— akornyezetveszélyeztetésekrol,
— akdrnyezetvédelmi targyt panaszokrol.

A Kift. részére kiadott hatdsagi engedélyekrdl nyilvantartast vezetnek, melyben kovetik az engedélyek
modositasat, a lejaratat. A nyilvantartast a kornyezetvédelmi megbizott vezeti.

Nyilvantartast vezetnek a kornyezetvédelmi targyu adatszolgaltatasokrol, beszamolokrol, jelentések-
rol, melyben nyomon kdvetik az adatszolgaltatas targyat, hataridejét. A nyilvantartast a kdrnyezetvé-
delmi megbizott vezeti.

Nyilvantartast vezetnek a felhasznalt anyagokrél a (takarmanyok, takarmany kiegészitok, allat-
gyogyaszati anyagok, fert6tlenitd szerek stb.) valamint a keletkez6 és kihelyezett higtragyarol ezeket a
cégvezetd vezeti.

Nyilvantartast vezetnek a telephelyen felhasznalt energiakrol, igy a villamos energiar6l, kitermelt és
felhasznalt vizrdl, illetve az lizemanyagokrol. Ezeket a cégvezetd vezeti.

A keletkezett hulladékokrol a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettsé-
gekrol szolo 309/2014. (XI1. 11.) Korm. rendelet szerint nyilvantartast vezetik. A nyilvantartasok az
telephelyen van, vezetéséért a telepvezetd felelds.
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A telephelyen tobbféle kornyezetvédelmi mérési hely van. Az elvégzett mintavételrdl, laboratoriumi
analizisrdl, mérésrdl, vizsgalatrol szol6 nyilvantartast a kornyezetvédelmi megbizott vezeti.

A kornyezet veszélyeztetést 0kozd eseményekrél szold nyilvantartast a kérnyezetvédelmi megbizott
vezeti.

A kornyezetvédelmi targyll panaszokrol nyilvantartast vezetnek, mely tartalmazza a panasz beérkezé-

sének idejét, targyat és a megtett intézkedéseket. A nyilvantartast a kornyezetvédelmi megbizott veze-
ti.

3.3.2 Jelentések, beszamolok, adatszolgaltatasok

A Molnarfarm-2000 Kft. a kérnyezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységérdl az alabbi adatszolgalta-
tasokat teljesit.

24
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Az adatszolgaltatas

Kinek késziil

A bevallast/jelentést elkésziti (fele-

. — - Hatarido Gyakorisag -
megnevezése Neve Bekiildési cim lds)
. . Heves Varmegyei Korm.
A kelgtkezett hulladékok éves Hivatal OKIR HIR marcius 1. évente kornyezetvédelemi megbizott
jelentése Cag T
Egri Jarasi Hivatal
Heves Varmegyei Korm.
Talajviz monitoring jelentés Hivatal OKIR FAVI marcius 31. hatarozat szerint kornyezetvédelemi megbizott
Egri Jarasi Hivatal
Jelentés a vizek mez6égazdasa- Heves Varmeavei Korm )
gi eredetli nitrat szennyezésé- 9y ' ANYK MGSZH marcius 1. évente kornyezetvédelemi megbizott

r6l

Hivatal MGSZH

Vizkészlet jarulék bejelentése

Heves Varmegyei Kat. Véd.

5000 Szolnok,

negyedévente és

negyedévente és

kornyezetvédelemi megbizott

¢és megfizetése Ig. Jozsef Attila at 14 januar 15. évente
Heves Varmegyei Korm.
Légszennyezés bejelentése Hivatal OKIR LM marcius 31. évente kornyezetvédelemi megbizott
Egri Jarasi Hivatal
N g Heves Varmegyei Korm.
:errémoma kibocsdtds bejelen- Hivatal OKIR LM levélben kozlik eseti kornyezetvédelemi megbizott
Egri Jarasi Hivatal
Heves Varmegyei Korm. 3300 Eger
IPPC éves beszamolo jelentés Hivatal . ' marcius 31. évente kornyezetvédelemi megbizott
S T Szovetkezet u. 4.
Egri Jarasi Hivatal
Allati eredetii hulladékok Nemzeti Elelmiszerlanc- https://meber.nebih.gov.hu mércius 1. cvente Komyezetvédelemi megbizott

keletkezése

biztonsagi Hivatal

/meber/porta



https://meber.nebih.gov.hu/
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3.3.3 Hatosagi ellendrzések, kotelezések, birsagok

A Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 36600/1559/2022. alt. sz. hataroza-
taban a Kiskdre, kiilteriilet 0504/1 hrsz. alatti teriileten tortént illegalis higtragya kihelyezés iigyében a
kivizsgalast lezarta, a ,,Molnarfarm-2000" Sertéstenyészté és Ertékesité Kft-t (székhely: 6060 Tisza-
kécske, Olahhazi dilé 19.) a Kiskore 0496/1 hrsz-on 1évé sertéstelepen, valamint a Kiskore, 0504/1
rsz. alatti teriilet vonatkozasaban lefolytatott kivizsgalas alapjan, hivatalbol indult eljarasban kotelezte
a felszin alatti vizet veszélyeztetd, foldtani kdzeget szennyezd, karositd tevékenység gyakorlasanak
alabbi pontok szerinti megsziintetésére:

— A sertéstelep teriiletérdl a Kiskore, kiilteriilet 0504/1 hrsz-u teriiletre kijuttatott higtragyatol a
teriiletet meg kell tisztitani, az dsszeszedett tragya mezdgazdasagi hasznositasarol, vagy arta-
lommentes elhelyezésérél gondoskodni kell. Az elvégzett muveletekrdl Igazgatdsagunk részé-
re zardjelentést kell benyujtani. Teljesitési hataridé: 2022. november 30.

A Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag a ,,Molnarfarm-2000” Sertéste-
nyésztd és Ertékesitd Kft-t (székhely: 6060 Tiszakécske, Olahhéazi diilé 19.) a vizek mezégazdasagi
eredetll nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006. (11.7.) Korm. rendelet eldirasainak
megsértése miatt 300.000 Ft nitratszennyezési birsag megfizetésére kotelezte 36600/1559/2022.4lt. sz.
hatarozataval.

3.3.4 Panaszbejelentések, intézkedések

A Kiskore kiiltertilet 0504/1 hrsz-0 ingatlanon feltételezett higtragya kivezetéssel kapcsolatosan érke-
zett kozérdeki bejelentés a Heves Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyara. lefolytatasat kérte.

2022. aprilis 14-én a Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulla-
dékgazdalkodasi Foosztalya a Kozép-Tisza-Vidéki Viziigyi Igazgatosaggal kozosen a ,,Molnarfarm-
2000 Sertéstenyészté és Ertékesitd Kft. kiskorei sertéstelepén helyszini szemlét tartott a kivizsgéalas
lefolytatasa érdekében, melyr6l jegyzokonyv késziilt. A szemle soran az alabbiakat tapasztaltak a ha-
tosagok:

A telepen keletkezd higtragya a kdzponti osztomibe érkezik, majd felszin feletti csOvezetéken a
HDPE foliaszigetelésii egyik medencébe vezetik. A tarozok kb. félig voltak feltelve a szemle idején. A
szemle idején jol lathato volt a kornyezetvédelmi hatosag altal 2022. marcius 30-an tapasztalt, higtra-
gya kivezetést biztositd csGvezeték nyomvonala (a vezetéket mar eltavolitottak), a keritésen létesitett
kivezetés helye, melyet addigra kijavitottak. A két szigetelt taroz6 mogotti, keritéssel elvalasztott tertii-
leten lathat6 nagy teriileten szétteriilve a higtragya. A higtragya engedély nélkiili kihelyezéssel érintett
teriilet a Kiskdre 0504/1 hrsz-u ingatlan, mely a tulajdoni lap szerint a ,,Molnarfarm-2000 Sertéste-
nyészt6 és Ertékesité Kft. tulajdonaban van. Az iizemeltetd képviselje egyértelmii magyarazatot nem
tudott adni arra, hogy a higtragya kihelyezése mennyi ideig tartott, illetve mi volt az oka az engedély-
t6l eltéré tizemallapotnak. A Kiskore, 0504/1 hrsz-u teriilet higtragyaval torténé elszennyezéséért fele-
16s okozoként a ,,Molnarfarm-2000” Kft. lett megjelolve, melyet az {izemeltetd képviseldje a jegyzo-
konyvben elismert. A szemlén megtekintettiik a telepen 1évo kor alakubeton higtragya tarozo miitar-
gyat, melyet az tizemeltetd elmondasa alapjan nem hasznalnak, melyet igazolt, hogy a medencében
higtragya bevezetés nyomai nem voltak lathatoak, a mitargyban csapadékviz talalhaté. A telepen 9000
db hizo sertés volt a szemle idején (6 épiiletben 1500 db).

Heves Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fo-
osztaly HE/KVO/00825-13/2022. sz. levelében tajékoztatta a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kataszt-
rofavédelmi Igazgatdsagot, hogy a Kiskore, kiilteriilet 0504/1 hrsz.-0i ingatlanon feltételezett illegalis
higtragya kivezetéssel kapcsolatosan tett kozérdekii bejelentés kivizsgalasa érdekében a Heves Megyei
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Korményhivatal Kérnyezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly 2022. 04.
13-an ismételten helyszini szemlét tartott. A szemle soran dronnal és fényképezdgéppel készitett feny-
képeket és a szemlérdl feljegyzést készitett. A felvételekbol és koordinatakbol megallapithato, hogy az
illegalisan kivezetett higtragya jelenleg egy kb. 2,5 ha-os teriiletrészt érint a Natura 2000 besorolas,
mocsar miivelési agt, 0504/1 hrsz-u ingatlanon.

A Kozép-Tisza-Vidéki Viziigyi Igazgatosag a KP-03488-002/2022 iigyiratszamon szakért6i véleményt
adott a helyszini szemlét kdvetden. Szakértéi véleménye szerint: ,,A felszin alatti vizek védelme
szempontjabdl kiilondsen fontos lenne az illegalisan kihelyezett higtragya minél el6bb toérténd elszalli-
tasa a vizjogi lizemeltetési engedélyben szerepld teriiletek egyikére, vagy egyéb artalmatlanitasa. A
higtragya elszallitasa utan fel kell mérni, hogy a teriilet rekultivacidja szempontjabdl kell-e tovabbi
intézkedéseket lefolytatni.”

A kotelezés teljesitésére a Molnarfarm Kft. az alabbiakrol tajékoztatta a viziigyi hatosagot:

,»A hatosaguk altal illegalis higtragya elhelyezéssel vélelmezett teriileten (Kiskore, 0504/1 hrsz.) a
felszinen visszamaradt szilard allati iiriilék munkagéppel vékony rétegben lehantolasra és 6sszetolasra
keriilt. A gépi munkalatokat helyi vallalkozd, Csontos Laszlo végezte el. A szerves anyag a mezogaz-
dasagi termel6nek keriilt atadasra, (3 kocsi kb:20-25t) aki a 0478 és a 0480 hrsz-1 teriiletekre kiszorta,
igy tapanyagként hasznositotta. Tovabba az érintett teriileten a novényzet szarzuzassal levagasra ke-
riilt, majd a munkagépek taposasabol eredd felszini réteg roncsolasa tarcsazasi mivelettel kijavitasra,
azaz rekultivalva lett.”

34 Tartdlyok, anyagvezetékek

3.4.1 Anyag vezetékek

A vizellatast és higtragya elvezetést biztositd vezetékek technologiai céluak, melyek miiszaki adatai az
utolso feliilvizsgalat 6ta nem valtoztak. Ennek megfeleléen a meglévé MOBA atemelében 6sszegyiij-
tott higtragya nyomott vezetéken jut a szigetelt higtragya trozoba, illetve a vb. Tarozokba. A nyomott
tragyavezeték 0+000 szelvénye a meglévd osztoaknatol indul, és a vb. Tarozd toltd-iiritd aknaba kot
be. A vezeték hossza 150 méter.

A toltévezeték hossza 50 fm.

- mérete, anyaga: NA 90 KPE P6

- atl. fektetési mélység: 0,8-1,0 m

- szerelvény. Torkolati falattorés a tarozonal.
Uritdvezeték hossza: 55 fm.

- mérete, anyaga: NA 160 KPE P6

- atl fektetési mélység: 0,8-1,0 m

- szerelvény. Torkolati felattorés a tarozonal.
A telep vizellatasat biztositd vizvezeték halozat allapota megfeleld.

A higtragya elvezetésre szolgalo beton anyagu gravitacios vagy nyomas alatti anyagvezetékek megfe-
lel6 muszaki allapotuak. Elfolyas, elszivargas azokkal kapcsolatban nem volt tapasztalhato.

3.4.2 Tartalyok, tarolok

A sertéstartasi tevékenység soran keletkezd higtragya gytjtése és kezelése a Tragya, higtragya kezelés
elemei c. fejezetben ismertetésre keriiltek, ezek megismétlésétdl eltekintiink. Ezen feliil ebbe a feje-
zetbe sorolandok a tragyacsatornak, az atemeld akna (alabb ismertetve) illetve a szocialis szennyvizek
gytijtésére szolgald 2 db 25 m3-es zart aknaba.

A tragyatarozo mutargyakhoz tolt6-iiritd osztott terli akna tartozik, melynek adatai:
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- Kivitel: monolit beton akna, toldzar akna, és iiritd akna térrésszel. A tolozar akna 60x60 cm-es
lebuvo nyiléassal, az {irit6 akna 100x100 cm lebiivo nyilassal épiilt, amely egyben a higtragya in-
jektor szivotomlo leereszté nyilasa.

- Akna mérete, anyaga: 0,8 x 1,60 x 1,8 m és 1,60 x 1,60 x 1,80 m belméretii, osztott terdi, 20 cm
fal és fodémvastagsagi monolit beton akna.

- SzivocsOmérete, anyaga: 2 x 5 fm NA 160 mm KPE P6

3.5 A tevékenység célja

A Kft. alapvetd célja minél nagyobb iizleti eredmény elérése - az allatjoléti és kdrnyezetvédelmi sza-
balyok betartasa mellett - azaltal, hogy megteremtik azokat a tartasi feltételeket, melyek a tarsasag
optimalis miikodéséhez sziikségesek. A Molnarfarm-2000 Kft. kiskorei telephelye mellett tobb telep-
helyet lizemeltet. Az elmult években a tarsasag problémasnak latta a hizlalasra keriilo sertés ,,alap-
anyag” mindségét, és a hatékonyabb miikddés érdekében gy hatarozott a hizlalas alapjaként megva-
sarolt malacokat a jovében sajat maga kivanja ,,eléallitani”. Ez a malacnevelés torténik a jovoben a
tiszateny0i telephelyen, ahonnan tehat a tobbi telep alapanyag ellatasat tervezik biztositani. Kedvezo
esetben a valasztott genetikai allomany nevelésével, ismert malac eléélettel a gazdasagi elényoket
remél a tarsasag. A jelen eljarassal érintett kiskorei telephelyen pedig kizardlag hizlalas torténik, az
idealis vagosuly eléréséig.

A Kft. szeretne megfelelni az allatok védelmérdl és kiméletérdl szolo 1998. évi XXVIIIL. torvény és
mas agazati szabalyoknak, ugymint a mez6gazdasagi haszonallatok tartasanak allatvédelmi szabalyai-
ol 32/1999. (I11. 31.) FVM rendelet el6irasainak.

Kornyezetvédelmi szempontbdl cél megfelelni a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyair6l szolo
1995. évi LIII. térvénynek és a beldle szarmaztatott kdrnyezetvédelmi jogszabalyoknak.

3.6 A tervezett tevékenység szdamitdasba vett viltozatainak leirdsa

A telephely adott, jelenleg is alkalmas sertéshizlaldsra. Az épiiletek szerkezete kell6en erds, a techno-
logia részben felujitott, ill. felujithatd. Az épiiletek a korcsoportok valtasara épitési engedélyeztetési
eljarasok nélkiil, bels6 atalakitasokkal alkalmassa tehetd. Ezen megfontolasokbol, Kft. egyéb valtoza-
tokat nem vizsgalt.

3.7 A tevékenység volumene

A tevékenység volumene a tartott allatok szamaval jellemezhetd. A telephely jelenlegi féro-
helyszdmat az alabbi tablazat tartalmazza:

Sorszam Megnevezés Funkcio Ferohel_()()jlt;;l pacitas Allategység
allattart6 épiilet Hizlalda 1000 200
allattarto épiilet Hizlalda 1000 200
1-2.nya- | allattarté épiileteket )
tag 0sszeko6td nyaktag Hizlalda 180 36
3. allattarto épiilet Hizlalda 1000 200
4, allattarté épiilet Hizlalda 1000 200
3-4. nya- | allattarto épiileteket )
tag 0sszekotd nyaktag Hizlalda 180 36
5, allattart6 épiilet Hizlalda 1400 280
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Sorszam Megnevezés Funkcio Ferohe%l;;zp acids Allategység

6. allattarto épiilet Hizlalda 1400 280
7. allattarto épiilet Hizlalda 700 140
8. allattarto épiilet Hizlalda 700 140
9. allattarto épiilet Hizlalda 750 150
10. allattarto épiilet Hizlalda 1400 280

Osszesen: 10 710 2142

3.8 A tevékenység helye és kornyezete, az igénybe veendo teriilet haszndlatdnak jelenlegi és a

telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

3.8.1 A tevékenység helye és kornyezete

A vizsgalt sertéstelep Kiskore telepiilést6l E-i iranyban talalhat6, a Kiskore 0496/1 hrsz-G ingatlanon,
melynek megkézelitése a 3213-as kozhtrol lekanyarodva, szilard burkolata uton torténik. A tragyata-
rolas a Kiskore 0504/1 hrsz-u ingatlanon torténik. A telepiilés legkozelebbi lakoépiileteinek telekhata-
ra a sertéstelep telekhataratél 1300 métert meghalado tavolsagban van. A legkozelebbi lakoépiiletek a
Kiskore Kossuth Lajos uti, és Ujélet ti lakohazat. A legkozelebbi allattarté épiilet, mely hasonlo ki-
bocsatassal tizemel 3,5 km-en tal talalhato. A teriilet kornyezetében mezdgazdasagi miivelés alatt allo
teriletek, szantok vannak.

A telephely kozvetlen kornyezetében nincsenek lakd hazak, kizarolag mezdgazdasagi mivelés alatt
allo tertiletek vannak.

A legkozelebbi védendd épiiletek a telekhatartol:

Tavolsag a
Helyszin Irany telekhatartol Funkcio
m
Kiskore 1259 . 1
(Kossuth Lajos u. 114.) DI 1210m lakohdz

3.8.2 A teriilet hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett
modja

Kiskdre Varos Onkormanyzata Képviseld testiiletének a helyi épitési szabélyzatrél szolé 6/2002.
(V1.3.) rendelete Mg2 Gvezetbe sorolja a teriiletet. Az elSirasokat a HESZ 13. § szakasza hatérozza
meg. Az iizem teriilete Mezégazdasagi Uzemi gazdasagi teriilet dvezetbe sorolt, az dvezetre
vonatkoz6 eldirasok a taj és természetvédelemmel foglalkozo fejezetben kertilnek ismertetés-
re. A telepiilésrendezési eszk6zok 2022. évi feliilvizsgalata soran a telephely teriilete Kmii —
mezdgazdasagi lizemi teriilet besorolasba kertilt, de a rendelet kihirdetése tudomasunk szerint
még nem tortént meg.
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4 A teriilet és ingatlan jellemzése, jelenlegi allapotanak bemutatasa

A tevékenység végzésének kozvetlen hatasterlilete az ingatlan maga, a kdzvetett hatasteriilete pedig az
ingatlanon kiviil levd szomszédos teriiletek, a dokumentacié késobbi fejezeteiben leirtak szerint. Jelen
fejezet tartalmazza a tajegység jellemzdinek leirasan tul, a kozvetlen és kozvetett hatasteriiletek kor-
nyezeti allapotat.

4.1 Tajadottsagok, teriilethaszndlatok

4.1.1 Geologiai jellemzdk, talajtani adottsagok

A kistaj jelenkorig hatékony, erés szerkezeti vonalnyalabokon fekszik (K6zép-magyarorszagi vonal).
A medencealjzatot feltételezetten metamorfitok alkotjak. A miocéntdl a holocénig siillyedd, nagy vas-
tagsagban feltoltott térszin. Siillyedése kiilondsen a pliocén elejétdl volt erds, a 2000 m-re vastagodo
pannoéniai iiledékekre 200 m-es pleisztocén rétegsor telepiilt. A jelenkorig tarto siillyedés kovetkezté-
ben a felszint mindeniitt tobb méter vastag, a Tiszahoz kapcsolodo folydvizi liledék - 16sziszap, ontés-
iszap, Ontésagyag — boritja.

A kistajban a Tiszan kialakitott viztarozo jelentOs tajformald tényezéként szerepel, minthogy a taj
teriiletének egyiittesen 60 %-ot kitevd kiillonbozo réti talajféleségek 25 %-at foglalja. A Kiskdorei-
viztarozé lehetéséget teremt az ontézésre, de a talajvizszint emelésével masodlagos szikesedést is ki-
valthat, amely az ont6zés kiterjesztésével tovabb erésddhet. A Tisza Ontésanyagain valyog és anyag
fizikai féleségli, tobbnyire savanyu ontés réti talajok képzddtek (20 %), amelyek termékenységi beso-
rolasa 30-45 (int.) talajmindségi kategoria. A zomében (60%) szantoként hasznosithato talajok jo bi-
za-, kukorica- és cukorrépaterm6k, de miivelhet6ségiik és termésbiztonsaguk nagymértékben a ned-
vességviszonyok alakuldsatol fiigg. A Kozép-tiszai Téjvédelmi Korzet és a viztdrozo teriilete is foként
erre a talajtipusra esik. A tobbnyire 16sz0s anyagon kialakult, agyag fizikai féleségii réti talajok (19%)
kémhatasa er6sen savanyu. Termékenységi besorolasuk a 30-40 (int.) foldmindségi kategdria. Szinte
teljes egészében (90%) szadntoként, buza- és kukoricatermd teriiletként hasznosulnak.

A szikes talajok a kistajban jelentds teriileten (33%) megtalalhatok. A réti szolonyecek (6%), a sztyep-
pesedd réti szolonyecek (6%) és szolonyeces réti talajok (21%) felszine egyarant tobbé-kevésbé sava-
nyt kémhatasa. A szolonyeces réti talajok termékenysége (int. 25-40) lehetévé teszi szantoteriileti
hasznositasukat. Ontdzésiik a masodlagos szikesedés lehetdségét hordozza. A szikes talajok szikessé-
giik mértékétdl figgden 25-60 %-ig legelokeént hasznosithatok. A tajban kis (3%) teriileti kiterjedésben
csernozjom talajfoltok is talalhatok. A csernozjom jellegli homoktalajok (1%), az alfoldi mészlepedé-
kes csernozjom (1%) és a réti csernozjom talajok (1%) a taj legértékesebb buza- és kukoricatermd
talajai. Erdekesség, hogy a csernozjom jellegii homoktalaj sz615termesztésre is alkalmas (15%).

4.2 A teriilet meteorologiai jellemzése

Meérsékelten meleg-szaraz éghajlatu teriilet, kiilondsen a déli részei. Az évi napfénytartam 1920 és
1960 ora kozott valtozik (a D-i részen tobb), a nyari évnegyedben 760-770, a téliben 175-180 ora nap-
stitést ¢lvez a kistaj. Az évi kozéphémérséklet 10,1-10,3 °C kozott valtozik, az alacsonyabb értékek az
E-i részen varhatok. A vegetacids idészak atlaghdmérséklete 17,3 °C. A 10 °C kozéphdmérsékletet
maghalad6 napok szama 197-200 (tavaszi-6szi hatarnapja apr. 1-3. és okt. 19-20.) A fagymentes id6-
szak kb. 195 napig tart, apr. 9-10. koriil kezdddik és okt. 22. koriil ér véget. Az évi abszoliit hdmérsék-
leti maximumok és minimumok atlaga 34,0-34,5 °C, ill. -16,0 és -16,5 °C. A csapadék éves mennyi-
sége 520-540, de D-en csak 510-520 mm. A vegetacios id6szak csapadéka 300-310 mm. A 24 oras
csapadékmaximum 113 mm (Poroszld). A hétakards napok szama 33-35, az atlagos maximalis hovas-
tagsag 15-16 cm. Az ariditasi index 1,30-135, de D-en 1,35 folotti. A leggyakoribb szélirdny az EK-i,
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de nem kicsi a D-i és a K-i szél ardnya sem. Nagyjabol ez a kistaj a valasztovonal az Eszak-Alfoldon:
t6le Ny-ra inkabb az ENY-i, K-re pedig az Ek-i sz¢él az uralkod6. Az atlagos szélsebesség kevéssel 2,5
m/s alatti. Kiilondsen a D-i vidékeken kevés a csapadék, emiatt a gazdasagos termesztés érdekében
indokolt az 6nt6zés.

4.3 A teriilet hidrologiai jellemzése

4.3.1 Vizfoldtani viszonyok

A teriilet foldtani-vizfoldtani adottsagai eltér6 Osvizrajzi viszonyok kozott alakultak ki a felsé-
pannonban és a pleisztocénben is, melyben meghatarozd a Paleogén-medence Jaszsagi-
almedencéjének szerepe. A fejlodéstorténet soran a Pannon beltd fokozatos feltdltddése soran a mély-
vizitdl a sekélyvizin at a part menti kornyezetig, majd a termal porozus viztest felsd részén, valamint a
porozus viztestekben folyovizi kdrnyezetben folyt az liledékképzddés. A folyovizi kornyezetben ke-
letkez6 képzédmények valtozo vastagsagi Ovzatony faciesti és artéri agyagos-homokos sorozatok
valtakozasabol épiilnek fel. Ennek megfelel6en a képzédmények gyakran ki¢kelédnek, egymasba fo-
gazddnak, vagy atmenetet képeznek egymasba.

A pliocénben itt levo Osfolydk jelentds vastagsagu, kivald vizado képességii homokrétegeket raktak le
a korzet nyugati szegélyén (pl. Heves-Jaszkisér-Jaszladany vonala), ezeket az 1000 1/p koriili max.
hozamokat nem csak a strandfiird6k, hanem a lakossagi vizmiivek is kihasznaljak ott, ahol a fiatalabb
iledékek agyagos jellegick. A kozeli hegylab fel6li utanpotlodas miatt a 450-720 m aldl kitermelt
termalvizek oldott anyag tartalma viszonylag csekély, 750-1250 mg/l kozotti, a felhasznalast ugyan-
akkor neheziti a magas metantartalom, a vizhéfok, az ammonia és a huminsav mennyisége. Uledék-
kézettanilag eltéré adottsagu a K-DK-i teriiletrész, ahol kizarolag a felsé pannon also-tagozataban
alakultak ki termeltetésre alkalmas homokok, a k6zépso rész agyagos, finomhomok betelepiilésekkel.
Néhany tiz vagy szazméternyi tarkaagyagos levantei Osszletet kdvetden a hideg ivovizet tarold pleisz-
tocénbe jutunk, melynek kézettani felépitése szintén valtozd Osvizrajzi viszonyokra utal. A kozeli
hegylab ellenére az alsé és kozépso-pleisztocénben alig alakult ki vastagabb homokréteg az egész
teriileten, az is inkdbb az 6s-Sajo-Hernad altal feltoltott részkorzetekben (Kiskore, Pély, Jaszladany).
A kinyerhetd hozamok 4-500 I/p-en beliiliek, a viz pedig vasas, ammonias, metanos, széndioxidosan
agressziv. A helyzet a felsé-pleisztocén elején valtozott meg viszonylag jelentésen, mikor az Eszaki-
kozéphegység gyors kiemelkedése miatt a folydk mar onnan, a korabbinal joval kozelebbrdl érkezve
arasztottak el ezt a teriiletet. Durvahomokos, kavicsos iiledékek ennek ellenére csak az Erdotelek-
Tenk-Hevesvezekény-Jaszszentandras vonalon tarhatok fel, és bar a kinyerhet6 vizhozamok csak ko-
zepesek (500-800 1/p max.), a kitermelt viz ivasra, ontozésre egyarant alkalmas. D-DK felé haladva a
vizado képzdédmények gyorsan finomodnak (apro €s kdzépszemcsések, 2,5-4 m vastagok), vizado
képességiik és vizmindségiik is gyengiil. A kitermelt vizek natriumossa valnak, vas és mangantartal-
muk jelentds, akarcsak széndioxidos agresszivitasuk. Jelent6sebb vizado képességgel csak a Tisza
vonala mentén (Kiskorétdl Csataszogig) rendelkeznek a rétegek, ahol mar 6s-Sajo-Hernad homokok
rakodtak le jo kifejlodéssel és megfeleld utanpotlasi képességgel. A viz mindsége itt sem megfeleld, az
emlitett gondok mellett még az arzén is megjelenik (pl. Nagykorii vidékén).

Az alegység teriiletén a talajviz megjelenési mélysége 2-3 m a terepszint alatt. Mindsége a felszin
kozeli képzodmények valtozatossaga miatt mozaikszeriien valtozo, uralkodéan natrium-magnéziumos
és szulfatos-kloridos.

A vizsgélt ingatlanon, illetve annak kozelében 1évo viztermeld és monitoring kutak:

Termelo kutak

Tulajdonos Kt iel Létesités Talpmelvse EOV koordinatak Sziir6zés
iizemeltetd utjele helye pmelyseg X Y /m/
Molnarfarm-2000 1. sz kat 68,8-78,0
Kit. (tartalék) 0496/1 100,0 243000 759400 91.0-945
Molnarfarm-2000 | I sz kat 0496/1 360,0m 243100 759300 275,6-287,3
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Tulajdonos Kt iele Létesités Talpmélysé EOV koordinatak Sziir6zés
iizemeltetd J helye pmelyseg X Y /m/
Kft. 325,0-330,8

A telephely 500 méteres sugart kornyezetében egyéb mélyfurast kut a rendelkezésre allo adatok alap-
jan nem talalhato.

Monitoring kutak:

Telephelyen beliili monitoring kutak:

Tulajdono:?‘ Jele Talpmélység EOV koordinatak Sziir6zés

tizemeltetd X Y /m/
Molnarfarm-2000 Kft. 1. -6,00 m 243061 758982 -5,0-3,0
Molnarfarm-2000 Kft. 2. -6,00 m 243024 758955 -5,0-3,0
Molnarfarm-2000 Kft. 3. -6,00 m 243024 758955 -5,0-3,0
Molnarfarm-2000 Kft. kapuér -20,00 m 243063 758982 -19,0-17,0

A kutak észleldcsoveinek mérete @ 110 KMPVC. A szlir6zott tartomany az 1. és 2. katnal -5,0-3,0 m
kozotti. A kutakat a tarozok lokalis talajviz aramlasi irannyal megegyez0, illetve azzal ellentétes pont-
jan jelolték ki. A 3. sz. an. kapudr kut észlelocsove @ 63 KMPVC anyagu.

4.3.2 Vizek

A térség vizellatottsagara a télvégi, kora tavaszi, illetve a nyarvégi, 6szi vizboségek mellett a tavaszi,
kora nyari vizhianyok jellemzok. A lehetséges parolgas sok év atlagaban jellemzOen meghaladja a
tényleges parolgas mértékét. Ez aldl csak a Tisza-to, illetve a Tisza hullamtere képez kivételt. Az évek
kozti megoszlas alapvetd jellegzetessége a Kozép-Tiszan a szaraz és nedves peridodusok valtakozasa.
A XX. szazadban az éghajlat tulnyomo részben (51%) széraz, illetve nedves (32%), s csak a fennma-
rado iddszak (17%) volt kedvezd. A nedves periddusra jellemzé a mély fekvést teriiletek belvizesedé-
se, ugyanakkor belviz szaraz években is jelentkezhet a csapadék éven beliili széls6ségeinek kovetkez-
tében. Ilyenkor ugyanabban az évben egymast rovid idon beliil kovetheti a belviz és az aszaly. A kis-
térség nagy része szaraz, gyér lefolyasti vizhianyos a teriilet, de el6fordul fokozottan (Hevesi-artér)
vizhianyos teriilet is. A térség vizrajzara Osszességében elmondhatd, hogy egy korabban vizjarta, de a
szabalyozdsok utan tdbbnyire vizhidnyos teriilet, belvizcsatornakkal stirin behdlozva. A térség viz-
rendszerének alapjat a Tisza alkotja. A térség vizellatottsagat vizsgalva arra kell felhivni a figyelmet,
hogy a szarazabb iddszakok vizhianya részben a tavaszi vizek visszatartasaval, részben jo vizgazdal-
kodast természetes rendszerek telepitésével és fenntartasaval oldhaté meg. Itt egyfeldl a Tisza-t6 viz-
mérlegére, masfeldl a felszint boritdé novénytarsuldsokra kell odafigyelni. A kistérségben a Tisza-to
részben lehetdvé teszi a vizbd id6szakok vizfeleslegének felhaszndlasat. Meg kell azonban jegyez-
niink, hogy a Tisza kisvizi hozama széraz id6szakokban alig valamivel haladja meg a parolgési veszte-
ségek potlasahoz sziikséges mennyiséget, igy e modszer szerint a visszatartott vizet csak korlatozott
mértékben lehet felhasznalni. A térség belviz-veszélyeztetettsége az artereken elsésorban a mély fek-
vést terliletekhez kothetd. Egy-egy csapadékosabb évben a viszonylag magasabb fekvésii bels6 me-
dencékben is kialakulhatnak vizallasok, de ezek kis teriiletet érintenek és rovid ideig tartanak.

Felszini vizek

A Tisza kétoldali artere Tiszafiired és Tiszasiily kozott, amely a folyd 48 km hosszu szakaszara ta-
maszkodik. Itt éri el a Tiszat jobbrdl a Kis-Tisza (24 km, 1850 km?) vizrendszere, a Hanyi-ér (22 km,
237 km?) és a Sarud-Sajfoki-focsatorna (33 km, 249 kmz) Balrél csatlakozik hozza az Orvényi-
fécsatorna (10 km, 12 km?) a Cserdkozi-Holt-Tisza (10 km, 266 km?), valamint a Berei-Holt-Tisza (10
km, 45 km?). Kivezet beléle (ill. a Kiskorei viztarozobol) a Nagykunsagi-focsatorna (Pusztataksony
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felett). Szaraz, gyér lefolyasu teriilet. A Tiszan kiviil a Kis-Tiszat taplalo Egerr6l, valamint a Nagy-
kunsagi-fécsatornarol is vannak vizjarasi adatok.

Az arvizek id6pontja a tavasz €s a kora nyar, mig a kisvizeké az 6sz €s a tél. A belvizi csatornahalozat
megkozeliti a 300 km-t. A Tiszat és a rajta duzzasztott Kiskorei-viztarozot (Tisza-t6) védgatak kisérik.
A tarozo6 idGszakosan 28 MW-os erémiivet miikodtet.

Az allovizek koziil legnagyobb valtakozo tiikrii Kiskorei-viztarozo (11 000 ha); ebben az elmocsara-
sodas megakadalyozasara 6blitd csatornarendszer épiilt ki. Ezen kiviil van 9 meande t6 a Tisza mellett
(amelyek egy részét a Kiskorei-viztarozo vize boritja), 147 ha felszinnel. Legnagyobb a Berei-Holt-
Tisza Abadszalok mellett (38 ha).

Talajvizek

A talajviz mélysége altalaban 2-4 m kozott van. Mennyisége nem jelentds. Kémiai jellege kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos, de a Tisza bal partjan a natrium is nagy teriileten megjelenik. A ke-
ménység is ott a legnagyobb, 45 nk® koriili, mig mashol 15-25 nk°® k6zott van. Ugyanez mondhato a
szulfattartalomrol, mert ott meghaladja a 300 mg/1-t, mig mashol 60 mg/1 alatt marad. A Kft. ingatlan-
jai tekintetében a talajvizek folyamatos monitorozasra keriilnek. Az eredményeket kiilon fejezetben
részletezziik.

Rétegvizek

A rétegviz mélysége altalaban 100-200 m kozott van, de vizhozamuk nem éri el a 100 1/s-ot bar egyes
mélyfarasok tobb vizet is adhatnak. Kiskore egyik katja 60 °C-os vizet ad. A felszin kozeli vizek mi-
nbésége szempontjabol problémat jelent a csatornazottsag viszonylag alacsony szintje: koziizemi csa-
tornahalozat 2008-ban csak Kiskorén és Poroszlon volt, a kistdj lakasainak a fele volt csatornaval el-
latva.

4.3.3 Tevékenység kapcsolata a vizgyiijt6 gazdalkodasi tervvel

Az allattartasi tevékenység Kiskore varos kiilteriiletén folyik. Az ingatlan a Magyarorszag Vizgyijt6
Gazdalkodasi Terve alapjan a Tisza vizgyijto teriiletének Hevesi-sik (2-9.) alegységében, helyezkedik
el. A telephely kozvetlen kornyezetében élévizfolyasok nincsenek. A legkozelebbi vizfolyas a telep
stlypontjatol D-DNy-i iranyban kb. 1200 méter tavolsagra a Millér-csatorna, illetve az adatsorokkal is
rendelkezd Tisza Kiskorétdl a Harmas-Korosig tartd szakasza mintegy 1,7 km tavolsagban. Alloviz a
telephely kornyezetében a Kiskorei-viztarozo (Tisza-to) van.
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A legkozelebbi adatokkal rendelkezé viztest kodja: AEP804

Viztest neve: Millér-csatorna

Alegység szama: 2-9

Kategoriaja: sikvidéki — kis esésti — meszes — kdzepes-finom mederanyagi — kdzepes vizgyiijtéji
Tipuskodja: 6M

Hossza: 37,60 km

Teljes vizgytijté méret: 512 km?

Alland6 vizszallitasn, kettés miikodésti csatorna, melynek jellemz6 hasznositasi modjai: vizellatas,
vizelvezetés, vizenergia hasznositas

Vizfolyas kémiai allapota:

Viztest neve A Kémiai Kémiai allapot
VOR VIZIG alegység allapot megbizhatdsaga
AEP804 | Millér-csatorna KOVIZIG 2-9 i6 kozepes
Hidromorfolodgiai elemek
Hidromor-
. A . : L fologiai
VOR Viztestneve | 716 | alegyssg | MOMOlOgial | dtjdrhato- | Hidrologiai | ) o)
allapot sagi allapot allapot -
szerinti
allapot
AEP804 | Millér-csatorna Kgg“ 2-9 i6 kivélé kivélé i6

Vizfolyas 6koldgiai allapota:

Okologiai | Okologiai ming-
VOR Alegység mindsités | sités megbizhato-
saga
AEP804 2-9 gyenge kozepes
Célkitizések és intézkedések:
Okologiai O
. A A Okologiai
VOR Viztestneve VIZIG | alegység O'ko'lo”glgl ce'lklt,urz e mentesség
célkitlizés teljesitésé- .
. indoka
nek éve
- KOVI- A J6 poten-
AEP804 | Millér-csatorna 71G 2-9 cial eléren- 2027+ G2
dé

G2: Az intézkedések 2015-ig torténd megvalodsitasa aranytalanul magas terheket jelent a gazdasag, tarsadalom bizonyos szerepldi, vagy a
nemzetgazdasag szamara, aranytalan koltségek VKI 4.4 id6beni mentesség

) o . Kémiai
VOR Viztest neve VIZIG | alegység I,{emlal I'(el_n”lal' mentesség
allapot célkitlizés .
indoka
Ajo
o, KOVI- ., allapot
AEP804 | Millér-csatorna | -, 2-9 Jo fenntartan- i
do

A beruhazas teriilete alatt elhelyezkedd felszin alatti viztestek, azok kategorizalasa:

viztest Viztest | poidtani | Vizads | Hidrodinamikai | Y iAest | Vizadd
kodja jele neve teriilete tipus tipusa tipus felszini Osszletek
km2 tagoltsdga | darabszama
AIQ585 | sp.2.9.2 Jaszsig, 3864,27 | porézus | porozus felaramlas tagolatlan 1
Nagykunsag '

A jelenleg is lizemel0 létesitmény, szennyez6 anyag felszini vizbe valo kibocsatasat nem eredményezi.
A monitoring rendszer altal kimutatott szennyezések a telep korabbi izemeltet6jének tevékenységébol
szarmaztathatok. A telephelyen folytatott tevékenységek allattartasi €s tragya tarolasi tevékenységek,
mind zart rendszerben folynak. Mivel a létesitmények lizemeltetésével szennyezé anyag felszin alatti
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vizbe kizarélag csak foldtani kozegen at szivarogva (kdzvetve) juthat be, azonban mind az allattarto
éptiletek, mind pedig a tragyatarolok vizzaro kialakitasu fedett 1étesitmények igy az ismertetett viztes-
tekbe, mint kornyezeti elembe, terheld hatast nem valoszintisitiink. A telephely izemeltetése vizgyiij-
t0-gazdalkodasi érdekeket nem sért, a vizgyiijt6-gazdalkodasi célkitlizések megvalosulnak.

4.3.4 Alapallapot jelentés

A Kormany 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete rendelkezik a kdrnyezeti hatasvizsgalati és
az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,
valamint a felszin alatti vizek védelmérél szold 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet modositasarol,
mely szerint: A Khvr. a 20/A. §-t kovetden a kdvetkezd alcimmel, valamint 20/B. és 20/C. §-sal egé-
szl ki:

,»Az alapallapot-jelentésre vonatkozo eldirasok 20/B. § (1) Az egységes kdrnyezethasznalati engedély
iranti kérelemhez, valamint a 19. § (1) bekezdése, a 20/A. § (4) bekezdése, a 20/A. § (6) bekezdése
és a 20/A. § (8) bekezdése szerinti feliilvizsgalathoz benyujtott adatokat a felszin alatti vizek védel-
mér6l szol6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Favir.) 15. § (8) bekezdésében és a
13. szamu mellékletében foglaltaknak megfelelden elkészitett alapallapot-jelentéssel (a tovabbiakban:
alapallapot-jelentés) kell kiegésziteni, ha a telephelyre vonatkozo alapallapot-jelentés, illetve a Favir.
szerinti részletes tényfeltarasi zaro6 dokumentacio nincs a feliigyel6ség birtokaban.

Ha ateriilet korabbi ¢s tovabbi hasznalatanak bemutatasa (alapallapot-jelentés 1. pont) alapjan
a foldtani kozegben vagy a felszin alatti vizekben az alapallapot-jelentés készitését megel6z6en vég-
zett tevékenységbdl szarmazd szennyezOdés nem feltételezhetd, és az elkezdeni vagy folytatni kivant
tevékenység nem veszélyezteti a felszin alatti vizeket és a foldtani kozeget, akkor ezek allapotanak
bemutatasa indokolassal mell6zhet.

A Kkornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint egységes kdrnyezethasznalati engedély koteles tevékeny-
ségek esetén a kornyezethasznalo egy alkalommal alapallapot-jelentést koteles késziteni és benyujtani
a kornyezetvédelmi hatosag részére a 13. szamu mellékletben meghatarozott tartalommal, az Eurdpai
Bizottsag altal kidolgozott utmutatd figyelembevételével. Az alapallapot jelentés 2018. évben elké-
szilt.

Talajviz vizsgalati eredmények

A kutak mintazhato, jo allapotban vannak. A kutak vizének vizsgalatat minden évben elvégzik. 2019.
évben allategészségiligyi okokra visszavezethetden a telephelyen az allomany kényszerledlését rendel-
ték el. A Molnarfarm Kft. kérelmezte a 2019. évi monitoringhoz kapcsolodé mintavételek elhalaszta-
sat, igy 2019-re nem allnak rendelkezésre mintavételi eredmények.

2020. évi monitoring eredmények:
Mintaazonositd szam: 16448
Mintavétel helye, minta megnevezése: 1.sz. figyelSkit

Kataszterszam: M-1 Vizhozam:  L/perc
Talpmélység: 8.0 m Uzemi nyomas:  bar
— Helyszi) galatok adatai:
Vizsgélati paraméterek: Mért érték: | Mértékegység: Szabvany, mérési mbdszer:
Hémérséklat 13.9 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1, fejezet
pH 7.00 M5Z 1484-22:2008 2.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetiképesség 2140 HSfem MSZ EN 27888:1938
~ Laboratdriumi vizsg adatai:
16448-KFE
Vizsgalt paraméterek Mértékegysé vork Vizsgalt paraméterek Mértékegysé ek
9 &rtek galt pa egyseg érték
Nétrium ma/fl 276 Kilorid mafl 76.5
Amménium mg/l 4.65  Szulfat mafl 264.2
Nitrit mag/l 0.82 | permanganatos kémial oxigén igény (KOIps) mgyl 128

Nitrét mg/l 404,83  Orto-foszfat mafl 0.74
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Mintaazonaosité szam: 16449
Mintavétel helye, minta megnevezése: 2.sz. figyeldkit

— B datok

Kataszterszam: M-2
Talpmélység: 7.0 m

Vizhozam:  L/perc
Uzemi nyomds:  bar

~ ini vizsga adatai:
Vizsgalati paraméterek: Mért érték: | Mértékegység:
Hémérséklet 149 °C
pH 8.33
Fajlagos elektromos vezetGképesség 925 pS/cm

Szabvany, mérési modszer:
MSZ 448-2:1957 (visszavont szabviny) 1, fejezet
MSZ 1484-22:2009 2.1. szakasz
MSZ EN 27688:1998

oriumi vizsgalatok adatai:

16449-KFE

Hémérséklet 14.4 °C
pH 7.38
Fajlagos elektromos vezetdképesség 6110 uSfem

Vizsgalt paraméterek Mértékegyséqg ;:fér; Vizsgalt paraméterek Mértékegység :4:;(
Nétrium mg/l 217 Klorid mafl 321
Amménium ma/l 0.04  Szulfat mg/l 166.4
Nitrit ma/l <0.02 permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) ma/l 185
Nitrat mg/l 15.75 Orto-foszfat mg/l 1.95

Mintaazonosité szam: 16447
Mintavétel helye, minta megnevezése: 3.sz. figyelSkit
— Katadatok, i datnl
Kataszterszam: M-3 Vizhozam:  L/perc
Talpmélység: 10 m Uzemi nyomas: bar
— Helyszini vizsgdlatok adatai:
Vizsgélati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Y, mérési H

MSZ 1484-22:2009 2.1. szakasz
MSZ EN 27888:1998

— Laboratériumi vizsgélatok

16447-KFE

N . . Mért - L . P 2 Mért
Vizsgélt paraméterek Mértékegység &rték Vizsgalt paraméterek Mértekegyseg érték
Natrium mag/t 1006  Klorid ma/l 447.1
Ammoénium mg/l 0.07 | Szulfat mg/l 1828.0
Nitrit mag/l 0.06 Permanganatos kémiai oxigén igény

== 9 (KOIps) ma/l 2.2
Nitrat mg/l 23.00 Orto-foszfat mg/l 1.44

Mintaazonositd szam: 16450
Mintavétel helye, minta megnevezése: 1.sz. kapudr kit
Kataszterszdm: K-1 Vizhazam:  L/perc
Talpmélység: 10.0 m Uzemi nyomas:  bar
rF ini vi adatai:
Vizsgalati paraméterek; Mért érték: | Mértékegység: Szabvany, mérési modszer:
Hémérséidet 135 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1, fejezet
pH 6.80 MSZ 1484-22:2009 2.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetiképesséq 9350 WS/em MSZ EN 27888:1998
—Laboratb i adatai:
16450-KFE
< P . Mért N P - Mért
Vizsgélt paraméterek Mértékegység értak Vizsgalt paraméterek Mértékegység érték
Nétrium mg/l 1527  Klorid ma/l 600.3
Amménium mag/l 8.83 Szulfat mag/l 1764.5
Nitrit mg/l 0.46 permangandtos kémial oxigén igény (KOIps) mg/l 16.5
Nitrat mag/l 27.71 Orto-foszfat mg/i 0.57
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2021. évi monitoring eredmények:

Mintaazonosité szam: 19374
Mintavétel helye, minta megnevezése: 1.sz. figyeldkut

Kataszterszdm: M-1
Talpmélység: 6.0 m

\_(l'zhozam: L/perc
Uzemi nyomds:  bar

" A1 B

SNy

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: bvany, mérési méd:
Hémérséklet 9.5 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
pH 7.01 MSZ 1484-22:2009 2.1, szakasz
Fajlagos elektromos vezetGképesség 8090 pS/cm MSZ EN 27888:1998
~Laborath R R i
19374-KFE
¢ . gy Mért . . Mért
Vizsgalt paraméterek Mértékegység érték Vizsgalt paraméterek Mértékegység érték
Natrium mg/I 1059 Klorid mg/I 630.0
Amménium mg/| 17.40 Szulfat mg/I 1483.0
Nitrit mg/| 0.03 per a e igény
g/ (KOTps) ma/| 14.8
Nitrét mg/l 2590 orto-foszfat ma/l 0.49

Mintaazonosité szam: 19375
Mintavétel helye, minta megnevezése: 2.sz. figyelokit

Kataszterszam: M-2
Talpmélység: 6.0 m

Vizhozam:  L/perc
Uzemi nyomds:  bar

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység:
HOmérséklet 9.9 °C
pH 791
Fajlagos elektromos vezet6képesség 1723 uS/cm

< 2d.

y, mérési
MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
MSZ 1484-22:2009 2.1. szakasz

MSZ EN 27888:1998

— Laboratériumi vizsgalatok adatai
19375-KFE

Vizsgalt paraméterek Mértékegység 2‘:& Vizsgalt paraméterek Mértékegység zfg(
Natrium mg/I 366 Klorid mg/l 86.0
Ammonium mg/I| 0.06 Szulfat mg/| 322.0
Nitrit I 0.08 per a émiai oxigén igény

mg/! (Kolps) ma/l 14.4
Nitrét mg/l 978 | Orto-foszfat ma/! 136

Mintaazonosité szam: 19377
Mintavétel helye, minta megnevezése: 3.sz. figyelokit

Kataszterszam: M-3
Talpmélység: 6 m

Vizhozam:  L/perc
Uzemi nyomas:  bar

Makucral itvandlatal adatal

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység:
Hoémérséklet 11.2 °c
pH 7.60
Fajlagos elektromos vezetdképesség 4240 uS/em

bvany, mérési méd
MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
MSZ 1484-22:2009 2.1. szakasz
MSZ EN 27888:1998

— Laboratériumi vizsgalatok ad
19377-KFE

& 4 " Mért
Vizsgalt paraméterek Mértékegység éMr:;lt( Vizsgalt paraméterek Mértékegység érték
Natrium mg/l 822 Klorid mg/I 219.0
Amménium mg/I 0.03 Sazulfat mg/I 1204.0
i | 0.04 per atos kémiai oxigén igény 4
Nitrit mg/ (KOIps) ma/l 2.8
Nitrét mg/l 45.00 orto-foszfat ma/l 2.09
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Mintaazonosité szam: 19376
Mintavétel helye, minta megnevezése: 1.sz. kapudr kit

— Katadatok, i datok

Kataszterszam: K-1 Vizhozam:  L/perc
Talpmélység: 20.0 m Uzemi nyomds:  bar

— Helyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési méd
HEmérséklet 7.7 °c MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
pH 6.97 MSZ 1484-22:2009 2.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetGképesség 6310 pS/cm MSZ EN 27888:1998

q

— Laboratériumi vizsgalatok

19376-KFE
Vizsgalt paraméterek Mértékegység Mért Vizsgalt paraméterek Mértékegység Mért
érték érték
Natrium mg/| 765 Klorid mg/l 464.0
Amménium mg/| 19.30 Szulfat mg/I 1394.0
Nitrit mg/I 2.29 permanganatos kémiai oxigén igény
: g (KOIps) mg/| 13.6
Nitrét mg/l 35.00 orto-foszfat mg/l 0.79
2022. évi monitoring eredmények:
Mintaazonosité szam: 17873
Mintavétel helye, minta megnevezése: 1.sz. figyelokut
— Kutadatok, iizemadatok
Kataszterszam: M-1 Vizhozam:  L/perc
Talpmélység: 6.0 m Uzemi nyomads:  bar
Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: bvany, mérési méd
Homérséklet 13.8 °c MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
pH 6.94 MSZ 1484-22:2009 2.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetGképesség 8090 uS/cm MSZ EN 27888:1998
— Laboratoériumi vizsgélatok adatai
17873-KFE
Vizsgalt éterek Mértékegység ert Vizsgalt paraméterek Mértékegység  oiert
izsgalt paraméterek Mértékegység ...\ zsgalt pa egy:! értek
Natrium mg/| 866 Klorid mg/I 594.0
Amménium mg/| 13.80 Szulfat mg/I| 1464.0
Nitrit I 0.11 per atos kémiai oxigén igény 4
f i mg/ (KOTIps) mg/| 12
Nitrat mg/| 28.20 orto-foszfat mg/l 0.75
Mintaazonosité szam: 17874
Mintavétel helye, minta megnevezése: 2.sz. figyelokut
WAl B P
Kataszterszam: M-2 Vizhozam:  L/perc
Talpmélység: 6.0 m Uzemi nyomas:  bar
— Helyszini vizsgalatok adatai:
Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési mod
Hémérséklet 14.6 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvény) 1. fejezet
pH 7.96 MSZ 1484-22:2009 2.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetéképesség 2310 HS/cm MSZ EN 27888:1998
— Laboratériumi vizsgalatok ad.
17874-KFE
Vizsgalt paraméterek Mértékegység Meért Vizsgalt paraméterek Mértékegység Mért
érték érték
Natrium mg/I 462 Kilorid mg/| 151.0
Ammoénium ma/I 0.05 Szulfat mg/I 326.0
Nitrit mg/| 0.22 Permanganatos kémiai oxigén igény
: (KOIps) mg/I 8.8
Nitrit mo/l 794 Orto-foszfat ma/l 1.26
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Mintaazonosité szam: 17876
Mintavétel helye, minta megnevezése: 3.sz. figyelokut

— Katadatok, ii d
Kataszterszam: M-3 Vizhozam:  L/perc
Talpmélység: 6 m Uzemi nyomas: bar
Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: bvéany, mérési mod
Homérséklet 13.9 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
pH 7.59 MSZ 1484-22:2009 2.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetképesség 5340 pS/cm MSZ EN 27888:1998
— Laboratériumi vizsgalatok adatai
17876-KFE
Vizsgalt paraméterek Mérték sg Mért Vizsgalt paraméterek Mértékegység '."'é,"
garcpa €9YSEI grték érték
Natrium mg/| 878 Klorid mg/I 385.0
Amménium mg/I 0.03 Szulfat mg/I 1553.0
Nitrit mg/| 0.09 Ppermanganatos kémiai oxigén igény :
- g/ (KOIps) mg/! 2.2
Nitrat mg/l 44.20 orto-foszfat ma/l 1.83

Mintaazonositd szam: 19376
Mintavétel helye, minta megnevezése: 1.sz, kapudr kit

~ Katadatok, i )
Kataszterszam: K-1 Vizhozam:  L/perc
Talpmélység: 20.0 m Uzemi nyomds:  bar
— Helyszini vizsgalatok adatai
Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: bvany, mérési méd
Homérséklet 77 %C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
pH 6.97 MSZ 1484-22:2009 2.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetSképesség 6310 uS/cm MSZ EN 27888:1998
— Laboratériumi vizsgalatok adatai
19376-KFE
Vizsgalt paraméterek Mértékegység Mé't Vizsgalt paraméterek Mértékegység Mért
érték érték
Natrium mg/| 765 Klorid mg/l 464.0
Ammoénium mg/I 19.30 Szulfat mg/| 1394.0
Nitrit mg/| 2.29 per atos kémiai oxigén igény
- g, (KOIps) ma/| 13.6
Nitrat mg/l 3500 orto-foszfat mg/l 0.79

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy az allattarto telep tragyatarolod kornyezetében a
talajviz minden pontban szennyezettségi hatarérték feletti koncentracidval rendelkezik, azaz a talajviz
szerves anyag bomlasi termékeitdl terhelt. A “Molnarfarm-2000” Kft. 2015. évtél tulajdonos-
iizemeltetd a sertéstelepen, a talajviz — tragyatarold kornyezetének — korabbi mindségi allapotardl
nincs tudomasa, azonban a vizsgalati eredményekbdl az megallapithato, hogy a szennyezés korabban
is jelen volt. A vizsgalati eredményekbdl kijelenthetd, hogy a talajviz szennyezettsége hosszabb ideig
jelen lesz, s6t az ammonia szennyezettsége alapjan a nitrit és a nitrat komponensek névekedése is var-
hatd, azonban a telephely megfeleld szinvonalti mitkodtetésével, a szennyezé forrasok megsziintetésé-
vel, a szigetelt tragyatarolok kialakitasaval annak utanpotlédasa varhatdoan megsziinik.

A talaj vizsgalata:

Dokumentalt talajvizsgalatokra 2007-ben kertilt sor, ekkor a korabbi iizemeltetd a szigetelt higtragya
tarozo épitését megeldzden végeztetett vizsgalatokat. A furdsok alapjén a tervezési teriilet rétegdsszle-
te az alabbiak szerint keriilt megnevezésre:

0,0-1,3m Barna kovér agyag
1,3-22m Sziirke okkeres kdzepes agyag
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2,2-3,2m Sziirke rozsdafoltos sovany agyag
3,2-7,0m Sziirke, okkeres kozepes agyag

Az alapallapotjelentéshez sziikséges mintavételek 2018. oktober 10-én megtorténtek, a vizsgalatokat
az Alfoldviz Zrt. Kézponti Laboratoriuma (5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.) végezte el.

A vizsgalati eredmények az alabbiak:

Minta jele: Fk-1/a.

Mintavételi mélység: 0,5 m

Helyrajzi szam: Kiskore, 0496/1 hrsz.
EOV koordinatak: X=242 962; Y=759 251

Vizsgalati paraméter Mérési eredmény »B” szennyezettségi hatarérték
Ammoniumion* <10 mg/kg sz.a. 250
Nitrat ion* <10 mg/kg sz.a. 500
Nitrit ion* <20 mg/kg sz.a. 100
Vezetdképesség 20 C-on 401 uS/cm 2500

* Term6foldnek nem mindsiild foldtani kozegre.

Minta jele: Fk-1/b.

Mintavételi mélység: 2,0 m

Helyrajzi szam: Kiskore, 0496/1 hrsz.
EOV koordinatak: X=242 962; Y=759 251

Vizsgalati paraméter Mérési eredmény ,»B” szennyezettségi hatarérték
Ammoniumion* <10 mg/kg sz.a. 250
Nitrat ion* <10 mg/kg sz.a. 500
Nitrit ion* <20 mg/kg sz.a. 100
Vezetdképesség 20 C-on 590 puS/cm 2500

* Term6foldnek nem mindsiil6 foldtani kozegre.

Minta jele: Fk-2/a.

Mintavételi mélység: 0,5 m

Helyrajzi szam: Kiskore, 0504/1 hrsz.
EOV koordinatak: X=243 006; Y=759 251

Vizsgalati paraméter Meérési eredmény ,»B” szennyezettségi hatarérték
Ammoniumion* <10 mg/kg sz.a. 250
Nitrat ion* <10 mg/kg sz.a. 500
Nitrit ion* <20 mg/kg sz.a. 100
Vezetdképesség 20 C-on 113 uS/cm 2500

* Term6foldnek nem mindsiil6 foldtani kozegre.

Minta jele: Fk-2/b.

Mintavételi mélység: 2,0 m

Helyrajzi szam: Kiskore, 0504/1 hrsz.
EOV koordinatak: X=243 006; Y=759 251

Vizsgilati paraméter Mérési eredmény »B” szennyezettségi hatarérték
Ammoniumion* <10 mg/kg sz.a. 250
Nitrat ion* <10 mg/kg sz.a. 500
Nitrit ion* <20 mg/kg sz.a. 100
Vezetdképesség 20 C-on 460 pS/cm 2500

* Term6foldnek nem mindsiilo foldtani kozegre.
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A talajmintak laboratoriumi eredményét a 6/2009. (1V.14.) KvWWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben
meghatarozott ,,B” szennyezettségi hatarértékekhez viszonyitottuk, hatarérték tallépés egyik kompo-
nens tekintetében sem tapasztalhato.

44 A telehely és kornyezetének zajvédelmi jellemzése

A telephely Kiskore kiilteriiletén, a telepiilés hataratél E-i irAnyban kb. 1, 3 km-re, jelenleg Mg2- me-
z6gazdasagi lizemi gazdasagi besorolasu zonaban, a 0496/1 és a 0504/1 hrsz. alatt talalhato. Az allat-
tartasi tevékenység a 0496/1 hrsz. alatti ingatlanon folyik, a tragyatarolas a 0504/1 hrsz.- on. A telep-
hely kozvetlen kdrnyezetében minden iranyban mezdgazdasagi teriiletek helyezkednek el, melyeken
védendod épiiletek nem talalhatok. A legkdzelebbi védendé épiiletek a telepiilés belteriiletén, a Kossuth
Lajos utca végén (114. szam) helyezkednek el falusias lakoteriileten (Lf). A legkdzelebbi allattartd
épiilet, mely hasonlé kibocsatassal iizemel 3,5 km-en tal talalhatd. A vizsgalt sertéstelep megkozelité-
se a 3213-as szamu 0sszekoto utrdl leagazo lizemi atrdl torténik. A zajterhelési vizsgalati pont a Kos-
suth u. 114. szam alatti lakoépiilet E-i védendé homlokzata elStt 2 m-re 1évé pont.

:

L | Védends lakéépiiletek

n
o

A telephely és kdrnyezete a Google Earth miiholdfelvételén

A kornyezet zajterhelése az alapallapotban

A védend6 kornyezet zajterhelését az ut mentén a kozut, az uttdl tdvolabb a természeti zajok — szél,
allathangok — hatarozzdk meg.

A telephely kornyezetében a vizsgalt forras tipusanak megfeleld zajforras nem talalhato. A legkdze-
lebbi allattarto épiilet tobb mint 3 km- re talalhato.

A hattérterhelés a kdzvetett hatasteriileten:
A kozvetett hatésteriiletet, amely alatt a célforgalom altal érintett teriiletet értjiik, amely a 3213 sz. fout

menti teriiletre terjed ki. Forgalmi adatok a 3213. sz. Gt 2 + 361 [km+m] szelvényében (hatarszelvé-
nyek: 0 + 000 [km+m] és a 8 + 513 [km+m]) 1évo 5418 szamu forgalomszamlaloé allomasainak 2017.
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évi adatai szerint:

Autébusz Teherauto Mo-
Szgk Kiste- Ko torke- | Lassu
her gk Egyes | Csuklos ngﬁ' Nehéz | Potkocsis | Nyerges | Specialis re,k- Jarmu
: par
307 145 28 3 7 7 5 8 0 43 3
I. jarmikategoria 307 db
II. jarmtikategoria 216 db
III. jarmiikategoria 30db

A kozlekedés zajkibocsatasat a 93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet 5. szamt melléklete alapjan hata-
roztam meg, az Ut tengelyétdl 7,5 méteres tavolsagban felvett referenciapontra:

LAeq(7,5)i = (Kt + KD)i

K: értékét a hivatkozott rendelet 5. sz. mellékletének képlete alapjan szamitottuk.
Kti — 10*Iog(loAi+Ki+Bi*Iog(vi)+10Ci+Di*Iog(vi)+10Ei+Fi*Iog(1l+Pi))
A képletben hasznalt allandok értéke:

Az, A, B, C, D, E, F” jelt allandok értékét a rendelet 5. sz. melléklet 4 fejezet 4 tablazata alapjan alla-
pitottuk meg, a vizsgalt jarmiikategoriara.

A ,K” allandé értékét a 6. sz. tiblazatabol vettiik ,,C” akusztikai érdességi kategériaju utburkolat al-
kalmazasaval.

A ,,P” allando értékét a jarmiikategdriahoz tartozo terhelési paraméter 5. sz. tablazata alapjan hataroz-
tuk meg, egyenletes forgalom és vizszintes terep (c=0%) alkalmazasaval.

A ,,v” értéke a szallitd jarmivek varhatd sebessége: 90 km/h.
Kb értékét a hivatkozott rendelet 5. sz. mellékletének képlete alapjan szamitottam.

(Kp)i = 10 log (Qifv) — 16,3
, ahol
Q a jarmikategoridhoz tartozé forgalomnagysag
A ,,v” értéke a szallitd jarmiivek varhato sebessége

A fentiek alapjan, a kozati szallitasi forgalom zajkibocsatasa a szallitasi utvonal referencia pontjan, a
szamitas soran figyelembe vett utszakaszjellemzok mellett, a nappali id6szakban jarmiikategorianként,
majd Osszegezve:

Lacq(7,5)1= 59, 62 dBA/50, 04 dBA (nappal/éjjel)
Lacg(7,5)2 = 60, 57 dBA/51, 29 dBA (nappal/éjjel)
Lacg(7,5)s = 57, 94 dBA/49, 10 dBA (nappal/éjjel)
3 Lacq(7,5)nappal= 64, 28 dBA/54, 84 dBA (nappal/éjjel)

A kozlekedési zaj 7, 5 m-es referenciaértéke: Laeq(7, 5) = 64, 28 dBA (nappal)/54, 84 dBA (¢&jjel).

A forgalom szamlalasi adatok a 2017- es évben felszorzott értékek. A telep megkozelitése is a 3213-
as szamu utrol torténhet. A forgalmi adatokban tehat a telephely forgalmabol adodo gépjarmi adatok
(max. 15 gépjarmiiforduld/nap) is benne vannak. Engedélyes csak a nappali ordkban végez szallitasi
tevékenységet.

A késobbiek soran a gépjarmiifordulok szaméanak novekedésére nem kell szamitani, tovabbra is ma-
ximum ennyi gépjarmiifordul6 varhato, és kizarolag a nappali id6szakban.
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Részlet Kiskore rendezési tervébdl

4.5 A vizsgalt teriilet immisszios jellemzése

A vizsgalt telephely és kornyezetének levegdmindségét méréhalozat nem méri. Kiskdre Heves
megyében van ugyan, melynek székhelyén Egerben van lehetéség a levegémindség mérésére. Eger
légvonalban mintegy 46 km-re fekszik Kiskorétdl. Ugyanakkor Szolnok varosa Kiskoréhez hasonloan
a Tisza mellett helyezkedik el, alfoldi sik jellegli, ezért tigy dontéttiink, hogy a levegémindségének
reprezentalasara inkabb a szolnoki automata méréallomas adatait hasznaljuk. Szolnok mintegy 44 km-
re fekszik Kiskorétol.Legkozelebbi mérdallomas Szolnokon az Ady E. ut 9. el6tt elhelyezett automata
immisszioés mintavételi helyen miikddik, melynek adatsorai a helyszin szempontjabdl nem feltétleniil
relevansak. A vizsgalt telephely Kiskore telepiilés kiilteriiletén, aktiv mezdgazdasagi miivelésii
teriiletek k6z¢é beékelddve helyezkedik el. A vizsgalt teriilet tehat ruralis jellegili, mig az immisszios
mérépont a Szolnok varos belvarosban helyezkedik el, ahol elsdsorban a kozlekedési eredetii
immissziok a meghatarozok. A szolnoki automata méréallomas 2022. évi adatai a fobb
légszennyezdkre vonatkoztatva, jeldlve a csticskoncentraciot:
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Ezt figyelembe véve a 1égszennyezettségi tartomanyok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete
szerint:

Légszennyezd anyag Zonacsoport

Kén-dioxid
Nitrogén-dioxid
Szén-monoxid
Szilard anyag (PM10)
Benzol

m|O(mig|m

C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a levegoéterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében
a fels6 vizsgalati kiiszob ¢és a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az also vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg.

Mindsités:

A telephelyen korabban is sertéstartassal foglalkoztak, igy a feliilvizsgalati id6szakot, ill. azt
megelézéen sem volt lakossagi blizpanasz a telephely lizemelése ellen. Az uralkodo szélirany
szempontjabol kedvezd irdnyu tdjolas és a lakott teriiletek nagyobb tavolsaga, kornyezd laza
beépitettség jo atszellozést biztosit, igy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelettel eldirt 1égszennyezettségi
hatarértékek tullépése nem varhatd, lakossadgot zavaré bliz kialakuldsa nem valdsziniisitheto. A
telephely védofasitasa is kielégitonek mindsitheto.

A vizsgalt teriilet levegdmindsége a jogszabalyi besorolds alapjan megfelelének mondhatd. A nyari
id6szakban a szallo és iilepedd por koncentracidja idészakosan megndvekedhet, ez azonban elsdsorban
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a széleroziora hajlamos feliillet miatt alakulhat ki, eldésorban lekeriild mezégazdasagi hasznon
ndvények utan.

A légszennyezettségi hatarértékek:

Légszennyezettség egészségiigyi hatarértéke Vesz
Légszennyezé anyag (ng/m®) i fokorat
oras 24 oras Eves
Szén-monoxid 10 000 5 000 3000 I1.
Nitrogén-oxidok 200 150 70 1.
Kén-dioxid 250 125 50 11.
Ulepedé por 16 g/m? x 30 nap 120 t/km? x év V.

Légszennyezettség egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (1.14.) VM rendelet alapjan

A vizsgalt teriilet levegémindsége a jogszabalyi besorolas alapjan nem mindsiil szennyezettnek.

4.6 Természet és tdjvédelem
Az élévilagra és a természetvédelmi helyzetre vonatkozé valtozasok ismertetése:

Védettség:
Az érintett ingatlanok (Kiskore 0496/1, 0496/2, 0469/3, 0499, 0500/1, 0500/2, 0501, 0504/1 hrsz-ek)
orszagos, vagy helyi jelentdségii védett természeti teriiletnek nem képezik részét.

A teriilethez legkozelebb fellelhetd védett természeti teriilet az alabbi:
— Hevesi Fiives Pusztdk TK: 2650 km-re ENy-ra

A 2004-ben kijelolésre keriil6 Natura 2000 teriiletek koziil a kiilonleges madarvédelmi teriiletek kdzé
tartozd Hevesi-sik (HUBN10004) Natura 2000 teriilet érinti az engedélyezéssel érintett teriiletet és az
Eurdpai Kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletekkel érintett foldrészletekrol
sz016 14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet is tartalmazza az érintett hrsz-okat.

A teriilethez legkozelebb fellelheté Natura 2000 teriiletek az alabbiak:
— HUBN210004 — Hevesi-sik: a teriilettel érintett hrsz-ek: Kiskore, 0500/1, 0501 és 0504/1
(gyakorlatilag a higtragyatarozok teriilete)

Az érzékeny természeti terliletekre vonatkozo szabalyokrol szold 2/2002. (1. 23.) KéM-FVM egyiittes
rendelet alapjan Kiskore Véros kozigazgatasi teriilete a Kiemelten fontos Erzékeny természeti teriile-
tek kozé tartozo Hevesi-sik részeként a rendelet mellékleteiben szerepel. Az érintett teriiletek koziil a
Natura 2000 teriilettel érintett ingatlanok az Orszagos Teriiletrendezési Tervben meghatarozott Orsza-
gos Okologiai Halozat pufferteriiletének képezik részét. Az Orszagos Tajképvédelmi Ovezetnek a
teriilet nem képezi részét.

A teriilet MePAR blokkazonositdja: M7J5ML19

gazdasagi év (frissités datuma) 2022.03.01.
tAmogathatd teriilet 1.8597ha
Osszes teriilet 14.4123 ha
KAT 0

Natura 2000 Nem
nitratérzékeny teriilet Nem

ETT Nem
MTET Hevesi-sik
arvizjarta teriilet Nem
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VTT teriilet Nem
VTT zbna Nem
aszaly érzékeny teriiletek Nem
tuzokvédelmi (szanto) teriilet Nem
kék vércse-védelmi (szanto) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (szantd) teriilet Igen
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szantd) terillet | Nem
tuzokvédelmi (gyep) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (gyep) teriilet Igen
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (gyep) teriilet Nem
nappali lepke-védelmi teriilet Nem

MePAR blokk a tervezési teriileten

A teriilet MePAR blokkazonositdja: M85L2419

gazdasagi év (frissités datuma) 2022.03.01.
tamogathatd teriilet 2.7136 ha
Osszes teriilet 27.431 ha
KAT 0

Natura 2000 Igen
nitratérzékeny teriilet Nem

ETT Nem
MTET Hevesi-sik
arvizjarta teriilet Nem

VTT tertilet Nem

VTT zbna Nem
aszaly érzékeny teriiletek Nem
tuzokvédelmi (szanto) teriilet Nem

kék vércse-védelmi (szantd) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (szantd) teriilet Igen

hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szantd) teriilet | Nem
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tuzokvédelmi (gyep) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (gyep) teriilet Igen
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (gyep) teriilet Nem
nappali lepke-védelmi teriilet Nem

® Kattintson egy blokkra!

2022-03-01-—> ...

A teriilethaszndlattal érintett életkozdsségek (ndveny- és dllattarsuldasok) felmérése és annak a terme-
szetes, eredeti dallapothoz, vagy kérnyezetében 1évo, a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez valo
viszonyitdsa.

A kistaj ndvényzete:
Kiskdre Varos kozigazgatasi teriilete ndvényfoldrajzi szempontbdl a Pannoniai floratartomanyon beliil
az Eupannonicum floravidék, azon beliil pedig a Crisicum florajarashoz tartozik.

A tagabb kornyezet jellemz6 novényzete (Magyarorszag foldrajzi kistajainak ndvényzete alapjan —
Schmotzer Andras 2008 nyoméan)

1. Alfold nagytaj

1.7. Kozép-Tisza-vidék kozéptaj

1.7.13. Hevesi-artér

A Tisza egykori arterét foglalja magaba, melynek artéri és mentett oldali részének névényzete ma
eltérd jellegeket mutat. A mesterségesen kialakitott, jo regeneracios képességgel bird Tisza-t6 (Kisko-
rei-viztarozo) gazdag hinar-, 1api- és mocsari komplexekben, ahol az eutrdf tavi- az aramlo vizi- és a
disztrof tavi élohelyek egyiittesen fordulnak eld. A to kb. 14%-at a sulymos hinar alkotja, mely terje-
ddében van. Az erddket jobbara jellegtelen fiizligetek, ill. kultrnyérasok jelentik, a keményfas ligeter-
dok szinte teljesen felszamolodtak. A gyalogakac hatalmas 9sszefliggd allomanyokat alkot, mellyel a

crer

mentén talalunk fragmentalt vizes élohelyeket, mig a jobbara masodlagos szikesedést mutatd gyepek


http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/101?q=magyar/node/390#T
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igen kis kiterjedést érnek el ( A floraban jellemzok a sikvidéki elterjedésii hinarfajok (fehér tiindérro-
zsa — Nymphaea alba, vizitok — Nuphar lutea, tiindérfatyol — Nymphoides peltata, sulyom — Trapa
natans, békaszol6fajok — Potamogeton spp.). A lapi élohelyek regeneralodasat jelzik az alabbi fajok
eléretérése: zsombéksas (Carex elata), gyilkos csomorika (Cicuta virosa), kolokan (Stratiotes aloides).
Unikalis jellegli a szegélytarsulasokhoz kothetd, ritka kunsagi biikkony (Vicia biennis). Pannon ende-
mizmus a debreceni torma (Armoracia macrocarpa), mely sokszor egyiitt fordul el6 a Tisza-parti mar-
gitviraggal (Chrysanthemum serotinum). A ligeterddk és artéri rétek maradvanyndvénye a nyari tézike
(Leucojum aestivum). A szikes(edd) fragmentumokban jellemz6 a réti Oszirozsa (Aster sedifolius),
mig a sziki varjihaj (Sedum caespitosum) és a sepriiparéj (Bassia sedoides) ritka. Az iszapndvényzet
képviseldi koziil kiemelenddk: henye fiizény (Lythrum tribracteatum), iszapfti (Lindernia procum-
bens), latonyafajok (Elatine spp.).

Gyakori él6helyek: Al, A23, Bla, RB,;

Fajszam: 700-800; védett fajok szama: 30-40; 6z6nfajok: gyalogakac (Amorpha fruticosa), amerikai
kéris (Fraxinus pennsylvanica), z6ld juhar (Acer negundo), selyemkord (Asclepias syriaca), arany-
vessz6-fajok (Solidago spp.).

Jellemz6 éléhelyek

A sertéstelep nagy része degradalt, magas burkolt feliileti arannyal jellemezhet6 teriilet. A nagy foku
zavaras és a talaj magas szervesanyag-tartalma szamos kozonséges fajnak kedvez, mint példaul: an-
golperje (Lolium perenne), parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), sz6r6s disznoparéj (Amaranthus retro-
flexus), fehér libatop (Chenopodium album), koézonséges tarackbuza (Elymus repens), mezei aszat
(Cirsium arvense), mezei katang (Cichorium intybus), betyarkoro (Conyza canadensis), madarkesert-
fii (Polygonum aviculara), 1érom fajok (Rumex sp.), gyermeklancfii (Taraxacum offinicale), tifii-
fajok (Plantago sp).

A higtragyatarolok kornyezetében a gyepek mar atmenetet képeznek az ingatlanhoz tatozo, de tavo-
labbi teriiletek felé. Jellemz6 a nad (Phragmites australis), a nadképii csenkesz (Festuca arundinace)
¢és egyes sasfajok (Carex sp.).

A telep és kornyezetében jelen 1évo faszara novények: sziirke nyar (Populus x canescens), fehér fiiz
(Salix alba), fenyofélék (Pinus sp.), kozonséges dio (Juglans regia) és egy értékes kocsanyos tolgy
(Quercus robur) is talalhato a teriileten.

Védett, fokozottan védett, illetve Natura 2000 jel6ld novényfaj, illetve éldhely érintett teriileten nem
ismert. A teriilet természetvédelmi szempontbol legértékesebb allatcsoportja a madarak. Ezek a fajok
barhol eléfordulhatnak, az emberi kdrnyezethez, zavarashoz hozzéaszokott fajok. Ilyenek a feketerigod
(Turdus merula), hazi veréb (Passer domesticus), mezei veréb (Passer montanus), sargarigoé (Oriolus
oriolus), galambfélék. A HUBN10004 Natura 2000 teriilet jel616 fajai atrepiiloként szintén jelen lehet-
nek a teriileten.

A madarakon kiviil érdemben egyéb védett allatfajok a telephelyen nem valoszinti, de elvétve néhany
kozonségesebb védett faj alkalmi vendég lehet. pl.: z6ld varangy (Bufo viridis), kozonséges vakond
(Talpa europae), keleti siin (Erinaceus concolor), stb. A telepen és kornyezetében ragesald kartevok
el6fordulasa valdsziniisitheto.
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Kod

*A168
A229
*A052
*A053
A055
*A051
A041
A043
A043
A042
*A039
A255
*A091
A404
A404
A089
A029
*A024
A222
A222
*A061
A060
A060
A021
A396

Al133

A403

A224

*A196
A031
A031
A030
A030
*A080
A081
A082
A084
*A207
A231
Al122

A Hevesi-sik (HUBN10004) Natura 2000 teriilet jel6l6 madarfajai

Fajok

Tudomanyos
fajnév

Actitis hypoleucos
Alcedo atthis
Anas crecca

Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera
Anser albifrons
Anser anser
Anser anser
Anser erythropus
Anser fabalis
Anthus campestris
Aquila chrysaetos
Aquila heliaca
Aquila heliaca
Aquila pomarina
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Asio flammeus
Asio flammeus
Aythya fuligula
Aythya nyroca
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Branta ruficollis

Burhinus oe-
dicnemus

Buteo rufinus

Caprimulgus euro-
paeus

Chlidonias hybridus
Ciconia ciconia
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Columba oenas
Coracias garrulus

Crex crex

Magyar fajnév

Billeget6 canko
Jégmadar
Csorgd réce
Tokés réce
Bojti része
Kendermagos réce
Nagy lilik

Nyari lad

Nyari lud

Kis lilik

Vetési lud
Parlagi pityer
Szirti sas
Parlagi sas
Parlagi sas
Békaszo sas
Vords gém
Ustokos gém
Réti fiillesbagoly
Réti fiilesbagoly
Kontyos réce
Ciganyréce
Ciganyréce
Bolombika

Voérosnyaku lud
Ugartytik
Pusztai 6lyv
Lappantyu

Fattyuszerk6
Fehér golya
Fehér golya
Fekete golya
Fekete golya
Kigyaszolyv
Barna rétihéja
Keékes rétihéja
Hamvas rétihéja
Kék galamb
Szalakota

Haris

Populacié méret a site-on

Min

50

25

100

9000
1800

25

130

20
17

30

40

25
20

10

25

80
110
40

100

90

800
90

Meéret

Max

50
35
100
1000
300
50
11000
2200
15

6

35
170

30
21

50
20

40
50

20
30
60

15

35

20
150
120
60

120
110

1200
100
120
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https://eunis.eea.europa.eu/species/Branta%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A133
https://eunis.eea.europa.eu/species/Burhinus%20oedicnemus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Burhinus%20oedicnemus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A403
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20rufinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A224
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A196
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20hybridus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A031
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20ciconia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A031
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20ciconia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A030
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20nigra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A030
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20nigra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A080
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circaetus%20gallicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A081
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20aeruginosus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A082
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20cyaneus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A084
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20pygargus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A207
https://eunis.eea.europa.eu/species/Columba%20oenas
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A231
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coracias%20garrulus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A122
https://eunis.eea.europa.eu/species/Crex%20crex
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Dendrocopos syria-

A429 cus Balkani fakopancs  p 15 25 p C B C B
*A027 Egretta alba Nagy kocsag c 100 150 i D

*A026  Egretta garzetta Kis kocsag c 50 i D

A511 | Falco cherrug Kerecsensolyom r 17 18 p A B C B
A103  Falco peregrinus Vandorsolyom c 2 4 i C B C B
A097 | Falco vespertinus Kék vércse r 30 35 p A B C B
A097  Falco vespertinus Kék vércse c 200 300 i B B C B
A153 | Gallinago gallinago | Sarszalonka r 10 p C B C B
A153 | Gallinago gallinago  Séarszalonka c 200 i C B C B
A075 | Haliaeetus albicilla  Rétisas w 30 40 i B B C B
A1z1  Himantopus himan- oo o r 5 50 D B B c B

topus

A022 | Ixobrychus minutus  Torpegém r 45 55 p C B C B
A338 | Lanius collurio tovisszird gébics r 450 550 p C B C B
A339  Lanius minor Kis 6rgébics r 170 190 p B B C B
A156  Limosa limosa Nagy goda r 10 p C B C B
A156  Limosa limosa Nagy goda c 100 i C B C B
A272  Luscinia svecica Kékbegy r 25 p C B C B
*A073  Milvus migrans Barna kanya c 4 6 i D

*A160 Numenius arquata | Nagy poling c 40 60 i D

*A158 Numenius phaeopus  Kis p6ling c 8 10 i D

Al129  Otis tarda Tazok p 14 15 i C C
A214  Otus scops Fiileskuvik r 2 5 p C

A094  Pandion haliaetus Halaszsas c 2 4 i C C B
*A072  Pernis apivorus Darazsolyv c 2 3 i D

A151  Philomachus pugnax Pajzsos canko c 100 2000 i C

A034  Platalea leucorodia  Kanalasgém c 10 15 i C C
*A032 Plegadis falcinellus  Batla c 2 i D

A140  Pluvialis apricaria Aranylile c 100 2000 i A

Al120 | Porzana parva Kisvizicsibe r 10 50 p C B
Al19  Porzanaporzana Pettyes vizicsibe r 20 p C

*Al118 Rallus aquaticus Guvat r 5 30 p D

A1z  Recurvirostra Gulipan r 10 p c B c B

avosetta

A336  Remiz pendulinus Fiiggbcinege r 8 12 p C C C C
*A249 Riparia riparia Partifecske r 50 p

*A307  Sylvia nisoria Karvalyposzata r 20 30 p D

*A004 E;"Chybaptus ruficol- 'y is voesok r 10 P D

A004 Esmybaptus ruficol- | i voessk c 100 i c B c B
Al166 | Tringa glareola Réti canko c 450 550 i

Al162 | Tringa totanus Piroslabu cankd r 30 p B

Jelmagyarazat:

* A D kritérium ala es6 fajok populacioméretiik miatt az adott Natura 2000 site-nak nem jelol6 fajai

Allomany tipus: p = allando, r = fészkeld, ¢ = vonuld, w = telelé

Egység: i =egyed, p = par

A megadott kritériumok a Madarvédelmi Iranyelv 1. mellékletében szereplé — teriiletek kijelolésekor kotelezden figyelembe vett — fajok
allomanyméretét az orszagos allomanyhoz viszonyitva (p) jelezik. Az egyes kodok ennek értelmében: A — 100 > p > 15%, B — 15> p > 2%,
C-2>p>0%, D - nem jelentds.


https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A429
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20syriacus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20syriacus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A027
https://eunis.eea.europa.eu/species/Egretta%20alba
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A026
https://eunis.eea.europa.eu/species/Egretta%20garzetta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A511
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20cherrug
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A103
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20peregrinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A097
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20vespertinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A097
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20vespertinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A153
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gallinago%20gallinago
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A153
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gallinago%20gallinago
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A075
https://eunis.eea.europa.eu/species/Haliaeetus%20albicilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A131
https://eunis.eea.europa.eu/species/Himantopus%20himantopus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Himantopus%20himantopus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A022
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ixobrychus%20minutus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A338
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20collurio
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A339
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20minor
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A156
https://eunis.eea.europa.eu/species/Limosa%20limosa
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A156
https://eunis.eea.europa.eu/species/Limosa%20limosa
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A272
https://eunis.eea.europa.eu/species/Luscinia%20svecica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A073
https://eunis.eea.europa.eu/species/Milvus%20migrans
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A160
https://eunis.eea.europa.eu/species/Numenius%20arquata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A158
https://eunis.eea.europa.eu/species/Numenius%20phaeopus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A129
https://eunis.eea.europa.eu/species/Otis%20tarda
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A214
https://eunis.eea.europa.eu/species/Otus%20scops
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A094
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pandion%20haliaetus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A072
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pernis%20apivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A151
https://eunis.eea.europa.eu/species/Philomachus%20pugnax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A034
https://eunis.eea.europa.eu/species/Platalea%20leucorodia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A032
https://eunis.eea.europa.eu/species/Plegadis%20falcinellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A140
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pluvialis%20apricaria
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A120
https://eunis.eea.europa.eu/species/Porzana%20parva
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A119
https://eunis.eea.europa.eu/species/Porzana%20porzana
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A118
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rallus%20aquaticus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A132
https://eunis.eea.europa.eu/species/Recurvirostra%20avosetta
https://eunis.eea.europa.eu/species/Recurvirostra%20avosetta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A336
https://eunis.eea.europa.eu/species/Remiz%20pendulinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A249
https://eunis.eea.europa.eu/species/Riparia%20riparia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A307
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20nisoria
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A004
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A004
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A166
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20glareola
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A162
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20totanus
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A d6lt betiivel jelolt fajok az 1/B. mellékletben szereplé Az Europai Kozdsség teriiletén rendszeresen eldfordulo egyéb, vonulé madarfajok

Szomszédos ingatlanok

A sertéstelepet a hozza kapcsolodo véderdén tal minden iranybdl nagytablas intenziv szantoteriiletek
veszik koriil. A teriilet arculatat meghatarozza az egykori rizstermesztést is kiszolgald 6ntézdcsatornak
sokasaga is.

2023 CNES /' Airbus.
392'm

| R | - Google Earth

A sertéstelep és kornyezete GoogleEarth 1égifoton

5 A tevékenység teriiletigénye

Az allattart6 telep a Kiskore 0496/1, a higtragya tarozo tavak pedig a Kiskore 0504/1 hrsz-i ingatla-
non talalhatok.

\
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Az allattart6 telep és a higtragya tarolo
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A teriiletek mérete a kovetkezo:

C ., , Tertilet
Helyrajzi szam Megnevezeés m?

0496/1 Kivett major 59 115

0504/1 Kivett mocsar 182 312

A telephelyen keletkez6 higtragya mezdgazdasagi teriileten torténd hasznositasa kihelyezési engedély
¢s talajvédelmi terv alapjan valosul meg. A Kft. altal kihelyezésre hasznalt teriiletek az alabbi listaban
nevesitve lettek azzal, hogy a tragyabol értékesitésre is sor keriil, mely értékesitett tragya felhasznala-
sardl a Kft. csak korlatozottan rendelkezik informaciokkal.

kozegészségiigyi engedélykoteles
miivelési 9 védotavolsaggal tevékenységre al-
hrsz-a aga ha, m érintett teriilet kalmas teriiletnagy-

nagysaga (ha) sag (ha)
Fizikai blokk: M7637R19
Kiskore 0486/3 szanto 7, 4997 - 7, 4997
Fizikai blokk: M8V02719
Kiskore, 0478 szanto 13, 6982 - 13, 6982
Fizikai blokk: MIDTQJ19
Kiskore, 0480 szanto 18, 9418 - 18, 9418
Fizikai blokk: M7637R19
Kiskore, 0487 szanto 16, 1464 - 16, 1464
Fizikai blokk: M7637R19
Kiskore, 0496/2 szanto 29, 3887 - 29, 3887
Fizikai blokk: M4KL2D19
Kiskore, 0556/2 szanto 15, 0186 - 15, 0186
Kiskore, 0556/3 szanto 27,9492 - 27,9492
Fizikai blokk: M4V02319
Kiskore, 0563 szanto 21, 3900 - 21, 3900
Fizikai blokk: M55L.2119
Kiskore, 0574 szanto 17, 0899 - 17, 0899
Fizikai blokk: M90T2619
Kiskore, 0619 szanto 20, 7944 - 20, 7944
Fizikai blokk: M8W62F19
Kiskore, 0622 Szanto 15, 7587 - 15, 7587

Az engedélykoteles tevékenységre alkalmas teriilet megallapitasa soran a 90/2008. (VIL.18.) FVM
rendelet 2.sz. mellékelt 2.7 pontjaban a “feliileti higtragya kijuttatas” esetére felsorolt kdzegészség-
iigyi védotavolsagok koziil az alabbiak keriiltek vizsgélasra:

- lakott teriilettdl (legalabb 5 lakohaz egyiittese) 300 méter
- élelmiszeripari lizemtdl 300 méter
- orszagos kozuttol 10 méter
- tanyatol 50 méter

A kihelyezd teriiletekhez legkozelebbi lakott teriilet Kiskore, Ujélet utca belteriileti lakoingatlanok,
aminek tavolsiga mintegy 1300 m. Elelmiszeripari iizem — a NEBIH 4ltal kozzé tett engedélyezett
lista alapjan — a Li Cheng Ipari ¢és Kereskedelmi Kft., ami Tiszanana, Vésartér u. 38. szamon bejegye-
zett, a higtragya kihelyez6 teriilettdl tobb mint 4 km- re talalhato. A véddtavolsagok tovabbi vizsgala-
taval megallapithato, hogy a 3213. sz. Kiskore- Poroszlo 6sszekotd kozut 10 m-es tavolsaga nem telje-
stil a Kiskore 0480, 0622, 0486/3, 0487 és a 0619 hrsz.-u ingatlanok esetében, egyéb teriiletek joval
nagyobb tavolsagban helyezkednek el. Hivatkozott ingatlanokat a 3213 sz. kdzuttol csatorna valasztja
el. Higtragyat, vagy azzal azonos elbiralas ala es6 szerves anyagot tilos kijuttatni belvizelvezetd csa-



Molnarfarm-2000 Kft. teljeskorii kornyezetvédelmi feliilvizsgélat

53

torna 5 méteres savjaban, s ezt figyelembe véve a feliileti kijuttatds védotavolsaga orszagos kozutra
vonatkozodan teljesiil. A kihelyez6 teriiletek 50 m-es korzetében tanya nem talalhato.
Osszességében megallapithato, hogy a kihelyezésre megjeldlt teriiletek alakzatat valtoztatni nem sziik-

séges, a megjelolt teriiletek higtragya kijuttatasra maradéktalanul alkalmasak.

A kihelyezéssel kapcsolat talajvédelmi terv elkésziilt, a Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi
Hivatala HE-02/NTO/06918-2/2018. sz. levelével igazolja, hogy a Molnarfarm-2000 Sertéstenyésztd
és Ertékesité Kft. (6060 Tiszakécske, Olahhazi diild 19. — Kiskore, Hathaz tanya 0496/1 hrsz ado-
szam: 13762108-2-03), mint szolgaltatd, higtragya term6foldon torténd felhasznalasi tevékenységre
vonatkozd, 2018. szeptember 26-an eldterjesztett bejelentése, a szolgaltatasi tevékenység megkezdé-
sének és folytatasanak altalanos szabalyairdl szold 2009. évi LXXVI. torvény 22. §-ban meghataro-

zott kdvetelményeknek megfelel.

6 A technologia

A telephelyen tervezett technoldgia nem valtozik a feliilvizsgalatot kovetéen sem, intenziv, higtragyas
rendszer( sertéshizlalas folyik, melynek célja a lehet6 legjobb takarmanyhasznosulasi mutatok mellett,
egy egészséges allomanyt hizlalni a célként kitlizott vagasi suly eléréséig. A cél tovabba az allatok
tartasi koriilményeinek folyamatos javitasa mellett olyan allomanyok felhizlalasa, melyek versenyké-
pes terméket képviselnek mind a hazai, mind pedig az export piacon. A szaraz takarmanyozas az allat-
tartd épiiletek mellett elhelyezésre keriilt silokbol automatikus behordassal torténik.

6.1 A technologia miiszaki hdttere

6.1.1 Epiiletek

A telepen az alabbi allattart6 épiiletek talalhatok:

- Hasznos . Féréhel
S‘?r Megnevezés N Funkcio oy
szam alapteriilete (db)

Tak.
silok
kapacita-
sa

Flitési
mod

Miiszaki jellemz6i

1. allattart6 épiilet 751 m?2 Hizlalda 1000

6t

Futetlen

higtragyas rendszert, zart

épiilet, kifutd nélkil mes-

terséges szelloztetéssel (5
db oldalfali ventilator)

2. allattarto épiilet Hizlalda 1000

751 m?

6t

Futetlen

higtragyas rendszerti, zart

épiilet, kifut6 nélkil mes-

terséges szelloztetéssel (5
db oldalfali ventilator)

1-2. | allattarto épiile-
nyak- | teket dsszekotd
tag nyaktag

180 m? Hizlalda 180

Futetlen

higtragyas rendszerti, zart

épiilet, kifutd nélkil mes-

terséges szelloztetéssel (2
db oldalfali ventilator)

3. allattart6 épiilet Hizlalda 1000

751 m?

6t

Futetlen

higtragyas rendszerti, zart

épiilet, kifutd nélkil mes-

terséges szelloztetéssel (5
db oldalfali ventilator)

4, allattarto épiilet Hizlalda 1000

751 m?

6t

Futetlen

higtragyas rendszert, zart

épiilet, kifutd nélkil mes-

terséges szelloztetéssel (5
db oldalfali ventilator)

3-4. allattarto épiile- 180
nyak- | teket 6sszekotd 180 m? Hizlalda

Futetlen

higtragyas rendszer, zart
épiilet, kifutd nélkiil mes-
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Sor-
szam

Megnevezés

Hasznos
alapteriilete

Funkcio

Férohely
(db)

Tak.
silok
kapacita-
sa

Fitési
mod

Miszaki jellemz6i

tag

nyaktag

terséges szell6ztetéssel (2
db oldalfali ventilator)

allattarto épiilet

960 m?

Hizlalda

1400

12t

Flitetlen

higtragyas rendszert, zart

épiilet, kifutd nélkiil mes-

terséges szelloztetéssel (3
db bels6 ventilator)

allattarto épiilet

960 m?

Hizlalda

1400

12t

Flitetlen

higtragyas rendszert, zart

épiilet, kifutd nélkiil mes-

terséges szelléztetéssel (3
db bels6 ventilator)

allattarto épiilet

490 m?

Hizlalda

700

allattarto épiilet

490 m?

Hizlalda

700

11t

Flitetlen

higtragyas rendszert, zart
épiilet, kifutd nélkiil ter-
mészetes szelloztetéssel

Fltetlen

higtragyas rendszer(, zart
épiilet, kifutd nélkiil ter-
mészetes szell6ztetéssel

allattarto épiilet

845 m?

Hizlalda

750

12t

Fltetlen

higtragyas rendszer(, zart
épiilet, kifutd nélkiil ter-
mészetes szell6ztetéssel

10.

allattart6 épiilet

1120 m?

Hizlalda

1400

12t

Fiitetlen

higtragyas rendszerd, zart
épiilet, kifutd nélkiil ter-
mészetes szelloztetéssel

7 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo létesitmények

7.1

A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelo hely vagy lerakohely létesitése és

Ilyen jellegli 1étesitmények igénybevétele nem torténik meg.

7.2

A szallitasokkal kapcsolatban kiilon fejezetben irtunk.

7.3

A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szdllitdas, raktdrozds, tarolds,

A megvalositas sordn keletkezd hulladék- és szennyvizkezelés,

iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds,

A tevékenység folytatasat megel6zo telepitési idoszakban mind a hulladékok keletkezése, mind pedig
azok gyljtése idoszakos volt, és az csak a munkavégzés helyére, idejére koncentralodott. Mitkodés
soran a keletkez6 hulladékokkal kapcsolatos 1étesitmények az egyes hulladékgytijté helyekrdl a do-
kumentacio egyéb fejezeteiben irunk. A szennyvizek megfeleléen kialakitott zart aknaban kertl gyij-
tésre. A tragya telephelyi tarolasara szigetelt tragyatarolokban keriil sor.

7.3.1 Hulladékgyiijto helyek, épitmények

Az allati hulla gy(jtéhely, és a nem veszélyes hulladékok gytijtohelyei a hulladékgazdalkodasi feje-
zetben szerepeltetett helyszinrajzon jeldlésre keriiltek. Kialakitasukra vonatkozo eldirasok, kdvetelmé-
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nyek szintén abban a fejezetben keriilnek bemutatasra.

7.3.2 Allati hulladék artalmatlanitas

A hullak ATEV-vel kotott szerz6dés értelmében rendszeres idékozonként elszallittatasra keriilnek, de
sziikséges esetén eseti megrendelésre siiriibb elszallitas is lehetséges. Az allati hullak gytjtésének
modjardl kiilon fejezetben irunk.

7.4 Vizelldato rendszer

A telep vizsziikségletét a telephelyen levo, sajat tulajdonti mélyfarast kutakrol biztositjak. A 1l. sza-
mu, 360 méteres talpmélységii kutbol a vizet a HO2/VII. tipustl bivarszivattyt juttatja a vizet a 20 m*-
es taroloba, amelybél egy szintén HO2/VII. tipusu buvarszivattyu termel a vizhalozatra vagy a 77 m*-
es SUPERSTAT tipusu viztoronyba. Az elosztoé haldzat 6sszes hossza 809 m, melyb6l 230 m NA 100
KM-PVC, 110 m NA8O hga, 237 m NA50 hga, és 98 m NA25 hga csovekbdl tevodik Gssze.

A viztermel6 kutak adatai:

Kut helye:

Kiskore, kiilteriilet 0496/1 hrsz.

Kut telephelyi megnevezése:

I. szamu (tartalék) kuat

Talpmélység: 100,0
EOV koordinatak: EOV_X 243 000
EOV koordinatak: EOV_Y 759 400

Kut csovezése:

@ 302/318 mm acéles6 0,0-11,8 m-ig
@ 264/279 mm acélcs6 0,2-59,8 m-ig
@ 155/165 mm acélcsé 0,0-100,0 m-ig
@ 124/133 mm acélcs6 100,0 m-ig

Kt sziir6zése:

@ 124/133 mm acélcso 68,0-78,0 m-ig
@ 124/133 mm acélcs6 94,5 m-ig

Nyugalmi vizszint:

-2,2m

Fajlagos vizhozam:

4,11 1/p

Kitermelt viz h6foka:

14°C

Kt helye: Kiskore, kiilteriilet 0496/1 hrsz.
Kut telephelyi megnevezése: I1. szamu (lizemi) kut
Talpmélység: 360,0

EOV koordinatak: EOV_X 243 100

EOV koordinatak: EOV_Y 759 300

Kut csovezése:

@ 241 mm acélcsé 0,0-63,4 m-ig
@ 203 mm acélcsé 63,4-268,2 m-ig
@ 133 mm acélcsé 250,7-360,0 m-ig

Kut sztir6zése:

@ 133 mm acélcsé 275,6-287,3 m-ig
@ 133 mm acélcsé 330,8 m-ig

Nyugalmi vizszint:

-2,7m

Fajlagos vizhozam: 26,01/p
Kitermelt viz h6foka: 25°C
Vizhasznalati adatok:

Lekotott vizkontingens: 20951 m?

Vizfelhasznalas:

Gazdasagi célu allattarto telep

Viztipus:

Rétegviz
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Vizmindség: I1. osztalya

Vizmérés: mért

Fenti kutak 36600/4615-1/2016. alt. sz. hatarozattal modositott 36600/3513-6/2015. alt. sz. érvényes
vizjogi lizemelési engedéllyel rendelkezik (Vizikonyvi szam: T/3672), mely engedély 2025. december
31-ig érvényes. A vizhasznalat a telephely dolgozdinak szocialis vizhasznalatat az allatok itatovizét,
valamint a takaritashoz sziikséges vizet jelenteni.

8 Az alkalmazott elérhet6 legjobb technika ismertetése

Az elérhetd legjobb technika (BAT) Gsszefoglalva a kovetkezoket jelenti: mindazon technikak, bele-
értve a technoldgiat, a tervezést, karbantartast, lizemeltetést és felszamolast, amelyek elfogadhaté mii-
szaki ¢és gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatoak, és a leghatékonyabbak a kdrnyezet
egészének magas szintli védelme szempontjabol. Fontos megjegyezni, hogy egy adott 1étesitmény
esetében a BAT nem sziikségszerlien az alkalmazhato legkorszeriibb, hanem gazdasagossagi szem-
pontbol legésszeriibb, de ugyanakkor a kdrnyezet védelmét megfeleld szinten biztositdé technika-
kat/technologiakat jelenti. A meghatarozas figyelembe veszi, hogy a kdrnyezet védelme érdekében tett
intézkedések koltségei ne legyenek irrealisan magasak. Ennek megfeleléen a BAT ugyanazon agazat
l1étesitményeire eldirhat tobbféle technikat a szennyez6-anyag kibocsatas mérséklésére, amely ugyan-
akkor az adott berendezés esetében az elérhetd legjobb technologia. Az integralt szennyezés-
megel6zés és ellendrzés altalanos célja, hogy a szennyezbanyagok kibocsatasat valamennyi kérnyezeti
elembe (pl. talaj, viz, levegd) egyszerre igyekezzen megakadalyozni. Egy kérnyezeti elem magasabb
szintli védelme nem valdsithaté meg egy masik elem karara. A kovetkezokben bemutatott technikak
sorba rendezése csak a jobb attekinthetOséget szolgalja, és egyaltalan nem jelent barmilyen prioritasi
sorrendet az egyes kornyezeti elemek (talaj, viz, levegd) védelme tekintetében. Jelen fejezetben ismer-
tetésre keriil, hogy a kdornyezethasznalo altal alkalmazott technika, technoldgia hogyan viszonyul a
BAT szinvonaléhoz.
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BAT-kovetkeztetések az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésrol.

A BAT kovetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 6.6 pontjaban meghatarozott tevé-
kenységekre vonatkoznak, mely el6irasok sertéstenyésztés esetében a tobb mint 2000 féréhellyel (30
kg feletti) hizosertés szamara, vagy tobb mint 750 féréhellyel tenyészkocak szamara alkalmazandok.
Ezek a BAT kovetkeztetések kiilonGsen a gazdasagban végzett alabbi eljarasokra és tevékenységekre
terjednek ki: takarmanyozas, takarmany elokészités, allattenyésztés, tragya gyiijtése és tarolasa, tragya
feldolgozasa, tragya kijuttatasa és az elhullott allatok tarolasa. A Molnarfarm Kft. fenti tevékenységek
kozo1 telephelyén takarmanyozast, takarmany elokészitést, sertéstenyésztést, tragyagyiijtést és tarolast,
valamint az elhullott allatok atmeneti tarolasat folytatja, melyekkel kapcsolatban az alabbi fejezetben
informacidkat adunk, azzal, hogy a nem ¢érintett tragya feldolgozasi és kijuttatasi feladatokra tevé-
kenység hijan nem tériink ki.

8.1.1 Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

A gazdasagok atfogo6 kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan kdrnyezetiranyitasi
rendszer (EMS) bevezetését és mitkodtetését jelenti, amely magéaban foglalja a kovetkez6 6sszes jel-
lemz6t:

=

a vezetdség, koztik a felsé vezetés kotelezettségvallalasa;
2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetdség részérdl, amely a 1étesit-
mény kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;
a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;
4, eljarasok megvalositasa kiilonos figyelmet forditva az alabbiakra:
felépités ¢s felelOsség;
képzés, tudatossag €s hozzaértés;
kommunikacio;
a munkavallalok bevonasa;
dokumentalas;
hatékony folyamatiranyitas;
karbantartasi programok;
késziiltség €s reagalas vészhelyzet esetén;
a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartdsdnak biztositésa.
5. a teljesitmény ellendrzése és korrekcids intézkedések megtétele, kiilonds tekintettel a
kovetkezokre:
monitoring és mérés (lasd még az ipari kibocsatasokrol szolo irdnyelv hatdlya
ala tartozo létesitményekbdl /IED-Iétesitmények/ szarmazo kibocsatasok mo-
nitoringjardl szo6l6 JRC-referenciajelentést),
korrekcios és megel6z6 intézkedések;
nyilvantartas vezetés
(ahol lehet) fliggetlen belsé vagy kiils6 auditalas annak érdekében, hogy meg-
hatarozzak, vajon a kornyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a terve-
zett intézkedéseknek, valamint hogy megfeleloen vezették-e be és tartjak-e

w

fenn azt;
6. az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfelel6ségének és hatékonysaganak feliil-
vizsgalata a felsd vezetés részérol
7. tisztabb technologiak fejlédésének kovetése
8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti hatasok figyelembevétele
az Uj lizem tervezési fazisaban és teljes lizemi élettartama soran
9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS 4gazati referenciadokumentuma) rendszeres

alkalmazasa.

Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak az
EMS-be kell foglalnia a kovetkezd jellemzoket:
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zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT)
blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A BAT megfeleloség, és a minél gazdasagosabb ilizemelés érdekében, a termelOképesség javitasat
szem elott tartva a vezetés elkotelezett a folyamatos mindségbiztositas és azok javitasa érdekében, bar
hitelesitett kornyezetiranyitasi rendszer bevezetésére elsdsorban gazdasagossagi okok miatt a kérelme-
zOnek nincs lehetésége. Mindezek mellett kdrnyezetiranyitasi és BAT megfeleldség szempontbol a
vezetés elkotelezettsége a fejlesztések tekintetében lathato, hiszen az engedélyezés targyat képezo
technoldgiai rekonstrukcid és ezzel egyiitt jard kapacitasnovelés is ezen elvek mentén tortént. A re-
konstrukciot a gazdasagi célok megfogalmazasa, majd gondos pénziigyi €és muszaki tervezés eldzte
meg melyek jelen EKE engedélykérelem tartalmi elemein joval tilmutatnak, igy ezek ismertetésétol
mar a korabbi 2018-as feliilvizsgalatban is eltekintettiink.

Az tizemeltetés csak akkor képes hozni az elvart eredményeket —gazdasagossagi ¢s kornyezetvédelmi
szempontbdl egyarant- ha a napi lizemeltetés is megfeleld, elére szabalyozott korilmények kozt zajlik
a vezetok elkotelezettsége mellett. Ennek érdekében minden elvégzendé feladattal kapcsolatban fele-
16s személyek keriilnek kijeldlésre, illetve a munkavallalok kozti kommunikacio is biztositott lesz. A
telepi alkalmazottak folyamatos képzésekben részesiilnek munkajuk mindségét, technoldgiai utasitasa-
it és kornyezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve. A képzések, utasitasok mind dokumentalasra
keriilnek.

Zaj és levegotisztasag védelmi szempontbol a hatarértékeknek, BAT el6irasoknak valdo megfeleldséget
a vonatkozo6 tervfejezetekben ismertetjiik, ezek megismétlésétol itt eltekintiink.

8.1.2 Jo6 gazdalkodas

2. BAT A kornyezeti hatasok megelézése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény javitasa
érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat jelenti.

Technika

Alkalmazas

Az lizem/gazdasag helyének megfeleld meghatarozasa
és a tevékenységek helyére vonatkozd rendelkezések
annak érdekében, hogy:

— Csokkentsék az allatok €s az anyagok (a tragyat is
ideértve) szallitasat;

— Biztositsak a védendd érzékeny teriiletektSl valod
megfeleld tavolsagot;

— Vegyék figyelembe az uralkodd éghajlati viszo-
nyokat (pl. sz€l és csapadék);

— Meérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fej-
lesztési kapacitasat;

— El6zz¢k meg a vizszennyezést.

Az allattarto telep 1974-ben épiilt, igy a telephely
elhelyezkedése meglévé adottsagnak tekinthetd, arra
rahatasa az engedélyesnek nincs. A telephely elhe-
lyezkedését tekintve kijelenthetd, hogy az a védendd
érzékeny teriiletektdl (Ggymint lakoteriiletek, emberi
tevékenység folytatasara szolgald teriiletek, érzékeny
Okoldgiai rendszerek él8helyek) tavol talalhat6. A
telephely kozvetlen kozelében lakodingatlanok nincse-
nek, Kiskére teleptilés az ingatlantol D-DNy-i irany-
ban talalhato, mely figyelembe véve az uralkodé szél-
iranyokat kedvezd elhelyezkedést jelent. A telephely
kornyezetében megfeleld teriilet all rendelkezésre, igy
a tovabbi fejlesztési lehetdségek adottak. Az allattartd
telepen alkalmazott zart technologia, valamint a tra-
gyakezelési gyakorlat biztositék a felszini ill. felszin
alatti vizszennyezés kikiiszobolésére.

A személyzet oktatdsa és képzése, kiilondsen a kovet-
kez6k vonatkozéaséban:

— Vonatkoz6 szabdlyozéasok, allatdllomany tartasa,
allategészségiigy ¢és allatjolét, tragyakezelés,
munkavallalok biztonsaga;

— Tragya szallitasa, kijuttatasa;

— Tevékenységek tervezése;

— Vészhelyzeti tervezés és vészhelyzet kezelés;

— A berendezések javitasa, karbantartasa

A telepi munkavallalok az allattartassal kapcsolatos
szabalyokrol és intézkedésekrdl, teendokrél munkéba
1épésiiket kovetden és az utan is folyamatosan okta-
tasban részesiilnek. Az oktatas kitar az allategészség-
iigyi, allatjoléti szabalyokra a helyes munkavégzésre,
a tragya kezelésével érintett személyek esetében a
tragyakezelés szabalyaira. A telephely rendelkezik
vizkarelharitasi tervvel, melyben foglaltakrol a mun-
kavallalok oktatasban részesiiltek, a terv mindenki
szamara elérhetd helyen kozzétételre kertilt.

A telephely berendezések feliigyelete az azokkal
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munkat végzé személyek feladata, az esetleges meg-
hibasodasokat a telepvezetének jelzik, aki intézkedik a
sziikséges karbantartasokrol, javitasokrol.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok
és események, példaul viztestek szennyezddésének
kezelésére. Ez a kovetkezoket foglalhatja magaban:

— A gazdasag vizvezeték rendszerét ¢és a
viz/szennyvizforrasokat feltlintetd tervrajz
Cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl.
tliz, higtragyatarold szivargasa vagy Osszeomlasa
a tragyahalmokbol vald ellendrizetlen elfolyas,
olajkiomlések

Szennyezéshez vezetd varatlan események kezelé-
sét szolgald berendezések (pl. alagcsovek, drén-
csO) bedugaszolasara szolgald eszkdz, védoarok,
uszadékfogo az olajkiomlések ellen.

A telephelyre vonatkozdan vizminéség védelmi karel-
haritasi terv késziilt, melyet a hatosag 2019. évben
hagyott jova, tehat az a feliilvizsgalat készitésének
idépontjaban aktualisnak mondhat6é, az megfelel a
jogszabalyi eldirasoknak. A karelharitasi tervben
foglaltakat az alkalmazottak megismerték, a karelhari-
tassal kapcsolatban sziikségszeriien végrehajtando
feladatok szintén ismertek az egyes munkavallalok
elott.

Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezé-
sek ellendrzése, javitasa, karbantartasa:

Higtragyatarolok barmilyen karosodds, romlas
vagy szivargas esetén;
Higtragyaszivattyuk, keverdk,
ontdzok;

Viz és takarmanyellato rendszerek;
Szell6ztetérendszer és ho érzékeldk;

Silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, cso-
vek);

Légtisztitdo berendezések (pl. rendszeres vizsgalat-
tal).

Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a karte-
vok kezelésére.

szeparatorok ¢és

A higtragyatarolok folyamatos ellendrzése szemrevé-
telezéssel és monitoring utjan is biztositott. A folya-
matos napi rendszerességii ellendrzések biztositjak,
hogy az esetleges meghibasodasok azonnal orvosolha-
tok legyenek. A taltoltések megakadalyozésara a tra-
gyatarold miitargyak befolyasi pontja eldtt ,,vizkor-
manyzasi” lehetdség van.

A viz és takarmanyellaté rendszerek rendszeres kar-
bantartdsara a turnusvaltasok kozti idGszakban keriil
sor. Az automata takarmanyozasi rendszer meghiba-
sodas esetén a meghibasodas tényét jelzi, igy a prob-
1éma haladéktalanul elharithato.

Az egyes olak feliigyeletével megbizott munkavalla-
1ok figyelemmel kisérik a szellozteté rendszer miiko-
dését, igy az azonnali beavatkozasra a ventilatorok
meghibasodasa esetén szintén lehetdség van.

A Kkartevok irtasara vonatkozoan a jogszabalyban
eldirt hataridokkel eleget tesznek, de a munkavallalok
kartevok észlelése esetén az irtas sziikségességét jelzik
a telepvezetOnek, aki annak megrendelésérdl haladék-
talanul gondoskodik.

Az elhullott allatok oly moédon vald tarolasa, ami
megel6zi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Az allatok esetleges elhullasukat kovetéen szinte
azonnal, napi kétszeri ellenérzést kovetGen keriilnek a
zart gyiijté edényzetekbe, ahonnan azokat az ATEV
viszi el megsemmisitésre szolgaltatdi szerz6dés alap-
jan. A zart edényzetek kialakitasanak koszonhetden
azokbol kornyezeti kibocsatasokat nem feltételeziink.

8.1.3 Takarmanyozas

3. BAT Az Osszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezéen az ammonia kibocsatas csok-
kentése, ezzel egyidejlileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend
kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy kombinaciojat
foglalja magaban.
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Technika

Alkalmazas

— A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogén-
egyensulyt biztositd étrenddel, amely az energia-
sziikségletekre és az emészthetdé aminosavakra
épiil.

— Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idszak
egyedi kovetelményeihez igazod6 étrend kialaki-
tasaval.

— Szabalyozott mennyiségili esszencialis aminosavak
hozzdadasa az alacsony nyersfehérje-tartalmu ét-
rendhez

— Az 0sszes kivalasztott nitrogént csokkento enge-
délyezett takarmany-adalékanyagok alkalmazasa

A telephelyen elektronikus, program altal szabalyozott
takarmanyozasi rendszer mikodik, mely az allatok
korcsoportjanak megfeleld dsszetételli és mennyiségii
takarmanyt adagol ki. Az allatok atlagos testtomeg-
gyarapodasabol és a vizfogyasztasi adatokbol kovet-
keztetni lehet az allomany egészségi allapotara, amit a
telephelyi dolgozokon kiviil hatdsagi allatorvos is
rendszeresen kontrollal. A takarmanyozasi program az
allatok korcsoportjanak megfeleld receptara alapjan
allitja 0ssze az alkalmazni kivant takarmanyt. A ta-
karmany kiilsé forrasbol keriil beszerzésre, annak
Osszetételét, a takarmanyozasi ajanlasokat a gyartd
figyelembe veszi, sziikség szerint a receptiran valtoz-
tat. A takarmanyok tartalmazzak a szintetikus amino-
savakat is, annak érdekében, hogy az aminosav-
profilban ne mutatkozzon hidnyossag.

A takarmanyozas soran az Osszes kivalasztott nitrogén és az ebbdl keletkezd ammonia kibocsatas a
BAT kovetkeztetések alapjan az 6sszes kivalasztott nitrogén hatarérték:

paraméter allatkategoria BAT-tal 6sszefligg6 kivalasztott nitro-
gén (kivalasztott N kg-
ja/éllatféréhely/év)
Osszes  kivélasztott | Utonevelt malac 1,5-4,0
nitrogén, N-ben | Hizosertés 7,0-13,0
kifejezve Kocék (a malacokat is ideértve) 17,0-30,0
Megfeleltetés:

A takarmany a megfelel6 receptura alapjan késziil, annak Gsszetételét a Kérelmezo sok éves tapaszta-
lata alapjan alakitotta ki. A BAT-tal 6sszefiiggd 0sszes kivalasztott N értékek mérésére nem keriilt sor
a feliilvizsgalati idészakban, de a tablazatban foglalt 7,0-13,0 kg/fér6hely/év érték vélhetden teljesiil.
A tragya beltartalmi értékeinek vizsgélatara annak kihelyezésével kapcsolatosan, a vonatkozo6 engedé-
lyek megszerzését megeldzden kertil sor.

4. BAT Az 0sszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejlileg az allatok taplalékigényének
kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak
egyikét vagy azok kombinacidjat foglalja magaban:

Technika

Alkalmazas

— Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idGszak
egyedi kovetelményeihez igazod6 étrend kialaki-
taséval

— Az 0sszes kivalasztott foszfort csokkentd engedé-
lyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz) al-
kalmazésa

— Konnyen emészthet szervetlen foszfatok alkal-
mazasa a takarmany hagyomanyos foszforforrasa-
inak helyettesitésére

A telephelyen elektronikus, program altal szabalyozott
takarmanyozasi rendszer miikodik, mely az allatok
korcsoportjanak megfeleld Osszetételli és mennyiségi
takarmanyt adagol ki. Az allatok atlagos testtomeg-
gyarapodasabol és a vizfogyasztasi adatokbdl kovet-
keztetni lehet az dllomany egészségi allapotara, amit a
telephelyi dolgozokon kiviil hatdsdgi allatorvos is
rendszeresen kontrollal. A takarméanyozasi program az
allatok korcsoportjanak megfeleld receptura alapjan
allitja 0ssze az alkalmazni kivant takarmanyt. A ta-
karmény kiils6 forrasbol keriil beszerzésre, annak
Osszetételét, a takarményozasi ajanldsokat a gyarto
figyelembe veszi, sziikség szerint a receptlran valtoz-
tat.

A BAT-tal dsszefiiggd Osszes kivalasztott foszfor mennyiség az alabbi tablazatban:
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paraméter allatkategoria BAT-tal 6sszefliggd kivalasztott nitrogén
(kivalasztott N kg-ja/allatféréhely/év)
Osszes kivalasztott
nitrogén, P,Os-ben Hizosertés 3,5-5,4
kifejezve
Megfeleltetés:

A telephelyen kiils6 takarmanygyartd cég termékeit alkalmazzak, amelyek elére keverten érkeznek a
telephelyre. A takarmany a megfelel6 receptira alapjan késziil, annak Osszetételét a Kérelmezd befo-
lyasolni nem tudja. A BAT-tal 6sszefliggd Osszes kivalasztott foszfor értékek mérésére nem keriilt sor
a fellilvizsgalati idészakban, de a tablazatban foglalt 3,5-5,4 kg/fér6hely/év érték vélhetden teljesiil. A
tragya beltartalmi értékeinek vizsgalatara annak kihelyezésével kapcsolatosan, a vonatkozo engedé-
lyek megszerzését megel6zden sor keriilt. Az éves beszamoloban a értékek szamolassal torténd igazo-
lasa

8.1.4 Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika Alkalmazas

A telephelyen ilizemeld viztermeld és tartalék kutak
vizéraval felszereltek, az 6rak leolvasasat rendszeres
1d6k6zonként végzik.

A vizfelhasznalas nyilvantartasa

Vizszivargas a vizfogyasztasi adatok rendszeres re-
gisztralasaval kisziirhet6. A kiugréan magas fogyasz-
tasi értékek, azonos allatlétszdm és vizfelhasznalas
mellett vizszivargasra utalhatnak. Sziikség szerint a
javitasok elvégezhetdk.

A vizszivargas feltarasa és javitasa

Az egyes épiiletek, berendezések takaritasara a tur-
nusvaltasokat kovetden keriil sor. A takaritast magas-
nyomast mosoval végzik.

Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok
tartasara szolgalo hely és a berendezések tisztita-
sara

A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas
berendezések (pl. Onitatd, kerek itato, itatovalyu)
megvalasztdsa és hasznalata a viz (ad libitum)
elérhetdségének egyidejii biztositasa mellett

Az allatok szamara a viz biztositasa a vonatkozo6 allat-
egészségiigyi elbirasok betartasaval, a BAT el6irasai-
val sszhangban torténik.

Az ivoviz-berendezés kalibraldsanak rendszeres
ellenérzése és (sziikség esetén) atallitasa

Az allatot ivovize tekintetében a folyamatos laborato-
riumi vizsgalatok biztositottak, a vizsgalati eredmé-
nyek rendszeres idokozonként megkiildésre keriilnek
az allategészségiigyi hatosag részére.

A nem szennyezett esOviz tisztitasra torténd ujra-
hasznositasa

A nem szennyezett es6vizek a tetéfeliiletekrdl lefolyva
elszikkasztasra keriilnek. Az egyes allattartd épiiletek

fedettek, az épiiletek kifutoval nem rendelkeznek.

Megfeleltetés:

A vizfelhasznalas nyilvantartasa pontos és naprakész, hiszen a telephelyi vizfogyasztasbol kovetkez-
tetni lehet az allomany egészségi allapotara, ezért a Kérelmezo alapvetd érdeke a kovethetd nyilvantar-
tasi rendszer alkalmazasa. A vizszivargasok ellenérzésére a napi rutin keretében is sor keriil, azonban
a szervizperiodusban elvégzik a teljes vizellatoé rendszer ellendrzését, és a sziikség szerinti karbantar-
tasat, javitasat. A telephelyen a BAT szempontjabol megfelel6 itatorendszert alkalmaznak. Szennye-
zett esOvizek a telephelyen nem keletkeznek, igy tisztitasukra sem kell figyelmet forditani. A nem
szennyezett csapadékvizek a telephely zoldfeliiletein elszikkadnak, hasznositasara egyelére financialis
okok miatt eddig nem keriilhetett sor.
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8.1.5 Szennyvizkibocsatas

6. BAT A szennyvizképzddés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombinacidjanak

alkalmazasa.

Technika

Alkalmazas

— Az udvar szennyezett teriiletének lehet6 legki-
sebbre korlatozasa

A telephelyen az allatok tartdsa zartan torténik, épiile-
teken beliil. A keletkezo tragyat és tragyaval szennye-
zett mosovizet csévezetéken kiszallitjak a telephely-
r6l, a tragya a tilalmi idészakban a telephelyi tragyata-
roloba keriil gytlijtésre. A telephely ,,udvaran” tehat
nem végeznek olyan tevékenységet, mely szennyezést
okozhatna. A gépjarmiiveket szilard padozaton (beton
uton) taroljak, esetleges csepegés €s elfolyas esetén a
havariatervben foglaltak szerint jarnak el.

— A vizfelhasznalas minimalizaldsa

A vizfelhasznalas minimalizalasanak lehetGsége elso-
sorban az itatovizek gazdasagos felhasznaléasat jelenti.
Olyan csepegésmentes itatokat alkalmaznak, melyek
ad libitum vizellatast tudnak biztositani az allomany-
nak, ugyanakkor viztakarékosak. Vizfelhasznalas
minimalizal6 intézkedésként foghato fel a telephelyen
alkalmazott nagynyomasu mosok hasznalata is, me-
lyekkel jelentés vizmennyiség sporolhatdé meg a taka-
ritasok soran.

— A szennyezetlen eséviz elkiilonitése
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell

olyan

A szennyezetlen esévizek jelenleg elszikkadnak a
telephely zoldfeliiletein. Kiilon kezelésiik gazdasagi-
lag nem rentabilis, tekintettel arra, hogy a csapadékvi-
zek hasznositasi lehet8ségei korlatozottak.

7. BAT A vizbe torténd szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyik-

ének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazas

— A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy
higtragyataroloba

A telephelyen, ahogy mar emlitésre keriilt, higtragyas
allattartas folyik, igy almos tragya nem keletkezik. A
keletkezett tragya az épiiletek lagiinaiban gytlik 6ssze
és innen a takaritdsok alkalmaval a tragyatarolokba
keriil, ahonnan a kijuttatast a Kft. ill. mez6gazdasagi
vallalkozasok végzik, a szamukra engedélyezett mo-
don.

— Szennyvizkezelés

A szennyviz kezelés elsddleges 1épése annak minima-
lis szinten tartdsa. A mosoOvizek a tragyaval egyiitt
keriilnek gylijtésre a higtragya tarolokban. A telephe-
lyen keletkez6 kommunalis jellegli szennyvizek
mennyisége nem jelentds, helyszini kezelése nem
gazdasagos, igy az elszallittatasra keriil.

— Szennyviz kijuttatisa pl. 6ntézérendszer (eséztetd
berendezés, mozgd Ontdzdberendezés, tartalyko-
csi, injektalas) alkalmazasaval

A higtragya kijuttatdsa ont6z6 berendezéssel és tar-
talykocsikkal torténik. A kijuttatds modja fiigg a kijut-
tatasi tavolsagtol, idojarastol, talaj allapotatol, illetve a
novényi kultiratol.

8.1.6 Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikdk kombi-

crcr
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Technika

Alkalmazas

— Nagy hatasfoku fiit6-/hiitd- és szelldztetérendsze-
rek

Meglévo allattartd épiiletek fiitetlenek, A szelldztetd-
berendezések kapacitasa az allatok 1égsziikségletéhez
igazitott teljesitményii technologiai eszk6zok, ame-
lyek a BAT eldirasainak megfelelnek.

— A fiit6-/hiité- és szelldztetérendszerek, tovabba
mikodtetésiik optimalizalasa, kiilondsen, ahol 1€g-
tisztitd rendszereket alkalmaznak

A hizosertések tartasa nem igényli az allattartd épiile-
tek flitését, ezért az erre vonatkozo megfeleltetés jelen
esetben irrelevans. A ventilatorok gy kertiltek elhe-
lyezésre, hogy az épiiletet huzatmentesen, hatékonyan
szell6ztessék. A ventilatorok ujak, azok par éve keriil-
tek beszerzésre, igy azok a kor technikai szinvonala-
nak megfeleld, energiahatékony berendezések, melyek
automatikusan vezéreltek.

— Az éllatok tartasara szolgald hely falainak, pado-
zatanak és/vagy plafonjanak szigetelése

Az épiiletek kialakitasa kordbban megtortént, az al-
kalmazott épitdanyagok tekintetében valtozasok nem
tervezettek, a rekonstrukcion atesett épiiletek utdlagos
tetGszigetelésére sor keriilt. A telephelyen az o6lak
korszerlitlen nyilaszaréi az elmult években cserére
kertiltek, igy a nyilaszarok korszert, szigetelt kivitel-
ek lettek.

— Energiahatékony vilagitas hasznalata

Az allattarto épiiletek vilagitotestei az allatok igényei-
hez is igazitott fénycsé armaturdk, a szocialis épiilet-
ben korszer(i energiatakarékos izzok.

Az épiiletek meglévd kialakitdsa miatt a természetes
megyvilagitas biztositasara is sor keriil, igaz csak korla-
tozottan, ezért a természetes és mesterséges megvila-
gitas kombinaciojat alkalmazzak, ami energiahaté-
konysagi szempontbdl szintén pozitiv.

— Hocserélok hasznalata. Az alabbi rendszerek
egyike alkalmazhato:

1. leveg6-levego;

2. leveg6-viz;

3. leveg6-talaj.

Hocseréld berendezések hasznalatara nem Kkeriilt sor a
telephelyen.

— Hészivattyuk alkalmazasa hdvissza-nyeréshez

A telephelyen hdszivattytk alkalmazasara nem keriil
Sor.

— Hodvisszanyerés flitott és hiitott, alommal boritott
padozattal (kombinalt szintes, Un. combideck
rendszer

Ezen technologia sertéstenyésztd ilizemek esetében
nem alkalmazhato

— Természetes szelldzés alkalmazasa

A z allattartd épiiletekben természetes €s mesterséges
szelloztetés kombinacidjat alkalmazzak.

8.1.7 Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése érdeké-
ben a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkdzponta iranyitasi rend-
szer részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

l. megfeleld intézkedéseket és hataridoket el6ird szabalyzat;
Il a zaj monitorozasara szolgal6 szabalyzat

az azonositott zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata

V. zajcsOkkentési program a forrds(ok) beazonositdsara, a zajkibocsatds monitorozasara, a
forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csok-
kentést szolgalo intézkedések végzésére;

V. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan eseményekkel 6sszefliggd ismeretek terjesztése.

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol érzékeny teriileteken zajartalomra lehet szamitani

és/vagy azt igazoltak.
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Ezzel kapcsolatban megjegyezziik, hogy az allattarto telep kozvetlen és tagabb kornyezetében lakdin-
gatlanok és egyéb védelmet élvezd ingatlanok nincsenek, igy fenti 9. BAT eldiras a telephely vonatko-

zasaban nem értelmezhetd.

10. BAT A zajkibocsatas megelézése vagy - amennyiben ez nem kivitelezhetd - csokkentése érdeké-
ben a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika

Leiras

Alkalmazas

— kell6 tavolsdg biztositasa az
lizem/gazdasag és az érzékeny
tertilet kozott.

Az iizem tervezési szakaszaban
a minimalis szabvanytavolsag
alkalmazasaval kellé tavolsag
biztosithatd az {izem/gazdasag
és az érzékeny teriilet kozott.

Meglévé létesitmény miatt a telepitési
tavolsagra vonatkozo kdvetelmények
nem értelmezheték, azonban a kedve-
z0 adottsagok miatt ez nem is lenne
indokolt.

— Berendezések elhelyezése

A zajszint csokkenthetd azaltal,
hogy:

Novelik a tavolsagot a kibocsa-
td és a vevo kozott (azzal, hogy
a berendezést olyan messze
helyezik el az érzékeny teriilet-
tol, amennyire az megvalositha-
t0).

Minimalisra korlatozzak a ta-
karmanyadagolé cs6vek hosz-
szat;

Ugy helyezik el a takarméanyta-
rolokat és a takarmanysilokat,
hogy a gépjarmiimozgas a lehe-
t6 legkisebb legyen a gazdasag-
ban.

Védenddk hianyaban a zajkeltdé be-
rendezések  helyére  vonatkozodan
elhelyezési kdvetelmények, illetve
azoknak valé megfeleltetés nem ér-
telmezhet6. A takarmanyozasi rend-
szer, illetve takarmanysilok elhelye-
zése korabban megtortént, azok he-
lyén valtoztatni nem lehet, de a val-
toztatas nem is indokolt.

— Uzemeltetési intézkedések

Ezek tobbek kozott a kovetke-
z6k:

az ajtok és az épiilet nagyobb
nyilasainak lezarasa, kiilondsen
etetés idején, ha lehetséges;

a berendezések tapasztalt sze-
mélyzet altal torténd tizemelte-
tése;

a zajjal jaro tevékenységek
mell6zése éjszaka €s hétvégén
ha lehetséges;

zajszabalyozasi intézkedések a
karbantartasi tevékenységek
soran;

a szallitoszalagok és csigak
teljes terhelés melletti mikodte-
tése, ha lehetséges;

a szabadtéri foldmunkak mini-
malis teriiletre korlatozasa a
foldnyesé gépek altal kibocsa-
tott zaj csokkentése érdekében.

Az tlizemeltetéssel kapcsolatban zaj-
csokkentési megoldasok bevezetése
nem indokolt, a hatarértékek teljesiil-
nek. Mindezek ellenére éjszakai id6-
szakban a zajjal jar6 munkavégzés
(pl. anyagmozgatasok) sziinetelnek,
és ezek a hétvégi idészakban is korla-
tozottak.

— Alacsony zajszintli berendezé-
sek

llyen berendezések lehetnek a
kovetkezok:

Nagy hatasfoku ventilatorok, ha
a természetes szellézés nem
biztosithatd, vagy nem elegen-
do;

Szivattytk és kompresszorok;
Olyan takarményozasi rendszer,
amely csokkenti az etetés eldtti

Az épiiletekben alkalmazott szelldzte-
t6 berendezések korszerliek, azok
nagy hatasfokkal lizemelnek. A ta-
karményozasi rendszer automatikus a
kocaszéllasok  takarmanyadagolasa
tarolos etetdkkel van megoldva.
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ingereket (tarolo etetdk, passziv
ad libitum eteték, kompakt
etetok)

— A zaj szabalyozasara szolgald
berendezések

Ezek a kovetkezoket alkalmaz-
zak:

Zajcsokkentdk;
Rezgésszigetelés;

A zajos berendezések (pl. dara-
16k, pneumatikus szallitoszala-
gok) elzarasa;

Az épiiletek hangszigetelése.

Zajcsokkentd intézkedések meghoza-
talara nincs sziikség, az épiiletek zaj
és rezgésszigetelése nem indokolt.

— Zajcsokkentés

A zaj terjedése a zajkibocsatok
és zajvevok kozé helyezett
zajvédokkel csokkenthetd

A telephely lakott teriiletektdl tavol,
részben fasitott kornyezetben talalha-
td, az egyes épiiletek részben arnyé-
koljak egymast, tovabbi zajcsokken-
tésekre nincs sziikség.

8.1.8 Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattarto épiiletekb6l szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.
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Technika

Alkalmazas

— A porképzddés csokkentése az allattartasra szolga-
16 épiiletekben. Erre a célra az alabbi technikak
kombinacidja alkalmazhato:

A higtragyas/lagiinas technologianak kdszonhetden a
porképzddés nem jellemzd, igy az alabbi BAT eldira-
sok csak korlatozottan vehetok figyelembe.

— Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszu
szalma vagy faforgacs az apritott szalma he-
lyett);

A technologia soran alomanyagot nem hasznalnak.

— Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzodés-
sel jar6 almozasi technikaval (pl. kézzel).

A technologia soran alomanyagot nem hasznalnak.

— Ad libitum takarmanyozas;

Az éllatok szamara a takarmany ad libitum all rendel-
kezésre

— Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy
olajos nyersanyagok és kotdéanyagok hozzaada-
sa a szaraztakarmanyra épiilé rendszerben.

A hizodsertéstartasban jelen technika nem alkalmazhato
eredményesen.

— A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt
tarold berendezések porlevalasztoval valo fel-
szerelése;

A ciklonok feltoltése pormentes technoldgiaval torté-
nik, a szaraz takarmany adagolasa porlevalaszto alkal-
mazasat nem indokolja az alacsony adagolasi sebes-
ségnek kdszonhetden.

— A szelléztetérendszer oly modon torténd kiala-
kitasa és miikodtetése, amely mérsékli a levegd
aramlasanak sebességét az épiileten beliil.

A mesterséges szelléztetd berendezések telepitése oly
modon tortént, hogy az huzatmentesen legyen képes az
épiilet(ek) szelloztetésére. A természetes modon, nyi-
laszarokkal torténd szelloztetések soran a nagy szamu
ablakoknak kdszonhetden az épiileten beliili Iégaramlas
optimalis szinten tarthatd.

— A porkoncentracié csokkentése az épiileten beliil
az alabbi technikak valamelyikének alkalmazasa-
val:

— Vizparésitas

— Olaj permetezése

— Jonizalas

A technoldgiak a sertéstenyésztésben csak korlatozot-
tan, illetve nem alkalmazhatdk, de a technologia jelle-
gébdl fakadoan porkoncentracio csokkentésére nincs
sziikség.

— A tavozod levegd kezelése légtisztitd berendezés-
sel, példaul:

— vizcsapda

Az lizemben szelloztetd alagutak nem keriiltek kialaki-
tasra, igy vizcsapda alkalmazasa kizart.

— szaraz szurd

A szaraz szliré elsdsorban baromfitelepeken alkalmaz-
hatd, ilyen a telephelyen nem miikodik.

— vizmoso

— nedves moso

— biomosd (vagy bio csepegtetitestes 1égtisztitd
rendszer)

— kétlépcsbs, vagy haromlépesés 1égtisztitd rend-
szer

Ezen technikak kozponti elszivo rendszer hijan a telep-
helyen nem iizemeltethetdk, kiépitésiik indokolatlannak
tlinik és az nem rentabilis.

— biofilter

A szelloztetés jellegébdl adodoan a biofilter utdlagos
kiépitésére a kdzponti elszivas hianyaban nincs leheto-
ség, de figyelembe véve a védendd objektumok nagy
tavolsagat ez nem is indokolt.

8.1.9 Biizkibocsatas

A 12. BAT a gazdasagbol szarmazo biiz kibocsatasanak megeldzése vagy — amennyiben ez nem Kivi-
telezhetd — csokkentése érdekében a BAT bilizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat, végre-
hajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitési rendszer (lasd 1. BAT) részeként,

amely terv magéban foglalja az alabbi elemeket:

Alkalmazando technikak:
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i. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

ii. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo szabalyzat;

iii. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adando valaszok szabalyzata;

iv. blizmegel6zési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a blizkibo-
csatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitdsanak jellemzésére, va-
lamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgalo intézkedések végzésére;

v. a biizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a biiz-
zel kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefiiggd ismeretek terjesztése.

A kapcsolddo monitoringot a 26. BAT ismerteti.

Alkalmazhat6sag

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken biizartalomra lehet sza-
mitani. A dokumentacid levegétisztasag védelemmel foglalkozo fejezeteiben ilyen eset nem keriilt
igazolasra, azaz blizartalomra nem kell szamitani.

Az allattarto épliletek szagkibocsatasa csokkentheté a megfeleld tartastechnologia megvalasztasaval
¢és megfeleld lizemeltetéssel:

a tragyaval szennyezett feliiletek megfeleld gyakorisagu takaritasaval;

az itatd- és etetd berendezések megfelelé megvalasztasaval és szorddas-, illetve csopogés-
mentes lizemeltetésével,

az istalloklima optimalizalasaval (a megfelel6 mennyiségli szelldztetd levegd biztositasaval,
a megfeleld 1égbevezetéssel, hoszigeteléssel, a 1égkilépd nyilasok magassaganak megemelé-
sével, a kilépési sebesség megnovelésével, az istallon beliili megfelelé aramlasi kép kialaki-
tasaval);

az istalléban a porképzddés elkeriilésével (a szaganyagok egy része szorpcios uton a por-
szemcsékhez tapadva tavozik az épiiletekbol).

13. BAT A gazdasagbol szarmazo blizkibocsatas és/vagy bilizhatas megeldzése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombinacidjanak hasznélatat
foglalja magéban.
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Technika

Alkalmazas

— Kell6 tavolsag biztositasa az {izem/gazdasag és az
érzékeny teriiletek kozott.

A létesitmény ¢és a védenddk kozti tavolsag meglévd
telephely 1évén nem modosithatd adottsag, de a tavol-
sagok elegendden nagyok a kibocsatd forrasok és a
,,befogadok” kozt, melyrél a dokumentéacié vonatkozo
fejezeteiben részletesen beszamolunk.

— Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek
— az allatok ¢és a feliiletek tisztan és szarazon tar-
tasa (pl. a takarmany kiomlésének elkeriilése, a
részlegesen racsozott fekvohelyekr6l a tragya
eltavolitasa);

— a tragya kibocsato felilletének mérséklése (pl.
fém vagy mulanyag racsok alkalmazasa, vagy
olyan csatornaké, ahol a tragya szabad feliilete
kisebb);

— a tragya gyakori eltavolitasa kiils6 (fedett) tra-
gyataroloba;

— a tragya homérsékletének csokkentése (pl. a
higtragya hiitésével) és a beltéri hémérséklet
mérséklése;

— a tragya feliilete felett a levegd aramlasanak és
sebességének csokkentése;

— az alom szarazon, aerob korilmények kozott
tartdsa az almos tartason alapul6 rendszerben.

Az allattarté épiiletekben beton taposoracsok keriiltek
elhelyezésre, a tragya igy a racson atjutva a lagiindba
keriil, igy annak feliilete a folyadék feliiletével egyezik
meg (csokken). Az épiiletek takaritdsara csak turnus-
valtasokkor van sziikség. Az épiiletek a termelési cik-
lusban sziikség szerint természetes, illetve mesterséges
uton hiitésre keriilnek a vonatkoz6 fejezetekben leirtak
szerint.

— Az éallattartasra szolgalo helyrdl a tavozo levegd
kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa az alabbi
technikak egyikének vagy kombinacidjanak al-
kalmazasaval:

— a kivezetd magassaganak novelése (pl. a levegd
a tetGszint felett tavozik, szell6zok, a tavozo le-
vegd tetdgerinc felé terelése a falak als6 része
helyett);

— a fiiggdleges kivezetd szellGztetési sebességé-
nek fokozasa;

— kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy
orvényt keltsenek a kilépd légaramlasban (pl.
novényzet);

— terel6lemezek elhelyezése a falak alsd részein
elhelyezked$ szivonyildsokra, hogy a tavozo
leveg6t a fold felé tereljék;

— a tavozo levegd allattartasra szolgalo hely fel6li
oldalon torténé eloszlatasa, az érzékeny teriilet-
tél tavol;

— a természetesen szell6z6 épiilet tetdgerince ten-
gelyének keresztirany( hozzaigazitasa az ural-
kod¢ szélirdnyhoz

A telephelyen mesterséges és természetes szellGztetés
kombinacidjat alkalmazzak. A bels6 levegd keringteté-
séért ventilatorok a feleldsek, a kilép6 levegd az épiilet
nyilaszaréin tavozik, igy jelen technikak a telephely
vonatkozasaban nem értelmezhetok.

— Légtisztitd berendezés alkalmazasa, példaul:
— 1. Biomosé (vagy bio csepegtetdtestes sziirdk);
— 2. Biofilter;
— 3. Kétlépcsds vagy haromlépesds légtisztitd
rendszer,;

Légtisztitdo berendezés alkalmazasara kdzponti elszivas
hianyaban nem lehetséges, de tisztitd berendezés lize-
meltetésére védenddk hidnyaban nincs is sziikség.

— Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacio-
janak alkalmazésa a tragyataroldsra:
— A higtragya vagy a szilard tragya befedése a ta-
rolas soran;
— A tarolot az uralkodo szélirdnyra tekintettel kell

A higtragya a tragyatarold toban természetes kérget
kap, mely csokkenti annak parolgasat és a biizanyagok
kornyezetbe kertilését. A 1étesitmény kornyezetében
fasitas talalhatd. A higtragya felesleges felkavarasat
melldzik.
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elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell el-
fogadni, amelyek csokkentik a sz€l sebességét a
tarolo koriil vagy felett (pl. fak, természetes
akadalyok);

— A higtragya felkavarodasanak minimalisra
csokkentése.

— A tragyat a kovetkezd technikak valamelyikével
kell feldolgozni, hogy a leheté legkisebbre csok-
kentsék a biizkibocsatast a kijuttatis soran (vagy
azt megel6zden):

— A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés);
— A szilard tragya komposztalasa;
— Anaerob rothasztas.

A higtragya a kijuttatast megel6zden a tragyataroloban
keriil gylijtésre. A higtragya bioenzimes kezelésen esik
at, részben a biizkibocsatas csokkentése végett.

— Az alabbi technikédk egyikének vagy kombinacio-
janak alkalmazasa a tragya kijuttatasara:
— Savos kijuttatas, sekélyinjektald vagy mélyin-
jektald alkalmazasa higtragya kijuttatasahoz;
— A tragyat a lehetd leghamarabb el kell dolgoz-
ni.

A tragya kijuttatasat nem a Kft. végzi, igy erre rahata-
suk nincs, de informacidink szerint a savos kijuttatasra
alkalmas potkocsi felépitménnyel rendelkezik a kihe-
lyezéssel érintett vallalkozas.

8.1.10 Kibocsatas szilard targya tarolasbol

A telephelyen higtragyas technologiat alkalmaznak, igy a 14-15. BAT el6irasok nem értelmezheték a

Kft. vonatkozasaban

8.1.11 Kibocsatas higtragya tarolasbol

16. BAT a higtragya tarolasa soran a levegébe uté ammonia kibocsatas csokkentése érdekében a BAT

az alabbi technikak kombinaciojanak alkalmazasa

Technika

Alkalmazas

— A higtragya taroldo megfelel6 kialakitasa és keze-
1ése az alabbi technikék kombinacidjaval:

— A kibocsato feliilet és a higtragya tarolo térfo-
gata kozotti arany csokkentése;

— A sz¢€l sebességének és a 1égcserének a mérsék-
1ése a tragya feliiletén a tarol6 alacsonyabb teli-
tettségi szint melletti mikodtetésével;

— A higtragya felkavarodasanak minimalisra
csokkentése.

Meglévs és az eldirasoknak mindenben megfeleld
szigetelt tragyataroloval rendelkezik a telephely, igy a
felillet és térfogat arany utdlagos valtoztatdsa nem
kivitelezheto.

A tragyataroloban az lizemeltetd a tragyalé szintjét a
lehet6 legalacsonyabban tartja, melyet a tragyalé fo-
lyamatos kiszallitdsaval biztositanak.

A higtragya felkavarodasanak megel6zése céljabol
annak mozgatasat gy végzik, hogy a természetes fe-
dbkéreg lehetbség szerint egyben maradjon.

— A tragyatarold befedése. Erre a célra az alabbi
technikak valamelyike alkalmazhatd

— Merev anyagu fedés

— Rugalmas fedés

— Usz6 fedéréteg pl.: miianyag pellet, konnyii
Omlesztett anyagok, usz6 rugalmas fedés, geo-
metriai milanyag lapok, levegdvel felfujt fedél,
természetes kéreg, szalma.

A tragyatarold természetes fedOkéreggel rendelkezik,
igy tovabbi befedése gazdasidgossagi és a korabban
emlitettek miatt kornyezetvédelmi szempontbdl sem
indokolt.

— Tréagya savasitasa

A tragya kémbhatdsa a mezdgazdasagi kihelyezés szem-
pontjabdl megfeleld, tovabbi kezelése nem indokolt.

17. BAT A higtragya foldtoltésben (deritében) valo taroldsa soran levegdbe jutd ammoniakibocsatas
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa




Molnarfarm-2000 Kft. teljeskorii kornyezetvédelmi feliilvizsgélat

70

Technika Alkalmazas
— A higtrigya felkavarodasanak minimalisra csok- | A higtragya felkavarodasat az engedélyes keriili.
kentése.

— A higtragyat tarolo foldmedrii derité rugalmas
fedéllel és/vagy Uisz6 fedoréteggel valo boritasa,
példaul a kovetkezokkel: rugalmas miianyag folia,
konnyli odmlesztett anyagok, természetes kéreg,
szalma.

A higtragya szarazanyagtartalma révén a természetes
kéregképzodés a felszinen biztositott, igy annak feliile-
tén természetes kéreg van. A tarozd egyéb anyaggal
torténd boritasa nem indokolt.

18. BAT A talaj és a vizek higtragya begyiijtésébdl, elvezetésébdl, tovabba tragyatarolobol és/vagy
foldmedrii tarolobol (deritdbodl) szarmazo szennyezddésének megeldzése céljabol a BAT az alabbi

technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatosag

Olyan tarolok alkalmazasa, amelyek ellenallnak a
mechanikus, vegyi, hémérsékleti behatasoknak.
Olyan tarold Iétesitmény kivalasztasa, amelynek
elegendd a kapacitasa a higtragya tarolashoz olyan
iddszakban, amikor a kijuttatds nem lehetséges
Szivargasmentes létesitmények és berendezések
épitése a higtragya Osszegylijtéséhez és szallitasa-
hoz (pl. aknak, csatornak, lefolyocsovek, szivaty-
tyttelepek)

A higtragya tarolasa foldmedrii deritében, amely-
nek at nem eresztd anyagbol késziil az aljzata és a
falai, pl. agyag, vagy miianyag béléssel latjak el
(vagy duplafalt)

Szivargasészlelé (pl. geomembrant, szlirréteget
és elvezetd csérendszert tartalmazd) rendszer tele-
pitése

A tarolok szerkezeti épségének ellenérzése leg-
alabb évente egyszer

— A telephelyen keletkez6 tragya tarolasa, gytjtése,
a tarold kialakitasa, kapacitasa és ellenérzése
minden tekintetben kielégiti a BAT kdvetelmé-
nyeket, melyrdl a vonatkozo fejezetekben részle-
tesen irunk.

8.1.12 A tragya feldolgozasa a gazdasagban

A 19. BAT eléiras foglalkozik a tragya feldolgozasaval a gazdasagban: Amennyiben a tragyat a gaz-
dasagban dolgozzak fel, a levegdbe és a vizbe torténd nitrogén-, foszfor- és biizkibocsatas, valamint a
mikrobiologiai kérokozok kibocsatasanak csokkentése, tovabba a tragya taroldsanak és/vagy kijuttata-
sanak megkonnyitése érdekében a BAT technikékat hatdroz meg. Tekintettel arra, hogy a tragyat a
gazdasagban nem dolgozzik fel, igy a BAT el6irdsok, kovetelményrendszerek a Kft. esetében nem

értelmezhetok.
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8.1.13 A tragya kijuttatasa

20 BAT A szilard tragya kijuttatasabol a talajba és a vizbe torténd nitrogén-, és foszforkibocsatas,
valamint a mikorobiologiai korokozok kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kivite-
lezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének hasznalatat foglalja ma-
gaban.

Technika

— A tragyat befogado folteriilet felmérése annak biztositasa érdekében, hogy szamolni kell-e elfolyassal, fi-
gyelembe véve a kovetkezdket:
— A talaj tipusa
— Eghajlati viszonyok
— A fOldteriilet vizelvezetése és ontdzése
— Vetésforgd
— Vizforrasok és vizvédelmi teriiletek

— Kell6 tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav tartasaval) a tragyazott foldteriiletek és a kovetkezok kozott:
— Olyan teriiletek, ahol kockazatos a vizbe valo lefolyas, pl. vizfolyasok, forrasok, furdlyukak stb. esetén.
— Szomszédos ingatlanok (ideértve a sdvényzetet is).

— Kertilni kell a tragya kijuttatasat, ha az elfolyas kockazata jelentds. Kiilondsen nem alkalmazhatd, ha:
— A foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho boritja;

— A talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy tomorodés) és a foldteriilet lejtése és/vagy vizelvezetése miatt
nagy a kockazata az elfolyasnak vagy elszivargasnak;

— Az elfolyas varhatd es6zések miatt eldre jelezhetd

— A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa a tragya nitrogén- és foszfortartalmara, tovabba a talaj jellemzdire
(pl. tapanyagtartalom), a ndvénykultura szezonalis igényeire, tovabba az iddjarasi viszonyokra és a foldterii-
let koriilményeire figyelemmel, amely tényezok elfolyast okozhatnak.

— A tragya kijuttatasanak 0sszehangoldsa a névények tipanyagigényeivel.

— A tragyazott teriiletek rendszeres ellendrzése az elfolyasok feltarasa €s sziikség esetén a megfeleld reagalas
érdekében.

— Megfelelé hozzaférés biztositasa a tragyatarolohoz és annak garantalasa, hogy a tragya betoltésére hatéko-
nyan sor keriilhessen annak kiomlése nélkiil.

— Annak ellendrzése, hogy a tragyat kijuttatd gépek megfelel iizemi allapotban vannak és a beallita-
suk a kell6 adagolasi aranyhoz igazodik.

A Molnarfarm Kft. a tragyakihelyezéssel kapcsolatos sziikséges hatosagi engedélyeket megszerezte a
Heves Megyei Kormanyhivatal Agrariigyi és Kornyezetvédelmi Foosztaly Novény- és Talajvédelmi
Osztalyatol. A kihelyezéssel kapcsolatban a 20. BAT technikak alkalmazasra keriiltek.
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21. BAT A higtragya kijuttatasa soran a levegdbe jutd6 ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikék egyikének, vagy kombinaciojanak alkalmazasa:

Technika Alkalmazas

— A higtragya higitasa, amelyet olyan technikak | Nem alkalmazhato a nyers, fogyasztisra szant noveé-
kdvetnek mint az alacsony nyomdst vizontdzd nyek esetében a fert6zés magas kockazata miatt.
rendszer. Nem alkalmazhato, ha a talaj tipusa nem teszi lehetové

az oldott higtragya talajba vald gyors beszivargasat.

Nem alkalmazhato, ha a novények nem igénylik az

ontozést.

Olyan foldteriiletekre alkalmazhatd, amelyek cséhalo-

zattal egyszerilien kapcsolodnak a gazdasaghoz.

— Savos kijuttatas, az alabbi technikdk egyikének | Az alkalmazhatosag korlatozott lehet, ha a higtragya
alkalmazasaval: szalmatartalma til magas, vagy ha a higtragya szaraz-

— 1 vontatott t5mld anyag tartalma nagyobb mint 10 %.

A vontatott csoroszlya nem alkalmazhatdo kemény

— 2 vontatott csoroszlya AP , \
magvu szant6foldi novények termesztése esetén.

— Sekélyinjektal6 (nyitott vajatok) Nem alkalmazhato koves, sekély, vagy tomor talajon,
ahol nehezen biztosithato a behatolas egyenletessége.
Az alkalmazhatosag korlatozott lehet, ahol a ndvénye-
ket a gép karosithatja.

— Mélyinjektalo (zart vajatok) Nem alkalmazhato koves, sekély, vagy tomor talajon,
ahol nehezen biztosithato a behatolas egyenletessége és
a hatékony barazdazaras.

A ndvények vegetacios id6szakaban nem alkalmazha-
t6. Nem alkalmazhaté gyepteriileten, kivéve ha szanto-
foldre allnak at, vagy a gyepteriiletet Gjravetik.

— A tragya savasitasa Altalanosan alkalmazhaté, de erre még a telephely
tekintetében nem volt sziikség.

A higtragya kihelyezési tevékenység feliileti kijuttatasi modszerekkel keriil kiadagolassal, s az egy
alkalommal kiadagolhatd6 mennyiségének maximumat a viz befogaddsdra alkalmas porustér (pF 0)
hatarozza meg. Az egy alkalommal kiadagoland6 higtragya mennyiségét a szabadfoldi vizkapacitas
(VKsz: pF 2,5) és a talaj aktudlis nedvességtartalma determindlja. Az 6nt6zés feltétele az intenzités és
az egyszeri norma helyes megvalasztisa. Az Ontdzés intenzitidsanak megitélésénél figyelembe kell
venni a talajok fizikai jellemzdit. A mechanikai dsszetétel, a porusviszonyok és a morzsadllékonysag
meghatarozoi a talaj viznyeld és vizvezetd képességének. A talaj fizikai félesége iszapos agyag és
agyag. Az agyagosabb tartalmu talaj vizvezetd képessége gyengébb, a kezdeti viznyelés utan a vizzel
telt feltalajban a nedvesség lassan szivarog. A tocsasodas és a tulontozott feltalaj elkertilése érdekében
gyakori kijuttatas, kis intenzitdssal javasolhaté max. 10 mm/6ra adagolési sebességgel.

A bejelentés kdteles tevékenység megtervezése soran cél a kornyezetkimélod talajterhelés, ezért kijutta-
tasi dozis megallapitasara a vizsgalati teriilet vetésforgojaba tervezett szantofoldi novénykultarakat, s
azok elvart termésszintjének eléréséhez sziikséges tapanyagsziikséglet, valamint a kijuttatand6 szerves
anyagok beltartalma keriilt figyelembe véve. A kijuttatasi dozis a névény tapanyagigényének megfele-
16en keriilt korlatozasra, az nem okoz semmilyen hatdéanyag vonatkozasaban a tervezett terméshozam
tapanyagigényéhez tobblet kijuttatast. Az alkalmazand6 novénykultira a kijuttatott szerves tapanyagot
maradéktalanul hasznositani fogja, s megfelelo technoldgiai fegyelem betartasaval a tevékenység foly-
tatdsanak nem lesz szerepe a kornyezeti elemek esetleges kedvezotlen iranyu folyamatanak kialakula-
séban

Fentiek figyelembe vételével a “higtragya-ontdzés/kijuttatas” csak az ismertetett korlatozo tényezok,
varakozasi ¢és tilalmi id6 maradéktalan betartasaval végezhetd. Az éves kihelyezést megel6zo, beltar-
talmi paraméterekhez igazodo6 korrekcios vizsgalatokat a talajvédelmi hatosag éltal eldirt gyakorisag-
gal végzi a Kft.
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A 22. BAT technikakkal és alkalmazhatdsagokkal kapcsolatban eléadjuk, hogy a higtragya kihelyezés
a mar hivatkozott engedélyek szerint torténik, illetve a BAT alkalmazas a telephelyen kiviil torténik.
Az ingatlan telekhataran beliil tragya kihelyezés, annak mezdgazdasagi hasznositasa nem folyik. A
kihelyezéskor figyelembe veszik a talaj allapotat, nedvességtartalmat, a rajta 1évo, vagy azon elvetni
tervezett névényi kultira jellemzdit, tdpanyag igényeit. A kitragyazas terv szerint torténik mindig iga-
zodva a ndovénykultirahoz €s a helyszini viszonyokhoz. A talajba torténd bedolgozas elssorban szan-
tassal torténik, ritkan boronat is hasznalnak. A BAT-tal 6sszefiiggd idobeli eltolodas a tragya kijuttata-
sa és a talajba valo bedolgozasa kozott maximum 4 ora lehet, ezt a mezdgazdasagi foldteriiletek hasz-
nalodi igyekeznek biztositani, de sok esetben erre a Kft-nek nincs rahatasa az az 6 tevékenységén kiviili
tevékenységnek mindsiil.

8.1.14 A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozo teljes
termelési folyamatbol szarmazé ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési
folyamatbdl szarmazo ammoniakibocsatas csokkentésének becslése vagy kiszamitisa a gazdasagban
végrehajtott BAT révén.

Megfeleltetés:

A nitrogén- és ammonia-kibocsatas csokkenthetd, ha minimalizaljak a takarmanyban a folosleges
nyers fehérje mennyiségét. Ezt a takarmanyok 6sszetételének olyan modon torténd alakitasan keresztiil
lehet a leghatékonyabban elérni, hogy azok megfeleljenek az emészthet6 nélkiilozhetetlen aminosavak
javasolt és a hasznosithato szintetikus aminosavak szintjeinek.

A tragya amint a mezdgazdasagi igények ¢s lehetdségek megengedik azonnal mezOgazdasagi teriile-
tekre kihelyezésre keriilnek. A tilalmi idészakban pedig a telep tragyataroloiban vannak gyijtve. Az
ammoniakibocsatas csokkentésének becslését vagy kiszamitasat kiilon nem végzik, azonban a telep-
hely éves kibocsatasat a levegOtisztasdg-védelmi jelentésben (LM) meghatarozzak.

A 24. BAT az 0sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasara vonatkozik. Az 0sszes
kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi technikak legalabb a meg-
adott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval:

Technika Alkalmazhatésdg
— Szamitas a nitrogén és a foszfor | — Evi egy alkalommal min- | — Altalanosan alkalmazhato
anyagmérlegének alkalmazasaval, den allatkategoriara

a takarmanyfogyasztas, az étrend
nyersfehérje tartalma, az Osszes
foszfor és az allat teljesitménye
alapjan

— Becslés a tradgya teles nitrogén és
foszfortartalménak elemzésével

A Molnarfarm-2000 Kft-nek a kivalasztott foszfor és nitrogén monitorozasara lesz sziiksége. A kolt-
séghatékony miikodés érdeke, hogy a telepi termelés a lehetd legkisebb, de még elégséges jarulékos
tevékenységek mellett legyen végezhetd. A monitoringeredmények az éves jelentésekben szerepelnek.



Molnarfarm-2000 Kft. teljeskorii kornyezetvédelmi feliilvizsgélat 74

25. BAT A BAT a leveg6be jutd ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikdk legalabb a
megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Technika Alkalmazhatosag

— Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasz- | — A tevékenységek végzése soran e szamitast és
tas és az egyes tragyakezelési szakaszokban jelen- becslést nem végzik, a hatasteriileten védendd
1év0 teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén alapjan. nem talalhato.

— Az ammoniakoncentracié és a szelldzési arany
mérésén alapuld szamitas ISO, nemzeti vagy
nemzetkozi szabvanyokon alapuldé modszerekkel,
vagy mas olyan moédszerekkel, amelyek tudoma-
nyos szempontbol ezzel egyenértékli mindségben
tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

— Becslés kibocsatasi tényezok alapjan

Ammonia kibocsatas és annak szamitasa:

A sertéstenyésztés sajatos kibocsatasa az allati iiriilék bomlastermékeibdl szarmazo ill6- (bliz)anyagok
kornyezeti levegébe valo kidiffundalasa. Ez a hatas kevésbé veszélyes, inkdbb a kdrnyezet szamara
kellemetlen, zavaro.

Szag-emisszio6 kiinduld forrasai:
- allattarto épiilet + allattartasi technologia,

Altaldnosan elfogadott becslés, hogy egy hizé eldallitisa soran a nitrogénfogyasztas, -hasznosulds,
illetve a veszteség a kovetkezOk szerint alakul:

N felvétel takarméanybol
8,7 kg (100%)

4/\

allatszovetbe beépiil (hasznosul) allatbol kiiirtil
2,9 kg 5,8 kg

A keletkezett tirtilek 6sszes N tartalma 5,8 kg (67%), melybdl
- ~ 3 kg tavozik (34%) a levegObe kibocsatott ammonia forméajaban, és
- ~ 2,8 kg (32%) kertil a foldekre a kijuttatott tragya formdjaban, amelybdl még tovabbi am-
monia veszteség keletkezik.

Allatonkénti atlagos évi ammonia emisszio (kg/allat/év)

Az emisszio forrasa .. . .,
0sszes emisszio

allatfaj allattallétto PU tragyatarolas  (kgNHas/sllat/év)
koca, tenyészsiildo 3,68 0,32 4
szoptato kocat+malacok 4.6 0,4 5
valasztasi malac 0,31 0,03 0,34
kan 2,21 0,19 2,4
hiz6 2,89 0,28 3,17

(Forras: Klaas van der Hoek, 1995.)
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A telephely 0sszes ammonia kibocsatasa 40,055 t/év, metan kibocsatasa pedig 58,905 t/év amely a
sertés szamolotabla alapjan lett kalkulalva.

A 26 BAT pont foglalkozik a leveg6be utd biizkibocsatds monitorozasaval, azzal, hogy a BAT csak
olyan esetekben alkalmazhato, ahol érzékeny teriileteken biizartalomra lehet szdmitani és/vagy azt
igazoltak.

Tekintettel arra, hogy a hatasteriileten védendd ingatlanok nem talalhatok, igy a 26. BAT a telephely
szempontjabdol nem értelmezhetd, a receptorok tavolsaga miatt biizartalomra nem kell szamitani.

A 27. BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasanak monitorozasaval, illetve ezek technikaival
foglalkozik, ugyanakkor az alkalmazhat6ésagnal megemliti, hogy a technika nem feltétleniil alkalmaz-
haté altalanosan a mérések koltsége miatt. Mivel védenddk nincsenek a szamitott hatasteriileten beliil,
illetve a telephelyen porképzddéssel nem jard higtragyas technologiat alkalmaznak ezért a technoldgia
jellegére és koltségtakarékossagra hivatkozva a mérések elvégzését nem tartjuk indokoltnak.

28. BAT A BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes allattarto épiiletek ammonia-, por- és/vagy
biizkibocsatasanak monitorozasara vonatkozodan tartalmaz technikai leirasokat és alkalmazhatosagi
informacidkat. Arra valo tekintettel, hogy a telephelyen 1égtisztitd rendszer nem lizemel a BAT el6ira-
sok figyelmen kiviil hagyhatok.

29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténé monitOrozasa.

Technika Alkalmazhatésag
— Vizfogyasztas. Rogzités pl. megfeleldé mérdorak | — A vizfogyasztas, a villamosenergia- fogyasztas
vagy szamlak hasznalataval. mérdorakkal keriil meghatarozasra, mely mért ér-
— Az dllattarté épiiletekre jellemzd leginkabb viz- t¢kei a nyilvantartasban rogzitésre keriilnek. A
igényes eljérésokat (takarita’_s’ takarményozés Stb.) viztermel$ kuataknal hitelesitett vizmérdora keriilt
kiilén is lehet monitorozni. felszerelésre, melyek adataibol tobbek kozott az
— Villamosenergia-fogyasztas. Rogzités pl. megfele- alloményok egészségi allapotdra vonatkozéan is
16 méréorak vagy szamlak hasznalataval. Az allat- lehet kovetkeztetéseket levonni.
tartd épiiletek villamosenergia-fogyasztisat a gaz- | — Az egyes energiahordozok mennyiségének nyil-
dasag mas tizemeitdl kiilon monitorozzak. Az al- vantartasa szamlak hasznalataval torténik.
lattart6 épiiletekre jellemz6 leginkabb energiaigé- | — A beérkezd és tavozo, tovabba az elhullott allatok
nyes eljarasokat (fiités, szelléztetés, vilagitas stb.) szama a tartas soran naprakészen nyilvantartasban
kiilén is lehet monitorozni. keriil vezetésre. A takarmanyfogyasztds szintén
— Tiizeldanyag-fogyasztas. Rogzités pl. megfeleld nyilvantartasban keriil vezetésre.
méréorak vagy szamlak hasznalataval. — A tragyatermelés turnusvaltasokkor torténd takari-
— A beérkezd és tdvozo allatok szama, ideértve adott tas ¢s elszallittatas soran keriil becslésre.
esetben a sziiletést és az elhullast is. Rogzités pl.
megfeleld nyilvantartasokkal.
— Takarmanyfogyasztas. Rogzités pl. szamlakkal
vagy megfeleld nyilvantartasokkal.
— Tragyatermelés. Rogzités pl. megfeleld nyilvan-
tartdsokkal

8.1.15 A sertés6lak ammonia kibocsatasa

30 BAT Az egyes sertésolakbol a levegdbe juté ammonia kibocsatas csokkentése érdekében a BAT az
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazésa.
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Technika

Alkalmazhatosag

— Egy az alabbi technikak koziil, amelyek a kovet-
kezd elvek egyikére vagy azok kombinacidjara
éptilnek

— Az ammoniakibocsat6 feliilet csokkentése;
— Higtragya (tragya) kihordasi gyakorisaganak

— A higtragya kihordasi gyakorisaga {itemezetten
torténik, tovabbi fokozasa a vizfelhasznalas nove-
1ésével és a tragyamennyiség novekedésével jarna.

— Az ammonia kibocsato feliilet tekintetében annak
tovabbi csokkentésére nincs mod.

fokozasa a kiils6 taroloba;
— A vizelet és a bélsar elkiilonitése;
— Az alom tisztan és szarazon tartasa

A BAT technikak kozt fentiek mellett az alabbiak szerepelnek, mely technikak, illetve alkalmazhato-
saguk fligg az egyes allatkategoriaktol is.:

— Meély akna (teljesen vagy részlegesen racsozott padlo esetén), csak ha tovabbi enyhitési in-
tézkedéssel egyiitt alkalmazzak, pl.: takarmanyozasi technikdk kombinacioja, légtisztitd
rendszer, a tragya pH-janak csokkentése; higtragya lehiitése.

— Vakuumrendszer a higtragya gyakori eltavolitasahoz (telesen vagy részlegesen racsozott pad-
16 esetén.)

— Ferde falak a tragyacsatornaban (teljesen vagy részlegesen racsozott padld esetén)

— Kapard a higtragya gyakori eltavolitasahoz (teljesen vagy részlegesen racsozott padld ese-
tén.)

— A higtragya eltavolitasa gyakori 6blitéssel (teljesen vagy részlegesen racsozott padlo esetén.)

— Kisebb tragyagddor (részlegesen racsozott padld esetén)

— Teljes almozas (tdmor betonpadld esetén)

— Battériakban/egyedi 6lakban valo elhelyezés (részlegesen racsozott padld esetén)

— Kiilon fekvé-, és tragyazo teret tartalmazo olak (haromszintli rekeszek) tomor betonpadlo
esetén).

— Dombort padozat és elkiilonitett tragya- és vizcsatornak (részlegesen racsozott 6lak esetén).

— Alommal boritott rekeszek kombinalt tragyatermeléssel (szilard és higtragya)

— Eteto és fekvo boxok tomott padlon (alommal boritott 6lak esetén)

— Tragyagytijt6 talca (telesen vagy részlegesen racsozott padlo esetén)

— A tragya vizbe gytijtése

— V-alaku tragyaszallitd szalagok (részlegesen racsozott padlo esetén)

— Viz- és tragyacsatorndk kombindcidja (teljesen racsozott padlo esetén)

— Alommal boritott kiilsé kifutd (tomor betonpadld esetén)

A higtragya lehtitése

Légtisztitd rendszer alkalmazasa; példaul: nedves mosd, kétlépcsds vagy haromlépcsés 1égtisztitd
rendszer; biomosé (vagy bio csepegtetds sziirok).

A tragya savasitasa

Usz6 gombok alkalmazasa a tragya csatornakban.

NHzs-ban kifejezett ammonia.

A telephelyi BAT alkalmazasok a fenti 30. BAT technikakkal, technologiakkal 6sszevetve az alabbi-
ak: Az allattarto épiiletek tragyagyiijtési modszere laginés, igy az ammonia kibocsato feliilet minima-
lizalasa megtortént. A tragyatdroz6 mitargyak meglévd adottsdgu, szigetelt medencék, ott a feliilet
csokkentésére nincs lehetdség. A higtragya eltavolitasa a laginakbdl azok telitodésekor, illetve a tur-
nusvaltasokhoz igazitva torténik. Gyakoribb iiritésekre nem kertil sor, mert azzal a higtragya mennyi-
sége novekedne. A kocék alatt tragyagyiijto talca van és ugyanigy talcas, viz alatti gyQjtésre keriil sor
az utonevelt malacok és a hizosertéseknél is. Kiilso kifutokat a nevelés soran nem alkalmaznak, kivéve
a kanszallasnal és a karantén istalloknal, igy annak alommal boritasa nem értelmezhetd. Az NHz-ban
kifejezett ammonia értékek tekintetében mérési eredményekkel nem rendelkeziink, azonban a korszerti
tartastechnologianak és a fejlett takarmanyozasi rendszernek koszonhetéen a BAT-AEL (NHsz kg-
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ja/féréhely/év) vonatkozé értékei (ivarzd és vemhes kocak 0,2-2,7; anyakocak 0,4-5,6; utonevelt ma-
lac 0,03-0,53; hizosertés 0,1-2,6) nagy valoszinliséggel a megadott értéktartomanyban vannak.

A 30 BAT tablazatban, illetve felsorolasban szerepld elemek fenti bekezdésben nem emlitett esetek-
ben a telephelyen nem alkalmazhatdk, elsésorban olyan okok miatt melyek vagy a telephely adottsaga-
ira (meglévo telep), vagy a tartastechnologiara vezethetdk vissza.

A kibocsatasok meghatarozasa szempontjabol a fenti NH3 kg/féréhely/év szamitasok a hatosag részé-
re benyujtott NH3 szamolotablakbol lesz kovetkeztethetd. A BAT kovetkeztetések 4.9.2 pontja szerin-
ti ammonia és por monitorozasara szolgalo technikak gyakorlati hasznat kétségbe vonjuk, a Kft. allas-
pontja szerint a kibocsatasok meghatarozasanal a korabban alkalmazott szamolotablakban szerepld
adatok elégségesek kell, hogy legyenek. Ezen allaspontot gazdasagi indokok is alatamasztjak.

9 A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység foly-
tatasa soran

A telep és a tragyatarolas talajviz minéségre gyakorolt hatasainak megfigyelésére meglévé kutak szol-
galnak, ezek miiszaki adatai a dokumentacid korabbi fejezeteiben bemutatasra keriiltek, megismétlésé-
t6l eltekintlink. A tragyatarozé mutargyakkal kapcsolatban ellenérzé drénhalozat is telepitésre keriilt a
HDPE foliaszigetelés ala. A monitoring kutak éves és a dréncsé folyamatos ellendrzésének kdszonhe-
toen a tragyatarolas folyamatos monitorozasa biztositott.

Tekintettel arra, hogy a tevékenység nagylétszamu allattartasi tevékenységnek mindsiil, igy a jovében
az lizemelés alatt a tevékenységgel kapcsolatban sorozatos adatszolgaltatasok, jelentések késziilnek az
illetékes hatosagok felé. Ezen adatszolgaltatasok, éves beszamoldok hivatottak biztositani a tevékeny-
ség ellendrzott koriilmények kozt tartasat, a folyamatos monitoringot.

A nagylétszamu allattarto telepek részére altalanossagban eldirt adatszolgaltatasok az alabbiak:
— Eves hulladék bejelentés
— Az allattarto6 telep CHa és NH3z diffuz kibocsatdsanak EPRTR adatlapjai
— FAVI kornyezethasznalati monitoring adatlapok
— Eves kornyezeti beszamolo, ezen beliil:
— Hulladékgazdalkodas:
— Keletkezett hulladékok
— Technologiai anyagmérleg
— Levegdvédelem:
— Technologia blizkibocsatasara tett intézkedések
— Takarmany Osszetétel és felhasznalas vizsgalata
— Telep éves ammonia €s metan diffiiz kibocsatasa
— Vizvédelem:
— Tényleges viz és egyéb anyag felhasznalas
— Szennyviz és tovabbi kibocsatott anyagok mennyisége
— Monitoring rendszer vizsgalat és értékel6 jelentés
— Energiahatékonysagi bels6 audit
— Bejelentett események Osszefoglaloja

A vizsgalatok és adatszolgaltatasok gyakorisagat részben jogszabaly, részben pedig az engedélyezd
hatosag az EKE engedélyben fogja el6irni.
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9.1 Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydsadt kovetden

Ahogy a korabbi fejezetben targyaltuk, a tevékenység teljes felhagyasanak esélye nagyon csekély. Az,
az allatallomany teljes kiszallitasat, az allattarto épiiletek fertétlenitését majd teljes elbontasat, a tragya
¢és egyéb hulladékok teleprol vald kiszallitasat jelentené, ezen hatasokkal az egyes kornyezeti elemek
vizsgalataival foglalkozo fejezetekben kitériink. A tevékenység felszamolasat kovetden, a 1étesitésre
keriild monitoring kutak tovabbra is alkalmasak lesznek a teriilet utéellendrzésére, ameddig az sziiksé-
ges lesz.

10 A létesitményben, illetve technologiaban felhasznalt, valamint az ott eléallitott
anyagok, illetve energia jellemzdi és mennyiségi adatai, hatékonysagi mutatok

A BAT dokumentum az intenziv allattartis fogyasztasi és kibocsatasi szintjeivel kapcsolatban fogal-
maz meg kivanalmakat, mely adatok az egyes BAT dokumentumot készité orszagok, szakérték infor-
macio cseréin alapult. Az alabbi fejezet kidolgozasa soran ahol sziikségesnek tartottuk ott ezen adato-
kat figyelembe vettiik.

Az allattenyészté gazdasagok energiafelhasznalasanak meghatarozasa valamennyi termelési rendszer-
re komplex feladat, mivel azok szervezete és rendszere nem homogén. Raadasul a termelési rendszer-
ben alkalmazott technologiak — amelyektél az energiafelhasznalas nagymértékben fiigg —, elsésorban a
gazdasag strukturalis és termelési tulajdonsagaitol fliggden valtoznak. A masik fontos faktor, amitdl az
energiafelhasznalas fiigg, a klimatikus viszonyok.

A telepen a f6 energiafogyasztas a kovetkez0 teriiletekhez kotheto:
— helyi fiités a nevelés kezdetén, amit befolyasol az id6jaras, illetve évszakok
— atakarmény kiosztasa
— az istallo szellOztetése, vilagitasa

A telepeken, ahol jellemzd az energiafelhasznalas klimatol valo fiiggése, az évszakok szerinti valtozas
jelentds lehet, pl. az energiafelhasznalas a fiitésre télen nagyobb lehet, mint a ventilaci6 energiaigénye
nyaron. A telepeken az elektromos energia felhasznalasanak nydron van maximuma (ventilacio), a
termalis felhaszndlas pedig télen éri el a maximumot (teremfiités).

A telephelyen a rekonstrukciot kovetd, pontos méréseken alapuld energia felhasznaldsi adatok kozlé-
sére csak egy teljes miikodési évet kovetd éves jelentésben lesz lehetdsége az engedélyesnek. A tabla-
zatban a kérelmez6 altal folytatott és folytatni tervezett tevékenységeket csoportositottuk, és hozza
rendeltiik a rendeltiik az érintett potencialis felhasznalasokat, kibocsatasokat.

tevékenység kulcsfontossagu kornyezeti kérdés
fogyasztas potencialis kibocsatds
Allatok elhelyezése: Energia, alom Légszennyezés (NHs), bliz, zaj,
Az allatok elhelyezése tragya

A termelt tragya eltavolitdsanak és tarolasa-
nak rendszere

Allatok elhelyezése: Energia, takarmany, viz | Zaj, szennyviz, por, CO2
A bels6 klima szabalyozéasanak és fenntarta-
sanak berendezései

Etetd és Itatd berendezések

Takarmény és adalékanyagainak taroldsa Energia Por

Tragyatarolas tragyatarolo mitargyakban Légszennyezés (NH3), biiz, talaj-
szennyezés

Hulladékok tarolasa Bliz, talaj-, felszin alatti vizszeny-
nyezés

Allati hullak térolédsa Biiz, talaj-, felszin alatti vizszeny-
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nyez¢s
Allatok be és kirakoddsa Zaj
Tragya kiszorasa a foldekre Energia Légszennyezés, biiz, talajba, fel-

szin alatti és felszini vizbe torténd
N, P, K sth. kibocsatasok, zaj

Tragya kezelése a gazdasagban Adalékanyagok, energia, | Légszennyezés, szennyviz, talaj-
viz szennyezEs
Szennyvizkezelés Energia Biiz, szennyviz

Fenti tablazat a BAT utmutatasa alapjan targyalja a lehetséges kibocsatasokat, de mivel a kérelmezo
takarmany el6allitassal, tragya kihelyezéssel és szennyvizkezeléssel nem kivan foglalkozni, ezzel a
tovabbiakban mi sem foglalkozunk. A tevékenység tulajdonképpen sertések nevelésére, ,hizdsertés
eléallitasra” vonatkozik. A tablazatban lathatd, hogy energiafelhasznélas a felsorolt tevékenységek
szinte mindegyikénél jelentkezik. A hatékonysag novelése érdekében az lizemelteté a rekonstrukcid
keretében energetikai szempontbo6l hatékonysagndveld beruhazasokat is tervez, valamint tervezett.
llyenek voltak pl. a nyilaszard cserék is. Azzal, hogy a telephelyet korszerisitik, a gazdasagossagi
mutatok javulnak, a kdrnyezetterhelés csokken.

10.1 Takarmadnyfogyasztds és tapanyagszintek

A sertéseknek adott takarmany mennyisége és Osszetétele fontos tényez6 a keletkezd tragya mennyi-
ségének meghatarozasaban, annak kémiai 0sszetételében és fizikai szerkezetében. Ezért az intenziv
allattenyészté lizemekben a takarmanyozas fontos tényez6 kornyezetvédelmi szempontbol is. Az allat-
tartd gazdasdgok kibocsatasai leginkabb az istallozott allatok anyagcsere folyamataihoz kapcsolodnak.
Két folyamatot tekintenek alapvetd fontossagtinak:

— atakarmany enzimatikus emésztése a gyomor—bél traktusban
— atapanyagok felszivodasa a gyomor—bél traktusbol.

Ezeknek a folyamatoknak egyre jobb megértése az allatok és a termelési célok igényeihez adaptalt
takarmanyok és adalékanyagok kifejlesztését eredményezte. A takarmany—tdpanyagok hasznositasa-
nak fejlédése nem csak hatékonyabb termeléshez vezet, hanem a kdrnyezeti terhelés csokkentését is
eredményezheti. A fogyasztasi szintek az egyes allatok energiaigényeivel valtoznak, melyek magukba
foglaljak a létfenntartasi igényt, a novekedés gyorsasagat és a termelési szintet. A takarmanyfelvétel
Osszes mennyisége a termelési ciklus tartamanak, a napi felvételnek és a termelési cél tipusanak ered-
ménye, valamint az allathoz fiiz6d6 szdmos tényezd is befolyasolja. A takarmany mindségére, 0sszeté-
telére vonatkozoan a BAT szintén megfogalmaz iranyelveket. A takarmanyt a kérelmez6 kiils6 beszal-
litotol vasarolja, igy annak mindségére nincs rahatassal, azonban az altalanossdgban elmondhatd, hogy
annak mindsége a szigoru gyartasi kovetelményeknek megfelelden kivalo.

10.2 Tragya mennyiségek

A higtragya mennyiségét az allati {iriiléken kiviil a takaritoviz tomege ndveli, azok mennyisége ponto-
san nem ismert, csak kalkulalt. A kalkulalt higtragya mennyiséghez felhasznalt szakirodalmi adat
”Utmutat6 az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz a nagy 1étszamu sertéstelepek esetében

(2004.)”
Kozépértékek az MI-08 1782-84 szerint

(kg/allat/nap)
sertés bélsar vizelet iiriillék osszesen
koca 8 7 15
kan 6 7 13
kocastild6 5 4,3 9,3
szopos malac 0,6 0,5 1,1
utonevelt malac 1,15 1,4 2,55

hizé 3,2 3,0 6,2
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A telep maximalis féréhelyét figyelembe véve a képzodo allati iiriilék mennyiség az alabbi:

jelenlegi
allat megnevezése létszam (db) allati iiriilék
(m®/év)
stild6-hizo 10710 17200
* allati irilék mennyiség 4.4 kg/allat/nap mennyiséggel kalkulalt, mivel hiz6 30-110 kg kozotti, amihez allati {iriilék 2,55-6,2

kg parosul.

A telepen a szamitasok alapjan egy év alatt kb. 17 200 m*/év tragya keletkezik. A 81/2007. (IV.25.)
Korm. rendelettel modositott vizek mezdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni védelmérol
sz616 27/2006. (I1. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint nitratérzékeny teriiletnek mi-
ndsiil a kiilon jogszabaly szerinti nagy 1étszamu allattart6 telepek, valamint az allattartd telephez tarto-
70 tragyatarolok teriilete és mint ilyen a tragyatarold kapacitasara vonatkozdan 6 havi mennyiség taro-
lasara alkalmasnak kell lennie, azaz minimum 8600 m?® tragya tarolasat kell biztositsa. A tragyatarozok
Osszes kapacitasa 17487,5 m?, ezért a 6 havi tarolokapacitas bdségesen biztositott.

Szeretnénk megjegyezni, hogy ebben a tarolasi kapacitasértékben nincs kalkulalva a csdvezetékek,
valamint a lagunak Gsszes befogado6 kapacitasaval.

10.3 Vizfogyasztas

A felhasznalt viz teljes mennyisége nem csak az allatok altal elfogyasztott mennyiséget jelenti, hanem
az istalld, a berendezések és a gazdasag takaritasahoz hasznalt vizet, és a szocialis vizfelhasznalast is.
A takaritasra hasznalt viz mennyisége igen nagy hatdssal van a gazdasagban képz6d6 szennyviz, illet-
ve higtragya mennyiségére. A telephely rendeltetésszer(i lizemeltetési soran hasznalati jellegli vizigé-
nyeket kell kielégiteni az épiiletekben kialakitott vizes blokkban illetve az irodaban. A technoldgia
vizfelhasznalas itt nem torténik. A vizigények meghatarozasanal az MI 10-158-1:1992. sz. Miszaki
Iranyelv viznormait, illetve tizemelteté adatszolgaltatasat vettiik figyelembe.

Felhasznalt vizmennyiségek (m%/év)

10 710 db hizosertés itatovizigénye 17 200 m?
takaritoviz mennyisége (0,3 m*/egyed) 3213 m?
szocialis vizigény: 100 m?
osszesen: 20.513 m*

A meglévo kuttal szemben tamasztott vizigényt a kut képes kielégiteni.
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11 A létesitmény szennyezo forrasai, kornyezeti elemenként

111 Hulladékot kibocsato forrdsok

A sertésnevelés soran veszélyes, és kommunalis hulladékok fognak keletkezni. Ezek a hulladék fajtak
keletkezéstik, illetve tarolasuk révén forrasként johetnek szoba. A hulladék forrasok helye, megneve-
z¢se ¢s jelolése a helyszinrajzon:

el RS A forrasbol szérma’zc') hulladékok, ’ill. allati mellékter- J elé’)_lése a
mékek megnevezése rajzon
1 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyogyészati hulladékok H1
2 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyogyészati hulladékok H2
1-2 hizlalda épiilet nyaktag | Allati hullék, tragya, allatgyogyaszati hulladékok H1-2
3 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyogyészati hulladékok H3
4 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyogyészati hulladékok H4
3-4 hizlalda épiilet nyaktag | Allati hulldk, tragya, allatgyogyaszati hulladékok H3-4
5 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyogyészati hulladékok H5
6 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyogyészati hulladékok H6
7 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyogyészati hulladékok H7
8 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyogyészati hulladékok H8
9 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyogyészati hulladékok H9
10 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyogyészati hulladékok H10
allatrakodé tragya HA
raktarépiilet allatgyogyaszati hulladékok, technologiai hulladékok HR
szocialis épiilet Telepiilési szilard hulladék (220 I-es kuka) HSZ

Google Earth

hulladék kibocsato forrasok
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11.2

Az allattartasi tevékenység jellemzé 1égszennyezd anyag forrasa a tragya. A telepen légszennyezo
anyag az alabbi forrasokbol szarmazhat.

Légszennyezd anyagokat kibocsdto forrdsok

A AT s A forrasbol szarmazd 1égsz’ennyezc'5 anya- J elé_lése a
gok megnevezése rajzon
1 hizlalda épiilet Ammonia, metan, biiz L1
2 hizlalda épiilet Ammonia, metan, biiz L2
1-2 hizlalda épiilet nyaktag Ammonia, metan, biliz L1-2
3 hizlalda épiilet Ammonia, metan, bliz L3
4 hizlalda épiilet Ammoénia, metan, biiz L4
3-4 hizlalda épiilet nyaktag Ammonia, metan, biliz L3-4
5 hizlalda épiilet Ammonia, metan, bliz L5
6 hizlalda épiilet Ammoénia, metan, biiz L6
7 hizlalda épiilet Ammonia, metan, biiz L7
8 hizlalda épiilet Ammonia, metan, bliz L8
9 hizlalda épiilet Amménia, metan, biiz L9
10 hizlalda épiilet Ammonia, metan, bliz L10
Takarmanytarol¢ silo 1 Szilard nem toxikus por LS1
Takarmanytarold silo 2 Szilard nem toxikus por LS2
Takarmanytarolo sil6 3 Szilard nem toxikus por LS3
Takarmanytarold sil6 4 Szilard nem toxikus por LS4
Takarmanytarold sil6 5 Szilard nem toxikus por LS5
Takarmanytarold sil6 6 Szilard nem toxikus por LS5
Takarmanytarol¢ sil6 7-8 Szilard nem toxikus por LS7-8
Takarmanytarol¢ silo 9 Szilard nem toxikus por LS9
Takarmanytarol6 silo 10 Szilard nem toxikus por LS10
Gépiarmitvek CO?_, CO, NOy, SO,, TOC, Szilard nem LG
toxikus por
Tragyatarolo 1. (T1.) Ammonia, metan, biliz LT1
Tragyatarol6 2. (T2.) Ammonia, metan, biliz LT2
Tragyatarol6 3. (T3.) Ammonia, metan, biliz LT3
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Google Earth

Google Earth

Légszennyezd forrasok
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11.3 Vizszennyezd anyagokat kibocsato forrdsok

A szennyvizekkel kapcsolatos telepi épitmények (allattartd épiiletek, szennyviz tarolok) mindegyike
vizzar6 miszaki védelemmel épiil. Ennek megfelelden az alabbi forrasok potencialis vizszennyezo
forrasoknak tekinthetok.

A el e A forrasbol szarmazo 1égsz’ennyezc'5 anya- J elé').lése a
gok megnevezése rajzon
1 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V1
2 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V2
1-2 hizlalda épiilet nyaktag Ammonia, nitrat, foszfat V1-2
3 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V3
4 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V4
3-4 hizlalda épiilet nyaktag Ammonia, nitrat, foszfat V3-4
5 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V5
6 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V6
7 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V7
8 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V8
9 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V9
10 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V10
allatrakodo Ammonia, nitrat, foszfat VA
Szocialis épiilet szennyviztarold | Ammonia, nitrat, foszfat VSZ
Tragyatarol6 1. (T1.) Ammonia, nitrat, foszfat VT1
Tragyatarold 2. (T2.) Ammonia, nitrat, foszfat VT2
Tragyatarol6 3. (T3.) Ammonia, nitrat, foszfat VT3

Google Earth
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N
Google Earth

Vizszennyez6 forrasok
11.4 Zajforrdsok

— Atelephelyen az 1., 2. 1-2 nyaktag, 3. 4. és 3-4 nyaktag épiileteknél tizemelnek szell6ztetd ventil-
latorok, illetve minden épiilethez tartozik 1-1 sild, mint zajforras azzal a megjegyzéssel, hogy a 7-
8 épiiletek kozos silot hasznalnak. A ventilatorok a telepbelsd feldli oldalan vannak, ezért az épii-
letek tombje, ill. a tobbi épiilet részlegesen arnyékolja a védendd épiiletek iranyaban. Ezeket a
ventilatorokat egyetlen pontszerii forrassal kozelitjikk — ,,Z”-vel jelolve. Az arnyékolast a minima-
lis, Ks =5 dB értékkel vessziik figyelembe.

— A silok az 6lak DK-i oldalan vannak telepitve, ezért az épiiletek zajarnyékold hatasaval nem sza-
mol. A helyettesité pontforrast ZS1-10-zel jeldljiik.

— A mozgo6 zajforrasokat (munkagép) a telep kozepén rogzitett pontforrassal kozelitjiik és az épiile-
tek arnyékolasat a fent leirt modon szamitjuk — jele Zmg.

A Bk reme D A forrasbol szarmazo légsz,ennyezé anya- J elij_lése a
gOk megnevezese rajzon
1 hizlalda épiilet Id6szakos zajforras Z1
2 hizlalda épiilet Id6szakos zajforras Z2
1-2 hizlalda épiilet nyaktag 1d6szakos zajforras Z1-2
3 hizlalda épiilet Id6szakos zajforras Z3
4 hizlalda épiilet Id6szakos zajforras Z4
3-4 hizlalda épiilet nyaktag 1d6szakos zajforras Z3-4
Takarmanytarolo sil6 1 1ddszakos zajforras ZS1
Takarmanytarol¢ sil6 2 Idészakos zajforras ZS2
Takarmanytéarolo silé 3 Idészakos zajforras ZS3
Takarménytarol¢ silo 4 Iddszakos zajforrés 754
Takarmanytarol¢ silo 5 Iddszakos zajforras ZS5
Takarménytarol¢ silo 6 Iddszakos zajforras ZS5
Takarmanytéarol sil6 7-8 Iddszakos zajforrés ZS7-8
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Takarmanytarol? sil6 9 Id6szakos zajforras 739
Takarmanytarol¢ silo 10 Iddszakos zajforras Z510
Gépjarmiivek Iddszakos zajforras Zmg

Google Earth
Zajforrasok
11.5 A létesitmény dltal igénybe vett teriilet szennyezd forrdsai a 11.1-11.4 fejezetben felsorolt
lehetséges szennyezési pontokkal, egységes orszagos vetiileti rendszer (EOV) koordindtdik
feltiintetésével
A forrasok EOV koordinatai
z , . . A forras
A forrasok megnevezése Jelolése a rajzon e EOV_X EOV_Y
1 hizlalda épiilet H1, L1, V1 71 H LV, Z 243 061 759 297
2 hizlalda épiilet H2, L2, V2, 72 H, LV,Z 243 053 759 281
1-2 hizlalda épiilet nyaktag H1-2, L1-2, LS1-2,
V1-2 7512, Z1-2 H, LV,Z 243 039 759 302
3 hizlalda épiilet H4, L4, V4,73 H, LV.Z 243 036 759 260
4 hizlalda épiilet H5, L5, V5, 74 H, LV.Z 243 025 759 242
3-4 hizlalda épiilet nyaktag H3-4, L3-4, LS3-4,
Vid 2834 734 H, LV.,Z 243011 759 268
5 hizlalda épiilet H5, L5, LS5,V5,785 | H, LV,Z 243 005 759 222
6 hizlalda épiilet H6, L6, LS6, V6 H, LV.Z 242 987 759 206
7 hizlalda épiilet H7, L7, LS7-8, V7 H LVZ 242 972 759 187
8 hizlalda épiilet H8, L8, LS7-8, V8 H LVZ 242 957 759 169
9 hizlalda épiilet H9, L9, LS9, V9 H LVZ 242 921 759 133
10 hizlalda épiilet H10, L10, LS10, V10 H LVZ 242 850 759 222
Szocialis épiilet HSZ, VSZ HV 242 921 759 237
Raktar, hulladék tarold HR H 242 933 759 158
Tragyatarold 1. (T1.) LTl VT1 L,V 243 175 759 077
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A forrasok megnevezése Jelolése a rajzon e EOV_X EOV_Y
Tragyatarold 2. (T2.) LT2, VT2 L,V 243162 759 052
Tragyatarol6 3. (T3.) LT3, VT3 L,V 243 029 758 972
Takarmanytarol¢ silo LS1-2,ZS1-2 L,Z 243 029 759 311
Takarmanytarol¢ silo LS3-4, ZS3-4 L,Z 243 001 759 274
Takarmanytarol¢ sild LS5, ZS5 L,Z 242 976 759 242
Takarmanytarol? silo LS6, ZS6 L,Z 242 962 759 224
Takarmanytarol? silo LS7-8, ZS7-8 L,Z 242 942 759 195
Takarmanytarold silo LS9, Z59 L,Z 242 905 759 152
Takarmanytarol¢ silo LS10, ZS10 L,Z 242 876 759 200
Belsé anyagmozgatd gépek LG, Zmg L,Z 242 954 759 250
allatrakodo HF, VA H, V 243 022 759 352
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12 Az egyes hatotényezok részletezése

12.1 A hatotényezd jellege, nagysdga, idobeli valtozdsa, térbeli kiterjedése,
12.1.1 A létesités idoszakaban
A hatétényezd A hatétényezo leirdsa Nagysdga Idétartama Idébeli valtozasa Terbesésteqe-
A modern sertés tartasihoz A rekonstrukcios
sziikséges régi technologiai munkalatok
elemek kiszerelése és a hizla- 2015-2016.

lashoz sziikséges technologiai

A neveld épiiletek technologiai berendezé-

10 db épiilet a hozza tartozd

években befeje-

allando

10 db épiilet a
hozza tartoz6 2

elemek beszerelése. A leszerelt | seinek Ki- és beszerelése 2 db nyaktaggal z6dtek. A feliil- db nvaktagaal
technologiai elemek értékesi- vizsgalati  id6- yaktagg
tésre Kkeriilnek, termékként, szakot nem érin-
vagy hulladékként. tette.
12.1.2 Az iizemelés iddszakéaban
A hatotényezd A hatdtényezd leirdsa Nagysdga Idétartama 1dobeli valtozdasa Térbeni kiterjedése
Evente 2-3 alka-
A mevels épiiletek | Az épilet valamint a kapesolddd helyiségek, eszkS- 1 g «niter o hozzd tartoze | 1OMMa  alkal-1 A hizlalo épiiletek a
elokészitése turnus- | zok tisztitdsa, fertGtlenitése, rovar, patkany- és egérir- 2 db nvaktagaal manként  5-10 | Allando nvaktagokkal
valtasokkor tas, feltoltések. yaxiagg napos szervizidd yaxlag
Evente 2-3 alka-
A malacok betelepi- | A hizlalasi ciklus kezdetén a malacok betelepitése a | 10 db épiilet a hozza tartozé | lommal,  alkal- Allands A hizlal6 épiiletek a
tése neveld épiiletekbe 2 db nyaktaggal manként  5-10 nyaktagokkal
napos szervizidd
T L Alland6, de év- e
. Az ivoviz korlatozas nélkiili biztositasa a telepen 1év6é | A telepen teljes allomanya- | Naponta folya- .. | A hizlalo épiiletek a
Itatds . L, S szakos eltérés
allatok szamara. nak ellatasa ivovizzel. matosan lehet nyaktagokkal
Takarményozas A takarmanyok beadagoldsa a silokba, majd onnan a | A telep teljes allomanyanak | Naponta folya- | Naponta tobbszor. | A hizlald épiiletek a
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A hatotényezo A hatotényezo leirdsa Nagysaga Idotartama 1dobeli valtozdasa Térbeni kiterjedése
fogyasztasi helyekre. ellataisa  takarmannyal a | matosan nyaktagokkal és a
silotornyokbdl takarmany silok.

Légcsere a hizlalo épiiletek-
ben a korabbi fejezetekben
részletezett ~modon. Az

Evszakonként az

Szelléztetés Az allattart6 épiiletek frisslevegével torténd ellatasa épiiletek By resze terme- Egész évben 1d01afa5f1ak rPeg- A h}zlalo épiiletek
szetes, masik része mester- felel valtozo egy része
séges szellztetésii oldalfali teljesitménnyel
és belsé 12 130 m¥/h telje-
sitményi ventilatorokkal.
Az elhullott &llatok VAZ allatok életképessége 9?,5 tomf:.g. /o,’ az elhullott o ' A nevF:IF? éptiletek s
. ... | allatokat naponta egyszer Osszegytjtik és a telephe- | Varhatd elhullas ~ 20-30 o i . kornyékiik  valamint
kezelése, hulladék . . e . e . Egész évben Allando A e
f . lyen 1év6 erre a célra kijelolt hulladék gytjtéhelyen | t/év az allati hulla gyiijt6-
keletkezés, kezelés ey 1 1res o
taroljak elszallitasig. hely
Naponta 1 db
Takarmany beszallic A neveld épiiletekhez tarto- :21{% rrr(rllz{;yszalh- Takarmany  silok,
axarmeny A takarmanysilok feltoltése. z06 silok feltoltése T | Allando belsé utak, kiilsd
tas tarolas 1 6ras idStartami
. . utak.
nappali rakodas-
sal.
A hizlalasi ciklushoz iga- gk;‘i'hfligv:g: Nevels  épiiletek,
Kozati szallitas Elsallat szallitasa zodva éldallat  kiszallitas ciklus végén Allando belsd utak, kiilsé
folyamatosan szallitjak ki. utak.
A talaj és mez6-
Tragya tarozokbol torténd £a ;dagagl term(?-
. R 1ési viszonyoktol W
. . . . kitermelése zommel a vege- | .. . A neveld épiiletek
. e A tragyat a dokumenticidban részletezett modon | ., ., . ) <. | flggben, a tilal- | ; . ,, o s
Tragya kiszallitas . > . 1 . tacios idészakot megel6z6- ; Vi Allandé belsd utak és kornyé-
juttatjak a tragyataroldo medencékbe o e oo | mi idészakok
en, vagy azt kovetden torté- . ke.
. figyelembevéte-
nik .
lével folyamato-
San
A szennyviz alkalmanként a | Turnusvaltaskor, A nevels  éniiletek
A szocialis épiiletben keletkezd és zart szennyviz- | neveld épiiletek takaritasa- | épiiletenként fél ,, P .
, , e , . . , , , - (1ox - { . bels6é  utak,  zart
Szennyvizkezelés gyljt6 aknaban szennyvizet szippantos vallalkozo | kor illetve turnusvaltaskor | nap, illetve he- | Allando szennyViZiArozé
szallitja el a kozszolgaltatohoz. keletkezik, mennyisége kb. | tente par ora. yviziarnzo
akndk és kornyéke.

3213 md,
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A hatotényezo A hatotényezo leirdsa Nagysaga Idotartama 1dobeli valtozdasa Térbeni kiterjedése

100 m¥év szocidlis szenny- | Két havonta egy-
viz két fordulod

Evszakonként az

Az itatd és egyéb vizsziikséglet biztositasa, er6forras idéjarasnak meg-

felhasznalas. . feleld valtozo

se si) o
teljesitménnyel.

Jelenleg ~ 20 500 mdév

A telepi vizellato
(itatd) + szocialist+ takarita- | Egész évben

rendszer tzemelteté- A vizellato rendszer.

12.1.3 A felhagyas id6északaban

A hatotényezo A hatdtényezd leirdsa Nagysdga Idétartama Idobel} valio- Terbem’ kiterge-
zdsa dése

A tel 1év6 allatok elszallita dék e

A telep kitiritése takairigil;olf\gsziilﬁtgsa T, A I - 10500 db sertes s 1 honap csokkend A telep terilete

’ kb. 70 t takarmany

A g,e}r)e’k leszerelése és A leallitott gépek leszerelése, kibontasa, elszalli- 1 honap csdkkend A telep teriilete

elszallitas tasa
A telep épitményeinek elbontasa belsé infra-

Epiiletek elbontasa struktara (viz, gaz, villany) megsziintetése. A 2 honap csokkend A telep terilete
bontasi hulladék elszallitasa

Bels6 utak felbontasa A, belss ’k(?z’l ckedési utak felbontasa és a hulla- 1 honap csokkend Az utak teriilete
dék elszallitasa
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12.2

A hatotényezdk megjelenése és kapcsolata a tevékenységgel és a kornyezeti elemekkel

o . A tevékenység , , Mely kornyezeti elemet
A hatotényezd P Tevékenység érint
A neveld épiiletek eloké- Az dlak kitakaritasa, fertotlenitése | Talajviz, levego.
szitése
Telepehelyi, illetve &pii- /é%ﬁ?gtr;eksbeekn elhelyezése a neveld :[Ae\rl;_(iz%alml zajjal érintett
leten beliili betelepités p ' '
Az allatok ellatasa takarmannyal Leveg6, és a forgalmi
Takarmanyozas o zajjal  érintett lizemi
< .
< terdilet.
Szelléztetés i Légcsere az egyes 6lakban. Levegd.
Az elhullott allatok ke- g Az elhullott allatok 6sszegytjtése | Levego.
zelése, hulladék keletke- = és tarolasa
zés, kezelés %
Takarmny  beszallitds g A takarmany beszallitasa a telepi Leyego és a forgalmi
. N tarolokba. zajjal  érintett  lakott
tarolas : .
3 teriiletek.
Az allatok ki- és beszillitaisa a | Levegé és a forgalmi
Kozuti szallitas teleprol. zajjal  érintett  lakott
teriiletek.
, . A tragya kijuttatasa turnusvaltas- | Levego, termétalaj,
Tragya kezelés kor, illetve a lagtina telitédésekor talajviz,
. . A szocialis szennyviz &sszegyijté- | Talajviz, talaj.
Szennyvizkezelés se és elszallitasa tisztitoba.
A telep kiiiritése o Az allatok elszallitasa a teleprol. A forgaerl zajjal érintett
= lakott teriiletek
A gépek leszerelése és ié A gépek leszerelése elszallitasa. Le‘\’fego ¢s a forgalmi
A S zajjal  érintett  lakott
elszallitas S .
% s teriiletek
Epiletek elbontisa E Az épitmények elbontasa. Leveg0, a hulladékok
= helyfoglalasa.
=1 " ’ " r
Belsé utak felbontasa < Bels6 utak felbontasa. Leveg0, a hulladékok
helyfoglalasa.
12.3 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibdasoddsok lehetoségei, az ebbol

szdarmazo hatotényezok.

Az allattarto telep a fenti fejezetekben részletes jellemzett, a tevékenység altal sziikséges miiszaki
védelem kiépitésével iizemel. A telep alland6 emberi feliigyelet alatt lesz, mivel ezt a tevékenység is
megkivanja. Az lizemeltetés soran bekovetkezd balesetek el6forduldsanak lehetdsége minimalis. A
tevékenység végzését, az ahhoz sziikséges alapanyagok, ill. a keletkez6 hulladékok (pl.: tragya, allati
hulla stb.) tarolasat a szigetelt, de nyitott tragyatarolokban, a hullak esetében fedett helyen, a tarolando
anyag, ill. hulladék fizikai, kémiai hatasanak ellenallé muitargyban, eszkozben fogjak végezni.

A tevékenység soran alkalmazasra keriild berendezések, eszk6zok folyamatos karbantartasat, a sziik-
séges javitasokat elvégzik. A telepi rakodogépek rendszeres, szakszerviz altali karbantartasat elvégez-
tetik. A telepi munkavédelmi, tiizvédelmi, allategészségiigyi kovetelményeknek eleget tesznek.

A fentiek betartasa mellett esetlegesen az alabbi baleseti helyzeteket feltételeztiik:

— Tz

— Munkagépek meghibasodasabol kikeriilé hidraulika olaj
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Balesetekkel kapcsolatos hatotényezok és hatasok osszefoglalasa:

92

Balesetek, meghibdsoddsok
Hatotényezo Harasviselo Kozvetlen hatds Kozvetett hatds
" Légszennyezés fiisttel, . NG a,,l égkor CO tefhelese,
Levegd . , rakkelté anyagok keriilhetnek a
korommal, talajszennyezés ,,
levegdbe
Talai A légszennyez6 anyagok Csapadékvizzel bemosodas az
Baleset (t{iz) J kitilepedése altalaj rétegeibe
Nagy mennyiségii hulla- Elszallitas soran a szallitojarmii-
dék (allati, technolégia) vek mennyiségi novekedése, 1€g-
keletkezése szennyezés, zajhatas
Elévilag Esetleges karosodas Elpusztulas, elvandorlas
A beszivargas miatt a szennyezo-
v gk | Tag | Ak et |k lenlée s
meghibasodasa) . £y meninylscg
hulladék keletkezése
Elévilag Pusztulas

13 Ipari balesetekkel, katasztrofahelyzetekkel kapcsolatos intézkedések

A Heves Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag illetékességi teriiletén 10 1., 29 II. és 82 III. kataszt-
roéfavédelmi osztalyba sorolt telepiilés van.

Ipari balesetek kockazatanak bemutatasa
Ipari balesetekkel kapcsolatos szakkérdésnél az alabbi vizsgalati kritériumok teljesiilése sziikséges:

-, A kornyezeti hatastanulmany ismerteti, jellemzi-e a telepitési hely kornyezetében miikodo
veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek tevékenységét, bemutatja-e az ezekkel valo
esetleges kapcsolatokat (kiilonosen technologiai, kozmii és szolgaltatasi kapcsolat)”

Veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem: egy adott izemeltetd irdnyitdsa alatt 4ll6 azon teriilet egésze,
ahol egy vagy tobb veszélyes anyagokkal foglalkozo 1étesitményben - ideértve a kozos vagy kapcso-
160d6 infrastruktirat is - veszélyes anyagok vannak jelen a torvény végrehajtasara kiadott jogszabaly-
ban meghatarozott kiiszobértéket eléré mennyiségben, és ennek alapjan als6 vagy felsé kiiszobértékii-
nek mindsiil.

A rendelkezésiinkre all6 nyilvanos adatbazisok — a Heves Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag és
az Orszagos Katasztréfavédelmi Féigazgatosag internetes feliilete tartalmazza az érintett megye tertile-
tén mukodo also és felso kiiszobértékli veszélyes tizemek listajat. A rendelkezésiinkre all6 adatokat
alapjan a fenti - a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes torvények modositasarol szolo
2011. évi CXXVIIIL tv. — jogszabalyban definialt veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem a Molnar-
farm-2000 Kft. telephelyének kozvetlen kornyezetében nincs, ennél fogva jelen kérelemben szerepld
tevékenység, €s mas tovabbi hasonld tevékenységet végzo vallalkozas kozt technologiai, kozmi és
szolgaltatasi kapcsolat kizart, ebbdl fakadéan minden egyéb, ezzel kapcsolatos hatés vizsgalata okafo-
gyotta valik.
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Természeti katasztrofaknak valo kitettség bemutatasa

Természeti katasztrofaknak vald kitettséggel kapcsolatos szakkérdésnél az alabbi vizsgalati kritériu-
mok teljesitése sziikséges:

A kérnyezethasznalo a kdrnyezeti hatastanulmdanyban ismerteti a redlisan feltételezett termé-
szeti kockazatokbol fakado veszélyeztetést. Ennek soran bemutatja a telepitesi hely azon terii-
leteit, amelyeket a természeti katasztrofak érintettek.

Arviz és belviz

A KOTIVIZIG az orszag 12 viziigyi igazgatosiga kozott a maga 7.180 km?2 teriiletével (orszagosan
7,5 %) a kOzepes nagysaguak kozé tartozik, azonban mind a vizkarelharitasi rendszer nagysagat, mind
a védett teriiletet tekintve - aranyaiban €s tényadataiban is - az egyik legjelentdsebb. Ezt az alabbi mu-
tatok is szemléltetik: az orszag teriiletének 23 %-a 21.200 km2 arvizzel veszélyeztetett, és ennek 18
%-a 3.761 km2 fekszik teriiletiinkdn. Az igazgatdsag a Tisza 182 km hosszl szakasza, és a mikddési
teriiletét érinté mellékfolyok mentén lat el arvizvédelmi feladatokat. A védett teriileteken a telepiilése-
ken tobb mint félmillio ember €l, és a védett vagyon értéke 1991-es aron eléri a 330 milliard forintot.
Ezek az értékek az orszagos adatok (2,5 millio £6, 1.400 milliard forint védett érték) 20 illetve 23,7
%at képezik. A védelmet 642,743 km févédvonal, ami az orszagos érték (4.201 km) 15 %-a, ezen
beliil 559,369 km foldtoltés, 0,65 km arvizvédelmi fal, 6,342 km vegyes szerkezetii védmii (t6l-
tés+fal), valamint 76,382 km magaspart biztositja. A fovédvonal teljes hosszanak eddig 48 %-a, 313,7
km épilt ki eléirt méretre, a tobbi szakaszon magassagi, illetve keresztmetszeti szelvényhianyok van-
nak. (A kiépitettségnél a 100 éves visszatérési idejii arvizeket vessziik figyelembe.) az 1981 ota ké-
sziilt legkorszertibb geoelektromos vizsgalatok alapjan 460 veszélyes hely, 6smederkeresztezés talal-
hat6 a gatakban. A hosszantartd rendkiviili szarazsag is kedvezotlen hatassal volt a tobb 1épcsében 150
¢év alatt épiilt toltésekre, igy azokban jelentds, 5-10 cm széles zsugorodasi repedések keletkeztek tobb
kilométer hosszban. Az is jellemz6 adat, hogy az 6sszesen 110 db zsilipbdl 48 db 50 évnél idéseb és
ezek koziil 12 szorul atépitésre, illetve megsziintetésre.

A KOTIVIZIG jelenlegi védelmi szervezete dsszetételénél fogva ugyan képes az arvizek elleni véde-
kezés muszaki iranyitasara és levezetésére, és rendelkezik a védekezéshez legsziikségesebb eszkozok-
kel és anyagokkal, azonban mar kisebb védekezéshez is sziikséges a teriileten €16 lakossag, a vallalko-
70k €s az dnkormanyzatok bevonasa.

A telepitési hely kornyezetében nagy vizhozamu felszini vizfolyas a Tisza folyo, illetve kb 2,5 km-re
talalhato a kiskorei vizlépcsd. Ezzel kapcsolatosan részletes tajékoztatast ad a kérelem Tevékenység
kapcsolata a vizgylijté gazdalkodasi tervvel cimi fejezete. A fejezet részletesen leirja a telephely elhe-
lyezkedését a kozelében talalhato felszini vizfolyasokhoz képest, és elemzi annak kémiai és 6koldgiai
allapotat. Kiskore telepiilésre vonatkozo, egyéb ar és belvizi adatok nem allnak rendelkezésre. A Ké-
relmezd telephelye belviz szempontjabol mérsékelten kitett tertileten fekszik.

A BM Orszagos Katasztrofavédelmi Foéigazgatdsag térképadatbazisa alapjan a Tisza elontési teriilete:
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J
Kisk ,’/’\\' : i i
_ 4{5’_ Tisza eldntési tertlete

‘x‘ 2%

Forras: http://heves.katasztrofavedelem.hu/arviz

TELEPULESEK BELVIZ-VESZELYEZTETETTSEGI MUTATOJA

Molnarfarm-2000
Kft. telephelye

[ cosen veszenerieten
[ o:epesen veszetyerteten
[ mersencton veszeiyezteten
[ nem veszétyeztotett

[ KOTKOVIZIG hatar

D JINSZ megye hatir

Foldrengés

A teriiletet viszonylag ritkan éri foldrengés, amelynek bekdvetkezése komoly és sok feladatot jelent-
het. Az utobbi id6kben (2003-as évben) a foldmozgasok szdma jelentdsen megnétt. A foldrengés be-
kovetkezésének lehetdsége, a szeizmologiai eldre jelzések és a foldrengés zona térkép szerint nem
kizart. A szomszédos Jasz- Nagykun- Szolnok megye egész teriiletén szamolni lehet Jaszapati fészek-
kel, mely Kiskorét6l 25 km-re Ny-i iranyban talalhato. Figyelembe veendd tovabba a kozeli Kecske-
méti, Egri és Gyongyosi fészkek is. A megyénkben 5 - 7°-0s erdsségii foldrengés-zonak huzoédnak at.
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Magyarorszég foldrengésveszélyeztetetsége ...

Magyarorszag foldrengésveszélyezettsége
(Forras: www.georisk.hu)

Tekintettel arra, hogy természeti katasztrofak eldfordulési esélye igen csekély, valamint a telephely
kornyezetében veszélyes anyaggal foglalkozo lizem nem miikddik, igy e tekintetben tovabbi szempon-
tok vizsgalata jelen eljarasban nem relevans.

A telepiilések katasztrofavédelmi besorolasarol, valamint a katasztrofak elleni védekezés egyes szaba-
lyairdl sz6l6 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet mddositasarol szoldo 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet
szerint Kiskdre telepiilés II. sz. katasztrofavédelmi osztalyba tartozik. Ezzel €s a telepiilési veszélyel-
haritasi tervvel kapcsolatosan a Kérelmezének egyéb, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meg-
hatarozott, ezzel kapcsolatos jogszabalyi kotelezettsége nincsen amelyet a kdrnyezeti hatasvizsgalati
¢és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasban kellene vizsgalni.

14 Eghajlatvédelmi szempontok, kélcsonhatasok

Az alabbi fejezet a vonatkoz6 314/2005. Korm. rendelet szerinti éghajlatvaltozassal, illetve azzal 6sz-
szefliggésben targyalja a telephely hatésait, kolcsonhatésait.

B) Eghajlatvédelmi szempont szerinti jellemzés

— A tervezett tevékenység helyszinén talalhatod eszkozoket és folyamatokat befolyéasolja-e az ég-
hajlatvaltozas?

A tevékenység végzéséhez sziikséges eszkézok mar rendelkezésre dllnak, miikodésiikre vonat-
kozoan és az daltaluk eldidézett folyamatokra az éghajlatvailtozasnak nincs hatdsa.

— A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, mindségeét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Ez a jelenlegi ismereteink szerint nem, vagy csak nehezen megitélhets. Hosszu tavii modellek
szerint a nyersanyagok és az energia beszerzési arai valtozni fognak. Az energiaszektor dtala-
kuldsa, a megujulo energiaforrasok (nap és szélenergia) szerepének valtozdsa azonban nehe-
zen megitélheto, de mostani ismereteink szerint az energiadarak névekedése magaval hozza a
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nyersanyagok, valamint a munkaerd drdanak névekedését is.

Termékek (beleértve a sajat eldallitast vagy vasarolt kozbensd termékeket) mennyiségét, mi-
ndéségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Az eldallitott termékek mindségét és mennyiségét nem, drat az energiadrak novekedése miatt
befolyasolni fogja az éghajlatvaltozas.

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok €s termékek szallitasanak megbizhatosagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Vélhetéen nem.

"o

A projekt altal eléallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az ég-
hajlatvaltozas?

Nehezen megitélheto, de varhatoan nem.

A projekt helyszin kdrnyezetében talalhaté meglévd eszk6zok és infrastruktarak sériilékeny-
ségét és adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

Valosziniisithetoen, nem.

Eghajlati paraméter valtozasa Hatas
Felszini levegd atlagh6mérsékletének lassu | Kibocsatott kipufogogazok kapcsan el6fordulhat,
novekedése hogy a kibocsatott dsszes emissziohoz hozzajarulva

kozvetve ilyen hatast fejt ki. A kibocsatott fiistgazok
elenyész6 mennyisége miatt a tevékenység onmaga-
ban ilyen hatast az atlaghémérsékletre nem gyakorol.

Nyari napok szamanak ndvekedése (napi | Nem valosziniisitheto.
max. > 25 °C)

Fagyos napok szamanak csokkenése (napi | Nem valdszinisitheto.
min. <0 °C)

Héségnapok szamanak novekedése (napi | Nem valdszintsithetd.
maximum > 30 °C)

Tropusi  éjszakak szamanak novekedése | Nem valdsziniisitheto.
(napi minimum > 20 °C)

Hoéhullamos napok szamanak novekedése | Nem valdsziniisithetd.
(napi kdzéphémérséklet > 25 °C)

Atlagos napi héingas novekedése (napi | Nem valdsziniisitheto.
maximum ¢s minimum kiilonbsége, °C)

Eves csapadékmennyiség csokkenése Nem valosziniisithetd.

Csapadékos napok szamanak csokkenése | Nem valdszin{isitheto.
(napi csapadékdsszeg > 1 mm, %)

Atlagos napi csapadékossag novekedése | Nem valosziniisithetd.
(csapadékos napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

Max. szaraz iddszak hosszanak ndvekedése | Nem valoszintisithetd.
(leghosszabb id8szak, amikor a napi csapa-
dékosszeg < 1 mm, nap)

Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa | Nem valosziniisithetd.
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapa-
dékdsszeg > 1 mm, nap)

20 mm-t elérd csap. napok szdmanak nove- | Nem valdszintisithetd.
kedése (napok szama, amikor a napi csapa-
dékdsszeg > 20 mm, nap)

Felszini vizek atlaghémérsékletének lassi | Nem valdsziniisithetd.
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novekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Nem val6szinisitheto.

Megnovekedett UV  sugarzas, csokkent
felhoképzodés

Nem val6szinisitheto.

Felh6szakadasi (viharos iddjarasi) esemé-
nyek szamanak és intenzitasanak novekedé-
Se

Nem valosziniisithetd.

Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Nem valoszintisithetd.

Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasa-
nak névekedése

Nem valosziniisithetd.

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak no-
vekedése

Nem valdszin(sithetd.

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak ala-
csony vizallasu idGszakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti vizkészletek csokkené-
se)

A tevékenység nem igényel jelentésebb mennyiségii
felszin alatti vizet, ezért a vizkészletek csokkenése

sem valoszin{sitheto.

Aszaly gyakoribb el6forduldsa

Nem valdszintsithetd

Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa

Nem valosziniisithet6.

Erdétiizek gyakorisdganak ndvekedése

Nem valosziniisithet6.

Nem valosziniisitheto.

Szélerozid

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkez6 1€pés annak eldontése, hogy a te-
vékenység megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. A
kitettség vizsgalatot azoknal a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység vizsgalatnal kdzepes
vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és szcenarié id6szakban, a Ki-
tettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

A klimavaltozas kockazatanak vizsgalatat a megvalositandd beruhazas méretétdl fliggden vizgyljto,
Kis- vagy k6zépt4j térbeli viszonylataban kell vizsgalni, megallapitva a terhelt és kompenzacios teriile-
teke a kivalasztott téregységen beliil.

A Kkitettség értékelésének két 1épése van: elsé 1épésben a jelenlegi/multbeli éghajlati koriilmények
melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik 1épésben, amennyiben megfelelé adatok rendelkezésre
allnak, a jovObeli, megvaltozott éghajlati koriilmények melletti kitettség értékelésére keriil sor.

Eghajlati paraméterek valtozasa Kitett teriiletek Kitettség

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan az
Alfold és a Dunantuli-
dombsag, valamint a
nagyvarosok

Felszini leveg6 atlaghdmérsékletének lasst

N \ alacson
novekedése y

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan az
Alf6ld és a nagyvarosok,
kisebb mértékben, de
fokozottan a Kisalfold

Héhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak

N \ alacson
novekedése y

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan az
Alfold

Felszini vizek atlaghomérsékletének lasst no-

\ alacson
vekedése y

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan az
Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dunantuli-
kozéphegység és a Du-
nanttli-dombsag teriile-
tei

Csapadék intenzitasanak novekedése alacsony

Magyarorszag teljes alacsony

E dékm iség csdkkené :
VES Csapade ennyiscg csokkenese terulete, fokozottan az
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Alfold

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Magyarorszag teljes
teriilete

alacsony

Aszalyos idészakok hosszanak ndvekedése

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan az
Alfold, valamint olyan
teriiletek, ahol a vizkész-
letek szennyezettek,
illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott

Hideg sz¢éls6ségek csokkenése/csokkenés a
fagyos napok szamaban

Magyarorszag teljes
teriilete

alacsony

Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felho-
képzddés

Magyarorszag teljes
teriilete

alacsony

Viharos id6jarasi események szamanak és in-
tenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan a
Bakony és a Vértes

alacsony

Evszakra nem jellemz6 id6jaras gyakorisaganak
¢s intenzitdsdnak novekedése

Magyarorszag teljes
teriilete

alacsony

Villamarviz eléfordulasanak, gyakorisaganak és
intenzitasanak ndvekedése

Magyarorszag teljes
teriilete az Alfold és a
Kisalfold kivételével,
fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint
a Dunantuli-
kozéphegység, a Dunan-
tali-dombsag és az Al-
pokalja teriiletein, vala-
mint varosi teriileteken

alacsony

Belviz gyakorisaganak kialakulasa novekszik

Magyarorszag teljes
teriilete, domborzati és
talajviszonyoktol, talaj-
hasznalattol fiiggden,
fokozottan az Alfoldon

alacsony

Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

Folyok mentén (kiilono-
sen a Tisza teljes hossza,
a Duna alfoldi szakasza,
a Koros és mellékagai, a
Raba, a Drava egyes
szakaszai)

alacsony

Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa

Hegyvidéki, dombos
teriileteken

alacsony

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan a
Matra és a Zemplén, az
Alf6ld és a Kisalfold
kevésbé érintett

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallast id6szakainak gyakoribba valasa, fel-
szin alatti vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes
teriilete

alacsony

A tevékenységet érd potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt érzé-
keny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyiddben a tervezett tevékenység helyszine ki van téve
az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges. A potencialis hatasok
meghatarozasa soran még nem vessziik figyelembe az alkalmazkodasi képességet. A potencialis hata-
sok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkiil értenddek. Fontos megkiilonboztetni a fizikai hatasokat
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a kovetkezményektdl. Az elemzot elsdsorban foglalkoztatdé hatasok azok kellenek, hogy legyenek,
amelyek az emberi vagy természetes kdrnyezetet érintik.

Tekintettel arra, hogy a Molnarfarm-2000 Kft. tevékenysége estén sem az adott éghajlati paraméterre,
sem pedig a tevékenység végzésének helyszine kitettsége esetében sincs magas kockazat, ezért a hata-
sok az egyes éghajlati tényezOékre semlegesnek mindsithetok, tovabbi részletes kidolgozas nem sziik-

séges.

A lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Kockazatértékelés
Kockazat Potencialis hatas
Alacsony Kozepes Magas
Bekovetkezési valo- | Alacsony kornyezet, - -
szinliség biztonsag és egész-
ség, eszkozok
Kozepes - - -
Magas - - -

Biztonsag és egészség: Kisebb sériilés, mely orvosi ellatast igényel, esetlegesen atmenetileg
korlatozott.

Eszk6zok: A hatas a normalis lizemmeneten beliil kezelheto.

Koérnyezet: A hatas a normalis iizemmeneten beliil kezelhetd.

A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkalmazkodas

A lehetséges adaptacios intézkedéseket azok meghatarozasa utan el6zetesen értékelni sziikséges. Az
elézetes értékelés kritériumai az alabbiak:

Hatasos az adaptacios célok és célkitiizések elérésében.

Osszhangban van a nemzeti szintii, teriileti és a helyi alkalmazkodasi stratégidkkal.

Kiilonboz6 éghajlatvaltozasi forgatokonyvek esetén is robusztus: a lehetséges jovobeli éghaj-
lati viszonyoknak nem csak egy kis részére alkalmazhato, hanem sokféle forgatokonyv esetén
jo6 megoldasnak bizonyul.

Biztonsagi rahagyast tartalmaz: akkor is eredményes, ha az éghajlati paraméterek varhato ér-
téke vagy sz€lsOségei, vagy az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység az eldrejelzéseknél
nagyobb mértékben valtoznak, vagy ha nagyon ritka sz¢élséséges id6jarasi jelenségek fordul-
nak eld.

Hosszutavon fenntarthatd / keriili a maladaptiv megoldasokat / nem sulyosbitja a kdrnyezeti
vagy tarsadalmi problémaékat / a természet erdit hasznalja fel / a negativ hatasokat elfogadhato
szintre mérsékeli: a megoldas nem sodorja veszélybe a hossza tava fenntarthatdsagot azaltal,
hogy tul sok er6forrast hasznal fel rovid tdvon az alkalmazkodasra, valamint figyelembe veszi
a kornyezeti és természetes er6forrasok korlatait. Nem okoz masok szamara karos hatasokat
(mint pl. a légkondicionalas, ami néveli a varosi hdsziget-hatést, vagy a fokozott 6ntézés, ami
kimeriti a vizforrasokat).

Rugalmas / nem korlatozza a jovobeli adaptacios lehetdségeket / lehetové teszi az adaptiv
megkozelitést / alacsony koltség mellett reverzibilis: az intézkedésnek figyelembe kell vennie
a beruhdzasok és strukturdk élettartamat. Mig a kozlekedési, energetikai és vizikdzmii-
infrastruktirak hozzavetdleges élettartama 20-30 év, az 11j beruhazasok miatt kialakitott térha-
l6zatok (pl. U utak, uj épiiletek) tobb szaz évig is megmaradhatnak. Ezért az infrastrukturalis
¢és halozati beruhazasokat ugy kell megvalositani, hogy ne korlatozzék a jovobeli alkalmazko-
dasi opcidkat, illetve sziikség esetén modosithatok legyenek.

Nem jar igazsagtalan elosztasi hatdsokkal: az adaptacids intézkedéseknek biztositaniuk kell,
hogy a legsériilékenyebb, jellemzden elhanyagolhato lobbierdvel bird csoportok érdekei kielé-
gité mértékben érvényesiilnek. Az alkalmazkodasnak egyes esetekben kozvetleniil a sériilé-
keny csoportokat kell megcéloznia (pl. az egészségiigyhdz kotdédod adaptacios cselekvéseknek
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az idGseket és megromlott egészségli egyéneket).

— Siirgbsség: egyes adaptacios lépések siirgésebbek, mint masok, mivel kiisz6bon allo fenyege-
tések elharitasara szolgalnak. A megel6z6 vagy proaktiv alkalmazkodasi intézkedéseket az
elott kell megvalositani, miel6tt a potencialis hatas valoban bekdvetkezik, igy elkeriilhetok a
jovobeli karok. A valoszinli éghajlati valtozasok bekovetkezésének idejérdl informaciot kell
gyljteni, hogy az intézkedéseket megfeleld idoben lehessen végrehajtani. Ehhez figyelembe
kell venni az adott cselekvés megvalositasanak idokeretét és életbe 1épését.

— A pénziigyi és egyéb er6forrasok korlatain beliil is megvalodsithatd, megvan a sziikséges jogi,
intézményi, politikai és tarsadalmi elfogadottsag: az intézkedésnek megvaldsithatonak kell
lennie a telepiilés meglévo és potencialis er6forrasaibol, beleértve a privat szektorbol szarma-
76 er6forrasokat.

A fentieket is figyelembe véve elmondhatd, hogy az éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodas (atlag-
homérséklet emelkedés, vizkészletek csokkenése) a nemzeti és a helyi szintli intézkedési programok
betartasaval megoldhato, egy ilyen volumeni tevékenység kiilon intézkedési terv elkészitését nem
igényli.

A telephely 6sszes ammonia kibocsatasa 40,055 t/év, metan kibocsatasa pedig 58,905 t/év amely a
sertés szamlalotabla alapjan lett kalkulalva.

15 A varhaté kornyezeti hatasok becslése és értékelése

15.1 Hulladékok okozta kirnyezeti dallapotvdltozdasok

15.1.1 A telepités

Az tizemeléshez a telephelyen rendelkezésre all az infrastruktira. Az épiiletek és a technologia 2013
évben felujitasra, atalakitasra keriiltek. Az allattart6 épiiletek jelenleg megfeleld miiszaki kialakitastiak
¢és allaguak, igy azokban tovabbi rekonstrukcido nem tervezett. Amennyiben sziikséges a késdbbiek
soran legfeljebb technologiai szerelési munkdlatok varhatdak (javitdsok, amennyiben meghibdsodas
torténik). A fentiekben leirtak miatt, épitési, bontasi hulladékok keletkezése nem varhato.

15.1.2 A megvalodsulas, lizemelés

A 16 tevékenységbdl legnagyobb mennyiségben higtragya keletkezik (vizvédelmi fejezetekben részle-
tezve) mely melléktermékként keriil dtadasra mezdgazdasagi hasznositasra. Ezen hulladékok mellett
egyéb kiszolgalasbol, munkavallalok jelenlétébdl adodd nem veszélyes hulladékok jelenlétével is
sziikséges kalkulalni, illetve a telephely iizemelése soran nem veszélyes technologiai, veszélyes, és
kommunalis hulladékokkal, valamint ezek kornyezeti hatasaival kell szamolni.

Elhullott allatok tetemei

Az elhullott dllatok tetemeit 120, illetve 1100 l-es csepegés mentes, kerekeken gordithetd, fedeles
tiizihorganyzott acél konténerekbe gytijtik. Elszallitaskor a konténereket kiguritjak a kapuhoz, ahol az
ATEV szallitokocsija emeldjével kozvetleniil a szallitotartalyba triti.

Veszélyes hulladékok

A telepen hizlalas folyik, amihez megfelel6 egészségi kondicioban 1évo tenyész anyag all rendelkezés-
re. A telepen az allatorvosi teenddket szerz6dott allatorvos latta el, aki a tevékenysége soran keletkezd
hulladékokrol gondoskodik.
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A telephelyen 1év6 munkagépek eszk6zok (traktor, potkocsi, rakodogépek) javitasa megfeleld miihely,
¢és szakértelem hianyaban kiils6 szolgaltatd igénybevételével torténik, igy a telephelyen ilyen jellegii
hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

Nem veszélyes hulladékok
A takarmany tartalykocsival dmlesztett allapotban érkezik a telepre és keriil feltoltésre az 6lak mellett
1év6 takarmanytarolokba. Zsakba vagy konténerbe csomagolt takarmanyt nem hasznalnak,
ezért nincs a termeléshez kotheté csomagolasi hulladék. Egyéb nem veszélyes hulladék a termeléshez
kdthetden sem keletkezik.

Kommundalis hulladékok

Az iroda épililetben keletkez6 kommunalis hulladékot az épiilet mellett elhelyezett 120 lite-
res gordithetd, zart, fedeles milanyag kukaba gytjtik. A hulladékot a kozszolgaltatd szallitja el. A szo-
cialis blokkok takaritasa soran felhasznalt anyagok gdngydlegét a haztartasokban keletkezd hulladé-
kokhoz hasonléan kommunalis hulladékként gytjtik €s kezelik, melyek mennyisége kb.: 5 kg/év. Ezen
hulladékok, hulladékok kozé keriilésiik esetén jellemzden eloblitésre keriilnek. Az 6blités soran kelet-
kez6 anyag pedig eredeti rendeltetési céljanak megfelelden takaritdshoz van hasznalva. A hulladékok
azonosito kodja ennek megfeleléen: 200301.

A telephelyen folytatott és jovOben is folytatni tervezett jogszabalyi elirasoknak megfelel6 hulladék-
kezelési technologidk (gytijtés, elszallittatas, adminisztracid) biztositjak, hogy a telephely miikddésé-
b6l adodoan kdrnyezetszennyezés hulladékgazdalkodasi szempontbol sem a kivitelezési, sem az iize-
melési szakaszban nem kovetkezhet be, ennek megfelelden a tevékenység becsiilt hatasteriilete az
ingatlan teriiletére korlatozodik.

Gyitijtohelyek

hulladékgyijté helyek

1. éllati hulla gyGjtése
2. kommunalis hulladék gytijtohely
3. veszélyes hulladék gyiijtohely
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Gyljto- Gylijtohely meg-nevezése Gylijto edényzet Gylijto Egyidejti
hely Hulladék fajtaja (pl. raktar, fedett szin, Alla- mérete (1) és edényzet gyijtési
szama ti hulla gytijté stb.) darabszama anyaga kapacitas

1100 I-es csepegés mentes, | 2 db 1100 lite- 1000 kg
1 Allati hulla kerekeken gordithetd, fede- | resés 2 db 120 Acél és | munkahelyi
' (020102) les tiizihorganyzott acél literes fedeles miianyag | gyiijtéhe-
konténer az épiiletek kozt edényzet lyen
80 kg mun-
2. Kommunalis hulla- Fedett szabvanyos edényzet | 1 db 120 literes i kahelyi
dék (200301) a szocialis épiilet mellet fedeles edényzet | TR | oviiitdhe-
lyen
i . Fedett szabvanyos edényzet .
3 ﬁllatg}’/ogyaszatl a 8. és 9. sz allattarto épiile- | Szabvanyos papir , 20-0 k? .u%e-

. ulladék . (g ) papir mi gyjtéhe-

(18 02 02%) te.!(.|.<ozt1 rak’tarepuletben edényzet lyen
kiilon helységben
Veszélyes anyaggal Fedett szabvanyos edényzet 50 ke iizemi
3 szennyezett miianyag | a 8. és 9. sz allattarto épiile- | 1 db 200 literes Acél p 'ltgéhe—

' csomagolasi hulladék | tek kozti raktarépiiletben hordo Igqu
(150110%) kiilon helységben yen
Veszélyes anyaggal Fedett szabvanyos edényzet .

3 szennyezett fém a 8. és 9. sz allattarto épiile- | 1 db 200 literes Acél So,ktgéﬁi?ml
' csomagolasi hulladék | tek kozti raktarépiiletben hordé ;O’WJ
(150111%) kiilon helységben yen
Fedett szabvanyos edényzet 10 kg iizemi
. . - a 8. és 9. sz allattarto épiile- | 1 db 200 literes . e
3 Fénycsd (2001217) tek kozti raktarépiiletben hordo Acel Igyu]tohe-
kiilon helységben yen

A tablazattal kapcsolatban megjegyezziik, hogy a Kft. a telephelyen karbantartisokat szakértelem
hianyaban nem veégez, igy karbantartasi hulladékai nem képzodnek. Az allatgyogyaszati szolgaltatdst
szerzédott allatorvos latja el, a tevékenysége sordn keletkezd hulladékokrél O gondoskodik. A feliil-
vizsgdlati idészakban a telephelyen csak dllatgyogyaszati hulladék keletkezett.

Uzemszeri kériilmények kozt veszélyes jellegii hulladékokként csak az allattartas soran elhullott 4lla-
tok és allatgyogyaszati hulladékok jelentkeznek, melyek a 72/2013. (VI1.27.) VM rendelet szerint nem
sorolandok a veszélyes hulladékok kozé, de azok kiilonleges kezelést igényelnek. Az allati hullak el-
szallitast megel6z6 elhelyezése jelenleg a 1. sz. gylijtéhelyen az épiiletek kozt konténerekben torténik.
A konténer zart (szivargasmentes) kialakitasa. A konténerek specialisan erre a célra kialakitottak. A
konténerek tiritését az ATEV Zrt végzi, heti rendszerességgel, ill. hivas szerint barmikor, korjarattal.

A keletkezett és kiszallitott hulladékok mennyiségének meghatarozasa becsléssel torténik, hiteles kis
kapacitasu méréeszkoz hianyaban. A hulladékok tényleges mennyiségének meghatarozasa a hulladé-
kok artalmatlanitasat, ill. hasznositasat végzo szakcég mérlegjegye alapjan torténik, és keriil visszaiga-
zolasra a vallalkozo részére.

A hulladéktarolé helyeken feltiintetésre keriil a hulladék azonositasara szolgalé hulladékazonosito
szama és megnevezése, valamint a munkahelyi gyijthely felirat. Az egyes gyiijtéhelyeken a gyijto-
hely elnevezéseket feliratokkal jelolni sziikséges.

Taroloedények

A keletkezett hulladékokat a kijelolt gytijtohelyeken lehet tarolni, hulladékokat egyéb mas helyen ta-
rolni, még atmenetileg sem lehet. A gytijtdhelyeket a megfeleld munkahelyi, vagy lizemi gytjtohely
felirattal, hulladékokat azok nevével, a 72/2013. (VIIL.27.) VM rendeletben alkalmazott azonositd
kodszamokkal kell ellatni. A gytjtOhelyeken a kereskedelmi forgalomban kaphat6 szabvanyos gytijto-
edényeket hasznaljak. A kodszamokat jol lathato helyen kell kifiiggeszteni. A feliratokat ugy kell elhe-
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lyezni, hogy azok alapjan, az egyes gyiijtéhelyeken elhelyezett hulladékok azonosité kodszamonként
beazonosithatok legyenek. Az azonositdé kodokat tartalmazo feliratok elhelyezéséért a telepvezetd a
felelds.

A tarol6 helyen és a munkavégzés helyszinén elhelyezett felitato anyagok: homok. A tarolassal kap-
csolatban a telephelyen s6prii, lapat, egyéni védéfelszerelés, tlizoltd késziilék is elhelyezésre keriil. Az
eszk6zok rendelkezésre allasaért a telepvezeto a felelds.

A tarolo, munkahelyi gyiijto, illetve iizemi gytijtohelyeken egy idében maximdalisan tarolhato hulladé-
kok mennyisége:

A gyljtéhelyeken egy idében gytijthet6 hulladékok mennyiségét jellemzOen meghatarozza azok frak-
ciomérete és fajsulya. A gy(ijtéhelyeken a hulladékbol csak a hulladék fajtajanak biztonsagos elhelye-
zé€sére, jol megkozelitésére, alkalmas mennyiség tarolhatd. A maximalisan tarolhato hulladékok meny-
nyiségét a tablazatos kigytijtés soran megadtuk.

A hulladék mennyiségének nyilvantartdsa

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségének nyilvantartisa fajtanként kiilon torténik. A
telep papir alapu hulladék nyilvantartassal rendelkezik, melyet a kornyezetvédelmi megbizott vezet. A
nyilvantartasban rogzitésre keriil az tizemnapl6 tartalmi elemeinek nagy része, melyek az alabbiak:

— az engedélyes adatai,

— keletkezett hulladékok fajtaja, mennyisége,

— a hulladékmozgasok ideje,

—  a hulladékok jellemzéi,

— az atvev6 megnevezése és adatai,

— a hulladék kisérédokumentumainak szama.

Az lizemvitellel kapcsolatos rendkiviili események, valamint a hat6sagi ellendrzések megallapitasai és
az ezek hatasara tett intézkedések kiilon nyilvantartasban keriilnek rogzitésre. A nyilvantartasok veze-
tése naprakész.

15.1.3 A tevékenység felhagyasaval varhatd hatasok

Az allattartas megszlintetésével, ha gondoskodnak az utolsé turnus tartdsdbol szarmazé tragya elszalli-
tasarol és a technologiai szennyviz elhelyezésér6l, kitiritik az allati tetem tarolot. Csak a tarto épiiletek
maradnak vissza, melyek allattartasra esetleg raktarozésra alkalmasak lesznek tovabbra is, igy ebbdl a
szempontbdl a felhagyas semleges hatdsunak tekintheto.

15.2 A kornyezeti levegd tisztasdgaban bekévetkezo viltozdsok

A kornyezeti levego tisztasagdaban bekovetkezé valtozdasok

A vizsgalt sertéstelep Kiskore telepiiléstél E-i iranyban talalhato, megkozelitése a 3213-as kozatrol
lekanyarodva, szilard burkolatu uton torténik. A telepiilés legkozelebbi lakoépiileteinek telekhatara a
sertéstelep telekhataratol 1200 métert meghalado tavolsagban van. A legkodzelebbi lakoépiiletek a Kis-
kore Kossuth Lajos uti, és Ujélet uti lakohazak. A telephely kozvetlen kozelében allandd emberi tar-
tozkodasra alkalmas épitmény (lakohaz, tanya, stb.) nincsen.
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A legkozelebbi védendd épiiletek a telekhatartol:

Tavolsag a
Helyszin Irany telekhatartol Funkcio
m
Kiskore 1259 . oy
(Kossuth Lajos u. 114.) D-i 1210m lakohdz

15.2.1 Telepitési szakasz okozta 1égszennyezés

Az altalunk vizsgalt feliilvizsgalati idészakban korszeriisitéssel Gsszefiiggd épitési munkalatok nem
torténtek, amelyek a kdrnyezeti levegé mindségének valtozasaval jartak volna, igy a telepités okozta
légszennyezés ebben az eljarasban nem értelmezhetd.

15.2.2 Az iizemelés okozta légszennyezés

A jellemzd levegdhaszndlatok ismertetése (szelloztetés, elszivds, energiaszolgaltatdsi és technologiai
levegoigények nagysdagdnak, idotartamdnak valtozdsa)

A sertéstartasi (malacnevelési) tevékenység, illetve a tragya tarolasa biizkibocsatassal jar. A 1égszeny-
nyez0 anyagok forrasa az allatok test szaga és a tragya. A forrasok jellegébdl adododan a 1égszennyezés
mértékének maghatarozasa a biizkibocsatassal kozelithetd a leghitelesebben. Ezen feliil szamitasba
kell még venni a takarmany kezelés esetleges porterhelését valamint a jarmuvek és a fiités 1égszennye-
26 hatasait. Uzemelés kozben az alabbi technolégiakbol szarmazhat 1égszennyezd anyag kibocsatas:

- Allattartas

- Tragyakezelés

- Takarmanyozas

- Futés és meleg vizellatas

- Gépjarmu forgalom, anyagmozgatas
Allattartasbol és tragyakezelésbol eredd légszennyezést egyiittesen targyaljuk, mert szorosan dsszetar-
toznak. A kibocsatasokat és a hatdsokat nem lehet elvalasztani egymastol.

15.2.2.1 Allattartdsbol és tragyakezelésbil eredd 1égszennyezés

A telepen szag emisszidjanak megitéléséhez higtragyas tartadstechnologiaju épiiletekkel és épiileten
kiviili higtragyatarolassal kell szamolni. A tragyakihelyezés a telephelytdl viszonylag tavolabban
torténik, igy az a telepi emisszid szempontjabol nem relevans.

Technolodgiai eredetii bliz

A tartastechnologiabdl szarmazo bliz kibocsatdsdnak meghatarozasahoz elsé 1épésben a felsorolt
tevékenységekbdl eredd blizkibocsatast hataroztuk meg. Az Allattartd épiiletek és a tragyatarolo
blizkibocsatas becsléséhez Dr. Béres Andras, Gulyas Miklos, Dr. Aleksza Laszlo, SZIE MKK: Az
allattartas szagkibocsatdsa Mez6gazdasagi Technika, 2014 [1] augusztusaban megjelent cikket
hasznaltuk. A kiillonbo6z6 allat fajtak tartasanak jellemzo fajlagos szagkibocsatasai.
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Sertésistallok fajlagos szagkibocsatasa

A telephelyen az alabbi fajlagos szagkibocsatasi értékii épiiletekkel kell szamolni:
Hizlalda racspadozaton: 50 SZE/s*SZA.

Az allattartd épiiletek szagkibocsatasa csokkenthetd a megfeleld tartastechnologia megvalasztasaval és
megfeleld lizemeltetéssel:

— atragyaval szennyezett feliiletek megfeleld gyakorisagu takaritasaval;

— az itatd- és etetd berendezések megfeleld megvalasztdsaval és szorodas-, illetve csopogés-
mentes lizemeltetésével;

— az istalloklima optimalizalasaval (a megfelel6 mennyiségli szell6ztetd levegd biztositasaval, a
megfeleld légbevezetéssel, hdszigeteléssel, a légkilépd nyilasok magassaganak
megemelésével, a kilépési sebesség megnovelésével, az istallon beliili megfeleld dramlasi kép
kialakitasaval);

— az istdlloban a porképzddés elkeriilésével (a szaganyagok egy része szorpcids uton a
porszemcsékhez tapadva tdvozik az épiiletekbdl). [1]

A Molnarfarm 2000 Kft. 2015. évben vasarolta meg a telephelyet, mely az atvétel idején csak
korlatozottan volt alkalmas allattartasi (sertés hizlalasi) tevékenységre. Az épiiletek egy része és a
benniik 1évo technolodgiai egységek (etetd €s itatorendszerek, szelldztetd ventillatorok, stb.) feljavitas
vagy cseréje elengedhetetlen volt. Az épiiletrekonstrukciés munkalatokkal az ilizemeltetd célja egy
korszertiibb tartastechnologia megvalositasa volt, amely a kiilsé koriilmények optimalizalasaval noveli
az allatok komfortérzetét, ezaltal biztositja a hosszii tavu stabil termelékenységet. A jo tartdsi
kortilmények kihatnak az allatok egészségi allapotara, ezaltal a testdmeggyarapodasuk is gyorsabb
lesz, ezaltal javul a termelékenység. Egyes allattartd épiiletekben természetes uton, nyildszarokon
keresztiil torténik a szelldztetés, a 1-4. sz. allattartd épiiletekben és a hozzajuk tartozd nyaktagokban
azonban szelldztetd ventilatorok végzik az épiiletek szelloztetését. A szabalyozott 1égcsere az allatok
megakadalyozza. Mindemellett a higtragyaba kevert szagcsokkentd adalék (bioenzim) alkalmazasaval
a blizhatas is csokkenthetd.

A feliileti forrasokbol szarmazo bz

A fentebb idézett [1] szakirodalom szerint az allattartd telepeken és azok kdrnyezetében talalhatod
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feliileti szagkibocsato forrdsok (nyitott tragyatarolok, a tragyaval szennyezett kozlekedd, felhajto utak)
jellemzo fajlagos szagkibocsatasi értékeit a kovetkez6képpen alakulnak.

Fajlagos szagkibocsatas
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Az allattartashoz kapcsolodo feliileti forrasok jellem26 fajlagos szagkibocsatasi értékei (Forras: Dr. Béres Andras, Gulyas Miklos, Dr.
Aleksza Laszlo, SZIE MKK)

A higtragyas sertéshizlalashoz tartozo feliileti forrasok tragya fajlagos emisszidja 7 SZE/s*SZA. A
feliileti forrasok korében jelen esetben csak a tragyatarolot kell érteni tekintettel arra, hogy a tartasi
technologia tulajdonképpen zart, fedetlen kifutok, és nyitott silotarolok nincsenek.

Szagesokkentes hatasfoka [©o]
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Nyitott tarolok esetén a varhato legnagyobb szagkibocsatas-csokkentési hatasfok kiilonbozo fedési modok esetén

A feliileti forrasok szagkibocsatasa megfeleld enzimes szagcsokkentéssel jelentosen csokkenthetd [1]
A Kft-nél kiilon alkalmazott szagcsokkent6 adalékok (bioenzimek) hasznalata nélkiil, a higtragya
természetes kérgesedésével is 30 %-os kibocsatds csokkenést lehet elérni. Ezt azonban 2016. 6ta
kiegészitik a BioMan Kft. altal forgalmazott BioTreat L Plus biologiai aktivalo folyadék

hasznalataval.

A BioTreat L plus és a BioTreat P stabil mikroorganizmusok egy olyan folyékony illetve por alaka
keveréke, amelyek széles valasztékban termelik a kiilonb6z6 szerves anyagok lebontasahoz kivanatos
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enzimeket. A készitményekben levé baktériumok a talajokban mindenhol jelenlévd szervezetek,
korokozoé hatasuk nincs. Eldallitasuk nem génmanipulacioval, hanem izolacidval és szelektiv
tenyésztéssel torténik. A készitményekben 1évo baktérium torzsek enzimei igen intenziven képesek
lebontani a higtragya szerves komponenseit, mikdzben a keletkezett termékeket végso soron vizzé és
széndioxidda alakitjak. A zsirokat lipazok segitségével glicerinre és zsirsavakra hidrolizaljak. A
fehérjéket kiilonbozd protedzaikkal tamadjak meg mikézben ammoénium é€s ugyancsak zsirsavak
képzddnek. A novényi eredetli szénhidratokat - celluldz, hemicelluloz, keményito - egyszerti cukrokka
alakitjak. A bomlastermékek - glicerin, zsirsavak, cukrok - szinte azonnal felhasznaldédnak a
baktériumok energianyerd folyamataiban és az intermedier anyagcserében.

Specifikus hatasként visszaszoritjak a higtragyaban 1éve rothasztd baktériumok miikodését. Ennek
mechanizmusa taplalék konkurenciara és antibidzisra vezethetd vissza. A készitményekben levd
Bacillus fajok olyan ugynevezett parasporialis testeket hordoznak, amelyeknek rovar patogén hatasuk
ismert.

A tragya a bioenzimes kezelésnek is koszonhetéen a feliileti forrasok fajlagos szagkibocsatasat 4,9
SZE/s*SZA értékkel lehet szamolni. Konkrét mérési eredmények hianyaban ez az adat csak a masok
mérési eredményeire, ill. a szakirodalmi adatokra hivatkozva adtuk meg.

A forrasok biizkibocsdatasanak és hatasteriiletének becslése

A hatéastavolsag becslését a KOTI-KTF munkatarsai Nagy Tibor és Légradi Attila altal kifejlesztett
Hatastavolsag szamitd program 8.0.0.5. sz. verziojaval végeztiik el. A program képes pont, feliileti,
térbeli forrasok kibocsatasabol, elhelyezkedésébol, kiilonboz6 meteorologiai paraméterek (stabilitas,
volt, hogy kedvezbtlen allapotokat feltételezve hatarozzuk meg a terhelés maximalis kiterjedését. A
meteorologiai paraméterek koziil a légkor stabilitasi allapotdt normalis értékre (p= 0,282), a
szélsebességet a teriiletre jellemz6 2 m/s — ra valasztottuk.

B0_rr25

Az uralkodo széliranyok és az atlagos szélsebesség teriileti eloszlasa Magyarorszdgon a nyari félévben
(Kakas nyoman Dobosi és Felméry, (1971).

A hatésteriilet hataranak azt a tavolsagot tekintettiik, ahol a tragyatarolasbol ad6do biiz lakossagot
zavard mértékii lehet. Ezt a legtobb szakirodalom szerint az 3-10 SZE/m® kozétti tartomanyban
hatarozza meg. A szamitasok soran az alsd értéket vettik figyelembe. A szamitasndl a
legkedvezoitlenebb esetet feltételeztiik, azaz, hogy az Gsszes fentebb felsorolt biizkibocsatassal jaro
esemény egyszerre kovetkezik be.
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Az Eur6paban alkalmazott hatarértékek:

Orszag Hatarérték SZE/m®

Dénia 5-10

Hollandia 5

frorszag 3 yj telepek, 6 meglévo telepek
Norvégia 5-10

Magyarorszag* 3-10

*  LevegOkornyezeti szakértd team elOzetes javaslata 0 illetve meglévo telepekre. Forras:
www.levegokornyezet.hu és A biizkibocsatas szabalyozasanak nemzetkozi és hazai gyakorlata

A telephelyi biizkibocsatasa és hatdsteriilete

Az allattarto épiiletben tartott allatok szama, illetve a biiz becsléséhez sziikséges egyéb adatok:

Epiilet mérete féréhely/épiilet AE
Megnevezés (épiilet jele) (hatér(r)rig))méret
1. sz. allattarto épiilet 751 1000 db hizdsertés 200
2. sz. allattart6 épiilet 751 1000 db hizésertés 200
Osszekotd nyaktag 180 180 db hizésertés 36
3. sz. allattarto épiilet 751 1000 db hizésertés 200
4. sz. allattart6 épiilet 751 1000 db hizésertés 200
Osszekotd nyaktag 180 180 db hizésertés 36
5. sz. allattarto épiilet 960 1400 db hizdsertés 280
6. sz. allattarto épiilet 960 1400 db hizdsertés 280
7. sz. allattarto épiilet 490 700 db hizosertés 140
8. sz. allattart6 épiilet 490 700 db hizosertés 140
9. sz. allattarto épiilet 845 750 db hizoserés 150
10. sz. allattart6 épiilet 1120 1400 db hizdsertés 280
Osszesen: 10 710 db hizésertés 2142

Az épiiletek biizkibocsatésa az alabbiak szerint alakul:

Fajlagos i :
- s . biiz . Allategység . Buz’ . . Fa'jla90§ .
Epiilet megnevezése €s sorszama S7E/s* Feliilet m? AE kibocsatas | biizkibocsatas
*

SZA SZE/s SZE/s*m2
1. sz. allattarto épiilet 50 751 200 10000 13,3155
2. sz. allattart6 épiilet 50 751 200 10000 13,3155
Osszekotd nyaktag 50 180 36 1800 10
3. sz. allattart6 épiilet 50 751 200 10000 13,3155
4. sz. allattarto épiilet 50 751 200 10000 13,3155
Osszekotd nyaktag 50 180 36 1800 10
5. sz. allattartd épiilet 50 960 280 14000 14,5833
6. sz. allattarto épiilet 50 960 280 14000 14,5833
7. sz. allattartd épiilet 50 490 140 7000 14,2857
8. sz. allattartd épiilet 50 490 140 7000 14,2857
9. sz. allattart6 épiilet 50 845 150 7500 8,8757
10. sz. allattarto épiilet 50 1120 280 14000 12,5000
Osszesen: 2142 107 100
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Az épiiletek, blizkibocsato forrdsok hatasteriiletei a kovetkezok:

Biiz kibocsatas

Hatastertilet sugaranak

Epiilet megnevezése és sorszama SZE/s nagysaga
(3 SZE/m3) méter
1. sz. allattart6 épiilet 10000 136
2. sz. allattart6 épiilet 10000 136
Osszekotd nyaktag 1800 45
3. sz. allattarto épiilet 10000 136
4. sz. allattart6 épiilet 10000 136
Osszekotd nyaktag 1800 45
5. sz. allattart6 épiilet 14000 167
6. sz. allattartd épiilet 14000 167
7. sz. allattart6 épiilet 7000 108
8. sz. allattarto épiilet 7000 108
9. sz. allattartd épiilet 7500 113
10. sz. allattarto épiilet 14000 167

Ossz. biiz kibocsatas

Hatasteriilet sugaranak

Biizforras megnevezése SZE/s nagysaga
(3 SZE/m3) méter
1-10. sz. allattarto épiiletek 107 100 593

FOMENU || [5] Bazforras
A projekt cime: 3 2000 Kft. -

Atlagolasi id6k

© 1 6rés maximum 24 6ras maximum Eves maximum

A 6 anyag il atasa a 3

STABILITASI INDEX. S = S=6 normalis, p=0.282 v FELULETI ERDESSEG. 20 = 0.15 - mez6gazdasagi terulet (aktiv) v m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 2 m/s A SZEL (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

Allattarté telepek biizkibocsatasa (SZE/s)
© Egyéb biizkibocsatas (SZE/s)
OSSZES SZAGKIBOCSATAS. E = 107100 SZE/s Vizsgalandé hatarérték: 3.0 SZE/m3 v SZE/m3
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 5000 m

Szamitdsi eredmények - 1 0rds dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése
Foldrajzi szélesség (decimdlis. pl. 47.19%) =

Foldrajzi hosszisag (decimalis. pl. 20.18%) =

L — ool S|

BUZFORRAS  2018.10.10.

1 SZE/m3 tavolsaga: 172 m
1.5 SZE/m3 tavolsaga: 912

3 SZE/m3 tavolsaga: 593 m

5 SZE/m3 tévolsaga: 432 m

6 SZE/m3 tavolsaga: 386 m
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Molnarfarm 2000 Kft. - Kiskorei telephely

==1ORAS ATLAG ==

BUZ; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mez&gazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2 m/s
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=== 6 SZE/m3: 386 m

A hatasteriilet hataranak azt a tavolsagot tekintettiik, ahol a biizkoncentracié az 3 SZE/m? értéket eléri.

A tragyatarolok biizkibocsatasa és hatasteriilete

A Molnarfarm 2000 Kft. kiskorei telephelyén 2 db szigetelt tragyatarold tizemel, a vasbeton higtragya
tarozo lizemen kiviil van. A szakirodalmi adatok alapjan, figyelembe véve a csokkentési tényezoket
(lasd. fentebb) a sertés higtragya szagkibocsatasat 4,9 SZE/s*SZA fajlagossal lehet szamolni. Igy a

telepi tragyatarolok Osszes blizkibocsatasa 55404,3 SZE/s.

A tragyatarolok blizkibocsatasa az aldbbiak szerint alakul:

o . Fajlagos A hatastertilet
Epitmény Feliilet m? Biz lggoé)/cssatas blizkibocsatas slbiglelel
SZE/s*m? i
T1 higtragya tarolo 2300 11 270 4,9 146
T2 higtragya tarolo 2300 11 270 4,9 146
Beton higtragyatarozo 1017 4983 4,9
Biizforris meenevezése Ossz. biiz kibocsatas Hatasteriilet sugaranak nagysaga
& SZE/s (3 SZE/m®) méter
Telepi tragyatarolok (T1+T2) 22 540 225
Beton higtragyatarozo 4983 91

A T1 és T2 telepi tragyatarozok kozvetleniil egymas mellett helyezkednek el, igy egy diffiz feliiletnek

tekinthetok, mig a kor alapteriiletii beton higtragyatarozo tavolsagabol adodoan kiilon kezelendd.

110



Molnarfarm-2000 Kft. teljeskori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 111

FOMENU || [5] Bazforras Diagram

A projekt cime: Molnarfarm 2000 Kit. - Kiskarei telephely
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FOMENU || |5] Bazforras
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Googlé'Earth_
A\ 4

hatasteriilet lehatarolasa mitholdképen
(a belsd 225 méteres sugarti kor a tragyatarolok hatasteriiletét jeloli)

hatasteriilet lehatarolasa foldhivatal térképszelvén}?en

Védendo objektum (lakoépiilet, szocialis és oktatasi intézmény) nem talalhatoé ezen a hatas tavolsagon
beliil, igy megallapithato, hogy a tervezett létesitmény nem fog zavard hatast blizt okozni védett
ingatlannal.
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Takarmanytarolo silok kibocsatasa

A takarmanytarolo silok teljesen zart lizemeltetési rendszertiek. A tartaly feltoltésekor a levegd a
rendszerb6dl egy hézagmentesen felrdgzitett sziirdszoveten keresztiil tavozik, melynek porusmérete
kisebb, mint a takarmany szemcsemérete, ezért csak minimalis kiporzas varhatd. A telephelyen 6, ill.
12 tonna kapacitasu takarmanytarol6 silok vannak.

15.2.2.2 Fiités

A szocialis és irodaépiilet fiitését, 2 db 17,5 kW hételjesitményii kazan biztositja. Az allattarto épiile-
tek flitetlenek. A hizdsertések hoigényét ezért az allattartd épiiletek megfeleld miiszaki allapotban
tartasaval kell biztositani. A fiatal allatok a hidegre, az iddsebb, nagyobb testek a melegre reagalnak
érzé¢kenyebben. Hidegben megvaltozik a sertések viselkedése, beindul a hdtermelés és a viselkedési
hdszabalyozas, tobbet mozognak, kevesebbet pihennek. Novekszik a takarmanyfogyasztas, romlik a
takarmanyértékesités. A hideg ellen az épiilet h6 veszteségének csokkentésével (a hoszigetelés novelé-
sével, a szelldztetés csokkentésével) és fiitéssel lehet védekezni. Ezen tulmenden szaraz, meleg pihe-
nétér biztositasa (esetleg almozas) sziikséges. Az ingadozé homérséklet kedvezdtlen hatasat a ho ter-
helés csokkentésével lehet mérsékelni (az épiiletek hoszigetelésének javitasaval, h6 veszteség ndvelése
fokozott szelloztetéssel, hiités a padlofeliilet nedvesitésével, héérzet javitasa a 1égmozgas novelésé-
vel). A tiizel6berendezésekben a helyi gazszolgaltatd altal szolgaltatott foldgazt hasznalnak tiizel6-
anyagként. A foldgaz fiitéértéke a megadott adatok alapjan 33-34 MJ/m?®. A tiizeléanyag kéntartalma a
foldgaz kéntelenitése miatt minimalis, elégetése soran elenyész6 mennyiségii kén-oxidok keletkeznek.
Anyagi mindségébdl adédoan szilard (nem toxikus) 1égszennyezé anyagok kibocsatasaval nem kell
szamolni. A foldgaztiizelésti berendezésekre megallapitott technologiai kibocsatasi hatarértékek a 140
kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményti tiizel6beren-
dezések miikodési feltételeirdl és 1égszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szold 53/2017.
(X. 18.) FM rendelet tartalmazza.

A foldgaztiizelésii berendezés emisszios kibocsatasai a megfeleld, rendszeres idokozonkénti karbantar-
tassal és beszabalyozassal csokkenthetd. Az égéslevegd helyes beéllitasaval és rendszeres ellendrzésé-

crcr

A foldgaz alacsony kén tartalma pedig biztositék a kén-oxid emissziok alacsony szinten tartasara.

Az lizemeltetési szabalyoknak megfelelden miikddtetett és rendszeresen karbantartott tiizeldberende-
zéseknél utdlagos, emisszid csokkentésére irdnyuld miiszaki beavatkozas nem sziikséges. A technolo-
gia — a légszennyezettség és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasainak vizsgalataval,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szolo 6/2011. (I. 14.) VM 14. szamu mellékletében foglaltak
szerint — nem tartozik azon légszennyez6 technologiak kozé, amelyek folyamatos kibocsatas ellendr-
zésre, mérésre kotelezettek. Ezen tul id6szakos mérésre sem kotelezett. Amennyiben tiizeléstechnikai
mérést végeznek, ugy annak eredményei elsdsorban a berendezés hatdsfokara, ill. miiszaki allapotara
ad tajékoztatast.

A 140 kW alatti tiizel6berendezésekhez kapcsolodo kiirt6khoz, mint 1égszennyez6 pontforrasokhoz
kapcsolodd kornyezetvédelmi hatosagi jogkort a fovarosi és megyei kormanyhivatal jarasi (fovarosi
keriileti) hivatala — jelen esetben a Heves Varmegyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatala — gyakorol-
ja a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésének b) pontja
értelmében.

Gépjarmuforgalom, anyagmozgatas

A telephelyen a betelepités, ill. a malackiszallitas idején lehet megndvekedett gépkocsiforgalomra
szamitani, de a gépjarmiivek szdma akkor sem haladja meg a 15 jarmii/nap mennyiséget. Egyéb ido-
szakban a forgalom a dolgozok, a takarmany kiszolgalas, valamint bels6 telepi mozgasok forgalmabol
adodik.

A tevékenység soran 15 gépjarmii egyidejii mozgasaval szamolunk, amely az eddigi izemelési tapasz-
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talatokat figyelembe véve csak kivételes helyzetekben fordult elé. A szallitdsbol adodo emisszid sza-
mitasok soran szakirodalmi adatokat vesziink figyelembe, illetve az Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht.
Jarmitechnikai, Kérnyezetvédelmi és Energetikai Tagozat 2004. évrél kozzétett immisszios adatait
hasznaljuk fel. A felsorolasban g/km mértékegységben szerepelnek az adatok. (a szamitasok soran a
3,5 t megengedett Osszes tOmegnél nagyobb tehergépkocsikra jellemzé fajlagos emissziot vessziik
figyelembe az adott sebességre). A szamitasok soran, az ingatlanon (épitési helyszinen) valo kozleke-
dést kell elsésorban figyelembe venni. Egyenletes menetteljesitményt feltételezve, a szallitd jarmiivek
menetsebessége a telephelyen beliil maximum 20 km/h. Fontos a menetsebesség 20 km/h-ban torténd
korlatozasa, a masodlagos kiporzas megakadalyozasa miatt is.

Folyamatos munkavégzést feltételezve az alabbi emissziok varhatok (a jarmiiveket nagysagrendileg
azonos légszennyez6 mozgo forrasnak tekintjik):

Szén-monoxid: 16,5 g/km
Nitrogén-oxidok: 6,87 g/km
Kén-dioxid: 0,117 g/km
Szénhidrogének: 1,67 g/km
Részecske (korom): 1,99 g/km
Szén-dioxid: 854,6 g/km

A szamitott értékeket atszamitva kg/h-ra, és egyidejii munkavégzéssel szamolva az emissziok:

Szennyez6 anyag En.liSSZié

Fajlagos g/km kg/ht
Szén-monoxid 16,5 2475 2,475
Nitrogén-oxidok 6,87 103,05 1,030
Kén-dioxid 0,117 1,755 0,0017
Szénhidrogének 1,67 25,05 0,250
Részecske (korom) 1,99 29,85 0,298
Szén-dioxid 854,6 12819 128,19

115 db 3,5 t-nal nagyobb teherautd egyidejii tevékenységére szamitva

Megvizsgaltuk a telephely mellett hizodo 4629. sz. ut (Torokszentmiklos-Martfii 0t) mértékado jar-
miiforgalmat. A www.kira.gov.hu (Kozlekedési Informacios Rendszer és Adatbazis) alapjan az ut
6+988 km szelvényében mért atlagos napi forgalom 2530 db jarmii, melybdl 381 db a nehézgépjarmii
forgalom.

Lathato, hogy a 15 db 3,5 t-nal nagyobb megengedett 6ssztomegii jarmuliegység egyidejli mozgasa nem
szamottevo a napi atlagos forgalomhoz képest. A kornyezeti levegdre gyakorolt hatdsok csokkentése
érdekében azonban be kell tartani a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28.
§-ban a mozgo légszennyez6 forrasokra vonatkozo szabalyokat.

Ennek biztositasa érdekében:

— A szallitasban csak olyan gépjarmii vehet részt, mely rendelkezik érvényes miiszaki vizsgaval,
amely az emisszids normaknak valdé megfelelést is igazolja,

— A szallitas soran a rakomanyt gy kell rogziteni, hogy az a szallitas soran levegoterhelést ne
okozzon,

— A telephelyen a felesleges iiresjaratot keriilni kell,

— A telephelyen beliil a haladasi sebességet 20 km/h-ban kell maximalizalni, aminek betartasarol
a kivitelezést iranyito tarsasag vezetdje a felelds,

— A szallitasi utvonalak portalanitasarol gondoskodni kell.

A fenti adatok alapjan elmondhatd, hogy a kozlekedési tevékenység kornyezeti levegdre gyakorolt
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hatasa nem jelent6s, hatasteriilete a telephely hatarain beliil marad.
A fenti lizemeltetési szabalyok betartasa esetén kiilon levegdtisztasag-védelmi intézkedések nem indo-
koltak.

BAT miiszaki megoldasok

BAT miiszaki megoldasokat, amelyek megakadalyozzak a lakossagot zavard biiz kdrnyezeti levegdbe
jutasat:

— allatok higiénias koriilményeinek rendszeres biztositasa;

— viztakarékos itatasi mod;

— vezérelt takarmanyozasi rendszer;

— olak magasnyomasu vizzel valo takaritasa és fertGtlenitése;

— allati tetemek telepen vald artalmatlanitasa, ezaltal rovid gytjtési id6 kivaltasa;

Védelmi dvezet

A 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§-a értelmében a levegd lakossagot zavard biizzel valé terhe-
1ése tilos. A szaghatassal érintett teriilet lakoingatlant nem érint. Az allattarto telep telepiiléshez belte-
riileti hatartol tobb mint 1 km-es tavolsagban helyezkedik el, s figyelembe véve a térség leggyakoribb
uralkod6 széliranyait, a sertésteleprél szarmazo biiz a telepiilés lakossagara nézve nem lehet zavaro.

A 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet

5.8 (1) A légszennyezd forras létesitésekor és miikddése soran levegévédelmi kovetelmények megallapitasa
és alkalmazasa sziikséges.
(2)¥2 4 levegbvédelmi kévetelmények teljesiilését a légszennyezd forrds iizemelése sordn a hatdsteriile-
ten biztositani kell.
(3)® A4 biiz kibocsdtdssal jard kornyezeti hatdsvizsgdlat kiteles vagy egységes kornyezethaszndlati en-
gedély kételes tevékenységek, illetve létesitmények esetében a biizterhelonek védelmi Gvezetet kell kiala-
kitania.
(@)™ A kérnyezetvédelmi hatdskérében eljardé megyei kormdanyhivatal a (3) bekezdés szerinti védelmi
ovezet nagysdagat — a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznadlati engedélyben a leg-
nagyobb teljesitmény-kihasznalds és kedvezdtlen terjedési viszonyok (kiilondsen az uralkodo szélirany,
iddjardasi viszonyok) mellett, a domborzat, a véddelemek és a védendd teriiletek, épitmények figyelembe-
vételével — a légszennyezé forrdas hataratol szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban
lehatarolt teriiletben hatdrozza meg.
(5)® A kornyezetvédelmi hatdskorében eljdré megyei kormdnyhivatal a védelmi évezet kijeldlése sordn
a (4) bekezdésben eldirt 300 méternél kisebb tavolsigot is meghatdarozhat, amennyiben 300 méternél ki-
sebb a hatasteriilet és valamennyi levegovédelmi kévetelmény teljesiil.
(6) A (3)—(5) bekezdés szerinti védelmi ovezetet ugy kell kijelolni, hogy abban nem lehet lakdépiilet,
udiiloeépiilet, oktatdsi, nevelési, egészségiigyi, szocialis és igazgatdsi épiilet, kivéve a telepitésre keriilo,
illetve a mads mitkodd légszennyezo forrdasok miikodésével sszefiiggd épitmenyt.

A DEKA-HYB Kft. majd a Molnarfarm-2000 Kft. a Kiskore, Hathaz tanya 0469/1 és 0504/1 hrsz
egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, (érvényes: 2023. majus 1.) azaz a blizkibocsa-

tassal jaro tevékenysége engedélyezett.

15.2.3 A felhagyasi szakasz okozta 1égszennyezés

A telep felhagyasakor az épiiletek és épitmények elbontasabol szarmazo porterhelésre és az ehhez
kapcsolodo szallitasi tevékenység 1égszennyezésére kell szamitani.
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15.3 A vizek és a talajok mindségében bekovetkezd valtozdsok

15.3.1 A telepités

A tevékenységet, a vizsgalat targyat képezo telephelyen kivanjak a tovabbiakban is végezni, a jelenle-
gi allatlétszammal. Telepités és teriiletfoglalas a tovabbi tevékenység végzéséhez nem fog kapcsoldd-
ni, igy ezzel kapcsolatban a foldtani kdzegre €s felszin alatti vizre vonatkoz6 kdrnyezeti hatasok jelen-
tosebb valtozasa, az elmult évekhez képest nem varhato.

15.3.2 A megvalosulas, tizemelés

A vizellatas a telephelyen beliil, egy 360 m talpmélységii furt kutrdl biztositjak. A kut jelenleg is tize-
mel, annak vizjogi engedélyét és adatait a korabbi fejezetekben hivatkoztuk meg. A kit meghibasoda-
sa esetén a vizellatas egy 100,0 méteres talpmélységi tartalékkutrol lehetséges.

Vizigények meghatarozasa (vizigény m®/év)

10 710 db hizésertés itatovizigénye 17 200 m®
takaritoviz mennyisége (0,3 m*/egyed) 3213 m?
szocialis vizigény: 100 m?
osszesen: 20.513 m?

A vizigények meghatarozasanal a maximalis féréhely kapacitasokat vettiik figyelembe.
A felhasznalt viz mérése a telken beliil vizora akndban torténik, ebben valtozas nem lesz.

A vizet szinte teljes egészében technoldgiai célra csak itatasra és tragya eltavolitasra hasznaljak, mely-
b6l gyakorlatilag szennyviz nem, csak higtragya keletkezik. A minimalis mennyiségli szocialis vizfel-
hasznalasbol keletkezik szennyviz.

A vizhasznélat tehat a telephely dolgozoinak szocialis vizhaszndlatat az allatok itatdvizét, valamint a
takaritashoz sziikséges vizet jelenti. A szennyviz és tragyakezelés, a tragya mennyiségek, tragyatarolod
miutargyak tekintetében a dokumentécio technologiaval foglalkozo fejezetei tartalmaznak informacio-
kat, ezek megismétlésétdl eltekintiink. A telephelyen tizemeld Gsszesen 4 db monitoring kutrol (A
vasbeton higtragya tarozo és a szigetelt tarozémedencék kozott 2 db (1-2. sz.) talajvizfigyeld kuat, 1 db
kapudrkut, valamint az allattartd épiiletek mellett 1 db (3. sz.) talajvizfigyeld kut 1étesiilt, mely a te-
lephely felszin alatti vizekre gyakorolt hatésait figyeli.) a telephely ismertetésével foglalkozo fejezet-
ben irtunk, ismertetve a legutobbi vizsgalati eredménysort is.

Csapadékviz
A telephely térségében a mértékado talajviz szint még a legcsapadékosabb években is a terep-szint
alatt van 2-3 m mélységben. Az el6z6ek szerint tehat a keletkez6 csapadékviz a nagyméretii, réti talaju

telephelyen beliil elszikkaszthato.

Tragyatarolas, tragyakezelés

A tartastechnologia a jelenleg elérhetd legjobb technologidk kozé tartozik. A tragya épiiletbdl torténd
eltavolitasa folyamatos a karos gazok keletkezése ezért, illetve a lagunas rendszer sajatossagai miatt
minimalizalt. A tragya folyamatosan keriil a trdgyatarold medencébe. A tragyatdrozoé medencérdl is
irtunk egy korabbi fejezetben, bemutatva a gyiijtés elvezetés és monitoring létesitmények eszkozeit,
mitargyait.

Felszin alatti vizekre, valamint talajra gyakorolt hatds
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Erzékenységi besorolas

A felszin alatti viz allapota szempontjabol egyedi erzékenysegi vizsgalat (a telep EOV koordinatai
alapjan) szerint a telep ,,Erzékeny” teriileten fekszik. A MEPAR adatbazis szerint a Kiskore 0496/1 ¢€s
0504/1 hrsz-u ingatlanok nem nitratérzékeny teriiletek.

A kovetkezokben attekintjiilk a tevékenység soran a talajra, illetve a talajvizre potencialis veszélyt
jelentd szennyez6 forrasokat és szennyez6 anyagok fajtait

A tenyésztés soran alomanyagot nem hasznalnak, az allati iiriilékeket az 6lakbol, lagunas technologia-
val és vizhasznalat segitségével tavolitjak el, amit kizarélag csak tarolassal kezelnek, majd azt mez6-
gazdasagi miivelési teriileten hasznositjak.

Az llattarto telepen képzédd higtragya tarolasara, a telep 0504/4 hrsz. ingatlanan 2 x 6720 m®-es szi-
vargasmentes medence szolgal. A medencék a foldtani kdzegbe mélyitett foldgatas HDPE foliaval
bélelt foldgatas létesitmények. A higtragya tarold létesitmények keverd gépészeti berendezésekkel
szereltek, igy a tarolt anyag a kijuttatasat megel6z6en homogenizalhato.

A 219/2004. (VI11.21.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerint a talajvizre, illetve a foldtani kozeg-
re a tevékenység soran veszélyt jelenthet a II. Jegyzék (K2 mindsitésii) 7. pontjaba sorolt ammonia és
nitritek.

A korabbiakban ismertetett talajvizmindség eredményeibdl lathatd, hogy a teriileten régebbi és vi-
szonylag friss eredetii szennyezddések is eléfordulnak (ammonium, nitrat).

A 2013 évi rekonstrukcios munkalatok befejeztével kijelenthetd, hogy a telep tovabbi terhelést a fel-
szin alatti vizekre nem jelent, hiszen a szallitdé csévezetékek szivargasbiztos kialakitastak, illetve a
technoldgiabol kikeriil6 tragyat tovabbra is szigetelt tragyataroloban fogjak tarolni és a hasznositas is
megoldott mezdgazdasagi foldteriileteken. A foldtani kozegre és felszin alatti vizre potencialis ve-
sz€lyt jelent6 tragyataroz6 aknak, vezetékek, valamint az allattarté épiilet padozata megfelel6 miiszaki
védelemmel, vizzard kivitelben készilt.

15.3.3 Felhagyasi szakasz

A tevékenység felhagyasa soran a potencidlis szennyezd forrasok felszamolasra keriilnek, igy kornye-
zetbiztonsagi szempontbol a hatds pozitivnak tekinthetd, azonban a miikddés sordn betartand6 intéz-
kedések, miiszaki védelmek miatt az iizemelés alatt sem vérhatok karos hatasok, igy a felhagyasi sza-
kaszt is semleges hatasunak itéljiilk meg.

15.4 Talaj

15.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai.

A ”Molnarfarm-2000” Kft. sertéshizlalasdnak és az ahhoz miiszakilag kapcsolodo higtragya felhaszna-
lasi tevékenységeinek teriilet-igénybevétele:

Allattartasi tevékenység vonatkozasaban:

NP , Tertilet
Helyrajzi szam Megnevezés m?

0496/1 Kivett major 59 115

0504/1 kivett mocsar 182 312

Higtragya sajat tevékenységi kor keretében torténo kihelyezés vonatkozasaban:
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A telephelyen keletkez6 higtragya mez6gazdasagi teriileten torténd hasznositasa kihelyezési engedély
¢s talajvédelmi terv alapjan valosul meg. A Kft. altal kihelyezésre hasznalt teriiletek az alabbi listaban
nevesitve lettek azzal, hogy a tragyabdl értékesitésre is sor keriil, mely értékesitett tragya felhasznala-
sardl a Kft. csak korlatozottan rendelkezik informaciokkal.

kozegészségiigyi engedélykoteles
miivelési védétavolsaggal tevékenységre al-
hrsz-a aga ha, m? érintett teriigﬁt kalmas teyriilftnagy-

nagysaga (ha) sag (ha)
Fizikai blokk: M7637R19
Kiskore 0486/3 szanto 7, 4997 - 7, 4997
Fizikai blokk: M8V02719
Kiskore, 0478 szanto 13, 6982 - 13, 6982
Fizikai blokk: MJIDTQJ19
Kiskore, 0480 szanto 18, 9418 - 18, 9418
Fizikai blokk: M7637R19
Kiskore, 0487 szanto 16, 1464 - 16, 1464
Fizikai blokk: M7637R19
Kiskore, 0496/2 szanto 29, 3887 - 29, 3887
Fizikai blokk: M4KL2D19
Kiskore, 0556/2 szanto 15, 0186 - 15, 0186
Kiskore, 0556/3 szanto 27,9492 - 27,9492
Fizikai blokk: M4Vv02319
Kiskore, 0563 szanto 21, 3900 - 21, 3900
Fizikai blokk: M55L.2119
Kiskore, 0574 szanto 17, 0899 - 17, 0899
Fizikai blokk: M90T2619
Kiskore, 0619 szanto 20, 7944 - 20, 7944
Fizikai blokk: M8W62F19
Kiskore, 0622 szanto 15, 7587 - 15, 7587

Az engedélykoteles tevékenységre alkalmas teriilet megallapitasa soran a 90/2008. (VIL.18.) FVM
rendelet 2.sz. mellékelt 2.7 pontjdban a “feliileti higtragya kijuttatds” esetére felsorolt kozegészség-
iigyi védotavolsagok koziil az alabbiak keriiltek vizsgélasra:

- lakott tertiilettdl (legalabb 5 lakohdz egyiittese) 300 méter
- élelmiszeripari tizemtdl 300 méter
- orszagos kozuttol 10 méter
- tanyatol 50 méter

A kihelyezé teriiletekhez legkozelebbi lakott teriilet Kiskore, Ujélet utca belteriileti lakéingatlanok,
aminek tavolsiga mintegy 1300 m. Elelmiszeripari iizem — a NEBIH altal kozz¢é tett engedélyezett
lista alapjan — a Li Cheng Ipari és Kereskedelmi Kft., ami Tiszanana, Vasartér u. 38. szdmon bejegye-
zett, a higtragya kihelyez6 teriilettdl tobb mint 4 km- re talalhato. A véddtavolsagok tovabbi vizsgala-
taval megallapithatd, hogy a 3213. sz. Kiskore- Poroszld 6sszekoto kozut 10 m-es tdvolsaga nem telje-
siil a Kiskore 0480, 0622, 0486/3, 0487 és a 0619 hrsz.-u ingatlanok esetében, egyéb teriiletek joval
nagyobb tavolsagban helyezkednek el. Hivatkozott ingatlanokat a 3213 sz. kézuttdl csatorna valasztja
el. Higtragyat, vagy azzal azonos elbirdlas ald es6 szerves anyagot tilos kijuttatni belvizelvezeto csa-
torna 5 méteres savjaban, s ezt figyelembe véve a feliileti kijuttatds védotavolsaga orszagos kozatra
vonatkozoan teljesiil. A kihelyez0 tertiletek 50 m-es korzetében tanya nem talalhato.

Osszességében megallapithatd, hogy a kihelyezésre megjeldlt teriiletek alakzatat valtoztatni nem sziik-
séges, a megjelolt teriiletek higtragya kijuttatasra tovabbra is maradéktalanul alkalmasak.

A kihelyezéssel kapcsolat talajvédelmi terv elkésziilt, a Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi
Hivatala HE-02/NTO/06918-2/2018. sz. levelével igazolja, hogy a Molnarfarm-2000 Sertéstenyésztd
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és Ertékesité Kft. (6060 Tiszakécske, Olahhazi diild 19. — Kiskore, Hathaz tanya 0496/1 hrsz ado-
szam: 13762108-2-03), mint szolgaltatd, higtragya term6foldon torténd felhasznalasi tevékenységre
vonatkoz6, 2018. szeptember 26-an elGterjesztett bejelentése, a szolgaltatasi tevékenység megkezdé-
sének és folytatasanak altalanos szabalyairdl sz6l6 2009. évi LXXVI. torvény 22. §-ban meghataro-
zott kovetelményeknek megfelel.

15.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonséagai alapjan, kiilonos tekin-
tettel a valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). Talajszennyezések és
azok megsziintetési lehetdségei.

A term6foldi elhelyezéssel érintett ingatlanok mez6gazdasagi miivelésbe vont teriiletek, azok haszna-

lata — szant6f6ldi névényi kultarak termesztésével — intenziv.

A higtragya teriiletre valo kijuttatasaval termesztend6 ndvényi kultura tapanyagellatasa, hulladékgaz-

dalkodasi szempontbol tekintve pedig hulladékhasznositas torténik (2012. évi CLXXXV. tv. 2.§
(1.) 20.pont) bekezdése értelmében, ”R10”-es, azaz talajban torténd hasznositasi miivelet.

A kihelyez6 teriiletek felszine a réti talajokra jellemzd sokszogli, szemcsés szerkezetli. A talaj fels
szintje tOmodott, szine sziirkésfekete szinli, ami a szelvényben lefelé haladva fokozatosan vilagoso-
dott. A vizsgalatba vont teriilet talaja a genetikus talajosztalyozas rendszerében a réti talajok f6tipusa-
ba sorolhato.

A réti talajok fétipusaba azokat a talajokat soroljuk, amelyek keletkezésében az id6szakos tilnedvese-
dés jatszott nagy szerepet. Ez lehet az idészakos feliileti vizboritasnak, vagy a kozeli talajviznek a
kovetkezménye. A vizhatasra bealld levegétlenség jellegzetes szervesanyag-képzodést és az asvanyi
részek redukcidjat valtja ki. A réti talajok tulajdonsagait a tapados humuszanyagokkal, a nehéz miivel-
hetéséggel, a foszfor er6s megkotddésével, valamint a nitrogén tavaszi nehéz feltarddasaval jellemez-
hetjiik. A réti talajokon a termés kiilondsen nedves években kicsi, szaraz években viszont jo.

15.4.3 Elhelyez0 teriilet nagysaganak vizsgalata

Korlatozé tényezok: a 2007. évi CXXIX. torvény a termdfold védelmérdl 42. § szerint: A foldhaszna-
lat soran a talaj tdpanyag-szolgéltatisat és a termesztett ndvények tapanyagigényét figyelembe vevo,
kornyezetkiméld tapanyag-gazdalkodést kell folytatni. (A koérnyezetkiméld tdpanyag-gazdalkodas
elvéarasai, hogy a ndvények tapanyag ellatdsa a kornyezet minimalis terhelésével, tultragyazas nélkiil
torténjen és a termdhely adottsagait messzemenden vegye figyelembe.)

Tervezett vetésforgd ndovényallomanya €s azok fajlagos tapanyagigénye (kg/t):

Névény N PzOs Kzo
kukorica (7 t/ha) 196 77 210
buza (5 t/ha) 135 55 90
8szi arpa (4 t/ha) 108 40 104
napraforgd (2, 5 t/ha) 103 75 175
repce (2 t/ha) 110 70 86

A talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyair6l sz616 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet alapjan:
— a higtragyaval kiadhaté N hatéanyag maximuma 200 kg/ha.
— higtragyaval kijuttathat6 foszfor hatdbanyag mennyiség: max.150 kg/ha/év
— higtragyaval kijuttathat6 kalium hatéanyag mennyiség: max. 250 kg/ha/év

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezdgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges cselekvési program részletes szabalyair6l, valamint az adatszolgaltatas és nyil-
vantartas rendjérél 4. § szerint: (1) Evente mez$gazdasagi teriiletre szervestragyaval kijuttatott nitro-
gén hatéanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés soran az
allatok altal elhullajtott tragyat, tovabba a szennyvizekkel, szennyviziszapokkal, valamint szennyviz-

120



Molnarfarm-2000 Kft. teljeskorii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

iszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. Legeltetésbol, tovabba az allattartd teleprdl szarmazo
kijuttatasra keriilé nitrogén hatéanyag mennyiségének meghatarozasakor az 1. szamu mellékletben
meghatarozott értékekkel kell szamolni.

(2) Tilos kijuttatni tragyat oktober 31-t6l februar 15-ig, kivéve az 0szi kalaszosok fejtragyazasat, ahol
februar 1-jét6l a tragyakijuttatas a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megengedett. A
tragya kijuttatasa soran a 6. § (9) bekezdésben foglaltakat is figyelembe kell venni. Tilos kijuttatni
konnyen oldodo nitrogént tartalmazod tragyat a betakaritds utan, amennyiben 6sszel nem keriil sor
ujabb kultara vetésére.

A higtragya minésége

Higtragya hatéanyag mennyisége a 2018. évi vizsgalati eredmény alapjan:

Vizsgalat megnevezése Vizsgalat eredmény

Osszes N (mg/]) 868
K* (mg/l) 1124
P** (mg/l) 53,1
sotartalom — Gsszes oldott anyag - 7040
(mg/l)

szarazanyag (mg/1) 8410
NH4" (mg/l) 788

* K20: 1349 mgll, ** P20s: 122 mgll

15.4.4 A Kkijuttatas tényleges dozisa (N-hatdanyag és a ndvény tapanyagigénye
alapjan)

Ennek megfelelden az alabbi szamitasi segédlettel keriilt alkalmazasra:

Szamitasi segédlet
3
Hp = NT <107
T, ., xW

tényl.
ahol

HD a kijuttatandé éves higtragya dozis m*/ha/év

NT a termesztett novény N- igénye a tervezett termésszinten (kg/ha hatéanyag)

IT a higtragya tényleges N tartalma (mg/1)

w a tapanyag-hasznosulasi tényez6 N esetén (homok: 0,5; valyog: 0,6; agyaq: 0,7;)

Nem nitratérzékeny teriileteken:

nvény tervezett termés- hatdanyag dozis
(tervezett termésho- Sl'\f_llngtgﬁ}zl (m3|/_|hg/év) N P20s K20 k?ggl/g;;/tél;l;)
zam) o (k) (k) (kg)
kukorica (7 t/ha) 196 322,6 280 39 435 156
buza (5 t/ha) 135 2222 193 27 300 67
Gszi arpa (4 t/ha) 108 177,7 154 22 240 77
napraforgd (2,5 t/ha) 103 169,5 147 21 229 130
repce (2 t/ha) 110 181,0 157 22 244 64

(N: 868 mg/l.; P20s: 122 mg/l; K20: 1349 mg/l.; W:0,7)
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Korrigalt "HD” hatéanyag tartama

novény (M¥ha/év) N hmm;yzaogsmmma K0

(tervezett terméshozam) (kq) (kq) (kq)
kukorica (7 t/ha) 156 135 19 210
buza (5 t/ha) 67 58 8 90
Jszi arpa (4 t/ha) 77 67 9 104
napraforgd (2,5 t/ha) 130 113 16 175
repce (2 t/ha) 64 56 8 86

(N: 868mg/l.; P20s: 122 mg/l; K20: 1349 mg/l.; W:0,7)

Osszességében megallapithatd, hogy a “Molnarfarm-2000" Kft. kiskorei sertéstelepén képzédé higtra-
gyabol novénytermesztési technoldgiaba tapanyagként — ndvénykultiranként — nem nitratérzékeny
teriileteken 64-156 m*/ha/év mennyiségben sziikséges kiadagolni.

Fenti dozisok kiadagolasaval nem keriil meghaladasra a névényekhez tervezett terméshozam hato-
anyag igénye, valamint az évente kiadagolhato szerves eredeti N hatéanyag, a P,Os és a KoO hato-
anyag korlatja sem. Tovabba megallapithatd, hogy a tervezett dozisokkal a kijuttatott somennyiség is
1000 kg/ha/év alatt marad, azaz a kijuttatas abszolut kornyezetkimélo.

15.4.5 A talajterhelés soran betartando kovetelmények

A higtragyat a termesztett novénynek és a terméhelyi adottsagoknak megfeleld adagban kell kijuttatni,
annak dozisa nem haladhatja meg az engedélyezd hatosag altal engedélyezett mennyiséget. A kijutta-
tas soran keriilni kell az atfedéseket, biztositani kell a fogasonkénti pontos csatlakozasokat annak ér-
dekében, hogy a teriilet egészén egyenletes legyen a szoras.

A kijuttatasat csak rendszeresen karbantartott munkagépekkel, berendezésekkel lehet elvégezni, ezért
a szakszer( ellendrzésrél évente legalabb egyszer gondoskodni kell. Adott teriileten betakaritas utan a
megfeleld talajfedettséget biztositd névény ala csak abban az esetben juttathatd ki higtragya, ha a tra-
gyazas és vetés kozotti iddszak a 15 napot nem haladja meg. Ezen kiviil betakaritas utan higtragyat a
szdrmaradvanyok lebomldsdnak eldsegitéséhez lehet alkalmazni, legfeljebb 100 kg szdrazanyaghoz
0,8 kg N hatoanyag (~1,2 m®) mennyiség figyelembevételével. Tilos higtragyat kijuttatni november
15- februar 15. kozotti idészakban, kivéve 6szi kaldszok fejtragyazasat, ahol februar 1-t6l a kijuttatés
megengedett, amennyiben az elhelyez6 teriilet nem vizzel telitett, nem fagyott, és héval nem boritott.
A higtragyat kijuttatni tilos mindenkor vizzel telitett, fagyott, hotakardval boritott talajon. A higtragya
kijuttatasa nem végezheto a felszini viz 5 méteres sdvjaban, valamint kdzegészségiigyi véddtavolsagon
beliil. A kozegészségiigyi védotavolsag ok betartdsara is figyelemmel kell lenni, igy lakott teriilettol,
(legalabb 5 lakohaz egyiittese), egészségiigyi intézménytol 300 m, élelmiszeripari izemtél 300 m,
orszagos kozutaktol 10 m, tanyatol 50 m.

15.5 A tdj és természet dllapotaban bekivetkezd valtozdasok

15.5.1 Az luzemelés id6szaka

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciohoz kapcsolodo korabbi feliilvizsgalat
soran a teriilet ¢l0vildga mar bemutatasra keriilt. Jelen dokumentacioban korabbi természetvédelem-
mel foglalkozé fejezetében az érintett ingatlanok besoroldsa, MEPAR adatai, a védettségek ismerteté-
se, a teriilethasznalattal érintett életk6zosségek (ndvény- és allattarsulasok) felmérése és annak a ter-
mészetes, eredeti allapothoz, vagy kdrnyezetében 1évo, a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez
valo6 viszonyitasa ismertetésre kertilt, ezek megismétlésétol eltekintiink.
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A sertéstelep és kornyezete GoogleEarth légifoton

Jelenlegi helyzet:

A korabbiakban leirt teriilethasznalatok és él6helyek az elmilt tiz évben érdemben nem valtoztak. Ma
iS ugyanolyan szantofoldi mivelés és gazdalkodas zajlik a teriileten és annak kornyezetében, mint az
eredeti engedély kiadasakor.

Kovetkeztetések:
A sertéstelep elmult tiz évben torténd lizemeltetése a természeti €s taji értékekre nem gyakorolt karos
hatast.

A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek megjelolése:

A migracios képességiiknek kdszonhetden a zavarasnak leginkabb kitett allatcsoport a madarak, hiszen
bizonyos fajok szinte barmikor megjelenhetnek a telepen, egyes gyakoribb és az emberhez szokott
fajok a telepen akar fészkeld fajként is eldfordulhatnak, melyek elsdsorban az énekesmadarak. Az
énekesek ¢s a ragesalok jelenléte a ragadozd madarakat is a teriiletre vonzhatja, ezért a a ragcsaloirtas
soran koriiltekintéen kell eljarni.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa:

A telep eddigi lizemelése soran a természeti értékeket éré karos hatdsrol nincs tudomasunk.

15.5.2 A felhagyas iddszaka

A természeti értekekre gyakorolt hatas a felhagyas sordn nagyban azon mulik, hogy a teriilet majdani
tulajdonosa milyen tovabbi hasznositasi célt ad a teriiletnek. A felhagyas valdsziniileg nem jar a teriilet
teljes naturalizacidjaval, varhatéan hasonld profilu tevékenység fog meghonosodni Gjra a teriileten,
mint ahogy jelen esetben is torténik.
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15.5.3 Havaria esetén

Lehetséges havaria eset, mikor tliz keletkezik. Az ekkor keletkezé legnagyobb kornyezeti hatas a tiiz
erdéteriiletekre is kiterjedd elterjedése, veszélyeztetve a tavolabbi ¢léhelyeket.

15.5.4 Az épitmények tajba illesztése

A jelenlegi sertéstelep épiiletei évtizedek Ota a teriileten talalhatok, egykor a Voros Hajnal TSZ iize-
meltetésében voltak. A telep kérnyezete agrar-ipari, urbanus kornyezet, tehat védelemre érdemes taj-
képi elem a teriilet kdzvetlen kérnyezetében nem talalhatd. A tajba illesztés a gazdasagi és a védelmi
erdok realizalddasa esetén teljes mértékben megvaldsul. A telep teriiletén nyilvantartott egyedi tajér-
tékrol nincs tudomasunk. A teriilet az Orszagos jelentdségi tajképvédelmi Gvezetnek nem képezi ré-
szét.

Kiskore Véaros Onkormanyzata Kép-viseld testiiletének a helyi épitési szabdlyzatrol szold 6/2002.
(VL3.) rendelete Mg2 6vezetbe sorolja a teriiletet. Az eldirasokat a HESZ 13. § szakasza hatarozza
meg:

Mezégazdasigi Uzemi gazdasagi teriilet
13.§.

(1) Mezbgazdasagi lizemi gazdasagi teriilet mez6gazdasagi teriilet mez6gazdasagi épitmények, tovab-
ba kereskedelmi, szolgaltato és gazdasagi tevékenységi célu épiiletek elhelyezésére szolgald MG jellel
szabalyozott teriilet.
(2) Mezbgazdasagi tizemi teriileten az OTEK 19. §. és 29. §. szerinti épitmények helyezhetok el.
(3) A teriilet épitési Gvezeteiben az épitményelhelyezés feltételei a kovetkezok:

a) kialakithat6 és beépithet6 telek tertilete min. 3000 m2

b) a beépitési mod szabadonalld

C) a beépitettség mértéke legfeljebb 30%

d) a zoldfeliilet minimalis aranya 30%

e) az épiiletmagassag legfeljebb: 7,5 m.
(4) Uj épiilet a telekhatartol legalabb 10 méter tavolsagban létesithetd.
(5) A minimalis zoldfeliileti méreteken beliil a telekhatarok mentén kdtelezden fa- és cserjesor telepi-
tendo.
(6) A teriileten csak olyan kereskedelmi, szolgéltatasi és gazdasagi tevékenységi célu épitmények ala-
kithatok ki, amelyek kozegészségiigyi és kornyezetvédelmi szempontbdl az allattartassal, nagy létsza-
mu allattart6 telepek kialakitasaval 6sszeegyeztethetoek.

R A R f1. osm, N 5
. A\ 0,0, !
:.\ & /' 3 l
et e N\ 0019

részlet Kiskore Varos szabalyozasi tervébdol
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Osszefoglal6 értékelések, javaslatok:

A telep lizemelése taj- és természetvédelmi szempontbol megfeleld, védett természeti értékekre gyako-
rolt hatasok semlegesnek tekinthetok. A telep tajba illesztése részben megoldott.

15.6 A kornyezeti zaj és rezgés valtozdsa

Az allattart6 telepen a jovében is a jelenlegi méretii tevékenységet kivanjak végezni, ezért az alabbi-
akban szamolassal becsiilt zajterhelés varhato a tovabbiakban is a tevékenység végzése soran.

15.6.1 A kdrnyezet zajterhelése az iizemelés alatt

A dominans zajforrasok

Google Ea

— Mesterséges szelloztetd rendszerrel csak az 1, 2, 3, 4 épiiletek, az 1- 2 nyaktag és 3- 4 nyaktag
éptiletek rendelkeznek, melyek az oldalfalakba épitett axialis ventilatorokbol allnak. A ventila-
torok zajteljesitmény-szint értékét, az Lwa = 80-90 dB tartomanyba becsiiljiik.

— Az 5 és 6 szamu épiiletekben 3- 3 db ventilator iizemel a beltérben. Zajteljesitmény-szint érté-
ke, az Lwa = 60 dB, mely kornyezeti zajkibocsatasa nem jelentds, ezért ezt elhanyagolhatonak
tekintjiik.

— A silok feltoltése pneumatikus Gton torténik— a szallitd jarmiire telepitett Root-fuvo segitségé-
vel. A szamithato zajteljesitmény-szint az Lwa = 95-100 dB tartomanyban valtozik. 1 silot kb.
0, 5 ora alatt toltenek fel. A telephelyen sszesen 9 db sil6 talalhato.

— A higtragya tragyataroloba szivattyuzasahoz 1 db zagyszivattyut hasznélnak, mely atlagosan
heti 1 alkalommal, mintegy 2- 4 orat tizemel. Becsiilt zajteljesitmény-szintje: Lwa = 104 dB.
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A napi személyforgalom — 2-3 szgk — zajkibocsatasa a telephelyen beliili tizemelés rovid ha-
tasideje (1-1 perc) miatt figyelmen kiviil hagyhato.

A telephelyen beliili anyagmozgatast MTZ- 80 munkagép végzi. Becsiilt zajteljesitmény-
szintje: Lwa = 105 dB. A napi iizemid6 kb. 1 ora.

Ciklusonként miikodo zajforrasok: be- és kiszallitas, almozas, kitragyazas, az olak tisztitasa —
nem tekinthetd mértékado lizemallapotnak a 93/2007. (XII. 18.) KvWM r. 1. § (3) szakasza

alapjan.

A rendszeresnek tekinthetd {izemallapotban tehat az alabbi zajforrasok tizemelnek.

Zajforras megnevezése, elhelyezkedése, jele Lwa, [dB] Uzemidé Eredé Lwa [dB]
Allattarté épiiletek (1, 2, 3, 4 és 1- 2, 3- 4 nyak- .
tag) osszesen 19 db oldalfali ventilator 90/db 3 milszak 1028
Sil6 feltdltés, 9 db sil6 (kb. 2x toltve/hét) 100 Nappal, 0,5 97,5
ora/sild
Zagyszivattyu, 1 db (1x/hét) 104 Nappal, 4 6ra 102,2
Erégép 1 db 105 Nappal, 1,0 6ra 96,0

A t0bbi 01 természetes szelldztetési.

Az zajforrasok lizemelése: a szell6ztetd rendszer 3 miiszakban, a tapbeszallitas, betarolas, zagyszivaty-
tylizas nappal 1 miiszakban torténik.

A zajterhelés szamitésa:

A szadmitasok az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvdny elbirasain alapulnak, az
alabbi kozelitések mellett:

Az épiiletek ventilatorai a védend6 épiiletek felé takarasban vannak, a szomszédos épiiletek al-
tal, igy a tobbi épiilet részlegesen arnyékol a védendo épiiletek iranyaban.

A ventilatorokkal felszerelt épiiletek egymas mellett helyezkednek el, ezért egyetlen pontszerii
forrassal kozelitjiik - P-vel jeldlve. Az arnyékolast a minimalis, Ky =5 dB értékkel vessziik fi-
gyelembe.

A zagyszivattyu szintén az épiiletek arnyékolasaban iizemel. Az arnyékolast a minimalis, Ks
~5 dB értékkel vessziik figyelembe.

A silok az 6lak DK- i oldalan, az épiiletek végébe, vannak telepitve, itt az épiiletek zajarnyé-
kol6 hatdséaval nem tudunk szamolni. A helyettesitd pontforrast S-sel jeldljiik.

A mozgd zajforrast (MTZ) a telep kozepén rogzitett pontforrassal kozelitjiik és az épiiletek ar-
nyékolasat a fent leirt médon szamitjuk — jele G.

A talajt hangelnyel6 tulajdonsagunak vessziik, a talaj-meteorologiai, és a levegd elnyelésébol
adodo korrekcioval szamolunk. A homlokzati hangvisszaverédést +2 dB értékkel szamitjuk.
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A telephely dominans zajforrasai pontforras kozelitésben

Szamitasi pont: a Kossuth u. 114. sz. épiilet E-i védendé homlokzata el6tt 2 m-re 1év6 pont.

Zajforrasok Korrekciok
Zajteljesit- . . L aeqi, dB
i i . Magas- | Tavolsa- Kg, | Kem, K| Ka, a“
Megnevezése menyésBZIntje, séiea, m ga, m 4B 4B 4B 4B K, dB
P 102,8 15 1515 -746 | -4,77 | -2,9 -5 2,0 17,53
*Zagyszivattyl 102,2 0,5 1585 -75,0 | -4,78 | -3,1 -5 2,0 16,32
*S 97,5 15 1450 -74,2 | -4,76 | -2,8 0 2,0 17,74
*G 96,0 15 1450 -74,2 | -4,76 | -2,8 -5 2,0 11,2

*Nappal tizemelnek

Osszegezve: Laeq = 22,36 / 17,53 dB — nappal / éjjel
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A zajvédelmi el6irasok

Az lizemi zaj vonatkozasaban a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiiM r. 1. sz. melléklete szerinti hatarértéke-
ket kell figyelembe venni:

Hatarérték (Ltn) az Lam
Sor- megitélési szintre* (dB)
szam A. Zajtol védends teriilet B. nappal C. éjj?l
06-22 ora 22-06 ora
1. |Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésit), kii-
2. |lonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a 50 40
zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

A szamitasok értékelése: a zajterhelési hatarértékek teljesiilnek.

A létesitmény hatasteriilete
A kézvetlen hatdsteriilet kiterjedését a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 6. § -a hatarozza meg:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatastertile-
tének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacso-
nyabb, mint a hatarérték,
b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az elté-
rés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrasra
vonatkozé, iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, (45/35 dB — nappal/éjjel)
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.

A zajterhelési szamitasok alapjan megallapithato, hogy:
— A védendd épiiletek nincsenek a hatasteriileten beliil, ezért a rendelet d) szakasza el6irasait
kell tekinteni.
— Az éjszakai hatasteriilet kiterjedése a nagyobb, ezért azt kell meghatarozni.
— A nappali hatastertilet hatara mintegy 160 m, az éjszakai hatésteriilet hatara mintegy 275 m.
A hatasteriileten beliil tehat védendd épiilet nem talalhato.

A zajterhelési hatasteriiletek kozelité abrazolasa
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A jovoben Uj tevékenység nem keriil telepitésre, igy a szallitds soran zajterhelés valtozassal nem kell
szamolni. A tevékenység zajterhelése a tovabbiakban varhatoan a jelenleginek megfelelden alakul.

Osszefoglalas

Az elvégzett szamitasok alapjan a kdvetkezoket allapithatjuk meg:

A fentiekben azzal a lehet6 legrosszabb esettel szamoltunk, hogy minden zajkeltd berendezés egyiitt
tizemel. Varhatéan azonban ez nem fog eléfordulni. A hatarértékek ettdl eltekintve igy is teljesiilnek, a
hatasteriileten védendé épiilet nem talalhato.

A szamitott hatasteriileten beliil nem lesz védend6 épiilet, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 10. § (3)
pontja értelmében az lizemeltetének nem kell zajkibocsatasi hatarérték-kérelmet benyujtania.

A tevékenységhez kapcsolodo masodlagos zajhatas — célforgalom zajterhelése — elhanyagolhatdo mér-
tékii, a 15 tehergépjarmi mintegy 0, 36 dB mértékii tobblet zajterhelést okoz, a kozat alap forgalmi
zajabol (a jelenlegi forgalomban mar benne van ez az érték) — érzékszervi uton tovabbra sem lesz ész-
lelhetd.

15.6.2 Felhagyasi szakasz

A tevékenység felhagyasa torténhet az allattartasi tevékenység részleges és teljes megsziintetésével,
illetve a telep elbontasaval. Ezen utolsé verziotdl eltekintiink, ugyanis annak esélye nagyon csekély,
illetve annak id6pontja nem hatarozhaté meg. A tevékenység részleges felhagyasa a telep nem 100%-
os kapacitassal valo lizemelését jelenti, azaz egyes allattart6 épiiletek lizemen kiviil maradnak.

A tevékenység teljes megsziinése esetén lizemeltetd allattartasi tevékenységet a telepen teljesen meg-
szlinteti, az allatallomanyt egyszerre vagy fokozatosan a teleprdl kitelepiti, s ujat nem allit be az épiile-
tekbe.

Tevékenység felhagyasa sordn végzett tevékenységek:

- allatallomany kitelepitése, elszallitasa,

- éallattart6 épiiletek takaritasa, fertétlenitése,

- nem hasznalandd berendezések iizemen kiviil helyezése (dramtalanitas, viztelenités stb.),
- tragya tarozokbdl torténd kitermelése,

- hulladékok teleprol valo kiszallitasa,

- monitoring lizemeltetése, amennyiben sziikséges.

Zajvédelmi szempontbol a felhagyas fazisaban az épitéshez, atépitéshez hasonlo tevékenységet feltéte-
lezhetiink, a hatarértékek teljesiilése varhato.

Az allattartds besziintetésével a blizos gazok kibocsatasa megsziinik, a telephelyre irdnyuld gépjarmii

cres

16 A kornyezeti elemek allapotvaltozasanak osszefoglalasa, hatasfolyamatok és
hatasteriiletek

A dokumentacio korabbi fejezeteiben bemutatasra keriilt a tervezett tevékenység technologiaja, vala-
mint az egyes kornyezeti elemek, illetve kdrnyezeti elemekbe torténd kibocsatasok is. Jelen tablazat-
ban 0sszefoglalva bemutatjuk a tervezett tevékenység telepitési, megvalosulasi, illetve felhagyasi sza-
kaszaiként elkiilonitve a hatasokat, hatasviseldket, illetve hatasfolyamatokat. A hatasteriiletek térképi
lehatarolasa kiilon bemutatésra kertil.

A beruhazas hatotényez0i, hatasai, hatasvisel6i, illetve hatasfolyamatok jellemzése:
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16.1 A hatétényezdk kivialtotta hatdsfolyamatok elemzése. A kozvetetten érvényesiilé hatdsfolyamatok.

16.1.1 A létesités idGszakaban,

Azzal, hogy a létesitmények tulajdonképpen mar allnak, az engedélyeztetés elsdsorban a technologia valtas miatt valt aktualissa, igy az itt leirtak csak korlato-

zottan vehetok figyelembe és javarészt mar bekdvetkezett hatdsokat, hatasfolyamatokat ir le. A teriiletfoglalas, tereprendezés kérdései meglévd létesitmény

miatt nem értelmezhetok. .

A hatotényezd Hatasviseld kozeg A hatdsfolyamat
o N .
[} > o —
N . N > 5} on [}
N S B 5 o0 g = B 2 & . ;
, L S ~ = Z = =0 o <) % g -z N 2 Kozvetett hatdsok
megnevezése leirasa o 2= < = s =~ o 8] = 3 2 S g RS
D s =l N 0 p=] [} Q0 3 = e} =}
= < R ) ‘© S = i = > > ‘g
) = = 2, = &
o= [«5] No)
&
A telep épitményeinek
oo . . | kialakitasa, és a miiko-
Epiiletek s telepi déshez szgiksé es tech-
infrastruktira oz ges toe + + + F T Tt E A | M
4tépitése nologiai elemek (etetdk,
P itatok, ventilatorok)
beszerelése.
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16.1.2 Az lizemeltetés iddszakaban

A hatotényezd Hatasviseld kozeg A hatdsfolyamat
N -
,g’) ; ~§ [N} % < E ~%D n 8
) i 3 B = S o S = 2 -2 S R Kozvetett hatasok
megnevezése leirdsa o ‘g < £ 5| 29 5] = 2 8 2 e 4
5 s = 2 2| B o S s s S =
- = ~ 8 © 2 - g s > > =
e ] S = >
Az épiiletek, valamint a kap-
P csolodo helyiségek, eszkdzok
ggll(eé\;e;li(zéz};uletek tisztitasa, fertétlenitése, rovar, + + (::() M Tt | A T
patkany- és egérirtas, feltolté-
sek.
, Allatok beszallitésa és elhelye-
A’z'allatok betele- zése az Olakban Osszhangabn a | + F M Tt | A S
pitcse e
termelési ciklussal.
Az ivoviz korlatozas nélkiili ) A felszin alatti viz kész-
Itatas biztositasa a telepen 1évo alla- + F M Tt | A T | let csokken.
tok szamara.
Takarmanyozas A takarrnanygk beadag (?lasa bl I F M Tt | A S
automata etetéberendezésbe.
Syelléztetés Az "allatt.e.lrt(r) ;cpul?@k frissle- + F M Tt | A T A le)/ego szennyezettse-
vegével torténd ellatasa ge novekszik.
Az allatok életképessége kb.
99,5 %, az elhullott allatokat
Az elyhullyott alla- rrlaponta egyszer 0§s%egyujt1k ) F M Tt | A T
tok tarolasa és a telephelyen 1évé erre a
célra kijelolt hulladék gytijto-
helyen taroljak.
Takarmany be- A takarmanysilok feltoltése. )
eany + F M | Tk | A |s
szallitas tarolas
Koziti szallitgs | DoAat szallitds. + + Flm | Tk | 1 AT
A tragya szivattytkkal torténd A keletkez6  tragya
. X mozgatasa. Kijuttatds szivaty- | ; elhelyezésérdl  gondos-
Trigya kezelés tyukkal, ontozOberendezéssel, i ) * F M Tt | A T kodni kell
illetve kiszallitas tengelyen.
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A hatotényezo Hatasviselo kiozeg A hatdsfolyamat
o N !
[} > o =
N N > 15 an (5]
N e} E = on S = 5 ] B . ’
. . & = = Z = . - S = = 2 N 2 Kézvetett hatdsok
megnevezése leirasa o = < g > ~ o 3] = 2 < S g 3
9 =2 £ Nl 2| B ) S 3 E S =
- | S| 3 o 2 - = s > > ‘g
2 s 5 - >
2
Az allattartd épiiletek takarita- A keletkezd szennyvizet
sakor keletkez6 csurgalék vizet kezelni kell.
a tragyaval egylitt gyQjtik. Tt
Szennyvizkezelés | A szocialis épiiletben keletkezd | + (+) + F M Tk | A T
kommunalis szennyvizet szip-
pantos vallalkozo szallitja el a
kozszolgaltatohoz.
T Az itato és egyéb vizsziikséglet Fogyatkozik a felszin
A 11 - S e ‘ A
vize ato ren'd biztositasa, erdforras felhasz- +! F M Tt | A S | alatti vizkészlet.
szer lizemeltetése nélds
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16.1.3 A felhagyas idészakaban

A hatotényezd Hatasviseld kozeg A hatdsfolyamat
o N ]
N ,'u\'; ; ~§ [N} GC>J‘ < E ~%D n 8
) . i3 = 3 Z = S o _ > g = 2 N 2 Kozvetett hatasok
megnevezése leirasa 3 ‘g < £ > =~ o 8] = 2 = S S B
58| & = | 5] & 3 3| S| 8| 2| 5| 8
= i N 8 © 2 = = 5| > > g
iO =z =5 = L
&= o &)
A telepen 1évé allatok elszalli- Tt )
A telep kitiritése tasa, a maradék takarmanyok | + + F F Tk E A T
elszallitasa.
A gépek leszerelé- | A leallitott gépek leszerelése, Tt ;
se és elszallitas kibontasa, elszallitasa * * F F Tk E A T
) A telep épitményeinek elbonta- A keletkez6 hulladéko-
Epiiletek elbonta- sa beI.SO mfrastru'l.(tura’ (viz, + + + + F F Tt E A T kat el kFll §zallltan1 és
sa gaz, villan) megsziintetése. A Tk hasznositani vagy
bontasi hulladék elszallitasa artalmatlanitani kell.
P o A keletkez6 hulladéko-
Bels6 utak felbon- A bels§ kozlekedési utak fel- Tt ; kat Zlekeellzoszzﬁli?arfi és
. bontasa és a hulladék elszalli- + + + F F E A T P
tasa ) Tk hasznositani vagy
tasa . foo .
artalmatlanitani kell.
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Jelmagyarazat:

Elem csoport, elem

Jel

Magyarazat

a kozeg kozvetleniil jelen van a folyamatban

Hatasvisel6 kozeg

a kozeg kozvetve van jelen a hatasfolyamatban

a kozeg kiemelten fontos a hatasfolyamatban

fizikai

A hatas jellege

kémiai

bioldgiai

telepitési szakasz

A hatas idGszaka

magvalosulasi szakasz

felhagyési szakasz

|2 |H|wm|x|n|L[E|+

a telepités teriilete

A hatasteriilet

Kt

kdzvetlen kornyezet

tagabb kornyezet

egyszeri

Gyakorisag

ismétl6do

allandd, maradando

Valtozas

csokkend

novekvo, er6s6do

semleges, nincs hatés (nincs észrevehetd hatas, a kibocsatas hatarérték alatti)

tiirhetd, gyenge hatas (nagyon kicsi a valtozas, a kibocsatas hatarérték alatti)

mérsékelt hatds (a valtozds norma alatti, a kibocsatas hatarérték alatti)

MinGsités

m |Z|d|»|zZ|Q[>{—|m|2

erds hatds (a hatds megszlntével visszaall a rendszer, atmeneti hatarérték
tallépés)

A

karos hatas (a hatas elmultaval nem all vissza az eredeti allapot, esetleg karo-
sodik, a kibocsatas atlépi a hatarértéket

16.2 A hatasteriiletek kiterjedésének meghatadrozdsa és térképi abrazoldsa.

A kiilonboz0 kornyezeti hatasok hatésteriiletei 6sszefoglalva az alabbi tablazatban lathatok:

Kornyezetei hatds

Hatasteriilet Nagysdga

és a talajt éré hatasok

A felszini és felszin alatti vizeket | Az tizem tertilete

Az érintett ingatanok teriilete

Hulladékok Az lizem teriilete telekhatar

Légszennyezd anyagok Allattarté épiiletek 593 m
Tragyatarolok 225 m

Zaj és rezges Megkozelitdleg az lizem A nappali ~160 m, az éjszakai
terilete hatastertilet hatara ~ 275 m, a

telep sulypontjatol.

Természeti értékeket érd hatasok | Az lizem tertilete telekhatar

A telep Osszevont hatasteriilete gyakorlatilag megegyezik a levegétisztasag védelmi hatasteriilet bur-

kolo gorbéjével.
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A tevékenység Osszevont hatasteriilete

16.3 A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fenndllo kiérnyezeti dllapotanak
leirdsa.

Tekintettel arra, hogy az ingatlanon korabban is folytattak allattartasi tevékenységet, de az a
jelenlegitdl eltérd technologiaval, mas volumenben és mas technoldgiaval tizemelt, igy a do-
kumenticioban bemutatott megvaldosulasi szakaszra vonatkozo hatdsok is jelen voltak, bar
kisebb volumenben.

17 Javaslatok a jovobeni intézkedésekre

A feliilvizsgalat elvégzését kovetden az alabbi intézkedések meghozatalat javasoljuk a Kft-
nek:

— A higtragya Osszegytjtése ¢és elhelyezése kizarolag az egységes kornyezethasznalati engedély-
ben és a vizjogi tizemelési engedélyben foglaltaknak megfeleléen torténhet. A higtragya el-
lendrizetlen koriilmények kozotti kiontozését meg kell akadalyozni. A kiontozéssel érintett
foldteriilet rekultivalasat a hatosagi kotelezésnek megfelelden el kell végezni. A felszin alatti
viz ¢és foldtani kozeg mindségének megtartasa ill. javitasa érdekében higtragya csak a kihelye-
z¢si engedélyben foglaltaknak megfelelden keriilhet termdfoldre.

18 Osszefoglalas

A telephelyen folytatott tevékenység hatasteriiletét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan kije-
16ltiik. A telep altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatasteriiletén nincs védendd létesitmény. A
tervezett tevékenység karos légszennyezést vagy zavard blizt nem okoz.

A rendelkezésre allo talajvizmindség eredményekbdl 1athatd, hogy az érintett teriilet kornyezetében az
allattartasra és helytelen mez6gazdasagi gyakorlatokra visszavezetheté szennyezések tapasztalhatok,
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tendenciak megallapitasanak lehetdsége nélkiil. Az azonban kijelenthetd, hogy a korszerisitett allattar-
to telep tovabbi terhelést a felszin alatti vizekre nem fog jelenteni, hiszen a technoldgiabol kikeriild
tragyat megfeleld gyiijtést kovetden mezdgazdasagi teriileteken tervezik hasznositani. A foldtani ko-
zegre ¢s felszin alatti vizre potencialis veszélyt jelentd szenny- és mosoviz tarozo aknak, valamint az
allattart6 épiilet padozata szintén megfelelé miiszaki védelemmel, vizzard kivitelben késziilt el.

A telepen keletkez0 tragya és szennyvizek tarolasat szolgalé mitargyak megfelelé miiszaki védelmé-
nek kialakitasa mellett a telepen szoba jovo tragyabol szarmazo, 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet 1.
szamu melléklete szerint a talajvizre, illetve a foldtani kozegre a tevékenység soran veszélyt jelentd a
II. Jegyzék (K2 mindsitésit) 7. pontjaba sorolt ammonia és nitritek a rekonstrukciot kdvetden nem
jelentenek kdzvetlen veszélyt a felszin alatti vizre, illetve a foldtani kdzegre.

Hatasteriiletként a telephely sulypontjatol szamitott 593 méteres sugari kor altal lehatarolt tekintheto.

Felszini viz a kozelben nem talalhatd, igy a telep, mint veszélyforras ilyen jellegli receptor esetén nem
vehet6 figyelembe. Jelenleg a vizsgalt telephely kornyezetében monitoring rendszer talalhatd. A meg-
1évé monitoring haldzat eredményeinek felhasznalasaval a rendszeres vizsgalati eredményeinek figye-
lésével kontrollalhato a telep felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsa. Osszegezve elmondhaté tehat,
hogy a létesitménynek a felszini, felszin alatti viz, valamint a talaj tekintetében nem fejt ki jelentos
hatast.

A sertéstelep kelléen tavol van Kiskore belteriiletétol és a tevékenység jellemzéen nem zajos. A kelet-
kez06 zajok hatasteriilete védend6 objektumot nem érint.

A telep lizemelése taj- és természetvédelmi szempontbol megfeleld, védett természeti értékek-re gya-
korolt hatasok semlegesnek tekintheték. A telep tajba illesztése részben megoldott.

A telephelyen folytatott jogszabalyi el6irasoknak megfelelé hulladékkezelési technoldgiak (gyijtés,
elszallittatas, adminisztracio) biztositjak, hogy a telephely miikodésébol adodoa n kérnyezetszennye-
zés hulladékgazdalkodasi szempontbdl nem kovetkezhet be, ennek megfeleléen a tevékenység becsiilt
hatasteriilete az ingatlan teriiletére korlatozodik.

Szeged, 2023.februar 2.

Kalmar Krisztian Faggyas Szabolcs
kornyezetmérndk, szakértd szakértd
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19 Felhasznalt irodalom

— Dr. Béres Andras, Gulyas Miklés, Dr. Aleksza Laszlo, SZIE MKK: Az allattartas szagkibo-
csatasa MezOgazdasagi Technika, 2014 [1]

—  Utmutaté az elérheté legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv sertéstartasi tevékenység
engedélyeztetése soran, Vidékfejlesztési Minisztérium [2]

— Simon Tibor: Magyarorszagi edényes flora hatarozoja (Nemzeti Tankonyvkiado, 1992)

— Dr. Marosi Sandor- Dr. Somogyi Sandor szerkesztette: Magyarorszag kistajainak katasztere
(MTA Foldrajztudomanyi Kutaté Intézet, Budapest, 1990)

— Dr. Déri Béla — Sertéstenyésztés, Debreceni Egyetem, Nyugat-Magyarorszagi Egyetem, Pan-
non Egyetem (2011)

— Toth Attila, Molnar Attila és Nagy Janos (2008): Szolnok-Turi-sik. In: Kiraly G. — Molnar Zs.
—Bol6ni J. — Csiky J. — Vojtko A. (szerk.): Magyarorszag foldrajzi kistajainak novényzete —
MTA OBKI, Vécratot

— 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

— 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

— 1995, LI Kornyezetvédelmi tv.

— 72/2013. (V. 27.) VM rendelet

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

— 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

— 2012. évi CLXXXV. torvény

— 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

— 220/2004. (V1. 21.) Korm. rendelet

— 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUM-FVM egyiittes rendelet

— 7/2005. (111. 1.) KvWM rendelet

— 139/2007. (X1.28.) FVM rendelet

— 59/2008. (1V.29) FVM rendelet

— 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete

— 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

— 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

— 27/2006. (11.7.) Korm. rendelet

— 4/2011. (1. 14.) VM rendelet

— 14/2015. (1l. 10.) Korm. rendelet

— 23/2001. (XI. 13.) K6M rendelet

— 81/2007. (1V.25.) Korm. rendelet

— 45/2004. (V11.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet

— 4/2002. (X. 7.) KVvWM rendelet

— 45/2012. (V. 8.) VM rendelet

— 27/2008. (XII. 3.) KvWM- EiM egyiittes rendelet

— 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet

—  MSZ ISO 1996-1-3: 1995. Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése

— MSZ 18150-1: 1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése c. szabvany.

— MSZ 13-111: 1985. Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgélata, és a zajkibocsatasi
hatarérték meghatarozasa c. szabvany.

— http://maps.google.hu

—  www.kiskore.hu

— http://natura2000.eea.europa.eu/#

—  http://lwww.novenyzetiterkep.hu

— 1996. évi LIIL térvény a természet védelmerdl

—  OTYT (Orszagos teriiletrendezési Terv)
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275/2004. Korm. Rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetési te-
riiletekrol

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
tartalmi kovetelményeirdl sz61o

Az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozo szabalyokrol szol6 2/2002. (1. 23.) KoM-FVM
egyiittes rendelet

A bioldgiailag aktiv feliiletek a teriiletek biologiai aktivitasértékének szamitasarol szolo
9/2007. (IV. 3.) OTM rendelet

az Eurdpai Ko6z06sségi jelent6ségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrész-
letekr6l szol6 14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet

Kiskore Telepiilésrendezési Terv Szabalyozasi Terv és Helyi Epitési Szabalyzat 6/2002 (V1.
03.) szamu Képvisel6- testiileti rendelet

www.met.hu

www.ksh.hu

www.kiskore.hu

www.katasztrofavedelem.hu/

jasz.katasztrofavedelem.hu/

ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek

20 Mellékletek

Cégkivonat

M 1:10000 térképszelvény

Egységes kornyezethasznalati engedély
Vizjogi tizemeltetési engedélyek
Higtragya kihelyezés igazolasa
Kaérelharitasi terv jovahagyo hatarozat
Szakértoi engedély mésolatok
Meghatalmazas
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