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1. Bevezetés
1.1. EI6zmények

A Horvath Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. — székhelye: 3000
Hatvan, Robert Bosch ut 3. szam, a tovabbiakban Horvath Rudolf Intertransport Kft. -
1995 o6ta végez belfoldi és nemzetkdzi kdzuti arufuvarozast, szallitmanyozast. Furgon-
tél a 40 tonna 6ssztdmegl szerelvényig 6sszesen 320 kifogastalan miszaki allapotu
szallitéjarmibdl allé sajat flottaja van, melynek atlagéletkora és karosanyag kibocsa-
tasa rendkivul alacsony.

A cég 6sszesen tobb, mint 110.000 m? terlleten teljesit teljeskor(i logisztikai szolgal-
tatast. Jelenleg Gyongyos, Hatvan, Nyirbator és Hegyeshalom telepuléseken Uzemel-
teti gépesitett, miszaki infrastrukturaval felszerelt logisztikai raktarcsarnokait.

A Horvath Rudolf Intertransport Kft. a tulajdonaban Iévé, Hatvan, 0335/41 hrsz. alatti
ingatlanon raktarcsarnokbol és 2 db iroda-szocialis blokkbdl all6 logisztikai raktarcsar-
nok kialakitasat tervezi, mely a Horvath Rudolf Intertransport Kft. Il. telephely — a to-
vabbiakban HRI II. telephely - nevet viseli.

Az Epittet6 elvarasainak megfelel6 fejlesztési koncepciénak egy 180x180 m-es vas-
betonvazas csarnok megépitése felel meg, melyben két helyen 6x18 m-es haromszin-
tes iroda-szocialis blokk, illetve szintén két savban 18x180 m-es galériaszint kerline
kialakitasra. A telephely bejaratanal kétszintes portaépulet létesul.

A 2023-ban indul6 beruhazas keretében a tervezett létesitmény 4 épitési és két kivite-
lezési Utemben, varhatéan harom év alatt fog megvalosulni.

A hatvani 0335/41 hrsz-u épitési ingatlan terlilete 69.217 m?, a tervezett beépitett alap-
terlilet 6sszesen 32.937 m?, tehat a targyi létesitési tevékenység a kornyezeti hatas-
vizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szdélo
341/2005. (XI1.23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban Khvr.) 3. melléklet 128. pontja —
egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé épitmény vagy épitmény egyuttes beépitett vagy
beépitésre szant terlileten 2 ha terlletfoglalastdl — hatalya ala tartozd, a kérnyezetvé-
delmi hatosag dontésétdl flggben kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenyseég,
ezért a Khvr. 3. § (1) bek. a) pontja szerint a kdrnyezethasznaldnak el6zetes vizsgalati
kérelmet kell benyujtania a kdrnyezetvédelmi hatésaghoz.

A vizsgalt tevékenység teljes kapacitasa két Kivitelezési litemben, négy kiil6n
épitési litemre vonatkozo épitési engedély alapjan fog megvaldsulni, a jelen el6-
zetes hatasvizsgalat és annak megallapitasai a teljes kiépitettségre, a teljes ka-
pacitasu tevékenységre vonatkozik.

1.2. A dokumentacio készitéje

A Horvath Rudolf Intertransport Kft. a tervezett logisztikai raktarcsarnok épitési enge-
délyezési és kivitelezési terveinek elkészitésével generaltervezéként a Grafit 37 Epi-
tésziroda Kft-t (3200 Gyongyds, Petéfi Sandor utca 37. szam) bizta meg. Az épitési
engedélyezési tervekkel 6sszhangban az el6zetes hatasvizsgalat készitéjének adatai:



Dr. Szemes Paula kdrnyezetvédelmi, klimavédelmi és vizugyi szakértd
tel: +36 70 3926638
e-mail: paual.szemes@gmail.com

Kamarai nyilvantartas szam: 10-0114

Kornyezetvédelmi szakértdi jogosultsag

szakteruletei: SZKV-1.1. — Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. — Leveg6btisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. — Viz- és foldtani kozeg védelem szakertd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

érvényességi ideje: hatarozatlan ideig

Vizugyi szakért6i jogosultsag
szakterlletei: SZVV-3.2. — Iv6- és ipari vizellatas, szennyvizelvezetés, nem szenny-
vizcélu csatornazas
SZVV-3.4. - Szennyviztisztitas
érvényességi ideje: hatarozatlan ideig.

Klimavédelmi szakért6 K-SZ, tanusitvany szama: MMK 393/2020,
ervényessége: 2025.11.23.

Kovacs Antalné Foldessy Mariann természetvédelmi szakért6
tel: +36 70 4593164
e-mail: zoologia55@gmail.com

Szakértdi jogosultsag nyilvantartasi szama: Sz-032/2010.
A szakertdi engedélyt az Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi
Foéfeligyeldség allitotta ki, visszavonasig érvényes.

A szakért6i tevékenység végzésére feljogositod hatarozatok 1. sz. mellékletként vannak
csatolva.

1.3. Az elb6zetes vizsgalatra vonatkozo elbirasok

Az elbzetes vizsgalat a Khvr. 4. szamu mellékletében el6irt tartalommal, a konkrét
vizsgalat szempontjabdl relevans alpontok szerint kerult kidolgozasra.

1.4. A dokumentacio alapjat képezé tervek és a vizsgalatra vonatkozo jogszaba-
lyok

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio

- a Grafit 37 Epitésziroda Kft. (3200 Gydngyds, Petéfi Sandor utca 37. szam) 1505-
2022. torzsszam alatt elkészitett ,Horvath Rudolf Intertransport Kft. Il. szamu te-
lephely épitési engedélyezési terve — Logisztikai raktarcsarnok” cimi épitési en-
gedélyezési tervében szerepl6 szakagi miszaki leirasok és rajzi mellékletek,

- a Horvath Rudolf Intertransport Kft. altal megadott, a targyi beruhazast érinté te-
vékenységére vonatkoz6 adatok és informacidk
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Hatvan Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének Hatvan Varos Helyi Epitési
Szabalyzatarol és Szabalyozasi Terverdl szold 6/2019. (l1l. 29.) 6nkormanyzati ren-
delete

Kerekharaszt Kézségi Onkormanyzat Képviselé-testiiletének Kerekharaszt Helyi
Epitési Szabalyzatarél és Szabalyozasi Tervérdl szold, tobbszdér mddositott
6/2007. (VI. 19.) onkormanyzati rendelete

a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolé6 modositott 1995. évi LIII. tor-
vény

a természet védelmérdl szold 1996. évi LIl torvény

a vizgazdalkodasrol sz6lo 1995. évi LVII. torvény

a hulladékokrol sz6l6 2012. évi CLXXXV. térvény

az eurdpai kozosségi jelentéségi természetvédelmi rendeltetési teruletekrdl szol6
275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben

a leveg6 védelmerdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet

a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott Iégszennyezd pontfor-
rasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (1.14.) VM rendelet

a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X.7.)
KvVM rendelet

a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 kWth-nal kisebb teljes névleges bemend hé6-
teljesitményi tizel6berendezések mikddési as légszennyezb anyaginak kibocsa-
tasi hatarértékeirél szold 53/2017. (X.18.) FM rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél
sz016 309/2014. (X11.11.) Korm. rendelet

a hulladékjegyzékrdl szolo 72/2013.(VIIL.27.) VM rendelet

a veszeélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevekenységek részletes szabalyairdl
sz0l6 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet

az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és Uzemeltetésének
szabalyairdl sz6l6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolé 45/2004.
(VII.26.) BM-KvVM egyduttes rendelet

az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

a felszin alatti vizek védelmérél szold 219/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet

a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleten 1évé telepllések be-
sorolasarol szolé 27/2004. (X11.25.) KvWM rendelet

a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szuk-
séges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérél szold 6/2009. (IV. 14.)
KvWM-EUM-FVM egydttes rendelet

Magyarorszag 2021. évi vizgyUjt6-gazdalkodasi tervének jovahagyasarol szolo
1242/2022. (IV. 28.) Korm. hatarozat

a vizek mez6gazdasagi eredeti nitrat-szennyezéssel szembeni védelmerdl sz6lo
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet

a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet

a koérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarodl szo6lé 27/2008.
(X11.3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet

a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibo-
csatas ellenérzésének maodjarol szolo 93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet

illetve a vonatkozé egyéb szabvanyok figyelembevételével készult.
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A felhasznalt forrasmunkak jegyzéke:

1.

2.

2

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Hatvan Varos Telepulésfejlesztési Koncepcidja 2015-2030 — Megalapozé vizs-
galat (VATI, 2015)

GEOHUN Geotechnikai, Geoldgiai Tanacsado Kft. — Talajvizsgalati jelentés (ta-
lajmechanikai-geotechnikai szakvélemény) Hatvan, Robert Bosch ut 0335/41.
hrsz. alatt Horvath Rudolf Intertransport Kft. telephely-nagycsarnok kialakitasa-
hoz-alapozasahoz, 2022. december

Magyarorszag vizgyUjt6-gazdalkodasi tervének masodik felllvizsgalata VGT3;
Magyarorszag vizgyujté gazdalkodasi terve — 2021; 2-10 Zagyva alegység
Hatvan Varos Kornyezetvédelmi Programja 2017, készitette: Work Trend Kift.
Hatvan Varos Integralt Telepulésfejlesztési Stratégiajanak Megalapozé Vizsga-
lata 2015 — készitette: ITS 2014 Konzorcium

OMSZ - 2021. évi Osszesit6 értékelés hazank levegéminéségerdl a manualis mé-
réhaldzat adatai alapjan

OMSZ - 2021. évi Osszesitd értékelés hazank levegédminéségérdl az automata
meérdhalozat adatai alapjan

Delphi technologies: Worldwide emissions standards On and Off-highway com-
mercilas vehickles 2018, 2019

A 23/2018. (X.31.) OGY hatarozattal elfogadott 2018-2030 kozotti idészakra vo-
natkozo, 2050-ig tartd idészakra is kitekintést nyujté masodik Nemzeti Eghaijlat-
valtozasi Stratégia, NES II.

Modszertani utmutato az éghajlatvaltozas hatasainak érzékenységvizsgalatahoz
és kitettség elemzéséhez — Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagoza-
tanak kiadvanya, 2018

Részletes modszertani leiras a klimakockazati utmutatohoz (Részletes klimakoc-
kazati moédszertan), készitette a MiniszterelnOkség megbizasabadl a Klimapolitika
Kft. 2017. januar

Utmutaté projektek klimakockéazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez (Kli-
makockazati Utmutato), késziilt a Miniszterelndkség megbizasabdl a Klimapoli-
tika Kft. altal 6sszeallitott anyag alapjan, 2017. januar

Eghajlatvédelmi vizsgalatok médszertana és az azt megalapozé adatbazisok al-
kalmazasa — Szakmai utmutaté, Magyar Mérnoki Kamara kiadvanya, 2021. nov-
ember

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes kdz- es magan-
projektek kdrnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol

Az Eurdpai Parlament es a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes kdz- es magan-
projektek kdrnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl szélé 2011/92/EU irany-
elv moédositasarol

Utmutaté projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez (Rovid
neve: Klimakockazati Utmutatd)

Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments cli-
mate resilient

Részletes mddszertani leiras a Klimakockazati utmutatéhoz
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20. A globalis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM — MTA ,VAHAVA
projekt”)

21. Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATeR)

22. https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

23. https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html.

2. Alapadatok
2.1. Az engedélykéré adatai

Engedélykérd neve: Horvath Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgaltato Kift.

Képviseli: Horvath Rudolf Gigyvezetd
Cégjegyzékszama: 10 09 021834

Székhelye: 3000 Hatvan, Robert Bosch ut 3. szam
KSH szama: 11168625-4941-113-10

KUJ szama: 100 483 305

Tevékenysége: kozuti aruszallitas TEAOR: 4941 fétevékenyseg
raktarozas, tarolas TEAOR: 5210

2.2. A tervezett létesitmény adatai

Tervezési ingatlan helyrajzi szama: Hatvan 0335/41 hrsz.

Mivelési aga: kivett beépitetlen terulet

Tulajdonosa: Horvath Rudolf Intertransport Kft.

Tervezési ingatlan terulete: 69.217 m2

Tervezés ingatlan kdzponti EOV koordinatai: EOVx=259272,93
EOVy=695236,24

Tervezett létesitmény alapteriilete: 32.937,00 m?

Funkcioja: raktar + szocialis és irodalépulet

Zoldtertlet: 17.611,90 m?

Beépitettség: 47,58 %

ZoldterUleti arany: 25,44 %

Kivitelezés Utemezése: 2 kivitelezési Utem, ezen belll 2-2 épitési utem.

3. A tervezett tevékenység bemutatasa

A tervezett tevékenységnek, illetve a telepités helyének nincsenek alternativai, ezért
egytelen megtervezett valtozat kerul bemutatasra.

3.1. A tervezett tevékenység célja

A vizsgalat targyat képez6 tevékenyseég célja uj logisztikai raktarcsarnok létesitése a
meglévd raktarozasi tevékenység volumenének ndvelése érdekében.
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3.2. A tevékenység alapadatai

3.2.1. A tevékenység volumene

A tervezett teljes raktarozasi kapacitas 72.000 paletta, ami harom év alatt 2 kivitelezési
utemben, Utemenként 36.000 paletta kapacitas kiépitésével valdsul meg.

A logisztikai raktarcsarnok munkarendje kétmiszakos, teljes kapacitas mellett a dol-
gozoi létszam mlszakonként 52 f6 raktaros és 16 f6 adminisztrator.

3.2.2. A teljes kapacitas kiépitésének iiteme, a telepités és miikodés megkezdé-
sének varhaté idépontja

Az Uj raktarcsarnok épitési engedeély-kérelme négy épitési utemre lesz benyujtva,
egyenként 90x90 m rasztermérettel. A Kivitelezés két GUtemében 2-2 épitési Utem, azaz
kétszer 90x180 m méretl csarnok kerul kivitelezésre.

A dolgozoi létszam az egyes Utemek megvaldsulasahoz igazodva fog ndvekedni.
A kivitelezés |. Gitemében megvalosul
— a 1505-2022 torzsszamu, E-1 szamu épitész rajz szerinti 1. és 2. épitési utem-
ként jelolt 90x180 m méretl raktarcsarnok és az ehhez tartozo utburkolat és
parkolok
— atelephelyhez tartozo6 utcsatlakozas
— atelken kivuli kozmivek és tlzcsapok
— az 1. és 2. épitési Uitemhez tartozd kozmUicsatlakozasok és épuletgépészet
— a portaépulet
— azaportarozo és bels6 csapadékvizelvezetd rendszer.

A hasznalatba vétel tervezett éve: 2023.

A kivitelezés Il. Gitemében készul el
— a 1505-2022 torzsszamu, E- 1 szamu épitész rajz szerinti 3. és 4. épitési utem-
ként jelolt 90x180 m méretl raktarcsarnok és az ehhez tartozé utburkolat és
parkolok
— a 3. és 4. épitési Utemhez tartozd kdzmicsatlakozasok és gépészet.

A hasznalatbavétel tervezett éve, egyben a teljes kapacitaskihasznalas éve: 2025.

A jelen el6zetes vizsgalat a projekt teljes, mindkét kiviteli Gtem szerinti kiépitésének,
valamint a teljes kapacitasu raktarozasi tevékenységnek a kornyezeti hatasait vizs-
galja.

3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznala-
tanak jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszk6zbkben régzitett modja

A tervezett logisztikai raktarcsarnok kialakitasanak helye a Horvath Rudolf In-
tertransport Kft. tulajdonat kepezé hatvani 0335/41 hrsz. alatt felvett, ,kivett beépitetlen
tertlet” mivelési agu kulteruleti ingatlan, mely Hatvan varos ENy-i terlletén kialakitott
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gazdasagi terlleten talalhato. Terilete 69.217 m?, ami egyben a vizsgalt tevékenység
tertletigénye.

HRIIL

Forras: Google Earth 1. sz. abra
A tevékenység helyszine

A vizsgalt tevékenység helyszine Hatvan ENy-i szélén, a Robert Bosch Ut 3. szam alatt
lévé Horvath Rudolf Intertransport Kft. székhelyével és telephelyével szemkozt, az ut
ENy-i oldalan elhelyezkeds teriilet. Az ingatlan Budapest iranyabdl az M3 autépalyarol
a kerekharaszti, Miskolc iranyabdl a hatvani csomoépontrol kozelithetd meg, minimalis
lakott terulet érintésével.

Az ingatlan jelenleg beépitetlen, kozmUicsatlakozasok nélkili, melyen egy elbontasra
keriil6 9.566 m? terlilet(i aszfaltozott parkolo és egy meglévé és megmarado Uzem-
anyagkut talalhato.
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2. abra — A beépitetlen ingatlan

3. abra — Parkolo és lizemanyagkut
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Az épitési telek Hatvan Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol és Szabalyozasi Tervérsl
sz616 6/2019. (lIl. 29.) dnkormanyzati rendelet (a tovabbiakban HESZ) szerinti G-jelii
altalanos gazdasagi teriilet dvezetben van. A HESZ 28. § (1) bek. a) pontja szerint G-
jelt altalanos gazdasagi terulet hasznalatanak lehetséges maodja ipari, raktarozasi te-
vékenység végzése - vagyis a tervezett létesitmény 0sszhangban van a telepulés-
rendezési eszk6zokben foglaltakkal.

Forrés: HESZ 4. abra — Rendezési terv részlet

3.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges jelenlegi és tervezett Iétesitme-
nyek, valamint az azokhoz kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

A vizsgalt tevékenyseg létesitményei:
— a két kivitelezési utemben megvalosuld raktarcsarnok + iroda
— portaépulet
— belsé utak és parkoldk
— kerékpartarolé.

A raktarépuletben az alabbi funkcionalis egységek kapnak helyet:
- raktarozasi tér
- szocialis helyiségek
- irodak.

A HRI II. telephelyen tervezett tevékenység megvaldsitasahoz
— a kdézmiicsatlakozasok,

— a csapadékviz gazdalkodas létesitményeként a zaportarozo és
— 3 db 25 m3-es felszin alatti csapadékviz tarozé
épul meg.
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A tevékenység kiszolgalasahoz az alabbi, meglévé kapcsolddé Iétesitmények jarulnak
hozza:

— a raktarozasi tevékenységhez tartozo szallitast végzo, sajat tulajdonu meglévé
jarm{flotta karbantartasa, szervizelése, mosasa a HRI |. telephelyen biztositott

— az Uj jogisztikai raktarcsarnok tlz- és fustérzékel6 rendszerének, az un.
tetGsprinklernek a mikodtetése a HRI |. telephelyen meglévd, fold feletti
tartalyos oltoviz tarozébdl torténik.

A tervezett létesitmények helyét az 5. szamu mellékletként csatolt H-1 és H-2 részletes
helyszinrajz szemlélteti.

3.5. A tervezett tevékenység, illetve technolégia leirasa

A logisztikai raktarcsarnokban kulsé partnerek alapanyaganak, félkész- és kész ter-
mekeinek raktarozasa torténik, amit adminisztrativ irodai hattér tamogat.

3.5.1. A raktartechnologia leirasa

A csarnokepdlet logisztikai raktarként fog uzemeli, korszer raktarozasi technologia-
val. Megkodzelitése gyalogosan az EK-i és a DNy-i oldalon készul6é rampan keresztul
torténik.

A betarolas soran a szallito jarmUrdl az aru a szintén az EK-i és a DNy-i oldalon elhe-
lyezett, 6sszesen 28 db HORMAN gyartmanyu, 10 tonna/db statikus, 6 t/db dinamikus
teherbirasu rampakiegyenlitén keresztll jut be a raktarcsarnokba.

Az arut specialis targonca — un. komissiozé — segitségével helyezik el a tarold térben
felallitott keskenyfolyosds, egyben potencialba bekoététt allvanyrendszerre.
A tarolasi magassag 9,00 m.

Az allvanyrendszerben 166 sorban, 8 szinten, mintegy 72.000 tarhely kerul kialakitasra
600 kg/tarhely teherbirassal. A 72.000 tarhelybdl széls6séges esetben 3.000 db
tarhelyen varhaté midanyagraklapos raktarozas.

Az aru a tarold helyre helyezéskor szamitogépes nyilvantartasba kerul. Ettél kezdve
az aru mozgasat a VAPROM rendszer kiséri végig, egészen a kitarolasig.

Az aru ideiglenes tarolasara, atrakasara, megosztasara a foldszinti manipulacios tér
szolgal, amelynek mérete 180x18 m?2. E csarnokrész felett galéria jelleggel helyezkedik
el a hasonlo alapteriilet(i, 2000 kg/m? teherbirasu felsé szint.

A raktarba bekerUlt aru védelmét hivatott biztositani a tliz- és flistérzékeld rendszer és
az un. tetésprinkler.

A sprinkler mikddtetése a HRI I. telephelyen meglévé, fold feletti tartalyos oltéviz
tarozébdl robbandmotoros és elektromos szivattyu kdzbeiktatdsaval torténik. A
robbanémotoros szivattyd a HRI 1. telephelyen épult sprinker géphazban kerdl
elhelyezésre.



18

A raktar-technologia miveletei:

- beérkezd aru (alapanyag, félkész- és készaru) atvétele, mozgatasa, emelése és
tarolasa

- tarolt anyagok atrakasa, megosztasa és kiadasa

- gongyodlegek (gitterbox, raklapok) tarolasa, mozgatasa.

A tarolt anyagok tipusai:

- fém jarmialkatrészek (acéllemez, préselt kipufogdlemez, acélcsdvek és idomok,
kész kipufogddobok, kulonféle fém alkatrészek)

- a tarolt anyagok mindegyike szilard, nem éghetd, veszélyesnek nem minésulé.

Az anyaqok tarolasi formaja

szabvanyos, 800x1200x970 mm méret( fém taroléedényben (gitterbox), nehézall-
vanyon,
800x1200x150 mm mértel mianyag raklapon, nehézallvanyon, sulya: 18 kg.

A nehézallvany felépitése

Keskenyfolyosos allvanyrendszer 168 sorban 8 szint, 6sszesen 72.000 rakat
féréhely

padlészint fol6tt 7 rakodasi szint

gerendaparok teherbirasa: 2400 kg (600 kg/féréhely).

A tarolas meqgoszlasa

Manipulacios ter:

Maximalis kihasznalas esetén 28 kamionx32 db raklap/kamion = 896 db raklap
id6szakos tarolasara szolgal. A raktarozott anyagok atpakolasa és szallitasra vald
elbékészitése is itt zajlik.

A taroléedényzet megoszlasa:
vegyes fém és mianyag, szélséséges esetben 45 db mlanyag raklap.

Raktar:

Maximalis kihasznalas esetén 72.000 tarolohely all rendelkezésre.
Taroléedényzet megoszlasa: vegyes fém és miianyag.

Gitterbox (fém taroldk) szama: 65.000 db

Mdanyag raklapok szama: 7.000 db.

Az aru taroldhelyre valo elhelyezésekor szamitdgépes nyilvantartasba kerul, ettdl
kezdve az aru kitarolasaig szamitdgépes rendszer kdveti nyomon a mozgasat. A cég-
nél korszer( raktar-logisztikai informatikai rendszer miikddik, amelyben a vonalkédos
raklap-, tarhely- és cikkszam-azonositas korszer(, vezeték nélkuli, radiéfrekvencias
adatkommunikaciés hardver-eszk6zok hasznalataval torténik.

A raktarteruleten bellli anyagmozgatas eszkdzei:

kézi hidraulikus emeld: 24 db

elekromos hajtasu platformos villas hidraulikus emeld: 12 db
elektromos villastargonca: 12 db

komissiézo felrako villas targonca: 12 db.
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3.5.2. Irodai tevékenység

A raktarcsarnok ENy-i és EK-i sarkaban kap helyet a logisztikai tevékenységet kiszol-
galé adminisztracios iroda az alabbi helyiségekkel:

Foldszint:
— sof6rvardé mosdodval és kézmosoéval,

— no6i-férfi WC és mosdo
— gépészeti helyiség

— takaritészer tarold

— sprinkler.

— Emelet:

— lépcs6haz

— kozlekedd

— targyald

— étkezb

— villamos helyiség.

Galéria szint:
— kozlekedd

— szerverszoba- irattar

— takaritoszer tarold

— ndi és férfi WC, mosdo és zuhanyzé
— galériaraktar I. és Il.

3.5.3. Portaszolgalat

A kozpont bejaratnal kerll kialakitdsra a kétszintes portaépulet, ahol 24 éraban
O6rszemélyzet teljesit szolgalatot, felligyelve és regisztralva az érkezd és tavozo
teherforgalmat. Ugyanitt kerul kialakitasra a portai személyzet szamara a szocialis
blokk.

A portai |étszam m(iszakonként 2 6.

3.5.4. A tevékenységet kiszolgalé kézmiivek

3.5.4.1. Vizellatas

A tervezett Iétesitmény ivo- és tlziviz igénye a Heves Megyei Vizmi Zrt. altal Uzemel-
tetett Hatvan varosi vezetékes ivovizhalozatrol biztositott. Az épulet becsult ivévizige-
nye 4,72 m3/nap, az alabbi megoszlasban:

— dolgozok: 3,40 m¥nap
— Ugyfél (kamion sof6rok) 0,25 m¥nap
— porta személyzet 0,15 m¥nap

takaritas 0,92 m¥nap.
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3.5.4.2. Szennyvizelvezetés

A HRI I1. telephelyen kommunalis jellegl szennyviz keletkezik, ami el6tisztitas nélkil
kerul bevezetésre a Heves Megyei Vizma Zrt. altal Uzemeltetett kbzmlves szennyviz-
elvezetd halézatba. A telephelyen belll a szennyvizelvezetés gravitacidés rendszerd,
mig a befogadd varosi szennyvizcsatornaba atemeld szivattyu juttatja a szennyvizet.

A csatornahaldzat napi terhelése 3,6 m*nap.

3.5.4.3. Csapadékvizqazdalkodas

A kulsé kozmivek szakagi terve szerint a tervezeési teruleten 4 éves gyakorisagra van-
nak méretezve a viztelenitési elemek. A csapadékviz 6sszegyUjtésére és elvezetésére
DN300 — DN500 KG-PVC zart gerinccsatorna, 6nallé esési racsos folydkak a dokkold
melyponti vonalaban és zarportarozo kerul kialakitasra. A parkoldba viznyel6é aknak
kerllnek betervezésre. A zdldterlleten a csapadékviz elszikkad.

Az asvanyi olajszarmazékok el6kezelésére viznyel6 aknak esetében Barczy-féle olaj-
sz(rd kosar kerul telepitésre, racsos folyoka esetében pedig olajlevalasztd aknak ke-
rilnek beépitésre.

A tisztitott csapadékviz a tetGvizekkel egyitt a tervezett foldmedrl zaportarozoba ke-
ral, ami tarozasra van méretezve. A talajmechanikai adatok alapjan az agyagtalajok
jelenléte miatt a tet6- és burkoltfellletek csapadékvize teljes mennyiségének szikkasz-
tasra a talaj nem alkalmas.

A zaportarozéba gravitaciés tulfolyd kerll beépitésre, melynek befogaddja a telek
DNy-i szomszédsagaban lévd, onkormanyzati Uzemeltetési nagyszelvény( foldmedri
arok.

A tetbvizek egy része kildn kertl elvezetésre egy fold alatti tarozéba, melybdl a zéld
felulet 6ntozésére lesz lehetdség.

3.5.4.4. Gazellatas

A HRI II. telephelyhez vezetékes foldgaz ellatas nem kerul kiépitésre.

3.5.4.5. Villamosenerqia ellatas

Az ingatlan jelenleg villamos energiaval nem ellatott. Az épittetdi igények alapjan az uj
telephely villamos energiaval torténd ellatasa a meglévé telephelyrdl, annak kézépfe-
szultségul villamosenergia halézatardl torténik. A jelenlegi telephely az aramszolgaltato
20 kV-os kozépfeszltségl halézatardl van ellatva, a telephely sajat 20/0,4 kV-os
transzformatorallomassal rendelkezik.
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A meglévl telephelyen mar Gzemel egy visszwatt védelemmel ellatott napelemes
rendszer. Az épittetd a jo Uzemi tapasztalatok alapjan a meglévé telephelyén is létesi-
teni kivan egy 1000 kVA névleges teljesitbképesseégu, visszwatt védelemmel ellatott
napelemes kiserémulvet, ami szigetizemben mikodik. A megtermelt energia egy
részének tarolasat akkumlatorok biztositjak.

3.5.5. Epiiletgépészet
3.5.5.1. Flités

A tervezett csarnoképulet flitését és melegvizellatasat tobb kulonallé rendszer fogja
biztositani.

A raktar és a manipulacios terek futését 4 db, egyenként 400 kW-os hételjesitmeényi
(288 kW villamos teljesitmény(i) leveg6-viz hészivattyu fogja biztositani, a héleadas
vizes termoventilatorokkal torténik. A hészivattyuk inverteres, kompakt, az épuilet mel-
lett a szabadban elhelyezett berendezések, melyek sajat vezérléssel rendelkeznek. A
héleaddk vezérlése, szabalyozasa kdzponti felugyelettel rendelkezé termosztatokkal
torténik.

Az irodablokk elektromos padléfiitéssel és hit6-flité klimarendszerrel kerdl kialaki-
tasra, mely rendszereket a késébbiekben kiépitésre tervezett napelemes erémi lathat
el elektromos energiaval.

A szocialis részek hasznalati melegvizzel torténé ellatasa villamos flitébetéttel ellatott
bojlerekkel torténik.

A portaépulet fitését és hitését multi-split klima fogja biztositani.

3.5.5.2. Szell6zés

A raktartérben nem terveznek mesterséges szell6zést, a két irodarészben helységen-
ként kisventilatoros elszivas lesz a WC-éknél és a zuhanyzdknal.

3.5.5.3. Hiitées

A tervezett épuletben az alabbi helyiségekben terveznek hitést:
— A szerver szobak hitésére 2 db-2 db egymastdl figgetlen, az elektromos helyi-
ségek hitésére 1-1 db mono-split klima lesz telepitve. A kultéri egyseégek egy-
mas felett, a homlokzaton lesznek elhelyezve.

— A két irodarészben 1évd helyiségek (targyaldk, irodahelyiségek, 6lt6z6k hate-
sére 1-1 db VREF tipusu kdzponti klima van betervezve. Ez a tipusu hitési rend-
szer kialakitas tekintve megegyezik egy multi-split klima berendezéssel, de tobb
beltéri egységet lehet felfizni egy kultéri egységre. A kultéri egységeket a gé-
pészeti helyiségek kulsé homlokzata elé, 50 cm magasan helyezik el.
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3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje

3.6.1 A létesitmény kézuti kapcsolata

A tervezett HRI Il. telephely ingatlanan jelenleg parkold, a Robert Bosch utrdl pedig
hozza tartozo kiépitett csomopont van. A tervezett 1étesitmény teher- és személygép-
kocsi bejarata a meglévé csomopont szlikség szerinti atalakitasaval a Robert Bosch
utra nyilik.

5. abra - Robert Bosch ut - HRI I. és HRI Il. telephely k6zétti csomopont

A telepités id6szakaban a varhato teljes anyagmennyiség szallitast biztosité gépjarmi
forgalom maximum 32 tehergépkocsi /nap kb. 1 hénapon keresztil. A belterileti sza-
kaszok terhelésének elkerllése érdekében az anyagszallité tehergépjarmivek az M3
autépalya, 21-es foéut, Bibo Istvan ut érintésével érik el a Robert Bosch utat.

Az Uzemelés id6szakaban a szallitéjarmlivek a jelenlegi gyakorlatnak megfeleléen az
M3 autdpalya - 21-es féut - Bibd Istvan ut utvonalat veszik igénybe a lakott terlletek
elkerulése eérdekében. A telephelyrdl Budapest iranyaba a Robert Bosch ut — 3. els6-
rendi ut - 2431 sz. dsszekotd uton keresztll hajtanak fel az M3 autépalyara.

A személygépjarmi forgalom jelenleg 50 %-ban a Bercsényi uton (2111-es ut), 25-
25%-ban a Robert Bosch ut és a Bibd Istvan ut iranyabdl érkezik, feltehetéen ez igy
marad az uj telephely betizemelését kdvetben is.
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A tervezett tevékenységhez kapcsolddo teherszallitas a telephelyrél szinte kizardlag
az M3 Budapest-Miskolc-Vasarosnamény autopalyara vezet.

3.6.2. A Robert Bosch ut jelenlegi személy- és tehergépjarmii forgalma a vizsgalt
teriiletnél

A Robert Bosch ut HRI I. és Il. telephely bejarati csomdpont kapacitasszamitasahoz
2023. januarjaban forgalomszamlalas készllt, az adatok az el6zetes vizsgalat alap-
adatait képezik.

A forgalomszamlalas csucséra adatait, valamint az éves atlagos napi forgalom — ANF
- szamitott jarml/nap adatokat az 1. sz. tablazat tartalmazza, szakirodalmi adatokbol
alapjan az atlagos csucsora tényez6 9,6 %, illetve autdbuszra és motorkerékparra
12,0%.

1. sz. tablazat

Szamlalt | CSUCSOra | 4y 66 napi jarmiiforgalom
Jarmi kategoria forgalom tényez6 9 Pl 9 ’
A b j/inap
j/lcsucsoéra Yo
személygépkocsi 257 9,6 2677
nehéz tehergépkocsi 29 9,6 302
te,hergepk003| szerel- 10 9.6 104
vény
Autdbusz 8 12,0 66
Motorkerékpar 10 12,0 83

3.6.3. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje

A létesitmény teljes raktarozasi kapacitas kiépitéséhez vezetd két utem mindegyike-
hez napi 25 db tehergépjarmu forgalom tartozik, azaz a teljes projekt keretében kiépuld
maximalis tarolasi kapacsitashoz tartozo teherszallitas 50 db tehergépjarm( / nap / 2
miszak, 6,00 — 22,00 6ra kozott.

A dolgozdék személygépkocsival, motorbiciklivel vagy kerékparral jarnak dolgozni. A
HRI Il. teljes kapacitas melletti mikédéséhez tartozé varhatd személygépjarmi forga-
lom napi 40 db.

A teljes raktarozasi kapacitas elérésekor a HRI Il. telephelyhez kapcsol6do, valamint
a telephely + a Robert Bosch Ut varhaté teher- és személygépjarm( forgalmanak nagy-
sagrendjét a 2. sz. tablazat tartalmazza.

2. sz. tablazat
Forgalomndveke-
dés mértéke, %

Szallité jarmlvek szama, j/nap

Szallité | Jelen- Tiléesp" M{ko- |Jelenlegi + | Jelenlegi + | Telepi- | MUko-
jarmavek | leg dés | telepités mikodés tés dés
(max.)
lenergee- | 406 | 32 | 50 438 456 7,8 12,3
ocSsi
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személy-

gépkocsi 2677 5 40 2682 2714 0,2 1,5

3.7. A mar tervbe vett krnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A Horvath Rudolf Intertransport Kft. meglévé telephelyei és logisztikai tevékenysége
minden vonatkozd kérnyezetvédelmi elbirasnak és kibocsatasi hatarértéknek megfe-
lel, a kdrnyezet egyetlen elemét sem terheli a megengedettnél nagyobb mértékben.
Az Epitteté elvarasanak megfeleléen ugyan ezt a célt tartotta szem elétt az (j létesit-
mény kialakitasat kidolgoz6 6sszes szakagi tervez6. A kornyezetvédelem és fenntart-
hatésag szempontjainak valé megfelelést az alabbi létesitmények, illetve intézkedések
hivatottak biztositani:

3.7.1. Levegébtisztasagvédelem

- Atervezett logisztikai raktarcsarnok ftését korszer(, kdrnyezetbarat hészivaty-
tyus rendszer biztositja, alacsony villamos energia fogyasztasu gépek kerilnek
telepitésre, a létesitményhez Iégszennyezé pontforras nem létesul.

- A szallitast végzd gépjarmiiflotta fiatal, karbantartott és kivaldo miszaki allapot-
ban Iévd gépjarmiivei alacsony légszennyezbanyag kibocsatasa kevésbé ter-
heli a levegdt.

3.7.2. Felszini és felszin alatti viz védelme

A tervezett tevékenységhez kizardlag szocialis jellegl vizfelhasznalas szikséges, a
vizellatas a kdzmives ivovizrendszerrél biztositott, sajat kut nem létesul, a felszin alatti
vizkészletet a tevékenység sem mennyiségi, sem mindségi szempontbdl kozvetlenul
nem érinti.

A tervezett tevékenység soran szennyviz elbtisztitasra nincs szikség, a kommunalis
jellegl szennyviz kdzm(ves szennyvizcsatornaba kerul bevezetésre.

A parkoldk csapadékvize a zaportarozoba vezetés elétt olajfogd mutargyon, illetve

Barczy szlrékon lesz atvezetve, ezzel biztositjak a csapadékvizet befogadd felszini
viz minéségének védelmét.

3.7.3. Hulladékgazdalkodas

A tervezett Iétesitményben kis mennyiségi telepulési és csomagolas hulladék kelet-
kezik, termelési, illetve veszélyes hulladék nem keletkezik.

A Horvath Rudolf Intertransport Kft. figyelmet fordit a hulladékok keletkezésének meg-

elézésére, a keletkezett hulladékok mennyiségének minimalizalasara, szelektiv gy(j-
tésére és hasznositasra tortén6 atadasara.

3.7.4. Zajvédelem
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A HRI. Il. telephely tervezése soran alacsony zajterhelésli gépészeti berendezések
kerultek kivalasztasra, a kultéri telepitésit gépek zajkibocsatasat a berendezéshez tar-
tozé hangtompito, illetve szikseég esetén hangszigetel6 burkolat csokkenti.

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziiksé-
ges kapcsolédo miiveletek

3.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakéhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy meder-
kotras

A Horvath Rudolf Intertransport Kft. Uj logisztikai raktarcsarnokanak kialakitasa, az inf-
rastruktura kiépités, illetve a tervezett épitmény telepitése miatt banyaizem megnyi-
tasara, célkitermel6hely vagy lerakdhely Iétesitésére nincs szukség. A telepitéshez
nem kell sem engedélykoteles tereprendezést, sem mederkotrast végezni.

3.8.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, ta-
rolas, vizrendezés

3.8.2.1. A telepitéshez szlikséqes szallitas

A telepités soran a meglévé parkolé bontasahoz és az épitéshez kapcsolddo szalli-
tassal kell szamolni.

A parkolé bontasa soran keletkezd épitési hulladékok becsullt 6sszes mennyisége
8035 tonna, az épités soran a kitermelt fold az ingatlanon beldl kertil elteritésre.

A bontas, illetve a bontasi hulladékok elszallitasa varhatéan 1-1,5 hetet vesz igénybe.

Az |. kivitelezési itemnek megfeleld tereprendezés, belsé kdzmiivek, utak és parkoldk
kiépitéséhez tartozé gépi munka, tovabba az épitbanyagok beszallitasa varhatdéan 1
honapon keresztul tart valtozé intenzitassal, a legnagyobb, néhany napig tarté forga-
lom napi maximum 32 nehéz tehergépjarmiivet jelenthet.

A ll. kivitelezés Utemhez tartozo telepités rovidebb lesz, mivel a k6zmivek, zaporta-
rozo, infrastruktura jelentds része kiépult, ezért a gépi munka és épitéanyag beszalli-
tas varhatéan 2-3 hétig tart, valtozé intenzitassal napi maximum 18 db nehéz teher-
gépjarmi forgalma mellett.

A telepités soran raktarozasra nem kerul sor, tovabba vizrendezésre nincs szukség.

3.8.2.2. A meqgvaldsitas soran sziikséqges szallitas

A megvalositas soran varhatd teher- és személyszallitas volumenét a 3.6.3. pontban
a 6. tablazat tartalmazza.
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A HRI IlI. telephely tevékenysége nem termelés, ezért nem anyagok és eldallitott ter-
meékek tarolasa, hanem magat a szolgaltatast jelent6, mas cégek altal hasznalt anya-
gok és elballitott termékek tarolasa kap helyet a tervezett létesitményben.

A megvaldsitashoz vizrendezésre nincs szukség.

s s

3.8.3. A megvalositas soran keletkez6 hulladékokkal tértéené gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

Hulladékgazdalkodas

A Horvath Rudolf Intertransport Kft. altal tervezett Uj logisztikai raktarcsarnokban ter-
vezett raktarozas soran nem torténik atcsomagolas, az arut a beszallitott csomagolas-
ban taroljak, majd szallitjak ki.

A csomagoléanyag, gongyoleg sérulésebdl adoéddan minimalis mennyiségl csomago-
l6anyag hulladék keletkezhet, amit anyagfajtanként szelektiven gydjtenek és haszno-
sitasra adnak at a HRI I. telephelyen keletkezé hulladékokkal egyutt.

A logisztikai raktarcsarnokban keletkezd telepulési hulladék a hulladékgazdalkodasi
kdzszolgaltatonak kerul atadasra.

A létesitményben keletkez6 hasznalt toner, valamint az elektromos és elektronikus
hulladékok a keletkezés helyén kijelolt munkahelyi gyGjtéhelyen kertlnek gydjtésre,
majd engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelbnek kerulnek atadasra.

A csapadékvizelvezetés rendszerbe beépitésre kerll6 olajfogok szippantassal kerul-
nek tisztitasra. A matargyakbdl eltavolitott olajos-iszapos keverek veszélyes hulladek-
nak mindsul, melyet a szippantast végzé hulladékkezel ad at artalmatlanitasra.

A Barczy szir6k karbantartéasa soran eltavolitasra kerul olajos abszorbens szintén
veszélyes hulladéknak mindslil, felirattal ellatott, zart fémedényben torténé szelektiv
gyljtést kovetden engedéllyel rendelkezé hulladékkezelének kertl atadasra.

A keletkez6 hulladékok gydjtésének és kezelésének madjat foglalja 6ssze a 3. tabla-
zat:
3. sz. tablazat

Hulladék megnevezése HAK kéd Grgggj:s Kezelés médja
mUanyag csomagolasi hul- 1501 02 szelektiv atadas hasznositasra
ladékok
papir €s karton csomago- 15 01 01 szelektiv atadas hasznositasra
Iasi hulladékok
telepulési hulladékok 20 03 01 kevert atadas kozszolgaltatonak
hasznalt toner 08 03 17* szelektiv munkahelyi gy(jtéhely —

atadas kezelésre
elektromos és elektronikus 20 01 35* szelektiv munkahelyi gy(jtéhely —
hulladékok atadas kezelésre
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olaj-viz szeparatorokbdl 13 05 08* szelektiv | szippantassal torténé elta-
szarmazo hulladékok keve- volitast kovetd artalmatla-
réke nitas

olajjal szennyezett abszor- 15 02 02* szelektiv | munkahelyi gyGjtéhely —
bensek (Barczy szlirbbetét) atadas kezelésre

A hulladék munkahelyi gyijtéhely kialakitasa az egyes hulladékgazdalkodasi létesit-
mények kialakitasanak és Uzemeltetésének szabalyairdl szolé 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet 7. fejezet 13. §-aban foglaltak szerint torténik. A munkahelyi gy(ijtéhe-
lyen a hulladék azonosito felirattal ellatott edényben, keletkezésétdl szamitott legfel-
jebb 6 hénapig gyujthetd.

A HRI Il. telephelyen keletkez6 hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszol-
galtatasi kotelezettségnek a cég hataridében eleget tesz.

A szallité gépjarmivek karbantartasa, szervizelése, mosasa a HRI I. telephelyen tor-
ténik, a keletkez6 hulladékok gydjtése, tarolasa, kezelésre torténd atadasa a HRI I.
telephelyen torténik. Tekintettel arra, hogy a HRI II. telephely mikodése nem jar egyutt
a gépjarmdiflotta bévitésével, az Uj raktarcsarnok Uzembe helyezése nem jar egyditt a
szallité gépjarmlvek karbantartasabdl ered6 hulladékok mennyiségének ndovekedés-
evel.

Szennyvizkezelés

A tervezett logisztikai raktarcsarnokban kizarélag kommunalis jellegl szennyviz kelet-
kezik, mely el6kezelés nélkul kerul bevezetésre a hatvani kdzmives szennyvizelve-
zetd rendszerbe.

3.8.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellatéo-rendszerrel vagy vizki-
vétellel térténik

A létesitmény energiaellatasa kozépfeszultségi villamosenergia halézatardél torténik.

A létesitmény vizigénye k6zmdives ivovizrendszerrél biztositott, sajat kut nem létesul.

3.8.5. Egyéb - a 3.4. — 3.7. pontokban nem szereplé - kapcsol6dé miivelet

Nincsenek egyéb kapcsolt mlveletek.

y? e

3.8.6. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran ke-
letkez6 hulladékok és a kezeléslikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbi-
eknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A parkold bontasa

A hatvani 0335/41 hrsz-U ingatlanon jelenleg 9566 m? aszfaltos parkolé van, mely el-
bontasra kerul.
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6. abra — A bontasra kertil6 parkolo
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7. abra. - A bontasra kertil6 parkolo bejarata

A burkolatot gépes bontassal tormelékesre torik, az aszfalt- és az aljzat beton hulladé-
kot egymastdl elkulonitve szallitjiak el inert hulladékkezel6 telepre kezelés, illetve ujra-
hasznalat céljabdl.

A parkolé bontasabdl keletkezd hulladékok fajtaja és mennyisége:
4. sz. tablazat

Bontasi hulla’ldék HAK k6d Varhatd mennyiség, A huIIa<Ijék keze-
megnevezése tonna lése
beton 17 01 01 1435 atadas Ujrahasz-

nositasra
atadas ujrahasz-

aszfalt (bitumen ke-

: 17 03 02 717 s
] verek) nositasra
Osszes bopta3| hul- 2152

ladék

A bontas kornyezeti hatasai

Légszennyezés

A bontas soran a munkagépek és a bontasi anyagokat elszallitd tehergépkocsik lUze-
mébdl eredd kipufogdgazok, tovabba a bontassal jard kiporzas Iégszennyezé hatasa-
nak vizsgalatat a 7.1.6.3.2. pont tartalmazza.

Zajhatas

A bontast végz6 munkagépek mikodési zaja és a szallitd jarmivek kozlekedési zaja
a bontas id6szakaban jelentkezd kornyezeti hatas, melynek mertékét a 7.1.7.3. pont-
ban elemezzuk.

3.9. Magyarorszagon uj, kiilféldén mar alkalmazott technologia bevezetése ese-
teben kiilfoldi referencia

A Horvath Rudolf Intertransport Kft. U] logisztikai raktarcsarnokaban helyet kap6 rak-
tarozasi technika, tovabba az aruszallitas modja nem minésul Uj technologianak.

3.10. A 3.2.1. - 3.2.9. pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informaciok
ismeretében lehet azokat pontositani

A 3.2.1. — 3.2.9. pontban megadott adatok bizonytalansaga minimalis. A telepitésre
kerll6 technolégiat €s annak kornyezeti hatasait tekintve nincs bizonytalansagi te-
nyez6, mivel a technoldgia és az abbdl ered6 kdrnyezeti hatasok jol ismertek, a rakta-
rozas és a kozuti aruszallitas évek ota alkalmazott folyamata megbizhatésagot és ki-
szamithatdsagot biztositanak a tervezett projekthez.
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A Horvath Rudolf Intertransport Kft. Uj Iétesitményével kapcsolatban megfogalmazott
tervezeési cél konkrét, egyértelmil, a megvalositas technikaja ismert, a cég mikodd
logisztikai telephelyei referenciaként szolgalnak, a kivitelezést megalapozé tervezés
soran bizonytalansag nem merult fel, nyitott kérdések nem maradtak.

3.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szom-
szédsagaban meglévé vagy - a teleplilésrendezési tervekben szereplé - tervezett
teriilet-felhasznalasi médokat

A tervezett logisztikai raktarcsarnok telepitési helye a Horvath Rudolf Intertransport
Kft. tulajdonat képezd, hatvani 0335/41 hrsz. alatt felvett, kivett beépitetlen tertlet”
miivelési agu kiilteriileti ingatlan, mely Hatvan varos ENy-i teriiletén kialakitott gazda-
sagi terlleten talalhaté. Terliletigénye 69.217 m?2.

X

Forras: Google Earth 8. abra — Telepiési helyszin
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+ Kerekharaszt

10. 4bra — HESZ részlet
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A Robert Bosch ut E-i oldalan Iévé teriilet G/1 jel(i, a D-i oldalan G/2 jel(i gazdasagi
terlilet besorolasu, melyre a Hatvan Varos Onkormanyzat Képvisel6testiilet Hatvan
Varos Helyi Epitési Szabalyzatarél és Szabalyozasi Tervérél szold 6/2019. (lll. 29.)
onkormanyzati rendelete az alabbi elbirasokat tartalmazza:

26. § (1) Gazdasagi teruleten telek beépitésének feltétele a teljes kozmuvesités kiépu-
lése, kivéve az alabbi esetben: a) amennyiben a szennyvizelvezetésre az ingatlan koz-
vetlen kdzelében nincs méd, ezért az ingatlan szennyvizhaldzatra vald csatlakozasa
nem torténik meg, az ingatlanon a keletkez6 kommunalis eredetl szennyvizet zart
szennyviztarozoban kell tarolni annak elszallitasaig. Jelentés gazdasagi tevékenység-
bdl eredd szennyviz keletkezésével jaro tevékenység nem engedélyezhet6.

(2) A zoldfeluleti arany 50%-an tobbszintli novényzet telepitendd, jellemzben a telek-
hatarok menten.

(3) 400 m? -nél nagyobb alaptertilet(i éplilet elhelyezését lehetévé tevé telken a csa-
padékviz helyben tartasat, és helyben térténé felhasznalasat biztositani kell.

(4) Gazdasagi terlileten minden 300 m? alapteriletet elérd, vagy meghaladé épitmény-
hez méretezett zaportarozoét kell épiteni.

(5) Gazdasagi teruleten, kizardlag portaépulet elhelyezésére, a telek kozterulet, vagy
maganut menti elékerti savja is felhasznalhato.

(6) A gazdasagi terulet épitési dvezetében elbirt éplletmagassag, technoldgiai indo-
koltsag esetén, tulléphet6.

Az épitési ingatlant magaba foglalo, 9-es jellel ellatott gazdasagi teriiletre a HESZ 26.
§ (7) bekezdése az alabbi elbirasokat teszi:

,(7) A Robert Bosch ut — 3 sz. féut — kdzigazgatasi hatar — M3 autépalya — 21 sz. féut
— 21 sz. féut és Bibo Istvan ut kozott tervezett 6sszekotd ut altal hatarolt tertlet gaz-
dasagi teruletfelhasznalasu részére vonatkozo sajatos el6irasok (9 jel a szabalyozasi
tervlapon):

a) Jelentds forgalomkelt6 és -vonz6 gazdasagi terilet épitési dvezetében hasznalat-
bavételhez, a terlletnek, az Ipari Park tehermentesité utjaval (beleértve a Robert
Bosch utat, valamint a 3 sz. fout és a 21 sz. féut felé tervezett 6sszekotd szakaszok
és csatlakozasaik egyuttes nyomvonalat), érintkez6 szakasza mentén lévé bejaratok-
nal —a szomszédos jelentds forgalomkeltd és - vonzé terliletek bejaratanak figyelembe
vételével — az alabbi elsédlegesen forgalombiztonsagi szempontu fejlesztéseket kell
megvaldsitani:

aa) Kilén balra és jobbra kanyarodo, indokolt esetben varakozé savok létesitése,

ab) A Robert Bosch ut déli oldalan burkolatjellel elvalasztott jarda és két-iranyu kerék-
parut, az ut északi oldalan indokolt esetben jarda kiépitése, a gyalogos és kerékparos
forgalom kijeldlt helyen torténé atvezetésével, valamint

ac) Az érintett kozmivek szikségesseé valo védelmén és/vagy kivaltasan kivll, a koz-
vilagitas szabvanyositasaval és a csapadékviz elvezetés megoldasaval.

b) Azt a forgalmat kell jelent8snek itélni, amely a kapcsolodasi pontoknal hatassal van
a tehermentesit6 ut hasznalhatésagara, vagyis a gazdasagi tevékenység forgalmanak
akadalymentességére és a forgalombiztonsagra, a tehermentesité ut jelenlegi kapaci-
taskihasznaltsaga mellett.”
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A vizsgalt terllet jelenlegi és tervezett jov8beni hasznalata 6sszhangban van a telepu-
lésrendezési eszkdzokkel, a Horvath Rudolf Intertransport Kft. tervezett uj 1étesitmeé-
nyének épitési engedélyezési terve a Helyi Epitési Szabalyzat G/1 jelii épitési dvezetre
és a 9 jeld teruletre vonatkozé sajatos el6irasainak betartasaval készult.

,,,,,,

tényleges hasznalat modja a 11. abra jeldlésire vald hivatkozassal:

5. sz. tablazat

Helyrajzi szam / jel6lés

HESZ szerinti besorolas

Meglévé terulethasznalat

0335/36 (1)

G/1 jelli gazdasagi terilet

maganut

0355/18 (2) KOu jelli kdzlekedési teriilet Robert Bosch kozut
0354/2 (3) V/2 jell, k6zcélu nyilt csa-
torna medre és parti sav te- 0354/2 hrsz-u arok
rulet
0335/40 (4) G/1 jelli gazdasagi terilet beépitetlen terllet
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11. ébré - Szomézédos irrvgatlanok

3.12. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
vagy a teleplilésrendezési eszk6z6k modositasat

A tevékenység megvalodsitasa nem teszi szikségesse a terlletrendezési tervek, illetve
a telepulésrendezési eszk6zok modositasat, azokkal tovabbra is 6sszhangban van.

3.13. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kbvetben sor keriil-e
Osszetartoz6 tevékenységnek minésiilé uj tevékenység megvalésitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékeny-
ségre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiisz6bértéket
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A Kkvr. 2. § 81) bekezdés e) pontja szerint: ,0sszetartozd tevékenység a 3. szamu
melléklet szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységgel azonos,
a kornyezethasznal6 altal e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon,
ko0zOs beruhazasi céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. szamu
melléklet szerinti tevékenységnek mindsul, vagy olyan tevékenység, amely a 3. szamu
mellékletben meghatarozott kiiszobérték ala esik, azonban megkezdése esetén az 1.
vagy 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel egyutt a 3. szamu mellékletben
meghatarozott kiszobérték teljesul.

A tervezett logisztikai raktarcsarnokban helyet kapd, nem vegyi anyag raktarozas nem
tartozik a Khvr. hatalya ala, a raktarozasi kapacitas tovabbi novelésének a Khvr. sze-
rinti kiszobértékhez torténd hasonlitasa nem értelmezhetd.

A jelen vizsgalat a tervezett logisztikai raktarcsarnok 2 ha-t meghalado teruletfoglala-
sabol addédik, az épitési ingatlan esetleges bévitése pedig nem eredményezi ujabb
hatasvizsgalat lefolytatdsanak szikségességét, mivel a vizsgalat feltételét képezb te-
ruletnagysagnak egyetlen hatarértéke van.

z rr

3.14. A vizekbe térténbé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A vizsgalt tevékenység nem jar egyutt vizekbe torténd beavatkozassal.

4. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

A vizsgalt lIétesitmény nem nyomvonalas Iétesitmény.

5. A szamitasba vett valtozatok osszefliggése olyan korabbi, kiilondsen teriilet-
vagy telepulésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel és természeti eroforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi mod kivalasztasat

Az Uj logisztikai raktarcsarnok telepetésére kivalasztott hely minden szempontbdl a
legoptimalisabb terulet,
— a Robert Bosch ut tuloldalan meglévé HRI I. telephelyen rendelkezésre allo

gépjarmi karbantartasi kapacitas €s adminisztracios hattérnek kdszonhetéen,
— aHorvath Rudolf Intertransport Kft. tulajdonaban lévé tertilet a hatvani ipari park

része, ahol a tervezett tevékenység a hatalyos HESZ eléirasaival 6sszhangban
folytathato,

— az M3 autdpalya kozelsége a szallitasi tevekenységnek biztosit lakott terulet
minimalis érintését lehetdvé tevd, levegbtisztasag- és zajvédelmi szempontbadl
is kedvezb feltételeket

— akdzmiivek elérhetd kdzelségben rendelkezésre allnak.
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Fenti érvek mellett a tevékenység helyének kivalasztasara a Horvath Rudolf In-
tertransport Kft. nem vett szamitasba mas valtozatot.

6. A 3. pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényezék) varhatdé mértékének eléze-
tes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkulonitve, az
esetlegesen kornyezetterhelést okoz6 balesetek vagy meghibasodasok el6for-
dulasi lehetéségeire figyelemmel

Tekintettel arra, hogy a vizsgalt létesitménnyel és tevékenységgel kapcsolatban nem
merultek fel valtozatok, a tervezett telepités kornyezetterhelésének és -igénybevételé-
nek elézetes becslése a 314/2005. (X11.25.) Korm. rend. 6. § (2) bekezdésében foglal-
tak szerint a telepités, mikodés és felhagyas id6szakara jellemzé munkafolyamatokon
keresztll, az esetleges kornyezetterhel6 balesetek eléfordulasanak lehetéségét is fi-
gyelembe véve, egyetlen valtozatra vonatkozik.

6.1. Az egyes szakaszokra jellemzé munkafolyamatok

A telepités idbszaka: a tevékenység végzésehez sziukséges feltételek megteremtése
- teruletfoglalas, infrastruktura kiépitése, épités, berendezések telepitése

A tervezett logisztikai raktarcsarnok kialakitasa két kivitelezési és négy épitési utem-
ben az alabbi folyamtok révén valosul meg:

I. kivitelezési litem

— ameglévd aszfaltos parkold bontasa (a 3.8.6. pontban leirtak szerint)

— azl. és Il. épitési, azaz az |. kivitelezési (item szerinti 90x180 m? alapteriilet(
raktarcsarnok és iroda-szocialis rész kivitelezése

— atelephelyhez tartoz6 utcsatlakozas atépitése

— atelken kivuli kbzmUvek és tlzcsapok kiépitése

— azl. ésll. épitési Uitemhez tartoz6 kdzmicsatlakozasok kialakitasa

— a portaépulet megépitése

— a zaportarozo és bels6 csapadékvizelvezet6 rendszer Kivitelezése

— raktarozasi rendszer telepitése

— gépészeti berendezések telepitése

— bels6é kozmiivek kiépitése

— parkoldk és bels6 kozlekedési utak épitése

— a zOldterulet rendezése.

Il. kivitelezési iitem:
— az E-1 épitész rajz szerinti lll. és IV. épitési Gtemként jeldlt 90x180 m? méret
raktarcsarnok, irodaépulet és az ehhez tartozé utburkolat kialakitasa
— alll. és IV. épitési utemhez tartoz6 kdzmiicsatlakozasok kiépitése
— lll. és IV. épitési Utemhez tartozo raktarozasi rendszer telepitése
— gépeészet telepitése
— zOldterulet rendezése.


https://www.opten.hu/optijus/lawtext/3483#sid180224
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/3483#sid47360
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- Megvaldsitas, lizemelés szakasza: a tevékenység tényleges végzése, a létesit-
mény rendeltetésszerl hasznalata

A megvalositas szakaszaban a vizsgalt Iétesitményben a 3.5. pontban részletesen is-
mertetett logisztikai tevékenység folyik.

Felhagyas szakasza: a tevékenység megszuntetése.

A felhagyas szakaszaban elméletileg a telepités forditott sorrendben végeztt folyama-
tai varhatoak:

- raktarozasi rendszer kiszerelése, elszallitasa

- épuletgépészet leszerelése, elszallitasa

- raktarcsarnok bontasa / atalakitasa egyéb funkcié betdltésére

- belsé kdzmivek, parkoldk, kdzlekedési utak elbontasa / athelyezése

- tereprendezés.

6.2. Hatotényez6k varhatéo mértékének el6zetes becslése

6.2.1. Létesitési szakasza

6.2.1.1. Domborzat:
Hatétényez6: épités
Hatétényezd mértéke: semleges

Havaria: nem értelmezhetd

6.2.1.2. Talaj (f6ld)

Hatotényezd: Parkol6 bontasa

Talaj kitermelés, terlletrendezés

Epitési, bontasi anyagok rakodasa, szallitasa
Hatétényezbk mértéke: semleges / elviselhetd, atmeneti jellegi

Havaria: nem meghatarozhato.

6.2.1.3. Levegé:

Hatétényez6: szallito jarmivek légszennyezése
munkagépek Uzemelésébdl szarmazd légszennyezb anyagok
bontas és rakodas soran porképzddés

Hatas értékelése: atmeneti, elviselhetd
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Havaria: nem meghatarozhato.

6.2.1.4. Felszini viz:

Hatétényez6: zaportarozo tulfolydjabol vizbevezetés az arokba
Hatas értékelése: vizszennyezés

Havaria: szennyezbanyag élévizbe jutasa — nem valdszinl, megel6zhetd
eés elkerulheto

6.2.1.5. Felszini alatti viz védelme

Hatotényez6: feltart, burkolat nélkuli munkatertleten gépjarmivekbél, munka-
gépekbdl szennyezbanyag elfolyas

Hatas értékelése: nem jelents, megel6zhet6
Havaria: gépjarmivekbél, munkagépekbdl nagy mennyiségl olaj elfolyas

Hatas: lokalisan terheld lehet, de megel6zhetd, illetve a karesemény
lokalizalhatd, a szennyezés felszamolhat6

6.2.1.6. Zaj
Hatotényezd: szallité és munkageépek kozlekedeési és mikodési zaja
Hatas értékelése: nem jelentds, idészakos

Hatotényezd havaria esetén: nem értelmezhetd.

6.2.1.7. Elévilag

Hatétényez6: a munkateruleten lévé vadon nétt ndvények eltavolitasa
a terlleten allatok nem élnek

Hatas értékelése: semleges

Havaria: nem értelmezheto.

6.2.1.8. Epitett kbrnyezet
Hatotényezd: utak igénybevétele

Hatétényezd értékelése: nem jelent6s
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Havaria: nem értelmezhetd.

6.2.1.9. Eghajlatvéltozas
Hatotényezd: munkagepek, szallitojarmivek mikodése
Hatotényezd mértéke: jelentéktelen

Havaria: nem meghatarozhato.

6.2.2. Megvalésitas, miikédeés szakasza

6.2.2.1. Talaj
Hatétényez6: véletlen asvanyolaj elfolyas tehergépjarmibdl
Hatas értékelése: nem jelentds, megel6zhetd, illetve elharithatd

Hatas: lokalisan terhel6 lehet, de megel6zhetd, illetve a karesemény
lokalizalhato, a szennyezés felszamolhato

6.2.2.2. Levego:

Hatétényez6: szemely- és teherszallitas légszennyez6 hatasa
Hatas értékelése: megengedett hatarérték alatti, elviselheté

Havaria: nem értelmezhetd

6.2.2.3. Felszini viz:

Hatotényezd: szennyezett viz bevezetése
Hatas értékelése: nem valdszind

Havaria: nagy mennyiségl olajos viz bevezetése

6.2.2.4. Felszin alatti viz:

Hatétényez6: gépjarmivekbdl asvanyolajszarmazékok talajvizbe szivargasa
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Hatas értékelése: nem valdszinl, csekély mértéki
Havaria: Kicsi a valoszinlisége, mivel a kdzlekedési fellletek szilard burko-
lattal vannak ellatva, egy véletlenszer( tzemanyag elfolyas a

burkolt fellleten azonnal lokalizalhatd, a veszélyes anyag felitat-
hatd, az sem a talajt, sem a felszini vizet nem érintheti.

6.2.2.5. Zaj:

Hatotényez6: kultéri gépészeti berendezések mikodési zaja
aruszallité gépjarmivek kozlekedési zaja

Hatas értékelése: az alapallapothoz képest nem jelentbs

Havaria: nem értelmezhetd.

6.2.2.6. El6vilag:

Hatétényez6: nincs
Hatas: semleges
Havaria: nem értelmezhet6

6.2.2.7. Epitett kbrnyezet
Hatotényezd: utak igénybevétel miatti allagromlas

Hatas: nem jelentds.

6.3. Felhagyas szakasza

A felhagyas id6szakaban varhaté kornyezeti hatasok a telepités hatasaihoz hasonlit-
hatok abban az esteben, ha az épllet és a hozza tartozo infrastruktura elbontasra és
nem mas funkcié befogadasat szolgal6 atalakitasra kerul. Az Uj raktarcsarnok létesi-
tését alapos megvaldsithatésagi és gazdasagossagi vizsgalat el6zte meg, mikodését
hosszutavra tervezik. A felhagyas a munkahelyek megsziinése révén inkabb szocialis,
mint kornyezetterhelési hatassal jarhat.

7. Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1. A hatétényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, annak becs-
lése, hogy a teriilet allapota és funkcioi mikent valtozhatnak meg a telepités ko-
vetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast
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Az alabbiakban a tervezett tevékenység el6z6 fejezetben felvazolt hatétényezéinek
kornyezetre gyakorolt hatasat becsuljuk meg a telepitési hely jelenlegi kornyezeti alla-
potanak bemutatasabdl kiindulva.

7.1.1. A telepitési kérnyezet bemutatasa

A tervezett logisztikai raktarcsarnok telepitési helye a Horvath Rudolf Intertransport
Kft. tulajdonat képez6 hatvani 0335/41 hrsz. alatt felvett, ,kivett beépitetlen terulet”
mivelési agu kiilteriileti ingatlan, mely Hatvan varos ENy-i teriiletén kialakitott gazda-
sagi terlleten talalhatd. A 69.217 m? terlletl ingatlan a hatvani 0335/23 hrsz-U és
0335/34 hrsz-u ingatlanokbdl telekmegosztassal alakult ki.

A szomszédos terlletek felhasznalasi médja a 12. abra jeldlésire vald hivatkozassal:
— EK-re: 0335/36 hrsz-u maganut (1)
— DK-re: 0355/18 hrsz-u Robert Bosch kozut (2)
— DNy-ra: 0354/2 hrsz-u arok (3),
— ENy-ra: 0335/40 hrsz-U beépitetlen teriilet (4).
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A telepitési hely tdgabb kornyezetében — a 13. abra jeldlésire valo hivatkozassal - a
hatvani ipari park gazdasagi tevékenységnek helyet ado telephelyei vannak - Robert
Bosch Elektronikai Kft. (5), Horvath Rudolf Intertransport Kft. I. telephely (6), Lipéti
Pékség hatvani izeme (7), tovabba az M3 Budapest-Vasarosnamény autépalya (8).

A legkozelebbi lakéingatlan D-iiranyban, a telek D-i sarkatdl 355 méter tavolsagra van,
Lke jell, kertvarosias lakoterileten, a Kdlcsey Ferenc utca 88. szam, 6196 hrsz. alatt

(9).

%

Forras: Google Earth 13. &bra - Tagabb kérnyezet

7.1.2. Domborzat

Hatvan az Eszaki-kdzéphegység és az Alféld hatarteriiletén, az Eszak-alféldi horda-

lékkup-siksag foldrajzi nagytaj Hatvani-sik kistajan talalhato. A természetfdldrajzi taj-
beosztas szerint ez a vidék az Eszak-Alfoldi hordalékkup-siksaghoz tartozik, a varos

a Hatvani-sikon terul el.

A Hatvani-sik kistaj 99 és 209 m kozd6tti tszf-i magassagu teraszos hordalékkup-sik-
sag. Hatvan — Hort vonalaban tereplépcsdvel kulonul el a hegyvidéki tertletek hegy-
labfelszinétdl. A varos legjelentésebb kiemelkedését a Strazsa hegy jelenti. A kistaj
k6zépsb és DK-i része hullamos siksag, illetve az alacsonyabb fekvési, enyhén tagolt
siksag, Ny-i része az alacsony domblabi hatak és lejtk, E-i része a kézepes magas-
sagu tagolt siksag orografiai domborzattipusba sorolhatd. A felszin enyhén D felé lejt.

[5].
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A telepulés D-i, illetve Ny-i részére - beleértve a vizsgalat teruletet is - kozel sik, illetve
enyhén lejtés terepfelszin jellemzé. Atlagos tengerszint feletti magassaga 105 m. A
vizsgalt terlilet a Zagyva-folyo volgysikja folé emelkedd, gyepes felszini terasz-sikon
helyezkedik el.

A tevékenység domborzatra gyakorolt hatasanak el6zetes értékelése:

A vizsgalt terUletet az elmult években kivontak a mezégazdasagi mivelés aldl, annak
egy részét parkoldként hasznalta a tulajdonos Horvath Rudolf Intertransport Kft., a te-
rulet tobbi része pedig gyakorlatilag parlagon volt.

A tervezett raktarcsarnok létesitése és a benne helyet kapo tevékenység a dombor-
zatra nézve valtozast nem eredményez, arra nincs hatassal sem a telepités, sem a
mikodés, sem a felhagyas szakaszaban.

7.1.3. Eghajlat

Hatvan éghajlatara hatassal van a Matra, mérsékelten meleg-szaraz éghajlatu, keveés-
sel 1950 6ra folott alakul az évi napfénytartam. Az évi k6zéphémeérséklet 10,1 -
10,3 °C. Az évi abszolut hémérsékleti maximumok atlaga 34,4 °C, az abszolut mini-
mumok atlaga pedig —16,0 °C koruli. A fagyos napok szamat tekintve érdekesség,
hogy a teleplilés északi és déli része kdzott is klilonbség van, mig az északi felén 110-
120, a déli részen csak 100-110 a zuzmaras napok szama. A zivataros napok szama
atlagosan 40-44.

Az éves csapadéekmennyiség alacsonyabb az orszagos atlagnal, éves dsszege 550-
580 mm. Az évi mennyiségbdl 330 mm a vegetacids idészakban hullik. A 24 6ra alatt
lehullott legtobb csapadék 190 mm volt.

Leggyakoribb szélirany az ENy-i, masodik helyen a DK-i irany all. Az atlagos szélse-
besség 2,5-3,0 m/s kozott van.
Az ariditasi index 1,2-1,3.

A globalis atlaghémérséklet ndvekedéséért elsésorban a fokozott Gveghazhatast te-
szik feleléssé. Uveghazhatasu gazok azok a gazok, melyek elnyelik és visszasugaroz-
zak az infravoros sugarzast a Fold felszinére. A legfébb természetes Uveghazhatasu
gaz a vizgbz (H20), a szén-dioxid (COz2), a metan (CHa4), a dinitrogén-oxid (N20) és
ozon (O3). A legnagyobb mertekben a vizg6z jarul hozza az uveghazhatashoz, de a
legkori tartézkodasi ideje nagyon rovid, kb. 10 nap. Mennyiségét leginkabb a termé-
szetes folyamatok, valamint a légkor hémérséklete hatarozza meg. Ezzel szemben a
masik harom gaz légkoéri tartozkodasi ideje viszonylag hosszu (10-200 év), koncentra-
ciojukat az emberi tevékenységek jobban meghatarozzak.

Az ember altal ipari célokra kifejlesztett, a természetben nem eléforduld Gveghazha-
tasu gazok a kilonb6zé fluor-tartalmu szerves vegytuletek.

Az éghajlatra kedvezdtlen hatast gyakorld emberi tevékenységek kdzé tartoznak a
foldfelszin modositast eredményez6 folyamatok, példaul a kulszini banyaszat, erddir-
tas.


https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
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A telepités szakaszaban a Horvath Rudolf Intertransport Kft. tervezett uj tzeméplule-
tének kialakitasa nem jar az érintett terilet foldfelszin modositasaval, sem erdéirtassal.
A beruhazas eredményeként kialakul6 beépitett, illetve burkolt felliletek és a zoldteru-
letek aranya valtozik, de ennek sincs kimutathatd hatasa az éghajlatra.

A megvalositas szakaszaban a szallitasbol ered6 légszennyez6anyagok gyakorolnak
negativ hatast a légkorre, de a tevékenységhez tartozé napi 50 db tehergépjarmi és

40 db személygépkocsi uzemébél szarmazo kipufogdgazok klimavaltozast el6idézé

hatasa nem szamottevo.

A felhagyasi szakaszban a telepitési szakaszhoz hasonl6 hatasok varhatok, melyek
elhanyagolhatok.

A vizsgalt tevékenységbdl eredd kdrnyezeti hatasok a telepités, miikédeés és felha-
gyas idészakaban sem generalnak koézvetleniil éghajlatvaltozast eredményezé
folyamatokat, a hatasok csekély mértékiiek. A tevékenység éghajlatvaltozassal
Osszefliggd részletes vizsgalatat a 9. fejezet tartalmazza.

7.1.4. Felszin alatti viz és féldtani kézeg

7.1.4.1. Altalanos féldtani adatok [5]

A Hatvani-sik 97 és 209 m kdzotti terepszintfeletti magassagu teraszos hordalékkup-
siksag, tereplépcsdvel kulondl el a hegyvidéki tertletek hegylabfelszinétdl. Kozepes
magassagu tagolt siksag domborzattipusba sorolhato. A varos déli, illetve nyugati ré-
sze sik terlleten fekszik, a lejtésviszonyok egyedul a telepulés északi, északkeleti ré-
szeén valtoznak.

A terllet kialakitasaban nagy szerepet jatszott a Zagyva folyd, mely hordalékaval fel-
toltotte a meélyebb fekvésl részeket. A szél ereje kisebb halmokat alakitott ki, az ember
a folyd mocsaras részeit feltoltotte, agyag és homokbanyaszatot folytatott.

A Tura-Hatvan rogvonulat triasz, eocén és oligocén kori képzédmenyeire tobb szaz m
vastag (homokos, agyagos) pannoniai rétegek, erre pedig mintegy 20-25 km széles-
ségben a Zagyva-Galga hordalékkupja telepult. A Ny-i rész homokbuckas térszinét 2-
8 m-es |6szlepel fedi. A K-i szarny homokjat a szél formalta tovabb, helyenként vékony
|6sz0s homoktakaro is fedi. A kozéps6 részt fiatal ontésképzddmeények boritjak. A te-
rulet jelentésebb nyersanyaga a kavics, melyet a telepulés déli részén talalhato ,A Be-
ton” 16 teruletén banyasznak.

7.1.4.2. A telepitési hely talajtani adatai

Foldtani szempontbdl a vizsgalt terulet alatt pannon koru képzédmények alkotjak az
alapkézetet agyag, homok valtakozasaval. Ezeken pleisztocén rétegek fekszenek,
melyek kozott a kozeli vizfolyasok altal lerakott szemcsés és agyagos rétegek is el6-
fordulnak. A terulet kialakitasaban nagy szerepet jatszott a Zagyva folyd, amely hor-
dalékaval feltdltotte a felszin mélyebb fekvésil részeit.
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A talaj- és talajviz viszonyok tisztazasara, a projekt el6készitéseként a GEOHUN Geo-
technikai, Geologiai Tanacsado Kft. (3000 Eger, Rakoczi ut 93.) 1 db uj, 8 m mélyseégd,
Borro tipusu talajmechanikai furast készitett a tervezett épulet kb. kdzepe tajan, a ta-
lajmintakbol laborvizsgalatokat végeztek. Az épllet nagy mérete miatt épitési engedé-
lyezési eljaras szinten tobb uj furas nem készllt, de a talaj- és talajviz viszonyok a
szakvélemény készit6je altal a kornyezetben korabban végzett talajmechanikai vizs-
galatok adataival kerultek kiegészitésre.

A GEOHUN Kft. altal 2022. decemberében készitett ,Talajvizsgalati jelentés’-ben [2]
foglaltak szerint az alabbi talajrétegek kerultek azonositasra:

Fedd6-agyagos, valamint atmeneti rétegek:
— afelszint borito, 0,25-0,75 m vastag feltoltés anyag agyagos, vagy homokos

- 1-1,7 m kozott valtozé meélységig barna szinl, nehezen-igen nehezen sodor-
haté kdzepes-kovér agyag alkotja a fedéréteget, mely az egykori terméréteg
volt, de humusztartalmat mar elveszitette

— ez alatt egyenletes kifejlédésben kissé-kézepesen térfogatvaltozo, kozepes-jod
teherbirasu, vilagos barnassarga - sargas vilagosbarna szind, kbzepesen-ne-
hezen-igen nehezen sodorhaté kbzepes agyag réteg fekszik 3-3,6 m kdzott val-
tozd mélységig

— kb. 5,5 m mélységig tarté meszes kdzepes agyagréteg anyaga sargas-vilagos-
barna szin(, kozepesen-nehezen sodorhato, tomor, részben mésziszapos so-
vany-kbdzepes agyag.

— Ezt kovetéen 80-90 cm vastag atmeneti, agyagos-iszapos-homokos réeteg hu-
zbdik, ez vilagosbarna szindl, erésebben nedves; a talajvizszint felett kozepe-
sen-nehezen sodorhato, az alatt konnyen-kozepesen sodorhatoé sovany agyag-
iszap-agyagos homokbdl allo réteg, mely atmenetet képez az alatt fekvé ho-
mok-aprokavics réteg felé.

Szemcsés rétegek, illetve fekli agyag

— Az emlitett &tmeneti zénaval egyutt 3,8+4,55 m mélységig tarté agyagos, kotot-
tebb rétegsor alatt szemcsés zona kezdddik, de annak elterjedése, vastagsaga
valtozo.

— A folydvizi lerakodas miatt (egykori 6s-Zagyva altal elteritett), valtozo szintben
és valtozo vastagsagban jelentkez6, finom-kézépszeml homok, aprokavicsos
durvahomok-homokos aprokavics anyagu zéna kézepesen tomaor, néhol folyo-
sodo, talajvizet tartalmazé talaj.

— a4,55-5,9 m koz6tt huzodo, a kissé folydsodd homok alatt kezd6dé, viszonylag
tomor, nehezen sodorhatd, vilagosszurke szind koveér-igen kovér agyag, mely
a feltart 8 m-nél még tartott.

7.1.4.3. A tervezett tevékenység talajra gyakorolt hatasainak elézetes becslése

A tervezett létesitmény telepitése a talaj mechanikai igénybevételével jar, a kitermelt
talajtest helyét épitmény foglalja el, illetve egy részére szilard burkolat keral. A kiter-
melésre kerul6 talaj sajat ingatlanon belll kerdl elteritésre.
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A telepités idészakaban talajszennyezést okozhat a szallitd tehergépkocsik és az épi-
tési munkagépekbdl elcsopogé / elfolyd Uzem- és kenbanyag. Az ilyen jellegl szeny-
nyezés kifogastalan muiszaki allapotban lévé szallito- és munkagépeket Uzemeltetd
kivitelez6 cég alkalmazasaval megel6zhetd, ha mégis bekodvetkezik a szennyezés, az
azonnali beavatkozassal lokalizalhat6 és felszamolhato, a szennyezett talaj veszélyes
hulladékként torténd artalmatlanitassal kezelhetd.

A megvalédsitas (mikddés) idészakaban a tevékenység soran irodai, szilard halmazal-
lapotu veszélyes hulladékok keletkeznek, melyek szilard burkolatu uton torténé szalli-
tasa soran nem kovetkezhet be veszélyes anyag elfolyas, ami talajszennyezést okoz-
hatna.

A raktarozasi tevékenységhez tartozo szallitas telephelyen belll kizarolag szilard bur-
kolattal ellatott fellleten torténik, a HRI Kft. kifogastalan miszaki allapotban Iévé gép-
jarmiveivel, tehat varatlan asvanyolaj szarmazék elfolyas valészinlisége nagyon cse-
kély. Amennyiben ez mégis bekdvetkeznek a szilard fellletrél az elfolyt Gzem- vagy
kenbanyag azonnal felszedésre kerul, a talajt, vagy felszin alatti vizet nem érheti el.

A felhagyas id6szakaban a telepitéssel hasonl6 hatasok érhetik a talajt, a vizsgalt te-
vekenyseéget és létesitményt azonban hosszu tavra tervezik.

A fentiek alapjan a vizsgalt tevékenység talajra gyakorolt hatasa az elézetes becslé-
sek szerint semlegesként, illetve elviselhetének minésithetd.

7.1.4.4. Talajviz

A VGT3 1-4. mellékletében |évé adatok szerint a vizsgalt terllet alatt a p.2.9.1. kdddal
azonositott viztest

— foldtani tipusa térmelékes

— vizadd tipusa: porozus, a viz hémérseklete: hideg.

A talajvizszint atlagos szintje 380-462 cm kozott mozog a terep alatt. Az eddig meért
maximum 243 cm, a minimum 554 cm terep alatt. Mennyiségét 1-3 I/s.km?-re becsiilik.
A kémiai jellege Hatvantol DNy-ra és DK-re natrium-, a Kistajon belul mashol kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos. A keménysége a Zagyva mentén 35 nk°® korul van.
Ujhatvan varosrészben 1057 méter mélységbédl termelnek ki 40 °© C-os natrium-karbo-
natos hévizet.

A vizsgalt terllet talajvizre vonatkoz6 megallapitasai [2]:

A vizsgalt terulet kdrnyezetében a GEOHUN Kift. altal 2012-ben, 2015-ben, 2019-ben,
illetve 2000-ben végzett talajmechanikai vizsgalatok soran az észlelt talajvizszint -4 m
terep alatti, a nyugalmi talajvizszint -3,2 m terep alatti volt, a Kdlcsey utcaban lévé
asott kutakban 1997-ben 1,2-1,8 m mélyen allt a talajvizszint.

A tervezett épulet alapteruletének kb. kozepén 2022. december 2-an végzett uj talaj-
mechanikai furasban az agyagrétegek atfurasa utan, a szemcsés-homokos rétegben
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jelent meg a talajviz, 3,8 m mélyen. A furas befejezése utan a nyugalmi szintet 3,95 m
mélyen mérték.

A rendelkezésre all6 adatokat 0sszegezve és mérlegelve, a GEOHUN Kft. a jelen ter-
vezési terlleten a maximalis talajvizszintet a 2022.12.02-an mért nyugalmi szint felett
1,6 m-rel, a -2,5 mRel. szinten adta meg.

7.1.4.5. lvovizbazis

A Heves Megyei VizmU Zrt. altal Uzemeltetett, Hatvan varos ivovizellatasat biztosito
ivovizbazis a VGT3 2.1. mellékletében foglaltak szerint sérllékeny GUzemeld vizbazis,
mennyiségi problémaval. A védend6 termelés 3.425 m3/nap. A felszin alatti viztest
mennyiségi és kémiai allapot szerint ,gyenge” mindsitésa.

A VGT3-ban kdzzétett adatok szerint a pordzus tipusu vizado foldtani kozeg nem ve-
szélyeztetett, azonban a vizbazisban klor és nitrat szennyezés kerult kimutatasra,
ezeért a vizbazis 0sszesitett veszélyeztetettsége ,4 — kimutatott szennyezés” kategori-
aba van sorolva.

Az ivovizbazis védéterilete a KDVVH 1805-1/2014. hatarozataval kijeldlésre kerdlt, a
vedébteretek hatarat a 14. abra szemlélteti.

Avizsgalt, HRI Il. telephely kialakitasa az ivévizbazis véd6ovezeteket nem érinti, azok-
tol tavol helyezkedik el.



48

Hidrogeoldgiai védbbvezetek

Hidrogeoldgiai B védbidom felszini vetilete
-——-- Hidrogeoldgiai B véddidom felszini metszete e

—— Hidrogeoldgiai A védbidom felszini vetiilete

Foldrésziet hatar
——-- Hidrogeoldgiai A védtidom felszini metszete Fekvéshatar
Kiilsth véddidom felszini vetiilete I Beltertlet
—— Belsf v&ddidom felszini vetilete T Zankent “
Forras:[1] 14. abra. Ivovizbazis véddbteriilet

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levé telepllések be-
sorolasarol sz6lé 27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet melléklete értelmében Hatvan
érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi tertleten |évé teleplilés.

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VI.21.) Korm. rendelet 2. szdmu
melléklete szerint a ,Felszin alatti viz allapota szempontjabdl fokozottan érzékeny te-
rulet” kategdriaba tartoznak

a) Uzemeld és tavlati ivovizbazisok, asvany- és gyégyvizhasznositast szolgalo vizki-
vétele — kulon jogszabaly szerint — kijel0lt, illetve el6zetesen lehatarolt bels6-, kulsé-
€s végleges vizjogi hatarozattal kijelolt hidrogeoldgiai védéteriletei.
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b) Azok a karsztos terlletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en belll a felszin alatt
mészkd, dolomit, mész- és dolomitmarga képzédmények talalhatok.

c) A vizgazdalkodasrél szold 1995. évi LVII. térvény szerint allami tulajdonban lévé
felszini allévizek mederéltél szamitott 0,25 km széles parti savja, kulon jogszabaly sze-
rint regisztralt természetes furdéhely esetében a mederéltdl szamitott 0,25—-1,0 km ko6-
zOtti Ovezete is.

d) A Nemzetkdzi Jelentéségl Vadvizek jegyzékébe felvett terliletek, tovabba a kulon
jogszabaly szerinti Natura 2000 vizes él6helyei.

A besorolast az a) pont szerinti feltételek fennallasa indokolja.

A nitratérzékenynek minésulé tertleteket a 27/2006 (Il. 7.) Korm. rendelet hatarozza
meg. A ,nitrat-rendelet’ célja a vizek védelme a mez8gazdasagi eredetl nitrat-szeny-
nyezéssel szemben, és a vizek meglévé nitrat-szennyezettségének tovabbi csokken-
tése. Hatvan kozigazgatasi terllete sem a vizek mez6gazdasagi eredetl nitrat-szeny-
nyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006. (Il. 7.) Korm. rendelet mellékletében,
sem a VGT3-ban nincs nevesitve.

A HRI II. telephely kialakitasa és az azon tervezett tevékenység a hatvani ivovizbazis
hidrogeologiai védbéidom teruletét nem érinti, az ivovizmindségre nincs hatassal. Te-
kintettel arra, hogy a HRI Il. telephelyen kizardlag szocialis jellegl ivovizigény merul
fel, a tervezett tevékenység az ivévizbazis mennyiségi védelmét sem befolyasolja.

7.1.4.6. A tervezett létesitmény felszin alatti vizre gyakorolt hatasanak el6zetes érte-
kelése

A telepités szakaszaban a logisztikai raktarcsarnok kialakitasaval kapcsolatos bontasi-
epitési munkak hatasat kell vizsgalni.

A talajmechanikai szakvéleményben foglalt alapozasi javaslat alapjan az alapozasi
munkak varhatéan nem fogjak érinteni a talajvizet, abba a munkagépek és szallité jar-
mivek esetleges asvanyolaj szarmazék elfolyasa kdzvetlenil nem kerilhet be.

A vizsgalt tevékenység telepitése soran a mar tdbbszor emlitett, gépjarmivekbdl elfo-
lyd szennyezbanyag elméletileg veszélyeztetheti ugyan a felszin alatti viz min6ségét,
azonban az ilyen jellegl szennyezés gyors beavatkozassal lokalizalhaté és felszamol-
hato, a talajvizet nem érheti el.

A miikédési szakaszban a HRI Il. telephelyen tervezett raktarozasi technoldgia nincs
hatassal a felszin alatti viz min6ségére. A tevékenység soran semmilyen vizszennyez6
anyagot nem juttatnak sem a felszini kdzegbe, sem a felszin alatti vizbe. A technoldgia
soran keletkezd hulladékok gyUjtése és atmeneti tarolasa a vonatkozo jogszabalyok-
nak megfeleléen, elkllonitetten, a kérnyezet szennyezését kizaré6 moédon torténik,
szallitasa kizardlag szilard burkolattal ellatott terlleten torténik.

A telephelyen belll az olajszarmazékokkal potencialisan szennyezdédhetd, parkolokrol
O0sszegyljtott csapadékviz olajfogd mitargyban, illetve olajszir6kén kerul atvezetésre
és zart csatornarendszeren keresztiuk zaportarozéba van bevezetve, tehat a talajba,
illetve a felszin alatti vizbe olajtartalmu csapadékviz nem szivaroghat.
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A felhagyas id6szakaban a telepitéssel hasonlé hatasok érhetik a talajt, a vizsgalt te-
vékenységet és létesitményt azonban hosszu tavra tervezik.

A fentiek alapjan a vizsgalt tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt hatasa az
elézetes becslések szerint semlegesnek mindsitheté.

7.1.5. Felszini viz

Vizfoldrajzi szempontbdl Hatvan varosa a Zagyva vizgydjt6 tertletéhez tartozik, amit
a 1242/2022. (IV. 28.) Korm. hatarozattal jévahagyott Magyarorszag vizgyjté gazdal-
kodasi tervének masodik felulvizsgalata (VGT3) 2.10. szammal azonosit. A Zagyva
folyd Hatvan két varosrészét, Ohatvant és Ujhatvant valasztja el. A folyé ma megfele-
|6en kialakitott arvizvédelmi toltések kozott halad.

A HRI II. telephely DNy-i telekhatara mellett egy nagyszelvényl csapadékviz elvezetd
arok huzédik az M3 autépalya felé mutatod eséssel, ahol egy csapadékviz atemel6 to-
vabbitja az 6sszegyiilt vizet. A Robert Bosch ut melletti mély foldmedri arok ebbe a
f6-arokba vezeti a vizet. A Hatvan Varosi Onkormanyzat lizemeltetésében 1évé csapa-
dékviz elvezetd arokban a csapadékviz altalaban elszikkad, intenziv es6zés esetén
pedig befogaddja az épitési ingatlantdl EK-i iranyban folyé Bér-patak.

A Bér-patakot a VGT3 1.1. melléklete az alabbi adatokkal azonositja:

- tipus: dombvidéki — kozepes esésli — meszes - durva és kézepes-finom meder-
anyagu, kicsi vizgyjt6ja vizfolyas

- hossza: 13,7 km

- teljes vizgy(jté terulet: 71 km2

- sokéves kdzépvizhozam a teljes vizgy(ijtén: 0,0951m?3/s
- leggyakoribb vizhozam: 0,964 m3/s

- augusztusi 80%-os vizhozam: 0,0105 m3/s

- id6szakossag: id6szakos

- jellemzé hasznositas: vizelvezetés

A VGT3. 6.1. mellékletében kdzzétett adatok szerint a Bér-patak

- biologiai elemek szerinti allapota: mérsékelt

- fizikai-kémiai elemek szerinti allapota: mérsékelt

- hidromorfoldgiai elemek szerinti allapota: kivalo

- Okoldgiai mindsitése: mérsékelt

- kémiai allapota: jo.
A Bér-patak befogaddja a Herédi-Bér patak, mely a Zagyvaba folyik bele.
A vizsgalt telephely tets- és burkolt felliletérdl dsszegylijtott csapadékviz a telek ENy-
i sarkaba telepitend6 zaportarozoba kerul bevezetésre, a tetéviz egy részét pedig egy

foldalatti taroléban gydUjtik és a zdldterllet 6ntdzése révén helyben tartjak.

A zoldteruletre hullé csapadék a talajban elszikkad.
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A zaportarozé tulfolydja a telephely 0354/2 hrsz-i ENy-i szomszéd ingatlanon 1évé
nagyszelvényi foldarokba vezeti a f0l0s vizet és extrém nagyintenzitasu es6zés soran
azon keresztul akar a Bér-patakba is juthat a HRI |l. telephelyrdl szarmazé csapadék-
viz, ennek azonban kicsi a valdszinlsége.

A tervezett létesitmény telepitési id6szakaban, a csapadékviz-gyljté és tarozé rend-
szer kiépitését megel6zden az épitési tertletrél elméletileg juthat a 0364/2 hrsz-u fold-
arokba a szallité jarmivek és munkagépek altal asvanyolaj szarmazékkal szennyezett
csapadékviz, ami az arokban elszikkad, vagy intenziv es6zéskor eljuthat a Bér-pa-
takba, de ennek valoszinlisége nem nagyobb, mint az, hogy a Robert Bosch uton koz-
leked6 gépjarmivekbdl szarmazd asvanyolaj-eredetl szennyez6 anyagok mosodnak
be az utrdl a vizelvezet6 arokba.

A Kivitelezd kivalasztasanak szempontja a kivalé minéségii munkagépekkel torténé
munkavégzés, ami minimalisra csokkenti a véletlenszer( Uzemanyag vagy kenbanyag
elfolyas valoszinlségeét.

A megvaldsitas idészakaban az épuletekrél és burkolt feluletekrél 6sszegyjtott csa-
padékviz a zaportarozoba kerul. A zaportarozoba a parkolok olajfogd mitargyban, il-
letve Barczy szirén elbtisztitott csapadékvize, valamint a tet6fellletek szennyezé-
anyag mentes csapadékvize van bevezetve. A zaportarozé tulfolyéjan az arokba, on-
nan nagyintenzitasu es6zés alkalmaval a Bér-patakba jutd csapadékviz szennyezé-
anyag tartalma nem haladhatja meg a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonat-
kozd hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes szabalyairdl sz6lo 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 2. szamu mellékletében ,4. Altalanos védettségi kategéria befogadéira”
megallapitott hatarértékeket, ami SZOE-ra vonatkozdan 10 mg/l. Az el6irt hatarértéket
a megfelel6 hidraulikai- és tisztitasi kapacitas méretezéssel kivalasztott olajfogd mi-
targy, valamint a viznyel6kbe tervezett Barczy szlrék telepitésével és elbiras szerinti
lizemben tartasaval biztositja az Epittets.

A parkolok csapadékvizét el6tisztito olajfogdk gondos karbantartasat a Horvath Rudolf
Intertransport Kft. garantalja. A matargyat elbiras szerinti gyakorisaggal ellenérzi, a
feluszott olajat és a killlepedett olajos iszapot a tevékenység végzésére engedéllyel
rendelkezd vallalkozassal tavolittatja el és szallittatja el artalmatlanitasra, a Barczy
szUrbk szlrdbetétjét telitbdés elbtt csereli.

A tevékenyseég soran keletkezé szennyviz teljes mennyisége szennyvizcsatornaba ke-
rul bevezetésre, felszini vizet nem szennyez.

A felhagyas id6szakaban a telepitéssel hasonlé hatasok érhetik a vizelvezeté arkon
keresztul a Bér-patak vizét, azonban a vizsgalt tevékenységet hosszu tavra tervezik.

A fentiek alapjan a vizsgalt tevékenység felszini vizre gyakorolt hatasa az elézetes
becslések szerint csekély mértékiinek, megel6zhetének mindsithetd.
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7.1.6. Leveg6

7.1.6.1. Légszennyezettséqi alapallapot

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szold 4/2002. (X.7.) KvwWM
rendelet 1. melléklete szerint Hatvan kozigazgatasi terulete a 10. ,Az orszag tobbi te-
rulete” megnevezési zénacsoportba van sorolva.

6. sz. tablazat

Nit-
PM10
Kén-| ro- |Szén- Ben- PM10 PKMaL(.) PM10 | PM10 benz(a)-
di- | gén-| mon- |PM10 2ol Arzén mium Nikkel | Olom pirén
oxid | di- | oxid (As) (Ni) | (Pb)
oxid (Cd) (BaP)
Lég-
szennye-
zettségi
agglome-
racio
10. Az
orszag
tobbi teru-
lete, FIF|F | E|F| F | F | F | F D
kivéve az
alabb ki-
jelolt va-
rosokat

A zbénacsoport a légszennyezettség alapjan kijeldlt olyan terlletegységet jelent, ame-
lyen belll a szennyezd anyag koncentracioja tartésan vagy idészakosan a levegoéter-
heltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasok kibocsa-
tasi hatarértékeirél sz6l6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a tovabbiakban: VM rendelet) 5.
mellékletében meghatarozott tartomanyok valamelyikébe esik.

A VM rendelet 5. szamu melléklete szerint:

E csoport: azon terllet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszdb kozott van.

F csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint az also vizsgalati kUszobot nem
haladja meg.

Az alsé és felsd vizsgalati kiszobérték meghatarozasa a levegéterheltségi szint és a
helyhez kotott 1égszennyezé forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével,
ertékelésével kapcsolatos szabalyokrol sz6l6 jogszabaly szerint torténik.

A levegb védelmérdl szold 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:
alap levegoéterheltség: a vizsgalt Iégszennyezd forras mikodése nélkll a kdrnyezeté-
ben kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6-
terheltségi szint, amelyhez a vizsgalt Iégszennyezd forras kibocsatasanak hatasa hoz-
zaadodik.
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A tervezési terllet alap levegbterheltségi értékeit az Orszagos Levegbszennyezettségi
Mérohalézat mérései alapjan az Orszagos Meteorologiai Szolgalat altal készitett,
,2021. évi Osszesitett értékelés hazank levegémindségeérdl a manualis méréhalozat
adatai alapjan” cim( jelentés [6] tartalmazza, 2021-ben Hatvanban az

— NO:2 koncentracid éves atlag értéke 24 6ras atlagok alapjan: 26,98 ug/m3

— Ulepedé por koncentracio éves atlag értéke: nincs adat.

A NO2 koncentracio alakulasa 2012-2021 k6z6tt Hatvan tertletén az OMSZ jelentés-
ében kozzétett grafikon szerint:

4.3.1. Nitrogén-dioxid (NO_) koncentracié alakulasa 2012-2021 kéz6tt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal teriiletén

50
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0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Detk 18.23 26.43 2467 27.09 18.73 2117 22.92 15 20.53 26.27
e Domoszl & 15.31 22.63 21.2 2367 247 18.22 71 6.75 139 17.56
Eger 2831 31.99 3334 31.82 2593 30.2 12.92 14.87 26.15 28.48
Gyangyos 19.5 31.68 2262 25.54 30.85 21.59 17.41 8.57
Hatvan 34.09 20.65 1397 29.75 15.38 16.13 21.63 2698
Forras: OMSZ 15. dbra — NO2 konc. alakulasa Hatvan teriiletén

Hatvanra vonatkoz6an nincsenek NOx, CO és PM1o Iégszennyezettségi adatok, ezért
az NOx-re és CO-ra a legkdzelebbi, ~42 km-re lévé méréponton, Vac, Csanyi krt. mé-
réhelyen mért koncentraciot, a PM1o-re pedig a ~30 km-re Iév6 Halmajugran mért kon-
centraciét vettem figyelembe.

Az OMSZ Aaltal készitett, ,2021. évi Osszesitett értékelés hazank levegdmindségérdl
az automata méréhalozat adatai alapjan” cim jelentés szerint a Vac, Csanyi krt. meg-
nevezésl méréhelyen az éves atlag koncentracié 24 6ras atlagok alapjan

- CO koncentraci6 éves atlag értéke: 485 ug/m?
- NOx koncentracio éves atlag értéke: 49,7 ug/m3

illetve az OMSZ altal készitett ,Az OLM 2020. évi szallé por PM10 és PM2,5 mintavételi
programjanak osszesit6 értékelése” cimi jelentésben kozolt, Halmajugra méréhelyen
az éves atlag koncentracio 24 éras atlagok alapjan

- PMio koncentracio éves atlag értéke: 17,69 uyg/m?.

A VM rendelet 1. szamu melléklete szerint a levegbterheltségi szint egészseégugyi ha-
tarértékei a kiemelt jelentéségi légszennyez6 anyagokra:
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7. sz. tablazat

Légszennyez6 Imisszids hatarérték, ug/m?
anyag oras 24 oOras éves
NO:2 100 85 40

a naptari év alatt
18-nal tobbszor
nem léphetd tul

CO 10000 5000 3000

szallo por (PM1o) - 50 40

a naptari év alatt
35-nél tébbszor
nem léphetd tul

SO2 250 125 50

7.1.6.2. A tervezett létesitményhez kapcsolodo kibocsatasok
A jelen vizsgalatban légszennyezb6anyag kibocsatassal jard tevékenységek:

a telepités szakaszaban:
- szallité jarmivek, munkagépek telephelyen beluli Gzeme - Iégszennyezd anya-
gok: NO2, CO, CH, PM1o, diffuz forras
- bontasi- és épitbanyag szallitas - légszennyez6 anyagok: NOz2, CO, CH, PM1o
vonalforras
- kiporzas - szallé por PM1o — diffuz forras

a megvalositas (miikédeés) szakaszaban:
- személy- és teherszallitas: CO, NOz, CH, PM1o, vonalforras

a felhagyas idészakaban:
- szallitds, munkagépek — megegyezik a telepitésnél leirtakkal.

7.1.6.3. Telepitési szakasz

7.1.6.3.1. Epités-bontési tevékenyséq

A telepités szakaszaban: munkagépek és a szallité jarmivek légszennyezbanyag ki-
bocsatasaval, tovabba kiporzas keltette diffuz forrassal kell szamolni.

Légszennyezd anyagok: NO2, CO, CH, PMo.

A parkol6 bontasa és a bontasi hulladékok elszallitasa, tovabba az I. kivitelezési utem
épitési munkaihoz tartozé féldmunka, a kitermelt fold telken beldli elteritése, tovabba
a beton-, zuzottkd, homok, kavics, épuletelemek beszallitasa légszennyezéssel jar.

El6re lathatéan a telephelyen belll
— 3 db dizel uzem( nehézteher gépjarmi — motorteljesitmény 243 kW
— 2 db dizel tzemi féldmunkagép- motorteljesitmény: 140 kW
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— 1 db dizel tzemi rakoddgép - motorteljesitmeny 110 kW
egyuttes jelenlétével és légszennyezbanyag kibocsatasaval lehet szamoilni.

A munkagépek és tehergépkocsik légszennyez6anyag kibocsatasanak szamitasahoz
a Worldwide emission standards — On and off-highway commercial vehicles 2018/2019
cimd Delphi Technologies kiadvanyban [8] megadott, az eurdpai unios kibocsatasi nor-
mak szerinti, teljesitmény fuggvényében meghatarozott fajlagos emisszios normakat
hasznaltam:

8. sz. tablazat

Teljesitmény, CO NO2 PM CH
kW g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh

56 - 75 5,0 3,3 0,025 0,19

75-130 5,0 3,3 0,025 0,19

130 - 560 3,5 2,0 0,025 0,19

A munkagépek légszennyezbanyag kibocsatasa:
En = fajlagos kibocsatas x teljesitmény x munkagépek szama, g/h
A maximalis teljesitmény melletti Gzemelés esetén a munkagépek varhato 1égszeny-

nyez6anyag kibocsatasa:
9. sz. tablazat

Névleges | CO emisz- | NOx emisz- PM1o CH emisz-
Munkagép teljesit- szié szié emisszio szié
mény, kW g/h g/h g/h g/h
foldmunka- | 4 /4 0 980.0 560.0 7.0 53.2
geép, 2db
rako"ggep' Tl 110x1 550,0 363,0 275 20.9
tehergepko- | 5443 2551 5 1458,0 18,225 138,51
csi, 3db
Bsszesen: 40815 2381 27.975 212.61

Tekintettel arra, hogy realisan a munkagépek 50 %-os teljesitménykihasznalassal mi-
kodhetnek és 50 %-os egyuttmikodéssel szamolhatunk, igy a varhaté légszennyez6-
anyag emisszio:

10. sz. tablazat

Mu’nlfalglé’p é? CO emisz- | NO2 emisz- | PM1o emisz- CH er.r]isz-
szallité jarmu . . szio
telephelyen Sz/'r? Sz/'r? Szllr? g/h
belil g g 9
munkagépek 1020,375 595,25 6,994 53,1525

Az épitkezés soran a munkagépek és szallité jarmivek légszennyezdanyag kibocsa-
tasa diffuz forrast képez, a kibocsaté felllet az egy-egy munkafazisban a munkagépek
altal bejart tertlet.
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(Diffuz forras: olyan levegéterhelést okozo tevékenység, kibocsaté felllet vagy beren-
dezés, amely nem minésul Iégszennyezd pontforrasnak, tovabba a szabadban végzett
tevékenység, amely légszennyez6anyag kibocsatassal jar.)

A légszennyezbanyagok terjedésének vizsgalatara a telephely kornyezetére jellemz6é-
ként alkalmazott allandok érteke:

- atlagos szelsebeseg: 2,5 m/s
- jellemz6 szélirany: ENy-i
- stabilitasi érték: semleges D (6)

A légszennyezd anyagok maximalis imisszo értékét és a terjedésvizsgalati modelle-
zést a Kozép-Tisza vidéki Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Felligyel6ség hon-
lapjardl letdlthetd, ,Hatastavolsag 8.0.0.4” nevii szoftverrel végeztem.

A program a légszennyez6 forrasok hatasterlletének a levegd védelmérél szold
306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjaban megfogalmazott kritériumok sze-
rinti meghatarozasara lehet hasznalni:

»14. helyhez kotott pontforras hatasterulete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhato
azon legnagyobb terilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mel-
lett kibocsatott Iégszennyezd anyag terjedése kdvetkeztében a légszennyez6 pontfor-
ras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a
fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli le-
vegobterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal na-
gyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Diffuz légszennyezés esetén a hatasterulet programot a levegb védelmérdl szold
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjaban megfogalmazott kritériumok sze-
rinti meghatarozasara lehet hasznalni:

»12¢. helyhez kotott diffuz forras hatastertllete: a vizsgalt diffuz forras kortl lehatarol-
hat6 azon legnagyobb terulet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihaszna-
las, ennek hianyaban jellemz6 Uzemallapot mellett kibocsatott — miszaki becsléssel
meghatarozhatd — légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd dif-
fuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett,
a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli
levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében 24 éras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal na-
gyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.”

A szamitasok szerint az épitési-bontasi munkakhoz tartozé szallitéjarmivek és mun-
kagépek telephelyen beluli mikodésébdl eredd, varhato légszennyezbanyag terhelés:

11. sz. tablazat
Légszennyezd anyag CO NO2 PM1o
maximalis koncentracio, ug/m?3 8231 4799 12,5
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maximalis terheltség tavolsaga, m 1 1 1
Hatasterulet, m ,A” feltétel 13 131 -
7
2

Hatasterllet, m ,B” feltétel 102 -
Hatasterulet, m ,C” feltétel 2 2

A munkagépek és szallitojarmivek telephelyen bellli mozgasabodl ered6 légszennye-
zés hatasterulete az NOx-re adodoé maximalis hatasterllet, mely az egyes munkafo-
lyamatok valtozo, 50x50 méteres munkaterulet korbekerit6 131 m sugaru terulet. Az
ingatlanhataron végzett foldmunka 1-1 napig tart, ekkor a hatastertlet az épitési ingat-
lannal szomszédos telek 131 méter sugaru teruletét érinti.

A bontas és épités munkagépek jelenlétét igényl6 munkafazisai viszonylag rovid ideig
tartanak, a leveg6terhelés nem szamottevd, jellemzben az épitési teruleten belul je-
lentkezik atmeneti jelleggel.

Az épitési-bontasi munkakbdl a telephelyen belll keletkezé nitrogén-oxid terhelés ter-
jedését a 15. abra szemlélteti.

HRI L Epités-l:gont_és munkagépek - NOx
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s

5000

I I [
l Hatastavolsag -8.0.0.5

4000

3000

I
1
1
2000+

C (ngim3)

': \ "
0 1
0 15 30 45 60 75 %0 106 120 135 150
X (méter)

Nitrogén-oxidok, NOx mint __. A -feltétel: 20 pg/m3 - __, C -feltétel: 3839 pg/m3 —_ Allag: 223 pg/m3
= NO2 131m -2m
==+ Maximum: 4799 pg/m3 -1m B -feltétel: 30,1 pg/m3

-102m
16. abra

Epitési-bontasi munkakbol eredé NO- terhelés hatastavolsag

7.1.6.3.2. Kiporzas

A bontasi tevékenység, tovabba a tervezett épitmények alapozasaval jaré foldkiterme-
lés és -elterités kiporzassal jarhat, ami diffuz légszennyez6 forrast képez, a 1égszeny-
nyezd anyag pedig a szallé por (PM1o).

A HRI II. telephelyen az I. kivitelezési Utem szerinti |étesitmények telepitését megel6z6
foldmunkak 34.610 m2-t érintenek, ami magaba foglalja a meglévé és bontasra keril6
parkold 9566 m2-es teriiletét is. A diffuz légszennyezés szempontjabdl azt a terlilet
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nagysagot kell figyelembe venni, ahol az egyes munkafolyamatok soran a tényleges
munkaveégzés torténik (foldkitermelés + rakodas + szallitas), ami gyakorlati tapaszta-
latok alapjan egy 50x50 = 2500 m? nagysagu tertilet.

A varhato porkibocsatas értéke:
- ipari épitkezések porkibocsatasi intenzitasa szakirodalmi adatok alapjan 0,8-1,0
kg/ha*h
- aporkibocsatas: 81 g/h
- hatarérték, 24 6ras: 50 ug/m?3
- hattérterhelés: 17,69 ug/m? (Halmajugra)

A telephelyen belll mozgo épitési-bontasi munkagépek és szallité jarmivek tzemebdl
eredd diffuz forras PM1o emisszié 6sszeadodoik a foldmunkak kiporzasabdl keletkezd
kibocsatassal, igy a két PM1o forras diffuz szennyezésének hatasat egyutt vizsgaljuk.

12. sz. tablazat

Munkafolyamat PMo Z%'SSZ'O’
bontas-épités kiporzas 81
bontas-épités munkagépek 6,994
Osszesen: 87,994

HRI II. épités PM10
== 1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s

800

I [ \
Hatastavolsag - 8.0.0.5

600

400

C (ugim3)

200

\ Dr. Szemes Paula (dr.szemes.paula@gyongyosph.hu) bejelentkezett

\_
0
15 30 45 60 7% 90 105 120 135 150

X (méter)
= Szilard PM10 frakcio — . A -feltétel: 5 pg/im3 - 89 -, C - feltétel: 526 pg/m3 - — Atlag: 29,8 pgim3
==: Maximum: 657 pg/m3 -1 m m 2m

_____ B - feltétel: 6,46 pg/m3
-75m
17.sz. abra

PM1o eredd diffuz Iégszennyezés hatastavolsag

A kiporzas hatasat is figyelembe véve az épités okozta diffuz Iégszennyezés maxima-
lis koncentracio értékei és a hatastavolsag az alabbiak szerint alakul:
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13. sz. tablazat

Légszennyezb anyag CO NO2 PM1o
maximalis koncentracio, yg/m?3 8231 4799 657
maximalis terheltség tavolsaga, m 1 1 1
Hatasterilet, m ,A” feltétel 13 131 89
Hatasterulet, m ,B” feltétel 7 102 75
Hatasterulet, m ,C” feltétel 2 2 2

Osszefoglalva: az épitési bontasi munkalatokbél eredé, a munkagépek, szallitojar-
mivek és kiporzas okozta diffuz légszennyezés jellemzben az épitési tertleten belll
jelentkezik. Az ingatlan telekhataran és kozelében torténé munkavégzés soran a te-
lekhatartdl szamitott 131 m-es hatasteriilet az ipari park terlletét érinti, a légszeny-
nyezés atmeneti jellegl, az NO2 hatasterulete a meghatarozo.

7.1.6.3.3. Epitéshez kapcsolodo szallitas - vonalforras

A telepitési id6szakban az épitdéanyagot a telephelyhez szallit6 gépjarmivekhez is
NO2, CO, CH és PM1o Iégszennyez6 anyag kibocsatas tarsul. A szallitasi utvonalak
elére nem tervezhetdk, a rendelkezésre allo épitbanyagok beszerzési helyétél fugg a
szallitasi utvonal. A kdzvetlen hatasterulet a Robert Bosch ut telephely elétti szakasza,
ezért az utnak, mint vonalforrasnak a légszennyez6anyag emisszio valtozasat vizsgal-
tam.

Az épitéshez tartoz6 szallitas varhatdéan napi maximum 32 db nehéz tehergépkocsi
forgalmaval jar kb. 1 hénapig, majd tovabbi 3 honapig napi 2-3 épitéshez kapcsolddo
szallitéjarm( forgalma varhato.

A vizsgalt tevékenység alapallapothoz és |étesitéséhez tartozo, teher- és személyszal-
litd gépjarmlvek 3.6. pontban megadott szama az alabbi tablazatban a hatastavol-
sag.exe program szerinti gépjarmikategoriakra van csoportositva az alapallapotra és
a telepitési szakaszra vonatkozéan.

14. sz. tdblazat

Gépjarmi kategéria Alapéllapot, Alap’élllap.ot *
j/nap telepités j/nap
személygépkocsi + kisteher- 2677 2691
gepkocsi
3,5 t > tehergépkocsi 406 438
autébusz 33 33

Az MSZ 21487-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok elbirasai alapjan a Robert Bosch utra,
mint vonalforrasra vonatkozé emisszio és imisszid értékek alapallapotra és a telepités
id6északara vonatkozoan, valamint a légszennyez6anyag koncentraciok varhatd ndve-
kedése a 15. szamu tablazatban van dsszefoglalva.

15. sz. tdblazat

L& Vonalforras emisszio, Vonalforras imisszio, Légszennye-
égszeny- . 3 ;
averd mg/m*s pgg/m zbanyag
a?\/ a Alapterhelt- Telepités Alapterhelt- Telepités konc. nove-
yag ség P ség P kedés, %
NO:2 0,102 0,105 4,41 4,54 2,3
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PM10 0,016 0,0163 0,16 0,169 5,6
CO 0,50 0,501 21,5 21,7 0,9
CH 0,072 0,0721 3,11 3,12 0,3

A legnagyobb valtozas a szalld por koncentracioban varhato.

A ,Hatastavolsag 8.0.0.4” szoftver altal a Robert Bosch utra, mint vonalforrasra gene-

ralt PM1o diagram alapallapotra és a telepités id6szakara:

HRI II. - Robert Bosch ut alapallapot MP10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 1 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s

12
I [ I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
1
0.8
)
E \
D 06
=2
o \
0.4
N
0.2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ — Szilard PM10 frakcié —— Atlag: 0.16 pg/m3 ‘
18. abra - Robert Bosch ut alapallapot PM1o
HRI Il. - Robert Bosch Ut alapallapot + telepités szaltias PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; maximum: 1.05 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
1.2 I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
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0.2 —
0
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| — Szilard PM10 frakcié = =— i\tjag: 0.169 pg/m3 ‘

19. abra - Robert Bosch ut alapallapot + telepités szallitas PM1o
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A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet vonalforrasra nem hataroz meg hatasteruletet. A
fenti két diagram adatainak 6sszehasonlitasabol az kovetkezik, hogy az azonos PM1o
koncentraciok uttengelytdl mért tavolsaga a telepités szakaszaban a szallitas hatasara
kb. 1 méterrel az uttest széle felé toldédik. Ugyan ezt tdmasztjak ala a 16. sz. tablazat-
ban foglalt, az alapallapot, valamint a telepitési szallitas PM1o koncentracié maximalis-,
atlag és a kozuttél 10, 20 és 80 méterre kialakuld koncentracio értékek:

16. sz. tablazat

PMi1o koncentracio, Alapa Telepitési szakasz -

3 apallapot lren
pug/m szallitas

max. koncentracio 1,00 1,05
10 méteres konc. 0,342 0,360
20 méteres konc. 0,203 0,214
40 méteres konc. 0,118 0,124
80 méteres konc. 0,068 0,072
atlag konc 0,16 0,169

Tekintettel arra, hogy a varhat6 szallé por koncentracio érték jelentésen a megenge-
dett hatarérték alatt van, hogy a Robert Bosch ut kornyezetében lakdingatlanok nin-
csenek, tovabba, hogy a telepitéssel kapcsolatos szallitas rovid idétartamu, a kozle-
kedési eredetl szallé por koncentracié novekedésének hatasa elviselhetd, atmeneti
jellegd.

7.1.6.4. Megvaldsitas — a tevékenységhez tartozé kbzlekedési emisszio

— | kivitelezési Utem: 25 db tehergépjarmi/nap + 20 db személygépkocsi
— |I. Gtem: 25 db tehergépjarmi/nap + 20 db személygépkocsi,
— teljes projekt: 50 db tehergépjarmii/nap + 40 db személygépkocsi.

A vizsgalt terlletre iranyuld és onnan tavozo teherszallitas az alabbi forgalmi rendet
koveti: a telephelyre a behajtas az M3 autdpalya hatvani lehajtoja és a 2111 at iranya-
bol a Bibd Istvan uton keresztul a Robert Bosch utrdl torténik, mig a telephelyrdl valo
kihajtas a Robert Bosch ut DNy-i irdnyaba, a 3-as ut és a 2134. szamu uton a kerek-
haraszti felhajton az M3 autépalyara visz.
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A személyszallitas iranya nehezebben meghatarozhatd, mivel a dolgozok tdbbsége a
munkaba jarashoz nem kell felhajtson az autépalyara, a Robert Bosch ut forgalmat
azonban egyértelmien terheli a személyszallitashoz prognosztizalt 40 db személy-
gépkocsi.

A tervezett projekthez kapcsolddd napi atlagos 50 db tehergépjarmi és 40 db sze-
mélygépkocsi légszennyezéanyag kibocsatasa az M3 autopalya forgalmabdl eredd
légszennyezbanyag koncentraciok értékében meéréssel kimutathatd valtozast nem
eredményez, ezért az ezen a kdzlekedési utszakaszon a varhaté valtozast nem vizs-
galtam.

A HRI II. logisztikai kdzpont tevekenységébdl adodo szallitas az alabbi, 21. abran jelolt
utszakaszok forgalmanak és ebbél adédoan légszennyezbanyag terhelésének valto-
zasaban jatszik szerepet:

— 21 — Hatvan Somoskéujfalu elsérend( ut hatvani leagazé és Bibo Istvan ut ko-
zOtti, 1 km + 265 és 1 km + 905 szelvénye kozotti szakasza (1)

— Robert Bosch ut (2)

— 3 sz. Budapest — Miskolc — Tornyosnémeti elsérend( ut 53 km + 243 m és 55
km 691 m szelvénye kdzétti szakasza (3)

— 2134 sz. Kerekharaszt-Heréd 6sszekoté ut O km + 0 m és 0 km + 920 m szel-
vények kozotti szakasza (4)
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A projekt kdzvetlen hatasterulete a telepitési helyszin és a hozza tartozé Robert Bosch
ut. Kozvetett hatasteruletként a szallitasi tevékenység tovabbi utszakaszokat érint, me-
lyek kdzul a 3 sz. els6rendl ut Kerekharaszt, Krudy Gyula utcai és a 2134 sz. 6ssze-
kotd ut kerekharaszti szakaszat a lakdingatlanok kozelsége miatt vizsgaltam.

A Robert Bosch ut a HRI Il. telephely elétti ccomopontban 21. abra (2).

A vizsgalt projekt megvalositas szakaszahoz (mikodéséhez) tartozo, teher- és sze-
melyszallitd gépjarmivek szama a hatastavolsag.exe program szerinti gépjarmikate-
goriakra csoportositva:

17. sz. tablazat

Gépjarmi . . Megvalositas
kategéria Alapallapot, j/nap i/nap
személygépkocsi + kistehergépkocsi 2677 2717
3,5 t > tehergépkocsi 406 456
autdébusz 33 33

Az MSZ 21487-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok elbirasai alapjan kiszamitotta kozleke-
désbdl szarmazo emisszid és imisszid értekek a Robert Bosch utra vonatkozodan:

18. sz. tablazat

Légszeny- Vonalforras emissziod, Vonalforras imisszio, Légszennye-
nyezd mg/m*s ug/m?3 z6anyag
anyag Alapterhelt- | Megvaldsi- | Alapterhelt- | Megvalé- | konc. nove-

ség tas ség sitas kedés, %
NO:2 0,102 0,108 4,41 4,67 59
PM1o 0,016 0,017 0,16 0,17 6,2
CcO 0,50 0,51 21,5 221 2,8
CH 0,072 0,073 3,11 3,17 1,9
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A legjelentésebb légszennyezdanyag kibocsatas ndvekedés a PM1o-nél varhato, ezért
erre a légszennyezd komponensre mutatom be a vizsgalt utszakasz projekt alap- és a
projekt befejezését kdvetd, kdzlekedési eredetli szalld por varhatd hatasat.

A Robert Bosch ut alapallapotnak tekintett jelenlegi PM1o terheltség:

HRI II. Robert Bosch ut alap PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 1 pg/im3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
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| —— Szilard PM10 frakcié —— Atlag: 0.16 pg/m3 ‘

22. abra. Robert Bosch ut alapallapot PM1o

A megvalositas szakaszban a vonalforras imisszio PMuo-re:

HRI II. Robert Bosch ut alap + mikédés PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 1.08 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
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23. abra — Robert Bosch ut megvalésitas szakasz PM1o
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A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet szerinti kritériumok alapjan hatastertlet nem al-
lapithaté meg a vonalforrasra. A fenti két diagram adatainak 6sszehasonlitasabol az
latszik, hogy az azonos PM1o koncentraciok uttengelytdl meért tavolsaga a megvalosi-
tas szakaszaban kb. 2 méterrel az uttest széle felé tolodik.

A 18. sz. tablazat az alapallapot, valamint a megvalositas szakaszban varhaté PM1o
koncentracié maximalis-, atlag és az uttengelytdl 10, 20 és 80 méterre kialakulé kon-
centraciojat tartalmazza:

22. sz. tablazat

PM1o kﬁgﬁﬁ? tracio, Alapallapot Megvalodsitas
max. koncentracio 1,00 1,118
10 méteres konc. 0,342 0,371
20 méteres konc. 0,203 0,22
40 méteres konc. 0,118 0,13
80 méteres konc. 0,068 0,074
atlagos terhelés 0,160 0,174

Tekintettel arra, hogy a varhaté szallé por koncentracio értéke jelentésen a megenge-
dett hatarérték (50 ug/m?) alatt van, hogy a Robert Bosch Ut kornyezetében lakdingat-
lanok nincsenek, és hogy a szallé por terhelés gyorsan csokken, a HRI II. telephely
mikodésebdl eredd légszennyezbanyag terhelés ndvekedés 8 %, elviselheté mér-
tékdi.

A 21 - Hatvan Somoskéujfalu elsérendii ut hatvani leagazo és Bibo Istvan ut kdzaotti,
1 m+ 265 és 1 km + 905 szelvénye kdzotti szakasza — 21. abra (1).

A forgalmi adatok a 18. szamu, az alap- és megvaldsitas szakaszban varhato lég-
szennyez6anyag emissziok és terhelési értékek a 19. szamu tablazatban vannak 6sz-
szefoglalva.

18. sz. tablazat

Gépjarmi Alapallapot, Megvalositas,
kategoria j/nap j/nap
személygépkocsi + kistehergépkocsi 7829 7869
3,5 t > tehergépkocsi 141 191
autébusz 32 32
0sszes géepjarmi 8002 8092
19. sz. tablazat
Vonalforras emisszio Vonalforras imisszio Legszeny-
Légszeny- nyezo-
nyez6 Alapterhelt- | Megvalési- | Alapterhelt- | Megvaldsi- anyag
anyag ség tas ség tas konc. nove-
kedés
NO2 0,301 0,31 17,8 18,4 3,4
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PM10 0,0198 0,0213 0,28 0,302 7,9
CO 0,688 0,697 40,7 41,3 1,5
CH 0,182 0,183 10,79 10,8 1,0

A legnagyobb valtozas a szallé por koncentraciojaba varhato.
HRI L. 21 sz. Gt alap PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 1.35 pg/im3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.05 m - fiives-fas-bokros sik teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s
14
| I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag -8.0.0.4
1.2 \
A\
E 0.8
2
o 08
0.4 ~
\
0 2 ——
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
| — Szilard PM10 frakci® = f\tlag: 0.28 pg/im3 ‘
24. abra — 21. at alapallapot PM1o
HRIIL 21 sz. ut mikodés PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 1.45 pg/m3
S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.05 m - flives-fas-bokros sik teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s
1.6
I I | I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
14
1.2 \
_ 1
52)
2 o\
g 08 \
© o AN
04
o 2 e ——
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ — Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 0.302 pg/m3 ‘

25. abra — 21. ut megvalositas PM1o
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A 20. sz. tablazat az alapallapot, valamint a projekt befejezését kdvetben varhatd,
PM1o koncentracié maximalis-, atlag és a kozuttol 10, 20 és 80 méterre kialakulo kon-
centraciojat tartalmazza:

20. sz. tablazat

PM1o kﬁgﬁﬁ? tracio, Alapallapot Megvalositas

max. koncentracio 1,35 1,45

10 méteres konc. 0,607 0,653

20 méteres konc. 0,372 0,40

40 méteres konc. 0,219 0,236

80 méteres konc. 0,127 0,136
atlag konc 0,28 0,302

A 21 sz. els6érend( Ut PM1o 24 6ras atlag koncentracio a hatarérték (50 ug/m?3) téredéke
a projekt mikodési szakaszaban, a tervezett tevékenységbdél szarmazoé szilard ré-
szecske koncentracio gyorsan csokken. Az alap- és miikddési szakaszban varhato
diagramokat 6sszehasonlitva megallapithato, hogy az azonos PM1o koncentraciok az
ut tengelyétél szamitva kb. 2 méterrel tolodnak ki. A hatas elviselhetd, gyorsan le-
cseng®.

3 — Budapest — Miskolc — Tornyosnémeti elsérendii ut, Kerekharaszt, Krudy
Gyula utca - 21.abra (3)

A forgalmi adatok: 21. sz. tablazat

Gépjarmi Alapallapot Megvalésitas
kategoria j/nap jinap
szemelygépkocsi + kistehergépkocsi 7413 7453
3,5 t > tehergépkocsi 314 364
autoébusz 184 184
Osszes gépjarmu 7911 8001
Megengedett sebeség: 90 km/h
A vonalforras emisszio és imisszi6 értékei: 22. tablazat
L& Vonalforras emisszio, Vonalforras imisszio, Légszennye-
egszeny- /m*s /m3 z6anya
nyez6 mg o M9 ; yag
Alapterhelt- | Megvalési- | Alapterhelt- | Megvalé- | konc. néve-
anyag - ] - = o
ség tas ség sitas kedés, %
NOx 0,331 0,34 14,9 15,3 2,7
PM1o 0,0286 0,0301 0,308 0,324 5,2
CO 0,688 0,696 31,0 31,3 1,0
CH 0,175 0,176 7,88 7,93 0,6
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HRI L. 3. at alap PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; maximum: 1.86 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszort alacsony épiiletek; u(10 m)= 2.5 mfs

2
I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
1.5
1 \
0.5 \\
\-.-_; _
""‘-—-—-.___.___
1]
10 20 30 40 50 60 70 80 S0 100
X (méter)
| —— Szilard PM10 frakcié = Atlag: 0.308 pg/im3 ‘
24. abra — 3. ut alapallapot PM1o
HRI L. 3. Gt mikodés PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; maximum: 1.96 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszort alacsony épiiletek; u(10 m)= 2.5 mfs
2 T T T T T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
1.5
1 \
0.5 \\
.""\-..._
1]
10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
| — Szilard PM10 frakcio = =— f\ﬂag: 0.324 pg/m3 ‘

25. abra — 3. ut megvalositas PM1o

23. sz. tablazat

PM10 koncentracio,

Alapallapot Megvaldsitas
[hg/m?] batap 7
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max. koncentracio 1,86 1,96
10 méteres konc. 0,659 0,694
20 méteres konc. 0,393 0,413
80 méteres konc. 0,229 0,241
atlagos terhelés 0,132 0,139

Az alap- és mikodési szakaszra vonatkoz6 diagramokat 0sszehasonlitva megallapit-
hato, hogy az azonos PM+1o koncentraciok az ut tengelyétdl szamitva kb. 0,5 méterrel
tolodnak ki. Az uttest mellett a terhelés ndvekedeés 5,3 %, az atlagos terhelés ndveke-
dés 5,1 %, a hatas elviselheté.

2134 sz. Kerekharaszt-Heréd osszekoto ut
24. sz. tablazat

Gépjarmi Alapallapot Megvalésitas
kategéria j/nap j/nap
szemelygeépkocsi + kistehergépkocsi 2999 3039
3,5 t > tehergépkocsi 338 388
autobusz 25 25
25. sz. tblazat
L& Vonalforras emisszio, Vonalforras imisszio, Légszennye-
égszeny- m* me ”
nyezd mgim S - Hg/m - zoanyag
Alapterhelt- | Megvalési- | Alapterhelt- | Megvalé- | konc. néve-
anyag - . - p ‘o
ség tas Ség sitas kedés, %
NOx 0,158 0,167 7,12 7,52 5,6
PM10 0,0161 0,0176 0,174 0,19 9,2
CO 0,296 0,305 13,3 13,7 3,0
CH 0,072 0,0733 3,24 3,3 1,9

A kerekharaszti lakoteruletet érint6 2431 szamu Kerekharaszt-Heréd 6sszekotd at
lakoteruletet érinté szakaszan a tervezett HRI Il. telephely teljes kapacitasu uzeme
estén a kozlekedésbdbl szarmazé 1égszennyezd anyagok kozul a PM1o atlagkoncent-
racio novekedés meértéke legnagyobb.
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Szilard PM10 frakcié; maximum: 1.06 pug/m3
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HRI Il. 2134 sz. (it alap PM10
== 24 ORAS ATLAG ==

$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kisteleplilés, elszdrt alacsony épiiletek; u(10 m)= 2.5 m/s

I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

0.6 \
" \\
[ ——]
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ — Szilard PM10 frakcié —— Atlag: 0.174 pg/m3
26. abra — 2134. 6sszekdétd ut alapallapot PM1o
HRIII. 2134 sz. ut miikédés PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeié; maximum: 1.15 pg/m3
S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszért alacsony épiiletek; u(10 m)= 2.5 m/s
12 T T T T T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
1
0.8
0.6
. \
0.2 K
T —
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ — Szilard PM10 frakcié = Atlag: 0.19 pg/m3 ‘

27. dbra — 2134 sz. 6sszekdétd ut megvaldsitas szakasz PM1o

26.sz. tablazat

PM1o kﬁgﬁﬁ? tracio, Alapallapot Megvaldsitas
max. koncentracio 1,05 1,15
10 méteres konc. 0,371 0,406
20 méteres konc. 0,221 0,242
80 méteres konc. 0,0743 0,141
atlag konc 0,174 0,0812
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Az alap- és megvaldsitas szakaszra vonatkoz6 diagramokat 6sszehasonlitva megal-
lapithatd, hogy az azonos PM1o koncentraciok az ut tengelyétdl szamitva kb. 1,5 mé-
terrel tolédnak ki. A PM10 koncentracio a hatarértéknél joval alacsonyabb, a Iégszeny-
nyezés hatasterulete nem hatarolhato le, a hatas csekély, elviselhet6.

A szallitasbodl ered6 légszennyezés hatasteriilete

A leveg6 védelmérdl szol 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelmében
helyhez kétott pontforras hatastertilete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhaté azon
legnagyobb terilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett ki-
bocsatott Iégszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras
kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a fust-
faklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkézeli leveg6-
terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal na-

gyobb,
b) aterhelhetéség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Teruleti és vonalforrasokra a hatasterulet nincs értelmezve, de az analogiak felhasz-
nalasaval, ezekre a forrasokra is el lehet végezni a hatasterilet szamitast. A mingsités
elvégzéséhez szamitasokkal meg lehet hatarozni, hogy a forrastol tavolodva milyen
levegbmindseég valtozas varhato a védendd terlletek, objektumok helyszinén. A terje-
dési szamitasok alapjan lehet megjeldlni a hatasterilet nagysagat.

A figyelembe vehet6 légszennyez6 anyagok kozul nem szukséges valamennyivel el-
végezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkozé immissziés
hatarértéke a legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési,
higulasi paraméterek azonosak. Szamszer(ien kifejezve arra az anyagra kell levégezni
a hatasterulet meghatarozast, melyre az En/In arany maximalis.

A Robert Bosch ut alapallapotahoz és a megvalositas szakaszhoz tartozd, a légszeny-
nyez&anyagokra vonatkozé En/In arany:

NO2 4,41
Por 3,0
CcO 2,5

a hatasterilet szamitast az NO2-re kell elvégezni.
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HRI Il. Robert Bosch ut alapterheltség NO2
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 27.5 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s

30
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JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
25—
20
)
E \
o 15
=
U ”n A "
o A feltéfel” C=10.0, x=9,0
= w,
\\
5 s“":—._____
0 T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
| m— Nitrogén-dioxid, NO2 == Atlag: 4.41 pg/im3 ‘
27. abra — Robert Bosch ut NO; hatastertilete - alapallapot
g (= se
HRI Il. Robert Bosch ut megvalésitas NO2
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 29.1 pg/im3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
0 | | I \ |
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
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10 \ "A" feltétel: ¢=10,0, x=10[0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100

<]

X (méter)

| — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 4.67 pg/m3 ‘

28. abra — Robert Bosch ut NO:2 hatastertilet megvalésitas szakasz

A szallitasbol eredd NO:2 terheltséget az ut tengelyétdl mért tavolsag figgvényében
abrazol6 diagramon az ,A feltétel” szerinti (a NO2 hatarérték 10 %-nak megfelel6) 10

ug/m3 értékhez tartozdé X=10 méter a megvaldsitasi szakasz NO2 terheltség ,A felté-
telre” vonatkoz6 hatasterulete.
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A HRI Il. megvaldsulas szakaszaban a Robert Bosch uton az NO2 hatasterilete az
alapallapotnak tekintett jelenlegi 9 méterrél 10 méterre né.

Az uttest mellett a terhelésvaltozas kb. 8%. Az atlagos terhelésndvekedés kb. 1 %.
A valtozas csak erre az utpalyara korlatozodik.

A Horvath Rudolf Intertransport Kft. tevékenysége altal érintett tdbbi utszakaszon
(M3autopalya, 21-es elsérendi ut, 3-as elsérendi ut, 2314 6sszekotd ut) a magasabb
alapforgalom miatt a valtozas még alacsonyabb mértéki, a hatastertlet névekedés 1
meéternél kisebb.

7.1.6.5. Havaria miatti levegéterhelés

A raktarcsarnokban tarolt aruk nem tlzveszélyesek, ennek ellenére a raktarcsarnok-
ban automata Sprinkler tlzoltd6 rendszer kerilt telepitésre. A telephelyen kialakitott
epitményekre méretezett tliziviz rendelkezésre all. TGz miatt bekovetkez6 légszeny-
nyezéssel a vizsgalt telephelyen nem kell szamolni.

7.1.6.6. Felhagyas

A felhagyas levegémindségre gyakorolt hatasa az épitésnél leirtakkal megegyezo.
7.1.6.7. Hatasfolyamatok terlileti kiterjedése, térképi lehatarolassal

A vizsgalt projekt légszennyezbanyag kibocsatasanak kdzvetlen hatasterulete a telep-
hely kdrnyezetére, tovabba a Robert Bosch utra, mint vonalforrasra terjed ki.

A Robert Bosch uton a forgalomndvekedés nem okoz Iényeges valtozast sem a ha-
tasteruletben, sem az atlagos terhelésben. A valtozas a miiszaki becslés megengedett
hibahataran belll van, méréssel a megndvekedett terhelésndvekedés nem mutathato
ki (@ megengedett mérési bizonytalansag 15%).

Kozvetett hatasteruletként a szallitasi tevekenység tovabbi utszakaszokat érint, me-
lyek kozul a 21-es féut, a 3. elsérend ut Kerekharaszt, Krudy Gyula utcai és a 2134
sz. 0sszekotd ut szakaszat vizsgaltam a lakdingatlanok kdzelsége miatt.

A tevékenységhez tartozo Iégszennyez6anyag kibocsatasok hatasteriletét a forrastdl,
a gyakorlatban a telekhatartél szamitott alabbi tavolsagokban adhatok meg:

27. sz tablazat

Id6szak Tevékenyseég Kozvetlen hatasterulet
telepités épités bontas telephelyen épitési telek korodli 131 (+90) m su-
belul garu terulet
épités-bontas diffuz kipor- 89m
zas
mikodés szallitas uttengelytdl szamitott
10 m
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felhagyas bontas épitési telek korul 131 (+90) m su-
garu terulet

A hatasterulet térképi megjelenitését a telepitési és mikodési szakaszra a 5.-6. szamu
melléklet szemlélteti.

7.1.6.8. A tevékenyséeg levegémindsegre gyakorolt kbzvetett hatastertilete

A tevékenység kozvetett hatasaként a Iétesitményhez kapcsolodo szallitas kornye-
zetre gyakorolt hatasat vizsgaltam az el6z6 pontokban bemutatott eredménnyel. A ter-
vezett létesitmény altal generalt szallitas 80-85 %-a az M3 autopalyan bonyolodik, az
arrél valo lehajtas, illetve az arra valé felhajtas utvonala érint belterileti utakat. Vonal-
forrasokra a hatasterulet nincs értelmezve, a tervezett létesitményhez tartoz6 gépjar-
miforgalom a vizsgalt utszakaszok forgalmat atlagos napi forgalmat 1,2 — 2,1 %-kal
ndveli meg, az érintett kdzlekedési utak mentén kialakuld légszennyezettségi hataste-
rulet novekmeény 1,0 méter alatti.

Osszességében a tevékenység légszennyezd hatasa hatarérték alatti, elviselhetd, a
kozvetlen hatasterulet lakoteruletet nem érint.

7.1.7. Zaj

7.1.7.1. Alapallapot bemutatasa

A tervezett logisztikai raktarcsarnok telepitési helye a Horvath Rudolf Intertransport
Kft. tulajdonat képezd, hatvani 0335/41 hrsz. alatt felvett, ,kivett beépitetlen tertlet”
mivelési agu kiilteriileti ingatlan, mely Hatvan varos ENy-i teriiletén kialakitott gazda-
sagi teruleten talalhato.

A legkozelebbi, a tervezett HRI Il. telephely kialakitasaval jar6 épités zajhatasa, vala-
mint a mikddés soran a helyhez kotott, kultéri gépi berendezések zajhatasa altal érin-
tett lakdingatlan D-i iranyban, a telek D-i sarkatdl 355 méter tavolsagra van, Lke jeld,
kertvarosias lakéteruleten, a Kolcsey Ferenc utca 88. szam alatt (9).



'Forras Google Earth 29 abra ,’ telepitesi helyhez legkbzelebbi Iakomgatlan (9)

Ugyanakkor a logisztikai tevékenység szerves részét képezd szallitasbdl addédo zaj-
terhelés ugyan azokat az utszakaszokat érinti, amelyeket a szallitasbol ered6 léeg-
szennyez6anyag terhelés szempontjabdl vizsgaltunk, a 30. dbra szamozasaira valo
hivatkozassal:

21 sz. Hatvan Somoskéujfalu elsérendl ut hatvani leagazé és Bibo Istvan at
kozotti, 1 km + 265 és 1 km + 905 szelvénye kozotti szakasza (1)

Robert Bosch dnkormanyzati ut (2)

3 sz. Budapest — Miskolc — Tornyosnémeti elsérendd ut 53 km + 243 m és 55
km 691 m szelvénye kdzotti szakasza (3)

2134 sz. Kerekharaszt-Heréd 6sszekotd ut 0 km + 0 m és 0 km + 920 m szel-
vények kozotti szakasza (4).

Az egyes Utszakaszok zajhatasat az altaluk érintett legkdzelebbi, észlelési helynek mi-
ndsuld lakoingatlannal kell meghatarozni, a 30. abran feltlintetett helyeken:

a 21 sz. Hatvan Somoskd&uijfalu elsérendl ut hatvani ledgazoé és Bibo Istvan ut
kozotti szakasza (1) — a Bibo Istvan ut D-i oldalan [évé lakdingatlanoknal — eze-
ket a lakoingatlanokat zajvédd fal védi, igy feltehetéen a HRI Il. telephelyhez
kothetd forgalomndévekmény zajhatasa ellen is védelmet nyuijt

Robert Bosch 6nkormanyzati ut (2) — a Kolcsey Ferenc u. 88. szam, az Esze
Tamas utca 53. szam, valamint a Rakoczi Ferenc utca 158. szam alatti lakoin-
gatlanok vannak kitéve a kdzlekedési zajhatasanak
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— 3 sz. Budapest — Miskolc — Tornyosnémeti elsérend( ut 53 km + 243 m és 55
km 691 m szelvénye kozotti szakasza (3), mely Kerekharaszt egyoldali beépi-
tettségl Krudy Gyula utca,

— 2134 sz. Kerekharaszt-Heréd 6sszeko6té ut O km + 0 m és 0 km + 920 m szel-
vények kozotti szakasza (4) — a szakasz elején van néhany lakdhaz, az ut foly-
tatasaban gazdasagi létesitményeke, illetve lakoingatlanok hatsé kertje nyulik
az utig.
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Forras: KIRA 30. abra — EszleleSI helyek

7.1.7.2. A tevékenység altal érintett utszakaszok jelenlegi kbzlekedési zajterhelése
(hattérterhelés)

A telepitési hely kdrnyezetének alap-, és egyben hattérterhelését a telephely ENy-i
telekhataratdl 65 m tavolsagban huzodé M3 autépalya, valamint az ingatlan D-i oldalan
lévé Robert Bosch dnkormanyzati kozut kdzlekedési zaja adja. Tekintettel arra azon-
ban, hogy a tevékenység telephelyhez kotott zajhatasa — telepités, kultéri gépészeti
berendezések zaja - szempontjabdl észlelési pontnak szamitdé Kolcsey Ferenc u. 88.
szam alatti ingatlan az épitési telekt6l DNy-ra helyezkedik el, és hogy a vizsgalt tevé-
kenység részét képez6 szallitas is az M3 autopalyatdl D-re tavolodd utszakaszokat
erint, a hattérterhelés szamitasanal az M3 autopalya kozlekedési zajhatasat nem vet-
tem figyelembe.

A Robert Bosch dnkormanyzati ut jelenlegi zajterhelésének szamitasa a projekthez
készilt forgalomszamlalas adatainak, mig a tébbi érintett Utszakaszé a Magyar Kézut
Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) altal kdozzétett, ,Az orszagos koz-
utak 2021. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma” cim( jelentésben megadott for-
galomszamlalasi adatok felhasznalasaval készlilt.

Robert Bosch ut forgalmabdl eredé zajterhelés szamitasa

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének madjardl szold 93/2007. (XI1.18.) KvWM rendelet (a tovabbiakban
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93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet) 4. § (2) bekezdése értelmében vonalas kdzlekedési
zajforras kibocsatasat az 5., 6., 8. és 9. szamu mellékletben megadott mérési, szami-
tasi modszerrel kell meghatarozni. A végeredményt LAM zajmutatdban a 11. szamu
mellékletben meghatarozott megitélési pontra kell megadni.

A hattérterhelést adé Robert Bosch ut forgalmi zajhatasanak szamitasa a forgalom-
szamlalasi adatok alapjan:

A jarmivek akusztikai kategoria szerinti megoszlasat a 29. sz. tablazat tartalmazza:

29. sz. tablazat

[Olés: armUkategdria megnevezé Akusztikai jar- " e
e S a0y % | “nikategoria | ANFk jarminap

1. személy- és kisteher-gépkocsi l. 2677

2. sz016 autdbusz Il. 33

3. csuklos autébusz Il. 0

4. konnyl tehergépkocsi Il. 20

5. sz0l6 nehéz tehergépkocsi . 302

6. tehergépkocsi szerelvény . 84

7 motorkgrék'pér és segédmoto- M 83

ros kerékpar

A mértékadd zajterhelés szamitasanak alapjat képez6, adott vonatkoztatasi id6hoz
tartozo éraforgalmat kdzuti kozlekedés esetén a kdvetkez6k szerint kell megallapitani:

Az egyes akusztikai jarmikategoriakhoz tartozo, napkoz, este és éjjel napszakokra
vonatkozé évi atlagos éraforgalom Q i,x adatokat az ANF« = a k-adik jarmiikategéria
ANF adata, valamint az ,Aix” tényez6 szorzataként kell meghatarozni, jelen esteben a
kis éjszakai forgalmu utkategoriara vonatkozé értekeket alkalmaztam.

Q1,napk<'jz = A1,napkbz*A’N Fa/1 2’ ]
Q2,napksz = AZ,napkbz*(ANF2+ AN Fa+ AN Fr)/12
Q3,napksz = A3z napkoz* (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12

Q1,napksz = 0,802 x 2677 / 12 = 178,9 jarmi/h
Q2,napkéz = 0,799 x 136 / 12 = 9,1jarmi/h
Q3,napksz = 0,795 x 386 / 12 = 25,6 jarmi/h

Qteste = Ateste*ANF1/4 ]
Q2.este = A2,este*(ANF2+ ANF4+ ANF?)/4
Qs3.este = Azeste*(ANF3+ ANFs+ ANFe)/4

Qoeste = 0,138 x 136 /4 = 4,7 jarmii/h
Qseste = 0,136 x 386 / 4 = 13,1 jarmii/h

Q1,¢jjel = A1,éjjeI*A’NF1/8 ] ]
Q2 ¢jel = Az.gjjel*(ANF2+ ANFa+ ANF7)/8
Qs sjiel = Az gjie* (ANF3+ ANFs+ ANFs)/8
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Q1,¢jiet = 0,059 x 2677 / 8 = 19,7 jarmi/h
Q2,¢jiet = 0,063 x 136/ 8 = 1,1 jarm{/h
Qs ¢jiel = 0,069 x 386 / 8 = 3,3 jarm(i/h

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozé vonatkoztatasi egyenértéki A-hangnyomas-
szintet a vonatkoztatasi tavolsagban, "A"-tipusu akusztikai érdességi kategoriaba tar-
tozo kopdrétegen (a g-edik éran belll, az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozo j-edik
ut- és t-edik id6szakasz esetén az Laeq (7,5) gstj mennyiséget) a szakaszra megalla-
pitott forgalmi (Q és v) adatokbdl a kdvetkezd dsszefuiggéssel kell meghatarozni:

Laeq(7,5)g.sti= [Kt+Kb]gs t,i

A [K{] gs.tji SZamitasa:

[Kt]g,s,t,j,i=1 0|g[1 OAi +[Klg,st,j,i+Bilog(v)g,s,t,j,i 4 100i + Dilog(v) g,s,t,j,i 4 10Ei + Filog (1 1+pg,s,t,j,i)]

ahol: az adott akusztikai jarmikategériahoz tartozé Ai Bi Ci Di Ei Fi allanddkat a
93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet 5. sz. melléklet 4. tablazat szerint kell behelyettesi-
teni.

A [KD]g,stji SZamitasa:
[Kp]astii = 10 Ig (Qg,s.tji/Vg.s.tii) -16,3

ahol
. V gsitjiaz adott akusztikai jarmikategoriahoz rendelt mértékado sebes-
ség, km/éra, esetunkben 50 km/h (lakott tertlet)
. Q g.s.tjiaz adott akusztikai jarmikategoriahoz tartoz6 forgalomnagysag,
jarmu/éra

Ha Q/v nagyobb 43-nal, akkor a jelen el6iras szerinti szamitas nem végezhetf el, ese-
tinkben mindharom kategoriara Q/v < 43, azaz a szamitas elvégezhet?.

Laea(7,5)g.s.ti= [Kt+KD]g,s t,i

Az eredmények az alabbi tablazatokban vannak megadva.
30. sz. tablazat

Akusztikai ka- .
t‘; gzé:'i a,'i Qi napkéz jih | [Kilgstii dB | [Kolostii dB | Laeq(7,5)gs.tii
1 178.9 74 1 157 58 4
2 9.1 788 7.0 61.8
3 256 81.8 156 652
31. sz. tablazat
Akusztikai ka- .
t: gzc."'ri a,'i Qi este j/h [Kilostii dB | [Kolastii B | Laeq(7,5)gstii
1 93.0 741 16.0 581
2 4.7 788 173 61,5
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| 3 | 13,1 | 81,8 | -16,9 | 64,9 |

32. sz. tablazat

Akt‘ézz;;:‘;'ika' Qi ¢jiel j/h [Kigstii dB | [Kolgstii dB | Laeq(7,5)g.stii
1 19.7 741 16,7 57.4
2 1.1 78.8 ~18,0 60,8
3 3,3 81,8 17,5 64,3

Az Laeq (7,5) gstjv Kiszamitasa drer= 7,5 m tavolsagban:

3
Laeq (7,5) gstiv = 10Ig [ 100 aeq"P)gstji]
i=1
33. sz. tabla-
zat
dB napkoz este éjjel
Laeq(7,5)g.s.t,.1 58,4 58,1 57,4
Laeq(7,5)g,s.,,2 61,8 61,5 60,8
Laeq(7,5)g.s.,,3 65,2 64,9 64,3
Laeq(7,5)g.s,.= 67,4 67,1 66,5

A HRI Il. kérnyezetében a hattér zajszint, azaz a Robert Bosch ut forgalmabdl eredé
egyenértékl hangnyomasszint az uttesttél 7,5 méter tavolsagban

napkozur: 67,4 dB

estenr: 67,1 dB

éjjelnt: 66,5 dB

Laeq(7,5)g.s.t.= €rtéke a nappali 06-22 h k6zotti idészakra vonatkozdan:
LAeq(7,5)nappaIHT= 10X|g[1/16x(12X1OO,1LAeq7,5napkéz + 4X100,1LAeq7,5este)] = 66,1 dB

A Robert Bosch ut kdzlekedési zaja az uttesttél 7,5 méterre jelenleg

LAeq(7,5)nappaIHT: 66,1 dB
Laeq(7,5)sjienT: 66,5 dB

A fenti szamitasi menetet kdvetve a tovabbi 3 érintett Utszakasz jelenlegi forgalmai
adatai, tovabba a kozlekedésbél eredd egyenértékli hangnyomas szint adatait az
alabbi tablazatban foglaltam Ossze:

34. sz. tablazat

. [JarmUkategoria meg-| Akusztikai ANFk, jarmi/nap
|é:-l?(-= nevezése (UT 2- | jarmikate- 01 ] ) 2134 52 G
: 1.109) goria . sz. ut 3.sz. ut 34 sz. ut
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LAeq(7,5)nappaIHT: 66,7 dB

3. sz. ut:

Sebesség: 90 km/h

1, |sZemely-es kisteher-| | 7829 7413 3000
gepkocsi
2. |sz6l6 autébusz I. 31 158 25
3. |lcsuklés autébusz [l. 1 26 0
4. |<onnyd tehergépko- I, 28 78 12
csi
5. |SZolo nehez teher- m 21 109 70
gépkocsi
6. te’hergépk003| szerel- m 92 127 108
vény
7. |motorkerékpar és se-| 91 245 131
gedmotoros kerékpar
21. sz. ut:
Sebeség: 90 km/h
35. sz. tablazat
Akusztikai ka- . . \
;Jegzélria,l i Qi, napksz jlh Qi este j/h Q;, gjjet j/h
1 523,2 2721 57,7
2 10,0 5,2 1,18
3 7,6 22,7 0,98
36. sz. tablazat
dB napkoz este éjjel
Laeq(7,5)g,s.t,,1 58,6 57,5 61,5
Laeq(7,5)g.s.,,2 61,3 61,6 60,4
Laeq(7,5)g,s.t,,3 64,2 64,5 63,3
Laeq(7,5)gs.t.% 66,7 66,8 63,3

Laeq(7,5)nappatit= 10XIg[1/16X(12x100:1LAq7 5napkéz 4 4x100.1LAeq7.Seste) | = 66,7 dB

Laeq(7,5)sjjeint: 63,3 dB
37. sz. tablazat
Akusztikai ka- . . .
tegoria, | Qi, napksz jlh Qi, este j/h Qi gjjel j/h
1 495 4 257.,6 54,7
2 32,0 16,6 3,8
3 17,4 8,9 2,3
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38. sz. tablazat

dB napkoz este éjjel
LAeq(7,5)g.s.t,.1 58,5 58,3 57,6
LAeq(7,5)g.s.t.2 61,9 61,6 60,9
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 64,6 64,3 63,7
Laeq(7,5)g.s.tjx 67,1 66,9 66,2

Laeq(7,5)nappaiit= 10xIg[1/16X(12x100.1-Aeq7.5napkoz 4 41 (0.1LAeq7.5este) ] = 67,1 dB

LAeq(7,5)nappaIHT: 67,1 dB
Laeq(7,5)¢jieinT: 66,2 dB

2134 sz. ut
Sebesség: 90 km/h
39. sz. tablazat

Ak:' es; ;L';:: Ik a Qi, napksz jlh Qi este j/h Q;, gjjet j/h
1 200,5 25,6 22,1
2 11,2 5,8 1,3
3 11,8 6,1 1,5

40. sz. tablazat

dB napko6z este éjjel
Laeq(7,5)g,s.t,,1 58,1 57,9 571
Laeq(7,5)g,s.t,,2 61,4 61,1 60,5
Laeq(7,5)g.s.,,3 64,4 64,1 63,5
Laeq(7,5)gs.t.% 66,8 66,5 65,9

Laeq(7,5)nappatit= 10XIg[1/16X(12x100:1LAq7 5napkéz 4 4x100.1LAeq7.Seste) | = 66,7 dB

LAeq(7,5)nappaIHT: 66,7 dB
LAaeq(7,5)sjjeinT: 65,9 dB

Az alapallapotnak megfelel6 forgalombdl eredd zajterhelés a legkdzelebbi lakéingat-
lannal:

41. sz. tablazat

Tavolsag a vo- Zajterhelés a lakoingatlannal,
Lakdingatlan P dB - alapallapot

, : ... _..|nalforrastdl mi- Kd

cime / HESZ terlleti nusz 7.5 m dB | siial
Ovezet ’ nappa cle

Kolcsey F. u. 88. sz.,

6196 hrsz. — Lke 260 m 59,3 8,5 7,2
kertvarosi lakoterulet

Esze Tamas utca
53. s7., 6152 hrsz. 171m 55,7 12,1 10,8
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Rakoczi F. u.
158. sz., 897 hrsz. /
Lk lakoterulet
Robert Bosch ut 27 m 39,6 26,5 27,5
3. sz. ut 17 m 35,6 27,5 30,6
EREDO: 30,0 32,3
Kerekharaszt, Krudy

Gy. u. - Lke kertva- 19 m 36,6 30,5 29,6

rosi lakéterulet

Kerekharaszt, Or-

gona u.79. sz., 339

hrsz. Lke kertvarosi 20m 31,0 29,7 28,9

lakoterulet

A 27/2008. (XII.3.) KwWM-EUM egyuttes rendelet 3. sz. mellékletében meghatarozott
zajterhelési hatarértékek a kozlekedéstdl szarmazoé zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védend6 teruleteken:

Sor-
szam

3. melléklet a 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelethez
A kozlekedéstbl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol vedendoé tertleteken
Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre*

Zaijtol védendo teru-
let

Lakoterdlet (kisva-
rosias, kertvarosias,
falusias, telepszeri
beépitési), kuldnle-
ges terUletek kozul az

kiszolgalo uttol,
lakouttol szar-

mazo zajra
nappal @ éjjel
06-22 | 22-06
ora ora
55 45

(dB)

az orszagos koz- az orszagos kozut-
uthalézatba tar- | hal6zatba tartozo
tozé mellékutak- gyorsforgalmi utak-
tol, a telepulési | tol és féutaktol, a

onkormanyzat tu-| telepulési dnkor-
lajdonaban lIévé manyzat tulajdona-
gydjtéutaktol és |ban 1évé belteruleti
kllteruleti kdz- gyorsforgalmi utak-
utaktdl, a vasuti tél, belteruleti els6-
mellékvonaltdl és | rendi féutaktdl és
palyaudvaratdl, a | belteruleti masod-
repulétértél, illetve rendi féutaktol, az
a nem nyilvanos |autébusz-palyaud-
fel- és leszalldhe-| vartdl, a vasuti f6-
lyekt6l** szar- | vonaltol és palya-

mazo zajra udvaratol, a repul6-
tértdl, illetve a nem
nyilvanos fel és le-
szalléhelytdl***
szarmazo zajra
nappal = éjjel nappal éjjel
06-22 @ 22-06 06-22 6ra | 22-06
ora ora ora
60 50 65 55
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oktatasi létesitmé-
nyek teruletei, és a
temet6k, a zoldtern-
let
3. Lakdterulet (nagyva- | 60 50 65 55 65 55
rosias beépitési), a
vegyes terulet
4. |Gazdasagi terulet 65 55 65 55 65 55

Az alapallapotot jellemz6 hattérterhelést add kozlekedési zaj az ut tengelyétdl mért
7,5 m tavolsagban a fenti hatarértékeket meghaladja mind nappal, mind éjjel. A ha-
tarértékek azonban a legkozelebbi védendd lakoingatlanok homlokzata el6tt 2 meé-
terrel teljesulnek mind nappal, mind éjjel.

A szamitott zajterhelési értékek kizarélag a Horvath Rudolf Intertransport Kft. szalli-
tasi utvonalanak zajterhel6 hatasat tukrozik, a valésagban a vizsgalt lakoépuletek
el6tt magasabb zajterhelési érték alakulhatnak ki az ingatlanok elhelyezkedése sze-
rinti ,sajat” utcak forgalmabdl, az eredd értékek azonban minden bizonnyal hatarérték
alatt vannak.

7.1.7.3. Telepitési szakasz

A telepitési szakaszban az épitési-bontasi és tereprendezési munkak gépeinek, vala-
mint az épitéanyagot beszallitd és a bontasi hulladékot elszallitd jarmivek zajhatasat
kell vizsgalni.

A parkol6 bontasa és a bontasi hulladékok elszallitasa, tovabba az épitési munkakhoz
tartoz6 foldmunka, a kitermelt fold telken belili elteritése, a beton-, ztuzottkd, homok,
kavics, épuletelemek beszallitdsa zajhatassal jar.

A 7.1.6.2.1. pontban megadott adatok szerint az épités-bontas id6szakaban 3 db mun-
kagép lUzemel és naponta kb. 32 db szallité tehergépkocsi forduléval lehet szamolni a
kivitelezés elsd 1 hdnapjaban, majd az anyagszallitoé teherauték szama napi 3-4 csok-
ken, aztan alkalomszer(ivé valik a telepitéshez kotheté gépjarmiforgalom.

A szallitast végz6 napi 32 db tehergépkocsi a lll. akusztikai jarmikategériahoz ado-
déik, igy az alapallapot és a telepités id6szakaban a kozlekedési zajt el6idézé jarmu-
vek szama a Robert Bosch uton:

42. sz. tablazat

Akusztikai katego- Robert Bosch ut at- Telepités
. lagos napi for- :
ria . j/nap]
galma, j/nap

l. 2677 2677
1. 136 136
[1. 386 418

Osszesen: 3199 3231

Az épités-bontas napkozben, maximum 12 o6ras idétartamban, 6,00-18,00 6ra kozott
végezhetd. A hattér zajterhelésnél végzett szamitasoknal bemutatott szamitasi mod-
szer szerint a telepités id6szakara az alabbi eredményeket kapjuk:
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43. sz. tablazat

Akfesgé'ﬁj,' ika' Qi, napkéz jih | LAeq(7.5)g,s.ti
1 178.9 58.4
2 9,05 618
3 27,7 65,2

A kozlekedési zajszint épitési-bontasi szallitassal novelt, azaz a telepitési szakaszra
jellemzé értéke:

LAeq(7,5)g,s,t,j,> = 67,4 dB,
ami a Robert Bosch ut jelenlegi kozlekedési zajszintjét
A=67,4-66,1=1,3 dB-lel
noveli meg az épités-bontas intenziv szallitassal terhelt id6szakaban.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a létesitményhez
tartozo szallitasi tevékenység hatasterulete az a szallitasi utvonallal szomszédos, zaj-
tél védendé terllet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB mértéka jarulékos
zajterhelésvaltozast okoz.

A telepitési szakaszhoz tartozo szallitasbdl ered6 zajterhelés novekedés — 1,3 dB —
nem éri el a 3 dB értéket, igy zajszempontu hatasteriilet nem jelolheto ki.

Munkagépek zajterhelése:

A telepités id6szakaban varhatéan 3 munkagép egyideji mikodésével lehet szamolni,
a feltételezett munkaidd 12 éra, 6,00-18,00 6ra kozott.

A kivitelezd és az altala hasznalni kivant munkagépek konkrét tipusa nem ismert, ezért
a jelen szamitasoknal altalanos épitbipari gépek szakirodalomban szereplé zajszint
adatait hasznaltam Elére lathatéan a telephelyen belll
— 1 db dizel tzem( billenés tehergépkocsi - motorteljesitmény 243 kW, Uzemi
zajszint 102 dB
— 2 db dizel izem( féldmunkagép - motorteljesitmény 120 kW, Gzemi zajszint 95
dB
— 1 db dizel Gzem{ homlokrakodé - motorteljesitmény 120 kW, Gzemi zajszint 100
dB
egyuttes jelenlétével és zajhatasaval lehet szamolni.

Tekintettel arra, hogy a munkagépek tényleges Uzemideje a munkaidd kb. 50 %-a, és

50 %-os egyuttmiikddéssel szamolhatunk, igy az ered6 hangteljesitményszint szami-
tasanal 6 6ra egyuttes tUzemiddvel szamoltam.

Lwe = 10xIg1/8x[6x(10'02 + 2x10%5 + 10'0)] = 103,8 dB
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Az épités 1 honapos idétartamara vonatkozé hatarértékek a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-
EUM rendelet 2. szamu melléklete értelmében:

Epitési kivitelezési tevékenységb6l szérmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken
Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre*

(dB)
Sor- | Zajtél védend?d te- ha az épitési munka id6tartama
rulet
szam 1 hénap vagy keve-| 1 honap felett 1 1 évnél tobb
sebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 = 22-06
ora ora ora ora ora ora
2. |Lakoterilet (kis- 65 50 60 45 55 40
varosias, kertva-
rosias, falusias,
telepszer beépi-
tésd), kulonleges
tertletek kozul az
oktatasi létesitmeé-
nyek teruletei, a
temeték, a zdldte-
rulet
4. |Gazdasagi teru- 70 55 70 55 65 50
let
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

A 93/2007. (XI1.18.) KWWM 4. § (2) bekezdése szerint a vonalas kdzlekedési zajforras
az 5., 6., 8. és 9. szamu mellékletben megadott szamitasi moédszerrel meghatarozott
kibocsatasat LAM zajmutatdban a 11. szamu mellékletben meghatarozott megitélési
pontra — a legkdzelebbi lakdingatlanra — az itt leirt hangterjedés szamitassal kell meg-
hatarozni.

A HRI II. telepitési szakaszaban esedékes munkalatokhoz kapcsolddo zajterhelésbdl
eredd zajszintet a kivitelezés helyszinéhez legkdzelebbi lakdingatlan homlokzata el6tt
2 méterrel kell vizsgalni. Az épitési ingatlantdl DNy-i iranyban Iévé Kolcsey Ferenc utca
88. szam, 6196 hrsz. alatti lakbhaz homlokzata a telephely DNy-i sarokpontjatol 355
méter tavolsagban van, tehat az észlelési pont 353 méteres tavolsagaban

Lt =Lw + Kjr + KQ - Kd - KL - Km - Kn - KB - Ke
ahol:
L= a terhelési (észlelési) pontban fellépd hangnyomasszint
Lw= hangteljesitményszint
Kir = a zajforras iranytényezéje
KQ = a sugarzasi térszdég miatti korrekcid
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Kd = a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezé korrekcio

KL = a levegé elnyel® hatasat kifejez6 korrekcid

Km = a talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejezé korrekcid
Kn = a névényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekciod

KB = lakott teriilet beépitettségének csillapitd hatasat kifejezé korrekcid

Ke = zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

Az iranyitasi index értéke:
Kir =0

A Ka iranyitasi tényez6t a kovetkez6 6sszefliggéssel kell meghatarozni.
Kq =10 1g 4m/Q dB
Az Q) térszdg és a KQ) iranyitasi tényezd értékei esetlinkre Q = 411, Ka pedig 0 dB.
Kd =20 Ig (st/sO) + 11 dB
Kd =20 x1g353 + 11 = 62,0 dB
K_ = aL st

Tervezéskor a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ Iégnedvességhez tartozé a| ér-
tékével kell szamolni, az 500 Hz-es frekvenciara aL értéke 1,93 dB/km.

KL= 1,93 dB/km x 0,353 km = 0,68 dB

K= {4,3— 2hy, [1? i 3[:":']] > 0dB
Et st

ahol h,, a talajszint félotti kozepes magassag.

Az észlelési pont és a zajforras kozotti konkrét terepadottsagok miatt st=s, a talajszint
feletti kozepes magassag pedig egyenl6 a zajforras magassagaval, azaz hm=1,5 mé-
terrel.

Km = [4,8 — 3/490(17 + 300/490)] = 4,65
Kn=0, Kb=0
Ltmunkagépk = 103,8 + 0 + 0 — 62,0 — 0,68 — 4,65 = 36,5 dB

A bontasi-épitési munkak soran tehat a munkagépek Uzemi zajabol eredd zajterhelés
a Kolcsey Ferenc u. 88. szamu lakéhaz homlokzata el6tt 2 méterrel 36,5 dB, tehat a
27/2008. (X11.3.) KvWM-EUM rendelet 2. szamu mellékletében falusias lakoteruletre vo-
natkozo, 1 hénap idétartamu épitési kivitelezési munkakbol szarmazé zaj terhelési ha-
tarérték — 65 dB - alatt van, a kivitelezés alatt zajcsdokkenté intézkedést nem kell
hozni.
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A vizsgalt tevékenység telepitési szakaszahoz tartozé szallitas varhatd zajhatasanak
szamitasanal a kdvetkezé fejezetben latni fogjuk, hogy a Robert Bosch ut kdzlekedési
zajszintje a HRI Il. telepitési idészakaban 67,4 dB. A Robert Bosch ut és a Kolcsey
Ferenc u. 88. szam alatti ingatlant kozotti legkisebb tavolsag 260 m, tehat a telepitési
id6szakra jellemzé kozlekedésbdl eredd zajszint a Kolcsey Ferenc utca 88. szam el6tt
2 meterrel:

Lkszelekdss = 67,4 + 0 + 0 — (20x1g260 +11) — 0,5 —-4,70 = 2,9 dB,
ami elhanyagolhato.
Hatasteriilet lehatarolas:

A kornyezeti zajforras hatastertlet a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekez-
dése értelmében:

,»6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterlletének (a kérnyezeti zajfor-
ras hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarérték-
nél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarér-
ték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi tertletek kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, uduléterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00—-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.”

A HRI II. kialakitasanak épitési munkai gazdasagi terlleten torténnek, a hatasteruletet
az e) pont szerint kell meghatarozni, azaz a hatasterilet hatara az 55 dB-es gorbe.

Kassepites = = Ltss + Ly (+ Kip + Kq - K - Kpp)
Kdssepites = 103,8 - 55 dB = 48,8
Ss5epites = 10(488-11)/20 = 77 6 m

Az épitési munkak zajszempontl hatasteriilete a munkagépek aktualis, 50x50 m?-es
munkaterulete koruli 78 m sugaru, jellemzéen a telehelyen bellli terulet, kivéve a te-
lekhatar kozelében végzendd munkakat, amikor is telekhatart korulvevé 78,0 méter
sugaru sav DNy-iranyban a HRI |. telepehelyet, ENy-i irdnyban az M3 autépalyat, EK-
i iranyban a Lip6ti Pékség beépitetlen teruletét, DK-i iranyban pedig a Robert Bosch
gyar parkolojat érinti. A zajszempontu hatasteruleten nincsenek védendd ingatlanok,
vagy terlletek, az épitési munkak soran zajcsokkentd intézkedésre nincs szukseg.

A telepités zajszempontu hatasteruletét a 7.szamu melléklet szemlélteti.

7.1.7.4. Miikbdési szakasz




7.1.7.4.1. Szallitasbol eredd zajterhelés
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Az Uzemelés szakaszaban a személy- és teherszallitas hatasat kell vizsgalnunk az
pontban meghatarozott szallitasi utszakaszokon.

el6zo,

Az U] logisztikai csarnoképulet teljes kiépitettségét kdvetden a raktarozasi tevékeny-
ség teljes kapacitas elérésekor a jelenlegihez képest napi 40 db személygépkocsi és
50 db tehergépjarma forgalmaval jar. A személy- és teherszallitas az alabbi valtozast
hozza a vizsgalt szallitasi utszakaszok gépjarmiforgalmaban:

44. sz. tablazat

. . .| Akuszti- ANFK, jarmii/nap
Jelo- | JarmUkategoria Kai jar-
les: Jmegnevezese (UT) yate | Robert 1 o0 o wt | 3.sz.at | 2134 sz at
k= 2-1.109) < Bosch ut
goria
1, [sZemely- es kiste- . 2717 7869 7453 3040
her-gépkocsi
2. |szold autébusz . 33 31 158 25
3. |lcsuklos autébusz 1R 0 1 26 0
4, [connydtehergep- | 25 33 83 17
kocsi
5. [fZolo nehézteher-) 335 54 142 103
gépkocsi
6. |lehergepkocsisze- 96 104 139 120
relvény
motorkerékpar és
7. |segédmotoros ke- Il. 83 91 245 131
rékpar

Robert Bosch ut:
Sebeség: 50 km/h

45. sz. tablazat

Ak:‘ esgz ;I'!;:: Ik a Qi, napksz jlh Qi este j/h Qi gjjet j/h
1 181,6 94,4 20,0
2 9,4 4,9 1,1
3 28,6 14,7 3,7

46. sz. tablazat

dB napkoz este éjjel
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 58,4 58,1 57,4
Laeq(7,5)g,s.t,2 61,8 61,5 60,8
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 65,3 65,0 64,4
LAeq(7,5)g,s,t,j,Z 66,9 67,2 66,5
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LAeq(7,5)nappaIHT= 1 Oxlg[1/1 6X(1 2x1001LAea7,5napkoz 4 4x1 00,1LAeq7,5este) ]=67,0 dB

LAeq(7,5)nappaIHT: 67,0 dB
Laeq(7,5)¢jienT: 66,5 dB

A Robert Bosch utra vonatkozoéan a jelenlegi alapterheltség és a létesitmény megva-
|6sitasat kovetd alapterheltség + szallitasi tevékenységbdl ered6 zajterhelés valtozas
(A) értéke:

Anappal = 67,0 dB - 66,1 dB =0,9 dB
Aéjjel =65,9dB - 65,9dB =0,0 dB
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6ld 284/2008. (X.29.)
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében az uj tevékenység telepitéséhez és
megvaldsitasahoz szikséges szallitasi tevekenység hatasterllete az a szallitasi utvo-
nalakkal szomszédos, zajtél védendd terllet, amelyen a szallitasi tevékenység leg-
alabb 3 dB mértékl zajterhelésvaltozast okoz.

A létesitményhez tartozé szallitasbol eredé zajterhelés névekedés — 0,9 dB —
nem éri el a 3 dB értéket, ezért zajszempontu hatasteriilet nem jel6lheté ki.

21. sz. ut:
Sebeség: 90 km/h

47. sz. tablazat

Akresgz(!):ll"i(:,l ika- Qi, napkoz j/h Qi, este j/h Qi, éjjel j/h

1 525,9 273,4 58,0

2 10,3 5,3 1,2

3 10,5 5,4 1,4

48. sz. tablazat

dB napkoz este éjjel
Laeq(7,5)g.5.0)1 58,6 58,3 57,6
Laeq(7,5)g5.1).2 61,4 61,1 60,4
Laeq(7,5)g.s.,,3 64,4 64,1 63,5
Laeq(7,5)gs.1)2 66,9 66,6 65,9

LAeq(7,5)nappaIHT: 66,8 dB
LAeq(7,5)sjienT: 65,9 dB

LAeq(7,5)nappaIHT= 1 0X|g[1/1 6X(1 2x100:1LAeq7,5napkoz 4 4y 1 OO,1LAeq7,5este) ] = 66,8 dB

A 3. szamu elsérendl utra vonatkozéan a jelenlegi alapterheltség és a létesitmény
megvalositasat kovetd alapterheltség + szallitasi tevékenységbdl eredd zajterhelés
valtozas (A) értéke:
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Anappal = 66,8 dB — 66,7 dB = 0,3 dB
Aéjjel =65,9dB - 63,3dB =2,6 dB
A létesitményhez tartozé szallitasbol ered6 zajterhelés névekedés nappal 0,3 dB,
éjjel 2,6 dB — nem éri el a 3 dB értéket, ezért zajszempontu hatasteriilet nem

jelélhets ki.

3. sz. ut:
Sebeség: 90 km/h

49. sz. tablazat

Akil:JeSgZ;I:i(:,l ika- Qi, napkoz j/h Qi, este j/h Qi, éjjel j/h

1 4981 259,0 55,0

2 32,4 16,8 3,8

3 20,3 10,4 2,6

50. sz. tablazat

dB napkoz este éjjel
Laca(7,5)g.st)1 58,5 58,3 57,6
Laea(7,5)g.sj2 61,9 61,6 60,9
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 65,0 64,4 63,8
Laca(7,5)gs )z 67,3 66,9 66,2

Laeq(7,5)nappaiit= 10xIg[1/16X(12x100:1LA7 5napkoz 4 4x1(00.1LAed7.Seste) | = 67,2 dB

LAeq(7,5)nappaIHT: 67,2 dB
Laeq(7,5)sjienT: 66,2 dB

A 3. szamu els6rend( utra vonatkozoan a jelenlegi alapterheltség és a létesitmény
megvalositasat kovetd alapterheltség + szallitasi tevékenységbdl eredé zajterhelés
valtozas (A) értéke:
Anappal =67,2dB -67,1dB =0,1dB
Aéjjel = 66,3 dB — 66,2 dB = 0,1 dB

A vizsgalat targyat képez6 tevékenyseg hatasara a mikodeési szakaszban a 3. szamu
elsérendl ut kdrnyezetében kialakult zajszintben 0,1 dB (0,15 %) ndvekedés varhato.

A létesitményhez tartozé szallitasbol ered6 zajterhelés névekedés nem ériel a 3
dB értéket, ezért zajszempontu hatasteriilet nem jelélhetd ki.

2134. sz. ut:
Sebeség: 90 km/h
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Ak:' esgz ;I:;:: Ik a Qi, napksz jlh Qi este j/h Q;, gjjet j/h

1 203,2 104,9 22,4

2 11,4 59 1,3

3 14,6 7,5 1,9

52. sz. tablazat

dB napkoz este éjjel
Laeq(7,5)g.s.,,1 58,2 57,9 57,2
Laeq(7,5)g,s,,2 61,4 61,1 60,52
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 64,5 64,2 63,6
Laeq(7,5)g.stj,E 66,9 66,6 66,0

Laeq(7,5)nappatit= 10XIg[1/16X(12x100:1LAq7 5napkoz 4 4x100.1LAeq7.Seste) | = 66,8 dB

LAeq(7,5)nappaIHT: 66,8 dB
Laeq(7,5)¢jienT: 66,0 dB

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6ld 284/2008. (X.29.)
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében az uj tevékenység telepitéséhez és
megvalositasahoz szukséges szallitasi tevékenység hatasterllete az a szallitasi utvo-
nalakkal szomszédos, zajtél védendd terulet, amelyen a szallitasi tevékenyseég leg-
alabb 3 dB mértéki zajterhelésvaltozast okoz.

A 2134. szamu 6sszekotd utra vonatkozoan a jelenlegi alapterheltség és a létesitmény
megvaldsitasat kovetd alapterheltség + szallitasi tevékenységbdl eredd zajterhelés
valtozas (A) értéke:

Anappal = 66,8 dB - 66,7 dB =0,1dB
Aéjjel = 66,0 dB -65,9dB =0,1 dB

A vizsgalat targyat képezé tevékenység tehat a mikodési szakaszban a 2134 szamu
O0sszekotd ut kdrnyezetében kialakult zajszintet 0,1 dB-lel (0,15 %-kal) ndveli.

A létesitményhez tartozo szallitasbol ered6 zajterhelés névekedés — 0,33 dB —
nem éri el a 3 dB értéket, ezért zajszempontu hatasteriilet nem jelélhetd Ki.

A kozlekedésbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM
egyuttes rendelet 3. szamu melléklete szerint megengedett hatarértékek:

A kbzlekedéstbl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védend6 teriilete-
ken
Hatarérték (LTH) az LAM’k6 megitélési szintre*
(dB)
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az orszagos kozuthalo-
zatba tartozé mellék- | az orszagos kozuthalézatba
utaktol, a telepulési 6n- | tartozé gyorsforgalmi utaktol

Sor- |  Zajtol vé- kiszolgald | kormanyzat tulajdona- | és féutaktdl, a telepulési 6n-
sza | dendd teru- | uttdl, laké- | ban Iévd gydjtoutaktol kormanyzat tulajdonaban
m let uttol szar- | és kalteruleti kdzutaktol, | 1évé beltertleti gyorsforgalmi

mazo zajra | a vasuti mellékvonaltdl | utaktol, belterlleti elsérendi
és palyaudvaratol, are- | féutaktol és beltertleti ma-
pulétértdl, illetve a nem | sodrend( féutaktol, az autd-
nyilvanos fel- és leszal- | busz-palyaudvartol, a vasuti
I6helyektdl*™ szarmazé | févonaltdl és palyaudvaratol,
zajra a repulétertdl, illetve a nem
nyilvanos fel és leszalléhely-
t6I*** szarmazo zajra
nap- | éjjel nappal ejjel nappal éjjel
pal | 22- | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 o6ra 22-06 ora
06- 06
22 | 6ra
ora
2. |Lakoterilet 55 | 45 60 50 65 55
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias, te-
lepszeri be-
épitési), ku-
Ionleges te-
ruletek kozul
az oktatasi
létesitmé-
nyek terule-
tei, és a te-
metobk, a
zoldterllet

4. |Gazdasagi 65 55 65 55 65 55
tertlet

Az ut tengelyétél mért 7,5 m tavolsagban varhatd, szamitott Laeq(7,5)uT €rtékek mind
nappal, mind éjjel meghaladjak a megengedett hatarértéket, a hatarérték tullépést
azonban nem a vizsgalt tevékenység, hanem a vizsgalt utszakaszok meglévé forgalma
okozza.

A mikodési szakaszban a szallitasbodl eredd megnovekedett kozlekedési zajterhelési
hatarétékek teljesllését a legkdzelebbi, potencialisan érintett védett lakdingatlanok
homlokzata el6tt 2 méterrel az alabbi tablazatban 0sszesitett adatok értékelése segiti:
(hozzatartozé abra: 30. abra)
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53. sz. tablazat
Zajterhelés a lakoingatlannal,
dB — miikodési szakasz

Tavolsag a vo-
nalforrastol mi- Kd
nusz7,5m dB nappal éjjel

Lakdingatlan
cime / HESZ terdileti
Ovezet / érintett Ut
Kdlcsey F. u. 88. sz.,
6196 hrsz. / Lke
kertvarosi lakoterulet
/Robert Bosch ut
Esze Tamas utca
53. sz.,6152 hrsz. /
Lk lakoterilet / Ro-
bert Bosch ut
Rakoczi F. u.
158. sz., 897 hrsz. /
Lk lakéterilet

Robert Bosch ut 27 m 39,6 27,4 26,9
3. sz. ut 17 m 35,6 31,6 34,6
EREDO: 33,0 35,3
Kerekharaszt, Krudy
Gy. u. - Lke kertva-
rosi lakotertlet / 3.
sz. ut
Kerekharaszt, Or-
gona u.79. sz., 339
hrsz. Lke kertvarosi
lakoéterilet / 3124.
sz. ut

260 m 59,3 7,7 7,2

171 m 55,7 11,3 10,8

19 m 36,6 30,5 29,6

20 m 37,0 29,7 28,9

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6ld 284/2008. (X.29.)
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében az uj tevékenység telepitéséhez és
megvaldsitasahoz szikséges szallitasi tevékenység hatasterllete az a szallitasi utvo-
nalakkal szomszédos, zajtél védendd terllet, amelyen a szallitasi tevékenység leg-
alabb 3 dB mértékl zajterhelésvaltozast okoz.

7.1.7.4.2. A létesitmény helyhez kétott eqyedi zajforrasai, miikbdési ideje, helye at-
nézeti helyszinrajzon

Epileten beliili, helyhez kétott zajforrasok:

Az U] logisztikai csarnoképuletben raktarozasi berendezések, illetve anyagmozgaté
eszkozok kerulnek telepitésre, melyek kulsé zajhatast nem generalnak.

Helyhez kotott szabadtéri zajforrasok:

A raktar és a manipulacios terek flitését 4 db, egyenként 400 kW-os hételjesitményi
(288 kW villamos teljesitmény) levegb-viz hészivattyu fogja biztositani, mely beren-
dezések az épulet négy sarkaban, hohatar felett, allvanyra szerelve kerilnek elhelye-
zésre a homlokzatra.
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A szerver szobak hiitésére 2 db-2 db egymastdl fuggetlen, az elektromos helyiségek
hiatésére 1-1 db mono-split klima lesz telepitve. A kultéri egységek egymas felett, a
homlokzaton lesznek elhelyezve.

A két irodarészben lévé helyiségek (targyaldk, irodahelyiségek, 6ltéz6k hitésére 1-1
db VREF tipusu kdzponti klima van betervezve. Ez a tipusu hiitési rendszer kialakitas
tekintve megegyezik egy multi-split klima berendezéssel, de tobb beltéri egységet le-
het felfizni egy kultéri egységre. A kultéri egységeket a gépészeti helyiségek kulsé
homlokzata elé, 50 cm magasan helyezik el.

A portaéplilet fltését és hitését multi-split klima fogja biztositani, melynek kultéri egy-
sége a portaépulet homlokzatan kap helyet.

Az uj raktarcsarnok és portaépulet zajforrast képezd homlokzati gépi berendezések
varhato telepitési helyét a 35. abra szemlélteti, a zajforrasok megnevezését a 54. sz.
tablazat tartalmazza. A megadott zajszintek hangteljesitményszintek a gépi berende-
zésneél.
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35. sz. abra
Kultéri zajforrasok helyszinrajza
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54. sz. tablazat

Zajforras mikddési | Hangte
Zajforras megnevezése es A zajforras Elhely,/'e;ke'dé ideje Ije§it-
jele (tételszam) mikddési | s/ mikodes Nappal Ejjel mény
J helye jellege 6,00-t8 | 22,00- | szint,
22,00-ig tol dBA
6,00-ig
VRF klima kultéri egység Z1 homlokzati 8h/6 8h/2h 72
1. iroda DNy-i szakaszos
irodarész
homlokzatan
VRF klima kultéri egység Z2 homlokzati 8h/8h 8h/2h 72
2. iroda DK-i szakaszos
irodarész
homlokzatan
monosplit klima szerver he- Z3 homlokzati 8h /6h - 76/db=
lyiség, kultéri egység a te- irodarész |szakaszos 79 dB
tén, 2 db (1. irodarész) homlokzat
monosplit klima szerver he- Z4 homlokzati 8h/6h - 76/db=
lyiség, kultéri egység a te- irodarész |szakaszos 79 dB
tén, 2 db (2. irodarész) homlokzat
multi-split klima elektromos Z5 homlokzati - - 72
helyiség kultéri egység (1. irodarész
irodarész) homlokzat
multi-split klima elektromos Z6 szakaszos - - 72
helyiség kultéri egyseg (1. irodarész
irodarész) homlokzat
leveg6-viz hészivattyu Z7 homlokzati 8h /6h 8h/4h | 79-83
levegd-viz hészivattyu Z8 szakaszos 8h/6h 8h/4h | 79-83
leveg6-viz hészivattyu Z9 homlokzati 8h/6h 8h/4h | 79-83
leveg6-viz hészivattyu Z10 szakaszos 8h/6h 8h/4h | 79-83
multi-split klima portaépulet Z11 homlokzati 8h/ 6h - 72
kultéri egyseg

A helyhez kotott zajforrast képezé kultéri gépészeti berendezések kornyezeti zajha-
tasa altal érintett legkozelebbi lakéingatlan a Kolcsey Ferenc utca 88. szam, 6196 hrsz.
alatti lakbhaz, ami az egyes zajforrasoktol az épitési ingatlan DNy-i sarkatdl szamitott
365 métertsl az EK-i sarkatél szamitott 588 méterig terjedd tavolsagon beliil van.

55. sz. tablazat

Ingatlan Az ingatlanok Zajforrashoz
Sor- gatal | Kozterilet | Haz- | epitményjegy- | <I>Tas
. helyrajzi . . : o viszonyitott
szam f elnevezése szam zék szerinti be- . .
szama . tavolsaga, st
sorolasa
Kolcsey Fe- 1111110
1. 6196 y 88. egylakasos épu- | 366 — 588 m
renc utca let
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A zajterhelés vizsgalata soran figyelembe vettem, hogy a 93/2007. (X11.28.) KvWM ren-
delet 11. melléklet 3.3. pontja szerint a szabadban lévé hangforrasok egy csoportja a
koérnyezeti hangnyomasszint szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a cso-
port mértani kbzéppontjatdl a terhelési pontig mért tavolsag legalabb kétszer akkora,
mint a csoport legnagyobb linearis mérete (Imax <100 m). A feltétel teljesll, ezért a
Z1, Z3, Z5 és Z7, valamint a Z2, Z4, Z6 és Z8 zajforrast egy-egy csoportba foglalva
Z1e és Z2e jell egyedi zajforrasként kezelem.

A kultéri gépcsoportok eredd hangteljesitmény szintje a legkedvezétlenebb, 8/8 h-as
uzemiddvel figyelembe véve:

A homlokzati gépek ered6 hangteljesitmeény szintje:
LwZ1€nappal = LwZ2€nappal = 10xlog(1 072+ 1079+ 1072 + 108’3) =84,9dB
A zajforrasok csoportositasat kovetd jellemzok:

56. sz. tablazat

] Zajforras mukodeési Hang-
Zajforras megnevezése és Eszlelesi ol i ideje teljesit-
jele (tételszam), miikodesi | POntol | Mdkodes | Nappal | Ejjel | meny
helye ' valo' jellege 6,00-t9| ?2,00- szint,
tavolsag, 22,00-ig tél 6,00- dB
m ig

Z1e csoportos zajforras
Ny-i irodarész homlokzat 428 szakaszos 6h /8h 2h/0,5h 84,9
elétt 0,5-1,0 magasan

Z2e csoportos zajforras

K-i irodarész homlokzat 559 szakaszos 6h / 8h 2h/0,5h 84,9
elétt, 0,5-1,0 m magasan
29 zajforras levegG-viz hG- | g5gg | aiaci05 | Bh/8h | 2n/05h | 83

szivatty(, épiilet EK-i sarka

Z10 zajforras levegd-viz

hészivattyu, éplilet ENy-i 560 szakaszos 6h / 8h 2h/0,5h 83
sarka
Z11 multi-split klima porta- 425 szakaszos 6h/ 8h 2h/0,5h 72

épulet kultéri egység
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36. abra - Zajforras csoportok helyszinrajza

A legkozelebbi védendd épulet homlokzata el6tt 2 méterrel kialakulé6 hangnyomasszint
ertékeét a 93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet 11. mellékletében foglaltaknak megfeleléen

szamithato.
Lt =LW + Klr + KQ - Kd - KL - Km - Kn - KB - Ke,
a jeldlések a rendeletben megadottak szerinti.

A homlokzati forrasokra Klr = 0, Q = 211, KQ pedig 3 dB
Kd =20 x Ig(st)+11
KL = aL st

Tervezéskor a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ Iégnedvességhez tartozo al ér-
tékével kell szamolni. KvWM rendelet 3. tablazata szerint az 500 Hz-es frekvenciara alL

ertéke 1,93 dB/km.

K. =|48-

’ 2h, [1?+3E":'] > 0dB
Et

3t

ahol
hm = 1,5 m a homlokzati forrasokra és 3 m a tetére telepitett forrasokra

A novényzet hatasa az ipari tertleten elhanyagolhat6, Kn= 0
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A HRI IlI. telephely és a Kolcsey Ferenc utcai lakdhaz kozott tobb nagyméretl Gzemi
épulet helyezkedik el, ezek arnyékold, illetve hangvisszaver§ hatasat nehéz lenne
megadni, feltételezzik, hogy a két ellentétes hatas ereddje nem erdsiti a zajszintet,
ezért Ke =0, Kb= 0, és Kr =0, ezért

Lt =LW + Klr + KQ - Kd - KL - Km
A zajterjedésre vonatkoz6 szamitasi eredmeényeket a legkdzelebbi a Kolcsey Ferenc

u. 88. szam alatti védendé épuletre az 57. sz. tablazat tartalmazza:
57. sz. tablazat

Zajforras Zajforras-észle-
jele [ési h’ely tavol- Lw Kir KQ Kd KL Km | Lt, dB
sag, m
Z1e 428 84,9 0 3 63,6 | 0,82 | 4,67 | 15,81
Z2e 559 84,9 0 3 65,9 | 1,08 | 4,70 | 13,22
Z9 588 83,0 -20 3 66,4 | 1,13 | 4,71 <0
Z10 560 83,0 -20 3 66,0 | 1,08 | 4,71 <0
Z11 425 72,0 0 3 63,6 | 0,82 | 3,68 | 3,9
Osszesen: 1,78

Az Uj logisztikai csarnokeépulet D-i homlokzatan és a portaépuleten lévd kultéri helyhez
kotott gépészeti berendezéseinek mikodésébdél eredé6 hangnyomasszint a védendd
Kolcsey Ferenc u, 88. szamu lakohaz elétt 1,78 dB.

Az Uzemi létesitményekbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a 27/2008. (XI1.3.)
KvVM rendelet 1. sz. melléklete értelmében:

1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelethez
Uzemi és szabadidds létesitményektél szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendd teruleteken
1 zajtol védendé terllet Hatarérték (LTH) | Hatarérték (LTH) az
az LAM megitélési LAM megitélési
szintre (dB) nap- | szintre (dB) éjjel 22-

pal 06-22 éra 06 dra
3 |Lakoéterulet (kisvarosias, kertva- 50 40
rosias, falusias, telepszer(i beépi-
tésl), kulonleges teruletek kozul
az oktatasi létesitmények terllete,
a temetdk, a zoldterulet
5 |Gazdasagi terulet 60 50

A HRI II. telephelyen Iétesllé épitmények klilsd zajforrasainak mikddésébdél szarmazéd
zajszint a megengedett hatarérték alatt van.

A mikodési szakaszra érvényes zajszempontu hatasterulet meghatarozasa:
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A kornyezeti zajforras hatasterilete a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekez-
dése értelmében:

,0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kdrnyezeti zajfor-
ras hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarérték-
nél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarér-
ték,

d) zajtdl nem védendd kornyezetben — gazdasagi terlletek kivételével — egyenl6 a
zajforrasra vonatkozé, tduléterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.”

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. § |) pontja értelmében a hattérterhelés a kdrnye-
zeti zajforras hatastertletén a vizsgalt forras mikodése nélkil, de a forras tipusanak
megfelel6 zajterhelés.

A HRI II. telephely kdrnyezetében, a Kolcsey Ferenc utca irdnyaba a Robert Bosch
Uzem épllete van, melynek koérnyezeti zajhatasat pontosan nem ismerjik, de feltéte-
lezzUk, hogy nem nagyobb, mint a gazdasagi teruletre megengedett hatarérték, azaz
nappal 55 dB, éjjel 50 dB kordli.

A létesitmény mikodési szakaszara vonatkozo hatasteruletet

a c) pont szerint kell meghatarozni, azaz a hatasterulet hatara nappal az 50 dB-es,
€jjel a 40 dB-es gorbe

az e) pont szerint az 55 dB-es gorbe.

A tervezett logisztikai telephely miikddési szakaszaban a raktarcsarnok DNy-i homlok-
zatan lév6é gépészeti berendezések eredd teljesitményszintie Z1e és Z2e zajforras
csoportra Lw = 84,9 dB, Z11 zajforrasra pedig 72 dB. A DNy-i homlokzaton |év6 zaj-
forrasok zajszempontu hatastertletét hatarold gorbék sugara:

48. sz. tablazat

P Hatasterllet sugar nagysaga, m
Hatasgorbe Z1e, Z2¢ 711
40 dB 49,5 11
50 dB 15,7 3,5
55 dB 8,8 2

A vizsgalt tevékenység mikddési szakaszaban varhatd nappali és éjszakai zajszem-
pontu hatasteriletet a 8. szamu melléklet szemléleti. A Z1e, Z2e és Z11 zajforrasok
zajszempontu hatasterilet az épitési ingatlan telekhataran belll van.

A felhagyas szakaszaban a telepitésével azonos zajhatas prognosztizalhato.
A tervezett létesitmény és tevékenység zajhatdsa a megengedett hatarértékek alatt

van. A hatas mértéke a telepités, mikodés és felhagyas szakaszaban egyarant mér-
sékelt, elviselhetd, zajcsOkkentd intézkedésre nincs szikség.



100

7.1.8. Rezgésvédelem

A logisztikai tevékenység keretében a szallitas gerjeszt rezgéseket, mely rezgéster-
helés a talajban valo terjedés kovetkeztében rendszerint 15-20 méter tavolsagban
csillapodik és az érintett épuleteknél kimutathaté hatast nem valtanak ki.

A rezgésforrasok megegyeznek a zajforrasokkal, a védendé épuletek pedig a zajfor-
rasoktol védendé épuletekkel.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértéke megallapitasardl szold 27/2008.
(XI1.3.) KWWM-EUM rendelet 5. melléklete ipari Iétesitményekre nem allapit meg hatar-
ertéket, a legkozelebbi, Kolcsey Ferenc utca 88. szam alatti lakoingatlant pedig tavol-
saga miatt nem érinti a vizsgalat tevékenységhez tartozo szallitasbol ered6 rezgéster-
helés.

7.1.9. El6vildg, természetvédelem

A HRI II. telephely létesitése, mikddése és felhagyasa
— orszagos, vagy helyi oltalom ala vont teruletet
— az eurdpai kozossegi jelentésegl természetvédelmi rendeltetési teruletekrél szolo
275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben meghatarozott
o kulonleges madarvédelmi teruletet
o jeldlt Natura 2000 teruletet
o jovahagyott Natura 2000 teruletet, valamint
o kulonleges természetmegdrzeési, illetve kiemelt jelentéségl természet-
megobrzesi terlletet
— atermészetvédelemrél szolo 1996. évi LIl torvényben meghatarozott
o egyedijogszaballyal védett természeti teruletet és értéket
o atdrvény erejénél fogva (ex-lege) védett természeti tertiletet és értéket
o helyi jelentéségi védett természeti teruletet
nem érint.
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Forras: TIR 37. abra — Természetvédelmi terliletek a vizsgalt tertilet kbzelében

Jelmagyarazat:
Natura 2000 kilonleges madarvédelmi teriiletek (SPA)
|

Orszagos Okolégiai Halézat (aktualis munkaallomany)

B rragterilet dvezete
[ akoldgiai folyosd dvezete
[ pufierteriilet dvezete

A tervezett tevékenység élévilagra gyakorolt hatasanak vizsgalata 9. szamu melléklet-
ként csatolva van.

7.1.10. A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt
hatasok ismertetése

A tervezett épitkezés hatasara a taj szerkezete, jellege a kornyezettel 6sszhangban
valtozik beépitett gazdasagi terulette, melynek hasznalataban kismértékl valtozas all

be azzal, hogy a jelenleg beépitetlen tertlet és parkold funkcid helyett logisztiaki kdz-
pont funkciéval ellatott, beépitett terlletté valik.

7.1.11. Epitett kérnyezetre gyakorolt hatds

A Horvath Rudolf Intertransport Kft. tervezett Uj logisztikai raktarcsarnok épuletének
megjelenése az épitési ingatlannal szemkozt 1€év6 HRI 1. telephely megjelenésével har-

monizal. Az uj telephely megnyer6 latvanyt nyujt az M3 autépalya, mind a hatvani ipari
park iranyaba.

A tervezett épitmények 6sszhangban vannak a hatvani telepulés szerkezeti eszk6zok,
illetve a telepulésképi arculati kézikonyv elbirasaival.
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7.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen
is kortil kell hatarolni

A tervezett létesitmény és tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasat az
el6z6 pontokban részletesen vizsgaltuk. Az eredmények birtokaban a telepités, miko-
dés és felhagyas szakaszaban fellépd hatétényezék és hatasfolyamatok jol korulirha-
tok, azok hatasterulete lehatarolhato.

A vizsgalatok eredménye alapjan a hatotényezdk egyes kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasat az alabbiak szerint foglaltuk 6ssze:

7.2.1. Létesitési szakasza

7.2.1.1 Talaj

Hatas értékelése: csekély mértékl, atmeneti jellegl
Kdzvetlen hatasterllet: telephely

7.2.1.2. Levegb

Hatas értékelése: atmeneti, elviselhetd

a bontassal és féldmunkakkal atmenetileg megné a szallé
por terheltség, de a PM10 imisszi6 végig hatarérték alatti,
a terhelés atmeneti jellegd, rovid idétartamu, elviselhetd
Megvalositas idészaka: a szallitas kismértéki, hataréték alatti porterhelés néveke-
deést idéz el6 a szallitasi utvonal mellett

Hatotényezdk teruleti lehatarolasa
Kozvetlen hatasterulet: telephely és a telek korul a telehatartol szamitott 131 sugaru
terllet

Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Beavatkozas: az épités-bontas idészakaban locsolassal kell csokkenteni a porterhe-
lést.

7.2.1.3. Felszini viz

Hatas értékelése: csekély, elhanyagolhatd

Kdzvetlen hatasterllet: telephely
Kozvetett hatasterulet: -
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7.2.1.4. Felszin alatti viz védelme

Hatas értékelése: nincs hatassal a felszin alatti vizre
Havaria esetén a hatasok teruleti lehatarolasa
Havaria: gépjarmivekbdl, munkagépekbdl nagy mennyiségi olaj elfolyas

Hatas: lokalis
Kozvetlen hatasterulet: telephely

Beavatkozas: a szennyezett fold telies mennyiségét a lehetd legrévidebb id6n
belll kitermelik és talajcserét végeznek, az olajjal szennyezett
foldet felirattal ellatott zart edényben helyezik el, és a veszélyes
hulladék artalmatlanitasara jogosult kezelének atadjak.

7.2.1.5. Zajkibocsatas

Hatas meértéke: megengedett hataréték alatti

Hatotényezdk okozta hatasok teruleti lehatarolasa
Kdzvetlen hatasterllet: ingatlanon beltl, munkagépek korul 78 m sugaru terulet
Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

7.2.1.6. Elbvilag, taj

Hatas értékelése: nincs hatassal az éldvilagra, tajra

7.2.2. Megvalésitas, miik6dés szakasza

7.2.2.1. Talaj, domborzat

Hatas értékelése: nincs hatassal a talajra €s domborzatra

7.2.2.2. Levegb

Hatas értékelése: megengedett hatarérték alatti, elviselhetd

Hatotényezdk okozta hatasok teruleti lehatarolasa
Kdzvetlen hatasterllet: Robert Bosch ut uttengelyétél szamitott 10 méteres sav
Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Beavatkozas: A Horvath Rudolf Intertransport Kft. korszer(i gépjarmUiparkja alacsony
légszennyezbanyag kibocsatasaval a lehetd legkisebb mértékben terheli a kdrnyeze-
tet.



104

7.2.2.3. Felszini viz

Hatas értekelése: megengedett hatarérték alatti

Hatotényez6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa
Kozvetlen hatasterulet: telephely, csapadékvizelvezetd rendszer

7.2.2.4. Felszin alatti viz

Hatas értékelése: nincs hatassal a felszin alatti vizre
Hatotényez6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa

Kozvetlen hatasterulet: telephely

7.2.2.5. Zaj

Hatas értekelése: hatarérték alatti, a hatasteruleten nincs védett ingatlan

Hatétényezbk okozta hatasok teruleti lehatarolasa

Kozvetlen hatasterulet: a telekhataron beluli, legnagyobb zajszempontu hatasterulet a
Z1e zajforrastodl szamitott 49,5 m

Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

7.2.2.6. El6vilag, taj

Hatétényez6: nincs hatassal az élévilagra, tajra

7.2.2.7. Epitett kérnyezet
Hatotényezd: elhanyagolhatd, minimalis

Hatotényezdk okozta hatasok teruleti lehatarolasa
Kozvetlen hatasterllet: szallitasi utvonal

7.2.3. Felhagyas szakasza

A felhagyas idészakaban varhat6é kornyezeti hatasok a telepités hatasaihoz hasonlit-
hatok abban az esteben, ha az épuletek elbontasra és nem mas funkcié befogadasat
szolgalo atalakitasra itéltetnek. Az Uj lUzem létesitését alapos megvaldsithatdsagi és
gazdasagossagi vizsgalat el6zte meg, mikodését hosszutavra tervezik. A felhagyas a
munkahelyek megsziinése réven inkabb szocialis, mint kdrnyezetterhelési hatassal
jarhatnak.

A terulet allapota és funkcié nem valtoznak meg a tervezett tevékenység hatasara.
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7.3. A hatasteriilet lehatarolasa

A vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasai kozul a levegdbmindségre gyakorolt hatas
és a zajhatas nagysaga hatarozhatd meg és jelenitheté meg térképen.

A légszennyezettség és a zajvédelmi szempontu hatasterilet térképi megjelenitését
a 5-6. sz. és 7-8. szamu mellékletként csatoljuk.

A hatasterlletre vonatkozo értékelést az el6z6 fejezet tartalmazza.

7.4 A 7.3. szerinti teriiletr6l rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilethaszna-
lati és demograéfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében
milyen és mennyire jelentés kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) lIéphetnek
fel.

A tervezett logisztikai raktarcsarnok épitése és a benne helyet kapé tevékenység tele-
pitése, mikodése és felhagyasa soran generalt kornyezeti hatasok tdbbnyire a telep-
helyen belll maradnak, semlegesek, vagy csekély mértékiek. Jelnetés kdrnyezeti al-
lapotvaltozasokat nem generalnak, negativ hatasfolyamatokat nem gerjesztenek.

A légszennyezbanyag kibocsatas a telepitési szakaszban a telek koruli 131 méter su-
garu terUletet érinti. Ez a hatas rovid ideig tart, a munkak befejezését kdvetben le-
cseng, nem indit el semmilyen karos kérnyezeti hatasfolyamatot, a lakossagot pedig
nem terheli egészségugyi hatarérték feletti légszennyez6anyag koncentracioval.

A kozvetlen hatasterllettel érintett tertleten ipari és szolgaltatd tevékenyseég folyik, a
tagabb kdrnyezet Hatvan varos telepllésszerkezeti tervének megfeleléen gazdasagi
tevékenységre kijelolt ovezet. A tervezett tevékenyseég altal generalt hatasok a tagabb
kornyezetben folyd gazdasagi jellegl tevékenységet nem érintik, azt nem befolyasol-
jak.

7.5. A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a terdilet
természetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok ismer-
tetése

Ez a fejezet a 9. szamu mellékletként csatolt élévilag-védelem részét képezi.

7.6. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgy/(ijté-gazdalkodas
egyes szabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkiilénboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgylijté6-gaz-
dalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

A tervezett HRI II. telephely kialakitasa, valamint az ott helyet kapo logisztikai tevé-
kenység a hatvani ivovizbazis lehatarolt hidrogeoldgiai véd6idomat nem érinti, annak
sem a minéségét, sem a mennyiségét nem befolyasolja.

8. A 7.5. pont alapjan azonositott - a vizek allapotromlasat okozé — kedvezétlen
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések
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A vizsgalt tevékenység nem okozza sem a felszini sem a felszin alatti vizek allapot-
romlasat, azokra nézve kedvezétlen kornyezeti hatasokat nem general.

9. A tevékenység hatasainak vizsgalata az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

9.1. Erzékenység elemzés [11], [12]

Egy beruhazas tervezése soran klimakockazati ertékeléssel szukséges vizsgalni azt,
hogy a projekt megvaldsitasat vagy eredmeényeét veszélyeztetik-e a klimavaltozassal
jaro negativ hatasok. A beruhazas tervezése soran figyelembe kell venni a projektnek
az éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi potencialjat és szUkség szerint mind a ter-
vezés, mind a kivitelezés szakaszaban adaptacios intézkedések beiktatasaval kell biz-
tositani, hogy a projekt ellenall6 legyen az éghajlatvaltozassal, a természeti katasztro-
fakkal, a széls6séges id6jarasi eseményekkel szemben. Ugyan akkor azt is vizsgalni
kell, a tervezett tevékenység hogyan hat a hatasterulet éghajlatvaltozashoz valo alkal-
mazkodasi képességére.

A klimavaltozas évek ota tartdé folyamat, kdzvetlen hatasai egyre erételjesebbek. A
klimavaltozas bizonyitottan a széls6ségek felé tolja el id6jarast, ami szamtalan negativ
hatast general. Az éghajlatvaltozas hatasait a beruhazasok tervezésénél mar nem le-
het figyelmen kivil hagyni. A h6mérséklet- és csapadékviszonyok, a szélséséges id6-
jarasi események hatasaival szemben egy beruhazas nem lehet sérulékeny, ezért a
tervezett projekt telepitési helyszinére vonatkozéan el kell végezni a klimakockazati
ertékelést, és ennek eredményei alapjan, szukség esetén meg kell hatarozni, értékelni
es integralni kell a szikseges és lehetséges adaptacios intézkedéseket, melyek kolt-
ségével szamoilni kell.

Az éghajlatvaltozas varhat6 hatasai Magyarorszagon az alabbiak:

— fokozatos novekedés az éves atlaghémérsékletben, a legnagyobb novekedés
a nyari évszakokban varhato,

— fokozatos ndvekedés a héhullamok eléfordulasi valdszinliségében és tartdssa-
gaban,

— hideg széls6ségek csokkenése / csokkenés a fagyos napok szamaban,

— az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

— aszalyos idészakok hosszanak novekedése,

— a csapadek éves eloszlasanak valtozasa,

— a csapadékos események intenzitdsanak ndovekedése,

— megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzédeés,

— a masodlagos hatasok kialakulasanak gyakorisaga.

Az éghajlatvaltozas tobb mddon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, Uze-
meltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok minéségét.

Az éghajlatvaltozas hatasainak kdvetkezményei a fizikai beruhazasokra és infrastruk-
turara az alabbi kategoriakba sorolhatok:
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— az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkezé karok és révidebb élettar-
tam

— az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastrukturakban, természeti kornyezetben stb.) keletkezé fizikai karok, illetve
az ezek kapcsan felmertlé peres eljarasok koltségei,

— a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az ég-
hajlatvaltozas hatasara,

— az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megndvekedett mikodési,
illetve poétldlagos beruhazasi koltségek,

— az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitok, illetve fogyasztokra kifejtett
hatason keresztul,

— megnovekedett biztositasi koltségek,

— egyeb tarsadalmi koltségek.

Ezen els6dleges kdvetkezmények miatt masodlagos kdvetkezmények is megjelennek
a tarsadalom, gazdasag és kornyezet korében.

A vizsgalt beruhazas eredményeként megvaldsuld Uj telephely, az infrastruktura kiépi-
tése, a logisztikai raktarcsarnok megépitése, mint fizikai beruhazas, valamint az abban
helyet kapé logisztikai tevékenység hosszu tavra van tervezve.

A klimamodellek a XXI. szazad kdzepéig, illetve a szazad végeéig vizsgaljak az éghaj-
latvaltozas hatasait, ez utdbbiakat azonban magas bizonytalansag jellemez. A jelen
vizsgalat a 2021-2050 k6zo6tt idSintervallumra vonatkozik.

A kockazatértékelési modszertannak megfeleléen az érzékenység — kitettség — séru-
lekenység — kockazatok egymasra épuld vizsgalata vezet a tervezett projekttel kap-
csolatos kockazatok azonositasahoz és értékeléséhez.

A projekt eghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége

Az érzékenyseg vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatasainak
az épitési és a mikodési fazisra gyakorolt hatasanak feltarasa. Elsé Iépésben meg kell
hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. es6, szél, hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefuggd hatasokra
(pl. arviz, aszaly).

Az elbzetes érzékenységvizsgalat eredményeként azonositasra kerulnek azok a kli-
mavaltozas altal befolyasolt éghajlati paraméterek, melyek az adott projekt szempont-
jabdl relevansak. Az alabbi tablazatban kerult értékelésre, hogy mennyire érzékenyek
a tervezett infrastruktura elemek és épitmények, valamint az altaluk kiszolgalt raktaro-
zasi és aruszallitasi, azaz logisztikai tevékenység a relevans éghajlati paraméterekre
es azok éghajlatvaltozas miatti valtozasaira.

57. sz. tablazat

A tervezett Tervezett tevékenység
létesit- mennyiségét és minésé-
ményt gét befolyasolja-e?

Eghajlati paraméter vlto-
zasa

A projekt
kérnyezete-




108

(épliilet (technologiat, a szolgal- | ben talal-
+infrastruk- | tatas iranti keresletet) haté meg-
tura tech- | Raktdrozas | Szallitds | Iévo eszk6-
nolégia + | (technol6- | (szolgalta- | z6k és inf-
épiiletgé- | gia, dramel- tas) rastrukta-
pészet) be- latas) rak sériilé-
folyasolja-e kenységét
a klimaval- és adapta-
tozas? cios képes-
ségét befo-
lyasolja-e?
1. Felszini levegé atlaghd- kbézepes kbézepes kbzepes nincs hatas-

meérseékletének lassu nbveke-
dése

sal

2. Nyari napok szamanak né-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

vekedése (napi max. >25 °C) sal sal sal sal

3. Fagyos napok szamanak nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
csOkkenése (napi min. < sal sal sal sal

0 °C)

4. Héségnapok szamanak kbézepes kbézepes kbzepes nincs hatas-
névekedése (napi maximum sal

= 30 °C)

5. Héhullamos (héségriados) alacsony kbzepes kbzepes nincs hatas-
napok szamanak névekedése sal
(napi kbzéphémeérséklet >

25 °C)

6. Tropusi éjszakak szama- nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
nak névekedése (napi mini- sal sal sal sal

mum 2 20 °C)

7. Atlagos napi h6ingas néve-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

kedése (napi maximum és sal sal sal sal
minimum kiilébnbsége, °C)

8. Csapadék intenzitasanak kbzepes alacsony kbzepes nincs hatas-
névekedése sal

9. Evi csapadékmennyiség nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
csbkkenése sal sal sal sal

10. Csapadékos napok sza- nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
manak nbévekedése (napi sal sal sal sal
csapadékdsszeg 21 mm, %)

11. Atlagos napi csapadékos-

sag nbvekedése (csapadékos | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
napok atlagos csapadéka, sal sal sal sal

mm/nap)

12. Max. szaraz id6szak
hosszanak névekedése (leg-
hosszabb id6szaki, amikor a
napi csapadékbsszeg <1
mm)

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal
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13. Max. nedves id6szak
hosszanak valtozasa (leg-
hosszabb idészaki, amikor a

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

(napok szama, amikor a napi
csapadekdsszeg = 20 mm,

nap)

napi csapadékosszeg 21 sal sal sal sal
mm)

14. 20 mm-t elérd csap. na- alacsony alacsony
pok szamanak nbvekedeése alacsony alacsony

15. Felszini vizek atlagho-
meérsékletének lassu nbveke-
dése

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

16. Csapadék évszakos el-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

oszlasanak valtozasa sal sal sal sal
17. Megnévekedett UV su- kbzepes alacsony kbzepes alacsony
garzas, csbkkent felh6képzb-
dés
18. Felh6szakadasi (viharos kbézepes alacsony kbzepes nincs hatas-
id&jarasi) események szama- sal
nak és intenzitasanak néve-
kedése
19. Villamarviz eléfordulasi alacsony kbézepes kbézepes pozitiv ha-
gyakorisaganak és intenzita- tassal van
sanak névekedése
20. Arhullamok gyakorisaga- kbzepes alacsony kbzepes nincs hatas-
nak és intenzitasanak néve- sal
kedése
21. Belviz kialakulasanak kbzepes kbzepes kbzepes nincs hatas-
gyakorisaganak nbvekedése sal
22. Vizkészletek csbkkenése
(vizfolyasok nyari Kisvizi
készletének csékkenése, ta- ncs haté incs hata incs hata it h
vak alacsony vizallast idé- nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | pozitiv ha-

; o i sal sal sal tassal van
Szakainak gyakoribba valasa,
felszin alatti vizkészletek
csbkkenése)
23. Aszaly gyakoribb el6for- alacsony alacsony alacsony | nincs hatas-
dulasa sal
24. Témegmozgas gyakoribb alacsony alacsony alacsony alacsony
eléfordulasa
25. Erddtiizek gyakorisaga- alacsony alacsony alacsony | nincs hatas-
nak névekedése sal
26. Szélerézic alacsony | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-

. Szélerozio
sal sal sal

Ebben a lépésben egyelbre az egyes éghajlati eseményeknek a tervezett projekt konk-
rét helyszinére vonatkozo bekovetkezési valdszinlségét nem kell figyelembe venni,
hanem csupan azt kell értékelni, hogy amennyiben az adott esemény bekdvetkezik,
az a projektet érzékenyen érinti-e. Az értékelés ,nincs hatassal’, ,alacsony”, ,k6zepes”
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és ,magas” kvalitativ mindsités alapjan tortént. A vizsgalt beruhazas érzékenysége
szempontjabol azok a relevans éghajlati paraméterek, melyek legalabb egy dimenzio
mentén kdzepes mindsitést kaptak (1,4, 5, 8, 17, 18, 19, 21).

9.2. A telepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének értékelése

Az 1. pontban azt hataroztuk meg, hogy az infrastruktura és az épitmények kiépitése,
tovabba a benne helyet kapo tevékenység mely id6jarasi hatasokra érzékeny altala-
nossagban. Most azt kell meghatarozni, hogy ezek az iddjarasi hatasok és varhato
valtozasuk a konkrét beruhazas helyszinén milyen mértéki kockazatot jelentenek,
azaz, hogy a beruhazas kulonb6zb éghajlati kockazatokra altalaban beazonositott ér-
zékenysége a Hatvan, Robert Bosch utat is magaba foglalo Ipari Parkra kornyezetére
relevans éghajlati veszély-e vagy sem, és ha igen, akkor milyen mértékben.

A klimavaltozas kockazatanak vizsgalatat a megvaldsitand6 beruhazas méretétél flg-
gben vizgyijtd, kis- vagy kozeéptaj térbeli viszonylataban kell vizsgalni, megallapitva a
terhelt és kompenzacids terlleteket a kivalasztott téregységen belul. A jelen projekt
egyetlen ingatlanon valésul meg, mérete és kiterjedése nem indokolja nagyobb kiter-
jedés tajegyseg vizsgalatat.

A kitettség értékelésének két |épése van: elsd |épésben a jelenlegi/multbeli éghajlati
korilmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik Iépésben, amennyiben meg-
felel6 adatok rendelkezésre allnak, a jovébeli, megvaltozott éghaijlati korilmények mel-
letti kitettség értékelésére kerul sor.

Az éghajlatvaltozasi modellek elérejelzései alapjan - pl. NATER, [10] - Magyarorszag
eéghajlata a XXI. szazad soran 0sszessegében melegszik és szarazabba valik. A meleg
szélsGségek gyakorisaga ndvekszik, a hidegeké csokken. Valtozatlan vagy kissé csok-
kend éves csapadékmennyiség mellett a nyari csapadékmennyiség csokkenése és a
tavaszi és 6szi csapadékmennyiség ndvekedése, az intenziv zaporok valoszinliségé-
nek jelentés ndvekedése varhato.

Az éves kozéphdmérséklet varhaté emelkedése 1,5-2,5 °C 2050-ig, és ennél is erétel-
jesebb valtozast prognosztizalnak a 2071-2100-as id6szakban.

A tervezett beruhazas helyszine Heves megyében, az Eszak-alféldi-hordalékkup-sik-
sag kozéptajon, a Hatvani-sik kistajon helyezkedik el. Eghajlata kontinentalis. A téli
napok (napi maximum 0°C vagy ez alatt és ezen bellil) szama 30 nap alatt marad éves
atlagban. A héségnapok (napi maximum 30-35 C fok kdzott) szama 20-25 nap. Az évi
k6zéphdémérseéklet 9,0 - 10,5 C fok. Az évi csapadékdsszeg 550-600 mm. A csapadék
maximuma kora nyaron van, a nyari félévben 350-450 mm, a téli félévben 250-350 mm
csapadék hullik.

A vizsgalt projektet az el6zetes érzékenységi vizsgalat eredménye szerint érzékenyen
érinté relevans idGjarasi tényezdk az alabbi, kitettsegi matrixban vannak 6sszefoglalva
a [11] forras térképi mellékleteire és a NATER adataira val6 hivatkozassal.
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58. sz. tablazat — Kitettségi matrix

Vizsgalt teriilet

Vizsgalt teriilet ) .
- jelenlegi kitett- kitettsége a
Eghajlati paraméter valtozasa ] 9 2023-2050-es
sége s
idészakban
1. Felszini levegé atlaghémeérsékletének alacsony kozepes
lassu nbvekedése
4. H6ségnapok szamanak névekedése (napi kozepes kozepes
maximum 2= 30 °C)
5. H6hullamos (héségriadds) napok szama- kozepes kozepes
nak névekedése (napi kbzéphémeérséklet >
25 °C)
8. Csapadék intenzitasanak nbvekedése alacsony kbzepes
17. Megnévekedett UV sugarzas, csbkkent alacsony kozepes
felhbképzdbdés
18. Felh6szakadasi (viharos id6jarasi) ese- kozepes kozepes
mények szamanak és intenzitasanak néveke-
dése
19. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak alacsony alacsony
és intenzitasanak nbvekedése
20. Arhullamos gyakoriséganak és intenzita- alacsony alacsony
sanak nbvekedeése
21. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak n6- alacsony alacsony
vekedése
23. Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony kozepes
24. Tbmegmozgas gyakoribb el6fordulasa alacsony alacsony
25. Erdétlizek gyakorisaganak nbvekedése alacsony alacsony
26. Széler6zio alacsony alacsony

9.3. Az egyes éghajlati tényezbékre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése

A klimavaltozasbdl eredd, az adott projektet érintd potencialis hatasok a projekt érze-
kenységétdl, illetve a projekthelyszin éghajlatvaltozasnak vald kitettségétdl fuggenek.
A projektet ér6é potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a
projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre és ezzel egyidében a projekthelyszin
ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyuttes fennallasa sziksé-

ges, ami az alabbi matrixbdl olvashato ki.

59. sz. tablazat — Potencialis hatasok értékelése

Kitettség a 2023-2050-es id6északra vonatkozban
Alacsony Kozepes Magas
é, Létesitmény
% & | Alacsony 19, 24, 25, 26 5, 23
‘W Kozepes 20, 21 1,4,8,17,18
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Magas

Raktarozas
Alacsony 24,25, 26 8,17, 18, 23
Kozepes 19, 20, 21 1,4,5
Magas

Szallitas

Alacsony 24, 25, 26 23
Kozepes 19, 20, 21 1,4,5,8,17,18
Magas

A tablazatbodl az latszik, hogy a vizsgalt projekt sérulékenysége szempontjabdl
a létesitményre (épulet, infrastruktura, épuletgépészet) vonatkozéan
— alacsony potenciélis hatassal van a h6hulldamos napok szamanak emelkedése,
a villamarvizek, arhullamok, belviz gyakorisaganak novekedése, aszaly, tomeg-
mozgas és erdbtizek gyakoribb el6fordulasa és a szélerdzio valtozasanak
— koézepes potencialis hatassal van a leveg6 atlaghdmeérsékletének, a h6ségnapok
szamanak, a csapadek intenzitasnak novekedése, a megndvekedett UV sugarzas-
nak és a viharos iddjarasi események szamanak és intenzitdsanak novekedése;
a raktarozasi tevékenységre vonatkozéan
— alacsony potencialis hatassal van a csapadék intenzitasanak, villamarvizek, ar-
hullamok, belviz gyakorisaganak novekedése, megnovekedett UV sugarzas, vi-
haros id6jaras, aszaly, tdomegmozgas és erdbétuzek gyakoribb el6fordulasa és a
szélerozio valtozasanak
— kozepes potencialis hatassal van a levegd atlaghémérsékletének, héségnapok
és héhullamos napok szamanak novekedése
a szadllitasra vonatkozéan
— alacsony potencialis hatasa van a villamarvizek, arhullamok, belviz gyakorisa-
ganak ndvekedése, aszaly, tomegmozgas és erdbtlizek gyakoribb eléfordulasa
€s a szélerozio valtozasanak
— koézepes potencialis hatasa van a leveg6 atlagh6meérsékletének, a h6ségnapok
szamanak, a h6hullamos napok, a csapadeék intenzitasnak novekedése, a meg-
ndvekedett UV sugarzasnak és a viharos iddjarasi események szamanak és
intenzitasanak novekedése.

A Hatvan, Robert Bosch ut 0353/41 hrsz. alatti ingatlanon tervezett telephely infra-
strukturgja és létesitményeinek kialakitasara, tovabba az ahhoz tartozé gazdasagi te-
vékenysegre a klimavaltozasnak alacsony és kdozepes mértékl potencialis hatasa le-
het.
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9.4. Kockazatértékelés

A létesitmény, infrastruktura, eszkdzok sérllése, karosodasa, vesztesége, a gazda-
sagi tevékenység ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kornye-
zeti hatasok lehetésége kockazatnak mindsul. A kockazat a potencialis kar nagysaga-
nak és a kar bekovetkezeési valoszinliségének szorzata.

A kockazatértékelés célja azon intézkedések kidolgozasa, amelyek a projekt megva-
|6sitasa soran a fentiekben beazonositott, relevansnak itélt éghajlati valtozasok miatti
kockazatokat csokkentik, vagy teljes egészében kizarjak.

A vizsgalt projekt esetében az éghajlatvaltozas kdzepes potencialis fizikai hatasai:
— alevegd atlaghémeérsékletének lassu novekedése,
— a héségnapok szamanak novekedése
— a hdéhullamos (h6éségriadds) napok szamanak ndvekedése
— a csapadeék intenzitasnak novekedése
— a megnovekedett UV sugarzas, csokkent feln6képzbdés
— aviharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsanak novekedése.

A kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal oko-
zott kar.

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé koz-
vetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgy-
riz6 tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatasait is, azaz az elsédleges kdvetkezmé-
nyek miatti masodlagos kovetkezmények megjelenését.

Az éghajlatvaltozas miatt varhatd egyre gyakoribb extrém idéjarasi jelenségek tobbféle
képen befolyasolhatjak a vizsgalt beruhazas élettartamat, Gzemeltetését, a nyujtott
szolgaltatas minéségét, a szolgaltatasiranti keresletet. A lehetséges kovetkezmények
az alabbi csoportokba sorolhatok:

- alétesitményben — infrastruktaraban, éptletben, belsé utakban és parkoldkban
- keletkezd fizikai karok és rovidebb élettartam

- a beruhazas okan a beruhazas koérnyezetében keletkez6 fizikai karok és az
ezek miatt felmeruld peres eljarasok koltségei

- a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok

- az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megndvekedett mikddeési,
illetve poétldlagos beruhazasi koltségek

- megnovekedett biztositasi koltségek

- egyeéb tarsadalmi koltségek.

A vizsgalt HRI Il. telephely - logisztikai raktarcsarnok kialakitassal kapcsolatban az
éghajlatvaltozas relevansnak itélt elsédleges hatasai az alabbi kdvetkezményekhez
vezethetnek:
— épulet és gépészeti berendezések élettartamanak rovidulése a hémérséklet, a
héhullamos napok szamanak ndvekedése és a fokozddd UV sugarzas miatt
— épulet és kulsé gépészeti berendezések extrém iddjarasi eseményekben beko-
vetkezd fizikai sérulése
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— bels6 utburkolat és parkolok élettartamanak rovidulése a hémérseklet, a héhul-

lamos napok szamanak névekedése és a fokozddd UV sugarzas miatt

— belsé utak fizikai allapotanak romlasa, katyuk, repedések, utalap kimosdédas
extrém iddjarasi események miatt
— Dbels6 vizikozma halézatban csétorések aszaly vagy extrém csapadék miatt
— telephely elontése
— az el6z6 kovetkezményekbdl adodoan a logisztikai tevékenység feltételeinek
romlasa, kotelezettségek teljesitésének akadalyoztatasa, megrendelések csok-

kenése.

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése az alabbi szempontok szerint tor-

ténik:
60. sz. tablazat
Hatas/kovetkezmény nagysagrendje
1 2 3 4 5
Jelentékte- Kicsi Kozepes Nagy Katasztro-
len falis
Eszkozok- | A hatas a A hatas Uz- | Egy komoly Eqgy kritikus Katasztrofa
ben kelet- normalis letmenet esemeny, esemeny, az esz-
kezett kar | Gzemmene- | folytonos- mely slrgds- | mely kivéte- | kdz/halozat
(miszaki, ten belul ke- | sag me- ségi uzletme- | les Uzletme- | 6sszeomla-
uzemelte- | zelhetd nedzsmen- | net-folytonos- | net-folytonos- | sahoz ve-
tési) ten keresz- | sagi intézke- | sagi intézke- | zethet
tul kezel- déseket igé- | déseket igé-
het6 nyel nyel
Biztonsag | ElsGsegély- Kisebb sé- | Sulyos séri- | Komoly, il- Egy vagy
és egész- nyujtastigé- | rulés, mely | Iés, mely a letve tobb- tobb halal-
ség nyel orvosi ella- | munka el- szOrosen se- | eset
tast igényel, | vesztésével rult, mara-
esetlegesen | jarhat dando séru-
atmenetileg lés vagy fo-
korlatozott gyatékossag
munkakeé-
pes-seggel
Kornyezet | Nincs hatas- | Lokalizalt Mérsékelt Jelentés Jelentés
sal a kdrnye- | hatas a pro- | karok esetle- | karok, helyi karok kiter-
zet kiindulasi | jekt helyszi- | ges széle- hatas. Hely- | jedt hatas-
allapotara. nén/izemen | sebb kord ha- | reallitasi id6 1 | sal. Helyre-
Lokalizalt belll, Hely- | tassal. Hely- | évnél hosz- allitasi id6 1
pont forrasa, | reallitas 1 redllitas 1 év. | szabb. A kor- | évnél hosz-
helyreallitas | honapon nyezetvédel- | szabb. Tel-
nem szuksé- | belul lehet- mi elbirasok- | jes helyreal-
ges séges. nak torténd litds nem le-
hetséges.
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megfelelés si-
kertelen.
Tarsada- Nincs tarsa- | Helyi, atme- | Helyi, hosszu | Szegény és Tarsadalmi
lom dalmi hatas. | neti tarsa- tavu tarsa- sérulékeny elégedetlen-
dalmi hata- | dalmi hatas tarsadalmi Ség.
sok csoportok
megveédeése
sikertelen.
Orszagos
szintl hosszu
tavu tarsa-
dalmi hatas.
Gazda- X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR x % IRR
sagi/pénz- | <o, Bevétel |2—10% Be- | 10 — 25% Be- | 25 — 50% Be- | >50% Bevé-
ugyi vétel vétel vétel tel

A kovetkezmeények valoszinlségének becslése:

61. sz. tablazat

1 2 3 4 5
Ritka Nem valé6- Kozepes valo- Valészinii Majdnem bi-
szini szinliség (le- zonyos
hetséges)
5% esély | 20% esély | 50% esély | 80% esély | 95% esély
évente évente évente évente évente

A beazonositott kdvetkezmények valdszinlisége, hatasuk nagysagrendie:

62. sz. tablazat

K . . . A bekovetkezés valo- | Hatas, kovetkezmény

ockazat, kovetkezmény g i .
szinlisége nagysagrendje

1. épulet és gépészeti berendezé- kozepes Kicsi

sek élettartamanak rovidulése

2. épulet és kuls6 gépészeti beren- kozepes kozepes

dezések extrém idéjarasi esemé-

nyekben bekévetkez6 fizikai séru-

lése

3. belsé utburkolat és parkoldk élet- kozepes kicsi

tartamanak révidulése

4. bels6 utak fizikai allapotanak rom- kozepes kozepes

lasa, katyuk, repedések, utalap ki-

mosodas extrém iddjarasi esemé-

nyek kovetkeztében
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doan a logisztikai tevékenység fel-
tételeinek romlasa, kotelezettségek
teljesitésének akadalyoztatasa,
megrendelések csokkenése.

5. belsé vizikdzm( halézatban cs6- kozepes Kicsi
torések

6. telephely csapadékvizzel tortend nem valoszinl kozepes
elontése

7. az el6z6 kovetkezményekbdl ado- nem valoszinl kozepes

Kockazati matrix:

63. sz. tablazat

Kovetkezmény/hatas
Valoszinl- | Kataszt- | Jelentés | Mérsé- | Kicsi Inszigni-
seg rofalis kelt fikans

Valészinii Extrém Extrém Extrém Magas Kbzepes
Kozepes va- Extrém Extrém Magas | Kozepes | Alacsony
Iésizm'jség 2,4 1,3,5
Nem valé- Extrém Magas | Kozepes | Alacsony | Alacsony
szinu 6,7

Az értékelés eredménye azt mutatja, hogy nem kell szamolni extrém kovetkezmények-
kel / hatasokkal, kiemelten kezelendd kockazatok a tervezett beruhazas megvalédsi-
tasa és Uzemelése / hasznalata soran nem varhatok.

Magas kockazati kategoriaba sorolt kdvetkezmények:
— épullet és gépészeti berendezések extrém iddjarasi eseményekben bekdvet-
kez6 fizikai sérulése
— belsé utak fizikai allapotanak romlasa, katyuk, repedések, utalap kimosodas
extrém idéjarasi események kovetkeztében

Kozepes kockazati kategoériaju kovetkezmények:

— eépulet és gépészeti berendezések élettartamanak rovidulése a hémérseklet, a
héhullamos napok szamanak novekedése és a fokozddd UV sugarzas miatt

— bels6 utburkolat és parkoldk élettartamanak rovidulése a hémérséklet, a héhul-
lamos napok szamanak névekedése és a fokozdd UV sugarzas miatt

— Dbelsé vizikozml halézatban csétorések aszaly, vagy intenziv csapadék miatt

— telephely csapadékvizzel torténd elontése intenziv es6zeések kovetkeztében

— az el6zb kovetkezményekbdl adéddan a logisztikai tevékenység feltételeinek
romlasa, kotelezettségek teljesitésének akadalyoztatasa, megrendelések csok-
kenése.

9.5. Az adaptacids lehetéségek meghatarozasa
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A klimavaltozas és annak hatasai nem kerulhetdk el, ezért a projekt tervezése soran
fel kell készulni a kedvezétlen hatasok kivédésére. Az adaptacié lényegében az ég-
hajlatvaltozassal dsszefliggd karok mérséklését és az érzékenység csokkentése ér-
dekében megtett |eépéseket jelenti. Az alkalmazkodasi lehet6ségek célja minden eset-
ben a tevékenység és a hozza kapcsolddo eszkozok, berendezések sérulékenységé-
nek a csOkkentése, igy kdzvetetten a kdrnyezetben esetlegesen bekdvetkez6 karok
megelbzése.

Az alkalmazkodas lehet6ségeit a kockazatértékelés soran feltart potencialis hatasok
ismeretében kell és lehet meghatarozni, egyedileg, az adott tevékenység és a hozza
tartozo eszkozok, technologia, infrastruktura jellegétél fuggden.

“ s

éghajlati paraméterek valtozasat leir6 klimamodellek alapjan hatarozzuk meg az
adaptacios intézkedéseket.

A HRI II. telephely kialakitasa keretében megépulé raktarcsarnok és infrastruktura -
belsé ut, parkoldk, kozmilvek — allaga elsbdlegesen a széls6séges idbjarasi eseme-
nyek — héhullamok, intenziv es6zések - hatasara karosodhat, minésége, hasznalha-
tésaga, élettartama a hosszutavon bekovetkez6 valtozasok — atlaghmérseéklet emel-
kedése, nyari napok szamanak novekedése, UV sugarzas er6sddése — kdzepes koc-
kazattal jar. Eppen ezért az adaptacids intézkedéseket a szélséséges id6jarasi ese-
mények valtozasat leird klimamodellek alapjan tudjuk meghatérozni. Ehhez a NATER
fellleten elérhetd, klimamodellek alapjan készitett, 2021-2050-re vonatkozé adatokat
hasznaljuk.

9.5.1. Homérséklet,

A kulonb6z6 klimamodellek egybehangzoan az atlaghémérséklet emelkedésével
egyutt a héhullamos napok szamanak novekedeését jelzik. A rendkivuli h6ség negativ
hatassal van az épitmények, az infrastruktura allagara és annak hasznalatara, illetve
hasznaldira. A burkolt fellletek felmelegedése, h6csapda szerepuk kdvetkeztében az
ut- és parkold burkolat élettartama roévidulhet, az épuletek kulsd burkolata karosodast
szenvedhet.

Az alabbi, 35. abran bemutatott térkép Magyarorszag atlaghémeérsékletében bekovet-
kez6 varhato valtozas teruleti eloszlasat abrazolja a 2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimamodell projekcioja alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest.
A megjelenitett értékek a két idészak atlaghémeérsekleteinek kulonbségei.
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A vizsgalt terlleten az atlaghémérseéklet varhatéan 1,5 — 2 °C-al fog ndvekedni 2050-
ig. Ez a ndvekedés lassu és fokozatos, ami a tervezett épitmények, infrastruktura és
a tevékenység szempontjabdl alacsony kockazatot jelent, adaptacios intézkedésre
nincs szukseg.

9.5.2. H6hullamos (h6ségriadds) napok szamanak névekedése

A héségriadds napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhaté valtozast szemlélteti
a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961—
1990 referencia id6szakhoz képest. H6ségriados napnak azok a napok mindstlnek,
amikor a napi kdzéphémérséklet meghaladja a 25°C-t. A megjelenitett értékek a két
id6szakra jellemzé atlagos évi szamok kulonbségei.
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A vizsgalt projekt helyszinén, azaz Hatvan varos kérnyezetében 2050-ig varhatbéan 15-
20 nappal emelkedik az évenkénti héhullamos (h6ségriadods) napok szama, ami vi-
szonylag kedvezd Magyarorszag egyéb térségeihez viszonyitva. Ez azt jelenti, hogy
a rendkivuli meleg miatt az épulet és a belsé infrastruktura allagromlasa és élettartam
csOkkenése kisebb valdszinliséggel fog bekdvetkezni, mint az orszag mas térségé-
ben, a szélsGségesen magas hémeérseéklet miatti min6ségromlas kockazata enyhe.

Adaptacios intézkedéskent az épllet tervezéséneél az épitbanyagok, tovabba a hité-
berendezések kivalasztasanal szem el6tt kel tartani a varhaté magas atlaghémérsek-
letd napok szamanak ndvekedését.

A bels6 ut és parkolok tervezéseénél figyelembe kell venni, hogy a hémérséklet emel-
kedés a burkolt fellleteken az aszfalt deformacidéjahoz, a beton repedezéséhez vezet-
het, ami adaptacios intézkedésként kivedhet6 az alkalmazni kivant aszfalkeverék 6sz-
szetételének gondos megvalasztasaval, magas hémeérséklettliré bitumen, a palya-
szerkezet megfeleld merevségét biztositd kotbanyagtartalom és megfelel6 kavics
szemcsemeret, valamint a melegnek ellenallé beton hasznalataval.

9.5.3. Csapadékindex valtozasa, nagyintenzitasu es6zések

A klimamodellek az éves csapadék mennyiseégének csekély valtozasat prognosztizal-
jak, csapadédszegény nyari és csapadékban gazdagabb tavaszi és 6szi id6szakok
varhatok. A beruhazas szempontjabdl az intenziv es6zések gyakorisaganak noveke-
dése befolyasolhatja negativan a beruhazas idétallosagat.

Az alabbi, 36. szamu abra a 0°C-nal magasabb atlaghémérséklet mellett a 30 mm-t
meghaladd csapadékos napok atlagos évi szamaban bekovetkez6 varhatd valtozast
abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra, az ALADIN-Climate klimamodell
projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett érté-
kek a 30 mm-re korrigalt kiszobértéket meghalad6 csapadékos napok két idészakra
jellemzé atlagos évi szamainak kulonbségei.

‘ Hatvan, Hatvani Jaras, Heves, H X | Q 3 5 _
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A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szamanak varhato valtozasa Magyaror-
szagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok
szama)

A térkép szerint Hatvan varos kornyezetében a 30 mm-t meghaladé csapadékos na-
pok szama varhatoan 0,5-1 nappal ndvekszik a 2021-2050 kozotti idészakban, igy a
nagyintenzitasu es6zések miatti kockazat kismeértéka.

Enyhén novekvd tendenciat mutat a varhatéan legcsapadékosabb tavaszi évszakra
vonatkozo6 csapadékindex valtozas is — 38. abra. A térkép az atlagos tavaszi csapa-
dékosszeg varhato valtozasanak teruleti eloszlasat abrazolja Magyarorszagon a
2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961—
1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idészak atlagos ta-
vaszi csapadékosszegeinek kulonbségei.

! Hatvan, Hatvani Jaras, Heves, H Xl Q [l
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Forras: NATER 38. sz. abra

A tavaszi csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

Az elmult évek tapasztalata alapjan tavasszal, de akar nyar elején, vagy ésszel varhaté
3-4 extrém intenzitasu es6, ami veszélyezteti az infrastruktura elemeit, a belsé kozle-
kedési fellletek szerkezetének stabilitasat. A tervezett belsé ut és parkoldk szerkeze-
tének viz elleni védelmét a megfelelé csapadékvizelvezetéssel kell biztositani. Adap-
tacios intézkedésként a tervezett belsé ut és parkolok hatékony csapadékvizelvezeté-
sét meg kell tervezni és meg kell valdsitani.

A belsé vizikozmivek szakszer( kivitelezése garancia kell legyen a halézatok stabili-
tasara, kulon intézkedések nem sziukségesek.

A szélsbséges intenzitasu es6zések masodlagos hatasa az arvizek, valamint a villam-
arvizek kialakulasa.

A telepllések ar- és belviz-veszélyeztetettségi alapon torténé besorolasrdl szolo
18/2003. (XII.9.) KvwWM-BM egyuttes rendelt melléklete szerint Hatvan terulete ,B”,
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azaz kdzepesen veszélyeztetett kategoriaba tartozik. A tervezett projekt helyén, a hat-
vani 0353/41 hrsz-u ingatlan kdzelében nincs felszini vizfolyas, tehat arviz nem veszé-
lyezteti, belviz az elmult 25 év alatt az adott terlleten nem alakult ki, tehat ar- és bel-
vizvédelmi adaptacios intézkedésre nincs szUkségq.

Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazati besorolasat a NATER-ben elér-
hets térkép részlet szemléleti.

NATER Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal
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Forras NATER 39 sz. abra
Villamarviz kockazati besorolas

villamarviz_pont

Erzékenyséqg - Vizsgéh vizgyiijtdk és kifolyési pantjaik
{3 (1) kismértékben
) (2) gysngén

) (3) kBzepeczen

O

(4) erdssbben

(5) fokozottan

A térképen lathatd, hogy Hatvan nem tartozik a villamarviz-kockazatos teruletek kozé.

Aszaly

Az aszaly karos hatassal lehet az éplletek allagara és az infrastruktura, kilénésen az
ut, parkolok és vizikozmivek allagara. Az alabbi térkép az ariditasi index atlagos évi
ertekeiben bekovetkez6 varhatd valtozast abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050
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id6északra az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referen-
cia id6szakhoz képest. Az ariditasi index az évi csapadékdsszeg és az évi potencialis
evapotranszspiracio hanyadosaként all eld, ahol az evapotranszspiracié Thornthwaite
modszere alapjan kerult meghatarozasra. A megjelenitett értékek a két id6szakra jel-
lemz6 atlagos ariditasi indexek kuldnbségei.

atl Alkalmazkodas! lerinformatikal Rendsz

S NATER Ne
‘ Hatvan, Hatvani Jaras, Heves, H X | Q, [

S
Bratislava

Hatvan

Kitettség - Az ariditési index vérhaté véltozésa |
2021-2050 iddszakra az  ALADIN-Climat
klimamodell alapjan

Forras: NATER 40. abra
Az ariditasi index varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra
az ALADIN-Climate klimamodell alapjan

A térképen az lathato, hogy 2050-ig az ariditasi index valtozasa minimalis, az aszaly
tehat nem jelent kockazati tényez6t a projekre nézve.

9.5.4. Globalsugarzas valtozasa

Az alabbi, 40. abra az atlagos évi globalsugarzasban bekodvetkez6 varhatd valtozast
abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra, az ALADIN-Climate klimamodell
projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett érté-
kek a két id6szak atlagos évi globalsugarzas dsszegeinek a kulonbségei.
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Nemzeti Allkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portsl —

Réteginformécié A

Jelmagyarazat
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£ ! Csoport: Eghajiat
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i" | \ Névleges mérstarsny: 1:500 000
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Mértékegység: MJim2
Réteg leirds: ép az dtlagos &vi
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Forras: NATER 41. sz. abra - A globalsugarzas varhato valtozasa
Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan (MJ/m?)

A fenti térképbdl az latszik, hogy Hatvan varos kornyezetében a globalsugarzas gya-
korlatilag valtozatlan az elkovetkezendd 2050-ig terjedd id6szak alatt, igy nem jelent
kockazatot a projekt keretében megvalosul6é kdzlekedési infrastruktura €s moso élet-
tartamara és mindségére.

Extrém idéjarasi helyzetek

Az extrém iddjarasi helyzetnek mindsulé heves szélveész, orkan jelenséggel érintett
napok szamanak valtozasa az épitendd raktarcsarnok allaga szempontjabdl lehet je-
lentds. A mutato - az épuletallomany-sérulékenységgel kapcsolatos vizsgalatok szem-
pontjabdl jelentés valtozot - a 85 km/h-t meghalado széllokésekkel érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasat jeleniti meg telepulési szinten a modellezett 2021-2050
és a és az 1971-2000 referenciaid6szak viszonylataban, az RCA4/CNRM-
CM5/RCPA4.5 (optimista valtozat) klimamodell alapjan.

NATER portal

Réteginforméci

Jelmagyarézat

7 [ 027--003
_ st [ 003-020
¥ W o20.04
\ I osaoee
Vg
s
* Meta Informécié

' Kitettség - Szélvész, heves szélvész, orkén
km/h-t  meghalad6  széllkések) jelensé

| érintett napok éves atlagos szamanak valto:
| 2021-2050 id&szakra, RCA4/CNRM-CMS/RCI
klimamodell alapjén (napok szdma)




124

Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd széllbkések) jelenséggel
érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-2050 idészakra,
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan (napok szama)

Hatvan terlletén a heves szélvész, orkan jelenséggel érintett napok éves atlagos
szama varhatdéan nem fog valtozni, tehat nem jelent kockazatot a tervezett projekt vo-
natkozasaban, ezzel kapcsolatos adaptacios intézkedésre nincs szukség.

Osszefoglalva: a Hatvan, Robert Bosch at 0353/41 hrsz. alatti ingatlanon tervezett
logisztikai csarnok és infrastruktura - belsé ut és parkolok, vizikozmlvek - kismeérték-
ben van kitéve az éghajlatvaltozas miatti negativ hatasoknak. A projekt keretében
megeépuld épulet, ut, parkoldk és belsé vizikozmilvek élettartamara, minéségére és
hasznalatara az extrém éghajlati események csekély mértékl kockazatot jelentenek,
melyek technikai, miszaki megoldasokkal kivédhetdk,

— azemelkedd hémeérsékletnek és a héhullamoknak ellenallé épitéanyagok hasz-
nalataval

— az emelkedd hémérseéklet és a héhullamok miatti nagyobb hitési igényt kiszol-
gald hitéberendezések telepitésével

— az ut- és parkoléalap megfelel6 szilardsaganak biztositastaval,

— amagasabb hémérsékletnek is ellenalld dsszetétell aszfalt, illetve beton hasz-
nalataval és

— a minél hatékonyabb csapadékviz elvezetés, illetve -tarozas kialakitasaval,

mely intézkedések szilkséges és elégséges adaptacios intézkedések, a projekt pe-
dig klimabiztosnak tekinthetd.

A min8ségi ut-, parkold- és betonaljzat épités, valamint a hatékony vizelvezetés fel-
tételeit a tervezési fazisaban ki kell dolgozni és a kivitelezés soran kdvetkezetesen
meg kell valésitani. A megfogalmazott adaptacios intézkedések valdjaban a mindségi
epités, és a csapadékvizelvezetés feltételeit biztositja, ezért nem general pétidlagos
beruhazasi koltségeket és tobblet Uzemeltetési koltséget sem.

9.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére

A tervezett logisztikai raktarcsarnok és infrastruktura kialakitasa, valamint a raktaro-
zasi és szallitasi tevékenység nem befolyasolja jelentésen a feltételezett hatastertlet
éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességeét.

A projekt megvaldsitasa révén megvaltozik a terulet jellege, a jelenlegi zoldterulet le-
csokken, a beépitett terlletek és burkolt fellletek fognak kialakulni, de a megmaradé
zoldterllet gondozott, a jelenleginél magasabb minéségl lesz.

A belsd kdzlekedési fellleteknek és parkoldknak lokalis hésziget hatasa van, ami nem
jelentés az ipari park burkolt fellleteinek hatasahoz képest.
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10. Minésitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint uzleti titkot képezé ada-
tot, igy megjelodlve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a nyilva-
nossagra hozandoé részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal kell helyet-
tesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetévé teszik

A jelen elb6zetes vizsgalati dokumentacio nem tartalmaz Uzleti titok hatalya ala tartozo
adatokat.

11. Ha a tevékenység soran alkalmazandoé technolégia, felhasznalandoé anyagok

és elballitandé termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént,
a vonatkozo mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A technoldgia kdrnyezetvédelmi mindsitése nem toértént meg.

12. Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége;

A vizsgalt tevékenységgel kapcsolatban nem keletkeznek orszaghataron atterjedé kor-
nyezeti hatasok.

13. Erdé igénybevétel

A vizsgalt 1étesitmény épitési helyén nincs erdd, az erd6hatosagot jelen eljarasba nem

- 2023, U2, 1. Napi erdoresziet allapot -- 2022.0/.01-1 Holdresziet allapot - A terkepi megjelenites tajekoztato jellegu!

1-17062 @22 == FRIVE EH e oM

Hyundai ?-:Jta'.)rn\‘_

Forras: erdoterkep.nebih.gov.hu
42. abra - Hivatalos erdétérkép részlet
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14. Kozérthetd osszefoglalé

14.1. A tevékenység ismertetése

A Horvath Rudolf Intertransport Kft. raktarozasi kapacitasanak bdévitése érdekében uj
logisztikai telephelyet kivan létesiteni a hatvani 0335/41 hrsz-u ingatlanon. A tervezett
logisztikai raktarcsarnok létesitése 3 ha-t meghaladé tertletfoglalassal jar, ezért a te-
vékenységre vonatkozoan a Khvr. 3. sz. melléklet 128. pontja szerint el6zetes vizsga-
latot el kell végezni.

A tervezett csarnoképulet logisztikai raktarként fog Uzemelni, korszerli raktarozasi
technolégiaval. A szallité jarmarél az aru rampakiegyenlitén keresztul jut be a raktar-
csarnokba, majd specialis targonca — un. komissidozo — segitségével helyezik el a
tarolé térben felallitott keskenyfolyos6s, 9 m magas, mintegy 72.000 tarhelyes
allvanyrendszerre. Az aru mozgasat szamitdgépes rendszer kiséri a beérkezéstél
egészen a kitarolasig.

Az aruszallitast a Horvath Rudolf Inetrtarnsport Kft. alacsony kibocsatasu,
kifiogastalan miszaki allapotu gépjarmivei végzik.

A raktarcsarnok 4 épitési és 2 kivitelezési Utemben fog megvaldsulni 2023-2025 ko-
zott. A teljes kapacitas kiépitéséhez tartozo teher- és személyszallitas napi 50 db te-
hergépjam, és 40 db személygépkocsi.

Az Uj raktarépulet és a hozza tartozo6 infrastruktura kialakitasat megelézi az épitési
ingatlanon 1évd parkol6 bontasa.

14.2. A kérnyezeti hatasok becslése, értékelése

14.2.1. Talaj

A telepités szakaszaban a talajt mechanikai hatas éri, szennyez6anyag kizarélag ha-
varia jellegl esemény kovetkeztében juthat a talajfelszinre. A telepités nem veszélyez-
teti a talaj minéségét, azt szennyezéanyaggal nem terheli.

A mikodeés szakaszaban a logisztika kozpont tevékenysége nincs hatassal a talajra.

A felhagyas szakasza a telepitéséhez hasonlé hatasokat indukalhat, de a beruhazast
hosszu tavra tervezik, a felhagyas idépontja a nagyon tavoli jové lehet, médja nem
ismert.

14.2.2. Felszini viz

A tervezett épités soran hatarérték alatti szennyez6anyaggal terhelt csapadékviz jut-
hat a telepités helyérdl a szomszédos ingatlanon 1évé befogado foldarokba és onnan
a Bér-patakba. Havaria, veszélyes anyaggal valé szennyezés lehetésége felel6sség-
teljes és gondos kivitelezés mellett kizarhato.
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A mikodési szakaszban a belsé utak és parkolok olajszarmazékkal potencialisan
szennyez6dhetl vizét olajfogo és Barczy szUrék tisztitjak, igy a zaportarozé tulfolyojan
a befogadé foldarokba és onnan a Bér-patakba jutd csapadékviz garantaltan szeny-
nyez6anyag mentes.

A felhagyas szakasza a telepitéshez hasonl6 kornyezeti hatasokkal jarhat.

14.2.3. Felszin alatti viz

A telepités szakasza az épitkezéssel jaré minimalis veszélyeztetéssel jarhat, a véletlen
szennyezest figyelmes kivitelezéssel meg lehet elézni.

A mikodési szakaszban a raktarozasi tevékenység nincs hatassal a felszin alatti vizre.
A keletkezd, kommunalis jellegl szennyvizet kozmUves hal6zatba vezetik, a veszélyes
anyagok és -hulladékok telephelyen beldli tarolasa és szallitasa kizarja a kornyezetbe
vald kijutasukat.

A felhagyas szakaszaban a telepités soran azonositott hatasok varhatok.

14.2.4. Levegb

A telepitési szakaszban az épitésbdl-bontasbol eredd légszennyez6 anyagok atme-
neti, hatarérték alatti, atmentei jellegl légszennyezést okoznak. A szallé por okozta
diffaz forras hatasterllete az épités ingatlant kértlvevé 131 (+90) m sugaru tertlet. A
hatasterulet lakbingatant nem érint.

A mikodés szakaszaban a tevékenységhez tartozo szallitas okoz tobblet levegbter-
helést, a telephelyen Iégszennyezd pontforras nem létestl. A Robert Bosch ut 1ég-
szennyezbanyag terhelés hatasterulete az ut tengelyétdl szamitott 9 méterrél 10 mé-
terre nd, de jelentésen hatarérték alatti marad. A hatasterulet lakétertletet nem érint.

A felhagyas szakaszaban a telepitéssel azonos mértékl hatasok varhatok.

14.2.5. Zaj

A telepités szakaszaban az épitési-bontasi tevékenység zajhatasa hatarérték alatti ter-
helési érteket eredményez a legkdzelebbi védendd lakdépulet elbtt. A telepités zaj-
szempontu hatasterllete nem érint lakoteriletet.

A mUkoddés soran a szallitas és a kultéri gépészeti berendezések zajhatdsa okoz kor-
nyezetterhelést. A szallitas 3 dB alatti mértékl zajterhelés novekedést eredményez,
hatasterulet nem jeldlhet ki. A telephelyen Iétesuld helyhez kotott kultéri zajforrasok
hatasterulete lakdingatlant nem érint.

14.2.6. Természet- és tajvédelem

Az U] logisztikai csarnok telepitésének természet- és tajvédelmi hatasai jelentéktele-
nek a vizsgalat minharom szakaszaban.
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14.2.7. Az éghajlatvaltozas hatasai

A tervezett projekt az éghajlatvaltozas hatasaival szemben kevésbé érzékeny, a tele-
pitési hely és a feltételezhetd hatasterilet kitettsége nem szamottevd, a tervezett lo-
gisztikai csarnok és infrastruktura kismértékben van kitéve az éghajlatvaltozas miatti
negativ hatasoknak. A telepitési hely és a feltételezett hatasterilet kitettsége alacsony,
a projekt keretében megépulé épulet, ut, parkoldk és belsé vizikbzmivek élettarta-
mara, minéségere és hasznalatara az extrém éghajlati események csekély mértéku
kockazatot jelentenek. A potencialis kockazatok technikai és miszakijellegli adapta-
cios intézkedésekkel kivédhetbk, a projekt pedig klimabiztosnak tekinthetd.

A tervezett tevékenység hatasai tehat semlegesek, az egyes kornyezeti elemek alla-
potat, minéségét nem befolyasoljak. A tevékenységbél eredd Iégszennyezbanyag- és
zajkibocsatas kismértéki tobblet terhelést okozhat, a jelenlegi és a tervezett tevékeny-
ség egyuttes lIégszennyezbanyag kibocsatasa es zajterhelése azonban a vonatkozo
hatarérték alatt marad, hatasterulettk lakoteruletet nem érint.

Gyéngyds, 2023. 02. 17.

=2\ 2~ PEVL i (- ST

Dr. Szemes Paula
kornyezetvédelmi szakert6
SzKV-1.1, 1.2, 1.3, 1.4-10-0114

KSZ- Klimavédelmi szakértd
vizligyi szakérté SZVV-3.2, 3.4 -10-0114
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NYILATKOZAT

Alulirott Dr. Szemes Paula (3200 Gyongyds, Majus 1. [épcsé 7. szam) kijelentem, hogy
a 3000 Hatvan, Robert Bosch ut 0335/41 hrsz. alatti ingatlanon a Horvath Rudolf In-
tertransport Kft. Il. szamu telephely logisztikai raktarcsarnok |étesitéséhez készitett
el6zetes vizsgalati dokumentacidé az épitteté6 Horvath Rudolf Intertransport Kft. (3000
Hatvan, Robert Bosch ut 3. szam) megbizasabdl és teljeskorl adatszolgaltatasa alap-
jan, a Grafit 37 Epitész Iroda Kft. (3200 Gydngyds, Petéfi Sandor utca 37. szam) altal
készitett épitési engedélyezési tervdokumentacioban foglalt adatok, a szakagi terve-
z6kt6l kapott informacidk és az 1.4. pontban megadott forrasmunkak alapjan és fel-
hasznalasaval, valamint a hatalyos jogszabalyok el6irasa szerint, a valésagnak meg-
feleléen készult.

Gyéngyds, 2023. 02. 15.

S Mraoass Neuud

Dr. Szemes Paula
kornyezetvédelmi szakeértd
SzKV-1.1,1.2, 1.3, 1.4-10-0114

KSZ- Klimavédelmi szakértd
vizligyi szakérté SZVV-3.2, 3.4 -10-0114
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Mellékletek

1. Jogosultsagok igazolasa

2. Foldhivatali térképmasolat

3. Atnézeti helyszinrajz

4. Helyszinrajz

5. Levegbtisztasag-veédelmi hatasterulet — telepitési szakasz
6. Levegdbtisztasag-veédelmi hatasterulet — mikodési szakasz
7. Zajszempontu hatasterulet — telepitési szakasz

8. Zajszempontu hatastertlet — mikodeési szakasz

9. El6zetes vizsgalat él6vilag-védelem



