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1. Bevezetés

A Diabaz Banyaszati és Kereskedelmi Kft. (3246 Matraderecske, Haromhanyas u. 8.)
Banyatelek megallapitasat kérte a ,,Sirok I.-diabaz” leendd banyara, melyet a Miskolci
Bényakapitanysag 900/1997-3. szamu hatarozataban allapitott meg.

A tulajdonos Kornyezetvédelmi engedélyt kért a banyaszati tevékenységhez, melyet az Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség 10001-32/1999. szamt hatarozatdban adott
meg a kérelmez0 részére.

2004-ben a Varfalvi Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (4024 Debrecen. Vargha u. 47/b)
megallapodott a korabbi tulajdonossal a banyészati jog atruhazasarél, melyet a miskolci
Banyakapitanysag 8674/2004. szamu hatarozataban hagyott jova.

A banya kornyezetvédelmi engedélye 2010-ben lejart és a Varfalvi Kft. felszamolas ala keriilt.
A felszdmolo biztos és a Varfalvi Kft. F.a. ugy dontott (2012-ben reorganizalva lesz a Kft., azaz
ismét mitkodoképes), hogy a lejart kornyezetvédelmi engedélyt meguljitjdk a vonatkozo
torvényeknek megfelelden (Eldzetes Vizsgalati Dokumentacio).

Ezért a Varfalvi Kft. F.a. felkéret az Enter 93 Bt.-t (3396 Kerecsend, F6 ut 9.) a dokumentacié
elkészitésére, mely 2012. januar 23-an keriilt benyujtasra a Feliigyeloségre.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség
2612-19/2012 szamu hatarozatiaban az elézetes vizsgalati eljarast lezarta és kornyezetvédelmi
hatasvizsgalat lefolytatasat tartotta sziikségesnek.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
1648-6/2013. szamu hatarozataban (1. szdmiui melléklet) kornyezetvédelmi engedélyt adott a
Sirok l.-diabaz védnevi banya mikodéséhez. A Heves Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢s Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Kornyezetvédelmi
Osztaly HE/KV0/02683-5/2021. szamu hatarozatdban (2. szdmu  melléklet) a
kornyezetvédelmi engedélyt modositotta az engedélyes adataiban tortént valtozas miatt.

Az engedély 2023. junius 30-ig érvényes.

A Sirok l.-diabaz védnevii banya rendelkezik érvényes kitermelési miszaki tizemi tervvel,
melyet a Borsod-Abagj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miszaki
Engedélyezési és Mérésligyi Foosztaly Banyaszati Osztaly BO/15/1330-17/2021. (3. szamii
melléklet) szamu hatarozataval fogadott el és a Szabdlyozott Tevékenységek Feliigyeleti
Hatésdga Banyaszati és Gazipari Féosztaly Miskolci Banyafeliigyeleti Osztaly SZTFH-
BANYASZ/11047-2/2022. szam1 hatarozataval modositott (4. szdamu melléklet).



A ,KE-VIZ” 21 Zrt. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad utca 19.) a
feliilvizsgalati dokumentacio elkészitésére.

Ezen felilvizsgalati dokumentacié tartalmazza a korabbi tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett kornyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenység folytatasaként fellépo varhato kornyezetterheléseket és azok hatésait.

Ezen dokumentacié alapjan kérjiik a kornyezetvédelmi miikodési engedély 10 évvel
torténé meghosszabbitasat, illetve a megvaltozott jogszabalyok miatt (1993. évi XLVIII.
torvény 27. § (5)) a banya termelési mennyisége nem lehet kevesebb 50 000 m?® -nél
(135 000 t), ezért ,,KE-VIZ” 21 Zrt. az eddig engedélyezett 40.000 m®/év (108.000 t/év)

termelési kapacitast szeretné 50.000 m®/év (135.000 t/év) mennyiségre megemelni.

2 Altalanos adatok
2.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo adatai

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elovilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 5. Szamit melléklet tartalmazza.

2.2 A kérelmezo és a banya adatai

Tulajdonos: LKE-VIiZ” 21 Zrt.

Székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Vécsey utca 21.
KUJ: 100 322 015

KTJ: 102 341 482

Vizsgalt banya: Sirok |.-diabaz

Helyrajzi szama: Sirok 0135/3

Telepiilés azonosito: 08527

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentdacio 1. szamu dbrdjan
Részletes helyszinrajz: A dokumentdcio 6. szamu mellékletében
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2.3. A tevékenységgel kapcsolatos hatdsagi ellendrzések, engedélyek,
hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre

visszamendleg.

Engedélyek:

» Miskolci Banyakapitanysag (900/1997-3): Sirok l.-diabaz védoénevii banyatelek
megallapitasa

> Eszak-Magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
(1648-6/2013.): Sirok I-diabaz védonevii banya kornyezetvédelmi engedélye (1. szamit
melléklet)

» Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Fodosztdly Kornyezetvédelmi Osztdly (HE/KV0O/02683-
5/2021.): Sirok l.-diabaz védénevii banyatelek teriiletén banyaszati tevékenység
végzésére vonatkozo 1648-6/2013. (16382/2012.) szdmu kornyezetvédelmi engedéy
modositasa (2. szamii melléklet)

» Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal K6zlekedési, Miiszaki Engedélyezési
és Méréstigyi Fbosztaly Banyaszati Osztaly (BO/15/1330-17/2021): Sirok I.-diabaz
védonevii banyatelek teriiletén 1évé banyalizem 2021-2023 ¢évekre vonatkozo
Kitermelési miiszaki tizemi terv jovahagyasa (3. szdmu melléklet)

» Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga Banyaszati és Gazipari Foosztaly
Miskolci  Banyafeliigyeleti  Osztaly (SZTFH-BANYASZ/11047-2/2022.): A
BO/15/1330-17/2021. iktatasi szamu, Kitermelési miiszaki lizemi terv jovahagyasa

targyaban hozott hatarozat modositasa (4. szdmiu melléklet)

Hato6sagi ellendrzések:

Birsag kiszabasara és ellenérzésre nem keriilt sor az elmilt 5 évben a banya miikodésével

kapcsolatban.

2.4. A Dbanyaszati tevékenységben a feliilvizsgalat id6szakaban

bekovetkezett, a Kkornyezet védelme szempontjabél relevans
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valtozasok a 1648-6/2013. szamu kornyezetvédelmi engedély 1.

pontjaban foglaltakkal szemben

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 1648-

6/2013.

szam hatdrozatanak (1. szdmu melléklet) 1. pontjaban foglaltakkal valo

Osszehasonlitas:

>
>

Helyrajzi szamokban valtozas nem tortént (jelen dokumentacio 3.2. fejezet)

A bényatelek teriiletében, alap és feddlapja: Nincs valtozas (jelen dokumentaci6 3.3.
fejezet)

A banyatelek EOV koordinatai nem valtoztak. (jelen dokumentacio 3.3. fejezet).
Hatar- és védépillérekben nincs valtozas (jelen dokumentacio 3.4. fejezet).

A banya asvanyvagyona az elmult évek termelésének kdszonhetden valtozott (jelen
dokumentaci6 3.3. fejezet)

A termelési technoldgia: nincs valtozas (jelen dokumentacio 7. fejezet)

A termelési kapacitas: a 1993. évi XLVIIL. torvény 27. § (4) pontja alapjan (mivel a
banya 4dsvanyvagyona a 2023. januar O1-ei allapot szerint 4 528 020 m®) a minimalis

kitermelési kapacitas 100 000 m®,

3. A banyateriilet altalanos adatai

3.1.

A banyateriilet foldrajzi elhelyezkedése

A “Sirok l.-diabaz” banyatelek Heves megyében, Sirok kozség kiilteriiletén, a 0135/3 hrsz-
teriileten fekszik. Siroktol kb. 2 km-re, Szajlatol kb. 1,5 km-re helyezkedik el (1. szdmii dbra).

Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint a vizsgalt teriilet tajbeosztasa a kovetkezo:

Nagytaj: Eszak-Magyarorszagi Kozéphegység

Kozéptaj: Matravidék

Kistaj: Parad-Recski-medence
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1. dbra: A ,,Sirok |.-diabaz” védonevii banyatelek dtnézetes térképe

3.2. Abanya kozigazgatasi és tulajdonjogi helyzete

A banyatelek altal magaba foglalt foldingatlan helyrajzi szamat és mivelési agat az 1. tablazat

tartalmazza:

Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési dag
Sirok 0135/3 kivett kdbanya

1. tablazat: A banyatelek dltal érintett ingatlan

A vizsgalt teriilet telepiilésrendezési terv szerinti besorolésa:

B Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet - Banya (2. szdmu dbra)
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2. dbra: Sirok telepiilésrendezési terv (részlet)

A banyatelek szomszédsagaban 1év0 teriiletek helyrajzi szdmait és miivelési dgat a 2. tablazat

tartalmazza:

| Telepiitds | Helyrajiisuim | Miveldsidg

0131/5 erdd
a) szantd
0131/14 b) legel
a) szantd
b) legel6
0135/2 c) legel6
d) Kkivett to

2. tablazat: Banyatelekkel szomszédos ingatlanok
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3.3. A banyateriilet asvanyvagyona és teriilete

A banyatelek kitermelhetdé dsvanyi nyersanyag:
» bazalt (1150) (korabban a kitermelheté asvanyi nyersanyag megnevezés diabaz volt,
azonban az 54/2008. (I1I. 20.) Korm. rendelet szerint nincs ilyen asvanyi nyersanyag)
> A banyatelek nagysaga (lehatarolasat a 6. szdmii melléklet mutatja): 18 ha 2800 m?
Fed6lapja: ~ 180,0 m Bf
Alaplapja:  350,9 m Bf
A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai és ezek Balti magassagi rendszerben vett adatai

az alabbiak:

Pont szama Y (m) X (m) Z (mBf)
1 733 321 290 151 194,79
2 733 370 290 234 188,25
3 733 403 290 211 187,02
4 733 449 290 162 191,380
5 733 557 290 075 181,89
6 733 491 289 963 218,02
7 733 544 289 783 275,00
8 733 402 289 587 350,90
9 733170 289 636 277,83
10 733 126 289 922 267,750

3. tdblazat: Banyatelek toréspontjiainak EOV koordinadtdi

A Banyatelek asvanyvagyona a 2023.01.01.-ei1 allapot szerint:

Mindsitési és ismeretességi 2 ozfgsvg ]’_l y 6’ f gt}i)lol::po y
megosztds ' ('mg)'
Bizonyitott (A+B)
FOLDTANI Kimutatott (Cy) 2163 941
VAGYON Kovetkeztetett (C,) 2 998 330
OSSZESEN 5162 271
VEGLEGES Bizonyitott (A+B)
PILLERBEN Kimutatott (C1) 41 893
LEKOTOTT Kovetkeztetett (C,) 592 358
MUREVALO .
ASVANYVAGYON OSSZESEN 634 251

4. tablazat: A banyatelek dsvanyvagyona (2023. 01. 01.)

3.4. Miitargyak védelme, Hatar-, Védo- és Biztonsagi pillérek

Miitargy, védendd létesitmény nincs a banyéaban és a banya kozelében. Hatarpillért a banyatelek

hatarainak védelmére jeldlt ki a Miskolci Banyakapitanysag.
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4. Eghajlat

A banyatelek és a kornyéke az Eszaki Kozéphegység részét képezé Matra hegységen beliil az
Parad-Recski-medence kistaj részét képezi. A kistaj északnak lejtd, gerinces tipusu alacsony
kozéphegység. A meredek, északi lejtdkon roviden bevagodott észak-déli irdnyt patakok
sokasaga fut. Az északi oldalon jellemzéek a csuszamlassal keletkezett mélyedések, vapak. A
kistdj Heves megye kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el.

Az éghajlat a magasabban fekvd teriileteken hiivos, mérsékelten nedves. A déli teriileteken
mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz. A napfényes ordk szdma évente atlagban 1860 ora,
nyaron 750 o6ra koriili értéket mutat, mig télen nagy atlagban 200 6ra alatt marad.

Az évi kozéphdmérséklet 8,5-9,3 °C, a vegetacios iddszak atlaghOmeérséklete 15 és 16 °C
kozotti. A 10 °C-ot a napi kdzéphdmérséklet aprilis 15. és oktober 15. kozott mintegy 178
alkalommal haladja meg. A fagyos napok oktober 20. és aprilis 15. kozott varhatok, a
fagymentes napok szama 185-190. A déli lejtokon ez a szam meghaladja a 190-¢et.

A nyari maximum hémérsékletek atlaga 31,5 és 33,5 °C, a téli minimum hémérséklet — 16,0 és
-16,5 °C kozott alakul a sokévi atlag szerint.

A csapadék évente 600-650 mm kozott ingadozik. A tavaszi-nyari atlag 360-390 mm. A
legnagyobb mért napi maximum 134 mm volt Paradhutén és Bodonyban. A havas napok szama

atlag 35-40, atlagos ho vastagsag 20-22 cm.

5. A teriilet foldtani felépitése
5.1. A tagabb kornyezet foldtani felépitése

A Darn6-hegy a Biikk Ny-i peremi teriileteinek legdélibb eléforduldsa. Felszinén mezozdos
diabaz-szpilit vulkanitok, agyagpala, radiolarit, mészkd és ezekre diszkordansan telepiild
neogén liledékes képzddmények talalhatok.

A vulkani komplexum kézetei egy, 2-3 km széles 4-5 km hossza EEK-DDNy-i csapast
alaphegység, kibuvason beliil jelennek meg, mintegy szigetként fiatal kornyezetiikben.

A felszinen foltokban jelennek meg a pillow-lavak mellett intruziv diabazok, radiolarit,
agyagpala. Az alaphegységi kibuvas keskeny pikkelyek sorozatabol all.

A teriileten (pl.: a Mély-volgytdl ENY-ra 1évé Kis-hegy oldaldban) eléforduld mészkéfoltok
egy részében bizonyitottan (Kiss J. 1958) permi kort algaflora talalhato.

A Darnd-hegy kornyékének részletes térképezését Félegyhazi Zs.-Vecsernyés Gy. végezte

1970-ben, majd Foldessy J. 1975-ben.
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A teriilet bonyolult foldtani felépitése miatt a recski mélyszinti ércesedés kutatasi programja
keretében a teriileten harom furast is lemélyitettek.

Az Rm-131 szamu a teriilet D-i részén, a Darnd nagyszerkezeti vonal kozelében, a masik ketto
a Darné-hegy K-i (Rm-135) és E-i (Rm-136) részén. A kutatasi teriilethez legkdzelebb mélyiilt
Rm-136 furas kozel 300 m vastagsagban tarta fel a diabaz 6sszletet, melyet 100 és 180 m koriil
kozbetelepiilés tagol.

A mélyfurasok igazoltdk a korabbi feltételezéseket a teriilet erdsen torlddasos, pikkelyes
szerkezetér6l. Az egyes pikkelyek meredek dolésiiek, valdszinlileg a Darnd-vonallal
megegyezo vergenciajuak.

A furasokban az tiledékek ¢€s a vulkanitok valtakoznak, kézberétegzddésiik, egyidejiiségiik a
telepiilés alapjan bizonyitott, igy ezzel egyiitt a vulkanitok tenger alatti képzddése is.

Az tiledékek kora a kovapaldkban talalhatd szegényes radiolaria fauna alapjan kézépso-triasz
(Oravecz 1978), igy veliik egyiitt a vulkanitok kora is tisztazodott.

A Darno-hegy kozponti részén mélytilt Rm-135 firds miocén iiledékes fedd alatt érte el a
bazisos wvulkani 0Osszletet. Szpilit, pillow-lava, diabaz szillek valtakoznak {iledékes
kozbetelepiilésekkel. A furas mélyebb részein mélységi magmas muiikodésre jellemzo gabbros
benyomulasok is jelentkeztek.

A vulkani képzédmények fekiijét agyagpalacsikos mészk6-agyagpala sorozat alatt, egy nagy
intenzitasu torészonat kovetden, feltételesen felsd-permbe sorolt mészkdképzddmények
alkotjak.

A mezozoos kézeteket a felszinen a teriilet nagy részén miocén képz6dmények, a Darno-hegy
kozépso részén riolit €s riolittufa, a peremeken az un. darnéi konglomeratum boritjak. A
kornyezé dombokat oligocén iiledékek épitik fel, a patak és folydvolgyeket negyedkori
iiledékek toltik ki.

Az 1996-97. évi diabaz kutatds keretében mélyitett furdsok igazoltdk a teriilet bonyolult
felépitését. Foleg diabaz anyagu lejtétormelék alatt valtozatos szindi, kiilonb6z6 modon és
mértékben atalakult, radiolarids kovapalaval, helyenként agyagkdvel savozott diabazt tartak fel.
A teriilet legkeletibb részén mélyiilt TM-7. szamu furas a lejtétormelék alatt miocén kort

riolitot harantolt.
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5.2. A banyateriilet foldtani felépitése

Fekii
A fekii voros és zold szinli erésen toredezett diabaz, agyagpala kdzbetelepiiléssel, amely agyag

valtozo mértékben kalcitos.

Haszonanyag

A haszonanyag diabaz valtozatos szinii kiillonbdz6 mddon és mértékben atalakult, kovapalaval,
helyenként agyagkdvel sdvozott. JelentOs a haszonanyagban a tektonizaltsag, ami a kdzet egyes
helyeken vald erés feltéredezettségében, a tektonikai zonakban pedig a kézetanyag teljes
elagyagosoddsaban nyilvanul meg.

A teriilet legkeletibb részén az egyik furas diabaz anyagu lejtétormelék alatt miocén koru
riolitot harantolt. A diabdz kdzetanyag egyes részei jol csiszolhatok, faraghatok, hasithatok,
mas részei zuzott ko eldallitasara alkalmasak.

Fed6

Agyagos, kozettormelékes erdei talaj és agyagos Osszetort diabaz. A lejtétormelék felso része
humuszos. A nem humuszos meddd kézet mennyisége 555.600 m®. A humuszos meddé

mennyisége 40.000 m>.

5.3. Tektonikai viszonyok

A Darn6-hegy kornyéki vulkanitok az 6ceami litoszféra tovabbnovekedése soran keletkeztek a
kontinentalis lejtd tovétdl néhany 100 km tavolsagban (Balla Z. 1981).

A képzédmények atbuktatott helyzetben vannak, tehat nagy valdszintiséggel allochton modon,
tektonikai takarok forméjaban telepiilnek.

A takarok fekiijét epikontinentalis képzoddmények alkotjdk. A mezozbos takardkat a
kainozoikumban torések tombokre szabdaltadk melyeket részbentercier iiledékek boritottak be.
A mélyfurdsos kutatdsok bebizonyitottak, hogy a Darnd-vonal két szarnyanak mezozoos
rétegsoraban feltételezett 1ényeges eltérés nem igazolhatdé, a Darno-vonal két szarnyat
valdszinlileg ugyanaz a takarérendszer alkotja. Az eltérések tercier mozgasok kovetkezményei,
a mozgasokat pedig elsdsorban eltolodas jelleglinek tartjak (Zelenka T. et al. 1983).

A tridsz rétegsoron belill az egyes tektonikai sikok melletti nagy vastagsagl, erésen gyrt,
pikkelyes, valtozo délésti szakaszok eocén eldtti mozgasokat rogzitenek.

A teriilet tektonikdjaban tehat a harmadkor eldtti és harmadkori szerkezeti mozgasok is jelentds
szerepet jatszanak, ezeken beliil takaroképzddés, gytirddések, kiilonbozé mértékii fiiggdleges

és vizszintes elmozdulasok egyarant kimutathatok.
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A bonyolult tektonika jelentésen befolydsolja a banyaszni kivant nyersanyag mindségét és
kiterjedését.

A furdsok a viszonylag kis kutatési teriileten beliil is jelentds tektonizaltsagot mutattak ki, ami
a kozetanyag erds feltoredezettségében a tektonikai zondkban pedig a kdzetanyag teljes

elagyagosoddsaban nyilvanul meg.

6. Vizrajz

A kist4jra jellemz0, hogy ,.talajviz” csak a volgytalpakon fordul el6. Mennyisége emlitésre sem
meéltd. Hasonldan kevés a rétegviz is, a rétegek vizzard jellege miatt. Emiatt az artézi kut is
kevés, vizhozamuk csekély. Kivétel Matraderecske 1000 m-es mélyfurasa, amely a mélységi
triasz rétegekbdl kapja 38 °C homérsékleti, 480 1/p hozamu vizét. Kémiai jellege
natriumkloridos, hidrogén-karbonatos.

A banya teriiletén a vulkani képzédményekre jellemzé hidrologiai viszonyok uralkodnak.

A vulkani képzédmények repedéseik mentén viszonylag jo vizvezetdk €s a vizforgalom a
mindenkor lehullott csapadék fliggvénye. A lehulld csapadék egy része gravitacidsan lefolyik
a teriiletrdl, a repedések mentén beszivargd viz nagyobb része rétegforras, vagy hasadékforras
formdjaban 1€ép ki, kisebb része pedig a mélybe szivarogva a hegy eldterében 1évé iiledékes
Osszletek rétegvizét taplalja.

A Darn6-hegy ¢s kornyéke forrasokban, vizfolyasokban szegény. A vizsgalt teriileten forras,
alland6 vizfolyas nem talalhat6. A legkozelebbi forras a banyateriilettol kb. 400 m-re K-re
talalhato Cseresznyés-forras.

A banyatelek teriilete gyakorlatilag egy vizgytijté szubrégidba tartozik, ahonnan a lefoly6 vizek
nagy része a Mély-volgyon keresztiil tavozik.

A kornyék lefolyé vizeit a teriilettl E-ra kb. 400-450 m-re huz6dé Ceredi-Tarna fogadja be.
A kutatés soran lemélyitett furdsokban sem talajviz, sem rétegviz nem jelentkezett.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve elozetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, véddidomat nem érinti.
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Szajla

?,\ Sirok .- diabaz I
arecske N\ NN\

3. dbra: Sirok térségében 1évd kijelolt hidrogeologiai véddidomok

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol szolo

27/2004 (XI1. 25.) KvVM rendelet szerint Sirok fokozottan érzékeny besorolasu telepiilés.
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7. Az alkalmazott termelési technologia

7.1. Az elmult 6t év banyaszati tevékenysége

Az elmult 6t év termelését a 7. szdmu tablazat foglalja 6ssze.

Kitermelt
haszonanyag (m®) 2018 2019 2020 2021 2022
0 0 0
Diabaz Sziinetelési | Sziinetelési | Sziinetelési 2 258 4 022
MUT MUT MUT

5. tablazat: A banya termelése (2018-2022)

7.2. Atermelés személyi és targyi feltételei
A banyalizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miuszaki vezetd és helyettes van kijeldlve. A munkahelyek kézvetlen feliigyeletét a banyaszati
feltigyeld gyakorolja.
A banya miikddése idészakosan torténik. A termelés altalaban 062 és 182 kozott folyik.
Ejszakai munkavégzésre nem keriil sor.
Az alkalmazottak 1étszama ugy van megvalasztva, hogy az tizemeld berendezések kezelése €s
ellendrzése biztositott. A banyatlizem létszama az alabbiak szerint oszlik meg:

3-4 16 rakodogép kezeld

Targyi feltételek
A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezo gépeket alkalmazza:

» 1 db homlokrakodogép (CAT-938G: 108 LE)
» 1db Volvo EW150C tipust lanctalpas forgdkotrd bontokalapaccsal (78 kW)

» 1 db 3 frakcios, lanctalpas, diesel meghajtasu, mobil osztalyozd (80 kW), idészakos
tizemelésii
A banyaban nincs folyamatos termelés, igy a gépek tipusa valtozhat, ezért a korabbiakban

leggyakrabban hasznalt tipusokat adtuk meg.

7.2 Az alkalmazott banyaszati technoldgia

7.2.1. Letakaritas, feltaras

A termelést megel6z0 tevékenység a letakaras. A fedd humuszos erdei talajt és a lejtétormeléket
homlokrakodo géppel termelik le. A humuszos talajt a banyatelek 9. toréspontja kornyékén
helyezték el eddig és a tovabbiakban is. A lejtétormeléket pedig a 3-4-5-6 pontok és a banya

végrézsiijének felsd éle altal kozbezart teriileten kialakitandd meddéhanyon helyezik el. A
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meddShanyénak fenntartott rész mintegy 24.400 m?, ahol kb. 200.000 m*® meddd keriilhet
elhelyezésre.

7.2.2. Kitermelési technolégia

A banyaszat sordn a nyersanyagot kiilszini szintes szeletfejtéssel termelik ki. A szintosztasokat
20 méterenként, illetve a +180 méteres legalsé szint kezdd osztasat 15 méteresre alakitjak ki.
A banya majdani végleges rézsiijét a szintosztasoknak megfelelden (10 ill. 15 m) Iépcsdzetesen
képzik ki, a diabazosszletben 60°-os, a fed6 tormelékben 45°-0s délésszoggel. A szintek kdzotti
,»1€pcsOk™ szélessége S m lesz. Ez a kialakitas a kialakulod banyafalat 4llékonyabba teszi, illetve
a rekultivacios erdételepitéshez biztosit megfeleld lehetdséget.

A diabaz haszonanyag a kutatas soran elvégzett vizsgalatok €és az eddigi banyaszati ismeretek
¢s tapasztalatok alapjan csak robbantéassal joveszthetd, emiatt a kitermelésre csak a kiilszini
miuveléssel, robbantdsos technoldgidval torténd letermelés johet szamitasba, ezért egyéb
alternativ technologia vizsgalatara nem kertilt sor.

A diabaz haszonanyag csak robbantassal joveszthetd. A nagy atmérdjii lyukak furasat
hidraulikus iitve-forgatva far6 géppel végzik. Maximalis termelés esetén évente 5-6
alkalommal varhaté robbantas. A robbantas nagyatmérdjii sorozat robbantassal torténik. Egy
robbantasi miivelet soran 20-25 db, 10-15 m hosszusagt robbantolyukban torténik robbantas.
Egy robbantasi miivelet soran 3000 — 3200 kg kezelésbiztos, gyutaccsal nemindithato
robbandanyagot (ANDO-PRILL) és 100 -110 kg kezelésbiztos, gyutaccsal indithaté (Emsit,
Emulinit, Riogél SB) robbandanyagot hasznalnak fel. Az engedélyezett mértékado toltet
nagysaga: 78,5 kg.

A diabaz mar természetes allapotaban is tektonikailag erdsen igénybe vett, igy a robbantas utan
nem maradhatnak nagyobb koétombok az anyagban. Az esetlegesen megmaradt nagyobb

darabokat bontokalapaccsal apritjak.

7.2.3. Torés, osztalyozas
A lejovesztett kdzet mobil berendezéssel keriil feldolgozasra. Telepitésre keriil — idészakosan
— egy mobil osztalyoz6 berendezés, mely a kdzet darabok osztalyozasat végzi. Az osztalyozora,

illetve a szallitgjarmiivekre vald rakodast homlokrakodoval végzik.

7.4 Kapcsolddo létesitmények
A teriileten semmilyen épitmény nincs. A termelési iddszakban a banyavallalkoz6 1 db mobil

konténert €s mobil WC-t telepit a teriiletre.
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7.5 Technologiai vizfelhasznalas

A bényaban technologia vizfelhasznaldsra nem kerdl sor.

7.6 Vizellatas és szennyvizkezelés

A személyzet ivoviz igényét ballonos szodavizzel és/vagy palackos ivovizzel elégitik ki. A
telep sajat vizellato-rendszerrel nem rendelkezik. A dolgozok tisztdlkodasa nem a banya
teriiletén torténik, szocialis viz felhasznalasara nem keriil sor.

A mobil WC tartalyat sziikség esetén kitiritik.

7.7 Elektromos hal6zat
A teriileten nincs haldzati villamosenergia halozat kiépitve. Az energiaellatast 5 kW

teljesitményti, benzin lizemii mobil aggregatorral oldjak meg.

7.8 A termelés jovobeni iitemezése

Az engedélyezett termelési kapacitas 40.000 m®/év. A 1993. évi XLVIIIL. torvény 27. § (4)
pontja alapjan (mivel a banya asvanyvagyona a 2023. januar 01-ei allapot szerint 4 528 020 m?)
a minimalis kitermelési kapacitas 100 000 m®.

A termelés jovObeni ilitemezését a 7. szamu melléklet tartalmazza.

7.9 Szallitasi utvonal

A banyatelket javitott f6ldut koti 6ssze 24. sz. Eger-Gyongyos 0sszekoto uttal. A szallitas a 24.
sz. uton két irAnyban torténik. A termelvény z6mét (75 %) a tervek szerint Recsk irdnyaba
szallitjak, a rendeltetési helyére. A tobbi termelvényt (25 %) Sirok iranyaba szallitjak a 3. sz.
fout és az M 3 iranyaban. A szallitasi utvonalat a 4. szamu dabra szemlélteti.

A banyabdl éves szinten 100.000 m* (135.000 tonna) haszonanyag kiszallitdsara keriilne sor. A
szallitdsban 24 tonnas teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos kiszallitassal
szamolhatunk, ami napi szinten 45 gépkocsifordulét jelent. Szallitas csak nappal (max. 12 éra)
torténik, igy max. 4 gépkocsi forduldval szdmolhatunk o6ranként. Az emlitett utszakaszok

jelenlegi forgalmat a 9. tdbldazat tartalmazza, a 2021-es forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt titszakasz

I. jarmiikategoria

II. jarmiikategoéria

III. jarmiikategoria

(34+843 — 42+679)

(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
24. szamu ut 110 1 5

r r e 7
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8. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
8.1 Viz

Talajviz a teriileten nem értelmezhetd, a diabazban tarolt rétegvizek joval a banyaszati szint
alatt talalhat6. A banyaszat a termelés also szintjéig (+180 mBf) talaj- vagy rétegvizeket nem
fog érinteni, erre sem kozvetlen sem kozvetett hatisa nem lesz. Réteg ¢s talajviz a
kutatofurasokban nem jelentkezett, igy ezek jellemzoit, Osszetevéit nem ismerjik.
Osszetételiikre a vulkani hegységekben fakadé forrasok kémidja lehet a jellemzd.

A terlilet tagabb kornyezetében talalhatd biikkszeéki és matraderecskei termalvizek eocén,
illetve triasz karbonatos kdzetek rétegeibdl szarmaznak, NaHCOs3 jellegliek. A banyateriilettel
semmilyen hidrogeologiai kapcsolat nem mutathato ki.

Az 1949-50-ben végzett termalvizkutatas soran a siroki Lyukva-tanya kdzelében mélyitették le
a Bs-4 szamu furast. A furas 182 m-ig negyedkori iiledékeket, miocén iiledékeket és tufat
harantolt, 182-257,2 m-ig, a talpig diabazban haladt. A furassal kapcsolatban a kovetkezd
megallapitasokat tették:

,»A diabaz a furassal kapcsolatban megtartott két rétegvizsgalat adatai szerint nem tarol olyan
mennyiségll vizet, amely gyakorlatilag szdmitasba johetne, s ha esetleg van is benne némi viz
annak Osszetétele nem egyezik a biikkszéki viz 0sszetételével.”

A teriiletre a hasadékviz héztartds a jellemzd. A hatésteriilet a felszinre hulld csapadék
elvezetése szempontjabol kozelitdleg a kozvetlen vizgyijtd teriilet, illetve a hasadékok
szabalytalan lefutdsa miatt ett6]l nagyobb is lehet, de ennek kimutatasa nem lehetséges.

A hasadékokban a viz kozel fliggélegesen lefelé szivarog, amig el nem éri a nagymélységben
talalhato rétegviztarolo szerkezeteket, vagy amig egy vizzaro réteg (pl. agyagpala) vagy egy
domindns hasadékrendszer ettdl eltérden, Osszegylijti és esetleg, mint réteg-vagy hasadék
forrast a felszinre vezeti.

Ilyen vizfakad6 helyek a banydszat soran nem jelentkeztek, de felbukkanhatnak. Ezekre a
banyaszat, illetve ezek a banyaszatra nem jelentenek veszélyt.

A banyaszati tevékenység soran a diabaz Osszletrdl letakaritjak a takaré humuszos, illetve
agyagos lejtétormeléket, ami a csapadékvizeket nem engedte gyorsan elszivarogni, elfolyni.
Ezaltal megvaltoznak a teriilet szivargasi és vizelvezetési mutatdi. A csapadék gyorsabban fog
elfolyni a tertiletrdl és varhatdan tobb fog beszivarogni a kdzetbe is. A banya vizgylijto teriiletét

az 5. szamu abra mutatja.



5. dabra: A banya kézvetlen vizgyiijto teriilete

A lefolyé csapadékvizek az EK-i iranyt volgyekben tavoznak a banyatelekrol a Ceredi-Tarna
iranyaba, azt vagy kozvetleniil elérve (nagyobb csapadék idején), vagy a patak hordalék agyaba
beszivarogva kozvetve jutnak oda.

A banya legalsoé termelési szintjével a térszint ala megy, ezéltal a banyara hull6 csapadékviz és
az esetlegesen a kozetbdl szivargd vizek szabad lefolydsa nem biztositott, de a bejard ut és a
mellette kialakitott vizelvezetd arok szintjét ugy valasztjdk meg, hogy a csapadékvizek a Tarna

felé gravitaciosan lefolyhassanak.
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A kozvetlen behatasok hatésteriiletének nagysaga a banyészati tevékenység elérehaladasaval

no és a banyaszat befejezésekor éri el a kdzel 16 ha nagysagot.

A felszin alatti vizek lehetséges szennyezd forrdsai a kovetkezok:

A teriileten szennyez6 forrast jelenté objektum a mobil WC.

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsOpOgo olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak
véletlenszerlien géphibabol adddhat. Ez a jellegli hiba csészakadasbol, szivattythibabol
vagy a hidraulikus munkahenger meghibdsodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot, vagy a feddt képezo talajt. Rendkiviili
olajelfolyés esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasarol, hogy az elcsepegd
olajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a felszin alatti vizbe keriiljenek. A szennyezett
talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm.
rendelet szerint. Az eddigi ilizemelés sordn nem kovetkezett be havaria helyzet, ami
veszélyeztette volna a felszin alatti viz mindségét. A havaria helyzetekrdl és a foganatositott
ovintézkedésekrdl a 10. szamt fejezetben részletesen foglalkozunk. Ezek az események
gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel megeldzhetok.

A banydban iizemeld gépek mukodéséhez sziikséges ilizemanyag tdrolasa nem a

banyaudvaron torténik.

A banya teriiletén az alabbiakat tartjak be a felszin alatti vizek védelme érdekében:

A mobil WC tartalyat rendszeresen tiritik és allapotat ellen6rzik.

A Dbanyaszati tevékenységet csak megfeleld6 miiszaki allapotu, a kdrnyezetvédelmi
eldirasokat kielégité gépekkel végzik.

Az lizemeld fejtd- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

A termelés soran a banyaban gépjavitast, karbantartast, olajcserét nem végeznek, igy a
felszin alatti vizekbe ilyen jellegii szennyezddés nem keriilhet. A banyaban dolgozé gépek
iizemanyaggal torténd feltoltését is erre a célra kijelolt helyen végzik.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatdsa ¢és karbantartdsa a
banyavallalkoz6 sajat Nyiregyhazi telephelyén torténik. A gépeket trélerrel szallitjak a
helyszinre és vissza. Igy a gépek karbantartisabol szarmazé veszélyes hulladék a
banyateriiletet nem szennyezheti.

A Dbanyaban Tlizemeld fejté-rakodogépek ¢és szallitdjarmiivek karbantartasat ¢és

lizemanyaggal valo feltoltését a kiilfejtés tertiletén kiviil végzik.
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e  Mozgasképtelen munkagép javitdsat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott lehet
végezni.

e A tevékenység végzése soran szennyezO anyag (olajszdrmazék) haszndlata esetén
megfeleld muszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartds esetén
olajfogo talcat alkalmaznak).

e A tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtani kézeg (B) szennyezettségi hatarértéknél
kedvezObb allapotat lehetdség szerint megorzik.

o A vizsgilt teriilet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet alapjan ,, fokozottan érzékeny”
teriileten helyezkedik el. A termelés soran fontos tényként kezelik, hogy a teriilet nyitotta
valasaval a szennyezOdések is gyorsabban juthatnak a kdzetbe, ezért a banyészati

tevékenységet ennek figyelembevételével végzik.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének
kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasdval minimalisra csokkenthetd.

Osszességében megallapithaté, hogy az eddigi banyaszati tevékenység nem gyakorolt
karos hatast a felszini- és felszin alatti vizek mindségére. Az el6irasok betartasaval
varhatéan a jovoben sem lesz a banyaszati tevékenység a felszini- és felszin alatti vizekre

karos hatassal.

8.2. Levego

8.2.1. Levego alapallapota, alapterhelés

A banya Heves Varmegyében, a Matra hegység ¢északi labanal, Sirok telepiilés kozigazgatasi
teriiletén fekszik. A banyatelek a kozségtol északnyugatra helyezkedik el. Megkdzelitése a 24.
sz. Eger-Gyongyos 0sszekotd Utrol kidgazo foldutrol lehetséges.

A telepiilés tavolsaga a banyatelek szélétol délkeleti irdnyban kb. 1800 m.

A banyatelek és a kornyéke az Eszaki Kozéphegység részét képezé Matra hegységen beliil az
Eszaki-Matraalja kistdj részét képezi. A kistdj északnak lejté, gerinces tipusii alacsony
kozéphegység. A meredek, északi lejtokon roviden bevagodott észak-déli iranyl patakok
sokasaga fut. Az északi oldalon jellemzdek a csuszamléssal keletkezett mélyedések, vapak.

A banya kornyezetében (melyben mezOgazdasagi teriiletek fekszenek) jelentds levegd
szennyezéssel jard tevékenység (ipari, mezégazdasagi) nem folyik.

A banyahoz legkozelebbi az egri méréallomas (16 km-re), a 2021-es atlag értékeket a 7.

tablazat és a 6.-7. abrak tartalmazzak.
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Az egri mérdéallomason mért értékeknél azonban joval kedvezdbbeket kaphatunk a vizsgalt
banyanal, ami természetes a két telepiilés jellegébdl, infrastruktirdjabol és gazdasagi
fejlettségébol adodoan.

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijellésérol szol — Sirok és térsége a 10. zonacsoportba tartozik:

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMio) Benzol

F F F E F

8. tdblazat: Sirok és térségének légszennyezettségi besoroldsa

A kornyezeti hatasvizsgalati eljarasnal a kornyezeti levegd levegOterheltségi szintjének
hatarértékeit tartalmazo 4/2011.(1. 14.) VM rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe. A banya
kozvetlen kozelében nincs természetvédelmi tertilet esetleg tajvédelmi korzet, csak a szallitasi
utvonal részét képezd 24. sz. fout déli oldala NATURA 2000-es teriilet. Ez azért 1ényeges, mert
ebben az esetben itt figyelembe kell venni a fentebbi rendelet szerinti 6kologiai hatarértékeket.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A banyaszati tevékenységbdl a munkagépek ¢€s szallité jarmtivek miikodése soran kibocsatott

kipufogdgazokban 1évo 1€gszennyezd anyagok koziil az alabbiak a meghatarozodak:

Légszennyezd Hatarérték (ng/m?’) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 o6ras Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 .
Szallé por
(PM 10) 50 40 .

O. tablazat: A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei

8.2.2. A banyaszati tevékenység okozta légszennyezés

A banyamiivelés soran az alabbi tevékenységekbdl szdrmaznak a 1égszennyezés forrasai:
e A rakodo és a szallitdé jarmiivek égéstermékei. A banyamiiveléshez hasznalt tobbi
berendezés elektromos hajtasu.
e A deponidk kiporzasabdl és szallitasbol szarmazo por
Mivel az elmult években nem folyt jelentds banyészati tevékenység, ezért a varhato legrosszabb
hatasokat ismertetjiik a szamitasok soran.
A miivelésbe vont teriileten a fakitermelést kdvetden az erdei talaj és a fedd medddréteg

eltavolitasa kovetkezik.
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A koézet jovesztése fejtési szint magassagahoz igazodd nagyoszlopos furdlyukas
sorozatrobbantéssal torténik.

A nagy atmérdju lyukak farasat Ingersoll ECM 690 tipusu hidraulikus titve-fogatva furd géppel
végzik.

A lerobbantott forgovazas kotr6 rakja az idélegesen telepitett mobil osztalyozd berendezésbe.
A leosztalyozott kozetet gumikerekes homlokrakodd rakja az elszallitast végzo
tehergépkocsikba. A banyaban belsd szallitas nincs. A mobil osztadlyozd berendezést mindig a
lerobbantott kézet mellett lizemeltetik.

Sziikség esetén a nagy darabokat hidraulikus bontdkalapaccsal tovabb apritjak.

Az elokészitett anyagot Caterpillar tipusu homlokrakodo géppel rakjak szallitdo jarmire,

amelyek elszallitjak a felhasznalas helyére.

8.2.3. Légszennyezd forrasok
A banya muvelése soran az alabbi technoldgiai folyamatok okozhatnak 1égszennyezést:
» Furas, robbantas:
a, porképzddés a furatkészités kozben
b, porképzddés a robbantas soran
c, furatkészité gépek légszennyezdanyag kibocsatasa
d, a robbantas soran varhaté gazképzodés
» Gépi jovesztés, fedd- és haszonanyag dozerolasa:
a, porképzddés
b, munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasa
» Torés-osztalyozas:
a, porképzddés
» Rakodas, szallitas:
a, a felrakott anyag apr6z6dasabol adodo porszennyezés

b. rakodogép ¢és szallitod jarmi 1égszennyezdanyag kibocsatasa

Furas, robbantas

A robbantdlyukak furasat porelszivoval és ciklonos porlevalasztdval ellatott furogéppel végzik.
A miivelet nem folyamatos, tavasztél késd 6szig sziikség szerint végzik. Evente mintegy 5-6
alkalommal torténik robbantds. A fardlyukak készitése a furdberendezés porlevalasztdjanak
tizemképes allapotban tartasa és a technoldgiai fegyelem betartasa esetén diffuz 1égszennyezést

nem okoz.
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A robbanas soran rovid idére durva szemcsézetli por is keriil a levegébe, ami szinte teljes
egészében kililepedik a banyatelek teriiletén.

Fedo- és meddoanvag dozerolasa

A haszonanyag szabadda tételéhez a humusz és a medddanyagok letakaritdsa sziikséges. E
miveletek soran az anyagok foldnedves volta miatt kisebb porképzddés varhato. A keletkezett
por azonban nem terjed til a banyatelek hataran. Hasonl¢ kiilfejtésti banyakban végzett iilepedd
por mérések tapasztalatai alapjan e mivelet hatasa nem okoz egészségligyi hatarértéket
meghalado terhelést a banyatelekhez kozeleso telepiiléseken.

Gépi jovesztés

A miivelet soran az dsvanyi tombok torése, természetes aprozddasa kovetkeztében képzddhet
por. Az is elsdsorban kedvezdtlen 1ddjarasi viszonyok kozott (tartds szarazsag), amikor az
aprozodott anyag elvesziti a nedvesség tartalmat. A lerobbantott haszonanyag nem hajlamos
porképzddésre.

A jovesztés alkalmaval a masik porképzOdésre hajlamos momentum, amikor a tevékenységet
végzé munkagép lanctalpa ill. kereke érintkezik banyaudvar talpszintjével, €s mozgasa
kovetkeztében tovabb aprdzza annak anyagat.

Torés-osztalyozas

A toré-osztalyoz6 berendezés dizel iizemi, miikodése soran légszennyezO anyagkibocsatas
jelentkezik.

A technologia iizemelése soran, jellemzdibol kovetkezden porképzodésre kell szamitani. A
diffuz porterhelés csokkentése érdekében a nagyon finom frakci6d ardnynak csokkentését kell
megcélozni.

Rakodas, szallitas

A banyateriileten beliil a rakodds egy darab rakodogéppel torténik. Az osztalyozatlan
termelvény elszallitdsa gépkocsival torténik a feldolgozés, felhasznalas helyére. A szallitasi
forgalom valtoz6. A miivelet porképzddéssel jar a banyatelken beliil, az orszagos
kozathaldzaton a szallitojarmiivek kipufogd gaza terheli a kornyezeti leveg6t. A forras jellege
teriileti/vonalforras/.

A szallitojarmiivek esetén esetében a kipufogdgazok légszennyezd hatasat vettiik figyelembe.
A levegdmindség valtozadsa, romlasa, a kibocsatas valtozassal ardnyos; ami a mértékado
orankénti forgalom [MOF] novekedésének fiiggvénye.

Az emissziot a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével lehet
meghatdrozni a 2007. évi adatok alapjan. A varhatdé immisszidt a szabvanyositott terjedési

modellek alapjan szdmoltuk. A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges
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valamennyivel elvégezni a szamitdsokat, csak azzal az eggyel, amelynek a vonatkozo
immisszios hatarértéke a legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a
terjedési,higulasi paraméterek azonosak.

Szamszertien kifejezve En/li=maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelel6”
levegémindséget biztositd tavolsagon til, a tobbi szennyezdanyag koncentracidja sem lépheti
tul a hatarértéket.

A hatasteriilet meghatarozasanal erre a tényre hivatkoztunk. Az altalanos tapasztalati értékekbol
lathato, hogy a ,kritikus” szennyez0 a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez

elegendd ezt a szennyezot figyelembe venni.

8.2.4. Mindsités alapja

A banyamiivelés technologiaja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatotényezOként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbiralasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi
szint hatarértékeirdl €és a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen koérnyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (X11. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az el6bbi rendelet a hatasteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatdrozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhatdé meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

8.2.5. Arobbantas légszennyez6 hatasanak mindésitése

A robbantés rovid idejii, de nagy levegdterhelést jelent, ezért kdrnyezetre gyakorolt hatdsanak
vizsgalatat fontosnak tartjuk. 1 kg robbandanyagbol 20-50 | CO-ra atszamitott mérgez6 gaz
fejlodik. A leggyakoribb széliranyok az északi-északnyugati, északnyugati szél. Az éves
atlagos szélsebesség 2 m/s. A robbantaskor a levegdbe keriilé anyagok koziil ki kell emelni a
kbzet apro6zodasabol képzédd por frakcidt, mely a robbantés hatdsara a levegébe emelkedhet.

A nagyobb frakci6 szaraz iilepedéssel kitilepszik a banya teriiletének kdzelében, mig a kisebb,
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10 pm alatti frakcio, szall6 porként tovaterjed. A madsik fontos dolog a felhasznalt
robbandanyagok elégésébdl keletkezd szennyezdanyagok, melyek szintén terhelhetik a
kornyezeti levegot. Itt a szén-monoxidra €s a nitrogén-oxidokra kell figyelemmel lenniink,
természetesen figyelembe véve a robbandanyagok kémiai Gsszetételét.

A robbantastechnika lehet oszlopos sorozatrobbantas vagy sziklalab robbantas. Minden esetben
a robbanodanyagot furolyukakban helyezik el, feliileten torténd elhelyezés kizart. Nehéz
megitélni az emissziok nagysagat, a robbantas hatdsara a kdrnyezetbe valdban kikeriil anyagok
mennyiségét, Osszetételét, por esetében annak frakcio Gsszetételét.

Egy robbantasi miivelet soran 3000 — 3200 kg kezelésbiztos, gyutaccsal nemindithatd
robbanodanyagot (ANDO-PRILL) és 100 -110 kg kezelésbiztos, gyutaccsal indithatd (Emsit,
Emulinit, Riogél SB) robbandanyagot hasznalnak fel. Az engedélyezett mértékadod toltet
nagysaga: 78,5 kg.

1t Ando-Prill robbantasa esetén 16,3 kg CO és 3,5 kg NOx keletkezik. A por emissziora pedig
0-2.5 um-es tartomanyra 5,1 kg/t felhasznalt robbandanyag emisszios értékekkel lehet
szamolni.

A robbantdsok soran a maximalisan felhasznalt 3200 kg robbandanyaggal szamolva a
kovetkezd emissziok adodtak:

NOx fajlagosa 3,5 kg NOx/t ANDO robbandanyag.

Ebbdl kovetkezden 3,5 kg/t ANDO x 3,2t ANDO = 11,2 kg NOx.

A robbantas fojtassal torténd kivitelezése miatt ennek a mennyiségnek maximum 25%-a veendd
figyelembe, igy az 6sszes emissziot, ami 2,8 kg NOy robbantasonként. (Ha jo a fojtas minimalis
szennyezOanyag keriil a levegdbe.)

CO fajlagosa 16,3 kg CO/t ANDO robbanoanyag.

Ebbdl kovetkezéen 16,3 kg/t ANDO x 3,2t ANDO = 52,16 kg CO.

A robbantas fojtassal torténd kivitelezése miatt ennek a mennyiségnek 25%-aval szdmoltuk az
Osszes emissziot, ami 13,04 kg CO robbantdsonként.

M¢ég nehezebb a megitélése a keletkezd és a levegdbe keriild szallé por frakcionak. Ez
nagymértékben fligg az alapkdzetet alkotd apréd szemcsék méretétdl, Osszetételétdl, azok
mechanikai hatasra torténd szétesésétdl és aprozodasatol.

Bohus és tarsai (1983) alapjan a por 0-2.5 pm-es tartomanyanak fajlagosa 5,1 kg por/t ANDO
robbandanyag.

Ebbdl kovetkezden 5,1 kg/t ANDO x 3,2 t ANDO = 16,32 kg por.

A robbantas fojtassal torténd kivitelezése miatt ennek a mennyiségnek 25%-aval szdmoltuk az

Osszes emissziot, ami 4,08 kg 0-2.5 um-es szemcseméretli port jelent robbantasonként. Mivel
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ebben az esetben egy folyamatosan lizemeld pontforrashoz képest a levegdbe keriil anyag
mennyisége nagy ¢és mindez pillanatszeriien torténik meg, relative magas koncentracio
értékeket eredményezve a levegdben. Azonban, mivel nincs utdnpotlds, a kialakulo
szennyezettség, mint egy mozg6 felhd fog szétterjedni a kornyezetben. Egyre alacsonyabb
felszin kozeli koncentraciot eredményezve tdvolodvan a kibocsatas helyétdl. A térbeli mozgasa
¢s a kialakul6 koncentraciok pedig mindig az aktualis meteoroldgiai paraméterek fiiggvényei.
Egy robbanas soran 3200 kg robbandanyag-felhasznalés varhat6, igy robbantasonként 980 I/kg
gazfejlodés esetén, 3136 m® gaz fejlédik. A szamitott 1égtar 1.000.000 m3. A robbantasi gazok
a szamolt légtar (0,23%) elenyészd részét teszik ki, amely percek alatt tovabb higul, igy nem
fejt ki karos hatést a kdrnyezetre. A gazfejlodés nem okoz a kornyezetre és az emberre veszElyt.
A fentiek szamitasok ellenére a robbantasi teriilet a robbantast kovetd varakozasi idon, 3 percen

tul kozelithetd meg.

8.2.6. Banyagépek emisszidja
A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

» 1 db homlokrakodogép (CAT-938G: 108 kW)

» 1db Volvo EW150C tipusu lanctalpas forgdkotro bontokalapaccsal (78 kW)

» 1 db 3 frakcios, lanctalpas, diesel meghajtastu, mobil osztalyozd (80 kW), idészakos

tizemelésii

A haszonanyag miivelése és elszallitasa kozben a kiilonbozé gépek mukodése 1€gszennyezd
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal és jelent6s koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:
e A meteorologiai paraméterek esetlegessége
e A forrasok jellemzdinek a mintavételezés iddszakéaban eléfordulé megvaltozasa.
A banydszati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hat6 1égszennyez6 forrasok kibocsatasi
jellemzdi (pl.: hordozdgazok térfogatirama, homérséklete, aramlési sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszid intenzitdsa) viszonylag nagyobb pontossaggal megadhat6. Mindezek
figyelembevételével a banyaban miik6dd berendezése 1égszennyezd hatasat a konkrét forrasok
emisszios jellemzdi és a banya kornyezetében kialakuld meteorologiai paraméterek alapjan
transzmisszids szamitasokkal hataroztuk meg.
A termelést és rakodast végzd gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmiiveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszios szamitasok soran.
A homlokrakodd dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.
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. Emisszio [g/kWh
S| E el CH co NOx Korom SO,
[2] : 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 ]
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

10. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdisa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C
» Fistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
Az lizemelés soran 1 homlokrakodd, 1 kotrogép, illetve 1 tordgép lizemel. iizemel egyszerre. A
szamitas soran berendezések névleges teljesitményének (266 kW) 70%-at alkalmazzuk. A 186
kW teljesitmény és a 10. tdblazatban 1évo étlagértékek alapjan a hosszatavi, nappali
kibocsatasok:
» CH =111 mg/s
» CO =833 mgls
» NOx =470 mg/s
» S0O2=51mg/s
» PMyo = 16,5 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztikk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitdsok eredményeit az iizemeld
gépek helyétél és a banyatelepre vezetd Ut kozépvonaldtdl kiindulva mért tavolsag

fiiggvényében a 11. tabldazat és a 8.-9. szamu dbrdkon mutatjuk be.
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Levegoszennyezés a banyagépektol mért Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]

Cco CH | NO2 | NOx | SO, | PMyo . . CO | CH | NO2 | NOx | SOz | PMy
ng/m’ | pg/m’ | pgim® | pg/m’ | pg/m® | pgim® | TAVOIEE | gime | ugim? | pgim? | pg/m? | pgim® | pgim’
75,80 | 14,55 | 3,52 | 486 | 0,89 | 0,50 50 60,64 | 11,64 | 2,82 | 3,89 | 0,71 | 0,40
48,77 | 10,18 | 1,95 | 2,68 | 0,48 | 0,34 100 39,01 | 815 | 156 | 2,15 | 0,39 | 0,28
26,01 | 544 | 1,30 | 1,78 | 0,32 | 0,20 150 20,81 | 4,36 | 1,04 | 1,42 | 0,26 | 0,16
13,9 | 3,05 | 0,68 | 0,94 | 0,17 | 0,12 200 11,17 | 2,44 | 0,54 | 0,75 | 0,13 | 0,10

8,12 | 1,69 | 0,30 | 0,42 | 0,07 | 0,08 250 6,49 | 1,35 | 0,24 | 0,33 | 0,06 | 0,07

540 | 1,16 | 0,23 | 0,31 | 0,05 | 0,06 300 432 | 093 | 0,18 | 0,25 | 0,04 | 0,05

3,74 | 0,83 | 0,17 | 0,23 | 0,04 | 0,05 350 299 | 0,66 | 0,13 | 0,18 | 0,04 | 0,04

262 | 0,62 | 0,12 | 0,18 | 0,04 | 0,04 400 2,09 | 0,49 | 0,10 | 0,15 | 0,03 | 0,03

19 | 0,41 | 0,21 | 0,15 | 0,03 | 0,04 450 1,57 | 0,33 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,03

1,39 | 0,29 | 0,20 | 0,22 | 0,02 | 0,02 500 1,11 | 0,23 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,02

1,10 | 0,20 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,02 550 0,88 | 0,16 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02

0,87 | 0,12 | 0,07 | 0,10 | 0,01 | 0,01 600 0,70 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,01

0,75 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,01 650 0,60 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01

0,64 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 700 0,52 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01

11. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegoszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]

Koncentracié (ng/ms3)
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8. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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Q. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])

Az é4brak (8.-9. szamu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
o 3

Termelést NO> max. érték (ug/m ) 3,52 3,52 3,52
.y NO: értéke a hatasteriilet

végz6 o 3 10,0 16,2 2,81
berendezések meghatarozasahoz (ng/m®)

Hatastertilet (m) 0 0 73

12. tablazat: A NO; hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lo 3
Termelést Cco max. érték (ug{m )" 75,8 75,8 75,8
L CO értéke a hatasteriilet
végzo . . 3 1000 1931 60,64
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 72
13. tablazat: A CO hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan
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306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
Lo 3
Termelést CH max. érték (ug{m )" 14,55 14,55 14,55
Ly CH értéke a hatasteriilet
végz6 o, 3 50,0 100 11,64
berendezések | Mmeghatarozasahoz (ng/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 72

14. tabldazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lo 3
Termelést PM10 max. érték (I:tg/rrl) 0,5 0,5 0,5
L PM10 értéke a hatéstertilet
végz6 S, 3 5,0 5,6 0,4
berendezések | meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73

15. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
At 3
Termelést SO; max. érték (ug/m ).. 0,89 0,89 0,89
L SO, értéke a hatasteriilet
végzo o, 3 25,0 49,06 0,712
berendezések | meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 72

16. tablazat: A SO- hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
A hatasteriiletet (melyet a 2032-ig termeléssel érintett teriilet hataratol abrazoltunk) a 8.
szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan 73 méteres
hatasteriilet jeliilhet6 ki a kormanyrendelet ¢) pontja alapjan, azonban a maximalis

értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

8.2.7. A banyateriilet bels6 utvonalain térténo szallitas okozta levegdszennyezés
Ezt a tipust por emisszidt az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads? iranyelvei alapjan hataroztuk meg.

e=k (s/12)*(W/3)°
ahol e aszemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];
s a felszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,
W  kozepes jarmiitomeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;
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k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9
b=0,45
=320 g/megtett km

A napi forgalmat, az uthosszt figyelembe véve a

3
an "€
j=l1

: 3.6-10°

b

ahol:
Ei: a vizsgalt Gtszakaszon athalado teljes 1€gszennyezd anyag kibocsatas az i-edik szennyez6
anyag komponensbdl [mg/s m];
eij: a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezé anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
nj: a jarmiifolyam jarmiiszdma az adott jarmitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegil tehergépjarmi, j=3 autdbusz) [db/éra]; n=9
1/3.6*103, a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

E= 0,56 mg/s m
Folytonos vonalforras esetén a rovid idejii atlagolasi idoétartamra (1 oOra) vonatkozd
koncentraci6 szamitdsa az Ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag fliggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az tilepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az aldbbi

egyenlettel torténik:

1000- E.
c_ [z 1000-E

' Tosina-u-o,
ahol:
Ci = 50 szennyezé anyag koncentracié [ug/m®];
Ei = 0,44 a vonalforras emisszidja [mg/s m];
a=90° a szélirany ¢&s az Ut altal bezart szog [°];
u= 2.2 szélsebesség m/s

ozv folytonos vonalforras esetén a fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd [m];



ahol o3 a fiiggdleges iranyu kezdeti szorodasi egylitthato, gépjarmiivek esetén 6,0 = 1,5 m

o; afiiggbleges iranyl kezdeti szorodasi egyiitthaté [m] és

GZ — 038 .pl.S . {87 _IHEEJJ .xl.SS»exp»(J.ES»p) )
2y

ahol H = a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X = az Ut tengelyétdl mért tavolsag [m];
Zo = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p= 0,282---s=6 normalis a sz¢lprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi
indikatortol fiigg.
PM10 hatarérték: CPM10= 50 pg/m®
A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a:
CPM10= 5 pg/m®
Keressiik x :az ut tengelyét6l mért tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m?® hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X = 15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

8.2.8. Feliileti forrasokbdl szarmazo Kiporzas

A haszonanyag osztalyozasa soran létrejove ,kiporzasabol”, illetve a szaradd depokbol
légszennyezés keletkezhet. A nagyobb szemcsemérettel jellemezheté részecskék a
munkateriileten, vagy annak kézvetlen kornyezetében fognak kiiilepedni, mig a 10 pm-nél
kisebb szemcsék a gazokhoz hasonlo viselkedésiik miatt nagyobb tavolsagokra is eljuthatnak.
A modellezés soran 41,7 mg/s szallopor kibocsatast, 2,5 m/s atlagos szélsebességet, 6-0s 1égkor-
stabilitasi allapot vettiink figyelembe. A szallé6 por maximuma 6,44 pg/m3, mely a hatarérték
12,88 %-a. A hatasteriilet 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. a) pontja alapjan 37
méter, mig a c¢) pont alapjan 36 méter. A modellezés alapadatait a 10. szdmii dbra, mig
eredményét a 11. szamu abra szemlélteti. A hatasteriiletet (melyet a mobil osztalyozo helyétol)

abrazoltunk a 8. szdmi melléklet szemlélteti.
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FOMENU Felaleti forras Diagram

JFAIL | SZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG ./ KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: ~ Sirok I. (Osztalyozo)
Atlagolasi id6k

() 1 éras maximum © 24 6ras maximum () Eves maximum

A feldleti forras hosszabbik oldala: 100 m
STABILITASI INDEX. S = | S=6 normalis. p=0.282
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ISzilard PM10 frakcio)
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 150 a/h 417

Szamitdsi eredmények - 24 ords dtlag maximuma

FELOLETI ERDESSEG. 20 =
mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) =

A

Eredé terheltségek
O 1 érés ereds

kib

() 24 éras eredd

anyag

0.30 - erdé

ALAP LEVEGOTERHELTSEG =

Az eredmények térképi megjelenitése

F i (decimalis. pl. 47.19°) = Maxi 6.44 ug/m3  Maximum helye
Fo jzi h isag (d pl. 20.18%) =
L oS | ol ———
Atlag a vizsgalt teraleten 0.385 pg/m3

FELULETI FORRAS ~ 2023.02.14.

mgls A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X =

() Eves eredé

22

2000

17

ug/m3

10. dbra: Az osztdlyozott haszonanyag dltal okozott kiporzdas modellezésének alapadatai

C (ugim3)

Sirok . (Osztalyozo)
== 24 ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcié; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u(10 m) = 2,5 m/s

T T TTICTTTTITITTT
Hatastavolsag - 8.0.0.5

= Szilard PM10 frakcio

——. Maximum: 6,44 uyg/m3 -17 _ _ C - feltétel: 5,15 pg/m3
m -36m

= Atlag: 0,385 pug/m3

11. dbra: Az osztalyozott haszonanyag dltal okozott kiporzds
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8.2.9. Szallitas okozta légszennyezés

A banyatelket javitott foldat koti 6ssze 24. sz. Eger-Gyongyos 0sszekoto uttal. A szallitas a 24.
sz. uton két iranyban torténik. A termelvény zomét (75 %) a tervek szerint Recsk iranyaba
szallitjak, a rendeltetési helyére. A tobbi termelvényt (25 %) Sirok iranyaba szallitjak a 3. sz.
fout és az M3 iranyaban. A szallitasi Gitvonalat a 4. szdmu dabra szemlélteti a 7.9. fejezetben.
A banyabol éves szinten 10.000 m® (270.000 tonna) haszonanyag kiszallitasara keriilne sor. A
szallitasban 24 tonnas teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos kiszallitassal
szamolhatunk, ami napi szinten 45 gépkocsifordulot jelent. Szallitas csak nappal (max. 12 6ra)
torténik, igy max. 4 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként. Az emlitett utszakaszok

jelenlegi forgalmat a 17. tablazat tartalmazza, a 2021-es forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgilt titszakasz L jarmiikategoria | II. jarmiikategoria | IIL jarmiikategoria

(jarmii/oéra) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
24. szamu ut 110 11 -

(34+843 — 42+679)

r r e r

A Kkiszallitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalld por
koncentracid6 ndvekedésével lehet szamolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok ¢és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A termék elszallitasahoz kapcsolodd kozvetlen hatasteriilet meghatarozasanal a fenti 4
utszakasz szallitasi itvonalat vizsgaltuk.

A vizsgalt szakaszok végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmivek légszennyezésének
vizsgalatanal csak a kipufogogazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6zé emmisszidk koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszios hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategéridba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.
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18. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa a 25/2004. (XII. 20.) KyVM

rendelet alapjdan

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkez6 tablazat szerint alakul (naponta 23 forduldéval szamolhatunk):

A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténod haladasra vonatkozd adatok talalhatok:
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Uzemmdd | Szén-monoxid | df f;’:,;wk Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h co NO, SO, PM
CH
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 2y 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

20. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Uzemméd | Szén-monoxid hi dizze’;wk Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO: SO, PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 573 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

21. tablazat: A Il. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Uzemmoéd Szen—_ . SZOI}- Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h monoxid hidrogének NO, S0, PM
(0{0) CH (FID)
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

22. tablazat: A I1I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

3 v . \ 7
! W | ; !

E, =2 | Y| ———— % qu 121Gy /24) .
FT = &l 3600xs, e NS

ahol:
Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyezé komponens jele (CO, CH stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
vV = a gépjarmi iizemmodja (sebessége) [km/h]
SV = az adott lizemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszios tényezo [g/km],
G = a vizsgalt kategdriahoz tartoz6 gépjarmi stiriiség [jarmii/nap].

Az emisszié szamitas eredményei az érintett utak esetében:

- 24. szamt ut (34+843 — 42+679)
Akusztikai Y
cr - Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
(6{0) CH NO: SO2 PM10

l. 16,12 2,43 2,21 0,02 0,15
. 35,46 5,85 20,10 0,37 5,85
1. 5,15 0,39 3,51 0,08 0,94
0sszesen 56,72 8,67 25,82 0,47 6,93

23. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra

o 24. szamt ut (34+843 — 42+679)
Akusztikai ——
cr - Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
CO CH NO2 SOz PM10

l. 16,12 2,43 2,21 0,02 0,15
I. 35,46 5,85 20,10 0,37 5,85
1. 12,68 0,96 8,65 0,19 2,30
osszesen 64,26 9,23 30,96 0,59 8,30

24. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a maximadlis termelvény elszallitdsdt
tartalmazza)

A fenti emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval keriiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

—

C; = |I_' . - SEp T I’
" N7 sino-u- a., 2\o.,) |

( H
1=
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ahol:
Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo6 szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyezé komponens jele (CO, CH stb.),
o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras flistfaklyajara jellemzoé szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s],
oyv: a folytonos vonalforras esetén a flistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyliitthatoja
H = a vonalforras kibocsatdsanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kozbenso €s végeredményei a kovetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorddasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— oz: fiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthato: 7,067 m,
— sz¢€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A szallitas altal érintett kozutak forgalma, valamint a haszonanyag kiszallitasa altal egyiittesen
okozott légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt iddjarasi viszonyok kozott
[mg/m3®] a 25. tdbldzar tartalmazza. A szamitisok soran figyelembe vettik az alap

1égszennyezettséget is.

Tavolsag az Haszonanyag szallitds nélkiil Haszonanyag szdllitasaval novelt forgalom
ut
teng(el))le'té'l co CH NO; SO, PM; co CH NO; SO, PM;
m
24. szamu ut (34+843 — 42+679)
10 224,45 | 23,46 | 24,72 | 1,04 2,84 | 254,08 | 26,56 | 27,98 1,18 321
20 153,49 | 15,77 | 17,10 | 0,54 2,01 | 173,75 | 17,85 | 19,36 0,61 2,28
30 100,32 | 10,31 | 10,78 | 0,43 1,29 | 113556 | 11,67 | 12,20 0,49 1,46
40 64,82 | 6,58 7,29 0,22 0,97 73,38 7,45 8,25 0,25 1,10
50 49,15 | 5,14 5,35 0,11 0,54 55,64 5,82 6,06 0,12 0,61
60 39,06 | 3,99 4,20 0,11 0,43 | 44,22 4,52 4,75 0,12 0,49
70 31,40 | 3,05 3,52 0,11 0,43 35,54 3,45 3,98 0,12 0,49
80 26,88 | 2,73 2,95 0,11 0,22 30,43 3,09 3,34 0,12 0,25
90 22,78 | 2,37 2,48 0,11 0,22 25,79 2,68 2,81 0,12 0,25
100 19,26 | 2,12 2,26 0,11 0,22 21,80 2,40 2,56 0,12 0,25

r,r e
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Hatasteriilet:
> 24. szamu ut (34+843 — 42+679): NO2 esetében 32 méteres, a hatasteriilet a jelenlegi
forgalomnal. Maximalis kitermelés esetében a hatasteriilet a kovetkezdk szerint
modosulnak: NO2 36,0 m.
A 24. sz. 6 ut déli oldalan talalhat6 NATURA 2000 teriilet. Az O6kologiai rendszerek
védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb kritikus levegdterheltségi
szinteket hataroz meg.
» Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m?]
> Kén-dioxid esetében 20 [pg/m’]
A 24. sz. fout forgalma ¢€s a termelvény elszallitasa altal okozott légszennyezés szdmitéasi
eredményeit tartalmazo tablazat adatai szerint az Ut tengelyétdl szamitott 5 m tavolsagban, ami
jo kozelitéssel a NATURA 2000 teriilet hatara, a 1égszennyezettség nem haladja meg az
okologiai rendszerek védelmében meghatarozott Kkritikus levegéterheltségi
szinteket.
a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol,
tovabba szeretnénk hangsilyozni, hogy a szallitas nem érint lakott teriileteket.
Az eddigi banyaszati tevékenység soran lakossagi panasz nem érkezett a Kiszallitassal

kapcsolatban.

8.2.10. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Mivel az elmult években nem volt jelentds termelés, ezért szeretnénk bemutatni a varhatéd
hatasokat:

Megvaldsitasi szakasz:

A kiilonb6z6 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kdvetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhat6 hatasok kiilonb6zé miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartds, stabil intenzitasu
véltozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselhetd
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Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: javito

A bekivetkezd kornyezeti dllapot viltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogéasolhatdo mértékii 1€égszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes ilizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezod
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A leveglterhelés megel6zését/mérséklését szolgaldo intézkedések betartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szdmottevden, a banya mitkddése nem kifogédsolhato. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a kdrnyezeti levegdben visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kornyezo telepiiléseken az ott €élok ¢életmindségét nem rontja.

A hatas erossége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredé hatasok
elviselhet6k a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kérnyezé lakott telepiiléseket.

A hatdsok a banya élettartama alatt idoben kissé valtoz6 intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyésoljdk az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A termelés befejezését kovetden a
1égszennyezd anyagok felhigulnak, és a banyatelek kdrnyezetében kiiilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatdsok alapvetden nem

befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése
A levegdterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések:

- A belsd szallitasi Gitvonal porzasa -szaraz idében —a feliilet locsolasaval mérsékelhetd.
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-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A soder- és homokszallitas pormentes takarassal ellatott jarmiivekkel torténik

- A kitermelt kavicsot és homokot az elszallitasi nedvese allapotban tartjak

- A kiszaéllitast végzo gépjarmiivek EURO 4 mindsitésti motorokkal rendelkeznek, igy a

kibocsatasaik a megengedett értékek alatt maradnak.

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:

A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kovetoen:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. fgy
akkortél nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

8.3. Zajvédelem

8.3.1 Alapallapot

A banya Heves Varmegyében, a Matra hegység északi 1labanal, Sirok telepiilés kozigazgatasi
teriiletén fekszik. A banyatelek a kozségtol északnyugatra helyezkedik el. Megkdzelitése a 24.
sz. Eger-Gyongyos Osszekotd utrdl kidgazd foldutrol lehetséges. A telepiilés tavolsaga a
banyatelek sz¢élétol délkeleti iranyban kb. 1800 m.

A banya kornyezetében (melyben mezdgazdasagi teriiletek fekszenek) jelentOs zajterheléssel

jéaro tevékenység (ipari, mezdgazdasagi) nem folyik.

8.3.2 A termelés okozta zajterhelés
A feliilvizsgalat készitésének idOpontjaban termelés nem folyta banyaban, igy a banyaszat

zajvédelmi hatasit szamitassal hatarozzuk meg.

8.3.2.1. Arobbantasok szeizmikus és repeszhatas ellenni biztonsagi tavolsaga

A mértékado toltetek tomege:

Az ARBSZ alapjan Qr mértékadé toltet tomegét az egy lyukban robbané robbanodanyag
tomegével vessziik figyelembe, mert az dsszes furdlyuk hossza egyforma. Az alapadatokbol
lathato, hogy
Lyy = Ly = Lyg[m]
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ahol:
e Ly =a furdlyuk teljes hossza,
e L¢=a fojtas teljes hossza,
e L =arobband anyag (robband toltet) hossza

a robbano toltet hossza:

15,0-6,0=90m

A mértékado toltet tomege:

d?-m 0,089% -1
Qp == Lra" Pra = ——5— 9,0 707 = 39,56 [kg]

ahol:
e pra = az alkalmazott robbandanyag siirtisége,
e |3 =arobband toltet hossza,
e d=a furdlyuk atmérdje.
Szeizmikus biztonsagi tavolsag:
A jelenleg érvényes Altalanos Robbantasi és Biztonsagi Szabalyzat (13/2010 KHEM rendelet
IV. fiiggeléke) és a 49/2013. (VIIL.9.) NFM rendelet 2. mellékletének eldirdsai szerint a

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:
K
L= o VQIM]

kifejezéssel hatdrozhatd meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tdvolsag, [m]

K = tényez0, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
Qr, a mértékado toltet tomege, [kg]

80
L =~-/39,56 = 251,58 [m]

A tervezett robbantasi teriileten torténd robbantasokndl 1000 méteres dvezetben Kiilonleges
védelmet igényld 1étesitmény (pl. honvédelmi, tdvkozlési létesitmény, szakértdi repiilotér,

duzzasztogat, 20 méternél nagyobb fesztavu hid) nem talalhato.
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A varhato rezgési sebesség:

A k x VQg/l értéke a létesitmény (épiilet) esetében > 0,025, ezért a V = (k x VQs)/l képlettel
hatarozzuk meg a varhato rezgési sebességet és 2.6 abrarol (13/2010 (I111.4.) KHEM rendelet 4.
melléklet) leolvassuk a megengedett értéket.

A legkdzelebbi védend6 épiilet: Szajla, Kossuth Lajos u. 1., melynek a banyahoz legkdzelebbi
homlokzata 1500 méterre talalhatdé majd a robbantas helyétél. A fent emlitett rendelet 2.6.
abraja alapjan (ha az épiiletet az I. kategoridba soroljuk) a megengedett rezgési sebesség: 5
mm/s.

A szamitott rezgési sebesség

_k-JO; 80-,/39,56

[~ 1500

Lathatjuk, hogy a szamitott rezgési sebesség kisebb, mint a megengedett. A szamitott

mm
%4 = 0,335 (T)

alkalmazand6 mértékadd robbanotdltet tomegek felrobbantdsa a védendd Iétesitmények
szeizmikus karosodasat nem okozhatjak. A védendd els6 épiiletek kis mértékben érintettek,
hogy ellen6rzd szeizmikus mérésekre nincs sziikség.
A kornyezetvédelmi eldirasok szerint nem a rezgés sebessége, hanem a gyorsulds a
meghatarozé és a megengedett érték 30 mm/s?.
Az adott tavolsagokban a rezgések frekvencidja alacsony. A varhato frekvenciasav: 8-20 Hz
kozotti lesz. Az elmozduldsok és kialakuld fesziiltségek szempontjabol a kisebb frekvenciaji
rezgések a veszélyesebbek. f = 8 Hz-et figyelembe véve a szeizmikus hatastavolsagon beliil
1év6 védendd objektumoknal a gyorsulas értéke:

A = 4’2 A [mm/s?]
ahol: f-arezgés frekvenciaja, Hz;
A - az elmozdulds mm-ben, melynek értéke (8 - 9)*10° mm.
Az adatokat behelyettesitve:
A = 4*1?*64*9*10°° = 22,74 mm/s? <30 mm/s?
Ez a szamitas a rezgés gyorsuldsanak meghatdrozéasaval is azt igazolja, hogy a robbantasokkal
kornyezeti karosodast nem okoz a kébanya.
Az épiiletkarosodasok 0,2 g-nél, vagyis 0,2 * 9810 = 192,2 mm/s® gyorsuldsnal kdvetkeznek
be.

A banyaban évente 5-6 robbantasra keriil sor.
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A robbantas repeszhatas elleni biztonsagi tavolsaga:

A robbantas repeszhatéasa elleni biztonsagi tavolsagat az ARBSZ 4. melléklet II. 1.6 pontja

14, P Jpra-Q
w m

e d=atoltet tényleges atmérdje [m],

alapjan az

képlettel szamoljuk, ahol:

o W =az el6tét nagysaga [m],
e pra = az alkalmazott robbandanyag siirfisége [kg/m®],
e (Q = arobbandanyag robbanashdje [kl/kg],

e m = kdzelségi tényezd

0,089133 707 -3660
R=14- 3 . 1 =300,7m

Szajla kozség iranyaba a legkoOzelebbi lakohazak 1500 méterre talalhatok a banyatelek

Fentiek alapjan:

hataratol, mig a Sirok védendd ingatlanjai 1800 méterre talalhatok a robbantas legkdzelebbi

helyétsl.

8.3.2.2. A termelés okozta zajterhelés
A 27/2008 (XI1.3) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra a védend6 lakdépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védend6 épiilet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk. A zajterhelési
hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezési terv szerinti besorolast vettiik figyelembe.
A vizsgalt teriilet telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:
B Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet — Banya
A banya kornyezetében talalhato teriiletek pedig erdd, illetve mezdgazdasagi teriilet — szantd
besorolas ala esnek.
A bényavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

» 1 db homlokrakodogép (CAT-938G: 108 kW)

» 1db Volvo EW150C tipusu lanctalpas forgokotré bontokalapaccsal (78 kW)

» 1 db 3 frakciods, lanctalpas, diesel meghajtasu, mobil osztalyozo (80 kW), idszakos

tuzemelésa
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A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozédsa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szol6 29/2001 (X11.23.)
KO6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

A munkagépek esetében a hangteljesitményszint a kovetkezd képlettel szamolhato:

85+111IgP
ahol P = a berendezés teljesitménye (kW)
Berendezés tipusa Teljesitménye (kW) Hangteljesitményszint (dB)
Homlokrakod6 108 107,36
Forgokotro 78 105,81
Mobil osztalyozd 80 105,93

26. tablazat: A termelést végzo berendezések hangteljesitmény szintje

Korabbi tapasztalatok €s mas tanulmanyok alapjan a szallité jarmiivek (mivel a szallito
jarmiivek a vasarlok tulajdonat képzik, ezért ezek tipusadnak pontos meghatarozasa elég nehéz)
hangteljesitmény szintjét 96 dB-nek vessziik.

A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre mikodik a kotrd, a rakodogép, osztalyozo €s egy

db teherauté — az eredd hangteljesitményszint:

4
LWA = 10 ' lgz 100'1.LW

i=1

Lwa = 111,32 dB

A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitas) miiveletek sordn a kornyezetben valoszinlisitheto zaj
mértéke
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km - KL

Osszefiiggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejezd korrekcio
Kn: ndvényzet csillapitod hatasa (esetlinkben nem szamolhatunk vele)

Kr: hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)

r: az elsd védendo épiilet tdvolsaga
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A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szdmitasa:

e A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozé hémérséklet (10°C)
¢s relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adodik.

o K (atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio) szamitasa

a kovetkezd 0sszefiiggés alapjan tortént:

=2

ahol:  Sy: a vizsgélati pont és a zajforrasok tdvolsdga (esetiinkben: 1700 m)

hm: a terjedési Gt kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az els6 védendé lakoépiilet 1500 méterre (Szajla, Kossuth Lajos u. 1.) van a legkozelebbi
termelési helyt6l, melynél a zajterhelés mértéke:

L= 111,32-20*Ig (1500) + 10*IgD - 11 + 3-4,7-2,89 = 34,21 dB

Az els6é védendd épiiletnél a 27/2008. (XII1.3.) K6M-EUM rendelet 1.sz. mellékletének 2.
sorszamu pontja szerint eldirt hatarérték (50 dB):

L= 111,32-20*Ig (r) + 10*IgD - 11 - 4,7 = 50 dB

A szamitasanal nem vessziik figyelembe a

KL: a levego elnyel6 hatasat kifejezo korrekcio

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB) (nincs védendo épiilet az 50 dB-es teriileten beliil)
r=140 m.

Azokba az iranyokba, ahol nincs zajtol védend6 épiilet a 60 dB-es hatarértékkel szamoltunk.

Ennek tavolsaga az tizemel6 gépektol:

L= 111,32-20*Ig (r) + 10*IgD - 11 - 4,7 =60 dB
r=76,03m

A szamitas soran mindenképp a biztonsag iranyaba mentiink el, hiszen a gépek egyszerre
nem fognak iizemelni, illetve Szajla iranyaba jelentos lesz a domborzat altal a hanggatlas
(mellyel nem szamoltunk), tehat a zajterhelés jelentosen kisebb lesz a szamitottnal. A
korabbi tevékenység soran lakossagi panasz nem érkezett a banya mikodésével

kapcsolatban.
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Hatasteriilet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kérnyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védenddé kornyezetben - gazdasdagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasdagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
A banya kornyezetében mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek talalhatok. A kozelben mas
banya nem tlizemel. Hasonl6 jellegli zajforrassal nem szamolhatunk, tehat hattérterhelést nem
hatarozhatunk meg. Igy a hatasteriilet nagysaga az ) pont szerint 55 dB lesz.
A hatasteriilet szamitasanal nem vessziik figyelembe a
KL: a levegd elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio
Kr: hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)
L= 111,32-20*Ig (r) + 10*IgD - 11 - 4,7 =55 dB
r=1352m
A hatastertileti térképet, a hatarértékek teljestilésével egyiitt a 8. szamu melléklet szemlélteti.
A hatarértékeket a kutatési teriilet sz¢élétdl adjuk meg, mivel a termelés csak ezen hatarvonalon
beliil torténik majd. A 7. mellékleten taladlhaté abrabol latszik, hogy védendé épiilet a

hatasteriileten nem talalhato.

8.3.3. Szallitas okozta zajterhelés

A banyatelket javitott foldat koti 6ssze 24. sz. Eger-Gyongyos 0sszekoto uttal. A szallitas a 24.
sz. uton két iranyban torténik. A termelvény zomét (75 %) a tervek szerint Recsk iranyaba
szallitjak, a rendeltetési helyére. A tobbi termelvényt (25 %) Sirok iranyaba szallitjak a 3. sz.
fout és az M3 iranyaban. A szallitasi itvonalat a 4. szamu abra szemlélteti a 7.9. fejezetben.
A banyabél éves szinten 100.000 m* (270.000 tonna) haszonanyag kiszallitdsara keriilne sor. A

szallitasban 24 tonnds teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos kiszallitassal
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szamolhatunk, ami napi szinten 45 gépkocsifordul6t jelent. Szallitas csak nappal (max. 12 ora)
torténik, igy max. 4 gépkocsi forduloval szamolhatunk éranként.

A jarmutipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklos autébusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehéz jarmii a II1. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Muszaki eldiras szerint.

Az egyes akusztikai jarmUkategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF) /16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényezok, mely az . és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 27. tdbldazar tartalmazza, a 2021-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

bl Fattec L. jarmiikategoria | II. jarmiikategoria | IIL jarmiikategoria

(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
24. szamu ut 110 11 7

(34+843 — 42+679)

r r e r

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk: Az egyes ut- ¢s id0szakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

3 n
E 100'1'LAeq(7'5)g,s,t,j,i + E 100J1'LAeq(7:5)g,s,t,j,v]
i=1 v

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik

Lyeq (7,5)g,s,t,j =10-log

id6szakaszon beliil Laeq (7,5) gstji az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)gstjv az egyes villamostipusoknak a forgalmatdl szarmazé kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)gstj,i Kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
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ahol:
(Kt)gstji — €rtékét z adott akusztikai jarmilkategoridhoz tartoz6 a szabvany A jeld
fédiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstji értékei a kovetkezok:

l. jarmikategoria: 74,5 dB

. jarmiikategoria: 77,7 dB

I1l.  jarmiikategoria: 81,8 dB

Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:

Can 0/ _ k_m jarmi
Kp =10-1g(%/y) - 163 W= Q=)
A szamitasi eredményeket a 28. tablazat tartalmazza.
o, L Aeq (7.5 szamitotty (0B) L Aeq (7.5 szimitott) (dB)
A% It utszak
1zsgalt utszakasz (2019-es szallitas) (maximalis szallitas)
24. szamu ut
(34+843 — 42+679) 63,03 o4

28. tablazat: A szallitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A banya maximalis miikddésének kovetkeztében a zajterhelésben kis mértékii novekedés
kovetkezik be, hiszen 1,07 dB-lel lesz nagyobb a terhelés.

Az értékesitett anyag elszallitasanak zajvédelmi szempontu hatdsteriilete:

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi Gtvonallal szomszédos zajtdl védendo teriilet, amelyen a szallitési,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbdl eredéen a zajterhelés valtozas kismértékii, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolhet6 ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

8.3.4. Zajterhelés hatasai

A bekovetkezo kornyezeti dllapot valtozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében

kifogésolhaté mértékii zajterhelést.
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A banyabeli foldmunkagépek egyiittes iizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottevoen, a banya mikddése nem kifogdsolhatd. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a
kornyezo telepiiléseken az ott ¢lok életmindségét nem rontja.

A hatas erossége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezétlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhat6 teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredé hatasok
elviselhetOk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kdrnyezd lakott telepiiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt idOben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolydsoljdk az évszakok és a rendelésallomény.

A terhelés idébeli ecloszlasa id6ében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen ¢l0k mindennapjait.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydasdat kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios ¢és tajrendezési munkakra kertil sor.
Megszilinik a kitermelés, valamint a banyabol torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a miivelési

idészakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

8.4 Talaj

A Dbanyaszati tevékenységhez kapcsolddd gépek rendszeres éves Karbantartdsa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A Dbényaszati tevékenység végzése folyamdn veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
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miszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléoan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyészati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazododan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez felhasznalasra keriil a korabban

lementett és deponalt humusz.
8.5 Hulladékgazdalkodas

8.5.1. Banyaszati tevékenységhez kapcsol6dé hulladékok

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitdsa €s elhelyezése oly modon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A banyavallalkozo a keletkezd hulladékokrol a vonatkoz6 rendeletben eldirt bejelentési
kotelezettségének folyamatosan eleget tesz.

Veszélyes hulladékok:

A tevékenység soran potencialisan képzddod veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartdsdhoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotddik. Igy a
jarmiivek, rakodogép lizemanyaggal torténd feltoltése, lizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziirdk €s olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzodésével szamolhatunk.

A banya teriiletén havaria jellegii javitasokra kertil sor. Az elmult években jelentds mennyiségii
termelés nem volt, (ahogy azt a 7.1. fejezetben ismertettiik), igy veszélyes hulladék nem
keletkezett. Az tizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és
becsiilt éves mennyiségét a 72/2013 (VIL. 27.) VM rendelet alapjan a kovetkezd tablazatban

foglaljuk 6ssze.

Becsiilt
EWC mennyiség

A hulladék megnevezése s
kodszam (kg /éV)

asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-,

o g 13 02 05* 100
hajtomi- és kendolaj
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirdanyagok (ideértve a kozelebbrdl meg nem hatarozott 15 02 02* 80
olajsziir6ket), torlékenddk, védéruhdzat
olajsziird 16 01 O7* 4

29. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége
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A banyaszati tevékenységet és a szallitast csak kifogastalan allapotu gépekkel és jarmiivekkel
végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.
A hulladék elszallitasat engedéllyel rendelkezé cég végzi.
A keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtési modjai:
e faradt olaj: 200 I-es acélhordo
e hasznalt olajsziirék: 50 vagy 110 I-es mlianyag tartaly

e olajos rongy: 100 I-es miianyag zsak vagy hordd

Nem veszélyes hulladékok:
A telepen 1 miiszakban dolgozo 2-3 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgald
konténerhazak kozelében elhelyezett 120 literes fedeles hulladékgyiijté kukéban helyezik el,
amelybe a keletkezési helyeken (étkezd, iroda, stb.) 1évé kis hulladékgylijté edényzeteket
naponta iiritik. A szilard kommunalis hulladék becsiilt éves mennyisége kb. 1 m>.
A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

e Biologiailag lebomlo étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijto

e Miianyag csomagolast hulladék: miianyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 |-es miianyag zsak
A hulladékgytjtok iiritésének gyakorisdgat a gytjtétartaly elhelyezhetdsége, a hulladék

mennyisége €s a hulladék romlandosaga, bomlasi ideje hatarozza meg.

Termelési hulladék

Termelési hulladékok alatt a gépek kicserélt, selejt fém alkatrészeit értjiik. Ezeket szintén
Villalkozo telephelyen taldlhaté miihelyben gyiijtik és a MEH atvevohelyén értékesitik.
Kommunalis szennyvizek

A banya teriiletén a termelés folyamatos beinditasa esetén mobil WC keriilt elhelyezésre,

melynek tartalyat rendszeresen lritik (ezt a mobil WC-t szolgaltatd cég végzi) és elszallitjak.

Bdnydszati hulladékok

A banyaszati hulladékok kezelésérdl rendelkezd 14/2008.(IV.3.) GKM rendelet szerint
banyaszati hulladék a letakaritasbol szarmazo6 fedé meddd.

A termelés soran a késObbiekben letakaritasbol szarmazd fedé meddovel, illetve koztes

medddvel kell szamolni, melyet a meddédeponidkon helyeznek el.
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Hulladékgazdalkodasi szempontbo6l a tervezett tevékenység hatdsa semleges, a technologiai
fegyelem betartasa esetén havarids esemény el6fordulasanak valdszinlisége minimalis, a

tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

8.6 Elovilag

A tertilet 6koldgiai felmérésére 2022. szeptemberében keriilt sor, melyet a 9. szamiu melléklet
tartalmaz.

A Természetvédelmi Informacids Rendszer adatai alapjan a banyatelek helyszine nem érint
orszagos jelentdségii védett teriiletet, de hataros és hatdssal lehet a Natura 2000 védelem alatt
allo, mint kiilonleges madarvédelmi teriiletre: a Biikki Nemzeti Park Igazgat6sag miikodési
teriiletén: Matra (HUBN 10006 jel6l6szamii). Része az Orszagos Okologiai Halozatnak, mint:

,magteriilet”.

8.7 Kulturalis orokségvédelem
A banyatelek teriilete régészeti lelohelyet, régészeti védddvezetet, valamint miiemléki tertiletet

nem érint.

9. Munkavédelem

A banyateriileten termelési idészakban max. 4 6 dolgozik. A vallalkozasnal idaig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkozo gondoskodik a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakoriilmények kovetelményeirdl szolo
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok ellatdsarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségligyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis ellatottsagarol
iizemorvosi megbizatdssal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A kdrzeti orvosnal torténik
az Uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbirdlasa, valamint az idészakos orvosi vizsgélat.
Az els6segélynytjtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy elsOsegélynyjtdé van. Védoéruhakat, védofelszereléseket
elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozdk havonta tajékoztato jellegli munkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabbképzd
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek iizembeallitasa esetén a ,KE-VIZ” 21 Zrt.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzésérol.
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10. Havaria esetén sziikséges intézkedések

Havaria esetén a kovetkezd intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségll olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek iizemzavarai esetén

szennyezddhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell szlintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag

feltoltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését gy végzik, hogy annak soran talaj illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzodésre alkalmas évszakokban a poros kdzetfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkez6 szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik, majd

elszallitjdk a hatdsagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozelito utakat lezarjak.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeri géphibabol

adédoan keletkezhet. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol addédhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyés esetén a felelds

miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. A

szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)

Korm. rendelet szerint.

A banyészati tevékenységhez kapcsolodo gépek rendes karbantartidsa nem a banyateriileten,

hanem a banyavallalkozo nyiregyhazi telephelyén torténik. Igy a gépek karbantartisabol

szarmaz6 veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek

lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo feltoltése szintén az emlitett telephelyen

torténik.
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Rendszeres miiszaki ellenérzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A banyaszati tevékenység sordn az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilheto:

e A banyaban iizemeld gépek lizemszer( karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

e A fejté-, rakodo- és szallitd jarmivek csak megfeleld miiszaki allapotuak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

Viaratlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasahoz

sziikséges eszkozoket €s anyagokat.

A banya eddigi miikodése soran havaria jellegii esemény nem kovetkezett be.

11. Rekultivacio

A tajrendezés arra iranyul, hogy a banya rendezetten keriiljon felhagyasra. A felhagyott banya
ne legyen potencialis szennyez6 forrasa sem a felszini, sem a felszin alatti vizeknek, valamint
a talajnak, mint kornyezeti elemnek. Tovabba a természetes ¢lohelyek kialakuldsanak feltételeit
teremti meg €s végso, de nem utolsé sorban a banyateriilet biztonsagossa tételét szolgalja, hogy
ne maradjon baleseti forras.

A banya majdani végleges rézsiijét a szintosztasoknak megfelelden (10 ill. 15 m) 1épcsdzetesen
képzik ki, a diabazosszletben 60°-0s, a fed6 tormelékben 45°-0s délésszoggel. A szintek kozotti
»lépcsOk” szélessége S m lesz. Ez a kialakitas a kialakul6o banyafalat allékonyabba teszi, illetve

a rekultivacios erddtelepitéshez biztosit megfeleld lehetdséget.

12. A banya miikédésének tarsadalomra gyakorolt hatasa

A Dbanyatelek csak Sirok kozség kozigazgatasi teriiletét érinti. A banyamiiveletek
végrehajtasdhoz munkaerdre, szakmunkdsokra, betanitott munkasokra van sziikség, igy a
kozség, illetve a kdrnyezd telepiilések lakoinak munkat biztositananak.

A banya varhat¢ élettartalmanak ismeretében elmondhatjuk, hogy hosszu tavra biztosithatja a
jelenlegi munkavallalok foglalkoztatasat, amely kedvezé hatds ezen a munkanélkiiliséggel

kiizdd térségben.
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13. A 12/1996 (VIL.4) KTM rendelet 2. szamu mellékletének (A
teljeskoré kornyezetvédelmi feliilvizsgalat tartalmi elemei) valé

megfeleletetés

1. Altalinos adatok
1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgdlat) végzo neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagdt igazolo engedély/okirat szama.

Dokumentacio: 2.1 fejezet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama.

Dokumentacio: 2.2 fejezet, 2. szamu melléklet

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama,
dtnézeti és részletes helyszinrajz.

Dokumentacio: 2.2, 3.2 fejezet.
Atnézeti térkép: 1. szamu abra

Részletes helyszinrajz: 5. szamu melléklet.

1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eloirasok felsoroldsa és bemutatdasa.

2.3 fejezet
1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR-szdmok megjelilésével és az alkalmazott technolégid(k) rovid leirdsdval.

TEAOR szam: 2.2 fejezet.

Technologia rovid leirasa: dokumentacio 7.2 fejezet

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt
jelento tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinto rendkiviili eseményekkel
egyiitt.

Elmult 6t év banyaszati tevékenysége: dokumentacio 7.1 fejezete

A kornyezetre veszElyt jelentd tevékenységek részletesen ismertetésre és vizsgalatra
keriiltek a 9. fejezetben.

A banya eddigi miikodése soran havaria jellegii esemény nem kovetkezett be. (10. fejezet)

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a felhasznalt anyagok listdja, az eloallitott termékek listdja a mennyiség és az
osszetétel feltiintetésével
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A tevékenység részletes ismertetésére a 7. fejezetben keriilt sor. Anyagfelhasznalas nem
tortént, a kitermelt anyag mennyiségét az elmult 6t évre vonatkozoan a 7.1 fejezet
tartalmazza.

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentdciok, nyilvantartdsok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatdarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamendleg.

2.3 fejezet

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagdtfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

A banya teriiletén nincs fold alatti €s felszini vezeték.

3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetéleg jelentkezd kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatdsa

3.1. Levego

A jellemzo levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi
és technologiai levegoigények nagysaganak, idotartamanak valtozasa). Nem
alkalmazhato

A kornyezeti legtérbol beszivott és tisztitott levego eldallitdasat szolgalo berendezések
és technologidk leirasa. Nem alkalmazhato

A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatasa. Dokumentacio 8.3 fejezete

A hasznalt levego (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa. Nem alkalmazhato

A helyhez kotott pontszerii és diffiuz légszennyezo forrasok jellemzoinek bemutatasa, a
kibocsatott fiistgazok jellemzoinek és a levegdszennyezo komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és osszehasonlitasa.
Dokumentacio 8.2 fejezete

A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan
lizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatainak leirasa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatdasai. Dokumentacio 8.2
fejezete

A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtas bemutatdsa.)
Nincs Kkiilon belso utasitasokra, intézkedésekre vonatkozo terv

Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatdsteriiletét) és a levegomindségre gyakorolt
hatdsat. Dokumentacio 8.2 fejezete

3.2. Vig

A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése. Nem alkalmazhato

A friss viz beszerzésére, felhaszndlasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgadltatdisok bemutatdsa. A technoldgiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsdgos végzéséhez tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatdasa. Nem alkalmazhat6

Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunadalis és technologiai célu felhaszndlas
bemutatasa. Dokumentacio 7.6 és 7.7 fejezete

A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg. Nem
alkalmazhato

A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa a technologiai leirasok alapjan. Nem alkalmazhatd
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A szennyviz 6sszegytijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatorndk, a
Szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatainak ismertetése. Nem alkalmazhato

A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszto rendszerii a
csatornahalézat). Nem alkalmazhaté

A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgadlo (hatosagi hatarozattal eloirt)
monitoring rendszer adatainak és mitkodeési tapasztalatainak bemutatdsa, beleértve
mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat,
hatdsteriiletének meghatarozasat, értékelését. Dokumentacié 8.1 fejezete

A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése. Dokumentacio 8.1 fejezete

A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és szemeélyi feltételeinek ismertetése. Nincs Kiilon belsé utasitasokra,
intézkedésekre vonatkozo terv

3.3. Hulladék

A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek bemutatdsa, technologiai
folyamatabrak készitése. Dokumentacio 8.5 fejezete. Folyamatabra nem készitheto.

A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro
technologiakrol. Nem alkalmazhatd, mivel anyagfelhasznalasra nem Keriil sor.

A keletkezo hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosito szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
Jjellemzoit is meg kell adni technologiankkeént és tevékenységenkenti bontasban).
Dokumentacio 8.5 fejezete

A hulladékok gytijtési modjanak ismertetése. Dokumentacio 8.5 fejezete

A hulladékok telephelyen beliil térténo kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvalosito létesitmenyek és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki
és kornyezetvédelmi jellemzdit. Dokumentacio 8.5 fejezete

A telephelyrol kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallito, atvevo szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas
folyamatanak (eszkéze, modja, utvonala) ismertetése.

Dokumentacio 8.5 fejezete

A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése. A banya nem
rendelkezik hulladékgazdalkodasi tervvel.

Mas szervezettdl atvett (import is) hulladékok mindségi osszetételének,
mennyiségenek és szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének
ismertetése. Nem Keriil ra sor.

A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem
keriil ra sor.

3.4. Talaj

A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai. Dokumentacio
8.4 fejezete

A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsdgai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). Dokumentacio 8.4 fejezete

A tevékenysegbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatdsa. DoOkumentaci6 8.4 és 10. fejezete
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Prioritasi intézkedési tervek készitése. Dokumentacio 10. fejezete
Remedidcios megolddsok bemutatasa. Dokumentacio 8.4 és 10. fejezete

3.5. Zaj és rezgés

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket.
Dokumentacio 8.3 fejezete

A zaj/rezgésforrasok leirdasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatdrértékekkel Dokumentacio 8.3 fejezete

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti dallapothoz, vagy kérnyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitasa.

A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megdllapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagadld indikdtor Szervezetek
megjeldlése.

Az eddigi karosodas mértékének meghatdrozasa.

Az 6kolégia felmérést a dokumenticio 9. szaimu melléklete tartalmazza

4. Rendkiviili események

A rendkiviili esemény, illetve tizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo anyagok, valamint hulladékok minoségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként. Dokumentacio 11. fejezete. Uzemzavar, vagy
gépmeghibasodas esetén a Kikeriil6é szennyez6 anyag mennyiségének
meghatarozasa nehézkes, mivel azt elére megjosolni, hogy mennyi olaj, vagy
iizemanyag fog Kifolyni egy esetleges csoszakadas esetén, szinte lehetetlen.

A megeldzés €s a kdrnyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa. Dokumentacié 10. fejezete.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kérnyezeti kockdzatot is.
A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre Keriil a
tevékenység hatasa és értékelése

Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezo tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkeszitett tanulmanyok hatds-elorejelzéseinek dsszevetése a bekovetkezett hatasokkal.
A dokumentacié 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa, osszevetése a hatarértékekkel.

A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgadlatok eredményei, illetve hatdarozatok alapjan meg
kell hatdarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés
mértékeét csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a
kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak elfogadhato mértékiire valo
csokkentését érheti el.

Dokumentacié 10. fejezete, illetve a 8. fejezetben egyes kornyezeti elemenként
keriilnek ismertetésre a sziikséges intézkedések.

Ha az engedély nélkiili tevekenységet uj telepitési helyen valositottak meg, akkor
ismertetni kell a telepités helyén az okologiai viszonyokban és a tajban valdsziniisitheto
vagy bizonyithato valtozdsokat, és az esetleges karos hatasok ellensulyozasara
bevezetett intézkedéseket. Nem alkalmazhatd, mivel a tulajdonos érvényes
engedélyek birtokaban végzi a tevékenységet.

Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, atalakitisokra, ezek siirgdsségére,
idobeli titemezésére. Dokumentacio 10. fejezete.
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Kiemelten kell foglalkozni a kérnyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo
Jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltardsara, az
észleld, megfigyeld rendszer kialakitasdra. Dokumentacio 10. fejezete.

14. Az 1995. évi LIL térvény 75. § (1) bekezdésében eldirt tartalmi

kovetelményeknek valé megfelelés

Az 1995. évi LIL torvény 75. § (1) bekezdésében eldirt tartalmi kdvetelmények és az azoknak
valo megfelelés:

a) az alkalmazott technologiik ismertetésére, a berendezések miiszaki dllapotinak,
korszeriiségének bemutatdsdara;

A dokumentaci6 7.3. fejezete tartalmazza a technologia leirasat. A 7.2. fejezetben bemutatasra
keriiltek a termelés targyi feltételei.

b) a tevékenységgel jaro kornyezethaszndlat adatokkal aldtamasztott bemutatdsdra;
A dokumentécio 8. fejezetében részletesen bemutatasra kertilt az egyes kornyezeti elemekre
gyakorolt hatdsok bemutatasa vizsgalati jegyzokonyvekkel alatamasztva.

C) a tevékenységhez kozvetleniil kapcsolodo miiveletekre, kiilondsen az anyagforgalomra, a
be- és kiszdllitasra, a hulladék- és szennyvizkezelésre;

A dokumentaci6 7.6-7.8 fejezetében bemutatasra kertilt a tevékenységhez sziikséges energia
¢s vizfelhasznaléas. Lathato, hogy a technologiabol adoddan nincs sziikség sem technologiai
vizre. A kitermelt haszonanyag mennyiségét a 7.1 fejezetben, bemutattuk. A szallitas részletes
leirasara (mennyiségek, szallitasi tvonal) a 7.9. fejezetben kertilt sor. A szallitasbol eredd
hatasokat (Zajterhelés, levegOszennyezés) a 8.3.4. A szallitas okozta zajterhelés és a 8.2.4.
Széllitds okozta légszennyezés cimi fejezetekben ismertettiik. A  hulladék ¢és
szennyvizkezelés részletes ismertetésére a 8.5. fejezetben keriilt sor.

d) az esetleg bekovetkezd meghibdsodasbol vagy kiornyezeti katasztrofa miatt
feltételezhetoen a kornyezetbe keriilo szennyezo anyagok és energia meghatdrozdsara;
A dokumentécio 10. Havaria cimii fejezete tartalmazza.

e) a kiornyezetveszélyeztetés megeldzése, a kornyezetkdrosodds elharitdsa érdekében tett és
tervezett intézkedések bemutatasara;

A 8. fejezetben ismertetésre keriilt a kornyezetterhelés mértéke. A 8.1.1., a 8.3.5. és 10.
fejezetekben kiilon ismertettiik azon intézkedéseket, amelyek csokkentik/vagy megeldzik az
esetleges kornyezetterhelést.

f) a tevékenység felhagydsa utan teendd intézkedésekre;
A banyamiivelés felhagyasat kovetd rekultivaciot a 11. fejezetben ismertettiik.

Q) a tevékenység kornyezeti hatasainak becslésére és értékelésére.
A dokumentacid 8. fejezete tartalmazza, kiilon vizsgéalva az egyes kornyezeti elemeket.
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