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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technolégia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

Apc kozség kiilteriiletén a Kopasz-hegy Ny-i oldalaban a Versendké Banyaszati Kft. kérelmére
a Miskolci Banyakapitanysag a 375-2/2011. szamu hatarozataval nyilt teriileten kutatasi jogot
adomanyozott a banyaszatrol sz616 1993. évi XLVIIL. térvény alapjan. A kutatdsi jog adomany
alapjan benyujtott kutatasi miiszaki iizemi tervet a Miskolci Banyakapitanysag a 2360-2/2011.
szamu hatarozataval (1.szamiu melléklet) 2011. jalius 11.-én hagyta jova.

A kutatasi jog az érintett ingatlanok 22 ha 6740 m? (~0,23 km?) nagysagu teriiletén andezit
vagyon kutatasara biztositott jogot.

A MUT jovahagyo hatarozatban foglaltaknak megfeleléen, a banyavallalkozé a kutatési
tevékenység megkezdését 2011. szeptember 16.-an kelt levélben jelentette be.

A kutatas célja a kordbbi banyaszati miiveletekkel feltart harmadiddszaki andezit el6fordulas
térbeli lehatarolasa, vastagsagi, kdzettani és mindségi jellemzoéiknek megismerése, a banyatelek
fektetéshez sziikséges mirevalo és kitermelhetd asvanyi nyersanyag készlet lehatarolasa volt.
A kutatas jogosultja a Versendké Banyaszati Kft. (1095 Budapest, Mester utca 30-32,
Cégjegyzékszam: 01-09-903275). A Versendkd Banyaszati Kft. jogutodja a RIO-Kdbanya Kft.
(8000 Székesfehérvar, Zsolnai u. 63.).

A teriileten nem tortént meg az Osszes fellelhetd dsvadnyvagyon kitermelése, ezért erre a
nyersanyagra szeretne a Banyavallalkozo banyatelket alakitani €s banyaszati tevékenységet
folytatni.

A banyatelek fektetés soran a kutatasi teriilet csak egy részén kivannak banyatelket fektetni,

melynek teriilete: 9 ha 4085 m?.

1.2. A Kkornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (XI11.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 19. pontja alapjan el6zetes vizsgalat
koteles tevékenység. Azonban a tervezett kitermelési volumen miatt a tulajdonos ugy dontott,
hogy célszerli a banyaszati tevékenység hatasainak részletes bemutatdsa, ezért kdrnyezeti
hatasvizsgélat készitése mellett dontott.

A RIO-Kébanya Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.)

az engedélyes dokumentacio elkészitésére.
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Ezen hatdsvizsgélati dokumentacid tartalmazza a tervezett tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt varhatd kornyezeti valtozésokat, ill. a fellépd
varhat6 kornyezetterheléseket és azok hatasait.

EzOton nyilatkozunk arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé 0) tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel dsszeadddva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghatarozott kiiszobértéket.

1.3. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete

A hatastanulmény készitésénél az alapadatok beszerzése soran a zaj és por hatasainak
megallapitadsara kdzvetlen helyi mérésekre (termelés hianyaban) nem keriilt sor. A térségben
rendelkezésre 4ll6 mérési eredményeket (kozuti forgalomszadmlalasi adatok, meteorologiai,
csapadék és térségi talajvizszint adatok stb.), alapadatokat (foldtani kutatasi, vizfoldtani adatok
stb.) és irodalmi adatokat (munkagépek zajmérési és légszennyez6 anyag kibocsatasi adatai
stb.), valamint a banyaszati tevékenységre eddig készitett terveket, dokumentumokat
hasznaltuk fel a szamitasok és értékelések készitése soran.

A hatastanulmany elkészitésére 2021. januar honapban kertilt sor.

A banya kornyezetére az eldzetes kdrnyezetvédelmi vizsgalathoz és a jelen hatasvizsgalathoz
okologia felmérés késziilt. A felmérést Mercsak Laszlo Jozsef természetvédelmi, tajvédelmi
szakérto készitette el 2020. novemberében; a szakértdi jogosultsagra az OKTVF altal kiadott
hatérozatot csatoltuk.

Jelen kornyezeti hatastanulmanyt a tobbszor modositott 314/2005. (XI1.25.) Kormany rendelet

6. és 7. szamu mellékletében meghatarozott tartalommal allitottuk 6ssze.

1.4. Atervezett technolégia kivalasztasanak indokai

A tervezett termelés hagyoményos banyaszati technologia telepitésével valosul meg, ezért
egyéb alternativ technoldgia vizsgélatara sem kertilt sor.

A Bényavallalkozé szdndéka szerint a tervezett fejlesztés mindségi alapanyagot biztosit a
kornyékbeli beruhdzasok épitéséhez.

A Banyavallalkozé megfeleld gépi- és anyagi eszkdzzel rendelkezik ezen természeti adottsag

kibanyaszasara ill. értékesitésére.
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2.

Altalanos adatok

2.1 Az Elo6zetes vizsgalat készitéinek jogosultsaga

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elévilagvédelem, tajvédelmi

szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat a 2. szdmi melléklet tartalmazza.

2.2 Kérelmezo adatai

Kérelmez6: R10-Kébanya Kft.

Székhelye: 8000 Székesfehérvar, Zsolnai u. 63.
Cégjegyzékszama: 07-09-031822

Adodszéama: 24790482-2-07

Helyrajzi szdma: A dokumentécid 3. szamu tabldzata
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentécio 1. szdmu dabrdjan
Részletes helyszinrajz: A dokumentécio 3. szamu mellékletében
2.3 Jogszabalyi kovetelmények

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio a kovetkezd jogszabalyok figyelembevételével késziilt:

>

314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol;

4/2011. (I. 14.) VM r. a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
Iégszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levegd védelmérol,

27/2008. (XII.3.) KoM-EUM rendelet a kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;

29/2001 (XIL23.) KoM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések

zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl,
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»> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

» 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl,

» 14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentoségii természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol

» 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételérdl.

3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és

tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene
A RIO-Kdbanya Kft. 350.000 m3/év (875.000 t/év) mennyiségre szeretné megkérni az
engedélyt.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhaté idépontja
2021-ben, a kérnyezetvédelmi eljaras lefolytatasa, illetve a tovabbi engedélyek (pl.: MUT)

beszerzésére utan keriilne sor a termelés megkezdésére.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A banyateriilet Heves megyében, Apc kozség kiilteriiletén, a telepiiléstdl D-re talalhatd (1.

szdmiu dbra).
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1. dbra: Az ,,Apc l.-andezit” védnévre tervezett banyatelek dtnézetes térképe

A tervezett banyatelek:
Alaplapja:  + 167,00 mBf.
Fed6lapja:  + 237,00 mBf.
Teriilete: 94 085 m? = 9,4085 ha
Asvényi nyersanyag:

Andezit (1142)

A tervezett banyatelek (3. szdmiu melléklet) sarokpontjainak EOV koordinatai:

14



Pontszam Y (m) X (m) Z (mBf)
1 699 040.11 271 007.78 170.00
2 699 208.90 271 019.16 204.00
3 699 243.81 271 023.92 208.60
4 699 265.39 271 024.80 225.80
5 699 295.81 270 948.97 229.10
6 699 343.46 270 877.73 232.00
7 699 361.90 270 867.00 236.00
8 699 379.20 270 638.29 223.10
9 699 356.65 270573.49 213.80
10 699 243.90 270 598.72 195.00
11 699 234.52 270 620.33 194.90
12 699 163.99 270 609.93 183.00
13 699 147.78 270 806.09 185.50
14 699 095.76 270 899.20 178.50
15 699 050.58 270 974.90 170.20
1. tablazat. Az ,,Apc |.- andezit” védnévre tervezett banyatelek sarokpontjainak EOV
koordinatai

A tervezett banyatelektl E-EK -i irAnyban helyezkedik el az ,,Apc RIO meddéhasznositas |”
teriilet, illetve a banyatelek 1. és 2. sarokpontja kdzott kis részben fedi a banyatelket. Ennek a
banyaszati létesitménynek a jogositottja szintén a kérelmezé RIO — Kdbanya Kft. A
meddoéhasznositas célja a kijelolt teriileten régen felhalmozott meddd hasznositdsa volt. A
medddhasznositas mar befejezddott és az érintett teriileten nem taldlhaté meddd, csak a régi
banyaudvar, errdl a részrdl kivanjak nyitni az 0j termelési tertiletet.

A teriilet &svanyvagyona a kovetkezd:

Foldtani Miirevalo Pillérben Kitermelheto
Kategoria vagyon vagyon lekotott vagyon vagyon
(m°) (m°) (m°) (m°)
C1 3401 000 3401 000 1 055 000 2 346 000
Osszesen 3401 000 3401 000 1 055 000 2 346 000

2. tablazat: A teriilet dsvanyvagyona
A banyatelekkel érintett ingatlanok a 3. szdmu tablazat tartalmazza. A tervezett banyatelek Apc

kozigazgatasi teriiletét érinti.

Telepiilés hrsz. miivelési ag
09/2 legeld
Apc 015/3 kivett anyagbanya

3. tablazat: A tervezett banyatelekkel érintett ingatlanok

A béanyatelek két ingatlan teriiletét részben érinti, a banyatelek joval kisebb teriileten
helyezkedik el, mint ezen foldrészletek teriilete. Az Apc kiilteriilet 09/2 hrsz., jelenleg még

legel6 muvelési aga. Ennek az ingatlannak a végleges mascélu hasznositasi foldhivatali
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kivonasa folyamatban van. A 015/3 hrsz. kivett anyagbanya miivelési 4gba van sorolva, ezen a

terlileten indulhat meg a termelés a banyatelek fektetését kovetden.

3.4. Atelepitési helyen - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett
teriilet-felhasznalasi modok
A banyatelek teriilete Apc kozigazgatasi teriiletén fekszik.

Apc Onkorményzat Képviselé-testiiletének 1/2021. (I I.08.) szamu t’)nkorményzati rendelete (a

rrrrr

A tervezett banyatelek teriiletén a kovetkezd Gvezeti besorolasu teriiletek talalhatok:

» Kb-B1: Kﬁlénleges beépitésre nem szant teriilet - banya

2. dabra: Apc telepiilésrendezési terve (részlet)
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4. A tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése
Az alkalmazott kiilszini banyaszati tevékenység az alabbi fobb technologiai 1épésekbdl all:
» Feltaras: a fels6 humuszréteg és a meddd réteg kiilon-kiilon vald kitermelése,
depondlasa
> Fejtés: a kozetjovesztés robbantassal torténik
» Torés, osztalyozas: meghatarozott szemcseméret szerint torténd valogatas

> Tajrendezés: A banya meddé MUT szerint torténd elhelyezése, visszatdltése

4.1. Feltaras, elokészités

A haszonanyag kitermelést megel6z6 tevékenység a letakaras, melynek soran a fedé humuszos
talajt termelik le.

A humuszos réteget kiillon depondljdk a banyateriilet szélén a késdbbi rekultivacios

felhasznalasig.

4.2. Fejtés

Az asvanyi nyersanyag kitermelése soran a legcélszeriibb banydszati modszer a szintes
szeletosztasos robbantésos kiilfejtéses technologia. A termelés soran 20 m-es szintenként 5 m
széles padkakat alakitanak ki, a rézsti allékonysag megovasanak érdekében. A robbantast
kovetden a tovabbi termelési feladatokat forgd zsdmolyos kotrd és homlokrakodo segitségével
fogjak ellatni. Ha a robbantasok soran a rézsiifeliileteken alavajt falrészek alakulnanak ki,
azokat a fal letakaritdsaval megsziintetik. A lerobbantott kdzetanyagot homlokrakodogéppel

rakjak teherautokra.

4.2.1. Robbantas

A koézetjovesztés robbantéssal torténik. A robbantahoz sziikséges lyukak furasat NKR-100 M
tipusu elektropneumatikus meghajtasu iitve-forgatva, raverdkalapaccsal mikodd farogéppel
végzik. A meriilokalapacs Oblitéséhez sziikséges levegdt mobil, dugattyus diesel meghajtasu
kompresszor biztositja. Ennek a gépnek az eldnye, hogy a furdskor keletkezd port a furdlyuk
szajanal Osszegyljti, igy a kornyezetében a porvédelmi és kornyezetvédelmi eldirdsokat
kielégiti.

A teriileten robbandanyag tarolds nem lesz, ezt az eldirasok betartdsaval a sziikséges 1d6ben
szallitjak a helyszinre.

Az évi 350 ezer m® jovesztéséhez havi 3 robbantast terveznek. A robbantasi technolégia rovid
ismertetése:

= Egysoros lyuktelepités
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Paxit inditd és ANDO f6toltet alkalmazasa
2-3 m-es fojtas, eldirt mennyiségii fojtoanyaggal

pontos, optimalis elotét

9 § 9 9§

forditott inditas MB6 1-18 villamos gyutaccsal

q

maximalis 15 m-es szintmagassag

q

mérésekkel kijelolt optimalis miivelési irdny kivalasztasa

4.3. Torés és osztalyozas

A robbantas soran fellazitott anyagot osztalyozzak, majd mobil to6r6 segitségével apritjak, ezt
kovetden ijra mobil osztalyozo berendezéssel a kiilonbozé frakciokat levalasztjak.

4.4. Meddoéelhelyezés

A miivelés soran kevés nem hasznosithatd anyag, medd6 keletkezik. A kitermelt meddét a

miivelés elérehaladtaval visszatoltik a termelés soran keletkezett mélyedésekbe.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6do6 miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A banyaiizemben a Béanyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miuszaki vezetd és helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott izemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszama gy van megvalasztva, hogy az
iizemelO berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés csak nappali idészakban
torténne. A banyéaban idényjellegli szilineteltetést a téli idOszakban tartjak: hozzavetdleg
december 01. és januar 15. k6zott.

A banyaban foglalkoztatni tervezett 1étszam: 8 f6, a kovetkezé megoszlasban:

6 6 fizikai + 2 {6 szellemi

A banyavallalkozénak gondoskodni kell a banyaban foglalkoztatott dolgozok oktatasarol,
képzésérdl. A dolgozokat el kell latni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhaval.

A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten keriil sor.

A felel6s miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban €s egyéb agazati
eléirasokban eldirt szabalyok ellendrzésére.

Targayi feltételek

A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» CAT 950M tipust gumikerekes homlokrakodd (teljesitmény: 187 kW), mely
kanalmérleggel van felszerelve
» CAT 320 tipust lanctalpas kotrogép (teljesitmény: 122 kW)
» TEREX BISON 280 tipust mobil tor6 (torési teljesitmény: 200 tonna/6ra)
» TESAB TS1550 tipusu mobil osztalyozo
A berendezéseket még nem vasaroltdk meg, igy vagy a fenti gépek, vagy azokkal egyenértékii

berendezések beszerzésére keriil majd sor.

5.3. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A haszonanyag elszallitasa az az Apc-Pet6fibanya kozotti 024 hrsz-u kézathoz vezetd Apc 022

hrsz-u (kivett Gt) javitott f6lditon, onnan az Apc 030/4 (kivett ut), Apc 028 (kivett ut), majd a

Zagyvaszant6 0106 hrsz-u javitott foldaton torténik a Zagyva foly6 kezeld tjaig, mely szintén
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a Viziigyi Igazgatosaggal tortént megegyezés alapjan szallitasra alkalmas allapotba feljavitasra
keriil. Ez a foldut parhuzamosan haladva a Zagyva folyoval, ahol a kovetkezd helyrajzi
szamokat érint még (mivel a Zagyva tobb telepiilés kozigazgatasi teriiletét érinti):

e Zagyvaszanté 0103 hrsz. (kivett Zagyva foly0)

e Petofibanya 0111 hrsz. (kivett Gt)

e Lérinci 097 hrsz. (kivett Zagyva foly0)
Innen a Petofibanya 0336 hrsz-u (kivett kozht) és a Petéfibanya 0313/b hrsz-u foldaton
keresztiil torténik a szallitas a 2401. szamu uthoz, melyen tovabb torténik a szallitas a 24102.
szamu bekotd és a 21. szamu fouaton keresztiil az M3-as autopalyara, de torténhet az apci
vasutallomasra is, ahol a haszonanyagot atrakhatjdk majd vastti szallitdsra. A szallitasi
utvonalat a 3. és 4. szdmut dbrak szemléltetik, mivel a szallitasi atvonal hosszu és részletesebb
abrazolasa két abran oldhatd meg. Kiszallitasra csak nappali idészakban Kkeriil sor. A
ne haladjon Kkeresztiil a szallitas.
A termelésre és kiszallitasra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Evente max.
875.000 tonna haszonanyagot és 24 tonna teherbirasu teherautokat és 12 oras kiszallitast
figyelembe véve, oranként maximum 12-13 gépkocsiforduloval szamolhatunk.
a 4. tablazat tartalmazza, a 2019-es

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.

A tervezett tevékenység soran gdzolaj és az esetlegesen eldforduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlékendd és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatdo anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi el6irasok érvényesek. A banyateriileten olajmegkotd anyagot sziikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel
kell szdmolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az tizem-

¢s kendanyagpotlast szabad elvégezni.

5.4. A megvalositas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A telephelyen csak kommunalis szennyviz keletkezik. Mobil WC keriil kihelyezésre, melyet

rendszeresen iiritenek majd.

A banyészat nem jar ipari jellegli szennyvizek keletkezésével.

A banyatertiletre lehullé csapadékvizek természetes modon elszikkadnak.

A kommunalis hulladék rendezett gyiijtése megoldott.

A béanyamiivelés soran a banyaudvar és a kapcsolodd 1étesitmények teriiletén tizem kdzben

esetleg keletkezd, illetve fellelt kommunalis hulladékot is ssze kell gytljteni, kisebb méretii

hulladékgytijté edények kihelyezésével.

A kommunélis hulladék mellett normalis tizemi koriilmények kozott kis mennyiségli veszélyes

hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladek keletkezésére ezen kiviil rendkiviili meghibasodas,

havaria miatt sziikségessé vald helyszini javitasok, a munkagépekbdl és a szallitd jarmiivekbol

torténd esetleges olajcsopogeés €s a telephelyen végzett lizemanyag feltoltés soran torténd

esetleges elcsopogés sordn lehet szamitani. Az esetleg elcsopogo olajat a gytijtd talcarol fel kell

itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A gépekbdl elcsopogd olajat €és az olajjal

szennyezett talajt a munkateriileteken azonnal fel kell szedni és veszélyes hulladékként kell

kezelni.

A hulladék kezelésre vonatkoz6 részletes elemzésre a 7.5 fejezetben keriil sor.
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5.5. A beruhazas energia sziikséglete
A berendezések lizemeléséhez gdzolajat haszndlnak. Gazolaj tarolasdra nem keriil sor a
banyatelken, a homlokrakodé tankolasat mobil kocsirol, 1 m3-es tartalybol oldjak meg. Az

osztalyozo energia ellatasa az elektromos halozatrol torténik 1égvezetéken keresztiil.

5.6. A beruhazas soran felhasznalandé anyagok mennyisége

Az 5. tablazatban ismertetjiik a tervezett anyagfelhasznalast.

Technologia Anyag megnevezése Felhasznalt mennyiség
gépek lizemeltetése olaj 50 kg
gépek lizemeltetése gazolaj 12.000 liter

. tablazat: A tervezett éves anyagfelhaszndlds

5.7. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:

Az alkalmazott banyészati technologia nem igényel technologiai vizfelhasznalast.
Szocialis vizfelhasznalas:

A dolgozok ivoviz igényét ballonos vizzel oldjak meg.

5.8. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye

A banyaiizem teriiletén a kovetkezd helyhez kotott épitmények keriilnek kihelyezésre:
e Irodakonténer

e Melegedd és étkezd konténer

e Mobil WC.

5.9. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése

5.9.1. Vezetékek

Felszini és felszin alatti vezeték nincs a banyatelken.

5.9.2. Felszini tartalyok

A béanyatelken nem lesz felszini tartély.

5.9.3. Felszin alatti tartalyok

A béanyatelken nem lesz felszin alatti tartaly.
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5.10. A termelés jovobeni iitemezése
Eves szinten 875.000 tonna (350.000 m®) asvéanyi nyersanyag kitermelését tervezi a vallalkozo.
A banya kitermelhetd asvanyvagyona (2. tdblazat) 2 346 000 m3 mely a tervezett maximalis

kapacitassal 6,7 év alatt kitermelhetd.

5.11. Koltség-haszon elemzéssel alatamasztott, Kkivalasztott legjobb

kornyezeti megoldas bemutatasa
A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy
» mekkora a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvaldsulasabol; illetve

a tarsadalom egészére (tarsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott

térségben ¢lokre milyen hatassal van a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz

kapcsolodo beruhazas.
A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltséghaszon
elemzéstdl (beruhazas-gazdasagossagi szamitdsoktdl). A beruhazas elmélet a tartds tokejavak
beszerzésének, cseréjének, bovitésének, potlasdnak gazdasigi Osszefiiggéseit targyalja a
beruhazott toke ¢és a szdmvitelileg kimutathato koltségek, valamint bevételek alapjan. Ezzel
szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken til a kozdsségi
eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.
A banya termelése hatasteriiletek haszndlatanak és hasznalhatdsdganak megvaltozésa, a
kovetkezd életmindség és életmaddbeli valtozasokat okozza:

» A banya miivelése részben mezdgazdasagi terlileteken tortént. A szantd miivelési agbol a
banyamiivelésre tervezett teljes teriilet jelentds része mar kivonasra kertiilt, mig a jovében
termeléssel érintett teriiletek kivonasa folyamatos. A mezdgazdasagban foglalkoztatottak
szamat a beruhazas elhanyagolhaté mértékben érinti.

» A banyamtveleteken kiviil es0 hatasteriileteken els6sorban mezdgazdasagi teriiletek
talalhatok, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

» A banya miikddése a foglalkoztatottsagat kis mértékben noveli.

» A beruhazasnak egészségkarosito hatasa nincs.

» A telepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

> Epitett kornyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

» A mivi kdrnyezetre nem gyakorol hatast.

» A helyi ipariizési adobevétel novekedése varhato.

A fentiek szamszerlsitése jelenlegi ismereteink alapjan nehéz. Elsésorban a koltségek

elemzéséhez elvileg sziikség lenne megvaldsithatdsagi tanulmanyra, részletes kiviteli tervekre,
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amelyek jelenleg még nem allnak rendelkezésiinkre. Igy az egyes tételek meghatarozasanal

csak becslésekre tudunk hagyatkozni. A béanya élettartamat 7,5 évre becsiiljiikk a tervezett

maximalis kapacitds esetén.

Bevételek:
Arbevétel

Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint az egyes asvanyi nyersanyagokat,

azok banyatelekr6l torténd kitermelési mennyiségét és értékét a 6. tablazatban mutatjuk be.

Asvanyi l}lyersarjyetg Kitermelheto Nyersanyag értéke
fajlagos értéke 3
nyersanyag (Ft/m?) vagyon (m?) (Ft)
Andezit 1800 2 346 000 4 222 800 000

6. tablazat. A banyatelekrdl kitermelhetd dsvanyi nyersanyag értéke

Koltségvetési tamogatas: Nincs.

Tarsadalmi hasznossag (pl. kornyezeti karok elmaradasa): Nincs.

Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZJA, illetékek stb.) Az élémunka utan a bérbél
levont 15 % SZJA, 10 % nyugdijjarulék, 7 % egészségligyi jarulék, 1,5 %
munkaerdpiaci jarulék; a bér utan fizetett 19, 5 % szocialis hozzajarulés; a haszonanyag

értekével megegyezonek tekintett arbevétel utdn 5 % banyajaradék.

> Kozosségi kiadasok (pl. munkanélkiili jaradék stb.) megtakaritasa 8 foglalkoztatottal
szamolva 105.000.000 Ft-ra becsiiljiik a munkanélkiili jaradék megtakaritast.
Kiaddsok
> Elomunka koltségei és jarulékai 8 foglalkoztatottal szamolva 600.000.000 Ft-ra
becsiiljiik.
» Holtmunka raforditas koltségei: Nincs.
> Fenntartasi €s lizemeltetési koltségek a banya 6,7 éves élettartama alatt 1.550.000.000
Ft-ra becsiiljiik.
» Térsadalmi karok (kornyezeti szennyezés) helyreallitasanak koltségei: Nincs.
Bevétel Osszeg
Arbevétel 4 222 800 000
Koltségvetési tamogatas -
Tarsadalmi hasznossag -
Koltségvetési bevételek 105.000.000
Kozosségi kiaddsok megtakaritasa 70.000.000
Osszesen 4.397.800.000
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Kiadas Osszeg
Eldmunka koltségei és jarulékai 600.000.000
Holtmunka raforditas koltségei -
Fenntartési és lizemeltetési koltségek 1.550.000.000
Tarsadalmi karok helyreallitasanak koltségei -
Osszesen 2.150.000.000

1. tablazat: A tarsadalmi-gazdasagi koltség haszon elemzés

Az egyenleg tipusu koltség-haszon mutat6: 2.247.800.000 Ft.

5.12. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

A termelési technologia ismertetésére, a késobbiekben bemutatasra keriilé kornyezeti hatasok

bemutatasra a korabbi termelés soran szerzett ismeretek felhasznalasaval keriil sor.

A banyaszati tevékenységhez sziikséges gépek a vallalkoz6 rendelkezésre allnak.

A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a késdbbiekben bemutatand6 szamitasok olyan adatok

alapjan kertiltek elkészitésre, melyek nagy biztonsdggal allnak rendelkezésiinkre.

5.13. A telepitési hely lehatarolasa

A banyaszati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fejezetben ismertettiik.

5.14. Magyarorszagon uj, kiillfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia alkalmazasara keriil sor, nem sziikséges 1j

technologia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokornyezete

6.1. Vizfoldtanijellemzok

6.1.1. Felszin alatti viz

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besoroldsardl szold
27/2004 (XI1. 25.) KvWM rendelet szerint Apc érzékeny besorolasu telepiilés.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban Kijelolt, illetve elozetesen lehatarolt
hidrogeoldgiai védoteriiletét, védoidomat nem érinti. A vizsgalt teriilethez legkozelebb eso
hidrogeolégiai védéidom a Heréd-Lorinci térségi vizmii véddidoma, amely a vizsgalt

teriilettol DNy-i iranyba, mintegy 8,5 km tavolsagra talalhato.

Rozsaszentmarton
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\ 2402

Petdfibanya

2132

S. dabra: A vizsgalt teriilet kornyezetében lévo hidrogeologiai véddidomok

A tervezett banya teriiletén a vulkani képzddményekre jellemzd hidrologiai viszonyok

uralkodnak.
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A vulkani képzédmények repedéseik mentén viszonylag jo vizvezetok, a vizforgalom a
lehullott csapadék fiiggvénye. A lehullott csapadék egy része lefolyik a felszinen, masik része
a repedések mentén beszivarog.

A banya teriiletén nem értelmezhet6 a talajviz. Apc térségében a talajviz 4 méter alatti, csekély

hozamt artézi kutakkal rendelkezik.

AsXE
(%

r '. ;-. & . I
Rozsaszentmarton

Talajviz mélysége
Mom
Mo-2m
W2-5m
5-10m
10-20m
=>20m

6. dbra: Apc térségében a talajviz mélysége

6.1.2. Felszini vizek

A vizsgalt teriilethez legkozelebb esd €16 vizfolyas a Zagyva, mely a Matra hegység vizeinek
f6 levezetdje, a Tisza kozépsé szakaszanak legjelentdsebb jobboldali mellékvizfolyasa.
Vizgylijtéteriilete a torkolatnal 5677 km?, a Tisza-medence 3.6 %-a. A Zagyva vizgytjtdjének
csaknem teljes hanyada Magyarorszag teriiletére esik, csupan 4.7 km? fekszik a hataron tal. A
vizhalézat két f6 vizfolyasdnak, a Zagyvanak és a Tarnanak a vizgytjtoteriilete az
dsszefolyasuknal majdnem azonos nagysagi: a Zagyvaé 2082, a Tarnaé 2116 km?2. A vizgytijté
tovabbi jelentdsebb vizfolyasai a Galga 568 km? és a Tapio 898 km?-es vizgyiijtéteriilettel.

A Zagyva vizgylijtdjének legmagasabb pontja (mely egyben az orszag legmagasabb pontja is)
a Kékes: 1015 m magas, a legalacsonyabb pontja a vizfolyas torkolati szelvényében van: 79 m-
en. A vizgyijto atlagos magassaga 247 m. A vizgyiijté 66 %-a 200 m alatti sikvidék, 32 %-a
200-600 m kozotti dombvidéki teriilet, 2 %-a 600 m folé esik.

A Zagyva a Karancs-Medves hegység déli lejt6jén ered és a Cserhat és a Matra kdzott hosszan
benytlod, széles volgyon keresztiil a Matrat megkeriilve éri el a sikvidéki teriileteket, majd

Szolnoknal torkollik a Tiszaba, annak 334. fkm-énél.
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Mellékvizfolyasai:

a Tarjan, a Kis-Zagyva, a Szuha, a Herédi és a

Cserhat lejt6ir6l: i
a Cserhat lejtéird Bér-patak, valamint a Galga;

a Kovicses-patak és a majdnem azonos nagysagu

Tarna (Kigyods- patak, Tarnoca, Bene-patak,

Matra fel6l:
a Vit 1elo Gyongyos-patak, melyek mar a Tarna
mellékvizei)
a G6dolléi dombsag feldl : a Tapio.

A Zagyva forrasa kb. 500 m magasan helyezkedik el. Legfelsd, hegyvidéki szakaszan az esése
16.7 m/km, a dombvidéken 1.7 m/km, Hatvan és Jaszberény kozott 0.64 m/km-re és végiil az
also szakaszon 0.12 m/km-re csdkken.

A Zagyva vizgyljtdjén a nagyvizek altalaban december-marcius kozott jelentkeznek, a

nagyvizek arhulldmait a héolvadassal egyiitt jaré vagy anélkiil jelentkezd es6zések okozzak. A

rrrrrr

Vizgméree Sokéves KV Sokéves KOV Sokéves NV
(cm) (cm) (cm)
Lorinci 33 86 278

8. tablazat: A Zagyva jellemzo vizdllas adatai

A folyé a tervezett banyatol 1500-1700 m-re attol szintben 50-90 m-el alacsonyabban
helyezkedik el, igy aradasa nem jelent vesz¢lyt.
Az érintett vizgyljté-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz Keretiranyelv szerinti besorolas):

2-10 Zagyva alegységen helyezkedik el.

6.2. Foldtan

6.2.1. A teriilet altalinos ismertetése

A teriilet a Ny-i Matra D-i részén, Apc, Petéfibanya és Rozsaszentmarton kdzségek kozott, a
Kopaszhegy Ny-i oldalan helyezkedik el, mely a karpati-badeni vulkanit formacio része.

A foldtani viszonyokat leginkabb a Kopaszhegyen hosszu ideig folytatott kobanyaszat kapcsan
ismerjiik. A hegy tetején egy salakos bombdékat tartalmazo, részlegesen agyagasvanyosodott
szint van, vastagsaga 4 m-ig terjed. A nagy kofejt6 falaban jol lathato az egyenetlen felszinre

telepiilt agglomeratum, A kiilonb6z0 szinteken kibontott andezit-valtozatokon beliil gyakori a
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gyenge oxidacio, agyagasvanyosodds ¢és kloritosodas. A Kopaszhegy jellegzetessége a
viszonylag sok mélységi, féleg metamorf eredetli dsvany.

A koézetek alap szine sotét és kozépsziirke, mivel a kiilonbozd szinteken nyitott kdfejtdk a
rétegvulkani sorozat mas-mas tagjat tartak fel. A kozetek jellemzdéen kdzépszemcesések. Néha
a kozetek alapanyaga atkristalyosodott.

A kofejtok a lavaképzédmények mellett sokszor kozepes és durva agglomeratumot is feltartak,
tobbnyire ezek képezik a felszin alatti 5-15m-es vastagsagot.

6.2.2. A tervezett banyateriilet foldtani felépitése

A flrédsi mintaanyag €s a terepi bejaras alapjan megéallapithato, hogy a megkutatott teriileten
beliil a haszonanyag a miocén andezit. A miocén andezit mellett a teriilet mellékkdzetei az
andezittel egy réteg osszletbe tartozo6 andezit agglomeratum. A kutatasi teriileten az andezit két
egymastol elkiiloniild rétegben telepiil. A két andezit réteg kozott agglomeratum taldlhatd. A
fels6 andezit réteg f616tt szintén agglomeratum taldlhatd. A kutatési adatok alapjan a teriileten
beliil mindkét andezit réteg jelentdsen eltérd vastagsagi értékek kozott mozog. A felsé andezit

réteg vastagsaga 0-30 m, az als6é 1,6 — 29,1 m kozott valtozik a teriileten beliil.

Andezit

Voroses-lilas oxidalt andezit a terlileten alarendelten fordul eld. A kdézetbe els@sorban a kihiilési
repedéshalozathoz kotddik az elszinezddott rész. A repedéshalozat minden esetben vasoxiddal
festett. A kozet belseje is néhol teljes egészében oxidalodott anyaggal atitatodott és
elszinezodott.

Sziirke, sotétsziirke andezit a jellemz6 a lavakdzetek kozott. A sziirke andezit esetében is a
kihtilési repedéshalozat kitdltése vasoxidbol all. A kihiilési repedések mentén elvald andezit
rétegek felszine barnas-vords, voros, rozsdabarna szindi.

Vékonypados andezit els6sorban a vizmi telepen ¢és a felsé banyaudvaron fordul elé. Szine
vildgossziirke, szlirke és barndssziirke. A kozetet atjar6 repedéshalozat miatt konnyen
aprozodik par cm-es dm-es darabokra. Néhol apré holyagiiregek figyelhetok meg a
vilagossziirke valtozatban.

Bontott andezit dontéen az eredeti terepfelszin alatt par méteres kozetrészben figyelheté meg.
Ezeken a részeken az eredeti 0sszetételétdl fliggden a bontott andezit szovetének megdrzése
mellett zoldessziirke és rozsdabarna valtozatai jellemzdek. A banyaudvarokon €s a meglévd
banyafalakban is el6fordulnak bontott andezit részek. Ezek feltételezhetden a kdzetet atjarod

torésvonalakhoz kothetok.
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Agglomerdatum

Az andezit utan a masodik legjelentdsebb kdzet a vizsgalt teriileten. Szine a tufaéhoz hasonlo
arnyalatok kozott mozog. Felépitésében a szort vulkdni hamuba dgyazott andezit bombék a
jellemzoek. Az andezit-bombak mérete a par centiméterestdl a méterest megkdzelitdig terjed.
Szilardsaga a tufanal nagyobb a terepi tapasztalatok alapjan. A flrasi rétegsorokban a tufdban
leirt par dm-es vagy akar méteres andezit padok esetében feltételezhetéen egy-egy nagyobb
andezit-bombat furtak at.

Tufa
A banyabeli feltarasokban alarendelten az agglomeratumon beliil fordul eld andezittufa. Szine
a zoldessziirkétdl a sargasbarnan at a sziirkésbarna, sotétbarna szinekig terjed. A tufdban is

minden esetben kisebb-nagyobb andezit darabok talalhatok.

6.2.3. Tektonikai viszonyok

A felszini, domborzattani megfigyelések alapjan feltételezhetden a tektonikai mozgasok még a
negyediddszak eldtt lejatszodtak.

A teriilet jellemzd tektonikai vonalai a Kopasz-hegytdl nyugatra 1évé Zagyva-volgyben
talalhatok. A vizsgalt teriiletet is magaba foglald6 dombvonulat nyugati szélén taldlhatok a
Zagyva-volgyet kialakité vetdzona elsé tagjai. Csapasiranyuk E — D.

A furasi adatok alapjan tektonikai mozgasra utalé nyomok a kutatott nyersanyagon beliil nem

hatarozhatok meg.

6.3. Eghajlat

Eves és évszakos kozéphomérsékletek valtozisa

Magyarorszag éves kozéphOmérsékleteinek idOsora a globalis tendencidkkal &sszhangban
alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysdgot mutat. A valtozasok
szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomaliait, vagyis a jelen éghajlati

allapotot leird, 1971-2000-es atlagtol valo eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. szdzad

elejétol 2009-ig.
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-3°C -
1901 1911 1821 1931 1941 1951 191 1971 1981 1991 2001
1. abra: Magyarorszag évi kozéphomérsékletének anomadliai (°C) 1901 és 2009 kozott. Az
értékeke az 1971-2000 idészak dtlagaihoz viszonyitva.

A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott. Az évi kozéphdmérsékletek
valtozasanak teriileti eloszlasat mutatja a 7. dabra az 1980 és 2009 kozotti harmincéves

periddusban.
u

8. dbra: Az éves kiozéphomeérsékletek viltozdsdanak teriileti eloszlasa az 1980-2009

idoszakban

A 8. dbra a négy évszak kozéphOmérsékletének valtozésait mutatja be. A tavaszi

kozéphémérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi kozéphdmérséklethez
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hasonldé mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett idésoron. Ha csak a legutobbi 30
évet tekintjiikk, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi kdozéphémérséklet jelentésen, 1,75°C-kal
nétt 95%-0s bizonyossaggal.

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homeérséklete tiikrozi, a mult szazad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghomérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivdsebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad elsd felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphomérséklet.

Az 0Oszi orszagos atlaghdmérséklet 9,9°C. A mult szazad kozepén eldfordult meleg 6szok
hatasara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami
statisztikai értelemben nem szignifikans, mint ahogy az utdbbi 30 év dszeinek valtozasa sem.
A téli kozéphomérséklet az 1971-2000-es normal iddszakban 0,0°C-nak adodik. A telek
homérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal nétt, am ez a valtozés statisztikai szempontbol nem

szignifikans, €és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmii valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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(a) tavasz

1801 1911 1921 1931 1241 1951 1961 1971 1981 1981 2001

1901 1911 1921 1831 1841 1851 1961 1971 1881 1881 2001

‘ (c) &8sz

1901 1911 1921 1931 1841 1951 1961 1971 1981 1991 2001

1801 1911 1921 1931 1841 1951 1961 1971 1981 1881 2001

9. dbra: Az évszakos kozéphomérsékletek orszagos dtlagainak anomaliai (°C) 1901-2009

kozott. Az értékek az 1971-2000 idoszakhoz viszonyitva.
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Homérsékleti széls6ségek alakulasa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélséértékek intenzitasaban, gyakorisagadban
megmutatkozé tendencidk is a valtozd éghajlat jelei. A fagyos napok (napi
minimumhdmérséklet <0°C) szamanak csokkenése ¢s a hdség napok (napi
maximumhoémeérséklet > 30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (9.
dbra). A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A
sz¢ls6séges homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozdsa a meleg szélsdségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg

sz€lsoségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld idoszakban.
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10. abra: A fagyos és a hdség napok éves szamdnak iddosora (hazai racspontok atlaga alapjin) a

tizéves mozgo dtlaggal és a becsiilt linedris trenddel 1901-2009 kozott.
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11. abra: Héhullamos napok szama (napi kozéphomérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan
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A héhullamos napok (10. dbra) jelentos egészségkarositéo hatassal jarnak, a kozép-

magyarorszagi, dél-alfoldi régioban kell leginkabb a novekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen id6szak atlagaihoz viszonyitott szédzalékos eltérések idOsorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbol adodd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
Csapadékos évek inkabb a mult szazad elsd felében 1éptek fel (11. dbra). Az utébbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s
megbizhatdsagi szint tekintetében.
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12. dbra: Az éves csapadékosszeg orszagos dtlaganak anomaliai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és iddben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a homérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikans ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A

térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
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bekovetkezett valtozadsokat bemutat6 térkép (12. abra) az exponencialis trendillesztésbol adodod
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szdzad kdzepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
tertileti eloszlasat abrazoltuk a 12. dbrdan. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentésen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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13. dbra: Az éves csapadékosszeg %-os viltozdsa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk idésora (13. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak Osszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléforduldsa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlodod tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozésa novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéans.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szdzad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevd mértékben.
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14. dabra: Az évszakos csapadékisszegek orszdgos dtlagainak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal boségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jar6 események, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink (14. dbra). A 20 mm-t meghalad6 csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz id6északok hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szaménak hdnyadosa) nyaron szintén jelentOsen megndvekedett. Az atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formdjaban hullik.
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15. abra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsponti dtlaganak idésora, a tizéves mozgo

datlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitds-valtozast jeleniti meg a 15. dbra
trendtérképe. A nydri napi intenzitds orszagos atlagban ndvekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunantali, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikansak.
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16. abra: A nyadri atlagos napi csapadékintenzitds (datlagos csapadékossag) valtozdsa az
1960-2009 idészakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)
A varhato elérejelzés:
A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghomérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad elsd felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.
Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkdbb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.
Az emelkedé hoémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazand6 banyaszati technolégia. Az atlag homérséklet emelkedése, illetve a heves
zivatarok, elsOsorban a dolgozék munkakoriilményeit neheziti (melegben csokken a
koncentracio stb.). A banyavallalkozé biztositani fogja a munkavallalok részére a sziikséges

védofelszereléseket, védoitalokat.
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7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

A banyaszat felszin alatti vizet nem fog érinteni, ezaltal sem koézvetlen sem kozvetett hatasa
nem lesz a vizekre.

A banydszati tevékenység soran a fedé humuszos réteg, illetve lejtétormelék letakaritasra keriil,
ami nem engedte a csapadékvizek gyors elszivargasat, lefolyasat. Ezaltal megvaltoznak a
vizsgalt teriilet szivargasi €s vizelvezetési mutatoi.

A lehulld csapadékviz gyorsabban fog elfolyni a teriiletrél és varhatéan tobb fog beszivarogni
a kdzetbe.

A tervezett banya falain szivargd vizekre lehet szamitani, amelyek mennyisége hoolvadas
idején, vagy csapadékosabb iddben megndvekedik, de ezek mennyisége szdmottevéen nem lesz
hatassal a banydszatra. A banyaudvarban esetlegesen felgyiilemld viz a banyatalpon keresztiil
elszivarog.

A kornyezo6 telepiilések ivovizellatasa rétegvizet termeld kutakbol torténik, igy a banyaszati

tevékenység az ivovizellatast nem veszélyezteti.

A felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a kovetkezok:

e A teriileten alland6 szennyez6 forrast jelenté objektum (szennyviztarold, lizemanyagtartaly)
nem lesz.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.

e A termelés soran fontos tényként kell kezelni, hogy a teriilet nyitotta valik és ezaltal a
szennyezddések is gyorsabban juthatnak a kdzetbe.

e A talaj, illetve a felszin alatti viz elszennyez6dése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kbolajszarmazék kertil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a felszin alatti vizig.

o A talajra csak véletlenszerii géphiba soran keriilhet kdolaj szarmazék. Ez a jellegii hiba
csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodéasabol
adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt, illetve a

kozetet.

A banya teriiletén az alabbiakat tartjak be a felszin alatti vizek védelme érdekében:
e A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotd, a koérnyezetvédelmi
eléirasokat kielégitd gépekkel végzik.

o Az lizemeld fejtd- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.
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A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatasa és karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. gy gépek karbantartdsabol
szarmaz6 veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak)

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsOpogd olaj lehet. A tevékenység sordn veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol adodhat. Ez a jellegili hiba csdszakadasbol, szivattytthibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibdsodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki vezetd koteles azonnal
intézkedni a szennyezés flrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd
felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockdzata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizaldsadval minimadlisra
csOkkenthetd.

A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtani kdzeg (B) Szennyezettségi

hatarértéknél kedvezdbb allapotat lehetéség szerint megdrzik.

Osszességében megallapithato, hogy a tervezett banyaszati tevékenység az elGirasok

betartasaval varhatéan nem lesz karos hatassal a felszini- és felszin alatti vizekre.

7.1.1. A vizsgalt tevékenység ipari és természeti katasztrofaknak valo kitettsége

7.1.1.1. Természeti katasztrofak

A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzdé besorolasokbol irjuk le.

Forrds: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorszagon; Foldrajzi Ertesité 2007. LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-31.
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A természeti katasztrofakat a kovetkezo tdblazatban foglaltuk ossze:

Kialakulads helye | Hatasmechanizmus Fontosabb tipusok
. . Belso erdk Foldrengés
Litoszféra T, - . ; ;
Kiilsd erdk Foldcsuszamlés (felszinmozgésok)
Porvihar - szélerdzid
Levegd kozvetlen hatasa Természetes tliz
Villamcsapas
A fé o ;
tmoszicra Felhdszakadas
Leveg6 kozvetett hatdsa viz utjan | Hovihar
Jeégeso
. . Viz kozvetlen felszini hatasa ArVI.Z. gbelVlZ)
Hidroszféra Parti jég
Viz kozvetett hatdsa levegd utjdn | Szarazsag (aszaly)

9. tablazat. Természeti katasztrofik

Veszélytipusok kockézatanak fokozatai és térképi megjelenitésiik (csak az elsé négy kategoria

jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemz0 a vizsgalt teriiletre):

[ 11. EES.

1. jelentéktelen
. 2. ://',://;//,; 6. 2. kismértéki
CH3 EE7 o o

4

. sulyos
B 4. v 8. g

Foldrengés

A Képat-medence nem tartozik a Fold jelentds szeizmicitasu teriiletei kozé, és a medence
belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak) képest
is kisebb a jelentds kart okozo foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések
elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésalld épitmények emelése
tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi eléirasok. Csupan az atomeromiivek és a radioaktiv
hulladék elhelyezését szolgalo létesitmények épitését megel6zéen kotelezéek a szeizmicitasi
vizsgalatok. Karokat okozo rengések ugyan eléfordulnak, de a komoly veszteséget okozok
meglehetdsen ritkdk. A 20. szdzadban pl. dsszesen négy alkalommal fordult el6 a 12 fokozata
EMS skalan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata) V1., ill.
VIII. intenzitasi fokot eléré foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956,
Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX.
fokozata, tobb, mint 60 halalos aldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség

meghatarozasa nem felesleges.
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17. abra: Foldrengések veszélye Magyarorszag kistdjaiban

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.

Felszinmozgasok

A tomegmozgasokbdl eredd természeti Veszélyek az arvizhez ¢és belvizhez viszonyitva

nagyjabol forditott teriileti elrendezédést mutatnak.

/

18. dbra: A felszinmozgdsok veszélye Magyarorszdg Kistdjaiban
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A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye kismértékii.

Szélerozio

A szél felszinalakité tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb
természeti eréforras karosodik, de a levegobe Keriilé kézetszemcsék az élvilagra is hatassal
vannak. A deflacios teriileteken a novények gyokerének felszinre keriilése, az akkumulacios
teriileteken a becsapodo (homokverés) és felhalmozodd szemcsék a ndvényzet pusztulasahoz
vezetnek. A széler6ziobol szarmazé por rontja a levegé mindségét és ezaltal karos hatassal van az
emberi egészségre. Aplenlegi éghajlati koriilmények k6zott hazankban a széler6zio veszélyével csak
a novényzettel kelléen nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez els6sorban tavasszal, a
vegetacios iddszak kezdetén fordul eld, amikor a szél ereje a szaraz felszin kozelében
meghaladja a kritikus inditd sebességet. Szélerdzio az 6szi iddszakban is megfigyelhetd, de a
jelentOsége, ill. kartétele a tavaszi id6szakéhoz viszonyitva elhanyagolhato. Télen, ha nem védi
vastag hotakaro a felszint, az 6sszel felszantott parcellakon jelentés szélerozios karok

varhatok.
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19. dbra: A szélerozio veszélye Magyarorszag Kistajaiban

A telephelyen és kornyezetében a szélerozio veszélye kismértékii.
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7.1.2. A lakossagot éro kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hosszu tava hatasok ismertetése

Vizvédelmi szempontbol megallapithatjuk, hogy a banya kdrnyezetében talalhato telepiiléseken
¢lok egészségére a tevékenység kockazatot nem jelent, sem rovid sem hosszu tdvon. A lakossag
egészségi allapota a banya hatdsai miatt sem rovid, sem hosszi tdvon nem romlik, egészségiigyi

kockazatot nem jelent a tevékenység.

7.1.3. Kornyezetvédelmi intézkedések

7.1.3.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositdst megel6zo,
kompenzalo, illetve elhdrito intézkedések
A termelés soran 1j, vagy teljesen felujitott gépeket hasznalnak. A banyészati tevékenységhez
hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag feltdltése csak banyaudvaron
kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok elhdritdsat, gépek javitdsat,
lizemanyag toltését gy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés ne kovetkezzen
be (pl. csepegést felfogo talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény bekovetkezésekor a
szennyezést azonnal megsziintetik.
A banyészati tevékenység sordn az alabbi intézkedések betartdsaval a szennyezés elkeriilhetd:
» A banyadban iizemeld gépek ilizemszerli karbantartdsat rendszeresen sziikséges
elvégezni.
> A fejtd-, rakodo- és szallito jarmivek csak megfeleld miiszaki allapotiiak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevd allapotban lehetnek.
A felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén kovetkezhet be.
Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségii olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a rakodo- és szallitd jarmiivek lizemzavarai esetén szennyezddhet.
e Az iizemzavart azonnal meg kell sziintetni.
e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell

szallitani.

7.1.3.2. A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének maddja a tevékenység
folytatdsa sordn
Mivel a banyészati tevékenység nem érinti a felszin alatti vizeket, ezért monitoring kutak

kialakitasara nincs sziikség.
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7.1.3.3. Az utéellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kévetden
Utodellendrzésre nincs sziikség, hiszen a banyaszati tevékenység felhagyasat kovetden a havaria

események bekovetkezésének lehetdsége is megsziinik.

7.1.3.4. A felhasznadlt adatok forrdsa, a tanulmdny ésszedllitasahoz sziikséges
informdcidkkal kapcsolatban felmertiilt nehézségek, bizonytalansdgok
A teriilet vizfoldtani jellemzéinek ismertetése részben a kutatas soran kapott adatok, részben

irodalmi és tapasztalati informacidkon alapszik.

7.2. Levegotisztasag-védelem
7.2.1. Alevegé alapallapota, eléirt hatarértékek
A banyateriilet Heves megyében, Apc kozség kiilteriiletén, a telepiiléstél D-re talalhato.
A tervezett beruhdzds kornyezetében jelentds légszennyezéssel jard tevékenység (ipari,
mezOgazdasagi) nem folyik. Jelentds ipari 1égszennyez6 forras nincs a kdzelben. Az immisszids
értékeket donté mértékben a lakossagi tiizelés hatarozza meg. Ebbdl a szempontbdl kedvezo
helyzetet teremt, hogy a telepiiléseken bevezetésre keriilt a gazfiités, igy a fiitésbdl szarmazd
korom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok mennyisége az elmult idészakban csokkent.
A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat Hatvan
allomasanak 2019-es adatait hasznaltuk fel, mely kb. 14 km-re talalhato a vizsgalt teriilettdl. A
mérdallomason azonban 2019-ben csak NO2 mérésre keriilt sor. Kozelebb nem talalhaté sem
manualis, sem pedig automata mér6halozat. A fenti mérdallomas adatait azonban nehéz
adaptalni a vizsgalt banya tertiletére.

e NO2 16,13 pg/m?
A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijel6lésérol szol — Apc a 10. zoénacsoportba tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMaio) Benzol

F F F E F

10. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsé és az
also vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.
A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyl kovetelményeit tartalmazé 4/2011.

(I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyez6
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pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.
A munkagép ¢és szallitd jarmiivek mikodése soran kibocsatott kipufogdégazokban 1évo

1égszennyez0d anyagok koziil az alabbiak a meghatarozodak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag léras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 .
Szall6 por (PM 10) - 50 40 .

11. tablazat: A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei

7.2.2. Légszennyez6 forrasok
A banya miivelése soran az alabbi technologiai folyamatok okozhatnak 1égszennyezést:
» Furas, robbantas:
a, porképzddés a furatkészités kozben
b, porképzddés a robbantas soran
c, furatkészitd gépek légszennyezdanyag kibocsatasa
d, a robbantas soran varhato gazképz6dés
> Gépi jovesztés:
a, porképzddés
b, munkagépek légszennyezdanyag kibocsatasa
» Torés-osztalyozas:
a, porképzddés
» Rakodas, szallitas:
a, a felrakott anyag apr6z6dasabol adodo porszennyezés
b. rakodogép és szallitd jarmii 1égszennyezdanyag kibocsatasa

Furas, robbantas

A robbantolyukak furasat porelszivoval és ciklonos porlevalasztoval ellatott firogéppel végzik.
A miivelet nem folyamatos, tavasztol kés6 6szig sziikség szerint végzik. Evente mintegy 3
alkalommal torténne robbantas. A furdlyukak készitése a furdberendezés porlevalasztojanak
tizemképes allapotban tartdsa és a technologiai fegyelem betartasa esetén diffuiz 1égszennyezést

nem okoz.
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A robbanas soran rovid id6re durva szemcsézetii por is keriil a levegdbe, ami szinte teljes
egészében kililepedik a banyatelek teriiletén.

Gépi jovesztés

A miivelet soran az dsvanyi tombok torése, természetes aprozodasa kovetkeztében képzddhet
por. Az is elsésorban kedvezotlen iddjarasi viszonyok kozott (tartds szdrazsag), amikor az
aprozodott anyag elvesziti a nedvesség tartalmat. A lerobbantott haszonanyag nem hajlamos
porképzddésre.

A jovesztés alkalméval a masik porképzOodésre hajlamos momentum, amikor a tevékenységet
végzé munkagép lanctalpa ill. kereke érintkezik banyaudvar talpszintjével, és mozgasa
kovetkeztében tovabb aprozza annak anyagat.

Osztilyozas

A tOr6-osztalyozd berendezés elektromos iizemii, mikodése soran 1égszennyezd
anyagkibocsatas nem jelentkezik.

A technoldgia tizemelése soran, jellemzdibdl kovetkezéen porképzddésre kell szamitani.

Rakodas, szallitas

A banyateriileten beliil a rakodas két darab rakodogéppel torténik, a belsd szallitast kiilsd
vallalkozok 25 t teherbirdsu gépkocsival végzik. Az osztalyozatlan termelvény elszallitasa
gépkocsival torténik a feldolgozas, felhasznalas helyére. A szallitasi forgalom valtozo. A
miivelet porképzddéssel jar a banyatelken beliil, az orszdgos kozuthalozaton a szallitojarmiivek
kipufog6 gaza terheli a kdrnyezeti levegdt. A forras jellege teriileti/vonalforras/.

A szallitojarmiivek esetén esetében a kipufogdgazok légszennyezd hatasat vettiik figyelembe.
Az emissziot a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével lehet
meghatarozni a 2007. évi adatok alapjan. A varhatdé immisszidt a szabvanyositott terjedési
modellek alapjan szamoltuk. A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges
valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csak azzal az eggyel, amelynek a vonatkozo
immisszios hatarértéke a legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a
terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszerien kifejezve En/ln=maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelel6”
levegdmindséget biztositd tavolsagon tul, a tobbi szennyezdanyag koncentracidja sem 1épheti
tul a hatarértéket.

A hatésteriilet meghatarozasanal erre a tényre hivatkoztunk. Az altaldnos tapasztalati értékekbol
lathatd, hogy a ,kritikus” szennyez$ a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez

elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.
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7.2.3. Emmisszi6 terjedése, levegéminéségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet

7.2.3.1. A banya hatdsa a levegomindségre

A kiilfejtést  banyak megnyitdsanak, miivelésének kornyezeti levegdre gyakorolt
hatasfolyamatai a kovetkezok szerint rogzithetdk:

A banya miikodésének kozvetlen hatdsaként tartds kornyezeti levegdmindség romlast okozhat
a hatastertiileten beliil a gépi jovesztés, feddé és haszonanyag dozerolas, rakodas, szallitas,
valamint a torés-osztalyozas soran a keletkez6 szilard szennyezod anyag (szallo és iilepedd por),
valamint a belsd¢gésti motorok altal kibocsatott kipufogdgazok.

Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallitd gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl ad6do rendkiviili 1égszennyezés kdzvetlen hatdsaként 1éphet fel
még atmeneti levegOmindség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhato, am még igy is elmondhatd, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegémindségét szamottevden nem befolydsolna az esemény. Az esetleges ilyen események
elkertilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartdsan nem tarolnak, tizemanyagot pedig csak
a gépek lizemanyagtartdlyaiban tartanak.

A banya miivelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegéterhelés hatdtényezdiként €s
a hatdsok mindsitésénél a jovesztés, szallitas soran a bels6égésii motorok altal kibocsatott

kipufogogazokban talalhatd egyes légszennyezd anyagokat az aldbbiak szerint vettiik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas, torés-osztalyozas

pons

7.2.3.2. Mindsités alapja

A banyamiivelés technologiaja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatotényezoként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatds elbirdlasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi
szint hatarértékeirdl €és a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a

kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.
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A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegémindség valtozas prognosztizalhaté a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (X11. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az elobbi rendelet a hatésteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhatéo meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

7.2.4. Robbantas okozta levegészennyezés
7.2.4.1. Robbantds okozta porszennyezés

A robbantassal apritott kdzet szemcseeloszlasat alabbi Osszefiiggéssel irhatjuk le:

X n
R=[l—e * ]*100%
ahol: R — az x-nél kisebb darabok mennyisége [%0]

X - avizsgalt darabok atmérdje [cm]

Xc¢ — az un. ,,karakterisztikus” méret [cm]

n —a Rosin-Rammler kitevd
Az X, egy matematikai pont, melynek nincs gyakorlati jelentdsége, az csupan a gorbe egy
pontja, ahol x = Xc. Ekkor a fenti 6sszefliggés értéke:
R =e'=0,37, azaz a grafikonnak az a pontja, ahol a kdzetdarabok 37%-a nagyobb, mint az Xc.
Az ,n” kitevotdl fligg a gorbe alakja. Minél nagyobb az ,,n” értéke, annal sziikebb hatarok
kozott vannak a darabok. Ha azt akarjuk, hogy az igen apré frakcio kis %- ban legyen a
robbantott halmazban, akkor az ,,n” — nek nagynak kell lennie. Ekkor a por és a méreten feliili
tombok kihozatala minimalis lesz.
A Rosin-Rammler fiiggvény meghatarozasahoz ismerniink kell x¢ és n értékét.
Az ,n” értéke ausztral kobanyaban végzett kisérleti robbantasok alapjan az alébbi

Osszefliggéssel hatarozhato meg:

W AW m-1, L,
n=022-14—)1-—)01+—)—
( q )( W )( 5 ) H
ahol: W — az el6tét nagysaga [m]
d — a robbantolyuk atméréje [mm]
AW — a robbantolyuk talpanak eltérése a tervezett helytdl, altalaban 0,3...1,0m
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m — a kozelségi tényezd (m= E/W, E — a robbantolyukak kozotti tavolsag [m])
L — a toltet hossza a banyaudvar felett [m]
H — a banyafal magassaga [m]
B — a robbanoanyag brizanciaja a TNT brizancia %-ban
Adataink a robbantastechnolégiai eldiras szerint:
W=36mE=43m;d=90mm; AW=0,3m;m=4,3/3,6=1,19; Lt=12m;H=15m
A fenti képletbe behelyettesitve az adatokat:

L19 _1)2 =1,317
2 15

36,, 03
n=(22-14"2)1- )1+
( 90)% 56

Abban az esetben, ha ismerjiik a robbantott kézethalmaz atlagos szemcsenagysagat, akkor az

Xc 1s meghatarozhato az

_[X*j”
R=05=e 7
Osszefiiggéssel, melybol

X, = X /(0,693)""

Az X" szemcsenagysag az un. Kuznyecov-féle dsszefiiggéssel

X* _ K( E*W *H jOBGOYlm(gJO,G?
G B

ahol:

K — a robbantandd kozettdl fiiggd allandd, melynek értéke 13 szilard, gyengén
repedezett kdzetnél

E — a robbantolyukak kozotti tavolsag [m]
H — a banyafal magassaga
G — egy robbantolyukban 1évo TNT robbandanyag mennyisége a banyaudvar szintje
felett [kg] Emulzidés robbandanyag hasznalata esetén az egyenértékii robbandanyag
mennyisége:

G

ekv

_ S _g310kg
127

%o pxd 08 0,67
X = 13(Mj (83,19)0‘167(%j — 67,9cm

A fenti képletbe az adatokat behelyettesitve:
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Most mar ,,n” és X értékeit xc— t kifejezd Osszefiiggésbe behelyettesitve:

Visszahelyettesitve a Rosin - Rammler fiiggvénybe:

¢ = 67—91 =89,7cm
0,6931317
R = 1—e_(89'7j *100%

értékeket az alabbi tablazat tartalmazza:

Szamitsuk ki a fenti fliggvény értékét néhany finom, porméretli szemcseméretre. A szamitott

X [cm] R [%0]
0,0001 0,00
0,001 0,00003
0,005 0,0002
0,01 0,00062
0,05 0,0052
0,1 0,013

12. tablazat: Robbantassal apritott kozet szemcseeloszlisa

Az egyszerre jovesztett kézettomeg 20-25 et. A kozet siiriiségét 2,5 t/m® —nek véve a

maximalisan robbantott térfogat 10000 m?3.

A fenti tablazat alapjan a 10 um-es szemcsék egy robbantas alatt keletkez6 tomege:
10000*0,00003= 0,3 m®.

Lathatjuk, hogy az andezit kdzetjovesztésére a porképzddés nem jellemzd. A keletkezd kevés

por természetes anyag, nem toxikus, iilepedd frakci6. A robbantdsok okozta minimalis

porterheltség csak a banyatelken beliil lesz kimutathat6, a kornyezd telepiilésre nem lesz

hatassal.

7.2.4.2. A robbantds sordn keletkezo gaztermékek

A robbandanyagok szénbdl, hidrogénbdl, nitrogénbdl és oxigénbdl allo vegyiiletek vagy
keverékek. A robbanodanyagokat el6allitdo cégek felé az a kovetelmény; hogy a robbandanyag
nullas_oxigénegyenlegii legyen, amely azt jelenti, hogy a C-nek CO2-da, a H-nek H20-va kell
elégni és a nitrogénnek nem szabad oxidalddni, hogy NOx gazok ne keletkezzenek. Az ANDO
tipusu robbandanyagoknal a diesel olaj tartalmazhat kisebb mennyiségii ként is. A kénnek sem

szabad oxidalodni a robbantas sordn. A tokéletes kémiai reakcid vizualisan ellendrizheto.

54



cre

mérgezd gazok nem, vagy igen kis mennyiségben keletkeznek.

A legtobb mérgez0 gaz az un. pozitiv oxigénegyenlegli robbandanyagok felrobbantasakor
keletkezik. Ebben az esetben CO és NOx gazok keletkeznek és a robbantasi gazok narancssarga,
barna szintiek.

Gyongyospata, Gereg-hegy Fiilegor-diildben ujra nyitandd banyaiizemben a mérgezd
gaztartalom csokkentése érdekében un. emulziés robbandanyagot és NONEL NPED
gyutacsokat hasznalunk. A gyutacsokban eltéréen a villamos gyutacsoktodl nincs 6lomacid és
igy veszélyes 6lomg6zok sem képzddnek a robbantas soran.

Az emulzids robbanodanyagok robbanasi gazainak Osszetétele 1500 C°- os robbanasi

hémérsékleten az alabbi:

H 20 31,16 ml/kg
H: 0,01 ml/kg
N2 10,46 ml/kg
CcoO 0,01 ml/kg
CO2 3,96 ml/kg
S 0,0 ml/kg
NOx 0,0 ml/kg

A fenti mérési adatokbol jol lathatd, hogy a robbantasok sordn igen kevés karos 1égszennyezo
anyag keriil a levegdbe.

A banyaszott andezit kemény vulkdni kézet. A robbantasnal levegdbe keriild porszemcsék
mennyisége a lerobbantott kézettérfogathoz viszonyitva elenyészd. Ennek elsddleges oka az
andezit makrokristalyos, rideg, tomor, nagy striiségli anyaga, melynek gyakorlatilag nincs
természetes finom frakcidja.

Toréskor a kdzet a kristalyai mentén hasad, a szallo por mérettartamaba esd frakcido mennyisége
alacsony. Tapasztalat — és ezt a robbantasnal képz06d6 por szamitasa is alatamasztja — hogy a
vulkani kézetek torésénél és osztalyozasanal sem — szemben pl.: a mikrokristalyos mészkével

— jelentds a kiporzas.

7.2.5. Banyagépek emisszioja
A banyavallalkoz6 az d4svanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» CAT 950M tipust gumikerekes homlokrakodd (teljesitmény: 187 kW), mely
kanalmérleggel van felszerelve

» CAT 320 tipusu lanctalpas kotrogép (teljesitmény: 122 kW)
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» TEREX BISON 280 tipust mobil pofastord (Dizel meghajtast, teljesitmény: 144 kW)
» TESAB TS1550 tipust mobil osztalyozé (Dizel meghajtasu, teljesitmény: 96 kW)
A berendezéseket még nem vasaroltak meg, igy vagy a fenti gépek, vagy azokkal egyenértékii
berendezések beszerzésére keriil majd sor.
A haszonanyag miivelése és elszallitdsa kozben a kiillonbozo gépek mikodése 1égszennyezo
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal és jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:
e A meteorologiai paraméterek esetlegessége
e A forrasok jellemzdinek a mintavételezés idészakaban eléforduldo megvaltozasa.
A banyészati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hato 1égszennyez6 forrasok kibocsatasi
jellemzdi (pl.: hordozogazok térfogatdirama, hdmérséklete, aramlési sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszid intenzitdsa) viszonylag nagyobb pontossdggal megadhatdé. Mindezek
figyelembevételével a banyaban mikddo berendezése 1égszennyezd hatasat a konkrét forrasok
emisszios jellemzoi és a banya kornyezetében kialakuld meteoroldgiai paraméterek alapjan
transzmisszios szamitasokkal hataroztuk meg.
A termelést és rakodast végz6é gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmuveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszios szamitasok soran.
A homlokrakodé és a rakodogép dieselmotorjai altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét

az alabbi szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
SN CH Cco NOx Korom SO2
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

13. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdsa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogdocsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C
» Filstgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
A szamitas soran a gépek névleges teljesitményének (549 kW) 70%-at alkalmazzuk. A 384 kW
teljesitmény ¢és a 11. tablazatban 1€v0 atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali kibocsatasok:
CH =226 mg/s
CO =1715mg/s
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NOx = 973 mg/s
SO, =35 mg/s
PMyo = 106 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fiiggvénye az égés/kéaros anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatast is. A jarmiivek atlagos

fajlagos gaznemi szennyezOanyag kibocsatasat a 14. tablazat tartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszié qiv, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO, Korom Pb
3,84 5,1 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
személy 2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszié qxn, mg/m*s*db
goria co CH NO SO, Korom Pb
konnyii 4,56 0,66 19 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 =
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

14. tablazat: Kiilonbozd kategoridaju gépjarmiivek fajlagos szennyezdanyag kibocsdtdsa

A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgéltat. A transzmisszids szamitdsok eredményeit az lizemeld
gépek helyétél és a banyatelepre vezetd ut kozépvonalatdl kiindulva mért tavolsag

fiiggvényében a 15. tabldzat és a 19.-20. szdamu abrakon mutatjuk be.
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Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag
fiiggvényében fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]
(6{0) CH | NO2 | NOx [PMy | SO> Tavolsig CO | CH | NO; | NOx [PMy | SO;
po/m?® | pg/m | pg/mé | ug/m® | pg/m? | pg/m’ pg/m?® | ug/m® | pg/m® | pg/m?® | pg/m? | pg/m®
136,73 | 26,26 | 6,37 | 8,76 | 1,59 | 0,89 50 109,3 | 21,01 | 509 | 7,01 | 1,27 | 0,71
87,97 | 18,37 | 3,51 | 4,83 | 0,87 | 0,62 100 70,37 | 14,70 | 2,80 | 3,86 | 0,70 | 0,49
46,93 | 981 | 2,34 | 3,21 | 0,59 | 0,36 150 3754 | 7,85 | 1,87 | 257 | 0,47 | 0,29
2519 | 551 | 1,23 | 1,69 | 0,31 | 0,22 200 20,15| 441 | 0,99 | 1,36 | 0,25 | 0,17
14,64 | 3,06 | 0,54 | 0,76 | 0,14 | 0,14 250 11,71 | 244 | 043 | 061 | 0,11 | 0,11
9,75 | 208 | 0,41 | 0,56 | 0,10 | 0,20 300 7,80 | 166 | 0,33 | 0,45 | 0,08 | 0,08
6,74 | 1,49 | 0,30 | 0,41 | 0,08 | 0,09 350 539 | 1,19 | 0,24 | 0,33 | 0,06 | 0,07
473 | 1,12 | 0,24 | 0,32 | 0,06 | 0,06 400 3,78 | 0,89 | 0,20 | 0,26 | 0,05 | 0,05
3,56 | 0,74 | 0,19 | 0,27 | 0,05 | 0,06 450 285 | 0,60 | 0,15 | 0,22 | 0,04 | 0,05
252 | 051 | 0,17 | 0,23 | 0,04 | 0,05 500 201 | 0,41 | 0,23 | 0,28 | 0,03 | 0,04
19 | 0,37 | 0,15 | 0,21 | 0,04 | 0,04 550 1,57 | 0,30 | 0,22 | 0,26 | 0,03 | 0,03
1,57 | 0,23 | 0,13 | 0,18 | 0,04 | 0,03 600 1,25 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,03 | 0,02
1,3 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,03 | 0,03 650 1,08 | 0,22 | 0,09 | 0,22 | 0,02 | 0,02
1,17 | 0,15 | 0,10 | 0,24 | 0,03 | 0,01 700 093 | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,01

15. tablazat: Levegdszennyezés a gépektol mért tavolsag fiiggvényében
Immissziés koncentraciok
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20. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsag

fiiggvényében (nappal deriilt idében [u = 2,5 m/s))
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21, dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitél mért tavolsag

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [szélcsendes])

Az abrak (19-20. szdmau) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépekt6l, illetve az 1t
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értekre csokkennek le.

A légszennyezO6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszeriinek talaltuk a legszigoribb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (PMio esetében 24 6rés) hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a
hatasteriilet vonalat.

A1l tablazat (,,A 1égszennyez6 anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait 0sszevetve a fenti
harom tablazat adataival a kovetkezdket allapithatjuk meg:

Az NO:2 esetén 63 méteres hatasteriilet jelolheté ki, mig a PM10, a CO, a szénhidrogének,
és a SO2 immisszidja a leggyakoribb meteorolégiai feltételek mellett sem éri el az 1 oras
hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét kijelolni.
A hatasteriiletet az 5. szdmu melléklet tartalmazza, melyen a tervezett banyatelek
hataratol abrazoltuk a hatasteriiletet.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.
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7.2.6. A toroé és osztalyozo berendezés okozta porkibocsatas
A varhat6 porkibocsatas nem toxikus szallé por. A PM10 kibocsatas fajlagos emisszidjat az
EMEP EEA air pollutant emission inventory guidebook 2009 alapjan becsiiltiik

E= 4 g/tonna termelt haszonanyag 200 tonna/h kitermeléssel szamolva

E=800 g/h

A szamitasnal az MSZ 21459/2-81 szabvany feliileti forrasra vonatkozo el6irasait alkalmaztuk.
A feldolgozo teriilet kb. 0,2 ha teriiletii A szamitast a ,,LEGSZENNYEZO FORRASOK
HATASTERULETENEK BECSLESE PROGRAM” -mal végeztiik. A szdmitast a 21. szdmi
dbra szemlélteti.
A szamitadsok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, dertilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél kedvezdbb
eredményeket szolgéltat. Minden komponensnél kiszamoltuk a 24 6rds maximalis értékeket is,
hogy az esetleges hatarérték tallépések, vagy megkdzelitések felismerhetdk legyenek.
A PM10 a 24 éras (14. abra) maximumaban a hatarérték 60 %-a alatt marad.
A program a hatasteriilet kijeldlésénél az oras koncentraciok vizsgalatan alapuldé modszert
alkalmazza.
A hatésteriilet kijeldlése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint torténik.
A modellezés elvégzése utdn megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a legszigorubb feltétel
szerint nem jelGlhetiink ki, hiszen a fiistfaklya tengelye alatti talajkozeli 24 oOrés
légszennyezettség nem éri el egyik szennyezd anyag esetében sem a 10 %-os hatart. A 2 § 14.
c) pontja [az egyords (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%- anal nagyobb] alapjan
jelolhetd ki csak hatastertilet, mely 53 m, melyet a 22. szdmii dbra szemléltet.
A levegoterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol szamitott 53
m-es koron beliil talalhatd. Jelenleg még nem ismert a toroé berendezés pontos helye, ezért
a hatasteriiletet a banyatelek hataratol abrazoljuk az 5. szami mellékleten.
Az esetleges kiporzast a gépre szerelt berendezés segitségével, porlekotd-vizpermetezéssel

csokkentik, igy a valdsagban kisebb porszennyezéssel szamolhatunk.
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23. abra: Tord és osztalyozo okozta porkibocsdtds hatdsteriilete
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7.2.7. Banyatelken beliili szallitas
Ezt a tipust por emissziét az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads iranyelvei alapjan hataroztuk meg.
e=k (s/12)3(W/3)P
ahol e aszemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];
s afelszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,

W  kozepes jarmiitdmeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;
k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9

b=0,45

=320 g/megtett km

A napi forgalmat , az Githosszt figyelembe véve a
3 3\
( Z n;-e ‘
= J

\
_\'

3.6-10°

ahol:
Ei a vizsgalt utszakaszon athaladé teljes 1€égszennyezd anyag kibocsatas az i-edik szennyezd
anyag komponensbdl [mg/s m];
eij a j-edik jarmifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
nj a jarmtifolyam jarmiszama az adott jarmitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegii tehergépjarmd, j=3 autobusz) [db/ora]; n=9
1/3.6*10%, a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

E=0,56 mg/sm
Folytonos vonalforras esetén a rovid idejii atlagolasi iddtartamra (1 oOra) vonatkozo
koncentraci6 szamitasa az ut tengelyétdl szélirdnyba szamitott tavolsag fiiggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintliink az tilepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az alabbi

egyenlettel torténik:
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o [2. 1000-£
" rx osinau-o,’

ahol:

Ci = 50 szennyez6 anyag koncentracio [pug/m?];
Ei = 0,44 a vonalforras emisszidja [mg/s m];
0=90° a szélirany és az Ut altal bezart szog [°];
u= 2.2 sz¢lsebesség m/s

ozv folytonos vonalforras esetén a fiiggdleges turbulens szorddasi egytitthatd [m];

‘ 2 z)
O, = y O 70, )/,

ahol o0 a fiiggbleges iranyt kezdeti szorddasi egylitthato, gépjarmivek esetén 6,0 = 1,5 m

o; a figgoleges iranyl kezdeti szorodasi egyiitthatd [m] és

\
\

(H )

o. =038 p". §1- ln‘ - ’ B

ahol H = a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;

X = az ut tengelyétol mért tavolsag [m];

Zo = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];

p=0,282---s=6 normalis a szélprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi

indikatortol fiigg.

PM10 hatarérték: CPM10= 50 pg/m?

A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a:
CPM10=5 pg/m3

Keressiik x :az ut tengelyét6l mért tavolsagot, ahol az eldirt 5 ng/m? hatarérték teljesiil.

A fenti képletek megoldasa alapjan

X = 15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

7.2.7. Szallitas okozta légszennyezés
7.2.7.1. Kozuti szdllitds okozta légszennyezés

A haszonanyag elszallitdsa az az Apc-Petdfibanya kozotti 024 hrsz-u kozuthoz vezeté Apc 022

hrsz-u (kivett Gt) javitott f6lditon, onnan az Apc 030/4 (kivett ut), Apc 028 (kivett ut), majd a

Zagyvaszant6 0106 hrsz-u javitott foldaton torténik a Zagyva foly6 kezeld itjaig, mely szintén

a Viziigyi Igazgatosaggal tortént megegyezEs alapjan szallitasra alkalmas allapotba feljavitasra
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keriil. Ez a foldut parhuzamosan haladva a Zagyva folydval, ahol a kovetkezd helyrajzi
szamokat érint még (mivel a Zagyva tobb telepiilés kozigazgatasi teriiletét érinti):

e Zagyvaszant6 0103 hrsz. (kivett Zagyva folyo)

e Petéfibanya 0111 hrsz. (kivett ut)

e Lorinci 097 hrsz. (Kivett Zagyva folyo)
Innen a Petéfibanya 0336 hrsz-a (kivett kozht) és a Petdéfibanya 0313/b hrsz-u foldaton
keresztiil torténik a szallitas a 2401. szamu uthoz, melyen tovabb torténik a szallitas a 24102.
szaml bekotd és a 21. szamu féuton keresztiil az M3-as autdpélyara, de torténhet az apci
vasutallomasra is, ahol a haszonanyagot atrakhatjadk majd vasuti szallitasra. A szallitasi
utvonalat a 3. és 4. szamu dabrdk szemléltetik (5.3. fejezet), mivel a szallitasi itvonal hosszu €s
részletesebb abrazoldsa két abran oldhatdé meg. Kiszallitasra csak nappali idészakban Keriil
sor. A szallitasi utvonal kijelolésére azért ebben a formaban keriilt sor, hogy lakott
telepiilésen ne haladjon keresztiil a szallitas.
A termelésre és kiszallitasra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Evente max.
875.000 tonna haszonanyagot és 24 tonna teherbirdsu teherautokat és 12 oras kiszallitast
figyelembe véve, dranként maximum 12-13 gépkocsiforduloval szamolhatunk.
tablazat tartalmazza, a 2019-es

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat a 16.

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vgt otz | it | T g | i
(3+23‘:3%1'—89ZJ};;3) L . .
(ofgolc? - Sfigt?) >4 . L
(1+9%11'—Szi412211) [ 5 =

16. tablazat: A szdllitdsi utvonal 2019-es jarmiiforgalma

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogogazok légszennyezd hatdsat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbdz6 emmissziok koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb. A szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa,

életkora valtozo, ezért a kdzlekedési emisszids paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet
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2004. évi adatait vettiik figyelembe. A

Lakott tertileten kiviil 70 km/h.

szallitdjarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h.

P - Akusz-
Jarmiikategoria e
Jelolés: k megnevezése ol Jarmiivek fobb jellemzoi Jel
(0T 2-1.109) jarmu-
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autébusz 16 féréhely alatt,
1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
; kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirdsi)
‘1 . KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz616 autobusz . 16 férdhely alattiakat) busz
2l csu’klos M. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz
4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg Ossztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 $z016 nehéz m nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg
' tehergépkocsi : (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasn)
6. tehergépkrocsi, m tehergépkocsi p(’)tko’csival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar : ,
7 és segédmotoros I KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

17. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM
rendelet alapjan

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomnovekedés a

kovetkezo tablazat szerint alakul:

2401. sz. it (3+366 — 9+273)
Akusztikai Atlagos A " .
et alapforgalom[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 1050 1050
1. 43 43
11 18 310
Osszesen 1111 1403
24102. sz. it (0+000 — 0+1947)
Akusztikai Atlagos A . -
Y e alapforgalom[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 943 043
. 50 50
11 19 311
Osszesen 1012 1304
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21. sz it (14904 — 14+211)
jéﬁl’?lf;::el;?ria alap fo%t;?gr?[j Inap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 12472 12472
1. 336 336
1 842 1134
Osszesen 13650 13942

18. tablazat: A megkozelitési utvonal jarmiiforgalma jarmiikategorianként

A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

Uzemmod Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h Cco CH NO; SO, PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
19. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h Cco CH (FID) NO; SO; PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 154 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

20. tablazat: A I1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h (6{0) CH (FID) NO: SO, PM10

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

21. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

Az emisszid meghatarozasara szolgald képlet:

3 [ vy . \
! gt . !
Ex=2|2. * Qrve ix':-G:: /24)].

ahol:
Ek = a folytonosan miitk6do vonalforras rovid id6tartamra vonatkozd szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmii tizemmodja (sebessége) [km/h]
sv = az adott izemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszids tényezd [g/km],
G = a vizsgalt kategoriahoz tartozd gépjarmi stirtiség [jarmi/nap].
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Az emisszi6 szamitas eredményei az érintett utak esetében:

22. tablazat: Emisszio szamitds a jelenlegi forgalomra

23. tablazat: Emisszio szamitds a megnovelt maximadlis forgalomra
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A szallitas nagysaga olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz
novekedést az emisszidban.
Az el6bbi emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan keriiltek az immisszids

értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalaséaval:

B E, 1 [ H
C; ST REp T — ‘
R . s -u-0_, 2

-
-

Lo, ) |

ahol:
Ek = a folytonosan miikk6do vonalforras rovid idotartamra vonatkozd szennyezdanyag

emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egylitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kozbensd és végeredményei a kovetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szo6rodasi
egyliitthatoja: 7,225 m,
— oz: fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A szallitas altal érintett kozut forgalma, valamint a szallitds altal egyiittesen okozott
1égszennyezés vizsgalati eredményeit - nappal, deriilt id6jarasi viszonyok kozott - a 22. tdbldzat

tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget.
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Tavolsag az

Haszonanyag szdllitdas nélkiil

Haszonanyag szallitasdval novelt forgalom

ut
tenézel))’éto”l CcO CH NO; SO, PMjio cO CH NO, SO, PMjig
m
2401. sz. ut (3+366 — 9+273)
10 74,66 7,81 8,22 0,34 0,94 127,99 | 13,38 14,10 0,59 1,61
20 51,06 5,24 5,69 0,18 0,67 87,54 8,99 9,76 0,32 1,14
30 33,38 3,43 3,59 0,14 0,43 57,22 5,89 6,15 0,24 0,74
40 21,56 2,19 2,42 0,07 0,32 36,96 3,75 4,15 0,12 0,56
50 16,36 1,71 1,78 0,03 0,18 28,04 2,93 3,06 0,06 0,32
60 12,99 1,33 1,40 0,03 0,14 22,26 2,28 2,39 0,06 0,24
70 10,45 1,01 1,17 0,03 0,14 17,92 1,74 2,00 0,06 0,24
80 8,93 0,90 0,98 0,03 0,07 15,32 1,55 1,68 0,06 0,12
90 7,58 0,78 0,82 0,03 0,07 12,99 1,35 1,41 0,06 0,12
100 6,41 0,71 0,75 0,03 0,07 10,98 1,22 1,28 0,06 0,12
Tavolsdg az Haszonanyag szdllitds nélkiil Haszonanyag szdllitasdval névelt forgalom
ut
ten‘gzel))fété'l CO CH NO; SO, PMyo CcoO CH NO; SO, PM3g
m
24102. sz. at (0+000 — 0+1947)
10 76,77 8,03 8,46 0,35 0,97 130,11 | 13,60 14,33 0,60 1,64
20 52,50 5,39 5,85 0,19 0,68 88,99 9,14 9,92 0,32 1,16
30 34,32 3,53 3,69 0,15 0,44 58,16 5,99 6,25 0,25 0,75
40 22,17 2,25 2,49 0,07 0,33 37,57 3,82 4,22 0,12 0,57
50 16,82 1,76 1,84 0,04 0,19 28,50 2,98 3,11 0,06 0,32
60 13,35 1,37 1,43 0,04 0,15 22,63 2,32 2,43 0,06 0,25
70 10,75 1,04 1,20 0,04 0,15 18,21 1,77 2,03 0,06 0,25
80 9,19 0,93 1,01 0,04 0,07 15,57 1,58 1,71 0,06 0,12
90 7,79 0,81 0,85 0,04 0,07 13,21 1,37 1,44 0,06 0,12
100 6,59 0,73 0,77 0,04 0,07 11,16 1,24 1,30 0,06 0,12
Tavolsag az Haszonanyag szallitas nélkiil Haszonanyag szallitasdval novelt forgalom
ut
ten(gzel)))éto"l CO CH NO; SO, PMp CcoO CH NO; SO, PMyg
m
21. sz. Gt (1+904 — 14+211)
10 856,41 | 89,54 94,34 3,94 10,77 | 905,96 | 94,72 99,80 4,17 11,39
20 585,74 | 60,15 65,32 2,12 7,64 619,62 | 63,63 69,09 2,24 8,08
30 382,84 | 39,40 41,14 1,63 4,94 404,99 | 41,68 43,52 1,73 5,22
40 247,31 | 25,12 21,77 0,81 3,73 261,62 | 26,57 29,38 0,86 3,94
50 187,62 | 19,59 20,47 0,40 2,12 198,48 | 20,72 21,66 0,42 2,24
60 148,96 | 15,28 16,01 0,40 1,63 157,58 | 16,17 16,93 0,42 1,73
70 119,89 | 11,63 13,39 0,40 1,63 126,82 | 12,30 14,17 0,42 1,73
80 102,49 | 10,37 11,25 0,40 0,81 108,42 | 10,97 11,90 0,42 0,86
90 86,95 9,00 9,46 0,40 0,81 91,98 9,52 10,01 0,42 0,86
100 73,47 8,14 8,58 0,40 0,81 77,72 8,61 9,08 0,42 0,86

24. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés
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Hatasteriilet
> 2401. sz. ut (3+366 — 9+273): Hatasterliletet nem jel6lhetiink ki a beruhazas nélkiili
forgalomra, mig a banya nyitasaval a NO2 esetében 19 méteres lesz a hatasteriilet. A
tobbi komponens esetében nem tudunk hatésteriiletet kijeldlni.
> 24102. sz. ut (0+000 — 0+1947): Hatasteriiletet nem jelolhetiink ki a beruhazas nélkiili
forgalomra, mig a banya nyitasaval a NO2 esetében 19,5 méteres lesz a hatasteriilet. A
tobbi komponens esetében nem tudunk hatésteriiletet kijeldlni.
> 21. sz. Gt (14904 — 14+211): NO; esetében 88 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a
2019-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 90 méter a hatasteriilet. CH esetében
25 méteres hatastertiletet jelolhetiink ki a 2019-es forgalomra. A maximalis forgalom
esetén 26 méter a hatasteriilet. PM 10 esetében 29,5 méter hatasteriiletet jelolhetiink Ki a
2019-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 30,5 méter a hatasteriilet. CO és SO2
esetében nem tudunk hatasteriiletet kijeldlni.
a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo l1égszennyezettségi hatarértékektol.
A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamoltunk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembevételével a kitermelt mennyiség és ezaltal a szallitas volumene kisebb lesz, tehat

a valosagban kedvezébb képet kapunk a szamitott értékeknél.

7.2.8. Uveghdzhatdsu gdazok megjelenése a termelési folyamatban

7.2.8.1. Az iiveghazhatdsu gazok vdrhaté kibocsdtasanak - éves és tonndban
meghatdrozott - bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva

Termelés okozta CO2 kibocsatas:

A banyamiivelés sordn a gépek ¢és szallitojarmiivek kipufogd gazai iiveghdzhatasu gazokat is
tartalmaznak. (Pld. szén-dioxid) A folyamatban meghatiroz6 a rakodd gépek ¢és a
szallitojarmiivek kibocsatasai.
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozo a kovetkezd dizel lizemili gépekkel
rendelkezik:

» CAT 950M tipust gumikerekes homlokrakodd (teljesitmény: 187 kW), mely

kanalmérleggel van felszerelve

» CAT 320 tipust lanctalpas kotrogép (teljesitmény: 122 kW)

» TEREX BISON 280 tipust mobil pofastord (Dizel meghajtast, teljesitmény: 144 kW)

» TESAB TS1550 tipust mobil osztalyozé (Dizel meghajtasu, teljesitmény: 96 kW)
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A becslési eljaras 1ényege, hogy feltételezziik a tiizeldanyag tokéletes égését, a valosadgban a

tokéletlen ¢gés miatt ennél csak kevesebb CO:> keletkezhet.
43
CraHso + 0, = 14C0; + 15H,0

Tehat 1 mol, azaz 198 g gézolajbdl 14 mol, azaz 616 g CO:2 keletkezik. Figyelembe véve a
gazolaj stiriiségét 1 liter gdzolaj elégetése soran keletkezd maximalis CO? mennyisége:
2,489 kg

Az alkalmazand6 homlokrakodo6 gép lizemanyag fogyasztasa:

» CAT 950M tipust gumikerekes homlokrakodé (187 kW): 12 1/h

» CAT 320 tipusu lanctalpas kotrogép (122 kW): 10 I/h

» TEREX BISON 280 tipustt mobil pofastoré (144 kW): 11 I/h

» TESAB TS1550 tipusu mobil osztalyoz6 (96 kW): 9,5 1/h
Ez egy napi termelés soran 510 liter gazolajat jelent maximalis tizem esetén, ami 1270 kg CO»
(510 x 2,489 kg) kibocsatast jelent. 250 napos termeléssel szamolva: 317.348 kg/év.

Kozuti szallitas okozta CO2 kibocsatas:

A termelvény kiszallitdsanak Gtvonalat a 7.2.7. fejezetben részletesen ismertettiik.

A termelésre és kiszallitasra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Evente max.
875.000 tonna haszonanyagot és 24 tonna teherbirasu teherautokat és 12 oras kiszallitast
figyelembe véve, dranként maximum 12-13 gépkocsiforduloval szamolhatunk.

A széllitdst kiilonbozé tipustt tehergépjarmiivekkel végzik, igy pontosan nem lehet
meghatdrozni az lizemanyag fogyasztast, ezért egy atlaggal (20 liter/100 km) szdmolunk,
melyet a kovetkez6 oldal adatai alapjan hataroztunk meg:

http://teher.hu/modul.php?nev=szolgaltatasok&file=fogyasztas&

Napi szinten kb. 290 db teheraut6 forgalommal szamolhatunk. Az egy év alatt kibocsatott CO
mennyisége 100 km-en:
290 db x 25 1/200 km x 2,489 kg/l x 250 nap = 4.511.312,5 kg

7.2.82. Az olyan, Ilehetséges alkalmazkodadsi intézkedések, valamint az
liveghdzhatdsu gazok kibocsatdsdanak csékkentését, illetve ellentételezését szolgalo
intézkedések bemutatasa, amelyek éghajlati, 6koldgiai és kérnyezeti szempontbol
hasznosak, tovabba megvalésitasuk nem jar aranytalanul magas kéltséggel.
Lehetséges csokkentési modszerek:

> kisebb kibocsatasu gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszertisités,

fejlesztés — sajat elhatarozas)
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» a szallitok felé elvaras, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszerlibbre (Kozvetlen
rahatés nincs, ha a szallitast végzo jarmivek megfelelnek az orszagos eldirasoknak.)
» fiivesités, fasitas (sajat elhatarozés, mértéke méréssel nem meghatarozhatd, becslése is

szinte lehetetlen).

7.2.5.3. Annak szdamitdsokkal aldatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az iiveghdzhatasiu gazok megkaétését vagy névényzet altali
elnyelését

Banyaszati tevékenységnél a hatds rendkiviil Osszetett, szdmitdsokkal ezt alatamasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdemléen bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothetd szallitds, a teriilet hasznalat mddjaban

bekovetkezett valtozds mennyiben felelds a konkrét tevékenységhez kothetden.

7.2.9. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezbanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithato. A varhato hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kornyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozasok mar tartds, stabil intenzitast
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan

hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.
Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és

rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok €s a szamitasok szerint sem okozhat kérnyezetében

kifogasolhatdo mértékii Iégszennyezettséget.
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A banyabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezo
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevoen, a banya miikodése nem kifogéasolhato. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a kornyezeti levegdben visszafordithatatlan

kéarokat nem okoznak, a kdrnyezd telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatds erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,

kedvezo vagy kedvezétlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatdsfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatdsokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyez6 lakott telepiiléseket.
A hatasok a banya élettartama alatt idében kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitdst dontéen befolydsoljak az évszakok és a rendelésallomany.
A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A termelés befejezését kovetden a
légszennyezd anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kiiilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyésoljak kedvezdtlentil a telepiilésen €l0k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése
A levegoéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések:
- A belsd szallitasi itvonal porzasa -szaraz idében —a feliilet locsolasaval mérsékelhetd.
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.
- A szallitas pormentes takarassal ellatott jarmuvekkel torténik
A kornyezetet érd hatdasok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.
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Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezéje megsziinik. Igy
akkortél nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utoellendrzés is

sziikségtelen.

7.3. Zaj
7.3.1. Zaj alapallapota

A banyateriilet Heves megyében, Apc kozség kiilteriiletén, a telepiiléstol D-re talalhato.
A kornyez6 teriileteken a legeldk €s erdo teriiletek talalhatok. A banya kornyezetében jelentds
zajterheléssel jaro tevékenységet nem folytatnak.
A banyaszati tevékenység okozta zajterhelések:
» Furas, robbantas
» Gépi rakodas
» Torés-osztalyozas
>

Rakodas, szallitas

7.3.2. A robbantasok szeizmikus és repeszhatas ellenni biztonsagi tavolsaga

A mértékado toltetek tomege:

Az ARBSZ alapjan Qr mértékadé toltet tomegét az egy lyukban robband robbanodanyag
tomegével vessziik figyelembe, mert az §sszes furdlyuk hossza egyforma. Az alapadatokbol
lathato, hogy

Lyy = Ly = Lyom]

ahol:
e Ly = a furdlyuk teljes hossza,
e L¢=a fojtas teljes hossza,
e L =arobband anyag (robband toltet) hossza

a robbano toltet hossza:

6,0-25=35m
A mértékado toltet tomege:
d?-m 0,089% - 1t
Qf = 2 “Lyq * Pra = — 3,5-707 = 15,39 [kg]
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ahol:
® pra = az alkalmazott robbandanyag stiriisége,
e L= arobband toltet hossza,

d = a furdlyuk atméroje.

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:

A jelenleg érvényes Altalanos Robbantasi és Biztonsagi Szabalyzat (13/2010 KHEM rendelet
IV. fliggeléke) és a 49/2013. (VIIL.9.) NFM rendelet 2. mellékletének eldirasai szerint a

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:
K
L= e

kifejezéssel hatdrozhat6 meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tdvolsag, [m]

K = tényez0, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
Qs, a mértékado toltet tomege, [kg]

80
L= 7-\/15,39 = 156,92 [m]

A tervezett robbantasi teriileten torténd robbantdsokndl 200 méteres dvezetben Kiilonleges
védelmet igényld létesitmény (pl. honvédelmi, tavkozlési létesitmény, szakértdi repiil6tér,
duzzasztdgat, 20 méternél nagyobb fesztavu hid) nem talalhato.

A legkozelebbi védendd 1étesitmény (Molnar tanya) azonban ezen tavolsagon beliil talalhato,
ezért meghatarozzuk a varhato rezgési sebességet:

A k x VQ#/1 értéke a létesitmény (épiilet) esetében > 0,025, ezért a V = (k x Qi) képlettel
hatarozzuk meg a varhatd rezgési sebességet és 2.6 abrardl (13/2010 (111.4.) KHEM rendelet 4.
melléklet) leolvassuk a megengedett értéket.

A legkozelebbi védendd épiilet a Molnar tanya, melynek els6 a banyahoz legkdzelebbi épiilete
100 méterre talalhaté majd a robbantas helyétdl. A fent emlitett rendelet 2.6. abraja alapjan (ha
a Molnar tanya épiileteit az I. kategériaba soroljuk) a megengedett rezgési sebesség: 5 mm/s.
A szamitott rezgési sebesség

_k-\JQr 80-y1539 _
== =

100

mm
14 3,138 (—)
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Lathatjuk, hogy a szamitott rezgési sebesség kisebb, mint a megengedett. A szamitott
alkalmazand6 mértékadd robbanodtoltet tomegek felrobbantasa a védendd 1étesitmények
szeizmikus karosodasat nem okozhatjdk. A védendd elsd épiiletek kis mértékben érintettek,
hogy ellendérzd szeizmikus mérésekre nincs sziikség.
A kornyezetvédelmi eldirdsok szerint nem a rezgés sebessége, hanem a gyorsulas a
meghatarozé és a megengedett érték 30 mm/s?,
Az adott tavolsagokban a rezgések frekvenciaja alacsony. A varhatd frekvenciasav: 8-20 Hz
kozotti lesz. Az elmozdulasok és kialakuld fesziiltségek szempontjabdl a kisebb frekvencidju
rezgések a veszélyesebbek. f = 8 Hz-et figyelembe véve a szeizmikus hatastavolsagon beliil
1év6 védendo objektumoknal a gyorsulas értéke:

A = 41*f2A [mm/s?]
ahol: f- arezgés frekvenciaja, Hz;
A - az elmozdulds mm-ben, melynek értéke (8 - 9)*10° mm.
Az adatokat behelyettesitve:
A = 4*12*64*9*107 = 22,74 mm/s? <30 mm/s?
Ez a szamitas a rezgés gyorsuldsanak meghatarozaséaval is azt igazolja, hogy a robbantasokkal
kornyezeti kdrosodast nem okoz a kébanya.
Az épiiletkarosodasok 0,2 g-nél, vagyis 0,2 * 9810 = 192,2 mm/s? gyorsulasnal kdvetkeznek
be.
A banyaban havonta 2-3 robbantasra kertil sor.
A robbantas repeszhatas elleni biztonsagi tavolsaga:

A robbantas repeszhatéasa elleni biztonsagi tavolsagat az ARBSZ 4. melléklet II. 1.6 pontja

PR i Y
w m

e d=atdltet tényleges atmérdje [m],

alapjan az

képlettel szamoljuk, ahol:

e W =az eldtét nagysaga [m],
e pra = az alkalmazott robbandanyag stiriisége [kg/m®],
e (Q =arobbanodanyag robbanashdje [kl/kg],

e m = kdzelségi tényezd
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Fentiek alapjan:

0,089%33 707 - 3660

R=14 .
3 1

=300,7m

Apc kozség iranyaba a legkdzelebbi lakohazak 360 méterre talalhatok a banyatelek hataratol,
mig a Molndr tanya védendd ingatlanjai kb. 100 méterre majd a robbantds legkozelebbi
helyétdl. Ezért, abban az esetben, ha a robbantés helye 300 méterre megkdzeliti a Molnar tanya
elsé védendo épiiletét, akkor a kdvetkezok alkalmazasa sziikséges:

A banyavallalkoz6 nyilatkozik, hogy amennyiben a termelés soran a robbantas és a védendd
magantulajdon kozotti tadvolsag a szamitott repeszhatasnal kisebb, egyedi miiszaki védelemmel
gondoskodik a banyavallalkozé a magéantulajdon védelmérdl:

A teriileten a repeszhatis megel6zésére 1,9x65x65 mm horganyzott dréthaloval és
geotextiliaval lefedik. A drothalod és a geotextilia a halozat ellendrzését kovetden kell a feliiletre
fektetni és a halotekercseket egymashoz fiizokapoccsal rogziteni. A robbantasi feliilete 3-3
méterrel tul kell nyQjtani és ott zazottkOvel leterhelni. Az alkalmazott miiszaki megoldas
biztositja, hogy a szamitott repeszhatas tavolsagon beliili talalhat6 épiilet repesz hatasanak nem

lesz kitéve, a szerkezetet megovjak a karos repeszhatastol az ismertetett miiszaki védelemmel.

7.3.3. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés
A banya mivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszk6zok miitkodése
eredményeként zajkibocsatassal kell szdmolnunk. A zajkibocsatds meghatarozasahoz a
kovetkezd kiindulasi feltételekkel szdmolunk:
A vizsgélt banya zajvédelmi szempontok szerint ,lizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
l1étesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezhetd.
Apc Onkorményzat Képvisel6-testiiletének Helyi Epitési Szabalyzatarél szolo rendelete szerint
a kovetkez6 besorolasu teriileteket érinti (2. szdmau dbra: 3.4. fejezet):
A tervezett banyatelek teriiletén a kdvetkezd 6vezeti besorolédsu teriiletek talalhatok:
» Kb-B1: Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet — banya
A banya kornyezetében talalhato teriiletek besorolésa:
> Ma-1: Altalanos mezégazdasagi teriilet (a banyatelektdl Ny-ra)
> Kb-B1: Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet — banya (a banyatelektdl E-ra és K-re)
» Ma-kol: Korlatozott hasznositasu altalanos mezdgazdasagi teriilet (a banyatelektol
DK-re és EK-re)
» Ev-1: Védelmi erdéteriilet (a banyatelektél D-re)
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» Kb-Rek: Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet — rekreacios teriilet (a banyatelekt6l
Ny-ra)
A 27/2008 (XI1.3) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra a védend6 lakdépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, 50 dB-t
¢jszakara. A zajterhelési hatarértékek megallapitdsanal a telepiilésrendezési terv szerinti
besorolast vettiik figyelembe.
A haszonanyag kitermelése soran a kovetkezd miiveletek eredményeként keletkezik zaj:
A banyavallalkozo6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» CAT 950M tipusu gumikerekes homlokrakodo (teljesitmény: 187 kW), mely
kandlmérleggel van felszerelve
» CAT 320 tipusu lanctalpas kotrogép (teljesitmény: 122 kW)
» TEREX BISON 280 tipust mobil pofastord (Dizel meghajtast, teljesitmény: 144 kW)
» TESAB TS1550 tipust mobil osztalyozé (Dizel meghajtasu, teljesitmény: 96 kW)
A homlokrakodd és a kotrogép hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szolo

29/2001 (XII.23.) KoM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént:

85+111IgP
ahol P = a berendezés teljesitménye (kW)
Berendezés tipusa Teljesitménye (kW) Hangteljesitményszint (dB)
CAT 950M homlokrakodo 187 110
CAT 320 kotrogép 122 108

25. tablazat: A homlokrakodo és a kotrogép hangteljesitményszintje

A Megbiz6 adatszolgéltatdsa szerint a kavicsbanydban tovabbi berendezések
hangteljesitményszintje:

e tOr6-osztalyozo: Lwa=110dB
Korabbi tapasztalatok €s mdas tanulmanyok alapjan a szallité jarmiivek (mivel a szallito
jarmiivek a vasarlok tulajdonat képzik, ezért ezek tipusanak pontos meghatarozasa elég nehéz)
hangteljesitmény szintjét 96 dB-nek vessziik.
A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikodik a rakodogép, a kotrogép, tord-

osztalyozd, 1 db teherauto — az ereddé hangteljesitményszint:
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LWA = 10 ' lg 100'1.LW

l

Lwa =114,2 dB

A tervezett tevékenység zajkibocsatasi hatarérték teljesiilésének szamitasa.

4

1

A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitas) miiveletek sordn a kornyezetben valoszinlsithetd zaj
mérteke
Lam=Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km - K¢

Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol
Lam : a berendezések altal “r”” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekceio
Kn: ndvényzet csillapito hatasa (esetlinkben nem szamolhatunk vele)

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

r: az elsé védendd épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasold korrekciok szamitasa:
5) A KL (levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tablazata alapjan, a tdblazatban 1év6 500 Hz frekvencidhoz tartozd hémérséklet (10°C)
és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranyaban adodik.

6) Km (atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcid) szamitasa

a kovetkez6 Osszefiiggés alapjan tortént:

=2

ahol: St a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

A legkozelebbi védendo ingatlanok:
e Apc, Tancsics Mihaly u. 30. (Apc 738 hrsz.)
e Molnar Tanya (Apc 021/1 hrsz.)

Az ingatlanok elhelyezkedését majd a 25. szdmu dabrdan (86. oldal) szemléltetjik. A
banyatelektdl DK-i irdnyba talalhat6 Petéfibanya telepiilés Makfold nevo része, a banyatelektol
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kb. 210 méterre. Pet6fibanya telepiilésrendezési terve szerint a teriiletek besorolasa Mk (kertes
mezOgazdasagi teriiletek, tehat igy ezekre teriiletekre nappal 60 dB-es hatarrétket vettiikk
figyelembe.

A harom fenti, védend6 ingatlanra kiszamoljuk a varhat6 zajterhelés értékét.

eszkoz | Lw | r [20lg(r)[101IgD | -11 | Kr [ Kn | KL | Km | Lami | Lam

Apc, Tancsics Mihaly u. 30. (Apc 738 hrsz.)

homlokrakodé | 110 | 360 | 51,12 | 3 |11 ] 2 | 0 | 0,7 | 4,65 | 47,53
kotrogép 108 | 360 | 51,12 | 3 |11 | 2 | 0 | 0,7 | 4,65 | 4553
oS- ) 190 | 360 | 5202 | 3 |11 | 2 | o | 07 | a65 |a753|°L7°
osztalyozo
teherauto 96 | 360 | 51,12 | 3 | 11| 2 | 0 | 0,7 | 465 | 3353
Molnér Tanya (Apc 021/1)
homlokrakod6 | 110 | 100 40 3 11 2 0 0,2 4.2 59,6
kotrogép 108 | 100 | 40 3 |11] 2 | 0 | 02 | 42 | 576
Wre- 1 110 | 310 | 49,8 3 |11 2| 0| 06| 46 |a90 |1
osztalyozé
teherauto 96 | 310 | 49,8 3 |11] 2 | 0 | 06 | 46 | 350
Petdfibanya - Méakfold
homlokrakodé | 110 | 220 | 46,8 3 |11 2 0] 04 45 | 523
kotrogép 108 | 220 | 46,8 3 |11] 2| 0 | 04 | 45 | 503
©ré- 990 | 650 | 562 | 3 |11 2 | 0 | 12 | 47 | 419 |°*0O
osztalyozo
teherauto 96 | 650 | 56,2 3 | 11| 2 | 0 | 12 | 47 | 279

26. tablazat: Zajterhelés mértéke a védendd ingatlanoknal

Mint lathato, a szamitdsok alapjan hatarérték tallépés (~ 25 dB mind nappal, mind pedig
éjszaka) varhato az els6 két ingatlan esetében. Annak érdekében, hogy ezen ingatlanoknal is
teljesiiljenek a hatarértékek zajvédo fal épitése sziikséges ezen épiiletek iranyaba.
A zajcsokkentésre két lehetéség kinalkozik melyek a kovetkezok:

1. Leier Durisol zajarnyékolé falrendszer alkalmazasa

2. Zajvédelmi toltés épitése
Leier Durisol zajarnyékolo falrendszer:

Leier Durisol zajarnyékolé falrendszer a zajcsillapitas mértéke (DLR): 40 dB. ADLR (dB)

egyszamadatos jellemzd, mindsitd léghanggatlas, a léghanggatlasi tulajdonsagok leirasara
szolgal, els6sorban azokban az esetekben, ahol az adott zajforrastdl szarmazo zaj kozvetleniil a
zajarny¢€kolo falhoz érkezik anélkiil, hogy feliileteken visszaverddne vagy akadalyon elhajolna.
Jelen esetben a zaj kozvetleniil érkezik a falhoz a termeld gépektdl, hiszen nem lesz semmilyen

akadaly, melyen a zaj visszaverddne, vagy elhajolna.
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A Leier Durisol zajarnyékolo falrendszer miiszaki paraméterei a kovetkezé oldalon

érhetok el:

https://www.proidea.hu/leier-hungaria-227922/leier-durisol-zajarnyekolo-falelemek-

359279/a 16 d 9 1497008026325 leier durisol zajarnyekolo falrendszer.pdf

A fent emlitett zajvédo fal alkalmazasaval a zajterhelés a kovetkezok szerint alakul:

eszkoz | Lw | r [20lg(r)][10IgD | -11 | Kr | Kn | KL | Km | Lo | Lawmi | Lawm
Apc, Tancsics Mihaly u. 30. (Apc 738 hrsz.)
homlokrakod6 | 110 [360 [ 51,12 [ 3 11 ][ 2 [ 0 [ 0,7 | 465 | 40 [ 7,53
kotrogép 108 [360 | 51,12 | 3 |11 | 2 | 0o |07 | 465 | 40 | 553
0rd- | 490 | 360 | 5102 | 3 |11| 2 | 0 | 07 | 465 | 40 | 7,53 |11
osztalyozo
teherautd 9% [360| 5112 3 |11 2] 0] o07] 465 40 0
Molnar Tanya (Apc 021/1)
homlokrakodé | 110 [ 100 [ 40 3 J1uu] 2] o0]o02] 42 ] 40 [ 196
kotrogép 108 | 100 | 40 3 |1l 2] o0]o02] 42 | 4 |176
©rd- 1 490 |310| 498 | 3 |11| 2 | 0 | 06| 46 | 40 | 90 |1
osztalyozd
teherautd 96 | 310 | 498 3 |11 2] o0]o6] 46 | 40 0

21. tablazat: Zajterhelés mértéke a védendd ingatlanokndl zajarnyékolo falrendszer

Zajvédelmi toltés épitése:

A zajvédelmi toltés hatasat az MI-07 3704-81 szamu miiszaki irdnyelv alapjan szdmithatjuk

ki.

alkalmazadsa esetén

S o p | (1] (1]
L—.l/ N ! H1 Hz
A A B: B

Az effektiv arnyékolasi magassag:

_H,-(A+A)+H,-(B+B,)

A+A +B+B;

H2_H1

2
1+
\/ [A+A1+B+Blj
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https://www.proidea.hu/leier-hungaria-227922/leier-durisol-zajarnyekolo-falelemek-359279/a_16_d_9_1497008026325_leier_durisol_zajarnyekolo_falrendszer.pdf
https://www.proidea.hu/leier-hungaria-227922/leier-durisol-zajarnyekolo-falelemek-359279/a_16_d_9_1497008026325_leier_durisol_zajarnyekolo_falrendszer.pdf

A Fresnel szam:

22,55—L,
229,2—-3-10 10
N = 22,55-L
J 0
20-10 10

Az arnyékolas kovetkeztében fellépd hangut kiilonbség: DELTA = 0,2 N

Az elérni kivant zajcsokkentéshez sziikséges effektiv arnyékolasi magassag:

b 2-A-B-DELTA
E— A+B

A szamitasi eredményeket a 32. tdblazatban foglaltuk Ossze, mely tartalmazza a
hangcsokkentés (Lo) mértékeét.
Az Apc, Tancsics Mihaly utca 30. szam irdnydba 3 méter magas zajvédelmi toltéssel

épitésével szamolunk:

A A1 B B1 H H1 H> He Lo
m) | m | o | m | m | m]|m]| m [P N ] s
homlokrakodo
15 | 25 | 340 | 25 | 30 | 1,0 | 15 | 1,975 | 0,135 | 0,678 | 10,27
kotrogép

15 | 25 [ 340 | 25 | 30 | 1,0 | 15 | 1,975 | 0,135 | 0,678 | 10,27
toro-osztalyozo
15 | 25 [ 340 | 25 | 30 | 1,0 | 15 | 1,975 | 0,135 | 0,678 | 10,27
teherauto
15 | 25 | 340 | 25 | 30 | 1,0 | 15 | 1,975 | 0,135 | 0,678 | 10,27
28. tablazat: A zajvédd toltés okozta zajcsokkentés mértéke az Apc, Tancsics Mihdly u. 30.
szamiu haznal

A Molnar tanya iranyaba 4 m méter magas zajvédelmi toltéssel épitésével szamolunk:

A A1 B B1 H Hi H2 He Lo
m | m | m | m | m | m| m]| m | N )
homlokrakodo
15 | 30 | 79 | 30 | 40 | 10 | 15 | 2902 | 0334 | 167 | 1456
kotrogép

15 | 30 | 79 | 30 | 40 | 10 | 15 | 2902 | 0334 | 167 | 1456
toro-osztalyozo
50 | 30 | 254 | 30 | 40 | 10 | 15 | 2914 | 0,101 | 0,508 | 10,14
teherauto
50 | 30 | 254 | 30 | 40 | 10 | 15 | 2914 | 0,101 | 0,508 | 10,14
29. tablazat: A zajvédd toltés okozta zajcsokkentés mértéke a Molndr tanydndl
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eszkoz Lw | r [20lg(r)[10IgD [ -11 [ Kr | Kn | KL | Km | Lo | Lami | Lam
Apc, Tancsics Mihaly u. 30. (Apc 738 hrsz.)
homlokrakodo | 110 | 360 | 51,12 | 3 |11 ] 2 | 0 | 0,7 | 4,65 | 10,27 | 37,26
kotrogép 108 | 360 | 51,12 | 3 | 11| 2 | 0 | 0,7 | 465 | 10,27 35,226
oS- | 990 | 360 | 5212 | 3 |11 | 2 | 0 | 07 | 465 | 1027|3726 | 4102
osztalyozo
teherauto 9 | 360 | 51,12 | 3 |11 | 2 | 0 | 07 | 465 |10,27 | 23,26
Molnar Tanya (Apc 021/1)
homlokrakod6 | 110 | 100 | 40 3 |11] 2 ] 0 | 02 | 42 |1456] 45,04
kotrogép 108 | 100 | 40 3 |11 | 2 | 0 | 02 | 42 |1456 43,04
0ro- 1 110 | 310 | 49,8 3 |11 2| 0| 06| 46 1014|3886 %" "8
osztalyozé
teherautd 96 | 310 | 49,8 3 |11| 2 | 0 | 06 | 46 |1014 2486

30. tablazat: Zajterhelés mértéke a védendd ingatlanoknadl zajvédelmi toltés alkalmazdsa

esetén

Zajvédelmi toltés €pitése esetén a védendd épiiletek €s a zajforras tavolsaga nagyobb, mint a
zajveédo fal esetén, hiszen a toltés talp szélessége joval nagyobb.

Lathatjuk a 31. és a 34. szamu tablazatok adatai alapjan, hogy nem Kkeriil sor egyik
megoldas alkalmazasa esetén sem hatarérték tallépésre. A jelentdsebb zajcsdkkentés miatt
mindenképp a zajvédd fal alkalmazésat javasoljuk.

A Molnar Tanya tulajdonosa hozzajarult a tervezett banya nyitdsahoz és nem emel kifogést a
banyaszati tevékenység okozta hatasok ellen. A nyilatkozatot a 4. szamu melléklet tartalmazza.
A védendd ingatlanok és a tervezett zajvédo falak elhelyezkedését a 25. szdamii dbra szemlélteti.

Hatdasteriilet meghatdrozdsa:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egvenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdarérték,

d) zajtol nem védendd kdornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
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A hatasteriilet meghatarozasanal a védend6 ingatlanok iranyaba az a), mig a tobbi iranyba az €)
pontot vettiikk figyelembe, mivel a banya kornyezetében gazdasagi teriiletek vannak, igy a

hatasteriilet nagysagat 40 dB-re és 55 dB-re hatarozzuk meg.

55 dB-es hatasteriilet a kovetkez6 modon szamolhato:
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky - Km - K¢ - Lo
Lam=114,2dB - 20*lg (D) - 11 dB+3dB -4,7dB-0dB - 0dB=55dB
r=211m
40 dB-es hatasteriilet a kovetkez6 modon szamolhatd (ebbe az iranyba figyelembe vessziik a
zajvédelmi fal hatasat, hiszen csak igy tarthaté a zajvédelmi hatarérték):
Lam=114,2dB - 20*lg (D) — 11 dB +3dB - 4,7dB - 0dB — 40 dB=40 dB

r=12m

A hatasteriileti térképet az 5. szamu melléklet szemlélteti, melybdl latszik, hogy védendo

épiilet a hatasteriileten nem talalhato. A hatasteriiletet az banyatelek szélét6l abrazoltuk.
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. dbra: Védendd ingatlanok és a tervezett zajvédo falak elhelyezkedése
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7.3.4. Szallitas okozta zajterhelés

7.3.4.1. A kéziti szdllitds okozta zajterhelés
A haszonanyag elszallitdsa az az Apc-Pet6fibanya kozotti 024 hrsz-i kdzuthoz vezetd Apc 022
hrsz-u (kivett t) javitott folditon, onnan az Apc 030/4 (kivett ut), Apc 028 (kivett ut), majd a
Zagyvaszanto6 0106 hrsz-u javitott folduton torténik a Zagyva foly6 kezel6 utjaig, mely szintén
a Viziligyi Igazgatosaggal tortént megegyez¢€s alapjan szallitasra alkalmas allapotba feljavitasra
keriil. Ez a foldut parhuzamosan haladva a Zagyva folydval, ahol a kovetkezd helyrajzi
szamokat érint még (mivel a Zagyva tobb telepiilés kozigazgatasi tertiletét érinti):

e Zagyvaszant6 0103 hrsz. (kivett Zagyva folyo)

e Petéfibanya 0111 hrsz. (kivett ut)

e Ldrinci 097 hrsz. (kivett Zagyva foly0)
Innen a Petofibanya 0336 hrsz-u (kivett kozht) és a Petéfibanya 0313/b hrsz-u foldaton
keresztiil torténik a szallitas a 2401. szamu Uthoz, melyen tovabb torténik a szallitas a 24102.
szamu bekotd és a 21. szamu foaton keresztiil az M3-as autdpdalyéra, de torténhet az apci
vasutallomasra is, ahol a haszonanyagot atrakhatjdk majd vasuti szallitasra. A szallitasi
utvonalat a 3. és 4. szamu abrak szemléltetik (5.3. fejezet), mivel a szallitasi itvonal hosszu €s
részletesebb abrazoldsa két abran oldhaté meg. Kiszallitasra csak nappali idészakban Kkeriil
sor. A szallitasi utvonal kijelolésére azért ebben a formaban keriilt sor, hogy lakott
telepiilésen ne haladjon keresztiil a szallitas.
A termelésre és kiszallitasra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Evente max.
875.000 tonna haszonanyagot és 24 tonna teherbirasu teherautokat és 12 o6rds kiszallitast
figyelembe véve, dranként maximum 12-13 gépkocsiforduloval szamolhatunk.
A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklos autobusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmi a III. akusztikai kategoridba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki eldirés szerint.

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali 6raforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF})/16
Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényez6k, mely az L. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategéria atlagos napi forgalma
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A szallitas okozta zajterhelés szamitasanal az egyes akusztikai jArmiikategéridknal a maximalis
nappali 6raforgalom nagysaga az érintett kdz(tnal az alabbi értékek szerint alakul a nappali
iddszakban

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 31. tdblazat tartalmazza, a 2019-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

el el e e
(3+23is%1'—89z4§;3) 60 S !
(ofgolg - gfigzm . . L
(1+9%}1'_Szi412211) e e .

r,r e r

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:
Az egyes Ut- és idészakaszhoz tartozé referencia egyenértékii A-hangnyomasszintet az alabbi

képlettel hatarozhatjuk meg:

3 n
Laeq(7.5) g5t = 10 - log lz 1091 Laeq(7S)gseji 4 z 100'1'LAeq<7'5>g.s.u.v]
i=1 v

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
idészakaszon beliil Laeq (7,5)gs.ji 8z i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)g,stjv az egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazo kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g,stj.i Kiszamitasa:

LAeq (7:5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(K)gstji — értékét z adott akusztikai jarmikategoridhoz tartozé a szabvany A jeli
fodiagramjabol kell venni.

A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.

Ennek megfelelden az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)g i értékei a kovetkezok:



l. jarmukategoria: 74,5 dB

. jérmiikategoria: 77,7 dB

I1l.  jarmikategoria: 81,8 dB

Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezo képlettel szamoltuk ki:

Kp =10-1g (Q/v) ~ 16,3 (vam,Q

jarmi
)

A szamitasi eredményeket a 32. tabldazat tartalmazza

Vizsgalt utszakasz

A tevékenység nélkiili forgalom
okozta zajterhelés

A tevékenységgel megnovelt
forgalom okozta zajterhelés

Novekedés mértéke

L Aeq (7,5 szamitotty (AB) L Aeq (7,5 szamitotyy (AB) (dB)
2401. sz. Gt
(3+366 — 9+273) S0l 64,24 5,14
24102, sz it
(0+000 — 0+1947) Y 6413 5,40
2. g7z W 70,69 71,33 0,64

(14904 — 14+211)

32. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitasi tevékenység okozta

hatasteriilet meghatarozasarol:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység

hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a

szallitdsi, fuvarozdsi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast

okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre

kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendii foutakon

valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység  kornyezeti

kérnyezethaszndalati engedély kételes.

hatasvizsgalat  koteles,  vagy

egységes

A 2401. sz. és a 24102. sz utak 0sszekotd utak, igy nem tartoznak a rendelet 7.§(2) a) pontjaba,

mig a 21. szamu 1t esetében az emelkedés mértéke nem haladja meg a rendeletben rogzitett

érteket.

A 27/2008 (XI1.3) KWWM-EUGM egyiittes rendelet 3. szamu melléklet 4. sorszama (gazdasagi

teriilet)) szerint a 2401. sz. és a 24102. sz 6sszekotd utakra (azon részén, ahol nincs védendd

épulet: kiilteriilet) a zajterhelési hatarérték 65 dB nappalra, mig lakott teriileten a hatarértéket

a rendelet 3. szamu melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
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telepszerti beépitésii) hatdrozza meg, mely alapjan 60 dB nappalra. A szallitds nem érint lakott
teriiletet, igy elmondhatjuk, hogy a termelés okozta forgalomnévekedés nem okoz

hatarérték tullépést a vizsgalt utszakaszon.

7.3.5. Zajterhelés hatasai

A bekovetkezo kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitdsok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhaté mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezo
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottevoen, a banya mikddése nem kifogasolhatd. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatésai a visszafordithatatlan k4rokat nem okoznak, a

kornyezo telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatas eréssége, tartossaga, visszafordithatésaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezdtlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgdlni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatdsok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyezd lakott telepiiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt id6ben kissé valtozo intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa id6ében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan véltozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyésoljak kedvezdtlentil a telepiilésen ¢lok mindennapjait.

Az utdellenorzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkékra keriil sor.

Megsziinik a kitermelés, valamint a banyabol torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
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végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a muvelési

idészakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

7.4. Talaj

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves Karbantartasa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a tertileten.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csészakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyaszati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez felhasznalasra kertil a kordbban

lementett ¢s deponalt humusz.

7.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

7.5.1. Veszélyes hulladék

A tevékenység sordn potencialisan képzddo veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotodik. gy a
jarmuvek, rakodogép lizemanyaggal torténd feltoltése, iizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziir6k €s olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezd
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékok a miithelyben

maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkez6 cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az
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iizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését €és becsiilt éves

mennyiségét a 72/2013 (VIL. 27.) VM rendelet alapjan a 33. tablazatban foglaljuk 6ssze.

Becsiilt mennyisé
A hulladék megnevezése Shife yIses

kodszam (kg)
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo -
motor-, hajtomii- és kendolaj 130205 50
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
sziirdanyagok (ideértve a kdzelebbrol meg nem .
hatarozott olajsziiréket), torlékendok, 150202 30
védoruhazat
olajsziiré 16 01 07* 10

33. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége

A kitermelést és a szallitast csak kifogastalan allapota gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkertilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsOp0gd anyag Osszegyljtésére olajfogd edényt haszndlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gylijtik és azonnal a javitd miithelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabol adodhat.
Ez a jellegii hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kozetanyagot a jogszabalyi el6irasoknak
megfelelden gytlijtik és szintén a javitd miihelybe szallitjak.

A keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtési modjai:
e faradt olaj: 200 I-es acélhordo

e hasznalt olajsziirék: 200 l-es acélhordd

e olajos rongy: 200 I-es acélhordo
Akkumulator tarolasdra nem keriil sor, mivel i akkumuldtor vasarldsa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.

A keletkezd veszélyes hulladékot csak engedéllyel rendelkezd cég szallitja el

7.5.2. Nem veszélyes hulladék

A telepen dolgoz6é max. 8 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgald konténerhazak
kozelében elhelyezett hulladékgyiijté kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken
(melegedd 1€vo kis hulladékgyijté edényzeteket naponta iiritik. A szilard kommunalis hulladék
becsiilt éves mennyisége kb. 6 m>.

A szemétgyiijtok tritésérol és elszallitasarol az engedéllyel rendelkezd cég fog gondoskodni.
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A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:
¢ Biologiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijto
e Miianyag csomagolasu hulladék: mlianyag zsak tartokereten fedéllel
e FElhasznalt munkaruha: 100 I-es miianyag zsak
A veszélyes €s nem veszélyes hulladékok szamara a gyiijté edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozath elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijtok tritésének gyakorisagat a gyljtdtartaly elhelyezhetOsége, a hulladék

mennyisége €s a hulladék romlandésaga, bomlasi ideje hatarozza meg.

7.5.3. Kommunalis szennyvizek
A telephelyen csak kommunalis szennyviz keletkezik. Mobil WC keriil kihelyezésre, melyet
rendszeresen lritenek majd. A dolgozdk ivoviz igényét ballonos viz forméjaban biztositjak

majd. A mobil WC {iritését megfeleld idokozonként szakszerviz latja el.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett tevékenység hatdsa semleges, a technologiai
fegyelem betartasa esetén havarids esemény el6forduldsanak valoszinlisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

7.6. Elovilag

A teriilet 6kologiai felmérését a 6. szdmu melléklet tartalmazza.

A Természetvédelmi Informéciés Rendszer adatai alapjan a vizsgalt teriilet és tdgabb
kornyezete, nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem Natura 2000 teriilet, de, mint
,,Okologiai folyos6” része az Orszagos Okologiai Halozatnak.

A vizsgalt teriileten a természetes allapotokra utald novényfajok koziil domindlnak a kisérd
fajok (7,0%), majd a tarsulasalkoto fajok kovetik (4,0%) - ban.

A degradaciora utald novényfajok koziil dominansak a gyomfajok (43,0%), majd a zavarastiird
fajok (42,0%) - ban.

Nem talalhato a vizsgalt teriileten unikalis, fokozottan védett, védett, kiséré, adventiv és
gazdasagi novényfaj.

Apc Kdzség Onkorményzata a hatalyos telepiilésrendezési eszkozeinek feliilvizsgalata kapcsan

megkereste a Biikki Nemzeti Park Igazgatosagat. Az Igazgatosag 1309/15/2020 szdmon (7.
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szamu melléklet) kiegészité véleményt adott, melyben allaspontja szerint ,,az @j banyatelek

kijelolése természetvédelmi szempontbdl elfogadhato.”

7.7. Kulturalis 6rokségvédelem
A tervezett banyatelek létesitése kapcsan miiemléki érintettség nem meriil fel. Az érintett
helyrajzi  szama  ingatlanok nem  szerepelnek a  nyilvdnos  adtabazisban

(https://oroksegvedelem.e-epites.hu/). A tervezett banyatelek egy része mar bolygatott, hiszen

az Apc Rio medddhasznositéas 1. banyatlizem részét képezte.

7.8. Taj, telepiilési kornyezet hatas
7.8.1. A jelenlegi allapot
A tervezett banyateriilet Heves megyében, Apc kiilteriiletén, a telepiiléstdl D-i irdnyban
helyezkedik el.
Apc, kozség az Eszak-Magyarorszag régioban, Heves megyében a Hatvani jarasban, a
Zagyva foly6 volgyében, annak bal partjan fekszik.
A telepiilés hatara 20,46 km?, lakossaga 2.453 £6 (2015.01.01). Jellegzetesen mezdgazdasagi
teleptilés a szantofoldi gazdalkodas mellett jelentds a sz6l6 és bortermelés. Teljes
infrastruktiraval ellatott telepiilés.
Apc Onkorményzat Képvisel6-testiiletének Helyi Epitési Szabalyzatarol szol6 rendelete szerint
a kovetkezo besorolasu teriileteket érinti (2. szdmi abra):
A tervezett banyatelek teriiletén a kdvetkez6 Gvezeti besoroldsu teriiletek talalhatok:

» Kb-B: Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet - banya
A Miiszaki Uzemi Terv beaddsa el6tt sziikséges a telepiilésrendezési terv modositasa.
Az Onkormanyzat a telepiilésrendezési eszkdzok modositasa utdn hozzajarul a banyatelek
fektetéshez, melyet a Banyavallalkozé az eljardshoz mar kérelmezett. Az Apc Kozség
Onkormanyzat Képviseld Testiiletének 2020. februar 6-4n megtartott rendkiviili iilésének
kivonatat csatoljuk, melyben a hozzajarulasukat adtdk a banyatelek fektetéshez (4.szamu

melléklet).

A Természetvédelmi Informaciés Rendszer adatai alapjan a vizsgalt teriilet és tagabb
kornyezete, nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem Natura 2000 teriilet, de, mint
,,Okologiai folyoso” része az Orszagos Okoldgiai Halozatnak.

A vizsgalati teriileten és annak kozelében miiemléki védettségii épiilet, ill. régészeti

leléhely nem talalhaté. Egyedi tajérték a vizsgalati teriileten, ill. annak kozvetlen
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kornyezetében nem talalhatd. Egyedi, kiemelt védelemre érdemes, magasabb diszértékii fak,

ndvénycsoportok a teriileten nem talalhatok.

7.8.2. Hatasfolyamatok a telepités soran
A banyamtvelés kivitelezési stadiumaban jelentOs hatast gyakorol a tajképre, mely hatasok
alapvetden az alabbi csoportokba sorolhatok:

- teriilethasznalat megvaltozasa,

- teriiletfoglalas,

- esztétikai hatasok.
A tervezett beruhdzas kivitelezési stadiumaban a mezdgazdasagi hasznositds megsziinik — a
terlilethasznalat hosszabb idére — egyes teriileteken végérvényesen - megvaltozik.
Téajképvédelmi szempontbol a legkedvezdtlenebb hatdsok a kivitelezés idOtartama alatt
varhatok, amikor a még mezégazdasagi teriiletek banyateriiletté alakulnak at, a tereprendezés a
jelenlegi zoldfeliileteket megsziinteti €s dtmenetileg mesterséges, nem tajbailld terepformak,
depdniak jonnek létre. Kedvezodtlen tajképi hatasa van ebben az idGszakban a banyaszati
munkalatokban dolgozé munkagépeknek, szallitdjarmiiveknek stb. is.
A Dbényészati munkdk elsé lépéseként a felhagyott mezdgazdasagi teriiletr6l a humuszt
letermelik és deponaljak. Ez a humuszmennyiség a késdbbi rekultivacional (zoldfeliiletek
kialakitasanal) felhasznalhato — elszallitasa nem javasolt. A banya lizemelése nem befolyasolja
a kornyez0 teriiletek hasonlo jellegii hasznalatat, beépitettségét sth. - ezért nagyobb teriileten
varhatéan nem eredményez jelentds tdjhasznalat-valtozast.
A Kkivitelezési munkalatok kozvetlen hatasteriiletén lakotaj nem talalhato. A kozvetett
hatasteriileten a mezdgazdasagi jellegli hasznositas mellett a kozlekedési célu teriiletek aranya

jelentdsebb.

7.8.3. Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A haszonanyag kitermelése soran - a kitermelés helyén - banyagddrok Kkeletkeznek, A
banyamiivelés soran a t4jseb mérete nagyban fligg a kitermelés tervszeriiségétdl, ill. a
rekultivacid folyamatos — , kitermelést kovetd” — megvalositasatol.

Kedvezdtlen latképi hatdsa lesz a banyészattal egylitt jar6 megnodvekedett gépjarmi
forgalomnak, a teriileten 4thaladd, ill. varakozé szallitd- és egyéb jarmiiveknek.

A kitermelés soran megbontott — tajesztétikailag kedvezdtlen hatasu - feliilet lakott telepiilés

feldl, nem lesz lathato.
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7.8.4. Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A banyamiiveléssel érintett teriileten a t4j képe a tdjhasznilat megvaltozasaval jelentdsen
atalakul. A kitermelés megsziinése utan kialakuld allapot a jelenleginél véltozatosabb,
Osszetettebb tajképi megjelenést eredményez. A szantofoldi novénykultirdk helyébe idovel
természetes, vagy természeteshez kozeli ndvénytarsulasok Iéphetnek.

A banyéaszati tevékenység felhagyasa utdn, az Ujrahasznositas sordn tajbailldé médon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd t4jidegen
terepformakat (mesterséges dombok, egyenes toltések stb.). Novénytelepitéskor tigyelni kell a
honos fajok felhasznalasara, az esetlegesen megjelent nem kivédnatos fafajok (pl.: akac,

balvanyfa) irtasara.

7.8.5. Hatasteriiletek

Kiilszini banyaszati tevékenység soran jelentds tajképvaltozassal elsd sorban a telepités
helyszinén kell szamolni — tajképi szempontbdl ez tekinthetd a beruhdzas kozvetlen
hatasteriiletének. A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tajképi hatasok,
ahonnan a tervezett beruhazas még észlelhetd. A hatis nagysaga erdsen fiigg a tavolsagtol, a
domborzattdl, a beépitettségtdl, a takaras mértékétdl és milyenségétdl is. Altalanossagban
elmondhatd, hogy a tervezett 1étesitményektdl tdvolodva a tajképi hatdsok csokkennek, tehat a
tavolabbi lakott telepiilések és kozlekedési teriiletek felol mar mérsékelten jelentkeznek. A
negativ tajképi hatdsok mérséklésében jelentds szerepet jatszanak a meglévd iddsebb fik,
fasorok, amelyek mar a kivitelezés stadiumaban is nagymértékii takarast biztosithatnak a lakott
teriiletek, utak feldl a felvonulasi teriilet iranyaba. Fentiek alapjan lathato, hogy tajkép-védelmi
szempontbol a hatésteriiletek nehezen lehatarolhatdak, a lathatésag nem csak a tavolsag
fliggvényében (hanem pl. a takaras kovetkeztében is) valtozik. Tajképvédelmi szempontbol
tehat kozvetett hatasteriiletnek azokat a tertileteket tekinthetjiik, ahonnan a tervezett beruhazas
még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsadg pontosan nem definidlhato,
pontszeriien valtozik, szamos tényez0 fliggvénye (lasd fent), jellemzéen nem nagyobb 300 m-

nél.

7.9. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok
A banyateriilet Heves megyében, Apc kiiltertiletén, a telepiiléstdl D-re helyezkedik el.

A banyatelket 2000-ben fektették le, ahol azota hosszabb megszakitasokkal mar folyt termelés.
Apc, kozség az Eszak-Magyarorszig régioban, Heves megyében a Hatvani jarasban, a

Zagyva foly6 volgyében, annak bal partjan fekszik.
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A telepiilés hatara 20,46 km?, lakossaga 2.453 f6 (2015.01.01). Jellegzetesen mezégazdasagi
teleplilés a szantofoldi gazdalkodas mellett jelentds a sz6l6 és bortermelés. Teljes
infrastruktiraval ellatott telepiilés.

A vizsgalt teriiletnek kornyezetterhelése donté mértékben a kornyezd forgalombdl ered
(légszennyezés, zajterhelés). A flitésbol eredd légszennyezettségét dontden a tlizeldanyag
milyensége hatarozza meg. A telepiilésen a foldgaz tiizeldanyag hasznalata kb. 70 %-0s, igen
nagy hanyad jut a fosszilis energia hordozok haszndlatara.

A levegd szennyezettségét az egészségre ¢és a kornyezetre akkor tartjuk kéarosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségiigyi, ill. Okologiai hatarértéket. A hatarértéket
meghalado6 koncentraciok nem alakulnak ki sem a termelés, sem pedig a szallitas soran.

A termelés okozta zaj nem jelent terhelést a lakossagra, a javasolt zajvédelmi intézkedések
végrehajtasaval. Mint, ahogy emlitettiik a szallitdsi Gtvonal nem érint lakott részeket, igy a
haszonanyag kiszallitidsa sem okoz zajterhelést a lakossagra.

A tervezett banyaszati termelés kozvetlen hatdsaitdol nem kovetkezik be valtozas a lakossag
¢letkoriilményeiben.

A teriileten a banyaszkodas tarsadalmi kdrnyezetre gyakorolt hatdsa kozvetlen és kozvetett
formaban érzékelhetd. Kozvetlen hatédsa jelentkezik a foglalkoztatottsdgban, az ingdzasban, az
egyes szektorok kozotti mozgasban, az életmodvaltozasban, illetve a természeti kornyezet
ember altal is igénybe vett ,,k0zj0szadgaiban”: levegd, zaj, vizmindség okozott valtozasokban, s
részben az infrastrukturalis viszonyok alakuldsaban (utak). Kozvetett hatdsat egyrészt az
onkormanyzati bevételek novekedésén keresztiil fejti ki, masrészt pedig a rekultivacié nyoman
kialakult/kialakitott kornyezeti valtozasok gyakoroljak a tarsadalmi kornyezetre.

A banyaszat és a tarsadalom egymasra hatdsa kolcsonds: a tarsadalmi kornyezet hat a
banyaszatra és viszont: a banydszat hat a tarsadalmi folyamatokra. A banydk szamanak és
termelékenységének valtozasa jol koveti a makrogazdasagi jelenségeket, ugyanakkor a térség

telepiilésének fejlédésében jatszott szerepiik is jelentésebbé valt.

7.10. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
osszefoglalasa

A 7.1-7.9. fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 34. tabldzatban ezen hatasokat foglaljuk Gssze:
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N.a.: nem alkalmazhat6

34. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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8. Munka- és Tiizvédelem

A banyateriileten termelési idoszakban 8 f6 dolgozik. A vallalkozasnal idaig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkozo gondoskodik a Munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés €s munkakoriilmények kovetelményeirdl szolo
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIIL.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis ellatottsagarol
lizemorvosi megbizatdssal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosnal torténik
az uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbirdlasa, valamint az idészakos orvosi vizsgélat.
Az elsésegélynytjtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legaldbb egy els6segélynyjté van. Védoéruhdkat, védofelszereléseket
elhaszndlodéasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajékoztatd jellegli munkavédelmi oktatdson, 5 évente pedig tovabbképzd
oktatason vesznek részt. Uj tipustt munkagépek iizembeallitasa esetén a RIO-K8banya Kift.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzésérol.

9, Havaria

A karelharitasi muveletek:

1. Kismennyiségl olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell

szallitani.

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres iizemanyag
feltoltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok
elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj, illetve
vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.
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Bényészati tevékenység sordn a porképzddésre alkalmas évszakokban a poros kdzetfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkez6 szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik, majd

elszallitjak a hatdsagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkdzelitd utakat lezarjak.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien

géphibabdl adddhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibdsodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kézetanyagot, vagy a fedoét képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral torténd felitatasardl €s a szennyezett hulladék telephelyre torténd széllitasarol. A

szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)

Korm. rendelet szerint.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem

erre engedéllyel rendelkezd javitéo mithelyben torténik. Igy a gépek karbantartdsabol szarmazo

veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek ¢és kotrogépek
tizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo feltdltése szintén masik telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirdsok betartdsaval a havéria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogd talca f6lott

lehet végezni.

A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartdsaval a szennyezés elkertilhetd:

¢ A banyaban lizemel6 gépek lizemszer(i karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

¢ A fejtd-, rakodo- ¢és széllitd jarmiivek csak megfeleldé miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevd allapotban lehetnek.

e Rakodogép, part mentén kocsi, forgd-felsdvazas jovesztogép banyatdba borulasa: Géphiba,
vagy a banyatd peremének biztonsdgi hatarvonalon beliili megkozelitése esetén a
munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emeldgépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az ilizemzavar nem hatosagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

Viratlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasahoz

sziikséges eszkozoket €s anyagokat.
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10. Rekultivacio

Az érintett teriilet tajrendezését, rekultivacidjat a banya mikodése soran folyamatosan végezni
fogjak. A banyatelken beliil nem engedik elszaporodni az invaziv és allergén fajokat. A
kitermelés befejeztével egy kozel 5,6 ha nagysagu volgykatlan fog keletkezni. A teriilet
humuszos lefedésével fiives, fas teriilet alakithat6 ki. Felhasznélési célként a kornyezetbe illo
taj kialakitasat tervezik.

A termelés soran kialakitott padkakat ugy probaljak meghatarozni, hogy azok general rézsiije
az eredeti morfoldgiai jellegnek megfeleld felszini formakat hozzanak létre, igy a rekultivacio
soran ezeket konnyen tdjba tudjak majd illeszteni. A padkak altal meghatarozott generalrézsi
egyezik a dokumentacidoban foglaltakkal. A generalrézsiik kozotti teriiletet tereprendezéssel
ugy formaljak, hogy lefolyastalan teriilet ne maradjon. A lehullé csapadék teljes egészébe
beszivarog, felszini vizfolyasok kialakuldsdval nem szdmolnak. A rézstidllékonysdg ndvelése
érdekében 20 m- enként padkakat fognak a rézsiiben kialakitani. Az igy keletkezett teraszokon
konnyen megoldhaté lesz a bioldgiai rekultivacid, konnyebben lehet a ndvényzetet Ujra
telepiteni.

A biologiai rekultivacid soran a terilileten a termelés sordn kiilon depdniaba tarolt talajt
felhasznaljak, valamint javitani fogjak a talaj termd képességét. Ezt humusz elteritéssel,
sziikség esetén bevizsgalt tiszta termotalaj behozataldval potoljak, melyet a teriileten
elteritenek.

A milvelés hatdsara az éllatvilag elvandorol a kornyezd, hasonld adottsagu teriiletekre. A
miivelés befejezése utan ezek a fajok Ujra vissza fognak térni, illetve az 0j adottsagoknak
megfeleld 1) fajok betelepiilésére lehet szamitani. A teriileten legeltetés ¢€s allattartas is

folytathato.

101



11. A314/2005 (XIL.25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének valo
megfeleletetés

A kovetkezOkben ismertetjilk a dokumentéacio 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 5. szamu

mellékletének valé megfeleltetését.
Az elé6zmények dsszefoglaldsa: 1.1 fejezet
kiilonosen

a) a feliigyel6ség és a szakhatosagok dallasfoglalasai, a nyilvanossdg észrevételei az elézetes
vizsgalatban, vagy a feliigyeloség veleménye és a kozigazgatasi szervek, valamint a
nyilvanossag észrevételei az elozetes konzultacioban; Nem Keriilt sor a Feliigyeloség és a

szakhatosagok allasfoglalasaira
b) a kornyezeti hatastanulmdny kidolgozasdnak menete:1.2. fejezet

C) a kdrnyezethaszndlo altal kordabban szamba vett fé valtozatok és azoknak a f6 okoknak a
megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat — figyelembe véve a kornyezeti

hatdsokat — indokoltdk.: 1.3 és 1.4. fejezet

2.4 tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is — szamba

vett valtozatainak részletes leirasa, kiilonosen:4. és 5. fejezet

a)az eldzetes vizsgalati vagy az eldzetes konzultaciohoz benyujtott dokumentdcio szerinti
alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezése, megjelilve azt, ha az ott leirtakhoz képest

valtozas tortént; Nem alkalmazhato

aa) a telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységenek ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatdsa
(kiilonésen technologiai, kézmii-, szolgaltatasi kapcsolat), Nincs a tervezett banya kézelében
veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.

ab) a természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatasa.

7.1.7. fejezet

b) az egyes hatotényezdk részletezése: 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre
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ba) a hatotényeza jellege, nagysaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése: 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

bb) a hatétényezé a tevékenység mely szakaszdaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil a
tevékenység mely részéhez rendelhetd hozzd, mely kornyezeti elemeket érinti; 7. fejezet,

lebontva az egyes kornyezeti elemekre

a) az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasoddsok lehetéségei, az ebbdl

szarmazo hatotényezok. 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre és 9. fejezet

d)= a kérnyezethasznald tevékenységétdl fiiggetlen, potencidlis kiilsd kivalté okok és az ezekbdl

szarmazo hatotényezok bemutatasa, kiilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezetheté okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjiak a hatotényezok kockazatat, illetve hatasait, Nincs a tervezett banya

kozelében veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.

db) a természeti katasztrofikra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezetheto okok,

amelyek kivalthatjik vagy fokozhatjak a hatotényezdk kockdzatat, illetve hatasait. 7.1.7. fejezet

e)= a telepités, miikodés és felhagyds sordan keletkezé maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinté kibocsatasok tipusa és mennyisége. Felhagyas soran hulladék, maradék nem

marad vissza.

f)= a megalapozé informdaciok bemutatdsa. A beruhazé adatszolgaltatasa alapjan.
3. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek leirasa: 7. fejezet, kornyezeti elemenként

bemutatva a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatotényezdék kivaltotta hatdsfolyamatokat kérnyezeti elemenként kiilon-kiilon és
kornyezeti rendszerként 6sszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten érvényesiilé

hatdsfolyamatokat is. 7.1.-7.5. fejezet

b) 4 hatasteriiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfeleléen kell meghatdrozni,
és térképen is be kell mutatni. 7.1.-7.5. fejezet

C) A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kérnyezeti dallapotat is le kell

irni. A leirasnak
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ca) csak azokra a tényezdkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato
valtozasokkal valo Osszevetésnél sziikség van; 7.2.1.: Levegd alapdllapota; 7.3.1. Zaj

alapallapota

cb) a kérnyezeti dllapot — a tevékenység megvalositasatdl fiiggetlen — varhato valtozasat is

tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre allo adatok ezt lehetove teszik;, A tevékenység

rrrrr

CC) uj telepités esetén tartalmaznia kell Mar korabban, bdnydszattal érintett teriilet

vizsgdlatdra keriilt sor.

cca) a telepités helyekeént kivalasztott teriilet jelenlegi dllapotinak ismertetését, kiilonosen a

természeti és épitett kornyezet értékei, a tajkép és a tajhaszndlat bemutatdsat, 7.8 fejezet

cch) a teriilet kdrnyezet-, természet- és tajvédelmi funkcioinak elemzését. 7.1 - 7.8 fejezet

b) Eghajlatvédelmi szempontok szerint: 6.3. fejezet az alabbi pontok figyelembevételével.
da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
érzekenyek az éghajlatvaltozassal osszefiiggo hatdasokra, jelentos érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan,

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezheto
hatasteriileten jellemzo természeti veszélyforrasoknak valo kitettséget, legalabb az elmult
harminc évre vonatkozo és a klimamodellekbdl szarmaztathato, jovobeli, legalabb harminc
évre vonatkozo adatokkal alatamasztva;

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes
éghajlati tényezok vonatkozasaban jelentos értéket mutat, az egyes éghajlati tényezdkre
vonatkozo feltételezheto hatdasokat elemezni kell, a db) alpont szerinti idotavra vonatkozo
adatokkal alatamasztva;

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdasok vonatkozasaban kockdzatelemzést kell
késziteni, és szovegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a kockazat mértéke a db) pont
szerinti jovobeli idotavra vonatkozoan;

de) az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére vonatkozo
javaslatot kell tenni,

df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto hatasteriilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességere.
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4. A varhato kornyezeti hatdasok becslése és értékelése 1. fejezet

a) a bekovetkezé kornyezeti dllapotviltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint, kiilonosen az alabbi tényezék figyelembevételével: 1. fejezet, kornyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyelembe véve

aa) a hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és iddbeli eloszldsa,

kedvezo vagy kedvezotlen mivolta,

ab) a hatds hozzdadodhat-e mds tevékenységek hatdsaihoz, A banya kérnyezetében nincs

hasonlo tevékenység.

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi

funkciéinak megvaltozasa, 7.6. Fejezet: Elvildg és 6. szamiui melléklet, illetve 7.8 fejezet
ad) a telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa, Nem alkalmazhato.
ae) tdjkép, tajhasznalat, tajszerkezet megvaltozasa, 7.8. Fejezet

af) a veszélyeztetett vagy varhatéan kdrosodo, megsemmisiilé természeti és épitett kornyezet
értékeinek ritkasiga, pétolhatésiga, 7.6. Fejezet: Eldvildg és 6. szamit melléklet. Epitett

kornyezet nem semmisiil meg, mivel nincs a banyatelken

ag) a veszélyeztetett vagy vdarhatoan kdarosodo, megsemmisiilé természeti erdforrdsok

potolhatésiga, 7.6. Fejezet: Elévilag és 6. szdmii melléklet

ah) vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgyiijto-gazdalkodas egyes szabdlyairol
sz0lo kormanyrendelet szerinti vizgyujto-gazdalkodasi tervben meghatarozott - allapotaban
bekovetkezo valtozas értékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre

meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének iitemezése, 6.1.1 fejezet.

ai) a kornyezetkdrosodds elkeriilésének, mérséklésének lehetségei; 7.6. Fejezet: Eldvildg és

6. szamu melléklet

aj) a vizekbe tortend beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel

alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatdsa. 7.9. fejezet
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ak)= az iiveghdzhatdsi gdazok varhatd kibocsatdsdanak - éves és tonndaban meghatdrozott -

bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva, 7.2.5. fejezet

al)= az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az iiveghdzhatasi gazok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgalo intézkedések bemutatasa, amelyek
éghajlati, okologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabba megvalositasuk nem jar

aranytalanul magas koltséggel, 7.2.5. fejezet

am)= annak szamitasokkal aldtamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan

érinti az iiveghdzhatdsu gazok megkotését vagy novényzet altali elnyelését; 7.2.5. fejezet

b) ha a kornyezetallapot valtozdsa a lakossag egészségi dllapotinak kedvezdtlen megvaltozasat
okozhatja, akkor a kérnyezet-egészségiigyi hatdasok ismertetésekor meg kell adni kiilonosen A
7. fejezetben ismertetésre Keriilt - egyes kornyezeti elemenként -, hogy nincs karos
hatassal a lakossagra a banya miikodése. A hatasteriiletet abrazol6 térképen jol latszik,
hogy nem érinti a hatasteriilet a lakossagot, ezért a ba, bb, bc és bd pontokat kiilon nem

kell vizsgalni.

ba) a hatasteriileten élé lakossag szamat, kordsszetételét, mortalitasi és morbiditasi adataik

értékelését, a hatasokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossagot érd kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi allapotara

gvakorolt révid és hosszu tavu hatasok ismertetését,
bc) amennyire szamszeriisithetd, az egészségi kockazat mértékét,

bd) az egészségkarosodas elkeriilésének, mérsékiésének, az egészségi kockazat elfogadhato

mértékiire valo csokkentésének lehetoségeit;

C) a kornyezet dllapotinak valtozdsa miatt varhaté kozvetlen gazdasagi és tdarsadalmi

kovetkezmeények becslése, amennyiben lehetséges, kiilondsen:

ca) a bekovetkezd karok és felmeriilG koltségek, Nem kovetkeznek be gazdasdgi és tarsadalmi

karok.
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cb) a hatasteriiletek haszndlatinak és hasznalhatosaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkezteben esetleg beallo életminoség és életmodbeli valtozasok. Nem kivetkezik be

életmindség és életmodbeli valtozas.

d)= baleset-, iizemzavar-kockdzat mértékének bemutatdsa, kiilonds tekintettel a felhasznalt

anyagokra ¢s az alkalmazott technoldgiara; 9. fejezet

e)= az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofdknak vald kitettségbdl eredd varhato

hatasok bemutatasa. 7.1.7. fejezet

5.Ha a 12-15. § szerinti eljardas megindult, akkor kiilon fejezetben dsszefiiggoen kell ismertetni

az orszdaghataron dtterjedo kornyezeti hatasok vizsgalatat, kiilonésen:
Nem alkalmazhat6
a) a hatasviseld fél és nyilvanossdga dltal adott észrevételek figyelembevételének modjat;
b) az orszdaghataron tuli hatdsokat kivalto hatotényezdket, illetve eseményeket,
C) az orszaghataron dtterjedd hatdsfolyamatokat,

d) e hatdsfolyamatokra érzékeny hatasviseldket, a hatdsviseld fél altal kozélt adatokat is alapul

véve, valamint azok varhato dllapotvaltozasait;
€) az orszdaghatdron tuli hatdsteriiletek lehatdrolasat,

f) az orszdaghatiron tuli hatasokat megeléz6 vagy elfogadhaté mértékiire csokkentd
intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellenorzésiikhoz sziikséges utolagos méréseket és

megfigyeléseket;
0) a felhasznalt adatok forrasat és a vizsgadlati modokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedések: A 7.1-1.8. fejezetekben, az egyes hatotényezoknél kiilon

bemutatasra keriiltek az egyes kornyezetvédelmi intézkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositist megel6zo, csokkentd,

kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatarozasa;
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b) a kornyezetet éré hatisok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatdsa soran,
C) az utéellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden.
7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmany osszeadllitasdhoz felhasznalt adatok forrasa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi koriilményei, az elorejelzések érvényességi hatdrai
(valosziniisége), a tanulmany osszedllitasahoz sziikséges informaciokkal kapcsolatban

felmeriilt nehézségek, bizonytalansdgok: 5.11. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listija, a tanulmanyokhoz valo hozzdférés modja: Felhasznalt

irodalom

C) azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében dllam- vagy szolgdlati

titoknak mindsiilnek, vagy a kérnyezethasznalo szerint iizleti titkot képeznek; Nincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulmany mely részeire vonatkoznak a Szellemi
alkotas védelméhez fiiz6dé jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi alkotds

védelméhez fiizodo jogok

8. Kozérthetd dsszefoglalo: 12. fejezet

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatdsa;
C) a kbrnyezeti hatdsok becslése, értékelése;

d) a kornyezeti dllapotviltozasok dltal érintett emberek egészségi dllapotaban,

életmindségeében és életmodjaban varhato valtozasok;

€) a kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések.

f)= a lehetséges igénybevettséget, zavardst, veszélyeztetést, szennyezettséget, kdarositist és
kipusztitast elkeriilo, megeldzd, csokkentd, kiegyenlito intézkedések bemutatdsa. 7. fejezetben
kornyezeti elemenként Kkeriiltek ismertetésre a javasolt intézkedések.
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9.5 Ha a kornyezeti hatdsvizsgdlatra erdd igénybevételével jard beruhdzdshoz vagy
tevékenységhez kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy
elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, a koérnyezeti hatastanulmanyhoz csatolni

kell:

A banyatelek nem érint erdo teriiletet.

a) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)

teriiletazonosito adatait,
b) a tervezett igénybevetel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros pontossaggal,

¢) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000

méretaranyu helyszinrajzot,

d) érintettség esetén a csereerdositésre tervezett teriilet megjelolését és

e) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo dsszhangjanak indokoldsat
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