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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technolégia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

Apc kozség kiilteriiletén a Kopasz-hegy Ny-i oldalaban a Versendké Banyaszati Kft. kérelmére
a Miskolci Banyakapitanysag a 375-2/2011. szamu hatarozataval nyilt teriileten kutatasi jogot
adomanyozott a banyaszatrol sz616 1993. évi XLVIIL. térvény alapjan. A kutatasi jog adomany
alapjan benyujtott kutatasi miiszaki iizemi tervet a Miskolci Banyakapitanysag a 2360-2/2011.
szamu hatarozataval 2011. jalius 11.-én hagyta jova.

A kutatasi jog az érintett ingatlanok 22 ha 6740 m? (~0,23 km?) nagysagu teriiletén andezit
vagyon kutatasara biztositott jogot.

A MUT jovahagyo hatarozatban foglaltaknak megfelelden, a banyavallalkozé a kutatési
tevékenység megkezdését 2011. szeptember 16.-an kelt levélben jelentette be.

A kutatds célja a kordbbi banyaszati miiveletekkel feltart harmadidészaki andezit eléfordulas
térbeli lehatarolasa, vastagsagi, kdzettani és mindségi jellemzdiknek megismerése, a banyatelek
fektetéshez sziikséges mirevalo és kitermelhetd asvanyi nyersanyag készlet lehatarolasa volt.
A kutatads jogosultja a Versendké Banyaszati Kft. (1095 Budapest, Mester utca 30-32,
Cégjegyzékszam: 01-09-903275). A Versendkd Banyaszati Kft. jogutodja a RIO-Kdbanya Kft.
(8000 Székesfehérvar, Zsolnai utca 63.).

A teriileten nem tortént meg az Osszes fellelhetd asvanyvagyon kitermelése, ezért erre a
nyersanyagra szeretne a Banyavallalkozo banyatelket alakitani és banyészati tevékenységet
folytatni.

A banyatelek fektetés soran a kutatasi teriilet csak egy részén kivannak banyatelket fektetni,

melynek teriilete: 9 ha 4085 m?2.

1.2. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (XI11.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 19. pontja alapjan el6zetes vizsgalat
koteles tevékenység. Azonban a tervezett kitermelési volumen miatt a tulajdonos ugy dontott,
hogy célszerli a banyaszati tevékenység hatdsainak részletes bemutatdsa, ezért kdrnyezeti
hatasvizsgélat készitése mellett dontott.

A RIO-KébanyA Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.)

az engedélyes dokumentacio elkészitésére.



Ezen hatdsvizsgélati dokumentacid tartalmazza a tervezett tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt varhatdé kornyezeti valtozésokat, ill. a fellépd
varhat6 kornyezetterheléseket és azok hatasait.

EzOton nyilatkozunk arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetden nem keril sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé 0) tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel dsszeadddva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghatarozott kiiszobértéket.

2. Altalanos adatok

2.1 Az Elo6zetes vizsgalat készitéinek jogosultsaga

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérndk)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)
Megnevezése: Mercsak Jézsef Laszlo (El6vilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

2.2 Kérelmezo6 adatai

Kérelmezd: R10-Kodbanya Kft.

Székhelye: 8000 Székesfehérvar, Zsolnai utca 63.
Cégjegyzékszama: 07-09-031822

Adodszama: 24790482-2-07

Helyrajzi szdma: A dokumentécid 3. szamu tabldazata

Telepiilés azonosité szama: 07241
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentécio 1. szdmu dabrdjdan

Részletes helyszinrajz: A dokumentacio6 3. szamu mellékletében



3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és

tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene
A RIO-Kébanya Kft. 350.000 m%év (875.000 t/év) mennyiségre szeretné megkérni az
engedélyt.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
2021-ben, a kdrnyezetvédelmi eljaras lefolytatasa, illetve a tovabbi engedélyek (pl.: MUT)

beszerzésére utan keriilne sor a termelés megkezdésére.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A banyateriilet Heves megyében, Apc kozség kiilteriiletén, a telepiiléstél D-re talalhato (1.

szdmiu dbra).

1. dbra: Az ,,Apc l.-andezit” védnévre tervezett banyatelek dtnézetes térképe
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A tervezett banyatelek:

Alaplapja:
Feddlapja:

+ 167,00 mBf.
+ 237,00 mBf.

Teriilete: 94 085 m? = 9,4085 ha

Asvanyi nyersanyag:
Andezit (1142)

A tervezett banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai:

Pontszdm Y (m) X (m) Z (mBf)
1 699 040.11 271 007.78 170.00
2 699 208.90 271 019.16 204.00
3 699 243.81 271 023.92 208.60
4 699 265.39 271 024.80 225.80
5 699 295.81 270 948.97 229.10
6 699 343.46 270 877.73 232.00
7 699 361.90 270 867.00 236.00
8 699 379.20 270 638.29 223.10
9 699 356.65 270 573.49 213.80
10 699 243.90 270 598.72 195.00
11 699 234.52 270 620.33 194.90
12 699 163.99 270 609.93 183.00
13 699 147.78 270 806.09 185.50
14 699 095.76 270 899.20 178.50
15 699 050.58 270 974.90 170.20

1. tablazat: Az ,,Apc |.- andezit” védnévre tervezett banyatelek sarokpontjainak EOV

koordindatai

A tervezett banyatelektl E-EK -i irAnyban helyezkedik el az ,,Apc RIO medddhasznositas |”

tertilet, illetve a banyatelek 1. és 2. sarokpontja kozott kis részben fedi a banyatelket. Ennek a

banyaszati létesitménynek a jogositottja szintén a kérelmezé RIO — Koébanya Kft. A

medddhasznositas célja a kijeldlt teriileten régen felhalmozott meddd hasznositdsa volt. A

meddohasznositas mar befejezddott és az érintett teriileten nem talalhatd meddd, csak a régi

banyaudvar, errdl a részrdl kivanjak nyitni az 0j termelési tertiletet.

A teriilet 4svanyvagyona a kovetkezd:

Foldtani Miirevalo Pillérben Kitermelheto
Kategoéria vagyon vagyon lekétott vagyon vagyon
(m?) (m?) (m?) (m?3)
Cy 3401 000 3401 000 1 055 000 2 346 000
Osszesen 3401 000 3401 000 1 055 000 2 346 000

2. tablazat: A teriilet dsvanyvagyona
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A banyatelekkel érintett ingatlanok a 3. szdmaui tabldazat tartalmazza. A tervezett banyatelek Apc

kozigazgatasi teriiletét érinti.

Telepiilés hrsz. miivelési ag
09/2 legeld
Apc 015/3 kivett anyagbanya

3. tablazat: A tervezett banyatelekkel érintett ingatlanok

A béanyatelek két ingatlan teriiletét részben érinti, a banyatelek joval kisebb teriileten
helyezkedik el, mint ezen foldrészletek teriilete. Az Apc kiilteriilet 09/2 hrsz., jelenleg még
legel6 mivelési aga. Ennek az ingatlannak a végleges mascélu hasznositasi foldhivatali
kivonasa folyamatban van. A 015/3 hrsz. Kivett anyagbanya miivelési agba van sorolva, ezen a

teriileten indulhat meg a termelés a banyatelek fektetését kovetden.

3.4. Atelepitési helyen - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett
teriilet-felhasznalasi modok

A banyatelek teriilete Apc kozigazgatasi teriiletén fekszik.

Apc Onkormanyzat Képviseld-testiiletének Helyi Epitési Szabalyzatarol sz616 rendelete szerint

a kovetkezo besorolasu teriileteket érinti (2. szdmii abra):

A tervezett banyatelek teriiletén a kdvetkezd dvezeti besorolésu teriiletek talalhatok:

» Kb-B1: Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet - banya



2. dabra: Apc telepiilésrendezési terve (részlet)
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4. A tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése
Az alkalmazott kiilszini banyaszati tevékenység az alabbi fobb technologiai 1épésekbdl all:
» Feltaras: a fels6 humuszréteg és a meddd réteg kiilon-kiilon vald kitermelése,
depondlasa
> Fejtés: a kozetjovesztés robbantassal torténik
» Torés, osztalyozas: meghatarozott szemcseméret szerint torténd valogatas

> Tajrendezés: A banya meddé MUT szerint torténd elhelyezése, visszatdltése

4.1. Feltaras, elokészités

A haszonanyag kitermelést megel6z6 tevékenység a letakaras, melynek soran a fedé humuszos
talajt termelik le.

A humuszos réteget kiilon deponaljak a banyateriilet szélén a kés6bbi rekultivacios

felhasznalasig.

4.2. Fejtés

Az asvanyi nyersanyag kitermelése soran a legcélszeriibb banyaszati modszer a szintes
szeletosztasos robbantésos kiilfejtéses technologia. A termelés soran 20 m-es szintenként 5 m
széles padkakat alakitanak ki, a rézsti allékonysag megovasanak érdekében. A robbantast
kovetden a tovabbi termelési feladatokat forgd zsdmolyos kotrd és homlokrakodo segitségével
fogjak ellatni. Ha a robbantasok soran a rézsiifeliileteken alavajt falrészek alakulnanak ki,
azokat a fal letakaritdsaval megsziintetik. A lerobbantott kdzetanyagot homlokrakodogéppel

rakjak teherautokra.

Robbantas

A koézetjovesztés robbantéssal torténik. A robbantahoz sziikséges lyukak furasat NKR-100 M
tipusu elektropneumatikus meghajtasu iitve-forgatva, raverdkalapaccsal miikodd farogéppel
végzik. A meriilokalapacs 6blitéséhez sziikséges levegdt mobil, dugattyts diesel meghajtasu
kompresszor biztositja. Ennek a gépnek az elonye, hogy a furaskor keletkezd port a furdlyuk
szajanal Osszegyljti, igy a kornyezetében a porvédelmi és kornyezetvédelmi eldirdsokat
kielégiti.

A teriileten robbandanyag tarolas nem lesz, ezt az eldirasok betartdsaval a sziikséges 1d6ben
szallitjak a helyszinre.

Az évi 350 ezer m® jovesztéséhez havi 3 robbantast terveznek. A robbantdsi technoldgia révid
ismertetése:

= Egysoros lyuktelepités
11



Paxit inditd és ANDO f6toltet alkalmazasa
2-3 m-es fojtas, eldirt mennyiségii fojtoanyaggal

pontos, optimalis elotét

9 § 9 9§

forditott inditas MB6 1-18 villamos gyutaccsal

q

maximalis 15 m-es szintmagassag

q

mérésekkel kijelolt optimalis miivelési irdny kivalasztasa

4.3. Torés és osztalyozas

A robbantas soran fellazitott anyagot osztalyozzak, majd mobil to6r6 segitségével apritjak, ezt
kovetden ijra mobil osztalyozo berendezéssel a kiilonboz6 frakciokat levalasztjak.

4.4. Meddoéelhelyezés

A miivelés soran kevés nem hasznosithatd anyag, meddo keletkezik. A kitermelt meddot a

miivelés elérehaladtaval visszatoltik a termelés soran keletkezett mélyedésekbe.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6do6 miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A banyaiizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfelelden felelds
miuszaki vezetd és helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott iizemi szabalyzatok a
dolgozdk rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszama gy van megvalasztva, hogy az
iizemelO berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés csak nappali idészakban
torténne. A banyéaban idényjellegli szilineteltetést a téli iddszakban tartjdk: hozzdvetdleg
december 01. és januar 15. k6zott.

A banyaban foglalkoztatni tervezett 1étszam: 8 f6, a kovetkezé megoszlasban:

6 6 fizikai + 2 {6 szellemi

A banyavallalkozénak gondoskodni kell a banydban foglalkoztatott dolgozok oktatasarol,
képzésérdl. A dolgozokat el kell latni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhaval.

A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten keriil sor.

A felel6s miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb dgazati
eléirasokban eldirt szabalyok ellendrzésére.

Targayi feltételek

A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» CAT 950M tipusu gumikerekes homlokrakodo (teljesitmény: 187 kW), mely
kanalmérleggel van felszerelve
» CAT 320 tipust lanctalpas kotrogép (teljesitmény: 122 kW)
» TEREX BISON 280 tipust mobil tor6 (torési teljesitmény: 200 tonna/6ra)
» TESAB TS1550 tipusu mobil osztalyozo
A berendezéseket még nem vasaroltdk meg, igy vagy a fenti gépek, vagy azokkal egyenértékii

berendezések beszerzésére keriil majd sor.

5.3. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A haszonanyag elszallitasa az az Apc-Pet6fibanya kozotti 024 hrsz-u kézathoz vezetd Apc 022

hrsz-u (kivett Gt) javitott f6lditon, onnan az Apc 030/4 (kivett ut), Apc 028 (kivett ut), majd a

Zagyvaszant6 0106 hrsz-u javitott foldaton torténik a Zagyva foly6 kezeld tjaig, mely szintén
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a Viziigyi Igazgatosaggal tortént megegyezEs alapjan szallitasra alkalmas allapotba feljavitasra
keriil. Ez a foldut parhuzamosan haladva a Zagyva folyoval, ahol a kovetkezd helyrajzi
szamokat érint még (mivel a Zagyva tobb telepiilés kozigazgatasi teriiletét érinti):

e Zagyvaszanté 0103 hrsz. (kivett Zagyva foly0)

e Petofibanya 0111 hrsz. (kivett Gt)

e Lérinci 097 hrsz. (kivett Zagyva foly0)
Innen a Petofibanya 0336 hrsz-u (kivett kozht) és a Petéfibanya 0313/b hrsz-u foldaton
keresztiil torténik a szallitas a 2401. szamu uthoz, melyen tovabb torténik a szallitas a 24102.
szamu bekotd és a 21. szamu fouaton keresztiil az M3-as autopalyara, de torténhet az apci
vasutallomasra is, ahol a haszonanyagot atrakhatjdk majd vastti szallitisra. A szallitasi
utvonalat a 3. és 4. szdmut dbrak szemléltetik, mivel a szallitasi atvonal hosszu és részletesebb
abrazolasa két abran oldhatd meg. Kiszallitasra csak nappali idészakban Kkeriil sor. A
ne haladjon Kkeresztiil a szallitas.
A termelésre és kiszallitasra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Evente max.
875.000 tonna haszonanyagot és 24 tonna teherbirasu teherautokat és 12 oras kiszallitast
figyelembe véve, oranként maximum 12-13 gépkocsiforduloval szamolhatunk.
a 4. tablazat tartalmazza, a 2019-es

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.

A tervezett tevékenység soran gdzolaj és az esetlegesen eldforduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlékendd és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatdo anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi el6irasok érvényesek. A banyateriileten olajmegkotd anyagot sziikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel
kell szdmolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az tizem-

¢s kendanyagpotlast szabad elvégezni.

5.4. A megvalositas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A telephelyen csak kommunalis szennyviz keletkezik. Mobil WC keriil kihelyezésre, melyet

rendszeresen iiritenek majd.

A banyészat nem jar ipari jellegli szennyvizek keletkezésével.

A banyatertiletre lehullé csapadékvizek természetes modon elszikkadnak.

A kommunalis hulladék rendezett gyiijtése megoldott.

A béanyamiivelés soran a banyaudvar és a kapcsolodd 1étesitmények teriiletén tizem kdzben

esetleg keletkezd, illetve fellelt kommunalis hulladékot is ssze kell gytljteni, kisebb méretii

hulladékgytijté edények kihelyezésével.

A kommunélis hulladék mellett normalis tizemi koriilmények kozott kis mennyiségli veszélyes

hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladek keletkezésére ezen kiviil rendkiviili meghibasodas,

havaria miatt sziikségessé vald helyszini javitasok, a munkagépekbdl és a szallitd jarmiivekbol

torténd esetleges olajcsopogeés €s a telephelyen végzett lizemanyag feltoltés soran torténd

esetleges elcsopogés sordn lehet szamitani. Az esetleg elcsopogo olajat a gytijtd talcarol fel kell

itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A gépekbdl elcsopogd olajat €és az olajjal

szennyezett talajt a munkateriileteken azonnal fel kell szedni és veszélyes hulladékként kell

kezelni.

A hulladék kezelésre vonatkoz6 részletes elemzésre a 7.5 fejezetben keriil sor.
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6. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa
6.1. Viz

A banyaszat felszin alatti vizet nem fog érinteni, ezaltal sem kozvetlen sem kozvetett hatasa
nem lesz a vizekre.

A banyaszati tevékenység soran a fedé humuszos réteg, illetve lejtotormelék letakaritasra kertil,
ami nem engedte a csapadékvizek gyors elszivargasat, lefolyasat. Ezaltal megvaltoznak a
vizsgalt teriilet szivargasi és vizelvezetési mutatoi.

A lehulld csapadékviz gyorsabban fog elfolyni a teriiletrél és varhatéan tobb fog beszivarogni
a kozetbe.

A tervezett banya falain szivargd vizekre lehet szamitani, amelyek mennyisége hdolvadas
idején, vagy csapadékosabb iddben megndvekedik, de ezek mennyisége szdmottevéen nem lesz
hatassal a banyaszatra. A banyaudvarban esetlegesen felgyiileml6 viz a banyatalpon keresztiil
elszivéarog.

A kornyezd telepiilések ivovizellatasa rétegvizet termeld kutakbol torténik, igy a banyaszati

tevékenység az ivovizellatast nem veszélyezteti.

A felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a kovetkezok:

e A teriileten alland6 szennyez0 forrast jelent6 objektum (szennyviztarolo, lizemanyagtartaly)
nem lesz.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.

e A termelés soran fontos tényként kell kezelni, hogy a teriilet nyitotta valik és ezaltal a
szennyezddések is gyorsabban juthatnak a kdzetbe.

e A talaj, illetve a felszin alatti viz elszennyez6dése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kbolajszarmazék kertil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a felszin alatti vizig.

e A talajra csak véletlenszerli géphiba soran keriilhet kdolaj szdrmazék. Ez a jellegli hiba
csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodéasabol
adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt, illetve a

kozetet.

A banya teriiletén az alabbiakat tartjak be a felszin alatti vizek védelme érdekében:
e A banyaszati tevékenységet csak megfeleldé miiszaki allapotu, a kornyezetvédelmi

eléirasokat kielégitd gépekkel végzik.
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e Azilizemel6 fejtd- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

e A banyaszati tevékenységhez kapcsoloddo gépek mosatasa ¢és Kkarbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. gy gépek karbantartdsabol
szarmazo6 veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

o A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miuszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak)

o A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforrds a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsOp0gd olaj lehet. A tevékenység sordn veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegii hiba cs6szakadasbol, szivattyihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibdsodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelés miiszaki vezetd koteles azonnal
intézkedni a szennyezés flrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd
felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitdsarol.

e Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockdzata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizadldsadval minimadlisra
csOkkenthetd.

e A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtani kozeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezdbb allapotat lehetdség szerint megdrzik.

Osszességében megallapithato, hogy a tervezett banyaszati tevékenység az elGirasok

betartasaval varhatéan nem lesz karos hatassal a felszini- és felszin alatti vizekre.

6.2. Levegotisztasag-védelem

6.2.1. A levegé alapallapota, eléirt hatarértékek

A banyateriilet Heves megyében, Apc kozség kiilteriiletén, a telepiiléstél D-re talalhato.

A tervezett beruhazas kornyezetében jelentds légszennyezéssel jard tevékenység (ipari,
mezdgazdasagi) nem folyik. Jelentds ipari [égszennyez0 forras nincs a kdzelben. Az immisszios
értékeket dontd mértékben a lakossagi tiizelés hatarozza meg. Ebbdl a szempontbdl kedvezo
helyzetet teremt, hogy a telepiiléseken bevezetésre keriilt a gazfiités, igy a fiitésbol szarmazo
korom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok mennyisége az elmult iddszakban csdkkent.

A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat Hatvan
allomasanak 2019-es adatait hasznaltuk fel, mely kb. 14 km-re talalhat6 a vizsgalt teriilettdl. A

mérdallomason azonban 2019-ben csak NO2 mérésre kertilt sor. Kozelebb nem talalhatdo sem
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manualis, sem pedig automata méréhalozat. A fenti mérdallomas adatait azonban nehéz
adaptalni a vizsgalt banya teriiletére.

e NO2 16,13 pg/m?
A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijel6lésérdl szol — Apc a 10. zoénacsoportba tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMaio) Benzol

F F F E F

. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsd és az
also vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja meg

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.
A vizsgalat készitésénél a kdrnyezeti levego egészségiigyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szolo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép ¢és szallitd jarmiivek mukodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évo

légszennyezd anyagok koziil az alabbiak a meghatarozoak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag 1éras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 1.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 Il.
Szall6 por (PM 10) - 50 40 .

6. tablazat. A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

6.2.2. Robbantas okozta porszennyezés
A robbantassal apritott kzet szemcseeloszlasat alabbi Gsszefiiggéssel irhatjuk le:
~()"
R=[1-e * ]*100%
ahol: R — az x-nél kisebb darabok mennyisége [%0]
X - a vizsgalt darabok dtmérdje [cm]
Xc — az Un. ,karakterisztikus” méret [cm]

n —a Rosin-Rammler kitevd
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Az X, egy matematikai pont, melynek nincs gyakorlati jelentdsége, az csupan a gorbe egy
pontja, ahol X = Xc. Ekkor a fenti sszefliggés értéke:

R =e1=0,37, azaz a grafikonnak az a pontja, ahol a kdzetdarabok 37%-a nagyobb, mint az Xc.
Az ,n” kitevotol fligg a gorbe alakja. Minél nagyobb az ,,n” értéke, annal sziikebb hatarok
kozott vannak a darabok. Ha azt akarjuk, hogy az igen apr6 frakcié kis %- ban legyen a
robbantott halmazban, akkor az ,,n” — nek nagynak kell lennie. Ekkor a por és a méreten feliili
tombok kihozatala minimalis lesz.

A Rosin-Rammler fliggvény meghatarozasahoz ismerniink kell x¢ és n értékét.

Az ,n” ¢értéke ausztral kobanyaban végzett kisérleti robbantasok alapjan az alébbi

Osszefliggéssel hatarozhat6é meg:

W AW m-1
n=(22 _143)(1_W)(1+ T)%
ahol: W — az el6tét nagysaga [m]
d — a robbantolyuk atmérdje [mm]
AW — a robbantolyuk talpanak eltérése a tervezett helytdl, altalaban 0,3...1,0m
m — a kozelségi tényez6 (m= E/W, E — a robbantolyukak kozotti tavolsag [m])
L — a toltet hossza a banyaudvar felett [m]
H — a banyafal magassaga [m]
B — a robbanodanyag brizanciaja a TNT brizancia %-ban
Adataink a robbantastechnolégiai eldiras szerint:
W=36mE=43m;d=90mm; AW=0,3m; m=4,3/36=1,19; Lt =12m; H=15m
A fenti képletbe behelyettesitve az adatokat:

n=(22-14380-93q M9 H12 40
90" 36 2 15

Abban az esetben, ha ismerjiik a robbantott kézethalmaz atlagos szemcsenagysagat, akkor az

Xc 1s meghatarozhato az

Osszefliggéssel, melybol
x, = X /(0,693)""
Az X" szemcsenagysag az un. Kuznyecov-féle dsszefiiggéssel
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E*W *H
G

X* _ K( )0,8G01167[&j0,67
B

K — a robbantandé kozettdl fiiggd allando, melynek értéke 13 szilard, gyengén

ahol:

repedezett kézetnél
E — a robbantolyukak kozotti tavolsag [m]
H — a banyafal magassaga
G — egy robbantolyukban 1évé TNT robbandanyag mennyisége a banyaudvar szintje
felett [kg] Emulzids robbandanyag hasznélata esetén az egyenértékli robbandanyag
mennyisége:

G

ekv

_ S _g310kg
127

% * 0,8 0,67
X = 13(Mj (83,19)0‘167[%j — 67,9cm

A fenti képletbe az adatokat behelyettesitve:

Most mar ,,n” és X értékeit xc— t kifejezd dsszefiiggésbe behelyettesitve:

Visszahelyettesitve a Rosin - Rammler fiiggvénybe:

L’gl =89,7cm

0,693

R = 1—e[89'7) *100%

Szamitsuk ki a fenti fliggvény értékét néhany finom, porméretii szemcseméretre. A szamitott

értékeket az alabbi tablazat tartalmazza:

1. tablazat: Robbantdssal apritott kdzet szemcseeloszlasa

X [cm] R [%0]
0,0001 0,00
0,001 0,00003
0,005 0,0002
0,01 0,00062
0,05 0,0052
0,1 0,013
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Az egyszerre jovesztett kézettdomeg 20-25 et. A kdzet siiriségét 2,5 t/m® —nek véve a

maximalisan robbantott térfogat 10000 m>,

A fenti tdblazat alapjan a 10 um-es szemcsék egy robbantas alatt keletkez6 tomege:
10000*%0,00003= 0,3 m3,

Lathatjuk, hogy az andezit kézetjovesztésére a porképzddés nem jellemzd. A keletkezo kevés

por természetes anyag, nem toxikus, lilepedd frakcié. A robbantasok okozta minimalis

porterheltség csak a banyatelken belill lesz kimutathato, a kornyezd telepiilésre nem lesz

hatassal.

6.2.3. Banyagépek emisszidja
A banyavallalkoz6 az 4svanyvagyon kitermeléséhez a kovetkez6 gépeket alkalmazza:
» CAT 950M tipusi gumikerekes homlokrakodd (teljesitmény: 187 kW), mely
kandlmérleggel van felszerelve
» CAT 320 tipusu lanctalpas kotrogép (teljesitmény: 122 kW)
» TEREX BISON 280 tipust mobil pofastord (Dizel meghajtast, teljesitmény: 144 kW)
» TESAB TS1550 tipusu mobil osztalyozé (Dizel meghajtasu, teljesitmény: 96 kW)
A berendezéseket még nem vasaroltak meg, igy vagy a fenti gépek, vagy azokkal egyenértékii
berendezések beszerzésére keriil majd sor.
A homlokrakodé és a rakodogép dieselmotorjai altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét

az alabbi szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
SRl CH Cco NOx Korom SO2
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

8. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsadtdisa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogdocsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m

» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C

» Filstgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
A szamitas soran a gépek névleges teljesitményének (549 kW) 70%-at alkalmazzuk. A 384 kW
teljesitmény és a 8. tabldazatban 1&vo atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali kibocsatasok:

CH =226 mg/s
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CO=1715mg/s
NOx =973 mg/s
SO, =35 mg/s

PM1o = 106 mg/s

Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és

az 1d6 fliiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok

alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.

A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezobb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit az iizemeld

gépek helyétdél és a banyatelepre vezetd ut koézépvonalatol kiindulva mért tavolsag

fliggvényében a 9. tdblazat és az 5.-6. szamu abrakon mutatjuk be.

Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag

Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag

fiiggvényében fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]
CcoO CH | NO; | NOx [PMy | SO Tavolsig CO | CH | NO2 | NOyx |PMy | SO;
po/m® | pg/me | pg/mé | ug/m® | pg/m? | pg/m° pg/m?® | ug/m?® | ug/m® | pg/m?® | pg/m? | pg/m®
136,73 | 26,26 | 6,37 | 8,76 | 1,59 | 0,89 50 109,3 | 21,01 | 509 | 7,01 | 1,27 | 0,71
87,97 | 18,37 | 351 | 483 | 0,87 | 0,62 100 70,37 | 14,70 | 2,80 | 3,86 | 0,70 | 0,49
46,93 | 981 | 234 | 321 | 0,59 | 0,36 150 3754 | 785 | 1,87 | 257 | 0,47 | 0,29
2519 | 551 | 1,23 | 1,69 | 0,31 | 0,22 200 20,15 | 4,41 | 0,99 | 1,36 | 0,25 | 0,17
14,64 | 3,06 | 0,54 | 0,76 | 0,14 | 0,14 250 11,71 | 244 | 043 | 0,61 | 0,11 | 0,11
9,75 | 2,08 | 0,41 | 0,56 | 0,10 | 0,10 300 7,80 | 1,66 | 0,33 | 0,45 | 0,08 | 0,08
6,74 | 1,49 | 0,30 | 0,41 | 0,08 | 0,09 350 539 | 1,19 | 0,24 | 0,33 | 0,06 | 0,07
4,73 | 1,12 | 0,24 | 0,32 | 0,06 | 0,06 400 3,78 | 0,89 | 0,20 | 0,26 | 0,05 | 0,05
356 | 0,74 | 0,19 | 0,27 | 0,05 | 0,06 450 2,85 | 0,60 | 0,15 | 0,22 | 0,04 | 0,05
252 | 051 | 0,27 | 0,23 | 0,04 | 0,05 500 201 | 041 | 0,13 | 0,28 | 0,03 | 0,04
19 | 0,37 | 0,15 | 0,21 | 0,04 | 0,04 550 1,57 | 0,30 | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,03
157 | 0,23 | 0,13 | 0,18 | 0,04 | 0,03 600 1,25 | 0,18 | 0,10 | 0,14 | 0,03 | 0,02
13 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,03 | 0,03 650 1,08 | 0,12 | 0,09 | 0,22 | 0,02 | 0,02
1,17 | 0,15 | 0,10 | 0,24 | 0,03 | 0,01 700 0,93 | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,01

O. tablazat: Levegdszennyezés a gépektol mért tavolsag fiiggvényében
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Az abrak (5-6. szdmit) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az Ut
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsdgban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezO6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (PMio esetében 24 6rés) hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a
hatasteriilet vonalat.

Az NO:2 esetén 63 méteres hatasteriilet jelolhet6 ki, mig a PM10, a CO, a szénhidrogének,
és a SO2 immisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 oras

hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét kijelolni.

6.2.4. A toroé és osztalyozo6 berendezés okozta porkibocsatas
A varhat6 porkibocsatas nem toxikus szallé por. A PM10 kibocsatas fajlagos emisszidjat az
EMEP EEA air pollutant emission inventory guidebook 2009 alapjan becsiiltiik

E= 4 g/tonna termelt haszonanyag 200 tonna/h kitermeléssel szamolva

E=800 g/h

A szamitasnal az MSZ 21459/2-81 szabvany feliileti forrasra vonatkozé el6irasait alkalmaztuk.
A feldolgozo teriilet kb. 0,2 ha teriileti A szamitast a ,LEGSZENNYEZO FORRASOK
HATASTERULETENEK BECSLESE PROGRAM” -mal végeztiik. A szamitast a 7. szdmii
dbra szemlélteti.
A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (sz€lsebesség: 2 m/s,
nappal, dertilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél kedvezobb
eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk a 24 6rds maximalis értékeket is,
hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések felismerhetdk legyenek.
A PM10 a 24 éras (14. abra) maximumaban a hatarérték 60 %-a alatt marad.
A program a hatasteriilet kijelolésénél az oras koncentracidok vizsgalatan alapuldé moddszert
alkalmazza.
A hatésteriilet kijeldlése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint torténik.
A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a legszigorubb feltétel
szerint nem jelolhetiink ki, hiszen a fustfaklya tengelye alatti talajkdzeli 24 Oras
légszennyezettség nem éri el egyik szennyezd anyag esetében sem a 10 %-os hatart. A 2 § 14.
c) pontja [az egyords (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%- anal nagyobb] alapjan

jelolhet6 ki csak hatasteriilet, mely 53 m, melyet a 8. szdmut dbra szemléltet.
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A levegoterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol szamitott 53
m-es koron beliil talalhato.
Az esetleges kiporzast a gépre szerelt berendezés segitségével, porlekdtd-vizpermetezéssel

csOkkentik, igy a valdsagban kisebb porszennyezéssel szamolhatunk.

[R) Hatastavoisag - RDOS - Fike D\ Munka\Hati- Ko, Domentumald Apc KHY (2021 /AWodel Tedd adatck - 1
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6.2.5. Szallitas okozta légszennyezés
A haszonanyag elszallitdsa az az Apc-Pet6fibanya kozotti 024 hrsz-i kzuthoz vezetd Apc 022
hrsz-u (kivett Gt) javitott foldaton, onnan az Apc 030/4 (kivett at), Apc 028 (kivett ut), majd a
Zagyvaszanto6 0106 hrsz-u javitott folduton torténik a Zagyva foly6 kezel6 utjaig, mely szintén
a Viziigyi Igazgatosaggal tortént megegyezEs alapjan szallitasra alkalmas allapotba feljavitasra
keriil. Ez a foldut parhuzamosan haladva a Zagyva folydval, ahol a kovetkezd helyrajzi
szamokat érint még (mivel a Zagyva tobb telepiilés kozigazgatasi teriiletét érinti):

e Zagyvaszanté 0103 hrsz. (kivett Zagyva folyo)

e Petéfibanya 0111 hrsz. (kivett ut)

e Loérinci 097 hrsz. (kivett Zagyva foly0)
Innen a Petéfibanya 0336 hrsz-u (kivett kozht) és a Petéfibanya 0313/b hrsz-u foldaton
keresztiil torténik a szallitas a 2401. szamu uthoz, melyen tovabb torténik a szallitas a 24102.
szamu bekotd és a 21. szamu féuton keresztiil az M3-as autdpalyara, de torténhet az apci
vasutallomasra is, ahol a haszonanyagot 4trakhatjdk majd vasuti szallitasra. Kiszallitasra csak
nappali idészakban Keriil sor. A szallitasi utvonal kijelolésére azért ebben a formaban
keriilt sor, hogy lakott telepiilésen ne haladjon keresztiil a szallitas.
A termelésre és kiszallitasra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Evente max.
875.000 tonna haszonanyagot és 24 tonna teherbirdsu teherautokat és 12 oras kiszallitast
figyelembe véve, 6ranként maximum 12-13 gépkocsiforduloval szdmolhatunk.
tablazat tartalmazza, a 2019-es

Az emlitett ttszakasz jelenlegi forgalmat a 10.

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

ittt | Tt | Wit | Wi
(3+234(13%1._s;£;3) o . L
(ofgc)lc()) - 5?1327) & . L
(1+9%)i1'—szi4u:211) el e e

r,r e r

A széllitas altal érintett kozOt forgalma, valamint a szallitds altal egylittesen okozott

1égszennyezés vizsgalati eredményeit - nappal, deriilt id6jaréasi viszonyok kozott - a 11. tablazat

tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget.
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Tavolsag az

Haszonanyag szdllitdas nélkiil

Haszonanyag szallitasdval novelt forgalom

ut
tenézel))’éto”l CcO CH NO; SO, PMjio cO CH NO, SO, PMjig
m
2401. sz. ut (3+366 — 9+273)
10 74,66 7,81 8,22 0,34 0,94 127,99 | 13,38 14,10 0,59 1,61
20 51,06 5,24 5,69 0,18 0,67 87,54 8,99 9,76 0,32 1,14
30 33,38 3,43 3,59 0,14 0,43 57,22 5,89 6,15 0,24 0,74
40 21,56 2,19 2,42 0,07 0,32 36,96 3,75 4,15 0,12 0,56
50 16,36 1,71 1,78 0,03 0,18 28,04 2,93 3,06 0,06 0,32
60 12,99 1,33 1,40 0,03 0,14 22,26 2,28 2,39 0,06 0,24
70 10,45 1,01 1,17 0,03 0,14 17,92 1,74 2,00 0,06 0,24
80 8,93 0,90 0,98 0,03 0,07 15,32 1,55 1,68 0,06 0,12
90 7,58 0,78 0,82 0,03 0,07 12,99 1,35 1,41 0,06 0,12
100 6,41 0,71 0,75 0,03 0,07 10,98 1,22 1,28 0,06 0,12
Tavolsdg az Haszonanyag szdllitds nélkiil Haszonanyag szdllitasdval névelt forgalom
ut
ten‘gzel))fété'l CO CH NO; SO, PMyo CcoO CH NO; SO, PM3g
m
24102. sz. at (0+000 — 0+1947)
10 76,77 8,03 8,46 0,35 0,97 130,11 | 13,60 14,33 0,60 1,64
20 52,50 5,39 5,85 0,19 0,68 88,99 9,14 9,92 0,32 1,16
30 34,32 3,53 3,69 0,15 0,44 58,16 5,99 6,25 0,25 0,75
40 22,17 2,25 2,49 0,07 0,33 37,57 3,82 4,22 0,12 0,57
50 16,82 1,76 1,84 0,04 0,19 28,50 2,98 3,11 0,06 0,32
60 13,35 1,37 1,43 0,04 0,15 22,63 2,32 2,43 0,06 0,25
70 10,75 1,04 1,20 0,04 0,15 18,21 1,77 2,03 0,06 0,25
80 9,19 0,93 1,01 0,04 0,07 15,57 1,58 1,71 0,06 0,12
90 7,79 0,81 0,85 0,04 0,07 13,21 1,37 1,44 0,06 0,12
100 6,59 0,73 0,77 0,04 0,07 11,16 1,24 1,30 0,06 0,12
Tavolsag az Haszonanyag szallitas nélkiil Haszonanyag szallitasdval novelt forgalom
ut
ten(gzel)))éto"l CO CH NO; SO, PMp CcoO CH NO; SO, PMyg
m
21. sz. Gt (1+904 — 14+211)
10 856,41 | 89,54 94,34 3,94 10,77 | 905,96 | 94,72 99,80 4,17 11,39
20 585,74 | 60,15 65,32 2,12 7,64 619,62 | 63,63 69,09 2,24 8,08
30 382,84 | 39,40 41,14 1,63 4,94 404,99 | 41,68 43,52 1,73 5,22
40 247,31 | 25,12 21,77 0,81 3,73 261,62 | 26,57 29,38 0,86 3,94
50 187,62 | 19,59 20,47 0,40 2,12 198,48 | 20,72 21,66 0,42 2,24
60 148,96 | 15,28 16,01 0,40 1,63 157,58 | 16,17 16,93 0,42 1,73
70 119,89 | 11,63 13,39 0,40 1,63 126,82 | 12,30 14,17 0,42 1,73
80 102,49 | 10,37 11,25 0,40 0,81 108,42 | 10,97 11,90 0,42 0,86
90 86,95 9,00 9,46 0,40 0,81 91,98 9,52 10,01 0,42 0,86
100 73,47 8,14 8,58 0,40 0,81 77,72 8,61 9,08 0,42 0,86

11. tablazat: Szallitds okozta légszennyezés
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Hatasteriilet
> 2401. sz. ut (3+366 — 9+273): Hatasteriiletet nem jel6lhetiink ki a beruhazas nélkiili
forgalomra, mig a banya nyitasaval a NO2 esetében 19 méteres lesz a hatastertilet. A
tobbi komponens esetében nem tudunk hatésteriiletet kijeldlni.
> 24102. sz. ut (0+000 — 0+1947): Hatasteriiletet nem jellhetiink ki a beruhazas nélkiili
forgalomra, mig a banya nyitasaval a NO2 esetében 19,5 méteres lesz a hatésteriilet. A
tobbi komponens esetében nem tudunk hatésteriiletet kijeldlni.
> 21. sz. at (11904 — 14+211): NO> esetében 88 méteres hatasteriiletet jeldlhetiink ki a
2019-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 90 méter a hatasteriilet. CH esetében
25 méteres hatastertiletet jel6lhetiink ki a 2019-es forgalomra. A maximalis forgalom
esetén 26 méter a hatasteriilet. PM 10 esetében 29,5 méter hatasteriiletet jelolhetiink ki a
2019-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 30,5 méter a hatasteriilet. CO és SO
esetében nem tudunk hatasteriiletet kijelolni.
a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozé légszennyezettségi hatarértékektol.
A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamoltunk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembevételével a kitermelt mennyiség és ezaltal a szallitas volumene kisebb lesz, tehat

a valosagban kedvezobb képet kapunk a szamitott értékeknél.

6.3. Zaj
6.3.1. Zaj alapallapota
A banyateriilet Heves megyében, Apc kozség kiilteriiletén, a telepiiléstél D-re talalhato.
A kornyezd teriileteken a legeldk és erdd teriiletek talalhatok. A banya kdrnyezetében jelentds
zajterheléssel jard tevékenységet nem folytatnak.
A banydszati tevékenység okozta zajterhelések:
» Furas, robbantas
» Gépi rakodas
» Torés-osztalyozas

» Rakodas, szallitas

30



6.3.2. A robbantasok szeizmikus és repeszhatas ellenni biztonsagi tavolsaga

A mértékado toltetek tomege:

Az ARBSZ alapjan Qr mértékadé toltet tomegét az egy lyukban robband robbandanyag
tomegével vessziik figyelembe, mert az 0sszes furdlyuk hossza egyforma. Az alapadatokbol
lathato, hogy

Liy = Lg = Lrg[m]

ahol:
e Ly =a furdlyuk teljes hossza,
e L¢=a fojtas teljes hossza,
e L. =arobbano anyag (robband toltet) hossza

a robband toltet hossza:

6,0-25=35m
A mértékado toltet tomege:
d?-m 0,089% -1t
Qf = 2 “Lyg " Pra = — 3,5-707 = 15,39 [kg]

ahol:
® pra = az alkalmazott robbandanyag stirlisége,
e L= arobbano toltet hossza,

d = a fur6lyuk atmérdje.

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:

A jelenleg érvényes Altalanos Robbantési és Biztonsagi Szabalyzat (13/2010 KHEM rendelet
IV. fiiggeléke) és a 49/2013. (VIIL.9.) NFM rendelet 2. mellékletének eldirasai szerint a

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:
K
L==-+\/Qlm]

kifejezéssel hatarozhat6é meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tavolsag, [m]

K = tényez0, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
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Qr, a mértékado toltet tomege, [kg]

80
L =~-/1539 = 156,92 [m]

A tervezett robbantési teriileten torténd robbantasoknal 200 méteres Ovezetben Kiilonleges
védelmet igényld 1étesitmény (pl. honvédelmi, tavkozlési 1étesitmény, szakértdi repiil6tér,
duzzasztogat, 20 méternél nagyobb fesztavu hid) nem talalhato.

A legkozelebbi védendo 1étesitmény (Molnar tanya) azonban ezen tavolsagon beliil talalhato,
ezért meghatarozzuk a varhat6 rezgési sebességet:

A k x VQ#/1 értéke a létesitmény (épiilet) esetében > 0,025, ezért a V = (k x VQr)/l képlettel
hatarozzuk meg a varhatd rezgési sebességet és 2.6 abrarol (13/2010 (111.4.) KHEM rendelet 4.
melléklet) leolvassuk a megengedett értéket.

A legkozelebbi védendd épiilet a Molnar tanya, melynek elsé a banyahoz legkdzelebbi épiilete
100 méterre talalhaté majd a robbantas helyétol. A fent emlitett rendelet 2.6. dbréja alapjan (ha
a Molnar tanya épiileteit az . kategdridba soroljuk) a megengedett rezgési sebesség: 5 mm/s.
A szamitott rezgési sebesség

_k-/Qr 80-15,39

l 100

Lathatjuk, hogy a szamitott rezgési sebesség kisebb, mint a megengedett. A szamitott

|4

mm
= 3,138 (T)

alkalmazand6 mértékadd robbanodtoltet tomegek felrobbantdsa a védendd létesitmények
szeizmikus karosoddsat nem okozhatjak. A védendd elsé épiiletek kis mértékben érintettek,
hogy ellendrzd szeizmikus mérésekre nincs sziikség.
A kornyezetvédelmi eldirasok szerint nem a rezgés sebessége, hanem a gyorsulds a
meghatdrozo és a megengedett érték 30 mm/s?.
Az adott tavolsdgokban a rezgések frekvenciaja alacsony. A varhato frekvenciasav: 8-20 Hz
kozotti lesz. Az elmozdulasok és kialakuld fesziiltségek szempontjabol a kisebb frekvencidju
rezgések a veszélyesebbek. f = 8 Hz-et figyelembe véve a szeizmikus hatastavolsagon beliil
1év6 védendd objektumoknal a gyorsulas értéke:

A = 4m*f2A [mm/s?]
ahol: f-arezgés frekvenciaja, Hz;
A - az elmozdulds mm-ben, melynek értéke (8 - 9)*107° mm.
Az adatokat behelyettesitve:
A = 4*n?*64*9*1073 = 22,74 mm/s? <30 mm/s?
Ez a szdmitas a rezgés gyorsulasanak meghatdrozasaval is azt igazolja, hogy a robbantasokkal

kdrnyezeti kdrosodast nem okoz a kébanya.

32



Az épiiletkarosodasok 0,2 g-nél, vagyis 0,2 * 9810 = 192,2 mm/s? gyorsulasnal kovetkeznek
be.

A banyaban havonta 2-3 robbantasra kertil sor.

A robbantas repeszhatas elleni biztonsagi tavolsaga:

A robbantas repeszhatasa elleni biztonsagi tavolsagat az ARBSZ 4. melléklet II. 1.6 pontja

R=14'd1‘33' pra'Q
W m

e d=atdltet tényleges atmérdje [m],

alapjan az

képlettel szamoljuk, ahol:

e W =az elotét nagysaga [m],
e pra = az alkalmazott robbandanyag siiriisége [kg/m®],
¢ (Q =arobbandanyag robbanashdje [kJ/kg],

e m = kozelségi tényezd

0,089%33 707 - 3660
R=14- 3 . 1 = 300,7m

Apc kozség irdnyéaba a legkdzelebbi lakohdzak 360 méterre talalhatok a banyatelek hataratol,

Fentiek alapjan:

mig a Molnar tanya védendd ingatlanjai kb. 100 méterre majd a robbantds legkdzelebbi
helyétdl. Ezért, abban az esetben, ha a robbantas helye 300 méterre megkozeliti a Molnar tanya
elsd védendo épiiletét, akkor a kovetkezOk alkalmazésa sziikséges:

A banyavallalkoz6 nyilatkozik, hogy amennyiben a termelés soran a robbantés és a védendd
magantulajdon kozotti tdvolsag a szamitott repeszhatasnal kisebb, egyedi miiszaki védelemmel
gondoskodik a banyavallalkozé a magantulajdon védelmérdl:

A terlileten a repeszhatds megel6zésére 1,9x65x65 mm horganyzott drothaloval és
geotextiliaval lefedik. A drothalo és a geotextilia a halozat ellendrzését kovetden kell a feliiletre
fektetni és a halotekercseket egymashoz flizOkapoccsal rogziteni. A robbantési feliilete 3-3
méterrel tul kell nyujtani és ott ztzottkdvel leterhelni. Az alkalmazott miiszaki megoldas
biztositja, hogy a szamitott repeszhatés tavolsagon beliili talalhato épiilet repesz hatasanak nem

lesz kitéve, a szerkezetet megovjak a karos repeszhatastol az ismertetett miiszaki védelemmel.
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6.3.3. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés
A banya miivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkdzok miikddése
eredményeként zajkibocsatassal kell szdmolnunk. A zajkibocsatds meghatarozasahoz a
kovetkezd kiindulasi feltételekkel szdmolunk:
A vizsgélt banya zajvédelmi szempontok szerint ,lizem”, igy a keletkez0 zaj ,,lizemi
1étesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezhetd.
Apc Onkorményzat Képvisel6-testiiletének Helyi Epitési Szabalyzatarél szol6 rendelete szerint
a kovetkez6 besorolasu teriileteket érinti:
A tervezett banyatelek teriiletén a kovetkezd 6vezeti besoroléasu teriiletek talalhatok:
» Kb-B1: Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet — banya
A banya kornyezetében talalhato teriiletek besorolésa:
> Ma-1: Altalanos mez6gazdasagi teriilet (a banyatelektél Ny-ra)
> Kb-B1: Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet — banya (a banyatelektdl E-ra és K-re)
» Ma-ko: Korlatozott hasznositasu altalanos mez6gazdasagi teriilet (a banyatelekt6l DK-
re és EK-re)
» Ev-1: Védelmi erdéteriilet (a banyatelektdl D-re)
» Kb-Rek: Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet — rekreacios teriilet (a banyatelektol
Ny-ra)
A 27/2008 (XI11.3) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra a védendo lakéépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, 50 dB-t
¢jszakara. A zajterhelési hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezési terv szerinti
besorolast vettiik figyelembe.
A haszonanyag kitermelése soran a kovetkezd miiveletek eredményeként keletkezik zaj:
A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» CAT 950M tipusu gumikerekes homlokrakodo (teljesitmény: 187 kW), mely
kanalmérleggel van felszerelve
» CAT 320 tipust lanctalpas kotrogép (teljesitmény: 122 kW)
» TEREX BISON 280 tipust mobil pofastord (Dizel meghajtasu, teljesitmény: 144 kW)
» TESAB TS1550 tipust mobil osztalyoz6 (Dizel meghajtasu, teljesitmény: 96 kW)
A homlokrakodd ¢€s a kotrogép hangteljesitményszintjének meghatirozasa az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatds mérési modszerérdl szolo

29/2001 (XII1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént:
34



85+111IgP

ahol P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés tipusa Teljesitménye (kW) Hangteljesitményszint (dB)
CAT 950M homlokrakodé 187 110
CAT 320 kotrogép 122 108

12. tablazat: A homlokrakodo és a kotrogép hangteljesitményszintje

A Megbizd adatszolgaltatasa szerint a kavicsbanydban tovabbi  berendezések
hangteljesitményszintje:

e toré-osztalyozo: Lwa =110 dB
Korabbi tapasztalatok €s mas tanulmanyok alapjan a szallitdé jarmiivek (mivel a szallitd
jarmiivek a vasarlok tulajdonat képzik, ezért ezek tipusanak pontos meghatarozasa elég nehéz)
hangteljesitmény szintjét 96 dB-nek vessziik.
A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikodik a rakodogép, a kotrogép, tord-

osztalyoz6, 1 db teherautd — az eredd hangteljesitményszint:

4
Ly =10" lgz 100 tw

=1

Lwa =114,2 dB

A tervezett tevékenység zajkibocsatasi hatarérték teljesiilésének szamitasa.

A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitds) miiveletek soran a kornyezetben valoszintisithetd zaj
mértéke
Lam=Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km - KL

Osszefliggeés alapjan hatarozhatd meg,

ahol
Lawm : a berendezések altal “r”” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekciod
Kn: novényzet csillapitod hatasa (esetlinkben nem szamolhatunk vele)

Kr: hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)

r: az elsd védendd épiilet tdvolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szdmitasa:
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5) A Ky (levegb elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1év6 500 Hz frekvencidhoz tartoz6 hdmérséklet (10°C)
¢s relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranyaban adodik.

6) Km (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitéd hatasat kifejez6 korrekcio) szamitasa

a kovetkez6 Osszefliggés alapjan tortént:

=22

ahol: St a vizsgalati pont és a zajforrasok tdvolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

A legkozelebbi védendo ingatlanok:
e Apc, Tancsics Mihaly u. 30. (Apc 738 hrsz.)
e Molnar Tanya (Apc 021/1 hrsz.)

Az ingatlanok elhelyezkedését majd a 25. szdamu dbran (86. oldal) szemléltetjiik. A
banyatelektdl DK-i iranyba talalhat6 Pet6fibanya telepiilés Makfold nevo része, a banyatelektol
kb. 210 méterre. Pet6fibanya telepiilésrendezési terve szerint a teriiletek besorolasa Mk (kertes
mez6gazdasagi teriiletek, tehat igy ezekre teriiletekre nappal 60 dB-es hatarrétket vettiik
figyelembe.

A harom fenti, védendd ingatlanra kiszamoljuk a varhat6 zajterhelés értékét.

eszkoz | Lw | r [20lg(r)[10IgD | -11 | Kr | Kn | KL | Km | Lami | Lam

Apc, Tancsics Mihaly u. 30. (Apc 738 hrsz.)

homlokrakod6 | 110 | 360 | 51,12 | 3 |11 ] 2 | 0 | 0,7 | 465 | 4753
kotrogép 108 | 360 | 51,12 | 3 |11 | 2 | 0 | 0,7 | 465 | 4553
oS- ) 190 | 360 [ 5202 | 3 |11 | 2 | o | 07 | 465 |a753 |70
osztalyozo
teherauto 96 | 360 | 51,12 | 3 | 11| 2 | 0 | 0,7 | 465 | 3353
Molnar Tanya (Apc 021/1)
homlokrakod6 | 110 | 100 | 40 3 |11] 2 ] 0 | 02| 42 | 596
kotrogép 108 | 100 | 40 3 |11 2 | 0| 02| 42 | 576
0ro- 1 110 | 310 | 49,8 3 |12 2| 0| 06| 46 | 490 |B®
osztalyozd
teherauto 96 | 310 | 49,8 3 |11 2| 0 | 06| 46 | 350
Petéfibanya - Makfold
homlokrakod6 | 110 | 220 | 468 3 |11] 2] 0 | 04 | 45 | 523
kotrogép 108 | 220 | 46,8 3 |11 2] 0 |04 | 45 |503
©ré- | 990 |es0| 562 | 3 |11 ] 2 | 0 | 12 | 47 | 419 |46
osztalyozo
teherauto 96 | 650 | 56,2 3 |11] 2 | 0 | 12 | 47 | 279

13. tablazat: Zajterhelés mértéke a védendd ingatlanokndal
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Mint lathato, a szdmitasok alapjan hatarérték tallépés (~ 25 dB mind nappal, mind pedig
¢jszaka) varhato az els6 két ingatlan esetében. Annak érdekében, hogy ezen ingatlanoknal is
teljesiiljenek a hatarértékek zajvédo fal épitése sziikséges ezen épiiletek iranyaba.
A zajcsokkentésre két lehet6ség kinalkozik melyek a kovetkezok:

1. Leier Durisol zajarnyékolo falrendszer alkalmazasa

2. Zajvédelmi toltés épitése
Leier Durisol zajarnyékold falrendszer:

Leier Durisol zajarnyékolé falrendszer a zajcsillapitas mértéke (DLR): 40 dB. ADLR (dB)

egyszamadatos jellemzd, mindsitd léghanggatlas, a léghanggatlasi tulajdonsagok leirasara
szolgdl, els6ésorban azokban az esetekben, ahol az adott zajforrastol szarmazé zaj kdzvetleniil a
zajarny¢ékol6 falhoz érkezik anélkiil, hogy feliileteken visszaverddne vagy akadalyon elhajolna.
Jelen esetben a zaj kozvetleniil érkezik a falhoz a termeld gépektdl, hiszen nem lesz semmilyen
akadaly, melyen a zaj visszaverddne, vagy elhajolna.

A Leier Durisol zajarnyékolé falrendszer miiszaki paraméterei a kovetkezé oldalon
érhetok el:

https://www.proidea.hu/leier-hungaria-227922/leier-durisol-zajarnyekolo-falelemek-
359279/a_16_d 9 1497008026325_leier_durisol_zajarnyekolo_falrendszer.pdf

A fent emlitett zajvédo fal alkalmazasaval a zajterhelés a kovetkezok szerint alakul:

eszkoz | Lw | r [20lg(r)[10lgD | -11 | Kr [ Kn | KL | Km | Lo | Lami | Lawm
Apc, Tancsics Mihaly u. 30. (Apc 738 hrsz.)
homlokrakodé | 110 [360 [ 51,12 [ 3 11 ][ 2 [ 0 [ 07 | 465 | 40 [ 7,53
kotrogép 108 [ 3605112 | 3 [11] 2 [ 0o |07 ] 465 | 40 | 553
0rd- 1 190 |360| 5112 | 3 |11 | 2 | 0o | 07 | 465 | 40 | 7,53 | 1173
osztalyozo
teheraut6 9% (3605112 | 3 |11 2| 0] 07 ] 465 | 40 0
Molnar Tanya (Apc 021/1)
homlokrakodo | 110 [ 100 | 40 3 J1uu] 2] o002 42 | 40 | 196
kotrogép 108 | 100 | 40 3 |11 2002 42 | 40 | 176
©ré- | 490 |310| 498 | 3 |11| 2| 0 |06 | 46 | 40 | 90 |Z1®
osztalyozo
teheraut6 96 | 310 | 498 3 |11 2] o0]o6] 46 | 40 0

14. tablazat: Zajterhelés mértéke a védendo ingatlanoknal zajarnyékolo falrendszer

alkalmazdsa esetén
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https://www.proidea.hu/leier-hungaria-227922/leier-durisol-zajarnyekolo-falelemek-359279/a_16_d_9_1497008026325_leier_durisol_zajarnyekolo_falrendszer.pdf
https://www.proidea.hu/leier-hungaria-227922/leier-durisol-zajarnyekolo-falelemek-359279/a_16_d_9_1497008026325_leier_durisol_zajarnyekolo_falrendszer.pdf

Zajvédelmi toltés épitése:

A zajvédelmi toltés hatdsat az MI-07 3704-81 szdmu miiszaki iranyelv alapjan szamithatjuk
ki.

AN < 7 Hi

A A1 B: B

Az effektiv arnyékoldsi magassag:

_ H, (A+A)+H,-(B+B,))

H
A+A +B+B;
HEl = >
1+ H, —H,
A+A +B+B;
A Fresnel szam:
22,55-Lg
229,2—-3-10 10
N = 22,55-Lg
20-10 10

Az arnyékolas kovetkeztében fellépd hangut kiilonbség: DELTA ~ 0,2 N

Az elérni kivant zajcsokkentéshez sziikséges effektiv arnyékolasi magassag:

b 2-A-B-DELTA
E— A+ B

A szamitasi eredményeket a 15. tdbldazatban foglaltuk Ossze, mely tartalmazza a
hangcsokkentés (Lo) mértékeét.
Az Apc, Tancsics Mihaly utca 30. szdm irdnyaba 3 méter magas zajvédelmi toltéssel

épitésével szamolunk:
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A A1 B B1 H Hi H2 He DELTA N Lo

(m [ (M) [ (M) [ (M) | (M) | (M) | (m) | (m) (dB)
homlokrakodoé
15 | 25 [ 340 | 25 | 30 | 1,0 | 15 | 1,975 | 0,135 | 0,678 | 10,27
kotrogép

15 | 25 | 340 | 25 | 30 | 10 | 15 | 1975 | 0135 | 0,678 | 10,27

toro-osztalyozo

15 | 25 | 340 | 25 | 30 | 10 | 15 | 1975 | 0135 | 0,678 | 10,27

teherauto

15 | 25 [ 340 | 25 [ 30 | 10 | 15 | 1,975 | 0,135 | 0,678 | 10,27

15. tablazat: A zajvédo toltés okozta zajcsokkentés mértéke az Ape, Tancsics Mihaly u. 30.
szamu hazndl

A Molnar tanya iranyaba 4 m méter magas zajvédelmi toltéssel épitésével szamolunk:

A A1 B B1 H Hi H> He Lo
m) | (m | m | m | m | m ]| m]| m [N ] @)
homlokrakodoé
15 | 30 | 79 | 30 | 40 | 1,0 | 15 | 2902 | 0,334 | 1,67 | 14,56
kotrogép

15 | 30 | 79 | 30 | 40 | 10 | 15 | 2902 | 0334 | 167 | 1456

toré-osztalyozo

50 | 30 | 254 | 30 | 40 | 10 | 15 | 2914 | 0,101 | 0,508 | 10,14

teherauto

50 | 30 | 254 | 30 | 40 | 10 | 15 | 2914 | 0,101 | 0508 | 10,14

16. tablazat: A zajvédo toltés okozta zajcsokkentés mértéke a Molndr tanydnal

eszkoz | Lw | r [20lg(r)[10lgD | -11 | Kr [ Kn | KL | Km | Lo [ Lawmi| Law
Apc, Tancsics Mihaly u. 30. (Apc 738 hrsz.)
homlokrakodo | 110 [ 360 ] 51,12 | 3 [11] 2 | 0o | 0,7 | 4,65 | 10,27 37,26
kotrogép 108 [ 360 | 51,12 | 3 [11] 2 | 0 | 0,7 | 465 |10,27 | 35,26
0ro- 1 190 | 360 | 5112 | 3 |11 | 2 | 0 | 07 | 465 |1027]37.26 | 4122
osztalyozo
teherautd 9% [360| 5112 3 |11 2 [ 0o | 07 | 465 |10,27 23,26
Molnar Tanya (Apc 021/1)
homlokrakodo | 110 [ 100 [ 40 3 J11] 2] 002 42 [1456]4504
kotrogép 108 | 100 [ 40 3 1] 2] 0]02] 42 |1456]43,04
tor6- 47,78

. , 110 | 310 | 49,8 3 11 | 2 0 | 06 46 |10,14 | 38,86
osztalyozd

teherautod 96 | 310 | 49,8 3 11 | 2 0 | 06 4,6 |10,14 | 24,86

17. tablazat: Zajterhelés mértéke a védendo ingatlanokndl zajvédelmi toltés alkalmazdsa

eseten

Zajvédelmi toltés épitése esetén a védendo épiiletek és a zajforras tavolsaga nagyobb, mint a

zajveédo fal esetén, hiszen a toltés talp szélessége joval nagyobb.
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Lathatjuk a 14. és a 17. szama tablazatok adatai alapjan, hogy nem Kkeriil sor egyik
megoldas alkalmazasa esetén sem hatarérték tallépésre. A jelentdsebb zajcsokkentés miatt
mindenképp a zajvédo fal alkalmazésat javasoljuk.

A Molnar Tanya tulajdonosa hozzajarult a tervezett banya nyitdsdhoz €s nem emel kifogast a
banyaszati tevékenység okozta hatasok ellen.

A védend¢ ingatlanok és a tervezett zajvédo falak elhelyezkedését a 9. szamii abra szemlélteti.

Hatdasteriilet meghatdrozdsa:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egvenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdarérték,

d) zajtol nem védendé kirnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A hatésteriilet meghatarozasanal a védendd ingatlanok iranyaba az a), mig a tobbi iranyba az e)
pontot vettiik figyelembe, mivel a banya kornyezetében gazdasagi teriiletek vannak, igy a

hatasteriilet nagysagat 40 dB-re és 55 dB-re hatarozzuk meg.

55 dB-es hatasteriilet a kovetkez6 modon szamolhato:
Lamv= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + Ki— Kn - Km - KL - Lo
Lam=114,2dB - 20*lg (D) -11dB +3dB - 4,7dB - 0dB -0 dB=55 dB
r=211m
40 dB-es hatasteriilet a kdvetkez6 modon szamolhato (ebbe az iranyba figyelembe vessziik a
zajvédelmi fal hatdsat, hiszen csak igy tarthatd a zajvédelmi hatarérték):
Lam=114,2dB - 20*lg (D) -11dB +3dB — 4,7 dB - 0 dB — 40 dB= 40 dB

r=12m
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e .
olnir Tanya

EOV 6998997 2712199
Q. dbra: Védendd ingatlanok és a tervezett zajvédd falak elhelyezkedése
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6.3.4. Szallitas okozta zajterhelés
A haszonanyag elszallitdsa az az Apc-Pet6fibanya kozotti 024 hrsz-i kdzuthoz vezetdé Apc 022
hrsz-u (kivett ut) javitott folditon, onnan az Apc 030/4 (kivett at), Apc 028 (kivett ut), majd a
Zagyvaszanto6 0106 hrsz-u javitott f6ldaton torténik a Zagyva folyo kezelo Gtjaig, mely szintén
a Viziligyi Igazgatosaggal tortént megegyezés alapjan szallitasra alkalmas allapotba feljavitasra
keriil. Ez a foldut parhuzamosan haladva a Zagyva folydval, ahol a kdovetkezd helyrajzi
szamokat érint még (mivel a Zagyva tobb telepiilés kdzigazgatasi terliletét érinti):

e Zagyvaszanto 0103 hrsz. (kivett Zagyva folyd)

e Petéfibanya 0111 hrsz. (kivett ut)

e Lorinci 097 hrsz. (kivett Zagyva folyo)
Innen a Petéfibanya 0336 hrsz-u (kivett kozat) és a Petdéfibanya 0313/b hrsz-u foldaton
keresztiil torténik a szallitds a 2401. szamu uthoz, melyen tovabb torténik a szallitas a 24102.
szamu bekotd és a 21. szamu fouton keresztiil az M3-as autopalyara, de torténhet az apci
vasutallomasra is, ahol a haszonanyagot 4trakhatjdk majd vasuti szallitasra. Kiszallitasra csak
nappali idészakban Keriil sor. A szallitasi Gtvonal kijelolésére azért ebben a formaban
keriilt sor, hogy lakott telepiilésen ne haladjon keresztiil a szallitas.
A termelésre és kiszallitasra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Evente max.
875.000 tonna haszonanyagot és 24 tonna teherbirast teherautdkat és 12 oOrads kiszallitast
figyelembe véve, dranként maximum 12-13 gépkocsiforduloval szamolhatunk.
A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:

A szamitasi eredményeket a 18. tabldzat tartalmazza

it b S o [ et i
L seq 15 sty (0B) L seq 15 ssmiry (0B)

(33;55 oo73) 59,10 64,24 5,14

i |

(1+9(2)}1'jzi4u:211) R 71,33 0,64

18. tablazat: A szdllitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitasi tevékenység okozta
hatasteriilet meghatarozasarol:
7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasihoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
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szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek
a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendii foutakon
valosulnak meg, és
b) az alaptevékenység kirnyezeti  hatdsvizsgdlat — koteles, vagy egységes
kérnyezethasznalati engedély koteles.
A 2401. sz. és a 24102. sz utak 6sszekotd utak, igy nem tartoznak a rendelet 7.§(2) a) pontjaba,
mig a 21. szamu ut esetében az emelkedés mértéke nem haladja meg a rendeletben rogzitett
értéket.
A 27/2008 (XI1.3) KWWM-EiM egyiittes rendelet 3. szamt melléklet 4. sorszama (gazdasdgi
teriilet)) szerint a 2401. sz. és a 24102. sz 6sszekotd utakra (azon részén, ahol nincs védendd
épiilet: kiilteriilet) a zajterhelési hatarérték 65 dB nappalra, mig lakott teriileten a hatarértéket
a rendelet 3. szamu melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii) hatdrozza meg, mely alapjan 60 dB nappalra. A széllitds nem érint lakott
teriiletet, igy elmondhatjuk, hogy a termelés okozta forgalomnévekedés nem okoz

hatarérték tullépést a vizsgalt utszakaszon.

6.4. Talaj

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves karbantartisa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A Dbanyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adddhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatdsardl €s a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyészati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazododan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez felhasznalasra keriil a kordbban

lementett €s deponalt humusz.
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6.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkez6 hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

6.5.1. Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencialisan képz6do veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartisahoz, illetve az esetleges meghibasodasdhoz kotddik. Igy a
jarmuvek, rakodogép lizemanyaggal torténd feltoltése, tizemelése kozben elfolyd, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziirk €s olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolddod gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezd
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékok a miihelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkezé cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az
tizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves

mennyiségét a 72/2013 (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan a 19. tablazatban foglaljuk 6ssze.

Becsiilt mennyiség
A hulladék megnevezése E WC
kodszam (kg)
asvanyolaj alapt, klorvegyiiletet nem tartalmazo o
motor-, hajtomii- és kendolaj 130205 50
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
sziirdanyagok (ideértve a kdzelebbrdl meg nem o
hatarozott olajsziiréket), torlokendok, Lo bz gz el
védoruhazat
olajsziiré 16 01 07* 10

19. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége

A kitermelést és a szallitast csak kifogéastalan allapotti gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsopogd anyag Osszegylijtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytijtik és azonnal a javité miihelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerlien géphibabol adodhat.

Ez a jellegli hiba csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger
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meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kozetanyagot a jogszabdlyi eldirasoknak
megfelelden gytjtik €s szintén a javitdo mithelybe szallitjak.

A keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtési modjai:
e faradt olaj: 200 I-es acélhordd

e hasznalt olajsztir6k: 200 I-es acélhordd

e olajos rongy: 200 I-es acélhordo
Akkumulator tarolasara nem keriil sor, mivel 0j akkumuldtor vasarldsa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.

A keletkez6 veszélyes hulladékot csak engedéllyel rendelkezd cég szallitja el

6.5.2. Nem veszélyes hulladék
A telepen dolgozd max. 8 fé6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgald konténerhazak
kozelében elhelyezett hulladékgytijtd6 kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken
(melegedd 1€v6 kis hulladékgyiijté edényzeteket naponta iiritik. A szilard kommunélis hulladék
becsiilt éves mennyisége kb. 6 m>.
A szemétgyljtok tiritésérol és elszallitasarol az engedéllyel rendelkez6 cég fog gondoskodni.
A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

¢ Bioldgiailag lebomlo étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijtd

e Mianyag csomagolast hulladék: milanyag zsék tartokereten fedéllel

e FElhasznalt munkaruha: 100 I-es milanyag zsék
A veszélyes €s nem veszélyes hulladékok szamara a gyiijté edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozath elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijtok Ttritésének gyakorisagat a gyljtétartaly elhelyezhetdsége, a hulladék

mennyisége és a hulladék romlandosaga, bomlasi ideje hatarozza meg.

6.5.3. Kommunalis szennyvizek
A telephelyen csak kommunalis szennyviz keletkezik. Mobil WC keriil kihelyezésre, melyet
rendszeresen tritenek majd. A dolgozok ivoviz igényét ballonos viz formajaban biztositjak

majd. A mobil WC iiritését megfeleld 1dokozonkeént szakszerviz latja el.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett tevékenység hatdsa semleges, a technologiai
fegyelem betartasa esetén havarias esemény eléfordulasanak valdszinlisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.
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A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

6.6. Elovilag

A Természetvédelmi Informaciés Rendszer adatai alapjan a vizsgalt teriilet és tagabb
kornyezete, nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem Natura 2000 teriilet, de, mint
,,Okologiai folyosd” része az Orszagos Okologiai Halozatnak.

A vizsgalt teriileten a természetes allapotokra utald novényfajok koziil domindlnak a kisérd
fajok (7,0%), majd a tarsulasalkoto fajok kovetik (4,0%) - ban.

A degradaciora utald novényfajok koziil dominansak a gyomfajok (43,0%), majd a zavarastiird
fajok (42,0%) - ban.

Nem talalhato a vizsgalt teriileten unikalis, fokozottan védett, védett, kiséré, adventiv és
gazdasagi novényfaj.

Apc Kozség Onkormanyzata a hatalyos telepiilésrendezési eszkozeinek feliilvizsgalata kapcsan
megkereste a Biikki Nemzeti Park Igazgatosagat. Az Igazgatdsag 1309/15/2020 szdmon (8.
szamu melléklet) kiegészité véleményt adott, melyben allaspontja szerint ,,az uj banyatelek

kijelolése természetvédelmi szempontbdl elfogadhato.”
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