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A Heves Viarmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Foosztaly Kornyezetvédelmi Osztalya a ,KE-VIZ” 21 Zrt. (4400
Nyiregyhaza, Vécsey utca 21.; KUJ: 100 322 015) meghatalmazottjaként eljard Hatas-Kor
2000 Bt.-t a HE/KVO/00621-7/2023. szamon kelt végzésében hianypdtlasra szolitotta fel. A

kovetkezOkben ismertetjlik a hidnypotlasban eléirt kérdésekre adando valaszokat.

1. ,,Nyilatkozzon a tervezett kapacitasbovités mértékérol.”
Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelSség
1648-6/2013. szamu hatarozataban kornyezetvédelmi engedélyt adott a Sirok I.-diabaz védnevii
banya miikodéséhez, melyben az engedélyeztt mennyiség: 40.000 m?/év (108.000 tonna/év). A
banyaszatrdl szo6l6 1993. évi XLVIIL. torvény 27. § (5) alapjan (,,/Ha az épitoipari nyers- és

alapanyagra megallapitott banyatelek kitermelheté haszonanyagdanak mennyisége az

5.000.000 m3-t nem éri el, de legalabb 2.500.000 m> , akkor a kitermelési miiszaki tizemi
tervben kitermelésre engedélyezett haszonanyag éves mennyisége nem lehet kevesebb, mint
100.000 m?) a benyujtott dokumenticioban 100.000 m3/év-es kapacitdsra szerette volna
megkérni az engedély a ,,KE-VIZ” 21 Zrt.. A 1993. évi XLVIIL. torvény 27. § (6) alapjan
(,,Ha a kitermelési miiszaki iizemi terv jovahagyasa iranti kérelemben a kitermelésre
engedélyezni kivant haszonanyag mennyisége a (3)-(5) bekezdés szerinti mennyiséget nem éri
el, a banyafeliigyelet hatarozza meg a kitermelési mennyiséget a (3)-(5) bekezdés szerint. A
banyafeliigyelet a banyavallalkozo indokolt kérelme alapjan a (3)-(5) bekezdésben
meghatarozott mennyiségnél kisebb mennyiséget is meghatdrozhat.”’) azonban lehetdség van
kisebb mennyiség engedélyeztetésére is. Az eldirt 100.000 m>-es kapacitas jelentés novekedést
jelentene, mely jelentds kornyezetvédelmi terhelést vonna maga utan, igy a ,,KE-VIZ” 21 Zrt.
nevében eljaré Hatas-Kor 2000 Bt. ezuton nyilatkozik arrél, hogy a kérelmezett kapacitas

a korabbi kornyezetvédelmi engedélyben is engedélyezett 40.000 m*/év (108.000 tonna/év).

2. ,Tegyen eleget a kornyezetvédelmi engedélybe belefoglalando levegétisztasag-
védelmi engedély igazgatasi szolgaltatasi  dijfizetési  kotelezettségének a
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi eljarasok igazgatdsi szolgdltatdsi
dijairol szolo 14/2015. (I11. 31.) FM rendelet [a tovabbiakban: 14/2015. (I11. 31.) FM
rendelet] 2. § (1) bekezdése és a 4. szamu melléklet 2. és 22. pontja alapjan 120 000
Ft (azaz osszesen szazhuszezer forint) befizetésével és az azt igazolo dokumentum

madsolatanak a Kornyezetvédelmi Hatosdaghoz torténd megkiildésével.”
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Mellékeljiik az igazgatési dij befizetésérdl szo6l6 igazolast (1. szamu melléklet).

1. ,Az engedélyeztetni kivant kapacitisadatoknak megfeleléen mutassa be a
tevékenység kornyezetre gyakorolt hatdsdt, illetve modositsa a levegotisztasag-
védelmi, illetve zaj- és rezgésvédelmi hatdsteriilet meghatdrozdsdt és a hatdsteriilet
térképi abrazoldsat.”

A benyjtott feliilvizsgalati dokumentacioban a 100.000 m*/év-e kapacités figyelembevételével
keriilt meghatarozasra a levegOtisztasag-védelmi, illetve zaj- és rezgésvédelmi hatasteriilet. A
kdvetkezékben ismertetjiik a 40.000 m3/év kapacitassal szamolt hatasteriilet. A feliilvizsgalati
dokumentacio 8.2. €s 8.3 fejezetét ennek megfelelden modositjuk és teljes egészében nyujtjuk

be.

1. LevegGtisztasag-védelem

1.1. Levegd alapallapota, alapterhelés

A banya Heves Varmegyében, a Matra hegység ¢északi 1abanal, Sirok telepiilés kozigazgatasi
teriiletén fekszik. A banyatelek a kozségtdl északnyugatra helyezkedik el. Megkdzelitése a 24.
sz. Eger-Gyongyos 0sszekotd utrol kiagazo toldatrol lehetséges.

A teleplilés tavolsaga a banyatelek szélétol délkeleti iranyban kb. 1800 m.

A banyatelek és a kornyéke az Eszaki K6zéphegység részét képezé Matra hegységen beliil az
Eszaki-Matraalja kistaj részét képezi. A kistdj északnak lejtd, gerinces tipusi alacsony
kozéphegység. A meredek, északi lejtokon roviden bevagodott észak-déli irany( patakok
sokasaga fut. Az északi oldalon jellemzdéek a csuszamléssal keletkezett mélyedések, vapak.

A béanya kornyezetében (melyben mezdgazdasagi teriiletek fekszenek) jelentds levegd
szennyezéssel jaro tevékenység (ipari, mezdgazdasagi) nem folyik.

A banyahoz legkozelebbi az egri méréallomas (16 km-re), a 2021-es atlag értékeket az 1.

tablazat és az 1.-2. abrak tartalmazzak.

2021-es (2021.1.01.-2021.X11.31.) atlag értékek a 24
6ras atlagok alapjan (ug/m°)
SO, 4,7
NO:2 19,0
NOx 27,2
(6{0) 342
PM10 22,0

1. tablazat: Légszennyezd komponensek dtlag értékei az egri méréallomas adatai alapjan
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A kornyezeti hatasvizsgalati eljarasndl a kornyezeti levegd levegdterheltségi szintjének
hatarértékeit tartalmazo 4/2011.(1. 14.) VM rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe. A banya
kozvetlen kozelében nincs természetvédelmi teriilet esetleg tajvédelmi korzet, csak a szallitasi
utvonal részét képezo 24. sz. fout déli oldala NATURA 2000-es teriilet. Ez azért Iényeges, mert
ebben az esetben itt figyelembe kell venni a fentebbi rendelet szerinti 6kologiai hatarértékeket.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A banyaszati tevékenységbol a munkagépek és szallitd jarmiivek mitkkddése soran kibocsatott

kipufogdgazokban 1év0 1€gszennyezd anyagok koziil az alabbiak a meghatarozdak:

Légszennyezd Hatarérték (ug/m’) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 6ras Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 .
Szallé por

(PM 10) 50 40 .

3. tablazat: A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei

1.2. A bdnyaszati tevékenység okozta légszennyezés
A banyamiivelés soran az aldbbi tevékenységekbdl szarmaznak a 1égszennyezés forrasai:

e A rakodo6 és a szallitdo jarmivek égéstermékei. A banyamiiveléshez hasznalt tobbi

berendezés elektromos hajtast.

e A deponidk kiporzasabol és szallitasbol szarmazo por
Mivel az elmult években nem folyt jelentds banyaszati tevékenység, ezért a varhato legrosszabb
hatasokat ismertetjiik a szamitasok soran.
A mivelésbe vont teriileten a fakitermelést kdvetdéen az erdei talaj és a fedd medddréteg
eltavolitasa kovetkezik.
A koézet jovesztése fejtési szint magassagdhoz igazodd nagyoszlopos furdlyukas
sorozatrobbantassal torténik.
A nagy atmérdjii lyukak frasat Ingersoll ECM 690 tipust hidraulikus iitve-fogatva furd géppel
végzik.
A lerobbantott forgévazas kotrd rakja az id6legesen telepitett mobil osztalyoz6 berendezésbe.
A leosztalyozott kdzetet gumikerekes homlokrakodd rakja az elszallitast végzo
tehergépkocsikba. A banyéaban belsd szallitds nincs. A mobil osztdlyozd berendezést mindig a
lerobbantott kézet mellett lizemeltetik.

Sziikség esetén a nagy darabokat hidraulikus bontokalapaccsal tovabb apritjak.
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Az elOkészitett anyagot Caterpillar tipusi homlokrakodd géppel rakjak szallitd jarmiire,

amelyek elszallitjak a felhasznalés helyére.

1.3. Légszennyezd forrasok
A banya mivelése soran az alabbi technologiai folyamatok okozhatnak 1égszennyezést:
» Furas, robbantas:
a, porképzddés a furatkészités kozben
b, porképzddés a robbantds sordn
c, furatkészité gépek 1€gszennyezdanyag kibocsatasa
d, a robbantas soran varhatd gazképzodés
» Gépi jovesztés, fedo- és haszonanyag dozerolasa:
a, porképzddés
b, munkagépek 1égszennyezOanyag kibocsatasa
» Torés-osztalyozas:
a, porképzddés
» Rakodas, szallitas:
a, a felrakott anyag apr6z6dasabol adodo porszennyezés

b. rakoddgép és szallitd jarmi 1égszennyezdanyag kibocsatasa

Fuaras, robbantas

A robbantolyukak furasat porelszivoval €s ciklonos porlevalasztoval ellatott furdgéppel végzik.
A miivelet nem folyamatos, tavasztol kés6 Oszig sziikség szerint végzik. Evente mintegy 2-3
alkalommal torténik robbantas. A furolyukak készitése a furdberendezés porlevalasztojanak
iizemképes allapotban tartdsa és a technoldgiai fegyelem betartdsa esetén diffuiz 1égszennyezést
nem okoz.

A robbanas soran rovid idére durva szemcsézetli por is keriil a levegébe, ami szinte teljes
egészében kililepedik a banyatelek teriiletén.

Fedo- és meddoanvag dozerolasa

A haszonanyag szabadda tételéhez a humusz és a medddanyagok letakaritdsa sziikséges. E
miiveletek soran az anyagok foldnedves volta miatt kisebb porképzddés varhato. A keletkezett
por azonban nem terjed til a banyatelek hataran. Hasonlo kiilfejtésii banyakban végzett iilepedd
por mérések tapasztalatai alapjan e miivelet hatdsa nem okoz egészségiigyi hatarértéket

meghalado terhelést a banyatelekhez kozelesd telepiiléseken.



Gépi jovesztés

A miivelet soran az asvanyi tombok torése, természetes aprozodasa kovetkeztében képzddhet
por. Az is elsésorban kedvezdtlen iddjarasi viszonyok kozott (tartds szarazsag), amikor az
aprozodott anyag elvesziti a nedvesség tartalmat. A lerobbantott haszonanyag nem hajlamos
porképzddésre.

A jovesztés alkalmaval a masik porképzddésre hajlamos momentum, amikor a tevékenységet
végzO0 munkagép lanctalpa ill. kereke érintkezik banyaudvar talpszintjével, és mozgasa
kovetkeztében tovabb aprdzza annak anyagat.

Torés-osztalyozas

A toré-osztalyoz6 berendezés dizel iizemii, miikodése soran légszennyezd anyagkibocsatas
jelentkezik.
A technologia lizemelése soran, jellemzdibdl kovetkezden porképzddésre kell szamitani. A
diffuz porterhelés csokkentése érdekében a nagyon finom frakci6 ardnynak csokkentését kell
megcélozni.

Rakodas, szallitas

A béanyateriileten beliil a rakodds egy darab rakodogéppel torténik. Az osztalyozatlan
termelvény elszallitasa gépkocsival torténik a feldolgozés, felhasznalas helyére. A szallitasi
forgalom valtozo. A miivelet porképzodéssel jar a banyatelken beliill, az orszagos
kozathaldzaton a szallitojarmiivek kipufogo gaza terheli a kornyezeti leveg6t. A forras jellege
tertileti/vonalforras/.

A szallitojarmiivek esetén esetében a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vettiik figyelembe.
A levegdmindség valtozdsa, romlasa, a kibocsatas valtozassal ardnyos; ami a mértékado
orankénti forgalom [MOF] névekedésének fiiggvénye.

Az emissziot a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével lehet
meghatarozni a 2007. évi adatok alapjan. A varhat6 immissziot a szabvanyositott terjedési
modellek alapjan szamoltuk. A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges
valamennyivel elvégezni a szdmitdsokat, csak azzal az eggyel, amelynek a vonatkozé
immisszios hatarértéke a legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a
terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszerlien kifejezve En/ln=maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelel6”
levegdmindséget biztositd tavolsagon tll, a tobbi szennyezdanyag koncentracidja sem lépheti

tal a hatarértéket.



A hatasteriilet meghatarozasanal erre a tényre hivatkoztunk. Az altalanos tapasztalati értékekbdl
lathatd, hogy a ,kritikus” szennyezd a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez

elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

1.4. Mindsités alapja
A banyamiivelés technologidja (jovesztés, rakodas, szallitas) légszennyezd hatdtényezoként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbiralasahoz a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi
szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.
A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen koérnyezeti levegdmindség valtozas prognosztizdlhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.
A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az el6bbi rendelet a hatasteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatdrozhatok meg.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhatdo meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ

21459, az MSZ 21460 ¢és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

1.5.  Arobbantas légszennyez6 hatdasanak mingsitése
Evente mintegy 2-3 alkalommal torténik robbantds. A robbantas rovid idejii, de nagy
levegdterhelést jelent, ezért kdrnyezetre gyakorolt hatdsdnak vizsgalatat fontosnak tartjuk. 1 kg
robbandanyagbol 20-50 | CO-ra atszamitott mérgez6 gaz fejlédik. A leggyakoribb széliranyok
az északi-északnyugati, északnyugati sz¢€l. Az éves atlagos szélsebesség 2 m/s. A robbantaskor
a levegdbe keriilo anyagok koziil ki kell emelni a kdzet apr6z6dasabol képzddo por frakeiot,
mely a robbantds hatdsira a levegObe emelkedhet. A nagyobb frakcid szdraz iilepedéssel
kiiilepszik a banya teriiletének kozelében, mig a kisebb, 10 um alatti frakcio, szallé porként
tovaterjed. A masik fontos dolog a felhasznélt robbandanyagok elégésébdl keletkezd
szennyezOanyagok, melyek szintén terhelhetik a kdrnyezeti leveg6t. Itt a szén-monoxidra és a
nitrogén-oxidokra kell figyelemmel lenniink, természetesen figyelembe véve a

robbanoanyagok kémiai Osszetételét.



A robbantastechnika lehet oszlopos sorozatrobbantas vagy sziklalab robbantas. Minden esetben
a robbanodanyagot flurolyukakban helyezik el, feliileten torténd elhelyezés kizart. Nehéz
megitélni az emissziok nagysagat, a robbantas hatasara a kdrnyezetbe valoban kikeriil anyagok
mennyiségét, osszetételét, por esetében annak frakcid Osszetételét.

Egy robbantasi mivelet sordn 3000 — 3200 kg kezelésbiztos, gyutaccsal nemindithatd
robbanodanyagot (ANDO-PRILL) és 100 -110 kg kezelésbiztos, gyutaccsal indithatd (Emsit,
Emulinit, Riogél SB) robbandanyagot hasznalnak fel. Az engedélyezett mértékadd toltet
nagysaga: 78,5 kg.

1t Ando-Prill robbantasa esetén 16,3 kg CO és 3,5 kg NOx keletkezik. A por emissziora pedig
0-2.5 um-es tartomanyra 5,1 kg/t felhasznalt robbandanyag emisszios értékekkel lehet
szamolni.

A robbantasok soran a maximalisan felhasznalt 3200 kg robbandanyaggal szamolva a
kovetkezd emissziok adodtak:

NOx fajlagosa 3,5 kg NOx/t ANDO robbanoanyag.

Ebbdl kovetkezden 3,5 kg/t ANDO x 3,2t ANDO = 11,2 kg NOx.

A robbantas fojtassal torténd kivitelezése miatt ennek a mennyiségnek maximum 25%-a veendo
figyelembe, igy az 6sszes emissziot, ami 2,8 kg NOy robbantasonként. (Ha jo a fojtas minimalis
szennyezOanyag keriil a levegdbe.)

CO fajlagosa 16,3 kg CO/t ANDO robbanoanyag.

Ebbdl kovetkezden 16,3 kg/t ANDO x 3,2t ANDO = 52,16 kg CO.

A robbantas fojtassal torténd kivitelezése miatt ennek a mennyiségnek 25%-aval szamoltuk az
Osszes emissziot, ami 13,04 kg CO robbantasonként.

M¢ég nehezebb a megitélése a keletkezd és a levegObe keriild szallo por frakcionak. Ez
nagymértékben fiigg az alapkdzetet alkotd apréd szemcsék méretétdl, Osszetételétdl, azok
mechanikai hatasra torténé szétesésétdl és aprozodasatol.

Bohus és tarsai (1983) alapjan a por 0-2.5 um-es tartomanyanak fajlagosa 5,1 kg por/t ANDO
robbandanyag.

Ebbdl kovetkezéen 5,1 kg/t ANDO x 3,2 t ANDO = 16,32 kg por.

A robbantas fojtassal torténd kivitelezése miatt ennek a mennyiségnek 25%-aval szdmoltuk az
Osszes emissziot, ami 4,08 kg 0-2.5 pm-es szemcseméretii port jelent robbantasonként. Mivel
ebben az esetben egy folyamatosan lizemeld pontforrashoz képest a levegdbe keriilé anyag
mennyisége nagy ¢és mindez pillanatszeriien torténik meg, relative magas koncentracio
értékeket eredményezve a levegdben. Azonban, mivel nincs utdnpotlds, a kialakulo

szennyezettség, mint egy mozgo felhd fog szétterjedni a kornyezetben. Egyre alacsonyabb
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felszin kozeli koncentraciot eredményezve tdvolodvan a kibocsatas helyétol. A térbeli mozgasa
¢s a kialakul6 koncentraciok pedig mindig az aktualis meteoroldgiai paraméterek fiiggvényei.
Egy robbanas soran 3200 kg robbandanyag-felhasznalés varhat6, igy robbantasonként 980 I/kg
gazfejlodés esetén, 3136 m® gaz fejlédik. A szamitott 1égtar 1.000.000 m3. A robbantasi gazok
a szamolt légtar (0,23%) elenyészo részét teszik ki, amely percek alatt tovabb higul, igy nem
fejt ki karos hatast a kdrnyezetre. A gazfejlodés nem okoz a kornyezetre és az emberre veszélyt.
A fentiek szamitasok ellenére a robbantasi teriilet a robbantast kovetd varakozasi idon, 3 percen

tul kozelithetd meg.

1.6. Banyagépek emisszidja
A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermelés¢hez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

» 1 db homlokrakodogép (CAT-938G: 108 kW)

» 1db Volvo EW150C tipusu lanctalpas forgdkotro bontokalapaccsal (78 kW)

» 1 db 3 frakcios, lanctalpas, diesel meghajtasu, mobil osztalyozd (80 kW), idészakos

iizemelésti

A haszonanyag miivelése és elszallitasa kozben a kiilonbozé gépek miikddése 1égszennyezd
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal ¢€s jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:
e A meteorologiai paraméterek esetlegessége
e A forrasok jellemzdinek a mintavételezés idészakaban eléforduld megvaltozasa.
A bényaszati tevékenység egyes technoldgiai fazisaiban hat6 1égszennyezé forrasok kibocsatasi
jellemzo6i (pl.: hordozdégazok térfogatarama, homérséklete, dramlasi sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszi0 intenzitasa) viszonylag nagyobb pontossdggal megadhatd. Mindezek
figyelembevételével a banydban mitkodod berendezése 1égszennyezd hatdsat a konkrét forrasok
emisszios jellemzoéi és a banya kornyezetében kialakuld meteoroldgiai paraméterek alapjan
transzmisszids szamitasokkal hataroztuk meg.
A termelést és rakodast végzd gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmiiveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszios szamitasok soran.
A homlokrakodd dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

10



. Emisszio [g/kWh
S| E el CH co NOx Korom SO,
[2] : 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 ]
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

4. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdsa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C
» Fistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
Az lizemelés soran 1 homlokrakodd, 1 kotrogép, illetve 1 tordgép lizemel. tizemel egyszerre. A
szamitas soran berendezések névleges teljesitményének (266 kW) 70%-at alkalmazzuk. A 186
kW teljesitmény ¢s a 4. tablazatbhan 1év6 atlagértékek alapjan a hosszutava, nappali
kibocsatasok:
» CH =111 mg/s
» CO =833 mgls
» NOx =470 mg/s
» S0O2=51mg/s
» PMyo = 16,5 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztikk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitdsok eredményeit az iizemeld
gépek helyétél és a banyatelepre vezetd Ut koézépvonaldtdl kiindulva mért tavolsag

fliggvényében a 5. tdblazat és a 3.-4. szamu abrakon mutatjuk be.

11



Levegoszennyezés a banyagépektol mért Levegdszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]

Cco CH | NO2 | NOx | SO, | PMyo . . CO | CH | NO2 | NOx | SOz | PMy
ng/m’ | pg/m’ | pgim® | pg/m’ | pg/m® | pgim® | TAVOIEE | gime | ugim? | pgim? | pg/m? | pgim® | pgim’
75,80 | 14,55 | 3,52 | 486 | 0,89 | 0,50 50 60,64 | 11,64 | 2,82 | 3,89 | 0,71 | 0,40
48,77 | 10,18 | 1,95 | 2,68 | 0,48 | 0,34 100 39,01 | 815 | 156 | 2,15 | 0,39 | 0,28
26,01 | 544 | 1,30 | 1,78 | 0,32 | 0,20 150 20,81 | 4,36 | 1,04 | 1,42 | 0,26 | 0,16
13,9 | 3,05 | 0,68 | 0,94 | 0,17 | 0,12 200 11,17 | 2,44 | 0,54 | 0,75 | 0,13 | 0,10

8,12 | 1,69 | 0,30 | 0,42 | 0,07 | 0,08 250 6,49 | 1,35 | 0,24 | 0,33 | 0,06 | 0,07
540 | 1,16 | 0,23 | 0,31 | 0,05 | 0,06 300 432 | 093 | 0,18 | 0,25 | 0,04 | 0,05
3,74 | 0,83 | 0,17 | 0,23 | 0,04 | 0,05 350 299 | 0,66 | 0,13 | 0,18 | 0,04 | 0,04
262 | 0,62 | 0,12 | 0,18 | 0,04 | 0,04 400 2,09 | 0,49 | 0,10 | 0,15 | 0,03 | 0,03

19 | 0,41 | 0,21 | 0,15 | 0,03 | 0,04 450 1,57 | 0,33 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,03

1,39 | 0,29 | 0,20 | 0,22 | 0,02 | 0,02 500 1,11 | 0,23 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,02

1,10 | 0,20 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,02 550 0,88 | 0,16 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02
0,87 | 0,12 | 0,07 | 0,10 | 0,01 | 0,01 600 0,70 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,01
0,75 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,01 650 0,60 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,64 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 700 0,52 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01

5. tablazat: A banyaszati tevékenység okozta levegoszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]

(o]
o

Immissziés koncentraciok

(o2 BN
o O

o
o

N
o

w
o

Koncentracié (ng/ms3)

N
o

-_—
T T T T

300 350 400 450 500 550 600 650 700

Tavolsag (m)

NOX PM10 S02 =——NO2 ‘

3. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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4, abra: Levego szennyezés a banya kitermelo berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])
Az é4brak (3.-4. szamu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut

tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsagon beliil egészen

kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.

rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
ro.r 3
Termelést NO> max. érték (ug/m ) 3,52 3,52 3,52
.y NO: értéke a hatasteriilet
végz6 o 3 10,0 16,2 2,81
berendezések meghatarozasahoz (ng/m®)
Hatastertilet (m) 0 0 73

pontja alapjdan

6. tablazat: A NO; hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)

306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
7 r 3
Termelést =2 W3- ertek (ug{ i )“ 75,8 75,8 75,8
. CO értéke a hatastertilet
vesgzo (rozAsé 3 1000 1931 60,64
e ek meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 72

1. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjdan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) C)
Lo 3
Termelést CH max. érték (ug{m )" 14,55 14,55 14,55
r CH értéke a hatasteriilet
végz6 o, 3 50,0 100 11,64
berendezések | Mmeghatarozasahoz (ng/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 72

8. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lo 3
Termelést PM10 max. érték (I:tg/rrl) 0,5 0,5 0,5
L PM10 értéke a hatéstertilet
végz6 ) 3 5,0 5,6 0,4
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 73

O. tablazat: A PM10 hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) c)
7 7 3
Tl | i ((emy] 0,89 0,89 0,89
. SO, értéke a hatastertilet
. trozdsh 3 25,0 49,06 0,712
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatésteriilet (m) 0 0 72

10. tablazat: A SO- hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

A hatasteriiletet (melyet a 2032-ig termeléssel érintett teriilet hataratol abrazoltunk) a 2.
szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan 73 méteres
hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet ¢) pontja alapjan, azonban a maximalis

értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

1.7. Abdnyaterilet belsd utvonalain térténd szallitas okozta leveg8szennyezés
Ezt a tipust por emisszidt az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads? iranyelvei alapjan hataroztuk meg.

e=k (s/12)*(W/3)°
ahol e aszemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];
s a felszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,
W  kozepes jarmiitomeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;
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k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9
b=0,45
=320 g/megtett km

A napi forgalmat, az uthosszt figyelembe véve a

3
an "€
j=l1

: 3.6-10°

b

ahol:
Ei: a vizsgalt Gtszakaszon athalado teljes 1€gszennyezd anyag kibocsatas az i-edik szennyez6
anyag komponensbdl [mg/s m];
eij: a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezé anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
nj: a jarmiifolyam jarmiiszdma az adott jarmitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegil tehergépjarmi, j=3 autdbusz) [db/éra]; n=9
1/3.6*103, a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

E= 0,56 mg/s m
Folytonos vonalforras esetén a rovid idejii atlagolasi idoétartamra (1 oOra) vonatkozd
koncentraci6 szamitdsa az Ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag fliggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az tilepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az aldbbi

egyenlettel torténik:

1000- E.
c_ [z 1000-E

' Tosina-u-o,
ahol:
Ci = 50 szennyezé anyag koncentracié [ug/m®];
Ei = 0,44 a vonalforras emisszidja [mg/s m];
a=90° a szélirany ¢&s az Ut altal bezart szog [°];
u= 2.2 szélsebesség m/s

ozv folytonos vonalforras esetén a fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd [m];



ahol o3 a fiiggdleges iranyu kezdeti szorodasi egylitthato, gépjarmiivek esetén 6,0 = 1,5 m

o; afiiggbleges iranyl kezdeti szorodasi egyiitthaté [m] és

GZ — 038 .pl.S . {87 _IHEEJJ .xl.SS»exp»(J.ES»p) )
2y

ahol H = a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X = az Ut tengelyétdl mért tavolsag [m];
Zo = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p= 0,282---s=6 normalis a sz¢lprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi
indikatortol fiigg.
PM10 hatarérték: CPM10= 50 pg/m®
A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a:
CPM10= 5 pg/m®
Keressiik x :az ut tengelyét6l mért tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m?® hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X = 15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

1.8. Fellleti forrasokbdl szarmazé kiporzas

A haszonanyag osztalyozasa soran létrejove ,kiporzasabol”, illetve a szaradd depokbol
légszennyezés keletkezhet. A nagyobb szemcsemérettel jellemezheté részecskék a
munkateriileten, vagy annak kézvetlen kornyezetében fognak kiiilepedni, mig a 10 pm-nél
kisebb szemcsék a gazokhoz hasonlo viselkedésiik miatt nagyobb tavolsagokra is eljuthatnak.

A modellezés soran 41,7 mg/s szallopor kibocsatast, 2,5 m/s atlagos szélsebességet, 6-0s 1égkor-
stabilitasi allapot vettiink figyelembe. A szallé6 por maximuma 6,44 pg/m3, mely a hatarérték
12,88 %-a. A hatasteriilet 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. a) pontja alapjan 37
méter, mig a c) pont alapjan 36 méter. A modellezés alapadatait az 5. szdmiu dbra, mig
eredményét a 6. szdmu dbra szemlélteti. A hatésteriiletet (melyet a mobil osztalyozo helyétdl)

abrazoltunk a 2. szamu melléklet szemlélteti.
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FOMENU Felaleti forras Diagram

JFAIL | SZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG ./ KORMANYHIVATALOK
A projekt cime:  Sirok |. (Osztalyozo)

Atlagolasi id6k

Eredé terheltségek

() 1 6ras maximum © 24 6ras maximum () Eves maximum () 1 éras eredé () 24 oras eredd () Eves eredé
A feldleti forras hosszabbik oldala: 100 m A 6 anyag kib atasanak ) ! 5 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 FELULETI ERDESSEG. 20 = |0.30 - erdé |'m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ISzilard PM10 frakcio)
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 22 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 150 gl 417 mag/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 2000 m
Szamitdsi eredmények - 24 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése
Foldrajzi szél 2a (d pl. 47.19°) = M. 6.44 ug/m3 Maximum helye 17 m
Foldraizi h S pl. 20.18%) =
m “C" feltétel 5.15 pg/m3  Hatastavolsag - "C” 36 m
Atlag a vizsgalt teraleten 0.385 pg/m3

FELULETI FORRAS ~ 2023.02.14.

5. dbra: Az osztilyozott haszonanyaq dltal okozott kiporzds modellezésének alapadatai

Sirok . (Osztalyozo)
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u(10 m) = 2,5 m/s

TITTITTITTIIITTT
Hatastavolsag - 8.0.0.5

C (ugim3)

T
f=] (= f=3 [=3 o o f=4 o o (=3
o~ o o © - ~N o © o -
™ - - w0 0 ~ o« «© (=2} ‘O_
X (méter)

1120

1200
1280
1360
1440
1520
1600
1680
1760
1840
1920
2000

= Szilard PM10 frakcio

——. Maximum: 6,44 ug/m3 - 17
m

— . C-feltétel: 5,15 pgim3
-36m

= Atlag: 0,385 pug/m3

6. dbra: Az osztalyozott haszonanyag dltal okozott kiporzds
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1.9. Szdllitas okozta légszennyezés

A banyatelket javitott foldut koti 6ssze 24. sz. Eger-Gyongyos 0sszekoto uttal. A szallitas a 24.
sz. uton két iranyban torténik. A termelvény zomét (13-14 forduld/nap) a tervek szerint Recsk
iranyaba szallitjak, a rendeltetési helyére. A tobbi termelvényt (4-5 forduld/nap) Sirok iranyaba
szallitjak a 3. sz. féuton. A szallitds azonban nem halad Sirok telepiilésen keresztiil, hanem a
2415. sz. uton (Koékutpuszta, Tarnaszentmaria és Verpelét irdnyaba) keresztiil az M3 iranyaba
torténik. A szallitasi Gtvonalat a 7. szdmu dbra szemlélteti.

A banyabol éves szinten 40.000 m® (108.000 tonna) haszonanyag kiszallitasara keriilne sor. A
szallitdsban 24 tonnas teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos kiszallitassal
szamolhatunk, ami napi szinten 18 gépkocsifordulét jelent (108.000 tonna/250 nap/24 tonna).
Szallitas csak nappal (max. 12 o6ra) torténik, igy max. 2 gépkocsi forduldoval szdmolhatunk
oranként. Az emlitett Gtszakaszok jelenlegi forgalmat a 11. tdbldzat tartalmazza, a 2021-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt titszakasz L J'é.l'mﬁkateg()ria IL. jz’fl:mﬁlfa,tegéria I11. jf’l}'mﬁ}(e}teg(’)ria
(jarmii/éra) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
24. szamu ut
(34+843 — 42+679) 110 1 7
2415. sz. ut
(0+000-6+386) 43 4 4
2415. sz. ut
(6+386-8+731) 39 3 >

r r e r

A kiszallitas Gtvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalloé por
koncentracid6 ndvekedésével lehet szamolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A termék elszallitasahoz kapcsolodd kozvetlen hatasteriilet meghatarozasanal a fenti 4
utszakasz szallitasi utvonalat vizsgaltuk.

A vizsgalt szakaszok végig aszfaltozott, a szallito gépjarmiivek 1égszennyezésének
vizsgalatanal csak a kipufogogéazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h.
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A gépjarmiivek jarmiikategoéridba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

12. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa a 25/2004. (X11. 20.) KvWWM

rendelet alapjdan
A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezo tablazat szerint alakul (naponta 18 forduldval szamolhatunk):




A kovetkezo tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott tertileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

14. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

15. tablazat: A I1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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16. tablazat: A III. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszio meghatarozasara szolgalo képlet:

Nl | vai0

E, = i[ﬁ[mx qm]x (Gy f24)] :

ahol:
Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezéanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmil iizemmodja (sebessége) [km/h]
SV = az adott lizemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszios tényez6 [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozo gépjarmi stiriség [jarmii/nap].

Az emisszié szamitas eredményei az érintett utak esetében:
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17. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra

18. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a maximadlis termelvény elszallitdsdt
tartalmazza)

A fenti emisszids értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznélésaval keriiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:
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ahol:
Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyezé komponens jele (CO, CH stb.),
o = a sz¢lirdny €s a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklyajara jellemzd szé€lsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a flistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyliitthatoja
H = a vonalforras kibocsatdsanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kozbenso €s végeredményei a kovetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorddasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— ogz: fiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthato: 7,067 m,
— sz¢€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A szallitas altal érintett kozutak forgalma, valamint a haszonanyag kiszallitasa altal egyiittesen
okozott légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt iddjarasi viszonyok kozott
[mng/m®] a 19. tdbldzat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap

1égszennyezettséget is.

Tavolsag az Haszonanyag szallitas nélkiil Haszonanyag szallitasaval novelt forgalom
ut
teng(el_)))été'l co CH NO; S0; PM;y co CH NO; S0, PM;p
m
24. szam ut (34+843 — 42+679)
10 22445 | 23,46 | 24,72 1,04 2,84 | 230,73 | 24,12 | 2541 | 1,07 2,92
20 153,49 | 15,77 | 17,10 | 0,54 2,01 | 157,79 | 16,21 | 17,58 | 0,56 2,07
30 100,32 | 10,31 | 10,78 | 0,43 1,29 | 103,13 | 10,60 | 11,08 | 0,44 1,33
40 64,82 | 6,58 7,29 0,22 0,97 66,63 | 6,76 7,49 0,23 1,00
50 49,15 | 5,14 5,35 0,11 0,54 | 50,53 | 5,28 5,50 0,11 0,56
60 39,06 | 3,99 4,20 0,11 0,43 | 40,15 | 4,10 4,32 0,11 0,44
70 31,40 | 3,05 3,52 0,11 043 | 32,28 | 3,14 3,62 0,11 0,44
80 26,88 | 2,73 2,95 0,11 0,22 27,63 | 2,81 3,03 0,11 0,23
90 22,78 | 2,37 2,48 0,11 0,22 23,42 | 2,44 2,55 0,11 0,23
100 19,26 | 2,12 2,26 0,11 0,22 19,80 | 2,18 2,32 0,11 0,23
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Tavolsag az Haszonanyag szallitas nélkiil Haszonanyag szallitasaval novelt forgalom
ut
teniel)))éto”l co CH NO; S0, PM; co CH NO; S0, PM;o
m
2415. sz. ut (0+000-6+386)
10 77,85 | 8,14 8,57 0,36 0,99 79,59 | 8,32 8,77 0,37 1,01
20 53,24 | 5,47 5,93 0,19 0,70 | 54,43 | 5,59 6,06 0,19 0,71
30 34,80 | 3,58 3,74 0,15 0,45 | 3557 | 3,66 3,82 0,15 0,46
40 22,48 | 2,28 2,53 0,08 0,34 22,99 | 2,33 2,59 0,08 0,34
50 17,05 1,78 1,86 0,04 0,19 17,43 1,82 1,90 0,04 0,19
60 13,55 1,38 1,46 0,04 0,15 13,85 1,41 1,49 0,04 0,15
70 10,89 1,06 1,22 0,04 0,15 11,13 1,08 1,25 0,04 0,15
80 9,32 0,95 1,02 0,04 0,08 9,53 0,97 1,05 0,04 0,08
90 7,90 0,82 0,86 0,04 0,08 8,08 0,84 0,88 0,04 0,08
100 6,68 0,74 0,78 0,04 0,08 6,83 0,75 0,80 0,04 0,08
Tavolsag az Haszonanyag szallitas nélkiil Haszonanyag szallitasaval novelt forgalom
ut
teng(el_));e’to"l co CH NO; SO, PM; co CH NO; SO PM;p
m
2415. sz. ut (6+386-8+731)
10 76,58 | 8,00 8,43 0,35 0,97 78,31 8,19 8,63 0,36 0,99
20 52,37 | 5,38 5,83 0,18 0,69 53,56 | 5,50 5,97 0,19 0,70
30 34,23 | 3,52 3,68 0,15 0,44 | 35,00 | 3,60 3,76 0,15 0,45
40 22,12 | 2,24 2,49 0,08 0,33 22,62 2,30 2,54 0,08 0,34
50 16,77 1,75 1,83 0,04 0,18 17,15 1,79 1,87 0,04 0,19
60 13,33 1,36 1,43 0,04 0,15 13,63 1,39 1,47 0,04 0,15
70 10,71 1,04 1,20 0,04 0,15 10,96 1,06 1,23 0,04 0,15
80 9,17 0,93 1,01 0,04 0,08 9,38 0,95 1,03 0,04 0,08
90 7,77 0,81 0,85 0,04 0,08 7,95 0,83 0,87 0,04 0,08
100 6,57 0,72 0,77 0,04 0,08 6,72 0,74 0,79 0,04 0,08
19. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a szallitasi utvonalon
Hatasteriilet:

» 24. sz. ut (34+843 — 42+679): NO: esetében 32 méteres, a hatasteriilet a jelenlegi

forgalomnal. Maximalis kitermelés esetében a hatasteriilet a kovetkezOk szerint

modosulnak: NO2 33,5 m.

» 2415. sz. ut (0+000-6+386): Egyik szennyez$ anyag esetében sem jelolhetiink ki
hatasteriiletet sem az alapforgalomra, sem pedig a megndvekedett forgalomra.
» 2415. sz. ut (6+386-8+731): Egyik szennyez$ anyag esetében sem jelolhetiink ki

hatéstertiletet sem az alapforgalomra, sem pedig a megnovekedett forgalomra.
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A 24. sz. f6 ut déli oldalan talalhat6 NATURA 2000 teriilet. Az 6koldgiai rendszerek
védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb kritikus levegdterheltségi
szinteket hataroz meg.

» Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m?]

> Kén-dioxid esetében 20 [pg/m’]
A 24. sz. fout forgalma és a termelvény elszallitdsa altal okozott 1égszennyezés szamitasi
eredményeit tartalmaz6 tablazat adatai szerint az ut tengelyétdl szamitott 5 m tavolsagban, ami
jo kozelitéssel a NATURA 2000 teriilet hatara, a 1égszennyezettség nem haladja meg az
okologiai rendszerek védelmében meghatarozott Kkritikus levegéterheltségi
szinteket.
a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.
Az eddigi banyaszati tevékenység soran lakossagi panasz nem érkezett a kiszallitassal

kapcsolatban.

2. Zajvédelem

2.1. Alapallapot
A banya Heves Varmegyében, a Matra hegység €északi labanal, Sirok telepiilés kozigazgatasi
teriiletén fekszik. A banyatelek a kozségtdl északnyugatra helyezkedik el. Megkdozelitése a 24.
sz. Eger-Gyongyos Osszekotd utrdl kidgazd foldutrol lehetséges. A telepiilés tavolsaga a
banyatelek sz¢élétol délkeleti iranyban kb. 1800 m.
A banya kornyezetében (melyben mezdgazdasagi teriiletek fekszenek) jelentds zajterheléssel
jéaro tevékenység (ipari, mezOgazdasagi) nem folyik.
A vizsgalt teriilet telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa, melyet a 3. szdmu melléklet
szemléltet.

¢ B Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet - Banya
A banya kornyezetében talalhato ingatlanok besorolasa:

e Mezogazdasagi teriilet — altalanos — szanto

e Mezogazdasagi teriilet — természetszeri gyepgazdalkodas

e [Erdoteriilet
A 3. szamu mellékleten lathato, hogy a banyatol DNy-i irdnyba, a banyatol kb. 900 méterre
talalhato a 095 hrsz-u ingatlan, melynek miivelési aga kivett tanya és telepiilésrendezési terv

szerinti besorolasa Lakoteriilet — falusias lakoteriilet. Azonban a helyszini bejaras soran
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megallapitottuk, hogy a teriileten lakdépiilet nem talalhatd, melyet a kdvetkezd fényképeken

mutatunk be. Ennek értelmében ezt a teriiletet nem vettiik figyelembe a szamitasok soran.

psT) ras

oaade

A 095 hrsz- ingatlnon eleleed('i, néhai tna épiilet adz’myai |

095 hrsz-u ingatlanon
talalhato tanya
maradvany

A 095 hrsz-u ingatlan elhelyezkedése
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Az el6z6 képekbdl lathato az is, hogy a lakoépiiletként jelolt ingatlan egy volgyben helyezkedik

el és a banyatol egy domb valasztja el, mely tovabbi védelmet nyujt.

2.2. Atermelés okozta zajterhelés

A feliilvizsgalat készitésének idopontjaban termelés nem folyta banyaban, igy a banyaszat

zajvédelmi hatasit szamitassal hatarozzuk meg.

2.2.1. Robbantadshoz sziikséges furdlyukak készitésének zajterhelése
A diabaz haszonanyag csak robbantassal joveszthetd. A nagy atmérdjii lyukak furasat
hidraulikus itve-forgatva far6 géppel végzik. Maximalis termelés esetén évente 2-3
alkalommal varhaté robbantas. A robbantéas nagyatmérdjii sorozat robbantassal torténik. Egy
robbantasi miivelet soran 20-25 db, 10-15 m hosszsagu robbantolyukban torténik robbantas.
A kitermelés soran a tulajdonos a kovetkezd berendezéseket hasznalja, melyek miikddése
zajkibocsatassal jar:

e 1 db Sandvik Pantera 900 tipust furdgép
A teriileten egy muszakban (08:00-16:00 kozott) dolgozik a berendezés, a 25 db furas
lemélyitésére varhatéan 1-2 nap alatt sor fog keriilni.
A furogép hangteljesitményszintjének meghatarozdsa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szolo 29/2001 (XI11.23.)
KOoM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént:

85+111gP

ahol P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés tipusa Teljesitménye (kW) | Hangteljesitményszint (dB)

Sandvik Pantera 900 tipust fardégép 210 110,54

20. tablazat: A homlokrakodo és a kotrogép hangteljesitményszintje

A farégép motorjanak teljesitménye: Ranger™ DX900i surface top hammer drill rig — Sandvik

Mining and Rock Technology

A tervezett tevékenység zajkibocsatasi hatarérték teljesiilésének szamitasa.

A mveletek soran a kérnyezetben valdszindsithet6 zaj mértéke
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky - Km - KL
Osszefliggés alapjan hatarozhat6 meg,
ahol
Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben
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https://www.rocktechnology.sandvik/en/products/surface-drill-rigs/surface-top-hammer-drill-rigs/ranger-dx900i-surface-top-hammer-drill-rig/
https://www.rocktechnology.sandvik/en/products/surface-drill-rigs/surface-top-hammer-drill-rigs/ranger-dx900i-surface-top-hammer-drill-rig/

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejezdé korrekcio

Kn: ndvényzet csillapito hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

r: az elsé védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekciok szamitasa:

e A KL (levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvenciahoz tartozo hdmérséklet (10°C)
¢és relativ Iégnedvesség (70 hr %) értekek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag ardnyaban adodik.

e Kn (a novényzet csillapité hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn=ansn=0,05x 100 m =5 dB
ahol:
an: 0,05 dB/m
Sn: nOvényzona vastagsaga (100 m)
A banya kornyezetében erdd teriiletek talalhatok, melyek minimalis vastagsaga 800 méter.
e K (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapito hatdsat kifejezo korrekcid) szdmitasa

a kovetkezd 0sszefiiggés alapjan tortént:

St: a vizsgalati pont ¢és a zajforrasok tavolsaga

ahol:

hm: a terjedési t kozepes f6ld feletti magassaga

A legkozelebbi védendd ingatlan tavolsaga: 1500 m

A banya és a legkozelebbi védendo ingatlan kozott legalabb 800 méter vastagsagu erdo
talalhato, mely tovabbi 40 dB csokkenést okoz. Azonban jelen szamitas soran csak 100
méter vastagsagu novényzetet vesziink figyelembe.

Az els6 védendd lakoépiilet 1500 méterre (Szajla, Kossuth Lajos u. 1.) van a legkozelebbi
termelési helytol, melynél a zajterhelés mértéke:

Lam = 110,54 dB - 20*lg (1500) + 3dB -11dB +2dB -5 dB —4,7 dB - 2,895 dB = 28,42 dB
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A szamitas soran nem vettiik figyelembe a domborzati viszonyokat sem. Mindezek
alapjan elmondhatjuk, hogy a robbant6 lyukak kialakitasa nem jelent zajterhelést a
védendd ingatlanokra. A 27/2008. (X11. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 1. mellékletének
3. pontja alapjan a nappali hatarérték 50 dB, melyet nem kozelit meg a furélyuk készitése
altal okozott zajterhelés.

Hatasteriilet:

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja szerint
hataroztuk meg a zajvédelmi szempontl hatasteriiletet. A zajforrds hatasteriiletének
meghatarozasahoz szamitasokat végeztiink a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szamu
melléklete szerint végeztiik.

A szamitasok szerint a 35 dB-es hatasteriileti gorbe hatira a munkavégzés helyétol

(biztonsag javara a legkozelebbi miivelési teriilett6l) mintegy 780 m-re adodik.

2.2.2. Arobbantasok szeizmikus és repeszhatas ellenni biztonsagi tavolsaga
A mértékado toltetek tomege:

Az ARBSZ alapjan Qf mértékadod toltet tomegét az egy lyukban robband robbandanyag
tomegével vessziik figyelembe, mert az dsszes furdlyuk hossza egyforma. Az alapadatokbol
lathato, hogy

Lyy = Ly = Lyq[m]

ahol:
e Ly =a furdlyuk teljes hossza,
e L= a fojtas teljes hossza,
e L =arobband anyag (robban¢ toltet) hossza

a robband toltet hossza:

15,0-6,0=9,0m

A mértékado toltet tomege:

d?-m 0,089% - 1
Q== Lra* Pra = ——7——"9,0+707 = 39,56 [kg]

ahol:
® pra = az alkalmazott robbandanyag siirtisége,

e L., =arobbano toltet hossza,
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e d=a furdlyuk atméroje.

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:

A jelenleg érvényes Altalanos Robbantési és Biztonsagi Szabalyzat (13/2010 KHEM rendelet
IV. fiiggeléke) és a 49/2013. (VIIL.9.) NFM rendelet 2. mellékletének elbirdsai szerint a

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:
K
L==--/Qlm]

kifejezéssel hatarozhatdé meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tavolsag, [m]

K = tényez0d, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
Qr, a mértékado toltet tomege, [kg]

80
L =~-/39,56 = 251,58 [m]

A tervezett robbantasi terlileten térténd robbantasoknal 1000 méteres dvezetben Kiilonleges
védelmet igényld létesitmény (pl. honvédelmi, tavkozlési létesitmény, szakértdi repiildtér,

duzzasztdgat, 20 méternél nagyobb fesztava hid) nem talalhato.

A varhato rezgési sebesség:

A k x VQg/l értéke a létesitmény (épiilet) esetében > 0,025, ezért a V = (k x VQf)/l képlettel
hatarozzuk meg a varhat6 rezgési sebességet €s 2.6 abrarol (13/2010 (I111.4.) KHEM rendelet 4.
melléklet) leolvassuk a megengedett értéket.

A legkozelebbi védendo épiilet: Szajla, Kossuth Lajos u. 1., melynek a banyahoz legkozelebbi
homlokzata 1500 méterre talalhatd majd a robbantas helyétdl. A fent emlitett rendelet 2.6.
abrgja alapjan (ha az épiiletet az I. kategoridba soroljuk) a megengedett rezgési sebesség: 5
mm/s.

A szamitott rezgési sebesség

V_k-\/Q—f_80-w/39,56
=— =

1500
A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 5. szamu mellékletének 2. pontja

mm

alapjan a rezgésterhelési hatarérték nappali idészakban 10 mm/s?. Lathaté, hogy a

robbantas rezgési sebessége meg sem kozeliti a hatarértéket.
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A szémitott alkalmazanddé mértékadd robbandtoltet tomegek felrobbantasa a védendd
létesitmények szeizmikus kdrosodéasat nem okozhatjak. A védendd els6 épiiletek kis mértékben
érintettek, hogy ellendrzd szeizmikus mérésekre nincs sziikség.
A kornyezetvédelmi eldirdsok szerint nem a rezgés sebessége, hanem a gyorsulas a
meghatarozé és a megengedett érték 30 mm/s>.
Az adott tavolsdgokban a rezgések frekvenciaja alacsony. A varhato frekvenciasav: 8-20 Hz
kozotti lesz. Az elmozdulasok és kialakulo fesziiltségek szempontjabol a kisebb frekvencidju
rezgések a veszélyesebbek. f = 8 Hz-et figyelembe véve a szeizmikus hatastavolsagon beliil
1év6 védendd objektumoknal a gyorsulas értéke:

A = 4r*f2A [mm/s?]
ahol: f-arezgés frekvenciaja, Hz;
A - az elmozdulds mm-ben, melynek értéke (8 - 9)*10° mm.
Az adatokat behelyettesitve:
A = 4*?*64*9*103 = 22,74 mm/s? <30 mm/s?
Ez a szamitas a rezgés gyorsuldsanak meghatarozasaval is azt igazolja, hogy a robbantasokkal
kornyezeti karosodast nem okoz a kébanya.
Az épiiletkarosodasok 0,2 g-nél, vagyis 0,2 * 9810 = 192,2 mm/s? gyorsulasnal kdvetkeznek
be.

A banyéban évente 2-3 robbantasra kertil sor.

A robbantas repeszhatas elleni biztonsagi tavolsaga:

A robbantas repeszhatasa elleni biztonsagi tavolsagat az ARBSZ 4. melléklet II. 1.6 pontja

R=14'd1'33' Pra - Q@
w m

e d=atoltet tényleges atmérdje [m],

alapjan az

képlettel szamoljuk, ahol:

e W = az eldtét nagysaga [m],
e pra = az alkalmazott robbandanyag siirfisége [kg/m®],
e (Q =arobbandanyag robbanashdje [kJ/kg],

e m = kozelségi tényezd
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Fentiek alapjan:

0,089133 707 -3660
R=14"- 3 . 1 =300,7m

Szajla kozség iranyaba a legkdzelebbi lakohazak 1500 méterre talalhatok a banyatelek
hataratol, mig a Sirok védendd ingatlanjai 1800 méterre talalhatok a robbantas legkdzelebbi

helyétsl.

2.2.3. Atermelés okozta zajterhelés
Az lizemtdl elsugarzott lizemi zaj megengedett terhelési értekeit a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-

EiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete az aldbbiak szerint szabalyozza:

Hatarérték (Ltn)
Az Lav megitélési
sSz(:i:;l Zajtol védendo teriilet Siané;‘ €
Nappal éjszaka
6-22 6ra | 22-6 6ra
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziill az egészségiigyi
1. . 45 35
tertiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i
2. | beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények 50 40
teriilete, a temetOk, a z6ldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

21. tabldzat: Uzemi zajra vonatkozo zajterhelési hatdarértékek

A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» 1 db homlokrakoddgép (CAT-938G: 108 kW)
» 1db Volvo EW150C tipust lanctalpas forgdkotrd bontokalapaccsal (78 kW)
» 1 db 3 frakcios, lanctalpas, diesel meghajtasi, mobil osztalyozo (80 kW), id6szakos
tizemelésii

Tervezett mikodési idok:

o forgokotro: 6/8 oOra
e o0sztalyozo: 6/8 oOra
e homlokrakodo: 6/8 oOra
o tehergépkocsi: 6/8 oOra
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A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozédsa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szol6 29/2001 (X11.23.)
KO6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

A munkagépek esetében a hangteljesitményszint a kdvetkezd képlettel szamolhato:

85+111IgP
ahol P = a berendezés teljesitménye (kW)
Berendezés tipusa Teljesitménye (kW) Hangteljesitményszint (dB)
Homlokrakod6 108 107,36
Forgokotro 78 105,81
Mobil osztalyozd 80 105,93

22. tablazat: A termelést végzo berendezések hangteljesitmény szintje

Korabbi tapasztalatok €s mas tanulmanyok alapjan a szallitd jarmivek (mivel a szallito
jarmiivek a vasarlok tulajdonat képzik, ezért ezek tipusadnak pontos meghatarozasa elég nehéz)
hangteljesitmény szintjét 96 dB-nek vessziik.

A banya és a legkozelebbi védendé ingatlan kozott legalabb 800 méter vastagsagu erdo
talalhatdé, mely tovabbi 40 dB csokkenést okoz. Azonban jelen szamitas soran csak 100
méter vastagsagu novényzetet vesziink figyelembe.

Az els6 védend6 lakéépiilet 1500 méterre (Szajla, Kossuth Lajos u. 1.) van a legkozelebbi

termelési helyt6l, melynél a zajterhelés mértéke:

Forrasok St Lw Ki | Ko | Ko | KL | hm | Kn | K | Ke L+ L=
[m] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] ([dB] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB]

Lw, kotro 1, 1500 | 105,81 | 2 3 |7452| 289|175 (476 | 5 0 | 28,64 | 22,39
I—W,osztélyozé 1500 105,93 2 3 74,52 2,89 1,75 4,76 5 0 28,76 22,51
I—W,homlokrakodé_ 1500 107,36 2 3 74,52 2,89 1,75 4,76 5 0 30,19 23,94
Lw, gk 1500 | 96 2 | 3 [7452289| 10 [477| 5 | 0 | 1882 | 1257

* Tervezett miikddési id6 figyelembevételével szamolt érték.

23. tdblazat: Uzemi zaj virhato értéke nappali idészakban

Az els6 védendoé lakoépiilet 1500 méterre (Szajla, Kossuth Lajos u. 1.) van a legkozelebbi

termelési helytol, melynél a zajterhelés mértéke:
L= 27,90 dB

A szamitas soran mindenképp a biztonsag iranyaba mentiink el, hiszen a gépek egyszerre
nem fognak iizemelni, illetve Szajla iranyaba jelentos lesz a domborzat altal a hanggatlas

(mellyel nem szamoltunk), illetve a novényzet csillapito hatasa (min. 800 m vastagsagu

34




erdo: 40 dB), tehat a zajterhelés jelentésen Kkisebb lesz a szamitottnal. A korabbi

tevékenység soran lakossagi panasz nem érkezett a banya miikodésével kapcsolatban.

Hatasteriilet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatéasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvedelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrdstol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legaldabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenls a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védenddé kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megdallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasdagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja szerint
hataroztuk meg a =zajvédelmi szempontl hatasteriiletet. A zajforrds hatasteriiletének
meghatarozasahoz szamitasokat végeztiink a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szamu
melléklete szerint végeztiik.
A szamitasok szerint a 35 dB-es hatasteriileti gorbe hatara a munkavégzés helyétol
(biztonsag javara a legkozelebbi miivelési teriilett6l) mintegy 850 m-re adodik. A
hatasteriiletet a 2. szamu mellékleten abrazoltuk. A hatasteriileten védendé ingatlanok
nem talalhatok, még a Sirok 095 hrsz-u ingatlan (melyet részletesen ismertettiink a 2.1.

fejezetben) sincs benne.

2.2.4. Szallitas okozta zajterhelés
A banyatelket javitott foldat koti 6ssze 24. sz. Eger-Gyongyos 0sszekoto uttal. A szallitas a 24.
sz. Uton két irdnyban torténik. A termelvény zomét (13-14 forduld/nap) a tervek szerint Recsk
iranyaba szallitjak, a rendeltetési helyére. A tobbi termelvényt (4-5 forduldé/nap) Sirok iranyaba
szallitjak a 3. sz. féuton. A szallitds azonban nem halad Sirok telepiilésen keresztiil, hanem a
2415. sz. uton (Kdkutpuszta, Tarnaszentmaria és Verpelét irdnyaba) keresztiil az M3 iranyaba

torténik. A szallitdsi atvonalat a 7. szamit abra szemlélteti.
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A banyabol éves szinten 40.000 m® (108.000 tonna) haszonanyag kiszallitasara keriilne sor. A
szallitasban 24 tonndas teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos kiszallitassal
szamolhatunk, ami napi szinten 18 gépkocsifordulot jelent (108.000 tonna/250 nap/24 tonna).
Szallitas csak nappal (max. 12 ora) torténik, igy max. 2 gépkocsi forduloval szdmolhatunk
oranként.

A jarmutipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a I1., a csuklos autébusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehéz jarmi a II1. akusztikai kategoridba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki el6iras szerint.

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF) /16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényezok, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma
Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 24. tiblazar tartalmazza, a 2021-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

e A e L jé.rml’ikateg()ria 1L jz’fl:ml'ilfa’teg()ria II1L. jf’t}‘mﬁ}a}teg(’)ria
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
24. szamu Ut
(344843 — 42+679) 110 1 f
2415. sz. ut . A "
(0+000-6+386)
2415. sz. ut
(6+386-8+731) 39 e e

r,r e r

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eldiras 3.2 fejezetét

alkalmaztuk: Az egyes ut- ¢és iddszakaszhoz tartozd referencia egyenértékli A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

3 n
L4eq(7,5)g,st,j = 10+ log Z 1001 Laca(7S)gsti 4 Z 100’1'LAeq<7’5>g,s,af,v]
i=1 v
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ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
iddszakaszon beliil Laeq (7,5) gstji az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)gstjv az egyes villamostipusoknak a forgalmatdl szarmazoé kiindulési egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)gs.tj,i Kiszamitasa:

LAeq (7;5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:
(Ktgstji — €rtékét z adott akusztikai jarmilkategoridhoz tartozd a szabvany A jeld
fodiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfelel6en az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ky)gs.ji értékei a kovetkezok:

. jarmiikategoria: 74,5 dB

. jarmikategoria: 77,7 dB

I1l.  jarmikategoria: 81,8 dB

Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:

Kp = 1019 (%) - 16,3 (vam,QjéTﬁ)
A szamitasi eredményeket a 28. tablazat tartalmazza.
Visgiltitsakass | SEmSY | i sl
(34i24323r233§79) 63,03 63,47

25. tablazat: A szadllitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A banya maximalis miikodésének kovetkeztében a zajterhelésben kis mértékli novekedés
kovetkezik be, hiszen 0,44. 034 és szintén 034 dB-lel lesz nagyobb a terhelés.

Az értékesitett anyag elszallitasanak zajvédelmi szemponti hatasteriilete:
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A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtdl védendo teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbdl eredéen a zajterhelés valtozas kismértéki, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolhet6 ki, ezért
ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

A banyatelket javitott foldut koti 6ssze 24. sz. Eger-Gyongyos 0sszekotod uttal. A szallitas a 24.
sz. uton két irdnyban torténik. A termelvény zomét (13-14 forduld/nap) a tervek szerint Recsk
iranyaba szallitjak, a rendeltetési helyére. A tobbi termelvényt (4-5 forduld/nap) Sirok irdnyaba
szallitjak a 3. sz. fouton. A széllitas azonban nem halad Sirok telepiilésen keresztiil, hanem a
2415. sz. Gton (Kokutpuszta, Tarnaszentmaria és Verpelét irdnyaba). A szallitasi itvonalat a 7.

szadmu dabra szemlélteti.

3. ,Ismertesse a vizsgadlt banyatelek kiornyezetében lévo ingatlanok telepiilésrendezési
terv szerinti besorolasat.”

A vizsgalt teriilet telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa, melyet a 3. szdmiu melléklet
szemléltet.

¢ B Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet - Banya
A banya kornyezetében talalhato ingatlanok besorolasa:

e Mezogazdasagi teriilet — altalanos — szanté

e Mezogazdasagi teriilet — természetszeri gyepgazdalkodas

e Erdoteriilet

4. ,,Amennyiben a vizsgalt telephely kiornyezetében zajtol nem védendo teriiletek
talalhatoak a hatasteriilet lehatdarolasdat meg kell ismételni a kornyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egy szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
[tovdabbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés d) pontjanak
figyelembe vételével. A zajvédelmi hatdsteriiletet Iéptékhelyes térképen dbrazolni kell
és fel kell tiintetni a védendd teriileteket. Amennyiben a hatdsteriilet védendo teriiletet
érint, meg kell adni a védenddk pontos cimét, helyrajzi szamat, telepiilésrendezési terv

és Epitményjegyzék szerinti besoroldsdt.”
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A hatésteriilet szamitast a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés d) pontjanak

figyelembevételével jelen hianypodtlas 2.2.3. pontjaban ismertettiik.

5. ,Ismertesse, hogy a robbantdisokhoz sziikséges furdlyukak elkészitése, valamint a
robbantasok sordn a védendd teriileteken teljesiilnek-e a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatdarértékek megdllapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet [tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet] 1.
és 5. mellékletekben foglalt zajterhelési, illetve az emberre hato rezgésvizsgalati
kiiszobértékei és terhelési hatarértékei az épiiletekben.”

A robbantashoz sziikséges furdlyuk elkészitésének zajhatasat a 2.2.1. fejezetben, mig a
robbantdsok szeizmikus és repeszhatis ellenni biztonsagi tavolsadgat a 2.2.2. fejezetben
ismertettiik. Ezen fejezetekben ismertettiik a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet]
1. és 5. mellékletekben foglalt zajterhelési, illetve az emberre hatd rezgésvizsgalati
kiiszobértékei €s terhelési hatarértékeknek vald megfelelést is. A szamitasok alapjan lathato,

hogy ezen tevékenység soran okozott zajterhelés nem éri el a hatarértékeket.
Mellékletek:

1. szamu melléklet. 1gazgatési dij befizetésérdl szolo igazolas
2. szamu melléklet. Hatastertilet térkép

3. szamu melléklet. Sirok telepiilésrendezési terve

Miskolc, 2023. aprilis 27.

HATAS-KOR 2000 Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Asz.: 20695402-2-05
Bsz.: 10102718-43028300-00000008
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