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Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

1. ELOZMENYEK

A K64 Farm Kft. vezetdsége 3374 Dormand 097 és a 085/b hrsz. alatti kiiltertileten talalhat6
korabbi sertéstelep atalakitasaval, sertéstenyésztés (TEAOR: 01406) tevékenységet kivan végezni.

A tulajdoni lapok masolatat 1. szamui melléklet tartalmazza.

A tervezett tevékenység helyszinéil szolgalé Dormand 097 hrsz. alatti telken meglévé allattartd
épuletek talalhatéak. A korabbi tulajdonosok is sertéstelepként muikodtették. Jelenleg hasznalaton
kivil vannak. Az itt talalhat6 éptiletek atépitésre kerilnek.

A beruhazas keretében a Dormand 097 hrsz.-u ingatlanon 6 db allattarté épiilet és az ezeket
kiszolgalo épiletek (atado éptlet hullaégetd, szocialis éptilet, tizi viz tarold) kertilnek kialakitasra.

A Dormand 085/b. hrsz. alatti ingatlan szennyviztisztité tertleteként funkcionalt. Jelenleg
hasznalaton kivili, parlagon hagyott tertlet, melyen mutargy nem talalhaté. Az ingatlanon
higtragyatarold kertl kialakitasra.

A tervezési teriileten és kornyezetében alapvetéen kilteriileti mezdgazdasagi tajhasznalat és
tajkarakter jellemzé.

A tervezett telepi maximalis féréhelyszamot és szamosallatszamot a kovetkezé tablazatban
ismertetjiik:

Ol éoiilet o1 éIiﬁletek Telepithetd
RO h tertilete darabszam / Sertés/m?
megnevezése T
(mz) urnus
Nagyhanyi 1.sz. 790 965 12
hizlalda '
Nagyfhan§r1 2.87. 1670 1970 12
hizlalda 2 terem
Nagyfhan)fl 3. sz 1670 1970 1,2
hizlalda 2 terem
Nagyhanyl 4. sz. 1670 1970 1,2
hizlalda 2 terem
Nagyhanyi 5. sz. 790 995 13
hizlalda '
Nagyhanyl 6. sz 2367 2540 1,1
hizlalda 4 terem
A telephely
10410 db
varhato teljes 8957 turnus /
kapacitasa

1. tablazat: A tervezett telepi maximalis fér6helyszama 6lanként
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A férbhelyek szama miatt, a 374/2005. (XI1.25) Korm. rendelet 1. szami melléklete alapjan a tervezett
tevékenység kornyezetvédelmi engedély koteles.

Sorszim A tevékenység megnevezése Kiiszobérték, feltétel

sstelennd 3 fer6helvis]
1. Intenziv allattartd telep ©) sertestelepnél 3 ezer ferGhelytS

30 kg feletti sertéshizok szamara

2. tablazat

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdanisi melléklete alapjan a tervezett tevékenység egységes
kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenység.

Sorszim A tevékenység megnevezése Kiiszobérték, feltétel

Intenziv sertéstenyésztés, tobb mint
11. Nagy létszamu allattartas b., 2000 féréhely (30 kg-on felili)

sertések szamara,

3. tablazat

A 314/2005 (XI11.25.) Korm. rendelet 1.f (3) b) pontja (4) szakasza értelmében K64 Farm Kft.
Osszevont eljaras keretein belil kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras lefolytatasa mellett dontott.

A 314/2005 (X11.25) Kormdanyrendelet 20/ B. § (1) bekezdésének, illetve a felszin alatti vizek védelmérdl
3006 219/ 2004. (V11.21.) Kormdnyrendelet 15.§ (8) bekezdésének megfelelGen a telephelyre vonatkozd
alapallapoti vizsgilatok elvégzésre kertltek. A vizsgalatok alapjan készitett alapallapot vizsgalati
dokumentacié a késébbickben kertl a Hatésaghoz benyujtasra.

A dokumentaci6 elkészitésére vonatkozo, a WENFIS Mérnok Iroda Kft. nevére sz0l6 megbizast
a dokumentaci6 2. szdmii melléklete tartalmazza.
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Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

2.

2.1. Alapadatok
2.1.1.

A tervezett tevékenység

Az engedély kérelmezd adatai

Teljes neve:

K64 FARM Mezbgazdasagi Termeld, Szolgaltatd és
Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségt Tarsasag

Rovid neve:

K64 FARM Kft.

KUJ szama:

102 375 257

A cég székhelye: 3390 Fuzesabony, Széchenyi Istvan utca 1.
Telefonszama: +36 70 563 0300
E-mail cime: karkus@enternet.hu

Cégjegyzékszam:

10-09-027076

Adoédszam:

13762809-2-10.

KSH-szama:

13762809-0111-113-10.

FelelGs vezetOk és beosztasuk:

Karkus Janosné tgyvezeto
Karkus Janos tigyvezetd

4. tablazat Engedélykér6 adatai
A K64 FARM Kft. cégkivonatat a 3. melléklet tartalmazza.

2.1.1. A telephely adatai

KT]J szama:

folyamatban

Cime, helyrajzi szamai:

3374 Dormand, kiltertilet 097 és 085/b
hrsz.

Az ingatlanok teriilete:

10,498 ha (097 hrsz.)
6,308 ha (085/b hrsz.)

Az ingatlanok tulajdonosa:

K64 FARM Kft. (097 hrsz.)
FAUNA Zrt. (085/b hrsz.)

Ovezeti besorolas:

Ma — Altalanos mez6gazdasagi tertilet

EOV kozponti koordinatak:

X:262812 Y: 750132

Tevékenység TEAOR-szam szerint:

0146 '08 Sertéstenyésztés

5. tablazat A telephely adatai
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Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

2.1.2.

Dokumentacid készit6i

A vallalkozas megnevezése:

WENFIS Kft.

A vallalkozas teljes neve:

WENFIS Mérnok Iroda Korlatolt Felel6sségti Tarsasag

Adoészam:

22787989-2-13

Statisztikai szamjel:

22787989-7112-113-13

Cégjegyzékszam:

13-09-139507

A vallalkozas cime:

2100 Godolls, Antalhegyi u. 55.

Telephely:

2100 Godolls, Méhész koz 5.

Fé tevékenység:

7112 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas

Telefonszam: 06-28-415-078, 06-20-669-0090
E-mail: info@wenfis.hu
Weblap: https://wenfis.hu/

Vezetd tisztségviselGk:

Mészaros Szabolcs Laszlo tigyvezetd,

Mészaros Beata tigyvezetd

Szakértik és tervezOk adatai:

Mészdros Szabolcs LiszIlo
Kornyezetvédelmi szakértd

13-15759

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérté
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakért6

K-sz Klimavédelmi szakértd

Németh Balizs

Kornyezetvédelmi szakértd

01-14632, 01-64934

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérté
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakért6
SZKV-1.3. Viz- és foldtanik6zeg-védelmi szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

K-sz Klimavédelmi szakértd
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Magoné Széke Szilvia

Kornyezetvédelmi szakértd

13-14358

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakért6
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kbzeg-védelmi szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

K-sz Klimavédelmi szakértd

Agocs Gabor

Taj- és természetvédelmi szakértd
03-0887

Bacs-Kiskun Megyei Mérnoki Kamara
SZTV. Elévilag-védelmi szakért6
SZTjV. Tajvédelmi szakértd

Szabariné Madar Orsolya
Kornyezetvédelmi szakértd

13-17990

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérté

Czeczei Csilla Orsolya

Kornyezetvédelmi tandcsado

Szalisznyo Ferenc

Kornyezetvédelmi tandcsadd

6. tablazat A dokumentacio készit6i

A szakért6i jogosultsagok a https://mmk.hu/kereses/tagok honlapon megtekinthetSk.
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2.1.3. Nyilatkozat a beruhazas értékhatararol

A nyilatkozat a dokumentacié 4. szamu mellékletében talalhato.

2.1.4.  Tevékenység volumene

A kismalacok 25 kg sdlyban nagyjabdl 2 honapos korban keriilnek be a telepre. Az allomany
kizarélag 4-es mentes allomanybol érkezik, igy Osszesen 1 darab oltasra van szitkségik a sertések
reproduktiv és légzbszervi tiinetegylittese (PRRS) ellen. Kizardlag szaraz takarmany adnak az
allatoknak. Itatasuk csészés Onitatokkal torténik. Az itatévizbe vitaminokat, pro biotikumokat,
illetve sziikség esetén antibiotikumokat adagolnak.

Evente 3 turnussal terveznek, turnusonként ~10410 db sertéssel.

Epiilet jele Epiilet funkci6ja Hrsz. | Epiilet alapteriilete (m?) Max. féréhely
1. sz. épiilet 965 féréhelyes hizlalda 097 880 965
2. sz. épiilet 2 X 985 féréhelyes hizlalda 1. 097 1790 1970
3. sz. épiilet 2 X 985férdhelyes hizlalda II. 097 1860 1970
4. sz. épiilet 2 X 985 féréhelyes hizlalda I11. 097 1790 1970
5. sz. épiilet 995 féréhelyes hizlalda 097 980 995
6. sz. épiilet 4 X 635 féréhelyes hizlalda 097 2550 2540

7. tablazat

A takarmanyt 12 db kilénb6z6 méretd horganyzott acéllemezbdl készult siloban fogjak tarolni.
Tervezetten 2 db 12,3 m3-es, 5 db 16,6 m3-es, 1 db 6 m>-es, 1 db 8 m>-es és 3 db 32,6 m>-es sild
fog l1étestilni.

Fajtajelleg, tipus:

Alapvetben 2 fajta sertést kivannak tartani, illetve szeretnének a jovében ennek a két fajtanak a
keresztezésével létrehozott hibrid sertést tartani.

Duroc: Kozép vagy sotétvoros szint amerikai eredetd sertés. Bore, tardkarimaja, kormei
palasziitkék. Feje rovid, ék alaku. File a felsé harmadban megtort. Teste robusztus, a labak
masszivak, erételjesek. Hata és agyéka enyhén ivelt pontyhat. Hizékonysagra, vagéértékre és
stressztlird képességre nemesitett fajta. Hasanak mindsége, szervezeti szilardsaga, kornyezettirése
egészen kivalo. Keresztezésekben jellemz&en apai nagyanya, de lehet apai nagyapa, illetve
fajtatisztan terminal kan is.

Magyar nagyfehér hussertés: LegjelentGsebb hazai alapfajtank, elsésorban keresztezésekben és
a hibridizaciéoban az arutermelés anyai bazisat biztositja. Torzskonyvezése kozel 80 éves multra
tekint vissza, kialakitasa az angol nagyfehérbol (LW) indult el, szerepet jatszott az edelschwein, az
angol MW, és a svéd yorkshire is. A fej a torzzsel aranyos, a homlokprofil gyakran homoruaan fvelt,
tile felfelé allo. Torzse kbzéphossza, nagy rama, mérsékelten dongas mellkas, szilard labszerkezet,
j6 konstitucié jellemzi. Anyai teljesitménye mind szaporasagban, mind felnevelésben kivalo,
vagoértéke kozepes.
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2.1.5. A mikodés megkezdésének varhat6 idpontja és idGtartama

A tevékenység megkezdésének varhaté idépontja: 2023. IV. né. A telep mikodésének id6tartama
hatirozatlan, de minimum 10 év.

2.1.6. A tevékenység helye és teriiletigénye

Dormand kozség Heves Varmegye Fizesabonyi jarasaban, Fizesabonytdl (4 km-re) délre,
Fizesabony és Beseny6telek (3 km) kozott fekvd teleptilés.

1. abra Dormand elhelyezkedése Magyarorszagon!

A telephely Dormand teleptiléshez tartozik, az un. Nagyhanyi pusztan helyezkedik el. A vizsgalt
teriilet kornyezetében jellemzéen mez&gazdasagi jellegti tertilethasznositas folyik.

! Forras. https:/ /hu.wikipedia.org
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Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.
Kornyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kérnyezethasznalati Engedélyezési Dokumenticié — Osszevont Eljaras
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3. abra A tervezett telep elhelyezkedése’

2 Forras: https:/ /ekozmu.e-epites.hu
3 Fotrés: https://ekozmu.e-epites.hu
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Kornyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kérnyezethasznalati Engedélyezési Dokumenticié — Osszevont Eljaras

A vizsgalattal érintett, tervezett létesitmény a Dormand, kulteriilet 097. és 085/b. hrsz-u ingatlanon
helyezkedik el.

Erintett teriilet

4. abra Erintett teriilet kozeli miiholdképe!

Dormand Kézség Onkormanyzat Képvisel§ - testiiletének Szabélyozasi Tervének elfogadasirdl és
a Helyi Epitési Szabalyzat /HESZ/ teriiletre vonatkozé elirasainak megallapitasarél szol6 7/2012
(IV.25.) Onkormanyzati rendelete alapjan Dormand 097 és 085/b hrsz. alatti teriiletek
Mezbgazdasagi tertiletek 6vezete ala esnek.

A kornyez6 ingatlanok teriilethasznalata mezégazdasagi mind a négy f6 égtaj esetében, emellett
néhany Ev besorolast erdésav talalhaté az utak mentén, de ezek jellemzéen csak szabalyozasi terv
szerint kijel6lt erd6savok, a gyakorlatban nem mindegyik erddsilt teriilet. Zajtol védends ingatlan
500 méteren belil egyik iranyban sem talalhaté. A legkozelebbi laké6vezetek tobb, mint masfél
km-re talalhatéak a tervezési terilettdl.

4 Forras: https:/ /ekozmu.e-epites.hu
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5. abra Tervezéssel érintett teriilet blokk térképes

A tervezési teriilet hossza ideje allattartd telepként funkcional, igy a teriiletet, mint gazdasagi
teriletként vettiik figyelembe.

A tervezési tertleten és kornyezetében alapvetSen kulteriileti mezégazdasagi tajhasznalat és
tajkarakter jellemz6. A tervezett sertéstarto- és kiszolgald épiiletek egy korabbi allattarté telepen
fognak megvalésulni, ahol a meglévé tajkarakteri elemek a kévetkezok: meglévé allattarto telep,
egyéb kozutak, legelSk, szantok, egyéb gazdalkodasra épitett, mikodé telepek.

> Forrés: https:/ /mepatr.mvh.allamkincstar.gov.hu
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2.1.7. A tervezett létesitmények ismertetése

Az ingatlanok Osszesitett teriilete 11 ha 1288 m’, melyen az aldbbi létesitmények és kiszolgald
egységek talalhatoak:

e 1 db szocidlis épiilet, 61t6z8, porta (brutté 306 m®, hasznos alapteriilet: 244,4 m?)
e 1 db hullaégets berendezés (bruttd 27 m” alapteriilet(i betonaljzaton)
e 6 db nevel6épiilet, hizlalda (6sszesen brutté 8 957 m? 10 410 db sertés szamara) melyek
neveld kapacitasi és teriileti eloszlasa a kovetkezo:
o 1. szamu épiilet: 965 db sertés, brutté 790 m*
. szamu épiilet: 1 970 db sertés, brutté 1 670 m?
. szamu épiilet: 1 970 db sertés, brutté 1 670 m’
. szamu épiilet: 1 970 db sertés, brutté 1 670 m’
. szamu éptilet: 995 db sertés, brutté 790 m*
o 6. szamu épiilet: 2 540 db sertés, brutté 2 367 m*
e 12 db takarmanysilé
e 1 db kerékfert6tlenité medence (3m*10m*0,15m, tdlfolyoval ellatva)
e 1db hidmérleg
e 1 db raktar és veszélyes hulladék tarold, brutté 280 m*
e 1 db higtragyatirol6 3500 m’
o 1db tiiziviz tiroz6 medence (teljes térfogat: 235 m’ ebbdl fagyhatar alatt 165 m’)

O O O O
[S2 N CS I\

6. abra A telep el6zetes helyszinrajza
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Az allattart6 épiletek aljzatkialakitdsanak rétegrendie:

A jelenlegi épiiletek padozata kibontasra kertl, helyére istallonként eltér6 mélységli lagunat
készitenek 20 cm savallé beton és 35 cm kavicsagy beépitésével. A laguna testek alatt 300 mm
atméréju tragyavezeték lesz elhelyezve, amelybe tragyalevezeté szemeken keresztil jut be a
higtragya. A kialakitasra kertil6 valtva duzzasztasos rendszertG lagina rendszer a szell6z6
rendszerrel 6sszehangoltan, a 1égbevezetés iranyara merélegesen kertl kialakitasra, igy megelézve a
lagunaban felgyiileml6 karos gazok légtérbe jutasat. A valtva duzzasztiasos rendszer biztositja a
tragya akadalymentes eltavolitasat, megel6zi a sarkokban torténé lerakodast, ezzel a lehetd
legkisebb él6munkat igényelve.

Nyilaszarok mtanyag, illetve rozsdamentes fém elemeket tartalmaznak, igy élettartamuk lényegesen
hosszabb a vas fegyverzetet tartalmazé nyilaszardkhoz képest. Az épiiletenként beépitett ablakok
mennyisége biztositja az allatjoléti jogszabalyokban el6irt megvilagitast.

Szulfat és vizzar6 beton alkalmaznak az aljzatbetonban. Felette beton taposéracs elére gyartott
betonelemekkel, amely megfelel a hatalyos el6irasoknak. Rétegrend: 15 cm kavicsagy, 10 cm C.12
szerel6beton, 15 cm C.30/37 XC4 szulfatilldé beton. Oldalsé hatirolé betonfalak belsé
lagunatalaknal szulfatall6 betont alkalmaznak.

Tiziviztarozo

A telepen a tevezett tGziviz tarozé nyitott tairozé medence, bélelt HDPE féliaval. A medence
toldrézsiik kozé keril kialakitasra. Fagyhatar alatti viz mennyisége 165 m?, tarolasi viz mennyisége
235 m?. A viz kivételére 2 db NA 110 szivotomlé kerill elhelyezésre, kupak kapoccsal, viz fel6li
részen szlrékkel, egymastol 5 m tavolsagra. A mobil szivé tomlok a vizfelszin f61é vannak emelve
elkertilve ezzel a tomlékben kialakuld esetleges fagydugot.

Hullaéget6

A telepen keletkez6 allati hulla megsemmisitése Volkan 1000 tipusia éget6géppel torténik, melynek
orankénti kapacitasa 50 kg. Az égetdfej teljesitménye 167 kW. A berendezés betonozott felileten
lesz elhelyezve, nyilt szinen.

Kilsé forgalmi at: 4j makadam rendszert ut, korforgalmi rendszerekkel kialakitva 881 m
hosszasagban 4 m szélességben, 35 cm UZ 55/100 kézuzalék és 15 cm UZ 35/55 zazottkS pélya
kialakitassal.

Belsé forgalmi ut: részben feldjitasra, részben 4j rendszer kiépitésével, aszfalt burkolattal,
vizelvezeté arokkal. 1025 m hosszusagban 4 m-es burkolati szélességgel, 20 cm témoritett
kavicsagy, 20 cm vasalt aljzat, 10 cm bitumenes teherhordé réteg,5 cm kotéréteg és 3 cm koporéteg
kialakitassal.

Kiilsé kerités: 1530 m hossztsagban, 2,5 méterenként 50x30x80 cm —es beton pontalapba rogzitett,
60x40 mm-es keresztmetszetd, 2 m magas porszort, horganyzott zartszelvényd kerités oszlopokkal.
30 cm beton zsaluké labazattal, illetve az épiiletekrdl lebontasra kertilé hullimlemezek ide kertilnek
felszerelésre.

Bels6 kerités: 700 m hosszusagban, 2,5 méterenként 50x30x80 cm —es beton pontalapba rogzitett,
60x40 mm-es keresztmetszet(i, 2 m magas porszort, horganyzott zartszelvényt kerités oszlopokkal.
25 m-enkénkt 60x40 mm-es porszort horganyzott L szelvényld kereszttartokkal. A kerités
térelhatarold részét 75x75.2,2 mme-es ponthegesztett, horganyzott drothalé képezi.

Az istallokat kozvetlentl nem kozelitheté meg, ezért az allatok hajtasara zart allathajté utakat
hoznak létre. A betonozott Gt 2 m széles, 90 cm magas ¢és 20 cm vastag két oldali karammal.
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2.2. A tervezett tartastechnologia

A kismalacok 25-30 kg sulyban nagyjabol 2 honapos korban keriilnek be a telepre. Az allomany
kizarolag 4-es mentes allomanybol érkezik, igy 0sszesen 1 darab oltasra van szitkségiik a sertések
reproduktiv és 1égzbszervi tinetegyiittese (PRRS) ellen. Kizardlag szaraz takarmany adnak az
allatoknak. Itatasuk csészés oOnitatokkal torténik. Az itatévizbe vitaminokat, pro biotikumokat,
illetve sziikség esetén antibiotikumokat adagolnak.

Evente 3 turnussal terveznek, turnusonként ~10410 db sertéssel.

Az 0l éptiletek muszaki paraméterei és kialakitasai azonosak lesznek, igy bemutatasuk és lefrasuk
egybe torténik.

2.2.1. Sziikségaramforras

Aramkimaradas esetén egy diesel motoros StarkGen gyartmanyt SGT-88PL, 70,4 kW max. tizemi
teljesitmény aggregator biztositja majd a telep mikodtetéséhez szitkséges elektromos aramot.

Az aggregator éves lzemideje feltehet6en, mas hasonlé telepek tizemelési gyakorlata alapjan
néhany ora (<50 ora/év), igy a levegGterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
légszennyezs pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szo16 4/2011. (1. 14.) VM rendelet értelmében
kibocsatasi hatarértéket nem kell kiadni erre a pontforrasra.

.

1. kép StarkGen SGT-88PL diesel generator (A kép csak illusztracio)®

¢ Forras: Google
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2.2.2. A tervezett 6lak leirasa

Megval6sitas soran 6 db 6l éptiletbdl fognak allni.

Epiilet megnevezése Méret [m] t‘fngl[a;; i Ferdhely [db]
Tervezett 61, 1. szamu 72,2x 11,3 965
Tervezett 61, 2. szamu 72,2 x 23,6 1970
Tervezett O, 3. szamu 72,2x 23,6 1970
Tervezett 6l, 4. szama 72,2x 23,6 1970
Tervezett 61, 5. szamu 722x 12,3 995
Tervezett 61, 6. szamu 54,6 x 44,49 2540
10410

8. tablazat

Az éptletek technoldgiai felszereltsége megegyezik, az alabbiakban kertl ismertetésre.

2.2.2.1. Etetd rendszer

A sertések etetésére hasznalt takarmanyok a telepen kivilrdl, el6re bekeverten, omlesztett
formaban érkeznek. A megadott receptura alapjan kevert sertéstapokat takarmanyszallité kocsival
juttatjuk el a sertéstelepen talalhaté takarmanytarold ciklonokba. A silokat a szallitast végzo
gépkocsibdl toltjiik fel. Az allattarté éptiletekben szarazdaras automata etetérendszert alkalmazunk.

A hizék az épiletben az osztott ajtékhoz kotott Pig Nic kombinalt onetet6bdl - kapjak a
takarmanyt. Ezek az etet§ automatak 70-80 allat problémamentes takarmanyellatasat képesek
biztositani. A nemesacél vazszerkezet 150 literes takarmanytarolé tartallyal rendelkezik, konnyen
szabalyozhaté a kiadagolandé takarmany mennyisége, ezaltal minimalisra csOkkentheté a
takarmanyveszteség. Az etetGautomata egyarant alkalmas granulalt és morzsazott takarmany
etetéséhez. Feltoltése automatikusan, DR-1500-as szaraztakarmany behordé segitségével torténik.
Takaritasa fert6tlenitése egyszerd. Hogy az eteté valyabdl kitart takarmany ne a lagunaba essen, az
etetk ala 1220 x 1220 mm-es csuszasmentes feliletd karment6 lemezeket helyeziink el, ahonnan
az ide juto takarmany még hasznosithato.
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7. abra Pig Nic Jumbo 6netetd és a kapcsol6dé karmentd lemez?

Az etetérendszer egy 1,5 kW teljesitményld meghajté egységgel rendelkez8, korongos
szaraztakarmany behordé berendezéssel felszerelt.

A berendezés horganyzott szallitocsébdl és szallitolancbol all, melyre meghatarozott tavolsagokra
muanyag korongok vannak régzitve. Ezeken a korongokon keresztiil torténik a meghajtas, és ezek
biztositjak a takarmany tovabb szallitasat. A szallitasi teljesitménye a takarmany strdségétdl figgben
kb. 850 / 1500 kg/6ra.

A behordé rendszer teljesen zart, szimpla, vagy dupla vonalas nemesacél garattal csatlakozik a
takarmanytarold sildhoz. berendezés vezérl6szekrénye idSkapcesoloval ellatott, igy a takarmany
behordasi gyakorisaga pontosan meghatarozhato.

2.2.2.2. Vizelldtas, Itatds

Az allatok vizszukségletét befolyasolja a takarmany mennyisége, takarmany beltartalmi sszetétele,
hémérséklet és paratartalom az allatok kora, testtomege, termelési és egészségi allapota. Az
automata 6nitatok tobbféle megoldasi mod szerint biztosithatjak a vizellatast.

A telep vizellatasat a Dormand K-6 kataszteri szamu kut biztositja.

A killsé vizhal6zatbdl beérkezd vizet elészor a megfelel6 nyomasértékre redukaljak a halozati
nyomasszabalyozo segitségével. A kévetkez6 1épesé a viz mechanikai Gton torténé elGszirése,
amivel kiktszobolhet6k az esetleges szennyezéanyagok altal okozott meghibasodasokat. A
vizszré utan helyezkedik el a by-pass egység, amely a gyogyszeradagold egyszerd csatlakoztatasat
teszi lehet6vé. Az egész rendszer mikodésének ellendrzésére szolgalnak a nyomasmérd
manométerek, melyek segitségével ellenérizheté az itatévonalakra juté viznyomas, masrészt a
szlr6k esetleges eltomédottsége, errdl a szird elbtti és utani nyomasértékek kilonbsége nyujthat

7 Forras: Megbiz6 adatolgaltatasa
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informaciét. A vizes fécsatlakozas csatlakozocsonk mérete %47, A vizrendszer kiépitésére 32-es
PVC vizcsoveket hasznalnak.

1. Vizsziro 2. Vizméré ora (opciod) 3. Nyomascsokkentd

8. abra Tervezett vizes f6csatlakozo kialakitasa

Az Osszes Oléptletet kilon alvizmérs-oraval fogjak felszerelni. Ennek segitségével kénnyebben
felderithet6 egy esetleges foldtani kbzegbe torténd itatoviz elszivargas. A csészés Onitatok esetében
kevesebb a csurgalékviz, az allatok is kedvelik ezeket. A fejik ivas kdzben eltinik a csésze oldalai.
kozott. Természetszerien, nagy kortyokban elégitheti ki vizsziikségletét. Ennek kovetkeztében a
csurgalékviz csékken, tovabba kizart az ivoviz koszolédasa, szennyez6dése

9. abra Csészés itatd
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2.2.2.3. Hizlalds

A telepen a hizlalas egyfazisd, mivel a letelepitett allomany az értékesitési suly eléréséig a helyén
marad. A tenyésztési oldalrdl az allatok a 30 kg-os suly elérését kovetSen keriilnek a hizlaldakba,
ahol a kb. 100-120 kg-os él6suly elérésig maradnak, majd értékesitik Sket.

2.2.24. Szelloztetés, biités

A Big Dutchman CL 600-as elszivo kiirt6je optimalis istallészell6zést biztosit. Aerodinamikusan
formalt és alacsony energiafelhasznalas mellett nagy 1égteljesitményt tesz lehetévé. A kurté (9650
mm) polypropilénbdl készil, sima, szennyezédés-lepergets felilettel rendelkezik. Ellenall a
napsugarzas és a hideg hatasainak. A kiirt6csé és tet6lemez kozotti labirintus témités kivezeti a
csapadékot a kirt6 falarol. A kiirt6kbe beépitett ventilator talalhaté meg (ECT 632-6, 1~ 230V;
DCT 632-6, 3~ 400 V), igy garantalhaté egy optimalis viszony a nyomasstabilitas és
energiafelhasznalas kozott.

A CL 600-as elszivo kiirto alkotdelemei

0]
| [ @ 1. Diffuzor
T 2. Tetd-atvezetd elem
(3L | 1 3. Tetdlemez
. IJ A i g 4. Elszivo csd
,53{; &) . 5. Ventilitor bak
2@ 6. Ventilitor
1 ? S 7. Pillangdszelep
2/ - 8. Elszivé tolcsér
= J 0. CL 74 allitémotor
- :
FLE P Fiel
] Z O
10. abra
WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 26 / 213

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



mezn-o-ﬁmims-é K64 FARM Kft.
" MERNOK IRODA Sertéstelep létesitése — Dormand Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kornyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kérnyezethasznalati Engedélyezési Dokumenticié — Osszevont Eljaras

Az FF063-6ET/ FC063-6DT ventilatorral felszerelt CL 600 kirté légteljesitmény adatait alabbi
tablazatban ismertetjik.

Negativ nyomésérték |  Teljesitmény | Spec. teljesitmény | Levegd kilépési sebessége

(Pa) (oP/h) (W/1000 m?/h) (/s)

0 14 130/ 13 700 39/ 34 1187115

10 13 810715 250 41/ 36 116/11,1

20 13220/12720 43 /40 11,1 /106

30 12 660/ 12 200 47/ 43 106 /102

40 12 110711 400 50/ 48 10,1/95

50 11 360 55 95

&0 10380 &0 8.7

80 -

A megadott adatok 1.2 kg/n?® légsiirisegnél mert értekek.,

9. tablazat

A CL sorozat légbeejtoi strapabird, jrahasznosithat6, UV-stabil mtanyagbol késziilnek. Kénnyen
tisztithatéak magasnyomast mosoval. A szigetelt 1égbeejté ajtd rozsdamentes acélrugdk hatasara
zart helyzetben marad és igy az istallé a kilsé kornyezettSl légmentesen zart. A légbeejté ajtod
huzoéer6 hatasara lefelé nyilik. Ezaltal a szelepnyilds nagyon pontosan szabalyozhaté minden
évszakban. A hideg levegd felilrdl aramlik be, és ott elkeveredik a meleg istall6 levegével, miel6tt
az allatokat elérné. Nagyon meleg id6jaras esetén a légbeejts ajté teljesen nyitva van (7,5 % vizszint
alatt). Ezutan a levegé vizszintesen és részben ferdén lefelé vezetve keril az istalloba.

11. abra CL-1911 F TIPUSU légbeeijts
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12. abra A légbeejtd miiszaki adatai

A hités Combi Cool rendszerrel torténik, amely egy magasnyomasua parasito rendszer. A rendszer
alkalmas:

- Hatékony istallohttés, kilonésen a forréd nyari napokon a komforthémérséklet- érzet
biztositasa.

- Az istall6 levegbjének optimalis nedvességtartalmanak biztositasa télen, nyaron.
- Pozitiv hatassal van az allatok légutaira.
- Teremaztatas a konnyebb teremmosas érdekében

- Légzéskonnyits anyagok bejuttatasa, hatékony szétoszlatasa (aromak, gyogyszerek)
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13. abra CombiCool berendezés felépitése

A berendezés £6 alkotorészei:

Sztrbegység

Ko6zponti szivattytegység

Magasnyomasu vezeték nemesacél

Szivattytdegység vezérl6 egység

Magasnyomasu szelep 3/2 utas max. 40 fuvékihoz
Klima computer MC235

Szelepvezeték nemesacél

Nk e =

A tervezett hatési berendezés paramétereit istallonkénti felbontiasban az alabbi tablazatban
ismertetjiik.

Istallo Miiszaki paraméterek

2,2 kW-os szivattyu, vezérléssel, DOL 114 paraszenzorral, 4 betétes

1 istallo (1,5,10,25 mikronos) szirbegységgel, szelepvezetékkel, nemesacél
fuvokakkal
2 istallo Szivattya, DOL-12 hémérsékletérzékel6 szenzor, 32 db PAD PP150-

3 600 x x1500 mm-es panelek

Szivattyu, DOL-12 hémérsékletérzékel6 szenzor, 32 db PAD PP150-

3 istallo 3 600 x x1500 mm-es panelek
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Istallé Miiszaki paraméterek

Szivattyd, DOL-12 hémérsékletérzékels szenzor, 32 db PAD PP150-

4 istallo 3 600 x x1500 mm-es panelek

2,2 kW-os szivattyu, vezérléssel, DOL 114 paraszenzorral, 4 betétes
5 istallé (1,5,10,25 mikronos) sziir6egységgel, szelepvezetékkel, nemesacél
favokakkal

Szivattyu, DOL-12 hémérsékletérzékel6 szenzor, 40 db PAD PP150-

0 istdllo 3 600 x 1500 mm-es, 14 db PAD PP150-3 600 x 2000 mm-es panelek

10. tablazat Hiités tervezett megoldasa istallonként

2225, Frités
Olak fiitése

A sertéstartas egyedi fatést igényel, kizardlag a malacallomany megérkezését megel6z6en temperald
fatés szitkséges, egyedi mobil gazégds holégbefuvokkal térténik majd.

A hélégbefavok 5 vagy 11 kg-os propan/butin gazpalackhoz csatlakoztathatok. Teljesitményuk
15.000 W, a ventilator teljesitménye 30W. Gazfogyasztasuk 0,73 kg/h. 4 darabot terveznek
tzemeltetni. A tiizel6berendezések nem bejelentéskotelesek.

Szocialis épiilet fiitése

A szocialis éptilet flitése céljabol biomassza lemezkazan kertl telepitésre. Jellemz6 adatok:

Berendezés tipusa: TOTYA 38 B kazan
Darabszam: 1db

Teljesitmény: max: 42 kW, névleges: 37 kW
Hatasfok: tiizel6anyagtol fiigeben 83,5%
Viztérfogat: 1501

11. tablazat
A kazant nem fas biomassza (szalma, szalmabrikett, napraforgé brikett, mez6gazdasagi hulladék,
energiafiz, és energiafiz brikett) tizel6anyagként valé felhasznalasa mellett kivanjak tizemeltetni.
2.2.2.6.  Megvilgitis

Az Olakban energiatakarékos, E27 OSRAM LED izzéval ellatott vilagitasi rendszer keril
telepitésre. A lampatestek vizalloak, melyek lehet6vé teszik a létesitményben torténé nagynyomasa
tisztitast, fertGtlenitést.

2.2.2.7.  Allati hulla kezelése

A telephelyen az elhullott allatok kezelését egy telepitett hulladékégeté berendezéssel kivanjak
megoldani. A berendezés egy kibetonozott teriiletre kertil elhelyezésre, mely az épitéstgyi és
épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrél és  ellenérzésekrdl, valamint az  épitésiigyi hatdsagi
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szolgaltatasrol szol6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében nem épitési engedély koteles
tevékenységnek mindsiil.

A berendezés nagy megbizhatésagu és sokoldali egy Volkan 1000 DEFRA ,,Tipus engedéllyel”
rendelkezé nagy kapacitasu éget6gép, amely idealis a kilonbozé kereskedelmi tevékenységekhez
sertéstelepeknek, valamint vagohidi melléktermékek égetéséhez. A tipus beépitett masodlagos
kamraval rendelkezik, igy teljesen megfelel az EU Szabalyozasoknak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan Sorozat minden modelljének integralt része az egyediilalld6 Waste Spectrum monolit
ontvényrendszer:

A tégla bélésekkel szemben maximalis szilardsagot és megbizhatosagot nyujt

Az anyagok ugyanolyan mértékben tagulnak és huzédnak Gssze, a téglaval és a
habarccsal ellentétben

Megakadalyozza az allati zsirok behatolasat a bélésbe, amely meghosszabbitja az
égetd élettartamat

A szigetelSlapok a héveszteséget csokkentik
A tlzall6 anyag fenntartja az egyenletes tizemi hémérsékletet

A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét

A szerkezet paraméterei:

Fgetési kapacitas Max. 50 kg/6ra

Felul vagy el6l Felul tolthet6ség
Méretek 3.2x3.0x 3.3 m (HxSZ x M)
Atlagos fogyasztas 7-10 liter/6ra (diesel) 10-15 liter/6ra (LPG) 7-10 m /éra > (NG)

Kemencerudak Nincs

Kilsé magassag:

- kémény nélkil 2108 mm

- kéménnyel 3262 mm Standard kémény 14" méret (2D méret)
Ajto nyilas 2166 x 866 mm (SZ X M)

Toltési magassag 1225 mm

Kamra méret 22x09x 1.1 m (HX SZ X M)

Kamra térfogat 1.80 m?

Kamra toltési térfogat 0.93 m?

Kamra toltési kapacitas 520 kg

Kamra kapacitas 990 kg

Teljes saly 3.1 tonna
Beton alapzat 5.2 x 5.2 m (H x SZ)
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Elektromos ellatas Egyfazisu 16A sziikséglet 230VAC 50/60Hz
Egdfej teljesitmény 167 (KW)
Elektromos fogyasztas 0.3 (KW /6ra)

2.2.2.8. Trdgyatarolo, tragyakezelés

A telepen sajat folarkos kiviteld, bélelt, tragyataroloba kertl a keletkezett higtragya, melynek
kapacitisa 3500 m”.

Az allattartd rekeszek alatt tragyapince van. Ez lehet6vé teszi a minimalis takaritasi vizigényt gy,
hogy a higiéniai kérilményeket a lehetS legjobban teremtjik meg, mivel a vizelet és a csurgalékviz
azonnal a tragyatérbe keril. A taposéracsos padozaton a szilard tragyat pedig az allatok mozgasuk
kozben attapossak. A tragyapincében felgytlt higtragya egy-egy terem kitritésekor leengedhetd. A
tragyaracsokon keresztiil a tragyapincébe kerilt tragya zart csévezetéken keresztil a telepi
gyljtérendszerbe kertl. A higtragya elvezet rendszert rakétik a meglévé telep mellett kialakitando
higtragya tarolora. Az allattarté épiletek belsé lagunaiban tarolt higtragyat id&szakosan,
lagunanként eltéré idépontban engedik le a lagtinaiirit6 nyilasokon keresztiil. A lagunak letiritésére
az épuletekben lagunatestenként 2 db leiirit6 idom szolgal. A leiirité nyilasok DN 300 mm-s
KGPVC csébdl épilt letrité vezetékekhez csatlakoznak, melyek befogaddja az épiletekkel
parhuzamosan vezetett, beton tisztitbaknakkal rendelkezé higtragya elvezet6 csatornak.

Viltvadurzasrtios higiragya eltivolitis
_.| Ht"_r’l-ll |:II|..| m ||.'|.IL"||:I.'

Zirg duge  Higiragya elvezeto csorendszer

'

14. abra Valtakoz6 duzzasztason alapulé higtragyaelvezetés abraja

A valtakoz6 iranyu tragyaleeresztés lényege, hogy a tragyacsatornaban elhelyezett leereszt
tragyaszemeket turnusonként felvaltva hasznaljak, igy a tragyalé hol az egyik hol a masik iranyban
tavozva, uledékmentesen tavolithato el.
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15. abra Higtragya tervezett elvezetése az 6lakbol®

2.2.2.9. Karbantartis, takaritas

A telephely allagmeg6rzési és kisebb karbantartisi munkalatait a telepen dolgozdé, muszaki
feladatokat is ellaté alkalmazottak fogjak végezni. A szervizelési és nagyobb javitasi munkalatokat
eseti megbizas alapjan szakcéggel kivanjak végeztetni.

2.2.2.10.  Alapanyag-tirolds

A termeléshez és tzemeléshez sziikséges segéd- és alapanyagokat (pl.: alkatrészek, nem hasznalt

technolodgiai és egyéb berendezések, raklapok) egy kiilonallo zart fedett épiiletben fogjak tarolni az
istallok mellett.

2.2.2.11.  Szocidlis tevékenységek

A telepen tartézkodé alkalmazottak szamara szocialis épilet keril kialakitasra. A szocialis éptlet és

az irodahelység fatése céljabol biomassza lemezkazant telepitenck, melynek a bemend névleges
hételjesitménye 140 kW alatti.

8 Forras: Megbiz6 adatszolgaltatisa
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2.2.2.12.  Telepi gépjarmii forgalom

Az épiletek kortljarhatosagat és a telep megkozelitését szilard burkolatu uttal tervezik biztositani.
A telephely kozuti kapcsolatat a 3204-es szamu Gyongyos — Heves 6sszekotout biztositja, amelynek
23 + 000 km szelvényéhez (hatarszelvényei: 17 + 414 - 26 + 020) tartozé utszakasz a telephellyel
nyugati iranyban hataros. Az Osszek6té utrdl a telepehelyig a kozati kapesolatot a Dormand
beltertileti, 6nkormanyzati utjai biztositjak.

A telephelyi kozlekedés személy- és tehergépjarmi forgalombdl tevédik ossze. A {6
személygépjarmt forgalmat f6ként a telepre érkezé dolgozok bonyolitjak le. Ez naponta maximum
5-10 személygépkocsi forgalmat jelenti. A telep részére szitkséges anyagok (takarmany) beszallitasat
és a termék elszallitasat kiils6 szallitok végzik, varhatéan naponta 2 kisteher-gépjarmuvel és 2 db
nehéz-tehergépjarmuvel.

22213,  Fgéb

A telepre beérkezé személy- és tehergépjarmuvek kerekeinek fertétlenitése a teleprész bejaratanal
kialakitasra keriil6 kerékfert6tlenité medencében fog torténni. 3 m * 10 m* 0,15 m beton medence
keril kialakitasra. A talfolyé akna 5 m3-es szabvanyos mtanyag gyGjté tartaly lesz.

A telephely tertilete drotfonatos keritéssel van korbe keritve, kameras védelmi rendszerrel felszerelt.
A kapun belill portaépiilet talalhat6. Targyi éptiletben folyamatos érszolgalatot fognak teljesiteni.

2.2.2.14.  Gépészet

Az éptletekbe tervezett killonb6z6 klima-, és légtechnikai berendezések (légbeejtés, 1égelszivas,
fatés, esetlegesen hités, parasitas, aztatas) mikodését a klimaszabalyzok és computerek vezérlik,
hangoljak Ossze.

Fé6 vezérls elemek:

e Ftetés
e Szell6zés
e Vilagitas
e Hités/Fités
A multifunkcids vezérl6 komputer feladatai:
e vilagitas programozott vezérlése,
e iddre vezérelt szell6ztetés és kiilsé hémérséklet kompenzalas,
e hoémérséklet vezérlést vagy aramkimaradas esetén riasztas és vésznyit6 funkcio,
e takarmanyfogyasztas regisztralasa,

e vizfogyasztas regisztralasa,

e termelés fajlagos értékeinek megjelenitése: fajlagos takarmanyhasznositas, mindenkori
madarlétszam, elhullas stb.

Ehhez olanként 1 db riasztoberendezés tartozik. A program a vezérl6 komputerek (istallo
automatikak) termelési adatainak feldolgozasahoz (takarmany- és vizfogyasztas, belsé-kiilsé klima,
allatlétszam, fajlagos termelési adatok stb.) és a beallitott tartastechnologiai alapadatok
valtoztatasahoz szikséges. A rendszer egy személyi szamitégéphez csatlakozik.
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Kozponti riasztd egység telepenkénti hangjelzével és istallonkénti héérzékel6vel lesz ellatva
(RIASZTOKOZPONT szirénaval).

Szenzorok:
o  Homérsékletérzékel
e Pira-, és h6mérséklet érzékel6
e  CO; szabalyoz6 szenzor

e NHj; szenzor

2.2.2.15.  Takarmdny tdrolas

A takarmanyt 12 db kilénb6z6 méretd horganyzott acéllemezbdl késziilt siloban fogjak tarolni.
Tervezetten 2 db 12,3 m*-es, 5 db 16,6 m3-es, 1 db 6 m?*-es, 1 db 8 m3-es, 3 db 32,6 m?-es sil6 fog
létestilni.

A valasztott silok felépitése, paraméterei az alabbi abrakon lathato.

5116 © 2100 mm, 3 gytris Silé @ 2750 mm, 2 gyimis

1230m B EEEE— 166m*
preumatikus téltésn .d:,_/"“‘ A \x\ pneumatikus taltésit
Silgalap méretei: . Siléalap méretei:

;11

@ 2750 mm (4 Silobeine
@ 2100 mm

AE08
5410

16

A

16. abra Alkalmazni kivant silok paraméterei

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 35/ 213
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



Fire. Safely.

o K64 FARM Kft.
WENFIS ‘

! MERNOK IRODA Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kornyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kérnyezethasznalati Engedélyezési Dokumenticié — Osszevont Eljaras

Silé © 2750 mm. 3 gyiras
_ 21.8m* Silé @ 3660 mm, 2 gyfris
pneumatikus toltési 326m*
ﬂ — preumatikus t5ltési
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. Siloalap méreter:
© 2750 mm (4 Silobeine)
@ 2750 mm (4 Slabeire)
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17. abra Alkalmazni kivant silok paraméterei

Miszaki informaciék/adatok:

Toltésik torténhet mechanikus és pneumatikus uton. A silok teljes létrazattal, védSkosarral,
kémlel6nyilassal vannak felszerelve, igy biztositva az Osszes munkavédelmi el6irast. A tartaly
palastja és kup elemei gytris és fves elemekbdl all, igy a szallitas nagymértékben leegyszertisédik.
A gytrtk bordazott kiviteldek, igy biztositva a napsugarak jelentds részének visszaverését,
csokkentve a silo és a benne 1évé takarmany hémérsékletének emelkedését. A sildgarat kialakitasa
szabvanyos, igy a kiilonb6z6 kitarold berendezések csatlakoztatasa leegyszeriisodik. A specialisan
kialakitott tet6forma lehetévé teszi a silo teljes belsé térfogatanak kihasznalasat.

2.2.2.16.  Takarmdiny sgdllitas

A takarmany egyszerden, gyorsan és mindenckel6tt biztonsagosan és mindség veszteség nélkil jut
kozvetlentl a silobol az istalloba. A takarmany szallitast tervezetten korongos szaraztakarmany
behord6, DR 850 / 1500 tipust berendezéssel fogjak megoldani.
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DE 350'1500 behordd rendszer alkalmazisi lehetdségek

2. kép Korongos szaraztakarmany behordé berendezés DR 850 / 1500

A DR 850 / 1500 nagyteljesitményi csoves takarmanyozé automata, lisztes vagy pelletalt szaraz
takarmanyt kell kiadagolni, vagy szallitani. A berendezés egy 1,5 kW teljesitményd meghajto
egységbdl, 90°-0s sarokforditokbol/h, 45 / 60 mm 4tmérdjd horganyzott szallitoesGbdl és
szallitélancbdl all, melyre meghatarozott tavolsagokra mdanyag korongok vannak régzitve. Ezeken
a korongokon keresztil torténik a meghajtas, és ezek biztositjak a takarmany tovabb szallitasat. A
szallitisi teljesitménye a takarmany strtségétdl figgden kb. 850 / 1500 kg/6ra.

A berendezés vezérlGszekrénye idSkapesoloval ellatott, igy a takarmany behordasi gyakorisaga
pontosan meghatarozhato.
2.3. Térképes lehatarolas, illetve szomszédos teriiletek bemutatasa

A tervezett beruhdzassal (régi épilet atalakitasa, feldjitisa, Gj sertés hizlaldak és kiszolgalo
létesitményei létrehozasa) érintett tertilet Dormand kiltertileti 097 és 085/b hrsz-u tertletet érintik.
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18. abra A tervezett sertéstelep helyszin légi fotoja?

A tervezési terilet Dormand Kozség kiltertletén helyezkedik el. A telephely korabban is
allattartotelepként muikodott, a telephely kornyezetében szintén mezogazdasagi tertiletek

talalhatok.

A tervezéssel érintett terulet:

1. Dormand 097. Kivett major 10 4980
hrsz. m?2
2. Dormand Kivett 6308 m?
085/b hrsz. szennyviztisztité

12. tablazat Erintett ingatlanok adatai'®

A vizsgalattal érintett ingatlanok Ossztertilete: 11 ha 1288 m?

? Forrés: https://ekozmu.e-epites.hu/
10 Forras: magyarorszag.hu

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES

K64 FARM Kft.



Work. Environment Fire. Safely

K64 FARM Kft.
WENFIS ‘

Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

" MERNOK IRODA

Kornyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kérnyezethasznalati Engedélyezési Dokumenticié — Osszevont Eljaras

A vizsgalt tertlettel kdzvetlen szomszédos ingatlanok adatait a kévetkezé tablazat tartalmazza.

1. Dormand a) szanto 41,0423 ha E-ra védett természeti tertilet
kiltertleti (Hevesi Fuves Pusztak
096. hrsz. b) erds TK), NATURA 2000
tertilet
c) legel6
2. Dormand a) szanto 38,8444 ha Ny-ra védett természeti teriilet
kiltertleti (Hevesi Fuves Pusztak
085. hrsz. b) kivett TK), NATURA 2000
szennyviztisztit6 telep tertilet
o)rét
d)rét

e) kivett sajat
hasznalatd Gt

3. Dormand erd6 0,9769 ha D-re védett természeti tertiilet
kiltertleti (Hevesi Fuves Pusztak
087. hrsz. TK), NATURA 2000
tertlet
4. Dormand a) szanto 35,0386 ha DK-re védett természeti terilet
kiltertleti (Hevesi Fives Pusztak
0111. hrsz. b) legels TK), NATURA 2000
tertilet
o)legel6
d)kivett arok
e) legel6
f) legel
e) legel6

13. tablazat Szomszédos ingatlanok adataill

2.3.2.  Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kévetSen sor
keriil-e Osszetarté tevékenységnek mindsilé 1uj tevékenység
megvaldsitasara

A tervezett beruhazason (sertésneveld telep) kivil egyéb, Osszetartozé tevékenységnek mindsiilé

tevékenység végzése nem tervezett. A beruhazas keretében a Dormand 097 hrsz.-u ingatlanon 6

1 Forras: magyarorszag.hu
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db allattartd éptlet és az ezeket kiszolgald épiletek (atadd épilet hullaégetd, szocialis épiilet, tizi
viz tarold) kertilnek kialakitasra.

A Dormand 085/b. hrsz. alatti ingatlan szennyviztisztité tertleteként funkcionalt. Jelenleg
hasznalaton kiviili, parlagon hagyott teriilet, melyen higtragyatarolé keril kialakitasra.

2.4. Kornyezetben miikod6 veszélyes anyagokkal foglalkozo
tizemek

A telephely kornyezetében nem talalhat6 veszélyes anyagokkal foglalkozé tizem, a telephely nem
érint mas tuzemek veszélyességi 6vezetével.

2.5. Természeti katasztrofaknak valo kitettség

A targyi teriileten az eddigiekben bekovetkezett havariaeseményrél a kérelmezének nincs
tudomasa.

2.5.2. A havaria kialakulasanak kézvetett okai
e gondatlan ember magatartas,
e a kiszolgal6é gépek meghibasodasa,
e varatlan elemi csapas.
2.5.3.  Megel6zés érdekében teendd intézkedések

Az intézkedések részletei a K64 Farm Kft. tizemi karelharitasi tervében talalhatoak, mely kilon
keriil benyujtasra a Hatésaghoz véleményezés céljabol.

Lehetséges rendkiviili események
e hosszabb idejt varatlan aramkimaradas,

e szallité jarmu felborulasa, vagy helytelen rakodas soran a foéldtani kozeg, felszin alatti viz
szennyezbdése,

e takarito-, fertStlenitGszer elfolyas soran a foldtani kozeg, felszin alatti viz szennyezédése,

e hulladék, tragya elsz6rodas soran a foldtani kézeg, felszin alatti viz szennyezbdése,

e tliz, vagy elemi csapas,

e jarvany, vagy barmilyen nem fert6z6 betegség kévetkeztében fellép6 tomeges allat elhullas.
A lehetséges rendkiviili események megelizésre tett intégkedések, reagdlds a rendfkiviili eseményre:

o dramkimaradds

Aramkimaradas esetén a mesterséges szellGztetés (ventillatorok) leallnak. Aramkimaradas,
faziskimaradas esetén a dizel tzemd aggregatort kapcsoljak be, ezzel biztositva a telep
energiaellatasat.
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szallitd jarmi felboruldsa, vagy helytelen rakodds sordn a foldtani kozeg, felszin alatti viz szennyeddése

Barmilyen a telepre torténd be-, illetve kiszallitast végz6 jarmi felborulasa vagy a rakomany
nem megfelel rogzitése esetén a talajra kerilt rakomanyt a lehet6 legrévidebb idén belil
feltakaritjak, a hulladékka valt szallitmanyt elkilonitett gyajtést kéveten a hulladék
atvételére jogosult szakcégnek adjak at.

szallitgjarmiibdl torténd olajfolyds esetén a foldtani kizeg, felszin alatti viz s3ennyezddése

Amint a szallitéjarma vezet6je az olajfolyast észleli, a gépet le kell allitani, az olajfolyas okat
megallapitani, lehetéség szerint megsziintetni, az elfolyt olajat felitatni, a munkahelyi
vezet6t értesiteni kell. A hibas eszk6zzel tovabbi munkavégzés nem torténhet.

Az olajjal, tUzemanyaggal szennyezett talajt OsszegyUjtik, elkilonitett gydjtésérél és
engedéllyel rendelkez6 szakcégnek torténd atadasarél gondoskodnak.

Az olajjal, izemanyaggal szennyezett talaj veszélyes hulladéknak mindstl, melyet annak
keletkezése esetén a hulladék hatasainak ellenalldé edényben sziikséges Gsszegyujteni.

takarito-, fertotlenitdszer elfolyds sordin a foldtani kizeg, felszin alatti viz szennyezddése

A megfelel6 szakmai hozzaértés és a nagyfoki munkafegyelem megtartasa mellett
elkertilheték a gondatlansaghdl bekovetkezé karesetek. Mindig koriltekintéen kell
megvizsgalni a munkakorilményeket, a munkafolyamatot és a felhasznalt anyagokat. A
sériilt csomagolasu tisztitdszer tarolasa nem torténhet.

A veszélyes vegyl anyagot tartalmazé takarito-, fertStlenitSszerrel szennyezett talajt
OsszegyUjtik, elkilonitett gyGjtésérél és engedéllyel rendelkezé szakcégnek torténd
atadasarol gondoskodnak.

A veszélyes vegyl anyagot tartalmazé takarito-, fertGtlenitészerrel szennyezett talaj
veszélyes hulladéknak mindsil, melyet annak keletkezése esetén a hulladék hatdsainak
ellenallé edényben sziikséges Gsszegytjteni.

tragya elszdrddds sordn a foldtant kizeg, felszin alatti vig szennyezddése

Ha tragya kertl a talajra Osszetakaritast kovetSen a tragya, és a tragyaval szennyezett talaj
visszakertl a szallitast végz6 jarml potkocsijara, majd elszallitasra kertl a telephelyrol.

g

Barmilyen rendellenes okbdl elektromos zarlat, illetve szikra, természeti csapas vagy nyilt
lang rendellenes hasznalata soran keletkez6 tdz esetében el kell kezdeni a tlz azonnali
oltasat, és egyidejlleg a tizoltdsag értesitését.

Tennivalok a vészhelyzet megel6zése érdekében: tzvédelmi elSirasok betartasa, tizolto
készulékek megléte, azok hasznalatanak ismerete.

Fontos a tizmegel6z6 magatartas (dohanyzasi és tlzgyujtasi tilalom betartasa).
Informaciéaramlas:

- a tlzet észlel6 személy jelenti a tiizet a telepvezetének, tajékoztatast ad a kialakult
helyzetrdl,

- thzoltdsag értesitése.
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®  jdrvany, vagy barmilyen nem fertd30 betegség kovetkeztében fellépd timeges dllat elhullas

Ajarvanyok elkeriilése érdekében a kozleked6 jarmiivek fert6tlenitése, az 61t6z6 hasznalata,
telepre belépSk védéruhazattal vald ellatasa, valamint a bejarasi rend betartasa, illetve
betartatasa kotelezd!

Az allategészségiigyileg szitkséges id6kozonkénti fert6tlenitésrél gondoskodni kell!

Fert6z6 betegség esetén a tomeges allat elhullas soran keletkezd sertés allati hulla 2.
kategériaba tartozé allati eredetd mellékterméknek mindsil, melyet elkiilonitett gydjtést
kovetden at kell adni az ATEV Zrt-nek!

Nem fert6z6 betegség esetében torténd tomeges elhullas esetén keletkez6 sertés allati hulla
2. kategoriaba tartozo allati eredet mellékterméknek mindsiil, melyet elkilonitett gydjtést
kovetSen at kell adni az ATEV Zrt-nek!

A karelharitast megel6zGen, valamint a karelharitds soran a veszélyhelyzet kialakuldsaban és
megel6zésében az alabbi feladatokat sztikséges ellatni:

1. rendszeresen ellenérzi sziikséges a karelharitaskor szitkséges anyag, eszkoz- és gépallomany
hianytalan meglétét, rendeltetésszerd allapotat.

2. haadolgozok rendkiviili helyzetet, eseményt jelentenek, haladéktalanul meg kell szervezni
a karelharitast.

A karelharitas soran a karelharitas vezet6je az alabbi feladatokat latja el:
1. felméri a rendkivili esemény, a vészhelyzet
- helyét,
- okat (gondatlan emberi magatartas, gépek meghibasodasa, varatlan esemény stb.),
- fajtajat (elfolyas, tzeset),
- becsiilhetd mértékét,
- a szennyez6dés hatétavolsagat.
2. meghatarozza a karelharitas
- médjat,
- a résztvevo dolgozok szamat és személyét,
- anyag-, eszkoz- és gépszikségletét.
3. értesiti a karesetrdl:
- mentSket (emberi sérilés esetén),
- rend6rséget,
- katasztréfavédelmi hatésagot
- a tertletileg illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyt,
- barmely egyéb Hatésagot vagy Szervet, melyet az eset érinthet.
A karelharitast kovet6en a karelharitas vezetSje az alabbi feladatokat latja el:

1. ellendrzi a karelharitasban részt vett személyek
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SzAamat,

személyazonossagat,

testi épségét,

szennyezettségét.

2. gondoskodik a karelharitasban részt vettek
- tisztalkodasanak biztositasardl,
- szennyez6dott ruhazatanak cseréjérdl vagy tisztitasarol,
- a teleprdl torténd elszallitasarol.

3. intézkedik

- a karelharitas soran hasznalt eszk6z0k, gépek, berendezések, megmaradt anyagok helytikre
torténd visszaszallitasarol,
- a hasznalat soran megrongalédott eszk6zok, berendezések sziikséges feldjitasarol,
javitasarol,
- az elhasznalt anyagok potlasarol.

4. részt vesz a rendkivili esemény kivizsgalasaban és mindsitésében.

2.5.4. A telephely kitettsége havaria eseményeknek

A magyarorszagi telephelyek esetében a természeti katasztréfaknak vald kitettség vizsgalata soran
téként az alabbi természeti veszélyek kertilhetnek szamitasba:

e foldrengésveszély,

e arviz- és belvizveszély,

¢ villamveszély,

* szélvihar, tornado,

* extrém hémérsékleti viszonyok.

A Kormany az 1480/2022. (X. 13.) szamu hatarozataval elfogadta az arvizkockazatok értékelésérdl
és kezelésérdl sz616, 2007/60/EK eurépai parlamenti és tanacsi iranyelvben (Arvizi Iranyelv)
foglalt tagallami kotelezettség teljesitése érdekében, a vizek t6bbletébdl eredé kockazattal érintett
tertiletek meghatarozasarol, a veszély- és kockazati térképek, valamint a kockazatkezelési tervek
készitésérol, tartalmardl szo16 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet)
10. § (3) bekezdése alapjan — Magyarorszag 2021. évi Arvizkockazat-kezelési Tervét.

Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tajékoztatast ad az orszag arvizi elontéssel veszélyeztetett
tertiletekrdl, masrészt segitségével becsiilhetd, hogy az arvizek milyen nagysagu és jellegi
kockazatot jelentenek az orszag szamara.

A telephely és kornyezetére vonatkozdé arvizkockazati térkép alapjan a telephely
arvizveszéllyel nem fenyegetett, 1d. alabbi térképen.
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(2007/60/EK Iranyelv alapjan)
KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001 AKK 2014 KONZORCIUM
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Tisza részvizgyiijté 2.37 Lasko-Tisza-Zagyva-Tarna kozi artéri 6blozet kockazati térképe

AKK tervezési egység: Kﬁzép-Tisza Atérkép az Anéni oblozet terllletén az Arvizi eléntés okozta vagyoni kockazat évesitett fajlagos éntékeit tartalmazza.

19. abra Arvizkockazati térkép!2

Foldrengésveszély

Dormand teleptilés ¢és térsége foldrengésnek nem Kkitett tertilet. Magyarorszag egészének
szelzmicitasa (foldrengés aktivitasa) alacsonynak mondhatd, ennck ellenére erés rengések (MSK1
8o koruli epicentralis intenzitasértékkel), ha kis szamban is, de el6fordulnak, meglehetésen
rendszertelen tertileti eloszlasban. Az orszag szeizmikusaktivitiseloszlasi képe nem egyenletes,
vannak egyértelmden aktivabbnak nevezhetd teriletek (pl. Komarom, Kecskemét térsége, a
Jaszsag, Zala megye északi része). A 19. szazad kozepétdl napjainkig terjed6 id6szak rengéseinek
gyakorisaga alapjan az orszag tertletén gyakorlatilag évente négy-o6t, a Richter-skala szerinti 2,5-3,0
magnitudoju, az epicentrum kornyékén mar jol érezhetd, de karokat még nem okozoé féldrengésre
kell szamitani. Jelentésebb karokat okozérengésre 15-20 évenként, mig erds, nagyobb karokat
okoz6 5,5-6,0 magnitadéja foldrengésre 40-50 éves intervallumban lehet szamitani.

12 Forras: https://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents
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A teriilet szeizmicitasi besorolasara az Eurdpai Unidban jelenleg hatilyos és Magyarorszagon is
érvénybe helyezett szabvanyok:

* MSZ EN-1998-1:2008: ,,Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész:
Altalanos szabalyok, szeizmikus hatdsok és az épiiletekre vonatkozé szabalyok” és
kapcsolddé ,,Nemzeti Melléklet”

* MSZ EN 1998-5:2009: ,,Eurocode 8: Tartészerkezetek foldrengésallésaganak tervezése
5. rész: Alapozasok, megtamaszto szerkezetek és geotechnikai szempontok™.

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,

Magyarorszag foldrengésveszalyeztetettSege s pmaramai sz i

) Toth et al., 2006

Springer Verlag, NATO ARW Series, Vol. 61, p. 369-384

Téth L, Gybri E, Ménus P, Zsiros T, 2006. Seismic Hazard in the Pannonian Region

In: Pinter, N., Grenerczy, Gy., Weber, J., Stein, S., Medak, D., (eds.), The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards

20. abra Magyarorszag foldrengés veszélyeztetettségi térképes

A térkép alapjan a telephely és kérnyezete a 2. zonaba (agR = 0,10 (g)) tartozik.

13 Forras: https://www.geotisk.hu/
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MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,

S H 'k 4 t A k ~ 10% meghaladasi val6sziniiség mellett
Zelzml US Zona er ep (1/475 év gyakorisag) az alapk6zeten, g egységben
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21. abra Szeizmikus zénatérkép'

Villimveszély

A természeti eredett veszélyek, illetve kornyezeti katasztréfak vizsgalata soran a villimvédelmi
kockazatkezelés ismertetésére Magyarorszag villamstriség térképének segitségével térink ki, mely
négy Ovezetcsoportot hataroz meg a villimlasok gyakorisaga alapjan. Az orszag terilletén a

kovetkezd abra szerinti villamstriség értékek vehetSk figyelembe.

A telephely Magyarorszag villims(r(iség térképe alapjan a 2,5 db/km*/év besorolasi 6vezetbe
tartozik. Villamtevékenység esetében az épitiletek sériilésével kell szamolni, amely szerkezeti

karosodast okozhat.

14 Forras: https://www.geotisk.hu/
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Magyarorszag villamsirtség-térkéepe

az MSZ 274/MSZ EN 62305:2009 szabvanyokban megadott zivatares napok szama alapjan

Nyiregyhaza

Villamsiriiség

(dblkm®iév)
Bl 35
B 3
=l 25
5 2

22. abra Magyarorszag villamstirliség térképels

Szélvihar, tornadd

Az atlagos szélsebesség alapjan hazankat a mérsékleten szeles vidékek kozé sorolhatjuk, a
szélsebesség évi atlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kozott valtoznak, de lokalisan ettdl jelentésen
eltéré értékek is megfigyelhet6k. A szélsebességnek jellegzetes évi menete van, legszelesebb
id6szakunk a tavasz elsé fele, mig a legkisebb szélsebességek dltalaban Gsz elején tapasztalhatok.
Hazankban, ha nagyon kis gyakorisiggal is, de el6fordulhatnak 120 km/h-t meghaladé lokésekkel
jar6 viharok.

Magyarorszagon bar viszonylag kis szamban fordulnak el6 tornadok, megjelenésiik nem rendkiviili,
azonban az orszag foldrajzi adottsagainak kdszonhetSen a hazai tornadok nem tudnak olyan
pusztité erbsségiivé valni, mint akar egy észak-amerikai hatalmas siksagon. Altaliban EF0 és EF1
er6sségi szélviharok alakulnak ki (az EF1 esetén a szélsebesség nem éri el a 180 km/h-t). Egy ilyen
erésségl vihar is tud mar karokat okozni, megbonthatja a haztet6ket, betorheti az ablakokat,
leszaggathatja a vezetékeket, kisebb fakat csavarhat ki vagy gyenge szerkezetd melléképiileteket
rongalhat meg nagyobb mértékben.

Az elmult években Magyarorszagon regisztralt tubak és tornadok teriileti eloszlasat az alabbi
mutatja be.

15 Forras: https://www.idokep.hu
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Tornadotérkép =
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23. abra Magyarorszag tornadé térképe!s

A térképen lathatd, hogy Dormand telepiilés és térsége az orszag azon teriiletei kozé tartozik, ahol
— az orszagos atlaghoz képest — alacsony szamban alakulnak ki tubak és tornadok

Extrém hémérsékleti viszonyok

Magyarorszag tulnyomo tészén az évi kbzéphémérséklet 10 °C és 11 °C kozott alakul. A levegd
hémérsékletének nagytérségti  eloszlasat befolyasold legfontosabb  tényez8k a  foldrajzi
elhelyezkedés, a tengerszint feletti magassag, valamint a tengert6l mért tavolsag. A legalacsonyabb
értékek a magasabb teriileteken, a Bakony és az Alpokalja egyes vidékein, illetve az Eszaki-
kozéphegységben jelennek meg, itt altaldban a k6zéphémérséklet a 8 °C-ot sem éri el. 11 °C-nal
magasabb értékek csupan elszortan, a délies-délnyugatias lejt6kon fordulnak elé.

Dormand teleptilés meteoroldgiai jellemzdéi alapjan a telephelyen az évi kézéphémérséklet ~11,0 -
12,0 °C.

16 Forras: https:/ /www.idokep.hu/tornado
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Atlagos éves kdzéphSmérséklet [°C] (1991-2020)
Annual mean temperature
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24. abra Magyarorszag évi kézéphémérséklet alakulasa 1991-2020"

Magyarorszag éghajlati adottsagaibol kifolydlag kiilonleges, specialis beavatkozast igényld,
sz€ls6séges homérsékletbdl adodo veszélyhelyzettel nem kell szamolni.

A havaria események hatasa terheld, de a kialakuldsanak esélye nagyon alacsony.

2.6. Kornyezeti elemek igénybevétele és az egyes hatétényezdk
részletezése

2.6.1. Foldrajzi adatok

A vizsgalt telephely és tagabb kornyezetének foldrajzi ismertetéséhez Dovényi Zoltan:
Magyarorszag kistajainak katasztere c. koényvet hasznaltuk fel (mdsodik kiadas, MTA Fold-
rajztudomanyi Kutatoéintézet, Bp., 2010.)

17 Forras: https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/homerseklet/
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2.6.1.1. Domborzat

Dormand teleptilés a Hevesi sik kistaj részét képezi. A kistaj Heves és Jasz-Nagykun-Szolnok
megyében helyezkedik el. Teriilete 1006 km2 (a kozéptaj 24,9%-a, a nagytaj 2%-a).

A kistaj 86,4 és 157 m kozotti tszf-i magassagu, lényegében a Lasko- és az Eger-patak
hordalékkupsiksaga. Az enyhén D felé lejté felszin E-rél 1épesével (egyuttal szerkezeti vonallal)
hatarolédik le; orografiai tipusat tekintve 5 m/km2-es atlagos relativ relieffel jellemezheté hullimos
siksdg. A kistdj k6zéps6 és D-i tertiletei kis relativ relief (1-2 m/km?2), alacsony armentes siksagok,
amelyeket enyhén hullimos siksagi felszinek tarkitanak. K-en nehezen kiilonitheté el a Borsodi-
siktol. .

2.6.1.2. Foldtani adatok

A mélyszerkezeti viszonyokat alapvetéen meghatarozza, hogy D-i részen huzoédik a Kozép-
magyarorszagi vonal. Ett6] E-ra az alaphegység f6leg tjpaleozoos és mezozoos képzédményekbél,
D-re pedig ultrametamorf és metamorf kézetekbdl all. A kézéps6é-miocéntSl a  holocénig
szakaszosan stllyedd tertlet, amelynek mértéke D felé er6sodott. Itt a 2000 m-t is meghalado
pannoéniai tiledékosszlet alakult ki.

Erre ugyancsak nagy vastagsagban pleisztocén tledéksor telepiilt; legjellemz6bbek az iszapos,
csillimos ,,kék homok", a 16szszerl anyagok, valamint a foly6vizi és mocsari agyag. E-on a
hordalékkupok fejénél tobb kavicsszintben rendezédve (Fuzesabony, Mezétarkany, Heves) lokalis
jelentéségl kavics- ill. homokkészlet fordul el6. A felszin 90%-at kilonféle holocén anyagok,
16sziszapok boritjak. Fiizesabonytdl K-re, a fels6-pannoniai rétegekben tobb lignittelep alakult ki.

2.6.1.3. Vizfoldtani adatok

A kistajon a ,talajviz" mélysége a Hanyi-ér mellett 2 m felett, mashol 2-4 m kozott van. Kémiai
tipusa altalaban kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, amit kisebb natriumos foltok tarkaznak.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat térképi adatbazisa szerint a vizsgalt tertleten a talajviz
nyugalmi szintje 0-1 m kozotti, mely az alabbi abran lathato.
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25. abra A vizsgalt teriilet talajviz térképel8

A talajtakard véltozatossagat a tajban eléforduld 9 kilonb6z6 talajtipus jellemzi, amit 4, 1%-nal
kisebb kiterjedést, - nem felsorolt — tipus el6fordulasa tovabb erésit. A talajok zome (80%) 16sz6s
anyagokon képz6dott. A Jaszszentandras és Kal kézott huzodd kovarvanyos barna erdétalajok
(11%) azonban homokiiledéken, a Fizesabonytél K-re 1év6 csernozjom barna erdétalajok (8%)
pedig nyirokszerd agyagon alakultak ki. El6bbiek gyenge (int. <30), utébbiak kedvez&bb (int. 45-
00) termékenységi besorolasuak. Féként (70%) szantoként, erdSteriletként (10%), a kovarvanyos
barna erdétalaj még sz6l6ként (10%) is hasznosithat6. Jaszapati és Heves alfoldi mészlepedékes
(10%) és réti csernozjom (13%) talajainak termékenységi besorolasa a felsé kategoridk széles
skalajan mozog (int. 70-120), azaz kedvez6 termékenységtiek.

A Heves kornyéki réti csernozjom talajok 60-70 (int.) f6ldmindségi besorolasat kilugozottsaguk
okozza. Atany kornyékén a 10sz6s anyagokon kialakult réti talajok szénsavas meszet nem
tartalmaznak, a Fuzesabony kérnyéki réti talajok azonban igen.

A t3j talajainak jelent6s hanyada (53%) szikes vagy sohatas alatti. A mélyben szolonyeces réti
csernozjomok 3%, a szolonyeces réti talajok pedig 35% tertileten fordulnak elé.

18 Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/
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A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat térképi adatbazisa szerint a vizsgalt teriilet felszinét
folyovizi aleurit, homok takarja, mely az alabbi abran lathato.
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26. abra A vizsgalt teriilet felszini f6ldtani térképe!”

2.6.2.  Levegd igénybevétel és a leveg6t ér8 terhelés
2.6.2.1. A wvizgsgalt teriilet berubdzds elitti (jelenlegi) levegmindségi visgonyainak jellemzése

2.6.2.1.1. Kistiji éghajlati adottsigok®

A vizsgalt Dormand, Nagyhanyi sertéstelep a Hevesi-sik kistaj déli részén talalhato

A kistaj a mérsékelten meleg-szaraz éghajlati 6vbe sorolhat6. A napfénytartam évi sszege 1900—
1950 6ra, melybdl a nyari évnegyedben kb. 740-770, a téliben kb. 180 6ra napsttés varhato. A
hémérséklet évi és vegetacios id6szaki atlaga a kistdjon belil 9,8—10,2 °C, illetve 17,0-17,2 °C. A
fagymentes id6szak aprilis 8—13.-a kozott kezdddik, és oktdber 22. kordl ér véget; a 10 °C-ot
meghaladé kozéphémérséklett napok szama 195-200 kozotti.

19 Forris: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/
20 Forras: Magyarorszag kistdjainak katasztere. Szerk.: Dévényi Zoltan, 2010 Budapest, MTA Foldrajztudomanyi
Kutatéintézet
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A csapadék évi 6sszege 530-560 mm, de délen csak 520—540 mm. A vegetacids idészak atlaga ezen
belil 310-320 mm (északon a tobb). A 24 6ra alatt hullott csapadék legnagyobb mennyisége
180 mm, az észlelés helye Erdételek. A téli hotakards napok északon szama 36—38, masutt 32—35;
az atlagos maximalis hévastagsag 16—18 cm. Az ariditasi index 1,26—1,30 (délen 1,30-1,35). Az
uralkodé szélirany a nyugati, keleti és az északkeleti, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.

2.6.2.1.2. Levegémindségi alapallapot jellemzése

A vizsgalt tertlet a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapjan az ,,10. Az orszag tébbi
terillete” megnevezésa légszennyezettségi zonaba tartozik. A fontosabb légszennyez6 anyagok a
targyi zonan belil az alabbi csoportokba sorolhatok:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | PMjo (szallé por) | Talajkozeli 6zon | Szén-monoxid

F F E O-1 F

14. tablazat

Az I csoportba azon tertileteket soroljak, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszob
alatti; ez igaz a vizsgalt tertleten a kén-dioxid, nitrogén-dioxid és szén-monoxid légszennyezs
anyagokra. Az E csoportba azon tertileteket soroljak, ahol a leveg6terheltségi szint a felsé és az also
vizsgalati kiiszob kozott van; ez érvényes a vizsgalt teriilet vonatkozasaban a szilard 1égszennyezé
anyagokra (por). Az O-I csoportba tartozé 1égszennyez6 (6zon) esetében a cél értéket a talajkozeli
koncentracié meghaladja.

A jogszabaly szerinti jelenlegi zonabesorolason tdl a vizsgalt tertilet levegémindségére az Orszagos
Légszennyezettségi Mérohaldzat (OLM) Eger, Malomarok utcai automata méréallomasanak mérési
eredményeit tekintettiik jellemzonek. A vizsgalt tertlettS]l északra mintegy 23,4 km-re talalhato
allomas a legfontosabb légszennyezékre (SO, NOx, NO, NO,, CO, O; PM,, BTEX)
vonatkozdan szolgéltat adatokat.”

OLM Eger., 2021 SO, NO; (0(0) 0O; NOx 0O; PMyo
Atlagolasi id6 oras o6ras oras o6ras oras 8-0ras futé atlag | 24 6ras
Atlag [ug/m3| 47 19 447 48,1 27,3 71,3 22
Maximum [ug/m?3| 134,7 104 1864 149 320,7 135 717
Egészségiigyi hatdrérték [ug/ m’] 250 100 10000 | — 200* 120 50
Hatarérték-tallépés esetszama [db/év] 0 3 0 — — 9 6
Megengedett tallépési esetszam 24db/év |18 db/év| — — — — 35 db/ év
* grds tervezési iranyérték a 4/2011. (I 14.) VM rendelet 2. melléklet 1. pont alatti tabldzat 123a. sora szerint

15. tablazat Eger, Malomarok u.-i automata méréallomas 2021. évi f6bb mérési eredményei

Lathato, hogy a vonatkozé egészséglgyi hatarérték tullépése a szalldo por (PMy), az 6zon (O3),
valamint a nitrogén-dioxid (NO,) esetében volt 2021-ban tapasztalhaté. A hatarérték tullépések
esetszama mindegyik 1égszennyez6 anyag esetében 10 alatti.

21 Forras: www.levegominoseg.hu
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A vizsgalt teriilet kén-dioxid és a szén-monoxid terhelése alacsony, az egészségligyi hatarérték nagy
biztonsaggal végig teljestlt 2021-ben.

A terjedés szamitasok értelmezése soran a 2021-re szamitott atlagos levegbterheltségi szinteket
tekintettik a vizsgalt terilet alap levegSterheltségének.

2.6.2.2. A telep rekonstrukcigjahoz kapcsolddo létesitési fazis kibocsdtdsat, kormyegetterhelése, hatdsteriilete

A jelenleg iresen all6 Dormand, Nagyhanyi sertéstelep rekonstrukcidjaval érintett (ezaltal a
hasznalatba bevonni tervezett) éptleteket és azok férShely szamat a kovetkezé tablazat mutatja.

Epiilet jele Epiilet funkci6ja Hrsz. | Epiilet alapteriilete (m2) Max. férGhely
1. sz. épiilet 965 féréhelyes hizlalda 097 880 965
2. sz. épiilet 2 X 985 féréhelyes hizlalda I. 097 1790 1970
3. sz. épiilet 2 X 985férShelyes hizlalda II. 097 1860 1970
4. sz. éptlet 2 X 985 férohelyes hizlalda III. 097 1790 1970
5. sz. épiilet 995 féréhelyes hizlalda 097 980 995
6. sz. épiilet 4 X 635 féréhelyes hizlalda 097 2550 2540

16. tablazat A Nagyhanyi sertéstelep tizemeltetésbe bevonni tervezett allattarto épiileteinek f6
adatai

A tervezett rekonstrukciés munkakat alapvetéen a mar meglévé allattarté épuletek belsé
atalakitasaval képzelik el. Az atalakitasok érintik az éptiletek sziikséges felujitasi munkain kivil a
tartastechnologia (pl. racspadozat, etet- és itatorendszer) létesitését, az épiiletek ftésének (ahol
tervezett) és légtechnikajanak, hutésének kialakitasat. Az etet6rendszer ellatasara 12 db
takarmanytarold silot létesitenek. Az allattarté épileteken kivil a kapcsolédd Iétesitmények
(szocialis épilet) felujitasa sziukséges. A sertéstartas soran Shatatlanul keletkez6 elhullott allatok
hamvasztasara Volkan 1000 tipusu allati hulla éget6gépet telepitenek.

A telephely belsé forgalmanak tamogatasat a meglévé belsé utak részbeni feldjitasaval, részben
pedig 4j utak kiépitésével tervezik. Osszesen 1025 fm hosszban, 4 m burkolati szélességgel tervezett
utak kialakitasa 20 cm tOmoritett kavicsagy, 20 cm vasalt aljzat, 10 cm bitumenes teherhordé réteg,
5 cm kotéréteg és 3 cm koporéteg rétegrenddel.

Mivel a rekonstrukciora kijelolt épiiletek kivétel nélkill meglévo, korabban tizemen kiviili éptletek,
klasszikus épitési fazis (foldmunkak, épitészet stb.) nem lesz, ilyennel legfeljebb a belsé uthalézat
létesitése soran kell szamolni. A rekonstrukcids munkak soran a belsé szerelési munkak, gépészet,
technologia telepités, illetve rekonstrukcio fogjak a szitkséges munkakon beliil a nagyobb részaranyt
képviselni. EbbSl addédoan a létesitési fazis légszennyezéanyag-kibocsatasa kismértékd, annak
részletesebb szamszerdsitésétSl eltekintiink. A hasonlé rekonstrukciés munkakrél meglévé
tapasztalatok alapjan a létesitési fazis levegbtisztasag-védelmi hatastertlete a mindenkori
munkatertlet kb. 50 m-es kérnyezetével adhaté meg.

2.6.2.3. Kibocsatdsok, levegdterhelés ag iigemeltetési fazisban, a bovités utin

Az uzemeltetési fazis levegGterhelése szempontjabdl az alabbi folyamatok kibocsatasait kell
értékelniink:

e fltési technologidk légszennyezs anyag kibocsatasa;
e a telephelyi traktorok, erégépek tizemeltetése munkavégzésre, belsé szallitasra;
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e a telephelyre iranyuld (kiils6) személy- és teherforgalom levegéterhelése; az allattartasi
tevékenység levegbterheld hatasa;

e hullaégetd berendezés és sziikségaramforras 1égszennyez6 anyag kibocsatasa.

A kovetkezé alfejezetekben részletesen attekintjik ezeket a légszennyezé anyag kibocsatasokat,
varhaté volumenik jelentéségének aranyaban szamszerGsitjik azokat, végul pedig szamitjuk a
kibocsatasok eredményeképpen varhaté kornyezeti leveg6terhelés mértékét.

2.6.2.3.1. Fitési technoldgidk levegbterhelése

Szocialis épiilet fiitése

A szocialis éptilet fatése céljabol biomassza lemezkazan kertl telepitésre. Jellemzé adatok:
Berendezés tipusa: TOTYA 38 B kazan
Darabszam: 1db

max: 42 kW, névleges: 37 kW

Teljesitmény:

Hatasfok:

ttizel6anyagtol fiigeben 83,5%
1501

Viztérfogat:

17. tablazat

A kazant nem fas biomassza (szalma, szalmabrikett, napraforgé brikett, mez6gazdasagi hulladék,
energiafiz, és energiaftiz brikett) tiizel6anyagként valé felhasznalasa mellett kivanjak tizemeltetni.
A berendezés, illetve a hozza csatlakozé fistgaz elvezeté kurté nem tartozik a terileti
kornyezetvédelmi hatésag engedélyezési jogkorébe, mivel az a 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 36.§ (2) b) pontja ala tartozé, 140 kWa-nal kisebb névleges bemend
hételjesitményt, kizardlag fistgazt kibocsato tizel6berendezés forrasanak mindsil. Kibocsatasai
nem szamottevlek, azok részletes szamszerlsitésétdl eltekintliink.

rr "

A rekonstrukcid révén tizembe vont létesitményekben tervezett fiit6berendezések

Az allattarté épiletek kozul fatés csak az 5. sz. (995 téréhelyes hizlalda) és a 6. sz. (4 X 635 fh-es
hizlalda) épiiletben tervezett.

Allattart6 Epiilet Tuzeld- Beépiteni tervezett fiit6berendezés (hdlégfuvo)
épiilet jele funkcioja anyag tipusa teljesitménye | darabszama
5.sz. éptlet | 995 th-es hizlalda PB gaz JetMaster GP14 42 kW 3db
6. sz. éllet 4 X 635 fth-es hizlalda PB gaz JetMaster GP14 42 kW 2db
18. tablazat Az allattarto épiiletekbe tervezett fiitGberendezések adatai
2.6.2.3.2. PB-giz tizem tiizel6berendezések kibocsatasainak szamszerdsitése

Az allattart6 épiletekben elhelyezni tervezett hélégfuvok PB gazzal tzemelnek. Ezek a beren-
dezések a terem leveg6jébdl vonjak el az égéslevegot, és a képz&do fistgazok is a terem levegdjébe
kertilnek vissza, igy a szell6ztetéssel, az épilet légelszivasan és nyilaszardin keresztil jutnak a
kornyezeti levegébe. Ekképpen az allattartd éptiletek, mint diffuz kibocsatd forrasok emittaljak a
fatésbél adodo 1égszennyezé anyagokat. A fatéberendezések kibocsatasainak szamszerGsitését
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ezért épiletenként, a berendezések névleges bemend hételjesitményéhez hozzarendelhet6 PB
gazfogyasztas alapjan, fajlagos emisszios faktorok segitségével végeztiik el. Az épiiletek 1égelszivasat
,»A telep kialakitasanak kibocsatasok szempontjabdl relevans elemei” cimi fejezetben mutatjuk be
részletesebben.

Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

A kibocsatasok szamitasa soran a fltési teljesitmény alapjan varhaté maximalis PB gaz-fogyasztas
értékét vettliik alapul. Tuzeléstechnikai szamitasi médszerekkel hataroztuk meg a PB gaz égése
soran keletkez6 fiistgaz mennyiségét, 1égfelesleg tényezéként 1,05-0s szorzo alkalmazasa mellett. A
szamitashoz felhasznalt egyéb alapadatok:

e DB giz siirlisége: 2,34 kg/Nm’; 4,313 1/m’;

e DB gaz energiatartalma: 24 MJ/1;

e tartilynyomasu folyékony PB gaz strlsége:0,5425 kg/1;
e DB giz butan-propan aranya: 35/57%;

e SO:; fajlagos: 0,002 g/1 PB gaz;

e CO fajlagos: 0,895 g/1 PB gaz;

e NOx fajlagos: 1,571 g/1 PB gaz;

o szilard fajlagos: 0,084 g/1 PB gaz;

e COs-fajlagos: 1504,9 g/1 PB gaz.

Gyakorlati tapasztalatok alapjan, a PB gaz foldgaztiizeléshez nagyon hasonlé jellege alapjan
feltételeztiik, hogy az égéstermék oxigéntartalma 10%. A szimitasi eredmények szerint 1 Nm’ PB
gaz eltiizeléskor 13,5 Nm’ szaraz fiistgaz keletkezik. A szimitasok tovabbi eredményeit a kovetkezd
tablazat ismerteti. A bemutatott koncentraciok a higitatlan fustgazra értenddk, mely azonban a
terem levegdjével keveredve higul, és a teremszell6zéssel jut a kérnyezeti levegébe.

Paraméter Mértéke. 5. sz. épiilet 6. sz. épiilet
Tiizel6berendezés tipus — 995 fh-es hizlalda | 4 X 635 fh-es hizlalda
Tiizel6ber. darabszama db 3 2
PB gaz-felhasznalas I/h 6,3 42
Fiistgaz térfogatirama Nmé/h 366,82065 2445471
Fiistgaz aramlasi sebessége m/s 3,2 3,2
Uzemi O?-tartalom tf% 10 10
Fajlagos emisszios faktorok, g/m® flistgaz
SO 0,007 0,007
CoO 0,2859 0,2859
NOx 0,5019 0,5019
PMy 0,0073 0,0073
CO2 480,79 480,79
LSZA-koncentraci6 iizemi (10% Oz-re) mg/Nm?3
SO 0,52 0,52
CoO 21,18 21,18
NOx 26,02 26,02
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Paraméter ‘ Mértéke. 5. sz. épiilet 6. sz. épiilet
PMyo 0,54 0,54
LSZA-koncentracié vonatkoztatasi (3%) Oz-re mg/Nm?
SO2 0,85 0,85
CoO 34,66 34,66
NOx 42,58 42,58
PMio 0,88 0,88
Emisszi6 kg/h
SO 0,00019 0,00013
CoO 0,00777 0,00518
NOx 0,00954 0,00636
PMyo 0,00020 0,00013
CO; 3,62886 2,41924

19. tablazat PB gaz-tiizelésii flit6berendezések 1égszennyez6 anyag kibocsatasa

Megallapithato, hogy a PB-gaz tiizelésti berendezések kibocsatasa alacsony. Termikus hatasfokuk
legalabb 96-99%, az elérhet6 legjobb technika kovetelményeinek megfelelnek. Az év negyedrészére
kiterjed6 folyamatos uzemeltetés esetén a dominans légszennyez6 anyagok kibocsatasa a
kovetkezo:

e (CO-kibocsatas: 0,03 tonna;
e NOx-kibocsatas: 0,035 tonna.

A PB gaz-tizemd fatéberendezések tizemeltetése révén keletkez6 szén-dioxid mennyisége mintegy
évi 13,2 tonnara becstilhetd.

2.6.2.3.3. Belsé szallitas, er6gépek iizemeltetése

A telepeken a tapasztalatok szerint a kilonb6zé belsé rakodasi feladatok (kitragyazas, alom
szallitas) kis gyakorisagu és intenzitasu, id6szakos tevékenységek, melyek elvégzésére a telephelyen
1 db homlokrakodét atlagosan napi 2 6ra tizemidd, és 1 db targoncat eseti hasznalat mellett
alkalmaznak.

A belsé szallitaisok volumene nem jelentés, az abbdl ad6dé emisszidk —részletesebb
szamszerusitésétdl eltekintink.

2.6.2.3.4. Személy- és teherforgalom

Személyforgalom

A major telepeinek megkozelitése az 31 sz., Jaszberény—Fiizesabony féutrdl, a Dormand és Tenk
kozotti szakaszrol északra leagazd bekotéuton torténik. A személygépjarmivek a telephely
bejaratanal 1évé szocialis épiilet mellett parkolnak, 6-helyes burkolt parkoloban. A személyforgalom
napi 3 személyautd kozlekedését jelenti 6:00 és 22:00 kozott.

A minimalis 6raforgalombdl adédé  kibocsatasok elhanyagolhatdk, ezért azok részletesebb
szamszerUsitésétdl és értékelésétdl eltekintink.
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Teherforgalom

A telepi tevékenységhez kapcsolédd kilsé szallitok altal bonyolitott teherforgalom az alabbi
feladatok teljesitéséhez kapcsolédodan jelentkezik:

e malacok beszallitasa;

e vagosulyt elért hizok kiszallitasa;
e takarmany beszallitasa;

e kommunailis hulladék szallitasa;

e szippantott szennyviz kiszallitasa.

Az allattartasi tevékenység részére szitkséges anyagok (takarmany) beszallitasat, és a termék
(hizosertés) elszallitasat kilsé szallitok végzik. Az el6zetes becslések szerint a kapcsolédo kozuti
szallitds dontd részét napi 1 db nyerges szerelvény adja.

A telephelyre iranyuld forgalom mértéke elhanyagolhatd, igy az emisszidk szamszerasitésétol
eltekintink.

2.6.2.3.5. A sertéstartasi tevékenység kibocsatasai a levegSbe

A jellemzé kibocsatasok attekintése

A sertéstartasi tevékenység egyik donté vonatkozasa levegévédelmi szempontbol az allattartas és a
tragyatarolas 1égszennyez6anyag-kibocsatasai, valamint az Uveghazhatisi gazok és a biz
kibocsatasa. A jelent6sebb kibocsatott 1égszennyezé anyagok az ammonia és a por. A fontosabb
kibocsatott iiveghazhatast gazok a metan és a dinitrogén-oxid.

Az ammonia és a metan els6sorban az allatok metabolizmusahoz kapcsoléddan keletkeznek az
allatokban és a tragyaban, a takarmany Osszetev6ibdl. Az allattartasi technoldgia kornyezeti
porterhelése elsésorban a takarmany manipulaciéjahoz kapcsolddik. A dinitrogén-oxid a vizeletben
hagysavbol és karbamidbdl keletkezik. A vizsgalt telephely higtragyas rendszerd tartastechnologia
mellett fog tzemelni, ami azt jelenti, hogy az allattartast alomanyag nélkil valositjak meg. Az
allattart6 éptletek alatt tragyapince (laguna) kertl kialakitasra, az allatokat az efelett kialakitott
racspadozaton tartjak. A vizelet és a szilard tragya, valamint a turnusvaltaskor elvégzett tisztitasi
muveletekb6l szarmazé viz a racspadozaton keresztil a tragyapincébe kertl, ahonnan zart
cs6vezetéken keresztiil a teleptd] nyugatra kialakitando, 3500 m’-es bélelt féldmedencés higtragya
taroloba kertl.

A telephelyi tevékenységhez kapcsolddd légszennyezs anyag és tveghazhatasu gaz kibocsatas
mindezek alapjan az épiletek pinceszintjén a lagunakban turnusvaltasig halmoz6dd, majd a
szant6foldi  kihelyezésig bélelt foldmedencében tarolt higtragya jelenlétére, és az allatok
metabolizmusabdl kézvetlentil szarmazé kibocsatasokra vezethets vissza.

Az allattart6 telepi kibocsatasok kilon szegmensét adja a bzds anyagok kibocsatasa diffuz
légszennyez6 forrasok (allattartd épiletek, tragyatarolas létesitményei) tzemeltetésén keresztil.
Ebben a tekintetben a tragya tarolasa és manipulalasa a meghatarozo, mivel ennek soran az allati
urilék szervesanyag-tartalmanak anaerob degradacidjaval keletkezé bomlastermékek a kérnyezeti
levegébe tudnak lépni. A bomlastermékek korébe szerves alkoholok, aldehidek, szulfidok, illetve a
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kén-hidrogén és az ammonia tartoznak, melyek egyiittesen alkotnak egy nem allandé 6sszetételd,
blzos gazkeveréket. A valtozé Osszetétel ellenére bizonyos erds szagu anyagok (pl. merkaptanok,
szkatol, stb. — Id. a kévetkez6 tablazatban) a gazkeverékben mindig jelen vannak.

A btzterhelés jellemezheté egyfeldl a buzos Gsszetevék (szaganyagok) egyenkénti koncentra-
cidjaval. Ezen megkozelités elénye, hogy az Gsszetevék koncentracidja analitikai moédszerekkel
egyértelmien meghatarozhatd, a kapott érték a jogszabaly szerinti hatarértékhez, illetve a
szagkiiszob értékhez (az a legkisebb koncentracid, amely a szaghatashoz elegend6 ingert valt ki a
megfigyel6ben) hasonlithat6. Hatranya, hogy a szagérzékelés szubjektivitasat figyelmen kivil
hagyja, mikézben az egyes szaganyagok egytittes hatdsa a komponensek egyenkénti hatasanak
elméleti 6sszegétdl (az OsszetevOk aranyatol fiigeden pl.) akar lényegesen is killénbozhet. Ezért a
2010-es évektol kezdve hazankban is el6térbe kertil a blizterhelésnek egy masik megkozelitésen: a
dinamikus olfaktometrias méréseken alapuld célzott vizsgalata. E masodik médszer hatranya, hogy
pl. egy 4j technoldgia bevezetésekor a tervezéshez nehezen hasznalhat6, amellett a mérések
kivitelezése koltséges. Jelen esetben a masodik megkozelitést alkalmazzuk a bazkibocsatas és -
terhelés értékelésére, de a légszennyezbanyagok allattartashoz kéthets kibocsatasait is becstljuk.

Vegyiilet Képlet Szagkiiszob Tervezési iranyérték | Szaghatds
(ug/ ) (/)
60 perces: 200
Ammobnia NH; 26 Jellegzetes szurds szag
24 6ras: 100

60 perces és 24

Kén-hidrogén H»S 1,5 Zaptojas szag

oras: 8
Etil-merkaptin CH5-CH,-SH 0,48 — Rothadt kiposzta szag (fold-
gaz szagositasra hasznalatos)
Allil-merkaptan CH;=CH-CH,-SH 0,15 — Er6s feketekavé
CH3

Szkatol s
(3-metilindol) 0,03 — Fekalia

N

H

20. tablazat Az allattartashoz kothet6 fontosabb szaganyagok jellemzGi??

A telep kialakitasanak kibocsatasok szempontjabdl relevans elemei

Hizlalas

A telephelyen egyfazisu hizlalast végeznek: az éptletekbe betelepitett allomany (kb. 30 kg sulya
malacok) az értékesitési saly (100-120 kg) eléréséig a helyén marad.

Tartastechnologia

Az allattart6 épuletek mindegyike higtragyas rendszerd. Az 6lakban keletkezett tragyat mechanikus
tisztitassal (tragyaracsra tolas), illetve el6aztatast kovetéen magasnyomasi moséval juttatjak a

22 Forras: Sipos Zoltan: Ipari levegétisztasag-védelem, Miszaki Koényvkiado, 1987., valamint: Joshio Nagata:
Measurement of Odor Threshold by Triangle Odor Bag Method. 2003., Odor Measurement Review, 118-127, Japan
Ministry of Environment

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 59 /213
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



WENFIS t

Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

tragyaraccsal fedett tragyapincébe (lagiina). Az ezekben tarol6do higtragyat turnusvaltaskor engedik
le. A leengedést szolgald, lagunatestenként 2 db leiirité nyilashoz DN 300 KGPVC anyagu leiirité
vezeték csatlakozik, amely az épiletekkel parhuzamosan vezetett, beton tisztitéaknakkal
rendelkezé higtragya elvezeté csatornaba torkollik. A csatorna a higtragyat a telephelytél
délnyugatra elhelyezett 3500 m’ térfogati szigetelt foldmedencés higtrigya tiroloba vezeti a
higtragyat.

Etetés

A takarmanyok a telepre el6re bekeverten, 6mlesztett formaban érkeznek. Az épiletek végében
elhelyezkedd tarolosilok feltoltését a szallitast végzé tehergépjarml végzi zart rendszerben. Az
allattarté éptleteken belil a takarmany kiosztasa automatizalt, szarazdaras etet6rendszerrel
torténik. A hizok etetésére Pig Nic kominalt OnetetSk telepitése tervezett, melyeket csuszasmentes
karment6 lemezeken helyeznek el a takarmanyveszteség minimalizalasara.

Itatas

Automatizalt rendszerben, csészés Onitatok biztositasaval. A vizhalézathoz gyogyszeradagold
csatlakoztathato.

SzellGztetés

Szamitogépes vezérléssel iranyitott, elszivasos-depresszios rendszert szell6zteté rendszer kertl
telepitésre. A tet6szinti elszivo kirtSk tizemeltetése révén az épiletben 10-30 mPa-os egyenletes
negativ nyomas alakul ki, ennek hatasara a falakon telepitett 1égbeejt6kén minden ponton azonos
mennyiségy, illetve sebességu friss levegd aramlik az éptletekbe. A szell6ztet rendszer elemeit a
kovetkezd két tablazat foglalja Gssze.

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES

Epiilet jele | Epiilet funkci6ja Légelszivo kiirts
tipusa darabszama ventilator légszallitas
1. sz. épulet | 965 féréhelyes hizlalda CL-600 10 db FF063-6DT | 13250 m3/h
2. sz. épilet | 2 X 985 féréhelyes hizlalda I. CL-600 2X10db FF063-6DT | 13250 m3/h
3. sz. épilet | 2 X 985férShelyes hizlalda I1. CL-600 2X10db FF063-6DT | 13250 m3/h
4. sz. épilet | 2 X 985 féréhelyes hizlalda III. CL-600 2X10db FF063-6DT | 13250 m3/h
5. sz. épilet | 995 férShelyes hizlalda CL-600 10 db FF063-6DT | 13250 m3/h
6. sz. épilet | 4 X 635 féréhelyes hizlalda CL-600 4X7db FF063-6DT | 13250 m3/h
21. tablazat Telepiteni tervezett 1égelszivo kiirt6k fontosabb adatai
Epiilet jele | Epiilet funkcioja Légbeejt6k
tipusa darabszama méret légszallitas
1. sz. épilet | 965 féréhelyes hizlalda CL-1233 116 db 588 X 300 mm | 1350 m3/h
2.sz. épilet | 2 X 985 féréhelyes hizlalda I. CL-1911 2X 48 db 325X 885 mm | 1750m3/h
3. sz. épilet | 2 X 985féréhelyes hizlalda I1. CL-1911 2X 48 db 325X 885 mm | 1750 m3/h
4. sz. épilet | 2 X 985 féréhelyes hizlalda III. CL-1911 2X 48 db 325X 885 mm | 1750 m3/h
5. sz. épilet | 995 férShelyes hizlalda CL-1233 92 db 588 X 300 mm | 1350 m3/h
6. sz. épilet | 4 X 635 féréhelyes hizlalda CL-1233 4X 56 db 588 X 300 mm | 1350 m3/h
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22. tablazat Telepiteni tervezett légbeejt6k fontosabb adatai

Hiités

Az istallok nyari httését szamitogépes vezérlésti magasnyomasu parasito rendszerrel (CombiCool
rendszer) tervezik. A hiités mellett a rendszer télen nyaron biztositja az istall6 leveg6jének optimalis
nedvességtartalmat, alkalmas tovabba légzéskonnyité anyagok (aromak, gyogyszerek) bejuttatasara,

hatékony szétoszlatasara. A telepiteni tervezett rendszer éptletenkénti specifikacioit a kévetkez6
tablazat ismerteti.

Epiilet jele | Epiilet funkcioja Hiit6rendszer miiszaki paraméterei
1. sz. épiilet 965 féréhelyes hizlalda 2,2 kW-os szivattyu, vezérléssel, DOL 114 paraszenzorral, 4

betétes (1,5,10,25 mikronos) szlrbegységgel,
szelepvezetékkel, nemesacél favokakkal

2. sz. éptlet 2 X 985 férohelyes hizlalda 1. Szivattyd, DOL-12 hémérsékletérzékelé szenzor, 32 db
PAD PP150-3 600 x x1500 mm-es panelek

3. sz. épiilet 2 X 985férShelyes hizlalda II. Szivattya, DOL-12 hémérsékletérzékels szenzor, 32 db
PAD PP150-3 600 x x1500 mm-es panelek

4. sz. épulet | 2X 985 féréhelyes hizlalda ITI. Szivattyd, DOL-12 hémérsékletérzékel$ szenzor, 32 db
PAD PP150-3 600 x x1500 mm-es panelek

5.sz. éptlet | 995 féréhelyes hizlalda Szivattyd, DOL-12 hémérsékletérzékel$ szenzor, 32 db
PAD PP150-3 600 x x1500 mm-es panelek

6. sz. épilet 4 X 635 féréhelyes hizlalda 2,2 kW-os szivattyu, vezérléssel, DOL 114 paraszenzorral, 4
betétes (1,5,10,25 mikronos) szlrbegységgel,
szelepvezetékkel, nemesacél favokakkal

23. tablazat Telepiteni tervezett CombiCool rendszer részegységei épiiletenként

Levegdterhel6 anyagok kibocsatasainak szamszertisitése

A sertéshizo tartas légszennyez6 anyag kibocsatasait fajlagos emissziés faktorok alapjan szamitottuk.
Az allattart6 éptiletekre alkalmazott fajlagos emisszids faktorokat a 2017-ben kiadott BAT BREF
dokumentum (BAT BREF for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs) figyelembevételével
allapitottuk meg, a higtragyas tartastechnolégiabdl kiindulva. A kibocsatasok szamszerasitéséhez
az alabbi kutatasi eredményeket is felhasznaltuk:

- az épuletek emisszidjanak becsléséhez: Lim, Teng Teeh et al. (2000): Odor Impact Distance
Guideline for Swine Production Systems. Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA;
- atragyatarolo létesitmények emisszidjanak becsléséhez: Jacobson, L. D. et al (2004):
Development of the OFFSET Model for Determination of Odor-Annoyance-Free Sethack Distances
from Animal Production Sites: Part 1. Review and Experiment. ASAE Annual Meeting, Paper
No. 004044
Az allattart6 éptileteknél hasznalt fajlagos emisszios faktorok az alabbiak.

Allattart6 épiiletben NH; CH, N0 PM;o Szag
tartott korcsoport kg/AE-év SZE/AE-év
Hizok 2,43 1,50 0,12 0,12 5
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24. tablazat Az allattarto épiiletek levegbterhelésének szamitasahoz alkalmazott fajlagos
emisszios faktorok

Az 57/2014. (IV.30.) VM rendelet 1. melléklet 10. pontja alapjan, egy hizésertés férGhelyét
atlagosan 0,3 allategységnek (AE) tekintve, szamitottuk az egyes allattartd éptiletek légszennyez6
anyag- és buzkibocsatasat.

A takards nélkili higtrigya tarolis blzkibocsatasanak szamszerGsitése céljabol 14,1 SZE/m*s
fajlagos emisszids faktort vettlink figyelembe. A higtragya tarol6 levegéterhelé anyag emisszidjat a
létesitmény alaptertiletébdl kiindulva adtuk meg. Az OFFSET modell lefrasa szerint a
higtragyatarolas soran a féldmedencés tarozéban tarolt tragyaréteg felszinén kérgesedés indul meg,
ami kevésbé intenziv blizkibocsatast eredményez. A természetes kéreg miatt a modell 0,2 cs6kkenté
szorzot (odor control factor; OCF) javasol, ezzel szamoltunk mi is.

Epiiletjele | Férdhely szam / AE NH; CH, N0 PMjo biiz kibocsatas
1. sz. épiilet 965 fh / 289,5 AE 703,49 434,25 34,74 34,74 965
2. sz. épiilet 1970 fh / 591,0 AE 1436,13 886,50 70,92 70,92 1915
3. sz. épiilet 1970 fh / 591,0 AE 1436,13 886,50 70,92 70,92 1915
4. sz. épiilet 1970 fh / 591,0 AE 1436,13 886,50 70,92 70,92 1915
5. sz. épiilet 995 fh / 298,5 AE 725,36 447,75 35,82 35,82 995
6. sz. épiilet 2540 fh / 762,0 AE 1851,66 1143,0 91,44 91,44 2540

25. tablazat Allattart6 épiiletek légszennyez anyag kibocsatasa teljes kapacitaskihasznalas
mellett (a légszennyezb anyagoknal kg/év, a bliz esetében SZE /s)

Létesitmény neve Alapteriilet (m?) OCF btiz kibocsatas (SZE/s)

Foéldmedencés higtragya tarold 3268 0,2 9215,9

26. tablazat Higtragya tarolas biizkibocsatasa a tarol6 maximalis telitettségét feltételezve

A rekonstrukcié megvalosulasat kovetéen, az lzemeltetési allapotban a teljes major
buzkibocsatasra 19 461 SZE/s adédott. A blizemisszié ennek alapjan a teljes allattart6 telepre (a
higtragya tarozéval egylitt) mintegy 0,61 tonna/év.

A bemutatott, a kornyezeti levegét terhelé kibocsatasok kivétel nélkil diffuz levegbterheld
forrasokbodl szarmaznak. A tragyatarolé esetében a taroloban tarolt higtragya teljes felszinén, az
allattart6 épiletek esetében pedig az épuletek szell6z6rendszerén, valamint nyilaszardin keresztil
torténik a levegbterhelé anyagok emisszidja. Az épiletek szell6zérendszerének, légeseréjének
jellemz6 adatait, illet6leg a telephelyen megvalositani tervezett allattartasi tevékenység
levegétisztasag-védelmi szempontbdl relevans A telep kialakitasanak kibocsatasok szempontjabol
relevans elemei cimt fejezetben mutattuk be.

2.6.2.3.6. Sziikséoaramforras és hullaéoetd berendezés levegSterhelése

A telephelyen 1 db burkolt kiviteld, dizel tizemi aggregator elhelyezése tervezett. A telepitendd
generator, és a hozza tartozé kirto:
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e DG150/120C tipust, vagy azzal egyenértékd specifikicidkkal rendelkezé generator
(teljesitmény: 120 kW), P1 pontforras (aggregator kiirtd).
A tervezett allattartasi tevékenység soran Ohatatlanul keletkezé allati tetemek megsemmisitését a
telephelyen tervezik. Ehhez 50 kg/6ra kapacitisd, tipus engedéllyel rendelkezé automatizilt
égetbgép telepitését tervezik. A berendezés vagy PB gazzal, vagy pedig gazolajjal tizemeld, 176 W
teljesitményt égbfejjel rendelhets. A telepitendd égetSgép és a hozza tartozo kirto:

e Bentley Volkan 1000 Defra tipusu allati tetem égeté (teljesitmény: 176 kW), P2 pontforras
(hullaéget6 berendezés kiirtdje).
A dizel generatorhoz, valamint a hullaégetS berendezéshez tartozé kibocsatéd kirtk a 306/2010.
(XII. 23.) Kormanyrendelet 22. § (1) bekezdése értelmében levegétisztasag-védelmi létesitési
engedély birtokaban, annak el6irasait kovetve telepithetd.

2.6.24. A létesitmeény, illetve technoligia telepitési helyének jellemzdi

A K64 FARM Kft. Nagyhanyi pusztai sertéstelepe Dormand kézség délnyugati kiltertletén, a
teleptléstél 500 m-nél nagyobb tavolsagban van A telephelyen mikddtetni tervezett aggregator
feladata az aramszolgaltatas kiesése esetén az elektromos energia biztositasa, mig a hullaéget6
berendezés feladata az allattartas soran keletkez6 tetemek jogszabalyi eléirasoknak megfelel6
artalmatlanitasa.

2.6.25. A tevékenység leirdsa, a légszennyezd forrasokndl alkalmazott technoldgia

A légszennyez6 forrasoknal alkalmazott technologia és tevékenység adatai a kovetkezSk.

Tevékenység helye: 3. és 6. sz. épulet kozotti tertilet 6. sz. épiilettSl ENy-ra fekvé teriilet
Légszennyez6 technologia: Aramfejlesztés (T1) Allati hulla égetés (T2)
Kapcsol6dé berendezés: dizel aggregator allati hullaéget6 berendezés
Berendezés tipusa: DG150/120C Bentley VOLKAN 1000
Kialakitasa zart zart

Névleges teljesitménye: 120 kW 176 kW

Kapcsol6dé pontforras jele: P1 (aggregator kiirtd) P2 (hullaégetS berendezés kurtdje)
Pontforras magassaga: 43 m 4,0 m

Kiirté atmérdje: 0,15 m 0,2 m

27. tablazat Tevékenység, technolégia adatai

A berendezések tzemeltetése soran keletkez6 kipufogdgaz, illetve égéstermékek a hozzajuk
csatlakozo kurt6kon 1ép a kornyezeti levegbébe. A berendezések és a kiirték elhelyezkedését
levegévédelmi mellékletek kozt szerepld részletes helyszinrajza mutatja.
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2.6.2.6. A letesitményekben felbasgnalt nyersanyagok, segédanyagok, egyéb adalékanyagok, valamint
energiahordook mindségi jellemzdi, mennyiségi adatai

Uzemidd

Az aggregator lizemére a gépkonyvben elbirt izemprobakon kivil alapvetéen aramsziinet idején
lesz csak szikség. A mas telepeken meglévé tapasztalatok alapjan feltételezhetd, hogy az
id6kozonként elvégzendd terheléses tesztek lesznek a berendezés tzemelése ill. tizemideje
szempontjabol a meghatarozék. Ennek alapjan a berendezés évi tizemorainak szama bizonyosan
évi 50 ora alatti lesz. A hullaégeté berendezés muikodtetésére varhatéan napi 2—3 6raban lesz
szukség.

Nyersanyagfelhasznalas, felhasznalt segédanyagok

A generator és a hullaéget6 berendezés kozvetlenil nem hasznal nyersanyagot, segédanyagot.

Energiahordozdk adatai

Mindkét berendezés tizemeltetésének energiaigényét gazolajjal fedezik. A berendezéseket meghajtéd
dizelmotor névleges bemend hételjesitménybdl szamithaté maximalis izemanyagfogyasztas (42,0
MJ/kg fatéértékkel szamolva) a dizel generdtor esetében 12,3 liter/6ra, mig a hullaégetd berendezés
esetében 18 liter/6ra. A felhasznalt izemanyag maximalis mennyisége mintegy évi ~11 500 literre
becstlhetd.

2.6.2.7. A berendezésekel termelt energia

Az aggregator altal termelt energia oranként 120 kW. Az éves termelt energiamennyiség
maximalisan 3500 kW-ra varhato.

Az allati hullak elhamvasztasanak célja a tetemek, mint hulladék artalmatlanitasa. A folyamathoz
energianyerés nem tarsul, a hullaéget6 nem az 53/2017. (X.18.) hatilya ald tartozd
tizel6berendezés.

Aggregator

Az Gzemeltetni tervezett dizel aggregator mikodtetésébdl varhaté 1égszennyez6 anyag kibocsatas
becslését fajlagos emisszios értékek hasznalataval végeztik el. A szamitds soran a maximalis
gazolajfogyasztas értékét vettik alapul, amely 42 MJ /kg ft6érték mellett mintegy 12,25 1/h (10,3
kg/h). A berendezések fiistgaz elvezetSjén keresztil a kornyezeti levegébe 1épé kipufogdgaz

hémérsékletét 260°C-ra becsultiik.

Ttzeléstechnikai szamitasi modszerekkel meghataroztuk a gazolaj égetése soran keletkez6 flistgaz
mennyiségét, 1égfelesleg tényezéként 1,3-as szorzé alkalmazasa mellett. Gyakorlati tapasztalatok
szerint 1 kg gazolaj elégetésének sztochiometrikus levegbigénye 11,29 Nm’. A szamitasok szerint a
feltételezett 1,3-es légfelesleg mellett 6ranként 149,78 Nm® szaraz flistgaz keletkezik az aggregitor
tizemeltetése soran.

A fistgaz 1égszennyez6 anyag tartalmanak szamitasa soran felhasznalt egyéb alapadatok:

e oizolaj strisége: 0,84 g/cm’;
e gizolaj viztartalma: <0,1 m/m%;
® oizolaj széntartalma: 85,5 m/m%;
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13,5 m/m%;

<0,2 m/m%;

e gizolaj nitrogéntartalom: <0,2 m/m%;

e fajlagos emisszids faktorok (forras: EPA AP—42):

SO; fajlagos: 2,927 g/kg gazolaj (S=1, ha a tlizelGolaj kéntartalma 1 %),
o NOx fajlagos: 2,061 g/kg gazolaj;

o CO fajlagos: 0,515 g/kg gazolaj;

o szilard fajlagos: 0,206 g/kg gazolaj.

e gizolaj hidrogéntartalma:
e gizolaj kéntartalma:

(@]

Irodalmi adatok alapjan a feltételezett 1,3-as légfelesleg tényez6 mellett az égéstermék
oxigéntartalma ~4,7%-os lesz. A légszennyez6 anyag emissziot atszamitottuk 15%-os
oxigéntartalomra is, hogy a kibocsatasok az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. mellékletében a 140

kWth és az ennél nagyobb, de 1 MWth-nal kisebb névleges teljesitmény motorokra vonatkozdan

megadott kibocsatasi hatarértékekhez viszonyithatéak legyenek.

Berendezés Keletkezd Légszennyez8 | Emisszié | Koncentracio a fustgazban mg/m3 Kibocsatasi
tipusa szaraz fustgaz anyag hatarérték
mennyiség kg/h 4,7‘%) 02- 15% 02- mg/mg,
tartalomra tartalomra
DG150/120C | 149,78 m3/h SOz 0,030 201,29 73,64 350%
NOx 0,021 140,21 51,55 450%
CO 0,005 33,38 12,27 175*
szilard 0,002 13,35 491 50%
CO, 20,529 137061 50390,1 —
* Az 53/2017. (X. 18)) FM rendelet 4.§ 13. b) pontja alapjan a tiblazatban feltiintetett
hatérértékeket nem kell alkalmazni az 50 6ra/év-nél kisebb tizemideji sziikségaramforrast
hajté motorokra

28. tablazat Dizel aggregator légszennyezd anyag kibocsatasa

Lathat6, hogy az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. mellékletében a tlizel6olajtdl eltéré folyékony
tizel6anyageal tzemeltetett II. kategdriaji motorokra vonatkozé kibocsatasi hatarértékek az
tzemeltetni tervezett dizel aggregator mukodtetése soran teljestilnének. Ugyanakkor, a rendelet 4.§
13. b) pontja alapjan az ismertetett hatarértékeket a tervezett berendezésre nem kell alkalmazni,
annak varhat6 évi 50 6ra alatti tizemideje alapjan.

A berendezés egyéb kibocsatasai:

e az aggregator alkalmazasihoz kapcsoléddan tizemszerd korilmények kozott hulladék,
melléktermék nem keletkezik;

e az aggregator ¢pileten kivil, de burkolt kivitelben, beton alapon keril elhelyezésre.
Uzemanyaggal val6 feltoltését a vonatkozé biztonsagi és kornyezetvédelmi eléirasok
betartasa mellett kell végezni, igy a gazolaj kornyezetbe (talajba, felszin alatti vizbe) jutasa
kizarhato;

e az aggregator a zajkibocsatas csOkkentése céljabol burkolattal ellatott. Irodalmi adatok
alapjan, egy ilyen burkolt berendezés melletti A-hangnyomasszint 1 m tavolsagban 77 dB,
melynek alapjan a berendezés zajteljesitményére (Lwa) 85 dB addédik. A kérnyezetbe
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lesugarzott terhelés meghatarozasa soran a kornyezé éptletek arnyékold hatasaval is
szamolni kell. A berendezés okozta kornyezeti zajterhelés a teljes 1étesitmény zajszintjéhez
képest varhatéan nem jelentds.

HullaégetS berendezés

A telephelyen telepiteni tervezett allati hulla éget6 berendezés kibocsatasait mas telephelyrdl
szarmaz6 mérési eredmények alapjan adjuk meg. A tablazatban szereplé légszennyezd anyag
koncentracié értékek a CO, NOx és SOx esetében 5%-0s vonatkoztatasi oxigéntartalomra
atszamitott értékek.

Berendezés Keletkezd Légszennyezd Emisszié Tomegaram Légszennyezd Kibocsatasi
tipusa sz;tl;nfyuisstéggaz anyag kg/h kli:;jib ceni?g:i% 1;(: ;;ms h:;r;.gik
Volkan 307 m3/h CO 0,2112 5 688 500
1000 NOx mint NO; 0,0847 5 276 500
SOx mint SO 0,0964 5 314 500
HCI 0,0007 0,3 2,27 30
HF 6,1E-5 0,05 0,2 5
Szilard anyag 0,0002 0,5 0,65 150/50
CO, 28,970 — 94 363,5 —

29. tablazat Allati hulla éget berendezés kiirtjének varhaté kibocsatasai

A mas telephelyen mar mikédd berendezésen elvégzett mérések azt mutatjak, hogy a tervezett
hullaégeté berendezés és a kapcsolodé pontforras kibocsatiasai a vonatkozé hatarértéki
eléirasoknak megfelelnek.

A berendezés egyéb kibocsatasai:

e 2 hullaéget6 berendezés muikodtetése soran a szerves anyagok tébbsége elég, a folyamat
végén a mezbgazdasagban hasznosithaté hamu és salak maradnak vissza;

e az éget6berendezés épiileten kiviil, beton alapon keriil elhelyezésre. Uzemanyaggal val6
feltoltését a vonatkozé biztonsagi és kornyezetvédelmi elSirasok betartasa mellett kell
végezni, {gy a gazolaj kornyezetbe (talajba, felszin alatti vizbe) jutasa kizarhato.

2.6.2.8. A kibocsitisok megelizését s3o0lgdld milszaki megolddasok

A tervezett légszennyez$ forrasokon a kibocsatasok csokkentése, a hatarérték-tallépés
megel6zésének feltétele a kapcsolodd berendezések tizemszerd mikodésének biztositasa. Ennek
érdekében a dizel generatort és az allati hulla égeté berendezést is folyamatos karbantartassal
megfelel6 miszaki allapotban kell tartani.

A hullaégeté berendezés teljesen automatizalt vezérléssel és beépitett utéégetével rendelkezik. A
vezérlés biztositja, hogy az utinéget6 gaz hémérséklete miel6bb elérje a 850°C hémérsékletet, és
ezt a hémérsékletet a teljes hullaégetési ciklus soran meg is tartsa, hogy a kimend gazok minimum
2 masodpercig ezen a hémérsékleten tartdzkodjanak.
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2.6.2.9. Hulladék keletkezését megeldzd) csokkentd milszaki megolddsok

Az aggregator tizemszerd miikodése mellett hulladék nem keletkezik. A hullaéget6 berendezés
mikodtetése hulladékesokkentési célokat szolgal. A karbantartast (pl. olajcsere) szakcég fogja
végezni, a keletkez6 hulladékot is Ok szallitjak el a bevett gyakorlat szerint. A hulladék
keletkezésének megel6zésére/csOkkentésére igy intézkedés nem tervezett.

Az allatti hulla égetési technoldgiaban minimalis mennyiségi hamu és salak keletkezik, amely
toxikus anyagot nem tartalmaz, mez6gazdasagi teriileteken hasznosithaté. A hulladék
keletkezésének megel6zésére/csOkkentésére kilon intézkedés nem tervezett.

2.6.2.10.  Tovdbbi intézkedések azg energiabatékonysdg, a bigtonsdg, a sgennyeés megeldése érdekében

Az aggregator és a hullaéget6 berendezés dizelolajjal tizemelnek, muikodtetésiik a dizelizemd
berendezésekre vonatkozé biztonsagi eléirasok betartasa mellett torténhet.

2.0.2.11. A kibocsatdsok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések

A tervezett berendezések kibocsatasainak ellenSrzésére a probatizem soran elvégzett, majd pedig
otévente ismételt akkreditalt emissziomérés elegendd.

2.6.2.12.  BAT-nak vald megfelelés
A BAT-nak val6 megfelelés elemei a dizel aggregator esetében:

a) a generatorba dizelmotor kertlt beépitésre. A dizelmotor hatasfoka magasabb a benzin-
motorokénal, igy kisebb a fajlagos fogyasztasa;

b) a generatort hajté helyhez kotott dizelmotor kozvetlen befecskendezéssel és elektronikus
vezérléssel rendelkezik;

¢) a kipufogé hangtompitassal, illetve az egész berendezés is zajvéds burkolattal ellatott;

d) a generator izemszert mikodtetése soran hulladék nem képzdédik.

A BAT-nak val6 megfelelés elemei a hullaégeté berendezés esetében:

a) a telepiteni tervezett hullaéget6 berendezés kett6s égetérendszerrel ellatott, ami a tetemek
megfelelS szintl elhamvadasat biztositja;

b) a berendezésbe szerelt utdégeté a szerves anyagok (pl. TOC) gyakorlatilag teljes
mennyiségét elégeti, a kibocsatas minimalis;

¢) a berendezés automatikus vezérlése biztositja, hogy a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 10. §
(2) bekezdésében eldirt feltétel teljesiil: a hulladékégetés soran keletkezé gaz az utolséd
égéslevegd betaplalasa utan legalabb 2 masodpercig minimum 850°C-on tartézkodik.

A mukodtetni tervezett berendezések ennek alapjan megfelelnek az elérhet6 legjobb technika
el6irasainak.
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2.6.2.13.  Hatdsteriilet lehatirolisa

A hullaégeté berendezés és az aggregator kibocsatasait is figyelembe vettiik a telephely
hatastertletének szamitasa soran, a védelmi 6vezet kijel6lése cimi fejezetben.

2.6.2.14. A kibocsdtott levegdterheld anyagok terjedésének s3damitdsa

Az el6z6 fejezetekben szamszerusitett kibocsatasok kornyezeti hatasanak vizsgalatara elvégeztik
az emittalt nitrogén-dioxid, szén-monoxid, valamint a biizkelt6 anyagok terjedésének szamitasat. A
modellszamitashoz az US EPA AERMOD nevt programjat (verzi6 szam: 21112, kiadds datuma:
2021.04.22) hasznaltuk. A modellszamitas id6kerete egy teljes év (2021) volt, melyen belil éves
atlagolassal kerestik a légszennyez6 anyagok jellemzé atlagos koncentracidjat a telep
kornyezetében. A hatastertlet szamitashoz egy-egy jellemzé 6ra leveg6terhelését kiilon vizsgaltuk.

Az AERMOD modellrendszer szolgaltatta az alapot a 2002-ben bevezetett 4j MSZ 21457-es
szabvanysorozatban foglalt meteoroldgiai szamitasok kidolgozasahoz, ezért az ezen a modellen
alapul6 hatasteriilet szamitas a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 5. sz. melléklet 13. pontja
szerinti, az el6zetes vizsgalati eljaras, kornyezeti hatasvizsgalati eljaras, egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras, kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljaras, illetve hulladékégetés esetére eldirt,
érvényes szabvannyal egyenértékii szamitasi modszernek mindstil.

A terjedés szamitasok meteoroldgiai alrendszere

A szamitasokhoz sziikséges meteorologiai adatokat a WRE ARW (Weather Research and
Forecasting, Advanced Research valtozat) mezoskalaja (1-10 km-es horizontalis felbontasu)
idGjaras kutat6 és elérejelz6 modell alkalmazasaval nyertiik. Az els6sorban az NCAR (National
Center for Atmospheric Research) és az UCAR (University Corporation for Atmospheric
Research) altal fejlesztett programcsomag szabadon hozzaférhetd, kutatasi és operativ célokra
egyarant alkalmas (hazankban pl. az idokep.hu honlap el6rejelzéseit is ezzel a modellel készitik).

A modell f6bb egységei a kovetkezok:

—  WRE eli-feldolgozd rendszer (WPS): ez a modul a valés adatokkal térténé modellezésnél
hasznalatos. Harom segédprogramja (Geogrid, Ungrib, Metgrid) segitségével definialja a
modelltartomanyt, interpolalja a szarazfoldi adatokat (domborzat, féldhasznalat,
talajtipusok stb.), tovabba egy globalis meteorolégiai modell altal kozzétett 12-; vagy 6-
orankénti kiindulasi adatok vertikalis interpolacidjat is elvégzi a modellteriiletre, ezzel
szolgaltatva kiindulasi meteoroldgiai adatokat a WRF futtatasahoz;

= ARW megoldé modul: a valés adatokkal torténé szimulacidkra a real, valamint a wrf
programokat hasznalja;

—  Utdfeldolgozds: jelen alkalmazasi célnal az id6jarasi térképek készitése helyett a megoldd
szegmens netCDF formatumu eredményeibdl az US EPA altal erre a célra fejlesztett
segédprogramjat hasznalva allitottuk el6 az AERMET részére szukséges allomanyokat (dat,
tsl, inl, in2, in3). Az AERMOD-dal kézvetlentl felhasznalhaté tertletspecifikus meteoro-
logiai allomanyokat (pfl, sfc fajlok) az AERMOD modellrendszerhez tartoz6 AERMET
segédprogram (verzié szam: 16216) segitségével nyertiik, ezzel biztositva, hogy az
alkalmazott szamitasi eljaras megfeleljen a 2002 évi MSZ 21457-es szabvanysorozatnak. A
kapott allomanyokbdl ellendriztik a terjedés szempontjabol kritikus széliranyok és
szélsebességek megoszlasat.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 68 /213
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



\N F‘ig K64 FARM Kft.
" MERNOK IRODA Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

<\ GRIB

"
'@ intermediate

GEOG DATA \l ngi ib -’%

wrfinput
metgr 1(/ ’
ogri /’

wrf

>

f

preal """
times
geo_em i wrflowinp
met _em wrffdda

27. abra A WRF modellrendszer valds idGjarasi adatokkal val6 futtatasanak menete?

A WRF ARW modell fontosabb jellemzéi a http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/ honlapon
részletesen megismerhet6k. Jelen munkahoz kapcsoléddéan a WRFE és WPS 3.6.1 verzidjat
hasznaltuk. A programcsomaghoz a kiindulasi adatokat az alabbi helyekrdl szereztiik be:

szarazfoldi adatok: a teljes, az UCAR honlapjardl elérheté adatsort felhasznaltuk
(http://www2.mmm.ucat.edu/wrf/users/download/get_sources_wps_geog.html);

id6jarasi adatok: NCEP Final Analysis (FNL from GES): 1 fok felbontasd, 6-6ranként
kiadott adatsora 2021-re, gtib2 formatumban (http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/).

Az idéjarasi alapadatok szamitasahoz modelltartomanyként Magyarorszag teljes tertiletét, és az
orszagot 6vezd ~150 km-es savot jeloltiik ki, az aldbbiak szerint:

,,durva’ halé hatarai: keleti hosszusag 12,0°—26,0°;
északi szélesség 43,0°—51,0°;
beagyazott (nest) rész: keleti hosszusag 15,6°—23,6°;
északi szélesség 45,3°—49,8°;
hal6 elemek mérete (,,durva” hald): 12 X 12 km, 88 X 74 db-os kiosztasban;
halé elemek mérete (beagyazott halé): 4 X 4 km, 156 X 126 db-os kiosztasban;
34 fuggoleges szint (Ptop: 5000);
az alkalmazott modell parametrizaciok:
mikrofizika: WSMG6 graupel-séma;
cumulus séma: U Kain-Fritsch séma (csak a 12X12-es halonal alkalmazva);
szarazfoldi felszin: Noah séma;
telszinkozeli réteg: MM5 — Monin-Obukhov hasonlésagi elmélet;
planetaris hatarréteg: Yonsei University séma;
légkori sugarzas: RRTM (hosszahullimu) és Dudhia (r6vidhullami) sémak.

2 Forras: Gyongyosi Andras Zéno, Weidinger Tamas [szerk.]: Alkalmazott szamszerd elSrejelzés. 2013., ELTE
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A modellrendszer futtatasaval kapott teljes 2021. évre vonatkozé eredménysorbdl az utéfeldol-
gozas soran az US EPA altal erre a célra fejlesztett segédprogramjaval képeztik az AERMET
részére szikséges dllomanyokat (dat, fsl, inl, in2, in3). Az AERMOD-dal kézvetlenil
felhasznalhaté teriiletspecifikus meteorologiai allomanyokat (pfl, sfc fajlok) az AERMET
segitségével nyertik (verzié szam: 21112), ezzel biztositva, hogy az alkalmazott szamitasi eljaras
megfeleljen a 2002 évi MSZ 21457-es szabvanysorozatnak. Az ismertetett modellrendszerrel a
vizsgalt teriiletre kapott felszin kozeli szélsebességek (sfc fajlban rogzitett) transzport szélirany
szerinti megoszlasat, tovabba a szélsebességi osztalyok szazalékos megoszlasat a kovetkezé két abra
mutatja be. Lathat6, hogy a vizsgalt teriileten a 2021. évi adatok szerint az atlagosan 3,17 m/s
sebességl szél leggyakrabban nyugat-délnyugat, masodsorban dél-délkelet és kelet felé fuj.

Jelmagyarazat
. @ >=111
8 @ o5-21
,1-36
6-57
7-88
8- 11,1

" 100 m N

28. abra A WRF modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre 2021-re kapott szélsebességek transzport
szélirany szerinti megoszlasa
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29. abra Szélsebességi osztalyok szazalékos megoszlasa a WRF modellrendszerrel 2021-re kapott
felszini szélsebesség adatok alapjan

A terjedési szamitasok modszere

A terjedési szamitasokhoz hasznalt AERMOD modell f6bb jellemzéi:

— a terjedésszamitast végzé (kozvetlentl is hasznalhaté) FORTRAN nyelven irédott
programkoéd az EPA honlaprdl ingyenesen hozzaférheto;

— a programkoéd Windowson belili hasznalatit megkonnyité pre- és posztprocesszor
alkalmazasok kereskedelmi forgalomban elérhetéek (pl. ISC AERMOD-VIEW, OPSIS
EnviMan, BREEZE-AERMOD);

—  f&bb kezelt forrasok: pont-, teriileti-, térfogati- és vonalforras;

— terjedés modellezése: a jelenleg elérhetd aramlasi és diszperzids megkozelités 6tvozésével,
akar komplex domborzat figyelembevétele mellett;

—  atlagolasi (vizsgalati) id6: 6ras, 3 6ras, 24 6ras, havi, 3-havi, éves, és tobb éves;

— meteorolégiai adatrendszer: 6ras mérési adatok szitkségesek a terjedési vizsgalat
elvégzéséhez, ezekbdl a program keveredési rétegvastagsagot szamit.

Az AERMOD diszperziés modellel a kiilénb6z6 forrastipusokbodl szarmazo légszennyezé anyagok
légkori kibocsatasanak hatasa becsiilhets. Az AERMOD az Egyesiilt Allamok, Kanada, tovibba
Ausztralia kérnyezetvédelmi hatdsagai altal elfogadott és hasznalni javasolt program, amely a
Gauss-féle diszperzios Gsszefiiggések mellett a hatarréteg hasonldsagi elméletét is alkalmazza, és
figyelembe veszi az alapvetd légkorfizikai folyamatokat is. A modell alkalmas a szennyez6anyagok
szallitdsa soran fellépé kikertlési mechanizmusok, igy a szaraz ¢és a nedves tlepedés szamitasara,
tovabba a nitrogén-dioxid esetében a kémiai reakcidkat is figyelembe képes venni.

Az AERMOD elénye a korabbi diszperziés modellekhez képest, hogy lehetéséget nyujt a planetaris
hatarréteg jellemzésére a felszin és a keveredési réteg skalazasan keresztil. Ehhez meteorolégiai
adatok sziikségesek, melyeket alapértelmezett esetben az AERMET meteoroldgiai preprocesszorral
val6 feldolgozas utjan lehet az AERMOD futtatasahoz elérhet6vé tenni. A meteoroldgiai adatok
alapjan az AERMOD elvégzi a szélsebesség, a szélirany, a turbulencia karakterisztikak, a
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hémérséklet és a homérsékleti gradiens vertikalis profiljainak kozelitését. Az adott teriletre
vonatkozé domborzati adatok elérhetévé tételére egy masik preprocesszor, az AERMAP késziilt.
A felszini karakterisztika bevitelére az AERSURFACE modul alkalmas, azonban a modellrendszer
az AERSURFACE nélkl is futtathato.

Az AERMAP domborzati preprocesszort is alkalmazé AERMOD modellrendszer alapegyenlete:
CT{xr' Yrs Zr} = f ) Cc,s{xrf yr'Zr} +(1- f) ’ Cc,s{xr' Yr'zp}

ahol:  Cr{xy, ¥y, 2, }: a vizsgalt légszennyezd anyag Gsszegzett koncentracioja;

Ce s{Xr, ¥, Zr }: a horizontalis terjedés komponense (c és s a konvektiv és stabilis
légkori allapotokra utalnak);

CC'S{xr, Vi Zp}: a domborzatot kévetd terjedés komponense;
f a faklya allapot sulyfiggvénye;

2 a receptorpont (amelyre a szamitast elvégezziik) magassaga.

A modellrendszer felépitését és a domborzat fistfaklya terjedésére gyakorolt hatasanak modellbeli
megjelenitési modjat az alabbiakban bemutatott abrak ismertetik.

INPUT INPUT
A D s~
v

PO AERMAP

- Kiszamolja a hatarréteg
paramétereket
- Atadja a mért profilokat

- Megadija a felszin és
a receptor adatokat

INTERFACE ‘ AERMOD

- Hasonlosagi kapcsolatok u, turb, dT/dz Koncentracio
- Interpolalt profilok szamitas

30. abra Az AERMOD modellrendszer f6bb elemei, adataramlas a modellrendszeren beliil2

24 Forras: Gyongyosi Andras Zéno, Weidinger Tamas [szerk.]: Alkalmazott szamszerd elérejelzés. 2013., ELTE
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31. abra Az AERMOD kettds megkozelitése?

(Magyarazat: a zp magassagban 1évé receptor pontban 6sszegzett koncentraciot a két terjedési
komponens [horizontalis, és a domborzatot koveto terjedési komponens| silyozott 6sszege adja)

A terjedés szamitasok soran figyelembe vett levegSterhel6 forrasok, kibocsatasok

A sertéstartashoz kapcsolédd buzforrasokat (allattartd épiletek, higtragyatirold) mint tertleti
forrasokat illetve poligonalis tertleti forrasokat (AREA ill. AREAPOLY) vettiik figyelembe a
terjedés szamitasok soran. A hélégfuvok szintén mint diffaz forrasok (AREA) kertiltek a modellbe
beépitésre, mivel fistgazaik az istallok belsé levegdjébe 1épve végeredményben a tetSszell6z6kon
keresztil jutnak a kornyezeti levegébe. A dizel aggregator kiirtéjét, tovabba az allati hulla
égetbberendezés fustgazait kivezetd kurtét pontforrasként (POINT) vettiik fel a szamitashoz. A
levegbterhel6 forrasok fontosabb adatait a kévetkezd két tablazat Osszegzi. Elhelyezkedésiiket a
levegévédelmi mellékletek kozt a részletes helyszinrajza mutatja.

Forras EOV EOV H D v T Ex g/s
jele | neve Y X m m | m/s K CcoO NOx SOx HC1
Pl | Aggregitor kirts 750 191 | 262790 | 4,33 | 0,15 | 1,45 | 5332 | 139E-3 | 583E-3 | 833E-3 —
P2 | Hullaéget6 berendezés kiirtéje | 750 187 | 262 844 | 4,0 | 0,20 | 2,75 | 500 | 587E-2 | 2,35E-2 2,68E-2 1,94E-4
30. tablazat Terjedés szamitas soran figyelembe vett pontforrasok jellemzé adatai
% Forras: AERMOD: Description of Model Formulation. Cimorelli et al.,, 2004, US EPA
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Fotras Epiilet/épitmény EOV EOV Lx Ly | « Ex g/s-m?
jele SSZ. funkcio Y X m m © SZE SO, cO NOx
DO01/1 1 965 fh-es hizlalda | 750 146,68 | 262 708,54 | 12,22 | 72,17 | 58 | 1,64E-6 | — — —
D01/2 2 | 2X 985 fh-es hizlalda | 750 129,79 | 262 737,99 | 24,92 | 71,70 | 58 | 1,61E-6 | — — —
DO01/3 3 | 2X 985 fh-es hizlalda | 750 115,39 | 262 763,00 | 25,81 | 72,01 | 58 | 1,55E-6 — — —
DO01/4 4 | 2X 985 fh-es hizlalda | 750 101,68 | 262 786,91 | 24,98 | 72,03 | 58 | 1,60E-6 | — — —
DO01/5 5 995 fh-es hizlalda | 750 090,92 | 262 804,32 | 13,58 | 72,21 | 58 | 1,52E-6 | 5,40E-8 | 2,20E-6 | 2,70E-6
DO01/6 6 | 4 X 635 fh-es hizlalda | 750 198,86 | 262 823,10 | 46,36 | 54,94 | 59 | 1,50E-6 | 1,39E-8 | 5,65E-7 | 6,94E-7
D02 Higtragya tarolé 749 995,78 | 262 622,40 2,82E-6 — — —

750 001,17 | 262 619,54

750 010,43 | 262 603,18

750 010,00 | 262 596,78

750 004,87 | 262 591,17

749 937,21 | 262 552,88

749 929,74 | 262 551,40

749 923,76 | 262 554,31

749 914,81 | 262 570,31

749 915,28 | 262 576,74

749 920,17 | 262 582,10

749 988,42 | 262 620,92

31. tablazat Terjedés szamitas soran vizsgalt teriileti (diffiz) forrasok jellemzd adatai

A tablazatokban feltiintetett jellemz&k:

pont (POINT) forrasok: a forras koordinatai, magassaga (H), belsé atméréje (D), a
kibocsétott véggaz/fustgiz hémérséklete (T), kibocsatasi sebessége (v), és a légszennyezs

anyag emisszi6 (Ex);

terileti (AREA) forrasok (allattarté épiiletek): a forras egy sarokpontja, X és Y iranyu
hossza (Ls, L), az L, foldrajzi északi irannyal bezart szoge («), teriiletegységre jutd
légszennyez6 anyag és btz (SZE) emisszi6 (Ex);
poligonalis tertileti (AREAPOLY) forras (higtragya tarold): térésponti koordinatak,
teriilletegységre jutd légszennyezo anyag és biz (SZE) emisszié (Ex).

A terjedés szamitasok egyéb peremfeltételei

Elvégzett szamitasainkkal a foldgaztizelés vonatkozasaban mérvadé szén-monoxid és nitrogén-
dioxid, a hullaégetési technolégidhoz kotheté sosav, a gazolaj elégetése révén a Pl és P2
pontforrason kilépé kén-dioxid légszennyez6 anyagok, tovabba az allattartis szempontjabol
legjelentésebb bz terjedését vizsgaltuk. A terjedési szamitasok soran felhasznalt peremfeltételeink
az alabbiak voltak:

a szamitds soran alkalmazott minimalis szélsebesség 0,5 m/s volt,

magassaganak 10 m-t vettiink;

a  szélmérés
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e a telephelyi légszennyez6 pont- és diffuz forrasok kibocsatasai révén jelentkezé kérnyezeti
hatasok szamitasat Descartes-féle receptorhal6 pontjaira végeztik el, ennek jellemzé adatai
a kévetkezok:

o a receptorhalé kézéppontja az 750 147,0; 262 788,1 pont, a receptorpont-kiosztas
a kézépponttol szamitva az alabbi:

o akézéppont kérill E-D-i iranyban 1250, K—Ny-i irinyban pedig 1230 m tavolsagig
50 m-enként helyeztiink el receptorpontokat;

0 e belsé receptorhalon belil a telep és a tragyatarozo teriiletére es6 pontokat toroltuk
a hal6zatbol, és a telekhataron vettiink fel pontokat 50 m-enként;

o a bels6 halé koril minden iranyban 500 m-es savban 100 m-enként vettiink fel
receptorpontokat;

o e durvabb hal6é hatarain kivil minden iranyban 2000 m-es savban 200 m-enként
vettiink fel receptorpontokat;

e a modellvizsgalat soran a domborzat terjedést befolyasol6 hatasat is figyelembe vettik.
Ehhez a receptorhalé pontjainak tengerszint feletti és skalamagassagat az AERMAP
programmal szamitottuk, az SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) altal szolgaltatott,
az USGS honlapjan nyilvanossa tett, 90 m kortli felbontast adatbazist alapul véve;

e aszamitasok soran a telephely el6z6ekben ismertetett tervezett kapacitas melletti teljes éves
tzemét vettik figyelembe;

e a4/2011. (I. 14.) VM rendelet nitrogén-dioxidra (NO») ad meg egészségligyi hatarértéket,
ugyanakkor a kibocsatasok szamitasanak alapjaul szolgal6d fajlagos emisszids faktorok
nitrogén-oxidokra (NOx) vonatkoznak. Az AERMOD szerencsére t6bb olyan algoritmust
is alkalmaz, amely a nitrogén-oxidok kozotti atalakulds szamszerGsitését elvégzi, jelen
esetben a PVMRM (Plume Volume Molar Ration Method) modult alkalmaztuk, amellyel
lehet6ség volt az OLM legk6zelebbi alap levegbterheltség szempontjabdl relevansnak
tekintheté6 méréallomasan (Eger 2., Malomarok utcai méréallomas, tavolsag a vizsgalt
teriilettSl: 23,4 km E-i iranyban) 2021-ben mért értékekbél szamitott éves atlagos ézon
koncentricié (48,1 pg/m’) alapjan meghatirozni az NO/NO; atalakulds intenzitasat.
Hasonloképpen, a szamitashoz alapadatként szitkséges kornyezeti NO,/NOx arinyt a
méréallomas altal szolgaltatott 6ras mérési eredmények éves atlagértékei alapjan 0,696
értéken vettiik fel. Az aggregator kiirtén beliili, valamint a hélégfavokbol kilépd fustgazban
jellemz6 NO,/NOx aranyt irodalmi adatok alapjan 0,10-nek vettiik;

e az aggregator kiirts, a hullaégeté berendezés, valamint a PB-gaz tiizelési berendezések
(hélégfuvok) nem tekinthet6k éves viszonylatban folyamatos kibocsatd forrasnak. Az
aggregator éves Uzemorainak szama 50 h/év alatti, a hullaégetés varhatéan napi néhany (2—
4) 6raban torténik, a hélégfuvokat pedig csak a téli id6szakban tizemeltetik. Az tizemeltetés
idébeli jellemzéinek modellbe épitésére az AERMOD modell is lehetSséget nydjt egy
parancs (EMISFACT), és a hozza csatolt kiilonb6z6 silyozé szorzok alapjan. Jelen esetben
az évszaktol figgden adtuk meg a berendezések napi tizemoraira a szorzokat ugy, hogy az
aggregator kurté és az istallok fatésének vizsgalatara figyelembe vett diffdz forrasok
tervezett Uzemidejét a terjedési szamitasok minél jobban kozelitsék.
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Jellemzd vizsgalati id6pont valasztasa a révid idejli modellszamitashoz

Tekintettel arra, hogy a jogszabalyi el6irasok szerint a hatastertiletet rovid idejd (6ras) szennye-
zettségi adatok alapjan kell meghatarozni, a 2021. évi meteoroldgiai adatbazisbol a vizsgalati
tertiletre jellemz4 talajkGzeli/magaslégkori 6ras meteoroldgiai kortilményeket kellett taldlni.

A légszennyez6 anyagok terjedését befolyasol6 legfontosabb jellemzék a légkér hémérsékleti
rétegz6dése és stabilitasa, a szél, valamint az effektiv forrasmagassag (Dr. Domokos Endre és
munkatarsai [2014]: Leveg6tisztasag-védelem és klimakutatas. Pannon Egyetem, Veszprém). A
telszinkozeli 1égkort homérsékleti rétegzédés jellemzbinek felderitésére a 2021. évi meteoroldgiai
adatokat csoportositottuk Pasquill-Gifford-féle stabilitasi kategorianként. A kategériaba sorolas
alapjaként a Monin-Obukhov hosszt hasznaltuk. A vizsgalt évben belil az egyes stabilitasi
kategoriak el6fordulasa az alabbi volt.

Pasquill-Gifford-féle stabilitasi kategoria El6fordulas a 2021. évi 6rak k6zott
jelolése jellemzett 1égkori allapot db / 2021 szazalékos arany
A Er6sen labilis 1égkori allapot 1412 16,12%
B Mérsékelten labilis 1égkori allapot 898 10,25%
C Gyengén labilis 1égkori allapot 789 9,01%
D Stabilis (semleges) légkori allapot 2475 28,25%
E Gyengén stabilis légkori allapot 406 4,63%
F Mérsékelten stabilis 1égkori allapot 984 11,23%
F* Er6sen stabilis 1égkori allapot 1796 20,50%

32. tablazat Kiilonb6z6 1égkori allapotok gyakorisaga a vizsgalat 2021-es éven beliil

A 2021. évi meteorologiai adatok elemzése alapjan az éven belil a semleges 1égkori allapot (D) volt
a legjellemz6bb a vizsgalt tertileten (az 6rak t6bb, mint 28%-aban). A jellemzé atlagos szélsebesség
2021-ben 3,17 m/s volt. Mindezek alapjn a rovid idejd (6rds) tetjedési szamitisokhoz a 2021-as
naptari év 6rai kozil egy olyan 6rat valasztottunk, amelyben a vizsgalt teriiletre lefuttatott
mezoskalaju idéjaraskutaté modell 2021 éves eredményeit tekintve kozel atlagos sebességti szél
mellett semleges 1égkori allapot volt jellemzd, és a fatés is Uzemelt. A valasztott ora jellemz6
meteoroldgiai paraméterei a kovetkezok.

Datum Ora Hémér- | Relativ para- | Légnyomdas | Szélsebesség | Szélirany | Légkori
(UTC) | séklet tartalom allapot
2021.02.07 | 21 1,0°C 75% 999 hPa 3,16 m/s 347,1° semleges (D)

33. tablazat Rovid ideji terjedés szamitashoz valasztott 6ra jellemz6 meteorologiai adatai
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A terjedés szamitasok eredményeinek bemutatasa

Az AERMOD modellel a korabbi fejezetekben ismertetett alapadatokkal, az attekintett
peremfeltételek mellett vizsgaltuk a nitrogén-dioxid, a szén-monoxid, a sésav és a kén-dioxid, illetve

a btz varhat6 kornyezeti koncentracioéit. Az eredményeket atlagolasi idénként kézoljik.

. b Pvc'es e o s Maximalis éves Maximalis koncentracio Maximum érték a
Levegdéterheld leveg6mindségi . s o A 1Z1oA
. , koncentracio helye hatarérték szazalékaban
kévetelmény

anyag pg/m?3 pg/m3 EOVY EOV X —
Szén-monoxid 3000 3,80 750 265,4 262 859,1 0,13%
Nitrogén-dioxid 40 1,21 750 265,4 262 859,1 3,0%
Kén-dioxid 50 1,62 750 265,4 262 859,1 3,2%

Sésav — 0,012 750 265,4 262 859,1 —

Bz — 10,67 SZE 749 945,9 262 557,6 —

34. tablazat Hosszu idejl (éves) szamitasi eredmények 6sszefoglalasa
v Y 1 6ras leveg6mindségi | Maximalis 6ras Maximalis koncentracio Maximum érték a
Levegéterhel6 . 2 Y S o (|EE
kévetelmény koncentracio helye hatarérték szazalékaban

anyag pg/m3 pg/m3 EOVY EOV X —
Szén-monoxid 10 000 10,99 750 224,1 262 616,8 0,11%
Nitrogén-dioxid 100 3,23 750 224,1 262 616,8 3,2%
Kén-dioxid 250 4,89 750 2241 262 616,8 2,0%

Sésav 20 0,035 750 224,1 262 616,8 0,18%

Buz 3 13,37 749 945,9 262 557,6 446%

35. tablazat Rovid idejii (6ras) szamitasi eredmények 6sszefoglalasa

A bemutatott maximumbhelyek az telephely, illetéleg a bliz esetén a higtragya tarozé teriiletére
esnek.

DA

A bz esetében a jogszabaly csak 6ras tervezési iranyértéket hatiroz meg, ezért a hossza idejd
modellszamitasi eredmények nem értékelhetSk. Az éves atlagos eloszlast (3.A melléklet) tekintve
elmondhato, hogy a sertéstartas blzhatasa varhatéan a telep és a higtragyatarozo teriiletén, valamint
az azokat kozvetlenill 6vez$ ingatlanokon fog egész évben jelentkezni. Természetesen buzhatas
tavolabb is jelentkezhet a teleptdl valo tavolsagtol fiigeden évenként egy, néhany vagy tobb 6raban,
kedvezétlen 1égkori jellemzok mellett. Az ilyen esetek vizsgalatara a vizsgalt teriileten jellemzé
atlagos sebességti szél és semleges 1égkori allapot melletti révid idejd (6ras) eredményt abrazoltuk
térképen (3.B melléklet).

A hulla éget6 berendezés ¢és az aggregator, illetSleg a tiizel6berendezések mukodtetése
eredményeképpen a szén-monoxid, kén-dioxid és a nitrogén-dioxid légszennyez&anyagok esetében
kialakulé maximalis leveg6terhelés a vonatkozo levegémindségi hatarérték alatti. A szennyezettség
eloszlasi térképeket az éves atlagos és az oras jellemz6 eredményekbdl készitettik el (3.C—H
mellékletek).
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2.6.2.15. A telephelyi dllattartisi tevékenység levegdvédelmi hatdsteriilete (bivités utdni dizemeltetési fizis)

2.6.2.15.1. Hatastertlet szamitisok

A 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2. § 12¢. pontja szerinti helyhez, kitort diffiiz; forris batdsteriilete
a vizsgalt diffaz forras koril lehatarolhaté azon legnagyobb tertilet, ahol a diffaz forras altal
maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz6 tzemallapot mellett kibocsatott —
muszaki becsléssel meghatarozhat6 — légszennyez6 anyag terjedése kévetkeztében a légszennyez6
diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzSk mellett, a
tustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott varhato talajkézeli levegSterheltség-
valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb,

c) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatastertilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy annal

nagyobb.

A 2. § 14. pontja szerint a helyhez koétott pontforras hatasteriilete meghatarozasa soran a diffuz
forrasoknal mar bemutatott 4 [a)—d)] modszerrel kell értékelni a pontforras kornyezetében varhato
talajkozeli  levegbterheltség-valtozast. A varhaté  talajkozeli, fustfaklya tengelye —alatti
levegbterheltség-valtozast a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedésének esetére kell vizsgalni, a talajkozeli és magaslégkori meteorolégiai
jellemzdk mellett.

Az tizemeltetési fazis kozvetlen hatastertletét a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet idézett 2. §
12c., valamint a 14. pontjaban rogzitett modszerekkel szamitottuk a dominans légszennyezd
anyagok (CO, NO., SO,, HCI) és a btz (SZE) modellezett révid idejd kornyezeti koncentracion
alapjan. A szamitasi eredményeket az aldbbi tablazat mutatja, a hatasteriletet az egyszerdség
kedvéért egységesen a diffuz forrasok hatarvonalatol szamitott sav szélességével (m) megadva.

Modszer Hatarérték (ug/m?3) Hatasteriilet (m)
co INOz‘ SO, ‘ HCI SO, | HCI ‘bﬁz

KOZVETLEN HATASTERULET (a D1 diffdz forris, illetve a bliz esetében a D1 és a D2 forrasok
hatarvonalatdl szamitott sav tavolsdgaval [m] megadva)

biiz Cco ‘ NO;

a) 20 n. é n. é n. é n. ¢ n. ¢é
10 000 100 250 - - p p P

b) Y . . (60 per- | — n. é. n. é. n. é. n. é. n. é.
(6ras) (6ras) | (Oras) ces)

) 123 133 115 115 n. é

d) — — — — 3% n. é. n. é. n. é. n. é. 215

* Tervezési iranyérték

36. tablazat Leveg6tisztasag-védelmi hatasteriilet szamitasi eredmények
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A tablazatban ,,n. ¢.” jeloli azt a szamitasi modszert, amely az adott légszennyez4 anyagra nem
értelmezhetd, vagy nem adott értelmezheté eredményt. Az tzemeltetési fazis legnagyobb
hatastertletét a d) modszert alkalmazva, a blizre kaptuk. A telephely rekonstrukcidjat kovetéen
megkezdett Uzemeltetési id6szakban a kozvetlen levegévédelmi hatastertiletet a diffuz forrasok
koré rajzolt 215 m széles savval fedett poligon adja. A szamitott levegévédelmi hatastertletet
térképen is abrazoltuk (4.A melléklet). A levegémindségi kovetelmények a hatastertleten
mindeniitt teljestlnek.

2.6.2.15.2. Védelmi ovezet kijelolése

A védelmi Ovezet a két diffuz bazforras hatarvonalatél szamitott 215 m tavolsaggal lehatarolt
teriilettel adhaté meg. Az igy megadott védelmi 6vezet a szagvédelmi hatasteriiletet teljes egészében
befoglalja (tartalmazza). Térképi abrazolasa a 4.B mellékletben tekintheté meg.

A buzterhel6 tevékenység védelmi Gvezetével érintett ingatlanokat a kdvetkez6 tablazat Osszegzi.

gzlr}rrlrajzi Mvelési 4g Terﬁlez r?;)gységa Véz;l::i:‘zrzl;“el
097 Kivett major 104980 104980,0
0127/26 Szanté 12137 15,5
0127/27 Szanté 11495 552,7
0127/28 Szanté 41465 2579,0
0110 Kivett sajat hasznalatd ut 20938 3970,5
0111 Szanto, legeld, kivett arok 350386 42059,7
073/2 Kivett sajat hasznalatd ut 25253 1726,0
086 Kivett arok 1781 648,2
087 Erd6 9769 49254
088 Kivett sajat hasznalatd ut 21953 7345,5
096 Szantd, erdd, legel6 710423 133076,2
Osszesen 402732,1

37. tablazat Védelmi Gvezettel érintett ingatlanok

A 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 5.§ (6) szetint a védelmi 6vezetet ugy kell kijelolni, hogy
abban nem lehet lakéépiilet, tuduléépiilet, oktatasi, nevelési, egészségligyi, szocialis és igazgatasi
épulet, kivéve a telepitésre kertils, illetve a mas mikodé 1égszennyezé forrasok mikodésével
Osszefuged épitményt. A jelen védelmi Gvezet esetében ez a jogszabalyi el6iras teljesil. A védelmi
Ovezet kialakitisaval és fenntartasaval kapcsolatos koltségeket a jogszabalyi eléirasok szerint a
buzterhelének kell megtéritenie.

2.6.2.16. A felhagydsi fazis levegiterhelése

A telephely felhagyasa az allattarté létesitmények bontasaval, altalinossagban véve a létesitési
fazishoz kapcsolodéan munkafolyamatok forditott sorrendben vald elvégzésével jar. A felhagyasi
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tazis levegGterhelése — a biztonsag javara torténd kozelitéssel —, a bontasi tertiletre és az azt
korilvevé ~50 m-es savra terjed ki.

2.6.2.17.  Rendkiviili események kockdizata

A val6szintbb rendkivili események kozott szerepel valamelyik tiizel6berendezés meghibasodasa,
melynek kovetkezményeképpen a normal itzemmenethez képest nagyobb mennyiségt
légszennyez6 anyagot tartalmazo égéstermék 1ép ki a berendezésbdl. Ilyen esetben a berendezés
leallitasat és javitasat kell elvégezni. A telephelyen alkalmazott tiizel6berendezések egytdl egyig kis
teljesitményt késziilékek, melyekbdl egy-egy atmeneti kiesése vélhetGen nem veszélyezteti az
allattartasi technologiat.

Az allattetemek elhamvasztasara hasznalni kivant berendezés vezérlése olyan, hogy az égetési
ciklust a berendezés csak akkor kezdi meg, ha a a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 10. § (2)
bekezdésében elbirt feltétel teljestl.

Blzvédelmi szempontbol a kitragyazas, elszallitas soran Iéphet fel a kornyezet rendkivili
buzterhelése, pl. id6jarasi okokbol. Torekedni kell ezért a bizterhelés csokkentésére a tragya
manipuldcidja soran, a higtragya kiszorasat a megfelel6 (nem a védend6 lakoéptiletek felé mutato)
sz€lirany melletti elvégzésével.

A kiporzas csokkentésére kedvezétlen (aszalyos) id6jaras esetén a foldutak locsolasat javasolt
elvégezni nagyobb volumend kiszallitasokat megel6zéen.

2.6.2.18. Az elérbetd legiobb technikdnak vald megfelelés kérdéskore

A telephelyen tervezett technologia BAT kévetkeztetéseknek [a Bizottsag végrehajtasi hatarozata
(2017.02.15.) a 2010/75/EU eutdpai patlamenti és tanicsi irdnyelv szerinti elérheté legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- és sertéstenyésztés
tekintetében térténé meghatarozasardl] valé megfelelését a 3. fejezetben ismertetjik

2.6.2.19.  Kizérthetd dsszefoglald

Jelen dokumentacidban kiilon vizsgaltuk a rekonstrukcid 1étesitési fazisanak és az tizemeltetésnek
a leveg6védelmi hatasait. A létesitési fazis kibocsatasait attekintve elmondhat6, hogy mivel a
rekonstrukcié mar meglévé éptletek, épitmények feldjitasaval torténne, a ,klasszikus” épitési
munkak részaranya kisebb, és ezek levegévédelmi hatasa Osszességében kevésbé jelentSs, mint ami
egy z6ldmez&s beruhazasnal jelentkezne.

Az tuzemeltetési fazis soran tervezett tevékenység levegévédelmi vonatkozasait vizsgalva a telep
tzemeltetésének alabbi vonatkozasait tekintettik at:

e fhtési technologidk légszennyezs anyag kibocsatasa;

e dizelizemu aggregator légszennyez6 anyag kibocsatasa;

e a telepiteni tervezett allati hullaéget6 berendezés leveg6terhelése;

e a telephelyi er6gépek tizemeltetése munkavégzésre, belsé szallitasra;

e a telephelyre iranyul6 (kils6) személy- és teherforgalom leveg6terhelése;

e az allattartasi tevékenység leveg6terhel6 hatasa.
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A telephelyen fités csak a szocialis épiiletben (42 kW-os biomassza kazan), valamint az 5. és 6. sz.
épiletben (3 db és 2 db PB gaz tizemi hélégfuvo, rendre) tervezett. A telephelyen beépitett Osszes
fatési teljesitményre igy mindossze 252 kW adédik. A PB-gaz tizemi berendezések kibocsatasait
részletesen szamszerdsitettiik.

A telephely teriiletén, az éptletek kézotti nyilt téren 1 db 120 kW teljesitményti, burkolt kivitelt
dizel aggregator elhelyezése tervezett. A 6. sz. éplilett6] északnyugatra 1 db Bentley Volkan 1000
tipusi automatizalt hullaéget6 berendezést terveznek elhelyezni. A berendezések égéstermék
elvezetd kiirtSi helyhez kotott, a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti
engedély-koteles pontforrasnak minéstilnek. Az aggregator és a hullaégetd kibocsatasait részletesen
szamszerUsitettik. A pontforrasok engedélyezéséhez sziikséges adatokat a dokumenticioban
részletesen végigtekintettiik.

A telephelyi forgalmi és er6gép tizemeltetési adatokat végig tekintve megallapithat6 volt, hogy azok
volumene nem jelentds.

Az allattartas levegévédelmi hatasait vizsgalva kiilon szamitottuk a légszennyez6 anyagok
(ammonia, szallé por), az tveghaz-hatasi gazok (metan, dinitrogén-oxid), valamint a blzkelt6
anyagok kibocsatasat. Az allattarté éptletekbdl az ismertetett anyagok a szell6zSrendszeren
keresztil 1épnek a kérnyezeti levegbe.

A kibocsatott leveg6terhel6 anyagok terjedésének szamitasat a jelentésebbnek itélt CO NO,, SO,
¢és HCI légszennyez6 anyagokra, valamint a buazre (SZE; szag egység) végeztik el a hatalyos
szabvanyokkal egyenértékd eljarast alkalmazva, az AERMOD modellel, egy teljes éves (2021)
idétartamra. Az eredmények alapjan megallapitottuk, hogy az egészségligyi hatarérték tullépése a
jellemz6 meteorologiai  viszonyok mellett, oras atlagolasi idére elvégzett modellszamitas
eredményei alapjan nem varhat6. A blzterjedési eredmények azt mutattak, hogy elsédlegesen a
teleptSl délnyugatra kialakitandé szigetelt foldmedencés tragyatarozo, masodsorban pedig a telep
blzhatasa az év soran mindvégig érezhetS lesz a létesitmények tertiletén, valamint az azokkal
kozvetleniil hataros tertleteken.

Természetesen btizhatas tavolabb is jelentkezhet a teleptdl vald tavolsagtol fiigeben évenként egy,
néhany vagy tobb 6raban, kedvezétlen 1égkori jellemz6k mellett. A telepi tevékenység szagvédelmi
hatasterilete a diffuz forrasok hatirvonalatdl szamitott 215 m-es savon belil huzodik. A 306/2010.
(XII. 23.) Kormanyrendelet 5. § (3) bek.-e alapjan kijelolendé védelmi 6vezet védends ingatlant
nem érint. A védelmi 6vezet kialakitasaval és fenntartasaval kapcsolatos koltségek a bizterhel6t
terhelik.

Osszességében megallapithaté volt, hogy a tervezett sertéstelep rekonstrukcié lakott tertiletektsl
nagy (>1 km) tavolsagban tervezett. A telep elSiranyzott kialakitisa mellett a levegévédelmi
jogszabalyi kovetelmények teljesiilnek, a beruhazasnak levegévédelmi jogszabalyi akadalya nincsen.
A létesitmény kialakitasa, technoldgidja, varhaté kibocsatisai a vonatkozé BAT-el6irasoknak
megfelelnek. A telep Uzemeltetése soran — kulonos tekintettel a keletkezett tragya kihordasat,
elszallitasat — fegyelmezett tzemvitellel kell biztositani, hogy a kérnyezé telepiilések lakossagot
zavar6 buzzel val6 terhelés ne érje.
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2.6.3.  Vizhasznalatok, vizi 1étesitmények

2.6.3.1.  Jellemzd vizhasgnalatok, vizi létesitmények

A vizigényt fart kat és hidroglobusz biztositja. A vizmtdl kezdédéen 4j gerincvezeték kiépitése
szitkséges. A halézati viznyomas 2,5 bar.

Hidroglobusz mérete 50 m’.

A telephelyen talalhat6 fart kut hatarozatlan idére sz616 tébbszér médositott vizjogi tizemeltetési
engedéllyel rendelkezik, melynek Vizikonyvi szama: Lask6-Tisza/23. (engedélyek: 20.851-3/1983;
1294-10/1995.;17106-1/2006.; 35500/1762/2017. 4lt.).

A kut vizjogi tizemeltetési engedélyének a K64 Farm Kft. részére torténé atirasa folyamatban van.

A Dormand K-6 kataszteri szamu kut adatai

Kataszteri szam: Dormand K-6

Létestulés éve: 1965

EOV Y: 750 200 m

EOV X: 262 800 m Terepszint: N 104,5 mBf

Talpmélység: 50,0 m Csovezés: 0,0- 75,7 m kozott 305 mm acéleséd

Szlir6zés: 0,0 - 50,0 m kézott 210 mm PVC
csé
19,5-37,7m
390.0-43,0m
Nyugalmi vsz. : -0,7m
Uzemi -3,6 m 200 I/p
vsz./hozam: -7,im 420 llp
-10,1 m 600 I/p
Kdtakna: 2,6x2,6x2,4 m monolit Vasbeton
akna szell6z6vel és fed lappal
ellatva.

38. tablazat

A telep vizellatasara (sertések gondozasa és a dolgozok szocialis vizhasznélata) a kiatbol 6000 m’/év
vizmennyiség van lek6tve.

A kut és telephelyen telepitésre kertilé hidroglobusz viztartalma nem fedezi a szamitott telephelyi
vizigényt. A kat hozamanak felilvizsgalata folyamatban van. A szikséges vizigény biztositasat
esetlegesen egy Gjabb furt kut létesitésével szeretnék biztositani.

A kat megfelel6 muszaki allapotanak megdrzésérdl, zarasardl, védotertletének karbantartasarol
gondoskodni kell. A kutnal kuattablat kell elhelyezni az Gzemelteté megnevezésével, a kivitelezés
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évével és a kut adataival. A vizhasznalattal jar6 artalmak megel6zése érdekében biztositani kell a
kat 10 m-es kérnyezetének kiilsé szennyezédésektdl valo védelmét.

A kut uzemeltetéséhez és a viztermelés ellenérzéséhez hitelesitett vizmérd orat kell felszerelni.

A kuton rendszeresen mérni kell a vizszintet, valamint régziteni a katiizemnaploban. Vizhozamot,
tzemi és nyugalmi vizszintet szitkséges mérni. Az engedélyben megadott id6szakonként akkreditalt
vizmintavételt és laboratériumi vizsgalatot kell végezni. Az erre vonatkozé részletes elirasok a
vizjogi tizemeltetési engedélyben keriilnek majd meghatarozasra.

A mintavételeket és laboratériumi vizsgalatokat akkreditalt mintavevé szervezettel, illetve
akkreditalt laboratériummal kell elvégeztetni a felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004
(VIL.21.) Korm. rend. 47 paragrafus (3) bekezdésében foglalt el6iras alapjan.

Az id6szakos vizsgalatokat abban az esetben is el kell végezni, ha a rendszeres mérések soran
hirtelen vizszint cskkenés, vagy homokolas jelentkezik, esetleg a viz minéségében jelentds valtozas
tapasztalhato.

A kut tizemeltetéséhez sziikséges nyilvantartasok:

A muszaki nyilvantartasnak tartalmaznia kell a kutak adatait, a kezelési és karbantartasi utasitasokat,
a katnaplot.

A kuatnapléban rogziteni kell az tzemeltetéssel kapcsolatos Osszes tajékoztatast, az Uzemeltetés
f&bb adatait, az észlelt hibakat. A kutnaploban rogzitendd f6bb adatok:

o vizhozam és vizszint mérések adatai,

e anyugalmi a vizszintek adatai,

e rendszeres és idGszakos kutvizsgalatok adatai,
e vizmintavételek idépontja, eredménye,

e az észlelt hibak, javitasuk id6pontja, médja.

A tulajdonos vagy engedélyes személyében bekovetkezett valtozast Engedélyes koteles 30 napon
beltl bejelenteni az engedélyezé Hatosagnak.

Az ingatlanon monitoring kut, illetve csapadékviz elvezets rendszer nem létestlt.

2.6.3.2. Létesités soran felmeriild vizhaszndlatok

A telepités idészakaban nem torténik felszin alatti viz igénybevétel, azaz az épités soran sem a

felszini, sem a felszin alatti vizekbe szennyez6anyag kibocsatas nem torténik.

Az épités soran minimalis mértékd technologiai és szocialis vizigény merdl fel. A technoldgiai és
3

szocialis vizigény az épités soran kb. 1-2 e’ mely vizmennyiség biztositasardl a kivitelez6 fog

gondoskodni.
Technologiai szennyvizek az épités soran nem keletkeznek.

Szennyez6 anyag a talajvizbe csak havaria esetén, a talaj kozvetitésével juthat be, de ilyen jellegti
esemény bekovetkezésének a valdszinisége még a talajszennyezés bekovetkezésénél is kisebb,
hiszen a jarmavekbdl esetleg elfolyd tizemanyagot (a kis mennyiség miatt) a talajszemcsék
megkotik, igy az nagy valdszinGiséggel nem adodik at a felszin alatti vizbe. Az esetlegesen
szennyezett talajt mianyag zsakokba kell 6sszegydjteni és veszélyes hulladékként kezelni.
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2.6.3.3. Usemelés sordn felmeriili vizhaszndlatok

2.6.3.3.1. Jellemzd vizhasznalatok, vizi 1étesitménvek

A telepen az alabbi jellemzé vizhasznalatokkal lehet szamolni hasonlé termel6i kapacitassal
rendelkez6 telep vizfelhasznalasit figyelembe véve, 3 turnus/év esetén:

e szocialis vizigény,
e itatdviz igény,
e takaritasi vizigény,
e permetez6s kerékfert6tlenitd (tartaly) vizigénye,
e tlziviz tarozoé vizigénye.
A vizigényt furt kat és az 50 m’ {Grtartalmd hidroglébusz biztositja. A vizm(it6l kezdédéen tj

gerincvezeték kiépitése sziikséges. A halézati viznyomas 2,5 bar. Az tizemelés megkezdése el6tt a
vizhalézat kiépitésre kertil.

Uzemanyag-t6lté 4llomast nem mikodtetnek, a telepen {izemanyagtltés nem  tervezett.
Gépjarmtmosast a telepen nem terveznek végezni.

2.6.3.3.2. Vizigény szamitas

A napi vizigény szamitas célja az egyes fogyasztasi objektumok napi varhaté és becsilt
fogyasztasanak meghatarozasa. A szamitasokat MI-10-158-1:1992 Muszaki Iranyelv szerinti
iranyado6 értékek alapjan hatarozzuk meg. Az atlagos napi vizfogyasztast a napi fejadag alapjan a
kovetkezd Osszefliggéssel szamitottuk:

m3

1
= X f ) G —
nap 1000

b p—

»a = napi vizigény
7 = vizigényt igénybe vevék szama
Szocidlis vizigény:

A telepen 6sszesen max. 3 £6 munkavallalé napi munkavégzésével lehet szamitani.

Fogyasztis Vizfogyasztis
& [ liter/nap /15 |
Ivoviz 2

39. tablazat Szocialis vizigény normaértékei

liter m3
Vo normit = [(2X3) + (50X3)] = 156, = 0,15 .
liter liter m3
Veai = 156 X 360 nap = 56 160 — = 56,16 —.
nap év év
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Ltatdsi vizigeny:
A modern technologiaban a vizellaitaishoz a csészés oOnitatok megbizhatd és higiénikus
rendszernek bizonyultak.

Hasonl6 termeldi kapacitassal rendelkezé telep vizfelhasznalasat figyelembe véve, 3 turnus/év
esetén varhatd itatéviz igény: 60 m?/nap azaz 21.600 m?/év.

Az Osszes Olépiiletet kilon alvizméré-oraval fogjak felszerelni. Ennek segitségével konnyebben
felderithet6 egy esetleges foldtani kbzegbe torténd itatoviz elszivargas.

Takaritdsi vizigény:

Technoldgiai takaritasi vizigény:

Az Olakban - a tragya kihordasa utan - nagynyomasi mosOberendezéssel felmossak a
betonpadozatot. A viz az 6lak alatt kiépitett, betonozott aknakba folyik és elszallitasig gyujtik.

A nagynyomasu vizes mosoberendezés 600 e vizfogyasztassal dolgozik. A mosasi munkak

Osszesen 6 épiletet érintenek. A turnusszam figyelembevételével Osszesen 3-szor hasznaljak a
magasnyomasu mosot.

18 mosas X 8 6ra = 144 takaritasi munkadra évente,
3
144 6ra X 600 liter viz = 86400 liter = 86,4 ok varhat6 takaritasi vizigény.

Szocialis épiiletek takaritasi vizigénye:

A telepen 1 db szocidlis épiilet (244,4 m®) keril kialakitisra. A szekrények, tarolok és berendezési
targyak 4ltal elfoglalt alapteriiletet leszimitva a naponta tisztitandé felillet kb. 240 m* A napi
takaritashoz felhasznalt viz mennyisége: ~150 liter.

m3

150 liter X 250 nap = 37500 — = 37,5 =
ev ev

Kerékfertdtlenitd vizioénye:

A telepre beérkezs személy- és tehergépjarmivek kerekeinek fert6tlenitését a telephely portajanal
elhelyezésre keriils permetezés (1 m’-es tartilyos) kerékfertStlenitGvel tervezik megoldani.
Kerékfertétlenité permetez6 tartalma tapasztalatok alapjan: fert6tlenitészer, keverési arany: 0,5%
vegyszer és 99,5% viz. A gépjarmt forgalomtdl figgben valtozhat a felhasznalt kerékfertStlenitd
oldat mennyisége, de atlagosan napi 2-4 tehergépjarmivel és 5-10 személyautéval szamolva napi
501, illetve havi 1,5 m’ oldat hasznalata varhato, igy a varhato vizigény 49,8 1/ nap és 17,916 m’/év.

Tiiziviz tarols:
A tervezett tlziviz tarolé 235 m’ térfogatd. Egyszeri feltoltés, utina az évi 5% -os parolgassal
szamolva az éves utintoltés varhatéan 11 m’lesz.
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Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

Osszes vizigény:

Vizfelhasznilds célja Aﬂzé;’;;’jﬁpfié’éﬂy EV;;;’}’?«‘%’]C’HY
Szocialis 0,15 56
Itatas 59,17 21600

Takaritas (technoldgiai) 0,23 86,4

Takaritas (szocialis) 0,1 37,5
Tlziviz tarold - 11
Kerékfertétlenits vizpotlas 0,05 18

Osszesen: 59,70 21505,9

40. tablazat Az allattart6 telep atlagos napi és éves vizigénye
* a napi vizigényt az éves 365 nappal torténd osztasaval kaptuk
A telephelyen taldlhaté furt kut hatarozatlan idSre szo6l6 t6bbszoér modositott vizjogi
izemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek vizkivételi kapacitasa 6000 m’. A kut és
telephelyen telepitésre keriil6 hidroglobusz viztartalma nem fedezi a szamitott telephelyi

vizigényt. A kat hozamanak felilvizsgalata folyamatban van. A sziikséges vizigény
biztositasat esetlegesen egy ujabb fart kut l1étesitésével szeretnék biztositani.

2.6.34. Felhagyds esetén felmeriild vizhasznalatok

3
L, . , . , . , , m < qs s oo .
A felhagyasi munkalatok, mint a bontasi munkalatok soran kb. 1-2 nap szocialis vizigény

jelentkezne, illetve azonos mennyiségl szocialis szennyviz keletkezésével kell szamolni. A bontasi
munkalatok elvégzésekor a kiporzas megel6zése végett minimalis locsoloviz felhasznalasaval lehet
szamolni.

2.6.3.5. Havaria esetén felmeriild vizhaszndlatok

Jelent6sebb havaria soran felmertld vizhasznalat egy esetleges tizeset soran keletkezhet. Ekkor a
létesiteni tervezett 235 m’-es kapacitist tdiziviz tirozobdl torténik vizkivétel. Egy esetleges tliziviz
tarozobol torténd vizkivétel esetén a kivett vizet azonnal potolni szitkséges.
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¥ IMERNOK IR Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

2.6.4.  Felszini- és felszin alatti vizek védelme, szennyvizkeletkezés

2.64.1. A teriilet csapadékviszonyai, vizjraja’®

A kistdj Heves és Jasz-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Teriilete 645 km® (a kozéptij
15,9%-a, a nagytaj 1,3%-a).

Ko6zép-Tisza melletti tetemes kiterjedést tajnak alig van vizfolyasa. A K-i tajhataron a Lasko halad
(69 km, 367 km2). Egyetlen jobb oldali mellékvize a Tepely-Hidvégi-csatorna (22,5 km, 71 km?2).
DNy-i részét a Tiszaba folyé Sarud-Sajfoki-féesatorna (33 km, 249 km2) és a Hanyif6csatorna (22
km, 237 km2) agazza be. Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos tertlet.

Vizjarasi adatok a Laskordl vannak. Az arvizek féleg nyar elején, a kisvizek az év masodik felében
jellemz8k. A vizminGség I1I. osztalya. A belvizi csatornahalézat hossza mintegy 400 km, aminek
vizeit a fécsatornak vezetik a Tiszaba.

A kistajnak alig van tava. Az 5 kis természetes alléviz teriilete 10 ha, csupan az Artiny melletti (7
ha) jelentésebb. A csanyi tarozo 70, az adacsi 88 ha felszind.

A talajviz" mélysége a Hanyi-ér mellett 2 m felett, mashol 2-4 m kozott van. Kémiai tipusa
altalaban kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, amit kisebb natriumos foltok tarkaznak.

Keménysége 15-25 nk® kozott van, de a teleptlések korzetében és Kéml6tdl D-re 35 nk® folé
emelkedik. A szulfattartalom is a teleptilések kornyékén emelkedik 60 mg/1 folé.

A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi kutak szama nagy, de a mélységiik nemigen haladja meg
a 200 m-t. Vizhozamuk altalaban mérsékelt. Gyakran még a nagyobb mélységbe lehatold furasok
is kevés vizet adnak. Heves firdékutja 47 °C-os, Jaszszentandrasé 42 °C-os, Tiszananaé 54 °C-os
vizet ad.

Valamennyi teleptlésnek van kéziizemi vizellatottsaga, csatornahdlézat azonban a helységek alig
tobb mint a felében épiult ki tobbé-kevésbé. igy a csatornazott lakosok aranya 2008-ban csupan
54,3%.

2.64.2. Ebrintett teriilet érzékenységének besorolisa

A Iétesiteni kivant sertéstelep Dormand teleptlés kiltertiletén, a 097 hrsz. alatti Nagyhanyi puszta
elnevezést teriileten helyezkedik el.

Dormand teleptilés kozigazgatasi tertlete a felsgin alatti viz dllapota sgempontjabil érzékeny teriileteken
levd telepiiléseke besoroldsdrdl szdld 27/2004. (XII. 25.) KvV'M rendelet melléklete alapjan érzékeny felszin
alatti vizminéség-védelmi tertileti kategériaba sorolt.

A felszin alatti vizek védelmérdl szO616 219/2004. (V11. 21.) Korm. rendelet 2. szdnidi melléklete alapijan
a tervezési tertlet ,,2¢” kategoriaba sorolt. Az érzékenység oka az alabbi: ,,a) Azok a tertletek, ahol
a porozus {6 vizadd képzEdmény teteje a felszin alatt 100 m-en beldl talalhato.”

A besorolas a kovetkez6 térképeken lathato.

2% Forras: Magyarorszag kistdjainak katasztere. Szerk.: Dévényi Zoltan, 2010 Budapest, MTA Foéldrajztudomanyi
Kutatéintézet
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K64 FARM Kft.
WENFIS ‘

Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

" MERNOK IRODA

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

Erintett teriilet

EPSG:23700 - HD72 / EOV
X: 750158.9996928796 Y: 262884.67707847 1000 m

32. abra Felszin alatti vizek érzékenységi kategoriaja?’

A sertéstelep a nitratérzékeny teriileteknek a MePAR szerinti blokkok (blokkazonositd
MTCHWE22) szintjén torténs kozzétételérdl szolé 43/2007. (11 1.) FVM rendelet alapjan
nitratérékeny teriilet.

27 Forras: http:/ /web.okit.hu/map
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Sertéstelep létesitése — Dormand Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

’ MERNOK IRODA

‘Work. Environment. Fire. Safety.

Koétnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentaci6 — Osszevont Eljaras

Rétegek leirdsa
Nitrat érzékeny teriiletek 2013
| Nitrat érzékeny tertilet

OSM GRAY WMS
® Stadt > 1.000.000 EW
© Stadt > 250.000 EW
©  Stadt > 25.000 EW

// StraBe

Bundesstrale

/ Autobahn
[ [r——

Landflache

| wai

| Wiese / Acker
. Gebaude
- Krankenhaus

1000 m

33. abra Nitratérzékenység a telephely kornyezetében?s

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalé vizilétesitmények védelmérol
sz016 123/1997. (V'11. 18.) Korm. rendelet alapjan a vizsgalt telep és létesitményeinek tertilete nem
tartozik e rendelet hatalya ala, vizbazisvédelmi Gvezetet nem érint.

28 Forras: http://web.okit.hu/map
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34. abra Felszini és felszin alatti vizbazis teriiletek a telephely kérnyezetében?

A telephelyen be kell tartani a vizek mezdgazdasagi eredetii nitrat s3ennyezéssel sgembeni védelmeéhes, siikséges
cselekevési program részletes szabalyairdl, valamint ag adatszolgdltatds és nyilvantartds rendjérdl szol6 59/2008
AV, 29.) FV'M rendelet eléirasait, mind a gazdalkodasra, mind a nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségre vonatkozdan.

2.6.4.3. Felszini vigek

A kistajnak alig van tava. Az 5 kis természetes alloviz tertilete 10 ha, csupan az Artany melletti (7
ha) jelentésebb. A csanyi tiroz6 70, az adacsi 88 ha felszinl. A tervezett sertéstelep mikodtetése
felszini vizeket nem érint, a tevékenységnek felszini vizvédelmi hatastertilete nincsen.

A létesitéssel érintett tertilethez legkozelebbi felszini vizfolyas a telep hataratdl keleti-délkeleti
iranyban ~500 méteres tavolsagban talalhaté Banomkerti-csatorna, nyugati iranyban ~1500
méteres tavolsigban a Parlag-drok, befogad6juk a Hanyi-fécsatorna (22 km, 237 km?).

2 Fotras: http:/ /web.okit.hu/map
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35. abra A telephelyhez legkézelebbi felszini vizfolyas elhelyezkedése3?

Az arvizek f6leg nyar elején, a kisvizek az év masodik felében jellemz6ék. A vizminéség I11. osztalyu.
A belvizi csatornahal6zat hossza mintegy 400 km, aminek vizeit a f6csatornak vezetik a Tiszaba.

A vizsgalt telephely nem tartozik a nagyvizi meder, a parti sdv, a vizjarta és a fakadd vizek dltal veszélyeztetett
teriiletek haszndlatdrdl, hasznositasdrdl, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének
rendjére és tartalmdra vonatkozd sgabalyokrdl sz016 83/2014. (111. 14.) Korm. rendelet hatalya ala.

2.6.4.4. Felszin alatti vizek

A talajviz" mélysége a Hanyi-ér mellett 2 m felett, mashol 2-4 m ko6zott van. Kémiai tipusa
altalaban kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, amit kisebb natriumos foltok tarkaznak.

Keménysége 15-25 nk® kozott van, de a teleptlések korzetében és Kéml6tél D-re 35 nk® folé
emelkedik. A szulfattartalom is a teleptlések kornyékén emelkedik 60 mg/1 folé.

A talajviz mélysége a vizsgalt teriilet kozelében 0-1 méter kozott helyezkedik el, mely az alabbi
abran lathato.

30 Forras: http:/ /web.okir.hu/map/?config=BASE&amp;lang=hu
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Dormand

Erintett teriilet

Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

Erdételek

36. abra Talajviz mélység a telephely kérnyezetében3!

A rétegviz mennyisége csekély. Az artézi kutak szama jelent6s. Mélységiik 100-200 m kozott van,
a vizhozamuk nem éri el a 100 1/p-et, de mélyebb firasokbdl tekintélyes vizmennyiséget is
nyerhetnek. Jaszarokszallasnak 52 °C-os, Tarnaméranak 39 °C-os vizid katja van, amelyek flird6t
taplalnak.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat térképes adatbazisa alapjan a telephelyen talalhaté a K-
6 kataszteri szamu, 100 méter mély kuat, ezen kivil Dormand teleptilés tertiletén tébb kut is
talalhato, a telephelyhez legk6zelebbiek elhelyezkedése a kdvetkezd dbrin lathato.

31 Fotras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/
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37. abra A vizsgalt teriilet kozelében 1év6 kutak elhelyezkedése3?

A kutak adatait a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat térképes adatbazisa alapjan az alabbi
tablazatban ismertetjuk:

Kt kataszteri K-7 B-1 B-5 K-4/aK-4
Szama:
Létesités éve: 1965 1912 1964
Talpmélysége: 251 m 103 m 350 m 130 m
EOV X: 260 416 259 935 259 902 260 637
EOVY: 734 527 733 635 733 487 733 373
Megjegyzés: »Bgyetértés” TSZ Dormand Dormand, Kossuth u. 19. sz. Kozségi
Fémajor Tazoltoszertar Torpevizmi kozlegeld,
el6tt mikédé | Hévizkataszteri szama: 9-79. Murtyan-kert
kozkat Héviz Termelés:
44 Mmd/év (1993, év)*
Kifolyéviz hémérséklete* 30 °C

41. tablazat A telephely kornyezetében 1év6 kutak adatai33

32 Fotras: https:/ /map.mbfsz.gov.hu/furas_adattar/
33 Fotrés: https://map.mbfsz.gov.hu/furas/
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A telephelyen a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20/B. § (1) bekezdésében el6irt alapallapot
vizsgalatok elvégeztetése 2023. augusztus 1-jén tortént.

A felszin alatti vizek védelmérd] 219/2004. (V'11. 21.) Korm. rendelet 13. s3. melléklete szerinti tartalommal
Alapallapot jelentés készil, amely killon kertl benyujtasra a Kérnyezetvédelmi Hatosaghoz.

2.6.4.5. Létesités sorin keletkezd vizterbelések

A telepités id6északaban nem torténik felszin alatti viz igénybevétel, azaz az épités soran sem a
felszini, sem a felszin alatti vizekbe szennyez6anyag kibocsatas nem torténik. Az épitési munkak
soran a felszini vizek lefolyasi viszonyai az érintett teriileten kis mértékben megvaltoznak.
Technoldgiai szennyvizek az épitkezés soran nem keletkeznek. Talajvizszint alatti munkalatokra,
illetve talajvizszint-sillyesztésre nem kertl sor.

A létesités soran a kivitelezést végzé munkasok altal termelt szocialis szennyviz gydjtése a kivitelezd
feladata (célszertien mobil WC-kel).

2.6.4.6. Usemelés sorin keletkezid vizterhelés

2.6.4.6.1. A telephelyen az tizemelés soran keletkez6 szennyvizek

1. Nem koézmivel Osszegyljtott haztartasi szennyviz keletkezésével csak a szocialis
éptiletrészekben kell szimolni. Virhat6 éves maximilis mennyisége: 56 m’. A héztartasi
szennyvizet zart, vizzaréan kialakitott, foldbe sillyesztett, betonaknaban gydjtik, majd
tengelyen (kozszolgaltaté megbizasaval) juttatjak el a kijelolt szennyviztisztit telepre. A
keletkez6 szennyviz Osszetétele alapjan megfelel a tipikus haztartasi szennyviz minéségének
és Osszetevoinek.

2. Szocialis takaritasi szennyviz: a szociélis épiiletek, portaépiilet és az egyéb, nem allattartd
terek takaritasa soran keletkezé szennyviz (Osszetevéit tekintve) biztonsaggal egytitt
gyljthet a haztartasi szennyvizzel. Virhaté éves mennyisége: 37,5 m’. Ezen szennyviz
nagyon hig koncentracidban tartalmaz fertStlenitGszer-maradvanyokat. Ennek
szennyvizgytjtébe juté mennyisége nem jelentds.

3. Az 6lak magasnyomasti moséval torténd tisztitisa soran keletkezd szennyviz egy része
elparolog az 61bdl, a tobbi része zart rendszerben elvezetésre kertil a technolégiai szennyviz
gyljtésére szolgalo taroloba. A moséviz kornyezetre kockazatos anyagot (mosdszert) csak
nyomokban tartalmaz. A takaritasbol szarmazé szennyviz éves mennyisége legfeljebb 86,4
m’ (3 turnus esetén).

4. Az 6lakban keletkez higtragyat éptileten beltl tragyaraccsal fedett csatorna (laguna) gydjti
Ossze. A tragyatarolé pincékbe kertlt tragya meghatarozott id6kozonként, szakaszosan a
lagtinatirité nyilasokon keresztil zart csévezetékekbe jut. A csévezetékeken keresztil a
telephelyen kialakitott féldmedrd, bélelt higtragya taroloba kertil, melynek kapacitasa 3500
m’.

A takarmanytarol6 silok az 6lépiiletek mellett kertilnek elhelyezésre. A takarmanyt 12 db kilénb6z6
méretd horganyzott acéllemezbdl készilt siléban fogjak tarolni. Tervezetten 2 db 12,3 m*-es, 5 db
16,6 m*-es, 1 db 6 m*-es, 1 db 8 m3-es és 3 db 32,6 m*-es sil6 fog létestlni.

Az allati hulldk tarolasa 240 literes zart hulladékgyijté edényben tervezett, amely beton aljzaton
keril elhelyezésre égetésig vagy az ATEV Zrt. altal elszallitasra keril. Boncolas nem torténik a
telephelyen, ezért boncolasi szennyviz nem keletkezik.
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A telepen alkalmazott jarmavek tankolasat a legk6zelebbi kézforgalmu tizemanyagtolt6-allomason,
a tisztitasukat pedig a legkozelebbi gépjarmiimosoban végzik. A telephelyen alkalmazott
gépjarmuvek karbantartasat szakcégek végzik. A telephelyen gépjarmijavitast, karbantartast nem
végeznek.

A sziikségaramforras (aggregator) vizzaré betonburkolattal ellatott felileten keril elhelyezésre. A
berendezés sajat izemanyagtartallyal és karment6 talcaval rendelkezik.

A telephelyen hasznalt vegyi anyagok tarolasa eredeti gyari csomagolasban, mdanyag kannakban,
kilon erre a célra szolgald, zart raktarhelyiségben tervezett. A kiurilt vegyszeres kannakat a
tisztitészereket beszallitd cég szallitja el és cseréli.

Igy a fenti folyamatokbdl, létesitményekbdl - normal tizemi kériilmények kozott - szennyezd anyag
nem juthat a kérnyezetbe.

2.6.4.6.2. Szennyvizkezels és —tarolo létesitmények

A telepen 3£6 dolgoz6 altal termelt haztartasi jellegti szennyvizet kilon szocialis szennyviz gydjtd
medencében taroljak elszallitasig. Az elszallitast a teleptlésen kozszolgaltatast végzé szippantos
fogja végezni. Az akna vizzar6 beton kialakitasu lesz, térfogata: 30 m’.

Az alkalmazott technolégia soran az 6lakban higtragya, tovabba szennyviz az 6lak takaritasakor
keletkezik. Az 6l takaritasabol szarmazé szennyviz a higtragyaval egytitt a zart vezetékrendszerben
keriil a 3500 m’-es higtrigyatiroloba.

A higtragyataroloban 1év6 szennyviz megfelelé Osszetétele esetén mezbgazdasagi tertiletekre keriil
kihelyezésre.

2.6.4.6.3. Csapadékviz elvezetés

A telephelyen csapadékviz elvezeté rendszer nem létesil. A burkolt tertiletekrdl és az épiletek
tet6felileteirdl 6sszegyljtott csapadékvizek természetes modon elszikkad a telephelyen.

A csapadékviz a térburkolatokrol a zoldfeltletekre folyik. Az éptiletek tetejérdl az éptiletek kozott
kialakitott sekély medr szikkasztd és elvezeté arokba lesz vezetve, mely a terileten talalhato
nagyobb mélység szikkaszt6 arok iranyaba lejt.

A szocialis épiletek, valamint az Olak tetejérdl elfolyd csapadékvizek tzemszerien nem
szennyezettek, igy a természetes csapadékviz elszikkadas a kornyezé talajra, novényzetre és felszin
alatti vizre nézve nem jelent veszélyt. A talaj vizhaztartasat, valamint a talajvizegyensuly kialakulasat
a szennyezetlen csapadékviz elszikkadasa elényosen befolyasolja.

A telepen gépjarmutarol6 kertl kialakitasra. A telepen napi szinten 5-10 db személygépjarmiinél
tobb nem fog parkolni. A gépjarmivek altal hasznalt betonburkolatu feliletrdl szennyezédheté
csapadékviz is lefolyhat, azonban az autok kis szamat tekintve, ezek foldtani kézegre, felszin alatti
vizre gyakorolt szennyezé hatasa elhanyagolhaténak mondhato.

A telep teriiletén a csapadékvizek szennyezését okozé havaria el6fordulasi lehetésége gyakorlatilag
elhanyagolhato.
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2.64.7. Felhagyds sordin keletkezd vizterhelések

A felhagyasi tevékenységbol normal tizemallapot mellett sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe
kibocsatas nincs. A felhagyas soran az 6lakbol, tragyatarolébol a tragyat el kell tavolitani, valamint
a kommunalis és technoldgiai szennyvizeket el kell szallittatni.

2.64.8. Havaria esetén keletkezd vizterbelések

A felszin alatti vizeket a technoldgiai 1étesitmények muszaki védelmének sériilése esetén érheti
szennyezbanyag terhelés. A felszinalatti matargyak sériilése, annak szabadda tétele, és kitiritése utan
szemrevételezéssel érzékelhetS. Ezt kovetSen el kell végezni a sérilt feliletek javitasat, a manyag
vagy fém mitargyak esetén azokat sziikség szerint cserélni kell.

A talajviz esetleges szennyez6dése esetén, annak mértékétdl figgden meg kell hatirozni, hogy
milyen beavatkozas sztikséges. A telep kozelében védend$ vizbazis nem talalhato.

2.6.5.  Talajvédelem

2.6.5.1. A kistdj talajtani jellemzése’*

A taj a Matra fel6l érkezé vizfolyasok hordalékkupjan helyezkedik el. A Matra el6terében
nyirokszerd malladékon, ill. 16sz6s anyagokon csernozjom barna erdétalajok képzédtek (10%). A
nyirok alapkézeten az erdétalaj mechanikai Osszetétele agyagos valyog, a 16sz6n pedig valyog.
Szantéként hasznosithatok. Foldmindségiik 45-60 (int.) pontokkal jellemezhetd. Szantdként
hasznosithatok. A taj Ny-i, magasabb térszint alkoté homokos tledékein 25-45 (int.) pont kozotti
mindségli barnafoldek talalhatok (3%), amelyek 95%-ban szantoként és 5%-ban gyepteriiletként
hasznosithatok.

A Kaltol D-re huz6dé homoktertileteken gyenge termékenységt (int. 25-35) kovarvanyos barna
erdétalajok (2%) talalhatok. Szantoként 60%-uk, erdétertletként 20%-uk hasznosulhat. A
fennmarad6 teriletet teleptlések foglaljak el. A barnafoldeket az alacsonyabb térszineken
humuszos homoktalajok (1%) valtjak fel. Hasznositasuk a barnafoldekével szinte azonos, de 5%-
ban erd6hasznositas is lehetséges.

A t3j talajviz kozeli (3-5 m) 16sz0s tledékein réti csernozjom talajok (22%) fordulnak el6. Csany
kornyékén a kildgozott, azaz a felszinen nem karbonatos valtozatok termékenysége a 65-80 (int.),
mig Dormand kornyékén a felszint6l karbonatos valtozatok a 95-120 (int) féldmindségi
kategériakba tartoznak. Szantéként (90%) és rét-legel6ként hasznosulhatnak. A tij mélyebb
fekvést 16sz0s tledékein tobbnyire agyagos valyog mechanikai Osszetételd, mészmentes réti talajok
(45%) talalhatok. Termékenységiik kedvezé (int. 50-65), f6ként szantoként (85%) és rét-legel6ként
hasznosulhatnak. A patakvolgyek (Tarndca, Gyongyos) ontésanyagain agyagos valyog vagy agyag
mechanikai 6sszetételd nyers 6ntéstalajok (1%0) vannak. F6ldminéségi besorolasuk alapjan a 30-45
(int.) minéségi kategoriaba tartoznak. Hasznositasuk a réti talajokéhoz hasonld. A kilonbséget az
5-10%-nyi ligeterdei hasznositas jelentheti. A réti talajok kozé 4dgyazottan, valtozatos
elhelyezkedésben réti szolonyec (9%) és sztyepeseddréti szolonyec (5%) talajok is el6fordulnak.
Féként (80%) szikes legeloként és rétként hasznosulhatnak. A réti csernozjom talajok mélyben sos

3 Forras: Magyarorszag kistdjainak katasztere. Szerk.: Dévényi Zoltan, 2010 Budapest, MTA Foéldrajztudomanyi
Kutatéintézet
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valtozata 2% tertletet foglal, agyagos valyog mechanikai Gsszetételd, 50-60 (int.) pont
foldmindéségt, f6ként (85%) szantoként és gyeptertletként hasznosithato.

2.6.5.2. A targyi teriilet talajanak jellemz0i

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat térképi adatbazisa szerint a vizsgalt tertilet kozvetlen
kornyezetének foldtani adatai szerint a felszinen folyovizi aleurit, infaziés 16sz talalhaté. Ezt
mutatja be a felszini foldtani térkép, mely a kovetkezé abran lathato.
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38. abra A vizsgalt teriilet felszini foldtani térképe3

A Dormand 097 és 085/b hrsz. alatti telephelyen alapallapot vizsgilata céljabdl talaj és
talajvizmintavétel tortént 2023. 08.01-jén. A mintak vizsgalata, kiértékelése folyamatban van.

A tervezett telephelyen a takarmanytarold silék az 6léptletek mellett keriilnek elhelyezésre (6 db
32,2 m’es vagy 3 db 37,4 m’es). A takarmanyellit rendszer, illetve az itatérendszer is zart
kialakitasu lesz.

A takarmanytarolo silok az 6lépiletek mellett kertilnek elhelyezésre. A takarmanyt 12 db kilénb6z6
méretd horganyzott acéllemezbdl késziilt siléban fogjak tarolni. Tervezetten 2 db 12,3 m?*-es, 5 db
16,6 m*-es, 1 db 6 m3-es, 1 db 8 m?-es és 3 db 32,6 m?-es sil6 fog létesiilni.

3 Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/£dt100/
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Az allati hullak tarolasa 240 literes zart hulladékgyijté edényben tervezett, amely beton aljzaton
keriil elhelyezésre égetésig vagy az ATEV Zrt. altal elszallitasra keriil. Boncolas nem torténik a
telephelyen, ezért boncolasi szennyviz nem keletkezik.

A telepen alkalmazott jarmavek tankolasat a legk6zelebbi kézforgalmu tizemanyagtolt6-allomason,
a tisztitasukat pedig a legkézelebbi gépjarmimoséban végzik. A telephelyen alkalmazott
gépjarmuvek karbantartasat szakcégek végzik. A telephelyen gépjarmdjavitast, karbantartast nem
végeznek.

A sziikségaramforras (aggregator) vizzard betonburkolattal ellatott felileten keril elhelyezésre. A
berendezés sajat tizemanyagtartallyal és kairment6 talcaval rendelkezik.

A telephelyen hasznalt vegyi anyagok tarolasa eredeti gyari csomagolasban, mdanyag kannakban,
kilon erre a célra szolgald, zart raktarhelyiségben tervezett. A kiurilt vegyszeres kannakat a
tisztitészereket beszallitd cég szallitja el és cseréli.

Igy a fenti folyamatokbdl, létesitményekbdl - normal tizemi kériilmények kozott - szennyezd anyag
nem juthat a talajba.

2.6.5.3. A teriilet-igénybevétel és a teriilethaszndlat

A kozség kilteriillete néhany fasor és csatorna és patak kivételével értékes mezégazdasagi vagy
tajvédelmi terilet.

A tervezett projekttel érintett ingatlanokon NATURA 2000 teriilet jogi jelleg szerepel, mivel az
allattarto telep beruhazas kézvetlenil érint NATURA 2000 tertiletet. Orszagosan védett természeti
terilet érintettség nincs, de kozvetlen szomszédos az ingatlan a Hevesi Fives Pusztak TK
orszagosan védett természeti tertiletnek. Helyi védett természeti tertilet érintettség nincs.

A létesiteni kivant telephely a Dormand 097 és 085/b hrsz. alatti ingatlan érintett.
A telephely altal érintett ingatlanok adatai:

Hrsz. Miivelési 4g Teriilet [n7’]
Dormiand 097 kivett major 10 4980 m?
Dormiand 085/b kivett szennyviztisztito 6 308 m’

42. tablazat A létesitéssel érintett ingatlan adatai

Dormand Kézség Onkormanyzat Képvisel6 - testiiletének Szabalyozasi Tervének elfogadasirdl és
a Helyi Epitési Szabalyzat /HESZ/ teriiletre vonatkozé eléirasainak megallapitasarél szol6 7/2012
(IV.25.) Onkorményzati rendelete alapjain Dormand 097 és 085/b hrsz. alatti teriiletek
Mez6gazdasagi teriiletek 6vezete ala esnek.

A kornyez6 ingatlanok teriilethasznalata mezbgazdasagi mind a négy f6 égtaj esetében, emellett
néhany Ev besorolasu erdGsav talalhat6 az utak mentén, de ezek jellemz&en csak szabalyozasi terv
szerint kijel6lt erd6savok, a gyakorlatban nem mindegyik erd6silt tertilet.

A telephelyet és kornyezetét a 2.1.6. pontban lathaté abrakon mutattuk be.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 98 /213
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



WENFIS t

Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

2.6.54. Létesités talajra gyakorolt hatdsa

A kitermelt talajt a telepen belil kivanjdk a tereprendezés, feltoltés, gyepesités/parkositds soran
felhasznalni. A talaj, illetve a kitermelt f6ld atmeneti deponalasa soran a deponiak viz- és széler6zid
elleni védelmérdl gondoskodni kell.

A munkagépek és a szallitdjarmtvek mozgasa a talajszerkezetet médositja, a talajt tomoriti. A telep
szilard burkolata belsé uthalézattal fog rendelkezni, igy a jarmivek, gépek tomorité hatasa
kozvetlendl a talajt nem érinti az Gt megépitését kovetSen.

A talajra id6szakosan épitési hulladékok kertlhetnek, melyeket a legkésébb a munkalatok
végeztével el kell szallitani.

A telepen a kivitelezés soran a foldtani kozegben vagy a felszinen kockazatos anyagok tarolasa,
elhelyezése nem torténik.

2.6.5.5. Usemelés talajra gyakorolt hatisa

A talaj esetleges terhelése (szennyezése) a tarolt anyagokbdl és a végzett tevékenységbdl fakaddan
kovetkezhet be. A telep talajara kozvetlen hatast (pluszterhelést) az allattart6 éptletek, valamint a
szennyviz gydjtési (tarolas) technoldgia jelenthetnek, azonban a megfelel$ szigeteltség miatt ez nem
valoszintsithetd.

Az allattartd épiletek, a szennyviztarold, a szennyvizelvezet6 csatorna, valamint a kiszolgald
épiletek ugyan igénybe veszik a talajt, de a talajszennyezés lehet6ségét a szigetelés és betonozas
muszaki kialakitisa minimalisra csokkenti.

A talajra potencialis veszélyt jelents 1étesitmények:

e Allattart6 épiiletek,
e Szocialis szennyviz elvezetd rendszer- és szennyviztarold akna,
e Technologiai szennyviz elvezets rendszer- és higtragyatarolé medence.

A telephelyen dolgozok altal termelt nem kézmivel Osszegyljtott haztartasi szennyvizet vizzardan
kiképzett betonaknaba juttatjak.

A technoldgiai és az Olak tisztitasabodl szarmazo szennyviz bélelt higtragyataroloba kertl. Szocialis
vagy technoldgiai szennyviz szikkasztasa a telephelyen nem tervezett, ebb6l adéddan talajterhelés
nem varhat6. A telephelyen csak tiszta csapadékviz szikkad el, mely veszélyes anyagokkal,
keverékekkel nem érintkezik.

Az olak kialakitasa soran szulfatallé és vizzard betont alkalmaznak az aljzatbetonban. Felette beton
taposoracs el6re gyartott betonelemekkel, amely megfelel a hatalyos eléirasoknak. Az alkalmazott
rétegrend a kovetkez6: tomoritett talaj, rajta 35 cm kavicsagy réteg, majd 20 cm vasalt beton aljzat,
C30/37 XA2, agressziv talajjal vagy talajvizzel érintkez8, mérsékelten korr6zié és szulfatallé beton,
savallo védelemmel ellatva: katrany-epoxi bevonattal (MAPEI Duresil EB kétkomponensd,
bitumenes epoxi festék). Oldalsé hatarolé betonfalak belsé lagunafalaknal szulfatallé betont
alkalmaznak.

A szivargas elkeriilése érdekében a beton épségét folyamatosan ellendrizni kell. Az esetleges
repedéseket, illetve toréseket az észlelésiiket kovetSen siirgdsen ki kell javitani.

A létesitett matargyak repedésmentességét folyamatosan ellenérizni, vizsgalni szitkséges. A
szennyviz tarolé mutargyak vizzarésagi feltlvizsgalatat 5 évenként el kell végezni.
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2.6.5.6. Felhagyds talajra gyakorolt hatdsa

A telep felhagyasa soran a bioldgiai rekultivacié megoldhatd, illetve a majdani lehet6ségeknek és
igényeknek megfelel6 tertlethasznalat biztosithato lesz.

2.6.5.7. Havdria talajra gyakorolt hatdsa

A talajra, foldtani koézegre vonatkozé havaria esemény a mitargyak és épiletek hatarold
szerkezeteinek sériillése soran kovetkezhet be. A lehetséges szennyezbanyagok (nitrogénformak,
foszforvegyiiletek, szulfat stb.) els6sorban nem a talajra, hanem a felszin alatti vizre jelenthetnek
veszélyt.

Az allatok anyagcsere termékeinek (bélsar, vizelet) esetleges talajjal valo érintkezése hat a talajra,
megvaltoztatva annak eredeti Osszetételét. A talajra gyakorolt hatisa egy esetlegesen sériilt
szennyviz tarol6 esetében lehet jelentds, ahol a szennyviz, illetve a csapadék kozvetitésével a tragya
a talaj mélyebb rétegei, majd a talajviz felé mozoghat. Az urtlék, mint természetes anyag a talajban
elbomlik megfelel6 talajbioldgia, talajkorilmények, valamint terhelés esetén. A talajban torténd, a
talaj szerves anyag lebonté-atalakité képességét meghaladé tragyalé felhalmozodasnak dontéen a
felszin alatti vizeket szennyezé forrasként lenne jelentésége.
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2.6.6.  Zaj- és rezgésvédelem

2.6.6.1. A kirnyezet és a védenddk leirdsa

A vizsgalt telephely Dormand kozség kiilteriiletén talalhatd. Dormand Koézség szabalyozasi terve
és helyi épitési szabalyzata (7/2012 (IV.25.) Onkormanyzati rendelet) szerint a tervezési teriilet
Kilonleges mezdbgazdasagi terillet (Kmg), mely kategoridba a volt Tsz-majorok tartoznak. A
korabban 1étrejott majorok tertletén a nagytizemd allattartas épuletei, a gépszinek, gépjavito
mubhelyek stb. valtozatlanul mikodtethetSk a szabalyozasi terv szerint.

A vizsgalattal érintett, tervezett létesitmény a Dormand, kultertlet 097. és 085/b. hrsz-u ingatlanon
helyezkedik el. A kornyez6 ingatlanok tertlethasznalata mez&gazdasagi mind a négy 6 égtij
esetében, emellett néhany Ev besorolast erd6sav talalhaté az utak mentén, de ezek jellemzéen csak
szabalyozasi terv szerint kijelolt erdésavok, a gyakorlatban nem mindegyik erdésult terilet. Zajtél
védend6 ingatlan 500 méteren belill egyik iranyban sem talalhat6. A legkdzelebbi lakéovezetek
t6bb, mint masfél km-re talalhatdak a tervezési tertilettdl.

A védendd épiiletek meghatarozasa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
sz016 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2 § p) és q) pontja alapjin tortént. A telepitési hely
kornyezete a kovetkezé térképen lathato.

M=1:10000

3. kép: A telepitési hely koérnyezete 36

36 Forras: https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/tetkep/ tajekoztatas/kozmuterkep
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A kirnyezet és a védenddk leirdsa

A vizsgalt teriilet kornyezetének zajvédelmi alapallapotanak meghatarozasa céljabol alapallapot
meghatarozast végeztiink.

A helyszini vizsgalatokat nappali és éjszakai id6szakban végeztiik. A tapasztalatok alapjan a
tervezési tertlet kornyezetében semmilyen gazdasagi eredetii zajterhelés nem tapasztalhato.

A mérést 2023. majus 19-én 13:00 és 13:30 kozott (nappali id6szakra), valamint 22:30 és 23:00
kozott (éjszakai idészakra) végeztik. A méréshez SVANTEK 979 tipusd zajszint analizatort
hasznaltunk. Az alkalmazott mtszer pontossaga I. osztalyd. A mérés soran tapasztalt meteorologiai
viszonyokat a kovetkezé tablazatban mutatjuk be.

Jellemzé Mennyiség nappal Mennyiség é&jjel Mértékegység
Hémérséklet 26 14 °C
Szélsebesség szélcsend <1 m/s

Szélirany - ENy -

Egyéb jellemzé napos tiszta -

43. tablazat: A mérés meteorolégiai jellemzdi
A vizsgalati pontot a Dormand, 097. hrsz.- ingatlan tertletén vettiik fel (EOV: 750305; 262730).
A vizsgalat soran a mérést addig végeztiik, mig az Laeq szint valtozasa 0,1 dB-en beliil maradt.

A mérési eredményeket az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

LA,eq Lmin Lmax 1.95
Mérési pont helye (mert)
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Dormand, 097. }}rsz.—u ingatlanon, 379 36,2 39,0 38,0
1,5 m magassagban — nappal
Dormand, 097. hr,sz.—u 1ngf1.t.lanon, 31,5 30,1 332 31.8
1,5 m magassagban — é&jjel

44. tablazat: Mérési eredmények

2.6.6.3. Létesitéskori ajterbelés

2.6.6.3.1. A létesités zajkibocsatasa

A létesitési tevékenység kevesebb, mint 1 évet vesz igénybe és kizarolag a nappali idészakban zajlik.

A létesités soran az alabbi tablazatban részletezett zajforrasokkal szamolhatunk.
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; . ) ) Hangteljesit- | .
Berendezés/ mu’nkafaz1s Za]f:orras Darabszam | ményszint | U"zefneles1
megnevezése szama . id@ (6ra/db)
W
Nagy foldmunkagép (dozer) 01 1 106 8
Betonmixer 02 1 104 8
Kis foldmunkagép (Bobcat) 03 1 102 8
Tehergépjarmivek 04 1 100 8
Egyéb épitési zaj 05 1 103 8

45. tablazat: Munkavégzés zajkibocsatasa

A zajforrasok a munkalatok ideje alatt a telephely tertiletén belil mozognak. Ezért a biztonsag
javara a zajforrasokat a munkaterilet kézéppontjaban Osszegeztiik és a telephely hataranal vettik
figyelembe minden iranyban, folyamatos tizemet feltételezve.

2.6.64. Létesités gajterbelése

A hangterjedés szamitasat az MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban c. szabvany alapjan végezziuk
el, figyelembe véve a tavolsag, a levegd hangelnyelése és a talajhatas csillapitasat.

Formalisan

LAeq=L\N+Kir+KQ_Kd_KL_Km_Ke_K

' — (A jelolések a szabvany szerint.)

A szamitas soran a zajforrasok elhelyezkedését, a vizsgalati ponttél mért tavolsagat, a levegd
elnyelését, a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat vettik figyelembe, melynek soran
10 °C hémérséklettel és 70 % relativ paratartalomhoz tartozé értékkel szamoltunk.

A beépitettség arnyékold hatasat zajtérképezé szoftver segitségével vettiik figyelembe.
Az épités varhat6 id6tartama 1 évet nem meghalad6, munkabeosztasa 1-2 nappali muszak.

A vonatkozé hatarértékeket az alabbi tablazatban foglaljuk dssze.
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Hatarérték (Ltu) az Lam, megitélési szintre*
(dB)
Sot- N Y ha az épitési munka idGtartama
i Zajtol védends teriilet . .
szam 1 hoénap vagy | 1hoénap felett 1 1 am
s 1 évnél t6bb
kevesebb évig
nappal | ¢éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06
ora ora ora ora ora ora
Udil6tertlet, kiilonleges
1. | tertletek kozil az egészségligyi 60 45 55 40 50 35
tertlet
Lakéterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszert
p, | becpitést), kiilonleges tertiletek | 5 50 60 45 55 40
kozul az oktatasi létesitmények
terlletei, a temetdk, a
z6ldtertlet
Lakoteriilet (nagyvarosias
3. foes o . 70 55 05 50 60 45
beépitésn), a vegyes tertilet

4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

46. tablazat: Zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu

melléklete alapjan

Zajtol védend6 ingatlan 500 méteren belil egyik iranyban sem talalhat6. A legkdzelebbi
laké6vezetek tobb, mint masfél km-re taldlhatoak a tervezési tertlettdl, ezért a fenti hatarértékek

tovabbi szamolas nélkdl is konnyen belathatéan teljestlnek.

Az épitési tevékenység zajvédelmi szempontd hatastertletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazoé zajterhelés:

10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel

2)
b)

alacsonyabb, mint a hatarérték,

egyenl$ a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az

eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

zajtol nem védends kornyezetben - gazdasagi tertiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, tdil6teriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-

22:00) 45 dB.

A hatastertleti hatarértékeket az egyes iranyokban az alabbiakban foglaljuk 6ssze.
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Megitélési pont (irany)

Hatarérték Lru (dB(A))

Ma ovezetek

55

47. tablazat: Epités zajvédelmi hatasteriiletének hatara

A hatasteriilet meghatarozasat hangterjedést modellez6, SoundPlan programmal végeztik.

A hatastertilet kiterjedését a kovetkez6 abra keretein belil mutatjuk be.

Dormand

Signs and symbols

Area source

Levels in dB(A)
< 45

45 - 55
>=55

1:7000
03570 140 210 280

4. kép: A létesités zajvédelmi hatasteriilete 37

A modellezés és az elvégzett szamitasok alapjan lathatd, hogy a kivitelezés zajvédelmi hatastertlete
védend6 ingatlant nem érint, valamint az el&irt hatarértékek mindenitt teljestlnek.

Az épitési tevékenység soran a zajvédelemre vonatkozo eléirasokat a kérnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

A rendelet alapjan:

12. § A kivitelezd a 3aj- és rexgésvédelmi kovetelményeket azg; épitdipari tevékenység ideje alatt koteles

betartani.

13. § (1) A kivitelezd™ felmentést kérhet a kiilin jogszabdly szerinti Zajterhelési hatdarértékek

betartisa aldl a kirnyezetvédelmi hatdsdagtil

37 Az alaptérkép forrasa: Google Maps. A modellezés SoundPlan programmal tértént. A 1étesités zajvédelmi
hatastertiletének a pirossal jeldlt teriiletet tekinthetjiik, mivel a sargaval jel6lt tertilet lakdé6vezetet nem ér el.
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a) egyes épitési iddszakokra, ha a kibocsdtdsi hatdrérték-kérelem sgerint a ajkibocsitds milszaki
vagy munkaservezési megolddssal hatdrértékre nem csikkenthetd,

b) épitkezés kizben eldforduls, eldre nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterbelést okozd
épitdipari tevékenységre.

Mindezek alapjan a hatarértékek betartasara mindenképpen térekedni kell, azonban amennyiben az
el6zetes szamitasok szerint a vonatkozoé hatarértékeket betartani nem lehet, a kornyezetvédelmi
hatdsagtol a zajos munkafolyamatokra felmentés kérhetd.

A létesités soran a zaj altal okozott hatas elviselhet6nek mindsiil.

Emellett elmondhato, hogy a felhagyasi fazisban a létesitési fazishoz hasonld zajterheléssel kell
szamolni — a hasonl6 épitési-bontasi tevékenységek kovetkeztében.
2.6.6.5. A létesités kizlekedési zajszintre gyakorolt hatdisa

A telephely létesitési munkalatathoz tartozé forgalma varhatéan nem lesz tébb, mint napi 5
kistehergépjarmd, 5 személyauto, illetve napi 5 nehéz tehergépjarmd. Lathato, hogy a telephelyre
iranyul6 gépjarmiforgalom a létesités id6szakaban elenyészé. A ki-beérkezé jarmitivek eloszlanak a
nap folyaman.

A létesitéshez kapcsolodo gépjarmuforgalom tobblet a jelenlegi kozlekedési zajhoz képest —
284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. §-dban szerepld — 3 dB-nél kisebb mértékl zajterhelés valtozast fog
okozni, vagyis kozvetett hatasteriiletet nem érdemes definialni.

2.6.6.6. Usemeléskori 3ajterhelés

2.6.6.6.1. A tevékenység leirasa

A tervezési tertleten 6 db sertésistalld tzemeltetését tervezik, melyek alaptertilete a kovetkezSk
szerint alakul:

o l-es épiilet: 790 m*
® 2-esépilet: 1670 m®
e 3-as épiilet: 1670 m’
o 4es épiilet: 1670 m?
o 5-6s épiilet: 790 m®
® 6-os épiilet: 2367 m’

A sertésnevelés turnusonként torténik, évente 3 turnus varhatd.

2.6.6.6.2. Tevékenység zajforrasai

A telephely rendszeresen tizemel$ dominans zajforrasai az 6lak szell6zését biztositd ventilatorok.

Az egyes éptletekhez tartozo ventilatorok szamat és zajkibocsatasat az alabbi tablazatban foglaljuk
Ossze:
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Otk | Vendtiordpusa / Hspanel | Mermisés | Zofos | Zoborsi
>
Aliter CL-1233 légbeejtS 1 folyamatos 53
1 Big Dutchman CL600 légelszivas 1 folyamatos 82
Combicool hitérendszer 1 folyamatos 85
Aliter CL-1233 légbeejts 2 folyamatos 53
2 Big Dutchman CL600 légelszivas 2 folyamatos 82
Combicool hitérendszer 1 folyamatos 85
Aliter CI-1233 1égbeejté 2 folyamatos 53
3 Big Dutchman CL600 légelszivas 2 folyamatos 82
Combicool hitérendszer 1 folyamatos 85
Aliter CI-1233 1égbeejté 2 folyamatos 53
4 Big Dutchman CL600 légelszivas 2 folyamatos 82
Combicool hitérendszer 1 folyamatos 85
Aliter CI-1233 1égbeejté 1 folyamatos 53
5 Big Dutchman CL600 légelszivas 1 folyamatos 82
Combicool hitérendszer 1 folyamatos 85
Aliter CL-1233 1égbeejté 4 folyamatos 53
6 Big Dutchman CL600 légelszivas 4 folyamatos 82
Combicool hitérendszer 1 folyamatos 85

48. tablazat: A telephely zajforrasai 38

A fenti zajforrasokat folyamatos tzemunek tekintjik a biztonsag javara torténé megkozelitést
alkalmazva.

Tovabbi zajforrasként a tehergépjarmi-, személygépjarmi- és rakodasi forgalom jelenik meg.
Tapasztalataink alapjan egy tehergépjarmd rakodasa kb. egy orat vesz igénybe, zajteljesitmény
szintje 92 dB(A). Mivel rakodasra a telephely teriiletén t&bb helyen keriil majd sor, ezért a zajforrast
a telephely kézéppontjara exponaltuk.

Naponta atlagosan 1 db tehergépjarmiivel lehet szamolni. Mind a rakodds, mind a
gépjarmuforgalom csak a nappali id6szakban tervezett.

Bizonyos id6kézonként flnyird traktorral torténik majd a zoldtertlet karbantartisa, melynek
jellemz6 maximalis zajteljesitmény szintje 100 dB(A). Vegetacids idGszakban atlagosan kéthetente
fogjak nyirni a zoldtertletet. Mivel a traktor a telephely egész tertiletén végez majd munkat, ezért a
zajforrast a telephely kézéppontjara exponaltuk.

3 Gyartdi adatszolgaltatas alapjan, 8 érara vonatkoztatva.
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A sziikségaramforras

csak havaria esetén kertl

beinditasra,

annak uzemelése normal

lizemmenetben nem tervezett, igy zajforrasként nem szamoltunk vele.

A tovabbi zajforrasokat az alabbi tablazatban foglaljuk Gssze.

Zajforras Berendezés Mennyisége | Zajteljesitmény- Uzemelési
jele vagy szint (dB) Helye idé
] tevékenység (db)
A telephely
R Rakodas 1 92 kézéppontjara 1 6ra
exponalva
Az éptletek
Gl Tehergépjarmi 1 98 kozott 1 6ra
tertileten
G2 S,ze'n,qely,—, 1 90 A bejarat 30 perc
gépjarma mellett
A telephely
F Fanyiras 1 100 kozéppontjara 1 6ra
exponalva
49. tablazat: Tovabbi zajforrasok
2.6.6.6.3. Zajterhelési hatarértékek meghatdrozasa

A vizsgalt terilet kérnyezetére vonatkozo zajterhelési hatarértékeket, amennyiben a teriileten van
védendd létesitmény a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet alapjan a kovetkezd
tablazatban mutatjuk be.

Hatarérték (Lh) az Lawis
megitélési szintre (dB)*
Sorszam Zajtol védends teriilet -
Nappal Ejjel
(6-22 o6ra) (22-6 ora)
1 Udiil6teriilet, kiilonleges tertiletek koziil az 45 35
egészségligyi teriilet
Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
5 telepszerd beépitést), kilonleges tertletek kozil az 50 40
oktatasi létesitmények teriiletei, és a temetdk, a
zoldtertlet
% Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.
WENFIS Mérndk Iroda Kft. - 2100 Gdélls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 108 / 213

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



WENFIS o

Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

Hatarérték (L) az Lawis
megitélési szintre (dB)*
Sorszam Zajtol védends teriilet -
Nappal Ejjel
(6-22 6ra) (22-6 ora)
3 Lakoterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes tertlet 55 45
4 Gazdasagi tertiilet 60 50

50. tablazat: Uzemelés kozbeni zajterhelési hatarértékek

Zajtol védend6 ingatlan 500 méteren belil egyik iranyban sem talalhat6. A legkdzelebbi
lak66vezetek tobb, mint masfél km-re taldlhatoak a tervezési tertlettdl, ezért a fenti hatarértékek
tovabbi szamolas nélkiil is konnyen belathatéan teljestlnek.

A hatarértékeknek:

e az ¢puletek (épuletrészek) kulsé kornyezeti zajtdl védendS azon homlokzata el6tt,
amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékti helyiség (Kortermek és
betegszobak, tantermek, lakészobak, étkezékonyha, étkezShelyiség lakoépiiletben),
konyvtari olvaséterem, orvosi vizsgald helyiség nyilaszaréja van, az egyes épiiletszintek
padlészintiének megfelel6 magassagtdl szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszar6tol
altalaban 2 m.

e az UdilGterileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtol védendd épiiletek elhelyezésére
szolgal6 ingatlanok hataran,

e atemetOk teljes tertiletén

kell teljesiilnie.

2.6.6.6.4. Hangterjedés szamitasa

A varhat6 zajterhelést a tevékenység jellege, valamint a zajforrasok muszaki és telepitési jellemz6i
alapjan az iranyitasi tényez6t figyelembe véve az MSZ 18150-1:1998 és az MSZ 13-111:1985 sz.
szabvanyok; illetve a hangterjedést az MSZ 15036:2002 sz. szabvany alapjan szamoltuk.

Formalisan

Laeg = Lw + Ky + Ko =Ky =K =K, =K +K, (A jeldlések a szabvany szerint.)

Az tuzemidével sulyozott hangnyomasszint szamitasa az alabbi képlettel tortént:

1(< *L g
Licg = 10 X lg X = >, x 10" L

m \i=1l

Az iranyitasi index (Ki) megadja, hogy a vizsgalt terjedési iranyban hany dB-lel alacsonyabb vagy
magasabb a hangforras hangnyomasszintje, mint egy iranyitatlanul sugarzé, azonos
hangteljesitményt hangforrasé ugyanabban a tavolsagban.
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A tavolsagtol figeb korrekciot (Kg) a zajforras mikodési helye és a védenddktol mért tavolsag
alapjan szamitottuk:

2

S
Ki=10x g x | 4z x—
0

A levegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint-cskkenés (Ki) a hang megtett utjaval aranyos:
KL =aL Xs,

Nagyobb tavolsagok esetén a talajrol kozel teljes fazisfordulattal visszaverédd és a kozvetlentl
érintkezé hullamok interferenciaja miatt a hangnyomasszint rendszerint csokken. Ezt a jelenséget
— a frekvenciatdl fiiggben — még a levegbben 1év6 szorddas, a talaj abszorpcids hatasa és a
hangforras iranykarakterisztikaja is befolyasolja. Mivel a talaj és meteoroldgiai viszonyok szoros
Osszefuggésben fejtik ki hatasukat, ezért a Km mennyiség ezeket egylittesen tartalmazza:

2h, 17+@ >0

St St

K, =|48-

m

A hangterjedést erGsen befolyasolja a torzsek, agak, levelek és a novények kézelében fellazitott talaj
altal okozott szorddas. Ezek egyiittes hatasa a jarulékos K, csillapitas. Ez fiige a névényzet
strségétol, fajtajatol, a hang névényzetben megtett itjanak hosszisagatdl és a frekvenciatol:

Ky =a, X s,

Ha a forras és az érzékelS kozott éptletekkel beépitett tertilet van, arnyékolds miatt csillapodas
léphet fel. A Ks csillapodas A-sulyozott értéke:

Kg = Kpi + Ka

A szamitasokat a telephelyhez legk6zelebb esé, korabban bemutatott védendé létesitmények elStt
2 m-re, 1,5 m magassagban felvett pontra végezziik el.

A személyautoforgalom folyamatos tizemelését az egyes nagyobb forgalmud pontokon a megitélési
1d6 alatt egyarant 30 percnek vesszik. A teherautéforgalom folyamatos tizemelését a megitélési idé
alatt egyarant 60 percnek vessziik.

Mivel a legkbzelebbi védendS ingatlan tobb, mint 1,5 km-re talalhaté a létesitménytdl,
megallapithatd, hogy a zajterhelési hatarértékek valamennyi védendé homlokzat el6tt nagy
biztonsaggal teljesilnek. A sertéstelep tzemeltetése nem okoz érzékelhetd, azonosithatd
zajterhelést a védenddnek tekintett éptileteknél, 1étesitményeknél.

2.6.6.7. Az iigemelés zajvédelmi hatdsteriilete

A vizsgalt telephelyre vonatkozdan a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl szolé
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesitmény nappalra vonatkozd
zajvédelmi szempontd hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatastertiletének) hatara az a vonal,
ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
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b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi tertiletek kivételével - egyenls a zajforrasra
vonatkozo, udiilSteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajt6l nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

A kapott hatarértékeket a kovetkez6 tablazat mutatja be:

Megitélési pont Hatarérték nappal Lu .
Hatarérték éjjel Lru (dB(A
(irany) (dB(A)) atarérték éjjel Lru (dB(A))
| Casdasigl, 55 45
mezbgazdasagi tertiletek

51. tablazat: A hatasteriilet hatarat jelent6 hangnyomasszint

A hangterjedés szamitasat az MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban c. szabvany alapjan végezziik
a korabban leirt médon. A hatastertilet térképi lehatarolasat a SoundPlan modellez6 program
segitségével végeztik.

A hatastertiilet hatarat az egyes iranyokban az alabbi abran mutatjuk be.

Signs and symbols

9|é Point source

Levels in dB(A)

45 - 55
-

1:5000

0,25 50100 150 200

5. kép: A vizsgalt tevékenység nappali zajvédelmi hatasteriilete 40

40 A zajvédelmi hatasteriiletnek a pirossal jelSlt tertlet vehetd, mivel a sargaval jelolt tertilet nem ér el lakdovezetet.
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Signs and symbols

* Point source

":l A )
@‘%‘; < ; Levels in dB(A)
% i
| RN
1:5000

025 50 100 150 200
— e — T

6. kép: A vizsgalt tevékenység éjszakai zajvédelmi hatasteriilete 4!

Az elvégzett szamitasok alapjan megallapithat6, hogy a zajterhelést okozé zajforrasok
hatasteriiletén nincs védendd épiilet, valamint a zajterhelési hatarértékek teljesiilnek a
védendo épiilet védend6 homlokzata el6tt 2 m-rel.

Az Osszesitett zajvédelmi hatastertileten talalhaté ingatlanok az alabbi abran lathatéak (nem
védenddk).

41 A zajvédelmi hatasteriiletnek a pirossal jelSlt tertlet vehetd, mivel a sargaval jelSlt tertlet nem ér el lakdévezetet.
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7. kép: A zajvédelmi hatasteriileten talalhat6 ingatlanok

A zajvédelmi hatasteriileten talalhaté ingatlanok a kévetkez6 tablazatban keriilnek 6sszefoglalasra.

Erintett ing;}tlan helyrajzi . Miivelési aga , Ovezeti besoroldsa
szama (kivett megnevezése)
Dormand 096 Szant6 Mezbgazdasagi
Dormand 0110 Kivett ut Kozut
Dormand 0111 Szant6 Mezbgazdasagi

52. tablazat: A zajvédelmi hatasteriileten talalhaté ingatlanok adatai

2.6.6.8. Kozwetett hatdsteriilet

A telephely forgalma varhatéan napi 3 személyautd, illetve napi 1 nehéz tehergépjarmd lesz.
Lathato, hogy a telephelyre iranyul6 gépjarmuforgalom elenyészé.

A ki-beérkezé jarmtvek eloszlanak a nap folyaman. A legnagyobb forgalommal a reggeli, ill. kora
délutani 6rakban lehet szamolni, amikor a nappalos dolgozok is megérkeznek, ill. elhagyjak a
vizsgalt 1étesitményt.

A tevékenységhez kapcsolodd gépjarmiforgalom tobblet a jelenlegi kozlekedési zajhoz képest —

284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. §-dban szerepli — 3 dB-nél kisebb mértéki zajterhelés valtozast fog
okozni, vagyis kozvetett hatasteriiletet nem érdemes definialni.
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2.6.6.9. Felhagydskori zajterhelés ismertetése
A felhagyas allapotaban a telephely zajkibocsatasa megsziinik, illetve a jelenlegi tizemallapotok
fennmaradasa esetén a hattérterhelésnek megfeleld értékek lesznek a jellemz6k.

2.6.6.10.  Havdria sordn keletkezd ajterbelés ismertetése

A telephelyen havaria esetén tobblet zajkibocsatis nem varhaté, mivel ebben az esetben a
mechanikai berendezéseket, azaz a zajforrasokat leallitjak. A mechanikus szerkezetek kopasabol
ered6 (pl. csapagyas ventilatorok) zajkibocsiatis novekedés a rendszeres karbantartassal
megel6zhetd.

Aramszunet esetén szitkségessé valhat a sziikségaramforras beinditasa, azonban ez csupan révid
ideig okozhat zajterhelést, az tizemzavar elharitasaig.

Egyediili zajhatassal esetleges tlizeset, valamint esetleges robbanas kovetkeztében szamolhatunk. A
robbands esetében ez par pillanat alatt lejatszodo, intenziv zajeseményt jelent. A tlzeset soran a
zajesemény ideje a tlz kiterjedtségétdl és az oltas hatékonysagatdl fiigg.

2.6.6.11.  Zajkibocsitas értékelése

A tervezett tevékenység zajkibocsatasa jelen szakértSi véleményben régzitett tizemelés
mellett a vonatkozoé zajvédelmi elirasoknak

megfelel.

A zajvédelmi hatasteriileten védend6 ingatlan nem talalhaté.

2.6.6.12.  Rezgésvédelem

Az ingatlanon végzett tevékenység a rezgésterhelés szempontjabol nem jelentds. A technolégia és
a gépek, berendezések, valamint a tavolsagok alapjan megallapithat6, hogy a legk6zelebbi védendd
épuletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott egyenértéki

gyorsulasa nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) Kvl"M-Eiil egyiittes rendelet 5. melléklete szerinti
hatarértéket, azaz

nappal Ay = 10 mm/s%,
éjjel A = 5 mm/s%,
maximalis nappali Amw= 200 mm/s?
maximalis éjszakai Ams= 100 mm/s” értéket.

A rezgésvédelmi hatarértékek a kovetkezé tablazatban lathatoak.

Rezgésvizsgala | Rezgésterhelési
g , _ ti kiiszobérték* | hatarértékek
% Epiilet, helyiség [mm/s’] [mm/s?]
wn A() AM Amax
1. | Rezgésre killonosen érzékeny helyiség (pl. mitd) 3,6 3 100
5 Lakoepule/t, ?duloepulet,, szo?lz’lhs“ nappal ’ 12 10 200
otthon, szallashely-szolgaltato éptilet, | 06-22 6ra
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Rezgésvizsgala | Rezgésterhelési

g o N ti kiiszobérték* | hatarértékek*

2 Epiilet, helyiség [mm/s’] [mm/s%]

w A() AM Amax
korhaz, szanatorium, lako- és éjjel 6 5 100
pihendhelyiségei 2206 o6ra
Kulturalis, vallasi létesitmények nagyobb figyelmet

3 igényld helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), 12 10 200

" | a boleséde, 6voda, foglalkoztatd helyiséget, az
orvosi rendeld
Miuvel6dési, oktatasi, igazgatasi és irodaépiilet
nagyobb figyelmet igényl6 helyiségei (pl. tanterem,

n szémit?géptere'm, k’ényvtajt'ri olvasétere/rn, , o4 20 300
tervezéiroda, diszpéceserkézpont), a szinhazak,
mozik nézéterei, a magasabb komfortfokozata
szallodak kozos terei
Kereskedelmi, vendéglato éptilet elado-, illetve

5. | vendéglato terei, sportlétesitmények nézbtere, a 36 30 600
kozéptletek folyosoi, eléesarnokai

53. tablazat Rezgésvédelmi hatarértékek (Ertelmezés az MSZ 18163-2 szerint)

2.6.7. Az élévilagra vonatkozo kérnyezetterhelés és igénybevétel

A telepehely sertéstartd telepként barnamez8s beruhazassal valosul meg az érintett helyszinen.
Ennek el6zménye az, hogy a kivett major mtvelési agu tertileten korabban szarvasmarha telep
lzemelt tobb tiz évig, majd bezarasra, felszamolasra kerilt. Most az épiiletek atalakitasaval, uj
épuletek és épitmények épitésével sertéshizlalas fog a teriileten megvalosulni.

Tartalmi koévetelmények, végrehajtott kidolgozasi tematika és vonatkozo jogszabalyban
elSirt tartalom:

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6., 7. és 8. sz. melléklete szerinti relevians természet- és
tajvédelmi tartalom.

6. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

¢c) 4j telepités esetén tartalmaznia kell

cca) a telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetését, kilondsen a
természeti és épitett kornyezet értékei, a tajkép és a tajhasznalat, a tdjszerkezet és a taj jellegének
bemutatasat,

eeh) a tertlet kornyezet-, természet- és tajvédelmi funkcidinak elemzését.
A varhat6 kornyezeti hatasok becslése és értékelése

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi
funkcidinak megvaltozasa,

ad) a telepuléskarakter (teleptiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa,

ae) tajkép, tajhasznalat, téjszerkezet, téjjelleg megvaltozasa,
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af) a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilé természeti és épitett kérnyezet
értékeinek, rendszereinek, valamint a tajjelleget meghatarozé tajelemek ritkasaga, potolhatosaga,

A telepitési helyszin jelenlegi természeti allapota a jelen dokumentacidban részletesen jellemzésre
keriilt.

8. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi kévetelményei:

Az engedély iranti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az aldbbiak részletes ismertetését:

h) a létesitménybdl szarmazéd kibocsatasok mindségi és mennyiségi jellemzdi, valamint varhato
kornyezeti hatasai a kornyezeti elemek 6sszességére vonatkozoéan,”

A melléklet vonatkozé h) pontja alapjan az egységes kornyezethasznalati engedélykérelemnek
tajvédelemre, tajképvédelemre és az épitett kornyezet védelmére vonatkozéd munkarészt is

tartalmaznia kell.

Figvelembe vett jogszabalyok:

Természetvédelem

e 1996. évi LIII torvény a természet védelmérdl,

e Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertletrendezési tervérdl szolé 2018. évi
CXXXIX. torvény,

e 275/2004. (X. 8.) Kormanyrendelet az eurdpai kozosségi jelentGségl természetvédelmi
rendeltetési tertiletekrdl,

o A kornyezetvédelmi és vizligyi miniszter 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelete az eurdpai
kozosségl jelentdségll természetvédelmi rendeltetési tertiletekkel érintett foldrészletekrdl,

o 13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok kérérél, valamint az Eurdpai K6zosségben természetvédelmi
szempontbdl jelentés novény- és allatfajok kozzétételérdl,

o 2/2002. (1.23.) K6M-FVM egyiittes rendelet az érzékeny természeti tertiletekre vonatkozo
szabalyokrol.

[ ]

Tajvédelem

e 1995, évi LIII torvény a kornyezet védelmének 4ltalanos szabalyairdl,

e 314/2005. (XI1.25) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

e 1997. évi LXXVIIL t6rvény az épitett kbrnyezet alakitasarol és védelmérdl,

e Magyarorszag ¢és egyes kiemelt térségeinek tertletrendezési tervérdl szolo 2018. évi
CXXXIX. torvény,

e 2007. évi CXI. torvény az eurdpai ,, 14j Egyezmény” kihirdetésérdl,

e A kornyezetvédelmi felilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a
feljogositas modjardl, valamint a felilvizsgilat dokumentacidjanak  tartalmi
kovetelményeirdl sz616 12/1996. (VIL 4.) KTM rendelet,

e 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet a teriiletek bioldgiai aktivitasértékének

szamitasarol.
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e Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal: Tajvédelmi
kézikényv (Budapest, 2004.)

e TAJVEDELMI KEZIKONYV TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A
HATOSAGI E1JARASOKBAN

e Vidékfejlesztési Minisztérium  Koérnyezet- és  Természet meg6rzési  Helyettes
Allamtitkarsag, Budapest, 2014

2.06.7.1. A telepitési helyszin természeti alapdllapota

2.6.7.1.1. Elgvilag-védelem

A K64 Farm Kft. (3390 Fizesabony, Széchenyi Istvan ut 1. sz.) altal a Dormand kulterileti 097.
hrsz. és 085/b. hrsz. alatt egy teljesen 1j, sertéshizlalé telep felépitése és izemeltetése természetre,
él6vilagra gyakorolt hatasainak vizsgalatanal el6szor a meglévé természeti alapallapot bemutatasa,
a fellelhet6 adatok Osszegyijtése és értékelése volt a tervezési feladat. A természeti alapallapot
bemutatasahoz sziikséges volt egy aktualis helyszini allapotfelvétel terepi adatok Gsszegyijtésével

és felhasznalasaval az alabbiak szerint:

a) Természeti allapotfelvétel a beruhazassal érintett teriileten

A tervezett beruhazassal - egy teljesen 4j, sertéshizlalo telep, 25-30 kg felili sertések tartasara
alkalmas sertéstelep felépitésével és tizemeltetésével - az érintett tertileten (a Dormand kilterileti
097. és 085/b. hrsz-u tertlet és kozvetlen kornyékén) 2023. aprilisiban tortént terepi bejards
részletes természeti allapotfelvétel céljabol. A bejaras jo latasi viszonyok kozott, tiszta idében
tortént. A bejaras soran rogzitésre keriltek a tervezett tertileten él6 természetvédelmi szempontbol
jelentSs élGhelyi teriiletek és jellegzetesebb névény-, illetve allatfajok, melyek részletes leirasat, A-
NER él6hely-térképezését jelen dokumentum tartalmazza.Az élGhely-térképezést melléklet a
NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio tartalmazza részletesen.

1 MEPAR PORTAL

8. kép: A tervezett, Uj sertéstarto-telep helyének helyszini légifotdja 42

4 Forras: Google Earth
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&

\ szlgetel, zort srenmyvirdrozs
epiiendd

9. kép A tervezett, 0j sertéstarto-telep részletes helyszinrajza*

A tervezési teriilet Dormand Kozség kiltertiletén, a telepiilés délnyugati killtertileti részén talalhato.
A leend§ telephely a Dormand Koézséget DNy-i iranyban elhagyé maat (Dormandot Hevessel
Osszekoté ut) mentén, jobb oldali bekétéuton keresztil kozelitheté meg gépjarmivel. A bekotéut
Dormand Koézséget a Nagy-Hanyival koti Ossze. Itt talalhato a tervezési tertilet a bekotéut végén.
Az érintett kiilteriileti telek teljes teriilete 1 ha 4980 m* A telek nem 4ll mtiemléki védelem, sem
helyi védelem alatt. A telek nem orszagosan védett természeti terilleten, de NATURA 2000
teriileten talalhat6. Nem tartozik régészeti feltarasok altal megjelolt tertiletek ala. Jelenleg a tervezési
terilet még felhagyott allattarté telep hasznositaisban van. A terllet tizemelésre még nem
el6készitett; a bejaraskor még felhagyott allattarté telep, leromlott allapot volt rajta. A telepiilés
kiltertileti Szabalyozasi Terve alapjan a teriilet Kmg kilonleges mezégazdasagi 6vezeti
besorolasban van. Az ingatlan teljes része még felhagyott allattartd telepként funkcional jelenleg.

4 Forras: Megrendel6 adatszolgaltatdsabol
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A jelen allattartd telep fejlesztése soran az alabbi régi létesitmények elbontasa, majd Gj 1étesitmények
megépitése torténik a meglévo allattarté telephelyen:

Fejlesztési tertilet azonositéja: Dormand kilterileti 097. és 085/b. hrsz.
Megmarado (nem elbontandé és a jovSben is tizemel6) épitmények, éptletek:
1 db meglévé vizhaz,

1 db kazan,

A jelenlegi ingatlanon a jovOben az alabbi létesitmények lesznek elhelyezve a régi épiletek
korszertsitésével:

e 1 db szocialis épiilet, 61t6z8, porta (bruttd 306 m* hasznos alapteriilet: 244,4 m?)
e 1 db hullaégets berendezés (bruttd 27 m” alapteriilet(i betonaljzaton)
e 6 db nevel6épiilet, hizlalda (6sszesen bruttd 8 957 m?, 10 410 db sertés szimara) melyek
neveld kapacitasi és terileti eloszlasa a kovetkezo:
o 1. szamu épiilet: 965 db sertés, bruttd 790 m*
. szamu épiilet: 1 970 db sertés, brutté 1 670 m?
. szamu épiilet: 1 970 db sertés, brutté 1 670 m?
. szamu épiilet: 1 970 db sertés, brutté 1 670 m’
. szamu épiilet: 995 db sertés, brutté 790 m*
o 6. szamu épiilet: 2 540 db sertés, brutté 2 367 m*
e 12 db takarmanysilé
e 1 db kerékfert6tlenité medence (3m*10m*0,15m, tdlfolyoval ellatva)
e 1db hidmérleg
o 1 db raktar és veszélyes hulladék tirold, brutt6 280 m*
e 1 db higtragyatarolé 3500 m’ (Dorméand kiilteriileti 085/b. hrsz-u ingatlanon).
e 1db tiiziviz tiroz6 medence (teljes térfogat: 235 m’ ebbdl fagyhatar alatt 165 m’)

O O O O
[S20 "N CS I\

Az 6lakban a tragyaracsokon keresztul a tragyapincébe kerilt tragya zart csGvezetéken keresztil a
telepi gyGjtérendszerbe keril. A higtragya elvezeté rendszert rakotik a meglévd telep mellett
kialakitand¢ higtragya tarolora.

A tervezett létesitmények 2023-2024 évben megvalosulnak. A telepi korszerisitések utan a telepen
beltli zoldfeliletek rendezésre kertilnek. A roncsolt tertileteken gyepesitések kertilnek kivitelezésre,
mig a telekhataron, illetve szortan a telephelyen arnyas, 6shonos fak telepitése elképzelhetd.

Az érintett tertileten jelenleg felhagyott allattart6 telep talalhato.

A tervezett beruhdzissal érintett ingatlan a Dormand kultertleti 097. és 085/b. hrsz. terilet.
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Heves Varmegyei Kormanyhivatal
3390 Fiizesabony Széchenyi Istvan u. 7.

Ingatlan leiré adatai

2023.06.07

DORMAND Szektor: 33
Kiilteriilet 097 helyrajzi szam Térképszelvény:
1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jbv

ha m2 k.fill

. Kivett major 4] 18.4538 .88

2. bejegyzd hatdrozat: 39313/28687.18.03
MNatura 2008 teriilet

10. kép A tervezett beruhazassal érintett telek ingatlan-nyilvantartasi adatai*

# Forras: www.magyarorszag.hu
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Heves Varmegyei Kormanyhivatal
3390 Flizesabony Széchenyi Istvan u. 7.
Ingatlan leiro adatai
2023.06.12
DORMAND Szektor: 34
Kiiltertilet 085 helyrajzi szam Térképszelvény:
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési dg/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
a szanté 34.90839 994 .48
P 16.3049 567.38
3 5.9411 276.36
5 8.6588 158.66
b Kivett szennyviztisztito a8 6388 a.ee
c rét 1.9812 64.79
3 1.9473 64.26
4 339 @.53
d rét P 8538 32.62
f Kivett sajat hasznalatu ot 4] 4747 9.88
A foldrészlet Osszes teriilete: 38.8444 1891.51
2. bejegyzd hatdrozat: 31452/1993.e4.87
Hevesi Flives Pusztak Tajvédelmi Kérzet
3. bejegyzd hatdrozat: 3980@/2007.10.08
Natura 20088 teriilet

11. kép A tervezett beruhazassal érintett telek ingatlan-nyilvantartasi adatai®s

A foldhivatali adatok sszefoglaléan a kovetkez6k:

Telek helyrajzi szama: Dormand kiilterileti 097. és 085/b. hrsz.

Mivelési aga: kivett major és kivett szennyviztisztito (Megjegyzés: Az ingatlan mas céli hasznositasi
eljarasa kivett tertletté mar korabban megtértént!)

Brutté 6ssztertilete: 10 ha 4980 m” és 0 ha 6308 m*

4 Forras: www.magyarorszag.hu
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Jogi jelleg: - nem védett természeti terilet, csak szomszédos vele (Hevesi Fives Pusztak TK

tertlete),

NATURA 2000 tertlet.

A jovébeni beépitési adatok a kialakitott telken:

Epitési 6vezet: Kiilonleges teriilet (mezégazdasagi tizem)

Beépitési mod: szabadon 4allé

A tervezett sertéstartd telep minden bizonnyal kizardlag a kivett mdvelési agu ingatlanrészen
valésul majd meg. A kdrnyez6 ingatlanokat nem veszi igénybe.

Az érintett telekkel kézvetlen szomszédos ingatlanok a kovetkez6k:

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES

1. Dormand a) szanto 41,0423 E-ra védett
kiltertleti b) erd6 ha természeti
096. hrsz. c) legel6 terilet
(Hevesi
Fuves
Pusztak
TK),
NATURA
2000
tertlet
2. Dormand a) szanto 38,8444 Ny-ra védett
kiltertleti b) kivett ha természeti
085. hrsz. szennyviztisztitd tertlet
telep (Hevest
c) rét Fuaves
d) rét Pusztak
e) kivett sajat TK),
hasznalatd ut NATURA
2000
tertilet
3. Dormand erdé 0,9769 ha D-re védett
kilterileti természeti
087. hrsz. tertlet
(Hevesi
Fuaves
Pusztak
TK),
NATURA
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2000

tertlet

4. Dormand a) szantd 35,0386 DK-re védett
kiilteriileti b) legelé ha természeti
0111. hrsz. c) legels tertilet
d) kivett (Hevest

arok Fives

e) legels Pusztak

f) legel6 TK),
2) legel6 NATURA

2000

tertlet

54. tablazat Szomszédos ingatlanok adatai*®

12. kép Az érintett ingatlannal kézvetleniil szomszédos ingatlanok elhelyezkedése (z6ld szinnel
jelolve az érintett ingatlan)+

ElShely- térképezés az A-NER 2011 szerint:

A csatolt NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio tartalmazza részletesen!

A felmérés soran védett, illetve fokozottan védett novényfaj egyede nem kerilt el6. Védett
allatfajok tobbnyire madarak kozil kertlt felmérésre, melyek a telephelyen, a koérnyezs szikes
réteken, bokrosokban, a kérnyezé fasorokban talaljak meg életfeltételeiket.

46 Forras: www.magyarorszag.hu
47 Forras: Google Earth

WENFIS Mérnéok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES

123 /213




WENFIS ARM KR

Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

a) A beruhazassal érintett teriilet természetvédelmi besorolasa
Az épitéssel, korszerlsitéssel érintett teriilet természetvédelmi besorolasa:

A tervezett 1étesitmény orszagosan védett vagy helyi védett természeti teriiletet nem érintenek, csak
kozvetlenil szomszédos vele. (Hevesi Fuves Pusztak TK)

A tervezési helyszin 400 m-es kézelében fokozottan védett madar fészkelésérdl nincs tudomasunk.

Az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozd szabalyokrdl sz6lé 2/2002. (I. 23.) KOM- FVM
egyuttes rendelet szerint az érintett Dormand teleptilés része a 3.1.1. Hevesi-sik megnevezésa
kiemelten fontos érzékeny természeti teriiletnek.

Az eurdpai kozosségl jelentGségl természetvédelmi rendeltetést tertiletekrdl szolo, 266/2008.
(XI1.6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel médositott 275/2004. (X.8.)

Korm. rendelet és az eurdpai kozosségi jelentségli természetvédelmi rendeltetést teriiletekkel
érintett foldrészletekrdl szol6 14/2010. (V.11) KVVM rendelet szerint a tervezési tertleten torténd
beruhazas kozvetlentl hatassal lehet NATURA 2000 tertiletre az alabbi részletezettek szerint:

Az érintett NATURA 2000 teriiletek:
TERULET NEVE:

Hevesi-sik Kiillonleges Madarvédelmi Teriilet
Terilet kédja

HUBN10004

Kozeli NATURA 2000 teriiletek:

Kiemelt jelentSségii természetmegdbrzési teriilet:
Nagy-Hanyi (HUBN20037)
A tervezési teriilettSl E-ra taldlhato, tobb, mint 200 m-re.

Az érintett NATURA 2000 teriiletet is érint§ ingatlan a Magyarorszag és egyes kiemelt
térségeinek teriiletrendezési tervérdl szo616 2018. évi CXXXIX. térvény szerint nem része az
orszagos 0kologiai hal6zatnak.

A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakad6 vizek altal veszélyeztetett tertiletek hasznalatarol,
hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és
tartalmara vonatkozo szabélyokrol sz6l6 83/2014. (IT1.14.) Korményrendelet szerint a beruhdzdssal
érintett tertilet nem része a nagyvizi medernek, hullimtérnek.

A tervezett beruhazas természetkozeli allapotd élGhelyet, kiemelten fontos vizes élGhelyet, 6sgyepet
vagy 6shonos fafaja erd6t nem érint.

Ramsari tertileti érintettség nincs.

A tervezési terilet viszonylag tavol esik madarvonulasi dtvonalaktél, vagyis kiilondsebb
madarvédelmi intézkedések bevezetése vagy kiépitése nem indokolt a leendé telephelyen.
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2.0.7.2. A létesitmény kirnyezeti hatdsai létesités (felrjitds, épités) alatt

A tervezett beruhazas épitési fazisa soran az alabbi, legfontosabb hatotényezékkel kell szamolni,
amelyek az él6vilagra hatast gyakorolhatnak:

: terepi kitizés gyalogosan,

. tereprendezés, humuszmentés, alapozas, burkolatboritas, tomorités, stabilizalas,
. bontas, felujitas, épités, korszertsités,

. rakodasok, szallitisok,

. atmeneti vagy végleges anyagdeponalasok,

. kozmuvek, matargyak el-, kihelyezése,

. gyalogos- és gépjarmuforgalom.

Hatasvisel6k:

. nem védett és védett-, fokozottan védett névény- és allatfajok,

. névény- és allattarsulasok.

Alapvetéen a munkakat egy ttemben tervezik elvégezni, illetve a munkak 6 honapnal tovabb
tartanak, de az 1 évet nem haladjak majd meg.

A tervezett épitéskor, korszerlsitéskor a tervezett tertleten és az épitkezéshez szitkséges egyéb
terilleteken (kozlekedési utvonalak, depohely stb.) a helyfoglalas miatt a novény- és allatfajok
esetleges sérilése, elvandorlasa, a biologiailag aktiv feliletek, él6helyek csokkenése varhato. Az
épitkezés, korszerlsités igen sok szennyezédést juttat a kornyezetbe a felvonulé nehéz jarmtvek
altal felvert por és a kipufogégazok formajaban. A por lerakédik a névényzeten, ami magat a
novényeket és a rajtuk él6 allatvilagot is karositja. Az épitkezés idején a kérnyéket nagyobb zavaras
éri; az épitéssel és a kozlekedéssel jard forgalomndvekedés, a zajhatas, ami a kornyék allatvilagara
jelent6s hatassal van.

A novény- és allatfajok zavarasaval els6sorban az épités idStartama alatt kell szamolni. Az épitést
kovetben a roncsolt teriileteket rendezik, parkositanak, zoldfeltleteket hoznak létre mesterségesen.

Az érintett helyszinen a jelen 1év6 védett névény-és allatvilag nem tdl gazdag, alapvetSen kivett
majorrol van szo, gyakorlatilag a jelenlétiikkel nem, vagy kismértékben kell szamolni. Az épitéssel
igénybe vett teriletrész kivett mtvelési agban van az épités megkezdésekor. A végleges mas célu
hasznositasa megtortént korabban. Az eredeti tajhasznalatot a mez6gazdasag (elsésorban allattartd
majorsag, szikes gyepek, szantdk, erdSk és erdéfoltok, fasorok) jellemzik a tertileten és a
szomszédos tertileteken.

A NATURA 2000 élohelyekre gyakorolt varhat6 hatas épitéskor:

A kozeli NATURA 2000 élShely-tipusokat és jelolé fajokat a tervezett épités nem érinti. Az egyes
NATURA 2000 él6helytipusok allapota kedvez6tlenebb helyzetbe varhatéan nem kertil a tervezett
épitéssel.
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2.6.7.3. A létesitmény kirnyezeti hatdsai iizemelés alatt
Az tizemelési fazis hatotényez6i az alabbiak:

e izemeltetés, allattarté telep mukodtetés, csapadékviz-elvezetés vagy szikkasztas,
csurgalékviz vagy tragyalé-kezelés, tragyakezelés, tragyaelhelyezés, takarmanyozas,
vizfelhasznalas, allatgyogyaszati beavatkozasok,

e munkagép- és személyforgalom, szallitasok,

e kisebb karbantartasok, javitasok, fenntartasi munkak, kaszalasok,

HatasviselSk:

e nem védett és védett-, fokozottan védett névény- és allatfajok,
e novény- és allattarsulasok,

e ember.

A kivitelezési munkalatok befejezése utan a zavard hatas némileg mérséklédik, de az tizemeltetésbol
és a kozuti kézlekedésbol, valamint a megnovekvé szallitasi forgalombol adodé allandé zaj- és a
légszennyezés (traktorok, munkagépek, személygépjarmuvek, szallit6jarmivek, teherautok) negativ
hatasaival tovabbra is szamolni kell. A zavarads a barnamez6s beruhazas el6tti allapothoz képest
mindenképpen kimutathaté lesz és ez a hatds egy kicsit kozelebb kertll a jelenlegihez képest a
NATURA 2000 tertilethez.

A legk6zelebbi NATURA 2000 tertilet jelold fajai kéztl azok, amelyek a szikes él6helyen, valamint
a szant6foldhoz és arokparthoz kétédé nem jel6ls él6helyen megtalalhat, mindenképpen nem
ismert mértékben zavar6 korilményként éli meg eleinte a barnamez8s beruhazasként megvalésitott
allattarto telep tizemeltetését, forgalmat (személy- és gépjarmi), de késébb ehhez alkalmazkodnak
majd; a sziktlrésta fajok elvandorlassal, a tagtlrésa fajok tovabbi jelenléttel.

Egy madarvédelmi lehet6ség az allattarto tertleten, amely megfontolasra ajanlott:

A nyitott higtragyatarol6 tetejének befedése madarvédelmi szempontbol:*

,»A sertés higtragya beton vagy acéltartalyban valo tarolasara elérhetd legjobb technika a kovetkezé:

e stabilis tartaly, amely képes ellenallni a valészintsithetémechanikai, hé- és kémiai
hatasoknak

e atartaly alapja és falai vizzar6 anyaguak és a korr6zio ellen védettek
e a tarolot rendszeresen, lehet6ség szerint évente kitritik, hogy megvizsgalhassak és

karbantarthassak
e ikercsOveket (szelepeket) hasznalnak minden, a tarolébol kimend és szeleppel ellatott
pontnal

e 2 higtragya felkavarasara csak a tartaly kitritése, pl. a f6ldeken vald alkalmazas el6tt kertl
sof.

4 Forras: http://ippc.kormany.hu/download/e/ce/80000/ sertes_baromfi_osszefoglalo.pdf
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Elérhet6 legjobb technikanak szamit a higtragya tartalyokat lefedni az alabbi moddszerek
valamelyikével:

e merev anyagu fedél, tet6 vagy satorszerkezet, vagy
e Gsz6 fedoréteg, pl. szecskazott szalma, természetes kéreg, kanavasz, folia, tbzeg,
duzzasztottanyag-konnytadalékos beton (LECA), vagy habositott polisztirol (EPS).

A fent felsorolt lefedési modszerek mindegyikét alkalmazzak, de mindegyiknek vannak miiszaki és
alkalmazasbeli korlatai. Bz azt jelenti, hogy a dontést arra vonatkozdan, hogy milyen tipusu lefedést
alkalmazna mindig az adott esetre vonatkozdan lehet csak meghozni.

A higtragya tarolasara derit6 éppugy alkalmazhat6, mint tartaly, amennyiben a deritének vizzaré
alapja és falai vannak (megfelel6 agyagtartalom vagy muanyaggal valé kibélelés) és emellett
vizsgaljak az esetleges szivargasokat, valamint gondoskodnak a lefedésrél.

Elérhet6 legjobb technikanak szamit a higtragyat tartalmazé deritSk lefedése az alabbi médszerek
valamelyikével:

*muianyag fedd, vagy
*usz6 fedSréteg, pl. szecskazott szalma, duzzasztottanyag-kénnytadalékos beton
(LECA) vagy természetes kéreg.

A fent felsorolt lefedési modszerek mindegyikét alkalmazzak, de mindegyiknek vannak miszaki és
alkalmazasbeli korlatai. Bz azt jelenti, hogy a dontést arra vonatkozéan, hogy milyen tipusu lefedést
alkalmazna mindig az adott esetre vonatkozdan lehet csak meghozni. Egyes helyzetekben
tulsagosan koltséges vagy muszakilag kivitelezhetetlen egy mar meglévé derits lefedése. A nagy
méretd vagy a szabalytalan alakd derit6k lefedésének koltségei igen magasak lehetnek. Az is
el6fordulhat, hogy muszakilag nem lehetséges a lefedés, példaul, ha a toltésprofil nem alkalmas a
ted6rogzitésére.”

Jelen beruhazas kapcsan a madarvédelmi atvonal érintettsége miatt természetvédelmi szempontbol
indokolt a tervezett higtragyatarol6 lefedése. Ennek a lehetséges modja a fentiekben leirtak szerinti
muszaki megoldasok egyike, amellyel megakadalyozhatdak a jelentésebb madarpusztulasok.

A higtragyatarol6 lefedésének tovabbi indokai (elsésorban buzcsékkentés) miatt a kivalasztott
muszaki megoldasnak tobb, parhuzamos szerepet is be kell téltenie.

A tervezett higtragyatarolé befedése merev, miianyag fed6vel lenne a legidealisabb.

2.6.7.4.  Javasolt védelmi intézkedések

Az épités, korszerlsités el6tt tajékoztatni kell a kivitelezést végz6 munkasokat arrdl, hogy az
épitkezés soran esetleg helyvaltoztaté védendd természeti értékek fordulhatnak el6. Fel kell hivni a
figyelmet arra, hogy ezért kilonGsen fontos a munkavégzéssel kapcsolatos kornyezet- és
természetvédelmi célu kotlatozasok betartisa, ismertetni kell a konkrét védelmi intézkedéseket is.
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A munkavégzés kezdetérdl — a munkavégzés el6tt 15 nappal — tdjékoztatni kell a mikodés szerinti
nemzeti park igazgatésagot és az illetékes kornyezetvédelmi, természetvédelmi és
hulladékgazdalkodasi hatésagot, amennyiben ezt a hatésagok kérik, el6irjak.

A munkélatok soran a koérnyezetet kimélni kell. A zoldfeliletek igénybevétele — még csak
anyagdeponalasra, tarolasra, munkagépparkolasra, kézelit6 utakra is — csak a lehet6 legkisebb kell,
hogy legyen, illetve a mar kivett mivelési agu teriileteket kell majd elsésorban igénybe venni a
tovabbiakban is.

A kozati kozlekedésbdl adodd zaj és légszennyezés hatasait csOkkenteni lehet zoldfeliletek
létesitésével, fasorok, véderddsav, zajfogd névényzet telepitésével. A névényzet kizardlag 6shonos
fajokbol allhat, igy pl. mezei juhar (Acer campestre), csikos és bibircses kecskeragé (Euonymus
europaeus, E. verrucosus), kokény (Prunus spinosa), egybibés galagonya (Crataegus monogyna),
fagyal (Ligustrum vulgare). A telepités soran a novényeket tajba illéen kell elhelyezni, keriilni kell a
szabalyos és egyenes vonalvezetést.

2.6.7.5. A kirnyegetre gyakorolt virhatd hatdsok oss3efoglald mindsitése

Jelen tanulmany egy valtozatot vizsgal, ezért az él6vilagra gyakorolt hatasok is csak egy valtozatnal
lettek vizsgalva. A ,,0” valtozat, amikor is nem torténik semmi és marad minden a régiben, az
¢él6vilag szamara természetesen a legkedvez&bb valtozat, azonban a beruhazasnak fontos helyi
kozérdekei, telepiilési gazdasagi-kozjoléti indokai lennének.

A tanulmanyban meghatirozasra kertltek az él6vilagra (hatasvisel6re) hatassal 1évé hatotényezdk
az ¢épitési és az tzemelési fazisban is. A havaria (vészhelyzeti) események valoszintisége nagyon
kicsi, talin nincs is.

A kivitelezési munkakat valoszintleg egy titemben tervezik elvégezni, illetve a munkak 6 hénapnal
tovabb tartanak, de az 1 évet nem haladjak majd meg.

A terepi kitizés gyalogosan varhatéan csak kisebb zavarassal jarhat, de nem okozhat szamottevé
negativ hatast.

A tereprendezések, meglévé foldmtvek vagy kozmivek esetleges épitése gépi (pl: dozerek,
rakodégépek, szallitéjarmivek) felvonulasokkal jar, ami jelentésebb zajterhelést okoz a tertileten.
A zaj miatt a helyvaltoztatasra képes él6lények atmenetileg elhagyjak a kornyéket. Ez kismértékben
negativ hatasu lesz az él6vilagra, de a mértéke alacsony szamu munkagép és idében (nem egyszerre)
eltolt munkavégzéssel minimumra csokkenthets. Az épitéssel jard zajhatasok hatasteriilete
varhat6an 2-300 m-en belil maradnak.

A tereprendezések soran szamolni kell az esetlegesen megjelend védett kétéltiek és hull6k
el6fordulasara. Itt a kétélttek vagy hill6k menekiilési esélyei lecsokkennek, ezért azokra fokozottan
kell figyelni. Az esetleges veszélyeztetés vagy karositas elkeriiléséhez tehat alapos szemle és
kétéltimentés kell az egyes munkamiveletek elStt és utan. Igy a hatas ennél a munkafazisnal
semleges lesz.

Az épitési tevékenységek soran eléforduld atmeneti és végleges anyagdeponalasok helyének
kivalasztasanal nem a vegetacioval takart zoldtertleteket kell preferalni, hanem az egyébként is
bolygatott tertiletrészeket, esésorban a késébbiekben burkolando teriiletrészeket. Ha a deponalasok
nem vegetacioval fedett tertletre torténnek, a hatas semleges lesz.

Az épitések és a tovabbi id6igényesebb munkdk a megnévekvd személy- és gépjarmiforgalom
miatt dtmeneti zavarassal jarhatnak a tertleten.

A szallitasok és épitések okoznak varhatdan a legnagyobb zajterhelést a teriileten. A zajterhelésiik
igy is 200 m-es hatasteriileten belil maradnak az élévilag zavarasa szempontjabdl, ezért a
zavartalanabb, kézeli NATURA 2000 teriletre a hatds mar tompitottan ér el.
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Az esetlegesen elkoborld, hatastertletbe tévedt védett- és fokozottan védett madarfajok a zavaras
intenzitasatol és mértékétdl fiiggben visszatérnek a tertiletiikre, igy a zavaras idébenileg nagyon
r6vid és nem karos.

A kivitelezési munkalatok varhat6 hatastertilete a természetre vonatkozéan 200 m-en beliil marad
a zavaras, f6ként zaj szempontjabol.

A tervezett épitmény létesitését kdvetben sziikséges a telephelyen beliili zoldfeliletek létrehozasa.
A burkolatlan teriileteken flvesitéssel, a telekhatarokon 6éshonos fa- és cserjefajokkal torténd,
biolégiailag aktiv fa- és cserjesor kialakitasara van szitkség.

Az tzemelési fazisban az allattart6 telep mikodésébol adéddan a gépi- és személyforgalom szintén
megnovekszik a tertileten az eredetihez képest. Ez a hatas szintén negativ valtozast okoz az él6vilag
szamara.

Az allattartashoz kapcsol6do, tragyakezelésbdl adodo blizhatas kevésbé érinti, zavarja a névény- és
allatvilagot.

Az erégéppel jaré munkavégzések, a kisebb karbantartasok, fenntartasok vagy kaszalasok motoros
kaszaval, illetve a kozeli allattartasi telep tizemeltetése az él6vilagra hatastertlet kijellését azonban
nem indokoljak.

Ezek a zavard hatasok, a kozeli védett természeti tertletrészekre és NATURA 2000 tertletrészekre
tompitottan érnek mar el.

Az allattarto telep korili kaszalasok (tajidegen fajok, igy a Solidago fajok vagy parlagfi megjelenése
esetén) soran tgyelni kell a védett természeti értékek menekiilési lehetéségeinek biztositasara, ezért
vagy belilrdl kifelé, korkorésen vagy inkabb savosan végezhetSk a kaszalasok. Ha ez betartasra
keril, akkor a hatas semleges lesz.

Az Gzemelés soran havaria esemény el6fordulasaval szinte nem kell szamolni. Esetlegesen a munka
és er6gépek meghibasodasa okozhat kornyezetszennyezést, amely kozvetetten az élévilagra is
negativ hatassal lehet.

Osszességében megallapithatok, hogy a tervezett munkakkal jaré hatétényezék az élévilagra, a
hatasvisel6kre atmeneti, kismértékd negativ vagy semleges hatasokat okoznak, amelyek idébenileg
és térbenileg jol megszervezett munkavégzésekkel csillapithatok. A munkalatok csak nappali
muszakban tervezettek, éjszaka nem tervezettek és nem is végezhetSk.

Tervezett, illetve javasolt a terv vagy beruhazas révén bekévetkez6 kedvezétlen hatasok enyhitését,
csokkentését, mérséklését szolgald intézkedések.

A beruhdzas részeként megvaldsitandé foldmunkak és épitési munkak az élShely és a fajok
legkisebb zavarasaval és veszélyeztetésével valosithatd csak meg.

A létesitési fazisban csak a sziikséges mértékd munkagép és munkas tartézkodhat majd a tertleten.
A munkalatok varhatéan napi 8 6raban torténnek, a kivitelezés varhat6 id6tartama 6-12 hoénap
kozott alakul. Az épitési munkalatok majd kizardlag a kivett muvelési aga ingatlanrészeket
érinthetik.

A tervezett épitmények elhelyezése csak tajba ill6 mdédon, a meglévé létesitmények kialakitasahoz
igazododan lehetséges. Nagyon fontos a tdjvédelem kovetelményeinek valé megfelelés, a térség szin-
és formavilagahoz t6rténd igazodas; az épitmény funkciéi csak a megadott allattartasi célt
szolgalhatja, a telephely igazodjon a mar meglévé, kérnyezé telepek kialakitasi médjaihoz. Ajanlott
a tajvédelem kévetelményeinek valé megfelelés érdekében a mikodés szerint illetékes nemzeti park
igazgatosaggal és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi as hulladékgazdalkodasi hatosaggal torténd
folyamatos egyeztetés, konzultacio.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 129 / 213
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



W 'ENF'S K64 FARM Kft.
" IMERNOK IR Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

2.6.7.5.1. A létesitmény tajvédelmi hatasai

Jogszabalyi hattér

e A jelen tajvédelmi munkarész az alabbi hatalyos jogszabalyokat és utmutatékat vette
figyelembe:

e 1995, évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl,

e Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertletrendezési tervérdl szolé 2018. évi
CXXXIX. torvény,

e 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet a kbrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

e 1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl,

e 2007. évi CXI. torvény az eurdpai ,, 14j Egyezmény” kihirdetésérdl,

e 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet a teriiletek bioldgiai aktivitdsértékének
szamitasarol.

e Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal: Tajvédelmi
kézikényv (Budapest, 2004.)

e TAJVEDELMI KEZIKONYV TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A
HATOSAGI ELJARASOKBAN
Vidékfejlesztési  Minisztérium ~ Kornyezet-  és  Természet megdrzési  Helyettes
Allamtitkarsag, Budapest, 2014

Tajvédelmi elvart altalanos szabalyok

3. Epitési tevékenység engedélyezése (elvi épitési engedély, épitési engedély, Gsszevont
épitésiigyi hatosagi engedély, bontasi engedély, hasznalatbavételi engedély, fennmaradasi
engedély)

Tajvédelmi gyakorlati tanacsok

pitmenyek, épiiletek hatdsdgi engedélyezési eljardsa

(1) Epiilet, épitmény kiilteriileten valé elhelyezésénél célszert megvizsgalni, hogy az adott telepiilés
rendezési terve megengedi-e az épitést, kiilonos tekintettel arra, hogy az adott teleptilésrendezési
tervben foglaltakkal egyetértett-e az illetékes kornyezetvédelmi és természetvédelmi feliigyel6ség
/Tvt. 7.§ (2) ¢)/. Lakéépuletek nemcesak a beépitésre szant teriileten helyezhetSk el, hanem a
beépitésre nem szant terileten is (pl. mez6gazdasagi tertleten), ha a vonatkozd szabalyozasi
el6irasok annak lehet6ségét nem zarjak ki.

(2) A mezbgazdasagi  rendeltetésti  teriilleteken  elsGdlegesen a  gazdalkodashoz,
termékfeldolgozashoz sziikséges épitményeknek, az ezeket ellaté infrastruktaranak célszerd helyet
biztositani, a taj jellegéhez igazodd épitészeti megoldasokat kévetve /Tvt. 7.§ (2) a), €)/.

(3) Az uj épuleteket elsGsorban a mar beépitett tertiletekhez, illetve a belteriilethez kapcsoloddan
kijelolt (beépitésre szant) tertleteken javasolt elhelyezni.

(4) Epitmények létesitésénél, atalakitasanal a tajesztétikai szempontokat is figyelembe kell venni

/Tvt. 6.§ (2),7.§ (2) a), ¢), ¢), h)/.
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(5) Tajvédelmi szempontbdl a tajbaillesztési kotelezettség altalaban a taj jellegéhez és épitészeti
hagyomanyaihoz igazodé beépitésen (a beépités modja, mértéke, helye, stb.), épitészeti és
tajépitészeti megolddsokon keresztil valésithaté meg /Tvt. 7. (2) a)/.

(6) Udiiléépiileteket tajvédelmi indokbdl a tajegységre jellemzé kiilteriileti beépitéshez igazodva (pl.
egységes beépitési vonal szerint, a terep lejtését, terepalakulatokat kévetd beépités) javasolt
elhelyezni, a t4j jellegéhez igazodo épitészeti megoldasokkal.

(7) Az allattart6 épuleteket, telepeket a térségi hagyomanyokra jellemz6 természetes anyagok
(terméskd, fa, valyog, tégla) alkalmazasaval, valamint névénytelepitéssel célszert tajba illeszteni
/Tvt. 7.§ (2)/ e)/. A létesitmény engedélyezésekor tanicsos ellendtizni, hogy a tragyakezelés és
felhasznalas feltételei biztositottak-e olyan mddon, hogy azok tajvédelmi, természetvédelmi kart ne
okozzanak. E korbe tartozik tovabba a keletkez6 hulladék, szennyviz, illetve amennyiben higtragyas
technol6giaja, a higtragya kérnyezetszennyezés-mentes elhelyezéséhez, kezeléséhez és rendszeres
szallitisahoz sziikséges feltételeinek biztositasa is /Tvt. 17.§ (4)-(6)/.

(8) Epiiletek kiilteriileten valé elhelyezésekor nem javasolt a dombtetSk, magaslatok, domborzati
gerincek, hegycsicsok beépitését, mert ez kedvezbtlen, zavard sziluetthatast okoz. Ez aldl csak azok
az épitmények lehetnek kivételek, amelyek muszaki indokok alapjan mashol semmilyen médon
nem helyezhet6k el és 1étesitésiikh6z orszagos érdek flzédik.

9) Uj épiiletekhez, épitményekhez tartozé tjékoztaté és hirdetd (reklam) tablak elhelyezésénél
célszerd figyelembe venni a helyi hagyomanyokat, az épitett kornyezet értékeinek és a hagyomanyos
tajképnek a megdvasat, tovabba a zoldfelulet megdrzését.

(10) Epijletet, épitményt, nyomvonalas létesitményt, berendezést létesiteni vagy tizembe helyezni
védett természeti tertleten csak akkor lehet, ha nem ttkozik a Tvt. 35.§ (1) bekezdés a)

pontjaba foglalt tilalomba, azaz a tertilet jellegét és allapotat nem veszélyezteti, nem karositja, illetve
a tajképi egység biztosithato.

(11) A szennyviztisztité telepek, illetve a szennyvizcsatorna-halézathoz tartozé egyéb felszini
létesitmények tajbaillesztése a telep kortl, a beruhazas telkén kialakitandé védé erdésav
telepitésével ajanlott./Tvt. 7.§ (2) a)/.

(12) Védett természeti teriileten 1évé beépitésre szant tertileten az 4j beépités akkor felel meg a
tajvédelmi kovetelményeknek, ha az igazodik a teleptlésre jellemzé hagyomanyos beépitési
moédhoz (pl. utcavonalas, fésds, el6kertes beépités), méretekhez, tomegformahoz, stilushoz,
anyaghasznalathoz, szinezéshez. Javasolt a tijidegen létesitmények és formaelemek mell6zése.
/Tvt. 35. (1) a), valamint MSZ 20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-10:2007/.

(13) Védett természeti tertileten, illetve térténelmileg kialakult teleptilésszerkezettel rendelkezd
teleptilésrészen — ha a telepiilés utcaképe megengedi — fasorok és a tajjellegnek megfelel6 névények
telepitésével szebbé lehet tenni a telepiilésképet, a kozlekedési tertleteket /MSZ 20376-1-5:1999,
MSZ 20376-7-10:2007/. Torténelmi teleptlésrészeken a novénykiiltetés tervezése a torténelmi
kornak megfelel6 névényanyag megvalasztasaval kertiljon sor. Falusi tertileteken, kertekben a hazai,
hagyomanyos, parasztkerti novények alkalmazasa javasolhato.

(14) A mtemléki jellegli létesitmények, épiletek,épitmények kertjét az épitlet stilusahoz
alkalmazkodva a kert korabbi allapotanak, tervének megfeleléen célszerd rekonstrualni vagy az
épulet stilusdhoz illeszkedd, korhdG kialakitast, illetve a korra jellemzé fajosszetételt
novénytelepitéssel felujitani kutatasokra alapozott kertépitészeti, kertrekonstrukcios terv alapjan.
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(15) Miemléki ingatlan telkén csak az épilet funkciéjaval kapcsolatos, az épitilet stilusahoz igazodd
feliratok, tajékoztaté tablak elhelyezése javasolt.

(16) Miemléki ingatlan telkén - a miemléki vagy természetvédelmi kezelésbol fakadé hirdetéseket
kivéve - hirdet6 tablak elhelyezése nem javasolt.

(17) Tevékenység felhagyasa esetén, 0j funkcid betbltésének hianyaban a hasznalaton kivili
épitményeket el kell bontani /Tvt. 7.§ (2) b)/ (kivéve egyedi tajérték vagy miemléki jelentGség
esetén), és a terilet rendezéséhez célszerl tajrehabilitacids tervet késziteni. A tajrendezést az
engedélyezett tajrehabiliticids terv szerint javasolt elvégezni.

(18) Amennyiben a természetvédelmi oltalom alatt all6, illetve torténelmileg kialakult szerkezetd
teleptilés utcaképére jellemzok az elSkertek, javasolhatd azok beépités nélkiili megbrzése, attort
keritések épitése, az elSkertben névényzet telepitése /MSZ 20376-1-5:1999 és MSZ 20376-7-
10:2005 szerint/.

(19) A felszinformakat, a természetes terepfelszint az ingatlanok beépitése, hasznalata soran
lehet6ség szerint meg kell 6rizni.

(20) Zoldfeliletek, kilonosen fak és cserjék telepitése soran a tajjellegnek megfelel6 fajok
alkalmazasa ajanlott.

(21) Epiletek kil- és belteriileti elhelyezésénél javasolt a latvanyvédelem (kilatas és ralatas)
szempontjainak kiemelt vizsgalata, szliikség esetén latvanyterv készitése /MSZ 20372:2004/.

(22) Szélerémiivek épitésével kapcsolatos szempontokat Isd. a 2. fejezet b) (5)-(14) pontjaiban.

Vizsgalati szempontok védett természeti teriilet érintettsége esetén

Védett természeti teriilet érintettsége esetén vizsgalando, hogy a tevékenység a Tvt. 38.§
(1) bekezdés c) pontja hatalya ala tartozik-e, azaz a tevékenység a teriilet helyreallitasat,
jellegének, hasznalatanak megvaltoztatasat okozza-e, mivel ebben az esetben ahhoz a
természetvédelmi hatésag engedélye is sziikséges, amelyre nézve erre iranyulé kérelem
alapjan — az épitésiigyi engedélyezési eljarastol fiiggetleniil — hatosagi engedélyezési
eljarast kell lefolytatni. Védett névényfaj, illetve allatfaj jelenléte esetén — védett természeti
teriileten kiviil is — az engedélyezési eljaras soran a Tvt. 42.§ (1) és a 43.§ (1) bekezdésében
foglalt tilalomra figyelemmel kell lenni, és ha a kérelem teljesitése e rendelkezésekbe
titkozik, a szakhatdsagi hozzajarulas nem adhaté meg vagy — amennyiben lehetséges —
kik6tések elSirasaval gondoskodni kell a védett természeti értékek védelmérdl.

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleptlésrendezési és épitési kovetelményekrol 1-
45. §,

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a foldhivatalokrol, a Foldmérési és Tavérzékelési Intézetrdl, a
Foldrajzinév Bizottsagrol és az ingatlan-nyilvantartasi eljaras részletes szabalyairdl

343/20006. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitéstigyi és az épitésfeliigyeleti hatdsagok kijelolésérdl és
mikodési feltételeirdl

194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok megvaldsitasahoz sziikséges eljarasok
integralt intézésének részletes szabalyairdl és a kbzremikodos hatdsagok kijelolésérdl

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 132/ 213
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



K64 FARM Kft.

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvantartstdl sz6l6 1997. évi CXLI t6rvény
végrehajtasarol

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakitasrol

24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet a telekalakitasi és épitési tilalom elrendelésérdl

Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

Szabvinyok
MSZ 20372:2004 Természetvédelem. Tajak esztétikai minGsitése

MSZ 20376-1:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése védett természeti
tertileteken

MSZ 20376-2:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Duna—Tisza kéze
védett természeti tertiletein

MSZ 20376-3:1999 Természetvédelem. Epﬁletek, épitmények tajbaillesztése a Balaton-felvidék
védett természeti terliletein

MSZ 20376-4:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Kisalfold védett
természeti teriiletein

MSZ 20376-5:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Budapest és
kornyéke védett természeti teriiletein

MSZ 20376-7:2004 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tijbaillesztése Nyugat-Dunantil
védett természeti tertiletein

MSZ 20376-8:2004 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tijbaillesztése Fszak-Magyarorszag
védett természeti teriiletein

MSZ 20376-9:2006 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése az Alfold védett
természeti teriiletein

MSZ 20376-10:2006 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a FelsG-Tisza-vidék
védett természeti terliletein

MSZ 20374 Természetvédelem. Gazdalkodasi épiiletek, épitmények tajbaillesztése (el6készités
alatt)

MSZ 20381:2009 Természetvédelem. Egyedi tajértékek kataszterezése

MSZ 20374 Természetvédelem. Gazdalkodasi épiiletek, épitmények tajbaillesztése (el6készités alatt
TAJVEDELMI KEZIKONYV

TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A HATOSAGI ELJARASOKBAN
Vidékfejlesztési Minisztérium Kornyezet- és Természet meg6rzési Helyettes Allamtitkarsag

Budapest, 2014
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Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

Jelenlegi allapot vizsgalata

A tervezési teriilet jelenleg a Dormand Kozség jovahagyott teriiletrendezési terve alapjan
beépithet6 Kilonleges tertilet - mez6gazdasagi tizem 6vezeti besorolasban van.

A tervezési tertleten és kornyezetében alapvetéen kilteriileti mezégazdasagi tajhasznalat és
tajkarakter jellemzé. A tervezett épulet mez6gazdasagi hasznositasu tertiletrészen fog megvaldsulni,
ahol jelenleg a meglévé tajkarakteri elemek a kovetkezok: kivett allattartd telep, szikes rétek,
szantok, erddk, erdSsavok, utak.

13. kép Jellemzs, dominans tajkarakteri elemek a kézvetlen teriileten

A tervezett épitéssel a tajhasznalat lokalisan meg fog valtozni, mert jelenleg a tertileten épiilet vagy
épitmény még nem talalhaté. Korabban a tertleten szarvasmarha telep tizemeltetés tortént.

Tajvédelmi értelemben hatastertiletnek azok az érintett tertiletek szamitanak, ahol a beruhazas
jelentds, és allandosuld valtozast okoz a taj életében és latvanyaban egyarant.

Taji szinten az épitmény hatasteriilete a tertilethasznalati, tertletfejlesztési és vizualis szempontbol
érintett régi6. Koézvetlen hatastertilet a fedett épitmények konkrét tertilete és a kdzvetlen kérnyezet,
ahol tzemelésével és megjelenésével hat a taji elemekre és a teriilethasznalatra. Kozvetett
hatastertlet az a tagabb kornyezet, ahol a tajalkoté elemek latszanak, valamint ahonnan az épitmény
latszik és azok a tertiletek, ahol az épitmény meglétének hatasai kimutathatok.

A tervezett fejlesztés Iétesitményel
A telek kozvetlen szomszédsagaban nincsenek épiletek, épitmények.
Az érintett telken mar régi, korszerutlen, leromlott allapotu allattarté telep helyezkedik el.

A tervezett éptlet funkcidja sertéshizlalda épiletek, illetve a kiszolgalo épiiletei, épitményei.

Az épités tijra gyakorolt hatdsai

A tervezett létesitmények a kivitelezés stadiumaban atmeneti jelleggel kedvezotleniil hat a tajképre,
ez a negatfv hatas azonban lakoteriletet, idilSteriletet, védett természeti tertiletet nem érint.
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A tervezett létesitmények épitési fazisban kissé negativan hat a tertlet latvanyara, azonban a
megfeleléen kivalasztott forma- és szinkialakitassal (igazodva a mar meglévé, kornyezé majorsagi
és allattart6 épitményekhez!), valamint védénovényzet (biologiai véddsav 1étrehozasa) kialakitasaval
ez a hatas tompithato.

A tervezett Iétesitmények megépiilésének tdjra gyakorolt hatdsai

A tervezett épuleteket az épitési engedélyezési dokumentacio részeként elkészitett latvanyterveknek
megfelelGen kell megépiteni, tehat kertilni kell az élénk szinmegvalasztast, illetve a rendhagyé (nagy
méretek, nagy magassagok stb.) formavilagot.

A tervezett épiiletek a kialakitand6 telep inkabb északi részén, az északi oldalon keriill megépitésre,
szabadon all6 moédon. Az épilet és kiszolgalé létesitményeinek kialakitasa az épitészeti
tervdokumentacié szerinti. A formai megjelenés a megrendelSi igényeknek megfeleléen
hagyomanyos tomegformalasi. Anyaghasznalataban a téglaépités, illetve a pala vagy LINDAB
tet6héjalas lesz jellemz6. A konkrét kialakitas tervezése még folyamatban van. A hasznalt szinek
tajba ill6ek lesznek (fehér, tortfehér, sziirke, barna, voros szinek hasznalata lesz jellemzd!)

Az épitést kbvetben a zoldfelileteket is rendezni sziikséges telepen beldl.

A tervezett épitmények tajképi értékelése

A hatastertileten él6k szempontjai a meghatarozoak, hiszen nekik egyiitt kell a jovében élnitik a
térségben teljesen uj, és jelenleg abban idegennek tind létesitményekkel.

A telephelyen épiilé épiilet az el6z6 pontban lefrtak szerint igazodik a kérnyez6, mar meglévo
épiletek és épitmények formaihoz, szineihez.

A tajképi hatas a telekhataron belili névényzettelepitéssel mégtovabb tompithato.

A beruhazasi tertilet alapvetSen sik tertileten valésul meg. Az allattarté épiilet dominans tajelemként

jelenik majd meg, de igazodik majd a meglévé majorsagi épiletekhez. A takardfasitds minden
oldalrdl elképzelhetd és tovabbfejlesztése kivanatos is még.

A novényzet telepitését harom szinten kell kivitelezni; egyrészt a roncsolt teriileteken a
tereprendezéseket kbvetSen fuvesiteni szitkséges, masrészt a telekhataron gyorsan névé, éshonos
fa, illetve cserjefajokkal védSsavot kell 1étrehozni. Az Gshonos fafajok fajtait mindig a kérnyezd
tarsulasokhoz igazoddan és a talajtani adottsagok figyelembevételével kell megvalasztani.

A novényzet kialakitasaval a tajképvédelmi negativ hatasok lecsékkennek.

A zoldfelileti rendszer tovabbfejlesztése haromszintesen javasolt. (gyepszint-cserjeszint-fasszaraak
szintje)

Haromszintd novényzet: gyep és 40 db cserje/150 m* és 1 db nagy lombkoronaja fa/150 m*
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A minisztériumi tdjvédelmi elvirt dltalinos szabailyoknak valo megfelelés:

Tajvédelmi gyakorlati tanacsok

pitmeények, épiiletek hatdsdagi engedélyezési eljardsa

O

)

Epiilet, épitmény kiilteriileten valé elhelyezésénél célszerd megvizsgalni, hogy az adott
teleptilés rendezési terve megengedi-e az épitést, kiilonos tekintettel arra, hogy az adott
teleptilésrendezési tervben foglaltakkal egyetértett-e az illetékes kornyezetvédelmi és
természetvédelmi felugyelség /Tvt. 7.§ (2) ¢)/. Lak6épiiletek nemcesak a beépitéstre szant
teriileten helyezhet6k el, hanem a beépitésre nem szant tertileten is (pl. mez&gazdasagi
teriilleten), ha a vonatkozoé szabalyozasi el6irasok annak lehet6ségét nem zarjak ki.

A tervezett épités illeszkedik a helyi TRT és HESZ érvényben lévé szabalyrendszeréhez,

A mezbgazdasagi rendeltetést teriilleteken elsédlegesen a gazdalkodashoz,
termékfeldolgozashoz sziikséges épitményeknek, az ezeket ellaté infrastruktaranak

célszerl helyet biztositani, a t4j jellegéhez igazodo épitészeti megoldasokat kovetve /Tvt.

7.§ (2) a),¢e)/.

A tervegett dllattartd telep gazdalkoddshoz vagy termékfeldolgozishoz kapesolodik és mezdgazdasdgi teriileten

valdsul meg.

)

Az 4j épiileteket els6sorban a mar beépitett teriiletekhez, illetve a beltertilethez
kapcsolddoan kijelolt (beépitésre szant) tertileteken javasolt elhelyezni.

A tervezett fejlesztés barnamezds bernbazds lesz. A telken mar kordbban is dllattartd majorsdg iizemelt.

)

®)

©)

)

Epitmények létesitésénél, atalakitisinal a tajesztétikai szempontokat is figyelembe kell

venni /Tvt. 6.§ (2), 7.§ (2) ), ¢), €), h)/.

Az épitészeti tervezésnél a tajestétikai szempontokat figyelembe vették.

Tajvédelmi szempontbdl a tajbaillesztési kotelezettség altalaban a taj jellegéhez és
épitészeti hagyomanyaihoz igazodé beépitésen (a beépités modja, mértéke, helye, stb.),
épitészeti és tajépitészeti megolddsokon keresztul valésithatdé meg /Tvt. 7. (2) a)/.

Az épitészeti tervezésnél a tajba illestési szempontokat figyelembe vették.
Udﬁléépﬁleteket tajvédelmi indokbol a tajegységre jellemzé kiltertleti beépitéshez
igazodva (pl. egységes beépitési vonal szerint, a terep lejtését, terepalakulatokat kévetd

beépités) javasolt elhelyezni, a taj jellegéhez igazodo épitészeti megoldasokkal.

Nem relevins.

Az allattarté épuileteket, telepeket a térségi hagyomanyokra jellemz6 természetes anyagok
(terméskd, fa, valyog, tégla) alkalmazasaval, valamint névénytelepitéssel célszert tajba
illeszteni /Tvt. 7.§ (2)/ €)/. A 1étesitmény engedélyezésekor tanacsos ellenérizni, hogy a
tragyakezelés és felhasznalas feltételei biztositottak-e olyan médon, hogy azok tajvédelmi,
természetvédelmi kart ne okozzanak. E kérbe tartozik tovabba a keletkezé hulladék,
szennyviz, illetve amennyiben higtragyas technolégiaja, a higtragya kérnyezetszennyezés-
mentes elhelyezéséhez, kezeléséhez és rendszeres szallitasahoz sziikséges feltételeinek
biztositasa is /Tvt. 17.§ (4)-(6)/.
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”

A tervezett dllattartd telep bovités-korszerdsités tovabbi épiileteit tovabbi novénytelepitéssel és meglévd
kdrnyezd épiiletekhez, igazodd szin- és formamegpdlasztissal kivanjak tajba illestent.

(8) Epiiletek kiilteriileten valé elhelyezésekor nem javasolt a dombtet6k, magaslatok,
domborzati gerincek, hegycsicsok beépitését, mert ez kedvezétlen, zavard sziluetthatast
okoz. Bz aldl csak azok az épitmények lehetnek kivételek, amelyek miiszaki indokok

alapjan mashol semmilyen médon nem helyezhetSk el és létesitésiikh6z orszagos érdek
tazodik.

Nem relevins.

©9) Uj épiiletekhez, épitményekhez tartozé tajékoztatd és hirdetd (reklam) tablak
elhelyezésénél célszert figyelembe venni a helyi hagyomanyokat, az épitett kornyezet
értékeinek és a hagyomanyos tajképnek a megdvasat, tovabba a zoldfelilet megbrzését.

Jelen tervfazisban nines informidcid a jovibeni tajékoztatd és hirdetd (reklim) tablik elbelyezésérdl.

(10) Epiiletet, épitményt, nyomvonalas létesitményt, berendezést létesiteni vagy tizembe helyezni
védett természeti teriileten csak akkor lehet, ha nem ttko6zik a Tvt. 35.§ (1) bekezdés a)

pontjaba foglalt tilalomba, azaz a tertilet jellegét és allapotat nem veszélyezteti, nem karositja, illetve
a tajképi egység biztosithato.

A tervezett dllattartd telep nem érint védett természeti teriiletet, de kizvetlen szomszédsagban van vele.

(10) A szennyviztisztito telepek, illetve a szennyvizcsatorna-halézathoz tartozoé egyéb
felszini 1étesitmények tajbaillesztése a telep kortl, a beruhazas telkén kialakitandé védé
erdGsav telepitésével ajanlott./Tvt. 7.§ (2) a)/.

Newm: relevins.

(11) Védett természeti teriilleten 1évé beépitésre szant tertileten az uj beépités akkor
felel meg a tajvédelmi kévetelményeknek, ha az igazodik a telepiilésre jellemz6
hagyomanyos beépitési médhoz (pl. utcavonalas, fésts, el6kertes beépités), méretekhez,
tomegformahoz, stilushoz, anyaghasznalathoz, szinezéshez. Javasolt a tajidegen
létesitmények és formaelemek mellézése. /Tvt. 35.§ (1) a), valamint MSZ 20376-1-5:1999,
MSZ 20376-7-10:2007/.

Nem relevans.

(12) Védett természeti teriileten, illetve torténelmileg kialakult telepiilésszerkezettel
rendelkezé telepiilésrészen — ha a teleptilés utcaképe megengedi — fasorok és a tajjellegnek
megfelel6 novények telepitésével szebbé lehet tenni a teleptilésképet, a kézlekedési
tertileteket /MSZ 20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-10:2007 /. Torténelmi telepulésrészeken
a novénykitiltetés tervezése a torténelmi kornak megfelel6 névényanyag megvalasztasaval
keriiljon sor. Falusi teriileteken, kertekben a hazai, hagyomanyos, parasztkerti névények
alkalmazasa javasolhato.

Nens relevans.

(13) A muiemléki jellegti létesitmények, épiiletek,épitmények kertjét az épiilet stilusahoz
alkalmazkodva a kert korabbi allapotanak, tervének megfeleléen célszert rekonstrualni
vagy az épilet stilusahoz illeszkedd, korht kialakitasy, illetve a korra jellemz6
fajosszetétell novénytelepitéssel feldjitani kutatasokra alapozott kertépitészeti,
kertrekonstrukcios terv alapjan.
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Newm relevans.
(14) Miemléki ingatlan telkén csak az épiilet funkcidjaval kapcsolatos, az épiilet
stilusahoz igazodo feliratok, tajékoztatod tablak elhelyezése javasolt.

Newm: relevins.

(15) Mduemléki ingatlan telkén - a memléki vagy természetvédelmi kezelésbél fakadod
hirdetéseket kivéve - hirdeté tablak elhelyezése nem javasolt.

Newm relevans.

(16) Tevékenység felhagyasa esetén, Gj funkcid betoltésének hianyaban a hasznalaton
kivili épitményeket el kell bontani /Tvt. 7.§ (2) b)/ (kivéve egyedi tajérték vagy miemléki
jelentSség esetén), és a tertlet rendezéséhez célszerd tajrehabilitacios tervet késziteni. A
tajrendezést az engedélyezett tajrehabilitacios terv szerint javasolt elvégezni.

Newr relevans. A telep felszamolasdirdl, felhagyasdrol egyeldre nines s36. Eg a kérdés sgempont még nem
aktudlis.

(17) Amennyiben a természetvédelmi oltalom alatt all, illetve torténelmileg kialakult
szerkezetd telepiilés utcaképére jellemzok az elSkertek, javasolhaté azok beépités nélkili
meglrzése, attort keritések épitése, az elSkertben névényzet telepitése /MSZ 20376-1-
5:1999 és MSZ 20376-7-10:2005 szerint/.

Nenr relevans.
(18) A felszinformakat, a természetes terepfelszint az ingatlanok beépitése, hasznalata
soran lehet6ség szerint meg kell 6rizni.

A termiészetes felszinformak (sik teriilet) megmaradnak tovabbra is.

(19) Zoldfeluletek, kilénosen fak és cserjék telepitése soran a tdjjellegnek megfelelé
fajok alkalmazasa ajanlott.

Az épités kivetden a tajba illesztést eldsegitden tibbszintes novényzettelepités javasolt és kivanatos.

(20) Epiletek kiil- és belteriileti elhelyezésénél javasolt a latvanyvédelem (kilatas és
ralatas) szempontjainak kiemelt vizsgilata, sziikség esetén latvanyterv készitése /MSZ
20372:2004/.

Az, épitési tervdokumenticichoz, litvanytervek nem késziiltek.

(21) Szélerémuvek épitésével kapcsolatos szempontokat Isd. a 2. fejezet b) (5)-(14)
pontjaiban.

News relevins.

Vizsgilati szempontok védett természeti teriilet érintettsége esetén

Védett természeti teriilet érintettsége esetén vizsgalando, hogy a tevékenység a Tvt. 38.§
(1) bekezdés c) pontja hatalya ala tartozik-e, azaz a tevékenység a teriilet helyreallitasat,
jellegének, hasznalatanak megvaltoztatasat okozza-e, mivel ebben az esetben ahhoz a
természetvédelmi hatésag engedélye is sziikséges, amelyre nézve erre iranyuld kérelem
alapjan — az épitésiigyi engedélyezési eljarastol fiiggetleniil — hatoésagi engedélyezési
eljarast kell lefolytatni. Védett névényfaj, illetve allatfaj jelenléte esetén — védett természeti
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teriileten kiviil is — az engedélyezési eljaras soran a Tvt. 42.§ (1) és a 43.§ (1) bekezdésében
foglalt tilalomra figyelemmel kell lenni, és ha a kérelem teljesitése e rendelkezésekbe
titkozik, a szakhatdsagi hozzajarulas nem adhaté meg vagy — amennyiben lehetséges —
kikotések elSirasaval gondoskodni kell a védett természeti értékek védelmérdl.

A vizsgalt teriilet védett természeti teriiletet nem érint, de kigvetlen sgomszédsagban van vele.

Védelmi intézkedések

Torekedni kell arra, hogy a fejlesztéshez, az 4j épitmény épitéséhez csak az elengedhetetlentl
szitkséges foldteriletet vegyék igénybe, a lehetd legkevesebb tertilet névényzete sériiljon, minél
kisebb tertileten torténjen a teriletigénybevétel.

A megkozelitési ut menti névénytelepitések hangsilyos eszkozei a tajvédelemnek, tajrendezésnek,
az épulet tajba illesztésének. A névénytelepités eszkéze a kornyezetvédelemnek is, valamint az arra
kozlekedSk szamara is valtozatos és esztétikus kornyezetet biztosit. A tovabb tervezések soran
(engedélyezési-, tender-, kiviteli tervek) novénytelepitési tervek készitése lehet sziikséges a
zoldfeliletek fejlesztéséhez az alabbi szempontok alkalmazasaval:

- A tajvédelmet és a kornyezetvédelmet szolgald novénytelepités esetében fontos szempont a
megzavart 0koldgiai viszonyok javitasa, az eredeti természetes vagy természetkozeli 6koszisztéma
védelme, a helyi klimaviszonyok kedvezébbé tétele, az rombolt feliletek rekultivacidja, valamint a
kozlekedésbdl ered6 kérnyezeti artalmak csokkentése.

- Emellett a megkozelitési ut menti névénytelepitések hozzajarulnak a kozlekedés-biztonsag
fokozasahoz. Novénytelepitéssel biztosithatjuk az optikai vezetést, a névényzet megnyugtatod
térérzetet kelt, csokkenti a balesetek gyakorisagat, mivel valtozatos pszichikai ingereket kelt. A
névényzet csokkenti az idéjarasi viszonyok veszélyes hatdsait, noveli a rézsik allékonysagat,
csokkentheti a balesetek silyossagat (cserjesavl).

- Az él6 novényanyag kapcsolatot teremt a megkozelitési Gt és a taj mas elemei k6zott. A helyesen
megvalasztott telepitési formakkal, a honos fa- és cserjefajokkal utalni lehet a t4j karakterére,
foldrajzi helyzetére és az adott tajegység sajatos 6koldgiai viszonyaira.

- Zavaré latvanyok (pl. rombolt feliletek, nem esztétikus épitmények), eltakarasanak is
legfontosabb eszkoze a novénytelepités.

- A sztikséges novénytelepitésekkor 6shonos névényfajok alkalmazasa javasolt. A rézstallékonysag
biztositasa talajvédelmi és tajvédelmi szempontbdl is fontos, ezért a rézsikre talajfogd névények
telepitése javasolt. A novénytelepitések rendszeres fenntartasi munkalatait, valamint a sziikséges
potlasokat idében, szakszerien el kell végezni. Az 6shonos fafajok fajtait mindig a kornyezo
tarsulasokhoz igazoddan és a talajtani adottsagok figyelembevételével kell megvalasztani.
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2.6.8.  Hulladék

Jelenleg a targyi ingatlanon semmilyen termelési tevékenység nem folyik. Ebbdl eredéen jelenleg
hulladékképzb&déssel jar6 technoldgia nincs.

A baromfitelep épitése, tizemelése, esetleges felhagyasa és havaria esetek soran egyarant
keletkez(het)nek termelési, veszélyes és haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladékok. A
tervfejezetben ismertetjiik a hulladékok keletkezési helyét, a hulladékot jelolé azonosité kod
(réviden: HAK) szerinti besorolasat, valamint a varhatéan keletkezé mennyiségét.

2.6.8.1. Létesités soran keletkezd hulladékok

Az Oléptletek és a kiszolgalo egyéb létesitmények épitése soran egyarant keletkezhetnek veszélyes,
illetve nem veszélyes tulajdonsagokkal rendelkezé hulladékok. A havariak megel6zése érdekében a
toldmunkakat végz6 gépek, valamint a szallit6jarmtvek tizemanyag ellatasat sajat tevékenységi
korikben végzik a kivitelez6k. A tertleten tizemel6 foldmunkagépek és szallitéjarmivek
szervizelését és javitasat nem a telephelyen végzik. A javitas helyszinére az erégépeket trélerrel
szallitjak.

Veszélyes hulladékok:

Veszélyes hulladékként kell tekintentink az épitkezés soran keletkezé (de ezek keletkezése nem
valészintsithet6 a megfelel6 munkafegyelem megtartasaval és korszer eszk6zok alkalmazasaval)
anyagokat, melyek a hulladékrol szold 2072. évi CLXXXNV . torvény 1. szamii mellékletében szerepld
veszélyességi jellemz6k legalabb egyikével rendelkezik.

Veszélyes hulladékok havaria esetén (pl.: izemanyag elfolyas) keletkezhetnek. A telephely tertiletén
keriil sor az esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékok (pl.: olajos rongy, olajos felitatdé homok)
ideiglenes elhelyezésére szolgalé munkahelyi gydjtShely kialakitasara, ahol a munkateriletre
kihelyezett gydjtéedényzet (pl: 200 literes fémhorddk) biztositjak, hogy a havaria esetén
bekovetkezett szennyez&dések, vagy a nem tervezett kisebb javitasi munkalatok soran keletkezé
hulladékok kornyezetszennyezést kizaré modon, elkilonitve kertiljenek gyGjtésre. A horddk alatt
tém talcak (karmentSk) lesznek elhelyezve, hogy folyékony hulladék a gydjtéedényzet sérilése
esetén se okozhasson szennyez6dést. A hordék zarhaték, hogy az esetlegesen gydjtétt hulladék
csapadékvizzel ne érintkezzen. Mivel a beruhazo és a kivitelezést végz6 vallalat nem azonos, ezért
az épitkezés soran keletkezd veszélyes hulladékot a kivitelezének (akinek a tevékenysége soran a
veszélyes hulladék keletkezik) kell elszallitania, majd a késébbiekben a kérnyezetszennyezést kizard
moédon torténd gytjtésérdl, artalmatlanitasarol gondoskodnia.

Egy esetleges havaria esetén az alabbi hulladékok keletkezésére kell felkésziilni:
o HAK 13 01 13* Egyéb hidraulika olajok

e HAK 1501 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmaz6 vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladékok

e HAK 1502 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sztréanyagok
(ideértve a  kozelebbr6l nem meghatarozott olajsziréket),
torlékendbk, védbruhazat

° HAK 17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazé £6ld és kovek
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e HAK1709 03* Veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitkezési és bontasi
hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)

New veszélves hulladékok:

Nem veszélyes hulladéknak kell tekinteni minden olyan anyagot, mely énmagaban veszélyes
hulladéknak nem tekinthetd, illetve mely veszélyes hulladékkal nem szennyezett. Vizsgalni kell,
hogy a keletkezett hulladék a késébbiekben hasznosithat6-e, vagy végleges lerakassal kell elhelyezni.
A fentiek alapjan, elkilonitetten, lehetSleg szilard burkolaton kell a hulladékokat gytjteni.

A létesités soran varhatdan keletkez6 nem veszélyes hulladékok az alabbiak:

e HAK 150101 Papir és karton csomagolasi hulladék, 600 kg*

e HAK 150102 Mfanyag csomagolasi hulladék, 750 kg™

e HAK 150103 Fa csomagolasi hulladék, 750 kg*

e HAK 170101 Beton, 1-2 tonna™

e HAK 1704 11 Kabel, amely kiilénbozik a 17 04 10-t5l, 250 kg™
e HAK 170405 Vas és acél hulladék, 1000-1200 kg*

e HAK 17 04 07 Fémkeverékek, 700 kg*'

e HAK 170802 Gipsz alapu épitéanyag, 1-2 tonna®'

Kivitelezés soran torekszenek, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen.

A tereprendezési munkalatok soran kitermelt talaj a helyszinen atmenetileg deponalasra kertil, majd
a helyszinen hasznaljak fel a tereprendezési munkalatok soran.

A kivitelezés soran keletkezé hulladékokrol a kivitelezé cég gondoskodik.

Hztartisi hulladékhoz hasonld hulladéfkok:

Az épitkezés soran haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladék keletkezésével is kell szamolni, melynek
gyljtése 110 literes gyljtéedényekben fog torténni. Az épitkezés idStartama alatt az alabbi
mennyiségd hulladék keletkezhet:

10 £6 % 0,5 <L x 150 nap = 750 kg
nap

Az épitési munkak varhatdan fél éven belil fognak lezajlani, igy 150 munkanappal szamoltunk.

Az épitési munkalatok alatt keletkez6 szilard haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladékrél a kivitelezé
koteles gondoskodni, mivel az 6 tevékenységi korében keletkezik.

49 Becslt értékek
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2.6.8.2. Usemelés sordn keletkezd hulladékok
A telepen kizarolag sajat tevékenységbdl szarmazo6 hulladékok gytjtése fog torténni.

Hulladékképzbdéssel jard technoldgiai elemek az alabbiak:
e Sertéstartas, adminisztricid
e Szocialis tevékenységek,

o Karbantartis, takaritas.

2.6.8.2.1. Sertéstartas

A sertések nevelése soran a telephelyen veszélyes hulladék csak az allatorvosi tevékenység soran
fog keletkezni. A tisztitd szerek kannakban érkezik, amelyet a szallit6é cég cseréli, illetve elszallitja
bizonyos id6kézonként. A tarolasuk zart raktarban torténik az elszallitas napjaig.

A veszélyes és nem veszélyes hulladék féként az allatorvosi tevékenység keretein belil fog
keletkezni a telepen.

e HAK 18 02 01 — Fles, hegyes eszkozok (kivéve a 18 02 02)

e HAK 18 02 02* - Egyéb hulladék, amelynek gyGjtése és artalmatlanitisa nem kotott
specialis kovetelményekhez a fertézések elkertlése érdekében

e HAK 18 02 07* - Citotoxikus és citosztatikus gyogyszer
e HAK 18 02 08 — gyogyszerek, amelyek kiillonboznek a 18 02 07-t6l

Az éles, hegyes eszkozoket (allatgydgyaszathoz szitkséges tik), gydgyszeres ampullakat, valamint a
maradék gyogyszereket a telephely kijelolt tertletén kell gyGjteni, betonozott aljzatd, fedett
épuletben vagy egy hasonl6 paraméterekkel rendelkez6 killon helyiségben.

A hulladékot annak fajtdja, tipusa, jellege, mérete, mennyisége és témege alapjan a megfelelé
gyljtéedényzetben fogjak gydjteni. A gyljtéedényzetet a benne elhelyezhet6 hulladék fajtajara vagy
tipusara utalé megkilonboztethet6 jelzéssel és felirattal fogjak ellatni.

A szocialis tevékenységbdl eredéen haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladék keletkezik. Ezeket a
hulladékokat a keletkezés helyén gytjtik, majd telephelyi k6z6s konténerben taroljak elszallitasig.
A veszélyes hulladékok tarolasa kiilon, kijelolt épiiletben torténik, mely 35m*12m alapteriletd. Az
épulet zart, szilard padozattal rendelkezik, aszfaltozott utburkolaton megkézelithetd.

Allatbetegség miatt kialakulé tomeges fertGzéses elhullas valészintsége a higiénias elSirasok
betartasaval és a betegségek elleni hatékony védekezés mellett minimalis. Az esetlegesen keletkezé
ilyen jellegti elhullas esetén hatésagi allatorvosnak kell intézkednie az artalmatlanitasrol. Ebben az
esetben a keletkezé fert6zott allati hullat 2-es kategoriaba sorolt allati eredetd melléktermékként
kell kezelni, melyet elkiilonitett gyGjtést kovetden at kell adni az ATEV Zrt-nek!

A takarmanyt omlesztve szallitjdk be a telephelyre, igy ebbdl eredéen csomagolasi hulladék
keletkezésére nem kell szamitani.
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Adminisztracio

A telepvezeté szobajaban a nyomtatd és fénymasold mikodéséhez djratolthets festékpatront,
illetve tonert terveznek hasznalni, igy ezekbdl veszélyes hulladék keletkezésével nem kell szamolni.

Az adminisztracié digitalisan fog térténni, igy a hulladék képzédés éves mennyisége elhanyagolhato.
Esetlegesen keletkezé papir hulladékot szelektiven fogjak gyGjteni a telephelyen. Gydjtést kovetéen
engedéllyel rendelkez6 szakcégnek fogjak leadni a papir hulladékot.

2.6.8.2.2. Szocialis tevékenységek

A szocialis tevékenységbdl eredéen a haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladék keletkezik:

e HAK 2003 01 - Egyéb teleptilési hulladék, ideértve a kevert teleptilési hulladékot is

A telepen Osszesen 1 f6 telepvezeté és 2 f6 gondozéd munkavégzése tervezett. Az éves
munkanapok szama el6re lathatéan 365 nap. A keletkezs kevert teleptilési hulladék (HAK 20 03
01) hulladék szamitott mennyisége:

36 % 0,5 2% x 365 nap = 547 <2
nap év

A hulladékot szerz6dés alapjan kozszolgaltatd fogja elszallitani. A szerzédést a hasznalatba vételi
eljaras meginditasat kovetéen kivanjak megkotni. A kommunalis hulladékot - a telephely szocialis
és sertéstartd épuletekben részein kihelyezett - 20 literes drtartalmd, mdanyag kukdkban gydjtik,
majd egy 110 literes szabvanyos zart mulanyag edényben fogjak tarolni az elszallitisig. A
hulladékgytjté edényzetek helyének kijelolése az épitési tevékenység befejezése utan fog
megtorténni.

A technoldgia soran az alacsony dolgozoéi létszambodl eredGen csak kis mértékben keletkezhetnek
vegyes papir és muanyag hulladékok (kb. 50-60 :—i), melyek a haztartasi hulladékhoz hasonlo

hulladékkal egytitt kertilnek elszallitasra.

2.6.8.2.3. Munkahelyi gyGjtéhelvek tarolékapacitasai és becsiilt elszallitasi id6
Az tizemelésbdl szarmazo6 hulladékok munkahelyi gyGjtésére a kovetkezd tarolokapacitas tervezett
e HAK 18 02 01 — Fles, hegyes eszkozok (kivéve a 18 02 02), / 20 kg™

e HAK 1802 02* - Egyéb hulladék, amelynek gydjtése és artalmatlanitasa nem kotott specialis
kovetelményekhez a fertézések elkeriilése érdekében, / 20 kg?

e HAK 18 02 07* - Citotoxikus és citosztatikus gyogyszer, / 20 kg
e HAK 18 02 08 — Gydgyszerek, amelyek kiilonboznek a 18 02 07-tél. / 20 kg™

e HAK 15 02 02* - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziréanyagok (ideértve
a kozelebbrdl nem meghatarozott olajsziirSket), totl6kenddk, védSruhazat (olajos rongy) /
20 kg*

e HAK 20 01 01 Papir és karton / 20 kg*

0 Becsilt érték, ez az izemelési korulményektdl fiiggden valtozhat
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Az éles, hegyes eszkozoket (allatgydgyaszathoz szikséges tik), gyogyszeres ampullakat, valamint a
maradék gyogyszercket és a veszélyes anyagokkal szennyezett torlékenddket, védéruhazatokat
zarhaté munkahelyi gyGjtéedényzetekben fogjak gydjteni a telephely kijeldlt tertletén.

A keletkez6 nem veszélyes hulladékokat elktlonitetten, felirattal ellatva, a hulladék kémiai
hatasainak ellenall6 200 literes, zart gyljt6 edényzetben fogjak gydjteni.

A gytljtést kovetben engedéllyel rendelkezd szakcégnek fogjak leadni a hulladékokat hasznositasi
vagy artalmatlanitasi céllal.

Varhaté elszallitasi gvakorisag (becsult értékek):

e HAK 18 02 01 — Eles, hegyes eszkozok (kivéve a 18 02 02), / varhatéan havonta

e HAK 1802 02* - Egyéb hulladék, amelynek gyijtése és artalmatlanitasa nem kotott specialis
kovetelményekhez a fert6zések elkerilése érdekében, / varhatéan havonta

e HAK 18 02 07* - Citotoxikus és citosztatikus gydgyszer, / varhatéan havonta
e HAK 18 02 08 — gydgyszerek, amelyek kiilonbéznek a 18 02 07-tSl. / varhatéan havonta

e HAK 15 02 02* - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szir6anyagok (ideértve
a kozelebbrdl nem meghatarozott olajszirdket), totl6kenddk, védoruhazat (olajos rongy) /
varhat6an havonta

e HAK 20 01 01 Papir és karton / varhatéan fél évente

A szocialis  tevékenységekb6l  szarmazé  hulladékok  gyGjtéedényzetét varhatéan heti
rendszerességgel fogjak elszallitani.

A gytjtést kovetSen engedéllyel rendelkezé szakcégnek fogjak leadni a hulladékokat hasznositasi
vagy artalmatlanitasi céllal.

2.6.8.24. Karbantartas, takaritas

A gépek, berendezések karbantartasi munkalatait szakcéggel kivanjak végeztetni. A szakcég a
karbantartasi munkalat soran keletkezett hulladékot (sajat tevékenységébdl ered6 hulladék révén)
magaval viszi, és gondoskodik annak artalmatlanitasarol.

A takarmany beszallitasat végzé jarmuivek kiilsés tulajdonban lesznek, igy szervizelésikrol a
tulajdonosuknak kell gondoskodnia. A belsé anyagmozgatast végz6 erb6gépeknek a szervizelésiiket
szakszerviz végzi. A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok artalmatlanitasarél a
szervizelést végzé cégnek kell gondoskodnia, mivel az 6 tevékenységitk soran keletkeznek a
hulladékok.

Az Gzemszeri mikodés soran a kdvetkezd, karbantartashoz k6tédé hulladékok keletkezésére lehet
szamitani:

e 1502 02* - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szréanyagok (ideértve a

kozelebbrél nem meghatarozott olajszirdket), torlékenddk, védSruhazat (olajos rongy)

A takaritas soran fel nem hasznalt fert6tlenitGszereket a beszallito cég visszavasarolja. A felhasznalt
takarito- és fertétlenitGszeres gongyodlegeket cseregongyolegként a beszallitonak visszaadjak.
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Fényforrasok:

A telephelyen LED fényforrasokat terveznek hasznalni. LED-es fényforrasokra jellemz6 a magas
élettartalom (5-10 év is akar). GyQjtéedényzet: karton doboz. A hulladék keletkezési évében az
alabbi hulladék azonositéval fogjak gytjteni karton dobozban.

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek kiilonboznek a 20
01 21-t8l, a 20 01 23-t6l és a 20 01 35-t61

A gytljtést kovetben engedéllyel rendelkezd szakcégnek fogjak leadni a hulladékokat hasznositasi
vagy artalmatlanitasi céllal.

2.6.8.3. Allati eredetii melléktermétkek

A nem emberi fogyasztasra szant allati eredetd melléktermékekre vonatkozé allategészségiigyi
szabalyok megallapitasardl sz016 45/2012. (17.8.) VM rendelet kivonja a hulladékok k6rébdl az allati
eredetd melléktermékeket. Ezért targyi jogszabaly ald tartozé melléktermékeket jelen fejezeten belul
targyaljuk.

Allati eredetd melléktermékek kizarolag tizemelés és havaria esetén keletkez(het)nek. Ezért jelen
fejezetben nem targyaljuk a Iétesités és a felhagyas tevékenységét.

Az alabbi allati eredet melléktermékek keletkezésére szamithatunk:
e Baromfihulla,
e TFogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag,

e Tragya.

2.6.8.3.1. Baromfihulla

Az tzemelés megkezdését kbvetben a telephelyen az elhullott allatok tetemeit elkiilonitve fogjak

gyljteni, tarolni. Az allati hullat az 6lakbol minden nap, munkakezdéskor, mdanyag zsakokban
gyujtik 6ssze.

Az allati hullakat (az esetleges fert6zések miatt) az allattarté tért6l elktlonitetten tervezik gytjteni
2 db 240 L fedeles edényzetben. A keletkezett sertés hullat ezutan szerz6dés alapjan Az ATEV
Zrt-vel fogjak elszallittatni vagy a telephelyen telepitésre kertlé hullaégetében kertl
megsemmisitésre.

Allatbetegség miatt kialakulé tomeges fert6zéses elhullds valoszinisége a higiénias el6irasok
betartasaval és a betegségek elleni hatékony védekezés mellett minimalis. Az esetlegesen keletkez6
ilyen jellegti elhullas esetén hatdsagi allatorvosnak kell intézkednie az artalmatlanitasrol. Ebben az
esetben a keletkezé fert6zott allati hullat 1-es kategoriaba sorolt allati eredetd melléktermékként
kell kezelni. Az allati hullat ebben az esetben is az ATEV Zrt.-nek fogjak atadni.

A kérelmez6 tobb éves ezen szakmaban szerzett tapasztalata alapjan a teljes allomany tekintetében
kb. 5 % elhullas varhaté, 10410 db/turnus 5 %-a: 520 db. Ennek kalkulalt éves mennyisége az
alabbi:

e 520 db elhullott sertés X 3 turnus X 60 kg/allat atlagsuly = 93 600 kg 6ssztémeg
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2.6.8.3.2. Tragva

Az allattartas soran tragya is keletkezik. A szerves tragya mezégazdasagi hasznositas esetén nem
mindsil hulladéknak, de mint allattartas soran keletkez6 mellékterméket, ezen fejezeten belil
targyaljuk.

A keletkez6 tragya a létesités soran kiépitésre kertil6 higtragyataroléba kertl, majd mez&gazdasagi

célu felhasznalasra kertil atadasra.

Irodalmi adatok alapjan a telephelyen keletkez6 tragya varhaté mennyisége, a tervezett
sertéslétszam alapjan: 2500 m3/év.

2.6.84. Felhagyds sorin keletkezd hulladékok

Felhagyas esetén két lehet6ség meriil fel. Az egyik, hogy a vallalkozas a telepet az allattartd telepi
allapotaban tovabb értékesiti és azt a rendeltetésének megfeleléen hasznositjak. A masik lehetéség
soran a mar meglévé éptleteket, mutargyakat elbontjak. Ebben az esetben a keletkez bontasi
hulladékok bizonyos aranyban djrahasznosithatok, illetve inert hulladéklerakoba elhelyezhetSk. Ez
esetben a varhaté hulladékok pontos tipusa, mennyisége csak az épiletek bontasi
engedélyeztetésekor felmérve hatarozhaté meg.

2.6.8.5.  Havdria esetén keletkezd hulladékok

Havaria nagyobb létszamu allatelhullds, illetve a felszin alatti muatargyak sértlése esetén, valamint a
telepen kozleked6 jarmivek meghibasodasa soran fordulhat el6. A nagy mennyiségt allati hulla
esetében az ATEV Zrt. gondoskodik az elszallitasrél.

Egy esetleges olajelszérodas esetén a szennyezett talajt eltavolitjak, majd ideiglenesen taroljak zart
és fedett helyen, kornyezetszennyezést kizaré moédon, annak elszallitasaig. A havaria-események és
azok elharitasara tett intézkedések bévebb leirasa az tizemi karelharitasi tervben.

2.6.9.  Taj, tajkép, épitett kornyezet

2.6.9.1. Tdjvédelmi tartalpi kovetelmeények

Tartalmi koévetelmények, végrehajtott kidolgozasi tematika és vonatkozo jogszabalyban
eldirt tartalom:

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6., 7. és 8. sz. melléklete szerinti relevans természet- és
tajvédelmi tartalom.

6. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

¢c) 4j telepités esetén tartalmaznia kell

ccaf” a telepités helyeként kivélasztott teriilet jelenlegi llapotinak ismertetését, kiilonosen a
természeti és épitett kornyezet értékei, a tajkép és a tajhasznalat, a tajszerkezet és a taj jellegének

bemutatasat,

eeh) a tertlet kornyezet-, természet- és tajvédelmi funkcidinak elemzését.
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A varhat6 kornyezeti hatasok becslése és értékelése

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi
funkciéinak megvaltozasa,

ad) a teleptléskarakter (teleptiléskép, teleptilésszerkezet) megvaltozasa,

aef” tijkép, tijhasznalat, tijszerkezet, tijjelleg megvaltozasa,

aff” a veszélyeztetett vagy varhatéan kirosodd, megsemmisiilé természeti és épitett kornyezet

értékeinek, rendszereinek, valamint a tajjelleget meghatarozé tajelemek ritkasaga, pétolhatosaga,

A telepitési helyszin jelenlegi természeti allapota a jelen dokumentacidban részletesen jellemzésre
kerlt.

8. szdmidi melléklet a 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelethez
Az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi kévetelményet:
Az engedély iranti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az aldbbiak részletes ismentetését:

h) a létesitménybdl szarmazéd kibocsatasok mindségi és mennyiségi jellemz6i, valamint varhato
kornyezeti hatasai a kérnyezeti elemek Osszességére vonatkozoan,”

A melléklet vonatkozé h) pontja alapjan az egységes kornyezethasznalati engedélykérelemnek

tajvédelemre, tajképvédelemre és az épitett kornyezet védelmére vonatkozéd munkarészt is
tartalmaznia kell.

Tajvédelmi szempontbol figyelembe vett jogszabalyok

e 1995, évi LIII torvény a kornyezet védelmének dltalanos szabalyairdl,

e 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

e 1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl,

e Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertletrendezési tervérdl szolé 2018. évi
CXXXIX. torvény,

e 2007. évi CXI. torvény az eurdpai ,, T4) Egyezmény” kihirdetésérdl,

e A kornyezetvédelmi felilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a
feljogositas modjardl, valamint a felilvizsgilat dokumentacidjanak  tartalmi
kovetelményeirdl sz616 12/1996. (VIL. 4.) KTIM rendelet,

e 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet a teriiletek biologiai aktivitasértékének

e szamitasarol.

e Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal: Tajvédelmi
kézikonyv (Budapest, 2004.)
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e TAJVEDELMI KEZIKONYV TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A
HATOSAGI ELJARASOKBAN

o Vidékfejlesztési Minisztérium  Kornyezet- és  Természet meg6rzési  Helyettes
Allamtitkarsag, Budapest, 2014

2.6.9.2. Tajvedelmi gyakoriati tandesok

(1) Epiilet, épitmény kiilteriileten valé elhelyezésénél célszert megvizsgalni, hogy az adott telepiilés
rendezési terve megengedi-e az épitést, kiillonos tekintettel arra, hogy az adott teleptilésrendezési
tervben foglaltakkal egyetértett-e az illetékes kornyezetvédelmi és természetvédelmi feliigyel6ség
/Tvt. 7.§ (2) ¢)/. Lakdépuletek nemcesak a beépitésre szant teriileten helyezhetSk el, hanem a
beépitésre nem szant terileten is (pl. mezégazdasagi tertleten), ha a vonatkozé szabalyozasi
el6irasok annak lehet&ségét nem zarjak ki.

(2) A mezbgazdasagi  rendeltetési  teriileteken  elsédlegesen a  gazdalkodashoz,
termékfeldolgozashoz sziikséges épitményeknek, az ezeket ellaté infrastruktaranak célszerd helyet
biztositani, a t4j jellegéhez igazodo épitészeti megoldasokat kovetve /Tvt. 7.§ (2) a), €)/.

(3) Az uj éptleteket els6sorban a mar beépitett teriiletekhez, illetve a belteriilethez kapcsoléddan
kijelolt (beépitésre szant) tertileteken javasolt elhelyezni.

(4) Epitmények létesitésénél, atalakitisanal a tajesztétikai szempontokat is figyelembe kell venni
/Tvt. 6.§ (2),7.§ (2) a), ¢), ¢), h)/.

(5) Tajvédelmi szempontbodl a tajbaillesztési kotelezettség altalaban a taj jellegéhez és épitészeti
hagyomanyaihoz igazodé beépitésen (a beépités modja, mértéke, helye, stb.), épitészeti és
tajépitészeti megolddsokon keresztil valésithaté meg /Tvt. 7. (2) 2)/.

(6) Udiiléépiileteket tajvédelmi indokbdl a tajegységre jellemz6 kiilteriileti beépitéshez igazodva (pl.
egységes beépitési vonal szerint, a terep lejtését, terepalakulatokat kovet6é beépités) javasolt
elhelyezni, a t4j jellegéhez igazodo épitészeti megoldasokkal.

(7) Az allattart6 épuleteket, telepeket a térségi hagyomanyokra jellemz6 természetes anyagok
(terméskd, fa, valyog, tégla) alkalmazasaval, valamint novénytelepitéssel célszerd tajba illeszteni
[Tvt. 7.§ (2)/ e)/. A létesitmény engedélyezésekor tanacsos ellendrizni, hogy a tragyakezelés és
felhasznalas feltételei biztositottak-e olyan médon, hogy azok tajvédelmi, természetvédelmi kart ne
okozzanak. E korbe tartozik tovabba a keletkezé hulladék, szennyviz, illetve amennyiben higtragyas
technol6giaja, a higtragya kérnyezetszennyezés-mentes elhelyezéséhez, kezeléséhez és rendszeres
szallitisahoz sziikséges feltételeinek biztositasa is /Tvt. 17.§ (4)-(6)/.

(8) Epiiletek kiilteriileten val6 elhelyezésekor nem javasolt a dombtetSk, magaslatok, domborzati
gerincek, hegycsicsok beépitését, mert ez kedvezbtlen, zavard sziluetthatast okoz. Ez aldl csak azok
az épitmények lehetnek kivételek, amelyek muszaki indokok alapjan mashol semmilyen médon
nem helyezhet8k el és létesitéstikhoz orszagos érdek fazodik.

9) Uj épiiletekhez, épitményekhez tartozé tajékoztaté és hirdeté (reklam) tablak elhelyezésénél
célszert figyelembe venni a helyi hagyomanyokat, az épitett kdrnyezet értékeinek és a hagyomanyos
tajképnek a megdvasat, tovabba a zoldfelilet megdrzését.

(10) Epiiletet, épitményt, nyomvonalas létesitményt, berendezést létesiteni vagy tizembe helyezni
védett természeti tertileten csak akkor lehet, ha nem utkozik a Tvt. 35. (1) bekezdés a)
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pontjaba foglalt tilalomba, azaz a tertilet jellegét és allapotat nem veszélyezteti, nem karositja, illetve
a tajképi egység biztosithato.

(11) A szennyviztisztito telepek, illetve a szennyvizcsatorna-halézathoz tartozé egyéb felszini
létesitmények tajbaillesztése a telep kortul, a beruhazas telkén kialakitandé védé erddésav
telepitésével ajanlott. /Tvt. 7.§ (2) a)/.

(12) Védett természeti teriileten 1évé beépitésre szant tertleten az 4j beépités akkor felel meg a
tajvédelmi kovetelményeknek, ha az igazodik a telepiilésre jellemzé hagyomanyos beépitési
moédhoz (pl. utcavonalas, fésds, elkertes beépités), méretekhez, tomegformahoz, stilushoz,
anyaghasznalathoz, szinezéshez. Javasolt a tajidegen létesitmények és formaelemek mell6zése.
/Tvt. 35.§ (1) ), valamint MSZ 20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-10:2007/.

(13) Védett természeti terlileten, illetve torténelmileg kialakult teleptilésszerkezettel rendelkezd
teleptilésrészen — ha a telepiilés utcaképe megengedi — fasorok és a téjjellegnek megfelel6 névények
telepitésével szebbé lehet tenni a telepulésképet, a kozlekedési tertleteket /MSZ 20376-1-5:1999,
MSZ 20376-7-10:2007/. Torténelmi telepiilésrészeken a névénykitltetés tervezése a torténelmi
kornak megfelel6 névényanyag megvalasztasaval keriiljon sor. Falusi teriileteken, kertekben a hazai,
hagyomanyos, parasztkerti névények alkalmazasa javasolhato.

(14) A mtemléki jellegt Iétesitmények, épiletek,épitmények kertjét az épitlet stilusahoz
alkalmazkodva a kert korabbi allapotanak, tervének megfeleléen célszerd rekonstrualni vagy az
épulet stilusahoz illeszkedd, korhl kialakitast, illetve a korra jellemzdé fajosszetételti
névénytelepitéssel feldjitani kutatasokra alapozott kertépitészeti, kertrekonstrukcios terv alapjan.

(15) Miemléki ingatlan telkén csak az épilet funkcidjaval kapcsolatos, az épiilet stilusahoz igazodd
feliratok, tajékoztatd tablak elhelyezése javasolt.

(16) Mdemléki ingatlan telkén - a mtemléki vagy természetvédelmi kezelésbol fakadé hirdetéseket
kivéve - hirdet6 tablak elhelyezése nem javasolt.

(17) Tevékenység felhagyasa esetén, Gj funkcid betbltésének hianyaban a hasznalaton kivili
épitményeket el kell bontani /Tvt. 7.§ (2) b)/ (kivéve egyedi tajérték vagy miemléki jelentGség
esetén), és a terilet rendezéséhez célszerl tajrehabilitacids tervet késziteni. A tajrendezést az
engedélyezett tajrehabiliticiés terv szerint javasolt elvégezni.

(18) Amennyiben a természetvédelmi oltalom alatt allo, illetve torténelmileg kialakult szerkezett
teleptilés utcaképére jellemzok az elSkertek, javasolhatd azok beépités nélkiili megbrzése, attort
keritések épitése, az elSkertben novényzet telepitése /MSZ 20376-1-5:1999 és MSZ 20376-7-
10:2005 szerint/.

(19) A felszinformakat, a természetes terepfelszint az ingatlanok beépitése, hasznalata soran
lehet6ség szerint meg kell 6rizni.

(20) Zoldfeluletek, kilonosen fak és cserjék telepitése soran a tajjellegnek megfelel6 fajok
alkalmazasa ajanlott.

(21) Epiiletek kill- és belteriileti elhelyezésénél javasolt a latvanyvédelem (kilatas és ralatas)
szempontjainak kiemelt vizsgilata, szlikség esetén latvanyterv készitése /MSZ 20372:2004/.

(22) Szélerémiivek épitésével kapcsolatos szempontokat Isd. a 2. fejezet b) (5)-(14) pontjaiban.
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Vizsgalati szempontok védett természeti teriilet érintettsége esetén

Védett természeti teriilet érintettsége esetén vizsgalando, hogy a tevékenység a Tvt. 38.§
(1) bekezdés c) pontja hatalya ala tartozik-e, azaz a tevékenység a teriilet helyreallitasat,
jellegének, hasznalatanak megvaltoztatasat okozza-e, mivel ebben az esetben ahhoz a
természetvédelmi hatésag engedélye is sziikséges, amelyre nézve erre iranyulé kérelem
alapjan — az épitésiigyi engedélyezési eljarastol fiiggetleniil — hatosagi engedélyezési
eljarast kell lefolytatni. Védett névényfaj, illetve allatfaj jelenléte esetén — védett természeti
teriileten kiviil is — az engedélyezési eljaras soran a Tvt. 42.§ (1) és a 43.§ (1) bekezdésében
foglalt tilalomra figyelemmel kell lenni, és ha a kérelem teljesitése e rendelkezésekbe
titkozik, a szakhatdsagi hozzajarulas nem adhaté meg vagy — amennyiben lehetséges —
kikotések elSirasaval gondoskodni kell a védett természeti értékek védelmérdl.

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleptilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl 1-
45.§,

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a féldhivatalokrol, a Foldmérési és Tavérzékelési Intézetrdl, a
Foldrajzinév Bizottsagrol és az ingatlan-nyilvantartasi eljaras részletes szabalyairdl

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitésugyi és az épitésfeligyeleti hatdsdgok kijelolésérdl és
mikodési feltételeirdl

194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitési beruhazasok megvaldsitisahoz szikséges eljarasok
integralt intézésének részletes szabalyairdl és a kozremikods hatdsagok kijelolésérdl

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvantartistdl sz616 1997. évi CXLI torvény
végrehajtasarol

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakitasrol

24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet a telekalakitasi és épitési tilalom elrendelésérdl

Szabvanyok

e  MSZ 20372:2004 Természetvédelem. T4ajak esztétikai mindsitése

e MSZ 20376-1:1999 Természetvédelem. FEpiiletek, épitmények tajbaillesztése védett
természeti teriilleteken

e MSZ 20376-2:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Duna—Tisza
koze védett természeti teriiletein

e MSZ 20376-3:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Balaton-
felvidék védett természeti teriiletein

e MSZ 20376-4:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Kisalfold
védett természeti tertletein

e MSZ 20376-5:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Budapest és
kornyéke védett természeti teriiletein

e MSZ 20376-7:2004 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése Nyugat-
Dunintul védett természeti tertiletein
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e MSZ 20376-8:2004 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése Fszak-
Magyarorszag védett természeti teriiletein

e MSZ 20376-9:2006 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése az Alféld
védett természeti tertiletein

e MSZ 20376-10:2006 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tijbaillesztése a Fels6-
Tisza-vidék védett természeti teriiletein

e MSZ 20374 Természetvédelem. Gazdalkodasi éptletek, épitmények tajbaillesztése
(el6készités alatt)

e MSZ 20381:2009 Természetvédelem. Egyedi tajértékek kataszterezése

e MSZ 20374 Természetvédelem. Gazdalkodasi épiiletek, épitmények tajbaillesztése
(el6készités alatt

TAJVEDELMI KEZIKONYV
Tajvédelmi szempontok vizsgalata a hatosagi eljarasokban

Vidékfejlesztési Minisztérium Kérnyezet- és Természet meg6rzési Helyettes Allamtitkarsag,
Budapest, 2014

2.6.9.3.  Jelenleg dllapot vizsgdlata

A tervezési teriilet jelenleg a Dormand Koézség jovahagyott teriletrendezési terve alapjan
beépithetd, altalanos mezégazdasagl Gvezeti besorolasban van.

A tervezési tertleten ¢és kornyezetében alapvetéen kiltertileti mezégazdasagl tajhasznalat és
tajkarakter jellemz6. A feltjitandd épiletek korabbi mez&gazdasagi hasznositasu teriiletrészen
fognak megvaldsulni, ahol jelenleg a meglévé tajkarakteri elemek a kévetkezok: szantok, legeldk,
csatornak, arokpartok, utak, tanyak, gazdalkodasra felépitett, muikodd telepek, majorsagi
ingatlanok.

A tervezett feldjitassal, illetve épitéssel a tajhasznalat lokalisan mar nem fog valtozni, mert jelenleg
is a tertleten épiletek vagy épitmények talalhatéak. Korabban a teriileten szintén nagylétszamu
allattartas tortént.

Tajvédelmi értelemben hatasterilletnek azok az érintett tertiletek szamitanak, ahol a beruhazas
jelentds, és allandosuld valtozast okoz a taj életében és latvanyaban egyarant.

Taji szinten az épitmény hatastertilete a teriilethasznalati, tertletfejlesztési és vizualis szempontbdl
érintett régi6. Koézvetlen hatastertlet a fedett épitmények konkrét tertlete és a kdzvetlen kérnyezet,
ahol tzemelésével és megjelenésével hat a taji elemekre és a teriilethasznalatra. Kozvetett
hatasterilet az a tagabb koérnyezet, ahol a tajalkoto elemek latszanak, valamint ahonnan az épitmény
latszik és azok a tertiletek, ahol az épitmény meglétének hatasai kimutathatok.

2.6.94. A tervezett fejlesztés létesitmeényei

A telek szomszédsagaban nagytablas szantok, meglévé telep és gyepteriletek vannak. Az érintett
telken régi, elavult éptiletek, épitmények helyezkednek el.
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2.6.9.5. 1 étesités hatisa

A tervezett létesitmények a kivitelezés stadiumaban atmeneti jelleggel kedvez6tlenl hat a tajképre,
ez a negativ hatas azonban lakoteriletet, idilétertletet, védett természeti tertiletet nem érint.

A tervezett feldjitandé létesitmények épitési fazisban kissé negativan hat a tertilet latvanyara,
azonban a megfelel6en kivalasztott forma- és szinkialakitassal (igazodva a mar meglévo, kornyezs
majorsagi és egyéb épitményekhez!), valamint védénovényzet (bioldgiai védésav létrehozasa)
kialakitasaval ez a hatas tompithato.

2.6.9.6. Usemelés hatdsa

A tervezett éptleteket az épitési engedélyezési dokumentaci6 részeként a késébben elkészitett
latvanyterveknek megfeleléen kell atalakitani, megépiteni, tehat kertlni kell az ¢élénk
szinmegvalasztast, illetve a rendhagyé (nagy méretek, nagy magassagok stb.) formavildgot.

Az épitést kbvetben a zoldfelileteket is rendezni szikséges.

2.6.9.7. A tervezett épitmeények tajképi értékelése

A hatastertileten él6k szempontjai a meghatarozéak, hiszen nekik egyiitt kell a j6vében élnitk a
térségben teljesen uj, és jelenleg abban idegennek tind létesitményekkel.

A telephelyen épiilé épiilet az el6z6 pontban lefrtak szerint igazodik a kérnyez6, mar meglévo
épuletek ¢és  épitmények formaihoz, szineithez. A  tajképi hatds a telekhataron belili
névényzettelepitéssel még tovabb tompithato.

A beruhazasi teriilet alapvetéen sik tertleten valésul meg. Az allattarté épiiletek dominans
tajelemként jelenik majd meg, de igazodik majd a meglévé majorsagi épiiletekhez. A takardfasitas
minden oldalrél elképzelhets és tovabbfejlesztése kivanatos is még.

A novényzet telepitését harom szinten kell kivitelezni; egyrészt a roncsolt teriileteken a
tereprendezéseket kdvetSen flvesiteni sziikséges, masrészt a telekhataron gyorsan n6vé, 6shonos
fa, illetve cserjefajokkal véddsavot kell 1étrehozni. Az &shonos fafajok fajtait mindig a kornyez6
tarsulasokhoz igazoddan és a talajtani adottsagok figyelembevételével kell megvalasztani.

A novényzet kialakitasaval a tajképvédelmi negativ hatasok lecsokkennek. A zoldfelileti rendszer
tovabbfejlesztése haromszintesen javasolt. (gyepszint-cserjeszint-fasszaruak szintje)

Haromszintd névényzet: gyep és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronaju fa/150 m”.

A minisztériumi tdjvédelmi elvirt dltalinos szabailyoknak valo megfelelés:
Tajvédelmi gyakorlati tanacsok épitmények, épiiletek hatdsagi engedélyezési eljirisa

(1) Epiilet, épitmény kiilteriileten val6 elhelyezésénél célszerd megvizsgalni, hogy az adott
teleptlés rendezési terve megengedi-e az épitést, kilonos tekintettel arra, hogy az adott
teleptilésrendezési  tervben foglaltakkal —egyetértett-e az illetékes kornyezetvédelmi és
természetvédelmi felligyeléség /Tvt. 7. (2) ¢)/. Lak6épiiletek nemcsak a beépitésre szant teriileten
helyezhet6k el, hanem a beépitésre nem szant tertleten is (pl. mez6gazdasagi teriileten), ha a
vonatkozo szabalyozasi el6irasok annak lehet6ségét nem zarjak ki.

A tervezett felijitds és épités illesziedik a helyi TRT és HESZ érvényben lévi szabalyrendszeréhez,

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 152/ 213
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



WENFIS t

Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

(2) A mez6gazdasagi rendeltetésd tertleteken elsédlegesen a  gazdalkodashoz,
termékfeldolgozashoz sziikséges épitményeknek, az ezeket ellatd infrastrukturanak célszerd helyet
biztositani, a t4j jellegéhez igazodo épitészeti megoldasokat kovetve /Tvt. 7.§ (2) a), e)/.

A tervezett dllattartd telep  gazddlkoddashoz vagy termékfeldolgozdshoz kapesolodik és mezdgazdasagi

teriileten valdsul meg.

(3) Az u épileteket els6sorban a mar beépitett tertletekhez, illetve a belteriilethez
kapcsoldddan kijelolt (beépitésre szant) tertileteken javasolt elhelyezni.

A tervezett fejlesztés mar meglévd gazdasagi villalkozasok mellé telepiil barnamezds (meglévo, rég,
felhagyott) bernbdzdsként.

(4) Epitmények létesitésénél, atalakitasanal a tijesztétikai szempontokat is figyelembe kell
venni /Tvt. 6.§ (2), 7.§ (2) ), ), €), h)/.

Az épitészeti tervezésnél a tajesgtétikar szempontokat figyelembe vették.

(5) Tajvédelmi szempontbdl a tijbaillesztési kotelezettség altaldban a tdj jellegéhez és
épitészeti hagyomanyaihoz igazodd beépitésen (a beépités modja, mértéke, helye, stb.), épitészeti
és tajépitészeti megoldisokon keresztil valésithaté meg /Tvt. 7. (2) a)/.

Az épitészeti tervezésnél a tajba illesztési szempontokat figyelembe vették.

(6) Udiléépiileteket tijvédelmi indokbdl a tijegységre jellemzd kiilteriileti beépitéshez
igazodva (pl. egységes beépitési vonal szerint, a terep lejtését, terepalakulatokat kévetd beépités)
javasolt elhelyezni, a t4j jellegéhez igazodo épitészeti megoldasokkal.

Nens relevans.

(7) Az allattarté épuleteket, telepeket a térségi hagyomanyokra jellemz6 természetes anyagok
(terméskd, fa, valyog, tégla) alkalmazasaval, valamint novénytelepitéssel célszerd tajba illeszteni
[Tvt. 7.§ (2)/ e)/. A létesitmény engedélyezésekor tandcsos ellendrizni, hogy a tragyakezelés és
felhasznalas feltételei biztositottak-e olyan médon, hogy azok tajvédelmi, természetvédelmi kart ne
okozzanak. E korbe tartozik tovabba a keletkezé hulladék, szennyviz, illetve amennyiben higtragyas
technolo6giaja, a higtragya kérnyezetszennyezés-mentes elhelyezéséhez, kezeléséhez és rendszeres
szallitisahoz sziikséges feltételeinek biztositasa is /Tvt. 17.§ (4)-(6)/.

A tervezett dllattartd telep felrijitds, épités épiileteit tovabbi nivénytelepitéssel és meglévd, kirnyezd épiileterhes
1gazodd sgin- és formamegualastdssal kivanjak tajba illesztent.

(8) Epiletek kilteriileten valé elhelyezésekor nem javasolt a dombtetSk, magaslatok,
domborzati gerincek, hegycstucsok beépitését, mert ez kedvezétlen, zavard sziluetthatast okoz. Ez

alol csak azok az épitmények lehetnek kivételek, amelyek muszaki indokok alapjan mashol
semmilyen médon nem helyezhetSk el és 1étesitéstikhoz orszagos érdek fizodik.

Nenr relevans.

©) Uj épiiletekhez, épitményekhez tartozé tajékoztaté és hirdetd (reklam) tablak
elhelyezésénél célszert tigyelembe venni a helyi hagyomanyokat, az épitett kornyezet értékeinek és
a hagyomanyos tajképnek a megovasat, tovabba a zéldfeliilet meg6rzését.

Jelen tervfazisban nines informidcid a jovibeni tajékoztatd és hirdetd (reklim) tablik elbelyezésérdl.

(10) Epiiletet, épitményt, nyomvonalas létesitményt, berendezést létesiteni vagy tizembe
helyezni védett természeti teriileten csak akkor lehet, ha nem tutkézik a Tvt. 35.§ (1) bekezdés a)
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pontjaba foglalt tilalomba, azaz a teriilet jellegét és allapotat nem veszélyezteti, nem karositja, illetve
a tajképi egység biztosithato.

A tervezett dllattartd telep nem érint védett természeti teriiletet. A tervegett dllattartd telep NATURA
2000 teriiletet érint.

(10) A szennyviztisztito telepek, illetve a szennyvizcsatorna-halézathoz tartozoé egyéb felszini
létesitmények tajbaillesztése a telep kortl, a beruhazas telkén kialakitand6 védé erdésav
telepitésével ajanlott. /Tvt. 7.§ (2) a)/.

Nens relevans.

(11) Védett természeti tertileten 1évé beépitésre szant teriileten az Gj beépités akkor felel meg
a tajvédelmi kovetelményeknek, ha az igazodik a telepiilésre jellemzé hagyomanyos beépitési
moédhoz (pl. utcavonalas, fésis, elSkertes beépités), méretekhez, tomegformahoz, stilushoz,
anyaghasznalathoz, szinezéshez. Javasolt a tijidegen létesitmények és formaelemek mell6zése.
/Tvt. 35.§ (1) a), valamint MSZ 20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-10:2007/.

News relevins.

(12) Védett természeti tertleten, illetve torténelmileg kialakult telepiilésszerkezettel
rendelkezé telepiilésrészen — ha a teleptilés utcaképe megengedi — fasorok és a tajjellegnek
megfelel6 novények telepitésével szebbé lehet tenni a telepiilésképet, a kozlekedési teriileteket
/MSZ 20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-10:2007/. Torténelmi teleptléstészeken a novénykiiiltetés
tervezése a torténelmi kornak megfelel6 noévényanyag megvalasztasaval keriiljon sor. Falusi
terileteken, kertekben a hazai, hagyomanyos, parasztkerti névények alkalmazasa javasolhato.

News relevins.

(13) A mutemléki jellegh 1étesitmények, épiiletek, épitmények kertjét az épiilet stilusahoz
alkalmazkodva a kert korabbi allapotanak, tervének megfelel6en célszert rekonstrualni vagy az
épulet stilusahoz illeszkedd, korht kialakitasu, illetve a korra jellemzé  fajosszetétela
novénytelepitéssel felujitani kutatasokra alapozott kertépitészeti, kertrekonstrukcios terv alapjan.

News relevins.

(14) MGiemléki ingatlan telkén csak az épilet funkcidjaval kapcsolatos, az épiilet stilusahoz
igazodo feliratok, tajékoztat6 tablak elhelyezése javasolt.

News relevins.

(15) Muemléki ingatlan telkén - a miemléki vagy természetvédelmi kezelésbdl fakado
hirdetéseket kivéve - hirdets tablak elhelyezése nem javasolt.

News relevans.

(16) Tevékenység felhagyasa esetén, 4j funkcid betoltésének hianyaban a hasznalaton kivili
épitményeket el kell bontani /Tvt. 7.§ (2) b)/ (kivéve egyedi tajérték vagy miemléki jelentGség
esetén), és a teriilet rendezéséhez célszerl tajrehabiliticios tervet késziteni. A tajrendezést az
engedélyezett tajrehabiliticids terv szerint javasolt elvégezni.

Nen relevans. A telep felszamoldsdrol, felbagydsardl egyeldre nincs 536. 3 a kérdés szempont még nem
aktudlis.

(17) Amennyiben a természetvédelmi oltalom alatt allo, illetve torténelmileg kialakult
szerkezetli telepilés utcaképére jellemz6k az el6kertek, javasolhaté azok beépités nélkili
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meglrzése, attort keritések épitése, az elGkertben novényzet telepitése /MSZ 20376-1-5:1999 és
MSZ 20376-7-10:2005 szerint/.

Nenms relevans.

(18) A felszinformakat, a természetes terepfelszint az ingatlanok beépitése, hasznalata soran
lehet6ség szerint meg kell 6rizni.

A természetes felszinformaik (sik teriilet) megmaradnak tovabbra is.

(19) Zoldfeliletek, kilonésen fak és cserjék telepitése soran a tajjellegnek megfelel6 fajok
alkalmazasa ajanlott.

A felrijitast és épitést kovetden a tijba illes3tést eldsegitien tobbszintes novényzettelepités javasolt és kivanatos.

(20) Epiiletek kiil- és belteriileti elhelyezésénél javasolt a latvanyvédelem (kilatas és ralatas)
szempontjainak kiemelt vizsgilata, sziikség esetén latvanyterv készitése /MSZ 20372:2004/.

Az épitési tervdokumentdcidhoz, latvanytervek egyeldre nem késziiltek.

(21) Szélerémuvek épitésével kapcsolatos szempontokat Isd. a 2. fejezet b) (5)-(14)
pontjaiban.

Newn relevans.
Vizsgalati szempontok védett természeti teriilet érintettsége esetén

Védett természeti teriilet érintettsége esetén vizsgalando, hogy a tevékenység a Tvt.
38.§ (1) bekezdés c) pontja hatalya ala tartozik-e, azaz a tevékenység a teriilet
helyreallitasat, jellegének, hasznalatanak megvaltoztatasat okozza-e, mivel ebben az
esetben ahhoz a természetvédelmi hatésag engedélye is sziikséges, amelyre nézve erre
iranyul6 kérelem alapjan — az épitésiigyi engedélyezési eljarastol fiiggetleniil — hatésagi
engedélyezési eljarast kell lefolytatni. Védett novényfaj, illetve allatfaj jelenléte esetén —
védett természeti teriileten kiviil is — az engedélyezési eljaras soran a Tvt. 42.§ (1) és a 43.§
(1) bekezdésében foglalt tilalomra figyelemmel kell lenni, és ha a kérelem teljesitése e
rendelkezésekbe utkozik, a szakhatésagi hozzajarulas nem adhaté6 meg vagy -
amennyiben lehetséges — kikétések elGirasaval gondoskodni kell a védett természeti
értékek védelmérdl.

A vizsgalt teriilet védett természeti teriiletet nem érint.

2.6.9.8. Felhagyds hatdsa

A telep felhagyasa soran a bioldgiai rekultivacié megoldhaté, illetve a majdani lehetéségeknek és
igényeknek megfelel6 teriilethasznalat biztosithaté lesz. Az éptiletek esetleges lebontasaval
visszaallhat az eredeti tajallapot. Ez azonban a tulajdonos tavlati tervei miatt nem realis elképzelés.

2.6.9.9. Havdria hatdsa

Egy esetleges havaria-eseménynek a tajképre csak annyi hatasa lehet, hogy a telep esetleges leégését
kovetSen az el nem bontott vagy fel nem ujitott éptiletek ronthatjak a tajképet. Kivaltképp akkor,
ha a telep teriiletén kialakitott fasitas is megsemmistl.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 155/ 213
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



WENFIS t

Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

2.6.9.10.  Védelmi intézkedések

Torekedni kell arra, hogy a fejlesztéshez, az 4j vagy felgjitandd épitmények épitéséhez csak az
elengedhetetlentl sziikséges foldteriiletet vegyék igénybe, a lehet6 legkevesebb tertilet névényzete
séruljon, minél kisebb tertileten torténjen a teriletigénybevétel.

A megkozelitési ut menti névénytelepitések hangsilyos eszkozei a tajvédelemnek, tajrendezésnek,
az épulet tajba illesztésének. A névénytelepités eszkoze a kornyezetvédelemnek is, valamint az arra
kozlekedSk szamara is valtozatos és esztétikus kornyezetet biztosit. A tovabb tervezések sorian
(engedélyezési-, tender-, kiviteli tervek) novénytelepitési tervek készitése lehet sziikséges a
zoldfeliiletek fejlesztéséhez az alabbi szempontok alkalmazasaval:

e A tajvédelmet és a kornyezetvédelmet szolgalé novénytelepités esetében fontos
szempont a megzavart 6kolégiai viszonyok javitasa, az eredeti természetes vagy
természetkozeli Okoszisztéma védelme, a helyi klimaviszonyok kedvezébbé tétele,
az rombolt feliletek rekultivacidja, valamint a kozlekedésbol ered6 kornyezeti
artalmak csokkentése.

e Emellett a megkdzelitési ut menti névénytelepitések hozzajarulnak a kozlekedés-
biztonsag fokozasahoz. Novénytelepitéssel biztosithatjuk az optikai vezetést, a
névényzet megnyugtato térérzetet kelt, csokkenti a balesetek gyakorisagat, mivel
valtozatos pszichikai ingereket kelt. A névényzet csdkkenti az id6jarasi viszonyok
veszélyes hatasait, noveli a rézsuk allékonysagat, csokkentheti a balesetek
sulyossagat (cserjesavl).

e Az ¢él6 névényanyag kapcsolatot teremt a megkozelitési ut és a taj mas elemei
kozott. A helyesen megvalasztott telepitési formakkal, a honos fa- és cserjefajokkal
utalni lehet a tdj karakterére, foldrajzi helyzetére és az adott tajegység sajatos
okologiai viszonyaira.

e Zavar6 latvanyok (pl. rombolt feltletek, nem esztétikus épitmények), eltakardsanak
is legfontosabb eszkoze a noévénytelepités.

e A sziikséges novénytelepitésekkor éshonos novényfajok alkalmazasa javasolt. A
rézstallékonysag biztositasa talajvédelmi és tajvédelmi szempontbdl is fontos, ezért
a rézstkre talajfogd novények telepitése javasolt. A névénytelepitések rendszeres
fenntartasi munkalatait, valamint a sziikséges potlasokat idében, szakszerten el kell
végezni. Az 6shonos fafajok fajtait mindig a kérnyezé tarsulasokhoz igazoddan és
a talajtani adottsagok figyelembevételével kell megvalasztani.

A felhagyott allattart épuleteken megtelepedo fustifecske (Hirundo rustica) és molnartecske (Delichon
urbicum) allomanyokat, azok fészkeit meg kell 6rizni.

Sziikség esetén az elpusztult fészkeket mifészkekkel érdemes potolni. Ezeket a fecskefészkeket a
felujitasokkor elpusztitani, lerombolni tilos!

A régi istallé padlastereken 1év6, esetlegesen megtelepedett bagolyfélék (pl. gyongybagoly, kuvik)
tészkeit meg kell 6rizni.

A telephelyen belili esetleges fa- és cserjekivagasok csak vegetacids idén kivil végezhetSk el.
(szeptember 1. és marcius 1. k6zott)

Amennyiben sziikséges az elhtizodo tél miatt, ugy a téli madaretetésrél gondoskodni sziikséges.
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2.6.10. Egyes hatotényez6k 6sszefoglalasa

2.6.10.1.  Levegd igénybevétel és a levegot érd terhelés

A beruhazé a vizsgalt telephelyen 4j allattartasi tevékenységet tervez megvaldsitani, ezért a
hasznalaton kiviil helyezett meglévé épiiletet atalakitja seertéstartas céljabol.

Jelen dokumentacidban kiilon vizsgaltuk a rekonstrukeid létesitési fazisanak és az tizemeltetésnek
a leveg6védelmi hatasait. A létesitési fazis kibocsatasait attekintve elmondhatd, hogy mivel a
rekonstrukcié mar meglévé épitiletek, épitmények feltjitasaval torténne, a ,klasszikus” épitési
munkék részaranya kisebb, és ezek levegévédelmi hatasa 6sszességében kevésbé jelentSs, mint ami
egy z6ldmez6s beruhazasnal jelentkezne.

Az tzemeltetési fazis soran tervezett tevékenység levegévédelmi vonatkozasait vizsgalva a telep
tzemeltetésének alabbi vonatkozasait tekintetttk at:

e fltési technologidk légszennyezé anyag kibocsatasa;

e dizelizemu aggregator légszennyez6 anyag kibocsatasa;

e a telepiteni tervezett allati hullaégeté berendezés leveg6terhelése;

e atelephelyi erbgépek tizemeltetése munkavégzésre, belsé szallitasra;

e a telephelyre iranyul6 (kiils6) személy- és teherforgalom levegSterhelése;

e az allattartasi tevékenység leveg6terhel6 hatasa.

A telephelyen fatés csak a szocialis éptiletben (42 kW-os biomassza kazan), valamint az 5. és 6. sz.
épiletben (3 db és 2 db PB gaz tizemt hélégfuvo, rendre) tervezett. A telephelyen beépitett Osszes
fatési teljesitményre igy mindossze 252 kW adodik. A PB-gaz tizemi berendezések kibocsatasait
részletesen szamszerusitettik.

A telephely tertletén, az éptletek koézotti nyilt téren 1 db 120 kW teljesitményd, burkolt kiviteld
dizel aggregator clhelyezése tervezett. A 6. sz. épulettdl északnyugatra 1 db Bentley Volkan 1000
tipusu automatizalt hullaéget6 berendezést terveznek elhelyezni. A berendezések égéstermék
elvezetd kurtdi helyhez kotott, a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti
engedély-koteles pontforrasnak mindstilnek. Az aggregator és a hullaégetd kibocsatasait részletesen
szamszerUsitettiik. A pontforrasok engedélyezéséhez sziikséges adatokat a dokumenticioban
részletesen végigtekintettiik.

A telephelyi forgalmi és er6gép tizemeltetési adatokat végig tekintve megallapithat6 volt, hogy azok
volumene nem jelent

Az allattartas levegévédelmi hatasait vizsgalva kilon szamitottuk a légszennyezé anyagok
(ammonia, szallé por), az tveghaz-hatasi gazok (metan, dinitrogén-oxid), valamint a blzkelt6
anyagok kibocsatasat. Az allattarté éptletekbdl az ismertetett anyagok a szell6zGrendszeren
keresztil 1épnek a kérnyezeti levegébe.

A kibocsatott leveg6terhel6 anyagok terjedésének szamitasat a jelentésebbnek itélt CO NO,, SO;
és HCI légszennyez6 anyagokra, valamint a buzre (SZE; szag egység) végeztik el a hatalyos
szabvanyokkal egyenértékd eljarast alkalmazva, az AERMOD modellel, egy teljes éves (2021)
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id6tartamra. Az eredmények alapjan megallapitottuk, hogy az egészségiigyi hatarérték tullépése a
jellemz6 meteorologiai  viszonyok mellett, oras atlagolasi idére elvégzett modellszamitas
eredményei alapjan nem varhat6. A buzterjedési eredmények azt mutattak, hogy elsédlegesen a
teleptSl délnyugatra kialakitandé szigetelt foldmedencés tragyatarozo, masodsorban pedig a telep
blzhatasa az év soran mindvégig érezhetS lesz a létesitmények tertletén, valamint az azokkal
kozvetlentl hataros teriileteken.

Természetesen btlizhatas tavolabb is jelentkezhet a teleptdl valé tavolsagtol fiiggben évenként egy,
néhany vagy tobb 6raban, kedvezétlen légkor jellemzék mellett. A telepi tevékenység szagvédelmi
hatéstertilete a diffiz forrasok hatirvonalatdl szamitott 215 m-es savon belul hazodik. A 306/2010.
(XII. 23.) Kormanyrendelet 5. § (3) bek.-e alapjan kijeldlendé védelmi dvezet védends ingatlant
nem érint. A védelmi Gvezet kialakitasaval és fenntartasaval kapcsolatos koltségek a blzterhel6t
terhelik.

Osszességében megallapithat6 volt, hogy a tervezett sertéstelep rekonstrukcio lakott teriiletektdl
nagy (>1 km) tavolsagban tervezett. A telep eléiranyzott kialakitasa mellett a leveg&védelmi
jogszabalyi kovetelmények teljesiilnek, a beruhazasnak levegévédelmi jogszabalyi akadalya nincsen.
A létesitmény kialakitasa, technoldgiaja, varhaté kibocsatasai a vonatkozé BAT-el6irasoknak
megfelelnek. A telep tzemeltetése soran — kuloénds tekintettel a keletkezett tragya kihordasat,
elszallitasat — fegyelmezett tzemvitellel kell biztositani, hogy a kérnyezé telepiilések lakossagot
zavard btzzel valo terhelés ne érje.

2.6.10.2.  Vizhaszndlatok, vizi létesitmények

A technolégiai és szocialis jellegli vizigényt fart kat és hidroglébusz biztositja. A vizmitdl

kezd6édben 4j gerincvezeték kiépitése sziikséges.

A kat mikodtetése vizjogi 1étesitési engedély alapjan tervezett, illetve az tizemeltetése vizjogi

tzemeltetési engedély alapjan fog torténni.

A telephelyen tizemanyag-tolt6 allomast terv szerint nem muikodtetnek. Gépjarmimosast a telepen

nem terveznek végezni.

Az épités soran minimalis mérték(i technoldgiai és szocialis vizigény mertl fel. A technologiai és
3

szocialis vizigény az épités soran kb. 1-2 e’ mely vizmennyiség koziizemi ivévizhaldzatrol

biztosithato. Technoldgiai szennyvizek az épités soran nem keletkeznek.

A telepen az alabbi jellemz$ vizhasznalatokkal lehet szamolni hasonlé termel6i kapacitassal
rendelkez6 telep vizfelhasznalasat figyelembe véve, 3 turnus/év esetén:

e szocialis vizigény,

e itatoviz igény,

e takaritasi vizigény,

e permetez6s kerékfert6tlenitd (tartaly) vizigénye,

e tlziviz tarozo vizigénye.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 158 / 213
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



K64 FARM Kft.
WENFIS t

Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

vizigényt furt kat és az 50 m” Grtartalmu hidroglobusz biztositja. A vizmitél kezd6dben uj
A vizigényt fart kut 50 m® Grtartalmt hidroglébusz biztositja. A t61 kezdsd j
gerincvezeték kiépitése sziikséges. A halozati viznyomas 2,5 bar. Az tizemelés megkezdése el6tt a
vizhalézat kiépitésre keril.

Uzemanyag-t6lté  allomast nem mikodtetnek, a telepen lizemanyagtoltés nem  tervezett.

Gépjarmimosast a telepen nem terveznek végezni.

A telepen termelt haztartasi jellegli és technoldgiai szennyvizet egymastdl elkilonitve, bélelt
gyGjtémedencékben taroljak elszallittatasig. Az alkalmazott technolégia soran szennyviz csak az
olak takaritasakor, valamint a sertéstartasbol ered6 higtragya keletkezik, melyet vizzar6 taroléban
gyljtenek az elszallittatasig.

Usemszerid miikidés kivetkeztében talajvizet érd szennyezésel_nem valdsziniisithetdek.

2.6.10.3.  Talaj- és talajvizszennyezeés elleni védelen
A tervezett létesitményeket az Dormand 097 és 085/b hrsz.-u ingatlanon kivanjak megépiteni.

A 1étesités soran a munkagépek és a szallitéjarmivek mozgasa a talajszerkezetet modositja, a talajt
tomoriti. A telep murvaval felszort, burkolt belsé uttal fog rendelkezni, igy a jarmuvek, gépek
tomoritd hatasa kozvetlentl a talajt nem érinti.

Ugenszerd miikidés kivetkeztében talajt érd szennyezések nem valdszindsithetiek.

2.6.104.  Zaj- és rexgésvédelem

Az épitési munkalatok soran épitéanyagok szallitisara és telepitéssel Osszefiiggd épitési
munkalatokra kell szamitani. A telephelyen foly6 épitkezés id6tartama (beleértve a foldmunkakat,
betonozast, szallitast végzé gépeket, valamint tehergépjarmiveket, szakipari munkalatokat)
varhat6an kevesebb mint 1 évig fog zajlani.

A telep mkédése kozben f6 zajforrasként az olak szell6zését biztositd ventilatorok mikodése, a
gépjarmuvek kozlekedése és a takarmanyfeltoltés jelentkezik.

A tervezett tevékenység zajkibocsatasa jelen szakértéi véleményben régzitett izemelés mellett a
vonatkozo zajvédelmi el6irasoknak megfelel.

A telephely vélelmezett hatasteriiletén védendd létesitmények nem talalhatoak.
2.6.10.5. Az éldvildgra vonatkozd kornyezetterhelés és igénybevétel

Jelen tanulmany egy valtozatot vizsgal, ezért az él6vilagra gyakorolt hatasok is csak egy valtozatnal
lettek vizsgalva. A ,,0” valtozat, amikor is nem térténik semmi és marad minden a régiben, az
élvilag szamara természetesen a legkedvezébb valtozat, azonban a beruhazasnak fontos helyi
kozérdekei, telepiilési gazdasagi-kozjoléti indokai lennének.

A tanulmanyban meghatarozasra kertltek az él6vilagra (hatasvisel6re) hatassal 1évé hatétényezdk
az ¢épitési és az Uzemelési fazisban is. A havaria (vészhelyzeti) események valoszintisége nagyon
kicsi, talan nincs is.

A kivitelezési munkakat valészintleg egy titemben tervezik elvégezni, illetve a munkak 6 honapnal
tovabb tartanak, de az 1 évet nem haladjak majd meg.

A terepi kitzés gyalogosan varhatdan csak kisebb zavarassal jarhat, de nem okozhat szamottevé
negativ hatast.

A tereprendezések, meglévé foldmuvek vagy kozmivek esetleges épitése gépi (pl: dozerek,
rakodégépek, szallitéjarmivek) felvonulasokkal jar, ami jelentésebb zajterhelést okoz a tertileten.
A zaj miatt a helyvaltoztatasra képes él6lények atmenetileg elhagyjak a kornyéket. Ez kismértékben
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negativ hatasu lesz az él6vilagra, de a mértéke alacsony szamu munkagép és idében (nem egyszerre)
eltolt munkavégzéssel minimumra csokkenthets. Az épitéssel jard zajhatasok hatasteriilete
varhatéan 2-300 m-en belil maradnak.

A tereprendezések sorin szamolni kell az esetlegesen megjelensd védett kétéltdek és hiull6k
el6fordulasara. Itt a kétéltek vagy hill6k menekiilési esélyei lecsokkennek, ezért azokra fokozottan
kell figyelni. Az esetleges veszélyeztetés vagy karositas elkeriiléséhez tehat alapos szemle és
kétéltimentés kell az egyes munkamdveletek elStt és utan. Igy a hatas ennél a munkafézisnal
semleges lesz.

Az épitési tevékenységek soran el6forduld atmeneti és végleges anyagdeponalasok helyének
kivalasztasanal nem a vegetacioval takart zoldtertleteket kell preferalni, hanem az egyébként is
bolygatott teriiletrészeket, esésorban a késébbiekben burkolandé teriiletrészeket. Ha a deponalasok
nem vegetacioval fedett tertletre torténnek, a hatas semleges lesz.

Az épitések és a tovabbi idSigényesebb munkak a megnévekvd személy- és gépjarmuiforgalom
miatt dtmeneti zavarassal jarhatnak a tertleten.

A szallitasok és épitések okoznak varhatdan a legnagyobb zajterhelést a tertileten. A zajterhelésiik
igy is 200 m-es hatasteriileten belil maradnak az élévilag zavarasa szempontjabdl, ezért a
zavartalanabb, kézeli NATURA 2000 tertletre a hatas mar tompitottan ér el.

elkéborld, hatastertletbe tévedt védett- és fokozottan védett madarfajok a zavaras intenzitasatol és
mértékétol fiigeben visszatérnek a tertletitkre, {gy a zavaras idébenileg nagyon révid és nem karos.
A kivitelezési munkalatok varhat6 hatastertilete a természetre vonatkozéan 200 m-en belil marad
a zavaras, f6ként zaj szempontjabol.

A tervezett épitmény létesitését kdvetSen sziikséges a telephelyen belili zoldfeliletek létrehozasa.
A burkolatlan teriileteken fivesitéssel, a telekhatarokon 6shonos fa- és cserjefajokkal torténd,
biolégiailag aktiv fa- és cserjesor kialakitasara van szitkség.

Az tizemelési fazisban az allattart6 telep mikodésébol adéddan a gépi- és személyforgalom szintén
megnovekszik a tertileten az eredetihez képest. Ez a hatas szintén negativ valtozast okoz az élévilag
szamara.

Az allattartashoz kapcsolddo, tragyakezelésbol adodo blzhatas kevésbé érinti, zavarja a névény- és
allatvilagot.

Az er6géppel jaré6 munkavégzések, a kisebb karbantartasok, fenntartasok vagy kaszalasok motoros
kaszaval, illetve a kozeli allattartasi telep tizemeltetése az él6vilagra hatastertlet kijel6lését azonban
nem indokoljak.

Ezek a zavard hatdsok, a kozeli védett természeti teriiletrészekre és NATURA 2000 teruletrészekre
tompitottan érnek mar el.

Az allattarté telep korili kaszalasok (tajidegen fajok, igy a Solidago fajok vagy parlagfi megjelenése
esetén) soran tgyelni kell a védett természeti értékek menekiilési lehetéségeinek biztositasara, ezért
vagy belilrdl kifelé, korkérosen vagy inkabb savosan végezhetSk a kaszalasok. Ha ez betartasra
keril, akkor a hatas semleges lesz.

Az tizemelés soran havaria esemény el6fordulasaval szinte nem kell szamolni. Esetlegesen a munka
és er6gépek meghibdsodasa okozhat kornyezetszennyezést, amely kozvetetten az él6vilagra is
negativ hatassal lehet.

Osszességében megéllapithatok, hogy a tervezett munkakkal jaré hatétényezSk az élévilagra, a
hatasvisel6kre atmeneti, kismértékd negativ vagy semleges hatasokat okoznak, amelyek idébenileg
és térbenileg j6l megszervezett munkavégzésekkel csillapithatok. A munkalatok csak nappali
muszakban tervezettek, éjszaka nem tervezettek és nem is végezhet6k.

Tervezett, illetve javasolt a terv vagy beruhazas révén bekévetkez6 kedvezbtlen hatasok enyhitését,
csokkentését, mérséklését szolgald intézkedések.
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A beruhéazas részeként megvaldsitand6 féldmunkak és épitési munkak az élShely és a fajok
legkisebb zavarasaval és veszélyeztetésével valosithatd csak meg.

A létesitési fazisban csak a sziikséges mértéki munkagép és munkas tartézkodhat majd a tertileten.
A munkalatok varhatéan napi 8 o6raban toérténnek, a kivitelezés varhaté idétartama 6-12 hoénap
kozott alakul. Az épitési munkalatok majd kizardlag a kivett muvelési agu ingatlanrészeket
érinthetik.

A tervezett épitmények elhelyezése csak tajba ill6 médon, a meglévé létesitmények kialakitasahoz
igazododan lehetséges. Nagyon fontos a tdjvédelem kovetelményeinek valé megfelelés, a térség szin-
és formavilagahoz torténd igazodas; az épitmény funkciéi csak a megadott allattartasi célt
szolgalhatja, a telephely igazodjon a mar meglévé, kornyezé telepek kialakitasi modjaihoz. Ajanlott
a tajvédelem kovetelményeinek valé megfelelés érdekében a mikodés szerint illetékes nemzeti park
igazgatosaggal és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi as hulladékgazdalkodasi hatésaggal térténd
folyamatos egyeztetés, konzultacio.

2.6.10.6.  Hulladék

Az épitkezés soran épitési és haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladék keletkezésével kell szamolni.
A haztartasi hulladék gyGjtésére megfelel$ gydjtéedényzetet kell biztositani a kivitelezének vagy a
tulajdonosnak. A keletkezé épitési hulladékokat elkilonitve kell gydjteni. Ezen hulladékokat
lehet6ség szerint anyagaban kell felhasznalni, sziikség esetén hulladékatvevének kell atadni.

Az tzemelés soran a Hulladékképz&déssel jard technolédgiai elemek az alabbiak lesznek:
o Sertéstartas,
e Szocialis tevékenységek,
e Karbantartis, takaritas.

Az allattartas soran keletkez$ tragyat mezdégazdasagi felhasznalasra adjak at. Az allati eredetd
melléktermékeket (allati hulla) engedéllyel rendelkezé artalmatlanitonak adjak at. A technoldgia,
illetve karbantartas soran keletkezé egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékokat arra kijelolt
zarhat6 fedett épuletben taroljak engedéllyel rendelkezé szakcégnek torténé atadasig. A haztartasi
hulladékhoz hasonlé hulladékot kézszolgaltatdval fogjak elszallittatni.

Uzemszerd miikodeés sordn hulladéf eredetd szennyez6dés nem valdszinisithets.

2.6.10.7.  Taj, tajkeép, épitett kirnyezet

A hatéastertileten ¢él6k szempontjai a meghatarozoak, hiszen nekik egyiitt kell a j6vében élniiik a
térségben teljesen 1j, és jelenleg abban idegennek tind létesitményekkel.

A telephelyen épil6 épiilet az el6z6 pontban lefrtak szerint igazodik a kérnyezd, mar meglévé
épuletek és épitmények formaihoz, szineihez.

A tajképi hatas a telekhataron belili névényzettelepitéssel még tovabb tompithato.

A beruhazasi tertilet alapvetSen sik tertileten valésul meg. Az allattartd épilet dominans tajelemként

jelenik majd meg, de igazodik majd a meglévé majorsagi épiiletekhez. A takardfasitds minden
oldalrdl elképzelhetd és tovabbfejlesztése kivanatos is még.

A novényzet telepitését harom szinten kell kivitelezni; egyrészt a roncsolt terileteken a
tereprendezéseket kbvetSen fuvesiteni szitkséges, masrészt a telekhataron gyorsan névé, shonos
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fa, illetve cserjefajokkal véddsavot kell 1étrehozni. Az Gshonos fafajok fajtait mindig a kérnyezd
tarsulasokhoz igazoddan és a talajtani adottsagok figyelembevételével kell megvalasztani.

A n6vényzet kialakitasaval a tajképvédelmi negativ hatasok lecsékkennek.

A zoldfelileti rendszer tovabbfejlesztése haromszintesen javasolt. (gyepszint-cserjeszint-fasszaraak
szintje)

Haromszintl novényzet: gyep és 40 db cserje/150 m* és 1 db nagy lombkoronija fa/150 m*

2.6.11.  Egyesitett hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolé 1995. LIIL. torvény 6. § (1) bekezdésben
elSirtak alapjan a legkisebb mértékd kornyezetterhelés és igénybevétel elSidézésével kell a
kornyezethasznalatot megszervezni és végezni, valamint a kornyezetszennyezést meg kell elézni, a
kornyezetkarositast ki kell zarni.

A telephely kornyezetterhelésébdl varhat6 hatasok jellemzése az alabbi tablazatban lathato:

Kornyezeti elem Uzemelés / Megvalositas Felhagyas
Levegd Elviselhet6 Elviselhet6
Viz Elviselhet6 Elviselhet6
Talaj Elviselhet6 Javito
Laj Elviselhet6 Elviselhet6
Elpvilig Elviselhet6 Javito
Hulladék Elviselhet6 Elviselhet6
Tdj, tajkép Elviselhet6 Elviselhet6
Havaria Terhel6 Terhel6

55. tablazat A telephely kornyezetterhelésébdl varhaté hatasok jellemzése

A telephelynek a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasai kozil a legnagyobb hatasteriiletet a
légszennyezd anyagok kibocsatasa adja. A kibocsatott levegSterhelé anyagok terjedésének
szamitasat a jelentésebbnek itélt CO, NO,, SO, és HCl 1égszennyez6 anyagokra, valamint a bizre
végeztik el.

A védelmi 6vezet a két diffuz buzforras hatarvonalatdl szamitott 215 m tavolsaggal lehatarolt
teriilettel adhaté meg. Az {gy megadott védelmi 6vezet a szagvédelmi hatasteriiletet teljes egészében
befoglalja (tartalmazza).

Az Gsszevont hatasteriiletet tehat ez a kibocsatas hatarozza meg, melynek a legmagasabb értéke
215 méter. Az egyesitett hatastertletet a /. melléklet mutatja be.

Az Osszesitett hatasteriilet nem érint a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 5. §-a szerinti védett
létesitményt.
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Osszefoglald hatasmatrix: A hatasmatrix a tevékenység hatétényezéinek megjelenitése a

kornyezeti elemek szempontjabol. A telepen végezni tervezett tevékenység kornyezeti elemekre
gyakorolt hatasanak 6sszefoglalé hatdsmatrixat az alabbi tablazatban mutatjuk be:

Levegs

Novényvilag

Felszini viz

Foldtani kézeg
Felszin alatti viz

kérnyezet

Allatvilag
Emberi egészség
Epitett

CO; kibocsatas

CO kibocsatas

NOx kibocsatas

Szilardanyag/ por
kibocsatisa

Szennyviz keletkezése

Csapadékviz gydjtés,
elvezetés

Zaj- és rezgésterhelés

Veszélyes hulladék
keletkezése

Nem veszélyes hulladék
keletkezése

Eipiiletek/épitmények
létesitése

Eghajlatvéltozés

Kedvezébtlen hatas

<

Semleges hatas/
Nincs hatas

Kedvezé hatas

—p

56. tablazat Osszefoglalé hatasmatrix

Javaslat: A dokumentacidban vizsgalt hatasokat figyelembe véve a telephely mikodése
kornyezetvédelmi, illetve természetvédelmi érdekeket nem sért, az a tervek szerint megvalosithato.
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3. Elérhet6 legjobb technikaknak (BAT) valo
megfelelés

Az Elérheté Legjobb Technika (BAT: Best Available Technique) 6sszefoglalva a kévetkezoket
jelenti: mindazon technikak, beleértve a technoldgiat, a tervezést, karbantartast, tzemeltetést,
amelyek elfogadhaté muszaki és gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatdak, és a
leghatékonyabbak a kérnyezet egészének magas szintl védelme szempontjabol.

A sertéstenyésztésre vonatkozoé legjobb elérhetd technikak (BAT) leirasanal a 314/2005. (XIL. 25.)
Korm. rendelet 9. mellékletében, illetve az Eurdpai Bizottsag 2017 /302 végrehajtasi hatirozatinak
relevans részeit, illetve a 2010/75/EU eurdpai patlamenti és tandcsi irdnyelv szerinti elérhet
legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztés tekintetében torténé meghatarozasarol szoloé Bizottsag Végrehajtasi Hatarozatat
vettik figyelembe.

Egy adott létesitmény esetében a BAT nem sziikségszerden az alkalmazhato legkorszeribb, hanem
gazdasagossagi szempontbol legkorszertibb és legészszertibb, de ugyanakkor a kornyezet védelmét
megfelelS szinten biztositd technikakat, technologiakat jelenti.

A lenti BAT tablazatokban az alabbi szinjeloléseket alkalmazzuk a megfelel6ség vizsgalatanal:

Megfelel6ség Szinkéd

Megfelel6

Részben megfelels. Hosszutavu intézkedés sziikséges.

Nem megfelel6. Azonnali intézkedés sziikséges. -

Nem relevans / nem indokolt az alkalmazasa

57. tablazat: MegfelelGség szinkod
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A fejezetben a telephelyen végzett sertés tenyészt6 és -neveld tevékenységet, valamint azok kiszolgal6 létesitményeit, technologiait vetjitk Ossze a BAT
kovetelményekkel.

58. tablazat: BAT kovetelményeknek valé megfelelés értékelése

1.1. Kérnyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasigok dtfogd kirnyezeti teljesitményének javitasa érdekeében a BAT olyan kirnyezetiranyitisi rendszer (EMLS) bevezetését és miikidretését jelents, amely magdban foglalja a kivetkezd isszes jellemzot:

1.1
1. BAT

1. A vezetSség, koztik a fels vezetés kotelezettségvallalasa;

2. Olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetSség
részéré, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos
fejlesztését is magaban foglalja;

3. A sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és
megvalositisa a pénzigyi tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;

4. Eljarasok megval6sitasa, kiilonos figyelmet forditva az aldbbiakra
¢.)

5. A teljesitmény ellendrzése és korrekeids intézkedések megtétele,
kiilonés tekintettel a kévetkezdkre:

6. Az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfeleléségének és
hatékonysaganak feliilvizsgalata a felsé vezetés részérdl;

7. Tisztabb technologidk fejlédésének kovetése;

8. A létesitmény végsé leszerelése esetén jelentkezé kornyezeti
hatdsok figyelembevétele az Gj tizem tervezési fazisaban és teljes
uzemi élettartama soran;

9. Agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS 4gazati
referenciadokumentuma) rendszetes alkalmazasa.

10. zajvédelmi intézkedési terv (lisd 9. BAT);

11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A Bizottsig (EU) 2017/302 végrehajtasi hatirozata (2017. februar 15.)

A kornyezetiranyitasi rendszer hatalya (példaul részletessége) és jellege
(példaul szabvanyositott vagy nem szabvanyositott) a gazdasag
természetével, méretével és Gsszetettségével, valamint lehetséges kornyezeti
hatasainak korével fiigg Gssze.”

1. Az Ugyvezet6 elkételezett a kdrnyezeti teljesitmény javitasa érdekében.
2. Az Ugyvezet6 elkotelezett a folyamatos fejlesztésére vonatkozoan.

3. Az Ugyvezeté minden évben meghatarozza a fejlesztés iranyat és
mértékét.

4. Az IPPC engedély megszerzését kovetGen kialakitsra kertil a
nyilvantartasi rendszer. Az IPPC engedély tartalmardl, havariak
elharitasardl, illetve a kornyezettudatos munkavégzésrél évente oktatdsokat
fognak tartani az alkalmazottak részére.

5. A vezetGségi értékelésben évente értékelésre keriil a kérnyezeti
teljesitmény.

6. Az EMS kiépitését kovetSen minden évben vezetSségi atvizsgalast
fognak tartani.

7. Az Ugyvezets folyamatosan tjékozédik a tisztabb technolégiakrol.

8. Jelen dokumentacié tartalmazza a felhagyasra vonatkozé terheléseket.
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9. Eves jelentés (IPPC jelentés és vezetGségi atvizsgalas) készitése

A tervezés soran kilon figyelmet forditottak a hatékony folyamatiranyitasi
rendszerek megvaldsuldsara (korszerd integralt és automatizalt technoldgia
telepitésével).

Zajvédelmi, illetve blzszennyezés elleni intézkedési terv a jelen
dokumentacié értékelése alapjan, a jogszabalyi el6irasok betartasa mellett
nem sziikséges, mivel a hatistertiletek védendd ingatlanokat, lakéépiileteket
nem érintenek.

1.2. J6 gazdalkodas

2. BAT A kirnyezeti hatdsok megelizése vagy csikkentése, tovibba ag dltalinos teljesitmeény javitdsa érdekében a BAT ag alabbi technikdk mindegyikének alkalmazdsit jelents.

A vizszennyezés megakadalyozasanak érdekében az dllatok tartdsara
szolgal6 épuletek vizzard betonnal ellitottak.
A keletkez6 szocialis szennyvizek taroldsa nagy térfogata zart, vizzard

Az uzem/gazdasag helyének megfelelé meghatarozasa és a szennyvizgytits tartilyokkal valsul meg,

tevékenységek helyére vonatkozo6 rendelkezések annak érdekében,
hogy: Az allattart6 rekeszek alatt tragyapince van. Ez lehet6vé teszi a minimalis
takaritasi vizigényt ugy, hogy a higiéniai korilmények a lehet legjobbak

* csokkentsck az llatok és az anyagok (a tragyat is ideértve) szallitasat; legyenek, mivel a vizelet és a csurgalékviz azonnal a trigyatérbe keriil. A

1.2. P ~ PR P .y .
® biztositsdk a védend6 érzékeny teriiletektdl valé megfeleld }/ngtfagy 2 ?lve?eto ren}dszett r/al<’ot.1'k a megleYo tel’ep’ .mellet,t klalakltafld?
2. BAT tavolsigot; higtragya taroléra. Az allattart6 épiiletek bels6 lagiinaiban tarolt higtragyat
’ id8szakosan, laginanként eltéré idépontban engedik le a laginaiirité
a) e vegyck figyelembe az uralkodé éghajlati viszonyokat (pl. szél és nyilasokon keresztil. A tervezett higtragya tirolé6 medence HDPE-vel
csapadék); szigetelve kerul kialakitasra.
o mérlegelik a gazdasig lehetséges jovobeli fejlesztési kapacitisat; Védendd létesitmények a tervezési tertlettSl megfelelS tivolsagra
helyezkednek el. A tervezés soran figyelembe vették az uralkodé éghajlati
® cl6zz¢k meg a vizszennyezést. viszonyokat.
Az 6l épiiletek kialakitdsa és a szennyvizgyijté tartalyok vizzardsaga
biztositja a vizszennyezés kockazatanak csokkentését.
1.2. . P . R .
A személyzet oktatdsa és kepze:se:, kiléndsen a kovetkezbk Kétnyezetvédelmi oktatisi tematika kidolgozasta fog keriilni.
2. BAT vonatkozasiban: Kornyezetvédelmi, allategészségiigyi, munkavédelmi, tlizvédelmi
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b) o vonatkozé szabalyozasok, allatdllomany tartasa, 4llategészségiigy és szakembert alkalmaznak, igy munkavallalok a sziikséges éves oktatasban
allatjolét, tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga; részesiilnek.

o tevékenységek tervezése;
o veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;

® a berendezések javitisa és karbantartasa

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és események,
példaul a viztestek szennyez6désének kezelésére. Ez a kévetkezdket
foglalhatja magaban:

® a gazdasig vizvezeték-rendszerét és a viz- /szennyvizforrasokat
12. feltiintetd tervrajz;

2. BAT o cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tliz, higtragyatirold
) szivirgasa vagy Osszeomlasa, a trigyahalmokbol valé ellendrizetlen
elfolyas, olajkiomlések);

Uzemi karelharitasi terv jelen engedély kérelemmel egyidejtileg késziilt.

A kornyezetvédelmi, jarvany megel6zési, munkavédelmi, tdzvédelmi
szabalyzatokban foglaltak betartasa is el6segitik a havaria esemény
kialakuldsdnak megel6zését.

o szennyezéshez vezetS varatlan események kezelését szolgalé
berendezések (pl. alagesévek (dréncsS) bedugaszolasira szolgild
eszkoz, védbarok, uszadékfogd az olajkiomlések ellen).

Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések ellenérzése,
javitasa és karbantartasa:

e higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas vagy szivargds esetén;

1.2. * higtragyaszivattyuk, keverdk, szeparatorok és 6nt6z6k; A fenntart6 karbantartist folyamatosan végezni fogjak. A megel6z3, kisebb
. . - . karbantartast rendszeresen, turnusvaltaskor elvégzik a telepen dolgozo,
2. BAT * a viz- & takarményelldtd rendszerel; miszaki feladatokat is ellit6 alkalmazottak. A szervizelési és nagyobb
d) o szell6ztetérendszer és héérzékelSk; javitasi munkdlatokat eseti megbizas alapjan szakcéggel kivanjak végeztetni.

o 5ilok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek);

o légtisztité berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal). Ez kiterjedhet a
gazdasag tisztasagara és a kartevék kezelésére.
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Az allati hullat az 6lakbdl minden nap, munkakezdéskor gytjtik 6ssze. Az
allati hullakat az allattartd tértdl elkilonitetten tervezik gydjteni, majd a
telephelyen elhamvasztjak.

Az elhullott allatok oly médon valé tarolasa, ami megel6zi vagy
csokkenti a kibocsatasokat.

1.3. Takarmanyozas

3. BAT Az isszes kivilasztott nitrogén és ebbil kivetkezden az amminiakibocsdtds csikkentése, exzel egyidejiileg az dllatok taplalékigéinyének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitdsa és taplaldsi stratégia a BAT, amely
ag aldbbi technikafk egyikeét vagy kombindcidjdt foglalja magdaban.

1.3. A nversfehérie-tartalom csskkentése A legkorszer(ibb, legnagyobb aranyban testtomegben beépiilé morzsazott
Y Je-tartaiom ¢s6 takarmanyt fognak alkalmazni.
3. BAT S e S
n1trogenegyensul§7t b;zt(;i{t()z te}:r?’ldf;l;lamelykiz ?n?igmszuksegletekre Az étrendet kiegyensilyozzak, hogy megfeleljen az allatok
a) €8 47 CMESZIELo AMIMOSavaikea cput. energiasziikségleteinek.
1.3.
3. BAT TOblf(szi‘l‘gii;’;‘r;{;zng:tZZiﬁelj;ljﬁizziﬁye‘h Az életkorhoz alkalmazkodo, tobbfazist takarményozast alkalmaznak.
b)
13- A legk (ibb, 1 bb ardnyb: 6megbe beéptls takarma
Szabalyozott mennyiségi esszencialis aminosavak hozzdadasa az CBROTSZEILIDD, 1egnagyobh aranyban festiomegbe beepilo taarmanyt Nem indokolt az
3. BAT P . alkalmazzak. Az dllatillomany takarmanyat kils6 szakcég biztositja, ezért az .
alacsony nyersfehérje-tartalmu étrendhez o . . alkalmazasa
) el6iras alkalmazasa korlatozott.
c
1.3.
3. BAT Az 6sszes kivalasztott nitrogént csOkkent6 engedélyezett takarmany- A telephely takarmanyat kiils6 szakcég biztositja, ezen el6iras alkalmazasa Nem indokolt az
’ adalékanyagok alkalmazasa. korlatozott. alkalmazasa
d)
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1.3.
3. BAT

A tervezett allattarté telep esetében a takarmanyfelhaszndldsra és
tragyaképz6désre vonatkoz6 tény adatok még nem allnak rendelkezésre,
ezért e helyiitt a BAT-AEL értékkel szabalyozott anyagok kibocsatasanak
BAT-tal 6sszefliggd Gsszes kivalasztott nitrogén: el6zetes becslése céljabol a 2.6.4.5. fejezetben leirtak alapjan az allattartd
épiiletekre alkalmazott fajlagos emisszids faktorokat vettik alapul, a
*  Hizésertés: 7,0 — 13,0 kg N/illatférShely/év. higtragyas tartastechnolégiabol kiindulva. A szamitasi eredmények:

A tartomany alsé hatara a technikiak kombinacidjaval érhet6 el. e Hizésertés: 8,1 kg N/allatférchely/év

4. BAT Az dsszes kivilasztott foszfor csikkentése, exzel egyidejiileg ag dllatok taplilékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitisa és taplilasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy azok
yA .

bindcidjat foglalj iban
IS S .
1.3.
4. BAT Tobbﬂfamsu ta}karrpanyf) s a Fe{lyesztes} 1d0§ Z,al,{ cgyedi Az életkorhoz alkalmazkodo, tobbfazisi takarmanyozast terveznek.
kévetelményeihez igazodé étrend kialakitasaval.
a
1.3.
4. BAT Az 6sszes kivalasztott foszfort csdkkents engedélyezett takarmany- A legkorszeribb, legnagyobb aranyban testtémegbe beépiil6 takarmanyt
) adalékanyagok (pl. fitaz) alkalmazasa. alkalmazzak.
b
1.3.
Kénnyen emészthet szervetlen foszfatok alkalmazasa a takarmany A telephely takarmanyat kiils6 szakcég biztositja, ezen el6iras alkalmazasa Nem indokolt az
4. BAT ) L s ) .
hagyomanyos foszforforrasainak helyettesitésére. korlatozott. alkalmazasa
c
A tervezett dllattartd telep esetében a takarmanyfelhasznaldsra és
tragyaképzGdésre vonatkoz6 tény adatok még nem allnak rendelkezésre,
BAT-tal 6sszefiigg6 sszes kivalasztott foszfor: ezért e helyiitt a BAT-AEL értékkel szabalyozott anyagok kibocsatasanak
13. ol I i elézetes becslése céljabdl a 2.6.4.5. fejezetben leirtak alapjan az allattartd
4. BAT *  Hizosertés: 3,5 — 5,4 kg P/llatférchely/év. épiiletekre alkalmazott fajlagos emisszids faktorokat vettik alapul, a

A tartomény alsé hatara a technikik kombinacidjaval érhetd el. higtragyas tartastechnol6giabol kiindulva. A szimitasi eredmények:

e Hizosertés: 3 kg P/allatférShely/év.
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1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT A hatékony vizfelbaszndlds céljabil a BAT az alibbi technikak kombindcigianak alkalmazasa.

14. A vizfelhasznalas havi nyilvantartasara formanyomtatvany készil.
5. BAT A vizfelhaszndlas nyilvantartasa. A technoldgiai vizfogyasztis alvizmérs-6rik segitségével olanként keriil
a mérésre.
1.4. e . . , ,
Sziikség eseten megtorténik, amennyiben az atlagosnal nagyobb
5. BAT A vizszivargas feltarasa és javitasa. mennyiségl viz fogy egy adott honapban, illetve vizszivargas észlelhetd, ugy
b ennek feltirdsa és javitdsa azonnal megkezdédik.
1.4.
5 BAT Magasnyomasu tiszt{tok hasznalata az allatok tartasara szolgald hely és Az 6lépiiletek takaritasa nagynyomasu gépekkel fog térténni
' a berendezések tisztitdsira. turnusvaltaskor.
c
1.4. "y L. Lo .
A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas berendezések (pl. Az dllatok ivéviz sziikségletét csészés onitatd berendezésekkel biztositjak.
5. BAT Onitatd, kerek itato, itatévalyu) megvalasztisa és hasznalata a viz (ad o ]
d libitum) elérhetéségénck egyidejd biztositasa mellett. A vizellatast fart kitrdl fogjak biztositani.
1.4.
5. BAT Az 1vov1z—berendezes“ ka]’.lbralas’anaF Fer’lc/lszeres ellenérzése és A Karbantartis folyamatosan torténik.
(szlikség esetén) atallitasa.
e
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Nem indokolt az

5. BAT A nem szennyezett esGviz tisztitasra térténé djrahasznositasa. A szennyezetlen csapadékviz a z6ld felileteken elszikkad. .
alkalmazasa
f
1.5. Szennyvizkibocsatas
6. BAT A szennyvizfedpzidés csikkentése érdekében a BAT ag alabbi technikdk kombindcidianak alkalmazisa.
1.5.
6. BAT Az udvar szennyezett teriiletének leheté legkisebbre korlatozasa. A fertGzésck elker}lles,e mlaft is kiemelt jelentGségl A telep rendezettsége,
tisztantartasa folyamatosan megval6sul.
a
1.5. Az allatok ivoviz sziikségletét csészés Gnitaté berendezésekkel biztositjdk,
ezaltal kevesebb csurgalékviz keletkezik.
6. BAT A vizfelhasznalds minimalizaldsa.
Az 6lépliletek takaritisa nagynyomdsu gépekkel fog torténni
a turnusvaltaskor.
1.5.
A szennyezetlen es6viz elktlénitése olyan szennyvizforrasoktdl, A tet6feliiletekre, illetve a teriiletre hull6 tiszta csapadékviz burkolatlan
6. BAT . .. ; . P . L
amelyeket kezelni kell. tertileten elszikkad, igy az eséviz szennyezett feliiletekkel nem érintkezhet.
a
7. BAT A vizbe torténd szennyvizkibocsitis csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikafk egyikének vagy kombindcidianak alkalmazisa.
1.5. A szennyvizek fajtanként (szocidlis, technolégia) elktlonitésre kertlnek. A
. , , R keletkez6 szocidlis szennyvizek tarolasa zart szennyvizgyijts tartalyokkal
7. BAT A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy higtrigyatdroloba. valésul meg. A higtrigya zart rendszeren keresztil szigetelt taroloba keriil
a bevezetésre.
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A keletkez6 kommunalis szennyviz gyijtése megfelel6en kialakitott zart
felszin alatti tartalyokban tervezett. Az Gsszegyijtott szennyviz megbizas

L. keretében el6re egyeztetett idSpontban elszallitasra keriil szennyviztisztito
7. BAT Szennyvizkezelés telepre.
b A keletkez6 technolégiai szennyviz (6lak takaritasa) a keletkezS higtragyaval
egyiitt, az Slak ala kiépitett zart felszin alatti rendszerd lagina rendszeren
keresztill jutnak a higtragyataroloba.
1.5.
Szennyviz kijuttatdsa pl. ont6zérendszer (eséztetd berendezés, mozgd , Nem indokolt az
7. BAT ontdzéberendezés, tartilykocsi, injektalds) alkalmazasival. Nem relevans. alkalmazéasa
c
1.6. Hatékony energiafelhasznalas
8. BAT A gazdasdg hatékony energiafelbasindlisinak érdekében a BAT az alabbi technikak kombindcidianak alkalmazasa.
A légaramlas automatizalasa és minimalizalasa, egyuttal fenntartva az allatok
hémérsékleti komfortzonajat.
1.6. A sertésolak szell6ztetése a belsé hémérséklettdl fiiggben torténik. A
3. BAT Nagy hatdsfokd fit6-/hiit6- és szelléztetérendszerek bels6térben elhelyeze:ct legk/everesre hafz.nalt”veflu{atorok mikodtetésével
szabalyozzik az optimalis hémérsékletet.
a A lehet6 legalacsonyabb fajlagos energiafogyasztasu ventilitorok kertilnek
alkalmazasra.
Az aramlasi ellendlls lehetd legkisebb mértéken tartdsa.
1.6.
3. BAT A fit8-/hit6- és szellbztetdrendszerek, tovabba mikodtetésiik Az 6l épiiletekben a fiit6-, hiit6- és szelldztetd berendezések elhelyezkedése
) optimalizalasa, kiillon6sen, ahol légtisztit6 rendszereket alkalmaznak biztositja az optimalis hémérsékletet és szell6zést.
b
L6. A jelenlegi épiiletek pad kibontédsra keriil, helyére istallonként eltérd
Az allatok tartisara szolgald hely falainak, padozatinak és/vagy Jelenegt cptierck padozata kBORTASTA Kerth, hEere Sionkent cHero
8. BAT - . , mélységli lagunat készitenek 20 cm savallé beton és 35 cm kavicsagy
plafonjanak szigetelése. beénitésé . - o
eépitésével. A padlé alatti rétegeket tomoritik.
c
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A telepitett falszerkezetek megfelel6, korszerd technolégiaju, szigetelt
kialakitasuak.

Nem indokolt az
alkalmazasa

1.6.
Preferaljak a természetes fény felhasznalasat.
8. BAT Energiahatékony vilagitas hasznalata.
Energiahatékony izzokat telepitenek.
d
1.6. HécserélSk hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike alkalmazhato:
8. BAT 1. leveg6-levegd;
2. leveg6-viz;
¢ 3. leveg6-talaj.
1.6.
8. BAT Hészivattytk alkalmazasa hévisszanyeréshez A Bizottsag (EU) 2017/302 végrehajtasi hatirozata alapjan nem kotelez6 az
alkalmazasuk.
f
1.6.
3. BAT Hévisszanyerés fhtott és hiitott, alommal boritott padozattal
) (kombindlt szintes, in. combideck rendszer).
g
1.6.
8. BAT Természetes szell6zés alkalmazasa A légbeejtokon keresztiil természetes szell6zést is terveznek.
h

1.7. Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsitds megelizése vagy — amennyiben e nem Rivitelezhetd — csikkentése érdekeében a BAT zajkezelési terv kidolgozdsdt és végrebajtisdt jelenti a kornyezetkiozpontii irdnyitasi rendszer (lisd: 1. BAT)

részekeént, amely terv magdban foglalja az; aldbbi elemeket:
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i. a megfelel6 intézkedéseket és hataridSket el6ir6 szabdlyzat;
ii. a zaj monitorozasara szolgalé szabalyzat;
iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok A Bizottsag (EU) 2017/302 végrehajtasi hatirozata alapjan: ,A 9. BAT csak
szabalyzata; olyan esetekben alkalmazhaté, ahol az érzékeny tertileteken zajartalomra
L.7. iv. zajcs6kkentési program a forras(ok) beazonositasara, a lehet szdmitani és/vagy azt igazoljék.”
BAT zajkibocsitds monitorozisara, a forrasok kiboesdtasi intenzitisinak | Jelen dokumenticioban elvégzett szamitasok alapjin a telephely zajvédelmi
jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgdld hatéstertlete védendd ingatlant nem érint, zajartalomra érzékeny tertletekre
intézkedések végzésére; nem kell szamitani.
v. a zajjal kapcsolatos kordbbi véaratlan események és azok
orvoslasanak attekintése, tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan
eseményekkel Gsszefiiggd ismeretek tetjesztése
10. BAT A zajkibocsdtis megeldzése vagy — amennyiben e nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikdfk egyikének vagy kombindcidianak alkalmazidsa.
Zajtél védendd ingatlan 500 méteren belil egyik irdnyban sem taldlhat6. A
Kells tavolsig biztositisa az iizem/gazdasig és az érzékeny teriilet legkézelebbi lakéovezetek tébb, mint masfél km-re talalhatéak a tervezési
1.7. kézitt. teriilettSl.
10. BAT Az iizem/ gazdasig tervezési szakasziban a minimalis A tefvezett’tevékenység zajkiboc’sété.sa,jelen .doljl/n?entécic')ban rogzitett
a szabvanytavolsag alkalmazasaval kellé tavolsg biztosithatd az tizemelés mellett a vonatkoz6 zajvédelmi el6irdsoknak megfelel.
tizem/ gazdasag és az érzékeny teriilet kozdtt. A telephely vélelmezett hatasteriiletén védendd létesitmények nem
talalhatoak.
Berendezések elhelyezése.
A zajszint csOkkenthet6 azaltal, hogy:
1.7. i. novelik a tavolsigot a kibocsité és a vevé kozott (azzal, hogy a A telephely f6 zajforrdsai az dllattartd épiiletek szell6ztetd rendszere.
10. BAT berendezést olyan messze helyezik e} az ér%ékeny teriilettSl, amennyire A takarmanytarol6 silék elhelyezése soran figyelemmel voltak a
az megval6sithato); takarméanyadagold csévek hosszanak minimalizalasara, ezaltal az adagolas
b ii. minimalisra kotlitozzak a takarmanyadagol6 csévek hosszat; soran fellépé zaj cskkentésere is.
iii. igy helyezik el a takarmanytarolokat és a takarmdnysilokat, hogy a
gépjarmiimozgas a lehetd legkisebb legyen a gazdasagban.
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Uzemeltetési intézkedések.
Ezek tobbek kézott a kovetkezdk:
i. az ajtdk és az épiilet nagyobb nyilisainak lezarisa, killondsen etetés A telephely £6 zajforrasai a ventilatorok.
1.7. idején, ha lehetseges; i."jtl?eryer}:erznesli ktt’ap?lsztalt személyzet dltal A temperalas és a szell6ztetés berendezései automatizaltak, csak a sziikséges
OTIENO UZEMELCtese; legkisebb mértékben tizemelnek.
10. BAT e . PR e T g
iii. a zajjal jar6 tevékenységek me’llozese éjszaka és hétvégén, ha Folyamatos karbantartdsokat végeznck.
c lehetséges;
iv. zajszabalyozasi intézkedések a karbantartasi tevékenységek soran; Az dllatok takarményozisa kUI?O P ?eumankus feltsleést takarmanytirold
tartalybdl tervezett.
v. a szallitészalagok és csigik teljes terhelés melletti mikodtetése, ha
lehetséges;
vi. a szabadtéri f6ldmunkak minimaélis tertiletre korlatozasa a
foldnyesS gépek altal kibocsatott zaj csékkentése érdekében.
Alacsony zajszintli berendezések.
1.7. Tlyen berendezések lehetnek a kovetkezok:
10. BAT i. nagy hatasfoki ventilitorok, ha a természetes szellézés nem Mindegyik 6lnal nagy hatisfoku ventilatorokat alkalmaznak. A sertések
) biztosithat6 vagy nem elegend®; ii. szivattytik és kompresszorok; érzékenysége miatt a lehetS leghalkabb berendezéseket terveznek telepiteni.
d
iii. olyan takarmdnyozasi rendszer, amely csokkenti az etetés el6tti
ingereket (tarol6 etetSk, passziv ad libitum etetSk, kompakt etetSk).
A zaj szabdlyozésira szolgal6 berendezések.
L7. Ezek a kovetkezSket tartalmazzak: A telephely f6 zajforrisai a ventilatorok.
10. BAT i. zajcs6kkentdk; A tervezett tevékenység zajkibocsatasa jelen dokumentacioban régzitett
e . sspivetelé tzemelés mellett a vonatkozé zajvédelmi el6irdsoknak megfelel.
ii. rezgésszigetelés;
A tevékenység zajterhelését jelen doki taci6 2.6.6. fejezet tatja be.
iii. a zajos berendezések (pl. daralok, pneumatikus szallitoszalagok) evekenyseg zajterhicieset jelen dokumentacio cezete mutata be
elzarasa;
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iv. az épiiletek hangszigetelése.

Zajcsokkentés.

A Bizottsag (EU) 2017/302 végrehajtasi hatirozata alapjin alkalmazasa
nem kételez8, mivel egy technika alkalmazasaval a BAT el6irasok
teljestilnek.

1.7.
A zaj terjedése a zajkibocsdtok és zajvevSk kozé helyezett zajvéddkkel
10. BAT i .
csokkenthetd
f
1.8. Porkibocsatas
11. BAT Az egyes dllattartd épiiletekbil szdrmazd porkibocsdtis csikkentése érdekében a BAT ag aldbbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazdsa.
A porképzbdés csokkentése az allattartasra szolgalé épiiletekben. Erre
a célra az alabbi technikiak kombinacidja alkalmazhato:
1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszu szalma vagy faforgacs az o ;
aptitott szalma helyett); Nem alkalmazzik (higtrdgyaalapu a rendszer).
2. Friss alom alkalmazésa, alacsony porképzdédéssel jard almozasi
18. technikaval (pl. kézzel). Nem alkalmazzik (higtrigyaalapu a rendszer).
11. BAT 3. Ad libitum takarményozas; Nem alkalmazzak, szamitogép vezérelt etetGesészék telepitése tervezett.
a 4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos nyersanyagok

és kotbanyagok hozzaadasa a szaraz takarmanyra épulé rendszerben.

5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt tirolé berendezések
porlevalasztéval vald felszerelése;

6. A szellbztetbrendszer oly médon t6rténd kialakitisa és
miikodtetése, amely mérsékli a leveg aramlasanak sebességét az
éptileten beliil

Altalanosan alkalmazhato.

Altalanosan alkalmazhaté.

Megvaldsul: a beépitett technoldgiaval szabdlyozhat6 légbeejtékon és
légelszivo kiirt6kon keresztil torténik a szell6zés
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A porkoncentracié csékkentése az épiileten beltl az alabbi technikak
18. valamelyikének alkalmazasaval:
11. BAT

1. Vizparasitas;
b 2. Olaj permetezése;
3. Tonizalas.

Nem indokolt a porkoncentricié csokkentése, illetve a kibocsatott leveg Nem indokolt az

A tavozo levegé kezelése légtisztitd berendezéssel, példaul:
kezelése. alkalmazasa.

1.8. 1. Vizcsapda;
11. BAT 2. Szaraz szird;
3. Vizmoso;
4. Nedves moso;
5. Biomos6 (vagy bio csepegtetStestes sziird);
6. KétlépesSs vagy haromlépesSs légtisztité rendszer;
7. Biofilter.

1.9. Blizkibocsatas

12. BAT A gazdasdghil szirmazd biiz kibocsatdasinak [0%ése vagy — nyiben ez nem kivitelezhetd — csikkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat, végrebajtdsdt és rendszeres
Jeliilvizsgalatit jelenti a kirnyezetiranyitdsi rendszer (lisd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az; aldbbi elemek et:

i. a megfelelS intézkedéseket és hataridéket el6ir6 szabalyzat;
ii. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo szabalyzat;

iii. az azonositott, biizzel kapcsolatos artalmakra adandé vélaszok

szabalyzata; ,»A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny

1.9 teriileteken blizartalomra lehet szdmitani és/vagy azt igazoltak.”
e iv. blizmegel6zési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok) Nem indokolt az

12. BAT beazonositasra, a biizkibocsitis monitorozasira (lsd 26. BAT), a A Nagyhanyi pusztai sertéstelep lakott teriiletektSl nagy tévplségra fekszik, alkalmazasa.
forrasok kibocsatasi intenzitasinak jellemzésére, valamint a a technika alkalmazasa ezért nem tervezett. A legkozelebbi lakd6vezetek
>

felszamolast és/vagy csokkentést szolgalé intézkedések végzésére; t6bb, mint mdsfel km-re taldlhat6ak a tervezési terilettGl.

v. a biizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak
attekintése, tovabbd a blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel
Osszefiiged ismeretek terjesztése.
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13. BAT A gazdasdgbil szdarmazd biizkibocsitis és/ vagy biizhatis megelézése vagy — nyiben e, nem kivitelezhetd — csikkentése érdekében a BAT ag alabbi technikdk kombindcidianak haszndlatdt foglalja magéban.

1.9. Nem feltétlentil alkalmazhaté altalinosan a meglévé
13. BAT Kell$ tavolsag biztositisa az tizem/gazdasig és az érzékeny teriiletek lizemekre/gazdasdgokra.
kozott. Helyzete a telepen: a lakott telepiilés nagy tivolsagra van a teleptdl,
a alkalmazisa biztositott
Olyan allattartasi rendszer, amely az aldbbi elvek valamelyikére vagy
azok kombinaciéjara épil:
—az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartdsa (pl. a takarmany A beltéri kornyezet hémérsékletének, a légaramlasnak és a sebességnek a
kiomlésének elkeriilése, a részlegesen racsozott fekvShelyekrdl a csOkkentése nem feltétlentil alkalmazhaté allatjoléti megfontolasokbol.
) ltavolitasa):
tragya eledvolitdsa); Az éllattartasra val6 alkalmazhatésagot lsd:
L9. — a tragya kibocsato feliletének mérséklése (pl. fém vagy mdanyag 30. BAT, 31. BAT, 32. BAT, 33. BAT és 34. BAT.
icsok alkal A 1 tornaké, ahol a tra bad
13. BAT racsok afkaimazasa, Val%r};;ﬁg; Cksize%rbn; € 810" tragya szaba Helyzete a telepen: az 6netetSk alatt kirment6 lemez van, amely
b ’ megakadalyozza a takarmany racspadozatra hullasat.
— a tragya gyakori eltavolitdsa kilsS (fedett) tragyatarol6ba; 3 i . L, L, L )
Az allatok és a feliiletek tisztan tartisa allategészségligyi kovetelmény. A
— a tragya hémérsékletének cs6kkentése (pl. a higtragya hitésével) és a telephelyen az allattart6 épiiletektdl kell6 tavolsagban kertlt kialakitasra a
beltéri hémérséklet mérséklése; higtragya tarol6 rendszer.
— a tragya feltlete felett a leveg dramlasinak és sebességének
csokkentése.
Az allattartasra szolgalo helyrdl a tavozé levegd kibocsatasi
feltételeinek optimalizalasa az alabbi technikdk egyikének vagy
kombinacidjinak alkalmazasaval:
— a kivezetd magassiginak novelése (pl. a levegs a tetdszint felett A tetégerinc tengelyének kiigazitdsa meglévé tizemekre nem alkalmazhato.
1.9. tavozik, szell6z6k, a tivozo levegd tetdgerinc felé terelése a falak alsé | A kivezet magassiganak novelését alkalmazzak (pl. a levegd a tetSszint felett
része helyett); tavozik, szell6z6k, a tavozé levegd tetégerince felé terelése a falak alsé része
13. BAT helyett)
— a fuggdleges kivezets szellbztetési sebességének fokozasa; yeto-
¢ A szell6ztetési sebesség beallitisa automatikus. A szell6zési sebessé;
— kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy 6rvényt keltsenek a o g ' &
S a1s s . .o ventilatorokkal fokozhato.
kilépé légaramlasban (pl. névényzet);
— terelSlemezek elhelyezése a falak als6 részein elhelyezkedd
szivonyilasokra, hogy a tavozé levegét a fold felé tereljék;
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Nem indokolt az
alkalmazasa.

— a tavozo levegd allattartsra szolgald hely fel6li oldalon térténd
eloszlatasa, az érzékeny teriilettdl tavol;
— a természetesen szell6z6 éptilet tetGgerince tengelyének
keresztiranyu hozzaigazitasa az uralkod6 szélirinyhoz.
Ez a technika nem feltétleniil alkalmazhaté altalinosan a nagy kivitelezési
Légtisztito berendezés alkalmazasa, példaul: koltségek miatt. Csak olyan meglévé tizemekre alkalmazhatd, ahol
1.9. kézpontositott szell6ztetérendszert hasznalnak. A biofilter csak higtragyat
T 1. Biomosé (vagy bio csepegtetStestes sziirdk); hasznalé tizemben alkalmazhaté.
13. BA
d 2. Biofilter; A biofilter esetében az allattartisra szolgalé épiileten kiviil elegendé térre
3. KétlépesGs vagy hiromlépesds légtisztito rendszer; van sziikség, ahol a szirécsomagokat el lehet helyezni.
Helyzete a telepen: nem alkalmazzak
Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa a
tragyatarolasra:
1.9. 1. A higtrigya vagy a szilard trigya befedése a tarolas soran; 1. Nem alkalmazzak.
13. BAT 2. A taroldt az uralkodo szélirdnyra tekintettel kell elhelyezni és/vagy 2. A tarolét fasor Gvezi.
e olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csokkentik a szél 3. Alkalmazasta keriil.
sebességét a tarol6 koril vagy felett (pl. fik, természetes akadalyok);
3. A higtragya felkavarodasinak minimalisra cs6kkentése.
A tragyat a kovetkez6 technikdk valamelyikével kell feldolgozni, hogy
a lehet§ legkisebbre csokkentsék a biizkibocsatast a kijuttatds sorin
1.9. (vagy azt megel6zben):
13. BAT 1. A higtrigya aerob rothasztasa (levegSztetés); 1. Alkalmazasra kertil.
f 2. A szilard trdgya komposztaldsa; 2. Nem alkalmazzak.
3. Anaerob rothasztas. 3. Nem alkalmazzik.
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Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa a
1.9. tragya kijuttatasara:
13. BAT 1. Savos kijuttatas, sekélyinjektal6 vagy mélyinjektal6 alkalmazasa 1. Alkalmazzak.
higtragya kijuttatisihoz;
g giragya Kjuttatasahoz; 2. Alkalmazzak.
2. A tragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.
1.11. Kibocsatas higtragya tarolasabol
16. BAT A higtrdgya taroldsa sordn a levegdbe jutd amminiakibocsatas csikkentése érdekében a BAT ag alibbi technikdk kombindcigianak alkalmazisa.
A higtragyatarolé megfelel kialakitdsa és kezelése az alabbi technikak
kombiniciéjaval: Nem feltétlentil alkalmazhaté altalanosan a meglévé tarolokra. A tilsagosan
magas tragyatarolok nem feltétleniil alkalmazhatok a megnovekedett
1. A kibocsatd feliilet és a higtragyatarolo térfogata kozotti arany kéltségek miatt vagy biztonsagi okokbdl.
csOkkentése
Alkalmazzak a telepen
1.11.
16. BAT | 5 A gl sebességének és a légeserének a mérséklése a trigya feliiletén Nem feltétlentl alkalmazhatd dltalanosan a meglévé tarolokra. Nem indokolt az
a a tarol6 alacsonyabb telitettségi szint melletti mikodtetésével; Nem alkalmazzak a telepen. alkalmazasa.
3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra csSkkentése. Alkalmazzak a telepen, a higtragya keverése szippantaskor torténik.
A tragyatarol befedése. Ertre a célra az aldbbi technikak valamelyike | Gazdasigi megfontolisok és a tobbletteher jelentette strukturilis korlatok )
alkalmazhaté: miatt nem feltétlentl alkalmazhaté meglévs tzemekben. Nem indokolt az
1.11 alkalmazasa.
o 1. Merev anyagu fedél A feliilet nagysaga miatt nem alkalmazhato.
16. BAT
b Rugalmas fedél nem alkalmazhaté olyan térségekben, ahol az uralkod6 .
2. Rugalmas fedél id6jarasi viszonyok miatt megrongalédhat a szerkezete. Nem indokolt az
. Rug: alkalmazasa.
A feliilet nagysaga miatt nem alkalmazhato.
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3. Usz6 fedbréteg, példaul:

A mdanyag pellet, a konnyl 6mlesztett anyagok és a mértani mdanyag lapok
nem alkalmazhaték a természetesen kérgesed6 higtragyara. A higtragya

. 4 11 t; .
H.l}mny?% pete keverés, feltSltés és lirités soran térténdé mozgatisa miatt egyes Usz6 anyagok
. konnyi 6mlesztett anyagok; R , , . ,
nem feltétlenil alkalmazhatok, ha lerakédhatnak a szivattyuban vagy .
. usz6 rugalmas fedél; cltsmithetik azt Nem indokolt az
¢ geomettiai méanyag lapok; A természetes kéreg képz6dése nem biztos, hogy megval6sul hideg éghajlat Afalmazasa
. levegével felfujt fedél; és/vagy alacsony szarazanyag-tartalmu higtrigya esetén.
. természetes kéreg; A természetes kéreg nem alkalmazhat6 az olyan tarolokra, ahol a higtragya
. szalma. keverése, feltéltése vagy leeresztése instabilld teszi a természetes kérget.
1.11.
Nem indokolt az
16. BAT A tragya savasitasa. Nem alkalmazzak a telepen. alkalmazasa.
c
17. BAT A higtrdgya foldtoltésben (deritiben) vald tdrolisa sorin a levegibe jutd iniakibocsdtas csokkentése érdekében BAT az alabbi technikdk kombindcidjanak alkalmazdsa.
1.11.
17. BAT A higtragya felkavaroddsanak minimalisra cs6kkentése. Alkalmazzik a telepen, a higtragya keverése szippantaskor torténik.
a
A muanyag félia szerkezeti okokbdl nem feltétleniil alkalmazhaté a nagy
A higtragyat tirol6 foldmedri derits rugalmas fedéllel és/vagy usz6 kiterjedésti meglévé deritSkre.
fed6réteggel valo boritasa, példaul a kévetkezdkkel:
111 A szalma és a kénnyl 6mlesztett anyagok nem feltétlentil alkalmazhatok a
o * rugalmas muanyag f6lia; nagy kiterjedést deritSkre, ha a szélhordas meggatolja a derité feliletének
17. BAT . Y teljes beboritasat.
. kénnyl 6mlesztett anyagok;
b i . A kénnyt dmlesztett anyagok nem alkalmazhaték a természetesen
¢ természetes kéreg; kérgesedd higtragyara.
szalma.

A higtragya keverés, feltoltés és lirités soran térténé mozgatasa miatt egyes
usz6 anyagok nem feltétlenil alkalmazhatdk, ha lerakédhatnak a
szivattyuban vagy eltomithetik azt.
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A természetes kéreg képzédése nem biztos, hogy megvalésul hideg éghajlat
és/vagy alacsony szarazanyag-tartalmu higtrigya esetén.

A természetes kéreg nem alkalmazhat6 az olyan deritékre, ahol a higtragya
keverése, feltoltése és/vagy leeresztése instabilld teszi a természetes kérget.

Helyzete a telepen: A szerves anyag mennyiségének névekedése,
valamint a szippanthatdsag csdkkenése miatt természetes anyagok
hozzaadasa nem javasolt.

A tragyatarol6 boritasa jelentSs anyagi terhet réna a véllalkozasra, és a
védend6k nagy tavolsaga miatt sem indokolt.

Nem alkalmaznak mesterséges fedSréteget, ugyanakkor a felkavarodas
minimalisra cs6kkentése révén természetes kéreg kialakul.

18. BAT A talaj és a vizek higtragya begydjtésébdl, elvezetésébdl, tovabba tragyataroldbil és/ vagy foldmedrii taroldbél (deritdbil) szarmazd szennyeidésének megelozése céljabol a BAT ag aldbbi technikdk kombindcidjanalk

alkalmazdisa.
L. A kialakitani higtragyatarolok ellenallnak hanik ié
Olyan tarolok alkalmazasa, amelyek ellenallnak a mechanikus, vegyi és ) aakian rervezett higtragyatarolok ¢lenalinak a mechanikus, vegyt €
18. BAT PR | hémérsékleti behatdsoknak, istillonként eltéré mélységi laginat készitenek
hémérsékleti behatdsoknak. I . s PP
20 cm savallé beton és 35 cm kavicsagy beépitésével.
a
1.11. . .
Olyan tarolélétesitmény kivalasztisa, amelynek elegend6 a kapacitasa a
18. BAT higtragya tarolasdhoz olyan id6szakban, amikor a kijuttatds nem 6 havi tarolasi kapacitas lehetséges.
lehetséges.
b
1.11. . ol At i
Szivargasmentes létesitmények és berendezések épitése a higtrigya
18. BAT | Osszegytjtéséhez és szallitisdhoz (pl. akndk, csatornak, lefoly6esovek, Minden kialakitott elem vizzaré.
szivattyutelepek).
c
111 PSS Lo , .
A higtragya tarolasa foldmedrt deritében, amelynek it nem ereszté
18. BAT anyagbol késziil az aljzata és a falai, pl. agyag vagy mlanyag béléssel A tervezett kultéri higtragyatarolé duplafali HDPE folia kialakitasa lesz.
d latjak el (vagy duplafald).
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1.11.
18. BAT Szlvargase”szlelo (pl. geomembfant, szlirGréteget és clvezetd Megvalosul (gcomembran) Megfelels
csbrendszert tartalmazo) rendszer telepitése.
e
1.11.
18. BAT A tarolok szerkezeti épségének ellenérzése legalabb évente egyszer. A letritéskor ellenbrzésre kertil (legalabb 6 havonta). Megfeleld
f
1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasigban
Nem keriil a trigya feldolgozzdsra Megfelels
1.13. A tragya kijuttatisa
Nem alkalmazhaté a nyers fogyasztasra szant névények estében a fertézés
A higtragya kijuttatasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas magas kockézata miatt.
113. csOkkentése érdekében az alabbi technikdk egyikének vagy
21. BAT kombin4ci6janak alkalmazasa: Nem alkalmazhaté, ha a talaj tipusa nem teszi lehetévé az oldott higtragya Nem indokolt az
’ talajba val6 gyors beszivargasat. alkalmazasa.
a A higtragya higitasa, amelyet olyan technikak kévetnek, mint az
alacsony nyomast vizéntoz6 rendszer. Nem alkalmazhaté, ha a névények nem igényelnek 6nt6zést.
Olyan foldteriiletekre alkalmazhat6, amelyek cséhalozattal egyszerten
kapcsolddnak a gazdasaghoz.
1.13. ’ B . o . o o Az alkalmazhatdsig kotlatozott lehet, ha a higtrdgya szalmatartalma til
21. BAT Sivos kijuttatds, az alabbi technikdk cgy 1kei1ek alkalmazasaval: magas, vagy ha a higtrigya szdrazanyag-tartalma nagyobb mint 10%. A Nem indokolt az
) 1. Vontatott t6ml6; vontatott csoroszlya nem alkalmazhaté kemény magvu szant6foldi alkalmazasa.
b 2. Vontatott csoroszlya. novények termesztése esetén.
Nem alkalmazzdk a telepen.
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1.13. P . - .
Nem alkalmazhaté kéves, sekély vagy tomér talajon, ahol nehezen Nem indokolt az

21. BAT Sekélyinjektalé (nyi diatok biztosithaté a behatolas egyenletessége. ,
jektalo (nyitott vajatok). alkalm X
Az alkalmazhatésag korlatozott lehet, ahol a névényeket a gép karosithatja. amazasa

c
Nem alkalmazhaté kéves, sekély vagy tomér talajon, ahol nehezen
1.13. biztosithaté a behatolas egyenletessége és a hatékony barazdazaras.
A novények vegeticios idGszakdban nem alkalmazhat6. Nem alkalmazhaté
21. BAT Mélyinjektald (zart vajatok). gyeptertileten, kivéve, ha szant6foldre dllnak 4t, vagy a gyepteriiletet
d ujravetik.
1.13.
. Nem indokolt az
21. BAT | A trigya savasitdsa. Nem alkalmazzak a telepen. alkalmazAsa.
e

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve) vonatkozo teljes termelési
1.14. folyamatbdl szirmazé ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a
BAT a teljes termelési folyamatbdl szarmazé amméniakibocsatas

23.BAT | csokkentésének becslése Vag}]; lgi’s?é{rﬁfésa a gazdasigban végrehajtott A BAT el6irasok az IPPC engedélyben eléirtak alapjan kertil bevezetéste.
révén.

Levegétisztasag-védelmi az adatszolgaltatds soran az éves becsiilt ammonia
kibocsatas megadasra kertl.

1.15 A kibocsatds monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT A BAT az dsszes kivilasgtott nitrogén és foszfor monitorozdsa a tragydban ag alibbi technikdk legaldbb a megadott gyakorisiggal tirténd alkalmazdsdval.

1.15.
Szamitas a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazasaval, a

24. BAT takarmanyfogyasztas, az étrend nyersfehérje-tartalma, az Gsszes
foszfor és az allat teljesitménye alapjan.

Jelen dokumentacidban elvégezve. Tovabbiakban évi egy alkalommal
tervezett.
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1.15.
24. BAT

Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak elemzésével.

Szamitas az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben tatgyalt adatok
figyelembevételével, anyagmérleg részeként.

25. BAT A BAT a levegdbe juti iniakibocsatds

g

vzdsa az aldbbi technikdk legaldbb a megadott gyakorisdggal tirtéind alkalmazisdval.

1.15.
25. BAT

Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az egyes
tragyakezelési szakaszokban jelenlévé teljes (vagy teljes ammonia)
nitrogén alapjan.

Eves anyagmérleg készitése, igy a levegétisztasig-védelmi adatszolgiltatas
soran az éves becsiilt ammonia-kibocsatis megadasra kerdl.

1.15.
25. BAT

Az ammoniakoncentricié és a szell6zési arany mérésén alapuld
szamitas ISO, nemzeti vagy nemzetkézi szabvanyokon alapuld
modszerekkel, vagy mas olyan médszerekkel, amelyek tudomanyos
szempontbdl ezzel egyenértékit minéségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

Minden olyan alkalommal, amikor legalabb az alabbi paraméterek egyike
jelentésen megvaltozik:

a) a gazdasigban tenyésztett dllatallomany tipusa;
b) az allatok elhelyezési rendszere.
Csak az egyes allattart6 épiiletek kibocsatasara alkalmazhato.
Nem alkalmazhaté a légtisztitd rendszert haszndlé tizemekben. Ebben az
esetben a_28. BAT alkalmazandé.
Ez a technika nem feltétlentil alkalmazhaté altalanosan a mérések koltsége

miatt.

Ammoénia kibocsatasanak koncentraciéjanak szamitdsa évente egy
alkalommal, EMEP/CORINAIR 1061 médszetrel torténik. Az
adatszolgaltatds soran megadott értékek a kornyezetvédelmi hatdsig
LM/DF-3 (E)PRTR (diffuz forras adatlap allattart6 telepek részére)
adatlapon is hasznalt szimitdsan alapul.

1.15.
25. BAT

Becslés kibocsatasi tényezSk alapjan.

Jelen dokumentaciéban bemutatva.
Tovabbiakban évi egy alkalommal tervezett minden allatkategoriara.
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26. BAT A BAT a levegdbe jutd biizkibocsatas iddszakos monitorozdsa
A biizkibocsatas a kévetkezSk alkalmazasaval monitorozhato:
e EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725
A butzkibocsatas a kévetkez6k alkalmazasival monitorozhaté: szetint, a szagkoncentrici meghatirozasa érdekében);
e BN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasival az EN * amenn/yiben olyan al}ternau’v médsze{eket alkalmazxzak, amelye}k Cﬁetébfﬂ
1.15. 13725 szerint, a szagkoncentracié meghatirozasa érdekében) nem all rendelkezéste EN szabvany (pl. a blznek vald leCttseg
e Amennyiben olyan alternativ médszereket alkalmaznak, amelyek mérése/becslése, a bz hatdsanak becslése), olyan 1SO-, nemzeti vagy 2
26. BAT . . , . L, . egyéb nemzetk6zi szabvanyok alkalmazhatok, amelyek tudomanyos Nem relevans
esetében nem all rendelkezésre EN-szabvany (pl. a bliznek valé bol | otk indséob didk  bi o
a kitettség mérése/becslése, a bliz hatasanak becslése), olyan ISO-, szempoln t/lo e cgyencrtck minoscgben  tudjak biztositant az
nemzeti vagy egyéb nemzetkézi szabvanyok alkalmazhatok, adatszolgaltatast.
amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékid minGségben »A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhaté, ahol az érzékeny
tudjak biztositani az adatszolgaltatast. teriileteken blizartalomra lehet szdmitani és/vagy azt igazoljik.”
Helyzete a telepen: nem alkalmazzak, blzre érzékeny (lakott) tertiletek nagy
tavolsdga miatt.
27. BAT A BAT az egyes dllattartd épiiletek porkibocsdtdsinak monitorozdsa ag alabbi technikdk legalibb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazdsdval.
115 A porkoncentricié és a szell6zési ardny mérésén alapuld szamitdis EN- a) Evente egyszer.
szabvényo/n alapul6 vagy /rnés f)lyan (ISO, nemzeti vagy ne’mzetkém Csak az egyes allattart6 épiiletek porkibocsatasara alkalmazhato.
21. BAT szabvany’olkon allapulo)’m’C)kd”szeFelik?l, amelyelilt(ud.oma{lyo? Nem alkalmazhaté a légtisztité rendszert hasznal6 tizemekben. Ebben az
a szempontbol ezzel egyenértéki m/lnos/egben tudjdk biztositani az esetben a 28. BAT alkalmazandé. Ez a technika nem feltétlentil alkalmazhaté
adatszolgiltatist. ltalanosan a mérések koltsége miatt. A tartdsi technoldgia miatt a Megfelels
porkibocsatas alacsony lesz, ezért nem alkalmazzak a telepen.
1.15. b) Evente egyszer.
27. BAT Becslés kibocsitisi tényezok alapjan. Ez a technika nem feltétlentl alkalmazhaté altalinosan a kibocsatisi
tényezSk meghatarozasanak kéltsége miatt. Alkalmazzak a telepen.
b
28. BAT A BAT a lgtisztitd rendszerrel felszerelt, egyes dllattartd épiiletek ammonia-, por- és/ vagy biizkibocsitdsinak monitorozdsa a3 aldbbi technikdk mindegyikének legalibb a megadott gyakorisdggal torténd
alkalmazdsaval.
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A légtisztité rendszer teljesitményének ellendrzése az ammonia, a bliz
1.15. - z . 7” 7 e . e
"es/’ Vzigylay por g’az’dgsag{)a’ 1]ellemzo lszollfla’soEs: korulrgle’nyekkkozo@ ‘ 2) By alkalommal.
28. BAT trténd, elSirt mérési szabalyzaton alapuld, “I\.I—sza vanyok szerinti
vagy mis olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi szabvanyok szerint)) | Nem alkalmazandé, ha a légtisztité rendszert hasonlé elhelyezési rendszerrel
a médszerekkel valé mérése, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel | Gsszefiiggésben és hasonlé tizemi korillmények kozott ellendrizték. Nem
egyenértékii minéségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast. alkalmazzik a telepen.
b) Naponta
1.15.
A légtisztité rendszer hatékony mikodésének ellendrzése (pl. az Alkalmazzk a telepen.
28. BAT tizemi paraméterek folyamatos rogzitésével vagy riasztorendszerek
b alkalmazasaval).
29. BAT A BAT azg alabbi eljdrdsi paraméterek legaldbb évente egyszer torténd monitorozdsa.
L.15. A sziikséges vizellatasra egy furt kat taldlhato a telephelyen.
29. BAT Vizfogyasztis. A kut tizemeltetésérdl izemnaplot kell vezetni, melyben hetente egyszer
a regisztralni kell a termelt vizmennyiséget (1/min).
1.15.
29. BAT Villamosenergia-fogyasztas. A telepi villamosenergia-fogyasztas havi rendszerességgel torténd rogzitése.
b
1.15.
29. BAT Ttizel6anyagfogyasztas. A telepi tiizel6anyag-fogyaszts havi rendszerességgel torténd rogzitése.
c
1.15.
29. BAT A beérkez és tavozo allato’k szama, 1<?eertve adott esetben a szuletést Folyamatos nyilvintartds vezetése
és az elhullast is.
d
1.15.
Takarmanyfogyasztas Takarmany mennyiség beérkezésére alapulé nyilvantartas vezetése.
29. BAT
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Tragyatermelés

A tragya elszallitasat szallitolevéllel igazoljak.

2.1. A sertésolak ammoniakibocsitisa

30. BAT Az egyes sertésdlakbil a levegdbe jutd Iniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alibbi technikdik egyikének vagy kombindcidianak alkalmazisa.

2.1.
30. BAT

Egy az aldbbi technikik koziil, amelyek a kovetkez6 elvek egyikére vagy
azok kombindciéjara épiilnek:

i. az ammoniakibocsatd felilet csokkentése;

ii. a higtragya (tragya) kihordasi gyakorisiginak fokozasa a kils6
taroléba;

iii. a vizelet és a bélsar elkiilonitése;
iv. az alom tisztan és szarazon tartisa.

0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen racsozott padlé esetén), csak ha
tovabbi enyhitési intézkedéssel egytitt alkalmazzak pl.:

— takarmanyozasi technikdk kombinacidja;
— légtisztit6 rendszer;

— a tragya pH-janak csokkentése;

— a higtragya lehitése

1. Vikuumrendszer a higtragya gyakori eltavolitisahoz (teljesen vagy
részlegesen racsozott padloé esetén).

Az ammonia kibocsatasi feliiletet csokkentik a higtragya tarolé méreteinek
optimalizalasaval.
A higtraigya az 6lakbol a  taposéricsos padozaton folyamatosan a
tragyapincébe keriil. A hizok etetésére Pig Nic kombinalt 6netetSk telepitése
tervezett, melyeket kairmentd lemezeken helyeznek el a takarmanyveszteség
minimalizaldsara.

Nem almos rendszer lesz a technolégia.
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2. Ferde falak a tragyacsatornaban (teljesen vagy részlegesen racsozott
padlé esetén).

3. Kaparo6 a higtragya gyakori eltavolitisdhoz (teljesen vagy részlegesen
racsozott padlé esetén).

4. A higtragya gyakori eltavolitasa blitéssel (teljesen vagy részlegesen
racsozott padlé esetén).

5. Kisebb tragyagddor (részlegesen racsozott padld esetén).
6. Teljes almozas (t6mor betonpadlé esetén)

7. Batériakban/egyedi Olakban vald elhelyezés (részlegesen racsozott
padlé esetén).

8. Kilon fekvé- és tragyazoteret tartalmazé OSlak  (hdromszint
rekeszek) (t6mor betonpadlo esetén).

9. Domboru padozat és elkiilonitett tragya- és vizcsatornak (részlegesen
racsozott Olak esetén).

10. Alommal boritott rekeszek kombinalt trigyatermeléssel (szilard és
higtragya).

11. Etets- és fekvébokszok tométt padlon (alommal boritott Slak
esetén).

12. Tragyagy(jté talca (teljesen vagy részlegesen rdcsozott padld
esetén).

13. A tragya vizbe gytjtése.
14. V-alaku tragyaszallité szalagok (részlegesen racsozott padlé esetén).

15. Viz- és tragyacsatornik kombindcidja (teljesen racsozott padlé
esetén)

16. Alommal boritott kiilsé kifuté (t6moér betonpadlé esetén).

2.1.
30. BAT

A higtragya lehiitése.

Nem lehetséges a hé tjrahasznositasa, ezért nem alkalmazhato.
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Légtisztité rendszer alkalmazasa, példaul:
2.1.
1. Nedves moso; .
30. BAT Légtisztitd rendszer alkalmazasa nem indokolt. Nz;kn;;:()k?lt az
2. KétlépesSs vagy haromlépesés légtisztité rendszer; azasa
c
3. Biomos6 (vagy bio csepegtetSs sziirdk).
2.1.
. (s L (s . Nem indokolt az
30. BAT A trdgya savasitasa. A higtargya savasitasa nem indokolt. alkalmazAsa.
d
2.1. A tervezett valtakoz6 irdnyt tragyaleeresztés lényege, hogy a
PR . . . tragyacsatorndban elhelyezett leereszté tragyaszemeket turnusonként
30. BAT Usz6 gombok alkalmazdsa a trigyacsatornaban. felvaltva hasznlidk, gy a tragyalé hol az egyik, hol a misik irdnyban
e tavozva, uledékmentesen tavolithato el.
A parolgasi egytitthaté VC = 0,15.
A kivélasztott N mennyisége:
- BAT-AEL (NH; keja/féréhely/év) e  Hizosertés: 8,1 kg N/allatférShely/év.
Hizésertés: 3,6
30. BAT 1rosertes: 9, Az ismertetett adatokkal szamolva a tervezett telep NHs-ban kifejezett
ammonia kibocsatisa
e Enis = N (8,1) x VC (0,15) = 1,215 kg/ férdhely/ év.

Osszefoglalva megallapithat6, hogy a tervezett sertés tenyésztd és -nevels tevékenység az ismertetett technologiak alkalmazasaval megfelel
a vonatkozé BAT koévetelményeknek.
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4. Klimavédelem, éghajlatvaltozasra  vonatkozoé
hatasok

4.1. Az éghajlatvaltozassal oOsszefiiggésben a szamitasba vett
valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkozd elemzése

A tervezés alatt all6 projekt esetében egy valtozat kerilt kidolgozasra, melyet az el6z6 fejezetekben
ismertettiink. A tervezett sertésnevelé telep klimakockazatanak értékelését az alabbi
dokumentumok figyelembevételével végeztiik:

e a Miniszterelnokség megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal készitett, Résgletes
klimatkockdzati modszertan c. dokumentacié (k6zzé téve: 2017. januar);

e a Miniszterelnokség altal kiadott Kiimakockazati Utmntatd c. dokumentacio,

e valamint a Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozata altal kiadott
Eghajlatviltozds hatdsaiboz valé alkalmazkodis — Moidszertani iitmutatd a3 éghajlatviltozds
hatdsainak érzékenységuizsgdlatihog, kitettségelemzéséhez megnevezés utmutatoja.

Egy adott rendszert attol fliggben neveziink érzékenynek, hogy mikodését mennyire befolyasoljak
az éghajlatvaltozashoz kot6do iddjarasi jelenségek kozvetlen vagy kézvetett hatasai. Elmondhato,
hogy elsésorban az id6jarasi anomaliakkal és a szélsGségesebbé valo éghaijlati jelenségekkel szemben
nevezhet6 érzékenynek a sertésneveld telephely.

A tevékenységgel, beruhazassal Osszefliggé tényezbket 3 csoportba soroltuk:

1. A beruhazas helyszinén 1évé épiiletek, eszk6zok

2. A termelési folyamatok (ki-és beszallitas, alapanyag beszerzés, vizellatas, energiaellatas,
technoldgiai folyamat)

3. Az eléallitott termék, szolgaltatas

Ezen tényezSk érzékenység elemzését végeztik el a kiilonb6z6 éghajlati paraméter valtozasokra,
melyeket a kdvetkez6 tablazatban ismertetiink.

Az értékelés soran harom kategoridba soroltuk a hatasokat:

Jelentds hatasa lehet, vizsgalando

A hatas kismérteki

Nincs hatassal
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El6zetes érzékenységvizsgalat

Max.
szaraz
idészak Hirtelen Viharos | Villamarv
- hosszénak | lezudulo , . | id6jarasi iz Arhullam .
. . Eves .. R Felszini . . A Belviz .
A tevékenység ,. X novekedé nagy 5 eseménye | el6fordula ok : 2 . Felszin
S , A nyari ( csapadékm AP vizek ; . . | kialakulas | Felszini .
soran hasznalt ‘ s Atlagos ., se mennyiségl | , s k si gyakorisa ; gy alatti s
. , Atlagos napok és a A ennyiség a atlaghomé Ao 2o q a anak vizkészlet | Erdétiizek
infrastruktura, P P napi . ) (leghossz | csapadék P szamanak | gyakorisa | géanak és ., vizkészlet .,
s hémérséklet | hoségnapok e csokkenése, . .. | rsékleténe A ; . . .. | gyakorisa ek gyakorisagana
eszkozok és . — héingas ) abb gyakorisaga , és ganak és | intenzitas ; . . ek . 2
emelkedése | szamanak .. , évszakos . . k lasst | . i || 8 " » ganak | csokkenés . .| knovekedése
folyamatok . . novekedése Rl iddszak, nak és . . | intenzitas | intenzitas anak P 2 csokkenés
P novekedése eloszlasana . . .. .| novekedé , , . . | novekedé e
azonositasa o amikor a | intenzitasan anak anak novekedé e
k valtozasa . se . . . a se
napi ak novekedé | novekedé se
csapadéko | novekedése se se
sszeg<1
mm, nap)
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o relevans relevans | relevans relevans
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- éptiletallomany haté , , . , R - kismérték - - , - . hatasa lehet,

S g atassal hatéssal hatassal hatassal hatassal | kismértéki B hatassal hatassal A a

5 (6 db uj ol) il vizsgéalando

g =4 . , . . A hata , A hata . . .

RS Traevatérold Nincs A hatas Nincs Nincs kismztrilésk A hatas ) kismaélftle ) ) Nincs ) Nincs Nincs

N '% gy hatassal kismértékii hatassal hatassal i kismértéki 4 hatassal hatassal hatassal

2 a

o O /, "
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Eves
csapadé | Max. szaraz Hirtelen Viharos | Villamarv
kmenn id6szak leziduld , . | iddjarasi iz Arhullam .
A g ; Felszini . . . Belviz ,
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59. tablazat El6zetes érzékenységvizsgalat
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Az el6z6 tablazat alapjan lathatd, hogy a tervezett tevékenység féként a csapadék mennyiségének
és eloszlasanak valtozasara, valamint a nyari napok és héhullimos napok szamanak névekedd
el6fordulasara mutat érzékenységet.

Az éléallat mennyiségére és mindségére varhatéan azon éghajlati paraméterek valtozasa lehet
hatassal, melyek befolyasoljak a mezd6gazdasag altal eléallitott takarmany mindségét, illetve
mennyiségét. A tovabbi alap- és segédanyagok az éghaijlati paraméterek valtozasaira nem mutatnak

érzékenységet.

Az él6allat iranti keresletre — az emberi felhasznalashoz val6 szoros kétottsége miatt — az emberi
élelmiszerfogyasztasi trend alakulasa lehet hatassal.

4.1.2. A telephely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése

A kitettség értékelése valaszt ad arra, hogy egy az adott telephely, illetve beszallitasra kertlé
takarmany milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlat valtozasi paraméternek (pl. a helyszinen
jelentkezhet belviz, takarmany minéségének/4ranak/mennyiségének valtozdsa az iddjaras
figgvényében stb.).

A kitettség vizsgalatot azoknal az éghajlati paramétereknél végezziik el, ahol az érzékenység vizsgalatnal
jelent6s hatast allapitottunk meg. Az értékelés soran a torténelmi adatokat (legalabb 30 évre
vonatkozéan), tovabba a klimamodell eredményeket megvizsgalva a teriilet kitettségét harom

kategoriaba soroljuk.

kozepes

alacsony

Megjegyzés: tekintve, hogy a termék el6allitisahoz a takarmany, mint kiilsé cégtél beszervezett
alapanyag szitkséges, ezért ennek mindsége és mennyisége hatassal van a keletkez6 termék
minéségére és arara egyarant.

Telephely
2 __— . a a Projekthelyszin (Dormand) kitettségére (oG, G
Eghajlati paraméter valtozasa X . hrsz.)
vonatkozo6 eredmények q 2
kitettségének
értékelése

A héhullimos napok és a forré napok szamanak
novekedése a vizsgilt teriileten igen jelentds. A
héségriadds napok (napi kézéphémérséklet
magasabb 25°C-ndl) szdma a 2021-2050-es
A nyari napok és a héségnapok id6szakban 25-30 nappal n6 az ALADIN-Climate
szamanak novekedése és 0-5 nappal a RegCM modell esetén.

A forré napok szamanak névekedése kistérségi
szinten a 2021-2050-es id6szakban 15-20 nappal
n6 az ALADIN-Climate és 0-5 nappal a RegCM
modell esetén.

A csapadék varhaté mennyisége és terileti

Eves csapadékmennyisé ‘ )
P yees eloszlasa orszagos szinten jelentés mértékben eltér

csokkenése, évszakos eloszlasanak X i S kozepes
valtozAsa a két alkalmazott modell esetén, azonban a vizsgalt
teriletre mindkét modell nagyjabdl hasonld
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Eghailati paraméter valtozasa

Projekthelyszin (Dormand) kitettségére
vonatkozo6 eredmények

Telephely
(Dormand, 081/16
hrsz.)
kitettségének
értékelése

mértékd, 50 mm korili éves csapadékesdkkenést
jelez az elkdvetkez6 30 évre.

Max. szaraz id6szak hosszanak
névekedése (leghosszabb idészak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1

mm, nap)

Az aszaly mez6gazdasigi hatdsainak becslésére
helyi szinten az un. termés-szimulaciésmodell
alkalmas. A NAT¢R eredményei szerint a vizsgalt
tertilet rendkivil sériilékeny a tavaszi vetést
névények esetén.

Hirtelen lezudul6 nagy mennyiségi
csapadék gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése

Az elmilt 10 év eseményei, elsésorban a természeti
eredetl veszélyforrasok megvaltozasa (pl.
szélsGséges idGjarasi jelenségek egyre gyakoribba
valasa), a lakossagot érint6 uj kockazatok
beazonositasa hivta életre az Orszagos
Katasztréfavédelmi Igazgatosag katasztrofavédelmi
besorolasi szabalyzatat. Ennek értelmében
vizsgaltuk a terilet helyi vizkar szempontjabol
milyen besorolast kapott.

A vizsgalt tényez8k alapjan a teleptilés, a
legkevésbé veszélyeztetett kategoridba keriilt
besorolasra. A telephely vezeté elmondasa alapjan
sem jellemz6 a telephelyre a hirtelen lezaduld
csapadék altali veszélyeztetettség. Ennek
értelmében a teleptilésen talalhato telephelyet
alacsony kitettségiinek mindsitjiik a hirtelen
lezudulé esSkkel szemben.

alacsony

Viharos id6jarasi események
szamanak és intenzitdsanak
novekedése

A Kkitettség elemzés soran nem szamolunk jelent6s
széler6sség névekedéssel, az elmalt 30 évben
jelent6s viharkarok a teriileten nem térténtek. A
telephelyet kértlvevé erds valészindsitheten
csokkenti a viharoknak, nagyobb széllokéseknek
valé kitettséget.

alacsony

60. tablazat A projekthelyszin kitettségének értékelése

A NATER adatbazisa (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) segitségével mutatjuk be az alabbiakban
az egyes éghajlati paraméter varhato valtozasat a 2021-2050 id&szakra vonatkozdan.

A kovetkez6 térképek a forré napok atlagos évi szamaban bekovetkezé varhaté valtozast abrazolja
Magyarorszagon 2021 - 2050 id6szakra az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcidja
alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. Forré napnak azok a napok mindstlnek,
amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35° C-t.

Az ALADIN-Climate +10-15 napot prognosztizal, mig a RegCM klimamodell 0 és +5 nappal

szamol.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 195/ 213
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES


https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

WENFIS ARV
ME \

RNCIIREIDS Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatdsvizsglati és Egységes Kornyezethasznilati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

. - s _ _ .
\fv/ E
(] g ; 7
4 ,
/ ‘ ]
"‘: N
& (K
o Bratislava
Keresési sredmény =3
Kitettség - A forré napok szamanak varhaté i
véltozdsa a 2021-2050 id&szakra az ALADIN-
A Climate klimamodell alapjén (napok széma)
"‘\\»
s G
: » Tématerilet mets leiréss
) v \
bagen RO
14. kép Kitettség — A forr6 napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021 — 2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)
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J Kitettség - A forré napok szémanak vérhaté
LA véltozisa a 2021-2050 idészakra a RegCM
Klimamodell alapjdn (napok széma)

Névieges méretarény:

gl Ménékegység: nap

Timisbara

15. kép Kitettség — A forté napok szamanak varhato valtozasa a 2021 — 2050 id§szakra a RegCM
klimamodell alapjan (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A héségriados napok szama Dormand térségében 3-4 nap/év volt az 1961-1990 idészakban, 1d az
alabbi térképen.
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Csoport: Eghajlet
Alcsoport: Haméraéileti indexek
Névleges méretarany: 1:500 000

Ménékegység: nap
Réteg loirdsa: A térkép 3 hségriadés napok étlagos évi |
szémanak terbleti eloszlését 4brézofja Megysrorszég
terilletére, az 1961-1990 idGszakra. Hiségriadds napnsk
| 20k a napok mindsdinak, amikor a napi kozéphdmérseklet
meghaladje 2 25°Ct. A megjelenitett értékek & |
héségriadés napok évi szimainak a teljes iddszakra vett
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S

16. kép Kitettség - A héségriadés napok szima Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban
(napok szama) (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A kévetkez6 térképeken a héségriadés napok szamanak varhaté valtozasa lathaté a 2021-2050
id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell (+15-20 nap) és a RegCM klimamodell (0 és +5 nap)
alapjan (napok szama) a 1961-1990 referencia idészakhoz képest.

Kitattség - A hGségriadds napok szémanak vérhats
valtozésa a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climata
Kiimamodall alapién {napok széma)
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| EER)
M 30-35
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W o520
10-15
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ALADIN-Climate ~ klimamodell alapjén (napok
széma)

Csoport: Eghajlat
| Alcsoport: Hamérsékieti indexek
méretarény: 1:500 000

Mértékogység: nap
Réteg leirdsa: A térkép a hdségriadés napok dtlagos évi
szémiban  bekovetkezd virhaté véltozést dbrézolja
srorszégon & 2021-2050 iddszskra a2 ALADIN-
Climete Kimsmodsil projekeidjs slapjén, a2 1961-1990
referencia idGszakhoz képest. Haségriadés nspnak szok &
napok minGsiinek, amikor 3 napi kozéphdmérséklet
meghaladje 8 25°Ct A megjelenitett énékek a két
” e :

17. kép Kitettség — A hdségriadds napok szamanak varhaté valtozasa a 2021-2050 idGszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama) (forras:
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)
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18. kép Kitettség — A h6ségriadds napok szamanak varhaté valtozasa a 2021-2050 id6szakra a
RegCM klimamodell alapjan (napok szama) (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama Dormand térségében az 1961-1990 idészakban
0,5 és 1 nap/év volt, 1d. alabbi térképen.
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19. kép Kitettség — 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990
idGszakban (napok szama) (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A kovetkez6 térképek a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok atlagos évi szamaban bekovetkezd
varhat6 valtozast abrazoljak Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate (0,5 - 1
nap) és a RegCM klimamodell (0 — 0,5 nap) projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz
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lépest. A megjelenitett értékek a 30 mm-re korrigalt kiiszébértéket meghaladé csapadékos napok
két id6szakra jellemz6 atlagos évi szamainak kiilénbségei.
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Névleges méretardny: 1:500 000
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iddszakrs az ALADIN.Climate klimamodell projekeidja
alapjén, az 1961-1990 referencia iddszakhoz képest. A
megjelentett ndkek a 30 mm-re korigéit kiszobértdket
meghaladd csapadékos napok két iddszakra [ellemzs
| dtlagos év szémainak kilénbségei.

P 'Ei A rdtaghez tartozé részletes metaadatok
20. kép Kitettség — A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak varhaté valtozasa a 2021 -
2050 idszakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (forras:
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)
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21. kép Kitettség — A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021 -
2050 idgszakra a RegCM klimamodell alapjan (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A Kormany az 1480/2022. (X. 13.) szamu hatarozataval elfogadta az arvizkockdzatok értékelésérdl
és kezelésérdl sz616, 2007/60/EK eurdpai patlamenti és tandcsi irdnyelvben (Arvizi Iranyelv)
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foglalt tagallami kotelezettség teljesitése érdekében, a vizek t6bbletébdl eredé kockazattal érintett
teriiletek meghatarozasarol, a veszély- és kockazati térképek, valamint a kockazatkezelési tervek
készitésérol, tartalmardl szol6 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet)
10. § (3) bekezdése alapjan — Magyarorszag 2021. évi Arvizkockazat-kezelési Tervét.

Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tajékoztatast ad az orszag arvizi elontéssel veszélyeztetett
terilletekr6l, masrészt segitségével becsiilhet6, hogy az arvizek milyen nagysaga és jellegli
kockazatot jelentenek az orszag szamara.

A telephely és kornyezetére vonatkozé arvizkockazati térkép alapjan a telephely
arvizveszéllyel nem fenyegetett, 1d. alabbi térképen.

"Arvizi kockazati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitése” SZECHENYI ' -
) oo o

(& K Irényely alapidn)

12-2013-0001 AKK 2014 KONZORCIUM

r e

51

22. kép Arvizi kockazati térkép Dormand és térségérél

51 Fotras: https:/ /www.vizugy.hu/vizstrategia/documents

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 200 / 213
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



Work. Environment. Fire. Safety K64 FARM Kf .
WENFIS ‘
MERNOK IRODA

Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatdsvizsglati és Egységes Kornyezethasznilati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

4.1.3. Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozdéan a lehetséges hatasok
elemzése, potencialis hatasok értékelése

A projektet ér6 potencialis fizikai hatisok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati
paraméternek. A két feltétel egytittes fennallasa sziikséges.

A kitettség és az érzékenység fliggvényében a potencialis hatas értékelésére alkalmazott értékelési
szintek a kovetkezSk:

Kitettség
Potencialis hatas
Alacsony Kézepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes

Kozepes Alacsony Kozepes -

61. tablazat Potencialis hatasok értékelési szintjei

Erzékenység

i

Forras: ADB

A potencialis hatds meghatarozasat a korabban emlitett utmutaté alapjan végeztik: a rendszer
érzékenységének, valamint a tertilet kitettségének értékeibdl egy matrixot képeztink, mellyel

meghatarozhaté a vizsgalt rendszer sérilékenysége az egyes klimatikus hatasokkal szemben, /.
alabbi tiblazathan.

Eghajlat-valtozasi Potencialis
gha ! Erzékenység | Kitettség Varhato6 hatasok hatas
paraméter o
értékelése

Energiaszikséglet névekedése.

Berendezések tdlmelegedése,

L. karosodasa.
A nyari napok, a : . sodas
héségnapok és a Biofilm kialakulasa a htitépanelen,
héhullamos napok Magas Magas bakterialis fertézések szamanak
szamanak novekedése

veledtes Allatok megbetegedésének névekedése

Itat6viz melegedése, bakterialis
fert6zések szamanak novekedése
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Potencialis
Erzékenység | Kitettség Varhat6 hatasok hatas
értékelése

Eghajlat-valtozasi
paraméter

Eves
csapadékmennyiség
csokkenése,
évszakos
eloszlasanak
valtozasa

Takarmany mennyiségének csOkkenése,

Magas Ko6zepes L e )
8 p takarmanyar névekedés

Max. szaraz
id6szak hosszanak
novekedése

(leghosszabb Magas Magas
id6szak, amikor a
napi csapadékdsszeg
<1 mm/nap)

Takarmany mennyiségének csokkenése,
takarmanyar névekedés

Hirtelen lezadul6
nagy mennyiségi
csapadék
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése

Takarmany mennyiségének csokkenése,

Magas Alacson PR .
& y takarmanyar névekedés

Kozepes

Viharos id6jarasi
események
szamanak és Magas Alacsony
intenzitasanak
névekedése

Olépiiletek karosodasat és aramellatasi

Kozepes
zavarokat okozhat p

62. tablazat Potencialis (varhat6) hatasok értékelése a tervezett sertésneveld telepre vonatkozéan

4.1.4. A potencialis hatasok vonatkozasaban végzett kockazatértékelés

Miutan beazonositasra kerilt a projekt sériillékenysége, a potencialis hatasok, a kovetkezé 1épésben
annak a felmérése sziikséges, hogy az egyes jovébeli, a klimavaltozashoz kétheté események
bekovetkezése milyen kockazattal jar a tervezett projektre nézve, milyen karokat okozhat.

A sérilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatasok lehet6sége kockazatnak mindsil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a
kar bekovetkezési valoszintségének szorzata, azaz a kockazat mértéke egyttt fejezi ki a karosodas
nagysagat és el6fordulasanak gyakorisagat.
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A kockazatok mértékének és hatasanak értékelési szintjeit az alabbi tablazat tartalmazza.

Bekovetkezés
Kockazat hatasanak/ kévetkezményének nagysaga, stlyossaga
valoszintisége
Katasztrofalis Jelentds M('e.rsekelt Kicsi Jelentéktelen
G) (Nagy) (Kozepes) @ )
Q) )
Majdnem bizonyos
)

(95% esély évente)

Valészinii (4)

(80% esély évente)

Lehetséges/
Kozepes
valészintiség (3)

(50% esély évente)

Nem valészini (2)

(20% esély évente)

Ritka (1)

(5% esély évente)

63. tablazat A kockazatok mértékének és hatasanak értékelési szintjei

Az egyes kockazatokat, valamint azok bekévetkezésének valoszintségét és sulyossagat a kovetkezo
tablazatban ismertetjik.
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B ; . .~ Bekovetkezés Koévetkezmén R et e , 2 -5 ‘ .
Sor- Eghajlatvaltozasi Potencialis hatas/ AR | o y o . . Valészintiségi Sulyosagi KOCKAZATI Kockazat
LAm araméter cral valészintiségének | stlyossiganak | Valészintiség | Sulyossag érték Erték &rték mértéke
s p kar tipusa értékelése értékelése
A nyari napok és a Magasabb kiilsé
hésé Kk Eneroiasziikséol hémeérsekl . Valamelyest Majdnem .
1. Gségnapo nergiaszikséglet omérsekletesetén | . o0 . Kicsi 5 2 10 Magas
szamanak névekedése biztosan né az 1 120nyos
.. . . , koltségek.
novekedése aramfogyasztas
Amennyiben
A nyari napok és a , A berendezések bekovetkezik,
hésé K Berendezések kil fov ielentd
2. OEEHTERD tilmelegedése ulterre ugy jelentos Lehetséges JelentSs 3 4 12 Magas
szamanak , .7 tervezettek, mégis | veszteséget, és
. ) karosodasa P oy
névekedése el6fordulhat koltséget
jelenthet.
. . , Amennyiben
2.5 , Biofilm kialakulasa a L . w1
A nyari napok és a Yy A httés jelentésen | bekovetkezik,
hésé " httépanelen, skkenti Sov ielentd L .
3. QSCOAPO bakterialis fertGzések csokkentl a ugy jelentos Nem valészinG | JelentSs 2 4 8 Magas
szamanak . bekovetkezés veszteséget, €s
. 3 szamanak e 1, s
névekedése - ) valészindségét koltséget
névekedése .
jelenthet.
A meglévé Amennyiben
A nyari napok és a Allatol mesterséges hitési | bekdvetkezik,
P atok , . P
4. héségnapok megbetegedésének r'endszerek ugy jelentds Nem valészint | Jelentds 2 4 8 Magas
szamanak . ) jelentGsen veszteséget, €s
. ) novekedése . . ey
névekedése csokkentik a koltséget
valészindséget. jelenthet.
Mivel az itatévizet Amennyiben
A nyari napok €s a | Ttatviz melegedése, belsé bekovetkezik,
5. héségnapok bakterialis fert6zések | homérsékletre agy jelentSs | Nem valoszind | Jelentds 2 4 8 Magas
szamanak szamanak hitik, ezért veszteséget, és
névekedése novekedése jelent6sen csokken koltséget
a valoszinisége jelenthet.
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2 : 2 %9 Bekovetkezé Kovetkezmén SIS . &g 1 .
Sor- Eghajlatvaltozasi | potencialis hatds/ croversezes ovetkezmeny e, , , Valésziniiségi | Sulyosagi | KOCKAZATI | Kockazat
, i valészintiségének | sulyossaganak | Valosziniliség | Sulyossag irték irték ek ek
szam paraméter kar tipusa irtékelése ertékelése érté érté érté mértéke
Eves csapadék- . . o .
menn lzsé Takarmany A Kkitettségvizsgalat | Amennyiben
csijkkgnésg mennyiségének alapjan varhat6an bekovetkezik,
6. vszakos i csokkenése, n6 az aszalyos gy jelentds Lehetséges JelentSs 3 4 12 Magas
eloszlasanak takarmanyar id6szakok szama és koltséget
) ) novekedés hossza jelenthet.
valtozasa
Max. szaraz
id8szak hosszanak , . L .
névekedése Takarmany A Kkitettségvizsgalat | Amennyiben
I N—— mennyiségének alapjan varhat6an bekdvetkezik, 3
7. ; d(’isz%lk amikor a csokkenése, n6 az aszalyos gy jelentds Lehetséges Jelents 3 4 12 Magas
n,a ; takarmanyar id8szakok szdma és koltséget
, P novekedés hossza jelenthet.
csapadékosszeg <
1 mm/nap)
64. tablazat A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése a tervezett sertésneveld telepre vonatkozéan
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4.1.5. A tervezett tevékenységre vonatkozoan
hatasaihoz val6 alkalmazkodas bemutatasa

az éghajlatvaltozas

A rugalmassag, adaptacié egy rendszer azon képessége, hogy id6ben és hatékonyan el6re lassa,
tompitsa egy veszélyes esemény hatasait, alkalmazkodjon azokhoz, vagy helyrealljon e hatasokat
kovetben gy, hogy tovabbra is mikddjenek 1ényeges és alapvetd struktarai és funkcidl. Vagyis egy
rendszer azon képessége, hogy az alapveté funkcioit tekintve jelentSs kilsé valtozasok kozepette
is viszonylag stabil tudjon maradni.

A tervezett sertésneveld telephely tizemeltetésére a valtozé hémérsékleti és csapadékviszonyok
fejthetnek ki hatast az éghajlatvaltozas kovetkezményeiként. Ezen hatasok lehetséges
kovetkezményeire az éptlet és kapcsolodd létesitményei tervezésénél szitkséges felkészilni. A
telephelyi alkalmazkodasi lehet6ségeket, illetve a tervezett adaptacios intézkedéseket az alabbi
tablazatban ismertetjik.

Kockazatot jelentd
éghajlati paraméter
valtozas

Kockazat

Alkalmazkodasi lehet8ségek, illetve
tervezett adaptacios intézkedések

A héhullamos és forro

- Allatok megbetegedésének névekedése

- Gyakoribb hémérséklet ellenbrzés,

napok szamanak | - Berendezések tilmelegedése, karosodasa | feliilvizsgalat a héségnapokon.

novekedése - Energiasziikséglet novekedése - Mesterséges szell6z6- és  hité
- Itatéviz melegedése, bakteridlis fertézések | rendszer hasznalata.
szamanak névekedése - Itatoviz hitése.
- Biofilm kialakuldsa a hitépanelen, | - Gyakoribb karbantartas biztositasa
bakterialis fert6zések szamanak | - Arnyékositas, fasitas a
névekedése hitSberendezéseknél.

Eves csapadék- | - Takarmany mennyiségének csokkenése, | - Kiils6 fliggés csokkentése, esetleg sajat

mennyiség takarmanyar névekedés takarmany el6allitassal.

csOkkenése, évszakos

eloszlasanak

valtozasa,

Max. szaraz idészak

hosszanak névekedése
(leghosszabb idészak,

amikor a napi
csapadékoésszeg < 1
mm, nap)

65. tablazat Alkalmazkodasi lehet8ségek, illetve tervezett adaptacios intézkedések

4.1.6. A tervezett tevékenység hatasa az éghajlatvaltozashoz valé
alkalmazkodasi képességre
Jelen fejezet célja annak vizsgalata, hogy a helyszin kornyezetében talalhaté eszko6zok és

infrastrukturak sérilékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a tervezett tevékenység
(sertésneveld telep).

A vizsgalt telephely kornyezetében jellemzéen mezégazdasagi jellegti tertilethasznositas folyik,
z6mmel szanto- és egyéb mezbgazdasagi tertletek talalhatok.

A sertésnevelS telep észreveheté mértékld kornyezeti hémérséklet-ndvekedést varhatéan nem
okoz.
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A Dormand 097 hrsz.-u ingatlanon 1évé és tervezett 6lépiletekrdl, illetve a burkolt feliletekrol
elfoly6 csapadékviz a telken beltl elszikkad.

A fentiekben ismertetettek alapjan: a tervezett sertésnevel$ telep varhatéan nem befolyasolja a
kornyezetében 1évé tertletek és az ott 1évo él6lények, illetve ott dolgozé emberek
éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességét.

5. A varhatéo kornyezeti hatasok becslése ¢és
értékelése

5.1. A bekovetkezd kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése

5.1.2. A hatids erlssége, tartossaga, visszafordithatésaga, térbeli
kiterjedése és idGbeli eloszlasa, kedvez6 vagy kedvezditlen mivolta

A sertésnevel§ telep mukodésének kornyezetre gyakorolt hatdsat a levegGterhelés esetében
kiemelten vizsgaltuk.

A telep tzemelése soran kibocsatott szennyezok kornyezetre gyakorolt hatasat modellezéssel
szamitottuk. Az okozott hatasok visszafordithatdak, a tevékenység megszinésekor a koérnyezet
igénybevétele megszinik.

5.1.3. A hatas hozzaad6dhat-e mas tevékenységek hatasaihoz

Jelen esetben a levegGterhelés kapcsan lehet sz6 mas hatasokhoz torténé hozzaadasrol.
Rendelkezésiinkre bocsatott adatok, illetve irodalmi adatok alapjan szamitasokkal hataroztuk meg
a tevékenység varhaté tobbletterhelését. Megallapitasra kerilt, hogy a tervezett tevékenység
tobbletterhelése nem jelentds.

5.1.4. Az érintett kérnyezeti elem vagy rendszer védettsége, kérnyezete-,
természet-, vagy tajvédelmi funkcidéinak megvaltozasa

A tervezett beruhazas megvalositas nem okozza a kornyezeti rendszerek védettségének, kornyezet-
természet- vagy tajvédelmi funkcidinak valtozasat.

5.1.5. A telepiiléskarakter (telepiilés, telepiilésszerkezet) megvaltozasa

A tervezett tevékenység nem okoz valtozast az eddig kialakult (mez&gazdasagi termel&szovetkezet)
teleptiléskarakterben. Varhatoan javulast fog eredményezni, hiszen 4 korszerd épiletek lesznek a
romos Oléptiletek helyett.

5.1.6. Tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg valtozasa

A tervezett tevékenység gazdasagi teriileten, Dormand kiltertletén valésul meg. A mikodéshez
kapcsolddo létesitmények illeszkednek a jelenlegi tertilethasznalathoz.
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5.1.7. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilé
természeti és épitett kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint
a tajjelleget meghatarozo tajelemek ritkasaga, potolhatosaga

A telephely mtkoédése nem okozza a természeti, illetve az épitett kornyezet veszélyeztetését,
karosodasat.

5.1.8. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiild
természeti er6forrasok potolhatosaga

A telephely miikédése nem okozza a természeti eréforrasok veszélyeztetését, karosodasat.

5.1.9. A kornyezetkarosodas, koérnyezetterhelés hatasai elkeriilésének,
mérséklésének lehetGségei

A kornyezetkarosodas megelézésére mar a technoldgia kivalasztasakor tekintettel voltak. A
tervezett technoldgia megfelel az elérhetd legjobb technika kovetelményeinek, illetve a vonatkozo
jogszabalyi el6irasoknak. Az eléirasok és a tervezett technoldgia elemzése alapjan megallapithato,
hogy a kornyezetkarosodas megel6zésére tervezett intézkedések megfelelnek a vonatkozo
el6irasoknak.

5.2. Kornyezet-egészségiigyi hatasok

A dokumentacié Levegé igénybevétel és a levegdt éré terhelés cimd fejezetben bemutatott
terjedésszamitas alapjan elmondhatd, hogy a telephely esetében az érzékeny tertletek a
buzterhelésre szamitott hatastertileten kiviil esnek.

Az lzemelés hatasai nem okozzak a kornyezet allapotanak olyan mértékd valtozasat, mely a
lakossag egészségi allapotanak kedvezétlen megvaltozasat okozhatja.

5.3. A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhaté kozvetlen
gazdasagi és tarsadalmi kovetkezmények becslése

5.3.2. A bekodvetkezd karok és felmeriil6 koltségek

A sertésnevel6 normal tizemmenete a kornyezet allapotira nincs olyan hatassal, amely
kornyezetkarositast okozna.

5.3.3. A  hatasteriiletek  hasznalatanak és  hasznalhatésaganak
megvaltozasa, és az ennek kovetkeztében esetleg beall6 életminSség
és életmodbeli valtozasok

A telephely mkoédése a hatastertlet hasznalatanak és hasznalhatosaganak valtozasat nem okozza.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 208 / 213
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



K64 FARM Kft.
WENFIS t

Sertéstelep létesitése — Dorménd Nagyhanyi puszta 097 és 085/b hrsz.

Kérnyezeti Hatasvizsgalati és Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési Dokumentacié — Osszevont Eljaras

6.

Kornyezetvédelmi intézkedések

A telephely mikodésénél is az elérhetS legjobb technikdk (BAT) el6irasainak megvaldsitasara
torekedtek és torekszenek.

A sertésnevel6 telep biztonsagos tizemeltetése érdekében tobbek kozott az alabbi intézkedéseket
valésitjak meg:

A keletkez6 szocialis- illetve a technolégia szennyvizek kilon lesznek gydjtve, amelyek
tarolasa nagy térfogatd zart szennyvizgy(jté tartalyokkal valosul meg.

A telepre beérkez6 személy- és tehergépjarmivek kerekeinek fertétlenitését a teleprész
bejaratanal elhelyezésre kertil6 kézi tartalyos permetezével fogjak elvégezni.

A kornyezetszennyezés megel6zése érdekében a sertéstartast az elérhet6 legjobb technika
elveinek alkalmazasaval tervezik végezni tgy, hogy az mindenben és mindenkor megfeleljen
a vonatkozo hatélyos jogszabalyi és hatosagi el6irasoknak.

Az allattartd épuletek takaritasat, a tragya tarolasat és szallitasat ugy végzik, hogy a
lakossagot zavar6 btz ne keletkezzék.

A tevékenység soran keletkez6 hulladékokat kornyezetszennyezést megakadalyozé médon
gyUjti az elszallitasaig.

A hulladékok atadasa el6tt meggy6z6dnek arrdl, hogy az atvevé rendelkezik-e az elszallitani
kivant hulladékra vonatkozéan érvényes, a kornyezetvédelmi hatdsag altal kiadott
hulladékgazdalkodasi engedéllyel.

A telephelyen felhasznalt anyagokrél és energiahordozokrdl, valamint a keletkezett
hulladékokrol és tragyardl rendszeres nyilvantartast vezetnek.

A tevékenység végzése soran folyamatosan torekednek arra, hogy a talaj, illetve a felszini és
telszin alatti vizek ne szennyezédjenek.

A vizellatd, vizelvezetd, allattartd éptiletek aljzatanak és a tobbi technolégiaval érintett
épitmény folyamatos ellenérzése és karbantartasa tervezett.

A takarmany szallitdsa, valamint a takarmanytarold silok feltoltése soran a kiporzasokat
megakadalyozva, illetve minimalizalva végzik.

A diffaz levegbterhelés elkeriilése érdekében a telep rendszeres karbantartasardl,
tisztantartasarol, pormentesitésérél gondoskodni kell!

Az allategészségiigyi el6irasok szigort betartasara torekednek.

Biztonsagi kamerarendszer kiépitésével biztositjak az idegen személyek tavoltartasat,
illetéktelenek telephelyre valé bejutasat. A telephelyen ezenfelil portaszolgalat is mikodni
fog.
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7. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok
vizsgalata

A telephelynek a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasai koziil a 1égszennyez6 anyag a légszennyez6
anyag kibocsatas a meghataroz6. Az Gsszevont hatasterilet tehat ez a kibocsatas hatarozza meg,
melynek a legmagasabb értéke 215 méter. Ezek alapjan megallapithat6, hogy orszdghatiron
dtterjedd hatisokra nem kell szimolnunk, tehat ezen hatasok vizsgalatira nem tériink ki.

8. Egyéb adatok

8.1. Felhasznalt adatok forrasok

A tanulmanyban felhasznalt adatok forrasai a kévetkezok:

- https://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek
o BAT-kovetkeztetések az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésrél

o A Bizottsaig Végrehajtisi Hatdrozata (2017.2.15) A 2010/75/Eu eutrdpai
parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb technikdkkal (BAT)
kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés
tekintetében térténé meghatarozasarol

- 23/2018. (X.31.) OGY hatirozat a 2018-2030 kézott id6szakra vonatkozo, 2050-ig tart6
id&szakra kitekintést nyujté masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiarol
o Hazai Dekarbonizaciés Utiterv
o Nemzeti Alkalmazkodasi Stratégia
o ,Partnerség az éghajlatért” Szemléletformalasi Terv
- Magyar Mérnoki Kamara, Kornyezetvédelmi Tagozat

o) Eghajlatvéltozés hatdsaihoz wvalé alkalmazkodis, Modszertani utmutaté az
éghajlatvaltozas hatasainak érzékenységvizsgalatahoz és kitettség elemzéséhez

(http:/ /kvtagozat.hu/images/eghajlat.pdf)
- TAJVEDELMI KEZIKONYV
o Tajvédelmi szempontok vizsgalata a hat6sagi eljarasokban
o Vidékfejlesztési Minisztérium Kornyezet- és Természet meg6rzési Helyettes
Allamtitkarsag, Budapest, 2014

- Eghajlati sz€ls6ségek valtozasai Magyarorszagon: kozelmult és jové, OMSZ — ELTE 2012.
- Részletes klimakockazati modszertan (Klimapolitika Kft., 2017)

- Klimakockazati Utmutat6 (Klimapolitika Kft., 2017)

- Szagvédelmi kézikonyv (2014)

- Purak Farm Kft. és tervez6i adatszolgaltatasa

- Kornyezetmérnoki  Tudastar — Pannon Egyetem, Kornyezetmérnoki Intézet
(http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/)
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Elektronikus forrasok:

- https://map.mbfsz.gov.hu/
- http://www.georisk.hu/

- https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html

- https://www.met.hu/

- https://mapire.cu/hu/

9. Nyilatkozat az adatok titoknak minGsitésérol

A dokumentaciéban szereplé adatok nem mindsiilnek allami-, illetve katonai titoknak. (1d. 5.
melléklet). A tervezett beruhazas részletes technolodgiai tervei védettséget élveznek.

10. Szellemi alkotas védelemhez f{iz6d6 jogok

Jelen dokumentaci6 készit6i a szellemi alkotas védelméhez fGz6d6 jogokat fenntartjak.
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11. Melléketek jegyzéke

1. szama melléklet: Tulajdoni lap masolata

2. szamu melléklet: WENFIS Kft. nevére sz6l6 megbizas

3. szamu melléklet: K64 Farm Kft. cégkivonata

4. szamu melléklet: Foldhivatali térkép masolat

5. szamu melléklet: Nyilatkozatok

6. szamu melléklet: Levegétisztasag-védelmi fejezet mellékletei:
6.1. szamu melléklet: Attekinté helyszinrajz
6.2. szama melléklet: Részletes helyszinrajz

6.3. szamu mellékletek

3. A melléklet: Allattartas varhat6 éves atlagos biizterhelése (SZE/m?)

3. B melléklet: Allattartss jellemz8 meteorolgiai viszonyok melletti 6rés
blizterhelése maximalis kapacitiskihasznaldsnal (SZE/m’)

3. C melléklet: Allattartasi tevékenység éves atlagos NO2-terhelése (ug/m?)

3. D melléklet: Allattartis jellemzé meteoroldgiai viszonyok melletti 6ras NO»
terhelése maximalis kapacitaskihasznélasnal (SZE/m?)

3. E melléklet: Allattartasi tevékenység varhaté éves CO-terhelése (ug/m?)

3. F melléklet: Allattartas jellemzé meteorolégiai viszonyok melletti 6ras CO
terhelése maximalis kapacitaskihasznalasnal (SZE/m’)

3. G melléklet: Allattartasi tevékenység varhaté éves SOs-terhelése (ug/m’)

3. H melléklet: Allattartas jellemzé meteoroldgiai viszonyok melletti 6ras SO,
terhelése maximalis kapacitaskihasznélasnal (SZE/m?)
6.4. szama melléklet:

4. A melléklet: Leveg6tisztasag-védelmi hatastertlet térképi abrazolasa

4. B melléklet: Blizvédelmi hatastertilet, védelmi Gvezet térképi dbrazolasa

7. szamu melléklet: Egyesitett hatasteriilet
8. szamu melléklet: Natura2000 hatasbecslés dokumentacio
WENFIS Mérnék Iroda Kft. - 2100 G5d6l16, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 212/ 213

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES






K64 Farm Kft.

Sertés nevelStelep létesitése — Kornyezeti Hatasvizsgalati és Egységes
Kérnyezethasznélati Engedélyezési Dokumentacio — Osszevont Eljaras

MELLEKLETEK

WENFIS Kft.



1. melléklet:

Tulajdoni lapok masolata



Heves Varmegyei Kormanyhivatal

Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal

S

3390 Fiizesabony Széchenyi Istvan u. 7. Oldal: 1/1
E-hiteles tul ajdoni lap - szemle mésol at
M egrendelés szam879054/6/2023
2023.05.24
DORMAND Seektor : 34
KdilterGlet 085 helyrajzi szam
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k. fil
a szanto6 34.9039 994. 40
2 16. 3040 567. 38
3 9.9411 276. 36
5 8. 6588 150. 66
b Kivett szennyviztisztito 0 6308 0.00
c rét 1.9812 64.79
3 1.9473 64. 26
4 339 0.53
d rét 2 8538 32.62
f Kivett sajat haszndl atu ut 0 4747 0.00
A fol drészl et Osszes terilete: 38. 8444 1091. 81

2. bejegyzd hatéarozat: 31452/ 1993. 04. 07
Hevesi Fives Pusztak Tajvédel m Korzet

3. bejegyz6 hat arozat: 39800/ 2007. 10. 08
Nat ura 2000 terdl et

I.LRESZ
3. tulajdoni hanyad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 33498/1995. 09. 08
jogcim jogutddl as
jogall as: tul aj donos

név: FAUNA | DEGENFORGALM , MEZOGAZDASAG , KERESKEDELM ZRT.

cim MEZOTARKANY- TEPELYPUSZTA 0106/ 2 hrsz.
torzsszam 11165251

IIl.RESZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZEST

Az E-hiteles tulajdoni |ap mésolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g nmegegyezi k az

i ngat | an- nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal . A szem e nésol at a fennéll 6 bej egyzéseket,

a teljes masol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokunent um
ki nyont at va nem mi nésil hitel es bizonyité erej (0 dokunent ummak

TULAJDONI LAP VEGE




S

Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal

Heves Varmegyei Kormanyhivatal

3390 Fiizesabony Széchenyi Istvan u. 7. Oldal: 1/2
E-hiteles tul ajdoni lap - szemle mésol at
M egrendelés szanm522542/6/2023
2023.03.28
DORMAND Seektor : 3
KdilterGlet 097 helyrajzi szam
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k.fill
Ki vett major 0 10. 4980 0.00

2. bejegyz6 hatéarozat: 39318/ 2007.10.08
Nat ura 2000 terdul et

II.LRESZ

4. tul ajdoni hanyad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 31398/ 6/2018. 03. 09
jogcim adasvétel
utal as: 11 /3.
jogal | &s: tul aj donos
név: K 64 FARM MEZOGAZDASAG TERMELO, SZOLGALTATO ES KERESKEDELM KFT
cim 3390 FUZESABONY Széchenyi |stvan utca 1.
torzsszam 13762809

I.RESZ
31. bejegyz0 hat arozat, érkezési idd: 32017/2010. 04. 02
Vezet ékj og
A vazrajzon feltintetett 401 nR teriletre., VMW92/2010. engedél yszami, (7613) Heves-Eger 20
kV-os hal 6zat.
jogosul t:
név: ENVASZ HALCZATI KFT. torzsszam 13804495
cim : 3525 M SKOLC Dézsa Gy. ut 13.

39. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 136363/2020.12.23
Egyet enl eges j el zal ogj og 109 500 000 FT, azaz szazkilencnilli6-06tszazezer FT és jarul ékai

erejéig .

Tovabbi érintett ingatlanok: Dormand 057/ 4, 057/5, 057/6, 067, 073/2, 057/2 hrsz.
utal as: Il /4.

jogosul t:

név: BUDAPEST HI TEL ES FEJLESZTESI BANK ZRT. térzsszam 10196445
cim : 1138 BUDAPEST Vaci ut 193.

40. bejegyz0 hat arozat, érkezési idd: 136363/2020.12.23
El i degenitési és terhel ési tilalom bejegyzett jelzal ogjog biztositasara.
utal as: 111/39.
jogosul t:
név: BUDAPEST H TEL ES FEJLESZTESI BANK ZRT. torzsszam 10196445
cim : 1138 BUDAPEST Vaci at 193.

Folytatas ak 6vetk ez6 lapon



Heves Varmegyei Kormanyhivatal

3390 Fiizesabony Széchenyi Istvan u. 7. Oldal: 2/2
E-hiteles tul ajdoni lap - szemle mésol at
M egrendelés szanm522542/6/2023
2023.03.28
DORMAND Szektor : 3

KdilterGlet 097 helyrajzi szam

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

I.RESZ

41. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 130739/ 2/2023.01. 23

Jel zal ogj og 936 522 435 FT, azaz
kil encszazharm nchatm | |i é- 6t szazhuszonkét ezer - négyszazharm ncoét FT tdke és jarul ékai erejéig

Garanci a szerzddésben foglalt kotel ezettségek nmegfi zet ésének bi ztositasara, Képviseletében
eljar a 3300 Eger, Al magyar u. 5. szamalatti fidk, Egyeten egesen bejegyezve a Filizesabony
2443 hrsz-0 ingatlanra is.

utalas: Il /4.

jogosul t:
név: MKB BANK NYRT. toOrzsszam 10011922
cim : 1056 BUDAPEST Vaci utca 38.

42.

bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 130739/2/2023.01. 23
El i degenitési és terhel ési tilalom bejegyzett jelzal ogjog biztositasara.
utal &s: [11/41.

jogosul t:
név: MKB BANK NYRT. toOrzsszam 10011922
cim : 1056 BUDAPEST Vaci utca 38.

Az E-hiteles tulajdoni |ap masolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g negegyezi k az

i ngat | an-nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal . A szem e nésol at a fenndll 6 bej egyzéseket,
a teljes nasol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokument um

ki nyont atva nem mi ndsil hitel es bizonyité erej 0 dokunment umak.

TULAJDONI LAP VEGE




2. melléklet:
WENFIS Kft. nevére sz0l0 megbizas



MEGBIZAS

Alulirott, Karkus Janes, mint a K64 Farm Kft. iigyvezetoje (székhely: 3390 Fuzesabony,
Széchenyi Istvan utca 1.) megbizom a WENFIS Kft.-t (2100 G6dol16, Antalhegyi Gt 55.),
illetve a képviseletében eljar6 Mészaros Szabolcs iigyvezetot és szakértéket (Németh Balazs
¢s Szabariné Madar Orsolya), hogy részemre kdrmyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
kirnyezethaszndlati engedélyezési dokumentdciot készitsen el 6sszevont eljaras keretében
(Sertésnevelbtelep létesitése — 3374 Dormand 097 és 085/b hrsz.-0 ingatlanon), valamint
szilkség szerint képviseletemben jarjon el valamennyi hatosdgnal a sziikséges

dokumentumok, szakhatosagi allasfoglalasok és engedélyek beszerzése érdekében.

Godolls, 2023. augusztus 4.

Meészaros Szabolcs

Megbizott
Tanuk:
q{ # & LI oo B
Név: SOLESL BAA TS Név: Sreced Jud +
Szig.szdm: IC"QZ’{{?HE ........ Szig.szdm:

il e .
Lakcim: 2302 Eara e Galsb 2g Lakcim:

........... /........V’.....
W 2 (
Aléiras: ‘é:/‘ oL : Aléiras: ugm




3. melléklet:
K64 Farm Kft. cégkivonata



5  JGAZSAGUGYI MINISZTERIUM

CEGINFORMACIOS ES AZ ELEKTRONIKUS CEGELJARASBAN
KOZREMUKODO SZOLGALAT

Tarolt Cégkivonat

A Cg.10-09-027076 cégjegyzékszaml K64 FARM Mezdgazdasagi Termel, Szolgaltaté és Kereskedelmi Korlatolt Felelésségli Tarsasag (3390 Fiizesabony, Széchenyi Istvan utca 1.) cég 2022.
oktdber 27. napjan hatalyos adatai a kdvetkezék:

|. Cégformatdl fliggetlen adatok

1. Altalanos adatok
Cégjegyzékszam:10-09-027076
Cégforma: Korlatolt felel6sség tarsasag
Bejegyezve: 2006/06/28

2. A cég elnevezése
2/1. K64 FARM Mez6gazdasagi Termel6, Szolgaltatd és Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségi Tarsaséag
Hatalyos: 2006/06/28 ...

3. A cég roviditett elnevezése
3/1. K64 FARM Kft.
Hatalyos: 2006/06/28 ...
5. A cég székhelye
5/2. 3390 Fiizesabony, Széchenyi Istvan utca 1.

A véltozés idépontja: 2019/06/24
Bejegyzés kelte: 2019/07/10 Kozzétéve: 2019/07/12
Hatalyos: 2019/06/24 ...

6. A cég telephelye(i)

6/1. 3390 Fiizesabony, Rakéczi Ut 60.
A viéltozas idépontja: 2019/06/24
Bejegyzés kelte: 2019/07/10 Kozzétéve: 2019/07/12
Hatalyos: 2019/06/24 ...

7. A cég fioktelepe(i)

7/1. 3386 Sarud, Kossuth Lajos u. 02/38.
A véltozas idépontja: 2006/12/22
Bejegyzés kelte: 2006/12/29 Kozzétéve: 2007/02/01
Hatélyos: 2006/12/22 ...

7/2. 3396 Kerecsend, 031/28.hrsz.
A véltozés idépontja: 2007/09/20
Bejegyzés kelte: 2007/10/24 Kbzzétéve: 2007/11/22
Hatalyos: 2007/09/20 ...

7/3. 3375 Mez6tarkény, Szérhat-tanya 0133/2.hrsz.
A véltozas idépontja: 2007/09/20
Bejegyzés kelte: 2007/10/24 Kozzétéve: 2007/11/22
Hatalyos: 2007/09/20 ...

7/4. HU-3372 K6éml6, kiilteriilet 096/3. hrsz.
A véltozas idépontja: 2013/05/17
Bejegyzés kelte: 2013/05/31 Kozzétéve: 2013/06/13
Hatélyos: 2013/05/17 ...

7/5. HU-3372 Koml6, killteriilet 098/1. hrsz.
A véltozas idépontja: 2013/05/17
Bejegyzés kelte: 2013/05/31 Kozzétéve: 2013/06/13
Hatalyos: 2013/05/17 ...

8. A létesit6 okirat kelte
8/1. 2006. junius 16.
Hatédlyos: 2006/06/28 ...

8/2. 2006. december 22.
Bejegyzés kelte: 2006/12/29 Kozzétéve: 2007/02/01
Hatalyos: 2006/12/29 ...

8/3. 2007. szeptember 20.
A véltozas idépontja: 2007/09/20
Bejegyzés kelte: 2007/10/24 Kozzétéve: 2007/11/22
Hatélyos: 2007/09/20 ...

8/4. 2011. jalius 29.
A véltozés idépontja: 2011/07/29
Bejegyzés kelte: 2011/08/08 Kozzétéve: 2011/08/25
Hatélyos: 2011/07/29 ...

8/5. 2013. majus 17.
A véltozas idépontja: 2013/05/17
Bejegyzés kelte: 2013/05/31 Kozzétéve: 2013/06/13
Hatalyos: 2013/05/17 ...

8/6. 2019. janius 24.
A véltozas idépontja: 2019/06/24
Bejegyzés kelte: 2019/07/10 Kozzétéve: 2019/07/12
Hatélyos: 2019/06/24 ...

902. A cég tevékenysége
9/29. 01171'08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hiivelyes nvény, olajos mag termesztése
Fotevékenység.

Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

a/2’n N14A'NR  Rertdetanvde7tde


https://www.e-cegjegyzek.hu/?index

9/31.

9/32.

9/33.

9/34.

9/35.

9/36.

9/37.

9/38.

9/39.

9/40.

9/41.

9/42.

9/43.

9/44.

9/45.

9/46.

9/47.

9/48.

9/49.

9/50.

9/51.

9/66.

9/76.

RN STU

Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

0747'08 Baromfitenyésztés
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatélyos: 2013/02/09 ...

075008 Vegyes gazdalkodas
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

0162'08  Allattenyésztési szolgéltatas
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

0240'08 Erdészeti szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4621'08 Gabona, dohany, vetémag, takarmany nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatélyos: 2013/02/09 ...

5210'08 Raktarozas, tarolas
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

682008 Sajat tulajdony, bérelt ingatlan bérbeaddsa, lizemeltetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

683208 Ingatlankezelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

811008  Epitményiizemeltetés
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudomanyos, miiszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

8299'08 M.n.s. egyéb kiegészitd iizleti szolgdltatds
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

0716408 Vetési céli magfeldolgozas
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

07163'08 Betakaritast kdvet6 szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

0729 '08 Egyéb ével6 ndvény termesztése
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

077908 Egyéb, nem évelé ndvény termesztése
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

074308 L6, I6féle tenyésztése
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

074508  Juh, kecske tenyésztése
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

0749 '08 Egyéb allat tenyésztése
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

076708 Novénytermesztési szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

813008  Zdldteriilet-kezelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatalyos: 2013/02/09 ...

7022'08  Uzletviteli, egyéb vezetési tanacsadés
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/04/04
Hatélyos: 2013/02/09 ...

709708 Haszonallat-eledel gyartasa

A véltozas idépontja: 2021/12/02

Bejegyzés kelte: 2021/12/22 Kozzétéve: 2021/12/23
Hatalyos: 2021/12/02 ...

931908 Egyéb sporttevékenység
A véltozas id6pontja: 2022/10/01
Bejegyzés kelte: 2022/10/11
Hatalyos: 2022/10/01 ...

A cég jegyzett tokéje



1. Megnevezés ‘ Osszeg ‘ Pénznem ‘
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13/10.

13/11.

20.
20/1.

21.
21/3.

32.
32/1.

32/2.

32/3.

32/4.

45.
45/2.

49.
49/1.

59.
59/1.

Pénzbeli hozzajarulas | 3 000 000

-
-

Osszesen 3000000 | Ft
Hatalyos: 2006/06/28 ...

A vezet6 tisztségviselS(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai

Karkus Jénosné (an.: Vincze Eva)

Sziiletési ideje: 1964/03/15

3373 Beseny6telek, F6 ut 73/A

Adobazonosité jel: 8355021967

A képviselet médja: onallé

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezets (vezetd tisztségvisels)

A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairds-minta benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2011/07/29

A véltozas idépontja: 2019/07/18

Bejegyzés kelte: 2019/07/18 Kozzétéve: 2019/07/20
Hatalyos: 2019/07/18 ...

Karkus Janos (an.: Tuza Lenke)

Sziiletési ideje: 1964/01/19

3373 Besenyételek, F6 it 73/A

Addazonosito jel: 8354463362

A képviselet médja: onallé

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezets (vezetd tisztségvisel()

A hiteles cégaldirasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairds-minta benyujtasra kerdilt.

Jogviszony kezdete: 2011/07/29

A véltozas idépontja: 2019/09/13

Bejegyzés kelte: 2019/09/13 Kozzétéve: 2019/09/17
Hatalyos: 2019/09/13 ...

A cég statisztikai szamjele
13762809-0111-113-10.
Hatélyos: 2006/06/28 ...

A cég adészama

Adészém: 13762809-2-10.

Kbz0sségi adészam: HU13762809.

Addszam statusza: érvényes adészam

Statusz kezdete: 2006/06/21

A véltozds idépontja: 2007/01/05

Bejegyzés kelte: 2011/08/08 Kozzétéve: 2011/08/25
Hatalyos: 2007/01/05 ...

A cég pénzforgalmi jelzészama

10103513-56507900-01000005

A szamla megnyitdsanak datuma: 2006/06/22.

A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: Budapest Bank Zrt. Egeri Fiok (3300 Eger, Almagyar utca 3-5.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041037

Bejegyzés kelte: 2006/07/05 Kozzétéve: 2006/07/27
Hatélyos: 2006/07/05 ...

10103513-56507900-01000304
A szédmla megnyitasanak ddtuma: 2006/11/20.
A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: Budapest Bank Zrt. Egeri Fiok (3300 Eger, Almagyar utca 3-5.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041037

Bejegyzés kelte: 2006/11/27 Kozzétéve: 2006/12/21
Hatalyos: 2006/11/27 ...

10103513-56507900-01004009
A szédmla megnyitasdnak ddtuma: 2014/06/30.
A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: Budapest Bank Zrt. Egeri Fiok (3300 Eger, Almagyar utca 3-5.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041037

Bejegyzés kelte: 2014/07/08 Kozzétéve: 2014/07/09
Hatalyos: 2014/07/08 ...

10103513-56507900-01004999
A szédmla megnyitasdnak datuma: 2014/12/04.
A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: Budapest Bank Zrt. Egeri Fiok (3300 Eger, Almagyar utca 3-5.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041037

Bejegyzés kelte: 2014/12/09 Kozzétéve: 2014/12/10
Hatalyos: 2014/12/09 ...

A cég elektronikus elérhetésége

A cég kézbesitési cime: karkus@enternet.hu
A cég e-mail cime: karkus@enternet.hu
A véltozas id6pontja: 2019/06/24

Bejegyzés kelte: 2019/07/10 K6zzétéve: 2019/07/12
Hatalyos: 2019/06/24 ...

A cég cégjegyzékszamai

Cégjegyzékszam: 10-09-027076

Vezetve a Egri Torvényszék Cégbirdsaga nyilvantartdséban.
Bejegyzés kelte: 2017/05/01 Kozzétéve: 2017/05/05
Hatalyos: 2006/07/01 ...

A cég hivatalos elektronikus elérhetésége

A cég hivatalos elektronikus elérhet6sége: 137628094#cegkapu
A véltozas idépontja: 2018/06/20

Bejegyzés kelte: 2018/06/21 Kozzétéve: 2018/06/23


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041037
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041037
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041037
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041037
mailto:karkus@enternet.hu
mailto:karkus@enternet.hu
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/10-09-027076

Hatélyos: 2018/06/20 ...

60. Eurdpai Egyedi Azonosité

60/1. Eurépai Egyedi Azonosité: HUOCCSZ.10-09-027076
A véltozas idépontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Kozzétéve: 2017/06/13
Hatalyos: 2017/06/09 ...

IIl. Cégformatal fliggd adatok

1. A tag(ok) adatai
1/6. Karkus Jénosné (an.: Vincze Eva)
Sziiletési ideje: 1964/03/15
3373 Besenyételek, F6 at 73/A.
A tagsdgi jogviszony kezdete: 2006/06/28
A véltozas idépontja: 2013/03/13
Bejegyzés kelte: 2013/03/13 Kozzétéve: 2013/05/02
Hatélyos: 2013/03/13 ...

1/7. Karkus Jénos (an.: Tuza Lenke)
Sziiletési ideje: 1964/01/19
3373 Beseny6telek, F6 at 73/A.
A tagsdgi jogviszony kezdete: 2011/07/29
A véltozas idépontja: 2013/03/13
Bejegyzés kelte: 2013/03/13 Kbzzétéve: 2013/05/02
Hatélyos: 2013/03/13 ...

1/11. Karkus Jénos (an.: Vincze Erika)
Sziiletési ideje: 1990/06/20
3375 Mezétéarkany, Szérhat tanya
A tagsdgi jogviszony kezdete: 2011/07/29
A véltozas id6pontja: 2019/07/19
Bejegyzés kelte: 2019/07/19 Kozzétéve: 2019/07/20
Hatélyos: 2019/07/19 ...

1/13. Vella-Karkus Kinga (an.: Vincze Erika)
Sziiletési ideje: 1988/08/07
1052 Budapest, Galamb utca 3. 1. em. 4. ajt6é
A tagsdgi jogviszony kezdete: 2011/07/29
A véltozas idépontja: 2020/07/27
Bejegyzés kelte: 2020/07/27 Kozzétéve: 2020/07/29
Hatalyos: 2020/07/27 ...

Késziilt: 2022/10/27 09:31:18. A szolgaltatott adatok a kibocsatas idépontjdban megegyeznek a cégnyilvantarté rendszer adataival.
Microsec zrt.



4.1. melléklet:

Foldhivatali térkép masolat



S

Lechner Nonprofit Kft. - Foldhivatal

Heves Varmegyei Kormanyhivatal
3390 Fiizesabony Széchenyi Istvan u. 7.
E-hitelestérképmasolat - Teljes masolat

20230328 14:17:12

Helyrajzi szam DORMAND killteriilet 97 Megrendelés szam  522554/6/2023

Méretarany: 1: 4000

A térképmésolat a kiadast megel6zd napig megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazs tartalmaval. A
térképmésolat méretek levételére nemhaszndlhato!



4.2. melléklet:

Ingatlan hasznalati szerz6dés



Ingatlan hasznalatdhoz hozzajarulé nyilatkozat

Ingatlan megnevezése, adatai (telepiilés, hrsz.): Dormand- Hanyi Puszta 085/B

Haszndlatba adg, (a fentnevezett teriilet bérldje):

Név: FAUNA ZRT.

Cim: 3370 Fuzesabony Tepélypuszta
Adbszam:11165251-2-10

Haszndlatba vevé:

NévKe4 farm Kft

Cim: 3390 Fiizesabony Széchenyi Ut 1.
Adoszém: 13762809-2-10

A fentnevezett teriiletet tulajdonosa a hozzajaruldsat a bérlé részére megadja, a bérl§ &ltal benydjtasra kerdls
tdmogatasi kérelemhesz, az alabbi jogcimre: Allattarté telepek fejlesztésének tamogatésa. A Felhivds kédszama: VP2-
4.1.1.-20 jogcimre, amelynek keretében a fent megnevezett ingatlanon higtrégya térold épitési beruhazast hajt végre.

A haszndlatba ad6 az emlitett beruhazast teljes egészében megismerte, hozzajarul a projekt megvaldsitasahoz és a
tamogatasi id6szak soran megvaldsuld infrastrukturdlis fejlesztések tdmogatdst igényld Altali aktivaldsdhoz, tovabba
az ingatlan a kotelezd fenntartasi idészakban a fejlesztés céljara hasznalatba vevd rendelkezésre all.

Az ingatlan tulajdonosa (-i) vallalja, hogy a kételezd arculati elemeken valtoztatast nem végez a projekt izemeltetési
kotelezettsége lejartaig.

FAUNA Zzry.

" 3375 Mezdtdrkdn , Tepél rt,
Kelt: Fiizesabony, 2023. 05. 02. OTP, szla.sz.:11733&;023xf2(‘)vfgjll§;§z’. &

Adbszam: 11165251-2-10 s
Pc;é/tacim: 3390 F‘szesahon_v, Pf.g7 "“?’3'95’)
2

ttﬁ & L/’

&:Zr 25."?'-"; /

‘5‘:"1&"{- ‘o

Hasznélatba ado

Tanuk:

, r y _
Név: LAUS THuevE DAV Coer Nev: SFE(CSH FLD T

......................................

Lakcim:(..Sé}fi.{_gﬂii’a‘ﬁtg?hfz&jw &’% p s} . Lakcim: 5300 U'Cf(" €l Mee

................................

Szem. lg. szam: Alff@[fc’(ﬁf Szem. Ig. szém;f.(

N g | « T
Aldiras: ;Y._\__ AlSirds: .. SFETT ).




5. melléklet:
Nyilatkozatok



Sertéstelep létesitése - Kornyezeti hatisvizsgalati és cgységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacié melléklete

K64 Farm Kft. — 3374 Dormand 097 és 085/b hrsz.

Nyvilatkozat a beruhazas értékhatarardl

A kulturalis 6rokség védelmérsl szolé 2001. évi LXIV. torvény 7. § 20. pontja szerinti
fogalommeghatitozds alapjan nagyberuhdzasnak mindsil az alabbi, féldmunkaval jaro
beavatkozas, fejlesztés, beruhazas:

2) 2 brutté 500 milli6 forintos értékhatirt meghalado teljes bekeriilési koltségl beruhazas,

b) a Nemzeti Infrastruktira Fejleszté Zrt. altal kezelt beruhazas,

¢) a védmi-, toltés- és a 2500 hektar alapteriiletet meghaladé arapaszto- vagy arapaszto
tarozo-€pités, vagy

d) azon koézérdekl céli beruhazas, amelynek megvaldsitasa érdekében a kisajatitasrol szolod
torvény szerint kisajatitast végeztek.

A fenti jogszabilyi helyre tekintettel a KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft. (7700 Mohacs,
Budapesti orszagat 72.) ugyvezetGjeként nyilatkozom, hogy a  tetvezett beruhdzas

orokségvédelmi szempontjabdl nem mindsiil nagyberuhdzasnak, a _beruhdzas Ssszege

nem éri el a fent emlitett 6sszeghatart.

Fuzesabony, 2023. augusztus 4.

~0
Ugyvezetd 100000 5
K64 Farm Kft.

(3390 Fuzesabony, Széchenyi Istvan utca 1.)

WENFIS Mérndk Iroda Kft. - 2100 G6dollS, Méhész kéz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu
MUNKA-, T(Z-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI, CE JELOLES



Nyilatkozat iizleti titokroél

Alulirott, Karkus Janos, mint a K64 Farm Kft. igyvezetje (székhely: 3390 Fiizesabony,
Széchenyi Istvan utca 1.), illetve a kérnyezeti hatasvizsgélati és egységes kornyezethasznalati
engedelyezési dokumentaciét Osszevont eljarasban keszittetd, nyilatkozom, hogy a
dokumentacioban szereplé adatok nem képeznek sem allam-, sem szolgélati-, sem {izleti

titkot.

Targyi dokumentacié (Kémyezeti hatdsvizsgalati és egységes komyezethasznalati
engedélyezési dokumenticié - Osszevont Eljards - SertésnevelGtelep létesitése — 3374
Dormand 097 és 085/b hrsz.-u ingatlanon) teljes egészében kozzétehetd, az engedélyezési

eljarashoz (a szerz6i jog védelmét figyelembe véve) korlatlanul felhasznalhato.

G06dolls, 2023. augusztus 4.




6. melléklet:

Levegotisztasag-védelmi fejezet mellékletei



1. melléklet: Atnézetes helyszinrajz
(forrés: Google Earth)
Dormdand, sertéstelep — Kérnyezeti hatdstanulmany
M=1:25000

Jelmagyardzat
e . E
/\/’ Vizsgalt (tervezett) telephely hatarvonala




. sz. épiilet:

4.57. épiilet: 2 X 985 fh-es hizlalda
5. sz épiilet: 995 fhees hizlalda

6. 5z, épiilet: 4 X 635 fh-es hizlalda

2. melléklet: Részletes helyszinrajz

(forrés: OKIR)

Dormand, sertéstelep — Kérnyezeti hatastanulmany

M=1:3000
Jelmagyardzat igtrgyatérol
— — — telephely hatarvonala

éplilet, épitmény

—|égszennyez$ diffiz forrds
%‘ 1 légszennyezé pontforrés




3.A melléklet:

Allattartas varhato éves atlagos biizterhelése (SZE/m3)
Dormand, sertéshizlalé telep tzemeltetési fazis

- i E
747000 747500 748000 748500 749000 749500 750000 750500 751000 751500 752000 752500 753000 753500 A




3.B melléklet:

Allattartas jellemz6 meteorologiai viszonyok (2021.12.07, 21 6ra) melletti 6ras biizterhelése maximalis kapacitaskihasznalasnal (SZE/m3)
Dormand, sertéshizlalo telep Gzemeltetési fazis

265500

- i E
747000 747500 748000 748500 749000 749500 750000 750500 751000 751500 752000 752500 753000 753500 A




3.C melléklet:
Allattartéasi tevékenység éves atlagos NO,-terhelése (Lg/m3)
Dormand, sertéshizlalo telep Gzemeltetési fazis

- i E
747000 747500 748000 748500 749000 749500 750000 750500 751000 751500 752000 752500 753000 753500 A




3.D melléklet:
Allattartas jellemz6 meteorolégiai viszonyok (2021.12.07, 21 6ra) melletti 6ras NO,-terhelése maximalis kapacitaskihasznalasnal (g/m3)
Dormand, sertéshizlalo telep Gzemeltetési fazis

265500

- i E
747000 747500 748000 748500 749000 749500 750000 750500 751000 751500 752000 752500 753000 753500 A




3.E melléklet:

Allattartasi tevékenység varhaté éves CO-terhelése (Hg/m3)
Dormand, sertéshizlalo telep Gzemeltetési fazis

- i E
747000 747500 748000 748500 749000 749500 750000 750500 751000 751500 752000 752500 753000 753500 A




3.F melléklet:

Allattartas jellemzé meteorolégiai viszonyok (2021.12.07, 21 6ra) melletti 6ras CO-terhelése maximalis kapacitaskihasznalasnal (pg/m3)
Dormand, sertéshizlal6 telep Gzemeltetési fazis

265500

- i E
747000 747500 748000 748500 749000 749500 750000 750500 751000 751500 752000 752500 753000 753500 A




3.G melléklet:
Allattartasi tevékenység varhato éves SO,-terhelése (Lg/m3)
Dormand, sertéshizlalo telep Gzemeltetési fazis

- i E
747000 747500 748000 748500 749000 749500 750000 750500 751000 751500 752000 752500 753000 753500 A




3.H melléklet:

Allattartas jellemzé meteorolégiai viszonyok (2021.12.07, 21 éra) melletti 6ras SO,-terhelése maximalis kapacitaskihasznalasnal (ug/m3)
Dormand, sertéshizlalo telep Uzemeltetési fazis

265500

- i E
747000 747500 748000 748500 749000 749500 750000 750500 751000 751500 752000 752500 753000 753500 A
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4.A melléklet: Levegétisztasag-védelmi hatasteriilet térképi

abrazolasa
Dormand, sertéstelep — Kérnyezeti hatastanulmany
M=1:4000

/ Levegbvédelmi hatasteriilet hatarvonal T E
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4.B melléklet: Blizvédelmi hatasteriilet, védelmi 6vezet
térképi abrazolasa
Dormand, sertéstelep — Kérnyezeti hatastanulmany
M=1:4000

Jelmagyarazat

Légszennyez6 diffiz forrds

T £
Védelmi 6vezet hatdrvonala




7. melléklet:
Egyesitett hatasterilet



Ol a




8. melléklet:

Natura 2000 hatasbecslés dokumentacio



Waork. En

WEN FIS

MERNOK IROD

K64 Farm Kft.
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A NATURA 2000 teriiletet érintd hatasok megallapitasanak a szempontjait az eurdpai
kozosségi jelentGségl természetvédelmi rendeltetésii teriletektdl szolo 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet 14. sz. melléklete alapjan vizsgaltam meg.

Az él6helyek, fajok, illetve teriiletek kedvezd természetvédelmi helyzetének elérését vagy
fenntartasat befolyasol6 hatasok jelentéségét a terv, illetve a beruhazas (a tovabbiakban egytitt:
tevékenység) megvaldsulasa el6tt fennalls, vagy a potencidlisan elérheté természetvédelmi
helyzetre, a teriilet természetes megujulasi képességére figyelemmel kell felmérni.

Fel kell becstilni a fajok és él6helytipusok fennmaradasahoz szitkséges valamennyi tényezot, ezek
kozott kilonosen:

a) a szaporodasi helyet, fészkelShelyet, dirg6helyet, pihenShelyet, taplalkozohelyet, vonuldhelyet,
b) az egyedek allomanyai k6zotti szabad mozgas meglétét,

¢) az egyedek és él6helyek fennmaradasahoz sziikséges egyéb kornyezeti tényezok - kiilonosen a
taplalékallatok vagy -noévények, talajszerkezet, vizhaztartds, mikroklimatikus tényezok
fennmaradaisa - fennallasit,

d) az allomanylimital6 tényezdk valtozasait,

¢) az emberi vagy egyéb zavarast, valamint

/) a ragadozok allomanyanak névekedését.

A hatasok jelent6ségének megallapitasa soran a kovetkezd szempontokat kell figyelembe venni:
A) Fajok

1. A tevékenységgel érintett, a kijelolés alapjanl s30lgald fajok egyedeinek sgdma, dllomdanysiriisége vagy ag érintett
teriilet nagysaga
Az éven belili, éves vagy tobb évre kiterjedd, ciklikus vagy véletlenszerd, természetes

allomanyingadozas mért vagy elére jelezheté mértékén tilmend, kimutathaté mennyiségi,
allomanystraségi, tovabba az elterjedés nagysagat érinté csokkenés.

2. Az egyedek vagy a teriilet szerepe a faj védelme tekintetében

A tevékenységgel érintett populacié szerepe, sérilékenysége a faj szempontjabol, kilonos
tekintettel a lokalis elterjedést fajokra és alfajokra, a genetikai valtozékonysag lecsdkkenésére, a
tevékenységgel érintett allomany kapcsolatara, 6sszeko6td szerepére mas allomanyokkal.

3. A faj ritkasaga (helyi, regiondlis és ennél magasabb szinten felmérve, ideértve az eurdpai kizisségi szintet is)

a) A faj tevékenységgel érintett allomanyanak relativ nagysaga a faj hazai, eurépai koz6sségi, illetve
vilagallomanyahoz képest; és

b) A faj veszélyeztetettségi foka (IUCN Vorés Konyv veszélyeztetettségi kategoriai szerinti
besorolas, kozosségl vagy kiemelt k6zosségi jelentéség, orszagosan védett vagy fokozottan védett
besorolas stb.)

4. A faj szaporoddsi képessége (a fajra vagy a populdcidra jellemzd dinamika alapjdan)

A faj reprodukcios rataja, a peték, tojasok, utédok szama egy sziil6tdl, a szaporodasi ciklus hossza,
a fiatalok tulél6képessége, az allomany egyedeinek atlagos élethossza, a tevékenység hatasa a
szaporodashoz elengedhetetlentl sziikséges kornyezeti elemekre.

5. A tevékenység megvaldsuldsa esetén a faj, illetve a faj élohelyének képessége arra, hogy a célzott védelmi
intézkedéseket fivéve minden egyéh beavatkozds nélkiil, kizdrilag a faj, illetve élohelyének dinamikdja
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kdvetkeztében rovid idin beliil visszadlljon egy olyan dllapotba, amely az, eredeti dllapottal egyenértékii vagy jobb

annal

a) A faj allomanyanak regeneralédasi képessége a kornyezé allomanyokbdl azok észrevehetd
csokkenése nélkiil (a faj diszperzids képessége, illetve az allomany izolaltsaga mas allomanyoktol
stb.), illetve az allomany bels6é dinamikaja kévetkeztében a regeneralodas képessége;

b) A tevékenység hatasa az allomanyon belili kedvezé kor- és ivareloszlasra.
B) El6helytipusok

1. Az érintett teriilet jellemzdi

a) A teriilet nagysaga, elhelyezkedése;

b) A tertleten talalhaté él6helytipus(ok) természetességében bekovetkezett valtozasok, kilonos
tekintettel a tarsulasalkoto fajok Gsszetételére.

2. A tevékenységgel érintett teriilet szerepe ag élohelytipus megdrzésében

a) A tevékenységgel érintett teriilet mas Natura 2000 tertletekkel alkotott 6kologiai halézatanak
koherenciajaban betdltott szerepének értékelése;

b) A tevékenységgel érintett tertilet aranya az érintett él6helytipus 6sszes el6fordulasahoz képest.
3. Az élohelytipus ritkasdaga

Az él6helytipus ritkasaga helyi, regionalis, eurdpai k6zosségi vagy vilagviszonylatban, figyelembe
véve veszélyeztetettségi fokat (a hazai Voros Konyv szerinti besorolas, jelentéség vagy kiemelt
jelentéség az Burdpai Koz6sség szempontjabdl stb.)

4. Az élohelytipus ellendllo-képessége kiilsd behatisokkal szemben

Az él6helytipus képessége arra, hogy a tervezett karmérsékls intézkedéseken kiviili minden egyéb
beavatkozas nélkul, kizardlag a tarsulasalkot6 fajok, illetve az élShelytipus ellenallo-képessége,
illetve dinamikaja koévetkeztében megmaradjon vagy révid idén beldl visszaalljon egy olyan
allapotba, amely a tevékenység el6tti allapottal egyenértékd vagy jobb annal, kilénos tekintettel a
megujulast megakadalyoz6 vagy megnehezité kiils6é tényez6k meglétére (pl. 6zonfajok altali
veszélyeztetettség, a tertilet izolaltsaga).

5. Tarsulasalkoté és az él6helytipusra jellemz§ tipikus fajok tekintetében az 1-4. pontok mellett az
A) pontban felsorolt szempontokat is figyelembe kell venni.

C) A tertletek koherenciaja

A tevékenységgel érintett terilet mas Natura 2000 teriiletekkel alkotott dkoldgiai halézatanak
koherenciajaban betoltott szerepének értékelése, a terilet kijelolésének alapjaul szolgal6 fajokra,
él6helytipusokra iranyulé hatdsoknak az 4) és B) pontban felsorolt szempontok szerinti
figyelembevételével.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 6/ 60
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



WE N 'F I's' NATURA 2000 hatasbecslési dokumentaci6

Dormand 097.és 085/b hrsz.-i ingatlanon allattarté telep korszer(sitése,
sertéshizlalda kialakitasa

1. Bevezetés, el6zmények

A beruhazo, engedélykoteles K64 Farm Kft. (3390 Fuzesabony, Széchenyi Istvan ut 1. sz.) a
Dormand kilterileti 097. és 085/b hrsz-on 1év6, meglév szarvasmarha major, mint allattarto telep
korszertsitését tervezi. Az atalakitasok és korszersitések utan a szarvasmarha telep sertéshizlalda

telepként miikédik majd tovabb.

A meglévd allattartd telep korszerdsités érinti az eurdpai kozdsségi jelentdségh természetvédelmi
rendeltetést teriiletekrdl szoloé 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban Nkr.) alapjan
kijelolt, az 5. szamu mellékletben, a kiilonleges madarvédelmi teriiletek koézé tartozd Hevesi-sik
(HUBN10004) Natura 2000 tertleteket.

A tervezett allattartd telep korszertsités Natura 2000 tertleti érintettsége miatt vizsgalni kell a
Natura 2000 teriiletre és annak jel6l6 fajaira gyakorolt hatast, melynek soran az Nkr. alapjan Natura
2000 hatasbecslést kell késziteni.

Az eurdpai kozosségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetést tertiletekrdl szold 275/2004.
(X.8.) Korm. rendelet alapjan:

»10. §(1) Olyan terv vagy beruhazis elfogadasa, illetSleg engedélyezése el6tt, amely nem szolgilja
kozvetlentl valamely Natura 2000 teriilet természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlentl
szitkséges, azonban valamely Natura 2000 teriletre akiar 6nmagaban, akar mas tervvel vagy
beruhazassal egylitt hatassal lehet, a terv kidolgozodjanak, illetéleg a beruhazast engedélyez6
hatésagnak - a tervvel, illetve beruhazassal érintett tertlet kiterjedésére, az érintett teriletnek a
Natura 2000 tertilethez viszonyitott elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 tertleten el6forduld
él6vilagra vonatkoz6 adatokra figyelemmel - vizsgalnia kell a terv, illetve beruhazas altal
varhatéan a Natura 2000 teriilet jel6lésének alapjaul szolgald, az 1-4. szamua mellékletben
meghatarozott fajok és él6helytipusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatasokat.

(2)" Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgalat alapjan a tervnek, illetve beruhazasnak
jelent8s hatasa lehet, hatasbecslést kell végezni...

(4) A hatasbecslés soran - a 15. szamu melléklet szerinti szempontokra figyelemmel - vizsgalni
kell a tervnek vagy beruhazasnak, illetve az azok megvaldsitasara vonatkozo egyéb ésszerti
megoldasoknak a Natura 2000 teriilet jel6lésének alapjaul szolgalo, az 1-4. szamu
mellékletben meghatarozott fajok és él6helytipusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt
varhat6 hatasat.”

Az érintett tervezési teriilet (Dormand kiilteriileti 097. és 085/b. hrsz.) koézvetleniil érint
NATURA 2000 teriiletet az alabbiak alapjan:

Az eurdpai k6zosségi jelentGségii természetvédelmi rendeltetésti teriiletekkel érintett
foldrészletekrél sz616 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete szerint:
Dormand kulterileti 097. és 085/b. hrsz.

Kozvetlen érintettség:
Kilonleges madarvédelmi tertlet:
Hevesi-sik (HUBN10004)
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Kozelében van, de kézvetleniil nem érintett, de hatassal lehet ra:
Kiemelt jelent8ségti kiillonleges természetmegdrzési teriilet
Nagy-Hanyi (HUBN20037)

Az érintett NATURA 2000 tertleten a Bikki Nemzeti Park Igazgatésag (BNPI) gyakorolja a
természetvédelmi kezel6i feladatokat.

Jelen tervdokumentacié a tervezett beruhazasra vonatkozé Natura 2000 hatasbecslési
dokumentaciot tartalmazza az Nkr. 14. mellékletében meghatarozott tartalmi kévetelményeknek
megfelelGen.

A K64 Farm Kft. (3390 Fizesabony, Széchenyi Istvan ut 1.) engedélykoteles a WENFIS Kft.-t és
annak él6vilag-védelmi szakért6jét, Agocs Gabort (6347 Ersekcsanad, Jozset A. u. 15. sz.) bizta
meg a jelen, szitkséges NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacié elkészitésével.

Agoécs Gabor okl kornyezetmérnok elkészitette a jelen NATURA 2000 hatasbecslési
dokumentaciét, amely megfelel a eurdpai kozosségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetést
tertiletekrdl sz616 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet elSirasainak és a kornyezetvédelmi felilvizsgalat
végzéséhez szitkséges szakmai feltételekrdl és feljogositas modjardl, valamint a feltlvizsgalat
dokumentaciéjanak tartalmi kovetelményeirdl sz6l6 12/1996. (VIL4.)) KTM rendelet 2. szamu
mellékletében el6irt tartalmi kévetelményeknek.
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2. Altalanos adatok

2.1. A terv készitGjének, illetve a beruhazonak a neve, cime,
elérhetdsége

A NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacié készitGje:
Név: WENFIS Kft. (2100 G6dolls, Méhész koz 5. sz.)
Elévilag-védelmi szakértGje: Agocs Gabor

okl. kornyezetmérndk, erdésztechnikus, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnok, teljes kord
kornyezetvédelmi, téj-és természetvédelmi szakért

Oklevél szama: PTC 004477 26/1999.

Szakért6i engedélyek szamai: SZ-011/2012., SZTV, SZTjV, SZKV -zt le,vf,hu/03-0887 /2016.
Mérnokkamarai nyilvantartasba vételi szama: 03-0887/2011.

K-Sz — klimavédelmi szakértd

El6vilag-védelmi, taj- és kérnyezetvédelmi igazsagiigyi szakérté

Igazsagligyi névijegyzék nyilv. szama: 010687.

Lakcim: 6347 Ersekesanad, Jozsef A. u. 15. sz.

Tartézkodasi hely, postacim: 6200 Kiskéros, Dozsa Gy. u. 3/1. sz.

Telefon: 06-30/248-0329

E-mail: agocsgl (@gmail.com

A beruhazo:
Név: K64 Farm Kft.
Székhely: 3390 Fuzesabony, Széchenyi Istvan ut 1. sz.

2.2. Az adatlap kitoltésében részt vevé személyek, szervezetek
neve, cime, elérhet6sége, szakmai referenciainak leirasa

Az adatlap kitoltésében résztvevo személy:

Név: Agocs Gabor

okl. kornyezetmérndk, crdésztechnikus, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnok, teljes kord
kornyezetvédelmi, taj- és természetvédelmi szakértd

Oklevél szama: PTC 004477 26/1999.

Szakért6i engedélyek szamai: SZ-011/2012., SZTV, SZTjV, SZKV -zt le,vf,hu/03-0887/2016.
Mérnokkamarai nyilvantartisba vételi szama: 03-0887/2011.
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K-Sz — klimavédelmi szakértd

Elévilag-védelmi, tij- és természetvédelmi igazsagligyi szakérts

Igazsagligyi névjegyz¢Ek nyilv. szama: 010687.
Lakcim: 6347 Ersekcsanad, Jozsef A. u. 15. sz.
Telefon: 06-30/248-0329

E-mail: agocsgl @gmaﬂ.com

Szakmai referenciainak leirasa altalanossagban:

teljes kort kornyezetvédelmi, taj- és természetvédelmi szakértsi tevékenység,
bejegyzett kornyezetvédelmi hatosagi kozvetito.

Taj- és természetvédelem szaktertleten:

e clbzetes vizsgalati dokumentacidk taj- és természetvédelmi terviejezetének elkészitése,
e kornyezeti hatastanulmanyok taj- és természetvédelmi tervfejezetének elkészitése,
e cgységes kornyezethasznalati dokumentaciok taj- és természetvédelmi tervfejezetének
elkészitése,
e kornyezetvédelmi felilvizsgalati dokumentaciok taj- és természetvédelmi tervfejezetének
elkészitése,
e természeti alapallapot felvételek készitése, természetvédelmi monitoring teljes kord
bonyolitasa,
e NATURA 2000 fenntartasi tervek és NATURA 2000 hatasbecslési dokumentaciok
elkészitése,
e bejegyzett hatdsagi kozvetitd taj- és természetvédelmi hatdsagi eljarasokban.
2.3. A legutébbi, jelentGsebb, elkészitett NATURA 2000
hatasbecslési dokumentacio referenciak bemutatasa
Elkészitési és
Sor- engedélyezés
sza Megnevezés gedelyeze
m megkezdési
idészak
1. NATURA 2000 hatasbecslési dokumentaci6 2022 .julius
A Budapest II. 55153/2,3,4. hrsz-a beltertleti ingatlanokon (1029
Budapest, El6d Vezér u. 37. sz.) tervezett fakivagasok hatasanak
vizsgalata ingatlanfejlesztés miatt
2. NATURA 2000 HATASBECSLESI DOKUMENTACIO 2022. méjus
A 2040 Budadrs kiltertleti 016/1. hrsz-0 ingatlan egyedi
szennyviztisztitisa egy 14j gyokérmezds szennyviztisztitd mu
kiépitésével.
A beruhdzé: Hartai Ontézési Kézosség Kft. (6326 Harta, Széchenyi
u. 18. s2.)
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Elkészitési és

Sor- engedélyezés
sza Megnevezés gedelyeze
m megkezdési

idészak
3. NATURA 2000 HATASBECSLESI DOKUMENTACIO 2022. majus
Abasar kiltertleti 075/11-17. hrsz-t ingatlanokon tervezett nettd
3,5962 ha-os 6ntoz6telep létesitése és tizemelése
Beruhazé: Ferencz Hanna (3232 Matrafured, Hegyalja 62. sz.)

4. NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio 2022. aprilis
Németh Sandor (2344 D6msod, Széchenyi u. 5. sz.) altal a Démsod
kultertleti 0407/27. és /28. hrsz-G ingatlanokon o6ntézbtelep
engedélyezéséhez

5. NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacié 2022. tebruar

A Szentes kiltertleti 0507/7,8,13,14,15. hrsz.-4, Osszesen bruttd
84,82 ha-os 1j teriileten eséztetd Ontozbtelep létesitése és
lizemeltetése

Aberuhizé: DombtiblaOnt6zésiKozosségKft. (6
600Szentes,Damjanichu.14.s52.)

0. NATURA 2000 hatasbecslési dokumentaci6 2022. januar

Ujlérincfalva, Tisza jobb parti drvédelmi toltés 0+600 — 0+900 tkm
szelvények kozotti kotras, feltoltés és partvédelem engedélyezéséhez
7. Szigetszentmiklés Varos szennyviztisztito telepének bévitése 2021. december
8. NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacié 2021. oktober
Kunszentmiklés Varos beltertleti vizrendezés fejlesztése
Kunszentmiklés Varos Onkormanyzata (6090 Kunszentmiklds,
Kalvin tér 12. sz.)
9. A Duna 1666+030,5 fkm és 1666+076,4 fkm kozotti jobb parti | 2021.szeptember
szakaszan a telephely infrastrukturalis fejlesztése kapcsan hajokiemel6
solyatér kik6td kialakitasa és tizemeltetése
10. Agrinnov Kft. (1148 Budapest, Kerepesi ut 78. C. ép. 1. em. 7. sz.) | 2021. oktober
Tarnazsadany kultertleti 081/16. hrsz. régi telep feldjitisa és
nagylétszamu baromfitelepként valé tzemeltetése (KHV+EKHE
Osszevont eljarashoz)
11. NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio 2021. oktober
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Elkészitési és

Sor- engedélyezés
sza Megnevezés gedelyeze
m megkezdési
idészak
A Tiszatiredi Albatrosz kishajé kik6t6hoz kapesolods VIIIL sz.
Oblitécsatorna  tervezett helyreallitas, kotras ¢és  partvédelem
megvaldsitasa engedélyezéséhez
12. NATURA 2000 hatasbecslési dokumentaci6 2021. oktober
Horanyi Hajogyar Kft. altal a Szigetmonostor beltertileti 1975. hrsz-u
ingatlanon létesitett hajogyar és hajojavitd tizem tovabb tzemeltetése
13. NATURA 2000 hatasbecslési dokumentaci6 2021.augusztus
Szédligeten a Duna folyam 1674+100 tkm bal parti szelvényében
meglévé kishajo- és csonak kikoté bévitése, annak épitése és
lizemeltetése
14. | NATURA 2000 HATASBECSLESI DOKUMENTACIO 2021.augusztus
A Hartai OK-1 6ntdzési korzet fejlesztése, tervezett dntdzbtelep
létesitése és tizemeltetése
A beruhazo:
HartaiOntozésiKozosségKft.
(6326Harta,Széchenyiu.18.s52.)
15. NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacié 2021.janius
A Cegléd kilterileti 0100. és 0104/1. és a Csemé kilterileti 0252.,
0255. és a 0259/1. hrsz-a ingatlanokon tertlet helyreallitasa,
NATURA 2000 teriilet fenntartasa, fejlesztése
Aberuhazo: Kovesdylstvan(2700Cegléd,Rétidild
470.s2z.)
16. NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacié 2021. majus
Fizesgyarmat Ipari Park 22 kV-os atviteli kapacitas novelése okan
szitkségessé valo elektromos halozat kiépitése engedélyezéséhez
17. NATURA 2000 hatasbecslési dokumentaci6 2021. marcius
MOHACS, Duna 1448+660 — 1449+000 fkm jobb parti szelvényei
kozott létestlé kézforgalmu kereskedelmi kik6té
Beruh4z6: Mohics Varos Onkormanyzata (7700 Mohacs, Széchenyi
tér 1. sz.)
18. DeakFerenc(6600Szentes,Damjanichu.14 sz) | 2020. majus
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Elkészitési és

Sor- engedélyezés
sza Megnevezés gedelyeze
m megkezdési
idészak

A Szentes kiltertleti 0212/20. hrsz-on tzemi 6ntozés fejlesztése
kapcsan tervezett dobos 6nt6z6telep 1étesitése és tizemeltetése

19. FulopAttila(6640Csongrad, Tanya61.s2z.) 2020. aprilis
A Baks kultertileti 0129/14-16, 0126/7, 0126/10-12 és 0126/14.
hrsz.-4, Gsszesen brutté 9,6780 ha-os 4j terileten csévélédobos
ontozételep létesitése és tizemeltetése
NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacié

20. 2020. b
a Dévavanya KMNP 01331 hrsz.-ti ingatlan szeptember
villamos energia ellatasa engedélyezéséhez

21. NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacié 2020. julius
A Sarud, Tisza 148+020-148+200 tkm jobb parti szelvények kozott
(095/1. és 095/2. hrsz.) tervezett kishajo kikots bévitése (kotras,
teltoltés és partvédelem) engedélyezéséhez

22. A Poroszlo, Tisza 430,215 — 430,435 ftkm jobb parti szelvények kézott | 2020. janius
(0809, 0745/2 hrsz.) tervezett kishajé kikots elézetes vizsgalati
engedélyezéséhez

23. Az Akaszt6 kulteruleti 0226/4; 0226/7-8; 0228/10; 13-14 hrsz. alatt, | 2017. oktober
szantoteriileten 1évé  esézteté Ontozbtelep bovitése az Akaszto
kultertleti 0228/9; 0228/11-12; 0228/15-16 hrsz-u ingatlanokkal

24. Az Akaszté és Solt teleptlések kozotti kerékparat épitése és | 2017. majus
tzemeltetése

25. A Doc, kultertileti 048/2, 048/19, 050 és 0116 hrsz.-u Gsszesen | 2016. aprilis

185,1999 ha-os teriileten eséztetd Ontozételep létesitése  és
lzemeltetése
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3. Az érintett Natura 2000 terulet bemutatasa

3.1. A Natura 2000 teriilet leirasa

Meglévé létesitménnyel szomszédos és tizemeltetési hatassal érintett Natura 2000 site

TERULET NEVE: Hevesi-sik (HUBN10004) Kiilénleges madzrvédelmi teriilet.

Fiz=sabony ——
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A o 2l s

J&s 25 2 ntand rds

lasadozsa
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1. abra A beruhazassal érintett Hevesi-sik HUBN10004NATURA 2000 teriilet térképi
megjelenitése!

! Forras: http://web.okit.hu/sse/?group=TIR )
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1

pre

10 20 Kilometers

2. abra A beruhazassal érintett Hevesi-sik HUBN10004NATURA 2000 teriilet térképi
megjelenitése?

Az Nkr. 5. szamu mellékletében szerepld, a kiilénleges madarvédelmi tertiletek (SPA) koz¢é tartozo
Hevesi-sik (HUBN10004) Natura 2000 teriilet.

A teriilet statusza (megjelélendd):

X kiilénleges madarvédelmi teriilet

e kilonleges természetmegbrzési tertiletnek jelolt tertilet

e kiemelt jelent&ségli természetmegSrzési teriiletnek jelolt teriilet
e jovahagyott kilonleges természetmegbrzési tertilet

e jovahagyott kiemelt jelentéségl természetmegdrzési tertilet

e kilonleges természetmegdrzési tertilet

e kiemelt jelentéségli természetmegorzési tertilet

2 Forrés: http://natura2000.cea.cutopa.cu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUBN10004
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3. abra Kuilonleges madarvédelmi teriiletek (SPA) ko6zé tartozé Hevesi-sik (HUBN10004) —
narancssarga mezd, sarga csillaggal jel6lve a beruhazasi teriilet

Az Nkr. 12. szamu mellékletében szerepl6, a kiemelt jelentéségt kiilonleges természetmegdrzési
teriiletek (pSCI) kozé tartozé Nagy-Hanyi (HUBN20037) Natura 2000 tertlet.

A tertlet statusza (megjelélendd):

O kilonleges madarvédelmi tertilet

O kilonleges természetmeg6rzési teriiletnek jel6lt tertilet

O kiemelt jelentSségli természetmegbrzési teriiletnek jelolt tertilet
O jovahagyott kiilonleges természetmegbrzési teriilet

O jovahagyott kiemelt jelent6ségli természetmegdrzési terilet

O kilonleges természetmegdrzési teriilet

O kiemelt jelentSségii természetmeg6rzési teriilet

3 Forras: www.okir.gov.hu)
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4. abra Kiemelt jelent6ségii természetmegdrzési teriiletek kézé (pSCI) tartozé Nagy-Hanyi
(HUBNZ20037) — vilagoskék mezd, sarga csillaggal jel6lve a beruhazasi teriilet?

Mivel a HUBN20037 kédszamu Natura 2000 teriiletet nem érinti a kivett major, vagyis a
Dormand kiilteriileti 097. és 085/b. hrsz-G ingatlan, igy a Natura 2000 jel6l§ élGhely
érintettség teljesen kizart, egyes helyvaltoztatasra képes Natura jel6l6é fajok azonban
eléfordulhatnak a fejlesztéssel érintett teriileten!

5. abra Az allattart6 telep megvaldsitasi helyszin3

4 Forras: www.okir.gov.hu)
5 Forras: Google Earth
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3.2. Azoknak a kozosségi jelentdségili fajoknak, illetve élShely
tipusoknak a felsorolasa, amelyeknek valamely allomanyara
vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 teriileten
hatassal lehet a terv vagy beruhazas

Terulet neve: Hevesi-sik
Tertlet kdédja: HUBN10004
Kiterjedése (ha): 77 016.28 ha

Altalanos leiras, jellemzés

A terilet foldrajzilag a Hevesi artér és a Hevesi-sik kistajakat fedi le. Felszinét a Tisza és
mellékfoly6i (az Eger, a Laské és a Tarna) formaltak. A két kistajat ma mar igen enyhe domborzati
szintkiilonbségek jellemzik, az Alf6ld egyik jellegzetes, szinte teljesen sik vidékén jarunk. Az
éghajlata meleg és szaraz, széls6séges hémérsékleti ingadozasokkal, kifejezetten nagy szamu napos
oraval és éves szinten igen kevés csapadékkal. A vidék nagy része artér, amelyet 16sz0s iszap borit,
ezen alakultak ki a kilonféle szikes talajok. Az északi, magasabban fekv térszineket réti talaj
boritja. Jellemz8en kilterjes mezbgazdalkodas folyik, erd6k csak nagyon korlatos mértékben
talalhatok a tertileten, amelyet legnagyobb részt szantok, kisebb részben gyepek dominalnak. A
gyepeket sotiré fajok jellemzik, fajosszetételitket erésen befolyasoljak a kiilonb6zé emberi
tevékenységek (folyoszabalyozas, kilterjes legeltetés). Emiatt a gyepek fajszegények, ugyanakkor
kilonlegesek, hiszen csak kevés faj képes alkalmazkodni az itt uralkodo szélséséges viszonyokhoz.

A teriilet legértékesebb él6lényei a ritka és veszélyeztetett madarfajok képvisel6i. Fészkel itt tuzok
(Otis tarda), ugartyuk (Burhinus oedicnemus) és szalakéta (Coracias garrulus), de jelentds
allomannyal képviseltetik magukat egyes ragadozomadarak is, igy a parlagi sas (Aquila heliaca), a
kerecsensélyom (Falco cherrug), a hamvas rétihéja (Circus pygargus) és a kékvércse (Falco
vespertinus). A vonulasi idészakban parti madarak tomegei jelennek meg a pusztan, telente pedig
nagyszamu rétisas keres itt taplalékot. A tertiletnek csak kis része védett. A tertileten a kijel6lés
alapjaul szolgald, un. jeloléfajok kozil az orszagos és nemzetkdzi viszonylatban is jelentSs
allomannyal biré (A és B kategériaba sorolhaté) madarfajok kedvezé védelmi helyzetének
fenntartasa, egyes fajok vonatkozasaban védelmi helyzetiik javitasa a cél.

A tertilethez k6t6d6 legfontosabb eurdpai kézosségl jelentéségti madarfajok: Parlagi sas (Aquila
heliaca), Bolombika (Botaurus stellaris), Ugartyuk (Burchinus oedicnemus), Hamvas rétihéja
(Circus pygargus), Szalakéta (Coracias garrulus), Kerecsen (Falco cherrug), Kékvércse (Falco
vespertinus), Daru (Grus grus), Kis 6rgébics (Lanius minor), Pajzsos cankd (Pluvialis apricaria),
Piroslabu canké (Tringa glareola).

Természetvédelmi célkitlizések

Altalanos célok: A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitlizése az azon tallhaté, a kijelélés
alapjaul szolgalé fajok és élShelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének megbrzése,
fenntartasa, helyreallitasa, valamint a Natura 2000 teriletek lehatarolasanak alapjaul szolgald
természeti allapot és a kedvezd természetvédelmi allapottal Gsszhangban 1évé gazdalkodas
feltételeinek biztositasa.
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Specifikus célok: A természetesség jegyeit hordozo él6helytipusok, tgymint a szikes és 16szgyepek,
valamint a vizes élShelyek tertleti aranyanak novelése. A térségre jellemz$ gyepteriletek
természetes allapotanak fenntartasa a megfelel6 gyephasznositas és kezelés biztositasaval. A
legeltetéses gyephasznalat prioritast kell élvezzen, a természetvédelem eszkoézrendszerével torténd
tamogatasa sziikséges. Nem hasznositott gyepteriiletek esetében a szukcesszios folyamatok gatlasa,
a fas-és cserje vegetacid, valamint a nem OGshonos invazids fajok és a nad terjedésének
megakadalyozasa. Szant6foldek esetében fenn kell tartani a térségre jellemzd, hagyomanyos
novénykulturak  teriileti  részesedését, ¢és tamogatni kell az alacsony intenzitasd
termesztéstechnolégia alkalmazasat. Kerilni  kell, illetve megakadalyozandé az intenziv
technol6gian alapul6 és a hagyomanyos taj-és él6helystruktiraba nem illeszkedd nagy teriiletigénya
monokultirak (energia-iiltetvények) térnyerése. A tertleten el6forduld fasorok, facsoportok,
erd6savok fenntartasa, természetességi allapotuk 6shonos fafajokkal torténd javitasa. A tertleten
el6forduld id6szakos vizallasok megtartasa, a vizes élGhelyfejlesztések tzemeltetése, kezelésik
hossza tava biztositasa. A vizes él6helyek 6kolégiai vizigényének és természeteshez kozeli
vizjarasanak biztositasa a fészkeld vizimadarfajok és az azok taplalékbazisat alkoto vizi szervezetek
okologiai igényeineck megfeleléen. A mocsati szukcesszids sor (niddasok / gyékényesek /
tavikdkasok — magassasosok — mocsarrétek) mozaikoltsaganak fenntartdsa a kezelési feladatok
Osszehangolasaval, az adott év ar- és csapadékjarasanak a figyelembe vételével. Nadasok idébeni és
térbeni valtozatossaganak biztositisa a téli nadaratas szabalyozasaval. A nyilt vizfelilet, a
hinarnévényzet és a valtozatos Osszetételd mocsari névényzet aranyanak teriiletrészek szerinti
fenntartasa, optimalizasalasa, helyredllitasa (els6sorban a bolombika és a térpegém védelme
érdekében). Az id6északos vizboritasa tertletek aranyanak novelése, parti madarak fészkelési
lehet6ségeinek fejlesztése. A teriilet aprovadallomanyanak megerésodését szolgalo, valamint a
fészkel6 madarfajokat veszélyezteté predator- és davadallomany kontrolljat  biztosito
vadgazdalkodds taimogatasa. Szandékos vagy gondatlansaghodl fakadé madarmérgezések teljes
felszamolasa. A mez6gazdasagi foldhasznalatra visszavezethetd, a taplaléklancon keresztiil haté
vegyi terhelés kockazatanak megszintetése, ezzel egyltt a zsakmanyallat-k6zosséget is alkotd
izeltlabu-kozosségek allomanyainak megerdsitése. Egyes prioritas-fajok vonatkozasaban (pl. tuzok,
ugartyuk, kékvérese) a fészkel6-, gyiilekez6-, éjszakazéhelyek védelme, zavartalansaguk biztositasa.
A Tisza-toval szomszédos, a vonulo-telel6 vadludallomanyok taplalkozo-teriileteként kiemelt
fontossagi mezégazdasagi kornyezetben a kedvezé névénykulturak tertiletaranyanak biztositasa.
Ui, taji 1éptékben haté, a nyilt, tagolatlan pusztai kornyezethez koétédé madarfajok allomanyat
veszélyezteté vonalas létesitmények kiépitésének megakadalyozasa, a meglévd, napjainkra
gazdasagi funkcidjat vesztett vonalas 1étesitmények felszamolasa. A teriileten 1év6 kozéptesziltségt
vezetékek és oszlopok madarvédelmi eszk6zokkel torténd  felszerelése, ill. meglévd
szabadvezetékek foldkabellel torténé kivaltasa sziikséges. Nagy teriiletigényd, a madarak
megtelepedését, vonulasat karosan befolyasolé energetikai beruhdzasok (pl. szélerémupark,
fotovoltikus naperémipark) nem tamogatottak.

Kijel6lés alapjaul szolgal6 fajok, él6helyek
Tertilet jelentSsége a fajvédelem szempontjabol
Az orszagos allomanyhoz viszonyitott arany
A:100% >=p > 15%,

B: 15% >=p > 2%,

C: 2% >=p > 0%,

D: nem jelentds, el6fordul

Fajok
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| Allomanynagysag (min-max) [
, Tudomanyos ~ : p

Nev név sllandé szaporodd / telels atvonulé /

fészkelo gyiilekezo
|Billegetﬁcanké |Act,1'tis hypoleucos | | | | 50-50egyed |D
Jégmadar Alcedo atthis 251);,135 B
|Csﬁrg6 réce |Anas crecca | | | | 0-100egyed |D

P Anas 100 - 1000
Tokes réce platyrhynchos egyed D
|B6jti rece |Anas querquedula | | | | 0-300 egyed |?
f:;dermagos Anas strepera 0-50egyed |D
Nagy lilik Anser albifrons 90 ogg-yglooo B
Nyari Iud Anser anser 1800 - 2200 C

egyed

|Nya’1ri Iid |Anser anser |5 - 15 par | | | |?
|I{is lilik |Anser erythropus | | | | 4-6egyed |?
|Vetési lid |Anser fabalis | | | | 25- 35 egyed B
Parlagi pityer Anthus campestris 13[;;,1370 B
Szirti sas Aquila chrysaetos e?gﬁ{rj d D
Parlagi sas Aquila heliaca 1';;,139 A
|Békészé sas |Aquifa pomarina | | | | 1- 3 egyed |?
|Vtirtis gém |Ardea purpurea | | | | 30-50 egyed |?
|Usb&ikﬁsgém |Ardeofa ralloides | | | | 0- 20 egyed |F
|Réti fiillesbagoly |Asio flammeus | 0-5par | | | |?
Réti fiilesbagoly |Asio flammeus togj-r:((l] ’:
|K0ntyos réce |Aythyaﬁdigufa | | | | 0-50 egyed B
|Cigényréce |Aythya nyroca | 0 -4 par | | | |?
|Cigényréce |Aythya nyroca | | | | 0-20 egyed |?|
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Allomanynagysag (min-max)
Név Tudomanyos - - =
név allando | S7APOrodo/ 1y pe)s | Atvonulo/
fészkeld gyiilekezd
Baélombika Botaurus stellaris 25;);,130 B
|V6rtisnyak1’1 lad |Branta ruficollis | I | | 20 - 60 egyed |§
. Burhinus 10-15
Ugartytk oedicnemus par B
|Pusztai Olyv |Buteo rufinus | I | | 1-3egyed |C
. Caprimulgus 25-35
Lappantyu eUropaeus par ¢
. » Chlidonias .
fattytiszerkd hybrida 0-20 par D
Fehér golya Ciconia ciconia 1o B 120 B
par
|Fehér gélya |Cfconia ciconia | I | | 80 - 150 egyed E
|Fekete gélyva |Cfconia nigra | 2 -4 par I | | E
|Fekete golya |Cfconia nigra | I | | 40 - 60 egyed E
|K1’gya’152-iilyv |Circaetus gallicus | I | | 1- 3 egyed B
Barna rétihéja CIT’CHS. 1oo P 120 B
aeruginosus par
q . 90-110
Kékes rétihéja  |Circus cyaneus eayed B
Hamvas rétihéja |Circus pygargus 5-5par C
Kék galamb Columba oenas 800 -1200 D
egyed
Szalakota Coracias garrulus 90 -,100 A
par
Haris Crex crex 0- }20 C
par
Balkat}l Der?drocopos 15 - 25 par c
fakopancs syriacus
. 100 - 150
Nagy kécsag Egretta alba egyed D
|K1's kécsag |Egretta garzetta | I | | 0-50 egyed m
Kerecsensolyom |Falco cherrug 171;;,138 A
|Vé11d0rs olyom |Fafco peregrinus | | | | 2 -4 egyed E
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Allomanynagysag (min-max)

Név Tudomanyos Y T—
név dllands | SZAPOrodo/ 1y ope1g | Atvonulo/
fészkelo gyiilekezd
Kék vércse Falco vespertinus 200 - 300 B
egyed
Kék vércse Falco vespertinus 30 B 35 A
par
Sarszalonka GaH{na‘go 0-200egyed |C
gallinago
. Gallinago .
Sarszalonka . 0-10par C
gallinago
- Haliaeetus 30-40
Retisas albicilla egyed B
. " Himantopus .
Galyatéces himantopus 5-50 par B
. , Ixobrychus 45 -55
Torpegem minutus par ¢
Tavisszurod X . 450 - 550
o Lanius collurio . C
gébics par
Kis drgébics Lanius minor 170 B 190 B
par
|Nagy goda |Li'mosa limosa | I | | 0-100 egyed r
|Nagy goda |Li'mosa limosa |O - 10 par I | | E
|Kékbegy |Luscin.fa svecica |O - 25 par I | | E
|Barna kanya |M1'Ivus migrans | I | | 4-6egyed r
|Barna kanya |Mi!vus migrans | | | | 4 -6 egyed r
|Nagy pdling |Numen.fus arquatal I | | 40 - 60 egyed r
s Numenius
Kis poling phaeopus | | | | 8-10egyed ‘ D
|Tﬁzok |Otfs tarda | I 14 - 15 egyed | | E
|F1'ileskuvik |Otus scops | 2-5par I | | E
|Halészsas |Pandion haliaetus | | | | 2 -4 egyed E
|Darézs&ilyv |Pernis apivorus | I | | 2 -3 egyed m
. , Philomachus 100- 2000
Pajzsoscanko C
pugnax egyed
. Platalea
Kanalasgém leucorodia 10-15egyed |C
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Allomanynagysag (min-max)

Név Tudomanyos 1 = T
név dllands | SZAPOTedS/ | g | Atvonulé/
fészkeld gyiilekezd
Plegadis
Batla falcinellus 0-2egyed |D
Aranylile Pluvialis apricaria 100 - 2000
egyed
Kis vizicsibe Porzana parva 10 ) >0 C
par
Pettyes vizicsibe |Porzana porzana |0 - 20 par C
Guvat Rallus aquaticus |5 - 30 par
. Recurvirostra .
Gulipan avosetta 0- 10 par C
Filiggbcinege Remiz pendulinus |8 - 12 par C
Partifecske Riparia riparia 0-50par
Karvalyposzata |Sylvia nisoria 212;30 D
L Tachybaptus .
Kis vocsok ruficollis 0-10 par D
e Tachybaptus
Kis vocsok ruficollis 0-100egyed |C
- . y 450 - 550
Réti cankd Tringa glareola eayed
Piroslabi canko |Tringa totanus 0-30par C
Forras:

Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyestlet (2018) Natura 2000 adatbazis: Hevesi-sik.
http://www.mme.hu/natura-2000-teruletek /hubn10004 Let6ltés datuma: 2018-12-08

A honlapon felhasznalt térképi és egyéb adatok tajékoztaté jellegliek. Hivatalos adatokkal a
Folmuveléstugyi Minisztérium és az EU Bizottsaganak Koérnyezetvédelmi Foéigazgatosaga
rendelkezik.

4. A beruhazassal érintett terulet természetvédelmi
besorolasa

A tervezett létesitmény orszagosan védett vagy helyi védett természeti tertiletet nem érintenek, csak
kozvetlenil szomszédos vele. (Hevesi Fuves Pusztak TK)

A tervezési helyszin 400 m-es kézelében fokozottan védett madar fészkelésérdl nincs tudomasunk.

Az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozé szabélyokrél szol6 2/2002. (I. 23.) KOM- FVM
egyuttes rendelet szerint az érintett Dormand teleptilés része a 3.1.1. Hevesi-sik megnevezésa
kiemelten fontos érzékeny természeti teriiletnek.
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Az eurdpai kozosségi jelentGségl természetvédelmi rendeltetést tertiletekrdl sz6l6, 266/2008.
(X1.6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel modositott 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet és az eurdpai kozosségi jelentGségt természetvédelmi rendeltetésd tertletekkel
érintett foldrészletekrdl sz616 14/2010. (V.11) KVVM rendelet szerint a tervezési teriileten torténd
beruhazas kozvetleniil hatassal lehet NATURA 2000 tertiletre az alabbi részletezettek szerint:

Az érintett NATURA 2000 teruiletek:

TERULET NEVE:

Hevesi-sik Kiillonleges Madarvédelmi Teriilet
Terilet kodja

HUBN10004

Kozeli NATURA 2000 teriiletek:

Kiemelt jelent&ségii természetmegdlrzési teriilet:
Nagy-Hanyi (HUBN20037)
A tervezési teriilettdl E-ra taldlhatd, tobb, mint 200 m-re.

Az érintett NATURA 2000 tertiletet is érint6 ingatlan a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
teriletrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. torvény szerint nem része az orszagos 6koldgiai
hal6zatnak.

A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakadé vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznalatarol,
hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és
tartalmara vonatkozo szabalyokrdl sz616 83/2014. (I111.14.) Kormanyrendelet szerint a beruhazassal
érintett tertilet nem része a nagyvizi medernek, hullimtérnek.

A tervezett beruhdzas természetkozeli allapota él6helyet, kiemelten fontos vizes él6helyet, 6sgyepet
vagy 6shonos fafaja erdét nem érint.

Ramsari tertileti érintettség nincs.

5. A beruhazas hatasa a NATURA 2000 teruletre

5.1. A NATURA 2000 teriiletre hatassal 1év6 terv vagy beruhazas
bemutatasa, céljanak meghatarozasa

A K64 Farm Kft. (3390 Fuzesabony, Széchenyi Istvan at 1. sz.) engedélykoteles, beruhazé a
Dormand teleptlés kiltertletén a most mar sajat tulajdonaban és hasznalatiban 1évé, korabbi
Hanyi Szarvasmarha Farm megnevezésu allattarté telepen tovabbi allattartasi (sertés hizlalda)
tevékenységet tervez végezni. A jelen allattartasi fejlesztésekkel a régi, korszerttlen istalloéptiletek
és egyéb létesitmények elbontasa utan 1j, modern és korszerd higtragyas rendszerd istalléépiiletek
¢és takarmanytarolé épiletek megépitését tervezik. A tervezett fejlesztések célja allatjolét,
biztonsagi, korszerségi, modernizalasi, energiahatékonysagi és versenyképességi szempontok
erésitése a telephelyen. A jelen fejlesztések allatlétszam novekedéssel is jarnak.
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52. A terv vagy beruhazas mérete, jelentdsége, tervezett
idGtartama

Ajelen allattarto telep fejlesztése soran az alabbi régi létesitmények elbontasa, majd 4j 1étesitmények
megépitése torténik a meglévé allattarté telephelyen:

Fejlesztési tertilet azonosit6ja: Dormand kultertleti 097. és 085/b. hrsz.

e 1 db szocialis épiilet, 61t6z8, porta (bruttd 306 m* hasznos alapteriilet: 244,4 m?)
e 1 db hullaégets berendezés (bruttd 27 m” alapteriilet(i betonaljzaton)
e 6 db nevel6épiilet, hizlalda (6sszesen brutté 8 957 m? 10 410 db sertés szamara) melyek
neveld kapacitasi és teriileti eloszlasa a kovetkez:
o 1. szamu épiilet: 965 db sertés, brutté 790 m*
2. szamu épiilet: 1 970 db sertés, brutté 1 670 m?
. szamu épiilet: 1 970 db sertés, brutté 1 670 m’
. szamu épiilet: 1 970 db sertés, brutté 1 670 m’
. szamu épiilet: 995 db sertés, brutté 790 m*
o 6. szamu épiilet: 2 540 db sertés, brutté 2 367 m*
e 12 db takarmanysild
e 1 db kerékfertétlenité medence (3m*10m*0,15m, talfolyoval ellatva)
e 1db hidmérleg
e 1 db raktar és veszélyes hulladék tarold, brutté 280 m*
e 1 db higtragyatirolé 3500 m’ (Dormand kiilteriileti 085/b. hrsz-u ingatlanon).
e 1db tiiziviz tirozé medence (teljes térfogat: 235 m’ ebbdl fagyhatir alatt 165 m’)

O O O O
[S2 NSO

Az 6lakban a tragyaracsokon keresztil a tragyapincébe kerilt tragya zart csévezetéken keresztil a
telepi gyGjtérendszerbe kertil. A higtragya elvezetd rendszert rakotik a meglévé telep mellett
kialakitando higtragya tarolora.

A tervezett létesitmények 2023-2024 évben megvalosulnak. A telepi korszertsitések utan a telepen
beltli zoldfeliletek rendezésre keriilnek. A roncsolt tertileteken gyepesitések keriilnek
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6. abra A tervezési helyszin a tervezett létesitményekkel®

5.3. A tervvagy beruhazas térbeli kiterjedése, az altala igénybe vett
teriilet és az okozott hatas nagysaga, kiterjedése, térképi
abrazolasa

A tervezett muszaki beavatkozasok altal igénybe vett ingatlan adatai:

A jelenleg tervezett beruhazas kizardlag kiltertleti ingatlant vesz igénybe. Az érintett teleptilési
kozigazgatasi kiltertlet az alabbi:

e Dormand 097 és 085/b hrsz.

¢ Forras: Megbiz6 adatszolgaltatasabol
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A beruhazassal érintett killtertleti ingatlan adatait az alabbi 6sszefoglalé tablazatok tartalmazza:

Helvraizi Kiilteriileti/ Meolévs
Kozséghatar | 0 I | Belterilleti | Miivelésiag | Jogijelleg egiev
szam létesitmény
(K/B)
uj allattarto
Dormand 097 K kivett major NATUR..A telep beruhazas
2000 tertlet ,
helyszine
4
kivett NATURA higtragyatarold
Dormand 085/b K szennyviztisztité | 2000 tertlet beruhizis
helyszine

1. tablazat Az érintett ingatlan aktualis ingatlan-nyilvantartasi adatai’

A tervezett projekttel érintett hrsz. NATURA 2000 tertlet jogi jelleg szerepel, mivel az allattartd
telep beruhazas kozvetlenil érint NATURA 2000 teriiletet. Orszagosan védett természeti tertilet
érintettség nincs, de kozvetlen szomszédos az ingatlan a Hevesi Fives Pusztak TK orszagosan
védett természeti teriletnek. Helyi védett természeti teriilet érintettség nincs.

'[.Heves Varmegyei Kormanyhivatal
13390 Fiizesabony Széchenyi Istvan u. 7.

r r -
Ingatlan leiro adatai
2023.06.07
DORMAND Szektor: 33|
Kiilteriilet 097 helyrajzi szam _ Térképszelvény:
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
. Kivett major ] 19.4980 .00
2. bejegyzd hatarozat: 39318/2087.10.08
Natura 2000 terilet

7. abra Foéldhivatali adatok az érintett ingatlanrol®

7 Forras: www.magyarorszag.hu
8 Forras: www.magyatrorszag.hu
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Heves Varmegyei Kormanyhivatal
3390 Fiizesabony Széchenyi Istvan u. 7.
r r -
Ingatlan leiro adatai
2023.06.12
DORMAND Szektor: 34
Kiilteriilet 085 helyrajzi szam Térképszelvény:
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztdly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 | 5% 2 1 ter. kat.jbv
ha m2 k.fill
a szanté 34.9039 994.40
2 16.3848 567.38
3 9.9411 276.36
5 8.6588 150.66
b Kivett szennyviztisztité o 6308 9.80
c rét 1.9812 64.79
3 1.9473 64.26
4 339 9.53
d rét 2 8538 32.62
f Kivett sajat hasznalatd at e 4747 0.e0
A foldrészlet bsszes teriilete: 38.8444 1691.81
2, bejegyzd hatdrozat: 31452/1993.04.07
Hevesi Flives Pusztdk Tajvédelmi Kbrzet
3. bejegyzé hatarozat: 39800/2007.10.83
Natura 2000 teriilet

8. abra Foldhivatali adatok az érintett ingatlanrol®

% Forras: www.magyarorszag.hu
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- EPSGIAIFO0 - HOFD | EDY

¥ TETRED 541 EOEIRIE V1 F5MS TIHORSINGT i ",

1]

9. abra Az érintett teriilet kataszteri térképel®

5.4. A terv vagy beruhazas kivitelezésének varhat6 idGtartama, a
kivitelezés soran varhato atmeneti hatasok bemutatasa

A tervezett beruhazas a szitkséges épitési vagy vizjogi engedélyek beszerzése utan varhatéan max.
0-12 hoénap alatt megvaldsithato, kiépithet6. A kivitelezés soran atmenetileg megnévekszik a
gépjarmuforgalom (munkagép, er6gép, tgk., szgk.) és gyalogosforgalom a teriileten, a sziikséges
épitéanyag-szallitasok miatt a telepre bejaréut kertlne igénybevételre. Az atmenti forgalom {gy
lokalisan nagyobb zajhatast, ezzel lokalis nagyobb zavarast okoz a terilleten és a megkozelitési
utvonalon. A hatasteriilet varhatéan telekhatart6l szamitva 200 m-en beltil marad. Az épitésekhez

10 Forras: www.okir.gov.hu
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szitkséges anyagokat a helyszinen deponaljak atmenetileg a kivitelezés idején. A kivitelezési
munkalatokat a helyszinen végzik el varhatéan napi 8 éraban.

A tervezett kivitelezések varhatéan maximum 6-12 hénapot vesz igénybe, ezt kévetSen a tertilet a
megnevezett célra birtokba veheto.

A kivitelezési munkaknak, sziikséges engedélyek megléte esetén is id6korlatja van, tobbek kozott:
- természetvédelmi vegetacios idészakon kivil.

Ajanlott természetvédelmi vegetacios id6szak miatti id6beni korlatozasok (ha az alabbiak érintettek
a kivitelezéssel):

Fak és cserjék kivagasa, nadirtas, novényzetmentesités, gyepen torténé munkaarok-asas:
szeptember 1. és marcius 1. kéz6tt javasolt.

Odvas fak kivagasa, csonkolasa: szeptember 1. és oktober 30. k6zott javasolt.
A miszaki atadas tervezett ideje 2023-2024 években varhato.
A tervezett korszerGsités kiépitése 1. itemben fog megvalésulni.

A tervezett korszerUsitett telep tizemeltetését hosszu idSre tervezi a beruhazo, ez tébb évtized is
lehet. A bontasok és épitések esetében az alabbiakra is figyelemmel kell lenni:

A meglévé éptileteken megtelepedd fistifecske (Hirundo rustica) és molnarfecske (Delichon
urbicum) allomanyokat, azok fészkeit meg kell 6rizni.

Sziikség esetén az elpusztult fészkeket mifészkekkel érdemes potolni.
Ezeket a fecskefészkeket a feldjitasokkor elpusztitani, lerombolni tilos!

A régi allattartd épiiletek padlastereiken 1év6, esetlegesen megtelepedett bagolyfélék (pl.
gyongybagoly, kuvik) fészkeit meg kell 6rizni, ha sziikséges, észlelés esetén at kell telepiteni.

A telephelyen belili esetleges fa- és cserjekivagasok csak vegetacios idén kivil végezhetSk el.
(szeptember 1. és marcius 1. kozott)

Amennyiben sziikséges az elhtiz6dé tél miatt, ugy a téli madaretetésrél gondoskodni sziikséges.

Ha van a telepen, a kézépkoru és 6reg 6rokzold tujak vagy feny6fak erdei filesbagoly allomanyok
nappali tartézkodasi helyek lehetnek, zavartalansagukat biztositani sztikséges.

A tervezett allattarté telep beruhdzas korszerusitési-feltjitasi (épitési) fazisa soran az alabbi,
legfontosabb hatétényezdkkel kell szamolni, amelyek az él6vilagra hatast gyakorolhatnak:

e terepi kitlizés gyalogosan,

e tereprendezés, humuszmentés, alapozas, burkolatboritas, tomorités, stabilizalas,
e bontasok, feldjitasok, épitések,

e rakodasok, szallitisok,

e atmeneti vagy végleges anyagdeponalasok,

e kozmivek, mitargyak el-, kihelyezése,

e gyalogos- és gépjarmuforgalom.

HatasviselSk:

e nem védett és védett-, fokozottan védett névény- és allatfajok,
e novény- és allattarsulasok.
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Alapvetéen a munkakat egy titemben tervezik elvégezni, illetve a munkak 6 honapnal nem tartanak
tovabb.

A tervezett épitéskor a tervezett terilleten és az épitkezéshez sziikséges egyéb teriileteken
(kozlekedési utvonalak, depohely stb.) a helyfoglalas miatt a névény- és allatfajok esetleges sériilése,
elvandorlasa, a biolégiailag aktiv feliletek, él6helyek csokkenése varhat6. Az épitkezés igen sok
szennyezbdést juttat a kornyezetbe a felvonulé nehéz jarmuvek éltal felvert por és a kipufogogazok
formajaban. A por lerakédik a névényzeten, ami magat a névényeket és a rajtuk é16 allatvilagot is
karositja. Az épitkezés idején a kornyéket nagyobb zavaras éri; az épitéssel és a kozlekedéssel jard
forgalomnévekedés, a zajhatas, ami a kornyék allatvilagara jelent6s hatassal van.

A novény- és allatfajok zavarasaval elsésorban a felgjitasok, épitések idStartama alatt kell szamolni.
A tereprendezési munkak soran a terméréteget letermelik, deponaljak, ezzel a meglévé aktiv
zoldfelileteket felszamoljak. Az épitést kovetSen a letermelt humuszt visszateritik, a roncsolt
terilleteket rendezik, parkositanak, zoldfeltleteket hoznak létre mesterségesen.

A tervezett telepen belili zoldfelileti rendszer konkrét adatai:

e a telepen belil a nem beépitett részeken fiivesitések és telepen belili cserje- és fasitasok
lesznek.

e ameglévé kézépkora és id6s fak megmaradnak a telepen,
e azoldfelileti fejlesztések tervei még nem késziltek el.

Az érintett helyszinen a jelen 1év6 védett novény-és allatvilig nem tal gazdag, alapvetéen mar
beépitett gazdasagi tertletrdl, kivett teriiletr6l van sz, gyakorlatilag a jelenlétikkel nem, vagy
kismértékben kell szamolni. Az épitéssel igénybe vett teriiletrész kivett miavelési agban van az épités
vagy feldjitasok megkezdésekor. Az eredeti tajhasznalatot a mez6gazdasagi (elsésorban allattartasi
stb.) jellemzi a terileten és a kdzvetlen szomszédos terileteken.

A meglévé épitményekkel érintett telepi ingatlan természetkozeli vegetaciodju teriiletet nem érint.

5.5. A terv vagy beruhazas megvalositasahoz sziikséges
létesitmények ismertetése

A tevékenységhez sziikséges létesitményeket az el6z6 pontokban leirtak mar tartalmazzak!

A tervezett létesitmények 2023-2024 évben megvaldsulnak. A telepi korszerisitések utan a telepen
beltli zoldfeliletek rendezésre kertilnek. A roncsolt tertileteken gyepesitések kertilnek kivitelezésre,
mig a telekhataron, illetve szortan a telephelyen arnyas, 6shonos fak telepitése elképzelhetd, ahol
ez tajvédelmileg indokolt.

5.6. A terv vagy beruhazas hatasteriiletén 1év6 természeti allapot
ismertetése

Az érintett teriilet vegetacids tajbeosztasa:
1. Alfold
1.7. Kozép-Tiszavidék

1.7.13. Hevesi-artér
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A Tisza egykori arterét foglalja magaba, melynek artéri és mentett oldali részének névényzete ma
eltérd jellegeket mutat. A mesterségesen kialakitott, j6 regeneracios képességgel biré Tisza-td
(Kiskorei-viztarozo) gazdag hinar-, lapi- és mocsari komplexekben, ahol az eutréf tavi-, az aramlé
vizi- és a disztrof tavi él6helyek egytittesen fordulnak el6. A t6 kb. 14%-at a sulymos hinar alkotja,
mely terjed6ben van. Az erdSket jobbara jellegtelen fazligetek, ill. kultdrnyarasok jelentik, a
keményfas ligeterd6k szinte teljesen felszamolodtak. A gyalogakac hatalmas Osszefiggd
allomanyokat alkot, mellyel a kezeletlen mocsarrétek és a fazligetek erés degradaciéjat okozza. Az
armentett részen a csatornak mentén taldlunk fragmentalt vizes él6helyeket, mig a jobbara
masodlagos szikesedést mutaté gyepek igen kis kiterjedést érnek el (<2%). A nagy kiterjedésti
szantok mélyedéseiben jelentékeny torpekakas iszapnévényzet alakulhat ki.

A fléraban jellemz&k a sikvidéki elterjedést hinarfajok (fehér tiindérrézsa — Nymphaea alba, vizitok
— Nuphar lutea, tindérfatyol — Nymphoides peltata, sulyom — Trapa natans, békasz6l6fajok —
Potamogeton spp.). A lapi él6helyek regeneralodasat jelzik az alabbi fajok eléretorése: zsombéksas
(Carex elata), gyilkos csomorika (Cicuta virosa), kolokan (Stratiotes aloides). Unikalis jellegl a
szegélytarsulasokhoz kothetd, ritka kunsagi bikkony (Vicia biennis). Pannon endemizmus a
debreceni torma (Armoracia macrocarpa), mely sokszor egyltt fordul el6 a Tisza-parti
margitviraggal (Chrysanthemum serotinum). A ligeterdSk és artéri rétek maradvanynovénye a nyari
tézike (Leucojum aestivum). A szikes(ed6) fragmentumokban jellemz6 a réti Gszirdzsa (Aster
sedifolius), mig a sziki varjuhdj (Sedum caespitosum) és a sepriparéj (Bassia sedoides) ritka. Az
iszapnovényzet képvisel6i kozil kiemelenddk: henye fizény (Lythrum tribracteatum), iszapfd
(Lindernia procumbens), latonyafajok (Elatine spp.).

Gyakori él6helyek: A1, A23, Bla, RB; k6zepesen gyakori
¢l6helyek: A3a, BA, D34, OA, OB, J4, RA; ritka
¢l6helyek: B2, B3, B4, B6, Fla, F1b, F2, F4, H5a, 11, |3, RC.

Fajszam: 700-800; védett fajok szama: 30-40; 6zonfajok: gyalogakac (Amorpha fruticosa) 5,
amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 4, zold juhar (Acer negundo) 4, selyemkord (Asclepias
syriaca) 2, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 1.

SCHMOTZER Andras

Orszagosan védett természeti teriilet érintettség
Hevesi Fuves Pusztak TK
Védetté nyilvanitas: 1993, teriilete: 16.114 ha

A Hevesi Fiives Pusztak Tajvédelmi Korzetet a Heves megye déli részén elhelyezkedd, ember altal
formalt pusztai élShelyek, illetve az itt él6 életk6zosségek védelme érdekében 1993-ban
nyilvanitottdk védetté, s a 2005-ben és a 2008-ban toértént bovitése utin nyerte el jelenlegi
kiterjedését, mely 16.114 hektar. A tajvédelmi korzet a dél-hevesi régié 23, valamint Jasz- Nagykun-
Szolnok Varmegye egy telepiilését érinti és 15 tertiletegységbdl tevédik Ossze:

e Délyi szikesek(Pély, Jaszivany és Tarnaszentmiklos teleptilések hataraban)
e Hamvajaras (Nagy-fert, Gulya-gyep, Garabont teriletrészekkel)

e Nagy-Hanyi-puszta (Dormand és Erdételek k6zott)

e Kis-Hanyi-puszta (Atany, Erdételek és Beseny6telek kozségek hataraban)
e (Csorsz-arok (Dormand és ErdGtelek kozotti szakasza)

o Logo-part (Kerecsend kézség hataraban)
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Magas-hatar (Tiszanana kézség hataraban)

Poroszloi-szikesek

Sarudi-t6mb

Hevesi-gyepek (érintkezve a Hanyi-ér egy szakaszaval)

Pusztafogacs (Tarnaméra, Erk és Boconad kozségek hataraban)
Kétutkoz

Poroszl6i gyepek

Gobolyjaras (Nagyut, Kompolt és Tarnazsadany kézségek hataraban)
Bene-terasz (Nagyut k6zség hataraban)

10. abra Hevesi Fiives Pusztak TK latképe Dormand kiilteriiletén!

”

A természeti allapot ismertetéséhez a terileten t6rténd terepi allapotfelmérésre volt sztkség.

Ezenkivil a Bikki Nemzeti Park Igazgatésagtdl, mint a tertlet természetvédelmi kezel6jétdl
biotikai adatok lettek megkérve az eddigi kezel6i adatgytjtések Osszefoglal eredményérdl. A kapott
biotikai adatok alapjan a telep 500 m-es hatastertletében az alabbi fajok fordulnak el6 fészkel6ként
vagy taplalkozoként 2022-ben:

1 Forras: https://www.bnpi.hu/en/hevesi-fuves-pusztak-tajvedelmi-kotrzet
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A kapott adatok szerz6i jogi védelem ald esnek. Az adatok felhasznalasanal fel kell tiintetni:

,»IKésziilt a Bukki Nemzeti Park Igazgatosag biotikai adatbazisanak felhasznalasaval”.

A korabbi évek adatait, amelyeket szintén megkaptam a természetvédelmi kezel6t6l, nem mutatom

be nagy terjedelme miatt

Természeti allapotfelmérés

Az érintett teriileteken a természeti allapotfelvételhez sziikséges terepi bejaras 2023.04.24-én, tiszta
id6ben, 6 latasi viszonyok kozott tortént. A természeti allapotfelvételkor az érintett teriiletrdl
él6hely-térkép késziilt az Altalinos ElShely-osztalyozasi Rendszer (ANER) legfrissebb, 2011-es
valtozata alapjan. Illetve az ott ¢l6 novény- és allatfajok kertltek meghatarozasra, amibdl fajlista

készult.
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5.7. Az A-NER 2011 él6helyi besorolasa

oy

12. abra A-NER térképi lehatarolas a tervezett korszeri allattart6 teleppel (leend§ sertéshizlalda
telep) érintett él6helyekrdl 12

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

Gyarak, kistizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasagi és specialis miszaki
létesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt teriiletek, valamint gyomnévényzetik.
Tobbnyire szaraz, kotott talaju vagy soderrel, kétormelékkel, betonnal boritott, zart teriiletek,
melyek gyomnovényzetét a kategéria magaba foglalja. Ide sorolandék a szilard és folyékony
hulladék elhelyezésére szolgald szeméttelepek, lerakok, tlepitGtavak és zagytarolok teriiletei is.
Természetessége 1-es. A beltertileteken talalhat6 telephelyek, hulladéklerakok elktlénitése nem
sziikséges, ezért azok gyakran az adott telepiiléskategdriaba [U2-U3] kertlnek.

A fejlesztéssel érintett kivett major teriilete és a tervezett higtragya tarolo teriilet tartozik
ebbe az él6hely-kategoriaba.

l[ellemzb fotdk:
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v’

o7

13. abra A tervezési teriilet jelenlegi felujitasra, korszertisitésre szoruld allapotaban

Eszlelt fajok bejaraskor:

Az érintett telephelyen beliil éshonos sziirke nyar, kozonséges did, egyéb 6rokzold fajok, a
telephely el6tti részen nemesnyar volt lathato.

Az allatok kozil jelen volt a bejaraskor a mezei veréb, hazi veréb, fekete rigd, balkani gerle, vetési
varju, szarka, dolmanyos varjd, facan, mezei nyul és az 6z.
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F2 — Szikes rétek

Definicié: Magasfivt, a vegetacids id6szak kezdeti szakaszan atmenetileg vizzel boritott rétek,
melyek killonb6z6 mértékben szikesedett, illetve szikesedé (szolonyeces vagy szoloncsakos) réti
talajokon alakulnak ki. Jellemz6 féfajaik: fehér tippan (Agrostis stolonifera), réti és gombos
ecsetpazsit (Alopecurus pratensis, A. geniculatus), hernyépazsit (Beckmannia eruciformis), réti
harmatkasa (Glyceria fluitans), nadképa csenkesz (Festuca arundinacea), k6zonséges tarackbuiza
(Elymus repens). Jellegzetesebb egyéb egyszikiek: réti és boékolé sas (Carex distans, C.
melanostachya), sziki szittyé (Juncus gerardii). Az uralkod6 egyszikiiecket a szikesekre jellemzé
kétsziklek kisérik, amelyek kaszalas utan nagyban segitik az él6hely azonositasat. Régzitend6
minimalis kiterjedése néhany 10 négyzetméter. Az idegenhonos (t6bbnyire invazids) fajok
maximalis aranya 50%

A tervezési helyszintél F-i iranyban 1év6 nagykiterjedést gyepteriiletek tartoznak ebbe az
él6helykategoriaba. A Nagy-Hanyi NATURA 2000 tertlet jellemz6 novénytarsulasa is 1530
Pannon szikesek is ebbe az ANER ¢él6helybe tartozik.

[ellemzb fotdk:

J 4

14. abra Nagykiterjedésii szikes rétek a tervezési teriilettl E-i iranyban, ami a Hevesi Fiives
Pusztak TK és Nagy-hanyi pSCI Natura 2000 teriilet

Eszlelt fajok bejaraskor:

A terepi bejaraskor az alabbi jelentSsebb allatfajok észlelése tortént meg a természetkozeli allapota
szikes gyepterileten:
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Sorsza Névény/Alla | Faj neve Fajlatin neve | Természetvédelm | Becsiilt
m t i statusza | egyedsiiriiség
(védett/NATURA | e
jeldlé/...)
Allatfajok és novényfajok (szikes gyepi életmod)
1. A tovisszuro Lanius collurio | védett/NATURA gyakori
gébics 2000 jelslo
2. A kozép Dendrocoptes | védett/NATURA gyakori
fakopancs Cab. et Heine 2000 jel6lé
3. A vetési varju Corvus védett gyakori
frugilegus
4. A dolmanyos Corvus cornix nem védett, | gyakori
varji vaddszhatd
5. A egerészolyv Buteo buteo védett gyakori
6. A voros vérese Falco védett gyakori
tinnunculus
7. A erdei pinty Fringilla védett gyakori
coelebs
8. A stivoltd Pyrrhula védett gyakori
pyrrhula
9. A citromsarman | Emberiza védett gyakori
y citrinella
10. A zoldike Chloris chloris | védett gyakori
11. A meggyvago Coccothrauste | védett gyakori
s
coccothrauste
s
12. A fekete rigo Turdus merula | védett gyakori
13. A biibos banka Upupa epops védett gyakori
14, A fehér golya Ciconia ciconia | védett gyakori
15. A héja Accipiter védett gyakori
gentilis
16. A karvaly Accipiter nisus | védett gyakori
17. A orvos galamb Columba vaddszhatd gyakori
palumbus
18. A szajkd Garrulus vaddaszhaté gyakori
glandarius
19. A mezei veréb Passer védett gyakori
montanus
20. A seregéely Sturnus kozosségi gyakori
vulgaris jelentoségii
21. A facan Phasianus vadaszhatd eléfordul
colchicus
22. A oz Capreolus vadaszhato eléfordul
capreolus
23. A balkdni gerle Streptotelia vaddszhaté elafordul
decaocto
24 A vadgerle Streptotelia védett el6fordul
turtur

2. tablazat

A tertlet névényvilaga a szikes rétek jellemzé fajkészletének novényei voltak killonosebb és
jelentésebb védett fajok nélkil.
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OG- Taposott gyomvegetacio

Er6s taposassal érintett zavart teriiletek, egyszintd, tobbnyire alacsony, elfekvé névényzete, csupasz
toldfelszinek gyomvegetacidja. Els6sorban a szantokat feltar6 foldutak, kivett arkok szélei illetve
szantok szegélyében vékony, néhol jelentéktelen nagysagu teriiletek. Eppen ezért élohely térképi
lehatarolasa nehézkes és szitkségtelen. Az utak, foldutak, vasutak, illetve telephelyek melletti
gyepvegetacid kerilt besorolasra ebbe a kategoriaba.

Taposott gyomvegetacio fajai az érintett kivett major szegélyeiben, széleiben:

tarackbuza (Agropyron repens)
fehér mécsvirag (Melandrium album)
apr6 malyva (Malva pusilla)
fekete tirém (Artemisia vulgaris)
kozonséges aszat (Cirsium arvense)
csillagpazsit (Cynodon dactylon)
kiralydinnye (Tribulus terretris)
pipacs (Papaver rhoeas)

kis t6tippan (Eragrostis minor)
kovér poresin (Portulaca oleracea)

A taposott gyomvegetacio az érintett kivett major zoldteriiletén, a megkozelitési foldutak és kivett
arok széleiben talalhaté meg. Ugyanez az él6helytipus jellemzé a régi higtragyatarolok helyén, illetve
az ujak teriiletén.

[ellemz6 fotdk:

rr oy

15. abra Régi higtragya elhelyezés miitargyai és a rajta 1év6 bolygatast tiir6 vegetacio
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16. abra Bek6t6 ut a higtragyatarolohoz Ny felé

17. 4bra Tervezett tragyataroléo mellett Ny-ra
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19. abra Tervezett tragyatarolotol délre
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20. abra Tervezett tragyatarolotol délre

T1 - Egyéves, szant6foldi kultarak

Tavaszi vagy 6szi vetést egyéves nagylizemi kultarak vagy learatott helytik, rendszeresen szantott
terilletek. T6-t6] nem a tablaméret, hanem a muvelés kiiloniti el (fokozott mutragyahasznalat,
vegyszerezés, gépesités, az aproparcellas terileteken nincsenek koztes mezsgyék és legfeljebb egy-
két gyomfaj dominal).

A kornyez6 szantotertletek tartoznak ebbe az él6hely-kategoriaba.

[ellemzb fotdk:

21. abra A keritésen tuli szantoteriiletek

Eszlelt fajok bejaraskor:

Gyomfajok a szantok szegélyében:
egérarpa Hordeum murinum
csillagpazsit Cynodon dactylon
kovér poresin Portuléaca oleracea

meddé rozsnok Bromus sterilis
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U8- Folyovizek

Allando, egyiranyd mozgassal rendelkezd természetes és mesterséges felszini vizek (folyok,
patakok, csatornak).

A tervezett helyszintél K-1 iranyban 1évé névtelen csatorna.
[ellemz6 fotok:
nem készilt

Eszlelt fajok bejaraskor:

Jellemz6bb csatorna vegetacié dominans névényfajai:
egybibés galagonya (Crataecgus monogyna)
nagy csalan (Urtica dioica)
hamvas szeder (Rubus caesius)
kozonséges nad (Phragmites australis)
szarvaskerep (Lotus corniculatus)
héjakut macsonya (Dipsacus laciniatus)
japan keserGfi (Fallopia japonica)
apro szulak (Convolvulus arvensis)
zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium)
ragadods galaj (Galium aparine)
fekete irém (Artemisia vulgaris)
egynyari seprence (Stenactis annua)
jakabnapi agg6ti (Senecio jacobaea)
siskanad tippan (Calamagrostis epigeios)
mezei aszat (Cirsium arvense)

Jellemz§ allatvilag a csatornanal:
nadirigd (Acrocephalus arundinaceus)
seregély (Sturnus vulgaris)
facan (Phasianus colchicus)
t6kés réce (Anas platyrhinchos)

6z (Capreolus capreolus)

U11 - Ut- és vasuthalozat

Burkolt utak, autopalyak, szilard burkolatd kifutopalyak, vasuthalézat, utépitések és az ehhez
csatlakozo foldmunkaval érintett teriilletek (a burkolat altalaban aszfalt, beton vagy kézuzalék).
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Természetessége 1-es. A keskeny foldutak lehatarolasa altalaban nem szikséges, a szélesebb,
benovényesedett foldutak a taposott gyomnovényzethez [OG] tartoznak.

A tervezési telephelyre bejar6 at és annak mente tartozik ebbe az él6hely-kategoriaba.

[ellemzb fotdk:

22. abra Megkoézelit6 bekotout

Eszlelt fajok bejaraskor:

Jellemzd ldgyszaru fajok a miiat mentén:

kozonséges tarackbuza Elymus repens
csomos ebir Dactylus glomerata
fehér tippan Agrostis stolonifera
landzsas utifd Plantago lanceolata
réti peremizs Inula brittanica
kakaslabfG Echinchola crus-gali
angolperje Lolium perenne

egérarpa Hordeum murinum
csillagpazsit Cynodon dactylon
kovér porcesin Portuléaca oleracea
meddéd rozsnok Broumus sterilis
orvosi atracél Andnusa officinalis
pasztortaska Capsella bursa-pastoris
mezei iringd Bryngium campestre
orvosi székfli Matricaria chamomilla
vadrepce Sinapis arvensis

tejolté galaj Galium verum

fekete irém Artemisia vulgaris
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6.A terv vagy beruhazas tarsadalmi, gazdasagi
kovetkezményeinek leirasa

A mezbgazdasagi beruhazasok koltségigényessége egyre inkabb el6térbe allitja, hogy egy

dontésel6készités soran ne csak a tdj, a kultdra, a talaj, a telepitési jellemz6k kidolgozasara

forditsunk nagy hangsulyt, hanem azon tényezlkre is, amelyek a j6 minéségli termék magas

szinvonalon torténé folyamatosan egyenletes eléallitasat és fenntartasat is lehet6vé teszik. Ezért
indokolt a meglévé allattartasi tevékenység a kivett majorban torténd korszertsitése.

7. A terv vagy beruhazas kedvez6tlen hatasai

7.1. A varhaté6 természeti allapotvaltozas leirasa a terv vagy

beruhazas megvalosulasat  kovetéen  vagy  annak
kovetkeztében

A tervezett fejlesztésekkel mar kivett, telepi miévelési agu tertletrészen, plusz term6foldek, gyepek
igénybevétele nélkil 4j épiletek, épitmények megvalodsitasa torténik a régiek részbeni elbontasat
kovetden.

A fenti kialakitdsok természetes vagy természetkozeli vegetaciot nem érintettek, a hatasok
kozelitenek a semlegeshez.

Madarvonulasi utvonalak szerepe a tervezésnél

A tervezési teriilet kbzvetlen kézelében van (érintett is) kiilonleges madarvédelmi NATURA 2000
tertilet, ahol a madarak el6forduldsa fokozottabb, mint mashol.

A tervezési tertilet kdzvetlen kérnyezete bévelkedik természetes felszini vizekben és az azokhoz
kotheté természetes vagy természetkozeli él6helyekben, mint pl. a legkozelebbi legnagyobb
kiterjedéstiek, pl.: Tisza-t6 kozelsége.

Ezek a kiemelt teriiletek a vonulasi idében (inkabb a nyar végi és kora 6szi id6ben) a vizimadarak
t6bb tartézkodasi helyei, ahol nagy csapatokba verédve taplalkoznak, illetve pihennek, éjszakaznak
a vizen. Amint ez megtorténik a kévetkez6 nap mar tovabballnak és a helytiket mas vizimadar
csapatoknak adjak at. Ezek a madarcsapatok a nalunk kolté vandormadarak (pl.: fehér golya, fekete
golya stb.) vagy az északrol érkezé téli vendégeink (pl: vetési ud vagy egyéb ladcsapatok, darvak)
Mivel a jelen tervezési teriilet viszonylag kézel van a természetes élGhelyekhez, bizonyosan beleesik
a fontosabb madarvonulasi utvonalakba.

7.2. A Natura 2000 teriileten megtalalhaté, a kijelolés alapjaul
szolgald él6helyekre és fajokra gyakorolt, varhatéan kedvezd
vagy kedvezdtlen hatasok leirasa

A Natura 2000 teriileten el6forduld jeldlé és egyéb (1/B mellékletben szerepld) madarfaj kozul
mindegyik potencidlisan elrepiilhet a terilet felett. Tehat, mint vonuld fajok el6fordulhatnak a
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teriileten, ez azonban a legtdbb esetben ugy torténik meg, hogy sokszor a terileten 1évé

természetvédelmi szakemberek sem tudjak dokumentalni a tertlet felett elhtzé madarakat.

A varhaté hatasok tehat semlegesnek mondhatok, hiszen a jel6lé madarfajok tekintetében a
jelenlegi allapothoz képest nem varhaté tobbletzavaras.

A telep terilete a kivett mivelési ag jellegébd6l adéddan egyébként sem tekinthet6 az alabbi
tablazatban szereplé fajok érdemi fészkel6 helyének, igy potencialis fészkek sem kertilnek
megsemmistilésre.

A kivitelezést célszerti a vegetacids idszakon kivil végezni, mikor ezen fajok nagy része mar
egyébként sem tartézkodik a térségben.

7.2.1.

TERULET NEVE: , Hevesi-sik”

Teriilet kodja HUBN10004

Kulonleges madarvédelmi teriilet

NATURA 2000 jelol6 madarfajok

Billegetocankao

' a Eerii\l-éten étr’epulcjként tapl'ilkcazéként

Actitishypoleucos elGfordulhat, kéltése nem bizonyitott
) T a teriileten atrepliléként | tiplilkozdként
Jepnvadae pAlaedeattlits elafordulhat, koltése nem bhizonyitott
a tertileten atrepiloként |, taplalkozdként
Csérgé réce Anas crecca eldfordulhat, kéltése nem bizonyitott

Tokés réce

a teriileten atrepiiléként |, taplialkozéként

Anas platyrhynchos elofordulhat, kéltése nem bizonyitott

a teriileten Atreplildként |, tiplilkozoként

Nyari Nid

Bajtl réce Anas querquedula elofordulhat, kéltése nem bizonyitott
Kendermagos ' . a tertileten :‘ii'repi'-llﬁként . tz‘ii:iéfkozéként
réce Ahds styepera elaofordulhat, kéltése nem bizonyitott

o Z a teriileten Atrepiiléként , tiplilkozdként
Nagy lilik Anser albifrons eldfordulhat, kaltése nem hizonyitott

Anser anser

elafordulhat, kéltése nem hizonyitott

|a tertileten dtrepiilsként , taplalkozéként

Kis lilik

a tertileten '.’ltrepl'.'ll_fi_l;ént J tﬁpl_s;nlkozéi{_ént

dnser enthropus elafordulhat, koltése nem bizonyitott

Vetési lid

FParlagi pityver

a teriileten Atrepililédként , tiplilkozdként
elofordulhat, kéltése nem bizonyitott

a teriileten Atrepiiléként |, taplalkozdként
elofordulhat, kéltése nem bizonyitott

Anser fabalis

Anthus campestris

Szirti sas

a teriileten atrepiiléként , taplialkozéként

plguila ehiysattos elafordulhat, kaltése nem bizonyitott

Parlagi sas

a teriileten atrepuldként |, taplalkozdkeént

il helinsa elafordulhat, koltése nem bizonyitott

Békaszo sas

Aquila pomarina

a teriileten dtrepiiléként , taplilkozéként
eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
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a teriileten atrepiiléként, taplilkozdoként

Vords gem Ardea purpurea el6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
., . a tertileten atrepiiloként, taplalkozoként
Ustokosgém Ardeola ralloides elofordulhat, koltése nem bizonyitott

s g . a teriileten atrepiiloként, taplalkozoként
Réti fiilesbagoly  |Asio flammeus elé6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
Kontyos réce Aythya fuligula a teriileten atrepiiléként, taplilkozdoként

el6fordulhat, koltése nem bizonyitott

a teriileten atrepiiléként, tiplilkozdként

Ciganyrece Aythya nyroca elé6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
e 1k . a tertileten atrepiiloként, taplalkozoként
Bolombika Botaurus stellaris elé6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
- ‘1 , a tertileten atrepiiloként, taplalkozoként
Vorosnyakilad \Branta ruficollis el6fordulhat, koltése nem bizonyitott
. . . a teriileten atrepiiloként, tapladlkozoként
Ugartyik Burhinus oedicnemus elé6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
- a teriileten atrepiiléként, taplalkozoként
Pusztai blyv Buteo rufinus eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
Lappantyt Caprimulgus a teriileten atrepiiléként, taplalkozdoként
pp europaeus elofordulhat, koltése nem bizonyitott
. . o . a teriileten atrepiiloként, tapladlkozdként
fattytiszerkd Chlidonias hybrida elé6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
Fehér odlva Ciconia ciconia a teriileten atrepiiléként, taplilkozdoként
g0 eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
Fehér odlva Ciconia ciconia a teriileten atrepiiléként, taplalkozdoként
80l elofordulhat, koltése nem bizonyitott
Fekete o6lva Ciconia niara a tertileten atrepiiloként, taplalkozoként
8oLy 9 eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
Fekete o6lva Ciconia niora a teriileten atrepiiléként, taplilkozdoként
g0V 9 el6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
Kiavaszol Circaetus aallicus a teriileten atrepiiléként, tiplilkozdként
gy v 9 elé6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
Barna rétihéja Circus aeruginosus a tertileten atrepiiloként, taplalkozoként

elé6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
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Kékes rétihéja

Circus cyaneus

a teriileten atrepiiléként, tiplilkozdoként
eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott

Hamvas rétihéja

Circus pygargus

a teriileten atrepiiléként , taplalkozoként
el6fordulhat, koltése nem bizonyitott

a tertileten dtrepiiléként , tiplalkozoként

Kék galamb Columba oenas eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
. , a teriileten atrepiiléként , taplalkozoként
Szalakéta Coracias garrulus elofordulhat, koltése nem bizonyitott
Haris Crex crex a teriileten atrepiiléként , tiplalkozoként
eléfordulhat, koltése nem bizonyitott
Balkani Dendroconos svriacus |1 teriileten dtrepiiléként, tiplalkozoként
fakopancs pos eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
. a tertileten atrepiiloként , taplalkozoként
Nagy kécsag Egretta alba eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
. a tertileten atrepiiléként , taplalkozoként
Kis kécsag Egretta garzetta eléfordulhat, koltése nem bizonyitott
Kerecsensélvom |Falco cherru a tertileten dtrepiiléként , tAplalkozoként
Y g eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
Vandorsélvom  |Falco perearinus a teriileten atrepiiléként, taplalkozoként
Y pereg eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
. . a teriileten atrepiiloként, taplalkozoként
Kék vércse Falco vespertinus eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
. . . a teriileten atrepiiloként, taplalkozdéként
S lonk Gall i Iy iy .
arszaionka atlinago gatinago eléfordulhat, koltése nem bizonyitott
- . .. a tertileten atrepiiloként , taplalkozoként
Retisas Haliaeetus albicilla eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
Gélvaties Himantopus a teriileten atrepiiloként, taplalkozdoként
¥ himantopus eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
. . . a teriileten atrepiiloként, taplalkozdéként
T Ixobrych tu Iy iy .
orpegem XODTyChus munutus eléfordulhat, koltése nem bizonyitott
Tévissziiré gébics |Lanius collurio a teriileten atrepiil6ként, taplalkozoként

elofordulhat, koltése nem bizonyitott

Kis 6rgébics

Lanius minor

a teriileten atrepiiléként , tiplalkozoként
eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
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a tertileten atrepiiléként , tiplalkozoként

Nagy goda Limosa limosa elé6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
Kékbe L uscinia svecica a teriileten atrepiiléként, taplilkozoként
gy elé6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
Barna knva Milvus miarans a teriileten atrepiiléként, taplalkozoként
y g elofordulhat, kdltése nem bizonyitott
Nagv polin Numenius arauata a tertileten dtrepitiléként, tiplalkozdoként
Sy poing q el6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
Kis vélin Numenius phaeonus a teriileten atrepiiléként, taplilkozoként
P g p p eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
. . a tertileten atrepitiléként, taplalkozdéként
Tizok Otis tarda elofordulhat, kéltése nem bizonyitott
. . a tertileten atrepiiléként, tiplalkozoként
Fiileskuvik Otus scops eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
. . . a teriileten atrepiiléként, taplalkozdként
Halaszsas Pandion haliaetus elé6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
Darézsél Dernis apivorus a teriileten atrepiiléként, taplalkozoként
yv P el6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
) , . a teriileten atrepiiléként, taplalkozdként
Pajzsoscanké Philomachus pugnax elé6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
. ; a tertileten atrepiiléként , tiplalkozéként
Kanalasgém Platalea leucorodia elé6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
. ) a teriileten atrepiiléként, taplalkozoként
Batla Plegadis falcinellus el6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
. - . a tertileten dtrepiiléként, tiplalkozdéként
Aranylile Pluvialis apricaria elé6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
Kis vizicsibe Porzand parva a teriileten atrepiiléként, taplilkozoként
P elé6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
P a tertileten atrepiiléként , tiplalkozdoként
Pettyes vizicsibe |Porzana porzana el6fordulhat, kéltése nem bizonyitott
) a tertileten dtrepiiléként, tiplalkozdéként
Guvat Rallus aquaticus eléfordulhat, kéltése nem bizonyitott
Gulipan Recurvirostra avosetta | teriileten atrepiiléként, taplalkozoként

elofordulhat, kdltése nem bizonyitott
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a tertileten atrepiiloként , taplalkozdéként
lel6fordulhat, kéltése nem bizonyitott

Fliggdcinege Remiz pendulinus

a tertileten Atrepiil6ként , tiplalkozdként

Partifecske Ripariariparia lelofordulhat, kéltése nem bizonyitott

a tertileten Atrepiiléként , tiplalkozdéként

Karvalyposzata  \Sylvia nisoria lel6fordulhat, kéltése nem bizonyitott

a teriileten atreptiloként, taplalkozoként

Kis voesok Tachybaptus ruficollis lelofordulhat, kéltése nem bizonyitott

a teriileten atreptiloként, taplalkozoként

Réti cankd Tringa glareola |eléfordulhat, koltése nem bizonyitott

a teriileten atreptiloként, taplalkozoként
lel6fordulhat, kéltése nem bizonyitott

Piroslabi canké |Tringa totanus

Hatassal érintett NATURA 2000 teriilet (Hevesi-sik) 6sszegzése:

Varhat6 hatasok fajonkénti Osszegzése telepitéskor, épitéskor, korszerisitéskor,
amennyiben a jelol§ fajok a kivett major teriiletére tévednének:

Billegetocankd Actitis X
hypoleucos

Jégmadar Alcedo atthis X

Csorgo réce Anas crecca X

vy s s Anas X

To6kés réce platyrhynchos

Béijti réce Anas X
querquedula

K,e ndermagos Anas strepera X

réce

Nagy lilik Anser albifrons X

Nyari lud Anser anser X

Kis lilik Anser erythropus X

Vetési liud Anser fabalis X
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. Anthus X
Parlagi pityer campestris
Szirti sas Aquila chrysaetos X
Parlagi sas Agquila heliaca X
Békaszd sas Aquila pomarina X
Voros gém Ardea purpurea X
Ustokésgém Ardeola ralloides X
Réti fiilesbagoly | Asio flammeus X
Kontyos réce Avthya fuligula X
Ciganyréce Aythya nyroca X
Bélémbika Botaurus stellaris X
Vorosnyakua lad | Branta ruficollis X
Ugartytik Burhr’nus X
oedicnemus
Pusztai dlyv Buteo rufinus X
. Caprimulgus X
Lappantyu europaeus
fattytiszerko Chffdorrfas X
i hybrida
Fehér golya Ciconia ciconia X
Fehér golya Ciconia ciconia X
Fekete golya Ciconia nigra X
Fekete golya Ciconia nigra X
Kigyaszolyv Circaetus gallicus X
Barna rétihéja Clreus X
aeruginosus
Kékes rétihéja Circus cyaneus X
Hamvas rétihéja | Circus pygargus X
Kék galamb Columba oenas X
Szalakota Coractas X
garrulus
Haris Crex crex X
Balkani Dendrocopos X
fakopdncs syriacus
Nagy kdcsag Egretta alba X
Kis kdcsag Egretta garzetta X
Kerecsensélyom | Falco cherrug X
Vandorsdlyom Falco peregrinus X
Kék vércse Falco vespertinus X
Sarszalonka GaH;nago X
gallinago
. Haliaeetus X
Retisas albicilla
Gélyatoes H‘imantopus X
himantopus
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Torpesém Ixobrychus X
beg minutus
Tovisszuro . , X
a1 Lanius collurio
gébics
Kis 6rgébics Lanius minor X
Nagy goda Limosa limosa X
Kékbegy Luscinia svecica X
Barna kdnya Milvus migrans X
Nagy pélin Numenius X
a8y poing arquata
. Numenius X
Kis péling
phaeopus
Tiizok Otis tarda X
Fiileskuvik Otus scops X
. Pandion X
Haldszsas .
haliaetus
Darazsolyv Pernis apivorus X
: . Philomachus X
Pajzsoscankad
pugnax
. Platalea X
Kanalasgém .
leucorodia
Plegadis X
Batla falcinellus
Aranylile P!mfmh_s X
apricaria
Kis vizicsibe Porzana parva X
Pettyes vizicsibe | Porzana porzana X
Guvat Rallus aquaticus X
., Recurvirostra X
Gulipan
avosetta
Fliggécinege Remiz pendulinus X
Partifecske Riparia riparia X
Karvalyposzata | Svlvia nisoria X
Kis vicssk Tach_ybqprus X
ruficollis
Réti canko Tringa glareola X
Pirosldbu canké | Tringa totanus X

Varhato hatasok fajonkénti Osszegzése uizemeléskor, amennyiben a jel6ld fajok a kivett
major teruiletére tévednének:

Faj Varhato hatas, ha van elofordulas
Magyar név Tudomanyos Inkabb | Kismértékii | Veszélyezteto
név Tl pozitiv zavaro hatas
hatas, nem
jelentos
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Billegetocanka Actitis X
hypoleucos
Jégmadar Alcedo atthis X
Csorgd réce Anas crecca X
P Anas X
TOkés réce platyrhynchos
Boiti réce Anas X
querquedula
Kf!llderlllagos Anas strepera X
réce
Nagy lilik Anser albifrons X
Nyari lud Anser anser X
Kis lilik Anser erythropus X
Vetésilud Anser fabalis X
L Anthus X
Parlagi pityer campestris
Szirti sas Aquila chrysaetos X
Parlagi sas Aquila heliaca X
Békaszo sas Aquila pomarina X
Voros gém Ardea purpurea X
Ustokésgém Ardeola ralloides X
Réti fiillesbagoly | Asio flammeus X
Kontyos réce Avthya fuligula X
Ciganyréce Aythya nyroca X
Bélombika Botaurus stellaris X
Vorosnyaka lad | Branta ruficollis X
Ugartytik Bur‘fu’nus X
oedicnemus
Pusztai 6lyv Buteo rufinus X
. Caprimulgus X
Lappantyu europaeus
fattytiszerko Chfzdomas X
7 hybrida
Fehér gélya Ciconia ciconia X
Fehér gélya Ciconia ciconia X
Fekete gélya Ciconia nigra X
Fekete gélya Ciconia nigra X
Kigyaszdlyv Circaetus gallicus X
Barna rétihéja CWC“S, X
aeruginosus
Kékes rétihéja Circus cyaneus X
Hamvas rétihéja | Circus pygarqus X
Kék galamb Columba oenas X
Szalakota Coracias X
garrulus
Haris Crex crex X
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Balkdni Dendrocopos X
fakopancs syriacus
Nagy kdcsag Egretta alba X
Kis kécsag Egretta garzetta X
Kerecsensélyom | Falco cherrug X
Vandorsélyom | Falco peregrinus X
Kék vércse Falco vespertinus X
Sarszalonka G“'”?”“g ° X
gallinago
Los Haliaeetus X
Retisas albicilla
Gélyatocs H‘Imantopus X
himantopus
a Ixobrychus X
Torpegem minutus
Tovissziro ) . X
1 Lanius collurio
gébics
Kis 6rgébics Lanius minor X
Nagy goda Limosa limosa X
Kékbegy Luscinia svecica X
Barna kdnya Milvus migrans X
Naoy pélin Numenius X
45y poing arquata
Kis pélin Numenius X
poing phaeopus
Tuzok Otis tarda X
Fiileskuvik Otus scops X
, Pandion X
Halaszsas .
haliaetus
Dardzsolyv Pernis apivorus X
. . Philomachus X
Pajzsoscanko
pugnax
. Platalea X
Kanalasgém .
leucorodia
Plegadis X
Batla falcinellus
Aranylile me.lmm? X
apricaria
Kis vizicsibe Porzana parva X
Pettyes vizicsibe | Porzana porzana X
Guvat Rallus aquaticus X
., Recurvirostra X
Gulipan
avosetta
Fliggbcinege Remiz pendulinus X
Partifecske Riparia riparia X
Karvalyposzata | Sylvia nisoria X
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Kis vBesk Tach_ybqptus X
ruficollis

Réti cankd Tringa glareola X

Pirosldbu cankd | Tringa totanus X

Varhat6 hatasok fajonkénti 6sszegzése havariaesemény bekovetkezésekor, amennyiben a

jelol6 fajok a kivett major teriiletére tévednének:

Faj Varhatoé hatas, ha van el6fordulas
Magyar név Tudomanyos Inkabb | Kismértékii | Veszélyeztetd
név Sl pozitiv zavaro hatas
hatas, nem
jelentds
Billeget6cankd Actitis X
hyvpoleucos
Jégmadar Alcedo atthis X
Csorgd réce Anas crecca X
P Anas X
T6keés réce platyrhynchos
Béjti réce Anas X
querquedula
K:andermagos Anas strepera X
réce
Nagy lilik Anser albifrons X
Nydari lid Anser anser X
Kis lilik Anser erythropus X
Vetési lud Anser fabalis X
. Anthus X
Parlagi pityer campestris
Szirti sas Aquila chrysaetos X
Parlagi sas Aquila heliaca X
Békaszo sas Aquila pomarina X
Voros gém Ardea purpurea X
Ustokosgém Ardeola ralloides X
Réti fiileshagoly | Asio flammeus X
Kontyos réce Aythya fuligula X
Ciganyréce Aythya nyroca X
Bélombika Botaurus stellaris X
Vorosnyakud lad | Branta ruficollis X
Ugartytik Burﬁfnus X
oedicnemus
Pusztai 6lyv Buteo rufinus X
. Caprimulgus X
Lappantyu europaeus
fattytiszerko th:doruas X
hybrida
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Fehér gélya Ciconia ciconia X
Fehér gélya Ciconia ciconia X
Fekete gélya Ciconia nigra X
Fekete gélya Ciconia nigra X
Kigyaszdlyv Circaetus gallicus X
Barna rétihéja CWC”S, X
aeruginosus
Kékes rétihéja Circus cyaneus X
Hamvas rétihéja | Circus pygargus X
Kék galamb Columba oenas X
Szalakota Coracias X
garrulus
Haris Crex crex X
Balkani Dendrocopos X
fakopancs syriacus
Nagy kdcsag Egretta alba X
Kis kécsag Egretta garzetta X
Kerecsensdlyom | Falco cherrug X
Vandorsdlyom | Falco peregrinus X
Kék vércse Falco vespertinus X
Sarszalonka G“”f”“g ° X
gallinago
Rétisas Hai,i a'eetus X
albicilla
Golyatdcs H?;nantopus X
himantopus
L Ixobrychus X
Torpegem minutus
Tovisszurd . . X
1. Lanius collurio
gébics
Kis orgébics Lanius minor X
Nagy goda Limosa limosa X
Kékbegy Luscinia svecica X
Barna kdnya Milvus migrans X
Nagy péling Numenius X
i arquata
Kis péling Numenius X
phaeopus
Tiizok Otis tarda X
Fiileskuvik Otus scops X
. Pandion X
Haliszsas .
haliaetus
Darazsolyv Pernis apivorus X
. . Philomachus X
Pajzsoscankd
pugnax
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. Platalea X
Kanalasgém .
leucorodia
Plegadis X
Batla falcinellus
Aranylile P:‘mj'mh.s X
apricaria
Kis vizicsibe Porzana parva X
Pettyes vizicsibe | Porzana porzana X
Guvat Rallus aquaticus X
o Recurvirostra X
Gulipan
avosetta
Fliggdcinege Remiz pendulinus X
Partifecske Riparia riparia X
Karvalyposzata | Sylvia nisoria X
Kis viesok Tachybqprus X
ruficollis
Réti canko Tringa glareola X
Pirosldbu cankd | Tringa totanus X

A tertleten el6fordulé legfontosabb fajok a Natura 2000 tertlet jel6l6 madarfajai, melyek a
teriileten barmikor el6fordulhatnak, még ha atrepiil6ként vagy taplalkozoként is.

Kozeli NATURA 2000 teriiletekre gyakorolt hatasok:

Kiemelt jelent&ségili természetmegOrzési teriilet:
Nagy-Hanyi (HUBN20037)
A tervezési teriilettd] E-re taldlhaté, tobb, mint 200 m-re.

A szomszédos Hevesi Fives Pusztak TK orszagosan védett természeti tertletre és védett fajaira,
és NATURA 2000 tertletre ¢és jel6l6 fajaira a jelen beruhazas nincs kézvetlen hatassall

7.3. Természeti értékeket éro hatasok Osszefoglalasa

7.3.1. A telepités idészakaban

A fentickben bemutatott jel6l6 allatfajok koziil a madarfajok mindegyike potencialisan el6fordulhat
a tertlet felett, még ha csak atrepuléként, taplalkozoként is. Az allattarté telep kiépitésével
kapcsolatos munkalatok ideiglenesen zavaré hatast gyakorlatnak, de ez a hatds nem tekinthet6
jelentésnek. Amennyiben a telepités id6szaka a koltési idén, utddnevelési idén tal torténik, Ggy az
okozott hatdsok tovabb mérsékelhetdk.

7.3.2. Az tizemelés idGszakaban

Az tzemeléskor kulondsebb tobblethatdssal nem kell szamolni, hiszen a mez6gazdasagi
tevékenység a jovében sem fog valtozni. A zavard hatasok az tizemeléskor némiképp lecsékkennek
az épitéshez képest. Az allattartas hatasara megnovekedhet a biizhatés, ezzel egytitt a blz miatti
zavaras mértéke is novekedhet, ez azonban az allatvilagra kimutathaté tobblethatast nem jelent,
csak a lakossagra. Viszont az uralkodé szélirany és a teleptilések tavolsaga kedvezd lesz ebbdl a
szempontbol.
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7.3.3. A felhagyas id6szakaban

A felhagyas soran hasonlé minimalis tobblethatasok lehetségesek, mint a telepités idészakaban.
7.3.4. A havaria esemény iddszakaban

Havariaesemény (természeti katasztrofak, mint tGzvész, viharos id6jaras, foldrengés, meteorhullas
vagy mesterséges, nem tzemszeri allapotbdl fakadé vészhelyzet, mint tragya vagy tragyalé, egyéb
hulladék kijutas a kornyezetbe) bekévetkezésekor kockazatos anyagok, tlz, fist, tragyalé, hulladék
komoly veszélyeztetésnek tennék ki a szomszédos Hevesi Pusztak TK és egyben NATURA 2000
teriilet magas természeti értéki névénytarsulasait és helyvaltoztatasra nem képes fajait, valamint a
foldon fészkel6 madarak fészekaljait, utddait az ott él6 alacsonyabbrendd él6lényekkel bezarolag.
Ennek bekovetkezési valoszintsége alacsony, de nem teljesen kizart. Ennek minimalis kockazatra
szoritasat szigoru tzemi fegyelem és jol megszervezett vészhelyzeti intézkedések, a karelharitasi
tervben lefektetett technoldgiai utasitasok betartasaval lehetséges és sziikséges a telephelyen.

7.4. A kedvezdtlen hatasok becsult mértéke

A beruhazas megvaldsulasaval a kedvezétlen hatasok minimalisak, nem érzékelhet6k. A
természetvédelmi szempontbdl idébelileg j6l meghatarozott kivitelezési munkalatok nem okoznak
nagymértékd zavarast, az izemeltetés pedig szintén minimalisan negativ hatasu lesz. A kivitelezési
munkalatok varhat6 hatasteriilete 200 m-en beliil marad a zavaras, f6ként zaj szempontjabol. Az
allattart6 telep kiviteli munkait célszerti 6sszel, novembertdl vagy kora tavasszal, marcius elejéig
elvégezni a kismértékd, de kimutathat6 zavarasok miatt.

8. Alternativ (egyéb észszerili) megoldasok

8.1. A tervezd, illetve beruhazé altal tanulmanyozott alternativ
megoldasok bemutatasa (a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés,
nagysagrend, modszer szempontjabol)

A beruhazé csak az adott helyszinen tervezi az allattartd telep boévitésének, korszerisitésének

kialakitasat.

8.2. A szdéba johetd alternativ megoldasok megvaldsitasat
megnehezit6 vagy kizar6 okok leirasa

Az alternativ tovabbi lehetSségek elvetésre keriltek nagyobb koltség-, beruhazéds-, és
tobbletvizigényik miatt.
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9. A megvaldgsitas indokai

9.1. A terv vagy beruhazas megvaldsitasa sziikségszertiségének
ismertetése

A K64 Farm Kft. (3390 Fuzesabony, Széchenyi Istvan ut 1. sz.) engedélyes, beruhazé a Dormand
teleptilés kiltertiletén a sajat tulajdonaban és hasznalataban 1év6é Farm megnevezést allattartd
telepén allattartasi (sertéshizlalasi) tevékenységet tervez végezni. Az allattartasi tevékenységet az
adott tertleten mar tobb évtizede végzik szarvasmarhaval, azonban most szerkezetvaltassal
sertéshizlalasi tevékenység fog folytatédni. A jelen allattartasi fejlesztésekkel a régi, korszertitlen
istalloéptiletek és egyéb létesitmények elbontiasa utan 4j, modern és korszerd mélyalmos
istalloéptletek és takarmanytarold épiletek megépitését tervezik. A tervezett fejlesztések célja
allatjoléti, biztonsagi, korszerségi, modernizalasi, energiahatékonysagi és versenyképességi
szempontok erdsitése a telephelyen. A jelen fejlesztések allatlétszam novekedéssel is jarnak.

9.2. A terv vagy a beruhazas megvalositasanak sziikségszertiségét

a kovetkez6 indokok valamelyike tamasztja ala (a kivant rész
megjeldlendd)

e tarsadalmi vagy gazdasagi természetd kiemelt fontossaga kozérdek (amennyiben az
kiemelt jelent&ségl élGhely tipust vagy fajt nem veszélyeztet),

e cmberi egészség vagy élet védelme,

e akornyezet szempontjabdl kiemelt jelentéségti kedvezé hatas elérése,

e 2 fenti kategdridkba nem sorolhatd, eovéb kiemelt fontossagu kozérdek (amennviben az
kiemelt jelent&ségt él6helvtipust vagy fajt veszélyeztet).

10. A kedvezotlen hatasok mérséklése

A tervezett beruhazas a természeti értékekre gyakorol kedvezétlen hatast, ha a hatasmérséklé
intézkedések nem kertilnek betartasra. A kivitelezés idészakaban a NATURA 2000 jelols fajokra
gyakorolt kedvez6tlen hatas minimalis mértékben jelentkezik és csak kis ideig zavaras formajaban.

A tervezett, illetve javasolt, a terv vagy beruhazas révén bekévetkez6 kedvezétlen hatasok
enyhitését, csokkentését, mérséklését szolgald intézkedések.

A beruhazas részeként megvaldsitand6 foldmunkak és épitési, szerelési munkak az élShely és a
fajok legkisebb zavarasaval és veszélyeztetésével valosithatd meg, igy az a lehetd legrovidebb id6n
beltl, kizarélag vegetaciés id6én kivil kivitelezheté. Ennek érdekében a kivitelezési munka
idépontja a szeptember, oktober, november, december, januar és februar hénapokban valtja ki a
legminimalisabb negativ hatast.

A létesitési fazisban csak a szikséges mértékd munkagép és munkas tartézkodik majd a teriileten.
A munkalatok varhatéan napi 8 éraban torténnek, a kivitelezés varhat6 id6tartama 6-12 héonap. A
munka megkezdése el6tt a NATURA 2000 tertlet természetvédelmi kezelését végz6 Bikki
Nemzeti Park Igazgatosag természetvédelmi Grét értesiteni ajanlott.
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A munkalatok soran az alabbi feltételeket lenne célszerli és javasolt betartani az érintett és
legkozelebbi NATURA 2000 tertiletekhez esd szakaszokon:

1. A beruhazasi munkalatokat (beleértve az el6készitést, a kivitelezési munkalatokat és tizemeltetést
is) a vadon €16 él6vilag és a természetes-, természetkozeli allapotu él6helyek legnagyobb kiméletével
kell végezni. A kivitelezési munkavégzésre a szeptember 1. és marcius 1. k6zotti 6szi-téli id6szakot
kell preferalni, az javasolt.

2. A kivitelezés soran a nyitott munkaarkok puhatestd, kétélta- és hullé fajok szamara csapdaként
mikodnek, ezért a munkaarkokbol torténé folyamatos — legalabb naponta 1x torténé —
mentéstikrdl (illetve a munkaarkok betemetését kozvetlentl megel6zben is), kiszedéstkrol,
valamint a kivitelezés altal érintett teriilettél szamitott legalabb 100 m-re, természetkozeli allapota
él6helyen torténd elhelyezésiikr6l gondoskodni kell.

3. A Bukki Nemzeti Park Igazgatésag altal nyilvantartott, valamennyi NATURA 2000
természetkozeli allapotu él6hely esetében a munkagépek kizardlag csak az el6zetesen kijeldlt, a
kivitelezés altal érintett, a kijelolt tertiletsaivon mozoghatnak, a munkalatok altal nem érintett esetleg
szomszédos gyepterileteken torténd atjaras nem megengedhetd, ill. a gépjarmtvek felvonulasi
helyeként sem szolgalhatnak, anyag deponiahelyek sem alakithatok ki rajta.

4. Nem tizemszerd mikodés, havaria esemény esetén azonnal értesiteni kell a Bitkki Nemzeti Park
Igazgatdsagot is.

5. A tajidegen 6zonnovényeket folyamatosan visszaszoritani sziikséges folyamatos kaszalasokkal.

0. A telepi jarmivek csak kifogastalan tzemi allapotban mikodtethetSk, hogy a zajkibocsatasa a
legminimalisabb (gyari értéken) maradjon tizemeltetés kézben!

7. A kivitelezések csak a kivett major terileten torténhetnek.

10.1. Kiegyenlit6 (kompenzacios) intézkedések

A tervezd, illetve a beruhazo6 altal javasolt, felajanlott, a kedvezdtlen hatassal legalabb
azonos nagysagu kiegyenlit6 intézkedések, a teriilet kijel6lésének alapjaul szolgald,
valamennyi érintett faj vagy él6helytipus természetvédelmi helyzetére iranyul6 kedvezdtlen
hatasok vonatkozasaban (példaul él6helyrekonstrukcié  vagy  -létesités, az
allomanynagysagot mar korabban is kedvezdtleniil befolyasol6 tényezé megsziintetése, az

allomanynagysagot pozitivan befolyasolé intézkedések bevezetése)

Az érintett, kozvetlen hatassal terhelt NATURA 2000 jel6l6 madarfajok normal izemmenet mellett
épitéskor és tizemeléskor nem lesznek veszélyeztetve, illetve karositva (talan minimalis mértékben
zavarva legfeljebb épitéskorl) a tervezett beruhazas megvalositisa és tizemeltetése soran, igy a
beruhazé kiegyenlité (kompenzaciods) intézkedéseket nem tervez a teriileten és mas helyszinen a
NATURA jelolé teriilettel és fajokkal kapcsolatban sem. Természetvédelmi kompenzacios
intézkedésekre tehat a jelen beruhazas megvaldsitasa kapcsan nincs szikség.

Kisk6ros, 2023. jalius 27.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 60 / 60
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



	Bookmarks from MELLÉKLETEK.pdf
	Bookmarks from 6. számú melléklet Levegővédelem.pdf
	Lapok és nézetek
	A4 a

	Lapok és nézetek
	A4 r

	Lapok és nézetek
	A3 ht

	Lapok és nézetek
	A3 voe




