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Kérelmezo nyujtsa be az eurdépai k6zosségi jelentéségii természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekrél sz6lé6 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korm. rendelet) 14. melléklete alapjan 6sszeallitott Natura
2000 hatasbecslési dokumentaciot.

Csatolva.

2. Mutassa be a kishajo kikoté bovitése vonatkozasaban az liveghazhatasu

gazokra vonatkozo varhaté kornyezeti hatasok becslését és értékelését,
valamint az éghajlatvaltozassal oOsszefiiggésben mutassa be a
tevékenység levegokornyezeti hatasat.

Az Elbzetes Vizsgalati Dokumentacié 10.2. levegbvédelmi fejezetében
bemutattuk a tervezett kishajokikoté  kapacitasbdvitésébdl adddo
levegbterhelést és a jarulékos I1égszennyezettségeket.

A legfontosabb Uveghazhatasu gazok a széndioxid, a metan és a nitrogén-
oxidok. Adott beruhazashoz kapcsolodéan a motorcsonakok Uzemanyag
felnasznalasabdl ered6 széndioxid, és nitrogén-oxidok kibocsatas
szambavétele szikséges.

A tervezett kapacitasbdvitéssel a 210 fér6helyes kikotdben lehetéség lesz ugy
105 db motorcsdnak elhelyezésére.

Ezen motorcsonakokbdl egyidbben maximum 2 db motorcsonak fut ki
egyszerre nappal, mig €éjszak 1db . A csonakokon altalaban 8-10 LE-rés
motorok kerultek elhelyezésre.

A diesel Uzem( munkagépek fajlagos légszennyezbanyag kibocsatasa 1 tonna
Uzemanyag felhasznalasra vetitve, kg-ban kifejezve (EPA adatok alapjan)

1. tablazat

Emisszio [g/kWh]

G i il
2

24 2,0 63,0 12,0 7,4
80

A kishajokikoto évi 240 nap napi 8 6ras miszakban Uzemel. Ha a teruleten 1évo
motorcsénakok kdziil 2 db motorcsénak fut ki egyszerre. Oranként 20 literes,
azaz 16,6 kg orankénti atlagfogyasztassal kalkulalva a kdvetkez6 éves szén-
dioxid és nitrogén- oxidok kibocsatasok adodnak:

Szén-dioxid emisszié motorcsénakok: 240 x 8 x 2 x 0,0166 x 2480 = 158 085
t/év
Nitrogén-oxidok emisszié: motorcsénakok 240 x 8 x 2 x 0,0166 x 9 = 573,67
t/év



Ezek alapjan a motorcsonakok napi Uzemével, nagy biztonsaggal szamolva a
varhato éves Uveghazhatasu gaz kibocsatas a fentiek alapjan alakul.

3. Hatarozza meg a dokumentacié 8. oldalan a kikotével szomszédos
teruletként megjelolt, a csatolt telepulésrendezési terv szerint
uduloéterulet épitési ovezetben elhelyezkedd, Poroszlé 2016 hrsz.-u
ingatlanon (3388 Poroszlé, Kossuth Lajos ut 81.) allé6 panzié-étterem
(Fazfa pihenépark és étterem) varhato zajterhelését.

Poroszlé 2016 hrsz.-u ingatlanon (3388 Poroszl6, Kossuth Lajos ut 81.) allo
panzio-étterem (Flzfa pihenépark és étterem) az ER-Tank Kft.
uzemeltetésében van, ahogy a bévitéssel tervezett kishajokikoto is.

Az Elbzetes Vizsgalati Dokumentacidban ezért nem szamoltunk a kishajokikotd
bdévitésébdl adodo a Flzfa pihenbpark és étteremnél varhatoé zajterheléssel.

A Flzfa pihenépark és étteremnél varhatoan fellépé zajterhelés az alabbi:

AZ EVD 54-56. oldalan levezetett zajszamitast kiegészitjuk a Flzfa pihendpark
és étteremnél varhatéan fellépd zajterheléssel:

Nappali zajterhelés: Fiizfa pihenépark és étteremnél (UU/HU Udiil6hézas,
Hétvégihazas Teriilet); ~ 88 méterre az els6 csoénak helyétdl):

Lam =94,5 dB - 20*Ig (88) + 3dB +2dB -11dB - 0,19 dB - 4,7 dB = 36,58 dB <45 dB

Ejszakai zajterhelés: Fiizfa pihenépark és étteremnél (UU/HU Udiiléhézas,

Hétvégihazas Teriilet); ~ 88 méterre az els6 csénak helyétol):

Lam =91,5dB - 20%Ig (88) +3dB+2dB-11dB-0,19dB - 4,7 dB = 33,58 dB <35 dB

4. Hatarozza meg a hattérterhelést.
Jelenlegi zajhelyzet, hattérterhelés

A kishajokikoté kornyezetének zajmindségét az alapzaj és a hattérterheléssel
jellemezhetjuk Ezek az értékek mérési adatok ill. (modell) szamitasok
eredményei lehetnek. Kozvetlen mérési adatok hianyaban az alapterhelést a
kozeli 33. sz. féut forgalmi adatainak felhasznalasaval becsdljik.

A zajterheléseket a kishajokikoté centrumaban vizsgaljuk. (Az MP megitélési
pontok is a 33. sz. f6ut mentén talalhatok.)

AZ EVD 58-61. oldalan levezetésre kerllt a 33. sz. féut jelenlegi és a tervezett
bdvitésbél adddo zajterhelése:

Az EVD 62.oldalan talalhatdo 22. sz. tablazat alapjan az eredd szamitott
egyenértékll A-hangnyomasszint az ut kozépvonalatdl szamitott 7,5 m
tavolsagra nappal 67,3 dB, éjjel 59,5 dB.



Korrekciok hatasa:

LAeq(d,h)g,s,t,j = LAeq(7,5)g,s.t,j + (Kd)g,s.t,j + (Kh)s + (Kz)s + (Km)s + (Ka)s,j
+ (Klg,s,j,t Tavolsagtol és hangvisszaverdédéstdl fliggd korrekcid: (Kd)g,s,t,j =
Cg,s,t,j xlog(7,5/d); Cg,s,t,j = 12,5; d: tavolsag az 33. ut kézépvonalatdl. A tobbi
korrekcios tényez6 hatasat 0-nak vettuk.

A koOzlekedés eredetii szamitoft egyenértékii A-hangnyomasszint a
Kishajokikétében (dB):

2. tablazat

A 2. sz. tablazat alapjan a kishajékikotében a 33. sz. féut forgalma nappal
12,29 dB hattérterhelést éjszaka 4,49 dB hattérterhelést okoz.

5. A zajvédelmi hatasteriiletet abrazolja Iéptékhelyes térképen a tervezett
bdvités figyelembevételével, kovetve a kikoto teriletfoglalasanak alakjat.
A térképen meg kell jeleniteni az ingatlanhatarokat, a helyrajzi szamokat
és a telepiilésrendezési terv szerinti besorolasokat.

AZ EVD 10.3.2. Az Uzemelés okozta zajterhelés munkarészben levezetett
szamitasok szerint a kikété hatasteriilete az UU/HU terliletek iranyaba nappal
(35 dB-es) 100 m; éjszaka (25 dB-es) 205 m. A falusisas lakoteruletek felé
nappal ( 40 dB-es) 65 m; éjszaka (30 dB-es) 128 m.

Ennek térképi abrazolasat az alabbiak szerint végezzuk: a legnagyobb
kiterjedésli nappali és éjszakai hatastertilet abrazolasra kertilt sor (vilagos zold
szinnel nappali 35 dB-es 100 m-es hatasterulet és s6tét zold szinnel az éjszakai
25 dB-es 205m -es hatasterulet. )




6. A dokumentacié 10.3.3. pontjaban lévé szamitasokat (58-61. oldal)
végezze el az Orszagos Kozuti Adatbank 2022. évi forgalomszamlalasi
adatai alapjan. A dokumentaciéban fel kell tiintetni a szamlaléallas kodjat
is.
33-as szdmd. Fiizesabony-Debrecen mdsodrend(i féut 33+ 560 szelvény
2022-es jarml(iforgalma ( Alapdllapot) és Bévités forgalomnévekménye

Kézut Szelvénye hatarszelvényei forgalmi szamlaléallomas koédja
szama (km+m) savok

33. II. rendi 33+560 26 +753
féat 32 + 924

Akusztikai jarmikategoria Alapforgalom [j/nap] Emelt kapacitas okozta
forgalomnovekmény [j/nap]

|.(személy- és kistehergépkocsi, motorkerékpar, lasst 6104 6204
jarm)

1. sz6l6 autdbusz, kénny( tehergépkocsi )
[1l. csuklés autdbusz, sz6l6 nehéz tehergépkocsi, 461
tehergépkocsi szerelvény

* A gépjarm(ivek jarmiikategoridba soroldséat a 25/2004. (XII. 20.) KWWM rendelet szerinti tablazat tartalmazza.

* Alapforgalom: A kikété 2022-ben (a forgalomszamlélas idején) mar Uzemelt, ezért a forgalomszamlalasi adatok mar tartalmazzak a

személyautd forgalmat.

A kikoto jelenlegi Uzemelésébdl adéddan napi 40 - 50 személygépkocsi forgalommal
szamoltunk.

( Alapallapot) A féréhely bévités forgalomndvekményét tovabbi 50 személygépjarmi

forduléval azaz 100 db személygépjarmivel emeltuk.
Az éjszakai forgalom maximum 1 auté/6ra.

Szamitasainkat az |. jarmlkategoriaban végeztik, mivel nagyon sokan (a kdrnyezd
telepulésekrdl, vagy akinek hétvégi haza van a telepllésen) kismotorral, illetve
kerékparral érkeznek a kikot6 teruletére. Egyéb gépjarmi forgalommal nem

szamolhatunk.

Szamitasainkat Microsoft Excel programban végeztiik, az alabbiak szerint:



3. tabldzat 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen mdsodrendi féut 33+ 560 szelvényében az alapdllapot forgalmdabdl adddo zajterhelés (2022):

Jarmii Q [Jarmii/h]
nappal

Ki{dB] Kbo[dB Laeq(7,5)i[dB Kd[dB  Krwoo[dB K [dB  K,[dB

KJfdB K[dB  Lacq(d;h)[dB

- 5676.7 354.8 ; 733 7.7 65.63 55 1.7 0.5 67.83
9 3

“ 103.6 6.5 4867 0 02 773 -25 52.31 55 1.7 0.5 0 0 0 0 54.51
9 1

- 423.2 26.5 4867 0 02 812 -189 62.35 55 1.7 0.5 0 0 0 0 64.55
9 5

Jarmd éjjel  Q[Jarmi/h] v[km/h] p K K{dB] Ko[dB] Lacq(7,5)i[dB] dim Ky[dB] K. wee[dB] KJdB Ky[dB] K. [dB] K[dB] Laeg(d,h)[dB]
kat. ] 1

- 427.3 53.4 4997 0 02 735 -16 57.59 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.79
9 9
“ 8.4 1.1 4997 0 02 775 -329 4467 55 1.7 0.5 0 0 0 0 46.87
9 7
“ 37.8 4997 0 02 814 -265 54.96 55 1.7 0.5 0 0 0 0 57.16
9 6
B
LAeq(7,5)g,s;t,j éjjel = 596 d
B

(*Szémitdsainkat az aldbbi adatokkal végeztiik: ANF1=6104, ANF2=112, ANF3=461; Forgalmi sdv=2, Sebesség 50 km/h mindhdrom jérmiikategdridban)

4. tdbldzat 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen mdsodrend( f6ut 33+ 560 szelvényében az emelt kapacitds okozta forgalomnévekménybdl adodo zajterhelés (2022):

K{dB] Kp[dB Lacq(7,5)i[dB Ka[dB Kiww[dB KJdB Kn[dB KJ[dB KJ[dB Laeq(d,h)i[dB

5769.7 360.6 4864 0 02 733 -76 65.72 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.92
103.6 6.5 4864 O 0?2 772.3 -25 52.31 55 1.7 0.5 0 0 0 0 54.51
423.2 26.5 4864 O 0?2 811.2 -18.9 62.34 55 1.7 0.5 0 0 0 0 64.54
Jarmii Jarmii éjjel  Q[armi/h] vkmh] p K Kt[‘:rJB] KoldB] Lac(7,5)[dB] dim KudB] KrewdB] KJ[dB Kn[dB] KidB] K[dB] Lacqg(d,h)[dB]
434.3 54.3 4997 0 02 735 -159 57.69 5?5 1.7 0.5 g) 0 0 0 59.89
8.4 1.1 4997 O OZZ 772.5 -32.9 44.67 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 46.87

Q
G
©



- 37.8 473 4997 0 02 814 -265 54.96 55 1.7 0.5 0 0 0 0 57.16

9 6
LAeq(7,5)g,s,t,j éjjel = 59.7

(*Szémitdsainkat az aldbbi adatokkal végeztiik: ANF1=6204, ANF2=112, ANF3=461; Forgalmi sdv=2, Sebesség 50 km/h mindhdrom jdrmiikategdridban)

Wao Wa




5. tdbldzat Osszefoglalds

L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

L Aeq (7,5 szamitott) (dB) (dB)

33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen
67,4/59,6 67,5/59,7 +0,1/+0,1

mdsodrend(i féut 33+ 560 szelvény

A szamitdsok azt mutatjak, hogy az emelt kapacitds forgalomnévekménye a vizsgadlt kézutak

alapdllapot okozta zajterheléséhez képest minimadlis, az értékek a valésagban nem érzékelhetdk.

A 284/2007.(X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység hatasteriilete

11111

legaldbb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Szamitdsaink alapjdn az iizemelési szakaszra vonatkozoan zajterhelési hatdsteriilet nem jelolhetd ki

(3 dB alatti a névekmény) , ezért ennek térképes abrdzoldsdara nem keriil sor.
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