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Arat6 Gergely

okl. épitdmérnok

MMK-T-01-9351

Vantage Towers Zrt. )

Levelezési cim: 1096 Budapest, Lechner Odon Fasor 6.

Pap Csongor Attila

okl. épitdmérnok

MMK-T-01-16383

Vantage Towers Zrt. )

Levelezési cim: 1096 Budapest, Lechner Odon Fasor 6.

Lasd a Szakagi tervfejezetben

Budapest, 2023.06.15
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II. TERVEZOINYILATKOZAT
A dokumentacio a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (az elektronikus hirkdzlési

¢épitmények elhelyezésérdl és az elektronikus hirkozlési épitményekkel kapcsolatos hatdsagi

”r

eljarasokrol) 6.§-ban eloirt kovetelményeinek megfelel.

Részletesen:

- A dokumentacidban részletezett tervezett épitési tevékenység a 20/2020. (XII. 18.) NMHH ren-
delet (az elektronikus hirkozlési épitmények elhelyezésérdl és az elektronikus hirk6zlési épitményekkel
kapcsolatos hatdsagi eljarasokrol) szerint épitési engedélyezési eljaras koteles.

- A benyujtott antennatart6 szerkezet, az elektronikus hirkdzlési épitményekre vonatkozo enge-
délyezési tervdokumentacioé megfelel a kiilon jogszabaly alapjan kidolgozott szakmai kdvetelményeket
megallapito szabalyzatnak.

- A torony épitése a Helyi Epitési Szabalyzat és Telepiilésképvédelmi Rendelet eldirasaival nem
itkozik.

- Az épitmény elhelyezésénél az EHT 94.§ (2), illetve a 95.§ (1) bekezdésében eldirtak figye-
lembe lettek véve, valamint az érintettek korét feltarva a vagyonkezelonek vagy a tulajdonosi jogokat
gyakorlonak a hozzajaruld nyilatkozata rendelkezésre all, az érintett kozremiikodokkel az egyeztetés
megtortént.

- A tervezett épitészeti-muszaki megoldas megfelel az altalanos érvényti szakmai el6irdsoknak és
a jogszabalyokban meghatarozott kovetelményeknek, igy kiilondsen a helyi épitési szabalyzat és az or-
szagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szol6 Korm. rendelet eldirasaiban foglaltaknak,
a mindségi, biztonsagi, kornyezetvédelmi szabvanyoknak, az 6rokségvédelmi jogszabalyok rendelkezé-
seinek, a megfeleldség igazolasok rendelkezésre allnak, a szakagi tervez6k munkajat dsszehangolta.

- A statikai szamitasok eredményeként a torony megfelel a vonatkozo rendeleteknek, szabalyza-
toknak és szabvanyoknak, az altalanos érvényli és eseti hatosagi eldirasoknak, kiilonos tekintettel a
253/1997 Korm. rendelet 50. §. (3) a), d), g) —ban foglaltakra.

- A fenti dokumentacio terveinek készitése soran a nemzeti szabvanytol eltéré miszaki megoldas
alkalmazasa esetén a szerkezet, eljaras vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékii.

- Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek a megel6z0 tiizvédelmi kovetelmények kielé-
gitésérdl szolo rendeleteknek, szabalyzatoknak, szabvanyoknak, dgazati el6irasoknak, és miiszaki eld-
irasoknak, kiilonos tekintettel az 54/2014 (XI1.5.) Orszagos Tiizvédelmi szabalyzat, és az MSZ 595 sz.
szabvanysorozat eldirasainak.

- Az alkalmazott épitési technologidk honositottak, engedélyezettek.

- Nincs olyan betervezett épitési célu termék, amelyre miiszaki specifikacio leadas sziikséges.

- A terv szerint kivitelezett 1étesitmény a biztonsagos munkavégzés, lizemeltetés targyi feltételeit
biztositja a vonatkoz6 rendelet eldirdsai szerint.

- Alulirott tervezdk kijelentjiik, hogy tervezési jogosultsaggal rendelkeziink.

- A telepitésre, tervezésre, lizemeltetésre vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szaba-
lyok, tovabba a hatdsagi egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok betartasa a tervezésnél figye-
lembe lett véve, érvényesitésiik modjat a tervlapok és a miiszaki el6irds részletezi.

- A teriileten a cimben részletezett tartoszerkezeti, antennatelepitési, berendezés telepitési, kabel-
vezetési munkak késziilnek, a keletkezé hulladékok zart rendszerben a teriiletrdl elszallitasra és szab-
vany szerint megsemmisitésre keriilnek.

Tovabba nyilatkozom az épités asvanyi nyersanyag érintettségérdl a banyaszatrol szolo
1993. ¢évi XLVIII. térvény (tovabbiakban: Bt.) 1.§ (7), 3.§ (1a), 20.§ ¢és 43.§ (2) bekezdéseire
tekintettel, hogy (az altalunk el6zetesen készitetett talajmechanikai vizsgélatot alapjan) a to-
rony épitése soran asvanyi nyersanyag Kitermelés nem torténik.
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III. STATIKUS TERVEZOI NYILATKOZAT

- Felel6s statikai tervezdként nyilatkozom az a.) Mellékletben csatolt statikai szamitas
alapjan, hogy a tervezett tartoszerkezetek a szilardsagi, alakvaltozasi és stabilitasi-allékonysagi
kovetelményeket is kielégitik a szolgaltatd altal meghatarozott kovetelményrendszert betartva.

- Nyilatkozom, hogy a tervezéshez sziikséges MMK T tervezési jogosultsaggal rendelke-
zem.
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IV. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

A. Elozmények

Jelen fejezet a 3261, Abasar ellteriilet, Hrsz.: 2121 alatt Iétesiil0 Vantage Towers
Zrt. 5230 ABASAR kodnevii TAVKOZLESI ANTENNATARTO ACELTORONY épitési
engedélyezési muszaki leirdsat tartalmazza. A tartdszerkezeti munkarész elkészitéséhez hely-
szini felmérés keretében keriilt tisztdzasra a meglévd geometria. A teriileten helyszini fotok
késziiltek a meglevo allapot rogzitésére.

Toronyhely kijelolés:

Az dnkormdanyzati tulajdonban 1év0 telek Abasar keleti részén a 2121 hrsz. alatt talalhaté
Vt — telepiiléskdzpont vegyes teriilet besorolasu belteriileten. Az érintett teriiletet mindenhonna
kiilteriiletek; nyugatrol Gksz (gazdasagi, kereskedelmi szolgaltato), északrol és keletrdl Mk
(kertes mezdgazdasagi), délrél pedig Ma (altalanos mezdgazdaséagi) besorolasu teriiletek haté-
roljak.

A telepitendd torony hrsz. kdzvetlen szomszédos a 043 hrsz-u 2416 sz.-u orszagos mel-
1ékuttal. A hrsz megkdzelitése jelenleg meglévo kapuval megoldott. A torony kdozéppont a koz-
uttoél 170m-nél messzebb talalhato.

A racsos szerkezetli torony €s kiszolgalo radiotechnikai és elektromos egysége keritéssel
lesz lehatarolva 10,00x14,50m teriileten.

B. Ovezeti besorolas, helyi szabalyozas

A vonatkozé eldirasokat az dnkormanyzat 3/2012. (IL. 16.) Helyi Epitési Szabalyzata és
14/2017. (X11.14.) Telepiilésképvédelmi Rendelete tartalmazza.

A telepiiléskép védelmérdl szol6 2016. évi LXXIV. térvény 14.§ értelmében: "(2) A helyi
¢épitési szabalyzat — a fovaros esetében a keriileti épitési szabalyzat, illetve a févarosi donkor-
manyzat altal megallapitott épitési szabalyzat — telepiilésképi kdvetelményeit, valamint az épi-
tészeti Orokség helyi védelmérdl szolo, a reklamok, rekldmhordozok és cégérek elhelyezésének,
alkalmazasanak kovetelményeirdl, feltételeirdl és tilalmarol szolo, és a teleptilésképi vélemé-
nyezési, illetve a telepiilésképi bejelentési eljaras sajatos jogintézményekrdl sz616 dnkormany-
zati rendeletet — az (1), a (2a) és a (2b) bekezdésben foglaltak kivételével —2017. december 31-
ig lehet alkalmazni."

A tervezett torony elhelyezését teleptilésképvédelmi rendelet 6. § (7), (9) és (13) pontja-
ban foglaltak szerint terveztiik.

A kornyezetvédelmi szempontok tisztazasa érdekében megkerestiik a Heves Varmegyei
Kormanyhivatal illetékes Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fo-
osztalyat. Az illet¢kes Kormanyhivatal HE/HGO/01635-2/2022 iktatészamu tajékoztatasa sze-
rint a kornyezetvédelmi érintettségek (lasd késobb az I. fejezet 8. pontjdban) miatt a torony
kornyezetére valo hatasanak vizsgalatara kornyezetvédelmi terviejezet €s tajvédelmi szakértd
altal készitett tanulmany sziikséges. Az elkészitendd tanulmanyok kapcsan megkeresett Biikki
Nemzeti Park 2152/2/2022 {igyiratszamu szakmaitajékoztatds fogalmazza meg a nemzeti park
altal tdmasztott taj- és természetvédelmi ajanlasokat.

Tovabba a HESZ és TKR eléirasoknak valo megfelelés érdekében kikértiik a telepiilés
jegyzOjének allasfoglalasat. Tamésiné Dr. Barta Andrea 2022.05.23.-ai tajékoztatasa szerint:
.»...Abasaron a belteriilet, kivett sporttelep 2121. hrsz. ingatlanra tervezett kb. 52 m magas,
tobbszolgaltatos tavkozlési torony elhelyezésének nincs akadalya a hatalyos HESZ és az azzal
Osszhangban 1év6 Szabalyozasi Terv értelmében.”
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A feltételeknek valo megfeleloség érdekében a torony telepitéséhez sziikséges a taj-
és természetvédelmi hatastanulmany elkészitése. A torony csak a tanulmanyban esetlege-

sen eloirt kovetelménvek teljesitése esetén telepitheto!

A 484/2017 (X11.28.) Korm. rendelet alapjan 01j torony megépitéséhez nem sziikséges
telepiilésképi véleményezési eljarast inditani.

A telek beépithetdségi paraméterei:
Tul lap alapjan (Heves Varmegyei Kormanyhivatal):kivett sportpalya

Ovezeti besorolas: Vt — telepiiléskdzpont vegyes terii-
let specialis Ovezete

Hrsz.: 2121

A telek teriilete: 38855 m?

Bérelt teriilet: 150m2

Beépitett alapteriilet: 145m2

Terepszint a tervezett toronyalap mellett: -0,20m =+201.10 mBf

A toronyalap felso sikja: +0,00m =+201.30 mBf

A tervezett acélszerkezetli racsos torony tervezett csucs magassaga az alapozas felsd

siktol a villamvédelem nélkiil: +51,50 m = +252.80 mBf

EOVx =274268.335
EOVy =722902.275
Tervezési szempontok:
Tervezési program funkcionalis és teriileti igényeinek maximalis kielégitése
Jo megkozelithetdség (gyalogosan, gépkocsival)
Telepiilésrendezési eldirasok betartasa
Gazdasagos megépithetdség, kis alapteriilet és olcso szerkezetek alkalmazésa
Gazdasagos tlizemeltetés, betap igény hosszanak minimalizalasa.
Minél nagyobb zoldfeliileti arany biztositasa a telken.

A tartoszerkezeti megoldasokat lasd lent, valamint a Statikai szadmitasok részben.
A villamos, villamvédelmi, megoldasokat, lasd Epitményvillamossagi tervfejezetben.

A jogszabalyban eldirtak szerint az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozo
teljesitmény-jellemz6 meghatarozasa.

Epitési célra anyagot, készterméket és berendezést csak a kiilon jogszabalyban meghata-
rozott megfeleldség-igazolassal lehet forgalomba hozni vagy beépiteni.

A megfeleldség-igazolas annak irdsos megerdsitése, hogy az épitési célu termék a terve-
zett felhasznalasra alkalmas, vagyis kielégiti a ra vonatkozo

a) honositott harmonizalt europai szabvanyban, vagy

b) eurdpai miiszaki engedélyben,

c) ezek hianyaban egyéb nemzeti miiszaki specifikdcidban (nemzeti szabvanyban vagy
épitdipari miiszaki engedélyben), valamint

d) egyedi (nem sorozatban gyartott) termék esetén a gyartasi tervdokumentacidban eldirt
kovetelményeket.

A megfeleldség-igazolast megfeleldségi vizsgalatok alapjan lehet kiadni.

A megfeleldség-igazolas lehet:
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a) szallitoi (forgalmazoéi, gyartdi) megfeleldségi nyilatkozat,

b) fliggetlen tanusitd szerv altal kiadott irat.

Minden targyi létesitménnyel 6sszefiiggd terméknek €s szolgaltatasnak meg kell felelnie
a Magyarorszagon érvényes ¢s hatalyos épitésiigyi agazati szabvanyoknak, jogszabalyoknak,
iranyelveknek, miiszaki eldirasoknak ¢és miiszaki feltételeknek. Amennyiben valamely beépi-
tendd termékre vagy elvégzendd munkara vonatkoz6 magyar szabvany nincs, gy a DIN, DIN
EN, ONORM szabvanyok és a DIBt (Deutsche Institut fiir Bautechnik), bizonyos esetekben az
Itf Rosenheim allasfoglaldsaban, kovetelményeiben, hirleveleiben megfogalmazottakat, kell ki-
elégiteni.

Minden anyagot a termékhez mellékelt alkalmazéastechnikai, gyartasi utmutatok és eld-
irasok figyelembevételével szabad beépiteni.

A dokumentéacioban megadott gyartmanyok és anyagtipusok a mindség meghatarozasara
szolgald megnevezések, de minden specifikalt termék esetében lehetdség van az azzal minden
tekintetben egyenértékii vagy jobb termék beépitésére, amennyiben annak megfeleldségét raj-
zokkal, tanusitvanyokkal és rendszerleirasokkal mindsitett miiszaki paraméterek igazoljak és
esztétikai, hasznalati szempontbol sem rosszabb az eredetileg specifikalt terméknél és azokat a
tervezo ¢és a megrendeld eldzetes egyeztetés utan jovahagyta.

A teljesitmény-jellemzok tovabbi részletes meghatarozasat a betervezett épitési termé-
kekre vonatkoz6 jovahagyott MSZ, EN, EMI miiszaki specifikaciok tartalmazzak.

A tervanyag az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet, 7. Hirkozlési tigyek,
pontjainak figyelembevételével késziilt a szakhatosagok megkeresésével kapcsolatban.

C. Tervezett berendezések, antennak

A tervezett racsos acélszerkezetli torony mellé kiszolgalo berendezések is telepitésre ke-
rilnek. A kozvetlen a torony mellett keriilnek elhelyezésre egy radiotechnikai berendezések, és
mellette egy elektromos szekrény a csatolt tervdokumentécio szerint.

A tervezett antennatart6 toronyra antenndk keriilnek rogzitése. A telepiteni kivant anten-
nak pontos darabszama, tipusa és elhelyezésének modja a torony engedélyezésének idépontja-
ban még nem ismert. Viszont 4m-nél nagyobb kiterjedésii, és ezért épitési engedély koteles
antenna nem lesz elhelyezve. Igy az épitési engedélyezési tervben antennakat nem jelenitiink
meg. (A statikai szamitasnal az altalunk hasznalni kivant maximalis antennarendszerrel szamol-
tunk, a tervlapok is ezt a kiépitést mutatjak be.)

Az antenndk, berendezések ¢és egyéb szerkezetek kozvetleniil vagy csavarozott, bilincses
adapterekkel rogziilnek a torony 6vridjaihoz.

D. Antennatarto szerkezet leirasa

A teriileten egy 51,5m magas GILTEK WIND tipust Ontartd racsos szerkezetli torony
¢épiil, amely a helyszinre torténd adaptéalassal létesiil. A szerkezet egyenld oldali hdromszog
alaprajza valtozo oldalhossziisagu, csészelvényekbdl kialakitott, és a monolit vb. pontalaphoz
lehorgonyz6 csonkkal van rogzitve. A racssikokat ovrudak és a kozottiik 1€v0, racsozas alkotja.
Az ovrudak és a racsrudak kapcsolatai felhegesztett csomolemezekhez torténd csavarozassal
van megoldva, a racsrudak felvagasaval.
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Az antennak felszerelésére, javitasara, cseréjére és iizemeltetésére egy pddium helye-
zendd a ~+49,00m szintre. A toronyba vald biztonsagos felmaszas érdekében egy pihend po-
dium is elhelyezésre keriil a ~+24,00m szintmagassagban. A podiumok jarofeliilete taposoracs-
bol késziil. A taposofeliilet biztonsagos hasznalatahoz sziikséges a korlat kialakitdsa. Az anten-
nak megkdzelitése a torony belsejében vezetett, mindsitett acél merevsines Turvatikas gyart-
manyu lezuhanasgatloval szerelt 1étra hasznalataval torténik.

A torony acélszerkezete, valamint kiegészit6 elemei (adapterek podiumok, maszasbizto-
sitok) lizemi eléregyartas ¢és feliiletkezelés utan a helyszinen vald 0sszeszereléssel késziil. Az
acélszerkezetek az €pités helyszinére a gyartomii raktarabol keriilnek kiszallitasra.

E. Alapozas

A tervlapokon jeldlt toronyalaptest f0bb méretei (alaptest alaprajzi mérete, alaptest ma-
gassaga, alapozasi mélység stb.) a csatolt talajvizsgalati jelentés és statikai szdmitas alapjan
keriiltek meghatarozasra. A torony tombalap vasalasba keriil elhelyezésre a tipus torony tipus
készlet lehorgonyz6 szerkezet oly mddon, hogy a felsok sikjuk egy szintbe kertiljon. Az alaptest
betonozasa és szilardulasa utan erre a lehorgonyzasra keriil a torony legals6 szakasza.

Az alapozésrol részletes kiviteli terv késziil. A tervezett alaptestek kozvetlen kornyezet-
¢ben esetlegesen fellelhetd vezetékek miatt a foldmunka sordn fokozott 6vatossaggal kell el-
jarni. A munkalatok megkezdése eldtti napokban kézi foldmunkéval torténd két iranyl kutato-
arok alkalmazasa sziikséges, feltarva a helyi adottsdgokat, kiilonos tekintettel a talajviz helyze-
tére. A kutatoarok elkésziilte utan, amennyiben gatld tényez6 nem meriilt fel, a foldkiemelés
gépi foldmunkéval folytathatd. A munkagépek kozlekedési titvonalat, lehetséges munkatertile-
tét a tulajdonossal/bérbeaddval egyeztetni kell.

Az alapozasi sik csak a Talajvizsgalati jelentés alapjan veheto fel. Ezt a tervek mar tar-
talmazzak.

Az alapozas megkezdése elOtt a talajvizszintet ellendrizni kell. Amennyiben a kutatdéarok-
ban, az alapsik kdrnyezetében talajviz jelentkezik, ugy a munkagddor-kiemelés elott a talajviz-
szint siillyesztése sziikséges az alapsik alatti, talaymechanikussal egyeztetett mélységig. Az €pi-
tés csapadékmentes iddszakban torténjen, hogy a munkagddor viztelenitésére lehetdleg ne le-
gyen sziikség. Sziikséges esetben a munkagddor viztelenitésérdl gondoskodni kell.

A vasbeton alaptestek also sikja alatt csomdszolt szerelObeton késziil a talaj fellazulasat
elkeriilend6, rogton a foldkiemelés, illetve talajtiikor tomoritését kovetden.

Az alaptestek munkagddrének kiemelése szaraz munkatérben, a Talajmechanikai szakvé-
leményben el6dirt megtamasztassal torténhet. Az alaptestek melletti visszatoltés - a fagyhatar
feletti zonaban tomoritett talajjal torténhet.

Betontechnoldgia kivalasztasa a betoniizem és a kivitelezd feladata, de a beton alacsony
hoéfejlodésii cementtel késziiljon (pl. télen CEM II A-S 42.5 R, nyaron CEM 11 B-M 32.5R, a j6
bedolgozhatdsag €s az alacsony viz/cement tényezo elérése érdekében betonfolyositdo adalék-
szer hasznalata lehet sziikséges). Nagyon fontos a szerkezet utdkezelése, melyet a kivitelezonek
a beton ilizem kozremiikodésével kell megtervezni az iddjardsi koriilmények €s a helyszini
adottsagok figyelembevételével (beton bedolgozasa meriildvibratorral, utdkezelése locsolassal,
illetve fagyveszélyes id0szakban folia és hdszigeteld takarassal, nedvesen tartassal torténjen).

A rendszer részét képezd 6db radiotechnikai szekrény tipizalt kialakitasu, mely a torony
tombalapjan kap helyet két sorba rendezve.
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A racsos torony tombalapja koriil egy 15cm vastag térbeton késziil 10x14.5m alapteriile-
ten. A tervezett allomast kerités és kétszarnyu kapu zarja korbe, mely 2,15m magas és a térbe-
tonra rogziil.

F. Terhek
Fiiggdleges terhek: Az MSZ EN 1991-1-1-ban el6irt alland6 és hasznos terhek
Vizszintes teher: Az MSZ EN 1991-1-4-ban eldirt sz¢lteher
Hasznos teher: tervlapok szerinti hasznalni kivant maximalis antennarendszer

sz€lnek kitett feliilete a statikai szamités szerint

A telepitendd torony a fenti terhekre méretezett, a torony acélszerkezete a szilardsagi ko-
vetelményeken tul az alakvaltozési kovetelményeket is kielégiti, alapozéasa biztonsaggal viseli
a ra hato igénybevételeket.

A statikai szamitasok eredményeként a torony miiszaki megoldéasai megfelelnek a vonat-
kozd, illetve a tervben emlitett rendeleteknek, szabalyzatoknak és szabvanyoknak, az altalanos
érvényl és eseti hatosagi eldirasoknak, kiilonds tekintettel a 253/1997 Korm. rendelet 50. §. (3)
a), d), g) —ban foglaltakra.

Az alkalmazott szabvanyok listajat a statikai szdmitas tartalmazza.

G. Anyagmindéségek, feliilletvédelem
Szerkezeti acél: S 355 JR 2 (MSZ EN 10025:1998)
Varratok: folyamatos, korbevarrt kiviteliiek, (MSZEN 25817:1993)
sarokvarrat: amin= 0.7 X vmin
tompavarrat: amin= vmin
Varratok ellendrzése: szemrevételezéssel, teljes hosszban.
A 3 mm-nél kisebb varratok hegesztése véddgazas technoldgiaval torténjen.
Szerkezeti csavarok mindsége:
ISO 4014 8.8 (tiizihorganyzott illetve rozsdamentes kivitelben a tervek szerint)
Anyak min.:
EN ISO 4032-8 (tlizihorganyzott illetve rozsdamentes kivitelben a tervek szerint)
Alatétek min.:
EN ISO 7091(tiizihorganyzott illetve rozsdamentes kivitelben a tervek szerint)
Szerkezeti csavarok miiszaki kovetelményei: MSZ EN 20898-1:1997
Szerkezeti csavaranydk miszaki kovetelményei: MSZ EN 20898-2:1997
A kotéelemek min 50 pm tiizihorganyzott kivitelben (ISO 1461 E osztaly) kett6zott anyak
alkalmazasaval késziiljenek, alatétek, anyak a kiviteli tervlapokon részletezve. (12-es vagy an-
nal kisebb kotdelemek A4 rozsdamentes acél anyaguak legyenek). A tervezett kdtdelemeknél
az anyak lerazddas elleni rogzitése kettézott anyakkal torténik.
A szerkezetekben csak tantsitvannyal rendelkezd, mindsitett ¢s hibatlan elemek alkal-
mazhatok, hegesztést csak mindsitett hegesztd végezhet.
A fenti anyagmindségek mellett/helyett egyenértékli mas nemzeti szabvany szerinti ele-
mek is alkalmazhatok, ha azok megfelelnek az EN eldirasainak.

A torony teljes szerkezete és valamennyi kiegészit6 elem tlizihorganyzassal késziil.
A legyartand¢ tiizihorganyzott acél szerelvények korrézidvédelme a kovetkezo:
a. Feliilet elokészités: KO tisztasagi osztalyl, tiizihorganyzas: horganyréteg vastagsaga a
kovetelményrendszer szerinti legyen.
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kapcsolat kdrbevarrt legyen.

c. Azacélszerkezetek korr6zios allapota 6t évente ellendrzendd, sziikség esetén beavatko-
zas készitendo.

d. A horganybevonat feliilletmindsége és tapadasa feleljen meg az eldirasoknak.

e. A horganybevonaton szerelés, szallitas, hegesztett rogzités kozben keletkezett feliilet-
sériiléseket haromrétegli horganyfesték mazoléssal ki kell javitani feliilet el6készitéssel,
a mazolasok soran a felhasznalt festékek alkalmazastechnikai Utmutatoinak eldirasai
maradéktalanul betartandok.

Az alkalmazott beton mindsége: C30/37-XA2-24-MSZ 4798-1:2004
Az alkalmazott betonacél mindsége: SS00B, csavartbordas

H. Légi akadalyjelzés

A toronyszerkezet akadalyjelzé mazolasa, illetve jelzéfénye az engedélyezési eljarasban
a szakhatosagi hozzajarulas(ok)ban részletezettek szerint készitendd majd a HM Allami Lég-
tigyi Féosztaly és Epitési és Kozlekedési Minisztérium Légiigyi Feliigyeleti Hatosagi Féosztaly
igényei szerint.

Varhatoan:

Akadalyjelz6 mazolas: A torony valtakozo, kontrasztos vords (RAL3020) és fehér
(RAL9016) szinti savokkal lesz jeldlve ugy, hogy a torony tetején a voros
szinli sav lesz. A savok vizszintesen fognak elhelyezkedni a csatolt oldalné-
zeti tervlapok szerint.

Amennyiben a szakhatdsagok az akadalyjelz6 mazolast nem igénylik,
akkor annak készitése sziikségtelen; a torony tajba valo illesztése a kornye-
zetvédelmi hatdsag igényei szerinti szinezéssel kevésbé feltlinden kialakit-
hato.

Akadalyfény: A torony szilikség szerint akadalyfénnyel lesz ellatva, amely a torony
tetején ¢és felében fog elhelyezkedni tigy, hogy minden iranyszogbdl bizto-
sitsa a torony jelolését.

I. Kornyezetvédelmi tervfejezet

Az antennatartd torony épitése nincs karos hatassal kornyezetére, a beépitendd szerke-
zetek, épitdanyagok nem tartalmaznak a hasznalat soran az idészakosan ott tartézkodo szemé-
lyekre karos vagy veszélyes dsszetevoket. Az épitési tevékenység miatt keletkezd hulladékok a
tertiletrél zart rendszerben elszéllitasra €s szabvany szerint megsemmisitésre kertilnek.

A 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 3. § (6) alapjan az épitteté mentesiil
a rendelet 8-11 §-ban foglalt kotelezettségek aldl, mivel az épités soran az épitési hulladék
mennyisége a rendelet I. szam mellékletében foglalt hulladékcsoportonkénti bontasban egyet-
len csoportban sem ¢éri el a hulladék mennyiségi kiiszobértékét.

A késobbiekben elhelyezésre keriilé berendezés zajkeltése a vonatkozo6 eldirasok €s jog-
szabalyok altal meghatarozott hatarértékeket nem 1épi tal.
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Amennyiben a kiviteli terv készitése soran a mennyiségek a jogszabalyban meghataro-
zottakat atlépné a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 5. melléklet, 1. Epitési hulladék nyilvan-
tarto adatlapja kitoltendo.

A torony miikddése soran a funkcidnak megfeleld tevékenységek kornyezeti hatasai:

1.

2.

Légszennyezés, levegltisztasag: az épitmény haszndlata semmiféle lég-
szennyezést nem okoz.

Szennyvizkezelés: az épitménynek vizigénye nincs, szennyvizkibocsatas
sem torténik.

Csapadékviz kezelés: az épitményrdl 6sszegyiild csapadékviz a felszinen ke-
riill elvezetésre €s a torony koriili rendezett terepen lesz elszikkasztva.
Talajszennyezés: az épitmény hasznalata nem jar talajszennyezéssel. A csa-
padékviz szennyezd anyagot nem tud a talajba mosni.

Zaj, rezgés: a torony funkciojanak megfeleld tevékenység nem jar olyan
technologiai zaj ¢és rezgéskeltd hatassal, amely kérositja az idészakosan ott
tartozkodok egészségét.

Kozlekedés: az épitmény nem nodveli a kornyék forgalmat, zaj és levegd ter-
helését, mivel a torony hasznalata allando feliigyeletet nem igényel, csak
idészakos karbantartasokat.

Hullad€k kibocsatas: az épitmény hasznalata soran hulladék nem keletkezik.
A 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet,7. Hirkozlési iigyek, 4.
pontjara hivatkozva: az épitkezés teriilete érint Natura 2000-es teriiletet,
nem érint orszagos jelentdségii védett teriiletet (Nemzeti Parkot, tdjvédelmi
korzetet, természetvédelmi teriiletet vagy természeti emléket). Az ingatlan
nem része az orszadgos Okologiai haldzat magteriilet és dkologiai folyosod
ovezeteinek. Ugyanakkor a telepitési teriilet az orszagos dkologiai halozat
pufferteriilet illetve tajképvédelmi teriilet dvezeteibe esik.

Az ¢épitési, illetve bontasi hulladék a hulladékgazdalkodasi eldirdsoknak
megfelelden kezelendd.

J. Erintésvédelmi, villimvédelmi tervfejezet
Részletesen lasd: ELEKTROMOS TERV, VILLAMVEDELMI TERVFEJEZET

(Az allomas elemeit -antennatartok, berendezések- 0j kiépitésii
foldelési és villamvédelmi rendszer fogja védeni. A torony vil-
lamvédelmi csoportositdsa, a villamharitd eldirt fokozatdnak
megallapitasa, az esetlegesen sziikséges kiegészitések, az uj be-
rendezések villamvédelmi bekotései a villamos kiviteli tervben
keriil kidolgozasra.)

K. Tiiz- és Munkavédelmi tervfejezet

Tlizvédelem:

A torony acélszerkezet, €s a betonalap szerkezet telepitése és iizemeltetése soran karos
anyag kibocsatas nem torténik, a teljes tartdszerkezet nem éghetd acél szerkezetek és vasbeton
szerkezetek felhasznalasaval késziil, kiilon ellendrzés nem sziikséges.

A toronyszerkezet villamvédelme az épitéssel egyidejiileg elkésziil. A torony villamvé-
delmi szivocsuccsal és villamvédelmi levezetéssel, valamint foldeléssel lesz ellatva a vonatkozo
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eldirasok szerint, az érintett szerkezetek kivitelezésekor a villamvédelmi kiviteli terv altal eloirt
szerelvények elhelyezenddk.

A tervezett tavkozlési berendezések felligyelet nélkiili tizemeléssel miikddnek, csak 1d6-
szakos ellendrzések és karbantartasok sziikségesek, vagyis a berendezések, és az antennatartok
alland¢ jelenlétet nem igényelnek. Az el6zményeket, a leirtakat és a miiszaki terveket egyiitte-
sen értékelve kimondhat6, hogy a tervezett bazisallomas elkésziilte utan az eddig meglévd koz-
lekedési-menekiilési adottsagokat semmilyen formaban nem mddositja, és a beépitésre keriilo
szerkezetek ¢€s az autondm miiszeres védelem miatt a helyszin tlizbiztonsagi szintjében romlast
nem jelentenek. A meglevd épitési teriilet telepitési viszonyait a helyszinrajz és a helyszini
szemle alapjan megvizsgalva a tlizoltasi és felvonulasi ut megfeleld szélességii aszfaltozott tton
kelloképpen biztositott. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. rész 16. pontjara
hivatkozva: az épités ,,D” tlizveszélyességi osztalyba tartozo, jelen szabalyzat szerint AK ala-
csony kockézatuba sorolhato.

A tervek tlizvédelmi szempontbdl megfelelnek az 54/2014 (XI1.5.) OTSZ. rendeletben
foglaltaknak és a vonatkozo egyéb tiizvédelmi jogszabalyoknak.

Munkavédelem:

A tartoszerkezet épitése alatt a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi ko-
vetelményekrol, dsszes ide vonatkozo miiszaki, munka- €s tlizvédelmi eldiras (kiilonds tekin-
tettel az életvédelmi szempontokra) ill. magyar szabvany betartandd. A munka jellege olyan,
hogy felkésziilt, az épitéstechnikdban és alpintechnikaban is jartas kivitelez6i gardat feltételez,
aki a sajat tevékenységével kapcsolatos munkavédelmi eldirdsokat betartja, illetve betartatja, és
a sziikséges engedélyekkel rendelkezik; barminemi €pitési tevékenység csak felelds miiszaki
vezetd jelenlétében és feliigyeletével torténhet! A munkatertileten tartozkodni, ott munkat vé-
gezni csak jogosult, a munkara valo alkalmassag objektiv és szubjektiv feltételeinek birtokaban
1év0 (baleset- és tlizvédelmi oktatasban részesiilt, alkoholos vagy gyodgyszeres befolyastdl men-
tes), a sziikséges munkaruhdzatot €s egyéni védofelszereléseket eldiras szerint viseld szemé-
lyeknek, hibatlan, a munkafolyamatnak megfeleld szerszamokkal, szakszertien szabad. A mun-
kateriileten eléforduld veszélyforrasokat a felelés munkavezetonek folyamatosan figyelemmel
kell kisérni, azok megsziintetésérdl haladéktalanul gondoskodni kell. A kozlekedési titvonala-
kat végig tisztan kell tartani, a munkateriiletet minden munkafazis befejezésekor szeméttol és
tormeléktdl meg kell tisztitani. Kiilonds gondossaggal kell eljarni a bontési, az elektromos, a
magasban végzett, illetve a forrd, mard vagy mérgezd anyagokkal végzett munkak sordn; az
ilyen anyagok tarolasat biztonsagosan kell megoldani, azokat, illetve maradékukat a technolo-
giai sziikségesség utan a teriiletrdl haladéktalanul el kell tdvolitani. Az épitési anyagokat szak-
szerlien, rendezetten kell tarolni. A munkahelyen olyan 1égallapotot és vilagitasi viszonyokat
kell biztositani, amely nem vezet az emberi szervezet karosodasdhoz, nem okoz talzott igény-
bevételt és lehetdvé teszi a balesetmentes munkavégzést. A sugarzas-, zaj- és rezgésterhelés
nem haladhatja meg az eldirasokban szerepld szinteket. A korbekeritett épitési teriilet a beépi-
tésre vonatkoz6 feltételekkel ellatott, illetve a megfeleld tilalmakat tartalmazé tablaval jeldlni
kell. Figyelembe kell venni a teriilet kijelolésekor, hogy a szerkezet konturvonalan kiviil min.
4.00 m széles sav veszélyeztetett zonaként figyelembe veend? teriilet. A fenti kijeldlt teriiletnek
biztositani kell a megfeleld vilagitast, a kozlekedd utakat és a tarolo teriiletet. Magasban végzett
munkaknal korlattal, [dbdeszkaval, és feljard 1étraval ellatott, szabvanyos vizszintes és homlok-
zati szereldallvanyrol végezhetd a munka. A szerkezetek megfelelé megtamasztasarol az épités
alatt a kivitelezonek gondoskodnia kell. A végzett munkak sordn barmely targy leesését meg
kell eldézni, szabvanyos véddkorlatos elkeritések alkalmazandok. A tartoszerkezetek szerelés-
nél, a magasban végzett munkak idején, valamint mindennemi daruzés, anyag emelés, rakodas
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esetén a munkalatok véddsisak hasznalata mellett végezhetok. Ez a kitelezettség vonatkozik az
¢épitési teriileten torténd munkavégzésre, és tartozkodasra is. Az egyes szakmaknak, szakagak-
nak megfelel egyéni véddeszkdzok hasznalata kitelezd, ennek hasznalatat rendszeresen ellen-
Orizni kell. Biztositani kell, hogy a felemelt teher alatt és a veszélyeztetett teriileten az emelés
kozben senki se tartdzkodjék. A teher megemelése eldtt egységes jelzésekben meg kell alla-
podni, és a vizsgdzott iranyitok azokat alkalmazzak, tilos emelni olyan terheket, melyekre mas
targyakat tamasztottak. A dolgozok 1étszdmanak megfeleld, eldirt mennyiségii ivovizet, men-
tofelszerelést, elsdsegélynyujtot a munka teljes iddtartaméra biztositani kell. A szerkezetek
megfelel6 megtamasztasarol az €pités alatt a kivitelezonek gondoskodnia kell. A szereléseket
megeldzden a munkavégzés jellegének megfeleld balesetvédelmi oktatas tartando, és aldirassal
igazolando a résztvevok listaja. A munkavégzés megkezdése elott az épitési helyszin lizemel-
tetdjével egyeztetést kell tartani az esetleges veszélyhelyzetek tisztazasa céljabol. A szerelés a
kiviteli tervek alapjan eldirt folyamatos alpin technologiaval, anyagmindségekkel ¢€s feliiletvé-
delemmel végezhetd. Veszélyes iddjarasi viszonyok (30 km/6-nél nagyobb szélsebesség, kod,
zivatar, havazas) esetén a magasban tartozkodni, illetve munkat végezni tilos!

Erintettség esetén a gazeloszto vezetékek biztonsagi Gvezetében végzett foldmunkaknal
a 19/2009.(1. 30.) és a 203/1998. (XII. 19.) kormanyrendeletekben eldirtakat be kell tartani, a
vezeték tengelyvonalatdl szamitott 1-1 m-es dvezetben — a fél méteres mélységet, meg nem
halad¢ szilard burkolat bontasat kivéve — gépi foldmunka nem végezheto.

rrrrr

szakszerlitlen munkavégzésbdl szarmazo barmely balesetért vagy egészségkarosodasért a ter-
vez0 semmilyen feleldsséget nem vallal.

L. Az érintett kozmiiszolgaltatokkal valo egyeztetések

Az érintett kozmiiszolgaltatokkal az egyeztetések az E-Ko6zmi térképes adatanak, illetve
a Tulajdoni Lap bejegyzéseinek vizsgalataként torténtek meg. Azokat a tervezés soran figye-
lembe vettiik.

Az eldzbek alapjan a telepitési teriileten a foldhivatali nyilvantartds VM-181/2010 sza-
mon vezetékjogra vald bejegyzést tartalmaz az MVM EMASZ Aramhalozati Kft. részére
142m? teriiletre. Az E-K6zmii térképi adatbazisban szerint a hrsz-en beliil, a hrsz. ellatisara az
MVM EMASZ Aramhalézati Kft. KOF atviteli szabadvezetéke (BSZV 3x50 20kV fekete). A
torony tervezett helyének kozvetlen kornyezetét a vezetékek elkeriilik, az MVM EMASZ ve-
zetéke 165m-nél messzebb talalhato.

Ugyanakkor a kozmii adatszolgaltatas bizonytalansagat szem el6tt tartva a toronyalap ké-
szitése elott a toronyalap helye kézi munkaval elkészitett kétirany kutatoarokkal feltarando!

M. Nagysebességii mobil internet lefedettség biztositasanak vizsgalata

A telepiilés nagysebességii mobil internet lefedettség biztositdsanak vizsgalatat a Voda-
fone Magyarorszag Zrt. radidhalozat tervezé mérnoke készitette el. A tervezett bazisallomas
zott. Ezek a programok precizids domborzati ¢€s fedettségi adatbazisokat hasznalnak a minél
pontosabb radidfrekvencias lefedettségi térképek 1étrehozasara, valamint a mikrd hullamu 6sz-
szekottetések megvalosithatdosaganak vizsgalatara.
vizsgalatokat folytattuk le azon feltételek mellett, hogy az adott helyszin megkdzelithetd legyen
¢s biztosithato legyen az aramellatésa:

14/16



C2 General

VANTAGE TOWERS ZRT., 1112 Budapest, Boldizsér u. 2. "AN 'I' AGE v
allomas/munka:
5230 ABASAR, Epitési Engedélyezési Terv TOWERS

- A jelenleg miikod6é Vodafone vagy Vantage Towers bazisallomasokrol, azok to-
vabbi fejlesztésével lehetséges-e a nagysebességli mobilinternet lefedettség bizto-
sitasa.

- Van-e mar meglévd tavkozlési Iétesitmény, ahonnan a telepiilés ellatottsaga meg-
oldhato.

- Van-e meglévd olyan objektum (templomtorony, magas épiilet silo, viztorony, ké-
mény), ahonnan a teleptilés ellatottsaga megoldhat6 és a bazisallomas mikr6 hul-
lamu 6sszekottetésen keresztiil bekothetd a jelenlegi haldzatba.

- A terep adottsdgainak kihasznaldsa mellett a lehetd legalacsonyabb 1) tavkozlési
létesitmény, ahonnan ellathato a telepiilés és megoldhaté annak mikré hullamu be-
kotése a meglévo halozatba.

- Az épitendd 1j tavkozlési 1étesitmény a lehetd legkisebb optikai hatdst gyakorolja
a kornyezetére.

- Az NMHH ajanlésanak megfelelden a telepitendd bazisallomas dnkormanyzati tu-
lajdonu teriiletre keriiljon, ha az lehetséges.

- Amennyiben lehetséges az ujonnan telepitendd bazisallomas mar meglévd ipari
kornyezetbe, ipari parkba keriiljon telepitésre.

- A telepitendd bazisallomas bekotése a jelenleg meglévd halozatba lehetséges le-
gyen, mikrohullamu 6sszekottetés segitségével, amihez a két bazisallomas kozott
optikai atlatas sziikséges.

A telepiilés nagysebességili mobil internet ellatottsaganak vizsgalata sordn megallapitot-
tuk, hogy a telepiilés jelentds része jelenleg nincs lefedve és a lefedettség nem biztosithato a
jelenlegi bazisallomésainkrol.

N. Megjegyzések

- A tervezett szerkezetek csak kiviteli tervdokumentacié alapjan épithetdek.

- A szerkezetek gyartasa és kivitelezése csak kiviteli tervek alapjan a szakagi tervezok
fokozott tervezdi miivezetésével és megfelelden felkésziilt kivitelezOvel torténhet.

- A kiviteli tervdokumentacio a tartoszerkezeti miiszaki leirds és a statikai szamitas egytitt
kezelendd €s csak egyiitt érvényes.
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V. TERVJEGYZEK

5230 0 A A0l Attekintd helyszinrajz (tervezett allapot)
5230 0 A A02 Helyszinrajz (tervezett allapot)

5230 0 A A03 Terepszinti alaprajz (tervezett allapot)
5230 0 A A04 Antennaelrendezés (tervezett allapot)
5230 0 A A0S A-A oldalnézet (tervezett allapot)

5230 0 A _A06 B-B oldalnézet (tervezett allapot)

5230 0 A _A07 A-A oldalnézet, részlet (tervezett allapot)
5230 0 A A08 B-B oldalnézet, részlet (tervezett allapot)
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Tartoszerkezeti Szamitas

5230-0-B Abasar

Statikai vizsgalat a Vodafone Magyarorszag Zrt. 51,5 m magas
racsos torony Epitési engedélyezési tervdokumentaciojahoz
Cim: 3261 Abasar, beltertlet hrsz: 2121
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1. TARTOSZERKEZETI TERVFEJEZET

1.1. ELOZMENYEK, KIINDULASI ADATOK

A Vodafone Magyarorszag Zrt. bazisallomas kiépitését tervezi a 3261 Abasar, belterilet
hrsz: 2121 szam alatt talalhato telken, melyre egy 51,5 m névleges magassagu ontarto,
racsos Giltek tipus tornyot kivan épiteni. A torony épitésével Megrendel6 a Vantage Towers
Zrt-t bizta meg, melyhez az alabbi statikai szamitast készitettem.

A statikai szamitast a Vodafone altal deklarédlt 6 db standard antenna és 18 db RRU-t
tartalmazd Standard teherre készitettem el. Ezen felll becslést adtam a torony tovabbi
teherbirasara, szintén a Standard terhek alapjan, egy szorzotényezdvel alatamasztva.

Antennak a felsé szinten (Vodafone kapacitas terv)

= VF St. Ant-1 2900x500x250 mm-es szektorantenna 30° iranyba, +47,10 m magasan,
mogotte, egymas alatt elhelyezve 500x400x250mm-es RRU-k: RRU1-RRU2-RRU3

= VF St. Ant-2 2900x500x250 mm-es szektorantenna 30° iranyba, +47,10 m magasan,
mdgotte, egymas alatt elhelyezve 500x400x250mm-es RRU-k: RRU4-RRU5-RRU6

= VF St. Ant-3 2900x500x250 mm-es szektorantenna 150° iranyba, +47,10 m
magasan, mogotte, egymas alatt elhelyezve 500x400x250mm-es RRU-k: RRU7-
RRU8-RRU9

= VF St. Ant-4 2900x500x250 mm-es szektorantenna 150° iranyba, +47,10 m
magasan, mogoétte, egymas alatt elhelyezve 500x400x250mm-es RRU-k: RRU10-
RRU11-RRU12

= VF St. Ant-5 2900x500x250 mm-es szektorantenna 280° iranyba, +47,10 m
magasan, mogotte, egymas alatt elhelyezve 500x400x250mm-es RRU-k: RRU13-
RRU14-RRU15

= VF St Ant-6 2900x500x250 mm-es szektorantenna 3280° iranyba, +47,10 m
magasan, mogotte, egymas alatt elhelyezve 500x400x250mm-es RRU-k: RRU16-
RRU17-RRU18

= D1 30,60 m mikroantenna, 30° iranyba, 51,00 m magasan

= D2 30,60 m mikroantenna, 120° iranyba, 51,00 m magasan
= D3 30,60 m mikroantenna, 180° irdnyba, 51,00 m magasan
= D4 30,60 m mikroantenna, 270° irdnyba, 51,00 m magasan

1.2. ATORONY ALTALANOS LEIRASA

Az Ontarté racsos torony 51,5 m magas Giltek tipustorony. A szerkezet keresztmetszete
egyenld oldali haromszbg, a haromszog oldalmérete alul 5,20 m, a csucsnal 1,60 m, a
racsozat csészelvényekbdl készil.

A torony sarkain all6 Ovrudak és a kozottik |évs, ferde racsozas alkotja a térbeli
tartoszerkezetet. Az dvrud és a racsrud kapcsolata felhegesztett csomoélemezhez toérténd
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csavarozassal, a racsrud felvagasaval van megoldva. Az &vrudak toldasa karimakkal
torténik.

Az acélszerkezet 10 szakaszbdl all, a szakaszok magassaga 8x6,0 + 1x2,0 + 1x1,5 m. A
torony alsé 6 szakasza allandd szdggel kdnuszosodik, a fels6é 4 parhuzamos 6vl. A toronyba
valo feljutast zuhanasgatlo sinnel ellatott létra biztositja.

A torony kdzepén 24 m magasan és a tetején 48,20 m magasan pdodiumok taldlhatok, a
jarofellletik taposéracs, a korlatot csészelvenyl racsrudak alkotjak.

1.3. STATIKAI SZAMITAS

Az é&llomas statikai szamitasat az MSZ EN szabvanyok alkalmazasaval, térbeli szerkezeti
modell felépitésével, AxisVM végeselemes programrendszer hasznalataval készitettem el.

Megbizhatésagi szint, biztonsagi tényezdk, szélteher:

A biztonsagi tényezéket az MSZ EN 1993-3-1:2007 A melléklete szerint vettem fel. A tornyot
2-es megbizhatosagi osztalyba soroltam, ahol az alkalmazott biztonsagi tényez6k a
kévetkezok:

Allandé terhek (kedvezd hatasnal) y6=0,9
Allandé terhek (kedvezétlen hatasnal) ve= 1,1
Esetleges terhek Y= 1,4

A szélteher meghatarozasadhoz a helyszint Il. beépitettségi kategériaba soroltam. A
torlonyomas értékét az MSZ EN 1993-3-1 3-1. része alapjan hataroztam meg.

A szélsebesség kiindulasi alapértekét az MSZ EN 1991-1-4 NB1.1 szakasza alapjan, vb.o=
23,60 m/s értékre vettem fel.

Iranytényez6 értéke: cq4ir=0,95 a haromszolgaltatés megallapodas szerint tekintve.

Szamitott szerkezeti tényezd: cscq = 0,93

A szerkezet szélnek kitett felliletének szamitasa:

Mértékado6 széliranynak az E-i iranyt vettem.

A torony szélnek kitett fellletét és alaki tényez6jét az MSZ EN 1993-3-1:2007 B2 melléklete
szerint hataroztam meg, ahol f6 szerkezeti elemnek a torony 6v- és racsrudjait, kiegészité
elemnek a szerkezet sikjatol tdbb mint 10%-ban kinyuld részeket (antennakat, antennatarté
adaptereket, kilép6 podiumokat) vettem. A szamitasban figyelembe vettem az antennak
iranyait és az altaluk generalt kitakartsagokat. Ha az antenna szemben, vagy hattal
helyezkedik el a vizsgalt irdnyhoz képest, ugy az antenna adapterét kitakartnak vettem.

Az antennak szélterhét a kilméretet az alaki tényezdvel szorozva szamitottam ki, ekkor az
alaki tényezdk:
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mikroantennak: szembdl 1,40
oldalrdl 0,60
hatulrdl 1,20
szektorantennak: szembdl 1,00
szembdl-oldalrol 0,67
oldalrél 0,60
hatulrél 0,95

Torony teherbirasanak ellendrzése:

Az eredményeket részletesen Id. a kihasznaltsagi tablazatokban, a mellékletben.
Acélszerkezet:

A szamitas soran a nyomott elemek (6vrudak és racsrudak) kihajlas vizsgalatat végeztem el
az MSZ EN 1993-1-1 1-1. rész alapjan. A cs6 keresztmetszetll 6v- és racsrudakat ,a”
kihajlasi kategoriaba soroltam.

A toronyszerkezet Ov- és racsrudjai, a tervezett allapotban nem lépik tul a megengedhetd
igénybevételeket.

A Vodafone Standard terhelés (6db 2,9x0,5m szektor és 4db @0,60 m mikroantenna)
hatasara a legnagyobb kihasznaltsdg az O6vrudakban a G3 szakaszon 75%, a
racsrudakban a G1 szakaszon 98% jelentkezik.

A legjobban igénybe vett része a toronynak a G1 szakasz racsrudja, mely 28% o6nszél
+ 71% standard terhelésbdl adodik 6ssze. Ezen feliil a torony kapacitasa 1-0,98=2%.

A maradék ~2%-ba koriilbeliil még 0,02 / 0,71 = 0,03 db standard terhelés fér bele. Ez
azt jelenti, hogy a torony teljes kapacitasa 6sszesen 1 + 0,02 / 0,71 = 1,03 db standard
teher.

A torony felsé szintjén elhelyezett 1,0 db standard teher ~11 m? szélfeliiletnek felel
meg, 48,40 m-es kbozépmagassaggal, az alsé szinten elhelyezheté 0,02 db standard
teher pedig 11 x 0,03 = 0,33 m? antennafeliiletnek felel meg, 45,40 m-es
kozépmagassaggal.

A torony teljes teherbirasa ~11,3 m2

A _megengedheté antennafeliilet m? megkézelitésekor javasolt az akkor aktualis
antennaelrendezésre ellenérizni_a tornyot, mivel az elhelyezendé eszkozok alaki
tényezdje jelentésen befolyasolhatja az igénybevételeket!

Kapcsolatok:

A torony Ovrud és racsrud kapcsolatainal a csavar kétéelemeket az MSZ EN 1993-1-8:2012
szabvany szerint ellendriztem. Az 6v- és racsrud csavarokat tovigmenetes csavaroknak
feltételeztem.

A csavarozott kapcsolatok kihasznaltsaga az 1db Vf. Standard teher hatasara nem Iépi tul a
megengedhetd maximalis kihasznaltsagot. A karimacsavarokban a G4 szakaszon 52%, a G2
szakaszon a racsrud csavarokban 63% a maximalis kihasznaltsag.
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Alakvaltozasok ellenbrzése:

Az alakvaltozast a haromszolgaltatés kbvetelményrendszer szerint, a szélteherre alkalmazott
0,7-es csOkkent6 tényezével szamoltam ki. Ennek megfeleléen a szerkezet elfordulasai 1 db
Standard teher hatésara:

+51,00 m magasan: 0,61° > 0,50°

A torony alakvaltozasa kis mértékben tullépi a Szolgaltato altal el6irt kdvetelményt, ezért az
atvitel-technikai tervezével egyeztetni szikséges.

Helyzeti allékonysagq ellenbérzése:

Az alapozas stabilitasanak ellenérzését az MSZ EN 1997-1:2006 szabvany alapjan
végeztem el, figyelembe véve a Geotechnikai adatszolgaltatas (2022.09.02. Geo-Terra Kft. -
Téth Roland GT 01-10934) eredményeit. A mértékado talajvizet terepszint alatt -8,0 m-en
vettem fel. Az alapozasi sikot terepszint alatt -1,40 m-re hataroztam meg. Alaptest kiemelése
a terepbél: 0,20 m.

Az alaptest alatt 1,0 m vastagsagban homokos kavics talajcsere készil, az alaptest széleitdl
45°-0s szétterjedést feltételezve 1:1-es, vagy laposabb hajlasszdgl rézslivel kialakitva.

A torony felboruldssal szembeni biztonsaganak szamitédsakor, a toronyalap méreteit
6,80x6,80x1,60 m-re vettem fel.

Allomas 5230 Abasar
Munkaszam 059
Biztonsagi kategdria normal
Cdir 0,95
Talajmechanikai szakvélemény:
Készitette Geo-Terra Kift.
Datum 2022.09.02
Alapadatok
Vasbeton térfogatsulya: 23 kN/m3
Viz térfogatsulya: 10 kN/m3
Stabilizalé er6k csékkentd tényezdje: 0,9
Allandé teher parcialis biztonsagi tényezdgje: 1,1
Szélteher parcialis biztonsagi tényezdje: 1,4
Geometria méretek:
Alaptest alaprajzi mérete. A= 6,80 m
Alaptest alaprajzi mérete. B= 6,80 m
Alaptest magassaga. H= 1,60 m
Kozelebbi 6vridak tavolséga a tengelytdl. C= 1,12 m
Tavolabbi 6vrudak tavolsaga a tengelytél. D= 5,65 m
Vizszintes tdmaszreakcid tamadaspontja azalaptest sikja felett. E= 0,00 m
Talajvizben |évé alaptest magassaga. F= 0,00 m
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Tervezett allapot (1x standard teher esetén):

Reakcioerok: Rz
Onslly (alapértéket kell beirni!) A1 [kN]= 26,20
A2 [kN]= 22,00
A3 [kN]= 22,00
0° szél 30° szél
Rz Rz
Flggbleges tamaszreakcio (alapértéket kell beirni!) B1 [kN]= 411,40 362,70
B2 [kN]= 205,70 362,80
B3 [kN]= 205,70 0,10
Ry Rx Ry
Vizszintes tamaszreakcio (alapértéket kell beirni!) C1 [kN]= 36,70 2,50 32,10
C2 [kN]= 12,10 26,60 18,30
C3 [kN]= 12,10 1,70 2,90
Borité nyomaték Mpor [KNm]= 2745,515
Alaptest onsulya (0,9-el) G [kN]= 1531,469
Felhajtéer6 V [kN]= 0,000
Stabilizalé nyomaték Mgiap [KNmM]= 5384,573
Felboruldssal szembeni biztonsdg: 1,961
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Tavlati allapot (1,03x standard teher esetén):

Reakciderok: Rz
Onsuly (alapértéket kell beirni!) A1 [kN]= 26,30
A2 [kN]= 22,10
A3 [kN]= 22,10
0° szél 30° szél
Rz Rz
Flggbleges tamaszreakcio (alapértéket kell beirni!) B1 [kN]= 417,00 368,00
B2 [kN]= 209,00 368,00
B3 [kN]= 209,00 0,10
Ry Rx Ry
Vizszintes tamaszreakcio (alapértéket kell beirni!) C1 [kN]= 43,30 3,00 38,10
C2 [kN]= 14,00 31,50 21,60
C3 [kN]= 14,00 1,70 2,90
Borité nyomaték My, [KNm]= 2802,758
Alaptest 6nsulya (0,9-el) G [kN]= 1531,469
Felhajtéerd V [kN]= 0,000
Stabilizalo nyomaték Mgian [KNM]= 5385,283
Felborulassal szembeni biztonsag: 1,921
A felborulassal szembeni biztonsag az MSZ EN szerinti biztonsagi tényezok

figyelembevételével:

e 1x Standard teher hatasara:

1,96 > 1,0 Megfelel!

e 1,03x Standard teher hatasara: 1,92 > 1,0 Megfelel!

Talpfesziiltséq ellenbrzése:

A talpfeszilltség alakulasat az alabbi abra mutatja. A talpfeszlltség maximalis értéke a
legkedvezétlenebb 30°-os széliranyban is alulmarad a kavicsos feltdltés talajra —
mélyfekvésii talajviz esetén — felveheté 200 kPa-os megengedhetd talajtorési ellenallasnak.

1,03x Standard terhelésnél:

X

laq 55 4303

Rz
[kn/m?] e
N 0,41 s L
= 7,82 L
N -16,04
= -24,27 2.
= =
48,94 4987 4221 ®
57,17 @
-65,40
= -73,62
-81,85
/. -90,07 A
g
0:=90kPa < op=200kPa Megfelel!
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Biztonsagi kategoria talajfeszultséghez: geotechnika

Biztonsagi kategoria: allandé esetleges

1997-1:2006 1,35 1,50

"Ar"+"M;"+Ry"

Biztonsagi tényezd talajtérésre EC szerint: Yi= 1,4

Talajparaméter biztonsagi tényez6je EC szerint: Y= 1

Allandé teher parcialis biztonsagi tényezsje: 1,35

Szélteher parcialis biztonsagi tényezdje: 1,5

Kohézié: c [kPa]= 0

Bels6 surlédasi sz6g: o= 32

Térfogatsuly: y [kN/m?] 20

Allandé teher karakterisztikus értéke: Gy [kN]= 1778,93

Esetleges fliggéleges teher karakterisztikus értéke: Qy« [kN]= 417,00 368,00

Felhajto er6 karakterisztikus értéke: F¢ [KN]= 0,00

Esetleges vizszintes teher karakterisztikus értéke: Qnk [KN]= 80,28 91,03

Fliggbleges erd karakterisztikus értéke: V. [kN]= 2195,93 2146,93

Vizszintes erd karakterisztikus értéke: Hy [kN]= 80,28 91,03

Fliggbleges erd tervezési értéke: V4 [kN]= 3027,06 2953,56

Vizszintes er6 tervezési értéke: Hg [kN]= 120,42 136,55

Esetleges fliggbleges teher kiilpontossaga: eg.q [M]= 4,53 4,53
eLq [Mm]= 0,00 2,62

Eredd helye az alapsikon: egx [M]= 0,92 0,82

Ered6 helye az alapsikon: ek [m]= 0,00 0,48
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Together, we accelerate a sustainably connected Europe
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kiilpontossag hataron beli

Alap dolgozé szélessége: B' [m]= 4,963 5,15
Alap dolgozé hossza: L' [m]= 6,800 5,85
Teherbirasi tényezék: Ng= 23,177 23,177
= 35,490 35,490
N= 27,715 27,715
Alaki tényezék: sq= 1,387 1,467
S¢= 1,404 1,488
Sy= 0,781 0,736
Alapferdeségi tényezg: bg=b,= 1,000 1,000
= 1,000 1,000
Ferdeségi tényezok: ig= 0,943 0,938
ic= 0,940 0,936
i= 0,908 0,899
Ferdeségi tényezdk paraméterei: f= 0,037 0,042
my= 1,578 1,532
m_ = 1,422 1,468
Hatékony takarasi feszlltség: q' [kPa]= 32,000 32,000
Talajtorési ellenallas karakterisztikus értéke: Rg [KN]= 65657,599 30775,841
Talajtorési ellenallas tervezeési értéke: Ry [KN]= 46898,285 21982,744
Ellendrzés: Ry/Vg4= 15,493 7,443
megfelel megfelel
Globalis biztonsag: Ry/Vi= 29,900 14,335
medgfelel medgfelel
Eredd helye az alapsikon (karakterisztikus értékbdl): egx [m]= 0,92 0,58

kiilpontossag hataron beliil

Vantage Towers Zrt,
H-1112 Budapest, Boldizsar utca 2.

vantagetowers.com
Together, we accelerate a sustainably connected Europe
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2.2. OVRUDCSAVAR-VIZSGALAT

csavarok szama: 4 db/kapcsolat

csavarminéség: 8.8 tovigmenetes
fyo = 64 kN/cm?
fu» = 80 kN/cm?

1x Standard teher esetén:

L Geometria Huzas Kigombolddas

Torony Huzoerd

szakasz| 5™ | kNI | t,[mm] | t [mm] |Firg [KN] | kihaszn. |By rg [kN]| kihaszn.
s p.Rd
G7 M30 510,0 32 32| 12925 39,5%| 48826 10,4%
G6 M30 454.8 32 32| 12925 35,2%| 48826 9,3%
G5 M27 397,2 32 32| 10575 37,6%| 4351,0 9,1%
G4 M24 337,2 28 28 813,3 41,5%| 3342,0 10,1%
G3 M22 272,4 25 25 698,1 39,0%| 2653,3 10,3%
G2 M20 1944 22 22 564,5 34,4%| 2192,7 8,9%
G181 M16 52,8 15 15 361,7 14,6%( 1 135,1 4,7%
GE M16 3,6 15 15 361,7 1,0%| 11351 0,3%
2.3. RACSRUDCSAVAR-VIZSGALAT

csavarok szama: 2 db/kapcsolat G8-G3 szakaszig, 1db/kapcsolat G2-GE szakaszig
csavarminéség: 8.8 tovigmenetes
fyo = 64 kN/cm?
fu, = 80 kN/cm?

1x Standard teher esetén:

Torony Ceavar Nyiréerd Geometria Nyiras Palastnyomas
szakasz [kN] ty[mm] | to [mm] | eq [mm] | e, [mm] [F, rq [KN]| kihaszn. |F,rq4 [KN]| kihaszn.
G8 M16 22,1 8 8 26,0 26,0 120,6 18,3% 117,9 18,7%
G7 M16 20,5 8 8 26,0 26,0 120,6 17,0% 117,9 17,4%
G6 M16 19,8 8 8 26,0 26,0 120,6 16,4% 117,9 16,8%
G5 M16 22,6 8 8 26,0 26,0 120,6 18,7% 117,9 19,2%
G4 M16 21,2 8 8 26,0 26,0 120,6 17,6% 117,9 18,0%
G3 M16 22,4 8 8 26,0 26,0 120,6 18,6% 117,9 19,0%
G2 M16 39,7 8 8 33,0 40,0 60,3 65,9% 78,3 50,7%
G1 M16 33,1 8 8 33,0 35,0 60,3 54,9% 78,3 42,3%
G1S3 M16 14,3 8 8 33,0 35,0 60,3 23,7% 78,3 18,3%
GE M16 3,2 8 8 33,0 35,0 60,3 5,3% 78,3 4,1%

Vantage Towers Zrt,
H-1112 Budapest, Boldizsar utca 2.

vantagetowers.com

Together, we accelerate a sustainably connected Europe
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3. STATIKUS TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott statikus tervezd kijelentem, hogy a 3261 Abasar, belterilet hrsz: 2121 szdm alatt, a
Vodafone Magyarorszag Zrt. szamra épulé 51,5 m magas Giltek racsos torony statikai
vizsgalata soran, annak érintett tartészerkezeteit ellenériztem.

A statikai ellen6rzés soran megallapitottam, hogy a toronyszerkezet 6v- és racsrudjai, a
Standard terhek hatasara nem lépik tul a megengedhetd igénybevételeket.

A torony alapozasa a Standard és az 1,03x Standard tehernek megfelel6é teher szinten is
biztositja a torony stabilitasat, valamint talajtérési ellenallasa megfeleld.

A torony alakvaltozasa a Standard teher hatasara a tetéponton tallépi a 0,5°-os elfordulasi
kiisz6bot, ezért az atvitel-technikai tervezékkel egyeztetni kell.

A torony a Standard terhelésen felll tovabbi tartalékokkal rendelkezik, a rudelemek,
kapcsolatok, alapozas és alakvaltozas tekintetében is.

A fels6 szinten Vodafone kapacitas allapotban elhelyezendé 11 m? szélfelileten felll a
torony tovabbi, az alsé szinten elhelyezett ~0,33 m2-nyi szélfelllettel rendelkezé eszkoz
hordasara képes. Az dsszesen kb. 11,3 m? felhasznalt szélfellilet megkozelitésekor javasolt
az akkor aktualissa valo allapotban a torony ellenérzése!

A statikai vizsgalatot az MSZ EN szabvanysorozat alapjan a koévetkez6 szabvanyok
felhasznalasaval készitettem:

MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok.
1-1. rész: Altalanos hatasok. S(irlség, onsuly és az
éplletek hasznos terhei

MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok.
1-4. rész: Altalanos hatasok. Szélhatas

MSZ EN 1993-1-1:2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
1-1. rész: Altalanos és az épiiletekre vonatkozo
szabalyok

MSZ EN 1993-1-8:2012 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
1-8. rész: Csomodpontok

MSZ EN 1993-3-1:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése.
3-1. rész: Tornyok, arbocok, kémeények. Tornyok,
arbocok

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés.

1. rész: Altalanos szabalyok.

Vantage Towers Zrt,
H-1112 Budapest, Boldizsar utca 2.

vantagetowers.com

Together, we accelerate a sustainably connected Europe
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A fentiek alapjan a Vodafone Magyarorszag Zrt. tervezett toronyépitése és antennatelepitése
elvégezhetd.

Az antennaelrendezés jelentds valtozasa és/vagy tovabbi antennatelepitési/berendezés-
telepitési igények esetén, a szerkezet allapotat az U eszkdzdket figyelembe vevd statikai
felllvizsgalattal értékelni kell. Kivitelez6i munkavegzés csak annak pozitiv eredménye utan
lehetséges!

Budapest, 2022.11.10.
— D

Pap Csongor Attila
okleveles épitémérndk, T 01-16383

Vantage Towers Zrt,
H-1112 Budapest, Boldizsar utca 2.

vantagetowers.com
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b.) Melleklet

TALAJVIZSGALATI JELENTES
ES
GEOTECHNIKAI
ADATSZOLGALTATAS

3261 ABASAR TERULETEN a 2121
HRSZ. INGATLANRA TERVEZETT
ANTENNATORONY TELEPITES TARGYABAN
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TALAJVIZSGALATI JELENTES
ES
GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

3261 ABASAR TERULETEN A 2121
HRSZ. INGATLANRA TERVEZETT
ANTENNATORONY EPITES TARGYABAN

1. MEGBIzZAS

A MetalCom Tavkozlési és Rendszerintegracios Zrt.-t6l kaptunk megbizast a cim-
beli torony tervezéséhez szikséges talajvizsgalati jelentés és geotechnikai adatszol-
galtatas elkészitésére.

A helyszini nyiltaknas talajfeltarast a Megbizo altal kijelolt telepitési helyen elvégez-
tik. A feltaras, valamint a laborvizsgalatok és helyszini szemle eredményeként az

alabbi talajvizsgalati jelentést adjuk.

2. HELYSZINI VISZONYOK, ADATOK

Az antennatorony tervezett telepitési helye Abasar északkeleti tertletrészén talal-
hato sportpalya és gokart palya melletti fuves tertletrészen. A tervezett toronyhelyen
a felszin kdzel sik, déli és nyugati oldalon rézsls kialakitasu. A rézsik magassaga kb.
25-3,0m.

GEO-TERRA Kift. Jaszberény torony
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1. abra A vizsgalt helyszin

A tervezett allomas lényegében az antennak telepitéséhez szikséges antennatartod

acél racsos torony.

2-5. abra A létesitendé torony tervezett telepitési helye

GEO-TERRA Kift. Jaszberény torony
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A tervezett torony aceél racsos szerkezetl antennatorony, amelynek alapozasi sikjat,
az alapozas geometriai méreteit, valamint az alapozasra juto terheket a tervezés je-

lenlegi fazisaban még nem tudtak rendelkezéslinkre bocsatani.

3. A FELADAT KATEGORIABA SOROLASA

A feladatot az MSZ EN 1997-1 el6irasainak megfelel6en az alabb megadott szem-
pontokat figyelembe véve értékelni kell. A tervezési feladat geotechnikai kategériaba
val6é besorolasat a megbizoval tértént egyeztetés alapjan az MMK Geotechnikai Ta-
gozata altal kiadott Segédlet az uj, EC7 alapu geotechnikai dokumentaciok tartalmi
kévetelményeit betart6 munkarészekhez, a mérndki és vizsgalati raforditasok éssze-
allitasahoz, tervfazisonként c. (Budapest, 2015. junius) kiadvanyaban szerepl6 ponto-
zasos rendszer segitségével végeztuk el.

A pontozas soran értékeltik a geotechnikai €s hidrogeoldgiai szempontokat, illetve
a tervezett létesitmény tulajdonsagait és a varhatdé kockazatok kovetkezményeit. Ezt
kovetben a kategoriaba torténé besorolashoz Gsszesitettuk a szempontrendszerek
alapjan szamitott pontokat.

Az egyes szempontrendszerek alapjan meghatarozott pontokat az alabbi tablaza-

tokban a kiemelt cellak jelolik.

1. tablazat Pontozds a geotechnikai adottsdgok alapjan

o <10% 10-25% >25%
terephajlas

0 1 3

homogén egyenletes valtozo

rétegzddés valtozékonysaga J 9y

0 2 5

jo atlagos enge

altalaj mechanikai tulajdonsagai ] g gyeng

0 2 5

L, L >5m 2-5m <2m

talaj-és rétegvizviszonyok
0 1 3
2. tablazat Pontozas a létesitmény adottsdagok alapjan
o ) < 1000 m? 1000 - 10000 m? | > 10000 m?
|étesitmény alapterilete

0 1 3

<6m 6-10 m >10m
0 2 5

. , <6m 6—-20m >20m
éplletmagassag 0 > 5

GEO-TERRA Kift.

Abasar torony
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e <2m 2-5m >5m
munkagodor melysége
0 2 5
létesitmény megvaldsitasahoz kap- <5m 5-10m >10m
csolédé tereprendezés 0 1 3
tamfalak, befogott féldmegtamaszto <2m 2-5m >5m
szerkezetek magassaga 0 2 5
Specialis koriilmények a létesitmény oldalarol
specialis ipari miitargyak, magas sulypontu létesitmények, tornyok, 5
silok, foldalatti és vizépitési miitargyak

Osszpontszam: 12 pont

3. tablazat Kategoriaba sorolads

1. Geotechnikai kategoria 0-4 pont
2. Geotechnikai kategoria 5-20 pont
3. Geotechnikai kategoéria 21 ponttdl

A fentiek alapjan a tervezési feladat 2. geotechnikai kategériaba sorolhaté.

4. FOLDTANI ATTEKINTES

Az ebben a fejezetben ismertetett, a térség domborzati, foldtani és geohidrolégiai

viszonyainak vizsgalatat a Magyar Tudomanyos Akadémia Fdldrajztudomanyi Kutaté-

intézet, Magyarorszag Kistajainak Katasztere (Budapest, 2010) c. kotete alapjan dol-

goztuk fel.

A vizsgalt terllet a Keleti-Matraalja kistajon talalhaté.

Keleti-Matraalja

A kistaj Heves megyében helyezkedik el.

Domborzat

A kistaj 109 és 360 m kozotti tszf-i, vagyis kdzepes magassagu hegységel6téri
dombsag. Geomorfoldgiailag a Matra tagolt hegylabfelszineként értelmezhetd. A fel-
szin enyhén DDK-nek lejt, az atlagos relativ relief 90 m/km2, ENy-on 100 m/km?2 feletti,
DNy-on 20-50, EK-en 50-100, DK-en 20-40 m/km2 kozétti. Vizszintesen gyengén
szabdalt: atlagos vizfolyassiriiség 2km/km2, az EK-i részen 2 km/km2 feletti értékek

GEO-TERRA Kift.

Abasar torony
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jellemzdk. A hordalékkupokat a vizfolyasok 250 m atlagos tetémagassagu volgykozi
hatakka szabdaltak, relativ magassaguk 50-100 m. A hordalékkuprendszert meredek
lejtéjdi fiatal, E-D-i, ill. ENy-DK-i iranyu siillyedékek tagoljak (domoszIéi, abasari, vison-
tai stb.). A kistaj egésze kdzepes mértekben erdézidveszélyes.

Foldtan

A kistaj kézettani alapja tébbnyire adeni andezit (E-on felszinen is megtalalhatd),
amelyre helyenként badeni-szarmata marga, homokkd, agyag telepult. Erre az Ule-
dékegyuttesre rakddtak ra a fels6-pannodniai emelet lignites képzédményei, soktelepes
kifejlédésben. Az 1000 Mt-as nagysagrendl készlet toredékét banyasszak (Visonta).
Ezt az lledéket a kistaj E-i részén pleisztocén hordalékktpok kavicsos-homokos kép-
z6dmeényei, D felé pedig egyre nagyobb vastagsagban pleisztocén lejtbagyagok, tarka
agyagok fedik. A kistaj jellemzd szerkezeti iranyai az E-D -i és az ENy-DK-i.

Vizek

A Matra alacsonyabban fekvé lejtévidékét a Bene-, a Var-, a Nyiget-, a Berek-, a
Domoszloi-, a Forras- és a Tarndca-patak tagolja. A Matra szél- és csapadékarnyéka-
ban eléggé szaraz terulet. A vizfolyasok vizjaras- és vizhozam -szélséségeire fényt
vetnek a tajhataron kivlli vizmércék adatai. ATamdca nagyobb arvizi hozamaban a
10%-kal nagyobb vizgylijté hatasa tukrozédik. A patak-volgyekben jelentés az arteru-
let kiterjedése, 22 km2. Az arvizi hozamokat jelentés tarozok hasznositjak, igy pl. a
Var- és a Nyiget-patak vizét a Markazi- (170 ha), a Berek-patakét a DomoszI6i- arozé
(56 ha). A terllet nevezetes forrasa az abasari Vizmi-forras (400-150 1/p), ami a koz-
séget is ellatta. D felé szamos az artézi kut, de a vizhozamuk mérsékelt. A ,talajviz"
altalaban 6 m alatt talalhatd, csak a volgytalpakon all magasabban.

5. SZEIZMICITAS

Az Eurdpai Unidban jelenleg hatalyos és Magyarorszagon is érvénybe helyezett

e MSZ EN 1998-1:2008: ,Eurocode 8: Tartdészerkezetek tervezése foldren-
gésre 1. rész: Altalanos szabalyok, szeizmikus hatasok és az épliletekre vo-

natkoz6 szabalyok” és kapcsolodo ,Nemzeti Melléklet”

e MSZ EN 1998-5:2009: ,Eurocode 8: Tartoszerkezetek foldrengésallésaga-
nak tervezése 5. rész: Alapozasok, megtamasztod szerkezetek és geotechni-

kai szempontok”

GEO-TERRA Kift. Abasar torony
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szabvanyok el6irasainak figyelembevételével kell méretezni.

A vizsgalt nyomvonal a vonatkozo irodalom, illetve a csatolt szeizmoldgiai zonatér-
kép szerint a 4. szeizmikus zoénakon halad. Ennek megfeleléen az 50 év alatt 10%
meghaladasi valdészinliséggel (475 évente egyszer) az alapkdzeten foldrengésbdl
szarmazo horizontalis gyorsulas agr= 0,10 g.

Az MSZ EN 1998-1:2008 NB1. tablazata alapjan a tervezési helyszin 2. zénaban
talalhatd, ahol a talajgyorsulasi referenciaérték (agr): 0,10 g.

ato. www.foldrenges.hu

age
PGA (g)

5.z6na  0.15

4.z6na  0.14

3.z6na | 042

2.z6na

km

i
0 50 100 e

5. dbra: Az Eurocode 8 Nemzeti Mellékletének szeizmikus zénatérképe

Paraméterek
Altal’aj Leiras Vv _ Nspr
osztaly $30 | (iités /30 ¢ | C, (kPa)
(m/s) m)

Szilard kdzet vagy kézetszerlen viselkedd geoldgiai

A képz6dmeény, amely felett legfeljebb 5 m gyengébb feds- > 800 - -
réteg van

Nagyon témdr homok-, kavics-vagy kemény agyagre- 360 —
B tegek, legalabb tébb tiz m vastagsagban, a mechanikai > 50 > 250

. < o . 800

jellemz8k a mélységgel fokozatosan ndvekednek

Tomor vagy kézepesen tdémdér homok-, kavics-vagy 180 —
C merev agyagrétegek, tébb tiz vagy akar szaz m vastag- 360 15-50 70 — 250

sagban
Laza vagy kézepesen tdmor kohézid nélkuli talaj
D (némi puha kotott réteggel vagy anélkil), vagy talnyo- <180 <15 <70
modan puha-gyurhato kotott talaj

Felszini Uledékréteg, amely a vs érték szerint C vagy

E D osztalyu, 5 és 20 m kozotti vastagsagu, alatta 800 m/s-
nal nagyobb nyiréhullam-sebességi, merevebb anyag

GEO-TERRA Kft. Abasar torony
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Paraméterek
Alt?'.?J Leiras Ve.30 ) ’NSPT
osztaly (m}s) (tités / 30 ¢ | Cu (kPa)
m)
Nagy plaszticitasu (Ip > 40) és nagy viztartalmu, puha (a<z 1é?t(<)ék
S1 agyagbol/iszapbdl all6 vagy legalabb 10 m vastag ilyen figyel- 10-20
agyagot/iszapot tartalmazé rétegek meztet)
Folyésodasra hajlamos talajok, érzékeny agyagok
S vagy mas olyan talajrétegek, amelyek nem sorolhatok az
A-E vagy S1 osztalyba

4. tablazat: A talajviszonyok osztalyozasa

Az Eurocode 8 szabvany a felszini rétegek modositd hatasanak figyelembevételére
— a felsé 30 m-es rétegdsszlet tulajdonsagait alapul véve — a tablazatban leirt talajka-
tegodriakat vezette be.

A kategoriak elkulonitésére legmegbizhatébbnak a vs3o, vagyis a felsé6 30 m-es
Osszlet nyirdhullam atlagsebessége tekinthetd, de a besorolas megtehetd a rétegle-
iras, az SPT szondazas Utésszamai, illetve a drénezetlen nyirdszilardsag értéke alap-
janis.

A szakaszon talalhato talajokat az EUROCODE 8-ban szerepld talajbesorolasnak

megfeleléen a ,A” kategériaba soroljuk.

6. TALAJFELTARAS

A tervezett torony telepitési helyén EQV Y: 722902, EOVX: 274268 koordinatanal,
1 db 6 m-es talajmechanikai furast terveztunk lemélyiteni, kisatméréji Borro tipusu
geépi forgatasu (80 mm atmérével) kézi berendezéssel 2022.07.10-én. A furas tobb-
szOri probalkozast kdvetben is kis mélységben (0,2-0,3 m) elakadt. Ezt kdvetéen 1,1
m mélységig kézi feltaras készult (bontéruddal) a furas elakadas okanak kideritésére.
Ez alapjan a tervezett telepitési helyszinen épitési tormelékes feltoltés talalhato, mely-
ben tégla és cserép tormelék mellett nagyobb méreti beton darabok és k6gorgetegek
is fellelheték voltak. Ezt kdvetben a torony tervezdjével és a megbizoval egyeztetve a
talajviszonyok felderitésére a nyilt kutatdaknas gépi (kotro) feltaras mellett dontottiink.
Az elbzetes elképzelés szerint a gorgeteges tormelékes feddréteg eltavolitast kove-
téen a kutatéaknabdl mélyitjuk a furatokat. A feltarasra 2022.11.02-an kerdlt sor, ez
alapjan a feltdltéses fedéréteg vastagsaga a vizsgalt pontokban 2,7 m, alatta kissé

repedezett kbzetfelszin jelentkezett, melyen a furas mar annak felszinén elakadt.

GEO-TERRA Kift. Abasar torony
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Az aknafalbdél 0,5 m-enként mintakat vettiink, és azokat laborvizsgalat ala vetettik.
A feltarasi helyet a csatolt 1.1. sz. rajzi mellékleten, a helyszinrajzi vazlaton tuntettik
fel.

A furas indul6 szintjének magassagat a rendelkezésunkre bocsatott geodéziai fel-
meérés alapjan hataroztuk meg, ez alapjan a feltarasok indulészintjét 201,0 és 201,1
mBf magassagban hataroztuk meg. A részletes talajfeltarasi eredményeket a csatolt

1.2. és 1.3 sz. melléklet tartalmazza.

7. TALAJRETEGZODES, TALAJVizZ

A feltarasok alapjan a tervezett telepitési helyszinen 2,7 m mélységig nagyon tomor,
réteges, sovany-kovér agyagba agyazott javarészt kétormelékes kégorgeteges
feltoltés talalhatdo, melyben kis mennyiségben tégla és pala darabok, illetve
betontdrmelékek is el6fordultak. A tormelék egy része a sportpalya feldli rézslioldalnal

is latszodik. (6-8. kép). Alatta a helyszinre jellemzé andezit alapkézet jelentkezett.

6-8. kép
Plasztikus index Ip=20-38%, konzisztencia index 1,09-1,4. Az A2 feltarasban a

feltoltés felsé 0,7 méteres zonaja kavicsosnak mutatkozott. Agyagtartalom A=9%,
iszaptartalom 1=11%, homoktartalom H=11%, kavicstartalom K=60%, egyenl&tlenségi
mutaté Cu=9403.

GEO-TERRA Kft. Abasar torony
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A feltarasban (2022.11.02-an) talajviz nem jelentkezett.

A Magyar Banyaszati és Fdldtani Szolgalat talajviztérképe alapjan a vizsgalt hely-
szinen a talajviz mély helyzet(, szintje 8,0 méternél mélyebben varhatd, mely a terve-
zést kivitelezést nem befolyasolja. Regisztralt talajviz figyel6 kut a kozelben nem talal-

hato.

Talajviztitkér nyugalmi szintje a falszin alatt

[ ]

6. abra Magyarorszag talajviz térképe (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)

8. MEGALLAPITASOK, JAVASLATOK

Jelen fazisban nem all rendelkezéslnkre a tervezett antenna alapozasi sikja, az
alaptest geometriai méretei, valamint az alaptestre hat6 er6k. A kés6bbi szamitashoz
felhasznalhato talajfizikai paramétereket az alabbiakban kdzoljuk.

Az alapozasi sikot a fagyhatar figyelembevételével min. 0,8 m mélyen kell megha-
tarozni. Az alaptest egyenletes felfekvése és a feltdltésen torténd megfeleld teherel-
osztas érdekében az alaptest alatt 1,0 m vastagsagban talajcserét kell végezni. A ta-
lajcsere anyaga az e-UT 06.02.11 szerinti min. M-2* minéségl homokos kavics, vagy
tort kéanyag legyen. Az agyazati réteget 45 -fokos feszlltség szétterjedést feltételezve
kell beépiteni az alaptest ala, vagyis az agyazati réteg mélységével (1,0 m) meg-

egyez6 mértékben az agyazati réteg vizszintes iranyu kiterjedését is ndvelni kell

GEO-TERRA Kift. Abasar torony
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mindkét oldalon. Ez azt jelenti, hogy az agyazati réteg also sikjan a cseretalaj 1,0-1,0
m-rel tulnyulik az alaptest szélein.

Az alapozasi sikon az agyazati réteg fels6 szintjén min E2 =2 40 MN/m2 teherbirast
kell biztositani. Az alaptestek épitése elbtt az alapozas alatt beépitett toltésanyagot
ellenérizni, mindsiteni szikséges. Az agyazati réteg tdomorsége Trp=95 %-os Ti<2,0.”

Jelen fazisban nem all rendelkezésinkre a tervezett antenna alapozasi sikja, az
alaptest geometriai méretei, valamint az alaptestre hato erok.

A késbbbi szamitashoz felhasznalhato talajfizikai paramétereket az alabbiakban ko-
zoljuk.

1. tablazat Talajfizikai paraméterek 6sszefoglalasa

Nedves z o . R )
térfogatsul Belsd sir- Kohézi6 Osszenyomo-
Talaj megnevezése 9 o y l6dasi szog Ck dasi modulus
: 0 kN/m? E. [MPa
[KN/m?] ok [°] [ ] s [ ]
Talajcsere 20 32 ) 5
Feltdltés 19 15 30 5

A talajtorési ellenallas tervezési értékét az MSZ EN 1997-1:2006 szerint kell meg-
hatarozni.

Ri=q"*Ng*bq*sq*ig+Ci*Ne*bc*scic+0, 5% *B*Ny*by*s iy kN/m?

A talajtorési ellenallas tervezési értéke (Ra) a talajtorési ellendllas karakterisztikus
ertékébdl (Rk) parcialis tényez6 (yr) segitségével hatarozhaté meg.

Sikalapok tervezése esetén a parcialis tényezécsoportok A1+M1+R2
kombinaciojat kell alkalmazni. Az MSZ EN 1997-1:2006 szabvany A5. tablazata alap-

jan a talajtorési ellenallas parcialis tényezéje yr=1,4.
Egyéb javaslatok:

e A csapadékvizek koncentralt beszivargasat a talajba meg kell akadalyozni, a
felszini vizek elvezetésérdl gondoskodni kell.

e A munkagodorbél kikerulé tormelékes talaj foldmUanyagként nem hasznosit-
hato.

o Az alaptest melletti foldvisszatoltéseket legalabb 90%-os tomorséggel kell el-

késziteni, maximum 25 cm-es rétegekben tomoaritve.

GEO-TERRA Kift. Abasar torony
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e A munkagodrot talajvizmentes esetben 1:1,5-es hajlasu rézsivel kiemelhetik,

illetve fuggdleges kiemelés is lehetséges zartsoru ducolat alkalmazasa mellett.

* M-1 vagy M-2 féldmianyag (e-UT 06.02.11):

Kival6 foldmiianyagok (M-1)

o adurva szemcséjl, So063< 5% jellemzdbji talajok (kavicsok, ho-
mokos kavicsok, kavicsos homokok és homokok), ha Cu>6 és szemel-

oszlasuk folytonos.

Jo foldmiianyagok (M-2)

o adurva szemcséjl, So,063 < 5% jellemz6ja talajok (kavicsok, ho-
mokos kavicsok, kavicsos homokok és homokok), ha Cu>6 és szemel-
oszlasuk hianyos, illetve ha 3< Cu <6 és szemeloszlasuk folytonos

o avegyes szemcseéjl, 5< So,063 < 15% jellemzéji talajok (iszapos
és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha szemeloszlasuk foly-

tonos

o mallasra nem hajlamos, folytonos szemeloszlasu kbézettérmelé-
kek, ha legnagyobb szemcseméretiik nem nagyobb 200 milliméternél.”

Budapest. 2022.11.16.
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