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FelelGsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentdciéban foglaltak:

a hatalyos jogszabalyok, az altaldnos érvényl rendeletek és elGirasok figyelembe
vételével készilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitdsok és
informdacidk a valésagnak megfelelnek,

—  akészit6k a szlikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

— a dokumentdcidé elkészitéséhez szilikséges adatokat, informacidkat a Megbizd
bocsatotta rendelkezéslinkre, az adatok, informacidk valddisagaért az adat
szolgaltatdja felelbs.

Miskolc, 2023. szeptember

/f'
A

Dr. Szabé Attila

okl. kérnyezetmérnok
lgyvezetd
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Bevezetés

A Gyongyodssolymos-I. Kis-hegyi riolitbdnya tulajdon és bdanyaszati joga 1991. majusatdl a
Colas Eszakkdé Banyaszati Kft-é. A kébanya ezen idSpontban keriilt vasarlas atjan a Kft.
tulajdonadba.

A terlileten 1976-ban és 1981-ben porfurasos foldtani kutatast végeztek, majd 1987-re
elkészilt a részletes fazisu kutatas 6sszefoglald jelentése.

A banyatelket a salgétarjani KBF 4-3/89/3. sz. hatarozataban allapitotta meg.

A Colas Eszakkd Kft-nek 2009-2023. évekre szolé6 64/13/2009. sz. banyakapitanysagi
hatarozattal jovahagyott Miszaki Uzemi Terve van érvényben. A Colas Eszakké Kft. a riolit
kitermelését, feldolgozasat és értékesitését bérbe adta a LILAKO-BANYA Kft.-nek.

A Colas Eszakkd Banydszati Kft Gyongydssolymos-I. (Kis-hegy) riolitbanya kérnyezeti hatdsait
bemutatd teljes korl Kérnyezetvédelmi Felllvizsgdlati dokumentacio elkészitésével cégilinket
bizta meg. A feliilvizsgalat elkészitéséhez felhasznéltuk a Miiszaki Uzemi Tervet (2009-2023)
és a Megbizé daltal rendelkezésiinkre bocsatott dokumentacidkat, iratokat.

A dokumentaci6 az 1995. évi LIll. Térvény 77. §, valamint ,,a kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a feljogositds mddjardl, valamint a

e ses

rendelet szerint keril kidolgozasra.
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1. A banyara vonatkoz¢6 altalanos adatok

1.1 A koérnyezetvédelmi feliilvizsgdlatot (a tovdbbiakban: vizsgdlat) végzé
neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolo
engedély/okirat szama.

A kornyezetvédelmi felllvizsgalatot végz6 cég megnevezése:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3529 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4. em. 1.
Telefon: (46) 200-120

web: www.geonsystem.hu

A fellilvizsgalatot végzd személyek:

Dr. Szab¢ Attila, okl. Kbrnyezetmérnok, Ggyvezet6
Jogosultsag:
Szakért6: SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd (hatdrozatlan)
SZKV-1.2. - LevegGtisztasag-védelem szakérts (2020.10.27)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakért6 (hatarozatlan)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6 (2020.10.27)
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1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye)

Tulajdonos neve: Colas Eszakkd Banydszati Kft. Gydngyossolymosi Uzeme
Székhely: 3915 Tarcal, Malom utca 10.

Gybéngydssolymosi lizem: 3231 Gyongyossolymos, Pf.: 8

Telefon: +36 1 883 1200

Fax: +36 47 380 236

E-mail: eszakko@colas.hu

KUJ Szdm: 100 198 225

Uzemelteté (bérlé) neve: — LILAKO-BANYA Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Bem Jozsef utca 6. foldszint
Telephely: 3231 Gyongyossolymos, Séskut ut 1.
Telefon: 06 30928 4392

e-mail: info@lilakobanya.hu

1.3 A bdnyaiizem teriileti lehatarolasa

Bdnyatelek neve: ,Gyongyossolymos I. - riolit” védnevl banyatelek (Kishegy)
Telephely KTJ szama: 101930353
Helyrajzi szam: Gyongyossolymos 04/14 hrsz.

Terllete, alaplapja, fed6lapja:

terilet: 36.0247 m?
feddlap: +382,0 mBf
alaplap: +240,0 mBf

A banyamlvelés, feldolgozas és a banyabeli kozlekedés a sajat tulajdond kivett
Gyongyossolymos 04/14 hrsz.-u terlleten torténik.

A kitermelésre betervezett teriiletek a Colas Eszakké Kft. tulajdondban 1évé , kivett” miivelési
agu Gyongydssolymos 04/14 hrsz.-G ~ 391 660 m? teruletd ingatlanon beliil vannak.

A banyatelek sarokpontjai:
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1. 715 852,81 275 871,68
2. 715 860,49 275 896,66
3. 715 881,49 275 940,20
4. 715901,70 276 009,95
5. 715 886,38 276 221,89
6. 715 890,89 276 323,06
7. 715 906,88 276 357,62
8. 715941,43 276 408,41
9. 715 964,82 276 458,55
10. 715 968,16 276 480,64
11. 715 968,42 276 493,35
12. 715 940,03 276 552,16
13. 715 938,65 276 570,69
14. 715 943,96 276 594,17
15. 715 950,86 276 607,73
16. 715 966,75 276 625,71
17. 716 011,83 276 666,74
18. 716 045,00 276 682,20
19. 716 064,17 276 703,99
20. 716 084,62 276 731,17
21. 716 423,16 276 650,78
22. 716 423,14 276 380,34
23. 716 242,25 276 000,43

1.1. tablazat: A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai

1.3.1 Terileti elhelyezkedés

A Gyongyossolymos-l. Kis-hegyi riolitbdnya Heves megyében, Gyongyossolymos Kozség
killteriiletén, a kozségtdl kb. 0,7 km-re E-ra, a Nagy-patak (kezel8i nyilvantartasban
Gyongyos-patak) bal oldalan helyezkedik el.
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Kozmary-kilato &

;k Kis-hegyi riolitbanya
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Gyongyosoroszi
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Gyongyossolymos

1.1. abra: A banya elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)

1.3.2 Domborzati viszonyok

Gyongyossolymos a Déli-Matra kistajhoz tartozik (1.2 abra).

A kistdj 140 és 600 m kozotti tszf-i magassagu, enyhén D-nek lejts, gerinces tipusu alacsony
kozéphegység. A Kozponti Matrdhoz csatlakozd vulkdni oldalgerincek atlagosan 350 m
magasak, Gyongyodsoroszitél D-re jelent6s tormelékkupok fedik a felszint. A teriletre
kozepes mértékd talajerézio jellemzé.

1.3.3 Foldtani viszonyok

A kistdj kézettani alapjat a tobbfazisu, miocén (sztrato) vulkdni anyagok képviselik. A Ny-i
rész jellemz6 felszin kozeli k6zete az abasari Sar-hegyig az alsébadeni piroxén andezit
(riolitos beteleptiléssel). A DNy.i terlileten — a hegyldbfelszineket — jelentds vastagsagu
lejt6tormelék (tébb mint 200 m) és pannon agyag fedi.

14
GEON system Kft.
Telephely: 3529 Miskolc, Knézich Kdroly utca 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem.hu

Colas Eszakkd Kft. g e O n

Gyongydssolymos-1. (Kis-hegy) riolitbdnya 000 Sys-l-em
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

) . =
, Galyatets —i L
! Paradsasvar 5. ~N\
;‘ Falloskat Métraszentimre Paradohuta J L
Matrakereszles ‘Kokatpyazta
Bagolyintas U . (5
Matrai .
Tajvédelmi .-. \
Korzet . Tanﬁszu
Karolytaro X . o
o Kékestetd Lees® \
Matrahaza 3 \
S, %0, w ,.+'Kisndna )
-D"“ ' ...'...OE‘%.P;‘ ..'--"". /. .\.
-"""' .". ".-..-'. i ‘/.
"eus ..'l Gytngyoseroszi Matrafired o » Markaz ~~ bomoszlé
‘ Gydngydssolymos et - he” Majkapuszia
GyGngyospata Gydngydstarjan =
. ~" -—
ki . S ?basar Vecs
- - e .
3 Pl - \ e
TS ./ . 44 $ 0 2 km
Gyongyos %' Visonta ed
Nagyréde ' [ 3
n Halmajugra Erzsébet té

1.2. abra: Déli-Matra kistaj teriileti elhelyezkedése

Gyongyossolymos-Kishegy a Matra-hegység D-i részén taldlhatd és kivil esik a nagy
torésvonalak zénditdl. Ettdl fliggetleniil k6zetanyagara jelent8s hatdst gyakoroltak az ujstdjer
és fGleg az attdl fiatalabb szerkezeti mozgdsok: a kézettévalds soran keletkezett réteges —
cserepes és tombos elvalas kih(lési fellletei mentén az andezit még jobban aprézédott.

Fekukdzet

A gyongyossolymosi  Kis-hegy kornyékének legid6sebb ismert képz6dménye a
piroxénandezit. JAl feltarva lathatéd a felszinen a Nagysiklo alsé végénél, a Nagy-patak
medrébdl kiemelkedd sziklafalban. A riolit fekijében feltételezhet6 andezit agglomerdatum
sehol sem bukkan a felszinre.

Haszonanyag

A gyongyossolymosi Kis-hegy tomegének fels6 részét riolit alkotja. A jelenlegi banyaudvar
kitinGen feltarja a riolit el6fordulas felsé részét. A mikrofelzites plagioklasz riolit vastagsaga
a hegy csucsa kornyékén 80-90 m, a szélek fele 30-40 m. A kishegyi riolit a felszinre 6mlott
savanyul lavabdl megszildrdult kézet. A hajdani ldvadmlésnek a nedves talajra 6ml6 legalséd
részér6l és a viszkdzus tomegnek mintegy el6re dramlé magasabb gdz- és g6ztartalmu
részeibdl keletkeztek a perlites, szferolitos, horzsakdves részek. A riolit a miocén
foldtorténeti kor torton emeletében keletkezett.

Fed6képz6dmények
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A fed6képz6dmeények lejt6tormelékbdl és talajbdl all, legvastagabb a hegy K-i oldalan. A
csaki tetdn a szalk6zet tobb helyen a felszinen talalhato.

Tektonikai viszonyok

A gydngydssolymosi Kis-hegyi riolitldva tdmege valészinlileg egy EEK-DDNy-i csapasiranyu
hasadékvulkanbdl tort el6. A f6 krater a mai ,felsészinti banya” K-i szélén lehetett. Az
egymasra boruld kilonb6z6 andezit és riolit lava és tufarétegek kordntsem egyenletes
vastagsaglak és érintkezési fellileteik szabdlytalan gorbe sikok. Ezért kordantsem
hasznalhatdak fel az utdlagos tektonikai elmozduldsok olyan mértékd kielemzésére, mint
ahogy valamely liledékes kézet rétegsora volna. Ennek ellenére annyi megallapithaté, hogy a
Kis-hegy egész tomege féloldalasan megbillent. Furasok és felszini kibuvasok alapjan
hozzavet6legesen megszerkeszthet6 a perlites és a szferolitos riolit kdzti réteghatar felilete.
Ebbdl kitlinik, hogy a hegycsucs tdjékan Ny-ra lejt, itt 100 m horizontalis tavolsagon mintegy
25-30 m-t sillyedve. A legmeredekebb rész a felszinen figyelheté meg a kishegy Ny-i lejtGjén,
ahol a Nagy-patak volgy sikjabol kiemelked6 sziklafalban EK felé haladva 100 m tavolsagon
40 m szintkilonbséggel emelkedik fel a perlites 6sszlet alsé hatara.

1.3. abra: Domborzati viszonyok a banya kérnyezetében
(Forrds: Google Earth)
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1.4 Telephelyre vonatkozo engedélyek és elGirasok felsorolasa

Természetvédelmi és
Vizligyi FelligyelGség

Koérnyezetvédelmi miikddési engedélye

K6zpont Foldtani Hivatal KFH/2168/74 Hatédrozat megkutatottsagrol --
482/1968 Banyatelek hatérozat -
9387/2003 Miiszaki Uzemi Terv— jévédhagyé hatarozat 2008.12.31.
Miskolci 64/13/2009 Miszaki Uzemi Terv— jévahagyé hatérozat 2023 12. 31.
Banyakapitanysag MBK/1031-2/2012 | Banyaszati hulladék-gazdalkodasi terv jovahagyasa | 2023 12. 31.
Banyaszati célu robbandanyag felhasznaldsi
MBK/3364-8/2013 i 2023 12. 31.
engedély
Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Polgari célu robbandanyag felhasznalasi engedél
gyer formanyni BO/15/01481-2/2017 | ' O© nyag ™ 8eCe | 023.12.31.
Hatdsagi Féosztaly modositasa
Banyaszati Osztaly
Eszak-magyarorszagi
Kérnyezetvédelmi, Gyongyossolymos |.-riolit védnev(i banya
v 17035-11/2009 yongy y y 2023.12.31.

1.2. tablazat: A telephelyre vonatkoz6 engedélyek 6sszefoglalasa

1.5 A telephely(ek)en a vizsgdlat idépontjaban folytatott tevékenységek

felsoroldsa, a TEAOR - szamok megjelélésével és az alkalmazott
technoldgid(k) rovid leirdsdval.

1.5.1 A vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek TEAOR szama

Colas Eszakkd Kft.
Megnevezés:
TEAOR szam:

LILAKO-BANYA Kft.
Megnevezés:
TEAOR szam:

Megnevezés:
TEAOR szam:

K&fejtés, gipsz, kréta banyaszata (Fétevékenység)

0811’08

Kémegmunkalas (F6tevékenység)

2370°08

Kofejtés, gipsz, kréta banyaszata

0811’08
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1.5.2 Az alkalmazott technoldgia

Terllet elGkészitése, meddd letakaritdsa, elhelyezése
Furas
Robbantas

Rakodas, belsé szallitas
Flirészelés, hasitas

* & & o oo o

Termék értékesités

1.5.3 Az asvanyi nyersanyag kitermelésének modja

A banyamlvelés célja a megkutatott asvanyi nyersanyag kitermelése. A kitermelés médjat a
termelés folyamatdba allitott mUszaki — technikai felszereltség szinvonala és az ez dltal
kialakitott technoldgia hatdrozza meg.

A Kis-hegyi banydban a banyaml(ivelés mddja kozel fligglGleges és kozel vizszintes (talp)
furdlyukakkal végzett sorozatrobbantdsos kézetjovesztés- majd valogatds, rakodas, szallitas
és flrészelés. A fejtési homlok tervezett délésszoge 70-75°. Ahol a repedezettség miatt ez
nem tarthato, ott max. 85° lehet.

A hatélyos M(iszaki Uzemi Terv szerint a 2009-2023 kozotti tervidészakban a banyatelken
bellli mar letakaritott teriiletek jovesztését. Lefedésre nincs sziikség. A jovesztésbdl kikerul6
és flirészelésre nem alkalmas kézetet a medd6éhanyén helyezik el.

Az dsvanyi anyag kitermelésének médja a korabbi évekhez képest nem valtozott.

A banyalizem banyatelekkel fedett, a banyatelken belil [év6 dsvanyvagyon megkutatott.

1.6 A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl,
de legfeliebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonos
tekintettel a kornyezetre veszélyt jelenté tevékenységekre, a
bekovetkezett, kornyezetet érintd rendkiviili eseményekkel egyiitt.

1.6.1 A banya torténeti attekintése

A Kis-hegyi riolitbanya tulajdon és banydszati joga 1991. majusatdl a Colas Eszakkd Kft.-é. A
k6banya ezen id6pontban keriilt vasarlas Gtjan a Colas Eszakké Kft. tulajdondba. El6tte az
Eszak-magyarorszagi K6banya Vallalat Gizemeltette.
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A terlileten 1971-ben és 1981-ben elGzetes és részletes fazisu kutatas tortént. Ezek alapjan a
K6zponti Foéldtani Hivatal kiadta a 2168/74. sz. megkutatottsagi nyilatkozatot. A banyatelket
a kutatas el6tt a salgdtarjani KBF 482/1968. sz. hatarozataban allapitotta meg.

A Colas Eszakké Kft.-nek 2009-2023. évekre sz6l6 64/13/2009.sz. banyakapitanysagi
hatdrozattal jovahagyott miszaki (izemi terve van érvényben. A Colas Eszakké Kft. a riolit
kitermelését, feldolgozasat és értékesitését bérbe adta a LILAKO-BANYA Kft.-nek.

1.6.2 A kornyezetet érint6 rendkiviili események

A Kis-hegyi Gizemben, a 2018-6ta banydaszati munkabaleset, foglalkozasi megbetegedés nem
tortént. Az egészséget nem veszélyezteté és biztonsdgos munkavégzés kovetelményei az
Uzemben biztositva vannak. Ennek feltételei a bels6 tarsasagi szabalyzatokban kertltek
meghatdrozasra.

Kornyezetet érint6 rendkiviili esemény a banya torténetében eddig nem volt.

2. A felulvizsgalt tevékenységre vonatkozé adatok

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység

megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listdja, az elédllitott
termékek listaja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével.

2.1.1 A létesitmények részletes ismertetése

2.1.1.1 A banya megkoézelitése

A Gyongyossolymos-l. Kis-hegyi riolitbdnya Heves megyében, Gyongyossolymos Kozség
kiilteriiletén, a kozségtdl kb. 0,7 km-re E-ra, a Nagy-patak (kezel8i nyilvantartasban
Gyongyos-patak) bal oldalan helyezkedik el.

A 2004-ben épitett, kozséget elkeriilG, sajat tulajdonu burkolt fellletli ut a 24136. sz.
bekotbutba csatlakozik, amely a 24. sz. f6utra vezet

Az Ut kezelSje a Colas Eszakkd Kft. Az Ut a Heves Megyei Kozlekedési Felligyelet Kozuti,
Vasuti, Hatdsagi Osztalya altal kiadott fennmaradasi engedéllyel rendelkezik, melynek
hatdrozat szdma: HE/UV/NS/A/753/45/2005.
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2.1.1.2 Szocialis létesitmények, iroda

A szocialis létesitmények konténerek hasznalatdval biztositottak. A mérlegelési feladatokat
az irodaban latjak el.

A szocialis |étesitmény a banya miikodtetéséhez, termelésiranyitasi feladatokhoz, és a
kiszolgald személyzet egészségligyi, szocidlis és tartdzkoddasi célra kialakitott konténer.

Az Gizem létszama: 5 f6

A dolgozoék ivoviz sziikséglete palackozott viz formajaban megoldott.

2.1.1.3 Hidmérleg

A késztermék mérlegelése hitelesitett kozuti hidmérlegen keresztil torténik.

2.1.1.4 Csapadékviz elvezetés

A teriletre hulld csapadékviz egy részét a felszin, a kGzet szerkezeténél fogva elnyeli, masik
része gravitacidés uton, a természeti adottsagoknak megfelelGen, vezetddik el. A banya
kialakitott, szabdlyozott csapadékviz elvezetéssel nem rendelkezik.

2.1.1.5 Uzemi utak

Az Uzemen beliil az utak fellilete zuzottks boritasu.

2.1.2 A tevékenység részletes ismertetése

A banyaban végzett tevékenységet a kovetkez6 pontokban részletesen ismertetjiik az
tizemre érvényes MUT alapjan.

A Kis-hegyi banyaban a banyaml(ivelés mddja kozel fliggbleges és kozel vizszintes (talp)
furélyukakkal végzett sorozatrobbantdsos kézetjovesztés — majd rakodas, szallitas, torés és
osztdlyozas. A fejtési homlok tervezett délésszoge 70-75°. Ahol a repedezettség miatt ez
nem tarthato, ott max. 85° lehet.
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Fekiikézet

A gyongyossolymosi  Kis-hegy kornyékének legid6sebb ismert képz6dménye a
piroxénandezit. J6l feltarva lathatd a felszinen a Nagysikld alsé végénél, a Nagy-patak
medrébdl kiemelkedd sziklafalban. A riolit fekijében feltételezhet6 andezit agglomeratum
sehol sem bukkan a felszinre.

Haszonanyag

A gybngyossolymosi Kis-hegy tomegének fels6é részét riolit alkotja. A jelenlegi banyaudvar
kitnGen feltarja a riolit el6fordulds felsé részét. A mikrofelzites plagiokldsz riolit vastagsaga
a hegy csucsa kornyékén 80-90 m, a szélek fele 30-40 m. A kishegyi riolit a felszinre 6mlott
savanyu lavabol megszilardult kézet. A hajdani lavadmlésnek a nedves talajra 6mlé legalso
részérél és a viszkdzus tomegnek mintegy el6re aramlé magasabb gdz- és gbztartalmu
részeib6l keletkeztek a perlites, szferolitos, horzsakoves részek. A riolit a miocén
foldtorténeti kor torton emeletében keletkezett.

Fedbképz6dmények

A fed6képzédmények lejt6tormelékbdl és talajbdl all, legvastagabb a hegy K-i oldalan. A
csaki tetdn a szalkGzet tobb helyen a felszinen taladlhato.

Hidrogeoldgiai viszonyok

A banya kiemelt helyzetben van a Kis-hegy oldaldban. A banya teriletén emlitésre méltd
vizfoldtani feltarast nem taldltunk. A felszini beszivargas nagy csapadéku idészakokban sem
jelentds. Ilyenkor id6szakos vizpontok, vizfolydsok keletkeznek a banyafalakon, hegylejt6kon.
A Csaki-tet6n mélyitett két perlitkutaté aknaban egész évben van viz. A banyasikléd mellett
van egy kis forras (Csepeg6 kut), vizmennyisége elhanyagolhatd.

Tektonikai viszonyok

A gydngydssolymosi Kis-hegyi riolitldva témege valdszin(ileg egy EEK-DDNy-i csapdsiranyd
hasadékvulkanbdl tort el6. A f6 krater a mai ,felsdszinti banya” K-i szélén lehetett. Az
egymasra boruld kiilonb6z6 andezit és riolit ldva és tufarétegek korantsem egyenletes
vastagsaguak és érintkezési feliileteik szabdlytalan gorbe sikok. Ezért korantsem
hasznalhatoéak fel az utélagos tektonikai elmozduldsok olyan mértéki kielemzésére, mint
ahogy valamely liledékes kézet rétegsora volna. Ennek ellenére annyi megallapithatd, hogy a
Kis-hegy egész tomege féloldalasan megbillent. Furasok és felszini kibuvasok alapjan
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hozzavet6legesen megszerkeszthet6 a perlites és a szferolitos riolit kdzti réteghatar felilete.
Ebbdl kitlinik, hogy a hegycsucs tdjékan Ny-ra lejt, itt 100 m horizontalis tavolsagon mintegy
25-30 m-t sulllyedve. A legmeredekebb rész a felszinen figyelheté meg a kishegy Ny-i lejtéjén,
ahol a Nagy-patak volgy sikjabol kiemelked sziklafalban EK felé haladva 100 m tavolsagon
40 m szintkilonbséggel emelkedik fel a perlites 6sszlet alsé hatara.

2.1.2.1 A banyamlivelés tervezett mddja, litemezése és technolégiaja

2.1.2.1.1 Kutatads, feltdrds iitemezése

A kitermelés fenntartasahoz tovabbkutatasra nincs sziikség, mert a banyatelken belili riolit
feltart ill. megkutatott. A kitermelés a jelen tervidGszakban 3 szintrél torténik, mely tertletek
megkutatottak. A fejtést el6készitd furasok egyben termelési kutatasnak is tekinthetdék.

2.1.2.1.2 Az dsvdnyi nyersanyag kitermelésének médja

A banyamlvelés célja a megkutatott asvanyi nyersanyag kitermelése. A kitermelés médjat a
termelés folyamataba allitott m(iszaki — technikai felszereltség szinvonala és az ezdltal
kialakitott technoldgia hatarozza meg. A Kis-hegyi banydban a banyaml(ivelés mddja kozel
flgglleges és kozel vizszintes (talp) furdlyukakkal végzett sorozatrobbantdsos k6zetjovesztés
— majd rakodas, szallitas és flirészelés. A fejtési homlok tervezett délésszége 70-75°. Ahol a
repedezettség miatt ez nem tarthatd, ott max. 85° lehet.

2.1.2.1.3 Lefedés, medddelhelyezés

A természetes kézet jovesztéséhez a terlilet megfelel6 elGkészitése sziikséges. A természetes
kézetet fedd anyagot fel kell szedni és a munkateriletrdl el kell szallitani majd megfelel6
korilmények kozott kell elhelyezni és tarolni. Ezutdn a megmaradé meddé anyag (pl. rossz
kézettulajdonsagu riolit) letakaritasat kell elvégezni.

A hatélyos M(iszaki Uzemi Tervben foglaltak alapjan 2009-2023. év kdzétt 6sszesen 90 000
m3, évente 6 000- 6 000 m3 vegyesanyag (riolit + meddé) kitermelése tervezett.

2009-2023. kozott a tervezett és a ténylegesen végzett termelést az aldbbiakban mutatjuk
be.
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329-335-6s szint 500 m? 6m 3000 m?

2009 333-338-as szint 600 m? 5m 3000 m3
329-335-6s szint 500 m? 6m 3000 m?

2010 333-338-as szint 600 m? 5m 3000 m3
329-335-6s szint 500 m? 6m 3000 m?

2011 338-344-es szint 500 m? 6m 3000 m?

2012 329-335-6s szint 500 m? 6m 3000 m3 1456 m?
338-344-es szint 500 m? 6m 3000 m?
329-335-6s szint 500 m? 6m 3000 m3

2013 340-356-0s szint 187.5 m? 16 m 3000 m? 726 m*
329-335-6s szint 500 m? 6m 3000 m3

2018 T 35 es saint 273 m? 11m 3000 m? 957 m?

2015 329-335-es szint 500 m? 6m 3000 m? 1246
334-347-es szint 231 m? 13m 3000 m?
329-335-es szint 500 m? 6m 3000 m?

2016 334-353-as szint 158 m? 19m 3000 m3 2256 m?
329-335-6s szint 500 m? 6m 3000 m?

2017 33435808 saint 125 m? 24m 3000 m? 761 m?

2018 329-335-6s szint 500 m? 6m 3000 m3 498 m?
334-358-as szint 125 m? 24 m 3000 m?

2019 329-335-6s szint 500 m? 6m 3000 m? 1525 m?
334-358-as szint 125 m? 24 m 3000 m?
329-335-6s szint 500 m? 6m 3000 m?

2020 332-336-0s szint 750 m? 4m 3000 m? 804 m’
329-335-6s szint 500 m? 6m 3000 m?

2021 356-378-as szint 136 m? 22m 3000 m? 645 m?
329-335-6s szint 500 m? 6m 3000 m?

2022 356-378-as szint 136 m? 22m 3000 m? 2267 m’

2023 329-335-0s szint 500 m? 6m 3000 m3 | Il negyedévig
356-378-as szint 136 m? 22m 3000 m? 445 m3

2.1. tablazat
K&zetjovesztés

A sziklafalbdl a kézet lejovesztése furas-robbantds technolégiaval torténik. A kézet el6furasat

és robbantdasat alvallalkozé végzi.

A kozel 75°-os ,fliggbleges” lyukakat 1 vagy 2 sorban telepitik. Id6szakosan talpfurast is

alkalmaznak. A lefurt lyukakat robbandanyaggal toltik és megfelel6 fojtds alkalmazasaval,

gyutaccsal inditva elrobbantjak. Robbantas utan a sziklafal peremét letakaritjdk (rémoljak),

hogy a banyaudvarban a rakodasi munkdkat biztonsagosan végezhessék.
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2.1.2.1.4 Robbantas

Az elGkészitett (lefedett, letakaritott) terlleten fligg6legesen és vizszintesen furt
robbantélyukak készitésével biztositott a robbandanyagok elhelyezhetGsége robbantas
céljara.

A kézet jovesztése a nagydtmérdjl furdlyukakba helyezett robbandanyag felrobbantdsaval
torténik robbantasi terv alapjan.

2.1.2.1.5 Rakodds, belsé szallitas

Felszedés:

A lerobbantott k&ézethalmaz felszedése homlokrakodd géppel torténik. A jovesztésbdl
kikerul6 és flirészelésre nem alkalmas kézetet a medd6éhanydn tervezik elhelyezni.

Belsé szdllitds:

A homlokrakodd géppel felszedett lerobbantott vegyes anyagot kozuti tehergépkocsik
szallitjdk a telepiilésen |év6 flrésziizembe, vagy kozvetlenil a vasarlokhoz keril a kézi
valogatassal elGallitott végtermék. A banyaudvaron |évé flirészgéphez a rakoddgép szallitja a
kézzel valogatott anyagot.

2.1.2.1.6 Feldolgozds

A kézetet 2 db kéflrészgéppel és 1 db kéhasitégéppel vagjdk a kivant méretre, mely
berendezések zart csarnokban vannak elhelyezve.

2.1.2.1.7 Késztermék szallitasa

A késztermék kiszallitasa, a teherszallitds a Kft. tulajdonaban lév6 zuzottkS burkolatu uton,
azt kdovetGen a Gyongyossolymos kozséget elkerlil6 Uton a 24136 sz. bekotd at kilterileti
szakaszara torténd rahajtassal torténik.

2.1.3 A tevékenység megkezdésének idépontja

A Gyongyossolymos I.(Kis-hegy) riolitbanya tulajdon és banyaszati joga 1991. majusatadl
privatizacié soran a Colas Eszakké Banyaszati Kft tulajdondba keriilt.
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A terulet megkutatott, a Kozponti Foldtani Hivatal 2168/74 sz. hatdrozatdban kiadta a
megkutatottsagi nyilatkozatot. A banyatelket a salgétarjani KBF 482/1968. sz. hatarozataban

allapitotta meg.

77 7

2.1.4 ElGallitott termékek és alkalmazasi teriiletiik

Termékek:

Jelenleg a banyalizem teriletén az alabbi termékeket allitanak el6:

*

* & & & & o o o

11/22 fehér kavics

jardlap ké 3-5 cm

tombké

TR terméské

onix

tablaké

2-3 cm-es lapkd, vagott hatu
mediterran roppantott
szlirke jardlapkd

Alapanyagot biztosit a kovetkez6 termékekhez:

*® & & 6 o o o o

9-es rusztikus vagott- alapanyagot biztosit
5-0s vagott csik- alapanyagot biztosit

4,5 cm-es soroské-alapanyagot biztosit

1-2 cm-es flrészelt lap- alapanyagot biztosit
3-5 cm fedlapkd- alapanyagot biztosit

10-15 cm-es soroskd - alapanyagot biztosit
kaderos ké-alapanyagot biztosit

9 cm-es soroskd- alapanyagot biztosit
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2.1.4.1 Termelési adatok

A+B kategoriak 935358 529 254 406 104
C1 kategoria 1594 575 543 549 1051026
C2 kategoria 2535184 753 317 1781867

Osszesen 5065 144 1826 120 3239024

2.2. tablazat: 4svanyvagyon készlet (m3)

A+B kategériak 2085 848 1180 236 905 612
C1 kategoria 3555902 1212114 2343788
C2 kategoria 5653 460 1679897 3973563

Osszesen 11295271 4072 248 7223023

Térfogats(rlség:

2.3. tablazat: asvanyvagyon készlet (t)

~2,23 t/m3
| Kitermelt rolit |
Id6szak m3 tonna
2012 1456 3247
2013 726 1619
2014 957 2134
2015 1246 2779
2016 2 256 5031
2017 761 1697
2018 498 1111
2019 1525 3401
2020 804 1793
2021 645 1438
2022 2 267 5055
2023.1l.negyedévig 445 990

2.4, tablazat: Evente kitermelt haszonanyag a banyajaradék bevalldshoz sziikséges mérések alapjan

A robbantott halmazbdl kézi valogatas utjan keril ki a firészelésre megfelel6 k6. Ennek a

mennyisége pontosan nem hatdrozhatd meg. A flrészelt lapként nem értékesithet6
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melléktermék vagy feltoltésként, Utalapként kerlil értékesitésre, vagy meddéhanyon kell
elhelyezni. A keletkezé medd6 mennyiségét ezért el6re pontosan nem lehet meghatarozni.

A 2009-2023-as tervidészakban dsvanyvagyont nem terveznek felhagyni. Meddét a meglévé
medddéhanyon helyeznek el, illetve a mar lefejtett terileten terveznek elhelyezni.
A kitermelést kovet6en indulhat el a tertlet rekultivacidja, illetve tajrendezése.

2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentdciok, nyilvantartdsok,
bejelentések, hatosdgi ellenérzések, engedélyek, hatdrozatok,
kotelezések ismertetése, birsdgok esetében 5 évre visszamenéleg.

2.2.1 Tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, engedélyek, hatarozatok

A tevékenységgel kapcsolatos engedélyeket az 1.4 fejezetben részletesen bemutattuk.

2.2.2 Tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasok

¢ Uzemellenérzési naplé
¢ Munkavédelmi oktatasi naplé
¢ Tlzvédelmi oktatasi napld

2.2.3 Birsagok 5 évre visszamendleg

A LILAKO-BANYA Kft. Gydngydssolymos Kis-hegyi riolitbanyajanak az elmult 5 évben nem
kellett birsagot fizetnie.

2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, agyagadtfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése

2.3.1 Felszini vezetékek

A villamos energiat az MVM Emdsz Aramhalézati Kft. Kozépfesziiltségl haldzatardl kapja az
GUzem villamos légvezetéken keresztil, szerz6dés alapjan. Az energiat AL3 3x50 20 kV
szabadvezetéken biztositjak.
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2.3.2 Felszin alatti vezetékek

Felszin alatti vezetékekrdl az izem tertletén nincs tudomasunk.

2.3.2.1 Vizhaldzat

Ipari jelleqli vizfelhaszndlds:
Az lizemben nem torténik ipari jellegli vizfelhasznalas

Szocidlis célu vizfelhaszndlds:
e |voviz palackos viz formdban biztositott
e A bdnya teriletén vezetékes viz nem taldlhatéd, a dolgozék szocidlis célu
vizfelhasznaldsa (mosdd) a LILAKO Kft. telephelyén (Gydngydssolymos, Jokai tt 43.)
biztositott.

2.3.2.2 Szennyvizcsatorna — halézat

A bdanya szennyvizhalézatba nincs bekotve. A mobil wc hasznalatbdl eredé kommunalis
szennyvizet a mobil wc-ket Gzemeltet§ YooWc Kommunalis Szolgdltatd Kft. szallitja el
szliikség esetén, mds kommunalis szennyviz nem képzdédik. A banyamdvelés soran ipari
szennyviz nem keletkezik.

2.3.3 Felszini tartalyok

Rendelkezésre all egy 440 I-es mobil izemanyag (gdzolaj) tartdly, amelyet platds teherautén
tarolnak a banya dizellizem( jarmdveinek és munkagépeinek (izemanyag ellatasara.

2.3.4 Felszin alatti tartalyok

A mobil WC-k lGzemeltetésébdl szarmazd szennyvizet a mobil WC-ket lizemeltet6 vallalkozd
szdllitja el, felszin alatti tartaly a banya teriletén nincs.

2.3.5 Anyagatfejtések

Anyagatfejtések az alabbi tevékenységekhez kapcsolédnak a banyalizemben:
— Uzemanyag feltoltés
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2.3.5.1 Uzemanyagtoltés

A banya dizellizemd jarmdveinek és munkagépeinek lizemanyag ellatasa egy 440 l-es mobil
tartalyos platés teherautérél torténik.

2.3.5.2 Faradtolaj elhelyezés

A gépek karbantartdsa soran a keletkezett faradtolajat a szervizelést végz6 cég szallitja el.

3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetéleg
jelentkezd kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1 Levegé

3.1.1 Jellemz6 leveg6hasznalatok ismertetése (szell6ztetések, elszivas,
energiaszolgaltatasi és  technologiai levegbigények  nagysaganak,
idétartamanak valtozasa)

A Gyongyossolymos-I. riolitbanya jellemz8 leveg6hasznalatai alapvet6en az alkalmazott
technoldgiahoz kot6dnek, melyek:

¢ A bdanyamdvelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése
— A Dbanyaml(velésnél alkalmazott gépek, jarmlvek altal kibocsatott
égéstermékek légszennyez§ hatasa

— A banyamlveléssel és szallitdssal jaro légszennyezés

¢ A nyersanyag el6készitési technoldgia légszennyezése
— Az anyag vagasanal, flirészelésénél keletkez6 porszennyezés
— a banyaudvar az ideiglenes depdnidk (haszonanyag, meddd), nyitott
felliletének porzésa

A banya teriiletén torténé belsé szadllitas légszennyezé hatdsa elhanyagolhato, mivel a
nehézgépjarmlivek sebessége a banya tertletén 15 km/h, vagy ennél kevesebb. A
kozlekedési Ut kiporzasa ellen szdrazsag idején locsolassal védekeznek, illetve a banyat
erdével boritott dombok veszik koriil, amelyek ugyancsak kedvez6 hatdssal befolydsoljak a
felver6dott por tovaterjedését.
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3.1.2 A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegd el6allitasat szolgald
berendezések és technologidk leirasa

A furasi tevékenységet alvallalkozo végzi. A furdgépnél porelszivd berendezés mikodik. Az
elszivott port a furdlyukak fojtasara hasznaljak fel, azaz visszatoltik a lyukakba.

3.1.3 A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre
hatast gyakorlo paraméterek és jellemzék bemutatasa.

Az elGkészitett (lefedett, letakaritott) terlileten fligg6legesen és vizszintesen furt
robbantélyukak készitésével biztositott a robbandanyagok elhelyezhet6sége robbantds
céljara. A kézet jovesztése a nagyatmérdjl fardlyukakba helyezett robbandanyag
felrobbantasaval torténik robbantasi terv alapjan.

A lerobbantott k&ézethalmaz felszedése homlokrakodd géppel torténik. A jovesztésbdl
kikeriGl6 és flrészelésre nem alkalmas kézetet a medddhanydn tervezik elhelyezni. A
homlokrakodd géppel felszedett lerobbantott vegyes anyagot kozuti tehergépkocsik
szallitjdk a telepiilésen |év6 flirésziizembe, vagy kozvetlenil a vasarlokhoz keril a kézi
valogatdssal elGallitott végtermék. A banyaudvaron |évé flirészgéphez a rakodégép szallitja a
kézzel valogatott anyagot.

A kézetet 2 db kéflrészgéppel és 1 db kbéhasitogéppel vagjak a kivant méretre, mely
berendezések zart csarnokban vannak elhelyezve.

A késztermék kiszallitasa, a teherszallitds a Kft. tulajdondban |év6 zuzottk6 burkolatd uton,
azt kdovetGen a Gyongyossolymos kozséget elkerlil6 Uton a 24136 sz. bek6ts ut kilterileti
szakaszara torténd rahajtassal torténik.

3.1.3.1 A banyamlivelési technoldgia légszennyezése

3.1.3.1.1 A banyamiivelésnél alkalmazott technologidak

A banyamlvelésnél alkalmazott technoldgidkat részletesen ismertettiik a 2.1.2 pontban.

Lefedés

K&zetfuras

Robbantdsi munkalatok (eseti jellegliek)
Rakodas

* & o o
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¢ Készletezés
¢ Szallitas

3.1.3.1.2 Légszennyez6 hatdsok, paraméterek

¢ A banyaml(velésnél alkalmazott gépek, jarmivek égéstermékeinek légszennyez6 hatdsa
— A fejt6-rakodd gépek valamint a szallité jarmivek légszennyezését
teljesitményk, haladasi sebességiik hatarozza meg.
Légszennyez6 komponenseik (CO, NOz, SO, PMio, és kilonbozé szén-
hidrogének)

¢ A banyamlveléssel és a szallitassal jaro légszennyezés:

A bdanyaudvar és az ideiglenes depdnidk (haszonanyag, meddd), nyitott

fellletének porzasa (mikodé felllet nagysaga)

— A nyersanyag elGkészités (vagds, flirészelés) porzdsa (a haszonanyag
el6készités volumene)

— A robbantasok légszennyez6 hatdsa (porképzédés, NOx képz6dés,
toltetnagysag)

— Rakodas és szallitas porzasa

3.1.3.2 A nyersanyag feldolgozasi technolégidjanak légszennyezése
3.1.3.2.1 A nyersanyag feldolgozdsdnadl alkalmazott technolégidk

Az alkalmazott technoldgidkat részletesen ismertettiik a 2.1.2. pontban.

3.1.3.2.2 A légszennyezé hatdsok és paramétereik

¢ rakodasnal keletkez6 porszennyezés
+ flirészelés porszennyezése

A porszennyezés mértéke elsGsorban a feldolgozott k6zet nedvességtartalmatol fligg.
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3.1.4 A hasznalt leveg6 (fustgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé
berendezések és hatasfokuk ismertetése, valamint a
tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa

A banyamlvelés technoldgidjdban szdraz id6ben porképzddésre keriil sor a faraskor,
robbantdskor, amely tevékenységek eseti jelleggel torténnek, illetve az lGzemi szallitaskor,
flrészeléskor és depdzasnal.

A kiporzas mértékét minimalis szintre csokkent6 technoldgidk, berendezések:
¢ fuardgépnél porelszivé berendezés mikodik
¢ (GUzemi szdllitdsi utakon a kiporzast szaraz id6ben locsoldssal csokkentik
(tehergépjarmdire szerelt 1 m3-es viztartalybdl, perforalt csé segitségével)

3.1.5 A helyhez kotott pontszerii és diffaz légszennyez6 forrasok jellemzGinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegGszennyezd
komponenseknek az ismertetése, a megengedett és a tényleges emissziok
bemutatasa és 6sszehasonlitasa

3.1.5.1 A helyhez kotott pontszerii és diffaz légszennyez6 forrasok jellemzdinek
bemutatasa

3.1.5.1.1 Helyhez kotott pontszerii légszennyezé forrdasok

A Gyongyossolymos 1. (Kishegyi) riolitbanya telephelyén, a bdanydaszati technoldgiakkal
kapcsolatban, bejelentett pontforrds nem taldlhato.

3.1.5.1.2 Helyhez kétott diffuz légszennyez6 forrdsok

A diffuz légszennyez6 forrdsok tekintetében, a banyaszati technolégiakkal kapcsolatban
nincs bejelentett forras.

3.1.5.2 A megengedett és a tényleges emissziok bemutatdsa és d6sszehasonlitasa

A Gyongyossolymos |. (Kis-hegy) riolitbanya telephelyén bejelentett pontforras illetve diffuz
légszennyez6 forrds nem talalhatd, igy a pontforras tekintetében kibocsatasi hatarértékekkel
szabalyozott, helyhez kotott légszennyez6 forrasokrél nem beszélhetlink.
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3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy
id6szakosan lizemeltett mozgd légszennyez6 forrasok jellemzé kibocsatasi
adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve
jarmiiforgalom hatasai

3.1.6.1 A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek, eszk6zok

Furds, robbantds:

¢ Ingersoll ECM-670 furdgép
Felszedés:
¢ 1dblanctalpas kanalas kotrégép

¢ 1 db gumikerekes bontéfejjel is szerelhet6 kanalas kotré

Rakoddsndl, szallitds:

¢+ 2 dbtehergépkocsi
¢ 2 db gumikerekes homlokrakodd

Vdgds:

¢ 2 db koflrészgép
¢ 1db kd&hasitégép

A banyai széllitds soran a haladasi sebesség 15 km/h az lizem teljes teriletén, és 5 km/h a
hidmérlegre vald bedllas soran.

3.1.6.2 A tevékenységhez kapcsolddé szallitas, illetve jarm(iforgalom hatasai

Az Gzemi széllitast jelenleg 2 db tehergépkocsi segitségével oldjak meg.
A készterméket a vevék sajat, illetve alvallalkozék gépkocsijaval széllitatjak el a felhasznalas
helyére.

Az elszallitds a 04/14 hrsz.-U bdnyateriiletbdl kiinduldé Gton térténik E-i irdnyba, amely
becsatlakozik a Gyongyodssolymost a 24-es f6uttal 6sszekdté 24136. szamu bekotbutba.

Gyongyossolymost igy elkerdili a teljes teherforgalom.

Az elkeril6 utat és becsatlakozasat a 24136. szamu bekot6utra a 3.1. dbra szemlélteti.
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Szallitds volumene:

Az érvényben 1év8 MUT alapjan az egy év alatt kitermelt nyersanyag maximalisan 6 000 m3
riolit lehet (2,23 t/m3-es s(iriséggel szdmolva 13 380 tonna). Ehhez képest a 2012-2023-as
termelési adatok alapjan 1 195 m3, vagyis 2 664 t haszonanyagot termelnek ki. A termelési
kapacitds nagymértékd novekedése nem valdszinlsithets, figyelembe véve a piaci
viszonyokat. A termelési adatok alapjan szamolva, évi 252 munkanappal kalkuldlva atlagban
naponta ~11 tonna terméket jelent. A kiszallitds a vevSk gépjarmlveivel, altaldban 25 t
megengedett teherbirdsu jarmdveken torténik. Ez alapjan a bdnya egy napi forgalma
atlagosan 1 db jarm( beérkezését, és 1 db jarm( banyaudvart torténé elhagyasat jelenti. A

tehergépjarmdvekre rakott termékek mérlegelése kanalmérleggel torténik.
A szdllitas, csak nappali id6szakban, 9 6ra idétartamban térténik, 7:00-16:00 ora kdzott.

A szdllitasi forgalom a fentiekben ismertetett Utvonalon maximum 1 forduldt, azaz 2
jarmivet jelent naponta, ami drara lebontva ~0,22 jarm.

NF [j/nap] 2
ANF [E/nap] 5
MOF [j/h] 0,24

3.1. tablazat: Banya forgalmi adatai
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NF (napi forgalom): banya napi tehergépjarmd forgalma
MOF (mértékadé 6ra forgalom):  az 4tlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

24. sz. masodrend(i féut 1+842 — 15+205 km szelvényei kozott 2021-ben mért forgalmi
adatait a Magyar Kozut Zrt. honlapjardl (http://internet.kozut.hu) toltottik le. A vizsgalt at
forgalmi adatait az alabbi tdblazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlaldéallomas fekvése: L — Lakott

— szamlalé allomas tipusa: M1 — kézi izemeltetésli mellékdllomas (elsGrend)
— szamlalé allomas jellege:
s jelleg 1: f — Udilé jelleg erés hétvégi forgalommal
+ jelleg 2: 2 — Atlagos napi forgalomlefolyds. Tobbségében féutak és

kalterlleti szakaszok.
A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarmu
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24 7+600 1+859 15+205 13,321 L F3 M1+ 1098

3.2. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai

1098 3030 3264 248 505 147 2151 535 135 0 34 29 1 83 0 37 0

3.3. tdblazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai
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Egységjarm( szorzok:

1. Személygépkocsi 1 1

2. Kisteher — gépkocsi 1 1

3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklés autébuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

A vizsgalt utszakaszok forgalomszdamlaldsi adatai mar tartalmazzak a 2021. évben a

3.4. tablazat: Egységjarmii szorzék

banyabdl értékesitett nyersanyag kiszallitasat.

Ahhoz, hogy a banya termék kiszallitdsainak hatasait vizsgdlni tudjuk, a forgalomszamlalasi
adatokbdl kivontuk a ténylegesen értékesitett kézet kiszallitdsahoz kapcsolédd napi 1
fordulod (2 elhaladds) forgalmat. Ez jelenti a banyabdl torténd kiszallitas nélkili forgalmat
(atlagos alapforgalom), mig az eredeti forgalomszamlalasi adatok pedig a novelt forgalmat.

A 24. szamu masodrendii féut forgalmi adatai (alapforgalom):

% 100% 33.67% 29.68% 15.71% 18.95%
NF [j/nap] 401 135 119 63 76
ANF [E/nap] 567.6 135 225.7 133.7 53.2
MOF [j/h] 68.1 16.2 27.1 16.0 6.4

3.5. tablazat: A 24. sz. kézut alapforgalma
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Gépjarmiiforgalom szdzalékos megoszldsa 24. szamu kdziton,
(alapforgalom)

O 29.68%

0O 15.71%

O 33.67%

B 1895%

| Oszgk. Dtehergk Oautdbusz B motorkerékpir B lzss0 jEmnd |

P

3.2. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas alapforgalom esetén (24. sz. f6ut)

A 24. szamu masodrend( féut forgalmi adatai (szallitas altal okozott tobbletforgalom):

% 100% 33.50% 30.02% 15.63% 18.86%
NF [j/nap] 403 135 121 63 76
ANF [E/nap] 585.2 135 2433 133.7 53.2
MOF [j/h] 70.2 16.2 29.2 16.0 6.4

3.6. tablazat: A 24. sz. kozut névelt forgalmi adatai

Gépjarmiforgalom szazalékos megoszlasa a 24. szamu kézuton,
(szallitas altal okozott tébbletforgalom)

O 30.02%

0O 15.63%
O 33.50%

W 18.86%

| Clszgk. Dtehergh O zutobusz B motarkerekpar M lzs50 jarmd |

P

3.3. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas névelt forgalom esetén (24. sz. fout)
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A fenti tablazatokbdl megdllapithatd, hogy A 24. sz. mdasodrend(l f6ut 1+860 km szelvény
jelenlegi (alap, banyatdl torténd kiszallitds nélkili) tehergépjarmid forgalma az ut 6sszes
motoros forgalmdnak a 29,68 %-a. A riolitbdnyabdl torténé atlagos szallitas
(2 elhaladas/nap) a 24. sz. f6ut atlagos nehéz tehergépjarmi forgalmanak (119 j/nap) 1,68
%-at teszi ki. A jovesztett nyersanyag kiszallitasa 2 jarm(/nap a 24 sz. f6ut tehergépjarmd
forgalmaban 6sszesen 0,35 %-o0s novekedést jelent (6sszes motoros forgalom tekintetében).

3.1.7 A levegoétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatdsa)

A porzads keletkezési helyei

K&zetfurds (furdgép)
Robbantas

K&termelés (rakoddgép)
Szallitas (tehergépjarmdivek)
Flrészelés

*® & & o oo o

Kétarolo

Eqgyéb levegbszennyezések

¢ Szdllitéjarmivek kipufogogazai
A banyan beliili sebesség korlatozasaval csokkenthetd a szallitas soran jelentkez6 kiporzas.

A munkagépekbdl szarmazo kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
mUszaki allapotban Iévé és a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha a termelésirdnyitdé az Ulzemszerd mértékt6l eltér6 mérték( porzast észlel, vagy
tudomasara jut, intézkedik a hiba elharitasarél és az 0Osszegyllt por azonnali
Osszetakaritdsardl. Az eseményt rogziti a Munkahelyi ellen6rzési napldban. Amennyiben a
hibat nem tudja elharitani, jelenti az Gzemvezet6nek.
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3.1.8 Az emisszié terjedésének (hatasteriiletének) bemutatasa és a
levegd minéségére gyakorolt hatasanak bemutatasa

3.1.8.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb levegékérnyezeti jogszabdlyok:

¢ 1995. évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

¢ 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

¢ 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegb védelmérdl szolé 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c és 13. pontja
értelében:

12c. helyhez kotott diffuz forras hatasterilete: a vizsgdlt diffuz forrds korul lehatdrolhaté
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitdskihasznalds, ennek
hidnydban jellemz8 lGzemallapot mellett kibocsatott - mdszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez§ diffuz forras kérnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorolégiai jellemz6k mellett, a flstfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy
c) az egyodrds (PM10 esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

13. helyhez kotott légszennyez6 forras: leveg6terhelést okozd vonalforras, valamint az a

levegGterhelést okozd pont-, vagy diffuz forras, amely mikodése kozben helyét nem
valtoztatja meg

3.1.8.2 Az emisszio terjedésének vizsgalata (transzmisszids szamitasok)

A légszennyez6 anyagok transzmissziéjanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2-81. szabvdny
el6irasait vettik figyelembe.

A terjedésvizsgalati modellezést a HATASTAVOLSAG 8.0.0.5 Leveg@s hatasteriilet szamitd
szoftverével végeztik el.
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3.1.8.3 A légszennyez6 anyagok terjedését befolyasolé tényez6k

A kornyezeti levegd minGségére gyakorolt hatdsok vizsgalatdndl, a levegbminGséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

3.1.8.3.1 A teriiletre jellemzé légszennyezettségi (alapdllapot) és meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

A banya teriletileg a Kbozponti-Matrahoz, a Déli-Matra kistdjhoz tartozik Magyarorszag
kistdjainak katasztere alapjan.

A kistaj 140 és 600 m kozotti tszf-i magassagu, enyhén D-nek lejt6, gerinces tipusu alacsony
kozéphegység. A Kozponti Matrdhoz csatlakozd vulkdni oldalgerincek atlagosan 350 m
magasak. A magasabban fekvé teriiletei a méréskelten hlivds — mérsékelten nedves, a
délebbre fekvd teriiletei mérsékelten meleg — mérsékelten szaraz éghajlati kategoriaba
tartoznak.

Fontos megjegyezni, hogy a banyaudvar névényzett6l mentes hatalmas sziklafellletei sok
esetben a kdrnyezettdl eltéré h6mérsékletet produkdlnak.

Az aldbbiakban felsorolt meteoroldgiai adatok, melyek elGsegitik a terlilet éghajlatanak
pontosabb megismerését, 1951-1980 kozotti harmincévi id6kéz megfigyeléseibdl keriltek
Osszeallitasra:

¢ Evinapfénytartam 1900 — 1950 6ra
— Nyaron 780 6ra
— Télen ~ 200 ¢ra
o Evi kdzéphémérséklet 85-9,5°C
— Nyari félév 15,5-16,5°C
¢ Evilegmagasabb h6mérséklet atlaga 31,0—-33,0°C
¢ Evilegalacsonyabb hémérséklet atlaga (-16,0) — (-16,5)°C
¢ Evi csapadékosszeg ~650 mm
¢ Evi csapadékosszeg vegetacios idészakban 350 - 400 mm
¢ Uralkodé szélirany: Ny
¢ Atlagos szélsebesség: 2-3m/s

Szélirdny, szélsebesséq, szélrozsa:
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A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altalanos légcirkuldcié altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6

modosité hatds jatszik szerepet.

A légszennyez8 anyagok transzmissziojat elsGsorban az uralkodd szélirany befolydsolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatodl is fligg, hogy kibocsatott szennyezbanyagok a forrastél mekkora
tdvolsadgra jutnak el, illetve a tdvolsdag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag

koncentracidja (higulas).

Légkdri stabilitds

Stabilitds — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatdmasztjak, ezeket a 3.8. tablazatban foglaltuk 6ssze.

-

| [o1 [ os | 25 | 48 | 67 | 93 [ 123 | 16 |

1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
Osszesen
(%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

3.7. tablazat: Stabilitas — szélsebesség gyakorisagok

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategoriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).
A stabilitasi kategéridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

GEON system Kft.
Telephely: 3529 Miskolc, Knézich Kdroly utca 12/A 4. em. 1.
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A fuggdleges homérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitast kategdria a kévetkezd:

D | meee | Pmmeme

1 ar0s Inverzio =-150

2 inverzid -1.50--1,0

3 Eyange MVerzlo -0,00 - -0,51

4 negativ izoterm -0.50 - -0,01

3 pozitiy  izotenm 0,00 - +0.30

& normalis +0.51 - 1,00

7 labilis +1,00 =

2. tablazat
Stabilitazi 7 5 5 4 3 2 1
kategdria
r 0,170 0,282 0343 0,384 0,427 0,445 0464

A stabilitasi kategoriat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsd 300 m vastagsago
légréteg atlages fiiggdleges homeérsékleti gradiens értéke alapjan.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebességl, nyugati iranyu széllel és
semleges D (6) |égkori stabilitas értékkel szamoltunk.

Légszennyezettséqi alapdllapot:

A levegd védelmérdl szolé 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap leveglterheltség: a vizsgalt légszennyezd forrds miikodése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatdrozott idGtartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez( forrds kibocsatasanak hatdsa hozzdadddik”

A 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijel6lésérdl
légszennyezettségi zonabesoroldsa szerint Gyongydssolymos a ,,10. Az orszag tobbi terilete,
kivéve az alabb kijelolt varosokat” kategdriaba, tartozik (3.9. tablazat).

10. Az orszag tobbi teriilete,

kivéve a kijel6lt varosok

3.8. tablazat: Gyongyossolymos telepiilés légszennyezettségi z6nabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet)
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A z6nak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

E csoport: Azon terllet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgdlati kiiszob kdzott van.

F csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

A béanyaudvar kezel6 terillete Gydngydssolymos Kozségtsl E-i irdnyba taldlhatd, az
Osszefliggd lakoteriilettél ~480 m-re légvonalban. A legkdzelebbi védend6 létesitmény a
Gyongyossolymos 1469 hrsz.-U ingatlan a zajforrasoktél szamoltan 580 m-re talalhaté.

3.1.8.3.2 A légszennyezé forrdsok kibocsdtdsi magassdga

Diffuz légszennyezd forrdsok:

A tevékenység hatdsdra a kovetkez6 diffuz forrast lehet definialni:

D1 Banyaudvar, kozlekedési Gt | Szilard (nem toxikus) por | 1000 141

3.9. tablazat: Diffaz légszennyezd forrasok

3.1.8.3.3 A légszennyezettség egészségiigyi hatdrértékei

A banyaszati tevékenység szalldpor szennyezésével kapcsolatos terjedésvizsgalatnal, illetve a
kézvetlen hatdsteriilet szamitasnal ,a levegGterheltségi szint hatarértékekrdl és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél” szélé 4/2011. VM rendelet
1.1. szamu mellékletében foglalt hatarértékeket vettik figyelembe:
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Szallé por (PMao) - 50 40*
Nitrogén-oxidok (NOx) - 200 -
Kén-dioxid (SO2) 250 125 50**

3.10. tablazat: Légszennyezd anyagok (PM1o, NOx, SO2) egészségligyi hatarértékei
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldabb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.
**(Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb 8 héten keresztiil végzett mérés.)

A termék kiszallitds légszennyez6 hatasaval kapcsolatos kézvetett hatdsteriilet
megallapitasahoz a nitrogén-dioxid (NO:) légszennyez6 anyagot vettiik figyelembe

Nitrogén-dioxid (NO:) 100 85 40*

3.11. tablazat: Nitrogén-dioxid — vonatkozé hatarértékei
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

3.1.8.4 Hatasteriiletek

A kézvetlen hatdsteriileten a l|étesitmény mikodése sordn, a telephelyen végzett
tevékenység szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre
meghatdrozhatd hatdsteriletet kell érteni, beleértve az esetleges bekodvetkezé havdria
helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatasok teriilete megegyezik a tevékenység
levegoterhelésével, illetve zajkibocsatdasaval kapcsolatban lehatarolt hatasterilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsterliletek altalaban ezen bellil maradnak.
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A szamitasoknal a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

e Kozvetlen hatasterilet:
— A banyaszati tevékenység légszennyezésének hatasteriilete
— Nyersanyag  el6készitési,  tarolasi  technoldgia légszennyezésének
hatasterilete

o KOzvetett hatasterilet:
— A szallitdsi tevékenység légszennyezésének hatasterilete (a szallitasi

utvonalak kdzvetlen kérnyezete)

3.1.8.4.1 Kozvetlen hatasteriiletek, diffuz forrasok hatasteriilete

Mint azt a 3.1.5.1. pontban bemutattuk, a bdnyalizem teriiletén nincs bejelentett diffuz

forras.
A nyersanyag rakodas és a szallitds miatt azonban vizsgéltuk a banyaudvar egy 1000 m?-es

teriiletét mint diffuz légszennyezd forrast. A terjedésvizsgdlati szempontjabdl relevans
adatait az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Megnevezés Banyaudva r/, kozlekedési
ut
M(ik6dé feliilet [m?] 1000
Mérete 100x10
Kibocsatasi magassag 0,5
Kibocsatas [mg/m?*s] 0,014
Porkibocsatas [mg/s] 14
Szélsebesség (10m-en) 2,5
Alap levegéterheltség 22
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,27
Domborzati viszonyok domb
Felszini érdesség [m] 1

3.12. tablazat: Banyaudvar, kozlekedési ut adatai terjedési vizsgalathoz

D1: Mivel a bdanyaudvar felilete a gépektdl tomoritett agyagos fellilet, valamint a
lemdvelt teriilet nem bolygatott, ezért a porkibocsatas intenzitasat: 0,5 kg/(ha*h)
értékre becsiltik. A banyaudvar domborzatat dombnak vettik.
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A banydszati tevékenység légszennyezésének (D1 szallitasi Utszakasz, banyaudvar)
hatdsterilete az aldbbi diagramon lathaté.

D1 forras
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2,6 m/s
30 T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
25 I
20

C (nug/im3)
]
e

1

1
10—} \
| X=12m; C=483ug/m3

0 ! T

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio == Maximum: 27,5 pg/im3 -1m __ C-feltétel: 22 pg/m3 - — Atlag: 2,51 pg/m3
2m

3.4. abra: D1 diffaz forras hatasteriilete PM1o esetén

A koézvetlen hatasterilet [a) feltétel C=4,83 pg/m3 széllopor koncentraciondl] = 12 m A
leveg6ben kialakuld porkoncentracié 1 m tavolsagban éri el a maximum értéket, majd a
tavolsag novekedésével egy elnyujtott gorbe szerint oszlik el, alacsony koncentracio szinten.
IH

A banyaudvar , m(ikodé fellletéré
27,5 pg/m3.

szarmazo szallépor kibocsatas maximalis értéke Cmax =

A porszennyezés mértéke jelentésen csdkkenthetd locsoldssal, a banyaudvar teriiletén
szallitd jarmlvek sebességének korlatozasaval. Jelent6sebb kiporzdssal jarhatnak az
anyagmozgatasok er6s szél és tartdés szdrazsag esetén, ezért a gépek gondos
Uzemeltetésével és az elGbbi intézkedések gyakorisdganak novelésével a porkibocsatas
ugyancsak mérsékelhetd.

3.1.8.4.2 A szdllitasi tevékenységek Iégszennyezésének hatdsteriilete (kézvetett
hatasteriiletek)

A kozvetett hatdsterliletek meghatarozdsandl a 24. szdmu masodrendd féat szallitasi
utvonalat vizsgaltuk.
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Mivel a vizsgdlt szdllitdsi Utszakaszok végig aszfaltozottak, a szdllité gépjarmuivek
légszennyezésének vizsgdlatandl, csak a kipufogd gdzok légszennyez6 hatdsat vettik
figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliiggetlenil a kémiai min6ségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonbozé
emissziok kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozd immisszids
hatdrértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gaz alkotoi kozil ,kritikus” légszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NO3),
ezért a kozvetett hatasteriilet megallapitdsahoz elegendé ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a széllitdsban résztvev6é jarmdlvek tipusa, életkora valtozd (alvallalkozdk, egyéb
felhasznaldk stb. szallitanak), ezért a kozlekedési emisszids paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettik figyelembe.

A gépjarmivek jarm(ikategéridba sorolasat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi tablazat tartalmazza.

személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkil, kis

1 személy- és autdbusz 16 férGhely alatt, tehergépkocsi, amelynek K
. . sz
kisteher-gépkocsi megengedett legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500 kg- 8
nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)

. i KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16 féréhely

2. sz6l6 autdbusz I. . busz
alattiakat)

3. csuklds autdbusz M. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
a kénnyd ' tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomeg(i (kb. 1500- Ktek
) tehergépkocsi ’ 3000 kg hasznos teherbirasu) &

. i tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany nélkul, 7000
sz6l6 nehéz ) . . i .
5. i . II. kg-nal nagyobb 6ssztomeg( (kb. 30000 kg-nal nagyobb | ntgk
tehergépkocsi P
hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi, tgk-
6. gep i II. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontaté &
szerelvény szer
motorkerékpar és
7. segédmotoros Il. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar
3.13. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriak
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Tekintettel arra, hogy a szamlaléallomas lakott terileten bellil taldlhatd, a jarmuvek

sebességét 50 km/h értéknek vettik fel.

77 7

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 24. szamu féut 1+860 és 15+205 hatarszelvény(

szakaszan okozott forgalomnovekedés a kovetkez6 tdblazat szerint alakul (2 elhaladas):

. 135 135
II. 111 111
. 147 149
2 393 395

3.14. tablazat: 24. szamu féut forgalmi adatai

15+205
o

Matrahaza™

Cserkdi‘andezitbanya

MatrafQred

k‘«‘

P

3.5. abra: A 24.sz. f6ut vizsgalt utszakaszanak elhelyezkedése (forras: Google Earth)

A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan, a lakott terileten kivil

torténd haladasra (v = 70 km/h) vonatkozo adatok talalhaték.
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I 5.64 1.47 1.84 | 0.00718 0.102
Il. 6.556 0.257 6.25 0.118 161
. 6.95 0.49 6.88 0.956 1.53

3.15. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (70 km/h)
Az emisszié meghatdrozasara szolgalé képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarm(ivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

3
'ﬁn“? €3
J
F . B
36107
ahol: E;i a vizsgalt utszakaszon dathaladdé gépjarmlforgalom teljes karosanyag

kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]

€ijj a ,j’-edik jarmdfajta kibocsatasa az ,i”-edik légszennyez6
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarmifolyam jarmlszama az adott jarmd(tipusbdl (j=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/éra]

1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

A terjedésvizsgalati modellezést a Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Kormdnyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly honlapjardl ingyenesen letélthet6
,Hatastavolsag — 8.0.0.5.” hatastavolsag becsl6 programmal végeztiik el.

1. Az NO2 komponensre vonatkozé emisszié szamitas eredményei a 24. szamu féut 1+860 és
154205 hatdrszelvényl szakaszan alapforgalomra (a banya termék elszallitdsat nem
tartalmazé forgalomra) (70 km/h sebességre)
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l. 0.00836 | 0.00225 | 0.00345 | 0.00001 | 0.00018

1. 0.00842 | 0.00033 | 0.00803 | 0.00015 | 0.00207

1. 0.01182 | 0.00083 | 0.01171 | 0.00163 | 0.00260

2 0.02861 | 0.00341 | 0.02319 | 0.00179 | 0.00486
3.16. tablazat: Alapforgalom emisszidja

I 0.00836 | 0.00225 | 0.00345 | 0.00001 | 0.00018

II. 0.00842 | 0.00033 | 0.00803 | 0.00015 | 0.00207

Il 0.01199 | 0.00085 | 0.01186 | 0.00165 | 0.00264

b3 0.02877 | 0.00343 | 0.02335 | 0.00181 | 0.00489
3.17. tablazat: Novelt forgalom emisszidja

Az eredményekbdl lathatd, hogy a leginkdbb reprezentativ  NO, koncentracidjanak
kalénbsége a novelt forgalom esetében minddssze 0,00016 mg/(m*s), ami az alapforgalom
altal okozott emisszio 0,69 %-a.

Transzmisszié-szamitassal igazoltuk, hogy a bdnya nyersanyag kiszallitdsdhoz kapcsolédo
novelt tehergépjarm(i forgalom, nitrogén-dioxid (NOz), légszennyez6anyag kibocsatasa nem
jelent kornyezeti kockdzatot a kornyez6 védendé létesitményekre, illetve az Utvonalak
mentén elhanyagolhaté mérték( hattérterhelés ndvekedést okoz.

3.2 Viz
3.2.1 A foldtani, vizfoldtani viszonyok

3.2.1.1 Rétegtani és tektonikai viszonyok

A rétegtani és tektonikai viszonyokat a 2.1.2. fejezetben részletesen bemutattuk.

3.2.1.2 Vizfoldtani helyzet

Az el6fordulds nyugati oldaldn az erdzidbazis szintje 272 mBf. Itt folyik egy kozel E-D-i
csapdasu volgyben a Nagyvolgy-patak, amelybe nyugatrél a Monostor-, Szén-, Csukas-,
Szuhdz-patakok, K-rél pedig a Kishidas-folyas (ez valasztja el egymdstdl az alsé és fels6
Cserk6banyat) és Nagyhidas-patakok torkolnak.
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A patakokban egész évben talalhatd viz. A patakokon nyari zdporok alkalmaval heves
arhullamok szaladnak le, kart azonban a keskeny, mélyen bevagott volgyekben nem okoznak.

A viz utanpotlasat a teriiletre évente hullé 550 mm csapadék biztositja, részben a meredek
hegyoldalakon lefolyva, részben a kézetrepedésekben szivarogva, forrasok altal. A forrasok
lehetnek rétegforrdsok, hasadékforrasok és asvanyviz forrasok (csevicék).

Az lGizem tobb aradast is megélt mar, amely 2-3 napig is eltartott, de a vizszint a +272 mBf-es
banyaudvart sosem érte el. Nagyobb es6zések alkalmaval a lezuduld viz elvezetésérdl,
valamint az eseményt kovet6 sziklafalperem ellen6rzésérél minden alkalommal intézkedni
kellett. llyen esetekben a banya teriiletén 1évs kozleked6 utakat, vizelvezetSket takaritani
kell.

3.2.2 A jellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogositd engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

Az lizemben az ivovizellatast kannas, palackos vizzel oldjak meg.

3.2.3 Az ivlvizbeszerzés, ivovizellatds, a kommunalis és technoldgiai célu
felhasznalas bemutatasa

A dolgozdk ivévizellatdsa palackos formaban valdsul meg, mig a porzas csokkentésére
hasznalt vizet a banya Gydngydssolymos Séskut ut 1. sz. telephelyérél, vezetékes haldzatrdl
feltoltott tartalykocsival biztositjak.

3.2.4 Avizkészlet igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Az (Gzem nem rendelkezik vezetékes vizszolgaltatassal. Vizéra adatok nem allnak
rendelkezésre.

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségének és
mindségi adatainak bemutatdasa a technologiai leirasok alapjan

A szocidlis eredet(i szennyvizek mennyisége kb. 3m3/év, amit mobil WC-kben keletkezik,
amelyet a YooWC Kommunalis Szolgaltaté Kft. szallit el.
A banyaban ipari szennyviz nem keletkezik.
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3.2.6 A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztito telep jellemz6i, tovabba az
iszapkezelés, iszapmindség és —elhelyezés adatainak ismertetése

Szennyviztisztitd telep a banydhoz kapcsoléddan nem mikodik, iszap nem keletkezik.

3.2.7 A csapadékvizrendszer bemutatasa

A csapadékvizet a k6zet szerkezeténél fogva elnyeli, fakadd viz a banya teriiletén nem
talalhatd. A nagyobb csapadék utdn a banyateriletre hulld viz gravitaciésan a Nagy-patakba
folyik.

3.2.8 A vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgalo monitoring rendszer adatainak és
miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind
a szennyvizbevezetések hatasanak  vizsgalatat, hatasteriiletének
meghatarozasat, értékelését

A terilleten monitoring kutak nincsenek. A terlleten egy asott kut lGzemel, amelynek
aramlasi irdanya egybeesik a gazolajtartdly elhelyezkedésével.

A Nagy-patakbdl torténd vizkivétel esetében az él6vizi jelleg fenntartdsa érdekében az
Okoldgiai vizmennyiséget a mindenkori vizhozam 50 %-ban allapitotta meg a Felligyel&ség,
amelyet mindig a patakban kell hagyni. Széls6ségesen kisvizes id6szakokban a patakbdl tilos
a vizkivétel.

A patak vizminGségének és vizdllasanak ellen6rzése érdekében a szivattyu telepitési helyén
szolgalé megfigyelési pontot rendszeresitettek.

3.2.9 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi m(ikodése soran nem merdiilt fel.

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakadalyozasdra a termel6 gépeken rendszeres id6kozonként karbantartast végeznek
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(végeztetnek), a felmeril6 hibakat kijavitjdk, illetve kijavittatjdk. Az olajcserék
szervizcégeknél torténnek.

3.3 Hulladék

A hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabalyok:

¢ 2012.évi CLXXXV. Tv a hulladékrdl

¢ 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

¢ 72/2013 (VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékérdl

¢ 310/2013. (VIIl. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és a megel&zési
programokra vonatkozo részletes szabdlyokrdl

¢ 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsi és
adatszolgaltatasi kotelezettségrél

¢ 145/2021. (XIl. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységek részletes szabalyairol

¢ 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdélkodasi |étesitmények
kialakitasanak és (izemeltetésének szabadlyairdl

A tevékenység soran keletkez8 bdanyaszati hulladékokra vonatkozéan a Mdszaki Uzemi

Tervbe foglalt banyaszatihulladék- gazdalkodasi terv van érvényben, melyet a Miskolci
Banyakapitanysag MBK/1003-2/2012. sz. hatarozatdval hagyott jova.

3.3.1 A hulladékképzédéssel jaro technoldgiak és tevékenységek bemutatasa,
technoldgiai folyamatabrak készitése

A Gyongyossolymos 1. Kis-hegyi riolitbanyaban folytatott tevékenység részletes ismertetését,
az alkalmazott technolégiak bemutatasat a 2.1.2. fejezet tartalmazza.

A banyatzemben folytatott technoldgidk kézul — havaria eseménytdl, balesettél eltekintve —
az aldbb felsoroltak jarnak hulladékképz&déssel:

¢ A banyaszati tevékenysg soran nyersanyagként nem felhasznalhatd meddé keletkezik

A medd8hanyd a banyaiizem teriiletén, 8 073 m?-t foglal el, és 31 500 m® meddét jelent.
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3.3.2 A technoldgia és a tevékenység soran felhaszndalt anyagok megnevezése,
éves felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése, a hulladék
keletkezésével jaro technolégiakrol.

A technolégia sordan a kézet jovesztéshez éves szinten 200 000 kg robbandanyagot, 37 500
db. gyutacsot és 12 500 db. kapcsoldt haszndlnak fel. A Kft. a vizsgalt tevékenységéhez csak a
Magyar Banyaszati Hivatal altal engedélyezett robbandanyagokat hasznal fel.

A jovesztett kézet torése, vagasa soran keletkezd por lekotéséhez a Gydongydssolymos,
Séskut Ut 1 sz. alatti alsé telep vezetékes haldzatardl feltoltott tartdlykocsikbdl végzik. A
felhasznalt viz a kézet fellletére koti a képz6d8 porszemcséket, igy technoldgiai szennyviz
nem képzdédik.

3.3.3 A hulladékok gylijtési modjanak ismertetése

A telephelyen nincs veszélyes hulladék gylijtés, a gépek szervizelése sordn keletkezett
veszélyes hulladékot a szervizelést végz6 cég szallitja el.

3.3.3.1 Telepiilési szilard hulladékhoz hasonlé hulladékok, termelési nem veszélyes
hulladékok

¢ Az els6sorban a dolgozdk szocidlis ellatasabdl, és lzemviteli tevékenységébdl
szarmazo kommunalis hulladékok gydjtése, a telephely egész teriiletén erre a célra
kijelolt hulladékgyUjt6kben torténik.

¢ A gumiabroncsokat kilon gydjtik, majd a Matra Gumi Kft.-nek adjak at tovabbi
kezelésre.

3.3.4 A hulladékok telephelyen beliil torténo kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvalosito létesitmények és technologidk részletes ismertetése, beleértve
azok miiszaki és kérnyezetvédelmi jellemzgit

A telephelyen a hulladékok szakszer(i raktdrozasa torténik, a hulladékok artalmatlanitasat,
elhelyezését az engedéllyel rendelkezd atvevs cégek végzik. A telephelyrdl kiszallitott (export
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is) hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége. A hulladékot szallitd, atvevs szervezet
azonosité adatai, a hulladékszallitas folyamatdnak (eszkdze, mddja, Utvonala) ismertetése

A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetését és a mennyiségeket
részletesen ismertettiik a 3.3.3 pontban.

3.3.5 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének és
kornyezeti veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

Tekintettel a keletkezé hulladékok elenyészé mennyiségére, hulladékgazdalkodasi terv nem
készllt.

3.4 Talaj

3.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A banyaterilet kb. 90 %-an az eredeti felszin a korabbi kitermelés természetébdl addéddan
mar nincs meg.

A teriilet feltarasakor a meglévé talajt 6sszeszedik, a kitermelés hataran kilén depdban
helyezik el a banya bezarasaig, ill. a tajrendezési munkak megkezdéséig.

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiil6nos
tekintettel a valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb.)

A kistdj talajai féként nyirokszer( agyagon képzdédtek. A barnaféldek részaranya 46%, a
fekete nyiroké 31%. A kistdj Ny-i peremén a Magas-Matra agyagbemosdédasos barna
erd6talajai huzdodnak at ide. Ennek megfelel6éen andezit és andezittufa malladékon
képzGdtek, agyagos valyog mechanikai 6sszetételliek, szélsGséges vizgazdalkodasuak, gyenge
termékenységliek. Termérétegiik sekély, erd6boritottak.

A kistaj Ny-i peremén a Magas-Matra agyagbemosdddasos barna erdétalajai huzédnak at ide.
Ennek megfelel6en andezit és andezittufa malladékon képz&édtek, Az agyagbemosddasos
barna erdétalajok térszinén koves kopdrok taladlhatéok viszonylag jelent6s terileti
kiterjedésben (14%).
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3.43 A tevékenységhdl szarmazdé talajszennyezések és megsziintetési
lehet6ségeinek bemutatasa

A fejtési munkalatok soran a munkalatokat végz6 gép meghibasoddsdbdl adédd olajos
szennyez&dések jelentenek veszélyt a felsé talajrétegre.

Olajelfolyds miatti vészhelyzet

A bekovetkezés varhatd helye minden lzem és munkateriilet, ahol olaj és ken6anyagok
tarolasa, felhasznaldsa, hulladék olaj és kenbanyag tartoldsa torténik.

A bekévetkezés okai lehetnek:

a téroldtartalyok meghibdsodasa
gondatlan anyagkezelés
hajtdm(ivek meghibdsoddsa
tomitetlenségek

szivargasok

tdroldsi hianyossagok

® & & & o o o

hulladék olajok szabalytalan tarolasa, stb.

Veqyi anyagok dltal okozott vészhelyzet:

A bekovetkezés a k6banyai robbandanyag szallitdsa kézben torténhet.

A bekévetkezés oka lehet:

¢ gondatlan anyagkezelés

Megelbzés, a bekdvetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A kornyezetvédelmi elGirdsokat teljesité gépek alkalmazasaval és azok rendszeres szakszerd
karbantartdsaval kiklisz6bolhetbek a hibalehet6ségek.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyutt fel kell szedni és a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell
gyUjteni, tarolni és elszallittatni.
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3.4.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

Robbands:

A bdanyalizem robbantasi munkalataihoz Robbantdsi Technolégiai ElGirds (RTE) all
rendelkezésre, amelyet minden érintett dolgozé koteles betartani.

A robbandanyag tekintetében a robbands bekovetkezésének valdszinlisége rendkivil
alacsony, mivel indité gydjtas az el6allitas, szallitas és felhasznalds alkalmaval nincs jelen. E
kezelés, szallitads elGirasainak betartasdért és az anyaggal dolgozék oktatdsaért a robbantas
vezetd felel.

A kébanyaban a robbandanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriletet fel
kell takaritani és a mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténd olddddasat és az
oldatnak felszini vizekbe torténé jutasat meg kell akadalyozni.

A bekovetkezett talajszennyez6dések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekoOvetkezése esetén a 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
értelmében a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egyitt kell fel
szedni, gydjteni, tarolni, elszallitani.

Olajelfolyds bekovetkezése esetén annak mértékétél fuggetlendil a kovetkez6 intézkedéseket
kell megtenni:

Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.

El kell hatarolni védégattal a szennyez6dott teriiletet és fel kell fogni az elfolyd olajat.
Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

* & & o o

Fel kell tarni a szennyezett teriileteket, a szennyezett talajt, novényzetet ki kell
termelni és artalmatlanitani kell, meg kell gatolni a felszini vizek szennyezését a
csapadékcsatornak tisztitasaval.

¢ Meg kell akadalyozni az ismétl6d6 el6fordulds lehetGségét és igazolni az okozott
kornyezetszennyezés megsziintetését.

3.4.5 Remediaciés megoldasok bemutatasa

A banyaszati tevékenység sordn a k&zetjovesztés megkezdése el6tt a humuszos réteget
letakaritjak és deponaljak.
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A Gyongydssolymos |. Kis-hegyi riolitbanydra 1993-ben késziilt el a tajrendezési terv, amit a
Miskolci Banyakapitanysag a 931/1993-2 sz. hatarozattal jovahagyott.

A banyatelken beliil a feltételezett &skori foldvar védelmére véddpillért kellett
megallapitani. A banyatelek hatdarpillére a +240-es szintre szamitva 65+2°-0s hatarszoggel
kerlilt meghatarozasra.

A 2009-2023. évi kitermelési terv id6szakaban a betervezett kitermelési teriilet nem érint
egyéb banyatelken belll sajat illetve idegen létesitményt, amit véddpillérrel illetve
biztonsagi pillérrel védeni kéne.

A meddd elhelyezésére csak a meddd szamara kijel6lt helyen keriilhet sor. A
medddelhelyezés felszinét toldlap segitségével kell egyengetni. A medddelhelyezést és az
ahhoz kapcsolédé tereprendezést ugy kell elvégezni, hogy a teriileten kifejlédott novényzet
a lehetd legkisebb mértékben karosodjon. A 15 éves tervidGszak alatt a végrézs(it még nem
érik el, ezért a fasitdst még nem lehet elkezdeni.

3.5 Zajés rezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol, feltiintetve és megnevezve a védendSé objektumokat,
védendodnek kijelolt teriileteket

A bdanyalzem kd&flirészelésre és rakoddasra kijelolt része lakott terlletté6l 538 m-re
(Gyongyossolymos) helyezkedik el légvonalban. A banyalizemet korben erdéterilet
hatarolja.

3.5.2 A zajforrasok leirdsa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
6sszehasonlitasa a hatarértékkel

3.5.2.1 A technoldgia zajforrasainak ismertetése

kézet felrakasa szallité jarm(ire
belsé szallitas kamionokkal
k6évagas

* & o o

robbantads (eseti jelleggel torténik)
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3.5.2.2 Kozuti, forgalmi zaj értékelése

Az adatokat a Magyar Kozut Zrt. 2021. évi kozut forgalmi adatbazisabdl vettiik.

—  Szamldléallomas kddja: 1098
—  Szamldléallomas szelvénye: 7+600
—  Hatarszelvényei: 1+859 — 15+205

Az akusztikai jarm(ikategéridk besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfeleléen:

3.5.2.2.1 Alapallapot:

ANF; =135 jarmi/nap
ANF21447 =111 jarm(/nap
ANF3546 =147 jarm(i/nap

Al, napk6z = 0,78
A2, napk6éz =0,777
A3, napkoz =0,773

Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/12
Q2,napkéz = A2,napkdz * (ANFo+ ANF4+ ANF7)/12
Q3,napkoz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/12

Q1l,napkéz = 8,78 db
Q2,napkoz=7,19 db
Q3,napkoz =9,47 db

Al, este =0.15
A2, este =0.148
A3, este =0.145

Ql,este = Al,este * ANF1/4
Q2,este = A2,este * (ANF,+ ANF4+ ANF;)/4
Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/4

Q1l,este =5,06 db
Q2,este=4,11db
Q3,este =5,33 db

60
GEON system Kft.
Telephely: 3529 Miskolc, Knézich Kdroly utca 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu

#,


mailto:office@geonsystem.hu

geon

Colas Eszakké Kft.

Gyongydssolymos-1. (Kis-hegy) riolitbdnya 000 Sys-l-em
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

Al, éjjel =0.07

A2, éjjel =0.075

A3, éjjel =0.082

Q1,éjjel = A1,éjjel * ANF1/8

Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANFo+ ANF4+ ANF;)/8

Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/8

Q1l,éjjel =1,18 db

Q2,éjjel =1,04 db

Q3,éjjel =1,51 db

Az atlagsebesség értékeit 70 illetve 90 km/h-nak vessziik.

A [ Kt]gs,tiszamitasa:

[, 1gssy =10 lg[mArr[K]gs,t, jitBilogMgsrii |\ Ci+Diloa@geyji | o oFi+F loglll +Dg,s,t,j,i)]

A [ Kt ] gs,tji €rtékei a kovetkezdk:

[Ktlgstin 84.01 84.01 84.01
[Ktlgstiz2 84.92 84.92 84.92
[Ktlgstis 88.09 88.09 88.09

3.18. tablazat: [ K: ] g5t értékei

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,C” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

[Kp] g5t = 10 1g (Qg,s,t,j,i /V gstii) - 16,3
Ha Q/v<43 a mddszer alkalmazhatd, esetiinkben ez az 6sszefliggés fennall.

A [ Kp ] gs.tjiértékei a kovetkezok:

[Kolgs,tia -26.41 -28.80 -35.12
[Kolgs,ti2 -26.19 -28.62 -34.58
[Kolgs,ti3 -24.99 -27.48 -32.97
3.19. tablazat: [ Ko ] g1 értékei
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Az Laeq(7,5)5,1,ii €rtékei a kovetkezdk:

Laea(7,5)gsti1 57.60 55.21 48.89
Laea(7,5)gsti2 58.73 56.30 50.34
Laea(7,5)gsti3 63.10 60.61 55.12
Laea(7,5)gs iz 65.27 62.81 57.08

3.20. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Nappali dllapot meghatdrozdsdra hasznalt képlet:

10+ 1g (i (12 . 1.[]{0.1E LAeq napksz) + 4% 10{0.12 LAeq esce]))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 64,774 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 57,08 dB

3.5.2.2.2 Szdllitassal novelt allapot

ANF1 = 135 jarm(i/nap
ANF21447 = 111 jarm(i/nap
ANF3.s46 = 149 jarm(i/nap

Q1,napkoz = 8,78 db
Q2,napkoz=7,19 db
Q3,napkoz =9,60 db

Q1l,este = 5,06 db
Q2,este =4,11 db
Q3,este =5,33 db
Q1,éjjel = 1,18 db
Q2,éjjel = 1,04 db
Q3,éjjel =1,51 db

Az dtlagsebesség értékeit 70 illetve 90 km/h-nak vesszik.(kulterulet)

A [ Kt ] gstji €rtékei a kovetkezdk:
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[Ktlgstin 84.01 84.01 84.01
[Ktlgsti2 84.92 84.92 84.92
[Ktlgsti3 88.09 88.09 88.09

3.21. tablazat: [ Kt ] gsji értékei

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,,C” akusztikai érdességi
kategdriadt vettiik figyelembe, értéke: 0,67

[Ko] gstii = 1018 (Qgstii /V gstii) - 16,3

Ha Q/v<43 a mddszer alkalmazhatd, esetlinkben ez az 6sszefliggés fennall.

A [ Kp]gs.tiiértékei a kovetkezbk:

[KoJgstia -26.41 -28.80 -35.12
[Kolgs.ti2 -26.19 -28.62 -34.58
[Kolg.sti3 -24.93 -27.48 -32.97

3.22. tablazat: [ Kp ] gs.t,,i értékei

AZ Laeq(7,5)e5.1ii értékei a kovetkezdk:

Laea(7,5)gsti1 57.60 55.21 48.89
Laea(7,5)gsti2 58.73 56.30 50.34
Laea(7,5)g5i3 63.16 60.61 55.12
Laea(7,5)gs 2 65.31 62.81 57.08

3.23. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Laeq(7,5)nappal, noveltallapot = 64,804 dB
Laeq(7,5)€éjjel, alapallapot = 57,08 dB- éjszakai forgalomnoévekedés nem varhaté

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,alap = 64,774 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,03 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

A fenti szamitas alapjan a szallité gépjarmdvek zajkibocsatasa elhanyagolhaté.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkédzelitési utak forgalmdban minimdlis vdltozdst
eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kbézvetett hatdsteriilet
kijelolése sziikségtelen!
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3.5.2.3 Uzemi zaj értékelése

A banya egy mUiszakban lzemel, igy a zajterhelés csak ezen id6tartamra vonatkozik.
A 1903-3/2009 sz. kornyezetvédelmi m(ikodési engedély elGirdsai kozott szerepel, hogy a
végzett tevékenység zajkibocsatdsa nem haladhatja meg a legkdzelebbi lakdkoérnyezetben

nappal 50 dB zajterhelési hatarértéket az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany el8irdsai szerint
értékelve.

3.5.2.4 Zajkibocsato forrasok

Az lizemben m(ik6dé berendezések és lizemi gépek zajkibocsatasa:

A banyamdivelés fazisdban a legkedvezG6tlenebb allapotban egyidejlileg az alabbi tablazatban
szerepl6 gépek miikodnek:

kéflirészgép 2 100
kéhasité gép 1 90
lanctalpas kotrogép 1 103*
gumikerekes kotrégép 1 101*
szallito jarmu 2 85
homlokrakodo gép (gumikerekes) 2 101*

3.24. tablazat: gépi berendezések és lizemi gépek zajteljesitményei dB-ben
*29/2001. (XIl. 23.) KEM-GM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjdn

A munkagépek varhatéan nem egyszerre fognak lizemelni, azonban a biztonsag javara a fenti
adatok alapjan meghataroztuk a tevékenység soran m(ikédé munkagépek eredé
hangteljesitmény szintjét.

Ly=10x1gX i lOO.lem

=1

Az igy Osszegzett hangteljesitményszint Lws = 109,0 dB.

A legkozelebbi védendé létesitmény: A Gyodngyodssolymos 1469 hrsz.-U ingatlanon |évé
lakéhaz kb. 580 m-re taldlhatd banya kéflirészelésre és rakodasra kijelolt részétdl.

A szamitasokat az aldbbi képlettel végeztiik el.
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Lt = Lw + Kir + Ko - Kg - KL - Km - Kn - Kg - Ke

A Kn (novényzet csillapité hatdsa), Ks (akaddlyok hangarnyékolé hatdsa) Ke (levegd
hangcsillapité hatdsa) miatti korrekcidkkal a biztonsag javara nem szamoltunk.

Nappali id&szakra a szamitasok szerint varhatdan a kévetkez6 hangnyomasszintek alakulnak
ki a legk6zelebbi védendd éplletnél:

Gyongyodssolymos 1469 hrsz.-u ingatlan 39,90

3.25. tablazat

3.5.2.5 Vonatkozé6 hatarértékek

A 27/2008. (XII. 03.) KEM-EUM egylttes rendelet 1. szamud melléklete tartalmazza az tGzemi
és szabadid6s l|étesitményektSl szdarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtdl védendd
terlileten, amelyeket a lenti tablazat ismertet.

Udil6teriilet,  kiilénleges  teriiletek  kdziil  az

egészségligyi terllet

Lakoteriilet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer( beépités(), kulonleges teruletek koziil az
oktatdsi létesitmények teriletei, a temet6k, a

zoldterilet
Lakéterulet (nagyvarosias beépitésl), a vegyes

3 ¢ (nagy pités) gy 55 45
terilet

4, Gazdasagi terilet 60 50

3.26. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Gyongyossolymos 1469 hrsz.-u ingatlan 39,9 50 -

3.27. tablazat

65
GEON system Kft.
Telephely: 3529 Miskolc, Knézich Kdroly utca 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem.hu

Colas Eszakkd Kft. g e O n

Gyongydssolymos-1. (Kis-hegy) riolitbdnya 060 Sys-l-em
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

A szamitasok alapjan a munkagépek okozta zajterhelése nem haladja meg a 27/2008.
(XIl. 03.) KWM-EUM egylttes rendelet 1. szamu mellékletében meghatdrozott 50 dB-es
hatdrértéket.

A szdmolt értékek zajkibocsatasi hatarértékkel vald 6sszevetése utan megdllapithatd, hogy a
Gyongyossolymosi riolitbdnya zajkibocsatdsa a vonatkozd elGirdasoknak, hatarértékeknek
megfelel.

3.5.2.6 Hatasteriilet maghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatastertletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasterilletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsterilet megallapitasanak maédjat.

Nappali id6szak

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint
hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatdsteriletet.

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra keril a 40 dB-es hatasteriilet.

azonositod L(w) |K(@r) | K@) |s(t) |K(D) |alL) |K(L) |H@m) [K(m)]|K(n)|K(B)|K(e)]|L(®)
kéflrészgép 100 0 3(574(66.18| 1.93|1.11| 15| 4.71 0 0 0(31.01
kéflrészgép 100 0 3(574(66.18| 1.93|1.11| 15| 4.71 0 0 0(31.01
homlokrakodd 101 0 3|574166.18| 1.93|1.11 15| 4.71 0 0 0|32.01
homlokrakodd 101 0 3|574166.18| 1.93|1.11 15| 4.71 0 0 0|32.01
gumikerekes kotré | 101 0 3(574(66.18| 1.93|1.11| 15| 4.71 0 0 0(32.01
lanctalpas kotro 103 0 3(574(66.18| 1.93|1.11| 15| 4.71 0 0 0(34.01
teherauté 85 0 3|574166.18| 1.93|1.11 15| 4.71 0 0 0]16.01
teherauto 85 0 3|574166.18| 1.93|1.11 15| 4.71 0 0 0]16.01
kéhasité gép 90 0 3|574166.18| 1.93|1.11 15| 4.71 0 0 0|21.01
Osszesen 40.00

3.28. tablazat: 40 dB-es hatasteriilet meghatarozasa
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A szamitasok szerint a 40 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkaterilet hataratdl a védendd

|étesitmény irdnydba 574 m-re alakul.

A szamolas sordan nem vettik figyelembe a Kn (névényzet csillapité hatasa), Ks (akadalyok
hangdrnyékold hatdsa) Ke (levegé hangcsillapitd hatdsa) miatti korrekcidkat, a biztonsag
javdra, valamint azt feltételeztiik, hogy a gépek egy id6ben m(ikédnek, ami a valdsagban
nem valészinl, és a banya teljes nyitvatartdsi idejére biztosan nem igaz. Az igy szamolt
zajhatds ezért a maximalisan elérhetd zajhatast jelenti.

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a vonatkozé hatasteriileten beliil védendé
lIétesitmények, lakéhazak nem talalhatok.

3.6 Azéldvilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatadsa

A telephely él6vilag-védelmi szempont vizsgdlatat a Zalai Tamas e.v. készitette el, 2023
februarban, amelyet véltoztatas nélkil a 6. mellékletben kozllink.

4. Rendkiviili események

4.1 A rendkiviili esemény, illetve ilizemzavar miatt a kérnyezetbe keriilt vagy
keriil6 szennyezé anyagok, valamint hulladékok minéségének és
mennyiségének meghatarozdsa kérnyezeti elemenként.

A Gyongyossolymos |. Kis-hegyi riolitbanya teriletén az elmdult id6szakban nem tortént
Uzemzavar és rendkivili esemény sem. A koérnyezetbe nem kerllt szennyez6 anyag és
hulladék.

4.2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elhdritasa érdekében teendé
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatdsa.

Az lizemszer(itél eltéré porzds vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomasra jutasa utan a
porzd vagy zajos berendezést azonnal le kell allitania az GzemvezetGnek. A ledllitas utan ki
kel vizsgalni a hiba okat és intézkednie kell a hiba elharitasardl. Amig a hiba fennall a
berendezés nem lizemelhet.
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A berendezések lizeme kozben vagy a karbantartas alatt észlelt olaj vagy savelfolyds esetén
a kezel6 személynek m(ikodé berendezést le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés
elhdritasat, illetve a tovabbi szennyezés megakadalyozasat és értesitenie kell a felettes
vezetGjét. Az lizemvezetd koteles intézkedni a szennyezés felitatdsardl, osszegylijtésérél és a
tarolé helyre valé széllitasarodl.

Minden kornyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elharitdsara tett
intézkedéseket dokumentalni kell.

5. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

A Colas Eszakké Banyaszati Kft Gyongydssolymos-1. (Kis-hegy) riolitbanya kdrnyezeti hatasait
bemutatd teljes korl Kérnyezetvédelmi Felllvizsgdlati dokumentacio elkészitésével cégilinket
bizta meg. A feliilvizsgalat elkészitéséhez felhasznéltuk a Miiszaki Uzemi Tervet (2009-2023)
és a Megbizé dltal rendelkezésiinkre bocsatott dokumentacidkat, iratokat.

A Colas Eszakké Kft-nek 2009-2023. évekre sz4lé 64/13/2009. sz. banyakapitanysagi

hatarozattal jovahagyott Miszaki Uzemi Terve van érvényben. A Colas Eszakké Kft. a riolit
kitermelését, feldolgozasat és értékesitését bérbe adta a LILAKO-BANYA Kft.-nek.

5.1 Levegé

Az alkalmazott banyaszati tevékenység légszennyezésének vizsgdlatakor az emisszid
terjedésének (hatasteriilet) és a levegéminGségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsara
terjedésvizsgalati szamitast, illetve modellezést alkalmaztunk.

A légszennyez§ anyagok transzmisszidjanak szamitdsanal az MSZ 21459/2-81. szabvany
elGirasait vettiik figyelembe, mig a terjedésvizsgalati modellezést a HATASTAVOLSAG
8.0.0.5. nevii szoftverrel végeztik.

A szamitasokat egy diffuz forrasra D1- banyaudvar, kozlekedési Ut végeztiik el.

A D1 diffuz forras kozvetlen hatasterilete =12 m

A kozvetett hatasteriiletek meghatdrozasanal a 24. szamu masodrend( féut szallitasi
utvonalat vizsgaltuk.
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A banyabdl torténd szallitdsi forgalom az éves kitermelési adatok alapjan 1 jarmdivet jelent
naponta (2 elhaladas/nap), ami a 24. sz. fé6ut atlagos nehéz tehergépjarmd forgalmanak
(119 j/nap) ~1,68%-at teszi ki.

Transzmisszid-szamitassal igazoltuk, hogy a bdnya nyersanyag kiszallitasahoz kapcsolddd
novelt tehergépjarm( forgalom, nitrogén-dioxid (NOy), légszennyez&anyag kibocsatasa nem
jelent kornyezeti kockazatot a koérnyezd védendd létesitményekre, illetve az uUtvonalak
mentén elhanyagolhaté mérték( hattérterhelés ndvekedést okoz.

5.2 Viz

A telephely szocidlis viz igényét palackozott vizzel oldjak meg. A banya szennyvizhalézatba
nincs bekdtve. A mobil wc haszndlatbdl ered6 kommunalis szennyvizet a mobil wc-ket
Uzemeltet6 YooWc Kommundlis Szolgaltatd Kft. szdllitja el sziikség esetén, mas kommunalis
szennyviz nem képz8dik. A banyamdvelés soran ipari szennyviz nem keletkezik.

A teriiletre hullé csapadékviz egy részét a felszin, a k6zet szerkezeténél fogva elnyeli, masik
része gravitacidos Uton, a természeti adottsagoknak megfeleléen, vezetédik el. A banya
kialakitott, szabalyozott csapadékviz elvezetéssel nem rendelkezik.

A terlleten monitoring kutak nincsenek kialakitva.
Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi m(ikddése soran nem merdiilt fel.
A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek

megakadadlyozasdra a termel6 gépeken rendszeres id6kdzonként karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmeril6 hibdkat kijavitjak ill. kijavittatjak.

5.3 Hulladék

A tevékenység soran keletkez8 bdanyaszati hulladékokra vonatkozéan a Mdszaki Uzemi
Tervbe foglalt banyaszatihulladék- gazdalkodasi terv van érvényben, melyet a Miskolci
Banyakapitanysag MBK/1003-2/2012. sz. hatarozatdval hagyott jova.

A keletkez6 nem veszélyes hulladékot, amely a dolgozdk szocidlis ellatasabdl szarmazik,
kozszolgaltatd szallitja el. A gumihulladékot elkilonitetten gydjtik, amelyet a Matra Gumi Kft.
szallit el.
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5.4 Talaj

A bdnydszati tevékenység soran a humuszos réteg letakaritdsra és depondldsra kerdl.
A letakaritott humuszt kiilon helyen taroljak és a rekultivaciéos munkdaknal fogjak felhasznalni.

Gyongyossolymos |.  Kis-hegy riolitbanyara készilt tajrendezési tervet a Miskolci
Banyakapitanysag 931/1993-2. sz. hatarozataban hagyta jova.

5.5 Zajés rezgés

A telepre vezet6 bekotéut a lakott telepiléseket elkerdli. A szallitdsabdl ered6en a jaratok
véarhatdan 6% - 16% dra kézotti idészakban kézlekednek majd, 250 munkanapon. A szallitast
végz6 gépjarmlivek a telephelyet minden esetben Gyongyossolymost elkerild sajat
kezelésben Iév§ aszfaltos uton kozelitik meg. A fenti szamitds alapjan a szallitd gépjarmdvek
zajkibocsatasa elhanyagolhaté.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,03 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmdban minimalis valtozast
eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kbzvetett hatasteriilet
kijelolése sziikségtelen!

A tevékenység sordan m(ikodé munkagépek eredd hangteljesitmény szintje Lws = 109 dB.

A legkozelebbi védendé létesitmény: A Gyongydssolymos 1469 hrsz.-U ingatlanon |évé
lakéhaz kb. 580 m-re taldlhaté banya kéflirészelés, rakodasra kijel6lt teriletétdl.

Nappali id6szakra a szamitasok szerint varhatdéan 39,90 dB-es hangnyomasszintek alakulnak
ki a legkozelebbi védendd épiletnél.

A tényleges értékek zajkibocsatasi hatarértékkel valé 6sszevetése utan megallapithatd, hogy
a Gyongyossolymosi riolitbanya zajkibocsatdsa a vonatkozé elGirasoknak, hatarértékeknek

megfelel.

A szamitasok soran meghatdrozasra kerilt tevékenységhez tartozé 40 dB-es hatdsteriileti

gobrbe, amely a munkaterilet hataratdl a védendd létesitmény iranyaban 574 m-re alakul.
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A szamolas sordn nem vettik figyelembe a Kn (névényzet csillapitéd hatasa), Ks (akadalyok
hangarnyékolé hatdsa) Ke (levegd hangcsillapitd hatdsa) miatti korrekcidkat, a biztonsag
javara, valamint azt feltételeztiik, hogy a gépek egy id6ben m(ikédnek, ami a valésagban
nem valészinl, és a banya teljes nyitvatartasi idejére biztosan nem igaz. Az igy szamolt
zajhatds ezért a maximalisan elérhetd zajhatast jelenti.

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a vonatkozé hatasteriileten beliil védendé
létesitmények, lakéhazak nem talalhatok.

Miskolc, 2023. szeptember GEON system Kft.

3529 Miskolc.
Knezich K. u. 12/A 411
Adoszam: 13605045.2-05

Dr. Szabd Attila
okl Kérnyezetmérnok

Ugyvezet8
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.09.28. 16.58.48

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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