Tendon Kft Gyongyos. Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

1. Az engedélvkéro azonosito adatai

Neve:

Cime:

Levélcime:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

KUJ szam:

KSH torzsszam(statisztikai szamjel):
Telepiilés azonosito:

Cégjegyzeék szam:

Adoészam:

Kornyezetvédelmi tertilet jel (KTJ):

Tendon Husipari és Kereskedelmi Kft.
3200 Gyongyos, Sarhegy u.4.
3200 Gyongyos, Sarhegy u.4.
06 37 300 686

06 37 500 010
tendon@t-online.hu
102497283
13744092-1011-113

05236

10-09-027-039
13744092-2-10

102255617

1.1. A vizsgalatot végzo szervezet adatai

Neve:

Cime:

Levélcime:

Telefon szama:

Telefax szama:

FelelOs vezeto:

Vizsgalatra jogosito engedély szdma:
Cégbejegyzés szama:

Feliigyeleti szerv:

Dimenziéo Mérnoki Kft.

Eger, Bajcsy Zs. u. 1.

uaz.

36411932

36411932

Bene Imre

Mérnoki Kamara SZKV 10-0044

Cg. 10-09-021362

Heves Megyei Birdsag mint Cégbirosag

1.2. A vizsgalat célja, idopontja, a vizsgalatban résztvevok

A vizsgalat idopontja:

A vizsgalat célja:

A vizsgalatban résztvevok:

A Megbizo6 felelds képviseldje:
Ko6zremiikodok:

A vizsgalatot végezte:

2023. augusztus ho
A teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzése

Kovacs Robert iigyvezeto igazgato
Téth Alex mindségiigyi vezetd
Bene Imre (Dimenzi6o Mérndki Kft.)

1.3. Az lizemi adatok forrasa . a dokumentum azonositoi

A dokumentum azonositésa:

713/2023 TENDON Husipari és kereskedelmi Kft teljes
korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata doc.

1 elektronikus példany

41 szamozott oldalt

Dokumentum f4jl neve:

Készilt:
Tartalmaz:

1.4. A meglévo engedélyek, hatarozatok, bevallasok.(A dokumentumok a mellékletekben)

Eszakmagyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség ,Miskolc
Kornyezetvédelmi miikodési engedély megadasa.
Ugyiratszdm:2581-22/2013
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Elelmiszerlanc-biztonsagi és Foldhivatali Fdosztaly Elelmiszerlanc -biztonsagi és
Allategészségiigyi Osztaly o
Miikodési Engedély Iktatoszam:HE-EBAO/17-163/2018

Heves Megyei Korméanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Novény- és Talajvédelmi Féosztalya
Elelmiszerlanc-biztonsagi Mindség ellendrzési €s feliigyeleti Osztaly.
Miikodési Engedély Iktatoszam:HE/EBMJ/565-4/2016

Heves Megyei Vizml Zrt.
Szennyviz befogadoé nyilatkozat. Iktatoszam:28-19/2023

BAZ Varmegyei Katasztrofa Védelmi Igazgatosag
Hatarozat szennyviz kibocsajtasi onellenorzési terv modositas.
35500/4470-1/2023.4lt.

Heves Megyei Kormanyhivatal

Ugyintézé szervezeti egység: Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fdosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly Iktatoszam: HE/KVO/01193-2/2022.
Levegotisztasag-védelmi engedély hatarozat.

2. A létesitmény tevékenvség telepitési helyének jellemzoi KTJ szammal és 1étesitmény
azonosito szammal

A vizsgalat helyszine:

Neve: Tendon Husipari és Kereskedelmi Kft.
3200 Gyongyos Szurdokpart u. 5-7.

Helyrajzi szdm: 2850

EOV koordinatak: X=270659 m; Y=716986 m;
EOV térképszelvények: 76-422-1; 76-422-231

GyoOngyos telepiilés statisztikai azonositoszdma: 05236
Ovezeti besorolas:GKSZ-0 ( Gazdasagi, kereskedelmi és szolgaltat teriilet)

3. A létesitmény és az ott folytatott tevékenység . Termelési kapacitasok és kapcsolodo
létesitmények

3.1. A tevékenység TEAOR szimai

Husfeldolgozas, - tartositas TEAOR: 10.11

3.2. A tevékenység rovid torténete

Az elmondésok szerint vagohidi tevékenység ezen a teriileten 1950. ota folyik.
Az ezzel a tevékenységgel érintett teriilet nagyobb volt, mint amilyenen jelenleg a Tendon Kft.
mukdodik.
Az el6z6 cégnevek:Heves Megyei Husipari —és Allatforgalmi Vallalat

Thur Husipari Zrt

Falcotrade Husipari Zrt
Az el6z0 cég felszamolasa eldtti idoszakban a teriileten rendezett és torvényes keretek kozott
sertésvagas, marhavagas és ezekbdl félkész és késztermék gyartasa folyt.
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Az akkori cég rendelkezett az lizemeltetéshez sziikséges engedélyekkel, a teriileten
kornyezetvédelmi megbizott dolgozott.

A felszamolés 2005. évben kezdddott el, amikor a cég elkezdte a teljes korti kdrnyezetvédelmi
feliilvizsgalat elkészitését.

A felszamoléas meginduldsa miatt a folyamat abbamaradt.

Ismereteink szerint a teriileten a kornyezetre karos hatassal bir6 esemény nem tortént.

A Tendon kft a tevékenységi teriiletet és iizemrészt 2010 évben vasarolta meg.

3.3. A telephely foldrajzi elhelyezkedése

3.3.1. Foldrajzi helyzet

Gyongy0s varos a Matra hegység labanal van.

A Tendon Husipari Kft. Gyongyos varos belteriiletén, iparteriileti 6vezetben, a varos keleti szélén, a
3.sz. fokozlekedési ut mellett talalhato.

A telephely kiilon szennyezett €s tiszta Ovezeti bejarattal rendelkezik. A szennyezett 6vezet bejarata
a 3.sz. fokozlekedési utrdl, a tiszta dvezeti bejarata a Szurokpart utrdl nyilik.

A telephely tertilete: 4,176 ha.

A telephely létesitményei:

Gazfogado

Porta épiilet

Marha vagdcsarnok

Marha allatszallas

Irodak

1000 tonnas hiitéhaz

Veszélyes ¢és nem veszélyes hulladéktarold

Vizellatas és szennyviztisztitas létesitményei

A teriilet két részre oszthato:

Tiszta (fehér) és szennyezett (fekete) ovezetre.

A tertiletet a Kiils6 Mérges patak, a Szurdokpart ut és a 3 sz. fokozlekedési ut hatarolja.

Az elhelyezkedésb6l adodoan a létesitmény kornyezeti hatasai Gyongyos varos lakoovezetét
nem érintik, a Tendon Husipari és Kereskedelmi Kft. tevékenysége védett természeti értéket,
élohelyet vagy lakoépiiletet nem veszélyeztet.

3.3.1.1. Novényzet

Az érintett rész iparteriilet jellegli, ndvénytakard nem jellemzo.

3.1.1.2. Talajok

A Matra hegység aljara jellemzdek.

A Gyongyos Varosi Vizmi hidrogeolédgiai véddteriiletének lehatarolasa idészakaban 2000. évben a
telephelyen 2 db figyeld kutat 1étesitettek

Ennek célja a vizmii kutak hidrogeologiai védéidomanak monitoringozasa.

A kutak a teriilet déli sarkdban, az 5-6s kapu kozelében talalhatok.

A kutak farésakor az alabbi rétegsorokkal talalkoztak:

FT2 figyelokut

0,00 — 1,60 m agyag

1,60 -3,50 m meszes agyag

3,50 — 5,00 m agglomeratumos homok
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5,00 — 7,40 m homokos agyag, agglomeratumos agyag
7,40 — 8,00 m agglomeratumos agyag

8,00 — 10,80 m agyagos andezit agglomeratum

10,8 — 13,20 m homokos agyag, agyagos homok

13,20 — 18,60 m agyagos homok

18,60 — 22,00 m lignit IV jelii telep)

22,00 — (29,00) m homok (IV./0 jeli1)

FT1 figyelokut

0,00 — 10,80 m Kvarter

10,80 — 29,00 m Fels6é pannon

A felsé réteg ezek szerint agyagos, jO vizzaro6 tulajdonsagu. Ez a talajvizszennyezést
megakadalyozza.

3.3.2.Domborzati viszonyok

A telephely a Sarhegy alatt van, a teriilet a Kiilsé Mérges patak és a 3.sz fokozlekedési ut fel¢ lejt.

3.3.3. Vizrajzi viszonvok

A telephely a Sarhegy tovében van. A teriilet 6nall6 csapadékviz elvezetd csatornahaldzattal
rendelkezik, amely két részre van osztva.

Az egyik a tiszta dvezet vizeit vezeti be a Kiils6-Mérges patakba, a masik a piszkos dvezet
csapadekvizét vezeti be a varosi csatornahalozatba.

A teriilet két széle kozott a szintkiilonbség 167,40-159,60 mBf; 7,8 m.

A Kiils6-Mérges patak a Tarnaba 6mlik, amely a Zagyvan keresztiil a Tiszéba folyik.

3.3.4. Eghajlati viszonyok

A Matraaljara jellemzoek.
Az uralkodo6 szélirany a leggyakrabban észak-nyugati és dél-keleti.
Az éves csapadék 5-600 mm.

3.3.5. Termelési kapacitasok

Névleges maximalis kapacitasok.

Szarvasmarha vagas:15 db/ora; 150 db/nap; 750 db/hét.
Darabolas: 10 tonna/nap; 50 tonna/hét.
Hitéhazi fagyasztas: 10 tonna/nap; 50 tonna/hét.

3.3.6. Felhasznalt anvagok

A Tendon Kft. feliilvizsgalt telephelyének fobb anyagfelhasznalasait a tevékenység kezdetétdl
napjainkig az 1. tdblazatban foglaltuk Ossze.
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1. tablazat
A feliilvizsgalt telephelyen felhasznalt fobb alapanyagok és energidk éves mennyiségei, 2018-2022.

2018 2019 2020 2021 2022
Szarvasmarha | 5400000 |5 760 000 |4 730700 4 730 700 4733 100
kg
Foldgaz m3 93.891 97.708 80.900
Viz m3 22 260 45 660 23.322 27.090 29.520
Elektromos 105.351 1.531.079 1.213.649
energia
hasznalat kWh

3.3.7. A kibocsatott anyagok

A 2018.-2022. mennyiségeket a 2. tdblazatban foglaljuk Gssze.

2. téablazat
2018 2019 2020 2021 2022
Termék kg 4320000 | 3904 181 | 3088211 3282783 3094 194
Hulladék kg 4 460 928 3954 425 5050 801
Fistgaz m3 938.910 977.080 809.000
Szennyvizm3 | 19.957 44.835 24.558 26.089 29.024

3.3.8. Munkarend, létszam

Miiszakszam: 1miiszak/nap, 8 6ra/miiszak
Munkanap: 250/¢év
Létszam:63 6.

3.3.9. Kiegészito és kiszolgalo létesitmények és tevékenységek

3.3.9.1. Szallitas, anvagmozgatas

A feliilvizsgalt telephelyen az épiileteken beliili és az épiileten kiviili anyagmozgatds 2 db
targoncaval torténik.

Az épiileten beliil hasznalt targonca elektromos meghajtasu, az udvaron mozgoé targonca diesel
motoros.

Sajat tizemanyag ellato tartaly- és toltd nincs.

Az 1 db diesel targonca iizemanyag ellatasa a Gyodngyds varos nyilvanos iizemanyagtolto
allomasairol 20 l-es kannaban ideszallitott gazolajjal torténik.

Az egyéb, kozuti széllitasra hasznalt gépjarmiiveket is a sziikségleteknek megfeleléen nyilvanos
lizemanyag kutaknal tankoljak meg.

A késztermék kiszallitasat fuvarozo cégek végzik, jellemzden potkocsis nehézgépjarmiivekkel. A
kiszallitas gyakorisaga naponta 2-3 db/hét nehézgépjarmi. ( 24 t/db).

Husszallitas minden nap 01-036ra kozott 3 db 3 tonnas jarmiivel.
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3.3.9.2. Karbantartas

A targoncék karbantartasat szerviz végzi.

A technologiai berendezések karbantartdsara karbantartd csoport van, amelyben lakatos,
villanyszereld és hlitdgépész szakember dolgozik.

Karbantartas soran faradt olaj, olajsziir keletkezik a hiitégéphdzban, melyet a helyszinen, egy
elkiilonitett helyen taroljak elszallitasig.

3.3.9.3. Siiritett levego ellatas

A siritett levegd ellatast kompresszor biztositja.

Tipus: Atlas-Copco GA 11

A rendszer lizemi nyomésa 7 bar.

A kompresszor a helyiséggel szemben a kiiltéren 1év6 stiritett levegds tartalyba nyom, ahonnan a
stiritett levegdt csdvezetéken elvezetik a felhasznalési helyekre.

A kompresszor helyiség az allatszallas melletti helyiségben lett kialakitva.

3.3.9.4.Fiités, melegviz szolgaltatas

A telephelyen szocidlis célu fitését és melegvizzel torténd ellatasat 2 db Vaillant gazkazan(28 kW)
biztositja.

Ugyancsak 2db Vaillant gdzkazan(28 kW) van a vagdcsarnokban is a 40° C —os viz eldallitasara.

A technologiai 82° C melegviz készitése Viessmann Vitoplex 200 gazkazannal torténik.

A kazanhdz a vagocsarnok-csontozo épiilet déli végénél talalhato.

A telephelyen nem {izemel olaj- vagy szilard tiizelésti tiizelberendezés.

3.3.9.5. Veszélyes anvagok tarolasa, gvijtése.

A tarolas és gyiijtés helyei

Vagocsarnok sziré melletti takaritoszer tdrolo. Tomény kannas Kiszerelésii savas és ligos
takaritoszerek, technolégiai célu vegyi anyagok.

Fejcsontozo melletti takaritdszer tarold. Tomény kannas liigos tisztitoszerek.

Hiitéhaz melletti hiitérendszer. Amménia, a hiitési rendszerhez szervesen kapcsolédd puffer
atfejto tartalyba kertil, ezért egyszerre csak olyan mennyiség rendelhetd, amennyi a hiitérendszerbe
betoltésre keriil
Karbantartdé mihely. Felhasznéaldsra keriild anyagok: kendézsirok, olajok, higitok, festétek,
csavarlazitok, ragasztok.

Szocialis épiilet takaritoszer tarold. A teriilet takaritasahoz sziikséges tisztitoszer
ElS éllat szallitd iizemi mosd a vagocsarnok végén. A Kkizarélag ligos kémhatasu veszélyes
kémiai anyagok taroldsa alatéten, eredeti csomagolasban torténik.

Szennyviztisztito iizem. Felhasznéalasra keriild anyagok: 40 %-os natrium-hidroxid oldat 6,5 m’—
es zart mianyag tartalybol, valamint 30 %-os vas-klorid 10 m’-es zart miianyag tartalybol
adagoljak oket.

A vegyszertartalyok 1,5 m magas karmentd fallal koriilkeritettek, megakadalyozva ezzel
illetéktelenek hozzajutasat, valamint a tartdlyok esetleges szivargdsa esetén karmentoként is
szolgalnak.

Uzemi zart téri allati eredeti hulladékgyiijtd hely az allatszallastol 28 m-re. Termelési veszélyes
hulladékok.(kobzas)



Tendon Kft Gyongyos. Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

3.3.9.6. Nem veszélyes anyagok gyiijtése.

Kommunalis hulladék.

Helye: a vagocsarnok mellett, kerekes konténerben.

Csomagol6 anyagok: feldolgozo iizem mellett.

Csomagolasi hulladék.

Helye:a hit6haz és a vagdcsarnok kozott.

Elszallitas:heti egy alkalommal az AVE Gyongyos Kft. széllitja el, szerzddés, illetve megrendelés
alapjan.

A szelektiv hulladék elszallitas havonta egyszer torténik.

Uzemi nem veszélyes hulladék(melléktermék): egy létesitményben az iizemi veszélyes hulladék
gyujtovel.

Ipari vér gylijté: az tizemi veszélyes hulladék gyiijté hely mellett, 8,5 m’-es zart vértartaly.

A bendoétartalom atfuvatassal jut a benddtartalom gytijto tartalyba, onnan benddprésbe viztelenités
céljabol, majd az alacsony viztartalmu bendétartalom fedett tragyagytijté konténerbe. A Terra Vita
Kft szallitja el.

Az allatszallason és az ¢ldallat szallitd jarmiivek mosohelyén keletkezd tragyat a keletkezés
helyszinén 1évo zarhato fedell tragyagyiijté konténerekben kell gyiijteni.

3.3.10. A meglévo gvartastechnologia ismertetése

3.3.10.1. Altalinos ismertetés technologiai sémaval

Tevékenység.

Husfeldolgozas, - tartositas szakagazat TEAOR: 10.11.
Szarvasmarha vagas, darabolas, csontozas, hiitdhazi fagyasztas, fagyasztva tarolas.

Marhavago iizemi technologia a kovetkezo:

Eléallat beszallitas: vagas elétt maximum egy nappal, a marhak mérlegelése egyedenként torténik.

Eldallat beszallitas: nem szabad pihentetni, beszallitas utdn a lehetd legrovidebb id6n beliil vagasra
kell adni az allatvédelmi eldirasoknak megfelelden.
Felhajtas a kabitas szinhelyére, mikozben az allatok athaladnak a mérlegen.

Kabitas: mechanikus, az allat szemei és szarvai keresztvonalanak metszéspontjaban helyezi el a
kabito pisztolyt. A kabitas stritett levegds pisztollyal torténik. A kébitobox oldalajtajanak
nyitasakor az allattest kigordiil a béklyozas helyszinére. A lancbéklyd hatso 1abon torténd
elhelyezése utan magas palyara emelés.

Szuras, véreztetés: nyaki lebeny eldvagasa utan a nyaki artéridk és vénak atvagasa, a véreztetés
iddtartama 6 perc, ez alatt semmilyen miivelet nem végezeto.

Bor elofejtés a fej részén.

Szarv csiptetés: szarvcsipd olloval.

Nyelécsoelkotés, rodingolds: a gyomorszdj elkotése rodingoloval.
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Fejlevétel.

Hatso testtaj megmunkaldsa: boreldfejtés a hatsd csankokon, patalevétel, boreldfejtés a hasi
részen. Noivaru egyedeknél togylevétel.

Mellso testtaj megmunkaldsa: boreldfejtés a mellsé csankokon, patalevétel, boreldfejtés a
mellkasi részen.

Borfejtés: mellso labak rogzitése a hatso csankokon eléfejtett bor rogzitése a borfejtdé dobon, majd
feliilrdl lefelé haladva a dob forgasaval lefejti a bort.

Szegyhasitas: szegyfiirésszel.

Belsoség-, bélgarnitira kivétele: a belsoséget horgokkal ellatott htisvizsgalo kocsira kell helyezni,
iigyelve a vagasi sorrendre, majd a htisvizsgélatot kovetden tovabbitani a belsdségmegmunkalod
helységbe. A bélgarnitara széllitokocsira keriil, majd atadoablakon keresztiil az elsddleges
béliizembe.

Gerinchasitas: hasito fiirésszel a gerinccsatorna pontos felezésével.

Gerincvel6 kiszedése.

Faggyuzas: a test belso feliiletérdl faggyt eltavolitasa.

Mérlegelés: csontos hussuly megéllapitasa.

Elghiités: - 7 C-on hiitott térben.

Tarold hiité: 0 - +7 C-os, legaldbb 24 6ran at.

Negvedelés: a negyedeld helység 10-12 C-os.

Csontozas.

Csomagolas: folidba, majd kartonba illetve zsugortasakba. A becsomagolt, kartonos arut a
hiitéhazba kell tovabbitani.

Hamburger gyartas.

Az lizemrész tevékenysége

A marhavago iizemben eldallitott elohlitott és fagyasztott alapanyagokbdl szeletelt hus,
kockézott hus, daralt hus, huspogacsa eldallitasa, csomagolasa, elohiitott, illetve fagyasztott
allapotban torténd értékesitése.

Kapacitdsadatok:
elohatott termékek: kockazott hus
szeletelt hus
daralt has

Osszesen: 500 kg/nap.
fagyasztott termékek: huspogacsa (hamburger)
osszesen: 3500 kg/nap.

Csomagolas moédja: - egyedileg mianyag rekeszben
- foliaval bélelt kartonban.
Létszam: nd: 10 0
ffi: 5 0.
Miiszakszam: 1
Uzemi kategoria: Engedélyezett EU {izem

(A tervezett lizemrész a Marhavagdval kozos EU szam alatt fog miikddni.)
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3.3.10.1.1. A technologiai folyamatabrat lasd a kovetkezo oldalakon.
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3.3.10.2. A marhavagas részletes technologiaja

Elballat beszallitas a vagast megel6z6 estéken 2-6 db éldallat szallitd jarmiivel.

A vagomarhat a 3-as szamu fokozlekedési utra nyild 5-0s szdmu kapun szallitd jarmiivel a vagas
elétt maximum1 nappal beszallitjak a Tendon Kft. telephelyére.

Végasi napok: hétfo, szerda, csiitortok.

Beszallitas: 2-3 db jarmi/ hét.

A gépjarmi athalad a szennyes 6vezeti kocsimoson a marha allatszallasig.

Betegségre gyanus egyedek kivalogatasa ¢és elkiilonitése.

Mérlegelés a marha éllatszallasra hajtasnal.

Itt csak itatni szabad az allatokat. Egyedenként felhajtjak oket a kéabitas helyszinére mikozben
athaladnak a mérlegen.

A kabitas mechanikus, az allat szemei és szarvai keresztvonalanak metszéspontjaban helyezi el a
stiritett levegds kabito pisztolyt. A kabitobox oldalajtajanak nyitdsakor az allattest kigordiil a
béklyozas helyszinére. A lancbéklyd hatso labon torténd elhelyezése utan magas palyara emelik az
allatot.

Ezutan kovetkezik a szuras és véreztetés, ami a nyaki lebeny eldvagasa utana a nyaki artéridk és
vénak atvagasat jelenti.

A véreztetés ideje 6 perc, ezalatt semmilyen miivelet nem végezheto.

A kiilonb6z6 bontédsi miiveletek a kovetkezok:

Bor elofejtés a fej részén, a szarv csiptetése csiptetd olloval és nyeldcso elkotés, ami a gyomorszaj
elkotését jelenti rodingoloval, valamint a fejlevétel.

A hatso testtaj megmunkalasa borelofejtésbol all a hatsé csankokon, patalevételbdl, valamint
boreldfejtésbol a hasi részen. Ndivara egyedeknél togylevétel.

A mellsé testtdj megmunkalasa szintén boreldfejtésbol a mellsé csankokon, patalevételbdl és
borelofejtésbol tevodik dssze a mellkasi részen.

A borfejtés a mellsd labak rogzitésével torténik a hatsé csdnkokon, eléfejtett bor rogzitése a borfejtd
dobon, majd feliilrdl lefel¢ haladva a dob forgasaval lefejtik a bort.

Majd a szegyhasitas kdvetkezik szegycsipd olloval.

A belsdséget horgokkal ellatott husvizsgald kocsira kell helyezni, ligyelve a vagasi sorrendre, majd
a husvizsgalatot kovetden tovabbitani a belsdségmegmunkalo helységbe. A bélgarnitura
szallitokocsira keriil, majd atadéablakon keresztiil az elsédleges béliizembe.

A gerinchasitasa hasito fiirésszel torténik a gerinccsatorna pontos felezésével. Ezt koveti a
gerincveld kiszedése.

A faggylzas a test belso feliiletérdl faggyu eltdvolitasat jelenti.

Meérlegeléskor a csontos hus sulyanak megallapitasa torténik.

Az el6hiités - 7 °C-on hiitott térben zajlik, a tarold hiitd 0 - +1 °C-os, legaldbb 24 6ran keresztiil.

A negyedelés a negyedel6 helységben torténik 10-12 °C-os hodmérsékleten.

Ezt kdveti a csontozés, valamint a csomagolas folidba, majd kartonba illetve zsugortasakba. A
becsomagolt, kartonos arut a hiitéhazba kell tovabbitani.

3.3.10.3. Készaru raktarozas

A hust a kiszallitasig a vagdcsarnoki hiitében és az 1000 t kapacitasu hiitdhazban taroljak.
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3.3.11. A vagohidon, illetve a technologiaban felhasznalt és ott eloallitott anvagok, illetve
energiak jellemzoi és mennyiségi adatai 2011-2012 évek kozott

3.3.11.1. Felhasznalt anvagok 2020-2022.

2018 2019 2020 2021 2022

Szarvasmarha | 5400000 | 5760 000 |4 730 700 4730 700 4733 100

kg

3.3.11.2. Felhasznalt energiak 2020-2022.

2018 2019 2020 2021 2022
Foldgaz m3 93.891 97.708 80.900
Viz m3 22 260 45 660 23.322 27.090 29.520
Elektromos 105.351 1.531.079 1.213.649
energia
hasznalat kWh

Megjegyezziik, hogy a Tendon Kft 2022. szeptemberétdl 482 kW teljesitményli napelemet helyezett tizembe
a csarnokok tetejére telepitve.

4. A létesitmény szennvezo forrasai

Szennyezd forrasok az alabbiak:

Forras

Szocialis helységek

A Tendon telephelye
Gazkazan kéménye
Termelési technologia

Termelési technologia

Kibocsatas

szocialis szennyviz

csapadékviz

1égszennyezd anyagok

veszélyes és nem veszélyes hulladékok
melléktermékek.

7aj

Az alabbiakban részletesen targyaljuk a szennyezd forrasokat és a kibocsatasokat.

4.1. Vizellatas, szennyvizkibocsatas, csapadékviz elvezetés

4.1.1. Vizellatas

A Tendon Kft. a tevékenységéhez jelentés mennyiségli ivoviz mindségli vizet hasznal fel az

Elelmiszeripari Toérvény értelmében.

A telephely vizellatasa a Szurdokpart utrdl a varosi ivoviz halozatrol van megoldva.

A telephely vizméré helye a Tendon Kft tertiletének északi sarkan, aknaban a gazfogadd mellett

van.

A belép6 1voviz vezeték mérete, anyaga: DN 150 KM PVC

Nyomas: 7 bar.

A hiitéhaz hiitdvizét a foldbefektetett csévezetékrdl ledgazo csdvezetéken €s vizmérdn keresztiil
biztositjak. Ez a mennyiség nem terheli a kozcsatornat és a varosi szennyviztisztitot.

A telephelyen beliili ivovizellatast foldbe fektetett KM PVC csdvezetékek biztositjak.

Az épiileteken beliili vizellatast foképpen horganyzott acél csévezetékekkel oldottak meg.
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Az ivoviz bekotésekre eldirasszerli vizmérd akna van telepitve a megfeleld szerelvényezéssel.
Az lizem vizfogyasztasa éves Osszesitésben 2020. és 2022. kozott a kovetkezOképpen alakult:
2020.: 23.322 m3
2021.: 27.090. m3
2022. 29.520 m3

4.1.2. Szennvyviz Kibocsatas, elvezetés.

Szennvvizelvezetés és szennyviztisztitas.

Ebbdl a szempontbol a régi, nagy telephely két részre oszthato.

- A4 kapu és az 5. kapu kozotti teriilet, ahol a Tendon kft tizemel.

- A korabban allami tulajdont tovabbi lizemi teriilet, amely a privatizaci6 soran kiilonb6z6
mas tevékenységet folytatod vallalkozasok tulajdonaba keriilt, egy kétszintes iilepitot
tartalmaz.

A helyszinrajzon az elhatarolas jol lathato.

A szennyvizek utja és gyiijtése.

A keletkez0 szennyvizeket elvalasztva gytjtik €s vezetik el

A tertileten foldbefektetett gravitacids szennyviz —€s csapadékviz csatorna haldzat van.

A marhavago lizemi szennyvizek az 5-0s kapu kozelében 1évé lizemi szennyviztisztitora
aramlanak, ¢€s ott tisztitjadk meg Oket.

A szocidlis szennyvizek gravitacios csatornaval vannak bevezetve a kombinalt miitargyba, (4)
ahova a szennyviz el6tisztitorol érkezo szennyviz is befolyik.

Ennek a teriiletnek (piszkos dvezet) a csapadékvizei is az tin. kombinalt miitargyba folynak be.
Innen a szennyviz szivattyl segitségével zart nyomdvezetéken jut a varosi kozcsatorna eldtti
mintavevé aknaba. Ez jelenleg a Tendon Kft teriiletén kiviil van.

A mintavevo akna €s a varosi kozcsatorna kozotti tovabbi szennyvizvezeték gravitacios.

A marhavago iizemi szennyviz el6tisztitas.

Gyongy06s varos szennyvizcsatorna halozatan keresztiil a Tendon Kft teriiletén keletkezd
szennyvizek és a piszkos Ovezeti csapadék vizek a varosi szennyviztisztitora folynak.

A szocidlis szennyviz kdzvetleniil a kozcsatornaba van kotve, de a marhavagaskor keletkezo
szennyvizet a befogadashoz el6tisztitani sziikséges.

Erre a célra a telephely déli szélénél az 1980-as évek végén szennyviz elotisztito 1étesiilt, amely
azota is lizemel.

A rendszer rovid ismertetése.
A technologiai sorrend a kdvetkezo:

Gépi récs.

Atemeld.

Dobszird.

Kiegyenlité medence.

Atemeld.

Csoreaktoros flotalo.

Elétisztitott viz a kombinalt miitargyba, onnan atemeléssel kozcsatornaba.
A miiveletek részletezése.
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A technologiai szennyviz gravitacids csatornan érkezik a csigds gépi raccsal felszerelt racsaknaba.
Itt az 5 mm-nél nagyobb méretli szennyezddések visszatartasa, kiemelése, tomoritése és
viztelenitése megtorténik.

A technologia kovetkezd eleme a tisztito éptileten beliil helyezkedik el, egy réselt dobsziird
formajaban.

Ennek résmérete: 0,7 mm, €s értelemszertien az ettél nagyobb szennyezddések levalasztddnak és
egy gyljté edénybe keriilnek.

A szennyviz tovabb folyik a 206 m3 hasznos térfogata kiegyenlitd medencébe, ahol folyamatosan
levegdbevitel és keverés torténik.

Ezutan a szennyvizet szivattyuval csOreaktoron keresztiil benyomjak a flotalo berendezésbe.

A csoreaktorba vas kloridot, NaOH oldatot és polielektrolidot adagolnak, valamint siiritett levegot
nyomnak.

A flotalon beliil szennyvizkeringetés is torténik a jobb elkeveredés, a holtterek kialakuldsanak
elkertilése valamint a hatdsosabb flotalas elérése érdekében.

A feluszo flotatumot a feliiletrdl gytijté konténerbe lekotorjak, elszallitjak, az el6tisztitott
szennyviz pedig tovabb folyik a kombinalt miitargyba. A mutargybol atemelik a varosi
kozcsatornéba.

A flotalo berendezésben letilepedett iszapot visszavezetik a kiegyenlitd medencébe a tisztitas
elejére.

4.1.2.1. Kommunalis szennyviz csatornahalozat.

Ebbdl a szempontbdl a nagy telephely két részre oszthato.

- akorabban export iizemeknek nevezett teriilet, amely a Tendon Kft tulajdona és széllitja a
marhavagasbol szarmazo szennyvizeket az el6tisztitora.

- akorabban belfoldi iizemi vagy készaru gyartasi résznek nevezett teriilet csatornahalozata,
amely egy kétszintes iilepitére vezette a szennyvizet. Ez a rész ismereteink szerint nem
miukddik.

A kommunalis szennyviz csatorna hal6zat a Tendon Kft szocidlis 1étesitményeinek a szennyvizét
foldbefektetett, tisztitd aknakkal ellatott csatornan keresztiil vezeti a kombinalt miitdrgynak nevezett
atemeldbe.

Meérete, anyaga: DN 200 KG-PVC

4.1.2.2. Ipari szennvviz csatornahalozat.

Az ipari szennyviz csatornahalozat a Tendon Kft altal {izemeltetett marhavagd szennyvizét vezeti a
szennyviz el6tisztitora.

A csatorna foldbe fektetett, gravitacios, gépi raccsal és tisztitd aknakkal ellatott.

Meérete, anyaga: DN 300 KG-PVC

4.1.3. Csapadékviz elvezetés

A teriileten tiszta — és szennyesovezeti csapadékviz elvezeto csatornak létesiiltek.

A telephely nagy része térburkolattal van ellatva. Az 6sszefolyd csapadékvizeket viznyelok gytijtik
Ossze ¢és vezetik be a csapadékviz csatorndkba. A tisztadvezeti és a nem mitkodo lizemi
csapadékvizek kozvetlen a Kiils6-Mérges patakba vannak bekotve. Ez 0sszesen 9 db csapadékviz
bevezetést jelent.
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A szennyes ovezeti csapadékvizek nem tekinthetdk szennyezddésmentesnek (tragya, zsir stb.)
ezért kiilon rendszerben keriilnek elvezetésre, mely a csapadékviz tarold és atemeld mitargyban
végzodik.

A varosi csatornahaldzatot kevésbé terhelo elvezetést tarolassal, és a tarolobol torténd 33,9 I/s
kapacitasu szivattyzassal biztositjak. A tarolo kapacitasa: 22,0 m3.

A szennyes 6vezeti csapadékviz elvezetd csatorndk feltdltésben, igen kis foldtakarassal épiiltek,
ezért épitéskor az utburkolat alatt betonba fektették azokat.

Az elvezetend6 mértékado vizmennyiség az OVH MI 167/2-75 szerint 1 éves gyakorisaga 10
perces intenzitashoz tartoz6 fajlagos csapadékviz hozammal: Qm= 48 /s.

A meglévo 30 cm/b atmérdji kapacitasa 3 lejtés esetén Qc=56 1/s, Vc=0,80 m/s.

Valamennyi akna és viznyel6é monolit betonbol épiilt.

A csatornak mérete, anyaga: 30 cm/b

A tisztaovezetrdl és az Gsszes tobbi teriiletrdl, amely az allatvagasi részen kiviil esik, a
csapadékvizek gravitacios csatornan keresztiil a Kiils6 —Mérges patakba vannak bekdtve.

Ez 9 db bekotést jelent.

A Tendon Kft tiszta 6vezeti csapadékvizei a bekotése a helyszinrajzon CSS5 és CS7 jellel vannak
feltiintetve.

A 3.sz. f6uttol a patakon felfelé haladva a CS6 jelii tisztadvezeti csapadékviz kivezetésénél a
patakmederben betonlépcsd van kialakitva.

A 3. sz. féuttol a patakmederben folfelé haladva a CS7, CS8, CS9, CS1 és CS2 csapadékviz
kivezetés és bekotés a patakba sima betoncsovel, burkolatlan mederbe van megoldva.

A tisztadvezeti csapadékvizek befogadodja a Kiils6-Mérges patak

A 70/a sz. viznyel6 bekdtése a hiitéhaz melletti meglévo csapadékviz csatornaba tortént.

A csatorndk betonbdl késziiltek.

A Mérges patakba a bekotés betonozassal kialakitott kitorkollo fejjel késziilt.

A csatorndk mérete, anyaga: 30; 40 és 50 cm/b

4.2. Légszennyezo pontforrasok

A Tendon Kft telephelyén az energia ellatast 1 db gazkazan biztositja.
Adatai:

Tipus:Wiessmann Vitoplex 200

Hételjesitmény:200 kW

Atlagos gazfelhasznalas:25,2 m3/h

Atlagos gazfelhasznalas:21,0 kg/h

Beépitve: 1 db.

Beépités helye: a marhavago-csontozo épiilet déli végén.
Kémény magassaga: 6 m.

Jele: P1 pontforras  Viessmann kazan kémény

Meérés ideje: 2022.03.07.

Azonosito Komponens Koncentracié6 Emisszié Hatarérték
(mg/m3 )* (kg/h)  (mg/m3 )*

1 Kén-dioxid >3,34 >0,0007 35
2 Szén-monoxid 28,08 0,0063 100
3 Nitrogén-oxidok 85.77 0.0191 350
999 Szén-dioxid 192402 428711 nincs
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A mérési jegyzokonyvek mellékelve.
Hatasteriilet modellezés mellékelve.
Hatasteriilet 6 m.

4.3..Hulladékok

A vagohid miikddtetésekor hulladékok keletkeznek.
Ezek részben a marhavagas technoldgiajabol, részben a technologia kiszolgalasabol szarmaznak.
A hulladékok veszélyes és nem veszélyes valamint melléktermék besorolasuak.

Az alabbiakban ismertetjiik a hulladékokat és megnevezziik a keletkezési helyiiket, illetve a
tarolasukat és az elszallitasukat.

4.3.1. A veszélyes hulladékok tablazatos osszefoglalasa.

EWC
Kod

Megnevezés

Keletkezés helye

Telephelyi elnevezése

08 03 17*

veszélyes anyagokat
tartalmazo, hulladékka valt
toner

irodak

Nyomtatd patronok

13 03 06*

asvanyolaj alapu,
klorvegyiiletet tartalmazo
szigeteld és ho-
transzmisszios olajok,
amelyek kiilonboznek a 13
03 01-t61

Huitéhazi kompresszorok

Kompresszor kondenzatum (olajos viz)

1502 02*

veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
szlirGanyagok (ideértve a
kozelebbrdl nem
meghatarozott
olajszliréket), torlokendok,
védoéruhazat

Hiit6hazi kompresszorok

Géprongy

16 02 15*

hasznalatbol kivont
berendezésekbil
eltavolitott veszélyes
anyagok

Elektromos ellatd rendszer

Elektronikai hulladékok

16 07 08*

olajat tartalmazé
hulladékok

Hiit6hazi kompresszorok

Faradt olaj

020204

ipari szennyviz egyéb
kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat
tartalmazo iszapok

Ipari szennyviz eldtisztitd

Ipari  szennyviztisztitdsbél  szdrmazo

anyagok

2001 21*

fénycsovek és egyéb
higanytartalmua hulladékok

Vilagitasi rendszer

Neoncsovek

Veszélyes anyagok, hulladékok tarolasa.

A 3.3.9.5. alatt ismertetésre Kkeriilt.

4.3.2. A melléktermékek tablazatos osszefoglalasa.

EWC Kod

Megnevezés

Telephelyi elnevezése

02 01 06

allati triilék, vizelet és

II. o melléktermék
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tragya (beleértve a
szennyezett szalmat),
elkiilonitve gyljtott és
nem a képzddés helyén
kezelt folyékony
hulladék

-viztelenitett tragya, hig tragya, tragyalé,
-préselt bend6tartalom, béltartalom

18 02 02

fogyasztasra vagy
feldolgozasra
alkalmatlan anyagok

L.o melléktermék

-TSE-fert6zésre gyanus allatok vagy olyan allatok, amelyeknél a TSE
jelenléte hivatalos megerdsitést nyert,

-a TSE-felszamolasi intézkedések keretében ledlt allatok,

-elhullott allatok teljes teste vagy annak részei, melyek az artalmatlanitas
idején kiilonleges fert6zési veszelyt jelentd anyagot tartalmaznak,
-vagasbol, csontozasbdl kitermelddo kiilonleges fertdzési veszélyt jelentd
anyagok (SRM anyagok)

IL.o melléktermék

-olyan allati melléktermékek, amelyekben az engedélyezett anyagok

vagy szennyez0 anyagok maradékanyag-tartalma meghaladja az
engedélyezett szintet,

-olyan allati eredetii termékek, amelyeket a benniik levé idegen testek
miatt emberi fogyasztasra alkalmatlannak mindsitettek

II1.0. melléktermék

-emberi fogyasztasra alkalmas anyagok,
okokbdl nem emberi fogyasztasra szannak,
-olyan hasitott testek, vagy allati testek és annak részei, melyet
fogyasztasra alkalmatlannak mindsitettek, de amelyek nem mutattak
emberre vagy allatra atvihetd betegség tlinetét,

-Veér,

-csatornazsir,

-pata, szarv,

-nem SRM csont,

(marha vegyes hulladékok)

-negativ TSE-vizsgalatot mutato kér6édzok vére,

-bér,

-faggyl

amelyeket kereskedelmi

02 02 04

folyékony hulladékok
keletkezésiik helyén
torténd kezelésébol
szarmaz6 iszapok

-szennyviz el6tisztitasbol szarmazo racsszemét és szennyviz iszap

A tarolasi helyek és modok az alabbiak.

Uzemi zart téri allati eredetii hulladékgytijtd hely az allatszallastol 28 m-re. EWC 02 02 03
Konnytiszerkezetes zarhato épiileten beliil nyitott konténer.

Szennyviztisztité iizem EWC 02 02 04
Az épiileten beliil 1€vo6 flotatum gy(ijto €s a szlirbhenger racsszemét gylijtoé edény tartalma.

_A veszélyes hulladékok és melléktermékek elszallitasa a telephelyrol.

Elszallité cégek:

Allati eredetii melléktermék (vagasi hulladék, SRM, és SRM mentes): ATEV Zrt.

Allati eredetii melléktermék (belsdségek, bor, stb.): Organo-Pet Kft., JAV-AKC spol. s. 1. 0.,

Zambo e.v.
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Nem allati eredetli vagasi melléktermék (benddtartalom, tragya): Terra-Vita
Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Csomagoldanyag hulladék: Hamburger Recycling Kft.Veszélyes hulladék (ammonias gépolaj,
olajos rongy): Design Kft.

4.3.3. Nem veszélyes hulladékok

4.3.3.1. Nem veszélyes termelési hulladékok

Nem veszélyes hulladékként a feliilvizsgalt telephelyen a fenntartas, karbantartds soran keletkezo
hulladékok.

Tablazat. Nem veszélyes termelési hulladékok

EWC Kod Megnevezés Telephelyi elnevezése
hulladékka valt toner, amelyik kiilonbozik

0803 18 2 08 03 17-31

1501 01 papir és karton csomagolasi hulladékok

1501 02 mianyag csomagolasi hulladékok
hasznalatbol kivont berendezések,

16 02 14 amelyek kiilonboznek 16 02 09-t61 16 02 Elektronikai hulladékok
13-ig felsoroltaktdl
hasznalatbol kivont berendezésekbdl

16 02 16 eltavolitott anyagok, amelyek kiilonbéznek | Elektronikai hulladékok
16 02 15-t61

16 01 17 vasfémek

16 01 18 nem-vas fémek

16 01 19 milanyagok

2002 01 biolégiailag lebomlé hulladékok

2003 01 egyéb telepiilési. hulladék, idgértve a Kommunalis, veszélyes  hulladékot nem
kevert telepiilési hulladékot is tartalmaz6 hulladék

A tarolasi helyek és modok az alébbiak.

Csomagolasi hulladék.

Helye:a hiitdhaz és a vagdcsarnok kozott.

Elszallitas:heti egy alkalommal az AVE Gyongyos Kft. széllitja el, szerz6dés, illetve megrendelés
alapjan.

Toner: szelektiv gyiijtdben az irodaépiiletben.

Mianyagok: szelektiv gyiijtében az iroda épiiletben.

4.3.3.2. Kommunalis hulladékok

A feliilvizsgalt telephelyen keletkezé kommunalis hulladékot ( EWC 20 03 01) 1db 1,1 m® méretii
kerekes konténerben gytijtik.

Mennyisége: 58 m3 2012. évben

A konténer tarolési helye: a marhavago-csontozo6 csarnok északi vége elott.
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A kommunalis szilard hulladékot a szervezett szemétszallitas keretében szallitjak el. A szallitast az
AVE Kft., Gyongyos végzi. A hulladékot beszallitja a miikodési engedéllyel rendelkez6 szilard
hulladékleraké telepre.

A csomagolasi hulladékot a vagdcsarnok €s a hiitéhaz kozotti 5 m3-es konténerben gytijtik.

4.3.4. Hulladék elszallito vallalkozasok.

- allati eredetii melléktermék (vagasi hulladék, SRM, és SRM mentes): ATEV Zrt.- allati
eredetli melléktermék (belsdségek, bor, stb.): Organo-Pet Kft., JAV-AKC spol. s. . 0.,
Zambo e.v.

- nem allati eredetli vagasi melléktermék (benddtartalom, tragya): Terra-
VitaKornyezetgazdalkodasi Kft.

- csomagoloanyag hulladék: Hamburger Recycling Kft.

veszélyes hulladék (ammonias gépolaj, olajos rongy): Design Kft.

4.4. Zajforrasok.zajterhelés

4.4.1. A telephely és kornvezetének ismertetése

A feliilvizsgalt telephely Gyongy0s varos K-i részén, a Szurdokpart it 5-7.sz. alatt talalhato.
A tertiletet északon a Szurdokpart ut, délen a 3.sz fokozlekedési ut hatarolja.
A szallitasi forgalom a 3.utr6l az 5.sz kapun, a kiszallitds a Szurdokpart Gton a 4.sz kapun torténik.

4.4.2. A zajforrasok ismertetése.

Hatasteriilet zaj szempontjabol a 3-as szamu fékozlekedési ut beépitetlen déli oldala, nyugatrdl a
temetd, ¢szakrdl a Szurdokpart Ut északi oldala autdszalonokkal és kereskedelmi telephelyekkel,
keletrdl a volt Szovetkezet tertilete kiillonboz6 vallalkozasokkal. Lakohéz a kérnyéken nincs.

A cég tevékenységebdl adodoan telepitett €s mobil zajforrasokkal kell szdmolni.

A termelés egy miiszakban 05:40 — 14:10 6ra torténik.

A kiszolgalo egységek (kazdnhaz, hiitogéphéaz) miikodése folyaman a termeléshez alkalmazkodik.
Telepitett zajforrasok és jellemzd tizemelési idészakok:

1000 tonnas hiitéhaz + géphaz: 6 db SVA ¢és SVB csavarkompresszorok (folyamatos lizem)

Mobil zajforrasként figyelembe veendod telephelyen beliili gépjarmi forgalom:
- Arumozgatashoz: 1db diesel és 1 db elektromos targonca
- Eldallat beszallitdsa: 2-3 db kamion/ hét
- Készaru kiszallitdsa: minden nap 01-03 6ra kozott 3 db 3 tonnds autoval
- Folyékony veszélyes hulladék elszallitasara : 1/hét
- Szilard veszélyes hulladékok szallitasa: 1/hét

Munkavégzés jellege: marhavagas és kapcsolddd miiveletei.

5. A létesitménybol szarmazo Kibocsatasok minoségi és mennyiségi jellemzoi, valamint a
varhato kornyezeti hatasai a kornvezeti elemek 6sszességére vonatkozoan

Az aldbbiakban részletezziik a Iétesitmény szennyezOanyag kibocsatasait.
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5.1. Szennvyviz

Mennyiség: cca 69 m*/nap ; 17150 m*/év
Mindség: marhavagasi technologiabol valamint szocialis 1étesitményekbdl (WC-k és mosdok)
szarmazo szennyviz.

Hatarértékek.
BOI;s koncentrécio: 500 mg/1
KOlI;: 1000 mg/1
Osszes szervetlen nitrogén: 120 mg/1
Ammonia-ammonium-nitrogén: 100 mg/1
O. Foszfor: 20 mg/Il
SZOE: 50 mg/1x3
pH: 6,5—-10

Meért értékek elotisztitas utan.
2019.12.19. 2019.09.09. 2020.09.14. 2020.12..12.

BOI;s koncentrécio: 300 mg/l 250 175 12
KOL;: 530 mg/l 410 250 80
Ammonia-ammonium-nitrogén: 58 mg/l 47 51 5,7
SZOE: 9 mg/l 27 5 >2
pH: 7,19 7,07 7,47 7,7

Tovabbi mérési eredmények a mellékletben vannak.

5.2. Csapadékviz

A terlileten tiszta — és szennyes 6vezeti csapadékviz elvezetd csatorndk 1étesiiltek.

A telephely nagy része térburkolattal van ellatva. Az dsszefolyd csapadékvizeket viznyeldk gytijtik
Ossze ¢és vezetik be a csapadékviz csatorndkba. A tisztadvezeti és a belfoldi lizemi csapadékvizek
kozvetlen a Kiils6-Mérges patakba vannak bekotve. Ez dsszesen 7 db csapadékviz bevezetést jelent.

A szennyes dvezeti csapadékvizet kiilon rendszerben gytijtik Ossze, és bevezetik a kombinalt
miutargyba, ahonnan a tisztitott szennyvizzel a varosi szennyvizhalozatba keriil.

Tisztadvezetrol, - és az ehhez kapcsolodo csapadékviz elvezetésrdl csak a marhavagas teriiletén
beszélhetiink.

Ez 2 db tisztadvezeti csapadékviz kivezetést jelent a Kiils6- Mérges patakba.

Az egyik kivezetés, amely a 3. sz. féuthoz kozelebb van, betonba agyazott betoncsdvel tortént.

A keritésen beliil a csapadékviz csatorndra tisztité akna van telepitve, amelyben nagy lyuka
szitaszovet van behelyezve.

A 3.sz. f6uttol a patakon felfelé haladva a 2. tisztadvezeti csapadékviz kivezetésénél a
patakmederben betonlépcsd van kialakitva.

A 3. sz. fouttol a patakmederben folfelé haladva a 3.4.5.6. és 7. csapadékviz kivezetés és bekotés a
patakba sima betoncsdvel, burkolatlan mederbe van megoldva.

A mar emlitett export marhavagas szennyezett csapadékvizei a telephelyen miik6do szennyviz
el6tisztito tilepitdjébe vannak bevezetve.
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A tisztadvezeti csapadékvizek befogaddja a Kiils6-Mérges patak. A tisztadvezet vizgyiijto teriilete
0,95 hektar, az uj lizem tetéfeliiletének felezovonalatol Eszakra es részét nem szamolva, ahonnan a
csapadékviz a szennyes Ovezeti csapadékviz csatornaba kot be.

A gylijtécsatorna befogadoja az lizemépiilet tetdfeliiletének Déli felérdl és az allatszallas teljes
tetéfeliiletérdl szarmazo csapadékvizeknek, valamint a burkolatot viztelenitd viznyeldk is egy
kivételével ide kotnek. A 70/a sz. viznyeld bekotése a hiitbhaz melletti meglévd csapadékviz
csatornaba tortént.

A csatorndk betonbol késziiltek.

A Meérges patakba a bekotés betonozassal kialakitott kitorkollo fejjel késziilt.

A szennyes dvezeti csapadékvizek nem tekinthetdok szennyezddésmentesnek (tragya, zsir stb.) ezért
kiilon rendszerben keriilnek elvezetésre, mely a csapadékviz tarold és dtemeld miitargyban
végzddik, nincsenek bevezetve a patakba.

A varosik csatornahaldzatot kevésbé terheld elvezetést tarolassal, és a tarolobol torténd 33,9 /s
kapacitasu szivattyuzassal biztositjak az elvezetést. A tarolo kapacitasa: 22,0 m3.

A szennyes dvezeti csapadékviz elvezetd csatornak feltoltésben, igen kis foldtakarassal épiiltek az
utburkolat alatt, ezért megépitésiiket beton szelvényerdsitéssel készitették. Az elvezetendd
mértékado vizmennyiség az OVH MI 167/2-75 szerint 1 éves gyakorisagt 10 perces intenzitdshoz
tartozo fajlagos csapadékviz hozammal: Qm=48 1 /s.

A meglévo 30 cm-es atmérdjii csatorna kapacitasa 3 lejtés esetén Qc=56 1/s, Vc=0,80 m/s.

A csatorndk betoncsdbdl épiiltek. Valamennyi akna és viznyelé monolit betonbol épiilt.

Mennyiség: iddjarasfiiggo.

A Gyongyos terliletére hulld éves csapadék mennyiségbdl kovetkeztetve a Tendon kft teriiletérdl
eléfolyo csapadékviz mennyiségre a kovetkez6 érték adodik:

A Tendon kft teriilete :4.176 ha

Az atlagos csapadékviz éves mennyisége:4,176 ha x 580 mm /év =24.220 m’/ év

Mindség: a szennyezetlen és a szennyezett teriilet el van valasztva.

A szennyezetlen teriiletrdl a csapadékviz a Kiilsé Mérges patakba folyik.

A szennyezett teriiletrdl a csapadékviz a csapadékviz taroldo —€s atemeld mutargyba folyik, ahonnan
a varosi szennyviz csatornaba szivattyizzak.

5.3. Légszennvezo anvagok

A Viessmann Vitoplex 200 gazkazéan tizemeltetésébdl flistgaz keletkezik.
A mennyiségi ¢s minOségi adatok, valamint a hatarértékek a P1 pontforras mellékelt mérési
jegyzdkonyveébdl lathatok.

5.4. Hulladékok

A marhavagas soran a keletkez6 hulladékokat a korabbiakban mar tablazatosan targyaltuk.
Mennyiség: a tablazatokban foglaltaknak megfelel6en

5.4.1. Veszélyes hulladék

Tablazatosan mellékelve a ,,Bevallasok” résznél.
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5.4.2. Nem veszélyes hulladék

Tablazatosan mellékelve a ,,Bevallasok” résznél.

5.5. Zajterhelés

Zajmérés 2023.09.28-an késziilt.
Az eredmények osszefoglalva a kovetkezok.

A hatastertileti gorbe nem érint védend6 homlokzatokat.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint az ilizemeltetd nem koteles a kornyezetvédelmi
hatosagtdl kornyezeti zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, ha a hatasteriileten beliil
nincsenek védendd homlokzatok. Osszesitve megallapithatd, hogy a Tendon Kft 3200 Gydngyds,
Szurdokpart ut 5.-7. telephelye teljesiti a zajvédelmi kovetelményeket. a védendé homlokzatok
elétt. A telekhatdron egy ponton nem teljesiilnek az MSZ-13-111-85 szerinti legnagyobb
megengedhet legnagyobb zajkibocsatasra vonatkozo eldirasok Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy
ez a telekhatar eredetileg nem létezett, az anyagraktar megnevezésli épiilet a felszamolas el6tt a
telephely része volt.

Megjegyzés : részletes ismertetés a mellékelt szakvéleményben.

6. A varhato kornvezeti hatasok a kornvezeti elemek 0sszességére vonatkozoan és azok
értékelése.

6.1. A felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatas vizsgalata

Az Tendon Kft. telephelyének 6sszes vizfelhasznalasa 2011 évben 17150 m*/év.
Az éves munkanapok szdma 247, a napi vizfelhasznalas 69,43 m*/nap.
A vezetékes ivoviz felhasznaldsa részben technologiai, részben szocialis célra torténik.

A szocialis szennyvizek a terep adottsagai miatt gravitacios csatornaval vannak bevezetve a
kombinalt miitargyba, ahonnan a szennyes ovezeti csapadékvizekkel egyiitt atemelik a varosi
kozcsatornaba, ami Gyongyos varos szennyviztisztito telepére szallitja a szennyvizet.

Az ipari szennyviz elétisztitora folyik, és a kovetkezokben ismertetett modon tisztitjak.

A technologia szennyviz gravitacids csatornan érkezik a csigds gépi raccsal felszerelt racsaknaba.
Itt az 5 mm-nél nagyobb méretli szennyezddések visszatartasa, kiemelése, tomoritése és
viztelenitése megtorténik.

A technologia kovetkezd eleme a tisztito éptileten beliil helyezkedik el, egy réselt dobsziird
formajaban.

Ennek résmérete: 0,7 mm, €s értelemszertien az ettél nagyobb szennyezddések levalasztddnak és
egy gyljté edénybe keriilnek.

A szennyviz tovabb folyik a 206 m3 hasznos térfogati kiegyenlitd medencébe, ahol folyamatosan
levegdbevitel és keverés torténik.

Ezutan a szennyvizet szivattyuval csOreaktoron keresztiil benyomjak a flotalo berendezésbe.

A csoreaktorba vas kloridot, NaOH oldatot ¢és polielektrolidot adagolnak, valamint siiritett levegot
nyomnak.

A flotalon beliil szennyvizkeringetés is torténik a jobb elkeveredés, a holtterek kialakuldsanak
elkertilése valamint a hatdsosabb flotalas elérése érdekében.

A feluszo flotatumot a feliiletrdl lekotorjak, és viztelenitési technoldgidra vezetik el, az el6tisztitott
szennyviz pedig tovabb folyik a kombinalt miitargyba.

27



Tendon Kft Gyongyos. Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
A flotal6 berendezésben letilepedett iszapot visszavezetik a kiegyenlité medencébe a tisztitas
elejére.
A keletkezo szennyviz felszini és felszin alatti vizet nem szennyez.

A veszélyes hulladékok gyiijtése fedett helyen eldirt médon torténik, az ilyen jellegii
szennyez6dés kizarhato.

6.1.1. A felszini és a felszin alatti vizekre gyakorolt hatas értékelése

Felszini viz.

A Tendon Kft. telephelyét nyugatrol a Kiilsd Mérges patak hatarolja, amely a Tarnaba, a Zagyvaba
¢s a Tiszaba folyik.

Veszélyeztetett felszini vizként tehat a Kiils6 Mérges patakkal lehet szamolni, amely mint feszini
viz havaria esetén szennyezddést szenvedhet.

Abban az esetben, ha valamilyen, a munkavégzés soran felhasznalt folyékony anyag rendkiviili
esetben csapadékcsatornaba kertil, az a csapadékcsatorna halozaton keresztiil a Mérges patakba
juthat.

Normal iizemmenet esetén a telephelyen szabadban a termelési tevékenységbol kovetkezéen
bemosddasra alkalmas szennyezéanyag nem talalhato igy a felszini viz szennyezése kizarhato.

Felszin alatti viz.

A Tendon Kft-nél a telephely délkeleti sarkaban 2 db talajviz figyel6 kut talalhato. A kutakbol 2005
évben vett mintak vizsgalatabol nem lehetett vizszennyezésre kovetkeztetni.

Akkor még a joval nagyobb termelést végzd Falcotrade Rt miikddott a teriileten, amely nagy
mennyiségl sertést is vagott. Azota a kisebb teriileten csak marhavagas van, szigori technologiai
fegyelem betartasaval mikodik az tizem.

6.2. A levegomindségre gyakorolt hatas vizsgalata

A telephelyen 1 db pontforras talalhato, amelyek a kovetkezok:

A technologiai melegviz eléallitdsara hasznalt Viessman 200 kW-os gazkazan.

A kibocsatasokat és a hatarértékeket a 6.2. alatt a 6.-os tablazatban ismertettiik.

Az uralkod6 szélirany a szennyezddéseket leggyakrabban észak-nyugati és dél-keleti iranyba
szallitja.

A mérési jegyzokonyv mellékelve.

6.2.1. A levegominoségre gyakorolt hatas értékelése.

A kibocsatasok a mérési eredmények alapjan hatarérték alattiak.
A mérési jegyzOkonyvet mellékeltik.

6.3. A talajra gvakorolt hatas vizsgalata

A talajra a fold alatti 1étesitményekben tarolt anyagok lehetnek hatéssal.
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Foldalatti létesitmények.

Foldalatti csovezetékek.

» Ivoviz vezeték
» Szennyviz csatornak
» (Csapadékviz csatorna

Foldalatti tarolok.

Tragyas csurgalékviz tarolod

Fekalias szennyviz atemel6 akna

Récsakna

Kombinalt szennyviz dtemeld mitargy

Marhabend¢ tartalomgytijté mutargy

Piszkos 6vezeti kocsimoso, homokfogd

Marhavago eldiilepitd akna

Marhavago tragyas szennyviziilepitd miitargy

Marhavago tilepitd zsirfogd akna

Récsakna

A miitargyak az Uzemeltetd elmonddsa szerint vizzard vasbetonbol az 1980-as évek végén és az
1990-es években késziiltek, amikor a vagohid teljes teriileten miikddott.

VVVVYVYVVVYVYY

6.3.1. A talajra gvakorolt hatas értékelése

A felszamoldsi eljards altal félbeszakitott kornyezetvédelmi feliilvizsgalati anyag részeként a
Tendon Kft teriiletére es6 2 db monitoring kiitbol vizmintavétel és laborvizsgalat tortént.

Ennek az eredményébdl nem lehetett talaj- és talajviz szennyezésére kovetkeztetni.

Ezek a kutak jelenleg szarazak.

6.4. Epitett kornyezetre syakorolt hatis

A Tendon Kft telephelyének kornyezetében lakéhdz nincs.

A legkdzelebbi lakohaz a Gyongyds-Vamosgyork vasutvonalon til, a nagy vagohidi teriilet szélétol
500 m-re van.

A teriilet besoroldsa GKSZ 0: gazdasagi , kereskedelmi- és szolgaltatd teriilet Gyongyds Varos
Epitési Szabalyzatarol szol6 3/2007.(11.19) 6nkormanyzati rendelet alapjan.

6.4.1. Epitett kornyezetre syakorolt hatas értékelése.

A Tendon Kft tevékenysége beleillik a kornyezetbe, nem zavarja azt.

6.5. Természetvédelmi szakvélemény.

6.5.1. Novénvzet

A tervezési teriilet az Eszaki-kozéphegység nagytajhoz, a Matra-vidék kozéptajhoz és a Kelet-
Matraalja kistdjhoz tartozik.
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Potencialis vegetacioja a losztolgyes, 10szpusztagyep, illetve egyéb erddssztyepp ndvényzet lehetett.
Jelenleg szinte teljesen atalakitott t4j, hiszen teriiletén szantd- és szoloteriiletek, telepiilések és
hatalmas kiterjedésti kiilszini banyateriilet taldlhatd. A természetes ndvényzetet néhany mezsgyén,
telepiilésekhez tartozo kiilteriileti hatarszélen taldlunk nyomokban (Acer campestre, A. tataricum,
Asparagus officinale, Ornithogalum pyramidale, Stipa tirsa, Ulmus minor). A telepitett akac és
spontan cserjésedd-bozotos teriileteken kiviil nincs emlitheté novényzete.

Az Abasér, Visonta, Domoszl6 vonaltol E-ra mar a Matra lejtoi talalhatok, ezeket alig mivelik,
csak néhany oldalban talalhatok sz6l6 kultarak. Ezektdl jol elkiiloniilnek a szélomtvelésre
alkalmatlan volgyecskék, horpdk és horhosok, amelyek ndvényzete erdd, bokorerdd. A miivelés
alatt nem allo lejtdk novényzete gyep, amely erdteljes bokrosodasnak, erdésdodésnek indult. A
magasabb teriileteket lombos erdd boritja, amelybdl erdteljesen kiemelkednek a tilevelii erddk
sotétebb foltjai.

A tervezési teriileten szinte teljes egészében intenziv miivelésti szant6foldi ndvénykultirak
talalhatok, melyeket természetkozeli €élohelyek csak nagyon elszortan-foleg vizfolydsok mentén-
tarkitanak. Erdok a teriiletrdl teljesen eltlintek, foleg a telepiilések kozelében 1évé domboldalakat
erddsitettek. Ezek az erddsitések szinte kizarolag akaccal torténtek.

A tervezési teriilet élohelyei

e Taposott gyomnovényzet

A telephely gyakran taposott helyein, az épiiletek szegélyében tobbnyire utak, lebetonozott teriiletek
kozvetlen kdrnyezetében, keskeny savban alakult ki ez az ¢l6hely. Novényzetiik tobbnyire letdrpiilt
lagyszaruakbol all. Fajaik jelentds részét a szomszédos mezsgye taposast tird novényei koziil
kaptak, de eléfordulnak itt az igazi taposott gyomtarsulasban eléforduld fajok is (Lolium perenne,
Polygonum aviculare). Ezek magjainak csirdzasat a taposas segiti eld, igy a tobbi ndvénnyel
szemben eldnyben vannak az Utmenti termOhelyeken. A tervezési teriilet egészét képezd telephely,
kavicsos nudum, csak néhol, a keritések mentén taldlhatd kicsivel magasabb ndvényzet, melyet
néhany csenevész facska képvisel Ez az él0helytipus orszdgosan nagyon gyakori, természetvédelmi
szempontbol kis jelentdségl, itteni allomanyukban védett fajok nem fordulnak eld. Az ¢léhelyen
talalt tovabbi ndvényfajok:

Lotus corniculatus, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago media, Festuca rupicola,
Achillea collina, Taraxacum officinale, Potentilla argentea, Polygonum aviculare, Lolium perenne,
Centaurea pannonica, Trifolium reptans, Ononis spinosa.

e Roncsterilet

A tervezési terlilet jelentds része korabbi foldmunkaval érintett, ezért a bolygatott és roncsolt
¢éléhelyek kozé sorolhatd. A roncsteriiletek jelleglikbdl adéddan két részre bonthatok.
1. Talajfelszinnel rendelkezd, bolygatott teriilet

Az ingatlanokon foltokban, a magasabb térszineken jelenik meg az éldhely, ahol a talajtakaro
megléte miatt mind a ndvényzet boritadsa, mind a ndvényallomany magassaga a legnagyobb értéket
éri el. Ezeken a helyeken dominédns a Calamagrostis epigeios és a Solidago gigantea. A teriileten
megtalalt fajok degradaltsagot tiikroznek: Achillea collina, Erigeron annuus, Artemisia vulgaris,
Ambrosia arteisifolia, Daucus carota, Carlina vulgaris, Elymus repens, Dipsacus laciniatus,
Lathyrus tuberosus, Leucanthemum vulgare.
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2. Talajfelszinnel nem rendelkezd (csak agyag) vagy kavicsozott teriilet

A kerités szegélyében és az épiiletek mellett csupasz kavicsos felszinek vannak, melyek annyira
szarazak, hogy a novényzet sem tudott rajta az évek sordn kifejlodni. Néhany faj, mint pl. Holchus
lanatus, Plantago lanceolata, Trifolium campestre, Dactylis glomerata, Poa angustifolia
megjelenése mutatja, hogy a vegetaciofejlodés a gyepek irdnyaba tart, de tobbnyire itt is gyomokat
talalunk: Cardus acanthoides, Picris hieracioides, Pastinaca sativa, Linaria vulgaris, Cirsium
vulgare

A tervezési teriilet természetvédelmi besorolasa

A tervezési teriilet nem része a Nemzeti Okologiai Halézatnak és Védett Természeti Teriileteknek,
illetve nem tartozik a Natura 2000 héalézathoz sem. A beruhdzastdl keletre kb. 1 km-re talalhato a
Gyongyosi Sar-hegy Kiilonleges Természetmegdrzési Tertlilet (HUBN20046) hatara.

Elévilagra syakorolt hatas vizsgalata

A terlilet GyongyOs varos régdta iparral érintett részén talalhatd, az iparteriileten zajlo épitési
munkalatok a telephely 1étesitése meglévd éldhelyeket napjainkra teljes mértékben atalakitotta. A
korébban itt volt erdei vegetacidé mér évszdzadokkal ezel6tt megsziint és a telep mukodésével
kapcsolatos zavaras (taposas, lerakas) miatt roncséldhelyek, taposott éléhelyek alakultak ki. A
beruhdzds megvaldsulasaval a bolygatott helyekre jellemz6 ruderalis vegetacié fennmaradasa
varhatd. A tervezési teriilet természetes és természetkdzeli vegetacidja a korabbi tevékenységek
folyaman napjainkra teljesen megsemmisiilt, a ruderaliakon kiviil csak roncsélohelyek talalhatok. A
teriilet ¢lohelyei tehat mar a tervezett beruhazas el6tt is jelentdsen karosodtak. Természetkozeli
¢léhelyek még fragmentalisan sincsenek jelen.

Jelmagyarazat

D Netura2000 SCI terilet
Nemzeti Okologiai Halozat |
TIPUS |

[ xolegisi Falyess
/ [F] Puffer Terilet

Vedett Természeti Terilet

] -_ T 1 4

B
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dbra: A beruhazasi teriilet viszonya a Nemzeti Okolégiai Hal6zattal, a Natura 2000
teriiletekkel és a védett természeti teriiletekkel.

7. A létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa

A hatasteriilet meghatdrozasdnak a létesitmény kibocsatasokndl targyalt elemek esetében van
értelme.

Ezek koziil a talajnak a szennyezddés lehetdsége a tevékenységbdl az anyagok zéart edényben
torténd tarolasa miatt, illetve a szennyvizek vizzard csatorndkon ¢és miitargyakon athaladasakor
kizarhato.

Az aldbbiakban a légszennyezés, a szennyviz kibocsajtas ¢s a zajterhelés hatasait targyaljuk.

A kovetkezOkben részletezziik a hatésteriileteket.

7.1. Levegominoségre gyakorolt hatasteriilet

A hatésteriilet meghatarozasdhoz modellezés késziilt, amelyet mellékeltiink.
A P1 pontforras terjedési hatasteriilete 6 m.

7.2. Felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasteriilet meghatarozasa

A felszini vizre a telephely teriiletére hulldo és onnan a csapadékviz elvezetd csatorna haldzaton
keresztiil a Kiilsé Mérges patakba jut6 csapadékviz tud hatést gyakorolni .

Ez a mennyiség a teriilet nagysagabol adodoan (4,176 ha) a vizgyiijtordl lefolydé mennyiséghez
képest csekély.

A hatastertiilet a kovetkez6: Kiilsé6 Mérges patak- Tarna, Zagyva , Tisza-folyo.

Felszin alatti vizek.

A telephelyen viztermel6 kut nem tlizemel, de talalhat6 2 db talajvizfigyeld kut. A Tendon Kft.
Gyongyos varos ivoviz katjainak hidrologiai védéovezetén a ,,B” zéndban fekszik.

Mivel a teriilet nem talajvizes és a talajmechanikai firasok altaldban 1-1,5 m vastagsagban
humuszos kovér agyagot, majd agyagtalajt tartak fol, raaddsul a termelési teriilet teljes egészében
burkolt, a talajvizszennyezés veszélye kicsi.

A telephelyre a vizmindségi karelharitasi terv késziilt.

A vizszennyezés veszElyét a foldalatti és felszini csOvezetékek és tarolok, és anyagatfejtési helyek
hordozzak magukban. Ez azonban a 6.3.1. alatt leirtak szerint nem valdszinii.

7.3. Talajra gvakorolt hatasteriilet

A Tendon Kft telephelyén a f6ld alatti 1étesitmények viszonylag 0j épitésiiek, vizzaro kiviteliiek.
A marhavagasbol adodoan tehat hatds csak a felszinen érzékelhetd, talajmélységi hatasteriilet nincs.

7.4. Zaj kibocsatas hatasteriilete

A Tendon Husipari Kft. Gyongy0s varos belteriiletén, iparteriileti vezetben, a varos keleti szélén, a
3.sz. fokozlekedési ut mellett talalhato.

Hatasteriilet zaj szempontjabol a 3-as szamu fokozlekedési ut beépitetlen déli oldala, nyugatrdl a
temetd, ¢szakrdl a Szurdokpart Ut északi oldala autdszalonokkal és kereskedelmi telephelyekkel,
keletrdl a volt TSZ kiilonb6z6 vallalkozasokkal. Lakohéz a kérnyéken nincs.

A zajvédelmi hatasteriilet a részletes szakvéleményben lathato.
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8. A kibocsatasok megelozésére és csokkentésére szolgalo technologiai eljarasok ismertetése.
Osszehasonlitas a BAT-tal

Kornyezet terhelés szempontjabdl meghataroz6 a vizfelhasznalas, szennyviz kibocsajtas, hulladék
kibocsajtas és a zajkibocsajtas.

8.1. BAT elvarasok elso szinten.

8.1.1. Altalanos folyamatok és miiveletek.

Elvarasok:

Kornyezet kdzpont irdnyitasi rendszer alkalmazésa

Képzés biztositasa.

Terv szerinti karbantartasi program alkalmazasa

A vizfogyasztas célirdnyos mérése

A tomitetlenségek, vizesopogések megsziintetése.

A lefolyok racsokkal ellatasa.

Az lizemek szaraz takaritésa.

Az Odmlesztett anyagokat taroloedények taltoltés elleni védelme.
Energiagazdalkodasi rendszerek bevezetése.

Huitésgazdalkodasi rendszerek alkalmazasa.

Hiit6 tizemido szabalyozasa.

A hiitétermekben ajtocsukd mikrokapcsolok felszerelése.

A hiitélizemeknél hd visszanyerés.

Termosztattal szabalyozott g6z és vizszelepek alkalmazésa.

A g0z és vizeso rendszer szigetelése.

A g6z és viz szolgaltatd halozat elkiilonitése.

Vilagitas gazdalkodasi rendszerek alkalmazasa.

Az éllati melléktermékek rovid ideig és lehetdség szerint hiitve tarolasa.
A szagok keletkezésének feliilvizsgalata.

A jarmivek és berendezések, valamint helyiségek olyan tervezése, hogy azok kdnnyen tisztithatok
legyenek.

A térol6 terek gyakori tisztitasa.

Gondoskodas a zajvédelemrol.

Zajcsokkentés rendszeres karbantartassal és szigeteléssel.
Foldgaztiizelés hasznalata.

A melléktermékek zart szallitasa, be és ki rakodasa és tarolasa.

A szagképzddés megakadalyozasa gyors hiitéssel minimalis taroldsi idével.
A megtermelt h6 vagy energia maximalis hasznositasa.

8.1.2. Az azonos helvi tevékenységek integralasa.

Elvarasok:

Az egyik tevékenységnél keletkezd ho vagy energia Gjrafelhasznalasa mas tevékenységeknél.

A csokkentésre iranyulo eljarasok megosztasa massal.

A feldolgozas soran képz6dd nem kondenzalhatd gazok elégetése ugyanabban a telephelyi
égetdben.

8.1.3. Egviittmiikodés a megel6zo és a kovetkezo tevékenységekben.
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A kornyezetvédelem iranti feleldsség terén lanc 1étrehozésa, a szennyezés minimalizalasa.

8.1.4. Az iizem és a berendezés tisztitasa.

A felhasznalt viz és a detergensek mennyiségének a minimalizalasa.

Olyan tisztitészerek haszndlata amelyek minimalis hatdssal vannak a kornyezetre, de megfeleléek a
tisztitasra.

Az aktiv klort tartalmazo tisztitd és fertotlenitd szerek alkalmazasanak a keriilése ahol ez lehetséges.
CIP rendszer alkalmazasa.

8.1.5. Szennvvizkezelés.

A szennyviz pangasanak a megakadalyozasa.

Eldzetes szilard anyag szlirés alkalmazésa.

Zsirfogok alkalmazésa.

Vegyszeres flotacio.

Kiegyenlité medence alkalmazasa biztonsagi tartalékkal.

A szennyviztisztitobol a szennyviz kifolyds megakadalyozésa ilizemzavar esetén, szagterhelés
kizarésa.

Bioldgiai szennyviztisztitas.

A szennyviz nitrogén ¢és foszfor tartalmanak az eltavolitasa.

A keletkez szennyviz iszap levalasztasa és tovabb felhasznalasa.

Az anaerob kezelés soran keletkez6 gaz felhasznalasa.

Harmadik tisztitasi fokozat alkalmazasa.

Tisztitott szennyviz mindségének rendszeres ellendrzése és nyilvantartasa.

8.2. Masodik szint. Tovabbi BAT elvarasok.

A szallité eszk6zok szaraz takaritdsa mosas elott.

A vagott testek lemosasanak keriilése, illetve minimalizalasa.

A melléktermék folyamatos, szarazon, egymastol elkiilonitve torténd gyiijtése a vagovonal teljes
hosszdban, kombindlva az optimalis véreztetéssel, vérgyljtéssel valamint a kiillonbozo
melléktermékek elvalasztasaval és kezelésével.

A vagohid véreztetd részében kettds lefolyo alkalmazasa.

A padozatra kertiilt hulladék szarazon torténd 0sszegytijtése.

Minden felesleges vizcsap eltavolitasa a vagod vonalrol.

A kés sterilizalok szigetelése, befedése, kisnyomast gbz alkalmazasa.

A kéz és koténymosora automatikus vizelzaro felszerelése.

A stritett levegd hasznalatanak figyelemmel kisérése.

Szelldztetés és a ventilatorok haszndlatdnak monitorozasa.

Visszafelé hajlitott lapata centrifugélis ventillatorok hasznalata.

Melegviz hasznalatanak szabalyozéasa ¢s monitorozasa.

A nem cserzésre szant bor lekaparasa kivéve ha a kaparék felhasznalasara megfeleld fogadas van.

8.3. Harmadik szint. BAT elvarasok nagy allatok vagohidjaira.

Etetés besziintetése a vagas elott 12 oraval, a tartdzkodasi id6 minimalizalasa.
Igényszerinti ivoviz ellatas biztositasa.
Az éllatszallas padozat szarazon torténd takaritasa.
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Gumibetétes torld a vérgylijtd eldzetes tisztitasara.

A hasznalt flirész sterilizalasara automatikus forré viz favokakkal ellatott szekrények hasznalata.
Nyelvek és a szivek ledblitésekor a vizfelhasznalds minimalizalasa.

A vizben 1év0 zsiradék eltavolitdsa mechanikai zsirfogéval.

Marhabdrok lehetdség szerinti ,,friss” feldolgozasa a BREF-nek megfelelden.

Ha a boroket 8-12 oran beliil nem lehet feldolgozni azonnali lehtités 10-15°C-ra

Ha a bdroket 8-12 6ran illetve 5-8 napon beliil nem lehet feldolgozni azonnali hiités 2°C-ra.
Azonnali hordos s6zés alkalmazésa, ha a bort 8 napnal tovabb kell tarolni.

A bOr és vér esetében tarolas nincs, azonnal elszallitjak.

8.4. A meglévo technologia ismertetése a Kibocsatasok megelozése és csokkentése
szempontjabol

A Tendon Kft-nél miik6dé technologiat ismertetését a 3.3.12.1. pont alatt ismertettiik.
Az alabbiakban a legfontosabb technoldgiai miiveletekkel foglalkozunk.

8.4.1. Elvarasok a szallitas esetében

Lemosas elott szaraz takaritas.

Jelenlegi allapot:

Szaraz takaritassal kezdenek.

A gépjarmi takaritdsa soran tragyas homok vagy egyéb alom keletkezik.
Megfelel a BAT eldirasoknak.

8.4.2. Elvarasok az allatfogadas, allatszallas teriiletén

Etetés besziintetése vagas elott 12 oraval.

Tartozkodasi id6 minimalizalasa.

Igény szerinti ivovizellatas biztositasa.

Allatszallas padozat szaraz takaritasa, vizzel csak idénként.

Jelenlegi allapot:
A koriilmények a leirtaknak megfeleldek.
Megfelel a BAT eldirasoknak.

8.4.3. Elvarasok a felhajtas a vagovonalhoz teriiletén
A felhajtasi id6 minimalizalésa.

Jelenlegi allapot:
Egyedenként felhajtjak a kabitas helyszinére az allatokat. Ezt a lehetd leggyorsabban végzik.
Megfelel a BAT-nak.

8.4.4. Elvarasok a kabitas teriiletén

Hatékony, az allatnak minél kisebb stresszt okoz6 megoldas.

Jelenlegi allapot:

Mechanikus kabitas, az allat szemei és szarvai keresztvonalanak metszéspontjaban helyezi el a
stiritett levegds kabitd pisztolyt. A kabitobox oldalajtajdnak nyitdsakor az allattest kigordil a
béklyozas helyszinére.
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Megfelel a BAT-nak.

8.4.5. Elvarasok a véreztetés teriiletén

Kettds lefolyo alkalmazasa.
Optimalis véreztetés és vérgyljtés.
Gumibetétes torld alkalmazésa a vérgyiijto eldzetes tisztitasara.

Jelenlegi allapot.
Mindezeket alkalmazzak.
Megfelel a BAT-nak.

8.4.6. Elvarasok a testmosas teriiletén

Marhavagasnal nincs testmosas. Korlatozott bels6 testoblités van bizonyos testrészeknél.

8.4.7. Elvarasok a fej és labak eltavolitasanal.

Gyljtés zart edényben. Gyors elszallitas feldolgozasra.

Jelenlegi allapot.

Gylijtés zart edényben.

Gyors elszallitas feldolgozasra.
Megfelel a BAT-nak.

8.4.8. Elvarasok a borfejtésnél.

Azonnali hiités és gyors elszallitas.

Jelenlegi allapot.

A mellsé labak rogzitése a hatso csankokon eldfejtett bor rogzitése a borfejté dobon, majd feliilrdl
lefelé haladva a dob forgasaval lefejti a bort.

Aznapi elszallitas feldolgozasra.

Megfelel a BAT-nak.

8.4.9. Elvarasok a bontasnal.

Gyljtés zart edényben. Gyors elszallitas feldolgozasra.

Jelenlegi allapot.

A belsdséget horgokkal ellatott huisvizsgald kocsira kell helyezni, iigyelve a vagasi sorrendre, majd
a husvizsgalatot kovetden tovabbitani a belséségmegmunkald helységbe. A bélgarnitura
szallitokocsira keriil, majd atadoablakon keresztiil az elsddleges béliizembe. A hulladékot az tizemi
hulladékgyijto helyre szallitjak.

Megfelel a BAT-nak.

8.4.10. Elvarasok a gerinchasitasnal.

Gyljtés zart edényben. Gyors elszallitas feldolgozasra, a hulladékot a veszélyes hulladék gytijtébe.
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Jelenlegi allapot.

Gyorsan, hasito flirésszel dolgoznak, a gerinccsatorna pontos felezésével. A gerincveldt az izemi
veszélyes hulladék gytijté helyre szallitjak.

Megfelel a BAT-nak.

8.4.11. Elvarasok a hiités teriiletén.

Hutésgazdalkodasi rendszer alkalmazasa, lizemid6 szabalyozéasa folyamatvezérléssel és
idévezeérléssel.

Ajtocsukd mikrokapcesolok felszerelése.

Ho visszanyerdk alkalmazésa.

Jelenlegi allapot.
Ezek nagy részét alkalmazzéak, kivéve a hd visszanyerést.
Megfelel a BAT-nak.

8.4.12. Elvarasok a borkezelés teriiletén.

Lehetdség szerint ,,friss feldolgozas” BREF szerint.

Bo6rok azonnali hiitése 10-15 °C-ra.

Ha boroket 8-12 oran beliil, illetve 5-8 napon beliil nem lehet feldolgozni, azonnali hiités 2 °C-ra.
8 napon tul azonnali hordos s6zés.

Jelenlegi allapot.
Azonnali elszallités.
Megfelel a BAT-nak.

9. Vizgazdalkodas, vizminoség védelem tovabbi részletezése

9.1. Az iizem vizfelhasznalasanak bemutatasa.

A vizbeszerzés modja.

A Tendon Kft vezetékes ivoviz ellatassal rendelkezik a vizszolgaltaté a Heves Megyei Vizmi Zrt.
Gyongyosi lizemegysége a vizmérd ora akna helye a telephely €északi szélén a gazfogadd allomas
mellett a helyszinrajzon lathatd helyen van a belépd csévezeték mérete: DNISOKM-PVC a
viznyomasa 2 bar.

A vizfelhasznalas helyei.

Vizfelhasznalas a kovetkezd helyeken torténik: a marhavagd és csontozd csarnokban, a csarnok
melletti épliletben az iroddkban ¢és a szocidlis dolgozoi 1étesitményekben, a szennyviz
el6tisztitokban, a szennyes dvezeti kerékmosokban, az 1000 tonnas hiitécsarnok mellett.

A hiitdcsarnok melletti hiitdviz felhasznalas kiilon méréssel rendelkezik.

A vizfelhasznalast tablazatosan ismertettii az anyagfelhasznalasnal.

9.2. A szennyvizelvezetés, szennyvizgvyijtés, elotisztitas.

Szennyvizelvezetés.

A telephelyen foldbefektetett csatornahalézat van tisztitd akndkkal ellatva. A szocidlis és a
marhavagasbol szarmazo szennyvizek nem keverednek, kiilon csatornan vannak elvezetve. A
szennyviz csatornarendszer anyaga KG-PVC a helyszinrajzrol leolvashatd méretekkel.

A csatornahalézat tisztitd aknakkal egyiitt vizzard. A szocidlis vagy fekalids szennyviz csatorna
graviticiésan a kombinat miitargynak nevezett atemeld aknaba folyik. A marhavagasbol szarmazo
szennyvizet elvezetd szennyviz csatorna bekot a szennyviz eldkezeld 1étesitmény atemeld aknajaba,
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¢s az elOtisztito rendszeren athaladva eléri a megfeleld tisztitast, majd bekot a kombinat miitargynak
nevezett atemelObe. A piszkos dvezeti csapadék vizek szintén 6nalld csatornarendszeren keresztiil
jutnak a kombinat mitargyba. Ebbdl a miitargybdl nyomocsdvon keresztiil szivattyl nyomja a
szennyvizet a varosi kozcsatorna eldtti tisztitd aknaba, ahonnan gravitaciosan folyik be a varosi
kozcsatornaba, azon keresztiil pedig Gyongyds varos szennyviz tisztito telepére.

Szennyvizgyiijtés.

A kommunalis szennyvizek a kombinalt miitargyban gyiilnek 6ssze, és innen iddszakonként szintrdl
vezérelt buvarszivattyh emeli at a varosi kozcsatorndba. A piszkos Ovezeti csapadék vizek
ugyanebbe a miitdrgyba kdtnek be.

A vagohidi lizemi szennyvizek a szennyviz elokezeld épiiletben 1évo atemeld aknaba kotnek be.

A keletkez6 szennyvizek mennyiségi és mindségi adatai.

Mennyiségi adatok.

Szocialis szennyvizek: 636 x 0,093m*/nap = 5,8m’/nap

Marhavéagasbol szarmazo szennyvizek: 66m’/nap

Megjegyzés: 22 munkanap/ho-val szamolva

Mindségi adatok.

Szocialis szennyvizek: Megfelelnek az atlagos szennyezettségi szintnek.

Marhavagasbol szarmaz6 szennyvizek:

Hatarértékek.
Az 5.1. alatt talalhatok.

Meért értékek eldtisztitas utan: a 5.1. pontban szerepelnek.

Elétisztitas.

A szennyviz el6tisztitd az 1980-as évek végén létesiilt, Holland technologia. Onallo épiiletben a
telep délkeleti sarkaban taldlhatd. A technoldgia egységei: dobsziird, -kiegyenlitd medence, —
csOreaktor, —stritett levegds flotalo, —iszapviztelenitd rendszer, szalagsziird préssel, viztelenitett
iszapkihord6 csigaval. A flotdlashoz vas szulfatot és polielektrolitot adagolnak, a pH
visszaallitashoz Natriumhidroxid oldatot hasznédlnak. Az iszap viztelenitésnél poralapu flokkulalo
anyagot adagolnak.

A rendszer részletes ismertetése a 6.1. pont alatt talalhato.

10. A talaj és a felszin alatti viz elszennvezodési lehetoségének bemutatasa.

A teriileten a szennyviz elevezetéshez és a csapadékviz elvezetéshez foldalatti csatorndk é€s tisztito
aknak létesiiltek. Az ipari szennyvizek elvezetd rendszerén minden ezeken tulmenden foldben
létesitett vasbeton miitargyakat is épitettek az ipari szennyvizek elOtisztitdsa érdekében. A eld
tisztitott szennyviz gylijtéje ¢és atemeldje az ugynevezett kombindlt mitargy szintén foldbe
siillyesztett vasbeton miitargy. Ezek a csatorndk és mitargyak viszonylag ujabb épitéstiek (1990-t61
2004-ig).

Az ¢épités soran alkalmazott anyagok: csatorndk vonatkozasaban KG-PVC, mitargyak
vonatkozasdban vizzard vasbeton, szabalyos aknafalon torténd csdatvezetéssel, megakadalyozzak a
talaj és a felszin alatti viz foldalatti 1étesitményeken attorténd elszennyezddését.

Megjegyezziik, hogy ezek a munkdlatok az {lizemeltetd kozlése szerint vizjogi engedélyezési
eljarason mentek keresztiil.

Az elszennyezddési lehetdségek: A foldalatti 1étesitményekbdl fordulhatnak eld. A létesitmények a
6.3. pont alatt talalhatok.
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11. A meglévo szennvviz elotisztito hatasossaganak bemutatasa. Befogado nyilatkozat.

A szennyviz el6tisztitd egy hatasos vegyszer adagolasos flotalasos tipikus vagohidi
szennyviztisztitasi technologia. A hatisossaga a szennyviz vizsgalati eredményekbdl lathato, amely
kielégiti a kdzcsatorna hatarértéket.

A szennyviz vizsgalati eredmények a mellékletben talalhatok.

Megallapitds: a szennyviz elOtisztitd hatdsosan miikodik, képes a koOzcsatorna hatarértéket
biztositani.

A Tendon Kft a kozcsatorna iizemeltetdjétol(Heves Megyei Vizmii Zrt) bfogado nyilatkozattal
rendelkezik.

12. A keletkezo szennyviz iszap tarolasanak és artalmatlanitasanak modja.

A keletkezd szennyviziszapot konténerbe gytijtik, és a Terra-Vita Kft elszallitja komposztalasra.

13. A szennvezodésmentes csapadékviz elvezetésének és a szennvyezett csapadékviz
artalmatlanitasanak bemutatasa.

A szennyezOdésmentes csapadékvizek onallo foldbefektetett csapadékviz elvezetd betoncsatornan
keresztiil a kiils6 Mérges patakba vannak bevezetve. Ezek a csatornak a tiszta Ovezet csapadékvizeit
gyljtik 0ssze. A piszkos Ovezet csapadék vizei az ugynevezett szennyezett csapadék vizek, amelyek
foldbe fektetett KG-PVC csatorndn a kombinalt miitargyba vannak bevezetve. Ebbdl a miitargybol
atemeléssel jutnak a varosi kozcsatornaba.

A kombinalt miitargy 22m’ hasznos térfogatli, tehat bizonyos mennyiség taroldsara intenziv
csapadéek esetén is képes. Az itt 1évO atemeld szivattyu szallité képessége 33,9 Is.

14. A biizhatassal jaro technologiak ismertetése.

Blizhatas a telephelyen a marha allatszallasnal, a kozelében 1€vé zart hulladéktarold épiiletnél, a
tragyas gylijtoknél, a bendOprésnél és a szennyviztisztitoban keletkezik.

Ebbdl a legkellemetlenebb lehet nyari idészakban a hulladéktarold hely. Itt két darab nyitott
konténer talalhat6, ahol elkiilonitetten gytijtik a szallitasig a veszélyes hulladékot. A gyiijtd helye 28
méterre van a marha allatszallastol.

A gytijtéhely konnytiszerkezetes épiiletrészbdl van kialakitva, zart 1étesitmény.

Bilizhatés a telephely keritésének kozelében egyik évszakban sem érzékelhetd.

15. Zajforrasok, mérés és hatasteriilet részletezése.

A telephelyen és kornyezetében 2023. év szeptemberében zajmérés késziilt, a részletes
szakvéleményt mellékeltiik.
A hatasteriilet meghatarozasra kertilt.

16. Tovabbi csokkentési technikak

16.1. A BAT megfeleloségek tablazatos osszefoglalasa

A mellékletben 3 oldalon 0Osszefoglaltuk a vagasi technoldgidra vonatkoz6 BAT elvardsokat,
valamint a meglévé allapotot.
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16.2. A biztonsag novelésével kapcsolatos intézkedések

A hatosagi ellendrzések részben ezeknek a megel6z0 intézkedéseknek az 6sztonzésére szolgalnak.
A kornyezeti biztonsag novelésére a cég kdrnyezetvédelmi megbizottat foglalkoztat.

16.3. A szennyezések megelozését illetve csokkentését szolgalo intézkedések ismertetése

Légszennyezés

A technoldgiai forr6 viz eldallitd gazkazan Viessmann rendszerii, j6 mindségli modern berendezés.
A foldgaz elégetésébdl szarmazo légszennyezés a lehetdség szerint minimalis. Fontos a légfelesleg
jO bedllitasa és rendszeres ellendrzése. Légszennyezd forras mérés sziikséges 5 évenként.

Hulladékok

A veszélyes hulladékokat a kijel6lt tarolo helyen zart térben 1év6 konténerben gytjtik.

A nem veszélyes termelési hulladékok (melléktermékek) gytijtése ugyanitt konténerben torténik.
A hulladékokat engedéllyel rendelkez6 vallalkozok szakszeriien szallitjak el.

Tovabbi biztonsagot jelentene, ha a zart térben jelenleg nyitott konténerek is zartak lennének.

Vizszennvezés csapadékvizbol

Az udvar tisztan tartasaval elkeriilhetd. A piszkos dvezeti szennyezett csapadék viz 6nallo csatornan
torténd elvezetése a varosi szennyviztisztitd telepre biztonsagos megoldas.

A tiszta Ovezeti szennyezetlen csapadék vizek szintén 6ndlld csatornadn vannak elvezetve a kiilso
Meérges patakba, mint befogaddba. A két rendszer a terepi adottsdgok miatt nem tud keveredni, a
megoldas biztonsagos.

17. A létesitménybol szarmazo kibocsatasok monitoringjanak ismertetése

A monitoring a kdvetkezokbdl épiil {ol:

Elsé szint: a miiszaki vezetd altal a mindennapi munkavégzés soran tortént ellendrzési tevékenység.
Masodik szint: az ligyvezetd igazgato altal a 1étesitményben végzett ellendrzési tevékenység.
Zajmérés: az eldirt idészakokban.

Légszennyezés mérés: 5 évente sziikséges.

Harmadik szint: a hatosdgok 4altal eléirt mérések valamint azok jegyzOkonyveinek és a
bevallasoknak az elkészitése €s jelentése az illetékes hatdsag felé.

Negyedik szint: a hatdsagi ellendrzések

18. Hatosagi ellenorzések, esetleges panaszok

Hatosagi ellendrzések:

Katasztrofavédelem 2019.11.14. Veszélyes art szallitas.
Korményhivatal.  2019.11.14. Munkavédelmi ellendrzés.
Katasztrofavédelem. 2019.11.14. Atfogo ellendrzés..
Katasztrofavédelem: 2019.11.14. Iddszakos hatdsagi ellendrzés.
Kormanyhivatal. 2019.11.14. Komplex iparbiztonsagi ellenérzés.
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Lakossagi panaszok: az eltelt id6szak alatt nem volt

19. Véoso megallapitas, javaslat

Osszefoglalva a leirtakat lathatd, hogy a Tendon Husipari és Kereskedelmi Kft a telephelyén a
kornyezetvédelmi és kapcsolodo rendeleteknek megfeleléen folytatja a marhavagasi és hiitéhazi
tevékenységeét.

A villalkozas vezetdje ismerte a kordbbi cég tevékenységét is, a kdrnyezetvédelmi rendszer akkor is
miikodott.

Az ott szerzett tapasztalatokat hasznositja a Tendon Kft miikodtetése soran.

A jelenlegi, sziikitett mukodési teriilet tjabb épitésii rész, minden szempontbol kdnnyebben
tizemeltethetd, valamint egy maig korszertinek mondhat6 szennyviz eldtisztitoval rendelkezik.

Az energiatakarékossag jegyében korszerti meleg viztermelO kazant allitottak rendszerbe, ami a
1égszennyezést is mérsékli.

A vagasi technologiat folyamatosan korszerusitik.

A fentiek alapjan javasoljuk az egységes kornyezethasznalati engedély meghosszabbitasat a
Tendon Husipari és Kereskedelmi Kft részére a 3200 Gyongyos, Szurdokpart ut 5-7 sz alatti
telephelyre.

Eger, 2023-09-28

A vizsgalatot végezte és a jelentést készitette
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Szakértdi engedély
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