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1. BEVEZETES

A TENDON Housipari és Kereskedelmi Kft. megbizta tarsasagunkat a 3200 Gydngyds, Szurdokpart ut 5-7. alatt

lévd telephelyén talalhatd T1 Melegviz eléallitas technoldgiahoz tartozé P1 “Kazankémény” nevl pontforras
emisszié mérésével.

A mérési megbizas fiitéstechnikai komponensek meghatarozasara szolt.

A vonatkozo jogszabalyok szerint a fenti pontforras engedélykoteles és a 6/2011 (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint id6szakosan mérni kell a légszennyez&anyag kibocsatasat.

A jelentés elkészitéséhez felhsznalt szabvanyokra és jogszabalyokra valo hivatkozas az egyes jegyz6konyv
pontoknal talalhatok.

Mintavételt végezte: Apave Magyarorszag Kft. 2040 Budaors, Terrapark, Puskas Tivadar ut 14. A NAH &ltal
NAH-1-1712/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Mérés ideje: 2022.03.07.
Megrendel6 azonositoéi:

KUJ: 102497283
KTJ: 102255617

Megrendelé6t képviselte:

Toth Alex mindségiranyitasi megbizott

Mérést végezte:

Bonivart Attila vizsgalotechnikus

Szamitasokat és Jegyzékonyvet készitette:

Bonivart Attila vizsgalotechnikus

Szamitasokat és Jegyz6konyvet ellendrizte és jéovahagyta:
Lovas Péter laboratériumvezetd

A mérések folyaman a megrendel6 képviseldje jelen volt, a vizsgalatokat az érvényes rendeletekben foglaltaknak
megfelel6nek talalta, panasszal nem élt.

A mérések soran gy(jtétt mintak az analitkai vizsgalatot kdvetéen megsemmisitésre keriilnek az analitikai
laboratériumban.

A mérési program meghatarozasa az 5. fejezetben meghatarozott jogszabalyok alapjan tortént.
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2. MERESI MODSZEREK

Térfogataram meghatarozas

B” modszer: szamitassal

Az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 8. § (7) szerint kizardlag féldgazzal Gzemel6 tizel8berendezésnél kén-dioxid és
szilardanyag mérést nem kell végezni, tovabba a flistgaz sebességét és nyomasat nem kell mérni, ha a fistgaz
térfogatdrama szédmitassal is meghatarozhato.

Jelen esetben a flstgaz sebességét szamitdssal hataroztuk meg a flustgazparaméterek és a gazfogyasztas
alapjan.

Nedvességtartalom meghatarozasa

A nedvességtartalom meghatarozasara hitelesitett gazéraval felszerelt gazmosoét alkalmazunk.

Az ismert mennyiségl levegd mintat jeges vizbe meritett gazmosdn, majd ezt kdvetben szilikagélen
keresztll szivattydzzuk at. A kondenzalédott és adszorbealt nedvesség tdmegének ismeretében
hatarozzuk meg a flistgaz nedvességtartalmat.

Vonatkoz6 szabvany: MSZ EN 14790:2006 (visszavont szabvany)
MSZ EN 14790 :2017 *

Alkalmazott eszk6zok:

Gazéraval szerelt leszivé pumpa

Gazora ITRON G4 RF1-110

(Gysz. : 24964627/ 24964647/ 24964666/27720047/1114976),

Digitalis taramérleg MC500G01 (Gysz. : 4250)

Defender kalibrator (115248)

Rotaméter : SKC (01C03404203) ; Unirota (21-015-10)

* A médszer nem tartozik a laboratérium akkreditalt terliletéhez.
Hémeérséklet meghatarozasa

Hémérséklet meghatarozashoz TESTO 925 tipusu hémérét hasznalunk.
A héméréhoz Ni-Cr-Ni termoelemet csatlakoztatunk.

Vonatkoz6 szabvany: MSZ ISO 8756:1995, MSZ 21452-3:1975
Alkalmazott eszk6zdk: Testo 925 33739309/707, 33760567/809

Légnyomas meghatarozasa

A koérnyezeti leveg6 barometrikus nyomasanak meghatarozasat piezoelektromos érzékelés elvén mikddd
digitalis nyomasmérével végezzik.

Mérési tartomany: 960-1150 hPa

Vonatkoz6 szabvanyok: MSZ ISO 8756:1995
Alkalmazott eszk6z: Greisinger digitalis nyomasméré GPB 3300 (96071064, 520/13-N)
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Oxigéntartalom meghatarozasa (O>)

A koncentracié mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250 tipusu (gyari szama:
6408003) / Horiba PG-350 tipusu (gyari szama: YTNOXB8G) folyamatos gazelemzd készulékkel torténik. A
gazelemzd készllék a rajta athaladd gaz O2 tartalmat paramagneses szuszceptibilitas segitségével hatarozza
meg, az eredmények LCD kijelzdn leolvashatok, illetve RS-232-es port segitségével vagy az analizatorba
helyezheté memoaria kartyan a mért adatok regisztralhatok.

Mérési tartomany: 0,1-25 VIV%
Vonatkozo szabvany: MSZ 21853-27:1993 (visszavont szabvany)
MSZ EN 14789 :2017 *

* A médszer nem tartozik a laboratérium akkreditalt terliletéhez.
Szén-dioxidtartalom meghatarozasa (CO)

A mérést egy Horiba PG-250 tipusu (gyari szama: 6408003) / Horiba PG-350 tipusu (gyari szama: YTNOXB8G)
folyamatos gazelemz6 készllékkel végeztik. A gazelemzd késziilék a rajta athalado gaz CO2 tartalmat nem
diszperziv infravords detektor segitségével hatdrozza meg, az eredmények LCD kijelzén leolvashatok, illetve
RS-232-es port segitségével vagy az analizatorba helyezheté meméaria kartyan a mért adatok regisztralhatok.

Mérési tartomany: 0,1-20 V/V%
Vonatkoz6 szabvany: MSZ 21853-19:1981 (visszavont szabvany)
MSZ CEN/TS 17405:2020 *

* A médszer nem tartozik a laboratérium akkreditalt terliletéhez.

Szén-monoxidtartalom meghatarozasa (CO)

A koncentracié mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250 tipusu
(gyari szama: 6408003) / Horiba PG-350 tipusu (gyari szama: YTNOXB8G) folyamatos gazelemzd
készllékkel torténik. A gazelemzd késziilék a rajta athaladé gaz CO tartalmat nem diszperziv
infravdrés abszorpcid elvén méri, O2 segitségével hatdrozza meg, az eredmények LCD kijelz6n
leolvashatok, illetve RS-232-es port segitségével vagy az analizatorba helyezheté memaria kartyan a
mért adatok regisztralhatok.

Mérési tartomany: 2-6250 mg/m3
Vonatkoz6 szabvany: MSZ 21853-8:1977 (visszavont szabvany)
MSZ EN 15058:2017 *

* A moédszer nem tartozik a laboratérium akkreditalt tertiletéhez.
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Osszes nitrogén-oxid tartalom meghatarozasa (NOx=NO+NO,)

A koncentracié mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250 tipusu
(gyari szama: 6408003) / Horiba PG-350 tipusu (gyari szama: YTNOXB8G) folyamatos gazelemzd
készllékkel torténik. A gazelemzd készilék a rajta athaladd gaz NO és NO2 tartalmat
kemilumineszencias detektor segitségével hatarozza meg, az eredmények LCD kijelzén leolvashatdk,
illetve RS-232-es port segitségével vagy az analizatorba helyezhetd memdéria krtyan a mért adatok
regisztralhatok.

Mérési tartomany: 2-5130 mg/m3
Vonatkoz6 szabvany: MSZ 21853-9:1990 (visszavont szabvany)
MSZ EN 14792:2017 *

* A moédszer nem tartozik a laboratérium akkreditalt tertiletéhez.
Kén-dioxid tartalom meghatarozasa (SO_)

A koncentracio mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250 tipusu
(gyari szama: 6408003) / Horiba PG-350 tipusu (gyari szama: YTNOXB8G) folyamatos gazelemz6
készulékkel torténik. A gazelemzd készilék a rajta athaladé gaz SO2 tartalmat nem diszperziv
infravoros detektor segitségével hatarozza meg, az eredmények LCD kijelzén leolvashatok, illetve
RS-232-es port segitségével vagy az analizatorba helyezheté memoria kartyan a mért adatok
regisztralhatok.

Mérési tartomany: 3-2850 mg/m3

Vonatkozo szabvany: MSZ 21853-6:1984 (visszavont szabvany)
MSZ CEN/TS 17405 *

* A médszer nem tartozik a laboratérium akkreditalt terliletéhez.

Mintavétel szabvanya

Mintavétel a gazok koncentraciéjanak folyamatos meghatarozasahoz: MSZ 1SO 10396:1998
(visszavont szabvany)
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3. TECHNOLOGIA LEIRASA, UZEMVITELI KORULMENYEK

A méréseket a TENDON Husipari és Kereskedelmi Kft. 3200 Gydngyods, Szurdokpart ut 5-7. alatti telephelyén
végeztik a kdvetkezd, légszennyezést okozé technolégia vonatkozasaban:

T1 Melegviz eléallitas

Technolégiahoz tartozo ellenérzott pontforras:

P1 “Kazankémény”

Technoldgia leirasa:

A vagohid gyartastechnoldgiai berendezéseihez kapcsolédéan 1 darab pontforras (P1) Gzemel. A 200 kW
hételjesitményl Viessmann Vitoplex 200 tipusu kazan (Gysz.: 7428506000151-106) a 82 oC-os technoldégiai

fert6tlenitd viz eléallitasat végzi. A mérés ideje alatt a technologiai igényeknek megfeleléen tGizemelt és 13,76 m®
féldgaz fogyott.

A Megrendel6 adatszolgaltatasa szerint a méréseket normal Uzemi kordlmények koézott végeztik, az
eredményeket befolyasolé esemény nem tortént. Jelen vizsgalat eredményei kizarélag a mért egységekre és a
mérés datumara érvényesek.

Megjegyzés: a fent leirt adatokat a Megrendel§ biztositotta szamunkra.

A mérések ideje alatt a kdrnyezeti levegd paraméterei a kdvetkez6k voltak:

Hémérséklet: 0°C
Nyomas: 998,8 hPa
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4. EREDMENYEK

P1 ,,Kazankémény”

Pontforras magassaga (m) 6
Hidraulikai atmérd (m) 0,0314
Mérési keresztmetszet (m?) 0,2
Hordozogaz hémérséklet (Kelvin) 423,6
Q normal (m3/h)* 270
Q normal szaraz (m3/h)* 227
Mért O, tartalom (V/V%) 3,35

* =273 K hémérsékletl és 1013 hPa nyomasu véggazra vonatkoztatva

Az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 8. § (7) szerint kizardlag féldgazzal Gzemelb tizel8berendezésnél kén-dioxid és
szilardanyag mérést nem kell végezni, tovabba a flistgaz sebességét és nyomasat nem kell mérni, ha a fistgaz
térfogatdrama szédmitassal is meghatarozhato.

Jelen esetben a flistgaz sebességét szamitassal hataroztuk meg a flstgazparaméterek és a gazfogyasztas
alapjan.

Mintavétel datuma: 2022.03.07.

Minta Mintavételi K . 15 perces ~ Atlagkoncentracié | Témegaram

szama id6szak omponens atlagkonce?tracm (mg/m?)* (kg/h)
(mg/m°)
10:30-10:45 <3,27**

P1 10:45-11:00 Kén-dioxid <3,27** <3,27** <0,0007
11:00-11:15 <3,27**
10:30-10:45 26,97

P1 10:45-11:00 Szén-monoxid 28,04 27,53 0,0063
11:00-11:15 27,58
10:30-10:45 83,63

P1 10:45-11:00 Nitrogen-oxidok 84,15 84,09 0,0191
11:00-11:15 84,50
10:30-10:45 188998

P1 10:45-11:00 Szén-dioxid 188581 188635 42,8711
11:00-11:15 188326

* = 273 K hémérsékletl és 1013 hPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoztatva
** = alsé méréshatar
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Minta | Mintavételi . I5perces Atlagkoncentracio
. o Komponens atlagkoncentracié o
szama idoszak (%) (%)
10:30-10:45 3,30
P1 10:45-11:00 Oxigén 3,36 3,35
11:00-11:15 3,40

A mérési eredmények 273 K homérsékletre, 101,3 kPa nyomasra és 3%-os Oz tartalomra szamolva:

Minta | Mintavételi .. \5perces Atlagkoncentracio
. i Komponens atlagkoncentracio 3
szama idészak 3 (mg/m?)
(mg/m°)
10:30-10:45 <3,33
P1 10:45-11:00 Kén-dioxid <3,34 <3,34
11:00-11:15 <3,35
10:30-10:45 27,43
. . . . 28,08
P1 10:45-11:00 Szén-monoxid 28,60
11:00-11:15 28,21
10:30-10:45 85,06
) ] . ) . 85,77
P1 10:45-11:00 Nitrogén-oxidok 85,85
11:00-11:15 86,41
10:30-10:45 192238
P1 10:45-11:00 Szén-dioxid 192400 192402
11:00-11:15 192568
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5. 8SSZEFOGLALAS

A TENDON Husipari és Kereskedelmi Kft. 3200 Gyodngyo6s, Szurdokpart ut 5-7. alatt 1évé T1 Melegviz el6allitas
technoldgiahoz tartoz6 P1 “Kazankémény” nevi pontforras kibocsatasanak mérésére 2022.03.07-én kerult sor.

Hatarértéknek valé megfelelés vizsgalata

A pontforrdsok kibocsatott Iégszennyezd anyagok hatarértékét a 53/2017 X.18. FM rendelet (a 140 kWth és
annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményl tizeléberendezések mikodési
feltételeirdl és légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl) 1. szamu melléklete szabalyozza.

A 6/2011. (l. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott Iégszennyez§ forrasok kibocsatasanak
vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl cimi( rendelete lehetéség ad a
kovetkezbkre:

15. melléklet a 6/2011. (1. 14.) VM rendelethez

1.1.1. folyamatos Uzemi mérémiszerrel torténd, zavartalan, allandosult Gzemallapot melletti mérésnél,
Uzemallapotonként legalabb haromszor 30 perc, de a vizsgalati id6szak lecsOkkenthet6 3x15 percre, ha a
folyamatosan mért szennyez6 komponensek eltérése az atlagtdl nem haladja meg az atlag 6%-at és nem éri el
a hatarérték 50%-at.

A hatarértékek 3 % oxigéntartalomra, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomdsra vonatkoznak.

P1 “Kazankémény”

0 Koncentracié Emisszié Hatarérték
Azonositd Komponens 3w 3vw
(mg/m°) (kg/h) (mg/m°)
Kén-dioxid <3,34 <0,0007 35
Szén-monoxid 28,08 0,0063 100
Nitrogén-oxidok 85,77 0,0191 350
999 Szén-dioxid 192402 42,8711 Sk

* = 3% Oz-tartalomra, 273 K hémérsékletl és 1013 hPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoztatva
**=kibocsatasi hatarértékkel nem rendelkezik

JEGYZOKONYV VEGE
(Jelen jegyz6konyv alairasai a boritélapon talalhatok)
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NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG

AKKREDITALASI OKIRAT

ACCREDITATION CERTIFICATE

A NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG
The National Accreditation Authority

a 2015. évi CXXIV. térveny és a 424/2015. (XII. 23.) Kormanyrendeletben foglalt
felhatalmazas alapjan elismeri, hogy az
authorized by Act No. CXXIV of 2015 and Government Decree No. 424/2015. (XII. 23.),
recognizes, that

APAVE MAGYARORSZAG Kift.

Kornyezetvédelmi Laboratérium
2040 Budaors, Puskas Tivadar ut 14.

megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvany kovetelményeinek és a
complies with criteria of Standard MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

vizsgaldélaboratorium
TESTING LABORATORY

kategoriaba az alabbi szamon bejegyzi
and has been assigned registration number

NAH-1-1712/2017

Az akkreditalas teruletét az akkreditalasi hatarozat tartalmazza. Az akkreditalasi okirat a
mindenkor hatalyos — a NAH honlapjan fellelheté — részletezé okiratban foglalt tartalommal
ervenyes.

The scope of accreditation is specified in the accreditation decision. The Accreditation Certificate
shall be valid with the contents of the Detailed Scopes in force at any given time, which is
available on the NAH'’s official website.

Az akkreditalt statusz kezdetének napja: Az akkreditalt statusz lejaratanak napja:
Start date of the accredited status Expiry date of the accredited status
2017. junius 29. 2022. junius 29.

Budapest, 2021. november 25.
Bodroghelyi Csaba
A Nemzeti Akkreditalé6 Hatosag elndkhelyettese
President of the National Accreditation Authority

A NAH ebben a kategoriaban alairéja az Eurépai Akkreditaldsi Egylittmiik6dés (EA) megallapodasanak.
The NAH is a signatory in this field of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) for accreditation.
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RESZLETEZO OKIRAT (5)
a NAH-1-1712/2017 nyilvantartasi szamu akkreditdlt statuszhoz

1. Az akkreditalt szervezet neve és cime:

APAVE MAGYARORSZAG Kft. Kornyezetvédelmi Laboratérium!
2040 Budaérs Terrapark, Puskas Tivadar u. 14.4°

2) Akkreditalasi szabvany:

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018>

3) Akkreditalasi kategoria:

Vizsgalélaboratérium

4) Az akkreditalt statusz érvényessége:

Az akkreditalt statusz kezdetének napja: 2017. janius 29.
Az akkreditalt statusz lejaratanak napja: 2022. junius 29.

5) Az akkreditalt teriilet:

I. Az akkreditalt teriilethez tartozo laboratoriumi vizsgalatok:

A vizsgalt/mért jellemzo,

A vizsgalati/mérési modszer azo-

A vizsgalt termék/anyag a vizsgalat tipusa, nositéia
mérési tartomany J
Leveg6 Azbeszt rost faziskontraszt-mikro- MSZ 1SO 8672:1995

(Azbesztmentesitéssel kapcsolatos
vizsgalatok)

szkopos vizsgalat
Membransz{irs modszer
Als6é méréshatar: 0,01 rost/cm?

MDHS 39/4:1995

Helyhez kotott 1égszennyezd pontfor-
rasok véggaza

Nedvesség
Kondenzacio-adszorpcid, tomegmé-
rés

Als6 méréshatar: 1 g

10 g/m? (0,1 m? hordozdgazbol)

MSZ EN 14790:2006

Szilard anyag

Tomegmeérés

Alsé méréshatar: 0,5 mg

0,5 mg/m? (1 m? hordozogdzbol)

MSZ EN 13284-1:2002

Azbeszt tartalmi anyagok?®

Azbeszttipusok azonositasa polariza-
cios és faziskontraszt mikroszkoppal
Alsd méréshatar: 0,1% azbeszt

HSG 248 :2021 (2. melléklet A2.1-
2.73 szakasz, 7. melléklet A7.38-
A7.50 szakasz)

Budapest, 2021. december 16.
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I1. Az akkreditalt teriilethez tartozo helyszini vizsgalatok:

A vizsgalt termék/anyag

A vizsgalt/mért jellemzo,
a vizsgalat tipusa,
mérési tartomany

A vizsgalati/mérési médszer azono-
sitdja

Helyhez kotott 1égszennyez6 pontfor-
rasok véggaza

Térfogataram
Dinamikus nyomas mérése
Meérési tartomany: 1,3-50 m/s

MSZ 21853-2:1998

Légnyomas
Meérési tartomany: 300-1100 mbar

MSZ ISO 8756:1995

Hoémérséklet
Termoelem
Meérési tartomany: -50-+1000 °C

MSZ 21452-3:1975

Kén-dioxid
infravords abszorpcid
Meérési tartomany: 3-2850 mg/m?

Nitrogén-oxidok
kemilumineszencia
Meérési tartomany: 2-5130 mg/m?

MSZ 21853-6:1984

MSZ 21853-9:1990

Szén-monoxid
infravords abszorpcid
Mérési tartomany: 2-6250 mg/m?

MSZ 21853-8:1977

Szén-dioxid
infravords abszorpcid
Meérési tartomany: 0,1-20 V/V%

MSZ 21853-19:1981

Oxigén
paramagneses szuszceptibilitas
Meérési tartomany: 0,1-25 V/V%

MSZ 21853-27:1993

Korom
Bacharach modszer
Meérési tartomany: 0-9 skala

MSZ ISO 11042-1:1998
7.8 szakasz

Levegd
(Azbesztmentesitéssel kapcsolatos
vizsgalatok)

Azbeszt rost faziskontraszt-mikro-
szkopos vizsgalat

Membranszirés modszer

Als6é méréshatar: 0,01 rost/cm?

MSZ ISO 8672:1995

MDHS 39/4:1995

Azbeszt tartalmt anyagok?®

Azbeszttipusok azonositasa polariza-
cios és faziskontraszt mikroszkoppal
Alsd méréshatar: 0,1% azbeszt

HSG 248 :2021 (2. melléklet A2.1-
2.73 szakasz, 7. melléklet A7.38-
A7.50 szakasz)

Budapest, 2021. december 16.

2/4

NAH-1-1712/2017




I11. Az akkreditalt teriilethez tartozé mintavételi, minta-elokészitési eljarasok:

Termék/anyag

Az eljaras jellege

Az eljaras azonositoja

Helyhez kotott 1égszennyez6 pontfor-
rasok véggaza

s

MSZ ISO 10396:1998

s

nak folyamatos és szakaszos megha-
tarozasahoz

MSZ-13-101:1985

Mintavétel szilard anyag tomegkon-

s

MSZ EN 13284-1:2002

Mintavétel nedvesség-tartalom meg-
hatarozéasahoz
Kondenzacio-adszorpcid

MSZ EN 14790:2006

Egyedi gazallapotu szerves vegyiile-
tek mintavétele aktiv szénre

MSZ EN 13649:2002
(visszavont szabvany)
1-6. fejezet

Helyhez kotott 1égszennyez6 pontfor-
rasok véggaza

Mintavétel illékony fémek emisszid-
janak meghatarozasahoz

MSZ 21853-30:1994 (1-8. fejezet)

Mintavétel kloridtartalom meghataro-
zasahoz

MSZ EN 1911:2010

Mintavétel aldehidek emisszidjanak
meghatarozasdhoz

MSZ 13-144:1989 (1-8. fejezet)

Mintavétel fluoridtartalom meghata-
rozasahoz

MSZ 21853-13:1980 (1-9. fejezet)

Levegd
(Azbesztmentesitéssel kapcsolatos
vizsgalatok)

Azbeszt rost mintavétel

MSZ 1SO 8672:1995

MDHS 39/4:1995

Azbeszt mintavétel leveg6bol elekt-
ronmikroszkopos vizsgalathoz (SEM)

VDI 3492:2004-10

4.1,4.5, és 6. fejezet

Azbesztmentesitéssel kapcsolatos az-
beszt tartalmt anyagok

Mintavétel azbeszt rost vizsgalatahoz

HSG 248:2005 (4.1-4.19 szakasz)

Azbeszt mentesitéssel kapcsolatos
azbeszt tartalmi anyagok®

Mintavétel azbeszt rost vizsgalathoz

HSG 248:2021. (4. fejezet: 4.1-4.29
szakasz, 7. fejezet 7.1-7.19 szakasz,
7. melléklet A7.1-7.37 szakasza)

! A Nemzeti Akkreditalo Hatosag 2018. majus 10-én kiadott hatiarozataval elrendelt névvaltozas atvezetése.
2 A Nemzeti Akkreditalé Hatésag 2020. marcius 5-én kiadott hatirozataval elrendelt szabvanyattérés atveze-

tése.

3 A Nemzeti Akkreditilo Hatésag 2021. november 25-i hatdrozataval az akkreditalt statusz teriiletének bévi-

tése.

4 A Nemzeti Akkreditalé Hatésag 2021. november 25-én kiadott hatarozataval elrendelt cimvaltozas Atveze-

tése.

SA Nemzeti Akkreditaléo Hatosag 2021. december 16-i hatirozatival elrendelt részletezé okirat javitasa.

Budapest, 2021. december 16.
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Az aktudlis akkreditalt statuszra vonatkozo adatok a Nemzeti Akkreditalo Hatosag honlapjan érheték el
(www.nah.gov.hu/kategoriak).

- VEGE -

Bodroghelyi Csaba
Nemzeti Akkredital6 Hatosag
elnokhelyettes

Budapest, 2021. december 16. 4/4 NAH-1-1712/2017
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