ELOZETES VIZSGALAT

3390 FUZESABONY HRSZ: 2897/20

RAKTARCSARNOK EPI"JLE,T 11;,s ,IR,O]?AI’Z‘PI"JLET NEGY UTEMBEN
TORTENO EPITESENEK

MEGVALOSITASAHOZ

Készitette Lévai Dondt kornyezetvédelmi szakértd, Debrecen, 2023.



TARTALOMJEGYZEK

| ELGZMENY
II. KERELMEZG ES A TERULET ADATAI
1.) A TEVEKENYSEG CELJA
2.) STAMITASBA VETT VALTOZAT ADATAINAK LEiRASA
a.) A terilet elhelyezkedése
h.) A tevékenység volumene
¢.) Telepités, mikadés, kapacitdskihaszndlds
d.) Teriiletigény, teriilethaszndlat
e.) A tevékenység épitményei
f.) Kapcsolodo miveletek
g.) Technoldgiai leirds
h.) Gépjarmiiforgalom alakuldsa
i-) Kornyezetvédelmi szempontok
k.) Adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dlldsa
I11. KORNYEZETI ALAPALLAPOT
A telepités helyének és kornyezetének bemutatdsa
A karnyezeti dllapot Gsszegzése
1. Telepiilési kornyezet
2. levegomindség helyzete
a.) Levegdvédelem
b.) Alkalmazott jogszabdlyok, eldirasok
¢.) A jelenlegi levegdkornyezeti alapdllapot
d.) A levegdmingséget befolydsolo klimatényezdk
e.) Az dtszellozési viszonyok
f.) Terileti besorolds, hatdrértékek
g.) A krnyezeti levegd mindsége
h.) Alap-levegdterheltség
i-) A kozlekedési eredetii leveg@terhelések
k.) A véltozatok Gsszehasonlitdsa
J. Zaj- és rezgésterhelés helyzete
a.) Zojvédelem
b.) Ajelenlegi zajdllapot bemutatdsa és elemzése
Alapadatok, médszertan
Jogszabdlyok
Teriileti jellemzdk
A terilet zajmingségi alapdllapota
Hatdsteriletek szamitdsa
4. Talaj- és vizhelyzet
a.) A terilet elhelyezkedése, topogrdfia
b.) Geoldgiai felépités, fejlddéstarténet
¢) Felszin alatti vizek
Talajviz, védettség
3. Hulladékgazddlkodds
6. Hgvildg, természeti helyzet
a.) Természetvédelem
b.) Orkségvédelem
7. A telepitési hely dsszefiiggései mds fervekkel
8. A létesitményre vonatkozd eqyéh adatok
IV. A MEGVALOSITAS ES MUKODES KORNYEZETI HATASAI
1. Telepilési kornyezet
2 levegdmingség
A létesités levegokdrnyezeti hatdsa
Létesitési hatdsteriiletek
Javasolt intézkedések
Az izemelés levegdkarnyezeti hatdsa
A raktdrépiiletek egységeinek levegdterheld miveletei:
A kozlekedés levegokarnyezeti hatdsa
Az energiaelldtds levegdkdrnyezeti hatdsa
A logisztikai-miiveletek levegdkdrnyezeti hatdsa



Uizemelési hatdsteriilet
Az egészséqiigyi kockdzat
3. Laj-, és rezgésvédelem
A létesités zajhatdsa
Lajterhelések
Létesitési hatdsteriiletek
Az lizemelés zajhatdsa
A logisztika zajkarnyezeti hatdsa
A kizlekedés zajkirnyezeti hatdsa
A raktdrépiiletek zajkornyezeti hatdsa
A zajkibocsatds vizsgdlata izemelé skor
Uzemelési hatdsteriilet
Kozlekedési hatdsterilet
Lajvédelmi (adminisztrativ) teendok
4. Talaj-, és vizvédelem
a.) Talajvédelem
b.) Vizvédelem
5. Hulladékgazdalkodds
6. Elgvildg, természeti kornyezet
7. Orkségvédelem, régészet
8. Eghailatvéltozdssal Gsszefiggd klimakockdzati vizsgdlat
V. 0SSZEFOGLALO ERTEKELES
1. ELOZMENYEK
2. KERELMEZO ES A TERULET ADATAI
3. ATEVEKENYSEG CELIA
4. AKORNYEZETI ALLAPOT VALTOZAS
a.)Telepulési kornyezet
b.) Levegomindség helyzete
¢) Zaj- és rezgésterhelés helyzete
d) Talaj- és vizhelyzet
e.) Hulladékgazdilkodds
f)  Eivildg, természeti és régészeti kirnyezet helyzete
0.) Eghajlatvdltozdssal isszefiggd kliimakockdzatok
VI. AZ EVD ALLASFOGLALASA ES JAVASLATA

MELLEKLETEK
BEEPITESI PROGRAM HELYSZINRAJZ



ELOZETES VIZSGALAT

3390 FUZESABONY HRSZ: 2897/20

RAKTARCSARNOK EPULET ES }Rpl?AlePfJLET NEGY UTEMBEN TORTENO
EPITESENEK

megvalésitasahoz

I. ELOZMENY

A LT. GRADIS Bt., mint Meghizo és a telek tulajdonosa, aki egy tobb itemben kialakithato és fejleszthetd raktarbdzis telephely és
onallo irodahdz tervezésérét kivanja megvaldsitani. A szakdgi tervek a beruhdzé cég, a MONOSTORIPARK Kft. (1116 Budapest,
Mezdkovesd utca 1. 241.) meghizdsdbdl a cég nevére késziiltek, de az engedélyt a tulajdonos nevében nydjtjuk be: 1.T. GRADIS
Kereskedelmi és Szolgdltatd Bt. - 7621 Pécs, Matyds kirdly utca 3.

Az engedélyes tervek még nem dllnak rendelkezésre. Az épuletek paramétereit Beruhdzo dltal ismertetett épitési program alapjdn
tudjuk megadni.

Az EVD-t készitette Lévai Dondt kiornyezetvédelmi szakértd készitette (4024 Debrecen, Kandia u. 15., HBM-MK 09-01386). A
természetvédelmi munkarészt Dr. Aradi Csaba természetvédelmi és tdjvédelmi szakértd (SZ-015/2017), dkoldgus dllitotta dssze.

Az épitési teriileten forténd, épitéssel osszefiiggd kornyezet-igénybevétel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 128
pont d) alpontja (,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo épitmény, vagy épitmény egyittes beépitett, vagy beépitésre szant teriileten
a) 2 ha teriiletfoglalastél”) alapjdn eldzetes vizsgdlat kiteles eljards alapjan kérhetd.

Az illetékes hatdsag: Heves Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkoddsi Foosztdlya.

Jelen vizsgdlat sordn és ennek dokumentdldsdra készitett Elozetes Vizsgdlati Dokumentumban (EVD) kivdnjuk bemutatni és igazolni,
hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben eldirt feltételeknek megfelel a tervezett terilethaszndlat és megvalosuld beépités,
illetve a kialakulo Iétesitmény mikodtetése.

Il. KERELMEZO ES A TERULET ADATAI

Kérelmezd: 1.T. GRADIS Kereskedelmi és Szolgadltatd Bt. 7621 Pécs, Matyds kirdly utca 3.
KUJ szam: -

KTJ szdm: -

KSH: 11777371

Cégjegyzékszdam: 02 06 060935

Addszdm: 20022129-2-02

Fotevékenység: 6810

Epitési teriilet helyrajzi szdma: Fiizesabony, hrsz.: 2897/20

EOV koordindtdk: X: 265 730, Y: 752 945

Telekrendezés utdni teriilet nagysdga: 119365 m’

Hész besoroldsa: Gksz-7 jelii kereskedelmi szolgdltato gazdasdgi épitési dvezet
Az érintett ingatlan a Bervhdzd tulajdondban van.

1.) A TEVEKENYSEG CELJA
Loldmezds bervhdzds. Kereskedelmi szolgdltaté gazdasdgi épitési ovezethen, zoldmezds beruhdzdsként, 4 ttemben épiild
raktdrcsarnokok szocidlis épiiletrésszel és haromszintes irodaépilet kialakitdsa.



2.) SZAMITASBA VETT VALTOZAT ADATAINAK LEiRASA

a.) A teriilet elhelyezkedése
Az ingatlan Fizesabony és Dorménd hatdrdn, Fizesabony teriiletén helyezkedik el. A kdrnyezethen a Ny-i szomszédos teriilete (33-as
sz. fo0t masik oldala), illetve K-i irdnyban a Laskd pataktol D-re esd teriletek Natura 2000 kategéridba tartoznak. A projekt
teriiletének helyet adé teriilet része az Orszagos Okoldgiai Halozatnak, de a Natura 2000 besorolds nem érinti.
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A szomszédos Natura 2000 besoroldsi teriiltek dbrdzoldsa zald szinnel

h.) A tevékenység volumene
Az eldzményekben megfogalmazottak szerint 4 Gtemben torténne meg a beruhdzds engedélyeztetése és megvaldsitdsa. A beépitési
lehetdségeket figyelembe véve kellett a tervezést elinditani oly madon, hogy a lehetd legkevesebb kozlekedési és logisztikai felilet
mellett a leghatékonyabban lehessen kiszolgdlni a raktarépiileteket és megkozeliteni az irodaépiletet. Mégis fontos szempont volt a
beépitettség j0 kihaszndldsa, bar nem a maximalitds a cél, a zdldfeliletek minél nagyobb megdrzése és a karnyezettudatossdg. A
megrendeldi igények nagynak szdmitanak, mind a kialakitds, mind a méretek tekintetében is.

¢.) Telepités, miikadés, kapacitaskihaszndlas
Az 1. itemben a magasraktdr-csarnok elsd szakasza készilne el a hozzd tartozd 3 szintes szocidlis és irdnyitdsi blokkal. A I1.
itemben a magasraktdr-csarnok masodik szakasza, a 11I. Gtemben a magasraktdr-csarnok harmadik szakasza, és a IV. itemben egy
kiilondlld, 3 szintes irodahdz késziilne el a logisztikai kizpont és irdnyitds szerepét is betdltve. A telek kozmiivesithetd, de a tiziviz
tdroldsara sajdt tarolok lesznek kialakitva, valamint a csapadékviz elvezetés telken belil megoldva szikkasztdassal kiilon tervfejezet
szerint.
Telepités:
A kozotesatlakozdstdl egy telepi belsd Gt vezet a telekre, mely nyugat-keleti irdnyban hdzédik, a végén déli iranyba befordulva. Erre
az Gttengelyre lesznek oz épiletek felfiizve. Eszaki oldalrél helyeztik el az 1. és Il itemben, egymds mellett készilg
magasraktdrakat, illetve ezekre merdlegesen, a telepi Gt délre forduldsa utdn nyugati irdanybdl a I1l. Gtemben készulg magasrakidrt.
A raktdrépiletek igy egy ,L” alakot formdznak és kialakitanak egy belsd udvart, melyen a teljes logisztikai mozgds és kozleke dés
ellendrizhetd. Ebbe az ,udvarba” lesz elhelyezve, a belsd Gttdl délre, a kdozponti, 3 szintes irodaépulet. Az irodaépilet funkciojat
tekintve akdr logisztikai kdzpont szerepét is betdltheti. Sajdt parkolokkal rendelkezik, fg tdjoldsa szerint az egész telepre rdldt.
Formai kialakitds:
A raktdrcsarnokok hatalmas tomegét az autépdlydrdl is észlelni lehet, bar a tdvolsdg miatt nem zavard hatdssal. A nagy téglatest
tomb megjelenését a ,divatosnak” nevezhetd tort fehér, sziirke és antracit szini panelekkel fobb helyen megtorték, egyfajta
térhatdst képezve az drnyékolds sematikus illiziojaval. A vdltozo panelkiosztdssal az épiilettomeget tabb kisebb egységre osztottdk,
mely a dokkold kapukndl a raktdregységeket is elvdlasztja. A raktarépiletben semmilyen szocidlis teriilet sem lesz kialakitva, mivel
erre a célra az 1. Gtem raktdrépiilete elgtt lenne egy 3 szintes blokképiilet, mely minden szocidlis teriletet magdban foglal. Ennek az
épiletrésznek a nagy, monoton épilettdmeg olddsa is feladata, igy épitészeti értelmezést is nyer a haszndlaton kiviil. A szocidlis
blokk tombije tdrul fel a telek megkozelitésének fg irdnydhdl. Ezt a teriletet a dolgozdk, soférok, karbantartdk is haszndlhatjdk,
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esetleg tobb bérlg esetén teljesen onallo szintterilettel. Ennek az épuletrésznek dndllo bejarata és Iépcsdhaza van. Minden burkolat
falpanelbdl késziil vasheton ldbazati falrél inditva. Igyekeztek a nagy épiilettomeget ,,egységekre bontani” a panelszinek vdltasdval,
ugyanakkor helyet adva az esetleges reklam, céglogd elhelyezésnek is. A falpanel szinek tortfehér RAL 9003, sziirke RAL 9007 és
antracit RAL 9017. A tetdkialakitds KINGSPAN X-DEK lapostetd. A dokkold kapuk és keretei, a nyildszarok keretei, valamint a 3 szintes
szocidlis épiiletrész antracit szinGi RAL 9017. A IV. Gtemben épiild irodaépulet funkciojat tekintve logisztikai kozponti €s irdnyitdsi
épilet, de a tervek szerint exkluziv épitd-burkold anyagok forgalmazéjanak bemutatd épiilete is. Ennek megfelelen minden szinten
tobb iroda is taldlhatd, akdr kilon bejdrattal vagy a kozponti bejdratrol elérhetden, melyek sajat munkavégzésre vagy esetleg
kiaddsra is szolgdlgatnak. Az épiilet megjelenése szintén modernista téglatestek haszndlatdval készilt, de nagy, drnyékolt
tivegfeliletekkel, mingségi anyagokhdl azonban szinvildgdt tekintve igazodva a raktdrépiilet szineihez. Az épilettomb also szintje
kisebb alapteriileti az elsd emeleti szintnél, mig a legfelsd kisebb mindkettd masik szintnél.

Itt tetdteraszok készilnek, eldregydrtott arnyékolokkal. Az épiilet f6 homlokzata a telep belsd udvara felé néz. Ezen a felileten 2
szintes ivegfal lesz kialakitva. Epiiletszerkezetek: A tervezett csarnok(ok) beton pillérvazas acél rdcsos tartd zdroelemekkel, lejtetett
lapos tetds rétegrenddel kialakitva, belsd pontszerii vizelvezetéssel.

A csarnokrészek kamionos dokkolokkal és kisteherautds csatlakozdsokkal készilnek. (Az elsd iitemhez a kapcsolodd, de mégis dnallé
tomeget képezd 3 szintes szocidlis épuletrész kapcsoladik.) Az itemenként eldilatdlt épuletek a terepszint folé vannak emelve 40 cm-
t és a kamiondokkolok vannak a csatlakozdsndl sillyeszive.

Mindegyik raktdrcsarnok egy-egy dndllo (tiizrendészetileg is) egységet képvisel. Alupozds kehelyalap statika szerint kialakitva. Az
oldalfali burkolat hdszigeteld szendvicspanelbdl készil, a latvanyterveken jelzett mddon, alapszinekbdl kialakitva. A belsg padozat
ipari padlo kéregerdsitéssel, enyhén lejtetve a homlokzati nyildszdrdk felé. A IV. Gtemben érintett irodahdz hagyomdnyos épitésd,
monolit vasheton fal és vazszerkezetes, monolit vasheton fadémes irodai blokk, melyben 3 szinten kapnak helyet iroddk, targyalok,
bemutato terek, vizeshlokkok. Az épiilet lupostetds. Ez az épiilet a megkivant miiszaki jellemzdk, a megjelenés és a funkcié miatt
lesz hagyomanyos szerkezetekbdl kialakitva. E teriilet miszaki tulajdonsdgainak a haszndlatdbél adodoan is mingséginek kell lennie,
beleértve a korszerl energetikai kdvetelményeket és a megljulo energiahasznositdst. A kozdtcsatlakozds a telek irdnydban
kialakult, de feltjitandd. A csatlakozdsrdl utas tervfejezet késziilt, mely jelen miszaki anyag melléklete. A tervezett gépjarmi-,
kamionforgalom alakuldsa: Személyauto 30 db/nap, kamion 15 db/nap nagysdgrendileg.

d.) Teriletigény, teriilethasznalat
Az épitéshez a bekeritett telken beliili ingatlanrészek lesznek igénybe véve. Telek teriilete: 119365 m’

e.) A tevékenység épitményei
- |.iitem: Raktdrcsarnok a szocidlis épiiletrésszel: 10.073,53 m’
- 1I. item: Raktdrcsarnok: 11910,68 m’
- 1II. item: Raktdrcsarnok: 11731,48 m*
IV. item: Irodaépulet: 1172,62 m?

Gépkocsi tdrolds:

A gépkocsik szamdra fedett rész nem létesull A 4. szamd melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelete szerint: 12. raktdrozasi
ondllé rendeltetési egyséq raktdrhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m’e utdn, - 33 205 m”* — 23 db parkold 14. iroda, és egyéh
ondllo rendeltetési egységek huzamos tartézkoddsra szolgdlé helyiségeinek minden megkezdett 20 m’ nettd alapteriilete utdn, -
456,43 m* + 127,71 m* = 584,14 m* — 31 db parkolé

A kialokitando parkolok szdma a meglévd és 0j épulettel is szamolva: 47 db.

Kerékpar tarolds:

7. szamG melléklet a 253/1997. (XI1. 20.) Korm. rendelethez szerint: 10. Igazgatdsi, elldtd, szolgdltatd, nem fekvbeteg-elldto egység
Az iroda- vagy ellato teriilet minden megkezdett 100 m2 alapteriilete utdn 1 db 13. Raktdrozdsi, logisztikai egység A raktdrterilet
minden megkezdett 10 000 m’ alapteriilete utdn 1 db

Osszesen 9 db kerékpdrtdroldra van sziikség. (A szocidlis épiletrész és az irodaépilet keleti fala mellett elhelyezhetd.)

f.) Kapcsolodo miiveletek
A létesitmények nem igénylik Gj anyagnyerd-, vagy lerakohely létesitését, a létesitéshez ideiglenes depdnia helyek kerilhetnek
kijeldlésre a terileten. A szdllitds és tarolds e helyeken dtmeneti, rovid idejd.
Az épités nem igényel kiilon hulladék-, szennyviz-, vagy energiaguzddlkoddsi intézkedéseket.
Ideiglenes jelleggel az épités idGtartamdra (o természetvédelmi hatdsdg igénye alapjan) a természetvédelmi teriiletek felé a
munkateriiletek takardsat szolgdlé védelem biztosithatd.



g.) Technolégiai leirds
A csarnokokban kiilonleges technologidk nem készilnek. A tevékenység épitdanyag raktdrozds. Esetleg belsd polcrendszer kialakitds
kiilon igény szerint készil.
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Az épitéssel kapcsolatos tovdbbi kivetelmények, eldirdsok fontos kovetelménye, hogy az épités idejére a munkaterileten a
szdllitdst, anyagmozgatdst és depondldst gy kell megoldani, hogy az okozzon kirnyezeti és természeti karokat.

h.) Gépjarmiiforgalom alakulasa
Be és kiszdllitds raktdrakként napi 3-5 kamion, azaz 9-15 kamion/nap a telepen.
Az iroddkban cca.: 40-50 ember dolgozhat, igy 30 db személyautoval szamoltunk/ nap.

Azépitéshen résztvevd munkagépek:
3 db homlokrakodo
1 db faldgyalu
1 db autédaru
1 db vibrohenger
3 db szdllitéjarmi

Ez a gépdllomdny a viszonylag kis kiterjedésii épitési terileten tevékenykedik.

j-) Kornyezetvédelmi szempontok

Az épitési munkak sordn az aldbbi kirnyezetvédelmi elvarasoknak kell megfelelni:

- Az épités a telek teriiletén belul valosul meg. A Natura 2000 teriiletek érintettségét ez, tovabbd a telek korul taldlhato
novényzet is jelentdsen csokkenti. Ezért sem az épités, sem a mikodés nem lesz hédtrdnyos hatdssal a Natura teriiletekre.
Mindezek ellenére az épités és a haszndlat sordn is kelld figyelmet kell forditani a természetvédelmi igények biztositdsara,
amelyek a Természetvédelmi munkarészben javaslatként megfogalmazdsra keriiltek.

Az érintett teriilet o mod. 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében felszin alatti vizek vonatkozdsdban fokozottan,
valomint kiemelten érzékeny kategéridba tartozik. A felszin alatti vizek védelme kiemelt feladat mind
hulladékgazddlkodds, mind a talajvédelem révén.

k.) Adatok bizonytalansdaga, rendelkezésre dllasa
A létesitmény megismeréséhez, tervezéséhez és megvaldsitdsdhoz rendelkezésre dllo adatok program szintinek tekintenddk, a
felhaszndlt adatok igy jol megalapozott becslésen alapulnak.

I1l. KORNYEZETI ALAPALLAPOT

1. A telepités helyének és kornyezetének hemutatisa

A telek Fuzesabonytol délre, az M3-as autopdlya D-i oldaldn, a fizesabonyi lehajtéhoz kdzel, Fizesabony guzdasdgi ovezetében
taldlhato, beépitettlen, kivett terilet. A telken jelenleg a mdr learatott repce heszdntott tarldjo taldlhato. A teriilet fekvése
gyakorlatilag sik o nagysdgat tekintve, igy a tervezési terileten jelentds tereprendezés nem varhato. A terilet kizmiivesithetd, a
kozmiivek a kozelben rendelkezésre dlinak. A terileten tobb szolgalmi jogi bejegyzés is taldlhatd. Ezekkel a kozmi szolgdlzazdkkal
eldzetesen a szakdgi tervezdk felvették a kapcsolatot a tervezett beruhdzds megvaldsithatosaga miatt. A telek a 33-as szdmd
orszdgos fout mellett taldlhato, annak egy mar részhen Gzemen kiviili lehajtdja mellett. Az autdpdlya lehajto megépitésével részben
vdltozott a 33-as fddt nyomvonala, de dssze van kdtve a régi nyomvonal megmaradt szakaszaval. Errgl a régi nyomvonalrdl lehet a
telket megkozeliteni és ehhez Orszdgos Kozotkapcsolati hozzdjdrulds lett bekérve. A telek sajatossdaga még, hogy Fiizesabony és
Dormdnd helységek koziguzgatdsi hatdrdn fekszik, igy o hatdlyos Etv. szerint a kizigazgatdsi hatdrtdl 100-es véddfasitast kell
kialakitani a telken belul. Ezen a hatdron hizodik végig a Csorsz-drok is, mely védett, régészeti terilet. Ennek megfelelgen a Magyar
Nemzeti Mozeumtdl Elgzetes Régészeti Dokumentdcié 1-es vdltozata lett bekérve, olyan megdllapoddssal, hogy az épitkezés
megkezdése eldtt a teljes ERD elkészitésre kertl. Az ERD elkészités ezdltal folyamatban van, addig a terileten sem tereprendezést,
illetve semmilyen beavatkozdst sem lehet késziteni! A jelenlegi dllapot megholygatdsa a teljes kord ERD elkészitéséig TILOS!

A Csorsz-drok és a tervezett beruhdzds helye kozott a 100 m-es kotelezd véddfdsitds egyfajta biztonsdgi tdvolsdgot is jelent. A
fasitds helyét a kivitelezés megkezdése eldtt kertészeti tervfejezethen kell rogziteni, mivel ebben a 100 m-es savban hizédik az
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ELM{ VMM-59/2011 nyomvonala, a Fiizesabony-Tiszasiily TRPKOVB 7x4/0,9DM BHK vezetéke és részhen érinti a DN800 banyaiizemi
katodvédelmi kdbel. E vezetékeknek biztositani kell a véddtdvolsdgdt a novénytelepités folyaman is!

2 A kérnyezeti dllapot dsszegezése

2.1. Telepiilési kornyezet
A vizsgdlt helyszin foldrajzilag az Alfdld északi peremteriletén, a Biikk déli elgterében taldlhato Fizesabony peremteriiletén, az M3
autopdlya déli, ill. a 33 sz. foit keleti oldaldn helyezkedik el, a Laskd-patak Gntésteriletén. A beépitési terilet mélyfekvésd, jelenleg
mezdgazdasdgi mivelés alatt all. A terepfelszin kizel vizszintes, sik, a szintmagassdgok 106-107 mBf. szintek kariil taldlhatdk. A
felszini csapadékvizek nagyobb része a talajba elszivirog, kisebb része a felszinen szabadon folyik el, ill. a vizfolydshan keril
elvezetésre. A csapadékvizek elvezetése jelenlegi dllapotdban részben megoldott.
A vizsgdlt helyszin tektonikailag nyugodt, nem mozgdsveszélyes, a kornyezetben jelentds dinamikai hatdst kifejtd Uzem és
vizkivételi mi nem taldlhato.
A tervezési program alapjdn a szomszédos Natura 2000 teriletek védelme biztositottnak mondhatd mind a beépitési paraméterek, a
heépitési intenzitds, a kornyezetkiméld infrastruktdra és nem utolso sorban az elvarhatéan a magasabb mingségi ingatlanhaszndlati
kdrilmények révén.

2.2, Llevegomindség helyzete
a.) Levegdvédelem
A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melleklet 128 pontja értelmében a tdrgyi épités az illetékes kornyezetvédelmi
feligyeldség dontésétdl figgden karnyezeti hatdsvizsgdlat koteles tevékenység. Jelen vizsgdlat sordn és ennek dokumentdldsara
készitett Elgzetes Vizsgdlati Dokumentumban (EVD) igazoljuk, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethen elGirt feltételeknek
megfelel a tervezett raktdrbazis létesitése e és mikodtetése.

Az eldirt EVD készitésének szempontjaibdl indulunk ki, melyet a hivatkozott Korm. rendelet 4. sz. melléklete tartalmaz. Figyelembe
vettiik a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szempontjait is.

A létesités dltaldnos jellemzdi:
- kiilteruleti kivett teriileten: foldmd készités, depondlds, épités

h.) Alkalmazott jogszabdlyok, elGirasok
A targyi EVD készitésekor az EU, hazai és teriiletei kornyezetvédelmi stratégidk és koncepciok keretként szolgdlnak. Fontosabb ak:
Az éghajlatvdltozas hatdsaihoz valé alkalmazkoddsra vonatkozd unids stratégia

- EU-7. Kornyezetvédelmi cselekvési program

- EU-Fenntarthato Fejlddés Stratégia

- Nemzeti Fenntarthato Fejlodési Keretstratégia (NFFS)

- Orszdgos Fejlesztési és Teriiletfejlesztési Koncepcid (OFTK)

- Masodik Nemzeti Eghailat véltozdsi Stratégia (NES2)

- 5.Nemzeti Kdrnyezetvédelmi Program (V. NKP)

A targyi EVD jelen levegdvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd levegdvédelmi rendeleteket és dokumentumokat vettiik
figyelembe:

- 1995. évi LIl torvény a kirnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl,

- 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl,

- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a levegdterheltségi agglomerdciok és zondk kijelolésérdl,

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatdrértékeirdl és a helyhez kitdtt levegdterheld pontforrdsok kibocsdtdsi
hatarértékeirdl,

- 6/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kitott levegdterheld forrdsok kibocsdtasanak vizsgdlatdval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabdlyokral,

- 75/2005. (IX. 29.) GKM—KvVM egyiittes rendelet a nem koz0ti mozgd gépekbe épitendd belsd égésii motorok gdznemi és
részecskékbdl allo szennyezdanyag-kibocsatdsanak korldtozdsdrol,

-1330/2011. (X. 12.) Korm. hatdrozat a kisméreti szdllo por (PM10) csokkentés dgazatkdzi intézkedési programijdrol,

- 2004. évi CXL. torvény a kozigazgatdsi hatosdgi eljards és szolgaltatds dltaldnos szabdlyairol,

- 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasral,
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- 71/2015. (lI. 30.) Korm. rendelet a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosdgi és igazgatdsi feladatokat elldto szervek
kijeldléséral.

Az itt felsorolt jogszabdlyok jogi keretet/feltételt biztositanak a tovdbbi, részletes levegd-kornyezeti vizsgdlatokhoz. A tervezés
jelenlegi fazisaban alkalmilag idézzik a hatarértékekre vonatkozé elgirdsokat.

Elsofokd  kornyezetvédelmi  hatdsdg: Heves Vdarmegyei Kormdnyhivatal ~Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulludékgazddlkoddsi Foosztaly.

A tervezett raktérpuletek levegdkornyezeti hatdsat a
- meteoroldgiai jellemzdk
- levegdkarnyezeti alapallapot
- [étesités jellemzdi
- mikodés paraméterei
- kibocsdtds adottsdagai és hatdsai
- egészségiigyi kockazat
hatdrozzak meg.

A levegdkornyezeti folyamatokat az épités és iizemeltetés fazisaiban vizsgdljuk. A létesités céljara és jellemzdire tekintettel nem
vizsgdljuk a felhagyas levegokirnyezeti hatdsat: felszamoldsaval hosszo tdvon sem szamolunk. Ha haszndlata valamilyen okndl
fogva mégis megsziinne, az eredeti dllapot gyakorlatilag kirnyezetterhelés nélkiil minimdlis beavatkozdssal visszadllithatd, ill. oz
egyes elemek onmaguktdl integralodnak kornyezetiikbe. Ez a hatds havaria szempontjabol is kizombos.

¢.) A jelenlegi levegdkdrnyezeti alapallapot
A vizsgdlt terilet Fizesabony déli peremén belterileten taldlhato: 3390 Fiizesabony Hrsz: 2897/20. Ezen létesitendd és
tizemeltetendd objektum: raktdrcsarnok épiilet, szocidlis- és irodaépilet.

A kistdj: Hevesi-sik (1.9.22.) 86-202 m tszf.-i magassagd, lényegében a Laské- és Eger-patak hordalékkap-siksaga.
Eghajlata o mérsékelten meleg-szdraz. Az évi napsiitéses ordk szama mintegy 1940 6ra, a kozéphtmérséklet 10,1 °C, a
csapadékdsszeg 570 mm. Az uralkodd szélirdny az E-EK-i; az dtlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili. Az ariditdsi index 1,23.

Fiizesahony Vdros 13/2022. (XII. 16.) Gnkormdnyzati rendelettel jovahagyott Helyi Epitési Szabdlyzatdnak médositdsdban foglaltak
szerint a tervezési teriilet Gksz-7 jeli kereskedelmi szolgdltaté gazdasdgi dvezet.

A HESZ rendelet 18. fejezete a telepiilési levegSkarnyezet védelmi elGirdsait taglalja. A 18.§ (5) pont szerint “A széllopor terhelés
mérséklésére az utak mentén — ha a szabdlyozdsi szélesség lehetdvé teszi — hdromszintes ngvényzethdl dallo védd zoldsavot kell
kialakitani.” Megemlitjiik, hogy a levegdvédelmi eldirdsok szempontjabdl az dvezeti besorolds indifferens.

A tervezési teriileten jelenleg mezdgazdasdgi tevékenységet végeznek. (A telken jelenleg aratds eldtti repce taldlhato.)

d.) A levegomindgséget befolydsolé klimatényezdk

Fizesabony viros Heves varmegye keleti részén, az Alfgld északi peremvidékén. A Fizesabonyi jards kozpontjo. Kozlekedési
csomopont mind kdzdton, mind vasiton.

Kozlekedési csomépont, itt taldlkozik a 3-as, a 33-as f60t és az M3-as autopdlya. A vasit-dllomdsa dsszekdti a 80-as, a 108-as és a
87a-s vasitvonalat.

Teriilet: 4634 ha, lukosok szdma: 7265 6, lakdsok szdma: 3128. EOV koordindtdk: 752753, 268221. Polgdrmesteri Hivatal cime: 3390
Fizesabony, Rakoczi 0t 48.

Foldrajzi tdjegység besorolds: kistdj: 1.9.22. Hevesi-sik, kistdjcsoport: Gyongyds-Hevesvidék, kozéptdj: Eszak-Alfoldi Hordalékkap-
siksdg, nagytdj: Alfald.

A vizsgdlati térség dtlagos szélfellemzoi:

0 G(%) | u(m/s) p
N 8.4 24 0,3476
NNE 109 3,2 0,3422
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NE 14,6 2,8 0,3455
ENE 43 2,3 0,3372
E 52 2,0 0,3486
ESE 25 2,0 0,3452
SE 51 19 0,3613
SSE 3,8 2,1 0,3601
S 9,2 2] 0,3700
SSW 4,0 22 0,3542
SW 19 22 0,3498
WSW 47 2,8 0,3285
W 8,6 34 0,3092
WNW 31 29 0,3093
NW 50 19 0,3390
NNW 2,8 1,7 0,3485

O: szélirdny; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s); p: stabilitdsi kitevd.

Fentiek alapjdn a térség dtlagos meteorolégiai jellemzdit: © szélirdny: NE (EK); G gyakorisdg: 14,6 %; u szélsebesség: 2,8 m/s; p
stabilitdsi szélkitevd: 0,3455; p* szélexponens: 0,3795; z0 érdesség: 0,6 m. Ezek a paraméterek a levegdkornyezeti hatdsok
vizsgdlatdndl fontos transzmisszids jellemzdk.

Az éghajlati jellemzdk megtekinthetdk:
https://www.meteoblue.com/hu/idjdras/historyclimate/climatemodelled/fizesabony magyarorszdg 720687

Heves megye klimastratégidjo megtekinthetd:
https://hevesmegye.hu/files/klimastrat/Heves Megye Klimastratégidja KGY.PDF weblapon.

Az éghailati jellemzdk kozil a széladatok dontden befolydsoljdk a kibocsatott Iégszennyezd anyagok terjedését és felhiguldsat.

e.) Az atszellozési viszonyok
A tervezési teriilet dtszellozési adottsdgait a tervezett raktdarépuletek kornyezete hatdrozza meg. Ez jelenleg ,zoldmezd”.

A tervezési teriilet Fiizesabony D peremén, jellegzetesen széljdrta tdjon, siksdgon taldlhaté; az M3 autdpdlya (£) és 33. fgat (NY)
kdzelében. A legkizelebbi telepiilésrészek: Fiizesabony, Dormdnd.

A raktdrépiletek CP centrumpontja: EOVX 265730, EQVY 752945. Az Uzemi teriilet kb. 12 ha: virtudlis sugara 195 m.

Fizesabony klimatologiai adottsdgait a telepiilésszerkezet és a szomszédos teriletek is meghatdarozzdk. Kozeli geoldgiai és mivi
képzddmények nem/alig korldtozzdk/befolydsoljgk o légmozgdst. Végeredményben a feriilet levegdje rendszeresen frissil a
légaramlatokkal. Megakaddlyozhato az épuletek kozotti térségek tartds levegdterheltsége: a levegdterheld anyagok (iddleges)
felddsuldsa korldtozott. Bar az OTEK nem ir eld korldtokat a megengedett legnagyobb épitmény-magassdgra, a magas épiiletek
korlatozzdk az dtszellgzést és lokdlis ledramldsokat okoznak. A szélarnyékos zondkban megnavekszik (kb. 30-kal) a levegd-
terheltség. (A magas épiiletek fokozzdk a légkori turbulencidt.)

A telepiilések szerkezete és éghaijlati kirnyezete adott: a tervezett terileti fejlesztések csekély mértékben mddosithatjdk a
vizsgdlati feriilet dtszellzését. A teriiletek levegdterheltsége kedvezd dtszelldzés esetén nem okoz tartds levegdterheltséget. A
tervezési/vizsgalati terilet kornyezetében taldlhato 33. sz. fout forgalma, ill. o mezogazdasdgi- és zdld-teriletek eldsegitik az
atszellozést és csokkentik a levegdterheltséget.

A jelenlegi dtszellgzést izemi épitmények, miszaki |étesitmények nem/alig korldtozzdk: szdmottevd hdsziget, ill. fiistkupola
kialakuldsat nem tételezziink fel. A belteriletek dtszellozését a tervezett raktdrépiiletek nem; ugyanakkor a terjedési viszonyokat
kissé mddositja. A kozeli telepiiléseken kialakuld hszigetek szélmddositd hatdsa gyenge szivohatdst okozhat.

Atszellgzési sajatsig, hogy a vizsgdlati teriilet jelenleg (a ndvénytermesztés miatt) CO, elnyeld Gvezet; ez a raktdrépiletek
kiépitésével megviltozik, s6t az izemelés UHG kibocsatdsdval jdr.


https://www.meteoblue.com/hu/időjárás/historyclimate/climatemodelled/füzesabony_magyarország_720687
https://hevesmegye.hu/files/klimastrat/Heves_Megye_Klímastratégiája_KGY.PDF
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Ugyanakkor a beépitettséggel csokken a vizsgdlati terilet deflacioja. Jelen esethen (a talaj ndvényfedettségétdl figgden) tavaszi
iddszakban kb. 3 kg/m’ év talajkopds varhaté. Ennek kb. fele szallé por (PM10) és igy 17,0 ug/m’ jarulékos porterheltséget okoz. Ez a
felszin tervezett burkoldsdval megszinik.

Jelenleg a vizsgdlati terileten nincs CH és/vagy VOC terhelés (elhanyagolva a talajélet természetes hatdsait). A raktdrépiletek
létesitése és izemelése varhatoan ilyen terheléseket nem okoz.

f.) Teriileti besorolas, hatarértékek

A levegomingséget a jellegzetes légszennyezd anyagok koncentrdciojdval jellemezhetjiik. Tovabbi Iégszennyezd anyag: B: benzol; 05
talaj-kozeli 6zon; As: arzén; Cd: kadmium; Ni: nikkel; Pb: dlom; BaP: benz(a)-pirén (utobbi 5 anyag a PMg-ben) ill. szilard anyag (PM,s);
NOx: nitrogén-oxidok; szén-hidrogének (CH).

A CH szerves anyagok alatt dsszefoglaldan értendd az elégetlen és/vagy parcidlisan oxiddlodott szervesanyag-komponensek: alifds-,
aromds gozok, aldehidek, ketonok, karbonsavak sth. Egyes komponensei karcinogének. Ide soroljuk a nem metdn szén-hidrogéneket
is. Jelenleg nincs dsszesitett levegdmindségi hatarértéke.

Levegdkornyezeti (és minden/egyéb kornyezeti) hatds szempontjabol kiemeljik, hogy a tervezett beruhdzds varhato
izemeltetdi/bérldi még nem ismeretesek: a Raktdrépiletek funkcidja és hatdsa barmi lehet. (Ugyanakkor az 0j épitési forvény miatt
épitési engedélyt kell szerezni.)

A légszennyezd anyagok kdrének meghatdrozdasakor dltaldnos, varhato terheléseket vettiink figyelembe.

A FRB Raktdrépiiletek izemeltetési levegdterhelése elsdsorban a jarmiforgalmdhoz kapcsolddik. A tdrolds, fitéstechnika, a
szelloztetés, ill. a karbantartds okozta levegdterhelés nem jelentds. Az izemeltetés (és létesités) domindns légszennyezd anyagai:

LA jele N..

] S0, kén-dioxid

2 (0 szén-monoxid

9 NO, nitrogén-dioxid

3 NOx nitrogén-oxidok

7 PM szildrd (nem toxikus) por
980 (H szénhidrogének

, ahol LA: a légszennyezd anyag jele (kodja); N,: megnevezése. A PM totdlis por toxikus fémeket nem tartalmaz; domindns frakcioi a
PM;q és PM, 5 szdlld porok.

Az alap leveg@terheltséget ezekre a légszennyezd anyagokra célszeri meghatdrozni.

A vizsgdlati teriilet a tobbszorgsen modositott 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapjan a 10. levegdterheltségi zondhoz tartozik.

levegdterheld anyag z6nacsoport jele
Kén-dioxid (S0,) F
Nitrogén-dioxid (NO,) F
Szén-monoxid (CO) F
Szildrd (PM;y) E
Benzol (B) F
Talajkdzeli 6zon (0,) 0-l
Arzén (As)* F
Kadmium (Cd)* F
Nikkel (Ni)* F
Olom (Ph)* F
Benz(a)-pirén (BaP)* D

E csoport: azon terilet, ahol a levegdterheltség egy vagy tdbb levegGterheld anyag tekintetében a felsd és az also vizsgdlati kiiszob
kdzott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltség az alsé vizsgdlati kiiszobat nem haladja meg.

0-1 csoport: azon teriilet, ahol a talaj-kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.

*. PMyy 1égszennyezd anyagban.



A zéndk tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. melléklete azonositja.

A levegdterheltség egészségiigyi hatdrértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szam0 melléklete; az alsé és felsd vizsgdlati

kiiszobértékek a 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 9. szamd melléklete tartalmazza.

Az egészségiigyi levegdterheltségi hatdrértékek (Lig/n):

Mg/m® ords 24 érds éves
50, 250 (24) 1253) 50
0 10000 5000* 3000
NO, 100(18) 85 10
PMyo - 50 (35) 10

(): tollépés db/év; *: napi 8 ords mozgo dtlag. Zardjelben a tillépések megengedhetd szama.

A levegdterheltség egészségiigyi hatdrértékei az orszdg egész teriiletére érvényesek. Kiilon keriilnek kijeldlésre az Gkoldgiailag
sériilekeny teriletek, amelyeken az okoldgiai hatdrértékeknek kell teljesiilnitk. Ez utdhbi teriiletek kijelolése jelenleg még nem
tortént meg.

g.) A kornyezeti levegd mindsége

A vizsgalati terilet levegdmindségét Fiizesabony vdros levegdterheltségével jellemezhetjik. Ezek a (Iégszennyezd anyagonkénti)
értékek mérési adatok, ill. (modell)szimitdsok eredményei lehetnek. A levegdterheltség mindsitése a hatdrértékekkel vald
dsszehasonlitdssal forténhet.

h.) Alap-levegdterheltség

Az érintett feriilet Fizesabony déli peremén taldlhato. A széliranyok gyakorisdgdnak ardnydban érvényesul a telepilési/belterileti
és a regiondlis hdattér levegdterheltség az érintett terileten. Ezdltal szdmithaté az érintett teriilet alap-levegdterheltsége (a
létesitendd telephely épitményei nélkul).

jelentett 2022. évi levegdterhelése az OKIR/LAIR adathdzishdl lekérdezhetd: http://web.okir.hu/sse/?group=KAR

A kizlekedési levegdterhelés a kozeli utak forgalma alapjdn, ill. a gépjarmiivek fajlagos kibocsdtdsai alapjdn szamithatd. Becsiilhetd
a telepiilési tizeléstechnikai légszennyezés is; figyelembe véve a kémények magassdgdt. Az emisszio-mérleg ismeretében
meghatdrozhato a varos bel- és kiilteriiletének alap-levegdterhelisége.

Az engedélyezés jelenlegi fazisdban a fenti szdamitdsok, esetleg hosszas légszennyezettség mérések helyett a tervezési terilet
levegaterheltségeit az OLM keretében mért adatokkal is becsilhetijiik. (OLM: Orszdgos Légszennyezettségi Mérchalozat).
Automata OLM mérddllomasok adatforrdsa: https://legszennyezettseq.met.hu/levegominoseq/ertekelesek/olm-ertekelesek

A lokdlis és regiondlis adatok felhaszndlasdval elméleti dton szamitottuk az ALT: alap-levegéterheltséget (Ug/m’):

LA ALT (pg/m’) | HE(ug/m’) | T (%)
S0, 1,7 250 99,3
C0: 227,6 10000 97,7
NO,: 8,9 100 91,1
NOx: 13,8 200 93,1
PMp: 11,5 50 77,0
PM, 8,8 20 56,1
CH: 6,8 - -
0;: 26,1 120 78,2

LA: légszennyezd anyag; ALT: alap-terheltség (Ug/m’); HE: 6rds (*: 24 drds) eqészségiigyi leveqd-terheltséqi hatdrérték a 4/2011. (1.
14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint (g/m’).
Terhelhetdség: T=(HE,-ALT)/HE.


http://web.okir.hu/sse/?group=KAR
https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/ertekelesek/olm-ertekelesek
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Az elgbbi tdbldzat szerint a kornyezeti levegd T: terhelhetGségi tartalékkal rendelkezik. Ez nem korldtozza a miszaki/gazdasdgi
fejlesztéseket és beruhdzasokat. Ezen fejlesztések egyedi/jarulékos hatdsat a forrdsok engedélyezése sordn szamitani/méretni kell.
Olyan levegdterheld forrds nem tzemeltethetd, amelynek levegdterhelése és az dltala okozoft levegdterheltség a vonatkozd
technoldgiai és egészségiigyi levegdterheltségi hatdrértéknél nagyobb.

A szdmitott alapterheltségek alapjan a vizsgdlati terileten (a raktdrépuletek centrumdban) a kdrnyezeti levegd terhelhetdsége
jelentds: a beruhdzasnak nincs levegdkarnyezeti akaddlya.

A vizsgalati terilet kornyezetében lakossdg is él; adathiztonsdgi szempontbol az itteni levegdterheltség az eldhbi értékekkel
azonosnak vehetd. Ennek a levegdterheltségnek elhanyagolhaté a kirnyezeti és az egészségigyi kockdzata.

i-) A kozlekedési eredetii levegdterhelések
Jelenleg a teriileten csak eseti, mezdgazdasdgi gépjarmi kozlekedés jellemzd, légterheld hatdsa elhanyagolhatd.

k.) A valtozatok dsszehasonlitdsa
Mivel az épités konkrét céllal és helyen, helyzetben kerilhet kialakitasra, alternativ valtozat nincs.

A raktdrépiiletek és szocidlis, illetve irodaépiiletek létesitésének nincs levegdkornyezeti akaddlya.

Az iizemeltetés eloirt feltételeivel fenntarthato a levegomindség.

2.3. Zaj- és rezgésterhelés helyzete

a.) Zajvédelem
A kirnyezet zajvédelem cél és eszkozrendszerét, ill. fogalmait a vonatkozd jogszabdlyok keretezik.

h.) A jelenlegi zajallapot bemutatdsa és elemzése
Alapadatok, médszertan, jogszabdalyok
A tdrgyi roktarépiiletek zajvédelmi fejezetének készitésekor a kdvetkezd zajvédelmi rendeleteket és dokumentumokat vettik
figyelembe:

-284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl
-280/2004. (X. 20.) Korm. r. a karnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EGM egyiittes r. a kirnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
- MSZ 18150-1:1998 a kirnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése

- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.

- 07 2-1.302: 2003 Utiigyi eldirds: kioziti kizlekedési zaj szdmitdsa

Madszertani (zajvédelmi) rendeletek:
- 93/2007. (XI1. 18.) KvWM r. a zajkibocsatdsi hatdrértékek megdllapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatds ellendrzésének
maédijdrol
-25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyairol
modositotta: 31/2019. (V1. 26.) AM rendelet (2015/996 EU irdnyelv)
- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsdtdsi kovetelményeirdl és megfeleldségiik tandsitasaral
- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyittes r. egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozdsdrol és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl
- MSZ 150 1996/1-3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa.
- MSZ 13111:1985 lizemek és épitkezések zajkibocsdtasanak vizsgdlata és a zajkibocsétdsi hatdrértékek meghatdrozdsa.

A zajvédelmi hatdsteriilet fogalmdt és meghatdrozdsi modszerét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5-8. §-a irja eld; zajtdl nem
védendd kdrnyezethen is szimithato hatdsteriilet.

Teriileti zajvédelmi hatdsdg: Heves Varmegyei Kormdnyhivatal Karnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazddlkodasi
Foosztaly.

Teriileti jellemzdk
A vizsgdlati terilet a betelepitendd raktdrépiletek és hatdsterilete. A telephely CP centrumpontja: EOVX 265730, EQVY 752945. Az
tizemi terilet kb. 12 ha: virtudlis sugara 195 m.
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Fiizesahony Vdros 13/2022. (XII. 16.) Gnkormdnyzati rendelettel jovahagyott Helyi Epitési Szabédlyzatdnak médositasaban foglaltak
szerint a tervezési teriilet Gksz-7 jeld kereskedelmi szolgdltaté gazdasdgi dvezet. Kozvetlen kdrnyezete jelenleg

- D: Ev védelmi rendeltetésii erddteriilet

- ENY-NY: Mko korldtozott haszndlatd mezégazdasdgi teriilet

- K: Md dltaldnos mezdgazdasdgi teriilet

- E: Gksz-3 kereskedelmi szolgdltatd gazdasdgi Gvezet.

A HESZ rendelet 20. fejezete a telepiilési zajkdrnyezet védelmi elgirdsait taglalja. A pont szerint “a zajtél védendd helyiségekben,
valamint a zajtol védendd homlokzatok eldtt teljesitendd zajterhelési hatdrértékeket a zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megdllapitasardl szolo 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EGM egyuttes rendelet elGirdsai az irdnyadéak.” Megemlitjik, hogy az eldirdsok
szempontjdbél az dvezetibesorolds domindns.

A targyi raktdrépiletek zajkdrnyezeti hatasait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontja alapjdn vizsgdljuk.

A zajok kizul a kornyezeti zaj jellemzdit vizsgaljuk. Legfontosabb fogalmait és vizsgdlati modszereit az MSZ 18150-1 irja eld.
Meghatdrozo fogalmak: alapzaj, hattérterhelés.

A kirnyezeti zajt a zajforrdsok okozzdk. Jellemzésére a zajteljesitmény-szintet és/vagy a zajkibocsdtdsi hangnyomdsszintet kell
megadni. A zajvédelmi hatarértékeket funkciondlisan (lakdhdz) értelmezzik.

A tervezett telephely Uzemi zajforrds; helye: 3390 Fiizesabony hrsz.: 2897/20.

Beruhdzd cég: Monostoripark Kft. (1116 Budapest, Mezdkavesd utca 1. 241.)
fotevékenység: 6820 sajat tulajdond, bérelt ingatlan bérbeaddsa, izemeltetése.

Tulajdonos: 1.T. Gradis Kereskedelmi és Szolgdltatd Bt. (7621 Pécs, Matyds kiraly utca 3.)

Epitész tervezd: Gardos Attila okl. épitész szakmérnak (7668 Keszii, Mdtyds kirdly u. 1.)

Az iizemi zajforrds Fiizesabonytdl délre, az M3-us autépdlya D-i oldaldn, a fizesabonyi lehajtohoz kozel, Fiizesabony gozdasdgi
ovezetében taldlhato, beépitettlen, kivett terilet.

Bar a létesités négy fazishan forténik, egységes zajforrdsnak tekintjiik a létesités és az izemeltetés szempontjdhol egyardnt:
1. item magasraktdr-csarnok elsd szakasza + 3 szintes szocidlis blokk
2. item magasraktdr-csarnok masodik szakasza
3.Utem magasraktdr-csarnok harmadik szakasza
4.item kildnallo, 3 szintes irodahdz (logisztikai kdzpont)

Az M3 autépdlya lehajto megépitésével részhen valtozott a 33-as oGt nyomvonala, de Gssze van kdtve a régi nyomvonal megmaradt
szakaszdval. Errdl a régi nyomvonalrdl lehet a telket megkdzeliteni. A telek Fuzesabony és Dormdnd helységek kizigazgatdsi
hatdrdn fekszik, igy a hatdlyos Etv. szerint a kizigazgatdsi hatdrtél 100-es védafasitast kell kialakitani.

A telken beldli védelemre a Laskd patak mellett, a telek keleti oldaldn, a II. és Ill. Gtemben épuld raktdrépiletek teljes keleti
oldalfalainak hosszdban, drvizvédelmi foldpart kerdl kialakitasra, melyet novényesiteni is kell. A foldpart 3 m magas lesz 6-6 m-es
ferde savokkal és 3 m-es koronaszint szélességgel.

A védafasitas és a foldpart (csekély) akusztikai gatldst biztosit. Jelen EVD sordn az épitésével, méreteivel, hatdsaval nem szamolunk.

A targyi raktdrépiiletek tavolabbi kdrnyezetében védendd objektumok taldlhatok.

objektum (égtdj) EOVY EOVX X (m) MP
Fiizesabony CP (E) 752753 | 268221 2498
Dorménd CP (D) 753037 | 264890 845
M3 (autépdlya E) 752848 | 266146 427
33. oot (K) 752679 | 265663 274

Lt (DNY)* 752744 | 265557 265 MP1

Th (DNY)* 752629 | 265544 367 MP2

FRB (P 752945 | 265730 0

(P: centrumpont; Lt: lakdteriilet; Th: telephely; X: tdvolsdg a FRB centrumadtél (m); MP: megitélési pont;*: dorméndi objektum.



(FRB.: Fizesabony, raktdrhdzis)

A teriilet zajmindségi alapallapota

A tervezési teriileten jelenleg mezdgazdasdgi tevékenységet végeznek. (A telken jelenleg aratds eltti repce taldlhatd.)

A raktarépiletek kozvetlen karnyezetében jelenleg nincs hattérterhelést okozo zajforrds: Gzem/telephely. Ugyanakkor a kozeli
dormdndi Agrostadt Kft. jelenlegi/meglévd (339/2 hrsz.) telepén fémszerkezet gydrtds tarténik.

Az alapzajt elsdsorban a kizutak forgalma hatdrozza meg. A telepiilések osszesitett zajhatdsa jelentéktelen.
Az akusztikai jdrmikategdridk:
- K-I. kategoria: személygépjarmiivek, kis-tehergépkocsik (<3,5 t Gssztomeg)
- K-Il. kategoria: kis/kozepes tehergépkocsik, motorkerékpdrok és a sz6lé autdbuszok
- K-lIl. kategéria: nehéz/patkocsis tehergépkocsik, szerelvények és csuklds autobuszok
Ajarmivek sebességét (helyi és iddszakos forgalomkorlatozdstol eltekintve) kategoridnként
- autdpdlydn 110/110/70 km/h
- fdlton 90/70/70 km/h sebességgel vettik figyelembe.
Nem szamoltunk kiilon a forgalmi csomédpont, oz eltérd othurkolatok médosité hatdsdval.

A raktdrépiiletek zajkdrnyezetére tekintettel a jelen EVD keretében kirnyezeti alapzaj és hattérterhelés mérése nem tortént.

A jellegzetes utak ANF adatai (jm/nap):

kozot Ki Kil | Kill
M3. 31624 | 1123 | 4113
33. 7080 | 257 | 466

A kizoti kozlekedés zajkibocsatdsat az UT 2-1.302: 2003 Utiigyi eldirds alapjdn szdmitottuk 7,5 és X m tévolsdgban a kizot akusztikai
tengelyétdl 1,5 m magassagban akaddlytalan hangterjedés esetén. (A vizsgdlt utak mentén nincs zajgdtld fal/létesitmény.)

kézot | X (m) Laeq (7,5) Laeq (7,5) Laeq (X) Laeq (X)
N E N E
M3 427 80,3 72,3 58,4 50,4
33. 274 719 639 52,4 443

N: nappal; E: jjel.
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A kozlekedéshil szdrmazo zaj terhelési hatdrértékeit zajtol védendd terileteken (a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet 3.
szamd melléklete tartalmazza.

hatarérték (Lyy) az Ly, megitélési szintre (dB)
zajtol védendd teriilet A B (
N E N £ N £
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4. 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgdlo ot, lakoot
B: mellékutak, gyiijtdutak sth.
C: gyorsforgalmi utak, foutak sth.

A M3 és 33. foutak ,,C” kategoridji utak.
A dormdndi Agrostadt Kft. (Th) becsilt zajkibocsatasa: 98 dB (nappal). Ez a zajkibocsdtds a jelenlegi projekt telephelyének
centrumdban kb. 46,6 dB hattérterhelést okoz.

Az alapzaj szempontjabdl meghatdrozo a kozlekedési eredetii komponens (nappal): 59,4 dB.

Hatdsteriletek szamitasa
A hatdsteriilet sugara, kdzutak mentén hatdssav félszélesség szamithato a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ alapjdn.

A kirnyezeti zajforrds zajvédelmi szempontd hatdstertletének hatdra az a vonal, ahol a zajforrdshol szarmazo L; zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ L; (dB) megjegyzés: ha
a) Ly-10 AL>10dB
) Lin AL<10 dB
Y Ly AL<0 dB
d) Ly nem védendd karnyezet
e) 55/45 gazdasdgi kornyezet

, Ghol AL=Lyy-Ly; Lyy: zajterhelési hatdrérték; Ly;: hattérterhelés; Ly: Udildteriletre megallapitott zajterhelési hatarérték.

Az Ly, (7,5) értékek figyelembevételével szdmitott hatdssdy félszélességek (m):

kozot Hg (m) Hg (m)
N E
M3 128 188
33. 26 38

Hg: hatdssav félszélesség (m) a kozdt akusztikai tengelyétdl a gazdasdgi kornyezet felé.

A kizutak hatdsterilete nem metsz bele a jelenlegi tervezési teriletbe.

2.4. Talaj- és vizhelyzef
a.) A teriilet elhelyezkedése, topografia
Foldrajzilag a vizsgdlt helyszin az Alfgld északi peremteriletén, a Bukk déli elgterében taldlhatd. A teriilet vizgy(ijtdje a Laskd-patak,
amely a Bikk-vidék teriiletén ered és a Tiszatoba torkollik.

h.) Geoldgiai felépités, fejlddéstorténet
A terilet felszin kizeli rétegeit a pliocén (pannon) tengeri medencekitdltés nagy vastagsagd homokjait fedd negyedkori (quarter)
terasziledékek alkotjdk, melyek helyenként a hegyekbdl lehordott iddsebb kord felaprozddott kitarmeléket is tartalmaz.
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A vizfolyas vdlgyében a pleisztocén kori tarmelékes talajokra halmozodott fel a legfiatalabb hordalékos rétegsorozat a holocén
folyamdn, az iszap és agyagos aprokavicsos homok vagy egyéb vdltozatai, amelyek sdtétharna, sziirkésharna, sét helyenként
sziirkésfekete szintek.

Az drtari ontéstalajokban lokdlisan szerves anyag felddsulds valdszinGsithetd. Foldtanilag a vizsgdlt teriileten Gjholocén kord
folyévizi iledék, agyag (:Qh,’) taldlhaté. A talajok megjelenési formai: iszap-agyag, melyekben helyenként szerves szennyezddések
jelentkeznek.

A felszini 0,2 m vastag humuszos, gyokérzonds réteg alatt 3,6-7,9 m-ig kavér agyag (Cl), kozepes agyag, sovany agyag (siCl) és
homokos iszapos agyag (sasiCl) jelentkezett, amely laza telepiilésd, a felszin kdzeli — a talajviz feletti — rétegek merev, ill. kemény,
mélyebben gydrhatd, ill. puha dllapotiak. A felszini nagy plaszticitdsi agyag rétegeket térfogatvdltozo tulajdonsdg (duzzadds,
zsugorodas) jellemzi.

Alatta feltardsok talppontjdig (12-15 m-ig) homokos agyagos iszap (saclSi), homokos iszap (saSi), iszapos homok (siSa), kissé iszapos
homok ([si]Sa), kavicsos iszapos homok (grsiSa), kavicsos kissé iszapos homok (gr[si]Sa), kavicsos homok, homokos iszapos kavics
(sasiGr) kerilt feltdrdasra, amely kazepesen tomar, ill. tomdr telepilési. Az dtmeneti- és durvaszemcsés rétegek kozé helyenként
puha, ill. gydrhato dllapotd iszap (Si), kozepes agyag (siCl), kovér agyag (Cl) rétegek.

¢.) Felszin alatti vizek

Talajviz, védettség

A talajviz mélysége a teriilet mélyfekvésébdl adodoan a felszinhez kozel helyezkedik el. A MBFSZ talajviz térkép alapjan a
talajviztikor nyugalmi szintje a felszin alatt 1 — 2 m a beépitési helyszinen. (Az adatok dtlagos talajvizszint értékeket tikroznek,
tdjékoztato jellegiiek.) A talajviz szintjét a kidrnyezd terileteken lehulld felszini csapadékvizek talajba szivargé mennyisége
hatdrozza meg.

A 2023. 06. 02.-an lemélyitett fordsokban a talajviz az alabbi szinteken jelentkezett:
Fards szama Megutdtt (MTv) Nyugalmi (NyTv) talajvizszint (m rel.)

1F-2,00 -2,00

2F -2,00 -2,00

3F-2,10-2,10

4F-2,10-2,10

5F-2,10-2,10

6F -1,90-1,90

7F-2,00 -2,00

8F-2,20-2,20

9F-2,10-2,10

10F-2,10-2,10

A mértékadd talajvizszintet (tervezési érték) a teriilet mélyfekvéséhdl adodoan a jelenlegi terepszinten adjuk meg. A talajviz
utdnpotldsat a talajba elszivargd csapadékvizek biztositjdk és a hatdros kisvizfolyds mindenkori vizszintje szabdlyozza.

A teriilet szennyezddés érzékenységi besoroldsa a 7/2005. (IIl. 1.) KvVM r. szerint fokozottan, azon belil is kiemelten érzékeny
vizmindségi kategoridba tartozik.

A véros a 171/2013. (V. 29.) Korm. rendelettel médositott 27/2006. (II. 7.) Korm. r. értelmében nitratérzékeny térségek kozé tartozik.

2.5. Hulladékgazdilkodds
A teriilet hulladékgazddlkoddsi szemponthdl o jelenlegi haszndlatdban nem jellemezhetd, hulladék nem keletkezik,
hullodékgazddlkoddst nem folytatnak.
Az épitéssel dsszefiiggden a bontdsi és épitési, alapozdsi munkdk sordn keletkezd hulladékot a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM e.r.
alapjdn kell bejelenteni, elhelyezni, illetve hasznositani. Ezt a kiviteli épitési engedélyes tervcsomag tartalmazza.

2.6. Elévildg, természeti helyzet
a.) Természetvédelem
A tervezett telephely a Fiizesabony 2897/20 hrsz-0 szantd miivelési ago teriilet volt, utoljdra repcét termeltek a teriileten. Jelenleg a
tertlet feketére miivelt dllapothan van, ngvényzet nem boritja. Jelenleg kivett miivelési dga.
A teriiletet nyugatrol a 33-as fokozlekedési 0t és az M3 autdpdlya lehajtéja hatdroljo. Az Gt és a telephely terilete kozt, a kordbbi
33as 01, jarda és keskeny gyepes sdv hozodik.
A déli oldalon a belteriilet mellett hizédik a Csorsz-drok, ami védett régészeti teriilet, megdrzendd kultirtarténeti érték. A telephely
a Csorsz-drkatel, egyben a belteriilet hatdratél 100 méteres fdsitandd véddtavolsagra helyezhetd el. A telek sajdtossaga még, hogy
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Fiizesahony és Dorménd helységek kozigazgatdsi hatdrdn fekszik, igy o hatdlyos Etv. szerint a kizigazgatdsi hatdrtél 100-es sdvban
véddfasitast kell kialakitani. Az drok erdsen gyomosodott, védendd novénytdrsuldst nem tartalmaz. A fds vegetdcid spontdn
terjedését megfeleld kezeléssel meg kell akaddlyozni.

A telephely keleti hatdrdt az un. hdtsé kert, egy fasitandd sdv vélasztia el a Laskd pataktdl. A patakot dis drtéri novényzet
szegélyezi. A Laskd, mint Gkologiai, migrdcios folyosd természeti értéknek mingsil. Védelmét a tervezett fasitds (hdtso kert)
biztositani tudja.

A telephelyet északrol egy védd fasitds, oldalkert vdlasztja el a szantd miivelésd terulettdl. Mint a leirtakbdl egyértelmden kitdnik,
a tervezett beruhdzds nem érintkezik természetvédelmi teriletekkel, a térséghen taldlhaté Natura 2000 teriiletekre érzékelhetd
hatdst nem gyakorol.

A leirtakbdl kitiinik, hogy a teriileten, nincs ngvénytakard, legkdzelebb a Laskd patakot kisérd drtéri novényzet keril a telephelyhez.
A rovid szakaszon, ami a telephely kizelében van nem voltak kimutathatok védett novényfajok. A Lasko patak mentén, valamint a
(sorsz drok és a nyugati oldalon hizddo gyepes savhan fallelt novényeket az dsszefoglalo tablazat mutatia be. Ezek kizil az
alkérmas és a parlagfi oz invaziv fojok kozé tartozik. A dié és a morabora a kirnyezd kertekbdl kerilhetett az drokban taldlh até
novények kizé.

ElGforduld navények listdja:

Nagy csaldn
Szeder

Kikény

Vadrozsa

Héjakdt macsonya
AlkGrmas

Akdc

Vadkomlo
Ordogcérna
Siskandd

Kender

Vérehulld fecskefi
Bodza

Nad

Kozonséges tippan
Csomds ebir
Nemesnydr

Sz0ros disznoparaj
Fehér libatop
Parlagfd

Katdng

Vadmurok

Mezei cickafark
Ligeti zsdlya
Ragadds mécsvirdg
Muhar

Fodros lorom

Did

Morabora / Miraboldn
Siintok
Gyalogakdc
Amerikai koris
Fehér fiz

(Urtica dioica)

(Rubus caesius)

(Prunus spinosa)

(Rosa canina)

(Dipsacus laciniatus)
(Phytolacca americana)
(Robinia pseudo-acacia)
(Humulus lupulus)
(Lycium barbarum)
(Calamagrostis epigeios)
(Cannabis sativa)
(Chelidonium majus)
(Sambucus nigra)
(Phragmites australis)
(Elymus repens)
(Dactylis glomerata)
(Populus sp.)
(Amaranthus retroflexus)
(Chenopodium album)
(Ambrosia artemisiifolia)
(Cichorium intybus)
(Daucus carota)

(Achillea collina)

(Salvia nemorosa)
(Silene viscosa)

(Setaria viridis)

(Rumex crispus)

(Juglans regia)

(Prunus cerasifera)
(Echinocystis lobata)
(Amorpha fruticosa)
(Fraxinus pennsylvanica)
(Salix alba)

A teriilet dllatvildga szegényes, az elgfordulé maddrfajok — valamennyi védett — csak, mint kdborlok, taplalék keresdk alkalmilag
fordultak eld o ferleten. A gerinctelen szervezetek a Csorsz drok melletti ruderdlidkhoz, a Laské patakhoz és az azt kisérd
erddszegélyhez kotddnek. Valamennyi fajrol elmondhatd, hogy gyakoriak, nem dlinak természetvédelmi oltalom alatt.

El6forduld dllatfajok:



Egerészalyv

Vards vércse

Kékcinege

Bibos pacsirta
Ciganycsuk

Lomha rablészitakotd
Barkés katona-szitakitd
Karcsd mezeipoloska
Bodobdcs

Kénes lepke

Répalepke

Kozonséges szénalepke
Sargafoltos papirdardzs
Kordcsiga

Pannon csiga

(Buteo buteo)

(Falco tinnunculus)
Parus coeruleus)
(Galerida cristata)
(Saxicola torquata)
(Lestes sponsa)
(Sympetrum vulgatum)
(Stenodema laevigata)
(Pyrrhocoris apterus)
(Colias hyale)

(Pieris rapae)
(Chortobius iphis)
(Polistes gallicus)
(Helicella obvia)
(Cepaea vindohonensis)
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A tervezett raktdrépilet terlete, hattérben a Laské patakot szegélyezd novényzet, jobb szélén a lakott teriilet mellett hozod 6 drok

fds novényzete.
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A

a Laskd szegélyndvényzetével

A vizsgdlt terilet hattérben

b.) Orokségvédelem

A teriilet hatdrdn hozédik végig a Csdorsz-arok is, mely védett, régészeti teriilet. Ennek megfelelden a Magyar Nemzeti Mdzeumtol
Elozetes Régészeti Dokumentdcio 1-es vdltozata lett bekérve, olyan megallapoddssal, hogy az épitkezés megkezdése eldtt a teljes
ERD elkészitésre keriil. Az ERD elkészités ezdltal folyamathan van, addig o terileten sem tereprendezést, illetve semmilyen
beavatkozdst sem lehet készitenil A jelenlegi dllapot megholygatdsa a teljes kard ERD elkészitéséig TILOS!

A Csorsz-drok és a tervezett beruhdzds helye kozott a 100 m-es kitelezd véddfdsitds egyfajta biztonsdgi tdvolsdgot is jelent. A
fasitds helyét a kivitelezés megkezdése eldtt kertészeti tervfejezetben kell rogziteni, mivel ebben a 100 m-es savban hizédik az
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ELM{ VMM-59/2011 nyomvonala, a Fiizesahony-Tiszasiily TRPKOVB 7x4/0,9DM BHK vezetéke és részhen érinti a DN80O banyaiizemi
katodvédelmi kdbel. E vezetékeknek biztositani kell a véddtavolsagdt a ndvénytelepités folyaman is!

2.7. A telepitési hely osszefiiggései mds tervekkel
A létesitési hely kivalasztdsa (mint kizdrolagos alternatival) kap szerepet a fejlesztési programban. A telepilésrendezési terv
terletre vonatkozd szabdlyozdsa és Gksz épitési dvezetbe soroldsa Gsszhangban van a vdros teriiletfejlesztési tervével és nem
ellentétes a Heves Varmegyei, valamint az OTrT célkitizéseivel.

2.8. A létesitményre vonatkozo eqgyéb adatok
A tervezett létesitmény épitmény jellegli beruhdzds. Az épitmények a terilet értékén valo hasznositdsat kivanjak biztositani.
Az 0 létesitménynek az elvdrdsok szerint sem a kirnyezeti levegd-, és zajterhelésében, a természeti kornyezet igénybevételében,
sem a megkozelitési Gtvonalak és a sajat dvezet forgalmdban nincs jelentds terhelésnoveld hatdsa.

IV. A MEGVALOSITAS ES MUKODES KORNYEZETI HATASAI

A tevékenység megvaldsitas/mikodés kornyezeti hatdsa, hatdasteriletek
A tervezett létesitménnyel kapcsolatos adatokat a II. és 111 fejezetek alfejezetei mutattdk be részletesen. A kirnyezeti hatdsokat,
hatétényezdket és hatdsteriileteket ezen alapadatok felhaszndldsaval hatdroztuk meg a tervezett épitményekre vonatkozéan.

1. Telepiilési kornyezet
Az épitett, miivi létesitmény a tdji kornyezetben nem idegen elem, a tdjképi értékeket tavlatban sem sérti, nem csokkenti.
A terilet a jelenlegi alulhasznositottsdga ellenében minden mds funkcidjaban kreativabb, magasabb nivojo teriilethaszndlatot
érdemel és tud biztositani.

Valdjaban a jelentdsebb kornyezet-igénybevétel az épités idoszakdban kovetkezik be. Ez az iddszak azonban dtmeneti, rdvid
atfutdso.

Hatds, hatdsterilet

Az épités kizvetlen hatdsteriilete maga az elfoglalt teriilet, amely dvezeti hatdron belil marad. A hatds elviselhetd!

Kozvetett hatdsként a kiilteriileti karnyezethen megjelend tdji, infrastruktardlis hatdsok vehetdk figyelembe, melyek hatdsteriletei:
a telek és az érintett Natura 2000 térségek — a hatds semleges
természeti és mivi kornyezet — a hatds terheld, de elviselhetd

3 LevegOmindség
A raktarépiiletek tervezett épitésszerkezete:
Beépitési adatok (tervezett):
épitési ovezet: Gksz-7 jelii kereskedelmi szolgdltatd guzdasdgi épitési teriilet
beépitési mod: szabadon dllo
telekméret: 119365 m’ (tervezési alap)
beépitettség: 34205 m’ (28,65%)
zoldfeliiletek: 74550 m’ (62,45%)
burkolt feliiletek: 10610 m”
legnagyobb épiiletmagassdg: 12,5 m

A tervezett beruhdzds 4 Gtemben valosul meg:
1. item magasraktdr-csarnok elsd szakasza + 3 szintes szocidlis és irdnyitdsi blokk
2. Gtem magasraktdr-csarnok masodik szakasza
3.item magasraktdr-csarnok harmadik szakasza
4. Gtem kulgnallo, 3 szintes irodahdz (logisztikai kozpont)

1.iitem: 10.073,53 m? (ebbdl raktdr: 9564,38 m?)
2.iitem: Raktdrcsarnok 11910,68 m’ (raktdr)
3.item: Raktdrcsarnok 11731,48 m? (raktdr)
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4. Gtem: Irodaépiilet 1172,62 m?

Parkolé:
- raktdrozdsi 6ndlld rendeltetési egység 33205 m”: 23 db parkolé
-iroda 584,14 m: 31 db parkolé
-9 db kerékpdrtdrold.

A raktdrépuletek egy ,L” alakot formdznak és kialakitanak egy belsd udvart, melyen a teljes logisztikai mozgds és kozlekedés
ellendrizhetd. Ebbe az ,udvarba” lesz elhelyezve, a belsd Gttdl délre, a kizponti, 3 szintes irodaépiilet. Sajdt parkoldkkal rendelkezik.

A helyszinrajzon jeldlt helyeken 3 szintes ngvénydllomany és foldpart kialakitdsa késziil.

TERVEZETT RAKTAR EPOLET

eosmemenas N ——TERVEZETT IRODA EPOLET

Epiiletszerkezetek:

A tervezett csarnok(ok) beton pillérvdzas acél rdacsos tartdé zdréelemekkel, lejtetett lapostetds rétegrenddel. A csarnokrészek
kamionos dokkolokkal és kisteherautds csatlukozdsokkal késziilnek. Mindegyik raktdrcsarnok egy-egy andllo (tGzrendészetileg is)
egységet képvisel. Az oldalfali burkolat hdszigeteld szendvicspanelbdl készil.

A 4. iitemben érintett irodahdz hagyomanyos épitésii, monolit vasbeton fal és vdazszerkezetes, monolit vasheton fodémes irodai
blokk. Az épiilet lupostetds.

A létesités koriilményei
A raktdrépiletek telepitéséhez sziikséges
- akornyezetvédelmi EV: elozetes vizsgdlat lefolytatdsa
- aterilet rendezése
- infrastruktdra atalakitdsa, létesitése
- atechnoldgiai szerelés
- probaizem.
A létesités a tervezési terileten valosul meg a projekt keretében. A raktdrépiletek dvezeti besoroldsa: Gksz-7 jeli kereskedelmi
szolgdltatd gazdasdgi épitési teriilet.

A targyi raktdrépiletek (Fizesabony hrsz. 2898/20) létesitése Uzemi csarnoképiiletek (3 db), infrastruktdra, Gthdlozat, parkoldk,
tarozok kialakitasdt, ill. a taroldstechnika telepitését és a rendszer probaiizemét jelenti. A telephatdr D hatdra mentén védd
erdd/zold-sav létestl.

A létesitendd épitmények jellemzdit (méret, szerkezet, taroldstechnika) jellemzdit a jelen EVD kordbbi fejezeteiben részleteztik.

Tervezési és kivitelezési sajatossagok:
- egyetlen engedélyezési eljardshan 3 raktarépilet, egy szocidlis épiilet és egy iroda épiil 4 Gtemre bontva
- araktdrépuletek szerkezeti kialakitdsa azonos
o egy csarnok 3 egyenld részre lesz osziva
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O egy csarnok egy tizszakasz

o kozds sprinkler létesil
- egy itemben megterveznek kb. 3 ,megegyezd” raktdrépiiletet
- uz eltérés (szin, belsd gépészet, raktdrozds/drukezelés) bérldi igények szerint
- acsarnoképiiletek kozott kozas/parhuzamos parkoldsi lehetdség

A kivitelezés kornyezeti hatdsait épitési Gtemenként vizsgaljuk. Az azonos szerkezeti és kivitelezési jellemzok miatt mindegyik
épitési szakasz kornyezeti hatdsa kizel azonos. A mdr kivitelezett szerkezetek dramlds és terjedésmddositd hatdsat nem vessziik
figyelembe.

Az épités jellemzdi (itemenként):
- kezdete: 2024. tavasz (1. Gtem)
- befejezése: 2025. Gsz (4. tem).
- Epitési idd 18 honap —1,5 év.

Az épités osszesitett jellemzdi:
Letermelt humusz: 9200 m’
Kitermelt talaj: 16000 m*
Arvizvédelmi toltésre felhaszndlt fld: 7000 m*
Epitganyagok: 31000 m’
Erddsités, fasitds: 40000 m’.

Epitéshen résztvevd munkagépek (itemenként):
- 3 db homlokrakodo
- 1dbfoldgyalu
- 1db autédaru
- 1dbvibrohenger
- 3db szdllitojarmd.

A miiveletek, beszdllitdsok/dtvonalak, Gtemek, épitdipari gépek, hulladékkezelés sth. jellemzdit a kivitelezési tervek részletezik.
Kivonatdt az EVD fejezetei tartalmazzdk.

A létesités levegdokornyezeti hatdsa

A targyi raktdrépiiletek teriletén jelenleg nincs épitmény, ill. a terepet is eld kell késziteni. A terep-rendezés utdn alapozdsok
torténnek az épitmények épitéséhez. Az épitd és szerkezeti anyagok beszdllitdsa és az épitkezés (tobbnyire) dizel Uzemi
jarmivekkel és munka/épitdipari-gépekkel tarténik. A létesitések levegdterhelése ideiglenes. Az épitéshdl szarmazé levegdterhelés
feliileti, diffoz jellegd, a terjedés nagy része idgjdrds figgd, mivel zomében "nyitott" feliletrdl szdrmazik.

Az épités szakaszdban két tevékenységhdl szarmazé légszennyezés domindl:
- oz épitdgépek, foldmunkagépek, szallito jarmivek légszennyezése
- o foldmunkdkbol eredd kiporzds.

A létesités jellemzdi

Bdr a raktarépiiletek kialakitdsdndl alkalmazott erd/munka-gépek és az alkalmazott gépjarmi-park tipus-jellemzdi nem ismertek, de
a varhatd épitési item, energiaigény és fajlagos levegdterhelések alapjdn légszennyezd hatdsuk becsilhetd.

Jelenleg nem terveznek a raktdrépiletek teriiletén jdrulékos: ideiglenes létesitményeket (pl. betonkeverd, apritd/osztdlyozo
berendezés). Az épitdanyagok és szerkezetek itemezett beszdllitasaval ideiglenes depok kialakitdsa sem sziikséges.

A tervezett épuletek konny@iszerkezetes épitési technoldgidval valosulnak meg. Az épilet eldre-gydrtott acél pillérvaz-szerkezetd,
hdszigetelt szendvicspanel oldalfalakkal és tetchéjazattal. Az épiiletszerkezetek (vasheton pilléralap, hdszigetelt falpanelek,
hdszigetelt szendvicspanel, trapézlemez) ddntden elGre-gydrtott, vagy nagymértékben eldreszerelt elemek, amelyek az épitési
fazisnak megfeleld Gtemezéssel kerilnek beszdllitasra és feldolgozdsra.

A raktdrépuletek teriletén létesitendd egyéb objektumok (pl. parkoldk, dokkoldk, vezetékrendszerek, porta, sprinkler, aggregdtor,
utak, zoldfelilet) vdltozatos szerkezetiiek. Epitésik, az acélszerkezetek hegesztése és felileti védelme szabadban torténik.
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Domindns épiiletek a pilléralapozdst, vasbeton pillérvazas, lapostetejii ipari csarnokok; homlokzatuk LindabWall falpanel PIR
toltettel, 10 cm vastagsdggal.

A csarnoképiiletek jellegzetes berendezései (u logisztikai szerkezetek mellett) a fiités/Iég-technikai rendszerek és hdlozatok. A
beruhdzasi koltségekre tekintettel indokolt lehet hszivattydk, RoofVent klimatechnika alkalmazdsa.

A létesités sordn felszabaduld légszennyezd anyagok diffiz modon terhelik kizvetlen kdrnyezetiket: a tervezési telephelyen kivili
hatdsuk jelentéktelen és az effektiv kivitelezési iddszakokra korlatozddik. A kibocsdtdsok diffdz jellegiiek; szabdlyozdsuk elsdsorban
munkavédelmi médszerekkel torténik.

A létesités levegdkarnyezeti hatdsai ideiglenesek és korldtozott idgtartamiak.

A raktdrépiletek (3 bérbeadhato raktdrépilet) technoldgiai szerelése, haszndlathavétele fokozatosan tarténik, a hérlok igényei
szerint. A tdrolérendszerek, polcsorok elhelyezése, kialakitdsa, a technoldgiai berendezések szerelése és probaiizeme sordn fellépd
(estleges) terhelések, ill. a technoldgiai szerelések levegdkdrnyezeti hatdsa nem szdmithatd; elhanyagolhatd (pl. domindl a manudlis,
kisgépi szerelés). Hiddaru és logisztikai automata-rendszer nem létesil (egyik raktarépiletben sem).

Jelen tervek szerint a tarolt druk kezelése, dtcsomagoldsa, keverése, fizikai/kémiai dtalakitdsa, a rakomdnyok megbontdsa sth. nem
torténik. Jelen tervezési/kivitelezési fazisban ilyen céli technoldgia nem tervezett.

Fajlagos levegdterhelések
A munkagépek és szdllitojarmivek kipufogogazai Iégszennyezd anyagokat tartalmaznak. A felhaszndlt izemanyag tabbnyire diesel-

olaj. A felhaszndlds Gtemétdl figg a munkagépek és jarmivek okozta levegdterhelés.

Lgy dtlagos jarmd és erdgép fajlagos levegoterhelése:

mivelet: szallitas* stage Il stage V
LA g/km g/kWh g/kWh
S0, 0,001 03 0,015
0 0,558 50 35
NOx 0,359 6,0 04
PM 0,014 0,3 0,015
(H 0,047 1,0 0,19

*: HBEFA adathdzis szerint 50 km/h haladdsi sebesség mellett.

A stage munkagépek (nem kozoti mozgo gépek) folyamatos miszaki fejlddése kovetkeztében csokken a fajlugos levegdterhelés;
szdmithatunk

stage 11 esetén a 75/2005. GKM-KvVM egyiittes rendelet

stage V haszndlatakor az 2016/1628/EU rendelet
szerinti hatdrértékekkel.

crer

Az objektumok épitési/szerkezeti anyagainak, ill. a tervezett épiilet/technologia-gépészet elemeinek szdllitdsa tetemes
jarmimozgadssal jar. A beszdllitéi dtvonalak jdrulékos levegd-terhelése részben a vizsgdlati terileten jelentkezik. A burkolt
kdzutakon kiporzdssal és jelentds forgalomvadltozdssal nem szamolunk, ill. az ideiglenes/belsd foldutak kiporzasdt elhanyagoljuk.
Eltekintiink az épitési itemenként kissé valtozo kivitelezési koriilményektdl.

A kivitelezések (teriletrendezés, alapozds) sordn dtmozgatott humusz becsiilt kiporzdsi vesztesége: 50 g/t. A munkadrkokbdl
kitermelt majd visszatdliott fold fajlagos kiporzdsa: 10 g/t. A kiporzds elsdsorban PM,, terheléssel jar. Az Glepedd por az épitési
terleten kitlepszik: karnyezeti levegaterhelése nem relevans.

A foldmunka kiporzdssal jar: a fajlagos emisszio ~20 g/t megmozgatott fold. A defldcios kiporzds 2,6 kg/ha fajlagos értékkel
becsiilhetd.

Az acélszerkezetek hegesztése és felileti védelme elsdsorban szabadban forténik. A logisztikai rendszerek (polc, automata,
emeld/szdllitd, csomagold szerkezetek) épitése foként panelek szerelésével valosul meg.



A fajlagos emisszid-értékek (g/kg):

Kivitelezési levegdterhelések
A teriiletrendezés dltal érintett felszin-kizeli réteg megbontdsakor, mozgatdasakor, rakoddsakor (szdraz idgben) kiporzds varhato. A

tervezési 12 ha teriileten belil humuszréteg letermelés és depondlds torténik. Ugyanakkor a terepet egyengetik és feltaltik.

LA\E; hegesztés festés
PM 0,3 10
0 0,5

NOx 10
(H 5 100
Vo( 400

Mivel a kiporzdsi levegdterhelés: PM szilardanyag emisszié 182 g/h, ennek kb. fele PM,q szdllé por.
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Bar a munkagépek kivitelezési Gtemek sordn egyszerre tobb munkaterileten dolgozhatnak, egy (azonos) kivitelezési item/hely
kdrnyezeti hatdsdval szamolunk. Intenziv kivitelezéskor a munkagépek teljesitménye munkateriletenként 400 kW.

A munkagépek mikodésekor vrhatd levegiterhelés a fervezési terileten (g/h):

LA | E(g/h)
S0, 6
(0 1400
NOx 161
PM 6
CH 76

A légszennyezd anyagok a kezelt feliletekrdl jutnak a kornyezeti légtérbe. A levegdterhelést fajlagos értékek és becsiilt
felhaszndldsok figyelembevételével szamithatjuk. Becsléssel: az acélszerkezetek Gsszesitett tomege kb. 13000 t; a felhaszndlt
hegesztopdlca 40 kg/h, a védafesték 120 kg/h.

A levegdterheltség-nivekedés feliileti forrdsként (iitemenként) szdmithatd (Lig/mr):

LA\X 34 51 76 114 171 256 37 8
S0, 04 0,2 0, 0,1 0,0 0,0
0 101,3 515 26,2 13,3 6,8 34 | 11199
NO, 11,6 59 3,0 1,5 0,8 04 10,0
PMy 04 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 438
(H 55 2,8 1,4 0,7 04 0,2
X: tdvolsdg a munkagépek mozgdsteriiletének (vdltozd, drds) centrumatol (m).
A foldmunkdlatok alatt a PM kiporzds okozta levegéterheltség-nivekedés (Lig/mr)-
LA\X 23 34 51 76 | 114 | 171 | 256 | 40 14
PMy 13,0 6,6 33 1,7 09 04 0,2 50 | 28,6

X: tdvolsdg a foldmunkak (vdltozo, ords) centrumatél (m).

Létesitési hatasteriletek

A munkagépek hatds-félsavszélessége: 37 m. (Amennyiben a munkagépek kb. 80 % hatdsfokd katalitikus NOx-levdlasztoval
rendelkeznek, a félhatdssdv 14 m.)
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A hatdstivolsdgok az aldbbi tivolsdgokban csokkennek a ferhelhetdséy ald (m):

LA H; (m)
50, <10
Q) <10
NO, 1
PMyg <10
CH <10

A perem-kozeli munkdlatok Gtemezésével, megfeleld szélirdny esetén a légszennyezettség elhdrithatd. A munkagépek és jarmivek
miiszaki dllapotdt folyamatos figyelemmel kisérik és ha sziikséges, a rossz dllapotd gépeket a forgalombol kivonjak.

Ha egyszerre és/vagy azonos tizemben forténik telepitési itemenként a kivitelezés, a hatdssav félszélessége 40 m. (Amennyiben a
fold nedves/locsolt kb. 10 % kiporzdssal a félhatdssav 10 m.) A tereprendezési teriilet centrumdtdl 14 m tdvolsdgban hatdrérté ket
meghaladd szdllopor (PMy,) koncentrdcio vdrhaté. Ez a teriilet (306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 20. pontju értelméhen)
munkateriletként kezelendd.

Javasolt intézkedések

A tdrgyi roktarépiiletek pereméhez kozeli munkdlatok itemezésével, nedvesitéssel, megfeleld szélirany esetén lakoterileti
levegaterheltség elhdrithato. A Jegkizelebbi (X=265 m) kritikvs lakd/panzié (MPI) levegiterheltsége is kisebb a vonatkozd
hatdrértékeknél,

A raktarépiiletek kialakitds (épités, szerelés, probaiizem) ideje alatt a levegd mingségében idgszakonként romlds kovetkezhet be. Az
épitdanyag kezelése, depondlasa sordn mdsodlagos porszennyezddéssel kell szamolni. A munkagépek, kiilongsen a foldmunkdk
végzeése sordn, valamint a szdllitojarmiivek dltal okozott atmeneti jellegii [égszennyezéssel kell szamolni.

A beruhdzdsok szinhelyén, a tereprendezés és kivitelezés idotartama alatt az aldbbiakban felsoroldsra kerild intézkedések
betartdsaval mindez minimalizdlhato:

- az épitkezésen csak érvényes zdldkartydval rendelkezd munkagépek vehetnek részt

- o munkafolyamatok szervezését optimalizdljak

- munkagépek, szdllitojarmivek motorjait a varakozds iddtartama alatt nem mikddtetik

- a nyitott szdllitojarmivekkel fuvarozott dmlesztett drut ponyvaval lefedik

- a szdllitdsi Gtvonalakat a felhordott sartdl/portdl megtakaritjak

- szlraz iddjarasi viszonyok esetén locsoldst, nedvesitést alkalmaznak

- o tereprendezés sordn kivagott novényzetet, hulladékot nem égetik

Az épitkezés idotartamdra vonatkozo dtmeneti tehergépjarmi forgalomndvekedés kb. 20 jarm{/d; a légszennyezés mértéke
elviselhetd marad.

Osszegezve: az épitési miiveletek gyors és szakszerl megtervezésével, pontos irdnyitdsaval biztosithatd a kitermelendd fold és a
beépitendd anyagok minimdlis mozgatdsa és szdllitdsa. Mindezek és az eldzdekben leirt intézkedések figyelembevételével és
betartdsdval érhetd el, hogy a kivitelezés ideje alatt, a kornyék levegdjének szennyezettségét csak az indokolt és szikséges
mértékben terheljék.

Az iizemelés levegdkdrnyezeti hatdsa
A kirnyezeti levegdt az Gzemelés sordn is munka- és befogado kozegként lehet haszndlni. Az igénybevételnek (az atmoszféra
mobilitdsa miatt) nincsenek normaértékei.
A kornyezeti levegd igénybevétele
A kornyezeti levegdt a raktarépiletek egységei is haszndlhatnak
- égéslevegdként (motoroknal)
- préslevegoként
- szelloztetd kozegként (lokdlis elszivasoknal)

A kdrnyezeti levegd terhelése
A hazai levegdtisztasdg-védelem elsdsorban a kirnyezeti levegd terhelését (emisszio) szabdlyozza (dltaldnos/specifikus) technoldgiai
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normaértékek elgirdsaval. Gyakran a kibocsdtds egyéb kavetelményeit is megfogalmazzak.
A kirnyezeti levegd terhelését elsgsorban az iizemelési kirilmények (mivelet, kapacitds, fajlagos kibocsdtdasok, forrdsok sth.)
hatdrozzak meg.

Létesitendd raktarépiletek egységeiben kilonbozd dru/készlet-fojtdk tdroldsa, logisztikai fogaddsa és elosztdsa torténne. A
logisztikai folyamatokat és technoldgidkat a majdani bérlgk hatdrozzdk meg. Vdltozatos lehet az druk kdre, csomagoldsa.

Tarolds készlete, modja valtozatos lehet, pl.: az egyik raktdrban magas polcrendszeren laddban tartott épiletgépészeti szerelvények,
csovek és kiegészitdk; a masikban dllitva tarolt gipszkarton lapok, hdszigeteld baldk, 0SB lapok, beton térkavek és burkolatok,
kerdmia burkold lapok; a harmadikban kizdrdlag szaniterek és tartozékaik polcrendszeren. Hiddaru nem lesz egyikben sem.

Jelen tervezési szakaszban élelmiszer, mez6gazdasagi termékek, novényvéddszerek, hdztartdsi/vegyi-aruk raktdrozdsa nem
torténne.

Feltehetden a csarnoképiiletekben nem torténik egyéb mivelet (pl. dt-szerelés/csomagolds, keverés, tisztitds). Ebben az EV
szakaszban feltételezhetd, hogy a logisztika csak a szdllito jarmiivek és az emeldberendezések révén okoz levegdterheléseket. A
valoszinileg elektromos targoncdk szama raktdranként 2 db; Gsszesen 6 db.

Az elektromos eszkozok akkumuldtorainak biztonsdgos tdltését is biztositani kell. Szikség esetén a raktdrtereket, ill. akkutaltoket
helyi elszivokkal kell ellatni.

Elsd megkdzelitéshen ezek levegdterhelése nem jelentds: elhanyagolhatd.

A taroldsi kapacitasokra és a tevékenységek jellegére tekintettel varhatoan IPPC kiteles tevékenység nem keletkezik.

A raktarépiiletek egységeinek levegdterheld miveletei:
- kizlekedés (aru-szdllitds/mozgatds)
- energiaelldtds
- logisztika.

A telephely még nem rendelkezik EMAS kornyezetirdnyitdsi rendszerrel. Ezt a targyi raktarépiiletek egységeire készitik.

A raktdrépiiletek egységeinek technoldgiai tervezése folyamatban van. Egyeldre nem ismeretes az épitd/beszdllito/szereld-
véllalkozdsok kdre, ill. a konkrét logisztikai technika és technoldgia.

Ezért az EVD jelen fazisaban dltalanosan
hasonlé raktarépiiletek fajlagos adatainak felhaszndlasaval
a miiveletek fajlagos levegdterheléseivel

- miszakilag elterjedt hd/lég-technikdkkal

- miiveletenként elkiilonithetd Gsszevont forrdsokkal
jellemezzik a levegdterhelést és a kibocsatdsokat.

Az dltaldnos jellemzéshez felhaszndljuk hasonld raktdrépiiletek kornyezetvédelmi nyilatkozataiban kizolt fajlagos felhaszndldsokat
és kibocsatdsokat.

A létesitmények és jellemzd logisztikdak kapacitdsa

Alapadatok
- szdllitdsi kapacitds raktdrakként napi 3-5 kamion; dsszesen 9-15 db/nap kamion
- miszakok szdma 2 miiszak/nap
- munkanapok szama hetente 6 nap/hét

- dolgozoi létszdam:
o iroddkban: cca. 40-50 f§
o raktdrakban: bérlgi igények szerint

A létesitmény levegdterheld forrdsai

A raktdrépiiletek egységeinek levegaterheld forrdsai lehetnek jelentés/nemijelentés-kotelezettek, ill. pont/diffdz forrdsok.



28

Nemjelentés-katelezett forrasok
- pontforrdsok (sprinkler kémény, dltaldnos teremelszivok kiirtdi)

- diffoz forrasok (parkoldk, belsd szdllitdsi Gtvonalak)
*: becstlt adatok.

Jelentés-kotelezett pontforrds jelenlegi ismereteink szerint nem létesill

A raktdrépiiletek egységeinek tartalék dramelldtasat az izemeltetd/bérld fogja biztositani.

A kozlekedés levegikornyezeti hatdsa
A megvaldsuld logisztikai miiveletekhez kapcsolodo szdllitasi személy-tehergépkocsi-kamion napi forgalom 15 db.

Ajelen EV sordn elsdsorban a kozlekedés levegdterhelést vizsgaljuk.

A kizlekedés (aru-szdllitds/mozgatds) fazisai:
- dru-be/kiszdllitds
- raktdrozds
- belsd drumozgatds

A kozlekedéshez sorolt diffiz forrasok
- parkolok
- belsd szallitdsi Gtvonalak
- kiilsd szallitdsi Gtvonalak

A benzin/dizel-izem{ dolgozdi-gépkocsik dtlagos teljesitménye 100 kW; szdllito dizel-tehergépkocsiké 300 kW. Ezeknél (NOx
kivételével) a fajlagos terhelések egy nagysdgrenddel nagyobbak.

A parkoldk szdma személy-tehergépkocsi-kamion: 31-23 db. A napi forgalom 15 db. A be/ki-parkolds idGtartama 5 perc/szgk; a
szdllitasi forgalom max. 16/h. A teljes szgk forgalomnagysdg a parkoldhelyekre 2 éra alatt (miszak elején) megérkezik, illetve a

miiszak végén 2 ora alatt tdvozik. A tehergk. és kamion forgalom kizel egyenletesen oszlik meg a két miiszak alatt.

A kizlekedési levegdterhelés (g/h):

LA parkolds szdllitas
S0, 18 09
(0 252 220,7
NOx 28,8 25,3
PM 18 09

(H 138 12,0

A diffoz terhelés kizel talajszinten torténik. Ezért és a jelentds terhelés miatt a teriileti/vonal forrdsok kdzelében érvényesil a
hatdsa.
Jarulékos levegdterheltség (jdg/m’) diffdz forrasokra:

Parkolds

LA\X 15 23 34 51 76 114 | 171 | 256 13
50, 03 02 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 706 | 359 | 182 9.3 4,1 24 1,2 0,6
NO, 81 4, 2 1,1 0,5 03 0,1 0,1 10
PMy 03 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CH 38 20 1,0 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0
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Szdllitds

LA\X 10 15 23 34 51 76 114 | 171 256 13
50, 05 03 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(0 1216 | 618 | 314 16,0 8,1 4, 2] 1,1 0,5
NO, 14,0 A 3,6 1,8 09 0,5 02 0,1 0,1 10
PMyo 0,5 03 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(H 6,6 34 1,7 09 04 0,2 0,1 0,1 0,0

Az energiaellatds levegokornyezeti hatasa
Az energiaelldatds fazisai:
- akkumuldtortiltés
- energio-elgdllitdsa/elosztasa
- szolgdltatdsok (szennyviz/hulladék-kezelés, karbantartds)

Beruhdzasi- és energiakdltségek szempontjabol fontosak a fiités/lég/hiités-technikai rendszerek és hdalozatok. A kiltségekre
tekintettel indokolt lehet hdszivatty ik, RoofVent klimatechnika alkalmazdsa.

Ha a fiités/hdszivattydzds elektromos segédenergia felhaszndldsdval torténik, nincs direkt levegaterhelés; ugyanakkor a potencidlis
(0, kibocsatds: 360 g/kWh.

Csarnoképilet harmadonként a szdmuk: 6+1 db; az dsszes hdenergia: 320 kW. Amennyiben a klimatechnika, ill. a hgszivattydk nem
haszndlnak tiizeléstechnikat, kémények nem keletkeznek: ismereteink szerint nincs fiizeléstechnikai légszennyezés.

A csarnokrészekben kiegyenlitett gépi szelldzés torténik. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapjan ~140.000 m®/h szell6z5 leveqdt
biztositanak, frisslevegds RoofVent berendezésekkel. A 1égcserérdl a csarnoképiiletenként kiilon klima/VRV-egység gondoskodnak.

A szellozo kiirtok (fali/tetd-ventilatorok) nem jelentéskdtelezett pontforrdsok. Ezeken a forrdsokon jut a kirnyezeti légtérbe a lokdlis
elszivasokkal nem kezelhetd Iégszennyezés.

A logisztikai-miveletek levegdkdrnyezeti hatdsa
A logisztika fazisai:
- rakat-sszedllitds
- parkolds (kiilsg/személyzeti jarmiparkolds)
- szdllitds (kulsd 0t-vonalak jarmiforgalma)
A rakat-gsszedllitds a logisztikus folyamatok része, (motorikus) levegdterhelése miatt soroltuk a logisztikai folyamatokhoz.

A logisztika egyes technoldgidi kirnyezetvédelmi szemponthdl nem azonos eljardshoz tartoznak. A tevékenység folyamatai szorosan
osszefiiggnek egymdssal, kiilon-kiilon vizsgdlatuk nehezen értelmezhetd, ill. a kornyezeti levegomindségre gyakorolt hatdsuk sem
vdlaszthato szét.

A logisztikai miveletek sordn manudlis és/vagy automata tdrolosorokat és robotokat alkalmaz(hat)nak.

Uzemelési hatdsterilet
Az elozdekben becsiilt terhelések hatdsdra jelentkezd (éves) jdrulékos levegoterheltségeket a raktarépiiletek izemeld forrdsaira a
vonatkozd képlettel szamitottuk.

Az elozd tablazatokbdl lathatd, hogy a (tulajszinti) diffdz forrdsok jarulékos levegdterheltsége nem jelentds: kissé megvdlto ztatja az
alap-levegdterheltséget. Az is megdllapithaté, hogy hatdsterilet sdavszélességgel csak a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12¢
pont a-médszerével szamithatd. Nem szdmoltunk a terjedés kozbeni dtalakuldsokkal.
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A diffiz forrdsok kozvetlen XH hatdsteriilet félsdvszélessége ™ (m):

parkolds 13
szdllitds 13

*:NO, anyagra.

A telephely diffdz forrdsokra vonatkozd Gsszesitett hatdsterilete a diffdz forrasok hatdssavjanak burkolo gorbéje. Egyszerisitve a
létesitmény koriil 13 m szélességi sdv.

A tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismert a diffdz forrdsok helye sem.

Az egészségiigyi kockazat

Az elozd fejezetek szdmitott (jarulékos) 1égszennyezettségei és a logisztikai kapacitdsok ismeretében szamithaté a kitettség és a
kollektiv egészséqugyi kockdzat. Mértékét a tovdbbi hatdsvizsgdlati dokumentumban hatdrozzuk meg. Elsé megkdzelitéshen,
figyelembevéve a parkoldk és a megkdzelitési Gtvonal okozta expoziciokat is, az egészségiigyi kockdzat <1 uR (R: rizika).

A szdmitott ALT, a vonatkozé hatdrértékek (HE,) és a becsiilt jarulékos leveg@terheltségek figyelembevételével megdllapithatd, hogy
a kornyezeti levegd a telephely levegaterheld anyagaira jelentds T terhelhetdséggel rendelkezik.

A raktéarépiletek létesitésének és iizemeltetésének levegdokornyezeti akaddlya nincs.

3. Zaj-, és rezgésvédelem

A létesités zajhatdsa - A létesités jellemzdi
A tdrgyi roktarépiletek (hrsz. 2898/20) létesitésének dltaldnos és specidlis jellemzdit a kordbbi fejezetekben részleteztiik. A
zajvédelmi hatdsok vizsgdlatdndl is a jelenlegi tervezési paramétereket haszndljuk. A jelen EVD-ben dltaldnos épitési Utemet és

Az épités szakaszdban két tevékenységhdl szarmazo zajkibocsdtds domindl:

- az épitdgépek, faldmunkagépek, szdllitd jarmivek

- technoldgiai szerelés és probaiizem.
Véleményiink szerint domindl oz elsd tevékenység zajhatdsa; ettd] elkilonil (id@szakban és jellegében is) a szerelés. Utobbi a mdr
megépitett csarnoképiiletekben tarténik; a technika beszallitdsa és autédaruzdsa az elgbbi zajhatdsdhoz sorolhatd.

Bdr a raktdrépuletek objektumainak épitésénél alkalmazott erd/munka-gépek és az alkalmazott gépjarmi-tipusok nem ismertek, de
a varhato épitési Utem, energiaigény és fajlagos levegdterhelések alapjdn légszennyezd hatdsuk becsiilhetd.

A kivitelezés 2024. tavaszdn kezdddik és épitési/engedélyezési iitemenként >1 hénap (Gsszesen >18 hdnap) alatt tarténik.
Uzemidd: 10 h/nap. Ejszaka nincs épités.

A targyi raktdrépiiletek szakaszainak létesitése, mint épitdipari zajforrdsok dltal okozott L: hangnyomdsszint helyhez kitott
pontszeri zajforrdstol szirmazoként szamolhatd. A varhato zajkibocsdtds értéke a zajforrds zajteljesitmény-szintjétsl és a terjedés
sordn fellépd hatdsoktol figg.

Fajlagos zajkibocsatasok

A munkagépek kivitelezés sordn egyszerre tobb munkateriileten dolgoznak. Ezek Gsszehangolt szervezésével a lokdlis zajterhelések
nem/alig Gsszegzddnek. A becsilt egyszerre miikodd mobil munkateriiletek szdma: 3 db. Intenziv kivitelezéskor a munkagépek
teljesitménye munkateriletenként 400 kW.

A 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet zajkibocsatdsi hatdrértékeire tekintettel az egyes kiiltéri berendezések
hangteljesitményszintjét L,=82+11 Ig(P) képlettel szdmitjuk, ahol P: feljesitmény (kW). A névleges 400 kW egyittes
teljesitményigény esetén a zajkibocsdtds: L,=110,6 dB.



Az egyiittes teljesitmény az effektiv izemiddk figyelembevételével adodik.
A domindns zajforrdsok akusztikai adatai (nappal):

zajforras jele Ly (dB) ui/mi
3 db homlokrakodd 11 102 400/480
1 db foldgyalu 12 104 380/480
1 db autédary 13 93 200/480
1 db vibrohenger 14 108 300/480
3 db szdllitojarmi 15 98 200/480

, ahol Ly;: zajteljesitmény-szint (dB); Ul: izemidd (min); MI: megitélési idd (min) nappal: éjszaka nincs épités (MI=0/30 min).
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A tabldzatban ismertetett zajforrdsok dltal okozott zajterhelés helyhez kitatt pontszerd zajforrdstél szarmazoként szimolhatd. Az
eredd zajteljesitmény-szint 110,3 dB.

A hang terjedésének szamitdsandl az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvany képleteit vettiik figyelembe.

Az épités kirnyezetében laké/tanya-hdzak taldlhatok. A raktdrépiiletek és kozvetlen karnyezete Gvezeti besoroldsa: Gksz-7 jeld

kereskedelmi szolgdltato gazdasdgi épitési terilet; tavolabbi kornyezete: Mko - korldtozott haszndlatd mezdgazdasagi terilet.

Egyszerisitd szamitdssal az épitési/szakaszonkénti zajforrdsokat a raktarépiletek centrumaba koncentrdljuk: a zajkibocsatds 110,3

dB.

A raktdrépiiletek centrumdhoz legkozelebbi védendd objektumok:

objektum (égtaj) EOVY EOVX X (m) mpP
Fiizesabony CP (E) 752753 268221 2498
Dormdnd CP (D) 753037 264890 845
M3 (autépdlya F) 752848 266146 427
33. fout (K) 752679 265663 274

Lt (DNY)* 752744 265557 265 MP1

Th (DNY)* 752629 265544 367 MP2

FRB CP 752945 265730 0

(P: centrumpont; Lt: lukdterilet; Th: telephely; X: tdvolsdg a FRB centrumdtél (m); MP: megitélési pont;*: dormdndi objektum.

Epitdipari kivitelezési tevékenységtdl szdrmazé zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd teriileteken (u 27/2008. (XII. 3.) KM-
EUM egyiittes rendelet 2. szamd melléklete szerint):

hatarérték (Lyy) az L,y megitélési szintre (dB)

épités idGtartama <1 honap >1 ho > év
zajtol védendd terilet N f N 4 N 4
1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

1. idulateriilet, egészségugyi teriletek
2. lakoterilet, oktatdsi létesitmények terilete, temetdk, zdldterilet
3. lakoterilet (nagyvirosi beépitési), a vegyes teriilet

4. gazdasdgi terulet

N: nappal 6-22 éra; E: éjjel 22-6 6ra.

Zajterjedési jellemzdk

A terjedési 0t sordn bekovetkezd zajszint csokkenés meghatdrozdsa:
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A hang terjedésének szamitdsandl az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvdny képleteit vettiik figyelembe. Az egyedi
hangforrds kizepétdl s, tavolsdgra esd terhelési ponton a hangnyomdsszintet széliranyd terjedés esetén az aldbbi egyenlet szerint

szamitjuk:
L=(Ly+Ko)+K,-Ks-K.-K..-K,-K¢-K,
, ahol
jelolés jelentés egység | fejezet

Ly hangteljesitményszint dB 4,
K irdnyitdsi index dB 5.1.
Ko sugdrzdsi térszog tényezd dB 5.2.
Kq tdvolsdg tényezd dB 6.1.
K, levegd elnyelés mértéke dB 6.2.
K., a talaj és az iddjards csillapité hatdsa dB 6.3.
K, a novényzet hatdsa dB 6.4.1.
Ks a heépitettség hatdsa dB 6.4.2.
K, beiktatdsi/drnyékoldsi veszteség dB 6.5.
K, visszaverddés/tikorforrds dB 6.7.
K, hossz0 tavi kozépérték dB 8.

A domindns K, tdvolsagtol figgd tényezd értéke a gombhullam elméletébdl adadik: K,=20 Ig(s,/s,)+11 , ahol

s, - a zajforrds és a megitélési pont dtlagos tavolsdga (m)(6.1.i9)

sy - referencia érték (1 m)

Hangnyomasszint s, tavolsaghan: L,=(L,+K;+Ka+K)-(K;+2ZK)

Zajterhelések

A raktarépuletek és iroda, szocidlis épulet (4 Utem/szakaszhan) a tervezett teriileten létesiilnek. Virtudlisan a raktdarépiiletek
centrumpontjdban torténd kivitelezéskor szdmitottuk a zajkibocsdatdsokat és zajterheléseket.

Szamitasi eredményeinket az alabbi tablazatbhan osszesitjik:

nappal:

*: tdvolsdg a telephely centrumatol.

1 MP1 MP2
funkcid 265 367
s;(m) 60 70
Ly (dB) 60 70
Lyu (dB) 110,3 110,3
Ly (dB) 3,0 3,0
Ka (dB) 59,5 62,3
K, (dB) 05 0,7
K, (dB) 4,6 47
K., (dB) 0,0 0,0
K, (dB) 0,0 0,0
K; (dB) 0,0 0,0
K,(dB) 0,0 0,0
Lieq (dB) 48,7 45,6
Ly (dB) 48,7 45,6
Ly (dB) 48,7 45,6
T(dB) -11,3 -244

megfelel igen igen

Az E: vizsgdlati eredmény E=L,,; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Ly. A T: tollépés mértéke T=(E-K). A targyi FRB CP-hoz

legkizelebbi védendd épuletnél E<K: a zajkibocsdtds a kovetelményértéknek megfelel.
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A szamitdsok sordn nem vettik figyelembe a meglévd zoldavezet, ill. a kivitelezés sordn létesithetd védafasitas és arvizvédelmi
foldpart zajgdtlo hatdsat. Ez a zajvédelem biztonsdgot jelenthet az MP1 megitélési pont zajterhelésére. A kritikus MP1 pontndl ezen
biztonsagi tényezdk nélkiil is teljesil az épitési zajterhelési hatdrérték.

Ugyanakkor a kozeli lakdépuletre tekintettel, esetleges zajpanaszok esetén, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése
alapjan a 27/2008. (XI1. 3.) KvVM-EGM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirt hatdrértékek betartdsa aldli felmentést kérhet a
kivitelezd egyes épitési iddszakokra, ha o zajkibocsdtds miszaki vagy munkaszervezési megolddssal hatdrértékre nem
csokkenthetd.
A tobbi védendd létesitmény tdvolabb van a tdrgyi csarnokok épitési akusztikai kizéppontjatdl, ill. a zajarnyékolds sem kisebb; az
ezeknél szamitott hangnyomds-szint is kisebb az eldzo értékeknél.
Szdmitdsaink szerint a tdrgyr raktdrépiiletek szakaszainak kivitelezésekor a kornyezeti zajvédelem eldirdsai betarthatik.

A kivitelezés alatt a zajszint viltozdsra gyakorolt hatds: elviselhetd.

Létesitési hatdasteriletek

Bar a raktdrépiletek épitési terilet kornyezetében zajvédelmi lakoépiletek taldlhatok, az épitési hatdsterilet szdamitdsakor a
284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ ¢) pont értelmében L, =55 dB (nappal, >1 hé kivitelezéskor); egységes Gksz-7 Gvezetként. A hatdrértékeket
az MP1 pontndl a lakofunkcio szempontjabol valasztottuk.

A kozvetlen hatdsként értékelhetd, zajvédelmi szemponthol kritikus épitési munkdk sordn a hatdsteriilet a tevékenység végzésének
helyétdl szamitott R sugard kor dltal lefedett teriilet. Az R=136 m (nappal). Az épitdipari gépek mobilitdsa és az épitési helyek
figyelembevételével ez a hatdssugdr hatdssavnak tekinthetd. £zen a hatdsteriileten nincs lakdépiilet.

Az izemelés zajhatdasa

egyes raktdrépuletek eltérd modon Gzemelhetnek; eltérd bérld és drukezelés miatt. Ennek ellenére jelen EV sordn egységesen a
(teljes) raktarépuletek dltaldnos jellemzdivel szamolunk.

A raktdrépiiletek, mint izemi zajforrds a 2 miiszak /nap iizemeltetési rend miatt éjszaka nem iizemel. Ejszaka nincs gépjdrmii mozgds,
ill. esetleges/jelentéktelen a légtechnika és hdszivattyk mikodése. A csarnokszakaszok izemeltetdi/bérldi egyedi munkabeosztdst
alkalmazhatnak, ill. (a tdrolt dru mingségétdl és logisztikai jellegétdl figgden) sajatos hités-fités technikadt.

A létesitendd raktdrépuletekben logisztikai miveletek torténnek. A megvaldsuld logisztikai miveletekhez kapcsolodd szdllitdsi
személy-tehergépkocsi-kamion napi forgalom 15 db.

A teljes létesitmény kb. 12 ha nagysdgi terileten fog Uzemelni. A telephely maximdlis kapacitds mellett 2 miiszakban miikddik.
Feltételezzik, hogy egyik Uzemeltetd/bérlg sem iizemel éjszaka; nincs 1égtechnika és szallitas sem.

Az izemeld raktdrépiiletek zajkibocsatasndl nem lehet kiilon vélasztani az egyes tevékenységeket.

A csarnokokban kétfajta zajterhelés kiilonboztetheto meg:
- logisztikai (ipari) zaj
- belsd/kilso kozlekedési zaj.

A logisztika zajkdrnyezeti hatdsa
Az ipari zajok forrdsai:
- emeldgépek
- logisztikai technika (automatdk)
- okkumuldtortslto
- hdszivattyok
- sprinkler
- dltaldnos terem-elszivok
- karbantartdsi eszkozok sth.

Kozponti hdszivattyik helyett egyedi Roofvent és Topvent kaloriferrel felszerelt hgszivattyikat alkalmaznak. Ezek tet@szintre
telepitett kiiltéri egységei zajforrdsok.



34

A raktarépiiletek, épitési Utemek hasonlo kialakitdsa miatt Gsszevonjuk a zajforrdsokat. A raktdrozdsi Gndllo rendeltetési egység
teriilete: 33205 m”.

Az eldbbi zajkibocsatdsi adatok felhaszndldsaval a hgszivattyok/klimdk Gsszevont zaj-kibocsdtdsa csarnokonként: 92,1 dB. Kiemeljiik,
hogy a zajforrdsok tetdszinten (12 m) izemelnek. Zajhatdsukat az drvizvédelmi faldpart nem/alig befolydsolna.

A csarnokeépiletekben milkodd technikai rendszerek (emeldgépek, logisztikai automatdk, akkumulatortaltdk, karbantartdsi eszkozok)
zajkibocsatds a falazat-, nyilaszaro-felileteken at érvényesil. A zajkibocsatds ardnyos a teljesitményiikkel (logaritmusdval). A
léghanggatlds becsiilt mértéke: 15 dB.

A hdrom raktdrépiilethez kozds sprinkler késziil. A diesel motorral meghajtott sprinkler szivattytkat a sprinkler-hazban helyezik el.
Epiilet-szerkezete miatt jelentds léghanggdtldso.

A kozlekedés zajkornyezeti hatdsa

A kizlekedési zajok a raktarépiiletek egységeiben mikodd kozoti jarmivek és a logisztika mobil emelGgépei dltal okozott zajok.

A gépjdrmiforgalom dltal okozott zajcsikkentést forgalomszabdlyozdssal, és a gépkocsik motor kibocsdtdsi szintjének
szabdlyozdsdval, valamint az druk kiszdllitasanak kotottpalyds megoldds alkalmazdsaval biztositjak.

A kizlekedési Ly zajkibocsatds (dB):

Ly (dB) parkolds szdllitas
nappal 89,7 93,4
éjjel 0,0 0,0

A kozlekedési zajkibocsdtds talajszinten torténik. Ezért és a jelentds zajkibocsdtds miatt a zajforrdsok kizeléhen érvényesil a
hatdsa. Ebben az esetben szerepe lehet a kritikus MP1 szempontjdhdl a 3 szintes, minden szinten zdrt ngvényesitett véddsavnak.

A raktarépiiletek zajkornyezeti hatdsa
A csarnokok, mint Gizemi zajforrdsok okozta zajterhelés sok paramétertdl figg: tevékenység tipusa, egyiittes Uzemideje és
kapacitdsa, a gépek/berendezések zajkibocsatdsa, Uzemi épiiletek/nyilaszarok szerkezete, terjedési tényezdk sth.

Az itizemi forrdsokat (egyszerisitésként) a raktdrépiiletek egyedi zajforrdsainak lehet tekinteni és a zajkibocsatdsi értékek
ismeretében szdamithato

- zajterhelés a 25/2004. (X11. 20.) KvVM rendelet 7. szamd melléklet alapjdn

- hatdsteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ értelmében.

Az iizemi zajforrdsok okozta zajterhelés (legtobbszor) lokdlisan: az Gzem kizvetlen kdrnyezetében érvényesil. Jelentds szerepe van
az egyedi zajforrasokndl alkalmazott zajgdtldsi megolddsoknak. Egyes esetekben, a hatdsteriiletek dtfedésekor a zajkibocsatdsi
hatdrértékek szigorodnak: 93/2007. (XI1. 18.) KvVM rendelet 1. melléklet.

A kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet szabdlyozza.

Uzemi és szabadidds |étesitményektdl szdrmazd zaj terhelési hatdrértékei a zajtol védendd teriileteken a 27/2008. (XI1. 3.) KoM-EiM
egyiittes rendelet 1. szam0 melléklete szerint:

zajtol védendd teriilet hatdarérték (Ly,) az L,y megitélési szintre (dB)
N :
I. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4, 60 50

1. idulteriilet, egészségugyi teriletek

2. lakoterilet, oktatdsi létesitmények terilete, temetdk, zdldterilet
3. lakateriilet (nagyvdrosi beépitést), a vegyes teriilet

4. gazdasdgi terilet

N: nappal 6-22 éra; E: &jiel 22-6 6ra.
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A zaj terhelési hatdrértékeit a raktdrépiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EGM egyiittes rendelet 4.
melléklete, ill. az emberre hatd rezgés vizsgdlati kiiszobértékeit és terhelési hatdrértékeit az épiiletekben az 5. melléklete
tartalmazza.

A zajkibocsatdsi hatdrértéket a kornyezetvédelmi hatdsag dllapitja meg kérelemre.

Mivel a betelepiild raktarépiletek keritése kirili 100 m savbhan nem taldlhato védendd lakoépilet, nem szikséges megkérni a
zajkibocsatdsi hatdrértéket (a 93/2007. (XI1. 18.) KvVM rendelet 2. szaimG melléklete alapjdn). A tényleges Uzemelési dllapothan
kdrnyezeti zajterhelést, ill. hatdsteriletet célszer méréssel meghatdrozni.

Jelen EV sordn az izemi zaojforrdsok kibocsatdsdt egy pontba koncentrdltuk. Figyelembe véve a zajforrdsok eloszlasat és
zajkibocsatdsi jellemzdit (pl. Ly, burkolat, irdnyultsdg), az Gsszesitett zajkibocsatdst Ggy hatdroztuk meg, hogy a kritikus MP1 pontban

- telepitendd kiiltéri lég/klima-technika (78 dB)
- kialakitandé szdllitdsi Gt és parkoldk (94,9 dB)

A szdmitott osszesitett zajkibocsatds: 94,9 dB.

A zajkibocsatas vizsgalata izemeléskor

A targyi telephely Uzemelése, mint zajforrds dltal okozott L: hangnyomdsszint helyhez kotott pontszeri zajforrdstél szarmazoként
szdmolhato. A varhatd zajkibocsdtds értéke a zajforrds zajteljesitmény-szintjétdl és a terjedés sordn fellépd hatdsoktdl fiigg.

Az eldhbi adatok felhasznaldsaval A raktarépuletek akusztikai kozéppontjdba koncentrdltuk a Ly zajkibocsatdsokat.

Az eredd zajkibocsatasok (dB):

idoszak | nappal | éjjel
Ly (dB) 94,9 0,0

A terjedési 0t sordn bekdvetkezd zajszint csokkenés meghatdrozdsa:

A hang terjedésének szdmitdsandl az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvany képleteit vettik figyelembe (mint
[étesitéskor).

A raktarépiiletek a tervezett teriileten zemelnek. Virtudlisan a raktdrépiiletek centrumpontjdban torténd Gsszesitéssel szamitottuk a
zajkibocsatasokat és zajterheléseket. A telephely zajkibocsatdsa nappal: 94,9,8 dB, éjjel: 0,0 dB. Ezekkel a zaj-kibocsdtdsokkal
szdmoljuk a zajterheléseket az MP pontokban.

Szamitasi eredményeinket az aldbbi tablazatban dsszesitijik:

nappal:
4 MP1 mP2
funkcid Lt Th
s,(m) 265 367
Lyy (dB) 50 60
Ly (dB) 50 60
Ly (dB) 100,8 100,8
Ka (dB) 3,0 3,0
K, (dB) 59,5 62,3
K, (dB) 0,5 0,7
K., (dB) 4,6 4,7
K, (dB) 50 0,0
K; (dB) 0,0 0,0
K. (dB) 0,0 0,0
Ky (dB) 0,0 0,0
Lyeq (dB) 28,3 30,2
Ly (dB) 28,3 30,2
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Ly (dB) 28,3 30,2
T(dB) 21,1 -19,8
megfelel igen igen

Az E: vizsgdlati eredmény E=L,,; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lyy. A T: tdllépés mértéke T=(E-K). A targyi CP-hoz legkizelehbi
védendd épuletnél E<K: a zajkibocsdtds a kivetelményértéknek megfelel.

A szdmitdsok sordn figyelembe vettilk a létesitendd 100 m szélességi védderdd zajgatlé hatasat 0,05 dB/m fajlugos értékkel. Ez a
zajvédelem biztonsdgot jelenthet az MP1 megitélési pont zajterhelésére.

A tobbi védendd létesitmény tdvolabb van a targyi raktdrépuletek akusztikai kdzéppontjatal, ill. a zajdrnyékolds sem kisebb; az
ezeknél szdmitott hangnyomds-szint is kisebb az eldzd értékeknél.
Szdmitdsaink szerint a tdrgyi raktdrépiiletek mikodésekor a kornyezeti zajvédelem eldirdsai betarthatik.

Az iizemelés alatt a zajszint viltozdsra gyakorolf hatds: elviselhetd.

Uzemelési hatdsterilet
Az Gzemelési hatasterilet szamitasakor a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.3 d) pont értelmében L; értéket figyelembe vettik.

A raktdrépiletek zajvédelmi szempontl hatdsteriiletének (o kornyezeti zajforrds hatdsteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a

zajforrdstdl szarmazd L; zajterhelés nappal/éjjel:
terilet L; (dB)
mezdgazdasdgi (Ma) 45/35
lakoterileti (Lke) 40/30
gazdasdgi (Gksz) 55/45
A telephely zajvédelmi hatdsteriletének sugara (m):
terilet nappal éjjel
mezdgazdasdgi (Md) 144
lakéteriileti (Lke) 244
gazdasagi (Gksz) 52

A raktdrépuletek zajvédelmi hatdsteriilete izemeléskor az Gksz irdnydba nappal 52 m. Adatbiztonsdgi szemponthdl célszerd ezt a
nappali tdvolsagot hatdssavnak tekinteni. A kizeli lukohdazak irdnydban a zajvédelmi hatasterilet sugara: 244 m. Ezen teriileten
ninces védendo épiilef.

Varhatd, hogy a vizsgdlt terilet kdrnyezetében kiszolgdlo/beszdllito Gzemi betelepitések tarténnek a késobbiek sordn, ighy a
zajhelyzet is valtozhat.

Kozlekedési hatasteriilet

A létesités jelentds gazdasdgi (és kornyezeti) hatdsi lesz. A jelenlegi tervek szerint 50 fg irodai és vdltozé szami raktdri alkalmazott
dolgozik két miszakban. A gydrtdshoz szikséges anyagok és a termékek szdllitdsa a meglévd 33. sz. fdton, és a létesitendd
bekdtd /kiszolgalo Gton torténne.

A szdmitott egyenértékii L,,,(X): A-hangnyomdsszintek (dB):
33. foot N
Lieq (7,5) 79 | 639

Iy

A kozoti hatasteriletek szamitasa
A kizutak mentén hatdssdv félszélesség szamithato a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7.§ alapjan.
A telephely dltal generdlt forgalom a 33. o4t zajhatdsdt jelentéktelen: 0,2<3 dB értékkel ndveli: kozlekedési hatdsteriilet nem

szdmithato.
A bekotdotat csak a telephely jarmivei haszndljak. Szikség esetén a bérlok zajhatdsa elkilgnitve szamithato.
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Zajvédelmi (adminisztrativ) teenddk
A jelenlegi gyakorlat szerint nincs zajforrds bejelentési/nyilvantartasi kitelezettség. A zajforrdsok meglétérdl a zajvédelmi és
épitésigyi hatosag kozvetetten szerez tudomdst:
- o létesitéskor készitendd épitési zajvédelmi dokumentdciojabol (tartalmi kovetelményeit a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 2. melléklete irja eld)
- eldzetes-, kornyezeti hatds-vizsgdlat vagy EV sordn a 314/2005. (X11. 25.) Korm. r. és 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint
- zajkibocsatdsi hatdrérték (jogkovetd) kérésekor a 93/2007. KvVM rendelet alapjdn
- hatdsagi, szakértdi ellendrzések/mérések sordn
- lakossdg/eérintettel panaszhejelentés és Ggyintézése alkalmaval.
5. Talaj-, és vizvédelem
a.) Talajvédelem
Az épitési teriilet olyan talajkornyezetben valésul meg, ahol a bolygatds a teljes beruhdzasi teriletet érinti.

Az épitési teriileten bolygatott, gyengén humusztartalmd termaréteg talalhato a felsd, max. 20 cm-es, gyokérzettel atszott rétegben.
Ezt a réteget célszerd lefejteni és az zdldfeliileteken elhelyezni.

Az alapozdshol kitermelt foldanyagot (mivel a helyszinen keriil felhaszndldsra az drvizi tltésépitéshez) nem hulladék mindsitést kap.

A teriileten az alapok aldl kitermelt, felhaszndlt fold, illetve humusz mennyisége:
Letermelt humusz: 9200 m*
Kitermelt talaj: 16000 m*

A miikddésnek a talajmindségre nincs jelentds hatdsa. 4 hatds semleges!

h.) Vizvédelem
Az épitésnek nincs vizvédelmi vonatkozdsa, mivel az alapozdsi mélység nem éri el a mértékado talajvizszintet. 4 hatds semleges.

Az épiiletek vizigényét a varosi vizelldtd halozatrdl biztositjdk.
A tervezett irodaépiilet elméleti csics fogyasztasa 0,86 liter/masodperc (3,08 m*/h).
A tervezett szocidlis épiilet elméleti csics fogyasztdasa 3,25 liter/masodperc (11,63 m*/h).

A telek csak csapadékviz elvezetd gerincvezetékkel nem megkdzelithetd, de a terilet nagysdga, a fasitdsi kitelezettség, a véderdd
kialakitds szikségessége indokolttd és lehetdvé teszi a telken belili gydijtést és hasznositdst.

A mikodés sordn az épitmények tetdfeliiletérdl elfolyd csupadékvizek nem szennyezettek, elkezelés nélkiil elszikkaszthatok.

A burkolt, vagy kizlekedési és parkold feliletekrdl Gsszegydijtott csapadékvizeket olajfogé mitdrgyra kell vezetni és azt kdvetden
tapldlhato a kiozcsatorna hdlézatha. A betdpldlt tisztitott csapadékviz mingségét a modositott 219/2004. (VII. 21.) Korm. r., @
220/2004. (VII. 21.) Korm. r., a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EGM-FVM e.r., valamint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletekben megadott
kdvetelmény szerint kell biztositani.

Fontos, hogy a tiszta csapadékvizek helyben keriilienek elszikkasztdsra. Ennek érdekében célszerii lenne nagy csapadékhozamok
esetén a csapadékvizek pufferoldsa a szikkasztdsig. Ez lehet a forgalomban kaphatd valamelyik szikkasztorendszer beépitése, vagy
kis felszini viztdrozd létesitése. Ennek igényét és kérdését a szakdgi engedélyes tervekben kell megoldani.

A kommundlis szennyvizek a vérosi szennyvizhdlozatha keriilnek elhelyezésre.
A létesitményben technoldgiai szennyviz nem keletkezik. 4 hatds semleges.

5. Hulladékgazdalkodas
A tervezett létesitmény épitése és izemelése sordn felmerild hulladékgazddlkodasi feladatokat a 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékrél.
és a tarvény végrehaijtdsi rendeletei eldirdsai szerint kell megvalositani.
Az épités sordn figyelembe kell venni a talaj-, és vizvédelmi fejezethen megadott szempontokat.

Az épitési és alapozasi munkdk sordn keletkezo épitési hulladékot a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM e.r. alapjdn kell bejelenteni,
elhelyezni, illetve hasznositani. A hulladék tervlapot az épitési engedélyes tervcsomag tartalmazhat.
Az épités sordn alapvetden EWC 17-es kodcsoportd hulladékok keletkeznek:

EWC170504 kitermelt talaj
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EWC 170201 fahulladék

EWC 170203 mianyag

EWC 1704 05 vas és acél

EWC 17 05 04 fold és kovek

EWC170904 vegyes épitési és bontdsi hulladék

A 17-es kodszamd hulladékok kozdtt a fa, vas és a kitermelt talaj, valamint a ndvényi hulladék djrahasznosithato. A kiemelt talaj
helyben hasznosul.

Az épitdanyagok tdroldsa kozben esetlegesen keletkezd selejtet vagy a gydrté, vagy arra jogosult partner szdllitja el. Ezeket az
elemeket elszallitdsig elkulonitetten gyditik.

Az Gzemelés sordn foként kommundlis hulladékképzddéssel kell szamolni, mely a telepulési hulladékgy(@ijtd halozatha integralhato.

Hatds, hatdsterilet
A [létesités alapvetien javitia a teriilet jelenlegi hulladékhelyzetét, igy a hatdsa javitd. A hatdsteriilet az épitési feriiler, illetve a
befogadd lerakdk.

6. Elgvilag, természeti kornyezet
A raktarépilet megvaldsitasa természetvédelmi oltalom alatt dllé, vagy Natura 2000 teriiletekre hatdst nem gyakorol, védett vagy
fokozottan védett novény- és dllatfajok populdcioit nem veszélyezteti. A terlet beépitése és késahbi haszndlata nem jelent nagyohbb
kdrnyezeti terhelést, hatdst, mint a jelenlegi intenziv szanto miiveléssel jaré hatdsok. 4 hatds semleges!

7. Orokségvédelem, régészet

A teriilet hatdrdn hozodik végig a Csorsz-drok is, mely védett, régészeti terilet. Ennek megfelelden a Magyar Nemzeti Mizeumtdl
Elozetes Régészeti Dokumentdcio 1-es vdltozata lett bekérve, olyan megallapoddssal, hogy az épitkezés megkezdése eldtt a teljes
ERD elkészitésre keriil. Az ERD elkészités ezdltal folyamatban van, addig o terileten sem tereprendezést, illetve semmilyen
beavatkozdst sem lehet készitenil A jelenlegi dllapot megholygatdsa a teljes kor ERD elkészitéséig TILOS!

A Cstrsz-drok és a tervezett beruhdzds helye kozott a 100 m-es kotelezd véddfdsitds egyfajta biztonsdgi tdvolsagot is jelent. A
fasitds helyét a kivitelezés megkezdése eldtt kertészeti terviejezethen kell rogziteni, mivel ebben a 100 m-es sdavban hizédik az
ELM{ VMM-59/2011 nyomvonala, a Fiizesabony-Tiszasiily TRPKOVB 7x4/0,9DM BHK vezetéke és részhen érinti a DN80O banyaiizemi
katodvédelmi kabel. E vezetékeknek biztositani kell a véddtavolsagdt a ndvénytelepités folyamadn is!

8. Eghajlatvdltozassal osszefiiggd klimakockazati vizsgélat
A 314/2005. (XI1. 25.) Korm. r. 4. sz. melléklet 1. pont h) alpont alapjdn az éghaijlatvdltozdssal osszefiggd klimakockdzati vizsgdlat

A tervezett tevékenység éghaijlatvdltozdssal osszefiggd klimakockdzati vizsgdlat készitése sordn a Miniszterelndkség hatdskdrében
a Klimapolitika Kft. dltal 9sszedllitott Gtmutatdt alkalmazzuk.

1. A beruhdzas éghaijlat, éghajlatvaltozas befolydsoltsaganak vizsgalata

1. Fizikai beruhdzds esetében annak tervezett éleffarfama, egyéb beruhdzds esetén a projekt tervezett | igen/nem
miikadése legaldbb 15 év?

2. A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjdhol relevans egyéb helyszinek | igen/nem
uz éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

3. A projekt /étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és az egyéb | igen/nem
éghajlati paraméterek vdltozdsa (a relevans éghajlati paraméterek felsoroldsdhoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett
éghajlati jellemzdket)? Az éghajlatvdltozds vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb kdltségekhez vagy a
berendezések meghibdsoddsdhoz?
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4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt dltal elgdllitott termékeknek | igen/nem
vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az drviz, belviz, esdvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halozatok, hiitoviz sth. és
ezekhez kapcsolddé infrastruktira, valamint az ezektdl fiiggd termékek és szolgdltatasok. Amennyiben a viznek jelentds
szerepe van a projekt izemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljards sordn), illetve része a terméknek (pl. italok
gydrtdsa) vagy a szolgdltatdsnak (pl. vizparti turizmus) gy a projektet befolydsolhatja az éghaijlatvdltozds.

5. A projekt enmergioellitisdt megzavarhatjo-e oz idgjdrds vdltozékonysdga vagy az éghajlatvdltozds? (pl. | igen/nem

vezetékek kdrosoddsa extrém iddjardsi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megdjuld energia
potencidl valtozdsa az éghaijlatvdltozds kivetkeztében sth.)

s

6. A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolydsoljo-e oz | igen/nem
éghajlatvdltozas, illetve azok figgnek-e mds kdzbensi™ termékektd! vagy szolgdltatdsoktdl, amelyek drdt vagy

mennyiségét befolydsolhatidk éghajlati paraméterek vagy idgjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozds, turizmus
sth.)

1. A projekt szdllitdsi dtvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjardsi eseményekre (pl. | igen/nem
viharok, drvizek, tomegmozgasok sth.)?

8. A projekt izemeltetéséhez szikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve homérsékleti stressznek vagy | igen/nem

_sr

szélsdséges idgjarasi eseményeknek (pl. nem Iégkondicionalt, illetve rosszul szellgzd épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgdltatdsai irdnti keres/etef befolydsolja-e oz iddjards vagy éghajlat? (pl. épiiletek | igen/nem
hiitése és fiitése sth.)

A fenti értékelés értelmezése alapjdn a tervezett beruhdzds az éghaijlatvdltozas dltal kevéshé befolydsolt projekt.

2. A projekt érzékenységének eldzetes vizsgalata
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Eghailati paraméter valtozdsa

5 Tropusi éjszakdk szaimdnak novekedése (napi
minimum > 20 °()

6 Hohullamos napok szamdnak novekedése (napi
kozéphdmérséklet > 25 °()

7 Atlagos napi hdingds novekedése (napi
maximum és minimum kiilonbsége, °C)

8 Eves csapadékmennyiség csikkenése

9 Csapadékos napok szdmdnak csokkenése (napi
csapadékasszeg > 1 mm, %)

10 Atlagos napi  csapadékossag
novekedése (csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

11 Max. szaraz iddszak hosszdanak
novekedése (leghosszabb idoszak, amikor
a napi csapadékdsszeg <1 mm, nap)

12 Max. nedves iddszak hosszdnak vdltozdsa
(leghosszabb  iddszak, amikor @  napi
csapadékdsszeg = 1 mm, nap)

13 20 mm-t elérd csap. napok szdmdnak
novekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékosszeg = 20 mm, nap)

14 Felszini vizek dtlaghomérsékletének
lassi novekedése
15 Csapadék
viltozdsa

16 Megndvekedett UV sugdrzds, csokkent
felhdképzddeés

17 Felhdszakaddsi (viharos iddjardsi)
események szamdanak és intenzitasanak
novekedése

évszakos  eloszldsdnak

18 Villimdrviz eldfordulasi
gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése

19 Arhullamok gyakorisdgdnak és intenzitdsdnak
novekedése

20 Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedése

A beruhazds helyszinén taldlhaté eszkozoket és folyamatokat

befolydsolja-e az éghaijlatvdltozds?

r”

77

A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok,

félkész termékek és alkatrészek) mennyis

1

7

, mindségé

égét

I3

és/vagy drat befolydsolja-e az éghaijlatvdltozds?

§

itdst vagy vasarolt kozbens
t és/vagy drdt befolydsolja-e

a
7

’,

vy

Termékek (beleértve a sajdt elddll

termékeket) mennyis

7

, mingségé

égét

I3

az éghajlatvaltozds?

r”

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek

szdllitdsanak meghizhat

éghajlatvaltozas?

at befolydsolja-e az

0sdg

7

”r

A projekt dltal elgdllitott termékek vagy szolgdltatdsok irdnti

keresletet befolydsolja-e az éghajlatvdltozds?

s

A projekt helyszin kornyezetében taldlhato megléva eszkozok és

ét

épességé

e

infrastruktirdk sérilékenységét és adaptdcios k

befolydsolja-e a projekt?

40
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24 Erddtizek gyakorisaganak novekedése
25 Szélerozio k a a a

Jelmagyardzat: n-nem; a-alacsony; k-kozepes; m-magas;

r”

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek

szdllitasanak megbizhatdsagdt befolydsolja-e az

éghajlatvdltozas?

A projekt dltal eldllitott termékek vagy szolgdltatdasok irdnti

keresletet befolydsolja-e az éghajlatvdltozds?

s

A projekt helyszin kornyezetében taldlhato meglévd eszkozok és

6t

épességé

e

infrastruktorak sériilékenységét és adaptdcios k

befolydsolja-e a projeki?
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A4, 5,16, 17, 24. és 25. sorszammal jelolt éghajlati paraméterek lehetnek relevansak a tervezett beruhdzds érzékenység
vizsgdlata vonatkozdsdban. Az érzékenység max. kozepes (4., 5., 16., 17. sorszam0 éghaijlati paraméternél. Az alacsony, vagy

nemleges érzékenységet nem vizsgaljuk.

3. A beruvhazasi helyszin és hatdsteriiletének kitettség értékelése

Relevins éghajlati paraméter

Helyszin és

hatdsteriilet
kitettsége
4. Hgségnapok szamdnak ndvekedése (napi max. = 30 °C) kizepes
5. Tropusi éjszakdk szamdnak novekedése (napi minimum = 20 °C) kdzepes
16. Megnivekedett UV sugdrzas, csokkent felhdképzdadeés kizepes
17. Felh@szakadasi (viharos iddjdrdsi) események szamanak és intenzitdsanak ndvekedése kdzepes
24. Erddtizek gyakorisaganak novekedése alacsony

25. Szélerdzio

kizepes




4. A potencidlis hatasok értékelése

Relevins éghajlati paraméter

Helyszin és

hatdasteriilet
kitettsége
4. Hdségnapok szdmdnak novekedése (napi max. = 30 °C) kdzepes
5. Tropusi éjszakdk szamdnak novekedése (napi minimum = 20 °C) kdzepes
16. Megndvekedett UV sugdrzds, csokkent felhgképzadés kizepes
17. Felhdszakadasi (viharos iddjardsi) események szamdnak és intenzitdsanak novekedése kizepes
24. Erdétiizek gyakorisaganak ndvekedése alacsony
25. Szélerozio kiozepes
5. Kockazatok (mérték+hatds) értékelése
Hoségnapok szamanak ndvekedése (napi max. = 30 °C)
Kockazat
" . Kovetkezmény/hatds | mértéke
Kovetkezmény P £ oo s
mértéke valosziniiség
esetén
1. Munka-, és baleseti kockdzat csekély alacsony
2. Létesitmény, eszkoz kdrosodas csekély alacsony
3. Uzemeltetési problémdk alacsony alacsony
4, Gazdasdgi kar alacsony alacsony
Tropusi éjszakdk szaméanak novekedése (napi minimum = 20 °C)
Kockazat
" . Kovetkezmény/hatds | mértéke
Kovetkezmény . o L oo s
mértéke valésziniiség
esetén
1. Munka-, és baleseti kockdzat csekély alacsony
2, Létesitmény, eszkiz kdrosodas csekély alacsony
3. Uzemeltetési problémak alacsony kizepes
4, Gazdasdgi kdr alacsony alacsony
Megnovekedett UV sugdrzds, csokkent felhoképzadés
Kockazat
.. . Kovetkezmény/hatds mértéke
Kovetkezmény P f oo s
mértéke valosziniiség
esetén
1. Munka-, és baleseti kockdzat kizepes kizepes
2. Létesitmény, eszkiz kdrosodas alacsony alacsony
3. Uzemeltetési problémak alacsony alacsony
4, Gazdasdgi kar alacsony kizepes
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FelhGszakaddsi (viharos idGjarasi) események szamdnak és intenzitasanak a
novekedése
Kockazat
.. . Kovetkezmény/hatds | mértéke
Kovetkezmény P f s s
mértéke valésziniiség
esetén
1. Munka-, és haleseti kockdzat kizepes kizepes
2. Létesitmény, eszkoz kdrosodds kizepes kizepes
3. Uzemeltetési problémdk kizepes kizepes
4, Gazdasdgi kar kizepes kizepes
Erdétizek gyakorisaganak novekedése
Kockazat
e . Kovetkezmény/hatds mértéke
Kovetkezmény . L,
mértéke valésziniiség
esetén
1. Munka-, és baleseti kockdzat alacsony alacsony
2. Létesitmeény, eszkoz kdrosodds alacsony alacsony
3. Uzemeltetési problémak alacsony alacsony
4, Gazdasdgi kar alacsony alacsony
Szélerozio
Kockazat
" . Kovetkezmény/hatds | mértéke
Kovetkezmény £ i x f oo s
mértéke valésziniiség
esetén
1. Munka-, és baleseti kockdzat kizepes kizepes
2. Létesitmény, eszkoz karosodds kozepes kdzepes
3. Uzemeltetési problémak kizepes kizepes
4, Gazdasagi kdr kizepes kizepes

Az iddjarasi paraméterek kdziil az UV-sugdrzdsnak, felhgszakaddsnak és szélerézionak van leginkdbb kockdzatos hatdsa, amely a
létesitmény haszndlatdban, minGségében és biztonsdgaban kozepes szintii a kitettséget jelent.
A tobbi esetben a kitettség legfeljebb alacsony szinti lehet.

6. Az éghajlatvaltozds hatasaihoz valé alkalmazkodds bemutatasa
Az éghajlatvdltozds hatdsai gyakorlatilag a hGmérsékletvaltozasokhoz és a légmozgdsokhoz kapcsolodd események sordn jelent
kockdzatot vagy kitettséget.
A komplexum mikodését, fenntartdsat, elérését a csupadékviszonyok kevéshé befolydsoljak.
A miikodés sordn a jelentds fagyos, vagy hdségnapok eredményeznek tobblet raforditast fiitéshen, akaddly (fagy-, hétakaritds)
elhdritdshan.
Az alkalmazkodds lehetdségét az épiiletek a megfeleld (eldirt, vagy attol fokozottabb) hdszigetelések alkalmazdsaval biztositjdk.

7. Annak bemutatdsa, hogy o tervezett tevékenység miként hat a feltételezhetd hatdsteriilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkoddsi képességére

A raktdrcsarnokok a hingadozds és a Iégmozgds alakuldsdban jatszhatnak némi szerepet a tetdfeliletek, falak sugdrzdsa révén.
A hdsziget jelleg kialukulasanak elkeriiléséhez a megmaradé és tervezett zoldfelilet €s amennyiben a tervezési program eldonti,
zoldtetd és zdldkerités létesitésével tud hozzdjdrulni. A hatdsterileten |évd teriilethaszndlatokra, a létesitmény mikodése,
fenntartdsa az éghaijlatvdltozds vonatkozdsdban nem relevans.
E tekintethen a hatdsterilet kdrnyezetének éghajlatviltozashoz valé alkalmazkodd képességének alakuldsdban a csarnok-
komplexum indifferens.
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V. 0SSZEFOGLALO ERTEKELES

5. ELOZMENYEK
A fd Meghizd a telek tulajdonosa, aki egy tobb iitemben kialakithatd és fejleszthetd raktdrbdzis telephely és ondllo irodahdz
tervezésérét kivanja megvalositani. A szakdgi tervek a beruhdzo cég, a MONOSTORIPARK Kft. (1116 Budapest, Mezdkavesd utca 1.
241.) meghizdasdbol a cég nevére késziiltek, de az engedélyt a tulajdonos nevében nydijtjuk be: 1.T. GRADIS Kereskedelmi és
Szolgdltatd Bt. - 7621 Pécs, Matyds kirdly utca 3.
Az engedélyes tervek még nem dllnak rendelkezésre. Az épiiletek paramétereit Beruhdzo dltal ismertetett épitési program alapjdn
tudjuk megadni.
Az EVD-t készitette Lévai Dondt kiornyezetvédelmi szakért készitette (4024 Debrecen, Kandia v. 15., HBM-MK 09-01386). A
természetvédelmi munkarészt Dr. Aradi Csaba természetvédelmi és tajvédelmi szakértd (SZ-015/2017), dkoldgus dllitotta dssze.

Az épitési teriileten torténd, épitéssel osszefiiggd kirnyezet-igénybevétel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 128
pont d) alpontja (,Egyéb, az 1-127. pontha nem tartozd épitmény, vagy épitmény egyiittes beépitett, vagy beépitésre szdnt teriileten
a) 2 ha teriletfoglaldstdl”) alapjdn elozetes vizsgalat kiteles eljaras alapjan kérhetd.
Az illetékes hatdsdg: Hajdd Bihar Vdrmegyei Kormdnyhivatal Debreceni Jardsi Hivatala Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulludékgazddlkodasi Foosztdlya.
Jelen vizsgdlat sordn és ennek dokumentdldsdra készitett Elozetes Vizsgdlati Dokumentumban (EVD) kivdnjuk bemutatni és igazolni,
hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben eldirt feltételeknek megfelel a tervezett teriilethaszndlat és megvalosuld beépités,
illetve a kialakulo létesitmény mikodtetése.
6. KERELMEZO ES A TERULET ADATAI
Kérelmezd:: 1.1. GRADIS Kereskedelmi és Szolgdltatd Bt. 7621 Pécs, Matyds kirdly utca 3.
Kii) szém: -
KTJ szdm: -
KSH: 11777371
(égjegyzékszdam: 02 09 066228
Adoszam: 11777371-2-02
Fotevékenység: 6810
Teriilet helyrajzi szdma: Fizesabony, hrsz.: 2897/20
EOV koordindtdk: X: 265 730, Y: 752 945
Telekrendezés utdni teriilet nagysdga: 119365 m?
Hész besoroldsa: Gksz-7 jelii kereskedelmi szolgdltato gazdasdgi épitési dvezet
Az érintett ingatlan a Beruhdzo tulajdondban van.

7. A TEVEKENYSEG CELJA
Loldmezds beruhdzds. Kereskedelmi szolgdltatd gazdasdgi épitési Gvezetben, zdldmezds beruhdzdsként, 4 itemben épild
raktdrcsarnokok szocidlis épiiletrésszel és haromszintes irodaépiilet kialakitdsa.

8. A KORNYEZETI ALLAPOT VALTOZAS

a.) Telepilési kdrnyezet
Az épitett, miivi létesitmény a tdji kdrnyezethen nem idegen elem, a tajképi értékeket tavlatban sem sérti, nem csgkkenti.
A terilet eddigi hasznositottsdga ellenében minden mds Gj funkcidjaban kreativabb, magasabb nivéji terlethaszndlatot
eredményez. A telken belili 100 m-es védderdd jelentdsen javitja a bioldgiai aktivitds érték helyi és telepiilésszinti mérlegét.

Valojaban o jelentdsebb kornyezet-igénybevétel az épités idgszakdaban kdvetkezik be. Ez az iddszak azonban dtmeneti, rovid
dtfutdsa.
Az épitett kornyezetre, tarsadalomra gyakorolt hatds pozitiv az infrastruktira fejlesztés, a magasabb hozzdadott értéket képviseld
terilethaszndlat és a munkahelyteremtd beruhdzds révén.

h.) Levegominédség helyzete
A vizsgdlt teriilet Fizesabony déli peremén belterileten taldlhaté: 3390 Fizesabony Hrsz: 2897/20. Ezen létesitendd és
tizemeltetendd objektum: raktdrcsarnok épiilet, szocidlis- és iroduépulet.
Fiizesahony Vdros 13/2022. (XII. 16.) Gnkormdnyzati rendelettel jovahagyott Helyi Epitési Szabdlyzatdnak médositdsdban foglaltak
szerint a tervezési teriilet Gksz-7 jeld kereskedelmi szolgdltaté gazdasdgi dvezet.
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A vizsgdlati teriilet a tobbszorosen madositott 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapjdn a 10. levegdterheltségi zondhoz tartozik.

A szdmitott ALT, a vonatkozé hatdrértékek (HE,) és a becsiilt jarulékos leveg@terheltségek figyelembevételével megdllapithatd, hogy
a kornyezeti levegd a telephely levegdterheld anyagaira jelentds T terhelhetdséggel rendelkezik. A varhaté kibocsdtdsok nem
veszélyertetik az egészségiigyi hatdrértékeket.

A kirnyezeti levegd valamennyi [égszennyezd komponens tekintetében jelentds terhelheti'séqr tartalé kokkal rendelkezik a fejlesztés

megvaldsitisihoz.
A raktarépiletek létesitésének és izemeltetésének levegokornyezeti akadalya nincs.

¢.) Zaj- és rezgésterhelés helyzete
A vizsgdlati terilet a betelepitendd raktdrépiletek és hatdsterilete. A telephely CP centrumpontja: EOVX 265730, EQVY 752945. Az
tizemi terilet kb. 12 ha: virtudlis sugara 195 m.

Fiizesahony Vdros 13/2022. (XII. 16.) Gnkormdnyzati rendelettel jovahagyott Helyi Epitési Szabdlyzatdnak médositdsaban foglaltak
szerint a tervezési teriilet Gksz-7 jeli kereskedelmi szolgdltaté gazdasdgi dvezet. Kozvetlen kdrnyezete jelenleg

- D: Ev védelmi rendeltetésii erddteriilet

- ENY-NY: Mko korldtozott haszndlatd mezégazdasdgi teriilet

- K: Md dltalanos mez6gazdasagi teriilet

- E: Gksz-3 kereskedelmi szolgdltaté gazdasdgi Gvezet.

A teriilet zajhelyzete alapvetden, markdnsan megvaltozik. Ez a véltozds azonban nem feltétlen jelent a megengedettdl nagyobb
zajterhelést a kiornyezethen. Az alapzaj helyzet az eddigi szezondlis hatdsoktol eltérden egy kiegyenlitett, folyamatos zajhatdst
eredményez, amelyek a jelenlegi jogszabalyi eszkozokkel az elfogadhato és nem zavard szinten tarthatok. A Iétesités folyamata
alatt a zajszint vdltozdsra gyakorolt hatds: semleges.

A vizsgdlat eredményeként megdllapithatd, hogy a tervezett beruhdzds sem az épités, sem a mikodés sordn nem okoz
hatdrértékeket meghalado zajterhelést. A tervezett 100 m-es védderdd és az drvizvédelmi tiltés ndveli a zajvédelmi biztonsdgot a
védendd objektumok felé. Az Uzemi zaj hatdsterilete nem érint védett lakoavezetet. Hatdsteriilet kijelolése és zajkibocsdtdsi
hatdrérték kérése nem indokolt.

A hatdrértékek az iizemelés sordn is fteljesiilnek a legkozelebbi védendd létesitmény eldtt, jgy zajvédelmi intézkedésekre nincs
sziikség! A hatds elviselheto?

d.) Talaj- és vizhelyzet
Az épitési hely mezdgazdasagi teriilethdl kerilt dtsoroldsra gazdasdgi Gvezetté. Ebbdl eredden a beépités szikségessé teszi a felsd
értékesebb humuszréteg mentését. A terileten sem talajvédelmi, sem vizvédelmi korldtozds nincs, a talajviz az alapozdsi mélység
alatt van, igy érintettsége kizdrhatd.
Az épitésnek nincs vizvédelmi vonatkozdsa, mivel az alapozdsi mélység nem éri el a mértékadé talajvizszintet. 4 hatds semleges.
A beépités sordn kikertld humusz és a kitermelt talaj a telephelyen beliil keril hasznositdsra (humuszelterités, drvizvédelmi toltés).
A telephely K-i oldaldndl tervezett drvizvédelmi toltés kizdrjo a Laské-patak felé a felszini vizelfolydst, igy védelmet biztosit a
vizfolyds szdmdra. fgy o telephelyrdl csapadék-, és szennyvizek sem juthatnak a patak medrébe.
A telephely elldthato a szitkséges kazmiivekkel, igy biztosithaté a vizelldtds, a csapadékviz és kommunalis szennyviz elvezetés.
A mikodés sordn az épitmények tetofeliletérdl elfolyd csapadékvizek nem szennyezettek, elokezelés nélkiil elszikkaszthatok a sajat
és az erddteriileteken. A szennyezett csapadékvizeket olajfogo mitdrgyban eldkezelik és igy juttatjdk ki a telephelyen kialakitott
szikkasztofeliletekre.
A telephely létesitésének igy sem talaj-, sem vizvédelmi, sem infrastruktirdlis akaddlya nincs.

e.) Hulladékgazddlkodds
A terilet hulladékgazddlkoddsi szempontbol o jelenlegi haszndlatiban nem jellemezhetd, hulladék nem keletkezik,
hullodékgazddlkoddst nem folytatnak.
Az épitéssel dsszefiiggden a bontdsi és épitési, alapozdsi munkdk sordn keletkezd EWC 17-es kodd hulladékot a 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM e.r. alapjdn kell bejelenteni, elhelyezni, illetve hasznositani. Ezt a kiviteli épitési engedélyes tervcsomag tartalmazza.
A tevékenység sordn kommunalis jellegd hulladékok keletkeznek. A hulladékokat a vérosi gy@ijtorendszer veszi dt.
Veszélyes hulladék keletkezésével nem szamolnak. Esetleges keletkezés esetén a vonatkozo forvényi eldirdsok szerint kell eljdrni.
A létesités alapvetden javitia a teriilet jelenlegi hulladékhelyzetét az ellendrzott és szabdlyozott hulladékgazddlkodds révén. lgy a
hatds javitd. A hatdsteriilet az épitési teriilet, illetve a befogadd lerakik.
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f) Elévildg, természeti és régészeti kornyezet helyzete
A teriileten, nincs ngvénytakard, legkdzelebb a Laské patakot kisérd drtéri novényzet van a telephelyhez. A rdvid szakaszon, ami a
telephely kozelében van nem voltak kimutathatok védett novényfajok. A Laské patak mentén, valamint a CsGrsz drok és a nyugati
oldalon hizddé gyepes sdvban follelt novényeket a természetvédelmi szakvélemény vizsgalta. Ezek alapjdn invaziv fajok uraljdk a
mezsgyét, melyek kozott az alkarmos és a parlagfi a leggyakoribb. A dié és a morabora a kirnyezd kertekbdl keriilhetett az drokban
taldlhaté novények kizé. Jelenlétik nem zavard.

A teriilet hatdrdn hozodik végig a Csorsz-drok is, mely védett, régészeti terilet. Ennek megfelelden a Magyar Nemzeti Mizeumtdl
Elozetes Régészeti Dokumentdcio 1-es vdltozata lett bekérve, olyan megdllapoddssal, hogy az épitkezés megkezdése eldtt a teljes
ERD elkészitésre keriil. Az ERD elkészités ezdltal folyamatban van, addig a ferileten sem tereprendezést, illetve semmilyen
beavatkozdst sem lehet készitenil A jelenlegi dllapot megholygatdsa a teljes kord ERD elkészitéséig TILOS!

A telephely kialakitdsa és miikodése nem érinti a Csorsz-drok tertletét, annak dllapotdban valtozdst nem okoz.

g.) Eghajlatvidltozdssal dsszefiiggd klimakockdzatok
Az éghajlatvaltozds hatasai gyakorlatilag a hdmérsékletvaltozasokhoz és a légmozgdsokhoz kapcsolddo események sordn jelent
kockdzatot vagy kitettséget.
A komplexum milkddését, fenntartdsat, elérését a csapadékviszonyok kevéshé befolydsoljdk.
A mikodés sordn a jelentds fagyos, vagy hoségnapok eredményeznek tobblet raforditdst fGtéshen/hitésben, akadaly (fagy-,
hotakaritds) elhdritasban.
Az alkalmazkodds lehetdségét az épuletek a megfeleld (eldirt, vagy attél fokozottabb) hiszigetelések alkalmazdsaval biztositjak.

VI. AZ EVD ALLASFOGLALASA ES JAVASLATA

Az EVD megallapitja, hogy a tervezett beruhdzds olyan kirnyezetben valosul meg, ahol a kordbbhi terilethasznalat bar
gydkeresen megvdltozik, de a kdrnyezet-igénybevétel jellege és mértéke szabdlyozottahb és kivethetdbb lesz.

A fejlesztésnek nincs kockdzatos, vagy kdrositd hatdsa a természeti kdrnyezetre, illetve a Natura teriiletek létére és
zavartalan fennmaraddsdra.

A Natura kdvetelmények semmilyen szemponthdl nem sériilnek!

Mind az épités, mind a haszndlat elviselhetd, vagy semleges hatdsokat eredményez valamennyi kornyezeti elem szdmara.

A beruhdzdsnak a gazdasdgi, tarsadalmi jelentdsége meghaladja oz eldzd teriilethaszndlattol elvart értékeket.
Az EVD nem taldlt, nem értékelt olyan jellegi és mértékiy kornyezetvédelmi hatdst, amely kizdrnd a bervhdzds megvaldsithatdsdgat!
Az épités és mikodés Natura 2000 teriiletek szomszédsdgdban (de attdl hatdrozottan elkiiloniila, zdrt teriileten belii)) megvaldsvld
létesitményei a Természetvédelmi felmérésre alapozva sem kiterfedése, sem élohelyi értéke alapjdn nem jelent olyan mértéki
beavatkozdst, amely jelentdsnek értékelhetd. A hatds kezelhetd, épitési idefét tekintve dtmeneti, a mikodés vonatkozdsdban
értékteremts. Az FVD alapjdn jelentds kornyezeti hatdssal nem kell szdmolni!

Debrecen, 2023. 10. 10.
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