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A fenti szamu Végzésben kért adatokkal, kapcsolatban az aldbbi Nyilatkozatban adjuk meg a
valaszokat a jelzett sorszamozasnak megfeleld sorrendben:

1. A levegdtisztasag-védelmi szempontti hatésteriiletet abrazold térképi anyagot
mellékeljiik. A kordbban kiildott Hatasteriileti lapot kérjiikk a most csatolt lapokra,
illetve az azokon megadott adatokra kicserélni.

A foldtani kozegre gyakorolt hatasok:

Telepités: A telepités soran a teriiletfoglalas jelenti az elsé hatast a foldtani
kozegre. A mezdgazdasagi miivelés megsziinik a telephely 119365 m? kiterjedésii
terliletén €s helyén miivi kornyezeti elemek (épiilet alapokkal és felépitményekkel,
burkolatok (ut és parkoldk), valamint parkositott, erddsitett teriiletek. A beépitett
terlileteken megsziinik a humuszréteg, de a telephely mad teriiletein ujrahasznosul.
Az épiiletek és kozlekedési teriiletek alapjai érintik a talajvizet, ezért rendkiviil
fontos, hogy az épités sordn sem a talajba, sem a talajvizbe szennyezdanyag,
hulladék ne jusson. Ez Kivitelezé kornyezetvédelmi intézkedésekkel (épitdanyag,
¢épitési hulladék kornyezetbiztonsagos gyljtése, taroldsa, mobil szocidlis ellatas,
illemhely biztositdsa, iizemanyag ellatas és karbantartdsi igények kiilsd
toltéallomasokon ¢és szervizekben valé megoldasa, ideiglenes deponiahelyek
biztonsagos kijelolése, megfeleld miiszaki allapota géppark alkalmazasa) és
munkafegyelmi eszkozokkel biztositja.

A mikodés soran mar csak a telephely hasznélatanak vannak kornyezetvédelmi
hatasai. Ezek az utak, parkolok és a zoldfeliiletek karbantartdsa, a jogszabalyi
eléirasoknak megfeleld hulladékgazdalkodas megvalositasa. A burkolatok és
épiilet padozatok talajvizelleni szigetelése és a munkafeliiletek szivargdsmentes
rétegrendje ezeket segiti.

A létesitmény felhagyasanak kicsi a valoszinlisége. Ugyanis ha a jelen
tevékenység megsziinne, az ¢épiiletek ¢€s ¢épitményeik mas funkcidval
hasznosulhatnak. Ha mégis eléfordulna a felhagyas, akkor a létesitmények
visszabontasaval hulladékok keletkeznek, amelyek lehetd legnagyobb hanyadat
ujra lehet hasznositani. Ilyenek az épiiletelemek, a vazszerkezeti elemek, a beton,
az aszfalt. A tevékenység jellegébdl addddan veszélyes anyagok jelenléte és
visszamaradadsa nem feltételezhetd. A teljesen mentesitett teriilet rovid tdvon nem
lesz termelésbe allithato mindségben és allapotban. Ezért a majdani tulajdonos
donthet a teriilet sorsarol.

3. Az eredeti EVD-ben tévesen lettek megadva az MP pontok. A korrigalt MP pontok
adatait a mellékelt Hatastertileti lapok tartalmazzak.

A hatasteriiletek abrazoldsa vonatkozdsaban a szakértd nehézségekbe iitkozott a
térképi anyagok beszerzése soran. Ezért egyeztettiink a Féosztaly illetékes eléaddjaval
¢s a megallapodas szerint a 3. pontban is jelzett, csatolt hatésteriileti lapokat tudtuk
eléallitani. Ezek alapjdan a Fdosztdlynak lehetdsége van az érintett ligyfélkor
azonositasara.

A Raktarépiiletek zajkornyezetére tekintettel a jelen EVD keretében kdrnyezeti alapzaj
meérése nem tortent.

4.

5.



A 2023. 09. 18.-an végzett zajmérés soran a 33. sz. fout zajkibocsatasa volt a
dominans a teriilet centrumaban, igy hattérterhelés és alapzaj nem volt elkiilonithetéen
mérhetd.

A vizsgalathoz hasznalt miiszerek:

Megnevezés Tipus Gyartasi szam | Hitelesitési szam | Ervényesség
integralo SVANTEK

Zajszintmérd SVAN971 91493 M431005 2024.03.21.
akusztikus SVANTEK
Kalibrétor SV33B 93170 K086781 '

A miszerek kielégitik, az MSZ EN 61672-1:2003 Elektroakusztika. Hangszintmérok.
1. rész Eldirasok, szabvanyban hivatkozott 1. tipusi hangnyomasszint és integrald
zajmérdkre vonatkozo eldirdsokat.

A miszer a mérés elott és utan a gyartoi utasitdsoknak megfeleléen lett kalibralva,
eltérés a névleges értékhez képest nem adodott.

A muszer hitelesitési bizonyitvanyat csatoljuk.

Zajkibocsatasi A-hangnyomasszint a mérési ponton
I —
Zajkibocsatasi A-hangnyomasszint
Mérési L AEdB
pont jele

nappal

FRB-CP 43,5

Tehat a tervezett beruhdzas centrumpontjaban az alapéllapotra jellemzd zajterhelés
alatta marad mind a feltételezett (a hattérterhelés alapjaul szolgalé6 dorméndi Agrostadt
Kft.) becsiilt 46,6 dB zajszintjének, mind a kozlekedési zaj okozta 51,5 dB zajterhelési
értéknek. EbbOl adodoan (a biztonsagra torekvés elve alapjan) a hatésteriiletek
modositasat ebbdl az aspektusbdl nem tartjuk sziikségesnek!

6. A telephelyen a Iétesités soran legfeljebb a vibrohenger hasznalata okozhat
rezgésterhelést az épités erre éppen indokolt iitemében. A miikodéshez nincs sziikség
¢s nem alkalmaznak rezgéskeltd berendezést.

7. A felhagyas zaj-, és rezgésvédelmi vonatkozasa nagyrészt azonos az épitési idszak
azonos zajhatasaival. Azzal a kiilonbséggel, hogy nagyobb valdsziniiséggel
alkalmaznak bontd gépeket, amelyek rdvidebb idOtartamban fognak zaj-, ¢és
rezgésterhelést okozni, mint az épitégépek. A felhagyds tapasztalatok alapjan max.
egyharmad 1d6t vesznek igénybe az épitéshez viszonyitva.

8. A benyujtott EVD-ben sajnalatos moédon tévesen keriiltek megvalasztasra az érintett
utak mértékadod szelvényei, ezaltal a figyelembe vett forgalmi adatok is. Az
alabbiakban megadjuk a korrigélt, helytallo adatokat.

A jellegzetes utak ANF adatai (jm/nap):
kozat Kl | KII | KIHI
M3 113+645 kmsz/3265 allomas kod | 26125 | 886 | 3887
33 4+514 kmsz/6735 allomas kod 10631 | 470 | 1238




A kozlekedési zaj mértéke a vonatkoztatdsi tdvolsagban €s a beruhdzas centruméban:

kozat | X (m) | Laeq (7,5) | Laeq (7,5) | Laeg (Xc) | Laeq (Xc)
N E N E
M3 427 79,1 71,5 52,8 47,9
33. 274 74,9 67,3 91,5 43,9

9. A tervezett beruhdzds az ¢épitészeti dokumentacid alapjan nagyberuhazasnak
mindsiil. Tervezett bekeriilési koltsége meghaladja a 3,6 milliard forintot.
Ezt a Magyar Nemzeti Muzeum a 2023. év soran készitett ElOzetes Régészeti
Dokumentaci6 elokészité munkarésze kapcsan vélhetden ekként kezelte.
Tudomasunk szerint az épitészeti dokumentacié az ERD-t tartalmazta. A biztonsag
kedvéért azt most csatoljuk.

Debrecen, 2023. 11. 28.

Lévai Donat



