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1. A vizsgalat el6zménye

A SZILKEM NATURE Bt. (5700 Gyula, Cserjés utca 6.) megbizasab6l az Eurofins KVI-
PLUSZ Kft. vallalta a ,Molnarfarm-2000" Kft.  kiskorei sertéstelep szagvédelmi
hatasteriileténeck meghatarozasahoz kapcsolodd szagmérések clvégzését és a telep

szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasat.

2. Avizsgilat célja, tirgya

A, Molnarfarm-2000” Kft. kiskorei sertéstelepén a telep szagvédelmi hatasteriiletének
meghatarozésahoz kapcsolodo szagmérések elvégzése és a szagmérési eredmények alapjan a
telep szagvédelmi hatésteriiletének meghatérozasa, melyhez a kovetkezé pontokon torténtek

szagmintavételek:

- 1. higtragyatérolo légteréb6l (3 db minta);
- 6.0l laginas hizlalda légterébdl (3 db minta);
- 4. mélyalmos, lagiinas 6l légterébdl (3 db minta).

A telepen az alabbi 6lak talalhatok:

- 1-10. ol

Az 1-4 —es 6lak melyalmos, laginds kialakitasuak, a mintavétel idSpontjaban 60-80 kg silya

sertéseket tartottak benne. Ennck megfeleléen az 1-3 6lakbdl tavozo levegd szagkoncentracidjat

sry

Az 5-0s, 7-es, 8-as, 9es ¢s 10-es o0lak a mintavétel idSpontjaban iiresek voltak.

Ry

A 2-es higtragyatarolobol tavozé levegd szagkoncentracidjat a 1-es higtragyatarolobol tavozo

levegd szagkoncentraciodjaval jellemeztiik.

A mintavételek soran mértiik és jegyzokonyveztiik a legfontosabb klimatikai jellemzdket is

(levegd hémérséklete és relativ paratartalma, szélsebesség és szélirany).
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3. Vizsgalati modszerek

A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési koriilményeket, valamint a mérési
eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgélati jegyzékonyv (szama: 20-2408-01)

részletezi.

4. Avizsgilati eredmények értékelése

Az elvégzett vizsgilatok eredményeit az /. tabldzatban foglaltuk Gssze, amelyben bemutatjuk
az egyes mintavételi pontokon mért szagkoncentracié értékeket, valamint a tapasztalt szag

jellegét.

1. tabldzat
A ,Molnarfarm-2000” Kft. kiskorei sertéstelepén elvégzett szagmérések eredményei

Atlagos
Mintavétel helye Szag jellege szagkoncentracio
[SZE/m3]
l. higtragyatarolé légterébol tragya szag 45
6.6l laglinas hizlalda légterébol sertés szag 950
4. mélyalmos, laginas 61 1égterébél sertés szag 1267

A terjedésvizsgalatok soran a szagforrisok szagkibocsatasat az istallékban vett szagminta
szagkoncentracioja és a Megbizo altal szolgaltatott, ill. a helyszinen szerzett, a szelléztetési
kapacitas (a természetes szell6ztetésii istallok esetén a szelldztetési intenzités becslése), a

kibocsato feliiletek geometriai adatai alapjan hatdroztuk meg.

Az épiiletek szelléztetési adatai ill. a kibocsato feliileti forrasok adatai a kovetkezdk:

- Az [-4. 6lakban mesterséges szelldztetés van, 11 db oldalfali ventilator talilhaté az
epiileteken, melyek 1égszallito teljesitménye egyenként 8 746 m/h. A szagszennyezett
levegd a ventilatorokon keresztiil tavozik, melyek atméréje 0,53 m, a kilépé magassag ~

2 m;

- Az 6-0os dlban mesterséges szelldztetés van, 16 db oldalfali ventilator talalhatd az
épiileteken, melyek 1égszallit6 teljesitménye egyenként 8 746 m¥/h. A szagszennyezett
levegé a ventilatorokon keresztiil tavozik, melyek atmérdje 0,53 m, a kilépd magassag ~

2 m.
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- Az l-es; 2-es higtragyatarolé feletti légtér térfogata egyenként ~ 5000 m?, a
feltetelezett légesere a maximum tizszeres, igy a tavozéd szagszennyezett levegd
térfogatarama 50 000 m*/h. A tavozo6 levegd atlagos szagkoncentrécidja 45 SZE/m?,
igy a szagkibocsatas nagysaga 625 SZFE/s; a szagszennyezett levegd kilépési magassaga

~ 1 m.

A fentiek alapjan a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatésat a 2. rdbldzatban foglaltuk ossze.

2. tablazat

A mintavétel idépontjaban a telepen iizemeld szagforrdsok szagkibocsdtdsa

Szagkibocsatas*
Szagforrasok
[SZE/s]

1-es higtragyatarolo 625
2-es higtragyatarolo 625

1-es 6l 2539

2-es 0l 2 539

3-as ol 2 539

4-es 0l 2 539

6-0s 0l 4924

* az olak szelléztetése esetén 10 %-os ventildtor mitkodési egyidejiiséget feltételeztiink

A fent ismertetett adatok figyelembe vételével a szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban

elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit az /. mellékletben foglaltuk bssze.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgélati eredmények a vizsgilat idépontjara
vonatkoznak. A vizsgalttol eltérd iizemi 4llapotokra jelen vizsgélati eredmények és az abbél

levont kovetkeztetések nem vonatkoznak.



1. melléklet

A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

A biiz terjedési modellezését az aldbbi bemend adatokkal végeztiik el:

Kibocsdto forrdsok és szagkibocsdtdasuk

Biizforras megnevezése S“%;jzbggétas
1.0l 2539
2.0l 2539
3.0l 2539
4.0l 2539
6.0l 4924
1. higtragyatirol6 625
2. higtragyatarolo 625
Meteorologiai adatok
Meteorolégiai adatok Mértékegység | A eset B eset
Eszlelheté héaram W/m? 118,9 11,9
Felszini surlodasi sebesség m/s 0,322 0,284
Konvektiv sebesség m/s 2,015 0,266
Flggodleges potencialis hémérséklet-gradiens PBL folatt 0,005 0,005
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 2478 57
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 438 362
Monin-Obukhov tavolsig m -25,2 -171,8
Feliileti érdesség m 0,0725 0,0725
Bowen arany 0,75 0,75
Albedb 0,29 0,44
Szél-sebesség - Ws m/s 3,6 3,6
Szél-irany - Wd fok 15 16
Ws és Wd referencia magassaga m 15 15
Hémérséklet - temp K 301,6 288,2
temp referencia magassaga m 2 2
Csapadék kod 0 0
Csapadc¢k arany mm/h 0 0
Relativ paratartalom % 36 74
Nyomads mb 1008 1007
Felhd boritottsag 4 -4

A teriiletre jellemz6 szélrozsat a melléklet tartalmazza.
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A modellezés modszere

A modellezés altalunk alkalmazott médszere egyenértékii a 306/2010. (XII. 23.)
kormanyrendelet 2. § 12c. és 14. bekezdés, valamint az 5. sz. melléklet szerinti
kovetelményeknek, mivel a modellezést ¢és hatdsteriilet meghatirozast talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzék mellett, az érvényes (MSZ 21457 1 és 7:2002
Légszennyezd anyagok terjedésének meteorolégiai jellemzdi és Légszennyezd anyagok
transzmisszOjanak meghatdrozdsa MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabvanysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A modellezésre a biiz esetében a hazai levegbvédelmi szabalyozas nem rendelkezik
iranymutatassal. Az Eurépai Unidban a biizzel Jaro tevékenységekre tobb tervezet jelent meg
a legjobb elérhetd technika (BAT) kovetelményeinek meghatrozasara. Ezek koziil jelen
munka szempontjabol relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 —

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
biizkibocsatas modellezési médszereivel, ezen beliil a feliileti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum 4ltal ajanlott modellezési médszer a Gauss-tipusi

diszperzios modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint eérzékszervileg detektalhato hatds nem a
légszennyez6 diszkrét komponensekhez hasonlé hosszabb-révidebb idejii expozicié sorén,
hanem akér tized mésodpercek alatt fejti ki hatasat, hogy a modellezésnél révid atlagolasi
idovel végezzék. Ennek alapjan a szamitasokat rovid idejli (1 oOréas atlagolasi id6tartam

figyelembe vevé) szamitdsi modszert alkalmaztunk.

Az dltalunk a terjedési modellszdmitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum éltal ajanlott Gauss-tipust diszperziés modell szerint végzi a
szamitasokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal
dolgozta ki, a szamitdsok eclvégzésére ezt a matematikai modellt hasznal6, a Lakes

Environmental iltal kifejlesztett AERMOD-View-9.9.0 szoftvert alkalmaztuk.
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A modell Gauss tipust faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint épiilet és
mas diffaz (teriileti) forrasok kezelésére, tobb tipusu és tetszéleges szamu forras
kibocsétasainak egyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szallo és ulepedé szilard

részecskek, légnemii légszennyez§ anyagok, valamint biiz modellezésére egyarant.

A program tobb almodellbél 411, ezek az ISCST (short term - rovid idejit), ISCLT (long term -
hosszu idejii) és az ISCEV (event) modellek. A meteorologiai feltételrendszer kialakitasat a
szintén a Lakes Environmental 4ltal fejlesztett AERMET-View-9.9.0 szoftver végzi. A modell
a tervezesi terilletre vonatkozd - a kornyéken 1év6 meteorologiai llomasok adataibol -
szamitott egyoras (8 760 db/év) foldkozeli, valamint magas légkori meteorologiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal

Biiz szennyezGanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkozi gyakorlatban egyarant
hasznalt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) idéegységre vonatkoztatott emisszidjat
veszi alapul a szémitisokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzéit és a meteoroldgiai

viszonyokat mas légszennyezé anyagokkal torténé modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrozsat hasznéltuk, a modellezés eredményeit
bemutat6 abrakat a melléklet tartalmazza, A modellezett koncentracié maximumait az aldbbj

tablazatban foglaltuk 6ssze.

A modellezett szagkoncentrdcié maximumok

. .| Maximalis —
Modellezés] koncentricio, Maximum irdnya és tavolsaga* Hatisterilet,
eset SZE/m? m
m
A 5,62 88 DNY telephely felett 109
[ B 6,20 101 DNY | telephely felett 143

*A modellez6 szoftver 4ltal meghatarozott sulyozott kozépponti koordinatato] mérve.

A kialakul6 szagkoncentracié eloszlasat a melléklet mutatja be.
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Eurofins KVI-PLUSZ
Kérnyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kift.
Vizsgalolaboratérium
1211 Budapest, Szallité u. 6.

A NAH iltal NAH-1-1377/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Vizsgalati jegyzokonyv szagkoncentracié vizsgalatarol
("Molnarfarm-2000" Kft. kiskorei sertéstelep)

Megbhizo:
Szilkem Nature Bt.
5700 Gyula, Cserjés u. 6.

_(:\) AR $C(1L \:jF\ (G
Budapest 2020. november 11. Paricsi-Kiss Szilvia
laboratériumvezetd, szakértd W\ _

A vizsgdlati jegyz6konyv 3 szamozott oldalt tartalmaz.
Az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. Vizsgdldlaboratérium irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
Jelen vizsgdlati jegyzékdnyvben meghatdrozott eredmények csak a kozélt mérési idészakokra/vizsgdlati mintdkra vonatkoznak.



Vizsgilati jegyz0konyv szima: 20-2408-01 il

Megjegyzés:
A ¢ =100 SZE/m3 szagkoncentraci6 azt Jelenti, hogy a biizds levegét 100-szorosara kell felhigitani, hogy az észlelék 50%-a
mdr ne érezze a szagot, azaz a vizsgélt gz 1 m3-¢ a szagkuiszobértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosét tartalmazza.

A vizsgalatokat 2020. november 04. és november 05. kozétt végeztiik.




Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgil6 Iroda Kift.
Vizsgilélaboratérium
1211 Budapest, Sz4llité u. 6.

A NAH iltal NAH-1-1377/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.

Eszlelési és mintavételi jegyzékonyv Kiiszobhigitasi érték (szagkoncentricic) meghatarozasihoz

Megbizé: Szilkem Nature Bt. 5700 Gyula, Cserjés u. 6.
Eszle]ések, mintavételek datuma, helye:2020. 11, 04., Molnarfarm 2000 Kft., kiskorei sertéstelep
A mintavétel, mérés médszere, eszkizei, technikdja: MSZ 21457-2:2002 2. fejezet, kivéve a 2.1.1. és 2 2.2.2. szakaszt, MSZ 21457-2:2002 3.2. szakasz, MSZ 21457-2:2002 3.3. szakasz

ETblizmintavevs: O szagmintavev harang; 0 levegbztetett szagmintavevs harang; 0 GSP tipust elhigitisos szagmintavevé szonda; O nyomasallé edény; 0 Windmaster 2 tipust
st AZONOSIO]( s2€lmérd; O Szélirany; GFTB 4 SR2.tipusi . JY K@ #azonosit6ji hémérséklet, paratartalom, légnyomés mérd késziilék: Nalophan NA© mintavevs zsik:

| Eszlelésill. | T Eszlelés ill. | Idijardsi | S#raz | Relativ | Széliriny | Szélsebesség | Lg i |
minta szﬁma,/ Eszlelés ill. mintavétel helye Szagjellege | mintavétel | 190 ok | homérséklet nedvesség- | % s | Tty e
jele | ,‘ | ideje | Jellemz6 [°C] | tartalom [%) | (merrélfij) | s [a¥a]
K1 | 1 higtragyatarol6 légtere | Tragya | 10:00 | Zarttér | 15.6 | 78.9 Zarttér |  Zarttér | 1014 ]
K2 1 higtragyatirol6 légtere | Trdgya | 10:01 | Zartter | 156 | 78.9 Zarttér | Zarttér | 1014 ]
’_ K3 ,J L higtragyatérol6 légtere . Trigya |  10:02 | Zartter [ 156 | 78.9 | Zarttr | Zartter | 1014 |
I K4 6.61 laginas hizlalda | Sertés | 1020 | Ziner | 23.1 ! 82.9 | Zarttér Zért tér [ 1014 |
F K5§ ! 6.0l laginds hizlalda | baromfi | 10:2] | Zarttér | 23.] | -89 Zart tér Zarttér | 1014 ;{
K6 | 6.61 laginas hizlalda | baromfi 1022 | Zinttér | 23 | 829 Zart tér Zarttér | 1014
K7 | 4. 8l mélyalmos. lagiinas | baromfi 10:35 |  Zamtr | 229 | 953 Zarttér | Zarttér WL 1014 |
K8 | 4. 6l mélyalmos. laginas | baromfi 10:36 |  Zinwr | 229 [ 953 | Zinttr | Zarttér | 1014 |
K9 ,' 4. 6l mélyalmos. laginas . baromfi 1037 |  Zanttér | 229 [ 95.3 | Zarttér | Zarttwér | 1014

Megfigyelések, megjegyzések: =y

A mintavételt végezte: (név, datum, al4iras): 'gg;')_'g:_;_'g;_&;j_i_;_‘_‘g‘g‘g‘g;_‘_‘1_'_'1_‘_;"_6_4_;','_'_‘[.5""‘_‘;?‘i;'; o
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