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1. El6zmények

1.1. El6zmények, az engedélykérd azonositd adatai, a létesitmény, tevékenység telepitési helyé-
nek jellemzo6i

A Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Agrariigyi és Kornyezetvédelmi Féosztaly, Kor-
nyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalya HE-02/KVTO/00066-1/2019. iktatészama hatarozata-
ban egységes kornyezethasznalati engedélyt adott a Molnarfarm-2000 Sertéstenyésztd és Ertékesitd
Kft. (Tiszakécske, Olahazi dild 19.) részére a Kiskore Hathaz tanya 0496/1 és 0504/1 hrsz.-u ingatla-
nokon 1év0 sertéstelepen végzett nagy 1étszamu allattartasi tevékenységre vonatkozoan. A telephelyen
az engedély alapjan sertés hizlalas torténik, az engedélyezett féréhelyszam 10710 db 30-kg feliili ser-
tés. Az allattartas a Kiskore 0496/1, a higtragya tarolas pedig a Kiskore 0504/1 hrsz-i ingatlanon tor-
ténik. Az engedély érvényességi ideje 2023-ban lejart. A Kft. mivel a tevékenységét tovabb kivanja
folytatni, feliilvizsgalati dokumentacidé megkiildése mellett az egységes kornyezethasznalati engedély
érvényességének meghosszabbitasat kérelmezte a kdrnyezetvédelmi hatosagtol. Az eljaras soran meg-
allapitasra keriilt, hogy a benyujtott kérelmi dokumentéci6é foldtani kozeg védelme szempontjabol
hianyos, illetve a higtragya tarolasaval kapcsolatosan a tényallas tovabbi tisztazasa sziikséges, ezért
HE/KV0/00497-12/2023. szamon hianypotlasi felhivas kertlt kiadasra. 2023. majus 17. napjan meg-
kiildott irataban a Molnarfarm Kft. tajékoztatta a kornyezetvédelmi hatosagot, hogy a hianypoétlasi
kotelezettségének a megszabott hataridon belill nem tud eleget tenni, ezért az eljaras szilineteltetését
kérte. A kornyezetvédelmi hatosag az eljarast HE/KV0/00497-14/2023. sz. végzésével sziineteltette.
A Molnarfarm Kft. 2023. oktober 19-én kelt levelében az eljaras folytatasat kérte és azzal egyidejlileg
hianypotlasi dokumentaciot nyujtott be.

A kornyezetvédelmi hatosag HE/KV0O/00497-12/2023. szamon hianypétlasi felhivast adott ki. A hi-
anypotlas teljesitéseként benyujtott dokumentaciot nem tekintette teljesitettnek az alabbiak miatt:

— A hianypotlas 1/3. pontjat nem tekintem teljesitettnek, mert a névekvo tendenciat mutatd fel-
szin alatti viz szennyezés eredetét, okait nem sikeriilt feltarni. A dokumentacidban tovabbra is
feltételezések olvashatok a szennyezés eredetét illetden: ,,B” szennyezettségi szintet meghala-
do, és novekedd tendenciat mutatd szennyezés a nitrit komponens esetében figyelheté meg,
melynek koncentracidja 2017-t61 folyamatosan emelkedik. A nitrifikacios folyamat szerint a
nitrit magas koncentracioban valo jelenléte friss terhelésre utal. Oka nem tisztazott [...]

— A hianypotlas 1/4. pontjat nem tekintem teljesitettnek, mivel a sertéstelepre €s a 2022-ben en-
gedelytol eltérdéen végzett higtragya kivezetéssel érintett teriiletre eldirt foldtani kdzeg
monitoringot nem végezték el.

Az egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalati eljarasat a fentiek miatt HE/KVO/00497-
18/2023. sz. végzésével megsziintette. A 2023. november 11. napjan tortént hatosagi konzultacion
elhangzottak alapjan 0j kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési elja-
rast kell lefolytatni. A kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a tervezett tevékenység szerepel a 1. és 2.
sz. mellékletben egyarant igy kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezé-
si eljarast kell lefolytatni. A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapjan kérjiik a
dokumentaciot dsszevont eljaras keretében elbiralni, illetve az engedélyezést lefolytatatni sziveskedje-
nek.

A kérelem elkészitésével az engedélyes az Uni-Terv 2005. Kornyezetvédelmi Kft-t (6723 Szeged,
Tapai u. 7/A 2/4.) bizta meg.




A kérelmez0 adatai

Az engedélyt kérd neve:

Molnarfarm-2000 Sertéstenyésztd és Ertékesit6
Kft.

KUJ szama: 102091519

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Olahhazi dild 19.
A telephelyének cime: Kiskore, Hathaz tanya 0496/1, 0504/1 hrsz
Statisztikai szamjele: 13762108-0146-113-03

Cégjegyzék szam: 03-09-113721

Adoszam: 13762108-2-03

Felel6s vezetd Molnér Ferenc - ligyvezetd
Telefonszam: +36 53 366 133
A telephely adatai:

Megnevezése Sertéstelep

Telephely KTJ szama 101628139

IPPC KTJ szama 101105331

NOSE-P kod 110.05

EKHE kod: 11.b.

A dokumentacid készitdinek adatai

Neve:
Kapcsolattarto:

A dokumentacio készitésébe

bevont szakértok:

Uni-Terv 2005 Kornyezetvédelmi Kft.

Kalmar Krisztian — tigyvezetd, kornyezetmérnok,
szakérto

Eng. sz.: SZKV-hu,le,vf,zr/06/0934/H-2166/10
Takacs Nora- kornyezetmérndk, szakérto

Eng. sz.: SZKV-hu,le,vf,zr/06/1041/H-2119/10
Faggyas Szabolcs — T4j- és természetvédelmi szak-
érté Eng. sz: SZTV, SZTjV Sz- 009/2009

Székhelye: 6723 Szeged, Tapai u. 7/A. 11.4.
Adodszam: 13457804-2-06.
Postacime: 6706 Szeged 6-Tp. Pf.:100
Elérhetdségei: uniterv2005kft@gmail.com
Tel.: 30/207-5456
1.2. A feliigyeloség €s a szakhatosagok allasfoglaldsai, a nyilvanossag észrevételei az eldzetes

vizsgalatban, vagy a felligyeloség véleménye és a kdzigazgatasi szervek, valamint a nyilvanossag
észrevételei az elozetes konzultacioban

Az 6sszevont kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasat nem
elozte meg eldzetes vizsgalati eljaras ill. el6zetes konzultacio, igy a kornyezetvédelmi hatosagnak és
egyéb kozigazgatasi szerveknek valamint a nyilvanossagnak is jelen eljarasban lesz lehetosége észre-
vételt tenni.

1.3. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete; a kornyezeti hatdstanulmany osszealli-
tasahoz felhasznalt adatok forrasa, az alkalmazott modszerek, azok korlatai és alkalmazasi ko-
rilményei, az elbrejelzések érvényességi hatarai (valdszinlisége), a tanulmany Osszeallitasahoz
szlikséges informaciokkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansagok




Jelen engedélyezési dokumentacio a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 6. és 8. szamt mellékleteiben
szerepld eldirasok figyelembevételével, az engedélyes adatszolgaltatasa alapjan, a korabbi engedélye-
z¢€si és lizemelési adatok ismeretében késziilt. Jelen engedélykérelmi dokumentacio tartalmi elemeit
tekintve a hivatkozott jogszabaly 6. és 8. sz. mellékletében foglaltaknak megfeleléen keriilt 6sszealli-
tasra, figyelembe véve a rendelet 24. §. (4) pontjat is. A dokumentaciot kiegészitettiik egy a BAT elér-
het6 legjobb technikaknak torténd megfeleltetés szempontjabdl késziilt munkarésszel, mely elkészité-
séhez felhasznalasra keriilt a Herman Ottd Intézet Nonprofit Kft. altal készitett az intenziv sertés- és
baromfitartasi tevékenységek elérhetd legjobb technikairdl szol6 2020-as ttmutatdja.

A dokumentacio elkészitése soran figyelembe vett jogszabalyok felsorolasa, az alkalmazott szakiro-
dalmak listaja a mellékletek kozt felsorolasra keriilt.

1.4. A kornyezethasznald altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a f6 okoknak a
megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat - figyelembe véve a kdrnyezeti ha-
tasokat — indokoltak, az engedélykéro altal tanulmanyozott f6bb alternativak rovid leirésa,

A Kiskore 0496/1 és 0504/1 hrsz. alatti telephelyen sertéstartasi tevékenységet 1974 ota folytatnak,
azaz mar meglévo telephelyrdl van szd, ahol évtizedekre visszamenden allattartasi tevékenység folyt.
Az altalunk vizsgalt sertéstelep Kiskore telepiiléstél E-i iranyban talalhatd, megkozelitése a 3213-as
kozatrol lekanyarodva, szilard burkolatd uton torténik. A telepiilés legkdzelebbi lakdépiileteinek te-
lekhatara a sertéstelep telekhataratol 1200 métert meghalado tavolsagban van. A legkdzelebbi lako-
épiiletek a Kiskore Kossuth Lajos tti, és Ujélet uti lakohazat. A legkozelebbi allattarto épiilet, mely
hasonl6 kibocsatassal lizemel 3,5 km-en tal talalhato. A telephely elhelyezkedése a védenddk szem-
pontjabol ideélisnak mondhato.

sres

képest, de a telephely infrastrukturalis berendezkedésre jelenleg masra nem vagy csak korlatozottnak
lenne alkalmas, ezért ebben sem meriiltek fel egyéb megvalodsithato valtozatok.

Az elézmények alapjan elmondhato, hogy a telephelyen végrehajtott fejlesztések soran figyelembe
vételre keriiltek a kiilonboz6 kornyezetvédelmi, allatjoléti eldirasok. Jelen dokumentumban ismertetet-
teken feliil egyéb alternativak bemutatdasa nem torténik meg.

2. A tervezett tevékenység - ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesit-
ményeket is - szamba vett valtozatainak részletes leirasa

2.1. A tervezett tevékenység célja

A Kft. alapvet6 célja minél nagyobb iizleti eredmény elérése - az allatjoléti és kornyezetvédelmi sza-
balyok betartasa mellett - azaltal, hogy megteremtik azokat a tartasi feltételeket, melyek a tarsasag
optimalis miikodéséhez sziikségesek. A Molnarfarm-2000 Kft. kiskorei telephelye mellett tobb telep-
helyet lizemeltet. Az elmult években a tarsasag problémasnak latta a hizlalasra kerilo sertés ,,alap-
anyag” mindségét, és a hatékonyabb miikodés érdekében igy hatarozott a hizlalas alapjaként megva-
sarolt malacokat a jovOben sajat maga kivanja ,.eldallitani”. Ez a malacnevelés torténik a jovoben a
tiszatenydi telephelyen, ahonnan igy a tobbi telep ,,alapanyag” ellatasat tervezik biztositani. Kedvezd
esetben a valasztott genetikai allomany nevelésével, ismert malac el6élettel a gazdasagi eldnydket
remél a tarsasag. A jelen eljarassal érintett kiskorei telephelyen kizarolag hizlalas torténik, az idealis
vagosuly eléréséig.




A Kft. meg kivan felelni az allatok védelmérdl és kiméletérdl szolo 1998. évi XXVIIL. térvény és mas
agazati szabalyoknak, ugymint a mezdgazdasagi haszonallatok tartasanak allatvédelmi szabalyair6l
32/1999. (11I. 31.) FVM rendelet eléirasainak.

Kornyezetvédelmi szempontbdl cél megfelelni a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szo6lo
1995. évi LIIL térvénynek és a beldle szarmaztatott kornyezetvédelmi jogszabalyoknak.

A telephelyen végezni kivant tevékenységben tehat a korabban mar bemutatottakon tul valtozas nem
torténik.

2.2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak leirasa, alapadatai

A kérelmezo a telephely kialakitdsanak koncepcidjat a jelenlegi piaci igényeknek megfeleléen dolgoz-
ta ki, azonban a sertésagazatot terheld, nem feltétleniil pozitiv hatasok (folyamatosan valtozd piaci
igények, visszatérd sertéspestis, PRRS fertdzottség) miatt a Kft. kénytelen folyamatosan tobb fejlesz-
tési alternativat is napirenden tartani, és az éppen aktualis agazati és gazdasagi koriilményeknek meg-
feleléen donteni, a telephely fejlesztésének iranyvonalarol. A valtozatok korabbi kidolgozasanal figye-
lembe kellett venni a rendelkezésre allo palyazatokat és egyéb pénziigyi forrasokat is.

2.2.1. A tevékenység volumene

Termelési kapacitas a HE-02/KVTO/00066-1/2019. sz. egységes kornyezethasznalati engedély szerint:

allat megnevezése létszam (db)
sertés 10710 db (2142 AE)
z 10 710 db

A tevékenység volumene a tartott allatok szamaval jellemezhetd. A telephely jelenlegi fér6helyszamat
az alabbi tablazat tartalmazza:

Sorszam Megnevezés Funkci6 Ferohel();ll;;lpaatas Allategység
1. allattart6 épiilet Hizlalda 1000 200
2. allattart6 épiilet Hizlalda 1000 200
1-2. allattarto épiileteket 180
nyatag 0sszekotd nyaktag Hizlalda 36
3. allattarto épiilet Hizlalda 1000 200
4. allattarto épiilet Hizlalda 1000 200
34, allattarto épiileteket 180
nyatag 0sszekotd nyaktag Hizlalda 36
5., Allattarté épilet Hizlalda 1400 280
6. allattarto épiilet Hizlalda 1400 280
7. allattarto épiilet Hizlalda 700 140
8. allattarto épiilet Hizlalda 700 140
9. allattarto épiilet Hizlalda 750 150
10. allattarto épiilet Hizlalda 1400 280
Osszesen: 10 710 2142




2.2.2. A tevékenység helye és kornyezete, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenle-
gi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

A telephely a Kiskore 0496/1 és 0504/1 hrsz. alatti alatti ingatlanon talalhatd. A telephelyen folytatott
tevékenységek szerves részét képezi a higtragya tarolas ingatlana. Az allattartas a 0496/1, a tragya
tarolasa pedig a 0504/1 hrsz- ingatlanon folyik.

Ingatlan Miivelési aga Teriilete (m?)
Kiskdre 0496/1 hrsz. kivett major 59115
Kiskdre 0504/1 hrsz. kivett mocsar 182 312

A telephely sulyponti EOV koordinatai:
EOV_X 242951 m
EOV_Y 759277 m

A telephely elhelyezkedése az alabbi abran lathato:

A Molnarfarm-2000 Kft. kiskorei sertéstelepe

A telephely kozvetlen kdrnyezetében nincsenek laké hazak, kizarolag mezdgazdasagi miivelés alatt
allo teriiletek vannak.

A legkozelebbi védendo épiiletek a telekhatartol:

. a Tavolsag a telek- .,

Helyszin Irany el ) Funkcio
Kiskdre 1259 . "

(Kossuth Lajos u. 114.) D-i ~1210m lakohaz

Kiskoére Varos Onkormanyzata Képviseld testiiletének a helyi épitési szabalyzatrol szold 6/2002.
(VL3.) rendelete Mg2 Gvezetbe sorolja a teriiletet. Az elSirasokat a HESZ 13. § szakasza hatarozza
meg. Az iizem teriilete Mezégazdasagi Uzemi gazdasagi teriilet dvezetbe sorolt, az Svezetre vonatkozo
eloirasok a taj és természetvédelemmel foglalkozé fejezetben keriilnek ismertetésre.




2.2.3. A teriilet és ingatlan jellemzése, jelenlegi allapotanak bemutatasa

A tevékenység végzésének kdzvetlen hatasteriilete az ingatlan maga, a kozvetett hatasteriilete pedig az
ingatlanon kiviil levd szomszédos teriiletek, a dokumentacio késobbi fejezeteiben leirtak szerint.

Jelen fejezet tartalmazza a tajegység jellemzbinek leirasan tal, a kdzvetlen és kdzvetett hatasteriiletek
kornyezeti allapotat, a kapacitasbovités tevékenységének megvalositasa nélkiil.

2.2.3.1. Felszin alatti viz és foldtani kozeg dllapota

A Molnarfarm Kft. a feliilvizsgalati eljarashoz 2023. évben elvégeztette a felszin alatti vizek mindsé-
gének vizsgalata érdekében, a telephelyen és a higtragya tarozé miitargyak kornyezetében talalhato 4
db monitoring kitbol szarmazo talaviz vizsgalatat.

A Molnarfarm 2000 Kft. a mintavételek elvégzésére a Techno-Viz Kft. Laboratoriumat (5000 Szol-
nok, Vizmii u. 1.), amely a NAH altal NAH-1-1274/2019. szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium. A
helyszini mintavételek 2023. julius 6-an torténtek.

Mintavétel helye EOV X EOV Y Talpmélység (m)
1. sz. figyelokut 243 061 758 982 6
2. sz. figyelokut 243 024 758 955 6
3. sz. figyelokut 242 888 759 126 6
Kapuér kut 243 063 758 982 20
Mintavételi eredmények:
1. sz. figyelokut
Vizsgalati paraméter Mértékegység Mért érték Hatarérték
Hoémérséklet °C 13,4 -
Fajlagos elektromos veze- puS/cm 6690 2500
toképesség
pH - 6,92 6,5-9
Natrium 672 200 mg/1
Ammonium 15,3 500 pg/l
Nitrit 0,34 500 pg/l
Nitrat mg/l 29,4 50 mg/l
Klorid 365 250 mg/1
Szulfat 1348 250 mg/1
KOIps 13,2 -
Orto-foszfat 0,64 500 pg/l
2. sz. figyelokt
Vizsgalati paraméter Mértékegység Mért érték Hatarérték
Hémérséklet °C 13,8 -
Fajlagos elektromos veze- puS/cm 2460 2500
toképesség
pH - 7,89 6,5-9
Natrium 524 200 mg/1
Ammonium 0,28 500 pg/l
Nitrit 0,13 500 pg/l
Nitrat mg/l 49 50 mg/l
Klorid 195 250 mg/1
Szulfat 811 250 mg/1
KOlIps 6 -
Orto-foszfat 1,07 500 ng/l




3. sz. figyelokut
Vizsgalati paraméter Mértékegység Mért érték Hatarérték
Hoémérséklet °C 13,5 -
Fajlagos elektromos veze- puS/cm 7630 2500
toképesség
pH - 7,63 6,5-9
Natrium 951 200 mg/1
Ammonium 7,88 500 pg/l
Nitrit 0,05 500 pg/l
Nitrat mg/l 40,2 50 mg/1
Klorid 511 250 mg/l
Szulfat 2125 250 mg/1
KOIps 12 -
Orto-foszfat 0,81 500 pg/l
Kapudr kut
Vizsgalati paraméter Mértékegység Mért érték Hatarérték
Homérséklet °C 14,1 -
Fajlagos elektromos veze- puS/cm 4470 2500
toképesség
pH - 7,57 6,5-9
Natrium 754 200 mg/1
Ammonium 0,07 500 pg/l
Nitrit 0,04 500 pg/l
Nitrat mg/l 98,6 50 mg/l
Klorid 307 250 mg/1
Szulfat 1501 250 mg/1
KOlIps 5,4 -
Orto-foszfat 1,7 500 ng/l

A higtragya tarozok kornyezetében a 2 db ideiglenes furatbol keriilt mintavétel az alabbiak szerint a
Kiskdre 0504/1 hrsz-u ingatlanon az alabbiak szerint:

1.sz. ideiglenes furat helye:
EOV _X=243274m
EOV_Y=758987 m

2.sz. ideiglenes furat helye:
EOV_X=243 064 m
EOV_Y=758925m
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1.sz. ideiglenes furat helye

2.sz. ideiglenes furat helye
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Mintavételi eredmények:

1. sz. ideiglenes furat

Vizsgalati paraméter Mértékegység Mért érték Hatarérték
Homérséklet °C 17 -
Fajlagos elektromos veze- puS/cm 3750 2500
toképesség
pH - 7,17 6,5-9
Natrium 707 200 mg/1
Ammonium 0,32 500 pg/l
Nitrit 0,12 500 pg/l
Nitrat mg/l 361 50 mg/l
Klorid 333 250 mg/1
Szulfat 1223 250 mg/1
KOIps 9,2 -
Orto-foszfat 1,13 500 pg/l
2. sz. ideiglenes furat
Vizsgalati paraméter Mértékegység Mért érték Hatarérték
Hoémérséklet °’C 19,4 -
Fajlagos elektromos veze- puS/cm 3260 2500
toképesség
pH - 7,26 6,5-9
Natrium 724 200 mg/1
Ammonium 0,08 500 pg/l
Nitrit <0,02 500 pg/l
Nitrat mg/1 9,26 50 mg/1
Klorid 424 250 mg/1
Szulfat 1490 250 mg/1
KOlIps 3,8 -
Orto-foszfat 0,65 500 pg/l

A foldtani kozeg vizsgalatat két ideiglenes mintavételi furatbol és két mintavételi mélységbol (0-100
cm és 100-250 cm) végezte el a Techno-Viz Laboratorium Kft. (5000 Szolnok, Vizmii u. 1.) 2023.
julius 11-én.

FK 1 fards: EOV_X=243 274, EOV_Y= 758 987
FK 2 fords: EOV_X=243 064, EOV_Y= 758 925

Vizsgalati eredmények:

FK 1 (0-100 cm)

Vizsgalati paraméterek Meért érték Meértékegység Szabvany

ammonium-ion (vizes kivonat 1:10) 6,59 mg/kg sz.a. MSZE 21420-8:2004 5.
fejezet

nitrit-ion (vizes kivonat 1:10) <0,5 mg/kg sz.a. EPA 9056A:2007

nitrat-ion (vizes kivonat 1:10) 46,5 mg/kg sz.a. EPA 9056A:2007

fajlagos elektromos vezetOképesség (vizes | 205 uS/cm MSZ 21470-2:1981 4.

kivonat 1:10) fejezet

FK 1 (100-250 cm)

Vizsgalati paraméterek Meért érték Meértékegység Szabvany

ammonium-ion (vizes kivonat 1:10) 6,36 mg/kg sz.a. MSZE 21420-8:2004 5.
fejezet

nitrit-ion (vizes kivonat 1:10) <0,5 mg/kg sz.a. EPA 9056A:2007

nitrat-ion (vizes kivonat 1:10) 40,8 mg/kg sz.a. EPA 9056A:2007

fajlagos elektromos vezetOképesség (vizes | 551 uS/cm MSZ 21470-2:1981 4.

kivonat 1:10) fejezet
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FK 2 (0-100 cm)

Vizsgalati paraméterek Meért érték Meértékegység Szabvany

ammonium-ion (vizes kivonat 1:10) 4,91 mg/kg sz.a. MSZE 21420-8:2004 5.
fejezet

nitrit-ion (vizes kivonat 1:10) 0,7 mg/kg sz.a. EPA 9056A:2007

nitrat-ion (vizes kivonat 1:10) 12,5 mg/kg sz.a. EPA 9056A:2007

fajlagos elektromos vezetdképesség (vizes | 517 uS/cm MSZ 21470-2:1981 4.

kivonat 1:10) fejezet

FK 2 (100-250 cm)

Vizsgalati paraméterek Meért érték Meértékegység Szabvany

ammonium-ion (vizes kivonat 1:10) 4,08 mg/kg sz.a. MSZE 21420-8:2004 5.
fejezet

nitrit-ion (vizes kivonat 1:10) <0,5 mg/kg sz.a. EPA 9056A:2007

nitrat-ion (vizes kivonat 1:10) 11,0 mg/kg sz.a. EPA 9056A:2007

fajlagos elektromos vezetdképesség (vizes | 570 uS/cm MSZ 21470-2:1981 4.

kivonat 1:10) fejezet

= VOVIZ VEZETEK
- KOMMUNALIS SZENNYVIZ

- HIGTRAGYA VEZETEK

1:2500

(Szerk Kézmil helyszinrajz

MOLNARFARM-2000 KR.
3384 Kiskdre, 0496/1 , 0504/1 hrsz

Datum:
2019.05

telephelyi kozmi helyszinrajz

A mintavételi eredményekbdl lathato, hogy a felszin alatti viz mindsége kifogasolhato, tobb kompo-
nens is hatarértéket meghaladd koncentracioban van jelen. Az elmult évek vizsgalati jegyzOokonyvei-
nek alapjan elmondhato, hogy a felszin alatti viz komponenseinek hatarértéket meghalad6 koncentra-
ciovaltozasaban egyértelml trendszerliség nem allapithaté meg. A feliilvizsgalati eljarasban kozolt
eredménysorbol latszik, hogy a 2018. évi adatokhoz viszonyitva a 4 vizsgalati pontbdl 2-ben csdkkent
a kifogasolt nitrit koncentracid, mig két pontban nem trendszerii névekedés volt tapasztalhato. Egyér-
telmi ndvekedd tendenciat egyik esetben sem allapithatunk meg, hiszen vannak olyan idészakok me-
lyek a most vizsgalt értékeknél magasabb értékeket mutatnak. Az értékek inkdbb stagnalnak semmint
novekednek. A Molnarfarm 2000 Kft. tevékenységét megel6zden a telephelyen tobb tarsasag végzett
sertéstartasi tevékenységet, visszamenden 1974. ota. A helytelen higtragya kezelési gyakorlatnak, és
az abbol adodo szennyezésnek hatdsai hosszutavon jelentkezhetnek. A Molnarfarm 2000 Kft. elsd
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mitkodési évében 2015-ben pl. a nitrat és szulfat komponensek mar joval hatarértéken feliili koncent-
racidban vannak jelen a felszin alatti vizben a 3. sz. figyel6 és Gn. kapudr kutakban, ami nem szarmaz-
zasara pedig nagyon sok — a Molnarfarm 2000 Kft. tevékenységétdl fliggetlen — koriilmény lehet ha-
tassal. Ilyen példaul a kdrnyékbeli mezdgazdasagi teriiletek taltragyazasa soran a leszivargd vizekbol
szarmazd bemosodas terheld hatasa, de az éves csapadékosszeg valtozasa, téli-nyari csapadékok ara-
sertéstartasi tevékenységbdl visszamaradd nem rekultivalt foldmedrii higtragya taroz6 medencék hata-
sa is. A hatarértékeken feliili paraméterekkel kapcsolatban nem egyértelmiien kijelenteni, hogy a ha-
tarértéket meghalado koncentraciokért, ill. annak hektikus valtakozasaért kizardlag a Molnarfarm 2000
Kft. a felelés. A Molnarfarm 2000 Kft. vizzarosagi probakkal igazolta 2023. évben, hogy az éltala
hasznalt higtragya gyiijt6é és tarold rendszer vizzaro, tehat tizemszeri koriilmények kozott, higtragya
elfolyas, ill. szivargas kizarhato, ezért a kdrnyezet veszélyeztetése ill. szennyezése az lizemszeri mii-
kddés soran nem valdszinisitheto.

A foldtani kozegbdl vett, 2023. évi mintak hatarértéket meghalado szennyezettséget nem mutatnak.

A Heves Megyei Kormanyhivatal hivatalos helyiségében 2023. november 21-én megtartott egyeztetd
targyalason elhangzottak alapjan a Molnarfarm 2000 Kft. (1j mintavételi terv alapjan vett eredmény-
sorbol alapallapot jelentést készit foldtani kozegre és felszin alatti vizre vonatkozdan a felszin alatti
vizek védelmérol szold 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdésében és 13. szamil mel-
1ékletében foglaltaknak megfelelden. Jelen Gsszevont eljaras készitése idején a mintavételekre mar sor
keriiltek azok laboratériumi vizsgalata zajlik. Amennyiben a mintavételi eredmények rendelkezésre
allnak, az alapéllapotra vonatkozo6 adatokat a Kft. kiegésziti és megkiildi a kdrnyezetvédelmi hatosag
részére.

2.2.3.2. Alapallapot jelentés

A Kormany 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete rendelkezik a kornyezeti hatasvizsgalati €s
az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,
valamint a felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet modositasardl,
mely szerint: A Khvr. a 20/A. §-t kdvetden a kovetkezo alcimmel, valamint 20/B. és 20/C. §-sal egé-
szl ki:

,»Az alapallapot-jelentésre vonatkozo eldirasok 20/B. § (1) Az egységes kdrnyezethasznalati engedély
iranti kérelemhez, valamint a 19. § (1) bekezdése, a 20/A. § (4) bekezdése, a 20/A. § (6) bekezdése
¢és a 20/A. § (8) bekezdése szerinti feliilvizsgalathoz benyujtott adatokat a felszin alatti vizek védel-
mérdl szolo 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Favir.) 15. § (8) bekezdésében ¢és a
13. szamt mellékletében foglaltaknak megfelelden elkészitett alapallapot-jelentéssel (a tovabbiakban:
alapallapot-jelentés) kell kiegésziteni, ha a telephelyre vonatkozé alapallapot-jelentés, illetve a Favir.
szerinti részletes tényfeltarasi zardé dokumentacio nincs a feliigyeloség birtokaban.

Ha ateriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa (alapallapot-jelentés 1. pont) alapjan
a foldtani kozegben vagy a felszin alatti vizekben az alapallapot-jelentés készitését megel6zéen vég-
zett tevékenységbOl szarmazo szennyez6dés nem feltételezhetd, és az elkezdeni vagy folytatni kivant
tevékenység nem veszélyezteti a felszin alatti vizeket és a foldtani kdzeget, akkor ezek allapotanak
bemutatasa indokolassal melldzhetd.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint egységes kdrnyezethasznalati engedély koteles tevékeny-
ségek esetén a kornyezethasznalo egy alkalommal alapéllapot-jelentést koteles késziteni és benytjtani
a kdrnyezetvédelmi hatosag részére a 13. szamu mellékletben meghatarozott tartalommal, az Eurdpai
Bizottsag altal kidolgozott Gtmutato figyelembevételével. Arra valo tekintettel, hogy az alapallapot
jelentés és az egységes kornyezethasznalati engedélykérelmi dokumentécio az aktualis adatokat tar-
talmazza, a hivatkozott 219/2004. Korm. rendelet 13. szamu mellékletében az alapallapot jelentés
tartalmi elemeire vonatkozo6 informaciokat jelen fejezetben csak korlatozottan ismételjiik meg.
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A létesitmény helye az allattartas tekintetében a Kiskore 0496/1. tragyatarolas tekintetében pedig a
0504/1 hrsz-t ingatlan. A telephely kornyezetét a dokumentacio egyéb fejezeteiben bemutattuk, azok
megismétlésétol eltekintiink. Az egységes kornyezethasznalati engedélykérelmi dokumentacioban mar
ismertetettek szerint a 0496/1 hrsz-i ingatlanrészen az elmult id6szakban allattartasi tevékenység
folyt. E tekintetben tehat az alapallapot jelentés 1égifotoi, archiv térképek vonatkozasaban sem hor-
doznak 11j informaciokat, valtozasokat, nem igy a 0504/1 hrsz-u ingatlan esetében ahol a 2005-6s alla-
potokhoz képest 2013-ban mar 3 db szigetelt tragyatarolo figyelhetd meg.

Az alabbi légifotok a fotok forrasai, illetve az egyes forrasokhoz tartozoan idérendben mutatjak a te-
lephely allapotait. A fotok elemzésekor figyelembe veendo tény, hogy a Kft. a telephelyet 2015. évben
vette birtokba, de az allattartasi tevékenység csak a telephely bizonyos foki rekonstrukciojat kdvetden
kezdddhetett meg. Az egyes fotok alatt a képkészités datuma mellett informaciokat is kozliink.

A telephely 2005. és 2022. évi légifotoi: (forras ekozmu.hu)

2005. iizemeltets a DekaHyb Zrt., a telephelyen szigeelt tragyatarold nincs, a tragya illetve vizelfolyas semmel lathatoan a
0504/1 hrsz-0 ingatlanon kialakitott foldmedr( tarozokban és azok mellett, illetve tdliik északra is megfigyelhetd.

2022. iizemelteté a Molnarfarm 2000 Kft., A telephely 3 db szigetelt tragyataroldjabol 2 db asznélatban van, annak ellenére,
hogy van iires tragyatarolo, tehat tragyatarold kapacitas is rendelkezésre all, a 054/1 hrsz-u ingatlan K-i sarkaban vizes folt
figyelhet6 meg.
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A telephely google earth l1égifotoi:

Google Earth

2009. majus tizemelteté a DekaHyb Zrt., a telephelyen szigetelt tragyatarol6 nincs, a tragya illetve vizelfolyas szemmel latha-
toan a 0504/1 hrsz- ingatlanon kialakitott f6ldmedrii tarozokban és azok mellett, illetve téliik északra is megfigyelhetd.

g Google Earth

2013. augusztus iizemelteté a DekaHyb Zrt., a telephelyen szigetelt tragyatarolk mar vannak, ebbdl a kor alaku tarolo iires,

ennek ellenére, a tragya illetve vizelfolyas szemmel lathatéan a 0504/1 hrsz-u ingatlanon kialakitott f6ldmedrii tarozokban és
azok mellett, illetve t6liik északra is megfigyelheto.
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Google Earth

2016. szeptember: lizemeltetd a Molnarfarm 2000 Kft., A telephely 3 db szigetelt tragyataroldjabol 2 db hasznalatban van,
annak ellenére, hogy van iires tragyatarolo, tehat tragyatarolo kapacitas is rendelkezésre all, a 054/1 hrsz-11 ingatlan tragyata-
rolok kozti részén vizes folt figyelheté meg.

j

: Google Earth

2018. oktober: lizemeltetd a Molnarfarm 2000 Kft., A telephely 3 db szigetelt tragyatarol6jabol 2 db hasznalatban van, annak
ellenére, hogy van iires tragyatarold, tehat tragyatarol6 kapacitas is rendelkezésre all, a 054/1 hrsz-u ingatlan tragyatarolok
kozti részén, illetve az ingatlan K-i sarkaban vizes folt figyelheté meg.
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9 Google Earth

2020. junius: izemeltetd a Molnarfarm 2000 Kft., A telephely 3 db szigetelt tragyataroldjabol 3 db hasznalatban van, és a kor
alaku tarold feltdltése sem kezd6dott még el. Annak ellenére, hogy van iires tragyatarolo, tehat tragyatarold kapacitas is
rendelkezésre all, a 054/1 hrsz-0 ingatlan tragyatarolok kozti részén, illetve az ingatlan K-i sarkaban vizes folt figyelhetd
meg.

‘ Google Earth

2023. oktober iizemelteté a Molnarfarm 2000 Kft., A telephely 3 db szigetelt tragyataroldjabol 3 db hasznélatban van, a kép
készitésének idopontjaban a tarolok telitettségi kapacitasa 90%-ot meghaladé volt, de annak ellenére, hogy rendelkezésre all
tragyatarold kapacitas, a 054/1 hrsz-u ingatlan tragyatarolok kozti részén, illetve az ingatlan K-i sarkaban a régi tragyatarolo
medencék alakjaval megegyezd vizes folt figyelhetd meg.

A dokumentacio készitésének idépontjaban 2023. november 30-an helyszini szemlét tartottunk. A
szemle id6pontjdban a szigetelt tragyatarolok telitettsége kb. 50 %-os volt, és a 2023. oktoberi
l1égifoton latszo allapotok a szigetelt tarolokon kiviil fennalltak. A szemle idGpontjaban illetve azt
megelozden is erdsen csapadékos iddjaras volt, vizes teriilet nemcsak a 0504/1 hrsz-1 ingatlanon, ha-
nem a kornyezd szantoteriileteken, illetve a 0496/1 hrsz-u telephelyen is megfigyelhetd volt. A
helszini fényképek a fényképezés helyének és iranyanak megadasaval:
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3 ¥ Google Earth

fotozasi iranyok (1-3.)
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A légifotok és a helyszini szemle alapjan az alabbi megallapitasokat tessziik:

A 0504/1 hrsz-0 ingatlanon 2005. 6ta folyamatosan vizes foltok lathatok. Tekintettel arra, hogy ezen
idészakban a telephelyen allattartas mar zajlott, de a légifoton, illetve a fellelhetd dokumentaciok kozt
szigetelt tragyatarolok nem talalhatdk, igy nagy biztonsaggal kijelenhetjiik, hogy a foltos teriiletek
nemcsak csapadékvizzel, hanem higtragyaval is terheltek lehettek. A Molnarfarm Kft. lizemeltetésé-
ben 1év0, illetve a telephely birtokbavételét megel6zoen 1étesitett szigetelt tragyatarolok megléte mel-
lett is megjelennek az ingatlanon vizes, feltételezhetden tragyaval szennyezett foltok. Megallapithato
az is, hogy a telephelyi szigetelt tragyatarolok K-i oldalan 1év6 taroldja egyértelmiien a korabbi fold-
medrii tarolok egyikének helyén annak rekultivacidjaval 1étesiilt, €s a tobbi tarold kiépitésével a régi
higtragya tarolasra szolgald foldgat kiépitésével létrehozott medencék rekultivalasara nem kertilt sor.
A tarolok elvalaszto toltései a mai napig megvannak, azok magassaga helyenként eléri a 2,5-3 métert.
A teriilet kialakitasabol, talajtani adottsagokbol kifolydlag a nem rekultivalt, és nem megfelelden ,,fel-
hagyott” régi higtragya tarolo teriiletén az intenzivebb csapadékos idészakokban a csapadékviz képes
felgyiilni, az a teriileten régrél szarmaztathatd higtragyaval keveredik, szemmel lathatoan tragyas viz
képét mutatja. A tragyas viz mennyisége az iddjarassal valtozik, szaraz idészakban részlegesen vagy
teljesen visszahuzodik, helyét vegetacio veszi at, de amint csapadékosra fordul az id6 az ismételten
vizzel telitédik. Kijelenthet6, hogy ezen teriilet rekultivacidja sziikséges.

Az engedélyeztetés targyat képezo allattartasi tevékenységgel kapcsolatban a tragya, mint allati erede-
tli melléktermék szerepel a lehetséges szennyez6 anyagok kozt. A tevékenység végzése soran az enge-
délyes évente vizsgaltatta a telep monitoringkutjaibol a talajviz allapotat. A legutolsd vizsgalatra
2023-ban keriilt sor. Sajnos a monitoring kutak elhelyezkedése nem mondhato idealisnak, hiszen azok
lényegében egy csoportban vannak, azok az ingatlan egy részének allapotat tiikrozik, de a teljes telepi
tevékenység vonatkozasaban kornyezeti hatasok bemutatasara nem alkalmasak, azok a telephelyi alla-
potokat, tevékenység kdrnyezeti hatasait elhelyezkedésiikb6l adodoan nem reprezentalhatjak.

A Molnarfarm Kft. korabbi EKE engedélyében elbirtaknak megfeleléen minden évben elvégeztette a
felszin alatti vizek minéségének vizsgalata érdekében, a telephelyen és a higtragya tarozo mitargyak
kdrnyezetében talalhaté 4 db monitoring kutbdl szarmaz6 talaviz vizsgalatat. Legutobb a mintavételek
elvégzésére a Techno-Viz Kft. Laboratoriumat (5000 Szolnok, Vizmi u. 1.), amely a NAH altal NAH-
1-1274/2019. szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium) bizta meg. A helyszini mintavételek 2023.
julius 6-an torténtek.
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Mintavétel helye EOV X EOV Y Talpmélység (m)
1. sz. figyelokut 243 061 758 982 6

2. sz. figyelokat 243 024 758 955 6

3. sz. figyelokut 242 888 759 126 6

Kapudr kit 243 063 758 982 20

Részben (a monitoring pontok rossz elhelyezkedése ellenére) ezt a mintazast tekinthetjiik a felszin
alatti viz alapallapotanak. A talaj alapallapotdra vonatkozoan 2018. évben tortént mintavételezés,
azonban az akkori mintavételek nem akkreditalt keretek kozt zajlottak, igy alapallapot jelentés vonat-
kozasaban az eredmények nem vehetok figyelembe.

Jelen engedélykérelmi dokumentécid készitésekor, részben a 2018-as mintavételi, részben pedig a
monitoring kutak tervezési hibai (kutak elhelyezkedése) okan Gj pontokon alapallapot jelentés készité-
séhez sziikséges talaj és talajviz mintavételekre és vizsgalatokra kényszeriltiink.

A dokumentacio készitésének idépontjaban a talaj és talajviz mintavételek zajlanak, a laboratdriumi
eredménykozlést kovetden a mintavételi és vizsgalati eredmények a dokumentacio, illetve jelen fejezet
kiegészitéseként megkiildésre keriilnek hatosag részére.

2.2.3.3. A tagabb kornyezet védett teriiletei

A telephelyen és a természetvédelmi jellegli hatasteriileten természetvédelmi oltalom alatt allo faj,
¢életk6zosség nem ismert, a teriilet jellegébol fakaddan (évszazados tavlatban szantd) megtelepedésiik
nem varhato.

2.2.3.4. A tervezett tevékenység helye

A vizsgalt sertéstelep Kiskore telepiiléstdl E-i iranyban talalhaté, a Kiskore 0496/1 hrsz-t ingatlanon,
melynek megkdozelitése a 3213-as kozatrol lekanyarodva, szilard burkolat Gton torténik. A tragyata-
rolas a Kiskore 0504/1 hrsz-u ingatlanon torténik. A telepiilés legkozelebbi lakoépiileteinek telekhata-
ra a sertéstelep telekhataratol 12 00 métert meghalado tavolsagban van. A legkdzelebbi lakoépiiletek a
Kiskore Kossuth Lajos 1ti, és Ujélet uti lakohazat. A legkozelebbi allattarto épiilet, mely hasonlé ki-
bocsatassal lizemel 3,5 km-en tal talalhato. A teriilet koryezetében mezdgazdasagi miivelés alatt allo
teriiletek, szantok vannak.

2.2.3.5. Geologiai jellemzok, talajtani adottsagok

A kistaj jelenkorig hatékony, erés szerkezeti vonalnyalabokon fekszik (K6zép-magyarorszagi vonal).
A medencealjzatot feltételezetten metamorfitok alkotjak. A miocéntdl a holocénig siillyedd, nagy vas-
tagsagban feltoltott térszin. Siillyedése kiillondsen a pliocén elejétdl volt erds, a 2000 m-re vastagodo
pannoniai tiledékekre 200 m-es pleisztocén rétegsor telepiilt. A jelenkorig tarto siillyedés kovetkezté-
ben a felszint mindeniitt tobb méter vastag, a Tiszahoz kapcsolodo folyovizi tiledék - 16sziszap, ontés-
iszap, Ontésagyag — boritja.

A kistajban a Tiszan kialakitott viztarozé jelentds tajformald tényezoként szerepel, minthogy a taj
teriiletének egyiittesen 60 %-ot kitevd kiillonbozo réti talajféleségek 25 %-at foglalja. A Kiskorei-
viztarozo lehetdséget teremt az ontdzésre, de a talajvizszint emelésével masodlagos szikesedést is ki-
valthat, amely az 6nt6zés kiterjesztésével tovabb erdsodhet. A Tisza Ontésanyagain valyog és anyag
fizikai féleségii, tobbnyire savanyu ontés réti talajok képzddtek (20 %), amelyek termékenységi beso-
rolasa 30-45 (int.) talajmindségi kategoria. A zomében (60%) szantoként hasznosithato talajok jo bi-
za-, kukorica- ¢és cukorrépatermdk, de miivelhet6ségiik és termésbiztonsaguk nagymértékben a ned-
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vességviszonyok alakulasatol fligg. A Kozép-tiszai Tajvédelmi Korzet és a viztarozo teriilete is foként
erre a talajtipusra esik. A tobbnyire 16sz0s anyagon kialakult, agyag fizikai féleségii réti talajok (19%)
kémhatasa erésen savanyu. Termékenységi besorolasuk a 30-40 (int.) foldmindségi kategdria. Szinte
teljes egészében (90%) szantoként, buza- és kukoricatermd teriiletként hasznosulnak.

A szikes talajok a kistajban jelentds teriileten (33%) megtalalhatok. A réti szolonyecek (6%), a
sztyeppesedd réti szolonyecek (6%) és szolonyeces réti talajok (21%) felszine egyarant tobbé-kevésbé
savanyu kémhatasu. A szolonyeces réti talajok termékenysége (int. 25-40) lehetové teszi szantoteriileti
hasznositasukat. Ontdzésiik a masodlagos szikesedés lehetéségét hordozza. A szikes talajok szikessé-
gitk mértékétol fiiggden 25-60 %-ig legeldként hasznosithatok. A tajban kis (3%) teriileti kiterjedésben
csernozjom talajfoltok is talalhatok. A csernozjom jellegii homoktalajok (1%), az alfoldi mészlepedé-
kes csernozjom (1%) és a réti csernozjom talajok (1%) a taj legértékesebb btiza- ¢és kukoricatermo
talajai. Erdekesség, hogy a csernozjom jellegii homoktalaj sz616termesztésre is alkalmas (15%).

2.2.3.6. A teriilet meteorologiai jellemzése

Mérsékelten meleg-szaraz éghajlata teriilet, kiilonosen a déli részei. Az évi napfénytartam 1920 és
1960 ora kozott valtozik (a D-i részen tobb), a nyari évnegyedben 760-770, a téliben 175-180 o6ra nap-
stitést €lvez a kistaj. Az évi kdzéphomeérseklet 10,1-10,3 °C kozott valtozik, az alacsonyabb értékek az
E-i részen varhatok. A vegetacios idészak atlaghémérséklete 17,3 °C. A 10 °C kozéphémérsékletet
maghalad6 napok szama 197-200 (tavaszi-Gszi hatarnapja apr. 1-3. és okt. 19-20.) A fagymentes id6-
szak kb. 195 napig tart, apr. 9-10. koriil kezd6dik és okt. 22. koriil ér véget. Az évi abszolut hdmérsék-
leti maximumok és minimumok atlaga 34,0-34,5 °C, ill. -16,0 és -16,5 °C. A csapadék éves mennyi-
sége 520-540, de D-en csak 510-520 mm. A vegetacids idGszak csapadéka 300-310 mm. A 24 oras
csapadékmaximum 113 mm (Poroszlo). A hotakards napok szdma 33-35, az atlagos maximalis
hovastagsag 15-16 cm. Az ariditési index 1,30-135, de D-en 1,35 f6l6tti. A leggyakoribb szélirany az
EK-i, de nem kicsi a D-i és a K-i szél aranya sem. Nagyjabol ez a kistaj a valasztovonal az Eszak-
Alfoldon: t8le Ny-ra inkabb az ENY-i, K-re pedig az Ek-i szél az uralkodd. Az atlagos szélsebesség
kevéssel 2,5 m/s alatti. Kiilonosen a D-i vidékeken kevés a csapadék, emiatt a gazdasagos termesztés
érdekében indokolt az 6ntdzés.

2.2.3.7. Vizfoldtani viszonyok

A teriilet foldtani-vizfoldtani adottsagai eltéré Osvizrajzi viszonyok kozott alakultak ki a felso-
pannonban ¢és a pleisztocénben is, melyben meghatirozd a Paleogén-medence Jaszsagi-
almedencéjének szerepe. A fejlodéstorténet soran a Pannon beltd fokozatos feltoltédése soran a mély-
vizitdl a sekélyvizin at a part menti kérnyezetig, majd a termal pordzus viztest fels6 részén, valamint a
porozus viztestekben folyovizi kdrnyezetben folyt az liledékképzodés. A folyovizi kornyezetben ke-
letkez6 képzédmények valtozd vastagsagi Ovzatony faciesi és artéri agyagos-homokos sorozatok
valtakozasabol épiilnek fel. Ennek megfeleléen a képzédmények gyakran kiékelddnek, egymasba fo-
gazodnak, vagy atmenetet képeznek egymasba.

A pliocénben itt levd 6sfolyok jelentds vastagsagu, kivalo vizado képességli homokrétegeket raktak le
a korzet nyugati szegélyén (pl. Heves-Jaszkisér-Jaszladany vonala), ezeket az 1000 I/p korili max.
hozamokat nem csak a strandfiirdok, hanem a lakossagi vizmiivek is kihasznaljak ott, ahol a fiatalabb
iiledékek agyagos jellegiick. A kozeli hegylab feldli utanpotlodas miatt a 450-720 m alol kitermelt
termalvizek oldott anyag tartalma viszonylag csekély, 750-1250 mg/1 kozotti, a felhasznalast ugyan-
akkor neheziti a magas metantartalom, a vizhéfok, az amménia és a huminsav mennyisége. Uledék-
kozettanilag eltér6é adottsagi a K-DK-i teriiletrész, ahol kizarélag a fels6 pannon also-tagozatdban
alakultak ki termeltetésre alkalmas homokok, a kozépso rész agyagos, finomhomok betelepiilésekkel.
Néhany tiz vagy szazméternyi tarkaagyagos levantei Osszletet kovetden a hideg ivovizet tarolo pleisz-
tocénbe jutunk, melynek kozettani felépitése szintén valtozd Osvizrajzi viszonyokra utal. A kozeli
hegyldb ellenére az als6 és kozépsd-pleisztocénben alig alakult ki vastagabb homokréteg az egész
teriileten, az is inkabb az 6s-Sajo-Hernad altal feltoltott részkorzetekben (Kiskore, Pély, Jaszladany).
A kinyerheté hozamok 4-500 1/p-en beliiliek, a viz pedig vasas, ammonias, metanos, széndioxidosan
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agressziv. A helyzet a felsé-pleisztocén elején valtozott meg viszonylag jelentésen, mikor az Eszaki-
kozéphegység gyors kiemelkedése miatt a folyok mar onnan, a korabbinal joval kozelebbrol érkezve
arasztottak el ezt a teriiletet. Durvahomokos, kavicsos iiledékek ennek ellenére csak az Erdételek-
Tenk-Hevesvezekény-Jaszszentandras vonalon tarhatok fel, és bar a kinyerhetd vizhozamok csak ko-
zepesek (500-800 1/p max.), a kitermelt viz ivasra, ontdzésre egyarant alkalmas. D-DK felé haladva a
vizado képzédmények gyorsan finomodnak (apro és kozépszemcsések, 2,5-4 m vastagok), vizado
képességiik és vizminOségiik is gyengiil. A kitermelt vizek natriumossa valnak, vas €s mangantartal-
muk jelentds, akarcsak széndioxidos agresszivitasuk. Jelent6sebb vizadd képességgel csak a Tisza
vonala mentén (Kiskorétél Csataszogig) rendelkeznek a rétegek, ahol mar 6s-Sajo-Hernad homokok
rakodtak le jo kifejlodéssel és megfeleld utanpotlasi képességgel. A viz mindsége itt sem megfeleld, az
emlitett gondok mellett még az arzén is megjelenik (pl. Nagykorti vidékén).

Az alegység teriiletén a talajviz megjelenési mélysége 2-3 m a terepszint alatt. Mindsége a felszin
kozeli képzodmények valtozatossaga miatt mozaikszeriien valtozo, uralkoddan natrium-magnéziumos
¢s szulfatos-kloridos.

A vizsgalt ingatlanon, illetve annak kdzelében 1évo viztermeld és monitoring kutak:

Termelo kutak

Tulajdonos Kt iele Létesités Talpmelysé EOV koordinatak Sziir6zés

iizemeltetd J helye pmelyseg X Y /m/

. L. sz kut 68,8-78,0
Molnarfarm-2000 Kft. (tartalék) 0496/1 100,0 243 000 759 400 91.0-94.5

. , 275,6-287,3
Molnarfarm-2000 Kft. II. sz kat 0496/1 360,0 m 243 100 759 300 325.0-330.8

A telephely 500 méteres sugaru kornyezetében egyéb mélyfurasu kit a rendelkezésre allo adatok alap-
jan nem talalhato.

Monitoring kutak:
Telephelyen beliili monitoring kutak:
Tulajdonos Jel Talomélvsé EOV koordinatak Sziir6zés
uzemeltetd el pmelyseg X Y /m/
Molnarfarm-2000 Kft. 1. -6,00 m 243 061 758 982 -5,0-3,0
Molnarfarm-2000 Kft. 2. -6,00 m 243 024 758 955 -5,0-3,0
Molnarfarm-2000 Kft. 3. -6,00 m 243 024 758 955 -5,0-3,0
Molnarfarm-2000 Kft. kapudr -20,00 m 243 063 758 982 -19,0-17,0

A kutak észleldcsoveinek mérete @ 110 KMPVC. A sziir6zott tartomany az 1. és 2. kutnal -5,0-3,0 m
kozotti. A kutakat a tarozok lokalis talajviz aramlasi irannyal megegyezd, illetve azzal ellentétes pont-
jan jelolték ki. A 3. sz. un. kapudr kut észlelocsove @ 63 KMPVC anyagu.

2.2.3.8. Vizek

A térség vizellatottsagara a télvégi, kora tavaszi, illetve a nyarvégi, 0szi vizboségek mellett a tavaszi,
kora nyari vizhianyok jellemzOk. A lehetséges parolgas sok év atlagaban jellemz6en meghaladja a
tényleges parolgas mértékét. Ez alol csak a Tisza-to, illetve a Tisza hullamtere képez kivételt. Az évek
kozti megoszlas alapvetd jellegzetessége a Kozép-Tiszan a szaraz és nedves periddusok valtakozasa.
A XX. szazadban az éghajlat tilnyomo részben (51%) szaraz, illetve nedves (32%), s csak a fennma-
rado iddszak (17%) volt kedvezd. A nedves periodusra jellemzé a mély fekvési teriiletek belvizesedé-
se, ugyanakkor belviz szaraz években is jelentkezhet a csapadék éven beliili sz¢éls6ségeinek kdvetkez-
tében. Ilyenkor ugyanabban az évben egymast rovid idén beliil kdvetheti a belviz és az aszaly. A kis-
térség nagy része szaraz, gyér lefolyasu vizhianyos a teriilet, de eléfordul fokozottan (Hevesi-artér)
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vizhianyos teriilet is. A térség vizrajzara dsszességeében elmondhatd, hogy egy korabban vizjarta, de a
szabalyozasok utan tobbnyire vizhianyos teriilet, belvizcsatornakkal s{irlin behalozva. A térség viz-
rendszerének alapjat a Tisza alkotja. A térség vizellatottsagat vizsgalva arra kell felhivni a figyelmet,
hogy a szarazabb iddszakok vizhidnya részben a tavaszi vizek visszatartasaval, részben jo vizgazdal-
kodast természetes rendszerek telepitésével és fenntartasaval oldhato meg. Itt egyfeldl a Tisza-td viz-
mérlegére, masfeldl a felszint boritd novénytarsulasokra kell odafigyelni. A kistérségben a Tisza-to
részben lehetévé teszi a vizbd idoszakok vizfeleslegének felhasznalasat. Meg kell azonban jegyez-
niink, hogy a Tisza kisvizi hozama szaraz idoszakokban alig valamivel haladja meg a parolgasi veszte-
ségek potlasahoz sziikséges mennyiséget, igy ¢ modszer szerint a visszatartott vizet csak korlatozott
mértékben lehet felhasznalni. A térség belviz-veszélyeztetettsége az artereken elsésorban a mély fek-
vésl teriiletekhez kothetd. Egy-egy csapadékosabb évben a viszonylag magasabb fekvésii belso me-
dencékben is kialakulhatnak vizallasok, de ezek Kkis teriiletet érintenek és rovid ideig tartanak.

Felszini vizek

A Tisza kétoldali artere Tiszafiired és Tiszasiily kozott, amely a folyd 48 km hosszli szakaszara ta-
maszkodik. Itt éri el a Tiszat jobbrol a Kis-Tisza (24 km, 1850 km?) vizrendszere, a Hanyi-ér (22 km,
237 km?) és a Sarud-Sajfoki-fécsatorna (33 km, 249 km?). Balrdl csatlakozik hozza az Orvényi-
f6csatorna (10 km, 12 km?) a Cserdkozi-Holt-Tisza (10 km, 266 km?), valamint a Berei-Holt-Tisza (10
km, 45 km?). Kivezet beldle (ill. a Kiskorei viztarozobdl) a Nagykunsagi-focsatorna (Pusztataksony
felett). Szaraz, gyér lefolyasu teriilet. A Tiszan kiviil a Kis-Tiszat taplaldo Egerrdl, valamint a Nagy-
kunsagi-fécsatornarol is vannak vizjarasi adatok.

Az arvizek id6pontja a tavasz és a kora nyar, mig a kisvizeké az 0sz €s a tél. A belvizi csatornahaldzat
megkdzeliti a 300 km-t. A Tiszat és a rajta duzzasztott Kiskorei-viztarozot (Tisza-t0) védgatak kisérik.
A tarozo id6szakosan 28 MW-os erdmiivet mikddtet.

Az allovizek koziil legnagyobb valtakozo tikri Kiskorei-viztarozo (11 000 ha); ebben az
elmocsarasodas megakadalyozasara 0blité csatornarendszer épiilt ki. Ezen kiviil van 9 meande t6 a
Tisza mellett (amelyek egy részét a Kiskorei-viztarozo vize boritja), 147 ha felszinnel. Legnagyobb a
Berei-Holt-Tisza Abadszalok mellett (38 ha).

Talajvizek

A talajviz mélysége altalaban 2-4 m kozott van. Mennyisége nem jelentds. Kémiai jellege kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos, de a Tisza bal partjan a natrium is nagy teriileten megjelenik. A ke-
ménység is ott a legnagyobb, 45 nk° koriili, mig mashol 15-25 nk® k6z6tt van. Ugyanez mondhaté a
szulfattartalomrol, mert ott meghaladja a 300 mg/1-t, mig mashol 60 mg/l alatt marad. A Kft. ingatlan-
jai tekintetében a talajvizek folyamatos monitorozasra keriilnek. Az eredményeket kiilon fejezetben
részletezziik.

Rétegvizek

A rétegviz mélysége altalaban 100-200 m kdzott van, de vizhozamuk nem éri el a 100 1/s-ot bar egyes
mélyfiarasok tobb vizet is adhatnak. Kiskore egyik kutja 60 °C-os vizet ad. A felszin kozeli vizek mi-
ndsége szempontjabol problémat jelent a csatornazottsag viszonylag alacsony szintje: koziizemi csa-
tornahalozat 2008-ban csak Kiskorén és Poroszlon volt, a kistaj lakasainak a fele volt csatornéval el-
latva.

2.2.3.9. Tevekenység kapcsolata a vizgyiijté gazdalkodasi tervezéssel

Az allattartasi tevékenység Kiskore kilteriiletén folyik. Az ingatlan a Magyarorszag Vizgy(jté Gaz-
dalkodasi Terve alapjan a Tisza vizgy(jto teriiletének Hevesi-sik (2-9.) alegységében, helyezkedik el.
A telephely kozvetlen kornyezetében ¢élovizfolyasok nincsenek. A legkozelebbi vizfolyas a telep suly-
pontjatdl D-DNy-i iranyban kb. 1200 méter tavolsagra a Millér-csatorna, illetve az adatsorokkal is
rendelkezé Tisza Kiskorétél a Harmas-Korosig tartd szakasza mintegy 1,7 km tavolsagban. Alloviz a
telephely kornyezetében a Kiskorei-viztarozo (Tisza-t0) van.
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A legkozelebbi adatokkal rendelkezd viztest kodja: AEP804

Viztest neve: Millér-csatorna

Alegység szama: 2-9

Kategoriaja: sikvidéki — kis esésli — meszes — kdzepes-finom mederanyagu — kdzepes vizgyiijtoji
Tipuskodja: 6M

Hossza: 37,60 km

Teljes vizgylijtd méret: 512 km?

Allando vizszallitasa, kettds miikddésii csatorna, melynek jellemz6 hasznositasi modjai: vizellatas,
vizelvezetés, vizenergia hasznositas

Vizfolyas kémiai allapota:

Viztest neve . Kémiai Kémiai allapot
VOR VIZIG alegység allapot megbizhatéslziga
AEP804 | Millér-csatorna | KOVIZIG 2-9 i kdzepes
Hidromorfoldgiai elemek
Hidromorfo
Viztest neve morfologiai atjarhato- | Hidrologiai 10giai
VOR VIZIG | alegység . P . elemek
allapot sagi allapot allapot L
szerinti
allapot
AEP804 | Millér-csatorna K?(\}]IZ 2-9 j6 kivalo kivalo j6

Vizfolyas 6kologiai allapota:

Okologiai | Okoldgiai mind-
VOR Alegység mindsités | sités megbizhato-
sdga
AEP804 2-9 gyenge kozepes
Célkitlizések és intézkedések:
Okoldgiai M
. A1 R Okologiai
VOR Viztest neve VIZIG | alegység O,ko.lo,,gl?l ce.lklfurz e mentesség
célkitlizés teljesitésé- .
. indoka
nek éve
- A j6 poten-
AEPS04 | Millér-csatona | <OV | 29 | cidleléren- | 2027+ G2
dé

G2: Az intézkedések 2015-ig torténd megvalositasa ardnytalanul magas terheket jelent a gazdasag, tarsadalom bizonyos szerepldi, vagy a
nemzetgazdasag szamara, aranytalan koltségek VKI 4.4 id6beni mentesség
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Kémiai

VOR Viztest neve VIZIG | alegység Ir(emlal I,(e.m,,lal, mentesség
allapot célkitlizés .
indoka
Ajo
. KOVIZ iy allapot
AEP804 | Millér-csatorna G 29 Jo fenntartan-
do

A beruhazas teriilete alatt elhelyezkedd felszin alatti viztestek, azok kategorizalasa:

viztest Viztest | poidtani | Vizadd | Hidrodinamikai | Y.t | Vizadd
Kodi ol teriilete tius tipusa tipus felszini Osszletek
odja jele neve km2 pu pu P tagoltsdga | darabszdma
Jaszsag, X i . .
AIQ585 | sp.2.9.2 Nagykunsag 3864,27 porézus poroézus felaramlas tagolatlan 1

A létesitmény iizemszert koriilményeket feltételezve szennyezd anyag felszini vizbe vald kibocsatasat
nem eredményezi. A monitoring rendszer altal kimutatott szennyezések a telep korabbi tizemeltet6jé-
nek tevékenységébdl, illetve az ellendrizetlen havaria jellegli higtragya kijuttatasbdl szarmaztathatok.
A telephelyen folytatott tevékenységek allattartasi és tragya tarolasi tevékenységek korszerli, zart
rendszerben folynak. Mivel a létesitmények lizemeltetésével szennyez6 anyag felszin alatti vizbe kiza-
rolag csak foldtani kézegen at szivarogva (kdzvetve) juthat be, azonban mind az allattarto épiiletek,
mind pedig a tragyatarolok vizzaro kialakitasa fedett 1étesitmények igy az ismertetett viztestekbe, mint
kornyezeti elembe, terheld hatast nem valdszinlsitiink. A telephely iizemeltetése vizgyljto-
gazdalkodasi érdekeket nem sért, a vizgylijto-gazdalkodasi celkitizések megvaldsulnak.

2.2.3.10. Novényfoldrajz, névényzet, allatvilag

Védettség:
Az érintett ingatlanok (Kiskdre 0496/1, 0496/2, 0469/3, 0499, 0500/1, 0500/2, 0501, 0504/1 hrsz-ek)
orszagos, vagy helyi jelentdségi védett természeti teriiletnek nem képezik részét.

A teriilethez legkdzelebb fellelhetd védett természeti teriilet az alabbi:
—  Hevesi Fiives Pusztak TK: 2650 km-re ENy-ra

A 2004-ben kijelolésre keriilé Natura 2000 teriiletek koziil a kiilonleges madarvédelmi teriiletek kozé
tartoz6 Hevesi-sik (HUBN10004) Natura 2000 teriilet érinti az engedélyezéssel érintett teriiletet és az
Europai Ko6zosségi jelent6ségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol
sz016 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet is tartalmazza az érintett hrsz-okat.

A teriilethez legkozelebb fellelheté Natura 2000 teriiletek az alabbiak:
— HUBN10004 — Hevesi-sik: a teriilettel érintett hrsz-ek: Kiskore, 0500/1, 0501 és 0504/1
(gyakorlatilag a higtragyatarozok teriilete)

Az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozo szabalyokrol szold 2/2002. (1. 23.) KéM-FVM egyiittes
rendelet alapjan Kiskore Varos kozigazgatasi teriilete a Kiemelten fontos Erzékeny természeti teriile-
tek kozé tartozo Hevesi-sik részeként a rendelet mellékleteiben szerepel. Az érintett teriiletek kozil a
Natura 2000 teriilettel érintett ingatlanok az Orszagos Teriiletrendezési Tervben meghatarozott Orsza-
gos Okologiai Halozat pufferteriiletének képezik részét. Az Orszagos Tajképvédelmi Ovezetnek a
teriilet nem képezi részét.

A teriilet MePAR blokkazonositdja: M7J5MD22

gazdasagi év (frissités ddtuma) 2023.03.01.
tdmogathato tertilet 1.8597ha
Osszes teriilet 14.4123 ha
KAT 0

Natura 2000 Nem
nitratérzékeny teriilet Nem
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ETT Nem
MTET Hevesi-sik
arvizjarta teriilet Nem
VTT teriilet Nem
VTT zbna Nem
aszaly érzékeny teriiletek Nem
tuzokvédelmi (szanto) teriilet Nem
kék vércse-védelmi (szantd) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (szanto) teriilet Igen
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szantd) teriilet | Nem
tuzokvédelmi (gyep) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (gyep) teriilet Igen
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (gyep) teriilet Nem
nappali lepke-védelmi teriilet Nem

MePAR blokk a tervezési teriileten

A teriilet MePAR blokkazonositdja: M85L2419

gazdasagi év (frissités datuma) 2023.03.01.
tadmogathato teriilet 2.7136 ha
Osszes teriilet 27.431 ha
KAT 0

Natura 2000 Igen
nitratérzékeny teriilet Nem

ETT Nem
MTET Hevesi-sik
arvizjarta teriilet Nem

VTT teriilet Nem

VTT zbna Nem
aszaly érzékeny teriiletek Nem
tuzokvédelmi (szanto) teriilet Nem

kék vércse-védelmi (szantd) teriilet Nem

27



alfoldi madarvédelmi (szanto) teriilet Igen
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szantd) teriilet | Nem
tuzokvédelmi (gyep) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (gyep) teriilet Igen
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (gyep) teriilet Nem
nappali lepke-védelmi teriilet Nem

Kiskore 0504/1
L]

03-01 --> 2024-02-29,

A teriilethaszndlattal érvintett életkozosségek (novény- és dllattarsuldsok) felmérése és annak a termé-
szetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében 1évd, a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez valo
viszonyitdasa.

A kistaj novényzete:
Kiskore Varos kozigazgatasi teriilete novényfoldrajzi szempontbdl a Panndniai floratartomanyon beliil
az Eupannonicum fléravidék, azon beliil pedig a Crisicum florajarashoz tartozik.

A tagabb kornyezet jellemz6 novényzete (Magyarorszag foldrajzi kistajainak novényzete alapjan —
Schmotzer Andras 2008 nyoman)

1. Alf6ld nagytdj

1.7. K6zép-Tisza-vidék kozéptaj

1.7.13. Hevesi-artér

A Tisza egykori arterét foglalja magaba, melynek artéri és mentett oldali részének névényzete ma
eltérod jellegeket mutat. A mesterségesen kialakitott, jo regeneracios képességgel bird Tisza-to (Kisko-
rei-viztarozo) gazdag hinar-, lapi- és mocsari komplexekben, ahol az eutrdf tavi- az aramld vizi- és a
disztrof tavi élohelyek egyiittesen fordulnak eld. A t6 kb. 14%-at a sulymos hinar alkotja, mely terje-
doben van. Az erddket jobbara jellegtelen fiizligetek, ill. kultarnyérasok jelentik, a keményfas ligeter-
dok szinte teljesen felszamolodtak. A gyalogakac hatalmas 6sszefiiggd allomanyokat alkot, mellyel a

s

mentén talalunk fragmentalt vizes él6helyeket, mig a jobbara masodlagos szikesedést mutatd gyepek
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igen kis kiterjedést érnek el ( A floraban jellemzok a sikvidéki elterjedésti hinarfajok (fehér tiindérro-
zsa — Nymphaea alba, vizitok — Nuphar lutea, tiindérfatyol — Nymphoides peltata, sulyom — Trapa
natans, békaszol6fajok — Potamogeton spp.). A lapi éléhelyek regeneralodasat jelzik az alabbi fajok
eloretorése: zsombeéksas (Carex elata), gyilkos csomorika (Cicuta virosa), kolokan (Stratiotes aloides).
Unikalis jellegli a szegélytarsulasokhoz kothetd, ritka kunsagi biikkony (Vicia biennis). Pannon
endemizmus a debreceni torma (Armoracia macrocarpa), mely sokszor egyiitt fordul el6 a Tisza-parti
margitviraggal (Chrysanthemum serotinum). A ligeterd6k és artéri rétek maradvanyndvénye a nyari
tozike (Leucojum aestivum). A szikes(edd) fragmentumokban jellemzo a réti Oszirdzsa (Aster
sedifolius), mig a sziki varjuhaj (Sedum caespitosum) és a sepriparéj (Bassia sedoides) ritka. Az
iszapnovényzet képviseléi kozil kiemelenddk: henye fiizény (Lythrum tribracteatum), iszapfi
(Lindernia procumbens), latonyafajok (Elatine spp.).

Gyakori él6helyek: Al, A23, Bla, RB;

Fajszam: 700-800; védett fajok szama: 30-40; 6zonfajok: gyalogakac (Amorpha fruticosa), amerikai
kéris (Fraxinus pennsylvanica), z0ld juhar (Acer negundo), selyemkoro (Asclepias syriaca), arany-
vesszO-fajok (Solidago spp.).

Jellemz6 élohelyek

A sertéstelep nagy része degradalt, magas burkolt feliileti arannyal jellemezheté teriilet. A nagy foku
zavaras ¢€s a talaj magas szervesanyag-tartalma szamos kozonséges fajnak kedvez, mint példaul: an-
golperje (Lolium perenne), parlagfli (Ambrosia artemisiifolia), sz6éros disznoparé] (Amaranthus
retroflexus), fehér libatop (Chenopodium album), kozonséges tarackbliza (Elymus repens), mezei aszat
(Cirsium arvense), mezei Kkatang (Cichorium intybus), betyarkoro (Conyza canadensis),
madarkeserifit (Polygonum aviculara), lorom fajok (Rumex sp.), gyermeklancfi (Taraxacum
offinicale), utifi-fajok (Plantago sp).

A higtragyatarolok kornyezetében a gyepek mar atmenetet képeznek az ingatlanhoz tatozo, de tavo-
labbi teriiletek felé. Jellemz6 a nad (Phragmites australis), a nadképu csenkesz (Festuca arundinace)
és egyes sasfajok (Carex sp.).

A telep és kornyezetében jelen 1évé faszaru névények: sziirke nyar (Populus x canescens), fehér fiiz
(Salix alba), fenyofélék (Pinus sp.), kozonséges dio6 (Juglans regia) és egy értékes kocsanyos tolgy
(Quercus robur) is talalhato a teriileten.

Védett, fokozottan védett, illetve Natura 2000 jel6l6 névényfaj, illetve él6hely érintett teriileten nem
ismert. A teriilet természetvédelmi szempontbdl legértékesebb allatcsoportja a madarak. Ezek a fajok
barhol el6fordulhatnak, az emberi kdrnyezethez, zavarashoz hozzaszokott fajok. Ilyenek a feketerigo
(Turdus merula), hazi veréb (Passer domesticus), mezei veréb (Passer montanus), sargarigd (Oriolus
oriolus), galambfélék. A HUBN10004 Natura 2000 teriilet jelold fajai atrepiildként szintén jelen lehet-
nek a teriileten.

A madarakon kiviil érdemben egyéb védett allatfajok a telephelyen nem valdszinii, de elvétve néhany
kozonségesebb védett faj alkalmi vendég lehet. pl.: zold varangy (Bufo viridis), kozonséges vakond
(Talpa europae), keleti siin (Erinaceus concolor), stb. A telepen és kornyezetében ragesald kartevok
el6fordulasa valoszintisithetd.
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A Hevesi-sik (HUBN10004) Natura 2000 teriilet jelol6 madarfajai

Fajok Populicié méret a site-on Site értékelése
Kéd Tu(}g;l:;;lyos Magyar fajnév :1; Méret Egy- A|B|C|D AB|C
Min Max s¢8 Pop. Con. Iso. Glo.
*A168 | Actitis hypoleucos | Billeget6 cankd c 50 50 D
A229 | Alcedo atthis Jégmadar r 25 35 B B C B
*A052 | Anas crecca Csorgd réce c 100 D
*A053 | Anas platyrhynchos |To6kés réce c 100 1000 D
A055 | Anas querquedula | Bojti része c 300 C B C B
*A051 | Anas strepera Kendermagos réce | c 50 D
A041 | Anser albifrons Nagy lilik c 9000 11000 B B C B
A043 | Anser anser Nyari lad c 1800 2200 C B C B
A043 | Anser anser Nyari lad r 5 15 C B C B
A042 | Anser erythropus Kis lilik c 4 6 C B C B
*A039 | Anser fabalis Vetési lud c 25 35 D
A255 | Anthus campestris | Parlagi pityer r 130 170 B B C B
*A091 |Aquila chrysaetos Szirti sas w 1 3 D
A404 | Aquila heliaca Parlagi sas c 20 30 A B C B
A404 | Aquila heliaca Parlagi sas P 17 21 A B C B
A089 | Aquila pomarina Békaszo sas c 1 3 C B C B
A029 | Ardea purpurea Voros gém c 30 50 C B C B
*A024 | Ardeola ralloides Ustokos gém c 20 D
A222 | Asio flammeus Réti fiillesbagoly r 5 C
A222 | Asio flammeus Réti fiillesbagoly w 40 40 C B
*A061 |Aythya fuligula Kontyos réce c 50 D
A060 | Aythya nyroca Ciganyréce r 4 C C C C
A060 | Aythya nyroca Ciganyréce c 20 C C C C
A021 |Botaurus stellaris Bolombika r 25 30 B B C B
A396 |Branta ruficollis Vorosnyaku lud c 20 60 B B C B
Alz3 | Bumines Ugartyiik r 10 15 B B C B
A403 | Buteo rufinus Pusztai dlyv c 1 3 C C B C
A224 eclfr%?z‘l‘llsgus Lappantyt r 25 35 C B C B
*A196 | Chlidonias hybridus | Fattytszerkd r 20 D
A031 |Ciconia ciconia Fehér golya c 80 150 B B C B
A031 |Ciconia ciconia Fehér golya r 110 120 B B C B
A030 |Ciconia nigra Fekete golya c 40 60 C B C B
A030 |Ciconia nigra Fekete golya r 2 4 C B C B
*A080 | Circaetus gallicus Kigyaszolyv c 1 3 D
A081 | Circus aeruginosus | Barna rétihéja r 100 120 B B B
A082 | Circus cyaneus Kékes rétihéja w 90 110 B C
A084 | Circus pygargus Hamvas rétihéja r 5 5 C C
*A207 |Columba oenas Kék galamb c 800 1200 D
A231 |Coracias garrulus Szalakota r 90 100 A C
A122 | Crex crex Haris r 120 C B C B
Ad2g | Dendrocopos Balkéni fakopéncs | p 15 25 C B C B
syriacus
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*A027 |Egretta alba Nagy kocsag 100 150 i D

*A026 |Egretta garzetta Kis kocsag 50 i D

A511  |Falco cherrug Kerecsensolyom 17 18 P A B C B

A103  |Falco peregrinus Vandorsolyom 2 4 i C B C B

A097 |Falco vespertinus Kék vérese 30 35 p A B C B

A097 | Falco vespertinus Kék vérese 200 300 i B B C B

A153 | Gallinago gallinago |Sérszalonka 10 p C B C B

A153 | Gallinago gallinago |Sarszalonka 200 i C B C B

A075 |Haliaeetus albicilla | Rétisas 30 40 i B B C B

Al31 Eimaﬂt‘)pus Golyatdes 5 50 p B B C B

imantopus

A022 |Ixobrychus minutus |Térpegém 45 55 p C B C B

A338 |Lanius collurio tovisszlrod gébics 450 550 P C B C B

A339 |Lanius minor Kis 6rgébics 170 190 p B B C B

A156 |Limosa limosa Nagy goda 10 p C B C B

A156 |Limosa limosa Nagy goda 100 i C B C B

A272 | Luscinia svecica Kékbegy 25 p C B C B

*A073 |Milvus migrans Barna kanya 4 6 i D

*A160 |Numenius arquata | Nagy poling 40 60 i D

*A158 |Numenius phacopus | Kis poling 8 10 i D

Al129 | Otis tarda Tuazok 14 15 i C B B C

A214 | Otus scops Fiileskuvik 2 5 p C B C B

A094 | Pandion haliactus Halaszsas 2 4 i C B C B

*A072 |Pernis apivorus Darazsolyv 2 3 i D

A151 |Philomachus pugnax | Pajzsos canké 100 2000 i C B C

A034 |Platalea leucorodia |Kanalasgém 10 15 i C C B C

*A032 |Plegadis falcinellus |Batla 2 i D

A140 |Pluvialis apricaria | Aranylile 100 2000 i A B C B

A120 |Porzana parva Kisvizicsibe 10 50 p C B C B

A119 |Porzana porzana Pettyes vizicsibe 20 P C B C B

*A118 |Rallus aquaticus Guvat 5 30 p D

A1y |Recurvirostra Gulipan 10 P c B C B
avosetta

A336 |Remiz pendulinus Fliggbcinege 8 12 p C C C C

*A249 |Riparia riparia Partifecske 50 P

*A307 |Sylvia nisoria Karvalyposzata 20 30 p D

*A004 Efg?gﬁf‘spms Kis vécsok 10 p D

A4 | Tachybaptus Kis viesok 100 i c B C B

A166 |Tringa glareola Réti canko 450 550 i C

A162 | Tringa totanus Piroslabu canké 30 p C B C B

Jelmagyarazat:
* A D kritérium ala es6 fajok populacidméretiik miatt az adott Natura 2000 site-nak nem jelolo fajai

Allomény tipus: p = allando, r = fészkeld, ¢ = vonuld, w = teleld

Egység: i = egyed, p = par

A megadott kritériumok a Madarvédelmi Iranyelv 1. mellékletében szerepld — teriiletek kijelolésekor kotelezéen figyelembe vett — fajok
allomanyméretét az orszagos allomanyhoz viszonyitva (p) jelezik. Az egyes kodok ennek értelmében: A — 100 >p > 15%, B — 15> p > 2%,
C—-2>p>0%, D—nem jelentds.

A dolt betiivel jelolt fajok az 1/B. mellékletben szereplé Az Eurépai Kozdsség teriiletén rendszeresen eldfordulé egyéb, vonulo madarfajok
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Szomszédos ingatlanok

A sertéstelepet nagytablas intenziv szantoteriiletek veszik koriil. A teriilet arculatat meghatarozza az
egykori rizstermesztést is kiszolgald ontdzocsatornak sokasaga is.

Google Earth

A sertéstelep és kornyezete GoogleEarth 1égifoton

2.2.3.11. A vizsgalt teriilet immisszios jellemzése

A vizsgalt telephely és kornyezetének levegémindségét méréhaldozat nem méri. Kiskdre Heves
megyében van ugyan, melynek székhelyén Egerben van lehetség a levegdmindség mérésére. Eger
légvonalban mintegy 46 km-re fekszik Kiskorétdl. Ugyanakkor Szolnok varosa Kiskoréhez hasonloan
a Tisza mellett helyezkedik el, alfoldi sik jellegl, ezért tigy dontottiink, hogy a levegdmindségének
reprezentalasara inkabb a szolnoki automata méréallomas adatait hasznaljuk. Szolnok mintegy 44 km-
re fekszik Kiskorétol.Legkozelebbi mérdallomas Szolnokon az Ady E. at 9. elott elhelyezett automata
immisszios mintavételi helyen miikddik, melynek adatsorai a helyszin szempontjabol nem feltétleniil
relevansak. A vizsgalt telephely Kiskdre telepiilés kiilteriiletén, aktiv mezdgazdasagi miivelési
teriiletek kozé bec¢kelddve helyezkedik el. A vizsgalt teriilet tehat ruralis jellegli, mig az immisszios
mérépont a Szolnok varos belvarosban helyezkedik el, ahol els6sorban a kozlekedési eredetii
immissziok a meghatarozok. A szolnoki automata mérdallomas 2022. évi (utolso teljes év) adatai a
fébb 1égszennyezokre vonatkoztatva, jeldlve a csticskoncentraciot:

| — e
120 2022.10.18 00:00
100 | s BNO,: 1098
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2022.12.23 00:00
W CoO: 857

[ PM.. (natérérték: 50pa/m™)

Ezt figyelembe véve a 1égszennyezettségi tartomanyok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete
szerint:

Légszennyezd anyag Zonacsoport

Kén-dioxid
Nitrogén-dioxid
Szén-monoxid
Szilard anyag (PM10)
Benzol

Q|| |gl™

C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében
a levegoéterheltségi szintre vonatkozo hatarérték €s a tliréshatar kdzott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a felsd vizsgalati kiiszob és a levegéterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a
felso és az also6 vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

Mindsités:

A telephelyen korabban is sertéstartassal foglalkoztak, lakossagi bilizpanasz a telephely lizemelése
ellen ezidaig nem volt. Az uralkodd szélirany szempontjabol kedvezd iranyu tajolas és a lakott
teriiletek nagyobb tavolsaga, kdrnyezd laza beépitettség jo atszelldzést biztosit, igy a 4/2011. (I. 14.)
VM rendelettel eldirt 1€gszennyezettségi hatarértékek tallépése nem varhato, lakossagot zavaro biiz
kialakulasa nem valosziniisithetd. A telephely védofasitasa is kielégitonek mindsithetd.

A vizsgalt teriilet levegémindsége a jogszabalyi besorolds alapjan megfelelének mondhat6. A nyari
id6északban a szallo és iilepedd por koncentracidja id6szakosan megndvekedhet, ez azonban elsdsorban
a széleroziora hajlamos felillet miatt alakulhat ki, eldsorban lekeriild0 mezdgazdasagi hasznon
névények utan.
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A légszennyezettségi hatarértékek:

Légszennyezettség egészségiigyi hatarértéke
2 . 3 Vesz.
Légszennyez6 anyag (pg/m’) fokozat
oras 24 éras Eves
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 11.
Nitrogén-oxidok 200 150 70 1L
Kén-dioxid 250 125 50 II1.
Ulepedé por 16 g/m? x 30 nap 120 t/km? x év V.

Légszennyezettség egészségiigyi hatarértéke a 4/2011. (I1.14.) VM rendelet alapjan

A vizsgalt teriilet levegdmindsége a jogszabalyi besorolas alapjan nem mindsiil szennyezettnek.

2.2.3.12. A tevékenység helye, teriiletigénye

Az allattarto telep a Kiskdre 0496/1, a higtragya tarozo tavak pedig a Kiskdre 0504/1 hrsz-u ingatla-

non talalhatok. N
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A teriletek mérete a kdvetkezo:

Helyrajzi szam Megnevezés Tenrllilet
0496/1 kivett major 59115
0504/1 kivett mocsar 182 312

A telephelyen keletkezd higtragya mezOgazdasagi teriileten torténd hasznositasa kihelyezési engedély
és talajvédelmi terv alapjan valosul meg. A Kft. altal kihelyezésre hasznalt teriiletek az alabbi listaban
nevesitve lettek azzal, hogy a tragyabdl értékesitésre is sor keriil, mely értékesitett tragya felhasznala-
sardl a Kft. csak korlatozottan rendelkezik informaciokkal.

kozegészségiigyi engedélykateles
miivelési veédotavolsaggal tevékenységre al-
Ingatlan aga L, 67 érintett teri;glit kalmas tgriilginagy-

nagysaga (ha) sag (ha)
Fizikai blokk: M7637R19
Kiskore 0486/3 szanto 7, 4997 - 7, 4997
Fizikai blokk: M8V02122
Kiskére, 0478 szanto 13, 6982 - 13, 6982
Fizikai blokk: MJIDTQJ19
Kiskére, 0480 szanto 18, 9418 - 18, 9418
Fizikai blokk: M7637R19
Kiskére, 0487 szanto 16, 1464 - 16, 1464
Fizikai blokk: M7637R19
Kiskére, 0496/2 szanto 29, 3887 - 29, 3887
Fizikai blokk: M4KL2D19
Kiskére, 0556/2 szanto 15,0186 - 15,0186
Kiskére, 0556/3 szanto 27,9492 - 27,9492
Fizikai blokk: M4V02V22
Kiskdre, 0563 szanto 21, 3900 - 21, 3900
Fizikai blokk: M55L2T22
Kiskére, 0574 szanto 17, 0899 - 17,0899
Fizikai blokk: MY4FV922
Kiskére, 0619 szanto 20, 7944 - 20, 7944
Fizikai blokk: M8W62822
Kiskore, 0622 szanto 15, 7587 - 15, 7587

Az engedélykdteles tevékenységre alkalmas teriilet megallapitdsa soran a 90/2008. (VIL.18.) FVM
rendelet 2.sz. mellékelt 2.7 pontjaban a “feliileti higtragya kijuttatas™ esetére felsorolt kozegészség-
tgyi védotavolsagok koziil az alabbiak keriiltek vizsgalasra:

- lakott tertilettdl (Iegalabb 5 lakohaz egyiittese) 300 méter
- élelmiszeripari tizemtol 300 méter
- orszagos kozuttol 10 méter
- tanyatol 50 méter

A kihelyezé teriiletekhez legkdzelebbi lakott teriilet Kiskore, Ujélet utca belteriileti lakéingatlanok,
aminek tavolsiga mintegy 1200 m. Elelmiszeripari izem — a NEBIH altal kozzé tett engedélyezett
lista alapjan — a Li Cheng Ipari és Kereskedelmi Kft., ami Tiszanana, Vasartér u. 38. szdmon bejegye-
zett, a higtragya kihelyez6 teriilettél tobb mint 4 km- re talalhato. A védotavolsagok tovabbi vizsgala-
taval megallapithato, hogy a 3213. sz. Kiskore-Poroszld 6sszekoto kozat 10 m-es tavolsaga nem telje-
siil a Kiskore 0480, 0622, 0486/3, 0487 és a 0619 hrsz.-u ingatlanok esetében, egyéb teriiletek joval
nagyobb tavolsagban helyezkednek el. Hivatkozott ingatlanokat a 3213 sz. kdzuttol csatorna valasztja
el. Higtragyat, vagy azzal azonos elbiralas ala es6 szerves anyagot tilos kijuttatni belvizelvezetd csa-
torna 5 méteres savjaban, s ezt figyelembe véve a feliileti kijuttatds védétavolsaga orszagos kozitra
vonatkozdan teljesiil. A kihelyez6 teriiletek 50 m-es korzetében tanya nem talalhato.
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Osszességében megallapithaté, hogy a kihelyezésre megjelolt teriiletek alakzatat valtoztatni nem sziik-
séges, a megjelolt terliletek higtragya kijuttatasra alkalmasak.

A kihelyezéssel kapcsolat talajvédelmi terv elkésziilt, a Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi
Hivatala HE-02/NTO/06918-2/2018. sz. levelével igazolja, hogy a Molnarfarm-2000 Sertéstenyésztd
és Ertékesité Kft. (6060 Tiszakécske, Olahhazi diild 19. — Kiskore, Hathaz tanya 0496/1 hrsz ado-
szam: 13762108-2-03), mint szolgaltatd, higtragya term6foldon torténd felhasznaldsi tevékenységre
vonatkozd, 2018. szeptember 26-an elGterjesztett bejelentése, a szolgaltatasi tevékenység megkezdé-
sének és folytatasanak altalanos szabalyairdl sz616 2009. évi LXXVI. térvény 22. §-ban meghataro-
zott kdvetelményeknek megfelel.

2.2.4. A technoldgia

A telephelyen tervezett technologia nem valtozott ott intenziv, higtragyas rendszerli sertéshizlalas
folyik, melynek célja a lehetd legjobb takarmanyhasznosuldsi mutatok mellett, egy egészséges allo-
manyt hizlalni a célként kitizott vagasi suly eléréséig. A cél tovabba az allatok tartasi koriilményeinek
folyamatos javitasa mellett olyan alloméanyok el6allitasa, melyek versenyképes terméket képviselnek
mind a hazai, mind pedig az export piacon. A szaraz takarmanyozas az allattarto épiiletek mellett elhe-
lyezésre kerlilt silokbol automatikus behordassal torténik.

2.24.1. A technologia miiszaki hattere

Epiiletek
A telepen az alabbi allattarto épiiletek talalhatok:
Hasznos Féro- & o
sszzi; Megz:ve- al.gpte- Funkcio hely g:;:csi{[léoslz F;gegl Miiszaki jellemzo6i
riilete (db)
allattarto higtragyas, lagiinas rendszerti, részleges
1. epiilet 751 m2 Hizlalda 1000 12t Flitetlen | racspadozattalzart épiilet, kifuté nélkiil mesterséges
P szelloztetéssel (10 db oldalfali ventilator)
allattartd higtragyas, laginas re‘ndszerﬁ, részleges
2. epiilet 751 m? Hizlalda 1000 12t Fltetlen | racspadozattalzart épiilet, kifutd nélkiil mesterséges
P szelléztetéssel (10 db oldalfali ventilator)
allattarto
1-2. épiileteket higtragyas, lagiinas rendszerti, részleges
nyak- | 0Osszekotd 180 m? Hizlalda 180 6t Flitetlen | racspadozattalzart épiilet, kifuté nélkiil mesterséges
tag nyaktag, szelléztetéssel (2 db oldalfali ventilator)
hizlalda
allattarté higtragyas, lagiinas re‘ndszerﬁ, részleges
3. epiilet 751 m? Hizlalda 1000 12t Fltetlen | racspadozattalzart épiilet, kifutd nélkiil mesterséges
P szelléztetéssel (10 db oldalfali ventilator)
allattarto higtragyas, lagiinas rendszerti, részleges
4. epiilet 751 m2 Hizlalda 1000 12t Flitetlen | racspadozattalzart épiilet, kifuté nélkiil mesterséges
P szelloztetéssel (10 db oldalfali ventilator)
allattarto
3-4. épiileteket higtragyas, lagiinas rendszerti, részleges
nyak- | Osszekotd 180 m? Hizlalda 180 6t Fltetlen | racspadozattalzart épiilet, kifutd nélkiil mesterséges
tag nyaktag, szell6ztetéssel (2 db oldalfali ventilator)
hizlalda
tragyacsatornas és lagiinas kombinalt rendszert,
allattarto beton padozat tragyacsatornaval illetve részleges
5. &piilet 960 m? Hizlalda 1400 12t Flitetlen | racspadozattalzart épiilet, kifut6 nélkiili mestersé-
ges szelloztetéssel (10 db oldalfali + 4 db belso
keringtetd ventilator)
allattarté tragyacsatornas ¢s laginas komb.inélt rendszer,
6. épiilet 960 m? Hizlalda 1400 12t Ftetlen beton padozat tragyacsatornaval illetve részleges
racspadozattalzart épiilet, kifutd nélkiili mestersé-
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Hasznos Féro- T s
Sqr- Megr}eve- alapte- Funkcio hely LELE s.11’0 k Futfe o Miiszaki jellemz6i
szam 7€s .. kapacitésa mod
riilete (db)
ges szelloztetéssel (10 db oldalfali + 4 db belso
keringtetd ventilator)
allattarté higtragyas, laginas repdszerﬁ, részleges
7. épiilet 490 m? Hizlalda 700 Fltetlen | racspadozattalzart épiile':'t, klfut(') nélkiil természetes
1t szelldztetéssel
allattarto higtragyas, laginas repdszerﬁ, részleges
8. epiilet 490 m? Hizlalda 700 Flitetlen | racspadozattalzart épiilet, kifutd nélkiil természetes
P szelloztetéssel
higtragyas rendszert, zart épiilet, kifutoval. A
allattartd , . kifut6 betonozott, beton tragyacsatornaval, mely a
% éptilet 845 m? Hizlalda 750 12t+61t | Fiitetlen lagtina rendszerbe kotott, te%r};lészetes szell(’iztetyés-
sel 1 db belsd ventillatorral
allattartod , " higtragyas rendszeri, zart épiilet, kifuto nélkiil
10. épiilet 1120 m? Hizlalda 1400 12t Filtetlen tenn%szegt}és szelloztetéssel 1 fb belsé ventillatorral
0sszesen 10710

2.24.2. Allattartas

A telepen folytatott allattartas higtragyas rendszerti. A tevékenység célja a Kft. mas telephe-
lyirdl szarmaz6 malacok felhizlaldsa, zart intenziv technologiaval, majd ezt kovetden a serté-
sek vagohidi értékesitése. Sertésfajta: DanBred hibrid.

Az 4llomény betelepitése 20-25 kg/egyed testtomeggel torténik, a végterméket az allat 100-
110 kg testtomegre valo felhizlalasaval érik el. Az allatok betelepitése a telepre nem egyidejii-
leg torténik, idében eltolva iitemezve végzik, ennek megfelelden a telepen egyidejileg megta-
lalhat6 a sertés malac, siildo és hizo6 életkora is.

A sertések 80-90 kg tomegnovelését 0,9-1 kg napi sulygyarapodasaval max. 3,5 honap (13-14
hét) alatt érik el. A kitelepités utani szervizperiodus (takaritds, karbantartdsi munkalatok) 1
hét iddtartamot vesznek igénybe, igy a foglaltsagi ciklusidd 6sszesen 4 honap iddtartamot tesz
ki. Ezek figyelembe vételével a telep telepitési forgdja harom is lehetséges.

A fentiek figyelembe vételével ez azt jelenti, hogy a telepre évente allomanybetelepités harom
alkalommal torténhet, a telep igy elméletben 32130 db egyed/év kibocsatasra alkalmas. Az
elhullads mértéke ~2-3 %-os allat elhullast.

A telep 10710 db egyidejli egyed jelenléte testtomegben 696,15 t (szamosallat: 1392) mérté-
ket tesz ki, azonban a telep esetleges egyidejii telepitésével alkalmas 1178,1 t egyidejii test-
tomeg (szamosallat: 2356) jelenlétét is biztositani.

Termelési fazis rovid leirasa

- anevelés falkdkban, a csoportok kutricakkal valé elhatarolasa;
- alom nélkiili tartastechnologia;

- az egyed betelepitési helyen marad a végtermék eldallitasaig;
- granulatumos / dercés takarmanyozas, felsOpalyas etetdvonal;
- adagolt etetés kombinalt Gnetetdkbdl,

- természetes és mesterséges szelldztetés,

- szerviz periddus: tisztitas és fertdtlenitési munkalat.

37



Az allattarto épiileteket kialakitdsaban k6zos tulajdonsag, hogy azokat alom nélkiili technol6-
giara, azaz a képzd6do allati tirtilék hidraulikusan valo eltdvolithatosagara alakitottak ki. Ennek
megfeleléen az épliletekben az allatok tartdstechnologiaja higtragyas rendszeri, az allatok
tisztantartasat allati {lirtilék oblitdvizes eltavolitdsaval oldjak meg. Az allati {iriilék eltavolita-
sara 1-2.,3-4,9,10 o6lak beton aljzataba részlegesen beépitett racspadozat alatti laglinarendszer,
a 7-8 épiiletek teljes egészében racspadozatos és alatta szintén lagunarendszer szolgal. A telep
5-6. hizladainak tragya eltavolitasa sekély tragya csatornas, valamint teljes egészében racspa-
dozatos laguna rendszerrel. Az éllati {irtilékek épiiletbdl valo kivezetése gravitacios, nem sza-
balyozott, ezaltal folyamatos jellegii.

Az 6lak aljzata a részleges racspadozatt €s a tragya csatornds épiiletek esetében szilard, szer-
kezetét tekintve simitott beton, aminek feliilete lejtetett. A padozat lejtése a taposoracsokkal
fedett lagiina vagy tragyacsatorna felé¢ iranyitott. Ezen épiiletekben az allatok tisztantartasat
napi rendszerességgel mechanikai tisztitassal végzik.

—

, R

allattarto épiilet részleges racspadozattal, etetd és itato rendszerrel

Az allatok frisslevegd igényét mesterséges ¢s természetes szelldztetéssel oldjak meg. A mes-
terséges szelléztetés manudlis és automata iranyitasu, s elszivo rendszerli, azaz az elhasznalt
levegdt hizlalotérbdl a berendezés elszivja, mikdzben helyére friss levegd aramlik. A friss
levegd bearamlasi helyei épiilet hosszanti homlokzataiba beépitett ablak nyilaszard, hasznalt
levegd kiaramlasi helyei ablak €s a ventilator feliilet. A ventillatorok automata vezérléstiek.
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Az allatok természetes fényigényét beépitett nyilaszarokon biztositjak, téli iddszakban a pot-
last mesterséges vilagitasi rendszerrel egészitik ki.

Az allatok etetését szaraz takarmannyal végzik. A takarmanyt a telepre 3-5 alkalom/hét rend-
szerességgel szallitjak be, ami kozvetleniil az 6lak melletti 12 vagy 6 t-as toronysilokba keriil
betoltésre. Az allat el¢ a takarményt az olakba fels6palyas gépi berendezéssel adagoljak ki.
Etetési modszer adagolt, azaz egy adott koru, tenyésztési/tartasi iranyu allatcsoport részére
eldirt fejadagok Osszességének, napi két-harom alkalommal torténd kiosztasat végzik. A ta-
karmany kiadagolasat az épiiletek melletti silobol, automatikus miikodésti takarmanybehordo
berendezés biztositja. Az allatok tényleges etetésére Roxell Blu Hox 120 tipust automata 6n-
etetd szolgal, ami egyben az allat itatoviz felvételének a helye is. Egy etetdeszkdzzel 70 allat
takarmanyozésa szolgalhato ki.

- an s ; s T
takarmanysilok
Szerviz periodus

Takaritast és fertOtlenitést az allatok terembdl valo ki- és betelepitése kozti idoszakaban vég-
zik el. Ezt az id6t hivjak szervizperiddusnak, id6tartama altalaban 7 nap.

A hizlaloterek feliiletét és a technoldgiai berendezéseket vizes takaritassal tisztitjak, alkalma-
zott eszkdz magas nyomaso, vizporlasztd berendezés. A termek €s technologiai berendezések
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tisztitasat kovetden azokat fertdtlenitik, amit kézi vezérlésti gépi permetezdvel raporlasztjak a
fertétlenitendo feliiletekre. Fentieken kiviil az 6lak oldalhomlokzatat meszelik.

2.2.4.3.  Hulladéktarolo hely iizemeltetés

Helye: taroldépiilet (8. €s 9.szamu sertésol kozotti épiilet)
Tipus: {izemi gytijtdhely (20 m?).

A sertéstelepen a hulladékgytijtés a telephely tizemi gylijtéhelyén torténik. A hulladék terme-
16je koteles a kornyezetszennyezést kizaro, elkiilonitett gylijtést biztositani a kezelének torté-
n6 atadasig.

Az lizemi hulladékgyijté hely fedett, zart helyiség, a hulladékok kémiai hatasanak ellenallo,
teherbird tomor padozat. A hulladék csapadékvizzel nem érintkezik, zarhatdsagaval az ille-
téktelen behatolas megoldott.

A gylijtéhelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékokat gytijtenek, szelektiven, és a hulla-
déknak ellenalld kornyezetszennyezés mentességet biztositdo gongyodlegekben.

2.2.4.4. Emberi fogyasztasra alkalmatlan dllati melléktermék kezelése (elhullott dl-
lati tetem)

A sertés hizlalasi ciklusaban 1-3%-os elhullas kalkulalhat6. Képzddése eldre nem tervezett, az
a termeld szdmara mindenféleképpen gazdasagi hatranyt jelent. Az elhullott allati tetemeket
¢észlelést kovetden az dllomanybol azonnal eltavolitjak, s a telep fekete dvezeti részén gytijtés-
re kialakitott téren, zart edényzetekben gytijtik. A tetemek 6sszegyiijtésén kiviil mas kezelési
tevékenységet azzal nem végeznek, a tovabbiakban rendszeres id6k6zonként, annak hasznosi-
tasra vald atadéasardl gondoskodnak. Gytijtéedényzetek: MGB fedélzarral ellatott acél kivitela
hulladékgytijté konténer (1,1 m?).

2.2.4.5. Szocialis igények biztositisa

A munkavallalok szocialis igényeinek biztositasara a telep bejarata mellett elhelyezkedd szo-
cidlis ¢épiilete szolgdl. Az ¢épiiletben kialakitdsat tekintve fekete-fehér 61t6z6t, mosdo-
zuhanyz6t, illemhelyeket, valamint irodat és étkezd helyiséget foglal magaba. Telepi munka-
vallal6 létszam: 12 6.

A helyiségek vizellatasa telepi vizhalozatra kotott, a hasznaltviz (szocidlis szennyviz) gytijté-
sére épiileten kiviili 25 m3-es kdzmiipotld miitargy szolgal. Fiitésre csak a szocidlis helysé-
gekben keriil sor, az iroda és a szocialis épiilet flitését, melegviz ellatasat 2 db 26 kW-os név-
leges hételjesitményli Biasi fali gazkazan biztositja, a hé leadasra keringtetd rendszert €s falra
szerelt flit6testeket alkalmaznak.

2.2.4.6. Sziiksegaram termelés

Automata inditasu vészhelyzeti aramfejlesztd. Ha a halozati arammal valami probléma adodik
(aramkimaradas, faziskiesés, asszimetria) ugy az automatika inditja annak berendezését és
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atkapcsol generator lizemre, azaz emberi kdozbeavatkozas nélkiil biztosithatd a zavartalan mi-
kodéshez sziikséges villamos aram. Amint helyredllt a halézat, az elektronika atkapcsolja a
fogyasztokat a halozatra, majd leéllitja a generator

Aramfejleszté tipusa:  MAAG 165 DZMG
Helye: generator helyiség
Uzemids: max. 2 h/hénap — 12 alkalom/év, < 50 h/év

Kimen teljesitmények:

prime standby
(folyamatos aramellatas) (készenléti aramellatas)

kVA 150 165
kW 120 138
Motor tipusa: WP6D152E200 (DEUTZ motoros dizel iizemi aramfejlesztd)
Generator tipusa: EG280-120N
Meéret (mm): 3220x1100%1690
Tomeg (kg): 2036 + 40
Motor max. teljesitménye:  standby: 138 kW

prime: 120

Hengerek szama ¢€s elrendezése: 6, soros

Furat/l6ket (mm): 105/130

Kompresszioviszony: 16:1

Feltoltés: turbofeltoltés, utanhiités

Motor fordulatszam (1/min): 1500

Uzemanyag fogyasztas: max. terhelés 100% (1/h): 32,6
50 % (prime, 1/h): 16,3

Uzemanyagtartaly (1): 280

2.2.4.7. Tragyakezelés
Az allattartasi tevékenység soran keletkez6 tragya mennyisége:

A vizek mezdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges cselekvési prog-
ram részletes szabalyairol, valamint az adatszolgaltatas és nyilvantartas rendjérdl szo16 59/2008. (IV.
29.) FVM rendelet (a tovabbiakban: FVM rendelet) 5. melléklete szerinti iranyszamok alkalmazasaval
elvégeztiik a keletkezo higtragya mennyiségének becslését.

Allatkategoria Tragyatermelés Férdéhelyszam | Eves max. Keletkez6 tra- Keletkez6 tra-
(kg/allatkategoria/hét) (db) iizemelési gyamennyiség gyamennyiség
id6 (hét) (t) (m?)
(elméleti)
Hiz6 32 10 710 52 17 804,8 17 805
(35-110 kg)

1-es szamu szigetelt tarozo:

- Téarozokapacitas: bruttdé 6720 m?, netté 5946 m?
- A toltéskorona magassaga: 88,00 m.B.f.

- Tarozé fenékszint: 85,00 m.B.f.
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- Toltéskorona szélessége: 3,0 m

- Rézsiihajlas belso/kiilsé 1:1 (bels6 rézsii hosszisag 100 m, belsé rézsii szélesség 26 m,
szerkezeti magassag 3 m)

- Rendezett terep: 87,00 m.B.f.

2-es szamu szigetelt tarozo:

- Téarozokapacitas: bruttdé 6720 m?, netté 5946 m?

- A toltéskorona magassaga: 88,00 m.B.f.

- Tarozé fenékszint: 85,00 m.B.f.

- Toltéskorona szélessége: 3,0 m

- Rézstihajlas belso/kiilsd 1:1 (belsd rézsii hosszasag 100 m, belsd rézsti szélesség 26 m,
szerkezeti magassag 3 m)

- Rendezett terep: 87,00 m.B.f.

Vasbeton tragyatarozo:

- Atmérd 36,0 m

- Alapteriilet 1017 m?

- szerkezeti magassag: 6,0 m (93 m.B.f))

- Uzemi vizszint magassag 5,5 m

- Brutto térfogat: 6105 m?

- Netto térfogat: 5595 m?

- Tarozé fenékszint 87,00 m.B.f.

- Max lizemi vizszint 92,5 m.B.f.

- Rétegrend: vb. Alaplemez 20 cm., szerel6beton 5 cm, hdromszoros hegesztett halos
vasalas 15x15 cm @ 10-12 mm betonacél, sugariranyu vasalas a felmeng fal alatt @ 12
mm B 60/50 betonacél, tomdritett kavicsagy 35 cm, tomoritett, szervesanyag szennye-
z0dés mentes teherbiro altalaj.
Felmend fal: 30 cm szerkezeti falvastagsag, 2 szeres vasalt halo 15x15 cm @ 10-16
mm betonacél.

A harom tarozé Osszes kapacitasa 17 487 m®. A telephelyen keletkez6 higtragya féléves mennyisége
8902,5 m®, igy a 6 havi tarolokapacités biztositott. Ha csak a 2 db folidval szigetelt tragyatarolot vesz-
sziik alapul, akkor a két db tarold befogadoképessége 11.892 m?, ami szintén alkalmas — a vasbeton
tarolo nélkil — a 6 havi higtrdgyamennyiség befogadasara.
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2.2.4.8.  Vizfelhasznadlas

A felhasznalt viz teljes mennyisége nem csak az allatok altal elfogyasztott mennyiséget jelenti, hanem
az istallo, a berendezések és a gazdasag takaritdsdhoz hasznalt vizet, és a szocialis vizfelhasznalast is.
A takaritasra hasznalt viz mennyisége igen nagy hatassal van a gazdasagban képz0d6 szennyviz, illet-
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ve higtragya mennyiségére. A telephely rendeltetésszeri iizemeltetési soran hasznalati jellegll vizigé-
nyeket kell kielégiteni az épiiletekben kialakitott vizes blokkban illetve az irodaban. A technologia
vizfelhasznalas itt nem torténik. A vizigények meghatarozasanal az MI 10-158-1:1992. sz. Miiszaki
Iranyelv viznormait, illetve lizemeltetd adatszolgaltatasat vettiik figyelembe.

Felhasznalt vizmennyiségek (m*/év)

10 710 db hizdsertés itatovizigénye 17 200 m*
takaritoviz mennyisége (0,3 m*/egyed) 3213 m’
szocialis vizigény: 100 m?
Osszesen: 20.513 m®

2.2.5. Tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések, a lehetséges igénybevettséget, szennye-
zettséget és karositast megel6zo, csokkentd, kompenzalo, ill. elharito intézkedések

A lehetséges igénybevettséget és szennyezettséget, karositast a tevékenység végzéséhez sziikséges
miszaki védelem kialakitasaval, ill. az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval kivanjak megvalosi-
tani. Az épiiletek tetofeliileteirdl lefolyod csapadékvizek szennyezOodésével a zart allattartasi technolo-
gia miatt nem kell szamolni. A csapadékvizek elvezetése és helyszinen torténd szikkasztasa megoldott
lesz.

Az elérhetd legjobb technika (BAT) miiszaki megoldasai, amelyek megakadalyozzak a zavard biiz
kornyezeti levegObe jutasat:

— allatok higiénias koriilményeinek biztositasa;

— viztakarékos itatasi mod;

— kiforrott takarmanyozasi rendszer

— takarmanyozas korszerti takarmanyokkal torténik, melynek Osszetétele ellendrzott, és igazodik

az allatok igényeihez;
— olak magasnyomasu vizzel valo takaritasa és fert6tlenitése;

A kornyezetet éro hatasok mérésenek, elemzésenek modja a tevékenység folytatasa soran
A vasbeton higtragya tarozo és a szigetelt tarozomedencék kozott 2 db (1-2. sz. talajvizfigyeld kut) a
kerités mellett 1 db in. kapudrkut, valamint az allattartod épiiletek mellett 1 db (3. sz. talajvizfigyeld)

kut 1étesiilt, mely a telephely felszin alatti vizekre gyakorolt hatasait figyeli.

A kutak f6bb muszaki adatai a kovetkezok:

:l"ulaj donc:s Jele ity e EOV koordinatak Sziir6zés

lizemeltetd X Y /m/
Molnarfarm-2000 Kft. 1. -6,00 m 243061 758982 -5,0-3,0
Molnarfarm-2000 Kft. 2. -6,00 m 243024 758955 -5,0-3,0
Molnarfarm-2000 Kft. 3. -6,00 m 243024 758955 -5,0-3,0
Molnarfarm-2000 Kft. kapudr -20,00 m 243063 758982 -19,0-17,0

A kutak észleldcsoveinek mérete @ 110 KMPVC. A sziir6zott tartomany az 1. és 2. kutnal -5,0-3,0 m
kozotti. A kutakat a tarozok lokalis talajviz aramlasi irannyal megegyez0, illetve azzal ellentétes pont-
jan jelolték ki. A 3. sz. n. kapudr kit észleldcsove @ 63 KMPVC anyagi. A kutak kutfej kiképzése
terepszint feletti, 1x1 méteres betongallérral, zarhatd véddsapkaval ellatva. A kutak mintazhatd, jo
allapotban vannak. A kutak vizének vizsgalatat minden évben elvégzik, azonban a kutak elhelyezke-
dése nem megfeleld, az ugyanis nem alkalmas a telephely és a hozza kapcsolodo tragyatarolas lehet-
séges hatasainak teljeskorii monitorozasara. Jelen eljarast kovetden az alapallapot jelentés elkészitésé-
hez sziikséges mintavételek és vizsgalatokat kovetden a Kft. vizjogi 1étesitési engedélyezési eljarast
kezdeményez a monitoring rendszer attervezése vonatkozasaban. A tervek szerint az egymashoz kozel
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1évo kutak helyett a teljes ingatlan illetve tevékenység hatasait jobban reprezentalé kutak tizemeltetése
tervezett. Egyéb tervezett kornyezetvédelmi jellegli intézkedéseket a dokumentacid végén kiilon feje-
zetben is megfogalmazunk.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetden

Ahogy a korabbi fejezetben targyaltuk, a tevékenység teljes felhagyasanak esélye nagyon csekély. Az,
az allatallomany teljes kiszallitasat, az allattarto épiiletek fert6tlenitését majd teljes elbontasat, a tragya
¢és egyéb hulladékok teleprdl vald kiszallitasat jelentené. A tevékenység felszamolasat kovetden, a
jelenleg meglevé monitoring kutak tovabbra is alkalmasak lesznek a teriilet utdellendrzésére, ameddig
az sziikséges lesz.

2.3. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsoldodo 1éte-
sitmények

2.3.1. A telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermelShely vagy lerakohely létesitése
és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras,

Ilyen jellegl 1étesitmények igénybevétele nem torténik meg.

2.3.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,

A szallitasokkal kapcsolatban kiilon fejezetben irtunk.

2.3.3. A megvalositas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés,

Tekintettel arra, hogy meglévd 1étesitményrol és technologiarol van szo, €pitési munkalatokkal nem
szamolunk, igy az eljaras szempontjabdl e fejezet kidolgozasa nem sziikséges.

2.3.4. Hulladék gyiijt6 helyek, épitmények

Az allati hulla gytjtéhely, €s a nem veszélyes hulladékok gyiijtohelyei a hulladékgazdalkodasi feje-
zetben szerepeltetett helyszinrajzon jelolésre keriiltek. Kialakitasukra vonatkoz6 eléirasok, kovetelmé-
nyek szintén abban a fejezetben keriilnek bemutatasra.

2.3.5. Vizellato rendszer

A telephelyet egy 360,0 méteres talpmélységli kut latja el vizzel. A kit bavarszivattytival lizemel, a
kutfej térszin alatti kialakitasu. A buvarszivattyuval kitermelt vizet egy hidrofor tartdlyba juttatjak,
ahonnan az a belso telepi vezetékeken keriil a felhasznalasi helyekhez. A telepen kiépitett vizellato
halozat van, amely ellatja az allattart6 épiileteket. A kit meghibasodasa esetén a vizellatas egy 100,0
méteres talpmélységii tartalékkitrol lehetséges. A vizellatod rendszer miszaki adatait a vizvédelemmel
foglalkozé fejezetben adjuk meg részletesen.

Itatoviz mennyiségek (m>/év)
10 710 db hizosertés itatovizigénye 17 200 m?
takaritoviz mennyisége (0,3 m*/egyed) 3213 m?
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szocialis vizigény: 100 m?
Osszesen: 20.513 m?

A vizigények meghatarozasanal a maximalis féréhely kapacitasokat vettiik figyelembe.

2.3.6. Szennyviz gyiijtés kezelés
A telephelyen keletkez6 szennyvizek jellegiiknek megfeleléen elkiilonitett gravitacids csatornakkal
keriilnek dsszegylijtésre. A szocidlis szennyvizeket a szocialis épiilet mellett levé 25 m3-es zart kiala-
kitasu, vasbeton szerkezetli aknaban gytjtik.

2.3.7. Az energiaellatas

Elektromos energiaellatds

A telep az elektromos energia ellatasat Kiskore 20 kV-os vonalarol kiépitett leagazasrol kapja, mely
egy fogyasztasmérovel és a hozzatartozo berendezésekkel ellatott.

Fiites

A szocialis és irodaépiilet fitését, 2 db 26 kW hételjesitményt kazan biztositja. Az allattarto épiiletek
fitetlenek.
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2.4, BAT kovetkeztetések az intenziv baromfi- és sertéstenyésztésrol

Az elérhet6 legjobb technika (BAT) Osszefoglalva a kovetkezoket jelenti: mindazon technikak, bele-
értve a technoldgiat, a tervezést, karbantartast, iizemeltetést és felszamolast, amelyek elfogadhatd mii-
szaki és gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatoak, és a leghatékonyabbak a kérnyezet
egészének magas szintli védelme szempontjabol. Fontos megjegyezni, hogy egy adott 1étesitmény
esetében a BAT nem sziikségszerien az alkalmazhatd legkorszeriibb, hanem gazdasagossagi szem-
pontbdl legésszeriibb, de ugyanakkor a kornyezet védelmét megfeleld szinten biztositd technika-
kat/technologiakat jelenti. A meghatarozas figyelembe veszi, hogy a kdrnyezet védelme érdekében tett
intézkedések koltségei ne legyenek irrealisan magasak. Ennek megfeleléen a BAT ugyanazon agazat
létesitményeire eldirhat tobbféle technikat a szennyezé-anyag kibocsatas mérséklésére, amely ugyan-
akkor az adott berendezés esetében az elérhetd legjobb technoldgia. Az integralt szennyezés-
megel6zés és ellendrzés altalanos célja, hogy a szennyezdanyagok kibocsatasat valamennyi kdrnyezeti
elembe (pl. talaj, viz, levegd) egyszerre igyekezzen megakadalyozni. Egy kdrnyezeti elem magasabb
szintli védelme nem valosithaté meg egy masik elem karara. A kovetkezokben bemutatott technikdk
sorba rendezése csak a jobb attekinthetOséget szolgalja, és egyaltalan nem jelent barmilyen prioritasi
sorrendet az egyes kornyezeti elemek (talaj, viz, levegd) védelme tekintetében. Jelen fejezetben ismer-
tetésre keriil, hogy a kornyezethasznalo altal alkalmazott technika, technologia hogyan viszonyul a
BAT szinvonaldhoz.

A BAT kovetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 6.6 pontjaban meghatarozott tevé-
kenységekre vonatkoznak, mely eldirasok sertéstenyésztés esetében a tobb mint 2000 féréhellyel (30
kg feletti) hizdsertés szamara, vagy tobb mint 750 féréhellyel tenyészkocak szamara alkalmazandok.
Ezek a BAT kovetkeztetések kiilondsen a gazdasagban végzett alabbi eljarasokra és tevékenységekre
terjednek ki: takarmanyozas, takarmany elokészités, allattenyésztés, tragya gyiijtése €s tarolasa, tragya
feldolgozasa, tragya kijuttatasa és az elhullott allatok taroldsa. A Molnarfarm Kft. fenti tevékenységek
kozo1 telephelyén takarmanyozast, takarmany el6készitést, sertéstenyésztést, tragyagyiijtést és tarolast,
valamint az elhullott allatok atmeneti tarolasat folytatja, melyekkel kapcsolatban az alabbi fejezetben
informéaciokat adunk, azzal, hogy a nem érintett tragya feldolgozasi €s kijuttatasi feladatokra tevé-
kenység hijan nem tériink ki.

2.4.1.Kornyezetiranyitéasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasagok atfogo kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan kornyezet-
iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és mitkodtetését jelenti, amely magaban foglalja a kovetkezo
osszes jellemzot:

1. a vezetéség, koztiik a felsd vezetés kotelezettségvallalasa;
olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetdség részérdl, amely a 1étesit-
mény kormyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;
3. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvalositasa a pénziigyi
tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;
4. eljarasok megvalositasa, kiilonos figyelmet forditva az alabbiakra:
a) felépités és feleldsség;
b) képzés, tudatossag és hozzaértés;
¢) kommunikacio;
d) a munkavallalok bevonasa;
¢) dokumentalas;
f) hatékony folyamatiranyitas;
g) karbantartasi programok;
h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;
1) a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.
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5. a teljesitmény ellenérzése és korrekcios intézkedések megtétele, kiilonds tekintettel a
kovetkezokre:
a) monitoring és mérés (lasd még az ipari kibocsatasokrdl szol6 iranyelv hatdlya ala tartozo 1étesitmé-
nyekbdl /IED-1étesitmények/ szarmazo kibocsatdsok monitoringjarol sz6lo JRC-referenciajelentést),
b) korrekcios és megel6z6 intézkedések;
¢) nyilvantartas vezetése;
d) (ahol lehet) fiiggetlen belsé vagy kiilsé auditalas annak érdekében, hogy meghatarozzak, vajon a
kornyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfele-
16en vezették-¢ be és tartjak-e fenn azt;
6. az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfeleléségének és hatékonysaganak feliil-
vizsgalata a fels6 vezetés részérol;
7. tisztabb technologiak fejlodésének kovetése;
8. alétesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kdrnyezeti hatasok figyelembevétele
az uj lizem tervezési fazisaban ¢és teljes tizemi €lettartama soran;
9. A4gazati referenciaértékelés (pl. az EMAS égazati referenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazasa.
Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat vonatkozdsaban a BAT-nak az EMS-
be kell foglalnia a kovetkezd jellemzoket:
10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);
11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

Megfeleltetés:

A BAT megfeleloség, és a minél gazdasagosabb ilizemelés érdekében, a termelOképesség javitasat
szem el6tt tartva a vezetés elkdtelezett a folyamatos mindségbiztositas és azok javitasa érdekében, bar
hitelesitett kdrnyezetiranyitasi rendszer bevezetésére elsésorban gazdasagossagi okok miatt a kérelme-
z6nek nincs lehetésége. Mindezek mellett kdrnyezetiranyitasi és BAT megfeleloség szempontbdl a
vezetés elkotelezettsége a fejlesztések tekintetében lathato, hiszen az engedélyezés targyat képezo
technologiai rekonstrukci6 is ezen elvek mentén tortént. A rekonstrukciot a gazdasagi célok megfo-
galmazasa, majd gondos pénziigyi és miiszaki tervezés elézte meg melyek jelen EKE engedélykérelem
tartalmi elemein joval tulmutatnak, igy ezek ismertetését6l mar a korabbi 2018-as feliilvizsgalatban is
eltekintettiink.

Az lizemeltetés csak akkor képes hozni az elvart eredményeket —gazdasagossagi és kornyezetvédelmi
szempontbdl egyarant- ha a napi {lizemeltetés is megfeleld, elore szabalyozott koriilmények kozt zajlik
a vezetOk elkdtelezettsége mellett. Ennek érdekében minden elvégzendd feladattal kapcsolatban fele-
16s személyek keriilnek kijel6lésre, illetve a munkavallalok kozti kommunikacié is biztositott lesz. A
telepi alkalmazottak folyamatos képzésekben részesiilnek munkajuk mindségét, technoldgiai utasitasa-
it &s kornyezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve. A képzések, utasitdsok mind dokumentalasra
keriilnek.

Zaj ¢és levegotisztasag védelmi szempontbdl a hatarértékeknek, BAT eldirasoknak valdo megfeleldséget
a vonatkozo6 tervfejezetekben ismertetjiik, ezek megismétlésétol itt eltekintiink.

A dokumentacio mellékleteként a telephelyre vonatkozo EMS dokumentum csatolésra kertilt.

2.4.2.]6 gazdalkodas

2. BAT A kornyezeti hatasok megelézése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény javitasa
érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat jelenti
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Technika

Alkalmazas

Az lizem/gazdasag helyének megfelel6 meghatirozésa
¢és a tevékenységek helyére vonatkozo rendelkezések
annak érdekében, hogy:

Csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is
ideértve) szallitasat;

Biztositsak a védendd érzékeny teriiletekt6l valo
megfeleld tavolsagot;

Vegyék figyelembe az uralkodd éghajlati viszo-
nyokat (pl. szél és csapadék);

Meérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fej-
lesztési kapacitasat;

El6zzék meg a vizszennyezést.

Az allattartd telep 1974-ben épiilt, igy a telephely
elhelyezkedése meglévd adottsagnak tekinthetd, arra
rdhatdsa az engedélyesnek nincs. A telephely elhe-
lyezkedését tekintve kijelenthetd, hogy az a védendd
érzékeny tertiletektdl (Ggymint lakoteriiletek, emberi
tevékenység folytatasara szolgald teriiletek, érzékeny
okologiai rendszerek élShelyek) tavol talalhatd. A
telephely kdzvetlen kozelében lakoingatlanok nincse-
nek, Kiskdre telepiilés az ingatlantol D-DNy-i irany-
ban talalhato, mely figyelembe véve az uralkodo szél-
iranyokat kedvez6 elhelyezkedést jelent. A telephely
kornyezetében megfeleld teriilet all rendelkezésre, igy
az esetleges tovabbi fejlesztési lehet6ségek adottak.
Az allattartd telepen alkalmazott zart technologia,
valamint a tragyakezelési gyakorlat biztositék a felszi-
ni ill. felszin alatti vizszennyezés kikiiszobolésére.

A személyzet oktatasa és képzése, kiillondsen a kovet-
kezdk vonatkozasaban:

Vonatkozo szabalyozasok, allatdllomany tartasa,
allategészségiigy ¢és allatjolét, tragyakezelés,
munkavallalok biztonsaga;

Tragya szallitasa, kijuttatasa;

Tevékenységek tervezése;

Vészhelyzeti tervezés és vészhelyzet kezelés;

A berendezések javitasa, karbantartasa

A telepi munkavallalok az allattartassal kapcsolatos
szabalyokrol és intézkedésekrdl, teendokrdl munkaba
Iépésiiket kdvetden és az utan is oktatasban részesiil-
nek. Az oktatas kitar az allategészségiigyi, allatjoléti
szabalyokra a helyes munkavégzésre, a tragya kezelé-
sével érintett személyek esetében a tragyakezelés
szabalyaira. A telephely rendelkezik vizkarelharitasi
tervvel, melyben foglaltakrol a munkavallalok okta-
tasban részesiiltek, a terv mindenki szamara elérhet6
helyen kozzétételre keriilt. A telephely berendezések
feliigyelete az azokkal munkat végz6 személyek fel-
adata, az esetleges meghibasodasokat a telepvezetdnek
jelzik, aki intézkedik a sziikséges karbantartasokrol,
javitasokrol.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok
és események, példaul viztestek szennyezddésének
kezelésére. Ez a kovetkezoket foglalhatja magaban:

— A gazdasag vizvezeték rendszerét ¢és a
viz/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz
Cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl.
tliz, higtragyatarol6 szivargasa vagy Osszeomlasa
a tragyahalmokbdl valé ellendrizetlen elfolyas,
olajkiomlések

Szennyezéshez vezetd varatlan események kezelé-
sét szolgald berendezések (pl. alagcsovek, drén-
csO) bedugaszolasara szolgdlod eszkodz, véddarok,
uszadékfogd az olajkiomlések ellen.

A telephelyre vonatkozoan vizmindség védelmi karel-
haritasi terv késziilt, melyet a hatésag 2019. évben
hagyott jova, tehat a dokumentum készitésének id6-
pontjaban aktualisnak mondhat6, az megfelel a jog-
szabalyi eldirasoknak. A karelharitasi tervben foglal-
takat az alkalmazottak megismerték, a karelharitassal
kapcsolatban sziikségszeriien végrehajtand6 feladatok
szintén ismertek az egyes munkavallalok eldtt.

Tobbek kozott a kovetkezO szerkezetek és berendezé-
sek ellendrzése, javitasa, karbantartasa:

Higtragyatarolok barmilyen kéarosodas, romlas
vagy szivargas esetén;
Higtragyaszivattyuk, keverdk,
ont6zok;

Viz és takarmanyellato rendszerek;
Szelldztetérendszer és ho érzékeldk;

Silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, cso-
vek);

Légtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgalat-
tal).

szeparatorok ¢és

A higtragyatarolok folyamatos ellenérzése szemrevé-
telezéssel és monitoring Utjan is biztositott. A folya-
matos napi rendszerességii ellenérzések biztositjak,
hogy az esetleges meghibasodasok azonnal orvosolha-
tok legyenek. 2023. évben a higtragyatarolok
vizzarosagi probaja szakember igényvbevételével
megtortént, a mitargyak vizzaréonak bizonyultak. A
tultdltések megakadalyozasara a tragyatarolé miitar-
gyak befolyasi pontja el6tt ,,vizkormanyzasi” lehetd-
ség van.

A viz és takarmanyellatd rendszerek rendszeres kar-
bantartdsara a turnusvaltdsok kozti iddszakban keriil
sor. Az automata takarmanyozasi rendszer meghiba-
sodas esetén a meghibasodas tényét jelzi, igy a prob-
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— Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a karte-
vOk kezelésére.

1éma haladéktalanul elharithato.

Az egyes olak feliigyeletével megbizott munkavalla-
ok figyelemmel kisérik a szelloztetd rendszer miiko-
dését, igy az azonnali beavatkozasra a ventilatorok
meghibasodasa esetén szintén lehetdség van.

A Kkartevok irtdsara vonatkozdan a jogszabalyban
eldirt hataridokkel eleget tesznek, de a munkavallalok
kartevOk €szlelése esetén az irtas sziikségességét jelzik
a telepvezetdnek, aki annak megrendelésérdl haladék-
talanul gondoskodik.

Az eclhullott allatok oly moddon valo tarolasa, ami
megelézi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Az allatok esetleges elhullasukat kdvetden szinte
azonnal, napi kétszeri ellendrzést kovetden keriilnek a
zart gyiijté edényzetekbe, ahonnan azokat az ATEV
viszi el megsemmisitésre szolgaltatdi szerzodés alap-
jan. A zart edényzetek kialakitasanak kdszonhetden
azokbdl kornyezeti kibocsatasokat nem feltételeziink.

2.4.3.Takarmanyozas

3. BAT Az 06sszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezoen az ammoniakibocsatas csokkentése,
ezzel egyidejlileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és tapla-

s

Technika

Alkalmazas

— A nyersfehérje-tartalom csdkkentése nitrogén-
egyensulyt biztositd étrenddel, amely az energia-
sziikségletekre és az emészthetd aminosavakra
épiil.

— Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idészak
egyedi kovetelményeihez igazodd étrend kialaki-
taséval.

— Szabalyozott mennyiségii esszencidlis aminosavak
hozzaadasa az alacsony nyersfehérje-tartalmu ét-
rendhez

— Az 0Osszes kivalasztott nitrogént csokkentd enge-
délyezett takarmany-adalékanyagok alkalmazasa

A telephelyen elektronikus, program altal szabalyozott
takarmanyozasi rendszer miikodik, mely az allatok
korcsoportjanak megfeleld dsszetételli és mennyiségii
takarmanyt adagol ki. Az allatok atlagos testtomeg-
gyarapodasabol és a vizfogyasztasi adatokbol kovet-
keztetni lehet az dllomany egészségi allapotara, amit a
telephelyi dolgozdkon kiviil hatésagi allatorvos is
rendszeresen kontrollal. A takarmanyozasi program az
allatok korcsoportjanak megfeleld receptura alapjan
allitja 0ssze az alkalmazni kivant takarmanyt. A ta-
karmany kiilsé forrasbol keriil beszerzésre, annak
Osszetételét, a takarmanyozasi ajanlasokat a gyarto
figyelembe veszi, sziikség szerint a receptiran valtoz-
tat. A takarmanyok tartalmazzéak a szintetikus amino-
savakat is, annak érdekében, hogy az aminosav-
profilban ne mutatkozzon hidnyossag.

A takarmanyozas soran az Osszes kivalasztott nitrogén és az ebbdl keletkez6 ammonia kibocsatés a
BAT kovetkeztetések alapjan az 6sszes kivalasztott nitrogén hatarérték:

Paraméter Allatkategoria BAT-tal 6sszefliggé kivalasztott nitrogén
(kivalasztott N kg-ja/allatférohely/év)

Osszes kivalasztott | Utdnevelt malac 1,5-4,0

nitrogén, N-ben kife- | Hizdsertés 7,0-13,0

jezve Kocék (a malacokat is ideértve) 17,0-30,0

Megfeleltetés:

A takarmany a megfelel6 receptira alapjan késziil, annak 6sszetételét a Kérelmezo sok éves tapaszta-
lata alapjan alakitotta ki. A BAT-tal 6sszefliggd Osszes kivalasztott N értékek mérésére nem keriilt sor
a korabbi idészakban, de a tablazatban foglalt 7,0-13,0 kg/féréhely/év érték vélhetden teljesiil. A tra-
gya beltartalmi értékeinek vizsgalatara annak kihelyezésével kapcsolatosan, a vonatkozé engedélyek

megszerzését megeldzden keriil sor.
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4. BAT Az 06sszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének
kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak
egyikét vagy azok kombinacidjat foglalja magaban:

Technika Alkalmazas

— Tobbfazist takarmanyozis a tenyésztési iddszak | A telephelyen elektronikus, program altal szabalyozott
egyedi kovetelményeihez igazodod étrend kialaki- | takarmanyozasi rendszer mikddik, mely az allatok
tasaval korcsoportjanak megfelelé Osszetételii és mennyiségii

— Az 8sszes kivalasztott foszfort csokkenté engedé- | takarmanyt adagol ki. Az allatok atlagos testtSmeg-

lyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz) al- gyarapodasabol és a vizfogyasztasi adatokbol kovet-
kalmazésa keztetni lehet az dllomany egészségi allapotara, amit a

telephelyi dolgozdkon kiviil hatésagi allatorvos is
rendszeresen kontrollal. A takarméanyozasi program az
allatok korcsoportjanak megfelelé receptura alapjan
allitja 6ssze az alkalmazni kivant takarmanyt. A ta-
karmany kiilsé forrasbol keriil beszerzésre, annak
Osszetételét, a takarmanyozasi ajanlasokat a gyarto
figyelembe veszi, sziikség szerint a receptiran valtoz-
tat.

— Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkal-
mazasa a takarmany hagyomanyos foszforforrasa-
inak helyettesitésére

A BAT-tal 6sszefliggd 6sszes kivalasztott foszfor mennyiség:

Paraméter Allatkategoria BAT-tal 6sszefiiggd kivalasztott nitrogén
(kivalasztott N kg-ja/allatfér6hely/év)

Osszes kivalasztott
nitrogén, P,Os-ben Hizosertés 3,5-54
kifejezve

Megfeleltetés:

A telephelyen kiilsé takarmanygyartd cég termékeit alkalmazzak, amelyek eldre keverten érkeznek a
telephelyre. A takarmany a megfeleld receptira alapjan késziil, annak 6sszetételét a Kérelmez6 befo-
lyasolni nem tudja. A BAT-tal sszefiiggd Osszes kivalasztott foszfor értékek mérésére nem kertilt sor
a korabbi idGszakban, de a tablazatban foglalt 3,5-5,4 kg/férohely/év érték vélhetden teljesiil. A tragya
beltartalmi értékeinek vizsgalatara annak kihelyezésével kapcsolatosan, a vonatkozo engedélyek meg-

szerzését megeldzden sor keriilt. Az éves beszamoloban a értékek szamolassal térténd igazolasa torté-
nik.
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2.4.4 Hatékony vizfelhasznalas

crer

Technika

Alkalmazas

— A vizfelhasznalas nyilvantartasa

A telephelyen ilizemel6 viztermel6 és tartalék
kutak vizoraval felszereltek, az 6rak leolvasasat
rendszeres id6kozonként végzik.

— A vizszivargas feltarasa és javitasa

Vizszivargas a vizfogyasztasi adatok rendszeres
regisztraldsaval kiszlrhet6. A kiugréan magas
fogyasztasi értékek, azonos allatlétszam és viz-
felhasznalas mellett vizszivargasra utalhatnak.
Sziikség szerint a javitasok elvégezhetok.

— Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok
tartasara szolgald hely és a berendezések tisz-
titdsara

Az egyes épiiletek, berendezések takaritisara a
turnusvaltasokat kovetéen keriil sor. A takaritast
magasnyomasu mosoval végzik.

A konkrét allatkategoéria szempontjabol al-
kalmas berendezések (pl. Onitato, kerek itato,
itatovalyl) megvalasztasa és hasznalata a viz
(ad libitum) elérhet6ségének egyideji biztosi-
tasa mellett

Az allatok szamara a viz biztositasa a vonatkozo
allategészségligyi eldirasok betartasaval, a BAT
el6irasaival 0sszhangban torténik.

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendsze-
res ellendrzése és (sziikség esetén) atallitasa

Az allatot ivovize tekintetében a folyamatos labo-
ratoriumi vizsgalatok biztositottak, a vizsgalati
eredmények rendszeres i1d6kozonként megkiil-
désre keriilnek az allategészségiigyi hatosag ré-
szére.

A nem szennyezett esOviz tisztitasra torténd

A nem szennyezett esOvizek a tetofeliiletekrol

ujrahasznositisa lefolyva elszikkasztasra keriilnek. Az egyes allat-
tarto épiiletek fedettek, az épiiletek kifutoval nem
rendelkeznek.
Megfeleltetés:

A vizfelhasznalas nyilvantartasa pontos €és naprakész, hiszen a telephelyi vizfogyasztasbol kovetkez-
tetni lehet az allomany egészségi allapotara, ezért a Kérelmezo alapvet6 érdeke a kdvethet6 nyilvantar-
tasi rendszer alkalmazésa. A vizszivargasok ellendrzésére a napi rutin keretében is sor keriil, azonban
a szervizperiddusban elvégzik a teljes vizellatdé rendszer ellenérzését, és a sziikség szerinti karbantar-
tasat, javitasat. A telephelyen a BAT szempontjabol megfeleld itatorendszert alkalmaznak. Szennye-
zett esévizek a telephelyen nem keletkeznek, igy tisztitdsukra sem kell figyelmet forditani. A nem
szennyezett csapadékvizek a telephely zoldfeliiletein elszikkadnak, hasznositasara financialis okok

miatt eddig nem kertilhetett sor.
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2.4.5.Szennyvizkibocsatas

alkalmazasa.

crer

Technika

Alkalmazas

— Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legki-
sebbre korlatozasa

A telephelyen az allatok tartasa zartan torténik, épiile-
teken beliil. A keletkezo tragyat és tragyaval szennye-
zett mosovizet csovezetéken kiszallitjak a telephely-
rl, a tragya a tilalmi idészakban a telephelyi tragyata-
roloba keriil gyijtésre. A telephely ,udvaran” tehat
nem végeznek olyan tevékenységet, mely szennyezést
okozhatna. A gépjarmiveket szilard padozaton (beton
uton) taroljak, esetleges csepegés és elfolyas esetén a
havariatervben foglaltak szerint jarnak el.

— A vizfelhasznalas minimalizalasa

A vizfelhasznalds minimalizaldsdnak lehetdsége elso-
sorban az itatovizek gazdasagos felhasznalasat jelenti.
Olyan csepegésmentes itatokat alkalmaznak, melyek
ad libitum vizellatast tudnak biztositani az allomany-
nak, ugyanakkor viztakarékosak. Vizfelhasznalas
minimalizal6 intézkedésként foghatd fel a telephelyen
alkalmazott nagynyomasi mosok hasznalata is, me-
lyekkel jelentds vizmennyiség sporolhaté meg a taka-
ritasok soran.

— A szennyezetlen esOviz elkiilonitése
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell

olyan

A szennyezetlen esdvizek jelenleg elszikkadnak a
telephely zoldfeliiletein. Kiilon kezelésiik gazdasagi-
lag nem rentabilis, tekintettel arra, hogy a csapadékvi-
zek hasznositasi lehetdségei korlatozottak.

7. BAT A vizbe torténd szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyi-

s

Technika

Alkalmazas

— A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy
higtragyataroloba

A telephelyen, ahogy mar emlitésre keriilt, higtragyas
allattartas folyik, igy almos tragya nem keletkezik. A
keletkezett tragya az épiiletek lagiinaiban gytilik 6ssze
¢és innen a takaritdsok alkalmaval a tragyataroldkba
kertiil, ahonnan a kijuttatast a Kft. ill. mezégazdasagi
vallalkozasok végzik, a szamukra engedélyezett mo-
don.

— Szennyvizkezelés

A szennyviz kezelés elsddleges 1épése annak minima-
lis szinten tartasa. A mosoOvizek a tragyaval egyiitt
keriilnek gyUjtésre a higtragya tarolokban. A telephe-
lyen keletkez6 kommunalis jellegi szennyvizek
mennyisége nem jelentds, helyszini kezelése nem
gazdasagos, igy az elszallittatasra keriil.

— Szennyviz kijuttatdsa pl. 6nt6zOérendszer (esdztetd
berendezés, mozgd Ontdzdberendezés, tartalyko-
csi, injektalas) alkalmazasaval

A higtragya kijuttatdsa 6nt6z6 berendezéssel és tar-
talykocsikkal torténik. A kijuttatds modja fiigg a kijut-
tatasi tdvolsagtol, id6jarastol, talaj allapotatol, illetve a
ndvényi kultaratol.

2.4.6.Hatékony energiafelhasznalas
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— Nagy hatasfokl fiit6-/hlit6- és szell6ztetorendsze-
rek

Megléve  allattarto  épiiletek  fltetlenek, A
szelloztet6berendezések kapacitasa az allatok 1égsziik-
ségletéhez igazitott teljesitményti technologiai eszko-
70k, amelyek a BAT el6irdsainak megfelelnek.

— A fut6-/hito- és szelloztetOrendszerek, tovabba
mikodtetésiik optimalizalasa, kiilondsen, ahol 1ég-
tisztitd rendszereket alkalmaznak

A hizésertések tartdsa nem igényli az allattartd épiile-
tek flitését, ezért az erre vonatkozo megfeleltetés jelen
esetben irrelevans. A ventildtorok ugy kertiltek elhe-
lyezésre, hogy az épiiletet huzatmentesen, hatékonyan
szelléztessék. A ventilatorok tobbyire tjak, azok par
éve keriiltek beszerzésre, igy azok a kor technikai
szinvonalanak megfeleld, energiahatékony berendezé-
sek, melyek automatikusan vezéreltek.

— Az allatok tartasara szolgalo hely falainak, pado-
zatanak és/vagy plafonjanak szigetelése

Az épiiletek kialakitasa korabban megtortént, az al-
kalmazott épitéanyagok tekintetében valtozasok nem
tervezettek, a rekonstrukcion atesett épiiletek utdlagos

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikak kombi-

crcr
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tetdszigetelésére sor keriilt. A telephelyen az o6lak
korszeriitlen nyilaszar6i az elmult években cserére
keriiltek, igy a nyilaszarok korszer(, szigetelt kivitelii-
ek lettek.

— Energiahatékony vildgitas hasznalata

Az allattarto épiiletek vilagitdtestei az allatok igényei-
hez is igazitott fénycsd armaturak, a szocialis épiilet-
ben korszerli energiatakarékos izzok.

Az épiiletek meglévd kialakitdsa miatt a természetes
megyvildgitas biztositasara is sor kertl, igaz csak korla-
tozottan, ezért a természetes ¢s mesterséges megvila-
gitdas kombinaciojat alkalmazzak, ami energiahaté-
konysagi szempontbdl szintén pozitiv.

— Hocserélok hasznalata. Az alabbi rendszerek
egyike alkalmazhato:

1. levego-levegd;

2. levegb-viz;

3. levegd-talaj.

Hé6cseréld berendezések hasznalatara nem kerilt sor a
telephelyen.

— Hoészivattytk alkalmazasa hovissza-nyeréshez

A telephelyen hészivattyuk alkalmazasara nem keriil
sor.

— Hodvisszanyerés fiitott és hiitott, alommal boritott
padozattal (kombinalt szintes, un. combideck
rendszer

Ezen technologia sertéstenyészté ilizemek esetében
nem alkalmazhato

— Természetes szellozés alkalmazasa

A z éllattartd éptiletekben természetes és mesterséges

st
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2.4.7.Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése érdeké-
ben a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkézpontu iranyitasi rend-
szer részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

L megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

11 a zaj monitorozasara szolgal6 szabalyzat

111 az azonositott zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata

IVv. zajcsokkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatas monitorozasara, a

forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csok-
kentést szolgalo intézkedések végzésére;
V. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan eseményekkel dsszefiiggd ismeretek terjesztése.

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol érzékeny teriileteken zajartalomra lehet szamitani
és/vagy azt igazoltak. Ezzel kapcsolatban megjegyezziik, hogy az allattart6 telep kozvetlen és tagabb
kornyezetében lakoingatlanok és egyéb védelmet élvez6 ingatlanok nincsenek, igy fenti 9. BAT el6-
iras a telephely vonatkozasaban nem értelmezhetd.

10. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy - amennyiben ez nem kivitelezheto - csokkentése érdeké-

crer

Technika

Leiras

Alkalmazas

— kell6 tavolsag biztositasa az
lizem/gazdasag és az érzékeny
teriilet kozott.

Az lizem tervezési szakaszaban
a minimalis szabvanytavolsag
alkalmazasaval kell6 tavolsag
biztosithaté az ilizem/gazdasag
és az érzékeny teriilet kozott.

Meglévo létesitmény miatt a telepitési
tavolsagra vonatkozo kdvetelmények
nem értelmezhetdk, azonban a kedve-
z0 adottsdgok miatt ez nem is lenne
indokolt.

— Berendezések elhelyezése

A zajszint csokkenthetd azaltal,
hogy:

Novelik a tavolsagot a kibocsa-
to és a vevo kozott (azzal, hogy
a berendezést olyan messze
helyezik el az érzékeny teriilet-
t6l, amennyire az megvalositha-
t0).

Minimalisra korlatozzdk a ta-
karmanyadagolé csévek hosz-
szat;

Ugy helyezik el a takarmanyta-
rolékat és a takarmanysilokat,
hogy a gépjarmtimozgas a lehe-
to legkisebb legyen a gazdasag-
ban.

Védenddk hidnydban a zajkelté be-
rendezések  helyére  vonatkozdan
elhelyezési kovetelmények, illetve
azoknak val6 megfeleltetés nem ér-
telmezhet6. A takarmanyozasi rend-
szer, illetve takarmanysilok elhelye-
zése korabban megtortént, azok he-
lyén valtoztatni nem lehet, de a val-
toztatas nem is indokolt.

— Uzemeltetési intézkedések

Ezek tobbek kozott a kovetke-
z06k:

az ajtok és az épiilet nagyobb
nyilasainak lezarasa, kiilondsen
etetés idején, ha lehetséges;

a berendezések tapasztalt sze-
mélyzet altal torténd iizemelte-
tése;

a zajjal jardé tevékenységek
mellézése éjszaka és hétvégén
ha lehetséges;

zajszabalyozasi intézkedések a

Az lizemeltetéssel kapcsolatban zaj-
csokkentési megoldasok bevezetése
nem indokolt, a hatarértékek teljesiil-
nek. Mindezek ellenére éjszakai id6-
szakban a zajjal jar6 munkavégzés
(pl. anyagmozgatasok) sziinetelnek,
¢és ezek a hétvégi idészakban is korla-
tozottak.
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karbantartasi
soran;

a szallitoszalagok és csigak
teljes terhelés melletti miikodte-
tése, ha lehetséges;

a szabadtéri foldmunkdk mini-
malis teriiletre korlatozésa a
foldnyesé gépek altal kibocsa-
tott zaj csokkentése érdekében.

tevékenységek

— Alacsony zajszintii berendezé-
sek

Ilyen berendezések lehetnek a
kovetkezok:

Nagy hatasfoku ventilatorok, ha
a természetes szellozés nem
biztosithatd, vagy nem elegen-
do;

Szivattyuk és kompresszorok;
Olyan takarmanyozasi rendszer,
amely csokkenti az etetés eldtti
ingereket (tarold etetdk, passziv
ad libitum etet6k, kompakt
etetok)

Az épiiletekben alkalmazott szellzte-
t6 berendezések korszeriick, azok
nagy hatasfokkal lizemelnek. A ta-
karmanyozasi rendszer automatikus a
kocaszallasok  takarmanyadagolasa
tarolos etetdkkel van megoldva.

— A zaj szabalyozasara szolgalo
berendezések

Ezek a kovetkezdket alkalmaz-
zék:

Zajcsokkentok;
Rezgésszigetelés;

A zajos berendezések (pl. dara-
16k, pneumatikus szallitdszala-
gok) elzarasa;

Az épiiletek hangszigetelése.

Zajcsokkentd intézkedések meghoza-
talara nincs sziikség, az épiiletek zaj
és rezgésszigetelése nem indokolt.

— Zajcsokkentés

A zaj terjedése a zajkibocsatok
és zajvevok kozé helyezett
zajvédokkel csokkenthetd

A telephely lakott teriiletektdl tavol,
részben fasitott kdrnyezetben talalha-
to, az egyes épiiletek részben arnyé-
koljék egymast, tovabbi zajcsokken-
tésekre nincs sziikség.
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2.4.8.Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattartd épiiletekbdl szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az

crcr

Technika

Alkalmazas

— A porképzddés csokkentése az allattartasra szolga-
16 épiiletekben. Erre a célra az alabbi technikak
kombinacioja alkalmazhato:

A higtragyas/lagtinas technologianak koszonhetden a
porképzbédés nem jellemzo, igy az alabbi BAT eldira-
sok csak korlatozottan vehetdk figyelembe.

— Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszu
szalma vagy faforgacs az apritott szalma he-
lyett);

A technoldgia soran alomanyagot nem hasznalnak.

— Friss alom alkalmazésa, alacsony porképzddés-
sel jaro almozasi technikaval (pl. kézzel).

A technologia soran alomanyagot nem hasznalnak.

— Ad libitum takarmanyozas;

Az allatok szamara a takarmany ad libitum all rendel-
kezésre

— Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy
olajos nyersanyagok és kotéanyagok hozzaada-
sa a szaraztakarmanyra épiilé rendszerben.

A hizoésertéstartasban jelen technika nem alkalmazhato
eredményesen.

— A pneumatikusan feltdltott, szaraz takarmanyt
tarolé berendezések porlevalasztoval valo fel-
szerelése;

A silok feltoltése pormentes technologiaval torténik, a
szaraz takarmany adagolasa porlevalaszt6 alkalmazasat
nem indokolja az alacsony adagolasi sebességnek ko-
szonhetden.

— A szelléztetérendszer oly médon torténd kiala-
kitasa és mikodtetése, amely mérsékli a levegd
aramlasanak sebességét az épiileten beliil.

A mesterséges szelloztetd berendezések telepitése oly
modon tortént, hogy az huzatmentesen legyen képes az
épiilet(ek) szelloztetésére. A természetes modon, nyi-
laszarokkal torténd szelldztetések sordn a nagy szamu
ablakoknak kdszonhet6en az épiileten beliili 1égaramlas
optimalis szinten tarthato.

— A porkoncentracié csokkentése az épiileten beliil
az alabbi technikak valamelyikének alkalmazasa-
val:

— Vizparésitas

— Olaj permetezése

— Ionizalas

A technologiak a sertéstenyésztésben csak korlatozot-
tan, illetve nem alkalmazhatok, de a technologia jelle-
gébdl fakaddan porkoncentracido csokkentésére nincs
sziikség.

— A tavozo levegd kezelése légtisztitdo berendezés-
sel, példaul:

— vizcsapda

Az tizemben szelldztetd alagutak nem keriiltek kialaki-
tasra, igy vizcsapda alkalmazésa kizart.

— szaraz szurd

A széraz szurQ elsdsorban baromfitelepeken alkalmaz-
hat6, ilyen a telephelyen nem miikodik.

— vizmoso

— nedves moso

— biomoso (vagy bio csepegtetOtestes 1égtisztitd
rendszer)

— kétlépcsos, vagy haromlépcesds 1égtisztitd rend-
szer

Ezen technikak kozponti elszivo rendszer hijan a telep-
helyen nem tizemeltethetdk, kiépitésiik indokolatlan és
az nem rentabilis.

— Dbiofilter

A szelloztetés jellegébdl adoddan a biofilter utdlagos
kiépitésére a kozponti elszivas hidnyaban nincs lehetd-
ség, de figyelembe véve a védendd objektumok nagy
tavolsagat ez nem is indokolt.
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2.4.9.Buzkibocsatas

A 12. BAT a gazdasagbol szarmazo biliz kibocsatasanak megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivi-
telezhet6 — csokkentése érdekében a BAT bilizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat, végre-
hajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT) részeként,
amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

Alkalmazando technikadk:
1. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket el6ird szabalyzat;
ii. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo szabalyzat;
iii. az azonositott, biizzel kapcsolatos artalmakra adandé valaszok szabalyzata;
iv. blizmegeldzési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a biizkibo-
csatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, va-
lamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végzésére;
v. a biizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a biiz-
zel kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefliggd ismeretek terjesztése.

A kapcsolddd monitoringot a 26. BAT ismerteti.
Alkalmazhatosag

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra lehet sza-
mitani. A dokumentacid levegdtisztasdg védelemmel foglalkoz6 fejezeteiben ilyen eset nem keriilt
igazolasra, azaz biizartalomra nem kell szamitani.

Az allattartd épiiletek szagkibocsatasa csokkentheté a megfeleld tartastechnologia megvalasztasaval
és megfeleld lizemeltetéssel:
— atragyaval szennyezett feliiletek megfeleld gyakorisagu takaritasaval;
— az itato- és etetd berendezések megfelelé megvalasztasaval és szorddas-, illetve csopdgés-
mentes lizemeltetésével;
— az istalloklima optimalizalasaval (a megfeleld mennyiségli szelloztetd levegd biztositasaval,
a megfeleld 1égbevezetéssel, hoszigeteléssel, a 1€gkilépd nyilasok magassaganak megemelé-
sével, a kilépési sebesség megndvelésével, az istallon beliili megfeleld aramlasi kép kialaki-
tasaval);
— az istalloban a porképzddés elkeriilésével (a szaganyagok egy része szorpcids tton a por-
szemcsékhez tapadva tavozik az épiiletekbol).

13. BAT A gazdasagbol szarmaz6 blizkibocsatas és/vagy biizhatas megel6zése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombinacidjanak hasznalatat
foglalja magaban.
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Technika

Alkalmazas

— Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az
érzékeny teriiletek kozott.

A létesitmény és a védenddk kozti tavolsag meglévd
telephely 1évén nem moddosithatd adottsag, de a tavol-
sagok elegendden nagyok a kibocsatd forrasok és a
fogadok” kozt, melyrdl a dokumentdcié6 vonatkozd
fejezeteiben részletesen beszamolunk.

— Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek
valamelyikére vagy azok kombinaciojara épiil:

— az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tar-
tasa (pl. a takarmany kiomlésének elkeriilése, a
részlegesen racsozott fekvohelyekrdl a tragya
eltavolitasa);

— a tragya kibocsato felilletének mérséklése (pl.
fém vagy mianyag racsok alkalmazasa, vagy
olyan csatornaké, ahol a tragya szabad feliilete
kisebb);

— a tragya gyakori eltavolitasa kiilsé (fedett) tra-
gyataroloba;

— a tragya hoémérsékletének csokkentése (pl. a
higtragya hiitésével) és a beltéri homérséklet
mérséklése;

— a tragya feliilete felett a levegd aramlasanak és
sebességének csokkentése;

— az alom szarazon, aerob koriilmények kozott
tartdsa az almos tartason alapul6 rendszerben.

Az allattartd épiiletekben beton taposéracsok keriiltek
elhelyezésre, a tragya igy a racson atjutva a laginaba
kertiil, igy annak feliilete a folyadék feliiletével egyezik
meg (csokken). Az épiiletek takaritasara csak turnus-
valtasokkor van sziikség. Az épiiletek a termelési cik-
lusban sziikség szerint természetes, illetve mesterséges
uton hiitésre keriilnek a vonatkozo fejezetekben leirtak
szerint.

— Az éallattartasra szolgald helyrdl a tavozo levegd
kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa az alabbi
kalmazésaval:

— a kivezetd magassaganak novelése (pl. a levegd
a tet6szint felett tavozik, szell6z6k, a tavozo le-
vegd tetOgerinc felé terelése a falak also része
helyett);

— a fuggoleges kivezetd szell6ztetési sebességé-
nek fokozasa,

— kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy
orvényt keltsenek a kilépé légaramlasban (pl.
novényzet);

— terelélemezek elhelyezése a falak alsd részein
elhelyezkedd szivonyilasokra, hogy a tavozo
levegdt a fold felé tereljék;

— atéavozod levegd allattartasra szolgald hely feldli
oldalon torténd eloszlatasa, az érzékeny teriilet-
t6l tavol;

— a természetesen szell6z6 épiilet tetdgerince ten-
gelyének keresztiranyl hozzaigazitasa az ural-
kod¢ széliranyhoz

A telephelyen mesterséges €s természetes szelldztetés
kombinaciojat alkalmazzak. A belsé levegd keringteté-
séért ventilatorok a feleldsek, a kilépd levegd az épiilet
nyilaszaréin tavozik, igy jelen technikak a telephely
vonatkozasaban nem értelmezhetok.

— Légtisztito berendezés alkalmazasa, példaul:
— 1. Biomoso (vagy bio csepegtetStestes sz{irék);
— 2. Biofilter;

— 3. Kétlépcs6s vagy haromlépcsds 1égtisztitd
rendszer;

Légtisztitdo berendezés alkalmazasara kozponti elszivas
hianyaban nem lehetséges, de tisztitd berendezés iize-
meltetésére védenddk hianyaban nincs is sziikség.

— Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacio-
janak alkalmazésa a tragyatarolasra:

— A higtragya vagy a szilard tragya befedése a ta-
rolas soran;

— A tarolot az uralkodod széliranyra tekintettel kell

A higtragya a tragyatdrold tdban természetes kérget
kap, mely csokkenti annak parolgésat és a blizanyagok
kornyezetbe keriilését. A 1étesitmény kornyezetében
fasitas talalhatd. A higtragya felesleges felkavarasat
mell6zik.
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elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell el-
fogadni, amelyek csokkentik a sz¢l sebességét a
tarold koriil vagy felett (pl. fak, természetes
akadalyok);

— A  higtragya felkavaroddsanak minimadlisra
csokkentése.

— A tragyat a kovetkezd technikdk valamelyikével
kell feldolgozni, hogy a lehetd legkisebbre csok-
kentsék a bilizkibocsatast a kijuttatds soran (vagy
azt megel6zden):

— A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés);
— A szilard tragya komposztalasa;
— Anaerob rothasztas.

A higtragya a kijuttatast megel6zden a tragyataroléban
kertil gytijtésre. A higtragya bioenzimes kezelésen esik
at, részben a blizkibocsatas csokkentése végett.

— Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacio-
janak alkalmazasa a tragya kijuttatasara:
— Savos kijuttatas, sekélyinjektaldo vagy mélyin-
jektalo alkalmazasa higtragya kijuttatasahoz;
— A tragyat a lehetd leghamarabb el kell dolgoz-
ni.

A tragya kijuttatdsat nem a Kft. végzi, igy erre rdhata-
suk nincs, de informacidink szerint a savos kijuttatisra
alkalmas potkocsi felépitménnyel rendelkezik a kihe-
lyezéssel érintett vallalkozas.

2.4.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

A telephelyen higtragyas technologiat alkalmaznak, igy a 14-15. BAT elGirasok nem értelmezhetdk a

Kft. vonatkozasaban.

2.4.11. Kibocsatas higtragya tarolasbol

16. BAT a higtragya tarolasa soran a levegébe utd6 ammonia kibocsatas csokkentése érdekében a BAT

crcr

Technika

Alkalmazas

— A higtragya tarold megfeleld kialakitasa és keze-
1ése az alabbi technikédk kombinaciojaval:

— A kibocsato feliilet és a higtragya tarolo térfo-
gata kozotti arany csokkentése;

— A szél sebességének és a légeserének a mérsék-
Iése a tragya feliiletén a tarold alacsonyabb teli-
tettségi szint melletti miikodtetésével;

— A higtragya felkavarodasanak minimalisra
csokkentése.

Meglévdé és az eldirdsoknak mindenben megfeleld
szigetelt tragyataroloval rendelkezik a telephely, igy a
felillet és térfogat arany utdlagos valtoztatdsa nem
kivitelezhetd.

A tragyataroloban az ilizemeltetd a tragyalé szintjét a
leheté legalacsonyabban tartja, melyet a tragyalé fo-
lyamatos kiszallitasaval biztositanak.

A higtragya felkavarodasanak megelozése céljabol
annak mozgatasat gy végzik, hogy a természetes fe-
doékéreg lehetdség szerint egyben maradjon.

— A tragyatarol6 befedése. Erre a célra az alabbi
technikak valamelyike alkalmazhat6

— Merev anyagu fedés

— Rugalmas fedés

— Usz6 feddréteg pl.: mitanyag pellet, konnyii
Omlesztett anyagok, usz6 rugalmas fedés, geo-
metriai miianyag lapok, levegdvel felfujt fedél,
természetes kéreg, szalma.

A tragyatarold természetes feddkéreggel rendelkezik,
igy tovabbi befedése gazdasidgossagi €s a korabban
emlitettek miatt kornyezetvédelmi szempontbol sem
indokolt.

— Tragya savasitasa

A tragya kémhatdsa a mezdgazdasagi kihelyezés szem-
pontjabol megfeleld, tovabbi kezelése nem indokolt.
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17. BAT A higtragya foldtoltésben (deritében) valo tarolasa soran levegébe jutd ammoniakibocsatas
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa

Technika Alkalmazas
— A higtragya felkavarodasanak minimélisra csok- | A higtragya felkavarodasat az engedélyes kerdili.
kentése.

— A higtragyat tarolo foldmedrii deritd rugalmas
fedéllel és/vagy iszo fedoréteggel vald boritasa,
példaul a kdvetkezokkel: rugalmas miianyag folia,
konnyti Omlesztett anyagok, természetes kéreg,
szalma.

A higtragya szarazanyagtartalma révén a természetes
kéregképzddés a felszinen biztositott, igy annak feliile-
tén természetes kéreg van. A taroz6 egyéb anyaggal
torténd boritdsa nem indokolt.

18. BAT A talaj és a vizek higtragya begylijtésébol, elvezetésébdl, tovabba tragyatarolobol és/vagy
foldmedri tarolobol (deritébdl) szarmazd szennyezOdésének megeldzése céljabol a BAT az alabbi

technikak kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatosag

— Olyan tarolok alkalmazasa, amelyek ellenallnak a
mechanikus, vegyi, hdmérsékleti behatdsoknak.

— Olyan tarol6 létesitmény kivalasztasa, amelynek
elegendd a kapacitdsa a higtragya tarolashoz olyan
idészakban, amikor a kijuttatds nem lehetséges

— A telephelyen keletkez6 tragya tarolasa, gytjtése,
a tarolo kialakitasa, kapacitasa és ellendrzése
minden tekintetben kielégiti a BAT kovetelmé-
nyeket, melyrdl a vonatkozoé fejezetekben részle-
tesen irunk.

— Szivargasmentes létesitmények és berendezések
épitése a higtragya dsszegyljtéséhez és szallitasa-
hoz (pl. aknék, csatornak, lefolydcsovek, szivaty-
tyatelepek)

— A higtragya tarolasa foldmedra deritdben, amely-
nek at nem eresztd anyagbol késziil az aljzata és a
falai, pl. agyag, vagy mianyag béléssel latjak el
(vagy duplafalu)

— Szivargasészlelé (pl. geomembrant, szlréréteget
¢és elvezetd csdrendszert tartalmazo) rendszer tele-
pitése

— A taroldk szerkezeti épségének ellendrzése leg-
alabb évente egyszer

2.4.12. Tragya feldolgozasa a gazdasagban

A 19. BAT eléiras foglalkozik a tragya feldolgozasaval a gazdasagban: Amennyiben a tragyat a gaz-
dasagban dolgozzak fel, a levegébe és a vizbe torténd nitrogén-, foszfor- és blizkibocsatas, valamint a
mikrobioldgiai korokozok kibocsatasanak csokkentése, tovabba a tragya tarolasanak és/vagy kijuttata-
sanak megkonnyitése érdekében a BAT technikakat hatdroz meg. Tekintettel arra, hogy a tragyat a
gazdasagban nem dolgozzak fel, igy a BAT elbirasok, kovetelményrendszerek a Kft. esetében nem
értelmezhetdk.

2.4.13. A tragya kijuttatasa

20 BAT A szilard tragya kijuttatasabdl a talajba és a vizbe torténd nitrogén-, és foszforkibocsatas,
valamint a mikorobiologiai korokozok kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivite-
lezhet6 — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének hasznalatat foglalja ma-
gaban.
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Technika

— A tragyat befogado folteriilet felmérése annak biztositasa érdekében, hogy szamolni kell-e elfolyassal, fi-
gyelembe véve a kovetkezoket:
— A talaj tipusa
— Eghajlati viszonyok
— A foldteriilet vizelvezetése és dntozése
— Vetésforgd
— Vizforrasok és vizvédelmi teriiletek

— Kellg tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav tartasaval) a tragyazott foldteriiletek és a kovetkezok kozott:
— Olyan teriiletek, ahol kockazatos a vizbe valo lefolyas, pl. vizfolyasok, forrasok, furdlyukak stb. esetén.
— Szomszédos ingatlanok (ideértve a sdvényzetet is).

— Kertilni kell a tragya kijuttatasat, ha az elfolyas kockazata jelentds. Kiilondsen nem alkalmazhato, ha:
— A foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho boritja;

— A talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy tomorddés) €s a foldteriilet lejtése és/vagy vizelvezetése miatt
nagy a kockazata az elfolyasnak vagy elszivargasnak;

— Az elfolyas varhato esdzések miatt elére jelezhetd

— A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa a tragya nitrogén- és foszfortartalmara, tovabba a talaj jellemzdire
(pl. tapanyagtartalom), a ndvénykultura szezonalis igényeire, tovabba az id6jarasi viszonyokra és a foldterii-
let kdriilményeire figyelemmel, amely tényezok elfolyast okozhatnak.

— A tragya kijuttatasanak osszehangoldsa a ndvények tdpanyagigényeivel.

— A tragyazott teriiletek rendszeres ellendrzése az elfolyasok feltarasa és sziikség esetén a megfelel6 reagalas
érdekében.

— Megfelelé hozzaférés biztositasa a tragyatarolohoz €s annak garantdlasa, hogy a tragya betdltésére hatéko-
nyan sor keriilhessen annak kiomlése nélkiil.

— Annak ellendrzése, hogy a tragyat kijuttatd gépek megfelel tizemi allapotban vannak és a beallita-
suk a kell6 adagolasi aranyhoz igazodik.

A Molnarfarm Kft. a tragyakihelyezéssel kapcsolatos sziikséges hatosagi engedélyeket megszerezte a
Heves Megyei Kormanyhivatal Agrariigyi és Kornyezetvédelmi FOosztaly Novény- és Talajvédelmi
Osztalyatdl. A kihelyezéssel kapcsolatban a 20. BAT technikak alkalmazasra keriiltek.
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21. BAT A higtragya kijuttatasa soran a leveg6be jutdé ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikak egyikének, vagy kombinacidjanak alkalmazasa:

Technika Alkalmazas

— A higtragya higitasa, amelyet olyan technikak | Nem alkalmazhato a nyers, fogyasztasra szant nove-
kovetnek mint az alacsony nyomaést vizontozd | nyek esetében a fert6zés magas kockazata miatt.
rendszer. Nem alkalmazhato, ha a talaj tipusa nem teszi lehetové

az oldott higtragya talajba valo gyors beszivargasat.

Nem alkalmazhato, ha a ndvények nem igénylik az

ontozést.

Olyan foldteriiletekre alkalmazhato, amelyek cs6éhalo-

zattal egyszeriien kapcsolddnak a gazdasaghoz.

— Savos kijuttatas, az alabbi technikak egyikének | Az alkalmazhatosag korlatozott lehet, ha a higtragya
alkalmazasaval: szalmatartalma tal magas, vagy ha a higtragya szaraz-

— 1 vontatott tomld anyag tartalma nagyobb mint 10 %.

A vontatott csoroszlya nem alkalmazhaté kemény

— 2 vontatott csoroszlya AT R R ; ]
magvu szant6foldi ndvények termesztése esetén.

— Sekélyinjektald (nyitott vajatok) Nem alkalmazhato koves, sekély, vagy tomor talajon,
ahol nehezen biztosithat6 a behatolas egyenletessége.
Az alkalmazhatosag korlatozott lehet, ahol a ndvénye-
ket a gép karosithatja.

— Mélyinjektald (zart vajatok) Nem alkalmazhato koves, sekély, vagy tomor talajon,
ahol nehezen biztosithatd a behatolas egyenletessége és
a hatékony barazdazaras.

A ndvények vegetacios idészakaban nem alkalmazha-
t6. Nem alkalmazhato gyepteriileten, kivéve ha szanto-
foldre allnak at, vagy a gyepteriiletet 0ijravetik.

— A trigya savasitasa Altalanosan alkalmazhato, de erre még a telephely
tekintetében nem volt sziikség.

A higtragya kihelyezési tevékenység feliileti kijuttatasi modszerekkel keriil kiadagolassal, az egy alka-
lommal kiadagolhatdé mennyiségének maximumat a viz befogadasara alkalmas poérustér (pF 0) hata-
rozza meg. Az egy alkalommal kiadagolandé higtragya mennyiségét a szabadfoldi vizkapacitas
(VKsz: pF 2,5) és a talaj aktualis nedvességtartalma determinalja. Az 6ntdzés feltétele az intenzitas és
az egyszeri norma helyes megvalasztasa. Az 6ntdzés intenzitdsdnak megitélésénél figyelembe kell
venni a talajok fizikai jellemz6it. A mechanikai Gsszetétel, a porusviszonyok és a morzsaallékonysag
meghatarozoi a talaj viznyeld és vizvezetd képességének. A talaj fizikai félesége iszapos agyag és
agyag. Az agyagosabb tartalmu talaj vizvezetd képessége gyengébb, a kezdeti viznyelés utan a vizzel
telt feltalajban a nedvesség lassan szivarog. A tocsasodas €s a tulontdzott feltalaj elkeriilése érdekében
gyakori kijuttatas, kis intenzitassal javasolhatdé max. 10 mm/6ra adagolasi sebességgel.

A bejelentés koteles tevékenység megtervezése soran cél a kornyezetkiméld talajterhelés, ezért kijutta-
tasi dozis megallapitasara a vizsgalati teriilet vetésforgdjaba tervezett szantofoldi ndvénykultirakat, s
azok elvart termésszintjének eléréséhez sziikséges tapanyagsziikséglet, valamint a kijuttatando szerves
anyagok beltartalma keriilt figyelembe véve. A kijuttatasi dozis a névény tapanyagigényének megfele-
16en keriilt korlatozasra, az nem okoz semmilyen hatéanyag vonatkozasaban a tervezett terméshozam
tapanyagigényéhez tobblet kijuttatast. Az alkalmazandd névénykultara a kijuttatott szerves tapanyagot
maradéktalanul hasznositani fogja, s megfeleld technologiai fegyelem betartasaval a tevékenység foly-
tatasanak nem lesz szerepe a kornyezeti elemek esetleges kedvezotlen iranyu folyamatanak kialakula-
saban

Fentiek figyelembe vételével a "higtragya-ontdzés/kijuttatas” csak az ismertetett korlatozo tényezok,
varakozasi és tilalmi id6 maradéktalan betartasaval végezhet6. Az éves kihelyezést megel6zo,
beltartalmi paraméterekhez igazodo6 korrekcios vizsgalatokat a talajvédelmi hatosag altal eloirt gyako-
risaggal végzi a Kft.
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A 22. BAT technikakkal és alkalmazhatosagokkal kapcsolatban eléadjuk, hogy a higtragya kihelyezés
a mar hivatkozott engedélyek szerint torténik, illetve a BAT alkalmazas a telephelyen kiviil torténik.
Az ingatlan telekhataran beliil tragya kihelyezés, annak mezdgazdasagi hasznositasa nem folyik. A
kihelyezéskor figyelembe veszik a talaj allapotat, nedvességtartalmat, a rajta 1év6, vagy azon elvetni
tervezett novényi kultira jellemzoit, tapanyag igényeit. A kitragyazas terv szerint térténik mindig iga-
zodva a novénykultardhoz és a helyszini viszonyokhoz. A talajba torténd bedolgozas elsésorban szan-
tassal torténik, ritkan boronat is hasznalnak. A BAT-tal 6sszefiiggd idobeli eltolodas a tragya kijuttata-
sa és a talajba vald bedolgozasa kozott maximum 4 ora lehet, ezt a mezégazdasagi foldteriiletek hasz-
naldi igyekeznek biztositani, de sok esetben erre a Kft-nek nincs rahatasa az az 6 tevékenységén kiviili
tevékenységnek mindstil.

2.4.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozoé teljes
termelési folyamatbol szarmazé ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési
folyamatbdl szarmazo ammoniakibocsatas csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban
végrehajtott BAT révén.

Megfeleltetés:

A nitrogén- és ammonia-kibocsatas csokkenthetd, ha minimalizaljak a takarmanyban a folosleges
nyers fehérje mennyiségét. Ezt a takarmanyok dsszetételének olyan mddon torténd alakitasan keresztiil
lehet a leghatékonyabban elérni, hogy azok megfeleljenek az emészthetd nélkiilozhetetlen aminosavak
javasolt és a hasznosithato szintetikus aminosavak szintjeinek.

A tragya amint a mezdgazdasagi igények €s lehetdségek megengedik azonnal mez6gazdasagi teriile-
tekre kihelyezésre keriilnek. A tilalmi iddszakban pedig a telep tragyataroloiban vannak gytijtve. Az
ammoniakibocsatas csokkentésének becslését vagy kiszamitasat kiilon nem végzik, azonban a telep-
hely éves kibocsatasat a leveg6tisztasag-védelmi jelentésben (LM) meghatarozzak.

A 24. BAT az 0sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasara vonatkozik. Az Gsszes kivalasz-
tott nitrogén ¢és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi technikék legalabb a megadott gyakorisag-
gal torténd alkalmazasaval:

Technika Alkalmazhatosag
— Szamits a nitrogén és a foszfor | — Evi egy alkalommal min- | — Altalanosan alkalmazhaté
anyagmérlegének alkalmazasaval, den allatkategoriara

a takarmanyfogyasztas, az étrend
nyersfehérje tartalma, az Osszes
foszfor ¢és az allat teljesitménye
alapjan

— Becslés a tragya teles nitrogén és
foszfortartalmanak elemzésével

A Molnarfarm-2000 Kft-nek a kivalasztott foszfor és nitrogén monitorozasara lesz sziiksége. A kolt-
séghatékony miikodés érdeke, hogy a telepi termelés a lehetd legkisebb, de még elégséges jarulékos
tevékenységek mellett legyen végezhetd. A monitoringeredmények az éves jelentésekben szerepelnek.
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25. BAT A BAT a levegobe jutd ammoniakibocsatds monitorozasa az alabbi technikak legalabb a
megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Technika Alkalmazhatosag

— Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasz- | — A tevékenységek végzése soran e szamitast €s
tas és az egyes tragyakezelési szakaszokban jelen- becslést nem végzik, a hatasteriileten védendd
1év0 teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén alapjan. nem talalhat6.

— Az ammoniakoncentraciéo és a szellozési arany
mérésén alapuld szdmitds ISO, nemzeti vagy
nemzetkdzi szabvanyokon alapuld modszerekkel,
vagy mas olyan moddszerekkel, amelyek tudoma-
nyos szempontbol ezzel egyenértékli mindségben
tudjék biztositani az adatszolgaltatast.

— Becslés kibocsatasi tényezok alapjan

Ammonia kibocsatas és annak szamitasa:

A sertéstenyésztés sajatos kibocsatasa az allati lirtilék bomlastermékeibdl szarmazo il16- (biiz)anyagok
kornyezeti levegdbe valo kidiffundalasa. Ez a hatas kevésbé veszélyes, inkabb a kdrnyezet szamara
kellemetlen, zavaro.

Szag-emisszio kiindul6 forrasai:
- allattarto épiilet + allattartasi technologia,

Altalanosan elfogadott becslés, hogy egy hizo elééllitasa soran a nitrogénfogyasztas, -hasznosulas,
illetve a veszteség a kovetkezok szerint alakul:

N felvétel takarmanybol

8,7 kg (100%)
allatbél kiiiriil

allatszovetbe beépiil (hasznosul)
2,9 kg 5,8 kg
A keletkezett iiriilék 6sszes N tartalma 5,8 kg (67%), melybol
-~ 3 kg tavozik (34%) a levegdbe kibocsatott ammonia formajaban, €s
- ~ 2,8 kg (32%) kertil a foldekre a kijuttatott tragya formajaban, amelyb6l még tovabbi am-
monia veszteség keletkezik.

Allatonkénti 4tlagos évi ammonia emisszi6 (kg/allat/év)

sllats] Az emisszid forrasa 0sszes emisszio
allattarto épiilet tragyatarolas (kgNHs/allat/év)
koca, tenyészsiildd 3,68 0,32 4
szoptatd koca+malacok 4.6 0,4 5
valasztasi malac 0,31 0,03 0,34
kan 2,21 0,19 2,4
hizé 2,89 0,28 3,17

(Forras: Klaas van der Hoek, 1995.)

A telephely 0sszes ammonia kibocsatasa 40,055 t/év, metan kibocsatasa pedig 58,905 t/év amely a
sertés szamoldtabla alapjan lett kalkulalva.
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A 26 BAT pont foglalkozik a levegdbe ut6d blizkibocsatads monitorozasaval, azzal, hogy a BAT csak
olyan esetekben alkalmazhato, ahol érzékeny teriileteken biizartalomra lehet szamitani és/vagy azt
igazoltak.

Tekintettel arra, hogy a hatasteriileten védendo ingatlanok nem talalhatok, igy a 26. BAT a telephely
szempontjabdl nem értelmezhetd, a receptorok tavolsaga miatt blizartalomra nem kell szamitani.

A 27. BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasanak monitorozasaval, illetve ezek technikaival
foglalkozik, ugyanakkor az alkalmazhatosdgnal megemliti, hogy a technika nem feltétleniil alkalmaz-
hat6 altalanosan a mérések koltsége miatt. Mivel védenddk nincsenek a szamitott hatasteriileten beliil,
illetve a telephelyen porképzodéssel nem jard higtragyas technologiat alkalmaznak ezért a technoldgia
jellegére és koltségtakarékossagra hivatkozva a mérések elvégzését nem tartjuk indokoltnak.

28. BAT A BAT a légtisztitd rendszerrel felszerelt, egyes allattarto épiiletek ammonia-, por- és/vagy
blizkibocsatasanak monitorozasara vonatkozoan tartalmaz technikai leirasokat és alkalmazhatosagi
informaciokat. Arra valo tekintettel, hogy a telephelyen légtisztitd rendszer nem iizemel a BAT el6ira-
sok figyelmen kiviil hagyhatok.

29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténd monitorozasa.

Technika Alkalmazhatosag
— Vizfogyasztas. Rogzités pl. megfeleldé méréorak | — A vizfogyasztas, a villamosenergia- fogyasztas
vagy szamlak hasznalataval. mérdorakkal keriil meghatarozasra, mely mért ér-
— Az allattarté épiiletekre jellemzé leginkabb viz- tékei a nyilvantartdsban rogzitésre keriilnek. A
igényes eljarasokat (takaritas, takarmanyozas stb.) viztermel6 kutaknal hitelesitett vizmér6ora keriilt
kiilon is lehet monitorozni. felszerelésre, melyek adataibol tobbek kozott az
— Villamosenergia-fogyasztas. Rogzités pl. megfele- allomanyok egészségi éllapot?ira vonatkozoan is
16 mérborak vagy szamlak hasznalataval. Az allat- lehet kovetkeztetéseket levonni.
tart6 épiiletek villamosenergia-fogyasztasat a gaz- | — Az egyes energiahordozok mennyiségének nyil-
dasig mas iizemeit6l kiilén monitorozzak. Az 4l- vantartasa szamlak hasznalataval torténik.
lattarto épiiletekre jellemzé leginkabb energiaigé- | — A beérkezd és tdvozd, tovabba az elhullott allatok
nyes eljarasokat (fiités, szellztetés, vilagitas stb.) szama a tartds soran naprakészen nyilvantartasban
kiilon is lehet monitorozni. keriil vezetésre. A takarmanyfogyasztds szintén
— Tiizeldanyag-fogyasztas. Rogzités pl. megfeleld nyilvantartasban keril vezetésre.
méréorak vagy szamlak hasznalataval. — A tragyatermelés turnusvaltasokkor torténé takari-
— A beérkezé és tavozo allatok szama, ideértve adott tas és elszallittatas soran keriil becslésre.
esetben a sziiletést és az elhullast is. Rogzités pl.
megfeleld nyilvantartasokkal.
— Takarmanyfogyasztas. Rogzités pl. szamlakkal
vagy megfeleld nyilvantartasokkal.
— Tragyatermelés. Rogzités pl. megfelelé nyilvan-
tartasokkal

2.4.15. A sertésdlak ammonia kibocsatasa

30 BAT Az egyes sertésolakbol a levegobe jutd ammonia kibocsatas csokkentése érdekében a BAT az

s
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Technika

Alkalmazhatosag

— Egy az alabbi technikak koziil, amelyek a kovet-
kezd elvek egyikére vagy azok kombinacidjara
éplilnek

— Az ammoniakibocsato feliilet csokkentése;
— Higtragya (tragya) kihordasi gyakorisdganak

— A higtragya kihordasi gyakorisaga iitemezetten
torténik, tovabbi fokozasa a vizfelhasznalas nove-
1ésével és a tragyamennyiség ndvekedésével jarna.

— Az ammonia kibocsatod feliilet tekintetében annak
tovabbi csokkentésére nincs mod.

fokozasa a kiils6 taroldba;
— A vizelet és a bélsar elkiilonitése;
— Az alom tisztan és szarazon tartasa

A BAT technikéak kozt fentiek mellett az alabbiak szerepelnek, mely technikék, illetve alkalmazhato-
saguk fligg az egyes allatkategoriaktol is.:

— Mély akna (teljesen vagy részlegesen racsozott padld esetén), csak ha tovabbi enyhitési in-
tézkedéssel egyiitt alkalmazzak, pl.: takarmanyozasi technikdk kombinacidja, 1égtisztitd
rendszer, a tragya pH-janak csokkentése; higtragya lehiitése.

— Vakuumrendszer a higtragya gyakori eltavolitasahoz (telesen vagy részlegesen racsozott pad-
16 esetén.)

— Ferde falak a tragyacsatornaban (teljesen vagy részlegesen racsozott padld esetén)

— Kapar6 a higtragya gyakori eltavolitasahoz (teljesen vagy részlegesen racsozott padld ese-
tén.)

— A higtragya eltavolitasa gyakori oblitéssel (teljesen vagy részlegesen racsozott padlo esetén.)

— Kisebb tragyagddor (részlegesen racsozott padlo esetén)

— Teljes almozas (tomor betonpadlo esetén)

— Battériakban/egyedi 6lakban valo elhelyezés (részlegesen racsozott padld esetén)

— Kiilon fekvo-, és tragyazo teret tartalmazo dlak (haromszintli rekeszek) tomor betonpadld
esetén).

— Domboru padozat és elkiilonitett tragya- és vizcsatornak (részlegesen racsozott 6lak esetén).

— Alommal boritott rekeszek kombinalt tragyatermeléssel (szilard és higtragya)

— Etet6 és fekvo boxok tomott padlon (alommal boritott 6lak esetén)

— Tragyagyijto talca (telesen vagy részlegesen racsozott padlo esetén)

— A tragya vizbe gyljtése

— V-alaku tragyaszallito szalagok (részlegesen racsozott padlo esetén)

— Viz- és tragyacsatornak kombinacidja (teljesen racsozott padld esetén)

— Alommal boritott kiilsé kifuté (tdmdr betonpadlod esetén)

— A higtragya lehiitése

— Légtisztitd rendszer alkalmazasa; példaul: nedves moso, kétlépcsos vagy haromlépcsos 1ég-
tisztit6 rendszer; biomoso (vagy bio csepegtetds sziirok).

— A tragya savasitasa

—  Usz6 gdmbok alkalmazasa a tragya csatornakban.

— NHs-ban kifejezett ammonia.

A telephelyi BAT alkalmazasok a fenti 30. BAT technikakkal, technologiakkal Gsszevetve az alabbi-
ak: Az allattarto épiiletek tragyagyiijtési modszere laginas, igy az ammonia kibocsato feliilet minima-
lizalasa megtortént. A tragyatarozo mitargyak meglévd adottsagl, szigetelt medencék, ott a feliilet
csokkentésére nincs lehetdség. A higtragya eltavolitasa a laglinakbol azok telitédésekor, illetve a tur-
nusvaltasokhoz igazitva torténik. Gyakoribb iiritésekre nem keriil sor, mert azzal a higtragya mennyi-
sége novekedne. A kocék alatt tragyagytijtd talca van és ugyanigy talcas, viz alatti gytjtésre keriil sor
az utonevelt malacok és a hizosertéseknél is. Kiils6 kifutokat a nevelés soran nem alkalmaznak, kivéve
a kanszallasnal és a karantén istalloknal, igy annak alommal boritasa nem értelmezhetd. Az NHs-ban
kifejezett ammonia értékek tekintetében mérési eredményekkel nem rendelkeziink, azonban a korszert
tartastechnologianak és a fejlett takarmanyozasi rendszernek koszonhetéen a BAT-AEL (NHs3 kg-
ja/féréhely/év) vonatkozo értékei (ivarzo és vemhes kocak 0,2-2,7; anyakocak 0,4-5,6; utonevelt ma-
lac 0,03-0,53; hizdsertés 0,1-2,6) nagy valdszintiséggel a megadott értéktartomanyban vannak.
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A 30 BAT tablazatban, illetve felsorolasban szerepld elemek fenti bekezdésben nem emlitett esetek-
ben a telephelyen nem alkalmazhatok, elsésorban olyan okok miatt melyek vagy a telephely adottsaga-
ira (meglévo telep), vagy a tartastechnologiara vezethetdk vissza.

A kibocsatasok meghatarozasa szempontjabol a fenti NHs kg/fér6hely/év szamitasok a hatdsag részére
benyujtott NH3 szamolotablakbol lesz kovetkeztethetd. A BAT kovetkeztetések 4.9.2 pontja szerinti
ammonia €s por monitorozasara szolgald technikdk gyakorlati hasznat kétségbe vonjuk, a Kft. allas-
pontja szerint a kibocsatdsok meghatarozasanal a korabban alkalmazott szdmolotablakban szerepld
adatok elégségesek kell, hogy legyenek. Ezen allaspontot gazdasagi indokok is alatamasztjak.

2.5. A 1étesitmény szennyez6 forrasai, kdrnyezeti elemenként

2.5.1. Hulladékot kibocsatod forrasok

A sertésnevelés soran veszélyes, és kommunalis hulladékok fognak keletkezni. Ezek a hulladék fajtak
keletkezesiik, illetve tarolasuk révén forrasként johetnek szoba. A hulladék forrasok helye, megneve-
zése és jelolése a helyszinrajzon:

: , A forrasbol szarmaz6 hulladékok, ill. allati mellékter- Jellése a
Forrasok megnevezése z : .
mékek megnevezése rajzon
1 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyégyéaszati hulladékok Hl
2 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyégyéaszati hulladékok H2
1-2 hizlalda épiilet nyaktag | Allati hullak, tragya, allatgyogyaszati hulladékok HI1-2
3 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyégyéaszati hulladékok H3
4 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyégyéaszati hulladékok H4
3-4 hizlalda épiilet nyaktag | Allati hullék, trigya, allatgyogyaszati hulladékok H3-4
5 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyégyészati hulladékok H5
6 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyégyészati hulladékok H6
7 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyégyészati hulladékok H7
8 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyégyészati hulladékok HS8
9 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyégyészati hulladékok H9
10 hizlalda épiilet Allati hullak, tragya, allatgyégyészati hulladékok H10
allatrakodo tragya HA
raktarépiilet allatgyogyaszati hulladékok, technoldgiai hulladékok HR
szocialis épiilet Telepiilési szilard hulladék (220 1-es kuka) HSZ
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hulladé kibocsato forrasok

2.5.2. Légszennyez6 anyagokat kibocsato forrasok

Google Earth

Az allattartasi tevékenység jellemz6é légszennyezé anyag forrasa a tragya. A telepen légszennyezd
anyag az alabbi forrasokbol szarmazhat.

, , A forrasbol szarmazo 1égszennyez6 anya- Jelolése a
A forrasok megnevezése P ]
gok megnevezése rajzon
1 hizlalda épiilet Ammonia, metan, bliz L1
2 hizlalda épiilet Ammonia, metan, bliz L2
1-2 hizlalda épiilet nyaktag Ammonia, metan, biliz L1-2
3 hizlalda épiilet Ammonia, metan, biliz L3
4 hizlalda épiilet Ammonia, metan, bliz L4
3-4 hizlalda épiilet nyaktag Ammonia, metan, biliz L3-4
5 hizlalda épiilet Ammonia, metan, biliz L5
6 hizlalda épiilet Ammonia, metan, biliz L6
7 hizlalda épiilet Ammonia, metan, biliz L7
8 hizlalda épiilet Ammonia, metan, biliz L8
9 hizlalda épiilet Ammonia, metan, biliz L9
10 hizlalda épiilet Ammonia, metan, biliz L10
Takarmanytarolo sil6 1 Szilard nem toxikus por LS1
Takarmanytarolo6 sil6 2 Szilard nem toxikus por LS2
;faz;karmanytarolo sil6 1-2 nyak- Szilard nem toxikus por LS1-2
Takarmanytarolo sil6 3 Szilard nem toxikus por LS3
Takarmanytarolo sil6 4 Szilard nem toxikus por LS4
;Faa;karmanytarolo sild 3-4 nyak- | o 41 d nem toxikus por LS3-4
Takarmanytarolo sil6 5 Szilard nem toxikus por LS5
Takarmanytarol6 sil6 6 Szilard nem toxikus por LS6
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Takarmanytarolo sil6 7-8 Szilard nem toxikus por LS7-8
Takarmanytarol6 sil6 9 Szilard nem toxikus por LS9
Takarmanytarol6 sil6 10 Szilard nem toxikus por LS10
Gépjarmiivek CO?, CO, NOy, SO,, TOC, Szilard nem LG
toxikus por
Tragyatarolo 1. (T1.) Ammonia, metan, biliz LT1
Tragyatarolo 2. (T2.) Ammonia, metan, biliz LT2
Tragyatarolo 3. (T3.) Ammonia, metan, biliz LT3

Google Earth
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2.5.3. Vizszennyezod anyagokat kibocsato forrasok

A szennyvizekkel kapcsolatos telepi épitmények (allattartd épiiletek, szennyviz tarolok) mindegyike
vizzar6 miszaki védelemmel épiil. Ennek megfelelden az alabbi forrasok potencialis vizszennyezo
forrasoknak tekinthetdk.

, , A forrasbol szarmazo 1égszennyez6 anya- Jelolése a
A forrasok megnevezése . ]
gok megnevezése rajzon
1 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V1
2 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V2
1-2 hizlalda épiilet nyaktag Ammonia, nitrat, foszfat VI1-2
3 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V3
4 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V4
3-4 hizlalda épiilet nyaktag Ammonia, nitrat, foszfat V34
5 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V5
6 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V6
7 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat \2
8 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V8
9 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V9
10 hizlalda épiilet Ammonia, nitrat, foszfat V10
allatrakodé Ammonia, nitrat, foszfat VA
Szocialis épiilet szennyviztarold | Ammonia, nitrat, foszfat VSZ
Tragyatarolo 1. (T1.) Ammonia, nitrat, foszfat VTI1
Tragyatarol6 2. (T2.) Ammonia, nitrat, foszfat VT2
Tragyatarold 3. (T3.) Ammonia, nitrat, foszfat VT3
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Google Earth

Vizszennyezo6 forrasok

2.5.4. Zajforrasok

— A telephelyen az 1., 2. 3. és 4. épiiletben 10 db oldalfali ventilator lizemel. Az 1-2 épiilet és 3-4
épiilet nyaktagjahoz 2-2 db oldalfali ventilator tartozik, az 5. és 6. épiiletben 20-20 db oldalfali és
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4-4 db belso ventilator lizeme, valamint épiileten beliil 1-1 keringtetd ventilator keriilt elhelyezésre
a 9. és 10. épiiletekben. A 7-8 jelii épiiletek természetes Gton szelldznek. Az épiiletekhez silok is
tartoznak, azzal a megjegyzéssel, hogy a 7-8 épiiletek kozos silot hasznalnak, a 9. épiilethez pedig
2 db silo tartozik. A ventilatorok az épiiletek hosszanti falai mentén vannak elhelyezve, ezért az
épiiletek tombje, ill. a tobbi épiilet részlegesen arnyékolja a védendo épiiletek iranyaban. Ezeket a
ventilatorokat egyetlen pontszerii forrassal kozelitjik — ,,Z”-vel jeldlve. Az arnyékolast a minima-
lis, K4 =5 dB értékkel vessziik figyelembe.

A silok az 6lak DK-i oldalan vannak telepitve, ezért az épiiletek zajarnyékold hatasaval nem sza-
mol. A helyettesitd pontforrast ZS1-10-zel jeldljiik.

A mozgd zajforrasokat (munkagép) a telep kdzepén rogzitett pontforrassal kozelitjiik és az épiile-
tek arnyékolasat a fent leirt modon szamitjuk — jele Zmg.

, p A forrasbol szarmaz6 1égszennyez anya- Jelolése a
A forrasok megnevezése : ]
gok megnevezése rajzon
1 hizlalda épiilet Idészakos zajforras Z1
2 hizlalda épiilet Idészakos zajforras Z2
1-2 hizlalda épiilet nyaktag Idészakos zajforras Z1-2
3 hizlalda épiilet Idészakos zajforras 73
4 hizlalda épiilet Id6szakos zajforras 74
3-4 hizlalda épiilet nyaktag Id6szakos zajforras 73-4
5 hizlalda épiilet Idészakos zajforras 75
6 hizlalda épiilet Idészakos zajforras 76
Takarmanytarolo sil6 1 Id6szakos zajforras 751
Takarmanytarolo sil6 2 Id6szakos zajforras ZS2
tl;agkarmanytarolo sil6 1-2 nyak- Idészakos zajforras ZS1-2
Takarmanytarolo silé 3 Id6szakos zajforras 753
Takarmanytarolo sil6 4 Id6szakos zajforras 754
;l;agkarmanytarolo sil 3-4 nyak- Idészakos zajforras 7S53-4
Takarmanytarolo sil6 5 Iddszakos zajforras 785
Takarmanytarolo sil6 6 Iddszakos zajforras 786
Takarmanytarolo sil6 7-8 Iddszakos zajforras ZS7-8
Takarmanytarolo sil6 9 Iddszakos zajforras ZS9
Takarmanytarolo sil6 10 Iddszakos zajforras ZS10
Gépjarmiivek Iddszakos zajforras Zmg
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Google Earth

Zajforrasok

2.5.5. A létesitmény altal igénybe vett teriilet helyszinrajza a szennyez6 forrasok bejelolé-
sével, egységes orszagos vetiileti rendszer (EOV) koordinatak feltiintetésével

A forrasok EOV koordinatai

A forrasok megnevezése Jelolése a rajzon Ati;(ilrsr:s EOV X EOV Y
1 hizlalda épiilet H1,L1, V1,71 H,LV,Z 759300 243066
2 hizlalda épiilet H2,12,V2,72 H,LV,Z 759280 243051
1-2 hizlalda épiilet nyaktag H1-2,L1-2, LS1-2,
V12,7812, 712 H,L\V,Z 759304 243040
3 hizlalda épiilet H4,14, V4,73 H,LV,Z 759263 243035
4 hizlalda épiilet H5,L5, V5,74 H,LV,Z 759246 243022
3-4 hizlalda épiilet nyaktag H3-4, 13-4, LS3-4,
V3.4, 7S3-4, 734 H,L\V,Z 759267 243011
5 hizlalda épiilet HS5,L5,LS5,V5,ZS5 | H,L,V,Z 759226 243003
6 hizlalda épiilet H6, L6, LS6, V6 H,LV,Z 759205 242989
7 hizlalda épiilet H7,L7,LS7-8, V7 H,LV,Z 759186 242970
8 hizlalda épiilet H8, L8, LS7-8, V8 H,LV,Z 759169 242956
9 hizlalda épiilet H9,19, LS9, V9 H,LV,Z 759130 242926
10 hizlalda épiilet H10,L10,LS10,V10 | H,LV,Z 759222 242851
Takarmanytarol6 silo 1 ZS1, LSl Z,L 759321 243036
Takarmanytarold sil6 2 7ZS2,LS2 Z,L 759313 243029
Takarmanytérol6 sil6 121 761 5 1512 Z,L 759303 243022
nyaktag
Takarmanytarolo sild 3 ZS3,1LS3 Z,L 759285 243008
Takarmanytarol sil6 4 754, LS4 Z,L 759266 242994
Takarminytdrolo silo 34 7q3 4 1534 zZL 759274 243001
nyaktag
Takarmanytarolo sil6 5 7S5, LS5 Z,L 759243 242278
Takarmanytarolo6 sil6 6 756, LS6 Z,L 759226 242962
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A forrasok megnevezése Jelolése a rajzon - EOV_X EOV_ Y
Takarmanytarolo sil6 7-8 Z357-8, LS7-8 Z,L 759196 242942
Takarmanytarolo sil6 9 759, LS9 Z,L 759149 242905
Takarmanytarol6 sil6 10 73510, LS10 Z,L 759201 242879
Szocialis épiilet HSZ, VSZ H,V 759241 242916
Raktar, hulladék tarold HR H 759154 242939
Tragyatarolo 1. (T1.) LT1, VT1 L,V 759078 243176
Tragyatarolo 2. (T2.) LT2, VT2 L,V 759056 243157
Tragyatarolo 3. (T3.) LT3, VT3 L,V 758974 243029
Belso anyagmozgatd gépek LG, Zmg L,z 759253 242948
allatrakodo HF, VA H,V 759319 242978
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3. Az egyes hatotényezok részletezése

3.1 A hatotényez6 jellege, nagysaga, idébeli valtozasa, térbeli kiterjedése,

A letesites idoszakaban

A hatotényezd

A hatotényezd leirasa

Nagysdaga

Idotartama

Idobeli valtozasa

Térbeni kiterje-
dése

sziikséges régi

A modern sertés tartasahoz
technologiai
elemek kiszerelése és a hizla-
lashoz sziikséges technologiai

A nevel6 épiiletek technologiai berendezé-

10 db épiilet a hozza tartozo

A rekonstrukcios
munkalatok
2015-2016.

allando

10 db épilet a
hozza tartoz6 2

épiiletek egy része termé-
szetes, masik része mester-

teljesitménnyel

elemek beszerelése. A leszerelt | seinek ki- és beszerelése 2 db nyaktaggal években befeje- db nvaktaeal
technologiai elemek értékesi- zOdtek,  hatasa yaxlage
tésre  keriilnek, termékként, nincsen.
vagy hulladékként.
Az tizemelés idoszakdban
A hatotényezo A hatotényezd leirdsa Nagysdga Idotartama Idobeli valtozdasa Térbeni kiterjedése
Evente 2-3 alka-
A” n’eralro épiiletek AZ epul@rvalamlr”lt a }<e}pcsolodo helylrsegelrc, esz’k.o- 10 db épiilet a hozza tartozo 1omm'fll, alkal- | ' A hizlalé épiiletek a
elékészitése turnus- | zok tisztitasa, fertGtlenitése, rovar, patkany- €s egérir- 5 db nvaktageal manként  5-10 | Allando nvaktaeokkal
valtasokkor tas, feltoltések. yaklage napos szervizidd yaktago
Evente 2-3 alka-
A malacok betelepi- | A hizlalasi ciklus kezdetén a malacok betelepitése a | 10 db épiilet a hozza tartozo | lommal, alkal- Allandé A hizlalo épiiletek a
tése neveld épiiletekbe 2 db nyaktaggal manként  5-10 nyaktagokkal
napos szervizidd
i o ATl s Alland6, de év- e
. Az ivoviz korlatozas nélkiili biztositasa a telepen 1évé | A telepen teljes allomanya- | Naponta folya- .. | A hizlalo épiiletek a
Itatas , . i, szakos eltérés
allatok szamara. nak ellatasa ivovizzel. matosan lehet nyaktagokkal
. , A takarmanyok beadagolasa a silokba, majd onnan a A Fe%ep teljes allo,manyanak Naponta  folya- .. " A hizlals epule,t ck a
Takarmanyozas L. ellatdsa  takarmannyal a Naponta tobbszor. | nyaktagokkal ¢és a
fogyasztasi helyekre. o , matosan . o
silotornyokbol takarmany silok.
Légcsere a hlz.lalo. éptiletek- Evszakonként az
ben a korabbi fejezetekben idéjarasnak meg- | A hizlalo épiiletek
Szelléztetés Az allattarto épiiletek frisslevegdvel torténd ellatasa részletezett ~modon. Az | Egész évben Jaras! o8 . p
felel6 valtozo egy része
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A hatotényezd

A hatotényezd leirdsa

Nagysdga

Idotartama

Idobeli valtozasa

Térbeni kiterjedése

séges szelloztetési oldalfali
és bels6 12 130 m*h telje-
sitményi ventilatorokkal.

Az elhullott allatok

Az allatok életképessége 99,5 tomeg %, az elhullott
allatokat naponta egyszer Osszegyujtik és a telephe-

Varhato elhulldas ~ 20-30

A neveld épiiletek és
kornyékiik  valamint

kezelése, - hulladék | (oo "1 " orre a célra Kijelolt hulladék gytjtéhelyen | t/év Egész évben Allandd az allati hulla gyfijto-
keletkezés, kezelés s 1res
taroljak elszallitasig. hely
Naponta 1 db
Takarmény beszalli- A nevel6 épiiletekhez tarto- :Zkfaor rrgs;lg] szlli- Takarmany silok,
axarimany A takarmanysilok feltoltése. 70 silok feltoltése R . | Allando bels6 utak, kiils6
tas tarolas 1 6ras id6tartamil
. , utak.
nappali rakodas-
sal.
A hizlalési ciklushoz iga- gkilh;ﬂigv:gi Neveld  épiiletek,
Kozuti szallitas El6allat szallitasa zodva éldallat kiszallitas | . . | Allando belsé utak, kiilsé
folyamatosan ciklus vegen utak
szallitjak ki. )
A talaj és mez6-
Tragya tirozokbol toriéns | £22dasdgi terme-
. . . 1ési viszonyoktol P
L . . . kitermelése zommel a vege- | .. . A nevel6 épiiletek
. NS A tragyat a dokumentacioban részletezett modon | |, ., . 0, ., | fuggben, a tilal- | ; . " PR
Tragya kiszallitas . . . (s . tacios iddszakot megel6zo- . i Alland6 bels6 utak és kornyé-
juttatjak a tragyatarolé medencékbe e g Z | mi idészakok
en, vagy azt kdvetden torté- . ke.
. figyelembevéte-
nik .
lével folyamato-
san
A szennyviz alkalmanként a | Turnusvaltaskor,
neveld épiiletek takaritasa- | épiiletenként fél
A szocidlis épiiletben keletkezé ¢s zart szennyviz- kor 111eFve turnugV%lltaskor nap, 11’1et’ve he- A rnlevelo epulete’k,
. . e . . . , , . | keletkezik, mennyisége kb. | tente par ora. ‘ . bels6  utak,  zart
Szennyvizkezelés gyljtd aknaban szennyvizet szippantos vallalkozo 3 Allando e,
szallitja el a kozszolgaltatohoz 3213 m’. szennyviztarozo
: aknak és kornyéke.
100 m3/év szocialis szenny- | Két havonta egy-
viz két fordulod
T 34 Evszakonként az
A telepi vizellato Jelenleg ~ 20 500 m’/év

rendszer lzemelteté-
se

Az itatd és egyéb vizsziikséglet biztositasa, eréforras
felhasznalas.

(itatd) + szocialis + takarita-

si)

Egész évben

id6jarasnak meg-
feleld valtozo
teljesitménnyel.

A vizellato rendszer.
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A felhagyas idbészakdaban

dék elszallitasa

A hatétényezé A hatétényezd leirdsa Nagysdiga Idétartama Idobel’z LR Terbem' Ltz
zasa dése

A telepen 1évé allatok elszallitasa, a maradék .

A telep kitiritése takarmanyok elszallitasa ~ 10 500 db sertés és 6 honap csokkend A telep teriilete

' kb. 70 t takarmany

? gepek leszerelése és elszal- A leallitott gépek leszerelése, kibontasa, elszalli- I honap csékkend A telep teriilete

itas tasa
A telep épitményeinek elbontasa belsé infra-

Epiiletek elbontasa struktira (viz, géaz, villany) megsziintetése. A 2 hénap csokkend A telep teriilete
bontasi hulladék elszallitasa

Belso utak felbontasa A belsS kozlekedési utak felbontdsa s a hulla- 1 hénap csokkend Az utak teriilete
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3.2. A hatotényezd a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon belill a
tevékenység mely részéhez rendelhetd hozza, mely kornyezeti elemeket érinti;

A tevékenység Mely kérnyezeti elemet

A hatotényezo . o
yer szakaszai erint

Tevékenység

A nevel6 épiiletek elokeé- Az dlak kitakaritasa, fertétlenitése | Talajviz, levego.
szitése

Telepehelyi, illetve épi- A sertések elhelyezése a neveld | A forgalmi zajjal érintett

3 L épiiletekben. tertilet.
leten beliili betelepités pu
Az éllatok ellatasa takarmannyal Levegd, és a forgalmi
Takarmanyozas zajjal  érintett  iizemi
teriilet.
Szell6ztetés Légcsere az egyes 6lakban. Levegd.

Az clhullott allatok ke-
zelése, hulladék keletke-
zés, kezelés

Az elhullott allatok Osszegytijtése | Levego.
és tarolasa

Takarmany  beszallitds A takarmany beszallitasa a telepi | Levegd ¢és a forgalmi

Az tizemelés idoszakaban

12 tarolokba. zajjal  érintett  lakott
tarolas -
teriiletek.
Az allatok ki- és beszallitasa a | Levegd és a forgalmi
Kozuti szallitas teleprol. zajjal  érintett  lakott
teriiletek.

. . A tragya kijuttatdsa turnusvaltas- | Levego, termétalaj,
Tragya kezelés kor, illetve a laguna telitédésekor talajviz,
Szennyvizkezelés A §2001a1}s szennyviz ,osszegyujte— Talajviz, talaj.

se és elszallitasa tisztitoba.
A telep kiiiritése o Az allatok elszallitasa a teleprol. A forgah}n zajjal érintett
- lakott teriiletek
A gépek leszerelése & 2 A gépek leszerelése elszallitasa. Le.\./ego s a forgalmi
A o zajjal  érintett  lakott
elszallitas = "
g 8 teriiletek
Epiiletek elbontdsa j:%o Az épitmények elbontésa. Levego, a hulladékok
= helyfoglalésa.
o= " , " Y
Bels utak felbontésa - Belsé utak felbontasa. Levego, a hulladékok
helyfoglalésa.
3.3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetdségei, az ebbol

szarmazé hatotényezok.

Az allattarto telep a fenti fejezetekben részletes jellemzett, a tevékenység altal sziikséges miiszaki
veédelem kiépitésével iizemel. A telep allandd emberi feliigyelet alatt lesz, mivel ezt a tevékenység is
megkivanja. Az lizemeltetés soran bekovetkezd balesetek eléfordulasanak lehetdsége minimalis. A
tevékenység végzését, az ahhoz sziikséges alapanyagok, ill. a keletkez6 hulladékok (pl.: tragya, allati
hulla stb.) tarolasat a szigetelt, de nyitott tragyatarolokban, a hullak esetében fedett helyen, a tarolando
anyag, ill. hulladék fizikai, kémiai hatasanak ellenalldo mitargyban, eszkdzben fogjak végezni.

A tevékenység soran alkalmazasra keriild berendezések, eszk6zok folyamatos karbantartasat, a sziik-
séges javitasokat elvégzik. A telepi rakodogépek rendszeres, szakszerviz altali karbantartasat elvégez-
tetik. A telepi munkavédelmi, tlizvédelmi, allategészségiigyi kovetelményeknek eleget tesznek.

A fentiek betartasa mellett esetlegesen az alabbi baleseti helyzeteket feltételeztiik:

— Tiz
— Munkagépek meghibasodasabol kikeriil6 hidraulika olaj

Balesetekkel kapcsolatos hatotényezok és hatdsok dsszefoglalasa:
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Balesetek, meghibdsoddsok

Hatotényezo Hatasviselo Kozvetlen hatds Kozvetett hatds
,, Légszennyezés fusttel, ,NO a”legkor €0, te_r.helese,
Levegd . . rakkelté anyagok kertilhetnek a
korommal, talajszennyezés A
levegdbe
Talai A légszennyez6 anyagok Csapadékvizzel bemosodas az
Baleset (tliz) Y kililepedése altalaj rétegeibe
Nagy mennyiségii hulla- Elszallitas soran a szallitojarmii-
dék (allati, technologia) vek mennyiségi novekedése, 1ég-
keletkezése szennyezés, zajhatas
Elévilag Esetleges kdrosodas Elpusztulds, elvandorlas
A beszivargas miatt a szennyezo-
Havaria (munkagépek Talaj A talajrete%e,k szennyezo- anyag(?k talarjwzbe kemlesq, a
hibasodisa) ése mentesités soran nagy mennyiségi
fheg hulladék keletkezése
Elévilag Pusztulas
4. A varhato kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.1. A bekovetkezd kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek €s

rendszerek szerint

4.1.1. Hulladékok okozta kiornyezeti dllapotvaltozasok

4.1.1.1. A telepités

Az lizemeléshez a telephelyen rendelkezésre all az infrastruktira. Az épiiletek és a technoldgia 2013
évben feltjitasra, atalakitasra kertiltek. Az allattarto épiiletek jelenleg megfeleld miiszaki kialakitasuak
¢és allaguak, igy azokban tovabbi rekonstrukcié nem tervezett. Amennyiben sziikséges a késébbiek
soran legfeljebb technologiai szerelési munkalatok varhatoak (javitasok, amennyiben meghibasodas
torténik). A fentiekben leirtak miatt, épitési, bontasi hulladékok keletkezése nem varhato.

4.1.1.2. A megvalosulas, iizemelés

A 16 tevékenységbol legnagyobb mennyiségben higtragya keletkezik (vizvédelmi fejezetekben részle-
tezve) mely melléktermékként keriil dtadasra mezOgazdasagi hasznositasra. Ezen hulladékok mellett
egyéb kiszolgalasbol, munkavallalok jelenlétébdl adodd nem veszélyes hulladékok jelenlétével is
sziikséges kalkuldlni, illetve a telephely lizemelése soran nem veszélyes technologiai, veszélyes, €s
kommunalis hulladékokkal, valamint ezek kornyezeti hatasaival kell szamolni.

Elhullott dllatok tetemei

Az elhullott allatok tetemeit 1100 l-es csepegés mentes, kerekeken gordithetd, fedeles tiizihorganyzott
acé¢l konténerekbe gytjtik. Elszallitaskor a konténereket kiguritjak a kapuhoz, ahol az ATEV szallito-
kocsija emeldjével kozvetleniil a szallitotartalyba tiriti.
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Veszélyes hulladékok

A telepen hizlalas folyik, amihez megfeleld egészségi kondicidoban 1évo tenyész anyag all rendelkezés-
re. A telepen az allatorvosi teendoket szerz6dott allatorvos latta el, aki a tevékenysége soran keletkezo
hulladékokrol gondoskodik. A telephelyen antibiotikumos kezelést nem alkalmaznak, ilyen allatgyo-
gyaszati tevékenységre kizarolag a beteg, kezelésre szoruldo egyedeknél keriil sor, igy ilyen jellegii
hulladékok keletkezése nem jellemzo.

A telephelyen 1évé munkagépek eszkdzok (traktor, potkocsi, rakodogépek) javitasa megfeleld szakér-
telem hianyaban kiils6 szolgaltato igénybevételével torténik, igy a telephelyen ilyen jelleghi hulladékok
keletkezésével nem kell szamolni. A gyiijt6hely lizemeltetési szabalyzat ennek ellenére tartalmaz ilyen
tevékenységhez kothetd hulladékot (pl. akkumulator és olajos rongy), de ezen hulladékok lizemszerii
képzbédésére nem keriil sor.

Nem veszéelyes hulladékok
A takarmany tartalykocsival dmlesztett allapotban érkezik a telepre és keriil feltoltésre az 6lak mellett
1év0 takarmanytarolokba. Zsakba vagy konténerbe csomagolt takarmanyt nem hasznalnak,
ezért nincs a termeléshez kothetd csomagolasi hulladék. Egyéb nem veszélyes hulladék a termeléshez
kothetden sem keletkezik.

Kommunalis hulladékok

Az iroda épiiletben keletkezé kommunalis hulladékot az épiilet mellett elhelyezett 120 lite-
res gordithetd, zart, fedeles milanyag kukaba gytjtik. A hulladékot a kozszolgaltato szallitja el. A szo-
cialis blokkok takaritasa soran felhasznalt anyagok gdngydlegét a haztartasokban keletkezd hulladé-
kokhoz hasonléan kommunalis hulladékként gyiijtik és kezelik, melyek mennyisége kb.: 5 kg/év. Ezen
hulladékok, hulladékok koz¢é keriilésiik esetén jellemzden eloblitésre keriilnek. Az 6blités soran kelet-
kez6 anyag pedig eredeti rendeltetési céljanak megfelelden takaritishoz van hasznalva. A hulladékok
azonosito kddja ennek megfeleléen: 20 03 01.

A telephelyen folytatott és jovoben is folytatni tervezett jogszabalyi eldirasoknak megfeleld hulladék-
kezelési technologiak (gytijtés, elszallittatas, adminisztracio) biztositjak, hogy a telephely miikodésé-
b6l adoddan kornyezetszennyezés hulladékgazdalkodasi szempontbol sem a kivitelezési, sem az iize-
melési szakaszban nem kovetkezhet be, ennek megfelelden a tevékenység becsiilt hatasteriilete az
ingatlan tertiletére korlatozodik.

Gyiijtohelyek
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hulladékgyfijtd helyek

1. allati hulla gyijtése
2. kommunalis hulladék gytijtéhely
3. flizemi gyiijtohely
Gytijto- Gytjtéhely meg-nevezése (pl. Gyljté edényzet Gylijto Egyideji
hely Hulladék fajtaja raktar, fedett szin, Allati hulla | mérete (1) és darab- | edényzet | gyiijtési kapa-
szama gyiijté stb.) szama anyaga citas
1100 1-es csepegés mentes, o
1 Allati hulla kerekeken gordithetd, fedeles 2 db 1100 literes Acél }113?12 kgﬁ{[lg_tl
’ (0201 02) tiizihorganyzott acél konténer fedeles edényzet helve Iflgyu_]
az épiiletek kozt Y
2. Kommunalis hulladék Fedett szabvanyos edényzet a 1 db 120 literes . 80 kg kijelolt
(2003 01) szocialis épiilet mellet fedeles edényzet muanyag gyijtéhelyen
papir és karton csoma- | raklapon a 8. és 9. sz allattarto 100 ke iizemi
3. golasi hulladék (15 01 épiiletek kozti raktarépiiletben 1 db raklap fa t’gh !
01) kiilon helységben gyutonelyen
milanyag csomagolasi raklapon a 8. és 9. sz allattarto 50 ke iizemi
3. hulladék épiiletek kozti raktarépiiletben 1 db raklap fa gh |
(150102) kiilon helységben gyujtonelyen
Veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorben-
sek, szlirdanyagok | Fedett szabvanyos edényzet a
3 (ideértve a kozelebbrdl | 8. és 9. sz allattarto épiiletek 1 db 200 literes acél 50k
’ meg nem hatarozott | kozti raktarépiiletben tizemi hordé £
olajsziiréket), torloken- | gytjtéhelyen
dok, védoruhazat
(1502 02%*)
Olomakkumulatorok milanyag lada a 8. és 9. sz
3. (16 06 01%) allattart6 épiiletek kozti raktar- | 1 db milanyag lada | milanyag | 40 kg
épiiletben iizemi gy(ijt6helyen
i . Fedett szabvanyos edényzet a
3 gl latgydgydszati hulla- 8. és 9. sz allattarto épiiletek Szabvanyos papir , 200 kg iizemi
’ ek kozti raktarépiiletben kiilon edényzet papir gyijtéhelyen
(18 02 02%*) .
helységben
3. Veszélyes anyaggal Fedett szabvanyos edényzet a raklapon, illetve 1 Acél 50 kg tizemi
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szennyezett milanyag 8. ¢és 9. sz allattartd épiiletek db 200 literes hor- gyijtéhelyen
csomagolasi hulladék kozti raktarépiiletben kiilon doban
(1501 10%) helységben
Veszélyes anyaggal Fedett szabvanyos edényzet a
3 szennyezett fém cso- 8. ¢s 9. sz allattarto épiiletek 1 db 200 literes Acél 50 kg tizemi
’ magolasi hulladék (15 kozti raktarépiiletben kiilon hordo gyljtéhelyen
0111%) helységben
Fedett szabvanyos edényzet a
, . 8. ¢és 9. sz allattarto épiiletek 1 db 200 literes i 10 kg lizemi
3 Fényes6 (20 01 21%) kozti raktérépﬁletbenpkﬁlén hordé Acel gyﬁjtgéhelyen
helységben

A tablazattal kapcsolatban megjegyezziik, hogy a Kft. a telephelyen karbantartasokat szakértelem
hidnydaban nem végez, igy karbantartasi hulladékai nem képzddnek. Az allatgyogydszati szolgaltatdst
szerzodott dllatorvos latja el, a tevékenysége soran keletkezé hulladékokrol O gondoskodik.

Uzemszer( koriilmények kozt veszélyes jellegii hulladékokként csak az 4llattartds soran elhullott 4lla-
tok és allatgyogyaszati hulladékok jelentkeznek, melyek a 72/2013. (VIL.27.) VM rendelet szerint nem
sorolandok a veszélyes hulladékok kozé, de azok kiilonleges kezelést igényelnek. Az allati hullak el-
szallitast megel6z0 elhelyezése jelenleg a 1. sz. gyiijtOhelyen az épiiletek kdzt konténerekben torténik.
A konténer zart (szivargasmentes) kialakitasi. A konténerek specialisan erre a célra kialakitottak. A
konténerek iiritését az ATEV Zrt végzi, heti rendszerességgel, ill. hivas szerint barmikor, korjarattal.

A keletkezett és kiszallitott hulladékok mennyiségének meghatarozasa becsléssel torténik, hiteles kis
kapacitasu méréeszkdz hianyaban. A hulladékok tényleges mennyiségének meghatarozasa a hulladé-
kok artalmatlanitasat, ill. hasznositasat végzo szakcég mérlegjegye alapjan torténik, és keriil visszaiga-
zolasra a vallalkozo6 részére.

A hulladéktarold helyeken feltiintetésre keriil a hulladék azonositasara szolgaldo hulladékazonosito
szama ¢s megnevezése, valamint az iizemi gytjtohely felirat. Az egyes gytijtohelyeken a gyljtéhely
elnevezéseket feliratokkal jeldlni sziikséges.

Taroloedények

A keletkezett hulladékokat a kijeldlt gyiijtéhelyeken lehet tarolni, hulladékokat egyéb mas helyen ta-
rolni, még atmenetileg sem lehet. A gyljtohelyeket a megfeleld lizemi gytijtohely felirattal, hulladé-
kokat azok nevével, a 72/2013. (VIIL.27.) VM rendeletben alkalmazott azonosité kodszamokkal kell
ellatni. A gyiijtéhelyeken a kereskedelmi forgalomban kaphatd szabvanyos gyijtéedényeket hasznal-
jék. A kodszamokat jol lathato helyen kell kifliggeszteni. A feliratokat gy kell elhelyezni, hogy azok
alapjan, az egyes gytjtohelyeken elhelyezett hulladékok azonositdé kodszadmonként beazonosithatok
legyenek. Az azonositd kodokat tartalmazé feliratok elhelyezéséért a telepvezet6 a felelds.

A tarold helyen és a munkavégzés helyszinén elhelyezett felitaté anyagok: homok. A tarolassal kap-
csolatban a telephelyen sopri, lapat, egyéni védofelszerelés, tiizoltd késziilék is elhelyezésre keriil. Az
eszk6zok rendelkezésre allasaért a telepvezetd a felelGs.

Az, tizemi gytijtéhelyeken egy idében maximalisan tarolhato hulladékok mennyisége:

A gyijtohelyeken egy idében gytijtheté hulladékok mennyiségét jellemzoen meghatarozza azok frak-
cidomérete ¢és fajsulya. A gytijtéhelyeken a hulladékbol csak a hulladék fajtajanak biztonsagos elhelye-
zésére, jol megkozelitésére, alkalmas mennyiség tarolhatd. A maximalisan tarolhato hulladékok meny-

nyiségét a tablazatos kigylijtés soran megadtuk.

A hulladék mennyiségének nyilvantartdsa
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A veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségének nyilvantartasa fajtanként kiilon torténik. A
telep papir alapt hulladék nyilvantartassal rendelkezik, melyet a kornyezetvédelmi megbizott vezet. A
nyilvantartasban rogzitésre keriil az izemnaplo tartalmi elemeinek nagy része, melyek az alabbiak:

— azengedélyes adatai,

— keletkezett hulladékok fajtaja, mennyisége,

— ahulladékmozgasok ideje,

— a hulladékok jellemzo6i,

— az atvevo megnevezése €s adatai,

— a hulladék kisérédokumentumainak szama.

Az tzemvitellel kapcsolatos rendkiviili események, valamint a hatosagi ellenérzések megallapitasai és
az ezek hatasara tett intézkedések kiilon nyilvantartasban keriilnek rogzitésre. A nyilvantartasok veze-
tése naprakész.

4.1.1.3. A tevékenység felhagyasaval varhato hatasok

Az éllattartas megszintetésével, ha gondoskodnak az utolsé turnus tartasabol szarmazo tragya elszalli-
tasarol és a technologiai szennyviz elhelyezésérol, kiiiritik az allati tetem tarolot. Csak a tarto épiiletek
maradnak vissza, melyek allattartasra esetleg raktarozasra alkalmasak lesznek tovabbra is, igy ebbdl a
szempontbdl a felhagyas semleges hatastunak tekintheto.

4.1.2. A kornyezeti levego tisztasagaban bekdvetkez6 valtozasok

A vizsgalt sertéstelep Kiskore telepiiléstél E-i iranyban talalhatd, megkozelitése a 3213-as kozutrol
lekanyarodva, szilard burkolata Gton torténik. A telepiilés legkozelebbi lakoépiileteinek telekhatara a
sertéstelep telekhataratol 1200 métert meghalado tavolsagban van. A legkdzelebbi lakoépiiletek a Kis-
kore Kossuth Lajos 1ti, és Ujélet ti lakohazak. A telephely kozvetlen kozelében allandé emberi tar-
tozkodasra alkalmas épitmény (lakohaz, tanya, stb.) nincsen.

A legkozelebbi védendo épiiletek a telekhatartol:

Téavolsag a
Helyszin Irény telekhatartol Funkci6
m
Kiskore 1259 . -
(Kossuth Lajos u. 114.) D-i ~1210m lak6héaz

4.1.2.1. Telepitési szakasz okozta légszennyezés
A kérelem benytjtasat megel6zéen olyan korszerlsitéssel Osszefiiggd épitési munkalatok nem tortén-

tek, amelyek a kornyezeti levegd mindségének valtozasaval jartak volna, igy a telepités okozta 1ég-
szennyezEs ebben az eljarasban nem értelmezheto.

4.1.2.2. Aziizemelés okozta légszennyezés

A jellemzo levegohasznalatok ismertetése (szelloztetes, elszivads, energiaszolgaltatasi és technologiai
levegdigények nagysaganak, idotartamanak valtozasa)

A sertéstartasi tevékenység, illetve a tragya tarolasa biizkibocsatassal jar. A légszennyezd anyagok
forrasa az allatok test szaga és a tragya. A forrasok jellegébdl adodoan a légszennyezés mértékének
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maghatarozasa a blizkibocsatassal kozelithetd a leghitelesebben. Ezen feliil szamitasba kell még venni
a takarmany kezelés esetleges porterhelését valamint a jarmiivek és a flités 1égszennyezd hatasait.
Uzemelés kdzben az alabbi technoldgiakbodl szarmazhat 1égszennyezd anyag kibocsatas:

- Allattartas

- Tragyakezelés

- Takarmanyozas

- Futés és meleg vizellatas

- Gépjarmi forgalom, anyagmozgatas

Allattartasbol és tragyakezelésbél eredé légszennyezést egyiittesen targyaljuk, mert szorosan dsszetar-
toznak. A kibocsatasokat és a hatasokat nem lehet elvalasztani egymastol.

Allattartasbél és tragyakezelésbdl eredd légszennyezés

A telepen szag emisszidjanak megitéléséhez higtragyas tartastechnologiaju épiiletekkel és épiileten
kiviili higtragyatarolassal kell szamolni. A tragyakihelyezés a telephelytdl viszonylag tavolabban
torténik, igy az a telepi emisszié szempontjabol nem relevans.

Technologiai eredetii bliz

A tartastechnologiabol szarmazo biiz kibocsatasanak meghatarozasahoz elsé 1épésben a felsorolt
tevékenységekbdl eredd bilizkibocsatast hataroztuk meg. Az allattartd épiiletek és a tragyatarolo
blizkibocsatas becsléséhez Dr. Béres Andras, Gulyas Miklos, Dr. Aleksza Laszlo, SZIE MKK: Az
allattartas szagkibocsatasa Mezogazdasagi Technika, 2014 [1] augusztusaban megjelent cikket
hasznaltuk. A kiilonbo6z6 allat fajtak tartdasanak jellemzo fajlagos szagkibocsatasai.
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Sertésistallok fajlagos szagkibocsatasa

A telephelyen az alabbi fajlagos szagkibocsatasi értekii épiiletekkel kell szamolni:
Hizlalda racspadozaton: 50 SZE/s*SZA.

Az allattarté épiiletek szagkibocsatasa csokkenthetd a megfeleld tartastechnologia megvalasztasaval és
megfeleld tizemeltetéssel:

— atragyaval szennyezett feliiletek megfeleld gyakorisagu takaritasaval;
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— az itatd- és etetd berendezések megfeleld megvalasztasaval és szorodas-, illetve csOpogés-
mentes lizemeltetésével;

— az istalloklima optimalizalasaval (a megfelelé mennyiségii szelloztetd levegd biztositasaval, a
megfeleld  1égbevezetéssel, hoszigeteléssel, a 1égkilépd nyilasok magassaganak
megemelésével, a kilépési sebesség megnovelésével, az istallon beliili megfeleld aramlasi kép
kialakitasaval);

— az istalloban a porképzodés elkeriilésével (a szaganyagok egy része szorpcids uton a
porszemcsékhez tapadva tavozik az épiiletekbdl). [1]

A Molnarfarm 2000 Kft. 2015. évben vasarolta meg a telephelyet, mely az atvétel idején csak
korlatozottan volt alkalmas allattartasi (sertés hizlalasi) tevékenységre. Az épiiletek egy része és a
benniik 1év6 technoldgiai egységek (etetd és itatorendszerek, szelléztetd ventillatorok, stb.) feljavitas
vagy cseréje elengedhetetlen volt. Az épiiletrekonstrukciés munkalatokkal az iizemeltetd célja egy
korszerlibb tartastechnologia megvalositasa volt, amely a kiilsé koriilmények optimalizalasaval noveli
az allatok komfortérzetét, ezaltal biztositja a hosszii tavu stabil termelékenységet. A jo tartasi
korilmények kihatnak az allatok egészségi allapotara, ezaltal a testomeggyarapodasuk is gyorsabb
lesz, ezaltal javul a termelékenység. Egyes allattarté épiiletekben természetes uton, nyildszarékon
keresztiill torténik a szelldztetés, de az épliletek zOmében természetes €és mesterséges szelloztetés

crer

Iy

higtragyaba kevert szagcsokkentd adalék (bioenzim) alkalmazasaval a biizhatas is csdkkenthetd.

A feliileti forrasokbdl szarmazo biiz

A fentebb idézett [1] szakirodalom szerint az allattartd telepeken és azok kornyezetében talalhato
feliileti szagkibocsato forrasok (nyitott tragyatarolok, a tragyaval szennyezett kozlekedo, felhajto utak)
jellemzo fajlagos szagkibocsatasi értékeit a kdvetkezoképpen alakulnak.
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Az allattartashoz kapcsolodo feliileti forrasok jellemzi:)' fajlagos szagkibocsatasi értékei (Forras: Dr. Béres Andras, Gulyas Miklos, Dr.
Aleksza Laszl6, SZIE MKK)

A higtragyas sertéshizlalashoz tartozo feliileti forrasok tragya fajlagos emisszidja 7 SZE/s*SZA. A
feliileti forrasok korében jelen esetben csak a tragyatarolot kell érteni tekintettel arra, hogy a tartasi
technologia tulajdonképpen zart, fedetlen kifutok, és nyitott silétarolok nincsenek.
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Nyitott tarolok esetén a varhato legnagyobb szagkibocsatas-csokkentési hatasfok kiilonboz6 fedési modok esetén

A feliileti forrasok szagkibocsatasa megfeleld enzimes szagcsokkentéssel jelentésen csokkenthetd [1]
A Kftnél kilon alkalmazott szagcsokkentd adalékok (bioenzimek) hasznalata nélkiil, a higtragya
természetes kérgesedésével is 30 %-os kibocsatas csokkenést lehet elérni. Ezt azonban 2016. 6ta
kiegészitik a BioMan Kft. altal forgalmazott BioTreat L Plus biologiai aktivalo folyadék
hasznalataval.

A BioTreat L plus és a BioTreat P stabil mikroorganizmusok egy olyan folyékony illetve por alaka
keveréke, amelyek széles valasztékban termelik a kiilonb6z6 szerves anyagok lebontasahoz kivanatos
enzimeket. A készitményekben levé baktériumok a talajokban mindenhol jelenlévd szervezetek,
korokozé hatasuk nincs. Eléallitasuk nem génmanipulacioval, hanem izolacioval és szelektiv
tenyé€sztéssel torténik. A készitményekben 1€év0 baktérium torzsek enzimei igen intenziven képesek
lebontani a higtragya szerves komponenseit, mikdzben a keletkezett termékeket végsd soron vizzé és
széndioxidda alakitjak. A zsirokat lipazok segitségével glicerinre és zsirsavakra hidrolizaljak. A
fehérjéket kiilonb6z6 proteazaikkal tamadjak meg mikdzben ammoénium és ugyancsak zsirsavak
képzddnek. A ndvényi eredetli szénhidratokat - celluldz, hemicelluldz, keményito - egyszeri cukrokka
alakitjak. A bomlastermékek - glicerin, zsirsavak, cukrok - szinte azonnal felhasznalédnak a
baktériumok energianyerd folyamataiban €s az intermedier anyagcserében.

Specifikus hatasként visszaszoritjak a higtragyaban 1év6 rothaszté baktériumok miikodését. Ennek
mechanizmusa taplalék konkurenciara és antibidzisra vezethetd vissza. A készitményekben levd
Bacillus fajok olyan tgynevezett parasporialis testeket hordoznak, amelyeknek rovar patogén hatasuk
ismert.

A tragya a bioenzimes kezelésnek is koszonhetOen a feliileti forrasok fajlagos szagkibocsatasat 4,9
SZE/s*SZA értékkel lehet szamolni. Konkrét mérési eredmények hidnyaban ez az adat csak a masok
mérési eredményeire, ill. a szakirodalmi adatokra hivatkozva adtuk meg.

A forrasok biizkibocsatasanak és hatasteriiletének becslése

A hatastavolsag becslését a KOTI-KTF munkatarsai Nagy Tibor és Légradi Attila ltal kifejlesztett
Hatastavolsag szamitoé program 8.0.0.5. sz. verzidjaval végeztiik el, még 2018. évben. Figyelemmel

crer

tortént valtozas, az akkor szamitott értékeket ma is alapul vehetjiik, alkalmazhatjuk.

A program képes pont, feliileti, térbeli forrasok kibocsatasabol, elhelyezkedésébdl, kiilonbozo
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meteorologiai paraméterek (stabilitas, szélsebesség) figyelembe vételével meghatarozni a szennyezés

crer

terhelés maximalis kiterjedését. A meteoroldgiai paraméterek koziil a 1égkor stabilitasi allapotat
normalis értékre (p= 0,282), a sz€lsebességet a teriiletre jellemzd 2 m/s — ra valasztottuk.

M»{j ’ 2:0
Az uralkod¢ szeliranyok es az atlagos szelsebesseg teruleti eloszlasa Magyarorszagon a nyari félévben
(Kakas nyoman Dobosi és Felméry, (1971).

A hatasteriilet hataranak azt a tavolsagot tekintettiik, ahol a tragyatarolasbol adodo bliz lakossagot
zavard mértékil lehet. Ezt a legtobb szakirodalom szerint az 3-10 SZE/m? kozotti tartomanyban
hatarozza meg. A szamitasok soran az alsé értéket vettiik figyelembe. A szamitasnal a biztonsag javara
azt a legkedvezdtlenebb esetet feltételeztiik, azaz, hogy az 0sszes fentebb felsorolt biizkibocsatassal
jaro esemény egyszerre kovetkezik be.

Az Europaban alkalmazott hatarértékek:

Orszag Hatarérték SZE/m?

Dénia 5-10

Hollandia 5

frorszag 3 1j telepek, 6 meglévo telepek
Norvégia 5-10

Magyarorszag* 3-10

*  LevegOkornyezeti szakértd team elézetes javaslata 10j illetve meglévé telepekre. Forras:
www.levegokornyezet.hu és A biizkibocsatas szabalyozasanak nemzetkdzi és hazai gyakorlata

A telephelyi biizkibocsatasa és hatasteriilete

Az allattarté épiiletben tartott allatok szama, illetve a biiz becsléséhez sziikséges egyéb adatok:

Epiilet mérete féréhely/épiilet AE

Megnevezés (épiilet jele) (hatérolg)) méret
m

1. sz. allattarto épiilet 751 1000 db hizdsertés 200
2. sz. allattarto épiilet 751 1000 db hizdsertés 200
Osszekoté nyaktag 180 180 db hizosertés 36
3. sz. allattarto épiilet 751 1000 db hizosertés 200
4. sz. allattart6 épiilet 751 1000 db hizdsertés 200
Osszekoté nyaktag 180 180 db hizosertés 36
5. sz. allattarto épiilet 960 1400 db hizdsertés 280
6. sz. allattarto épiilet 960 1400 db hizosertés 280
7. sz. éallattarto épiilet 490 700 db hizosertés 140
8. sz. allattart6 épiilet 490 700 db hizosertés 140
9. sz. allattart6 épiilet 845 750 db hizoserés 150
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10. sz. allattarto épiilet 1120 1400 db hizosertés 280
Osszesen: 10 710 db hizésertés 2142
Az épiiletek biizkibocsatasa az alabbiak szerint alakul:

Faj l:c}gos ; : Biiz Fajlagos
Epiilet megnevezése és sorszama Rz Feliilet m? Allat;gyseg kibocsatas blizkibocsatas
SZE/s* AE *
SZA SZE/s SZE/s*m2

1. sz. éllattarto épiilet 50 751 200 10000 13,3155
2. sz. allattarto épiilet 50 751 200 10000 13,3155
Osszekoté nyaktag 50 180 36 1800 10
3. sz. allattarto épiilet 50 751 200 10000 13,3155
4. sz. allattarto épiilet 50 751 200 10000 13,3155
Osszekotd nyaktag 50 180 36 1800 10
5. sz. allattarto épiilet 50 960 280 14000 14,5833
6. sz. allattarto épiilet 50 960 280 14000 14,5833
7. sz. éllattarto épiilet 50 490 140 7000 14,2857
8. sz. allattartd épiilet 50 490 140 7000 14,2857
9. sz. allattartd épiilet 50 845 150 7500 8,8757
10. sz. allattarto épiilet 50 1120 280 14000 12,5000
Osszesen: 2142 107 100

Az épiiletek, blizkibocsato forrasok hatasteriiletei a kovetkezok:

Epiilet megnevezése €s sorszama

Biiz kibocsatas

Hatasteriilet sugaranak
nagysaga

SIS (8| SZE/m3) méter
1. sz. allattartd épiilet 10000 136
2. sz. allattartd épiilet 10000 136
Osszekoté nyaktag 1800 45
3. sz. allattart6 épiilet 10000 136
4. sz. allattarto épiilet 10000 136
Osszekoté nyaktag 1800 45
5. sz. allattart6 épiilet 14000 167
6. sz. allattart6 épiilet 14000 167
7. sz. allattart6 épiilet 7000 108
8. sz. allattarto épiilet 7000 108
9. sz. allattart6 épiilet 7500 113
10. sz. allattart6 épiilet 14000 167

Biizforras megnevezése

Ossz. bliz kibocsatas

SZE/s

nagysaga

Hatasteriilet sugaranak

(3 SZE/m3) méter

1-10. sz. allattarto épiiletek

107 100

593

90




FOMENU || 5] Bazforras

A projekt cime:  Molnarfarm 2000 Kit. - Kiskorei telephely

Atlagolasi idok

@ 1 6rds maximum 24 6rés maximum () Fves maximum

A szennyezd anyag kibocsatasanak magassaga: 3 m

STABILITASI INDEX. S= S=6 normalis. p=0.282 - FELULETI ERDESSEG. z0 =  0.15 - mezgazdasagi terilet (aktiv) - m

ATLAGOS SZFL SEBESSEG. u = 2 mis A SZFL AGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A 6 telepek bizkib atasa (SZE/s)

@ Egyéb biizkibocsatas (SZE/s)

OSS7ES SZAGKIBOGSATAS. E = 107100 SZEis Vizsgalandé hatiréntéke 30 SZE/m3 - SZE/m3
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767).X= 5000 m
Szamitdsi eredmények - 1 0rds dtlag maximuma
. Pl e 172
Az eredmények térképi megjelenitése AT 2
1.5 S7E/m3 tévolsaga: 912 m
Foldrajzi szélesséq (decimalis, pl 47.19%) =
. L 3 S7E/m3 tivolsaga: 593 -
Foldrajzi hossziisag (decimalis, pl. 20.18°) =
5 SZE/m3 tavolsaga: 432 m

BUZFORRAS  2018.10.10.

Molnarfarm 2000 Kft. - Kiskorei telephely
. ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2 m/s

T T I I I
Hatastavolsag - 8.0.05

6.4 \

4.8

3.2

C (SZEIm3)

16
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1 I ——
o4
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X (méter)

— B0Z IMMISSZIO = 1 SZE/m3: 1172m  ====- 1.55ZEim3: 912m  ==-3 SZE/m3: 593 m === 5 57E/m3: 432 m

== 6 SZE/m3: 386 m

A hatésteriilet hatdranak azt a tAvolsagot tekintettiik, ahol a blizkoncentracié az 3 SZE/m? értéket eléri.

A tragyatarolok biizkibocsatasa és hatasteriilete

A Molnarfarm 2000 Kft. kiskorei telephelyén 2 db szigetelt tragyatarold és egy vasbeton, szintén
szigetelt higtragya tarozo iizemel. A szakirodalmi adatok alapjan, figyelembe véve a csokkentési
tényezdket (lasd. fentebb) a sertés higtragya szagkibocsatisit 4,9 SZE/s*SZA fajlagossal lehet
szamolni. Igy a telepi tragyatarolok dsszes biizkibocsatasa 55404,3 SZE/s.

91



A tragyatarolok biizkibocsatasa az alabbiak szerint alakul:

"y ” Fajlagos
Epitmény Feliletm? | D12 lstgog/cssatas blizkibocsatas
SZE/s*m?
T1 higtragya tarolo 2300 11270 4,9
T2 higtragya tarolo 2300 11270 4,9
Beton higtragyatarozo 1017 4983 4,9
Bilzforras meenevezése Ossz. biiz kibocsatas Hatasteriilet sugaranak nagysaga
& SZE/s (3 SZE/m’) méter
Telepi tragyatarolok (T1+T2) 22 540 225
Beton higtragyatarozo 4 983 91

A T1 és T2 telepi tragyatarozok kozvetleniil egymas mellett helyezkednek el, igy egy diffuz feliiletnek
tekinthet6k, mig a kor alapteriileti beton higtragyatarozo tavolsagabol adodoan kiilon kezelendd.

FOMENU || |5] Bizforrss Diagram

A projekt cime: Molnarfarm 2000 Kft. - Kiskorei telephely
Atlagolasi id6k
@ 1 6rés maximum 24 6ras maxdimum " Eves maximum

A szennyezd anyag kibocsatdsanak magassaga: 3 m

STABILITASI INDEX. S = S$=6 normdlis. p=0.282

- FELULETI ERDESSEG. =0 =
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= 2

mis

0.15 - mezGgazdasagi teralet (aktiv)

A S7F1 SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= 10 m

' Allattartd telepek bizkibocsatdsa (SZEfs)
@ Egyéb biizkibocsatas (SZE/s)

OSSZES SZAGKIBOCSATAS. E = 225401  SZEs Vizsgalandé hatarériék: 3.0 SZElm3  ~ SZE/m3
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 1000 m
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése SRR =
1.5 SZE/m3 tavolsaga: 347 m
Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.197) =
_ . . I 3 SZE/m3 tavolsaga: 225 m
Foldrajzi hosszisag (decimalis, pl. 20.18°) =
5 S7E/m3 tavolsaga:- 164 m

m T - :

BUZFORRAS  2018.10.10.
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Molnarfarm 2000 Kft. - Kiskérei telephely

==10RAS ATLAG ==

BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.156 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =2 m/s

? ARRARRARRANRARANRARE
Hatastavolsag - 8.0.0.5
7.2
—
m 54
E
i}
N
h;
o 36
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X (méter)

— BUZ IMMISSZIO
== § SZE/M3: 146 m

= 1 SZE/m3: 446 m

e 15 SZEIM3: 34T m == 3 SZE/m3: 225 m

= 5 SZE/m3: 164 m

FOMENU || 2] Bazforras

A projekt cime: |Molna'r!ann 2000. Kft. - Kiskorei serte

Atlagolasi idék

(®) 1 6ras maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum

A szennyez6 anyag kib atasanak

STABILITASI INDEX, S = |S=6 normalis, p=0.282 ~ ‘
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 2 mis

@ Allatiarié telepek bizkibocsatasa (SZE/s)
O Egyéb bazkibocsatas (SZEs)

OSSZES SZAGKIBOCSATAS. E =

4983 S7Els

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése
Foldrajzi szélesség (decimalis, pl47.19%) = |
Foldraizi hosssiisdg (decimalis. pl. 20187 |

L Goose SN |

BUZFORRAS  2023.02. 10. https:/ fwww.natnap.hu/

- -

FELULETI ERDESSEG. 20 =

0.15 - mezdgazdasag terdlet (aktiv)

V|m

A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

Vizsgalando hatarértek: | 3.0 SZEfm3 o

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (D<X<=32767), X = 1000 m

1 SZE/m3 tavolsaga: 187
1.5 SZEim3 tavolsaga:
3 SZE/m3 tavolsaga:
5 SZE/m3 tavolsaga:

6 SZE/m3 tavoleaga:

3

1]

SZEm3
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Molnarfarm 2000. Kft. - Kiskérei sertéstelep
. ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mez&gazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2 m/s

I I I I \
Hatastavolsag - 8.0.0.8
https://www_natnap.hu
6.4
@ a8
E
]
N
o
o 32
-1,2 \\
S
T-.______-
0 mm——
o (=1 [=1 o o o [=4 [=1 o o o (=] (=1 o (=1 o =1 (=} o o o [=1 [=1 o
w (=] far] P~ = w3 = (] P~ - w0 (=] e M~ b wn =23 [l M~ - [z =] © e~
- - o~ o™ o~ L] ™ - = - w wn w w w M~ M~ oo == o L=2] [=2]
X (méter)
— BUZ IMMISSZIO  ——1SZEIm3: 187 m === 1.5 SZEIm3: 144m == 3 SZE/m3: 91 m =+++ 5 SZE/m3: 63 m

=== 6 SZE/m3: 55 m

A telephelyi allattartd épiiletek stlypontjatol szamitott 593 méteres hatésteriilete, valamint a
tragyatarolok 91 €s 225 méteres hatasteriileténak abrazolasa aladbb, azzal a megjegyzéssel,
hogy az allattartas hatésteriilete magaban foglalja a tragyatarolok hatasteriiletét is.

Google Earth

hatéstertilet lehatarolasa mitholdképen

— Az allattartd tevékenység allattartd ¢épilileteinek védelmi Ovezetét az épiiletek
sulypontjatol 593 méterven adjuk meg (D1).

— A TI1 és T2 tarolo diffuz forrasként vehetd figyelembe, védelmi dvezete a stlyponttol
szamitott 225 méter (D2).

— A T3 vasbeton tarold diffuz forrasként vehetd figyelembe, védelmi Ovezete a
sulypontjatol szamitott 91 méter (D3).
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Védend6 objektum (lakoépiilet, szocialis és oktatasi intézmény) nem talalhatd ezen a hatas tavolsagon
beliil, igy megallapithat6, hogy a tervezett létesitmény nem fog zavard hatast biizt okozni védett
ingatlannal. A korabbi eljarasban megallapitott 593 méter sugaru védelmi dvezet tehat nem valtozik.

A védelmi 6vezet 593 méter sugaru korének teriilete 110,4178 ha, az érintett ingatlanok: a telephely
0496/1 ¢és a tragyatarolasra hasznalt 0504/1 hrsz-u ingatlanja, valamint a szomszédos, illetve kozeli
foldtertiletek, a Kiskore 0450/13, 0450/14, 0450/15, 0450/16, 0450/17, 0450/18, 0457, 0477, 0478,
0485, 0486/1, 0486/2, 0486/3, 0487, 0489, 0490, 0494, 0495, 0496/2, 0496/3, 0497, 0500/1, 0500/2,
0501, 0502, 0503, 0504/2, 0506, 0507, 0508, 0509, 0582, 0583, 0584, 0586, 0587, 0589 hrsz-al,
melyek altalanos mezdgazdasagi 6vezetben elhelyezkedd ingatlanok. A lagkézelebbi lakoépiilet a
telephelytdl D-i iranyban talalhato, tavolsaga a telephely stulypontjatol 1400 métert meghalado, az
ingatlan D-i sarokpontjatol pedig 1200 méternél tavolabb felszik.

A blzterhelés fenti szamitasaval kapcsolatos egyéb kiegészités:

A Molnarfarm 200 Kft. a kiskorei sertéstelepének biizterhelésére vonatkozdan elvégeztette a
szabvanyos olfaktometridas méréseken alapuld szagvédelmi hatasteriilet lehatarolasat. A
helyszini vizsgalatokat és azok kiértékelését a FEurofins KVI-Plusz Kornyezetvédelmi
Vizsgal6 Iroda Kft. Vizsgalolaboratoriuma (1211 Budapest, Szallito u. 6.) végezte el. Az
elvégzett vizsgalatokrol a SZ-20-2408-01 sz. szakértéi vélemény sziiletett, melyet jelen
dokumentéacié mellékleteként csatolunk. Az elvégzett modellszamitasok alapjan a telephely
mérésen alapuld szagvédelmi hatasteriilete ,,A” terjedési modell esetén 109 méter, ,,.B”
terjedési modell esetén 143 méter, azaz a mi altalunk még 2018. évben becsiilt és modelezett
593 méteres értéknél joval kedvezdbb.

A csatolt jegyzOkdnyvben a mérési kortiilmények és paraméterek rogzitésre keriiltek, igy pl. az
a tény, hogy a mérés idOpontjdban az 1-4 és 6 épiiletekben folyt allattartas, valamint
tragyatarolasra az 1. és 2. jelli tdrozokban keriilt sor. A mérés eredményei igy a mérés
id6épontjara vonatkozo akkor aktudlis allapotokra érvényesek.
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Takarmanytarolo silok kibocsatasa

A takarmanytarolo silok teljesen zart lizemeltetési rendszertiek. A tartaly feltoltésekor a levegd a
rendszerbdl egy hézagmentesen felrogzitett szlirészoveten keresztiil tavozik, melynek porusmérete
kisebb, mint a takarmany szemcsemérete, ezért csak minimalis kiporzas varhato. A telephelyen 6, ill.
12 tonna kapacitasu takarmanytarol6 silok vannak.

Fiites

A szocialis és irodaépiilet fiitését, 2 db 26 kW hoteljesitményii kazan biztositja. Az allattarto épiiletek
fiitetlenek. A hizosertések héigényét ezért az allattartd épiiletek megfeleld miiszaki allapotban tartasa-
val kell biztositani. A fiatal allatok a hidegre, az id6sebb, nagyobb testek a melegre reagalnak érzéke-
nyebben. Hidegben megvaltozik a sertések viselkedése, beindul a h6termelés és a viselkedési hoszaba-
lyozas, tobbet mozognak, kevesebbet pihennek. Novekszik a takarmanyfogyasztas, romlik a takar-
manyértékesités. A hideg ellen az épiilet hé veszteségének csokkentésével (a hdszigetelés ndvelésével,
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a szelloztetés csokkentésével) és fiitéssel lehet védekezni. Ezen tulmenden szdraz, meleg pihenétér
biztositasa (esetleg almozas) sziikséges. Az ingadozd homérséklet kedvezbtlen hatasat a hé terhelés
csokkentésével lehet mérsékelni (az épiiletek hdszigetelésének javitasaval, ho veszteség novelése fo-
kozott szelldztetéssel, hiités a padlofeliilet nedvesitésével, hdérzet javitasa a 1€égmozgas novelésével).
A tiizel6berendezésekben a helyi gazszolgaltatd altal szolgaltatott foldgazt hasznalnak tiizel6anyag-
ként. A foldgaz flitéértéke a megadott adatok alapjan 33-34 MJ/m?. A tiizeléanyag kéntartalma a fold-
gaz kéntelenitése miatt minimalis, elégetése soran elenyész6 mennyiségli kén-oxidok keletkeznek.
Anyagi mindségébol adédoan szilard (nem toxikus) 1égszennyezd anyagok kibocsatasaval nem kell
szamolni. A foldgaztiizelésii berendezésekre megallapitott technologiai kibocsatasi hatarértékek a 140
kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitmény tiizeloberen-
dezések miikodeési feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szold 53/2017.
(X. 18.) FM rendelet tartalmazza.

A foldgaztiizelésii berendezés emisszios kibocsatasai a megfeleld, rendszeres idokdzonkénti karbantar-
tassal és beszabalyozassal csokkenthetd. Az égéslevegd helyes beallitasaval és rendszeres ellendrzésé-

crer

A f6ldgaz alacsony kén tartalma pedig biztositék a kén-oxid emissziok alacsony szinten tartasara.

Az lzemeltetési szabalyoknak megfeleléen mikddtetett és rendszeresen karbantartott tiizeléberende-
zéseknél utdlagos, emisszid csokkentésére iranyuld muszaki beavatkozas nem sziikséges. A technolo-
gia — a légszennyezettség ¢és a helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasainak vizsgalataval,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl szold 6/2011. (I. 14.) VM 14. szamu mellékletében foglaltak
szerint — nem tartozik azon légszennyez6 technologiak kozé, amelyek folyamatos kibocsatas ellenér-
zésre, mérésre kotelezettek. Ezen tul id6szakos mérésre sem kotelezett. Amennyiben tiizeléstechnikai
mérést végeznek, gy annak eredményei elsdsorban a berendezés hatasfokara, ill. miiszaki allapotara
ad tajékoztatast.

A 140 kW alatti tiizeloberendezésekhez kapcsolodo kiirtokhdz, mint 1égszennyezd pontforrasokhoz
kapcsolodo kornyezetvédelmi hatosagi jogkort a fovarosi €és megyei kormanyhivatal jarasi (fovarosi
keriileti) hivatala — jelen esetben a Heves Varmegyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatala — gyakorol-
ja a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésének b) pontja
értelmében.

Gépjarmiiforgalom, anyagmozgatas

A telephelyen a betelepités, ill. a malackiszallitas idején lehet megnovekedett gépkocsiforgalomra
szamitani, de a gépjarmiivek szama akkor sem haladja meg a 5 jarmii/nap mennyiséget. Egyéb 1d6-
szakban a forgalom a dolgozok, a takarmany kiszolgalas, valamint belso telepi mozgasok forgalmabol
adodik.

A tevékenység soran 5 gépjarmi egyidejli mozgasaval szamolunk, amely az eddigi lizemelési tapasz-
talatokat figyelembe véve csak kivételes helyzetekben fordult el6. A szallitasbol adodod emisszid sza-
mitasok soran szakirodalmi adatokat vesziink figyelembe, illetve az Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht.
Jarmitechnikai, Kornyezetvédelmi és Energetikai Tagozat 2004. évrél kdzzétett immisszios adatait
hasznaljuk fel. A felsorolasban g/km mértékegységben szerepelnek az adatok. (a szamitasok soran a
3,5 t megengedett Osszes tOmegnél nagyobb tehergépkocsikra jellemzo fajlagos emissziot vessziik
figyelembe az adott sebességre). A szamitasok soran, az ingatlanon (épitési helyszinen) vald kozleke-
dést kell els6sorban figyelembe venni. Egyenletes menetteljesitményt feltételezve, a szallitd jarmiivek
menetsebessége a telephelyen beliil maximum 20 km/h. Fontos a menetsebesség 20 km/h-ban torténd
korlatozasa, a masodlagos kiporzas megakadalyozasa miatt is.

Folyamatos munkavégzést feltételezve az alabbi emissziok varhatok (a jarmiiveket nagysagrendileg
azonos légszennyez6 mozgod forrasnak tekintjiik):

Szén-monoxid: 16,5 g/km
Nitrogén-oxidok: 6,87 g/km
Kén-dioxid: 0,117 g/km
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Szénhidrogének: 1,67 g/km
Részecske (korom):1,99 g/km
Szén-dioxid: 854,6 g/km

A szamitott értékeket atszamitva kg/h-ra, és egyidejii munkavégzéssel szamolva az emissziok:

Szennyezd anyag » iy 7
Fajlagos g/km kg/h

Szén-monoxid 16,5 33 0,33
Nitrogén-oxidok 6,87 13,74 0,14
Kén-dioxid 0,117 0,234 0,002
Szénhidrogének 1,67 3,34 0,003
Részecske (korom) 1,99 3,98 0,40
Szén-dioxid 854,6 1709,2 | 17,09

15 db 3,5 t-nal nagyobb teheraut6 egyidejli tevékenységére szamitva

Megvizsgaltuk a telephely mellett hizodo 4629. sz. ut (Torokszentmiklos-Martfii it) mértékado jar-
miforgalmat. A www.kira.gov.hu (Kozlekedési Informaciés Rendszer és Adatbazis) alapjan az ut
6+988 km szelvényében mért atlagos napi forgalom 2530 db jarmi, melybdl 381 db a nehézgépjarmii
forgalom.

Lathatd, hogy az 5 db 3,5 t-nal nagyobb megengedett 6ssztomegii jarmliegység egyidejii mozgasa nem
szamottevo a napi atlagos forgalomhoz képest. A kornyezeti levegdre gyakorolt hatasok csokkentése
érdekében azonban be kell tartani a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28.
§-ban a mozgo 1égszennyez6 forrasokra vonatkozo szabalyokat.

Ennek biztositasa érdekében:

— A szallitasban csak olyan gépjarmi vehet részt, mely rendelkezik érvényes miiszaki vizsgaval,
amely az emisszios normaknak valé megfelelést is igazolja,

— A szallitas soran a rakomanyt ugy kell rogziteni, hogy az a szallitas soran levegdterhelést ne
okozzon,

— A telephelyen a felesleges iiresjaratot kertilni kell,

— A telephelyen beliil a haladasi sebességet 20 km/h-ban kell maximalizalni, aminek betartasarol
a kivitelezést iranyito tarsasag vezetdje a felel0s,

— A szallitasi utvonalak portalanitasarol gondoskodni kell.

A fenti adatok alapjan elmondhatd, hogy a kozlekedési tevékenység kornyezeti levegére gyakorolt
hatasa nem jelent0s, hatasteriilete a telephely hatarain beliil marad.

A fenti lizemeltetési szabalyok betartasa esetén kiilon levegdtisztasag-védelmi intézkedések nem indo-
koltak.

BAT miiszaki megoldasok

BAT miiszaki megoldasokat, amelyek megakadalyozzak a lakossagot zavar6 bliz kdrnyezeti levegdbe
jutasat:

— allatok higiénias koriilményeinek rendszeres biztositasa;

— viztakarékos itatasi mod;

— vezérelt takarmanyozasi rendszer;

— olak magasnyomasu vizzel valo takaritasa és fertétlenitése;

— allati tetemek telepen valo artalmatlanitasa, ezaltal rovid gytjtési id6 kivaltésa;
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Védelmi ovezet

A 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§-a értelmében a levegd lakossagot zavard biizzel valo terhe-
lése tilos. A szaghatassal érintett teriilet lakoingatlant nem érint. Az allattarto telep telepiiléshez belte-
rlileti hatartol tobb mint 1 km-es tavolsagban helyezkedik el, s figyelembe véve a térség leggyakoribb
uralkod6 széliranyait, a sertésteleprél szarmazo biiz a telepiilés lakossagara nézve nem lehet zavaro.

A 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet

58 (1) A légszennyezd forras létesitésekor és mitkodése soran levegévédelmi kovetelmények megallapitisa
és alkalmazasa sziikséges.
(2)12 A levegbvédelmi kovetelmények teljesiilését a légszennyezd forrds iizemelése sordn a hatdsteriile-
ten biztositani kell.
(3)13 A biiz kibocsatassal jaré kérnyezeti hatasvizsgalat kételes vagy egységes kérnyezethaszndlati en-
gedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a biizterhelonek védelmi Gvezetet kell kiala-
kitania.
(4)'* A kornyezetvédelmi hatdaskorében eljaré megyei kormdnyhivatal a (3) bekezdés szerinti védelmi
ovezet nagysagat — a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati engedélyben a leg-
nagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezotlen terjedési viszonyok (kiilonésen az uralkodo szélirany,
idojarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a védéelemek és a védendo teriiletek, épitmények figyelembe-
vételével — a légszennyezd forrds hatdratol szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban
lehatarolt teriiletben hatdarozza meg.
(5)1° A kérnyezetvédelmi hatdskérében eljaré megyei kormdnyhivatal a védelmi dvezet kijelolése sordn
a (4) bekezdésben eldirt 300 méternél kisebb tavolsagot is meghatdarozhat, amennyiben 300 méternél ki-
sebb a hatasteriilet és valamennyi levegdvédelmi kévetelmény teljesiil.
(6) A (3)—(5) bekezdés szerinti védelmi ovezetet ugy kell kijeldlni, hogy abban nem lehet lakoépiilet,
tidiildepiilet, oktatasi, nevelési, egészsegiigyi, szocialis és igazgatasi épiilet, kivéve a telepitésre keriild,
illetve a mas miitkodd légszennyezo forrdasok miikodésével Osszefiiggd épitményt.

A védelmi 6vezet 593 méter sugart korének teriilete 110,4178 ha, az érintett ingatlanok: a telephely
0496/1 ¢s a tragyatarolasra hasznalt 0504/1 hrsz-u ingatlanja, valamint a szomszédos, illetve kozeli
foldteriiletek, a Kiskore 0450/13, 0450/14, 0450/15, 0450/16, 0450/17, 0450/18, 0457, 0477, 0478,
0485, 0486/1, 0486/2, 0486/3, 0487, 0489, 0490, 0494, 0495, 0496/2, 0496/3, 0497, 0500/1, 0500/2,
0501, 0502, 0503, 0504/2, 0506, 0507, 0508, 0509, 0582, 0583, 0584, 0586, 0587, 0589 hrsz-al.

Google Earth

hatastertilet lehatarolasa mitholdképen

— Az allattartd tevékenység allattartd ¢épilileteinek védelmi Ovezetét az épiiletek
sulypontjatol 593 méterven adjuk meg (D1).
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— A TI és T2 tarolo diffuz forrasként vehetd figyelembe, védelmi dvezete a sulyponttol
szamitott 225 méter (D2).

— A T3 vasbeton tarolo diffuz forrasként vehetd figyelembe, védelmi Ovezete a
stlypontjatol szamitott 91 méter (D3).

4.1.2.3. A felhagyasi szakasz okozta légszennyezés
A telep felhagyasakor az épiiletek és épitmények elbontdsabdl szarmazd porterhelésre és az ehhez

kapcsolodo szallitasi tevékenység légszennyezésére lehet szamitani, mely elhanyagolhaté mértéki lesz
az lizemelés hatasaihoz viszonyitva.

4.1.3. A vizek és a talajok minéségében bekovetkez6 valtozasok

4.1.3.1. A telepités

A tevékenységet, a vizsgalat targyat képezo telephelyen kivanjak a tovabbiakban is végezni, a jelenle-
gi allatlétszammal. Telepités és teriiletfoglalas a tovabbi tevékenység végzéséhez nem fog kapcsolod-
ni, igy ezzel kapcsolatban a foldtani kdzegre és felszin alatti vizre vonatkozo kornyezeti hatasok jelen-
tosebb valtozasa, az elmult évekhez képest nem varhato.

4.1.3.2. A megvalosulas, tizemelés
A vizellatas a telephelyen beliil, egy 360 m talpmélységti furt kutrol biztositjak. A kut jelenleg is iize-
mel, annak vizjogi engedélyét és adatait a korabbi fejezetekben hivatkoztuk meg. A kit meghibasoda-

sa esetén a vizellatas egy 100,0 méteres talpmélységi tartalékkutrol lehetséges.

Vizigények meghatarozasa (vizigény m*/év)

10 710 db hizdsertés itatovizigénye 17 200 m*
takaritoviz mennyisége (0,3 m*/egyed) 3213 m’
szocialis vizigény: 100 m?
Osszesen: 20.513 m*

A vizigények meghatarozasanal a maximalis fér6hely kapacitasokat vettiik figyelembe.
A felhasznalt viz mérése a telken beliil vizora akndban torténik, ebben valtozas nem lesz.

A vizet szinte teljes egészében technoldgiai célra csak itatasra €s tragya eltavolitasra hasznaljak, mely-
bdl gyakorlatilag szennyviz nem, csak higtragya keletkezik. A minimalis mennyiségii szocialis vizfel-
hasznalasbol keletkezik szennyviz.

A vizhasznalat tehat a telephely dolgozoinak szocialis vizhasznalatat az allatok itatovizét, valamint a
takaritashoz sziikséges vizet jelenti. A szennyviz és tragyakezelés, a tragya mennyiségek, tragyatarolo
mitargyak tekintetében a dokumentacié technologiaval foglalkozo fejezetei tartalmaznak informacio-
kat, ezek megismétlésétdl eltekintiink. A telephelyen lizemeld Osszesen 4 db monitoring kutrol (A
vasbeton higtragya tarozo és a szigetelt tarozomedencék kozott 2 db (1-2. sz.) talajvizfigyeld kuat, 1 db
kapudrkut, valamint az allattart6 épiiletek mellett 1 db (3. sz.) talajvizfigyel6 kit létesiilt, mely a te-
lephely felszin alatti vizekre gyakorolt hatasait figyeli.) a telephely ismertetésével foglalkoz6 fejezet-
ben irtunk, ismertetve a legutdbbi vizsgalati eredménysort is.
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Csapadékviz
A telephely térségében a mértékado talajviz szint még a legecsapadékosabb években is a terep-szint
alatt van 2-3 m mélységben. Az eldzbek szerint tehat a keletkez6 csapadékviz a nagyméretd, réti talaju

telephelyen beliil elszikkaszthato.

Tragyatarolés, tragyakezelés

A tartastechnologia a jelenleg elérhetd legjobb technologiak kozé tartozik. A tragya épiiletbdl torténd
eltavolitasa folyamatos a karos gazok keletkezése ezért, illetve a lagunas rendszer sajatossagai miatt
minimalizalt. A tragya folyamatosan keriil a tragyatarold medencébe. A tragyatarozd medencérdl is
irtunk egy korabbi fejezetben, bemutatva a gyiijtés elvezetés és monitoring 1étesitmények eszkozeit,
mitargyait.

Felszin alatti vizekre, valamint talajra gyakorolt hatas

Erzékenységi besorolas

A felszin alatti viz allapota szempontjabol egyedi érzékenységi vizsgalat (a telep EOV koordinatai
alapjan) szerint a telep ,,Erzékeny” teriileten fekszik. A MEPAR adatbazis szerint a Kiskore 0496/1 és
0504/1 hrsz-u ingatlanok nem nitratérzékeny teriiletek.

A kovetkezékben attekintjiikk a tevékenység soran a talajra, illetve a talajvizre potencialis veszélyt
jelentd szennyez6 forrasokat és szennyez6 anyagok fajtait

A tenyésztés soran alomanyagot nem hasznalnak, az allati tiriilékeket az 6lakbol, lagunas technologia-
val és vizhasznalat segitségével tavolitjak el, amit kizarolag csak tarolassal kezelnek, majd azt mez6-
gazdasagi muiivelésii teriileten hasznositjak.

Az éllattartd telepen képz6dd higtragya tarolasara, a telep 0504/4 hrsz. ingatlanan 2 x 6 720 m’-es
szivargasmentes medence szolgal. A medencék a foldtani kdzegbe mélyitett foldgatas HDPE folidval
bélelt foldgatas létesitmények. A higtragya tarolo létesitmények keverd gépészeti berendezésekkel
szereltek, igy a tarolt anyag a kijuttatasat megel6zéen homogenizalhato.

A 219/2004. (VIL21.) Korm. rendelet 1. szam melléklete szerint a talajvizre, illetve a foldtani kozeg-
re a tevékenység soran veszeélyt jelenthet a II. Jegyz¢ék (K2 mindsitésit) 7. pontjaba sorolt ammonia és
nitritek.

A korabbiakban ismertetett talajvizmindség eredményeibdl lathatd, hogy a teriileten régebbi és vi-
szonylag friss eredetii szennyezddések is eléfordulnak (ammonium, nitrat).

A 2013. évi rekonstrukciés munkalatok befejeztével kijelenthetd, hogy a telep tovabbi terhelést a fel-
szin alatti vizekre nem jelent, hiszen a szallitdo csOvezetékek szivargasbiztos kialakitasuak, illetve a
technologiabol kikeriild tragyat tovabbra is szigetelt tragyataroloban fogjak tarolni és a hasznositas is
megoldott mezdgazdasagi foldteriileteken. A foldtani kozegre és felszin alatti vizre potencialis ve-
sz€lyt jelento tragyatarozo aknak, vezetékek, valamint az allattarto épiilet padozata megfeleld miiszaki
védelemmel, vizzaro kivitelben késziilt.

4.1.3.3. Felhagyasi szakasz

A tevékenység felhagyasa soran a potencidlis szennyez6 forrasok felszamolasra keriilnek, igy kdrnye-
zetbiztonsagi szempontbdl a hatds pozitivnak tekinthetd, azonban a miikodés soran betartando intéz-
kedések, miiszaki védelmek miatt az iizemelés alatt sem varhatok karos hatasok, igy a felhagyasi sza-
kaszt is semleges hatasunak itéljiilk meg.
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4.1.4. A t§j és természet allapotaban bekdvetkezo valtozasok

4.14.1. Telepitési szakasz

A tevékenység tobb évtizedes tavlatban miikddik. A telephely épiiletei, miitargyai is megépiiltek mar,
tovabbi épitési, telepitési szempontbdl figyelembe vehetd valtozasok nem lesznek, igy telepitési sza-
kaszrol nem beszélhatiink.

4.1.4.2. Aziizemelés idoszaka

Jelen engedélykérelmi dokumentacio telephely adottsagaival foglalkozé fejezetében bemutatasra ke-
riilt a teriilet é16vilaga, az érintett ingatlanok besorolasa, MEPAR adatai, a védettségek ismertetése, a
terlilethasznalattal érintett ¢letkdzosségek (ndvény- és allattarsulasok) felmérése és annak a természe-
tes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében 1évo, a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez valo vi-
szonyitasa, ezek megismétlésétdl ebben a fejezetben eltekintiink.

Google Earth
e

A sertéstelep és kdrnyezete Google Earth 1égifoton

Jelenlegi helyzet:

A korabbiakban leirt teriilethasznalatok €s éléhelyek az elmult tiz évben érdemben nem valtoztak. Ma
is ugyanolyan szant6foldi miivelés és gazdalkodas zajlik a teriileten és annak kornyezetében, mint az
eredeti engedély kiadasakor.

Kovetkeztetések:

A sertéstelep elmult tiz évben torténd lizemeltetése a természeti és taji értékekre nem gyakorolt karos
hatast. Az lizemelési szakaszban nem ismeriink olyan természeti értéket, amely élettevékenységét,
allomanyat befolyasolna a tevékenység. A telephely teljes teriilete korbekeritett, keritést ka-
pott a T1 és T2 higtragya tarold és részben elkeritésre keriilt a T3 tragyatarold is. Az aktiv
allattartasi tevékenység végzésének helyétdl szamitott 100-200 m-es zéndban (ahol a zajhatas,

103



valamint az emberi mozgas hatasa érvényesiil), olyan ¢l6helyek talalhatok (telephely, altala-
nos mezdgazdasagi teriiletek), ahol a vadon €16 €16vilag jelenléte minimalis.

A tevékenyseg karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek megjelolése:

A migracios képességiliknek koszonhetOen a zavarasnak leginkabb kitett allatcsoport a madarak, hiszen
bizonyos fajok szinte barmikor megjelenhetnek a telepen, egyes gyakoribb és az emberhez szokott
fajok a telepen akar fészkeld fajként is eldfordulhatnak, melyek elsdsorban az énekesmadarak. Az
énekesek és a ragesalok jelenléte a ragadozo madarakat is a teriiletre vonzhatja, ezért a a ragcsaloirtas
soran koriiltekintéen kell eljarni.

Az eddigi karosodas mértékének meghatdrozasa:
A telep eddigi tizemelése soran a természeti értékeket érd karos hatasrol nincs tudomasunk.

4.1.4.3. A felhagyas idészaka

A természeti értékekre gyakorolt hatas a felhagyas soran nagyban azon mulik, hogy a teriilet majdani
tulajdonosa milyen tovabbi hasznositasi célt ad a teriiletnek. A felhagyas valdsziniileg nem jar a tertilet
teljes naturalizaciojaval, varhatéan hasonld profila tevékenység fog meghonosodni Gjra a teriileten,
mint ahogy jelen esetben is torténik.

4.1.4.4. Tajbaillesztes

A jelenlegi sertéstelep épiiletei évtizedek oOta a teriileten talalhatok, egykor a Voros Hajnal TSZ tize-
meltetésében voltak. A telep kornyezete agrar-ipari, urbanus kérnyezet, tehat védelemre érdemes taj-
képi elem a teriilet kdzvetlen kornyezetében nem talalhatd. A tajba illesztés a gazdasagi és a védelmi
erdok realizalodasa esetén teljes mértékben megvalosul. A telep teriiletén nyilvantartott egyedi tajér-
tékrdl nincs tudomasunk. A teriilet az Orszagos jelent6ségll tajképvédelmi dvezetnek nem képezi ré-
szét.

4.1.4.5. A beruhazas telepiilésrendezési tervi megfeleltetése

Kiskoére Varos Onkormanyzata Képviseld testiiletének a helyi épitési szabalyzatrol szold 6/2002.
(VL.3.) rendelete Mg2 Ovezetbe sorolja a teriiletet. Az eldirasokat a HESZ 13. § szakasza hatarozza
meg:

Mezdgazdasagi Uzemi gazdasagi teriilet
13.§.

(1) Mezo6gazdasagi lizemi gazdasagi teriilet mezogazdasagi teriilet mezdgazdasagi épitmények, tovab-
ba kereskedelmi, szolgaltatd és gazdasagi tevékenységi célu épiiletek elhelyezésére szolgalo MG jellel
szabalyozott teriilet.
(2) Mezégazdasagi tizemi teriileten az OTEK 19. §. és 29. §. szerinti épitmények helyezhetdk el.
(3) A teriilet épitési ovezeteiben az épitményelhelyezés feltételei a kovetkezok:

a) kialakithat6 és beépithet6 telek teriilete min. 3000 m2

b) a beépitési mod szabadonalld

c) a beépitettség mértéke legfeljebb 30%

d) a zoldfeliilet minimalis aranya 30%

¢) az épiiletmagassag legfeljebb: 7,5 m.
(4) Uj épiilet a telekhatartol legalabb 10 méter tavolsagban létesithetd.
(5) A minimalis zoldfeliileti méreteken beliil a telekhatarok mentén kdtelezden fa- és cserjesor telepi-
tendd.
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(6) A teriileten csak olyan kereskedelmi, szolgaltatasi és gazdasagi tevékenységi célu épitmények ala-
kithatok ki, amelyek kozegészségiigyi és kornyezetvédelmi szempontbdl az allattartassal, nagy 1étsza-
mu allattarto telepek kialakitasaval 6sszeegyeztethetdek.
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Osszefoglalo értékelések, javaslatok:
A telep lizemelése taj- és természetvédelmi szempontbol megfeleld, védett természeti értékekre gyako-

rolt hatasok semlegesnek tekinthetok. A telep tajba illesztése részben megoldott.

4.1.5. A kornyezeti zaj és rezgés

4.1.5.1. A telepités

Meglévo telephely esetében a telepitési szakasz zajterhelése nem értelmezheto.

4.1.5.2. A megvalosulas, iizemelés
Zajkibocsatas, zajterhelés az tizemelés idoszakaban
Az allattarto telepen a jovében is gyakorlatilag a jelenlegi méretli tevékenységet kivanjak végezni,

ezért az alabbiakban szamolassal becsiilt zajterhelés varhato a tovabbiakban is a tevékenység végzése
soran.
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A dominans zajforrasok:

Zagyszivattyl

— Maesterséges szelloztetd rendszerrel csak az 1, 2, 3, 4, 5, 6 épiiletek, az 1- 2 nyaktag és 3- 4
nyaktag épiiletek rendelkeznek, melyek az oldalfalakba épitett axialis ventilatorokbol allnak.
A ventilatorok zajteljesitmény-szint értékét, az Lwa = 80-90 dB tartomanyba becsiiljiik. A
ventilatorokat klimaautomata vezérli. A nappali 6rakban a nyari idészakban ezért varhatoan
valamennyi ventilator izemeltetésével kell szamolni, az éjszakai drakban azonban a ventilato-
rok mintegy felének tizemeltetésével becsiiliink.

— Az 5 és 6 szamu épiiletekben 4- 4 db, a 9. és 10. épiiletben 1-1db bels6 keringtetd ventilator
iizemel. Zajteljesitmény-szint értéke, az Lwa = 60 dB, mely kornyezeti zajkibocsatasa nem je-
lentds, ezért ezt elhanyagolhatonak tekintjiik.

— A ssilok feltoltése pneumatikus Gton torténik— a szallitdé jarmire telepitett Root-fuvo segitségé-
vel. A szamithat6 zajteljesitmény-szint az Lwa = 95-100 dB tartomanyban valtozik. 1 silot kb.
0, 5 ora alatt toltenek fel. A telephelyen 6sszesen 11 db silo talalhato.

— A higtragya tragyataroloba szivattyuzasahoz 1 db buvar zagyszivattyt hasznalnak, melyet at-
lagosan naponta egy alkalommal inditanak be 1- 2 6rara. A zagyszivattyu hullamlemez épiile-
ten beliil, egy beton aknaban, a zagyszint ala siillyesztve lizemel. Becsiilt zajteljesitmény-
szintje ily modon elhanyagolhato.

— A napi személyforgalom — 2-3 szgk — zajkibocsatasa a telephelyen beliili izemelés révid ha-
tasideje (1-1 perc) miatt figyelmen kiviil hagyhato.

— A telephelyen beliili anyagmozgatast egy traktor ¢s egy Bobcat munkagép végzi. Becsiilt zaj-
teljesitmény-szintje a traktornak: Lwa = 105 dB. A napi lizemido6 kb. 1 ora.

Becsiilt zajteljesitmény szintje a Bobcat rakoddgépnek: Lwa = 98 dB. A napi lizemid6 kb. 1
ora.

—  Ciklusonként miikodo zajforrasok: be- és kiszallitas, almozas, kitragyazas, az olak tisztitasa —
nem tekintheté mértékado lizemallapotnak a 93/2007. (XIL. 18.) KvWM r. 1. § (3) szakasza
alapjan.
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A rendszeresnek tekinthetd iizemallapotban tehat az alabbi zajforrasok iizemelnek.

Zajforras megnevezése, elhelyezkedése, jele Lwa, [dB] Uzemidé Eredé Lwa [dB]
Allattarto épiiletek (1,2, 3,4,5,6¢és 1-2,3-4
R ) o 108, 1nappal/
nyaktag) 6sszesen 64 db oldalfali ventilator (éjjel ~90 / db Nappal/éjjel 105 &iiel
mintegy 32 db iizemeltetése becsiilhetd) D
Silo feltsltés, 11 db silo (kb. 2x toltve/hét) ~100 Nappal, 0,5 98,4
ora/silo
Er6gép 1 db traktor ~105 Nappal, 1,0 6ra 96,0
Bobcat rakoddgép ~98 Nappal, 1,0 6ra 88,97

A tobbi 0l természetes szelloztetésti, illetve 5. 9. és 10. épiiletekben épiileten beliili belso
kevegokeringteto ventillatorokkal rendelkezik..

A zajterhelés szamitasa:

A szamitasok az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvdny eldirasain alapulnak, az
alabbi kozelitések mellett:

Az épiiletek ventilatorai a védendd épiiletek felé takarasban vannak, a szomszédos épiiletek al-
tal, igy a tobbi épiilet részlegesen arnyékol a védendo épiiletek iranyaban.

A ventilatorokkal felszerelt épiiletek egymas mellett helyezkednek el, ezért egyetlen pontszerii
forrassal kozelitjiik - P-vel jeldlve. Az arnyékolast a minimalis, Ks =5 dB értékkel vessziik fi-
gyelembe.

A buvar zagyszivattyll lemez épiileten belill, egy beton aknaban, a zagyszint ala siillyesztve
tizemel. Zajkibocsatasa elhanyagolhatd, nem szamolunk vele.

A silok az 6lak DK- i oldalan, az épiiletek végében, vannak telepitve, itt az épiiletek zajarnyé-
kol6 hatasaval nem tudunk szamolni. A helyettesitd pontforrast S-sel jeloljiik.

A mozg6 zajforrasokat (Traktor, Bobcat) a telep kézepén rogzitett pontforrassal kozelitjik és
az éplletek arnyékolasat a fent leirt modon szamitjuk — jele G.

A talajt hangelnyeld tulajdonsagunak vessziik, a talaj-meteorologiai, és a levegd elnyelésébol
adodo korrekcioval szamolunk. A homlokzati hangvisszaverddést +2 dB értékkel szamitjuk.

A zajterhelés szamitasa:

A szamitasok az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvdny eldirasain alapulnak, az
alabbi kozelitések mellett:

Az épiiletek ventilatorai a védendd épiiletek felé takarasban vannak, a szomszédos épiiletek al-
tal, igy a tobbi épiilet részlegesen arnyékol a védendo épiiletek iranyaban.

A ventilatorokkal felszerelt épiiletek egymas mellett helyezkednek el, ezért egyetlen pontszerii
forrassal kozelitjiik - P-vel jeldlve. Az arnyékolast a minimalis, Ks =5 dB értékkel vessziik fi-
gyelembe.

A zagyszivattyl szintén az épiiletek arnyékolasaban iizemel. Az arnyékolast a minimalis, K4
~5 dB értékkel vessziik figyelembe.

A silok az o6lak DK- i oldalan, az épiiletek végébe, vannak telepitve, itt az épiiletek zajarnyé-
kol6 hatasaval nem tudunk szamolni. A helyettesitd pontforrast S-sel jeloljiik.

A mozgo zajforrast (MTZ) a telep kdzepén rogzitett pontforrassal kozelitjiik és az épiiletek ar-
nyékolasat a fent leirt mdédon szamitjuk — jele G.

A talajt hangelnyel6 tulajdonsagunak vessziik, a talaj-meteoroldgiai, és a levegd elnyelésébil
adodo korrekcioval szamolunk. A homlokzati hangvisszaver6dést +2 dB értékkel szamitjuk.
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A telephely dominans zajforrasai pontforras kozelitésben

Szamitasi pont: a Kossuth u. 114. sz. épiilet E-i védendé homlokzata el6tt 2 m-re 1év6 pont.

Zajforrasok Korrekciok
Zajteljesit- . . Lacqi, dB
, . L Magas- | Tavolsa- | Kg, | Kem, K K, ean
Megnevezese meny(—is;mtj ®, siga, m ¢a, m dB dB dB dB Ky, dB
P 108,1/105 1,5 1480 7441 | -4777 | -4,14 | -5 2,0 24,79
*S 98,4 1,5 1450 7423 | -4,76 | -4,06 | 0 2,0 20,35
*G 96,8 1,5 1450 7423 | -4,76 | -4,06 | -5 2,0 13,75

*A berendezések csak nappal tizemelnek.

A ventilatorokat a mar emlitettek szerint klima automatika vezérli. fgy azok éjszakai 6rakban
nem fognak iizemelni. Az éjszakai ordkra nézve a biztonsag javara ezért a ventilatorok felé-
nek lizemelésével szamolunk.

Osszegezve: Lueq = 26,37 dB — nappal/21,69 db- éjjel

A zajvédelmi eléirasok
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Az lizemi zaj vonatkozasaban a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM r. 1. sz. melléklete szerinti hatarértéke-
ket kell figyelembe venni:

Hatarérték (Ltn) az Lam

Sor- megitélési szintre* (dB)
szam B Ri] cor o B. nappal C. ¢jjel
A. Zajtol védendo teriilet 06-22 6ra 22-06 6ra
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii), kii-
2. |lonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a 50 40
zoldteriilet
3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

A szamitasok értekelése: a zajterhelesi hatarértékek teljesiilnek.

A létesitmény hatasteriilete
A kozvetlen hatasteriilet kiterjedését a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 6. § -a hatarozza meg:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriile-
tének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazoé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacso-
nyabb, mint a hatarérték,
b) egyenl0 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az elté-
rés nem nagyobb, mint 10 dB,
¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, (45/35 dB — nappal/éjjel)
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢&jjel (6:00-22:00) 45

dB.

A zajterhelési szamitasok alapjan megallapithato, hogy:
A védendo épiiletek nincsenek a hatasteriileten belill, ezért a rendelet d) szakasza eldirasait

kell tekinteni.

Az éjszakai hatasteriilet kiterjedése a nagyobb, ezért azt kell meghatarozni.
A nappali hatasteriilet hatara mintegy 260 m, az éjszakai hatasteriilet hatara mintegy 450 m.
A hatasteriileten beliil tehat védend6 épiilet nem talalhato.
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A zajterhelési hatasteriiletek kozelitd abrazolasa

A jovoben 0j tevékenység nem keriil telepitésre, igy a szallitas soran zajterhelés valtozassal nem kell
szamolni. A tevékenység zajterhelése a tovabbiakban varhatdan a jelenleginek megfelelden alakul.

Osszefoglalas

Az elvégzett szamitasok alapjan a kovetkezoket allapithatjuk meg:

A fentiekben azzal a lehetd legrosszabb esettel szamoltunk, hogy minden zajkeltd berendezés egyiitt
iizemel. Varhatéan azonban ez nem fog el6fordulni. A hatarértékek ettdl eltekintve igy is teljesiilnek, a
hatasteriileten védendo épiilet nem talalhato.

A szamitott hatasteriileten beliil nem lesz védendd épiilet, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 10. § (3)
pontja értelmében az lizemeltetének nem kell zajkibocsatasi hatarérték-kérelmet benytjtania.

A tevékenységhez kapcsolodd masodlagos zajhatas — célforgalom zajterhelése — elhanyagolhatd mér-
tékil, a 15 tehergépjarmii mintegy 0,36 dB mértékii tobblet zajterhelést okoz, a kdzut alap forgalmi
zajabol (a jelenlegi forgalomban mar benne van ez az érték) — érzékszervi uton tovabbra sem lesz ész-
lelhetd.

4.1.5.3.  Felhagyas

A tevékenység felhagyasa torténhet az allattartasi tevékenység részleges és teljes megsziintetésével,
illetve a telep elbontasaval. Ezen utolso verziotol eltekintiink, ugyanis annak esélye nagyon csekély,
illetve annak id6pontja nem hatarozhatd meg. A tevékenység részleges felhagyasa a telep nem 100%-
os kapacitassal valo iizemelését jelenti, azaz egyes allattarto épiiletek tizemen kiviil maradnak.
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A tevékenység teljes megsziinése esetén lizemeltetd allattartasi tevékenységet a telepen teljesen meg-
szlnteti, az allatallomanyt egyszerre vagy fokozatosan a telepr6l kitelepiti, s ujat nem allit be az épiile-
tekbe.

Tevékenység felhagyasa soran végzett tevékenységek:
- allatallomany kitelepitése, elszallitasa,
- allattarto épiiletek takaritasa, fertdtlenitése,
- nem hasznaland6 berendezések lizemen kiviil helyezése (aramtalanitas, viztelenités stb.),
- tragya tarozokbdl torténd kitermelése,
- hulladékok teleprdl valo kiszallitasa,

- monitoring {izemeltetése, amennyiben sziikséges.

Zajvédelmi szempontbol a felhagyas fazisaban az épitéshez, atépitéshez hasonlo tevékenységet feltéte-
lezhetiink, a hatarértékek teljesiilése varhato.

Az allattartas besziintetésével a blizos gazok kibocsatasa megsziinik, a telephelyre iranyuld gépjarmi

srer

4.1.6. Talaj

4.1.6.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai.

A ”Molnarfarm-2000” Kft. sertéshizlalasanak €és az ahhoz miiszakilag kapcsolodo higtragya felhaszna-
lasi tevékenységeinek teriilet-igénybevétele:

Allattartasi tevékenység vonatkozasaban:

Helyrajzi szam Megnevezés Ter;%let
0496/1 kivett major 59115
0504/1 kivett mocsar 182 312

Higtragya sajat tevékenységi kor keretében torténd kihelyezés vonatkozasaban:

A telephelyen keletkez6 higtragya mezdgazdasagi teriileten torténd hasznositasa kihelyezési engedély
(HE/NTO/04663-3/2022.) ¢és talajvédelmi terv alapjan valosul meg. A Kft. altal kihelyezésre hasznalt
teriiletek az alabbi listaban nevesitve lettek azzal, hogy a tragyabdl értékesitésre is sor kertlhet.

kozegészségiigyi engedélykateles
miivelési veédotavolsaggal tevékenységre al-
Ingatlan aga L, 67 érintett teri;glit kalmas tgriilginagy-
nagyséaga (ha) sag (ha)
Fizikai blokk: M7637R19
Kiskore 0486/3 szanto 7, 4997 - 7, 4997
Fizikai blokk: M8V02122
Kiskére, 0478 szanto 13, 6982 - 13, 6982
Fizikai blokk: MJIDTQJ19
Kiskére, 0480 szanto 18, 9418 - 18, 9418
Fizikai blokk: M7637R19
Kiskére, 0487 szanto 16, 1464 - 16, 1464
Fizikai blokk: M7637R19
Kiskére, 0496/2 szanto 29, 3887 - 29, 3887
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Fizikai blokk: M4K1.2D19
Kiskore, 0556/2 szanto 15,0186 - 15,0186
Kiskore, 0556/3 szanto 27,9492 - 27,9492
Fizikai blokk: M4V02V22
Kiskore, 0563 szanto 21, 3900 - 21,3900
Fizikai blokk: M551.2T22
Kiskore, 0574 szanto 17, 0899 - 17, 0899
Fizikai blokk: M8W62822
Kiskore, 0622 szanto 15,7587 - 15,7587

Az engedélykoteles tevékenységre alkalmas teriilet megallapitasa soran a 90/2008. (VIL.18.) FVM
rendelet 2.sz. mellékelt 2.7 pontjaban a “feliileti higtragya kijuttatas” esetére felsorolt kdzegészség-
tigyi védotavolsagok koziil az alabbiak keriiltek vizsgalasra:

- lakott teriilettdl (Iegalabb 5 lakohaz egyiittese) 300 méter
- élelmiszeripari izemtol 300 méter
- orszagos kozuttol 10 méter
- tanyatol 50 méter

A kihelyezé teriiletekhez legkozelebbi lakott teriilet Kiskore, Ujélet utca belteriileti lakéingatlanok,
aminek tavolsiga mintegy 1300 m. Elelmiszeripari tizem — a NEBIH altal kozzé tett engedélyezett
lista alapjan — a Li Cheng Ipari ¢és Kereskedelmi Kft., ami Tiszandna, Véasartér u. 38. szamon bejegye-
zett, a higtragya kihelyez0 teriilett6] tobb mint 4 km- re talalhatd. A védotavolsagok tovabbi vizsgala-
taval megallapithatd, hogy a 3213. sz. Kiskore- Poroszl6 6sszekoto kozut 10 m-es tavolsaga nem telje-
siil a Kiskore 0480, 0622, 0486/3, 0487 és a 0619 hrsz.-u ingatlanok esetében, egyéb teriiletek joval
nagyobb tavolsagban helyezkednek el. Hivatkozott ingatlanokat a 3213 sz. k6zuttol csatorna valasztja
el. Higtragyat, vagy azzal azonos elbiralas ala esé szerves anyagot tilos kijuttatni belvizelvezetd csa-
torna 5 méteres savjaban, s ezt figyelembe véve a feliileti kijuttatas védbtavolsaga orszagos kozitra
vonatkozoan teljestil. A kihelyez6 teriiletek 50 m-es kdrzetében tanya nem talalhato.

Osszességében megallapithaté, hogy a kihelyezésre megjelolt teriiletek alakzatat valtoztatni nem sziik-
séges, a megjeldlt teriiletek higtragya kijuttatasra tovabbra is maradéktalanul alkalmasak.

A kihelyezéssel kapcsolat talajvédelmi terv elkésziilt, a Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi
Hivatala HE-02/NTO/06918-2/2018. sz. levelével igazolja, hogy a Molnarfarm-2000 Sertéstenyésztd
és Ertékesit Kft. (6060 Tiszakécske, Olahhazi diild 19. — Kiskore, Hathaz tanya 0496/1 hrsz ado-
szam: 13762108-2-03), mint szolgaltatd, higtragya term6foldon torténd felhasznaldsi tevékenységre
vonatkozd, 2018. szeptember 26-an elGterjesztett bejelentése, a szolgaltatasi tevékenység megkezdé-
sének és folytatasanak altalanos szabalyairdl sz6lo 2009. évi LXXVI. torvény 22. §-ban meghataro-
zott kdvetelményeknek megfelel.

4.1.6.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos te-
kintettel a valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). Talajszennyezé-
sek es azok megsziintetési lehetdoségei.

A term6foldi elhelyezéssel érintett ingatlanok mezégazdasagi miivelésbe vont teriiletek, azok haszna-

lata — szant6foldi névényi kultirak termesztésével — intenziv.

A higtragya teriiletre valo kijuttatasaval termesztendé névényi kultara tapanyagellatasa, hulladékgaz-

dalkodasi szempontbol tekintve pedig hulladékhasznositas torténik (2012. évi CLXXXV. tv. 2.§
(1.) 20.pont) bekezdése értelmében, "R10-es, azaz talajban torténd hasznositasi miivelet.

A kihelyezd teriiletek felszine a réti talajokra jellemzd sokszdgli, szemcsés szerkezetii. A talaj felsd
szintje tomodott, szine sziirkésfekete szinli, ami a szelvényben lefelé¢ haladva fokozatosan vilagoso-
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dott. A vizsgalatba vont teriilet talaja a genetikus talajosztalyozas rendszerében a réti talajok fotipusa-
ba sorolhato.

A réti talajok fotipusaba azokat a talajokat soroljuk, amelyek keletkezésében az id6szakos tulnedvese-
dés jatszott nagy szerepet. Ez lehet az idészakos feliileti vizboritasnak, vagy a kozeli talajviznek a
kovetkezménye. A vizhatasra bealld levegbtlenség jellegzetes szervesanyag-képzddést és az asvanyi
részek redukciojat valtja ki. A réti talajok tulajdonsagait a tapadds humuszanyagokkal, a nehéz miivel-
hetéséggel, a foszfor erés megkotddéseével, valamint a nitrogén tavaszi nehéz feltarodasaval jellemez-
hetjiik. A réti talajokon a termés kiilondsen nedves években kicsi, szaraz években viszont jo.

4.1.6.3. Elhelyezo teriilet nagysaganak vizsgalata

Korlatozo tényezok: a 2007. évi CXXIX. torvény a termofold védelmérdl 42. § szerint: A foldhaszna-
lat soran a talaj tapanyag-szolgaltatasat és a termesztett ndvények tapanyagigényét figyelembe vevo,
kornyezetkimélé tapanyag-gazdalkodast kell folytatni. (A koérnyezetkiméld tapanyag-gazdalkodas
elvarasai, hogy a novények tapanyag ellatdsa a kdrnyezet minimalis terhelésével, tultragyazas nélkiil
torténjen és a termohely adottsagait messzemenden vegye figyelembe.)

Tervezett vetésforgé novényallomanya és azok fajlagos tapanyagigénye (kg/t):

NﬁVéIly N PzOs Kzo
kukorica (7 t/ha) 196 77 210
buiza (5 t/ha) 135 55 90
0szi arpa (4 t/ha) 108 40 104
napraforgé (2, 5 t/ha) 103 75 175
repce (2 t/ha) 110 70 86

A talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl szol6 90/2008. (VIL.18.) FVM rendelet alapjan:
— ahigtragyaval kiadhaté N hatéanyag maximuma 200 kg/ha.
— higtragyaval kijuttathato foszfor hatéanyag mennyiség: max.150 kg/ha/év
— higtragyaval kijuttathato kalium hatéanyag mennyiség: max. 250 kg/ha/év

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges cselekvési program részletes szabalyair6l, valamint az adatszolgaltatas és nyil-
vantartas rendjérél 4. § szerint: (1) Evente mez8gazdasagi teriiletre szervestragyaval kijuttatott nitro-
gén hatdéanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés soran az
allatok altal elhullajtott tragyat, tovabba a szennyvizekkel, szennyviziszapokkal, valamint szennyviz-
iszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. Legeltetésbdl, tovabba az allattartd teleprél szarmazo
kijuttatasra keriilé nitrogén hatéanyag mennyiségének meghatarozasakor az 1. szama mellékletben
meghatarozott értékekkel kell szamolni.

(2) Tilos kijuttatni tragyat oktober 31-t6l februar 15-ig, kivéve az 0szi kalaszosok fejtragyazasat, ahol
februar 1-jét6l a tragyakijuttatas a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megengedett. A
tragya kijuttatasa soran a 6. § (9) bekezdésben foglaltakat is figyelembe kell venni. Tilos kijuttatni
konnyen oldodé nitrogént tartalmazo tragyat a betakaritds utdn, amennyiben Osszel nem keriil sor
ujabb kultara vetésére.
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A higtragya mindsége

Higtragya hatéanyag mennyisége a 2018. évi vizsgalati eredmény alapjan:

Vizsgalat megnevezése Vizsgalat eredmény

0sszes N (mg/1) 868
K* (mg/]) 1124
P** (mg/1) 53,1
sotartalom — &sszes oldott anyag - 7040
(mg/1)

szarazanyag (mg/l) 8410
NH4" (mg/l) 788

* K20: 1349 mg/l, ** P20s: 122 mg/l

4.1.6.4. A kijuttatas tényleges dozisa (N-hatoanyag és a novény tapanyagigénye
alapjan)

Ennek megfelelden az alabbi szamitasi segédlettel keriilt alkalmazasra:

Szamitasi segédlet

3
HD = NT x10
T, xW

tényl.

ahol

HD a kijuttatand6 éves higtragya dozis m*/ha/év

NT a termesztett novény N- igénye a tervezett termésszinten (kg/ha hatéanyag)

IT a higtragya tényleges N tartalma (mg/1)

W a tapanyag-hasznosulasi tényezd N esetén (homok: 0,5; valyog: 0,6; agyag: 0,7;)

Nem nitratérzékeny teriileteken:

B tervezett termés- hatéanyag dézis -
(tervezett termésho- IS\? 1pt1,1ez 3HD z N P>0s K20 korr31 gdlt ,HD
i) -igény (m?/ha/év) (ke) (ke) (ke) (m?/ha/év)
(kg/ha)
kukorica (7 t/ha) 196 322,6 280 39 435 156
buza (5 t/ha) 135 2222 193 27 300 67
Oszi arpa (4 t/ha) 108 177,7 154 22 240 77
napraforgdé (2,5 t/ha) 103 169,5 147 21 229 130
repce (2 t/ha) 110 181,0 157 22 244 64
(N: 868 mg/l.; P20s: 122 mg/l; K20: 1349 mg/l.; W:0,7)
Korrigalt "HD” hatéanyag tartama
iy O halén) N hat()ali)yzé)g tartama =
A m’/ha/év 205 2
(tervezett terméshozam) (kg) (kg) (kg)
kukorica (7 t/ha) 156 135 19 210
buza (5 t/ha) 67 58 8 90
Oszi arpa (4 t/ha) 77 67 9 104
napraforgd (2,5 t/ha) 130 113 16 175
repce (2 t/ha) 64 56 8 86

(N: 868mg/1.; P20s: 122 mg/l; K20: 1349 mg/l.; W:0,7)
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Osszességében megallapithatd, hogy a “Molnarfarm-2000" Kft. kiskdrei sertéstelepén képzédé higtra-
gyabol novénytermesztési technoldgidba tapanyagként — névénykultiranként — nem nitratérzékeny
teriileteken 64-156 m*/ha/év mennyiségben sziikséges kiadagolni.

Fenti dozisok kiadagolasaval nem keriil meghaladasra a novényekhez tervezett terméshozam hatd-
anyag igénye, valamint az évente kiadagolhato szerves eredeti N hatdéanyag, a P,Os és a K>O hato-
anyag korlatja sem. Tovabba megallapithato, hogy a tervezett dozisokkal a kijuttatott somennyiség is
1000 kg/ha/év alatt marad, azaz a kijuttatas abszolut kornyezetkimélo.

4.1.6.5. A talajterhelés soran betartando kovetelmények

A higtragyat a termesztett névénynek és a termohelyi adottsagoknak megfelelé adagban kell kijuttatni,
annak dozisa nem haladhatja meg az engedélyez6 hatosag altal engedélyezett mennyiséget. A kijutta-
tas soran keriilni kell az atfedéseket, biztositani kell a fogasonkénti pontos csatlakozasokat annak ér-
dekében, hogy a teriilet egészén egyenletes legyen a szoras.

A kijuttatasat csak rendszeresen karbantartott munkagépekkel, berendezésekkel lehet elvégezni, ezért
a szakszerl ellendrzésrdl évente legalabb egyszer gondoskodni kell. Adott teriileten betakaritas utan a
megfeleld talajfedettséget biztositd névény ala csak abban az esetben juttathato ki higtragya, ha a tra-
gyazas ¢s vetés kozotti idoszak a 15 napot nem haladja meg. Ezen kiviil betakaritas utdn higtragyat a
szarmaradvanyok lebomlasanak eldsegitéséhez lehet alkalmazni, legfeljebb 100 kg szarazanyaghoz
0,8 kg N hatdéanyag (~1,2 m?) mennyiség figyelembevételével. Tilos higtragyat kijuttatni november
15- februar 15. kozotti idoszakban, kivéve 0szi kaldszok fejtragyazasat, ahol februar 1-tol a kijuttatas
megengedett, amennyiben az elhelyez6 teriilet nem vizzel telitett, nem fagyott, és hoval nem boritott.
A higtragyat kijuttatni tilos mindenkor vizzel telitett, fagyott, hotakaroval boritott talajon. A higtragya
kijuttatasa nem végezhetd a felszini viz 5 méteres savjaban, valamint kozegészségiigyi védbtavolsagon
belill. A kdzegészségiigyi védotavolsag ok betartasara is figyelemmel kell lenni, igy lakott tertilettdl,
(legalabb 5 lakéhaz egyiittese), egészségiigyi intézménytél 300 m, élelmiszeripari lizemtél 300 m,
orszagos kozutaktol 10 m, tanyatol 50 m.

4.2. Ipari balesetekkel, katasztrofahelyzetekkel kapcsolatos intézkedések

A Heves Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag illetékességi teriiletén 10 db 1., 29 db I1. és 82 db II1.
katasztroéfavédelmi osztalyba sorolt telepiilés van.

4.2.1. Ipari balesetek kockazatanak bemutatasa
Ipari balesetekkel kapcsolatos szakkérdésnél az alabbi vizsgalati kritériumok teljesiilése sziikséges:

,, A kornyezeti hatastanulmany ismerteti, jellemzi-e a telepitési hely kérnyezetében miikodo
veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek tevékenységet, bemutatja-e az ezekkel valo
esetleges kapcsolatokat (kiilonésen technologiai, kozmii és szolgaltatasi kapcsolat)”

Veszélyes anyagokkal foglalkoz6 iizem: egy adott lizemeltetd iranyitasa alatt all6 azon teriilet egésze,
ahol egy vagy tobb veszélyes anyagokkal foglalkozé 1étesitményben - ideértve a kozos vagy kapcso-
16d6 infrastrukturat is - veszélyes anyagok vannak jelen a torvény végrehajtasara kiadott jogszabaly-
ban meghatarozott kiiszobértéket eléré mennyiségben, és ennek alapjan als6 vagy felso kiiszobértékii-
nek mindsiil.

A rendelkezésiinkre allo nyilvanos adatbazisok — a Heves Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag és
az Orszagos Katasztrofavédelmi Féigazgatosag internetes feliilete tartalmazza az €rintett megye tertiile-
tén miikddo also és felsd kiiszobértéki veszélyes iizemek listajat. A rendelkezésiinkre allo adatokat
alapjan a fenti - a katasztrofavédelemrol és a hozza kapcsolddd egyes torvények modositasarol szolo
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2011. évi CXXVIIL tv. — jogszabalyban definialt veszélyes anyagokkal foglalkoz6 tizem a Molnar-
farm-2000 Kft. telephelyének kdzvetlen kornyezetében nincs, ennél fogva jelen kérelemben szerepld
tevékenység, és mas tovabbi hasonld tevékenységet végzd vallalkozas kozt technologiai, kozmii és
szolgaltatasi kapcsolat kizart, ebbol fakaddan minden egyéb, ezzel kapcsolatos hatas vizsgalata okafo-
gyotta valik.

4.2.2. Természeti katasztrofaknak valo kitettség bemutatasa

Természeti katasztrofaknak valo kitettséggel kapcsolatos szakkérdésnél az alabbi vizsgalati kritériu-
mok teljesitése sziikséges:

A kornyezethasznadlo a kornyezeti hatdstanulmdanyban ismerteti a realisan feltételezett termeé-
szeti kockazatokbol fakado veszélyeztetést. Ennek soran bemutatja a telepitési hely azon terii-
leteit, amelyeket a természeti katasztrofak érintettek.

Természeti katasztrofaknak valo kitettséggel kapcsolatos szakkérdésnél az alabbi vizsgalati kritériu-
mok teljesitése sziikséges:

A kérnyezethasznalo a kornyezeti hatastanulmanyban ismerteti a realisan feltételezett termé-
szeti kockdzatokbdl fakado veszélyeztetést. Ennek soran bemutatja a telepitési hely azon terii-
leteit, amelyeket a természeti katasztrofak érintettek.

Arviz és belviz

A KOTIVIZIG az orszag 12 viziigyi igazgatosaga kozott a maga 7.180 km? teriiletével (orszagosan 7,5
%) a kozepes nagysagiiak kozé tartozik, azonban mind a vizkarelharitasi rendszer nagysagat, mind a
védett teriiletet tekintve - aranyaiban és tényadataiban is - az egyik legjelentdsebb. Ezt az alabbi muta-
tok is szemléltetik: az orszag teriiletének 23 %-a 21.200 km? arvizzel veszélyeztetett, és ennek 18 %-a
3.761 km? fekszik teriiletiinkdn. Az igazgatosag a Tisza 182 km hossza szakasza, és a miikodési terii-
letét érinté mellékfolyok mentén lat el arvizvédelmi feladatokat. A védett teriileteken a telepiiléseken
tobb mint félmillié ember €I, és a védett vagyon értéke 1991-es aron eléri a 330 milliard forintot. Ezek
az ért¢kek az orszagos adatok (2,5 millio {6, 1.400 milliard forint védett érték) 20 illetve 23,7 %at
képezik. A védelmet 642,743 km févédvonal, ami az orszagos érték (4.201 km) 15 %-a, ezen beliil
559,369 km foldtoltés, 0,65 km arvizvédelmi fal, 6,342 km vegyes szerkezeti védmii (t6ltés+fal),
valamint 76,382 km magaspart biztositja. A fovédvonal teljes hosszanak eddig 48 %-a, 313,7 km épiilt
ki eldirt méretre, a tobbi szakaszon magassagi, illetve keresztmetszeti szelvényhianyok vannak. (A
kiépitettségnél a 100 éves visszatérési ideji arvizeket vessziik figyelembe.) az 1981 6ta késziilt legkor-
szeriibb geoelektromos vizsgalatok alapjan 460 veszélyes hely, 6smederkeresztezés talalhatd a gatak-
ban. A hosszantartd rendkiviili szarazsag is kedvezotlen hatassal volt a tobb lépcsében 150 év alatt
épiilt toltésekre, igy azokban jelentds, 5-10 cm széles zsugorodasi repedések keletkeztek tobb kilomé-
ter hosszban. Az is jellemz6 adat, hogy az Gsszesen 110 db zsilipbdl 48 db 50 évnél idéseb és ezek
koziil 12 szorul atépitésre, illetve megsziintetésre.

A KOTIVIZIG jelenlegi védelmi szervezete dsszetételénél fogva ugyan képes az arvizek elleni véde-
kezés miiszaki iranyitasara és levezetésére, és rendelkezik a védekezéshez legsziikségesebb eszkdzok-
kel és anyagokkal, azonban mar kisebb védekezéshez is sziikséges a teriileten €16 lakossag, a vallalko-
70k és az dnkormanyzatok bevonasa.

A telepitési hely kdrnyezetében nagy vizhozamu felszini vizfolyés a Tisza folyod, illetve kb 2,5 km-re
talalhato a kiskorei vizlépcso. Ezzel kapcsolatosan részletes tajékoztatast ad a kérelem ,, Tevékenység
kapcsolata a vizgy(ijté gazdalkodasi tervvel” cimi fejezete. A fejezet részletesen leirja a telephely
elhelyezkedését a kozelében talalhato felszini vizfolyasokhoz képest, és elemzi annak kémiai és 6ko-
logiai allapotat. Kiskore teleptilésre vonatkozo, egyéb ar és belvizi adatok nem allnak rendelkezésre. A
Kérelmezo telephelye belviz szempontjabol mérsékelten kitett teriileten fekszik.
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A BM Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag térképadatbazisa alapjan a Tisza elontési teriilete:

(TR VI LU K

Forras: http://heves.katasztrofavedelem.hu/arviz

TELEPULESEK BELVIZ-VESZELYEZTETETTSEGI MUTATOJA

Molnarfarm-2000 Kft.
telephelye

[ mérseketten veszélyeztetett
[ nem veszétyeztetett

gpace
"B KOTHKOVIZIG hatar

n JINSZ megye hatér

2011.01.24.

Belvizx}éézélyes tertiletek
Foldrengés

A teriiletet viszonylag ritkan éri foldrengés, amelynek bekovetkezése komoly és sok feladatot jelent-
het. Az utobbi idékben (2003-as évben) a foldmozgasok szama jelentdsen megndtt. A foldrengés be-
kovetkezésének lehetGsége, a szeizmologiai eldre jelzések €s a foldrengés zona térkép szerint nem
kizart. A szomszédos Jasz- Nagykun- Szolnok megye egész teriiletén szamolni lehet Jaszapati fészek-
kel, mely Kiskorétol 25 km-re Ny-i iranyban talalhat6. Figyelembe veend6 tovabba a kozeli Kecske-
méti, Egri és Gyongyosi fészkek is. A megyénkben 5 - 7°-o0s erdsségii foldrengés-zonak huzddnak at.
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Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,
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In: Pinter, N., Grener

Magyarorszag foldrengésveszélyezettsége
(Forras: www.georisk.hu)

Tekintettel arra, hogy természeti katasztrofak eldfordulési esélye igen csekély, valamint a telephely
kornyezetében veszélyes anyaggal foglalkoz6 izem nem miikddik, igy e tekintetben tovabbi szempon-
tok vizsgalata jelen eljarasban nem relevans.

A telepiilések katasztrofavédelmi besorolasarol, valamint a katasztrofak elleni védekezés egyes szaba-
lyair6l szolo6 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet modositasarol szoldo 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet
szerint Kiskore telepiilés II. sz. katasztrofavédelmi osztalyba tartozik. Ezzel és a telepiilési
veszélyelharitasi tervvel kapcsolatosan a Kérelmezonek egyéb, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet-
ben meghatarozott, ezzel kapcsolatos jogszabalyi kotelezettsége nincsen amelyet a kornyezeti hatas-
vizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasban kellene vizsgalni.

4.3. Eghajlatvédelmi szempontok, kélcsnhatésok

Az alabbi fejezet a vonatkozo 314/2005. Korm. rendelet szerinti éghajlatvaltozassal, illetve azzal 6sz-
szefliggésben targyalja a telephely hatéasait, kdlcsonhatasait.

B) Eghajlatvédelmi szempont szerinti jellemzés

— A tervezett tevékenység helyszinén talalhatd eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az ég-
hajlatvaltozas?

A tevékenység vegzéséhez sziikséges eszkozok mar rendelkezésre dllnak, miikodésiikre vonat-
kozoan és az altaluk eldidézett folyamatokra az éghajlatvaltozasnak nincs hatasa.

— A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Ez a jelenlegi ismereteink szerint nem, vagy csak nehezen megitélhetd. Hosszu tavi modellek
szerint a nyersanyagok és az energia beszerzési arai valtozni fognak. Az energiaszektor datala-
kuldsa, a megujulo energiaforrasok (nap és szélenergia) szerepének valtozasa azonban nehe-
zen megitélhetd, de mostani ismereteink szerint az energiaarak novekedése magaval hozza a
nyersanyagok, valamint a munkaerd dranak novekedését is.
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Termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy vasarolt kdzbensd termékeket) mennyiségét, mi-
ndségét €s/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Az eléallitott termékek mindségét és mennyisegét nem, drdt az energiadrak novekedése miatt
befolydsolni fogja az éghajlatvaltozas.

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitdsanak megbizhatosagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Vélhetoen nem.

A projekt altal eldallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyésolja-e az ég-
hajlatvaltozas?

Nehezen megitélheto, de varhatoan nem.

A projekt helyszin kdrnyezetében talalhatd meglévo eszkozok és infrastruktarak sériilékeny-
ségét és adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

Valosziniisithetoen, nem.

Eghajlati paraméter valtozasa Hatas
Felszini levegd atlaghomérsékletének lassu | Kibocsatott kipufogogazok kapcsan eléfordulhat,
ndvekedése hogy a kibocsatott dsszes emissziohoz hozzajarulva

kozvetve ilyen hatast fejt ki. A kibocsatott fiistgazok
elenyész6 mennyisége miatt a tevékenység dnmaga-
ban ilyen hatast az atlaghomérsékletre nem gyakorol.

Nyari napok szaméanak novekedése (napi | Nem valosziniisitheto.
max. > 25 °C)

Fagyos napok szamanak csokkenése (napi | Nem valdszinisithetd.
min. <0 °C)

Héségnapok szaméanak ndvekedése (napi | Nem valdszinisithetd.
maximum > 30 °C)

Tropusi  éjszakdk szamdnak nodvekedése | Nem valdszinisithetd.
(napi minimum > 20 °C)

Héhullamos napok szaméanak nodvekedése | Nem valoszintsithetd.
(napi kdzéphémérséklet > 25 °C)

Atlagos napi hoéingas novekedése (napi | Nem valosziniisitheto.
maximum ¢s minimum kiilonbsége, °C)

Eves csapadékmennyiség csokkenése Nem valosziniisithetd.

Csapadékos napok szamanak csokkenése | Nem valoszintsithetd.
(napi csapadékdsszeg > 1 mm, %)

Atlagos napi csapadékossag novekedése | Nem valosziniisithetd.
(csapadékos napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

Max. szaraz idOszak hosszanak névekedése | Nem valdsziniisithetd.
(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapa-
dékosszeg < 1 mm, nap)

Max. nedves iddszak hosszanak valtozdsa | Nem valoszinisitheto.
(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapa-
dékodsszeg > 1 mm, nap)

20 mm-t eléré csap. napok szamanak nove- | Nem valoszinisitheto.
kedése (napok szama, amikor a napi csapa-
dékdsszeg > 20 mm, nap)

Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassu | Nem valoszintsithetd.
novekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Nem valosziniisithetd.
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Megnovekedett UV sugarzas, csdkkent | Nem valoszintsithetd.
felh6képzodés

Felhészakadasi (viharos iddjarasi) esemé- | Nem valoszinisithetd.
nyek szamanak és intenzitasanak novekedé-
se

Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és | Nem valoszintisitheto.
intenzitasdnak novekedése

Arhullamok gyakorisdganak és intenzitdsd- | Nem valdszinisithetd.
nak novekedése

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak no- | Nem valoszinisitheto.
vekedése

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari | A tevékenység nem igényel jelentdsebb mennyiségii
kisvizi készletének csokkenése, tavak ala- | felszin alatti vizet, ezért a vizkészletek csokkenése
csony vizallasu iddszakainak gyakoribba | sem valoszintsithetd.

valasa, felszin alatti vizkészletek csokkené-

se)

Aszaly gyakoribb el6fordulasa Nem valosziniisithetd
Témegmozgas gyakoribb eléforduldsa Nem valosziniisithetd.
Erdétiizek gyakorisdganak novekedése Nem valosziniisithetd.
Szélerozio Nem valosziniisithetd.

Miutéan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kdvetkez6 1€pés annak eldontése, hogy a te-
vékenység megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. A
kitettség vizsgalatot azoknal a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység vizsgalatnal kdzepes
vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és szcenari6 iddszakban, a ki-
tettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

A klimavaltozas kockazatanak vizsgalatat a megvalositandd beruhazas méretétdl fiiggéen vizgylijto,
kis- vagy kozéptaj térbeli viszonylataban kell vizsgalni, megallapitva a terhelt és kompenzacios terii-
leteke a kivalasztott téregységen beliil.

A Kkitettség értékelésének két 1épése van: elsd 1épésben a jelenlegi/multbeli éghajlati koriilmények
melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik 1épésben, amennyiben megfeleld adatok rendelkezésre
allnak, a jovobeli, megvaltozott éghajlati koriilmények melletti kitettség értékelésére keriil sor.

Eghajlati paraméterek valtozasa Kitett teriiletek Kitettség

Magyarorszag teljes teriilete, fokozot-
tan az Alfold és a Dunantuli-dombsag,
valamint a nagyvarosok magas

Felszini levegd atlaghdmérsékletének lasst
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozot-

Hoéhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak tan az Alfold és a nagyvérosok, kiscbb

novekedése mértékben, de fokozottan a Kisalfold magas
Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassu no- Magyarorszag teljes teriilete, fokozot-
vekedése tan az Alfold magas

Magyarorszag teljes teriilete, fokozot-
tan az Eszaki-k6zéphegység, valamint a

apadék intenzitasanak ndvekedé 1 e s A L
Csapade ¢ S Ovekedése Dunantuli-kdzéphegység és a Dunantu-

li-dombsag teriiletei kozepes
: , S ) Magyarorszag teljes teriilete, fokozot- | magas
Eves csapadékmennyiség csokkenése tan az. Alfold
Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Magyarorszag teljes teriilete kdzepes

Magyarorszag teljes teriilete, fokozot- | magas
tan az Alfold, valamint olyan teriiletek,

Aszalyos iddszakok hosszanak novekedése ahol a vizkészletek szennyezettek,
illetve az igénybevételiik jelenleg is
fokozott
If{ideg széls()'ségc?k (Esékkenése/csékkenés a Magyarorszag teljes teriilete kozepes
agyos napok szamaban
Megnéovekedett UV sugarzas, csokkent felh6- kozepes

képzodés Magyarorszag teljes teriilete
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Viharos idgjarasi események szamanak ¢€s in- Magyarorszag teljes teriilete, fokozot-
tenzitasanak novekedése tan a Bakony és a Vértes kozepes
Evszakra nem jellemz0 id6jaras gyakorisaganak . . ..
és intenzitésémglk névekedéjse * ¢ Magyarorszdg teljes teriilete kozepes
Magyarorszag teljes teriilete az Alfold
és a Kisalfold kivételével, fokozottan
Villamarviz eléfordulasanak, gyakorisiganak és | az Eszaki-kozéphegység, valamint a
intenzitasanak ndvekedése Dunantuli-kdzéphegység, a Dunantuli-
dombsag ¢és az Alpokalja teriiletein,
valamint varosi teriileteken alacsony
Magyarorszag teljes teriilete, dombor-
Belviz gyakorisaganak kialakuldsa novekszik zati és talajviszonyoktol, talajhasznalat-
tol fliggden, fokozottan az Alfoldon magas
Foly6ék mentén (kiilonosen a Tisza
Arhulldmok gyakorisaganak és intenzitisanak teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a
novekedése Koros és mellékdgai, a Raba, a Drava
egyes szakaszai) magas
Toémegmozgas gyakoribb eléfordulasa Hegyvidéki, dombos teriileteken alacsony
Magyarorszag teljes teriilete, fokozot- | alacsony
Erdétiizek gyakorisaganak ndovekedése tan a Matra és a Zemplén, az Alfold és
a Kisalfold kevésbé érintett
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony M (o telies teriilet kozepes
vizallasu idészakainak gyakoribba vélasa, fel- agyarorszag feijes feruiete
szin alatti vizkészletek csokkenése)
Kitettség vizsgalat
Eghajlati para- Adott helyszin kitettségére vonatkoz6 ered- Telephely
méter valtozasa mények kitettségének ér-
tékelése
A héhullamos napok és a forré napok szamanak novekedése a
A nyari napok és a vizsgéltteriileten nem jelentds. A hdségriadds napok (napi
héségnapok szamanak koézéphdmérséklet magasabb 25°C-nal) szama a 2021-2050- alacsony
novekedése es idészakban 10-15 nappal né az ALADIN-Climate és 0-5
nappal a RegCM klimamodell esetén.
A csapadék varhatd mennyisége és teriileti eloszlasa orszagos
Eves csapadékmennyiség | szinten jelentds mértékben eltér a két alkalmazott modell
csokkenése, évszakos esetén, azonban a vizsgalt teriiletre mindkét modell nagyjabol alacsony
eloszlasanak valtozasa hasonl6é mértéki, 25-50 mm kortili éves csapadékesokkenést
jelez az elkdvetkezo 30 évre.
Max. széraz id6szak Az aszaly mezbgazdasagi hatasainak becslésére helyi szinten
hosszanak az un. termés-szimulacidsmodell alkalmas. A NAT¢éR alapjan alacsony
novekedése a szaraz id0szak hossza 2-3 nappal n6 az elkdvetkezendo 30
(leghosszabb évben a RegCM klimamodell szerint.

id6szak, amikor a
napi csapadékosszeg
< 1 mm, nap)
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Az elmult 10 év eseményei, elsésorban a természeti eredetii
veszélyforrasok megvaltozasa (plszélsdséges iddjarasi
jelenségekegyre gyakoribba valasa), a lakossagot érint6 1)
kockézatok beazonositasa hivta életre az Orszagos Kataszt-
rofavédelmi Igazgatdsag kataszrofavédelmi besorolési sza-

Hirtelen lezadul6 nagy balyzatat. Ennek értelmében vizsgaltuk a tertilet helyivizkar

mennyiségli csapadék szempontjabol milyen besorolast kapott. alacsony
gyakorisadganak és in- A vizsgalt tényezok alapjan a telepiilés, a legkevésbé

tenzitasanak veszélyeztetett kategdriaba keriilt besorolasra. Ennek értel-

ndvekedése mében a telepiilésen talalhato telephelyet alacsony

kitettségiinek mindsitjiik a hirtelen lezadulo
es6kkel szemben.

Viharos id6jarasi A Kkitettség elemzés soran nem szamolunk jelentds szélerds-

események szamanak ség novekedéssel, az elmilt 30 évben jelentds viharkarok a alacsony
ésintenzitdsanak teriileten nem torténtek.

novekedése

A vizsgalt telephely nem erdésiilt kornyezetben talalhato. A
Erdotiizek gyakorisaganak |[bemutatottak alapjan jelentds csapadékcsokkenésre nem kell
novekedése szamitani, igy az erdétiizek altali kitettséget alacsonynak alacsony
itéljiik meg.

A tevékenységet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt érzé-
keny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidoben a tervezett tevékenység helyszine ki van téve
az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges. A potencialis hatasok
meghatarozasa soran még nem vessziik figyelembe az alkalmazkodasi képességet. A potencialis hata-
sok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkiil értenddek. Fontos megkiilonboztetni a fizikai hatasokat
a kovetkezményektol. Az elemz6t elsOsorban foglalkoztatdo hatdsok azok kellenek, hogy legyenek,
amelyek az emberi vagy természetes kdrnyezetet érintik.

Tekintettel arra, hogy a Molnarfarm-2000 Kft. tevékenysége estén az adott éghajlati paraméterre
ugyan van, de a tevékenység végzésének helyszine tekintetében sincs magas kockazat, ezért a hatasok
az egyes éghajlati tényezokre semlegesnek mindsithetok, tovabbi részletes kidolgozas nem sziikséges.

A lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatertékelés

Kockazatértékelés
Kockazat Potencialis hatas
Alacsony Kozepes Magas
Bekovetkezési valo- | Alacsony kornyezet, - -
szinliség biztonsag és egész-
ség, eszk6zok
Kozepes - - -
Magas - - -

— Biztonsag és egészség: Kisebb sériilés, mely orvosi ellatast igényel, esetlegesen atmenetileg
korlatozott.

— Eszk6zok: A hatas a normalis iizemmeneten beliil kezelhetd.

— Kornyezet: A hatas a normalis izemmeneten beliil kezelhetd.

A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozads hatasaihoz valo alkalmazkodas

A lehetséges adaptacios intézkedéseket azok meghatarozasa utan elézetesen értékelni sziikséges. Az
elézetes értékelés kritériumai az alabbiak:
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— Hatasos az adaptacios célok ¢és célkitiizések eléréseben.

— Osszhangban van a nemzeti szintfi, teriileti és a helyi alkalmazkodasi stratégiakkal.

— Kiilonboz6 éghajlatvaltozasi forgatokonyvek esetén is robusztus: a lehetséges jovobeli éghaj-
lati viszonyoknak nem csak egy kis részére alkalmazhat6, hanem sokféle forgatokdnyv esetén
jo6 megoldasnak bizonyul.

— Biztonsagi rahagyast tartalmaz: akkor is eredményes, ha az éghajlati paraméterek varhatd ér-
téke vagy szélsOségei, vagy az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység az elérejelzéseknél
nagyobb mértékben valtoznak, vagy ha nagyon ritka szélsOséges id6jarasi jelenségek fordul-
nak eld.

— Hosszatavon fenntarthato / keriili a maladaptiv megoldasokat / nem sulyosbitja a kdrnyezeti
vagy tarsadalmi problémakat / a természet erdit hasznalja fel / a negativ hatasokat elfogadhato
szintre mérsékeli: a megoldas nem sodorja veszélybe a hosszll tavl fenntarthatosagot azaltal,
hogy tul sok eréforrast hasznal fel révid tavon az alkalmazkodasra, valamint figyelembe veszi
a kornyezeti és természetes er6forrasok korlatait. Nem okoz masok szamara karos hatasokat
(mint pl. a 1égkondicionalas, ami noveli a varosi hdsziget-hatést, vagy a fokozott dntdzés, ami
kimeriti a vizforrasokat).

— Rugalmas / nem korlatozza a jovObeli adaptacids lehetdségeket / lehetévé teszi az adaptiv
megkdzelitést / alacsony koltség mellett reverzibilis: az intézkedésnek figyelembe kell vennie
a beruhazasok és strukturak ¢lettartamat. Mig a kozlekedési, energetikai és vizikézmii-
infrastruktirak hozzavetdleges élettartama 20-30 év, az 01j beruhazasok miatt kialakitott térha-
lozatok (pl. uj utak, 0j épiiletek) tobb szaz évig is megmaradhatnak. Ezért az infrastrukturalis
és halozati beruhazasokat ugy kell megvalositani, hogy ne korlatozzak a jovobeli alkalmazko-
dasi opcidkat, illetve sziikség esetén modosithatok legyenek.

— Nem jar igazsagtalan elosztasi hatasokkal: az adaptacids intézkedéseknek biztositaniuk kell,
hogy a legsériilékenyebb, jellemzden elhanyagolhato lobbierdvel bird csoportok érdekei kielé-
gité mértékben érvényesiilnek. Az alkalmazkodasnak egyes esetekben kozvetleniil a sériilé-
keny csoportokat kell megcéloznia (pl. az egészségligyhdz kotddoé adaptacios cselekvéseknek
az iddseket €s megromlott egészségli egyéneket).

— Siirgbsség: egyes adaptacios 1épések siirgésebbek, mint masok, mivel kiiszobon allé fenyege-
tések elharitasara szolgalnak. A megel6zé vagy proaktiv alkalmazkodasi intézkedéseket az
elott kell megvaldsitani, mielStt a potencialis hatas valoban bekovetkezik, igy elkeriilhetok a
jovobeli karok. A valoészinli éghajlati valtozasok bekovetkezésének idejérdl informaciot kell
gyljteni, hogy az intézkedéseket megfeleld idoben lehessen végrehajtani. Ehhez figyelembe
kell venni az adott cselekvés megvalositasanak idokeretét és életbe 1épését.

— A pénziigyi ¢és egyéb erdforrasok korlatain beliil is megvalosithatd, megvan a sziikséges jogi,
intézményi, politikai és tarsadalmi elfogadottsag: az intézkedésnek megvaldsithatonak kell
lennie a telepiilés meglévo €s potencialis er6forrasaibol, beleértve a privat szektorbol szarma-
z6 erdforrasokat.

A fentieket is figyelembe véve elmondhatd, hogy az éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodas (atlag-
hémérséklet emelkedés, vizkészletek csokkenése) a nemzeti és a helyi szintli intézkedési programok
betartasaval megoldhato, egy ilyen volumenii tevékenység kiilon intézkedési terv elkészitését nem
igényli.

A telephely 0sszes ammonia kibocsatasa 40,055 t/év, metan kibocsatasa pedig 58,905 t/év amely a
sertés szamlalotabla alapjan lett kalkulalva.

A Molnarfarm Kft. telephelyén olyan intézkedéseket tesz az ammonia kibocsatasanak csokkentése
érdekében, amely nem jar ardnytalanul nagy koltséggel, mégis kornyezeti szempontbdl hasznosak.
Ennek érdekében hasznalja 2016. 6ta A BioTreat L plus nvezetii készitményt, amely a fakultativ mik-
roorganizmusoknak egy olyan koncentralt keveréke, amely széles valasztékban termeli a szerves
anyagok lebontasahoz sziikséges enzimeket.
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A Molnarfarm Kft. tevékenysége liveghazhatasu gazok megkotését vagy novényzet altali elnyelését
nem eredményezi, igy ezzel kapcsolatos szamszerli adatok kdzlésére nincs lehetdség.

5. A kornyezeti elemek allapotvaltozasanak osszefoglalasa, hatasfolyama-
tok és hatasteriiletek

A dokumentacié korabbi fejezeteiben bemutatasra keriilt a tervezett tevékenység technoldgiaja, vala-
mint az egyes kornyezeti elemek, illetve kdrnyezeti elemekbe torténd kibocsatasok is. Jelen tablazat-
ban Osszefoglalva bemutatjuk a tervezett tevékenység telepitési, megvalosulasi, illetve felhagyasi sza-
kaszaiként elkiilonitve a hatasokat, hatasviseldket, illetve hatasfolyamatokat. A hatasteriiletek térképi
lehatarolasa kiilon bemutatasra keriil.

A beruhazas hatotényez0i, hatasai, hatasviseloi, illetve hatasfolyamatok jellemzése:
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5.1. A hatotényezok kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és kdrnyezeti rendszerként torténd elemzése. A kdzvetetten érveé-
nyesiil6 hatasfolyamatok.

A létesites idoszakaban
Jelen engedélyeztetési eljarast 1étesitési szakasz nem elézte meg.

Az tizemeltetés idoszakaban

A hatotényezd Hatasviseld kizeg A hatasfolyamat
) N .
° .§ ; = 50 qé o g :; 1 2 2
& = = Z S| 5o . &0 ’ g ] 2 5 i
megnevezése leirasa 2 g < £ s g % = 2 g é E 2 B Jccpeghatigk
o & K= 3 = = o = s s S =
=2 3 £ = - = = ) ~ g
= 2 &
Az ¢épiiletek, valamint a kap-
P csolodod helyiségek, eszkdzok
gé;llfé‘;ezli(t)ézg filetek tisztitasa, fert6tlenitése, rovar, + + (112) M Tt I A T
patkany- és egérirtas, feltolté-
sek.
, Allatok beszéllitasa és elhelye-
A'z,allatok betele- zése az 6lakban Osszhangabn a + F M Tt I A S
pitese PP
termelési ciklussal.
Az ivoviz korlatozas nélkili A felszin alatti viz kész-
Itatas biztositasa a telepen 1évé alla- + F M Tt I A T | let csokken.
tok szamara.
Takarményozss A takarmany(ik beadag(?lasa az n F Tt I A S
automata etet6berendezésbe.
Szelléztetés Az ”allatt?m’) ?pulfzt?k frissle- n F Tt I A T A leyego s;ennyezettse-
vegdvel torténd ellatasa ge novekszik.
Az allatok életképessége kb.
99,5 %, az elhullott allatokat
Az elrhulllott alla- I}aponta egyszer 0§s%egyu]t1k ) F M Tt I A T
tok tarolasa ¢és a telephelyen 1évé erre a
célra kijelolt hulladék gyiijto-
helyen taroljak.
| A takarmanysilok feltoltése.
Takarminy be- + F Tk | 1 A |'s
szallitas tarolas
Kozt szallitas Eléallat szallités. + + F Tk I A T
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A hatotényezd Hatdasviseld kizeg A hatdsfolyamat
N
on = ]
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. . mozgatasa. Kijuttatas szivaty- ; elhelyezésérél gondos-
+! + + :
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illetve kiszallitas tengelyen.
Az allattartd épiiletek takarita- A keletkez6 szennyvizet
sakor keletkez6 csurgalék vizet kezelni kell.
a tragyaval egyiitt gyujtik. Tt
Szennyvizkezelés | A szocialis épililetben keletkezé | + ) + F M Tk I A T
kommunalis szennyvizet szip-
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A 1lat - S PO i AP
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A felhagyas iddszakaban

A hatotényezo Hatdsviseld kozeg A hatdsfolyamat
a0 N .
g i ~v§ en % < .“:—’ ~%D 72} 8
, . ‘go = = Z = S o gﬂ fg g & ] = Kazvetett hatisok
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A telep kiiiritése tasa, a maradék takarmanyok + + F F Tk E A T
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A gépek leszerelé- | A leallitott gépek leszerelése, Tt 0
. + +
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A telep épitményeinek elbonta- A keletkezd hulladéko-
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tasa . fo s
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127




Jelmagyarazat:

Elem csoport, elem Jel Magyarazat
+ a kozeg kozvetleniil jelen van a folyamatban
Hatasvisel6 kozeg ) a kdzeg kozvetve van jelen a hatdsfolyamatban
+! a kozeg kiemelten fontos a hatdsfolyamatban
fizikai
A hatés jellege kémiai
bioldgiai

A hatas idGszaka

telepitési szakasz

magvaldsuldsi szakasz

felhagyasi szakasz

A hatasteriilet

a telepités teriilete

kozvetlen kdrnyezet

tagabb kornyezet

Gyakorisag

egyszeri

ismétl6do

Valtozas

allando, maradando

csokkend

novekvo, er6sodo

Minésités

semleges, nincs hatds (nincs észrevehet6 hatas, a kibocsatas hatarérték alatti)

tlirhetd, gyenge hatas (nagyon kicsi a véltozas, a kibocsatas hatarérték alatti)

mérsékelt hatas (a valtozas norma alatti, a kibocsatas hatarérték alatti)

er6s hatas (a hatds megszlintével visszaall a rendszer, atmeneti hatarérték
tullépés)

karos hatas (a hatas elmultdval nem all vissza az eredeti allapot, esetleg karo-
sodik, a kibocsatas atlépi a hatarértéket
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5.2. A hatasteriiletek kiterjedésének meghatarozasa a 314/205. (XIL. 25.) Korm. rendelet 7. mel-
1ékletében foglaltaknak szerint, azok térképi abrazolasa.

A kiilonboz6 kornyezeti hatasok hatasteriiletei 6sszefoglalva az alabbi tablazatban lathatok:

Kornyezetei hatds Hatasteriilet Nagysdaga

A felszini és felszin alatti vizeket és a | Az lizem teriilete Az érintett ingatanok teriilete

talajt érd hatasok

Hulladékok Az iizem teriilete telekhatar

Légszennyezd anyagok Allattart6 épiiletek 593 m
Tragyatarolok 225 m

Zaj és rezgés Megkdzelitéleg az iizem A nappali ~160 m, az éjszakai hatés-
teriilete teriilet hatara ~ 275 m, a telep stly-

pontjatol.
Természeti értékeket érd hatdsok Az lizem teriilete telekhatar

A telep 0sszevont hatasteriilete gyakorlatilag megegyezik a levegétisztasag védelmi hatasteriilet bur-
kolo gorbéjével.

A tevékenység Osszevont hatésteriilete

5.3. A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kdrnyezeti allapotanak leira-
sa.

Tekintettel arra, hogy az ingatlanon korabban is folytattak allattartasi tevékenységet a dokumentécio-
ban bemutatott megvalosulasi szakaszra vonatkozo hatasok korabban is jelen voltak.
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6. Tervezett intézkedések

A Molnarfarm-2000 Kft. elkotelezett telephelyének folyamatos fejlesztése mellett, és a technologiai
jellegli beruhazasokon felill (takarmanyozasi rendszer fejlesztése, szelldztetd ventillatorok cseréje,
stb.) kdrnyezetvédelemmel 6sszefiiggésbe hozhatd beruhazasokat is megvalositott, igy tevékenységé-
nek komyezeti hatasainak csokkentése mellett kotelezodott el. 2023. évben elvégzésre keriilt a Kft.
szigetelt higtragya tarozoinak vizzarosagi probéja, valamint a Kft. elvégeztette a sertéstelephez tartozo
tragyavezetékek gyiijto és fordito és atemeld aknak vizsgalatat is.

A Molnar Farm 2000 Kft. a 2023. november 11-én megtartott hatosagi egyeztetésen elhangzottak sze-
rint 0j, akkreditalt talaj és talajviz mintavételeken és vizsgalatokon alapul6 kornyezeti alapallapot fel-
mérést készit, illetve a mintavizsgalati eredmények ismeretében inditvanyozza a jelenleg meglévo €s
hasznalt, de nyilvanvaloan hibasan kijeldlt és engedélyeztetett monitoring kutak helyett 4j monitoring
halozat telepitését, erre vonatkozoan vizjogi l1étesitési, majd lizemeltetési eljarast kezdeményez.

A tervezett intézkedések:

— A9. szamu éplilet hasznalatba vett kifutdjanak fedése (2023. december 31-ig).

— A Molnarfarm 2000. Kft. véllalja, hogy a lehetd legrovidebb idon beliil elkésziti akkreditalt ta-
laj és talajmintavételeken alapuléd alapallapot jelentését. Ezen alapallapot jelentés benyujtasa-
nak hatarideje a mintavételi eredmények kozlésétol szamitott 10 munkanap.

— Beszamolot készit a 2023. évben végzett telephelyi rekonstrukciokrol, korszeriisitésekrdl éves
kornyezetvédelmi jelentése részeként 2024. marcius 31-ig.

— Vizjogi létesitési, majd lizemelési engedélyezési eljarast kezdeményez a végleges alapallapot
jelentésben nevesitett jovobeni monitoring halozat telepitésére vonatkozoan. A vizjogi 1étesité-
si engedélykérelem benyujtasanak hatarideje az alapallapot elfogadasatol szamitott 90 nap.

— A szigetelt tragyatarolok kornyezetében 2015-6t megel6zden 1étesitett foldmedrli tarozokat
rekultivalja. A rekultivacio keretében felszamolja a korabbi id6kr6l felhalmozott, és elhagyott
tragyat, elbontja a csapadékvizek tragyas feliileten torténd 6sszegytilését okozo foldgatakat, és
a teriiletet rendezi. A rekultivalni sziikséges teriiletek a 1égifoton jelolt kb. 7000 és kb. 3450
m2-es teriiletek. A rekultivacio elvégzése nagyban fiigg az id6jarastdl, a feliiletnek jarhatonak
kell lennie. Ennek legkorabbi idészakat 2024. nyarara tessziik de ha csapadékos lesz a 2024-es
év tavasza és nyara akkor a rekultivacid befejezése akar 2025. évre is kitolodhat. Az iddjaras-
nak valo kitettség miatt a rekultivacid varhato befejezésére a biztonsag javara 2024. szeptem-
ber 30-at jeloljiik meg.

rekultivalando telet
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7. Osszefoglalas

A telephelyen folytatott tevékenység hatasteriiletét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan kije-
161tiik. A telep altal kibocsatott 1égszennyezé anyagok hatasteriiletén nincs védendd 1étesitmény. A
tervezett tevékenység karos 1égszennyezést vagy zavaro biizt nem okoz.

A rendelkezésre allo talajvizmindség eredményekbdl l1athatd, hogy az érintett teriilet kornyezetében a
korabbi allattartasra (DEKA-HYB Kft. tevékenysége) és helytelen mezdgazdasagi gyakorlatokra visz-
szavezethetd szennyezések tapasztalhatok, tendenciak megallapitasanak lehetdsége nélkiil. Az azon-
ban kijelenthetd, hogy a korszertsitett allattarto telep tovabbi terhelést a felszin alatti vizekre vélheto-
en nem fog jelenteni, hiszen a technologiabdl kikeriil6 tragyat megfeleld gylijtést kovetden mezdgaz-
dasagi teriileteken tervezik hasznositani. A f6ldtani kdzegre és felszin alatti vizre potencialis veszélyt
jelentd tragyatarolds, valamint az allattarto épiilet padozata megfelelé miiszaki védelemmel, vizzaro
kivitelben késziilt el. A telepen keletkezo tragya és szennyvizek tarolasat szolgaldo miitargyak megfele-
16 miiszaki védelmének kialakitasa mellett a telepen szoba jovo tragyabdl szarmazo, 219/2004.
(VI1.21.) Korm. rendelet 1. szama melléklete szerint a talajvizre, illetve a foldtani kozegre a tevékeny-
ség soran veszélyt jelento a II. Jegyzék (K2 mindsitésii) 7. pontjaba sorolt ammonia és nitritek a nem
jelentenek kozvetlen veszélyt a felszin alatti vizre, illetve a foldtani kozegre, hiszen a mutargyak viz-
zard kialakitasuak, bel6liik szennyez6anyag kijutasat lizemszerli koriilmények mellett nem valoszini-
sitlink. Ennek igazolasara a Molnarfarm Kft. vizzardsagi probat végeztetett 2023. augusztus 26-an,
mely igazolta a létesitmények vizzarosagat.

Felszini viz a kdzelben nem talalhatd, igy a telep, mint veszélyforras ilyen jellegli receptor esetén nem
vehet6 figyelembe. Jelenleg a vizsgalt telephely kornyezetében monitoring rendszer talalhatd. A meg-
1év6 monitoring halozat eredményeinek felhasznalasaval illetve a jovOben tervezett monitoring rend-
szer lizemeltetésével, rendszeres vizsgalati eredményeinek figyelésével kontrollalhato a telep felszin
alatti vizekre gyakorolt hatdsa. Osszegezve elmondhato tehat, hogy a létesitménynek a felszini, felszin
alatti viz, valamint a talaj tekintetében nem fejt ki jelent6s hatast.

A sertéstelep kellden tavol van Kiskore belteriiletétol €s a tevékenység jellemzéen nem zajos. A kelet-
kez6 zajok hatasteriilete védendd objektumot nem érint.

A telep lizemelése taj- és természetvédelmi szempontbol megfeleld, védett természeti értékek-re gya-
korolt hatasok semlegesnek tekinthetok. A telep tajba illesztése részben megoldott.

A telephelyen folytatott jogszabalyi eldirasoknak megfelelé hulladékkezelési technoldgiak (gyUjtés,
elszallittatas, adminisztracio) biztositjak, hogy a telephely miikkodésébol adodda n kdrnyezetszennye-
z¢s hulladékgazdalkodasi szempontbdl nem kovetkezhet be, ennek megfelelden a tevékenység becsiilt
hatasteriilete az ingatlan teriiletére korlatozodik.

Hatastertiletként a telephely stlypontjatol szamitott 593 méteres sugaru kor altal lehatarolt levegové-
delmi hatasteriilet tekinthetd, mely magaban foglalja az 0sszes tobbi elem hatasteriiletének burkold
gorbéjét.

Szeged, 2023. november 24.

UNI-TERY 2005.

KORNYEZETVEDELMI KFT,
Székh.: 6723 Szeged, Tapai u, 7/A 1174,
Tel:30/207-5456; Asz.:13457804-2-06

Bsz.: 56900051-10629354 o, S 1'
£ 4 / | g e S

Kalmar Krisztian Takacs Nora Faggyas Szabolcs
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