Levegétisztasag-védelemi hianyétlas

A Heves Megyei Kormdnyhivatal HE/KVO/02191-18/2022. hidnypotlasi felhivasdnak 1. pontjdra az
alabbi dokumentaciot mellékeljiik:

A legnagyobb kibocsatassal jaré munkafazis az 6ntoz6telep megvaldsités soran végzett
épités idszaka (kitfuras és foldalatti viz gerincvezeték kiépités), ahol katflré berendezés
(aggregéttal) és forgd kotr dolgozik. Az alabbi tabldzatokban az épitési fazisara szamitott
légszennyez8 anyag kibocsatasait mutatjuk be. A munkagépek kibocsatasi hatarértékeit ,a
nem koz(ti mozgd gépekbe épitendd belsd égésli motorok gaznemii és részecskékbd! allo
szennyezBanyag- kibocsatasanak korldtozasardl” szolé 75/2005. (IX. 29.) GKM-KwM
egylttes rendelet elGirdsai hatarozzak meg. A 75/2005. (IV.29.) GKM-KvWM egyiittes
rendelet III. szabalyozasi lépcsében meghatdrozza a J, I, H, K kategdriaji motor
kategéridkat. Az egyes épitési fazisok kibocsatasdt a varhatdan alkalmazasra kerlild
munkagépek teljesitménye és a napi munkaideje alapjén szamitottuk. Az alabbi tablazatban
kerlil bemutatasra a munkagépek és a létesitéskor varhatd legnagyobb kibocsatasok.

TMunkagép Mennyisége | Napi ' Teljesitménye | Kipufogd Motor
megnevezése | (db) munkaidd (h) | (kW) magassaga | kategdria
| ‘ (m)
| Aggregat 1 '8 120 2 K )
| Forgd kotré | 1 5 | 250 3 H

‘Tervezett munkagépek kivitelezés soran

Légszennyezd | CO NOX CH | szildrd anyag |
anyag ‘ |
Osszes 11,65 1,44 0,36 ‘ 0,03 |
kibocsatas

(kg/h) |

Varhatd, szamitott maximalis kibocsatas

HATASTERULET

A tevékenységek, mint légszennyez6 hatdtényezdk eredd forrasai a levegémindseg
romlasanak mértéke alapjan mindsithetSk. A 1égszennyezettség egészségligyi hatarértékeit
a 4/2011. (1. 14.) VM egyiittes rendelet 1. szamU melléklete alapjan vettik figyelembe.




|. LevegGterhels | Gras 24 6rés éves
anyag (ug/m3)

'S0, 250 (24) | 125 (3) 50 B
NO2 100(18) | 85 40 |
CO 10000 | 5000 3000 |
PM1o 150 (35) | 40 7|

Vonatkozo egészségiigyi hatarértékek

A mindsités elvégzéséhez szamitdsokkal hataroztuk meg, hogy a forrastdl tavolodva milyen
levegémindség valtozas varhatd a védendd teriiletek, objektumok (receptor pontok)
helyszinén. A terjedési szamitasok alapjan jeloltiik meg a hatasterilletet. Megvizsgaltuk az
egyes forrasok altal okozott terjedési hatasterlilet mértékét. A levegd védelmérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) és (12c.) pontja alapjan a hatasteriilet,
mindkét alkalmazott forrastipus esetén, harom eljarassal hatarozhat6 meg:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy

b) a terhelhetGség 20%-anal nagyobb;
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A figyelembe vehet légszennyezd anyagok kézil nem szilkséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azokkal, melyeknek a vonatkozdé immisszids hatarértéke a legkisebb,
és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek
azonosak. Szamszer{ien kifejezve: En/In = maximalis. Erre az anyagra szamitott
,megfeleld” leveg8minbséget biztosité tavolsagon tll, a tdbbi szennyezbanyag
koncentracija sem Iépheti tll a hatarértéket. A hatasterilet meghatarozasanal is erre a
tényre hivatkoztunk. Egységnyi emisszié esetén a ,kritikus” szennyez6 a nitrogén-dioxid
az épitéshez alkalmazott munkagépekbdl adéddan, ezért a szamitasok elvégzéséhez
elegendd ezt a szennyezét figyelembe venni. A vonatkozé hatésokat modellszamitasok
alapjdn hataroztuk meg. A szamitasokat az MSZ 21459/2-81. és a 21459/1-81. szabvanyok
alapjan az AIRCALC szoftverrel szamoltuk. A szamitasok elvégzése soran az alabbi
paramétereket vettiik figyelembe:

Az épitési teriiletet, mint feliileti forrast vettiik figyelembe. Az épités soran 2 db munkagép
egyidejli lizemelését feltételeztiik. Az épitési terlleti forrast vizsgaltuk. Az épitési teriilet a
tervezett dntdzdtelepet épitd kutfurd berendezést és forgd kotrét két oldalrdl korlivevd 15 —
15 méteres parhuzamos sav. A szamitasok soran a munkagépek 1 dras kibocsatasat vettiik



alapul, amely idészak alatt egy 50 X 50 méteres terlileten mozoghatnak. (a kutfuro
berendezés az aggregatorral all) Mozgasi sebessége a forgd kotrénak: 5 km/h. Figyelembe
vett szélsebesség: 3 m/s. Domborzat: sik teriilet, alapterhelés (mivel a tertiletre vonatkozd
légszennyezettségi mért adatok nem allnak rendelkezésre, igy a vonatkozo, figyelembe vett
hattérterheléseket csak becsiilni tudjuk): NO2= 20 pg/m3 , intenzitdsa Eno2= 42 mg/s. A

fentiek alapjan elvégzett szamitasok eredménye:
Szamitott hatasteriilet
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A fentiek alapjan: A légszennyezettség értéke a kivitelezés soran nem haladja meg az

egészségligyi hatdrértéket. A hatasteriilet hatdra a munkateriilettdl: 110 m tavolsagra

hizodik.
Az épitési hatasteriileten beliil védendd létesitmény nem talalhaté.
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