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MUSZAKI LEIRAS

1. El6zmények

Szuromi Mihaly (3360 Heves, Katona Jozsef u. 39/a.), harom blokkban, Atény 042/9, 042/11,
043/17-19, 044/4, valamint Heves 01017/41-42, 01017/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60
hrsz-u ingatlanokon, 6sszesen 60,0 ha-os ontdzdtelepek kivan kialakitani.

Lasd 1. sz. attekintd helyszinrajzot!

Az ingatlanok mindegyike magéantulajdonban van, NATURA 2000 teriilet, mely jogi jelleget
az illetékes foldhivatal a 2007. 07. 09-én, és a 2007. 09. 06-an kelt hatarozataival jegyzett fel
a foldhivatali ingatlannyilvantartasba.

A tervezett 6ntdzési tevékenység végzése a kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes kérnye-
zethasznalati engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet (Khvr.)
hatalya ala tartozik.

Nevezetesen:
3. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

4. Ontozételep a) 300 ha 6nt6zendo teriilettdl, illetve 0,45

m3 /sec vizfelhasznalastol

b) védett természeti teriileten, Natura 2000
teriileten, barlang védédvezetén méretmeg-
kotés nélkiil

A Khvr. meghatarozza:
3.8
(1) A kornyezethasznalo —az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — elozetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a feliigyel6séghez, ha olyan tevékeny-
ség megvalositasat tervezi, amely
a) a 3. szamu mellékletben szerepel

(2) Az eldzetes vizsgalatra vonatkozd kérelemhez csatolni kell a 4. szamu mellék-
let szerinti tartalmi kovetelményeknek megfeleld elozetes vizsgalati dokumentaci-
ot, amelynek egyes részeit a tartalmi kdvetelményeknek megfeleld részszakteriileteken
— a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi €s tajvédelmi szakértoi te-
vékenységrol szolo jogszabaly alapjan — szakértdi jogosultsaggal rendelkezd szakértd
késziti el. A kérelmet és mellékleteit elektronikus uton kell benytjtani, amelyet a kor-
nyezetvédelmi hatdsag elektronikus Gton kdzzétesz.

A Khvr. szerinti eldzetes vizsgalati dokumentacio (a tovabbiakban EVD) elkészitésével, illet-
ve dokumentalasaval a Szuromi Mihaly a DAVIEP Kft-t -6500 Baja, Rokus u. 13/b.- bizta
meg.

Meghatalmazas 2. sz. melléklet!
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A Kft-k a meghatalmazas alapjan 2022. oktober 17. napjan elektronikus uton nyujtotta be a
targyi EVD-t, M-2022-0230. munkaszamon, a Heves Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly (a tovabbiakban Hatdsag), mint
engedélyezd hatdsag részére.

Ezzel egyidében a Kozép-Tisza vidéki Viziigyi Igazgatosag (KOTIVIZIG) -Szolnok, Boldog
Sandor krt. 4.- részére is megkiildésre kertilt az Elozetes vizsgalati dokumentacido Vagyonke-
zel6i hozzéjarulas és VOR nyilatkozat kiadéasa céljabol.

A KOTIVIZIG a Vagyonkezel6i hozzajarulasat és VOR nyilatkozatat -pontositast kdvetden- a
2023. 01- 30-an kelt, KP-008751-002/2023. iigyszdmon adta meg.

Lasd 3. sz. melléklet!

A Hatésag az EVD elbiralasa soran a HE/KVO0/02191-4/2022. ¢s a HE/KVO/02191-18/2022.
iktatészamu végzéseiben hianypdtlas teljesitésére hivta fel a kornyezethasznalot.
A hianypotlasokat a Kft-k 2022. oktdber 26-an és 2022. november 22-én teljesitette.

Az EVD-ben foglaltak alapjan a Hatosag kornyezetvédelmi-, hulladékgazdalkodasi, koz-
egészségiigyi, novény- és talajvédelmi, épitésiigyi és orokségvédelmi, viziigyi-vizvédelmi
illetve foldhivatali hataskorben a tervezett beruhazas megvaldsitasara vonatkozéan Kki-
zar6 okot nem allapitott meg.

Természetvédelmi hataskorben a Hatdsdg megallapitotta, hogy a kiegészité dokumentacio
sem tesz eleget a 275/2004. (X.8.) Kormanyrendelet 14. sz. melléklet 4.2. és 4.3. pontjai-
ban foglalt kovetelményeknek, ezért a HE/KV0/02191-23/2022. iktatészamu, 2022.12.01.
kelt végzésében az targyi EVD-re iranyulo kozigazgatasi hatosagi eljarast megsziintette.
Lasd a 4. sz. mellékletet!

Jelen 1j eljarasban a tervezési adatgyiijtést kiegészitettiik a 2023-as, vegetacios idében
gyujtott adatokkal, illetve az uj adatokkal a NATURA 2000 Hatasbecslés atdolgozasra,
kiegészitésre Kkeriilt, illetve a tervezett kutak helyei is pontositasra keriiltek, a Biikki
Nemzeti Park Igazgatosagon -Eger, Sanc u. 6.-, 2023. 01. 23-an megtartott személyes
egyeztetésen megfogalmazottaknak megfeleléen!

Tekintettel a tervezett tevékenységre (6ntozés) jelen tanulmanyban a telepitési helyek,
alternativak és lehetséges valtozatok bemutatiasa nem volt értelmezheto.

A dokumentacid elkészitéséhez a kdrnyezethasznald altal szolgaltatott, illetve a helyszinen
szerzett adatokat hasznaltuk fel.

Jelen eldzetes vizsgalati dokumentacio a jogszabalyi eléirasok teljesitését és a targyi do-
kumentacio alapjan a Heves Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természet-
védelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly (3300 Eger, Szovetkezet u. 4.) elozetes vizs-
galati eljarast lezaro hatarozatanak megszerzését célozza!
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2. Altalanos adatok

2.1. Az engedélykérd azonosito adatai

» Neve:

» Cim:

» Anyjaneve:
» addszadm:

» Elérhetoség:

» Sziileti hely, 1d6:

Szuromi Mihély

3360 Katona Jézsef u. 39/a.
Magyar Ilon Julianna
47980567-2-30

06-30/814-5025
LEd  szur.mihaly@gmail.com

Heves, 1964. 03. 03.

2.2. A dokumentdcio készito azonosito adatai

> Tervezd:
> Cime:

» Elérhet6ség:

> Adoszam:

» Pénzforgalmi szam:

» Kapcsolattarto:

> Tarstervezo:

DAVIEP DEL-ALFOLDI VIZEPITO Kft
6500 Baja, Rokus u. 13/B.

06-70/389-0520
06-79/425-932
=y kornyezetterv2004@gmail.com

23281008-2-03.

10918001-00000103-02150008
UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadsag tér 5-6.

Bokor Tamas iigyvezetd

Kamarai szamok: 03-0861, 03-06813

Engedélyek:

- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szak-
értd

- SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

- SZKV-1.2. Levegoétisztasag-védelem szakértd

— SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Agocs Gabor

Kamarai szamok: 03-0887

Engedélyek:

- SZKV-1.3. Viz- ¢s foldtani kozeg védelem szak-
érté

- SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
- SZKV-1.2. Levego6tisztasag-védelem szakértd
- SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
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- SZ-011/2012. Kornyezetvédelmi, természetvé-
delmi- és tajvédelmi szakértd

- ElSvilag-védelmi, taj- és kornyezetvédelmi igaz-
sagligyi szakérto

Kali Lajos

Kamarai szamok: 03-0752

Engedélyek:

- VZ-TEL - Telepiilési vizikozmi tervezése

- VZ-TER - Teriileti vizgazdalkodasi épitmények

tervezése

- SZKV-1.3. - Viz- ¢és foldtani kozeg védelem
szakeértd

- VZ-VKG - Vizkészlet gazdalkodési épitmények
tervezése

- SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

3. A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszerii telepitési,
technologiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba
vett valtozatok), akkor azok alapadatai, tevékenység volumene

Az engedélyes az Atény 042/9, 042/11, 043/17-19, 044/4, valamint Heves 01017/41-42,
01017/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60 hrsz-i ingatlanok, szantd6 muvelési agban 1évo
teriiletein jelenleg is szant6f6ldi ndvénytermesztéssel foglalkozik.

Lasd az 5-6-7. sz. mellékletként csatolt tulajdoni lapokat!

A mezdgazdasagi beruhazasok koltségigényessége egyre inkabb eldtérbe allitja, hogy egy
dontés-elokészités sordn ne csak a kultira, a talaj, a telepitési jellemzok kidolgozasara
forditsunk nagy hangstlyt, hanem azon tényezdkre is, amelyek a jé mindségii termék magas
szinvonalon torténd folyamatosan egyenletes eloallitasat is lehetdvé teszik.

Ezért indokolt a telepitett kulturdk vizellatasdnak végig gondolasa is, amely a foldrajzi €s
meteoroldgiai adottsdgainak fliggvényében biztonsaggal ontozés nélkiil nem megoldhato.

Ontozés nélkiil a vizhiany kovetkeztében a ndvénykultirak fejlédése, a termés mindsége,
mennyisége is kart szenved. Ilyen koriilmények kozott az Ont6zés mar nem feltételes
kiegészitdje, hanem szerves része az intenziv termesztési modszernek.

Az elébbiek miatt az engedélyes, harom blokkban, az Atény 042/9, 042/11, 043/17-19, 044/4,
valamint Heves 01017/41-42, 01017/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60 hrsz-i ingatlano-
kon, 6sszesen 60,0 ha-os 6ntozdtelep kialakitdsa mellett dontott.

3.1. A 60,0 ha teriileten tervezett tevékenység TEAOR °08 besorolssa:
— 01.11 Hiivelyes novények termesztése
— 01.13 Leveszoldségek, csemegekukorica termesztése
— 01.28 Filiszernovény termesztése
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A tervezett Heves 1. jelii 6ntozéblokk K-i hatdra mellett htizodik a Forrds-mellékcsatorna,
id6szakos vizfolyas, vizgyljtoteriilete gyér lefolyasu, biztonsagos 6ntdzoviz kivételére nem

Az Atany 1. jeli, és az Atany 2. jelii 6ntoz6blokkokhoz legkozelebbi felszini viz, a Forras 3 -
2 csatorna, mely az 6ntozéblokkoktol DNY-ra huzodik, 1,1 km-re, illetve 0,65 km-re.

Lasd 1. sz. attekinté helyszinrajz

A tervezett ontozoblokkok vizellatasat, felszini viz hianya miatt, felszin alatti vizkészlet
igénybevételével lehet csak megoldani.

3.2. Az ontozotelepek vizellatasat biztosito vizilétesitmények altalanos adatai:

Ontozési Helyrajzi Ontozéteriilet | Igénybe vett | Talpmélység | Stitusz
blokk jele szamok nagysaga vizkeészlet
i ] (ha) (m)
Atany 1. Atany 1db11,0 meglévo
042/9, 042/11 18,0 talajviz 1db 18,0 meglévd
Atany 2. Atany
043/17-19, 22,0 talajviz 2 db 35,0 tervezett
044/4
Heves 1. Heves
01017/41-42,
01017/47, 20,0 talajviz 2 db 35,0 tervezett
01017/50,
01017/54-57,
01017/60

A vizjogi létesitési, illetve fennmaradasi engedélyezési eljarasok lefolytatasat, az eldzetes
vizsgalati eljaras hatdsagi lezarasat kovetden, fogja kezdeményezni a kornyezethasznalo, a
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsagnal, mint viziigyi-vizvédelmi

hatosagnal.

3.3. Ontozési szezon:
— marcius 01. — oktober 31.

3.4. A tervezett ontozotelep vizigénye:

240 nap/év

Helyrajzi Ontozoteriilet Viznorma Eves vizigény Napi vizigény
szamok nagysaga
(ha) (mm) (m*) (m*)
Atany
042/9, 042/11 18,0 200 36.000 150,0




ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Atany 042/9, 11, 043/17-19, 044/4 hrsz-u, és

Heves 01017/41-42,01017/47,01017/50, 01017/54-57, 01017/60 ingatlanokon tervezett,
6sszesen 60,0 ha-os 6ntdzbtelep megvaldsitasahoz

Atany
043/17-19,
044/4

22,0

200

44.000

183,0

Heves
01017/41-42,

01017/47
01017/50,
01017/54-57,
01017/60

20,0 200 40.000 167,0

3.5. A vizigény megoszlasa:
A vizhasznalatot, az 6ntdz0viz kijuttatasat, az alabbi havi %-os bontasban kivanja gyakorolni
az lizemeltetd:

Idészak Havi bontas Vizmennyiség

(m’)
Marcius 2% 2.400
Aprilis 5% 6.000
Mijus 11 % 13.200
Junius 23 % 27.600
Julius 33 % 39.600
Augusztus 20 % 24.000
Szeptember 4% 4.800
Oktober 2 % 2.400
Osszesen 120.000

3.6. Atény 1. jelit 6ntozoblokk fobb miiszaki paraméterei:
3.6.1. Atany 042/9 hrsz-u ingatlan

Az ingatlant az engedélyes bérleményként hasznalja

Tulajdonosi hozzdjarulas 8. sz. melléklet

Az ingatlanon megépitésre keriilt egy talajvizkészletet feltarod kut, mely a tervezett 6ntozdte-
lep vizellatasat biztositani tudja.
A kut az ingatlan geometriai kdzéppontjaban épiilt meg.

A kut f6bb miiszaki adatai:

furasi év:

EOV koordinatai:

talpmélysége:
csOvezése:
szirozeés:

kiterm. vizhozam:
nyugalmi vizszint:

lUzemi vizszint:

2018.

Y =745.983

X =253.792

11,0 m

(+)0,2 — (-)11,0 m-ig @110 mm acél
(-)5,0 — (-)10,0 m kozott

600 1/perc

(-)2,0 m

(-)3,5m

10




ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Atany 042/9, 11, 043/17-19, 044/4 hrsz-u, és
Heves 01017/41-42, 01017/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60 ingatlanokon tervezett,

6sszesen 60,0 ha-os 6ntdzbtelep megvaldsitasahoz
B T T T T

Atany 042/9 hrsz-u 6nt6z6 teriilet, a meglévé kut elhelyezkedése

Kutfej szerelvények:
— A kaut fejkialakitasa térszin feletti.

A térszin feletti kutfej kialakitasnak tobb eldnye is van:

— akutbol kitermelt viz gaz-viz viszonyszam ,,B” kategérianal is alkalmazhaté a miiszaki
megoldas tlizvédelmi érdekeket is figyelembe véve,

— konnyebb a kutfej szerelvények szerelése, cseréje,

— arozsdasodasnak kevésbé kitettek a szerelvények, mint az aknas kutaknanal,

— munkavédelmi szempontbol eldnydsebb, mint az akna.

A katfej 1,0 * 1,0 * 0,2 méter méretii, térszinen megépitett betonalapon helyezkedik el.

A kutfej szervényei:

— zarhato kutfej tipusa DNI115 GWE
— 90 °-o0s idom patentiv 27 acél
— tolozar 2” acél

11



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Atany 042/9, 11, 043/17-19, 044/4 hrsz-u, és
Heves 01017/41-42,01017/47,01017/50, 01017/54-57, 01017/60 ingatlanokon tervezett,

6sszesen 60,0 ha-os 6ntdzbtelep megvaldsitasahoz
R T T N T T N T

— vizmérdora 2” ontvény
— csOcsatlakozo idom 27 acél
Gépészet:

A kutbol a vizkitermelést onfelszivo, kardan meghajtasu szivattytaval végzik majd.

A tervezett ontozotelep:
Az ontozbtelephez kapcsoldddan terepszint alatti vezetékhalozat nem keriil kiépitésre.
Az oOnfelszivo, kardan meghajtasu szivattyaval kitermelt viz tlizoltd tomlon keresztiil jut a
vizagyus ontdzéberendezéshez.

Az ontdzdtelep:

— brutto teriilete: 10,0241 ha

— nettd nagysaga: 10,0 ha

— sulyponti EOV koordinatai: Y =745.983
X =253.793

— 0ntdzott ndvénykutura: hiivelyesek, csemegekukorica, fliszernévények, zoldség-
felek, (vetésforgdban)

— Ontdzési mod: esOztetod

— Ontdz6berendezés tipusa: FORRAS 75/350

3.6.2. Atdany 042/11 hrsz-ii ingatlan
Az ingatlant az engedélyes bérleményként hasznélja

Tulajdonosi hozzdjarulas 8. sz. melléklet

Az ingatlanon megépitésre kertilt egy talajvizkészletet feltaro kut, mely a tervezett 6ntdz0te-
lep vizellatasat biztositani tudja.

A kut a teriilet ENY-i ingatlanhatara kozelében, attol 4,0 m tavolsagra keriilt megfurasra, az
ingatlan hosszabbik oldalanak kozepén.

A kut f6bb miiszaki adatai:

— flrési év: 2018.
— EOV koordinatéi: Y =746.193
X =253.803
— talpmélysége: 18,0 m
— csovezeése: (+)0,2 — (-)18,0 m-ig @225 mm KM-PVC
— szlr0zés: (-)13,0 — (-)17,0 m kozott

— kiterm. vizhozam: 700 1/perc
— nyugalmi vizszint:  (-)2,6 m
— lizemi vizszint: (-)4,3m

Kutfej szerelvények:
A kut fejkialakitasa térszin feletti.

A térszin feletti kutfej kialakitasnak tobb elonye is van:
— akatbol kitermelt viz gaz-viz viszonyszam ,,B” kategoridnal is alkalmazhat6o a miiszaki
megoldas tizvédelmi érdekeket is figyelembe véve,

12



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Atany 042/9, 11, 043/17-19, 044/4 hrsz-u, és
Heves 01017/41-42, 01017/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60 ingatlanokon tervezett,

6sszesen 60,0 ha-os 6ntdzbtelep megvaldsitasahoz
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— konnyebb a kutfej szerelvények szerelése, cseréje,
— arozsdasodasnak kevésbé kitettek a szerelvények, mint az aknas katakndnal,
— munkavédelmi szempontbo6l eldnydsebb, mint az akna.

A kutfej 1,0 * 1,0 * 0,2 méter méretii, térszinen megépitett betonalapon helyezkedik el.

A kutfej szervényei:

— zérhato kutfej tipusa DN250 GWE

— 90 °-0s idom patentiv 2” acél

— tolozar 2” acél

— vizmérdora 2” ontvény
— csdcsatlakozo idom 2” acél

eglévo

& 18,0 m talpmélységii kitFhelye

042/11

Atany 042/11 hrsz-u 6nt6z6 teriilet, a meglévé kit elhelyezkedése

Gépészet:
A kutbdl a vizkitermelést utanfutdra szerelt aggregator kozbeiktatasaval, centrifugal szi-
vattyuval végzik majd.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Atany 042/9, 11, 043/17-19, 044/4 hrsz-u, és
Heves 01017/41-42,01017/47,01017/50, 01017/54-57, 01017/60 ingatlanokon tervezett,

6sszesen 60,0 ha-os 6ntdzbtelep megvaldsitasahoz
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A tervezett Ontozotelep:
Az 6ntdzotelephez kapcsoloddan terepszint alatti vezetékhalozat nem keriil kiépitésre.
A centrifugdl szivattyuval kitermelt viz tizoltd tomlon keresztiil jut a vizagyls ontdzObe-
rendezéshez.

Az 6ntézotelep:

— bruttd teriilete: 9,0008 ha

— nettd nagysaga: 8,0 ha

—  Ontozott novénykutura: hiivelyesek, csemegekukorica, fliszerndvények, zoldség-
felék, (vetésforgoban)

— Ontdzési mod: esOztetd

— Ontozbéberendezés tipusa: FORRAS 75/350
3.7. Atany 2. jeli, az Atany 043/17-19, 044/4 hrsz-u ingatlanokat érinté ontozéblokk
fobb miiszaki paraméterei:
Az ingatlanokat az engedélyes tulajdonosként hasznalja

Az ontdzoblokk vizellatadsara a kdrnyezethasznald egy uj, talajvizkészletet igénybe vevo kut-
parak kivan megépiteni.

A kutpar azonos miszaki paraméterekkel épiil, melyek az alabbiak:

— kutak helye: Atany 043/18 és 043/19 hrsz-u ingatlanok mezsgyehatar.
(a kutak a védett facsoporttél DK-re, 115 m tadvolsagra tervezet-
tek)

— 1. sz. kit EOV koordinatai:

Y =746.114
X =1252.987

— 2. sz. kat EOV koordinatai:

Y =746.209
X =253.067

— talpmélység: 35,0 m

— csovezés: (#)0,0 — (-)10,0 m-ig @315 mm KM-PVC
(+0,2) — (-)35,0 m-ig @225 mm KM-PVC

— szlr0zés: (-)18,0 — (-)34,0 m kozott

— lizemi vizhozam: 700 - 800 I/perc (elorelathato)

— nyugalmi vizszint:  (-)2,5-3,5m (elorelathato)

— lzemi vizszint: (-)5,5-6,5m (elorelathato)

Kutfej szerelvények:
— A kat fejkialakitasa térszin feletti.

A térszin feletti kutfej kialakitasnak tobb elonye is van:

— akatbol kitermelt viz gaz-viz viszonyszam ,,B” kategdrianal is alkalmazhat6o a miiszaki
megoldas tiizvédelmi érdekeket is figyelembe véve,

— konnyebb a kutfej szerelvények szerelése, cseréje,

— arozsdasodasnak kevésbé kitettek a szerelvények, mint az aknés kiitaknénal,

— munkavédelmi szempontbodl eldnydsebb, mint az akna.
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Atany 042/9, 11, 043/17-19, 044/4 hrsz-u, és
Heves 01017/41-42,01017/47,01017/50, 01017/54-57, 01017/60 ingatlanokon tervezett,

6sszesen 60,0 ha-os 6ntdzbtelep megvaldsitasahoz
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A kutfej 1,0 * 1,0 * 0,2 méter méretii, térszinen megépitett betonalapon helyezkedik el.

A kutfej szervényei:

— zarhato kutfej tipusa DN250 GWE

— 90 °-o0s idom patentiv 27 acél

— tolozér 2” acél

— vizmérdora 2” ontvény

— csdcsatlakoz6 idom 2” acél
Gépészet:

A kutbol a vizkitermelést buvarszivattytaval végzik majd.
— tipusa: CORTEX 6SP6011-22kW 6’-0s csObuvar
— anyaga: rozsdamentes acél
— atmérdja: 156 mm
—  Hmax: 152 m
= Qmax: 7,0 m*/6ra
— motor teljesitmény: 22 kW
— fesziiltség: 380V -50Hz

— kimeneti csatlakozas: 3”

A tervezett ontozdtelep:
Az ontozotelephez kapcesolddoan terepszint alatti vizvezeték halozat keriil kiépitésre, a ket-
t6 kut 6sszekotésénél, illetve a gerincvezetéknél.

A gerincvezetékre 110 méterenként, hidrans felallas keriil beépitésre.

Terepszint alatti vezetékrendszer:
— ketté kut kozott: 124 fmNA 125 KM-PVC
— gerincvezeték: 330 fmNA 125 KM-PVC
Osszesen: 454 fmNA 125 KM-PVC

A gerincvezetékbe beépitett hidransok:
— szama: 4 db
— atmérdje: 125/110 KM-PVC

Az OntozOtelep hatarat és annak létesitményeit (kutak, gerincvezeték nyomvonal, hidrés
kiallasok) a 9. sz. melléklet szemlélteti!

Az utanfutora szerelt aggregatorral biztositott elektromos aramt buvarszivattytval kiter-
melt viz a hidransokon keresztiil jut a vizagyts ontézoberendezéshez.

Az 6ntdzotelep:

— brutto teriilete: 23,6447 ha
— nettd nagysaga: 22,0 ha
— sulyponti EOV koordinatai: Y = 746.223
X =252.990
— 0ntdzott ndvénykutura: hiivelyesek, csemegekukorica, fliszernévények, zoldség-

felek, (vetésforgdban)
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Atany 042/9, 11, 043/17-19, 044/4 hrsz-u, és
Heves 01017/41-42, 01017/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60 ingatlanokon tervezett,

6sszesen 60,0 ha-os 6ntdzbtelep megvaldsitasahoz
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—  Ontozési mod: esoztetd
— Ontozbéberendezés tipusa: FORRAS 75/350

043/17-19, 044/4 hrsz-u ingatlanok telekhatara

a8

Tervezett 2. sz.
35,0 m talpmélységi kut
Tervezett 1. sz.

Sen ————— i ———®
35,0 talpmélységii kuat

Atany 2. jelii 6nt6z6blokk, és a tervezett kutak elhelyezkedése
3.8. Heves 1. jelii, a Heves 01017/41-42, 01017/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60 hrsz-u
ingatlanokat érint6 ontozéblokk fobb miiszaki paraméterei:
Az ingatlanokat az engedélyes tulajdonosként, illetve csaladtagi bérleményként hasznalja.
Tulajdonosi hozzajarulast a 8. sz. sz. melléklet tartalmazza!

Az Ontozoblokk vizellatasara a kornyezethasznald kettd 11j, talajvizkészletet igénybe vevd
kutat kivan megépiteni.

A kutak azonos miiszaki paraméterekkel épiilnek, melyek az alabbiak:

— 1. sz. kut helye: Heves 01017/47 hrsz.
— 1. sz. kat EOV koordinatéi:

Y =744.642

X =249.368
— 2. sz kat helye: Heves 01017/60 hrsz.
— 2. sz. kat EOV koordinatéi:

Y =744.757

X =249.088

16



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Atany 042/9, 11, 043/17-19, 044/4 hrsz-u, és
Heves 01017/41-42,01017/47,01017/50, 01017/54-57, 01017/60 ingatlanokon tervezett,

6sszesen 60,0 ha-os 6ntdzbtelep megvaldsitasahoz
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— talpmélység: 35,0 m

— csOvezés: (£)0,0 — (-)10,0 m-ig @315 mm KM-PVC
(+0,2) — (-)35,0 m-ig @225 mm KM-PVC

—  szir0zés: (-)18,0 — (-)34,0 m kozott

— lizemi vizhozam: 700 - 800 I/perc (elorelathato)

— nyugalmi vizszint:  (-)2,5-3,5m (elorelathato)

— lizemi vizszint: (-)5,5-6,5m (elorelathato)

Kutfej szerelvények:
— A kut fejkialakitasa térszin feletti.

A térszin feletti kutfej kialakitasnak tobb eldnye is van:

— akuatbol kitermelt viz gaz-viz viszonyszam ,,B” kategorianal is alkalmazhat6 a miiszaki
megoldas tiizvédelmi érdekeket is figyelembe véve,

— konnyebb a kutfej szerelvények szerelése, cseréje,

— arozsdasodasnak kevésbé kitettek a szerelvények, mint az aknas kutaknanal,

— munkavédelmi szempontbo6l eldnydsebb, mint az akna.

A kutfej 1,0 * 1,0 * 0,2 méter méretii, térszinen megépitett betonalapon helyezkedik el.

A kutfej szervényei:

— zarhato kutfej tipusa DN250 GWE

— 90 °-o0s idom patentiv 2” acél

— tolozér 2” acél

— vizmérdora 27 ontvény

— csdcsatlakozo idom 27 acél
Gépészet:

A kutbol a vizkitermelést buivarszivattyuval végzik majd.
— tipusa: CORTEX 6SP6011-22kW 6”-0s cs6buvar
— anyaga: rozsdamentes acél
— atmérdja: 156 mm
—  Hmax: 152 m
= Qmax: 7,0 m3/6ra
— motor teljesitmény: 22 kW
— fesziiltség: 380V -50Hz

— kimeneti csatlakozas: 3”

A tervezett ontozOtelep:
Az ontdzbtelephez kapcsoldddan:
— terepszint alatti vizvezeték gerincvezeték kertil kiépitésre, a 2. sz. kut, és a 01025 hrsz-
u arok kozott, a 01017/50, 01017/54-55-56-57, 01017/60 hrsz-u foldteriileteket érinto-
en
— terepszinten keriil lefektetésre a gerincvezeték az 1. sz. kat és a 01017/42 hrsz-u ingat-
lan kozott.

A gerincvezetékekre 110 méterenként, hidrans felallas kertil beépitésre.
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Terepszint alatti vezetékrendszer:

— gerincvezeték: 232,0 fm NA 125 KM-PVC
Terepszinten lefektetett vezetékrendszer:

— gerincvezeték: 110,0 fm NA 125 KM-PVC

A gerincvezetékbe beépitett hidransok:

— szama: 5 db (3 db felszin alatti, 2 db felszini)
— atmérdje: 125/110 KM-PVC

Az utanfutora szerelt aggregatorral biztositott elektromos aramu buvérszivattyaval kiter-
melt viz a hidransokon keresztiil jut a vizdgyus ont6zéberendezéshez.

Az 6ntdzotelep:

— brutté teriilete: 20,4387 ha

— netto nagysaga: 20,0 ha

— sulyponti EOV koordinatai: Y =744.771
X =249.227

— 0ntdzott ndvénykutura: hiivelyesek, csemegekukorica, fliszernovények, zoldség-
felek, (vetésforgoban)

—  Ontdzési mod: esdztetd

— ontozéberendezés tipusa:  FORRAS 75/350

e

il Pl i
Atany 2. jelii 6ntoz6blokk, és a tervezett kutak elhelyezkedése
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Az OntozOtelep hatarat és annak létesitményeit (kutak, gerincvezeték nyomvonal, hidrés
kiallasok) a 10. sz. melléklet szemlélteti!

3.9. Az ontozéberendezés fobb miiszaki paraméterei:
A harom 6ntdzési blokk (Atany 1., Atany 2., Heves 1. jelli) bedntdzését 4 db ont6zddobbal

tervezi a kornyezethasznalo

tipusa:

Tomlo hossz:
Vizigénymax:
Viz kijuttatas:

Tomlényomas:
Sz6r6 fej tipus:

Ont6zési sav:

Nyomas igény:

Meghajtas:
Tomege:
Meérete:
Kerék méret:

FORRAS 75/350

350 m

800 1/perc

15 - 50 m*/éra

10 bar

MERCURI

50-90m

3 -8 bar

vizturbina, 6 fokozatu valtomui (5S00Nm)
1500 kg

49*23*28m (H*SZ*M)
13"

A rendelkezésre allo tervdokumentaciok alapjan jelen tanulmanyban a telepitési helyek,
alternativak és lehetséges valtozatok bemutatasa nem volt értelmezhetd.
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Atany 042/9, 11, 043/17-19, 044/4 hrsz-u, és
Heves 01017/41-42, 01017/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60 ingatlanokon tervezett,
6sszesen 60,0 ha-os 6ntdzbtelep megvaldsitasahoz

FORRAS 75/350 tipusu ontozédob

4. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Jelen eldzetes vizsgalati dokumentacio6 a kornyezethasznalo adatszolgaltatasa alapjan késziilt.
Az adatok rendelkezésre allasa emiatt megbizhato.

5. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato ido-
pontja és idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszla-
sa

Kérelmez0 a tervezett ontozotelep kialakitasat a sziikséges hatdsagi (kérnyezet- €s természet-
védelmi, viziigyi- és vizvédelmi) engedélyek beszerzését kdvetden tervezi megvalositani.

A kivitelezés varhatdan kozel 1 honapot vesz igénybe, ezt kovetden az ontozdtelepek birtokba

vehetok, megkezdhetd a tényleges ontozési tevékenység.

A telepités és a miikddés (lizemeltetés) megkezdésének varhato idépontja
— Elbzetes vizsgalat elbiralasa: 2024. februar 29.
— Vizjogi létesitési engedélyeztetés: 2024. aprilis 30.
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6sszesen 60,0 ha-os 6ntdzbtelep megvaldsitasahoz
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—  Ontdzételep kivitelezési munkak befejezése: 2024. majus 30.
— Vizjogi lizemeltetési engedélyeztetés: 2024. julius 31.
—  Ontozési tevékenység megkezdése: 2025. marcius 01.

6. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznala-
tanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

Az engedélyes az Atény 042/9, 042/11, 043/17-19, 044/4, valamint Heves 01017/41-42,
01017/50, 01017/54-57, 01017/60 hrsz-u ingatlanok, szant6 mivelési agban 1évo teriiletein
jelenleg is szant6foldi novénytermesztéssel foglalkozik.

A mezbgazdasagi beruhazasok koltségigényessége egyre inkabb elétérbe allitja, hogy egy
dontés-elokészités soran ne csak a kultura, a talaj, a telepitési jellemzdk kidolgozasara
forditsunk nagy hangsulyt, hanem azon tényezdkre is, amelyek a jé mindségii termék magas
szinvonalon torténé folyamatosan egyenletes eléallitasat is lehetové teszik.

Ezért indokolt a telepitett kultarak vizellatasanak végig gondolésa is, amely a foldrajzi és
meteoroldgiai adottsdgainak fliggvényében biztonsdggal 6ntézés nélkiil nem megoldhaté.

Ontdzés nélkiil a vizhiany kovetkeztében a ndvénykultirdk fejlédése, a termés mindsége,
mennyisége is kart szenved. Ilyen koriilmények kozott az Ontdzés mar nem feltételes
kiegészitdje, hanem szerves része az intenziv termesztési modszernek.

Az elébbiek miatt a kdrnyezethasznalo a harom ont6zési blokkban, 6sszesen 60,0 ha-os terii-
leten kivan kialakitani 6ntdzOtelepet, felszin alatti vizkészletét igénybe vevo kutakbol torténd
vizkivétellel.

Az ontozési blokkok elhelyezkedését az 1. sz. attekinto helyszinrajz szemlélteti!

6.1. Ontozéssel érintett ingatlanok telepiilésszerkezeti terv szerinti besorolsa:

Atany Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének 11/2015. (V.5.) onkormanyzati rende-
lete sz6l a Helyi Epitési Szabalyzatrol, mely a 14/2003. (VIL30.) onkormanyzati rendelettel
modositasra kertiilt.
Az Ontozéssel érintett Atény 042/9, 11, a 043/17-19, 044/4 hrsz-u ingatlanok &vezeti besoro-
lasa:
»Ma-a” jelli altalanos mezOgazdasagi Ovezet, ahol az lizemszerli szant6f6ldi miivelés
a jellemzd.

Heves Viaros Onkormanyzat Képviseld-testiiletének, a tobbszor modositott 7/2006.(11.24.)
onkormanyzati rendelete Heves varos épitési szabalyzatarol és szabalyozasi tervérdl (HESZ.)
szOl.
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A HESZ 17. §. (3) bekezdése szerint az ontozéssel érintett Heves 01017/41-42, 01017/47,
01017/50, 01017/54-57, ¢s a 01017/60 hrsz-u ingatlanok dvezeti besorolésa:
- ,Ma-t” jelll természeti teriiletek mezdgazdasagi dvezete, ahol a természeti értékek vé-
delme érdekében a kiméld gyepgazdalkodas a jellemzd,
- ,Ma-tsz” jelii mezOgazdasagi terliletek Ovezetébe tartoznak a szanté mivelési agu
,,Natura 2000 tertletek.

2= 5 S J /

Részlet Heves varos szabalyozasi tervébol

A szabalyozasi tervekbol jol latszik, hogy a tervezett 6ntdzési blokkok (Atany 1, Atany 2. és
Heves 1. jelli) teriilete ,,Ma”-mezdgazdasagi teriilet Ovezetbe tartoznak.

Az ontozdtelep kialakitasat kovetden is az ingatlanok tovabbra is ezen Gvezetbe fognak tar-

tozni, a telepiilésszerkezeti eszkozok (Helyi Epitési szabaly és Telepiilésszerkezeti terv) mo-
dositasara nem lesz sziikség.
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6.2. A tervezett ontozotelep kialakitasaval érintett ingatlanok:

Helyrajzi szam | MePAR Blokk Tulajdonos Foldhasznalé
azonosito
Atany 042/9 Olah Tihamér
3360 Heves,
Bocskai ut 17.
Atany 042/11 M2DRYS819 Olah Péter
1117 Budapest,
Szerémi it 7. A. Iph. 5/504.
Atany 043/17-19 Szuromi Mihaly
MP3EMW19 3360 Heves
Atany 044/4 Katona Jézsef u. 39/a.
Szuromi Mihaly
Heves 01017/41- Szuromi Mihalyné 3360 Heves
42 MF4CYY19 3360 Heves Katona Jozsef u. 39/a.

Katona Jozsef u. 39/a.

Heves 01017/47

Heves 01017/50 MAWOEP19

c alrészlet Szuromi Mihaly

Heves 01017/50 3360 Heves

a és ¢ alrészlet Katona Jozsef u. 39/a.

Heves 01017/54- MCNIMQI9
57

Heves 01017/60

A tulajdonviszonyok igazolasanal lasd az 5-6-7. sz. mellékleteket!

A tervezett ontozotelep sulypontjdhoz viszonyitott 1,0 km-es kdrnyezetében mezdgazdasagi
miivelés alatt 4116 tertiletek talalhatdak.

7. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz sziikséges kapcsolodo mii-
veletek

Az Ontozotelep kialakitasahoz kapcsolodd miiveletek:
— avizellatast biztositd kutak (4 db) megturasa, kuatfej kialakitéasa,
— terepszint alatt kialakitott, illetve a terepszintre lefektetett ontézdgerincvezeték letele-
pitése és a vezetékre csatlakoz6 hidransok beépitése

7.1. Kut- és kutfej épités

A kivitelezést F-2 kategoriaja, jobb oblitéses ROTARY furdberendezéssel javasolt elvégezni.
Az eldkészité munkakat és a furéberendezés felszerelését kovetden teljes szelvényl furast kell
végrehajtani az iranycso rakat sarujaig, -10,0 m-ig.
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Az irdnycs0 sarujat lehetdség szerint agyagrétegbe, vagy vizrekeszt6 rétegbe kell elhelyezni.
Ezt koveti a furat kaliberezése és a @ 315 mm PVC irdnycso rakat beépitése.

Az irdnycs0 rakatnal palastcementezést kell végezni. A cementkdtésre 48 orat kell varakozni a
vizszint folyamatos ellenérzésével. Erre a miiveletre a csé stabilitdsanak, allékonysaganak
biztositdsa miatt, illetve a felszini vizek kutba torténd befolydsdnak megakadalyozasa érdeké-
ben van sziikség. Cementezes esetén a cementkotési idot a szabvanynak megfelelden be kell
tartani.

A farasnal 1,1-1,2 kg/dm? stiriiségii 6blitd iszapot (viszkozitas: 15-25 cP; viszkozitds Marsh
tolcsérrel mért viszonyszama: 1,25-1,40; homoktartalom: 2-4 %; hidrogén-ion koncentracio:
8,0-9,5 pH) kell hasznalni. A cementezéshez 1,76-1,8 kg/dm? stirliségli cementtejet sziikséges
alkalmazni. A cementtejet 500-600-as portland cementbdl kell késziteni.

Az irdnycso rakat elhelyezése utan @ 50 mm-es kutato furast kell végezni a tervezett 35,0 m
talpmélységig.

A végleges kut csak abban az esetben képezhetd ki, ha a kutatofuras a vizbeszerzési tervben
elore jelzett vizado szintet kimutatta, illetve a firomester azt vizbeszerzésre alkalmasnak mi-
ndsitette!

Ezt kdvetden, ismerve a foldtani felépitést, az irdnycsd sarujatol bovitd furas készitendd a @
225 mm PVC sziirécsOrakat beépitése céljabol -35,0 m mélységig.

A sziir6z¢s soran a megfeleld vizadd réteget teljes vastagsagaban célszerli bekotni a vizterme-
1ésbe. Kis vastagsadgu vizadok esetében tobb réteg is besziirézheto.

A szlird elhelyezését kovetden a nyitott felbOvitett furatszelvény és a sziirdesd paldst kozotti
korgytriit mosott €s osztalyozott COULE szlir6kavicesal (1,0 — 4,0 mm atmérdjl, osztalyo-
zott) ki kell tolteni. A roskasztd szivattyuzast kdvetden a kavicstetd siillyedést potolni sziiksé-
ges.

A gyliris térben a feltoltott kavicsvazat -17,0 m-ig kell kialakitani.

-17,0 m és -15,0 m kozott homok feltoltést kell végezni, majd a homoktet6tdl a terepszintig
palastcementezést kell végezni, a szlir6csd €s az iranycsd kozotti tértben.

A kutfejkiképzeést 1,0 * 1,0 * 0,2 méter méretii, térszinen megépitett betonalapon helyezik el.

7.2. Gerincvezeték és hidrans telepités:

Foldmunka:
A gerincvezeték épitéshez a minimalis munkateriiletet kell biztositani, mely jelen eset-
ben 80 cm. A foldkitermelést gépi berendezéssel végzik.
Kiilteriileti mezdgazdasagi teriilet 1évén kozmiikeresztezésre nem kell szdmitani.

Agyazat készités:
A vezeték lefektetésre keriild cso €lettartalmat az 4gyazat is nagymértékben meghata-
rozza.
A KPE vezeték csézonaban az agyazati anyagot 10 cm vastagsagban kell elteriteni, és
ezt kovetden tomoriteni is sziikséges.
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Erre kell, hogy keriiljon a gerincvezeték. és az abban beépitendd hidrans, a szerelvé-
nyekkel

Vizzarosag vizsgalata:
Az elkésziilt vezeték mindségi kovetelményeit az MSZ 10.311-81 Szakmai Szabvany
2. fejezet, a mindségellendrzését a 3. sz. fejezet alapjan vizsgaljak.
A vezetékek vizzardsagi kdvetelményeit, vizsgalatait, értékelésiiket is az emlitett MSZ
tartalmazza.

Foldvisszatoltés:
A foldvisszatoltést a csOfektetés, illetve csObedgyazast kovetden kezdhetdé meg. A csé-
csatlakozasok szabadon maradtak. A cs6zonat Try 85 %-ra kell tomdoriteni. A vissza-
toltés 20 cm-es szakaszokban torténhet. A visszatoltés soran az iszapolast nem végez-
hetnek.

8. A tevékenységgel érintett teriilet alapallapota

8.1. Domborzat

A teriilet enyhén hullamos, déli irdnyu lejtéssel. A kistaj a Lasko- és az Eger-patak hordalék-
kapsiksaga.

Az enyhén D felé lejtd felszin E-rol 1épcs6vel (egyuttal szerkezeti vonallal) hatarolédik le,
orografiai tipusat tekintve 5 m/kmr-es atlagos relativ relieffel jellemezhetd hullamos siksag. A
kistaj kozépsd és D-i teriiletei kis relativ reliefii (1-2 m/km?), alacsony armentes siksagok,
amelyeket enyhén hulldmos siksagi felszinek tarkitanak. K-en nehezen kiilonithetd el a Bor-
sodi-sikloi

A kistdj tilnyomo része mezdgazdasagi célra hasznositott, dontd mértékben szant6foldként.

8.2. Meteorologiai viszonyok

Szélirany, szélsebesség:

A jellemzd széliranyok az észak-északkeleti. Az északi szelek gyakorisdga a tavaszi iddszak-
ban kitiintetett. Ekkor alacsony a talajfelszinek ndvényboritottsaga €s leger0sebb a légaram-
las, ezért tekintjiik ezt az uralkod6 széliranynak.

Homérséklet

A kistd) mérseékelten meleg-szaraz éghajlati. Az évi napfénytartam 1950-2000 6ra koriili. Az
évi kozéphdmérséklet szakirodalmi adatok alapjan 9,9-10,1 °C. A vegetacids iddszak kozép-
hoémérséklete 17,0 °C. Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga 34,5-34,7, °C kortili.
Az abszolut minimumok atlaga pedig s —17 °C kozotti.

Csapadeék

A csapadékviszonyok alakuldsaban a sikvidéki jelleg igen jol megmutatkozik. Az évi csapa-
dékmennyiségek ugyanis elérik az 550 mm-t, de nem haladjak meg az 560 mm-t.

Az évi mennyiségbdl mintegy 320-330 mm hullik a vegetacios idészakban. A téli hotakaros
napok szdma a szakirodalmi adatok alapjan atlagosan 33-35-re tehetd, mely azonban jelentds
valtozast és ingadozast mutat az utobbi évek sz€lsdséges 1ddjarasi viszonyai miatt. A teriilet
meleg, szaraz, erdsen vizhidnyos.

Az éghajlat a szarazsagtiiré ndvények szamara megfeleld.

Az ariditasi index 1,26-1,28.
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Foként a D-1 vidékek kevés csapadéka miatt csak az 6ntdzés novelheti a termelésbiztonsagot.

8.3. Vizrajz

A tetemes kiterjedésu tjnak alig van vizfolyasa.

A K-i tajhatdron a Laské halad (69 km, 367 km?). Egyetlen jobb oldali mellékvize a Tepely-
Hidvégi-csatorna (22,5 km, 71 km?).

DNy-i részét a Tiszaba folyd Sarud-Sajfoki-fécsatorna (33 km, 249 km?) és a Hanyi-
fécsatorna (22 km, 237 km?) 4gazza be.

Szaraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos teriilet.

A kistajnak még tava is alig van.

Az 6t kis természetes alloviz teriilete 10 ha.
Csupan az Artany melletti (7 ha) jelentdsebb.
A csanyi tarozo 70 ha, az adacsi 88 ha felszinii.

A talajviz mélysége a Hanyi-ér mellett 2 m felett, mashol 2-4 m k6z6tt van.

Mennyisége Fiizesabonytol D-re és Hevestdl Ny-ra 1-3 1/s,km?, mashol jelentéktelen. Kémiai
tipusa 4ltalaban kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, amit kisebb natriumos foltok
tarkaznak.

Keménysége 15-25 nk° kozott van, de a telepiilések korzetében és Komlotdl D-re 35 nk® folé
emelkedik.

A szulfittartalom is a telepiilések kornyékén emelkedik 60 mg/1 folé.

A rétegvizek mennyiségét valamivel 1 1/s,.km? ala becsiilik.

Az artézi kutak szdma nagy. Mélységiik nemigen haladja meg a 200 m-t.

Vizhozamuk altaldban mérsékelt. Még a nagyobb mélységre lehatold furdsok is gyakran
kevés vizet adnak. Heves varosi fiird6 kutja 47 °C, Jaszszentadrasé 42 °C, Tiszananaé 54 °C
melegvizet ad.

Valamennyi telepiilésnek koziizemi vizellatasa van, de csatornazas csak Fiizesabonyban €s
Hevesen épiilt.

8.4. Foldtani-vizfoldtani adottsagok
Az érintett teriilet természetfoldrajzi besoroldsa Magyarorszag Kistdjainak Katasztere szerint
az
1.9. Eszak-Alfoldi Hordalékkup-Siksag makrorégion beliil, az
1.9.22. Hevesi-Sik
kozépso részéhez tartozik.

A teriilet enyhén hullamos, déli irdnyu lejtéssel. A kistdj a Lasko- és az Eger-patak hordalék-
kupsiksaga.

Az enyhén D felé lejtd felszin E-rol 1épcs6vel (egyuttal szerkezeti vonallal) hatarolédik le,
orografiai tipusat tekintve 5 m/kmr-es atlagos relativ relieffel jellemezhetd hullamos siksag. A
kistaj kozépsd és D-i teriiletei kis relativ reliefii (1-2 m/km?), alacsony armentes siksagok,
amelyeket enyhén hullamos siksagi felszinek tarkitanak. K-en nehezen kiilonithetd el a Bor-
sodi-sikloi

A kistdj tulnyomo része mezdgazdasagi célra hasznositott, dontd mértékben szantofoldként.

A kozépsémiocéntdl a holocénig szakaszosan siillyedd teriilet, amelynek mértéke D felé

erdsodott. Itt a 2000 m-t is meghaladd pannoéniai iiledékdsszlet alakult ki. Erre ugyancsak
nagy vastagsagban pleisztocén iiledéksor telepiilt; legjellemzdbbek az iszapos, csillamos ,,kék
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homok”, a 10szszerli anyagok, valamint a folydvizi és mocsari agyag. E-on hordalékkapok
fejénél tobb kavicsszintben rendezddve (Filizesabony, Mezdtarkany, Heves) lokalis
jelentdségii kavics- ill. homokkészlet (4,5 Mm?®) fordul eld. A felszin 90%-at kiilonféle
holocén anyagok, 16sziszapok boritjak. Fiizesabonytol K-re a felspannodniai rétegekben tobb
lignittelep mutatkozik. Potencialis max. szeizmicitasa 8° MS.

8.5. Vizvédelmi szemponti besorolasok

A telepiilési szennyviztisztitas szempontjabol érzékeny felszini vizek és vizgyiijto teriiletek
kijelolésérdl” sz616 240/2000. (XI1.23.) Kormanyrendeletben Atany és Heves telepiilések
nem szerepelnek, tehat a telepiilések kozigazgatasi teriilete

nem helyezkedik el érzékeny felszini vizfolyas vizgytijtoteriiletén.

“A MePAR fedvénye alapjan” a tervezett harom 6nt6zési blokkal érintett, 6sszesen 60,0 ha
nagysagu ontozoteriilet teljes teriilete

nitrat érzékeny

., A vizszennyezd anyagok kibocsadtdsaira vonatkozo hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes
szabalyairol” sz616 28/2004.(X11.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint a befogadoba
val6 kozvetlen bevezetésre vonatkozo vizmindségvédelmi teriileti kategoria

3. Iddszakos vizfolyas befogado.

A vizbazisok, tavlati vizbadzisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények
vedelmeérsl” szolo 123/1997. (VII. 18.) Kormany rendelet szerint a tervezett dntozdtelepek
teriilete

nem érintenek iizemelo valamint tavlati vizbazis belso-, kiilso védoteriiletet,
hidrogeolégiai ,,A”-, hidrogeolégiai ,,B” véddovezet.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besoroldsa-
rol” sz6l6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, illetve a felszin alatti vizek védelmérol” sz616
219/2004.(VII:21.) Kormany rendelet 2. sz. mellékletéhez kapcsolodo térképsorozat szerint a
targyi teriilet a felszin alatti viz 4llapota szempontjabol Atany és Heves telepiilés teljes koz-
igazgatasi teriilete

érzékeny teriilet.
A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek dltal veszélyeztetett teriiletek
hasznalatarol, hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv ke-
szitésének rendjére és tartalmdra vonatkozo szabalyokrol” sz6lo 83/2014. (II1. 14.) Korm.
rendelet szerint a beruhdzasi teriilet

nem része nagyvizi medernek.

27



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Atany 042/9, 11, 043/17-19, 044/4 hrsz-u, és
Heves 01017/41-42, 01017/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60 ingatlanokon tervezett,

6sszesen 60,0 ha-os 6ntdzbtelep megvaldsitasahoz
R T T N T T N T

8.6. Zaj helyzet

A tervezett beruhazas kornyezetében zajforras nem tizemel. A tervezési teriiletek 1000 m-es
kornyezetében kizarolag csak mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek, 31. sz. fokozleke-
dési ut, diildutak, és idoszakos felszini csatornak helyezkednek el.

A terliletekre jellemz0 zajszintet, kiilteriilet 1évén, alapvetden a mezdgazdasagi tevékenység-
hez id6szakosan hasznalt gépek, illetve az Atany 1 jelti ontdzési blokknal a 31. sz. fokozleke-

dési ut hatarozza meg.

A jelenlegi alapzaj egyenértékii A-hangnyomasszint értékei:

» Nappal: Aa=30-35dB
> Ejjel: Aa=15-20dB

8.7. Az ontozotelep teriiletének levegévédelmi immisszios jellemzése
A vizsgalt telephely kozelében nincs immisszios mérdallomas.
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Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat

A légszennyezettségi agglomerdciok és zonadk kijelolésérol sz616 4/2002. (X. 7.) KvVM rende-
let Magyarorszag levegdmindségét 10 légszennyezettségi zonaba sorolja, és 13 varos levego-

mindségét kiillon mindsiti.
Artany és Heves kozigazgatasi teriilete nincs kiilon mindsitve.

A tervezési teriileten az uralkod6 szélirany az elézetes vizsgalattal érintett teriileten E-EK-i
iranyd. A stabilitasi kategoridk kozott a 6-os mérsékelten labilis 1égéllapot jellemz6. Kritikus

sz¢lsebesség 3,0 m/s.

A tervezési teriilet szlikebb és tdgabb kdrnyezete mezdgazdasagi célu teriilethasznalattal jel-
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lemezheto.

A tervezett Atany 1., Atany 2. és Heves 1. jelii ontozési blokkok 1,0 km-es kornyezetében
nincs semmiféle olyan létesitmény, amely légszennyezo tevékenységet folytatna.

A légszennyezettség egészségligyi hatarértékei 4/2011. (I.14.) VM rendelet alapjan:

Légszennyezettség egészségiigyi hatarér-
z z : 3 Vesz.
Légszennyezd anyag téke (ug/m’) i fokozat
oOrés 24 orés Eves
Szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 11
Nitrogén-oxidok 200 150 70 I1.
Kén-dioxid 250 125 50 I11.
Ulepeds por 16 g/m* x 30 nap 120 t/km? x év V.
Minosités

A mérési eredmények nélkiil is megallapithatd, hogy a targyi teriilet levegdmindsége a jog-
szabalyi besorolés alapjan megfelelének mondhat6, az év minden iddszakaban, koszonhetdéen
a specialis elhelyezkedésének, kornyezetének.

8.8. Vizgyiijto-gazdalkodasi tervvel torténé osszevetés
A tervezési teriiletek Atany kozség és Heves varos kozigazgatési teriiletén, mezdgazdasagi
ovezetben helyezkednek el.

Vizgylijt6-gazdalkodasi
tervezésj alegységek

Tervezett ontozotelep elhelyezkedése a VGT3 alegységek teriiletén
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2022. 04. 28-an hirdetették ki Magyarorszag 2021. évi 3. Vizgyljtd-Gazdalkodasi Tervét
(VGT3).

A VGTS3 alapjan Atany kozség és Heves véros teljes kozigazgatasi teriilete a
2.9. Hevesi sik alegység
részét képezi.

%s Borsodi.
Mezdséeq aledyséqy
i ;

i R Ty .l; | . ———
. — F gt

B ¥

Tervezési teriiletek el

helyezkedése az alegység teriiletén
Tekintettel arra, hogy a tervezett ontdzdtelep csak felszin alatti vizkivétellel jar, ezért a

VGT3-ben ismertetett, felszini viztestekre vonatkozoan e fejezetben nem tériink ki, a kérdés-
kor nem relevans.
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A felszin alatti viztestek esetében is csak a sekély pordzus és a pordzus viztestekkel foglalko-

zunk.
WEIURDOTEST
p.2 £
Szentistvan
s, ¥ -
Fiizesabony
zallas
Tiszafiifed
Abddszaldk
Kunmiadarg
Funhegyes
Ujszasz
Fegyvermek Kenderes
Kistjszallas
Abony e =
) Grokszentmiklos
Szolnol 5 "

Sekély porozus és sekély hegyvidéki felszin alatti viztestek

Sekély porozus és sekély hegyvidéki felszin alatti viztest VGT3 jellemzoi:

> VOR kéd: AIQ585

> neve: Jaszsag, Nagykunsag
> kédja: sp.2.9.2.

> csoport: 54

> foldtani tipus: tormelékes

> vizado tipusa: sekély pordzus
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> hidrodinamikai tipus:  felaramlés
> vizadd Osszlet szama: 1 db
> atlagos terepszintje: I m
> atlagos fekiiszintje: 16 m
> mennyiségi allapota: gyenge (siillyedés, FAVOKO)
> kémiai allapota: gyenge
2.2 h £
Szentistvan I
Fizesabony
p.2.9.1
p.2.8.
kszillas
Tiszafiired
Abadszalok
.......... Kunmadars|
Funhegyes
Ujszadz
Fegyvemek Kenderes
p.2.10.2 iy
Kisujszallas
Abony ) Tordkszentmiklos
=Zoin O

Porozus és hegyvidéki felszin alatti viztestek
Porozus és hegyvidéki felszin alatti viztest VGT3 jellemz6i

> VOR kod: AIQ584
> neve: Jaszsag, Nagykunsag (rétegviz)
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> kodja: $.2.9.2.

> csoport: 54

> foldtani tipus: tormelékes

> vizado tipusa: porozus

> hidrodinamikai tipus:  feldramlés

> vizad6 Osszlet szama: 3 db

> atlagos terepszintje: 16 m

> atlagos fekiiszintje: 452 m

> mennyiségi allapota: jO, de fennall a gyenge allapot kockézata (siillyedés)
> kémiai allapota: jo

Osszefoglalo értékelés:

Az Europai Uni6 vizpolitikajanak, a Viz keretiranyelvnek célja, hogy felszini és felszin alatti
viztestek jo allapotba keriiljenek. a jo allapot eléréséhez sziikséges intézkedések a VGT3-ben
keriiltek rogzitésre.

Tervezett vizimunkdk megvaldsitasa és lizemeltetése szennyez6 anyag felszin alatti vizbe valo
kibocsatasat nem eredményezi.

Mivel a létesitmények lizemeltetésével szennyezO anyag felszin alatti vizbe nem keriilhetnek
ki, igy a felszin alatti viztestekbe, mint kdrnyezeti elemekbe, terheld hatast nem valdsziniisi-
tiink.

A megvalositott ontozotelep rendeltetésszert iizemeltetése a vizgyiijté-gazdalkodasi érdeke-

ket nem sért, a 2021. évi feliilvizsgalt VGT3-ban meghatarozott vizgyijt6-gazdalkodasi célki-
tlizések ezen tevékenységbdl megvalosithatdk lesznek.

8.9. Védett természeti értékek
Részleteiben lasd a 11. szamon mellékelt, atdolgozott NATURA 2000 hatasbecslést!
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9. Kapcsolodo forgalmi adatok, teher- és személyszallitas nagysagrendje
JelentGsebb szallitasi tevékenység alapvetden az épitési szakaszban varhato.

Ebben az idészakban torténik:
— a faréberendezés helyszinre szallitasa, felallitdsa, katfaras
— a gerincvezetékek, a hidransok helyszinre szallitasa,
— acsoOfektetési munkak elvégzése

Csak az Atany 2. jelii, és a Heves 1. jelii 6ntoz6 blokkoknal lesz épitési, kivitelezési munka.
Az Atany 1. jelti 6ntozéblokk vizellatasat biztosité kutak mar megépiiltek, a kutakhoz kapcso-
16d6 gerincvezeték a terepszinten kertiil lefektetésre. Az ontdzotelep kialakitdsa épitési mun-
kaval nem jar.

Az Atany 1. jeli, és a Heves 1. jelii ontozéblokk kialakitasanak ideje azonos lesz.

A megvalositasahoz sziikséges szallitasi igény:
Egy-egy beruhazas megvaldsitasa 10 nap alatt megtorténik

Varhato6 jarmiiszam:
— anyag beszallitas I nap 1 db tehergépkocsi kétiranyu forgalom esetén 2db
— 0njar6 furdtorony 1 nap 1 db fardtorony kétiranyu forgalom esetén 2db
— foldmunkagépek 1 nap 1 db arokaséd kétiranyu forgalom esetén 2db
I nap 1 db markold kétiranyu forgalom esetén 2db
— munkasszallitas 10 nap 1 db személyautod kétiranyu forgalom esetén 20 db

Az tizemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom:

Az Ontdzdbtelep kiépitése utan, annak lizemeltetése nem jar kiilondsebb jarmiiforgalommal.

Az ontozési blokkoknal az 6nt6zddob helyszinre szallitasa az 6ntozési tevékenység tényleges
megkezdése eldtt torténik meg, és mindaddig a helyszinen marad, mig az 6nt6zési ciklus be
nem fejezodik.

Az adott teriilet bedntdzését kovetden a berendezést atszallitjak a kdvetkezd ontdzési szektor-
hoz.

A rendszer lizemeltetését 1 f6 fogja végezni.
A napi gépjarmii forgalom: 1 db személygépkocsi.

Természetesen a szant6foldi ndvénytermesztéshez sziikséges talajelOkészités, vetés, aratas,
betakaritas soran is lesz jarmiiforgalom.

Ennek jarmiiforgalma:
— talajelOkészités 10 nap 1 db szantogép kétiranyu forgalom esetén 20 db
- vetés 7nap 1 db vetdgép kétiranyu forgalom esetén 14 db
— betakaritas Snap 1 db kombajn kétiranyu forgalom esetén 10 db

S5nap 2 dbtehergépkocsi kétiranyl forgalom esetén 20 db
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A szallitassal érintett Gitszakasz:
— Atany 1. jelti 6ntozéblokkokhoz:
Atany, Kossuth Lajos utca
=—> 037/2 hrsz-0 foldat
s> Atany 1. jelii ontoz6blokk
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Szallitasi atvonal
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—  Atéany 2. jelii 6nt6z6blokkokhoz:
Atany, Kossuth Lajos utca
>—> 037/2 hrsz-u foldat
=—» 046 hrsz-u foldut
T=> 043/20 hrsz-u d{ilént
> Atany 2. jelii 6ntoz6blokk

Szallitasi atvonal
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— Heves 1. jelti 6ntéz6blokkhoz
Heves, Dob6 utca
¥—»3209 sz. alsorendi ut
== 01017/70 hrsz-t foldat
>—> Heves 1. jelii 6nt6z6blokk

37



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Atany 042/9, 11, 043/17-19, 044/4 hrsz-u, és
Heves 01017/41-42,01017/47,01017/50, 01017/54-57, 01017/60 ingatlanokon tervezett,

6sszesen 60,0 ha-os 6ntdzbtelep megvaldsitasahoz
R T T N T T N T

10. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elozetes becslése a megvalo-
sitas szakaszaiként és kornyezeti elemenként elkiilonitve

10.1. Foldtani kdrnyezet

10.1.1. Telepités

Ebben az idészakban torténik:
— a furéberendezés helyszinre szallitasa, felallitdsa, katfaras
— a gerincvezetékek, a hidransok helyszinre szallitasa,
— a csofektetési munkak elvégzése

Csak az Atany 2. jelii, és a Heves 1. jelii 6nt6z6 blokkoknal lesz épitési, kivitelezési munka.
Az Atany 1. jelti 6nt6z6blokk vizellatasat biztosité kutak mar megépiiltek, a kutakhoz kapcso-
16d6 gerincvezeték a terepszinten keriil lefektetésre. Az ontozdtelep kialakitdsa épitési mun-
kaval nem jar.

A beruhazasi fazisban a munkagépek mozgasa, a kutfuras, a cséfektetés jelent terheld hatast a
foldtani kozegre.

A telepités sordn veszélyes anyagot nem tarolnak az épités helyén. A munkagépek karbantar-
tasat a helyszinen nem végzik.
Az épitési munkak soran a teriileten lizemanyag €és kendanyag tarolds sem torténik.

Az elébbiekbdl megallapithato, hogy telepités a foldtani kdzeget természetesen érinti, de ka-
rosan nem befolyasolja.

A tevékenység kornyezeti hatasa 1étez6, minimalis, de elviselhetd terhelést okoz a recepto-
rokban!
10.1.2. Uzemelés

A tervezett 60,0 ha-os 6ntdzételep vizigénye: 120.000 m*/év.

A vizhasznalatot, az 6nt6z0viz kijuttatasat, az alabbi havi %-os bontasban kivanja gyakorolni
az lizemelteto:

Idészak Havi bontas Vizmennyiség

(m?)
Mircius 2% 2.400
Aprilis 5% 6.000
Majus 11 % 13.200
Junius 23 % 27.600
Julius 33% 39.600
Augusztus 20 % 24.000
Szeptember 4 % 4.800
Oktober 2% 2.400
Osszesen 120.000
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A vizigény a mezdgazdasagi miivelés alatt a1l teriileten a parolgasi veszteségek potlasat és a
termesztett novények vizigényét hivatott biztositani. A ndvények a teriiletre kiontozott vizet
¢letfeltételeik biztositasara forditjak, felvéve ezen keresztiil a tapanyagpotlasra a teriiletre ki-
juttatott anyagokat is. Tulonozés nem kovetkezik be, ezért a tapanyagok karos bemosoddasa
sem torténik az ontdzési tevékenység végzése soran.

A tervezett 6ntdzes a foldtani kdzegre gyakorolt kdrnyezeti hatdsa semleges.

10.1.3. Felhagyas, rekultivacio, utohasznositdas

Az Ontozési tevékenység befejezését kdvetden a teriileten tovabbra is mezégazdasagi termelés
fog végezni az lizemeltetd, csak olyan ndvények termesztésével melyek kevésbé vizigényes.
A fold alatti csOvezetékek €s a kutak is megmaradnak, elbontdsa, megsziintetése nem terve-
zett.

A tevékenység foldtani kdzegre gyakorolt kdrnyezeti hatdsa semleges.

10.2. Vizi kdrnyezet

10.2.1. Felszini vizek

10.2.1.1. Telepités

A tervezett ont6zOtelep kialakitasa felszini vizeket nem érint.

Az Ontdzdbtelep kialakitasanak felszini vizre gyakorolt kornyezeti hatasa nincs.

10.2.1.2. Uzemelés
Az tizemelés felszini viztestet nem érinti.

A tevékenység kornyezeti hatasa semleges!

10.2.1.3. Felhagyas, rekultivacio, utohasznositds
Az ontozési tevékenység felhagyasa felszini viztestet nem érinti.

A tevékenység kornyezeti hatasa semleges!

10.2.2. Felszin alatti vizek
10.2.2.1. Telepités
Az ontdzotelep kialakitdsa soran a gerincvezeték mélysége a talajvizkészletet nem érinti, mert

azt nem éri el. A kiviteli munkék sordn a feddréteg eltavolitdsaval nem keriil a felszinre a fel-
szin alatti viz.

Csak a katfarasok érintik a felszin alatti viztesteket. A tervezett kutkialakitasokkal kizarhato,
hogy a felszin alatti vizadok elszennyezddjenek.

A tevékenység kornyezeti hatasa 1étez6, minimalis, de elviselhetd terhelést okoz a recepto-
rokban!
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10.2.2.2. Uzemelés
Az ontozdtelepek vizellatasat felszin alatti vizkészletek igénybevételével oldjak meg.

A targyi beruhazassal érintett teriilet az sp.2.9.2 Jaszsag, Nagykunsag elnevezésii sekély
pordzus viztestet érinti, melynek a mennyiségi allapota: gyenge.

A 120.000 m>/év vizigényre, és a tervezett sziirézni kivant mélységre tekintettel a felszin alat-
ti vizek mennyiségi védelme érdekében hidrodinamikai modellezést készitettiink, a meglé-
vO és a létesitend6 kutak kornyezeti hatasanak bemutatasara, kiillonos tekintettel a talaj-
vizszintekben varhatoé valtozasok modellezésére.

Az Atany 1., Atany 2. és Heves 1. jelii ontozési blokkoknal kitermelésre keriil$, dsszesen

120 000 m*/év mennyiségii talajviz talajvizszintre gyakorolt hatisanak vizsgilatat, ontdzés
blokkonként a 2. sz. hidrodinamikai modellezés tartalmazza, a hatasteriiletek lehatarolasat a
13 sz. helyszinrajz szemlélteti!

A hidrodinamikai modellezés konkluzioja:
A szamitott hatésteriiletek hatarvonalai tobbségében a jelen beruhazassal érintett ingat-
lanokon beliil alakulnak ki.

Azok a teriiletrészek, amelyek nem az engedélyes tulajdondban, vagy hasznalatdban
vannak, és a hatasteriiletet érintik, termofoldek.

A rendelkezésre allo térinformatikai adatbazisok alapjan, mind a Qmax., mind a Qgo %-
os vizhozamhoz tartozé hatasteriileten beliil, vizjogi engedély alapjan megépitett, fel-
szin alatti talajvizkészletet igénybe vevo vizilétesitmény nem talalhato.

A szamitott hatéstertilettel érintett ingatlanok hasznalatat, a NATURA 2000 teriiletek
fenntartasat a tervezett vizkivételek karosan nem befolyasoljak, azokra hidrodinamikai
szempontdl negativ hatast nem gyakorolnak, mert
— atényleges vizhasznalat alapjan a természetben kialakuld depresszids tolcsér a
gyakorlati tapasztalatok alapjan a szamitottnal kisebb lesz, mert elméleti értek,

— avizkitermelés szakaszos,

— avizado6 visszatoltddési sebességnek kdszonhetden a kutakban kialakult tizemi
vizszint viszonylag rovid 1d6 alatt (0,47 — 4,15 perc alatt) visszaall a nyugalmi
szintre,

— atalajvizkészlet csokkenése nem detektalhato.

A tervezett dntdzdtelepek 120.000 m>/év mennyiségii kitermelése felszin alatti vizre gyakorolt
kornyezeti hatasa létez6, de elviselhet6 terhelést okoz a felszin alatti vizkészletekben!

10.2.2.3. Felhagyas, rekultivdcio, utohasznositas

Az ontdzési tevékenység befejezését kovetden a teriileten tovabbra is mezdgazdasagi termelés
fog végezni az lizemeltetd, csak olyan novények termesztésével melyek kevésbé vizigényes.
A csdvezeték valamint a kat is megmarad, elbontdsa, megsziintetése nem tervezett.
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A tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt kornyezeti hatasa pozitiv, mert megsziinik a
vizKkitermelés, ezzel felszabadul a lekotott vizkészlet!

10.3. Levegétisztasag-védelem

10.3.1. Telepités

Az ontdzotelep kialakitasa (kutfurds és terepszint alatti csOvezeték kiépités) alkalmazni kivant
aggregator, valamint a terepszint alatti csdvezeték lefektetéséhez sziikséges munkagép varha-
to légszennyezOanyag kibocsatdsanak, hatédsteriiletének meghatdrozasat a /4. sz. melléklet
tartalmazza!

A szémitasok szerint a légszennyezettség értéke a kivitelezés soran nem haladja meg az
egészségligyi hatarértéket, hatasteriilet hatdra a munkatertilettl 110 m-re huzédik.
Az épités hatasteriiletén beliil védendd 1étesitmény nem talalhato.

10.3.2. Uzemeltetés

Az Ontdzés hatdsara a mezdgazdasagi teriileten a sz€l okozta porzas gyakorlatilag megsziinik.
Az Atany 1, Atany 2. és a Heves 1. jelii ontozSblokkok esetében a meglévé és a tervezett ku-
takbol torténd vizkitermeléshez sziikség elektromos energiaellatast, hordozhato, utdnfutora

szerelt, Atlas Copco QES60 tipusu aggregator fogja biztositani.

Egyidejiileg mindig csak egy teriiletrész keriil bedntdzésre.

Az aggregator:

— tipusa: Atlas Copco QES60

— szama: 1 db

— meghajtas: diesel

— meghajté motor: John Deere

— névleges teljesitménye: 60 kW

— hatasfoka: 84 %

— kimend teljesitmény: 50,4 kW

— aramerdsség: 3x88 A

— fesziiltség: 220V /380 V

— befoglalé méret: 2.255x 1.130 x 1.615 mm

— zajszint: 63dB (A)-7,0m

— csatlakozo aljzatok: 220V -2 db
5P16A — 1 db
5P32A—-14db
S5P63A -1 db

Az épités idOszakara megadott 1égszennyezettségi értékek, az tizemeltetés fazisaban, amikor 1
db aggregat miikodik csak, sem fogja meghaladni az egészségiigyi hatarértéket, és a hatasterii-
lete sem nagyobb, mint 110 m.
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10.3.3. Felhagyas, rekultivacio, utohasznositdas

A tevékenység felhagyédsa soran bontdsi munkélatokra nem kell szamitani, az ebbdl adodo
1égszennyezés nincs.

Az ontdzés megsziintetését kovetden az alapallapotra jellemzo eredeti allapot all vissza leve-
gobtisztasag-védelmi szempontbol.

A tevékenység levegotisztasag-védelemre gyakorolt kornyezeti hatasa nincs!

10.4. Zaj-rezgésvédelem
10.4.1. Telepités
Egy-egy beruhdzas megvalositasa 10 nap alatt megtorténik

Varhato6 jarmiiszam:
— anyag beszallitas I nap 1 db tehergépkocsi  kétiranyu forgalom esetén 2db
— 0Onjar6 furétorony 1 nap 1 db farétorony kétiranyu forgalom esetén 2db
— foldmunkagépek I nap 1 db arokéso kétiranyu forgalom esetén 2 db
1 nap 1 db markolo kétiranyu forgalom esetén 2db
— munkasszallitas 10 nap 1 db személyautd kétiranyu forgalom esetén 20 db

A szallitassal érintett Gitszakasz:
— Atany 1. jeli 6ntoz6blokkokhoz:
Atany, Kossuth Lajos utca
==> 037/2 hrsz-u foldit
s> Atéany 1. jelii ontoz6blokk

—  Atany 2. jelii 6ntoz6blokkokhoz:
Atany, Kossuth Lajos utca
>—> 037/2 hrsz-u foldat
=—» 046 hrsz-u foldut
==> 043/20 hrsz-u daléut
== Atany 1. jelii 6ntozéblokk

— Heves 1. jelii 6nt6z6blokkhoz
Heves, Dob6 utca
¥—»3209 sz. alsorendi ut
> 01017/70 hrsz-u foldat
>—> Heves 1. jelii 6ntéz6blokk

Az épitési munkabol eredd zajkibocsatdsra vonatkozo zajterhelési hatarértékeket a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

A zajvédelmi hatarérték megallapitasa a teriileti funkcio, valamint az épitési munka iddtarta-
manak figyelembevételével torténik.

Sor-
szam

Hatarérték (L) az Lam® megitélési szintre* (dB)

Zajtol védendd tertilet - . > -
1 honap vagy kevesebb | 1 honap felett 1 évig | 1 évnél tobb
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nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 dra 22-06 ora 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
Udiiléteriilet, kiilonleges te- 60 45 55 40 50 35
1. | riiletek koziil az egészség-
iigyi teriilet
Lakotertilet (kisvarosias, 65 50%* 60 45 55 40
kertvarosias, falusias, telep-
) szerll beépitésii), kiilonleges
© | tertiletek koziil az oktatasi
létesitmények terliletei, a
temetok, a zoldterilet
3 Lakotertilet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
" | beépitésii), a vegyes teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.
**Ejjeli idoszakban épitési munkat nem végeznek

Az ontdzdtelep megépitésével kapcsolatos jelen beruhdzas megvalositasa ellen, szdmitasok
nélkil is megéllapithatd, hogy akadalyozo, zaj- és rezgésvédelmi szakteriiletet érinté kizaro
ok nem all fenn, a vonatkozo szakteriileti jogszabalyokban rogzitett hatarértékek betartdsa
kiilon intézkedések nélkiil biztosithato, tovabba a tervezett beruhazas jelentds kornyezeti zaj-
kibocsatassal nem jar.

A tervezett ontozdtelep kialakitasanak zaj-és rezgésvédelemre gyakorolt kornyezeti hatasa
létezo, de elviselheto terhelés jelent a receptorokra!

10.4.2. Uzemeltetés

Az ontdzdtelep kiépitése utan, annak lizemeltetése nem jar kiilondsebb jarmuforgalommal.

Az ontdzési blokkoknal az 6nt6zddob helyszinre szallitdsa az ontdzési tevékenység tényleges
megkezdése eldtt torténik meg, és mindaddig a helyszinen marad, mig az 6ntdzési ciklus be
nem fejezdédik.

Az adott teriilet beontdzését kovetden a berendezést atszallitjak a kdvetkezd ontdzési szektor-
hoz.

A rendszer lizemeltetését 1 {6 fogja végezni.
A napi gépjarmi forgalom: 1 db személygépkocsi.

Az Atany 1, Atany 2. és a Heves 1. jelii 6ntozéblokkok iizemeltetése soran jelentkezd zajki-
bocsatasokat a dokumentacio 15-16-17. szamu mellékletei tartalmazzak!

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a zajvédelmi hatasteriilet hatarvonala telek-
hataron beliil marad.
Az iizemeltetési hatasteriileten beliil zajtol védendo 1étesitmény nem talalhato

10.4.3. Felhagyas, rekultivacio, utohasznositas

A tevékenység felhagyédsa sordan bontdsi munkélatokra nem kell szdmitani, az ebbdl adodo
zajterhelés nincs.

Az Ont6zEés megsziintetését kovetden az alapallapotra jellemzd eredeti allapot all vissza zaj
szempontbol.
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A tevékenység zajvédelemre gyakorolt kornyezeti hatisa nincs!

11.5. Természeti kérnyezet, éldvilag

11.5.1. Telepités, 11.5.2. Uzemelés, 11.5.3. Felhagyis, rekultivacio, utohasznositas

Lasd a 11. szamon melléklet dtdolgozott NATURA 2000 hatasbecslést!

A NATURA 2000 hatasbecslés a természetvédelmi szempontd, max. 250 m-es hatasteriiletet
a 18. sz. mellékelt helyszinrajz szemlélteti!

11.6. Hulladékgazdalkodés

11.6.1. Telepités

A telepités soran, a munka jellegébdl eredden, termelési hulladék nem keletkezik.

Minimélis mennyiségben keletkezik 20 03 01 azonosit6 kodu telepiilési szilard hulladék, mely
a dolgozodk szocialis ellatasabol adodik. Ezeket gytjtik, majd a kornyezethasznald a hevesi
otthonéba szallitja, ahonnan kézszolgéltatas keretén beliil szallitjak el.

A tevékenység végzésének hulladékgazdalkodéasra gyakorolt kdrnyezeti hatasa nincs!

11.6.2. Uzemeltetés
Az tizemelés soran semmiféle hulladék nem keletkezik.

A tevékenység végzésének hulladékgazdalkodésra gyakorolt kdrnyezeti hatasa nincs!

11.6.3. Felhagyas, rekultivacio, utohasznositas
A tevékenység felhagyasa soran bontasi munkalatokra nem kell szdmitani,

A tevékenység végzésének hulladékgazdalkodasra gyakorolt kdrnyezeti hatasa nincs!

11. Havaria

A kérnyezetkarosodas megelozésének és elharitasanak rendjérol sz0l6 90/2007. (IV.26.)
Kormany rendelet 2. sz. mellékletében nem szerepel az 6ntozési tevékenység igy a kdrnyezet-
hasznal6 a rendelet erejénél fogva nem koteles tizemi karelharitasi terv készitésére.

Az egyediili veszélyforras lehet a munkagépek és a szallitd jarmiivekbdl elfolyo lizemanyag,
vagy motorolaj szivargas, elfolyas.

Ez esetben az elfolyt mennyiségtdl fiiggden az lizemanyagot homokkal fel kell itatni a veszé-
lyes anyaggal szennyezett homokot fém hordoban kell gytijteni €s erre engedéllyel rendelkezd
szakcéggel siirgdsen el kell szallittatni.

A sériilt gépjarmii tankjabol, vagy motorjabol a veszélyes anyagot at kell fejteni.

A terv szerinti €és az engedélyekben eldirt feltételek szerinti lizemeltetés sem a foldtani koze-
ges, sem a felszin alatti vizeket nem veszélyezteti.
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12. A tervezett beruhazas és az éghajlatvaltozas viszonya

Az elOzetes vizsgalattal érintett tevékenység kapcsan a 314/2005. (XII. 213.) Korm. rendelet
szerinti szempontrendszer alapjan elvégeztik a Kérelmezd éghajlatvaltozassal Osszefiiggd
elozetes érzékenységi vizsgalatat a rendelet 4. sz. melléklet h) pontja szerint:

A beruhazas helyszinén taldalhato eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvalto-
zds?

A projekt megval6sitasa ) beruhazas, a kivitelezés soran keriilnek a helyszinre, mikodéstikre
vonatkozoan és az altaluk eldidézett folyamatokra az éghajlatvaltozasnak varhatéan nincs
hatasa.

A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, minoséget és/vagy arat befolydsolja-e az éghajlatvaltozas?

Ez a jelenlegi ismereteink szerint nem, vagy csak nehezen megitélhetd. Hosszu tava modellek
szerint az energia beszerzési arai valtozni fognak. Az energiaszektor atalakulasa, a megtjulod
energiaforrdsok (nap és szélenergia) szerepének valtozdsa azonban nehezen megitélhetd, de
mostani ismereteink szerint az energiadrak novekedése magéval hozza a nyersanyagok, vala-
mint a munkaerd aranak novekedését is. Ezek a folyamatok kihatnak a gazdasag egészére is,
amely miatt a nyersanyagok, félkész termékek, alkatrészek beszerzési arai ndvekedni fognak.

Termeékek (beleértve a sajat eloadllitasu vagy vasarolt kozbenso termékeket) mennyiségét, mi-
noséget es/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A tervezett tevékenységgel mindségi mezdgazdasagi termék (szemestakarmany) eldallitasa és
értékesitése torténik.

Természetszerli, hogy az éghajlatvaltozas a termékek mindségét, és ezaltal az arat is befolya-
solja.

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitasanak megbizhatosagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
Vélhetéen nem.

A projekt dltal eléallitott termékek vagy szolgaltatdasok iranti keresletet befolyasolja-e az ég-
hajlatvaltozas?

Nehezen megitélhetd, de varhatéoan nem. A telep lizemeltetése érzékeny a gazdasagi folyama-
tok pozitiv ill. negativ valtozasaira egyarant. Azonban ettdl fliggetleniil van a piacon egy al-
land6 kereslet, amelynek volumene az éppen aktudlis gazadasi kornyezettdl fliggden lehet
nagyobb, illetve kisebb.

A projekt helyszin kérnyezetében taldalhato meglévo eszkozok és infrastrukturdk sériilékenysé-
gét és adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?
Valoszinlsithetoen, nem.

Eghajlati paraméter valtozisa Hatas
Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassii ndvekedése Kibocsatott kipufogogazok kapcsan el6for-
dulhat, hogy a kibocsatott 0sszes emisszio-

45



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Atany 042/9, 11, 043/17-19, 044/4 hrsz-u, és
Heves 01017/41-42,01017/47,01017/50, 01017/54-57, 01017/60 ingatlanokon tervezett,
6sszesen 60,0 ha-os 6ntdzbtelep megvaldsitasahoz

hoz hozzajarulva kozvetve ilyen hatast fejt
ki. A kibocsatott fiistgazok elenyész6 meny-
nyisége miatt a tevékenység Onmagaban
ilyen hatast az atlaghdmérsékletre nem gya-

korol.

Nyari napok szdmanak novekedése (napi max. > 25 °C)

Nem valoszintsithetd.

Fagyos napok szdmanak csdkkenése (napi min. <0 °C)

Nem valoszintsithetd.

Héségnapok szamanak névekedése (napi maximum > 30 °C)

Nem valoszintsithetd.

Tropusi €jszakak szamanak novekedése (napi minimum > 20
OC)

Nem valoszintsithetd.

Hoéhullamos napok szamanak ndvekedése (napi kdzéphd-
mérséklet > 25 °C)

Nem valoszintsithetd.

Atlagos napi hdingas novekedése (napi maximum és mini-
mum kiilonbsége, °C)

Nem valoszintsithetd.

Eves csapadékmennyiség csokkenése

Nem valoszintsithetd.

Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsz-
szeg > 1 mm, %)

Nem valoszintsithetd.

Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

Nem valoszintsithetd.

Max. szaraz id6szak hosszanak ndvekedése (leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

Nem valoszintsithetd.

Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap)

Nem valoszintsithetd.

20 mm-t elérd csap. napok szdmanak ndvekedése (napok
szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

Nem valoszintsithetd.

Felszini vizek atlaghomérsékletének lassu ndovekedése

Nem valoszintsitheto.

Csapadé¢k évszakos eloszlasanak valtozasa

Nem valoszintsitheto.

Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés

Nem valoszintsithetd.

Felhészakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és
intenzitdsanak novekedése

Nem valoszintsithetd.

Villamarviz eléfordulasi gyakorisdganak és intenzitasanak
novekedése

Nem valoszintsithetd.

Arhullamok gyakorisigénak és intenzitisdnak novekedése

Nem valdsziniisithetd.

Belviz kialakuldsanak gyakorisaganak novekedése

Nem valdsziniisithetd.

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készleté-
nek csokkenése, tavak alacsony vizallast idészakainak gya-
koribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

A felszin alatti vizkészletek csokkenése sem

valosziniisithetd.

Aszaly gyakoribb el6forduldsa

Nem val6szinlsithetd

Tomegmozgas gyakoribb el6forduldsa

Nem valosziniisithetd.

Erdétiizek gyakorisdganak névekedése

Nem valdsziniisithetd.

Széler6zio

Nem valoszintsithetd.

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése,
hogy a tevékenység megvalositdsanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghaj-
latvaltozasnak. (4. sz. melléklet hb) pont) A kitettség vizsgalatot azoknal a hatasoknal kell
elvégezni, amelyek az érzékenység vizsgalatnal kdzepes vagy magas értéket kaptak. A kitett-
séget meg kell allapitani a kontroll és szcenarid iddszakban, a kitettség valtozads mértekének
megallapitasa érdekében. A klimavaltozas kockazatdnak vizsgalatat a megvalositandd beruha-
zas méretétdl fliggden vizgyljtd, kis- vagy kozéptdj térbeli viszonylatdban kell vizsgalni,
megallapitva a terhelt és kompenzacids teriileteke a kivalasztott téregységen beliil. A kitettség
értékelésének két 1épése van: elsd 1épésben a jelenlegi/multbeli éghajlati koriilmények melletti
kitettség vizsgalata a cél, a masodik lIépésben, amennyiben megfeleld adatok rendelkezésre
allnak, a jovobeli, megvaltozott éghajlati koriilmények melletti kitettség értékelésére kertil
sor.
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vizallasu idOszakainak gyakoribbd valasa, fel-
szin alatti vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes teriilete

Eghajlati paraméterek viltozasa Kitett teriiletek Kitettség
Felszini levegd atlaghomérsékletének lasst Magyarorszag. telj e tertlete, fOI,(OZ,OF_
novekedése tan az Alfold. és a I?unantuh—
dombsag, valamint a nagyvarosok alacsony
Magyarorszag teljes teriilete, fokozot-
Hohullamok gyakorisagénak és intenzitdsdnak | tan az Alfold és a nagyvarosok, ki-
novekedése sebb mértékben, de fokozottan a | alacsony
Kisalfold
Felszini vizek atlaghomérsékletének lassi nd- | Magyarorszag teljes teriilete, fokozot-
vekedése tan az Alfold alacsony
Magyarorszag teljes teriilete, fokozot-
Csapadék intenzitasanak novekedése tan az ESZ?.kl: koz?p lylegyseg,' va la-
mint a Dunantali-kdzéphegység és a
Dunantuli-dombsag teriiletei alacsony
Eves csapadékmennyiség csokkenése Magyarorszag teljes teriilete, fokozot- | alacsony
tan az Alfold
Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Magyarorszag teljes teriilete alacsony
Magyarorszag teljes teriilete, fokozot-
tan az Alfold, valamint olyan teriile-
Aszalyos id6szakok hosszanak novekedése tek, ahol a vizkészletek szennyezet-
tek, illetve az igénybevételiik jelenleg
is fokozott
Hideg szelsose’gek’ csokkenése/csok-kenés a Magyarorszg teljes teriilete alacsony
fagyos napok szdmaban
I\/I’eglrlroxrfekedett UV sugarzas, csokkent felho- Magyarorszg teljes teriilete alacsony
képzddés
Viharos id6jarasi események szamanak és in- | Magyarorszag teljes teriilete, fokozot-
tenzitasanak novekedése tan a Bakony és a Vértes alacsony
If:v§zaqu nem jelle.l.nzc’i idc:SjéréS gyakorisaganak Magyarorszg teljes teriilete
és intenzitasanak novekedése alacsony
Magyarorszag teljes terillete az Al-
fold és a Kisalfold kivételével, foko-
Villamarviz eléfordulasanak, gyakorisaganak és | zottan az Eszaki-kozéphegység, va-
intenzitasanak novekedése lamint a Dunantali-k6zéphegység, a
Dunantuli-dombsag és az Alpokalja
teriiletein, valamint varosi teriileteken | alacsony
Magyarorszag teljes teriilete, dom-
. s . o . borzati és talajviszonyoktol, talaj-
Belviz gyakorisaganak kialakulasa novekszik hasznalatté] fiiggden, fokozottan az | alacsony
Alf6ldon
Folyok mentén (kiillondsen a Tisza
Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak | teljes hossza, a Duna alfoldi szaka-
novekedése sza, a KOros és mellékagai, a Raba, a
Drava egyes szakaszai) alacsony
Tomegmozgas gyakoribb el6forduldsa Hegyvidéki, dombos teriileteken alacsony
Magyarorszag teljes teriilete, fokozot-
Erdétiizek gyakorisaganak novekedése tan a Matra és a Zemplén, az Alfold
és a Kisalfold kevésbé érintett alacsony
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony alacsony

12.1. Az egyes éghajlati tényezOkre vonatkozo lehetséges hatasok

A tevékenységet érd potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a pro-
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jekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, ¢és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van
téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa sziikséges. A potencia-
lis hatdsok meghatarozasa soran még nem vessziik figyelembe az alkalmazkodasi képességet.
A potencialis hatasok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkiil értendéek. Fontos megkiilon-
boztetni a fizikai hatdsokat a kovetkezményektdl. Az elemz6t elsdsorban foglalkoztatd hata-
sok azok kellenek, hogy legyenek, amelyek az emberi vagy természetes kornyezetet érintik.
Tekintettel arra, hogy a Kérelmezd tevékenysége esetén sem az adott éghajlati paraméterre,
sem pedig a tevékenység végzésének helyszine (projekthelyszin) kitettsége esetében sincs
magas kockazat, ezért a hatdsok az egyes éghajlati tényezokre semlegesnek mindsithetdk,
tovabbi részletes kidolgozas nem sziikséges.

12.2. A lehetséges hatdsok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Kockazatértékelés
Kockazat Potencialis hatas
Alacsony Kozepes Magas
Bekovetkezési valo- | Alacsony konnyezet, - -
szinliség biztonsag és egész-
ség, eszk6zok
Kozepes - - -
Magas - - -

— Biztonsag ¢s egészség: Kisebb sériilés, mely orvosi ellatast igényel, esetlegesen atme-
netileg korlatozott.

— Eszk6zok: A hatas a normalis izemmeneten beliil kezelhetd.

— Kornyezet: A hatds a normalis izemmeneten beliil kezelhetd.

12.3. A tervezett tevékenységre vonatkozdoan az éghajlatvaltozas hatasathoz vald
alkalmazkodas

A lehetséges adaptacios intézkedéseket azok meghatarozéasa utan elézetesen értékelni sziiksé-
ges. Az eldzetes értékelés kritériumai az aldbbiak:

— Hatasos az adaptacios célok és célkitiizések elérésében.

— Osszhangban van a nemzeti szintfi, teriileti és a helyi alkalmazkodasi stratégiakkal.

— Kiilonb6z6 éghajlatvaltozasi forgatokdnyvek esetén is robusztus: a lehetséges jovobeli
¢ghajlati viszonyoknak nem csak egy kis részére alkalmazhat6, hanem sokféle forga-
tokonyv esetén jo megoldasnak bizonyul.

— Biztonsagi rdhagyast tartalmaz: akkor is eredményes, ha az éghajlati paraméterek var-
hato érteke vagy szé€lsOségei, vagy az €ghajlatvaltozassal szembeni érzékenység az
elérejelzéseknél nagyobb mértékben valtoznak, vagy ha nagyon ritka szélséséges 1do-
jarasi jelenségek fordulnak eld.

— Hosszutavon fenntarthato6 / keriili a maladaptiv megolddsokat / nem sulyosbitja a kor-
nyezeti vagy tarsadalmi problémakat / a természet erdit hasznalja fel / a negativ hata-
sokat elfogadhat6 szintre mérsékeli: a megoldas nem sodorja veszélybe a hosszl tava
fenntarthatosagot azaltal, hogy tal sok eréforrast hasznal fel rovid tdvon az alkalmaz-
kodasra, valamint figyelembe veszi a kornyezeti és természetes erdforrasok korlatait.
Nem okoz mésok szdmara karos hatasokat (mint pl. a 1égkondicionalas, ami ndveli a
varosi hdsziget-hatést, vagy a fokozott 6nt6z¢és, ami kimeriti a vizforrasokat).

— Rugalmas / nem korlatozza a jovObeli adaptacids lehetéségeket / lehetoveé teszi az
adaptiv megkozelitést / alacsony koltség mellett reverzibilis: az intézkedésnek figye-
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lembe kell vennie a beruhdzasok ¢€s strukturak élettartamat. Mig a kozlekedési, energe-
tikai €s vizikdzmu-infrastruktirdk hozzavetdleges élettartama 20-30 év, az 0j beruha-
zasok miatt kialakitott térhalozatok (pl. 0 utak, 0j épiiletek) tobb szdz évig is megma-
radhatnak. Ezért az infrastrukturalis és haldzati beruhazasokat tigy kell megvalositani,
hogy ne korlatozzak a jovobeli alkalmazkodasi opcidkat, illetve sziikség esetén modo-
sithatok legyenek.

— Nem jar igazsagtalan elosztasi hatasokkal: az adaptacios intézkedéseknek biztositaniuk
kell, hogy a legsériilékenyebb, jellemzden elhanyagolhatd lobbierdvel bird csoportok
érdekei kielégitd mértékben érvényesiilnek. Az alkalmazkodasnak egyes esetekben,
kozvetleniil a sériilékeny csoportokat kell megcéloznia (pl. az egészségiligyhoz kotodo
adaptacids cselekvéseknek az idoseket €s megromlott egészségli egyéneket).

— Siirgdsség: egyes adaptacios 1épések siirgdsebbek, mint masok, mivel kiiszobon allo
fenyegetések elhdritasara szolgalnak. A megel6z0 vagy proaktiv alkalmazkodasi in-
tézkedéseket az elott kell megvaldsitani, mieldtt a potencidlis hatas valéban bekovet-
kezik, igy elkeriilhetok a jovobeli karok. A valdszinii éghajlati valtozasok bekovetke-
zésének idejérdl informaciot kell gytijteni, hogy az intézkedéseket megfeleld iddben
lehessen végrehajtani. Ehhez figyelembe kell venni az adott cselekvés megvalositasa-
nak idOkeretét és €letbe 1€pését.

— A pénziigyi és egyéb erdforrasok korlatain beliil is megvaldsithatd, megvan a sziiksé-
ges jogi, intézményi, politikai és tarsadalmi elfogadottsag: az intézkedésnek megvalo-
sithatonak kell lennie a telepiilés meglévd és potencidlis erdforrdsaibol, beleértve a
privat szektorbol szarmazo6 eréforrasokat.

A fentieket is figyelembe véve elmondhatd, hogy az éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodas
(atlaghdmérséklet emelkedés, vizkészletek csokkenése) a nemzeti és a helyi szintii intézkedési
programok betartasdval megoldhato, egy ilyen volumenii tevékenység kiilon intézkedési terv
elkészitését nem igényli.

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység az 1. sz. mellékletben nem szerepel, igy az
iiveghdzhatasu gazok kibocsatasanak meghatarozasatdl jelen projektben eltekintettiink.

13. Orszaghataron atterjedo hatasok
A tervezett beruhazassal kapcsolatban orszaghatdron tulra terjedd hatdsokat nem valoszinisi-
tiink.

14. Hatasteriiletek 0sszegzése

A kiilonb6zd kdrnyezeti hatasok hatésteriiletei 6sszefoglalva az alabbi tabldzatban lathatok:
Kornyezetei hatas Hatasteriilet a kivitelezés soran Hatasteriilet a megvalositasi

szakaszban soran

A felszini és felszin alatti vizeket | Hatasteriilet az ingatlanra terjed | Hatasterlilet az ingatlanra terjed

és a talajt ér6 hatdsok ki. ki.

Természeti értékeket érd hatasok A tervezett beruhdzas a tervezési | A természeti értékeket érd hata-

teriilett§] E-ra meglévd kikotdi | sok a megfelelé intézkedésekkel
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tevékenységhez kapcsolodik. A
kivitelezés tajra gyakorolt hatas-
teriilete minimalis, a taji hatasok
az ingatlanok teriiletén nem
nytlnak tal. Az ingatlanok kor-
nyezetében jelenleg nyilvantar-
tott egyedi tajértékrdl nincs tu-
domasunk, a tervezett tevékeny-
ség potencialis tajértéket nem
érint.

az ingatlanhatarokon beliil ma-
radnak. A tevékenység tényleges
¢él6helyvesztéssel nem jar, védett
novényegyedek hianyaban azok
attiltetésérél nem kell gondos-
kodni.

A Dberuhazas az allatokra nézve
szintén nem gyakorol jelentds
hatast.

Hulladékok

Hatasteriilet az ingatlanra terjed
ki.

Hatasteriilet az ingatlanra terjed
ki.

Légszennyezd anyagok

Hatasteriilet az épités ideje alatt a
szallitasi utvonalak mellett €16
lakossag.

Hatasteriilet a beavatkozassal
érintett  teriiletrész  kozvetlen
kornyezetére terjed ki.

Zaj és rezgés

Az épités és az lizemelés sordn a
zajterhelési hatarértékek teljesiil-
nek.

Téajkép

A kivitelezés soran a tajképi
elemekre kifejtett hatas atmeneti
jellegli, nem értelmezhetd.

A tijra gyakorolt hatds teriilete
minimalis, a taji hatasok az in-
gatlanok teriiletén nem nyulnak
tul. Az ingatlanok kdrnyezetében
nyilvantartott egyedi tajérték
nincs, a tervezett tevékenység
potencialis tajértéket nem érint.
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15. Osszefoglalas

Az engedélyes az Atény 042/9, 042/11, 043/17-19, 044/4, valamint Heves 01017/41-42,
010171/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60 hrsz-u ingatlanok, szant6 miivelési agban 1évo
teriiletein jelenleg is szant6foldi novénytermesztéssel foglalkozik.

A mezbgazdasagi beruhdzasok koltségigényessége egyre inkabb eldtérbe allitja, hogy egy
dontés-elokészités soran ne csak a kultira, a talaj, a telepitési jellemzdok kidolgozasara
forditsunk nagy hangsulyt, hanem azon tényezdkre is, amelyek a jé mindségii termék magas
szinvonalon torténo folyamatosan egyenletes eléallitasat is lehetové teszik.

Ezért indokolt a telepitett kultirdk vizellatdsdnak végig gondolésa is, amely a foldrajzi €s
meteorologiai adottsagainak fiiggvényében biztonsaggal ontozés nélkiil nem megoldhato.

Az elébbiek miatt az engedélyes, harom blokkban, az Atény 042/9, 042/11, 043/17-19, 044/4,
(Atany 1 és Atany 2 jelii 6ntoz6blokk) valamint Heves 01017/41-42, 01017/47, 01017/50,
01017/54-57, 01017/60 hrsz-1 ingatlanokon (Heves 1. jelii 6nt6zéblokk), dsszesen 60,0 ha-os
ontozdtelep kialakitasa mellett dontott.

Az ingatlanok mindegyike magéantulajdonban van, NATURA 2000 teriilet, mely jogi jelleget
az illetékes foldhivatal a 2007. 07. 09-¢én, és a 2007. 09. 06-an kelt hatarozataival jegyzett fel
a foldhivatali ingatlannyilvantartasba.

A 60,0 ha teriileten tervezett tevékenység TEAOR *08 besorolasa:
— 01.11 Hivelyes novények termesztése
— 01.13 Leveszoldségek, csemegekukorica termesztése
— 01.28 Fliszernovény termesztése

A tervezett Heves 1. jelti 6nt6zOblokk K-i hatara mellett htizodik a Forras-mellékcsatorna,
iddszakos vizfolyas, vizgyljtoteriilete gyér lefolyasu, biztonsagos ontdzdviz kivételére nem
alkalmas.

Az Atany 1. jelii, és az Atany 2. jelii ontozéblokkokhoz legkozelebbi felszini viz, a Forras3 -2
csatorna, mely az 6nt6zéblokkoktol DNY-ra htizodik, 1,1 km-re, illetve 0,65 km-re.

A tervezett Ontozdtelep vizellatasat, felszini viz hidnya miatt, felszin alatti vizkészlet igénybe-

vételével lehet csak megoldani.

A tervezett ontdzdtelep vizigénye:
— 120.000 m*/év
— 500 m*/nap (az dntdzési idészak atlaga)
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Az 6ntdzoblokkok vizellatasat biztosito vizilétesitmények altalanos adatai:

Ontozési Helyrajzi Ontozdteriilet Igénybe vett Talpmélység Statusz
blokk jele szamok nagysaga vizkészlet
| , (ha) (m)
Atéany 1. Atany
042/9, 042/11 18,0 talajviz 1db 11,0 meglévo
1db 18,0 meglévo
Atany 2. Atany
043/17-19, 22,0 talajviz 2 db 35,0 tervezett
044/4
Heves 1. Heves
01017/41-42,
01017/47, 20,0 talajviz 2 db 35,0 tervezett
01017/50,
01017/54-57,
01017/60

A harom 6ntozési blokk (Atany 1., Atany 2., Heves 1. jelii) beontozését 4 db ontdzédobbal
tervezi a kdrnyezethasznald, melynek
— tipusa: FORRAS 75/350

Az ontozbtelep kialakitasahoz kapcsolodod miiveletek:
— avizellatast biztositd kutak (4 db) megfurasa, kutfej kialakitasa,
— terepszint alatt kialakitott, illetve a terepszintre lefektetett ontdzdgerincvezeték letele-
pitése és a vezetékre csatlakozo hidransok beépitése

A tanulméanyban megallapitottuk, hogy a létesitmények valamennyi kérnyezetei elem karoso-
dasa, jelentdsebb terhelése nélkiil megépithetd.

A tevékenység okozta zajterhelés megfelel a zajvédelmi kovetelményeknek, kornyezeti zajha-
tasa nem jelentds, ezért a tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbol megvaldsithato.

A természeti értékeket érd hatdsok a megfeleld intézkedésekkel az ingatlanhatarokon beliil
maradnak. A tevékenység tényleges élohelyvesztéssel nem jar, védett ndvényegyedek hidnya-
ban azok atiiltetésérdl nem kell gondoskodni.

A beruhazas az allatokra nézve szintén nem gyakorol jelentds hatast.

A tajra gyakorolt hatas teriilete minimalis, a taji hatdsok az ingatlanok teriiletén nem nytlnak
tul. Az ingatlanok kornyezetében jelenleg nyilvantartott egyedi tajértékrdl nincs tudomasunk,

a tervezett tevékenység potencialis tajértéket nem érint.

Az elbzetes vizsgalat alapjan megallapithatjuk, hogy a tervezett tevékenység a kornyezeti
elemekre karos kovetkezménnyel nem jar, hatarérték feletti mindségromlést nem okoz.
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Az elozetes vizsgalat alapjan a telepités helyével, valamint a tervezett tevékenység meg-

valositasaval és iizemeltetésével kapcsolatban —véleményiink szerint- kizaré ok nem me-
riil fel.

Baja-Atany-Heves, 2023. december 11.
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