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A szagvédelmi szakértoi vélemény készitésére megbizast ado szervezet
megnevezése és cime

TENDON Kft
3200 Gyongyds, Sarhegy u 4.

A vizsgalt 1étesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: Tendon Kft
3200 Gyongyds, Szurdokpart ut 5.-7., hrsz.: 2850

A vizsgalat célja

A TENDON Kft részére a 3200 Gyongy0s, Szurdokpart u. 5-7. szdm alatti telephelyén
1évé vagohidon folytatott tevékenységre vonatkozoan az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 2581-22/2013. szdmon
kornyezetvédelmi miikddési engedélyt adott. Az engedély érvényességi ideje 2023.
szeptember 30. napjan lejart.

Az engedély érvényességi hataridéjének meghosszabbitisa céljabol kornyezetvédelmi
feltilvizsgalati eljaras indult.

Az eljaras soran beadott dokumentumokat a Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi,  Természetvédelmi és  Hulladékgazdalkodasi  Fdosztaly
Kornyezetvédelmi Osztaly attekintette ¢s a HE/KVO/02507-11/2023. iigyiratszamu
végzésében hianypotlasi és nyilatkozattételi felhivast adott ki.



5.1.

A hidnypotlasi felhivas 2. és 3. pontja kér tobblet informécidkat biizvédelmi
szempontbol a kordbban beadott feliilvizsgalati dokumentéaci6 beadott anyagdhoz
képest.

Jelen szakért6i vélemény a 2. és 3. kérdésekre ad valaszt.

., 2. Mutassa be a biizhatassal jaro technologiakat, tevékenységeket (szennyvizkezelés,
tragydas gyujté; bendoprés; hulladéktarolas, stb.) Ismertesse a biizterhelés
vonatkozasaban a légszennyezé komponenseket, valamint a levegotisztasag-védelmi
szempontu hatdsteriiletet és jelolje azt térképen.

3. Mutassa be a legkézelebbi védendo ingatlan(ok) elhelyezkedését és jelolje azt
térképen.

A 2. ¢és a 3 pont teljesitése egylitt torténik.

A vagohidon folytatott tevékenység szagvédelmi hatasai, a szagvédelmi
hatasteriilet meghatarozasa

A légkori terjedést leir6 matematikai modell

Folytonos pontforras gazallapotu szennyezdanyag és 10 um-nél kisebb atmérdjii szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi iddtartamra
vonatkoz6 koncentraciot (Cgi) a felszinkozeli receptorpontban, ha kis terjedési

tavolsdgok esetén eltekintiink a gadzallapoti szennyezOanyag kimosddasatol, széaraz
tilepedésétol, valamint kémiai atalakulésatol, a kovetkezOképen hatarozzuk meg:
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Eg folytonosan miik6dé pontforras rovid atlagolasi iddtartamra vonatkozo
géazallapotl szennyezdanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

Um folytonos vonalforras fiistfaklyajara jellemz0 szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s];

oy, 6z folytonos pontforras esetén a fiistfdklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fiiggdleges turbulens szorodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

oy=ax®; o,=cx%; a=0,08(6p >**+1-In(H/z0)); b=0,367(2,5-p);

¢=0,38p"3(8,7-In(H/z0)); d=1,55exp(-2,35p)

X - a forrastdl valo tdvolsag a sz¢éliranyban (m);
p - a sz¢lprofil egyenlet kitevdje (sz€lexponens);
Zo - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggo).



A oy, oz horizontélis és vertikalis diszperzids egyiitthatok meghatarozasaval az MSZ
21457/1-7-2002. Légszennyezo anyagok terjedésének meteorologiai jellemzoi cimi
szabvanysorozat foglalkozik. A két tényez0 meghatarozdsahoz, a szabvanysorozatban
leirt matematika szamitasi formula (matematikai modell) alkalmazasdhoz magaslégkori
meteorologiai adatok sziikségesek. A szabvanysorozat foglalkozik azzal az esettel,
amennyiben ezen magaslégkdri meteorologiai adatok a szamitdshoz nem 4llnak
rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban a szabvanysorozat MSZ 21457/6:2002. Légszennyezo
anyagok terjedésének meteorologiai jellemzoi. A szélsebesség, a szélirany és a
homeérséklet fiiggoleges profiljanak kiszamitasa a foldfelszin és a 850 hPa nyomasi szint
kozott. cimli szabvanya a kovetkezOket tartalmazza (ezen profilok kiszamitisa
elengedhetetlen feltétele a vertikalis diszperzids egylitthatok meghatarozasanak):

,,Ha nem ismertek a 925 hPa-os és a 850 hPa-os nyomasi szint standard magaslégkori
meteorologiai adatai, akkor a felszini mérésekbol szamitott profilok érvényessegi kore
a szélmérés szintje (zm) és a 200 m-es magassagi szint kozotti legréteg. A felszini
meérésekbol szamitott, a felszinkozeli 100 m-es rétegre vonatkozo profilok érvényessége
az also 200 m-es rétegre terjesztheto ki elfogadhato hibaval.”

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl az 5. melléklet 13. pontjaban
a légszennyezd pontforras és diffuz forrds engedélyezéséhez sziikséges kérelem tartalmi
kovetelményeivel kapcsolatban a kdvetkezot tartalmazza: ,, a hatasteriilet lehatarolasa,
elozetes vizsgalati eljaras, kornyezeti hatasvizsgalati eljaras, EKHE-eljaras,
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljards, hulladékégetés esetén az érvényes szabvany
szerinti vagy azzal egyenértékii szamitdssal, egyéb esetben egyszeriisitett szamitdassal” .

Az érvényben 1év0, fent emlitett szabvanysorozat a mellékleteiben szamitasi példakon
keresztiil bemutatja a leirt matematikai modell alkalmazasanak gyakorlati modszereit.
Mivel a vizsgalt kornyezetben nem allnak rendelkezésre mértékadd magaslégkori
meteorologiai adatok, ezért a jelen vizsgalatokhoz kapcsolddo eldvizsgalatok soran
megvizsgaltuk, hogy a hatasteriilet lehatarolasdhoz milyen, az érvényes szabvannyal
egyenértékli szamitasi eljarads alkalmazhat6. Az eldvizsgalatok sordn a korabban
érvényben 1€v0, MSZ 21457-4:1980. Légszennyezé anyagok transzmisszios
paraméterei. A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa. cimli szabvanyban leirt,
felszini meteoroldgiai méréseken alapuld szamitdsi formula alkalmazhatosagat, az
érvényes szabvannyal val6 egyenértékiiségét vizsgaltuk. Ennek soran az érvényben 1évo
szabvanysorozatban bemutatott szamitdsi példak eredményeit, a horizontalis ¢és
vertikalis diszperzids egyiitthatok meghatarozasdnak eredményeit vetettiik Ossze a
korabban érvényben 1évé szabvanysorozat alkalmazisa soran meghatarozhato, a
horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok meghatarozasanak eredményeivel. Az
elévizsgalatok eredményeit, a horizontalis és vertikalis diszperzids egyiitthatok jelenleg
érvényes €s korabban érvényben volt szabvany (szamitdsi modszer) alkalmazéasaval
meghatarozott értékeit, ezek eltérését az alabbi tablazatokban foglaljuk 6ssze.



A horizontalis diszperzios egyiitthato

Pontforrastol valo Ervényben 16v6 Korabban érvényben | Eltérés
tavolsag szabvanysorozat 1év6 szabvanysorozat [%]
széliranyban, x [m] | alapjan, oy(x) [ms™'] | alapjan, cy(x) [ms]
100 15,95 15,57 -2,4
200 28,57 28,39 -0,6
300 39,43 40,29 2,2
400 49,06 51,67 5,3
500 57,91 62,67 8,2

A vertikalis diszperzios egyiitthato

Pontforrastol vald Ervényben 1évo Korabban érvényben Eltérés
tavolsag szabvéanysorozat 1év6 szabvanysorozat [%]
szé€liranyban, X | alapian, ,(x) [m s!] | alapjan, 7(x) [ms™']

[m]

100 14,00 12,65 -9,6
200 25,30 24,91 -1,5
300 35,08 37,03 5,6
400 43,80 47,08 7,5
500 51,81 56,32 8,7

A horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok jelenleg érvényes és korabban
érvényben volt szabvany (szamitasi modszer) alkalmazasaval meghatarozott értékeit
tartalmazé fenti tablazatok adatai alapjan megallapithato, hogy 500 méteres terjedési
tavolsagig a két szadmitdsi modszer Osszevetésekor a szamitasi eredmény eltérése
legfeljebb 9,6 %. Az érvényben 1év0 szabvanysorozat alapjan a felszinkozeli szél
mérésének pontossagi kovetelményei a légszennyezés terjedésének vizsgalatahoz a
kovetkezok: 5 m/s sz€élsebesség alatt 0,5 m/s abszolut pontossaggal, 5 m/s szélsebesség
felett 10 % relativ pontossaggal (a Meteoroldgiai Vildgszervezet eldirdsainak
megfelelden). Ennek megfelelden a fenti tablazatban kozolt eltérési adatok
figyelembevételével megallapithatd, hogy a kis (legfeljebb 300 méteres) terjedési
tavolsagokban a jelenleg érvényes és a kordbban érvényes szabvanyban leirt szamitési
modszerekkel meghatarozott diszperzids egyiitthatok eltérései alatta maradnak a
felszinkozeli sz¢él mérése soran elfogadott abszolut hiba nagysdganak. A fenti
tablazatban bemutatott szamitdsi eredmények és a fent leirtak alapjan megallapithato,
hogy kis (legfeljebb 500 méteres) terjedési tavolsagokban a korabban érvényben lévo
szabvanyban leirt, a horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok meghatarozasara
alkalmas szamitdasi modszer az ismert és szakmailag elfogadhato eltérések ismeretében
megfelelé biztonsaggal az érvényes szabvannyal egyenértékii szamitasi eljarasként
alkalmazhato.

Feliileti forras esetén az adott teriilet 6sszes emisszidjat egyiittesen veszik figyelembe,
¢és az egész terliletet olyan forrasnak tekintik, amelynek a kibocsaté forrasnal a kezdeti
turbulens szorodasi egyiitthatdja oyo 1ll. 620. A Gyo €értéke s oldalhosszusagu, négyzet
alaku tertileti forras esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutan
a oy(X) = oy(x) + oy értékének figyelembevételével mar alkalmazhato. A o, értéke, ha



a kibocsatas a talajfelszinrdl torténik, c,0 = 0, egyéb esetben G, a teriileti forras
magassaganak 2,15-dal osztott értéke.

Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesség

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd Osszefliggéssel
hatarozzuk meg:

Ah==-(15-v-d +0,0096-0,) [m]

ST

ahol: &k — alégkori stabilitastol fliggd korrekcios tényezo;
u — az emelked¢ fiistfaklyara jellemzo szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
O — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:

H=h+Ah [m]
ahol: & —a tényleges kéménymagassag [m].

A hokibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszerisitett 6sszefiiggés hasznalhato:

Qh:271-TST_—T”-d2-v [k ]

ahol T, — akidraml6 gz hdmérséklete [K];
T, — a kdrnyezo levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

hk=h+2-{v—1,5]d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag €s a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra
jellemz6 atlagos szélsebességet az

w-uly] [

ahol: 4 — a talajfelszint6]l mért fiiggéleges tavolsag [m];
ho — a szélmérdhely magassaga [m];
up — sz€lsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].



5.2.

sz¢lprofilegyenlet alapjan az

u =

uo .Hp+1 _hp+1 |:m:|
(p+1)-nt H-h

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassag meghatarozasara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldasa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell
alkalmazni. Az iteracidt gépi szamitassal a kovetkez6é modon célszerti elvégezni:

1. lépés: kiindulo értékként u legyen egyenld up-val,

2. lépés: az ;pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassdganak
értékét;

3. lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u uj értékét;

4. Iépés: u j és eldzd értékét dsszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az
iteracio altalaban 3-4 ciklus utan befejezddik.

A korabban leirtaknak megfeleloen a szennyezé hatas meghatarozasahoz sziikséges
tenyezok (pl. transzmisszios paraméterek) szamitisa a , Légszennyezo anyagok
terjedésének meteorologiai jellemzoi.” c. MSZ 21457—1-6:2002 sz. szabvanysorozat
alapjan  torténhet. Mivel ez utobbi alkalmazdasihoz — a terjedési tényezok
meghatarozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkori meteorologiai meérési
adatok nem dllnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis
forrasmagassag miatt a léegkori hatarréteg also zonajaban mennek végbe, valamint az
alkalmazott szamitasi modszer az érvényes szabvannyal egyenértékii szamitdsi
eljaraskent alkalmazhato, a transzmisszios paraméterek meghatarozasat a korabban
ervényben leve MSZ 21457—-1-4:1979-1980 szamu, ,, Légszennyezo anyagok
transzmisszios paraméterei.” cimii szabvanysorozat alapjan végeztiik el.

A Kkibocsaté forrasok jellemzé adatai, a modell kiindulé paramétereinek
meghatarozasa

A Megbiz6tdl szarmazé informaciok alapjan a vizsgalt telephelyen az lizemeléshez
kothetden az alabbi szagkibocsato forrasok talalhatok:

Ezek:

1.  Tragyas szennyviz gyljté-atemeld. Kihordd csigaval ellatva. Letakarva
leemelhetd fedéllel, csak a ferde kihordo csiga jon ki beldle. — Nem tekinthetd
dominans szagforrasnak.

2. Melléktermék és vagasi hulladék gyiijtd szennyviz akna. - Zart, bivonyilassal
rendelkezé foldalatti mutargy. - Zart Iétesitmény, nem tekinthetd
szagforrasnak.



3. Kocsimos6 homokfogoval. - Nyitott, kihordo csigaval ellatott fold alatti
mtargy.

4.  Kombinalt szennyviz gyiijtd és atemeld. Zart, a terepbdl részben kiemelt
mitargy. — Zart 1étesitmény, nem tekinthetd szagforrasnak.

5. Fekalias szennyviz gylijt6-atemeld akna. Nem tizemel. - Nem tekinthetd
szagforrasnak

6. Kettds racsakna. Kettéosztott, részben kiemelt mutargy. Az egyik felébe
érkezik a csapadékviz, a masikba a szennyviz. Nyitott miitargy. A kettds
racsakna a kombinalt gytijté-atemeld mutargy mellett van, 4x1.5 m feliileti
hosszéban osztott akna raccsal, és az egyikbe jon bele a szennyesdvezeti
csapadék, a masikba a szennyviz. A szennyvizracs kihord6 csigaval
kombinalt. Javasoljuk a lefedését. - Nem tekintheté dominans szagforrasnak.

7.  Marhavagd pacaltisztitasbol szarmazd szennyvizgylijté akna. Foldbe
stillyesztett, zart, buvo nyilassal ellatott. A tetején zart, kihordd csigaval
ellatott tangencialis kialakitasa fazisszétvalasztdé van. A hig anyag a
csatornaba folyik, a stirti konténerbe kertil. — Zart 1étesitmény, nem tekinthetd
szagforrasnak az akna. A konténer nyitott, javaslunk ra egy osztott fedelet. -
Nem tekintheté dominans szagforrasnak.

8.  Vértechnoldgiai szennyviz eldiilepitd akna. Foldbe stillyesztett, zart,
aknafedlappal ellatott. — Zart 1étesitmény, nem tekinthetd szagforrasnak.

9.  Beéltisztitas szennyviz és marhaszallas takaritds szennyvizakna. Foldbe
stillyesztett, zart, aknafedlappal ellatott. - Zart 1étesitmény, nem tekinthetd
szagforrasnak.

10. Marhavag6 szennyviz zsirfog6d akna. Foldbesiillyesztett, zart, aknafedlappal
ellatott. - Zart 1étesitmény, nem tekinthetd szagforrasnak.

Dominans szagforrasok:

¢léallat szallitd jarmii moso;

4. sz. épiilet, allatszallas;

2. sz. épiilet, vagdesarnok;

17. sz. épiilet, melléktermék tarolo;
szennyvizkezel0 telep.

A fentiekben felsorolt szagkibocsatd forrasok szagkibocsatasat a témaval foglalkozo
szakirodalmi forrdsokban!*3* szereplé, atlagos fajlagos szagkibocsatasi ill.
szagkoncentracié adatokkal jellemeztiik. Ennek megfelelden a vizsgalt szagkibocsatéd
forrdsok szamitott szagkibocsatasai (a Megbizotdl szdrmazod technikai jellemzok
figyelembevételével) az alabbiak.

'https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Geruchsemissionsfaktoren-Tiere-Biogas-
Wirtschaftsduenger.pdf

20OLDENBURG, J. - H. MANNEBECK (1987): Emissionsminderung bei Stallungen - Stander Technik. In:
Landtechnik, 42. évf. 11. sz., p. 476.

3SHARTUNG, J. (1992): Emission und Kontrolle von Gasen und Geruchsstoffen aus Stillen un Dunglagern. In:

Zentralblatt fiir Hygiene und Umweltmedizin, 192. évf. 5. sz., 389-417.

4 Béres A. et al.: Szagvédelmi kézikonyv. Magyar Mémoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozat, 2014.

https://www.mmkkornyezetvedelem.hu/images/Szagvédelmi_kézikonyv 2014.pdf



Eléallat szallit6 jarmii mosé

Az ¢loallatok szallitasat végzo szallitojarmiivek mosasa nyitott teriileten zajlik, a tertilet
megkozelitéleg 17,5 m? nagysagl, mellette egy 5x2=10 m2 feliiletii nyitott homokfogd
mitargy talalhat6. A mosas soran az allati tiriilékkel szennyezett teriilet figyelembe vett
fajlagos szagkibocsatdsa 5 SZE/(m*xs), ennek megfelelden ezen teriilet szamitott
szagkibocsatasa 137,5 SZE/s, a kibocsatas magassaga a talajszint.

4. sz. epiilet, allatszallas

Az allatszallas zart terti, ablakokkal ellatott. Természetes szellozés talalhatdo az
¢épiiletben (ajtok, illetve ablakok nyitasa altal). A padozata betonozott, durva boritasu,
biztositva a cstiszasmentességet. Az allatok atlagban 10-12 6rat tartozkodnak ott. Az
allatok atlagos testtomege 300-350 kg koriili. Az allatszallason legfeljebb 250 db egyed
helyezhetde el, a figyelembe vett fajlagos szagkibocsatas érték 12 SZE/(sxSZA); egy
SZA (szamosallat) 500 kg testtomegnek felel meg, igy a 250 db, egyenként 350 kg-os
egyed Osszes testtomege 87500 kg, ami 175 SZA, azaz a szamitott szagkibocsatis az
allatszallasrol 175x12=2100 SZE/s.

A kibocsatas atlagos magassaga 2 m. A tragya allatszallasrol vald eltavolitasa
konténerbe torténik, amelyet a Terra-Vita Kft. szallit el, hetente egy napon.

2. sz. épiilet, vagocsarnok

A vagbcsarnok 500 m? alapteriiletli, mesterséges szelldztetésti, a ventilator 1égszallito
kapacitasa: 6000 m3/h. A tavozd szagszennyezett levegd feltételezett
szagkoncentracidja 1000 SZE/m>, ezeknek megfeleléen a szamitott szagkibocsatas
6000000 SZE/h, azaz 1667 SZE/s. A kibocsatas feltételezett magassaga 2 m.

17. sz. épiilet, melléktermék tarolo

A melléktermék tarold épiilet 200 m? alapteriileti, mesterséges szelldztetésii, a
ventildtor 1égszallitd kapacitasa: 3000 m>/h. A ventilatorban egy sziiréfilter taldlhato,
amely megsziiri a tdvozd levegdt. A tavozd szagszennyezett levegd feltételezett
szagkoncentracidja 1000 SZE/m?, ezeknek megfeleléen a szamitott szagkibocsatds
3000000 SZE/h, azaz 833 SZE/s. A kibocsatas feltételezett magassaga 2 m.

Szennyvizkezelo telep

A szennyvizkezelé telepen a szennyvizkezelé épiilet 250 m? alapteriiletii, mesterséges
szelléztetésti, a ventilator 16gszallito kapacitasa: 3000 m*/h. Feltételezve, hogy a tdvozo
szagszennyezett levegd szagkoncentracidja 1500 SZE/m?, a szamitott szagkibocsatas
4500000 SZE/h, azaz 1250 SZE/s. A kibocsatas feltételezett magassaga 2 m.

A szennyvizkezel6 telepen talalhatd még egy nyitott racs, ennek szagkibocsato feliilete
3 m? A figyelembe vett fajlagos szagkibocsatds 10° SZE(hxm?), a szamitott
szagkibocsatas igy 300000 SZE/h, azaz 83 SZE/s, a kibocsatas magassaga a talajszint.

Szintén a szennyvizhez kothetd szagkibocsato forras a kettds racsakna, amelynek nyitott
szagkibocsaté feliillete 4x1,5=6 m*. A figyelembe vett fajlagos szagkibocsatds 10°
SZE(hxm?), a szamitott szagkibocsatas igy 600000 SZE/h, azaz 167 SZE/s, a kibocsatas
magassaga a talajszint.



A fenti szagkibocsatod forrasokat egyiittesen diffuz forrasként kezeltik (/. abra). A
diffuz forrés teriiletének hatdrat a vizsgalt szagkibocsatd létesitmények (allattartd
épiiletek, tragyatarold) egyiittes teriiletének hatara jeloli ki. A szag terjedésvizsgalatanal
¢és a szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasanal — a jogszabalyi hattérnek megfeleléen
— a szagterjedés szempontjabol kedvezdtlen meteorologiai allapot esetén vizsgaltuk,
hogyan alakul a szaganyagok légkori terjedése. Ebben az esetben a 1égkori stabilitast
stabil (F ill. S1) stabilitasi kategoridval jellemeztiik. A szélsebesség-profilegyenlet
exponense erre a stabilitasi kategoériara vonatkozdan p=0,464. A talajfelszinre jellemz6
zo ¢érdességi paramétert az adott viszonyoknak megfeleléen (enyhén tagolt,
létesitményekkel boritott teriilet) 2zo=0,5 m értékre vettik fel. A szag
terjedésvizsgalatanal és a szagvédelmi hatasteriilet meghatidrozasdnal a teriiletre
jellemzo észak-északnyugat széliranyt, és a terjedés szempontjabol kedvezotlen 1 m/s
atlagos szélsebességet vettiik figyelembe.

A szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa soran a vonatkozé jogi szabalyozast vettiik
figyelembe, a szagvédelmi hatasteriiletet a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasa, és
nem egyes szagkomponens kibocsatasa alapjan hatdroztuk meg. A 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl a 2. mellékletének 3. pontjaban mutatja be a
blizre vonatkoz6 tervezési iranyértékeket. Ezen tervezési irdnyértékeket a szagforrasok
kornyezetében kialakuld zavard szaghatasok elkeriilésére a szag terjedésmodell
eredményeinek értékeléséhez kell figyelembe venni. Az elvégzett vizsgalataink sordn a
szagvédelmi hatasteriilet nagysaganak meghatarozasakor az eldirt 1,5 SZE/m? tervezési
iranyértéket (vagohid, allati maradvanyokkal folytatott tevékenység, szennyviz
kezelése) vettikk figyelembe, a terjedési modellezést a jogszabalyi eléirdsoknak
megfelelden a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezdtlen terjedési viszonyok
figyelembevételével végeztiik el.

1. abra
A vizsgalt szagkibocsato forrasok egyiittes teriilete, mint feliileti szagkibocsato forras (F)



5.3.

Vizsgalati eredmények

Helyhez kotott diffuz forras hatésteriilete a vizsgalt difftiz forras koriil lehatarolhatd
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas,
ennek hidnydban jellemzd ilizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel
meghatarozhat6 - 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd diffiz
forrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteorologiai jellemzdok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas
a) az egyoras (PMjo esetében 24 o6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-4nal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi
hatarérték és az alap levegdterheltség kiilonbsége),
c) az egyoras (PMjo esetében 24 6rds) maximalis értek 80%-anal nagyobb, vagy
d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld
vagy annal nagyobb.

A terjedésvizsgalat sordn azt a szagkibocsato forrasoktol valéd tavolsagot (szagvédelmi
hatastavolsag) hataroztuk meg, ahol a szagkoncentracié a tervezési iranyérték, a 1,5
SZE/m® érték ald csokken. A kordbban leirtaknak megfelelden a szag
terjedésvizsgalatanal és a szagvédelmi hatésteriilet meghatdrozasanal a szagterjedés
szempontjabol kedvezotlen meteorologiai allapot €s a legnagyobb szagkibocsatas esetén
vizsgaltuk, hogyan alakul a légszennyezd anyagok légkori terjedése. A vizsgalati
eredményeket a 2. abran mutatjuk be, ahol a talajszinten kialakulé szagkoncentracio
értéke lathatdo a vizsgalt szagkibocsatasi forrasoktol (feliileti forras) szélirdnyban
tavolodva. A terjedésmodellezést €s a hatasteriilet meghatarozasat az AIRCALC 5
(v5.5.1) modellezé programmal végeztiik el, a korabban leirt terjedési jellemzdk, és a
teriileten jellemz0 észak-északnyugati sz€lirany figyelembevételével.

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a bemutatott kibocsatasi és
kedvezétlen terjedési jellemzoket figyelembe véve a vizsgalt szagforrasok egyiittes
teriiletének hataratol tivolodva 61 méterre csokken a szagkoncentraci6 értéke 1,5 SZ/m?
ala. A fentiek alapjan a vizsgdlt szagkibocsdto forrdsok egyiittes szagvédelmi
hatasteriilete egy, a vizsgalt szagforrasok egyiittes teriiletének hatdra koré irhato 61
méter széles sav teriilete (2. abra).



BUZ konc. [SZEfm3]
| ] 0.670- 1,502
[ ] 1.502-2335
] 2.335- 3.167
B 3.167 - 4000
B 4.000- 4535

A meghatarozott
szagvédelmi
hatasteriilet

hatara (61 m)

2. dbra
A meghatarozott szagvédelmi hatasteriilet bemutatdsa

Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvezdbb terjedési és kibocsatasi
viszonyok esetén (jelentds felszinkdzeli keveredési allapotban pl. erds szél esetén) a
meghatarozottaknal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrdsokbol szarmazo
szag. A vizsgaltnal kedvezOtlenebb terjedési viszonyok mellett — pl. 1 m/s-nal kisebb
sz¢lsebesség esetén — valtozo gyakorisaggal ennél nagyobb tavolsagban is kialakulhat a
vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.

5.4. A legkozelebbi védendo ingatlan(ok) elhelyezkedése a biizforrasoktol

A legkozelebbi védendd ingatlanok, teriiletek tdvolsaga a szagvédelmi hatésteriilettol

Védendd ingatlanok Téavolsag (m)
Szurdokpart u. 52. Matrai Moka Jatsz6hdz és Szabadidokdzpont 105
Temetd teriilet legkdzelebbi része 86
Péancélos utca 14. 268




A legkozelebbi védendd ingatlanok a szagvédelmi hatésteriilettol

Temetd teriilet legkdzelebbi része
Szurdokpart u. 52. Matrai Moka Jatszoéhaz és
_Szabadiddékézpont
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Pancélos utca 14.

6. Osszefoglalas

Jelen szagvédelmi vélemény meghatirozta a TENDON Kft. telephelyének, (3200
Gyongyos, Szurdokpart Ut 5.-7.) a vagoéhidon folytatott tevékenység szagvédelmi
hatésait, a szagvédelmi hatasteriilet nagysagat.

A szamitasok azt mutatjak, hogy a vizsgalt szagkibocsato forrasok egyiittes szagvédelmi

hatasteriilete egy, a vizsgalt szagforrasok egyiittes teriiletének hatdra koré irhato 61
méter széles sav teriilete, amely nem éri el a legkdzelebbi védendd tertiletek, ingatlanok

teruletét.

Eméd, 2023. december 8.
ALTAN Kdrnyezetvidelmi, Gyarts,
Kereskedelmi és Szolgéitatéd Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Addszédm: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285
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