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A zaj- és rezgésvédelmi szakértéi véleményt Kkészité szervezet és szakérto
megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység vegzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérto

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kérnyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

A zaj- és rezgésvédelmi szakértoi vélemény készitésére megbizast ado szervezet
megnevezése és cime

TENDON Kft
3200 Gyongyds, Sarhegy u 4.

A vizsgalt l1étesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: Tendon Kft
3200 Gyongyds, Szurdokpart ut 5.-7., hrsz.: 2850

A vizsgalat célja

A TENDON Kft részére a 3200 Gyongy0s, Szurdokpart u. 5-7. szdm alatti telephelyén
1év6 vagohidon folytatott tevékenységre vonatkozéan az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeldség 2581-22/2013. szdmon
kornyezetvédelmi miikddési engedélyt adott. Az engedély érvényességi ideje 2023.
szeptember 30. napjan lejart.

Az engedély érvényességi hataridéjének meghosszabbitdsa céljabol kornyezetvédelmi
feliilvizsgalati eljaras indult.

Az eljaras sordn beadott dokumentumokat a Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi,  Természetvédelmi és  Hulladékgazdalkodasi  Foosztaly
Kornyezetvédelmi Osztaly attekintette és a HE/KVO/02507-11/2023. iligyiratszamu
végzésében hianypotlasi és nyilatkozattételi felhivast adott ki.



A hianypotlasi felhivas 10. pontja kér tobblet informaciokat a tevékenység
felhagyasanak és az esetlegesen bekovetkezd havaridk zaj-€s rezgésvédelmi
vonatkozasair6l a korabban beadott feliilvizsgalati dokumentacié beadott anyagéhoz
képest.

Jelen szakért6i vélemény a 10. kérdésre ad valaszt.

10. Mutassa be a tevékenység felhagyasanak és az esetlegesen bekovetkezé havaridk
zaj- és rezgésvédelmi vonatkozdsait.

A szakértdi vélemény a bontds zaj- és rezgésvédelmi vonatkozasait mutatja be. Az
esetlegesen bekovetkezd havaridkra a szakvéleményben csak utalas torténik, mivel nem
tartjuk valosziniileg olyan havéria bekovetkezését, amelynek zaj- €és rezgésvédelmi
vonatkozasai lennének.

A tevékenység felhagyasa
A tevékenység felhagyasanak alapveten két szakasza van.

Az els6é szakasz az, amikor a vagohidi tevékenységet befejezi a TENDON Kft és a
telephelyét olyan éallapotba hozza, hogy a fertdzésveszélyt ¢és a késobbi
kornyezetkarositést elkeriilje.

A masodik szakasz arra vonatkozik, hogy a telephelyen a jelenlegi, vagy értékesités
utan egy 0j tulajdonos alapvetden mas tevékenységet kivan folytatni, igy a jelenlegi
épiiletekre €s részben a mai infrastruktirara nincs sziiksége, 1) épiileteket és 1j
infrastrukturakat kivan megépiteni. Ebben az esetben a mai épiileteket és részben a mai
infrastruktura épitményeit le kell bontani.

A tevékenység felhagyasanak elsd szakasza

A tevékenység felhagydsdnak szandékat be kell jelenteni a Heves Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztalyra.

A tevékenység felhagyasa utan a termelési és a kiszolgalo rendszert kornyezetvédelmi
szempontbol at kell vizsgalni.

A technologidban hasznalt gépeket ¢és eszkozoket le kell tisztitani, mosni és
fertdtleniteni.

Ezek értekesithetdk.

A technologiat tartalmaz6 épiiletek falait le kell mosni és fert6tleniteni.

A vasbeton miitargyak tartalmat el kell tavolitani a befogadésra engedéllyel rendelkez6
helyre engedéllyel rendelkezd szallitoval.

Ezutan ismételt mosas kell, majd a szennyezd anyag koncentracidjatol fiiggden ismételt
szallitds vagy a szennyviz tisztitora vezetd csatorndba engedés torténik, mivel a
szennyviz tisztitot az utols6 pillanatig mukodtetik, amig szennyezett viz keriil a
csatornaba.

A meglévd szennyviztisztitdo felhagyasa az ott 1évé vegyszerek miatt nagy figyelmet
igényel.

A vegyszerek: NaOH, HCI, polielektrolit értékesithetok.




A tevékenység felhagvisinak masodik szakasza

A telephely felszamolasanal kozel azonos munkamiveleteket kell végezni, mint az
épitésnél, vagyis a nem hasznalhato épiileteket le kell bontani, az épitési hulladékok
elhelyezésérol, elszallitasardl, hasznositasarol, artalmatlanitasarol gondoskodni kell.
A kornyezetvédelmi eldirasok a bontott épitdanyagok hasznositasat preferaljak. Ennek

legegyszeriibb és legkézenfekvobb modja a telepen torténd torés.

5.1. A tevékenység felhagyasanak elsé szakasza zajvédelmi szempontbol
A tevékenység felhagyasanak elsé szakasza minimalis zajkibocsatast okoz, alatta marad
a korabbi tevékenység zajkibocsasanal.
Ebben az esetben ¢&jszakai zajkibocsatds mar nincs, hiszen termelés és a hozza
kapcsolddo berendezések nem ilizemelnek.
Uzemi és szabadidés 1étesitményekt6l szairmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendd teriileteken
Hatarérték (LTH) az Lam
megitélési szintre*
sor- Zajtol védends teriilet (@8)
Szam
nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszert beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.
A termelés korabbi zajkibocsatasat szabvanyos zajméréssel ellendriztiik.
A tevékenység nappali méréseinek eredményei:
L*am =
. s . L* L*
Id6szak Mérési pont jele rE AM L*ae Lxn [dB] | Ti[dB]
(dB) (dB)
(dB)
Nappal |1003: Szurdokpart u. 52. 49 60 -
Nappal 2006: Temet6 NH 50 -
Nappal 3002: Pancélos utca 14. NH 50 -

Ti: tallépés, NH: nem hatarozhatdé meg

Fentiekbdl lathato, hogy a felhagyas ezen szakasz alatt a zajkibocsatds alatta marad a

kibocsatasi hatarértéknek, s6t a hatasteriilet sem éri el a védendd teriileteket, épiileteket.




5.2.

A tevékenység felhagyasanak masodik szakasza zaj- és rezgésvédelmi szempontbol

Epitési zaj- és rezgésforrds miikodtetésével kapcsolatos elGirdsok a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet alapjan

12. § A kivitelez6 a zaj- és rezgésvédelmi kdvetelményeket az épitdipari tevékenység
ideje alatt koteles betartani.

13. §(1) A kivitelezd felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartasa alol a kdrnyezetvédelmi hatdsagtol

a) egyes épitési idoszakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas
miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csékkenthetd,

b) épitkezés kozben eléforduld, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést
okozo épitdipari tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jeldlni a hatarérték tallépés okat, a felmentéssel érintett
1d6szak kezdd és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok
varhat6 eredményeit.

(3) A kornyezetvédelmi hatdsag a zajterhelési hatdrérték aloli felmentésrél szolo
hatarozataban az épitdipari tevékenység napi, heti idébeosztasara és a munkavégzeés
teljesitményére vonatkozodan is eldirhat korlatozast.

A telepiilési onkormadnyzat jegyzojének hatdaskorébe tartozo zaj- és rezgésvédelmi
iigyek a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan

A gazdasagi tevékenységek statisztikai osztdlyozasa NACE Rev. 2. rendszerének
1étrehozasarol és a 3073/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott
statisztikai terliletekre vonatkozd EK-rendeletek moddositasarol szold 1893/2006/EK
eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet szerint:

41 épiiletek épitése

42 egyéb épitmények épitése

43 specialis szaképités

45 gépjarmii, motorkerékpar kereskedelme, javitasa

46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjarmii, motorkerékpar)

55 széllashely szolgaltatas

56 vendéglatas

73 reklam, piackutatas

81 épitmény-iizemeltetés, zoldteriilet-kezelés

90 alkoto-, miivészeti szorakoztatd tevékenység

93 sport, szérakoztatd, szabadidds tevékenység

Fentiek alapjan az épités iddszakdban végzett tevékenység zajvédelmi megitélése a
telepiilési onkormanyzat jegyzdjének hataskorébe tartozik.



5.2.1.

Tereprendezés, bontas, daruzas

A telephely felszamolasanal kozel azonos munkamiveleteket kell végezni, mint az
épitésnél. A kornyezetvédelmi eldirdsok a bontott ¢épitdanyagok hasznositasat
preferdljak. Ennek legegyszertlibb és legkézenfekvobb maddja a telepen torténd torés.

Kormyezetvédelmi kovetelménvyértékek meghatarozasa felhagyaskor

Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 2. sz. melléklete hatarozza meg.

Epitési kivitelezési tevékenységbél szarmazoé zaj terhelési hatarértékei
a zajtdl védendé teriileteken

Hatarérték (L) az Ly megitélési szintre*
(dB)
Sor- ha az épitési munka id6tartama
A Zajtol védends teriilet
Szam 1 hénap vagy kevesebb | 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 ora | 22—06 6ra | 06-22 ora | 22—06 6ra | 06-22 o6ra | 22—06 6ra
1. Ud’ulot’en}letz kulf)nleges teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi terlilet
2. |Lakoéteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszertii beépitésit), kiilonleges
usias, telepszerti beepitésit), kulonleg 65 50 60 45 55 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. |Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a
tlet (nagyv pitest), 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvany szerint.

A zajterhelési hatarértékének megallapitasdhoz a kovetkezoket rogzitjiik:
1. Az épitési munka varhat6 id6tartama 1 honap felett 1 évig.

2. Nappali munkavégzés torténik az épitési teriileten.

3. A telephely kornyezetében talalhato védend®d teriiletek a kovetkezdk:

,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvéarosias, falusias, telepszeri beépitésil), kiilonleges

teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet”, illetve

,»(Gazdasagi teriilet”

A vizsgélt izem kornyezetében mas épitési zaj varhatéan nem lesz észlelhetd.

A szamitasnal a bontas kozéppontjat és a torés kozéppontjat is a telephely kozepébe
helyezziik. A temetdre hatd vizsgélatndl az ellendrzést a temetd azon legkdzelebbi
pontjara végezziik el. amely jelenleg nincs is hasznalatban.

Kritikus pontok

Védendd homlokzatok, teriiletek st (M)
1003: Szurdokpart u. 52. 188
2007: Temetd 231

3002: 3002: Pancélos utca 14. 519




A TENDON Kft kornyezete és a legkozelebbi védendo teriiletek, épiiletek

Szamitasok

A munkat nagy intenzitastinak tervezziik.

Feltételezziik, hogy a munkakat a kdvetkezd munkagépek végzik:
- 1 db 30 tonnas daru

- 4 db foldkotro

- 8 db teherautd

Tereprendezés, bontds, daruzdsi munkak

30 tonnas daru (P =210 kW) 1 db

Lw=82+111gP =82 +111g 210 =108 dB

A megitélési idében varhatéan 1 orat lizemel a terepen a daru.
Lw, daru (1 Ora) =99 dB

4 db f6ldkotro

Lw=85+111g P:

(P =118 kW) Lw =85+111g P =108 dB

A megitélési idében varhatoan 4 - 4 6rat lizemelnek a terepen a foldkotrok.
Lw, foldkotrsk (4 - 4 ora) =111 dB

1 db tehergépkocsi (P =235 kW) Lw =111 dB

A teherautd hangteljesitményének szamitésa:

A megitélési idoben varhatdan 1 orat iizemelnek a terepen a teherautok.
I—W, teherautod (0,5 (')ra) = 102,0 dB



8 db teherauto
Lw (8 db, 0,5/8 éra) = 108 dB

YLw=1129dB

A szamitasoknal alkalmazzuk azt a kozelitést, hogy az 6sszes munkagépet €s a terepen
munkavégzést végzd teherautdkat az épitendd csarnok kozepébe helyezzik. A
szamitasnal a hangterjedési utvonalat keresztezd — szomszédos telephelyeken 1évo —
épiiletek hanggatlasat elhanyagoljuk.

A bontésnal javasoljuk el6szor a telephely déli részén talalhatd épiiletek bontasat, mivel
ekkor az északi részen 1évo ¢épiiletek gatoljak az épitési zaj terjedését északi,

északnyugati terjedését. (Ezt a hatast sem vessziik figyelembe a szamitasnal.)

Tereprendezés, bontds

Kritikus St Lw Kir | Ka Kq KL hm Kn | Kn | Kg Ke Lt
pont [m] [dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB]| [dB] | [dB]
1003 188 112,9 0 3 |56,48| 0,36 1 460 | O 0 0 54,45
2007 231 112,9 0 3 58,27 | 0,45 1 4,64 0 0 0 52,54
3002 519 112,9 0 3 65,30 | 1,00 1 4,73 0 0 0 44,86

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
az €pitési zaj, akkor a szamitott értéket novelni kell, ellenkezé esetben nem. Jelen
esetben a védend6 homlokzatoknal visszaver6dd zajjal is kell szamolnunk, mig a
temetonél nem.

1003: Kr=3dB
Lt + Kr=54,45dB + 3dB =57,45dB =57 dB <70 dB

2007: Kr=0dB
Lt + Kr=52,54 dB + 0 dB = 52,54 dB = 53 dB <60 dB

3002: Kr=3dB
Lt + Kr=44,86 dB + 3 dB = 47,86 dB = 48 dB <60 dB

A kibocsatasi hatarérték ésszehasonlitasa a varhato hangnyomdsszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 2. mellékletében szerepld terhelési
hatarértékekkel  Osszehasonlitva a  védendd homlokzatok elétt  kialakuld
hangnyomasszinttel, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatis a
kovetelmény értéknek nappali idészakra megfelel.

1003: 57 dB <70 dB
2007: 53 dB <60 dB
3002: 48 dB <60 dB




5.2.2. Torés, aszfalt olvasztas

Korabbi munkank sordn lehetdségiink volt meghatarozni egy torégép ¢és egy
aszfaltolvasztd berendezés hangteljesitményeit mitkodés kozben, illetve a gyartd
megadta a masik torédgép hangteljesitményét. A hangteljesitmény alapjan
meghataroztuk azokat a tavolsagokat, ahol a hatarértékek még éppen teljesiilnek.

A vizsgélatok eredményét kozoljiik.

Minimalis tavolsagok a terhelési hatarértékek teljesiiléséhez.

Lw | 50dB | 55dB | 60dB | 65dB | 70 dB

(dB)
st (m)
Terex Finlay J-1175 JAW 108 253 150 90 56 37
CHUSLER torégép
Bagella BA-400 95 63 39 26 18 10

aszfaltolvaszto berendezés
CT-535 JAW CHUSLER | 111 346 205 122 74 47
torogép

A tablazat alapjan megallapithatd, hogy tervezett torési tavolsagban teljestil a terhelési
hatarérték.

A kozolt hangteljesitmények alapjan megvizsgaljuk azt az esetet, amikor a nagyobb
teljesitményu torogép és aszfaltolvasztd berendezés egyiitt miikodne.

A szamitasnal feltételezziik azt a kedvezdtlen esetet, hogy a két berendezés
folyamatosan tud dolgozni a megitélési idében. (8 6ra), mig a két gépet kiszolgalod
homlokrakodé 1 6rat a megitélési idoben.

Bagella BA-400 aszfaltolvaszto berendezés
Lw=95dB

CT-535 JAW CHUSLER tér8gép
Lw= 111 dB

Homlokrakodo
Lw= 108 dB
Lw (1 6ra) = 99 dB

Osszes munkagép
Lw=111,4dB

Torés, aszfalt olvasztis

Kritikus St Lw Kir Ka Ky Ko hm Km Khn Ks Ke L+
pont [m] | [dB] |[[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB]|[dB] | [dB] | [dB]

1003 188 111,4 0 3 156,48 0,36 1 460 | O 0 0 52,95

2007 231 111,4 0 3 58,27 0,45 1 464 | O 0 0 51,04

3002 519 111,4 0 3 16530 1,00 1 473 0 0 0 43,36
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5.3.

5.4.

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
az ¢épitési zaj, akkor a szamitott értéket ndvelni kell, ellenkezé esetben nem. Jelen
esetben a védendé homlokzatoknal visszaver6dd zajjal is kell szamolnunk, mig a
temetdnél nem.

1003: Kr=3dB
Lt + Kr=52,95dB + 3 dB = 55,95 dB = 56 dB <70 dB

2007: Kr=0dB
Lt + Kr=51,04dB + 0dB = 51,04 dB =51 dB <60 dB

3002: Kr=3dB
Lt + Kr=43,36 dB + 3 dB = 46,36 dB = 46 dB <60 dB

A kibocsatasi hatarérték osszehasonlitasa a varhato hangnyomdsszintekkel

A 27/2008. (XI1. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. mellékletében szerepld terhelési
hatarértékekkel  Osszehasonlitva a védendd homlokzatok el6tt  kialakuld
hangnyomadsszinttel, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a
kovetelmény értéknek nappali idészakra megfelel.

1003: 56 dB <70 dB
2007: 51 dB <60 dB
3002: 46 dB <60 dB

A tevékenység felhagyasa rezgésvédelmi szempontbol

A TENDON Kft. telephelyén (3200 Gyongyds, Szurdokpart Gt 5.-7.) végzendd
felhagyasi miiveletek a védendd épiileteknél, teriileteknél nem okoznak érzékelhetd
rezgésterhelést, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 5. mellékletben
eldirt ,,az emberre hato rezgés vizsgalati kiiszobértékei €s terhelési hatarértékei” mar a
telephelyen beliil teljesiilnek, a kdrnyezetre karos hatast nem fejtenek Kki.

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetéségei, az
ebbdl szarmazo hatotényezok.

A telephelyen folytatni kivant technoldgia biztonsdgosnak és kiprobaltnak szamit.
Nem tartjuk valoszinlinek robbanas kialakuldsat a telephelyen. Amennyiben ilyen eset
eléfordulna, akkor az rovid idejli hatast okozna.

A munkavédelmi szabalyok kovetkezetes végrehajtasa esetén ilyen eset nem fordulhat
eld!
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6. Osszefoglalas

Jelen szakért6i vélemény meghatarozta a TENDON Kft. telephelyén (3200 Gyongyos,
Szurdokpart Gt 5.-7.) folytatott tevékenység felhagyasa soran kialakuld zajvédelmi
hatasokat.

A szamitasok azt mutatjak, hogy az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazéd zaj
terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken teljesiilnek.

Eméd, 2023. december 9.

ALTAN Kdrnyezetvidelmi, Gyart6,
Kereskedelmi és Szolgaitaté Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Adészdm: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285

/.D;orw SO-’ldmr'
Dioszegi Sandor
zajvédelmi szakértd
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