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A zajvédelmi tervfejezetet készito szervezet és szakértdo megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Didszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakérto

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

A zajvédelmi tervfejezetet elvégzésére megbizast adé szervezet megnevezése és
cime

TENDON Kft
3200 Gyongyos, Sarhegy u 4.

A vizsgalt 1étesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: Tendon Kft
3200 Gyongyos, Szurdokpart ut 5.-7., hrsz.: 2850

A vizsgalat célja

A TENDON Kft részére a 3200 Gyongyos, Szurdokpart u. 5-7. szdm alatti telephelyén
1évé vagohidon folytatott tevékenységre vonatkozoan az FEszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 2581-22/2013. szdmon
kornyezetvédelmi miikodési engedélyt adott. Az engedély érvényességi ideje 2023.
szeptember 30. napjan lejart.

Az engedély érvényességi hataridéjének meghosszabbitdsa céljabol kornyezetvédelmi
feliilvizsgalati eljaras indult.

Az eljards soran beadott dokumentumokat a Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdalkoddsi  Fdosztaly
Kornyezetvédelmi Osztaly attekintette és a HE/KVO/02507-11/2023. iigyiratszamu
végzésében hianypotlasi és nyilatkozattételi felhivast adott ki.



A hianypotlasi felhivas 6., 7., 8., 9. és 10. pontja kér tobblet informaciokat zaj- és
rezgésvédelmi szempontbdl a kordbban beadott feliilvizsgalati dokumentacié beadott
anyagahoz képest.

Jelen zajvédelmi tervfejezet a 7., 8. kérdésekre ad valaszt.

7. Ismertesse a szallitasi utvonalakat.

8. Az Orszagos Kozuti Adatbank 2022. évi forgalomszamlalasi adatai alapjan adja meg
a szallitasi utvonalak forgalmi adatait. A dokumentdcioban fel kell tiintetni a
szamlaloallas kodjat is. A forgalmi adatok alapjan szamitassal vizsgalja, hogy a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § szerinti kozvetett hatasteriilet megallapithato-e.

A 7. és a 8. pont teljesitése egylitt torténik.
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utakon a szallitasi tevékenység altal okozott jarulékos zajterhelés és hatasteriilet
meghatarozasa

A Kft képviseldjének tajékoztatasa szerint:

Szennyes Ovezeti kozlekedés/utvonal

- Aziizem 3-as szamu f6utra nyil6 kapuja, hatso bejarata feldl.

- Kizardlag éldallat beszallitas, melléktermék elszallitas torténik (ATEV, Terra-Vita,
JAV AKC stb.)

- A szallitasi irdnyok tilnyomo tobbségben a kardcsondi eldgazas felé torténnek, majd
onnan a M3-as autdpalyara, tehat a varos kikertilésével zajlik

- Ritkabb esetben a varoson keresztiil, Hatvan iranyaba (3-as szamu féuton keresztiil),
majd szintén a M3-as autopalyaba csatlakozva.

Tiszta ovezeti kozlekedés/utvonal

- Az lizem Szurdokpart utra nyilo fobejarata feldl,

- Kizarolag késztermék kiszallitas, illetve alapanyag éatvétel (csomagoldanyagok,
vegyszerek, egyéb technologiai segédanyagok) torténik

- A szallitasi irdnyok tilnyomo tobbségben a karacsondi elagazas felé torténnek, majd
onnan a M3-as autopalyara, tehat a varos kikeriilésével zajlik

- Ritkabb esetben a varoson keresztiil, Hatvan irdnyéba (3-as szamu féuton keresztiil),
majd szintén a M3-as autopalydba csatlakozva.

A szallitas ltitemezése a kovetkezo:
- Eléallat beszallitas: kedd, szerda, 12:00 — 19:00 kozott, 5 — 10 db kamion
- Kobzott anyag kiszallitas — nappal, 1-2 db, 3-10 t-as teherauto
- Termék kiszallitas, éjszaka, minden nap 24:00 — 03:00 kozott, 2 db kamion,
péntekenként tovabbi 2 db kamion.



Kozati kozlekedési zaj meghatarozasa

I verzio, 3204. sz. 0sszekoto ut iranyaban:

Alapallapot
A vizsgalt terlilet jelenlegi zajterhelése

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt adatbazisa szerint @ 3204. szamu 6sszekotd uton 2022-
ben a kovetkez6 gépjarmi forgalom volt:

3204. szamu 6sszekotd ut

Szamlaloallomas kodja: 9513

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. | Személygépkocsi 3067
2. | Kistehergépkocsi 858
3. Autobusz, sz616 121
4, Autobusz, csuklos 0
5. | Tehergépkocsi, kdozépnehéz 33
6. | Tehergépkocsi, sz616 nehéz 82
7. Tehergépkocsi, potkocsis 20
8. | Tehergépkocsi, nyerges 96
9. Tehergépkocsi, specialis 0
10. | Motorkerékpar 63

A szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvWM r. 5. melléklete szerint végeztiik.

Alapallapot:

ANF; = 3925 db
ANF, + ANF4 + ANF; =217 db
ANF3 + ANFs + ANFg = 198 db

Q1, napksz = 0,780 x 3925/12 = 255,13 db
Q2, napksz = 0,777 x 217/12 = 14,05 db
Q3. napksz = 0,773 X 198/12 = 12,75 db

Q1 este = 0,150 x 3925/4 = 147,19 db
Q2, este = 0,148 x 217/4 = 8,03 db
Q3,este =0,145x 198/4 =7,18 db

Q1. sjjet = 0,070 x 3925/8 = 34,34 db
Q2, sjiet = 0,075 x 217/8 = 2,03 db
Qs3, sjjet = 0,082 x 198/8 =2,03 db

(atlagos éjszakai forgalmu ut)
v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)



Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdsszint
(Laeg(7,5)g,s,t, ) szdmitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g,s, tj= [Kt + KD]g, st i

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkézben Este Ejjel

Qi/v | 510<43 2,94 < 43 0,69 < 43
Qov | 0,28<43 0,16 < 43 0,04 < 43
Qslv | 0,26 <43 0,14 < 43 0,04 <43

A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcid

Koporéteg akusztikai kategoria: C
[I(]gY s,t,j,i = 0,49

Akusztikai jarmitkategoridhoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg,s t,j i szamitasa

A szamitasi képlet:
[Kt]g, St - 10 . Ig bOA+[K]g,s,t,j,i+Bi'IOQ(V)g,s,t,j,i +10Ci+Di'IOQ(V)g,s.t,j,i +1O Ei+F-log(11+pg s ¢, j.i) J
[dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kilgsitit 75,41 75,51 75,56
[Kilgs.tj2 79,34 79,44 79,49
[Kilgsitjs 82,96 83,05 83,09

[Kolgsitji szdmitasa

A szamitasi képlet:
[Kblgstii = 10 19 (Qgsitji / Vgstji) —16,3  [dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kp]g.s.tja -9,16 -11,59 -17,93
[Kb]gsitjz2 -21,75 -24,22 -30,20
[Kolgstjs -22,17 -24,71 -30,21




LAeq (7,5)g,s,t,j,i szamitdsa

A szamitasi képlet:
Laeq(7,5)g;stji = [Kt + Kplgs.,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeg(7,5)gstj1 66,25 63,92 57,63
Laeg(7,5)gstj2 57,59 55,22 49,28
Laeq(7,5)qstj3 60,79 58,34 52,87

LAeq (7 ) 5)g,s,t,j szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
LAeq (7’5)g’51t'j — 10 Ig |:ZloovlLAeq(7v5)g,s,t,j,i + ZlOOvlLAeq (7v5)g,s,t,j,v j|
i=1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
Lacg(7,5)gstj 67,77 65,41 59,33

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

Koziti kozlekedésbdl szarmazo mértékado
3204. sz. osszekoto ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaléallomas kédja: 9513 Lam, ks = L'aeq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot 67,29 59,33

Alapallapot + miikodés soran tervezett Ki- és beszallitas altal okozott
tobbletforgalom:

A széllitas litemezése a kovetkezo:
- Elballat beszallitas: kedd, szerda, 12:00 — 19:00 kozott, 5 — 10 db kamion
- Kobzott anyag kiszallitas — nappal, 1-2 db, 3-10 t-as teherautd
- Termék kiszallitas, éjszaka, minden nap 24:00 — 03:00 kozott, 2 db kamion,
péntekenként tovabbi 2 db kamion.

Q1. napksz = 0,780 x 3925/12 = 255,13 db
Q2, napksz = 0,777 X 217/12 = 14,05 db
Q3. napksz = 0,773 X 198/12 + 24/12 = 14,75 db

Q1 este = 0,150 x 3925/4 = 147,19 db
Q2, este = 0,148 x 217/4 = 8,03 db
Q3,este =0,145x 198/4 =7,18 db

Q1. sjjet = 0,070 x 3925/8 = 34,34 db
Q2, ¢jjet = 0,075 x 217/8 = 2,03 db
Q3 4jiel = 0,082 x 198/8 + 8/8 = 3,03 db



(atlagos éjszakai forgalmu ut)
v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdasszint
(Laeg(7,5)g,s,t, i) szdmitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g,s, tj= [Kt + KD]g, st i

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel

Qi/v | 510<43 2,94 < 43 0,69 < 43
Qv | 0,28<43 0,16 < 43 0,04 < 43
Qs/v | 0,30<43 0,14 < 43 0,06 <43

A modszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcid

Koporéteg akusztikai kategoria: C
[I(]gY st i = 0,49

Akusztikai jarmiitkategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg,s t,j i szamitdsa

A szamitasi képlet:
[Kt]g, St - 10 . Ig bOA+[K]g,s,t,j,i+Bi'IOQ(V)g,s,t,j,i +10Ci+Di'IOQ(V)g,s.t,j,i +1O Ei+F 10911+ pg s 1, j.i) J
[dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kilgsitit 75,41 75,51 75,56
[Kilgs.tjz2 79,34 79,44 79,49
[Kilgsitjs 82,96 83,05 83,09




[Kolgsitji szdmitasa

A szamitasi képlet:

[Kplgstii = 10 19 (Qgstii/ Vostii) — 16,3 [dB]
[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kp]g.s.tj.1 -9,16 -11,59 -17,93
[Kolgstj2 -21,75 24,22 230,20
[Kplgsitjs -21,54 -24,71 -28,47
Laeq(7,5)g,st,i Szdmitdsa
A szamitasi képlet:
LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
LAaeq(7,5)gs.tit 66,25 63,92 57,63
Laeq(7,5)gs 2 57,59 55,22 49,28
Laeg(7,5)gs.tj3 61,42 58,34 54,61

Laeq(7,5)gstj szdmitdsa

A szamitasi képlet:

3 n
LAeq (7’5)9’5"['j =10 Ig {ZloovlLAeq(Y’S)g,s,t‘j‘i + Zloo!lLAequvs)g‘s‘t,j‘v :|
i=1 v

[dB]

Napkozben

Este

Ejjel

LAeq (7,5)9,3,1,]

67,91

65,41

59,79

A szamitasokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

3204. sz. dsszekoto ut
Szamlaléallomas kédja: 9513

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado

Egyenértékii hangnyomasszint
Lam, s = LlAeq [d B]

Nappal (6-22 h)

Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot + miikodés tervezett ki- és beszallitas,
kozlekedés

67,40

59,79

Vizsgalati eredmény

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom nappali idészakban varhatoéan

0,11 dB-lel, éjszakai idészakban 0,46 dB-lel noveli meg az alapallapotot.




Hatasteriilet meghatarozasa szallitasi tevékenységnél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatirozza a 1étesitmény kozlekedési
zajvédelmi szempontu hatésteriilet megallapitdsanak modjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd
tertilet, amelyen a szallitasi, fuvarozési tevékenység legalabb 3 dB mértékl jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitdsi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozaton vagy helyi kdzutak koziil belteriileti els6- és masodrendi foutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethaszndlati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitdsdhoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétol legfeljebb 25
km tévolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezeld altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre 4llo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a széllitasi, fuvarozasi
tevékenység varhatd legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szadmitassal kell meghatarozni.

A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatasteriilete nem

értelmezhetd, nem hatarozhaté meg, mivel a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB
jarulékos zajterhelés valtozasnak (0,11 dB, illetve 0,46 dB).

|1 verzio, 3. Sz. elsérendii fout iranydaban:

Alapallapot

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése

A Magyar K6zat Nonprofit Zrt adatbazisa szerint a 3. szamu elsérendii fétton 2022-ben
a kovetkezd gépjarmii forgalom volt:

3. szamu elsérendi fout

Szamlaldallomas kodja: 1023

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. | Személygépkocsi 8423
2. | Kistehergépkocsi 807
3. Autobusz, sz616 259
4, Autdbusz, csuklos 1
5. | Tehergépkocsi, kozépnehéz 33
6. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 110
7. Tehergépkocsi, potkocsis 30
8. Tehergépkocsi, nyerges 112
9. Tehergépkocsi, specialis 6
10. | Motorkerékpar 108




A szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvWM r. 5. melléklete szerint végeztiik.

Alapallapot:

ANF; =9230db
ANF, + ANF4 + ANF7 = 400 db
ANF3 + ANFs + ANFg = 259 db

Q1. napksz = 0,780 x 9230/12 = 599,95 db
Q2, napksz = 0,777 x 400/12 = 25,90 db
Q3. napksz = 0,773 X 259/12 = 16,68 db

Q1 este = 0,150 x 9230/4 = 346,13 db
Q2, este = 0,148 x 400/4 = 14,80 db
Q3,este = 0,145 x 259/4 = 9,39 db

Q1. ¢jet = 0,070 x 9230/8 = 80,76 db
Q2. ¢jet = 0,075 x 400/8 = 3,75 db
Q3, ¢jel = 0,082 x 259/8 = 2,65 db

(atlagos éjszakai forgalmu ut)
v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint
(Laeg(7,5)g,s,t, ) szamitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g,s, tj= [K: + KD]g,s, t i

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel

Qiv | 12,00<43 6,92 <43 1,62 <43
Qv | 052<43 0,30 <43 0,08 <43
Qslv 0,33 <43 0,19<43 0,05<43

A moddszer alkalmazhat6.
Utburkolati korrekcid

Koporéteg akusztikai kategoria: D
[l(]gY st i = 0,67

Akusztikai jarmiitkategoriahoz rendelt terhelési paraméter



A vonatkoz6 utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.
Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg,s t,j i szdmitasa

A szamitasi képlet:
[Kt]g, St i =10- Ig bOA+[K]g,s,t,j,i+Bi'IOQ(V)g,s,t,j,i +10Ci+Di'IOQ(V)g,s.t,j,i +10 Ei+F-1og(l1+pg s ¢, j.iy J
[dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kigsitl 76,23 76,76 77,02
[Kilgsiti2 80,18 80,71 80,97
[Kigstjz 83,70 84,17 84,40

[Kblgstji szamitdsa

A szamitasi képlet:
[Kblgstii = 10 19 (Qgsitji / Vgstji) —16,3  [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[KD]g,s,t,j,l -5,20 -7,79 -14,21
[Kblgsitj2 -18,84 -21,48 -27 54
[Kb]g.stj3 -20,75 -23,46 -29,04

Laeq(7,5)g,stji szdmitdsa

A szamitasi képlet:
Laeq(7,5)g5stji = [Kt + Kplgs.ji [0B]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gs L 71,04 68,97 62,80
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 61,34 59,23 53,42
Laeq(7,5)g.s1j.3 62,94 60,71 55,36

Laeq(7,9)gstj Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
LAeq (7’5)g’51t'j — 10 Ig |:ZloovlLAeq(7v5)g,s,t,j,i + ZloovlLAeq (7v5)g,s,t,j,v:|
i=1 v

[dB] Napkézben Este Ejjel
LAeq(7,5)g,s,t,j 72,05 69,95 63,93

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:



Kozuti kozlekedésbdl szarmazo mértékado
3. sz. elsoérendii féut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaléallomas kédja: 1023 Lam, ks = L aeq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot 71,61 63,93

Alapallapot + miikodés soran tervezett Ki- és beszallitas altal okozott
tobbletforgalom:

A szallitas titemezése a kovetkezo:
- Elballat beszallitas: kedd, szerda, 12:00 — 19:00 kozott, 5 — 10 db kamion
- Kobzott anyag kiszallitas — nappal, 1-2 db, 3-10 t-as teherautd
- Termék kiszallitas, ¢jszaka, minden nap 24:00 — 03:00 kozott, 2 db kamion,
péntekenként tovabbi 2 db kamion.

Q1, napksz = 0,780 x 9230/12 = 599,95 db
Q2, napksz = 0,777 x 400/12 = 25,90 db
Q3, napksz = 0,773 x 259/12 + 24/12 = 18,68 db

Q1 este = 0,150 x 9230/4 = 346,13 db
Q2 este = 0,148 x 400/4 = 14,80 db
Q3,este = 0,145 x 259/4 = 9,39 db

Q1. sjjet = 0,070 x 9230/8 = 80,76 db
Q2, sjiet = 0,075 x 400/8 = 3,75 db
Qs3, ¢jjer = 0,082 x 259/8 + 8/8 = 3,65 db

(atlagos éjszakai forgalmu t)
v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint
(Laeg(7,5)g,s,t, i) Szdmitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
Laeq(7,5)g,s,t,j = [Kt + Kblg, s,t,j, i

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel

Qi/v | 12,00<43 6,92 <43 1,62 <43
Qv | 052<43 0,30 <43 0,08 <43
Qslv 0,37 <43 0,19<43 0,07 <43

A modszer alkalmazhato.



Utburkolati korrekcio

Koporéteg akusztikai kategoria:
[l(]gY s, tj,i— 0,67

Akusztikai jarmitkategoridhoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.

Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg,s t,j i szdmitdsa

A szamitasi képlet:
[Kt]g stji= 10- Ig hOA+[K]g,s,t,j,i+Bi'IOQ(V)g,s,t,j,i +10Ci+Di'|Og(V)g,s,t‘j,i +loEi+':i'|09(ll+pg,s,l,j‘i)J

[dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kilgstja 76,23 76,76 77,01
[Kilgstjz2 80,17 80,71 80,97
[Kilgs.t3 83,69 84,17 84,40

[Kblgst,i szamitdsa
A szamitasi képlet:
[Kplgstii = 1019 (Qgstii/ Vgstii) — 16,3
[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kpgstja -5,19 -7,79 -14,21
[Kblgstj2 -18,84 -21,48 27,54
[Kolgstjs -20,26 -23,46 27,66
Laeq(7,5)g,st,i Szdmitdsa
A szamitasi képlet:
Laeq(7,5)gstii = [Kt + Kp]gsti [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 71,03 68,97 62,80
Laeq(7,5)gs 2 61,33 59,23 53,42
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 63,43 60,71 56,75




Laeq(7,5)gstj szdmitdsa

A szamitasi képlet:

3 n
LAeq (7!5)9,5,'[,1' =10 Ig {21OOVlLAeq(715)g,s,t‘j‘i + ZlOO!lLAeqU'S)g‘s‘t,j‘v :|
i=1 v

[dB] Napkézben Este Ejjel
Laeq(7.5)gst; 72,11 69,95 64,15

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazé mértékado

3. sz. elsorendii fout Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaloallomas kédja: 1023 Lam, ks = L aeq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot + miikodés tervezett ki- és
beszallitas, kozlekedés

71,66 64,15

Vizsgalati eredmény

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom nappali idészakban varhatéan
0,05 dB-lel, éjszakai idészakban 0,22 dB-lel néveli meg az alapallapotot.

Hatasteriilet meghatarozasa szallitasi tevékenységnél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatdrozza a 1étesitmény kozlekedési
zajvédelmi szempontu hatésteriilet megallapitdsanak maodjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd
teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet azokra a szallitdsi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kdzutak koziil belteriileti els6- és masodrendii foutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység koOrnyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megéllapitasahoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi itvonalak mentén az alaptevékenység megvaldsitasi helyszinétdl legfeljebb 25
km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kdzutkezeld altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjén és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhat6 legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabdly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.



A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatasteriilete nem
értelmezhetd, nem hatarozhaté meg, mivel a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB
jarulékos zajterhelés valtozasnak (0,05 dB, illetve 0,22 dB).

6. Osszefoglalas

Jelen zajvédelmi tervfejezet meghatarozta a TENDON Kft. telephelyér6l (3200
Gyo6ngyos, Szurdokpart ut 5.-7.) indulo és beérkez6 szallitasi tevékenység altal okozott
zajterhelést, a kozvetett hatastertiletet.

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom nappali és éjszakai id6szakban is
csak minimalisan ndveli meg az alapallapoti zajterhelést.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § szerint meghatarozasra keriilt a szallitasi zaj
hatéstertilete.

A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatasteriilete nem
értelmezhetd, nem hatiarozhaté meg, mivel a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB
jarulékos zajterhelés valtozasnak.

Eméd, 2023. december 8.

ALTAN Kérnyezetvidelmi, Gyarts,
Kereskedelmi és Szolgaitaté Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Adészdm: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285
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zajvédelmi szakeértd



