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A levegotisztasag-védelmi tervfejezetet készito szervezet és szakértdo megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Didszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szaktertlet: SZKV-1.1. Hulladé¢kgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegoétisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Koérnyezetvédelmi és természetvédelmi
kiaddja: Borsod-Abauj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

A levegotisztasag-védelmi tervfejezetet elvégzésére megbizast add szervezet
megnevezése és cime

TENDON Kft
3200 Gyongyds, Sarhegy u 4.

A vizsgalt létesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: Tendon Kft
3200 Gyongyds, Szurdokpart at 5.-7., hrsz.: 2850

A vizsgalat célja

A TENDON Kft részére a 3200 Gyongyos, Szurdokpart u. 5-7. szdm alatti telephelyén
1évé vagoéhidon folytatott tevékenységre vonatkozéan az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi €és Viziigyi Felligyel0ség 2581-22/2013. szamon
kornyezetvédelmi mitkddési engedélyt adott. Az engedély érvényességi ideje 2023.
szeptember 30. napjan lejart.

Az engedély érvényességi hataridéjének meghosszabbitasa céljabol kornyezetvédelmi
feliilvizsgalati eljaras indult.

Az eljards soran beadott dokumentumokat a Heves Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdalkodasi  Fdosztaly
Kornyezetvédelmi Osztaly attekintette és a HE/KVO/02507-11/2023. iigyiratszamu
végzésében hianypotlasi és nyilatkozattételi felhivast adott ki.



A hianypotlasi felhivas 4. pontja kér tobblet informacidkat a szallitasi utvonal altal
okozott gépjarmiiforgalom novekmény levegékdrnyezeti hatasarol a kordbban beadott
feliilvizsgalati dokumentécio beadott anyagahoz képest.

Jelen szakértdi vélemény a 4. kérdésre ad valaszt.

., 4. Mutassa be a tevékenységével dsszefiiggésbe hozhato kozuti forgalmat - telephelyre
torténd be- és kiszallitasi gyakorisag, varhato nagysagat és a szallitasi utvonalat, illetve
a varhato gépjarmiiforgalom névekmény levegokornyezeti hatasat.”

rer e r

utakon a szallitasi tevékenység altal okozott varhat6o gépjarmiiforgalom
novekmény levegékornyezeti hatasa

A Kft képviseldjének tajékoztatasa szerint:

Szennyes Ovezeti kozlekedés/iitvonal

- Az ilizem 3-as szdmu foutra nyilo kapuja, hatso bejarata feldl.

- Kizarolag ¢loallat beszallitas, melléktermék elszallitas torténik (ATEV, Terra-Vita,
JAV AKC stb.)

- A szallitasi iranyok tulnyomo tobbségben a karacsondi elagazas fel¢é torténnek, majd
onnan a M3-as autdpalyara, tehat a varos kikertilésével zajlik

- Ritkabb esetben a varoson keresztiil, Hatvan iranyaba (3-as szamu fouton keresztiil),
majd szintén a M3-as autopalyaba csatlakozva.

Tiszta ovezeti kozlekedés/utvonal

- Aziizem Szurdokpart utra nyilé fobejarata feldl,

- Kizardlag késztermék kiszallitas, illetve alapanyag atvétel (csomagoldanyagok,
vegyszerek, egyéb technologiai segédanyagok) torténik

- Aszaéllitasi iranyok tulnyomo tobbségben a karacsondi elagazas felé torténnek, majd
onnan a M3-as autopalyara, tehat a varos kikeriilésével zajlik

- Ritkabb esetben a varoson keresztiil, Hatvan irdnyéba (3-as szamu féuton keresztiil),
majd szintén a M3-as autopalyaba csatlakozva.

A szallitas litemezése a kovetkezo:
- Eléallat beszallitas: kedd, szerda, 12:00 — 19:00 kozott, 5 — 10 db kamion
- Kobzott anyag kiszallitas — nappal, 1-2 db, 3-10 t-as teherautd
- Termék kiszallitas, ¢jszaka, minden nap 24:00 — 03:00 kozott, 2 db kamion,
péntekenként tovabbi 2 db kamion.



5.1. A 3204. sz. osszekoto ut iranyaban a szallitasi tevékenység dltal okozott varhato
gépjarmiiforgalom novekmény levegokornyezeti hatdsa

1. verzio, 3204. sz. dsszekoto ut iranyaban:

Alapallapot
A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt adatbazisa szerint a 3204. szamu 6sszekotd uton 2022-
ben a kdvetkez6 gépjarmi forgalom volt:

3204. szamu 6sszekoto ut
Szamlaloallomas kodja: 9513

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]

1. Személygépkocsi 3067
2. Kistehergépkocsi 858
3. Autdbusz, szolo 121
4. Autobusz, csuklos 0
5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 33
6. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 82
7. Tehergépkocsi, potkocsis 20
8. Tehergépkocsi, nyerges 96
9. Tehergépkocsi, specialis 0
10. | Motorkerékpar 63

Akusztikai jarmiikategoriak meghatarozasa

Jelolés: Jarmukat?gorla Akusztikai A -
k= megnevezése cArmiikateséria Jarmiivek fobb jellemzdéi Jel
(0T 2-1.109) J g
1. személy- €s L. személygépkocsi vontatmannyal, vagy szgk
kistehergépkocsi anélkiil, kis autobusz 16 férdhely alatt,
tehergépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
2. sz616 autdbusz II. KRESZ szerint meghatarozott busz
(kivéve a 16 férOhely alattiakat)
3. csuklos autobusz I11. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
4, konnyi tehergépkocsi 1I. tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii ktgk
(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
5. sz016 nehéz tehergépkocsi | II1. tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany ntgk
nélkiil,
7000 kg-nal nagyobb 0ssztomegii
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirdsu)
6. tehergépkocsi szerelvény | III. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontatod tgk-szer
7. motorkerékpar és segéd- | IL. KRESZ szerint meghatarozott mkp
motoros kerékpar




A 3204. sz. 6sszekotd ut forgalma

db
I. jarmiikategoria 3925
II. jarmikategéria 217
III. jarmiikategoria 198

A 3204. sz. 6sszekoto ut forgalma a szallitassal novelve

db
I. jarmiikategoria 3925
II. jarmiikategoria 217
II1. jarmiikategoria 198+8 = 206

Jelen tervfejezet célja megvizsgalni a vagohid szallitasanak hatasait.

A véarhaté imissziot az MSZ 21459/2-81 alapjan hataroztuk meg. A szamitasnal
alkalmaztuk azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezziik el a
szamitasokat, vagyis arra, amelyre a vonatkozé imisszios hatarértéke a legkisebb, és a
kibocsatasi értéke a legnagyobb. Ezen egyszeriisitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a
higulasi paraméterek kozel azonosak a kibocsatas kornyezetében, ahol a kritikus
koncentraci6 eléfordul.

A KTI altal kozolt 2004. évi fajlagos emisszios tényezdk 10 000 szgk/nap és a
kiilteriiletre vonatkozd 90 km/h atlagsebesség esetén a kovetkezok:

Szennyez6 anyag Emisszio Oras (PM) esetén E/l
(mg/mx s) 24 6ras) hatarérték (m?/s)
(mg/m*)
SO, 0,003 0,25 0,012
NO»2 0,737 0,1 7,37
CO 1,783 10 0,1783
PM’ 0,039 0,05 0,78

"Por esetén a KTI 4ltal kozolt fajlagos emisszids tényezd az 8sszes szilard részecskére vonatkozik, de hatarérték eliras csak a PM,o
frakciora van, igy az emittalt 6sszes por mennyiségét a PM,o-re vonatkozé immisszids hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal
szigoruibb feltételt szabva.

A rangsorbdl lathatd, hogy elegendd elvégezni a szamitidst az NOz-re, mivel a
terhelhet6ség szempontjabol ez a kritikus 1égszennyezd anyag.

A kozlekedésbdl szarmazd NO; emissziot a kovetkezd — jarmitipusoktol fliggd —
kibocsatési adatokkal szamoltuk:

szgk. tgk. busz
NO» NO, NO»
(g/h) (g/h) (g/h)
alapjérat 3,28 36,4 34,1




Jarmiivek fajlagos emisszidi a sebességtol fliggden

szgk tgk busz motor

tizemmod NO2 NO2 NO2 NO,
(km/h) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km)

5 1,4 9,37 8,51 0,56

10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884

100 2,4 11,17 10,04 0,96

(Forrasok: Jarm(ivek fajlagos emisszidi — KTl, 2004
Schucmann, G.,Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, M(iegyetemi Kiadd, Budapest)

A konnyebb szamolas kedvéért a kovetkezd, akusztikai kategoridkat Gsszevontan
figyelembe vevd fajlagos emisszidkat tartalmazé tabladzatot hasznaljuk.

l. . Il
jarm(ikategoéria | jarmdkategoria | jarm(kategoria
uzemmad NO2 NO2 NO>
(km/h) (g/km) (g/km) (g/km)
5 1,4 8,51 9,37
10 1,38 7,63 8,39
20 1,29 6,25 6,87
30 1,33 5,66 6,25
40 1,34 5,44 6,00
50 1,42 5,46 5,99
60 1,62 5,72 6,31
70 1,84 6,25 6,88
80 2,06 7,08 7,78
90 2,21 8,22 9,07

Az emisszid meghatdrozasara szolgéald képlet

3 Vel \
3 | ve90 v | | .
E, =Y 3| ———— xquu |x(Gx/24)].
k b | t— 9 . kNv | & '
Nl vasS0h )600 XS, J
SNl Va3 v J
ahol:
- Ek = a folytonosan miikddd vonalforras rovid idétartamra vonatkozd

szennyezOanyag emisszidja (mg/(m * s))
- k = a szennyez0 komponens jele (pld.: NO»)
- N = jarmiikategoria jele



- v = a gépjarmu sebessége (km/h)

- sv = az adott izemmodban megtett Gt (km)

- q = fajlagos emisszios tényezd

- G = a vizsgalt kategoridhoz tartozé gépjarmi stirliség (jarmii/nap)

A képlet egyszerlisodik, ha az orszaguton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittalo
végtelen kiterjedésii vonalforrasnak tekinthetdk.

Emisszié mértéke ,,k” szennyez6 komponensre és akusztikai kategorianként

Ee k (mg/ gépkocsi km)x G /24 (gépkocsil h)
1000(m/ km)x3600(s/ h)

Az emisszi6 értéke az egyes jarmiitipusok esetén, a sebességtdl fiiggden: a mértekado
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozd emisszids tényezdvel. Az
0sszes emisszio a jarmutipusonként kapott emissziok 6sszegeként adodik.

A kozati forgalomnal belteriileten 50 km/h értékkel szamolunk.

NOzemisszio szamitasok

A 3204. sz. 6sszekotd ut forgalma Gyongyos varos belteriiletén (v = 50 km/h)

Jarmikategoriak G (db) Eno2 G (db) Eno2 Valtozas | Valtozas
(mg/s*m) (mg/s*m) AENo2 %
(mg/s*m)
»A” (v=50 km/h) ,B” (v =50 km/h)
1. jarmiikategoria 3925 0,0645 3925 0,0645
1I. jarmiikategoria 217 0,0137 217 0,0137
I11. jarmiikategoria 198 0,0137 206 0,0143
Osszesen 0,0919 0,0925 0,0006 0,60

»A” = Kozuti forgalom 2022-ben, alapallapot
,»B” = Tervezett kozati forgalom, amely tartalmazza a vagohid miikodéséhez tartozo
szallitojarmiivek novelt forgalmi adatait

Ha az iilepedés ¢és az atalakulas hatasat figyelmen kiviil hagyjuk, akkor a hatasteriilet
hatara a kovetkez6:

A légkori stabilitast stabil (F ill. S1) stabilitasi kategoriaval jellemeztiik. A szélsebesség-
profilegyenlet exponense erre a stabilitdsi kategériara vonatkozdéan p=0,464. A
talajfelszinre jellemzd zo érdességi paramétert az adott viszonyoknak megfelelden
(enyhén tagolt, 1étesitményekkel boritott teriilet) zo=0,5 m értékre vettiik fel.

x: hatésteriilet hatara (m) az at tengelyétdl szdmitva

cre

vettiik figyelembe)

A terjedésvizsgalatnal és a hatasteriilet meghatarozasanal a teriiletre jellemz6 észak-
északnyugat széliranyt, és a terjedés szempontjabol kedvezdtlen 1 m/s atlagos
sz¢lsebességet vettiik figyelembe.



A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 §-ban a kovetkezd
értelmez0 rendelkezések szerepelnek:

8. diffuz forrds: olyan levegbterhelést okozd tevékenység, kibocsatd feliilet vagy
berendezés, amely nem mindsiil 1égszennyezd pontforrasnak, tovabba a szabadban
végzett tevékenység, amely 1égszennyezOanyag kibocsatassal jar;

12¢c. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffiz forras koriil
lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds 4ltal maximalis
kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott —
miszaki becsléssel meghatarozhatdé — 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyezd difftiz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai
jellemzdk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szadmitott
varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellendrzése

A kozvetlen hatasteriilet fogalma: azt a tdvolsagot értjlik alatta, amikor a hatasbol eredd
valtozas a légszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Az NO» oras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeirdl szol6 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m3

Normativ terhelési index a hatasteriilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 pg/m?

LA eset
Eno2 a u Ozv Zo p H C X
(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m) (ng/m’) (m)
20 21,43 10,00 317
HA” 30 14,71 9,97 153
eset 0,0919 45 1,0 10.41 0,5 0,464 1,5 9.96 78
90 7,33 10,00 39
,,.B” eset
Eno2 a u Gy Zo p H C X
(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m) (ng/m?) (m)
20 21,61 9,99 322
. 30 14,76 10,00 154
,,.B” eset 0,0925 45 1,0 10.48 0,5 0,464 1,5 9.96 79
90 7,43 9,94 40

Hatasteriilet nagysaga, abrazolasa:

A 3204. sz. 6sszekotd utnal Gyongyos varos belteriiletén 2022 évben (v = 50 km/h)
Hatastertilet: 39 — 317 m

A 3204. sz. 6sszekoto ut a vagohid forgalméval egyiitt Gyongyos varos belteriiletén (v
=50 km/h)

Hatésteriilet: 40 — 322 m

Hatasteriilet boviilése: 5 m (20 o°) -nal
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Megjegyzés:

Az NO» oras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl szol6 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m3

Ezt az értéket sem 2022-ban, sem a tervezett bovités esetén sem éri el a kozat
kornyezetében a varhato 1égszennyezés.

b) feltétel ellendrzése
Terhelhetoség: a 1égszennyezettségi hatarérték €s az alap levegéterheltség kiillonbsége

Alapallapot, hattérszennyezettség

A szaéllitasi Gtvonal kornyezetének levegdémindségét a regionalis hattérszennyezettségi
adatok jellemzik.

A széllitasi utvonal mentén tudomasunk szerint nem toérténtek immiszios mérések, igy
ilyen adatok nem allnak rendelkezésre.

Fentiek miatt az orszagos hattérszennyezettség mérésére szolgald K-pusztai allomason
mért 1égszennyezd gazok koncentracio értékeit vessziik alap levegdterheltségnek.

Az adatok értelmezése:
A levegd gaznemi szennyezOi koziil a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, az ammonia és a

crer

Farkasfa, Nyirjes) mérik, mig szén-dioxid mérések Hegyhatsalon folynak. Az abrak
ezen gazok havi menetét, a sokévi atlagtol valo eltérését, illetve hosszu idejli trend;jét
mutatjak. A sokévi atlagot az 1990-2009-ig tarto htisz éves idoszak adott havi atlagaibol
képezték. A hosszl idejii adatsor esetén szintén csak az adott honap atlagat veszik
figyelembe (pl. minden év januari atlagkoncentracio), igy kikiiszobolve a koncentraciok
éves menetét.

2019 — 2023 adatokat elemezve a legnagyobb 24 6ras hattérkoncentracidt a K-pusztai
méréallomason 2020. januar 22-én mértek. Ertéke: 27 pg/m?3

A terhelhetdség szamitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Szennyezo gazok koncentraciojanak havi menete
(K-puszta, 2020. januar)

N orsziGcoSs

"h', W METECROLGGIAI 502 — NCIZ — HI'\“:}I3 — NH3
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Hatdrérték: 100 pg/m*  (6ras érték, az NO, értékre megadott szigorubb értéket
vessziik figyelembe)

Az NO» oras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeirdl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 ug/m?

Terhelhetdség 6ras iddintervallumra: 100 pg/m3- 27 pg/m’= 73 ug/m?
Terhelhetdség 20 %-a: 73 pg/m? x 0,20 = 14,6 pg/m?

LA eset
Eno2 a u Ozv Zo p H C X
(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m) (ng/m’) (m)
20 14,71 14,58 153
HA” 30 10,06 14,57 73
eset | P01 g5 1.0 7,14 0.5 | 0464 | LS 14,52 37
90 5,03 14,59 18
,,B” eset
Eno2 a u Gy Zo p H C X
(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m) (ng/m’) (m)
20 14,80 14,58 155
. 30 10,13 14,57 74
,,B” eset 0,0925 45 1,0 7.24 0,5 0,464 1,5 14.42 33
90 5,16 14,31 19

Hatasteriilet nagysaga, abrazolasa:

A 3204. sz. 6sszekotd utnal Gyongyos varos beltertiiletén 2022 évben (v = 50 km/h)
Hatastertilet: 18 — 153 m

A 3204. sz. 6sszekotd ut a vagohid forgalmaval egyiitt Gyongyds varos belteriiletén (v
= 50 km/h)

Hatastertilet: 19 — 155 m

Hatasteriilet boviilése: 2 m (20 o°) -nal

c) feltétel ellendrzése
az egyoras (PMjo esetében 24 6rds) maximalis értek 80%-4anal nagyobb;

,A” eset
Eno2 o u Czv Zo p H C X
(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m) | (pgm’) | (m)
20 3,09 69,27 6
HA” 30 3,09 47,38 6
oset 0,0919 45 1,0 3.00 0,5 0,464 1,5 33.51 6
90 3,09 23,69 6
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,,B” eset

Enoz a u Ozv Zo p H C X

(mg/s*m) | () (m/s) (m) (m) (m) | (ug/m’) | (m)
. 30 3’09 47,69 6
B eset | 0,0925 05 1,0 3.0 0.5 | 0464 | L5 =y 6

Hatasteriilet boviilés nincs.

5.2. A 3. sz. elsorendii fout iranydaban a szdllitasi tevékenység dltal okozott varhato
gépjarmiiforgalom novekmény levegdkornyezeti hatdisa

1L, verzio, 3. sz. elsorendii fout iranyaban:

Alapallapot

A vizsgalt terlilet jelenlegi zajterhelése

A Magyar Kézut Nonprofit Zrt adatbazisa szerint a 3. szamu elsérendl féuton 2022-ben
a kovetkez6 gépjarmii forgalom volt:

3. szamu elsérendii fout

Szamlaloallomas kodja: 1023

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]

1. | Személygépkocsi 8423
2. | Kistehergépkocsi 807
3. Autobusz, sz616 259
4. Autdbusz, csuklos 1
5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 33
6. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 110
7. Tehergépkocsi, potkocsis 30
8. Tehergépkocsi, nyerges 112
9. Tehergépkocsi, specialis 6
10. | Motorkerékpar 108

A 3. sz. elsérendii féut forgalma

db

IV. jarmiikategoéria 9230

V. jarmiikategoria 400

V1. jarmiikategoria 259

A 3. sz. elsOrendl fout forgalma a szallitdssal ndvelve

db

IV. jarmiikategoria 9230

V. jarmikategoéria 400

V1. jarmiikategoria 259+24 =283

12



NOzemisszio szamitasok

A 3. sz. elsérendi fout forgalma Gyongyds varos belteriiletén (v = 50 km/h)

Jarmikategoriak G (db) Eno2 G (db) Eno2 Valtozas | Valtozas
(mg/s*m) (mg/s*m) AENo2 %
(mg/s*m)
,»C” (v =150 km/h) ,D” (v =50 km/h)
1. jarmiikategoria 9230 0,1517 9230 0,1517
II. jarmiikategoria 400 0,0253 400 0,0253
I11. jarmiikategoria 259 0,0180 283 0,0196
Osszesen 0,1949 0,1966 0,0017 0,85

,C” = Kozati forgalom 2022-ben, alapéllapot
D7 = Tervezett kozuti forgalom, amely tartalmazza a vagohid miikkodéséhez tartozo
szallitojarmiivek novelt forgalmi adatait

a) feltétel ellendrzése

A kozvetlen hatasteriilet fogalma: azt a tdvolsagot értjlik alatta, amikor a hatasbol eredd
valtozas a légszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Az NO» oras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeirdl szol6 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m3

Normativ terhelési index a hatasteriilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 pg/m?

,,C” eset
Eno2 a u Ozv Zo p H C X
(mg/s*m) O (m/s) (m) (m) (m) (ng/m’) (m)
50 4549 10,00 | 1349
) 30 31.09 10,00 | 649
LCeset | 0,1949 L0 Moigg | 03 | 0464 1 LS 000 [ 333
,.D” eset
Enoz a u Oz Zo p H C X
(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m) (pg/m’) (m)
50 45.85 10,00 | 1370
) 30 31.36 10,00 | 660
LCeset | 0,1966 L0 e | OS5 | 0464 | 1S5 10,00 | 339
90 15,71 9,98 174

Hatasteriilet nagysaga, abrazolasa:

A 3. sz. elsérendii féutnal Gyongyos varos belteriiletén 2022. évben (v = 50 km/h)
Hatastertilet: 171 — 1349 m

A 3. sz elsérendii fout a vagohid forgalmaval egyiitt Gydongyos varos belteriiletén (v =
50 km/h)

Hatastertilet: 174 — 1370 m

Hatasteriilet boviilése: 21 m (20 a°) -nal

13



Megjegyzés:

Az NO» oras hatarértéke a helyhez kotott 1€égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeirdl szol6 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m3

A szamitasok azt mutatjak, hogy a 3. sz. elsorendu fout mellett a szamitasoknal
feltételezett nagyon kedvezétlen allapotok mellett - még a vagohid szallitasi
volumene nélKkiil is - (szélsebesség = 1 m/s, 20 a’beesési szog esetén (az Gt vonala és
a szél iranya kozotti szog) a kibocsatasi hatarérték az ut kozépvonalatol 15 m-re
teljesiil.

Ez az érték nem valtozik a vagohid szallitasanak hatasara sem!

b) feltétel ellendrzése
Terhelhetoség: a légszennyezettségi hatarérték €s az alap levegdterheltség kiilonbsége

Alapdllapot, hattérszennyezettség

Az alapadatok szarmaztatasa az 5.1. pontban bemutatasra kertilt.

Hatarérték: 100 pg/m>  (Oras érték, az NO, értékre megadott szigorubb értéket
vessziik figyelembe)

Az NO; oras hatarértéke a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrdsok kibocsatési
hatarértékeirdl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 ug/m?

Terhelhetdség 6ras iddintervallumra: 100 pg/m3- 27 pg/m’= 73 ug/m?
Terhelhetdség 20 %-a: 73 pg/m? x 0,20 = 14,6 pg/m?

,,C” eset
Enoz a u Oz Z0 p H C X
(mg/s*m) ) (m/s) (m) (m) (m) (pg/m?) (m)
20 31,14 14,60 651
) 30 21.33 14,58 | 314
LCeset | 0,1949 R AT i e R B Vi s BT
,.D” eset
Eno2 a u Ozv Zo p H C X
(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m) (ng/m’) (m)
50 3141 14,61 662
30 21,50 14,59 319
0,1966 L0 Msqe | 05 | 0464 1 LS 0 T 163

Hatasteriilet nagysaga, abrazolasa:

A 3. sz. elsOrendll foUtnal Gyongyos varos belteriiletén 2022 évben (v = 50 km/h)
Hatastertilet: 82 — 651 m

A 3. sz elsérendii fout a vagohid forgalmaval egyiitt Gyongyos varos belteriiletén (v =
50 km/h)

Hatastertilet: 83 — 662 m

Hatasteriilet boviilése: 11 m (20 «°) -nal
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c) feltétel ellendrzése
az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

,,C” eset
Eno2 a u Czv Zo p H C X
(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m) (ng/m’) (m)
20 3,09 146,91 6
» 30 3,09 100,49 6
,C” eset 0,1949 45 1,0 3.09 0,5 0,464 1,5 71.06 6
90 3,09 50,25 6

,.D” eset
Eno2 a u Czv Zo p H C X
(mg/s*m) @) (m/s) (m) (m) (m) (ng/m?) (m)
20 3,09 148,19 6
» 30 3,09 101,37 6
,D” eset 0,1966 45 1,0 3.00 0,5 0,464 1,5 71.68 6
90 3,09 50,68 6

Hatasteriilet boviilés nincs.

6. Osszefoglalas

Jelen szakértdi vélemény meghatarozta a TENDON Kft. telephelyérdl (3200 Gyongyds,
Szurdokpart ut 5.-7.) induld ¢és beérkezd szallitdsi tevékenység altal okozott
levegdkornyezeti hatast.

A szamitasok azt mutatjdk, hogy a tobbletforgalom csak minimalisan ndveli meg az
alapallapoti levegoterhelést.

Eméd, 2023. december 11.

ALTAN Kérnyezetvidelmi, Gyarto,
Kereskedelmi és Szolgéitatéd Kft.
3432 Eméd, Véci u. 20.
Adészdm: 11444026-2-05
MBH Bank Nyrt.:
10300002-25509434-00003285

( "Qr 3 60.’\d~<‘
Ciomey;

Dioszegi Sandor
Levegdtisztasag-védelem szakértd
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