Hianypotlas
a Tendon Husipari és Kereskedelmi Kft kornyezetvédelmi engedély meghosszabbitasanak
kérelméhez.

A Tendon Kft székhelye: 3200 Gyongyos, Sarhegy u.4.
Helyrajzi szam: 2850

1. A telephelyen folyo tevékenység levegokornyezeti hatasa, a 1égszennyezést okozo
technologia részletes ismertetése.

Valasz:

A vagohidon végzett, a levegd kornyezetre hatassal 1évo tevékenység az
allatszallasolas, bélfeldolgozas, benddtartalom eltavolitas, vértarolas, tragyakezelés,
szennyvizkezelés.
A légszennyezést az engedélyezett P1 jelli pontforras okozza, ami a flitési energiat
biztositoé gazkazan kéménye.
A levegd kornyezetre hatast gyakorol a szallitas is.
Szallitasi utvonalak:
Tiszta 6vezetbe a Szurdokpart utra nyilo kapun.
Piszkos Gvezetbe a 3. sz fokozlekedési utrol nyilo kapun.
A szallitasnak a levegd mindségre gyakorolt hatdsa a belsé égésii motorok kipufogd
gazain keresztiil van.
A blizhatast okoz6 légterhelés keletkezési helyei a helyszinrajzrél leolvashatok.
Ezek:
1. Tragyas szennyviz gyljté-atemeld. Kihordo csigaval ellatva.
2. Melléktermék és vagasi hulladék gyiijté szennyviz akna. Zart, buvo nyiléssal
rendelkezd foldalatti miitargy.
3. Kocsimos6 homokfogoval. Nyitott, kihordo csigaval ellatott fold alatti miitargy.
4. Kombinalt szennyviz gyiijto és atemeld. Zart, a terepbdl részben kiemelt miitargy.
5. Fekalias szennyviz gylijté-atemeld akna. Nem tlizemel.
6. Kettds racsakna. Kettéosztott, részben kiemelt miitargy. Az egyik felébe érkezik a
csapadékviz, a masikba a szennyviz. Nyitott miitargy.
7. Marhavagoé pacaltisztitasbol szarmazo szennyviz gyiijto akna. Foldbesiillyesztett, zart,
buvo nyilassal ellatott. A tetején zart, kihordd csigaval ellatott tangencialis kialakitast
fazisszétvalasztd van. A hig anyag a csatornaba folyik, a slirti konténerbe kertil.
8. Vértechnoldgiai szennyviz eldiilepitd akna. Foldbe siillyesztett, zart, akna fedlappal
ellatott.
9. Béltisztitas szennyviz és marhaszallés takaritas szennyvizakna. Foldbe siillyesztett, zart,
aknafedlappal ellatott.
10. Marhavago szennyviz zsirfogd akna. Foldbe siillyesztett, zart, akna fedlappal ellatott.

2. A buizhatassal jaro technologiak, tevékenységek bemutatasa.(szennyviz kezelés,
tragyas gyiijté, bendoprés, hulladék tarolas).Biizterhelés 1égszennyez6 komponensei,

leveg0 tisztasag —védelmi szempontu hatasteriilet és lehatarolasa térképen.

Vilasz: A 2. és 3. pontra adott valasz a 2-3. L.mellékletben van részletezve.



3. A legkozelebbi védendé ingatlanok térképi jelolése.
Vilasz: A 2. és 3. pontra adott valasz a 2-3. Lmellékletben van részletezve.

4. Mutassa be a tevékenységével osszefiiggésbe hozhato kozuti forgalmat - telephelyre
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varhato gépjarmiiforgalom novekmény levegokornyezeti hatasat.
Vilasz:

A mellékelt szakértdi vélemény meghatarozta a TENDON Kft. telephelyérdl (3200
Gyongyos, Szurdokpart ut 5.-7.) indul6 és beérkez6 szallitasi tevékenység altal okozott
levegdkornyezeti hatast. A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom csak minimalisan
noveli meg az alapallapoti levegdterhelést.

A 4. pontra adott valasz a 4.I.mellékletben van részletezve.

5. Tegyen nyilatkozatot arra vonatkozoan, hogy a telephelyen kivan-e 1étesiteni
engedélykoteles l1égszennyez6 pontforrast.

Vélasz: A nyilatkozatot mellékeljiik, a valasz nemleges.

6. Mutassa be a vizsgalt telephely miikodésébol varhato zajterhelést a nappali és
¢éjszakai idoszakban a telephely északi hataratol kb. 220 méter tavolsagban lévo K-t-1
jelli temeto teriilet, valamint a telephely nyugati hataratoél szamitva kb. 320 méter
tavolsagban elhelyezkedd LKk jelii kisvarosias 2 lakoteriilet vonatkozasaban a
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol szolé 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a tovabbiakban:
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 10-11. szama melléklet szerinti szamitasokkal vagy
az MSZ 18150-1 szamu szabvany szerinti zajméréssel. A dokumentacioban kozolni kell a
részletes szamitasokat is. Zajmérés csak hitelesitett, 1. pontossagi osztalyu
méromiiszerrel végezhetd. A zajmérésrol a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol szo6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet] 5. szamu melléklet szerinti tartalommal jegyzokonyvet kell késziteni,
melyet a Kornyezetvédelmi Hatésag részére meg kell kiildeni. Amennyiben sziikséges,
dolgozza ki a zajcsokkent6é megoldasokat is.

Valasz: Osszesitve megallapithatd, hogy a Tendon Kft 3200 Gydngyds, Szurdokpart Gt 5.-7.
alatti telephelye teljesiti a zajvédelmi kovetelményeket nappali és az éjszakai idészakban is a
temetd €s telephely nyugati irdnyaban 1évo Lk kisvarosias teriileten is, s6t nem kiiloniil el

az alapzajtol.

A részletes jegyzOkonyvet az 5.1. mellékletben ismertet;jiik.

Valasz: a 7-8. . melléklet tartalmazza.

8. Az Orszagos Kozuti Adatbank 2022. évi forgalomszamlalasi adatai alapjan adja meg
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szamlaloallas kodjat is. A forgalmi adatok alapjan szamitassal vizsgalja, hogy a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § szerinti kozvetett hatasteriilet megallapithato-e.

Vilasz: a 7-8. 1. melléklet tartalmazza.

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom nappali és éjszakai id6szakban is csak
minimalisan ndveli meg az alapallapoti zajterhelést. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §
szerint meghatarozasra keriilt a szallitasi zaj hatasteriilete. A hivatkozott rendelet szerint a
szallitasi tevékenység hatésteriilete nem értelmezhetd, nem hatarozhatéo meg, mivel a valtozas
mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos zajterhelés véaltozasnak.

9. Nyilatkozzon, hogy a telephelyen miikodik-e kornyezeti rezgésforras. Amennyiben
igen, mutassa be és értékelje a tevékenység rezgésvédelemmel kapcsolatos hatasait.

Vialasz : 9. 1. melléklet szerint.

A TENDON Kft. telephelyén (3200 Gyongyos, Szurdokpart ut 5.-7.) talalhato
technologiak, gépek rezgésvédelmi szempontbol nem tekinthetdok kdrnyezeti
rezgésforrasnak, mivel még a kozvetlen kdrnyezetiikben sem okoznak érzékelhetd
rezgésterhelést, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 5. mellékletben eldirt
,»-az emberre hato rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei” mar a
telephelyen beliil teljesiilnek, a kornyezetre kdros hatast nem fejtenek ki.

10. Mutassa be a tevékenység felhagyasanak és az esetlegesen bekovetkez6 havariak zaj-
és rezgésvédelmi vonatkozasait.

Vialasz: 10.1. melléklet szerint.

A tevékenység felhagyasa rezgésvédelmi szempontbdl.

A TENDON Kft. telephelyén (3200 Gyongyds, Szurdokpart ut 5.-7.) végzendd felhagyasi
miiveletek a védendd épiileteknél, teriileteknél nem okoznak érzékelhetd rezgésterhelést, a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 5. mellékletben eldirt ,,az emberre hatd
rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei” mar a telephelyen beliil teljestilnek, a
kornyezetre karos hatdst nem fejtenek ki.

Az esetlegesen kornyezetterhelést okoz6 balesetek, meghibasodasok lehetdségei, az ebbdl
szarmazd hatotényezok.

A telephelyen folytatni kivant technologia biztonsagosnak ¢€s kiprobaltnak szamit. Nem
tartjuk valdszinlinek robbands kialakuldsat a telephelyen. Amennyiben ilyen eset eldfordulna,
akkor az rovid idejli hatast okozna. A munkavédelmi szabalyok kovetkezetes végrehajtasa
esetén ilyen eset nem fordulhat eld.

A mellékelt szakértdi vélemény meghatarozta a TENDON Kft. telephelyén (3200 Gyongyds,
Szurdokpart ut 5.-7.) folytatott tevékenység felhagyasa soran kialakul6 zajvédelmi hatasokat.
A szamitasok azt mutatjak, hogy az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési
hatarértékei a zajtol védendo teriileteken teljesiilnek.

11. Mutassa be a berendezések, a beton miitargyak és a fold alatti tarolok miiszaki
allapotat, korszeriiségét.



Valasz:

A vagasi technologiaban hasznalt berendezések élelmiszer mindségli rozsdamentes acélbol
késziiltek.
A vasbeton mutargyak a fold felett és a f6ld alatt vizzard vasbetonbol vannak a
repedéskorlatozasi eldirasoknak megfeleld vasalassal késziiltek, szivargas mentesek.
A berendezések €s a mitargyak rendszeresen karbantartottak, takaritottak, jo allapotban
vannak. A kornyezetiikben tisztasag van, meghibasodasra utalo kifolyasi vagy szivargasi
maradvany nem lathato.
A miitargyak a kovetkezOk a helyszinrajzi szdmozast alkalmazva:
. Tragyas szennyviz gyiijt6-atemeld. Térfogat 50 m3. Raccsal ellatott.
. Kocsimosé homokfogdval 1.8 m3.
. Kombinalt szennyviz gytijtd és atemeld 2x20m3.
. Fekalids szennyviz gyiijt6-atemeld akna. 3.0 m3.
. Kettds racsakna. 9 m3.
. Marhavago pacaltisztitasbol eredd szennyviz gyiijté akna. 50 m3.
. Vértechnologiai szennyviz el6iilepité akna 2.0 m3.
. Béltisztitas szennyviz és marhaszallas takaritas szennyviz akna 2.0 m3.

10. Marhavagé szennyviz zsirfog6 akna 5.0 m3.
A vizsgalat soran az tisztdzodott, hogy a Falcotrade Zrt (a korabban a nagy vagohidat
lizemeltetd cég) idején késziilt foldalatti technologiai miitargyak dokumentacidja a Tendon
Kft-nél nem all rendelkezésre.
Ezért javasoljuk azok 24 oras vizzardsagi probajanak az elvégzését 60 napon beliil, az aktualis
technologiai miiveletekhez illesztve, amikor a miitdrgyba nem folyik be folyadék.
Szabvany:EC (MSZ EN 12390-08)
A vizzardsagi probardl jegyzkonyvet kell késziteni.

O 0N LN B~ W

12. Mutassa be az esetleg bekovetkezo meghibasodasbol vagy kornyezeti katasztrofa
miatt feltételezhetéen a kornyezetbe keriilé szennyez6 anyagokat.

Valasz:

Ezek az anyagok a technologia miikddtetéséhez hasznalt vegyszerek lehetnek.

A folyamatot végignézve a mennyiséget ¢és a tipust az aldbbiakban ismertetjiik:

Jelent6és mennyiségli vegyszer a szennyviztisztitonal a tisztitasi folyamat miikodéséhez és a
hiitécsarnoknal a hiitési technologidhoz sziikséges.

Ezek a kovetkezdk:

-az 1000t htitéhaz mellett az épiileten kiviil a hdszigetelt 3 db ammonia tartaly, -
légszennyezést, mérgezést okozhat, bekeriilhet az tizemi csatornarendszerbe.

-a szennyviztisztito épiileten beliil a karmentdben 1év6 2 db vegyszer NaOH (6.5 m3) és
FeCl13(10 m3) tartaly,-légszennyezést, mérgezést, okozhat, bekeriilhet az lizemi csatornaba.
-a szennyviz tisztitoban a padlon labakon allo rozsdamentes acél anyagu flotald berendezés,
amely 5 m3 nyers szennyvizet tartalma, bekeriilhet az iizemo csatornaba.

-a szennyviz tisztito éplilete melletti vasbeton kiegyenlitd medence, amely részben fold feletti
kivitelli és 206 m3 térfogatu,-talaj szennyezést okozhat, bekeriilhet az iizemi csatornéba.

-a kombinalt szennyvizgylijto és atemeld miitdrgy amely vasbetonbdl van és 2x20m3
térfogatq, -talaj szennyezést okozhat, bekeriilhet az iizemi csatornéba.

A Tendon Kft telephelyérdl az elétisztitott szennyviz atemeléssel jut be a kdzcsatornaba. Ez
azt jelenti, hogy az lizemi csatornaba esetlegesen befolyd vegyszerek kezelése,



semlegesitése, hatastalanitdsa a csatorna rendszerben beliil megtorténhet a karelharitasi
tervnek megfelelden.

A karelharitasi miivelet befejezéséig nem szabad a szennyvizatemel6t mikodtetni, igy nem
kertilhet karos anyag a kozcsatornaba.

Katasztrofa esetén meghibasodhat a gazellato rendszer, amely robbanas veszElyt és
légszennyezést okozhat. Ez esetben értesiteni kell a Katasztrofavédelmet és a Gazszolgaltatot.

13. Mutassa be a kornyezetveszélyeztetés megel6zése, a kornyezetkarosodas elharitasa
érdekében tett és tervezett intézkedéseket.

Vilasz:

A kornyezetszennyezés megeldzése érdekében a cég munkavallalédi betartjak a miikddésre
vonatkoz6 technoldgiai utasitasokat , €s az ezekhez kapcsol6do kornyezetvédelmi eldirasokat.
A cég a mindségiranyitasi eljaras keretében ,, Vészhelyzeti terv”-et készitett, amelyet évente
feltilvizsgal.

Ez a terv tartalmazza a kdrnyezet veszélyeztetés megeldzése és a kdrnyezet karosodas
elharitasa érdekében tett és tervezett intézkedéseket.

Minden, a telephelyen 1év6 vegyszer esetében a biztonsagi adatlapok és az ehhez kapcsolodo
teendok rendelkezésre allnak, oktatas keretében a dolgozokkal ismertetésre kertiltek.

14. Mutassa be a tevékenység felhagyasa utan teend6 intézkedéseket.
Vilasz:

A tevékenység felhagyasanak szandékat be kell jelenteni a Heves Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodési Féosztaly Kornyezetvédelmi
Osztalyra.

A tevékenység felhagyasa utan a termelési és a kiszolgald rendszert kornyezetvédelmi
szempontbol at kell vizsgélni.

A technoldgidban hasznalt gépeket és eszkdzoket le kell tisztitani, mosni és fertétleniteni.
Ezek értekesithetok.

A technolégiat tartalmaz6 épiiletek falait le kell mosni és fert6tleniteni.

A vasbeton mitargyak tartalmat el kell tavolitani a befogadasra engedéllyel rendelkezd helyre
engedéllyel rendelkez6 szallitoval.

Ezutan ismételt mosas kell, majd a szennyezd anyag koncentraciojatol fiiggden ismételt
szallitas vagy a szennyviz tisztitora vezetd csatornaba engedés torténik, mivel a szennyviz
tisztitot az utolso pillanatig miikodtetik, amig szennyezett viz keriil a csatornaba.

A meglévd szennyviztisztitd felhagyasa az ott 1évo vegyszerek miatt nagy figyelmet igényel.
A vegyszerek: NaOH, FeCl3, polielektrolit értékesithetok.

Eger, 2023.12.07.

Bene Imre
tervezo



