TITAN CSILLAG KFT.

3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Poroszlo, Tisza jobb part 7+600-7+980 tkm

szelvények kozott meglévo kishajo kikoto tervezett

férohely bovitése

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

2024. januar

MEGBIZO:
ER-Tank Kft.
3390 Fiizesabony, 33. fé0t 0197/6

KESZITETTE:
Titan-Csillag Kft
3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

ic. Zsedényi (; -
Adbszs Bnyi u, 31,
Bs2la. 5510080001205

[YITAN GsiL
/3528 Mo CSILLAG KET,
: 0186-12180989

Nagy Mihaly Tamas

1



Tartalom

1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia kivalasztasanak indokai...... 5
2. AIAlANOS AAALOK...............coecveceeceeeceeseieeeieee ettt 6
2.1. Az El6zetes vizsgalat KESZItOJE.....coviviiiiiiiiiiieiice e 6
2.2, KErelmMezO adatai ......eeviiieiiiiiiiiiecieee e 6
3. A tervezett tevékenysé€g iSmMertetese .............cocooiiiiiiiiiiiiic s 6
3.1, Tevekenys€g VOIUMENE ........ccoviiieiiiiiiiiiieiii e 6

3.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és

id6tartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa...........cccocevveveieeiieiiennnn, 7

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi

¢s a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett MOdja.........covveriiiiiiiniiiie e 7

3.4. A telepitési hely szomszédsagaban meglévd vagy - a telepiilésrendezési tervekben

szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi MOAOK.........cccuevviiiiiiiiiiii e 8
4. A vizsgalt teriilet természetfoldrajzi jellemzoi ....................cccoooiiiii 13
5. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben .....................ccooeiiienn, 20
6. A vizsgalt terillet VIZrajza................c.cocoooiiiiiiiiiiii 29
7. A Tervezési teriilet geologiai viszonyai ................ccooeiiiiiiiii 30
8. A létesitmény miiszaki megoldas ismertetése ................ccooviiiiiiiiiiiii 31

8.1. A kikot6 vizi és parti 1étesitményei valamint infrastrukturalis adottsdgainak megléte
32

8.2, FeINAGYAS ....eiiiiiiiieetee e 35

9. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolédo

MUVEICTEK ... 35
9.1. A beruhdzas targyi feltetelen ..o 35

9.2. A telepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés35

9.3. A megval6sitas soran keletkezd hulladék-, csapadékviz- és szennyvizkezelés ............ 39
9.4. A beruhdzas energia SZUKSEZIEte .........occevriiiiiiiiiiii 39



0.5, VIZEIALAS ..o 39

9.6. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodo 1étesitmények felsoroldsa €s helye .....c.oovivviiiiiiiiiiciii 39
9.7.  Vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység bemutatdsa...........ccoceevviiiinennnn, 39
9.8. Nyomvonalas létesitmények kornyezeti hatdsainak 6SSzegzE€se ........coovvvvrvrrvennne, 39

9.9. Osszetartozd, vagy azonos tevékenységek megvaldsitdsa a telephelyen vagy

SZOMSZEAOS INZAIANION .....vvieiiiiie i aee s 39
9.10. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa .............. 40
9.11. A telepitési hely lehatarolasa ............cceviviiiiiiiiiicie e 40

9.12.  Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében

KUIOLAT TRETENCIA. ...t 40
10. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa....................coooiiiiiiiicn, 41
LO.T. VIZ o 41
10.2. LEVEZOSZENIYCZES ....veevviiurieieesiriesieeareessee st et sare e sse et et easre e sme e e e nne s anneenneeaneenneeas 43
10.2.1. A levegd alapallapota, eldirt hatarértékek..........ccooovriiiiiiiin 43
10.2.2. Az iizemelési tevékenység okozta 1€2szennyezes. ........cocevvvriveiieiiiieiieeiee e 45
10.2.3. A gépjarmiiforgalom okozta 1€gSZennyezeEs ..........cccovvvvriiiiiiiiiiiiiicic e 48
10.2.4. A kornyezeti hatdsok becslése €s Ertekelése ..., 53
L0.3.Z8] bbbttt bbb r e 55
10.3.1. Zaj alapallapota .........ccciiiiiiiiiiieiic s 55
10.3.2. Az lizemelés okozta zajterhel€s ... 55
10.3.3. A megkozelitési utvonal gépjarmiiforgalma okozta zajterhel€s ...............cccoeee. 59
10.3.4. A kornyezeti hatdsok becslése €s €rtekelese........ooovrniiiniiiniiiiniiiiiees 61
L0.4.TAIAJ ..t bbbttt 63
10.5.Hullad€k@azdalKodAas .........cvoimiiiiieiiie e 65
10.5.1. UZEMELES .....covviicececietciee ettt bbb 65
10.5.2. FEINAGYAS .....eeeieiieieeee et 65
10.5.3. SZeNNYVIZKEZEIES ......ocviiiiiiiiiiiiiccic e 65



O 1 14301 65
10.7. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsdnak dsszefoglalésa ............. 66

R G P21y T TR 68

Mellékletek

e Budapest Févaros Kormanyhivatala Orszdgos Kozuti és Hajozasi Hatdsagi Féosztaly
( BP/0803/00403-9/2020. ) Poroszlo, a Tisza 7,600-7,980 tkm jobb parti szelvényében
talalhat6 kikoto tizemben tartasi engedélye

e KOTIVIZIG Bérleti szerzédés

o EMIVIZIG Bérleti szerz6dés

e Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
Kornyezetvédelmi Osztalya H E/KVO/O1 183-212020. tajékoztatasa

e Miiszaki leiras

e Foldhivatali Térképmasolat Teljes, Atnézetes térkép helyrajzi szamokkal

e Bovités helyszinrajza

e Okolégiai felmérés

e Tervezdi jogosultsagok masolata

e Megbizasi szerz8dés

e Igazgatasi szolgaltatasi dij befizetése

e Zamérési jegyzokonyv (2023. oktober ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. )



1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

Poroszl¢6 teriiletén a Tisza 7+600 - 7+980 jobbparti tkm. szelvények kozott kishajo kikotd
létesiilt. A Nemzeti Kozlekedési Hatosag a kikotd hasznélatbavételét €s iizemeltetését

engedélyezte (1. szamu melléklet). Az lizemeltetési engedély 2029. november 29-ig érvényes.

A KU/HF/6748/11/2009. szamu engedély alapjan 93 db csonak, illetve kishajo elhelyezésére
van lehetdség. Kikotd lizemeltetdje a kikotohelyek szamanak novelését tervezi. A bérld, ER-
Tank Kft. az igények jelentés megnovekedése miatt a kikotét tovabbi 117 db kikotohellyel

kivéanja boviteni.

A kikotd altal érintett teriilet kiilonleges madarvédelmi teriilet: a Hortobagyi Nemzeti Park
Igazgatosag miikodési teriiletén: Hortobagy (HUHN 10002 jeloloszamu) és a Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatosag miikodési teriiletén: Tisza-t6 (HUHN 20003 jeloloszamu) és az
egyéb védettségek: Hortobagyi Nemzeti Park (97/NP/73), Ramsari teriilet (145035 Hortobdgy),

Nemzeti C)kolégiai Halozat: ,, magteriilet”.

A 314/2005. (X1I. 25.) Korm. rendelet 3. mellé¢kletének 93. ¢) pontjanak figyelembe vételével

a 130¢ pontban szerepl6 eldirasa miatt a tervezett kapacitasbovités elézetes vizsgalat koteles.

Fentiek alapjan az ER-Tank Kft. ez el6zetes Vizsgalati dokumentacio benyutjtasa mellett

dontott, annak érdekében, hogy a kikotd minden sziikséges engedéllyel rendelkezzen.

rer

a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31. bizta meg

A dokumentacio a 314/2005.(XI11.25.) Korm. rendelet 4. szamt melléklet szerinti tartalmi

kovetelmények illetve az egyéb kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint késziilt.



2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitéje

Megnevezése: Nagy MihalyTamas (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528, Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Kamarai nyilvantartdsi szama: 05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)
Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elévilagvédelem, tajvédelem)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat a 7. szamu melléklet tartalmazza.
Megnevezés: Didszegi Sandor ( Zaj- és rezgésvédelem)

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

A tervezdi jogosultsagok masolatat (SZKV-1.1, SZKV-1.2, , SZKV-1.4)

2.2. Kérelmezo6 adatai

Kérelmezo: ER-TANK KFT.

Székhelye: 3390 Fiizesabony, 33. féut 0197/6.
Adodszama: 11176402-2-10

Cégjegyzékszam: 10-09-022871

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

A kikoté Poroszlo teriileten valdsult meg. Nemzeti Kozlekedési Hatosag a kikotd
hasznalatbavételét és lizemeltetését KU/HF/6748/11/2009. szamu a hatarozataban 93 csonak,
illetve kishajo elhelyezése engedélyezett. Azonban a bérlo,
ER-Tank Kft. az igények jelentds megnovekedése miatt a kikotot tovabbi 117 db kikotéhellyel

kivanja bdviteni.



3.2. A telepités és a miikédés vagy haszndlat megkezdésének varhato
idépontja és idotartama, a kapacitds- kihaszndlds tervezett idébeli

megoszldsa

A kikot6 2009. 6ta marcius 15. - november 15. kozott tizemel, a nappali idészakban tizemel.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A kishajo kikotd Poroszld kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el.

Bérelt vizteriilet:

Poroszlo 01000/3 helyrajzi szam, kivett viztarozé megnevezésti ingatlanbél 24 700 m?

Bérelt parti tertilet

Poroszlo 01063/7 helyrajzi szamu, kivett toltés megnevezésii teriiletébsl 5100 m?

Poroszlo 133/17 helyrajzi szamu, kivett megnevezésii ingatlanbél 1400 m?
A teriilet helyszinrajzat az 1. szamu dbra szemlélteti.

A kikotovel érintett ingatlanok Poroszld kozség kozigazgatasi teriiletén helyezkednek el.

Telepiillés  Hrsz. Teriilete Igénybe Miivelési ag Tulajdonos/Kezeld

vett
teriilet

LIV G 1063/7 53ha 5100 m?  kivett arvizvédelmi ~ Magyar Allam/
3031m? toltés EMIVIZIG
133/17  2ha5575 1400 m? kivett vizallas Magyar Allam/
m? EMIVIZIG
01000/3 2300 ha 24 700 kivett viztarozo Magyar Allam/
9203 m? m? KOTIVIZIG

1. tablazat: A kikotével érintett ingatlanok
Valamennyi ingatlan tulajdonosa a Magyar Allam, vagyonkezeldje pedig az Eszak-
Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag illetve a Kozép-Tisza-vidéki Vizigyi Igazgatdsag.

A bérleti szerzddéseket a Dokumentacio melléklete tartalmazza.

A kishajo kikoto kozponti EOV koordinatai:
Y =772110m, X =257397m



3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési
tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok

A kikotbvel szomszédos teriiletek kimutatasat a 2. szdmau tabldzat tartalmazza.

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag

Poroszlo 01063/6 Kivett toltés

2016 Kivett idiiléépiilet , panzid-étterem,
udvar, t6 és termal medencék

2. tablazat: A kikotovel szomszédos teriiletek

A vizsgalt teriiletek Tiszavalk kozség telepiilésszerkezeti terve alapjan ,,Vt” vizgazddlkoddsi
teriilet” besorolas ala esik, igy a meglévd 1étesitmény nem igényli a telepiilésszerkezeti terv

modositasat.

= .
Védivezethes léve
=] teriter \
Vedent terideten léve
B gt
Kiilimleges terilet isportierslet, Vedett magterileten levi
Megtmess e Soligiai centrum, 1b) mesdgasdascgl terdlet
Scabdlyocdst szélesség Killonleges terilet temetd) @  dnalinos kiclekedést terslet
NAPHAZAS laks teriilet (a 20 m-nél
Vditivolsig @) isebh mélys telek csok a felsi B K hicehedeént verier
telekkel dsszevomtan épitheth be.)
HADAS-MATRICA EriTESZ BT. B Fsiterite
e g 1 T 17150
POROLG. POLG RNESTERT AT g | Ve kilekedn eviter
. EEp
POROSZL
=
TELEPULESRENDEZESI TERV g = Seintbent vaxin keresctezidds
=
ol e
[Z
7 2 Megsziing sxntbeni
SZABALYOZASI TERV II. B it
TR SZARALYOZiSI TERY)
T LN L X |

1. dbra Poroszlo telepiilésrendezési terv ( Forrds: https://poroszlo.hu/public/uploads/tak-
poroszlo_5f7db9d092857.pdf)
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4. dbra: Ingatlan nyilvantartdsi térkép ( forras: https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menul/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep)
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5. dbra: Részletes Helyszinrajz
(forras: Megbizodi adatszolgaltatas)
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4. Avizsgalt teriilet természetfoldrajzi jellemz6i

DOMBORZAT: A kistaj 86,4 és 157 m kozotti tszf-i magassagu, 1ényegében a Lasko- és az Egerpatak

hordalékkupsiksaga. Az enyhén D felé lejtd felszin E-rél 1épcsével (egyuttal szerkezeti vonallal)
hatarolodik le; orografiai tipusat tekintve 5 m/kmz-es atlagos relativ relieffel jellemezheté hullamos
siksag. A kistaj kozépso és D-i teriiletei kis relativ reliefti (1-2 m/kmz), alacsony armentes siksagok,
amelyeket enyhén hullamos siksagi felszinek tarkitanak. K-en nehezen kiilonithetd el a Borsodi-siktol.
FOLDTAN: A mélyszerkezeti viszonyokat alapvetSen meghatarozza, hogy D-i részen huzédik a
Kozép-magyarorszagi vonal. Ettdl E-ra az alaphegység fSleg ujpaleozoos és mMezozoos
képzédményekbdl, D-re pedig ultrametamorf és metamorf kdzetekbdl all. A kdzéps6-miocéntdl a
holocénig szakaszosan siillyedo teriilet, amelynek mértéke D felé er6sodott. Itt a 2000 m-t is meghalado
pannoniai iiledékosszlet alakult ki. Erre ugyancsak nagy vastagsagban pleisztocén iiledéksor telepiilt;
legjellemzébbek az iszapos, csillamos ,,kék homok", a 18szszeri anyagok, valamint a folyovizi és
mocsari agyag. E-on a hordalékkupok fejénél tobb kavicsszintben rendezédve (Fiizesabony,
Mezotarkany, Heves) lokalis jelentdségli kavics- ill. homokkészlet fordul elé. A felszin 90%-at
kiilonféle holocén anyagok, 16sziszapok boritjak. Flizesabonytol K-re, a felsd-pannoniai rétegekben tobb

lignittelep alakult ki.

A

P

: Térképi kod

Qh2 3
Kdzetisszetétel Folyovizi agyag, aleurit,
homok, kavics

Qh2 o

Uffstinctalva

cf:

| Rakazelit

6. abra Foldtani alapszelvény (Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/atlasz200/)
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https://map.mbfsz.gov.hu/atlasz200/

EGHAJLAT: A kistaj éghajlata mérsékelten meleg-szaraz. Az évi napfénytartam EK-en 1900-
1950 6ra, DNy-on 1950-1980 ora. A nyari évnegyedben 740-770, télen kb. 180 6réat siit a Nap.
Az évi kozéphdmérséklet 10,0- 10,2 °C, EK-en ennél alacsonyabb, 9,8-9,9 °C; a vegetacios
iddszak atlaghémérséklete 17,0-17,2 °C. 10 °C {6lott alakul a napi kdzép: apr. 2-5. és kb. okt.
16-20. kozott (195-200 nap). Az utolsd tavaszi fagyok E-on apr. 13., D-en apr. 8. koriil
véarhatok, s az elsé 6szi fagyokra okt. 22. koriil lehet szamitani. A fagymentes idészak E-on igy
kb. 190 napig, D-en kb. 195 napig tart. Az évi abszolit homérsékleti maximumok atlaga
kevéssel 34,0 °C folotti, E-on valamivel alatta. Az abszolit minimumok atlaga -16,5 °C koriil
alakul. A csapadék évi Osszege 530-560 mm, de D-en csak 520-540 mm. A vegetacios
idészakban 310-320 mm esé hullik (E- on a tobb). Egy nap alatt 180 mm volt a legtobb
csapadék (Erdételek). A téli hotakards napok szama E-on 36-38, mashol 32-35, az atlagos
maximalis hovastagsag 16-18 cm. Az ariditasi index 1,26-1,30, D-en 1,30-1,35. Hasonl6an a
Gyongyosi-sikhoz, itt is a Ny-i, a K-i és az EK-i sz¢él a leggyakoribb. Az atlagos szélsebesség
2,5 m/s koriili. Féként a D-i vidékek kevés csapadéka miatt csak az Ont6zés novelheti a
termelésbiztonsagot.

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékdsszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen idGszak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések idésorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szdzalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbdl adodd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad elsé felében Iéptek fel (3. dbra). Az utobbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s

megbizhatdsagi szint tekintetében.
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1. abra: Az éves csapadékosszeg orszdgos dtlagdanak anomadaliai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek datlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és iddben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatésara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld idészakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekdvetkezett valtozasokat bemutat6 térkép (4. dbra) az exponencialis trendillesztésbol adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kozepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 4. dbrdan. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszadzadban.
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8. dbra: Az éves csapadékisszeg %-os valtozdasa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk iddsora (5. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak 0sszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld id6sor alapjan.

A nyarak sokéves orszadgos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszéaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlddd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozasa novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.

Az 6sz 1971 ¢és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A véltozés jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadek szintén csokkent, de nem szamottevé mértékben.
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Q. dbra: Az évszakos csapadékosszegek orszdagos dtlagainak anomadliai, 1901-20009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es dtlagokhoz viszonyitottuk.

Csapadék szélsoségek alakulasa
Az atlagosnal bdségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggal jard események, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett

valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
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kozelitiink (6. abra). A 20 mm-t meghaladdé csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szaméanak hényadosa) nyaron szintén jelentdsen megndvekedett. Az atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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10. dbra: Néhany extrém csapadék klimaindex rdcsponti datlagdnak iddsora, a tizéves mozgo

dtlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 iddszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 7. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszdgos atlagban ndvekedett, ezt a ndvekedést a
délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikansak.
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11. abra: A nyadri datlagos napi csapadékintenzitas (datlagos csapadékossag) viltozdsa az

1960-2009 idészakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat

(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/meqgfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szédzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eloéfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad elsd felét jellemezték. A legutébbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb révid ideig
tartd, intenziv zéporok, zivatarok formajaban hullik.

Az emelkedé hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazandé technologia. Az atlag hdmérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem

nehezitik a dolgozok munkakoriilményeit neheziti.

TALAJOK: A Karpat-medence legmélyebb részét képezé Tisza mente a Tisza ¢és
mellékfolydinak jellegzetes alluvialis siksaga, amelynek kialakuldsa nem valaszhatd el a
Medence egészének geologiai fejlddéstorténetétdl, bar annak tilnyomorészt csak leglijabb

fejezetét képezi. A folyohalozat és a medenceperemek feldl az Alfold felé iranyulo lateralis
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erozid legutobbi idokig, sot a jelenben is aktiv tevékenysége miatt ugyanis csak viszonylag
,rovid ideje” indulhattak meg a zavartalan talajképzdodési folyamatok.

Az artéri kistdj talaja részben a Tisza aluviumain, részben 10szos liledékeken alakultak ki. A
réti ontés, réti és a nyers Ontéstalajok dominalnak. A Tiszat szegélyezd, valyog mechanikai
Osszetételll, mészmentes, kis szervesanyag-tartalmu (0,5 %) nyers Ontések 10 % teriiletet
biztositanak. Az ugyancsak a Tiszdhoz csatlakozo artéri teriilet valyog, agyagos valyog fizikai
féleségl talajai az Ontés réti talajok, amelyek szervesanyag-tartalma a nyers ontésekénél

nagyobb (1 % kortili).

5. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetéen a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szazad végéig a globalis homérséklet tovabbi 2-5 fokkal néhet. A
folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A progndzisok
szerint éghajlatunk melegebbé és szdrazabba valik. A hémérséklet (és a potencidlis parolgas)
minden évszakban nd. Az évi csapadék némileg csokken oly mddon, hogy nd a téli-tavaszi és
csOkken a nyar-0szi félévben. Varhatdéan csokken a csapadékos napok szdma, nd a nagy
csapadékok gyakorisaga és a szaraz iddszakok hossza. Gyakoribba valnak az iddéjarasi
sz€lsdségek, nd a tartdossdguk és intenzitasuk. A valtozasok egyes teriileteken lehetnek
kedvezdiranytak is, de a vizhaztartas és a természeti rendszerek egészét nézve dontden a
kockazatok novekedésével kell szamolni.

Altaldnosan kijelenthetd, hogy a tervezett létesitmény telepitése és iizemeltetése révén az

iiveghdzhatasu gazok kibocsadtasdt tekintve érdemi plusz terhelés nem varhato.

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése
Az érzékenység vizsgalat az ¢éghajlatvaltozas elsddleges ¢és masodlagos hatdsainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgéltatas inputjara és outputjara

gyakorolt hatasanak a feltarasa.
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12. abra Matrix a projekt érzékenységének el6zetes vizsgalatihoz

Eghajlati paraméter valtozasa

Varhaté hatds a beruhazas kivetkeztében

1 Felszini levego atlaghomérsékletének lassi | Az ¢épités soran az erdgépek altal kibocsatott

névekedése kipufogdgazok kapcsan elofordulhat, hogy a kibocsatott
Osszes emissziohoz hozzajarulva kdzvetve ilyen hatast
fejt ki. Az diesel lizemii erdgépek iizemelési ideje
minimalis (atallasokkor az {izemid6é max. 10 perc). A
kibocsatott fiistgdzok elenyészé mennyisége miatt a
tevékenység dnmagaban ilyen hatast az
atlaghomérsékletre nem gyakorol.

2 Nyari napok szamanak ndvekedése (napi Nem varhato

max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szamanak csdkkenése (napi min. <0

°C)

Nem varhato

4 Hoségnapok szamanak névekedése (napi
maximum > 30 °C)

Nem varhato

5 Tropusi éjszakak szamanak névekedése (napi
minimum > 20 °C)

Nem varhato

6 Hohullamos napok szamanak névekedése (napi
kézéphémérséklet > 25 °C)

Nem varhato

7 Atlagos napi hoingas névekedése (napi maximum
és minimum kiilénbsége, °C)

Nem varhato

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése

Nem varhato

9 Csapadékos napok szamanak csékkenése (napi
csapadékosszeg > | mm, %)

Nem varhato

10 Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

Nem varhato

11 Max. szaraz idoszak hosszanak névekedése
(leghosszabb 1doszak, amikor a napi csapadekisszeg
< 1 mm, nap)

Nem varhato

12 Max. nedves idészak hosszanak valtozasa
(leghosszabb 1d6szak, amikor a napi csapadekdsszeg
= 1 mm, nap)

Nem varhato

13 20 mm-t elérd csap. napok szamanak névekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékosszeg = 20
mm, nap)

Nem varhato

intenzitasanak novekedése

14 Felszini vizek atlaghomérsékletének lassu Nem varhato
niovekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Nem viarhato
16 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent Nem varhato
felhoképzddés

17 Felhészakadasi (viharos idéjarasi) Nem viarhato
események szamanak és intenzitasanak névekedése

18 Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és | Nem varhato

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
nivekedése

Nem varhato

20 Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
novekedése

Nem varhato

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csGkkenése, tavak alacsony
vizallasi id6szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

Nem varhato

22 Aszaly gyakoribb elofordulasa

Nem varhato

23 Tomegmozgas gyakoribb eléfordulisa

Nem varhato

24 Erdétiizek gyakorisaganak niévekedése

Nem varhato

25 Szélerozio

Nem varhato
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A telepitési hely és a feltételezett hatdsteriilet kitettségének értékelése

A tervezett mezogazdasagi ut telepitési helyén jellemzo idojardasi szélsoségeket és azok varhato
alakulasat a ,,Nemzeti Alkalmazkoddasi Teérinformatikai Rendszer (NATéR)” adatai alapjan
mutatjuk be:

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kozéphdmérséklet 1,7-1,8 °C-
kal emelkedett.

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas o6ta mért globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
fokkal tér el a kordbbiaktol”) jelentOsnek itélhetd. A XXI. szdzadban folytatédik az
atlaghOmérséklet emelkedése a Karpatmedencében, mégpedig minden évszak, iddszak és
modell esetében statisztikailag szignifikdns mdodon (azaz az évek kozotti valtozékonysadg nem
haladja meg a véltozas mértékét). A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt
2071-2100 idészakban ez nagyobb mértéki (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050

idészakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Eghajlati paraméter: Atlashémérséklet és a varhaté hémérséklet emelkedés

a Poroszl6 1000/3 helyrajzi szamu ingatlan teriiletén:
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Informécié

Kitettség - Varhato dtlaghdmérséklet valtozas
Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (°C)

Hémérséklet-véitozés (°C) 1,5-2

Nagyités/kicsinyités erre:

13. abra Kitettség - Varhaté atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050
idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan

Eghajlati paraméter: Hghulldmoknak valg kitettség a Poroszlo 1000/3 helyrajzi szamu

ingatlan teriiletén kozepes.
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Informécié

Kitettség - H6hullamokkal szembeni kitettség
(jérés)

Jérés Fuzesabonyi jérés

Kitettség enék 231

Kitettség kozepes

Nagyitéds/kicsinyités erre:

14. abra Héhullimokkal szembeni Kkitettség a vizsgalt teriileten

A forré napok szamanak valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan: 10-15 nap.
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Informécié 8 X

Kitettség - A forré napok szamanak varhatoé
véltozésa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-

> * Climate klimamodell alapjan (napok széma)

15. abra Kitettség - A forré napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 idészakra az

ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)

Eghajlati paraméter: Csapadék virhato viltozasa a Poroszlo 1000/3 helyrajzi szamu

ingatlan teriileten.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékdsszegek 7 % -
kal csokkentek.
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghalado6 csapadéku napok enyhe novekedést mutatnak, s a szdraz idészakok
hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje ota. A napi intenzitds (egy adott periddusban
lehullott 6sszeg €s a csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron jelentdsen
megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadek egyre
inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik. A nyari
csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009 kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi
intenzitds orszagos atlagban ndvekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb
kiterjedésben az északkeletmagyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése

mérsékli.
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Informécié 0 X

Kitettség - A csapadék varhaté véltozasa
Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra az
° ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

~ nc

csinyités erre: see

16. abra Csapadék varhaté valtozasa 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan (mm)

Idojarasi szélsoségek

A fagyos napok (napi minimumhdémérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a h6ség napok
(napi maximumhdémérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat
jelzi (OMSZ). A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is
megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl szembetiind az extrém meleg iddjarasi helyzetek
gyakoribba valasa. A szélsdséges hdmeérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzo
trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg sz€lsdségek egyértelmii
novekedésével és a hideg sz¢€lsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld
idészakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalad6 pozitiv anomalidk a teljes
iddszak 5-10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulacidok
alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmii a pozitiv hdmérsékleti anomalidk XXI. szazad
végére varhato gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.

Kisebb novekedés varhaté a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az

1961-1990 id6szak atlagat +4 °C-kal meghaladé anomaliak valoszintisithetd gyakorisaga. A
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PRECIS modell szerint a szazad végére jelentdsebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél
legalabb +4 °C-kal magasabb havi atlaghomérsékletek eléfordulasi gyakorisaga (télen 50-
60%, nyaron 75-90%).

Eghajlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az ALADIN-Climate klimamodell

alapjan.

Informéacié

Kitettség - A tavaszi fagyos napok szémanak
varhat6 véltozésa a 2021-2050 idSszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (napok

szama)

Nepok széma -8--6

Negyités/kicsinyités erre:

17. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szama jelenleg és a varhato valtozasa

a 2021-2050 iddszakra az ALADIN Climate klimamodell alapjan (napok szdma)

27



Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozéas kdvetkeztében kialakulo szélsdséges iddjarasi
koriilmények nem befolyasoljak kedvezdtleniil a logisztikai csarnok tizemelését, kiilondsebb
alkalmazkodas nem sziikséges. A 1étesitmény telepitésének kijeldlése, illetve megépitése
soran a legkedvezobb megoldasokat alkalmazzak mind kornyezet-és természetvédelmi, mind
épitészeti szempontbdl. A kdrnyezet megdvasaval torténd épitkezéssel lassithato egy esetleges
¢ghajlatvaltozas bekovetkezése, a megfeleld kivitelezéssel pedig a 1étesitmény tartdossagat és

miikodoképességét biztositjak.

6. Az iiveghazhatasu gazokra vonatkozé varhato kornyezeti hatasok
becslését és értékelését, valamint az éghajlatvaltozassal
osszefiiggésben mutassa be a tevékenység levegokornyezeti hatasat.

A legfontosabb Uveghazhatasu gazok a széndioxid, a metan és a nitrogén-oxidok.
Adott beruhazashoz kapcsoléddéan a motorcsénakok tizemanyag felhasznalasabol
ered6 széndioxid, €s nitrogén-oxidok kibocsatas szambavétele szukséges.

A tervezett kapacitasbévitéssel a 210 féréhelyes kikdtében lehetéség lesz ugy 105
db motorcsonak elhelyezésére.

Ezen motorcsonakokbdl egyidében maximum 2 db motorcsénak fut ki egyszerre
nappal, mig éjszak 1db . A csonakokon altalaban 8-10 LE-r6s motorok kerultek
elhelyezésre.

A diesel uzem( munkagépek fajlagos légszennyezbanyag kibocsatasa 1 tonna

Uzemanyag felhasznalasra vetitve, kg-ban kifejezve (EPA adatok alapjan)

3. tablazat

Emisszi6 [¢/kWh]

C| P CH CcO NOx SOz
02| A
H

e R
80

A Kishajokikotd évi 240 nap napi 8 6ras miszakban Uzemel. Ha a terlleten 1évé

motorcsénakok kdziil 2 db motorcsénak fut ki egyszerre. Oranként 20 literes, azaz
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16,6 kg érankénti atlagfogyasztassal kalkulalva a kovetkezé éves szén-dioxid és

nitrogén- oxidok kibocsatasok adddnak:

Szén-dioxid emisszid motorcsdnakok: 240 x 8 x 2 x 0,0166 x 2480 = 158 085 t/év
Nitrogén-oxidok emisszié: motorcsénakok 240 x 8 x 2 x 0,0166 x 9 = 573,67 t/év

Ezek alapjan a motorcsonakok napi Uzemével, nagy biztonsaggal szamolva a

varhat6 éves Uveghazhatasu gaz kibocsatas a fentiek alapjan alakul.

7. Avizsgalt teriilet vizrajza

A kistdj teriilete a Tisza artere a Sajo-torkolat és Tiszafiired kozott. A Tiszanak e szakasza 62
km hosszii. Csak jobbrol kap mellékvizeket. Ezek: Sajo (229 km, 12709 km?), Hej6 44 km, 293
km?), Rigosi-focsatorna (39 km, 148 km?) és Sulymosi-fécsatorna (17 km, 105 km?). Balrol
érinti a kistajat a Kiraly-ér (35 km) — Alsoselypes-ér (89 km, 630 km?) vizrendszere is, amely
a Hortobagy-Berettyohoz csatlakozik. Attdl D-re pedig a Tiszafiired-fécsatorna (28 km, 79
km?) kovetkezik. Szaraz, gyér lefolyasu teriilet.

Lf=1,5 I/s.km?, Lt=8%,
Vizfolyas  Vizmérce

Vh=100 m/év.

cm
Tiszakeszi -212 713 109 530 4135

Onod 92 520 9,5 63,1 710

BT Nyékladhaza 19 154 0,3 0,45 15
4. tablazat: Vizjardsi adatok

A Tiszan az arvizek tavasszal, a kisvizek 0sszel gyakoriak. A Hejo vizjarasat karsztforras teszi
kiegyenlitetté. A Tisza hullamterét végig védgatak kisérik.

A talajviz mélysége 2-4 m kozott van. Mennyisége csak a kistaj E-i felében szamottevd (3,5
I/s.km?). Kémiai jellege Kalcium-magnézium- hidrogénkarbonitos. Keménysége 15-25 nk°
kozott van. Szulfattartalma a 60-300 mg/I-t nem haladja meg.

A rétegviz mennyisége 1 1/s.km? alatt marad. Nagy a viz vastartalma.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, véddidomat nem érinti.
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18. abra Poroszlo térségében lévo kijelolt hidrogeologiai védiidomok

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasardl szolo
27/2004 (X11. 25.) KvWM rendelet szerint Poroszlé fokozottan érzékeny besorolasu telepiilés.
A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgyijton beliil a 2-8 Biikk és Borsodi-mezdség alegységen

helyezkedik el.

8. A Tervezési teriilet geoldgiai viszonyai

A Borsodi-artéren a kavicsos, illetve homokos hordalékkup-felszint a Ny-i részen vékony (1-
1,5 m-es) 16sz6s homok takarja. A korabbi lefolyast jelzd, gyengébben kiemelkedd részek kozti
mélyedésben Ontésiszap talalhatod, a nagyobb kiterjedésli mocsaras laposokra tézeges-kotus
talajok a jellemzdek. Kelet felé a felszin kozelében a finomabb, elsdsorban 16szds, iszapos
anyagok az uralkodoak. Ezek fedik be az egykori biikki hordalékktip D-1, homokosabb részét.
Az anyagok széttelepitésében a holocénban megjelend Tisza is részt vett. A pleisztocén végén
a korabbi hordalékkup-felszinen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen futdbhomok-formak is

keletkeztek, ezeket gyakran 16sz6s homok fedi. Potencialis szeizmitas a teriileten 7° MS.
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9. Alétesitmény miiszaki megoldas ismertetése

A kikoto sport és kedvtelési célu kishajo kikots. A kishajo kikoto a Tisza jobb part 7+600-
7+980 tkm szelvényei kozott helyezkedik el, Poroszlo kozigazgatasi teriiletén. Megkozelitése
a 33-as szamu foutrol lehajtva, az arvizvédelmi toltésen, szildard burkolati uton keresztiil
lehetséges.

A kikotében portaszolgalat, biifé, szocialis helységek, parkold, solyapalya és egy
konténerkut all rendelkezésre. A konténerkut vizen torténd tankoldsra nem hasznélhat6. A
kikotében tszomiivekhez és a kiépitett partfalhoz kishajok, csonakok kikotése, veszteglése,

illetve személyszallité csonakok utasainak ki- és beszallasa torténik.

A kikotd tulajdonviszonyait az alabbi tablazat tartalmazza:

A kikoté neve FUZFA kikoté

Magyar Allam

vizteriilet: Ko6zép-Tisza-vidéki Viziigyi
Igazgatosag

_ parti teriilet: Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag

A kikoté engedélyese és egyben iizemeltetdje: ER-TANK Kift. (3390
Fiizesabony, 33. féut 0197/6.)

5. tablazat A kikoto tulajdon viszonyai

A kikotd adatait az alabbi tablazat tartalmazza:

Vizteriilet: Tisza
7,600-7,890 tkm jobb part

Kozigazgatasi teriilet: Poroszlo

EOYV koordinata 7,600 tkm szelvényben X=257 258,63 Y =771904,14

EOV koordinata 7.980 tkm szelvényben X =257510,79 Y =772 201 .47

kizigazgatisi egység: Tiszavalk

foldrajzi azonositoja: Tisza-t6 jobb parti arvizvédelmi
toltés
14+275 — 14+430 tkm
szelvényei kozott

kozlekedési kapcsolat: helyi kozat
(arvizvédelmi toltésrol)
Kikoté regisztracios szam: /12/C/D/B/-/198-00

6. tablazat: A kikotd azonosito adatai

A kikotd hajozasi adatait az 5. szdmau tablazat foglalja 6ssze.

A kikoto

neve: ,,Fuzfa kikoté”

iizemeltetési formaja: kozforgalmua

rendeltetése: kedvtelési célu kishajok és csonakok részére
kikotés, veszteglés,

személyszallitéo csonakok utasainak ki és beszallasa
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Miikodési ideje: id6szakos, csak nappal,
marcius ho 15. napiatoél- november hé 1. napjaig

a Tiszafliredi vizmércén mért:
+513 cm (88,30 mBf) és +603 cm (89.20 mBf)
kozott
28 db kishajo, 65 db csonak, dsszesen 93 db

1. tablazat: A kikotd hajozdsi adatai

Az ER-Tank Kft. az igények jelentds megndvekedése miatt a kikotét tovabbi 117 db

kikotohellyel kivanja béviteni.

9.1. A Kkiko6té vizi és parti létesitményei valamint infrastrukturalis

adottsagainak megléte

Partvédelem

A partvédelem szorosan egymas mellé levert, 20 - 25 cm atmérdjii, félbevagott, kihegyezett
akac radfabol késziilt. A fenék ala 1,5 m-re levert radfak hossza 3,0 m, fels6 szintjik atlagosan
89,10 mBf.

A radfikat feliil 7,5 x 15 cm méretli akdc hevederek fogjak 6ssze, amelyek csavarozassal
vannak rogzitve. A kihorgonyzas 3 m-ként tortént, 8 cm atmérdjii akac karokhoz, amelyeket
szintén akac palléd fog dssze.

A partvédelem belsé oldalahoz miiszaki textilia lett rogzitve, a hattoltés elkészitését
megeldzden.

A csonakokbol torténd kilépés, eldsegitésére 88,8 mBf szintli, 30 cm széles, akdc pallobol

késziilt feliilet késziilt, vizoldalon akac colopokkel aldtdmasztva.

Sélya
A csoénakok, kishajok vizre tételéhez, kiemeléséhez solya épiilt, kétoldali beton partfalakkal,

beton jarofeliilettel, 4,9 m szélességgel|, 14,7 m hosszasagban, 14 %-0s lejtéssel.

Félsziget
A kikotd déli végén, a 7+600 tkm szelvény vonaldban, kétoldali partvédelemmel ellatott

hullamtoro félsziget késziilt, amely az €szaknyugati szelek ellen, részben védi a kikotot.

Usz6 kikotéeszkozok
A kiko6tében 15 helyen uszo kikotéeszkozok biztositjak a kishajok kikotését. A solyatol északra

8 db 1,5 m széles, 6,0 m hosszi uszOtag van, egyrészt a bejarohiddal, masrészt acél
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csOcolopokkel rogzitve. A bejarok 4,0 m hosszuak, 1,2 m szélesek, kétoldali korlattal vannak
ellatva.

A solyatol délre, 6 helyen vannak 0szé kikot6 eszkoz, amelyek koziil 6t darab, 2-2 tagbol
Osszeallitott 1,5 m széles 6,0 m hossz1, a solyatol a masodik uszéotag 2 db 7,3 m hosszu elembél
van 0sszekapcsolva. Az uszotagok szintén a bejarohiddal és cs6colopokkel vannak rogzitve. Az
uszotagok egymdashoz és a bejarohidhoz is, a vazszerkezethez rogzitett csOhiivelyeken

atvezetett csapokkal csatlakoznak.

Szerkezeti kialakitasuk:

Az tszomiivek vazszerkezete 40x40x4 mm méretli, zartszelvénybol késziilt, hegesztéses
kapcsolatokkal. A két - egymdstol 540 mm-re 1évo- alsd-€s felsd keretet azonos méretii
fliggdleges elemek kotik Ossze. A felsé keret mérete 6000x1500 mm.

A fedélzet két oldalan kikotobikak vannak felszerelve.

Az egyes iszo6mi tagok egymashoz kapcsolasa 5/4"-os acélcsdbol készitett elemekkel torténik,
amelyek a felsé keret kiils6 oldalara vannak hegesztve. A két szomszédos Uszoémii tag
egymashoz kapcsolasa a csohiivelyeken atvezetett acélcsé csappal torténik, amelyet két végén
sasszeg biztosit.

Hasonlo megoldassal lehet a bejarohidat is csatlakoztatni az tiszotaghoz.

A felhajtoerét 8 db 200 I-es acéllemez hordé biztositja, amelyek acélpantokkal vannak régzitve
a vazszerkezethez.

A fedélzet burkolata 1"-os deszkazat, feliiletkezelve.

Bejarohid parti tamaszok
A bejardhidak parti tdmaszai, a partvédelem mogotti  betonlemezek, amelyekbe

bekotokarmokkal vannak rogzitve a csohiivelyek.

Parti létesitmények

A kikot6 parti 1étesitményei, egyrészt az arvédelmi toltés vizoldalan, masrészt a mentett oldalon
helyezkednek el. A vizoldalon taldlhaté a porta, kikotémesteri iroda, biifé, esébeallok, a
szocidlis 1étesitmények, lizemanyag kiszolgalé konténer.

Az arvédelmi toltés mentett oldalan van kijeldlve a parkolo.

Sorompo
Az arvédelmi toltésrél induld bajuszrampa végén van elhelyezve a sorompd, melynek két

végétdl induld drotfonatos kerités hatarolja a kikotd parti teriiletét
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Porta

A sorompot kovetden taldlhatdo a porta és a kikotomesteri iroda.

Uzemanyag toltéhely

A so6lya mellett talalhaté a konténerben elhelyezett iizemanyag toltéhely és lizemanyag tartaly.
A KU/HF/6748/11/2009. szamu kikoté bovités hasznalatba vételi engedélyében szerepld
U-10817 nyilvantartasi szamu szoému eltavolitasra keriilt, izemanyag kiszolgalas kizarolag a

partrol torténik.

Biifé

A parti ut mellett van a konnyuszerkezetes biifé épiilet.

Szocialis helyiségek:

A parti ut mellett talalhaté egy konnytiszerkezetes biifé épiilet. Annak folytatasdba noi és férfi

WC talalhato, elotérrel, kézmosdval.

Esobeallo
A parti at mellett két helyen, fedett terasz, esdbedlld taldlhatd, fa tartdoszerkezettel, beton

padozattal.

Kozvilagitas
A partél mentén, atlagosan 25 m-ként térvilagitd lampatestek vannak felszerelve, acél

oszlopokra.

Koézmiivek
A kikotoben, a viz, szennyviz és elektromos halozat kiépitésre keriilt, a kdziizemi haldézathoz

csatlakoztatva.

Vagyonvédelem
A kikotd keritéssel hatarolt, bejaratnal zarhat kapu és sorompd van. Uzemiddben allandd

portaszolgélat biztositott.

Parkolok
Az arvédelmi toltés mentett oldalan biztositott a gépjarmiivek elhelyezése, murva boritasu

parkoloban.
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Kikotoeszkozok

A csonakok és a kishajok kikotéséhez kikotdbikak vannak felszerelve az uszomiivekre.

Mentdeszkozok
A kikotoben megfeleld tartoszerkezetre vannak kihelyezve a mentdgytirik, feluszo kotéllel,

valamint kézi porral olt6 késziilékek.

9.2. Felhagyas

A kikoto felhagyasakor a konnyliszerkezetes biifé ¢s WC elbontésra keriil.

10.A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek

9.1. A beruhazas targyi feltételei

A 7.1. fejezetben részletesen ismertettiik.

9.2. A telepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Uj létesitmény kialakitasara nem keriil sor, ezért kivitelezéshez kapcsolodé szallitas nem lesz.
A kikoté megkozelitése a 33-as szamu foutrdl lehajtva, az arvizvédelmi toltésen, szilard
burkolati uton keresztiil lehetséges. A megkdozelitési Gtvonal térképét a 19. szamu dbra
szemlélteti.

Az emlitett ttszakasz jelenlegi forgalmat a 7. tdblazat tartalmazza, a 2021-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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33. sz. Fiizesabony- 33+ 560 26 + 32+ 5308 526 45 1 67 56 72 307 0 134 15
Debrecen masodrendii 753 924
fout

8. tablazat:. A szallitasi utvonal 2021-es jarmiiforgalma
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Uzemelés soran felmeriilé gépjarmi forgalom: Koszorassal ellatott parkold keriilt
kialakitasra, melynek kapacitasa 70 aut6. A gépjarmi forgalom inkabb a hétvégére esik (péntek,
szombat, vasarnap), ami naponta 40-50 személygépkocsi forgalmat jelent, aminek az eloszlasa
egyenetlen, de maximum oranként 7 autd elhaladasaval szamolhatunk. Az éjszakai forgalom
maximum 1 autd/o6ra. Hétkdznapokon 5-10 autd/nap-os forgalommal lehet kalkulalni. Nagyon
sokan (a kornyezo telepiilésekrdl, vagy akinek hétvégi haza van a telepiilésen) kismotorral,
illetve kerékparral érkeznek a kikotd teriiletére. Egyéb gépjarmi forgalommal nem
szamolhatunk.

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertl sor.
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9.3. A megvaldsitas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés
Uj létesitmények kialakitasara nem keriil sor, igy nem keletkezik hulladék, sem pedig

szennyviz.

9.4. Aberuhazas energia sziikséglete
Az elektromos halozat kiépitésre kertilt.
A partél mentén, atlagosan 25 m-ként térvilagitdé lampatestek vannak felszerelve, acél

oszlopokra.

9.5. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:
Nem kertil sor technoldgiai vizfelhasznalasra.
Szocialis vizfelhasznalas:

A kikotbben, a viz, szennyviz halozat kiépitésre keriilt, a kdziizemi haldézathoz csatlakoztatva.

9.6. Atevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo l1étesitmények felsorolasa és helye

Az lizemelés soran porta, kikdtdmesteri iroda, biifé, esébeallok, a szocidlis 1étesitmények,

iizemanyag kiszolgald konténer, valamint személygépkocsi parkolohely van telepitve. Tovabbi

l1étesitmények kihelyezésére nem keriil sor.

9.7. Vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység bemutatasa

A tevékenység sordn nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas.

9.8. Nyomvonalas létesitmények kérnyezeti hatasainak 6sszegzése

Nyomvonalas Iétesitmény nincs a kiko6to teriiletén.

9.9. Osszetartoz6, vagy azonos tevékenységek megvaldsitasa a telephelyen

vagy szomszédos ingatlanon
A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor Osszetartozd vagy azonos tevékenység

megvalositasara.
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9.10. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

Az eldzetes vizsgalat lefolytatasa soran dontden a Megbizo altal torténd adatszolgaltatas alapjan
értékeltiink. Ezért az adatok bizonytalansdga rendkiviil alacsony.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulményokra, adatbazisokra, megalapozo
anyagokra €s azok forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk.

Az eldzetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazasanak
elonyeit, az eldrejelzések érvényességi valoszinliségét, a hatdsok €s vizsgalati eredmények
értékelésénél felmeriilt, a tudomanyos ismeretekben 1évo hianyossagokat €s bizonytalansagokat

—amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertet;jiik.

9.11. A telepitési hely lehatarolasa

A kikotd pontos lehatarolasat a 3.3 fejezetben ismertettiik.

9.12. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszdgon mar alkalmazott technologia alkalmazasara keriil sor, nem sziikséges Uj

technolégia alkalmazasa.
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10.A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

10.1.Viz

A felszini, felszin alatti viz valamint a talaj lehetséges szennyezo forrasai a kovetkezok:

e A talaj illetve a talajviz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor
koolajszarmazék keriil a talajra €s ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.

e Az ilizemelés soran a kikotobe érkez6 gépjarmiivekbdl elcsepegd olaj szennyezheti a talajt.
Rendkiviili olajelfolyas esetén a szennyezést fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlittel kell felitatni, hogy az elcsepeg6 olajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a felszin
alatti vizbe keriiljenek. A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell
kezelni a 98/2001 (V1. 15.) Korm. rendelet szerint.

e A teriileten alland6 szennyezd forrést jelentd objektum , lizemanyag kiszolgalé konténer

van telepitve.

Az Uzemanyag kit adatai:

,JGSTEEL tipust 4,5 m>-es benzines kiszolgalé tipusu berendezés van telepitve. Feladata a
benzin tartalyban valo tarolasa, és annak mérészerkezeten keresztiil valdo — kiszolgalasa.
Szallithato, konténerbe keriilt beépitésre a fekvO elrendezésii acél tatolotartaly a kimérd
katoszloppal. A konténerben acél valaszfallal levalasztott karmentd tér biztositja, hogy a tartaly
sériillése, vagy egyéb miszaki meghibasodasa esetén a kiomlé tizveszélyes folyadék ne
keriilhessen ki a berendezésbdl, a kdrnyezetet ne szennyezhesse.

A karmentd tér a berendezésben tarolhat6 folyadék teljes mennyiségét képes befogadni.

A tankkonténer miiszaki adatai:
- hosszusaga: 4000 mm
- szélessége: 2400 mm
- magassaga: 2600 mm

- tomege (lres tartaly) ~ 3500 kg

A kutoszlop benzingdz elszivo szivattylival van felszerelve.

A konténer a partéltdl 2,5 méterre, a hosszabb oldalaval a parttal parhuzamosan Kkeriilt
elhelyezésre. Ez biztositja a katoszlop partkézeli helyzetét, valamint azt, hogy az iizemanyag
tartaly messzebb kertiiljon a partéltol.

A part kialakitas fiiggélegesen levert - hevederrel rogzitett és a hattoltésbe kihorgonyzott -
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akac colopokbol késziilt. A c61opok félkor keresztmetszetiiek,18-22 cm atmérével.

Vizen torténd iizemanyagtoltés nincs a telephelyen. Uzemanyag kiadds kizdrélag kanndba

torténik.

Az lizemanyagtoltd hely miikodtetésére (kozvetlen iizemanyagtoltésre) csak a 89,30 mBf
szintig van lehet6ség, ami a tiszafiiredi vizmércén 614 cm-es vizallasnak fele| meg. Ezen

vizszint felett, az izemanyagtolté konténert el kell szallitani a hullamtérrdl.

Havaria esetén, amennyiben {izemanyag keriil a vizfelszinre annak leszedésérdl (pl. perlit)

gondoskodni kell.

A szennyezett perlites vizet a veszélyes hulladéktarolo megfelel6 edénycbe kell helyezni.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel

megelézhetdk.

A kikotd teriiletén az iizemelés sordn az alabbiakat tartjak be a felszini és a felszin alatti vizek

védelme érdekében:

o Atevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogd talcat

alkalmaznak).

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének
kockézata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasdval minimalisra csokkenthetd.
A kikot6 iizemelése semmilyen kornyezetkarosito hatassal nem jar. Az iizemelés soran a

felszin alatti viz elszennyezdédésére nem keriilhet sor.
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10.2. Leveglszennyezés
10.2.1. A leveg06 alapallapota, el6irt hatarértékek
A kishajo kikotoé Poroszlo kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el. A kikotd bérelt parti teriilete
6500 m?.
A vizsgalt teriilethez legkdzelebbi automata mér6allomas Oszlaron talalhatd, mely 31 km-re
van a vizsgalt teriilett]l. A méréallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SO2 mérésére keriil sor. A
légszennyez0 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01.-2022.12.31. kozott:

e NO2 11,65 pg/m?

e NOy 15,05 pug/m?

e SO 8,55 pug/m?

e CO: 6135 pug/m?

e PMyo: 37,5 ug/m?3
A 2022.01.01. és a 2022.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 és SO2 értékeket a

20. szamu dabra, mig a CO értékeket a 11. szdmu abra szemlélteti.

Cco | INO [ I NO: [ ] NOx [ ] PMo [ ] SO:

1200

1000

20. abra: NO2, NOx, PM10 és SO: napi dtlagok 2022.01.01.-2022.12.31. kozott
(Oszlar)

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — Poroszlo a 10. zonacsoportba tartoznak:

Nitrogén- Szén-monoxid | Szilard (PMuo) Benzol
dioxid
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O. tablazat. Légszennyezettségi agglomerdcio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.
A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szolo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°®) Veszélyességi
anyag fokozat

Egészségiigyi hatatértékek
| Nitrogén-dioxid | 1200 | 8 | 40 | WM. |
10 000 5000 3000 | m. |

Szénhidrogének | 500 | 500 | - | V.
-]]_

Szallo por (PM 50 40 Il
10)

10. tablazat: A levegditerheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei

A kikoto altal érintett teriilet kiillonleges madarvédelmi teriilet: a Hortobagyi Nemzeti Park
Igazgatosag miikodési teriiletén: Hortobagy (HUHN 10002 jelolészdamu) és a Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatdsag miikodési teriiletén: Tisza-to6 (HUHN 20003 jeloloszamu) és az
egyéb védettségek: Hortobagyi Nemzeti Park (97/NP/73), Ramsari teriilet (145035 Hortobdgy),
Nemzeti Okologiai Halézat: , magteriilet”.
Az 6kologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigoribb
kritikus levegéterheltségi szinteket hatdroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m°]

Kén-dioxid esetében 20 [ug/m?]
A tevékenység légszennyezd hatotényezoként a kdrnyezeti levegd mindségének romlasa
mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatés elbirdlasahoz
a levegoéterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott hatarértékeket
és tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd egészségiigyi
kovetelményeit tartalmazza.
A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,

objektumok (receptor pontok) teriiletén.
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A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatarozhaté meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

10.2.2. Az iizemelési tevékenység okozta légszennyezés

A kikotében hagyomanyos (evezds) és motorcsonakok kikotésére egyarant van mod. Jelenleg
93 féréhelyes kikotdt tovabbi 117 db kikotdhellyel kivanjak boviteni.

Fentiek alapjan max. 210 csonak elhelyezésére van lehetdség, melynek kb. a fele motorcsonak.
Ezen motorcsonakokbol egyidében maximum 2 motorcsoénak fut ki egyszerre nappal, mig
¢éjszak 1. A csonakokon altalaban 8-10 LE-rés motorok keriiltek elhelyezésre.

A dieselmotorok altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét a 10. tabldazatban talalhato,

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

Szakirodalom Emisszio [g/kWh]

11. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdsa

Tovabbi adatok:
» A gép kipufogdcsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgdz hémérséklete: 250 °C
» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05

A négy motorcsonak egyiittes teljesitményének (20 LE = 14,7 kW) 80 %-at (14,7 kW) vettiik

figyelembe.
A 23,5 kW teljesitmény és a 10. tdablazatban 1évo atlagértékek alapjan a hosszatava, nappali
kibocsatasok:
CH =7 mg/s
CO =52 mg/s
NOx = 70 mg/s
Korom =1 mg/s
SO2 =1 mg/s
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Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fliiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.

A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. A transzmisszios szamitasok eredményeit
az lizemeld gép helyétdl mért tavolsag fliiggvényében a 11. szdmau tablazatban és a 21.-22.

szdmu abrakon mutatjuk be.

Levegdszennyezés a Levegdszennyezés a
motorcsonakoktol mért tavolsag motorcsonakoktol mért tavolsag
fiiggvényében fiiggvényében
[nappal deriilt idében [nappal, deriilt id6ben

(szélcsend)]

CO | CH | NO, | NO, | SO, | Tavolsig | CO | CH | NO; | NO, | SO
B e
895 104 193 329 110 716 083 155 263 088
s Fors [ior 1o [oor | asr [ oss o 1 os
(09 (042 [ 047 [ 028|009 250|077 | 040 | 043 | 025|007
064 (008 [ 042 [ 021 [007| 300 [ 081 | 007|040 | 047|006
044 (005 [ 009 | 016 [ 005 | 30 [ 035 | 005 | 007 | 042 [ 004 |
[0S (067 607 [0z [004 |10 |65 004 [0 [0a0 [0
(02 [0 (006 a0 0fs | &0 049 [0 [0k o [0
(015 [002 (006 008 [ 005 | & |03 [002 (001 [007 [ 002
(o5 0 004 | 0 [067| 0 |1 001 |6 009 0
oo oot | 00 | 067 a6z | 0| 008 | 061 o5 015 |50z
(o | 0 | 603 0 007 |0 |G| 000 6% [ 008 [0

0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,02 0,06 | 0,00 | 0,02 004 001

12. tablazat: Levegdszennyezés a motorcsonakoktol mért tavolsag fiiggvényében
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Immisszios koncentraciok
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21. dbra: Levegd szennyezés a motorcsonakoktol mért tavolsag fiiggvényében (nappal
deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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22. abra: Levegd szennyezés a motorcsonakoktol mért tavolsag fiiggvényében (nappal

deriilt idoben [szélcsendes])

A 21-22.. szamu abrak azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az 1t
tengelyétol 10 — 60 méter tdvolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen

kicsi értékre csokkennek le.
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A légszennyezO6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a hatésteriilet vonalat.

A Q. szamu tablazat (,,A 1égszennyezd anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait 6sszevetve
a 11. tablazat adataival a kovetkezdket allapithatjuk meg:

Az NO2, CO, a szénhidrogének és a SO2 immisszidja a leggyakoribb meteorologiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszennyezének nem tudjuk a hatasteriiletét Kijelolni.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a kikotén kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket 6sszehasonlitva az 6kologiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m?®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m’]), megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabalyi eldirdsokat.

10.2.3. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

Uj létesitmény kialakitasara nem keriil sor, ezért kivitelezéshez kapcsolodo szallitas nem lesz.
Megkozelitése a 33-as szamu foutrol lehajtva, az arvizvédelmi toltésen, szilard burkolatd Giton
keresztiil lehetséges.

A megkozelitési utvonal térképét a 13.Szdmau dabra szemlélteti.

Az emlitett Gtszakasz jelenlegi forgalmat ( alapallapot) az alabbi tablazat tartalmazza, a 2021-

es forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Akusztikai jarmikategoria Alapforgalom [j/nap]

|.(szemé|y- és kistehergépkocsi) 5968

I1. csukiss autdbusz, sz6l6 nehéz tehergépkocsi, 436

tehergépkocsi szerelvény

6516

13. tablazat: 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen masodrendii fout 33+ 560 szelvény

2021-es jarmiiforgalma ( Alapdllapot)

* A gépjarmiivek jarmikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti tablazat tartalmazza.
* Alapforgalom: A kikotd 2021-ben (a forgalomszamlalas idején) mar tizemelt, ezért a forgalomszamlalasi adatok mar tartalmazzak a

személyaut6 forgalmat.



Uzemelés soran felmeriilé gépjarmii forgalom: Koszorassal ellatott parkold keriilt
kialakitasra, melynek kapacitasa 70 aut6. A gépjarmi forgalom inkabb a hétvégére esik (péntek,
szombat, vasarnap), ami naponta 40-50 személygépkocsi forgalmat jelent, aminek az eloszlasa
egyenetlen, de maximum oranként 7 autd elhaladasaval szamolhatunk. Az éjszakai forgalom
maximum 1 autd/6ra. Hétkdznapokon 5-10 autd/nap-os forgalommal lehet kalkuldlni. Nagyon
sokan (a kornyez6 telepiilésekrodl, vagy akinek hétvégi haza van a telepiilésen) kismotorral,
illetve kerékparral érkeznek a kikotd teriiletére. Egyéb gépjarmi forgalommal nem

szamolhatunk.

A 33. sz. Fiizesabony-Debrecen masodrendii fouton torténd kozlekedés hatasai:

A megkozelitési utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén ¢és a szalld por
koncentracid6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A jarmuvek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszios paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 90 km/h.

A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténo6 haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

Uzemméd Szén- Szén- Nitrogén- | Kén-dioxid | Részecs
km/h monoxid hidrogének oxid SO:; ke

NO:;

1,40 0,0149 0,299

0151
0.1
@ [ b2 | e | i3 | owsw | oo
0,105
0101
0,102
0,108

14. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)

Uzemmod
km/h

025 | _3at
0,197 2,69

&
0 5
=5

a
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20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11

% | 10 | i | se | o
a0 | w2 | ia | 54 | o
0,953 T

@ | e | 08w | s | omo | i |
@ | s | ons | 7o | o | ige |
w0 | 65 | o | 82 | om0 | i |

15. tablazat: A 11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- | Kén-dioxid | Részecske
km/h monoxid hidrogének oxid SO2 PM10
co CH (FID) NO2

| 40 [ 1130 | 084 | 600 | 00957 [ 162 |
| 60 | 811 | 055 | 631 | 00982 | 15
| 8 | 611 | 0486 | 778 | 0104 | 165
o0 | 695 | 0498 | 907 | 0118 | 180

16. tablazat: A |ll. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszio meghatdrozasara szolgalo képlet:
3| vedi v
E, = E{é[—%ﬂﬂx - x qm]x (Gx f24)] :

ahol:

Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezéanyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH, stb.),

N = a jarmiikategoria jele,

V = a gépjarmii lizemmodja (sebessége) [km/h]

sv = az adott izemmodban megtett t [km],

g = fajlagos emisszids tényez6 [g/km],

G = a vizsgalt kategdriahoz tartoz6 gépjarmu stiriiség [jarmii/nap].
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Az emisszi6 szamitast a JNSZM KH KTFO 8.0.0.4 Hatastavolsag szoftverrel végeztik az
érintett utak esetében.

A vizsgalt utszakaszok végig aszfaltozottak, a szallito gépjarmiivek légszennyezésének
vizsgalatanal csak a kipufogogazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezOanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO, felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emmissziok koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a
legkisebb ¢és kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

A Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt fajlagos emisszids tényezok alapjan, a , kritikus”

szennyez0 a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez ezt a szennyezOt vettilk

figyelembe. A hatasteriilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkozunk.

A szamitasainkat elvégeztiik az alapallapotra illetve a kikotd féréhely bovités utani allapotara

is, az alabbi forgalmi adatokkal:

17. tablazat

Akusztikai jarmiikategoria Alapforgalom [j/nap] Emelt kapacitas okozta

forgalomnovekmény [j/nap]

|.(személy- és kistehergépkocsi) 6068

Il. szel6 autébusz, konny( tehergépkocsi,

I1. csukiss autdbusz, sz6l6 nehéz tehergépkocsi, 436 436

tehergépkocsi szerelvény

6516 6616

* A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti tablazat tartalmazza.

* Alapforgalom: A kik6té 2021-ben (a forgalomszamlalas idején) mar iizemelt, ezért a forgalomszamlalasi adatok mar tartalmazzak a

személyautd forgalmat.



A modellezést az alabbiak szerint végeztiik el:

INSZM KH KTFO - Hatistavolsag - £.0.0.4

- X INSZM KH KTFO - Hatéstavolsag - 8004 -
FOMENO Vonalforrde _Diagram FOMENU Vonalforrss || Diagram
JFAIL T SZAMITASOK (INFORMACIO () SEGITSEG - KORMANYHIVATALOK &} Dragram nyomtatisa | [ Diagram mentise
IA projekt cime: \ER—TANK Kft. Poroszlé Fiizfa kikotd 33-as szamii. Fiazesabony-Debrecen masodrendsi foit 33+ 560 szelvény ALAPALLAPOT forgalmal .
PR - A ER-TANK Kft. Poroszl6 Fiizfa kikdté 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen masodrendii féut 33+ 560 szelvény ALAPALLAPOT forgalma
Atlagolasi idok Ereds terheltségek 2= 1 ORAS ATLAG o=
© 16ds maximum O 24 Grds maximum () Eves maximum O 1érés ereds O 24 érds eredd O Eves ereds Nitrog: joxid, NO2; maximum: 50.5 pg/m3
e e T Mértékads orai forgalom (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m)= 2.5 mis
élygépiarmi 5968 jarmiimap élygépiarma 343.16 jarmiléra €0 T T T T T
SO — e p— JNSZM KH KTFO - | Isag -8004
Ao féemitoap At famtia
STABILITASI INDEX. S = FELOLETI ERDESSEG. 20 = [0.50 - kistelepalés vn ’\
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A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa= | 45 ]° s
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Nitrogen-dioxia. NO2 -] E
=)
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 15.05 | ug/m3 =
JARMOVEK ATLAGOS 50 | kmh AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0184 | mgistr ©
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 m 20 \\
- 1 0rds dtlag
[xm | 1 [ 10 | 20 [ 30 [ 4 | s [ e [ 7 [ 8 [ s | [
[cwams [ sos | 1sa [ n [ soe | sar | 538 [ 4es | a1z [ 37 [ 337 | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
Atlagérisk: 8.59 jg/m3 X (meter)
1 6ras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m
— Nitrogén-dioxid, NO2 == Atlag: 8.59 pg/m3
[VONALFORRAS 202307, 12. DIAGRAM  2023.07.12.

23. dabra Emisszio szamitas alapforgalomra 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen

rrr

mdsodrendii fout 33+ 560 szelvényében

INSZM KH KTFO - Hatdstavolsag - 8004 - % | [R]INSZM KH KTFO - Hatéstévolsag - 8.0.0.4
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s L PR Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 51 ug/m3
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24. abra Emisszio szamitds a 33-as szamu Fiizesabony-Debrecen mdsodrendii féut 33+ 560

szelvényében a kapacitdas bovitéssel terhelt forgalomndovekményre

A modellezések alapjan lathato, hogy az emelt kapacitason tervezett iizemelés okozta
forgalomnévekmény viltozasanak mértéke a vigsgalt kozutakon olyan kis mértékii az

alapforgalomhoz képest, hogy szamottevo novekedést nem okoz, hatdsteriilet nem jelolhetd
Ki.
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Megallapithato, hogy a megkozelitési utvonalon mind a jelenlegi, mind a jovobeni dllapotban
a kialakulo koncentrdaciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

A szamitds dltal kapott értékeket sszehasonlitva az okologiai hatdrértékekkel (Nitrogén-

oxidok esetében: 30 [ug/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [ug/m®]), megdllapithatjiuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabadlyi eloirasokat.

10.2.4. A kdrnyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilénb6z06 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tdvolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezbanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek az lizem élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhato hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kornyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartds, stabil intenzitdsu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A tevékenység megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekovetkezd kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

Az lizemelés a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében kifogasolhato
mértékil 1égszennyezettséget.

Az lizemelés kornyezetterheld hatasat a kornyezo telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegbterhelés megelozését/mérséklését szolgaldo intézkedések betartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szamottevden, a tervezett kerékparit mitkodése nem
kifogésolhato.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a kikotd hatdsai a kornyezeti levegdben visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kornyezd teleptiléseken az ott €lok ¢letmindségét nem rontja.
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A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhat¢ teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredden hatasok
nem jelentkeznek a kornyezd telepiiléseknél.

A hatasok a kikotd élettartama alatt idében kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak.

A terhelés idébeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatéstertileten.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érdé hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l0k mindennapjait.

A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja:

A levegdszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitdsok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.
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10.3.Zaj

10.3.1. Zaj alapallapota
A kishajo kikotd Poroszlo kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el. A kikoto bérelt parti teriilete
6500 m2.

A kikoto kornyezetében jelentds zajterheléssel jard tevékenységet nem folytatnak.

A telephelyen a  hattérterhelés  értékét  helyszini  zajméréssel  hataroztik
meg 2023. oktoberében, melyrél késziilt zajmérési jegyzokonyvet mellékeltiik . ( ALTAN
Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft).

A hattérterhelés vizsgalatat akkor végezték, amikor a kikotében nem volt motorcsonak mozgas.

A mérési eredmények alapjan a kikotd kornyezetében a Flizfa pihendpark és étterem védendd

homlokzatainal nappal 38 dB, ¢jszaka 30 db

10.3.2. Az iizemelés okozta zajterhelés

A kikotében hagyomanyos (evezds) €és motorcsénakok kikotésére egyarant van mod.

A KU/HF/6748/11/2009. szamu engedély alapjan 93 db csonak, illetve kishajo elhelyezésére
van lehetdség. A bérld, ER-Tank Kft. az igények jelentds megnovekedése miatt a kikotot
tovabbi 117 db kikotohellyel kivanja bdviteni. Motorcsonakokbol egyidében maximum 2
motorcsonak fut ki egyszerre, mig ¢éjszaka 1. A csonakokon altalaban 8-10 LE-rés motorok
kertiltek elhelyezésre.

A kikotd 2009. o6ta marcius 15. - november 15. kdzott tizemel, a nappali idészakban tizemel.
Az lizemelés okozta zajterhelést helyszini zajméréssel hatéroztak

meg 2023. oktoberében, melyrdl késziilt zajmérési jegyzokonyvet mellékeltiik . ( ALTAN
Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft).
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A mérési jegyzOkonyv alapjan a kikoto jelenlegi miikodésébol adodo zajterhelés értéke a

védend6 homlokzatnal ( Fuizfa pihenépark és étterem) :
Lam (nappal) = 18,71 dB
LAM (éjszaka) = 22,33 dB

A tervezett bovitésbol adodo zajterhelés meghatarozasa:

A kikotéhelyek szama 112 + 5 =117 db lenne.

A Csonakmozgas nappali idészakban:
117*60/70 = 100 db
Csonakmozgas ¢jszakai idoszakban:

117*10/70 =17 db

Lav meghatarozasa nappali idészakban

A 100 db csonak 6sszesen 100 * 3 perc = 300 percig sugaroz le a védendé homlokzat felé
zajt.

Megitélési idd: 8 ora

LAM, nappal = 10 1g (300/480 * 102,233) = 20,29 dB = 20 dB <45 dB

Lav meghatarozasa éjszakai idészakban

A 17 db csonak Osszesen 17 * 3 perc = 51 percig sugaroz le a védendd homlokzat fel¢é zajt.
(ha kiilon — kiilon indulnak.)

Megitélési 1d6: 30 perc

Feltételezziik azt a kedvezOtlen esetet, hogy a 17 db csonak pont abban a 30 percben indul
el, amely kritikusnak szamit.

Lam =10 Ig (17/10* 102,233) = 24,63 dB = 25 dB <35 dB

A szamitasbol az alapadatokat a zajmérési jegyzokonyv 1. sz. mellékletbdl vettiik.
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10.3.3. Hatarteriilet lehatarolasa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A hatasteriiletet  helyszini  zajméréssel ¢és  szamitdssal  hataroztuk  meg

Lasd csatolt zajmérési jegyzOkonyv.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatosagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétol fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet

kell hatastertiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 1étesitmény zajvédelmi szemponta hatésteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védend6 kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00— 22:00)
45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithatd, és van zajtdl védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe

venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithato.

Jelen esetben az éjszakai hatasteriiletet kell meghatarozni, mivel éjszaka nagyobb a hatasteriilet

a nappali id6szakra meghatarozhat6 hatéastertiletnél.
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A zajterhelési hatarérték éjszakai idészakra: LTtH az Lam megitélési szintre:

,Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek: 35 dB

A zajterhelési hatarértékek megallapitasat a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet

tartalmazza.

Feltételek vizsgalata:
Hattérterhelés éjszaka: 30,0 dB
Jelen esetben a hatésteriiletet a b) feltétel szerint kell meghatarozni, mivel a hattérterhelés

kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete éjszakai idoszakra a gat vonalaig

terjed.

Akusztikai k6zéppont

Hatasteriilet L = 30,0 dB

25. abra A kishajokikoto tervezett bovitésének zajvédelmi szempontu hatasteriiletének

abrazolasa

A varhato hatasteriileten beliil — a legkedvezétlenebb esetben is — védendé homlokzatu
épiiletek nem talalhatok.
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10.3.3. A megkozelitési utvonal gépjarmiiforgalma okozta zajterhelés
Uj létesitmény kialakitasara nem keriil sor, ezért kivitelezéshez kapcsolodd szallitas nem lesz.
A kikotd megkozelitése a 33-as szamu foutrdl lehajtva, az arvizvédelmi toltésen, szilard

burkolatu Gton keresztiil lehetséges.

Az emlitett Gtszakasz jelenlegi és emelt kapacitason lizemeléshez kapcsolodo forgalmi adatokat

az alabbi tablazat tartalmazza 2021-es forgalomszamlalési adatok alapjan.

18. tablazat 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen mdsodrendii fout 33+ 560 szelvény

2021-es jarmiiforgalma ( Alapallapot) és Bovités forgalomnovekménye

Akusztikai jarmikategoria Alapforgalom [j/nap] Emelt kapacitas okozta
forgalomnovekmeény [j/nap]

5968 6068

Il. szo16 autobusz, konnyl tehergépkocsi, 112

1. csukiss autdbusz, sz616 nehéz tehergépkocsi, 436 436

tehergépkocsi szerelvény

6516 6616

* A gépjarmiivek jarmilkategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti tablazat tartalmazza.

* Alapforgalom: A kikotd 2021-ben (a forgalomszamlalas idején) mar iizemelt, ezért a forgalomszamlalasi adatok mar tartalmazzak a

személyauto forgalmat.

A kikotd jelenlegi ilizemelésébdl adodoan napi 40 - 50 személygépkocsi forgalommal
szamoltunk. ( Alapallapot) A féréhely bdvités forgalomndvekményét tovabbi 50
személygépjarmi forduloval azaz 100 db személygépjarmiivel emeltiik.

Az éjszakai forgalom maximum 1 autd/ora.

Szdmitasainkat az 1. jarmilkategdériaban végeztiik, mivel nagyon sokan (a kornyezd
teleptilésekrdl, vagy akinek hétvégi haza van a telepiilésen) kismotorral, illetve kerékparral

érkeznek a kikoto teriiletére. Egyéb gépjarmi forgalommal nem szamolhatunk.

Szamitasainkat Microsoft Excel programban végeztiik, az alabbiak szerint:



19. tablazat 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen masodrendii fout 33+ 560 szelvényében az alapallapot forgalmabol adédo zajterhelés:

Jarmi kat. Jarm(inappal Q[Jarmd/h] v [km/h] p KfdB] Kp[dB] Lae(7,5)[dB] d[m] KidB] Kre[dB] KJ[dB] Kn[dB] K[dB] K[dB] Laeg(d,h)[dB]
I | 55502 346.9 4874 0 029 7334 -7.8 6554 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.74
| 1036 6.5 4874 0 029 7733 -25 52.33 55 1.7 0.5 0 0 0 0 54.53
0 4002 25 4874 0 029 81.26 -19.2 62.06 55 1.7 0.5 0 0 0 0 64.26
Jarmd éjjel  Q[Jarmid/h] v[km/h] p K K{dB] Kp[dB] Lacq(7,5)[dB] d[m] KidB] Krww[dB] KJ[dB] Kn[dB] Kc[dB] K[dB] Laeq(d,h)i[dB]
0 478 52.2 4997 0 029 7359 -16.1 5749 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.69
L 84 1.1 49.97 0 029 7757 -329 4467 55 1.7 0.5 0 0 0 0 46.87
I 358 4.48 4997 0 029 8146 -268 5466 55 1.7 0.5 0 0 0 0 56.86
67.3 dB

595 dB

(*Szamitasainkat az alabbi adatokkal végeztiik: ANF1=5968, ANF2=112, ANF3=436, Forgalmi sav=2, Sebesség 50 km/h mindhdrom jarmiikategéridban)

20. tablazat 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen masodrendii f61it 33+ 560 szelvényében az emelt kapacitas okozta forgalomnévekménybél

adodo zajterhelés:

Jarmii kat. Jarmi{ nappal Q[Jarmd/h] v [km/h] p K{dB] Ko[dB] Lae(7,5)[dB] d[m] KidB] K en[dB] KJ[dB] Kn[dB] K.dB] K[dB] Laeg(d,h)[dB]
| 56432 352.7 487 0 029 7333 -7.7 65.63 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.83
| 1036 6.5 487 0 029 7732 -25 52.32 55 1.7 0.5 0 0 0 0 54.52
I 4002 25 487 0 029 8125 -192 62.05 55 1.7 0.5 0 0 0 0 64.25
Jarmii éjjel  Q[Jarmid/h] v[km/h] p K K{dB] Kp[dB] Laco(7,5)[dB] d[m] KidB] Krww[dB] KJ[dB] Kn[dB] Ke[dB] K[dB] Lacq(d,h)i[dB]
L 4248 53.1 49.97 0 029 7359 -16 5759 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.79
| 2. Y 1.1 49.97 0 029 7757 -329 4467 55 17 0.5 0 0 0 0 46.87
0 358 4.48 4997 0 029 8146 -268 5466 55 17 0.5 0 0 0 0 56.86

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 67.3 dB
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 59.5 dB

(*Szdmitdsainkat az alabbi adatokkal végeztiik: ANF1=6068, ANF2=112, ANF3=436, Forgalmi sav=2, Sebesség 50 km/h mindhdrom jarmiikategéridban)
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21. tablazat Osszefoglalas

L Aeq (7,5 szamitott) (dB) L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

33-as szamii. Fiizesabony-Debrecen
67,3/67,3 59,5/59,5 0/0

masodrendii fout 33+ 560 szelvény

A szamitdasok azt mutatjak, hogy az emelt kapacitas forgalomnovekménye a vizsgalt kozutak
alapdllapot okozta zajterheléséhe; képest minimadlis, az értékek a valosagban nem

erzéekelhetok.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatastertilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Szamitasaink alapjan az iizemelési szakaszra vonatkozoan zajterhelési hatasteriilet nem

jelolheto ki (3 dB alatti a novekmény) , ezért ennek térképes abrazoldasdara nem keriil sor.

10.3.4. A kdrnyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonboz6é technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tavolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan jelentkeznek az tizemelés
soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is
biztosithatd. A varhatdé hatdsok kiillonbozé miiszaki intézkedésekkel csokkenthetdk és jol
kézben tarthatok. A valtozasok mar tartds, stabil intenzitdsu valtozasok. Az
alaptevékenységhez kapcsolodo melléktevékenységek nem okoznak olyan hatdsokat, amelyek
kimutathat6 hatdssal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheté

Felhagvasi szakasz:

A kivitelezés befejezése utan a zajterhelés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
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A kornyezeti karok mérséklése
- A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdé a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon
intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden:
A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatotényezbje megszinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

szlikségtelen.
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10.4.Talaj

A teriileten alland6 veszélyforrast jelentd objektum tizemanyag tarolo van telepitve.

Az Uzemanyag kit adatai:

,JGSTEEL tipust 4,5 m>-es benzines kiszolgalé tipusu berendezés van telepitve. Feladata a
benzin tartalyban vald tarolasa, és annak mérdszerkezeten keresztiil valo  kiszolgalasa.
Szallithato, konténerbe keriilt beépitésre a fekvo elrendezésii acél tatolotartaly a kimérd
katoszloppal. A konténerben acél valaszfallal levalasztott karmentd tér biztositja, hogy a tartaly
sériilése, vagy egyéb miiszaki meghibasodasa esetén a kioml6 tizveszélyes folyadék ne
keriilhessen ki a berendezésbdl, a kornyezetet ne szennyezhesse.

A karment0 tér a berendezésben tarolhato folyadék teljes mennyiségét képes befogadni.

A tankkonténer miiszaki adatai:
- hosszusaga: 4000 mm
- szélessége: 2400 mm
- magassaga: 2600 mm

- tomege (iires tartaly) ~ 3500 kg

A kutoszlop benzingdz elszivé szivattyuval van felszerelve.

A konténer a partéltdl 2,5 méterre, a hosszabb oldalaval a parttal parhuzamosan keriilt
elhelyezésre. Ez biztositja a katoszlop partkézeli helyzetét, valamint azt, hogy az iizemanyag
tartaly messzebb keriiljon a partéltol.

A part kialakitas fiiggélegesen levert - hevederrel rogzitett és a hattoltésbe kihorgonyzott -

akac colopokbol késziilt. A c61opok félkor keresztmetszetiiek,18-22 cm atmérével.

Vizen torténd iizemanyagtoltés nincs a telephelyen. Uzemanyag kiadds kizdrélag kanndba

torténik.
Az lizemanyagtoltd hely miikodtetésére (kozvetlen ilizemanyagtoltésre) csak a 89,30 mBf

szintig van lehet6ség, ami a tiszafiiredi vizmércén 614 cm-es vizallasnak fele| meg. Ezen

vizszint felett, az izemanyagtolté konténert el kell szallitani a hullamtérrdl.
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Havaria esetén, amennyiben {izemanyag keriil a vizfelszinre annak leszedésérdl (pl. perlit)
gondoskodni kell.

A szennyezett perlites vizet a veszélyes hulladéktarolé megfelel edényébe kell helyezni.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a foldtani kdzeg szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasdval minimalisra csokkenthetd.

Fentieken tal tovabbi veszélyforrast a talajra a kikotébe érkezé gépjarmiivekbdl esetlegesen
elcsepegd olaj jelenti.

Rendkiviili olajelfolyas esetén a szennyezést flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral fel kell itatni és a szennyezett hulladékok el kell szallitani.

Az lizemelés soran nagyon minimalis a talaj elszennyezésének lehetésége.

A kikotd normal iizemelése semmilyen kornyezetkarosito hatassal, foldtani kozeg

elszennyezésével nem Kkell szimolni.
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10.5.Hulladékgazdalkodas

10.5.1. Uzemelés
Kommunalis hulladék:
A kikoté teriiletén hulladékgyiijté edények vannak kihelyezve. A kommunalis hulladékot

rendszeresen elszallitjak.
10.5.2. Felhagyas

10.5.3. Szennyvizkezelés
Uzemelés:
Az lizemelés soran csak kommunalis szennyviz keletkezik. A konnyliszerkezetes biifé épiilet.

folytatasdban ndi és férfi WC talalhato, eldtérrel, kézmosoval.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technoldgiai fegyelem
betartasa esetén havarids esemény eléforduldsanak valdszinlisége minimalis, a tevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

10.6. Elévilag
A teriilet 6kologiai felmérést és a Natura 2000-es hatasbecslést a Dokumentdcio melléklete

tartalmazza.
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10.7. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

osszefoglalasa

A 10. fejezetben részletesen vizsgaltuk a tervezett tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt

hatasat. A 23. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk 0ssze.
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Kornyezeti elem Szennyezo forras tipusa Hatas erdssége Hatas térbeli Hatas idobeli Hatas

kiterjedése Kiterjedése visszafordithatésaga
nincs nincs nincs nincs -
Felszin alatti viz Havéria jellegli szennyezés kis mértékii minimalis
(pl.: géphiba) Visszafordithato

Levegé (kivitelezés) Motorcsonakok légszennyezd kis mértékti - Napi 24 ora Visszafordithato
Levego6 (szallitas) Személygépkocsik kis mértékii nincs nincs Visszafordithato
_ légszennyezd anyagai

Zaj (iizemelés) Motorcsonakok zajterhelése kis mértékii ¢éjszakai a gat Napi 8 éra Visszafordithato
vonalaig terjed (~ 40
m)
Személygépkocsik zajterhelés kis mértékli Nincs hatasteriilet nincs Visszafordithato

Hulladékgazdalkodas Az lizemelés soran keletkezo kis mértékli beruhazas teriilete munkalatok Visszafordithato
_ hulladékok iddtartama
Talaj Havaria jellegii szennyezés kis mértékii beruhazas teriilete munkalatok Visszafordithato
_ (pl.: géphiba) iddtartama

El6vilag Az lizemelés okozta zaj és kis mértékii beruhazas tertilet és munkalatok Visszafordithat6
levegOszennyezés kozvetlen kdrnyezete id6tartama

22. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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11. Havaria

Szén-hidrogén szarmazék talajra jutdsa esetén a szennyezO anyagot azonnal fel kell itatni
firészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint.

Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségu olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a gépjarmiivek lizemzavarai esetén szennyezodhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

A kikoto teriiletén megakadalyozzak az illegalis hulladéklerakdst.

Varatlan szennyezések elhdritdsara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasdhoz

sziikséges eszkozoket és anyagokat.
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