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1. ZAIMERESI JEGYZOKONYV a héttérterhelés vizsgalatarol nappali idészakban a Poroszl1o,

Tisza jobb part 7+600 — 7+980 tkm szelvények kozott meglévo kishajo kikotd kornyezetében



A szakvéleményt készitd szervezet és szakért6 megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Diodszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

A szakvélemény elkészitésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime

Titan Csillag Kft.
Székhely: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.

A vizsgalt létesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: Poroszlo, Tisza jobb part 7+600 — 7+980 tkm szelvények kozott
meglévo kishajo kikotd és kdrnyezete

A vizsgalat célja

Az ER-TANK Kft., mint a Poroszl6, Tisza jobb part 7+600 — 7+980 tkm szelvények kozott
meglévo kishajo kikotd tizemeltetdje a kikotohelyek szamanak novelését tervezi.

A kikotd engedélyében szerepld teljes partszakaszon kiépitésre kertilt a fliggdleges partfal,
azonban kikotésre annak mintegy felét hasznaljak. Az engedélyezett kikotészam 93 db.
Az lizemeltetd tervezi a kikotobovitését. A bovités utdn a kikotohelyek szama 112 + 5 =
117 db lenne.

A férdhely bdvités engedélyezéshez eldzetes vizsgalati dokumentacid késziilt. A Heves
Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly potlasi kotelezettséget irt eld
a HE/KVO/02181-18/2023 szamu végzésében.

A végzésben zajvédelmi szempontbdl a kovetkezd eldirds szerepelt:

,»2. Adja meg hattérterhelés nagysagat. A hattérterhelést az MSZ 18150-1 szamu szabvany
szerint kell meghatarozni.

3. Amennyiben sziikséges, a hattérterhelés értékének ismeretében modositsa a hatéstertilet
lehatarolast.”

A jelen vizsgalat célja a hattérterhelés ismeretében a hatésteriilet megallapitasa.
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S. A létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa

A kikotd kornyezetében a legkozelebbi védendd épiiletek a kovetkezd teriileteken
helyezkednek el:
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Kikotd

A kikotd kozelében 1évo védendd épiiletek felsorolasa:

Ingaﬂan’ Kozteriilet o A védendo épiilet
helyrajzi szima elnevezése Hazszim Epitményjegyzék szerinti besorolasa
(Belteriilet) P yeey
Szallodaépiiletek
2016 Kossuth Lajos tit g1, | 1217 | Kivett udiloépilet, panzio-
étterem, udvar, t0 és termal
medencék)
147 Kossuth Lajos ut 79. 1110 Egylakasos épiiletek
146 Kossuth Lajos tt 77/1. 1211 Széllodap Iﬂe,tek
(appartman haz)
145 Kossuth Lajos ut 75. 1110 Egylakasos épiiletek
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § a kovetkezOképpen definialja védendd teriiletet
¢és védendo épiileteket.

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) laké-, iidiilé-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségiigyi
teriiletek és temetok teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendd épiilet helyezkedik el;

q) védendo (védett) épiilet, helyiség:

ga) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek és eldadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatdé termek és
halohelyiségek bolcsddékben, 6vodékban,

qc) lakoészobak lakoépiiletekben,

qd) lakészobak szallodakban és szallo jellegii épiiletekben,

ge) étkezékonyha, étkezéhelyiség lakoépiiletekben,

gf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kdzos helyiségei,

qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglato helyiségei, varotermek;

Mérési pontok jele, helye, magassaga és jellege

A mérési jegyzOkonyvet az 1. melléklet tartalmazza.
ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont

Mérési pont
Helye Magassaga
Jele ! - g[m] g Jellege
Megnevezés
1001 A kikoto teriilet keritésénél 15 ZK
1002 Kossuth Lajos ut 81. Hrsz.: 2016 15 ZT
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A hattérterhelés értékét a 1002 mérési ponton mértiik. Mivel a motorcsénakok
zajkibocsatasa viszonylag alacsony — a horgaszturizmus esetén a horgaszok tartdzkodnak
a nagy zajkibocsatasi motorok hasznéalatatdl — ezért zajmérést végeztink a kikotd
keritésénél is. (1001 mérési pont)

7. A vizsgalt teriileten elhelyezkedé védendd helyiségek rendeltetése
Epiilet Védendd épiiletek A teriilet besorolasa

rendezési terv szerint

Szallodaépiiletek (Fiizfa
pihendpark €s étterem)

UU és HU teriiletek — Udiiléhazas teriilet — Hétvégihazas iidiiléteriilet

Kossuth Lajos ut 81. Hrsz. 2016 UU és HU teriiletetek

8. A zajtol védendé teriilet rendezési terv szerinti besorolisa
Epiilet Védendo helyiségek A feriilet besoroldsa

rendezési terv szerint

Lakodszobak szallodakban és szalld
jellegii épiiletekben

UU és HU teriiletek — Udiiléhdzas teriilet — Hétvégihazas iidiiléteriilet

Kossuth Lajos tt 81. Hrsz. 2016 UU és HU teriiletetek

9. Zajforrasok megnevezése, helye, miikodési rendje

A kikotd engedélyében szerepld teljes partszakaszon kiépitésre kertilt a fliggdleges partfal,
azonban kikotésre annak mintegy felét hasznaljak. Az engedélyezett kikdtdszam 93 db.

oo mor

Az lizemeltetd tervezi a kikotobovitését. A bovités utan a kikotohelyek szama 112 + 5 =
117 db lenne.



10.

11.

11.1.

11.2.

A motorcsonakok fele elektromos tizemd.

Az ER-TANK Kft a kikoté iizemeltetdje. Az iigyvezetd nyilatkozata szerint a kikotot
hasznalja nappali idSszakban (06%°- 22%) kozott 50 — 60 csénak, mig az éjszakai
iddszakban 5 — 10 csonak.

Egy csonak kiindulasa a kikotobol és a folyon poziciot foglalni a horgéaszathoz, majd
visszatérni atlagosan 2 perc 41 masodpercet igényel. A késdbbi szamitasoknal ezt az id6t

3 perccel vessziik figyelembe.

A mérés idején két motorcsonak allt be és allt ki a kik6tobol.

A zaj terjedését befolyasolo tényezok

Névényzet. Fi, bokrok, fak

Domborzati viszonyok: A kikotd feldl minimalisan emelkedo.

Arnyékolds: A kikoto €s a védendd homlokzatu épiiletek kozott helyezkedik el
a Tisza gatja, amely arnyékolast ad a védendo épiiletekre.

Talaj minoség: Fiives, fas teriiletek.

A helyszini mérések eredményei
Hattérterhelés értéke

Mas iizemi zajforras hatasa nem észlelhet6 a kijelolt mérési ponton
A kikoto kornyezetében — a Flizfa pthendpark €s étterem védendd homlokzatainal — mas
lizemi zajforras hatdsa nem volt észlelhetd.

Mas iizemi zajforras hatasa nem észlelhet6 a kijelolt mérési ponton

Meért egyenértékii
Mérési | A zaj A szint Megi .
pont jele | jellege Lags, mért EJegyzes
dB
1002 | allandd 38,0 nappal
1002 allando 30,0 éjszaka

Megitélési szint értéke a védend6é homlokzatanal a kikoté jelenlegi forgalmanal

Ezt a vizsgalatot azért végeztiik el, mivel meg kivantuk ismerni a jelenlegi zajterhelés
értekét a védendé homlokzatnal, mivel a legkedvezdtlenebb esetet méréssel nem lehetett
megallapitani.

Feltételezziik, hogy a kikotd jelenlegi zajforrasai (motorcsonakok) teljes forgalom esetén
a kikotd kornyezetében érzékelhetd zajterhelést okoznak a legkdzelebbi védendd
homlokzatu épiiletnél.



12.

Ezt a hatdst azonban kozvetleniil nem lehetett mérni, ezért meghataroztuk a 2 db
motorcsonak hangteljesitményszintjét a kikotd keritésénél, majd terjedésvizsgalattal
kiszamoltuk a hangnyomasszintet a védendd homlokzatnal.

A megitélési szint értéke a 1002 pontban nappali idészakban:
LAM (nappaty = 18,71 dB

A megitélési szint értéke 1002 pontban éjszakai iddszakban:
LAM (¢jszaka) = 22,33 dB

A szamitas a zajmérési jegyzokonyv (1. melléklet) végén talalhato a ,,Mérési eredmények
¢s feldolgozasuk” munkarészben.

Lam megitélési szint meghatarozasa a védendé homlokzatnal

A védendé homlokzatnal meghatdrozzuk az Lam megitélési szintet nappali és éjszakai
iddszakban.

A szamitast a legkedvezdtlenebb esetre végezziik el, vagyis arra az esetre, amikor a bovités
utan minden kikotéhely foglalt és minden csonak mozogni fog.

A jelenlegi ismeretek szerint a csénakok fele elektromos meghajtasa, de ezt nem vessziik
figyelembe, hanem csak bels6 égésli motorcsonakokkal szamolunk. Ez a szamitasi mod a
biztonsagot noveli a tervezés iddszakaban.

A csonakmozgéasoknal ugyanolyan megoszlasi arannyal szamolunk, amely a jelenlegi
kiko6t6 hasznalatnal kialakult.

A bovités utan a kikotdhelyek szama 112 +5 =117 db lenne.
Csonakmozgas nappali idészakban:

117*60/70 = 100 db

Csonakmozgas éjszakai idészakban:

117*10/70 = 17 db



Kornyezetvédelmi kdovetelményértékek

A telephelyrdl elsugarzott zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EUM rendelet 1. sz. melléklete szabalyozza.

Uzemi és szabadidés létesitményektol szairmazo zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendé teriileteken

Hatarérték (L) az Lam
megitélési szintre*
S(?r- Zajtol védendo teriilet (dB)
szam
nappal é&jel
06-22 6ra 22-06 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), 50 40
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldtertilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4, Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Brtelmezése az MSZ 18150—1 szabvany és az MSZ 15037 szabvény szerint.

Lam meghatarozasa nappali idészakban

A _1 00 db csonak 6sszesen 100 * 3 perc = 300 percig sugaroz le a védenddé homlokzat felé
lz\Zgéitélési 1d6: 8 ora

LAM, nappat = 10 Ig (300/480 * 10%2%3) = 20,29 dB = 20 dB <45 dB

A szamitashoz az alapadatot az 1. mellékletbdl vettiik.

A kibocsatasi hatarérték osszehasonlitasa a varhato hangnyomdsszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KVWWM-EiM egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld terhelési
hatarértékekkel  Osszehasonlitva a  védendd  homlokzatok  el6tt  kialakulo
hangnyomasszintet, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatds a
kovetelmény értéknek nappali idészakra megfelel.

1002: 20dB <45 dB

Lam meghatarozasa éjszakai idészakban

A 17 db csonak dsszesen 17 * 3 perc = 51 percig sugaroz le a védendd homlokzat felé zajt.
(ha kiilon — kiilon indulnak.)

Megitélési 1d6: 30 perc

Feltételezziik azt a kedvezOtlen esetet, hogy a 17 db csonak pont abban a 30 percben indul
el, amely kritikusnak szamit.

Lam= 10 Ig (17/10* 10%2%%) = 24,63 dB = 25 dB <35 dB
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13.

A kibocsatasi hatarérték 6sszehasonlitasa a varhato hangnyomasszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld terhelési
hatarértékekkel — Osszehasonlitva a  védendd  homlokzatok  el6tt  kialakuld
hangnyomasszintet, megallapithatdo, hogy a =zajterhelés, illetve a =zajkibocsatas a
kovetelmény értéknek éjszakai idészakra megfelel.

1002: 25dB <35dB

Miikodésbol eredo zaj hatasteriilete

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatosdgnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a Iétesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilet megallapitasanak modjat.

A létesitmény zajvédelmi szempontll hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, tidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithatd, és van zajtdl védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben az éjszakai hatasteriiletet kell meghatarozni, mivel éjszaka nagyobb a
hatastertilet a nappali id6szakra meghatarozhat6 hatasteriiletnél.

A zajterhelési hatarérték éjszakai idOszakra: Lth az Lam megitélési szintre:
,, Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek: 35 dB,

A zajterhelési hatarért¢kek megallapitasat a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet tartalmazza.
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Feltételek vizsgalata:
Hattérterhelés éjszaka: 30,0 dB

Jelen esetben a hatasteriiletet a b) feltétel szerint kell meghatarozni, mivel a hattérterhelés
kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete éjszakai idészakra az a vonal, ahol
a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
- A zajtél védendd teriilet, ,,Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségligyi

teriiletek”
Rendelet Leha,ta,rolram Hatasteriilet nagysaga
. (. hatarérték
Irany bekezdésé L /dB(A)/ (m)
nek jelzese Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M1 (Uh) — 1002 A hatasteriilet a gat
felé 65(b 30,0 vonaldig terjed.

Az éjszakai hatdsteriileti gorbén beliil nem talalhatok védendoé homlokzatu épiiletek.

(A hatasteriileti gorbe egyes pontjait a terepen tortéent méressel, illetve a mért adatok
felhasznalasaval, szamitassal hataroztuk meg.)

T b
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‘!
A "30 aB Akusztikai kézéppont
Image © 2023 CNES / Airbus

Google Earth

Hatasteriilet L = 30,0 dB
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14.  Ertékelés, mindsités
A hatasteriiletet helyszini zajméréssel és szdmitassal hataroztuk meg

A varhato hatasteriileten beliil — a legkedvezoitlenebb esetben is — védendé homlokzata
¢épiiletek nem talalhatok.

A tervezett zajkibocsatas mellett a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) a pontnak
megfeleléen kell eljarni, vagyis zajkibocsatdsi hatarértéket nem kell kérni a
kornyezetvédelmi hatosagtol, mivel a kornyezeti zajforras hatasteriiletén nincs
védendo épiilet, vagy helyiség.

A mért adatok a mérési idotartam alatti iizemallapotokra vonatkoznak. A
jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhato, részeredmények Kkiemeléséhez,
kiilon kozléséhez az iigyvezet6 irasbeli engedélye sziikséges.

Emaod, 2023. oktober 29.

ALTAN Kormyeazetvedeimi, Gyarto
Kereskedelmi és Szolgéltatd KFT

, 3, J
Raw i 11444028208
Adoszam Q44040-£-U.

MKB RT; 10300002-25509434-00003285
.1.
a’z;- u. Y efj
L L L

Diodszegi Sandor
zajveédelmi szakértd
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a hattérterhelés vizsgalatarol
nappali és éjszakai idészakban
a Poroszlo, Tisza jobb part 7+600 — 7+980 tkm szelvények kozott meglévo kishajoé kikoto
kornyezetében

Készitette: ALTAN  Kornyezetvédelmi, Gyarto,
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A kikotében a mérés idején mozgast végzdé motorcsonakok - 20231016 110350
Zajforras - 20231016 _110239

Nézet a kikoto feldl a védendd homlokzata épiiletek felé - 20231016 110047
Nézet a védendd homlokzatu épiiletek feldl a kikoto felé - 20231016 105738
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A meéréseket végzo, a szakvéleményt készito szervezet és szakértd megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Didszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegotisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiadogja: Borsod-Abauj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

A zajmérés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime

Titan Csillag Kft.
Székhely: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.

A vizsgalt 1étesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt létesitmény: Poroszlo, Tisza jobb part 7+600 — 7+980 tkm szelvények kozott
meglévo kishajo kikoto és kornyezete

A vizsgalat célja

Az ER-TANK Kft., mint a Poroszl6, Tisza jobb part 7+600 — 7+980 tkm szelvények kozott
meglévo kishajo kikotd tizemeltetdje a kikotohelyek szdmanak novelését tervezi.

A kiko6td engedélyében szerepld teljes partszakaszon kiépitésre kertilt a fliggdleges partfal,
azonban kikotésre annak mintegy felét hasznaljak. Az engedélyezett kikdtdszam 93 db.
Az tlizemeltet6 tervezi a kikoto bovitését. A bovités utan a kikotohelyek szama 112 + 5 =
117 db lenne.

A féréhely bdvités engedélyezéshez eldzetes vizsgalati dokumentacid késziilt. A Heves
Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly potléasi kotelezettséget irt eld
a HE/KVO/02181-18/2023 szamu végzésében.

A végzésben zajvédelmi szempontbdl a kdvetkezd eldirds szerepelt:

,»2. Adja meg hattérterhelés nagysagat. A hattérterhelést az MSZ 18150-1 szamu szabvany
szerint kell meghatarozni.

3. Amennyiben sziikséges, a hattérterhelés értékének ismeretében modositsa a hatasteriilet
lehatéarolast.”



A jelen vizsgalat célja a hattérterhelés megallapitasa miiszeres zajméréssel az ER-TANK
Kft., mint a Poroszlo, Tisza jobb part 7+600 — 7+980 tkm szelvények kozott meglévo
kishajo kikotd, mint kdrnyezeti zajforrds lehetséges terhelési teriiletén, a forras mitkodése
nélkiil.

A hattérterhelés értékét meghataroztuk a kikoté mitkddése nélkiili allapotban.
A hattérterhelés értékét miiszeres méréssel hatdroztuk meg.

A hattérterhelés értékét a kikoto miikodése nélkiili allapotban az MSZ 18150-1:1998 A
kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” szabvany 6.4.1. pont a) bekezdés szerint
allapitottuk meg.

A mérés idopontja

2023. 10. 16. 10% — 12°° nappali mérés
2023. 10. 16. 22% — 2240 gjszakai mérés

A létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa

A kikoté kornyezetében a legkodzelebbi védendd épiiletek a kovetkezd teriileteken
helyezkednek el:

D1063/7 hrsz

Kikoto




A kikotd kozelében 1évo védendo épiiletek felsorolasa:

Ing.a?lan’ Kozteriilet — A védendd épiilet
helyrajzi szdma elnevezése Hazszam Epitményjegyzék szerinti besorolasa
(Belteriilet) P yjegy
Szallodaépiiletek
2016 Kossuth Lajos at g1, | 1211 | Kivettuduldepiilet, panzid-
étterem, udvar, t6 és termal
medencék)
147 Kossuth Lajos ut 79. 1110 Egylakasos épiiletek
146 Kossuth Lajos at 771, | 1211 Szallodacpiletek
(apartman haz)
145 Kossuth Lajos ut 75. 1110 Egylakasos épiiletek
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3 CNES / Airbus

Google Earth

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § a kovetkezoképpen definialja védendo teriiletet
¢és védendo éptileteket.

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) lako-, iidiil6-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges terliletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségiligyi
teriiletek és temetok teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendd épiilet helyezkedik el;

q) védendo (védett) épiilet, helyiség:

qa) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek ¢és eldadotermek oktatdsi intézményekben, foglalkoztaté termek és
halohelyiségek bolcsddékben, dvodakban,

gc) lakoszobak lakoépiiletekben,

qd) lakoszobak szallodakban és szallo jellegi épiiletekben,

ge) étkezOkonyha, étkezohelyiség lakdépiiletekben,

qf) széllodak, szallo jellegli épiiletek, kozosségi lakdépiiletek kozos helyiségei,

qg) éttermek, eszpresszok,

qh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglato helyiségei, varotermek;

Mérési pontok jele, helye, magassaga és jellege

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont

Meérési pont
Helye Magassaga
Jele . - g[m] g Jellege
Megnevezés
1001 A kikot0 teriilet keritésénél 1,5 ZK
1002 Kossuth Lajos ut 81. Hrsz.: 2016 1,5 7T




10.

Google Earth

A kikotd zajkibocsatasat a 1002 mérési ponton mértiik. Mivel a motorcsonakok
zajkibocsatasa viszonylag alacsony — a horgészturizmus esetén a horgaszok tartozkodnak
a nagy zajkibocsatdsu motorok hasznalatatdl — ezért zajmérést végeztiink a kikoto
keritésénél is (1001 mérési pont).

A vizsgalt teriileten elhelyezked6é védendoé helyiségek rendeltetése

A teriilet besorolasa

Epiilet Védend épiiletek rendezési terv szerint

Szallodaépiiletek (Fiizfa
pihendpark és étterem)

UU és HU teriiletek — Udiiléhazas teriilet — Hétvégihazas iidiilSteriilet

Kossuth Lajos ut 81. Hrsz. 2016 UU és HU teriiletetek

A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

A teriilet besorolasa

Epiilet Védendo helyiségek rendezési terv szerint

Lakoszobak szallodakban és szalld
jellegii épliletekben

UU és HU teriiletek — Udiiléhazas teriilet — Hétvégihazas iidiilSteriilet

Kossuth Lajos tt 81. Hrsz. 2016 UU és HU teriiletetek

Zajforrasok megnevezése, helye, mitkodési rendje

A kikoto engedélyében szerepld teljes partszakaszon kiépitésre keriilt a fliggéleges partfal,
azonban kikotésre annak mintegy felét hasznaljak. Az engedélyezett kikdtészam 93 db.
Az lizemeltetd tervezi a kikotobovitését. A bovités utan a kikotdhelyek szama 112 + 5 =
117 db lenne.



11.

12.

13.

14.

A motorcsonakok fele elektromos tizemt.

Az ER-TANK Kft a kikotd lizemeltetdje. Az tigyvezetd nyilatkozata szerint a kiktot
nappali idészakban (06%°- 22°%) 50 — 60 csénak, mig az éjszakai idészakban 5 — 10 csonak
hasznalja.

Egy csonak induldsa a kikotébol és a folyon pozicidt foglalni a horgaszathoz, majd
visszatérni atlagosan 2 perc 41 masodpercet igényel. A késObbi szamitdsoknal ezt az id6t

3 perccel vessziik figyelembe.

A mérés idején két motorcsonak allt be ¢és allt ki a kik6tébol.

A meteorologiai koriilmények a mérés ideje alatt

Ldénont Hoémérséklet Szélsebesség
6pon
P (C°) (km/h)
2023. 10. 16. 10% — 12°° nappali mérés 9 0
2023. 10. 16. 22% — 22%0 ¢jszakai mérés 6 0
A zaj terjedését befolyasolo tényezok
Novényzet: Fu, bokrok, fak
Domborzati viszonyok: A kikot6 fel6l minimalisan emelkedo.
Arnyékolas: A kikotd és a védendd homlokzath épiiletek kozott helyezkedik el
a Tisza gatja, amely arnyékolast ad a védendo épiiletekre.
Talaj mindség: Fiives, fas teriiletek.

Az egyes mérések elvégzésének modja

A hattérterhelés értéke az MSZ 18150-1:1998 ,,A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése”
szabvany 6.4.1. pont a) és b) bekezdése szerint hatdrozhaté meg.
Jelen esetben a hattérterhelést a 6.4.1. pont b) bekezdése szerint kell meghatarozni.

b) Ha a 6.1. szakasz szerint kijel6lt mérési pontokon mas iizemi zajforras hatasa nem
észlelhetd, akkor a hattérterhelés a 4.1.5. szakasz szerint mért Laos 95 %-0s A-
hangnyomasszint. Az M3.1. szerint az Laos 95 %-0s A-hangnyomadsszintet annak kdzvetlen

meghatarozasara alkalmas mérdmiiszerrel, gyors (F) id6allandoval kell mérni.

A kikotd zajforrasai lizemi zajnak szdmitanak. A domindns zajforrdsok a belsd égésii
motorokkal ellatott hajok.

Az alapzaj mérését akkor végeztiik, amikor a kiktdben nem volt motorcsonak mozgés.

A vizsgalati idok, részidok és az egyes mérések idopontjai

Mérési id6: 3 x 5 perc/mérési pont az Lags meghatarozasahoz.
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15.

15.1.

15.2.

16.

A helyszini mérések eredményei
Hattérterhelés értéke

A kikoté kornyezetében — a Fiizfa pihendpark ¢€s étterem védendd homlokzataindl — mas
lizemi zajforras hatdsa nem volt észlelhetd.

Mért egyenértékii
Mérési | A zaj A szint Megjeayzés
pont jele | jellege Lags, mért
dB
1002 allando 38,0 nappal
1002 | allando 30,0 éjszaka

Megitélési szint értéke a védendo homlokzatanal a kikoto jelenlegi forgalmanal

Ezt a vizsgalatot azért végeztiik el, mivel meg kivantuk ismerni a jelenlegi zajterhelés
értékét a védendd homlokzatnal, mivel a legkedvezdtlenebb esetet méréssel nem lehetett
megallapitani.

Feltételezziik, hogy a kikoto jelenlegi zajforrasai (motorcsonakok) teljes forgalom esetén
a kikotd kornyezetében érzékelhetd zajterhelést okoznak a legkdzelebbi védendd
homlokzatu épiiletnél.

Ezt a hatdst azonban kozvetleniil nem lehetett mérni, ezért meghataroztuk a 2 db
motorcsonak hangteljesitményszintjét a kikotd keritésénél, majd terjedésvizsgalattal
kiszamoltuk a hangnyomasszintet a védendd homlokzatnal.

A megitélési szint értéke az 1002 pontban nappali idészakban:
Lam (nappal) — 18,71 dB

A megitélési szint értéke az 1002 pontban éjszakai idészakban:
LAM (¢jszaka) = 22,33 dB

A szadmitds a zajmérési jegyzOkonyv végén talalhatdo a ,,Mérési eredmények ¢és
feldolgozasuk” munkarészben.

A mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények,
korrekcios tényezok

A mérési adatok feldolgozasa, a szdmitasok az alkalmazott szabvanyok, rendeletek szerint
tortént, a képletek leirasa ezekben megtalalhatd, nem részletezziik.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek
- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A koOrnyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek ¢€s alapeljarasok.



17. A mérést befolyasolo korillmények

A mérést befolyasolo rendellenes miikodés nem fordult eld.

18. A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomasszintmeéro

Gyari szdm: 1805665
Bélyegzés: M 657740
Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00366-002/2023

Ervényességi ideje: 2025. 02. 20.
Szélsebességmérd, hdmérd

19. Ertékelés, minosités

A vélelmezhetd hatasteriileten a hattérterhelés értékét helyszini zajméréssel hataroztuk
meg, amelynek értékeit a 15. pontban kézoltiik.

A zajterhelési hatarértékek teljestilnek a védendd homlokzatok eldtt.

A zajméreési jegyzokonyvben foglalt megallapitasok a méréskori iizemallapotokra
érvényesek.

Emoéd, 2023. oktober 29.

ALTAN Kornyezetvedeimi, Gyarto
Kereskedelmi és Szolgaltatd KFT
Adoszam: 11444026-2-05
MKB RT 10308002-255094 34-00003285
-
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Diodszegi Sandor
zajvédelmi szakértd
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Mérési eredmények és feldolgozasuk:

a.) Mas lizemi zajforras hatiasa nem észlelhet6 a kijelolt mérési ponton

Mért egyenértékii
Mérési | A zaj A szint Megjeayzés
pont jele | jellege Laos, mért
dB
1002 allando 38,0 nappal
1002 | allando 30,0 éjszaka

b.) A kikoto zajkibocsatasanak méreése a kijelolt mérési pontokon

A mérés soran 2 db motorcsonak zajkibocsatasat tudtuk meghatarozni.

Meért egyenértékii | Vonatkozasi Alapza; Egyenértékii
Mérési | A zaj A szint 1dd pza) A — zajszint _ )
; ; . Megjegyzés
pont .]ele Jellege LAeq, mert t LAa Ka LAeq
dB perc dB dB dB
1002 | allandd 36,8 480 36,2 NA NH nappal
1001 |allando 39,8 480 36,2 -2,49 37,31 nappal

Megjegyzés: A mért zaj nem volt impulzusos jellegli és keskenysavi OsszetevOket sem
tartalmazott.
NA: nem alkalmazhat6, NH: nem hatarozhaté meg

Megjegyzés (MSZ 18150-1:1998 4.5.1 pont)

Ha a ALa kiilonbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgalt zajforrastdl szarmazéd zaj
egyenértékli A-hangnyomasszintje az alapzajtol fliggetleniil nem hatarozhaté meg. Ebben
az esetben a K, korrekcidé nem alkalmazhato, és a vizsgalati eredmény nem hatarozhaté
meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgalt zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje
kisebb az alapzaj A-hangnyomadsszintjénél.

Hangteljesitmény meghatarozasa — 2 motorcsonak mozgasa esetén

A szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és az MSZ 15036 Hangterjedés a
szabadban szabvany szerint végeztiik

Kritikus St iw Kir Ko Kaq K. hn Kn K. Kz K. |
pont [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
1001 98 89,71 0 3 50,82 | 0,19 1 4,39 0 0 0 37,31

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

A két csonak hangteljesitménye
Lw 2 d)= 89,71 dB
Egy csonak hangteljesitménye:
Lw (1 )= 86,71 dB
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Beiktatési veszteség szamitasa a 1002 pontra:

Kritikus St e do da z K, =K.
pont (m (m) (m) (m) (m) (dB)
1002 290,004 4 187,006 | 99,032 0,036 4,79

Az akusztikai kozéppont 209 m-re taldlhatoé a védendé homlokzattol.
A gat magassaga: 3 m
A gat szélessége: 4 m

Hangnyomasszint szamitasa a védend6 homlokzat elétt 2 m tavolsagban

Nappal
Kritikus St iw Kir Ka Ka KL hn Kn K., Ks K. |
pont | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
1002 290 86,71 0 3 60,25 | 0,56 1 4,68 0 0 4,79 19,44

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:

A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m

A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Mivel azt 1002 kritikus pont mogoétt van visszaverd homlokzat, ezért a szamolt

hangnyomasszintet ndvelni a visszaverédés miatt. K =3 dB

Ly, xorrigai’ (1002) = Ly, szamitort (1002) + K =19,44 +3 =22,33 dB

LM (mappany meghatarozasa nappali idészakban

A 60 db csonak 6sszesen 60 * 3 perc = 180 percig sugdroz le a védendé homlokzat fel¢

zajt.

Megitélési idd: 8 ora

LaM (nappay = 10 1g (180/480 * 10%2°%) = 18,71 dB

A kik6tdé meglévd motorcsonak forgalmabol adodo hattérterhelés a kikdtéhoz legkdzelebb
1évo védendd homlokzatu épiileténél nappali idészakban.

Lam (nappal) — 18,71 dB

LAM (¢jszaka) meghatarozasa éjszakai idészakban

A 10 db csonak 6sszesen 10 * 3 perc = 30 percig sugaroz le a védendd homlokzat fel¢ zajt.

Megitélési idd: 30 perc

LaM ¢jszaka) = 10 1g (30/30 * 10>%) = 22,33 dB

12




BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZAKL FELDGYFLETI FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00366-002/2023
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézs: Lelovics Gydrgy

1/1 oidal

HITELESITES| BIZONYITVANY

A mérésigyrdl szolé 1991, évi XLV. torveny 7. és 10. §-a alapjan, a mérésigyi torvény végrehajtasarol
szolo 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu meliékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezd hitelesitési hasznalati mérdeszktdz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kozigazgatasi
rendtartésrol szolo 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintmérd
Gyarto: B&K
Tipus: 2236 C
Azonositd szam: 1805665
Hitelesitésre bemutatta:
Név: DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgaltaté Bt.
Cim: 3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrolagiai és Muszaki Felugyeleti Foosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2023. februar 20.

A hitelesités maédja:

A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési eldirds szerint, a vonatkozé hitelesitési engedély alapjan, az
eldirt pontossagi tartaléknak megfelelden kivalasztott hasznslati etalonokkal tortént. A mérések
eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:
A mérdeszkoz az eldirt hitelesitési kovetelmenyeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkdzon elhelyezett MB57740 sorszamu ontapaddé matrica,
torvényes tanusité jel tanusitja.

Ervényesség. A mérdeszkiz rendellelésszerd hasznalata (az eldirdsoknak megfelels gondos tirolasa és
szallitasa), valamint a tanusito jel sértetiensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkoz

2025. februdar 20-ig hasznalhato hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipan és
kereskedelmi Ugyekben eljaré hatdsagként torténd kijelolésérdl, valamint a tertleti merésugyi €s maszaki
biztonsagi hatésagokrol szolo 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitjia
meg.

Az Ugyfél a hitelesitésnek a mérésligyi igazgatasi szolgéltatasok igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasardl széld 78/1897. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az oft lbirt
mdédon eldre befizette és visell.

Budapest, 2023. februar 20. S

A hitelesitést végezte: dL.;'Bérs:B\Q'tond féispan megbizasabol: <
4 3 7 {
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