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1 ELOZMENYEK, A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

Az E.ON MyEnergy Kft. (tovabbiakban Kft.) Hatvan kiilteriiletén egy 4 MW csatlakozasi teljesitményii
napelemes kiseréomii iizemeltetését tervezi.

A tervezési teriilet a telekalakitassal 1étrejott valtozast kovetden a 0331/49 hrsz-u ingatlant érinti.

A termeldi vezeték foldkabel fektetés szintén a fenti ingatlanon beliil torténik.

A kiserému Iétesitésnek célja villamos energia termelése a megtjuld forrdsnak szamité napenergia

hasznositasaval.

A napelemes kiserémii teriiletfoglalasa az érintett ingatlanokon: ~ 6,5 ha.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati €s egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 128. a) pontja szerint elézetes
kornyezetvédelmi vizsgalatra kotelezett.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének megfeleld tartalmi elézetes kornyezeti
vizsgalati dokumentacio elkészitésével a Kft. a TETRAEDER Kornyezetvédelmi Mérnokirodat bizta
meg.

Az eldzetes kornyezeti vizsgalatot a Megbiz6 altal szolgaltatott adatok, valamint a helyszini vizsgalat

tapasztalatai alapjan készitettiik el, a vonatkoz6 jogszabalyok eldirasainak figyelembevételével.

2 A TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1 A TEVEKENYSEG VOLUMENE

A tervezett berendezések szamat €s a tevékenység volumenét az alabbi tablazatban részletezziik

1. tablazat: a tevékenység volumene

Tervezett Tervezett

Tervezett | Tervezett Tervezett Tervezett
) transzfor- . termeldi

napelemek | inverterek ) csatlakozasi | oszlopok | =
i i matorok L, i foldkabel
szama szama i teljesitmeény szama
szama hossza
10 368 db 32db 2db 4 MW - 293 fm
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2.2 A TELEPITES ES A MUKODES (HASZNALAT) MEGKEZDESENEK VARHATO
IDOPONTJA ES IDOTARTAMA, A KAPACITASKIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI
MEGOSZLASA

o A telepitési munkak megkezdésének varhatd idopontja: 2024. 3. negyedév
o A telepitési munkék varhat6 iddtartama: 4 honap.
e A mikodés megkezdésének varhatd idépontja: 2024. 4. negyedév

o A miikodés tervezett idOtartama: folyamatos miikodés, varhat6 élettartam 25 év

A kapacitaskihasznalds a napsiités intenzitasanak fliggvényében valtozik. A megépitett haldzatot teljes
egészében hasznalatba veszik a miiszaki atadas-atvételt kovetden.

A napelemes rendszer automatikus miikodési, kiils6é beavatkozast nem igényel. Napi ilizemideje
napkeltétdl napnyugtaig tart, ami atlagosan napi 6-12 6rat jelent. Az inverter a haldzatra automatikusan
kapcsolodik, amikor a napelemek lancolt fesziiltsége az inverteren beallitott UPV start értéket
meghaladja, és levalik, amikor a fényenergia csokkenése miatt a napelemek lancolt fesziiltsége a
beallitott érték ala csokken.

2.3 A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO TERULET
HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOKBEN
ROGZITETT MODJA

2. tablazat: az igénybe veendo ingatlanok hasznalatanak modja jelenleg és a telepiilésrendezési terv

alapjan
L Jelenlegi hasznalat Telepiilésrendezési terv
Helyrajzi szam i L. .,
modja szerinti funkcio
0331/49 i G
. kivett — o
(naperémiipark, termel6i foldkabel) (Altalanos gazdasagi teriilet)
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2.4 A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK, VALAMINT
AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

A tervezett beruhazas kivitelezéséhez a tervezési teriileteken az alabbi munkék elvégzésére kertil sor:

napelemek telepitése (tereprendezés, tartoszerkezet leverése, szerelés)

inverterek telepitése (tereprendezés, tartdszerkezet leverése, szerelés)

e transzformatorok telepitése (tereprendezés, alap kiasas, kavics agy elkészités, szerelés)

o termel6i foldkabel halozat telepitése (godor gépi kidsdsa, foldkabel szerelés, godor
visszatemetése, tereprendezés)

e csatlakozasi pont kiépitése (szerelés)

A 1étesitmény berendezései gyartomiivi ellendrzést kovetden részegységenként keriilnek leszallitasra és

Osszeszerelésre.

A kivitelezési munkakban olyan cégek vesznek részt, amelyek megfeleld gépekkel és berendezésekkel
rendelkeznek a munkalatok elvégzéséhez.

A napelemek és inverterek tartoszerkezete foldbe levert fém cséveken allnak. A csovek leverési
mélységét probaterheléssel hatdrozzak meg. Egy levert csélabnak legalabb 8,0 kN huzoerdt kell
felvennie. A tlizi horganyzott acél tartoszerkezeti elemeket csavarkotéssel szerelik 0ssze a helyszinen.
A tartoszerkezet labak helyigénye csekély, igy a munkalatok a fels6 humuszréteget nem érintik.

Az Osszeszerelt tartoszerkezetekre kézi er6vel helyezik fel a napelem tablakat, ill. invertereket és rogzitik
azokat.

A betonhazas transzformatort a helyszinen kidsott alapban elhelyezett kavicsagyra telepitik.

A foldkabel arok kiasast kovetden a kabelt szerelik, fektetik, majd visszatemetik és tereprendezést

végeznek.

A csatlakozasi pontot a meglévd halozaton alakitjak ki, szerelési munkak soran.

A tervezett tevékenység megvalodsitdsahoz a telepitési, megvalositasi és felhagyasi iddszakban kiilon
telepitendd létesitmények nem sziikségesek. A helyszinen folyamatosan munkat végzd dolgozok
1étszdma varhatdan a telepités szakaszaban alacsony lesz, szocialis igényiik a teriileten telepitésre keriild

ideiglenes jellegli, az épitdiparban altalanosan hasznalt mobil konténerekben oldhaté meg.
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2.5 A TERVEZETT TECHNOLOGIA MEGVALOSITASANAK LEIRASA, AZ
ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOI

A tervezett 1étesitmény minden technologiai eleme rendelkezik tipusvizsgalati tanusitassal, illetve CE

megfeleldségi jelzéssel.

A tervezési teriileten a megvalositas, lizemelés id6szakaban idGszakos ellenérzések (évente 4-5 alkalom)
soran ellendrzik a tartoszerkezeteket, napelemeket, invertereket, transzformatorokat, szigetelOket,
vezetékeket, szerelvényeket, miliszeres, ill. vizualis modszerrel.

Amennyiben egy-egy napelem, vagy egyéb berendezés megsériil, tgy azt a telepités soran alkalmazott

technologiaval javitjak, esetleg cserélik.

Napelemek

A rendszer alapeleme a szilicium félvezetd alapu, polikristalyos szerkezetli napelem (PV) modul. A PV
modulok a napsugarzas hatdsara egyendramot generalnak. Az egyenaramot valtakozo aramma atalakito
inverterek bemeneteire vald bekothetdség altal igényelt fesziiltségszintek illetve megfeleld dramerdsség
elérése érdekében a PV modulokat un. stringekbe (sorosan kapcsolt PV modulok egysége); illetve
tombokbe (parhuzamosan kapcsolt stringek egysége) csoportositjak. Az igy kialakitott egyenaramt PV
generator energia termelése napszak €s id6jaras fiiggo.
e A kiserémiiben tervezéskor figyelembe vett napelem tipus:
JA Solar JAM72S20 455 Wp tipusu, polikristalyos szerkezetii PV modul (756 db)
JA Solar JAM72S20 460 Wp tipusu, polikristalyos szerkezetii PV modul (9612 db)

Inverterek

Az inverter(ek) feladata az egyenaram valtakozdé dramma torténd Aatalakitasa és a rendszer
munkapontjdnak bedllitisa. A kiserdmili a termelt villamos energia segédiizemi fogyasztas céljara
elhasznalt részén feliili mennyiségét — transzformatoron keresztiil — a 22 kV-os kozcéli haldzatba
taplalja vissza.
e A telepitésre keriilé inverter(ek) tipusa:
Sungow SG125CX-P2 (32 db)

Az inverterek (AC gytijtdszekrények) feldl érkezo kabelek a kisfesziiltségli elosztoba, a transzformator

0,4 kV-os megszakitdjara, majd ezen keresztiil a termeldi transzformatorra csatlakoznak.
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Transzformator allomas

Az elbregyartott vasbeton traféhaz 4 oldalfallal, alaplemezzel és fodémmel hatarolt siklapu vasbeton
térelemmé alakitott szerkezet. A fodém (tetd) a 4 oldal fel¢é lejtdsen kiképzett 6-10 cm vastagsagu, anyagaban
is szigetelt enyhe emelkedésii vasbeton satortetd. Az oldalfalak 10 cm lemezvastagsaggal késziild kiviil-beliil
siklemez kivitelliek. Az oldalfalak sikjaban illeszkednek a transzformatorallomas belsd tereinek kifelé
nyithatd ajtajai: kisfesziiltségli és nagyfesziiltségli tér kétszadrnyl ajtoval, mig a transzformdtorkamra

egyszarnyu ajtoval nyithatd, hozzaférést engedve a kezeld személyzet szamara.

e Névleges teljesitmény: 1250 kVA, ill. 1.000 kVA
o Fesziiltség: 22/0,4 kV

Termeloi vezeték és csatlakozasi pont

A transzformatortol a csatlakozasi pontig foldkabelen juttatjak el a termelt villamos aramot.

Anvagfelhasznalas

A tervezett technologia miikodtetése sordn alapanyag felhasznalas, ill. viz, vagy energiafelhasznalas

igénye nem meriil fel.

2.6 A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDJE, SZALLITASIGENYE

Telepités idején

A napelemek, inverterek, BHTR allomas, foldkéabel helyszinre szallitasa tehergépkocsival torténik, ami
naponta legfeljebb 4 fordulo6 tehergépjarmi forgalmat fog jelenteni.

A szallitasi tevékenység a nappali id0szakra korlatozodik.

Megvalositas, iizemelés idején

A tapasztalat szerint a napelemes kiserOmiivek iizemeltetése minimalis karbantartast, javitast és
feliigyeletet igényel. Ha ilyen tevékenységre sziikség lesz, azt kis sulyu szerviz kocsi hasznalataval

végzik, a terlileten évente 4-5 ilyen eseményre keriilhet sor.

2.7 A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

A kivitelezési munkdk végzése kozben a kornyezetvédelemrdl szold 1995. évi LIII. térvény eldirasait
tartjak szem el6tt. A tervezett munkak nem lehetnek artalmasak a kdrnyezetre és nem szennyezhetik azt.
A szerelés soran esetleg hasznalt, technologiai szempontbdl indokolt, kdrnyezetre karos segédanyagokat
biztonsagosan kell taroljak. A munkavégzés befejezése utdn a veszélyes anyagok biztonsagos

elszallitasarol gondoskodni kell.
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A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott eldvigyéazatossaggal oldjak meg, folyamatosan
ellendrzik, hogy onnét veszélyes hulladék ne keriiljon a kornyezetbe, illetve az esetleg bekovetkezd

szennyezés karelharitdsat azonnal megkezdik.

A gylijtést és a tarolast célszeriien szallitasra kész allapotban oldjak meg igy, hogy megakadalyozzék a
veszélyes hulladékok kornyezetbe (talajba, vizbe, levegdbe) torténd kijutasat. A kivitelezési munkak
alatt keletkez6 valamennyi hulladékot elszallitjak. A szallitdst minden esetben ugy végzik, hogy az a
kornyezetet ne veszé€lyeztesse.

Veszélyes hulladékot mas anyaggal egyiitt szallitani tilos.

A munkagép- és gépjarmli vezetOk elindulas eldtt szemrevételezéssel ellendrizik a gépjarmd, ill.
munkagép allapotat kipufogodgdz, olajszivargas, fagyalloszivargds, ilizemanyag szivargas

vonatkozasaban.

A munkateriileten 1évd szerelési anyagokat, ugy helyezik el, hogy az a csapadékviz elfolyasat ne
akadalyozza.
A tervezetett betonhazas kivitellit BHTR allomaés a sziikséges zajcsokkentést biztositja, a transzformator

allomas zajterhel hatasa ebbdl adoddan csekély mértéki lesz.

A betonhazas transzformatorok mechanikai védelemmel rendelkeznek. A haz alkalmas az esetleges
olajelfolyas visszatartdsara, mivel padozata és oldalfala (25 cm magassagban) olajallo bevonattal van

ellatva.

2.8 A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYASAHOZ
SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

- Nem tervezett a telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermelOhely vagy lerakohely
1étesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges mederkotrds. A telepités idején felmeriild

tereprendezési munkalatokat a korabbiakban ismertettiik.

- A telepitéshez és a megvalositdshoz jelentds raktarozasi, tarolasi feladatok nem mertilnek fel,
vizrendezési munkak végzésére varhatéan nem lesz sziikség. A telepités, ill. a megvaldsitas

idejére sziikséges szallitasi tevékenységet az eldzdekben ismertettiik.

- A megval0sitas soran szennyvizképzddésre, ill. az ebbdl adédd szennyvizkezelésre nem kell
szamitani. A megvaldsitas soran keletkezd, csekély mennyiségli hulladékokat, ill. azok tovabbi

kezelését a késdbbiekben ismertetjiik.
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- A segédiizemi fogyasztas céljara elhasznalt villamos dramot a megtermelt &ram biztositja majd.
A megvalo6sitas, lizemelés iddszakaban vizigénnyel, ill. barminemi vizkivétellel nem kell

szamolni.

- Az el6zo fejezetekben részletezett, a telepitéshez és a megvaldsitasahoz (lizemeléshez)

kapcsolodo miiveleteken kiviil egyéb kapcsolodo miiveletek végzésére nem kertil sor.
- A telepitést megel6z6en bontasi munkalatok végzésére nem lesz sziikség.

- Az el6zbéekben ismertetett tevékenységeknek és kapcsolodd miiveleteknek az egyes kornyezeti

elemekre gyakorolt hatisat a késObbiekben ismertetjiik.

Tereprendezés

A napelem park kiépités€hez a teriilet rendezését el kell végezni. A napelem rendszer telepitéséhez nem
sziikséges vizszintes sik teriiletet 1étesiteni, azonban a teriilet egyenetlenségeit ki kell egyenliteni. A
beruhazassal érintett teriileten jelenleg nincs elbontand6 épitmény vagy burkolt feliilet, igy bontas nem
sziikséges, tormelék nem keletkezik.

A term6fold védelmérdl szold 2007. évi CXXIX. torvény 43.§. és 44. §. szerint jarnak el a beruhazas
megvalodsitasa soran. A napelemes kiserdmu létesitéséhez a tervezett napelemtartoszerkezet alapozasa,
valamint a tereprendezés miatt letermelésre keriil a felsé humuszréteg, melyet a helyszinen deponalnak

¢s a napelemes kiserému €s kornyezete teriiletén hasznositanak majd.

Az épitési sav egyik oldalan két deponiat kell kialakitani egymassal parhuzamosan, a vezetékektol
tavolabb a letermelt humuszt, majd az arokhoz kozelebb az altalajt kell elhelyezni. E két talajfajtat jol
elkiilonitve, egymassal nem 6sszekeverve kell deponalni, hogy az agrotechnikai rekultivacio elvégzése

szabalyszerlien végrehajthatd legyen, és altalaj ne keriiljon a felszinre.

A tervezett foldkabelt a kozmiivek, utak keresztezésénél, ingatlanhatarok megkozelitésekor, illetve
nyomvonalrajzon jelolt helyeken KPE 160 mm-es véddcsdben kell vezetni. Kézmii keresztezésénél a
kabelt akkor is véddcsOben kell vezetni, ha azt a mellékelt nyomvonal rajz kiilon nem jeloli. A
véddcesovek legalabb 0,5-0,5 m-rel nyuljanak til a keresztezett kozmiivezetéktdl. A kabelek fektetési
mélysége min. 0,7 m (kivétel Ut alatti keresztezésnél, ahol min. 1,0 m), a kabelarok szélessége 0,4 m és

1 m kozott valtozik.

A telepitést kdvetden a z6l1d teriiletek visszatoltésénél a flivet visszatelepitik (pld. fiimag, gyeptégla stb.).

Az 1j halozat épitése soran keletkezett hulladékot a megfeleld lerakohelyre kell szallitani, amirdl a

véllalkoz6 gondoskodik és igazolast mutat fel.
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2.9 MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA
BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

A tervezett beruhdzas Magyarorszagon nem 1j technologia, igy kiilfoldon alkalmazott technoldgia

ismertetése nem indokolt.

2.10 A MEGADOTT ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A tervezett valtozat berendezés kiosztisa €s a tervezett termeldi foldkabel nyomvonala a végsod
megvaldsulési format mutatja be, egyéb valtozatok nem feltételezhetok.
A megadott adatok biztosra veheték, a 2.1 — 2.9 fejezetekben bemutatott technoldgia a végsé

megvaldsulédsi format mutatja be, egyéb valtozatok nem feltételezhetok.

A megadott adatok bizonytalansaga elhanyagolhato mértékii, a sziikséges informaciok az elozetes

vizsgalat végzésekor rendelkezésre alltak.

Az elbzetes vizsgalat megallapitdsait a tervezés késobbi szakaszédban nem sziikséges pontositani.

2.11 A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

A telepitési helyszint és a telepitési hely szomszédsagaban meglévo, ill. a telepiilésrendezési,

szabalyozasi tervben szereplo, teriilet felhasznalasi modokat a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

2.11.1 A HELYSZIN ALTALANOS LEIRASA

A beruhazasi helyszin Hatvan ,,G” gazdasagi 6vezetében helyezkedik el, kornyezete az alabbiak szerint

jellemezheto.

1. irany (DK): a Robert Bosch ut hatarol, majd ,,G” teriileten a Bosch elektronikai cikk gyarto
telephelye talalhato, téle kozvetleniil DK-re nagy kiterjedésii ,,Lke” kertvarosias lakoteriilet talalhato,
foldszintes, illetve F+1 szintes csalddi hazakkal. A legkdzelebbi védendd ingatlan a beruh4zéstol kb. 300
m-re talalhato.

2. irany (EK): E-D irdnyban beépitetlen ,M4” teriilet, ,,V” vizgazdalkodasi teriilet, az M3 autopalya,
,EBV” teriilet, majd a telek kdzvetlen szomszédjaban ,,G” teriilet huzddik

3. irany (ENy): beépitetlen ,,Vi” vizgazdalkodasi teriilet, ,,JEv” véderdd teriilet, majd az M3-as
autopalyat kovetden beépitetlen ,,Ma” teriilet huzodik. A szomszédos telek részben beépitett, egy
parkolét tartalmaz. Tovabb EK felé a Lipoti kenyérgyara 4ll, azt kovetden pedig az Ujhatvani Temetd,
a projekt telkétdl kb. 950 m-re.
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4. irany (DNy): gazdasagi teriilet folytatodik, a beruhazasi teriilet kdzvetlen szomszédja a Bosch

logisztikai kozpontja, és iroddi. Tole nyugatra beépitetlen ,,Ma” teriilet talalhato. A legkdzelebbi

védend¢ épiiletek a beruhazasi teriilettl kb. 1,5 km-re, ,,.Lke” teriileten talalhato csaladi hazak.

1. sz. abra: A telephely kornyezetének szabalyozasi terve

14/85
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2.11.2LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI JELLEMZES

A telepiilés kozigazgatasi teriilete a légszennyezettségi zonak €s agglomeraciok kijelolésérdl szold
modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint a 10. zOnaba (az orszag tobbi teriilete)
tartozik, amelyre a hivatkozott rendelet 1. sz. melléklete szennyezOanyagonként a kovetkezd
zonacsoportokat adja meg:

kén-dioxid: F szén-monoxid: F

nitrogén-dioxid: F szilard (PM10): E

3. tablazat: a zonacsoportokhoz tartozo koncentracio tartomanyok

i SO, NO> CO PMio
Zona
(ug/m3) | (ug/m3 | (ug/m® | (ug/m?)
B zb6na >250 >100 >10000 >50

C zbna 150-250 | 85-100 |5000-10000 | 40-50
D zo6na 75-150 70-85 3500-5000 35-40
E z6na 50-75 50-70 2500-3500 25-35
F zona <50 <50 <2500 <25

CO, NOy, PMyo és SO2 szennyezdanyagokra vonatkozoan, a vizsgalt terililet levegotisztasag-védelmi
alapallapota jellemezhet6 az OLM Budapest Gilice téren telepitett automata immisszidos mérési pont
adataival.

4. tablazat: a 24 oras atlagos és legnagyobb immisszios koncentracio

CO NOx NO> PMaio SO,
(ug/m®) | (ug/md) | (ug/md) | (ug/m3) | (ug/md)
2022/2023 atlag 514,40 | 40,94 24,65 23,2 5,39

fiitési szezon maximum 1094 140 60,6 66 12,3

Vizsgalt idoszak

A megadott értékek alapjan lathato, hogy a teriilet 24 6rds immiszids adatainak 4tlagos értéke hatarérték

alatti koncentraciot ad, a vizsgalt szennyez6 anyagokra vonatkozdan.
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2.11.3FOLDTANI JELLEMZES

A beruhazasi teriilet a 1.9.11 koda Hatvani-sik elnevezésii kistaj teriiletén talalhato. A kistaj Heves
varmegye teriiletén helyezkedik el, teriilete 605 km?.

Domborzati adatok.

A kistd) 99 és 209 m kozotti tszf-1 magassagl teraszos hordalékkup siksag. Hatvan-Hort vonalédban
tereplépcsével kiiloniil el a hegyvidéki teriiletek hegyldbfelszinétél. Az atlagos relief 5 m/km?, Ny-on és
E-on ennél magasabb értékek jellemzik. A kistdj kozépsé és DK-i része a hullamos siksag, ill. az
alacsonyabb fekvésii, enyhén tagolt siksag, Ny-i része az alacsony domblabi hatak és lejték, E-i része a
kozepes magassagi tagolt siksag orografiai domborzattipusba sorolhato. A felszin enyhén D felé lejt. A
Zagyva ¢€s a Galga hordalékkupjan harom, orografiailag €s felszinalaktanilag kiilonb6zd rész kiilonithetd
el. A kozéps6d rész feltoltott siksdgan csak az 1-2 m mély elhagyott holtmedrek jelentenek

valtozatossagot. A Ny-i és K-i részen (foként az utdbbin) futbhomok-formak is talalhatok.
Foldtani adottsagok.

A tobbszaz méter vastag (agyagos, homokos) pannéniai rétegekre mintegy 20-25 km szélességben a
Zagyva-Galga hordalékkupja telepiilt. A wiirm végén az Also-Zagyva-volgy siillyedése kovetkeztében
megerdsodd bevagodas soran az eredeti legyezd alaku hordalékkup K-i1 és Ny-i szegélye szarazon
maradt. A Ny-i rész homokbuckas térszinét 2-8 m-es l6szlepel fedi. A K-i szarny homokjat a
késOglacialisban és esetleg a mogyoro fazisban a szél formalta tovabb; helyenként vékony 16sz0s
homoktakaro is fedi. A kozépsd részt, amely a szabalyozasokig mocsaras teriilet volt, fiatal ontés

képzddések boritjak. Jelentdsebb nyersanyaga a kavics. Potencialis max. szeizmitasa 8° MS.
Talajok.

A talajtakaro tarka. A 13 féle talajtipus homokon és 16sz0s tiledékeken képzddott. A legnagyobb tertileti
részarannyal (18%) a Tisza és Farmos kozott huzdéddé humuszos homoktalajok, a Zsambok-
Vacszentlaszlo és a Hatvantol Ny-ra, a Galgatol E-ra elteriild magasabb térszini elhelyezkedésii
l6szteriileteken képzddott, valyog mechanikai dsszetételii, kedvezd vizgazdalkodasu és termékenységii

(IV.) csernozjom barna erddtalajok szerepelnek.

2.11.4ViZFOLDTANI JELLEMZES

Vizrajz.

A kistaj f6 vizfolyasa a Zagyva (124 km, 5767 km?), amelynek Lérincitdl Jaszberény kdzeléig terjedd
szakaszit (50 km, 1200 km?) szamitjuk ide. Nagyobb mellékvize jobbrél a Herédi-patak (31 km, 357
km?) és a Galga (58 km, 568 km?). Sziraz, gyenge lefolyést, vizhianyos teriilet.
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Az arvizek a tavaszi hoolvadast kovetik, mig a kisvizek nyar végén €s 6sszel gyakoriak. A vizmindség
I11. osztalyu. Az érteriilet kb. 44 km?, amibél 6,3 km? belteriilet, 15,8 km? szant6, 21,3 km? rét és legeld,
0,6 km? erdd. Allévizei tobbnyire kicsinyek. 4 mesterséges tava egyiitt 43 ha. Kozottik a hatvani
cukorgyar iilepitd tava a legnagyobb (31,5 ha). 13 természetes tavanak a felszine 68,5 ha. Kozottiik a
Pusztamonostor melletti Kopaszagyagos-t6 a legjelentésebb (23,5 ha).

A talajviz mélysége Hatvantél DK-re 4-6 m, mashol 2-4 m k&zott mozog.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol szolo
modositott 27/2004. (XII. 25.) KvVM sz. rendelet mellékletében megadottak alapjan a telepiilés

kozigazgatasi teriilete az érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi teriileten 1évo telepiilések

crer

A teriilet szennyezOddés-érzékenységi besorolasa: a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 7. § (4) bek. 2.
sz. melléklete szerinti 1:100.000-es méretaranyu érzékenységi térkép alapjan a felszin alatti vizek
allapota szempontjabol nem kiemelten érzékeny teriilet.

2. s7. dbra: Kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek

21912004 {(VI1.21.} Korm. rendelet

2b. 2. melléklete

Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéségvédelmi teriiletek
Telepiilések besorolasa

Tervezési
terilet

20 0 20 40 60 8D 100 km
I e e e

2.11.5EGHAJLATI VISZONYOK

A Hatvani-sik kistaj éghajlata mérsékelten meleg-szaraz, Ny-on inkabb mérsékelten meleg —
mérsékelten szaraz. Az E-i részeken kevéssel 1950 ora folotti értékekkel jellemezheté az évi
napfénytartam, de a D-i részeken a 2000 6ra kdzelében is lehet. Az évi kozéphdmérséklet 10,0- 10,2 °C,
de az E-i részeken jobbara 10,0 °C alatt marad. Az évi abszoliat hémérsékleti maximumok atlaga 34,4
°C, ENy-on 33,5-34,0 °C, az abszolit minimumok atlaga — 17,0 és —17,5 °C, Ny-on pedig —16,0 és -
16,5 °C kozotti. A csapadék évi dsszege 540-580 mm, de a kistaj Ny-i részein elérheti a 600 mm-t is.
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Az évi mennyiségbdl 330 mm hullik a vegetacios idészakban. Hatvanban jegyezték fel a 24 ora alatt
lehullott legtobb csapadékot, 190 mm-t. A hotakaros napok szama 34, az atlagos maximalis hovastagsag
pedig 18-20 cm. Leggyakoribb szélirany az ENy-i, masodik helyen a DK-i irdny &ll. Az atlagos
szélsebesség 2,5-3,0 m/s kozott jellemzo.

2.12 TERMESZETI KORNYEZET, A TERULETHASZNALATTAL ERINTETT
ELETKOZOSSEGEK (NOVENY- ES ALLATTARSULASOK) FELMERESE

A tervezési teriilet tagabb kornyezetének jellemzése

Az Alfold floravidékének (Eupannonicum) Tiszantali (Crisicum) és Duna-Tisza kézi (Praematricum)
florajarasai hataran elhelyezkedé kistaj fontosabb potencialis erddtarsulasai kozott a tolgy-koris-szil
ligeterddk (Querco-Ulmetum hungaricum), a nyilt sztyeptolgyesek (Festuco-Quercetum) és a
gyongyviragos tolgyesek emlithetok. A nyilt tarsuldsok koziil jelentdsebb feliileteket a homoki legelok
(Potentillo-Festucetum pseudovinae) és a homokpusztarétek (Astragalo-Festucetum sulcatae) foglalnak
el. Az erd6gazdasagilag hasznositott teriileteken fiatal- és kozépkoru, zomében keménylombos erddk és
kisebbrészt fenyvesek taldlhatok. A mezdgazdasagi teriilethasznositds jellemzobb kultarai a buza (20-
40 g/ha), a cukorrépa (300-400 g/ha), valamint a paradicsom (100-250 g/ha).

A tervezéssel érintett telepiilésen az alabbi védett természeti teriiletek talalhatoak.
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5. tablazat: Hatvan telepiilés védett természeti teriiletei

Szam TOl‘ZSl’(OIIyVl Védett természeti teriilet Hrsz
szam
1 9/121/TT/14 Hatvan, Cukorgyari-to 0277
2 9/128/TE/14 Hatvan, Nagygomb0s1m geelig;cte)nyefasor (24102 sz. ut 0396
3 9/128/TE/14 Hatvan, Nagygomb051m geeﬁg:te)nyefasor (24102 sz. ut 0426
4 9/118/TT/14 Hatvan, Kisgombosi tolgyes 0479/2a
5 9/118/TT/14 Hatvan, Kisgombosi tolgyes 0479/2b
6 9/120/TE/14 Hatvan, Boldog 1ti platanfasor (31 db faegyed) 2630/1
7 9/120/TE/14 Hatvan, Boldog 1ti platanfasor (31 db faegyed) 2630/3
8 9/127/TE/14 Hatvan, Radnoti téren all6 korai juharfa 2631/3
9 9/127/TE/14 Hatvan, Radnoti téren allo korai juharfa 2631/4
10 | 9/126/TE/14 Hatvan, Népkertben talalhato sziirke nyarfa 2647/2
11 9/124/TE/14 Hatvan, Zagyva parton allo fehér fiizfa 2683
12 9/123/TE/14 Hatvan, Alber't,Schv&,/eljczer Kf)rhaz-l}endelomtezet 2713/5
kertjében 4ll6 kocsanyos tolgy
13 9/129/TE/14 Hatvan, Grassalkovich-kastélykert kislevelti harsfasora 9713/6
(23 pld.)
. R . 11 . 4185
14 | 9/122/TE/14 Hatvan, Ohatvani KoztemetOben all6 korai juharfa (9/122/TE/14)
. R . 114 , 4185
15 9/130/TE/14 Hatvan, Ohatvani KoztemetOben allo platanfasor (9/130/TE/14)
16 9/125/TE/14 Hatvan, Kristaly kastély mellett 4116 platanfa 5331/21
17 9/120/TE/14 Hatvan, Boldog 1ti platanfasor (31 db faegyed) 5334/2
18 9/120/TE/14 Hatvan, Boldog 1ti platanfasor (31 db faegyed) 5334/4

A fenti tdblazatbol 1athato, hogy védett természeti teriilet nem érinti kdzvetleniil a beruhazasi teriiletet.

A tervezett naperdmiipark sziikebb kornyezetének jellemzése

A tervezett erdmiipark parlagon keriil kialakitasra, a kdzelben a foldutak szegélyében cserjések vannak.
A tervezési teriilet érintett ingatlanai nem részei a Nemzeti Okologiai Halozatnak, illetve nem érintenek
védett természeti teriiletet és Natura 2000 teriiletet. A tervezési teriilethez legkdzelebb esé Okologia
folyoso kb. 2 km EK-ra talalhato. A teriilettél kb. 8 km-re D-i iranyban helyezkedik el a Boldogi Vajda-
rét Természeti Teriilet (HUBN20042). A DNy-i részrdl kb. 14 km tavolsagbol a Godolléi Dombsag
Tajvédelmi Korzet (HUDI20023), EK-rSl a kb 28 km-re esé Matrai Tajvédelmi Korzet Kiilonleges
Madarvédelmi Teriilet (HUBNZ10006) hatarolja. A tervezési teriileten és annak kozelében el6forduld
jellemzd éldhelyek: szanto, cserjés.
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3. sz. dabra: A beruhazasi teriilet természetvedelmi érintettsége
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A tervezett naperémiipark kornyezetének jellemzo élohelyei

Erdo-és mezogazdasagi miivelésii teriiletek

Hatvan kiilteriiletein jo minGségli szantofoldek taldlhatok, de elsdsorban az E-i teriileteken jelents az
erddsitésre alkalmas alacsony aranykorona értékii foldteriiletek ardnya is. A gazdalkodo szervezetek a
gabonandvényeken kiviil féleg zoldséget és gyogyndvényeket termelnek (a cukorrépa termesztés
jelentdsen csokkent a hatvani cukorgyar bezardsaval). A varos korzetében minddssze 210 ha erdd
taladlhat6, ennek fadllomanya zommel akéic, nyar, valamint kevés fenyd és tolgy. Erdéteriiletek
kiilteriileten a mezdgazdasagi jellegli tdjhasznalat miatt a telepiilés kozigazgatasi teriiletén foként csak

mozaikos jelleggel (patakmedrekben, meredekebb domboldalakon) fordulnak eld. A varos erddsiiltsége
(5,9 %) elmarad az orszagos atlagtol, ami 23 %.

A telepiilésen a sz616- és gylimdlcstermesztésnek évszazados hagyomanya van, amely mar a I1. katonali
felmérésen (1806-1869.) is lathatd volt. A felmérés gyiimolcstermd teriileteket is abrazol az akkori

telepliléskozponttol délre, a foldhivatali alaptérkép pedig jelentds kiterjedésii gytiimodlestermd teriileteket
jelol a beltertilettdl délkeletre, illetve a kiiltertilet legészakibb részén.
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A topografiai térkép foként alma, barack, szilva, cseresznye, did és ribizli termd teriileteket jeldl a
telepiilés belteriiletének délkeleti részén. A telepiilés a Matrai Borvidéken belill az Ecsédi
Hegykozséghez tartozik.

Rét és legeld mivelési teriiletek legnagyobb aranyban a telepiilés belteriiletétdl délre, de kisebb
foltokban a belteriilettdl északra is megtalalhatéak. Kertmivelési ingatlanok kizarolag a zartkerti
fekvést teriileteken lathatoak. A telepiilésen a mezdgazdasagi miivelés ala vont teriiletek magas
aranyabol adodoan az erdo és fasitott teriilet egyiittes ardnya meglehetdsen alacsony (minddssze 6 %).

Parlag eredetii gyepek

A beruhazasi teriileten 1évd felhagyott szantd jellemzd é€léhelye, mely a kordbbi bolygatas soran
keletkez6 nyilt felszinek regeneracidja soran alakul ki. Els6é évben foleg a gyomndvényeinek €s pionirok
egyéves fajai a dominansak (Sonchus arvensis, Papaver rhoeas, Capsella bursa-pastoris, Trifolium
arvesis, Atriplex patula, Chenopodium album), mig a 2. évt6l mar megjelennek az éveld, tobbnyire
klonalisan terjedd fajok, melyek késobb kiszoritjdk az egyéveseket. Az ¢€lhelyen 1évé homogén
foltokban néhany tag tiirésii mezofil gyepi faj talalhatdé meg (Vicia grandiflora, V. tetrasperma,
Trifolium pratense, Centaurea pannonica), mivel a teriilet talaja rossz vizmegtartd képességgel

rendelkezik a szarazsdgkedvelo fajok aranya nagy.

Allatvilag

Az allatvildg kialakulasat a varos foldrajzi, természeti és mindenkori mezdgazdasagi viszonyai €s
adottsagai hataroztadk meg. A nagyobb mezei €s erdei vadak koziil nyilvanvaldan legelterjedtebb az 6z
(Capreolus capreolus), a roka (Vulpes vulpes) és a nyul (Lepus europeus), kisebb ragadozok, a nyest
(Martes foina), a menyét (Mustela nivalis), a gorény (Mustela putorius), s a Zagyvaban a vidra (Lutra
lutra). Gyakori megjelenésii emlésok a horcsog (Cricetus cricetus), az tirge (Spermophilus citellus), a
vakond (Talpa europaea), a siindiszné (Erinaceus europaeus). Madarak koziil a facan (Phasianus
colchicus), dolmanyos- és vetési varju (Corvus cornix, C. frugilegus), csoka (Coloeus monedula),
vadgerle (Streptopelia turtur), balkani gerle (Streptopelia decaocto), sarga- és feketerigd (Oriolus
oriolus, Turdus merula), molnarfecske (Delichon urbicum), mezei veréb (Passer montanus), seregély
(Sturnus vulgaris), bagoly- és harkalyfélék, szarka (Pica pica), széncinege (Parus major), erdei pinty
(Fringilla coelebs), tengelic (Carduelis carduelis), mezei pacsirta (Alauda arvensis) lathat6. Vonulasi
idoben megtalalhatok a tavas teriileteken pl. a sarki buvar (Gavia arctica), sziirke gém (Ardea cinerea),
poszatafélék, 6szapo (Aegithalos caudatus), hantmadar (Oenanthe oenanthe), cankok, stb. Ritka viszont
ma mar a gélya (Ciconia ciconia), a fogoly (Perdix perdix) és fiirj (Coturnix coturnix) eléfordulasa. A
Zagyvaban és a Nogradban foleg csak értéktelen kisebb halak (keszegfélék, mint pl. a domolykd
(Squalius cephalus), v. masképpen jasz keszeg stb.) talalhatok. Fellelheté kétéltiiek, hiillok koziil a
tarajos gote (Triturus cristatus), asobéka (Pelobates fuscus), barna- és zold varangy (Bufo bufo, Bufotes
viridis), zold levelibéka (Hlya arborea), kacagd vagy tavi béka (Pelophylax ridibundus), mocsari teknds
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(Emys orbicularis), fiirge- és zold gyik (Lacerta agilis, L.viridis), erdei- és vizisiklo (Zamenis

longissimus,

Natrix natrix) a jellemzo.

A tervezési teriilet madarfaundjarol a megfigyelések alapjan a kovetkezo tdblazatban szerepld adatokkal

rendelkeziink.

6. tablazat: a tervezési teriilet madarfaundja

Fajnév Védettség | Elofordulas jellege
Barazdabillegetd (Motacilla alba) \Y F/0
Bubos pacsirta (Galerida cristata) \Y F/0

Citromsarmany (Emberiza citrinella) \Y F/0
Dolmanyos varji (Corvus corone cornix) \Y F/0
Egerészolyv (Buteo buteo) \/ ov
Enekes rigd (Turdus philomelos) \Y/ ov
Fekete rigd (Turdus merula) \/ F/0
Hézi rozsdafarkt (Phoenicurus ochruros) \Y ov
Holl6 (Corvus corax) \/ ov
Kenderike (Carduelis cannabina) \/ ov
Mezei pacsirta (Alauda arvensis) \/ F/0
Molnarfecske (Delichon urbica) \Y ov
Sargarigé (Oriolus oriolus) \/ F/0
Sarlosfecske (Apus apus) \Y/ ov
Seregély (Sturnus vulgaris) \/ ov
Sordély (Emberiza calandra) \/ ov
Széncinke (Parus major) \/ ov
Tengelic (Carduelis carduelis) \/ F/0
Tovisszurd gébics (Lanius collurio) \Y/ F/0
Vadgerle (Streptopelia turtur) \/ F/0
Voros vércse (Falco tinnunculus) \Y/ ov
Balkani gerle (Streptopelia decaocto) — F/0
Féacén (Phasianus colchicus) — F/0
Mezei veréb (Passer montanus) — ov

Megjegyzés:

A tablazatban alkalmazott roviditések a kovetkezok:
Védettségre vonatkozo adatok: V — védett, FV — fokozottan védett

Elofordulasra vonatkozo adatok: F — fészkelo, V — vonulo, koborlo
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A Biikki Nemzeti Park Igazgatdsag tajékoztatasa alapjan a vizsgalt teriilet helyrajzi szamaira, valamint
annak kornyezetére vonatkoz6an nem rendelkeznek biotikai adatokkal. A tervezett erémupark kozvetlen
kornyékérdl nem ismertek fokozottan védett madarfajok lakott fészkei. A rovarevok (Insectivora) koziil
a vakondok (Talpa europaea) és a siin (Erinaceus europaeus) gyakori faj. A mezei nyul (Lepus
europaeus) szintén minden teriiletrészen megtalalhatd kisebb-nagyobb egyedszdmban. A ragadozok
(Carnivora) kozil ritkan lathaté a menyét (Mustela nivalis). Joval gyakoribb faj a nyest (Martes foina)
¢s hazi gorény (Mustella putorius). A borz (Meles meles) egyedszama szintén emelkedében van,
kotorékai eddig nem latott helyeken is feltinnek. A nem védett fajok koziil a roka (Vulpes vulpes)
egyedszdma az évek oOta folytatott immunizélasnak kdszonhetéen erdteljesen megndtt. A vadaszhato
fajok koziil az 6z (Capreolus capreolus) fordul el6 a térségben.

Kulturalis orokségvédelem
Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium Milemlékvédelemért Felelés Helyettes Allamtitkarsag altal
kezelt kulturalis 6rokség ingatlan elemeinek hatdsdgi nyilvantartasa szerint a tervezési teriileten az

alabbi régészeti-védelem alatt 4116 ingatlanok talalhatok.

7. tablazat: régészeti-védelem alatt allo ingatlanok

e L. Védett 6rokségi | Védettség jogi . o
Telepiilés Helyrajzi szam o . Azonosito | Védés éve
érték neve jellege
0331/92 (a valtozast , o rrtn régészeti
Hatvan L Hid-eleji diilé . 92635 2017
kovetden 0331/49) lel6hely

2.13 TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK
MODOSITASANAK INDOKOLTSAGA

A tevékenység megvalositdsa nem teszi szlikségessé a teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési

eszk6zok modositasat.
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2.14 NYILATKOZAT OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGNEK MINOSULO UJ TEVEKENYSEG
MEGVALOSITASAROL

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor Osszetartozod tevékenységnek mindsilé uj
tevékenyég megvaldsitasara. A tevékenység a telepitési helyen, vagy a szomszédos ingatlanon
folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 0sszeadddva nem éri el a tevékenységre a
kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 2. szaml melléklet szerint meghatarozott kiiszobértéket.

Hatasvizsgalati eljaras, vagy egységes kornyezethasznalati engedély kérelem benytdjtasa nem
indokolt.

2.15 A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG TARSADALMI-
GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA

A vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység nem tervezett, a beruhazashoz nem kapcsolodik.

3 A VALTOZATOK OSSZEFUGGESE KORABBI TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI
EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL

A tervezett valtozat illeszkedik a korabbi teriilet- és telepiilésfejlesztési, ill. rendezési tervekhez,

infrastruktura-fejlesztési dontésekhez, természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokhoz.

4 NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A NYOMVONAL
TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE,
ES A FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI SZEMPONTOK, FELTART
KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

Nem tervezik a nyomvonal tovabbvezetését és tavlati kiépitését.
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5 ASZAMITASBA VETT VALTOZAT HATOTENYEZOINEK VARHATO
MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A TEVEKENYSEG
SZAKASZAIKENT ELKULONITVE

8. tablazat: a varhato kornyezeti hatasok osszegzése a beruhdzas kiilonbozo fazisaiban

Kornyezeti elemek = A beruhazas fazisai
Telepités Uzemeltetés Felhagyas Havaria
Felszini vizek Semleges Semleges Semleges Semleges
Felszin alatti vizek Semleges Semleges Semleges Semleges
Talaj, foldtani kozeg Elviselheto Semleges Elviselheto Elviselheto
Levegémindség Elviselhet6 Semleges Elviselheto Semleges
Természeti kdrnyezet Elviselheto Elviselheto Elviselheto Semleges
Miivi kornyezet Elviselheto Elviselheto Elviselheto Semleges
T4j Semleges Semleges Semleges Semleges

6 A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

6.1 VIZEKIGENYBEVETELE, FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIiZTESTEK, ILL. TALAJ ES
FOLDTANI KOZEG TERHELESE

6.1.1 A TELEPITES IDOSZAKABAN

A telepités iddszakaban technolodgiai vizigény nem meriil fel. A helyszinen munkat végzé dolgozok
létszdma varhatéan a telepités szakaszdban alacsony lesz, akiknek az ivovizellatdsa palackozott
asvanyviz biztositasdval megoldhat6. Szocialis vizigényiik a teriileten telepitésre keriild ideiglenes

jellegli szocialis konténerekben oldhaté meg.

A telepitett konténerben a szennyviz (nem kdézmiivel 0sszegylijtott haztartasi szennyviz) zart taroldban
keriil gytijtésre. Az 6sszegylijtott szennyviz a bérbeadoval kotott szerz6dés alapjan a bérbeado tulajdona
lesz, aki engedéllyel rendelkezd befogadohoz szallitja. Mennyisége véarhatéan kb. 6,5 m®,

A telepitési munkalatok soran ipari, technologiai jellegii szennyviz keletkezése nem varhato.
A naperémi létesitésekor, telepitésekor a talajfelszint csak kis rétegvastagsagban €s csak részteriileteken

kell megbontani. Tekintettel a talajviz helyzetre, a 1étesitést egyértelmiien a csapadékszegény évszakban

javasolt elvégezni.
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Ez esetben a telepités technologiaja a talajvizet nem érinti, igy annak szennyezési kockéazata sem all
fenn. A foldkabelek fektetése soran csak a talajfelszin bolygatasara keriil sor, mely a talajvizet nem

érinti.

A telepités idoszakaban sorra keriild munkak részben mélyépitési, részben szerelési jellegliek lesznek.
A tervezési teriileten az alapozédsi munkak soran a talajviz megjelenésével nem kell szamolni. Az
alapozasi és szerelési munkéak soran nem hasznalnak olyan anyagokat és technoldgiat, amely a felszin

alatti viz elszennyezddését idézné eld.

A tervezési teriileten a tervezett beruhazas kivitelezésének a fazisaban szamottevd talajszennyezéssel
nem kell szdmolni, mivel a teriileten munkat végzd gépjarmiivek karbantartasat, tankoldsat nem itt
végzik és a megfelelden karbantartott gépjarmiivekbdl olaj elfolyas vagy csepegés normal koriilmények

kozott nem varhato.

A kivitelezd feladata lesz a telepités soran a teriileten munkat végzd munkagépekbdl, illetve
gépjarmiivekbdl esetlegesen, egy meghibasodas, vagy baleset kovetkezményeképpen elcsepegd, vagy
elfolyo olajjal szennyezddott talaj haladéktalan Osszegylijtése €és a veszélyes hulladékokra vonatkozo
eléirasoknak megfeleld kezelése. A tervezési terlileten a munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltését
vagy javitasat nem végzik.

Nem keriil sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, a felszini, vagy felszin alatti viz, illetve a talaj,

mint kornyezeti elem szennyezddésének a veszélyével jarnak.

A telepités idején végzett foldmunkak — elsdsorban a kébelfektetéshez sziikséges godor kidsasa — soran
kitermelt talajt, foldet a helyszinen hasznositjak, a godorbe visszajuttatjak. Az egyéb, az esetlegesen
sziikségessé vald tereprendezés soran Osszegyljtott talajt, humuszréteget, foldet a zoldteriiletek

kialakitasdhoz, tereprendezéshez hasznositjak a helyszinen.

A tervezett beruhdzas telepitési, kivitelezési fazisdban a tervezési teriileten a talaj, a termd6fold

igénybevétele két formaban torténik. Egyrészt a taposassal, masrészt a talaj esetleges elszennyezésével.

A foldkabel szakaszok lefektetéséhez a nyomvonal kb. 10 méteres korzetében kell taposasi karra

szamitani, ahol az arokaso gépek dolgoznak.

A kabel fektetési telepitési munkak soran igénybevett teriilet rehabilitalasra keriil és az eredeti célnak
megfelelden hasznalhat6 lesz tovabb.

A taposasi kar a naperdmi parkok kdrnyezetében is keletkezik, azok helyszini szerelésekor, dsszesen
kb. 65.000 m?-en.
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9. tablazat: a bontas, telepités idoszakaban taposasi karral érintett ingatlanok helyrajzi szama, miivelési

dga és az érintett teriilet nagysaga

Taposassal érintett ingatlan

N Y érintett teriilet
helyrajzi szama miivelési aga i P
nagysaga (m-)

kivett arok, kivett
beépitetlen teriilet, 65.000

rét

0331/49 (naperémiipark, termeldi
foldkabel)

6.1.2 A MEGVALOSITAS IDOSZAKABAN

A tervezett napelemes kiserdmii megvalositdsa, lizemelése nem jar sem technologiai, sem ivoviz
igénnyel, mivel a tervezési teriileten nem Iétesiil semmilyen munkahely, illetve allando emberi

tartozkoddasra szolgalo létesitmeény.

Ennek megfelelden a megvalodsitas iddszakédban nem keletkezik semmilyen szennyviz sem.

Nem varhato a talaj, a felszini vizek, felszin alatti vizek, ill. a csapadékvizek szennyezodése sem.

A teriileten csapadékviz elvezetést nem alakitanak ki, mivel a lehullé csapadékviz a kornyezd
zoldteriileteken, ill. a napelemek kozti zoldfeliileteken elszikkad.

A megvalositas fazisaban naperémi parkok kozvetlen kornyezetének a gondozasat, gyommentesitését

az lizemelteto fogja elvégezni.

A miikddésnek a felszin alatti vizekre, igy a talajvizre sincs kdzvetlen hatdsa. Kézvetett hatas, hogy a
panelekrdl lefolyd csapadékviz a csurgasi vonalban koncentrdltabban éri a talajt, igy valamelyest
hamarabb elérheti a talajviztiikrot. Ennek azonban a talajvizhaztartasra és mindségre nincs kockéazatos

hatasa. A naperdmi a miikodési id6tartama alatt nem befolyasolja a felszini lefolyasi viszonyokat.

A tapasztalat szerint a megvaldsitasi idészak minimalis karbantartast, javitast és felligyeletet igényel. Ha
ilyen tevékenységre sziikség lesz, azt kis stlyu szerviz kocsi hasznalataval végzik, jellemzden kiépitett

utvonalon. Ezért az lizemeltetés alatt szamottevo taposasi karral nem kell szamolni.

A megvalositas idején ténylegesen igénybe vett teriilet a naperdmii park altal igénybe vett teriilet. A
termeldi tdvvezeték foldkabel a teriilet eredeti hasznalatat nem befolyésolja.
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10.  tdblazat: a megvalositas idoszakaban érintett ingatlanok helyrajzi szama, miivelési aga és az

igénybe vett teriilet nagysaga

Igénybe vett, érintett ingatlan
L. Y érintett teriilet nagysaga
helyrajzi szama miivelési aga 5
(m°)
0331/49 (naperémupark, kivett arok, kivett 65.000
termeldi foldkabel) beépitetlen teriilet, rét '

6.1.3 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A vizsgalt beruhdzés esetében a felhagyas a berendezések (napelemek, inverterek, transzforméatorok)
leszerelését és a tartoszerkezetek, valamint a termeldi foldkabel kiemelését jelenti. Az ehhez kapcsolddo

tevékenység varhatdoan nem fog sem ipari vizfelhasznalassal, sem szennyviz keletkezésével jarni.

Nem keriil sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, a felszini, vagy felszin alatti viz, illetve a talaj,

mint kérnyezeti elem szennyezodésének a veszélyével jarnak.

A felhagyés id0szakaban a taposasi kar a telepités id6szakahoz hasonld mértéki lesz.

6.1.4 HAVARIA ESETEN

A beruhazas megvalositisa soran nem varhato olyan rendkiviili esemény, amelynek jelentds hatasa

lenne a talaj, vagy a felszini, felszin alatti vizek allapotara.

Amennyiben a kivitelezési munkak idején baleset, vagy meghibasodas soran a teriileten dolgozo
munkagépekbdl, szallitdo jarmiivekbdl lizemanyag, motorolaj, hidraulikai olaj, fagyallo, vagy egyéb
veszélyes folyadék dmlene ki, ugy a kiomlott anyag haladéktalan felitatdsa, feltakaritdsa, az esetlegesen

szennyezett fold eltavolitasa, Osszegyljtése sziikséges.

Az igy képzO6dd hulladékokat (HAK 15 02 02* szennyezett felitatdé anyag, vagy HAK 17 05 03*
vesz€lyes anyagokat tartalmaz6 fold és kovek) zart edényben, fedett helyen kell tarolni (kijelolt
gylijtéhelyen) a mieldbbi elszallitasig. A tarolas soran meg kell akadalyozni, hogy a veszélyes hulladék
az edényzetbdl kiszorodjon, kiomoljon, vagy hogy a csapadékvizzel érintkezzen.

A betonhdzas transzformatorok mechanikai védelemmel rendelkeznek. A hdz alkalmas az estleges
olajelfolyas visszatartasara, mivel padozata és oldalfala (25 cm magassagban) olajallo bevonattal van

ellatva.
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6.2 LEVEGOSZENNYEZO-ANYAG KIBOCSATAS

6.2.1 A TELEPITES IDOSZAKABAN

A telepitési id6szakaban a gaznemii 1égszennyezd anyag kibocsatast dontden a teriileten dolgozéd
foldmunkagépek, tartdszerkezet leveré6 munkagép és a teriiletre érkezd szallitojarmiivek belsd égési

motorjaibdl tdvozo flistgaz jelenti.
Ezen kiviil a teriileten az foldkabel godor kiasasa soran szilard anyag, por keriil a kdrnyezeti levegdbe.

A telepités idoszakdban a teriileten varhatoan az aldbbi gépjarmiivek fognak dolgozni:
e Rakodo/arok- és godoraso gép
e Munkagép a tartoszerkezetek labainak talajba torténd leveréséhez

o szallitojarmiivek (max. 1 nehézgépjarmii/ora)

A munkagépek varhatoan kb. napi 2-2 orat dolgoznak a tervezési teriileten.

Az alabbi tablazatban bemutatjuk az épitdiparban jellemzden hasznalt rakodogép, szallitojarmii varhato
kibocsatasait.

11.  tablazat: a munkagépek, gépjarmiivek altal eldidézett varhato légszennyezo anyag emissziok

Szilard
NMunlagének Teljesitmény (6{0) CH NOx anva
nkagépe ,
At (KW) | (mghs) | (mgis) | (mgs) /o9
korom (mg/s)

Caterpillar rakoddgép 0,021 0,104 0,027 0,145 0,008
Colopleverd gép 0,021 0,104 0,027 0,145 0,008
MAN billendplatos tgk. (2 j/ora) 0,057 0,200 0,057 0,343 0,011
Osszesen — 0,408 0,111 0,633 0,027

12.  tdblazat: a foldkabel godor kidsasa ds egyéb foldmunkak sordn varhatoan kibocsatott szilard

anyag emisszio, tapasztalati értékek alapjan

L.é . Emisszio
égszennyezo anya
Szilard anyag (PMio) 15,6

A fenti tablazatokban 0sszefoglalt kibocsatas adatokat haszndlva kiszamitottuk a terjedési uton varhatd

1mmisszios koncentracios értékeket.
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A transzmisszids szamitasokhoz az alabbi szabvanyok dsszefliggéseit alkalmaztuk:
- MSZ 21459/2-81: Légszennyezd anyagok transzmissziojanak meghatarozasa. Tertileti forras és
vonalforras szennyez0 hatdsanak szdmitasa.
- MSZ 21457/4-80: Légszennyezé anyagok transzmisszids paraméterei. A turbulens szorodas

mértékének meghatarozasa.

A szabvanyok miszaki alapja a Gauss tipusu faklyamodell, mely képes diffuz forrasok, vonalforrasok
¢s teriileti forrasok kezelésére.

A szamitasok soran a meteorologiai adatokat egy meteorologiai input fajlban kell megadni. Ennek a
felépitése mas a short term, és mas a long term modell esetében. A révid idejii (short term) terjedési
szamitadsoknal az idOpontot, a sz€liranyt, a szélsebességet, a kornyezeti hdmérsekletet, a Pasquille-féle
stabilitasi kategoriat, valamint a keveredési rétegvastagsagot kell megadni input adatként.

A hatésteriilet hatarat kijelold koncentracio értéke az 6rds immisszios hatarértéken alapul, ezért rovid
idejl terjedési szamitasokat végeztiink. A rovid idejii szamitasok 1ényege, hogy a szélirdny valtozo,
barmelyik szélirany eléfordulhat a vizsgalt idétartamban.

Ezért az uralkod¢ széliranynak megfeleld transzmissz6 altal meghatarozott tdvolsag hatarozza meg a

hatasteriiletet minden irdnyban.

A modellek figyelembe veszik a forrasok sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteorologiai feltételeket,
a forrasok elhelyezkedését. A forras tulajdonsagai kozott szerepelnek a forras geometriai adatai, jellege
(pont, vonal vagy teriileti) és a forras egzakt koordinatdi EOV koordinatarendszerben. A paraméterek
kozott szerepel még a kibocsatott szennyezOanyag mennyisége, a kibocsatasi magassag, a feliileti forras

sz€lessége.

A szélprofil egyenlet kitevoje érteke p = 0,27, semleges levegdstabilitast feltételezve.

A teriiletet homogénnek tekintettiik a feliileti érdességi paraméter alapjan, az érdességi paraméter értekét
z = 1,0 értékiinek valasztottuk, tekintettel a kdrnyezo telepiilési jellegi beépitésre.

A szélsebességet transzmisszié szempontjabol kritikus, v = 2,5 m/s értéknek tekintettiik, figyelembe
véve az uralkodo6 szélviszonyokat. A 2,5 m/s-os szélsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe.
Szilard anyag esetében az iilepedési sebességet 0,01 m/s-ban hataroztuk meg.

A kibocsatasi magassagot 1,5 méternek tekintettiik.

A domborzat hatasat tiikr6z6 domborzati korrekciot nem vettiik figyelembe.
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13.  tdblazat: a kibocsatott szennyezéanyagok terjedési képe

Szennyezo
anyag

Terjedési abra

Szén-monoxid

10

20

30 40 50 60 70 80
Tavolsag a kibocsato forrastél [m]

0

Szén-
hidrogének

koncentracié [ug/m?3]

0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Tavolsag a kibocsato forrastol [m]

90
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Szennyezo
anyag

Terjedési abra

3,00
2,50
2,00

Nitrogén- 1,50

oxidok

koncentracié [ug/m?3]

1,00

0,50

0,00

Tavolsag a kibocsaté forrastél [m]

90

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0

Szilard anyag 30,0

koncentracié [ug/m?]

20,0
10,0

0,0

T oee—

40 60 80 100 120

Tavolsag a kibocsato forrastol [m]

140

A kovetkezd tablazatban megadjuk szennyezdanyagonként az immisszios hatarértéket, a hattérterhelés

és a terhelhetdség mértékét, valamint a terjedési Gton kialakuld maximalis koncentraciot.
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14.  tdblazat: a hattérterhelés mértéke, a légszennyezettség varhato névekedése, az Osszegzett

immisszio értéke, tovabba a hatarértékek és a mindsités a telepités idoszakaban

i i . i Szilard

Szén- Szén- Nitrogén-
itési 5 monoxid | hidrogének | oxidok =1bE
Telepitési munkak g (PMio)

légszennyezo hatasa
steenny [ng/m’] | [pg/m®] | [pg/m’] | [pg/m’]

1 oras atlagolasi ido 24 oras
Légszennyezettségi hatarérték 10 000 500 200 50
Alapallapot, hattérterhelés 514,40 - 40,94 23,2
Terhelhetdség 9 485,6 500 159,06 19,46
Szamitott immisszio csicskoncentracio 1,75 0,48 2,71 66,87

Megjegyzés

D tgjékoztato jelleggel a paraffin szénhidrogénekre megadott légszennyezettségi hatdarértéket tiintettiik
fel.

CO, NOx és PMio szennyezdanyagokra vonatkozoan, a hattérterhelés értékét az OLM telepitett

immisszidés mérdpontjanak adatai alapjan adtuk meg.

A szamitasi eredmények alapjan megallapithato, hogy a tervezett beruhazas telepitési idészakaban, a
kivitelezésben dolgozd munkagépek altal okozott 1égszennyezés CO, CH és NOx vonatkozasaban még

cre

kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelel.

Szilard anyag (PM1o) vonatkozasaban a kivitelezési teriilet kdzvetlen kornyezetében el6fordulhat a
terhelhetdség mértékét idészakosan meghaladé immisszids koncentracid, azonban annak mértéke a
kivitelezési teriilettél 22 méterre mar a terhelhetdoség mértéke ala csokken. Ez a tavolsdg még a
beruhazasi ingatlan hatdrain beliill van, igy a szomszédos ingatlanoknal mar szilard anyag
vonatkozasaban is a hatarérték, ill. a terhelhetdség mértéke alatti immisszids koncentraciok varhatok.
Az okozott légszennyezettség tehat a szilard anyag vonatkozéasdban is megfelel a kornyezetvédelmi

eloirasoknak.

A vizsgélati adatokbol lathato, hogy a telepitéshez kapcsolddd munkagépek, foldmunkak kornyezetében
a légszennyez6 anyag kibocsatas varhatoan rovid idére, atmenetileg, csekély, mértékben noveli meg
a kornyezeti levegd alapterheltségére jellemz6é légszennyezd anyag koncentracioit a kornyezd
ingatlanokon.

A vérhat6 hatas — figyelembe véve annak iddszakos jellegét — elviselheté mértéki.
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Javasolt légszennyez6 anyag kibocsatast csokkento intézkedések a Kivitelezés idoszakara.

A varhatdéan legnagyobb porkeltessel jar6 munkafolyamatok (foldkabel godor asasa, kitermelt fold
rakodasa) soran lehetdség szerint keriilenddk a szaraz és szeles napok, amikor a kibocsatott szilard

szennyezOanyag, por nagy tavolsagba eljut, nehezen iilepedik.

A szallitojarmiivek teriileten torténd atmeneti mozgasa, ki- es behajtasa szintén por felverddéssel jar,
ezért javasolt a szallitdsok el6zetes, pontos megtervezése, a folosleges szallitdsok elkeriilése. Célszerii a
szallitmanyokat ugy megtervezni, hogy a jarmi kapacitasa a lehetd legjobban kihasznalt legyen, a
szallitand6 anyagot pedig a legtomorebb formaban kell elokésziteni.

A szallitas soran torténd kiporzast csokkenteni kell a nyitott raktersi szallitojarmiivek ponyvazasaval,

takarasaval, sziikség esetén a szallitand6 feliilet nedvesitésével.

A munkagépek milkddése sordn legszennyezd anyagok kerlilnek a levegdbe. A kipufogdgazok
kiilonb6z6é koncentracidban tartalmaznak szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot (szilard anyag) és
szénhidrogéneket. A munkateriileten alkalmazott munkagépek, rakodogépek, valamint szallitojarmiivek
karos anyag kibocsatasanak meg kell felelnie a hatalyos jogszabalyi el6irasoknak, forgalomba helyezési,
iizembehelyezési kdvetelményeknek.

Szaraz, szeles id6szakban a porzasra hajlamos feliileteket, utakat és a kitermelt, ill. deponalt talajt, foldet
locsolni kell.

6.2.2 A MEGVALOSITAS IDOSZAKABAN

A tervezett beruhazas és a kapcsolodo 1étesitmények megvalodsitasa, lizemelése nem jar 1égszennyezd
anyag kibocsatassal, diffuz, vagy pontforras mitkkodtetésével. Mivel a rendszer csokkenti a széler6zidnak

kitett talajfelszint, bizonyos mértékii javulast is eredményezhet a szalld por vonatkozasaban.

A varhat6 hatas semleges mértékd.

6.2.3 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyas iddszakaban varhatéan a naperémii park berendezéseinek ¢s tartdszerkezeteinek
leszerelésére és elszallitasara, a termeldi vezeték foldkabel szakaszok kiemelésére keriil majd sor. Ennek
a tevékenységnek a légszennyezd anyag kibocsatdsa hasonld jellegli lesz, mint amit a telepitési
munkékkal kapcsolatban bemutattunk.

A tervezett beruhazas felhagyasi fazisaban a teriileten dolgozé munkagépek altal okozott 1€égszennyezés
a védendd teriileteken a vonatkozod hatarértékek alatt marad majd, tehat a koérnyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.

A vérhat6 hatas — figyelembe véve annak iddszakos jellegét — elviselheté mérték.
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6.2.4 HAVARIA ESETEN

Jelentds légszennyezOanyag kibocsatassal jar6 havaria esemény bekdvetkezése a naperdmil park
miikodése soran az eddigi tapasztalatok alapjan nem varhato.

6.2.5 A BERUHAZASHOZ KAPCSOLODO SZALLITASI ES SZEMELYFORGALOM HATASA

A telepités, felhagyas, ill. a megvalositas idOszakara jellemzd szallitasi forgalom kozuton zajlik. A
tervezési teriilet feltaro tjan elhaladva a jarmiivek rdkanyarodnak a Robert Bosch utra, majd arrél a
korforgalombol a Bibdi Istvan utra, majd a kdvetkezé korforgalombol a 21-es fontrol hajtanak fel az
M3-as autopalyara.

A szallitasi utvonal a telepiilés belteriiletén gazdasagi teriileteken halad keresztiil.

A forgalom mértéke még a telepités idejére jellemzd viszonylag nagyobb forgalom mellett is annyira
csekély (<0,25 nehézgépjarmii/ora), hogy levegdbtisztasag-védelmi szempontbol a hatasa elhanyagolhatd
mértéki, a kdzutak alapallapoti forgalmat nem befolyasolja.

6.3 HULLADEKGAZDALKODAS

6.3.1 A TELEPITES IDOSZAKABAN

A 45/2004. (VI11.26.) BM -KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl, meghatarozott kiiszobérték felett, elrendeli az épités-bontasi munkalatokhoz hulladék
nyilvantarto lap készitését. A rendelet 1. szami mellékletében részletezett mennyiségi kiiszobértékek
elérése esetén hulladék tervlap elkészitése sziikséges. A varhaté mennyiségek alapjan, a fenti kotelezés

a kivitelezési tevékenységre nem vonatkozik.

A telepités idOszakdban a tervezési teriileten alapozasi €s szerelési munkdk zajlanak, amelyekbdl
veszélyes hulladékok tizemszerii keletkezése nem varhato.

Eléfordulhat azonban a munkagépekbdl vagy a jarmiivekbdl elcsopdgd olajjal szennyezett, és
Osszegytjtott fold (kod: 17 05 03*). Ezt — ha keletkezésére sor keriil — a veszélyes hulladékokra
vonatkoz6 eldirasok betartasaval fogjak elszallittatni, az adott hulladék tipusra engedéllyel rendelkezd
szallitoval, engedéllyel rendelkezd atvevohoz. Ez a kivitelezd feladata lesz, amely kotelezettséget
szerzddésben fognak rogziteni.

Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktol elkiilonitve, fajtanként kiilon
taroljak. A kivitelezd a munkalatok soran keletkezd veszélyes hulladékot koteles elszallitani és a
megsemmisitésérél gondoskodni.

A képzddo veszélyes hulladékot az ideiglenes gyiijtéhelyen ugy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszini

ill. felszin alatti vizet ne szennyezhesse.
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A szerelési munkdk sordn nem veszélyes termelési hulladékok keletkezésével is szamolni kell (pl.
kabelhulladék, fémhulladék). Mennyiségiik varhatéan nem lesz jelentds. A nem veszélyes termelési
hulladékokat a helyszinrdl el fogjak szallitani, az adott kod hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi

szallitasi engedéllyel rendelkez6 szervezet igénybevételével.

15.  tablazat: a telepitési, szerelési munkadk soran varhatoan képzodo hulladékok
Hulladék
Hulladék
varhato
Hulladék megnevezése azonosito .,
. mennyisége
kodja
(kg)
Fém hulladék 17 04 05 150
Papir és karton csomagolasi hulladék 150101 100
Mtianyag csomagolasi hulladék 1501 02 150
Fa csomagolasi hulladék 150103 45
Kabel hulladék 1704 11 43

A szerelési munkdk sordn keletkezé fenti hulladékfajtdkat a kivitelezd fajtanként elkiilonitve, zart
taroloedényben gylijti és a munka befejeztével elszallittatja a terliletrél, engedéllyel rendelkezd

szallitoval, az adott hulladék kezelésére engedéllyel rendelkezd atvevohoz.

A kivitelezés soran képzddo telepiilési hulladékhoz hasonld szilard hulladékot (kod: 20 03 01) kiilon
gyljtik és a telepiilésen miik6do kozszolgaltatoval elszallittatjak.

6.3.2 A MEGVALOSITAS IDOSZAKABAN

A naperdmi park megvaldsitasa, iizemszerli miikddés sordn nem jar hulladék keletkezésével.

A berendezések javitdsat, karbantartisat szakszerviz fogja végezni, amely a munkavégzés sordn
keletkezd, csekély mennyiségii karbantartasi hulladékot fajtanként kiilon edényben Osszegyiijti és a
terliletrdl elszallitja, az adott kodu hulladékra érvényes hulladékgazdéalkodasi engedéllyel rendelkezd

szervezet igénybevételével.

A megvalositas idoszakaban nem fog keletkezni kommunalis hulladék, mivel a teriileten allando

munkahely nem kertiil kialakitasra, ott kezeldszemélyzet nem tartozkodik majd.

A tervezési teriileten a megvalositas idészakaban semmilyen hulladéktarolas nem lesz.
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6.3.3 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyas idészakaban hulladékként megjelennek a lejart élettartamu, leselejtezett napelemek és
inverterek, valamint azok tartoszerkezetei, tovabba a kiemelt termel6i vezeték foldkabel. A felhagyaskor
a hasznalt napelemek nagyrésze feltehetéen tovabb hasznalhat6, igy azok nem hulladékként keriilnek
elszallitasra.

A teriiletr6l kiemelt betonhazas transzformatorokat felujitjak és tovabb hasznalhato mas beruhazasoknal,
igy ebbdl hulladék nem képzddik.

16.  tdablazat: a felhagydsi munkak soran varhatoan képzodo hulladékok

Hulladék

Hulladék ] )

varhato

Hulladék megnevezése azonosito .

Kédja mennyisége

(kg)

Acél tartoészerkezetek 17 04 05 38.000

Leselejtezett napelemek és inverterek 20 01 35* 38.000
Kabel hulladék 1704 11 520

A képzd6do hulladékokat engedéllyel rendelkezo atvevohoz, hulladékhasznosito szervezethez kell leadni.

6.3.4 HAVARIA ESETEN

Jelentds hulladékképzodéssel jaro havaria esemény bekovetkezése a technologiak mikodtetése soran az

eddigi tapasztalatok alapjan nem varhato.

Amennyiben a kivitelezési munkék idején baleset, vagy meghibasodds sordn a teriileten dolgozé
munkagépekbdl, szallitdo jarmiivekbdl lizemanyag, motorolaj, hidraulikai olaj, fagyallo, vagy egyéb
veszélyes folyadék dmlene ki, ugy a kiomlott anyag haladéktalan felitatdsa, feltakaritdsa, az esetlegesen

szennyezett fold eltdvolitasa, Osszegyljtése sziikséges.

Az igy képzddd hulladékokat (HAK 15 02 02* szennyezett felitatdo anyag, vagy HAK 17 05 03*
vesz€lyes anyagokat tartalmaz6 fold és kovek) zart edényben, fedett helyen kell tarolni (kijelolt
gylijtéhelyen) a mieldbbi elszallitasig. A tarolas soran meg kell akadalyozni, hogy a veszélyes hulladék

az edényzetbdl kiszorddjon, kiomoljon, vagy hogy a csapadékvizzel érintkezzen.

Az elszallitast az adott kodl hulladék szallitasara engedéllyel rendelkezd szervezet végezheti, a hulladék
atadasa az adott kodu hulladékra engedéllyel rendelkezd atvevd felé torténhet.
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6.4 ZAJ-ES REZGESVEDELEM

A tavoli védendd ingatlanok rezgésterhelését befolyasold berendezést a beruhazas egyik fazisaban sem
fognak mikddtetni.

A felvett zajterhelés vizsgalati pont:

A Zt-1 jelii zajvizsgalati pontot a Hatvan, Kolcsey Ferenc u. 88. (hrsz.: 6196) cim alatti lakoépiilet ENy-
i védend6 homlokzatanak ablaka el6tt 2 méterre vettiik fel, h = 2,0 méter magasan.

6.4.1 A TELEPITES IDOSZAKABAN

Varhato zajforrasok

A kivitelezési tevékenység varhatdéan 1 honapnal tobb, de 1 évnél kevesebb 1dot vesz igénybe.

17.  tablazat: a telepités és felhagyds idoszakaban a teriileten dolgozo gépek miiszaki és iizemelési
paraméterei

Miikodési ido 8 oras atlagos

Zajforras ) miiszakonként hang-
Miikodési hely
megnevezése teljesitményszint
nappal | éjjel
(Lwa)
Caterpillar 924G rakodogép szabadban 2,0 - 96 dB
Colopleverd gép szabadban 2,0 - 95 dB
MAN billendplatés tgk. szabadban 0,5 - 87 dB
A 3 db zajforrés egyiittes, 8 oras atlagos A-hangteljesitményszintje: 98,8 dB

Varhato zajkibocsatas

A telepités idoszakara jellemzd zajkibocsatast a kivitelezés soran miikodd szabadtéri zajforrasok A-

hangteljesitményszintje hatarozza meg.
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A szamitasok soran alkalmazott Osszefiigeések:

- A vizsgalati ponton fellépd, a tervezett beruhdzas zajforrasainak A-hangteljesitményszintje altal
okozott zajkibocsatasi A-hangnyomasszintet a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 11. mell¢klet és az
MSZ 15036:2002 sz. szabvany alapjan az alabbi képlet segitségével szamitottuk:

Lk,i=Lw+ K+ Ko+ Ki—Kg— KL — K — Ky — Kg — Ke
, ahol
Lk,i a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhatd zajkibocsatasi A-
hangnyomasszintje
Lw a zajforrasok varhatd A-hangteljesitményszintje
Kir  a zajforras iranytényezdje
Ka asugarzasi térszog miatti korrekciod
Kr avédendé homlokzati visszaverddéstol fiiggd korrekcio
Kq atavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio
KL alevegd elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio
Km a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitod hatasat kifejezé korrekcio
Kn andvényzet csillapitod hatasat kifejezé korrekcid
Kgs a lakott teriilet beépitésének csillapitod hatasat kifejezé korrekcid

Ke zajarnyékold létesitmény beiktatasi vesztesége

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekcidk szamitasa:

— A Kir (zajforras iranytényezoje) korrekcid értéke 0 dB, mivel a zajforrasok szabadtéren, iranyitatlanul

mukodnek majd.

— A Kq (sugarzasi térszog miatti korrekcio) megéllapitdsa a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet 7.

melléklet 2. tabldzata alapjan tortént, félgdmbi terjedést alapul véve.

— A K (védendd homlokzati visszaverddéstdl fliggd korrekceio) értéke a meglévd, ill. tervezett védendd

homlokzatok el6tt felvett vizsgalati pontokon 3 dB, egyéb esetben 0 dBA.

— A Kq (tdvolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa a kovetkezd
Osszefliggés alapjan tortént:
Kag =20 Ig (st/so) + 11
, ahol
So  avonatkoztatasi tavolsag (1 méter)

St avizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga (Isd. kovetkezd tablazatok)
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Telepités idészakara vonatkozoan a tavolsagot a vizsgalati pont és a telepitési helyszinek kozti legkisebb

tavolsagként adtuk meg, figyelembe véve a tervezett foldkabel nyomvonalat is.

— A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) megallapitasa a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet 7.
melléklet 3. tablazata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz frekvencian, 10 °C és 70 hr % légkori
paraméterek mellett a levegd elnyeld hatasa 1,93 dBA / 1 km. Ezt az értéket visszaszamoltuk a vizsgalati
pontok és a zajforrasok kozti tavolsagra.

— A Kn (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) szdmitésa a kovetkezd
Osszefliggés alapjan tortént:
Km = [4,8 — (2hm/st) * (17 + 300/ st)]
, ahol
St avizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga (Isd. kdvetkezd tablazatok)

hm aterjedési ut kozepes fold feletti magassaga (Isd. kovetkezd tablazatok)

— A Ky (ndvényzet csillapitod hatasat kifejezé korrekcid) értéke 0 dB, mivel a zajforrasok €s a vizsgalati

pontok kozott 6sszefliggd, zart ndvénysav nem helyezkedik el.

— A Kg (teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezé korrekcio) értéke 0 dB, mivel a zajforras és a

vizsgalati pontok kozott beépitett teriilet nem helyezkedik el.

— A Ke (zajarnyékol6 1étesitmény beiktatasi vesztesége) értékének szamitadsakor figyelembe vettiik a
naperOmiipark és a védendo ingatlanok kozt elhelyezkedd ipari 1€tesitmények arnyékolo hatasat.

Szamitasi eredmények:

18.  tdblazat: a zajforrasok dltal lesugadrzott eredo A-hangteljesitményszint értéke, a hangterjedés
soran fellépdé korrekciok értéke, valamint a beruhdzashoz legkozelebb allo védends ingatlanok

vdarhato zajterhelésének mértéke a telepités idészakaban

Vizsgalati pont St hm Lw +Ka +Ky - Ky - KL - K - Ke L¢
megnevezése | (méter) | (méter) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
Zt-1 300 1,5 98,8 3,0 3,0 60,5 0,6 4,6 7,0 32,1
Megjegyzések

D) a vizsgdlati pont és a telepitési helyszinek kozti legkisebb tavolsdg, figyelembe véve a tervezett foldkdabel

nyomvonalat
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Vonatkozo zajterhelési hatarértékek

19.  tdblazat: a telepités idoszakdra vonatkozo zajterhelési hatarértékek
Zajterhelési
Vizsgalati | Kivitelezési tevékenység . hatarérték
. o Teriileti besorolas
pont jele idotartama Ltn, dB
nappal | éjszaka
Zt-1 1 honap felett, 1 évig Kertvarosias lakotertilet 60 45
Megjegyzések

A kivitelezési tevékenység a nappali idoszakra korlatozodik, ezért a szamitasi eredmények értékelésekor
csak a nappali hatdrértéket vettiik figyelembe.

A szamitasi eredmények értékelése

20.  tablazat: a telepités idoszakaban varhato zajterhelés, a vonatkozo hatarértékek és az értékeles
i o ) Zajterhelési
Varhato zajterhelés L
Vizsgalati hatarérték
i Lam, dB Mindsités
pont jele LtH, dB
nappal éjszaka nappal éjszaka
Zt-1 32 - 60 45 megfeleld

A telepités id6szakaban a legk6zelebbi, kritikus helyen allé védend6 lakodingatlanok varhato zajterhelése
alatta marad a vonatkoz6 hatarértéknek, tehat a kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelel.

A varhat6 hatas — figyelembe véve annak idészakos jellegét — elviselhetd mértékii.
A tablazatban k6z61t zajterhelés értékek nem a teljes kivitelezési tevékenységre vonatkoznak, alapvetden

az adott védendd létesitményhez legkdzelebbi telepitési helyszinen torténd, néhany napra kiterjedd

munkavégzést jellemzik.
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6.4.2 A MEGVALOSITAS IDOSZAKABAN

Varhato zajforrasok

A tervezett beruhazas megvaldsitasi, tizemelési idészakahoz kapcsolodo technologiat az elézoekben

részleteztiik.
21.  tablazat: a megvalositas idoszakaban a beruhdzdshoz kapcsolodo zajforrdasok miiszaki és
lizemelési paraméterei
) . Miikodési idé | Varhaté hang-
Zajforras Miikodési . .
) miiszakonként | teljesitményszint
megnevezése hely —
nappal | éjjel (Lw, dBA)
2 db betonhazas transzformator szabadban 8,0 — 74,0 / berendezés
32 db inverter szabadban 8,0 - 70,0 / berendezés

A megvalositas idOszakaban a naperémiipark muiikodéséhez kapcsolodd zajforrasok csak a nappali

id6szakban lizemelnek ma;jd.

Varhato zajkibocsatas

A megvalositas iddszakara jellemzd zajkibocsatasat az tizemelés soran miikodo szabadtéri zajforrasok

A-hangteljesitményszintje hatarozza meg.

A vérhat6 zajterhelés szamitasakor az invertereket az elhelyezkedésiik alapjan csoportba rendezve vettiik

figyelembe.

A szamitasok soran alkalmazott Osszefiiggések és a terhelési pontokon fellépé hangnyomasszint

kialakuldsat befolydsold korrekciok alkalmazdsa megegyezik a telepités iddszakara bemutatott

értékekkel.
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22.

tablazat: a zajforrasok daltal lesugdrzott eredé A-hangteljesitményszint érteke, a hangterjedés

soran felléepo korrekciok értéke, valamint a felvett vizsgadlati ponton varhato zajterhelés mértéke a

megvalositas idoszakdaban

Vizsgalati pont: Zt-1

Zajforras St | hm Lw +Kao | +Kr - Ky -Ke | -Km | -Ke Lt
(m) | (m) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
transzform. 1 449 1 15| 74,0 3,0 3,0 64,0 0,9 4,7 10,0 0,4
transzform. 2 687 | 1,5 | 74,0 3,0 3,0 67,7 1,3 4,7 7,0 -0,8
inverter 1-7 456 | 15| 78,5 3,0 3,0 64,2 0,9 4,7 11,0 3,8
inverter 8-16 680 | 1,5 | 79,5 3,0 3,0 67,7 1,3 4,7 9,0 2,8
inverter 17, 22,24 |666 | 1,5 | 74,8 3,0 3,0 67,5 1,3 4,7 8,0 -0,7
inverter 18-21, 23,25 (619 | 1,5 | 77,8 3,0 3,0 66,8 1,2 4,7 6,0 51
inverter 26-32 673 | 15| 78,5 3,0 3,0 67,6 1,3 4,7 0,0 10,9
Osszesitett zajterhelés 13,5
Vonatkoz6 zajterhelési hatarértékek
23.  tdblazat: az iizemelés idoszakara vonatkozo zajterhelési hatarértékek
Zajterhelési
Vizsgalati L ) hatarérték
I Tertiileti besorolas Lon. dB
nappal | éjszaka
Zt-1 Kertvarosias lakoteriilet 50 40

A szamitasi eredménvek értékelése

24,

értekeles

tablazat: a megvalositas idoszakaban varhato zajterhelés, a vonatkozo hatdrértékek és az

i . i Zajterhelési
Varhato zajterhelés L,
Vizsgalati hatarértek
) Lam, dB Mindsités
pont jele LtH, dB
nappal ¢jszaka nappal ¢jszaka
Zt-1 14 - 50 40 megfeleld

A megvalositas idészakaban a legkdzelebbi, kritikus helyen allo védenddé lakoingatlanok varhatod

zajterhelése alatta marad a vonatkozo hatarértéknek, tehat a kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelel.
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A szamitasi eredmények alapjan, a beruhazéds zajvédelmi hatésteriilete nem érinti a legkozelebbi

védendoé ingatlanokat sem, ezért zajkibocsatasi hatarérték kérelem benyujtasa nem sziikséges.

A varhato hatas elviselheté mértéka.

6.4.3 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyas idészakaban varhatéan a naperdmii park berendezéseinek ¢és tartoszerkezeteinek
leszerelésére €s elszallitasara, a termeldi vezeték foldkabel szakaszok kiemelésére keriil majd sor. Ennek
a tevékenységnek a zajkibocsatasa hasonlo jellegii lesz, mint amit a telepitési munkakkal kapcsolatban
bemutattunk.

A tervezett beruhazas felhagyasi fazisaban a teriileten dolgozdé munkagépek altal okozott zajterhelés a
védendd teriileteken a vonatkoz6 hatarértékek alatt marad majd, tehat a kornyezetvédelmi

eléirasoknak megfelel.

A vérhat6 hatas — figyelembe véve annak iddszakos jellegét — elviselheté mertékii.

6.4.4 HAVARIA ESETEN

A napelemes erOmii park lizemelése soran nem feltételezhetd olyan jellegii rendkiviili esemény, ami

jelentds zajkibocsatassal jarna.

Barminem( meghibasodés, a normal tizemmenettdl eltérd tizemelési allapot bekovetkezése esetén az

adott berendezés leall €s a hiba kijavitasaig nem kertil Gjrainditasra.

6.4.5 A BERUHAZASHOZ KAPCSOLODO SZALLITASI ES SZEMELYFORGALOM HATASA

A telepités, felhagyas, ill. a megvaldsitas idOszakéra jellemzd széllitasi forgalom kozhton zajlik. A
tervezési teriilet feltarod utjan elhaladva a jarmiivek rdkanyarodnak a Robert Bosch ttra, majd arrol a
korforgalombdl a Biboi Istvan utra, majd a kovetkezé korforgalombol a 21-es foutrdl hajtanak fel az

M3-as autopalyara.
A szallitasi utvonal a telepiilés beltertiletén gazdasagi teriileteken halad keresztiil.

A forgalom mértéke még a telepités idejére jellemzd viszonylag nagyobb forgalom mellett is annyira
csekély (=0,25 nehézgépjarmii/ora), hogy zajvédelmi szempontbdl a hatasa elhanyagolhatdé mértéki, az

érintett kozutak forgalmat nem befolyasolja, nem okoz 3 dB zajterhelés novekedést.
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6.5 A HATOTENYEZOK ALTAL ELINDITHATO HATASFOLYAMATOK, A TERULET
ALLAPOTANAK ES FUNKCIOINAK VALTOZASA

A vizsgalat sordn az alabbi hatasteriilet tipusokat vizsgaltuk:

1. A kozvetlen hatasok teriiletei: az egyes hatotényezOkhoz hozzarendelhetd teriiletek, amelyek
lehetnek
a) a foldbe, vizbe, levegdbe valo egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei az
érintett kornyezeti elemben, valamint
b) a fold, viz, €éldvilag, épitett kornyezet kozvetlen igénybevételének, a tdjban varhatd

valtozasok teruletei.

2. A kozvetett hatisok teriiletei: a kozvetlen hatasok teriiletein bekovetkezd kornyezeti
allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatdsfolyamatok terjedési teriilete azon kdrnyezeti elemek

¢és rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatastertilet: a kozvetlen és kdzvetett hatasok teriileteinek egytittese.

A hatésteriilet lehatdrolasa soran a dokumentacid 6. fejezetében bemutatott hatdtényezok koziil egy

telepitési valtozatot vettiink figyelembe. A tervezés soran egyéb telepitési valtozatok nem meriiltek fel.

A hatotényezOk ¢€s hatasfolyamatok idobeli valtozésa szempontjabol 1ényeges, hogy telepités ¢és
felhagyas idoszakos tevékenység, mig a megvaldsitas, lizemelés iddszaka folyamatos, az egyes
kornyezeti elemeket ér6é hatasfolyamatok az iizemelés soran folyamatosan bekdvetkezhetnek.

A talaj, foldtani kozeget érinté hatotényezok a telepités és a felhagyas iddszakara jellemzok, a
megvalodsitas, lizemelés idejében a hatas ezen kornyezeti elem esetében semleges. A talaj és foldtani
kozeg, mint kdrnyezeti elemben hatasfolyamatokat indukalo rendkiviili események (pl, szennyezdanyag

kiomlés) szintén idészakosan, alkalomszertien kovetkezhetnek be.

A felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatds a beruhdzas minden fazisaban semleges, mivel egy
esetleges szennyezdanyag kidomlés estén a lokalizacids intézkedések megakadalyozzak a felszini, felszin
alatti vizek érintettségét, elszennyezését. gy ezen kdrnyezeti elemek esetében nem azonositottunk olyan
jellegli hatotényezdket, hatasfolyamatokat, amelyek hatéstertilet kijeldlését indokolndk.

A tajképi megjelenésre gyakorolt hatds szintén semleges a beruhdzds minden fazisdban igy ezen
kdrnyezeti elem esetében sem azonositottunk olyan jellegli hatotényezdket, hatasfolyamatokat, amelyek

hatastertilet kijelolését indokolnak.
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A kozvetlen hatésteriiletek hatdtényezdi, hatasfolyamatai, valamint a hatotényezOkhdz hozzarendelt
teriiletek ezen fejezetben keriilnek ismertetésre az érintett kornyezeti elemenként, a tervezett
tevékenység szakaszainak megfelelden, valamint az esetleges meghibasodas vagy baleset hatasteriilete

szerint.

A kozvetlen hatasteriiletek meghatarozasa soran megadtuk
a) a kibocsatasok terjedési teriileteinek becslését a kibocsatas jellegének, a feltételezhetd terjedési
viszonyoknak és az €rintett kornyezeti elem kozvetitoképességének figyelembevételével, valamint
b) a kornyezet kozvetlen igénybevételének teriileteit a telepitési hely valtozatok és a tervezési adatok

szerint (tablazatos formaban ¢€s helyszinrajzon).

A kozvetlen hatasok teriiletei azok, ahol
a) a kibocsatas még észlelhetd és feltehetden valtozast okoz az érintett kdrnyezeti elem allapotaban,

b) a kornyezet kdzvetlen igénybevételét tervezik.

A kozvetlen hatasok jellege (zaj- €és 1égszennyezOanyag kibocsatas, talaj és foldtani kozeg érintettsége)
¢s az érintett teriiletek kdrnyezeti adottsagai alapjan, nem feltételezhetd, hogy a kozvetlen hatasteriileten
a kibocsatas vagy igénybevétel altal kivaltott hatasfolyamat mas kérnyezeti elemen keresztiil tovabb
terjedhet.

A tevékenység rezgéskibocsatasa nem okoz olyan jellegili szerkezeti rezgéseket, melyek az igénybevétel
altal kivaltott hatasfolyamatként a tavoli kornyezetben zajforrasként, vagy rezgésforrasként
megjelenhetnek.

A zajkibocsatas hatasa megjelenik a természeti kornyezetben, mint egyéb kornyezeti elemben, tovabb
terjed0 hatasként, igy a természeti kornyezet kozvetett hatésteriilete — a zajkibocsatas allatvilagra

gyakorolt hatdsabol adoddan — minden fazisban megegyezik a zajvédelmi hatasteriilettel.

A kibocsatott I1égszennyezdanyagok hatasteriileten fellépd immisszios koncentracioibol adédoan szintén
nem varhato, hogy a kivaltott hatdsfolyamat mas kornyezeti elemen keresztiil tovabb terjedhet. Nem
varhatd a géznemill légszennyezdanyagok kémiai atalakuldsabol, kimosodasabol adoddéan mas
kornyezeti elembe (sem a talajba, foldtani kozegbe, sem a felszini, felszin alatti vizekbe) torténd tovabb
terjedés. Nem varhato tovabba a 1égszennyezdanyagok atalakulasabol, kimosodasabol adoddan a levegd,
mint koérnyezeti elembe a kozvetlen hatésteriileten til torténd tovabb terjedés.

A hatésok teriileteinek nagysagat becsléssel, a kdrnyezet allapotanak mar ismert adatai, a feltételezett
hatasfolyamatokrol valo korabbi tapasztalatok és a tudomanyos ismeretek alapjan, az érintett kdrnyezeti

elem vagy rendszer kozvetitOképességének és érzékenységének figyelembevételével adtuk meg.

Az el6zdekben leirtak alapjan, a felszini és felszin alatti vizek, a zajkibocsatas, valamint a
légszennyezdanyag kibocsatds hatasfolyamatai, hatotényezoi kozvetett hatasteriilet kijelolését nem
indokoljak.
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A természetvédelmi kornyezetre gyakorolt kozvetett hatasteriileteként a zajkibocsatds kozvetlen

hatasteriilete jelolheto ki a tevékenység egyes szakaszaiban.

A teljes hatasteriilet meghatarozasakor azokat a tertileteket azokat a teriileteket vettiik figyelembe, ahol
a lefolytatott vizsgalatok és eldrejelzések alapjan valamely kdrnyezeti elemben és rendszerben, kozvetve

vagy kozvetleniil (negativ vagy pozitiv) allapotvaltozas varhato.

Ezen fejezetben kerlilnek ismertetésre az alabbiak:

a) a hatasteriilet egyes részei mely kornyezeti elemre és rendszerre €s a tevékenység mely szakaszéra
vonatkoznak (tablazatos formaban),

b) e részeken beliil hogyan valtozik a hatas erdssége €s idotartama (leir6 rész),

c¢) mely teriileteken 0sszegzOddnek kiilonféle hatasok (tablazatos formaban).

A valtozasok nem teszik sziikségessé a tervezési teriilet és kornyezetének jelenlegi funkciobeli
valtoztatasat.

A beruhazas egyes szakaszai altal okozott tobbletforgalom nem okoz olyan mértékli valtozasokat az

egyes kornyezeti elemek allapotdban, hogy ehhez kapcsoloddan hatésteriiletek kijeldlése lenne indokolt.

Az 5. fejezetben kozolt tablazatbol lathato, hogy a vizsgalt beruhazas egyik fazisaban sem varhat6 a
semlegestOl eltérd hatas a felszini vizek, felszin alatti vizek, valamint a tajkép, mint kérnyezeti elem
vonatkozasaban.

A vizsgalt terlilet tajképi megjelenésére a beruhazas egyik fazisban sem fog hatast gyakorolni, a hatas

semlegesre értékelhetd

A levegémindségre a telepités idoszakaban ¢€s a tevékenység felhagyasakor elviselheté mértékii — azaz
egyértelmiien hatarérték alatti légszennyezd-anyag koncentracidkban kifejez6dd — hatés varhato, amit a
munkagépek és a szallité jarmiivek kibocsatasai, valamint a foldmunkak soran bekdvetkezd esetleges

kiporzas okozhat. A t6bbi fazisban a beruhdzas a koérnyezet levegdmindségét nem befolyasolja.

Atermészeti kornyezetre és a miivi kornyezetre (zajvédelmi hatésteriilet) a vizsgalt beruhdzas a telepitési
¢s a felhagyasi fazisban a teriileten dolgozo munkagépek kovetkeztében, a megvalositas fazisaban pedig
a telepitett berendezések kovetkeztében gyakorol szintén elviselhetd mértékil hatast, elsésorban az

egyértelmiien hatarérték alatti zajkibocsatas altal.

A hatasok varhatéan egyik fazisban sem lépik tul az elviselhetd mértéket. Az lizemelés felhagyasat
kdvetden varhatdan a természeti és a milivi kdrnyezetben, valamint a tajképi megjelenésben visszaall a

beruhdzast megeldz6 iddszakra jellemzd allapot.
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A valtozdsok nem teszik sziikségessé¢ a tervezési teriilet és kornyezetének jelenlegi funkciobeli

valtoztatasat.

A hatoétényezok altal elinditott és okozott hatdsfolyamatokat, a kornyez6 védendd ingatlanokon varhatd
légszennyezettséget, valamint a zajterhelés mértékét a beruhazas egyes szakaszaiban a 6.1 — 6.5

fejezetekben részleteztiik.

6.6 A HATASFOLYAMATOK KITERJEDESE, HATASTERULETEK BEMUTATASA

A hatésteriilet az 5. fejezetben bemutatott matrixnak csak azokra az elemeire értelmezhetd, amelyekben
a hatas mindsitése eltér a semlegestol.

6.6.1 TALAJ, FOLDTANI KOZEG

Kozvetlen hatasteriilet a talaj, foldtani kézeg vonatkozasaban

A talajra, foldtani kozegre gyakorolt hatdtényezOk, hatdsfolyamatok a telepités iddszakédban, valamint
rendkiviili események bekovetkezése esetén térnek el a semlegestdl, elviselhetd mértékii hatdsok
formdjaban. Ezek a hatasok — megfeleld, azonnali lokalizacios beavatkozasok végrehajtasa mellett — a
beruhazassal érintett ingatlan hatarain beliil maradnak.

A foldkabel szakaszok lefektetéséhez, ill. felhagyas idészakaban a felszedéséhez tovabba a nyomvonal
kb. 10 méteres korzetében kell taposasi karra szamitani, ahol az drokéasé gépek dolgoznak.

A taposasi kar a naperdmii parkok kdrnyezetében is keletkezik, azok helyszini szerelésekor (telepités),
ill. szétszedésekor (felhagyas), dsszesen kb. 65.000 m?-en. A talaj ilyen médon torténd terhelése

varhatéan a beruhazassal érintett ingatlan hatarain beliil marad.

25.  tablazat: atalajt és foldtani kozeget érintd hatdsteriileten lévé ingatlanok

Ingatlan Az ingatlan Epitmény besorolisa
helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam | szabalyozasi terv | KSH épitményjegyzék

szama szerinti funkciéja szerint
0331/49 | naperémiipark teriilete - G -

6.6.2 LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI HATASTERULET

Kozvetlen levegotisztasag-védelmi hatasteriilet

A levegd, mint kdrnyezeti elem mindségére a tervezett beruhdzasnak a telepités, ill. a felhagyas

iddszakaban van semlegestdl eltérd hatasa.
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A telepités és felhagyas idején a kivitelezési munkalatok levegdtisztasag-védelmi szempontbdl kozel
megegyez0 hatasuak, igy a két iddszak hatésteriiletét egyiittesen mutatjuk be.

A kivitelezési munkalatok 1égszennyez6 anyag kibocsatasait a 6.2 fejezetben ismertettiik, tovabba itt
részleteztlik a hatasteriilet lehatarolds soran is alkalmazand6 transzmisszids szamitasi eljarasokat és a

szamitasok soran alkalmazott, a terjedést befolyasolé paramétereket.

A helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
tertilet, ahol a diffuz forréas altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyéaban jellemzd tizemallapot
mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhat6 - 1égszennyez6 anyag terjedése kdvetkeztében
a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatisi idOtartamra szamitott varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

C) az egyoras (PMug esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

26.  tdblazat: a hatasteriilet hatarat kijelolo koncentrdcio
Hatasteriilet
L. o Hatar- | Terhel- | Max. o
Immissziés | Hattér- | Terhel-| Max. | | | o hatarat
S 6 hatérérték |terhelés | hetdség | konc, | -~ | Metosee kone. kijel616
atarérték | terhelés | hetdsé . ijelolo
L P i = || 10%-a | 20%-a | 80%a | "
pg/m pug/m® | pg/m® | pg/m oncentracio
pg/m® | pg/m® | pg/m? ;
ug/m
Szén-monoxid 10.000 | 514,40 | 94856 | 1,75 | 1.000 | 1897,12 | 1,40 1,40
Paraffin szénhidrogének 500 - 500 0,48 50 100,00 0,38 0,38
Nitrogén-oxidok 200 40,94 | 159,06 | 2,71 20 31,81 2,17 2,17
Szilard anyag (PMzo) 50 23,2 | 19,46 | 66,87 5 3,89 53,5 3,89

Megjegyzés:

D) paraffin szénhidrogénekre és nitrogén-oxidokra 1 ords tervezési irdnyértéket ad meg a 4/2011. (1.14.) VM
rendelet. A kibocsatott szennyezéanyagok figyelembe vételével, az immiszios koncentrdciot is ezen anyagokra
indokolt meghatarozni.

CO, NOx és PM1o szennyezdanyagokra vonatkozoan, a hattérterhelés értékét az OLM Budapest, Gilice

téri telepitett immisszids mérdpontjanak adatai alapjan adtuk meg.

A téblazat alapjan megallapithato, hogy szilard anyag (PMio) esetében a terhelhetdség 20 %-a, a tobbi
szennyezOanyag esetében a maximalis koncentracio 80 %-a hatarozza meg a hatasteriilet hatarat kijel616
koncentraciot.
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A 6.2.1 fejezetben bemutatott terjedési abrak alapjan megallapithatdo, hogy a kibocsatott
szennyezbanyagok kozil a szilard anyag (PMio) immisszios koncentracidja hatarozza meg a
levegoétisztasag-védelmi hatasteriiletet, melynek nagysaga a kivitelezési teriilet sz€lso telepitési pontjai,

ill. a foldkabel nyomvonaldnak 108 méteres korzetével jellemezheto.

A levegotisztasag-védelmi hatasteriiletet a mellékelt helyszinrajzon abrazoltuk.

27.  tablazat: a levegotisztasag-védelmi hatasteriileten lévé ingatlanok
Ingatlan . i . | Epitmény besorolisa
N . . o, Az ingatlan szabalyozasi . i
helyrajzi | Kozteriilet elnevezése | Hazszam L. .. KSH épitményjegyzék
i terv szerinti funkcidja :
szama szerint
0331/49 | Naperémiipark teriilete - G -

0352/1 arok - G

0353/4 beruhazasi teriilet - G

0331/50 beruhéazasi teriilet - G

0331/501| Dberuhazasi teriilet - G -
G
G
G

0331/89 Robert Bosch ut -
0331/88 Robert Bosch ut -
0331/87 Robert Bosch ut -

1251 Ipari épiiletek

0335/4 M3 autopalya - Ko 2112 Helyi utak és utcak
0331/46 Robert Bosch ut - Ko 2112 Helyi utak és utcak
0331/38 Robert Bosch ut - Ko 2112 Helyi utak és utcak
891/195 Robert Bosch ut - G 1251 Ipari épiiletek

6.6.3 ZAJVEDELMI HATASTERULET

Zajkibocsatas szempontjabol a miivi kdrnyezetre a tervezett beruhdzasnak a telepités, ill. a felhagyés,
valamint a megvaldsitas idOszakédban van semlegestdl eltérd hatdsa, igy kozvetlen hatésteriilet ezen

szakaszokban jel6lhetd ki.

Kozvetlen zajvédelmi hatasteriilet a telepités, felhagyas idoszakaban

A telepités és felhagyas idején a kivitelezési munkélatok zajvédelmi szempontbdl kozel megegyezd

hatastak, igy a két idészak hatasteriiletét egyiittesen mutatjuk be.

A kivitelezési munkalatok zajforrésait a 6.4 fejezetben ismertettiik, tovabba itt részleteztiik a hatastertilet
lehatarolas soran is alkalmazando zajterjedés szamitési eljarasokat és a szamitasok sordn alkalmazott, a

terjedést befolyasold korrekciok értékét.
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A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A vizsgalt beruhazas telepitési, felhagyasi idészakdban ez a nappali idOszak, mivel a kivitelezési
tevékenységek csak nappal folynak majd.

A hatasteriilet lehatarolast ezért a nappali id6szakra végeztiik el, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet

eldirasai szerint.

A telephely kornyezetében nem védendd ingatlanok helyezkednek el, ezért a hattérterhelés
meghatarozasara nem volt sziikség, mivel a hatasteriilet hatarat a hattérterheléstol fiiggetleniil hataroztuk
meg.

A tavoli védend6 ingatlanokat a hatasteriilet lehatarolasa sordn nem vettiik figyelembe, mivel azokat a
hatasteriilet egyértelmiien nem érinti, az ott kialakuld zajterhelés tobb mint 10 dB-el a vonatkozo
zajterhelési hatarérték alatt marad.

28.  tablazat: a hattérterhelés mértéke, a zajterhelési hatarértek és a hatasteriilet hatarat kijelolo

zajszint értéke iranyonként, a telepités, felhagyas idészakaban

Hattérterhelés Zajterhelési i . i
- mértéke hatirértak Hatasteriilet hatara
Vizsgalati irany 4B dB dB
nappal éjszaka nappal éjszaka nappal ¢jszaka

1. irany — DK — — — — 55 —

2. irany — EK - - - - 55 -

3. irany — ENy - - - - 55 -
4. irany — DNy — — — — 55 —

A kivitelezési munkdk kornyezetében nem védendd teriiletek huzodnak, ezért a hatasteriilet hatarat

kijelol6 zajszint értéke megegyezik a zajforrasra vonatkozo tidiil6teriileti hatarértékkel (nappal 55 dB).

A hatésteriilet lehatarolashoz akusztikai szamitasokat végeztiink, melynek sordn meghataroztuk, hogy a
kivitelezési tevékenység hataratdl szdmitva mekkora tavolsagra teljesiil a hatasteriilet hatdrat kijelolo
zajszint.
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29.  tablazat: a zajforrasok altal lesugarzott eredo A-hangteljesitményszint értéke, a hangterjedés

soran fellépo korrekciok értéke, valamint a hatasteriilet tavolsaga a telepités, felhagyas idészakaban

Tavolsag Am Lw +Ko | +Kr | -Kg | -KL | -Kn Lt
St (méter) (méter) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
43 1,5 98,8 3 0 43,7 0,1 31 54,9

A telepités, felhagyas idoszakaban a zajvédelmi hatésteriilet tdvolsaga a kivitelezési tevékenységtdl 43
méterre veheto fel.

Az akusztikai szamitdssal meghatarozott zajvédelmi hatasteriiletet a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk

be.

30.  tablazat: a telepités, felhagyas idoszakara jellemzo zajvédelmi hatasteriileten lévo ingatlanok
Ingatlan Az ingatlan Epitmény besorolasa
helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam | szabalyozasi terv | KSH épitményjegyzék

szama szerinti funkcidja szerint

0331/49 | Naperémiipark teriilete - G -

0352/1 arok - G -

0353/4 beruhazasi teriilet - G -

0331/50 beruhazasi teriilet - G -
0331/501 beruhazasi teriilet - G -

0331/89 Robert Bosch ut - G -

0331/88 Robert Bosch ut - G -

0331/87 Robert Bosch ut - G 1251 Ipari épiiletek
0331/46 Robert Bosch ut - Ko 2112 Helyi utak és utcak
0331/38 Robert Bosch ut - Ko 2112 Helyi utak és utcak
891/195 Robert Bosch ut - G 1251 Ipari épiiletek

Kozvetlen zajvédelmi hatasteriilet a megvaldsitas idoszakaban

A megvalo6sitas idejére jellemzd lizemi zajforrasokat a O fejezetben ismertettiik, tovabba itt részleteztiik
a hatasteriilet lehatarolas soran is alkalmazando zajterjedés szamitasi eljarasokat és a szamitasok soran
alkalmazott, a terjedést befolyasold korrekciok értékét.

A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A vizsgalt beruhazas megvalositasi idészakaban ez a nappali id6szak, mivel a naperémii mitkodéséhez

kapcsolodo zajforrasok éjszaka nem tizemelnek.
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A hatasteriilet lehatarolast ezért a nappali idészakra végeztiik el, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet

eldirasai szerint.

A naperOmiipark kornyezetében nem védendd ingatlanok helyezkednek el, ezért a hattérterhelés
meghatarozasara nem volt sziikség, mivel a hatasteriilet hatarat a hattérterheléstdl fiiggetleniil hataroztuk
meg.

A tavoli védendo ingatlanokat a hatasteriilet lehataroldsa soran nem vettiik figyelembe, mivel azokat a
hatasteriilet egyértelmiien nem érinti, az ott kialakuld zajterhelés tobb mint 10 dB-el a vonatkozo

zajterhelési hatarérték alatt marad.

31.  tablazat: a hattérterhelés meértéke, a zajterhelési hatarérték és a hatasteriilet hatarat kijelolo

zajszint értéke iranyonként, a megvalositas, tizemelés idészakaban

Hattérterhelés Zajterhelési L i
- mértike hatArérték Hatasteriilet hatara
Vizsgalati irany 4B dB dB
nappal éjszaka nappal éjszaka nappal ¢jszaka

1. irany — DK — — — — 45 —

2. irany — EK - - - - 45 -

3. irany — ENy - - - - 45 -
4. irany — DNy — — — — 45 —

A kivitelezési munkak kornyezetében nem védendd teriiletek huzodnak, ezért a hatésteriilet hatarat
kijel616 zajszint értéke megegyezik a zajforrasra vonatkoz6 tdil6teriileti hatarértékkel (nappal 45 dB).

A hatastertilet lehatarolashoz akusztikai szamitasokat végeztiink, melynek soran meghataroztuk, hogy

az egyes zajforrasoktol szamitva mekkora tavolsagra teljesiil a hatasteriilet hatarat kijel616 zajszint.

A hatasteriilet az egyes transzformatorok, inverterek kozelterében jeldlhetd ki, ahol a szomszédos
berendezések zaja nem érvényesiill. A szamitasok soran ezért azt vizsgéltuk, hogy egy-egy

transzformatortdl, ill. invertertdl milyen tavolsagra teljesiil a hatasteriilet hatarat kijel616 zajszint.

Hatvan napelemes kiserdmii — Elézetes kdrnyezetvédelmi vizsgalat 53/85



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

32.  tablazat: a zajforrasok altal lesugarzott eredé A-hangteljesitményszint értéke, a hangterjedés

soran felléepo korrekciok értéke, valamint a hatasteriilet tavolsaga a megvalositas idoszakaban

hm | Lw | +Ke | +K: | -Ka | -KL | -Km | -Ke | Lt
(m) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
transzformator | 36 | 1,5 | 740 | 30 | 00 | 221 | 00 | 00 | 00 | 549

inverter 23 | 15| 700 | 30 | 00 | 182 | 00 | 00 | 00 | 548

Zajforras | st (M)

Az akusztikai szamitassal meghatarozott zajvédelmi hatasteriiletet a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk

be.

A megvalositas idoszakaban a zajvédelmi hatésteriilet tavolsdga a beruhazasi teriilet telekhataran nem

terjed tul.

33.  tablazat: a megvalositas idoszakara jellemzo zajvédelmi hatasteriileten lévo ingatlanok
Ingatlan Az ingatlan Epitmény besorolasa
helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam | szabalyozasi terv | KSH épitményjegyzék

szama szerinti funkcidja szerint
0331/49 | Naperémiipark teriilete - G -

6.6.4 TAJ- TERMESZETVEDELMI HATASTERULET

Tajvédelmi szempontbol hatasteriilet nem jeldlhetd ki, a beruhdzas hatasa semleges.

Eldvilagvédelem szempontjabol a tevékenységb6l adodd porszennyezés elsésorban karbantartasok
idején, az érintett teriilet hatarain beliil szaraz iddszakban, gépjarmiimozgatasok kovetkezményeként
jelentkezik. Jelentds (lathatd, mérhetd vagy elszinezddést okozd) porszennyezddést, a ndvények
feliiletén (levélen, torzson) ez varhatéan nem okoz, igy a kiépités, felhagyds sordn nagyobb
¢lovildgvédelmi hatasteriilet szintén nem valosziniisithetd.

Tovabbi kozvetett hatdssal a megvaldsitas idején jelentkezd zajkibocsatas jar.

Természetvédelmi szempontbol a tervezett beruhdzdsnak a telepités, ill. a felhagyas, valamint a

megvalositas idészakaban van semlegestdl eltérd, elviselhetd hatésa.

A fenti id6szakokban a kozvetlen €s kozvetett hatasteriilet maga a tervezési teriilet.
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34.  tablazat: a taj- és természetvédelmi hatasteriileten lévo ingatlanok
Ingatlan Az ingatlan Epitmény besorolisa
helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam | szabalyozasi terv | KSH épitményjegyzék
szama szerinti funkcidja szerint
0331/49 | naperémiipark teriilete - G

6.6.5 OSSZESITETT HATASTERULET

Az Osszesitett hatasteriiletet a talaj és foldtani kozeg védelmi (telepités, felhagyas iddszaka), a

levegdtisztasdg-védelmi (telepités, felhagyas idoszaka), a zajvédelmi (telepités, felhagyas, megvalositas

1d6szaka) és a természetvédelmi (telepités, felhagyas, megvalositas iddszaka) hatasteriiletek hatarozzak

meg.

A felszini, felszin alatti viz, mint kornyezeti elemekre, valamint a tajképi megjelenésre a beruhazas

hatdsa minden szakaszban semleges, igy ezen kornyezeti elemekre hatasteriiletet nem jeloltiink ki.

35.  tdblazat: az osszesitett hatasteriiletre eso ingatlanok érintettsége, hatasteriiletenként
Erintett hatasteriilet
Talaj és
. o "Mﬁvi Mitvi Természet- és f"c')ludtani
Erlntet’t Her,raJZI Levegd korny_ezet e tajvédelem kozeg
telepiilés szam tgti:}llepité’:s, t lza!t, 72] ﬁtillepitézs, §telzlllepité’s,
elhagyas elepités elhagyas, elhagyas,
&89 Eelharg)gyés’) (el e ) megval%')};ités) rendlﬁz,/ﬁli
esemény)
0331/49 + + + + +
0352/1 + +
0353/4 + +
0331/50 + +
0331/501 + +
Hatvan 0331/89 + +
0331/88 + +
0331/87 + +
0335/4 +
0331/46 + +
0331/38 +
891/195 + +
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6.7 A KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK JELENTOSEGENEK VIZSGALATA

A beruhazasi teriiletrdl és annak kornyezetérdl, a hatasteriilet altal érintett ingatlanokrol rendelkezésre
allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének
ismeretében, a varhatéan fellépd kornyezeti allapotvaltozasok nem jelentések, a semlegestdl eltéré
valtozasok is elviselhetének mindsithetdek, az 5 fejezetben ismertetett hatdsmatrix alapjan.

A varhato hatasokat kornyezeti elemenként, a beruhdzas egyes szakaszaiban a 6. fejezetben részleteztiik.

6.8 VEDETT TERMESZETI TERULETET, BARLANGOT, NATURA 2000 TERULETET ES A
TERULET TERMESZETVEDELMI STATUSZATOL FUGGETLENUL A VEDETT FAJOKAT
ERINTO HATASOK

6.8.1 A TELEPITES IDOSZAKABAN

A napkollektorok helyének kiasasa €s a kerités épitése jar kisebb foldmunkakkal, a kitermelt f61d rovid
idore keriil elhelyezésre a teriileten, majd azt elegyengetik. A foldkédbel nyomvonalanak kidsdsa mar
jelentésebb foldmunkaval jar, de ez is kizarolag miivelt szantot érint. A kollektorok elhelyezése mar
nem jar a termdOhely nagyobb igénybevételével. Az igénybevételi teriileten védett fajok &s
természetkozeli €l6helyek nem talalhatok, igy a tevékenység nem veszélyeztet természeti értékeket. Az
eromiipark megkozelitése a kozeli folduton torténik. Az épités hatasa a bekeritett teriileten beliil
jelentkezik majd. Mivel a naperOmiipark épitése szantot és parlagot érint, a bolygatas korabbi miivelési

mod altali zavarasnal nem lesz nagyobb.

6.8.2 A MEGVALOSITAS IDOSZAKABAN

A naperOmiipark lizemelése nem jar majd a termdéhelyre nézve bolygatassal. A napkollektorok kozotti
terliletet kaszaljdk majd, igy ott parlageredetli gyepek alakulnak majd ki. A propagulumforrasok
szlikdssége €s nagyobb tavolsdga miatt az itt 1étrejovd gyepek foként generalista fajokbol allnak majd.
Ennek ellenére a jelenlegi intenziv szantonal diverzebb életk6zosség fog alakulni a bekeritett teriileten
beliil. Természetes vizfeliilet a tervezett naperdmiiparktol kb. 2,8 kilométeres tavolsagban talalhat6. Ez
a Zagyva, ahol dontéen aramlaskedveld makrozoobentikus fajok élnek, igy kicsi a lehetdsége annak,
hogy azokat a napkollektorok ,,vizfeliiletként” odavonzzék. A megtermelt d&ram, foldkabelen keresztiil

kertil elvezetésre, tehat 0j Iégvezeték kiépitésére nem lesz sziikség.

A vizsgalt teriilet zajkibocsatdsa szintén nem gyakorolhat hatast természetvédelem alatt all6 teriiletre,

zaj az lizemi technoldgiatol és a szallitojarmiivektdl szarmazhat.
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A jelentdsebb zajhatasokra esetlegesen érzékeny fokozottan védett, nagy testli madarak (pl. fekete golya,
ragadozok, baglyok) a rendelkezésre all6 informécidink szerint az izem kornyezetében nem fészkelnek.
A terepi tapasztalatok alapjan az él6helyeken gépi munkavégzés kozben az egyes madarfajok (a fajra
jellemz6 félénkség fliggvényében) csupan 10—50 méteren beliil rebbenek el, hagyjak el a helyszint és

csak a munkavégzés (zajforras miikodésének) idejére. Tartds elvandorlasuktodl tartani nem kell.

A nagy feliiletii napelem park hatasa a madarak szamara megtéveszt6 lehet, ha az vizfeliileti hatast kelt.
De ezt a mozaikos telepités, valamint az elvileg szlik ralatasi szogben megjelend tiikr6z6do feliilet
jelentdsen csokkenti. SOt a korszert, tiikrozodésmentes napelemek ezt ki is zarjak. A tervezett PV
panelek depolarizald racshatas révén alkalmasak a polaros fényszennyezés megakadalyozasara, tehat
okologiai csapdak kialakulasdval nem kell szamolni. Tovabba a tervezett panelek antireflexios feliilettel
rendelkeznek, mely amellett, hogy hatékonyabb energiatermelést tesz lehetévé, a fényszennyezés
csokkentéséhez, igy a vizkeresd rovarfajok védelméhez is hozzajarulhat. Amennyiben késobb a panelek
tipusanak valtoztatasara kényszertil a kivitelezd, az 0j paneltipusnak szintén meg kell felelnie ennek a

kritériumnak.

A tevékenység kovetkeztében torténo igénybevétel modjanak, mértékének megallapitasa. A
bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A teriileten folytatott szantofoldi ndovénytermesztés a természetes ¢élohelyeket napjainkra mar teljes
mértékben atalakitotta. A korabban itt volt természetes erddtarsulas mar évszazadokkal ezel6tt megsziint
¢s a szant6foldi talajmiiveléssel kapcsolatos zavards miatt roncsélohelyek, taposott élohelyek alakultak
ki. A teriileten a nyilt, felszint kedveld pionirok és a bolygatott ¢l6helyeken eléforduld szantofoldi
gyomok jelentek meg. A napelempark Iétesitése utan ével6 fajokbol allo parlagi vegetacio kialakulasa
varhatd. A tervezési teriileten bioldgiailag aktiv feliilet nem talalhato. A tevékenység soran a bioldgiailag
aktiv feliiletek novekedése torténik, mivel a kaszalt részeken parlag eredetii gyep alakul majd ki. A
mezOgazdasagi terliletek a kornyezd ragadozomadaraknak taplalkozési helyet nyujtanak, rendszeres

fészkelésiik azonban a vizsgalt teriileten nem valdszintisithetd.

Az arnyékolasbol eredd hatranyokhoz, illetve mddosult helyzethez az ) novénykultarak alkalmazkodni
tudnak. Nyilvanvalo, hogy ebben benne van bizonyos gyomvegetacidé erdteljesebb jelenléte is az
arnyékolas, illetve az ereszhatds miatti (csurgalékviz &ltal jobb vizellatottsagu) savokban. Ez a

rendszeres gondozas (kaszalas) esetén nem okoz 6kologiai problémat.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek megjelolése.
A tevékenységre minden él6 szervezet egyforman érzékenyen reagal. Legjobban azonban a novények
fajkészletében bekdvetkezd valtozasokat lehet majd figyelemmel kisérni.
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Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

Az eddigi karosodas mértéke maximalis, hiszen a potencialis vegetacid a tervezési teriiletén homoki
legelé és a homokpusztarét, amelynek napjainkra nyoma sem maradt. Ez a korabbi szant6foldi
gazdalkodasnak koszonhetéen alakult at. A ruderdlis élohelyek kialakulasa a szant6foldi
szantok talalhatok, melyek természetessége rossz. A teriilet éldhelyei tehat mar a tervezett beruhdzas
elott is jelentdsen karosodtak.

6.8.3 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A létesitéshez hasonld hatasok varhatok.

A felhagyas iddszakaban a 1étesitéshez hasonl6 hatasok terhelik a természeti kdrnyezetet.

6.8.4 HAVARIA IDOSZAKABAN

Havaria esetén a természeti kornyezetre nézve szdmos hatés veszélyeztetd lehet (pl. lizemanyag kifolyas,
stb.). A havaria miel0bbi megsziintetése és a gyors helyredllitas a legfontosabb feladat. Sziikség esetén

talajcsere, gyeptelepités vagy — kisebb szennyezés esetén — gyommentesito kaszalas valhat sziikségessé.

6.9 A TAJRA GYAKOROLT HATASOK

A tajképi illeszkedésben a panelek jelenléte nem 1) elem, szlikségszerii velejardja az energiatermelési
teriilethasznalatnak. Elonyiik az, hogy a talajkdzeli magassagukkal nem zavarjak a madarak altalaban
magasabban huzodo repiilési savjat.

A tervezett beruhdzas a t4j potencidljat (a taj teljesitoképessége, az adott tajegység egymadssal
kolcsonhatasban allo okologiai, okondmiai és tajképi potencialjai) befolydsolja, mégpedig az
alabbiakban részletezett mddon:

- Okologiai szempontbol jelentds valtozas nem allapithatdé meg. A tervezett naperdmii teriilete egy
kialakult ipari gazdasagi dvezetben keriilt kijelolésre. A tevékenység felhagyéasaval a kiinduléasi
allapot maradéktalanul visszaallithato lesz.

- Okonomiai oldalrdl nézve a taj teljesitéképessége javul, a beruhazassal igénybe vett teriilet joval
nagyobb haszonnal hasznalhatd, ugy, hogy az iizemet megel6zd allapot eredeti funkcidjanak
megfelelden, sziikség szerint barmikor visszaallithato.

- Téajképi valtozast okoz az jabb miivi elemek megjelenése, azonban az alacsony magassagi
kiterjedés miatt (~2,5 m) a valtozas csak a naperdmiinek helyet ado iparteriilet keritésén beliil

lesz észlelhetd.
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Egy telepiilésrész és az autopalya is takarni fogja a magaslati pontrél a naperdmiivet. Mivel a kollektorok
a foldfelszintdl kb. 2,5 m-es magassagban emelkednek csak ki, a kozeli utakrdl sem akadalyozza az
ellatast. Mivel a napkollektorokat egy iparipark kdzvetlen kdzelében telepitik, a tajképet mar jelenleg is
dontden muvi elemek alkotjak, a természetes dkotonok, €él6helyfoltok aranya alacsony. Ez alapjan a

tervezett naperémupark a taj architektirajat nem zavarja, tdjvédelmi érdeket nem veszélyeztet.

6.10 AZ IVOVIZKIVETELRE KIJELOLT ES MEGKULONBOZTETETT VEDELEM ALATT
ALLO TERULETEKET ERINTO HATASOK, A VIZGYUJTO-GAZDALKODASI TERVBEN
FOGLALTAK FIGYELEMBE VETELEVEL

A kilencvenes évek kozepén megsziiletett az Eurdpai Unid Viz Politikaja €s ennek végrehajtasahoz
kidolgoztak és 2000. december 22-¢n hatalyba Iéptették a Viz Keretiranyelvet.

A Viz Keretiranyelv eldirdsai szerint az Eurdpai Unid tagéallamaiban 2015-ig jo allapotba kell
hozni minden olyan felszini és felszin alatti vizet, amelyek esetén ez egyaltalan lehetséges, és
fenntarthatova kell tenni a jo allapotot. Az Un. jo allapot Osszetett fogalom, felszini vizek esetében jo
okologiai, €s jo vizmindségi allapotot jelent, felszin alatti vizek esetében jo mennyiségi €s jO vizmindseégi
(kémiai) allapotot.

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirdsait és elvarasait az un. viztesteken keresztiil
érvényesiti. A viztestek mind allévizek, mind folyovizek, mind a felszin alatti vizek, mind a tengerekkel
hataros un. atmeneti viz, illetve mesterséges viztestek esetén hasznalatos fogalmak, azaz a kiillonb6zo
tipusu vizekre azonos jogi keret érvényesiil.

A VKI szerint a felszin alatti viztesteket vizgytijtokhoz kell rendelni, és vizgyljtokre vonatkozoan az
EU tagorszagoknak 2009-re kellett sajat vizgyljto-gazdalkodasi tervet (VGT) késziteniiik. A
magyarorszagi els6 vizgylijtd-gazdalkodasi tervet a Kormany hatarozattal fogadta el, amely a Magyar
Ko6zlony 2010. 84. szamaban jelent meg 1127/2010 (V. 21.) szamon.
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4, sz. abra: Vizgyujto gazdalkodasi tervezési egységek

Vizgyljté-gazdalkodasi
tervezési alegységek

Jelmagyarazat

- 1S
12Rsb

Az orszagos vizgylijté-gazdalkodasi terv mellett kiilon terv késziilt négy részvizgyiijtére (Duna
kozvetlen — 34.730 km?, Tisza — 46.380 km?, Drava — 6.145 km? és Balaton — 5.775 km?) illetve az

azokon beliil talalhat6 42 tervezési alegységre:

Az elbzetes vizsgalat célteriilete a Tisza részvizgy(ijté 2-11 szamu tervezési alegységére (Tarna) esik.
A tervezési alegységek vizgylijté-gazdalkodasi tervei tartalmazzdk az érintett viztestek lehatarolasat,
azok mennyiségi ¢és kémiai (Okologiai) allapotat, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett
védelem alatt allo tertileteket.

Magyarorszag masodik, a 1156/2016. (III. 31.) Korm. hatérozattal kihirdetett vizgytijté-gazdalkodasi
terve a korabbi VGT-t csak kis mértékben valtoztatta meg

Ivovizkivételre kijelolt teriiletrészt a tervezett tevékenység nem érint, igy nem tud ré hatast gyakorolni.

A vizgylijté-gazdalkodasi tervben a tervezett tevékenység vonatkozasaban korlatozas nincs.
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7 A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO KAROS KORNYEZETI
HATASOK CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT INTEZKEDESEK

A 6.1 fejezetben részletezett, a felszini és felszin alatti vizek allapotara vonatkozod megallapitasok
alapjan, a tervezett beruhazas egyes szakaszaiban, tizemszeri koriilmények kozott nem kertil sor olyan
muveletekre, amelyek a csapadékviz, ill. a felszini, vagy felszin alatti viz, mint kornyezeti elem

szennyezOdésének a veszélyével jarnak.

Nem varhato tovabba olyan rendkiviili esemény, amelynek jelentos hatdasa lenne a talaj, vagy a felszini,

felszin alatti vizek allapotara.

A tervezési teriileten a tervezett beruhdzas kivitelezésének a fazisdban szdmottevd talaj, vagy felszin
alatti vizszennyezéssel nem kell szdmolni, mivel a teriileten munkat végzd gépjarmiivek karbantartasat.
nagyobb javitasat nem itt végzik és a megfeleléen karbantartott gépjarmiivekbdl olaj elfolyas vagy
csepegés normal koriilmények kozott nem varhatd. A tervezési teriileten tovabba a munkagépek
iizemanyaggal torténd feltoltése sem fog torténni.

A kivitelezé feladata lesz a telepités soran a teriileten munkat végzé munkagépekbdl, illetve
gépjarmiivekbdl esetlegesen elcsepegd vagy elfolyd, olajjal szennyezOodott talaj haladéktalan

Osszegylijtése €s a veszelyes hulladékokra vonatkoz6 eldirdsoknak megfeleld kezelése.

8 AZEGHAJLATVALTOZASRA GYAKOROLT HATASOK

8.1 ERZEKENYSEGELEMZES

A tervezett beruhdzas érzékenységelemzését a Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozat
Modszertani Gtmutat6 az éghajlatvaltozas hatasainak érzékenységvizsgalatahoz és kitettség elemzéséhez

cimii kiadvanya alapjan végeztiik el.
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36. tablazat: a tervezett beruhdzas érzékenységelemzése

Az
S A beruhazas helyszinén A termelési folyamatok (ki-és | eléallitott
elevans
2 o i talalhato épiiletek, eszkézok beszallitas) termék,
Eghajlati paraméter a A g
o L, szolgaltatas
valtozas vizsgalat -
; Inverter Fold- . . . .
soran? . Energia Energia | Energia | Villamos
Napelem | Transzfor- | kabel i : . L .
. . | eloallitas | atalakitas | szallitas energia
mator Kapcsolo
Atlagos hémérséklet Relevé Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
elevans
emelkedése hatassal | hatassal | hatassal | hatassal hatassal | hatassal hatassal
A nyari napok és a . . . . . . e AT
. ., , Nincs Nincs Nincs | Kismeérte- Nincs Nincs | Kismeérteki
héségnapok szamanak | Relevans . . . L . ) )
. . hatassal | hatassal hatassal | kii hatas | hatassal | hatassal hatas
novekedése
Atlagos napi héingas Relovs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
elevans
novekedése hatassal | hatassal hatassal hatassal hatassal | hatassal hatéssal
Eves
csapadékmennyiség Relovi Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
elevans
csokkenése, évszakos hatassal | hatassal hatassal hatassal hatassal | hatéssal hatassal
eloszlasanak valtozasa
Max. szaraz id6szak
hosszanak novekedése
(leghosszabb id6szak, Relev Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
. . elevans
amikor a napi hatassal | hatassal hatassal hatassal hatassal | hatéssal hatassal
csapadékosszeg < 1
mm, nap)
Hirtelen lezadul6 nagy
mennyiségii csapadék . . . . . . .
o i . Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
gyakorisaganak és Relevans ) ) ) . ) ) )
: o hatassal | hatassal | hatassal | hatassal | hatdssal | hatassal hatéssal
intenzitasanak
novekedése
Felszini vizek
PPN Nem
atlaghomérsékletének . - - - - - - -
o ) relevans
lassti novekedése
Viharos id6jarasi
események szamanak és Relev Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
elevans
intenzitasanak hatassal | hatassal hatassal hatassal hatassal | hatéssal hatassal
novekedése
Villamarviz el6fordulési
gyakorisaganak és Nem
intenzitasanak relevans
novekedése
Arhullamok Nem
gyakorisaganak és relevans
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Az
T A beruhazis helyszinén A termelési folyamatok (ki-és eloallitott
elevans
2 o i talalhato épiiletek, eszkézok beszallitas) termék,
Eghajlati paraméter a ; ,
i i L, szolgaltatas
valtozas vizsgalat -
; Inverter Fold- . . . .
soran? . Energia Energia | Energia | Villamos
Napelem | Transzfor- | kabel i ; . L .
) | eloallitas | atalakitas | szallitas energia
mator Kapcsolo
intenzitasanak
novekedése
Belviz kialakulasanak
L, Nem
gyakorisaganak . - - - - - - -
i ) relevans
novekedése
Felszini vizkészletek Nem
csokkenése relevans
Felszin alatti Relovi Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
elevans
vizkészletek csokkenése hatassal | hatassal hatassal hatassal hatassal | hatassal hatéssal
Erdotiizek
., Nem
gyakorisaganak ) - - - - - -
. ] relevans
novekedése

8.2 A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULETEK KITETTSEGE

A tervezett beruhazas kitettség vizsgalatdit a Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozat
Modszertani itmutat6 az éghajlatvaltozas hatasainak érzékenységvizsgalatahoz és kitettség elemzéséhez
cimi kiadvanya alapjan végeztiik el.

A kitettség vizsgalatot azon éghajlati paramétervaltozadsokra végeztik el, melyeknek az

érzékenységelemzés soran kismértéki, vagy jelentds hatast tulajdonitottunk.

37. tablazat: a tervezett beruhazas kitettség vizsgalata

Eghajlati Ingatlan
paraméter Adott helyszin kitettségére vonatkozé eredmények kitettségének
valtozas értékelése

A hoéhullamos napok és a forrd napok szamanak novekedése a vizsgalt
A nyari napok és a | teriileten kdzepesen jelentds. A hoségriados napok (napi kozéphomérséklet
héségnapok magasabb 25°C-nal) szama a 2021-2050-es iddszakban 15-20 nappal, a 2071-
szamanak 2100-as id6szakban pedig 40-45 nappal n6 az ALADIN-Climate modell
novekedése figyelembe vételével és 2021-2050-es iddszakban 0-5 nappal, 2071-2100-as
id6szakban pedig15-20 nappal a RegCM modell figyelembe vételével.

kozepes
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8.3 AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK
ELEMZESE

Az éghajlatvaltozas tekintetében az alapmennyiségek varhato atlagos viselkedését az alabbiak jellemzik.

* Homérséklet
—a modellek jellegiiket tekintve hasonl6 eredményeket adnak (mas-mas a referencia a modelleknél),
— melegedés, ami nyaron és Osszel a legnagyobb mértékil,

— elsésorban nyaron erds Ny-K-i gradiens (nagyfelbontast modell!).

* Csapadék
—a modellek jelentdsen eltérnek egymastol (kivéve nyaron),
— a csapadék éves Osszegében nem varhat6 jelentds valtozas, de az eloszlasaban igen,

— nagyfoku bizonytalansag (Magyarorszag két zona hatarén, illetve az id6beli valtozas nem linearis).

Sz¢lsdségek varhato alakulasa:

* a csapadékos jelenségek szama 0sszességében kissé csokken,

* a nagycsapadékos jelenségek némi ndvekedése (féleg az orszag nyugati részén),
» a kiscsapadékos jelenségek némi csokkenése,

* a,,meleg” szélsoségek egyértelmii ndvekedése (foleg az orszag keleti részében),
* a ,hideg” sz€lsdségek egyértelmii csokkenése.

Megjegyzés: elozetes eredmények modell eredményei alapjan (az A1B kibocsatasi forgatokonyvvel).

Jelenlegi ismereteink az éghajlat Karpat-medencére vonatkozé megvaltozasarol:

» Magyarorszagon az atlagnal nagyobb mértékii melegedés varhato,

» hdmérséklet emelkedése: melegebb nyar és enyhébb tél (meglehetds bizonyossaggal),

» csapadéek éven beliili eloszlasanak valtozasa: nyari csokkenés, téli novekedés (nagy bizonytalansag!!)

» meleg sz€lsdségek és a nagy csapadékos szE€lsdségek ndvekedése varhato.

8.4 KOCKAZATERTEKELES

Az kockazatértékelés elvégzése azon éghajlati  paraméterek esetében indokolt, ahol az
érzékenységelemzés sordn hatast feltételeztlink, tovabba a kitettség vizsgalat soran legalabb kozepes

kitettség allapithatéo meg.
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38. tablazat: kockazatértékelés, alkalmazkodasi intézkedések sziikségessége
Eghajlati o Bekovetkezés valészinliségének Sulyossag
i Potencialis — — — -
paraméter ) i értéke- | i érteke | | Kockazati | Kockazat
k i hatas elemzése ) értéke | elemzése a értéke . L
valtozas lése -lése érték mértéke
ro e 7 A
A nyari napok A napsiitéses L
) o o beruhazas
ésa A megtermelt | orak szamanak .
Y ) , . L Majdnem szempont- | . .
héségnapok | villamos aram | novekedésével | . 5 o kicsi 0 0 -
o . ] . . bizonyos jabol a
szamanak névekedése biztosan no a .
i ) . hatas
novekedése terrmelés .,
pozitiv

A tervezett beruhdzasra a Karpat-medence el6z6 fejezetben ismertetett, prognosztizalt éghajlatvaltozas
pozitiv hatast fejt ki, tekintettel arra, hogy a napsiitéses o6rak szamanak novekedésével a megtermelt

villamos dram mennyisége is novekszik, igy tovabbi fosszilis energiahordozok felhasznalasa valthato ki.

8.5 AZ EGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODAS

Alkalmazkodasi intézkedések azon éghajlati paraméter valtozasok estében indokoltak, ahol a kockazat
mértéke kozepes, vagy jelentds.
A tervezett beruhazas esetében — a fenti tablazat alapjan — ilyen mérték, jellegli kockazatok nem

meriilnek fel, igy adaptécios intézkedések, ill. azok nyomon kdvetése nem sziikséges.

A napsiitéses orak szama és intenzitasa szorosan 0sszefligg a termelt villamos aram mennyiségével.

8.6 A TEVEKENYSEG HATASA A FELTETELEZHETO HATASTERULET
EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODO KEPESSEGERE

A tervezett tevékenység egyik szakaszdban sem gyakorol jelentds hatdst a feltételezhetd hatasteriilet

¢ghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére.

A megvalosités soréan a teriilet burkolt feliilete 1ényegesen nem névekszik, a napelemeket és invertereket
nem betonozott alapra helyezik, hanem a tartoszerkezetek 1abat kozvetleniil a foldbe siillyesztik.

Ebbdl addddan a tervezési teriilet és a feltételezhetd hatasteriiletek csapadék elvezetd, nedvesség felvevd
képessége, vagyis az éghajlatvaltozasbol adodo nagy csapadékos szélséségekhez vald alkalmazkodo

képessége 1ényegében nem valtozik.
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39.

tablazat: a tervezett beruhdzas hatasteriiletén elhelyezkedd ingatlanok érzékenységelemzése

Hatasteriileten talalhato

Relevans sniiletek. énitménvek Hatasteriileten zajlé
épiiletek, épitménye
. L a e yes folyamatok
Eghajlati paraméter valtozas L, ingatlanok
vizsgalat m - T
3 . Mezogazdasagi Kozt . ,
soran? Kozutak - . . | Mezogazdasag
tertiletek kozlekedés
, o . . Nincs Kismértéki Nincs Kismértékii
Atlagos hémérséklet emelkedése Relevans , , , ,
hatassal hatas hatéssal hatas
A nyari napok és a héségnapok . Nincs Nincs
o . ) Relevans . .
szamanak novekedése hatassal hatéssal
, e , . Nincs Kismértéki Nincs Kismértékii
Atlagos napi hdingas novekedése Relevans . ’ . )
hatassal hatas hatéssal hatas
Eves csapadékmennyiség csokkenése, . Nincs Nincs
] o o Relevans ) )
évszakos eloszlasanak valtozasa hatassal hatéssal
Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb iddszak, . Nincs Nincs
. . . Relevans . )
amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm, hatassal hatassal
nap)
Hirtelen lezuduld nagy mennyiségii . L . o
] o ] ) Nincs Kismértéki Nincs Kismértéki
csapadék gyakorisaganak €s Relevans ) ’ ] )
) o . ) hatassal hatas hatéssal hatas
intenzitasanak ndvekedése
Felszini vizek atlaghémérsékletének Relev Nincs Nincs Nincs Nincs
elevans
lasst novekedése hatassal hatéssal hatéssal hatéssal
Viharos id6jarasi események szamanak Relev Nincs Kismértékii Nincs Kismértékii
elevans
és intenzitasanak novekedése hatéssal hatés hatéssal hatas
Villamarviz eléfordulasi
e Nem
gyakorisaganak és intenzitasanak ) - - - -
. ] relevans
novekedése
Arhullamok gyakorisaganak és Nem
intenzitasanak ndvekedése relevans
Belviz kialakulasanak gyakorisdganak ) Nincs Nincs
. . Relevans ) )
novekedése hatéssal hatéssal
L . ] Nem Nincs Nincs Nincs Nincs
Felszini vizkészletek csokkenése ) ) ) ) )
relevans hatéssal hatéssal hatéssal hatéssal
. o . . . Nincs Nincs
Felszin alatti vizkészletek csokkenése | Relevans ) ]
hatassal hatassal
- . « . Nem
Erdotiizek gyakorisdganak novekedése ) - - - -
relevans
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A Kkitettség  vizsgalatot

azon éghajlati paramétervaltozasokra végeztik el,

érzékenységelemzés soran kismértéki, vagy jelentds hatast tulajdonitottunk.

melyeknek az

40. tdblazat: a tervezett beruhdzas hatasteriiletén elhelyezkedo ingatlanok kitettség vizsgalata

Eghajlati paraméter A hatasteriileten elhelyezked6 ingatlanok kitettségére vonatkozo A Kitettség
valtozas eredmények értékelése
Atlagos hémérséklet Az atlagos hémérséklet emelkedése az egyes modellek alapjan az orszagos Kszepes
emelkedése atlagnak megfeleld
A hohullamos napok és a forré napok szamanak névekedése a vizsgalt teriileten
. kozepesen jelentds. A héségriadds napok (napi kozéphdmérséklet magasabb
A nyari napok és a i .
25°C-nal) szama a 2021-2050-es iddszakban 15-20 nappal, a 2071-2100-as .
héségnapok szamanak o . B . . kozepes
évekedése iddszakban pedig 40-45 nappal n6 az ALADIN-Climate modell figyelembe
vételével és 2021-2050-es idészakban 0-5 nappal, 2071-2100-as idészakban
pedigl5-20 nappal a RegCM modell figyelembe vételével.
A NAT¢éR eredményei szerint a vizsgalt teriileten buza tekintetében a 2021-2050
Atlagos napi héingas kozti idészakban a korabbi évtizedekhez képest 0,96-szoros termésatlag alacsony
novekedése valtozassal szamolhatunk, 2071-2100-as id6szakban pedig 1,39-Szoros
termésatlag valtozas varhato.
A csapadék varhaté mennyisége és teriileti eloszlasa orszagos szinten jelentds
Eves mértékben eltér a két alkalmazott modell esetén, az ALADIN-Climate modell 25
csapadékmennyiség | mm, a RegCM modell pedig 50-75 mm koriili éves csapadékcsokkenést jelez az kzepes
csokkenése, évszakos elkovetkez6 30 évre, mig a 2071-2100-as idészakban az ALADIN-Climate
eloszlasanak valtozasa | modell 100 mm, a RegCM modell pedig 25 mm koriili éves csapadékesokkenést
vetit el6re.
Max. szaraz id6szak
hosszanak novekedése | A NATER eredményei szerint a vizsgalt teriileten buza tekintetében a 2021-2050
(leghosszabb iddszak, kozti idészakban a korabbi évtizedekhez képest 0,96-szoros termésatlag Kzepes
amikor a napi valtozassal szamolhatunk, 2071-2100-as idészakban pedig 1,39-szoros
csapadékosszeg < 1 termésatlag valtozas varhato.
mm, nap)
Hirtelen lezudul6 nagy
mennyiségii csapadék A beruhazasi teriiletre nem jellemz0 a hirtelen lezidul6 csapadék altali
gyakorisaganak és veszélyeztetettség. Ennek értelmében a teriiletet alacsony kitettségiinek alacsony
intenzitasanak mindsitjiik a hirtelen leziduld esékkel szemben.
novekedése
Belviz kialakulasanak o . .
. Az Orszagos Viziigyi Igazgatdsag belvizérzékenység térképe alapjan, a tervezési
gyakorisaganak L, , alacsony
. ] tertilet érzékenysége alacsony.
novekedése
Viharos iddjarasi
események szamanak és | A kitettség elemzés sordn nem szamolunk jelentds szélerésség ndvekedéssel, az alacsony
intenzitasanak elmult 30 évben jelentds viharkarok a teriileten nem torténtek.
novekedése
Felszin alatti A teriilet felszin alatti vizkészletek valtozasara a NATéER értékelése alapjan nem
. . . alacsony
vizkészletek csokkenése érzékeny.
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Alkalmazkodasi intézkedések azon éghajlati paraméter valtozasok estében indokoltak, ahol a kitettség

mértéke kozepes, vagy jelentos.

A fenti tabldzat alapjan, a hatasteriileten elhelyezkedd ingatlanok vonatkozdsdban a tervezett

tevékenység hatasanak vizsgalata az alabbi éghajlatvaltozasi paraméterek esetében sziikségesek.

41. tablazat: a tervezett tevékenység hatasa

A i L, A tervezett tevékenység hatasa a feltételezhetoé hatasteriilet
Eghajlati paraméter valtozas L. , ; ; .., .,
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

Atlagos hémérséklet emelkedése Nincs hatasa

A nyari napok és a h6ségnapok szamanak . .
. ) Nincs hatasa
novekedése

Eves csapadékmennyiség csokkenése, ) .
) o o Nincs hatasa
évszakos eloszlasanak valtozasa

Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése
(leghosszabb iddszak, amikor a napi Nincs hatasa
csapadékosszeg < 1 mm, nap)

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Nincs hatasa

A tervezett beruhazas tehat a tevékenység egyik szakaszdban sem gyakorol hatast a feltételezhetd
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére egyetlen olyan éghajlatvaltozasi
paraméter esetében sem, ahol az érzékenyég kismértékii, vagy jelentds, tovabba a kitettség legalabb

kozepes volna.

A megval6sitas soran a teriilet burkolt feliilete novekszik, igy kismértékii hatds varhat6 a hirtelen
lezaduld nagy mennyiségti csapadék elvezetése tekintetében. Azonban ez a paraméter az eldzetes

kitettség vizsgalat sordn alacsony kitettség besorolast kapott a hatasteriileten.

A tervezési terliletet dvezd jelentds kiilteriileti zoldteriilet az idészakosan megndvekedd vizmennyiség

elvezetésére, elszikkasztasara alkalmas.

9 MEGALAPOZO INFORMACIOK

A 8.3 fejezetben megadott informaciokhoz Horanyi Andras - Csima Gabriella - Szabo Péter - Szépszo
Gabriella (Orszagos Meteorologiai Szolgalat, Numerikus Modellezé és Eghajlat-dinamikai Osztaly)
interneten elérhetd, ,,Regionalis klimamodellek ¢és eredményeik alkalmazhatosaga éghajlati
hatasvizsgélatokra” c. el6adéasat hasznaltuk fel.
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A homérséklet és csapadék éves, valamint évszakos atlagos valtozasat két modellel (Remo ¢s Aladin)
vizsgaltak. Az eldrejelzések vizsgalatdhoz a Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer

internetes adatbazisat alkalmaztuk.

A CO, NOyx, PMyg és SO, szennyezOdanyagokra vonatkozoan, a vizsgalt teriilet levegdtisztasag-védelmi
alapallapotat a beruhazasi teriilethez legkdzelebb es6 OLM telepitett automata immisszios mérési pont
adataival jellemeztiik.

A vizsgalt teriilet foldtani és vizfoldtani jellemzését, valamint az éghajlati viszonyok bemutatasat az
MTA Foldrajztudomanyi Kutatd Intézet altal kiadott “Magyarorszag kistajainak katasztere” cimi

kiadvéany alapjan adtuk meg.

A beruhézast koriilvevo ta) és ¢€lovilag leird fejezeteit Hatvan Varos Kornyezetvédelmi Programja

alapjan készitettiik.

A kulturalis 6rokségvédelemmel kapcsolatos informaciokat az Epitési és Kozlekedési Minisztérium
Miiemlékvédelemért Felelés Helyettes Allamtitkarsag altal kezelt hatosagi nyilvantartasa alapjan adtuk
meg.

10 MINOSITETT ADATOK

A dokumentaci6 nem tartalmaz mindsitett adatot, vagy a kdrnyezethasznalo szerint {izleti titkot képezd
adatot.

11 MINOSITESI OKIRATOK

A tevékenység soran alkalmazandd technologia, a felhasznaland6 anyagok és az eldallitandd termék

kornyezetvédelmi mindsitése korabban nem tortént meg.

12 ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

A 6. fejezetben bemutatott, a beruhdzas egyes szakaszaiban az egyes kornyezeti elemekre kifejtett
kornyezeti hatasok, valamint a 7. fejezetben ismertetett hatasteriiletek figyelembe vételével, a
beruhdzashoz kapcsoloddan nem varhaté orszaghataron atterjedé kornyezeti hatas bekovetkezése.
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13 ERDO IGENYBEVETELE

A tervezett beruhdzas egyik szakaszaban sem jar erdd igénybevételével. A kozelben nem talalhatok

erdéteriiletek, tehat azok sem a 1étesités (szallitas), sem az lizemeltetés soran nem lesznek igénybe véve.

14 INTEZKEDESEK, JAVASLATOK

A tervezett naperOmi Iétesités kovetkeztében jelentésebb, a megengedett értékeket meghalado
kornyezeti hatdssal nem kell szamolni. A teriilet kiszolgaldsdban szerepet jatszo kozlekedési utak
hatarérték alatti terhelése az adott kornyezetben nem okoz sem levegd-, sem zajterhelési problémat, ezért
a telepitési, terep elokészitési munkalatok, valamint a tovabbi rendeltetésszerli iizemeltetés és fenntartas

mellett egyéb kiilon kornyezetvédelmi intézkedés nem sziikseges.

A peremkozeli munkalatok litemezésével, megfeleld sz€lirany esetén a lakoteriileti 1€gszennyezettség
elharithato, a hatasteriilet csak a telephely kézvetlen kornyezetében talalhaté ingatlanokat érinti. A
porszennyezddés csokkentését szaraz idOben az érintett feliiletek locsolasaval, valamint a munkalatok
tervezésekor a sz€lirdny és szélsebesség oly mddon torténd figyelembevételével oldjak meg, hogy az a

lehetd legkisebb hatasteriiletet eredményezze.

Az eldzetes vizsgalat alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett létesitmények telepitése a kornyezeti
elemekben karos valtozasokat valoszinlisithetéen nem eredményez, igy tovabbi monitoring rendszer

kiépitése nem indokolt.

14.1 GYOM ES INVAZIOS FAJOK BETELEPULESE ELLENI VEDELEM

A telepitéssel érintett helyszinek a telepiilés szabalyozasi terve szerinti gazdasagi terlileten beliil
talalhatok, a kornyezet rendezett, a kornyez6 kozlekeddutak nagyrészt betonozott feliiletiiek, a gyom és

invaziv névények jelenléte nem szamottevo.

A kaszalast és karbantartast a telepitést kovetéen sziikséges rendszeresen elvégezni, amennyiben
lehetséges legaldbb évi 3-szori alkalommal. Emellett a telepitéskor javasolt a bolygatott, iires talajfelszin
kialakulasi esélyének csokkentése, keriilése, a felso talajréteg deponalasa. A zoldfeliiletek kialakitasa,
tereprendezés lehetdség szerint az eredetileg a telepités helyérdl kitermelt talajréteggel torténjen. Ahol
sziikséges, torekedni kell az ires talajfelszin teriiletre jellemzd, 6shonos lagyszaruakkkal torténd
feliilvetésére, a teriilet id6jarasi koriilményekhez mérten sziikséges ontozésére. A teriileten megjelend
akac, balvanyfa és esetlegesen eziistfa, zold juhar terjedése ellen sziikség szerinti cserjeirtassal javasolt
védekezni. A teriiletre a kornyék mezdgazdasagi befolyasoltsagabdl adoddan nem jellemzd Gshonos fa-

¢s cserjefajtdk megjelenése.
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A telepitéssel érintett teriileten fokozottan figyelni kell arra, hogy az Eurdpai Parlament és a Tanacs
1143/2014/EU rendeletében meghatarozott, az unié szdmara veszélyt jelenté idegenhonos invazios fajok
jegyzékében szerepld fajok betelepitése szigoruan TILOS.

15 OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Az E.ON MyEnergy Kft. (tovabbiakban Kft.) a Hatvan kiilteriiletén 4 MW csatlakozasi teljesitményti
napelemes kiseromii iizemeltetését tervezi.

A termeldi vezeték foldkabelfektetés a fenti ingatlanon beliil torténik.

A kiserOmii létesitésnek célja villamos energia termelése a megujuld forrdsnak szamitd napenergia

hasznositasaval.

A napelemes kiserémii teriiletfoglalasa az érintett ingatlanokon: ~ 6,5 ha.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgélati és egységes kornyezethasznélati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 128. a) pontja szerint eldzetes
kornyezetvédelmi vizsgalatra kotelezett.

15.1 VIZEK IGENYBEVETELE ES TERHELESE, FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK ES A
TALAJ VEDELME

A telepités iddszakaban technoldgiai vizigény nem meriil fel. A helyszinen munkat végz6 dolgozok
létszama varhatoan a telepités szakaszaban alacsony lesz, akiknek az ivévizellatasa palackozott
asvanyviz biztositasdval megoldhato. Szocidlis vizigényiik a teriileten telepitésre keriilé ideiglenes
jellegti szocialis konténerekben oldhaté meg.

A telepitett konténerben a szennyviz (nem kdzmiivel 6sszegytijtott haztartasi szennyviz) zart taroloban
keriil gytjtésre. Az 6sszegylijtott szennyviz a bérbeaddval kotott szerzodés alapjan a bérbeado tulajdona
lesz, aki engedéllyel rendelkezd befogadohoz szallitja. Mennyisége varhatéan kb. 6,5 m®,

A telepitési munkalatok soran ipari, technoldgiai jellegli szennyviz keletkezése nem varhato.

A telepités iddszakéaban sorra keriild munkdk részben mélyépitési, részben szerelési jellegliek lesznek.
A tervezési teriileten az alapozdsi munkak soran a talajviz megjelenésével nem kell szamolni. Az
alapozasi és szerelési munkdk soran nem hasznalnak olyan anyagokat és technologiat, amely a felszin

alatti viz elszennyezddését idézné eld.

A tervezési teriileten a tervezett beruhdzas kivitelezésének a fazisdban szamottevd talajszennyezéssel
nem kell szdmolni, mivel a teriileten munkat végzd gépjarmiivek karbantartasat, tankoldsat nem itt
végzik és a megfelelden karbantartott gépjarmiivekbdl olaj elfolyéas vagy csepegés normal koriilmények

kozott nem varhato.
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A kivitelezd feladata lesz a telepités soran a teriileten munkat végzd munkagépekbdl, illetve
gépjarmiivekbdl esetlegesen, egy meghibasodas, vagy baleset kovetkezményeképpen elcsepegd, vagy
elfoly6 olajjal szennyezddott talaj haladéktalan Gsszegytijtése és a veszélyes hulladékokra vonatkozo
eldirasoknak megfeleld kezelése. A tervezési teriileten a munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltését

vagy javitasat nem végzik.

Nem keriil sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, a felszini, vagy felszin alatti viz, illetve a talaj,

mint kérnyezeti elem szennyezodésének a veszélyével jarnak.

A telepités idején végzett foldmunkék, elsésorban a kabelfektetéshez sziikséges gddor kidsasa soran
kitermelt talajt, foldet a helyszinen hasznositjdk, a godorbe visszajuttatjak. Az egyéb, az esetlegesen
sziikségessé valo tereprendezés soran 0Osszegyljtott talajt, humuszréteget, foldet a zoldteriiletek

kialakitdsdhoz, tereprendezéshez hasznositjak a helyszinen.

A tervezett beruhdzas telepitési, kivitelezési fazisdban a tervezési teriileten a talaj, a termdfold
igénybevétele két formaban torténik. Egyrészt a taposassal, masrészt a talaj esetleges elszennyezésével.
A foldkabel szakaszok lefektetéséhez a nyomvonal kb. 10 méteres korzetében kell taposasi karra
szamitani, ahol az arokéasé gépek dolgoznak.

A kabel fektetési telepitési munkak soran igénybevett teriilet rehabilitalasra keriil és az eredeti célnak
megfeleléen hasznalhat6 lesz tovabb.

A taposasi kar a naperdmii parkok kornyezetében is keletkezik, azok helyszini szerelésekor.

A tervezett napelemes kiserémii megvalositdsa, lizemelése nem jar sem technoldgiai, sem ivoviz
igénnyel, mivel a tervezési teriileten nem Iléteslil semmilyen munkahely, illetve allandé emberi
tartozkodasra szolgalo 1étesitmény.

Ennek megfelelden a megvalodsitas idészakdban nem keletkezik semmilyen szennyviz sem.

Nem varhato a talaj, a felszini vizek, felszin alatti vizek, ill. a csapadékvizek szennyezodése sem.

A teriileten csapadékviz elvezetést nem alakitanak ki, mivel a lehulld csapadékviz a kornyezd

zoldteriileteken, ill. a napelemek kozti zoldfeliileteken elszikkad.

A megvalositas fazisaban naperdmii park kozvetlen kornyezetének a gondozasat, gyommentesitését az
iizemeltetd fogja elvégezni.

A tapasztalat szerint a megvaldsitasi idészak minimalis karbantartast, javitast és felligyeletet igényel. Ha
ilyen tevékenységre sziikség lesz, azt kis sulyu szerviz kocsi hasznélataval végzik, jellemzden kiépitett

utvonalon. Ezért az lizemeltetés alatt szamottevo taposasi karral nem kell szamolni.
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A megvalositas idején ténylegesen igénybe vett teriilet a naperdmii park altal igénybe vett teriilet. A

termel6i tavvezeték foldkabel a teriilet eredeti hasznalatat nem befolyasolja.

A vizsgalt beruhazas esetében a felhagyas a berendezések (napelemek, inverterek, transzformatorok)
leszerelését és a tartoszerkezetek, valamint a termel6i foldkabel kiemelését jelenti. Az ehhez kapcsolodd

tevékenység varhatdéan nem fog sem ipari vizfelhasznalassal, sem szennyviz keletkezésével jarni.

Nem keriil sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, a felszini, vagy felszin alatti viz, illetve a talaj,

mint kérnyezeti elem szennyezodésének a veszélyével jarnak.

A felhagyas iddszakaban a taposasi kar a telepités id6szakahoz hasonlé mértékii lesz.

A beruhazas megvalositisa soran nem varhato olyan rendkiviili esemény, amelynek jelentds hatasa

lenne a talaj, vagy a felszini, felszin alatti vizek allapotara.

A betonhézas transzformatorok mechanikai védelemmel rendelkeznek. A haz alkalmas az estleges
olajelfolyas visszatartdsara, mivel padozata és oldalfala (25 cm magassagban) olajallo bevonattal van
ellatva.

15.2 LEVEGOSZENNYEZO-ANYAG KIBOCSATAS

A telepitési idOszakaban a gaznemi légszennyezO anyag kibocsatast dontden a teriileten dolgozo
foldmunkagépek, tartoszerkezet leveré munkagép ¢€s a teriiletre érkezo szallitojarmiivek belsé €gésli

motorjaibol tavozo fiistgaz jelenti.
Ezen kiviil a teriileten az foldkabel godor kiasasa soran szilard anyag, por keriil a kdrnyezeti levegobe.

A tervezett beruhdzas 1étesitési fazisdban a teriileten dolgozé munkagépek altal okozott 1égszennyezés
a védendd teriileteken a vonatkozd hatarértékek alatt marad majd, tehdt a koérnyezetvédelmi

eléirasoknak megfelel.

A vizsgalati adatokbol lathat6, hogy a telepitéséhez kapcsoldddé munkagépek, foldmunkak
kornyezetében a légszennyezd anyag kibocsatas varhatéan kismértékben, rovid idore, atmenetileg
noveli meg a kornyezeti levego alapterheltségére jellemz6 légszennyez6 anyag koncentracioit.

A szilard anyag kibocsatast tekintve, a kivitelezési tertileten foly6 foldmunkak 22 méteres korzetében
mar a terhelhetdség mértékét nem meghaladé imisszios koncentraciok varhatok, még az adott ponton
végzett foldmunkdk napjan is.

Ezen tavolsagon beliil védendé ingatlanon nem helyezkednek el.
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A tervezett beruhdzas és a kapcsolodo létesitmények megvalositasa, lizemelése nem jar 1égszennyez6

anyag kibocsatassal, diffuz, vagy pontforrds mikodtetésével.

A felhagyas idészakaban varhatéan a naperdmii park berendezéseinek és tartdszerkezeteinek
leszerelésére és elszallitasara, a termeldi vezeték foldkabel szakaszok kiemelésére keriil majd sor. Ennek
a tevékenységnek a légszennyezd anyag kibocsatasa hasonld jellegli lesz, mint amit a telepitési
munkakkal kapcsolatban bemutattunk.

A tervezett beruhazas felhagyasi fazisaban a teriileten dolgoz6 munkagépek altal okozott 1égszennyezés
a veédendd teriileteken a vonatkozo hatarértékek alatt marad majd, tehat a kérnyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.

Jelentés légszennyezdanyag kibocsatassal jar6 havaria esemény bekovetkezése a naperdmii park

miukodése soran az eddigi tapasztalatok alapjan nem varhato.

A forgalom mértéke még a telepités idejére jellemz6 viszonylag nagyobb forgalom mellett is annyira
csekély (<0,25 nehézgépjarmii/ora), hogy levegdbtisztasag-védelmi szempontbol a hatasa elhanyagolhatd

mértéki, a kdzutak alapallapoti forgalmat nem befolyasolja.

15.3 HULLADEKGAZDALKODAS

A telepités idOszakaban a tervezési teriileten alapozési €s szerelési munkak zajlanak, amelyekbdl

veszélyes hulladékok iizemszert keletkezése nem varhato.

Eléfordulhat azonban a munkagépekbdl vagy a jarmiivekbol elcsopogd olajjal szennyezett, és
Osszegytjtott fold (kod: 17 05 03*). Ezt — ha keletkezésére sor keriil — a veszélyes hulladékokra
vonatkoz6 eldirasok betartasaval fogjak elszallittatni, az adott hulladék tipusra engedéllyel rendelkez6
szallitoval, engedéllyel rendelkezd atvevohoz. Ez a kivitelezd feladata lesz, amely kotelezettséget

szerzOdésben fognak rogziteni.

A szerelési munkdk sordn nem veszélyes termelési hulladékok keletkezésével is szamolni kell (pl.
kéabelhulladék, fémhulladék). Mennyiségiik varhatéan nem lesz jelentds. A nem veszélyes termelési
hulladékokat a helyszinrdl el fogjak széllitani, az adott kod hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi
szallitasi engedéllyel rendelkez6 szervezet igénybevételével.

A szerelési munkdk soran keletkezd fenti hulladékfajtakat a kivitelezé fajtanként elkiilonitve, zart
taroloedényben gylijti és a munka befejeztével elszallittatja a teriiletrl, engedéllyel rendelkezd
szallitoval, az adott hulladék kezelésére engedéllyel rendelkezd atvevohoz.

A kivitelezés sordan képzddd telepiilési hulladékhoz hasonld szilard hulladékot (kod: 20 03 01) kiilon

gyljtik és a telepiilésen miikodo kozszolgaltatdval elszallittatjak.
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A naperdmi park megvalositasa, izemszerii miikodés sordn nem jar hulladék keletkezésével.

A berendezések javitasat, karbantartdsat szakszerviz fogja végezni, amely a munkavégzés soran
keletkez0, csekély mennyiségli karbantartasi hulladékot fajtanként kiilon edényben Osszegytjti és a
terliletrdl elszallitja, az adott kodu hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi szallitdsi engedéllyel
rendelkezd szervezet igénybevételével.

A megvalodsitds idészakaban nem fog keletkezni kommunalis hulladék, mivel a teriileten allando
munkahely nem kertil kialakitasra, ott kezeldszemélyzet nem tartézkodik majd.

A tervezési terlileten a megvalositas iddszakdban semmilyen hulladéktarolds nem lesz.

A felhagyas iddszakaban hulladékként megjelennek a lejart €lettartamu, leselejtezett napelemek és
inverterek, valamint azok tartoszerkezetei, tovabba a kiemelt termeloi vezeték foldkabel.

A teriiletrdl kiemelt betonhdzas transzformatort feljitjdk €és tovabb hasznalhatd6 més beruhdzasoknal,
igy ebbdl hulladék nem képzddik.

A képzddd hulladékokat engedéllyel rendelkezd atvevohoz, hulladékhasznositod szervezethez kell leadni.

Jelentds hulladékképzodéssel jaro havaria esemény bekovetkezése a technologiak mikodtetése soran az
eddigi tapasztalatok alapjan nem vérhat6. A telephelyen torténd, barminemi veszélyes anyag elfolyast
kovetd karelharitdsi munkak sordn csekély mennyiségli szennyezett talaj (kod: 17 05 03%*), vagy
szennyezett felitatd anyag (kod: 15 02 02*) képzddhet, melyet a karelharitas keretében miianyag zsakba
lapatolnak és veszélyes hulladékként elszallitanak. Az elszallitast az adott koda hulladék szallitdsara
engedéllyel rendelkezd szervezet végezheti, a hulladék atadasa az adott kodu hulladékra engedéllyel

rendelkez0 atvevo felé torténhet.

15.4 ZAJKIBOCSATAS

A kivitelezési tevékenység varhatdan 1 honapnal tobb, de 1 évnél kevesebb 1d6t vesz igénybe.

A telepités iddszakara jellemz6 zajkibocsatasat a kivitelezés soran miikodoé szabadtéri zajforrasok A-

hangteljesitményszintje hatdrozza meg.

A telepités id0szakaban a legkozelebbi, kritikus helyen 4ll6 védendd lakdingatlan varhatd zajterhelése
alatta marad a vonatkoz6 hatarértéknek, tehat a kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelel.

A szamitott zajterhelés értékek nem a teljes kivitelezési tevékenységre vonatkoznak, alapvetden az adott
védendd 1étesitményhez legkozelebbi telepitési helyszinen torténd, néhany napra kiterjedd

munkavégzést jellemzik.
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A megval6sitas idészakdban a legkozelebbi, kritikus helyen 4all6 védendd lakoingatlan varhatod
zajterhelése alatta marad a vonatkozo6 hatarértéknek, tehat a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfelel.
A szamitasi eredmények alapjan, a beruhdzas zajvédelmi hatésteriilete nem érint védendd ingatlanokat,

ezért zajkibocsatasi hatarérték kérelem benytjtasa nem sziikséges.

A felhagyas idészakaban varhatéan a naperdmii park berendezéseinek ¢és tartoszerkezeteinek
leszerelésére és elszallitasara, a termeldi vezeték foldkabel szakaszok kiemelésére keriil majd sor. Ennek
a tevékenységnek a zajkibocsatasa hasonlo jellegli lesz, mint amit a telepitési munkakkal kapcsolatban
bemutattunk.

A tervezett beruhazas felhagyési fazisaban a teriileten dolgoz6é munkagépek altal okozott zajterhelés a
védendd terlileteken a vonatkoz6 hatarértékek alatt marad majd, tehat a kornyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.

A napelemes erdmi park iizemelése sordn nem feltételezhetd olyan jellegli rendkiviili esemény, ami

jelentds zajkibocsatassal jarna.

A forgalom mértéke még a telepités idejére jellemzd viszonylag nagyobb forgalom mellett is annyira
csekély (<0,25 nehézgépjarmii/ora), hogy zajvédelmi szempontbdl a hatasa elhanyagolhatdé mértéki, az
érintett kdzutak alapallapoti forgalmét nem befolyésolja, nem okoz 3 dB zajterhelés novekedést.

15.5 TERMESZET- ES TAJVEDELEM

A napkollektorok helyének kidsasa €s a kerités épitése jar kisebb foldmunkakkal, a kitermelt fold rovid
idore keriil elhelyezésre a teriileten, majd azt elegyengetik. A foldkdbel nyomvonalanak kidsasa mar
jelentésebb foldmunkaval jar, de ez is kizarolag miivelt szantot érint. A kollektorok elhelyezése mar
nem jar a termOhely nagyobb igénybevételével. Az igénybevételi teriileten védett fajok és
természetkozeli élohelyek nem talalhatok, igy a tevékenység nem veszélyeztet természeti értékeket. Az
erdmiipark megkdozelitése szanton, illetve folduton torténik. Az €pités hatasa a bekeritett teriileten beliil
jelentkezik majd. Mivel a naperdmiipark épitése kizardlag szantot érint, a bolygatas a korabbi miivelési
mod altali zavardsnal nem lesz nagyobb.

A biologiai aktivitas csekély mértékben, csupan a felszinre telepitett inverterek, a transzformator
allomasok teriilete alatt csokken. Mas teriileteken megmarad, hiszen a meglévd szantd miivelés szerint
valtakozé novényboritasaval ellentétben az egész évben allando és rendszeresen nyirt gyepfeliilet lesz
uralkodo (a panelek alatt illetve a panelsorok kozott). A munkadrkok (foldkabelek) esetén a bioldgiai
aktivitas a kivitelezés néhany hetes idejére megsziinik, majd a visszatomedékelés és a helyreallitas utdn
gyepesitésre keriil. A beruhdzas a meglévé domborzati adottsdgokat nem valtoztatja meg, a felszini

csapadékviz lefolyasi viszonyai valtozatlanok maradnak.
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A tervezett nyomvonalak (a munkaarkok) teriiletén a meglévd vegetacio ideiglenes megsemmisiil,
illetve a munkadrokbdl kikeriil6 fold teritési helyszinén a talaj stilyatol a meglévd novényzet sériilhet. A
rovid (néhany honap) ideig tartd igénybevétel és a munkaarok gyors visszatomedékelése miatt tartos
karosodasra szamitani nem kell illetve a nyomvonal értékes ¢16helyet nem tesz tonkre, nem karosit vagy
veszélyeztet.

Az 4rokaso munkagép zaj- és légszennyez6 (kipufogdgaz) hatésa, illetve taposasa csupan ideiglenesen
¢s kis feliileten érvényesiil, az él6helyet véglegesen nem karositja. A munkagép kis idejli zajhatasara az
allatvilag nem reagél elvandorlassal.

Beruhazé a napelempark megvilagitasit nem tervezi, vagyonvédelmi célbdl a telephely teriiletén
térvilagitas kiépitése nem torténik.

15.6 HATASTERULETEK

A hatésteriilet azon kornyezeti elemekre €és beruhazasi fazisokra értelmezhetd, amelyekben a hatés
mindsitése eltér a semlegestol.
Az Osszesitett hatasteriiletet a talajra, foldtani kdzegre hatd (telepités, felhagyas iddszaka, rendkiviili
események), a levegdtisztasag-védelmi (telepités, felhagyas idbészaka), a zajvédelmi (telepités,
felhagyas, megvalositas idészaka) és a természetvédelmi (telepités, felhagyas, megvalositas idészaka)
hatasteriiletek hatarozzak meg.

A talajra, foldtani kozegre gyakorolt hatotényezOk, hatdsfolyamatok a telepités ¢és a felhagyas
id6szakaban, valamint rendkiviili események bekovetkezése esetén térnek el a semlegestdl, elviselhetd
mértékl hatasok formajaban.

A talaj ilyen modon torténd terhelése varhatdan a beruhdzassal érintett ingatlan hatarain beliil marad.

A telepités és felhagyas fazisaban a kibocsatott szennyezéanyagok koziil a szilard anyag (PMjio)
immisszios koncentracidja hatarozza meg a leveg6tisztasdg-védelmi hatésteriiletet, melynek nagysaga a
kivitelezési teriilet sz€lsO telepitési pontjai, ill. a foldkdbel nyomvonaldnak 108 méteres korzetével

jellemezhetd.

A forgalom mértéke még a telepités idejére jellemz6 viszonylag nagyobb forgalom mellett is annyira
csekély (<0,25 nehézgépjarmil/ora), hogy levegdtisztasag-védelmi szempontbodl a hatdsa elhanyagolhatod
mértékill, a kozutak alapallapoti forgalmat nem befolyasolja.

Levegotisztasag-védelmi szempontbdl kozvetett hatasteriilet nem jelolheto ki.

A telepités, felhagyas iddszakaban a zajvédelmi hatasteriilet tdvolsaga a kivitelezési tevékenységtol 43
méterre vehetd fel.

Ezen tavolsagon beliil védendd ingatlanok nem helyezkednek el.
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A megvalositas idészakaban a zajvédelmi hatéstertilet egyetlen irdnyban sem terjed tul a telekhataron.
A megvaldsitds iddszakara jellemzd zajvédelmi hatésteriilet nem érinti a legkdzelebbi védendd
ingatlanokat sem, ezért zajkibocsatasi hatarérték kérelem benytjtasa nem sziikséges.

A forgalom mértéke még a telepités idejére jellemz6 viszonylag nagyobb forgalom mellett is annyira
csekély (<0,25 nehézgépjarmii/ora), hogy zajvédelmi szempontbol a hatdsa elhanyagolhaté mértéki, a
kozutak alapallapoti forgalmat nem befolyéasolja, nem okoz 3 dB zajterhelés novekedést.

Zajvédelmi szempontbol kozvetett hatasteriilet nem jelolheto ki.

Természetvédelmi szempontbol a tervezett beruhazasnak a telepités, ill. a felhagyas, valamint a
megvaldsitas idészakaban van semlegestdl eltérd, elviselhetd hatédsa.

A fenti id6szakokban a kdzvetlen hatasteriilet maga a tervezési tertilet.

Osszefoglalasképpen megallapithaté, hogy az E.ON MyEnergy Kft. altal Hatvan Kkiilteriiletén
tervezett 4 MW csatlakozasi teljesitményii napelemes Kkiseromi (0331/49 hrsz), valamint a
kapcsolodo termeléi vezeték foldkabel a kornyezeti elemek allapotanak jelentds valtozasa, romlasa

nélkiil, illetve a tajképi hatas megvaltoztatasa nélkiil telepitheto.

A jelen eldzetes kornyezeti vizsgalatban 0sszegylijtott és feldolgozott anyagot attekintve megallapithato,
hogy a tervezett beruhazas varhatdo kibocsatasainak eldrejelzéséhez és a kornyezeti elemek
alapallapotanak felméréséhez a sziikséges adatok és informéciok rendelkezésre alltak. Ezek alapjan az
egyes kornyezeti elemekre a beruhazas kiilonb6zo fazisaiban varhatéoan bekovetkezo hatasok értékelése

¢s mindsitése megfeleld biztonsaggal elvégezhetd volt.

A varhato kornyezeti hatasok minden tekintetben alacsony szintiiek. Ezért megitélésiink szerint
az elézetes kornyezeti vizsgalati dokumentacio a tervezett beruhazas kornyezeti hatasainak

elbiralasara alkalmas, igy kornyezeti hatasvizsgalat elvégzése nem sziikséges.
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Veszprém, 2024. januar 11.

A vizsgalatot végezte és a dokumentaciot osszeallitotta:

Barany Lajos kornyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakérté (SZKV 1.1 — 1.4)
Regisztracios szam: 19/0768

A vizsgalatban kozremukodott:

Dr. Mesterhazy Attila

kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok,

TETRAEDER - KO erdészeti tudomanyok doktora
3500 esprée Cybmapidg u. 16/A téj-és természetvédelmi szakértd

Agoszam: 25156696-2-19
Szamiaszam: 10918001-00000077-68410002
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MELLEKLETEK
1/1. szamu melléklet Atnézeti helyszinrajz
1/2. szamu melléklet Részletes helyszinrajz
2/1. szamu melléklet Kornyezetvédelmi szakértoi engedély
2/2. szamu melléklet Természetvédelmi szakértéi engedély
2/3. szamu melléklet Tajvédelmi szakértéi engedély

Hatvan napelemes kiserdmii — Elézetes kdrnyezetvédelmi vizsgalat 80/85



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

1/1. szama melléklet

ATNEZETI HELYSZINRAJZ

Jelmagyarazat
Naperémipark tervezési teriilet s Lev.tiszt-véd. hat.ter. (telepités, felhagyas)
Vizsgalati pont -¢- Zajvédelmi hatéstertilet (telepités, felhagyas)
Inverterek Zajvédelmi hat.ter. (megvaldsitas)
Transzformatorok
Termel6i vezeték, foldkabel M~1:6.800

/
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1/2. szama melléklet

RESZLETES HELYSZINRAJZ

Jelmagyarazat

Inverterek «

Transzformatorok

Termeloi vezeték, foldkabel
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