MUSZAKI LEIRAS

Jaszberényi Kossuth Zrt. 5100 Jaszberény, Kozponti major 0326/2 hrsz. — 3000
Hatvan, kiltertlet hrsz.: 0226/7 alatti ingatlanra tervezett Hizlalda épiiletek

feldjitasénak, korszerdsitésének felljitasi tervéhez —

1. Tervezési program:

A Megrendel6 Jaszberényi Kossuth Zrt.,, a Darazs Kever§ Kift.-t6l bérelt
telephelyen az ingatlanon talalhat6 6 db Hizlalda épuletet kivanja feldjitani,
korszer(Usiteni palyazati forras segitségével. A tulajdonos Darazs Keverd Kft. a munkak
elvégzéséhez hozzjarul.

Az épuletek — Hizlalda 1-6. - azbeszt hullampala fedéslek, melyek felllete
eloregedett, toredezett, beazik, igy kart okoznak az alattuk 1évé szerkezeteknek és a
sertés allomanynak. A bels6 tetOsikon talalhaté almennyezetet lebontjak. A héjazat
csere soran egysegesen fehér szinli 60 mm vtg. szendvicspanelt és a hozza
kapcsolodo kiegészitd badogos szerkezeteket tesznek az épiletekre. Az éplletek
ereszcsatornai hianyoznak, ezeket potoljak. Az épuletek falazott véghomlokzatat 3 cm
vtg. XPS és EPS szigeteléssel majd szinvakolattal latjak el. Az épulet acélszerkezeti
nyilaszaroit kibontjak, helylkre és az terveken jelzett helyekre h@szigetelt Uvegezési
mianyag ablakok, hdszigetelt acélajtok és a 40 mm vtg. szendvicspanel boritasu,
acélszerkezetl egyedi tolokapuk lesznek elhelyezve. Az épiletek flitését korabban és
tovabbra is mobil gazfiitési hélégbefuvoval fogjak megoldani. Az épllet szell6zését a
homlokzati nyilaszarok nyitasaval és a tet6sikban elhelyezett zsalus szell6z6kkel fogjak
megoldani. A Hizlalda 6. éplletre a halozatra kotott, 2 kw-os napelem rendszer kerdil.

A Hizlalda 1. és 3. épulethez évtizedekkel ezelbtt utélag hozzaépitett oldalséd
.Szarnyakat” elbontjak, visszaallitva az eredeti allapotot. A bontasuk nem bontasi
engedély és bejelentés koteles tevékenység.

A felsorolt munkak a 312/2012.(X1.8.) Kormanyrendelet 1. melléklet alapjan
~epitési engedély nélkul végezhetd épitési tevékenységek” kdze tartoznak. Az épuletek
beépitett alaptertilete, nettd alapterilete nem valtozik, (Hizlalda 1 és 3. épliletek,
oldals6 szarnyanak bontasan kivil). A munkak tartoszerkezetet nem érintenek. Az
épuletek keritéssel korbe hatarolt, sarmentes dattal ellatott kdzmdvesitett telken

talalhatoak.



2. Altalanos adatok:

Hatvani Jarasi Hivatal
Hatvan 3001, Balassi B. ut 2. Pf.: 58.

HATVAN
Kiilteriilet 0226/7 helyrajzi szam

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
miivelési &g/kivett megnevezés/

. Kivett major

Ingatlan leir6 adatai
2018.05.20.

Szektor: 33
Térképszelvény:

l. rész

teriilet kat.t.jov. alosztédly adatok
min.o ha m2 k.fi11. ter. kat.jov
ha m2 k.fill

Epittetd: Jaszberényi Kossuth Zrt.
Epités helye: 3000 Hatvan, kiilteriilet , hrsz.: 0226/7
Telek terllete: 31233 m2

Felujitas el6tt:

Beépitett brutto alaptertlet: 8270,09 m2

Terepszint: 10,00

Ereszmagassag: +2,99

Padldszint: +0,10

Gerincmagassag: +5,78

Felujitas utan:

Beépitett brutté alapterilet: 7467,79 m2

Terepszint: 10,00

Ereszmagassag: +2,94

Padldszint: +0,10

Gerincmagassag: +5,74

K6zmdavek:

- vizellatas: biztositott

- elektromos ellatas: biztositott

- szennyviz elvezetés:  biztositott



3. Netté alapteriletek

sz

3.1 Felujitas, korszerlisités el6tt:

Epiilet neve Terilet Burkolat
Hizalada 1. 12711 m2 simitott beton
Osszesen: 1271,1 m2

Epiilet neve Teriilet Burkolat
Hizalada 2. 1023.6 m2 simitott beton
Osszesen: 1023,6 m2

Epiilet neve Teriilet Burkolat
Hizalada 3. 1271.1 m2 simitott beton
Osszesen: 1271,1 m2

Epiilet neve Teriilet Burkolat
Hizalada 4. 1277.09 m2 simitott beton
Osszesen: 1277,09 m2

Epiilet neve Teriilet Burkolat
Ij_lizalada 5. 763,09 m2 simitott beton
Osszesen: 763,09 m2

Epiilet neve Teriilet Burkolat
I:Iizalada 6. 964,20 m2 simitott beton
Osszesen: 964,20 m2

3.2 Felujitas utan:

Epiilet neve Teriilet Burkolat
Ijizalada 1. 1023.6 m2 simitott beton
Osszesen: 1023,6 m2

Epiilet neve Terllet Burkolat
Ijizalada 2. 1023.6 m2 simitott beton
Osszesen: 1023,6 m2

Epiilet neve Terllet Burkolat
Ijizalada 3. 1023.6 m2 simitott beton
Osszesen: 1023,6 m2

Epiilet neve Terllet Burkolat
Ijizalada 4. 1277.,09 m2 simitott beton
Osszesen: 1277,09 m2

Epiilet neve Terllet Burkolat
Ijizalada 5. 763,09 m2 simitott beton
Osszesen: 763,09 m2

Epiilet neve Terllet Burkolat
Hizalada 6. 964,20 m2 simitott beton

Osszesen: 964,20 m2



4. Szerkezeti kialakitas:

7 s

4.1 Meglévo szerkezetek:

Alapozas, labazat: betonvaz fétartdk alatt beton pontalapok, falazott végfalak alatt

Tartészerkezet:

Falszerkezet:

Tet6héjazat:

Padl6szerkezet:

Nyildszarok:

,r

F(tés:

beton savalap készlilt. A savalapon vasbeton ldbazat készilt a
falszerkezet vastagsagaban.

az épulet tartoszerkezetét ,an” AGRO vaz rendszer adja. Vasbeton
tartopillérekbdl és fétartokbdl, merevitd hossz-fétartokbdl valamint a
fétartokon nyugvo vasbeton szelemenekbdl all a rendszer. A 17,3°-
os f6tartok és a pillérek 3,00m-es kiosztassal késziltek. A 20/24
cm-es f6tartok kozott, 15 cm vtg. hészigetelt vasbeton falpanel
elemek vannak. A falpanel 6 cm bels6é beton kéregbdl, 5 cm EPS
szigetel6anyagbol és 4 cm kiils6 beton kéregbdl all.

a végfalakon 38 cm vtg. KM téglafal keészilt, Kkivil-belil
mészhabarcs vakolattal és mészfestéssel.

a beton szelemeneken, azbeszt hullampala fedés késziilt.
Kiegészitd badogozas — fliggberesz és lefolydcsatorna nem készlilt.
A tetd also sikjan eldéregedett almennyezet talalhatd, melyet bontani

s

kell. A tet6sikon épuletenként valtozO szamban a tetdsikban

r_

elhelyezett szell6z6k vannak.

~20 cm vtg. beton padlészerkezet készilt, alatta 20-25 cm vtg.

tomaritett feltoltéssel.
a jelzett helyeken fix acél ablakok lettek elhelyezve. A végfalakon
acélszerkezetl tolokapuk vannak. Tébb épileten acélszerkezeti

bejarati ajtok is el lettek helyezve.

az épuletek fltését mobil gazfiitésl hélégbefuvéval oldottak meg.



4.2 Részleges bontasi technoldgia:

Bontand6 szerkezetek:

- hullampala fedés,

Munkakezdés el6tt a munkat vezet6 szakembernek szemrevételezéssel meg kell
gy6zddnie arrdl, hogy a szerszadmok, segédeszkozok, felszerelések, gépek biztonsagos
munkavégzésre alkalmasak az esetleges hianyossagokat megszintetni. A munka
megkezdésére csak akkor adhat engedélyt, ha a biztonsdgos munkavégzés feltételei

biztositottak. A munkaterulet atadasat-atvételét irdsban kell régziteni.

A bontott pala elszallitAsahoz legaldbb 1,5 m széles akadalymentes kdzlekedési utat
kell létesiteni. A dolgozokat munkavédelmi oktatdsban kell részesiteni és egyéni
védéfelszerelésiiket biztositani kell.

A leszedett hullampaléat folyamatos adogatassal juttatjak a fodémre. A leszedését a
legmagasabb helyen kell elkezdeni, a szélvédett oldalon és par sor leszedése utan
pedig a masik oldalon is kezdeni kell a bontast ahhoz, hogy a szerkezet stabilitasa
fennmaradjon. A hullampala azbeszttartalmu, ezért veszélyes hulladékkeént kell kezelni.

Bontasa utan kulon kell deponalni és veszélyes hulladékleraké helyre kell szallitani.

A bontas soran biztonsagi ov illetve zuhanasgatlé eszkéz hasznélata szikséges. A

bontasbal kikertl6 anyagokat folyamatosan el kell tavolitani.

A terllet atadasa: A helyszinen tormelék, hulladék nem maradhat. A bontds soran

keletkezett hulladék mennyiségrél hulladékkezel6tdl atvételi igazolasat kell kérni. A

bontasi hulladékrdél pedig nyilvantartd lapot kell vezetni.

4.3 Uj szerkezetek:
A kivitelezés soran csak megfelel6ségi engedéllyel, EME engedéllyel rendelkez6

s,

épitési anyagokat lehet beépiteni!

Szigetelés: a KM tégla végfalakon 3 cm EPS-sel a labazaton 3 cm XPS-sel lesz
hészigetelve, ragasztva, dlbelzve.



Kilsé fellletképzés:

Héjazat:

Badogozas:

Nyilaszarok:

Fités:

Szell§zés:

a végfalak ldbazati fellletén dorzsolt, labazati vékonyvakolat készll
szirke szinben. A véghomlokzatokra glettelés, hal6zas utan 1,5 mm-es

dorzsolt szinvakolat kertl krém szinben.

mind a 6 épulleten Uj, fehér szin(i, 60 mm vtg. PIR szigetelési
szendvicspanel fedés késziil, gerinc és orom badogozassal.

az eépllet csapadékviz elvezetése natar horganyzott acéllemez
elemekbdl készil, félkor alaka 400mm-es flggleresz csatornaval,
valamint 120 mm atmérdjl lefolyokkal. A tet6k kiegészit6 badogozasa
fehér szin(i horganyzott acél gerincfedéssel, oromszegéllyel és a
tet6szell6z6k szegélyezésével készil. A csapadékviz elvezetést sajat
ingatlanon belul kell megoldani!

az éplletek bevilagitd és szell6z6 ablakainak a felulete 1/3-ban buko,
2/3-ban fix fellletliek lesznek. A mdanyag kultéri nyilaszarok,
hészigetelt, fokozott |égzarast ablakok lesznek. Otkamras profilbdl,
egyszarnyu, buko-nyildé és fix ablakszarnyakkal készilnek, min.
Uw<1,15 W/m2K.

Az épuleteken a jelzett helyeken személyi bejarast biztosité 100x200-as
illetve, felllvilagitéval rendelkez6 125x250-es fehér szinl, hészigetelt
acél nyilaszarék lesznek elhelyezve. A jelzett helyeken 280/260-as
festett, 60/40/4 acél zartszelvényen elhelyezett 40 mm vtg.

szendvicspanelbdl toloajtok készilnek.
az épuletek fatését mobil gazfiitési hélégbefuvdkkal fogjak megoldani.
a tet6sikon épuletenként valtozd6 szamban a tetdsikban elhelyezett

zsalus szell6z6k és a nyilaszarok fogjak biztositani a megfelelé
szell6zeést.

Napelemes rendszer:

o4

a Hizlalda 6-os épilet DNy-i tet6sikjara egy 2 kW-os napelemes
(fotovoltaikus) rendszer lesz telepitve és a villamos halézatra

o

kapcsolva. A rendszer tartalmaz 8db 250Wp napelem modult tetésikbdl



kiemelt tartészerkezeten, hal6zati invertert, szolar kabel szettet és
megfelel6 keresztmetszetli AC oldali kabelezést véd6csében ill.
kabelcsatorndban, szerelvényeket, DC oldali talaram és talfesziiltség
védelmet és AC oldali tulfeszultség védelmet.

5. Biztonsagtechnika, munkavédelem:

Kivitelezés soran az egyes szakmai és szakdgi munka-, baleset-,
kornyezet- és tlizvédelmi, illetve biztonsagtechnikai szabalyokat és
szabvanyokat be kell tartani és tartatni. Kivitelezést csak a joger6s
épitési engedély birtokaban, felel6s miszaki vezetd iranyitasa mellett
szabad végezni. A tervt6l eltérni csak a tervez6 hozzajarulasaval és az
engedély médositasaval lehet. Csak a tervek szerinti méret(i, min6ségu
és anyagu, tanusitvannyal rendelkez6 épit6anyagokat és szerkezeteket
szabad beépiteni.

A keletkez6 épitési hulladékot csak az arra kijeldlt, engedéllyel
rendelkezé lerakohelyre szabad szallitani.

Jaszberény, 2018. junius 4.

Gattyan Istvan
tervez6









