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Altalanos BAT - kivetkeztetések

1.1. Kornyezetiranyitdasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasiagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitiasa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely magaban foglalja
a kovetkez6 osszes jellemz6t:

1.
2.

B

9.

a vezetdseég, koztiik a felsd vezetés kotelezettségvallalasa;

olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozéasa a vezetdség részérdl, amely a 1étesitmény
kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;

a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvaldsitisa a pénziigyi
tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;

. eljarasok megvalositasa, kiilonds figyelmet forditva az aldbbiakra:

a) felépités ¢és feleldsség;

b) képzés, tudatossag és hozzaértés;

¢) kommunikécio;

d) a munkavallalok bevonasa;

e) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagélas vészhelyzet esetén;

1) a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok betartdsanak biztositasa.

a teljesitmény ellendrzése és korrekcios intézkedések megtétele, kiilonos tekintettel a

kovetkezOkre:

a) monitoring és mérés (lasd még az ipari kibocsatasokrdl szolo irdnyelv hatalya
ala tartozo létesitményekbdl /IED-létesitmények/ szdrmazd kibocsatasok
monitoringjarol sz616 JRC-referenciajelentést),

b) korrekcios és megel6z6 intézkedések;

C) nyilvantartas vezetése;

d) (ahol lehet) fliggetlen bels6é vagy kiilsé auditdlas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a kornyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a
tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfelelen vezették-e be €s tartjak-e
fenn azt;

az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfeleloségének és hatékonysaganak

feliilvizsgalata a felsd vezetés részérdl;

tisztabb technologidk fejlédésének kovetése;

a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti hatasok figyelembevétele

az 1j lizem tervezési fazisaban ¢és teljes lizemi élettartama soran;

agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS égazati referenciadokumentuma) rendszeres

alkalmazasa.

Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak az
EMS-be kell foglalnia a kovetkezd jellemzdket:
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10.  zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT)
11.  bilizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A BAT megfeleloség, és a minél gazdasagosabb iizemelés érdekében, a termeldképesség
javitasat szem elOtt tartva a vezetés elkotelezett a folyamatos mindségbiztositas €s azok javitasa
annak érdekében, bar hitelesitett kornyezetiranyitasi rendszer bevezetésére elsdsorban
gazdasagossagi okok miatt a kérelmezonek nincs lehetdsége.

Mind ezek mellett kornyezetiranyitasi és BAT megfeleléség szempontbol a vezetés
elkotelezettsége a fejlesztések tekintetében lathatd, hiszen az engedélyezés targyat képezo
technologiai rekonstrukcio €s ezzel egyiitt jaro kapacitasnovelés is ezen elvek mentén torténik.
A rekonstrukciot a gazdasagi célok megfogalmazdsa, majd gondos pénziigyi és miiszaki
tervezés elozte meg melyek jelen engedélykérelem tartalmi elemein joval talmutatnak, igy ezek
ismertetésétol eltekintiink.

A rekonstrukciot kovetd iizemeltetés csak akkor lesz képes hozni az elvart eredményeket-
gazdasagossagi és kornyezetvédelmi szempontbdl, egyardnt- ha a napi lizemeltetés is
megfeleld, elére szabalyozott koriilmények kozt zajlik a vezetdk elkotelezettsége mellett.
Ennek érdekében minden elvégzendd feladattal kapcsolatban felelds személyek keriilnek
kijelolésre, illetve a munkavallalok kozti kommunikacid is biztositott lesz. A telepi
alkalmazottak folyamatos képzésekben részesiilnek munkajuk mindségét, technologiai
utasitasait és kornyezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve. A képzések, utasitasok mind
dokumentélésra keriilnek.

Fentieket a kérelmezd a kapacitasndvekedést kovetden a fejlesztési beruhdzasok lezarasaként
kornyezetvédelmi szabalyzatban fogja megfogalmazni.

Zaj ¢és levegOtisztasag védelmi szempontbol a hatarértékeknek, BAT eloirdsoknak vald
megfeleléséget a vonatkozo tervfejezetekben ismertetjiik, ezek megismétlésétol itt eltekintiink.

A létesitmény elhelyezkedése:

A nagy létszdmu sertéstelepek helyének kijelolése soran szamos tényezot figyelembe kell
venni, de tekintettel arra, hogy egy meglévd tizemrdl, illetve infrastruktararol beszéliink, igy a
helykijelolés kozvetleniil nem értelmezhetd. A helykijeldléssel kapcsolatban a BAT ttmutato
tobb kovetelményt allit fel, melynek valo megfeleldséget az alabbi tablazatban mutatjuk be

1.2. Jo6 gazdalkodas
2. BAT A kornyezeti hatasok megel6zése vagy csokkentése, tovabba az altalinos

teljesitmény javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat
jelenti.

Technika: Alkalmazhato6sag:

meghatarozdsa és a tevékenységek helyére
vonatkozd rendelkezések annak érdekében,

hogy:

Az lizem/gazdasag helyének megfeleld | A sertéstelep teriileti elhelyezkedése kedvezdnek

itéelhetd, mert a sertéstelepekre jellemzo
kibocsatasok kis terhelést jelentenek a kdzvetlen
kdrnyezetre.

Bokor Tamas
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» csokkentsék az allatok és az anyagok (a
tragyat is ideértve) szallitasat;

* biztositsak a védendd érzékeny teriiletektdl
valo megfeleld tavolsagot;

* vegy¢k figyelembe az uralkodd éghajlati
viszonyokat (pl. szél és csapadék);

* mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli
fejlesztési kapacitasat;

* el6zzEk meg a vizszennyezést

A sertéstelep Hatvan belteriileti hataratol Dk-re ~
3200 m tavolsagra, a 32. szamu 6 kozlekedési ut
mentén helyezkedik el.

Mivelési aga: kivett major

Teriilet nagysaga: 3 ha 1233 m2

A sertéstelep sulyponti EOV koordinataja: EOVx
=256 550 m; EOVy =700 750 m

A sertéstelepet mezdgazdasagi
tertiletek veszik koriil.

A tavolsag miatt a telepiilés lakossagat zavaro
bliz- és zajterhelés nem alakul ki.

muvelési

Engedélyes j6 mezdgazdasagi gyakorlat alapjan
végzi a sertéstartasi tevékenységet, amellyel mind
a felszini vizek, mind a talajviz védelme
megfelelének bizonyul.

A személyzet oktatasa és képzése, kiillondsen a

kovetkezOk vonatkozasaban:
» vonatkozd szabalyozdsok, allatallomany
tartdsa,  4allategészségiigy ¢és  allatjolét,

tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga;

* tragya szallitasa és kijuttatasa;

* tevékenységek tervezése;

» veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-
kezelés;

* a berendezések javitasa és karbantartasa.

A személyzet oktatasa folyamatos és rendszeres,
ismertetve az alabbi eldirasokat,
kovetelményeket:

- vonatkoz6 szabalyozasok, allatadllomany tartasa,
allategészségiigy ¢és allatjolét, tragyakezelés,
munkavallalok biztonsaga

- tragya szallitasa és kijuttatasa

- tevékenységek tervezése

- veszélyhelyzeti tervezés ¢és veszélyhelyzet-
kezelés

- a berendezések javitdsa és karbantartasa

Veszélyhelyzeti terv készitése a véaratlan
kibocsatasok és események, példaul a viztestek
szennyezOdésének  kezelésére. Ez a
kovetkezdket foglalhatja magéban:

[1 a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-
/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz;

[ cselekvési terv lehetséges problémak esetén
(pl. thz, higtragyataroldé szivargasa vagy
Osszeomlasa, a  trdgyahalmokbdl  valo
ellendrizetlen elfolyas, olajkiomlések);

[1 szennyezéshez vezetd varatlan események

kezelését  szolgalo  berendezések  (pl.
alagcsovek (dréncsd) bedugaszolasara szolgalo
eszkoz, védoarok, uszadékfogd az

olajkiomlések ellen).

Engedélyes koteles gondoskodni arr6l, hogy az
alkalmazottak tisztdban legyenek jelen engedély
azon kovetelményeivel, amelyek feleldsségi
koriiket érintik, illetve gondoskodnia kell arrol,
hogy az alkalmazottak munkavégzését segitd
irasos munkautasitdsok 4alljanak rendelkezésre,
tekintettel a miiszaki ¢és személyi védelem
kovetelményeire a tevékenység jellegébdl adodo
adminisztrativ =~ kotelezettségekre,  valamint
utasitasokat kell adni a havaria esetén sziikséges
teendOkre.

Veszélyhelyzeti tervet kell késziteni a varatlan
kibocsatasok és események kezelésére.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és
berendezések  ellendrzése, javitdsa  ¢és
karbantartésa:

[] tragyatarolok barmilyen kéarosodas, romlas
vagy szivargas esetén;

[] a viz- és takarmanyellato rendszerek;

d | [J szellbztetérendszer és hoérzékelk;

[1 silok és szallitoberendezések (pl. szelepek,
csovek);

(1 légtisztito berendezések (pl. rendszeres
vizsgalattal).

Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a
kartevok kezelésére.

-A telephely teriiletén folyamatos a tervszerii
megel6z6 karbantartas, amely soran ellendrzik az
allattarto ¢épiileteket, valamint a kapcsolodo

létesitményeket.
- A viz- ¢és takarmdnyellatdé rendszerek
ellendrzése, karbantartdsa  folyamatos ¢és

rendszeres a karbantartok altal.

- Az allattarto épiiletek természetes szelloztetést
lehetové tevo nyilaszarokkal keriiltek felszerelve.
A mesterséges  szelloztetés  elektromos
ventilatorokkal megoldhato.

- Kartevok irtdsara ragesalok elleni csapdakat
iizemeltetnek.

Az elhullott allatok oly mddon valé tarolasa,
e | ami megeldzi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Az elhullott allatok tarolasa a telephelyen
kialakitott hulladéktaroléban torténik
elszallitasig.

1.3. Takarmanyozas

3. BAT Az osszes kivalasztott nitrogén és ebbél kovetkezden az ammoniakibocsatas csokkentése,
ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének Kkielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és
taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikdk egyikét vagy kombinaciojat foglalja

magaban.
Technika: Alkalmazhato6sag:
A nyersfehérje-tartalom csokkentése | A sertéstelepet takarmany keverdbdl szarmazo

nitrogénegyensulyt biztositd étrenddel, amely
az energiasziikségletekre €s az emészthetd
aminosavakra épiil.

takarmanyokkal 14tjak el.
A tapok Osszeallitasa soran hasznalnak takarmany
kiegészitoket. A taplalék adalékkal az ammonia

= emisszi6 bizonyitottan, akar a 70 %-ot IS
lényegesen meghaladd mértékben csokkenthetd,
hiszen az EM kombinalt alkalmazasa énmagaban
70 %-ot eredményez.
Tobbfazisu takarméanyozas a tenyésztési
idészak egyedi kovetelményeihez igazodo
bl i
= | étrend kialakitasaval.
A sertés takarméanyban hasznalt premixek és tdpok
hasznalataval a kovetkez6 hatasok érhetdk el:
Fehérje felhasznalas csokkentés szintetikus
, C ... | aminosavak felhasznalasaval (lizin, treonin,
Szabalyozott mennyiségi esszencialis | . , . .. X ;
. . 7. triptofan  és  metionin) és  emészthetOség
C | aminosavak  hozzdadasa  az  alacsony

nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

novelésével. Ezzel a takarményok nyersfehérje
tartalma akar 20 %-kal csokkenthetd, Csokken az
ammonia Uritése, majfunkcio terhelés csokken

a tapokban fitaz enzimet hasznalva a foszfor 30-
40%-kal csokkenthetd.

Bokor Tamas

Kornyezetmérnok
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Felhasznalasuk a hasznéalati Utmutatd alapjan
torténik. Az allatgyogyaszati készitményeket az

Az 0Osszes kivalasztott nitrogént csokkentd . 7 e . tails
& arra vonatkoz6 allategészségligyi eldirasoknak

d engedelye;ett takarmany-adalékanyagok megfelelden szerzik be és hasznaljak fel. A telep
alkalmazasa. . e o Ay
allatgyogyaszati tevékenységét hatosagi allatorvos
latja el.
1.1.tablazat: BAT-tal osszefiiggo osszes kivalasztott nitrogén
Paraméter: Allatkategéria: BAT-al osszefiiggo osszes kivalasztott nitrogén

(kivalasztott N kg-ja/allatféréhely/év)

Osszes kivalasztott
nitrogén, N-ben Hizosertés 1,0548
kifejezve

4. BAT Az osszes Kkivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiilleg az allatok
taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a

sre s

Technika Alkalmazhatosag

A keverblizemi beszallito altal a telep
takarmany alapanyagainal (premixek) a
Tobbfazisu takarmanyozds a tenyésztési | takarmanyadag optimalizalassal kidolgozta
a | iddszak egyedi kovetelményeihez | a bioldgiai és hozam igények, valamint
igazodo étrend kialakitasaval gazdasagossagi elvek alapjan az egyes sertés
korcsoportok takarmanyadag Osszetételét és
napi adagjat.

Az 0sszes kivalasztott foszfort csokkentd | Fitdz enzimet hasznalva a foszfor 30-40%-
b | engedélyezett takarmany-adalékanyagok | kal — csokkenthetd.  Felhasznalasuk a
(pl. fitdz) alkalmazésa. haszndlati utmutaté alapjan torténik.
Fehérje felhasznalas csokkentés szintetikus
aminosavak felhasznaldsaval (lizin, treonin,
Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok | triptofdn és metionin) és emészthetdség
c | alkalmazasa a takarmany hagyomanyos | novelésével.  Ezzel a  takarmanyok
foszforforrasainak helyettesitésére. nyersfehérje tartalma akar 20 %-kal
csokkenthetd, Csokken az ammonia tiritése,
majfunkcio terhelés csokken a tdpokban.

1.2.tablazat: BAT-tal 6sszefiiggé osszes kivalasztott foszfor

Paraméter: Allatkategéria: BAT-al osszefiiggé osszes kivalasztott foszfor
(kivalasztott P2Os kg-ja/allatférohely/év)

Osszes kivalasztott
foszfor, P2Os-ben Hizosertés 0,3723
kifejezve

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak

alkalmazasa.
Technika Alkalmazhatosag
a | A vizfelhasznalas nyilvantartasa Folyamatos a nyilvantartas vezetése,
VK jelentéskészités

b | A vizszivargas feltarasa és javitasa

A TMK folyamatosan ellendrzi, feltarja és
javitja sziikség szerint

C | Magasnyomasu tisztitok hasznalata az
allatok tartdsara szolgdld hely és a
berendezések tisztitasara.

A telephelyen hatékonyan alkalmazott.

d | A konkrét allatkategéria szempontjabol
alkalmas berendezések (pl. Onitatd, kerek
itatd, itatovalyl) megvalasztisa és
hasznalata a viz (ad  libitum)
elérhetéségének  egyideji  biztositasa
mellett.

e | Az ivoviz-berendezés  kalibralasanak
rendszeres ellendrzése €s (sziikség esetén)
atallitasa.

A sertéstartas jelenleg hazai elfogadott
technologiat alkalmazzdk az etetés-itatas
soran.

f | A nem szennyezett esOviz tisztitasra
torténd ujrahasznositasa.

A nem szennyezett csapadékviz a kdrnyezd
fiives teriileten elszikkad.

1.5. Szennyvizkibocsatas

6. BAT A szennyvizképzodés csokkentése
kombinacidjanak alkalmazasa.

érdekében a BAT az alabbi technikak

Technika Alkalmazhato6sag
a | Az udvar szennyezett teriiletének leheté | A telephely udvara tisztan tartott,
legkisebbre korlatozasa. gondozott.

b | A vizfelhasznalas minimalizaldsa

Az  Onitatoberendezések  viztakarékos
kialakitasuak

C | A szennyezetlen esOviz elkiilonitése olyan

szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni
kell.

A nem szennyezett csapadékviz a kornyezd
fiives teriileten elszikkad.

7. BAT A vizbe torténé szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi

erer

Technika

Alkalmazhatdésag

a | A szennyviz elvezetése erre rendelt
tartalyba vagy higtragyataroloba.

A beszallitott 30 kg-os malacallomany a
tiszta, fertOtlenitett épiiletekbe keriilnek.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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Az Olakban tartdozkodnak, nevelkednek,
mig a vagoésulyt el nem érik. Kitragyazas az
6lakbol folyamatosan torténik, majd a
keletkez6 higtragya taroloba helyezik el,

mezdgazdasagi tertiletekre torténd
kiszallitasig.
b | Szennyvizkezelés A kommundlis szennyviz  szallitasi

szerzddés értelmében elszallitdsra keriil
telepiilési szennyviztisztitd telepre.
A tragya telephelyrdl torténd kiszallitasat

€ | Szennyviz kijuttatdsa pl. Ontdozérendszer

(esOztetd berendezés, mozgd | és mezbgazdasagi teriileten  torténd
ont6zOberendezés, tartalykocsi, injektalds) | elhelyezése soran figyelembe veszik a
alkalmazasaval. tragyakihelyezési tilalmi iddszakot. A
telephely teriiletén keletkez0 higtragya
mezdgazdasagi termdterliletekre  kertil

kihelyezésre talajerd utanpotlas céljabol.

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi

Y EV4

Technika

Alkalmazhatésag

Nagy hatasfoku flitd-/hiit6- és

szell6ztetOrendszerek.

Az  dllattartd  éplilet  természetes
szelldztetést lehetdveé tevd nyildszardkkal
¢s épiiletenként oldal ventilatorokkal van

felszerelve, amit nyari nagy meleg
idészakban alkalmaznak.
A flité-/hiité- és szellztetérendszerek, | A nyilaszarok hasznalhatosagarol,

tovabba miikodtetésiik  optimalizalésa,
kiilonosen, ahol légtisztitd rendszereket
alkalmaznak.

karbantartasrol, tisztitasrol folyamatosan
gondoskodik az iizemeltetd.

Az allatok tartasara szolgalo hely falainak,
padozatanak és/vagy plafonjanak
szigetelése.

Az épiilet szerkezete jol hdszigetelt. A
padozat szerkezete folytonos, a sziikséges
dilatacios hézagok megfeleld, szulfat allo
anyaggal keriilnek kitoltésre.

Energiahatékony vilagitas hasznalata

A vilagitosorokbol fehér fényli kertil
elhelyezésre, mialtal garantalt a maximum
20 Lux/m? fényintenzités.

Hocserélok  hasznédlata. Az alabbi
rendszerek egyike alkalmazhat6:

1. leveg6-levegd;

2. leveg6-viz;

3. levegé-talaj.

A sertéstartd épiiletekben hiitési és flitési
rendszer nem kertilt kiépitésre

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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f | Hoszivattyuk alkalmazdsa | Nincs geotermikus hd visszanyerésén
hoévisszanyeréshez. alapul6 rendszer a telephelyen

g | Hovisszanyerés fiitott €s hiitott, alommal
boritott padozattal (kombinalt szintes, un. | Nem megvalosithato
combideck rendszer).
h | Természetes szell6zés alkalmazasa Az allattartod épiilet  természetes
szelloztetést lehetové tevd nyildszardkkal
van felszerelve.

1.7. Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatas megelozése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezhet6 — csokkentése
érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a
kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban
foglalja az alabbi elemeket:

1. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

il. a zaj monitorozasara szolgalé szabalyzat;

iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;

iv. zajesokkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatds monitorozasara, a
forrasok kibocsatasi intenzitdsanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést
szolgald intézkedések végzésére;

v. a zajjal kapcsolatos kordbbi varatlan események €s azok orvoslasanak attekintése, tovabba
a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefliggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatdsag:
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra lehet
szadmitani €s/vagy azt igazoltak.

10. BAT A zajkibocsatas megelozése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheté —
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhato6sag

Az lzem/gazdasadg tervezési | A sertésneveld telep Hatvan
Kelld tavolsdg | szakaszaban ~a  minimalis | telepiilés kozigazgatasi
biztositasa az | szabvanytavolsag kiilteriiletén, a kozségtdl DK-

a | lizem/gazdasag és az | alkalmazasaval kell6 tévolsag | re, a véaros lakott szélétél kb 1,5
érzékeny teriilet | biztosithatd az {izem/gazdasag | km-re a 0226/7- hrsz. alatti

kozott ¢s az érzékeny teriilet kozott. ingatlanon kertilt
megvalositasra.
A zajszint csokkenthetd azaltal, | Az allatok anyagcsere
. hogy: fol ih liksé
Berendezések nogy: , , A a,mata} 0z SZUKSSEES
b . i. novelik a tavolsagot a |oxigént ¢és a karos gazok
elhelyezése.

kibocsatd ¢€s a vevd kozott | elszallitasat a friss levegd
(azzal, hogy a berendezést olyan | bejuttatdsa és az elhasznalt
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messze helyezik el az érzékeny
tertilettol, amennyire az
megvalosithatd);

il. minimdlisra korlatozzdk a
takarméanyadagolo csovek
hosszat;

iii. ugy  helyezik el a
takarmanytarolokat és a
takarmanysilokat, hogy a

gépjarmiimozgas a  lehetd
legkisebb legyen a gazdasagban.

elszallitdsa  biztositja. Az
allattartd épiiletek
szellOztetését részben
nyilaszarokon, 1égbeejtékon
keresztiil, valamint

épiiletenként oldal ventilator
beépitésével biztositjak.

A sertéstartd épiiletek
légterének homérsékletét a
kiilsé levegd hémérséklete, az
épiilet hétechnikai
tulajdonsagai ¢és az allatok
hétermelése  alakitjdk. Az
allattartdo  épiiletekben flités
kialakitasa nem tervezett.

A beszallitott  takarmany
taroldsa az egyes Aallattartd
épiilletek  végén  kiépitett
silotarolokban torténik,
ahonnan  spirdlos  behordo
surranto csoves oneteto
rendszer altal keril az
allatokhoz a kiépitett
valyurendszerbe.

A takarmény szallitdsit a
nappali iddszakban végzik.

Uzemeltetési
intézkedések.

Ezek  tobbek
kovetkezok:

1. az ajtok €s az épiilet nagyobb
nyilasainak lezéarasa, kiilondsen
etetés idején, ha lehetséges;

il. a berendezések tapasztalt
személyzet altal torténd
lizemeltetése;

i1i. a zajjal jard tevékenységek
mellézése ¢éjszaka és hétvégén,
ha lehetséges;

iv. zajszabalyozasi intézkedések
a karbantartasi tevékenységek
soran,;

v. a szallitdészalagok és csigak
teljes terhelés melletti
miukodtetése, ha lehetséges;

vi. a szabadtéri foldmunkak
minimalis teriiletre korlatozasa
a foldnyes6 gépek altal
kibocsatott zaj  csokkentése
érdekében.

kozott a

Lehetséges az ajtok és az
épiilet nagyobb nyildsainak
lezarasa, kiilonosen etetés
idején.

Ejszaka, illetve hétvégén nem
végeznek a telephelyen be- és
kiszallitasi, valamint
karbantartasi tevékenységet.

A takarmany szallitdsat ¢és
kiosztasat megfeleld  gépi
eszkozokkel végzik, abban az
1dOszakban, amikor a
kornyezeti zaj szint egyébként
is magasabb.

Bokor Tamas
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kovetkezok:

d Alacsony zajszintli
berendezések.

etetok, passziv

Ilyen berendezések lehetnek a | A mesterséges szelldztetést

biztositd ventillatorok

i. nagy hatasfoku ventilatorok, | beépitésre keriilnek,
ha a természetes szell6zés nem | hasznalatukra csak a meleg
biztosithat6 vagy nem elegendd; | hdmérsékletli  iddszakokban,
i1. szivattyuk és kompresszorok; | alkalomszertien kertil sor.

iii. olyan  takarményozési
rendszer, amely csokkenti az | Az etetés-itatas Onetet6-Onitatd
etetés elotti ingereket (tarold | technologiaval keriil
ad libitum | kiépitésre.

etetOk, kompakt etetok).

tartalmazzak:
A zaj | i. zajcsokkentok;
szabalyozasara il. rezgésszigetelés;

Ezek a kovetkezoket

A sertéstarto éplilet az elérhetd
legjobb technika szerint kertilt

szolgalo iii. a zajos berendezések (pl. | kialakitidsra, megfeleléen zaj-
berendezések. daralok, pneumatikus | és hészigetelt Kivitelben.
szallitoszalagok) elzarasa;
iv. az épiiletek hangszigetelése.

A zaj terjedése a zajkibocsatok | A telepiiléstdl valo tavolsaga
f | Zajcsokkentés. ¢s zajvevOk kozé helyezett | miatt nem indokolt kiilon
zajvédokkel csokkenthetd. zajvédok felszerelése.

1.8. Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattarto épiiletekb6l szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében

ere s

Technika

Alkalmazhatosag

a | A porképzddés csokkentése az allattartasra
szolgalo épiiletekben. Erre a célra az aldbbi
technikdk kombinacidja alkalmazhato:

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl.
hosszu szalma vagy faforgacs az apritott
szalma helyett)

Lehetdség szerint durvabb alomanyag
hasznalata.

2. Friss alom alkalmazasa, alacsony
porképzddéssel jard almozasi technikéaval
(pl. kézzel)

Az almozas alacsony porképzddéssel jaro
almozasi technikaval torténik.

3. Ad libitum takarmanyozas

A sertések etetéséhez spiralos behordo
rendszert hasznalnak, melynek feladata,
hogy a takarmanyt a tranzit-tartalytol az
etetdvonalak elején elhelyezett tarolo
garatokba juttassa. Ezzel a korszerli, az
allatok ad libitum etetését lehetové tevd
OnetetOk alkalmazasaval a ki szorddas

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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okozta takarmany veszteség a minimumra
szorithat6, az allatok étvagya fokozhato és
az istallo levegdjének por szennyezése is
Kisebb.

4. Nedves takarmény vagy pellet
hasznalata, vagy olajos nyersanyagok ¢€s
kotdanyagok  hozzdadidsa a  szédraz
takarmanyra €piil0 rendszerben.

Az alkalmazott allattartasi technologia
szaraz takarmanyozassal torténik.

5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz
takarmanyt tarolo berendezések
porlevalasztdval valo felszerelése

Az olak mellett elhelyezett
takarmanytarolé tornyokbdl a takarmany
behordd csiga segitségével keriil az 6lak
etetd rendszerébe.

A sertések etetéséhez spirdlos behordd
rendszert hasznéalnak, melynek feladata,
hogy a takarmanyt a tranzit-tartalytol az
etetdvonalak elején elhelyezett tarolo
garatokba juttassa. Ezzel a korszer(i, az
allatok ad libitum etetését lehetévé tevo
OnetetOket alkalmazzak.

6. A szelldztetérendszer oly mdodon torténd
kialakitasa és miikodtetése, amely mérsékli
a levegd daramlésanak sebességét az
épiileten beliil

Szelloztetd rendszer nem kerdilt kiépitésre

A porkoncentracio csokkentése az éplileten
beliil az alabbi technikdk valamelyikének
alkalmazaséval:

1. Vizparasitas

2. Olaj permetezése

3. Ionizalas

Az alkalmazott allattartasi technoldgia nem
teszi lehetove.

A tavozo levegd kezelése légtisztitd
berendezéssel,

1. Vizcsapda;

2. Szaraz szuro

3. Vizmoso;

4. Nedves moso

5. Biomos6 (vagy bio csepegtetOtestes
szlird);

6. Kétlépecsés vagy  haromlépcsds
1égtisztitod rendszer;

7. Biofilter

Nem alkalmazott

12. BAT A gazdasagbol szarmazo biiz kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliillvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi
rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

1. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

i1. a bliz monitoringjanak lefolytatdsara vonatkoz6 szabalyzat;

Ili. az azonositott, biizzel kapcsolatos artalmakra adandé valaszok szabalyzata;

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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1v. blizmegel6zési €s -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a blizkibocsatas
monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a
felszamolast és/vagy csOkkentést szolgalo intézkedések végzésére;

v. a blizzel kapcsolatos korabbi események €s azok orvoslasanak attekintése, tovabba a biizzel
kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefiiggd ismeretek terjesztése.

A kapcsolddd monitoringot a 26. BAT ismerteti.

Alkalmazhatésag

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken biizartalomra

lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

13. BAT A gazdasagbol szarmazo biizkibocsatas és/vagy biizhatas megel6zése vagy —
amennyiben ez nem Kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciéjanak hasznalatat foglalja magaban.

Technika

Alkalmazhatésag

a | Kell6  tavolsdg  biztositdsa  az
lizem/gazdasag €s az érzékeny teriiletek
kozott.

A sertésneveld telep Hatvan telepiilés
kozigazgatasi kiilteriiletén, a kozségtél DK-re,
a varos lakott szélétdl kb 1,5 km-re a 0226/7-
hrsz. alatti ingatlanon keriilt megvalositasra.

Olyan allattartasi rendszer, amely az
alabbi elvek valamelyikére vagy azok
kombindciojara épiil:

— az allatok és a feliiletek tisztan és
szdrazon tartdsa (pl. a takarmany
kiomlésének elkeriilése, a részlegesen
rdcsozott fekvOhelyekrdl a tragya
eltavolitasa);

— a tragya kibocsatd feliiletének
mérséklése (pl. fém vagy mianyag
racsok  alkalmazisa, vagy olyan
csatornake, ahol a tragya szabad feliilete
Kisebb);

b | — a tragya gyakori eltavolitasa kiilsé
(fedett) tragyataroloba;

—atragya homérsékletének csokkentése
(pl. a higtragya hiitésével) és a beltéri
homérséklet mérséklése;

— a tragya feliilete felett a levegd
aramlasanak €s sebességeének
csokkentése;

— az alom szdrazon, aerob koriilmények
kozott tartdsa az almos tartdson alapuld

rendszerben.
— a tragya feliilete felett a levegd
aramlésanak és sebességének
csokkentése;

- A takarmany betarol6 rendszer spirdlos
behordd, melynek feladata, hogy a takarmanyt
a tranzit-tartalytol az etetGvonalak elején

elhelyezett tarologaratokba szorodas
mentesen juttassa.
- Novekvé  almos  technoldgiaval

torténik az allattartas, majd a tragya kitdrolast
kovetden gézborotvaval takaritanak.

- Az 06lakbol a tragya kozvetleniil a
tragyataroloba keriil, majd mezdgazdasagi
terlileteken keriil felhasznélasra talajerd
utanpotlasra.

Bokor Tamas
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— az alom szdrazon, aerob koriilmények
kozott tartasa az almos tartason alapulo
rendszerben.

Az éllattartasra szolgaldo helyrél a
tavozo levegd kibocsatasi feltételeinek

optimalizaldsa az alabbi technikak
egyikének  vagy  kombinacidjanak
alkalmazasaval:

- a kivezetd magassaganak novelése (pl.
a levegd a tetoszint felett tavozik,
szell6zOk, a tdvozd levegd tetdgerinc
felé terelése a falak also része helyett);

— a fiigglleges kivezetd szelldztetési
sebességének fokozasa;

—  kils6 akadalyok  hatékony
elhelyezése, hogy oOrvényt keltsenek a
kilépd 1égaramlasban (pl. novényzet);

— tereldlemezek elhelyezése a falak als6
részein elhelyezkedd szivonyilasokra,
hogy a tavozd levegét a fold felé
tereljék;

— a tavozo levegd allattartasra szolgald
hely fel6li oldalon torténd eloszlatasa,
az érzékeny teriilettdl tavol,

— a természetesen szell6z0 épiilet
tetdgerince tengelyének keresztiranyu
hozzaigazitasa az uralkodo széliranyhoz

A mesterséges  szellOztetést  biztosito
ventilatorok beépitésre kertilnek,
hasznalatukra csak a meleg homérsékletli
1d6szakokban, alkalomszertien keriil sor. A

téli, illetve  minimumszelloztetést az
oldalfalakon kétoldalt egyenletesen
elhelyezett  hdszigetelt — nyildszzarokkal

biztositjak a szelloztetést természetes Gton.

Légtisztitd berendezés alkalmazasa,
példaul:

1. Biomoso6 (vagy bio csepegtetdtestes
szirok);

2. Biofilter;

3. Kétlépcsés vagy haromlépcsds
1égtisztitd rendszer;

Jelenlegi  technologiaban keriil

alkalmazasra.

nem

Az alébbi technikdk egyikének vagy
kombinacidjanak  alkalmazasa  a
tragyataroldsra:

1. A higtragya vagy a szilard tragya
befedése a tarolas soran;

Tragya tarolasa a tragya taroloban biztositott.

2. A tarolot az uralkod6 széliranyra
tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek
csokkentik a szél sebességét a tarold
koril vagy felett (pl. fak, természetes
akadalyok)

Tragyatarolo épitése soran figyelembe vették

3. A  higtrdgya felkavarodasanak
minimalisra csokkentése.

Almostragya keletkezik.

Bokor Tamas
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f | A tragyat a kovetkezd technikak
valamelyikével kell feldolgozni, hogy a
lehetd legkisebbre csokkentsék a
blizkibocsatast a kijuttatds soran (vagy
azt megel6zden):

1. A  higtragya aerob rothasztasa | Almostragya keletkezik.

(levegdztetés);
2. A szilard tragya komposztalasa; A tragya a higtragya taroldba kertil.
3. Anaerob rothasztés Nincs

g | Az alabbi technikdk egyikének vagy
kombinéciojanak alkalmazésa a tragya
kijuttatasar

1. Savos kijuttatas, sekélyinjektalo vagy
mélyinjektald alkalmazédsa higtrdgya | A higtragya tarolobol a tragya kihelyezésre

kijuttatasahoz; keriil mezdgazdasagi teriileteken torténd
2. A tragyat a lehet leghamarabb el kell | hasznositasra
dolgozni

1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT A szilard tragya tarolasa soran a levegébe jutd ammoniakibocsatas
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa.

Technika (1) Alkalmazhatosag
A kibocsato feliillet és a | Altalanosan alkalmazhato.
a szilard tragyahalom
térfogatardnyanak
csokkentése.
b A szilard trdgyahalom | Az {lizemelés soran az allatok tartdsa novekvo
lefedése. almos technologidval torténik. A keletkezd tragyat
. o , az allattarto  épiiletekbdl kozvetlenil va
A szaritott szilard tragya Treni g o pUietekho . gy
p C szallitojarmiivekre rakjak és ezt kdvetden talajerd
c mezOgazdasagi épiiletben it i . p A .
ot s 1 utanpdtlas céljara a kornyezd mezdgazdasagi
torténd tarolasa. . . . .
teriiletekre kihordasra kertil.

15. BAT A szilard tragya tarolasabol a talajba és a vizbe juto kibocsatas megelozése
vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheto — csokkentése érdekében a BAT az alabbi
technikak kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban, a kovetkezé prioritasi
sorrendben.

Technika (1) Alkalmazhatdsag
A szaritott szilard tragya | Az lizemelés soran az éllatok tartdsa novekvd
a mezdgazdasagi almos technoldgiaval torténik. A keletkezo

épiiletben torténd tarolasa. | tragyat az allattartd épiiletekbdl kdzvetleniil vagy
Betonsild alkalmazasa a | szallitdjarmiivekre rakjak €s ezt kovetden talajerd
b szilard tragya | utanpotlas céljara a kornyezd mezdgazdasagi
tarolasdhoz. teriiletekre kihordasra kertil.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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nem

amelyet
rendszerrel

A szilard tragya tomor, at

padozaton torténd tarolasa,

gytjtotartallyal

ereszto
elvezeto
és
szerelnek

fel

az elfolyas esetére.

Olyan  taroldlétesitmény
kivalasztasa,

amelynek  elegendd a
d kapacitasa a szilard
tragya tarolasdhoz olyan
id6szakban, amikor
a kijuttatds nem lehetséges.
A szilard trdgya téarolasa
kiiltéri halmokban a
felszini vagy felszin alatti
e vizfolyasoktol
tavol, ahova
tragyabol
szivaroghatna be.

esetleg a
folyadék

1.13. A tragya kijuttatasa

20. BAT A szilard tragya Kijuttatasabol a talajba és a vizbe torténé nitrogén és
foszforkibocsatas, valamint a mikrobiolégiai korokozok kibocsatasanak megel6zése vagy
—amennyiben ez nem Kkivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
mindegyikének hasznalatat foglalja magaban.

Technika Alkalmazhato6sag

A tragyat befogado foldteriilet felméreése | Folyamatosan novekvd almos
annak azonositasa érdekében, hogy szamolni | (mélyalmos) tartasi technologiaval
kell-e elfolyassal, figyelembe véve a | tervezettaz allattartas, az épiiletekbél
kovetkezoket: csak turnus végén, torténik az

ea talaj tipusa, a koriilmények ¢€s a foldteriilet
lejtése;

e¢ghajlati viszonyok;

ea fOldteriilet vizelvezetése és Oontdzése;
evetésforgo;

evizforrasok és vizvédelmi teriiletek.

almostragya kitarolasa oly modon,
hogy kozvetleniil szallitdo jarmiivekre
rakjak és kiszallitjak részben az almos
tragyataroloba, részben mezdgazdasagi
termoOteriiletekre talajerd utdnpotlas
céljabol.

Kelld tavolsagot kell tartani (kezeletlen
foldsav ~ fenntartdsaval) a  tragyazott
foldtertiletek és a

kovetkezdk kozott:

Az allattarto épiiletekbdl kitarolt tragya
kozvetleniil kiszallitasra keriil részben
az almos tragyataroloba, részben
mez6gazdasagi termdteriiletekre talajer
6 utanpotlas céljabol.

Bokor Tamas

Kornyezetmérnok
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1. olyan teriiletek, ahol kockézatos a vizbe
valo lefolyas, pl. vizfolyasok, forrasok,
farélyukak stb. esetén;

2. szomszédos ingatlanok (ideértve a
sOvényzetet is)

Keriilni kell a tragya kijuttatasat, ha az
elfolyas kockazata jelentds. Kiilondsen nem
alkalmazhato,

ha:

1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho
boritja;

2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy
tomorodés) és a foldteriilet lejtése és/vagy
vizelvezetése miatt nagy a kockdzata az
elfolydsnak vagy elszivargasnak; 3. az
elfolyds a varhatd es6zések miatt eldre
jelezhetd.

A tragya kitarolasi tilalmi idészakot
biztositani tudjak a szulfat- és
vizzardan kiépitett almos tragyatarold
hasznalataval.

A tragya kijuttatdsi aranyanak kiigazitdsa a

tragya nitrogén- és  foszfortartalmara,
tovabba a talaj
jellemzéire  (pl. tapanyagtartalom), a

novénykultira szezondlis igényeire, tovabba
az id6jarasi
viszonyokra ¢és a foldteriilet koriilményeire
figyelemmel, amely tényez6k elfolyast
okozhatnak.

A trdgyakijuttatdas soran minden
esetben  figyelembe  veszik a
kihelyezhetd mennyiséget, az iddjarasi
viszonyokat, valamint a termeszteni
tervezett novénykulturat.

A tragya kijuttatdsdnak Osszehangolasa a
novények tdpanyagigényével.

A tragyakijuttatdas soran minden
esetben  figyelembe  veszik a
termesztendd ndvényi kultara tapanyag
sziikségletét

A tragyazott teriiletek rendszeres ellendrzése
az elfolyasok feltarasa és sziikség esetén a
megfeleld

reagalas érdekében.

A tragyazott mezOgazdasagi teriileteket
rendszeresen ellendrzik.

Megfeleld  hozzaférés  biztositdsa a
tragyatarolohoz, és annak garantalasa, hogy a
tragya betoltésére

hatékonyan sor keriilhessen annak kiomlése
nélkiil.

A tragyatarold kialakitasa oly mddon
tortént, hogy annak ki- és betarolasa
biztositott.

Annak ellenérzése, hogy a tragyat kijuttatd
gépek megfeleld lizemi allapotban vannak és
a

beallitasuk a kelld adagolasi
igazodik.

aranyhoz

A tragyakijuttato berendezések
miiszaki feliilvizsgalata €s
karbantartdsa rendszeres.

22. BAT A tragya kijuttatasa soran a levegobe jutéo ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT a tragya leheté leghamarabb torténo bedolgozasa a talajba.

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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Leiras A talaj feliiletére juttatott tragya bedolgozasa szantassal vagy mas miiveld eszkozzel
torténik, példaul boronaval vagy tarcsaval, a talaj tipusatol és a koriilményektdl fiiggden. A
tragyat teljesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik. A szilard tradgya kijuttatdsa megfeleld
tragyaszoroval torténik (pl. rotacios tragyaszord, hatso iiritésli tragyaszord, kettds célu
tragyaszoro). A higtragya kijuttatdsa a 21. BAT szerint torténik.

Alkalmazhatdsag

Nem alkalmazhaté gyepteriiletre, sem talajvédd miivelés sordn, kivéve szantofoldre torténd
atallas vagy Ujravetés esetén. Nem alkalmazhaté megmiivelt foldteriiletre, ha a névényeket a
tragya bedolgozasa karosithatja. A higtragya bedolgozdsa nem alkalmazhat6 a sekély- vagy
mélyinjektalok altali kijuttatast kdvetden.

1.3. a BAT-tal osszefiigg6 idébeli eltolodas a tragya kijuttatasa és a
tablazat: talajba valo bedolgozasa kozott

A BAT-tal 6sszefiiggo idobeli eltolodas a

Paraméter tragya kijuttatasa és a talajba valo
bedolgozasa kozott (6raban)
1dé 0(1)-4(2)

(1) A tartomany als6 hatdra az
azonnali bedolgozésnak felel meg.
(2) A tartomany felsé hatara 12
oraig is terjedhet, ha a feltételek nem
kedveznek a gyorsabb
bedolgozasnak, pl. ha az emberi
vagy gépi erOforrasok gazdasagi
szempontbol nem allnak
rendelkezésre.

A kiszéllitott almos  tragyat  mieldbb
bedolgozzak a talajba, lehetség szerint a
kiszorast kovetden, ehhez megfeleld gépi
berendezések rendelkezésre allnak.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a sertéstenyésztésre vonatkozo
teljes termelési folyamatbol szarmazé ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT
a teljes termelési folyamatbdl szarmazé ammoniakibocsatas csokkentésének becslése vagy
kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén

Megfeleltetés:

A nitrogén- és ammonia-kibocsatds csokkenthetd, ha minimalizaljdk a takarméanyban a
folosleges nyers fehérje mennyiségét. Ezt a takarmanyok Osszetételének olyan modon térténd
alakitasan keresztiil lehet a leghatékonyabban elérni, hogy azok megfeleljenek az emészthetd
nélkiilozhetetlen aminosavak javasolt és a hasznosithato szintetikus aminosavak szintjeinek.

A tragya amint a mezdgazdasagi igények ¢€s lehetdségek megengedik azonnal mezdgazdasagi
teriiletekre kihelyezésre keriilnek. A tilalmi idszakban pedig részben a telep allattartd
épiileteiben kertil gytijésre, masrészt a szulfat- és vizzaroan kialakitott almos tragyataroléban

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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keriil elhelyezésre, Az ammoniakibocsatas csokkentésének becslését vagy kiszamitasat kiilon
nem végzik, azonban a telephely éves kibocsatasat a levegdtisztasag-védelmi jelentésben (LM)
meghatarozzak.

1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT A BAT az osszes Kkivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az
alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval

Technika Gyakorisag Alkalmazhatosag
Szamitds a nitrogén ¢€s a
foszfor anyagmérlegének
alkalmazasaval, a
a takarmanyfogyasztas, az
étrend nyersfehérje-
t’artalma,, az ossz.es’fosrzfor Evi egy alkalommal Altalanosan alkalmazhatd
¢s az allat teljesitménye
alapjan.
Becslés a tragya teljes
b nitrogén- és
foszfortartalmanak
elemzésével

25. BAT A BAT a levegébe juto ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval

Technika Gyakorisag Alkalmazhato6sag
Becslés anyagmérleg
alkalmazasaval, a
kivalasztas €s az egyes
tragyakezelési

a | szakaszokban jelenlévé | Evi egy alkalommal Eves jelentés készitésekor

teljes (vagy teljes

ammonia) nitrogén
alapjan

Az ammonia koncentracid
¢s a szelldzési arany
mérésén alapuld szamitas
b | ISO, nemzeti vagy Nem alkalmazott
nemzetkdzi szabvanyokon
alapulé modszerekkel,
vagy mas olyan

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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modszerekkel, amelyek
tudomanyos szempontbol
ezzel egyenértékii
mindségben tudjak
biztositani az
adatszolgaltatast

Becslés kibocsatési

cC | .. . ., Evi egy alkalommal EPRTR jelentés alkalmaval
tényezok alapjan.

Megfeleltetés:
A tevékenységek végzése soran e szamitast és becslést nem végzik, a hatasteriileten
védend6 nem talalhato.

26. BAT A BAT a levegobe juto biizkibocsatas idoszakos monitorozasa

Leiras

A blizkibocsatas a kdvetkezok alkalmazasaval monitorozhato:

- EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazédsdval az EN 13725 szerint, a
szagkoncentracio meghatarozasa érdekében).

- Amennyiben olyan alternativ modszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem all
rendelkezésre EN-szabvany (pl. a bliznek valo kitettség mérése/becslése, a bliz hatdsdnak
becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazhatdk, amelyek
tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékii mindségben tudjék biztositani az adatszolgaltatast.

Alkalmazhatdsag

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra lehet
szadmitani €s/vagy azt igazoltak.

A tevékenységek végzése soran e szamitast és becslést nem végeznek, a hatastertileten védendo

nem talalhato.

27. BAT A BAT az egyes allattarté épiiletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Technika Gyakorisag Alkalmazhato6sag
A porkoncentracid és a
szell§zési arany mérésén
alapulé szamitds EN-

Ez a technika nem feltétlenul

a ‘s;abvarrrll}écs)n()l anale(l{)su (1)0 Evente egyszer alkalmazhato 4ltalanosan a
gy 1 y ’ mérések koltsége miatt.
nemzeti vagy
nemzetkozi

szabvanyokon alapul6)
modszerekkel, amelyek
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tudomanyos
szempontbol ezzel
egyenértéki
mindségben tudjak
biztositani az
adatszolgaltatast
Becslés kibocsatasi | Evente egyszer Ez a technika nem feltétleniil
b | tényezOk alapjan. alkalmazhat6 altalanosan a
mérések koltsége miatt.

Megfeleltetés:

Az épiiletekben légtisztito rendszer nem iizemel. A porkibocsatast védendo hianyaban
nem monitorozzak.

28. BAT A BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes allattarté épiiletek ammonia-,
por- és/vagy biizkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikidk mindegyikének
legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval

Technika Gyakorisag Alkalmazhatdsag
A légtisztitdé rendszer
teljesitményének

ellendrzése az ammonia,
a bliz és/vagy a por
gazdasagra jellemz6
szokasos  koriilmények
kozott  torténd,  eloirt
mérési szabalyzaton
alapulo, EN-szabvanyok
a | szerinti vagy mas olyan
(1ISO, nemzeti vagy
nemzetkozi szabvanyok
szerinti) modszerekkel
vald mérése, amelyek
tudomanyos
szempontbol ezzel
egyenértékii mindségben
tudjak  biztositani az
adatszolgaltatast.

A legtisztitd  rendszer
hatékony  miikddésének
ellendrzése (pl. az tlizemi
b | paraméterek  folyamatos
rogzitésével vagy
riasztorendszerek
alkalmazaséval)

Nem alkalmazott Nem alkalmazott

Nem alkalmazott Nem alkalmazott

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténd

monitorozasa.
Paraméter Leiras Alkalmazhatdsag
Vizfogyasztas. Rogzités pl. megfeleld
méroorak vagy szamlak
hasznélataval.
AZ alla}ttarto epu!ete}qe VK bevallas elkészitésre €s
jellemzo leginkabb 1 11 ..
e o, megkiildésre keriil
vizigényes eljarasokat
(takaritas, takarméanyozas
stb.) kiilon is lehet
monitorozni.
Rogzités pl. megfeleld

Villamosenergia-
fogyasztas.

méréordk vagy szamldk
hasznalataval. Az éllattartd
¢épiiletek  villamosenergia-
fogyasztasat a gazdasag mas
lizemeitdl kiilon
monitorozzak. Az éllattartd

épiiletekre jellemz6
leginkabb  energiaigényes
eljarasokat (fltés,

szelloztetés, vilagitas stb.)
kiilon is lehet monitorozni.

Rendszeres karbantartassal,
dolgozok képzésével, oda
figyeléssel csokkentik az
energiafogyasztast

Tiizel6anyag-fogyasztas. Rogzités pl. megfeleld | Az allattartd  épiiletben
méréordk vagy szamldk | nincs  fiitési  rendszer
hasznalataval. kiépitve

A beérkezd ¢és tavozo | Rogzités pl. megfeleld

allatok  szama, "1de’ert\fe nyilvantartasokkal. A telepvezetd feladata

adott esetben a sziiletést €s

az elhulldst is

Takarmanyfogyasztas Rogzités pl. szamlakkal
vagy megfeleld | A telepvezeto feladata
nyilvéantartdsokkal

Tragyatermelés. Rogzités pl. megteleld A telepvezetd feladata

2. Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozé BAT-kovetkeztetések

2.1. A sertés olak ammoniakibocsatasa

30. BAT Az egyes sertésolakbol a levegdbe jutd ammoniakibocsatas csokkentése

erer

| Technika (1)

| Allatkategéria | Alkalmazhatésag
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Az ammonia kibocsato

Egy az aldbbi technikdk koziil, amelyek a felillet  csdkkentése  az
kovetkezd  elvek  egyikére  vagy  azok . , o
g allattarto  ¢épiiletekben
kombinaciojara épiilnek: . Yy
. (e 1 r s o . - torténo tarolassal
1. az ammoniakibocsato feliilet csokkentése; Valamennyi L
. o , . . N . biztositott.
ii. a higtragya (tragya) kihordasi gyakorisagéanak | sertés Az almostraeva
fokozasa a kiils6 taroloba; N ragya
.. . . o et kitarolasa a  tilalmi
i1. a vizelet és a bélsar elkiilonitése; . s
. e . 1d6szak kivételével
Iv. az alom tisztan €s szarazon tartasa. rendszeres
0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen racsozott
padldo esetén), csak ha tovabbi enyhitési
intézkedéssel egyiitt alkalmazzak pl.:
— takarmanyozasi technikak Valamennyi ,
e . Nem relevans
kombinacioja; sertés
— légtisztito rendszer;
— a tragya pH-janak csokkentése;
— a higtrdgya lehiitése
1. Vakuumrendszer a higtragya gyakori .
R : . , Valamennyi ,
eltavolitasahoz (teljesen vagy részlegesen racsozott sertés Nem relevans
padl6 esetén).
2. Ferde falak a tra 4 ljesen v Valamennyi .
’ ; gyacsa’torna‘?an (teljesen vagy aa} enny Nem relevans
részlegesen racsozott padlo esetén). sertés
3. Kapard higtra kori eltavolitasahoz | Valamennyi .
Kapar6 a ’1gtragya gyakori e tav9 1tasz§ 0z aa} enny Nem relevans
(teljesen vagy részlegesen racsozott padld esetén). | sertés
4. A hl 14 . /4 rLr .. rLr M i
_ 1gtragyta gyakori ,eltavohtasa ,obhte,ssel Valzilmennyl Nem relevéns
(teljesen vagy részlegesen racsozott padlo esetén). | sertés
5. Kisebb tragyagodor (részlegesen racsozott padlo | Ivarzd és

eseten).

vemhes kocak.

Nem relevans

Hizosertés

6. Teljes almozas (tdmor betonpadlo esetén).

Ivarzo és
vembhes kocak.

Nem relevans

7. Batéridkban/egyedi 6lakban val6 elhelyezés
(részlegesen racsozott padlo esetén).

Utdnevelt malac
Hizosertés

Nem relevans

Ivarzo és
vembhes kocak.

Nem relevans

8. Kiilon fekvo- és tragyazoteret tartalmazo 6lak
(haromszintl rekeszek) (tomor betonpadlo esetén).

Utdnevelt malac

Nem relevans

Hizosertés
9. Dombort padozat és elkiilonitett tragya- és Utonevelt malac
vizcsatornak (részlegesen racsozott 6lak esetén). Hizosertés
Nem relevans
1 0 Alommal’ borltott' r,ekes,zek, kor,nbmalt Anyakoca
tragyatermeléssel (szilard €s higtragya).
11. Etet6- és fekvobokszok tomott padlon Ivarzo és

(alommal boritott 6lak esetén).

vembhes kocak.

Nem relevans

Bokor Tamas
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1?. Tragyaqujto tarlca (teljesen vagy részlegesen Anyakoca Nem relevans
racsozott padlo esetén).
. Utonevelt malac
13. A trdgya vizbe gyljtése. -
£y EYW Hizosertés

lfl. V-alaku t’ragya’szalhto szalagok (részlegesen Hizésertés Nem relevans

racsozott padlo esetén).

1 5 Viz- és trafgyacs’atornak kombinacioja (teljesen Anyakoca

racsozott padlo esetén).

16. Alommal boritott kiilsé kifut6 (tomor | .., , .

\ , Hizosertés Nem relevans

betonpadlo esetén).

b A higtragya lehiitése. Valarlmennyl Nem relevans
sertes
Légtisztito rendszer alkalmazésa, példaul:
1. Nedves moso; . Nem alkalmazhato6 a nagy
S Valamennyi . L. 1p
c | 2. Kétlépcsds vagy . kivitelezési koltségek
. I T SO . sertes .

haromlépcsds 1égtisztito rendszer; miatt.

3. Biomoso (vagy bio csepegtetds sziirdk).
d A tragya savasitasa. Valarlmennyl Nem alkalmazhato

sertes

e | Usz6 gdbmbok alkalmazasa a trdgyacsatornaban. Hizosertés Nem alkalmazhat6

(1) A technikakat a 4.11. és a 4.12. szakasz ismerteti.

2.1. tablazat: BAT-AEL az egyes sertésolakbol a levegobe juté ammoniakibocsatasra
vonatkozoéan

. ‘ - BAT-AEL (1)
Paraméter Allatkategoria (NH3 Kg-ja/féréhely/év)
NH3--ban kifejezett Hizésertés 22 440 kg NH3/4500 db/év
ammonia = 4,99 kg NHas/féréhely/év

(1) A tartomany also hatara a 1égtisztito rendszerek hasznalataval fiigg ossze.

(2) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazo meglévé lizemek
esetén a BAT-AEL fels6 hatara 4,0 kg NH3/féréhely/év.

(3) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.11. pontjat
alkalmazo uizemek esetén a BAT AEL fels6 hatara 5,2 kg NH3/férohely/év.

(4) A 30. BAT a.0. pontjat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévo
iizemek esetén a BAT-AEL felso hatara 7,5 kg NH3/férohely/év.

(5) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévo iizemek
esetén a BAT-AEL felso hatara 0,7 kg NH3/féréhely/év.

(6) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.8. pontjat
alkalmaz6 iizemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 0,7 kg NH3/féréhely/év.

(7) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévo iizemek
esetén a BAT-AEL felso hatara 3,6 kg NH3/féréhely/év.

(8) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat, a 30. BAT a.8. pontjat vagy a 30.
BAT a.16. pontjat alkalmazo iizemek esetén a BAT-AEL felso hatara 5,65 kg
NH3/férohely/év.
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MAJFA-TANYA KFT. (5100 Jaszberény, Szelei ut 69.)
Hatvan, kiilteriilet 0226/7. hrsz. alatti ingatlan teriiletén 1év6 sertéstarto telep lizemeltetéséhez

A BAT-AEL-ek nem feltétleniil alkalmazhatok az 6kologiai allattenyésztésben. A
kapcsolodé monitoringot a 25. BAT ismerteti.

Baja, 2023. december 21.

Bokor Tamas
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