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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentaciéban foglaltak:

— a hatdlyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényld rendeletek és el6irasok
figyelembevételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozdsabdl nyert megallapitdsok és
informacidk a valésagnak megfelelSek.

— akészit6k a szlikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek
— adokumentacio elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizé bocsatotta
rendelkezéslinkre, az adatok, informaciok valodisagaért az adat szolgaltatdja felelbs.

Miskolc, 2023. december.
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El6zmények

A Szelektiv Nonprofit Kft. (Székhely: Hatvan 054/14 hrsz.) megrendelése alapjan elkészitettiik
a hatvani Térségi hulladékkezel6 kozpont egységes kornyezethasznalati engedély
felUlvizsgalatat, melynek sziikségességét az llletékes kbrnyezetvédelmi hatosag a 861-18/2014
sz. egységes kornyezethasznalati engedélyben (alapengedély) irt el6.

Jelen dokumentum az IPPC engedéllyel rendelkezé hulladékgazdalkodasi létesitmények
fellilvizsgalata (vonatkozd IPPC engedélyben részletesen meghatdarozva).

Jelen dokumentacid elkészitéséhez sziikséges minden anyagot a Megrendel§ bocsatott
rendelkezésiinkre, az atadott anyagokat valtoztatas nélkil kézoljuk.

A felulvizsgalati dokumentacié kidolgozasa 12/1996. (VIl.4.) KTM rendelet , A teljes kor(
felllvizsgalati dokumentacio tartalma” alapjan tortént.
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1 Atevékenységre vonatkozo altalanos adatok

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 neve (megnevezése), lakhelye
(székhelye), a jogosultsagat igazol6 engedély/okirat szama

A kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot végzé cég:
Név: GEON system Kft.
Székhely: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: (46) 200-120

A fellilvizsgalatot végzs személyek:
Dr. Szabd Attila, okl. kdrnyezetmérnok, ligyvezetd
Szakért6: SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakért6 (hatarozatlan)
SZKV-1.2. - Levegétisztasdg-védelem szakértd (2025.08.11)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakért6 (hatarozatlan)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6 (2025.08.11)

Kiss Balazs, kérnyezetkutatd, hulladékgazdalkodasi technolégus

Természetvédelmi tervfejezet:
Péter Gabor, Zalai Tamas SZTV — élGvilag-védelem

Jogosultsagok igazoldsa az 1. mellékletben talalhato.

1.2 Azérdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozé engedély szama

Kérelmez6 neve: Szelektiv Hulladékhasznosito és Kornyezetvédelmi Nonprofit Kft.
Székhelye: 3000 Hatvan, Hrsz. 054/14.
KUJ: 100 304 491
KSH azonositd szam: 11884226-3811-572-10
Addszama: 11884226-2-10
Cégjegyzékszama: 10 09 036776
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1.3 Alétesitmény teriileti lehatarolasa

Telephely: Térségi hulladékkezel6 kozpont
KTJ Telephely: 102 374 033

KTJ Letesitmeny: 102 471 251

Telephely cime: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.

. Hatvan és Kornyéke Telepilési Szilardhulladék-gazdalkodas

Tulajdonosa: . . , )
Fejlesztése Tarsulas

Hulladékleraké besorolasa: B3 kategoria

Vegyes  Osszetételi  (jelent6s szerves és  szervetlen

anyagtartalommal egyarant rendelkez6), nem veszélyes

hulladék lerakasara szolgald hulladéklerakd

1.3.1 Teriileti elhelyezkedés

A hulladékgazdalkodasi kozpont Hatvan kilteriiletén, a 054/13 és a 054/14 hrsz.-u
ingatlanokon taldlhaté. A terilet Iégvonalban Hatvan telepiléstdl kb. 1,68 km tavolsagra,
DK-re talalhato.

1als Mulladéklerakal

1.1. dbra A Regionalis Hulladéklerakoé elhelyezkedése (Forrds: Google Earth)

Sulyponti EOV koordinatak:
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S esystern
Hulladékleraké: EOV Y: 701 998 EOV X: 257 237
Komposztald teriilet: EOV Y: 701 960 EOV X: 257 123
Mechanikai el6kezel6: EOV Y: 701 964 EOV X: 257 077
Valogato csarnok: EOV Y: 701 868 EOV X: 257 036
Csurgalékviz tarozé EOV Y: 701 895 EOV X: 257 169
Autdmoso: EOV Y: 701 862 EOV X: 256 951
Hulladékudvar: EOVY: 701770 EOV X: 256 981

A leraké teljes teriilete: 25 000 m2

A befogadd kapacitas: 190 950 m3 szoritétoltéssel, szoritétoltés nélkiil 184 020 m3 A
tervezett lizemeltetési id6: magasitassal 10,3 év.

Az elBzetes szamitasok alapjan a lerakoé bezarasa 2029 év koril varhato.

1.4 Telephelyre vonatkozé engedélyek felsorolasa

Hatosag Ugyirat szima Engedélyek tartalma
KDV KTVF 861-18/2014 Egységes kornyezethasznalati engedély (alapengedély)
BAZ M KH KTF 17174-4/2015 861-18/2014. sz. alapengedély médositdsa
BAZ M KH KTF BO/16/27-1/2016 861-18/2014. sz. alapengedély médositasa
BAZ M KH KTF BO/16/16808-3/2016 861-18/2014. sz. alapengedély médositasa
HMKH EJH KTO HE-02/KVTO/05007-5/2017 861-18/2014. sz. alapengedély mddositasa
HMKH EJH KTO HE-02/KVTO/02226-6/2018 861-18/2014. sz. alapengedély mddositasa
HMKH KTHF KVO HE-02/KVTO/04755/2018. 861-18/2014. sz. alapengedély mddositasa
HMKH KTHF KVO | HE-02/KVTO/00087-11/20109. 861-18/2014. sz. alapengedély médositasa
HVK KTHF KVO HE/KVO/02134-9/2021. 861-18/2014. sz. alapengedély moédositasa
PMKH KTF PE/KTF/8005-10/2017. Orszagos gydjtési szallitasi engedély
F6varosi Katvéd. Csapadékviz elvezetés, monitoring kutak vizjogi
Ig. FKI-VH: 4191-15/2014. Uzemeltetési engedélye

1.1. tablazat: Hatésagi engedélyek, hatarozatok

1.5 A telephely(ek)en a vizsgdlat id6pontjaban folytatott tevékenységek
felsoroldasa, a TEAOR-szamok megjel6lésével és az alkalmazott technolégia(k)
rovid leirasaval.

A vizsgalat id6pontjaban a telephelyen végzett tevékenységek a kovetkezbk:

12
GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Szelektitv Nonprofit Kft. g e O n

Térségi hulladékkezel6 kézpont
IPPC feliilvizsgalat SYSTem

— Hulladékgytjté udvarban folytatott lakossagi veszélyes és nem veszélyes hulladékok
gylijtése

— Kommunalis hulladékok mechanikai el6kezel6ben torténé el6kezelése

— Kommundlis hulladékok mechanikai el6kezelést kovetéen keletkez6 nem
hasznosithaté frakcidjanak muszaki védelem mellett torténé artalmatlanitasa B3-as
alkategoriaju hulladéklerakdban

— Szelektiven gy(jtott nem veszélyes hulladékok valogatémuiben torténd el6kezelése

— Komposztalo telepen végzett nem veszélyes hulladék hasznositasa
— Hulladékgydijt6 udvar Gzemeltetése

Artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek (43/2016. (V1.28.) FM rendelet 1. és 2. melléklete
alapjan):

D5 Lerakas Mszaki védelemmel

R3¢ Komposztalas

R11 Az R1-R10 miiveletek valamelyikébdl szarmazo hulladék hasznositasa;

R12 Atalakitas az R1-R11 mUveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kdd
hidnyaban ez a m(ivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6z6 elGkészit6 4
miveleteket, mint példdul az R1-R11 mdlveleteket megel6z6en végzett valogatas, apritas,

tomorités, pelletkészités, szaritas, zuzas, kondicionalas vagy elkiilonités)

Artalmatlanitast és hasznositast megel6z6 el6kezelési mveletek (439/2012. (XIl. 29.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: 439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapjan):

EO2 - 03 apritas (zUzas, torés, darabolas, 6rlés);

EO2 - 04 tomorités, balazas, darabositas (pl. agglomeralas, regranulalas);

EO2 - 05 valogatas alaki jellemzG6k szerint (osztalyozas);

EO2 - 06 valogatds anyagmin@ség szerint (osztalyozas)

A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR ’08 szama:
3811 Nem veszélyes hulladék gydijtése
3832 Hulladék Ujrahasznositasa
3821 Nem veszélyes hulladél kezelése, artalmatlanitasa

Tevékenység besorolasa az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:
— NACE kéd:  38.21 (nem veszélyes hulladékkezelése, artalmatlanitasa)
38.32 (hulladék ujrahasznositasa)
— NOSE-P kéd: 109.06 (hulladéklerakok)
— SNAP-2 kéd: 0904 (hulladékleraké-szilard hulladék lerakasa terepen)
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1.6 Alkalmazott technoloégia révid ismertetése

A |étesitményben végzett f6bb, illetve az ezekhez kapcsolddo tevékenységek:

- \Egyéb szilard telepulési és lom hulladék mechanikai el6kezelése

— Kommunalis hulladék el6kezelést kovet6en keletkez6 nem hasznosithaté frakcidjanak
lerakdsa depénién\[mm

— Szelektiven gy(jtott hulladék valogatasa

— Komposztalas

— Hulladékgydijté udvar Gzemeltetése

Eqyéb szilard telepiilési nem veszélyes hulladékok mechanikai kezelése

A jelenleg alkalmazott technoldgia fGbb |épései az alabbiak:
1.) Hulladék atvétele (mérlegelés, adatrogzités)
2.) Altaldnos ellenérzés
3.) Lelirités a betonozott elGkezels térre
4.) A hulladék mechanikai el6kezelése
a. Hulladék feladasa elGapritasra
Hulladék elGapritasa
Magnesezhet6 fémek levalasztasa
Hulladék osztalyozasa dobrostan
A keletkezett frakcidk mérlegelése

-0 o0 T

A keletkezett frakciok jelenlegi felhasznalasa
e 50 mm alatti frakcié (artalmatlanitas a hulladéklerakdn)
e 50 mm folotti frakcio (értékesités igény szerint)

Eqyéb szildrd teleplilési nem veszélyes hulladékok mechanikai el6kezelést kévetben keletkezd
nem hasznosithato frakcidjanak miiszaki védelem mellett térténd drtalmatlanitdsa

A m(iszaki védelemmel ellatott lerakén hulladék artalmatlanitdsa torténik. A technoldgia f6bb
|épései az aldbbiak:

1.) Hulladék atvétele (mérlegelés, adatrogzités)

2.) Altaldnos ellenérzés

3.) Ledlrités a szigetelt lerakotérre

4.) Rendezett lerakas (elteregetés, tomorités)
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Szelektiven gylijtétt nem veszélyes hulladékok valogatdssal torténd elékezelése

A jelenleg alkalmazott technoldgia fGbb |épései az alabbiak:
1.) Szelektiven gydjtott hulladék /papir-, mlianyag-, fém-, kompozit hulladék/ atvétele
(mérlegelés, adatrogzités)
2.) Hulladék feladasa a zsakfeltépére
3.) Ballisztikus szeparatorral a 2D-s és 3D-s anyag szétvdlasztasat végzik
4.) Optikai szeparator- a levalasztott 2D-s hulladékot papirra és mlanyagra valasztja szét
5.) Kézi vélogatas
6.) Mdgneses levalasztas
7.) Vdlogatott hulladék balazasa

Komposztalhato nem veszélyes hulladékok hasznositdsa

A technoldgia f6bb |épései az alabbiak:

1.) Hulladék beszallitasa

2.) Depondlds, a technoldgidban nem felhaszndlhatd hulladékok eltavolitasa
3.) El6kezelés

4.) Hulladéktomeg optimalizalasa

5.) Prizmak kialakitasa, érlelés

6.) Prizmak lebontdsa, utdokezelés

Az egyes lépések részletes ismertetésére a 2.1.2. pontban keril sor.

1.7 A telephelyen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiil6nos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelent6 tevékenységekre, a bekovetkezett, kérnyezetet
érint6 rendkiviili eseményekkel egyitt

A Térségi hulladékkezeld kozpont terliletén 2022.07.17.-én tlizeset tortént. Az eset kapcsan
elkészilt hatosagi ellendrzési jegyz6kdnyvet csatoltuk a 8. szamu mellékletben a havaria
esemény bemutatasahoz.
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2 Afeliilvizsgalt tevékenységre vonatkozé adatok

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység

megkezdésének id6pontja, a felhasznalt anyagok listdja, az el6allitott termékek
listdja a mennyiség és az osszetétel feltiintetésével.

2.1.1 A létesitmények részletes ismertetése

2.1.1.1 A létesitmény megkdzelitése

A Hulladékkezel6 Kozpont Hatvan kiilteriletén, Hatvantdl mintegy 1,68 km tavolsagra
taldlhato DK-re. A telephely a Hatvan-Csany-Atkar telepuléseket 6sszekotd 3201 sz. kozutrol
kozelithet6 meg a kozut 0+1450 m szelvényében kialakitott bekotéuton keresztiil.

2.1.1.2 Létesitmények bemutatdsa

2.1.1.2.1 DepOdniatér

A leraké teljes terllete a kiviteli tervek alapjan 25 000 m?, dsszes kapacitdsa 190 950 m?3.
A hulladéklerako kozel négyzet alaku. A szigetelt felilete megkozelitéleg 20 150 m2. A depdnia
két kazettara osztott, melyeket elvalasztd toltés valaszt el egymastdl. A depdniadt 1:2
meredekségl 3,0 m koronaszélességi 3,0 m magas toltés hatarolja.

A jov6ben a hulladéklerako lzemeltet6je az eddig engedélyezett maximalis behordasi
kapacitds 5 m-el torténd novelését tervezi 1:2,5 meredekségl rézslihajlas mellett. A
magasitdssal a leraké betdltési zardszintje EK-en ‘137,5 mBf, DNY-on 132,7 me.‘[MEZ]

A lerakott hulladékokat 26 tonnas kompaktorral 20-30 cm-es rétegekben egyengetik és
elGirasszer(ien tomoritik. A tomoritést kompaktorral csak olyan rétegvastagsag esetén lehet
elkezdeni, amely elegendé védelmet nyujt a szigetelés esetleges sériilése ellen. (min.1,5 méter
vastagsagu lerakott hulladékréteg). A lerakas sordn az elteritett és tomoritett 2,5-3 m vastag
hulladékréteget — szakaszzaraskor — erre alkalmas talajjal (a hulladéklerakd létesitésekor
kitermelt talaj, amelyet a lerakétdl K-re 1évé teriileten halmoztak fel) betakarjak, 15-20 cm
vastagsagban.

Targyi feltételek - eszk6zok, berendezések és jarmdvek:
— 2 m-nél magasabb kerités a telephelyen,
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- 6‘0‘[ME3] tonna méréshataru digitalis hidmérleg

— 25 tonnas kompaktor 1 db homlokrakodé

— telephelyi tlzvédelmi haldzat tlziviz medencével

— csurgalékviz gylijt6 rendszer visszalocsold hidransokkal

— a hulladék kipergését gatld athelyezhet6 oszlopok raschel haldval

— a hulladékok kiszallitasahoz sziikséges jarmuvek:

— 1 db multiliftes rendszeri tehergépjarm 1 db kétkaros konténeres tehergépjarmd.

2.1.1.2.2 Miliszaki jellemzdék

— A hulladéklerakd kettés miszaki védelemmel létesult.
— Aszigetelés rétegrendje (fellrdl lefelé haladva):

Aljzatszigetelés:

e 400 g/m? négyzetmétersulyu geotextilia

e 50 cm vastag, k> 1 x 103 m/s szivargasi tényezdjli, OT 16/32 kavicsszivargo,
szivargocsovekkel

e 1.200 g/m? négyzetmétersulyu geotextilia

e 2,5 mm vastag HDPE-geomembran

e min.1cm, k<5x 10! m/s szivargési tényez8jd bentonitos szigetelS lemez

e Geoelektromos monitoring

e kiegészitd épitett asvanyi anyagu szigetelés: a helyi — sziikség szerint megfelel6
kezelésével alkalmassa tett — talajok felhasznalasaval. Rétegvastagsag: min. 50 cm
min k <5 x 10° m/s szivargési tényezével

Rézslszigetelés:

e geoszintetikus szivargd

e 1 réteg 2,5 mm vastag HDPE geomembran

e min.1cm, k<5x 10! m/s szivargési tényez8jd bentonitos szigetelS lemez
e Geoelektromos monitoring

e tOmOritett toltéstest, ill. rézs(ifelllet

— A depodniatér fenékszintje: 121,46-124,60 mBf.

— Engedélyezett zardszintje: EK-en: 137,50 mBf.; DNy-on: 132,70 mBf.
— A depodnia két kazettara osztott.

— Teljes befogadd képessége: magasitassal 190 950 m3.

— Csurgalékviz elvezet6-gylijt6é rendszer kiépitésre keriilt.
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2.1.1.2.3 A hulladéklerako szigetelése

A hulladékleraké mdlszaki védelme biztositja a hulladéklerakd teljes élettartama soran a
kornyezeti elemek, killonosen a kozvetlen kornyezetében 1évé felszini és felszin alatti vizek, a
foldtani kozeg és a levegGszennyez6dés elleni védelmet. A hulladékleraké a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és
feltételekrdl sz616 20/2006. (IV. 05.) KWWM rendelet (a tovabbiakban: 20/2006. (IV. 05.) KvwWM
rendelet) elGirdsai szerinti szigetelési rendszerrel épiilt ki.

Az el6irasoknak megfelel§ természetes geoldgiai szigetel6réteg a terileten nem all

rendelkezésre, ezért a jogszabalyban elGirt szigetel6réteggel egyenértékli szivargasi tényezd
értéket biztositd, minimum 0,5 méter vastagsagu mesterségesen kialakitott szigeteld réteg
keriilt beépitésre.

El6z6ek alapjan a hulladéklerakd oldal és aljzatszigetelése kétrétegli mesterséges szigetel6
rétegbdl és szivargod rétegbdl kerilt kialakitasra geofizikai monitoring rendszer kiépitésével
egyutt.

2.1.1.2.4 Szivargoérendszer

A hulladéklerako szigetel6rendszerének fenékszintje és a felszin alatti viz szintjének, illetve
viznyomasszintjének maximuma kozotti tavolsag mindenhol nagyobb, mint 1 méter. A
szivargorendszer vezeti el, illetve gydjti 0Ossze a keletkez6 csurgalékvizeket. (A
csurgalékvizgylijt6 réteg szivargasi tényezdjének jogszabalyban elgirt értéke k > 10-3 m/s.) A
hulladéktest és az els6 szigetelGréteg kozé keril6 szivargérendszer (szivargdépaplan) két
rétegbdl all. A szigetel6rétegre kerilt a min. 30 cm vastagsagu csurgalékvizgy(ijté és-elvezetd
rendszer, majd e réteg és a hulladék kozé egy sz(ir6-védé réteg, amely egyrészt el6segiti a
csurgalékviz bejutdsat a gyljt6-elvezetdé rendszerbe, masrészt védi azt a hulladékbdl
bemosddd finom szemcsék bejutasatdl, megakadalyozva az eltomdédését. A szlrGréteg
geotextiliabol kerdlt kiépitésre.

2.1.1.2.5 A hulladékréteg deformacio és elcsuszas elleni védelme, a lerako aljzat rétegeinek
mechanikai stabilitasa

A hulladékréteg deformacio és elcsuszas elleni védelmét az aldbbiak biztositjak: A leraké egy
munkagodorben kerllt kialakitasra, a tervezett feltdltési szint enyhe rézslikkel, csak kissé
emelkedik ki a kornyez6 terepbdl, igy elcsuszassal nem kell szamolni. A lerako-aljzat
rétegeinek mechanikai stabilitdsat egyrészt a j6 teherbird altalaj biztositja, masrészt az a
kortlmény, hogy a godor feltoltésével csak az aljzat eredeti terhelése all el6 (ha a kiemelt
foldanyag és a lerakott, tomoritett hulladék slrlségkilonbdzetét aranyositjuk annak
mennyiségéhez).

A Megrendeld rendelkezésiinkre bocsatotta a hulladéklerako kivitelezése soran késziilt kiviteli
terveket, illetve a dokumentaciot megel6z6en 2023 madrciusaban geodéziai felmérést
végeztink a jelenleg az 1. (itemben elhelyezett hulladék mennyiségének meghatarozasara.
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A geodéziai felmérés eredménye alapjan a mérés idépontjdig deponalt hulladék térfogata
139 056 m>.

Ezen adatokat felhasznalva kiszamoltuk a hulladéklerakd teljes és a hatralévé szabad
kapacitdsat is, mely az aldbbiak szerint alakul. A hulladékleraké teljes kapacitasa foldtakarassal
190 950 m3.

A szamitasok alapjan a leraké szabad elvi kapacitasa a vizsgalat id6pontjdban kb. 51 894 m3.

A szabad kapacitas a napi takardssal egylttesen értendd, ahol 1 m3 hulladék fajsulya 1,1 tonna.
A napi takarasok térfogata a hulladéklerakas szabad kapacitasat csokkenti. Az éves beszallitast
figyelembe véve a lerako kb. 3 évre elegendd szabad kapacitassal rendelkezik.

2.1.1.2.6 Csurgalékviz gylijto, elvezeto és kezel6 rendszer

Csurgalékviz-gylijté drének

A lerakoétér teriilete két (temre van osztva, az litemeket egymadstdl fold anyagu osztotoltés
valasztja el. Az (itemek felszine hulldamositott, a vdpdkban haladnak a csurgalékviz-gyijt6
drének. Az Utemek felszinén fellileti szivargd réteg van, melynek feladata a keletkezd
csurgalékvizek elvezetése a vapakban elhelyezett csurgalékviz-gyijté drénekbe. A felileti
szivargo réteg anyaga 16/32-es gomboly( szem, karbonat szegény kavics.

Utemenként 1-1 csurgalékviz-gy(ijté drén van. A dréncsdvek perforalt KPE csdvek, atméréjiik
D250. A szivargok kivezetése a lerakotérrdl a hatarolo-toltés alatt, nem perforalt, tomor falu
D250 KPE cs6vel torténik. A kivezetd csovek gylijt6 aknan keresztiil a CSU-1 jell csurgalékviz
csatornaba torkollanak.

Jelenleg az egyik Gtem kerll mivelésre, a masik Gtemben csurgalékviz talalhato.
Csurgalékviz csatorna — CSU-1

A csurgalékviz csatorna a CS-AA1 jell csurgalékviz gy(ijté-és atemeld aknahoz vezet — ide kot
be az I/2 lUtem szivargd kivezetése — ahonnan a csurgalékviz szivattyus atemeléssel jut a
csurgalékviz medencébe. A csurgalékviz csatorndba kot be a szivargdkon kivil a
komposztalotér csurgalékviz gyljté medencéjének tulfolyd vezetéke (CSU-3) valamint a
kerékmosé Urit6 vezetéke.
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A csurgalékviz csatorna: D250 KPE, hossza: 133,5 m, esése: 0,5%. Az aknak el6regyartott
bordakkal erésitett KPE elemekbdl allnak, méretik: @1,0; @1,6; ill. 1,8 m (dtemeld).

Csurgalékviz gy(ijtG-és atemel6 akna (CS-AA1)

Az akna el6regyartott vasbeton aknaelemekbdl épiilt, bels6 atméréje 2,0 m, mélysége a
fedlapszinttél: 5,05 m. Az aknat belilrél 2,5 mm vastag HDPE lemezzel lett kiszigetelve. Az
akna alatt 20 cm szerelGbeton alap készilt, anyagmindsége C8/10, amely ald 15 cm vastag
kavicsagy keriilt.

Az akna fogadja a CSU-1 csurgalékviz csatornan és az I/2 Gtem szivargo kivezetésén érkez6
csurgalékvizet. Az aknaba kerlilt beépitésre az atemeld§ szivattyl mely a csurgalékvizet
nyomocsovon keresztiil a csurgalékviz medencébe juttatja. A nyomocs6 a medence korondjan,
a medence szigetelése folott vezet be. A nyomdcsé: D110 KPE, hossza: 23,0 m

Az dtemeld szivattyu jellemz6 adatai:
Q=101/s
H=6 m
P=2,6 kW

A szivattyu automatikus Gzemd, a beépitett szintérzékel6k vezérlik a be-és kikapcsolast.
Az akna pufferkapacitasa kb. 2 m3.

Csurgalékviz medence

A csurgalékviz medence tarozza a lerakétérr6l és a komposztald terlletérdl érkezd
csurgalékvizet. A medence tényleges tdrozd térfogata 2820 m3. A csurgalékviz medence
szigetelt, rézslikkel hatarolt foldmedence. A medence a kérnyezd térszinbél kiemelkedik, a
térszin feletti részt toltések hataroljak. A toltés koronaszélessége 1,5 m, rézsithajlasa: 1:2,
koronaszintje 125,10 m B.f. szinten vizszintes.

A csurgalékviz medence adatai:

— fenék alaptertlete 451 m?
— terllet a belsé koronaélek kozott 1512 m?
— fenékszint 120,97 — 121,37 mBf
— koronaszint 125,10 mBf
— koronaszélesség 1,5m
— rézslhajlas 1:2
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— max. lzemi vizszint 124,50 mBf
— tdrozo térfogat a max. Uzemi vizszintig 2820 m?
— tdrozo térfogat a koronaszintig 3670 m3

A medence szigetelése:

Szigetelési rétegrend rézs(in (felllrél lefelé haladva):
— 1réteg 2,5 mm HDPE szigetel§ lemez
— 1 réteg bentonitos szigetellemez (k<5x107!! m/s)
— geoelektromos monitoring
— tOmoritett toltés, ill. bevagott rézs(

Szigetelési rétegrend aljzaton (felllrél lefelé haladva):
— 1réteg 2,5 mm HDPE szigetel§ lemez
— 1 réteg bentonitos szigetelSlemez (k<5x107!! m/s)
— geoelektromos monitoring
— 50 cm tomdritett, sziikség szerint kezelt helyi talaj (k<5x1071° m/s)
— termett talaj (altalaj)

Csurgalékviz visszaforgaté (6nt6z4) rendszer

A csurgalékviz visszaforgatasa a mdvelés alatt 1évé depdnia mezbkre a csurgalékviz medence
mellett |étesitett visszaforgatd akndbol torténik. A visszaforgatott csurgalékviz noveli a
hulladék tomoritésének hatékonysagat, elésegiti a bioldgiai lebomlasi folyamatokat és szaraz
meleg id6ben csokkenti az esetleges kiporzasokat.

A visszaforgatd akna szdrazaknds szivattylakna; a medencébdl kivezetett csurgalékviz
kozvetlendl a szivattydra folyik. A csurgalékviz medencébél 2% esés(i, D 250 KPE csé vezet a
szivattyu aknahoz. A kapcsolddo szivattyu szivécsonk méretére (DN 100). A szivattylakndban
kiilonb6z6 szerelvényekkel (toldzarak, visszacsapd szelep) szabalyozhatd, ill. lezarhaté a viz
utja.

A nyomdcs6bél dgazik ki a CSO-2 és a CSO-1 jell 6ntdz6 nyomdvezeték. A nyomdvezetékek a
hatérold téltés rézs(ilabanal, a talparok mellett haladnak. A CSO-1 jel( a DK-i, a CSO-2 jelii az
ENy-i oldalhoz vezeti a csurgalék-ontdzévizet. A vezetékeken 2-2 db hidrans van, melyekhez
gyorskapcsolasu csovekkel vagy tlizoltd toml6vel lehet csatlakozni. A csurgalék 6ntdz6viz
kijuttatdsa a hulladék felszinén szorofejekkel, es6ztet6 modon torténik. Az 06nt6z6
nyomovezeték mérete, anyaga: D 110 KPE, a hidransok csatlakozé mérete: DN 90.

21
GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Szelektitv Nonprofit Kft. g e O n

Térségi hulladékkezel6 kézpont
IPPC feliilvizsgalat SYSTem

A visszaforgatd szivattyu jellemzé adatai:
Q=51/s
H=45m
P=17 kW

Az 6nt6z6 rendszer méretei:

Megnevezés: Méret, anyag Hossz (m) Esés (%)
Osszekotd cs6 D250 KPE 15,7 2,0
szivattyd nyomocsé D110 KPE 16,5 -
CcsO-1 nyomovezeték D110 KPE 226,6 -
CsO-2 nyomovezeték D110 KPE 157,9 -

2.1.1.2.7 Kommunalis szennyvizelvezetés

A szocialis vizfelhasznaldsbdl keletkezd szennyvizet zart 50 m3-es gy(jt6aknaba vezetik. A zart
szennyvizgyjt6 a szocialis éplilet mogott kerdlt kialakitasra.

2.1.1.2.8 Csapadékviz rendszer

Talparkok

A talparkok a hatdrolé toltés rézstilabanal haladnak a lerakotér kordl. A talparkok gydjtik 6ssze
és vezetik el a hatarold toltés rézstijérdl, illetve késébb, a rekultivalt dombfeliletrdl lefolyd
csapadékvizet. A talparok burkolt, trapézszelvény(i arok, fenékszélessége 0,4 m, mélysége
0,28 m, rézsihajlasa 1:1. A talparkok magassagi vonalvezetése kdveti a parhuzamosan haladd
kezelSut magassagat. A leraké oldalaival azonosan, négy talparok van: TA-1 — TA-4.

A TA-1, TA-2 jell talparok a leraké Ny-i sarka felé lejt, ahol egyesiilnek, majd a kezelSutat
ateresszel keresztezve, az OA-1 jell 6varokba kétnek be. Az dteresz D250 KPE cs6, D355 KPE
véddcsSben, hossza: 8,6 m. A TA-3 talparok a lerakd EK-i oldalan két, egymassal szembe futd
agbdl all: az EK-i oldalon haladé hosszabbik és a DK-i oldalra atforduld révidebbik agbdl. Az
agak talalkozdsanal ateresz az SZA-5 jell szikkasztd drokba vezeti a csapadékvizet. Az ateresz
D200 KPE cs6, D315 KPE védScsében, hossza: 8,8 m A TA-4 talparok a DK-i oldalon halad és az
SZA-6 jel(i szikkaszt6 arokba érkezik.

Ovarkok
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Az 6varok szerepe a teriilet lehatarolasa és a kiilvizek felfogdsa, elvezetése. A Hulladékkezel6
Kézpont teriiletén két dvarok van: az OA-1 jel(i, mely a teriilet ENy-i oldalan halad, és az OA-2
jell mely a terlilet DK-i sarkaban talalhato.

Az OA-1 rok a kezel6ut parhuzamosan haladé szakaszanak vizét, valamint TA-1 és TA-2 jeli
talparkok vizét vezeti el az SZM-1 jell szikkasztdé medencébe. A talparkok egy D 250 KPE
atereszen keresztll kapcsolddnak az arokhoz. A terepviszonyokbdl addddan kiilsé teriletrdl
vald hozzafolyas minimalis.

Az darok trapézszelvényl burkolt arok. Fenékszélessége 0,4 m, rézslhajlasa 1:1,5,
mélysége 0,4 m. Burkolat: 10 cm vtg. betonba agyazott 6 cm vastag betonlap burkolat, 10 cm
vtg. homokos kavics agyazaton.

Szikkaszto arkok

A szikkaszto arkok a lerakotér kornyezetében, a kezel6ut mellett huzédnak. A szikkaszté arkok
a kezel6utrol és a kornyez6 teriletekrdl lefolyd csapadékvizet fogadjak és szikkasztjak el. Az
arkok trapézszelvény(l fold arkok, fenékszélesség: 0,4 m, rézs(ihajlas: 1:1, mélység: 0,4 m.
Osszesen hat szikkaszto 4rok taldlhatd a telephelyen: SZA-1 — SZA-6 jeltiek.

Az SZA-5 jel(i szikkasztd arok a kezelSut és a hattér teriilet csapadékvizén feliil befogadéja
TA-3 talparok vizének is. Tarozé térfogata 10 m3, arokmélysége 0,4 m. Az SZA-6 szikkasztd arok
a TA-4 jel( talparok befogaddja, térfogata 5 m3.

Megnevezés hossz (m) atlagos vizmélység (m) térfogat (m3)
SzA-1 30,9 0,32 8,7
SZA-2 81,7 0,29 19,6
SZA-3 51,9 0,23 8,8
SZA-4 48,4 0,23 8,2
SZA-5 57,0 0,25 10,0
SZA-6 11,5 0,3 5,0

2.1. tablazat

Tiszta csapadékviz elvezet6 csatornak

A telephelyen az épiletek tetéfeliileteire hulldé csapadékvizet az ECS-1—- ECS-4 jell csapadék
csatornak vezetik el. Az iroda- és szocidlis épilet, illetve a gépszin és szerel6mdihely
tetGfellleteirdl az ECS-1 jell csatorna vezeti az SZM-3 jell szikkasztd medencébe, a szelektiv
hulladékvalogatd tetéfellleteir6l az ECS-2 jelli csatorna vezeti az SZM-1 és SZM-2 jell
szikkaszté medencébe, a szelektiv balatarold tetdSfelliletérdl az ECS-3 jell csatorna vezeti az
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OA-2 jel(i dvarokba. Az ECS-4 pedig a komposztald teriiletén 1évé fedett szin tetéfeliiletérdl
vezeti a csapadékot egy vasbeton tartalyba.

Burkolt feliiletek csapadékviz elvezetd csatornai

A telephely Ny-i oldalan Iévé kdzlekedd Ut, a telephelyi parkoldk és a szelektiv valogaté E-i,
Ny-i és D-i oldalanak térburkolati csapadékvizeit a CSA1 jelli csatorna ENVIA TNP 150-2-A
rendszerU olajlevalaszté berendezésen keresztil vezeti az SZM-2 jel(l szikkaszté medencébe.

A telephely K-i oldalan Iévé térburkolatok (a kerékmosd melletti térburkolat, izemanyag kut
el6tti térburkolat, szelektiv valogatd és a bdlatarold kozotti térburkolat) csapadékvizeit a
CSA-2 jell csatorna vezeti az SZM-3 medencébe ENVIA TNP 150-2-A rendszer( olajlevalaszto
berendezésen keresztiil.

A lakossagi hulladékudvar és a vendégparkold csapadékvizeit a CSA-3 és CSA-4 jell csatornak
vezetik a bekot6ut menti féldmedr( arokba.

Szikkasztdo medencék

Az SZM-1 szikkaszté medence rézsis fold medence. Fenékszélessége 1 m, rézs(ihajlasa 1:1,5.
Az SZM-1 és SZM-2 medencék egymassal egy @ 0,3 m beton csatornaval 6ssze vannak kotve,
ezdltal egy tarozasi egységet alkotnak. Az SZM-1 medence fogadja a lerakétér feldl érkezé
OA-1 6varok vizét. Az SZM-1 medence tarozé térfogata 75 m3, mig az SZM-2-é 130 m3.
Vizmélység az SZM-1, SZM-2 medencénél: 1,0 m.

Az SZM-3 jell szikkasztd medence a be és kivezetd csatornak kornyezetében létesiilt a
telephely DK-i oldaldn a gépszin és szerel6mdhelytSl D-re, a rézs és medervédelemmel.
Uzemi térfogata 115 m?3, rézsiihajlasa 1:1,5.

2.1.1.2.9 Tiziviz medence

A sziikséges méret(i tliziviztdrozét 3 db 50 m3-es TUBOSIDER rendszer(i acéllemez tartély sorba
kapcsoldsaval alakitottak ki.

2.1.1.2.10 A hulladékleraké-gaz kezelése

A depodniagaz keletkezésére a lerakd megnyitasat kovetd 5-6 éven belil lehet szamitani. Ennek
megfelel6en a gdzkutak utdlag keriilnek kialakitasra a hulladéktestben. A gazgylijt6- és
hasznosité rendszer az egyes litemek megnyitasat kovet6 5-6 év mulva kertilnek kialakitasra.
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A fels6 elszivassal gy(jtott depdniagdz hasznositasanak madjardl az lzemelteté fog a
késGbbiekben donteni (faklyazas, energiatermelés stb.).\uvum]

2.1.1.2.11\Dep6niagéz elvezetd és kezel6 rendszer

A depodniagaz keletkezésére a lerakd megnyitasat kovetd 5-6 éven belil lehet szamitani. Ennek
megfelel6en a gazkutak utdlag kertilnek kialakitasra a hulladéktestben akkor, ha gazdasagosan
kinyerhet6 mennyiségli biogaz keletkezését mutatjdk a gazmonitoring kutak.
Kovetkezésképpen a gazgyljts- és hasznositd rendszer az egyes (itemek megnyitasat kovet6
5-6 év mulva keriilnek kialakitasra. A fels6 elszivassal gy(jtott depdniagaz hasznositasanak
maodjardl az lizemeltetd fog a kés6bbiekben donteni (faklyazas, energiatermelés stb.). ‘[MES]

2.1.1.2.12 Monitoring rendszer

1.) Talajvizfigyeld kutak

A Hulladékkezel6 Kozpont talajvizre és foldtani koézegre vonatkozdé hatdsainak nyomon
kovetése érdekében 5 db monitoring kut létesiilt.

L. Terepszint Talpmélység SzlirGzés
Kut jele Hrsz. EOV X EOVY
(mBf) (m) (m-m)
F1 058/18 257 372 701997 130,80 11,0 5,0-9,0
F2 058/18 257 243 701 880 123,30 9,0 3,0-7,0
F3 058/19 257 115 702 010 124,20 10,0 4,0-8,0
F4 058/20 257 048 701762 122,25 8,0 4,0-8,0
F5 058/21 256 917 701 863 123,00 10,0 4,0-8,0
2.2. tablazat
Csbvezés: talpmélységig @125/119 mm PVC csé
Sz(irGzés: fenti mélységkdzben $125/119 mm PVC csé (réseléssel, kavicsolassal)
Katfej: zarhatd acél kutfej, betongallérral

Fenéklezaras: PVC lezard idom

Az 5 db talajvizfigyel6 kut izemeltetésére a Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag viziigyi
hatdsagi feladatokat ellatd szervezete 351000-1632-10/2016.3lt. szamu hatarozataval adott
vizjogi lizemeltetési engedélyt.
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2.) Geofizikai monitoring rendszer

A hulladéklerakonal, illetve a csurgalékviz medencénél a félia ald beépitésre kerilt egy, az
egész teriiletet lefed6 elektréda rendszer, amelynek a segitségével torténik a HDPE
geomembran hibainak, vizzarésaganak vizsgalata, ellen6rzése, geofizikai mérésen alapuld
modszerrel. A monitoring rendszer a vizsgalandé terilletet 5x5 m-es haléban fedi le.

A hibahely meghatarozdsan tul, rendszeresen elvégzett mérések adataibol a
kornyezetvédelmi  geofizikdban  haszndlt értelmezési eljarasok  felhasznalasaval
meghatarozhatd a szennyezddés terjedésének iranya és sebessége, ezdltal id6ben meg lehet
tenni a szlikséges Ovintézkedéseket (amennyiben a félidn ténylegesen hiba, sérilés
keletkezik). A szigetel6-folia vizsgalatanak elvégzésére évente egyszer keril sor.

3.) Sullyedésméré ponthalozat

A sillyedésmér6é ponthalézathoz 1 db Ap-1 jell alappont létesiilt az F1 jell figyel6kut
kdzelében. Az alappont 30 cm vastag, 2,0 m atmérdjl alaplemez kialakitasu melynek kozepére
keriilt a 30 cm atmérgji, 1,6 m magas vasbeton oszlop, aminek tetején helyezkedik el egy
csapszeg félgombfejjel. Az alappont foldbe siillyesztve épilt, amely alatt 10 cm vastag
szerel6beton taldlhaté.

Az alappont EOV koordinatai: EOV Y: 701 989 EQV X: 257 372

A toltések allékonysaganak lizemelés kozbeni ellendrzése céljabdl 4 db sillyedésmérd pontot
telepitettek. A sillyedésméré pont a toltésbe siillyeszttet, tomoritett homokos kavics
agyazatra Ultetett beton aknagydir( helyszini kibetonozasaval késziilt. Az aknagy(irl kozepébe,
a betonba egy L=100 mm félgdmbfejl csapszeg keriilt, 5%-al kiemelve.

2.1.1.2.13 Nyilt terii komposztalo

A komposztald terilet névleges mérete 90,0 x 60,0 m, ami 5400 m?2. A komposztalé burkolata
5X5 m-es tablakbal all6 dilatacios hézagokkal elvalasztott soallo, vasalt bazaltbeton.

A komposztalo fellletét 1%-os D-i irdnyu lejtéssel alakitottak ki. A lefolyd csurgalékvizeket
0,3 m széles racsos folydka gydjti 6ssze, és NA 250 KG PVC cs6 vezeti csurgalékviz medencébe.
A csurgalékviz medencébdl csurgalékviz nyomdaknan keresztiil lehet6ség van a
csurgalékviznek a komposztprizmakra torténd visszalocsolasara. A csurgalékvizek oldaliranyu
elfolyasat kiemelt szegély akaddlyozza meg.

Komposztald kezel6 teriletei:
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— Mechanikai el6kezel§ 1 200 m?

— El6kezel6 mérete 600 m?

— Ut6érlelé mérete 508 m?

— Komposzt érlel netté mérete 3 092 m?

A komposztald mellett létesiilt a 12x40 m alapteriiletli komposzt tarold szin. A tarold szin
burkolata a telep f6burkolataként is hasznalt nagy teherbirasu bazaltbeton burkolat.
A komposzt tarolé szint a komposztald térrdl kikerilt végtermek elhelyezésre, illetve a szerves
hulladékok apritasara, feldolgozasara, atmeneti taroldsara létesitették.

A tarold szinben jelenleg a vegyesen gy(jtott kommunalis hulladék mechanikai el6kezelése
torténik. A komposztald egyéb teriiletén az el6kezelésre vard hulladékot, illetve a balazott
el6kezelt hulladékot taroljak.

2.1.1.2.14Szelektiv valogato csarnok

A valogatomil egy kéthajés, a hajok csatlakozdsanal vaparendszerrel kialakitott ipari
létesitmény, amely helyt ad a hulladékvalogatashoz sziikséges technoldgiai elemeknek.
Terilete 1152m?2., amelyet 72 m?-el el6tetSk segitségével bbviteni terveznek.

Sulyponti EOV koordinataja: EOV Y:701869 EQV X: 257036

A csarnoképiletben torténik a kozszolgaltatas keretén belll begydjtésre keriil6 hasznosithatd
hulladékok (papir, mlianyag, fémek, kompozit és fahulladékok) valogatdsa és balazasa, illetve
a mechanikai el6kezel6b6l szarmazd hasznositasi célbdl levalasztasra kerilé magas flitéértékd
frakcid balazasa.

A valogatd csarnokban gépei:

. Lancos felhordé szalag 2 db.

. Zsakfeltépd

. Ballisztikus szeparator

. optikai levalaszto

. Porelszivo és slritett levegd rendszer
. Athordé szalag a vélogatéra

. Valogato podium

. Valogato kabin

. Valogato szalag

10. Magneses levalasztd

11. Gorgds konténer

12. Kétkaros konténer

13. Lancos felhordé szalag a balazora
14. Balazé gép perforatorral

OO NOOTULLTEE WN -
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2.1.1.2.15Balatarolé és fedett-nyitott tarold szin

A fedett szin oszlopai, racsos tet6szerkezete, merevitései, valamint masodlagos szerkezeti
elemei acélbdl késziilt 6 méterenkénti oszloptavolsagokkal 5 méteres szabad belmagassaggal,
tlizihorganyzott kivitelben. Az épiilet alapteriilete 14 x 60 m. A tarold szin burkolata a telep
féburkolataként is hasznalt nagy teherbirasu bazaltbeton burkolat.

2.1.1.2.16 Uzemwviteli- és szocialis épiilet

Az épliletet a telephely bejaratanal helyezkedik el, parkoldkkal kialakitva. Az épilet kett6s
funkciot tolt be. Egyrészt biztositja a telephelyen dolgozdk fekete-fehér 6lt6z6- és
zuhanyrendszerét, valamint a munkakoézi étkezési lehetdséget, masrészt helyt ad a telephely
adminisztrativ irodahelyiségeinek kialakitasara. Az épiiletegyuttes terilete kb. 440 m2.

2.1.1.2.17 Gépszin és szerel6 mihely

A gépszin éplilete harom oldalrél zart tet6vel fedett, fémszerkezetli és fém burkolatu
épitmény. Az épllet Ut felé esé része nyitott, csak a szerkezet pillérei helyezkednek el ezen az
oldalon. Itt kerlilnek elhelyezésre a telepi munkagépek. A kétdllasos szerel6mdhely a szocialis
épllet mellett létesilt, a gépszin folytatasaként.

2.1.1.2.18 Gépkocsi és konténermosé

A gépszin éplilete harom oldalrél zart tet6vel fedett, fémszerkezetli és fém burkolatu
épitmény. Az éplilet Ut felé esé része nyitott, csak a szerkezet pillérei helyezkednek el ezen az
oldalon. Itt keriilnek elhelyezésre a telepi munkagépek. A kétallasos szerelém’(ihely a szocidlis
épllet mellett létesiilt, a gépszin folytatasaként.

2.1.1.3 Gépkocsi és konténermoso

A gépszin mellett 1év6 betonozott terlleten gépjarmlvek és konténerek mosasa,
fert6tlenitése torténik.

A hasznalt mosodviz Ujrafelhasznalasa érdekében ISTOBAL 4RB0100 tipusu bioldgiai tisztitd-,
valamint olajszeparator viztisztitd berendezésen halad keresztil.
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A berendezés alapjat egy bioldgiai rendszer képezi, melynek dsszteljesitménye 6000 liter
oranként. A bioldgiai folyamat nagymértékben csdkkenti a szerves anyagok mennyiségét. A
megfelel6 mikroorganizmusok hasznalataval a mosovizben talalhatd szennyez6anyagok nagy
része lebomlik.

A viztisztitd berendezéshez egy kezel6 tartdly tartozik, melynek 700 literes kapacitasa
lehetévé teszi a tisztitott vizek pufferolasat is. A mosashoz felhasznalt viz a hordalékfogéra
keril, ahol a nagyobb szilard szemcsék fennakadnak. Aztan a viz az llepit6, keverd tartalyba
keriil, ahol az llepitheté szemcsék kivalnak, és megtorténik a mikroorganizmusokkal vald
keveredés. Innen a viz szétvalasztd tartalyba folyik, ahol megtorténik a feliszé olaj lefolozése
és a szerves anyagok bioldgiai lebontasa is megindul.

Az olajos viz az olajlevalasztéra keriil, majd a mintavételi aknan keresztiljutva 10 m3 térfogatd
szennyvizgyUjté tartalyba keril, ahonnan id&szakosan a hatvani szennyviztisztitd telepre
szallitjak.

A szétvalasztd tartalybdl a mikroorganizmusokkal kevert viz a kezel§ tartalyba kerdl
atszivattyuzasra, ahol a mikroorganizmusok tapanyaggal és oxigénnel dusitott kérnyezetbe
keriilnek, és aerob kortilmények kozott megtorténik a viz szagtalanitasa is. A kezel6 tartaly
idGkapcsoloval ellatott, 5 perc mosoéid6 utan 15 perc pihend (tisztitd idd) sziikséges. Ezutan a
viz minGsége megfelel a mosékorforgasban elGirt feltételeknek.

2.1.1.3.1 Hidmérleg és mérleghaz

A hulladékleraké behajté at nyomvonaldba 2 db 60 tonna teherbirasu hitelesitett
hidmérleg kerilt elhelyezésre. A hidmérlegek jelz6kabelei a mérleghazba lettek bevezetve.

A mérlegkezel6 konténer szabvanyméretli 20’ (60060x2240x2600 mm) konténertipusbdl
kialakitott. Az épilet flitése elektromos radiatorral, h(itése légkondicionalé berendezéssel
megoldott. Az épilet korbejarhatdsaga érdekében 1 m széles jarofeliiletii homokos kavics
agyazatra kerild 5% lejtés(i monolit beton jarda késziilt.

A két egymaiashoz illesztett konténerben a kezel6k a telepre érkez6 és az onnan tavozo
tehergépjarm( forgalmat ellendrzik. A mérleghazban torténik a hulladék mennyiségének
meghatdrozasa a be- és kimend automatikus mérlegeléssel. Itt torténik tovabba a beérkezé
hulladékok nyilvantartasba vétele is.
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2.1.1.3.2 Uzemanyagtolté allomas

A telepi munkagépek Gzemanyag elldtdsara egy 10 m3-es duplafald, zarhaté ajtéval elldtott,
konténer jellegli Gzemanyagtoltd allomas létesilt.

Tartaly szerelvényei: tolt6csatlakozd, mérdléc, 1égzé vezeték, elvételi csarnok, fenékiirité
csonk, kiméré berendezés.

2.1.1.3.3 Kerékmoso

A hulladéklerakd felhajtd ramaja el6tt a komposztadld K-i oldala mellett 1évé behajté at
nyomvonaldaba kerékmosd kerilt elhelyezésre. A mltargy az ut burkolata alda mélyitett
vasbeton szerkezet( talca. A kerékmosé fellilete 67 m2. Az elhasznélt mosdviz a csurgalékviz
tarozé medencébe keriil elhelyezésre.

2.1.1.3.4 Vizellatas

A hulladékkezel6 kozpont és lerakd szocidlis jellegl létesitményeinek vizellatasat ivoviz
haldzatrdl biztositjak.

2.1.1.3.5 Villamosenergia ellatas

A telephely villamos energia ellatdsara egy 1600kVA-es kompakt, vasbetonhdzas
transzformator allomas biztositja. A transzformator allomas kozépfesziiltségli megtaplalasa
részben légvezetékkel, részben foldkabellel torténik.

2.1.1.3.6 Térburkolat

Az ipartelepen belili bekotéut, parkoldk és uUtcsatlakozasok kialakitasahoz aszfalt- beton
utburkolat létesilt padkaképzéssel, forgalomtechnikai eszkdzok szikség szerinti
elhelyezésével.

Rétegfelépités:
— valtozd rétegvastagsagu feltoltés
— talajjavito réteg homokos kavicsbél: 15 cm
— folyamatos szemszerkezet( zuzottkGalap: 2 x 20 cm
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— hidraulikus kot6anyagu stabilizacios alapréteg CKt keverékbél, 15 cm
— hengerelt aszfalt kotéréteg AC 22-es jelli keverékbdl 2 x 4 cm
— hengerelt aszfalt koporéteg AC 11-es jelli keverékbdl 4 cm

Az ipartelep épileteken kiviili, illetve nyitott szinek alatti térburkolataban lejtésviszonyokkal
kialakitva, viznyel6k elhelyezésével, kozmlvesitett teriileten soallé bazaltbeton térburkolat
|étesdilt.
Rétegfelépités:

— valtozd rétegvastagsagu feltoltés

— talajjavito réteg homokos kavicsbdl 15 cm

— folyamatos szemszerkezet( zuzottk&alap 2 x 20 cm

— hidraulikus kot6anyagu stabilizacios alapréteg CKt keverékbél, 15 cm

— s04ll6 bazaltbeton térburkolat épitése 20 cm vastagsagban

A komposztdld teriletéhez sédllo, vasalt bazaltbeton térburkolat létesiilt, a dilatacidkban
X-vasalassal ellatva.

Rétegfelépités:
— valtozd rétegvastagsagu feltoltés
— talajjavito réteg homokos kavicsbdl 15 cm
— folyamatos szemszerkezet( zuzottkGalap 2 x 20 cm
— hidraulikus kot6anyagu stabilizacios alapréteg CKt keverékbél, 15 cm
— s04ll6 vasalt bazaltbeton térburkolat épitése 20 cm vastagsagban

Az iroda és szocialis épllet korli gyalogos forgalom lebonyolitdasahoz gyalogos térburkolatok
létesultek.

Rétegfelépités:
— valtozod rétegvastagsagu feltoltés
— talajjavito réteg homokos kavicsbdl 15 cm
— hidraulikus kot6anyagu stabilizacids alapréteg CKt keverékbdl, 15 cm
— bazalt 6rlemény agyazéréteg 3 cm
— kiselemes térkéburkolat betonbdl 6 cm

2.1.1.3.7 Kerités és kapu

A hulladéklerakd vagyonvédelmére, az ellenérzétt hulladéklerakas biztositdsara minden
oldalrol drotfonatos keritéssel koril keritett, illetve a telepi 7,2 m szélességu ipartelepi kapu

létesilt. A kaput munkaidGn tul zarva tartjak, azt 6rszemélyzet 6rzi.
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2.1.1.3.8 Hulladékgytijté udvar

A telephely D-i oldaldn 1200 mZ2-es teriileten lakossagi hulladékudvar kerilt kialakitasra.
A hulladékatvev6é személyzet tartézkodasi helyéil, adminisztrativ feladatok ellatasara,
melegedd szocialis helyiségnek 20’ ISO portakonténer szolgal. A hulladékudvar 2 m magas
keritéssel korbevett zarhaté terilet. A hulladékudvar bejarata hasonld méretl kapuval van
ellatva, mint a telephely.

Feliratokkal ellatott gy(ijt6 konténerek
— 3 db 32 m3-es gorgds nyitott konténer (DIN 30722)
— 3 db 7 m3-es szimmetrikus kétkaros konténer (DIN 30720)
— 4 .db 10 m3-es gorgds nyitott konténer 4 db 5 m3-s konténer
— 4db 1,1 m3es konténer

2.1.1.3.9 Véderdd

A telep megfelel6 tdjba illesztése végett, a telep koré véderddsavot telepitettek.

2.1.2 A tevékenység részletes ismertetése

A telephely és a depdnia kialakitasat és méretezését a hazhoz mend szelektiv gydjtés
fokozatos bevezetésének figyelembevételével, korszerli hulladékkezelési technoldgia
alkalmazasara tervezték.

2.1.2.1 Hulladék atvétele

A hulladék 0Osszegyljtése és szallitasa ontomoritdés gépjarmlvekkel és konténerszallitd
gépjarmlivekkel torténik.

A telephelyre, hulladék a nyitvatartasi id6ben szallithatd. A beérkez6 hulladékok és a kimend
szallitmanyok tomegét hidmérleg segitségével hatarozzak meg. Egy (biztonsagos)
szamitogépes nyilvantartasi rendszer azonositja és rogziti a beszallito (és a gépjarm) adatait,
a hulladék tomegét, szarmazasi helyét.

Az adatokbdl dsszesitd tablazatok készithetdk, bizonylatok és a szamlak nyomtathatoék.

A beszallitott hulladék szemrevételezése utan (vagylagosan) meghatarozzak annak tovabbi
sorsat. igy a hulladék:
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— el6kezelési teriletre (telepuilési szilard és lomhulladék esetében) /jelenleg a
komposztadld6 mechanikai el6kezel6 teriiletén torténik a telepiilési hulladék és
lomhulladék elGkezelése/

— szelektiv valogato csarnok Uritési teriiletére

— komposztalé meghatarozott részére

Kilépéskor is minden esetben ismételten mérlegelik a hulladékszallitd jarmdvet.
A jarm(itdmeg-adat rogzitésével a fuvar tényét igazolni kell. A jarm{ Ontdomegét a
mérlegprogram automatikusan rogziti a szamitogépen, és a belépéskor mért brutto tomegbdl
a beszallitott (nettd) tomeget kiszamitja és azt — egyéb, tovabbi adatokkal egylitt —rogziti.

A mérlegjegy kiallitasa elektronikus uton, mérlegkezel6 jovahagyasaval késziil. A mérlegkezel§
az Ures mérés utan alairatja, atadja a kiallitott mérlegjegy egyik példanyat.

A hulladék gyljté gépjarmi mérlegelés utan a sziikséges dokumentumok birtokaban
hagyhatja el az Gizem teriiletét.

2.1.2.2 Kommunalis hulladék mechanikai el6kezelése

A kezelési miveletre az alabbiak szerint kertl sor:

A beérkezett, hidmérlegen lemért hulladékot szallitéjarmdvel a kijeldlt atmeneti taroldtérre
szallitjak. A hulladékok, amelyeket el6kezelésre iranyithaté a 20 03 01, 20 03 07 és 19 12 12
azonositdé koddal és E 0203 kezelési kdéddal regisztraljdk a mérlegkezel6k. A telepre a
hulladékok dontéen oOmlesztve érkeznek. Hulladékot a lelrités el6tt szemrevételezik.
Amennyiben az atvételi kovetelményeket nem elégiti ki, a hulladék atvételét megtagadjak.

1. Felrakads

A lelritett hulladékot munkagépek halmozzak fel kezelésre. A felszedésre egy homlokrakodd
van rendszeresitve.

2. Eléapritas
A kezelésre vard hulladék feladasra keril az apritd gépre. A telepiilési szilard hulladéknak a
betontéren végzett el6kezeléséhez 1 db mobil hengeres elGaprité berendezés all

rendelkezésre.

Az elGapritast kovet6en az elGapritdé kihorddszalagjara szerelt magneses szeparatorral
konténerbe torténik a magnesezhet6 fémek levalasztasa. A magnesezett fém hulladék gorgds
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nyitott konténerbe keril elhelyezésre. Az apritd gépen athaladva az el6apritott hulladék a
dobrostaba jut.

3. Dobrosta:
Az apritott, fémlevdlaszton atment, igy a mar magnesezhetd fémek nélkili hulladék,
osztalyozas céljabdl, az apritdgép szallitdszalagjdval atadasra keril a szemcseméret szerinti
elvalasztast végz6 dobrostara, amellyel a finom frakcié (50 mm alatti frakcié) kerdl

levalasztasra.

Keletkezett frakciok:

Az elBapritas, rostalast és utdapritas kdvetSen az alabbi hulladék frakciok és anyagok
keletkeznek.
- levalasztott fémhulladék
- 50 mm alatti szemcse méret(i frakcié DIN 30722 tipusu gorgés nyitott min 20 m3-es
konténerbe keril gy(jtésre.
- 50 mm feletti frakcié DIN 30722 tipusu gérgds nyitott, min 27 m3-es konténerbe
gyUjtik

Az elGdllitott frakciok jelenlegi felhasznalasa:

A levalasztott magnesezhetd (19 12 02 azonositd ald sorolt) fémhulladék fémkereskedelmi
engedéllyel rendelkez6 harmadik fél részére keriil dtadasra. Az atadott magnesezhetd
fémhulladékok telephelyrél vald kiszallitas alkalmaval minden esetben a hitelesitett
hidmérlegen mérlegelésre kertilnek.

Az x<50 mm bevizsgdlas nélkil — hidmérlegen torténd mérést kovetéen — kodzvetlendl
lerakasra kerilnek.

Az 50 mm feletti frakciok értékesitésre keriilnek (a piac igényeinek megfelel6en).

77 7

2.1.2.3 Kommunadlis hulladékok miiszaki védelem mellett torténé artalmatlanitasa

A hulladéklerakéban kommunalis hulladékok mf(iszaki védelem mellett torténd
artalmatlanitasat végzik, ahol kozvetlen lerakasra kerll a vegyes teleplilési hulladék és a
lomhulladék is (D5).
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A muszaki védelemmel ellatott lerakd teret a lemérlegelt szallitd jarmvek a belsé Gzemi utrol
egy hulladékfeltoltési rdmpan, a hulladékdepdnian kiképzett daton keresztiil érik el.
A hulladékot az Uiritést iranyitd térmester vagy a kompaktor kezel6 altal meghatarozott helyen
kell elhelyezni. Ez esetben a szallitdé jarmivek a hulladékprizmat a mdszakilag megengedett
tavolsagig megfelel6éen mandbverezve, kozelitik meg. Ezt kovetéen a jarmd mdszaki
adottsagainak megfelel6en uritheti le a hulladékot.

A depodnia mivelése szeletes rendszerben, alulrdl folfelé, dombépitéses technoldgiaval
torténik.

A lerakott hulladékokat 26 tonnds kompaktorral 20-30 cm-es rétegekben egyengetik és
elGirasszerien tomoritik. A tomoritést kompaktorral csak olyan rétegvastagsag esetén lehet
elkezdeni, amely elegend6 védelmet nyujt a szigetelés esetleges sériilése ellen. (min.1,5 méter
vastagsagu lerakott hulladékréteg). A lerakas soran az elteritett és tomoritett 2,5-3 m vastag
hulladékréteget — szakaszzaraskor — erre alkalmas talajjal (a hulladéklerakd létesitésekor
kitermelt talaj, amelyet a lerakétdl K-re 1évé teriileten halmoztak fel) betakarjak, 15-20 cm
vastagsagban.

2.1.2.4 Szelektiv hulladékok el6kezelése

Az x<50 mm frakcidju hulladékok bevizsgalds nélkil — hidmérlegen torténé mérést kdvetGen
— kozvetlenil lerakasra kerilnek.
Az 50 mm feletti frakciok értékesitésre kertilnek (a piac igényeinek megfelelen).

Az Uj vdlogatd technoldgia a meglévé I/C csarnokban, a meglévé technoldgiai elemek
felhasznaldsdval, atalakitasdval. A tervezett fejlesztés a funkcidk és kapacitasok kiépitése
mellett nem jarhat Uj épitési engedélyt igényl6 atalakitassal.

A technoldgiai folyamatabraja a kovetkez6képp valtozik:
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45 mm alatti « Mianyag

maradék folia

Ferro-fémek
hasznositdsra

Valogatasi maradék
lerakasra vagy RDF

Balazott frakciok anyagaban

hasznositasra

A tervezett hulladékfeldolgozé m( a szelektiven gy(ijtott hulladékok tovabbi szétvalasztasaval
az anyagdban torténd hasznositds lehetOségét teremti meg. A tervezett technoldgia
zsakfeltépd, ballisztikus szeparator, optikai valogatd és magnesszalagok segitségével, a
berendezések rendszerbe allitdsaval képes levalasztani a tovabb hasznositasra alkalmas
anyagokat a hulladékdarambdl. A rendszer felépitése, vezérlése lehetévé teszi a
hulladékosszetétel esetleges valtozasa esetén a levalasztandd anyagok Osszetételének,
szinének rugalmas, gyors atdllithatdsagat.

A valogato rendszer f6 elemei:
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1. Zsakfeltépd (uj)

Feladata a szelektiv hulladékgy(ijtési rendszerben mlianyag zsakban begyd(jtétt hulladékrdl a
zsak feltépése, a hulladék fellazitasa, egyenletes tovabbitdsa a valogaté rendszer tovabbi
elemeire. Feldolgozé kapacitds minimum 1 tonna/dra, térfogatra vetitve 5 m3/6ra.

2. Ballisztikus szeparator (Uj)

Feladata a 3D-s, alakos és a 2D-s, lapos hulladékdarabok szétvalasztasa, valamint a
hulladékaramban meglévd apré szemcséjli, 45 mm-nél kisebb méretd hulladék elvalasztasa.
Az apré hulladékot konténerbe kell kitarolni, a 3D-s, 2D-s hulladékot az optikai szeparator felé
illetve a kézi valogaté kabinba kell tovabbitani.

3. Kézi valogatd kabin (meglévé)

A 3D-s hulladékaram tovabbi levalogatdsa viztiszta PET palackra, kék arnyalatu PET palackra,
egyéb szines PET palackra, valamint HDPE, PP frakciora. A kézi levalogatasa a kabinban
dolgozdk feladata. 4x2 alldsos meglévs kabin a megfelel6 légkezel6 rendszerrel.

4, Magnesszalag (meglévd)
Feladata a 3D-s hulladékarambdl a magnesezhetsé fém levalasztasa és tarold konténerbe
tovabbitasa.

5. Optikai levalaszto (4j)

Feladata a 2D-s hulladék szin- és anyag-tipus felismerése és szétvalasztasa mlanyag féliara és
papirra, a levalasztott foliat konténerbe tovabbitja. A 2D-s maradék anyag, a papir a kézi
valogatdsorra megy tovabb. Az optikai valogatd gyorsitdszalagjan a hulladékaram egyenletes
eloszlasat biztositani kell megfeleléen méretezett razdasztallal, vagy mas mdszaki
megoldassal. Az optikai valogatdval egy szerkezeti egységet képezhet az egyenletes eloszlast
biztosito berendezés, illetve a gyorsitdszalag.

A hazhoz mend gydljtési rendszerben alkalmazott lakossagi edények mérete és a
feladas el6tti tulméretes darabok eltidvolitasa miatt jellemz6en nem keril 320 mm-nél
nagyobb méretld hulladék a rendszerre. Amennyiben mégis, a tisztasagi kihozatali érték
megallapitasanal a 320 mm-nél nagyobb, illetve az azok altal vélelmezetten kitakart anyagokat
nem kell figyelembe venni.

6. SUritett levegd ellaté rendszer (Uj)
Feladata az optikai valogatd, illetve mas s(ritett levegd igényl berendezések energiaellatasa.

7. Balazo berendezés (meglévd)

Vertikalis balazoprés valogatott hulladék balazasara, perforatorral.

Feladata a kézi utévalogatas utan fajtanként tovabbitott anyagok bdlazasa. A balazogépre
torténd feladast biztositd felhordd szalagot athelyezés esetén ugy kell kialakitani, hogy igény
esetén az atmenetileg 6mlesztve tarolt anyag feladhaté legyen balazasra.

A gép egy 12,8 m hosszu vizszintes részb6l egy 9 m —es ferde valamint egy 1,2 m —es visszahajlé
részbdl tevédik ossze. Az oldalfal magassag a vizszintes részen 500 mm a ferde részen 800 mm.
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A vizszintes részen az aknafedést bordaslemez biztositja melyen lebuvé-nyildsok vannak
kialakitva a karbantartdsok és javitasok megfelel6 elvégzéséhez.

A hulladék anyag a felhordd szalagon at jut a balazo betoltd tdlcsérébe. A betdltd akna aljaban
taldlhato fénysorompd inditja — anyag jelenléte esetében — a sajtolasi folyamatot. A sajtolasi
folyamat az anyag s(ritésével kezd&dik. A sajtold dugattyu sebességének vezérlése nyomastol
figgdben torténik. A teljes balazasi folyamat vezérlése nyomas-, id6- és utfiiggd. A balazasi
folyamat befejeztével a préselé dugattyd automatikusan visszajar alapallasaba, és a préselési
folyamat Ujrakezdédik.

A kész balakat az allithato sajtold csatornan at a kovetkezd anyag kitolja.

Balazé miszaki adatai:
— Gép magassaga: 3850 mm
— Gép szélessége: 2000 mm
— Géphossz: 9000 mm
— Bdlaméret: 1100 x 700 x beallitott balahossz
— Bala tomege: beallitott balahossztdl fligg
— Kotozés: 4 x gépi
— Préselésier6: 60t
— TOmorité nyomas: min. 300 bar
— Hajtomd teljesitménye: 30KW

A balazéhoz kozvetlenil csatlakozik a perforator. A perforator a PET palackok lukasztdsaért
felel6s. Ha a gépen PET palack balazasa torténik a garatba épitet surrantélemezt at kell allitani
ugy, hogy az anyagaram a perforatoron keresztil torténjen. Itt két forgd dob egymassal
parhuzamosan van elhelyezve, amelyikbdl az egyik lukasztészegekkel van ellatva. Ahogy a PET
palackokat tovabbitja forgds kdzben lukasztja azokat a konnyebb balazas érdekében.

A bélazott haszonanyagok 508 m?-es balatarolo szinbe keriilnek elhelyezésre. Kiszéllitds soran
kamionok rakodasa balafogd adapterrel szerelt rakoddgéppel torténik. A kiszallitas el6tt
mérlegelésre kerll a hulladék, majd elkészitik a bizonylatokat, és atadjak tovabbi
el6kezel6knek vagy hasznositdknak.

8. Gumiszalagok (részben ujak)

Az Ujonnan telepitett, és esetlegesen athelyezett feldolgozdé berendezések kozotti
anyagtovabbitast, a feldolgozott anyagok kitarolasat megfelel6en méretezett és minden
biztonsagtechnikai elGirasnak megfelel6 szallitészalag rendszer végzi. A gumiszalagok also
agara, illetve a ledobd dobokra automatikus utanallitoval ellatott tisztitd berendezéseket kell
felszerelni. Egyes meglévé gumiszalagokat az Uj rendszerben is felhasznalnak, ha annak
kialakitasa megfeleld.

Gépek vezérlése
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Az Osszes telepitett gép onallé vezérlés(, kapcsoldszekrénnyel ellatott lesz, minden egység
onalléan is indithato, leallithatd. A telepitett PLC alapu kdzponti vezérl6 minden egyes
beépitett berendezés miikodésének 6sszehangoldsat valdsitja meg. A vezérlés rugalmasan
megvaltoztathato, a feldolgozandd hulladék 6sszetételétdl fliggben szabadon atallithatd. A
kezel§ fellleten grafikusan jeleniti meg a berendezések lzemallapotat, a feldolgozasi
folyamat sémajat. A kozponti szamitogépen jelenithet§ meg és tarolhaté az egyedi
berendezések minden érzékelt Gzemeltetési adata. A technoldgiai felépitéstdl fliggben a
részegységek helyi vezérléséhez, az esetleges torlédasok megsziintetéséhez 3 db lokalis
vezérl6 egységet, illetve egy hordozhatd mobil kezel6felliletet épitenek be.

A technoldgia vezérlésének és iranyitastechnikai rendszer kapcsolddik a kialakitandd
informatikai halézathoz.

A hulladékkezelS telepen a szelektiv valogatomi legalabb 1 hdénapos (vagy amennyiben
hatésag ennél hosszabbat hataroz meg, akkor annak megfelel6 id6tartamu) prébaizemet
terveznek tartani.

A hulladékvalégato csarnok mogotti burkolt teriileten egy mobil tamfalakbdl kialakitott
tivegtdrold (200 m2-es) keriilne kialakitdsra.

Az épités elGregyartott talpas vasbeton tamfalelemekkel torténik ~50,0 fm hosszban. Egy
tamfalelem névleges hossza 1 m, magassaga 1,8m. A talpszélesség (1,00 m) megfelel6
mennyiségl tamfal esetében tetszés szerint csokkenthetd. 1 m-t6l eltér talpméretd, egyedi
elemek is rendelhetdk.

2.1.2.5 Bioldgiailag bonthato hulladékok kezelése

A beszallitott zoldhulladék hidmérlegen torténd mérlegelést kovetéen a komposztald telep
el6kezel§ teriletére keriilnek lelritésre. A komposztalhatd hulladékok nyilvantartasa
ugyanazon program segitségével torténik, mint a lerakd térbe keril6 hulladékoké.

A bioldgiailag lebomld hulladékokbdl kézi valogatassal eltavolitjdk a komposztalasra nem
alkalmas, a technoldgidanak nem megfelel6 esetleges tartalmat.

Szlikség esetén az egyes hulladékfajtakat mobil apritdgéppel az el6kezeld terileten apritjak,
majd homogenizaljak. A hulladék apritasa utan homlokrakoddval a komposztald teriiletre
rakodjak és prizmakba rendezik.

Az érleld téren egyszerre (egy ciklusban) 6sszesen 4 db 40,0 m hosszu 2,0 m széles 2,0 m magas
méretekkel jellemezhetd prizma alakithatd ki. Egy prizma keresztmetszete 5 m?, térfogata 175
m3. Az dtforgatds altaldban heti 2-3 alkalommal torténik 6njaré komposztforgaté segitségével.
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A komposzt kialakuldsa, a kiinduldsi nyershulladékok min&ségének fliggvényében, mintegy
5 hét alatt megy végbe. Ennek megfelel6en egy évben z6ldhulladék komposztdlas 6 ciklusban
lehetséges.

Az intenziv érlelés befejeztével a kész komposztot az utdkezeld téren pihentetik, valamint a
struktUraanyag visszanyerése érdekében rostaljak. A struktUraanyagot komposztalas
kovetkezd ciklusahoz hasznaljak fel. A komposztalasrol Gzemeltetési napld készil, amely az
alabbi adatokat tartalmazza: A technoldgiaba bevitt anyagok megnevezését, EWC kddjat
mennyiségét, szarmazasi helyét, a prizma készités idépontjat, érlelés id6étartamat, prizma
hémérsékletét, kitermelés id6pontjat, kitermelt mennyiséget, a kész komposzt felhasznalasat.
A nem minGsithetd kész komposztot a hulladéklerakdn hasznaljak fel.

A komposztalt zéldhulladék atlagos strlisége 0,4 t/m?3. [gy a komposztald éves kapacitdsa 1680
t/év.

2.1.3 A rekultivaciora vonatkozo ismeretek

2.1.3.1 A hulladéklerako atmeneti lezardasanak javasolt rétegrendje

A hatvani hulladéklerakd dombépitéses lerakd. A dombépités soran kiilon kell kezelni a lerakd
rézsijét, illetve a hulladékleraké felsd, viszonylag felsG részét (tetd). A lerako Gizemelése soran
a hulladék betoltése a meglévd kiils6 szoritotoltés koronaszintjéig torténik. A lerakén a
megépllt szoritotoltés elegendé az atmeneti rétegrenddel szemben tdmasztott
kovetelmények kielégitésére. A toltés ellatja azokat a funkcidkat, amelyekkel az atmeneti
lezard rétegrendnek rendelkeznie kell. Ennek megfelel6en a rézsl oldalan az atmeneti
rétegrend a m(ivelés befejez6dése utan nem kell kiilén megépiteni.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a hulladékleraké rézsiijén az atmeneti rétegrend szoritotoltéssel
torténd kivaltasahoz hatdsagi jovahagyas sziikséges!

A szoritétoltés elsGdleges célja a hulladék megcsuszasanak megakadalyozasa, az allékonysag
biztositasa, illetve az, hogy a hulladéktestbdl az oldalakon a csurgalékviz ne tudjon kilépni a
kdrnyezetbe.

A hulladékleraké platdjan (tet6) az atmeneti lezard rétegrendet meg kell épiteni, amelynek
javasolt rétegrendje a kovetkezé (alulrdl felfelé haladva):
- 0-20 cm kiegyenlité réteg

- 1 .cm vastag bentonitpaplan mint szigetel§ réteg

- 1 .cm vastag geodrén, mint szivargo réteg

40
GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Szelektitv Nonprofit Kft. g e O n

Térségi hulladékkezeld kézpont a2 e o
IPPC feliilvizsgdlat - sys’rem

- 20 cm alsé fedGréteg
- 30 cm novények novekedését elGsegité humuszos réteg (felsé fedéréteg)

- Novénytelepités

30 cm felsd fedoréteg 1
20 cm alsé fedéréteg
1 ecm geodrén o

1 cm bentonit paplan o

20 cm kiegyenlitd réteg 4
Hulladék

szoritotoltés
Try = 90 %

2.1. dbra: Atmeneti lezaras a hulladéklerakén

Az el6z6ekben emlitett rétegrendek minimumkovetelmények, a rétegek vastagsaga
novelhetd. Az egyes rétegek javasolt anyaga:

Kiegyenlit6 és gazvezetd réteg: szemcsés anyagok, amelyek a hulladékréteg egyenetlenségeit

ki tudjak egyenliteni és a depdban keletkezd gazt el tudjak vezetni, ilyen anyagok példaul:
apréoszemcsés el6kezelt, rostalt inert hulladék, rostdlt hulladék szerves frakcidja, durva
homok, homokos kavics, kavicsos homok.

SzigetelGréteg: agyagréteg (javasolt vastagsag 2x25 cm k< 5 x 10° m/s, vagy ezzel egyenérték(i
bentonitsz6nyeg (az egyenérték(iség soran a hidrodinamikai egyenértékdlséget kell vizsgalni
/jelen dokumentacidban a bentonitszényeg keriilt megtervezésre/.

Szivargd réteg: homokos kavics, vagy funkcidjdban egyenértéklii geodrén /jelen

dokumentacidoban 1 cm vastag geodrén keriilt megtervezésre (megfelel6ség igazolasa
szlikséges)/.
Vegetacids réteg: olyan talajok, amelyek a névényzet novekedését elGsegitik, melyet magas

humusztartalom, szervesanyag tartalom jellemez. A réteghez felhasznalhaték a komposzttal
kevert talajok is.
Novénytelepités: els6sorban fliféléek, amelyek a lehull6 csapadék jelentds részét

elparologtatjak. Mély gyokérzetl novények telepitése nem javasolt.

A rekultivacio I. itemének befejezési hatarideje 2032. december 31. napja — 22. oldal
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2.1.3.2 A hulladéklerako végleges lezardsdanak javasolt rétegrendje

A végleges lezard rétegrend kialakitdasat akkor kell elvégezni, amikor a lerakdtestben
lejatsz6dd folyamatok lezajlottak. A hulladék konszolidacidja nemcsak a mechanikai terhelés
(6nsuly) hatasara bekovetkez6 tomorddés, hanem a kiilonbo6zé alkotorészek kémiai-bioldgiai
lebomlasaval egyitt jaro térfogatcsokkenés eredménye is. A siillyedések Uteme az id6
el6rehaladtaval lassul. A kezdeti szakaszban az onsuly hatasara bekovetkezé sillyedések
dominalnak (els6dleges konszolidacio), mértéke altaldban 5-30 %-a a betoltési vastagsagnak,
a slllyedések zome a betoltés utdni els6é néhany évben lejatszodik. Az elsGdleges
konszolidaciot koveti a masodlagos konszolidacid szakasza, amely egy id6ben hosszan elnyuld,
a hulladékban lejatszodd folyamatoktdl is jelentGsen fliggd folyamat.

A folyamat nyomon kovetheté a hulladéklerakdban keletkezé gdazok min&ségének és
mennyiségének rendszeres mérésével, illetve a lerakdtestben bekdvetkezé siillyedések
folyamatos figyelésével, mérésével (ezen feladatok egyben a jelenleg érvényes jogszabaly altal
is elGirtak). A depdniagaz Osszetétele és mennyisége is utalhat a lerakéban lejatszodd
folyamatokra.

Az el6z6ekben leirtak figyelembevételével, illetve egyes komponensek, egyéb adatok
mérésével szilkséges meghatarozni a végleges lezaras idépontjat. Hivatkozva a korabbiakban
emlitettekre, a végleges lezaras kivitelezésének id6pontja nem hatarozhaté meg pontosan,
azonban altalanossagban elmondhatd, hogy az hulladéklerakds befejezését, illetve azt
atmeneti lezarast kdvetd 10 éven beliil el kell végezni.

30 cm felséd fedoréteg

70 cm alsd fedoréteg A

1 cm geodrén o

1 cm bentenit paplan

10 cm kiegyenlTté réteg o
atmeneti rekultivicids réteg o
Hullad&k

S N4
H\*;V\}FF\?;\H =1L H:WﬁW:HI:.H"IfHI:\

1= !Eljajzmzmz === ===

)

szoritdtoltés
Try = 90 %

2.2. abra: Rekultivacio rétegrend végleges lezaras esetén
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Jelen tervezési feladat soran a végleges rekultivacid tervezett rétegrendjét is megadtuk,
azonban fontosnak tartjuk megemliteni, hogy a megadott rétegrendek a jelenlegi
jogszabalynak megfelel6 rétegrendek, a végleges rekultivacié megépitésének idépontja a 10
évet is meghaladhatja, igy minden valdszinliséggel a tudomany és a technika fejlédésével ezen
rétegrendek (anyagaban, vastagsagaban) madosulni fognak.

A hatvani hulladékleraké végleges lezard rétegrendjét és kialakitasat mutatja be a fenti abra.

A zaroszigetels rétegrend a kovetkezGképpen alakul (alulrdl felfelé haladva):
- 10 cm kiegyenlit6 réteg

- 1réteg 1 cm vastag bentonit paplan
- 1.cm vastag geodrén
- 70 cm also fed6réteg (kis humusztartalmu réteg)

- 30 cm termd&fold, vagy a novények novekedését el6segité réteg

2.1.4 A tevékenység kezdésének id6pontja

A Térségi hulladékkezeld telep 2015 december 15-én kezdte meg miikodését 054/13 és a
054/14 hrsz.-u ingatlanokon. A teriilet tulajdonosa a hatvani 6nkormanyzat, a létesitmények
a Hatvan és Kornyéke Telepulési Szilardhulladék-gazdalkodas Fejlesztése Tarsulasé, a
fejlesztések a Zagyvakornyéki Telepiilési Szilardhulladék-Gazdalkodas Fejlesztése Tarsulasé.

A hulladékkezel6 telepet a megnyitastdl kezd6d6en 2017. november 16.-ig a Hatvan és

Térsége Hulladék-gazdalkodasi és Kornyezetvédelmi Nonprofit Kézhasznu Kft. lizemeltette.
Ezt kovetBen az lizemeltetést a Szelektiv Nonprofit Kft. vette at.

2.1.5 A felhasznalt anyagok listdja

A tevékenység nem gyartasi tevékenység, ezért a felhaszndlt anyagok listdja nehezen
értelmezheté.

A hulladéklerakasi tevékenységhez jellemz6en kiilon anyag nem keril felhaszndlasra, a
lerakdshoz sziikséges napi takarasok anyagat a telephely |étesitésekor kitermelt és depdzott

foldbdl és nem mindsitett komposztbdl oldja meg az lizemeltetd.

A balazas sordn kotdz6 anyagot hasznalnak fel.
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2.1.6 Az alkalmazott technoldgia, a technoldgiai eljardsok és a miliszaki megoldasok
elérhetd legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés vizsgalata

2.1.6.1 Bevezetés

Az Integralt Szennyezés-megel6zés és Csokkentésrdl sz6ld, 96/61/EC sz. Tandcsi iranyelvet
(IPPC Direktiva) 1999. oktdber 30-ig kellett az EU valamennyi tagorszaganak a hazai jogrendbe
atlltetnie. A magyarorszagi EU jogharmonizaciéjanak és az EU kovetélményeknek
megfelel6en az IPPC Iranyelv a kornyezet védelmérdl szdlo, 1995. évi LI, torvény modositasa
és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras részletes szabalyait lefektetd,
193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet megalkotdsa révén épult be a magyar jogrendszerbe. A
kormanyrendelet 2001. oktoberében Iépett hatalyba és az 6sszes érintett létesitményben vald
maradéktalan végrehajtasanak hatarideje 2007. oktdber 30.

Az IPPC uj, alapvet6 kovetelménye az Elérhet6 legjobb Technika (BAT: Best Available
Technique) bevezetése és alkalmazasa. A BAT pontos meghatdrozasa a kornyezetvédelem
altalanos szabdlyairdl sz6l6, 1995. évi LIIl. torvény 4.8-ban taldlhaté (a torvényt a 2001. évi LV.
torvény modositja, mely egyes torvényeknek a kornyezet védelme érdekében torténd,
jogharmonizacios céli modositasarol szél).

A BAT 0Osszefoglalva a kdvetkez6ket jelenti: mindazon technikak, beleértve a technolégiat, a
tervezést, a karbantartast, lizemeltetést és felszdmoldst, amelyek elfogadhatd mdszaki és
gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatdak, és a leghatékonyabb a kornyezet
egészének magas szintli védelme szempontjabdl.

Fontos megjegyezni, hogy egy adott létesitmény esetében a BAT nem sziikségszeriien az
alkalmazhatoé legkorszerlibb, hanem gazdasagossagi szempontbdl legészszer(ibb, de
ugyanakkor a kdrnyezet védelmét megfelel6 szinten biztosit6 technikakat/technolégiakat
jelenti.

A meghatarozas figyelembe veszi, hogy a kdrnyezet védelme érdekében tett intézkedések
koltségei ne legyenek irredlisan magasak. Ennek megfelel6en a BAT ugyanazon agazat
létesitményeire példaul, elGirhat tobbféle technikdt a szennyez6anyag kibocsatas
mérséklésére, amely ugyanakkor az adott berendezés esetében az elérhet6 legjobb
technoldgia. Amennyiben azonban a BAT alkalmazdsa nem elégséges a kornyezetvédelmi
céldllapot és a szennyezettségi hatarértékek betartasahoz, és a nemzeti vagy nemzetkozi
kornyezetvédelmi elGirasok sérlilnének, a BAT-ndl szigorubb intézkedések is
megkovetelhetdk.
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A hatdsag egy konkrét technolégia alkalmazasat nem irja el6, a kornyezethasznaldnak kell
bemutatnia és igazolnia, hogy az dltala okozott technika, technolégia hogyan viszonyul a BAT
kovetelményekhez.

A 314/2005 (XII. 15.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az elérheté legjobb technika

meghatarozasanak szempontjait, melyek alapjan az engedélyez6 hatdsdag és az engedélyes (a
kdrnyezethasznald) egyarant meg tudjak hatarozni, hogy mi tekinthet6 BAT-nak.

2.1.6.2 Az elérheté legjobb technikanak valé megfelelés vizsgdlata

A megvaldsult hulladéklerako kialakitasa:

Aljzatszigetelés:

— 400 g/m? négyzetmétersulyd geotextilia

— 50 cm vastag, k> 1 x 103 m/s szivargasi tényez6jl, OT 16/32 kavicsszivargo,
szivargocsovekkel

— 1.200 g/m? négyzetmétersulyd geotextilia

— 2,5 mm vastag HDPE-geomembran

— min. 1cm, k<5 x 101! m/s szivargasi tényezdjli bentonitos szigetels lemez

— Geoelektromos monitoring

— kiegészit6 épitett asvanyi anyagu szigetelés: a helyi — sziikség szerint megfelel6
kezelésével alkalmassa tett — talajok felhasznaldsaval. Rétegvastagsag: min. 50 cm
min k <5 x 101 m/s szivargdsi tényezével

Rézslszigetelés:

— geoszintetikus szivargd

— 1réteg 2,5 mm vastag HDPE geomembran

— min. 1cm, k<5 x 101! m/s szivargasi tényezdjli bentonitos szigetelS lemez
— Geoelektromos monitoring

— tOmoritett toltéstest, ill. rézs(ifeliilet

Az igy megvaldsult aljzatszigetelés(ek) megfelel(nek) az elérhet6 legjobb technikanak,
biztositva igy az érzékeny teriilet szennyez6déstdl valé megfelel6 védelmet. A technoldgiai
fegyelem szigoru betartasaval, valamint a folyamatos monitorozassal a hulladéklerakd
hosszutavon képes ellatni biztonsagos kornyezetvédelmi funkcidjat.
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A telephelyen alkalmazott technoldgia és a kiépitett mlszaki védelem minden tekintetben
megfelel a 20/2006 (IV. 5.) KvwWM rendeletben elgirt feltételeknek, illetve a depdnian kizardlag
elGkezelés kovetéen a gazdasagosan nem hasznosithatd hulladékfrakcié keril
artalmatlanitasra.

A hulladéklerakd teriletén a bioldgiailag lebomld hulladékok lerakdtdl vald eltéritése
érdekében komposztald mikodik. Az elallitott komposztot a depdnia takarasara hasznaljak
fel.

A telephelyen létesiilt komposztald létesitmény és az ott alkalmazott technoldégia minden
szempontbdl megfelel az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és
Uzemeltetésének szabalyairdl szolé 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben, illetve a
biohulladék kezelésérdl és a komposztalas miszaki kovetelményeirdl sz6lé 23/2003. (XI11.29.)
KvWM rendeletben foglalt kovetelményeknek.

A telephelyen a keletkez6 csurgalékviz elvezetés biztositott, a tarozé6 medence az elGirt
mUszaki biztonsagi feltételeknek megfelel.

A beérkez6 kommundlis hulladékot el6kezelik (RDF Gizem), a hasznosithatd hulladékok a piaci
igényeknek megfelel6en értékesitésre keriilnek.

A fentiek figyelembevételével megallapithatd, hogy a létesitmény megvaldsitasakor az
elérhet6 legjobb technika kerilt alkalmazasra és ez, megfelel§ Gzemeltetés, folyamatos
monitoring mellett, biztositékot jelent arra, hogy a szabalyok messzemend betartdsaval, a
monitoring vizsgalatok folyamatos értékelésével a hulladékkezel6 kézpont mikoédése ne
szennyezze a kornyezeti elemeket. Tehat ilyen szempontbdl az alkalmazott technoldgiat
egyértelmden az elérhets legjobb technikaként kell definidlni.

2.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések
ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

2.2.1 Tevékenységgel kapcsolatos dokumentacidk, engedélyek, hatarozatok

A tevékenységgel kapcsolatos engedélyek az 1.4. fejezetben bemutatasra keriltek.

2.2.2 Hatodsagi ellendrzések

A koérnyezetvédelmi hatdsag részérél 2018. évben egy alkalommal tortént hatdsagi ellendrzés.
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2.2.3 Kotelezések, felhivasok, bejelentések ismertetése

Atelephellyel kapcsolatos kotelezést, felhivast, vagy bejelentést a Szelektiv Nonprofit Kft. nem
kapott.

2.2.4 Tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasok

A telephelyen az alabbi nyilvantartasok allnak rendelkezésre:

— Beszallitott hulladékok nyilvantartasa

— Csurgalékviz mennyiségének nyilvantartasa
— Figyel6kutak vizszintjének nyilvantartdsa (talajvizkat napld)
— Vizora éllasanak nyilvantartasa

— Meteoroldgiai mérési adatok

— Uzemnapld

— VizminGségi karelharitasi napld

— Komposztalasi izemnapld

— Géplzemnapld

— Uzemanyag — gz felhasznalasi napld

—  Orszolgalati napld

2.2.5 A telephellyel kapcsolatos dnellen6rzések, vizsgalatok, mérések

— Figyel6kutbol vett mintdak vizsgalata

— Csurgalékviz vizsgalat

— Hulladékanalizis

— Meteoroldgiai mérések

— Geoelektromos mérések (szigetel6 fdlia integritasanak geofizikai vizsgalata)
— Csapadékviz szikkaszté medencék lledék vizsgalata

2.2.6 Tevékenységgel kapcsolatos dokumentacidk

— Monitoring jelentések (jogszabalyi elGirasoknak megfelel6en)
— Eves jelentések (jogszabalyi el&irasnak megfeleléen)

—  Eves m(ikodési terv

— Uzemi vizmin8ségi karelharitasi terv

— Havdria terv

— Uzemeltetési terv/iizemeltetési szabalyzat
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2.2.7 Birsagok a vizsgalt id6szakra visszamendleg

A Szelektiv Nonprofit Kft. Gzemeltetési ideje alatt (2017. november 16.-t6l kezd6dGen)
kdrnyezetvédelmi birsag nem kertlt kiszabasra.

2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése.

2.3.1 Felszini vezetékek

A teriileten felszini vezetékek nem taldlhatdk

2.3.2 Felszin alatti vezetékek

A vizsgalt terileten az aldbbi felszin alatti vezetékek talalhatok:
— Vizvezeték
— Szennyvizvezeték
— Elektromos vezeték
— Csapadékviz-vezeték
— Csurgalékviz-vezeték
— Gazvezeték

2.3.3 Felszini tartalyok

A vizsgalt terlleten talalhatd egy konténeres lizemanyag tarolé.
Az dsszegy(ijtott csurgalékvizek elhelyezésére 1 db 2820 m3-es csurgalékviz tarolé6 medence
szolgal.

2.3.4 Felszin alatti tartalyok

A Hulladékkezel6 Kozpont teriletén a csurgalékviz gydjté aknak, valamint a kommunalis
szennyviz gy(ijt6 akna helyezkedik el a felszin alatt.
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2.3.5 Anyagatfejtések

2.3.5.1 Uzemanyagtéltés

A hulladéklerakd dizel lzem( gépparkjanak Uizemanyag kiszolgaldsara a telepen egy
konténeres lizemanyag tarold létesiilt.

3 A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezo
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1 Levego

3.1.1 Ajellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szell6ztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi
és technoldgiai levegbigények nagysaganak, id6tartamanak valtozasa).

A Térségi hulladékkezel6 kozpont jellemzé légszennyezs forrasai alapvetéen az alkalmazott
technolégidhoz kotédnek, melyek:
— A hulladékkezelés folyaman alkalmazott gépek, jarmlvek altal kibocsatott
égéstermékek légszennyezd hatdsa (mennyisége elenyészd).
— Az (ritéssel, tomoritéssel és szallitassal jard légszennyezés
— Komposztalassal jaro légszennyezés
— Deponiagaz kibocsatas

3.1.2 A kornyezeti légtérb6l beszivott és tisztitott levegd elGallitasat szolgald
berendezések és technoldgiak leirasa.

A Térségi hulladékkezel6 kézpont esetében nem relevans.

3.1.3 A légszennyezést okozd technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlé paraméterek és jellemz6k bemutatasa.

A telephelyen alkalmazott technoldgiat a 1.6. pontban, a tevékenységet a 2.1.2. pontban
részletesen ismertettik.

3.1.3.1 Légszennyezé hatdsok, paraméterek

— Atelephelyen alkalmazott gépek, jarmiivek égéstermékeinek légszennyez6 hatasa
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— A rakoddgépek, kompaktor, szallitd jarm(ivek légszennyezését teljesitményiik,
haladasi sebességik hatarozza meg. Légszennyezé komponenseik (CO, NO,,
SO,, PMg, és kiilonb6z6 szén-hidrogének)

— A depdnia légszennyezése
— Hulladék Uritése, teritése, tomoritése: A porszennyezés mértéke a hulladék
nedvességtartalmatol flugg.
— A konny( fajsulyd hulladékok szél altali szallitasa
— A hulladékleraké blizhatasa
— Napi takaras kiporzasa
— Keletkez6 deponiagaz levegbbe torténd kijutasanak lehetbsége

— A komposztalds légszennyezése
— Nyitott felllet blizkibocsatasa

3.1.4 A hasznalt levegé (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgald berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitdberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa.

A szelektiv vdlogaté csarnokban a dobrosta mellé van telepitve egy porlevalaszté berendezés.
A dobrosta porelszivéjan levalogatasra keriil6 anyagok nem alkalmasak tovabbi hasznositasra,
ezen hulladékaram a hulladéklerakdn keril drtalmatlanitasra.

rr 7

3.1.5 Ahelyhez k6tott pontszerii és diffuiz légszennyez6 forrasok jellemzéinek bemutatasa,
a kibocsatott fiistgazok jellemzGinek és a leveg6szennyez6 komponenseknek az
ismertetése (bliz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és
6sszehasonlitasa.

3.1.5.1 A helyhez kétott pontszerii és diffuz légszennyezé forrdsok jellemzdinek
bemutatdsa

3.1.5.1.1 Helyhez kotott pontszerii légszennyez6 forrasok

A telephelyen nem taladlhato bejelentett pontforras.
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A telephelyen a f(ités és melegviz-ellatas biztositasa érdekében 2 db kazan (1 db 60 kW-os gaz
tlzelési és 1 db 100 kW-os fa tizelésl kazan) lzemel, melyek tényleges bemend
hételjesitménylikbSl adéddan bejelentésre nem kotelezett pontforrasok.

3.1.5.1.2 Helyhez kotott diffiiz Iégszennyez6 forrasok

Porszennyezés a hulladéklerakasi tevékenységhd6l addddan a hulladékok leliritése soran eseti
jelleggel torténik (a hulladék osszetételétdl fliggben). A depdnia tér nyitott fellletd, igy a
hulladék nedvesség tartalma, szemcsemérete, valamint az id6jaras flggvényében szilard
szennyez&anyagok kertlhetnek a légtérbe (diffuz szennyezés).

A szél altal torténd kihordas ellen hulladék a kompaktor altali tomoritésével, napi takarasaval,
valamint csurgalékviz visszalocsolassal védekeznek. Takaréanyagként foldet hasznalnak fel.
Irodalmi adatok alapjan a laza szerkezet(i frakcié kiporzasanak az intenzitasa 1 kg/ha*h értékre
tehetd. A kompaktorral valé témorités, valamint a csurgalékviz visszalocsolas kdvetkeztében
a tevékenység soran keletkezd por kibocsatds intenzitdsa akar 50 %-ban is csokkenthetd.

3.1.5.2 A megengedett és a tényleges emissziok bemutatdsa és 6sszehasonlitdsa

A Hulladékkezel6 Kozpontra vonatkozéan nem kerliilt megallapitasra technoldgiai kibocsatasi
hatarérték.

»A levegbterheltségi szint hatarértékekrdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l” a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza a vonatkozd
hatarértéket (lasd: 3.1. tablazat).

Hatarérték Hatarérték Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3]
oras 24 6ras éves
Szallé por (PM1o) - 50 40*
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40**
3.1. tablazat

*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.

**Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 érds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.
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3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy id6szakosan
lizemeltetett mozgod légszennyez6 forrasok jellemzd kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai.

3.1.6.1 A hulladékkezelésben alkalmazott gépek, jarmiivek

Mozgé légszennyez6 forrasnak mindsiilnek a hasznalt munkagépek illetve a beszallitast végzé
gépjarmiivek.

A tevékenység végzéséhez hasznalt gépjarmlivek és munkagépek tdrolasa a helyszinen
torténik.

3.1.6.2 A tevékenységhez kapcsolddo szdllitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A hulladéklerakot a hulladékbeszallitd jarmdvek a 3201 sz. kozuton keresztiil megkozelithetd.
A bekot6 ut a hulladéklerakd zarhato kapujan keresztiil a belsé szintén aszfalt burkolatu Gzemi
uthoz csatlakozik.

A szallitasi forgalmat az éves hulladékbevallasban szerepeltetett atvett és kiszallitott hulladék
mennyiségek alapjan szamoltuk ki, figyelembe véve a gylijté jarmlvek atlagos szallitasi
kapacitasat (atlagosan kb. 10-15 tonna). A biztonsag okaért a gydijté jarmuivek szallitasi
kapacitasat 10 tonnanak vettik alapul.

A vizsgalt id6szakban a telephelyre beérkezett hulladék mennyiség atlagosan napi ~16
tehergépjarmilivel (10 tonna teherbirasu) lehetséges, ami levegGtisztasag-védelmi
szempontbdl (telephelyre vald be és kihajtast figyelembe véve) 32 jarml(ivet jelent naponta.

A hulladéklerakdt a hulladékbeszallité jarmivek 40 %-a (7 db, oda-vissza 14 jarm(i) észak feldl,
a 32-es sz. féuton, 30 %-a (6 db, oda-vissza 12 jarm() Hatvan fel6l a 3201 sz. kézuton, 15 %-a
(2 db, oda-vissza 4 jarmd) a 32-es féuton dél fel6l, mig a fennmaradd 5 % (1 db, oda-vissza 2
jarmda) a keleti irdnybdl a 3201. sz. kozuton keresztil kozelitik meg.

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 32
ANF [E/nap] 80
MOF [j/h] 3,84

3.2. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom a tevékenységhez kapcsolédéan
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NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmd forgalma

ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

MOF (mértékadoé ora forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

A telephelyre torténd beszallitas altal érintett kozutszakaszok:

— 32.sz.kozut 1 + 823 és 2 + 891 hatarszelvények kozotti szakasza
— 32.sz. kdzut 2 + 891 és 6 + 389 hatarszelvények kozotti szakasza
— 3201 sz. kozat 0+000 és 0+1609 hatarszelvények kozotti szakasza
— 3201 sz. kozat 0+1658 és 16+384 hatarszelvények kozotti szakasza

A kdzutak érintett szakaszan 2022-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Kézut Allami
Kozutkezel6 Fejleszts és Informacids Kozhasznu Tarsasag honlapjan (http://internet.kozut.hu)

megtalalhaté ,Orszdgos kozutak 2022. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c.
dokumentacidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaléallomdasok forgalmi adatait a 3.3 és 3.4. tablazatok tartalmazzak.

A tabldzatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamlaldéallomas fekvése: K —kiilsé
L- lakott
— szamlalé allomas tipusa: FCS — els6rendd f6allomas

M1 — kézi Gizemeltetés(i mellékallomas (els6rendu)
M2 — kézi izemeltetési mellékallomas (masodrend)
— forgalom jellege:
o jelleg 1: C — Atlagos jellegli forgalom. M6 autépalya Erd utan, M8
autopalya és M9 autout, 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40,
41, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. f6utak tobb
szakasza

o jelleg 2: 2 — Atlagos napi forgalomlefolyds. Tobbségében f&utak és
kllteruleti szakaszok.

3 — Alacsony éjszakai forgalom. Altalaban kisebb forgalmu helyi
jelent6ségl és belteriileti szakaszok

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarmi
E — egységjarmu
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Térségi
hulladékkezeld
kdzpont

3.1. dbra: A vizsgalt utszakaszok

Az egyes jarmUkategoridkban szamlalt jarm(-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 3.5. tablazatban taldlhatd egységjarmu szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmlitipus K L
(kiilteriilet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autdbuszok 2,5 2,5
5. Koézepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specialis nehézjarmd 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(ivek 2,5 2,5

3.5. tablazat: Egységjarmii szorzok
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A vizsgalt kozutak forgalomszamldlasi adatai mar tartalmazzak a Hulladékkezel§ Kézpont
tevékenységhez kapcsolddd jarml(iforgalmakat, ezért, hogy a telephely szdllitasainak
hatasait vizsgdlni tudjuk, a forgalomszamlaldsi adatokbdl kivontuk a szallitasi
jarmdforgalmat. Ez jelenti a telephely mikoédése nélkili forgalmat (atlagos alapforgalom),
mig az eredeti forgalomszamlalasi adatok pedig a novelt forgalmat.

Alapforgalom

77 7

e 32.sz.fout 1+ 823 és 2 + 891 hatarszelvények k6zotti szakasza

A 32 szamu féut forgalmi adatai alapforgalomra, 2+258 szelvény (csak motoros forgalomra
vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 80,15% 18,46% 0,27% 0,71% 0,42%
NF [j/nap] 4518 3621 834 12 32 19
ANF [E/nap] 5844,1 3621 2120 30 25,6 47,5
MOF [j/h] 701,3 434,5 2544 3,6 3,1 5,7
3.6. tablazat

Gépjarm(iforgalom szazalékos megoszlasa a 32. szamu kozuton,
2+258 km szelvény (alapforgalom)

0 80,15%

H 0,42% O 18,46%

@mo,71%/ H027%

Oszgk. Otehergk. DOautébusz Emotorkerékpar Mlassu jarmd

3.2. abra
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Novelt forgalom

A 32. sz. kézut 2+258 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)
6000 -
5000 ¥ |
P
4000 £
3000 +|
2000 +]
1000 + |
0 - e ——— P —— P ———
Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar lassu jarmd
EINF [j/nap] BANF [E/nap] EMOF [j/h]
3.3. abra

e 32.sz.féut 1+ 823 és 2 + 891 hatarszelvények k6zotti szakasza

A 32. szamu féut forgalmi adatai novelt forgalomra, 2+258 szelvény (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 79,90% | 18,71% 0,26% 0,71% 0,42%
NF [j/nap] 4532 3621 848 12 32 19
ANF [E/nap] 5919,1 3621 2195 30 25,6 47,5
MOF [j/h] 710,3 434,5 263,4 3,6 3,1 5,7
3.7. tablazat
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 32. szamu kozuton,
2+258 km szelvény (szallitas altal okozott tobbletforgalom)

0 79,90%

W 0,42% O 18,71%

@o0,71%/ D 026%

Oszgk. Otehergk. DOautdbusz Emotorkerékpar Mlassu jarmd

3.4. dbra

6000

5000

4000

3000

2000

1000

A 32. sz. kozut 2+258 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai
(szallitas altal okozott tobbletforgalom)

Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarm

ENF [j/nap] DANF [E/nap] DOMOEF [j/h]

3.5. dbra
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o 32.sz. fout 2 + 891 és 6 + 389 hatarszelvények kozotti szakasza

A 32. szamu féut forgalmi adatai alapforgalomra, 6+925 szelvény (csak motoros forgalomra

vonatkoztatva):
Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 86,48% 11,05% 1,15% 0,95% 0,37%
NF [j/nap] 6762 5848 747 78 64 25
ANF [E/nap] 8034,2 5848 1877,5 195 51,2 62,5
MOF [j/h] 964,1 701,8 225,3 23,4 6,1 7,5
3.8. tablazat

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 32. szamu kozuton,
6+925 km szelvény (alapforgalom)

0 80,15%

W 0,42% O 18,46%

0 0,27%

@ 0,71%

Oszgk. Otehergk. DOautdbusz Emotorkerékpar Mlassu jarmd

3.6. abra
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A 32. sz. kézut 6+925 km szelvény gépjarm(iforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)
6000 -
5000 + |
|
4000 +|
3000 |
2000 + |
1000 +]
0 —— e =
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmd
ONF [j/nap] BANF [E/nap] DQMOEF [j/h]
3.7. abra

A 32. szamu féut forgalmi adatai novelt forgalomra, 6+925 szelvény (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva):

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.

GEON system Kft.

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar| lassu jarmi
% 100% 86,43% 11,10% 1,15% 0,95% 0,37%
NF [j/nap] 6766 5848 751 78 64 25
ANF [E/nap] 8109,2 5848 1952,5 195 51,2 62,5
MOF [j/h] 9731 701,8 234,3 23,4 6,1 7,5
3.9. tablazat
60

Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Szelektitv Nonprofit Kft. g e O n

Térségi hulladékkezeld k6zpont P4
IPPC feliilvizsgalat SySTem

Gépjarmiiforgalom szdzalékos megoszlasa a 32. szamu kozuton,
6+925 km szelvény (szallitas altal okozott tobbletforgalom)

0 79,90%

W 0,42% O 18,71%

m0,71%/ U 026%

Oszgk. Otehergk. DOautdbusz Emotorkerékpar Mlassu jarmd

3.8. abra

6000

5000

4000

3000

2000

1000

A 32. sz. kdzat 6+925 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai
(szallitas altal okozott tobbletforgalom)

Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarm(

BNF [j/nap] BANF [E/nap] DOMOEF [j/h]

3.9. abra
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e 3201. sz. kozut 0+000 és 0+1609 hatarszelvények k6zo6tti szakasza

A 3201. szamu féut forgalmi adatai alapforgalomra, 0+200 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 91,98% 3,15% 2,32% 1,94% 0,62%
NF [j/nap] 2891 2659 91 67 56 18
ANF [E/nap] 3173,8 2659 257,5 167,5 44,8 45
MOF [j/h] 380,9 319,1 30,9 20,1 5,4 5,4

3.10. tablazat

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3201. szamu kozuton,

0+200 km szelvény (alapforgalom)

0 80,15%

W 0,42% O 18,46%

0 0,27%

@ 0,71%

Oszgk. Otehergk. DOautdbusz Emotorkerékpar Mlassu jarmd

3.10. abra
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A 3201. sz. kézut 04200 km szelvény gépjarm(iforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)
6000 -
5000 + |
|
4000 +|
3000 |
2000 + |
1000 +]
0 —— e =
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmd
ONF [j/nap] BANF [E/nap] DQMOEF [j/h]
3.11. 4dbra

e 3201. sz. kézut 0+000 és 0+1609 hatarszelvények kozotti szakasza

A 3201. szamu fout forgalmi adatai novelt forgalomra, 0+200 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

2 7

Osszesen

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.

GEON system Kft.

szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar| lassu jarmi
% 100% 91,59% 3,55% 2,31% 1,93% 0,62%
NF [j/nap] 2903 2659 103 67 56 18
ANF [E/nap] 3248,8 2659 332,5 167,5 44,8 45
MOF [j/h] 389,9 3191 39,9 20,1 5,4 5,4
3.7. tablazat
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Gépjarmiiforgalom szdzalékos megoszlasa a 32. szamu kozuton,
2+258 km szelvény (szallitas altal okozott tobbletforgalom)

0 79,90%

W 0,42% O 18,71%

m0,71%/ U 026%

Oszgk. Otehergk. DOautdbusz Emotorkerékpar Mlassu jarmd

3.12. dbra

6000
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3000

2000

1000

A 32. sz. kozat 2+258 km szelvény gépjarm(iforgalmanak jellemzé
adatai
(szallitas altal okozott tobbletforgalom)

Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarm(

BNF [j/nap] BANF [E/nap] DOMOEF [j/h]

3.13. abra
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e 3201. sz. kozat 0+1658 és 16+384 hatarszelvények k6zo6tti szakasza

A 3201. szamu féut forgalmi adatai alapforgalomra, 7+000 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 81,64% 1,33% 7,74% 4,65% 4,65%
NF [j/nap] 452 369 6 35 21 21
ANF [E/nap] 545,8 369 20 87,5 16,8 52,5
MOF [j/h] 65,5 44,3 2,4 10,5 2,0 6,3

3.12. tablazat

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3201. szamu kozuton,

74000 km szelvény (alapforgalom)

0 80,15%

W 0,42% O 18,46%

0 0,27%

@ 0,71%

Oszgk. Otehergk. DOautdbusz Emotorkerékpar Mlassu jarmd

3.14. dbra
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A 3201. sz. kézut 7+000 km szelvény gépjarm(iforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)
6000 -
5000 + |
|
4000 +|
3000 |
2000 + |
1000 +]
0 —— e =
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmd
ONF [j/nap] BANF [E/nap] DQMOEF [j/h]
3.15. dbra

e 3201. sz. k6zut 0+1658 és 16+384 hatarszelvények kozotti szakasza

A 3201. szamu fout forgalmi adatai novelt forgalomra, 7+000 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

2 7

Osszesen

szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar| lassu jarmi
% 100% 81,64% 1,33% 7,74% 4,65% 4,65%
NF [j/nap] 452 369 6 35 21 21
ANF [E/nap] 545,8 369 20 87,5 16,8 52,5
MOF [j/h] 65,5 44,3 2,4 10,5 2,0 6,3

3.13. tablazat

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
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Gépjarmliforgalom szazalékos megoszlasa a 3201. szamu koézuton,
7+000 km szelvény (szallitas altal okozott tobbletforgalom)

0 79,90%
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3.1.7 A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A lerako levegétisztasag-védelemre vonatkozo intézkedési tervvel nem rendelkezik, azonban
a szalld por szennyezés ellen alkalomszer( telepi locsolassal és uttisztitassal védekeznek.
A nyari idGszakban, illetve sziikség szerinti csurgalékviz visszalocsolast kiépitett cs6haldzaton
keresztiil végezhetd.

A szlkséges intézkedésekre vonatkozo utasitasokat a telepvezetd adja ki.

A hulladéklerako lizemeltetési tervvel rendelkezik, amely tartalmazza és szabalyozza a kezelési
tevékenységet.

A hulladék koénnyd fajsulyd frakcidinak szél altali elhorddasanak megakaddlyozasara mobil
hulladékfogd hald all rendelkezésre a telephelyen. A hulladékot a depdniatérre térténd Uritése
utan kompaktorral egyengetik, tomoritik és folddel takarjak, amely miiveletek
megakadalyozzak a lerakott hulladék kiporzasat és szél altali elhordast.

3.1.8 Emisszio terjedése (hatasteriilet) és a leveg6mindségre gyakorolt hatas

A hulladékkezelési tevékenység légszennyezd anyag kibocsatasa csak kismértékben
befolyasolja a levegémingséget a telep kdzvetlen kdrnyezetében.

3.1.8.1 A légszennyezé forrds kozvetlen hatdsteriilete, meghatdrozdsdanak jogszabdlyi
hdttere

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérdl
— 4/2011 (. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A leveg6 védelmérdl szold 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja értelében:

Helyhez kétott diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras kordl lehatarolhatd azon
legnagyobb terilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzd Gzemallapot mellett kibocsatott - mUiszaki becsléssel meghatarozhaté - légszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez§ diffuz forras kérnyezetében a talajkozeli és
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magaslégkori meteoroldgiai jellemz&k mellett, a fistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas
a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy
c) az egyords (PM1o esetében 24 drds) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

3.1.8.2 Az emisszio terjedésének vizsgdlata

A légszennyez6 anyagok transzmissziojanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2-81. szabvdnyok
elGirdsait vettik figyelembe. A terjedésvizsgdlati modellezést a Hatastavolsag 8.0.0.5.
LevegGs hatasterilet szamito szoftverével végeztiik el.

3.1.8.3 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolé tényezék

A kornyezeti levegd minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a levegéminGséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasolo tényez6k, illetve az alapallapot a meghatarozé.

3.1.8.3.1 A teriiletre jellemz6 légszennyezettségi (alapallapot) és meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb allapot)

A telephely teriletileg a Hatvani-sik kistajhoz tartozik Magyarorszag kistajainak katasztere
alapjan.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg, szaraz
Napfénytartam éves: 1950-2000 éra

Evi kozéphSmérséklet: 10,1-10,3 °C

Fagymentes idGszak hossza: 190-204 nap

Evi abszolut hdmérsékleti maximum: 34,0 °C

Evi abszolUt h6mérsékleti minimum:  -16,0 °C

Csapadék évi 6sszege: 520-560 mm

Uralkodd (leggyakoribb) szélirany: ENy, DK

Atlagos szélsebesség: kevéssel 2,5 m/s feletti

A terlilet meteoroldgiai jellemzdit az aldbbi forrasok adatainak felhasznaldsdval allitottuk
Ossze: Telephelyen taldlhaté meteoroldgiai allomas (2022. évi adatok)
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A mér6allomas 2022. évi adatai alapjan az atlagos hémérsékletet a 3.14. tablazat tartalmazza.

Date | Jan Feb | Mar | Apr | May | Jun Jul Aug | Sep Oct | Nov | Dec | AVG
2022 | -3.17 | 6.89 | 17.92 | 18.38 | 22.49 | 27.72 | 28.27 | 27.59 | 16.55 | 14.91 | 7.58 | 3.42 | 15.71

3.14. tablazat: Homérséklet atlagértékek — méréallomas 2022

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakulasaban az altalanos légcirkuldcié altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi foldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyez8 anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodo szélirany befolyasolja, hiszen
értelemszer(ien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fugg, hogy kibocsatott szennyezbanyagok a forrastél mekkora
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyezGanyag
koncentracidja (higulas).

A szélirany, szélsebesség gyakorisagi eloszlasat a telephelyen miikodé mérdallomas 2022. évi
adatai alapjan a 3.15. tablazat tartalmazza.

Egtaj | Jan. | Febr. | Marc. | Apr. | Ma&j. | Jun. | Jul. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec Ossz

E 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.55%
EK 4 5 1 1 1 0 2 4 5 6 4 | 34 | 9.32%
K 5 8 5 5 7 7 8 5 5 3 3 64 17.53%
DK 5 7 5 6 9 12 1 10 5 2 5 3 70 19.18%
D 4 2 7 4 7 7 3 3 4 5 5 58 15.89%
DNy 7 6 8 7 4 9 3 8 5 5 6 70 19.18%
Ny 4 0 5 7 2 5 5 5 10 6 9 64 17.53%
Eny 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0.82%
Ossz 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 | 100.00%

3.15. tablazat: Szélirany gyakorisag — mérGallomas 2022

Szélsebesség gyakorisag (km/h)
Jan Feb | Mar | Apr | May | Jun Jul Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | AVG
2022 | 4.82 | 539 | 700 | 953 | 582 | 7.19 | 6.67 | 5.57 | 6.27 | 6.27 | 558 | 6.44 | 6.38

Date

3.16. tablazat: Szélsebesség gyakorisag — mérbéallomas 2022
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Szélrozsa:

A széliranyat égtajjal jeloljuk, mindig ahonnan fuj. Az égtajak nevei szerint a szél négy f6iranya
a kovetkez6k lehetnek: Eszak, Dél, Kelet, Nyugat. A négy fSirdny mellett 12 mellékirdnyt
kiilonboztetlink meg. A mérGallomas 2022. évi adatai alapjan a szélrozsat a 3.18. abra mutat;ja.

Meteorologia allomas - Szélirany gyakorisag adatok

E
20%
18%
. 16% .
Eny 14% EK
12%

10%

3.19. abra: Szélrdzsa — mér6allomas 2022

A telephelyen talalhaté mérdallomas adataibdl, a teriiletre jellemz6 leggyakoribb széladatok:

e szélsebesség: 6,38 km/h = 1,77 ~ 1,8 m/s (éves adat)
e szélirany: DNy, DK

Légkdri stabilitds:

A stabilitasi kategdridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

Stabilitas — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
levegGben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 3.17. tablazatban foglaltuk Ossze.
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s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
Osszesen
%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

3.17. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas
Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategéridk kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légallapotok el6forduldsa a legvaldszinlbb (az MSZ

21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A figzdleges homeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas kategdria a kivetkezd:

*Stabilllta'_'::i Elneverés Fuggc'-'.:e_ze: h{f-:".;.ér':ékl.eti
kategona gradiens “C/100 m
1 aI0s INverzis =-150
2 inverzid -1.50--1,0
3 Syengze MVErzlo 0,00 - 051
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izoterm 0,00 - <030
& normalis +0,51 - =100
7 labalis +1.00 =
2. tablazat
Sta':ullit:i_si ~ & z 4 3 2 1
kategoma
r 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,445 (464

A stabilitasi kategoriat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsd 300 m vastagsaga
légréteg atlages fliiggdleges homeérsékleti gradiens értéke alapjdn.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 1,8 m/s sebesség(i, délkelet iranyd (DK) széllel és
semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

Légszennyezettségi alapdllapot:
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Hatvan teleplilés a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesorolasa szerint a "10. Az orszag tébbi terilete, kivéve
a kijelolt varosok" kategériaba tartozik (3.18. tablazat).

Szennyez6 komponens

Légszennyezettségi z6na L Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid R . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
10. Az orszag tobbi terilete,
. e F F F E F
kivéve a kijelolt varosok

3.18. tablazat: Hatvan légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet

A rendelet értelmében az:

— E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

— F csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

,alap levegéterheltség: a vizsgdlt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegGterheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyezd forras kibocsatasanak hatasa hozzaadadik”

A vizsgalt terilet levegbmindségének alapallapotat a szdllitds szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO, —re, és a kiporzas szempontjabdl relevans PMio-re hataroztuk
meg az Orszagos Légszennyezettségi MérShaldzat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu)
talalhato ,,2022. évi Osszesité értékelés hazank levegbmindségérdl automata mérghalozat
adatai alapjan” c. dokumentum adatai alapjan Eger2 allomas éves atlagértékét adtunk meg,
mivel a terllet kozvetlen kozelében nem taldlhaté mérGallomas, illetve nem éllnak
rendelkezéslinkre informaciok.

Vizsgalt szennyez6anyag Mértékegység Atlag
NO: [ug/m?] 20,4
PM1o [ng/m3] 27,3

3.19. tablazat: Alap légszennyezettségi érték (NO2 és PM1o)
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3.1.8.4 Hatasteriiletek meghatdrozdsa

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez8anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhaté
hatasteruletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez8 havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegdterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracid mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altalaban ezen bellil maradnak.

A szamitasokndl a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

Kézvetlen hatdstertiilet:

— A hulladékkezelési tevékenység légszennyezésének hatasteriilete

Kbézvetett hatdsteriilet:

— A szdllitasi tevékenység légszennyezésének hatasteriilete (a szallitdsi Utvonalak
kozvetlen kdrnyezete).

3.1.8.4.1 Diffuz forras hatasteriilete

3.1.8.4.1.1 Kiporzasi hatasteriilet

A depdniatér, mint diffuz légszennyezd forras — a terjedésvizsgalat szempontjabdl relevans —
adatait a 3.20. tablazatban foglaltuk 6ssze:

Megnevezés Depdniatér
Légszennyezs anyag szallépor (PM1o)
Hatarérték [ug/m?3] 50

A depédnia egyidejiileg mivelt feliilet [m?] 8040
Mérete [m] 67 x120
Atlagos magassag [m] 2m
Kibocsatas intenzitdsa [mg/(m?*s)] 0,0139
Szélsebesség [m/s] 1,8
Szélirany (E-hoz) 135°
Légkori stabilitasi egyttthato (p) 0,282
Domborzati viszonyok sik
Felszini érdesség [m] 0,3

3.20. tablazat: Diffuz forras relevans adatai
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Depdniatér

— A porkibocsatas intenzitasa (~0,5 kg/ha*h): 0,0139 mg/m?*s
— A porkibocsatas: 111,756 mg/s

A deponaitér porkibocsatas intenzitasanak meghatarozasanal figyelembe vettik a
kompaktorral valéd tomorités és a csurgalékviz visszalocsolds csokkent6 hatasat.
A terjedésvizsgélat szdmoldsanal a kb. 8040 m? teriilet(i m(ivelés alatt |évé depdnia felszint
vettiik alapul.

A terjedésvizsqdlat eredményei:

A szallépor légszennyezbanyag (PMio) 24 Orara atlagolt terjedési képét a 3.11. abrdn
abrazoltuk.

Depénia kiporzasa
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u(10 m) =1.8 m/s
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3.20. dbra: A Deponiatér 24 orara atlagolt szallopor (PMio) kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Kdzvetlen hatéasteriilet [a.) feltétel, c = 4.99 pg/m3 PM1o koncentracional] 130 m

A szdlldpor koncentracié maximalis értéke (24 6ras) cmax = 58,6 pg/m?3, ami a feliileti forras

e

szélétél 5 m tavolsagban alakul ki.

A diffuz légszennyez6 forras altal, a kbrnyezetbe emittalt szallépor (PM1o) hatdasteriilete a
szamitasok alapjan nem éri el az Gizem kdrnyezetében 1évé lakott terlleteket, illetve védendé

75
GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Szelektitv Nonprofit Kft. g e O n

Térségi hulladékkezel6 kézpont
IPPC feliilvizsgalat SYSTem

létesitményeket. A lakossagot is zavard kiporzas csak havariahelyzet esetén keletkezhet
(extrém er6sségl szélsebesség, kedvez6tlen szélirdny).

A telephelyen végzett tevékenységeknek a levegdre kifejtett hatasa a hulladékleraké
kozvetlen kdrnyezetében lokalizalodik.

3.1.8.4.1.2 Blizkibocsatas hatasteriilete

Normal Gzemmenetben a vegyes telepiilési hulladék az el6kezel6 téren torténd kezelése
folyamatos, amely soran a beérkezett hulladék feldolgozasara napi szinten sor keril. A
folyamatos Gizemmenet a szagkibocsatas (kellemetlen blizhatasok) minimalizaldsa érdekében
is igen fontos jelentGséggel bir.

A szerves anyagok bomlasa soran kiilonb6z6 blizhatast kelté vegyi anyagok is keletkeznek.
A blzhatas nem objektiv megitélésli, mivel konkrét hatarértékkel nem szabalyozott
légszennyez6 tevékenységrél van sz4. A biz egyike a legszubjektivebb kdrnyezeti artalmaknak,
altaldban nem tartjak szamon, ugyanis a szagok kornyezeti hatdsa — a rossz kozérzet, az
idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok altal okozott egészségkarosodas — nem hatarozhaté
meg pontosan.

A vizsgalat szempontjabdl fontos tény, hogy a teriileten immar évek o6ta hulladékkezelési
tevékenységet végeznek, amely — ismereteink szerint — lakossagi panaszbejelentéseket nem
indukalt. A telephely levegG6-tisztasagvédelmi szempontbdl kedvezd elhelyezkedésl. A
létesitmény altal okozott blizhatds elsGsorban az alkalmazott technoldgiatél, valamint a
meteoroldgiai viszonyoktdl fligg. Bliz-terjedés szempontjabdl legkedvezébbnek a 1,5 m/s-nal
kisebb szélsebességek szamitanak. Megfelel6 hulladékkezelési technoldgia esetén a
technoldgiai utasitdsok betartasaval nem vdarhatd a blizallapotok romlasa, illetve a jogos
lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

A blzre vonatkozdan az Eurdpai Unioban nincsenek egységes hatdrértékek, az egyes orszagok
szabdlyozdsa eltérd.

A laborok kozotti 6sszehasonlitdé mérések nyoman az Eurdpai Szabvanybizottsag (CEN) tiz
orszag szakértGibdl allé ,,0dours” munkacsoportja elkészitette az els6 egységes szabalyozasra
vonatkozo olfaktometriai szabvanytervezet. Az Osszehasonlité mérések eredményei azt
mutattak, hogy a szabvanytervezet megfelel az elvarasoknak, és 1999 végén felvételét
kérvényezték az eurdpai szabvanyok kozé. A CEN 2002. december 6-an hagyta jova az EN
13725:2003 szabvdnyt, amely Magyarorszagon 2003. december 1-jén |épett érvénybe MSZ-
EN 13725:2003 eurdpai — magyar szabvanyként.
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A szabvany nem tartalmaz hatarértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek
sziikségességérdl.

Az 1 SZE/m3, a szagingert okozé anyagnak az a legkisebb koncentracidja, az a szaganyag
mennyiség, amely 1 m3 szagtalan levegében még éppen, vagy mar szagérzetet valt ki a
vizsgalatot végzd személyek 50%-anal, vagyis ez a minta szagészlelési kiszobe,
szagkliszobértéke.

Szagkoncentracio, Szagegység/m?3
szagerdsség [SZE/m3]
csekély 3-10
kozepes 10-50
erés 50-100
nagyon er@s 100-500
elviselhetetlendl erds >500

3.21. tablazat: A szagkoncentracio er6sségének csoportositasa

A szamitasoknal levegébmin@ségi kritériumnak (hatarérték) az egy oras atlagoldsu
szagkoncentracio kevesebb, mint 10 SZE/m?3 feltételt alkalmaztuk.

A kornyezetlinkben talalhato leggyakoribb szagkibocsatassal jard tevékenységekre jellemz6, a
szagforrasnal vagy annak kozvetlen kozelében mérhetd szagkoncentracido nagysagrendjét
mutatja be az aldbbi abra.
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Z 1000
'
£ 100
;gz 10
=
5 1 : .l : : : .L .L : % :

Vagohid

Meleghkonvha
Festomiihely
Szennyvizatemeld
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Allatarto épilet
Fehérjefeldolgozas
Allati takarmany
elaallitas
Hulladéklerakeo
Komposztale
Szennyviztisztito
telep
Elelmiszeripari
lizein

3.21. abra: A kornyezetiinkben talalhato leggyakoribb szagkibocsatassal jaré tevékenységekre jellemzé
szagkoncentraciok
(forras: Szagvédelmi kézikonyv, 2014)
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A 2014. évben kiadott szagvédelmi kézikényv (Szerzék: Dr. Béres Andras, Dr. Agoston Csaba,
Lovrityné Kiss Beata; 2014) alapjan a kezelés nélkil a hulladéklerakok kornyezetében mérhet6
szagkoncentracio érték megkozelitéleg 1000 SZE/m3.

A zoldhulladékok aerob kezelési modszere esetén a komposztalé Gzemekben az egyes
szagkibocsato fellileti forrasokbdl tavozd szagszennyezett leveg6 jellemz8 szagkoncentracio
értékei a kovetkezbk:

= el8kezel6-vélogatd-keverd technoldgiai tér 50-500 SZE/m3
» passziv prizmakomposztalas 200-1000 SZE/m3

(Az intenziv bomlasi szakaszban (65-70 °C) a legnagyobb érték meghaladja akar a
10000 SZE/m3 értéket)

= utdérlelés, komposzttarolds 20-200 SZE/m3

A komposztalas soran a legnagyobb szagkibocsatas az intenziv lebomlasi szakaszban varhato,
amely mértéke a komposztalt anyag érési folyamata soran csékken.

Szennyez6 forrds — a terjedésvizsgalat szempontjabodl relevans — adatait az aldbbi tablazatban
foglaltuk Ossze:

i i Légkori
L. . L. Szélsebesség . . L.
; Koncentracié | Kibocsatas stabilitasi Domborzati | Felszini
Megnevezés 10 m-en . ) . , A
[SZE/m?3] [SZE/s] (m/s] egyiitthaté | viszonyok | érdesség
m/s
(p)
Hulladéklerako 1000 2500 1,8 0,282 sik 0,3
Komposztalo 10000 25000 1,8 0,282 sik 0,3

3.22. tablazat: Szennyezd blizforrasok relevans adatai

Bliz kibocsdtds ords terjedése

A szamitas eredményeként, a 3.22. dbra mutatja be a hulladéklerakd, a 3.23. dbra pedig a

komposztprizmdk, mint feliileti forrds légszennyez6anyag kibocsatdsanak hatasteriiletét
meghatdrozo diagramot.
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Hulladékleraké blizkibocsatasa
. ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erd&; u(10 m) = 1.8 mis
g | |
Hatastavolsag - 8.0.0.5
6.4 \
|
—_ 1
™ 438 :
E : \
i a
] i
& 32 N
1 \I'\
H 1
! 1
16 ; i
i i o
} 1 H \l--.___
1 "
1 1 .
é . i .
30 45 60 75 20 106 120 135 150
X (meter)
— BUZ IMMIS SZI0 =em 6 SZE/Mm3: 33 m ] §ZE/M3: 103 m  seems 1.5 SZE/m3: 80 m ==: 3 SZE/m3: 52 m = § SZE/M3: 3T m
3.22. dbra

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m?3 b(iz konc.-ndl] = 103 m

Komposztalé biizkibocsatasa
. ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; 8= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u(10 m) = 1.8 m/s

8
I I I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
6.4 \\
i
& 481 1
- MR N R b
i i \
] i
w H
o 33 :
H 1
i ' \‘\
I 1 [ —
16 I e
I 1 T ——t—
‘ i
1 (|
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X (méter)
= B0Z IMMISSZIO == 1SZE/m3:430m  =sxe 1.5SZE/m3:334m ==:3SZE/m3:217m  =++: 5 SZE/m3: 158 m
== § SZE/m3: 141m
3.23. abra

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m?3 b(iz konc.-ndl] =430 m
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Megdllapitdsok:

—  Aleveg6ben kialakuld biz koncentracid maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.
A hatasteriilet nem eléri el a legkozelebbi, (a telephely szélét6l ~1680 m-re 1évé) védendd

|étesitményt.

A |étesitmény levegGtisztasag-védelmi hatasteriletét a 3. melléklet tartalmazza.

3.1.8.4.2 Szallitasi tevékenységek légszennyezésének hatasteriilete

A tevékenységhez kapcsolddd egyes szallitasok szallitdsi utvonalat a 3.1.6.2. fejezetben
ismertettik és a 3.1. abrdn szemléltettiik.

Mivel a vizsgalt szallitdsi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarm(ivek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogdgazok légszennyez§ hatdsat vettiik figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai minGségtdl (csak az
SOz-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilénbozd

emissziok kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immissziés
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogogaz alkotdi kozil , kritikus” |égszennyez6 anyag a nitrogén-oxidok (mint NO.), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegend6 ezt a szennyez6t figyelembe venni.
Mivel a szallitdsban résztvevé jarm(ivek tipusa, életkora valtozo (alvallalkozdk, szolgaltatdk,
stb. szallitanak), ezért a kdzlekedési emisszids paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet
2004. évi adatait vettik figyelembe.

A lakott terileten |évé mérGallomasok esetében a jarm(ivek sebességét 50 km/h értéknek, a
lakott terlileten kivili méréallomasok esetében 90, illetve 70 km/h értéknek vettik fel.

A gépjarmlvek jarmiikategdridba sorolasat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi, 3.23. tablazat tartalmazza.

vt s Jarmiikategoria o
Jelolés: ] Akusztikai L L
megnevezése . L. Jarmiivek fébb jellemzGi Jel
k= . jarmiikategoéria
(UT 2-1.109)
1 személy- és | személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkil, kis K
. . sz
kisteher-gépkocsi autébusz 16 féréhely alatt, tehergépkocsi, amelynek &
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Jarmdikategéria
Jelolés: g, Akusztikai L L
megnevezése o L. Jarmiivek fébb jellemzGi Jel
k= . jarmiikategoéria
(UT 2-1.109)
megengedett legnagyobb 0ssztdmege kisebb 3500
kg-nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
. i KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16 férGhely
2. sz06l6 autdbusz 1. . busz
alattiakat)
3. csuklds autébusz M. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
4 konny " tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegt (kb. 1500- Ktek
) tehergépkocsi ' 3000 kg hasznos teherbirasu) 8
. i tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany nélkdl,
sz616 nehéz i . . B i
5. ) . Il 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomeg( (kb. 30000 kg-nal ntgk
tehergépkocsi o
nagyobb hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi,
6. & p, M. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontaté tgk-szer
szerelvény
motorkerékpar és
7. segédmotoros 1. KRESZ szerint meghatdrozott mkp
kerékpar
3.23. tablazat
A forgalomszamlalasi adatok alapjan a kozutak vizsgalat szakaszan okozott

forgalomnovekedés az akusztikai jarm(ikategériak alapjan a kévetkez6 tablazat szerint alakul:

Akusztikai

Atlagos forgalom 32. sz. féut (1+823 — 2+891 szelvény) [j/nap]

jarmiikategoria Alapforgalom Szallitasi forgalom noévelt forgalom
l. 3621 0 3621
II. 115 0 115
M. 777,00 14 807,00
2 4513 14 4 543,00
3.24. tablazat: 32. sz. féut (1+823 - 2+891 szelvény) forgalmi adatai
Akusztikai Atlagos forgalom 32. sz. féut (2+891 — 6+389 szelvény) [j/nap]
jarmiikategoria Alapforgalom Szallitasi forgalom noévelt forgalom
l. 5 848 0 4547
II. 211 0 203
M. 682,00 4 527
z 6741 4 5277

3.25. tablazat: 32. sz. féut (2+891 — 6+389 szelvény) forgalmi adatai
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Akusztikai Atlagos forgalom 3201. sz. féut (0+000 — 0+1596 szelvény) [j/nap]
jarmiikategoria Alapforgalom Szallitasi forgalom noévelt forgalom
l. 2 659 0 2 659
1. 144 0 144
1. 82,00 12 112,00
2 2 885 12 2 915,00
3.26. tablazat: 3201. sz. f6ut (0+000 — 0+1596 szelvény) forgalmi adatai
Akusztikai Atlagos forgalom 3201. sz. féut (0+1645 — 16+407 szelvény) [j/nap]
jarmiikategoria Alapforgalom Szallitasi forgalom névelt forgalom
l. 369 0 369
1. 57 0 57
1. 7,00 2 37,00
2 433 2 463,00

3.27. tablazat: 3201. sz. féut (0+1645 — 16+407 szelvény) forgalmi adatai

A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten kiviil
torténd haladasra (v = 90 km/h, v =70 km/h és v = 50 km/h) vonatkozé adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 90 km/h esetén [g/km]
jarmiikategoria co CH (FID) NO: SO; PM1o
. 5.35 1.44 2.21 0.00798 0.118
1. 6.54 0.732 8.22 0.15 1.89
1. 6.95 0.498 9.07 0.118 1.8

3.28. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (90 km/h esetén)

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 70 km/h esetén [g/km]

jarmiikategoria co CH (FID) NO: SO PM1o
. 5.64 1.47 1.84 0.00718 0.102
1. 6.556 0.257 6.25 0.118 1.61
1. 6.95 0.49 6.88 0.956 1.53

3.29. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (70 km/h esetén)

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 50 km/h esetén [g/km]

jarmiikategoria co CH (FID) NO: SO PM1o
. 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
1. 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
1. 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56

3.30. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (50 km/h esetén)

Az emisszié meghatdrozasara szolgalo képlet:
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Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarm(ivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hatdroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

Y ne,
E=L
3.6-10
ahol: E; a vizsgalt utszakaszon athaladé teljes légszennyez6 anyag kibocsatdsa az
i-edik szennyez6 anyag komponensbél [mg/s m]
€ijj a j-edik jarm(fajta kibocsatdsa az i-edik szennyez6 anyag komponensbél a
jarmufolyam tényleges sebességénél [g/km]
n; a jarm(folyam jarmiszama az adott jarmdtipusbdl (j=1 — személygépkocsi,

j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomeg(i tehergépjarmd, j=3 — autébusz) [db/d6ra]
1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam

A terjedésvizsgélati modellezést a HATASVIZSGALAT 8.0.0.5. Levegds hatasteriilet szamito
szoftverével végeztiik el.

3.1.8.4.2.1 A vizsgalt Utszakaszra jellemzd, terjedésszamitasi adatok, paraméterek

2 7

e 32 sz féut 2+258 szelvény

Alapallapot
Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarm(ikategoria Cco CH NO2 SO, PMio
l. 0,2242 0,0604 0,0926 0,0003 0,0049
1. 0,0087 0,0003 0,0083 0,0002 0,0021
1. 0,0625 0,0044 0,0619 0,0086 0,0138
2 0,2954 0,0651 0,1628 0,0091 0,0208

3.31. tablazat: Szennyez6anyag kibocsatas 32 sz. féut 2+258 szelvényében (alapallapot)

Novelt dllapot

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarm(ikategoria Cco CH NO2 SO, PMio
l. 0,2242 0,0604 0,0926 0,0003 0,0049
1. 0,0087 0,0003 0,0083 0,0002 0,0021
1. 0,0649 0,0046 0,0643 0,0089 0,0143
2 0,2979 0,0653 0,1652 0,0094 0,0214

3.32. tablazat: Szennyez6anyag kibocsatas 32 sz. féut 2+258 szelvényében (ndvelt allapot)
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o 32 sz. féut 6+925 szelvény
Alapallapot
Akusztikai Emisszid [mg/(m*s)]
jarmdkategoria co CH NO2 SO PM1o

l. 0,3621 0,0975 0,1496 0,0005 0,0080

1. 0,0160 0,0006 0,0153 0,0003 0,0039

. 0,0549 0,0039 0,0543 0,0075 0,0121

2 0,4330 0,1020 0,2192 0,0084 0,0240

3.33. tablazat: Szennyez6anyag kibocsatas 32 sz. féut 6+925 szelvényében (alapallapot)

Novelt allapot

Akusztikai Emisszid [mg/(m*s)]
jarmdkategoria co CH NO2 SO PM1o
l. 0,3621 0,0975 0,1496 0,0005 0,0080
1. 0,0160 0,0006 0,0153 0,0003 0,0039
. 0,0573 0,0040 0,0567 0,0079 0,0126
2 0,4354 0,1021 0,2215 0,0087 0,0245

3.34. tablazat: Szennyez&anyag kibocsatas 32 sz. féut 6+925 szelvényében (novelt allapot)

e 3201 sz. ut 0+200 szelvény

Alapallapot
Akusztikai Emisszid [mg/(m*s)]
jarmdkategoria co CH NO2 SO PM1o
l. 0,1646 0,0443 0,0680 0,0002 0,0036
1. 0,0109 0,0004 0,0104 0,0002 0,0027
. 0,0066 0,0005 0,0065 0,0009 0,0015
2 0,1822 0,0452 0,0850 0,0013 0,0078

3.35. tablazat: Szennyez6anyag kibocsatas 3201 sz. kdzut 0+200 szelvényében (alapallapot)

Novelt allapot

Akusztikai Emisszid [mg/(m*s)]
jarmdkategoria co CH NO2 SO PM1o
l. 0,1646 0,0443 0,0680 0,0002 0,0036
1. 0,0109 0,0004 0,0104 0,0002 0,0027
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M. 0,0090 0,0006 0,0089 0,0012 0,0020
b2 0,1846 0,0454 0,0873 0,0017 0,0083

3.36. tablazat: Szennyez6anyag kibocsatas 3201 sz.

e 3201 sz ut 7+000 szelvény

kozut 0+200 szelvényében (novelt allapot)

Alapallapot
Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarm(ikategoria Cco CH NO2 SO, PMio
l. 0,0228 0,0062 0,0094 0,0000 0,0005
1. 0,0043 0,0002 0,0041 0,0001 0,0011
1. 0,0006 0,0000 0,0006 0,0001 0,0001
2 0,0277 0,0064 0,0141 0,0002 0,0017

3.37. tablazat: Szennyez6anyag kibocsatas 3201 sz. kézut 0+200 szelvényében (alapallapot)

Novelt dllapot

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarm(ikategoria Cco CH NO2 SO, PMio
l. 0,0228 0,0062 0,0094 0,0000 0,0005
1. 0,0043 0,0002 0,0041 0,0001 0,0011
1. 0,0030 0,0002 0,0029 0,0004 0,0007
2 0,0302 0,0065 0,0165 0,0005 0,0022

3.38. tablazat: Szennyez6anyag kibocsatas 3201 sz. kézat 0+200 szelvényében (novelt allapot)

Osszefoglalva:

Transzmisszid-szamitassal igazoltuk, hogy a Térségi hulladékkezeld kdzpont tevékenységéhez
kapcsolddo szallitdasok (novelt tehergépjarm(i forgalom), légszennyezbanyag kibocsatdsai nem
jelent kornyezeti kockazatot a kornyez6 védendé létesitményekre, illetve az Utvonalak
mentén nem okoz érzékelheté mérték( hattérterhelés ndvekedést.

3.2 Viz

3.2.1 A jellemzé vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A hulladékkezel§ telepen jellemz6 vizhasznalat:
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—  Szocialis vizigény

—  Technoldgiai vizigény (kerékmosd)
— Jarmd és konténer mosatas

—  Tziviz felhasznalds

A hulladékkezel6 telepen 1évé vizi létesitmények:
—  Vizellaté halézat

Szennyvizelvezetés, szennyviztisztitas
e Konténer és kocsimosé
e Kerékmoso
e |szap- és olajfogd m(targyak
—  Kommunalis szennyviz gravitdciés csatornahdlézat (lUzemviteli épillet, gépmiihely és
szelektiv valogatd)

Csurgalékviz elvezetés
e Csurgalékviz elvezet6 és 6nt6z6 haldzat
e Csurgalékviz medence
e Csurgalékviz atemeld
—  Csapadékviz elvezetés
—  Csapadékviz csatornak
—  Csapadékviz szikkaszté medencék
—  Talajvizfigyel6 kutak (5 db)

3.2.2 A friss viz beszerzésére, felhaszndlasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatdasa. A technoloégiai vizigények kielégitésének,
a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozé vizigénybevételeknek
(vizszintsiillyedés, viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatasa.

A hulladékkezel6 telepen a friss viz beszerzése kiils6 vizellatd halézatrdl biztositott. A tliziviz
ellatast és a technoldgiai vizet szintén a kiilsé vizellatoé haldzaton keresztil biztositjak.

3.2.3 Az ivdvizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai célti felhasznalas
bemutatasa.

Ivovizbeszerzés:

A kulsé vizellato haldzatrol torténik.
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Kommunalis célu vizigény:

A hulladékkezel6 telepen jellemz6 vizhasznalat a szocialis tevékenység sordn igénybe vett viz.

Technoldgiai célu vizigény:

Az alkalmazott technoldégiakban az alabbi vizigények jelentkeznek:

— Gépkocsi és konténermoso berendezés
— Abroncsmoso

— Komposztalo terilet

— Takaritas, locsolds

3.2.4 A vizkészlet igénybevételi adatok ismertetése

A telephely vizellatasa a vizmd{ haldzatrdl megoldott. A fogyasztott viz mennyiségét vizéra
rogziti, amelyet havonta olvasnak le és a leolvasott értéket rogzitik.

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan

A hulladékkezel8 telepen a kovetkezd szennyvizek keletkeznek:

— Szocialis tevékenység szennyvize

— Csurgalékviz deponiardl

— Csurgalékviz (komposztalasbol)

— Szennyviz a moséberendezés teriletérdl.
— Csurgalékviz abroncsmosobal

e

— Szennyviz gazolaj tartaly teriletérdl (olajfogok)

A keletkezett csurgalékvizeket az idGjaras fliggvényében folyamatosan locsoljak vissza a lerakd
fellletére. A visszalocsolt csurgalékviz mennyiségét kulon mér6draval nem mérik. A
visszalocsolas kiépitett visszalocsolé rendszeren keresztiil, a csurgalékviz medencébdl
szivattyuk segitségével torténik. A depd miivelési allapotatol fiiggben hatarozzak meg, hogy
mely részekre torténik a visszalocsolds és ezt az Gzemnapldban rogzitik. A visszalocsolashoz
megfelel6 szamban, kiilon tlizoltotomlbk allnak rendelkezésre.
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A csurgalékviz 0Osszetételének ellen6rzésére negyedévente kerlil sor. A vizsgalatokat
KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltaté Kft. akkreditalt laboratoriuma (akkreditalasi szam:
NAH-1-1613/2023) és a Green Park 2000 Kft. (akkreditalasi szam: NAH-1-1720-2022) végezte
el. A mintavételek a telephely csurgalékviz medencéjébdl, illetve a nem lGzemel6 kazettabal
(jelenleg csurgalékviz van benne) torténtek. A 2019-2023 évre vonatkozé adatokat a 3.39-42.

tablazat foglalja Ossze.

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.

122137 pH 8,03
158989 KOlkr mg/l 775
159111 Osszes s6 mg/| 2350
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/cm 5,12
120443 Krom VI mg/l <0,5
155201 Klorid mg/l 913
120580 (Osszes eziist mg/l <0,004
120498 Osszes arzén mg/l 0,052
120571 Osszes bor pg/l 1,29
120544 Osszes barium mg/l 0,228
120526 Osszes kadmium pg/l <0,0015
120452 (Osszes kobalt pg/l 0,008
120434 Osszes krom mg/l 0,14
120470 Osszes réz mg/| 0,036
120553 (Osszes higany mg/l <0,002
120508 Osszes molibdén mg/| 0,01
120461 isszes nikkel mg/l 0,052
120562 Osszes dlom mg/l <0,0085
120517 Osszes szelén mg/| <0,02
120535 Osszes dn mg/| <0,004
120489 Osszes cink mg/l 0,068
120755 TPH g/l 130,1
159524 pH 8,37
Hémérséklet c° 14,9 Helyszini vizsgalat
158970 BOI mg/l 45
159010 KOlkr mg/l 1180
120746 Ammédnium mg/| 101
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/cm 6,81
159092 Osszes oldott anyag mg/l 5830
159083 (Osszes lebegd anyag mg/l 92
158439 Hidrogén-karbonat mg/ 2230|
155182 Kalcium mg/l 233
120700 Szulfat mg/l 241
120544 Barium mg/l 0,468
120571 Bar meg/l 1,84
158163 Vas mg/l 1,28
88

Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Szelektitv Nonprofit Kft.

geon

Térségi hulladékkezelé k6zpont SYST em
IPPC feliilvizsgdlat
122137 pH 9,16
158989 KOlkr mg/| 1570
159111 Osszes sd mg/| 2920
163972 Fajlagos elektromos vez.kép ms/cm 5,86
120443 Krom VI mg/l <0,5
155201 Klorid mg/| 1100
120580 Osszes eziist mg/l <0,004
120498 Osszes arzén mg/l 0,14
120571 Osszes bor pg/l 1,84
120544 Osszes barium mg/l 0,435
120526 Osszes kadmium g/l <0,0015
120452 Osszes kobalt pg/l <0,0025
120434 Osszes krom mg/l 0,33
120470 Osszes réz mg/l 0,03
120553 {sszes higany mg/l <0,002
120508 Osszes molibdén mg/l <0,004
120461 Osszes nikkel mg/l 0,085
120562 {isszes dlom mg/l <0,0065
120517 Osszes szelén mg/l <0,02
120535 Osszes 6n mg/l 0,025
120489 Osszes cink mg/1 0,08
120755 TPH g/l 403,4

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
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89
GEON system Kft.




Szelektitv Nonprofit Kft.

geon

system

122137 pH 2,45
158989 KOlkr mg/| 775
159111 Osszes s6 mg/| 2290
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/cm 5,42
120443 Krém Vi mg/l <0,5
155201 Klorid mg/I 264
120580 Osszes eziist mg/l <0,005
120498 Osszes arzén mg/ 0,128
120571 (isszes bér pg/l 1,69
120544 (isszes barium mg/| 0,363
120526 Osszes kadmium g/l <0,0015
120452 Osszes kobalt pg/l 0,004
120434 fsszes krom mg/| 0,275
120470 (isszes réz mg/| 0,053
120553 Osszes higany mg/| <0,002
120508 Osszes molibdén mg/| <0,004
120461 Osszes nikkel mg/l 0,083
120562 {sszes alom mg/ <0,0065
120517 Osszes szelén mg/| <0,02
120535 GOsszes on mg/| 0,025
120489 Osszes cink mg/l 0,1
120755 TPH g/l <30

3.39. tablazat: Csurgalékviz vizsgdalati eredmények (2019)
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Térségi hulladékkezel6 kézpont SYS'I' em
IPPC feliilvizsgalat

122137 pH 82
158989 KOlkr mg,/| 705
159111 (isszes sa mg/ 2830
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/cm 5,39
120443 Krdém VI mg,/| <0,05
155201 Klorid mg/l 860
120580 Osszes eziist mg/ <0,005
120498 Osszes arzén mg/| 0,108
120571 Osszes bor ug/| 1,43
120544 Osszes barium mg/| 0,33
120526 Osszes kadmium ug/| <0,0015
120452 (isszes kobalt ug/| 0,01
120434 Osszes krém mg/ 0,253
120470 Osszes réz mg/l 0,335
120553 (Osszes higany mg/| <0,002
120508 Osszes molibdén mg/l 0,015
120461 {sszes nikkel mg/| 0,075
120562 Osszes alom mg/| <0,0085
120517 Osszes szelén mg/| <0,02
120535 Osszes an mg/l 0,02
120489 Osszes cink mg/ 0,1148
120755 TPH pg/| 1110,6

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
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122137 pH 2,24
158089 KOIkr mg/| 943
159111 Osszes sa me/ 3060
163972 Fajlagos elektromos vez.kép m3/cm 5610
120443 Krom Vi mg/| <0,0
155201 Klorid mg/| 980
120580 Osszes eziist mg/ <0,005
120498 Osszes arzén me/ 0,115
120571 Osszes bor g/l 1,53
120544 Osszes barium mg/ 0,31
120526 Osszes kadmium g/l <0,0015
120452 Osszes kobalt pg/l 0,01
120434 Osszes krom mg/ 0,288
120470 (Osszes réz mg/l 0,013
120553 Osszes higany mg/ <0,002
120508 Osszes molibdén me/l <0,004
120461 (isszes nikkel mg/ 0,086
120562 Osszes 6lom mg/l <0,0065
120517 Oisszes szelén mg/ <0,02
120535 Osszes an mg/| 0,014
120489 Osszes cink mg/ 0,091
120755 TPH g/l 2454

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu

92
GEON system Kft.




Szelektitv Nonprofit Kft.

geon

Térségi hulladékkezel6 kézpont SYST em
IPPC feliilvizsgalat

122137 pH 9,28
158989 KOlkr mg/ 453
159111 {sszes s6 mg/l 2200
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/cm 21,5
120443 Krom VI mg/l <0,05
155201 Klorid mg/l 700
120580 (sszes eziist mg/l <0,005
120498 Osszes arzén mg/l 0,067
120571 {sszes bér g/l 1,23
120544 Osszes barium mg/l 0,076
120526 (sszes kadmium pg/l <0,0015
120452 Osszes kobalt g/l <0,005
120434 Osszes krém mg/ 0,105
120470 Osszes réz mg/l <0,0025
120553 Osszes higany mg/ <0,002
120508 Osszes molibdén mg/l 0,006
120461 (isszes nikkel mg/l 0,051
120562 Osszes dlom mg/l <0,0065
120517 Osszes szelén mg/ <0,02
120535 Osszes 6n mg/l <0,004
120489 Osszes cink mg/l 0,05
120755 TPH g/l 270,3

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
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122137 pH 8,52
158989 KOlkr mg/! 620
159111 Osszes sé mg/| 1650
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/cm 3,78
120443 Krém VI mg/l <0,05
155201 Klorid mg/! 964
120580 Osszes eziist mg/| <0,005
120498 Osszes arzén mg/! 0,068
120571 Osszes bor g/l 0,995
120544 Osszes barium mg/l 0,121
120526 Osszes kadmium g/l <0,0015
120452 Osszes kobalt g/l 0,006
120434 Osszes krém mg/| 0,121
120470 Osszes réz mg/| 0,006
120553 Osszes higany mg/| <0,002
120508 Osszes molibdén mg/| <0,004
120461 Osszes nikkel mg/| 0,044
120562 Osszes 6lom mg/| <0,0065
120517 Osszes szelén mg/| <0,02
120535 Osszes on meg/l <0,004
120489 Osszes cink mg/| 0,048
120755 TPH ue/l 447,3

3.40. tablazat: Csurgalékviz vizsgalati eredmények (2020)
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Térségi hulladékkezel6 kézpont
IPPC ]g:*/u/vizsgdlat g S YST em
122137 pH 8,46
158989 KOlkr meg/l 450
159111 Osszes s6 mg/Il 2110
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/cm 39
120443 Krém VI mg/I <0,05
155201 Klorid mg/l 636
120580 Osszes eziist mg/l 0,009
120498 Osszes arzén mg/I 0,066
120571 Osszes bér ug/l 0,945
120544 Osszes barium mg/l 0,159
120526 Osszes kadmium ng/l <0,0015
120452 Osszes kobalt pg/l 0,005
120434 Osszes krém mg/Il 0,139
120470 Osszes réz mg/ 0,006
120553 Osszes higany mg/I <0,002
120508 Osszes molibdén mg/l 0,006
120461 Osszes nikkel mg/l 0,044
120562 Osszes lom mg/I <0,0065
120517 Osszes szelén mg/l <0,020
120535 Osszes 6n mg/I <0,004
120489 Osszes cink mg/l 0,024
120755 TPH ue/l 240,5
122137 pH 9,38
153989 KOlkr mg;l 511
159111 Osszes 56 me/l 2000
163972 Fajlagos elektromos vez.kép m&cm 3,78
120443 Krdm VI mg/l <0,05
155201 Klorid mg;l 630
120580 Osszes eziist me/l 0,005
120438 Osszes arzén mg/| 0,063
120571 Osszes bar meg/l 0,784
120544 Dsszes barium mg/l 0,107
120526 Osszes kadmium pgh <0,0015
120452 Osszes kobalt pe/ 0,004
120434 Dsszes krém meg/l 0,123
120470 Osszes réz mg/l 0,005
120553 Osszes higany mg/l <0,002
120508 Dsszes molibdén mg; =0,004
120461 Osszes nikkel mg/l 0,045
120562 Osszes dlom mg; <0,0085
120517 Osszes szelén mg/l =0,02
120535 Osszes én mg/l <0,004
120489 Osszes cink mg/l 0,018
120755 TPH pe/ 3154
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Térségi hulladékkezeld kézpont SYST em
IPPC feliilvizsgalat

122137 pH 8,59
158989 KOlkr mg/I 1650
159111 Osszes s6 meg/| 2460
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/cm 7190
120443 Krém Vi mg/l <0,05
155201 Klorid meg/I 930
120580 Osszes eziist meg/| <0,005
120498 Osszes arzén meg/| 0,088
120571 Osszes bér pge/l 1,88
120544 Osszes barium meg/l 0,343
120526 Osszes kadmium pe/l <0,0015
120452 Osszes kobalt ug/l 0,016
120434 Osszes krém meg/| 0,207
120470 Osszes réz mg/| <0,0025
120553 Osszes higany mg/ <0,002
120508 Osszes molibdén mg/| 0,007
120461 Osszes nikkel mg/| 0,008
120562 Osszes 6lom meg/| <0,0065
120517 Osszes szelén meg/| <0,02
120535 Osszes 6n mg/| 0,024
120489 Osszes cink meg/ 0,188
120755 TPH ng/l 438,3

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
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Térségi hulladékkezel6 kézpont SYST em
IPPC feliilvizsgalat
122137 pH 8,48
158989 KOlkr mg/I 1500
159111 Osszes s6 mg/| 4020
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/cm 8,52
120443 Krém VI mg/| <0,05
155201 Klorid mg/l 1300
120580 Osszes eziist mg/| <0,005
120498 Osszes arzén mg/I 0,095
120571 Osszes bér ug/l 1,85
120544 Osszes barium mg/ 10,9
120526 Osszes kadmium ug/l <0,0015
120452 Osszes kobalt ne/l 0,018
120434 Osszes krém mg/| 0,404
120470 Osszes réz mg/| 0,008
120553 Osszes higany mg/| <0,002
120508 Osszes molibdén mg/I 0,004
120461 Osszes nikkel mg/| 0,144
120562 Osszes élom mg/| 0,51
120517 Osszes szelén mg/| <0,020
120535 Osszes on meg/| 0,032
120489 Osszes cink mg/I 0,089
120755 TPH g/l 330,1

3.41. tablazat: Csurgalékviz vizsgalati eredmények (2021)
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Térségi hulladékkezel6 kézpont SYST em
IPPC feliilvizsgalat
122137 pH 8,27
158989 KO lkr mg/! 1560
159111 Osszes s6 mg/| 4210
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/cm 8,27
120443 Krém VI mg/! <0,05
155201 Klorid mg/! 1130
120580 Osszes eziist mg/| <0,005
120498 Osszes arzén meg/! 0,093
120571 Osszes boér ug/l 2,5
120544 Osszes barium mg/I 0,358
120526 Osszes kadmium pg/l <0,0015
120452 Osszes kobalt pe/l 0,019
120434 Osszes krém mg/| 0,338
120470 Osszes réz mg/I 0,031
120553 Osszes higany mg/| <0,002
120508 Osszes molibdén meg/! 0,006
120461 Osszes nikkel mg/I 0,122
120562 Osszes dlom mg/! <0,0065
120517 Osszes szelén mg/! <0,020
120535 Osszes 6n mg/| 0,037
120489 Osszes cink mg/I 0,088
120755 TPH g/l 1510,7
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Térségi hulladékkezelé k6zpont
IPPC ]ge/u/vizsgdlat ’ SYSTe m

122137 pH 3,68
158989 KOlkr mg/| 1470
159111 Osszes s6 mg/| 3980
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/cm 9
120443 Krom VI mg/ <0,05
155201 Klorid mg/| 1400
120580 Osszes eziist mg/| <0,005
120498 Osszes arzén mg/l 0,089
120571 Osszes bor mg/l 2,44
120544 Osszes barium mg/l 0,363
120526 Osszes kadmium ug/l <0,0015
120452 Osszes kobalt ug/l 0,018
120434 Osszes krom mg/| 0,418
120470 Osszes réz mg/l 0,015
120553 Osszes higany mg/| <0,002
120508 Osszes molibdén mg/l <0,004
120461 Osszes nikkel mg/| 0,061
120562 Osszes élom mg/l <0,065
120517 Osszes szelén mg/| <0,020
120535 Osszes én mg/l 0,029
120489 Osszes cink mg/l 0,079
120755 TPH pg/l 2336

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu
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geon

Térségi hulladékkezel6 kézpont SYST em
IPPC feliilvizsgalat
122137 pH 9,43
158989 KOlkr mg/l 2140
159111 Osszes sd mg/! 3450
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/em 7,84
120443 Krdm VI mg/| <0,05
155201 Klorid mg/| 1330
120580 Osszes eziist mg/l <0,005
120498 Osszes arzén mg/l 0,099
120571 {dsszes hor ugf 1,16
120544 Osszes barium mg/l 0,294
120526 Osszes kadmium ug/ <0,0015
120452 Osszes kobalt ugf 0,02
120434 Osszes krom mg/l 0,468
120470 Osszes réz mg/| 0,017
120553 {sszes higany mg/! <0,002
120508 Osszes molibdén mg/! 0,009
120461 (sszes nikkel mg/ 0,122
120562 Osszes dlom mg/! <0,0065
120517 Osszes szelén mg/! <0,02
120535 Osszes én mg/| 0,042
120489 Osszes cink mg/! 0,078
120755 TPH ugf <50

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu
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Szelektitv Nonprofit Kft.

geon

Térségi ﬁul_ladélkkezelé’ kézpont SYST em
IPPC feliilvizsgalat

122137 pH 8,43
158989 KOlkr mg/I 2810
159111 Osszes s6 mg/| 2110
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/cm 3,75
120443 Kréom VI mg/| <0,05
155201 Klorid mg/| 520
120580 Osszes eziist mg/! <0,005
120498 Osszes arzén mg/| 0,038
120571 Osszes bér g/ 0,988
120544 Osszes barium mg/| 0,128
120526 Osszes kadmium g/ <0,0015
120452 Osszes kobalt pe/| 0,016
120434 Osszes krém mg/! 0,179
120470 Osszes réz mg/| 0,013
120553 Osszes higany mg/| <0,002
120508 Osszes molibdén mg/| <0,004
120461 Osszes nikkel mg/! 0,051
120562 Osszes élom mg/| <0,0065
120517 Osszes szelén mg/! <0,020
120535 Osszes én mg/! 0,016
120489 Osszes cink mg/! 0,056
120755 TPH e/l <50

3.41. tablazat: Csurgalékviz vizsgalati eredmények (2022)

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu
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Szelektitv Nonprofit Kft.
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Térségi hulladékkezelé k6zpont SYST em
IPPC feliilvizsgalat

122137 pH 7,34

158989 KOlkr mg/I 884

159111 Osszes sé mg/I 1000
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/cm 2,85

120443 Krém VI mg/| <0,05
155201 Klorid mg/I 304

120580 Osszes eziist mg/ <0,005
120498 Osszes arzén mg/I 0,038
120571 Osszes bor ug/l 0,556
120544 Osszes barium mg/I 0,187
120526 Osszes kadmium pg/l <0,002
120452 Osszes kobalt pg/l <0,005
120434 Osszes krém mg/ 0,136
120470 Osszes réz mg/I 0,042
120553 Osszes higany mg/I <0,002
120508 Osszes molibdén mg/I <0,005
120461 Osszes nikkel mg/I 0,046
120562 Osszes dlom mg/I <0,005
120517 Osszes szelén mg/ <0,01
120535 Osszes 6n mg/I 0,018
120489 Osszes cink mg/I 0,22

120755 TPH pg/l <50

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu
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Térségi hulladékkezel6 kézpont SYS'I' em
IPPC feliilvizsgalat

122137 pH 8,73
163972 Fajlagos elektromos vez.kép mS/cm 3
158989 Kémiai oxigénigény (KOlk) mg/| 1260
159111 Osszes 56 mg/l 2340
155201 Klorid mg/| 963
120443 Krém (V1) mg/| <0,05
120580 Osszes eziist mg/| <0,005
120498 Osszes arzén mg/l 0,06
120571 Osszes bor mg/ 1,35
120544 Osszes barium mg/l 0,242
120526 Osszes kadmium ug/l <0,002
120452 Osszes kobalt g/l 0,014
120434 Osszes krém mg/l 0,298
120470 Osszes réz mg/l 0,016
120553 Osszes higany mg/! <0,002
120508 Osszes molibdén mg/l <0,005
120461 Osszes nikkel mg/ 0,081
120562 Osszes élom mg/l <0,005
120517 Osszes szelén mg/l <0,01
120535 Osszes 6n mg/l 0,043
120489 Osszes cink mg/l 0,102
120755 TPH ug/l <50

3.42. tablazat: Csurgalékviz vizsgalati eredmények (2023)

3.2.6 A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatorndk, a szennyviztisztito telep jellemzdéi, tovdabba az iszapkezelés,
iszapmindség és —elhelyezés adatainak ismertetése

Szennyviztisztitd telep a hulladéklerakéhoz tartozdan nincs.

A telephelyen keletkezd szocidlis tevékenységhdl szarmazé kommunalis szennyvizek
gravitacios csatornahaldzaton keresztil zart szennyviztarozd aknaba keriilnek. A szennyviz
rendszeres id6kozonként szippantassal Gritik, és elszallitasra kerlil szennyviztisztitd telepre.

A depodnia terén atszivargd és Osszegyljtott csurgalékviz, a kerékmosd szennyvize, a
gépjarm(ivek, konténerek mosasabdl szarmazd szennyviz, valamint a komposztalas soran
keletkez6 csurgalékviz elvezetése csurgalékviz gyiijté rendszeren keresztiil torténik.
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Térségi hulladékkezel6 kézpont
IPPC feliilvizsgalat SYSTem

A depdniardl, a komposztalo terlletérdl és a kerékmosobdl érkezd csurgalékviz a telephelyi
2820 m3-es HDPE fodlidval szigetelt, trapéz szelvény(i csurgalékviz medencébe keriil
elvezetésre. A csurgalékvizet a tarozdba 1 db atemel6 segitségével juttatjak. A csurgalékviz-
tarozokbol atemeld, valamint nyomadcss segitségével végzik a csurgalékviz visszadntozését
hordozhaté 6ntd6z8berendezéssel a depdnia térre.

A gépjarmi és konténermoso terlletérél érkezd csurgalékviz elhelyezésére egy 10 m3-es
tartaly lett rendszeresitve. A mosoéviz Ujrafelhasznalasa érdekében a mosdhoz egy ISTOBAL
4RB0100 tipusu bioldgiai viztisztitd berendezés kerilt telepitésre.

A csurgalékviz elvezetd rendszer és medence illetve gépjarm( és konténermosoé a 2.1.1.2.2.
és a 2.1.1.2.13.pontban ismertetésre keriilt.

3.2.7 A csapadékviz rendszer bemutatdasa

A csapadékviz elvezets rendszer részletesen ismertetésre kerilt a 2.1.1.2.4. fejezetben

3.2.8 A vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgalo monitoring rendszer adatainak miikddési
tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatdsanak vizsgalatat, hatdsteriiletének meghatarozasat,
értékelését

Els6dlegesen veszélyeztetett felszin alatti viznek a talajviz tekinthet6.

A lerakd Hatvan telepilés kilteriiletén talalhatd. A telepilés érzékeny felszin alatti
vizmin@ségi teriletet érint a 27/2004 (XI1.25.) KvWWM rendelet alapjan.

A Térségi hulladékkezeld kdzpont esetleges szennyezésének nyomon kovetése céljabol 5 db.
monitoring kutat létesitettek. A kutakbdl évi egyszeri alkalommal torténik vizmintavétel,
melyet akkreditalt laboratoriumban 3altalanos vizkémiai komponensekre, fémekre és
félfémekre, illetve 6sszes alifas szénhidrogénre vizsgaltatnak meg. A monitoring kutak vizjogi
Uzemeltetési engedéllyel rendelkeznek (vizjogi UGzemeltetési engedély szama:
351000-1632-10/2016.4lt.)

Megjegyezziik, hogy az aldbbiakban bemutatott vizvizsgalati eredmények az lizemeltet6
rendelkezésére allé vizsgalati jegyz6konyvekben szerepl6 eredmények. Az el6z6 lizemeltetési
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IPPC feliilvizsgalat ¢ee SySTem

idészakban elvégzett vizsgalatok eredményei nem allnak rendelkezéslinkre igy ezen adatokat
jelen dokumentaciéban nem all médunkban szemléltetni.

Rngionilia
Hulkl#slnreyet

Hullaggstarals
tarilint

lelmagyarazat:
- Kerités
————— Ut
—TTTTT Rézs(

3.24. abra: Monitoring kutak elhelyezkedése

A felszin alatti vizvizsgalatokat a KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltatd Kft. (akkredital3si

szam: NAH-1-1613/2023), és a Green Park Kft. (akkreditaldsi szam: NAH-1-1720/2022)
végezte.
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3.2.8.1 Monitoring kutak vizsgdlati eredményei

. 2019. év »B” szennyezettségi
Vizsgalt komponensek L
F1. F2. F3. F4. F5. hatarérték
pH 7,98 7,86 7,67 7,43 7,19 pH>7 - 9,0 pH<7 - 6,5
vezet6képesség (25°C-on) | uS/cm 1390 1060 1100 1460 2360 2500
Szulfat mg/| 146 217 99 131 365 250
Nitrat mg/| 214 100 120 234 52 50
Nitrit mg/| 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,5
Ammonium mg/| 0,104 0,0597 0,0826 0,0811 0,624 0,5
KOlps mg/| 0,6 0,78 0,62 2,6 10,6
O keménység mg/| 430 316 306 379 495
m-lag mmol/I 6 7,7 9,1 6,6 14,2
Klorid mg/| 70 24 42 25 145 250
Foszfat mg/| 0,13 0,079 0,14 0,17 0,01 0,5
Kalcium mg/| 88 88 128 167 208
Vas ug/l 2,17 2 2 3,65 2
Kalium mg/| 0,839 0,413 2,19 2 4,92
Magnézium mg/| 133 83 55 63 89
Mangan ug/l 1,3 42,4 1,82 55,5 4990
Natrium mg/| 21,3 20,2 5,67 63,2 242 200
Krom (V1) ug/l - - - - - 10
Ezust ug/l 4 4 4 4 4 10
Aluminium ug/l 3 3 3 9,48 3 200
Arzén ug/l 2 2 2 2 2 10
Bor ug/| 83,7 70,4 57,4 28,3 264 500
Barium ug/l 73,3 56,9 81,4 115 68 700
Kadmium ug/l 1 1 1 1 1 5
Kobalt ug/l 2 2 2 2 2 20
0. Krém ug/| 3,2 2,92 5,81 1 1,95 50
Réz g/l 4,65 4,3 5,05 5,72 6,77 200
Molibdén ug/l 3 3 3 3 3 20
Nikkel ng/| 3 3 3 20,7 20
Olom pg/!l - - - - - 10
Antimon ug/l - - - - - 5
Szelén ug/l - - - - - 10
On g/l 3 3 3 3 3 10
Cink ug/| 1,65 1 1 2,13 2,35 200
Higany ug/l - - - - - 1
TPH ug/l 50 <50 <50 <50 <50 100

3.43. tablazat: Monitoring kutak vizsgalati eredményei (2019)
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. 2020. év »B” szennyezettségi
Vizsgalt komponensek L
F1. F2. F3. Fa. F5. hatarérték
pH 7,55 7,69 7,6 7,37 7,14 pH>7 - 9,0 pH<7 - 6,5
vezet6képesség (25°C-on) | uS/cm 1430 1140 1170 1230 2160 2500
Szulfat mg/| 147 103 122 211 379 250
Nitrat mg/| 131 90 105 51 27 50
Nitrit mg/| 0,09 0,05 0,05 0,07 0,05 0,5
Ammonium mg/| 0,0532 0,02 0,02 0,0453 0,807 0,5
KOlps mg/| 1,3 0,88 0,72 2,68 9
0O keménység mg/| 406 306 334 324 383
m-lig mmol/I 7,6 7,6 6,8 9,3 14,2
Klorid mg/| 69 25 47 20 84 250
Foszfat mg/| 0,086 0,082 0,075 0,16 0,14 0,5
Kalcium mg/| 69 89 132 144 173
Vas pg/l 6,22 5,51 2 2 19
Kalium mg/| 1,3 0,637 2,59 2,73 6,56
Magnézium mg/| 134 79 145 53 61
Mangan ug/l 8,02 36,7 13,9 330 4230
Natrium mg/| 20,2 20,2 25,2 60 241 200
Krom (V1) ug/l - - - - - 10
Ezust ug/l 4 4 4 4 10
Aluminium ug/l 68,9 70,2 93,1 103 120 200
Arzén ug/l 2 2 2 2 2 10
Bor ug/l 88,6 73,9 60,8 32,1 370 500
Barium ug/l 96,9 79,7 97,5 114 81,9 700
Kadmium ug/l 1 1 1 1 1 5
Kobalt ug/l 3,57 53 3,24 4,59 6,43 20
0. Krém ug/| 8,49 8,12 12,3 4,89 6,24 50
Réz ug/! 4,81 3,26 3,07 4,75 5,4 200
Molibdén ug/l 3 3 3 3 3 20
Nikkel ug/| 3 3 3 6,79 23,1 20
Olom g/l - - - - - 10
Antimon ug/l - - - - - 5
Szelén ug/l - - - - - 10
On g/l 3 3 3 3 3 10
Cink ug/l 2,46 5,85 6,72 6,65 10,8 200
Higany ug/l - - - - - 1
TPH ug/l 50,4 50 50 50 50 100

3.44. tablazat: Monitoring kutak vizsgalati eredményei (2020)

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web.

. 2021. év »B” szennyezettségi
Vizsgalt komponensek L,
F1. F2. F3. F4. F5. hatarérték
pH 7,47 7,55 7,45 7,3 7,1 pH>7 - 9,0 pH<7 - 6,5
vezet6képesség (25°C-on) | uS/cm 1480 1090 1190 1170 2220 2500
Szulfat mg/| 127 118 136 121 303 250
Nitrat mg/I 228 88 98 19,4 21 50
Nitrit mg/| 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,5
Ammaédnium mg/| 0,02 0,02 0,02 0,02 0,605 0,5
KOlps mg/I 2,3 7,1 1,2 3,8 10,4
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O keménység mg/| 227 318 335 282 380
m-lag mmol/I 7,5 7,8 7,1 7,9 14,2
Klorid mg/| 73 25 41 59 77 250
Foszfat mg/| 0,035 0,023 0,021 0,1 0,045 0,5
Kalcium mg/| 63 88 149 142 186

Vas ug/l 20,2 16,8 11,6 4,56 10,1
Kalium mg/| 0,561 0,184 1,25 1,12 2,2
Magnézium mg/| 60 84 55 36,2 52
Mangan pg/l 5,51 3,44 14,5 110 3590
Natrium mg/| 19,9 20,2 22,7 61,7 246 200
Krém (V1) pg/l - - - - - 10
Ezist pg/l 4 4 4 4 4 10
Aluminium ug/l 22,9 7,72 5,34 3 18,2 200
Arzén ug/l 2 2 2 2 2 10
Bor ug/l 67,3 57,8 44,8 20,2 321 500
Barium ug/l 75 65,9 80,7 82,2 66,7 700
Kadmium ug/l 1 1 1 1 1 5
Kobalt ug/l 2 2 2 2 2,01 20
0. Krém pg/l 5,28 5,52 7,8 2 2 50
Réz pg/l 2 2 2 2 2,9 200
Molibdén ug/l 3 3 3 3 3 20
Nikkel pg/l 3 3 3 4,7 19,5 20
Olom g/l - - - - - 10
Antimon ug/l - - - - - 5
Szelén ug/l - - - - - 10
On g/l 3 3 3 3 3 10
Cink ug/l 62,8 3,46 13,5 9,87 20 200
Higany ug/l - - - - - 1
TPH g/l 63,4 81,6 63,5 71,5 72,6 100

3.45. tablazat: Monitoring kutak vizsgalati eredményei (2021)

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu

o, 2022. év ,B” szennyezettségi
Vizsgalt komponensek L
F1. F2. F3. F4. F5. hatarérték
pH - 7,53 7,47 7,36 7,22 pH>7 - 9,0 pH<7 - 6,5
vezet6képesség (25°C-on) | uS/cm - 1170 1330 1150 1980 2500
Szulfat mg/| - 87,7 116 116 272 250
Nitrat mg/| - 122 101 15,1 34 50
Nitrit mg/| - 0,05 0,05 0,12 0,05 0,5
Ammonium mg/| - 0,0833 0,035 0,0591 1,15 0,5
KOlps mg/| - 1,62 1,52 2,1 6,7
O keménység mg/ - 347 376 276 363
m-lag mmol/I - 8,5 8,8 8,4 14,7
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Klorid mg/| - 49 44 65 61 250
Foszfat mg/| - 0,08 0,11 0,2 0,11 0,5
Kalcium mg/| - 98 165 136 165
Vas ug/l - 11,9 2 3,65 2
Kalium mg/| - 0,564 1,73 1,47 2,48
Magnézium mg/| - 87 63 37,3 57
Mangan ug/l - 1,83 5,53 250 4500
Natrium mg/| - 21,4 23,4 66,4 220 200
Krom (V1) ug/l - - - - - 10
Ezust ug/l - 4 4 4 4 10
Aluminium ug/l - 21,1 3 7,26 3 200
Arzén ug/l - 2 2 2 2 10
Bor ug/| - 66,9 55,3 29,8 371 500
Barium ug/l - 63,9 86,7 80 51,8 700
Kadmium ug/l - 1 1 1 1 5
Kobalt ug/l - 2 2 2 2,04 20
0. Krém ug/l - 4,17 5,66 2 2 50
Réz ug/! - 2 2 2,35 3,63 200
Molibdén ug/l - 3 3 3 3 20
Nikkel ug/| - 3 3 5,41 18,5 20
Olom pg/!l - - - - - 10
Antimon ug/l - - - - - 5
Szelén ug/l - - - - - 10
On g/l - 3 3 3 3 10
Cink ug/| - 9,71 5,98 7,25 5,64 200
Higany ug/l - - - - - 1
TPH ug/l - <50 <50 <50 <50 100

3.46. tablazat: Monitoring kutak vizsgalati eredményei (2022)

GEON system Kft.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web.

. 2023. év ,B” szennyezettségi
Vizsgalt komponensek L,
F1. F2. F3. Fa. F5. hatarérték
pH - 7,46 7,4 7,21 7,13 pH>7 - 9,0 pH<7 - 6,5
vezet6képesség (25°C-on) | uS/cm - 1150 1300 1100 1660 2500
Szulfat mg/| - 101 143 105 217 250
Nitrat mg/| - 123 110 2,8 13,4 50
Nitrit mg/| - <0,05 <0,05 0,07 <0,05 0,5
Ammonium mg/| - <0,02 <0,02 0,782 2,12 0,5
KOlps mg/| - 0,78 1,2 1,4 3,1
O keménység mg/ - 368 304 294 256
m-lig mmol/I - 4,3 4,6 4,2 5,8
Klorid mg/| - 36 43 57 80 250
Foszfat mg/| - 1,62 1,47 0,58 <0,05 0,5
Kalcium mg/| - 85 166 207 95
Vas ug/l - <2 <2 <2 <2
Kalium mg/| - 0,319 1,23 1,21 2,06
Magnézium mg/| - 108 31,2 <2 39,1
Mangan ug/l - 3,22 5,74 274 2330
Natrium mg/| - 18,5 22,3 58,6 197 200
Krém (V1) ug/l - - - - - 10
Ezlst ug/l - <5 <5 <5 <5 10
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Aluminium ug/l - 6,99 5,07 4,88 3,35 200
Arzén ug/l - <2 <2 2,35 <2 10
Bor g/l - 78,2 67 33,7 444 500
Barium ug/l - 75,6 102 86,6 19,4 700
Kadmium ug/l - <2 <2 <2 <2 5
Kobalt ug/l - <2 <2 <2 <2 20
0. Krém ug/l - 4,73 6,37 <2 <2 50
Réz ug/l - <2 <2 <2 <2 200
Molibdén ug/l - <2 <2 <2 <2 20
Nikkel ug/l - 4,43 6,37 <2 <2 20
Olom g/l - - - - - 10
Antimon ug/l - - - - - 5
Szelén ug/l - - - - - 10
On g/l - <2 <2 <2 <2 10
Cink ug/l - <2 2,21 14,5 2,21 200
Higany ug/l - - - - - 1
TPH ug/| - 4940 1320 <50 2410 100

3.47. tablazat: Monitoring kutak vizsgalati eredményei (2023)

A monitoring kutak esetében a vizsgalt paraméterekre a 6/2009 (IV. 14.) KvwWM-EUM-FVM
egylttes rendelet hatarozza a ,B” szennyezettségi hatarértéket. A vizsgalati jegyz6konyveket
az 5. melléklet tartalmazza.

Avizsgalati eredmények alapjan ,,B” szennyezettségi hatarérték tullépés szulfat, nitrat, foszfat,
ammonium, natrium és nikkel komponensek esetében tortént, illetve a 2023-as évben az F2,
F3 és F5 kutak esetében kiugréoan magas a TPH koncentracié. A vizsgalati eredményeket a
monitoring kutak létesitésekor (2015 szeptember) vett vizmintak (alapdllapot) vizsgdlati
eredményeivel vetettiik 6ssze. A 2022-ben és 2023-ban az F1 jell kdtban a mintazads nem volt
lehetséges, mivel a kitban nem volt viz. A hatarérték tullépéseket az alabbi dbrakon mutatjuk
be.

Fontos megjegyezni, hogy egyes komponensek esetében a laboratériumi mérési
eredményeket az dbrazolhatosag és osszehasonlithatdsag érdekében kerekitettiink (pl. a
nikkel <0,2 pg/l értéket 0,2 pg/I-nek tiintettiik fel).
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o000 m
IPPC feliilvizsgdlat Sys e
Szulfat koncentracié (mg/l)
600
500
400
— 'B' szennyezettségi
ﬁ koncentracié
E 300 értéke:
= 250 mg/|
3
& 200

Nitrat [mg/L]

10

[=]

250

200

150

100

50

F1 F2 F3 F4 F5

W Alapallapot (2015) ® 2019 = 2020 m2021 ®m2022 w2023

3.25. abra

Nitrat koncentracié (mg/l)

- . Hm_ II..II
F4 Fs

F1 F2 F3

M Alapallapot (2015) ®2019 ®2020 ®W2021 ®m2022 w2023

3.26. abra

'B' szennyezettségi
koncentracio
értéke:

50 mg/l
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Foszfat [mg/l]

Natrium [mg/L]

1,8
1,6
1.4

1,2

0,8
0,6
0,4

0,2

300

250

200

150

100

5

o

Foszfat koncentracié (mg/l)

'B' szennyezettségi
koncentracio
értéke:
0,5 mg/I
] . III_I wllu_N -lllII .
F1 F2 F3 F4 FS

H Alapillapot (2015) ®W2019 ®=2020 m2021 ®2022 m2023
3.27. abra

Natrium koncentracié (mg/l)

'B' szennyezettségi
koncentracié
értéke:

200 mg/|

ii ([ [ -] ] IIIII
F2 F3 Fa Fs

F1

W Alapallapot (2015) ®W 2019 ®2020 ®W2021 m2022 m2023

3.28. abra
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o000 m
IPPC feliilvizsgalat Sys e
Nikkel koncentracio (ug/l)
25
20
g 15 'B' szennyezettségi
=2 koncentracio
g értéke:
2 10 20 pg/l
| I I I
, Il punad wnonad Rl HRA,
F1 F2 F3 F4 F5
m Alapéllapot (2015) W2019 ®=2020 m2021 m2022 m2023
3.29. abra
Amménium koncentracié (mg/l)
2,5
2
= 15 'B' szennyezettségi
E‘ koncentracio
e értéke:
:E 1 0,5 mg/I
E
E
<
0,5

F1 F2 F3 F4 F5
W Alapéllapot (2015) m2019 ®2020 m2021 m2022 m2023
3.29. abra

A fenti diagramokbdl megallapithatd, hogy a szulfat, natrium és nikkel komponens esetében
a tullépés az F5-6s monitoring kit esetében jelentkezett. A kutban mért hatdrérték feletti
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koncentracio a szulfat és a natrium esetében mar a monitoring kit létesitésekor is mérhet6
volt.

A hulladékleraké a Hatvani-sik kistajban talalhato. A kistaj teriletén, a telepilések
kornyezetében a szulfat koncentracidja 300 mg/l-es érték korul alakul. A telephely
szomszédsagaban, az F5-6s kut felé esé oldalon felhagyott folyékony hulladék artalmatlanité
telep (060 hrsz.) taldlhato.

Nikkel esetében az F5 jell kit eredményeit érdemes szemuiigyre venni, mivel a vizsgalt idGszak
alatt 2019-ben és 2020-ban meghaladja a hatarértéket, majd 2023-ra leredukalddik az értéke
kevesebb, mint 2 pg/l-re. Fontos azonban megjegyezni, hogy a nikkel koncentracidja az F5-6s
kdtban kozelitette a hatarértéket mar az alapallapot meghatarozdsakor is.

A TERRA MED Kft. altal készitett egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio
megallapitasa kozott szerepelt, hogy , A talajviz mozgds kévetei a morfoldgiat és a Zagyva
iranyaba mutat, (DNy), mértéke féleg a morfoldgianak készénhetéen néhdny m/év”.

Ezt figyelembe véve megadllapithatod, hogy az F5-0s monitoring kutban észlelt szulfat, natrium,
illetve nikkel tullépés nem a telephelyen végzett tevékenységhbdl szarmazik.

A nitrat komponens tullépés mind az 6t kitban mérhet6 volt. Ez valdszinlileg a szomszédos
mez6gazdasagi teriletek mUitragyazasanak kdvetkezménye lehet.

A foszfat koncentracio az F2, F3 és F4-es monitoring kutakban haladta meg a megengedett ,,B”
szennyezettségi hatarértéket.

Az ammoénium koncentracidjanak emelkedése az F5-6s kitra jellemz6, mely bdven
meghaladja a hatarértéket, illetve 2023-ban az F4-es kutban is hatarérték feletti értéket
mértek. Ez szintén a szomszédos mez6gazdasagi teriletek m(itragyazasanak kdvetkezménye
lehet.

A TPH koncentracio a kovetkez6képpen alakult a vizsgalt idészakban; 2021-ben ugyan egyik
kutnal sem Iépte at a 100 pg/l értéket, azonban az 6sszesnél megfigyelhetd volt a koncentracid
emelkedése. 2023-ban mar ezek az értékek kiugréan magasak voltak az F2, F3 és F5 jell
kutaknal.

Egyéb komponens esetében nem tortént hatarérték tullépés.
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3.2.9 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

A felszin alatti vizek a vizsgdlati id6szak alatt jelent8s szennyez6dést nem mutattak ki, ebbdl
az derul ki, hogy a HDPE félia sériilése nem okozott szennyezést. Jelenleg nem észlelhet§ a
kutak vizében olyan szennyezés, ami a lerakd lGizemeltetéséhez kdthets lenne.

Vizszennyezés havariaesemény soran léphet fel, amely lehet:
— Depodniatér szigetelésének hibaja
—  Csurgalékviz vezeték és medence hibaja
— Olajelfolyas meghibasodott gépbdl, berendezéshdl

Az olajelfolyasbdl adddd szennyezések a gépek, berendezések rendszeres karbantartasaval
megel&zhetdk.

A depdniatér szigetelés hibajanak kimutatasara évente geofizikai ellen6rzé mérés torténik.

A csurgalékviz elfolyds megel6zhet6 a vezetékek és medence rendszeres karbantartasaval,
ellen6rzésével.

3.2.10 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A hulladékkezel§ kdézpont kérnyezetkimél6 Gzemelése érdekében lizemeltetési terv illetve
intézkedési és havariatervek készliltek az esetleges vészhelyzetek megel&zésére, kezelésére.

A vizminGségi karelharitasi terv tartalmazza a telephely altalanos ismertetését, az lizem
alapadatait, a folyd tevékenységet, a telep kornyezetét, a teriilet foldtani, vizfoldtani
adottsagait, az egyes anyagok tarolasara vonatkozé és a vizfelhasznalds adatait.

A tervben megnevezésre keriiltek az intézkedésre jogosult vezetSk. Ismertetésre kerilt
tovabba riasztas és tajékoztatas rendje, illetve az értesitendd teriletileg illetékes hatdsagok.

Az Uzemi vizmin6ségi karelharitasi terv részét képezi a vizmin6ségi karelharitasi naplo,
amelybe minden, a hulladékleraké teriletén torténd rendkivili vizszennyezést, id6pontjat,
mértékét, varhatd kornyezeti hatasait, a megtett intézkedéseket fel kell jegyezni. A napld
vezetéséért, az abban leirt eseményeknek mas szervezetek felé vald jelentéséért a telep
vezetdGje felel.

Alerakdn a lehetséges karesemény és ezaltal a kornyezeti kockazatok valdszintisége rendkiviil
csekély (az lzemeltetési szabdly betartdsa esetén).
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Veszélyt elsédlegesen a lerakott hulladék o6ngyulladdsa, vagy egyéb okbdl a depdnian
bekodvetkezd tlizesetek, illet az esetlegesen bekeril6 veszélyes hulladékok jelenthetnek.

A terv részletesen ismerteti a lokalizacid beavatkozasi pontjait és a lokalizalas maédjat.

Az illetéktelenek (belépésre engedéllyel nem rendelkez6 személyek) tdvoltartdsara
beléptetési rendszer van érvényben a telephelyen.

A tervben ismertették a muszaki és személyi feltételeket egyarant. Az esetlegesen
bekovetkez6 karesemény(eke)t és a karelharitast dokumentalni szlikséges a ,Vizkarelharitasi
Naplé” formanyomtatvanyon. A napléba valamennyi olyan eseményt be kell irni, amelynél
vizkar bekovetkezett, illetve be kell jegyezni a megtett intézkedéseket is.

3.3 Hulladék

A hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXVI. Tv a hulladékrél

— 225/2015. (VIII. 7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

— 309/2014. (XHl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgdltatasi kotelezettségekrdl

— 20/2006 (IV. 5.) KWWM rendelet a hulladéklerakdassal, valamint a hulladéklerakdkkal
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl

— 23/2003. (XII. 29.) KvwWM rendelet a biohulladék kezelésérél és a komposztalas miszaki
kdvetelményeirdl

Egyéb jogi szabalyozasok:
— 442/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet a csomagolasokrdl és a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl
— 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitdsanak és Gzemeltetésének szabalyairdl
— 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

3.3.1 A hulladékképz6déssel jaro technolégiak és tevékenységek bemutatasa,
technoldgiai folyamatabrak készitése. A technoldgia és tevékenység soran
felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt mennyiségiik
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A Térségi hulladékkezel6 kdzpont tevékenysége a nem veszélyes hulladék el6kezelése és
artalmatlanitdsa mdszaki védelemmel ellatott lerakdn, melyet korabban részletesen
bemutattuk.

A fenti tevékenység alapvetéen nem jar hulladékképz6déssel. A hulladéklerakéra nem
veszélyes telepulési szilard hulladék kerl elhelyezésre.

3.3.2 A technoldgia és a tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmeérlegek készitése, a hulladék keletkezésével jaro
technoldgiakrol

A telephelyen folytatott tevékenység nem gyartasi tevékenység, igy az Uzemelés soran
felhasznalt anyagnak a beszallitott hulladékok tekinthetdk.
A telephelyen kezelhet6 hulladékok korét a 3.3.3. pontban ismertetiink részletesen.

A felhasznalt tovabbi anyagokat a 2.1.4. pontban ismertettik.

3.3.3 A keletkez6 hulladékok mennyiségének és Osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
jellemzéit is meg kell adni technolégidanként és tevékenységenként bontasban)

Keletkezé hulladék mennyisége

A telephelyen keletkez6 hulladékok a kommunalis szilard hulladék, valamint a veszélyes és
nem veszélyes hulladék.

A dolgozdk szocidlis elldtdsa sordn, napi munkavégzés alatt keletkez6, illetve a
komposztalasbdl szarmazo (idegen anyag, ami a z6ld hulladékok kozott lehet) nem veszélyes
szilard hulladék mennyisége csekély.

Nem veszélyes hulladékokat fajtanként szelektiven gydjtik a keletkezés helyén, id6szakosan
kiszallitasra kerdl arra jogosult szervezet altal.

Keletkez6 nem veszélyes hulladékok: lehetnek
e Telepllési hulladék (lerakéra, mennyiség meghatarozas utdn)
e ElGirastdl eltéré mindségli komposzt (komposztald teriiletérdl)
e Hasznosithatd hulladék, pl: mlanyag, papir, fém (hasznositdsra arra jogosult
szervezetnek)
e Madgnesezhets6 fém hulladékok
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e Eghetd hulladékok (RDF)
e Kommunalis hulladék el6kezelésébdl szarmazd finom frakcio (lerakéra, mennyiség

meghatdrozas utan)

A telephelyen hasznalt gépjarmlivek szervizelését szakcég végzi, igy a tevékenységbdl
adddoan veszélyes hulladék nem képzédik.

3.3.4 A hulladékok gytijtési médjanak ismertetése

Kommunadlis hulladék gydijtése

A hulladékkezel6 telepen hulladékgyijté edényzetek taldlhaték a dolgozok kommunalis szilard
hulladékanak gydjtésére.

3.3.5 A hulladékok telephelyen belil torténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvaldsito létesitmények és technoldgiak részletes ismertetése, beleértve azok
miiszaki és kérnyezetvédelmi jellemzdit

A hulladéklerakéra els6sorban a kozszolgaltatds keretén keriil beszallitasra a rendszerhez
csatlakozott telepuilések lakossagatol keletkez6 hulladék.

A szolgaltatasi teriletet az 1.3.2. fejezetben, a telephelyen atvehet6 hulladékok korét az
egységes kornyezethasznalati engedély H melléklete tartalmazza.

A kezelt hulladékok bemutatdsa

A vonatkozd jogszabalyban foglaltak szerint a Térségi hulladékkezel6 kdzpontban kezelt
hulladékokra vonatkozé éves jelentések megkiildésre kertiltek az illetékes kérnyezetvédelmi
hatdsagnak.

A 2019, 2020, 2021, 2022 évben kezelt hulladékok tipusait és mennyiségét az alabbi tablazat
szemlélteti.
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Térségi hulladékkezel6 kézpont
gl 1race! P e e esystem
IPPC feliilvizsgalat
Azonositd 3 Mennyiség [t]
, Megnevezés
kod 2019 2020 2021 2022
Kezelési egyéb, a 19 12 11-t6l kiilénbdz6 hulladék mechanikai
koéd 191212 kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat 21127,22 24665,12 23774,04 18819,24
is)
2003 07 lomhulladék 487,88 - -
egyéb telepulési hulladék, ideértve a vegyes teleplilési
200301 L 20418,61 22821,95 22724,26 17709,88
E0203 hulladékot is
2003 07 lomhulladék 369,6 573,31 230,17 307,94
E0206 1501 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 1766,65 2400,54 2192,58 1622,18
R3 200201 bioldgiailag lebomlo hulladék 562,6 305,28 - -
R11 16 01 03 hulladékka valt gumiabroncsok 50 - 2,41 -
beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok
R11 17 01 07 > A ) 1236,6 2090,37 2318,26 3301,61
keveréke, amely kiilonb6zik a 17 01 06-t6l

3.48. tablazat

Az Uzemeltet6 jogszabalyi kotelezettségének megfelel6en a

lerakott hulladék 13

hulladékfrakcidora vonatkozé 0Osszetételét négy alkalommal vizsgdltatta évente. Egy-egy
negyedéves vizsgdlat sordn mérést végeztek el, kiilonb6z6 beszallitasi korzetekbdl vett

hulladékmintakon.

A negyedéves hulladékanalizis atlagai alapjan a hulladékok Osszetételét az aldbbi tablazat

tartalmazza.
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—_— 2019 2020

| 1} 1 v | 1 1 v
biolégiailag

lebomlé 24,6 21,1 29,6 33,1 15,7 | 1,5 | 294 | 1,9
papir 4,2 3,3 3,2 1,5 9,2 6,4 7,6 5,6
karton 2,3 1,6 1,6 1,3 1,0 | 21 | 1,0 | 19
kompozit 3,9 3,8 3,7 1,9 1,5 | 33 | 26 | 43
textil 2,7 2,0 1,7 0,9 87 | 45 | 88 | 3,2
higiéniai 6,9 4,2 4,7 6,4 50 | 43 | 33|75
mUanyag 16,9 16,5 15,5 5,7 20,8 | 44,1 | 20,0 | 46,6
éghetd 1,4 1,9 2,2 1,9 54 | 48 | 2,0 | 3,2
lveg 3,7 2,0 1,9 1,3 22 | 1,8 | 20 | 19
fém 3,4 5,0 4,4 2,9 44 | 39 | 30 | 47
éghetetlen 4,2 3,3 2,2 1,3 28 |33 |08 | 28
veszélyes 2,3 3,3 2,7 1,7 07|07 | 37 | 08
finom 23,6 31,9 26,6 40,0 22,7 | 19,3 | 16,2 | 15,6

Frakeié 2021 2022
| ] 1] v | ] ]| v

biolégiailag

lebomlé 13,2 15,0 23,9 2,7 4,5 | 30,2 | 31,6 | 28,6
papir 6,6 6,6 4,8 6,5 34 |63 | 42 | 83
karton 2,5 2,4 3,7 2,1 2,5 2,5 6,7 | 3,8
kompozit 5,1 6,0 5,3 3,5 3,1 2,5 2,7 1,8
textil 2,8 2,4 1,4 3,8 1,7 | 2,7 | 3,3 | 55
higiéniai 6,8 7,8 6,5 4,5 35 | 1,1 | 23| 1,7
mianyag 25,1 24,4 19,2 39,9 37,8 | 33,3 | 29,8 | 30,5
éghetd 4,3 3,0 2,4 4,1 36 | 52 | 59 | 4,0
lveg 2,3 2,1 3,2 1,6 1,7 | 41 | 2,8 | 3,6
fém 5,7 5,4 3,5 4,2 51 2,4 2,6 2,5
éghetetlen 3,4 2,4 2,0 2,5 1,7 | 3,1 | 1,8 | 2,0
veszélyes 2,2 2,1 1,9 1,0 1,4 1,1 1,2 1,4
finom 20,1 20,6 22,3 23,5 30,1 | 57 | 51 | 61

3.49. tablazat

A lerakott hulladék bioldgiailag lebomlé szerves anyag mennyiségének alakuldsa:

A 2012 Evi CLXXXV. tdrvény 92 § (2) bekezdése értelmében: , A telepiilési hulladék részeként
lerakdsra keriil6  biologiailag lebomlo szervesanyag-mennyiséget - a telepiilési
hulladéklerakoban évente lerakott hulladék mért Gsszetételét és az bsszetevék tomeg szerinti
megoszldsat alapul véve - az 1995-ben orszdgos szinten képz6dott, a teleplilési hulladék részét
képezd bioldgiailag lebomld szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. julius 1-jéig 35%-ra,
azaz 820 000 tonna ald kell csékkenteni.”
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A hulladéklerakdn elhelyezett bioldgiailag lebomlé szerves anyag mennyiségének
meghatdrozasahoz, a hulladék dsszetétel vizsgalati jegyz6kdnyvekbdl a bioldgiailag lebomlo,
a papir és a karton frakcidk tomeg %-os mennyiségét adtuk Ossze. A vizsgalatok alapjan az

alabbi eredmények sziilettek:

Ev Bioldgiailag lebomlé szerves anyag (m/m %)
I negyed év Il negyed év lll negyed év IV negyed év
2019 31,1 26 34,4 35,9
2020 25,9 10 38 9,4
2021 32,3 24 32,4 11,3
2022 10,4 39 42,5 40,7

3.50. tablazat

A bioldgiai uton lebomld szerves anyag tartalmu hulladék kozil elsGsorban a telepiilési
hulladékban megjelend biohulladék (konyhai szerves hulladék, kerti és kozterileti novényi
hulladék), valamint a papir lerakdsat kell fokozatosan csokkenteni.

3.3.6 A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
A hulladékot szallito,
hulladékszallitas folyamatanak (eszk6ze, mddja, utvonala) ismertetése

mennyisége. atvevlé szervezet azonosité adatai, a

A telephelyrél az alabbi hulladékok keriilnek kiszallitasra:

— Szelektiven gyUjtott nem veszélyes hulladék
— RDF

3.3.7 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kérnyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

A telephelyre vonatkozélag nem készilt hulladékgazdalkodasi terv, mivel a képz6ddé
hulladékok mennyisége nem teszi sziikségessé.

3.3.8 Mas
mennyiségének és szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint

szervezett6l atvett (import is) hulladékok minGségi Osszetételének,

kezelésének ismertetése
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Az lzemeltet6 a vonatkozd éves jelentéseket megkiildte az illetékes Kornyezetvédelmi

Hatdsagnak. Importélt hulladékot a telep nem fogadott. Az Uzemeltet6 a mas szervezett6l

atvett hulladékok esetében hulladék alapjellemzést készittet.

3.3.9 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi Osszetételének, mennyiségének és

szarmazasi helyének (atadoé azonosité adatai), valamint kezelésének ismertetése

% hulladékkezel§ kozpontban begyljtéssel atvett hulladékok korét és mennyiségét az alabbi

téblazat tartalmazza: |

[ME6]
, Kg/év
HAK Megnevezés
2019 2020 2021 2022
080111%/S szerves olddszereket vagy mas veszélyes ) ) ) 1141
anyagokat tartalmazo festék- és lakk-hulladék
080317%/5 veszélyes anyagoktj\t tartalmazé, hulladékka ) ) ) 150
valt toner
130205%/F ésvényollaj alapu, klé'rvlegyillletet nem ' i i i 600
tartalmazd motor-, hajtomda- és kenGolaj
150101/S papir és karton csomagolasi hulladék 18710 23230 34810 45311
150102/S mUanyag csomagolasi hulladék 17140 3740 17740 34079
150104/S fém csomagoldsi hulladék 5330 10510 14340 16199
150105/5 vegyes Osszetételd kon'jpozit csomagolasi ) ) ) 1030
hulladék
150106/S egyéb, kevert csomagolasi hulladék 1902800 2367160 2456490 2366110
150107/S liveg csomagolasi hulladék 117770 138770 178190 199253
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé
150110*/S vagy azokkal szennyezett csomagolasi - - - 841
hulladék
veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl.
azbesztet) tartalmazo fémbdl készult
150111*/S L. L, . - - - 197
csomagolasi hulladék, ideértve a kitrult
hajtégazos palackokat
160103/S hulladékka valt gumiabroncsok 20920 20370 20510 25670
160114%/F veszélyes anyagokat talrtalmazé fagyallé ) ] ] ”
folyadék
beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy
170107/S | azok keveréke, amely kiilonboézik a 17 01 06- 2012400 2090370 2473390 3001030
ol
egyéb, a 19 12 11-t6l kilonb6z6 hulladék
191212/S mechanikai kezelésével nyert hulladék 21162990 24665120 23774040 -
(ideértve a kevert anyagokat is)
200121*/S | fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék - - - 284
200125/F étolaj és zsir 705 955 672 231
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veszélyes anyagokat tartalmazé festékek,
200127*/S Y L, yeg L, ) - - - 390
tintak, ragasztok és gyantdk
200129*/F | veszélyes anyagokat tartalmazé mosészer - - - 56
elemek és akkumulatorok, amelyek kdzott a
16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03
200133*/S L, o ) - - - 51
azonosito koddal jelolt elemek és
akkumulatorok is megtalalhatok
kiselejtezett elektromos és elektronikus
200136/S | berendezések, amelyek kulonb6znek a 20 01 11759 38892 39999 38090
21-t6l, a 20 01 23-t6l és a 20 01 35-t6l
200201/S bioldgiailag lebomld hulladék 1285600 481010 533080 530230
egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes
200301/S L L 21676240 22436830 26958412 27008090
telepilési hulladékot is
200307/S lomhulladék 369600 573310 255330 446920
3.51. tablazat
3.4 Talaj

3.4.1 A terilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A terileten muszaki védelemmel elladtott hulladéklerakd és egyéb korabban bemutatott
létesitmények talalhatok. A létesitmény épitése el6tti terlilethasznalat megvaltozott, az
eredeti allapot nem dllithatd helyre (tekintettel a létesitmény céljara ez eredeti allapot
helyredllitdsra vonatkozd igény nem mertiil fel).

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiil6nos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb.)

Hatvan teleplilés a Hatvani-sik kistajhoz tartozik. A kistaj tarka talajtakardjanak 13-féle

talajtipusa homokon és |6szon képz6dott. A magasabb térszini elhelyezkedés(
|6szterlileteken, igy —, Hatvantdl Ny-ra, illetve Zsdmbok és Vacszentladszlo kdrnyékén és a
Galgatdl E-ra — valyog mechanikai dsszetételd, kedvezd vizgazdalkodasu és termékenység(
csernozjom barna erdé6talajok (18%-os részesedéssel) fordulnak el6. A csernozjom barna

erdé6talajok szantoéteriletként hasznosithatok.

(3525 Miskolc,
Paldczy u. 13.) 2013. szeptemberében elkészitette a hulladékkezeld kozpont talajmechanikai

A terilet altalajdnak megismerésére a Geofront Geotechnikai Kft.

vizsgalatat. A terlleten 10 db 70-80 mm atmérdjd talajmechanikai feltarast készitettek, és a
feltarasokbodl zavart talajmintakat vettek.
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A szakvélemény alapjan a terlilet részben erodalt, antropogén hatasokkal zavart felszind. A
hulladékgazdalkodasi Iétesitmények terililetén a felszin atlagosan 25-40 cm zénajaban tartak
fel humuszos, gyokeres rétegeket. A kozépsd részen viszont a felszin alatt néhany dm
mélységig athalmozott tormelékes feltdltést volt megtalalhato.

A fed6 rétegek alatt minimum 2,5 m mélységig, de a teriilet tulnyomo részén a feltarasok
talpaig kizarolag iszapos homok rétegek fordultak eld. A rétegek iszap tartalma 3-24 % kozott
valtozott.

3.4.3 A tevékenységhdl szarmazd talajszennyezések és megsziintetési lehetGségeinek
bemutatasa

Viz- és talajszennyezés havaria esemény soran léphet fel, amely lehet:
— Deponiatér, komposztalotér szigetelésének hibaja
— Csurgalékviz vezeték és medence hib3ja
— Olajelfolyas meghibasodott gépbdl, berendezéshdl
— Tlzesetek

A telephely terillete részben érinti a KDVVH:1805-1/2014 sz. hatarozattal kijelolt, a Heves
Megyei Vizm Zrt. izemeltetésében allé Hatvani vizbazis hidrogeoldgiai védGovezetének ,,B”
zéndjat.

A vizbazis érintettsége miatt az illetékes Katasztréfavédelmi Hatdsdg az esetlegesen
szennyez6dhetS csapadékvizek elszikkasztasanak helyén talajvizsgalatok végzését irta eld.
Ennek megfelel6en évente egy alkalommal a 3 db csapadékviz elvezeté medencébdl
0,2-0,5 m és 0,5-0,1 m kozotti mélységbdl talajmintavételre és analitikai vizsgalatokra kertdil
sor. A vett mintakat 6sszes alifas szénhidrogén komponensre vizsgaljak.

A talaj-vizsgalatokat a KISANALITIKA Laboratdriumi Szolgaltatd Kft. (akkreditalasi szam: NAH-
1-1613/2023), és a Green Park Kft. (akkreditalasi szam: NAH-1-1720/2022) végezte.

A talaj esetében a vizsgalt paraméterekre a 6/2009 (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet
hatarozza a ,B” szennyezettségi hatarértéket. A vizsgalati jegyz6kdonyveket az 5. melléklet
tartalmazza.
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3.4.3.1 Talajmintdk vizsgdlati eredményei

120755 TPH

He/l

45,6

73,3

95,8

88,4

69,2

80,4

100

SZE-HA-TA1a-2019/I.

SZE-HA-TA1b-2019/I.

SZE-HA-TA2a-2019/1.

SZE-HA-TA2b-2019/I.

SZE-HA-TA3a-2019/1.

SZE-HA-TA3b-2019/I.

3.52. tablazat: Szikkaszt6 medencék vizsgalati eredményei (2019)

10,4 SZE-HA-TA1a-2020/I. o
50 SZE-HA-TA1b-2020/I. Megj: a délt
50 SZE-HA-TA2a-2020/| betdvel szedett
120755 TPH ug/| 100 4 1 értékek alsé
50 SZE-HA-TA2b-2020/I. L .
méréeshatdr alatti
50 SZE-HA-TA3a-2020/l. | gredmenyek.
50 SZE-HA-TA3b-2020/I.
3.53. tablazat: Szikkaszt6 medencék vizsgalati eredményei (2020)
38,7 SZE-HA-TA1a-2021/I. _
14,9 SZE-HA-TA1b-2021/I. Megj: a doit
50 SZE-HATAZa 20211, | Petdvel szedett
-HA-TA2a- .
120755 TPH g/l 100 értékek also
50 SZE-HA-TA2b-2021/I. e .
méréshatadr alatti
75,4 SZE-HATA33-2021/1. | eredmenyek.
84,7 SZE-HA-TA3b-2021/I.
3.54. tablazat: Szikkaszté medencék vizsgalati eredményei (2021)
10 SZE-HA-TA1a-2022/1. _
10 SZE-HA-TA1b-2022/I. Megj: a délt
10 SZE-HATAZa-2022)1, | Detdvelszedett
120755 | TPH | mg/kg sz.a. 100 2 | éreckek alss
10 SZE-HA-TA2b-2022/I. L .
meéréshatadr alatti
10 SZE-HATA3a-2022/1. | grogmények.
10 SZE-HA-TA3b-2022/I.

3.55. tablazat: Szikkaszté medencék vizsgalati eredményei (2022)
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A mintavételt a GEON system Kft. (akkreditalasi szam: NAH-1-1823/2018), a vizsgalatokat a
KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltatd Kft. (akkreditalasi szam: NAH-1-1613/2023) és a
Green Park 2000 Kft. (akkreditalasi szam: NAH-1-1720-2022) végezte el.

Az olajelfolyasbdl adddé szennyezések a gépek, berendezések rendszeres karbantartasaval
megel&zhetdk.

A depodniatér szigetelés hibdjanak kimutatdsara évente geofizikai ellen6rzé mérés torténik.

A csurgalékviz elfolyds megel6zhet6 a vezetékek és medence rendszeres karbantartasaval,
ellen6rzésével.

A tevékenységh6l normal UGzemmdd mellett talajszennyezés nem kovetkezhet be.
Az esetlegesen az olajelfolyas miatti veszélyhelyzet, minden olyan Gzem és munkaterileten
kialakulhat, ahol olaj és ken8anyagok tarolasa, felhasznalasa, hulladék olaj és ken6anyag
tarolasa torténik. Olajelfolyas miatti talajszennyezés veszélye a telephely teriletén
elhanyagolhato, hiszen a kozleked6 utak és manipuldcids terek lebetonozott, illetve szigetelt,
igy az esetlegesen olajelfolyas nem kerilhet kézvetleniil a talajra.

Az esetleges szennyezés bekdvetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyutt fel kell szedni és a 225/2015 (VIII.7.) Korm. rendelet értelmében kell
gyUjteni, tarolni és elszallittatni.

Szennyezést okozhat a depodniatér aljzatszigetelésének meghibasodasa. A depdnia szigeteld
rendszerének ellen6rzése céljabdl éplilt meg a geofizikai ellen6rz6 rendszer.

A szigetel6 folian taldlhaté hiba helyének kimutatdasa a folian atfolyé aram hatasara keletkezé
potencial tér kimérésén alapszik, ezért a magyarorszagi talajok ellenallds értékének
ismeretében a geofizikai monitoring rendszer kiépitése soran 5x5 méteres haléban voros
rézbdl készitett 10 cm x 10 cm nagysagu érzékelSket helyeztek a lerakodt és a csurgalékviz
tarozé6 medencét szigetel6 HDPE fdlia ala. A HDPE szigetel§ folia geofizikai ellen6rzé

vizsgalatdra évente sor kerdl.

Az ellendrz6 vizsgalat jegyz6konyvét az 5. mellékletként csatoljuk.

3.4.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

Jelen felllvizsgalatnal nem értelmezheté.

3.4.5 Remediacids megoldasok bemutatasa
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Jelen felllvizsgdlatndl nem értelmezhetd.

3.5 Zajésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbhal,
feltiintetve és megnevezve a védend6 objektumokat, védenddének kijel6lt
teriileteket

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a hulladékleraké idealis helyen valdsult.

74 27

A Hulladékkezel6 Kdzpont szélétél ~1680 m-es tdvolsagban ENy-i irdnyban taldlhaté a
legkdzelebbi védendd létesitmény (Hatvan 6sszefiiggd lakdovezete).

fKishatvans

vonal | Utvonal | Soksztig

Merje e & foldfelszin két pontja kozti tavolsagot

Térkép hossza: 1680,10 | méter
Hosszus&g talajszinten: 1680,13
Irdnyszog: 119,98 fok

V| Egérnavigacis | Mentés

atvani Regionalis Hulladeklerako

A telephelyet Ny-rél inert hulladékhasznosité telep, E-rél mezSgazdaségi teriiletek, K feldl
felhagyott folyékony hulladék artalmatlanité telep, D fel6l a 3201 sz. Csanyi ut hatdrolja. Az ut
tuloldalan, illetve a két szomszédos telephelyen tul szintén mez6gazdasagi teriletek
talalhatok. A telephely keritéssel korbevett, frissen Ultetett védé erdGsavval dvezett.
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3.5.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
O6sszehasonlitasa a hatarértékekkel

3.5.2.1 A telephely kézvetlen zajforrdasainak hatdsa

A hulladékkezel6 telepen zajforrasként a kovetkez6 elemekkel kell szamolnunk:

Bels6téri zajforras

BelsGtéri zajforrasok a valogatd csarnokon beliil Gzemel6 zajforrasok, melyek az alabbiak:
— Vaélogatdm( gépészete:
e Lancos felhordd szalag
e Felhordé szalag a dobszitara
e Dobszita
e Porelszivo
e Athordé szalag a vélogatéra
e Valogatd kabin
e Magneses levalasztd
e Lancos felhordd szalag a Balazora
e AVOS 1410 balazoé gép perforatorral

A szelektiv hulladékok el6kezelése fedett csarnoképiileten beliil valosul meg. Tekintettel arra,
hogy csarnoképlilet fémlemez oldalfala a gépek altal okozott zajszintet csak kis mértékben
csokkenti, a biztonsag javara nem szamoltunk a csarnok zajcsokkentd hatasaval, és ugy vettik,
mintha az alkalmazott gépek nyilt téren lGzemelnének. A valogatd csarnokban allandosult,
bels6téri hangnyomas szintet 86 dB-el vesszik figyelembe.

Kils6téri zajforrasok

A hulladékkezel8 kdzpontban tGizemel§ kiilsétéri zajforrasok az alabbiak:
— Uzemelés soran hasznélatos nehézgépek (kompaktor, homlokrakodd, apritégép,
dobrosta, prizmaforgaté gép)
— Szadllitassal, Uritéssel jaro zaj
— Atemeld és nyomdszivattyuk zaja: Aknakban keriiltek elhelyezésre igy a zajvédelem
biztositott.

A telephelyen mar jelenleg is m(ikodé gépek lzemelnek. A hulladékartalmatlanitas soran
Ujabb munkagépet nem vesznek igénybe.
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A hulladékkezelés soran az alabbi munkagépek mikodése varhaté.
Uzemidére
" 3 Zajkibocsajtas . ..., |vonatkoztatott
Munkahely Tipusa Darab Munkagép Uzemidé . L.
(dB) zajkibocsatas
(dB)
Depdnia Tana E260eco 1 Kompaktor 107 Napi 4 éra 104
Liebherr PR 724 XL 1 Ddzer 109 Napi 4 6ra 106
Liebherr L524 1 Homlokrakodd 102 Napi 4 6ra 99
Féldmunka |JCB 4CX Super Eco T4i 1 Homlokrakodd 102 Napi 2 6ra 96
Mechanikai | DOPPSTADT DW2060 K . L,
. . 1 Mobil aprito gép 108 Folyamatos 108
el6kezel BP
DOPPSTADT SM620 1 Mobil dobrosta 104 Folyamatos 104
Bobcat TA 470 HF 1 Homlokrakodd 106 Folyamatos 106
Flnyiras Antonio Carraro 1 Flnyird traktor 94* Alkalomszeru 85
Komposztéld Onjaré L
SEKO SCV 370MD 1 . 3 103 Napi 2 ora 97
prizmaforgaté
Szelektiv
i i MITSHUBISHI FD35N 1 Targonca 77 Folyamatos 77
valogato

Megjegyzés: * a 29/2001. (XI1.23.) KEM-GM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjdn

3.56. tablazat

A megitélési idGre vetitett egyenértéki zajszint értékeit az alabbi képlettel szamitottuk ki:

"‘r'.-lg;__.- 10 ].E__’f‘|VJ1f— Z {Ir] *] u':'-]"f.l )—‘

A berendezések mikodési ideje valtozd. A bemutatott gépek varhatéan egyszerre nem

mikodnek.

A szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztiik
Microsoft Excel programmal.

Lt:Lw+K|r+KQ'Kd‘KL'Km'Kn'KB_Ke

A Kn (névényzet csillapité hatdsa), Ke (akaddlyok hangdrnyékold hatdsa) miatti korrekcidkkal
a biztonsag javara nem szamoltunk.

Nappali id6szakra a szamitasok szerint varhatéan a kovetkez6 hangnyomdsszintek alakulnak

ki a legkozelebbi védendd épiletnél:
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Telepiilés / Cim Szamitott mértékadoé A-hangnyomadsszint [dB]
Hatvan Csanyi ut 38. 35

3.57. tablazat

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

. Szamitott mértékado L, nappal Ti
Megitélési pont L.
A-hangnyomasszint [dB] [dB] [dB]
Hatvan Csanyi ut 38. 35 55 -

3.58. tablazat

Lrw:  a 27/2008. (XIl. 03.) KvWM-EUM egyittes rendelet 1. szdmu melléklete szerint
,Lakoterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes teriilet” terileti kategoria esetén.

Hatdsterliilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése alapjan: ,Tilos a
védendd kornyezetben veszélyes mértéki kdrnyezeti zajt vagy rezgést okozni.”

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerinta 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenll — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterilet megallapitasanak maodjat.

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontjai szerint
hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

d) zajtél nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, GdilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

A kordbbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra kerul a 45 dB-es hatésteriilet.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés alapjan amennyiben a zajforras
UzemeltetGje olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében
megallapitott feltételek — azaz: a tervezett kérnyezeti zajforras hatasteriiletén nincs védendé
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terlilet, épllet vagy helyiség, vagy a tervezett kornyezeti zajforras hatasteriiletének
hatarvonala a szamitdsok, illetve mérések alapjan a kornyezeti zajforrast magaba foglalo
telekingatlan hatarvonalan belilre esik és a telekingatlant a zajforras Gzemeltetjén kiviil mas
személy nem haszndlja — a tevékenység folytatasa soran mar nem allnak fenn, akkor az
Uzemeltetének zajkibocsatasi hatarérték megadllapitdsa iranti kérelmet kell benyujtania a
Kérnyezetvédelmi Hatésaghoz.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapjan: , A kornyezeti zajt elGidéz6
Uzemi vagy szabadid@s zajforrasra vonatkozoan a tevékenység megkezdése el6tt a kornyezeti
zaj-és rezgésforras izemeltetdje koteles a hatarérték betartasanak feltételeit megteremteni.”

A szallitasi tevékenység soran be kell tartani a kérnyezeti zaj-és rezgésterhelési hatdrértékek
megdllapitasdarol szélé 27/2008. (XI11.3.) KvwWM-EUM egylttes rendelet [a tovabbiakban:
27/2008. (X11.3.) KWM-EUM rendelet] 3. mellékletében meghatarozott hatarértékeket. A
szallitast lehet6ség szerint a lakott teriletek elkeriilésével javasolt megoldani.

Az Uzemi zajforras lUzemeltetSje a zajforras terliletén és hatasterlletén tervezett vagy
bekdvetkezett minden olyan valtozast, amely a hatarérték-tullépést okozhat, a valtozas
bekdvetkezését kovetd 30 napon beliil koteles bejelenteni a kdrnyezetvédelmi hatdsagnak.

A vizsgalt zajkibocsatdo forrasok miikodési teriiletének a telephely hataratél szamitott
tavolsagat az aldbbi tablazatban szemléltetjiik:

, Telephatdrig mért tavolsag (m)
Munkagép r— .
EK-i irdnyban DK-i iranyban DNy-i iranyban ENy-i iranyban
Tana E260eco 110 250 330 128
Liebherr PR 724 XL 110 250 330 128
Liebherr L524 110 250 330 128
JCB 4CX Super Eco T4i 110 250 330 128
DOPPSTADT DW2060 K BP 235 100 205 80
DOPPSTADT SM620 235 100 205 80
Bobcat TA 470 HF 235 100 205 80
Antonio Carraro 300 76 140 92
SEKO SCV 370MD 245 60 200 115
MITSHUBISHI FD35N 337 57 80 66
Vélogaté csarnok 337 57 80 66

3.59. tablazat

Nappali id6szak

A fenti adatokkal szamolva az 50 dB-es zajvédelmi hatasterilet a zajforrastdl az aldbbiak
szerint alakul ki:

EK-i irdnyban:
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Forrasok Se[m] Lw Kir Ka Ka Kv Km Kn Ks Ke Lt
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Tana E260 eco 510 104 0 3 65.15 | 0.98 | 4.70 0 0 0 36.17
Liebherr PR 724 XL 510 106 0 3 65.15 | 0.98 | 4.70 0 0 0 38.17
Liebherr L524 510 99 0 3 65.15 | 0.98 | 4.70 0 0 0 31.17
JCB 4CX Super Eco T4i 510 96 0 3 65.15 | 0.98 | 4.70 0 0 0 38.17
DOPPSTADT DW2060 KBP | 635 108 0 3 67.06 | 1.23 | 4.72 0 0 0 26.00
DOPPSTADT SM620 635 104 0 3 67.06 | 1.23 | 4.72 0 0 0 38.00
Bobcat TA 470 HF 700 106 0 3 67.90 | 1.35 | 4.73 0 0 0 33.02
Antonio Carraro 645 85 0 3 67.19 | 1.24 | 4.72 0 0 0 35.85
SEKO SCV 370MD 645 97 0 3 67.19 | 1.24 | 472 0 0 0 26.85
MITSHUBISHI FD35N 737 77 0 3 68.35 | 1.42 | 4.73 0 0 0 5.50
Vélogatd csarnok 737 86 0 3 68.35 | 1.42 | 473 0 0 0 14.50
45.00
3.60. tablazat
DK-i irdnyban:
Forrasok Se[m] Lw Kir Ka Ka Kv Km Kn Ks Ke Lt
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Tana E260 eco 684 104 0 3 67.70 | 1.32 | 4.72 0 0 0 33.26
Liebherr PR 724 XL 684 106 0 3 67.70 | 1.32 | 4.72 0 0 0 35.26
Liebherr L524 684 99 0 3 67.70 | 1.32 | 4.72 0 0 0 28.26
JCB 4CX Super Eco T4i 684 96 0 3 67.70 | 1.32 | 4.72 0 0 0 35.26
DOPPSTADT DW2060KBP | 534 108 0 3 65.55 | 1.03 | 4.70 0 0 0 27.72
DOPPSTADT SM620 534 104 0 3 65.55 | 1.03 | 4.70 0 0 0 39.72
Bobcat TA 470 HF 510 106 0 3 65.15 | 0.98 | 4.70 0 0 0 36.17
Antonio Carraro 494 85 0 3 64.87 | 0.95 | 4.69 0 0 0 38.48
SEKO SCV 370MD 494 97 0 3 64.87 | 0.95 | 4.69 0 0 0 29.48
MITSHUBISHI FD35N 491 77 0 3 64.82 | 0.95 | 4.69 0 0 0 9.54
Valogatd csarnok 491 86 0 3 64.82 | 0.95 | 4.69 0 0 0 18.54
45.00
3.61. tablazat
DNy-i irdnyban:
Forrasok Se[m] Lw Kir Ka Ka Kv Km Kn Ks Ke Lt
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Tana E260 eco 664 104 0 3 67.44 | 1.28 | 4.72 0 0 0 33.55
Liebherr PR 724 XL 664 106 0 3 67.44 | 1.28 | 4.72 0 0 0 35.55
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Liebherr L524 664 99 0 3 67.44 | 1.28 | 4.72 0 0 0 28.55
JCB 4CX Super Eco T4i 664 96 0 3 67.44 | 1.28 | 4.72 0 0 0 35.55
DOPPSTADT DW2060 KBP | 539 108 0 3 65.63 | 1.04 | 4.70 0 0 0 27.63
DOPPSTADT SM620 539 104 0 3 65.63 | 1.04 | 4.70 0 0 0 39.63
Bobcat TA 470 HF 474 106 0 3 64.52 | 091 | 4.69 0 0 0 36.88
Antonio Carraro 534 85 0 3 65.55 | 1.03 | 4.70 0 0 0 37.72
SEKO SCV 370MD 534 97 0 3 65.55 | 1.03 | 4.70 0 0 0 28.72
MITSHUBISHI FD35N 414 77 0 3 63.34 | 0.80 | 4.67 0 0 0 11.19
Valogatd csarnok 414 86 0 3 63.34 | 0.80 | 4.67 0 0 0 20.19

44.99
3.62. tablazat
ENy-i irdnyban:
Forrasok S [m] Lw Kir Ka Ka Kv Km Kn Ks Ke Lt
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Tana E260 eco 594 104 0 3 66.48 | 1.15 471 0 0 0 34.67
Liebherr PR 724 XL 594 106 0 3 66.48 | 1.15 | 4.71 0 0 0 36.67
Liebherr L524 594 99 0 3 66.48 | 1.15 | 4.71 0 0 0 29.67
JCB 4CX Super Eco T4i 594 96 0 3 66.48 | 1.15 | 4.71 0 0 0 36.67
DOPPSTADT DW2060KBP | 546 108 0 3 65.74 | 1.05 | 4.70 0 0 0 27.50
DOPPSTADT SM620 546 104 0 3 65.74 | 1.05 | 4.70 0 0 0 39.50
Bobcat TA 470 HF 558 106 0 3 65.93 | 1.08 | 4.71 0 0 0 35.28
Antonio Carraro 581 85 0 3 66.28 | 1.12 | 4.71 0 0 0 36.89
SEKO SCV 370MD 581 97 0 3 66.28 | 1.12 | 4.71 0 0 0 27.89
MITSHUBISHI FD35N 532 77 0 3 65.52 | 1.03 | 4.70 0 0 0 8.75
Valogatd csarnok 532 86 0 3 65.52 | 1.03 | 4.70 0 0 0 17.75
44.99

3.63. tablazat

A szamitasok szerint a nappali id6szakban a zajvédelmi szempontu hatasterilet tavolsaga

igazodva a f6 beépitési iranyokhoz az aldbbi mddon alakul:

Vizsgalati irany

Hatasteriilet tavolsaga az
ingatlanhatartél (m)

EK-i irany 400
DK-i irdny 434
DNy-i irdny 334
ENy-i irany 466

3.64. tablazat
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A szamitasok szerint a 45 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkaterilet hataratol a védendé

|étesitmény iranyaban 466 m-re alakul.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasterileten belil nincs védendé
létesitmény, lakéhaz.

Megjegyezzik, hogy a szamitasokat a legszigorubb feltételek szerint végeztiik el, feltételezve,
hogy minden gép egyszerre lizemel. Vélhet6en a telephely Gizemelése sordn az dsszes gép
egyszerre nem mdkodik, igy a tényleges hatasteriilet a bemutatott hatasterilet alatt
jelentkezik.

Zajvédelmi szempontbél beavatkozdsra nincs sziikség.

3.5.2.2 A szdllitas okozta (kbzvetett) zaj hatdsa

Az akusztikai jarm(kategdridk besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelelGen:

3.5.2.2.1 Alapallapot

e 32.sz.kozut 1+ 823 és 2 + 891 hatarszelvények kozotti szakasza

ANF; = 3621 jarm(i/nap
ANF2:447 = 115 jarmd/nap
ANF3is46 = 777 jarmii/nap

A1, napkoz = 0.780
A2, napkoz =0.777
A3, napkoz =0.773

Q1,napkodz = Al,napkdz * ANF1/12
Q2,napkodz = A2,napkdz * (ANFo+ ANF4+ ANF7)/12
Q3,napkoz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFg)/12

Q1,napkoéz = 235,37 db
Q2,napkéz = 7,45 db
Q3,napkoz = 50,05 db
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Al, este =0.15
A2, este =0.148
A3, este =0.145

Ql,este = Al,este * ANF1/4
Q2,este = A2,este * (ANF,+ ANF4+ ANF;)/4
Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANF¢)/4

Q1l,este = 135,79 db
Q2,este = 4,26 db
Q3,este = 28,17 db

A1, éjjel = 0.070
A2, éjjel = 0.075
A3, éjjel = 0.082

Q1,éjjel = Al,éjjel * ANF1/8

Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANF+ ANF4+ ANF7)/8
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANF3+ ANFs+ ANF¢)/8
Q1,éjjel = 31,68 db

Q2,éjjel = 1,08 db

Q3,éjjel = 7,96 db

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vessziik (lakott teriileten beldil).

A [ Kt ] g5t szamitasa:

[Kt]gs tji =10 * lg [10Ai+[K]g,s,t,j,i+Bi109("7)g,s,t,j,i+1OCi+Diloy(U)g,s_t_j,i+1OEi+Filog(11+pg's_t’]-_i)]

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kelgstia 76,86 76,97 77,03
[Kilgsti2 80,81 80,92 80,98
[Kilgstis 84,26 84,36 84,41

3.65. tablazat: [ Kt ] g értékei
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A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategodriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A[Kp] 25,4 szamitasa:

[KD]g,s,t,j,i =101g (Qg,s,t,j,i/vg.s.t,]',i) —16,3

A modszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kplgs,tia -9,51 -11,94 -18,28
[Kolgstiz 24,50 226,98 232,96
[Kolgstis 16,23 118,77 24,28

3.66. tablazat: [ Kp ] g;s.t,,i értékei

Az Laeq(7,5)g,s.1,,i értékei a kovetkezbk:

3 n
LAeq(7r S)g,s,t,j =10 lg Z 100'1LAeq(7;5)g,s,t,j,i + Z 100'1LAeq(7;5)g,s,t,j,v
i=1 v

[dB] Napkoz | Este | Ejjel
Laea(7,5)esti1 | 67,35 | 65,03 | 58,75
Laea(7,5)g50i2 | 56,31 | 53,95 | 48,02
Laeq(7,5)gs,i,3 68,03 65,59 | 60,14
Laeq(7,5)g,s1,i,5 70,87 68,49 | 62,66

3.67. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 % lg (1_16 (12 * 10(0.1ZLAeqnapk62) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste)))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 70,39 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 62,66 dB

e 32.sz. kozut 2 + 891 és 6 + 389 hatarszelvények kdzotti szakasza
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ANF; = 5848 jarm(i/nap
ANFa:447 = 211 jarm{/nap
ANF3.5:6 = 682 jarmii/nap

A1, napkoz = 0.780
A2, napkéz =0.777
A3, napkoz =0.773

Q1,napkéz =380,12 db
Q2,napkoz = 14,31 db
Q3,napkoz = 45,48 db

Al, este =0.15
A2, este =0.148
A3, este =0.145

Ql,este =219,3 db
Q2,este=7,81db
Q3,este =24,72 db

A1, éjjel = 0.070
A2, éjjel = 0.075
A3, éjjel = 0.082

Q1,éjjel =51,17 db
Q2,éjjel = 1,98 db
Q3,éjjel = 6,99 db

Az atlagsebesség értékeit 90, illetve 70-70 km/h-nak vesszik (lakott terileten kivl).

A [ K] gstji értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kelgstia 76,65 76,90 77,02
[Kilgsti2 80,60 80,85 80,97
[Kilgstis 84,07 84,30 84,41

3.68. tablazat: [ Kt ] g5 értékei

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
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A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategodriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkéz Este Ejjel
[Kolgs 1 -7,34 9,83 -16,20
[Kplg,stz2 -21,58 -24,32 -30,32
[Kplg,s 3 -16,56 -19,31 -24,84

3.69. tablazat: [ Kp ] g;s.1,,i értékei

Az Laeq(7,5)g,s.1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz | Este | Ejjel
Laca(7,5)est1 | 69,31 | 67,07 | 60,83
Laeq(7,5)gst,i,2 59,01 56,54 | 50,65
Laeq(7,5)gs,i,3 67,51 64,99 | 59,57
Laca(7,5)ss: | 71,75 | 69,40 | 63,48

3.70. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 71,27 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 63,48 dB

e 3201 sz. kézut 0+000 és 0+1609 hatarszelvények kdzotti szakasza

ANF1 = 2659 jarm{i/nap
ANF21447 = 144 jarm(i/nap
ANF3.s46 = 82 jarmi/nap

A1, napkoz = 0.802
A2, napkoz =0.799
A3, napkoz = 0.795

Q1,napkoz =172,84 db
Q2,napkéz =9,97 db
Q3,napkoz = 6,83 db

Al, este =0.139
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A2, este =0.138
A3, este =0.136

Ql,este =99,71 db
Q2,este =5,33db
Q3,este=2,97 db

A1, éjjel = 0.059
A2, éjjel = 0.063
A3, éjjel = 0.069
Q1,éjjel = 23,27 db
Q2,éjjel = 1,35 db
Q3,éjjel = 0,84 db

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszik (lakott teriileten beldl).

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezbk:

[dB] Napkéz Este Ejjel
[Kilgstin 76,96 77,01 77,03
[Ktlg,s 2 80,91 80,96 80,98
[Ktlgst3 84,35 84,39 84,41

3.71. tablazat: [ K: ] g,s,1,j,i értékei

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategodriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkdz Este Ejjel
[Kogsti -10,89 -13,29 -19,62
[Kplg,st,i2 -23,27 -26,01 -31,99
[Kolgsti -24,92 -28,55 -34,04

3.72. tablazat: [ Kp ] gstji értékei

Az Laeq(7,5)g,s.1,,i értékei a kovetkezbk:
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[dB] Napkéz | Este | Ejjel
Laca(7,5)gstir | 66,07 | 63,71 | 57,41
Laeq(7,5)gsti2 | 57,63 | 54,94 | 48,99
Laeq(7,5)gsti3 | 59,43 | 55,85 | 50,37
Laea(7,5)estis | 67,41 | 64,84 | 58,68

3.73. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 66,89 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 58,68 dB

e 3201 sz. kdzut 0+1658 és 16+384 hatarszelvények kozotti szakasza

ANF; = 369 jarm(i/nap
ANF2:447 = 57 jarm{i/nap
ANFs.s:6 = 7 jarm(i/nap

A1, napkoz = 0.802
A2, napkoz =0.799
A3, napkoz = 0.795

Q1,napkoz = 23,99 db
Q2,napkoz = 4,34 db
Q3,napkoz =0,25 db

Al, este =0.139
A2, este =0.138
A3, este =0.136

Ql,este = 13,84 db
Q2,este=2,11db
Q3,este = 0,25 db

A1, éjjel = 0.059
A2, éjjel = 0.063
A3, éjjel = 0.069

Q1,éjjel = 3,23 db
Q2,éjjel = 0,53 db
Q3,éjjel = 0,07 db
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Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vessziik (lakott teriileten beldl).

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kelgstia 77,03 77,03 77,03
[Kilgsti2 80,98 80,98 80,98
[Kilgstis 84,41 84,42 84,42

3.74. tablazat: [ K: ] gs,ji értékei

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategodriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkéz Este Ejjel
[Kolgsti1 -19,49 -21,88 -28,20
[Kolgstiz 26,92 130,05 236,01
[Kolgstis 230,29 139,25 -44,73

3.75. tablazat: [ Kp ] g;s.1,,i értékei

Az Laeq(7,5)g,s.1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz | Este | Ejjel
Laea(7,5)gsti1 | 57,54 | 55,15 | 48,83
Laeq(7,5)gs1,i,2 54,06 50,93 | 44,97
Laeq(7,5)gs,i,3 54,13 | 45,17 | 39,68
Laeq(7,5)gsts | 60,34 | 56,85 | 50,69

3.76. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 59,69 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 50,69 dB

3.5.2.2.2 Novelt allapot

e 32.sz.kozut 1 + 823 és 2 + 891 hatarszelvények kdzotti szakasza

ANF1 = 3621 jarm{i/nap
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ANF24447 = 115 jarm(i/nap
ANF3.s:6 = 807 jarmii/nap

A1, napkoz = 0.780
A2, napkoz =0.777
A3, napkoz =0.773

Q1,napkoéz = 235,37 db
Q2,napkoz = 8,09 db
Q3,napkoz = 53,53 db

Szallitas kizardlag napkdzben torténik.

Al, este =0.15
A2, este =0.148
A3, este =0.145

Q1l,este = 135,79 db
Q2,este =4,26 db
Q3,este =29,25db

A1, éjjel = 0.070
A2, éjjel = 0.075
A3, éjjel = 0.082

Q1,éjjel = 31,68 db
Q2,éjjel = 1,08 db
Q3,éjjel = 8,27 db

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszik (lakott tertileten belil).

A [ K] gstji értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkéz Este Ejjel
[Kilgstin 76,85 76,97 77,03
[Kilgsti2 80,80 80,92 80,98
[Kilgstis 84,26 84,36 84,41

3.77. tablazat: [ K: ] g5, értékei
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A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategodriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkdz Este Ejjel
[Kolgs i 9,50 -11,94 -18,28
[Kplgs,t2 -24,14 -26,98 -32,96
[Kplgs,ti3 -15,93 -18,61 -24,11

3.78. tablazat: [ Kp ] gstji értékei

Az Laeq(7,5)g,s1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz | Este | Ejjel
Laea(7,5)esti1 | 67,35 | 65,03 | 58,75
Laeq(7,5)gs1;2 | 56,66 | 53,95 | 48,02
Laeq(7,5)g5t;3 | 68,32 | 65,76 | 60,30
Laeq(7,5)g,s1,i,5 71,03 68,57 | 62,75

3.79. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 70,54 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 62,75 dB

e 32.sz.kozut 2 + 891 és 6 + 389 hatarszelvények kdzotti szakasza

ANF; = 5848 jarm(i/nap
ANF24447 = 211 jarmii/nap
ANF3is5:6 = 712 jarmii/nap

Al, napkéz =0.780
A2, napkéz =0.777
A3, napkoz =0.773

Q1,napkéz =380,12 db
Q2,napkoz = 14,31 db
Q3,napkoz =47,41 db

Szallitas kizardlag napkozben torténik.
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Al, este =0.15
A2, este =0.148
A3, este =0.145

Ql,este=219,3 db
Q2,este =7,81db
Q3,este = 25,81 db

A1, éjjel = 0.070
A2, éjjel = 0.075
A3, éjjel = 0.082

Q1,éjjel = 51,17 db
Q2,éjjel = 1,98 db
Q3,éjjel = 7,3 db

Az atlagsebesség értékeit 90, illetve 70-70 km/h-nak vesszik (lakott terileten kivl).

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkéz Este Ejjel
[Kelgstia 76,64 76,90 77,02
[Kilgsti2 80,59 80,85 80,97
[Kilgs.ti3 84,07 84,30 84,41

3.80. tablazat: [ Kt ] g5, értékei

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi

kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkdz Este Ejjel
[Kolgsti -7,34 -9,83 -16,20
[Kplg,st,i2 -21,58 -24,31 -30,32
[Kolgsti3 -16,38 -19,12 -24,65

3.81. tablazat: [ Kp ] gsti értékei

Az Laeq(7,5)g,1,,i értékei a kovetkezbk:
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[dB] Napkoz | Este | Ejjel
Laca(7,5)est1 | 69,30 | 67,07 | 60,83
Laeq(7,5)gs1,i,2 59,01 56,54 | 50,65
Laeq(7,5)gs,i,3 67,69 65,18 | 59,75
Laca(7,5)ss: | 71,81 | 69,46 | 63,56

3.82. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 71,34 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 63,56 dB

e 3201 sz. kézut 0+000 és 0+1609 hatarszelvények kdzotti szakasza

ANF1 = 2659 jarm{i/nap
ANF2.4447 = 144 jarm(i/nap
ANF34s46 = 112 jarm(i/nap

A1, napkoz = 0.802
A2, napkoz =0.799
A3, napkoz = 0.795

Q1l,napk6z =172,84 db
Q2,napkéz =9,97 db
Q3,napkoz = 8,76 db

Szallitas kizardlag napkozben torténik.

Al, este =0.139
A2, este =0.138
A3, este =0.136

Ql,este =99,71 db
Q2,este =5,33db
Q3,este = 4,06 db

A1, éjjel = 0.059
A2, éjjel = 0.063
A3, éjjel = 0.069

Q1,éjjel = 23,27 db
Q2,éjjel = 1,35 db
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Q3,éjjel = 1,15 db

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszik (lakott tertileten belil).

A [ K] gstji értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kelgstia 76,96 77,01 77,03
[Kilgsti2 80,91 80,96 80,98
[Kilgstis 84,35 84,39 84,41

3.83. tablazat: [ K: ] g, értékei

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkéz Este Ejjel
[Kplgsti1 -10,88 -13,29 -19,62
[Kolgst,z2 -23,27 -26,01 -31,99
[Kolgst,3 -23,84 -27,20 -32,69

3.84. tablazat: [ Kp ] g;s.1,,i értékei

Az Laeq(7,5)g,s1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz | Este | Ejjel
Laeq(7,5)esti1 | 66,07 | 63,71 | 57,41
Laeq(7,5)gst,i,2 57,63 54,94 | 48,99
Laca(7,5)s13 | 60,51 | 57,20 | 51,72
Laca(7,5)g50: | 67,60 | 65,04 | 58,91

3.85. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 67,09 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 58,91 dB

e 3201 sz. kdzut 0+1658 és 16+384 hatarszelvények kozotti szakasza

ANF; = 369 jarm(i/nap
ANF2:447 = 57 jarm{i/nap
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ANFs.s46 = 37 jarmii/nap

A1, napkoz = 0.802
A2, napkoz = 0.799
A3, napkoz = 0.795

Q1,napkoz = 23,99 db
Q2,napkéz = 4,34 db
Q3,napkoz =3,93 db

Al, este =0.139
A2, este =0.138
A3, este =0.136

Ql,este = 13,84 db
Q2,este=2,11db
Q3,este =1,34 db

A1, éjjel = 0.059
A2, éjjel = 0.063
A3, éjjel = 0.069
Q1,éjjel = 3,23 db
Q2,éjjel = 0,53 db
Q3,éjjel = 0,38 db

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vessziik (lakott teriileten beldil).

A [ K] gstji értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkéz Este Ejjel
[Kilgstin 77,03 77,03 77,03
[Kilgsti2 80,98 80,98 80,98
[Kilgstis 84,41 84,42 84,42

3.86. tablazat: [ K: ] g5, értékei

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67
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A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kolgs,ti -19,49 -21,88 -28,20
[Kolgst2 -26,92 -30,05 -36,01
[Kolgst3 -27,35 -32,01 -37,50

3.87. tablazat: [ Kp ] gsti értékei

Az Laeq(7,5)g,s.1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz | Este | Ejjel
Laea(7,5)esti1 | 57,54 | 55,15 | 48,83
Laea(7,5)stj2 | 54,06 | 50,93 | 44,97
Laeq(7,5)gs,i,3 57,07 52,40 | 46,92
Laeq(7,5)g,s1,i,5 61,24 57,96 | 51,96

3.88. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 60,63 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 51,96 dB

Megallapitas

e 32.sz.kozut 1+ 823 és 2 + 891 hatarszelvények kdzotti szakasza

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 70,39 dB.
A kiszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvel: = 70,54 dB.
A megndvekedett forgalom dltal okozott tobbletterhelés minimadlis, 0,15 dB-es értéket mutat.

e 32.sz. kozut 2 + 891 és 6 + 389 hatarszelvények kdzotti szakasza

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeqg,alap = 71,27 dB.
A kiszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvel: = 71,34 dB.
A megnodvekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,07 dB-es értéket mutat.

e 3201 sz. kézut 0+000 és 0+1609 hatdrszelvények kdzotti szakasza

Alapdllapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 66,89 dB.
A kiszallitassal novelt szamitott A-hangnyomadsszint Laeg, nsvelt = 67,09 dB.
A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,2 dB-es értéket mutat.

e 3201 sz. kdzut 0+1658 és 16+384 hatarszelvények kozotti szakasza
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Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeqg,alap = 59,69 dB.
A kiszallitassal novelt szamitott A-hangnyomadsszint Laeg, nsvelt = 60,63 dB.
A megnodvekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,94 dB-es értéket mutat.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkédzelitési utak forgalmdban minimdlis vdltozdst
eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kzvetett hatdsteriilet
kijelolése sziikségtelen!

3.6 Eldvilag

A hulladéklerako és kezel6 telep, illetve kdrnyezetének él6vilag-védelmi felmérése 2018.
szeptember 21-én megtortént. A felmérést Zalai Tamas (Belemnites Kft.) természetvédelmi
szakért6 végezte (jogosultsag igazolasa: 1. melléklet). Az elkésziilt dokumentacid valtoztatas
nélkil az 6. mellékletben kozoljik.

4 Rendkiviili események

41 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elhdritdsa érdekében teendé
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A hulladéklerakd Gzemeltetési tervvel, havariatervvel, lizemi vizmin@ségi karelharitasi tervvel,
valamint tlizvédelmi szabalyzattal rendelkezik.

A vizminGségi karelharitasi tervet a 3.2.10. fejezetben ismertettik.

5 Osszefoglalé értékelés, javaslatok

A telephelyen taldlhato |étesitmények allapota megfelel6, rendeltetésiiknek megfelelGen
hasznalhatok.

A telephelyen egy esetben tortént tlizeset a Szelektiv Nonprofit Kft. Gzemeltetése alatt,
amelyek bejelentésre keriltek a kornyezetvédelmi hatdsag részére.

A lerakd felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak megfigyelésére 5 db megfigyel6kutbadl allo
monitoring rendszer szolgdl. A kutakbol évente egy alkalommal vizmintavétel torténik. A
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vizvizsgalati eredmények korabban részletesen bemutattuk, a vizsgalati jegyz6konyvek a
mellékletben taldlhatdak.

A vizsgalati eredmények alapjan szulfat, natrium, foszfat, ammaodnium, nikkel és nitrat
komponens tekintetében jelentkezett hatarérték tullépés. A mért hatarérték feletti
koncentracio a szulfat a natrium esetében mar a monitoring kut létesitésekor is mérhetd volt,
az feltehet6en hattérszennyezésnek mingsil. A nitrat szennyezés valdszinlileg a szomszédos
mezG6gazdasagi teriletek mUtragyazasanak kdvetkezménye lehet.

A nikkel esetében a mért koncentracido 2019-ben és 2020-ban minimalisan meghaladta a
hatarértéket. Az érintett monitoring kutban a nikkel koncentracidja a vizsgalt idészak alatt
nem mutat nagy mértékben kiugré értéket. Fontos megjegyezni, hogy a nikkel koncentracidja
az F5-0s kutban kozelitette a hatarértéket mar az alapallapot meghatdrozasakor is.

Az ammodnium koncentracidjanak emelkedése az F5-6s kutra jellemz6, mely bdven
meghaladja a hatarértéket, illetve 2023-ban az F4-es kutban is hatarérték feletti értéket
mértek. Ez szintén a szomszédos mez6gazdasagi teriletek m(itragyazasanak kdvetkezménye
lehet, ahogy a nitrat esetében is.

A hulladéklerako leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl nem igényel beavatkozast. A keletkez6
depdniagazok mennyiségét és osszetételét folyamatosan figyelni kell.

Zajvédelmi szempontbdl beavatkozasra nincs sziikség. A dokumentacioban bemutatott
zajvédelmi hatasteriilet védendd létesitményeket nem érint.

Az Uzemeltet6 negyedévente hulladékanalizist végeztet a hulladék 6Osszetételének
megismerésére, eleget téve ezzel jogszabalyi kotelezettségének.

A KBFI Triasz Kft. a hulladékleraké mesterséges anyagu aljzatszigetelésének vizsgalatat
rendszeresen végzi. A hulladéklerakdbdl szennyezés a szigetelésen keresztil a felszin alatti
vizekbe, illetve az altalajba nem jut ki.

Sziikségesnek tartjuk a leraké élettartamanak névelését, amely a lerakott hulladék
magassaganak novelésével konnyedén elérhet6. A lerakd magassaganak novelése
kalonosen fontos, hiszen jelenlegi ismereteink alapjan a depodnia teriiletfoglalasa végleges,
tehat mindannyiunk célja, a teriiletfoglalas minél nagyobb mértéki kihasznaldsa. A jelenleg
kiépitett lerako esetében a leraké magassaganak a jelenlegi magassag mértékével torténd
novelést elfogadhatdénak és biztonsagosnak tartjuk. Az el6zetes helyszini bejaras és a 2023-
as geodéziai felmérés alapjan készitettiik el a leraké magasitasanak vazlatat (10.melléklet).
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A késdbbiek folyaman célszeriinek tartjuk a lerakd magassaganak ujbéli feliilvizsgalatat,

hiszen a leraké magassaga akar tovabb is novelhetd, ezaltal a leraké élettartama jelentésen
kib6vithetd.

Osszefoglalva megdllapithaté, hogy a Térségi hulladékkezelé kézpontban végzett

tevékenység a kérnyezetvédelmi szabalyok, eldirdsok, illetve az iizemeltetési szabdlyzatban
foglaltak fokozott betartdsdval tovabb folytathato.

Miskolc, 2023 december 18.

GEON system Kft.
3529 Miskolc
Knezich K. u, 12/A 41

¢ Adosram: 13605045-205 /

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
ugyvezetd
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1. melléklet

Jogosultsag igazolasa
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2. melléklet

Helyszinrajzok

2/a. Atnézetes helyszinrajz
2/b. Részletes helyszinrajz
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Hatvani Hulladékkezelb Kozpont

KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonositd szamu

o Ak
,Komplex hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, % /ﬁ%

kulonos tekintettel az elkulonitett hulladéekgyjtési, szallitasi és el6kezel6 rendszerre”
Részletes helyszinrajz
M=1:1.000

FelelGs tervez6: Desics Judit

ett mobil it 200 m hosszon 5 m széles
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Tervezett hagcsés Iétr ]
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3. melléklet

LevegObtisztasag-védelmi hatasteruletek
helyszinrajza
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IPPC felllvizsgalat GS-1055/2023
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Térséqi hulladékkezeld kozpont 1:5 000

Levegdtisztasag-vedelmi

hatasteriletek helyszinrajza | >Melieklet

Ex & v a GEON system KN, gradam) Llajidons, malynek videlmél jgerabily bisosija
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4.sz. melléklet

Zajvédelmi hatasterulet helyszinrajza
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Felszin alatti viz, talaj és csurgalékviz mintavételi

és vizsgalati jegyz6konyvek




Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa
FELSZIN ALATTI Viz

Ugyfél neve: Szelektiv NKft.
Vizsgalati hely: Hatvan hulladékleraké, monitoring kut e O n
Munkaszam: GS-230/2020 Mintavételi hely: F-1 g
Mintavételi jegyz6konyv: GEON-230-MJ-FAV-2020.08.17./4. Mintavételi idGszak: 2020./1. eee SYSTem
Vizsgdld laboratéroium:  KISANALITIKA Kft., Green Park 2000 Kft. Minta jele: SZE-HA-F1-2020/1.
Mintavétel idGpontja: 2020.08.17 Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-230-KJ-FAV-2020.10.07./1.
122137 pH 7,55 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 1430 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/| 464 -
158448 Karbonat mg/| 6 -
159184 m-lugossag mmol/I 7,6 -
159506 Osszes keménység Ca0 mg/I 406 -
158989 KOlps mg/! 1,3 -
120700 Szulfat mg/| 147 250
120728 Nitrat mg/| 131 50
120737 Nitrit mg/| 0,09 0,5
155201 Klorid mg/| 69 250
120746 Ammonium mg/| 0,0532 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,086 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| 69 -
155173 Osszes magnézium mg/| 134 -
141385 Natrium mg/| 20,2 200
155164 Kalium mg/I 1,3 -
146867 Vas ug/l 6,22 -
155128 Mangén ug/l 8,02 -
120580 Eziist ug/l 4 10
111522 Aluminium ug/l 68,9
120498 Arzén ug/l 2 10
120571 Bor ug/| 88,6 500 M?gjf a délit l?et(]’vell szedlett
értékek alsé méréshatdr
120544 Barium ug/l 96,9 700 alatti eredmények.
120526 Kadmium ug/l 1 5
120452 Kobalt ug/l 3,57 20
120434 Krém ug/l 8,49 50
120470 Réz g/l 4,81 200
120508 Molibdén ng/l 3 20
120461 Nikkel g/l 3 20
120535 On ug/l 3 10
120489 Cink pg/| 2,46 200
120755 TPH pg/l 50,4 100

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egydttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2020.10.07.

GEON system Kft.
3579 Miskolc
\ Knerich K. w. 1204 41
1 Adoszamc 13605045208

Jévahagyta
Dr. Szabd Attila Ggyvezetd
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GEON system Kft. Mintavevé és vizsgadlé szervezet
3529 Miskolc, Knézich Kdroly utca 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu
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Székely Sándor


Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa

FELSZIN ALATTI Viz

Ugyfél neve:
Vizsgalati hely:
Munkaszam:

Mintavételi jegyz6konyv:

Vizsgdlé laboratéroium:

Szelektiv NKft.

Hatvan hulladékleraké, monitoring kut

GS-230/2020

GEON-230-MJ-FAV-2020.08.17./5.

KISANALITIKA Kft., Green Park 2000 Kft.

Mintavételi hely:
Mintavételi idészak: 2020./I.
Minta jele:

F-2

SZE-HA-F2-2020/I.

geon

» e osystem

Mintavétel idGpontja: 2020.08.17 Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-230-KJ-FAV-2020.10.07./2.
122137 pH 7,69 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 1140 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/| 451 -
158448 Karbonat mg/| 12 -
159184 m-lugossag mmol/I 7,6 -
159506 Osszes keménység | CaO mg/! 306 -
158989 KOlps mg/! 0,88 -
120700 Szulfat mg/| 103 250
120728 Nitrat mg/| 90 50
120737 Nitrit mg/| 0,05 0,5
155201 Klorid mg/| 25 250
120746 Ammonium mg/| 0,02 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,082 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| 89 -
155173 Osszes magnézium mg/| 79 -
141385 Natrium mg/| 20,2 200
155164 Kalium mg/I 0,637 -
146867 Vas ug/l 5,51 -
155128 Mangan ug/l 36,7 -
120580 Eziist ug/! 4 10
111522 Aluminium ug/l 70,2
120498 Arzén ug/l 2 10
120571 Bor ug/! 73.9 500 Me[zgj:' a délt L?ett’i,ve,l szeo{ett
értékek alsé méréshatdr
120544 Barium ug/l 79,7 700 alatti eredmények.
120526 Kadmium ug/l 1 5
120452 Kobalt ug/l 5,3 20
120434 Krém g/l 8,12 50
120470 Réz pg/l 3,26 200
120508 Molibdén pg/! 3 20
120461 Nikkel pg/l 3 20
120535 On ug/l 3 10
120489 Cink pg/l 5,85 200
120755 TPH g/l 50 100

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egydttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2020.10.07.

Készjtelte
zékely sandor

Jévahagyta
Dr. Szabd Attila Ggyvezetd

GEON system KFt.
3579 Miskolc.

Knezich K. u, 1208 411

Adcmzam: 11005045204
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GEON system Kft. Mintavevé és vizsgadlé szervezet
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Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa

FELSZIN ALATTI Viz

Szelektiv NKft.

Hatvan hulladékleraké, monitoring kut
GS-230/2020
GEON-230-MJ-FAV-2020.08.17./3.
KISANALITIKA Kft., Green Park 2000 Kft.

Ugyfél neve:

Vizsgalati hely:
Munkaszam:

Mintavételi jegyz6konyv:

Vizsgdlé laboratéroium: Minta jele:

Mintavételi hely:
Mintavételi idészak: 2020./I.

geon

F-3
e osystem

SZE-HA-F3-2020/1.

Mintavétel idGpontja: 2020.08.17 Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-230-KJ-FAV-2020.10.07./3.
122137 pH 7,6 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 1170 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/I 415 -
158448 Karbonat mg/| 6 -
159184 m-lugossag mmol/| 6,8 -
159506 Osszes keménység | CaO mg/I 334 -
158989 KOlps mg/| 0,72 -
120700 Szulfat mg/I 122 250
120728 Nitrat mg/I 105 50
120737 Nitrit mg/I 0,05 0,5
155201 Klorid mg/I 47 250
120746 Ammoénium mg/| 0,02 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,075 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| 132 -
155173 Osszes magnézium mg/| 145 -
141385 Natrium mg/| 25,2 200
155164 Kalium mg/| 2,59 -
146867 Vas ug/l 2 -
155128 Mangan ug/l 13,9 -
120580 Eziist ug/l 4 10
111522 Aluminium ug/l 93,1
120498 Arzén ug/l 2 10
120571 Bor ug/| 60,8 500 Me[zgj:' a délt L?ett’i,ve,l szeo{ett
értékek alsé méréshatdr
120544 Barium ug/l 97,5 700 alatti eredmények.
120526 Kadmium ug/l 1 5
120452 Kobalt ug/l 3,24 20
120434 Krém ug/l 12,3 50
120470 Réz g/l 3,07 200
120508 Molibdén ng/l 3 20
120461 Nikkel g/l 3 20
120535 On ug/l 3 10
120489 Cink g/l 6,72 200
120755 TPH ug/l 50 100

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2020.10.07.

Székel/Sandor

,ﬁ/ 2= GEOM system K.
3529 Miskolc
 Bnezich K. w. 1208 41

“i  Adeszan 13605045-2-05
Jévahagyta
Dr. Szabd Attila Ggyvezetd
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Székely Sándor


Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa

FELSZIN ALATTI Viz

Ugyfél neve:
Vizsgalati hely:
Munkaszam:

Mintavételi jegyz6konyv:

Vizsgdlé laboratéroium:

Szelektiv NKft.

Hatvan hulladékleraké, monitoring kut

GS-230/2020

GEON-230-MJ-FAV-2020.08.17./1.
KISANALITIKA Kft., Green Park 2000 Kft.

Mintavételi hely:
Mintavételi idészak: 2020./1.
Minta jele:

geon

F-4
o e osystem

SZE-HA-F4-2020/1.

Mintavétel idGpontja: 2020.08.17 Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-230-KJ-FAV-2020.10.07./4.
122137 pH 7,37 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 1230 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/| 567 -
158448 Karbonat mg/| 6 -
159184 m-lugossag mmol/| 9,3 -
159506 Osszes keménység | CaO mg/I 324 -
158989 KOlps mg/! 2,68 -
120700 Szulfat mg/| 211 250
120728 Nitrat mg/| 51 50
120737 Nitrit mg/| 0,07 0,5
155201 Klorid mg/| 20 250
120746 Ammoénium mg/| 0,0453 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,16 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| 144 -
155173 Osszes magnézium mg/| 53 -
141385 Natrium mg/| 60 200
155164 Kalium mg/I 2,73 -
146867 Vas ug/l 2 -
155128 Mangén ug/l 330 -
120580 Eziist ug/l 4 10
111522 Aluminium ug/l 103
120498 Arzén ug/l 2 10
120571 Bor ng/| 32,1 500 Megj: a dolt betlvel szedett
értékek alsé méréshatdr
120544 Barium ug/l 114 700 alatti eredmények.
120526 Kadmium ug/l 1 5
120452 Kobalt ug/l 4,59 20
120434 Krém ug/l 4,89 50
120470 Réz ug/l 4,75 200
120508 Molibdén ng/l 3 20
120461 Nikkel ug/l 6,79 20
120535 On ug/l 3 10
120489 Cink g/l 6,65 200
120755 TPH pg/l 50 100

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2020.10.07.

GEOMN system KH.
3579 Miskolc

Kngrigh K.y, 1208 &1

“i Addwsam 1305045709

Jévahagyta
Dr. Szabd Attila Ggyvezetd
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GEON system Kft. Mintavevé és vizsgadlé szervezet
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Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa
FELSZIN ALATTI Viz

Ugyfél neve:
Vizsgalati hely:
Munkaszam:

Mintavételi jegyz6konyv:

Vizsgdlé laboratéroium:

Szelektiv NKft.

Hatvan hulladékleraké, monitoring kut
GS-230/2020
GEON-230-MJ-FAV-2020.08.17./2.
KISANALITIKA Kft., Green Park 2000 Kft.

geon

Mintavételi hely: F-5
o e osystem

Mintavételi idészak: 2020./I.

Minta jele: SZE-HA-F5-2020/1.

Mintavétel idGpontja: 2020.08.17 Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-230-KJ-FAV-2020.10.07./5.
122137 pH 7,14 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 2160 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/I 866 -
158448 Karbonat mg/| 6 -
159184 m-lugossag mmol/I 14,2 -
159506 Osszes keménység | CaO mg/I 383 -
158989 KOlps mg/I 9 -
120700 Szulfat mg/I 379 250
120728 Nitrat mg/I 27 50
120737 Nitrit mg/I 0,05 0,5
155201 Klorid mg/I 84 250
120746 Ammoénium mg/| 0,807 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,14 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| 173 -
155173 Osszes magnézium mg/| 61 -
141385 Natrium mg/| 241 200
155164 Kalium mg/| 6,56 -
146867 Vas ug/l 19 -
155128 Mangan ug/l 4230 -
120580 Eziist ug/! 4 10
111522 Aluminium ug/l 120
120498 Arzén ug/l 2 10
120571 Bor ug/! 370 500 Me[zgj:' a délt L?ett’i,ve,l szeo{ett
értékek alsé méréshatdr
120544 Barium ug/l 81,9 700 alatti eredmények.
120526 Kadmium ug/l 1 5
120452 Kobalt ug/l 6,43 20
120434 Krém pg/l 6,24 50
120470 Réz ug/l 5,4 200
120508 Molibdén pg/! 3 20
120461 Nikkel ug/l 23,1 20
120535 On ug/l 3 10
120489 Cink pg/l 10,8 200
120755 TPH pg/! 50 100

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egydttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2020.10.07.

/ . GEOM system KH.

7 1579 Miskok
Wezch K 1204 41
<1 Adoxrie 1)G0HMES-1-05

Kégzittte
Székek Sandor

Jévahagyta
Dr. Szabd Attila Ugyvezetd
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Sándor
Székely Sándor


Aronositd: M-7.03-MVI-FAV eo n
Mintaveteli jegyzGkonyv azonosita: EH:L"J;T#IEEM:QW 1 Q-svsfem
GEOM-~ /" -MI-FAV- LT | — Mintavews és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.

Mintavételi terv azonosito: GEON- ~MT-FAN- U8, 10, L . | Munkaszam: l G5 <2 !
Megrendeld neve é5 cime: :
Mintavételi pont helye, jellege;

Pont jele: : - feve [ leovx | | zimen:
Mintavételi . ] -
pontadatak | om0 _ _ g Furds éve:

Kiitanyag: : KM PVC | Cabkislids [m]: | : | Talpmélység [m]:

: Sl o I ; J A minta
Vizsgadlanda mennyisge,
kompanensek,
a tarolas, a
vizsgls .
laboratdriumok: =
: szdrés modja:
Vizmintakd: [ =251 = G s !
Mintavétel ideje [év,ho nap]: L0H.1T. Mintavétel a mintavételi terv szerint: l B igen o nem
MSZ EN IS0 5667-1:2007, MSZ EN 150 5667-3:2013, M52 214641998 (visszavont szabviany), MSZ 150 5667-11:2012

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 1484-22:2000 8.1 szakasz, MSZ-EN 27888:1998, MSZ 448-2:1967 (visszavont szabviny) 1. Fejezet
Mintavételi tervidl vald eltérés esetén indoklas: | )

Mintavételi koriimenyek:

Mintavétel mddja, leirisa: B pépi | o kézi Szivattylzas elditi vizszint [m]: 564 | Calidtrmérd [m]:
Mizosziop [m]: | . Haromszoros viztérfogat [1] W=rdf2}*mh!1m3}:|
& 'WTW pH/Cond 3320 B COMET GEQ Duplo Plus
o TFA KVD 011 szdarohdmeérd o GRUNDFOS
i Mintavétel gl
By trnd 0 EXTOL CRAFT
Mérdmiszerek tipusa: | Iﬂ_mf berendezések, : ¥ ~ )
o Egyéb: szivattyl tipusa: 1 Folyamatos Ozemd, termeld kat, csap
o BAILER
0 Egyéb:
. Fajlagos elektromos
ﬁ Iddpont [dra:perc] Hozam [I/p] Vizszint szivattyuzds utdn [m) i [ Virhdmérséklet [C'] pH értdk
2
B
=
Alkalmazott szird pdrusmérete [pm]: Kitermelt wiz [I]: |, Mintawétel ideje [drazperc]:
Parhuzamos mintik | Ellenmintdk szima,
szama, elhelyerése: elhelyerése:
E & | Viz-hdmérséklet [C*]: 1, 3 Vezetdképesség [us/em]: L pH: % Egyéb®:
%E Szin®: S — Atlatszosag®: | ; Szag™®:
Jegyzdkinyvet
kiegészitd B 1.Mintavételi terv, o 2. Térkép, 0 3. Egyéb:
dokumentumok:
. B Wizszint és talpszint mérés a terepszinthez viszonyitva, B Vezetdképesség mérgs 25 C-ra vonatkortatva.
Megjegyzések:
O pH ménés 25 C*-ra vonatkoztatva. 0 Egyébe
Mintavevd neve: | — Datum: 08,17, Aldirds:

*Az akkreditalosi terileten kivil esd vizsgalat.
Hatalyos: 2020. januar 6.-tal
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Azonositd: M-7.03-MVI-FAV

Mintaveteli jegyzGkonyv azonosita:

MINTAVETEL JEGYZOKONYY

geon

MSZ 1484-22:2009 B.1 srakasz, MSZ-EN 27888:1998, M5Z 448-2:1967 [visszavont szabwiny] 1. Fejezet

Felszin alatti wiz mintavitel végzéséhe #® esystem
GEOM-'" -MI-FAV- ) ! Mintavews és vizsgdld szervezet
A NAH dital NAH-1-1823/2018 szdman akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium,
Mintavételi terv azonosite: GEON-" 70 -MT-FAV- T | Munkaszam: | 6s- /
Megrendeld neve é5 cime: :
Mintavételi pont helye, jellege;
Pont jele: | eovr: | leovx | | zimen:
Mintavételi
pontadatai; | Sooroees lm-mi: Fiirds éve:
Kiitanyag: | Cabkislids [m]: | ¥ | Talpmélység [m]:
; A minta
Vizsgadlanda mennyisge,
kompanensek,
a tarolas, a
vizsgls .
laboratériumok: iistion
: szdrés modja:
Vizmintakéd: - /
Mintavétel ideje [év,ho nap]: 5 Mintavétel a mintavételi terv szerint: l B igen o nem
MSZ EN 150 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ 21464:1998 (visszavont szabviny), MSZ 150 5667-11:2012
Alkalmazott szabvanyok:

Mintavételi tervidl vald eltérés esetén indoklas: | )

Mintavételi koriimenyek:

Falhds, enyhe szél, 22 C

Mintavétel mddja, leirisa:

B gépi | o kéa

Szivattylzas elditi vizszint [m]:

| Csbidtmérs [m]:

Mizoszlop [m]: | . Haromszoros viztérfogat [1] W=rdfzﬁmh!1m3}:|
B 'WTW pH/Cond 3320 B COMET GEQ Duplo Plus
o TFA KVD 011 szdarohdmeérd o GRUNDFOS
i Mintavétel gl
By trnd 0 EXTOL CRAFT
Mérdmiszerek tipusa: | Iﬂ_mf berendezések, : ¥ ~ )
o Egyéb: szivattyl tipusa: 1 Folyamatos Ozemd, termeld kat, csap
o BAILER
0 Egyeb:
. Fajlagos elektromos
E Iddpont [dra:perc] Hozam [I/p] Vizszint szivattyuzds utdn [m) i [ Virhdmérséklet [C'] pH értdk
£
7]
(=5
Alkalmazott szird pdrusmérete [pm]: Kitermelt wiz [I]: Mintawétel ideje [drazperc]:
Parhuzamos mintak Ellenmintik szama,
szama, elhelyerése: elhelyerése:
E & | Viz-hdmérséklet [C*]: Vezetdképesség [us/em]: pH: Egyéb®:
% ? Szin* Atlatszosag®: s )
legyzdkdnyvet
kiegészitd B 1.Mintavételi terv, o 2. Térkép, 0 3. Egyéb:
dokumentumok:
. B Wizszint és talpszint mérés a terepszinthez viszonyitva, B Veretdképesség miérés 25 C-ra vonatkortatva.
Megjegyzések:
O pH ménés 25 C*-ra vonatkoztatva. 0 Egyébe i
Mintavevd neve: Dsitum: Aldiras: M W
*Az akkreditalosi terileten kivil esd vizsgalat. ﬁ y {/
Hatalyos: 2020. januar 6.-tal
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Azonositd: M-7.03-MVI-FAV

Mintaveteli jegyzGkonyv azonosita:

MINTAVETEL JEGYZOKONYY

geon

MSZ 1484-22:2009 B.1 srakasz, MSZ-EN 27888:1998, M5Z 448-2:1967 [visszavont szabwiny] 1. Fejezet

Felszin alatti wiz mintavitel végzéséhe #® esystem
GEOM-'" -MI-FAV- ) s Mintavews és vizsgdld szervezet
A NAH dital NAH-1-1823/2018 szdman akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium,
Mintavételi terv azonosite: GEON-" 70 -MT-FAV- T | Munkaszam: | 6s- /
Megrendeld neve é5 cime: :
Mintavételi pont helye, jellege;
Pont jele: | eovr: | | eovx: | | zimen:
Mintavételi
pontadatai; | Sooroees lm-mi: Fiirds éve:
Kiitanyag: | Cabkislids [m]: | | Talpmélység [m]:
; A minta
Vizsgadlanda mennyisge,
kompanensek,
a tarolas, a
vizsgls .
laboratériumok: iistion
: szdrés modja:
Vizmintakéd: - /
Mintavétel ideje [év,ho nap]: 5 Mintavétel a mintavételi terv szerint: l B igen o nem
MSZ EN 150 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ 21464:1998 (visszavont szabviny), MSZ 150 5667-11:2012
Alkalmazott szabvanyok:

Mintavételi tervidl vald eltérés esetén indoklas: | )

Mintavételi koriimenyek:

Falhds, enyhe szél, 23 C

Mintavétel mddja, leirisa:

B gépi | o kéa

Szivattylzas elditi vizszint [m]:

| Csbidtmérs [m]:

Vizoszlop [m]: Haromszoras viztérfogat [1] (Va2 Feamehe 1 000=3): |
B 'WTW pH/Cond 3320 B COMET GEQ Duplo Plus
o TFA KVD 011 szdarohdmeérd o GRUNDFOS
i Mintavétel gl
By trnd 0 EXTOL CRAFT
Mérdmiszerek tipusa: | Iﬂ_mf berendezések, : ¥ ~ )
o Egyéb: szivattyl tipusa: 1 Folyamatos Ozemd, termeld kat, csap
o BAILER
0 Egyeb:
. Fajlagos elektromos
E Iddpont [dra:perc] Hozam [I/p] Vizszint szivattyuzds utdn [m) i [ Virhdmérséklet [C'] pH értdk
£
7]
(=5
Alkalmazott szird pdrusmérete [pm]: Kitermelt wiz [I]: Mintawétel ideje [drazperc]:
Parhuzamos mintak Ellenmintik szama,
szama, elhelyerése: elhelyerése:
E & | Viz-hdmérséklet [C*]: Vezetdképesség [us/em]: pH: Egyéb®:
%? Szin* Atlatszosag®: s )
legyzdkdnyvet
kiegészitd B 1.Mintavételi terv, o 2. Térkép, 0 3. Egyéb:
dokumentumok:
. B Wizszint és talpszint mérés a terepszinthez viszonyitva, B Vezetdképesség miérés 25 C-ra vonatkortatva.
Megjegyzések:
O pH ménés 25 C*-ra vonatkoztatva. 0 Egyébe ’l'
i i L i
Mintavevd neve: Ddtum: Aldiras:
L'
*Az akkreditalosi terileten kivil esd vizsgalat. V ﬁl‘
Hatalyos: 2020. januar 6.-tal
141
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Azonositd: M-7.03-MVI-FAV

Mintaveteli jegyzGkonyv azonosita:

MINTAVETEL JEGYZOKONYY

geon

Felszin alatti wiz mintavitel végzéséhe #® esystem
GEOM-'" -MI-FAV- ) | — Mintavews és vizsgdld szervezet
A NAH dital NAH-1-1823/2018 szdman akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium,
Mintavételi terv azonosite: GEON-" 70 -MT-FAV- T | Munkaszam: | 6s- /
Megrendeld neve é5 cime: 14
Mintavételi pont helye, jellege;
Pont jele: | eovr: | | eovx: | | zimen:
Mintavételi
pontadatai; | Sooroees lm-mi: Fiirds éve:
Kiitanyag: | Cabkislids [m]: | | Talpmélység [m]:
; A minta
Vizsgadlanda mennyisge,
kompanensek,
a tarolas, a
vizsgls .
laboratériumok: iistion
: szdrés modja:
Vizmintakéd: - /
Mintavétel ideje [év,ho nap]: 5 Mintavétel a mintavételi terv szerint: l B igen o nem
MSZ EN 150 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ 21464:1998 (visszavont szabviny), MSZ 150 5667-11:2012
Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 1484-22:2009 B.1 srakasz, MSZ-EN 27888:1998, M5Z 448-2:1967 [visszavont szabwiny] 1. Fejezet

Mintavételi tervidl vald eltérés esetén indoklas: | )

Mintavételi koriimenyek:

Falhds, enyhe szél, 23 C

Mintavétel mddja, leirisa: 0 gépi | B kézi Szivattylzas elditi vizszint [m]: | Calidtrmérd [m]:
Vizoszlop [m]: Haromszoras viztérfogat [1] (V=2 Feamehe 1000=3): |
B 'WTW pH/Cond 3320 o COMET GEQ Duplo Plus
o TFA KVD 011 szdarohdmeérd o GRUNDFOS
i Mintavétel gl
By trnd 0 EXTOL CRAFT
Mérdmiszerek tipusa: | Iﬂ_mf berendezések, : ¥ ~ )
o Egyéb: szivattyl tipusa: 1 Folyamatos Ozemd, termeld kat, csap
B BAILER
0 Egyeb:
. Fajlagos elektromos
E Iddpont [dra:perc] Hozam [I/p] Vizszint szivattyuzds utdn [m) i [ Virhdmérséklet [C'] pH értdk
£
7]
(=5
Alkalmazott szird pdrusmérete [pm]: Kitermelt wiz [I]: Mintawétel ideje [drazperc]:
Parhuzamos mintak Ellenmintik szama,
szama, elhelyerése: elhelyerése:
E & | Viz-hdmérséklet [C*]: Vezetdképesség [us/em]: pH: Egyéb®:
% ? Szin* Atlatszosag®: s )
legyzdkdnyvet
kiegészitd B 1.Mintavételi terv, o 2. Térkép, 0 3. Egyéb:
dokumentumok:
. B Wizszint és talpszint mérés a terepszinthez viszonyitva, B Veretdképesség miérés 25 C-ra vonatkortatva.
Megjegyzések:
O pH ménés 25 C*-ra vonatkoztatva. & Egyéb: | nefvét : BT
Mintavend neve: Ditum: Alirds: }m W
*Az akkreditalosi terileten kivil esd vizsgalat. {ff V y
Hatalyos: 2020. januar 6.-tal
141
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Azonositd: M-7.03-MVI-FAV

Mintaveteli jegyzGkonyv azonosita:

MINTAVETEL JEGYZOKONYY

geon

MSZ 1484-22:2009 B.1 srakasz, MSZ-EN 27888:1998, M5Z 448-2:1967 [visszavont szabwiny] 1. Fejezet

Felszin alatti wiz mintavitel végzéséhe #® esystem
GEOM-'" -MI-FAV- ) ! Mintavews és vizsgdld szervezet
A NAH dital NAH-1-1823/2018 szdman akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium,
Mintavételi terv azonosite: GEON-" 70 -MT-FAV- T | Munkaszam: | 6s- /
Megrendeld neve é5 cime: :
Mintavételi pont helye, jellege;
Pont jele: | eovr: | | eovx: | | zimen:
Mintavételi
pontadatai; | Sooroees lm-mi: Fiirds éve:
Kiitanyag: | Cabkislids [m]: | ¥ | Talpmélység [m]:
; A minta
Vizsgadlanda mennyisge,
kompanensek,
a tarolas, a
vizsgls .
laboratériumok: iistion
: szdrés modja:
Vizmintakéd: - /
Mintavétel ideje [év,ho nap]: 5 Mintavétel a mintavételi terv szerint: l B igen o nem
MSZ EN 150 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ 21464:1998 (visszavont szabviny), MSZ 150 5667-11:2012
Alkalmazott szabvanyok:

Mintavételi tervidl vald eltérés esetén indoklas: | )

Mintavételi koriimenyek:

Falhds, enyhe szél, 24 C

Mintavétel mddja, leirisa:

B gépi | o kéa

Szivattylzas elditi vizszint [m]:

| Csbidtmérs [m]:

Mizoszlop [m]: | | Haromszoras viztérfogat [1] (V=2 Feamehx 1 000=3): |
B 'WTW pH/Cond 3320 B COMET GEQ Duplo Plus
o TFA KVD 011 szdarohdmeérd o GRUNDFOS
i Mintavétel gl
By trnd 0 EXTOL CRAFT
Mérdmiszerek tipusa: | Iﬂ_mf berendezések, : ¥ ~ )
o Egyéb: szivattyl tipusa: 1 Folyamatos Ozemd, termeld kat, csap
o BAILER
0 Egyeb:
. Fajlagos elektromos
E Iddpont [dra:perc] Hozam [I/p] Vizszint szivattyuzds utdn [m) i [ Virhdmérséklet [C'] pH értdk
£
7]
(=5
Alkalmazott szird pdrusmérete [pm]: Kitermelt wiz [I]: Mintawétel ideje [drazperc]:
Parhuzamos mintak Ellenmintik szama,
szama, elhelyerése: elhelyerése:
E & | Viz-hdmérséklet [C*]: Vezetdképesség [us/em]: pH: Egyéb®:
% ? Szin* Atlatszosag®: s )
legyzdkdnyvet
kiegészitd B 1.Mintavételi terv, o 2. Térkép, 0 3. Egyéb:
dokumentumok:
. B Wizszint és talpszint mérés a terepszinthez viszonyitva, B Veretdképesség miérés 25 C-ra vonatkortatva.
Megjegyzések:
O pH ménés 25 C*-ra vonatkoztatva. 0 Egyébe
Mintavevd neve: Ddtum: Aldiras:
*Az akkreditalosi terileten kivil esd vizsgalat. /
Hatalyos: 2020. januar 6.-tal
141

GEOW system Kft. Mintovevd és wizsgdld szerverel
3529 Miskolc, Knézich Kdroly utco 1274 4. em, 1.
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Azgnositd: M-7.04-02

geon

Egyedi jegyzokiinyy azonosita: MINTA ATADAS-ATVETEL JEGYZOKONYV s » s5ystem
GEOMN- 230 _MAFAV . " Mintavevs és vizsgdld szervezet
A NAH dital NAH-1-1823,/2018 srdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.
A megbizd neve: GEON system Kft. Cime: | 3529 Miskole, Knézich Karoly utca 12/4 4. em. 1,
Atvevd szervezet neve: KISAMALITIEA Kft. Cime: | 3792 Sajobdbony, Gyartelep
Kapcsolattartd neve: Leskd Edina Telefonszdma: | +36-46-549-231
A minta szarmazasi helye: . Cime: f

A minta tipusa:

Mintavétel célja: Ellendrad vizsgdlatok I Mintdk dssz. mennyisége [db):
A mintavetel modja: B Akkreditalt 1 Nem akkreditélt | Mintavétel napja [év. hdnap. nap): |
Mintavevd neve: GEOMN system Kft.
Mintavétel Mintavétel Minta
Mlnua;:;:::t;,fj:ﬂhn:taund ':‘!Il'lt-i-til':ﬁ MI“;:;é:ﬂ:om idSpontja mid mennyisége Kért vizsgalati :
3 - i [6ra.perc]: | [pontv. dtlag): | [M.e-kgw. ]
Atvevd
Détum: Aﬂ.dﬁ m neve, Leskd Edina
alairdsa:
aldirasa;

Hatahyos: 2020, janudr 6.-tdl
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GEON systemn Kft. Mintovevd és vizsgald szerveret
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o
W KISANALITIKA
KISANALITIKA Laboratdriumi Szolgaltatd K.
Laboratarium
Spékchely: H-3792 Sajobdbony, Gyartelep
Telefon: +3646 599-231 Fax: +3646 549-231

Empal: kKispnalitichp@kisanaditika. by Web: wenw kisanalstika, hy

Vizsgalati jegyzokonyv
(felszin alatti viz)

legyzdkonyvszam

F-191/20

A NAH Altal NAH-1-1613/2018 szdmon akkreditalt vizsgdldlaboratdrium,

Megrendeld neve, cime:

GEON System Kft.,

Beérkezés datuma:

3530 Miskolc, Gargey A. u. B. F/4

Munkaszam:

Mintavétel helye, cime:

G5-230/2020

Hatvani hulladékleraka, 2000

Vizsgalatok kezdete:

Hatvan, 054/14., monitoring kutak

Vizsgilatok befejezése:

2020.08.18.

2020.08.18.

2020.09.18.

Mintaveva: GEOMN System Kft.
Mintavétel datuma: 2020.08.17. Mintavétel madija: akkreditalt/nem akkreditalt
I |
Minta iktatdszama | 4725/20 4726/20 4727/20 4728/20 4729/20
. SZE-HA-F1- | SZE-HA-F2- | SZE-HA-F3- | SZE-HA-F4- | SZE-HA-F5-

VTSI 202011, 2020/1. 202001 2020/1., 202011

Mintavételi médszer pontminta pontminta pontminta pontminta pontminta

Vizsgalt paraméter Vizsgdlati eredmények
P i Ee 7,69 7,60 7,37 7,14
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz : ; : . .
Fajl. el. vezkép. 25°C-on [1S/cm]
K EAC T 1430 1140 1170 1230 2160
Perm. kémiai oxigénigény (KOlz) [mg/l]
MSZ 448-20:1990 5.fejezet | _1‘30' i Tz 268 2.0
Hidrogén-karbonat [mg/1]
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.52akasz s = " At i
Karbonit [mg/1] .
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.s2akasz & s - NG s
m-ligossig [mmaol/1]
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.5zakasz 75 8 A % 14,2
Osszes keménység [Ca0 mg/l]
MSZ 448-21:1986 3.fejezet 5 - w. 4 o ags
szulfat Img/I]
MSZ 448-13:1983 6. fejezet i 103 s e 379
Nitrat [mg/]
MSZ 1484-13:2009 5 fejezet 54 " I o =
Nitrit [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet i s S Leld <0,05
Klorid [mg/]
MSZ 1484-15:2009 i = ‘” 20 84
Ammonium [mg/]
MSZ 1SO 7150-1:1692 0,0532 <0,02 <0,02 0,0453 0,807
Osszes foszfat Img/l] i
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) ki Qe 0,075 0,16 0,14
Kalcium [mg/]
MSZ 448-3:1985 {visszavont szabvany) (5] 89 132 144 173
2. fejezet
Magnézium [mg/l] '
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 134 79 145 53 61
3. fejezet

F-20/ A kiadas datuma: 2020. februdr 1. —— Oldal: 1/2

A modositds datuma: 2020 jinius 30.



Minta iktatészima 4725/20 | 4726/20 4727/20 4728/20 4729/20
Uil el il el el e
Mintaveteli modszer pontminta | pontminta pontminta pontminta pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgdlati eredmények
:nzgi:?maa:zma 5. fejezet e A2 S 25,2 60,0 241
:fslgl;:u-z:zuuﬁ 5. fejezet Imgz 1,30 0,637 2,59 2,73 6,56
:::ssz 1484-3:2006 5. fejezet e/ 6,22 5,51 <2 <2 19,0
m:;ﬁgﬁf-a:zma 5. fejezet Eoid 5,02 36,7 13,9 330 4230
_:E_;:;t 1484-3:2006 5. fejezet i <4 <4 <4 <4 4 |
::;;1 ;:;Ta;znns 5. fejezet A B 70,2 93,1 103 120
:qrggﬂiasai-a:zuns 7. fejezet sl <2 <2 <2 <2 <2
:qﬁsrz 1484-3:2006 5. fejezet i _h 739 60,8 32,1 370
:?rguﬂm-a:zms 5. fejezet w g 0 W 97,5 114 89
:::EH;T;—3:2006 5. fejezet Wt <1 ' <1 <1 =1 <1
::s?;tataaaa:zmﬁ 5. fejezet i 3,57 5,30 3,24 4,59 6,43
:::mea#-szlﬂﬂﬁ 5. fejezet i 849 812 12,3 4,89 6,24
:qé;z 1484-3:2006 5. fejezet ik g 3,26 3,07 4,75 5,40
::;2':;13:200& 5. fejezet o = <3 <3 <3 <3
:I:: ‘:434-3:2005 5. fejezet s i wa <3 6,79 23,1
:qu 1484-3:2006 5. fejezet ) < <3 <3 <3 <3
3;: 1484-3:2006 5. fejezet ol 2,46 5,85 6,72 6,65 10,8

A vizsgilati eredmények kizdrélag a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel feleldssége a Mintavevdt terheli.
A vizsgalati jegyzBkonyv a vizsgilélaboratérium irdsbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhatd.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon belll észrevételt tehet.

Sajdbabony, 2020. szeptember 18,

!

i O

F-20/ A kiadds datuma: 2020. februar 1.
A médositds datuma: 2020 jinius 30.

Viltozat: 2.

Oldal; 2/2



Azgnositd: M-7.04-02

geon

Egyedi jegyzokinyy azonosita: MINTA ATADAS-ATVETEL JEGYZOKONYV s » s5ystem
GEON- -MA-FRY _ S Mintavevs és vizsgdld szervezet
A NAH dital NAH-1-1823/2018 sramon akkreditdlt vizsgdidioboratdrium.
A megbizd neve: GEON system Kft. Cime: | 3529 Miskole, Knézich Karoly utca 12/4 4. em. 1,
Atvevd szervezet neve: Green Park 2000 Eft. Cime: | 3526 Miskolc, Huszar Ot 27.
Kapcsolattartd neve: Dr. Kadenczki Lajos Telefonszdma: | +36-46-358-027
A minta szarmazasi helye: . Cime: f

A minta tipusa:

Mintavétel célja: Ellendrad vizsgdlatok I Mintdk dssz. mennyisége [db):
A mintavetel modja: B Akkreditalt 1 Nem akkreditélt | Mintavétel napja [év. hdnap. nap): |
Mintavevd neve: GEOMN system Kft.
Mintavétel Mintavétel Minta
Mlnua;:;:::t;,fj:ﬂhn:taund ':‘!Il'lt-i-til':ﬁ MI“;:;é:ﬂ:om idSpontja mid mennyisége Kért vizsgalati :
3 - i [6ra.perc]: | [pontv. dtlag): | [M.e-kgw. ]
_ Atvevd
Ditum: s " neve, br. Kadenczki Lajos
alairdsa:
aldirasa;

Hatahyos: 2020, janudr 6.-tdl

11

GEON systemn Kft. Mintovevd és vizsgald szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem. hu, web: www.geonsystem. hu




F-5.10-01/4
Green Park 2000 Kft

Kirn yezet-analitikar Laboratérium
3627 Miskole, Jézsef A. ut 59.

PT3526 Miskolc, Huszdr. i 27,

& 16358-027; Fax: 46 358-027

F-mail: green. parkicichello. hu

A NAH dltal NAH-

1-1720/2017 szidmon akkreditglt vizsgilolaboratérium,

A vizsgilati jegyzokonyv azonosita szama: 756-760/2020

VIZSGALATI JEGYZOKONYY

A megrendeld neve:
Cime:

A minta szarmazisi helye:
Minta megnevezése:
Mintavételt végezte:

GEON system Kft

3529 Miskole, Knézich Kiroly u. 12/A 4/1.
Hatvan Hulladékleraké monitoring kutak

Felszin alatti viz

Szekely Séndor a Geon system Kft képviselije

Mintavétel ideje: 2020.08.17
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0.5
Mintaitvevo neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgalt minta atvételének idépontja: 2020.08.17
A vizsgilat elvégzésének iddpontja: 2020.08.18
[ A mintak killsé megjclenése: | megfelels |
Vizsgilati eredmények
Minta Minta azonositija hatir eredmény
labor szima | (LOQ) (ug/L)
(ug/L)
756 SZE-HA-F1-2020/1 50ug/L 50,4

15T | SZE-HA-F2-2020/1 | S0ug/L | <LOQ

758 ' SZE-HA-F3-2020/1 | 50ug/L . <LOQ

759 SZE-HA-F4-2020/] | 50ug/L | <LOQ

760 | SZE-HA-F5-2020/1 | S0ug/L  =LOQ

Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatisi hatar,
Vizsgilati médszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansiga

Vizsgilat neve Moédszer Kiésziilék Bizonytalans
A EPA 5021/A:2003 Rev:3 | GC-FID Head Space Varian 3800 + 10 rel %
N e s T GC-FID Varian 3900 % 10el%

A vizsgilati eredmények csak

masolhai!
Miskole, 2020.08.24

a megvizsgalt mintira vonatkoznak!
A vizsgdlati iegyzokinyv a vizspils laboratorium engedélye nélkiil esak

teljes terjedelmében

P.h.




Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa

FELSZIN ALATTI Viz
Ugyfél neve: Szelektiv NKft.
Vizsgalati hely: Hatvan hulladékleraké, monitoring kut e O n
Munkaszam: GS-165/2021 Mintavételi hely: F-1

Mintavételi jegyz6konyv:

Vizsgdlé laboratéroium:

GEON-165-MJ-FAV-2021.07.15./5.
KISANALITIKA Kft., Green Park 2000 Kft.

Mintavételi id6szak:
Minta jele:

2021./I.

SZE-HA-F1-2021/1.

»system

Mintavétel idGpontja: 2021.07.15 Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-165-KJ-FAV-2021.08.11./1.
122137 pH 7,47 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 1480 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/| 457 -
158448 Karbonat mg/| 6 -
159184 m-lugossag mmol/| 7,5 -
159506 Osszes keménység Ca0 mg/I 227 -
158989 KOlps mg/! 2,3 -
120700 Szulfat mg/| 127 250
120728 Nitrat mg/| 228 50
120737 Nitrit mg/| 0,05 0,5
155201 Klorid mg/I 73 250
120746 Ammonium mg/| 0,02 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,035 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| 63 -
155173 Osszes magnézium mg/| 60 -
141385 Natrium mg/| 19,9 200
155164 Kalium mg/I 0,561 -
146867 Vas ug/l 20,2 -
155128 Mangén ug/l 5,51 -
120580 Eziist ug/l 4 10
111522 Aluminium pg/l 22,9
120498 Arzén ug/l 2 10
120571 Bor ng/| 67,3 500 Megj: a dot betlvel szedett
értékek alsé méréshatdr
120544 Barium ug/l 75 700 alatti eredmények.
120526 Kadmium ug/l 1 5
120452 Kobalt pg/l 2 20
120434 Krém ug/l 5,28 50
120470 Réz pg/l 2 200
120508 Molibdén ug/l 3 20
120461 Nikkel g/l 3 20
120535 On ug/l 3 10
120489 Cink pg/l 62,8 200
120755 TPH pg/l 63,4 100

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2021.08.11.

Készitette
Székely Sandor

GEON systom Kft,
3579 Miskoic
A Mmozich K . 120 &

T Adoszaw 16050452 0%

V.

//

Jévahagyta

Dr. Szabé Attila Ggyvezetd

5/1

GEON system Kft. Mintavevé és vizsgdlé szervezet
3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa

FELSZIN ALATTI Viz

Ugyfél neve:
Vizsgalati hely:
Munkaszam:

Mintavételi jegyz6konyv:

Vizsgdlé laboratéroium:

Szelektiv NKft.

Hatvan hulladékleraké, monitoring kut

GS-165/2021

GEON-165-MJ-FAV-2021.07.15./4.

KISANALITIKA Kft., Green Park 2000 Kft.

Minta jele:

Mintavételi hely: F-2
Mintavételi idészak: 2021./I.

geon

osystem

SZE-HA-F2-2021/I.

Mintavétel id6pontja: 2021.07.15 Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-165-KJ-FAV-2021.08.11./2.
122137 pH 7,55 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 1090 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/| 476 -
158448 Karbonat mg/| 6 -
159184 m-lugossag mmol/I 7,8 -
159506 Osszes keménység | CaO mg/! 318 -
158989 KOlps mg/! 7,1 -
120700 Szulfat mg/| 118 250
120728 Nitrat mg/| 88 50
120737 Nitrit mg/| 0,05 0,5
155201 Klorid mg/I 25 250
120746 Ammonium mg/| 0,02 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,023 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| 88 -
155173 Osszes magnézium mg/| 84 -
141385 Natrium mg/| 20,2 200
155164 Kalium mg/I 0,184 -
146867 Vas ug/l 16,8 -
155128 Mangan ug/l 3,44 -
120580 Eziist ug/! 4 10
111522 Aluminium ug/! 7,72
120498 Arzén ug/l 2 10
120571 Bor ng/! 57,8 500 Megj: a déit betivel szedett
értékek alsé méréshatdr
120544 Barium ug/l 65,9 700 alatti eredmények.
120526 Kadmium ug/l 1 5
120452 Kobalt ug/! 2 20
120434 Krém ug/l 5,52 50
120470 Réz pg/l 2 200
120508 Molibdén pg/! 3 20
120461 Nikkel pg/l 3 20
120535 On ug/l 3 10
120489 Cink pg/l 3,46 200
120755 TPH pg/! 81,6 100

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egydttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2021.08.11.

Készitette
Székely Sandor

GEON system Kft
1579 Mok

rgpah K u, 124 a1

“i Adoazam 136050453 0%
/f./
Jévahagyta

y

i

Dr. Szabd Attila Ggyvezetd

5/2

GEON system Kft. Mintavevé és vizsgdlé szervezet

3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4. em. 1.

Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa
FELSZIN ALATTI Viz

Ugyfél neve: Szelektiv NKft.
Vizsgalati hely: Hatvan hulladékleraké, monitoring kut g e O n
Munkaszam: GS-165/2021 Mintavételi hely: F-3
Mintavételi jegyz6knyv: GEON-165-MJ-FAV-2021.07.15./3. Mintavételi idészak: 2021./1. o e osystem
Vizsgdlé laboratéroium: KISANALITIKA Kft., Green Park 2000 Kft. Minta jele: SZE-HA-F3-2021/1.
Mintavétel idGpontja: 2021.07.15 Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-165-KJ-FAV-2021.08.11./3.
122137 pH 7,45 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 1190 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/I 433 -
158448 Karbonat mg/| 6 -
159184 m-lugossag mmol/| 7,1 -
159506 Osszes keménység | CaO mg/I 335 -
158989 KOlps mg/| 1,2 -
120700 Szulfat mg/I 136 250
120728 Nitrat mg/I 98 50
120737 Nitrit mg/I 0,05 0,5
155201 Klorid mg/| 41 250
120746 Ammoénium mg/| 0,02 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,021 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| 149 -
155173 Osszes magnézium mg/| 55 -
141385 Natrium mg/| 22,7 200
155164 Kalium mg/| 1,25 -
146867 Vas ug/l 11,6 -
155128 Mangan ug/l 14,5 -
120580 Eziist ug/l 4 10
111522 Aluminium ug/l 5,34
120498 Arzén ug/l 2 10
120571 Bor ug/| 448 500 Me[zgj:' a délt L?ett’i,ve,l szeo{ett
értékek alsé méréshatdr
120544 Barium ug/l 80,7 700 alatti eredmények.
120526 Kadmium ug/l 1 5
120452 Kobalt pg/l 2 20
120434 Krém ug/l 7,8 50
120470 Réz g/l 2 200
120508 Molibdén ug/l 3 20
120461 Nikkel g/l 3 20
120535 On ug/l 3 10
120489 Cink g/l 13,5 200
120755 TPH ug/l 63,5 100

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egydttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

>y GEON system K#it 4
579 Mskoic /
- 120 &4

Miskolc, 2021.08.11. A Adowzem 13005005305 A/
A
Készitette Joévahagyta
Székely Sandor Dr. Szabé Attila Ggyvezetd
5/3

GEON system Kft. Mintavevé és vizsgdlé szervezet
3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu



Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa

FELSZIN ALATTI Viz

Ugyfél neve:
Vizsgalati hely:
Munkaszam:

Mintavételi jegyz6konyv:

Vizsgdlé laboratéroium:

Szelektiv NKft.

Hatvan hulladékleraké, monitoring kut

GS-165/2021

GEON-165-MJ-FAV-2021.07.15./1.
KISANALITIKA Kft., Green Park 2000 Kft.

Mintavételi hely: F-4
Mintavételi id6szak: 2021./1.
Minta jele:

geon

osystem

SZE-HA-F4-2021/1.

Mintavétel id6pontja: 2021.07.15 Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-165-KJ-FAV-2021.08.11./4.
122137 pH 7,3 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 1170 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/| 482 -
158448 Karbonat mg/| 6 -
159184 m-lugossag mmol/| 7,9 -
159506 Osszes keménység | CaO mg/I 282 -
158989 KOlps mg/! 3,8 -
120700 Szulfat mg/| 121 250
120728 Nitrat mg/| 19,4 50
120737 Nitrit mg/| 0,05 0,5
155201 Klorid mg/I 59 250
120746 Ammoénium mg/| 0,02 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,1 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| 142 -
155173 Osszes magnézium mg/| 36,2 -
141385 Natrium mg/| 61,7 200
155164 Kalium mg/I 1,12 -
146867 Vas ug/l 4,56 -
155128 Mangén ug/l 110 -
120580 Eziist ug/l 4 10
111522 Aluminium pg/l 3
120498 Arzén ug/l 2 10
120571 Bor ng/l 20,2 500 Megj: a dot betlvel szedett
értékek alsé méréshatdr
120544 Barium ug/l 82,2 700 alatti eredmények.
120526 Kadmium ug/l 1 5
120452 Kobalt pg/l 2 20
120434 Krém ug/l 2 50
120470 Réz pg/l 2 200
120508 Molibdén ug/l 3 20
120461 Nikkel g/l 4,7 20
120535 On ug/l 3 10
120489 Cink pg/l 9,87 200
120755 TPH ug/l 71,5 100

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egydttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2021.08.11.

Készitette
Székely Sandor

GEON system Kft /7
1579 Makok /
~ Kow 12

A “Adcazam 13005005205 4/
/

Jévahagyta
Dr. Szabd Attila Ggyvezetd

5/4

GEON system Kft. Mintavevé és vizsgdlé szervezet

3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4. em. 1.

Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa
FELSZIN ALATTI Viz

Szelektiv NKft.

Hatvan hulladékleraké, monitoring kut
GS-165/2021
GEON-165-MJ-FAV-2021.07.15./2.
KISANALITIKA Kft., Green Park 2000 Kft.

Ugyfél neve:
Vizsgalati hely:
Munkaszam:
Mintavételi id

Minta jele:

Mintavételi jegyz6konyv:
Vizsgdlé laboratéroium:

Mintavételi hely:

F-5
Gszak: 2021./1.

geon

v system

SZE-HA-F5-2021/1.

Mintavétel id6pontja: 2021.07.15 Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-165-KJ-FAV-2021.08.11./5.
122137 pH 7,1 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 2220 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/I 866 -
158448 Karbonat mg/| 6 -
159184 m-lugossag mmol/I 14,2 -
159506 Osszes keménység | CaO mg/I 380 -
158989 KOlps mg/| 10,4 -
120700 Szulfat mg/I 303 250
120728 Nitrat mg/I 21 50
120737 Nitrit mg/I 0,05 0,5
155201 Klorid mg/| 77 250
120746 Ammoénium mg/| 0,605 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,045 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| 186 -
155173 Osszes magnézium mg/| 52 -
141385 Natrium mg/| 246 200
155164 Kalium mg/| 2,2 -
146867 Vas ug/l 10,1 -
155128 Mangan ug/l 3590 -
120580 Eziist ug/! 4 10
111522 Aluminium ug/l 18,2
120498 Arzén ug/l 2 10
120571 Bor ug/! 321 500 Me[zgj:' a délt L?ett’i,ve,l szeo{ett
értékek alsé méréshatdr
120544 Barium ug/l 66,7 700 alatti eredmények.
120526 Kadmium ug/l 1 5
120452 Kobalt ug/! 2,01 20
120434 Krém ug/l 2 50
120470 Réz pg/l 2,9 200
120508 Molibdén pg/! 3 20
120461 Nikkel pg/l 19,5 20
120535 On ug/l 3 10
120489 Cink pg/l 20 200
120755 TPH ug/l 72,6 100

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egydttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2021.08.11.

Készitette
Székely Sandor

GEON system Kft
1579 Mok
o K w, 1208 &1

“i Adoszam 13605045305
A

Jévahagyta

y

4

Dr. Szabé Attila Ggyvezetd
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GEON system Kft. Mintavevé és vizsgdlé szervezet
3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4. em. 1.

Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Aronositd: M-7.03-MVI-FAV eo n
Mintaveteli jegyzGkonyv azonosita: HHI:LHJ;T#EE‘E::QW i Q*S?Sf&m
GEOM-' = -MI-FAV- o ! . Mintavews és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 szimon akkreditdlt wizsgdldlaboratdrium,

Mintavételi terv azonosito: GEON- 155 -MT-FAY- 0712, fr . |Munkas:am: IES- £ !

Megrendeld neve és cime:

Mintavétell pant helye, jellege:

Pont jele: : - feve [ leovx | | zimen:
Mintavételi . ] -
pont adatai: SzlirGzés [m-m]: | _ i Furds eve:

Kitanyag: ; KM BVC | Cabkilids [m]: | " | Talpmélysdg [m]:

SR & I . + A minta
Vizsgdlanda mennyisge,
kompaonensek, i
a tarolas, a
vizsgald Ao
laboratdriumok: Tartdslids o
- szdrés modja:
Vizmintakod: |25 1A -1 o by
Mintavétel ideje [év,ho nap]: L .07.15. Mintavétel a mintavétali terv szerint: l B igen o nem
MAZ EN 150 5667-1:2007, MSZ EN 150 5667-3: 2013 (visszavont szabwiny], M5 21464: 1598 (visszavont szabvany), MSZ 150 5667-11:201¢

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 1484-22:2000 8.1 szakasz, MSZ-EN 27888:1998, MSZ 448-2:1967 (visszavont szabviny) 1. Fejezet
Mintavételi tervidl vald eltérés esetén indoklas: | )

Mintavételi kirilmények: Falhds, enyhe szél, 21 C
Mintavétel mddja, leirisa: B pépi | o kézi Szivattylzds elditi vizszint [m]: 5 | Cafidtrmérd [m]:
Mizosziop [m]: | . Haromszoros viztérfogat [1] (Va2 Femehe 1000=3): |
B WTW pH/fCond 3320 B COMET GEQ Duplo Plus
o TFA KVD 011 szdréhdmerd 1 GRUNDFOS
B Vizszintmérd Mintavételi - EXTOL CRAFT
Miérdmbszerok ipusa: i berendezések, § & ~ )
B Egyeab: szivattyl tipusa: 1 Folyamatos Gzemd, termeld kat, csap
AD12 pH mérd o BAILER
0 Egyeb:
. . Fajlagos elektromos
ﬁ Iddipont [dra:perc] Haozam [I/p] Vizszint szivattydzds utdn [m) e T o Vizhdmérséklet [C'] pH értdk
£
B
=
Alkalmazott szird pdrusmérete [pm]: Kitermeltwiz [I]: | Mintawétel ideje [dra:perc]:
Parhuzamos mintik | Ellenmintik szima,
szama, elhelyezése: elhelyerése:
E & | Viz-hdmérséklet [C*]: Lo Veretdképesség [pSs/em): 1148 pH: o Egyéh®:
%? Szin®: S——— Atlatszosag®: | o Szag™®:
Jegyzdkonyvet
kiegészitd B 1.Mintaveteli terv, 0 2. Terkep, o 3. Egyeb:
dokumentumok:
. B Wizszint és talpszint mérés a terepszinthez viszonyitva, B Vezetdképesség midrés 25 C-ra vonatkortatva.
Megjegyzasek:
B pH mérés 25 C-ra vonatkoztatva. 0 Egyébe f‘ I
Mintavevd neve: | — Datum: 07,15, Aldiras:
v V"
*Az akkreditalasi terileten kivil esd vizsgalat.
Hatahyos: 2020. januar 6.-tal
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GEOW system Kft. Mintovevd és vizsgdld szervezel
3529 Miskole, Knézich Kdroly utce 12/4 4. em. 1.
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Aronositd: M-7.03-MVI-FAV eo n
Mintaveteli jegyzGkonyv azonosita: HHI:LHJ;T#EE‘E::QW i Q*S?Sf&m
GEOM-' = -MI-FAV- o ! Mintavews és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 szimon akkreditdlt vizsgaldlaboratdrium,

Mintavételi terv azonosito: GEON- 155 -MT-FAY- 0712, fr . |Munkas:am: IES- £ !

Megrendeld neve és cime:

Mintavétell pant helye, jellege:

Pont jele: : : leove: | |eovx | | zimen:
Mintavételi . ] -
pont adatai: SzlirGzés [m-m]: | _ i Furds eve:

Kitanyag: ; KM BVC | Cabkilids [m]: | " | Talpmélysdg [m]:

SR & I . + A minta
Vizsgdlanda mennyisge,
kompaonensek, i
a tarolas, a
vizsgald Ao
laboratdriumok: Tartdslids o
- szdrés modja:
Vizmintakad: |°25-1A - : ¥ .
Mintavétel ideje [év,ho nap]: L .07.15. Mintavétel a mintavétali terv szerint: l B igen o nem
MAZ EN 150 5667-1:2007, MSZ EN 150 5667-3: 2013 (visszavont szabwiny], M5 21464: 1598 (visszavont szabvany), MSZ 150 5667-11:201¢

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 1484-22:2000 8.1 szakasz, MSZ-EN 27888:1998, MSZ 448-2:1967 (visszavont szabviny) 1. Fejezet
Mintavételi tervidl vald eltérés esetén indoklas: | )

Mintavételi kirilmények: Felhds, enyhe szél, 23 C
Mintavétel mddja, leirisa: B pépi | o kézi Szivattylzds elditi vizszint [m]: 6,89 | Cafidtrmérd [m]:
Mizosziop [m]: | . Haromszoros viztérfogat [1] (Vo2 Feamehe 1 000=3): |
B WTW pH/fCond 3320 B COMET GEQ Duplo Plus
o TFA KVD 011 szdréhdmerd 1 GRUNDFOS
B Vizszintmérd Mintavételi - EXTOL CRAFT
Miérdmbszerok ipusa: i berendezések, § & ~ )
B Egyeab: szivattyl tipusa: 1 Folyamatos Gzemd, termeld kat, csap
AD12 pH mérd o BAILER
0 Egyeb:
. . Fajlagos elektromos
ﬁ Iddipont [dra:perc] Haozam [I/p] Vizszint szivattydzds utdn [m) e T o Vizhdmérséklet [C'] pH értdk
£
B
=
Alkalmazott szird pdrusmérete [pm]: Kitermelt wiz [1]: . Mintawétel ideje [dra:perc]:
Parhuzamos mintik | Ellenmintik szima,
szama, elhelyezése: elhelyerése:
E & | Viz-hdmérséklet [C°]: 13,2 Vezetdképessig [us/em): ! pH: e 34 Egyéh®:
%? Szin®: . Atlatszosag®: | Szag™: Enyhe biz
Jegyzdkonyvet
kiegészitd B 1.Mintaveteli terv, 0 2. Terkep, o 3. Egyeb:
dokumentumok:
. B Wizszint és talpszint mérés a terepszinthez viszonyitva, B Veretdképesség midrés 25 C-ra vonatkoztatva.
Megjegyzasek:
B pH mérés 25 C-ra vonatkoztatva. 0 Egyébe r" g
Mintavevd neve: | . . — Datum: .07.15. Aldirds: M W
*Az akkreditalasi terileten kivil esd vizsgalat. y U U
Hatahyos: 2020. januar 6.-tal
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GEOW system Kft. Mintovevd és vizsgdld szervezel
3529 Miskole, Knézich Kdroly utce 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsysiem. bu, web: wuww. geansystem, hy




Aronositd: M-7.03-MVI-FAV eo n
Mintaveteli jegyzGkonyv azonosita: HHI:LHJ;T#EE‘E::QW i Q*S?Sf&m
GEOM-' = -MI-FAV- o — Mintavews és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 szimon akkreditdlt wizsgaldlaboratdrium,

Mintavételi terv azonosito: GEON- 155 -MT-FAY- 0712, fr . |Munkas:am: IES- £ !

Megrendeld neve és cime:

Mintavétell pant helye, jellege:

Pont jele: : - |eove | leovx | | zimen:
Mintavételi . ] -
pont adatai: SzlirGzés [m-m]: | _ i Furds eve:

Kitanyag: ; KM BVC | Cabkilids [m]: | | Talpmélysdg [m]:

SR & I . + A minta
Vizsgdlanda mennyisge,
kompaonensek, i
a tarolas, a
vizsgald Ao
laboratdriumok: Tartdslids o
- szdrés modja:
Vizmintakad: |°25-1A - : ¥ .
Mintavétel ideje [év,ho nap]: L .07.15. Mintavétel a mintavétali terv szerint: l B igen o nem
MAZ EN 150 5667-1:2007, MSZ EN 150 5667-3: 2013 (visszavont szabwiny], M5 21464: 1598 (visszavont szabvany), MSZ 150 5667-11:201¢

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 1484-22:2000 8.1 szakasz, MSZ-EN 27888:1998, MSZ 448-2:1967 (visszavont szabviny) 1. Fejezet
Mintavételi tervidl vald eltérés esetén indoklas: | )

Mintaveteli korulmenyek:

Mintavétel mddja, leirisa: B pépi | o kézi Szivattylzds elditi vizszint [m]: 5. 54 | Cafidtrmérd [m]:
Mizoszlop [m]: |- Haromszoros viztérfogat [1] (Vo2 Femehe 1 000=3): |
B WTW pH/fCond 3320 B COMET GEQ Duplo Plus
o TFA KVD 011 szdréhdmerd 1 GRUNDFOS
B Vizszintmérd Mintavételi - EXTOL CRAFT
Miérdmbszerok ipusa: i berendezések, § & ~ )
B Egyeab: szivattyl tipusa: 1 Folyamatos Gzemd, termeld kat, csap
AD12 pH mérd o BAILER
0 Egyeb:
. . Fajlagos elektromos
ﬁ Iddipont [dra:perc] Haozam [I/p] Vizszint szivattydzds utdn [m) e T o Vizhdmérséklet [C'] pH értdk
£
B
=
Alkalmazott szird pdrusmérete [pm]: Kitermelt wiz [1]: Mintawétel ideje [dra:perc]:
Parhuzamos mintik | Ellenmintik szima,
szama, elhelyezése: elhelyerése:
E & | Viz-hdmérséklet [C*]: ¥ Vezetdképesség [us/em]: 1168 pH: ¢ Bt Egyéh®:
% ? Szin*: o ) Atldtszosdg®: | Szag™:
Jegyzdkonyvet
kiegészitd B 1.Mintaveteli terv, 0 2. Terkep, o 3. Egyeb:
dokumentumok:
. B Wizszint és talpszint mérés a terepszinthez viszonyitva, B Veretdképesség midrés 25 C-ra vonatkoztatva.
Megjegyzasek:
B pH mérés 25 C-ra vonatkoztatva. 0 Egyébe |
Mintavevd neve: | — Datum: 07,15, Aldiras: M M/
*Az akkreditalasi terileten kivil esd vizsgalat. d-'f [/ {/
Hatahyos: 2020. januar 6.-tal
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GEOW system Kft. Mintovevd és vizsgdld szervezel
3529 Miskole, Knézich Kdroly utce 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsysiem. bu, web: wuww. geansystem, hy




Aronositd: M-7.03-MVI-FAV eo n
Mintaveteli jegyzGkonyv azonosita: HHI:LHJ;T#EE‘E::QW i Q*S?Sf&m
GEOM-' = -MI-FAV- o ! v Mintavews és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 szimon akkreditdlt wizsgdldlaboratdrium,

Mintavételi terv azonosito: GEON- 155 -MT-FAY- 0712, fr . |Munkas:am: IES- £ !

Megrendeld neve és cime:

Mintavétell pant helye, jellege:

Pont jele: : - feve |, leovx | | zimen:
Mintavételi . ] -
pont adatai: Sziirzés [m-m]: | _ —— Furds eve:

Kitanyag: ; KM BVC | Cabkilids [m]: | " | Talpmélysdg [m]:

SR & I . + A minta
Vizsgdlanda mennyisge,
kompaonensek, i
a tarolas, a
vizsgald Ao
laboratdriumok: Tartdslids o
- szdrés modja:
Vizmintakad: |°25-1A - : ¥ .
Mintavétel ideje [év,ho nap]: L .07.15. Mintavétel a mintavétali terv szerint: l B igen o nem
MAZ EN 150 5667-1:2007, MSZ EN 150 5667-3: 2013 (visszavont szabwiny], M5 21464: 1598 (visszavont szabvany), MSZ 150 5667-11:201¢

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 1484-22:2000 8.1 szakasz, MSZ-EN 27888:1998, MSZ 448-2:1967 (visszavont szabviny) 1. Fejezet
Mintavételi tervidl vald eltérés esetén indoklas: | )

Mintavételi kirilmények: Felhds, szélcsend, 25 C.
Mintavétel mddja, leirisa: B pépi | o kézi Szivattylzds elditi vizszint [m]: 6. 74 | Cafidtrmérd [m]:
Mizoszlop [m]: | -, Haromszoros viztérfogat [1] (Va2 Feamshe 1000=3): | '
B WTW pH/fCond 3320 B COMET GEQ Duplo Plus
o TFA KVD 011 szdréhdmerd 1 GRUNDFOS
B Vizszintmérd Mintavételi - EXTOL CRAFT
Miérdmbszerok ipusa: i berendezések, § & ~ )
B Egyeab: szivattyl tipusa: 1 Folyamatos Gzemd, termeld kat, csap
AD12 pH mérd o BAILER
0 Egyeb:
. . Fajlagos elektromos
ﬁ Iddipont [dra:perc] Haozam [I/p] Vizszint szivattydzds utdn [m) e T o Vizhdmérséklet [C'] pH értdk
£
B
=
Alkalmazott szird pdrusmérete [pm]: Kitermeltwiz [I]: | Mintawétel ideje [dra:perc]:
Parhuzamos mintik | Ellenmintik szima,
szama, elhelyezése: elhelyerése:
E & | Viz-hdmérséklet [C°]: 1,3 Vezetdképessig [us/em): 1084 pH: e TE Egyéh®:
%? Szin®: S——— Atlatszosag®: | o Szag™®:
Jegyzdkonyvet
kiegészitd B 1.Mintaveteli terv, 0 2. Terkep, o 3. Egyeb:
dokumentumok:
. B Wizszint és talpszint mérés a terepszinthez viszonyitva, B Veretdképesség midrés 25 C-ra vonatkoztatva.
Megjegyzasek:
B pH mérés 25 C-ra vonatkoztatva, 1 Egyéh: 'J :
Mintavevd neve: | — Datum: 07,15, Aldiras: M M/
*Az akkreditalasi terileten kivil esd vizsgalat. c/ V U
Hatahyos: 2020. januar 6.-tal
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GEOW system Kft. Mintovevd és vizsgdld szervezel
3529 Miskole, Knézich Kdroly utce 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsysiem. bu, web: wuww. geansystem, hy




Aronositd: M-7.03-MVI-FAV eo n
Mintaveteli jegyzGkonyv azonosita: HHI:LHJ;T#EE‘E::QW i Q*S?Sf&m
GEOM-' = -MI-FAV- o ! Mintavews és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 szimon akkreditdlt vizsgaldlaboratdrium,

Mintavételi terv azonosito: GEON- 155 -MT-FAY- 0712, fr . |Munkas:am: IES- £ !

Megrendeld neve és cime:

Mintavétell pant helye, jellege:

Pont jele: : - feve | leovx | | zimen:
Mintavételi . ] -
pant adatai: Selirdoss lm-mil; |_ ; i B Furds eve:

Kitanyag: ; KM BVC | Cabkilids [m]: | | Talpmélysdg [m]:

S s & I e s & A minta
Vizsgdlanda mennyisge,
kompaonensek, i
a tarolas, a
vizsgald Ao
laboratdriumok: Tartdslids o
- szdrés modja:
Vizmintakad: |°25-1A - : ¥ .
Mintavétel ideje [év,ho nap]: L .07.15. Mintavétel a mintavétali terv szerint: l B igen o nem
MAE EN 150 5667-1: 2007, MSZ EN 150 5667-3:2013(visszavont szabvany], MSZ 21464:1%98 (visszavont szabvany), M5Z 150 5667-11:201F

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 1484-22:2000 8.1 szakasz, MSZ-EN 27888:1998, MSZ 448-2:1967 (visszavont szabviny) 1. Fejezet
Mintavételi tervidl vald eltérés esetén indoklas: | )

Mintaveteli korulmenyek:

Mintavétel mddja, leirisa: O gépi | B kizi Szivattylzds elditi vizszint [m]: 10,71 | Cafidtrmérd [m]:
Mizosziop [m]: | . Haromszoros viztérfogat [1] W=ru'f2.l"mh!1m3}:|
B WTW pH/fCond 3320 o COMET GEQ Duplo Plus
o TFA KVD 011 szdréhdmerd 1 GRUNDFOS
B Vizszintmérd Mintavételi - EXTOL CRAFT
Miérdmbszerok ipusa: i berendezések, § & ~ )
B Egyeab: szivattyl tipusa: 1 Folyamatos Gzemd, termeld kat, csap
B BAILER
0 Egyeb:
. . Fajlagos elektromos
ﬁ Iddipont [dra:perc] Haozam [I/p] Vizszint szivattydzds utdn [m) e T o Vizhdmérséklet [C'] pH értdk
£
B
=
Alkalmazott szird pdrusmérete [pm]: Kitermelt wiz [1]: Mintawétel ideje [dra:perc]:
Parhuzamos mintik | Ellenmintik szima,
szama, elhelyezése: elhelyerése:
E & | Viz-hdmérséklet [C*]: 1, Vezetdképesség [us/em]: 1448 pH: ' Egyéh®:
%? Szin®: S——— Atlatszosag®: | o Szag™®:
Jegyzdkonyvet
kiegészitd B 1.Mintaveteli terv, 0 2. Terkep, o 3. Egyeb:
dokumentumok:
. B Wizszint és talpszint mérés a terepszinthez viszonyitva, B Veretdképesség midrés 25 C-ra vonatkoztatva.
Megjegyzasek:
B pH mérés 25 C-ra vonatkoztatva. B Egyéb: . e Hakd: Ala .J. szint.
Mintavevd neve: | — Datum: 07,15, Aldiras: M M/
*Az akkreditalasi terileten kivil esd vizsgalat. 6"( [j {’f
Hatahyos: 2020. januar 6.-tal
111

GEOW system Kft. Mintovevd és vizsgdld szervezel
3529 Miskole, Knézich Kdroly utce 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsysiem. bu, web: wuww. geansystem, hy




Azonositd: M-7.04-02 eo n
Egyedi jegyzdkinyv azonosita: MINTA ATADAS-ATVETEL JEGYZOKONYY s » s5ystem
GEOM-165 _MAFAV . s g g Mintavevs és vizsgdld szervezet

A NAH dltal NAH-1-1823/2018 szdman akkreditdlt vizsgdllaboratdrium.

A megbizd neve: GEON system Kft, Cime: | 3529 Miskole, Knézich Karoly utca 12/4 4. em. 1.
Atvevd szervezet neve: KISAMALITIEA Kft. Cime: | 3792 Sajobabony, Gyartelep
Kapcsolattartd neve: Leskd Edina Telefonszdma: | +36-46-549-231
A minta szarmazasi helye: £ Cime: '
A minta tipusa:
Mintavétel célja: Ellendrad vizsgdlatak I Mintik dssz. mennyisége [db):
A mintavetel modja: B Akkreditalt o1 Mem akkreditalt | Mintavétel napja [év. hdnap. nap): ] .
Mintavevd neve: GEOMN system Kft.
Mintavétel Mintavétel Minta
Mintaazonositd/mintatartd Mintatarts Mintavétell pont idBpontja ool mennyisige Keért vizsgalati :

edényzet jele: edényzet: jelefneve:

[6ra.perc]: | [pontv. dtlag): | [M.e-kgw. I):

Atveyd
Bdtin .E.ia‘dﬁ r-m-e neve, Leskd Edina
alairasa; i
aldirasa:

Hatahyos: 2020, janudr 6.-tdl

141
GEON systemn Kft. Mintavevd és vizsgald szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@ geonsystem. hu, web: www.geonsystem. hu




0
W KISANALITIKA
KISAMALTTIKA Laboratbriumi Szolgaltatd Kft. H A i x
st i Vizsgélati jegyz6konyv Jegyz8konyvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyirtelep [felszin alatti ﬁ;] F-218/21
Tedefon: +3646 549-231 Fani: +36496 349-231
Email: kisanalitika@kisanalitilka.hbu  Web: www.kisanaiitika, hu
A MAH altal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratarium.
Megrendeld neve, cime:  GEON system Kft., 3529 Miskolc, Beérkezes datuma: 2021.07.15.
Knézich Karoly u. 12/A 4. em. 1.
Munkaszam: G5-165/2021 Vizsgalatok kezdete: 2021.07.15.

Mintavétel helye, cime:

Hatvani hulladékleraka, 3000

Vizsgalatok befejezése: 2021.08.10.

Hatvan, 054/14., monitoring kutak

Mintavevd: GEON System Kft.
Mintavetel datuma: 2021.07.15. Mintavétel madja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatdszama 4249/21 4250/21 4251/21 4252/21 4253121
KAl it SZE-HA*H:-_ SZE-HA-F2- SZE-HA-F3- SZE-HA-F4- SZE-HA-F5-
B 2021/1. 2021/1. 2021/1. 2021/1. 2021/1.
Mintavételi modszer pontminta pontminta pontminta pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgdlati eredmények
i 7,47 7,55 7,45 7,30 7,10
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz ; g & ' y
Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [pS/em]
MSZ EN 27888:1998 1480 1090 1190 1170 2220
Perm. kémiai oxigénigény (KOl.:) [mg/1]
MSZ 448-20:1950 5.fejezet A il 12 3.8 104
Hidrogén-karbondt [mg/l]
MSZ 448-11:1986 S.fejezet &5 6.2.5zakasz aas ‘_‘T g oo lign il
Karbondt [mg/1]
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.52akasz - e ha - s
m-ligossdg [mmol/1]
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.5zakasz 1 s i i 142
Osszes keménység [Ca0 mg/1]
MSZ 448-21:1986 3.fejezet gl i i . i
Szulfat [mg/1]
MSZ 448-13:1983 6. fejezet i 118 s _1?1 303
Nitrat [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 S fejezet o = i ik =
Nitrit [mg/1]
MSZ 1484-13:2009 6.fejezet <005 SR S S <0,05
Klorid [mg/l]
MSZ 1484-15:2009 e £ . 39 7
Ammanium [mg/f1]
MSZ IS0 7150-1:1992 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,605
Osszes foszfat [mg/1]
MSZ EN 1189:1998 (visszavant szabvény) bikiie 0oz8 W A ik
Kalcium [mg/l]
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabviny) 63 88 149 142 186
2. lejezet
Magnézium [mg/1] 3
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvany) 60 a4 55 36,2 52
3. fejezet
F-20/ A kladas ddtuma: 2020, februar 1. ViMtozat: 2. Oldal: 12

A mddositds datuma: 2020 jonius 30.




finta iktatoszama 4249/21 4250/21 4251/21 4252/21 4253;21—-_
S il il Bl el
Mintavételi modszer pontminta pontminta pontminta pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgdlati eredmények
::s:l:;:a.-g:zmﬁ 5. fejezet i = il | s 61,7 246
::;?ﬂsa-azznna 5. fejezet i 0,184 1,25 1,12 2,20
:nassz 1484-3:2006 5. fejezet o i 16,8 11,6 4,56 10,1
m;;ﬁga-a:zmﬁ 5. fejezet s 31 3,44 14,5 110 3590
-, i:gzn14s¢3:zm5 5. fejezet et <4 <4 <4 <4 <4
ﬁ:zm;:::;:ia:zm& 5. fejezet . 223 7,72 5,34 <3 18,2
:;;:2434. 3:2006 7. fejezet e < <2 <2 <2 <2
:fs;_ 1484-3:2006 5. fejezet 5 i 57.8 44,8 20,2 321
::sr;u::m-a:znus 5. fejezet ik T4 65,9 80,7 82,2 66,7
:::z"li:;-a::nuﬁ 5. fejezet = *1 <1 <1 ) c:_l . <1
:nns?;tm-a:zuuﬁ 5. fojezet e/l <2 2 2 2 2,01
:nrgzmuau-a:zms 5. fejezet e 5,28 5,52 7,80 <2 <2
:f;z 1484-3:2006 5. fejezet Lo %2 <2 <2 <2 2,90
!, m;iﬁg-a:zmﬁ 5. fejezet s -l <3 <3 <3 <3 Bl
: ﬂg?ﬂrﬁﬂﬂﬁ 5. fejezet i & <3 <3 4,70 19,5
Eﬂlnsz 1484-3:2006 5. fejezet ey 3 i <3 <3 <3
SI;; 1484-3:2006 5. fejezet i e 3,46 13,5 9,87 20,0

A vizsgdlati eredmények kizardlag a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel felelGssége a Mintavevét terheli.
A vizsgalati jegyzékidnyv a vizsgdldlaboratérium irdsbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhatd.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon belll észrevételt tehet.

Sajébdbony, 2021. augusztus 10.

£
Srerag

154
Q_;‘ a'lbr'_'.-b Qq(

" szab6 Sailvia 331%

laboratdriumvezetd

F-20/ A kiadds détuma: 2020. februar 1.
A modositas datuma: 2020 junius 30.

Viltozat: 2.

Oldal: 2/2



Azonositd: M-7.04-02 eo n
Egyedi jegyzdkinyv azonosita: MINTA ATADAS-ATVETEL JEGYZOKONYY s » s5ystem
GEOM- 185 -MAFRV . conpeyetgor Mintavevs és vizsgdld szervezet

A NAH dltal NAH-1-1823/2018 szdman akkreditdlt vizsgdllaboratdrium.

A megbizd neve: GEON system Kft, Cime: | 3529 Miskole, Knézich Karoly utca 12/4 4. em. 1.
Atvevd szervezet neve: Green Park 2000 Kft. Cime: | 3526 Miskolc, Huszar it 27.
Kapcsolattartd neve: Dr. Kadenczki Lajos Telefonszdma: | +36-46-358-027
A minta szarmazasi helye: £ Cime: '
A minta tipusa:
Mintavétel célja: Ellendrad vizsgdlatak I Mintik dssz. mennyisége [db):
A mintavetel modja: B Akkreditalt o1 Mem akkreditalt | Mintavétel napja [év. hdnap. nap): ] .
Mintavevd neve: GEOMN system Kft.
Mintavétel Mintavétel Minta
Mintaazonositd/mintatartd Mintatarts Mintavétell pont idBpontja ool mennyisige Keért vizsgalati :

edényzet jele: edényzet: jelefneve:

[6ra.perc]: | [pontv. dtlag): | [M.e-kgw. I):

Atveyd
e .E.ia‘dﬁ ne'.-e neve, Dr. Kadenczki Lajos
alairasa; i
aldirasa:

Hatahyos: 2020, janudr 6.-tdl
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GEON systemn Kft. Mintavevd és vizsgald szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@ geonsystem. hu, web: www.geonsystem. hu




F-5.10-01/4

Green Park 2000 Kft
Kornyezet-analitikai Laboratérium
35627 Miskole, Jozsef A. ut 59.

P<13526 Miskolc, Huszar. ut 27.

& 00/36/20/434-7038

E-mail: greenpark2000kft@ gmail.com
A NAH altal NAH-1-1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

A vizsgalati jegyz6konyv azonositd szama: 642-646/2021

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
A megrendelé neve: GEON system Kft

Cime: 3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1.
A minta szarmazasi helye: Hatvan hulladéklerako.
Minta megnevezése: felszin alatti viz
Mintavételt végezte: Székely Sandor a Geon system Kft képvisel6je
Mintavétel ideje: 2021.07.15
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0,5L
Mintaatvevd neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgalt minta atvételének idopontja: 2021.07.15
A vizsgalat elvégzésének idopontja: 2021.07.20

| A minték kiilsé megjelenése: | megfeleld |
Vizsgalati eredmények
Minta TPH kimutatasi hatar Meért
labor szima Minta azonositéja (LOQ) eredmény

(ug/L) (ug/L)

642 SZE-HA-F1-2021/1 10 mg/kg 63,4

643 SZE-HA-F2-2021/1 10 mg/kg 81,6

644 SZE-HA-F3-2021/1 10 mg/kg 63,5

645 SZE-HA-F4-2021/1 10 mg/kg 71,5

646 SZE-HA-F5-2021/1 10 mg/kg 72,6

Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.
Vizsgalati modszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansiga

Vizsgalat neve Moédszer Késziilék Bizonytalansag
_ EPA 5021/A:2003 Rev:3 | GC-FID Head Space Varian 3800 + 10 rel.%
TPH=VPH+EPH MSZ 1484-7:2005 GC-FID Varian 450 +10rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgalé laboratéorium engedélye nélkiill csak teljes terjedelmében
masolhato!

Miskolc, 2021.07.26

— - —a

Dr. KadengZki Ld’)u.\
Laboratéritifn, yezktd
Pl

P.h.


mailto:greenpark2000kft@chello.hu

Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa

FELSZIN ALATTI Viz

Ugyfél neve:

Vizsgalati hely:
Munkaszam:

Mintavételi jegyz6konyv:
Vizsgdlé laboratéroium:
Mintavétel id6pontja:

Szelektiv NKft.

Hatvan hulladékleraké, monitoring kut

GEON-210/2022.
1831/22
KISANALITIKA Kft.
2022.09.15

Mintavételi hely:
Mintavételi id6szak:
Minta jele:

F-1
2022./1.
SZE-HA-F1-2022/1.

geon

»system

Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-210-KJ-FAV-2022.09.15./1.

122137 pH 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/| -
158448 Karbonat mg/| -
159184 m-lugossag mmol/| -
159506 Osszes keménység Ca0 mg/I -
158989 KOlps mg/| -
120700 Szulfat mg/| 250
120728 Nitrat mg/| 50
120737 Nitrit mg/| 0,5
155201 Klorid mg/| 250
120746 Ammonium mg/| 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| -
155173 Osszes magnézium mg/| -
141385 Natrium mg/| 200
155164 Kalium mg/I -
146867 Vas ug/l -
155128 Mangén ug/l -
120580 Eziist ug/l 10
111522 Aluminium pg/l

120498 Arzén ug/l 10
120571 Bor pg/l 500
120544 Barium ug/l 700
120526 Kadmium ug/l 5
120452 Kobalt pg/l 20
120434 Krém ug/l 50
120470 Réz pg/l 200
120508 Molibdén ug/l 20
120461 Nikkel pg/l 20
120535 On ng/l 10
120489 Cink pg/l 200
120755 TPH pg/l 100

NEM VOLT Viz A KUTBAN, EZERT NEM MINTAZHATO

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2022.09.30.

>3 GEON system Kft,
3509 Mool
KAeaun o o YA N

“ Adouzam 12005045394 ¢

%

/

i

Dr. Szabé Attila Ggyvezetd
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GEON system Kft. Mintavevé és vizsgdlé szervezet

3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4. em. 1.

Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa
FELSZIN ALATTI Viz

Ugyfél neve: Szelektiv NKft.
Vizsgalati hely: Hatvan hulladékleraké, monitoring kut e O n
Munkaszam: GEON-210/2022. Mintavételi hely: F-2 g
Mintavételi jegyz6kényv: 1831/22 Mintavételi idészak: 2022./I. . » SYSfem
Vizsgdlé laboratéroium: KISANALITIKA Kft. Minta jele: SZE-HA-F2-2022/1.
Mintavétel idGpontja: 2022.09.15 Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-210-KJ-FAV-2022.09.15./2.
122137 pH 7,53 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 1170 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/| 518 -
158448 Karbonat mg/| 6 -
159184 m-lugossag mmol/I 8,5 -
159506 Osszes keménység | CaO mg/! 347 -
158989 KOlps mg/! 1,62 -
120700 Szulfat mg/| 87,7 250
120728 Nitrat mg/| 122 50
120737 Nitrit mg/| 0,05 0,5
155201 Klorid mg/| 49 250
120746 Ammonium mg/| 0,0833 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,08 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| 98 -
155173 Osszes magnézium mg/| 87 -
141385 Natrium mg/| 21,4 200
155164 Kalium mg/I 0,564 -
146867 Vas ug/l 11,9 -
155128 Mangan ug/l 1,83 -
120580 Eziist ug/! 4 10
111522 Aluminium ug/l 21,1
120498 Arzén ug/l 2 10
120571 Bor ug/! 66,9 500 Me[zgj:' a délt L?ett’i,ve,l szeo{ett
értékek alsé méréshatdr
120544 Barium ug/l 63,9 700 alatti eredmények.
120526 Kadmium ug/l 1 5
120452 Kobalt ug/! 2 20
120434 Krém pg/! 4,17 50
120470 Réz pg/l 2 200
120508 Molibdén pg/! 3 20
120461 Nikkel pg/l 3 20
120535 On ug/l 3 10
120489 Cink pg/l 9,71 200
120755 TPH pg/! 50 100

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egydttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2022.09.30.

S GEON system Kt /
1529 Mol
Weorch K w 12481
“i Adoszam 136050453 0% 4
%

Dr. Szabd Attila Ugyvezetd
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3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa

FELSZIN ALATTI Viz
Ugyfél neve: Szelektiv NKft.
Vizsgalati hely: Hatvan hulladékleraké, monitoring kut e O n
Munkaszam: GEON-210/2022. Mintavételi hely: F-3 g
Mintavételi jegyz6kényv: 1831/22 Mintavételi id§szak: 2022./1. e 5Y5fem
Vizsgdlé laboratéroium: KISANALITIKA Kft. Minta jele: SZE-HA-F3-2022/I.
Mintavétel id6pontja: 2022.09.15 Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-210-KJ-FAV-2022.09.15./3.
122137 pH 7,47 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 1330 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/I 537 -
158448 Karbonat mg/| 6 -
159184 m-lugossag mmol/| 8,8 -
159506 Osszes keménység | CaO mg/I 376 -
158989 KOlps mg/| 1,52 -
120700 Szulfat mg/I 116 250
120728 Nitrat mg/I 101 50
120737 Nitrit mg/I 0,05 0,5
155201 Klorid mg/I 44 250
120746 Ammoénium mg/| 0,035 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,11 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| 165 -
155173 Osszes magnézium mg/| 63 -
141385 Natrium mg/| 23,4 200
155164 Kalium mg/| 1,73 -
146867 Vas ug/l 2 -
155128 Mangan ug/l 5,53 -
120580 Eziist ug/l 4 10
111522 Aluminium ug/l 3
120498 Arzén ug/l 2 10
120571 Bor ng/| 55,3 500 Megj: a ddlt betdvel szedett
értékek alsé méréshatdr
120544 Barium ug/l 86,7 700 alatti eredmények.
120526 Kadmium ug/l 1 5
120452 Kobalt pg/l 2 20
120434 Krém ug/l 5,66 50
120470 Réz g/l 2 200
120508 Molibdén ug/l 3 20
120461 Nikkel g/l 3 20
120535 On ug/l 3 10
120489 Cink g/l 5,98 200
120755 TPH ug/l 50 100

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egydttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2022.09.30.

S GEON system Kft 4
3529 Makok
Keorch K v 12A 81
“i Adoazam 136050453 0%
/{

Dr. Szabé Attila Ggyvezetd
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Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa

FELSZIN ALATTI Viz
Ugyfél neve: Szelektiv NKft.
Vizsgalati hely: Hatvan hulladékleraké, monitoring kut g e O n
Munkaszam: GEON-210/2022. Mintavételi hely: F-4
Mintavételi jegyz6kényv: 1831/22 Mintavételi id§szak: 2022./I. - SySTem
Vizsgdlé laboratéroium: KISANALITIKA Kft. Minta jele: SZE-HA-F4-2022/1.
Mintavétel id6pontja: 2022.09.15 Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-210-KJ-FAV-2022.09.15./4.
122137 pH 7,36 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 1150 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/| 512 -
158448 Karbonat mg/| 6 -
159184 m-lugossag mmol/| 8,4 -
159506 Osszes keménység | CaO mg/I 276 -
158989 KOlps mg/! 2,1 -
120700 Szulfat mg/| 116 250
120728 Nitrat mg/| 15,1 50
120737 Nitrit mg/| 0,12 0,5
155201 Klorid mg/| 65 250
120746 Ammoénium mg/| 0,0591 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,2 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| 136 -
155173 Osszes magnézium mg/| 37,3 -
141385 Natrium mg/| 66,4 200
155164 Kalium mg/I 1,47 -
146867 Vas ug/l 3,65 -
155128 Mangén ug/l 250 -
120580 Eziist ug/l 4 10
111522 Aluminium ug/l 7,26
120498 Arzén ug/l 2 10
120571 Bor ug/| 29,8 500 M?gjf a délit l?et(]lvell szedlett
értékek alsé méréshatdr
120544 Barium ug/l 80 700 alatti eredmények.
120526 Kadmium ug/l 1 5
120452 Kobalt pg/l 2 20
120434 Krém ug/l 2 50
120470 Réz g/l 2,35 200
120508 Molibdén pg/l 3 20
120461 Nikkel g/l 5,41 20
120535 On ug/l 3 10
120489 Cink g/l 7,25 200
120755 TPH ug/l 50 100

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egydttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2022.09.30.

S GEON system Kft 4
3529 Makok
Keorch K v 12A 81 S
“i Adoazam 136050453 0%
/{

Dr. Szabd Attila Ugyvezetd
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Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa

FELSZIN ALATTI Viz
Ugyfél neve: Szelektiv NKft.
Vizsgalati hely: Hatvan hulladékleraké, monitoring kut g e O n
Munkaszam: GEON-210/2022. Mintavételi hely: F-5
Mintavételi jegyz6kényv: 1831/22 Mintavételi idGszak: 2022./I. e SYSfem
Vizsgdlé laboratéroium: KISANALITIKA Kft. Minta jele: SZE-HA-F5-2022/I.
Mintavétel id6pontja: 2022.09.15 Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-210-KJ-FAV-2022.09.15./5.
122137 pH 7,22 6,5-9,0
163972 Fajl. el. vezkép. uS/cm 1980 2500
158439 Hidrogén-karbonat mg/I 897 -
158448 Karbonat mg/| 6 -
159184 m-lugossag mmol/I 14,7 -
159506 Osszes keménység | CaO mg/I 363 -
158989 KOlps mg/| 6,7 -
120700 Szulfat mg/I 272 250
120728 Nitrat mg/I 34 50
120737 Nitrit mg/I 0,05 0,5
155201 Klorid mg/I 61 250
120746 Ammoénium mg/| 1,15 0,5
120719 Osszes foszfat mg/| 0,11 0,5
155182 Osszes kalcium mg/| 165 -
155173 Osszes magnézium mg/| 57 -
141385 Natrium mg/| 220 200
155164 Kalium mg/| 2,48 -
146867 Vas ug/l 2 -
155128 Mangan ug/l 4500 -
120580 Eziist ug/! 4 10
111522 Aluminium ug/l 3
120498 Arzén ug/l 2 10
120571 Bor ug/! 371 500 Me[zgj:' a délt L?ett’i,ve,l szeo{ett
értékek alsé méréshatdr
120544 Barium ug/l 51,8 700 alatti eredmények.
120526 Kadmium ug/l 1 5
120452 Kobalt ug/! 2,04 20
120434 Krém ug/l 2 50
120470 Réz pg/l 3,63 200
120508 Molibdén pg/! 3 20
120461 Nikkel pg/l 18,5 20
120535 On ug/l 3 10
120489 Cink pg/l 5,64 200
120755 TPH g/l 50 100

*6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egydttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2022.09.30.

S GEON system Kt /4
1529 Mol
Mropch K, 1A a1 .
“i Adoszam 136050453 0% 4
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Dr. Szab¢ Attila Ggyvezetd
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Vizsgalati eredmények 6sszefoglaldsa
FOLDTANI KOZEG - TALAJ

Ugyfél neve:
Vizsgalati hely:

Munkaszam:

Szelektiv NKft.

Hatvan hulladékleraké g e O n

GS-355/2019 Mintavételi hely: Szikkaszto arkok

o o system
Mintavételi jegyz6kényv: GEON-355-MJ-TA-2019.07.22./1-6. Mintavételi id6szak: 2019./1.
SZE-HA-TA1a-2019/1.;
SZE-HA-TA1b-2019/1.;
Vizsgalo laboratéroium:  Green Park 2000 Kft. Minta jele: SZE-HA-TA2a-2019/1,;
SZE-HA-TA2b-2019/1.;
SZE-HA-TA3a-2019/1.;
SZE-HA-TA3b-2019/1.
Mintavétel id6pontja: 2019.07.22 KiértékelS jegyz6konyv azonositd: GEON-355-KJ-TA-2019.08.16./1.
45,6 SZE-HA-TA1a-2019/I. ' B
73,3 SZE-HA-TA1b-2019/. begf; a dzlt
etiivel szedett
95,8 SZE-HA-TA2a-2019/I. ., ,
120755 TPH ug/l 100 / értékek alsé
88,4 SZE-HA-TA2b-2019/1. L . .
méréshatdr alatti
69,2 SZE-HA-TA3a-2019/I. eredmények.
80,4 SZE-HA-TA3b-2019/1.
*6/20009. (1V.14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2019.08.16.

Készitette Jévahagyta
Székely Sandor Dr. Szabé Attila ligyvezetd

A mintavételek és a mintdk részletes adatait a csatolt Mintavételi jeqyzékényvek tartalmazzak.
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GEON system Kft. Mintavevé és vizsgdloé szervezet
3529 Miskolc, Knézich Kdroly utca 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Azonositd: M-5.07-MVI-T eon

Mintavétell jegyzBkGayv azonosito: W < esystem

GEON-355-M-TA-2019. s} L/l / | . Mintavevs és vizsgilé szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 szdmon akkreditdlt virsgdldloboratorivm.

Mintaveteli tery azonosita: GEON-355-MT-TA-2019.02.21./1. Munkaszam: J GEON-355/2019.

Megrendeld neve és cime: Szelektiv Nonprofit Kft., 3000 Hatvan, 054/14.

Mintavételi pont helye, jellege: | Hatvan hulladékleraks, monitoring kutake dnmm},bg' Wy{{ o furat o nyilt feltiras

R e, Green Park 2000 Kft.: TPH.

:‘::‘[ mh EOV Y: OV X: Z [mBf]:

— Uik loe et HO ¥

Minta kod: szeHaTA L | 2019/ 1

Mintavétel ideje [év,ho,nap]: | 2019, _,;‘-T "n LHM:MMMM Y igen - nem
Allalmarzott szabvanyok: [ MSZ 21470-1:1998
Mintavétel idépontja [dra:perc]: i Ao : L+ | Mintavetel modszer: ] "¢ pontminta - Atiagminta
Mintavételi tenvtblvald |
eltérés esetén indoklds:
Megltont: Nyugalmi:
Mintavételi koruimények: N&fhl n&m\t 0 *LJ _ Talajviz mélysége [m]: e —
W
\

Mintavétel modjs, leirisa: | — gépl I;Lmr Mintavételi berendezések tipusa: TuDkD\ WW
Mintavétel métységeli) [m]: oyt -
Minta mennyiségek (kg): pllf —— — E— —
Minta jellege: | Yholygaton o bolygatatian Megielenés®: ]__h,k% horo -
Atlagmintdk [dbxkg] | —
s képrésik modja:
Pirhuzamos mintak ey Ellenmintdk szama,
szima, elhelyesise: elhelyerése: =2

Meélység [m] Rétegleiras Szennyemetiség

ﬂfaa —0iAs !_rku—-*-*-:}' ol

IIi.:'|lJ'lﬂ" =3 FL:FF} -‘W I!I\-Dm ==
Rétegsor leirds, . |
szennyerettséy: e — -
Megiegyzés, | =
egyéb
észrevételek:

Jegyzbkomyvet kieghszitt dokumentumok: ] %1 Mintavételi terv, = 2. Térkép, o 3. Egyéb:

CAYIN—

Mintavevd neve: % Ditum: | 2019, # A ‘_I,L Aldirds: JI:/?'/,-";‘,}-} _Jllrh" JJ’{"K
i’ [T i
'

*Ar okkreditaldsi terdleten kivil esd vizsgdlat
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GEON system Kft. Mintovewd és wizsgdlo srerveret
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Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-maii: office @ gronsystem. hu, web: wivw. geonsystiem. hu




Aronositd: M-5.07-MVI-T geon
Mintaveteli jegyzdkimyv aronositd: mﬂi mnilmlllll == ssystem
GEON-355-M-TA-2019. , . 11 o /1 . Mintavevs és vizsgild szervezet
A NAH dltal NAH-1-1823/2018 szdmon akkreditdlt vizsgdlolabaratdrium.
Mintavételi terv azonosité: | GEON-355-MT-TA-2019.02.21./1. | Munkaszam: | Geow-ass/2019.
Megrendeld neve és cime: Szelektiv Nonprofit Kft., 3000 Hatvan, 054/14.
Mintavételi pont helye, jellege: | Hatvan hulladéderako, montormgutal 4. L[ 5o, 10 o\ AL W furat o nyilt feltards
Vizsgilandd komponensek, g
i Green Park 2000 Kft.: TPH.
:"j ™ EOVY: EOV X: Z [mef:
Mintavételi pont . { . |
adatal: J’kUML" JM}{L |_ vy b -\auu_u-
Minta kod: |szr+m1nf,l 209/ |
Mintavétel ideje [évhé,napl: | 2019.5% 1)) | Mintavétel a mintavétei terv szerint: | fmen | conem
Alkaimazott szabvinyok: ] MSZ 21470-1:1998
Mintavéte! iddpontja [6ra:perc]: | A 07 | Mintavéten médszer " pontminta o atlagminta
Mintavételi tervt6lvalé |
eltérés esetén indoklis:
: Mook 19.C 7. Megiitate: Nyugalmi:
Mintavésel kbruimények: ”“T" | Mk \&= L Tatajviz mélysége [ml; — —
RS-
Mintavétel modja, leirdsa: | © gépi | W.kézl | Mintavétell berendezések tipusa TMPW :
Mintavétel mélysége(i) [m]: p,Z — e -
Minta mennyiségek [kgl: O g —_—t —_— 1
Minta jellege: | "W bolygatott - bolygatatian Megielenés*: | Sohe Lo, it
7
Atlagmintak [db = kg] .
és képrésik modja:
Parhuzamos mintak sy Ellenmintdk szama,
szima, elhelyezése: elhelyezése: =
Mélység [m] Rétegleirds Stennyerettség
000 —2, -qf H_Wft" -
p,ﬂ-a — 0,40 ju}-‘;}&_ 1@@ -
Rétegsor leirds, ; =S v =
stennyenettshg: =
Megiegyzés, | —
egyih
dszrevitalek:
legyzdhonyvet kiegészitd dokumentumok: | W1 Mintavételi terv, 0 2. Térkép, o 3. Egyeb: ., )
L A ]- T L1
< EMEL‘ : '!L 41 |'! 4 JIIFII’,E 5 I.r I1
e | 9 5&\1';1}# Datum: | 2019. 5 17, Algirds: L h JM#_

*Az akkreditdlasi terdleten kivil esd vipsgdlat.

GEDN system Kft Mintovews és vizsgdid szerveret
3529 Miskole, Knézich Kéroly utco 1274 4. em. 1

Tel: DE-46-200-120, 06-1-700-$001, e-mai: office @ geonsysiem hu, wel; www, geonsysiem. iy




*Ar okkreditalasi terdleten kival esd vizsgdlat.

Azonositd: M-5.07-MVJ-T geOn
MMHMMwmmﬁf: m"-'l mliml Bkl = s 5ystem
GEON-355-MJ-TA-2009.0+ . 1)/ |, - Mintavevd és vizsgdlé stervezet |
A NAH dital NAH-1-1823/2018 szémon okkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.
Mintavételi terv azonositd: | GEON-355-MT-TA-2019.02.21./1. Munkaszam: | GEON-355/2019.
Megrendeld neve és cime: Szelektiv Monprofit Kit., 3000 Hatvan, 054/14,
Mintavételi pont helye, jellege: | Hatvan hulladékleraks, monitoring kutak ¥ furat o nyih feltirds |
Vizsgdlandd komponensek, :
'l“mﬂll sri i Green Park 2000 Eft.: TPH.
;‘:_1 /! EOV Y: EOV X: 2 [mBh:
Mintavételi {
Minta kéd: |sr.r+muf‘b 2019/ | .
Mintavetel ideje [év,h,napl: | 2019. &3 17 | Mintavétel a mintavételiterv szerint: | M igen o nem
Alkalmazott szabvinyok: | MSZ 21470-1:1998
Mintavétel idopontja [6razperc]: ] M Lo | Mintavételi médszer [ Y pontminta o dtlagminta
Mintavételi tervtdl vald
eltérés esetén indoklds: |~
/ . Megltott: Nyugalmi:
Mintavételi kiriimények: Nt:hfu’ |' n)&w \ ;J"., { Talajviz mélysége [m]: s =
Mintavétel médjs, leirdsa: | o gépi | W kézi | Mintavétell berendeassektipusa: | — 0 o v Y
¥ 'I,.}lg.rhﬁWJ
Mintavétel mélysége(i) (m]: od | —— W[ — ==
Minta mennyiségek [kg: 2| —p—tT I
Minta jellege: J}mmnn - bolygatatlan Megjelends®: | Iﬂh"}l\ \JM'L#_
Atlagmintik [db = kg] -
5 képrésuk modja:
Parhuzamos mintak Ellenmintik szama, e
szama, elhelyerése: sl elhelyerése:
Milység [m] Rétegleiras STennyeIetiség
0100 - 0(ho W ¥ —
1 1 -

E O1he "’ajlgl,;. QWW —
stennyerettsbg: — ——— - —t— —
Megjegyzés,
egyéb -_—
észrevételek:

Jegyzokonyvet kiegészits dokumentumok: | o 1. Mintavételitery, = 2. Térkép, = 3. Egyeb: J
LT T iy Tl
Mintavevd neve: | - - Dawm: | 2019. o 1/ Aldiras: T AN
I |
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GEON system Kft. Mintavevd és vizsgdld szerveret
3529 Miskolc, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 05-1-700-4001, e-mail: office @ geonsystem hu, web: www geonspitem, iy




Azonositd: M-5.07-MVI-T

Mintavételi jegyzdkinyv azonositd:

GEON-355-MJ-TA-2019. . 10/ § .

MINTAVETEL JEGYZOKONYY
Talajmintavétel végaéséher

geon

L) isvﬂ‘&m
Mintavews és vizsgdld srerveret

A NAH ditel NAH-1-1823/2018 srdmon akkreditdit virsgdldlaboratdrium.

Mintavétel terv azonosito: GEON-355-MT-TA-2019.02.21./1. Munkaszdm: | GEON-355/2019.
Megrandeld neve &s cime: Szelektiv Nonprofit Kfi., 3000 Hatvan, 054/14,
Mintavételi pont helye, jellege: | Hatvan hulladékleraké, monitoring kutak W furat o nyilt feltiris
Vizsgalandd komponensek, .

416 1 A £ Green Park 2000 Kft.: TPH.

:'.“l ™ A EOVY: EOV X 2 [mef):

Minta kd: _[ sze-maad . 2019/ | .
Mintavétel idejs [év,hd,nap]: | 2019, ,;,’} A9.. l_llhﬂuétd a mintavételi terv szerint: ¥ lgen —[ o nem

Alkalmazott szabvanyok: | MSZ 21470-1:1998

Mintavétel id6pontja [6ra:perc]: AL T | Mintavétetimodszer: | pontminta = duiagminta
Mintavételi tervtil vl |
eltérés esetn indoklds:
Megutott: Myugalmi:
Mintavételi kirimények: H&th "JJ/&M\ %GL . | Taliviz mélysége [m): i —
\ .
Mintavétel modja, leirdsa: | = gépi | W/ kézi | Mintavétell berendezések tipusa: ﬁﬁkj{_%{:\.\ﬁ:
Mintavétel mélysége(i) fm]: -,.1-2__ . e 1 =
Minta mennyiségek [kgl: ‘?ff e — — =
Minta jellege: | Jpolygatott - bolvgatatian Megielenes*: | i g
7
Attagmintak [dbxkg] | —
&5 képrésik modja:
Parhuzamos mintak Ellenmintik széma, o
szama, elhelyezése: —_— elhelyezése:
Mélység [m]  Rétegleiris Stennyezettség
0,00-0; /> Wn —

s 2[Ao -0 [0 ’]M?\MJ-(/ sl
szennyerettség: e e ' ——
Megiegyzés, |==—"
egyéb
eszrevetelek:

Jegyztkbnyvet kiegészits dokumentumok: | 1 Mintavételi terv, = 2 Térkép, = 3. Egyéh: ~ _
Mot ee: | FERCAN pétum: | 2008, 4+ /] . Aldirds: M Jm/
*Az akkreditaldsi terdleten kiviil es6 vizsgalat | v
1

GEON system Kft. Mintavevd és vizsgdlo srerverzet
3529 Miskolc, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-moil: office @ geonsystem hu, web: www geonsysiem. iy

WA LT




*Az akkreditdids teruleten kivil esé vizsgalar.

Az0ROSItS: M-5.07-MV-T geon
Mintavétel jegyzBkonyy azonositd: MINTAVETEL seGV2OKOnYY ~ «system
Talajmintavétel végréséhes
GEON-355-M1TA-2019.57. 1 2/ 5 Mintavevs és vizsgdld szervezet
A NAH ditol NAH-1-1823/2018 szémon akkreditdit vizsgdidlaboratdrium.
Mintavételi terv azonosité: | GEON-355-MT-TA-2019.02.21./1. | Munkaszam: | GEON-355/2018.
Megrendeld neve és cime: Szelektiv Nonprofit Kft., 3000 Hatvan, 054/14.
Mintavételi pont helye, jellege: | Hatvan hulladékleraks, monitoring kutak %U&-&qﬂ; DAL “$ furat o nyilt feltards
W""“‘“m '""'"""""“""'“l Green Park 2000 Kft.: TPH.
::i w7 EOV Y: EOV X: 2 [mf]:
intavételi
o \tt b JOA I‘”‘”}'
Minta k6d: | SZE-HA-TA) . -2019/ |
Mintavétel ideje [évho,napl: | 201, 5 /)1 | Mintavétel a mintavételi terv szerint: J Yigen | onem
Allalmazott szabvanyok: | MSZ 21470-1:1998
Mintavétel idépantja [éra:perc]: J A, od ] Mintavételi modszer: J_ “d pontminta = dtlagminta
Mintavételi tenadivald |
elbérés esetén indoklds:
- Megltott: Myugalmi:
Mintavételi kiriiimények: M QM fgg A Talajviz mélysége [m]:
o l. - -
| 2 \
Mintavétel modja, leirdsa: | = gépi | ¢ kézi | Mintavétell berendesések tipusa: 'T[D,ﬂ_o.\ v
|
Mintavétel mélysége(i) [m]: e/l i ' —t—
Minta mennyiségek [kg]: 015 i .y —+——]—
Minta jellege: Yholygatott  © bolygatatian Megjelenés®: w\ DO (opnie
Attagmintak [dbxkg] |~
és képzésik modja:
Parhuzamas mintik e Ellenmintik szdma, e
szama, elhelyerése: elhelyezidse:
Méhység [m] Rétegleiris Szennyeretiség
a0 — 21/ Wanaw I s
ol — 0,80 oompasd Lngndu =
Ritegsor leirds, U 7 1
o 2,50 - 2|do Nowban st o
e —T1 - T e
e — — I ————— —— 3
Megjegyzés, | &
egyéh
észrevételek:
JegyzOkbnyvet kiegészitt dokumentumok: | 1. Mintavételi terv, = 2. Térkép, 3. Egyéb: 3 J,[
rl
el b/ W
Mintavevé neve: = patum: | 2019.0 4 .1/} Aldiras: .
neve S MDA o3 11, L.?! .
| 11 !'

f
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GEON system Kft. Mintovevd és vizsgdld szerveset
3529 Miskole, Knézich Kdroly utco 12/A 4. em. 1.

Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-moil: office@geonsystem. hu, web: wivw geonsystem, b




Azonosits: M-5.08-02
_ geon
Egyedi jegyzdkanyv azonositd: MINTA ATADAS-ATVETEL JEGYZOKONYY « % ssystemn
GEON-355-MA-TA-2019. .+ 1/ /] Mintavevs és vissghlé ssarvezat
A NAH dital NAH-1-1823/2018 szdmon akkreditdlt virsgdidlaboratrium.
A meghizd neve: GEON system Kft. Cime: | 3529 Miskolc, Knézich Kiroly utca 12/A 4. em. 1.
Atvevd szervezet neve: | Green Park 2000 Kft. Cime: | 3526 Miskolc, Huszdr Gt 27,
Kapcsolattartd neve: | Dr. Kadenczki Lajos Telefonszama: | +36-46-358-027
A minta szarmazisi helye: | Hatvan hulladékierake Cime: | Szelektiv Nonprofit Kft., 3000 Hatvan, 054/14.

A minta tipusa: | Talaj

Mintavetel célja: | Ellendrzd vizsgdlatok

| Mintak dssz. mennyisége [dbl: | [

Amintavétel médja: | ¥ Akkreditit  © Mem akkreditilt | Mintavétel napja [év. hénap. nap): [zms.gJ,-. /)
Mintaveyd neve: GEON system Kit.
Mintavétel | Mintavetel Minta
Mintaazonositd/mintatartd | Mintatartd | Mintavételi pont
i ; 4 idGpantja madszere menmnyisége Kért vizsgalati csomag:
edényzet jele: edényzet: jele/neve: [ora.pescl: | [pont v. dtagl: | [Mee. kgv. I
szematal0 2009/ | i T/ M:lo pant 05 TPH /f”%
sze-HA-TA ]l 2019/ \, ""1“". T/ Aehs pont 05 TPH /4 [ f:f
szr-un-mj.:l-mw n H'jh'; A7 1) 0y pant 05 TPH /f ‘{ | T
SZEHA-TA L 2019/ | . ""“’I" A7 M, Ao pant 05 TPH /( f[ A C‘)
S::'I-Hn-m"_‘,;_-mm b m mf@r ;1_ f:.g'_l'j,’ pant 05 TPH ’ ’{ ,‘ ‘1F k:#—-
szenaTAlly 2009 (. | NeloY Tl Ao,o¥|  pom PH /F?,{ A’

Ditum: | 20180+ 0]

Atadd neve, CAeely caNbN

05
Atvevd
R,
aldirdsa: -

aldirdsa: Wﬂﬁl 4 W

A muszaki feltételek adottak

a vizsgalat elvégezﬁetﬁ
Dr. Kadenczki Lajos

H

Laboratorium vezetd )
Green Park 2000 KIt.

Kﬁrnyeze‘t-anahtikal La

boratorium.
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GEON system Kft. Mintovevs ds vizsgdld szerveret
3529 Miskole, Knérich Karoly utco 12/4 4. em. 1.
Tel: OG-46-200-120, 06-1-T00-4001, e-mail: office® geonsystem b, web: www, gronaysien, by




F-5.10-01/4

0Green Park 2000 Kft

Kérnyezet-analitikai Laboratérium
3627 Miskole, Jézsef A. it 59.

2403526 Miskolc, Huszdr. dit 27.

& 46358-027; Fax: 46/358-027

E-mail: green.parki@chello. hu
A NAH iiltal NAH-1-1720/2017 szdamon akkreditilt vizsgilélaboratérium.

A vizsgalati jegyz0konyv azonosité szama: 1113-1118/2019

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendeli neve:

GEON system Kft

Cime: 3529 Miskolc, Knézich Kiroly u. 12/A 4/1.
A minta szdrmazasi helye: Hatvan hulladéklerako
Minta megnevezése: Talaj
Mintavételt végezte: Székely Sandor a Geon system Kft képviseldje
Mintavétel ideje: 2019.07.22
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0.5 kg
Mintagtvevd neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgilt minta dtvételének idépontja: 2019.07.22
A vizsgdlat elvégzésének idopontja: 2019.07.26
[ A mintdk kiilsd megjelenése: | megfelels |
Vizsgilati eredmények
Minta TPH kimutatisi hatir Mért
Minta azonositija (LOQ) eredmény
labor szima
(mg/kg) (mg/kg)
1113 SZE-HA-TA1a-20191 10 mp/kg 45,6
1114 SZE-HA-TA1b-2019/1 10 me/kg 733
1115 SZE-HA-TA2a-20191 10 mg/kg 95.8
1116 SZE-HA-TA2b-2019/1 10 mg/kg 88.4
1117 SZE-HA-TA3a-20191 10 mykg 69,2
1118 SZE-HA-TA3b-2019/1 10 mg/kg 80,4

Magyarazat: <LOQ: A mért énék kisebb, mint a kimutatasi hatar

Vizsgalati modszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansiga

Vizsgilat neve Modszer Késziilék Bizonytalansig |
: EPA 5021/A:2003 Rev:3 | GC-FID Head Space Varian 3800 % 10 rel.%
TPH=VPH+EPH e 0.94.2001 GC-FID Varian 3900 % 10 rel%

A vizsgilati eredmények csak a megvizsgilt mintira vonatkoznak!
A vizsgilati jegyzikiinyv a vizsgilé laboratérium engedélye nél
masolhatd!

k teljes terjedelmében

Miskolc, 2019.08.08

zki Lajos
um vezetd

P.h.




Vizsgalati eredmények 6sszefoglaldsa
FOLDTANI KOZEG - TALAJ

Ugyfél neve:
Vizsgalati hely:
Munkaszam:

Mintavételi jegyz6konyv:

Vizsgalo laboratéroium:

Szelektiv NKft.

Hatvan hulladékleraké g e O n
GS-230/2020 Mintavételi hely: Szikkaszto arkok . tem
GEON-230-MJ-TA-2020.08.17./1-6. Mintavételi id6szak: 2020./1. Sys

SZE-HA-TA1a-2020/1,;
SZE-HA-TA1b-2020/1.;
Green Park 2000 Kft. Minta jele: SZE-HA-TA2a-2020/1.;
SZE-HA-TA2b-2020/1.;
SZE-HA-TA3a-2020/1.;
SZE-HA-TA3b-2020/1.

Mintavétel id6pontja: 2020.08.17 KiértékelS jegyz6konyv azonositd: GEON-230-KJ-TA-2020.10.13./1.

10,4 SZE-HA-TA1a-2020/I. ) B
50 SZE-HA-TA1b-2020/1. | Meai: a dolt
50 SZE-HA-TA2a-2020,1, | Petuvel szedett

120755 TPH pg/l 100 - értékek alsé
50 SZE-HA-TA2b-2020/I. L. , .

méréshatdr alatti

50 SZE-HA-TA3a-2020/l. | gredmenyek.
50 SZE-HA-TA3b-2020/I.

*6/20009. (1V.14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2020.10.13

/ GEON system Kft.

!

; [ / 7 3529 Miskolc.
MU AU / Knezich K. u, 121A 411,
Adoszam: 13605045-205
Készitette Jovahagyta
Székely Sandor Dr. Szabé Attila Ggyvezet6

A mintavételek és a mintdk részletes adatait a csatolt Mintavételi jeqyz6kényvek tartalmazzak.

1/1
GEON system Kft. Mintavevd és vizsgdlo szervezet
3529 Miskolc, Knézich Kdroly utca 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Azgnositd: M-T.03-MVI-T

Mintavételi jegyzdkinyv azonosito:

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Talajmintavétel végzéséhe:

GEON-Z230 _ppTa-

!

geon

e S‘g"SiEI"I"i

Mintavewvd és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 sramon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.

Mintavételi tery azonositd:

GEON-2230 -MT-TA-7020. 08,10, 41,

Megrendebd neve &5 cime;

Munkaszém: | G520 p2020

Mintavételi pont helye, jellege:

Purat [ nyilt feltdras

Vizsgalandd komponensek,
vizsgald laboratdriumaok:

jele:

EOV Y: EOV X:

Z [mBf]:

Mintavébel pont
adatai:

Minta kéd: | HA

Mintavétel ideje [év,hd,nap): |

| Mintavétel a mintavételi terv szerint:

| @ igen ] O mem

Alkalmazott szabvanyok: l M5Z 21470-1:1998

Mintavétel iddpontja [Gra;perc):

| ‘4 i | Mintavételi mddszer:

@ pontminta [ atlagminta

Mintaveteli tervidl valo
eltérés esetén indoklas:

Mintavételi kirilmények:

Felhds, enyhe szel, 24 C

Megiitdtt:
Talajviz mélysége [m]:

Myugalmi:

Mintavetel modja, leirasa:

O gépi | @ kézi | Mintavételi berendezések tipusa: | Tala)!

Mintavérel mélysége(i) [m]:

tl

Minta mennyiségek [kg):

Minta jellege:

@ bolygatott  [bolygatatlan

Megjelenés®; vk e Bewae

Atlagmintik [db = kg)
és képzesiik madja:

Parhuzamos mintdk
szama, elhelyszése:

Ellenmintak szama,
elhelyazess:

Mélység [m] Rétegleirds

Szennyezetiség

Rétegsor leirds,
szTennyezettség:

Megjegyzés, egyeb észrevételek:

legyzdkonyvet kiegészitd dokumentumok: | @ 1. Mintavételi tery, [J2. Térkép, CJFurisi napld 0O 3. Egvéb:

Mintavewd neve:

r Sandor Datum: Aldiras:

Ju/

*Az akkreditalosi terileten kivil esd vizsgalat.

Hatdlyos: 2020. Janudr 6.-tél

il
[ 7
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Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-9001, e-mail: office@geonsystem. hu, web:www. geonsystem. by




Azgnositd: M-T.03-MVI-T

Mintavételi jegyzdkinyv azonosito:

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Talajmintavétel végzéséhe:

geon

e S‘g"SiEI"I"i

GEON-230

-MJ-TA- 1

Mintavewvd és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 sramon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.

Mintavételi terv azonositd: GEOM-- 1 -MT-TA- L08,10.71.

Megrendeld neve és cime:; Szelektiv Nonprofit

Munkaszém: | G520 p2020

Mintavételi pont helye, jellege:

Purat [ nyilt feltdras

Vizsgalandd komponensek,
vizsgald laboratdriumaok:

jele: EOV Y:

EOV X:

Z [mBf]:

Mintavébel pont
adatai:

Minta kéd: | HA

Mintavétel ideje [év,hd,nap): |

| Mintavétel a mintavételi terv szerint:

| @ igen ] O mem

Alkalmazott szabvanyok: l M5Z 21470-1:1998

Mintavétel iddpontja [Gra;perc): |

| Mintavételi madszer:

@ pontminta [ atlagminta

Mintaveteli tervidl valo
eltérés esetén indoklas:

Felhds, enyhe szel, 24 C
Mintavételi kirilmények:

Megiitdtt:
Talajviz mélysége [m]:

Myugalmi:

Mintavétel madja, leirdasa: O gépi | @ kezi

Mintavételi berendezések tipusa: | 711 !

Mintavérel mélysége(i) [m]:

Minta mennyiségek [kg):

Minta jellege: @ bolygatott  [bolygatatlan

Megjelenés®; vk e Bewae

Atlagmintik [db = kg)
és képzesiik madja:

Parhuzamos mintdk
szama, elhelyszése:

Ellenmintak szama,
elhelyazess:

Mélység [m]

Retegleiras

Szennyezetiség

Rétegsor leirds,
srenmyezettseg: = 2o

Megjegyzés, egyeb észrevételek:

legyzdkonyvet kiegészitd dokumentumok: | @ 1. Mintavételi tery, [J2. Térkép, CJFurisi napld 0O 3. Egvéb:

Minmpﬁ NEwe: Szekel Sandok gatum:

Aldiras:

Ju/

*Az akkreditalosi terileten kivil esd vizsgalat.
Hatalyos: 2020, janudr 6.-tdl

il
[ 7
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GEOWN system Kft. Mintovevd és vizsgdld szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-9001, e-mail: office@geonsystem. hu, web:www. geonsystem. by




Azgnositd: M-T.03-MVI-T

Mintavételi jegyzdkinyv azonosito:

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Talajmintavétel végzéséhe:

geon

e S‘g"SiEI"I"i

GEON-230

-MJ-TA- !

Mintavewvd és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 sramon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.

Mintavételi terv azonositd: GEOM-- 1 -MT-TA- L08,10.71.

Megrendeld neve és cime:; Szelektiv Nonprofit

Munkaszém: | G520 p2020

Mintavételi pont helye, jellege:

Purat [ nyilt feltdras

Vizsgalandd komponensek,
vizsgald laboratdriumaok:

jelez| EOV Y:

EOV X:

Z [mBf]:

Mintavébel pont
adatai:

Minta kéd: | HA

Mintavétel ideje [év,hd,nap): |

| Mintavétel a mintavételi terv szerint:

| @ igen ] O mem

Alkalmazott szabvanyok: l M5Z 21470-1:1998

Mintavétel iddpontja [Gra;perc): |

| Mintavételi madszer:

@ pontminta [ atlagminta

Mintaveteli tervidl valo
eltérés esetén indoklas:

Felhds, enyhe szel, 24 C
Mintavételi kirilmények:

Megiitdtt:
Talajviz mélysége [m]:

Myugalmi:

Mintavétel madja, leirdasa: O gépi | @ kezi

Mintavételi berendezések tipusa: | 711 !

Mintavérel mélysége(i) [m]:

tl

Minta mennyiségek [kg):

Minta jellege: @ bolygatott  [bolygatatlan

Megjelenés®; vk e Bewae

Atlagmintik [db = kg)
és képzesiik madja:

Parhuzamos mintdk
szama, elhelyszése:

Ellenmintak szama,
elhelyazess:

Mélység [m]

Retegleiras

Szennyezetiség

Rétegsor leirds,
szTennyezettség:

Megjegyzés, egyeb észrevételek:

legyzdkonyvet kiegészitd dokumentumok: | @ 1. Mintavételi tery, [J2. Térkép, CJFurisi napld 0O 3. Egvéb:

Minmpﬁ NEwe: Szekel Sandok gatum:

Aldiras:

Juh/

*Az akkreditalosi terileten kivil esd vizsgalat.
Hatalyos: 2020, janudr 6.-tdl

il
[ 7
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GEOWN system Kft. Mintovevd és vizsgdld szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-9001, e-mail: office@geonsystem. hu, web:www. geonsystem. by




Azgnositd: M-T.03-MVI-T

Mintavételi jegyzdkinyv azonosito:

GEON-Z230 _ppTa-

,l"':

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Talajmintavétel végzéséhe:

geon

L]

ssystem

Mintavewvd és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 sramon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.

Mintavételi tery azonositd:

GEOM-- 1 -MT-TA-

II,-_'__ 20

Megrendebd neve &5 cime;

-f1- . | Munkaszdm: | G5-<7"

Mintavételi pont helye, jellege:

Purat [ nyilt feltdras

Vizsgalandd komponensek,
vizsgald laboratdriumaok:

jele:

Alb EOV ¥:

EOV X:

Z [mBf]:

Mintavébel pont
adatai:

Minta kéd: | HA

Mintavétel ideje [év,hd,nap): |

| Mintavétel a mintavételi terv szerint:

igen ] O mem

Alkalmazott szabvanyok: l M5Z 21470-1:1998

Mintavétel iddpontja [Gra;perc): |

Mintavételi madszer:

@ pontminta [ atlagminta

Mintaveteli tervidl valo
eltérés esetén indoklas:

Mintavételi kirilmények:

Felhds, enyhe szel, 24 C

Talajviz mélysége [m]:

Megiitatt:

Myugalmi:

Mintavetel modja, leirasa:

O gépi | @ kézi

Mintavételi berendezések tipusa:

Mintavérel mélysége(i) [m]:

Minta mennyiségek [kg):

Minta jellege:

B bolygatott

[bakygatatian

Megjelends*: Barna homok

Atlagmintik [db = kg)
és képzesiik madja:

Parhuzamos mintdk
szama, elhelyszése:

elhelyazess:

Ellenmintak szama,

Retegleiras

Szennyezetiség

Rétegsor leirds,
szTennyezettség:

Megjegyzés, egyeb észrevételek:

Jegyrakonyvet kiegészit dokumentumok:

@1 Mintavételi tery, [J2. Térkép, CJFurdsi napld 0 3. Egyéb:

Mintavewd neve:

F Sandor Datum:

Aldiras:

Ju/

*Az akkreditalosi terileten kivil esd vizsgalat.

Hatdlyos: 2020. Janudr 6.-tél

il
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GEOWN system Kft. Mintovevd és vizsgdld szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.

Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-9001, e-mail: office@geonsystem. hu, web:www. geonsystem. by




Azgnositd: M-T.03-MVI-T

Mintavételi jegyzdkinyv azonosito:

GEON-Z230 _ppTa-

IE

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Talajmintavétel végzéséhe:

geon

L]

ssystem

Mintavewvd és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 sramon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.

Mintavételi tery azonositd:

GEOM--20 -

II,-_'__ 20

Megrendebd neve &5 cime;

s anlaleldws M
JLEBLERKL] LR L

-f1- . | Munkaszdm: | G5-<7"

Mintavételi pont helye, jellege:

Purat [ nyilt feltdras

Vizsgalandd komponensek,
vizsgald laboratdriumaok:

jele:

EOV Y:

EOV X:

Z [mBf]:

Mintavébel pont
adatai:

Minta kéd: | HA

Mintavétel ideje [év,hd,nap): |

| Mintavétel a mintavételi terv szerint:

igen ] O mem

Alkalmazott szabvanyok: l M5Z 21470-1:1998

Mintavétel iddpontja [Gra;perc): |

| Mintavételi madszer:

@ pontminta [ atlagminta

Mintaveteli tervidl valo
eltérés esetén indoklas:

Mintavételi kirilmények:

Felhds, enyhe szel, 24 C

Talajviz mélysége [m]:

Megiitatt:

Myugalmi:

Mintavetel modja, leirasa:

O gépi | @ kézi

Mintavételi berendezések tipusa:

Mintavérel mélysége(i) [m]:

Minta mennyiségek [kg):

Minta jellege:

B bolygatott

[bakygatatian

Megjelends*: Barna homok

Atlagmintik [db = kg)
és képzesiik madja:

Parhuzamos mintdk
szama, elhelyszése:

elhelyazess:

Ellenmintak szama,

Retegleiras

Szennyezetiség

Rétegsor leirds,
szTennyezettség:

Megjegyzés, egyeb észrevételek:

Jegyrakonyvet kiegészit dokumentumok:

@1 Mintavételi tery, [J2. Térkép, CJFurdsi napld 0 3. Egyéb:

Mintavewd neve:

F Sandor Datum:

Aldiras:

Ju/

*Az akkreditalosi terileten kivil esd vizsgalat.

Hatdlyos: 2020. Janudr 6.-tél

il
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GEOWN system Kft. Mintovevd és vizsgdld szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.

Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-9001, e-mail: office@geonsystem. hu, web:www. geonsystem. by




Azgnositd: M-T.03-MVI-T

Mintavételi jegyzdkinyv azonosito:

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Talajmintavétel végzéséhe:

GEON-Z230 _ppTa-

/,

geon

e S‘g"SiEI"I"i

Mintavewvd és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 sramon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.

Mintavételi tery azonositd:

GEON-2230 -MT-TA-7020. 08,10, 41,

Megrendebd neve &5 cime;

Munkaszém: | G520 p2020

Mintavételi pont helye, jellege:

Purat [ nyilt feltdras

Vizsgalandd komponensek,
vizsgald laboratdriumaok:

jele:

Ak EOV ¥: EOV X:

Z [mBf]:

Mintavébel pont
adatai:

Minta kéd: | HA

Mintavétel ideje [év,hd,nap): |

| Mintavétel a mintavételi terv szerint:

| @ igen ] O mem

Alkalmazott szabvanyok: l M5Z 21470-1:1998

Mintavétel iddpontja [Gra;perc):

| : P | Mintavételi modszer:

@ pontminta [ atlagminta

Mintaveteli tervidl valo
eltérés esetén indoklas:

Mintavételi kirilmények:

Felhds, enyhe szel, 24 C

Megiitdtt:
Talajviz mélysége [m]:

Myugalmi:

Mintavetel modja, leirasa:

O gépi | @ kézi | Mintavételi berendezések tipusa: | Tala)!

Mintavérel mélysége(i) [m]:

Minta mennyiségek [kg):

Minta jellege:

@ bolygatott  [bolygatatlan

Megjelenés®; vk e Bewae

Atlagmintik [db = kg)
és képzesiik madja:

Parhuzamos mintdk
szama, elhelyszése:

Ellenmintak szama,
elhelyazess:

Mélység [m] Rétegleirds

Szennyezetiség

Rétegsor leirds,
szTennyezettség:

Megjegyzés, egyeb észrevételek:

legyzdkonyvet kiegészitd dokumentumok: | @ 1. Mintavételi tery, [J2. Térkép, CJFurisi napld 0O 3. Egvéb:

Mintavewd neve:

r Sandor Datum: Aldiras:

Ju/

*Az akkreditalosi terileten kivil esd vizsgalat.

Hatdlyos: 2020. Janudr 6.-tél

il
[ 7

111
GEOWN system Kft. Mintovevd és vizsgdld szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.

Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-9001, e-mail: office@geonsystem. hu, web:www. geonsystem. by




Azgnositd: M-7.04-02

geon

Egyedi jegyzokiinyy azonosita: MINTA ATADAS-ATVETEL JEGYZOKONYV s » s5ystem
GEON- -MATE S Mintavevs és vizsgdld szervezet
A NAH dital NAH-1-1823/2018 sramon akkreditdlt vizsgdidioboratdrium.
A megbizd neve: GEON system Kft. Cime: | 3529 Miskole, Knézich Karoly utca 12/4 4. em. 1,
Atvevd szervezet neve: Green Park 2000 Eft. Cime: | 3526 Miskolc, Huszar Ot 27.
Kapcsolattartd neve: Dr. Kadenczki Lajos Telefonszdma: | +36-46-358-027
A minta szarmazasi helye: . Cime: f

A minta tipusa:
Mintavétel célja: Ellendrad vizsgdlatok I Mintdk dssz. mennyisége [db):
A mintavetel modja: B Akkreditalt 1 Nem akkreditélt | Mintavétel napja [év. hdnap. nap): |
Mintavevd neve: GEOMN system Kft.
Mintavétel Mintavétel Minta
Mlnua;:;:::t;,fj:ﬂhn:taund ':‘!Il'lt-i-til':ﬁ MI“;:;é:ﬂ:om idSpontja mid mennyisége Kért vizsgalati :
3 - i [6ra.perc]: | [pontv. dtlag): | [M.e-kgw. ]

Atvevd

Détum: Aﬂ.dﬁ m neve, Dr. Kadenczki Lajos
alairdsa:
aldirasa;

Hatahyos: 2020, janudr 6.-tdl

V

VI.'"

GEON systemn Kft. Mintovevd és vizsgald szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem. hu, web: www.geonsystem. hu
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Kirnyeze

!
A NAH dltal NAH-1

F'S. Iﬂ“{]]."ld

Green Park 2000 Kft
t-analitikai Laboratérium

3627 Miskole, Jézsef A. ut 59

23526 Miskole, Huszar, 1 27,

& 46358027 Fax: 46 358-027

-mail: green.park@chello. hie
1720/2017 szdmon akkreditili vizsgilolaboratérium,

A vizsgalati jegyzokonyv azonosito szama: 761-766/2020
VIZSGALATI JEGYZOKONYYV
A megrendeli neve: GEON system Kft
Cime: 3529 Miskole, Knézich Kiroly u. 12/A 4/1.
A minta szarmazasi helye: Hatvan Hulladéklerako csapadékviz szikkaszto
Minta megnevezése: talaj
Mintavételt végezie: Székely Sandor a Geon system Kft képviseloje
Mintavétel ideje: 2020.08.17
Mintavétel jellege: akkreditilt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0.8-1.0 kg
Mintaatvevé neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgalt minta atvételének idpontja: 2020.08.17
A vizsgalar elvégzésének idépontja: 2020.08.19
ﬂ’s_mimﬁ]; killsé megjelenése: | megfeleld 1
Vizsgilati eredmények
' TPH kimutatasi | :
" Meért
mnﬁlgm Minta azonositija | [::]ﬁ(;] eredmén;}'
(mghg) | (mehe
761 SZE-HA-T1a-2020/1 10 mg/kg 10.4
762 SZE-HA-T1b-2020/1 10 mg/kg <LOQ
763 SZE-HA-T2a-2020/1 10 mg/kg =L0OQ
764 | SZE-HA-T2b-2020/] 0mghg | <LOQ
765 | SZE-HA-T3a-2020/1 | 0mgks | <LOQ
766 | SZE-HA-T3b-2020/1 |10 mgke ~ <LOQ
Magyarazat: <LOQ: A mént ériék kisebb, mint a kimutatasi hatar
Vizsgalati modszer, késziilék €s a mérések beesiilt bizonytalansiga
Vizsgilat neve Modszer Késziilék Bizonytalansa
TPH=VPH+EPH EPA 5021/A:2003 Rey:3 GC-FID Head Space Varian 3800 + 10 rel.%
MSZ 21470-94:2001 GC-FID Varian 3900 £ 10 rel. %

A vizsgilati eredmények csak a megy

A vizsgilati jegyzikinyv a vizsgialé laboratérium

mzsolhaig!
Miskole, 2020.08.24

natkoznak!
engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében

izsgalt mintira vo

—

" Dr. Kadengpia 1oz ©
Laboratori ﬁ:,-\ét' z
0 3,

P.h.




Vizsgalati eredmények 6sszefoglaldsa
FOLDTANI KOZEG - TALAJ

Ugyfél neve:
Vizsgalati hely:

Munkaszam:

Mintavételi jegyz6konyv:

Vizsgalo laboratéroium:

Szelektiv NKft.
Hatvan hulladéklerako
GS-165/2021

GEON-165-MJ-TA-2021.07.15./1-6.

Green Park 2000 Kft.

Mintavételi hely:

Minta jele:

Mintavételi id6szak:

Szikkaszto arkok

2021./1.

SZE-HA-TA1a-2021/1.;
SZE-HA-TA1b-2021/1.;
SZE-HA-TA2a-2021/1.;
SZE-HA-TA2b-2021/1.;
SZE-HA-TA3a-2021/1.;
SZE-HA-TA3b-2021/.

geon

system

Mintavétel id6pontja: 2021.07.15 KiértékelS jegyz6konyv azonositd: GEON-165-KJ-TA-2021.08.11./1.
38,7 SZE-HA-TA1a-2021/I. ) .
14,9 SZE-HA-TA1b-2021/I. begf; "dzlt
etiivel szedett
50 SZE-HA-TA2a-2021/1.
120755 TPH ug/l 100 3-2021/ értékek also
50 SZE-HA-TA2b-2021/1. (. . .
méréshatadr alatti
75,4 SZE-HA-TA3a-2021/l. | gredmenyek.
84,7 SZE-HA-TA3b-2021/1.

*6/20009. (1V.14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet

Miskolc, 2021.08.11

AN

Készitette
Székely Sandor

{ I M
Y UL

"B" szennyezettségi hatarérték

GEON system Kft.
3529 Miskolc.
Knezich K. u. 12/A 411
Adoszam: 13605045-2-05

y 4

Jévahagyta

Dr. Szabé Attila ligyvezetd

A mintavételek és a mintdk részletes adatait a csatolt Mintavételi jeqyzékényvek tartalmazzak.

1/1

GEON system Kft. Mintavevé és vizsgdloé szervezet

3529 Miskolc, Knézich Kdroly utca 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Azonositd: M-7.03-MVI-T
Mintavételi jegyzdkinyv azonosito: MINTAVETELI JEGYZOKONYV a8 ..eci}en
— Talajmintavétel végzésihez system
GEON--5~ -M}TA- f - Mintavewd és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 srdmon akkreditdlt vizsgdldloboratdrium.

Mintavételi terv azonositd: GEON-155 -MT-TA- 070741 | Munkaszdm: | Gs- 155 g 2021

Megrendeld neve és cime: Gzelektiv Nonprofit Kft., 3000 Hatvan,

Mintavételi pont helye, jellege: Purat [ nyilt feltdras

Vizsgalandd komponensek,
vizsgald laboratdriumaok:

Jelez ]| 2 EQV Y: EOV X: Z [mBf]:

Mintavébeli pont
adatai:

Minta kdd: | EE-HA

Mintavétel ideje [év,hé,nap): J I Mintavétel a mintavételi terv szerint: ] @ igen O mem

Alkalmazott szabvanyok: J MSZ 21470-1:1998

Mintaviétel iddpontja [Gra:perc): | . 'y | Mintavételi madszer: | @ pontminta ] dtlagminta

Mintaveteli tervidl valo
eltérés esetén indoklas:

Felhos, enyhe szel, 24 C Megiitott: Myugalmi:
Mintavételi kirilméanyek: Talajviz mélysége [m]:

Mintavétel madja, leirdsa: O gépi | @ kézi | Mintavételi berendezések tipusa: | Tala!

Mintavétel mélysége(i) [m]:

Minta mennyisegek [kg):

Minta jellege: @ bolygatott  [bolygatatian Megjelenés®;

Atlagmintak [db = kg] |~
és képzesiik madja:

Parhuzamos mintdk Ellenmintak szama,
szama, elhelyszése: elhelyazese:

Meélység [m) Rétegleiras Szennyezettség

Rétegsor leirds,
szennyezettség:

Megjegyzés, egyeb észrevételek:

Jegyrdkinyvet kiegészitG dokumentumok: | @ 1. Mintavételi tery, [J2. Térkép, CJFurdsi napld 03, Egyéb: |

Mintavevd newe: |Szekely Sando: Ditum: Aldirds: /m M/

*Az akkreditalasi terileten kivll esd vizsgalat. 6’}[ V U
Hatdlyos: 2020. janudr 6.-1él

141
GEON system Kft. Mintovewd és vizsgdld szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-9001, e-mail: office@geonsystem. bu, web:www. geonsystem. v




Azonositd: M-7.03-MVI-T
Mintavételi jegyzdkinyv azonosito: MINTAVETELI JEGYZOKONYV a8 ..eci}en
— Talajmintavétel végzésihez system
GEON--5~ -M}TA- - Mintavewd és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 srdmon akkreditdlt vizsgdldloboratdrium.

Mintavételi terv azonositd: GEON-155 -MT-TA- 070741 | Munkaszdm: | Gs- 155 g 2021

Megrendeld neve és cime: Gzelektiv Nonprofit Kft., 3000 Hatvan,

Mintavételi pont helye, jellege: Purat [ nyilt feltdras

Vizsgalandd komponensek,
vizsgald laboratdriumaok:

jelez| = EQV Y: EOV X: Z [mBf]:

Mintavébeli pont
adatai:

Minta kdd: | EE-HA

Mintavétel ideje [év,hé,nap): J I Mintavétel a mintavételi terv szerint: ] @ igen O mem

Alkalmazott szabvanyok: J MSZ 21470-1:1998

Mintaviétel iddpontja [Gra:perc): | . 'y | Mintavételi madszer: | @ pontminta ] dtlagminta

Mintaveteli tervidl valo
eltérés esetén indoklas:

Felhos, enyhe szel, 24 C Megiitott: Myugalmi:
Mintavételi kirilméanyek: Talajviz mélysége [m]:

Mintavétel madja, leirdsa: O gépi | @ kézi | Mintavételi berendezések tipusa: | Tala!

Mintavétel mélysége(i) [m]:

Minta mennyisegek [kg):

Minta jellege: @ bolygatott  [bolygatatian Megjelenés®;

Atlagmintak [db = kg] |~
és képzesiik madja:

Parhuzamos mintdk Ellenmintak szama,
szama, elhelyszése: elhelyazese:

Meélység [m) Rétegleiras Szennyezettség

Rétegsor leirds,
szennyezettség:

Megjegyzés, egyeb észrevételek:

Jegyrdkinyvet kiegészitG dokumentumok: | @ 1. Mintavételi tery, [J2. Térkép, CJFurdsi napld 03, Egyéb: |

Mintavevd newe: |Szekely Sando: Ditum: Aldirds: /m M/

*Az akkreditalasi terileten kivll esd vizsgalat. 6’}[ V U
Hatdlyos: 2020. janudr 6.-1él

141
GEON system Kft. Mintovewd és vizsgdld szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-9001, e-mail: office@geonsystem. bu, web:www. geonsystem. v




Azonositd: M-7.03-MVI-T
Mintavételi jegyzdkinyv azonosito: MINTAVETELI JEGYZOKONYV a8 ..eci}en
— Talajmintavétel végzésihez system
GEON--5~ -M}TA- ! - Mintavewd és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 srdmon akkreditdlt vizsgdldloboratdrium.

Mintavételi terv azonositd: GEON-155 -MT-TA- 070741 | Munkaszdm: | Gs- 155 g 2021

Megrendeld neve és cime: Gzelektiv Nonprofit Kft., 3000 Hatvan,

Mintavételi pont helye, jellege: Purat [ nyilt feltdras

Vizsgalandd komponensek,
vizsgald laboratdriumaok:

jelez| =7 EOV Y: EOV X: Z [mBf]:

Mintavébeli pont
adatai:

Minta kdd: | EE-HA

Mintavétel ideje [év,hé,nap): J I Mintavétel a mintavételi terv szerint: ] @ igen O mem

Alkalmazott szabvanyok: J MSZ 21470-1:1998

Mintaviétel iddpontja [Gra:perc): | ; P | Mintavételi madszer: | @ pontminta ] dtlagminta

Mintaveteli tervidl valo
eltérés esetén indoklas:

Felhos, enyhe szel, 29 C Megiitott: Myugalmi:
Mintavételi kirilméanyek: Talajviz mélysége [m]:

Mintavétel madja, leirdsa: O gépi | @ kézi | Mintavételi berendezések tipusa: | Tala!

Mintavétel mélysége(i) [m]:

Minta mennyisegek [kg):

Minta jellege: @ bolygatott  [bolygatatian Megjelenés®;

Atlagmintak [db = kg] |~
és képzesiik madja:

Parhuzamos mintdk Ellenmintak szama,
szama, elhelyszése: elhelyazese:

Meélység [m) Rétegleiras Szennyezettség

Rétegsor leirds,
szennyezettség:

Megjegyzés, egyeb észrevételek:

Jegyrdkinyvet kiegészitG dokumentumok: | @ 1. Mintavételi tery, [J2. Térkép, CJFurdsi napld 03, Egyéb: ‘J

Mintavevd neve: |S=ekely Sando: Datum: Aldiras: M M

T
*Az akkreditalasi terileten kivll esd vizsgalat. 6 V |:,|'"
Hatdlyos: 2020. janudr 6.-1él

141
GEON system Kft. Mintovewd és vizsgdld szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-9001, e-mail: office@geonsystem. bu, web:www. geonsystem. v




Azonositd: M-7.03-MVI-T
Mintavételi jegyzdkinyv azonosito: MINTAVETELI JEGYZOKONYV a8 ..eci}en
— Talajmintavétel végzésihez system
GEON--5~ -M}TA- ! st Mintavewd és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 srdmon akkreditdlt vizsgdldloboratdrium.

Mintavételi terv azonositd: GEON-155 -MT-TA- 070741 | Munkaszdm: | Gs- 155 g 2021

Megrendeld neve és cime: Gzelektiv Nonprofit Kft., 3000 Hatvan,

Mintavételi pont helye, jellege: Purat [ nyilt feltdras

Vizsgalandd komponensek,
vizsgald laboratdriumaok:

Jelez| o EOV Y: EOV X: Z [mBf]:

Mintavébeli pont
adatai:

Minta kdd: | EE-HA

Mintavétel ideje [év,hé,nap): J I Mintavétel a mintavételi terv szerint: ] @ igen O mem

Alkalmazott szabvanyok: J MSZ 21470-1:1998

Mintaviétel iddpontja [Gra:perc): | ; P | Mintavételi madszer: | @ pontminta ] dtlagminta

Mintaveteli tervidl valo
eltérés esetén indoklas:

Felhos, enyhe szel, 29 C Megiitott: Myugalmi:
Mintavételi kirilméanyek: Talajviz mélysége [m]:

Mintavétel madja, leirdsa: O gépi | @ kézi | Mintavételi berendezések tipusa: | Tala!

Mintavétel mélysége(i) [m]:

Minta mennyisegek [kg):

Minta jellege: @ bolygatott  [bolygatatian Megjelenés®;

Atlagmintak [db = kg] |~
és képzesiik madja:

Parhuzamos mintdk Ellenmintak szama,
szama, elhelyszése: elhelyazese:

Meélység [m) Rétegleiras Szennyezettség

Rétegsor leirds,
szennyezettség: ! AN

Megjegyzés, egyeb észrevételek:

Jegyrdkinyvet kiegészitG dokumentumok: | @ 1. Mintavételi tery, [J2. Térkép, CJFurdsi napld 03, Egyéb: ‘J

Mintavevd neve: |S=ekely Sando: Datum: Aldiras: M M

T
*Az akkreditalasi terileten kivll esd vizsgalat. 6 V |:,|'"
Hatdlyos: 2020. janudr 6.-1él

141
GEON system Kft. Mintovewd és vizsgdld szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-9001, e-mail: office@geonsystem. bu, web:www. geonsystem. v




Azonositd: M-T.03-MVI-T
Mintavételi jegyzdkinyv azonosito:

GEON-15% _MmITA- /.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Talajmintavétel végzéséhe

geon

L sysiern

Mintavewd és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 srdmon akkreditdlt vizsgdldloboratdrium.

Mintavételi terv azonositd: GEON-155 -MT-TA- 07,12.41.

Megrendeld neve és cime: izelektiv Nonprof

Mintavételi pont helye, jellege:

Purat [ nyilt feltdras

Vizsgalandd komponensek,
vizsgald laboratdriumaok:

Jelez|n o EOV Y:

EOV X:

Z [mBf]:

Mintavébeli pont
adatai:

Minta kdd: | EE-HA

Mintavétel ideje [év,hd,nap): J

I Mintavétel a mintavételi terv szerint:

@ igen O mem

Alkalmazott szabvanyok: J MSZ 21470-1:1998

Mintaviétel iddpontja [Gra:perc): |

| Mintavételi madszer:

@ pontminta ] dtlagminta

Mintaveteli tervidl valo
eltérés esetén indoklas:

Felhos, enyhe szel, 30 C
Mintavételi kirilméanyek:

Talajviz mélysége [m]:

Myugalmi:

Mintavétel madja, leirdsa: O gépi | @ kézi | Mintavételi berendezések tipusa: | Tala!

Mintavétel mélysége(i) [m]:

cl

Minta mennyisegek [kg):

Minta jellege: @ bolygatott  [bolygatatian

Megjelenés®;

Atlagmintak [db = kg] |~
és képzesiik madja:

Parhuzamos mintdk
szama, elhelyszése:

Ellenmintak szama,
elhelyazese:

Mélység [m]

Retegleiras

Szennyezetiség

Rétegsor leirds,
szennyezettség:

Megjegyzés, egyéb észrevitelek: Szikkadd wiz :

Jegyrdkinyvet kiegészitG dokumentumok: | @ 1. Mintavételi tery, [J2. Térkép, CJFurdsi napld 03, Egyéb:

Mintavewd newe: |Scekely Sandor Datum:

Aldiras:

*Az akkreditalasi terileten kivll esd vizsgalat.
Hatdlyos: 2020. janudr 6.-1él

Ji
i

141

GEON system Kft. Mintovewd és vizsgdld szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-9001, e-mail: office@geonsystem. bu, web:www. geonsystem. v




Azonositd: M-T.03-MVI-T
Mintavételi jegyzdkinyv azonosito:

GEON-15% _MiTA- /.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Talajmintavétel végzéséhe

geon

L sysiern

Mintavewd és vizsgdld szervezet

A NAH dital NAH-1-1823/2018 srdmon akkreditdlt vizsgdldloboratdrium.

Mintavételi terv azonositd: GEON-155 -MT-TA- 07,12.41.

Megrendeld neve és cime: izelektiv Nonprof

Mintavételi pont helye, jellege:

Purat [ nyilt feltdras

Vizsgalandd komponensek,
vizsgald laboratdriumaok:

Jeles| mn EOV Y:

EOV X:

Z [mBf]:

Mintavébeli pont
adatai:

Minta kdd: | EE-HA

Mintavétel ideje [év,hd,nap): J

I Mintavétel a mintavételi terv szerint:

@ igen O mem

Alkalmazott szabvanyok: J MSZ 21470-1:1998

Mintaviétel iddpontja [Gra:perc): |

| Mintavételi madszer:

@ pontminta ] dtlagminta

Mintaveteli tervidl valo
eltérés esetén indoklas:

Felhos, enyhe szel, 30 C
Mintavételi kirilméanyek:

Talajviz mélysége [m]:

Myugalmi:

Mintavétel madja, leirdsa: O gépi | @ kézi | Mintavételi berendezések tipusa: | Tala!

Mintavétel mélysége(i) [m]:

Minta mennyisegek [kg):

Minta jellege: @ bolygatott  [bolygatatian

Megjelenés®;

Atlagmintak [db = kg] |~
és képzesiik madja:

Parhuzamos mintdk
szama, elhelyszése:

Ellenmintak szama,
elhelyazese:

Mélység [m]

Retegleiras

Szennyezetiség

Rétegsor leirds,
szennyezettség: Noan -

Megjegyzés, egyéb észrevitelek: Szikkadd wiz :

Jegyrdkinyvet kiegészitG dokumentumok: | @ 1. Mintavételi tery, [J2. Térkép, CJFurdsi napld 03, Egyéb:

Mintavewd newe: |Scekely Sandor Datum:

Aldiras:

*Az akkreditalasi terileten kivll esd vizsgalat.
Hatdlyos: 2020. janudr 6.-1él

Ji
i

141

GEON system Kft. Mintovewd és vizsgdld szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-9001, e-mail: office@geonsystem. bu, web:www. geonsystem. v




Azgnositd: M-7.04-02

geon

Egyedi jegyzikinyy azonosito: MINTA ATADAS-ATVETEL JEGYZOKONYV s » s5ystem
GEON- 155 -MA-TA o Mintavevs és vizsgdld szervezet
A NAH dital NAH-1-1823/2018 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.
A megbizd neve: GEON system Kft, Cime: | 3529 Miskole, Knézich Karoly utca 12/4 4. em. 1.
Atvevd szervezet neve: Green Park 2000 Kft. Cime: | 3526 Miskolc, Huszar it 27.
Kapcsolattartd neve: Dr. Kadenczki Lajos Telefonszdma: | +36-46-358-027
A minta szarmazasi helye: £ Cime: '
A minta tipusa:
Mintavétel célja: Ellendrad vizsgdlatak I Mintik dssz. mennyisége [db):
A mintavetel modja: B Akkreditalt o1 Mem akkreditalt | Mintavétel napja [év. hdnap. nap): ] .
Mintavevd neve: GEOMN system Kft.
Mintavétel Mintavétel Minta
M'"‘“::;:*T;T::;“u”d :Ilm:;:a Mln;;ﬂﬂ:lont iddpontja madszere mennyisege Kiért vizsgalati csomag:
3 : : [6ra.perc]: | [pontv. dtlag): | [M.e-kgw. I):

Atvevd

Détum: 'E'h.dﬁ ne'.-e neve, Dr. Kadenczki Lajos
alairdsa: :
aldirdsa:

vV

Hatahyos: 2020, janudr 6.-tdl

v

GEON systemn Kft. Mintavevd és vizsgald szerveret
3529 Miskole, Knézich Kdroly utca 12/4 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@ geonsystem. hu, web: www.geonsystem. hu
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F-5.10-01/4

Green Park 2000 Kft

Kornyezet-analitikai Laboratérium
35627 Miskole, Jozsef A. ut 59.

P<13526 Miskolc, Huszar. ut 27.

& 00/36/20/434-7038

E-mail: greenpark2000kft@ gmail.com
A NAH altal NAH-1-1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

A vizsgalati jegyz6konyv azonositd szama: 636-641/2021

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendeld neve:

Cime:

A minta szarmazasi helye:

Minta megnevezése:

Mintavételt végezte:

Mintavétel ideje:

Mintavétel jellege:

Minta mennyisége:

Mintaatvevo neve:

A vizsgalt minta atvételének idépontja:
A vizsgalat elvégzésének idépontja:

GEON system Kft

3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1.
Hatvan hulladéklerako.

Talaj

Székely Sandor a Geon system Kft képvisel6je
2021.07.15

akkreditalt — nem akkreditalt

0,8kg

Dr.Kadenczki Lajos

2021.07.15

2021.07.20

| A mintak kiilsé megjelenése: | megfelels |

Vizsgalati eredmények

Minta TPH kimutatasi hatar Meért
labor széma Minta azonositoja (LOQ) eredmény

(mg/kg) (mg/kg)

636 SZE-HA-TA1a-2021/1 10 mg/kg 38,7

637 SZE-HA-TA1b-2021/1 10 mg/kg 14,9
638 SZE-HA-TA2a-2021/1 10 mg/kg <LOQ
639 SZE-HA-TA2b-2021/1 10 mg/kg <LOQ

640 SZE-HA-TA3a-2021/1 10 mg/kg 75,4

641 SZE-HA-TA3b-2021/1 10 mg/kg 84,7

Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.
Vizsgalati modszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Vizsgalat neve Médszer Késziilék Bizonytalansag
_ EPA 5021A:2003 GC-FID H Space Varian 3800 + 10 rel.%
TPH=VPH+EPH MSZ 21470-94:2001/v.sz GC-FID Varian 3900 * 10 rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintira vonatkoznak!

A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgalo laboratéorium engedélye nélkiil csak teljes

masolhaté!

Miskolc, 2021.07.26

Dr I\'udc‘ng‘lki LKJU_\
Laboratérititn \(91}*' 408
e 9y |

terjedelmében

P.h.



mailto:greenpark2000kft@chello.hu

Vizsgalati eredmények 6sszefoglaldsa
FOLDTANI KOZEG - TALAJ

Ugyfél neve:
Vizsgalati hely:

Munkaszam:

Szelektiv NKft.
Hatvan hulladékleraké
GEON-210/2022. Mintavételi hely: Szikkaszto arkok

geon

o R system
Mintavételi jegyz6kényv: 1833/22 Mintavételi id6szak: 2022./.
SZE-HA-TA1a-2022/1.;
SZE-HA-TA1b-2022/1,;
Vizsgalo laboratéroium:  KISANALITIKA Kft. Minta jele: SZE-HA-TA2a-2022/1,;
SZE-HA-TA2b-2022/1,;
SZE-HA-TA3a-2022/1.;
SZE-HA-TA3b-2022/I.
Mintavétel id6pontja: Hit Kiértékel6 jegyz6konyv azonosité: GEON-210-KJ-TA-2022.09.15/1.
10 SZE-HA-TA1a-2022/I. '
10 SZE-HA-TA1b-2022/1. begf’/ a dzlt
etiivel szedett
10 SZE-HA-TA2a-2022/I.
120755 TPH mg/kg sz.a. 100 / értékek also
10 SZE-HA-TA2b-2022/1. L . .
méréshatdr alatti
10 SZE-HA-TA3a-2022/I. eredmények.
10 SZE-HA-TA3b-2022/1.

*6/20009. (1V.14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet "B" szennyezettségi hatarérték

Miskolc, 2022.10.20.

GEON system Kft.
3529 Miskolc.
Knezich K. u. 12/A 41
Adoszam: 13605045-2-05 4

Dr. Szabé Attila ligyvezetd

A mintavételek és a mintdk részletes adatait a csatolt Mintavételi jeqyzékdnyvek tartalmazzak.

1/1
GEON system Kft. Mintavevé és vizsgdlo szervezet
3529 Miskolc, Knézich Kdroly utca 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




) KISANALITIKA

KISAMALTTIKA Laboratériumi Szolgaltatd Kt
Labaratdrivm

Sréchely: H-1797 Sajdbdbony, Gydriehep
Telefon: +3546 549-231 Fax: + 3646 549-231
Frmail: kisanallkadkisasalitika by  Web: s Kisanaliti ks, hy

Mintavételi jegyz6koényv

(tala])

A jegyzdkanyv
szama:

A NAH altal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditalt vizsgalolaboratdrium.

A megrendel neve, cime: GEON System Kft., 3529 Miskolc, Knézich Kéroly u. 12/A 4. em. 1.

A mintavétel helye: Szelektiv Nonprofit Kft., 2000 Hatvan, hulladékleraké 054/14., szikkaszté arok

A mintavé neve, cime: KISANALITIKA Kft., 3792 Sajébabony, Gyartelep

A mintavétel datuma: MD%’E

A mintavétel mddszere: pontminta/atlagminta
A mintavétel mddja: akkreditalt/nem akkreditalt

Minta
: Minta Mintavételi Mintavétel : ; o
Vizsgal llemzék
NN azonositd pont maédszere mm{r;:?ége lagalumndes jollen
L | 5500 Jp0| SZE-HA-TAL-a-0,3-2022/1. pont F | TPH
2. (622 L2 | SZE-HA-TAL-b0,7-2022/1. |  pont A TPH
3. [5344]20 | SZE-HA-TA2-2-0,3-2022/1. pont A TPH
4. |520S |10 | SZE-HA-TA2-b-0,7-2022/1. pont A TPH
5. [52UC[ 22 | 5ZE-HA-TA3-2-0,3-2022/1. |  pont A TPH
6. |S20T[2.0 | SZE-HA-TA3-b-0,7-2022/1. |  pont A TPH
Furas
Minta er_lta'fretel mélysége (terepszinttdl Atméré
ideje Egyéb
[m] mérve) [m)
[m]
L (o2 0,%0 - O 125
2 | 0% 0,¥o - OAdo -
3 0¥ 030 - 0,410 -
a, L0 oo - 0, 110 :
5. A2 0,30 - 0,120 ’
6. A€ o e:D ® 0, 120 =

Mintaitvev neve, alérrésa,l.ﬁ*mfﬂ-‘““ﬂ%a&ﬁnt“-

E-32/ A kiadas datuma: 2022, janudr 4.

A modositas datuma: 2022, janudr 4.

Valtozat: 1.

Didal: 1/2




A mintavételné| alkalmazott szabvanyok (akkreditilt mintavétel esetén):

MSZ 21470-1:1998

Mintavételi berendezés tipusa:

hees dadagflvo

A hasznalt térkép megnevezése és léptéke:

—_—

Id&jarasi viszonyok a mintavétel idején:
E;':J.-:..ln_,z,l hapes

Szennyezettséggel kapcsolatos tapasztalatok:

Megjegyzések:

Mintavételnél jelenlévd(k] neve, alairasa: ... s cnssssse e

Datum: 20420915, . Mintavevé neve, aléirdsa: iﬁb&thﬁlﬁﬁldﬂﬁfwfﬁﬁ-—"

F-332/ A kiadds dituma: 2022. janudr 4.

A midositis dituma: 2022, janudr 4. Valtozat: 1. Oldal: 2/2
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	Modell


