Targy: HE/KVO/00162-16/2024. szamu hidnypotlas teljesitése

;s _es

A dokumentdcio 10.3.3. pontjaban lévé szdamitdsokat (59-61. oldal) végezze el az
Orszdgos Kozuti Adatbank 2022. évi forgalomszamldldsi adatai alapjan.
A dokumentdcioban fel kell tiintetni a szamlalédlldas kédjat is

Alapallapot 2022-es forgalomszamlalasi adatok alapjan a 33-as szadmu. Fiizesabony-

oy

Debrecen mdsodrendii fout 33+ 560 szelvényében

1. tdbldzat Szdmldld dllomds adatai (forrds: Az-orszagos-kozutak-2022.-evre-vonatkozo-keresztmetszeti-forgalma)
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Személygépkocsi [j/map] 5414

3. tdbldzat 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen mdsodrend féut 33+ 560 szelvényében 2022-ben mért Gsszes motoros
forgalom jarm(kategoridk szerint(j/nap) ALAPALLAPOT és EMELT KAPACITAS OKOZTA FORGALOMNOVEKMENY tekintetben

Akusztikai jarmiikategoria Alapforgalom [j/map] Emelt kapacitas okozta

forgalomnévekmény [jinap]
L.(személy- és kistehergépkocsi) 5951

II. sz616 autobusz, konnyii tehergépkocsi,
61

II1. csuklos autobusz, sz616 nehéz 4
tehergépkocsi, tehergépkocsi szerelvény

*A jarmiikategdridk besoroldsa a zajkibocsdtdsi hatdrértékek megdllapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsdtds ellenérzésének maédjdrol
s2616 93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet

* Alapforgalom: A kikot6 2022-ben (a forgalomszamlalas idején) mar Gizemelt, ezért a forgalomszamlalasi adatok mar tartalmazzik a
személyautd forgalmat.



A kikotd jelenlegi lizemelésébdl adoddan napi 40 - 50 személygépkocsi forgalommal
szamoltunk. A féréhely bovités forgalomndvekményét tovabbi 50 személygépjarmii forduloval
azaz 100 db személygépjarmiivel emeltiik, melyet az aldbbi tablazat tartalmaz:

Szamitdsainkat Microsoft Excel programban végeztiik, az aldbbiak szerint:



4. tabldzat 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen mdsodrendii féut 33+ 560 szelvényében az alapdllapot forgalmdbél adédo zajterhelés:

Jarmii kat.  Jarmii nappal Q[Jarmifh] v [km/h] P K[dB]  Ko[dB] Lag(7,5)[dB]  dm]  KidB] Krwo[dB] KJdB]  Kn[dB]  K[dB]  K[dB]  Lacg(d,h)i[dB]
“ 55344 345.9 4867 0 0.29 73.33 7.8 65.53 51 -10.4 05 0 0 0 0 55.63
“ 2451 153 48.67 0 0.29 77.31 213 56.01 51 -104 0.5 0 0 0 0 46.11
“ 4264 26.7 4867 0 0.29 81.25 -18.9 62.35 51 -10.4 05 0 0 0 0 5245
Jarmdi éjjel Q[armifh] v [km/] P K K{dB]  Ko[dB]  Laeq(7,5)[dB] d[m] KidB]  Krwoo[dB]  KdB]  Kn[dB]  KedB]  K[dB]  Laeg(d,h)idB]
“ 416.6 521 4997 0 0.29 73.59 -16.1 57.49 92 136 0.5 0 0 0 0 44.39
“ 19.9 25 49.97 0 0.29 7757 293 4827 92 -136 05 0 0 0 0 35.17
“ 378 473 4997 0 0.29 81.46 -26.5 54.96 92 -13.6 05 0 0 0 0 4186

LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 67.6 dB
LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 59.7 dB
(*Szémitdsainkat az aldbbi adatokkal végeztiik: ANF1=5968, ANF2=112, ANF3=436; Forgalmi sdv=2, Sebesség 50 km/h mindhdrom jérm(ikategdridban)

5. tdbldzat 33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen mdsodrend( f6ut 33+ 560 szelvényében az emelt kapacitds okozta forgalomnévekménybél adodé zajterhelés:

Jarmii kat. Jarmiinappal  Q[Jarmii/h] v [km/h] Ko[dB]  Laeq(7,5)i[dB] d[m] Ki[dB]  Krwoo[dB]  Ko[dB] Km[dB] Ke[dB] Laeq(d,h)i[dB]
0 56214 351.7 4863 0 029 7332 77 65.62 51 -104 05 0 0 0 0 55.72
L 2454 15.3 4863 0 029 7731 213 56.01 51 -104 05 0 0 0 0 46.11
i 4264 26.7 4863 0 029 8124 -189 6234 51 -104 05 0 0 0 0 52.44
Jarmii éjjel Q [Jarmii/h] v [km/h] p K Ki[dB] Ko[dB]  Laeq(7,5)i[dB] d[m] Kq[dB] Krooo[dB]  Ko[dB] Km[dB] Ke[dB] Ki[dB]  Laeq(d;h)i[dB]
0 428 53 4997 0 029 7359  -16 57.59 92 136 05 0 0 0 0 44.49
s 199 25 4997 0 029 7757 293 4827 92 136 05 0 0 0 0 35.17
B s 473 4997 0 029 8146 265  54.96 92 136 05 0 0 0 0 41.86

LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 67.6 dB
LAeq(7,5)g,s.t, éjjel = 598 dB



6. tabldzat Osszefoglalds

L Aeq (7,5 szamitott) (dB) L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

33-as szamu. Fiizesabony-Debrecen
67,6/59,7 67,6/59,8 0/0,1

mdsodrend(i féut 33+ 560 szelvény

A szamitasok azt mutatjak, hogy az emelt kapacitds forgalomniovekménye a vizsgalt kozutak
alapdllapot okozta zajterheléséhez képest minimalis, az értékek a valosagban nem

érzékelhetok.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a széllitasi tevékenység
hatéstertilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,

fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Szamitasaink alapjan az iizemelési szakaszra vonatkozoan zajterhelési hatasteriilet nem

jelolheto ki (3 dB alatti a novekmény) , ezért ennek térképes dabrazolasara nem keriil sor.
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