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A méréseket végzo, a szakvéleményt készitd szervezet és szakért6 megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Diodszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakeértoi tevékenység végzésere jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

A zajméreés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime

Titan Csillag Kft.
Székhely: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.

A vizsgalt létesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: Poroszlo, Tisza jobb part 7+600 — 7+980 tkm szelvények kozott
meglévo kishajo kikotd és kdrnyezete

A vizsgalat célja

Az ER-TANK Kft., mint a Poroszl6, Tisza jobb part 7+600 — 7+980 tkm szelvények kozott
meglévo kishajo kikotd tizemeltetdje a kikotohelyek szamanak novelését tervezi.

A kikotd engedélyében szerepld teljes partszakaszon kiépitésre kertilt a fliggdleges partfal,
azonban kikotésre annak mintegy felét hasznaljak. Az engedélyezett kikotészam 93 db.
Az iizemeltetd tervezi a kikotd bovitését. A bovités utan a kikotéhelyek szama 112 + 5 =
117 db lenne.

A féréhely bdvités engedélyezéshez eldzetes vizsgalati dokumentéciod késziilt. A Heves
Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly potlasi kotelezettséget irt eld
a HE/KVO/02181-18/2023 szamu végzésében.

A végzésben zajvédelmi szempontbol a kdvetkezo eldiras szerepelt:

»2. Adja meg hattérterhelés nagysagat. A hattérterhelést az MSZ 18150-1 szamu szabvany
szerint kell meghatarozni.

3. Amennyiben sziikséges, a hattérterhelés értékének ismeretében mddositsa a hatastertilet
lehatarolast.”



A jelen vizsgalat célja a hattérterhelés megallapitdsa miiszeres zajméréssel az ER-TANK
Kft., mint a Poroszlo, Tisza jobb part 7+600 — 7+980 tkm szelvények kozott meglévo
kishajo kik6td, mint kdrnyezeti zajforras lehetséges terhelési teriiletén, a forrds mitkodése
neélkiil.

A hattérterhelés értékét meghataroztuk a kikotdé miikddése nélkiili allapotban.
A hattérterhelés értékét miiszeres méréssel hataroztuk meg.

A hattérterhelés értékét a kikoto miikodése nélkiili allapotban az MSZ 18150-1:1998 , A
kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” szabvany 6.4.1. pont a) bekezdés szerint
allapitottuk meg.

5. A mérés idopontja

2023. 10. 16. 10%° — 12% nappali mérés
2023. 10. 16. 22%° — 22%0 gjszakai mérés

6. A létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa

A kikotd kornyezetében a legkozelebbi védendd épiiletek a kovetkezd teriileteken
helyezkednek el:

01063/7 hrsz

133/13

145
143/

Kikotd




A kikotd kozelében 1évo védendd épiiletek felsorolasa:

Ingaﬂan’ Kozteriilet — A védend? épiilet
helyrajzi szdma elnevezése Hazszim Epitményjegyzék szerinti besorolasa
(Belteriilet) P yjegy
Szallodaépiiletek
2016 Kossuth Lajos it 81 | 1211 | Kivettuduloepilet, panzi6-
étterem, udvar, t6 és termal
medencék)
147 Kossuth Lajos 1t 79. 1110 Egylakasos épiiletek
146 Kossuth Lajos at 771 | 1211 Szillodacpiletek
(apartman haz)
145 Kossuth Lajos 1t 75. 1110 Egylakasos épiiletek
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Google Earth

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § a kovetkez6képpen definidlja védendo teriiletet
¢és védendo épiileteket.

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) lako-, iidiil6-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségiigyi
terliletek és temetok teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendo épiilet helyezkedik el;

q) védendo (védett) épiilet, helyiség:

ga) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek ¢és el6adotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatdé termek és
halohelyiségek bolecsddékben, 6vodakban,

qc) lakoszobak lakoépiiletekben,

qd) lakészobak szallodakban és szallo jellegii épiiletekben,

ge) étkezokonyha, étkezohelyiség lakoépiiletekben,

gf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,

qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglato helyiségei, varotermek;

Mérési pontok jele, helye, magassaga és jellege

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont

Meérési pont
Helye M 4
Jele Y ag[;ras]saga Jellege
Megnevezés
1001 A kikot6 teriilet keritésénél 15 ZK
1002 Kossuth Lajos it 81. Hrsz.: 2016 15 ZT
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A kikotd zajkibocsatasat a 1002 mérési ponton mértiik. Mivel a motorcsonakok
zajkibocsatasa viszonylag alacsony — a horgaszturizmus esetén a horgaszok tartdzkodnak
a nagy zajkibocsatasi motorok hasznéalatatdl — ezért zajmérést végeztink a kikotd
keritésénél is (1001 mérési pont).

8. A vizsgalt teriileten elhelyezkedé védendd helyiségek rendeltetése
Epiilet Védendd épiiletek A teriilet besorolasa

rendezési terv szerint

Szallodaépiiletek (Fiizfa
pihendpark €s étterem)

UU és HU teriiletek — Udiiléhazas teriilet — Hétvégihazas iidiiléteriilet

Kossuth Lajos ut 81. Hrsz. 2016 UU és HU teriiletetek

9. A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa
Epiilet Védendd helyiségek A feriilet besoroldsa

rendezési terv szerint

Lakodszobak szallodakban és szalld
jellegii épiiletekben

UU és HU teriiletek — Udiiléhdzas teriilet — Hétvégihazas iidiiléteriilet

Kossuth Lajos ut 81. Hrsz. 2016 UU és HU teriiletetek

10.  Zajforrasok megnevezése, helye, miikodési rendje

A kikotd engedélyében szerepld teljes partszakaszon kiépitésre kertilt a fliggdleges partfal,
azonban kikotésre annak mintegy felét hasznaljak. Az engedélyezett kikotészam 93 db.

Az lizemeltetd tervezi a kikotobovitését. A bovités utan a kikotohelyek szama 112 + 5 =
117 db lenne.



11.

12.

13.

14.

A motorcsonakok fele elektromos tizemd.

Az ER-TANK Kft a kikoté iizemeltetdje. Az ligyvezetd nyilatkozata szerint a kikotot
nappali idészakban (06%- 22%0) 50 — 60 csénak, mig az éjszakai iddszakban 5 — 10 csénak
hasznalja.

Egy csonak induldsa a kikotobdl és a folyon poziciot foglalni a horgaszathoz, majd
visszatérni atlagosan 2 perc 41 masodpercet igényel. A késdbbi szamitasoknal ezt az id6t

3 perccel vessziik figyelembe.

A mérés idején két motorcsonak allt be és allt ki a kik6tobal.

A meteoroléogiai koriilmények a mérés ideje alatt

LdSnont Homérséklet Sz¢lsebesség
6pon
P ) (km/h)
2023. 10. 16. 10%° — 12% nappali mérés 9 0
2023. 10. 16. 22% — 220 ¢jszakai mérés 6 0
A zaj terjedését befolyasolo tényezok
Novényzet. F1, bokrok, fak
Domborzati viszonyok: A kikétd feldl minimalisan emelkedd.
Arnyékolas: A kikoto és a védendd homlokzatu épiiletek kozott helyezkedik el
a Tisza gatja, amely arnyékolast ad a védendo épiiletekre.
Talaj minoség: Fiives, fas teriiletek.

Az egyes mérések elvégzésének modja

A hattérterhelés értéke az MSZ 18150-1:1998 , A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése”
szabvany 6.4.1. pont a) és b) bekezdése szerint hatarozhaté meg.
Jelen esetben a hattérterhelést a 6.4.1. pont b) bekezdése szerint kell meghatarozni.

b) Ha a 6.1. szakasz szerint kijelolt mérési pontokon mas iizemi zajforras hatasa nem
észlelhetd, akkor a hattérterhelés a 4.1.5. szakasz szerint mért Lags 95 %-0s A-
hangnyomasszint. Az M3.1. szerint az Lags 95 %-0s A-hangnyomasszintet annak kozvetlen
meghatarozasara alkalmas mérémiszerrel, gyors (F) idéallandoval kell mérni.

A kikoto zajforrasai lizemi zajnak szadmitanak. A dominans zajforrasok a belsd égésii
motorokkal ellatott hajok.

Az alapzaj mérését akkor végeztiik, amikor a kikdtében nem volt motorcsonak mozgas.

A vizsgalati idok, részidok és az egyes mérések idopontjai

Mérési idO: 3 x 5 perc/mérési pont az Lags meghatdrozasahoz.
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15.

15.1.

15.2.

16.

A helyszini mérések eredményei
Hattérterhelés értéke

A kikotd kornyezetében — a Fiizfa pihendpark és étterem védendd homlokzatainal — mas
tizemi zajforras hatasa nem volt észlelhetd.

Meért egyenértéki
Mérési | A zaj A szint Megicavzs
pont jele | jellege Lags, mért glegyzes
dB
1002 | allando 38,0 nappal
1002 | 4llando 30,0 éjszaka

Megitélési szint értéke a védendé homlokzatanal a kikoto jelenlegi forgalmanal

Ezt a vizsgalatot azért végeztiikk el, mivel meg kivantuk ismerni a jelenlegi zajterhelés
értékét a védendd homlokzatnal, mivel a legkedvezdtlenebb esetet méréssel nem lehetett
megéallapitani.

Feltételezziik, hogy a kikoto jelenlegi zajforrasai (motorcsoénakok) teljes forgalom esetén
a kikoté kornyezetében érzékelhetd zajterhelést okoznak a legkdzelebbi védendd
homlokzatu épiiletnél.

Ezt a hatidst azonban kozvetleniil nem lehetett mérni, ezért meghataroztuk a 2 db
motorcsonak hangteljesitményszintjét a kikotd keritésénél, majd terjedésvizsgalattal
kiszamoltuk a hangnyomadsszintet a védendé homlokzatnal.

A megitélési szint értéke az 1002 pontban nappali idészakban:
Lam (nappal) = 18,71 dB

A megitélési szint értéke az 1002 pontban éjszakai id6szakban:
I—AM (éjszaka) = 22,33 dB

A szamitds a zajmérési jegyzokonyv végén talalhato a ,Mérési eredmények és
feldolgozasuk™ munkarészben.

A mérési adatok feldolgozasanak mddszere, szamitasi eljarasok, részeredmények,
korrekcios tényezok

A mérési adatok feldolgozasa, a szamitasok az alkalmazott szabvanyok, rendeletek szerint
tortént, a képletek leirasa ezekben megtalalhatd, nem részletezziik.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.
- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZ1S0O 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa ¢és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek ¢és alapeljarasok.



17. A mérést befolyasolo koriilmények

A mérést befolyasolo rendellenes miikodés nem fordult eld.

18. A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomdsszintméro

Gyari szam: 1805665
Bélyegzés: M 657740
Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00366-002/2023

Ervényességi ideje: 2025. 02. 20.
Szélsebességmérd, hdmérd
19. Ertékelés, mindsités

A vélelmezhetd hatésteriileten a hattérterhelés értékét helyszini zajméréssel hatdroztuk
meg, amelynek értékeit a 15. pontban kozoltiik.

A zajterhelési hatarértékek teljestilnek a védendé homlokzatok eldtt.

A zajmérési jegyzokonyvben foglalt megallapitasok a méréskori iizemallapotokra
érvényesek.

Eméd, 2023. oktober 29.

ALTAN Kornyazetvedeimi, Gyarto
Kereskedelmi és Szolgéltaté KFT

AA e dry {4 AAACDE D N
A\);%.‘Uln 444026-2-0.

MKB RT: 10300002-25509434-00003285
.1.

r/s- e
J{./'t“-'f'»‘-“-'}" LT
Didszegi Sandor
zajvédelmi szakértd
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Mérési eredmények és feldolgozasuk:

a.) Mas iizemi zajforras hatiasa nem észlelheté a kijelolt mérési ponton

Meért egyenértéki
Meérési | A zaj A szint Megicavzs
pont jele | jellege Lags, mért glegyzes
dB
1002 | allando 38,0 nappal
1002 | 4llandé 30,0 éjszaka

b.) A kikoté zajkibocsatasanak mérése a kijelolt mérési pontokon

A mérés soran 2 db motorcsonak zajkibocsatasat tudtuk meghatérozni.

Meért egye_nértékﬁ Vongtk”ozési Alapzaj Egyené_rté_kﬁ
Mérési | A zaj A szint id6 A — zajszint Moo )
pontjele | jellege | [ aeq, mért t L aa Ka L peq CRICEYZES
dB perc dB dB dB
1002 |allando 36,8 480 36,2 NA NH nappal
1001 |allando 39,8 480 36,2 -2,49 37,31 nappal

Megjegyzés: A mért zaj nem volt impulzusos jellegli és keskenysavi 0Osszetevoket sem

tartalmazott.

NA: nem alkalmazhat6, NH: nem hatarozhat6 meg

Megijegyzés (MSZ 18150-1:1998 4.5.1 pont)

Ha a ALa kiilonbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgalt zajforrastdél szarmazd zaj
egyenértékli A-hangnyomasszintje az alapzajtol fliggetleniil nem hatarozhatéo meg. Ebben
az esetben a Ka korrekciéo nem alkalmazhato, és a vizsgalati eredmény nem hatarozhato
meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje
Kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél.

Hangteljesitmény meghatarozasa — 2 motorcsonak mozgasa esetén

A szamitdsokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és az MSZ 15036 Hangterjedés a
szabadban szabvany szerint végeztiik

Kritikus St _LW Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke I—t
pont | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
1001 98 89,71 0 3 50,82 | 0,19 1 4,39 0 0 0 37,31

hm szdmitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

A két csonak hangteljesitménye
Lw 2dn)=89,71 dB
Egy csonak hangteljesitménye:
Lw (1d0)=86,71 dB
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Beiktatasi veszteség szamitasa a 1002 pontra:

Kritikus St e do da z K; =Ke
pont (m) (m) (m) (m) (m) (dB)
1002 290,004 4 187,006 | 99,032 0,036 4,79

Az akusztikai kozéppont 209 m-re talalhat6 a védendé homlokzattol.
A gat magassaga: 3 m
A gat sz¢lessége: 4 m

Hangnyomasszint szamitasa a védendé homlokzat elétt 2 m tavolsagban

Nappal
Kritikus | St Lw | Kir | Ko | Ka | KL | hm | Kn | Kn | K | Ke L.
pont | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
1002 290 86,71 0 3 60,25 | 0,56 1 4,68 0 0 4,79 19,44

hm szdmitasahoz felhasznalt adatok:

A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m

A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Mivel azt 1002 kritikus pont mogoétt van visszaverd homlokzat, ezért a szamolt
hangnyomadsszintet ndvelni a visszaverddés miatt. K =3 dB

Lp) korrigalt’ (1002) = Lp’ szamitott (1002) + K = 19,44 + 3 = 22,33 dB

LAM (nappal) meghatarozasa nappali idészakban

A 60 db csonak 6sszesen 60 * 3 perc = 180 percig sugaroz le a védendé homlokzat felé
zajt.

Megitélési 1dO: 8 ora

LAm (nappaty = 10 Ig (180/480 * 10%2%3) = 18,71 dB

A kik6té meglévo motorcsonak forgalmabol adodo hattérterhelés a kikotohoz legkozelebb
1évd védendd homlokzath épiileténél nappali idészakban.

LAM (nappaty = 18,71 dB

LAM (¢jszaka) meghatarozasa éjszakai idészakban

A 10 db csonak dsszesen 10 * 3 perc = 30 percig sugaroz le a védend6 homlokzat felé zajt.
Megitélési idd: 30 perc

LAM (¢jszakay = 10 1g (30/30 * 1022%%) = 22,33 dB
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