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Targy: Az MVM Matra Energia Zrt. villamosenergia-termel6 tevékenységre vonatkozé
EKHE felllvizsgalati eljardsban HE/KVO/02473-39/2023. szamon hozott hianypétlasra
felszolitdé végzésben foglaltak teljesitése

A felhivasban foglaltaknak az aldbbiakban teszlink eleget:

1.) ,Az egységes kornyezethasznalati engedélynek a kdrnyezeti hatasvizsgélati
€s az egyseéges kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl sz6l6 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.) 20/A. § (6) és (8) bekezdései
alapjan torténé feliilvizsgalatra, illetve az egységes koérnyezethasznalati
engedélyben foglalt levegétisztasag-védelmi és hulladékgazdalkodasi
engedélyek maodositasara vonatkoz6 igazgatdsi szolgaltatasi dijfizetési
kotelezettségének a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdésagi
eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair6l sz6l6 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet
(atovabbiakban: 14/2015. (Ill. 31.) FM rendelet) 2. § (1) bekezdése alapjan a 3.
szaml melléklet 1.1.; 10.1 és 10.3. pontja alapjan 2 x 1.050.000,- Ft + 3 X
210.000,- Ft = 2.730.000,- Ft (azaz kétmilli6 - hétszazharmincezer forint)
igazgatasi szolgaltatasi dij befizetésével és az azt igazol6 dokumentum

masolatanak a Kérnyezetvédelmi Hatésaghoz térténé megkiildésével tegyen
eleget.”

Az igazgatasi szolgéltatasi dij befizetését igazold6 dokumentum mésolatat az 1. szadmu
mellékletben csatoljuk.

2.) , A benyduijtott felllvizsgélati dokumentacié (a tovabbiakban: Dokumentéacio)
élovilagra vonatkozo fejezetét a kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
sziikséges szakmai feltételekrél és a feljogositas maddjardl, valamint a
(VIl. 4.) KTM rendelet [a tovabbiakban: 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet] 2. sz.
melléklet 3.6. pontja szerinti dokumentacioval egészitse ki, melyben a
tevékenység altal az élbvilagra gyakorolt kérnyezetterhelést és
igénybevételt a 2020-2023 k6zotti idészakra vonatkozéan mutatjak be.”



A 2020-2023 kozotti idészakot magaban foglald, 2019-2023-as idészakra vonatkozé,
a tevékenyseég altal az él6vilagra gyakorolt kornyezetterhelést és igénybevételt
bemutaté dokumentéaciét a 2. szamu mellékletben csatoljuk.
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3.) ,Mutassa be a BAT-ban elbirt hatarértékektél valo eltérés élévilagra
gyakorolt hatasait.”

A Hg a természetben asvanyi vegyullet formaban szamos helyen eléfordul, igy a
szénmezdbkben is.

A lignittel az erémii tliztérbe jutva a légfeleslegben oxidacids allapota megmarad, a
thztérbdl szilard vegyllet formajaban kotétten az egyéb porrészecskékben
agglomerélodva jut a kdrnyezetbe.

Terjedését ezért a por terjedésével irhatjuk le.
A levélaszté-rendszerbdl kijutdé por szamitogépes modellezéssel elkészitett

hatésteruletét az alabbi 4bran szemléltetjuk. Az abran feltlintettiik a védett természeti
tertleteket az erém( kozelében.
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A kék szinnel jelzett hatarvonal azt az értéket mutatja, ahol a kibocsatasbél szarmazoé
szallépor-koncentracio 2,08 pg/m?3 értékre csokken. A mérések alapjan a porban kotott
Hg koncentracidja 2,9x10® pg/m3. Ez az érték nagysagrendekkel marad el az
immisszids hatarértéktdl, érdemben nem valtoztatja meg a térségben mért immisszids
koncentraciét, amely szintén nagysagrendekkel marad el az immisszids hatarértéktol.

Fentiek alapjan kézenfekv6 a kdvetkeztetés, hogy a kibocsatas abszolut értéke sincs
hatassal az élévilagra, igy a hatarérték-eltérésnek sem lehet.

Megjegyezzilk, Magyarorszagon nem jegyeztek fel Hg-akkumulaciét élé
szervezetben. A Hg — ha a talajban jelen is van — a ndvényekben alig akkumulalédik.

4.) ,Nyujtsa be a dokumentéacié 189-190. oldalan hivatkozott 2022. évi zajmérési
jegyzoékényvet. A zajmérési jegyz6konyv tartalmi koévetelményeit a
kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet [tovAbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 5.
szamu melléklete tartalmazza.”

Az MVM Métra Energia Zrt. a hidnypdétlasi felhivasban foglaltnak eleget téve a 2022.
€s 2023. évi zajmérési jegyz6konyveket megkuldi, amelyet a 3. szamu melléklet
tartalmaz. A kornyezeti zajmérés jegyz6konyvek megfelelnek a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 5. szamu melléklet elGirasainak.

5),A 91-92. tablazatokat (198-199. oldal) egészitse ki a I. és Il. szamu
blokkokhoz kapcsolédé zajforrasokkal, valamint vizsgalja, hogy a
telephelyen milyen egyéb zajforrasok miikéd(het)inek még (pl.: telephelyen
beliili gépjarmiimozgas, szallitas, rakodas, kabelhulladék feldolgozas, a
széntér zajforrasai, stb.). Adja meg az egyes zajforrasok lzemidejét.”

2025. december 31. utan az I. és Il. blokkokat nem fogjak Uzemeltetni, ezért a
felllvizsgalati dokumentacio 91. és 92. tablazatban nem szerepeltetjik a hozzajuk
kapcsolodo zajforrasokat.

Az aldbbi tabldzatban (1. tablazat) a felllvizsgalati id6szakban (2018-2022.) miko6dé
zaj-pontforrasokat ismertetjuk. Az elhelyezkedésiket a 4. szamu melléklet abraja
szemlélteti.

Megjegyezzik, 2020. december 7-én a 100 MW-os |. blokkot véglegesen leallitottak,
tehat a hozzajuk kapcsolddo zajforrasok is megszintek.

1. tablazat
Zajteljesitmény .
Zajforras jele Megnevezése szintje Mag(ari)saga
Lw (dB)
Z1 |. abszorber 110 10
Z2 Il. abszorber 110 10
Z3 I. blokk 30 m-es szint 120 30
74 Il. blokk 30 m-es szint 120 30
Z5 I1l. blokk 30 m-es szint 120 30
Z6 IV. blokk 30 m-es szint 120 30
Z7 V. blokk 30 m-es szint 120 30




Zajteljesitmény .
Zajforrés jele Megnevezése szintje Maggﬁ)saga
Lw (dB)
Z8 I. blokk 15 m-es szint 100 15
Z9 Il. blokk 15 m-es szint 100 15
Z10 I1l. blokk 15 m-es szint 100 15
Z11 IV. blokk 15 m-es szint 100 15
Z12 V. blokk 15 m-es szint 100 15
Z13 transzformator 1 90 3
Z14 transzformator 2 90 3
Z15 transzformator 3 90 3
716 transzformator 4 90 3
Z17 transzformator 5 90 3
Z18 szivéventillator 1 100 5
Z19 szivéventillator 2 100 5
Z20 szivéventillator 3 100 5
Z21 szivéventillator 4 100 5
222 szivéventillator 5 100 5
723 szivoventillator 6 100 5
724 szivoventillator 7 100 5
725 szivéventillator 8 100 5
726 szivoventillator 9 100 5
227 szivoventillator 10 100 5
728 szivéventillator 11 100 5
Z29 segédhiités 1 95 5
Z30 segédhiités 2 95 5

A dominans zajforrasokat a 8.2.5. fejezet, valamint az évente benyujtott zajmérési
jegyzbkonyvek is tartalmazzak. A kabelhulladék-feldolgozd tevékenységet zart
mihelyben végzik, a telephelyen bellli gépjarmiimozgas, rakodas, stb. az épiiletek
altal éarnyékoltak és a blokkokhoz kapcsolodd zajforrdsokhoz viszonyitva
elhanyagolhatoak.

A zajforrasok tizemelési ideje folyamatos (0-24 6ra). A nappali megitélési idd 8 éra, az
€jszakai fél ora.

6.) ,Nyilatkozzon, hogy a szamitasok soran minden zajforras figyelembe vételre
kerult-e.”

Nyilatkozzuk, hogy a szdmitasok soran minden zajforras figyelembe vételre kertilt.

7.) ,Helyszinrajzon jeldlje meg a zaj- és rezgésforrasokat.”

A felllvizsgalati dokumentacio zajtérképein (29-31. mellékletek) jelolve vannak az
egyes zajforrasok.

A hianypdétlasi felhivasnak eleget téve kulon helyszinrajzon is elhelyeztik a
zajforrasokat, amelyet az 5. szamu mellékletben csatolunk.

8.) ,Ismertesse a telephely miik6déséhez kapcsolodé személy- és
teherforgalom nagysagat és Osszetételét, a szallitdsi Utvonalat, valamint
vizsgalja, hogy kijelélhet6-e a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti
kdzvetett hatasterilet.”



A kornyezeti zaj és rezgeés elleni védelem egyes szabalyairol sz6l6 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 7. 8-a szerint:

,7. 8 (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi
tevekenység hatasterllete az a szallitasi atvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.”

Esetlinkben nem beszélhetlnk Uj tevekenysegrél, tehat kozvetett hatasteriletet nem
kell vizsgalni.

A CCGT erébmu és a vegyes (RDF és biomassza) tuzelési kiserémi Uzemeléséhez
kapcsolddo forgalmat az erémivek EKHE dokumentacidi tartalmazzak.

A személy- és teherforgalom nagysagaval, dsszetételével és a szallitasi utvonallal
kapcsolatos valaszunkat a 20. pontban ismertetjik.
9.) ,Hatarozza meg a hattérterhelést.”

Jelen hianypdétlas 3. szamu mellékletében benyujtott zajmérési jegyz6kdnyv tartalmaz
alapzaj mérési eredményeket.

A 2022. évi zajmeérési jegyz6konyv alapjan, a hattérterhelés az egyes meérési pontokon
az alabbi:

2. tablazat

Lo Hattérterhelés* [dB]
Mérési pont
nappal éjjel

M1. 39,6" 24,7
M2. 25,1 24,2
A3. 44 27,7
V4. 29,6 25,4
H5. 31,3 26,7
D6. 41,5 44,9

*Hattérterhelés az alapzaj 95 %-o0s szintje (Lags)
** A F6 ut kézlekedési zaja
***A F@ ut kozlekedési zaja

10.) ,Ismertesse a tervezett tevékenység rezgésvedelmi vonatkozasait (az
alkalmazott berendezések kérnyezeti rezgésforrasnak mindsiilnek-e,
amennyiben igen, teljestilnek-e a  hatarértékek, szuikséges-e
rezgéscsokkentb beavatkozas).”

Az er6m(i terlletén jelenleg nincs rezgésterhelést okozo rezgésforras, igy a kérnyezd
védendd épuleteknél az erémi Uzemelésébdl eredd rezgésterhelés nem kimutathaté.
Ebbdl kifolydlag a kdzvetlen rezgésvédelmi hatasterllet nem értelmezhetd.



11.) ,Ismertesse a telephely esetleges felhagyasahoz sziikséges miiveleteket
€s azok zaj- és rezgésvédelmi vonatkozasait.”

Az MVM Matra Energia Zrt. telephely felhagyasaval kapcsolatos nyilatkozatat a 6.
szamu melléklet tartalmazza.

12.) ,Mutassa be a lignit-tiizelésii erémi, a vegyes tiizelésii (RDF és
biomassza) kiserébmii és a kombinalt ciklusu gazturbinas (CCGT) erémii
lzemelésének egylttes varhaté zajterhelését és kdzvetlen hatésteriletét
figyelembe véve, hogy mely erémiii blokkok lizemelhetnek egy idében. A
hatasterlletet léptékhelyes térképen &brazolni kell, feltintetve az
ingatlanhatarokat, a helyrajzi szdmokat és a telepulésrendezési terv szerinti
Ovezeti besoroladsokat.”

A lignit tuzelést erbm(, a CCGT és a vegyes tuzelésit (RDF és biomassza) erémi
Uzemeltetéje megegyezik, valamint a harom létesitmény tervezetten egymas mellett
fog elhelyezkedni, azonban azok kilon egységes kornyezethasznalati engedéllyel
rendelkeznek és egymastol fuggetlenul fognak tzemelni, kulon allé erémuvek, tehat
nem a meglévd lignit tizelésli erémi bévitésére, atalakitasara keril sor. Zajvédelmi
szempontbdl azok egymas hattérterhelését adjdk a vizsgélat sordn, ahogy azt a
felllvizsgalati dokumentacidban is bemutattuk.

El6bbieket figyelembe véve nem indokolt a harom erémi egylttes zajterhelési
vizsgalata és kozvetlen hatasterilet meghatarozasa, azonban a hidnypaétlasi
felhivasban elGirtaknak eleget téve az alabbiakban ismertetjik a harom létesitmény
egyuttes zajterhelését és kozvetlen hatasteruletét.

Ahogy azt a felllvizsgalati dokumentacioban is ismertettik, 2026. utan a csak Ill.-V.
lignit tizelésl blokkok fognak Uzemelni, tovabbéa tervezetten ebben az idészakban
kezdi meg Uzemelését a CCGT és a vegyes (RDF és biomassza) tlizelési eréma.

A helyszin és a létesitmények részletes bemutatasat a fellilvizsgalati dokumentéacio,
valamint a ,650 MW bruttd villamos teljesitményl kombinalt ciklusu gazturbinas
(CCGT) erémlivi blokk” és a ,,31,5 MW brutté villamos teljesitményli vegyes tiizelésii
(RDF hulladék és biomassza) kiserémdivi blokk” Egységes koérnyezethasznalati
engedélyezési dokumentacidk tartalmazzak.

Az Uzemek elhelyezkedését az 2. abra és 3. abra szemlélteti.



Az MVM Matra Energia
Erémii telephelye

Az 1 CCGT erdmi
telepitési teriilete

. ,_/‘"\--‘.::____\, .
2. 4bra: CCGT erémii elhelyezkedése
(forras: 650 MW brutté villamos teljesitmény(, kombinalt ciklusi gazturbinas (CCGT) erémivi blokk

Egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio)

Az uj kiserdmi
telepitési tertlete

3;. abra: Vegyes tiizelésii (RDF+biomassza) kiserémii elhelyezkedése
(forras: 650 MW brutté villamos teljesitményi, kombinalt ciklusu gazturbinas (CCGT) erémdvi blokk
Egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio)




Uzemi létesitménytdl szarmazo zajterhelés

Uzemi létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékeit zajtél védendé terlleten
(a 27/2008. (XI11.3.) KvWM-EUM egylittes rendelet 1. szamu melléklete) a 3. tablazat
mutatja be.

3. tablazat
Hatéarérték (Ltu) az Lam megitélési
- i *
= Zajtél védends teriilet SlltICH (D)
szédm Nappal Ejjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. Uddléterdlet, kildnleges teriiletek kozil az
PRI 45 35
egészsegugyi teriletek
2. Lakotertlet (kisvéarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerl beépitési), kildnleges 50 40
terlletek kozil az oktatasi létesitmények
terllete, a temet6k, a zoldterulet
3. Lakéterulet (nagyvarosias beépitési), a
y 55 45
vegyes terilet
4 Gazdasagi teriilet 60 50

*Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Az erdm( és védendd épuletekkel érintett kdrnyezetének telepllésrendezési terv
(feltlvizsgalati dokumentacio — 28. szamu melléklet) szerinti besorolasa az alabbi:

- ,Gip” jelentds mértékl zavard hatasu ipari gazdasagi tertlet
- ,Lf" jell falusias lakoteruleti ovezet

- ,GkszZ” jelli gazdasagi 6vezet

- ,Lke” jell kertvarosias lakoteruleti ovezet

-, U0 jell tdilBhazas tdulteriileti dvezet

A lignit tizelésl er6m( zajforrasait a felllvizsgalati dokumentacié 91-92. tablazatai
tartalmazzdk. A CCGT és a vegyes tlzelési (RDF és biomassza) erémi
zajforrasainak tipusat (pont-, vonal-, fellletforras) és mikodési idejuket a CCGT EKHE
dokumentacioja részletesen ismerteti a 3.6.6.2. és a 3.6.8.1. szadmu fejezetekben.

A CCGT és a vegyes tuzelési er6mi szignifikansabb zajforrasait a 4. tablazatban és
az 5. tablazatban foglaltuk 6ssze, illetve a 7. szamu melléklet abrain ismertetjuk az
elhelyezkedésiiket.

A CCGT er6m kizardlag inditasakor, illetve probajarataskor jelentkezé zajforrasait a
zajterhelés modellezés soran nem vettik figyelembe.

4. tablazat: A CCGT erémiiblokk jelentdsebb zajforrasainak tervezési névleges A-
hangteljesitményszintjei

. Hangteljesitmény
Zajforrasok Za) jellege - szint
S.sz. (folyamatos/szakasz .
0s) Lwa [dB(A)]

Géazturbina légbeszivé rendszere (lizemi féépllet Folvamatos 93
oldalan) Yy

Gazturbina, gbézturbina, generator gépegyseég Folvamatos 85
(lizemi féépiileten beliil) y




27 el Hangteljesitmény
i 4 - szint
S.sz. Zajforrasok (folyamatos/szakasz X
os) Lwa [dB(A)]
A3 Gazturbina inditaskor (lizemi f6épuleten belll) Szakaszos 90
Géphazi szell6ztetd rendszer
Ad (ventilatorok az tGizemi féépiilet tetején) Folyamatos 85
A5 Gazturbina flstcsatorna (diffazor) Folyamatos 90
A6 Héhasznosito kazan (HRSG) Folyamatos 95
A7 Héhasznositoé kazan (HRSG) inditaskor Szakaszos 96
A8 Héhasznositoé kazan (HRSG) kéménye Folyamatos 92
A9 Tapviz szivattyu épllet Folyamatos 85
A10 Gaznyomas-szabalyz6 és méré allomas Folyamatos 86
All | Villamos kapcsoloberendezések Folyamatos 84
Al2 Fétranszformator Folyamatos 96
Al13 Hazi tizemi transzforméator Folyamatos 84
Al4 _Go,zt’u rbina Iefuv__ato k!992,0|9 gteto e@enye es Szakaszos 97
inditészelepek (lzemi f6épulet tetején)
A HRSG lefuvaté kig6zologteté edénye inditaskor
ALS | (HRSG épiilet tetején) Szakaszos 100
Al6 | Segédhitd Folyamatos 85
Al7 Heller hiitétorony Folyamatos <65
A18 | Vésziizemi dizelgeneratorok (6 db) Szakaszos Lpaim = 85 dB**

(forras: 650 MW bruttd villamos teljesitmény(i, kombinalt ciklusu gazturbinas (CCGT) erémivi blokk Egységes

kérnyezethasznalati engedélyezési dokumentacio)

* Fellletforras esetén a feliiletre vonatkozé szabvanyos zajkibocsatasi értékek.

** 1 m-es hangnyomasszint.

5. tablazat: A vegyes tiizelésii (RDF+biomassza) kiserdmii jelentésebb zajforrasainak tervezési
névlieges A-hangteljesitményszintjei

Zaiforrasok Zaj jellege Hangtesljzeizzitmény-
ajforraso
S.sz. (folyamatos/szakaszos) Luun [AB(A)]

B1 Széllitdszalagok Folyamatos 58*

B2 Kazanl Folyamatos 85

B3 Kazan 2 Folyamatos 85

B4 Turbina Folyamatos 85

B5 Generator Folyamatos 85

B6 Turbina kiegésziték Folyamatos 85

B7 Villamos épulet és vezényld Folyamatos 85*

B8 Zakos szlr6 1 Folyamatos 80

B9 Zsakos sz(iré 2 Folyamatos 80
B10 Fustgazszivé ventilator 1 Folyamatos 90
B11l Fustgazszivé ventilator 2 Folyamatos 90
B12 Porkihordé rendszer Folyamatos 50
B13 Kémény 1 Folyamatos 85
B14 Kémény 2 Folyamatos 85
B15 Légkondenzéator Folyamatos 90
B15 Transzformétor Folyamatos 85*

(forrds: 650 MW bruttd villamos teljesitmény(, kombinalt ciklusi gazturbinas (CCGT) erémiivi blokk
Egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio)
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* zajkibocsatasa a zajforrastol 3 m tavolsagban

A folyamatosan Uzemeld zajforrasok miikddési ideje a nappali megitélési idében 8 6ra,
éjjel fél éra. A szakaszosan lizemeld zajforrasok miikddési idejét a CCGT erémi EKHE
dokumentacioja részletesen ismerteti.

Az erdmilvek egylttes zajkibocsatasanak meghatarozasat és zajtérképen torténd
bemutatasat az IMMI 2022 tipusu zajtérkép készité szoftverével hataroztuk meg,
amely a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004. (XII. 22.) KvWM rendelet
szerinti szamitasi modszereket alkalmazza. A zajtérkép 2 m-es racsosztassal késziilt.

A programba betplaltuk az Uzemek épileteinek alaprajzat, magassagukat, a
pontforrasnak, illetve vonalforrasnak tekintett zajforrasok zajteljesitmény-szintjeit és
relativ magassagat (relativ magassagnak hivtuk a virtualisan pontszer( zajforras
térszinthez viszonyitott magassagat), melyeket a felllvizsgalati dokumentacié 91.
tablazata és a CCGT EKHE dokumentacio 3.6.6.2. és a 3.6.8.1. szamu fejezetei
tartalmaznak.

Nem vittik be viszont a terllet geodézigjat, tekintettel annak tdbb tiz
négyzetkilométeres nagysagara, de ezzel a biztonsag iranyaba tértlink el a valdsagtol,
hiszen a vizsgalt létesitmények egy volgyben helyezkednek el, a telepulések
iranyaban dombok arnyékoljdk be. Nem szémoltunk tovabba a ndvényzet elnyeld
hatasaval sem.

A szoftverrel, az erémtél kb. 1800 m tavolsagra elhelyezkedd legkdzelebbi védendd
épulet (Markaz adulézénajaban: 1774 hrsz.-a terllet) el6tti ponton zajterhelési
szamitast is végeztink, amely soran 21 dB-t kaptunk, ami jelentésen elmarad az
Ovezetre vonatkoz6 szigorubb hatarértéktdl is (35 dB).

Az erébmiivek mikodése soran 2 méteres relativ magassagon fellépd zajhelyzetet
bemutatd térképet a 8. szadmu melléklet tartalmazza. A zajtérkép alapjan
megallapithatd, hogy az lGzemek egyuttes zajterhelése megfelel. Hatarérték-tullépés
nem fordul elé.

Kozvetlen hatasterilet

A kdrnyezeti zajt okoz6 létesitmény hatasteriletére vonatkozéan a 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6. §-a az alabbiak szerint rendelkezik:

(1) A létesitmény hatasterlletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo
zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés* is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél,
de ez az eltérés nem nagyobb 10 dB-nél,

c) egyenlé a zajterheleési hatarértekkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték.
(3) A kornyezeti zajforras hatasteruletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve
szamolhato.
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A legnagyobb hatasterllet az éjszakai mikodés soran alakul ki, ezért ezt a napszakot
vettik figyelembe a hatésterulet lehatarolasakor.

A 2022. évi zajmérési jegyz6konyv (3. szamu melléklet) tartalmaz alapzaj mérési
eredményeket, amelyekbdl kiszamolhaté a hattérterhelés, amely az alapzaj 95%-0s
szintje ezen a kdrnyéken.

Megjegyezziik az uadulézonaban, illetve a falusias lakotertleten elhelyezkedd
legkdzelebbi védendb épuleteknél mért alapzaj értékek (M2 jeli mérési pont: 24,2 dB,
V4 jelt mérési pont: 25,4 dB) mar 6nmagukban 11-15 dB-lel alacsonyabbak, mint a
hatarertékek.

El6zbek alapjan az egyuttes zajvédelmi hatasterilet hatara a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § (1) a) pontja szerint az udilézéna iranyaba 25 dB, a falusias,
kertvarosias zonak esetén a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontja
szerint 30 dB.

A falusias, kertvarosias zénara vonatkozé hatéasterilethez legkdzelebbi védendé
épulet, a hatasterllet DNy-i pontjatdl kb. 1,7 km-re helyezkedik el Halmajugran (lasd
9. szamu melléklet).

A hatasterulet Visonta, Markaz és Halmajugra kulteruletét érinti, védendd épulet nem
talalhato rajta.

Az udulé zoénara vonatkozd hatasterllethez legkdzelebbi védendé épllet, a
hatastertlet DNy-i pontjatél kb. 667 m-re helyezkedik el a Markazon (lasd 9. szamu
melléklet).

A hatasterllet Visonta, Markaz, Halmajugra és Detk kulteruletét érinti, védendé épulet
nem talalhato rajta.

A hatasterlleteket prezentalo térképeket a 9. szamu melléklet tartalmazza.

13.) ,Ismertesse, hogy az égetésre keriil6 lignit elemi Hg tartalma hogyan és
milyen mértékben hatarozza meg a Kkibocsatott flistgdz higany

“ sz

mutassa be azt/azokat.”

A rendelkezésunkre allo lignit higanytartalom vizsgélati eredmények (egyszeri
pontmintdk, akkreditalt laborvizsgélat), illetve az éves flstgaz emisszidé mérések
alapjan az latszik, hogy a lignit higanytartalmanak novekedése noveli a flistgaz
higanykoncentraciodjat.

6. tablazat

Tiizel6anyag Targyév mg/kg
Bukki lignit 2023. 0,26
Visontai lignit 2023. 0,10
Bukki lignit 2020. 0,25
Visontai lignit 2020. 0,17
L G 0,029
Bukki lignit 2004. 0.146
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Tiizel6anyag Targyev mg/kg
0,067
. . . . 0’111
Vlsc()gzlagtlil)gnlt 2004. 0,047
0,050
Visontai lignit 2004 8:}23
(déli) ' 0,101
i *Miskolci

_ *

EU-4tlag Egyetem 0,131

*Tarsasagunk 2020-ban megbizta a Miskolci Egyetem, Energia- és Min6éségugyi
Intézet Tlzeléstani és Héenergiai Intézeti Tanszékét, hogy vizsgalja meg az erémi
kazanjaibol tavozo fistgazok higanykoncentracio csokkentési lehetéségeit. A szakértdi
anyag bemutatja (irodalmi adatok alapjan) a bemend higany mennyiségének
megoszlasat a flstgazban és a tlizelési maradékokban.

A tdblazat adataibol egyrészt az latszik, hogy az elmult 20 évben a lignit Hg-
tartalmaban névekedés allapithaté meg, de az erémi Hg-kibocsatas alacsony szintje
miatt ez nem igényelt tovabbi vizsgalatokat.

Mésrészt a 2020 és 2023-as értékeket figyelembe véve megallapithatd, hogy a
bikkabranyi lignit higanytartalma (0,25 mg/kg) kissé meghaladja az EU-atlagos
értéket, a visontai lignité (0,17 mg/kg) kozel atlagos értéknek mondhatd. Ezt azért
tartjuk fontosnak megjegyezni, mert a 2020-as és 2023-as értékek hasonlésaga
valoszinisiti, hogy a higanytartalom az elkdvetkezd 5 évben ugyanezen a szinten
marad.

fustgaz

bemend Hg ‘A‘{ ! { ESP | WFGL Slacky ; ¢ gh
» \ |

13.47 gh | VAAN

WFGD Zagy
- 3.87 gh
fenék hamu .
0.29 gh szallo por

8.04 g/h

4. abra: A higany témegaramanak valtozasa
egy erémiii technolégianal (Miskolci Egyetem)

Az MSZ EN 13211:2001 szerinti akkreditalt emisszié mérés jegyz6konyveiben
szerepl6 higany értékek (szilard és gb6zfazis) Osszhigany értéket tartalmaznak
fazisonkénti mintavétellel (azaz nem elemi higanytartalmat kell rajta érteni, de abban
kell kifejezni).

14.) ,Mutassa be tisztan lignit égetése esetén, hogyan torténik az égetésre
keriil6 tiizeléanyag minéségének optimalizalasa.”

A BAMIR (Banya szénminfség-iranyitasi rendszer) célja, hogy a tervezéstdl a
termelésen at egészen az erébminek torténd atadasig biztositsa az eréma igényének
megfeleld mennyiségl és mindségl tlizelbanyag atadasat. A BAMIR rendszerhez
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GrafTerv tervezési programmodullal végzik a tervezk a HM gépek termelésének
mennyiségi €s mindségi tervezéseét.

A BAMIR rendszer a széntermelés mennyiségének és minfségének a nyomon
kovetését, illetve a KsS mikodését, valamint a bikki szén buktatasat, és az elbirt
aranyban tortén6 keverését végzi el a rendszerhez tartoz6 adatgyljték és PLC-k,
valamint a felligyeleti programrendszer (SCADA) segitségével.

A Visonta-banyaban talalhaté BAMIR banya szénmindség iranyitasi rendszer része
egy aranytartd rendszer, ami szabalyozza az erémiinek atadott szénbanyak szerinti
mennyiségi megosztasat az alabbi modon:

A Visonta banyabdl az SZ-19-es szalagon beérkezé lignit mennyiségét egy online
méré mérlegeli. A bukkabranyi banyabdl vasuton érkez6é szenet pedig a B-6-0s
szalagon elhelyezett mérémuiszer méri. A bukki szén adagolasa egy frekvenciavaltos
hajtassal mikodik, ami a szalag sebességének valtoztatasaval valtoztatja a beadott
mennyiséget. Az aranytartd rendszer figyeli a Visontarol az SZ-19-en beérkez§
szénmennyiséget és a meghatarozott részarany szerint sulyaranyban adja hozza a
blkki szenet.

Az SZ-6 szamu szdllitészalagra érkez6 mar vegyes (visontai, blukkabranyi) szenek
minésége egy online flt6értékmérd berendezés segitségével folyamatosan nyomon
van kovetve és sziikség esetén lehetéséget ad a tlizel6anyag tovabbi optimalizalasara
a széntéren.

15.) ,Ismertesse, hogy atisztan lignit Gzemallapotban 2022. 10. 24-én, valamint
2022. 10. 25-én elvégzett emisszibmérések milyen Kkeverési aranyu
(visontai/bukkabranyi) lignit feladasa mellett keriltek elvégzésre.”

7. tablazat
DAtum Uzemel blokkok buk,kllws,ontal Emm|§2|o merés ]
részarany eredménye ug/Nm
2022. oktober 24. (hétf6 I. abszorber
Hg-meéres) 09:00-12:00 ., IV., V. 100/0 15,00

Hg-tartalom szempontjabdl
legrosszabb keverési arany
2022. oktdber 25. (kedd Il. abszorber
Hg-mérés) 09:00-12:00 ., Iv., V. 60/40 134
Atlagos lignit keverési részarany

16.) ,Mutassa be, hogyan optimalizalhaté a feladott tiizelbanyag minésége
annak érdekében, hogy a Hg kibocsatas szintje sem tiszta lignit, sem
hulladék egylttégetés Uzemallapotban ne haladja meg a kérelemben
megjel6lt 17 ug/m? kibocsatasi értéket.”

Az optimalizalds a 14-es hianypoétlasi pontban bemutatott aranytarté rendszerrel
torténik suly alapjan. A lignit higanytartalmara vonatkoz6 akkreditalt laborvizsgéalatok
egyértelmlen mutatjak, hogy a bukkabranyi lignit higanytartalma kb. kétszerese a
visontainak. 2022. oktéber 24-én tortént higany emisszio-mérésink a lehetd
legrosszabb Gzemallapotot modellezte, hiszen csak bukki lignit kerilt feladasra. Az
akkor mért higany emisszi6: 15,09 ug/Nm3. Mivel ez az a legrosszabb eset, mely
varhatéan el6 sem fordul a tovabbi Uzemelés soran, Tarsasagunk ezen eértéktol
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magasabb, a mérési/szorasi hibat is tekintetbe vevé 17 ug/Nm?3 hatarértéket kivan
engedélyeztetni.

A higanyemisszié mérések alapjan az latszik, hogy a vegyes tluzel6éanyag adagolasa
(lignit, hulladék, biomassza) javit az emisszios értékeken. Ennek legfébb oka a
hulladék egylttégetés soran adagolt biomassza nagy részaranya, melynek
higanytartalma kevesebb, mint 1/20 része a visontai lignitnek.

Ennek megfeleléen az EKHE dokumentacidoban kért lignit-biomassza egyiittégetesi
Uzemallapot sem eredményezhet az emissziés mérésekben az eddigiektdl nagyobb
higany tartalmat.

17.) ,Nyujtsa be a 2023. targyévben tisztan lignit égetés, valamint hulladék
egylttégetés lUzemadllapotban elvégzett emissziobmérések vizsgalati
jegyzb6kényveit. Amennyiben a meérési jegyz6kényvek nem allnak
rendelkezésre, kézhezvételiiket kbéveté 5 napon beliil kérem azokat a
Kornyezetvédelmi Hatdésag részére megkildeni.”

Az emisszid-mérések vizsgalati jegyz6kdnyveit a 10. szamua mellékletben csatoltjuk.

A 2021-2023-ban végzett emisszio-mérésekrél készilt jegyzékdnyvekben tévesen
szerepel, hogy a mintavételek az MSZ EN 13211:2001 szabvany A mellékletének ,b”
pontja szerint kerlltek elvégzésre, val6jadban azokat az ,a” pont szerinti mintavevd
korrel végezték. A mintavételt végz6 Tarsasag ezzel kapcsolatos nyilatkozatat a 11.
szamu mellékletben csatoljuk.

18.) ,Kérelmét pontositsa, jelolje meg, hogy Hg légszennyez6 komponens
esetében mely idépontig kéri a BAT-AEL kibocsatasi szint aloli felmentést.”

Kérjuk, a Hg-kibocsatasra vonatkozd BAT-AEL kibocsatasi szint hatarértéket 2029.
december 31-ig 17 ug/Nm? értékben megallapitani sziveskedjenek.

19.) ,Egészitse ki a felllvizsgalati dokumentacio 4.1.1.2. fejezetének 45.
oldalan a HCL, valamint a HF komponensek emissziomeérési eredmeényeivel
kapcsolatos megallapitasait az EKHE elbirasa szerinti folyamatos
emissziomereési kotelezettség al6li felmentésre vonatkozo kérelemmel.”

Kérjuk, a HCI és HF folyamatos mérés aldli felmentést a felllvizsgalati dokumentacio

4.1.1.2. fejezetében foglalt indokok alapjan 2029. december 31-ig megadni
sziveskedjenek.
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20.) ,Mutassa be a telephely miikédéséhez kapcsolodo személy-és
teherforgalom nagységat, 6sszetételét, a szallitasi utvonalakat, valamint a
kapcsoldédd személy- és teherforgalom leveglterhel6 hatasat. Adja meg,
kijelélheté-e kozvetlen hatasterilet. A fenti adatokkal egészitse ki a
fellvizsgalati dokumentacio 99. oldalanak 5.1.8. fejezetét.”

Az erébmi mikodtetéséhez szikséges tlzelbanyag, hulladék, biomassza, nehéz
fit6olaj stb. szallitoszalagon, vasuton érkezik az erémiibe. A hulladék és biomassza
beszallitasa a GEOSOL Kft. (3273 Halmajugra, Kltertilet 07/130; KUJ: 101836777)
telephelyérdl szintén szallitdszalagon keril beszallitasra.

Az erbmli mikodéséhez kapcsoldodd személy- és teherforgalom nagysagat,
Osszetételét (alapdllapotban, az épités alatt és Uzemelés alatt), a szallitasi
utvonalakat, valamint a kapcsoldédé személy- és teherforgalom levegéterheld hatasat,
a Vegyes tuzelési (RDF és biomassza) kiserémi blokk, melynek megvaldsulasa
2027-re tervezett (HE/KVO/00765-17/2022. ikt. szamu), EKHE dokumentaciéhoz
2021.12.23. keltezéssel készitett és benyujtott ,MVM MATRA ENERGIA ZRT. 31,5
MW brutté villamos teljesitményii vegyes tiizelésii (RDF hulladék és biomassza)
kiserémuvi blokk Kiegészités az Egységes kbrnyezethasznalati engedélyezési
dokumentaciohoz” 12.3.5. A szallitasi utvonalak légszennyezési hatasanak
modellezése fejezet (81. — 87. oldalig), valamint a 12.4.7. Az Uzemeltetéshez
kapcsolddoé szallitds vizsgéalata fejezet (116. — 118. oldalig) tartalmazza, melyeket
a 12. szamu mellékletben csatolunk.

A csatolt fejezetek alapjan megallapithatd, hogy beszallitasi utvonal:

- a 3-as szamu féutrdl a visontai leagazasnal lehajtva, tovabbhaladva a 24145-
0s szamu uton, majd az Erémi Gzemi utjan érik el a GEOSOL Kft., illetve az
RDF hulladék és biomassza kiserémuivi blokk 2027-ben torténd tervezett
Uzembe helyezése utan, a telephelyet.

A szallitasi utvonal telepuléseket nem érint, csupan a 24145 bekotéut Heves megye
0+3000 szakaszanak (szamlalééllas kodja: 9532) minddssze 300 m-es szakasza
halad el védendé Iétesitmények (néhany lakbhaz) kozelében Halmajugra belterllete
mellett. A legkozelebbi épulet: Halmajugra Kossuth utca elején Robi Bifé, a
tavolsaga ~20 m. A lakéépliletek lényegesen tavolabb helyezkednek el, erdésavval
védve.

A bekotéut forgalmi helyzetét, a Magyar Koézut Nonprofit Zartkérlen Mikddd
Részvénytarsasag ,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2020. EVRE VONATKOzO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” Budapest, 2021. julius alapjan, Kkerlt
bemutatéasra, melyet az alabbi tAbldzatban foglalunk dssze:

8. tdblazat

. . Osszes Személy-Kisteher-Autobusz Tehergepkocsi Motor- | Lassu
Ko6zut|Szelvény| motoros

<, amal forgalom gépkocsijgépkocsi| (egyes) kozépnehézinehézpodtkocsisinyergeslkerékpér| jarmi

(km+m) |i/naplE/nap| j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap| j/nap j/nap j/nap | j/nap
24145| 0+3000 | 564 | 613 381 106 46 4 8 0 3 14 2

Az Eréterv altal készitett és fent idézett ,Kiegészités az Egységes kornyezethasznélati
engedélyezési dokumentaciohoz” EKHE kiegészitésben a forgalommal kapcsolatos
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(kozvetett) hatasterilet alapallapotban (tehat 2021-ben) 3m, a 2027-re tervezett
Uzemelés alatt (20 tgk./nap) forgalomndvekedéssel szamolva) 4 m.

Az MVM Matra Energia Zrt. tajékoztatasa szerint, gépjarmiparkjukban 15 db tisztan
elektromos kisteheraut6 (Opel Vivaro) hasznalt, melyek (elhaladas: 30 j/nap) eleve
28%-al csokkentik a forgalomszamlalasi adatokban szereplé 106 j/nap kisteher-
gépkocsi) forgalmat.

Az erébmi munkajogi létszamanak alakulasa: 2019-ben 708 f6, 2022-ben 523 f6,
2023 novemberében 522 6, tehat a csdkkenés ~26%-0s.

Uzemanyag tamogatast kap (azaz vehetjiik gy, hogy ennyi dolgozo jar rendszeresen
sajat gépkocsival): 131 f6, ez 2023-ban 262 j/nap elhaladas, a szgk. forgalom ~69%-
at jelenti a vizsgalt 24145-6s szamu bekotéut Heves megye 0+3000 szakaszan.

A fenti adatokbdél megallapithatd, hogy a telephely miikodéséhez kapcsolédo
személy-és teherforgalom nagysagat, osszetételét tekintve a levegodterhelé
hatds lényegesen csOkkent a kordbban engedélyezetthez képest és a
vonalforras vizsgalt szakaszan a k6zvetett hatasterilet (3 m, illetve 2027. utan 4
m) nem érint védendo létesitményt.

21.) ,Mutassabe atelephely felhnagyasahoz kapcsolédé miiveleteket, értékelje
azok levegébterhel6 hatasait.”

Az MVM Matra Energia Zrt. telephely felhagyasaval kapcsolatos nyilatkozatat a 6.
szamu melléklet tartalmazza.

22) ,Nyudjtsa be a hulladékhasznositasi (hulladék egyuttégetés)
tevékenyséegre vonatkozd, a hulladékgazdalkodasi tevékenységek
nyilvantartasba vételérél, valamint hatésagi engedélyezésérél szo6lo
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet] 9. 8§ (1) bekezdése szerint 0Osszeallitott hulladékhasznositasi
engedélykérelmi dokumentéaciot.”

A Téarsasag a hulladékhasznositasi (hulladék egylttégetés) tevékenységre vonatkoz6
hulladékgazdalkodasi engedélykérelem dokumentaciot kulén kérelemként, jelen
hianypotlas 13. szamu mellékleteként csatolva nyujtja be a hatésagnak.

23.) ,Nydjtsa be a hulladék el6kezelési (kabelhulladék feldolgozas)
tevékenységre vonatkoz6, a 439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet 9. § (1)
bekezdése szerint Osszedllitott hulladék el6kezelési engedélykérelmi
dokumentaciot.”

A Tarsasag a hulladék el6kezelési (kabelhulladék feldolgozas) tevékenységre

vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedélykérelem dokumentéaciot kulon kérelemként,
jelen hianypotlas 14. szamua mellékleteként csatolva nyujtja be a hatésagnak.
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24.) ,Mutassa be a telephely esetleges felhagyasara vonatkozé miiveleteket,
azok hulladékgazdalkodasi szempontu értékelését.”

Az MVM Matra Energia Zrt. telephely felhagyasaval kapcsolatos nyilatkozatat a 6.
szadmu melléklet tartalmazza.

Miskolc, 2024. januar 17.

Tisztelettel:
.:.II .-i'l I_f;
L~

Pintér Istvan
ugyvezetd

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Igazgatasi szolgaltatasi dij befizetését igazoldé dokumentum
masolata

2. sz. melléklet: Az élbvilagra gyakorolt kdérnyezetterhelést és igénybevételt
bemutat6 dokumentum

3. sz. melléklet: Zajmérési jegyzékodnyvek

4. sz. melléklet: 2018-2020-as felllvizsgalati idészakban miikédé zajforrasok
elhelyezkedése

5. sz. melléklet: Az erébm0 2025. dec. 31-t6l Uzemel6 zajforrasainak
elhelyezkedése

6. sz. melléklet: Telephely felhagyasaval kapcsolatos nyilatkozat

7. sz. melléklet: A CCGT és a vegyes tlzelésli kiserém( zajforrasainak
elhelyezkedése

8. sz. melléklet: A lll.-V. blokk, a CCGT és a vegyes tlzelési kiserém egylttes
mikodése soran fellépd zajhelyzet

9. sz. melléklet: Zajvédelmi kézvetlen hatastertletek

10. sz. melléklet: Levegétisztasag-védelmi mérési jegyz6kdnyvek

11. sz. melléklet: Hg méréssel kapcsolatos nyilatkozat

12. sz. melléklet: A vegyes tuzelési (RDF és biomassza) kiserémi EKHE
dokumentaciojanak szallitasi Gtvonalak |égszennyezési hatasat ismertetd
fejezetei

13. sz. melléklet: Villamosenergia-termeléséhez kapcsolodé nem veszélyes
hulladékok hasznositasara vonatkozo6 hulladékgazdalkodasi engedélykérelem

14. sz. melléklet: Kabelhulladék feldolgozas hulladékgazdalkodasi
engedeélykérelem
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugynokdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BONA-
WILTNER LILLA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.01.18. 11.37.19

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szlilletési név: WILTNER LILLA
Sziiletési hely: PASZTO
Szlletési datum: 1976.12.22.
Anyja neve: ELEK MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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