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1. A kérelmezd, kornyezethasznalé adatai

A kérelmezd adatai:

Név: EGERERDO Erdészeti Zrt.
Cim: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 18.

KUJ szém: 100 218 268

KTJ szam: Kozponti Iroda KTJ 100 287 793
Karbantarté Mdhely KTJ 100 287 760
Pétervasarai Erdészet KTJ 101 214 334
Vasutlizem KTJ 101 214 356
Gyongyosi Vasutliizem KTJ 101 214 378
Paradfiird8i Erdészet KTJ 101 214 404
Szilvasvaradi Erdészet KTJ 101 214 518
Matraparkett KTJ 101 214 552
Kali Csemetekert KTJ 101 214 563
Matramindszenti rakodo KTJ 101 206 498
Fels6tarkanyi Erdészet KTJ 102 897 901

A dokumentacio 6sszedllitéjanak adatai:

Név: EVILAND Kornyezetgazdalkoddsi Mérnoki Iroda Kft.
Székhely: 4225 Debrecen, Kertekalja utca 15.

Postacim: 4225 Debrecen, Kertekalja utca 15.
Kapcsolattarté: Czinegéné Hartman Eva Tel.06-30/432-3138
Email/Web: evilandkft@gmail.com, www.eviland.hu



http://www.eviland.hu/
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2. Bevezetés, el6zmények

2.1. El6zmények, hattér

Az Egererds Zrt. megbizasabdl a Palya-Vasut Tervezd és kivitelezé Szolgaltatd Kft.(9027
Gy6r, Gyoni Géza sétany 1.F/8/193.) 2022.februar 11.-én kérelmet nyujtott be az Epitési
és Kozlekedési Minisztérium Vasuti Hatosagi FSosztdly részére a Fels6tarkany- Stimecz
haz keskeny nyomkézii (760 mm) vasuti palya felujitasi engedélyezési kérelem (vagany
atépités, megalldhely létesités) Elvi létesitési engedélykérelem targydban. A hatdsag
VHF/20903-4/2023-EKM végzésben hidnypotldst irt el kornyezeti hatasvizsgalat
elvégzésére. Ezzel egy id6ben 2022 mdajus 16-an az Innovacidés és Technoldgiai
Minisztérium Vasuti Hatdsagi FGosztdly hatdrozatlan idére a targyi létesitményre
haszndlatbavételi engedélyt adott ki a VHF/48674/2022-ITM.szam alapjan, melyet a 21.

szamu melléklet szemléltet.

A Fels6tarkany vonal épitését 1915. évben kezdték el, amely a kés6bbiekben tdbb
szakaszban bdévitésre kerlt. Els6sorban a k6banya kiszolgaldsara, illetve fakitermelés és

elszallitas céljabol hoztak létre, ma mar kizardlag csak személyszallitas van a vonalon.

Id6kozben - leginkabb az eredeti funkcid elvesztése miatt -, a vonal nagy része felbontasra
keriilt, ma mar csak Fels6tarkany — Stimecz-haz szakasz Uzemel, amin kizardlag

személyszallitas torténik.

Mivel valamikor a vonal Felnémetbdl indult (0+00), igy a megmaradt vonal szelvényezése
ennek megfelel§ (68+25 — 118+20,67), éppen ezért a vonalat célszer( Ujra szelvényezni,
igy a tervek mar ezt az Uj szelvényezést tartalmazzak (0+00 — 48+30,777 f6vonali

szelvényezés).

A vonal hossza tehat kozel 5 km, hegyvidéki jellegl, a két végpont kdzott a magassag

kiilonbség ~87 m, az atlagos palyaemelkedés 17,5%.o.

A tulajdonos a Magyar Allam, a vonal kezel8je az Egererdé Zrt. (3300 Eger, Kossuth L. u.

18), az Gzemeltetd.
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2.2. A megbizas célja

A tervezési feladat részeként a fejlesztésre vonatkozd kornyezeti hatastanulmanyt is el
kell késziteni. A vasutfelujitas tervezési feladatait ellatd Palya Vasut Tervezd és kivitelezd
Szolgaltatd Kft, Az Eviland Kornyezetgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft-t bizta meg a

hatdstanulmany 6sszeallitasaval.

Jelen tanulmany a tervezett felljitds kornyezeti hatdsvizsgdlati eljarasanak

lefolytatasahoz sziikséges kornyezeti hatastanulmany.

2.3. A fejlesztés célja, indoklasa

- avonal teljes felujitasa
- korszer( felépitmény alkalmazasa
- Fels6tarkany — Fels6 Uj megallohely |étrehozasa (+parkold)
- 1+471,991 - 2+39,170 szelvények kdzott egy Uj, delta vagany megépitése
- Tarkanyi patak feletti atvezetés
- kétvaganyu lesz
e Sziklaforras kezd6allomas
e Egresvolgy — Varréhaz megalldhely
e Stimecz-haz végallomas
- hossz-szelvény korrigélds (max. emelked& 40%o)
- peronok feltdjitdsa (SK+15 cm - 24 m; burkolatok)
- Sziklaforras kezd6allomasnal jegypénztar épitése (3,5x5,2-2,6/3,9 m)
- vaganykapuk; kitérék feldjitasa
- megléve atereszek tisztitasa
- 2 csGateresz megépitése (37+24,495 és 40+14,495 szelvény)
- rézsli védelmére kérakat épul (alépitmény szélesités)
- tervezett felépitmény csere
e 14 kg/fm hasznalt sinek
e ,6G” vasbetonaljak (menetes mlanyagbetétek)
e agyazat zuzottkd (VNZ 32/50,B”, vagy VNZ 32/63 ,E”)
e J3gyazat vastagsaga 30 cm
- alépitmény javitds nem tervezett
- villamositas, vilagitas nem lesz.



KORNYEZETI HATASTANULMANY

2.4. A tevékenységgel kapcsolatos jogszabalyi hattér

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljaras
ala tartozo tevékenységek listaja a 314/2005. Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm.
rendelet) 3. szdmu melléklete alapjan.

A tervezett fejlesztés a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt
tevékenységek kozil megfeleltethets az aldbbi tevékenységnek:

36. Vasuti palya (orszagos torzshalézat részeként)

A Korm. rendelet 1. & (3) a) pontja alapjan az 1-es mellékletben felsorolt
tevékenységek megkezdéséhez kornyezetvédelmi engedély sziikséges. A tervezett
tevékenység kornyezetvédelmi engedélyének kiadasardl az illetékes kornyezetvédelmi-
és természetvédelmi hatdsag a kornyezeti hatastanulmdnyban bemutatott kornyezeti
hatdsok alapjan dont.

A kornyezeti hatastanulmdanyt a vonatkozd kornyezetvédelmi jogszabalyok, kilondsen
a 314/2005. Korm. rendelet elGirasainak figyelembevételével kell elkésziteni.
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2.5. A KHT készitése soran lefolytatott egyeztetések

A kornyezeti hatastanulmdny oOsszedllitdsa sordn az aldbbi szervezetekkel kerilt sor
egyeztetések lefolytatasara:

e Heves VAarmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly
Blikki Nemzeti Park Igazgatdsag
Borsod-Abauj Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag
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3. A beruhazas miiszaki jellemzéi

3.1. A vasutvonal jelenlegi allapota

Az 1915. évben létesiilt Fels6tarkanyi Allami Erdei Vasutvonal (FAEV) az eredeti funkcié
sorozatos elvesztése miatt ma mar csak Fels6tarkdny-Stimecz-haz szakaszon lzemel;
kizardlag személyszallitas torténik. Jelenleg f6leg turisztikai céllal ill. erdei vandortaborok
ellatdsara muikodtetik; erd6gazdasagi és kbzetszallitasi szerepe nincs.

A targyi Vasutvonal jellemzéi:

tulajdonos: Magyar Allam
kezel6je: Egererdd Zrt. (3300 Eger, Kossuth L. u. 18.)
lizemeltetd: Fels6tarkanyi Allami Erdei Vasut (3324 Fels6tarkany, Ifjasagi u. 31).
Uj szelvényezés: 0+00 — 48+30,777
vonal hossza: kdzel 5 km
jellege: hegyvidéki
a magassag kilonbség: ~87 m
atlagos pdlyaemelkedés 17,5 %o
nyomtdvolsdg 760 mm
megalldhelyek:
Fels6tarkany Flit6haz
Fels6tarkany Sziklaforras
Egeresvolgy-Varréhaz
e Stimecz-haz
menetrendszerinti, idényjellegl kdzlekedés
e junius 3 - november 1. koz6tt szabad és munkasziineti napokon
® junius 30 - augusztus 30. kozott szerdan, cslitortokon és pénteken is.

A tervezett dallapot illeszkedik a meglévé vizszintes geometridhoz, minimalis eltéréssel
kerl feldjitasra a vasuti palya.

12
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3.1.1. A vasutvonal attekintése — A vasutvonal altal érintett teriiletek

Idegen tulajdon, sajat
Telepilés | Helyrajzi szam | Megjegyzés | tulajdon, vagyonkezelt
tertlet
Felsitarkany| 2718 Nzaotgga Sajat
ldegen (Felsétarkany
Felsétarkany 38 Kozség
Onkormanyzata)
Felsétarkany 39 Sajat
ldegen (Felsétarkany
Felsétarkany 155713 keresztezi Kozség
Onkorményzata)
Fels6tarkany 155712 keresztezi ldegen (kdzut)
ldegen (Felsétarkany
Felsétarkany 1555 Kozség
Onkorményzata)
Fels6tarkany 1554 Sajat
Idegen (Felsétarkany
Felsétarkany 1553 Kozség
Onkorményzata)
Felsstarkany| 06172 Nzaotgga Sajat
Felsétarkany 15371 Vagyonkezelt
Fels6tarkany 1508/2 Sajat
Idegen (Felsétarkany
Felsétarkany 1388/20 Kozség
Onkormanyzata)
Fels6tarkany 097 N;;rg(r)a Vagyonkezelt
ldegen (Felsétarkany
Felsétarkany 1556 keresztezi Kozség
Onkormanyzata)

3.1.2. Vasuti palya

Jelenleg a FelsGtarkany — Stimecz-haz vonalon 12,14 és 23,6 kg/fm sulyud, valtozé
hosszusagu sinek fekszenek, hagyomanyos hevederes kialakitassal.

Az aljak nagy része faalj, méreteiben altaldban eléri az 1,20m hosszusagot és a 12x15 cm-
es keresztmetszetet.

Id6kozben az aljcserék soran betonaljak is bekeriiltek a palyaba, ezek 1,4m hosszu 6G
tipusu vasbetonaljak.

anyag: vasuti sin, kisvasuti talpfa, vasbetonalj, kapcsoldszerek (alatétlemez, csavarok,
heveder)

13
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3.1.3. Energiaellatas, térvilagitas
A vonal nem villamositott.

A vonalon kilon vasuti térvilagitas nincs kiépitve és nem is kerl kiépitésre. A vasutizemi
tevékenység, rakodas, egyéb munkavégzés csak nappal a természetes fény megfelel6sége

3.1.4. Biztositoberendezés
Nincs.

3.1.5. Tavkozlés

A targyi vasutvonalon tavkozlési eszk6zok nem lizemelnek.

3.1.6. Miitargyak, utak, utatjarok
A Fels6tarkany-Stimecz hdz vasuti vonalon taldlhatd mitargyak — harom f6 csoportba
sorolhaték. Az els6 csoport a vonali m(itargyak, a madsodik csoport az &llomasi

m(itargyak, a harmadik csoport a vonalat keresztez6 utak mdtargyai.

A vonalat szintben keresztez6 utatjarok:

1. 2+22,013 7,0m szélességli terelGsines aszfalt burkolatu atjard, az Eger — Miskolc
2505. szamu 6sszekotd at atvezetése. Az atjard az Ujonnan megépilé delta vagany miatt
kétvaganyuava valik. A biztositdsi mdd felllvizsgalataval, és jelenlegi jelz66ros maéd
megtartdsanak kérelmével megkerestiik az érintetteket, melynek hozzajaruldasat a
HE/KMEFF/UT/00103-5/2022. sz. hatarozat rogzit.

2. 2+82,00 szelvény 6,00m szélességli terelSsines telekbejaro;

3. 2+98,261 szelvény 6,00m szélességli terelésines telekbejaro;

4. 3+20,919 szelvény 6,00m szélességli terel@sines telekbejaro;

5. 3+53,306 szelvény 1,00 szélességli gyalogos bejaro (terel6sinnel);

6. 3+92,664 szelvény 5,00m szélességli terel@sines telekbejaro;

7. 4+18,238 szelvény 7,00m szélességli aszfaltburkolatu utdtjard (Kisfaludy Karoly
utca);

8. 4+29,049 szelvény 4,00m szélességl terelGsines telekbejaro;
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9. 4+41,416 szelvény 2,00m szélességl terelGsines telekbejaro;
10. 4+62,993 szelvény 4,00 m szélességli terelGsines telekbejaro;
11. 4+80,013 szelvény 8,00 m szélességl terelGsines aszfaltburkolatu utatjard (Bocskai

Istvan utca);

12. 15423,237 szelvény 8,00 m szélességl terel&sines aszfaltburkolatu atjaro, az
utatjard jobb oldalan burkolt gazléval (betonba rakott terméské burkolattal), a jobb oldali
foldarokba torténd kivezetéssel;

13. 18+15,041 szelvény (Egresvolgy—Varrohaz) 7,0 m szélességl, kétvaganyos,
terelGsines vaganyzdndban aszfaltburkolatu atatjaro;

14. 23+39,00 szelvény 4,00 m szélességl, terel6sines zuzalék burkolatu foldut
csatlakozasos utatjard. Az atjaré jobb oldalan burkolt gadzléval (betonba rakott terméskd
burkolattal), a jobb oldali féldarokba torténé kivezetéssel;

15. 27+16,00 szelvény 12,00 m szélességli terelGsines zuzalék burkolatu foldat
csatlakozassal utatjard. Az atjard bal oldalan burkolt gazléval (betonba rakott terméské

burkolattal) a bal oldali foldarok ily médon torténd atvezetésével.

Megallohelyek, peronok

A megalldhelyek és SK=0+00 peronok felujitasra kerlilnek, vagy Ujonnan éptlnek.

e Sziklaforrds megdlldhely:
24m hosszusagu és 2,0m szélességli peron épll, mederlapos szegélylezarasokkal. A
burkolata kiselemes sziirke szin( térké, illeszkedve a kérnyezethez.

e Fels6tarkany megalldhely (a jarmltelep el6tt):
24m hosszu meglévé peron. A peron megmarad eredeti kialakitasaval (méret, burkolat).
Az Uj tervezett menetrend — minden valdszinliség szerint — ezt a megalldhelyet mar nem
érinti! Ennek oka, hogy viszonylag kevés parkoléhely van (azok is az Egererd§ elzart
terliletén belll), a vonatnak a jarmdtelepen keresztiil kell haladnia, amit vaganykapuk
hatdrolnak, és a jarm(itelepen belil felépitményi anyagokat is tarolnak.

e FelsGtarkany — Fels6é megalldhely:
Uj megélldhely a kozség hatdraban, nagy kozuti parkoldsi lehetSséggel rendelkezik a
koézelben, az ut tuloldalan.
A peron mar az ismertetett Sziklaforras kezdGallomassal megegyez6 kivitelben késziil!

e Egervolgy — Varréhaz megalléhely (dllomas):
A késb6bbiekre gondolva, megkozelit6leg a vonal sulypontjdban, a vonatkeresztek
lehet6ségének megteremtésével éplil. Ezzel s(iriteni lehet a menetrendet. Ezért a két
vagany kozé szigetperon keriilt betervezésre 24m hosszban az R=80m (l. vagany), és az
R=170m (II. vagany) kozé, valtozo szélességgel.

e Stimecz megalldhely (dllomas)
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Az |. szamu vagany jobb oldalan szintén 24m hosszban és 2,0m szélességben, mederlapos
lehatarolasokkal épilil meg az SK+00 magassagu peron.

3.1.7. Magasépitmények

Bar a kozlekedési dvezet éplileteire nincs konkrét el6irds, a szomszédos turisztikai 6vezet
elGirdsait és meglévd éplleteit vette figyelembe a Tervez6. Fa homlokzaty,
nyeregtetds, cserépfedésli épliletet terveztek, a bifésorhoz hasonléan a kiszolgdld
ablakok folott jobban kinyulé nyeregtet6vel, mely a patakkal és a vasuttal
parhuzamos gerincl lesz. Az érkezések (sétany és peron) fel6li oromfalakra keriilnek az
allomds-feliratok, valamint az 4atadd ablak mellé két oldalra az aktudlis
informaciék mezdi, de egy része Fels6tarkany kozség beltertletén halad a kisvasuti

vonalnak!

Helyszinrajzok csatolva /7-8-9.sz.mellékletek/

E & . V': ‘:'::4}
- . Ay - 'L,Zk;y ,‘.
[ e TN
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= . \ e
F e ':"JT»\::&_LA;. X /,Z‘ X‘/
— — - “r > ;_"_! :%Q‘ T
) ‘» A *
b > 55 . .

3.1.8. Kozmlivek

K6zmd kivaltds nem torténik.

Villamosenergia ellatds: MVM Emasz Aramhaldzati Kft. kisfesziiltség(i szabadvezeték
Tavkozlés: Magyar Telekom Nyrt., Vodafone Zrt. jelen van.

Gazellatas: Opus Tigaz Zrt

Vizellatas-Csatornazas: Heves Megyei Vizm( Zrt.

K6zm{ nyilatkozatok csatolva az 1.,2.,3. és a 4. szamu mellékletben.
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3.1.9. Vizrendezés

A koltségek csokkentése céljabol a meglévd atereszek — 2 kivétellel - nem épiilnek at, azok

tisztitasa tervezett csupan!

Uj, 2 csateresz keriil megépitésre, amelyek @ 0,6m nyilasu beton cséatereszek lesznek:
— 37+24,495 szelvényben;
— 40+14,495 szelvényben.

5. sz. mellékletben részletezve a hid, m(itargyak mUiszaki paraméterei, kiviteli terve.

6. sz. mellékletben az ateresz m(iszaki leirdsa.

7, 8, 9. sz. mellékletben a helyszinrajzok médositasainak ismertetése.

3.2. Tervezett, allapot
3.2.1. Tervezési feladat

Kiindulasi adatok

A Vorosks-patak medre a 24+81 hm szelvényben keresztezi a Fels6tarkanyi Allami Erdei
Vasutat. A keresztezés nem nagy tavolsagra van az id6szakos vizhozamu kiépitett Toldi
kattol. Targyi helyen — valdsziniGsithet6en a vonal |étesitésekor épitett — kdfalazatu
fatartos ateresz taldlhatd. A kéfalazat kora és épitési mdédja miatt igen leromlott
allapotban van. A hidféket kifagyasok, helyenként kéhianyok és kifagyott fugdzasok
jellemzik. A fatartdkon korhadasi nyomok vannak, a hidfak cserélendék.

Az elteriil6, kis esés(i vizfolyas iranya balrél-jobbra. Bal oldalon a vasuti palyaval kozel
parhuzamos, rakanyarodik az dteresz nyildsara, jobb oldalon a patakmeder elteril, majd
a kezd6pont iranyaba halad tovabb. A maximalis vizmagassag nyoma az 50 cm-es szinten
mutatkozik a falazatokon.

A koros, leromlott dllapotu fatartds ateresz felujitasa csak részleges vagy teljes atépitéssel
valdsithaté meg gazdasagosan.

A vonal teljes felujitasa, a rendelkezésre allé koltségkeret ismeretében.
Korszer(i felépitmény alkalmazasa, a jelenlegi pdalyaban lévé jé allapotd anyagok,
alkatrészek megtartasaval.

Fels6tarkany — Fels6 néven Uj megalléhely Iétrehozasa a kozuti jarm(vek részére kijelolt
parkoldnak a kozelében.

A forgalom biztonsag novelése érdekében a Fels6tarkany kozség belteriletén lévé
palyaszakaszon (1+71,991 — 2+39,170 szelvények kozott) egy Uj, ugynevezett delta vagany
megépitése a Tarkanyi patak feletti atvezetéssel egyidejlileg. Ennek el6nye, hogy a vonat
jarmdteleprél is, és a Sziklaforras kezd6allomasrodl is kdzvetlen tudjon huzott menetben a
végpont felé (Stimecz-Haz) kozlekedni.

igy elkeriilhetd a tolt menetben torténd kozlekedés.Sziklaforras kezdSallomas kétvaganyu
lesz, ezaltal a mozdony korbejarasa megoldotta valik.
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A vonal sulypontjdban elhelyezked6 Egresvolgy — Varréhaz megdélldhely is kétvaganyuva
fejlédik, igy a vonatkeresztek biztositasdval a jaratslirliség novelésének lehetfsége
megoldotta valik.

Stimecz-haz végallomas is kétvaganyuva novekszik (jelenleg a végallomastdl 400 méterre
van a korbejarasi lehet6ség). A vasuti palya hosszesése a megengedett 4%o-esre korrigalt,
igy a mozdony korbejarasa kozvetlen a végallomason megoldott!

3.2.2. Részletes miiszaki tartalom

Meglév6 miitargy adatai

- nyilasa [m]: 1,20 (fatartds ateresz)

- nyildsmagassag [m]: ~ 1,10

- szélessége [m]: 2,9 (korlattav) 4,6 (hidfék)

- szerkezeti magassdga [cm]: (sinkorona-szint - szerkezet alsé éle) ~ 46
Epités/forgalombahelyezés ideje: ismeretlen

Az erdtani szamitas alapjaul szolgalé teher: ismeretlen

Hidfék, alapok anyaga: k6

Alapozas: feltételezhet6en sikalapozas

Tervezett miitargy adatai

- nyilasa [m]: 1,0 (vasbeton csd)

- nyildsmagassag [m]: 1,0

- szélessége (hossza) [m]: 7,50 (3x2,50)

- szerkezeti magassdga [cm]: (sinkorona-szint - szerkezet also éle) 68

Az er6tani szamitas alapjaul szolgdld teher: EuroCode és Vasuti Hidszabalyzat
Vasbeton csé anyaga Beton: C35/45 Betonacél: BSt500

Alapozas: HK agyazat

Palyaadatok

A vagany atvezetése a hidon:agyazatatvezetés
20 cm t6ltés + 30 cm dgyazat + kisvasuti sin

A palya

- irdnyviszonya [m]: R= o= (egyenes)

- lejtviszonya [%o]: em. 21 %o

- keresztezési szoge [2]: ~ 90

- tervezett tengelyterhelése [kN]: 35 kN (50 kN)
- tervezett engedélyezett sebessége [km/h]: 20
- tervezett sk. szint: 274,37

Tervszam: 2202-LG

Rajzszdm: 01-ML

Felsétarkanyi Allami Erdei Vasut felGjitasa
28+24,81 hm sz-ben 1,0 m ny. vb. cséateresz
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Vasbeton csé teherbirasa

Ellen6rz6 szamitast készitettek a tervezett vasbeton csére. Az alkalmazott DN 1000/2500
(v=100 mm) tokos vasbeton cs6é 20 cm-es feltdltés magassag (+30 cm agyazat) esetén a K
jel (2x5x50 kN) terhelésre szilardsagi és repedéskorlatozasi szempontbdl nagy
biztonsaggal megfelel. (Ez 60 kN vonali terhelésnek feleltethet6 meg.)

Vasbeton cs6ateresz kialakitasa

A meglévs ateresz athidaldjat teljesen, a hidféket pedig a szlikséges mértékig el kell
bontani. A meglévé mitargy tengelyébe keriilnek a vasbeton elemek. A vasbeton elemek
ald legalabb 30 cm vastag, gondosan tomoritett homokos kavics agyazat késziil. Nem
megfelel§ altalaj esetén talajjavitd réteget kell beépiteni. A csGtest korili toltést
egyenletes rétegekben kell tomoriteni. A csovek végénél el6regyartott cs6fejek beépitése
javasolt. Az elkésziilt vasbeton cs6atereszhez csatlakoztatni kell a medreket, a csatlakozo
medrekben révid szakaszon célszer( a készorads alkalmazasa. Az atereszhez tartozékok
(pl. korlat, vizsgaldlépcsd) beépitését nem iranyoztak el6, nem sziikséges.

Tervezési és engedélyezési sebességek:
Az engedélyezett vasuti palyan dizelmozdony vontatasu jarm(ivek kozlekedhetnek max.
15 km/h sebességgel, 35 kN tengelyterheléssel.

3.2.3. A tervezet beavatkozasok dsszefoglalasa

— Avonal teljes felujitasa, a rendelkezésre allo koltségkeret ismeretében.

— Korszer(l felépitmény alkalmazasa, a jelenlegi palydban Iév6 j6 allapotu anyagok,
alkatrészek megtartasaval.

—  Fels6tarkany — Fels6 néven Uj megadlldhely létrehozasa a kozati jarm(lvek részére
kijelolt parkoldnak a kozelében.

— A forgalom biztonsag novelése érdekében a Felsétarkany kozség belteriiletén [évé
palyaszakaszon (1+71,991 — 2+39,170 szelvények kozott) egy Uj, Ugynevezett delta
vagany megépitése a Tarkanyi patak feletti atvezetéssel egyidejlleg. Ennek el6nye,
hogy a vonat jarml(iteleprdél is, és a Sziklaforras kezd8allomasrdl is kézvetlen tudjon
hlazott menetben a végpont felé (Stimecz-Haz) kozlekedni.

—  Sziklaforras kezdGallomas kétvaganyu lesz, ezaltal a mozdony korbejarasa megoldott
lesz.

— A vonal sulypontjdban elhelyezkedé Egresvolgy — Varrohdz megalldhely is
kétvaganyuva fejlédik, igy a vonatkeresztek biztositasaval a jarats(irliség novelésének
lehet6sége megoldotta valik.

—  Stimecz-haz végdllomas is kétvaganyuva novekszik (jelenleg a végallomastél 400
méterre van a korbejarasi lehetfség). A vasuti palya hosszesése a megengedett 4%eo-
esre korrigdlt, igy a mozdony korbejarasa kozvetlen a végallomason megoldott!

— A jelenlegi palya hossz-szelvénye tobb helyen meghaladja a 40%o-et (46,11%o).
Aterven a hossz-szelvény korrigalasra kerilt a maximalis emelked6 40%o-re tervezett.
(A mértékado emelked6 a hegyvidéki vasutakra megengedett értékhataron belil!)
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— A peronok sinkoronaszintliek legyenek (SK+0,00), 24 m hosszusaggal, és a burkolatok
a kérnyezethez illeszkedjen.

A tervezett palya kialakitasa

A tervezési szakasz hatarai
- a Fels6tarkany — Jarmdltelep kapujandl a 2+55,603 szelvényben lév6 2. szamu
kitér6 elejétdl a kitéré egyenes iranyba vezet6 Sziklaforras kezdGallomas (0+00
szelvény) vaganyzaro bakig,
valamint,
- a2.szamu kitérd, kitérd iranyd végétdl a Stimecz-hdznal (48+30,777) Iévé folkupig,
illetve,
- azuUjonnan épul6 delta vaganyhoz tartozé A/1 — B/1 kitér6k kozotti vaganyszakasz.

A tervezett allapot illeszkedik a meglévé geometridhoz, minimdlis eltéréssel keril
felujitasra a vasuti pdlya.
A Sziklaforras kezd6dllomds és az odatervezett 5 x 4 m alaptertletd jegypénztar épllet.

3.3. Forgalmi adatok

Az aldbbi tablazatok a 2016 — 2020. kozotti utasforgalmat mutatjak be.
2021 —2023.06.03 kdzott nem mikodott a kisvasut.

FELSOTARKANY 2020 FELSOTARKANY 2019

Hénap Utas létszam (f6) Hénap Utas létszam (f6)
januar 70 januar 0
februar 70 februar 0
marcius 113 marcius 1443
aprilis 0 aprilis 1953
majus 668 majus 2137
junius 2621 junius 4736
julius 5798 julius 4009
augusztus 6099 augusztus 5231
szeptember 1784 szeptember 2423
oktober 2874 oktober 18238
november 149 november 276
december 0 december 682
Osszesen 20246 Osszesen 24718
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FELSOTARKANY 2018

Hdénap Utas létszam (f6)
januar 80
februar 44
marcius 1825
aprilis 7250
majus 4490
junius 2988
julius 4255
augusztus 4573
szeptember 2249
oktdber 1749
november 967
december 770
Osszesen 31240

FELSOTARKANY 2016

Hoénap Utas létszam (f6)
januar 180
februar 3985
marcius 7399
aprilis 1556
majus 3138
junius 2854
julius 4275
augusztus 3952
szeptember 2241
oktdéber 1094
november 36
december 864
Osszesen 31574

3.4. Teriilet igénybevétel

KORNYEZETI HATASTANULMANY

FELSOTARKANY 2017

Hdnap Utas létszam (f6)
januar 54
februar 60
marcius 1067
aprilis 3586
majus 4049
junius 4753
julius 4300
augusztus 4346
szeptember 1726
oktéber 1735
november 0
december 902
Osszesen 26578

Lasd 3.1.1.1. a Vasutvonal altal érintett terlletek c.részben
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3.5. Az igénybeveendd teriilet hasznalatanak jelenlegi és a telepiilés-
rendezési  eszkozokben rogzitett moddja (kapcsolodas a
telepiilésrendezési eszk6zokhoz) megegyezl, turisztikai-kozlekedési
céllal id6szakosan Gizemeltetett kisvasut.

3.6. A fejlesztés megvaldsitasa, litemezés

3.6.1. Az épitési munkalatok ilitemezése

Utemtervvel jelenleg még nem rendelkezik. Az épitési engedély kérése folyamatban van.
3.6.2. Epitési folyamatok

- nyomvonalas létesitmény meglévé vasuti palya felujitasa
- régi felépitmény bontds, Uj felépitmény épités — haszndlt sin, Uj kapcsoldszerek, Uj
vasbeton aljak

Kivitelezés

Altalanos szempontok

Az ateresz épitési munkait 6ssze kell hangolni a terileten folyd egyéb épitési munkakkal.
A kivitelezésnél tgyelni kell a terv szerinti méretek betartasara, kiilonos tekintettel az
el6irt takaras meglétére.

Foldmunkat csak foldmunka végzésére alkalmas idészakban lehet és szabad végezni. A
munkagodrok rézslisen kiemelhet6k, a munkagodorbe jutd csapadékviz, képzett
zsompbdl, szivattyuzassal eltdvolithatd. Nyiltviztartasos viztelenitésre kell felkésziilni.

A kit(izésre, a tukorképzésre nagy figyelmet kell forditani. Amennyiben az altalaj nem
megfelel6, tervezi mivezetés keretében kell meghatdrozni a talajcsere mértékét,
maodjat.

A homokos kavics agyazatot rétegesen tomoritve kell beépiteni. Csak kézi és kisgépes
tomorit6 eszkdzoket szabad hasznalni. Az elSirt tomorséget 1 helyen méréssel kell
ellendrizni.

A munka megkezdése el6tt az épitésben részt vevé dolgozdk részére oktatast, illetve
eligazitast kell tartani a kivitelezési technoldgia fontosabb pontjairdl.

Kit(izés/bontas

A magasdgi adatok a Balti alapsikra vonatkoznak. A kit(izésnél a meglévé sinkoronaszintet
kell alapul venni, de el6tte meg kell gy6z6dni arrél, hogy az a meglévd, vagy tervezett

22



KORNYEZETI HATASTANULMANY

allapotnak felel meg! A csGtest a meglévs keresztezés tengelyébe (a nyilas kozépvonaldba)
kerdl.

Csofektetés

A vasbeton csGszelvény megfeleld felfekvése szempontjabdl az ateresz ald legaldbb 30 cm
vastag és 1,3 m széles kavicsagyat kell késziteni. A kavicsagy tomorsége feleljen meg az
alépitményi munkara vonatkozd (Try 85-90 %) tomorségnek.

Az oldalso és a fels6 legalabb 30 cm-es vastag oldal, illetve felsd toltést a cs6 két oldalan
egyidejlleg kell gondos tomoritéssel elkésziteni (Try 90-95 %).

A beépitett cs6 folott mindaddig jarmlvel atjarni tilos, amig az legaldbb 15 cm-es
magassagig nincs eltakarva az elGirt tomorség( toltésanyaggal!

A vasbeton csovek és elemek mozgatdsanal és elhelyezésénél a gyarto altal 6sszeallitott
Alkalmazasi segédletben elGirtakat maradéktalanul be kell tartani. A csovon atflizott
kotéllel emelni tilos!

Befejez6 munkak

A vasbeton elemek beépitését kdvetSen lehet megépiteni (visszaépiteni) a vasuti palyat.
Az alépitményi részeket, a csatlakozé medreket rendezni kell.

A vasbeton ateresz mindkét végén az aldmosas megakadalyozasara beton lezaréfogat kell
beépiteni.

Az dtereszhez csatlakozé medreket 2,5-2,5 m hosszusagban k&szdrdssal kell ellatni.

A kivitelezés befejezését kovetSen az épitéssel érintett és a csatlakozd teriileteket
rendezni kell.

3.6.3. Tereprendezés, flivesités és novénytelepités

Az (irszelvény biztositasa érdekében sziikség szerint belédgd novényzet ritkitdsa, vagasa.
3.7. A tervezett létesitmény lizemeltetése

Uj létesitmény ajandékboltként és jegypénztarként is funkciondl egyben.

Az éplilet a rendelkezésre all6 forrasokra tekintettel kb. 13 m2 hasznos alapterilet( lesz,
mely egy WC-t, el6teret és az ajandékbolt-jegypénztar funkcidoju f6 helyiséget
tartalmazza. Az épliletbe csak az ott dolgozé 1-2 f6 léphet be, vasarldk és utasok nem,

kiszolgalas ataddablakon keresztiil lesz.

Fa homlokzatu, nyeregtetds, cserépfedésl éplletet terveztek, a blifésorhoz hasonldan a
kiszolgdld ablakok fo6lott jobban kinyulé nyeregtet6vel, mely a patakkal és a vasuttal
parhuzamos gerinc( lesz. Az érkezések (sétany és peron) fel6li oromfalakra kertilnek az
allomas-feliratok, valamint az 4atadé ablak mellé két oldalra az aktualis

informacidk mezai.

Mlszaki leirds - 20. sz. mellékletben, villamos Kkiviteli tervdokumentacié -10. sz.

mellékletben, E-02 alaprajz a 12. szamu, E-01 helyszinrajz a 11. sz., a metszetek,
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homlokzati rajzok a 13-18. szamu mellékletben ismertetve. Gépész kiviteli terv a 19.

szamu mellékletben.

4. A kornyezeti hatasok értékelése
4.1. Zaj- és rezgésvédelem
4.1.1. Zajvédelem

Zajkornyezeti hatasok

A targyi felujitassal kapcsolatos objektumok (allomasok, vasutszakaszok) helyét a térkép-
mellékletek szemléltetik.

Fogalmak és mddszerek

A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIll. torvény 31.§ értelmezi
a zajvédelmi teendGket.

A zajvédelmi hatasterilet fogalmat és meghatarozasi modszerét a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 5-8. §-a irja el6; zajtél nem védendd kornyezetben is szamithatd
hatasteriilet.

Jogszabalyok

A bontdsok és atépitések (egyltt: létesités) zajvédelmi fejezetének készitésekor a
kovetkez6 rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kornyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl
-27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

Mddszertani (zajvédelmi) rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvWM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjardl
- 25/2004. (XIl. 20.) KWM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

maodositotta: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU iranyelv)
- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kultéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl
és megfelel6ségiik tanusitasaradl
- 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egylttes r. egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési mddszerérdl

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa.
- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.
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-MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatdrértékek meghatarozasa.

- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.

- UT 2-1.302: 2003 Utiigyi elGirds: kdzuti kozlekedési zaj szamitasa

Terlletileg illetékes zajvédelmi hatdsag: Heves Varmegyei Kormdnyhivatal Kérnyezet-
védelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazddalkodasi F6osztaly.

A tdrgyi FAEV (Fels6tarkanyi Allami Erdei VasUtvonal) zajhatdsu objektumai:

FAEV teljes vonala
A vasuti megadlldhelyek:

megalléhely EOVY EOVX
Fels6tarkany Flit6haz 752596 | 293465
Fels6tarkany Sziklaforras 753212 | 293842
Egeresvolgy-Varrohaz 753702 | 295701
Stimecz-haz 754918 | 298314

A fontosabb keresztezddések

Utkeresztez6dés EOVY EOVX
1557/3 hrsz. 753488 | 294155
1557/2 hrsz. 753402 | 294034

1556 hrsz. 753482 | 294129

A keresztez6dések azonos szintbeliek.

A FAEV zajkdrnyezeti hatasat Utszakaszonként szamithatnank; a keresztez6dések és/vagy
allomasok, ill. lerakatok kozotti szakaszokra.

Az azonos szerkezeti tervjellemz6k alapjan egységes vasutvonalra szamitjuk a
zajhatdsokat.

A zajkornyezeti hatasokat a fentiek alapjan kétféle kiterjedésl munkateriileten vizsgaljuk:
- vonalas |étesitmény (vasutvonal)
- terileti munkalatok (allomasok, peronok, lerakdk).

A FAEV a Fels6tarkany Fiit6hdaz-Sziklaforras és az Egeresvolgy-Varréhaz szakaszon kdzutak
(F6 u. és Bocskai u.) mentén taldlhaté. Ezek forgalmi zaja a FAEV alapzaja és
hattérterhelése.

A jelenlegi hattérzajt a FAEV belteriileti szakaszan a 2505. sz. kézut forgalmabdl az UT 2-
1.302: 2003 Utligyi el6iras szerint szamithatjuk a kézut jarmdforgalmi adatainak
ismeretében.
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Jarmiiforgalom és sebesség:

ut jele Ql Q2 Q3 vl v2-v3
2505. 970 52 43 50 40

Q: napi jarmd-forgalom; v: sebesség (km/h); index: jarmdkategoriak.

A kézutak kézlekedése dltal okozott egyenértékii A-hangnyomdsszint: Laeq(7,5):

Laeq(7,5) dB nappal éjjel
2505. 59,5 51,5

Az utburkolat érdességétdl fliggb korrekcio: Kg=0,29.
Tavolsagtdl és hangvisszaver6déstdl fuggs korrekcid:  (Kg)gs,tj=Cgs,txlog(7,5/d);
Cg,s,j=12,5. A tobbi korrekcids tényez§ hatasat 0-nak vettiik.

A kézuti kézlekedések okozta egyenértékii A-hangnyomdsszint az objektumok
centrumdban:

Laeq(d) dB d nappal éjjel
belterileti szakasz 10 58,0 49,9

d: (merGleges) tdvolsag a 2505. f6ut kozépvonalatol.

Ezek a zajszint értékek tekinthetSk a fenti Utszakasz és FAEV (bel)teriiletén alapzajnak és
hattérterhelésnek.

A FAEV kilterlleti szakasza (UtkeresztezGdéstsl eltekintve) erdd teriileten, kvazi
(patak)volgyben taldlhatd. Ezen a szakaszon jelentéktelen az alapzaj és a (kozlekedési)
hattér-terhelés. Kivéve a megalldhelyek pontjait. A FAEV-t6l fliggetlen turistaforgalom
zajhatasaval nem szamolunk; nem jelent6s.

A létesités hatdsa a zajkornyezetre

A zajhatdsok szamitdsanal is hasznaltuk az altalanos vizsgalati mddszereket.

A zajhatdsok vizsgdlatanal is érvényes, hogy kivitelezéskor dominal a tertleti és a vonali
jelleg. A vizsgélati teriileten munkalkodé munkagépek és szallité jarmivek okoznak
zajkibocsatast.

A levegGvédelmi fejezetben altaldanos meggondolasok alapjan becsiltik a munkagépek és
jarmdvek tipusat, teljesitmény jellemzdit. A vasutszakaszon zajvédelmi szempontbdl is
meghatarozé a bontd/épit6 miiveletek zajhatasa. Dominalnak a kézi/kisgépi megoldasok.

Konkrét vallalkozoé ismeret nélkil a munkagépek tipusait, jellemzdit jelenleg nem ismerik.
Az egylttm{kodé munkagépek becsiilt teljesitményigénye:

bontaskor: 110 kW

épitéskor: 80 kW.

26



KORNYEZETI HATASTANULMANY

Az dllomasokon az el6bbi, mig a kzbensé vasutszakaszon: az Uj vasutvaganyok épitésekor
kisebb (2/3-szeres) teljesitményértékekkel szamoltunk.

A kivitelezési jellemzGk és a lokdlis Iétesitmények zaj-kibocsatdsa bontds/épités sordn (dB):

objektumok jele kw Lw (dB)
allomasok AB/AE 110/80 100/99
vasutszakaszok SB/SE 73/53 89/87

kW: egylttmUikodd (dizel Gizemd) munkagépek és jarm(ivek teljesitmény-igénye.

A munkagépek és jarmlvek (bar formdlisan vasutvonal mentén mi(ikddnek),
pontforrdsnak  tekinthet6k. A  zajforrasok  koruli  zajterhelés  szamithatd.
Szamitdsbiztonsagi okokbdl csak a tavolsag, a leveg6 és a talaj csillapitd hatdsat vesszik
figyelembe:

Az L zajterhelés értékek (dB):

je\X | 10 15 23 34 51 76 | 114 | 171 | 256 | 384 | 577
AB | 72,0 | 68,4 | 64,2 | 58,9 | 54,4 | 50,3 | 46,4 | 42,5 | 38,7 | 34,9 | 31,0
AE | 710|674 63,2 |579|534 493|454 | 41,5 | 37,7 | 33,9 | 30,0
SB | 610|574 |53,2|479|43,4 393|354 |31,5| 27,7 | 23,9 | 20,0

Z

AE | 59,0| 554|512 459|414 |37,3|33,4|295| 25,7219 | 18,0

EpitGipari kivitelezési tevékenységtsl szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd
terlleteken (a 27/2008. (XII. 3.) KEM-EUM egylttes rendelet 2. szamu melléklete szerint):

hatdrérték (Ltu) az Lam megitélési szintre (dB)
épités id6tartama <1 hénap >1 ho >1 év
zajtél védends teriilet N E N E N E
1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

1. tdil6terilet, egészségligyi teriletek

2. lakoterilet (falusias), oktatdsi létesitmények teriilete, temetdk, z6ldterilet
3. lakoterilet (nagyvarosias beépitést), a vegyes terilet

4. gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 éra.

A falusias lakdovezetre és a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ elGirdsaira tekintettel az Lz=Lt4-10
dB (nappal). Az erdéteriiletre Lz=60 dB.

Az allomasokon és vasutszakaszokon torténé épités (mobil helyen végzett) id6tartama <
1 ho; ezért az Lty=65 dB.
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A zajvédelmi teriilet Xy hatdssugara bel/kiil-teriilet (m):

objektum Xu (m)
allomasok AB 48/31
allomasok AE 44/29

vasUtszakaszok SB 20/12
vasUtszakaszok SE 16/9

A Xu hatdsteriileti sugarnal a zajterhelés L=Lz; az Xt biztonsagteruleti sugarndl L=Lur.
Az XT-nél kdzelebbi helyeken teljesiilnek a zajterhelési hatarértékek. Ez munkateriletnek
tekinthetd.

Szamitdsbiztonsagi okokbdl a hatassugar hatdssav szélességnek tekinthetd.

A belterileti hatastertleteken védendd lakasok, telepek taldlhatok.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kérnyezeti zajt okozo
épitési tevékenységekre vonatkozd, a 27/2008. (XII. 3.) KwWWM-EUiM egyilittes rendelet 2.
sz. mellékletében el8irt hatarértékek betartasa aldli felmentést kérhet a kivitelezé egyes
épitési id6szakokra, ha a zajkibocsatas mduszaki vagy munkaszervezési megoldassal
hatdrértékre nem csdkkenthetd.

Az épitések zajhatdsa rovid, dtmeneti idétartamu, nem jelentds, elviselhetd!
Az iizemelés sordn vdarhato zajhatdsok

A felGjitott FAEV létesitmények alapvet6 funkcidi a személy/turista-forgalom. A FAEV
kozlekedési zajforras.

A jarmiforgalom zajkibocsatasat 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 5. szamu melléklet
alapjan szamitjuk. A szamitasok egyszerUsitése érdekében a jelenlegi kisvasut tervezési
terlleten lévd szakaszan egységes 8/nap jarmisdriséggel és 15 km/h jarm(isebességgel
szamolunk.

Altaldnossagban a vasuti zajkibocsatast befolyasold legfontosabb tényezék
- forgalomslirtség (nappal, éjjel)
- mozdony tipusa, teljesitménye (kW)
- haladasi sebesség (km/h)
- palydk és alépitmények stb.

Zajtipusok: gordilési zaj, hajtdmlizaj, aerodinamikai zaj, Gitkdzési zaj, csikorgasi zaj, egyéb
hatasok (pl. kitérék/tolatasok okozta zaj).

A vasuti kozlekedési zaja a kozuti kozlekedési zajéhoz hasonléan adott jarmdtipus és
palyatipus konkrét kombinacidjanak kibocsatott hangteljesitményét irja le: Lw (dB).
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Ha allandd, dranként Q jarmbdl allé forgalmat és v dtlagsebességet tételeziink fel, akkor
a vasuUtszakasz hosszegységén minden idépillanatban egyenlé szamu, Q/v jarm(
tartézkodik. A jarmiforgalom zajkibocsatdsa: Lw=Lwo+10 Ig (Q/1000 v) (dB/m).

All6 forras esetében, pl. alapjaratnal feltételezziik, hogy a jarm(i 6sszesen T ideig marad
az L hosszUsagu palyaszakasz egy adott helyén. Ha Tg a zajvizsgalat vonatkoztatdsi ideje,
akkor a hangteljesitmény: Lw=Cwo+10 Ig (T/(L Tr) (dB/m).

Azonos elv(, de kissé mas Osszefliggést ajanl a MSZ-072904-1990 sz. ,Vasuti kozlekedési
zaj szamitdsa” cimU szabvany: Lw(25)=Cwo+10 Ig (Q) + 10 Ig(L/Lo) + 10 Ig (v/vo) (dB) , ahol
Q: forgalom; L: vonathossz; v: vonatsebesség; a vonatkoztatdsi értékek.

Kissé szigorubb, egyszer(ibb a szamitds a 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet 5. szamu
melléklet szerint: Lw(7,5)=Cwo+10 Ig (Q).

Jelenleg a FAEV-on C-50-es dizelmozdonyok kozlekednek. Cwo 50 dB értékkel szamolunk.
A jelenlegi forgalom-slirliséget az Egererd§ Zrt. menetrend szerint becsiltik: Q=1,0
jarmd/dra; az atlagos sebesség v=15 km/h, atlagos vonathossz: L=20 m.

A 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet szerint a kozlekedésbdl szarmazd zaj
egyenértékl A-hangnyomadsszintje Uj tervezés(, vagy megvaltozott terilet-felhasznalasu
terlileteken az éplletek kornyezetében, vasutvonal mellett nappal Laeq = 60 dB, éjjel Laeq
=50 dB értéket nem lépheti tul. A vonatkoztatasi id6 nappal 16 6ra, éjjel 8 6ra.

Az épliletek helyiségeiben zart nyildszarék mellett a fenti rendelet 4. sz. mellékletében
elGirt értékeket kell betartani.

Szamitdsaink szerint a jelenlegi kisvasuti forgalom zajkibocsatasa: Lw (7,5)=50 dB nappal.
(Ejjel a FAEV nem Gizemel). Az el&bbi Lt kibocsatdsi hatarértékek betarthatdk; zajvédé-fal

(szakasz) kialakitasa nem szlikséges.

Kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendd teriileteken (a 27/2008.
(XI1. 3.) K6M-EUM egylttes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza.

A FAEV kézlekedési zajterhelés értékek (dB):

X 7,5|100 133 | 17,6 | 23,5 | 31,2 | 41,5 | 55,2 | 73,4
jelenleg | 50 | 48,5 | 46,9 | 45,4 | 43,8 | 42,3 | 40,7 | 39,2 | 37,6

X: tdvolsag a sinpalya kozépvonalatdél (m).

A lakdéovezetre és a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ elGirdsaira tekintettel az Lz=Ly-10 dB
(nappal). Tehat a hatasperemi limesérték nappal:

- falusias lakoterileten Lz=50 dB

- erdd6terileten Lz=55 dB.

Erre tekintettel a zajvédelmi hatdssdv félszélessége lakéteriileten nappal: 7,5 m (a

sinpdlya kézépvonaldtdl). Ezen a hatdsteriileten nincsenek lakéhazak. Az erdGterileten
nem szamithatd hatasterdlet.
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A feltjitott FAEV nem csak a kdzlekedésbiztonsag szempontjabdl teremt kedvezSbb
helyzetet, hanem forgalomnoveléssel jarhat. SzélsGséges esetben mindharom
mozdony/vonat a palyan/forgalomban lehet. Ugyanakkor nem valtoznak a mozdonyok
akusztikai jellemzdi s6t a pdlya (talpfacserék miatt) zajosabba valhat. (elektromos
mozdonyoknal feltehet6en csokkenne a gordiilési zaj is.)

A FAEV lizemelése tovabbra is idény jellegli és nappali marad; nem médosul a menet-
sebesség.

El6bbiekre tekintettel a FAEV U(zemelési/forgalmi zajkibocsatdsa legkedvezétlenebb
esetben 4,8+1,6 dB értékkel n6het: 56,4 dB értékre. Ezzel a zajkibocsatdssal szamoljuk a

zaj-terhelések eloszlasat.

A FAEV kézlekedési zajterhelés értékek (dB):

X 7,5|100 | 133|176 | 23,5 | 31,2 | 41,5 | 55,2 | 73,4
tavlati |56,4| 54,9 | 53,3 | 51,8 | 50,2 | 48,7 | 47,1 | 45,6 | 44,0

X: tavolsag a sinpalya kdzépvonalatol (m).

A becsiilt értékek kisebbek a vonatkozo hatarértékeknél: zajvédd-fal (szakasz) kialakitasa
tovabbra sem sziikséges.

Erre tekintettel a zajvédelmi hatdssav félszélessége lakéteriileten nappal: 24 m (a sinpalya
kozépvonalatdl). Ezen a hatasterileten van lakéhaz. Az erdé6teriiletre vonatkozé hatdssav
félszélesség: 10 m.

A felljitds soran a Sziklaforrds kezdGallomasnal létesitett jegypénztar zajforrasai: 1 db
klima és 1 db elszivd ventilator. A becsiilt egyittes zajkibocsatds 41 dB; kornyezeti

zajterhelése elhanyagolhaté.

Nem szamolunk a tobbnyire kézi/kisgép eszkozokkel végezhetd karbantartasok
zajterhelésével: ideiglenes és jelentéktelen.

A feltjitott FAEV (izemeltetésekor is teljesiiinek a zajvédelmi kovetelmények. A
kozlekedési zaj (nappal) jelentésen: 6,4 dB értékkel nGhet.

Az iizemelés zajhatdsa elviselhetd!

30



KORNYEZETI HATASTANULMANY

4.1.2. Rezgésvédelem

A zaj terhelési hatarértékeit az éplletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati
kliszObértékeit és terhelési hatarértékeit az épliletekben az 5. melléklete tartalmazza.
Vasuti rezgésvédelem

A térgyi FAEV vasutvonal bdvités (létesités és lizemelés) soran kdrnyezeti rezgések is
megjelennek. A rezgés megadhato gyorsulassal és/vagy (logaritmikus: Au) szintértékkel.
A kornyezeti rezgés: kornyezeti rezgésforrastdl szarmazo, a szilard test olyan mértékd és
mindségl ismétl6d6 rugalmas alakvaltozasa, amely a védend6 kornyezetben levé éplilet
szerkezetén keresztil hat az ott tartézkodd emberre. Egyéb rezgéstani fogalmakat kozol
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2.§-a. A veszélyes mértékl kornyezeti rezgés
meghaladja a rezgésterhelés megengedett hatarértékét. Utdbbiakat a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egyuttes rendelet 5. melléklete irja el6.

helylség Ao Am Amax
1. 3,6 3 100
2.* 12/6 | 10/5 | 200/100
3. 12 10 200
4. 24 20 300
5. 36 30 600

1: Rezgésre kilonosen érzékeny helyiség (pl. m(itd)

2: Lakéépulet, tduléépllet, szocialis otthon, szdllashely-szolgdltaté épilet, kérhaz,
szanatdrium lakd- és pihendbhelyiségei

3: Kulturadlis, vallasi létesitmények nagyobb figyelmet igényl6é helyiségei (pl. hang-
versenyterem, templom), a boélcsGde, dvoda foglalkoztatd helyiségei, az orvosi rendel6

4: Mvel6dési, oktatdsi, igazgatasi és irodaéplilet nagyobb figyelmet igényl6 helyiségei (pl.
tanterem, szamitégépterem, kdnyvtari olvasdterem, tervezdiroda, diszpécserkdzpont), a
szinhdzak, mozik nézGterei, a magasabb komfortfokozatu szalloddk k6zos terei

5: Kereskedelmi, vendéglatd épilet eladd-, illetve vendéglatd terei, sportlétesitmények
nézétere, a kozépiletek folyosdi, el6csarnokai.

Ao: rezgésvizsgalati kiiszobérték (mm/s?)

Awm és Amax: rezgésterhelési hatarértékek (mm/s?)

*: nappal/éjjel.

Kozlekedési rezgésforras: kozlekedési utvonal (itt: vasuti palya) Gizemeltetése, kezelése.

Domindns a vasuti kozlekedés altal keltett rezgés. Rezgésforrds: vasuti jarmUvek:
kerék-sin kapcsolaton fellépd, a talajba kdzvetitett erd

dizel vontatdjarm(ivek léghang-rezgéseket okoznak épliletekben.

J6l érzékelhet6 a rezgés, ha a szerelvény kisrugalmassagu alépitményen halad.
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A kisugarzott rezgés mértéke csokkenthetd
aktiv moédon
vasuti felépitmény megvdlasztdsa vagy utdlagos szigetelése
sinek csatlakozasa hegesztéssel
terheléskiegyenlité alatétlemez kihelyezése
geotextilia az Uj 4gyazatba
palya viztelenitése
passziv médon
vasuttdl valé tavolsag
éplletek rezgés elleni védelme, szigetelése

Ugyanakkor a megnovekedett forgalom kovetkeztében, a rezgések gyakorisaga
emelkedik.

Osszegzésként elmondhatd, hogy a jelenlegi allapothoz képest az agyazatcsere és a
felsorolt mdszaki megoldasok kovetkeztében a rezgésterhelések oly mértéki
csokkenésével kell szamolni, amely a kritikus mértéket varhatéan egy lakdhaz esetén sem
éri el.

A rezgésvizsgalat tényezdi:
agyazatcsere
palyaszerkezet atalakitasa
rezgésterhelést kdzvetitd talaj mechanikai jellemzéi
felsorolt m(iszaki megolddsok
forgalomnovekedés
épulet-alapok/szerkezet
(utasok, vasutasok; épitmények) kitettsége

A targyi FAEV vasutvonal bdvités (létesités és lizemelés) jelenlegi szakaszaban ezek a
tényezd6k ill. a kapcsolatos akusztikai jellemz8i nem ismeretesek. A rezgéstervezés soran
ezen tényezG6k feltarhatdk a bévitési szakasz mentén ill. frekventalt pontokon.

A jelenlegi rezgési alapallapot rezgésmérésekkel hatarozhaté meg. A rezgéstervezés soran
matematikai modellekkel becsiilhetd a varhatd rezgésterhelés. A helyszini mérésekkel
megallapithaté a tdvolsag-rezgéssebesség fliggvény (pl. a MSZ 13018:1991 szamu
szabvany F2 fliggeléke alapjan).

A targyi FAEV vasuti palya mentén a rezgéstél védendd épliletek elsGsorban lakéépiiletek
(2. kategoria).

Biztositandd, hogy a tervezett bévités hatasara a meglévé épliletekben a rezgés sulyozott
egyenértékd gyorsulasa nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KwWWM-EUM rendelet szerinti
Awm hatdrértéket: nappal 10 mm/s?, éjjel 5 mm/s?ill. az Amax maximalis 200 mm/s? értéket
nappal, 100 mm/s? értéket éjjel.

A monitoring legfontosabb eleme a lakossagi (egészségligyi, falazatrepedési) panasz.
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Javasoljuk, hogy zaj- és rezgés-méréseket mindenhol el kell végezni, ahol a lakossagnak
zajjal kapcsolatos panaszai felmeriilnek. A vasuttal hatdros teriiletekre jutd
rezgéshatdsokat monitorozas szempontjabdl a zajhoz hasonlatosan kell kezelni, vizsgaini.

Az el6bbi altaldanos szempontok ellenére helyszini tapasztalataink alapjan a FAEV
mUikodésekor, elsésorban az alacsony vonatsebesség ill. a jelenlegi palyaszerkezet miatt
nem varhatok rezgésvédelmi panaszok: A feltjitott FAEV rezgésvédelme nem relevéns.

Szamitasaink szerint a targyi FAEV kdrnyezeti zaj- és rezgésvédelem elSirdsai betarthatok.

4.2. Levegotisztasag- védelem

4.2.1. Hatasteriilet

Vizsgalati fejezetenként kitériink a hatasteriletekre és a célszer( teendbkre.

Az alapéllapot szempontjabdl a targyi FAEV hatésteriilete a vasuti palya és az allomasok
50 m félszélességli és sugaru kornyezete.

A |étesités kornyezeti hatasa terileti jellegli: a hatasteriilet sdvval adhaté meg az
objektum pereme koril; a munkagépek és szallitd jarmivek hatasa els6dleges.
Uzemeléskor viszont mar dominal az objektum kdzlekedési jellege: a hatdsteriilet savval
adhaté meg az objektumon Iévé utak mentén; a forgalom a meghatdrozé.

4.2.2. LevegGtisztasag- védelmi elGirasok

A bontdsok és atépitések (egyltt: létesités) levegbvédelmi fejezetének készitésekor a
kovetkez6 rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

1995. évi LIIl. tv. a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
12/1996. (VII. 4.) KTM r. a teljes kor( vizsgélati dokumentacié kotelez tartalma

2. szamu melléklet 3.1. leveg6-kornyezetterhelés és igénybevétel
306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

modositotta: 292/2015. (X.8.) Korm. rendelet
6/2011. (1. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott leveg6terhels
forrdsok kibocsatdsanak vizsgalataval, ellen6rzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrdél
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveglterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
levegG6terhelS pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés mlszaki kovetelményeir6l, miikodési
feltételeirdl és a hulladékégetés technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl
53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kW1, és annal nagyobb, de 50 MW:h-nal kisebb teljes
névleges bemend hételjesitményl tlzel6berendezések mikodési feltételeir6l és
légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egylttes rendelet a nem kozuti mozgd gépekbe épitendd
bels6é égésli motorok gaznemi és részecskékbdl allé szennyez6anyag-kibocsatasanak
korlatozasardl (hatalyon kivil)
12/1999.(XIl. 25.) K&M r. egyes kornyezetvédelmi szabvanyokroél

33



KORNYEZETI HATASTANULMANY

4/2002. (X. 7.) KwWM r. a levegGterheltségi zonak kijelolésérdl
6/1990.(1V. 12.) KOHEM r. a kdzuti jarmUvek...miszaki feltételeirdl

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl szdl; a 2.§ 25. alapjan leveg6: a
troposzféran beliili szabadtéri levegd, kivéve a munkavédelemrdl sz6lé 1993. évi XCIIL.
torvény 87. § 5. pontjdban meghatarozott olyan munkahely levegé6je, amelyhez a lakossag
rendszeresen nem fér hozza. (Utdbbi a szabadtéri munkaterilet értelmezésére ad
lehetdséget.)

4.2.3. Vizsgalati mddszer

A levegbkornyezet alapdllapotat az éghajlati adottsagok, az atszell6zési viszonyok és a
levegémindségi adatok hatarozzak meg.

A FAEV felujitas leveg&kornyezeti hatasat |étesitéskor és lizemeléskor vizsgaljuk.

Kilon vizsgdljuk az allomasok és a vasutszakaszok hatdsaat.

4.2.4. Meteoroldgiai és klimatikus viszonyok
1.1. A tervezési teriilet

Felsétarkany Onkorményzata a 8/2018 (VII. 26.) sz. Helyi Epitési Szabalyzattal irta el6 az
Ovezeti besoroldsokat. (Modositotta a 17/2021. (XI1.10.) sz. 6nkormanyzati rendelettel.)

A Vasutvonal a beltertleten Lf falusias lakdtertleten halad; a kiltertleten a vasutvonal
baloldalan kozutak, ill. Ev védelmi erd6teriletek taldlhatok.

A vizsgdlati terlleten ill. kozvetlen szomszédsagaban talalhatd terlletek jelenlegi
besorolasat a 4.2.5. fejezetben részleteztiik.

A vizsgdlati terlileten jelenleg erd6gazdasagi tevékenységet végeznek. Néhany vendéghaz
ill. egy vadaspark is taldlhato a terileten.

A tervezési teriilet klimatikus adottsdagai
A vizsgalati terilet FelsGtarkany kozségben taldlhaté.

Fels6tarkany kozség Heves varmegye Egri jarasaban, a Tarkanyi-patak volgyében fekszik.
Megkozelithet6 Eger fel6l a Blikkon at Miskolcra vezetd 2505-0s kdzuton. Egertdl 3 km-re
talalhato a Bikk |abanal, megkozelithet6 autodval, tavolsagi busszal, turazva vagy biciklivel.
FelsGtarkany f6 nevezetességei: Szikla-forras és to ill. a falu folott magasodd Var-hegyen
a talalhato er6ditmény.

Az Erdei Kisvasut Fels6tarkany vadregényes tdjain halad. A Varrdhazi megallonal Iévé
vadasparkban 6zek és muflonok is élnek. A Kisvasut végallomdsa a Stimecz-hdz, innen
elérhet6 az idGszakosan m(ikod6é Vorosks-forras. A kisvasut menetrendje valtozd és
idéjarasfuggd.

A kozség terllete: 7732 ha, lakosok szama: 3509 f6, lakdsok szama: 1304. EOV
koordinatdk: 752316, 293160. Polgarmesteri Hivatal cime: 3324 Fels6tarkany, F6 u. 101.
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Foldrajzi tajegység besorolas: kistaj: 6.5.21. Tarkanyi-medence, kistajcsoport: Biikkalja,
kdzéptdj: Biikkvidék, nagytdj: Eszak-Magyarorszagi-K6zéphegység.

A levegbkornyezeti alapdllapot Eger meteoroldgiai jellemzGivel és a levegémindségi
adatokkal jellemezhetjlk. A varos éghajlatvaltozasi stratégidja a
http://www.eger.hu/public/uploads/Eger TES telies 2012.pdf web-lapon talalhato.

Eghajlata mérsékelten meleg, szaraz éghajlatu kistaj, a kozepén fekvé Egerben a
napsutéses 6rak évi 6sszege 2022 dra, a nydri idészakban 827, a téliben 199 a napos dra.
Az évi kozéphbmérséklet 9,9 °C, a vegetdcios idGszakban a sokévi atlag 16,9 °C.

A csapadék sokévi atlagban 550 mm, ebbdl a vegetdacids id6szakra 355 mm jut. Atlagosan
40-50 hotakards nap van téli félévben, az atlagos maximadlis hdvastagsag 16 cm.
Leggyakrabban északnyugati és délkeleti szél fuj, a déli terlileteken azonban délkeleti.

A kistdj és kornyéke északnyugat felSl viszonylag nyitott, mig északkelet fel6l a Bikk
hegység szélarnyékaban fekszik.

Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s, de kiilénosen nyaronill. az uralkodé irdnyokban nagyobb.
A hagyomanyos széljellemz&kon (szélirdny, szélsebesség, gyakorisag) tul leveg6kornyezeti
szempontbdl meghatarozd szerepe van a légkori stabilitasnak. Ezek hatdrozzdk meg a
légallapotot és a légkori turbulencidt, ezaltal a légszennyezés diszperzidjat,
transzmisszidjat.

A légszennyezés terjedése szempontjabol meghatarozdak a széljellemzék:

0 u(m/s) G (%) p
N 2,9 8,4 0,35
NNE 3,8 5,0 0,34
NE 3,4 3,1 0,35
ENE 2,8 4,3 0,34
E 2,4 5,2 0,35
ESE 2,4 2,5 0,35
SE 2,3 5,0 0,36
SSE 2,6 3,8 0,36
S 2,5 4,1 0,37
SSW 2,7 4,0 0,35
SW 2,6 7,8 0,35
WSW 3,4 4,7 0,33
wW 4,2 8,5 0,31
WNW 3,5 10,9 0,31
NW 2,3 13,5 0,34
NNW 2,1 9,2 0,35

O: szélirdny, u: szélsebesség; G: szélgyakorisag; p: szélexponens.
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Az dtszell6zési viszonyok
A tervezési terllet atszell6zési adottsagait a tervezett Vasutvonal kdrnyezete hatarozza
meg. Ez jelenleg altalanositassal:

- belterileten Lf falusias lakéterilet

- kilterileten Ev védelmi erdéteriilet.

A tervezési teriilet Fels6tarkany EK részén, jellegzetesen erdéteriileten talalhato.

A kisvasuti megdllohelyek:

megalléhely EOVY EOVX
Fels6tarkany Flit6haz 752596 | 293465
Fels6tarkany Sziklaforras 753212 | 293842
Egeresvolgy-Varrohaz 753702 | 295701
Stimecz-haz 754918 | 298314

A Vasutvonal klimatolégiai adottsagait a teleplilésszerkezet és a szomszédos teriletek is
meghatarozzadk. Az atszell§zést elsGsorban a szél okozza, de a légszennyezd anyagok
diffuzidja is modosithatja.

A tervezési teriilet jellegzetes falusias lakdkornyezetben és erd6gazdasagi kérnyezetben
talalhatd hegyvolgyes vidéken. A geoldgiai tagoltsdg, az erdGsiltség ill. a falusias
beépitettség korlatozzak/befolydsoljak a légmozgast. Ennek ellenére a teriilet levegéje
rendszeresen frissil a légaramlatokkal. Egyes vasuvonal-szakaszokon a kozeli utak
forgalma segiti a légmozgast.

A Vasutvonal mentén a leveg6terhel6 anyagok (idSleges) feldusuldsa el6fordulhat. A
magas fak és a faslrlség korlatozzak az atszell6zést és lokalis learamldsokat okoznak. A
szélarnyékos zénakban megnovekszik (kb. 30 %-kal) a levegs-terheltség.

A jelenlegi atszellGzést lizemi épitmények, m(iszaki |étesitmények nem/alig korlatozzak:
szamottevd hésziget ill. flstkupola kialakuldsat nem tételezziink fel. A belterilet peremén
a MIA beépitésekor Fels6tarkany atszell6zése csokkenhet; ugyanakkor a terjedési
viszonyok is mddosulnak. Fels6tarkany kozségben kialakuld hésziget gyenge szivdhatast
okozhat: a MIA (diffuz) levegGterhelése a belteriiletig bearamolhat.

Atszell6zési sajatsag a VasUtvonal felljitdsdval nem valtozik. A felGjitds nem/alig
maodositja a terlilet szerkezetét.
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4.2.5. Jelenlegi allapot
A vizsgdlt teriilet levegéminéségi dllapota

A vizsgdlati terllet levegéminGségét FelsGtarkany kozség leveglterheltségével
jellemezhetjiik. Ezek a (légszennyez6 anyagonkénti) értékek mérési adatok ill.
(modell)szamitdasok eredményei lehetnek. A levegbterheltség minGsitése a
hatarértékekkel valé 6sszehasonlitdssal torténhet.

Teriileti besorolds, hatarértékek
Fels6tarkany a 10. légszennyezettségi zonahoz tartozik (a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet

értelmében). A levegG6terheltségi hatar- és kiiszobértékeket a vonatkozd rendeletek
tartalmazzak.

LA oras 24 6ras éves Zcs
SO, 250 85 40 F
co 10000 5000 3000 F
NO; 100 85 40 F
PM1o -- 50 40 E

LA: légszennyez8 anyag; SOa: kén-dioxid; CO: szén-monoxid; NOx: nitrogén-oxidok; NO3:
nitrogén-dioxid; PM1o: szallé por; Zcs: zénacsoport;

F csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé és az alsd vizsgalati kiiszob kdzott van.

Tovabbi légszennyezd anyag: PMig toxikus fémkomponensek; szilard anyag (PMz,5); NOx:
nitrogén-oxidok; szén-hidrogének (CH).

A CH szerves anyagok alatt 6sszefoglaléan értendd az elégetlen és/vagy parcialisan
oxidalédott szervesanyag-komponensek: alifds-, aromas g6zok, aldehidek, ketonok,
karbonsavak stb. Egyes komponensei karcinogének. Ide soroljuk a nem metan
szénhidrogéneket is. Jelenleg nincs Osszesitett levegmindségi hatarértéke.

A levegGterheltség egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 6/2011.
(. 14.) VM rendelet tartalmazza.

Alap-levegéterheltség (ALT)

A vizsgalati terlilet Fels6tarkany bel- és kiil-tertletén talalhatd. Bar a két terilet alap-
levegGterheltsége eltérhet, kiilonos tekintettel a kommunalis (pl. tlizelés, kozlekedés)
tevékenységekre ill. az erd6k bio-kornyezeti hatasara, a teljes Vasutvonal levegé-
kornyezetének minGségét egységesan jellemezzik. A szélirdnyok gyakorisaganak
aranyaban érvényesul a regionalis hattér levegbterheltség is az érintett terileten.
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A vizsgalati terllet alap-levegGterheltsége (Vasutvonal nélkiil) az el6bbi feltételekkel
becsiilhet6. A terileti leveg6terheltségeket az OLM keretében mért regionalis (Eger,
Malomarok u. (2021.)) adatokbdl szamitottuk.

Az elméleti Gton szamitott teriileti ALT: alap-levegéterheltség (ug/m3):

LA ALT HE: | T(%)

SO3: 2,1 250 99,2
CO: 200 | 10000 | 98,0
NO2: 8,5 100 91,5

NOx 12,1 | 200 | 93,9
PMio: | 9,8 | 50* | 80,4
PMas: | 6,1 | 25% | 754
CH: 7,6 - -

*: 24 6ras.

LA: légszennyez$ anyag; ALT: alap-terheltség (ug/m3); HE1: 6rds egészségiigyi levegd-
terheltségi hatarérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint (ug/m3).
Terhelhet6ség: T=(HE1-ALT)/HE1 (%).

Az el6bbi tablazat szerint a kornyezeti levegs T: terhelhet6ségi tartalékkal rendelkezik. A
leveg6kornyezet mindésége nem korlatozza a létesitéseket, a Vasutvonal felujitasat és
Uzemelését.

A szamitott alapterheltségek alapjan a vizsgdlati terileten (a Vasutvonal mentén) a
kornyezeti levegé terhelhetGsége jelentés: a beruhdzdsnak nincs leveg6kornyezeti
akadalya.

A vizsgdlati terilet belteriileti szakaszan lakossag is él; adatbiztonsagi szempontbdl az
itteni leveglSterheltség az el6bbi  értékekkel azonosnak vehet6. Ennek a

levegGterheltségnek elhanyagolhatd a kornyezeti és az egészségligyi kockazata.

A Vasutvonal felujitasanak nincs levegékérnyezeti akaddlya.

777

Az iizemeltetés eléirt feltételeivel fenntarthato a levegéminéség.

4.2.6. Hatasok az épités alatt
A levegdkornyezeti hatas létesitéskor

A targyi felljitas levegGkornyezeti hatasat a miveletek és Gtemek hatarozzak meg.
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A FAEV mentén taldlhaté legfontosabb pontok:

A kisvasuti megdllohelyek:

megalléhely EOVY EOVX
Fels6tarkany Flit6haz 752596 | 293465
Fels6tarkany Sziklaforras 753212 | 293842
Egeresvolgy-Varrohaz 753702 | 295701
Stimecz-haz 754918 | 298314

A fontosabb keresztez6dések

utkeresztez6dés EOVY EOVX
1557/3 hrsz. 753488 | 294155
1557/2 hrsz. 753402 | 294034
1556 hrsz. 753482 | 294129

A keresztez8dések azonos szintbeliek.

A személyforgalom fejlesztésére Uj utas-peronokat terveznek az allomasokon; ezeknek
pontos helyei; a peronok épitészeti terve nem ismeretes. Az épitésik levegb/zaj-
kornyezeti hatdsat altaldnos gyakorlat alapjan becsiljik.

A felujitas/létesités id6szakaban fontos kezelési helyek a lerakdk: bontott/épitési anyagok
ideiglenes tarold-helyei ill. a munkagépek és jarm(ivek parkoldi. Ezeknél nincs egyéb
mivelet (pl. torés, szervizelés). Ezek lerakdk pontos helye; anyagforgalmi terve nem
ismeretes. Az ideiglenes leveg6/zaj-kornyezeti hatasukat altaldnos gyakorlat alapjan
becsiljik.

A FAEV kornyezeti hatasat Gtszakaszonként is szamithatndnk; a keresztez6dések és/vagy
allomasok ill. lerakatok kozotti szakaszokra.

Az azonos szerkezeti tervjellemzG6k alapjan egységes vasutvonalra szamitjuk a hatasokat.

A levegGkornyezeti hatasokat a fentiek alapjan kétféle kiterjedésdi munkateriileten
vizsgaljuk:

- vonalas |étesitmény (vasutvonal)

- teridleti munkalatok (allomasok, peronok, lerakdk).

A levegGterheléssel jaré miveletek:
- terilet el6készités (nyomvonal kijelolés)
- foldmunkalatok
- munkagépek lizeme
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- szdllitasok

- Utépités és felszerelés

- infrastruktura kialakitasa

- targyi objektumok elhelyezése

Jelenlegi tervek szerint a miveleteket a targyi beruhdazasi/felljitasi szakasz mentén, a
vasutvonal (50 m) védGsavjdban valamint az allomasokon és ezek teriletén kialakitott
depohelyeken végzik.

Dominal a munkagépek lGzemelésével és a szdllitasokkal kapcsolatos (dizel motorikus)
levegbterhelés. A tervezés soran felmerilt, hogy a vasutvonal (esetleg) ideiglenes aram-
ellatasaval elektromos épitSipari munkagépeket és jarmlveket hasznalnak. Ebben az
esetben a sinpalydk agyazatanak felszedett és lerakott halmazainak (fold, homok, sdder,
bontdsi apriték, zlUzottkd) kiporzdsa okoz PM leveglSterhelést. Az anyagok szdllitasa
torténhet a kisvasuton és/vagy kozuton.

Mivel az eljarasok adott helyen nem egyszerre torténnek, a dominans mdveletek levegs-
terhelésével szamolunk: munkagépek lizeme, szallitasok.

A miveletek leveg6terhelését fajlagos kibocsatasok alapjan szamitjuk. llyen fajlagos
adatok taldlhatok: https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-
compilation-air-emissions-factors fellileten.

Lehet8ség szerint hazai/aktualis fajlagos értékeket hasznalunk. A fajlagos kibocsatasok
vonatkoztathaték felhasznadlt dizelolaj vagy energia mennyiségére. A vonatok valtozatos
sebességére tekintettel a szallitas terhelését is energiara vonatkoztatjuk.

A levegGterhelést motorok fajlagos kibocsatasa alapjan szamitottuk:
létesitési munkagépek g/kWh

jarmavek g/km/jm.

A sokféle adatbazis és fajlagos kibocsatas koziil a tovabbiakban részletezett adatokat
hasznaltuk.

Fontos a vonatkozé hatarértékeknek megfelelés.

A jarmiiveket (leveg6védelmi szempontbdl) két kategdridba soroljak:
- K-I: konnyU gépjarmivek (személy gépkocsik, < 3500 kg tomeg): D1
- K-ll: nehéz tehergépjarm(ivek (>3500 kg referenciatomeg): D2-D4

A karosanyag-kibocsatas elGirasainak valé megfelelGséget a gépjarmivek 2007/46 EK
iranyelv szerinti unios jovahagyasi kotelezettsége irja el6. ElGiras az Euro-6/VI norma.
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kategoria K- K-l
norma Euro 6 Euro VI
HI (hatarid6) 2014. 09. 2014. 09.
rendelet 715/2007/EK | 595/2009/EK
kibocsatasi normak mg/km* mg/kWh*
co 1000/500 4000/1500
NOx 60/80 460/460
CH 100/90 160**/160
PM1o 5/5 10/10

*. benzin/géazolaj izemanyagl motorokra; **: NMHC.

A stage munkagépek (nem kozuti

mozgo gépek) folyamatos mdszaki fejl6dése

kovetkeztében is csokken a fajlagos levegGterhelés; szamithatunk
- stage Il esetén a 75/2005. GKM-KvVM egyittes rendelet

- stage V hasznélatakor az 2016/1628/EU rendelet
szerinti hatarértékekkel.

Munkagépek belsé égésii motorjai szennyez6anyag-kibocsdtdsa (g/kWh):

MK P (kw) HI co CH NOx PM
A 130-560 | 1998. | 5,0 1,3 9,2 0,54
B 75-130 | 1998. | 5,0 1,3 9,2 0,70
C 37-75 1998. | 6,5 1,3 9,2 0,85
D 18-37 2000. | 3,5 1,0 6,0 0,2
E 130-560 | 2001. | 5,0 1,0 6,0 0,3
F 75-130 | 2002. | 5,0 1,3 7,0 0,4
G 37-75 2003. | 5,5 1,5 8,0 0,8
H 130-560 | 2005. | 3,5 4,0 0,2
I 75-130 | 2006. | 5,0 4,0 0,3
J 37-75 2007. | 5,0 4,7 0,4
K 19-37 2006. | 5,5 7,5 0,6
L 130-560 | 2010. | 3,5 [ 0,19 | 2,0 | 0,025
M 75-130 | 2011. | 5,0 | 0,19 | 3,0 | 0,025
N 37-75 2011. | 50 | 0,19 | 3,0 | 0,025
P 19-37 2012. | 5,0 4,7 0,025

MK: motorkategdria; P: hasznos teljesitmény; Hl: hataridé (forgalomba hozatal)

A FAEV-at teljes mértékben felujitjdk. A meglévé sinpdlyat teljes mértékben felszedik,
helyére Uj sinpalyat épitenek. Szlikség szerint felhasznaljak a korabbi sineket és a (nem
szennyezett) rétegeket. Az adllomdsokon elcsepegd dizelolajjal szennyezett szakaszok is
taldlhatok.
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A |étesités soran PM szilard anyag kiporzasok valamint a (dizel izem{) munkagépek és
jarm(ivek motorikus mikddése okoz levegdterhelést.

A terileti adottsagok miatt a tereprendezés és a foldmunkalatok kisebb volumendek. A
bontds ill. a talaj/fold és az épitési segédanyagok felhasznalasaval adédd kiporzasok
becsilhet6k az USA EPA altal 0Osszedllitott AP 42 szerint http://www.apef-
library.fi/index.php (kiporzas).
Linkek mas légszennyez6 anyagok kibocsatdsi tényez8inek adatbazisaihoz:

UK NAEI (nemzeti)

USA AP-42 (nemzeti)

TNO CEPMEIP (részecskék)
https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/appendix/appb-1.pdf

A szamitasok a terlletek feliileti porterhelése, a munkagépek/jarm(ivek teljesitménye és
a szél-jellemzék alapjan szamithatd. Az atlagos fajlagos kiporzasok:

bontds: 30 g/t

épités/foldmunka: 20 g/t.
A fel/megbontott (burkolatlan) Utszakaszokon torténd kiporzasok 3,2 g/km/jm nem
jelentGsek.

Az épitési teriilet méretére tekintettel a (dizel) jarmdvek szallitasi
épitési terlleten torténd
kozuti levegbterhelésével kiilén nem szamolunk.

Feltételezzlk az V. kategdriaju er6gépek meglétét/hasznalatat.

Egy dtlagos dizel jarm( és eré6gép fajlagos levegéterhelése:

LA jarmdi (g/km) erégép (g/kWh)
SO; 0,003 0,015

Co 1,2 3,5
NOx 0,9 0,4

PM 0,1 0,015

CH 0,3 0,19

A létesités jellemzGinek figyelembe vételével a (dizel izem(i) bontasi/épitGipari-gépek és
jarmlvek mikodése soran keletkezik levegSterhelés. A kibocsatas diffuz jellegli, a
talajszint kozelében torténik.

A felujitas sordn a munkat végz6 munkagépek pontosan még nem ismeretesek, ezért a
hasonlé beruhazasoknal vett tapasztalatok alapjan szokdsos munkagéppark adatait
hasznaljuk fel.

42


http://www.apef-library.fi/index.php
http://www.apef-library.fi/index.php
https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/appendix/appb-1.pdf

KORNYEZETI HATASTANULMANY

munkagépek kWh
CATEPILLAR 2/2 B markolé 140
VOLVO L70C homlokrakodd 82
MHS-4 talajnyesé 84
KOMATSU dézer 160
MB 33-40 AK/ACTROS teherauté* 430

*. 0sszemérhet6 a mozdonyok energia-felhasznalasaval.

Konkrét vdllalkozé ismeret nélkil a munkagépek tipusait, jellemzéit jelenleg nem ismerik.
Az egylttm(ikdéd6 munkagépek becsiilt teljesitményigénye:

bontdskor: 110 kW

épitéskor: 80 kW.

A kb. 5 km szakasz bontds soran kb. 1200 m3 (1900 t) zUzottkd keriil 4tmozgatésra, 200 fm
(10 t) sin cseréje, vagy visszanyerése johet szamitasba, 1850 db (444 t) faalj cseréje, vagy
visszanyerése torténhet. Tapasztalatok alapjan 1 km szakasz bontasa-atépitése max. 2
nap. Feltételezzik, hogy bontas-épités minden teruleten (allomas, sinpalya) 10 h/nap
Uzemidében nappal torténik. El6bbire tekintettel a kiporzasi PM terhelés: 0,6 kg/h.
(Nedvesitéssel kb. 0,06 kg/h.)

Harom allomdson kétvaganyu vonalszakasz létesiil; épitési anyagigénye:
- humuszleszedés: 48 m3 (55 t), amelybdl 30 m?3 visszateritésre keril az Gj arok
partjan és rézs(iin, a maradé 18 m?3 felhaszndldsra keriil a rekultivacional. ElSbbire

tekintettel a kiporzasi PM1o terhelés: 90 g/h.

A legkedvezétlenebb bontasi kiporzassal szamolunk (maximalis letermelés, szaraz idészak,
nincs nedvesités/porlekotés).

A szdmitott E, levegéterhelés létesitéskor (g/h):

LA bontas (g/h) | épités (g/h)
SO, 1,7 1,2

CO 385 280
NO; 44 32
PMio 237 176

CH 20,9 15,2

*. kiporzassal. Els6 megkozelitésben ez PMio: szall6 pornak tekinthet6. Kozel ilyen
nagysagu az lilepedd por kibocsatasa is.

A légszennyez6 anyagok kibocsatdsa elsGsorban az épitést végz6 gépek Gizemelési helyén
torténik.
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A levegdéterhelések dltal okozott jarulékos levegbterheltség (ug/m3):

bontaskor:

LA/X 10 15 23 34 51 76 114 | 171 | 256
SO2 0,7 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CO |165,7| 84,2 | 41,3 | 21,5 | 10,9 | 5,6 2,9 1,5 0,7
NOx | 18,9 | 9,6 4,7 2,5 1,2 0,6 0,3 0,2 0,1
PM |102,0| 51,8 | 25,4 | 13,2 | 6,7 3,5 1,8 0,9 0,5
CH 9,0 4,6 2,2 1,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0

épitéskor:

LA\X 10 15 23 34 51 76 114 | 171 | 256
SO, 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
cO0 |120,5| 61,2 | 30,0 | 15,6 | 7,9 4,1 2,1 1,1 0,5
NOx | 13,8 | 7,0 3,4 1,8 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1
PM | 75,7 | 38,5 | 189 | 9,8 5,0 2,6 1,3 0,7 0,3
CH 6,5 3,3 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0

X: tavolsag a mivelet centrumatél (m).

A mliveletek diffuz Xy levegbvédelmi hatdssugara (m):

LA\Xx | bontas (m) | épités (m)
NOXx 15 12
PM 61 51

A levegbvédelmi hatasteriletet a levegé védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2.§ 12c pont a) alpontja alapjan szamitottuk.

A levegb6védelmi hatasterilet sugara
bontaskor: 61 m

épitéskor: 51 m.

Ezeken a hatasteruleteken védend§ épuletek taldlhatdk beltertleten. A bontas/épités
levegGterhel6 hatdsa ideiglenes jellegd.

4.2.7. Hatasok az lizemelés alatt
A levegbkornyezeti hatas lizemeléskor

A megvaldsult felujitas eredményeként a fels6tarkanyi turisztikai célok vasuti
megkozelitése tovabb javul; az 6ko-turizmus szempontjabdl potolhatatlan.
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Valtozik a FAEV forgalma és terhelése, (varhatéan) 2023. évtél. Jelen esetben (és tavlatilag
is) a személyi vasutforgalom dominal. (A turistdk jarulékos jarm(forgalmaval és
parkoldsdval nem szamolunk.)

Sajnalatosan a mozdonymotorok még nem felelnek meg az EU Stage V kovetelményeknek:
https://www.dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php Ezért az aldbbi fajlagos
emisszidkkal szamolunk:

Egy dtlagos jarmdii és er6gép fajlagos levegdterhelése:

LA vonat (g/kWh)
SO, 0,4

CO 8,0
NOx 6,0

PM 0,2

CH 1,0

A jelenlegi FAEV levegékérnyezeti hatdsa

Jelenleg a FAEV-on C-04-406 (FAEV) dizelmozdonyok (izemelnek. Még nem rendelkeznek
katalizatorral és részecske (PM) sz(ir6kkel. Teljesitménye: 85-95 LE.

Jarmddllomadany

harom darab C-50-es dizelmozdony C04-403, C04-404 és C04-406

palyaszammal

egy darab motoros hajtany S03-001 palyaszammal

tobb nyitott személykocsi

palyamunkdkhoz hasznalt és a Flit6haznal kiallitott tehervagonok
A FAEV mozdonyai ma a szabad ég alatt, illetve egy fa alapanyagu, oldalt nyitott, fedett
épliletben toltik a telet és az éjszakat.

A jelenlegi dominans személyvonat forgalom: 4 szerelvény/nap. (Ejjel a kisvastit nem
Gzemel.)

A menetrendszerinti mozgds miatt itt nem beszélhetiink MOF: mértékadd orai
forgalomrdl. A szerelvényméretekre tekintettel a max. teljesitmény 72 kW.

A jelenlegi dtlagos levegéterhelés (g/h):

LA kisvasut (g/h)
SO, 29
CO 576
NOx 432
PM 14
CH 72
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A vdrhatd légszennyezettség a FAEV mentén (ug/m?3):

LA\X 10 15 23 34 51 76 114
SO, 14,3 7,2 3,6 1,9 0,9 0,5 0,2
Cco 283,3 | 144,0 | 70,6 36,7 18,7 9,6 4,9
NO, | 212,5 | 108,0 | 52,9 27,6 14,0 7,2 3,7

PM1o 6,9 3,5 1,7 0,9 0,5 0,2 0,1
CH 35,4 18,0 8,8 4,6 2,3 1,2 0,6

A kritikus (dominans) légszennyezé anyag az NO.. Erre tekintettel szamithatd az
vasutvonal leveg6védelmi hatassavja a levegd védelmérél szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2.§ 12c pontja alapjan.

A FAEV jelenlegi levegévédelmi Xy hatdssdv félszélessége (m):

objektum\LA Xu (m) Xt (m)
Vasutvonal 62 15

Az Xt tavolsagban az NO; jarulékos leveg6terheltség a terhelhetdség (91,5 ug/m?3). Ebben
a biztonsagi zénaban lakossag nem él.

A felGjitott FAEV vdrhaté forgalméra és mozdony-szerkezetére nincs adat. Nem ismerjiik
a logisztikai terveket sem. A leveg6terheléseket atlagos adatok alapjan becsiljik.
Elektromos vontatast nem terveznek.

A bévitett FAEV tdvlati levegévédelmi Xy hatdssdv félszélessége (m):

objektum\LA Xu (m) Xt (m)
Vasutvonal 50 15

Az X1 tavolsdgban az NO; jarulékos levegSterheltség a terhelhet8ség (95,3 ug/m3). Ebben
a biztonsagi zéndban lakossag nem él.

Ez a kedvez6 csokkend hatds a dizel mozdonyok korszer(sitésébdl adodik. Elektromos
vontatas esetén a leveg6terhelés elhanyagolhaté. Nem szdmoltunk az alkalmi,

szezonjellegl karbantartas leveg6terhelésével sem.

A vasuti utasszdllitdas levegbékdrnyezeti hatdsa: a valtozds javito.
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4.2.8. Javasolt védelmi intézkedések az épitési idoszakra

Az el6z6 fejezetekben bemutattuk, hogy targyi FAEV felujitdsa soran csak diffiz forras
okoz levegé6terhelést; ezekre nincs technoldgiai kibocsatasi hatarérték. Az elméleti Uton
szamitott leveg6terhelések okozta leveg6terheltségek NO, és PM1o légszennyez6 anyag
vonatkozasaban nem elhanyagolhatdak. Célszerl ezeket a terheléseket csokkenteni.

Az NO; tekintetében a gépkocsiknal katalizatoros levalasztdkat célszer( alkalmazni és
biztositani kell az EU normak teljesitését. Preferdlni kell az elektromos gépkocsik
parkoldsat.

Epités alatti szakaszban gondoskodni kell a kiporzas elleni védelemrdl.
Az 6mlesztett halmazoknal fedéssel, ponyvatakarassal csokkentik a kiporzast.
A burkolt utfeliiletek rendszeresen takaritjak, tisztantartjak.
Kilon dvintézkedések sziikségesek a kozteriletek védelmére.
A sz4ll6 por képz6dését sziikség szerint locsoldssal a minimalis mérték(ire szoritjak.
A kivitelezési munkalatok soran torekednek a diffuz légszennyezés csokkentésére.
Gondoskodnak a rendszeres karbantartasrol és tisztantartasrol.
A mozgatottrakodott/deponalt anyag leveg6terhelést nem okoz.
Az épitésben csak olyan gépjarmlvek, munkagépek vehetnek részt, amelyek
megfelelnek a mozgé pontforrdsokra vonatkozé kérnyezetvédelmi el6irdsoknak.
A munkagépek, széllitdjarmivek motorjait feleslegesen nem lizemeltetik.
Az épitkezés, tereprendezés soran hulladékot nem égetniek.
El6nyben részesitik az épitési teriilethez kozelebb es6 anyagnyerd helyeket.
A szallitéjarmdvek kihajtasanal megel6zik a kozutakra valé sar és porfelhordast.
A felhordott/szétszérddott sart/port haladéktalanul eltavolitjdk kézi/gépi
sepréssel.
A baleset kovetkeztében kifolyt/szétszorddott anyagot haladéktalanul felszedik.

A szennyezett feluletet/teruleten megtisztitjak (esetlen karmentesitik).

Csucsoéra forgalmi helyzetekben/idGszakban kerilik a kozuti szallitast, rakodast.

A levegbvédelmi elveket oktatjak a kivitelez6knek, 6szténz6 mobdszereket
alaklmaznak.

A kivitelezé és beszallitd vallalkozadsok rendelkeznek EMAS rendszerrel.

4.2.9. Felhagyas hatasa

A FAEV felujitasakor és lizemelésekor feltehetSen nem alakul ki olyan gazdasagi, politikai,
természeti helyzet, amely az egész FAEV felhagyasat és rekultivacidjat jelentené: a
felszamolas egyedi allomasonként torténhet.

A FAEV egyes allomasai, kitérsi felhagyasakor, felszdmoldsakor megsziinnek a
technoldgiai eredet(i kibocsatasok, leveg6terhel6 forrasok. Ugyanakkor az infrastruktura
és a technoldgiai rendszerek (éptletek, berendezések, technolégiak stb.) bontdsa, a
terilet eredeti dllapotdnak visszaallitasa, foldmunkak, a rekultivacid elGkészitése
légszennyez6 hatassal jar.
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A bontas, az esetleges kdrmentesités, a talajréteg visszatoltése stb. a telepités sordn
ismertetett modszerekkel, a munkagépek és szallitdjarmivek leveg6terhelésébdl és a
kiporzdsokbodl okoz leveg6terhelést.

A bontasi maradékokat megfelel6 lerakdba kell szallitani és ott lerakni/hasznositani.
Amennyiben apritdsa és Ujrahasznositasa is torténik, tovabbi kiporzasra kell szamitani.
Becslések szerint a felhagyas leveg6terhelése (intenziv felszamolds és rekultivalds esetén)
kb. 1,5-szerese a telepitési emisszionak. Ugyanakkor fellletkezelési (festés, olddszeres
kezelés) kibocsatas nincs. A bontasi maradékok elektromos, mechanikus darabolasa,
ldngvdagasa toxikus anyagok emisszidjat okozza. (A bontdsi maradékok tobbsége
Ujrahasznosithato).

A felhagyads levegbkdrnyezeti hatdsa semleges.

Sajatos felhagyasnak szamit a FAEV feldjitdsat megel6z8en a tervezési teriileten ill.
kozvetlen szomszédsagaban felszamolandé allomasok/parkoldk, utburkolatok bontasa.

4.2.10. Javasolt monitoring vizsgalat

A 4.2.2. fejezetben emlitett levegGvédelmi jogszabalyok tartalmazzdk a leveg6terheltség
ill. a légszennyez6 pontforrasok kibocsatdsanak mérési, ellen6rzési feltételeit.
Meghatarozé a 6/2011. (1.14.) VM rendelet. ElGirja a folyamatos és/vagy idGszakos
mérések ill. a szamitdsok feltételeit, gyakorisagat, értékelési szempontjait.
Tevékenységektdl és ezek kapacitasatol fliggden kell emisszié-méréseket végezni. Az alap-
levegbterheltséget meghatdrozasat ill. a légszennyez8 hatds ellenérzését a
kornyezetvédelmi hatdsag elSirhatja.

A FAEV |étesitési és lizemelési fazisaban leveg6terheltség és levegSterhelés mérését nem
tervezik.

4.3. Hulladékgazdalkodas
4.3.1. Jogszabalyi kovetelmények

- 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl,

- 2013. évi CXL. torvény a fémkereskedelemrdl

- 20/2006. (IV.5.) KvwWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl,

- 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrdl (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és
tandcsi iranyelvnek valé jogharmonizaciét figyelembe véve,

- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl,

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl,

- 439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tevékenységek
nyilvantartasba vételérél, valamint hatdsagi engedélyezésérdl,
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- 385/2014. (XIl. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas
végzésének feltételeirdl,

- 225/2015. (VIIL.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

- 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények

kialakitasanak és Gzemeltetésének szabalyairdl.

4.3.2. A hulladékgazdalkodas altalanos alapelvei

A tervezett beruhdzds felljitdsi- és az Uzemeltetési szakaszaban érvényesitend6 f6bb

hulladékgazddlkodasi alapelvek a Ht-ben megfogalmazottak alapjan vezethetdk le:
- Megel6zés elve:

az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval el kell érni, hogy a keletkez6 hulladék
mennyisége és veszélyessége a lehet6 legkisebb legyen. Az épitési- és az lizemelési
szakaszban keletkezé hulladékok kezelését olyan technoldgiaval kell végezni, amely a

kornyezet lehet6 legkisebb igénybevételével, terhelésével jar.
- Szennyez6 fizet elve:

a hulladék el6allitéja vagy birtokosa koteles a hulladékkezelés koltségeit megfizetni és ha
kornyezetszennyezést is okozott hulladék, akkor annak megsziintetésének, a kar

megtéritésének anyagi terheit is viselni kell.
- Kozelség elve:

a hulladék kezelését a lehet6 legkdzelebbi, arra alkalmas |étesitményben kell elvégezni. A
Magyar Kozlonyben megjelent az egyes energetikai és hulladékgazdalkodasi targyu
torvények modositasardl szélé 2021. évi ll. torvény, amely a korforgdsos gazdasagra
torténd atallas érdekében is megfogalmaz intézkedéseket. A korforgasos gazdasag harom
alapelvre éplil. Az els6 a természeti t6ke megdvasa és fejlesztése a kimeriil6 készletek
szabalyozott hasznalatan és a megujuld erdforrasok dramanak egyensulyan keresztil,
amely feltételez egy erételjes anyagcsokkentést, és példdul megteremti a
talajregeneralddas feltételeit. A masodik alapelv az er6forrds kihozatal optimalizdlasa. A

harmadik pedig a negativ externalidk minimalizalasa.
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A fenti alapelvek figyelembevételével:

Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kdrnyezetet a
lehet6 legkisebb mértékben érintse, vagy a kdrnyezet terhelése és igénybevétele
csokkenjen, ne okozzon kornyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést,
biztositsa a hulladékképz&dés megel6zését, a képzddd hulladék mennyiségének és
veszélyességének  csokkentését, a  hulladék hasznositdsat, tovabba
kornyezetkiméld artalmatlanitasat.

A hulladékképzédés megel6zése, a képz6d6 hulladék mennyiségének és
veszélyességének csokkentése érdekében elényben kell részesiteni: az anyag- és
energiatakarékos, hulladékszegény technoldgiak alkalmazdasat; az anyag termelési-
fogyasztasi korfolyamatban tartasat; a legkisebb tomeg( és térfogatu hulladékot,
tovabba a kevesebb szennyezd anyagot, illetve kisebb kornyezetterhelést
eredményez6 termékek elSallitdsat; a hulladékként kockdzatot jelenté anyagok
kivaltasat.

A hulladékképz6dés megelGzése érdekében torekedni kell arra, hogy a mar

hasznalt, de eredeti céljara ismételten felhaszndlhaté termék felhaszndlasra
kerdljon.

4.3.3. Jelenlegi allapot

A felujitassal érintett teriileteken a fejlesztés funkciéjdhoz kapcsoléddan elsGsorban

telepilési hulladékok, kdzterileti hulladékok, és a vasutfenntartds hulladékai keletkeznek.

A hulladékok gy(ijtését a telepilési hulladékokra vonatkozéan, a kommunalis hulladékok

elszallitasaért felelds helyi kozszolgdltatd, az ezen kivili hulladékok esetében a kezeléssel

megbizott vallalkozdk végzik.

A vasutfenntartasi tevékenységek soran az aldbbi f6bb hulladékdramok keletkeznek:

palya Uzemeltetésébdl, karbantartdsdbol keletkezett hulladékok (fémek,
mlanyag, selejtezésbll szarmazé veszélyes és nem veszélyes hulladékok,
csomagoldsbodl szarmazo veszélyes nem veszélyes hulladékok),

a palyafenntartas soran keletkez6 zluzott k6, vasbeton alj, rostaalj, olajjal telitett
fahulladék, fémhulladékok, esetleges gyomirtasbdl keletkez6 csomagolasi
hulladékok,
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- avontato jarmUvek karbantartdsa soran keletkezé ken6anyagok, akkumulatorsav,
lag, akkumulatorok, felitatéanyag, olajos rongy,

- nemvasuti tevékenységbdl szarmazé, illegalisan elhagyott hulladék, utasforgalom-
kiszolgalds, és az egyéb irodai tevékenységhdl, a létesitmény fenntartasbol
keletkez6 hulladékok, beleértve az Ulzemeltetés és utasforgalom szocialis

igényeinek kielégitése nyoman keletkez6 kommunalis hulladékot is.

4.3.4. A tervezett tevékenység telepitése soran keletkezo hulladékok

Hulladék 6sszetétele: 80 % vasbetonalj + 20 % talpfa.
A vasuti palyabdl kikeral6 vasuti sin feldjitast kovetSen visszaépitésre kerdil.
A keletkez6 zuzott kG, vasbeton alj, rostaalj, olajjal telitett fahulladék, fémhulladékok

A keletkez6 hulladék, kijelolt depdhelyeken a keletkezés helyén gydjtve, melyet

engedéllyel rendelkez6 vallalkozas elszallit.
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4.3.5. Az izemeltetés soran keletkezo hulladékok

Karbantartasbdl szarmazé hulladékok tartoznak ide, melyet a kisvasut taroldsi helyén
gy(ljtenek, erre kijelolt betonaljzattal ellatott tizemi gy(ijt6helyen. Ezen hulladékok tipusai
kendanyagok - HAK 130205*, akkumulator — HAK 160601*, olajos textilia — HAK 150202%,
csomagoldsi hulladék - HAK 150110%*, sprays flakon - HAK 150111*

Hatasterulet

A kozvetett hatdsterilet a keletkezés helyétél a végleges elhelyezés helyéig értelmezhetd,
kornyezetét is tartalmazza. A kozvetett hatasteriilet a kivitelezési-, hulladékkezelési-,
hasznositasi technoldgiaktél figgden keletkezé hulladékok fajtainak és mennyiségének
részletesebb ismeretében, a kiviteli tervek alapjan  kidolgozasra  keriild

hulladékgazdalkodasi tervben hatarozhatd meg.

A tervezett felujitas kivitelezése az alabbi tevékenységek, folyamatok megvalésitasa soran

jar hulladékképz6déssel:

- aterllet-el6készités,az allomasi és megalldhelyi peronok korszerdsitése

- villamos alallomasok korszerdsitésre, Uj, kiszolgdld épllet épitése;

- ajelenlegi vasuti palya felujitasa;

- a kivitelezést végzé munkavallaldk szocidlis igényeinek kielégitése nyoman

keletkez6 kommunalis hulladékok.

Az épitési és bontasi hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor,
engedélyezésekor és ellen6rzésekor a vonatkozd hatalyos jogszabdalyban foglaltak szerint
kell eljarni. Az Egererdd6 Zrt. sajat tevékenységi korben nem végez hulladék
el6kezelési/hasznositasi tevékenységet. A Kkivitelezési folyamatban keletkezd
mindennemd hulladék gydjtése, szallitasa és kezelése a Kivitelezd, mint hulladéktermel6
és birtokos feladata. Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a vasuti pdlya és tartozékai

bontdsabdl keletkez6 anyagok, az un. vissznyereményi anyagok kezelése.
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Vasuti palya bontasa soran keletkezé hasznalt anyagok és hulladékok felhasznalasa,

kezelése

A bontasra keril6 kézforgalmu vasuti palya és annak tartozékai (vagyis a vissznyereményi
anyagok) az allami vagyoni korbe tartoznak, igy a bontott hasznalt anyagok nem kertilnek
Kivitelezé tulajdonaba, azokat az allagbantarté Egererdd Zrt-nek vissza kell adni. A bontott
anyagok zO0me vissznyereményi anyagként, szikség esetén kezelést kovetben
felhasznalhaték, vagy Uzemeltet6i dontés alapjan tovabbértékesithet6k, igy nem
mindsilnek hulladéknak. A fel nem haszndlt bontott anyagok viszont hulladéknak

mind&silnek.

A bont3s el6tt Kivitelez6 feladata és koltsége minGsittetni a bontandd anyagot. A bontott
hasznalt anyagokat Kivitelez6nek a sajat koltségén az Egererd§ Zrt. dltal meghatarozott
telephelyre kell szallitania és az Egererdd Zrt. altal kért formaban, kimutathatdan at kell

adnia az Egererd§ Zrt. részére.

Kivitelez6 feladata a kivitelezés megkezdése el6tt az Egererdd Zrt. részére atadandé
bontott anyagokra vonatkozd vissznyeremény-kezelési elGirasok és UzemeltetGi
diszpoziciok beszerzése és azok alapjan a vissznyeremény kezelésével kapcsolatos

valamennyi feladat ellatasa.

Az elkiilonitetten gydjtott bontott anyagot — amennyiben az mdszakilag lehetséges és az
Egererdd Zrt. és a Mérnok jévahagyja — a Kivitelez6 az épités soran felhasznalhatja. A fel
nem hasznalt bontott anyagokat a Kivitelez6nek a jogszabaly el6irasainak értelmében
megfeleld jogosultsaggal rendelkezd hulladékkezel6nek kell dtadnia. A 191/2009 (IX.15.)
Korm. rendelet meghatdrozasa szerint az épitési munkaterilet: az épitbipari kivitelezési
tevékenység végzésének (Uj létesitménynél) az épittetd altal a févallalkozd kivitelezének,
alvallalkozéi szerz6dés esetén a megrendel6 vallalkozdé kivitelezd altal az alvallalkozdnak
atadott helye; ennek mindsil a munkaszervezéssel dsszefliggd felvonulasi, el6készitési,
valamint a tevékenység végzéséhez szikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek,
szerelvények és felvonuldsi éplletek elhelyezésére és az el6készité technoldgiai

munkafolyamatok elvégzésére szolgdld terllet is.

A bontott anyagok, illetve hulladékok ideiglenesen tdrolhatéak a munkateriileten a
vonatkozod jogszabalyoknak megfelel6en. A vissznyereményi anyagok az Egererdd Zrt.
tulajdonaban maradnak, mig, a hulladékot a Kivitelez6nek kell elszallittatnia a megfeleld

hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6hoz.
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A bontott, hasznalt anyagok tulajdonjoga és értékesitése

A vasuti palya bontdsabdl kikeril6 vissznyereményi anyag (a vasuti palya és annak minden
tartozéka) tulajdonosa a nyilvantartastél figgéen az Egererd6 Zrt. Az Egererdd Zrt.-nél
keletkez6 hulladékok értékesitése az allami vagyon értékesitésére vonatkozd torvény és

kormanyrendelet értelmében csak az Egererdé Zrt. engedélyével végezhet6.

Az dallami vagyoni korbe tartozd anyagok és hulladékok értékesitésének feltétele a
fuggetlen vagyonértékelés megléte és annak az Egererd6 Zrt. altali jovdhagyasa. A
vagyonértékeléshez sziikséges az értékesitésre szant anyagok és hulladékok min&ségi és

mennyiségi adatainak ismerete.
A bontott, hasznalt anyagok kezelésére vonatkozo elGirasok

A vasuti felépitményt ugy kell elbontani, hogy az anyagok (kitérd, sin, alj, kapcsoldszer

stb.) vdlogatas utan uUjra felhasznalhatéak legyenek.

A bontott anyagok szelektiv gy(ijtésér6l mar a bontdsi munkafolyamatok
megszervezésekor gondoskodni kell. Az épit6anyag fajtanként elkllonitett hulladékot
tobb fokozatban megfelel6 szemnagysagura kell térni, kozben az idegen anyagoktdl (pl.
vasbeton) meg kell tisztitani, majd frakciokra kell osztdlyozni. A frakciokat elkiilonitetten

kell tarolni és szallitani.

A fémtartalmu bontott anyagok tlulnyomd mennyiségét a sinek teszik ki, amelyeknek
gyakorlatilag teljes mennyisége az Uzemeltet6 Egererdd Zrt. dontésétsl fiiggben
vissznyereményi anyag, Ujrahasznositas érdekében sinfelujitd izembe keril. A bontott
vasbeton aljak az Egererd6 Zrt. dontésétdl fliggben szintén vissznyereményi anyagok,
el6re kijelolt telephelyekre szallitas, tarolds és atmindsités utan ut- és burkolatépitésekre

hasznalhatok, vagy hulladékstatuszba sorolhatdk.

Az utatjarék bontasa soran keletkezett aszfalt- és betontdrmelék féként atatjarok,
parkoldk alapjanak megépitésére, illetve nem teherbiré felliletek kialakitdsara
hasznosithaté. Ezen anyagok felhasznaldsa a kdzutkezelS altal meghatarozottak szerint

torténik.

Az épitési-bontasi hulladék feldolgozasara, keletkezési helyének kozelébe (a fentiek

szerint kijelolt épitési munkaterileten belil), célszerld mobil feldolgozé Gizemet telepiteni
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a hulladékok szallitasa altal okozott kdrnyezeti hatasok (illetve a szallitasi koltségek)

jelent6s mértéki csokkentése érdekében.

A palyarekonstrukcié soran kiemelt vasuti talpfdk (amennyiben nem vissznyereményi
anyagok) veszélyes hulladéknak minésiilnek (17 02 04*, megnevezés: veszélyes anyagokat
tartalmazé vagy azzal szennyezett lveg, mlianyag, fa). A vasuti talpfakat érvényes

hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez8 veszélyes hulladékkezel6nek adjak at.

A vasuti palya rekonstrukcid soran — a kitermelt talaj mellett — jelentés mennyiség
zUzottké keril ki az agyazatbdl. Amennyiben a zuzottké nem szennyezett, rostalas utan
Ujrahasznalhaté. A zUzottk6  olajszennyez6désére  elsGsorban a  gyakori
mozdonyallasoknal , kitéréknél, valamint a kis sugaru ivekben (sinken6 berendezésbdl
szarmazo olajszennyez6dés) kell szamitani, az olajszennyezddés gyanuja (elszinez6dés és
olajszennyez6désre jellemz6 szag észlelése) esetén el kell végezni a kitermelt anyagok
mintavételezését és laboratériumi vizsgdlatat TPH paraméterre, vagy havéria esetén az
agyazatra kerllt veszélyes anyagra. Olajjal szennyezett, salakkal kevert zuzottkd, illetve az
olajjal szennyezett, kitermelt foldtani kézeg nem haszndlhaté fel Gjra, hulladéknak
mindsul. A salakkal kevert vagy szennyezett talajt a kivitelez6t6l artalmatlanitasra atvevd,
érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 vallalkozénak arra kell figyelmet
forditani, hogy a kikeril6 salak olyan helyen keriljon deponalasra vagy végleges
elhelyezésre, ahol tovabbi kdrnyezeti kockazatot bizonyosan nem jelent. Ezt vonatkoztatni

kell az épitési tormelékre, és ha a keveredés gyanuja fennall, a tébbi felt6lt6 anyagra is.

Az épitési/bontasi anyagok, hulladékok és veszélyes hulladékok ideiglenes gy(ijtShelyei,
valamint munkagépek U(zemanyag-taroldi helyszinét a kornyezet allapota szerinti
érzékeny- és fokozottan érzékeny (a foldtani kozeg- és a felszin alatti vizek allapota
szempontjabol érzékeny, fokozottan érzékeny terilet, fokozottan védett természeti
terliletek stb.) teriileten nem lehet kijel6lni, tovabba a helyszin kijel6lésénél a talajviz

aramlasi iranyokat is figyelembe kell venni.

Védett természeti terileten a bontott anyag és nem veszélyes hulladéktarolds
depodteriletét az illetékes nemzeti parkkal folytatott egyeztetés alapjan lehet kijel6lni. A
gyljt6helyek kialakitdsa soran be kell tartani a veszélyes hulladékok gyl(ijtésével

kezelésével kapcsolatosan a korabban leirtakat.
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4.3.6. A tevékenység megsziintetése/felhagyasa soran keletkez6
hulladékok

Amennyiben felmerilne a felhagyas igénye, javasoljuk a felhagyds el6tt a lehetséges
hasznositasi lehet6ségek feltardsat, mert a vasuti terililet hasznositasaval megel6zhetd,
illetve csokkenthetd a felhagyasbdl szarmazé hulladékok mennyisége, valamint az érintett
teriilet esetleges szennyezésének felszamoldsahoz a hasznositasi mdédnak megfelel§

karmentesitési célértékek rendelhetdk.

Amennyiben a hasznositas nem valésithaté meg, a felhagyashoz kapcsolé munkalatokbdl
képz6d6 hulladékok jellege és mennyisége dont6en megegyezik az épitési szakaszban
keletkez6 hulladékok jellegével és mennyiségével, de a keletkezd hulladékok mennyiségét

és mindségét alapvetéen meghatarozza a rekultivacié mddja és mértéke.

A felhagyas keretében a kornyezetvédelmi hatdsagokkal egyeztetve, a hatdsagok

el6irdsainak megfelel6en a beruhdazasi teriletrél el kell tdvolitani a tarolt anyagokat,

hulladékokat, melyek kornyezetszennyezést okozhatnak.
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4.4. El6vilagvédelem

4.4.1. Vizsgalati modszer, hivatkozott jogszabalyok

A Bukki Nemzeti Park Igazgatdsag kozérdek( biotikai adatokat szolgdltatott a beruhazas

kornyékén eddig megismert él6vilagrol.
A munka soran két alkalommal tortént bejards: 2023.06.10. és 2023.07.23.

Mindkét esetben tortént védett természeti értékek biotikai adatainak felvétele, azonban

az adatok duplikalédasa miatt csak a 2023.07.23-i felmérés GPS-es adatait adjuk.

A felvétel soran egyszer( fajlista késziilt a fellelt fajokrél, a védett fajok esetében pedig
GPS altal meghatarozott EOV koordinatdkat is felvettiink. A kapott, valamint a felvett és
felvitt adatokat QGIS-ben értékeltiik.

A Lillafiiredi Allami Erdei Vasut nyomvonal feldjitdsi munkalatait alapul véve névények
esetében a sinektél jobbra és balra 5-5 méter tdvolsagot hatdroztunk meg kozvetlen

hatasteriiletnek.
Allatfajok esetében a két bejaraskor felvett lathaté vagy hallhaté biotikai adatokat adjuk.

Ett6l a ml(itargyak épitési/atépitési helyein, valamint a depdnidkon ez a tavolsag

esetlegesen tobb lehet.

Késziilt a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag biotikai adatbazisanak felhasznalasaval.
A hivatkozott jogszabalyok:
126/2007. (XIl. 27.) KWWM rendelet

a Blikki Nemzeti Park védettségének fenntartasardl

16/2009. (X. 8.) KWM rendelet

a barlangok felszini véd6ovezetének kijeldlésérdl

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

az eurdpai kozosségi jelent6ségl természetvédelmi rendeltetés( teriiletekrdl
14/2010. (V. 11.) KWWM rendelet

az eurdpai kozosségi jelentGségl természetvédelmi rendeltetésl teriiletekkel érintett

foldrészletekrdl
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13/2001. (V. 9.) KoM rendelet
a védett és a fokozottan védett novény- és dllatfajokrdl, a fokozottan védett barlangok
korérdl, valamint az Eurdpai Kozosségben természetvédelmi szempontbdl jelentds

novény- és allatfajok kozzétételérdl

Erintettség

A Fels6tarkanyi kisvasut Fels6tarkany belteriileti részén terilettel védett természeti

értéket nem érint.

A Felsétarkanyi kisvasut a déli részén

a Bukki Nemzeti Park,

a Bukk hegység és peremteriiletei (HUBN 10003) KMT,

a "Fels6tarkany_113" jel(i barlangok felszini védG6ovezete

hatara mellett halad a

Fels6tarkany 2718 helyrajzi szdmu ingatlan 161/VA erdészeti jel(i részén,
Fels6tarkany 061/2 helyrajzi szamu ingatlan 161/VA erdészeti jel(i részén,
Fels6tarkany 061/2 helyrajzi szamu ingatlan 160/VA erdészeti jel(i részén,
Fels6tarkany 061/2 helyrajzi szamu ingatlan 68/VA erdészeti jell részén,

Varréhaz megalléig.

A Felsétarkany 097/b helyrajzi szamu ingatlanra tevezik a Varréhazi kitérét.

A Fels6tarkanyi kisvasut az északi részén, Varrohaz megallotél
a Biikki Nemzeti Park,
a Bikk hegység és peremteriiletei (HUBN 10003) KMT

teruletén halad a

Fels6tarkany 097/a helyrajzi szamu ingatlan 68/VA erdészeti jell részén,
Fels6tarkany 097/a helyrajzi szamu ingatlan 86/VA erdészeti jell részén,
Fels6tarkany 097/a helyrajzi szamu ingatlan 88/VA erdészeti jell részén,
Fels6tarkany 097/a helyrajzi szamu ingatlan 89/VA erdészeti jelli részén,

Stimecz haz végallomasig.
A VA erdészeti jel(i részek atlagos szélessége 6 m, mely jo ideje a kisvasut m(ikodtetését

(vasut és m(itargyak) szolgalja, beleértve a karbantartast/felujitast.
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275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

7

az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

A Natura 2000 teriiletekre vonatkozoé szabalyok

8. § (1) A Natura 2000 terilet fenntartasi céljainak elérését nem veszélyezteté vagy nem
sértd és a Natura 2000 teriilet jelolésekor jogszer(ien, végleges engedélynek megfeleléen

folytatott tevékenység korlatozas nélkiil folytathato.

9. § (5) A kozut, a vasut, az energetikai haldzat fenntartasahoz, kezeléséhez sziikséges
tevékenységek — a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével és az
elengedhetetlenil sziikséges igénybevétel mellett — a természetvédelmi hatdsag
engedélye, illetve szakhatdsagi hozzajarulasanak kikérése nélkiil végezhetdk.
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4.4.2. Jelenlegi allapot ismertetése

Bikki Nemzeti Park

TR [:I
[ 3 Természetvédelmi Informécios Rendszer térképei

[Z] Nemzeti park ovezetek

[Z] Orszagos jelentfség(, egyedi jogszaballyal védett természeti te.

[Z] Ex lege védett lapok (munkaallomany?)

=] Ex lege védett szikes tavak (munkaallomany!)

[Z] Ex lege vedett viznyeldk

[Z] Forrasok védett természet teriileten kivil (munkaallomény)

[Z] Ex lege védett foidvarak

=] Ex lege védett kunhalmok

=] Natura 2000 killonleges madarvédelmi teriiletek (SPA)

E Natura 2000 kiilonleges természetmegdrzési teriiletek (SAC)

[Z] Orszagos Okol6giai Halozat (aktualis munkadllomany)

(=] Barlangok feiszini védGovezete

[Z] Geoparkok

=] Csillagoségbolt-parkok

[Z] Natarparkok

=] Eoyedi tajértékek

[Z] UNESCO biosziéra-rezervatumok (MAB)

(=] Ramsari teriiletek

[Z] Eurépa Diplomas teriiletek

=] Okoturisztikai létesitmények

[Z] Nemzeti park igazgatésagok mikodési teriilete
@ [V] (L] Természetvédelmi munkat segitd rétegek
#[7] ] Magyar Természetjaro Szovetség altal eddig felmért turistautak (foh :
(7] (L] Kataszteri adatokon alapuld tajékoztato rétegek
(V] ] Alaptérképek

Rétegek leirasa 4] |§

(Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR. Az adatok tajékoztaté jellegliek)

1. szamu kivagat: A vagany Fels6tarkanytdl Varrohazig a nemzeti park hatdra mentén

halad, Varréhaztdl a Stimecz hazig pedig a nemzeti park tertletén.
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Barlangok felszini véd6ovezete

16/2009. (X. 8.) KVWM RENDELET
A BARLANGOK FELSZiNI VEDOOVEZETENEK KIJELOLESEROL

A természet védelmérdl sz6ld 1996. évi LIl torvény 85. § (2) bekezdésének 20. pontjaban
kapott felhatalmazds alapjan - a kornyezetvédelmi és viziigyi miniszter feladat- és
hataskorérél szélé 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjadban meghatarozott

feladatkoromben eljarva - a kovetkezGket rendelem el:

1. § A barlangok felszini védéovezeteként a mellékletben meghatdrozott ingatlan-

nyilvantartdsi helyrajzi szdmu terileteket allapitom meg.

2. § Ez arendelet a kihirdetését kovetd 8. napon lép hatalyba.

MELLEKLET A 16/2009. (X. 8.) KVVM RENDELETHEZ

A barlangok felszini védG66vezete

FelsGtarkany

026/3; 027/1; 069; 086; 087; 095; 098; 0100; 0102; 0103; 0105; 0108; 0113; 0116; 0122;
0123; 0127;0129; 0131; 0133; 0155; 0167; 0171/2; 1,
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Fels6tarkany_ 0102

<

™ = OO SOOOOK O ; 4
@ ¥ =3 Termeszetvedelmi informacios Rendszer térképel
[7] 7] Nemzeti park dvezelek
|} [£] Orszagos ielentdsequ. egyedi jogszaballyal védett
[7] 57 Ex lege vedett lapok (munkasBomany?) % i . O5¥e %ot te *%5‘7
[7] (£ Ex lege védett szikes tavak (munkasliomary) S R R X
[F] 5] Ex lege védet viznyelsk o RO
[7] 1] Forrasok vedett természes terileten kiviil (munkadlloman: . . X
[T 57 Ex lege vedent tolavarak y
[7] [£) Ex lege védett kunhalmok X
[7] & Natwra 2000 kulonieges madarvédeimi teriletek (SPA) x :
7] (£ Natura 2000 kilkorleges termeszetmegtrzes terietek (S¢ SR0M0RN .-u  Sosetered Savetatete?
|71 =] Orszagos Oknlogial Halozat (aktudlis munkaaliomany) pioe; :
7] £7) Barlangok feiszini wédoovezete s 5 8 o
|1 = Geoparkok X :
[T] =7 Csillagoséghoit- parkok
7] (] Natarparkok
[7] £ Egyedi tajenekek
[7] [£3] UNESCO biosztéra-rezervatumok (MAB) :
[ E7] Ramsast teriietek S8 ;; 9 edabety
[7] ) Europa Dplomas teriiletek . K2 .
[7] =] Okoturisztikas létesitmenyek :
[7] ) Nemazeti park igazgatdsagok mikadés tertilete
8 7] ] Termeszetvedelm| munkat segitt rétegek
3 7| L Magyar Természetjart Srivetség Altal eddig felmén
3 V| = Kntaszteri adatokon alapuld tajékoziato rétegek X5,
[¥] ] Feidresziet-hatasok (nem hiteles) X 250
[¥] =] Hetyrajzi szamok (nem hiteles!) <
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(Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR. Az adatok tajékoztatd jellegliek)
2. szamu kivagat: A "Fels6tarkany_ 102" jel(i barlangok felszini véd6ovezete.

A beruhdzds a "Fels6tarkany_102" jel(i barlangok felszini véd&ovezete legdélebbi részén

talalhato.

A beruhdzas akar érintheti is a "Fels6tarkany 102" véd&idomot, melynek teriilete
280,3760 ha, igy az elképzelhetd érintettség nagysaga infinitezimalis.
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(Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR. Az adatok tajékoztaté jellegliek)

3. szamu kivagat: A "Fels6tarkany_102" jell barlangok felszini véd6ovezete.

A beruhazas a "Fels6tarkany_102" jell barlangok felszini véd6ovezete legdélebbi részén

talalhato.

A beruhdzas akar érintheti is a "Fels6tarkany 102" véd6idomot, melynek teriilete
280,3764 ha, igy az elképzelhet§ érintettség nagysaga infinitezimalis.
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A Stimecz hazi végdallomast megkeriilé Fels6tarkany 0101 helyrajzi szamu, ut mdvelési agu
ingatlanon a beruhdzas megvaldsitasakor megnovekedhet a szallitasi forgalom, azonban

ez a szomszédos helyrajzi szamu ingatlant, mint "Fels6tarkany_102" jeld barlangok felszini

védGovezetét nem érinti/érintheti.

1. szamu kép: A Fels6tarkanyi kisvasut Stimecz hazi végdllomasa.

A képen |athato terilet nemzeti park és egyben NATURA 2000 kilonleges madarvédelmi

terulet.

Ezen felll az Gt és a kils6 fas részek NATURA 2000 kiilonleges természetmegdrzési

teriletek.

Ezen fellil az Gton kivili fas részek két oldalt a "Fels6tarkany 102" jel(i barlangok felszini

védGovezete.
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Fels6tarkany_ 0113
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(Forrds: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR. Az adatok tajékoztato jellegliek)
4. szamu kivagat: A "Fels6tarkany_113" jell barlangok felszini véd&ovezete.

A beruhdzas a "Fels6tarkany 113" jell barlangok felszini véd66vezete déli-nyugati részén

taldlhatd, az uttal (Bocskai Istvan u.) és vasuttal parhuzamosan.

A beruhdzas akar érintheti is a Fels6tarkany_113 védéidomot, melynek terilete 292 ha,

igy az elképzelhet6 érintettség nagysaga infinitezimalis.




KORNYEZETI HATASTANULMANY

TR

WS
{7 45 Nemzet) park ovezeiek

s

{7} 33 Omangons & 90, egyecs py
1] 5] Exlege vedem lapck imunkasiomary!)

iyl voden

7] 53 Ex lege viden srikes tavak (Imunkasboman')

171 33 x lege veden viznyelox

[7] 15 Forrasok veden vl {

£ 53 Ex lege vodent fakaviviak
[7] =5 Exlege vedes kunhalmok

7] 23 matura 2000 kinonleges maddrvadelmi lendetek (SPA)

{SA0)

1] 33 Natura 2000 > 0

fEgo Ca Haoza
V! 37 Barlangok Selssite whaiiwes e
[7] =5 Gooparkok

[7] T3 Camlagossgbok parkok

) 53 Nairparkon

7] 53 Eoyed seneres

171 33 UNESCO biosaféra sezervitanck (MAS)

[7] 33 Ramsan terileeck
7] 13 Europa Diplormas teriie ek
1] 55 Onoturiszshnl Moesmeminyek
s nack
8 V| ) Természetsidetmi munkat segid 1éepes

8 9] (3 Magyar Természesand Saivetseg Altsk adcdq feimert turstautaik (1

terifene

AWK sapun reamgeh

W] 55 Folamazisnwairok (Iem bivies’)
] 53 Hehyragn sxamok (nem hiteles!
2 7] 3 Alapterkéonk
] 3 Toopiitas
7] 5) dadsok
7] 33 Megyék
7] =5 Regiok
1] ) OperiStreetMag (soiewd)
| 3 OpenStreetMop {sxirkeamyaintos)

baza

%

ote
<o
atel

X
Y
o
%
)
ORI,
RN

L

s’

K,
s
X

b2
XK

INI.I

XXX

S
N1 lalsi -TT

(Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR. Az adatok tajékoztato jellegliek)

5. szdmu kivagat: A "Fels6tarkany_113" jel(i barlangok felszini védGovezete.

A beruhazas a "Fels6tarkany_113" jell barlangok felszini véd6ovezete legdélebbi részén

talalhato, azzal hataros.

A beruhdzas akar érintheti is a Felsétarkany_113 védSidomot, melynek teriilete 292 ha,

igy az elképzelhet6 érintettség nagysdaga infinitezimalis.

A FelsGtarkany 061/2 helyrajzi szamu Uton és vasuti palyan megnovekedhet a forgalom,

azonban ez a szomszédos helyrajzi szamu ingatlant, mint barlangok felszini véd66vezetét

nem érinti. Barmely,

akar

havaria jellegli szennyezés

is a barlangok felszini

védbovezetébdl csak innen nyugatra, kifelé folyhat, igy az elképzelhetd érintettség

nagysaga infinitezimalis.
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Natura 2000 teriiletek
Jévahagyott kiemelt jelent6ségli természetmegdbrzési teriiletek

Kilonleges Természetmegdbrzési Terllet: Bikk-fennsik és Lok-volgy (HUBN 20001)

37 53 Termeszetvedeimi Informacios Rendszer torkepel |
(7] =) Nemzeti park dvezetek
("] 5] Orszégos jeleratadgl, egyed jogszababyal védett termeszefit
[77] 53] Ex lnge vedett lapok (mankaakomany?)
(7] 3 Ex lege wdeat szikes tavak (murkasliomény?)
[I7] 2 Ex inge wedest vizmyeitk
[F7] =) Forrasok vedet természen terileten kivil (munknasomany)
712 Ex lege védent Bkivirak
1] 53] Ex lege védest kunhalmok
[77] =3 Matura 2000 kilonieges madarvedelm seriletek (SPA)

v > ‘
- T

@ ¥ ) Termeészetvedelmi munkat segitd retegek
(#77] (] Magyar Természetans Szovetseg oltal eddig fekmer turistautak
2] 53 Katassteri adatokon alapold thjékortatd tésegek
7] 5] Fotdreszles-hatarok (nem hiteles!)
7] () Hetyrajzs szamak (riem Wesles!)
@] () Aaptériepes

.
P 7onidss e .
s\'._:l.x,‘u) e

(Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR. Az adatok tajékoztato jellegliek)

6. szamu kivagat: A Bilkk-fennsik és Lok-volgy (HUBN 20001) kilonleges

természetmegGrzési teriilet kiterjedése.
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[ =3 Ex lege wedeat szikes tavak (murkasliomany?)
[7") =] Ex lege wedest viznyeitk

(7127 Ex lege vedent Bkdvarak
] 33 Ex lege védest kunhalmok

vvl—m:.\ ER VR T o B Mo IAOTECA
|71 55 Orszagos Okologiai Halozat (aktuals
mgmmm
|| £ Geaparkok
[71E) Cs#lagoseghol-parkok
[ =) Natwparkok
|1 %5 Egyed tyénekek
(7] 55 UNESCO biosztera-rezenvitumek (MAE)

[ =) Ramsan teriietek

"] ] Ewropn Diplomas teridletek

[ =3 Okoeursszokae ietesitmenyek

7] 2 Nemzeti park igazgaltsigok mikisés) jeriiets
@] () Termeszetvedelmi munkat segitd retegek

TN LOASELEY

3] 53 Kataszteri adatolkon alapald t4ékoztmd rétegek
V] ) Foldreszles-hatavok (nem hiteles!)
(7] (5 Hetyrajzs szamak (riem hestes!)

@1¥] () Ataptérkdpes

(] =) Formasok vede: terménzes terilesen kivill (munkaalomany)

|71 =3 Matura 2000 kdlondeges madasvedelmi seriletek (SPA)

(# 7] (2] Mogyar Természetjart Szovetség tlial eddiq felmént turistautak (¢

(Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR. Az adatok tajékoztato jellegliek)

7. szamu kivagat: A Bukk-fennsik és

Lok-volgy (HUBN 20001) kiloénleges

természetmegGrzési terilet kiterjedése a Stimecz hazi végallomdasnal.

A Felsétarkany 0101 helyrajzi szamu Ut mdvelési 4gu ingatlan is része a kilonleges

természetmegGrzési teriiletnek.
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Madarvédelmi teriletek
Kilonleges madarvédelmi teriilet : Bikk hegység és peremteriiletei (HUBN10003)

(Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR. Az adatok tajékoztatd jellegliek)

" -l
5[] 53 Természetvédelmi Informaciés Rendszer térképei

[£] Nemzeti park ovezetek

£ Orszagos jelentségd, egyedi jogszaballyal védett termés

[Z] Ex lege védett lapok (munkaallomany?)

[=] Ex lege védett szikes tavak (munkaallomany!)

[Z] Ex lege védett viznyel6k

[=] Forrasok védett természeti teriileten kiviil (munkaalloman:

[Z] Ex lege védett foldvarak

[Z] Ex lege védett kunhalmok

=] Natura 2000 kilonleges madzrvédelmi teriietek (SPA)

[=] Natura 2000 kiilonleges természetmegbrzési teriiletek (S£

[Z] Orszagos Okoldgiai Halozat (aktualis munkaallomany) ‘

|Z] Barlangok feiszini védéovezete

[£] Geoparkok

[Z] Csillagoségbolt-parkok

[=] Natarparkok

=] Eoyedi tajértékek

E UNESCO bioszféra-rezervatumok (MAB)

[ Ramsari teriiletek

[£] Eurépa Diplomas teriiletek

(=] Okoturisztikai létesitmeények

[£] Nemzeti park igazgatosagok mikodési teriilete |
@ [¥] (2] Természetvédelmi munkat segitd rétegek | 1
# [¥] (L] Magyar Természetjaré Szovetség altal eddig felmért turistauti
=1 7 Kataszteri adatokon alapul6 tajékoztatd rétegek

[£] Foldrészlet-hatarok (nem hiteles!)

& E Helyrajzi szamok (nem hiteles!)
(7] (] Alaptérképek

Rétegek leirdsa 5l : 500 m

(Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR. Az adatok tajékoztaté jellegliek)

8. szamu kivagat: Az érintett kiilonleges madarvédelmi teriilet egyben nemzeti park is.
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Botanikai adatok

A Bukki Nemzeti Park Igazgatdsag altal szolgdltatott adatok a beruhazas kornyékén
potencialisan jelenlévé védett novényfajokrdl: Thlaspi jankae, Galanthus nivalis, Scilla
drunensis, Neottia nidus-avis, Epipactis leptochila subsp. neglecta, Epipactis albensis,
Aconitum moldavicum, Vicia sparsiflora ,Dictamnus albus, Dryopteris carthusiana, Sorbus

domestica, Helleborus purpurascens.

A Lillafiiredi Allami Erdei Vasut nyomvonal feldjitdsi munkalatait alapul véve névények
esetében a sinektél jobbra és balra 5-5 méter tavolsagot hataroztunk meg kozvetlen

hatasteriiletnek.
Ett6l a mdtargyak épitési/atépitési helyein ez a tavolsag tobb lehet.

2023.07.23-i felméréskkor 286 ponton 1357 novény egyedet szamoltunk, melyek eszmei
értéke 6.785.000 HUF.

A felmért védett ndvények: Alchemilla sp. (A. monticola?), Epipactis sp. (E. leptochila?),

Helleborus purpurascens, Lilium martagon, Lunaria rediviva, Sorbus domestica.
A védett természeti értékek szinte teljes egészében nemzeti parki teriileten taldlhatdak.

A kulonboz6 aszpektusban, kilonb6zé nagysagu terileten, kilonboz6 céllal felmért

adatok eltérnek egymastdl.
A kapott adatokkal 6sszevetve a felmérésbdl hianyzik:

Thlaspi jankae, Galanthus nivalis, Scilla drunensis ,Neottia nidus-avis, Epipactis leptochila
subsp. neglecta, Epipactis albensis, Aconitum moldavicum, Vicia sparsiflora, Dictamnus

albus, Dryopteris carthusiana,

A Bukki Nemzeti Park Igazgatdsag adatbazisa alapjan lathatd, hogy a felmérések értheté
okokbdl nem a kisvasut nyomvonalat céloztak meg, hanem a kisvasut és az erdei ut
kozotti, vagyis a patak mellékét, vagy a kisvasut nyugati része feldli, felette |évé részeket

kiilonb6z6 id6pontokban.

A beruhdazassal érintett teriilet, a kisvasut hivatalos nyomvonalat és legfeljebb 1-5 méteres
kornyezetét érinti fizikailag, a Lillafiredi Allami Erdei Vasut (LAEV) hasonld felujitasa

tanulsagaul nyomdan a megkapott adatok jo része botanikai szempontbdl nem relevans.

A sajat irdnyitottan felvett adataink a kisvasut 1-5 méteres nyomvonalan torténtek.
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Jelen felmérésiink 2023.06.10-én a kisvasut kozvetlen nyomvonalan készilt a viragzat
nélkili, csak levél alapjan felismerhet6 védett névényfajokrol: Piroslé hunyor (Helleborus

purpurascens) és n6sz6fl fa (Epipactis sp.) tortént.

A nyomvonal mentén a hdvirag (Galanthus nivalis) adott id6szakbani levelei sem voltak

értelmezhetdek.

A felmérés nem teljes, igy a nemzeti park igazgatdsag kérheti a teljes vegetdcids

periodusban vald felmérést.

A Bikki Nemzeti Park Igazgatdsag biotikai alapon vald javaslata alapjan a Kormanyhivatal
esetleg nem engedélyezheti a beruhazast, vagy a jelzett védett természeti értékek
altaldnos elterjedtségére hivatkozva figyelmen kivill hagyhatja, vagy a beruhazas
kozvetlen nyomvonaldabdl a fellelhet6 idészakban a védett novények attelepitésérdl

rendelkezhet.

A felmérés soran dokumentalt védett novények magas 6sszértéke alapjan a nemzeti park
igazgatosag kérheti az attelepitésiiket azonos él6helyre, a lel6helyt6l szamitott 5-10

méteres tavolsagra.

Az attelepités konkrét megvaldsitdsa minimum a palyazat elnyerésének évében a védett
novényfajok attelepitésére vonatkozd attelepitési tervre, illetve a konkrét attelepitésre

vonatkozd projektre sziikség lehet.

Ha az eleddig nem ismert m(iszaki terv alapjan a ténylegesen igénybe kivant teruletek (pl.
depdnidk) nyilvanossagra kerilnek, akkor a konkrét adatok alapjan, az ismert védett
természeti értékek védelme érdekében a Blikki Nemzeti Park Igazgatdsag szakemberei a
nyomvonalon konkrét lehetGségeket/tiltasokat tudnak felmutatni a jovében, amennyiben

a beruhazas a pdlyazatot az adott évben elnyeri.
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Stimecz-haz

.

Alc_:he_miun sp.
Alchemilla sp.

Epipactis sp =
Epipactigjp.
Epipactis sp. Epipactis sp.
: : Pg Lilium martagon
REPACES Sk ey dokapU barlang a
Epipactis sp.

Lilium martagon

Lunaria rediviva

Epipactis sp.

)

N Epipactis sp.

1. szamu kép: A felmért védett ndvények terileti elhelyezkedése.
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Stimecz-haz o
N
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2. szamu kép: A felmért védett novények teriileti elhelyezkedése.
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Fajnév Magyar név Védettség
Acer campestre L. Mezei juhar

Acer platanoides L. Korai juhar

Acer pseudoplatanus L. Hegyi juhar

Acer tataricum L. Tatar juhar

Achillea collina Becker ex Rchb. Mezei cickafark

Actaea spicata L. Fekete békabogyd

Aegopodium podagraria L. Podagrafd

Aesculus hippocastanum L. Fehér vadgesztenye

Agrimonia eupatoria L. Kozonséges parlofi

Agrostis stolonifera L. Fehér tippan

Ajuga genevensis L. K&zonséges infli

Ajuga reptans L. Indas infl

Alchemilla (monticola Opiz ?) K6zonséges palastfd \

Allium scorodoprasum L.

Kigyéhagyma

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Mézgas éger

Ambrosia artemisiifolia L.

Urémlevel( parlagfi

Anagallis arvensis L.

Mezei tikszem

Anchusa officinalis L.

Orvosi atracél

Arctium lappa L.

K6z6nséges bojtorjan

Aristolochia clematitis L.

K6z6nséges farkasalma

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.

Franciaperje

Artemisia vulgaris L.

Fekete Girom

Asarum europaeum L.

Kereklevell kapotnyak

Astragalus glycyphyllos L.

Edeslevel( cstidfd

Betonica officinalis L.

Orvosi bakfU
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Fajnév

Magyar név

Védettség

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.

Erdei szalkaperje

Calamagrostis epigeios (L.) Roth

Siska nadtippan

Caltha palustris L.

Mocsari gélyahir

Calystegia sepium (L.) R. Br.

Felfutd sovényszulak

Campanula persicifolia L.

Baracklevel( harangvirag

Campanula trachelium L.

Csalanlevell harangvirag

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

K6z6nséges pasztortaska

Cardamine bulbifera (L.) Crantz

Hagymas fogasir

Cardamine impatiens L.

Virdgrugo kakukktorma

Cardaria draba (L.) Desv.

K6zonséges Utszéli-zsazsa

Carduus crispus L.

Fodros bogancs

Carex digitata L.

Ujjas sas

Carex pairaei F.W. Schultz

Berzedt sas

Carex pilosa Scop.

Bukk sas

Carex sylvatica Huds.

Erdei sas

Centaurium erythraea Raf.

Kis ezerjofd

Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad.

Mezei fejvirag

Cerasus avium (L.) Moench

Madarcseresznye

Chaerophyllum bulbosum L.

Csemege baraboly

Chelidonium majus L.

Vérehulld fecskef

Chrysosplenium alternifolium L.

Aranyos veselke

Circaea lutetiana L.

Erdei varazslofi

Cirsium arvense (L.) Scop.

Mezei aszat

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

K6z6nséges aszat

Clematis recta L.

Egyenes iszalag

Clematis vitalba L.

Erdei iszalag

Clinopodium vulgare L.

K6zbnséges borsfl
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Fajnév Magyar név Védettség
Conium maculatum L. Foltos blirok

Convallaria majalis L. Madjusi gyongyvirag

Convolvulus arvensis L. Apro szulak

Cornus mas L. Husos som

Corylus avellana L. K6zonséges mogyord

Cruciata laevipes Opiz Mezei keresztfl

Cucubalus baccifer L. K6z6nséges szegflibogyd

Dactylis glomerata L. Csomos ebir

Dactylis polygama Horv. Erdei ebir

Daucus carota L. Vadrépa

Dianthus armeria L. subsp. armeria Szepl6s szegfli

Dipsacus laciniatus L. Héjakut-macsonya

Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli Selymes ddrdahere

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Erdei pajzsika

Epilobium parviflorum Schreb. Kisviragu flzike

Epipactis (leptochila (Godfery) Godfery?) CsG6ros n6sz6fu Vv

Erigeron annuus (L.) Pers.

Egynyari seprence

Euonymus europaeus L.

Csikos kecskeragd

Euonymus verrucosus Scop.

Bibircses kecskeragd

Eupatorium cannabinum L.

Ligeti sédkender

Euphorbia cyparissias L.

Farkaskutyate;j

Euphorbia esula L.

Sarkutyatej

Fallopia convolvulus (L.) A. Love

Szuldkkeserfd

Festuca altissima All.

Erdei csenkesz

Festuca pratensis Huds.

Réti csenkesz

Festuca rubra L.

Veres csenkesz

Fragaria vesca L.

Erdei szaméca

76




KORNYEZETI HATASTANULMANY

Fajnév Magyar név Védettség
Fraxinus excelsior L. Magas kdris

Fraxinus pennsylvanica Marshall Amerikai kéris

Galeobdolon luteum Huds. Valddi sargadrvacsaldn

Galeopsis speciosa Mill. Sz6ros kenderkefl

Galium mollugo L. K6zonséges galaj

Galium odoratum (L.) Scop. Szagos miige

Galium verum L. Tejolto galaj

Genista tinctoria L. Fest6 rekettye

Geranium phaeum L. Keleti kontyvirag

Geranium pratense L. Mezei gélyaorr

Geranium pusillum Burm. f. Apré golyaorr

Geranium robertianum L. Nehézszagu golyaorr

Geum urbanum L. Erdei gyombérgyodkér

Glechoma hederacea L. Kerek repkény

Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. Piroslé hunyor Vv
Heracleum sphondylium L. K6zonséges medvetalp

Hieracium pilosella L. Ez(istds holgymal

Humulus lupulus L. Felfuté komld

Hypericum perforatum L. K6zonséges orbancfl

Impatiens noli-tangere L. Erdei nebancsvirag

Juglans regia L. Kirdlydié

Lathyrus latifolius L. Nagyviragu lednek

Lathyrus niger (L.) Bernh. Fekete lednek

Lathyrus vernus (L.) Bernh. Tavaszi lednek

Leontodon hispidus L. K6z6nséges oroszlanfog

Ligustrum vulgare L. Vessz3s fagyal

Lilium martagon L. Turbanliliom \"
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Fajnév Magyar név Védettség
Linaria genistifolia (L.) Mill. Rekettyelevell gyujtovanyfi
Lonicera xylosteum L. Ukérkelonc

Lotus corniculatus L. Szarvas kerep

Lunaria rediviva L. Erdei holdviola \Y
Lysimachia nummularia L. Pénzlevell lizinka
Melampyrum nemorosum L. Kékistokd csormolya
Melilotus officinalis (L.) Pall. Orvosi somkoro

Mentha longifolia (L.) Nath. Lémenta

Milium effusum L. Zilalt kasafd

Mycelis muralis (L.) Dumort. K6zonséges kakicsvirag
Origanum vulgare L. K6z6nséges szurokfi

Oxalis stricta L. Felallé6 madarsdska
Persicaria dubia (Stein) Fourr. Szelid keser(f(

Phleum pratense L. Mezei komécsin

Phytolacca esculenta van Houtte Kinai alkbrmos

Pimpinella saxifraga L. Hasznos folditémjén
Plantago lanceolata L. Landzsas atifd

Plantago major L. Nagy atifd

Plantago media L. Kozepes utifl

Poa annua L. Egynyari perje

Poa compressa L. Laposszaru perje

Poa nemoralis L. Ligeti perje

Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. Széleslevelli salamonpecsét
Polygonum aviculare L. Madar-porcsinkeserdfi
Portulaca oleracea L. Kovér porcsin

Potentilla argentea L. Ezlist pimpod

Potentilla heptaphylla L. VOrosszaru pimpd
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Fajnév Magyar név Védettség
Potentilla reptans L. Indds pimpd
Prunus spinosa L. Kokény

Pulmonaria obscura Dumort.

Zoldlevel( tud6fi

Pyrus pyraster (L.) Burgsd.

Vadkorte

Quercus cerris L.

Csertolgy

Quercus petraea agg.

Kocsanytalan tolgyek

Ranunculus lanuginosus L.

Gyapjas boglarka

Rhamnus catharticus L.

Varjutovis-benge

Robinia pseudoacacia L.

Fehér akac

Rosa canina L.

Gyepl rozsa

Rubus caesius L.

Hamvas szeder

Rubus fruticosus agg.

Foldi szeder

Salix alba L.

Fehér flz

Salix caprea L.

Kecskefiiz

Salix fragilis L.

Torékeny fliz

Salvia nemorosa L.

Ligeti zsalya

Sambucus ebulus L.

Foldi bodza

Sanguisorba minor Scop.

Csabaire

Sanicula europaea L.

Eurdpai gombernyd

Scleranthus annuus L.

Egynyari szikarka

Scrophularia umbrosa Dumort.

Szarnyas gorvélyfi

Scutellaria altissima L.

Magas csukdka

Securigera varia (L.) Lassen

K6zonséges tarkakoronafiirt

Sedum acre L.

Borsos varjuhdj

Sedum sexangulare L.

Hatsoros varjuh3j

Senecio germanicus Wallr.

Berki aggofu

Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause

Fehér mécsvirag
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Fajnév Magyar név Védettség
Silene vulgaris (Moench) Garcke Hoélyagos habszegfl

Sisymbrium strictissimum L. Magas zsombor

Solidago canadensis L. Kanadai aranyvessz§

Sorbus domestica L. Hazi berkenye Vv

Stachys sylvatica L.

Erdei tisztesfl

Staphylea pinnata L.

Mogyorés hélyagfa

Stellaria graminea L.

Réti csillaghur

Stellaria holostea L.

Olocsan csillaghur

Stellaria media (L.) Vill.

K6zonséges tyukhur

Symphytum tuberosum L.

Gumods nadalytd

Taraxacum officinale agg.

Pongyola pitypang

Teucrium chamaedrys L.

Sarlés gamandor

Tilia cordata Mill.

Kislevel(i hars

Torilis japonica (Houtt.) DC.

Bojtorjanos tliskemag

Trifolium arvense L. Tarléhere
Trifolium campestre Schreb. Mezei here
Trifolium medium L. Erdei here
Trifolium pratense L. Réti here

Trifolium repens L.

Fehér here

Urtica dioica L.

Nagy csalan

Verbascum phlomoides L.

Sz0sz0s okorfarkkord

Verbascum phoeniceum L.

Lila 6korfarkkoro

Verbena officinalis L.

K6zonséges vasfu

Viburnum lantana L.

Ostorménbangita

Vicia cracca L.

Kaszanylg buikkony

Vincetoxicum hirundinaria Medik.

K6zonséges méreggyilok

Viola canina L.

Sovany ibolya
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Fajnév Magyar név Védettség
Viola reichenbachiana Jord. Erdei ibolya
Viola tricolor L. Haromszin( arvacska

1. szamu tdblazat: A felvett novényfajok listaja

A fajlista nem teljes. Példaul a jelzett Aconitum moldavicum allomanyat nem talaltuk,

valamint a tavaszi aszpektus is hianyzik.

Zooldgiai adatok

A kapott adatok alapjan a teriileten potencidlisan el6fordulé fajok:

Fajnév

Felis silvestris

Lynx lynx

Sciurus vulgaris

Barbastella barbastellus

Eptesicus serotinus

Myotis bechsteinii

Myotis brandtii

Myotis dasycneme

Myotis daubentonii

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Myotis nattereri

Nyctalus leisleri

Nyctalus noctula

Pipistrellus nathusii

Pipistrellus pipistrellus
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Fajnév

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Vespertilio murinus

Accipiter gentilis

Accipiter nisus

Aegithalos caudatus

Anas crecca

Apus apus

Aquila heliaca

Aquila pomarina

Buteo buteo

Caprimulgus europaeus

Carduelis carduelis

Carduelis spinus

Certhia familiaris

Chloris chloris

Ciconia ciconia

Circus pygargus

Coccothraustes coccothraustes

Corvus corax

Crex crex

Cuculus canorus

Dendrocopos leucotos

Dendrocopos major

Dendrocopos medius

Dendrocopos minor

Dryocopus martius
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Fajnév

Emberiza calandra

Erithacus rubecula

Falco subbuteo

Ficedula albicollis

Fringilla coelebs

Jynx torquilla

Lanius collurio

Motacilla alba

Motacilla cinerea

Muscicapa striata

Parus ater

Parus palustris

Parus palustris stagnatilis

Phoenicurus ochruros

Phylloscopus collybita

Phylloscopus sibilatrix

Picus canus

Picus viridis

Pyrrhula pyrrhula

Regulus regulus

Serinus serinus

Sitta europaea

Sylvia atricapilla

Sylvia communis

Sylvia curruca

Troglodytes troglodytes

Turdus iliacus
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Fajnév

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdus viscivorus

Elaphe longissima

Podarcis muralis

Argynnis paphia

Euplagia quadripunctaria

Neptis sappho

Polygonia c-album

Vanessa atalanta

Zerynthia polyxena

Cerambyx cerdo

Coraebus fasciatus

Dicerca berolinensis

2. szamu tablazat: A beruhazas hatasteriletérél mar dokumentalt fajok listaja.

Fajnév Magyar név Védettség

Vulpes vulpes Voros roka

Buteo buteo Egerészolyv Vv
Corvus corax Hollo v
Dryocopus martius Fekete harkaly Vv
Fringilla coelebs Erdei pinty Vv
Lanius collurio Tovisszurd gébics Vv
Parus major Széncinege \"
Helix pomatia Eticsiga Y%
Euplagia quadripunctaria Csikos medvelepke
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Inachis io Nappali pavaszem \Y
Iphiclides podalirius Kardoslepke Vv
Neptis sappho Kis fehérsavoslepke Vv
Papilio machaon Fecskefarku lepke Vv
Vanessa atalanta Atalantalepke Vv

3. szamu tablazat: A beruhdzas hatdasteriiletésrél felmért allatfajok

A megkapott dllattani adatok fajai a beruhdzas id6szakdban elhizédhatnak a zavart

teriletekrdl, illetve talan erre sem jarnak, igy ezek nyoman e fajok erre jaré fajai szamara

legfeljebb zavard hatasu lehet, karositassal/pusztitassal a beruhazas nem jar.

i | ‘r,A.'\_

3. szamu kép: Lassan mozgé csiga.

A munkalatok folyaman a gyors mozgdsra nem képes allatokat a napi munka megkezdése
el6tt a munkaterileterdl at kell helyezni, hogy a beruhazas védett természeti érték

pusztulasaval ne jarjon.
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El6helyek

Stimecz-haz ™Y :

 §
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Stimecz-hazt Jalszopss
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Mikios cserkeszr:sapn‘:.é .
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Egeresvolgyl vada

A kapott adatok alapjan a beruhdzas védett teriileten fGleg gyertyanos- tolgyesben és
égeresben torténik. A munkalatok megkezdése el6tt kozOos bejardson egyeztetés
szikséges a nemzeti park munkatarsaival a fasszardak minimalisan szlikséges

eltavolitasardl, illetve a rézsik/vizlevezets arkok kialakitasanak lehetséges mértékérél.
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4.4.3. Tavlati allapot vizsgalata

A tavlati allapot egy kulturdltabb, modernebb, biztonsagosabb kisvasut.

A nemzeti park védett terliletén csak sincsere torténnik, illetve a Stimecz hazi
végdallomason, valamint a Varrédhdz megallénal a fordité athelyezése. Ez legfeljebb
zavarasnak mindsil az amugy is emberi zavaras alatt all6 (végallomas, jatszotér,

satortabor, Stimecz haz, es6bedlld, vadaspark, parkold) terileten.

4.4.4. A kapcsolodo létesitmény vizsgalata

A palyat keresztezd, illetve megkdzelité patakon épitend6/atépitendé hidak/atereszek a
biztonsdgosabb mikodtetést hivatottak szolgdlni, ez a beruhdzas részeként valdsul meg

minimalis bolygatdssal.

A jegypénztdr megvaldsitasa nem érint sem védett természeti teriiletet, sem védett

természeti értéket.

4.4.5. Havdria esetek, vizsgalatok

Havaria esemény lehet valamely munkagép felboruldsa és az (izemanyag/ken6anyag
kiomlése akar a foldre, akdr a patakba. A munkafegyelem betartdsa mellett ennek

valdszinlsége minimalis.

Havaria esemény lehet a hidak/atfolydk épitése/atépitése kozbeni inert épit6anyag
(cement, ké) vizbe keriilése. A munkafegyelem betartdsa mellett ennek valdszin(isége

minimalis.

4.4.6. Osszefoglal6 értékelés

A védett természeti terlileten hosszu ideje m(ikodd kisvasut VA erdészeti jell terliletére

vonatkozo beruhdzas (felujitas) elfogadhaté.

A kisvasut nyomvonalatél 5-5 méter tavolsagban felvett védett természeti értékek teljes
vegetacids periddust atolels felmérésére, illetve az igy megismert értékek attelepitésére

a Bukki Nemzeti Park Igazgatdsag javalatot tehet.

A kisvasut nyomvonaldba ben6tt fasszaruak biztonsagi okokbdl vald eltavolitdsa, illetve az

esetleges rézs( atalakitas a nemzeti park munkatarsaival kozosen jelolhetd csak ki.
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4. szamu kép: Veszélyes fak

A veszélyesnek itélt fak és cserjék kijelolése szikséges, azonban a rézs(i védett

novényfajoknak ad otthont.

4.4.7. Javasolt hatascsokkentd intézkedések

Habar védett természeti terllet erdei szakaszan (VA) a munkalatok minimalis
foldmunkaval jarnak, azonban az eddig nem dokumentalt védett természeti értékek
megismerése miatt a tavaszi aszpektus felmérését is javasolhatja a Bikki Nemzeti Park

lgazgatdsag.

A beruhazaskor a bizonyosan munkateriletrél a felmért védett természeti értékek (f6leg

novények) attelepitését is javasolhatja a Buikki Nemzeti Park Igazgatdsaga.

A beruhazaskor a bizonyosan munkateriletrél a felmért védett természeti értékek (féleg
csigdk) napi munkavégzés el6tti attelepitését is javasolhatja a Blikki Nemzeti Park

Igazgatdsaga.

A depdniak kialakitasakor torekedni kell arra, hogy a deponalt anyag felszedése minimalis
talajbolygatassal jarjon, hogy az esetleg ott el6forduld védett természeti értékek (féleg

novények) fold alatti része ne karosodjon.
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4.4.8. Hatasok az épités alatt

A beruhdzas mindenképpen minimum zavarassal van a védett természeti
terlletre/értékekre. A kisvasut hosszU ideje latvannyal, rezgéssel, zajjal hat a
kornyezetére. Ennek mefelel6en azon érzékeny allatok, amelyek nem tdrték ezt a

zavarast, az id6k folyaman a teriletrél elvandoroltak.

4.4.9. Hatasok az tizemelés alatt

Az Uzemelés alatti hatasok valtozatlanok maradnak, a kisvasut mikodtetése tovabbra is
l[atvannyal, rezgéssel, zajjal hat a kdrnyezetére. Ennek megfelel6en azon érzékeny allatok,

amelyek nem tlirték ezt a zavarast, az id6k folyaman a teriletrél elvandoroltak.

4.5. Talaj, felszin alatti vizek

4.5.1. Hatasteriilet
Foldtani kézeg

A kozvetlen hatdsterileten a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes kivitelezési
terliletét értjik, beleértve a csapadékviz elvezetd arkokat és az anyagnyerd és deponadld
helyek teriletét. Ezen a teriileten belll érheti kozvetlen hatas a talajt a kivitelezés
stadiumaban, és ezen a terilleten belil érheti kdzvetlen szennyezés havaria esetén az

Uzemelés idGszakaban.

Jelen beruhazas sordn az Uj vagany kiépitése, illetve a kapcsolddo létesitmények (pl.: P+R

parkolék) kiépitése sordn lehet tobblet terilet igénybevételre szamitani.
Felszin alatti viz

A felszin alatti vizek esetében a kdzvetlen hatasterliletet a vasuti forgalom emisszidi és a
havaria helyzetek hatdrozzdak meg. Vasut normal Gzemébdl szarmazdan a teriileten a
lefolyé csapadékvizek értékelheté mértékl szennyezésével a kozlekedés jellegébdl
addéddéan nem kell szamolni. A felszini vizeket érint6 hatasteriilet a meglév6é Uzemi
terileten belil a jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezetd arokig,
valamint a befogadé vizfolydsokba torténé bevezetési ponttdl a meder felvizi és alvizi

részére mért 50-50 m-es szakaszaig terjedhet.
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A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasteriilet nem jel6lhet6 ki. A tervezett
beruhdzas megvaldsitdsabdl ered6en sem a talajviz aramldsi viszonyai, sem a beszivargas

tekintetében jelent8s valtozas nem prognosztizalhato.

A felszin alatti vizek vizsgalataval elsGsorban vizbazisvédelmi véd&ovezetek (belsé, kiilss,
hidrogeoldgiai A és B) terliletén, a szennyez6désre fokozottan érzékeny és érzékeny
teriileteken, valamint a gyenge minGségli és allapotu terlleteken kell foglalkozni. A
Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag tajékoztatdsa szerint a
Fels6tarkany mh-t6l ill. a Sziklaforrds mh-t6l hozzavet6leg az Egeresvolgyi lovastanya
bejaratdig terjed6 szakasz az Eger,Eszaki vizm{i ivévizbazis lehatdrolt hidrogeoldgiai “B”
védé6teriletén helyeszkedik el. Ezen védéteriilet az 50 év elérési id6hoz tartozd felszini

utanpdtlodasi teriiletet jelent, igy annak védelme fokozottan jelentés mértékd.
Kozvetett hatasteriilet
Foldtani kozeg, felszin alatti viz.

Kozvetett hatdsnak tekinthet6k a felszin alatti vizek és a foldtani kozeg kozvetett
szennyezése, pl. a havariabdl szarmazé talaj-, ill. felszini viz szennyezés utjan. Ennek helye
és hatdsterilete nem meghatdrozhatd. Havaria esetére a kivitelezés soran a kivitelezének,
az Uzemelés sordn az lUzemeltet6nek olyan vizkar-elharitasi tervvel kell rendelkeznie,

amelyben foglalt intézkedések végrehajtasaval a kdrnyezetszennyezés minimalizalhato.
Talaj- illetve felszin alatti vizszennyezéssel érintett teriletek.

Az Egererd6 Zrt. adatszolgdltatdsa alapjan a tervezési terlileten nem taldlhatd
karmentesitett terilet, illetve kdrmentesitéssel 6sszefliggé lizemel6 monitoring- vagy
termel6 kuat. A rendelkezésre allé adatok alapjan nincs szennyezéssel érintett teriilet,

amely esetén karmentesitési kotelezettség all, vagy allhat fenn.

4.5.2. Uzemelés hatasai

A vasut lizemelése soran

Mivel meglév6 vasutvonal atépitésérdl van szd, a vizsgdlt beruhazas megvaldsulasat
kovet6en, az lUzemelés idGszakdban a jelenleg is fennallé hatasokkal lehet szamolni.
Esetleges szennyezés forrasa lehet gondatlan karbantartasi tevékenység, az alkalmazott

jarmivek, gépek nem megfelel6 mdszaki dllapota, illetve a nem megfeleld koriilmények
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kozott gydjtott, tarolt hulladék, melyek kovetkeztében alakulhat ki kozvetlen szennyezés,
amely a foldtani kézeg vonatkozasaban tovabbi kornyezeti kockazatot hordoz magaban.

A fentiek nem tekinthet6k normal tizem alatt |étrejové hatasnak.

Olajszennyezés

A talaj és felszin alatti viz szennyezése torténhet a palydra keril6 kdzvetlen olajszennyezés

altal, illetve kozvetve az eséviz altal bemosott szennyez6désekkel.

Figyelembe véve, hogy: a TPH megkotddik a szildrd szemcséken (pl. a zuzottkévon), és
nem alkot emulziét a csapadékvizzel, a vasut esetében nem Ulzemszerlien kerdil
kibocsatdsra az elcsopogd olaj, az elcsopogd olaj mennyisége kiszamithatatlan, de

elenyészé.

Megallapithatd, hogy a vasut lizemelése soran a lefolyd csapadékvizzel, a védérétegeken
at (zuzottkd,) feltehetSen csekély mennyiségli szennyez6 anyag jut a vizelvezet6 arkokba,
amelyek visszatarté hatdsa megakaddlyozza a szennyezd anyagok foldtani kézegekbe,

illetve felszini vizekbe kertlését.

4.5.3. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A vasuti palya feltjitasa

A vasutvonal és kapcsolédd létesitményeinek megsziintetése nem valdszinUsithet6.
Esetleges felhagyds esetén megsz(inik a forgalom a nyomvonalon és a vasutvonalat, a
kapcsolédd mitargyakat, l1étesitményeket el kell bontani, ami rekultivaciés munkalatokat

jelent, hatdsai hasonldak az épitési fazishoz.
Kapcsolddo létesitmények (utatjarok, jegypénztar)

A tervezett beruhazasok esetében nem jellemzé a felhagyds valdszinlisége. Amennyiben
mégis felmeriilne a felhagyas igénye, Ugy annak hatdsai megegyeznek az épités soran
varhaté hatdsokkal, illetve a bontasi munkalatok befejez6désével a teljes teriiletet

rekultivalni kell, aminek keretében talajlazitast kell végezni.
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4.6. Felszini vizek védelme
Jogszabadlyi hattér

- 10/2010. (VII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeirél és
azok alkalmazasanak szabalyairdl;

- 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol

- 28/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira
vonatkozd hatdrértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl;

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minGsége védelmének

szabalyairdl.

4.6.1. Hatasterliilet

Kodzvetlen hatasteriilet

A |étesités alatt els6sorban a munkagépek forgalmabdl, karbantartasabdl, illetve havaria

helyzetekbdl szarmazhat terhel hatds a felszini vizekre nézve.

Uzemelés sordn a vasutvonal lizemszer(i miikddésébdl eredéen jelent8s terhelS hatas

nem szarmazik.
Kodzvetett hatasteriilet

Kozvetett hatdsnak tekintheté a felszini vizek kdzvetett szennyezése pl. a havariabdl
szarmazo talajszennyezés utjan. Ennek helye és hatasteriilete nem meghatdrozhaté.
Havaria esetére a kivitelezés soran a kivitelezének, az Gzemelés soran az (izemeltet6nek
olyan vizkar-elharitasi tervvel kell rendelkeznie, amelyben foglalt intézkedések

végrehajtasaval minimalizalhaté a kdrnyezetszennyezés.

4.6.2. Uzemelés hatasai

A vasut lizemelése

A felszini vizek allapotéara vald hatasokat a kivitelezési és lizemelési id6szakban egyarant
els6sorban a vonalszakasz vizelvezetésének mddja, hatékonysdga szabja meg. A
vizelvezetés tervezése sordn figyelembe kell venni a terlilet foldtani, vizfoldtani

adottsagait és kozmuellatottsagat.
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A vasut (izemelésébdl, Gizemeltetésébdl eredéen a felszini vizekre nézve szennyezés
torténhet a palyara kerll6 kozvetlen olajszennyezés (TPH) dltal (pl.: dizelvontatasi
tevékenység, varakozd mozdonyok és valtéberendezések kenése soran), illetve kdzvetve
az esOviz daltal bemosott szennyez6désekkel. A vasuti kozlekedés soran esetlegesen
bekovetkez6 olajcsopogés rendkivil kis mennyiségben keriil a kérnyezetbe. Havaria
esemény esetén lehet csupdn nagy mennyiségl olaj elfolydssal szamolni. Az elcsopogd
olaj pontos mennyiségét nem lehet meghatarozni, mivel nem (izemszer( kibocsatasrol
van sz0, tovabba fligg a vasuti jarmd tipusatdl, koratdl, karbantartasatdl, lizemétdl
(villany/dizel). Az elcsopog6é olajszennyezések a vasutak teriletén jellemzGen

allomasokon fordulhatnak eléd.

Az esetlegesen lecsop6gd, kis mennyiségl olaj a vasuti dgyazat zUzottkovén megtapad,
csupan elenyész6 része képes atszivarogni rajta, amelyet aztan a vasuti vonal ald
betervezett véddréteg tart vissza. Tehdt a vasuti arokba kiszamithatatlan, de elenyészé

mennyiség tud eljutni.

Megallapithatd, hogy a vasut lGizemelése soran a lefolyd csapadékvizzel, a védérétegeken
at (zUzottkd), feltehetSen csekély mennyiségli szennyez6 anyag jut a vizelvezet6 arkokba,
amelyek visszatartd hatasa megakadalyozza a szennyez6 anyagok foldtani kozegekbe,

illetve felszini vizekbe kerilését.

Felszini vizszennyezés abban az esetben is el6fordulhat, ha havaria kovetkezik be. J6

mUszaki szinvonalu palya kialakitasa kovetkeztében ezen események csdkkenése varhato.

A projekt a tervezési terilet kozelében |év6 vizfolyasok, vizgyljt6jének allapotara

Iényeges hatassal nincsen.

4.6.3. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhazas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlsége. Amennyiben
mégis felmerilne a felhagyas igénye, Ugy annak hatdsai megegyeznek az épités sordn

varhato hatasokkal.
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4.6.4. Felszini vizvédelmi javaslatok

A szennyez8dések megakadalyozasa érdekében fokozottan Ugyelni kell a vizfolydshoz
kozeli munkdk soran, illetve felvonulasi teriiletet él6vizfolyds kozelében nem lehet
kialakitani. A kivitelez6nek a kiviteli terv részeként megfelel6 havaria tervvel kell
rendelkeznie. Az esetleges balesetek elkeriilésére a kivitelezés soran fokozottan tgyelni
kell és ha ez mégis bekovetkezne, a kivitelez6nek a tervben foglaltak szerint

haladéktalanul meg kell kezdenie a karelharitast.

Az Uj létesitmény esetében (jegypénztdr) az épités id6szakdban a munkavégzés
helyszinein keletkez6 kommundlis szennyvizeket zart tartalyokban kell gydjteni, és azok

artalmatlanitasat el6kezel6vel rendelkez6 szennyviztisztitod telepen kell végezni.

A technoldgiai berendezéseket, I|étesitményeket Ugy kell {izemeltetni, a
munkafolyamatokat uUgy kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon
vizszennyezést. Altalanossagban javasolt korszer(i, kdrnyezetbarat gépek, technoldgiai
berendezések (kézi) alkalmazasa. A rendkiviili, varatlan szennyezés, szennyez&dés
elkertlése érdekében a technoldgiai elGirasok betartdsat és a berendezések mduszaki

allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.

Vizfolydsok kérnyezetében szennyezbanyag elfolydssal jaré tevékenység nem végezhetd
(munkagépek karbantartdsa, zemanyag feltoltés stb.), gépek tarolasara szolgdld telep
nem alakithaté ki. Gépjarmdvek tisztitasat kizardlag a célnak megfelel6 mosdkban lehet

végezni.

A veszélyes anyagokat és felhasznaldsuk utan visszamaradd gongyodlegeiket zart, szigetelt

helyen, elzarva kell tarolni, csak a feltétlenil sziikséges mennyiségben kell alkalmazni és a

/////

Vizfolydskeresztezések és atereszek épitésénél a vizek szabad aramlasat biztositani kell,

az épités befejeztével az érintett vizfolyds medret helyre kell allitani.

A foldmunkakat ugy kell megtervezni és végrehaijtani, hogy kivitelezés kdzben a csapadék
és egyéb viz a foldm(iben és kornyezetében kart ne okozzon. Az arkok a kivitelezés
folyaman elszennyez6dhetnek és feltoltédhetnek, ezért a kivitelezést kovetben ki kell

tisztitani azokat, a rézslket pedig rendezni kell.
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A csatornaba esetlegesen behulld foldet, épitési tormeléket maradéktalanul el kell
tavolitani. A befogaddba vezetend6 csapadékviz minGségének mindenkor ki kell elégitenie
a felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairdl szélé6 220/2004. (VII. 21.)
Kormanyrendelet és a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatarértékekrdl és

alkalmazasuk egyes szabdlyairdl sz6l6 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet elGirdsait.

A befogaddba valé kozvetlen vizbevezetésre vonatkozd, vizmin&ségvédelmi terileti
kategoridk szerint meghatdrozott kibocsatasi hatarértékeket a 28/2004.(XI1.25.) KvWM

rendelet 2. szdmu melléklete hatdrozza meg.

Felszini befogaddkba torténé bevezetésnél a vizjogi engedélyek megszerzése el6tt a
mUszaki tartalmat egyeztetni, pontositani sziikséges a vizfolyds kezel6kkel és az illetékes

hatésaggal, tovabba befogaddi nyilatkozatot kell kérni.

4.7. Gazdasagi-, tarsadalmi hatasok

4.7.1. A hatotényez6k és a hatasteriilet meghatarozasa- kornyezeti
konfliktusok

A kozlekedési rendszer a tarsadalom, a gazdasag és a kornyezet viszonyrendszerén bell
értelmezhetd, kapcsolatuk szoros egylttmikodéssel és kdlcsonds egymasrautaltsaggal
jellemezhetd.A mobilitasi igények és a gazdasagi fejl6dés fenntartasdhoz elengedhetetlen
a megfelel6 kozlekedési turizmus biztositdsa, amelynek alapkévetelménye a kénny(
elérhet6ség. A tarsadalmi-gazdasagi szempontok mellett a kérnyezeti fenntarthatdsag
kizardlag egy jol szervezett, az er6forrasokat hatékonyan felhasznalé és a kiils§ hatdsait

minimalizalé kozlekedési rendszer mikodtetésével valdsithatd meg.

A tdrsadalmi-gazdasagi folyamatokra gyakorolt hatdsok esetében a projekt kiilénb6z6
fazisaiban aldbbi hatotényezdk, és azokbdl levezetett tarsadalmi-gazdasagi folyamatok,

illetve konfliktusok azonosithatok:
HatétényezGk a felujitas alatt
Tertletfoglalds

A felljitas soran Uj teriilet bevondsaval, illetve meglév6 vasuti teriiletek felhagydsa nem

torténik.
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HatétényezGk az lizemeltetés soran
Szolgaltatasi szinvonal névekedése.

Az infrastrukturalis és kapcsolddd elemek minGségi megujulasa; az egyes megalldk és
allomasok, illetve kornyezetiik megujitdsa noveli a kozvetleniil érintett, illetve a kornyezé

terliletek ingatlanainak értékét, valamint a telepiilés turisztikai szinvonalat erGsiti.

A vasut fejlesztése szamos egyéb kiegészité elemet tartalmaz, mint pl. vasuti atjarék

korszerdsitése, Uj jegypénztar, ajandékbolt Iétesitése.

4.7.2. A térség tarsadalmi-gazdasagi jellemzéi
Altaldnos tendenciak

A turisztikai mobilitast lehet6vé tevé kozlekedési eszkozok és haldzatok az utazdsok
torténetének hajnalatél segitik a kornyezetvaltozas és élményszerzés szimbidzisan alapuld
jelenségeket. A kozlekedés és a turizmus egymadssal karoltve, egymast erGsitve generaljak

a vilag GDP-jének tekintélyes hanyadat, és novelik az érintettek életmindségét.

Fels6tarkany foldrajzi adatai:
Teriilet 77,32 km?

Foldrajzi nagytdj Eszak-magyarorszagi-kozéphegység!3!

Foldrajzi kozéptdj Bikk-vidék?!

Foldrajzi kistaj  Tarkanyi-medence!3!

Id6zbna CET, UTC+1
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Fels6tarkany telepiilés népességének valtozasa:

2001-ben a telepulés lakossaganak 97%-a magyar, 3%-a cigdny nemzetiséglinek vallotta

magat.

A 2011-es népszamlalas soran a lakosok 89,8%-a magyarnak, 3,4% ciganynak, 0,5%
németnek, 0,3% romannak, 0,2% ukrannak mondta magat (10,1% nem nyilatkozott; a
kett6s identitasok miatt a végosszeg nagyobb lehet 100%-nal). A vallasi megoszlas a
kovetkez6 volt: romai katolikus 57,2%, reformatus 5,3%, evangélikus 0,2%, gorogkatolikus
0,6%, felekezeten kivili 13% (22,2% nem nyilatkozott).

Teljes népesség 3583 f6 (2021. jan. 1.)
Néps(rdség 45,84 f6/km?
Ipara

A falu hires tizeme a felnémeti hatdrszélen, az eldugott Berva-volgyben létesitett Berva
Rt., a kordbbi Finomszerelvénygyar, ahol évtizedekkel ezel6tt a Berva mopedeket és a

Panni motorkerékpdarokat is gyartottak.

Fels6tarkany cimere
4.7.3. Tarsadalmi-gazdasagi hatasok

A vasutfejlesztés tdrsadalmi-gazdasagi hatdsai nagyban fliggenek a vasuti lzem
szervezését6l, menetrendektdl, az utasforgalmi létesitmények kiépitettségi szintjétdl,

hiszen a lakossag utazdsai sordn ezen tényez6kre kiemelten érzékeny.

Altaldban véve a vasut korszer(sitése kedvezd hatasu lehet Felsétarkany turisztikai-ipari
fejlesztésére, azonban FelsGtarkany gazdasagaban domindld szolgiltatasi szektor ilyen

vasuti szolgaltatast csak korlatozott id6szakban igényel.
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A projekt kozvetett mddon hozzdjarulhat a kultura, az érintett telepiilés értékeinek
megbrzéséhez, valamint alapot adhat tovabbi fejl6désiikh6z is a kulturdlis

egylUttm(ikodések segitésén keresztiil.

4.8. Telepiilési és taji rendszerek

4.8.1. Jelenlegi allapot

Felsétarkany, 3300 lakosu kdzség Egertdl 10 km-re, a Bikk hegység délnyugati labanal, a
Tarkany-patak volgyében.

A falu folott magasodé Varhegyen a kékorszak 6ta mindig allt erGsség, kozépkori varanak
azonban nyoma is alig maradt. A kozeli Barat-réten a 14. szazadban karthauzi kolostor
épllt, mely a torok id6kben pusztult el. Kozvetlenil a té feletti teraszon Matyas kirdly
rokona, Estei Hippolit kastélya allott. Helyére a 18. szdzad kdzepén Barkdczy puspok
épittetett négytornyld kastélyt, melyet azonban puritdn utéda lebontatott, hogy a
fépaphoz nem ill§ vilagi mulatsagok szinhelyének nyoma se maradjon.

Az Egertdl északkeletre, a Blikk kapujaban fekvé kozségben a rémai katolikus templomot
l[athatjuk (Rakodczi Ferenc u.). Kés6 barokk stilusban épiilt, 1785-1793 koz6tt, Francz Jézsef
tervei alapjan melyet valtozatos és jellegzetesen hegyvidéki taj olel koril. Szinvonalas
berendezését olasz mesterek készitették. Féoltarképét Anton Kuchelmeister festette
1813-ban.

A teleplilés teriletének nagy része a Blkki Nemzeti Parkhoz tartozik. A falu hataraban
eredd vizeket a Tarkanyi-patak gydjti 0ssze. A Szikla-forras vizét mar a 18. szdzadban téva
duzzasztottak, kornyéke ma kellemes pihendhely, festéi szépségl, horgaszversenyek
helyszine, majdliskor és Szent Istvan-napon a té partjan szerveznek programokat. Szdmos
védett allat (borz, vadmacska) és novény honos itt: egyikiik, a boldogasszony papucsa
Fels6tarkany cimernovénye lett.

A kozségbdl indul ki hazdnk egyik tajképi szépségekben leggazdagabb hegyi mdutja
Répashuta-Hollostet6-Lillafliired-Miskolc felé. A szazndl tdébb kanyarulatot magaban
foglalé, 700 m-ig emelkedé ut folétt tornyosulnak a bukki ,kovek”, a Tar-ké (950 m). a
Harom-ké (904 m) stb.

A nyomvonallal érintett tdjak a vegetacids tajbesorolas és a kistajkataszterben publikalt
kistaji beosztas szerint alapvet8en hasonldak, jellegiikben megegyeznek. 80 %-ban a Biikki
Nemzeti Park teriiletét érinti, erd8s-fas terllet, mig 20 %-ban telepilési részt érint§

terilet jellemazi.
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4.8.2. Taj- és telepiilésvédelmi javaslatok

- Elektromos mozdony jov6beli tervezhet&sége

- A vasut és létesitményei megjelenésének javitdsara véds6- és takardfasitas
telepitése célszer(i azon nyomvonal mentén, mely lakd6vezeten keresztiil halad. A
fasitds minimalisan egy fasorbdl allé tobbszintl allomany kell legyen, ahol az
alkalmazott novények allékony, minimalis fenntartdst igénylé, honos fajokbdl
keriljenek ki.

- Afelujitds sordn igénybevett felvonulasi és deponia-terileteket rekultivalni kell, és

azokat az eredeti funkcionak megfelel6 allapotba kell hozni.

4.9. Eghajlatvédelmi szempontok szerinti vizsgalat
4.9.1. Eghajlatvaltozassal 6sszefiiggd hatasok

Tdjegység éghajlata

A kistaj egésze mérsékelten h(ivos, de amig a D-i része mérsékelten szaraz, addig az E-i
rész mérsékelten nedves éghajlatu. Az évi atlagos napfénytartam 1900 6ra koriili, 760 6ra
koruli nyari és 180 6ra kordili téli napsutéssel. Az évi kozéphémérséklet 8,0 °C koriil van, a
vegetacios iddszak atlaga pedig 15,0 °C koriili. Az évi csapadék mennyisége D-rél E-ra, 650
mm-r6l fokozatosan novekszik; Blikkszentkereszten 830 mm. Az ariditdsi index D-en 1,08,
E-on 0,88. Leggyakoribb szélirany a DNy-i és az EK-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s.
Az éghajlat kedvez az erd6gazdalkoddsnak, a D-i részek mezégazdasagi muvelésre is

alkalmasak.

A kistajat az Egert6l a Szinvaig a Bilkk-fennsik déli pereme alatt ered6 patakok
forrasvidékét foglalja magaba. Nagyobb vizgy(ijték tartoznak a Tarkanyi-patakhoz, a Hor-
patakhoz, a Csincséhez és a Kulcsarvolgyi-patakoz. A tervezési terilet a Tarkanyi-patak
(Loki-patak) forrasvidékén talalhatod, melyet a kornyéken tobb forras is taplal [az id6szakos

Imo6-k6- és Fekete-len-forrds, valamint a Tamas-kut.
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Eghajlatvaltozassal dsszefiiggd hatasok

Az éghajlatvdltozas utal az éghajlatban torténé barmilyen valtozdsra, legyen az akar
természetes valtozékonysdg, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas
hatdsai mar jelenleg is érzékelhetdk, és a hatasok a jov6ben varhatdan egyre érezhet6bbé

valnak majd.

A hémérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kolcsonhatasainak
koszonhet6en az éghajlat valtozékonysdga varhatéan megné majd, aminek
kovetkeztében gyakoribb és sulyosabb természeti csapasok fordulhatnak el6: erés viharok
sok csapadékkal és nagy sebességi széllel, folyami és villdmarvizek, illetve belvizek, korai

és kései fagyok, jégesd, er6sebb UV-B sugdrzas, erd6tliz.
Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott teriletet attdl fliggben neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az

éghajlatvaltozdshoz kot6d6 id6jarasi jelenségek kdzvetlen vagy kozvetett hatdsaira.

Az érzékenységelemzés soran a projekt érzékenysége keriil meghatdrozasra az elsédleges
éghajlatvédelmi tényez6kre és a masodlagos hatdsokra/éghajlatvédelmi kockazatokra
vonatkozdan. A vizsgdlt elsGdleges és masodlagos tényezGket az érzékenységi matrix
tablazat tartalmazza. A Létesitmény oszlopban a vasuti palya, a Hasznaldk oszlopban pedig
a kozlekedésben részt vevé személyek érzékenységét vizsgaljuk az egyes éghajlati

paraméterek valtozasaval szemben.
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. i i i L, . Koézlekedési
Eghajlati paraméter valtozasa Létesitmény | Hasznalok kapcsolatok

1. Felszini levegd atlagh&mérsékletének

- g & Kdzepes Alacsony Kbzepes
lassu novekedése

2.F k szamanak csokkené

.ag\(os napoo szamanak csoxkenese Alacsony Alacsony Alacsony

(napi min. <0 °C)
3. H8ségnapok szamanak novekedése
M M M

(napi maximum 2> 30 °C) agas agas agas
4. H6hulldmos napok szdmdanak
novekedése (napi kozéphémérséklet > Magas Magas Magas
25 °C)
5. Csapadék intenzitdsanak novekedése Kbzepes Kbzepes Kbzepes
6. Megnovekedett UV-sugarzas, csokkent KSzepes KSzepes Kdzepes
felhgképzddés P P P
7. SzélerGsség novekedése Kozepes Kozepes Kozepes
8. Viharos id6jarasi események KSzepes Kézepes K&zepes
szamanak és intenzitdsanak novekedése P P P
9. Arhulldmok gyakorisaganak és
intenzitdsanak ndvekedése Alacsony Alacsony Alacsony
10. Villdm-arviz el6fordulasi
gyakorisagdnak és intenzitasanak Kozepes Kozepes Kbzepes
novekedése
11 BeIV|zl kialakulasanak gyakorisaganak Alacsony Alacsony Alacsony
novekedése
12,2 Tomegmozgas gyakoribb Alacsony Alacsony Alacsony
el6fordulasa
13 Erdot}Jzek gyakorisaganak Kzepes Kzepes Kbzepes
novekedése
14 Aszalyos id&szakok hosszanak Alacsony Alacsony Alacsony
novekedése
15. Varosi hésziget Kozepes Kozepes Kozepes

4.9.2. Kockazatértékelés

Magyarorszagon a varhatd klima- és id6jaras-valtozassal jaré felmelegedés, szarazsag,

extrém  idGjarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszinlsitheté karok

nagysaganak novekedése varatlanul és sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra,

a természeti kérnyezetre, amit nehéz pontosan prognosztizalni.

Az éghajlatvaltozas tobb mddon befolyasolja az

infrastrukturdlis beruhazasok

élettartamat, lizemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok minéségét.
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A valtozd éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események, melyek kordabban
kivételesek voltak, gyakoribba vdlnak. Az éghajlatvdltozds a projektek lzemelését is
befolyasolhatja. Az éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei az infrastrukturara az

alabbi kategoriakra bonthatodk:

a) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez6 karok és révidebb élettartam, pl.
a vasutat kdarosito arviz, éplletek tet6szerkezetét karositd szélvihar stb., melyek a projekt

megvaldsitasa utan vagy megvaldsitas kdzben jelentkezhetnek.

b) Az éghajlatvdltozds miatt a beruhdzads okdn a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktirakban, természeti kornyezetben stb.) keletkezé fizikai karok, pl. a viz

lefolydsat akaddlyozd utak miatt keletkez6 arvizkarok.

c) A beruhazas Aaltal biztositott szolgdltatasban toérténé negativ valtozasok az
éghajlatvaltozds hatasara, pl. utak jarhatatlannd valdsa, bevételkiesés-turisztikai

szolgaltatas kimaradasa.

d) Az éghajlatvaltozds hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve

potldlagos beruhazasi koltségek.

e) Megnovekedett biztositasi kdltségek.

4.9.3. Adaptacios intézkedések, javaslatok

Az alabbiakban bemutatasra keriilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a project
végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran valamint az Uzemeltetés
szakaszaban, a kordbbi részben bemutatott kockdzatok minimalizadlasdra, a rendszer
éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkoddsi képességének,

rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.

Avaltozo éghaijlat hatdsainak kovetkeztében gyakoribba vald extrém id6jardsi események,
a hémérsékleti és csapadékbeli médosuldsok, valamint a széler6sség fokozddasa
kedvezGtlenil hat a vasutvonalra, a forgalomra, valamint komoly baleseti kockazatot
jelenthet. Az éghajlatvaltozas varhatd negativ hatasait enyhit6 adaptacios intézkedések

sulya tehat jelentds.
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A vizsgdlat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a project
megvaldsitasanak kilonboz6 szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés,
Uzemelés) javasoltak, ezaltal is biztositva, illetve novelve a beruhazas hosszu tavu
biztossagat, rugalmassagat az éghajlatvaltozassal szemben, csdkkentve a kockazatokat,

novelve a rendszer alkalmazkodasi képességét.

A kozlekedési létesitmények a szélsGséges id6jarasi eseményektdl karosodnak leginkdbb
(viharos szél, intenziv csapadék, h6hulldamok), a létesitmények az éghajlati paraméterek
(hémérséklet, csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tdvon bekovetkezé valtozasokra

kevésbé érzékenyek.

A tervezés soran a miiszaki megoldasok az elérhetd legjobb technika (BAT)
figyelembevételével keriltek kivalasztasra. A kivitelezés soran a BAT alkalmazdsa mellett
a megfelel6 el6készités, a feltarasi tervek, a magas minGségl épitéanyagok, a korszer(
m(itargyak és kozlekedéstechnika alkalmazasa jelenthet garancidt a projekt

érzékenységének csokkentésére.
Vizkar esetén:

- A kdrosodds megelGzése a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsovek) megfelel6
kialakitasaval, a vasuti palya menti novényzet megfelel6 megvalasztasaval és
gondozdasaval lehetséges. A tervezett beruhazas dltal érintett teriileten a vizelvezetd arkok
megfelel§ kialakitdsa, ill. az Uzemelés soran tisztitasuk valhat szilikségessé. Ezen
beavatkozdsokat nem lehet figyelmen kivil hagyni, hiszen az egyszerre nagy
mennyiségben lehulld csapadék, amely egyre gyakoribba vélik hazankban, komoly

problémadkat és balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

- Az Ut menti noévénydllomany esetében a rossz allapotu, torékeny faegyedek

lecserélésével a fakid6lésekbdl szarmazd problémak csdokkenthetdk.

- A megfelel6 vizelvezetés biztositdsa a legfontosabb adaptaciés intézkedés az
éghajlatvaltozas esetében. A megfelel6 vizelvezetéshez j6 min6ségl meteoroldgiai,
hidrologiai és geomorfoldgiai adatok sziikségesek. A megfelel§ vizgazdalkodasi
infrastruktura segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartasat és elvezetését a
|étesitménytll. A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell a felszin alatti vizfolyasokat, fel
kell késziilni az intenziv csapadékok soran keletkezd csapadékmennyiségre, és tervezni

kell a keletkez6 arhulldmok levonulasanak utjat.

103



KORNYEZETI HATASTANULMANY

- Hirtelen lezddulé nagyobb mennyiségl csapadék esetén sziikséges az arkok, atereszek

ellen6rzése, hogy az lizemszer( allapot visszaallithaté legyen.

- Utak és parkoldk esetében a kopodréteg vizatereszt6 képességének minimalizalasaval,
illetve a palyaszerkezeten beliili vizek megfelel§ elvezetésével is lehet védekezni e hatds

ellen.

Szélkar esetén:

- A valték folyamatos tisztitasa, a valtoflité berendezések Uzemeltetése vdlhat

szikségessé.
- Az utak, parkoldk folyamatos tisztitasa valhat sziikségessé.

- A vasutvonal és a kapcsolédd kozuti létesitmények mentén taldlhatd fak

allapotfelmérése és azon agak, fak eltavolitasa sziikséges, amelyek balesetet okozhatnak.

HGség okozta kar esetén:
- Fokozott palyafelligyelet valhat szliikségessé a sinhémérséklet mérése érdekében.

- Utak és parkoldk esetében merevebb kétéanyagok, magas hémérséklettliré képesség

bitumentipusok haszndlataval ez a hatds kezelheté.

- A kivitelezés min6ségének és az aszfaltkeverék recepturajanak gondos megvalasztasa

javasolt.

Erdétiizkar esetén:

A masodik veszélyeztetett idGszak a nyari hdénapokra esik, amikor a hosszabb
csapadékmentes, forrd id6jarasi viszonyok kovetkeztében az erdei avar- és tllevélréteg
teljesen kiszarad. Ezek az erd6tiizek elsésorban eldobott cigarettacsikkek és a tlizgyujtasi
tilalom (fokozott tlizveszély) kihirdetése ellenére meggyujtott tabortlzek, nyari
gazégetések kovetkeztében keletkeznek, els6sorban erdei és fekete fenyves, valamint

idésebb lombos allomanyokban.
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A magyarorszagi erd6tlizek 99 szazaléka (!) emberi gondatlansag vagy szandékossag miatt
keletkezik.

Az erdei tiizek relativ gyakorisdga az utdbbi évtizedekben megnovekedett. Ennek okai az
éghajlatiszéls6ségekben, a kevesebb  csapadékban, a magasabb  éves
atlagh6mérsékletben, valamint a hotakaréd nélkiili telek sorozatdban keresendék.
Jellemzd, hogy a klimavaltozas kovetkeztében a korabbinal forrébb nyarakon nem csupan
az erd6tizek szdma novekedett meg, hanem esetenként a tliz terjedési sebessége és
intenzitdsa is. A nagyobb intenzitdsu erdétizek a korabbindl nagyobb teriletet
érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat. Az erd6tlizek miel6bbi észlelése, a tiz mielGbbi

kezelése, tovaterjedésének megakadalyozasa kiemelten fontos a kisvasut forgalma miatt.

Fontos megdllapitani, hogy az alkalmazkodast el6segité intézkedések hosszu tavon
fenntarthaték. A projekt teljes életciklusa alatt az lizemeltetének javasolt figyelmet
forditani a MONITORING tevékenységre. Az adaptacids intézkedések nyomon kovetése
kés6bbi tervfazisban, az Uzemeltetés soran tervezendS. Ennek segitségével az
alkalmazkodds tovdbbra is fenntarthatd, a rendszer rugalmas és igy éghajlatvaltozas-
biztos lesz. A katasztrofakkal szembeni ellenalld képessége a megel6z6 tevékenységekkel

kezeltnek tekinthetd.

4.10. Hatasok

4.10.1. Felhagyas soran varhato hatasok

A vasut felhagydsdnak lehetGsége nehezen megbecsilhetf, szdmos folyamat (pl.
gazdasagi, tarsadalmi) befolydsolhatja, id6tavlata nem el6rebecsiilhet6. Mindazonaltal

kijelenthet6, hogy a vasutvonal fejlesztése esetén a felhagyds nem valdszin(sithetd.

4.10.2. Havaria soran varhato hatasok

A havaria soran bekovetkezd kornyezetterhelések — a korabbi fejezetekben — keriltek
ismertetésre. A havaria események soran végzend6 lokalizaciés és karelharitasi

tevékenységeket az (zemeltets altal készitett tervek alapjan kell végezni.
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A felszin alatti viz, valamint a foldtani kozeg lehetséges szennyez§ forrasai a kovetkez6k:

A talaj, illetve a talajviz elszennyez6dése csak havdria esetén lehetséges, amikor

kéolajszarmazék keril a talajra és ez a szennyez6dés leszivarog a talajvizig.

A terilileten dllandd szennyezd forrast jelent6 objektum nincs, nem is lesz. A mobil WC

tartalydnak sérulése, nem megfeleld Uritése eredményezhet szennyezést.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és

odafigyeléssel megel6zhetbk.

A technoldgiai fegyelem betartasa mellett a havaria esetek bekovetkezése minimalisra
csokkenthetd. A szennyezés lokalizalasaval és a karelharitas azonnali megkezdésével a

szennyezés tovabbterjedése megakadalyozhatd.

5. Kornyezeti hatasok 6sszefoglalasa
5.1. Zaj- rezgésvédelem

Zajvédelmi szempontbdl a FAEV belteriilet vonala mentén helyezkednek el zajt6l védendd
lakdhdzak. A szamitasok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a FAEV ezeken a
helyeken sem okoz hatarérték feletti zajterhelést.

Bar a zajvédelmi hatasteriileteken esetleges védend6 objektum telepitésekor,
zajkibocsatasi hatarérték kérését/elGirdsat minden betelepil6 objektumnal egyedileg kell
vizsgalni.

5.2. Levegétisztasag-védelem

A FAEV felutjitasanak és lizemelésének lépései:

- azingatlanok (tomb) feltdrasara szolgdld at/kozmd-haldzatok kijelolése*,

- el6zetes vizsgalati dokumentacio (EVD) készitése.
*: megtortént.
A HESZ mddositasaval az érintett teriilet (esetleges HESZ) &tmindsitésének nincs
levegGvédelmi akadalya.
A jelen (EVD) dokumentumban elemeztiik a jelenlegi leveg6kornyezeti allapotot és a
tovabbi terhelhetfséget. Megallapitottuk, hogy a leveg6kornyezet jelentds terhelhetdségi
tartalékkal rendelkezik.
A FAEV kialakitdsa és kornyezete alapjan meghataroztuk, a létesitéskor varhaté
levegGterheléseket és ezek hatdsat: a jarulékos levegGterheltségeket a jellegzetes
légszennyezS anyagokra. Leveg6védelmi szempontbdl a FAEV felujitds kdros hatasok
nélkil készithets. A létesitési hatdsok ideiglenesek és lokdlisak; egyedi médszerekkel
meggatolhatd a légszennyezd anyagok nagy terlletre torténd szétterjedése, ill. a

légszennyezettség.
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5.3. Hulladékgazdalkodas

A tervezett beruhdazas kivitelezése az alabbi tevékenységek, folyamatok megvaldsitasa

soran jar hulladékképzédéssel:

- avasuti palya adott szakaszainak bontasa
- az Uj létesitmény épitése soran a terilet-el6készités, épités hulladékai;
- kivitelezést végzé munkavallalék kommunalis hulladékai;

- havaria események soran keletkezé hulladékok.

A bontott fémtartalmu anyagok tulnyomd mennyiségét a bontott sinek teszik ki,
amelyeknek gyakorlatilag teljes mennyisége Ujrahasznalat érdekében sinfeldjité Gizembe
kerlil. A bontott vasbeton aljakat el6re kijelolt telephelyekre szallitas és tarozds utan ut-

és burkolatépitésekre lehet felhasznalni.

Az utatjarék bontasa sordn keletkezett aszfalt- és betontormelék féként utatjarok,
parkolék alapjanak megépitésére, illetve nem teherbird feliiletek kialakitasara

hasznalhato fel.

A palyarekonstrukcié soran kiemelt vasuti talpfdk mindsités és kezelés utan

Ujrahasznalhatok.

A vasuti palya rekonstrukcid soran — a kitermelt talaj mellett — zUzottké keril ki az

agyazatbdl. Amennyiben a zUzottké nem szennyezett, rostalds utan djrahasznalhatd.

Az épitési hulladékok gylijtését az épitési id6szak alatt a kivitelezének kell végeznie. Az
épitési teriileteken keletkezd hulladékokat a jogszabalyi elGirasoknak megfelel6en az
esetleges talaj- és talajviz szennyez8dését kizaré mddon kell gy(jteni, és elhelyezésikrél
gondoskodni. Az épitési munkalatokat az épitési és bontdsi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyittes rendeletének elGirasait

betartva kell végezni.

Az lizemelés szakaszaban az alabbi vasutfenntartasi-, lizemelési-, lizemeltetési

tevékenységek jarnak hulladékkeletkezéssel:

- avonalszakaszon lizemeltetett megalldhelyek (izemeltetése, fenntartasa,
- avasuti palya fenntartdsahoz kothet6 tevékenységek,
- a vasuti palya és a vasuti szerelvényeinek karbantartasdahoz koéthet6

tevékenységek,
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- a vasuti vonalszakasz mentén elhelyezkedd teriiletsav tisztantartasa, illegalisan

elhagyott hulladékok eltavolitasa, a zoldfelllet gondozasa, gyomirtdsi feladatok.

A tervezett beruhdzas teriletén elsGsorban kommunalis hulladékok keletkeznek részben
a személyzet napi munkavégzése soran, részben az —id6szakos ugyan- de, az utasforgalmi
terlileteken kihelyezett szemétgylijté edényekben gydjtve. A vasuti palyafenntartasbdl
keletkez6 hulladékok nagy része azonos az épitési szakaszban a vasuti palya bontasi
munkalatai sordn keletkez6 hulladékokkal, ennek megfelelGen gydjtésiik, kezelésiik az

épitési szakaszban leirtak vonatkoznak.

A keletkez6 hulladékok mennyiségére kezelésére, artalmatlanitasara vonatkozo adatokat
egységes rendszerben, a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgdltatasi
kotelezettségekrél sz6l6 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet elGirdsainak megfeleléen kell

nyilvantartani.

A kommunalis hulladékok keletkezésének megfelel6 (temezéssel és érvényes engedéllyel
rendelkezd szakcéggel a hulladékokat el kell szallitani hasznositasra vagy lerakassal

torténd elhelyezésre.

A nem veszélyes és nem hasznosithatd hulladékoknak a legkozelebb elhelyezkedd, a
hulladék atvételére érvényes engedéllyel rendelkezé lerakdba széllitdsa a Kivitelezé

feladata és felelGssége.

A veszélyes hulladékok gy(jtését a 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz616 elbirasai szerint

kell végezni.

Amennyiben a vonatkozd jogszabdlyok elGirasai valamint a tervezett intézkedések

betartasra keriilnek a beruhazas hulladékgazdalkodasi szempontbdl megvaldsithatd.

5.4. Talaj, felszin alatti vizek

Az épités alatt sziikségessé valé egyéb munkateriletek (pl. anyagrakodds, deponalas,

szerelési terek) atmenetileg roncsolt felszin kialakuldsaval jarnak.

A tervezett vasutfejlesztés megvaldsitdasa dontéen Natura 2000 természetvédelmi

erdéteriletek igénybevételével jar.
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A tervezett rekonstrukcio altal érintett nyomvonalszakasz a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivévizellatast szolgald vizi Iétesitmények védelmérdl sz616 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet szerinti “B” vizbazisvédelmi teriiletet érint. Ebbd4l kifolydlag a tervezett
fejlesztés a védelem ald helyezett vizbazisok vizkészletének sériilése/szennyezése nélkdl

fokozott figyelemmel végezhetd!

A tervezett beruhdzds megvaldsitdsa és lzemelése soran foldvédelmi szempontbdl
Uzemszerlien olajszennyezéssel nem kell szamolni, el6forduldsa havaria eseménynek
szamit. A “klimabarat” elektromos rasegitéssel miikodé vasut (izemelése soran a lefolyd

csapadékvizzel, a védérétegeken at (zuzottks), csekély mennyiségli szennyez6 anyag jut a

vizelvezetd arkokban.

Az atatjardk lGzemelése sordn nem varhatd olyan szennyez6 hatas, mely a beszivargd
vizekkel a felszin alatti ezeken keresztil pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minGségi

valtozasat okozna.

177

A kornyezetvédelmi elGirasok betartdsaval foldvédelmi, felszin alatti vizvédelmi

szempontbdl kedvezG6tlen hatassal nem kell szdmolni.

Mindezeket figyelembe véve foldvédelmi szempontbdl a tervezett beruhazas
megvaldsithatd.

5.5. Felszini vizek védelme

Az Gizemelés alatt elsésorban kdzvetett mdédon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat.

Ez a felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolydsokba.

7 1

A kisvasut lUzemelése sordn a lefolyd csapadékvizzel, a véddérétegeken at (zuzottké
feltehet6en csekély mennyiségli szennyezd anyag jut a vizelvezet6 arkokba, amelyek
visszatartd hatdsa megakaddlyozza a szennyez6 anyagok foldtani kozegekbe, illetve

felszini vizekbe kerilését.

A beruhazdshoz kapcsolédé létesitmények Gzemelése soran nem varhaté olyan szennyez6
hatds, mely a beszivargd vizekkel a felszin alatti, ezeken keresztiil pedig a felszini vizek

mennyiségi, illetve mindségi valtozasat okozna.

Mindezek alapjan a tervezett beruhdzas vizvédelmi szempontbdl is az el6irt
kornyezetvédelmi javaslatok betartasa mellett megvaldsithaté.
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5.6. ElGvildgvédelem
Altalanossagban:

A Fels6tarkany-Stimecz hdz vasutvonal el6bb megéplilt, minthogy a Biikki Nemzeti Parkot
létrehoztak volna, igy annak feldjitasa elvi akaddlyokba nem (itkdzhet.

A Fels6tarkany-Stimecz haz vasutvonal el6bb megépilt, minthogy a Natura 2000
terlleteket kijelolték volna, igy annak felujitdsa elvi akadalyokba nem (tkozhet.

A Felsétarkany-Stimecz haz vasutvonal el6bb megépiilt, minthogy az akar érintett barlangi
véddovezet kijelolésre keriilt, igy a m(ikodtetés elvi akadalyokba nem Gtkozhet.

Azonban e lehetGségek a miikodtetésre vonatkoznak, a feldjitds mar a vonatkozo
jogszabdlyok alapjan torténik.

Részletesen:

A beruhdzds belteriileten csak a Fels6tarkany 2718 helyrajzi szdmu ingatlanon érint
természetvédelmi kategdriakat.

A beruhdazas nem védett terileten a Fels6tarkany 061/2 helyrajzi szdmu ingatlanokon érint
hatarosan természetvédelmi kategdriakat.

A beruhdzas védett, Natura 2000 teriileteken csak a Felsétarkany 097 helyrajzi szamu
ingatlanok tekintetében érint kifejezetten természetvédelmi kategdridkat (BNP,
HUBNkkkkkkkkkkkkkkkk).

Az id6k folyaman a vasut mellett megtelepedtek védett ndvények, mint a piroslé hunyor
(Helleborus purpurascens) és NAGYLAVALOKLHBGVBK (Epipactis helleborine), melyek
atlltetését 3-10 méter tavolsagba, ugyanazon él6helyre a Blikki Nemzeti Park Igazgatdsag
el6irhatja.

A felvett és kapott biotikai adatok értékelése

A kapott biotikai adatokbdl lathato, hogy az adatok gy(jése nem a kisvasut nyomvonaldra
fokuszalt.

Ez azt jelenti, hogy a kisvasut nyomvonalan a tavaszi (hdviragos) aszpektusban felvett
adatok nem szerepelhetnek a juniusi-juliusi felmérésben.

A BNPI elGirhatja a teljes aspektus felmérését.

A BNPI elGirhatja a felvett és dokumentalt védett névények attelepitését a beruhazas
nyomvonalatdl azonos él6helyre 5-10 méteres tavolsagba.

Attelepités nélkiil a tobb szazezer HUF természetvédelmi értékl védett fajok a beruhazas
munkalatai kovetkeztében bizonyosan elpusztulnak.

A beruhazas a techonoldgiai fegyelem betartdsa mellett felszini vizkormanyzasi
feladatokkal nem jar, a beruhdazas a techonolégiai fegyelem betartasa mellett felszini és
felszini alatti vizeket nem érint.

A beruhdzds a techonoldgiai fegyelem betartdsa mellett barlangi védéidomot nem érint.
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5.7. Gazdasagi-, tarsadalmi hatasok

A turisztikai- kozlekedési rendszer a tarsadalom, a gazdasag és a kornyezet
viszonyrendszerén belll értelmezhetS, kapcsolatuk szoros egyuttmdikodéssel és
kolcsonos egymasrautaltsaggal jellemezhet6. A gazdasagi fejlédés fenntartdsahoz
elengedhetetlen a megfelelS kozlekedési- turisztikai infrastruktura biztositasa, amelynek
alapkovetelménye a jo elérhetfség. A tarsadalmi-gazdasdgi szempontok mellett a
kornyezeti fenntarthatésag kizdrdlag egy jol szervezett, az er6forrasokat hatékonyan

felhasznald és a kiulsé hatasait minimalizalé rendszer mikodtetésével biztosithato.
A varhatd hatasok az alabbiak szerint azonosithatok:

- Terlletfoglalas nincs, mivel a meglévé teriletek sajat funkcidjukat ellatva, azok
mUikodése nem valtozik a kisvasut turisztikai jellegébél adéddan.

- Szolgdltatasi szinvonal novekedése.

Tarsadalmi-gazdasagi szempontbdl a projekt megvaldsitasanak akaddlya nincs.

&

5.8. Telepiilési és taji rendszerek

A kozlekedési rendszer a tdj és telepiilés egy sajatos, jellemz&en vonalas alrendszere,
amely funkcionalisan és a terililethasznalat tekintetében is jelent&s hatassal van a taj és a
teleplilés életére. A jelenlegi allapotban tertilethasznalati szempontbdl a taji és telepiilési
funkcidk kozott a kisvasut az érintett terlleten mar jelen van, a tdji- és telepilési

rendszerek mikodése, funkcidi tekintetében azonban a kisvasut szerepe idészakos.

A telepllési és taji rendszerekre gyakorolt hatdsok szoros Osszefliggésben vannak a

tarsadalmi-gazdasagi hatasokkal, illetve mas kérnyezeti hatasokkal.

Az allomasok és kornyezetik megujuldasa, Uj épitészeti és szabadtéri min6ség

megjelenése, turisztikai funkcidk er6sddése.

A projekt hatadsai jellemz6en kozvetettek és dltaldban kismértéklek, a projekt
megvaldsitasat érdemben befolyasold, kedvezétlen tdji- telepllési hatasok nem

azonosithatok.
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5.9. Eghajlatvédelmi szempontok

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdazas sériilékeny az éghajlatvaltozas
kapcsan varhato hatasok tekintetében. A klimavaltozas hatasainak csokkentését szolgald
javaslatok, megfelel6 adaptacios intézkedések alkalmazasa jelent6s mértékben enyhitheti
a varhatd negativ hatasokat a tervezett beruhdzdasra vonatkozdan. A tervezett beruhdazas
hatdsa a klimavaltozasra — a dizelvontatas elenyészé mértékébdél adéddan — kismértékd.
A beruhazas kovetkeztében varhatd forgalmi atrendezddés hatdsara a kozuti és vasuti
forgalombdl egylittvéve csdkkend CO,-kibocsatas varhatd, igy a beruhdzds pozitivnak
tekinthetd a fosszilis energiahordozok készleteinek megérzése, illetve az liveghazhatdsu

gazok kibocsatasanak mérséklése vonatkozasaban.

5.10. Teljes hatasteriilet és 6sszegz6d6 (kumulativ) hatasok
Teljes hatasteriilet

A hatastertletek meghatarozasakor a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendeletben a 7. szamu

mellékletben meghatarozottakat vettik figyelembe.
A Korm. rendelet a hatasteriilet tipusokat az alabbiak szerint hatdrozza meg:

1. A kozvetlen hatdsok teriiletei: az egyes hatétényez6khoz hozzarendelhetd teriiletek,

amelyek lehetnek

a) afoldbe, vizbe, leveg6be vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriletei

az érintett kornyezeti elemben, valamint

b) a fold, viz, él6vilag, épitett kornyezet kdzvetlen igénybevételének, a tajban varhaté

valtozasok teriletei.

2. A kozvetett hatasok teriiletei: a kdzvetlen hatasok teriletein bekovetkez6 kornyezeti
allapotvaltozdsok miatt tovabbterjed6 hatdsfolyamatok terjedési teriilete azon kérnyezeti

elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely hatdsfolyamat érint.
3. A teljes hatdsteriilet: a kozvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek egyittese.

Az egyes szakteriileti fejezeteknél (amennyiben az értelmezhetd) részletesen

bemutatasra kerultek hatastertletek lehatarolasa.
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Altalanossagban elmondhaté, hogy a kdzvetlen hatasteriilet j6l koriilhatarolhatd, mig a

kozvetett hatasok hatasteriilete nehezen becsiilhetd.

A projekt teljes hatasterlletének a felujitdas nyomvonalan érintett telepiilésrész terilete
tekinthetd.

Osszegz6d6 (kumulativ hatasok)

A tervezés jelenlegi fazisdban Ulzemelés soran jelentkez6 kumulativ hatdasok nem
azonosithatok. A kivitelezési tevékenység sordn elsGsorban a szallitdsi munkak sordn
Iéphetnek fel kumulativ hatasok, de ennek meghatarozdsa csak a kés6bbi tervfazisokban,

az organizacid ismeretében lehetséges.

113



