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1. szamu melléklet

KOZMUNYILATKOZAT / 118674159
a kérelmez6 szamara

€ E-kézmii altal hitelesitve.

A 324/2013. (VIII. 29.) korményrendelet alapjan.

KOZMOVEZETEK-UZEMELTETO! VALASZOK OSSZESITESE:

- KERELEM ADATAL:

Azonosité:

Kérelem tipusa:

Statusz:

Benyuijtas idépontja:

Kérelmezd neve:

Kérelmezd tipusa:

Kérelmez6 kinek a nevében jar el?
Felhasznalas jellege:

Kérelem célja:

Kérelem targya:

Hatarid6-szamitas jogalapja:

118674159

KOZMUNYILATKOZAT

Nyilatkozat érvényes

2021.09.17.

Késa Miklés (752820736)

tervez6

jogi személy nevében

gazdalkodo szervezet

épitési engedély

Fels6tarkany EV. kisvastiti szakasz atépitése
kapcsan Felsétarkany 7+333 km szelv. Gtatjard
324/2013. (VIIL. 29.) Korm. rendelet

Epitmény tipusa: kozlekedési épitmények

Epitmény funkci6ja: Mashova nem sorolt egyéb épitmény
Létesitendd vezeték nyomvonalanak hossza: 1 km alatti hossz

Megjegyzés:

FelsGtarkany-Stimecz haz (760 mm) keskeny-nyomtavolsagu kisvasuti vaganyfelujitas keretében, a
7+333 km szelv. léve Gtatjaro atépitése
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KOZMUNYILATKOZAT / 118674159

a kérelmez6 szamara
€ E-kézmii altal hitelesitve.

E-KOZMU A 324/2013. (VIIl. 29.) kormédnyrendelet alapjan.

Sorszdm: 1

Név: Palya-Vasut Tervezd, Kivitelezé és Szolgaltaté
Kft

Adészam: 13791843208

Cim: 9027 Gyor, Gyoni Géza sétany 1 F lépcséhaz 8.
emelet 193 ajtod

Telefon: 06309299262

E-mail cim: lovas.zita@gmail.com

ERINTETT TERULET:

Cim: 3324 Felsétarkany, F6 at 285

Megadott tervezési teriilet:

POLYGON((753441.12 294103.71,753439.28 294102.68,753438.55 294104.92,753439.89
294105.76,753441.12 294103.71))

KG8ZMOVEZETEK-UZEMELTETOK:

UZEMELTETO NEVE: OPUS TIGAZ Gazhalézati Zartkdrden Miikodé
Részvénytarsasagra

A FOLYAMATBAN VALO RESZVETEL SZUKSEGES:  Igen

CIME: 4200 Hajduszoboszlo, Rakéczi utca 184
SZAKAGA(l):
/ Szakag (S2Z): Szénhidrogén
Kijelolés médja: automatikus kijellés
Automatikus érintettség vizsgalat eredménye:
- Publikus halézati informaciok: Van publikus halézati elem a kérelemben
megadott terlileten bellil.
- Kivételi halozati informéciok: A kérelemmel érintett telepiiléseken kivételi

halézat nem talalhatoé.
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KOZMUNYILATKOZAT /118674159
@ a kérelmezé szamara

& E-kézmdi altal hitelesitve.

E-KEZMO A 324/2013. (VIll. 29.) kormanyrendelet alapjan.
/ Fajlnév (azonosito): FelsGtarkany Helyszinrajz l.pdf (2988925)
Tipus: terv
Régzités id6pontja: 2021.09.17.
R0gzit6 neve: Késa Miklos (752820736)
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KOZMUNYILATKOZAT / 118674159

a kérelmez6 szamara
& E-kozmdi altal hitelesitve.

E-K&ZMU A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

KOZMUNYILATKOZAT EREDMENYE:

UZEMELTETO NEVE: OPUS TIGAZ Gazhalozati Zartkorien Miikodé
Részvénytarsasagra
/ ERINTETTSEG
Erintett: Igen
Rogzités datuma: 2021.09.24.
Ugyintéz6 neve: Kosztrub Csaba (957418789)
Ugyintéz6 telefon: +3636889143

Ugyintézé email cim:

Kifejtés:

Nincs kiegészités.

/ NYILATKOZAT
Rogzités datuma:
Ugyintéz6 neve:
Ugyintéz6 telefon:
Ogyintézé email cim:
Tipus:

Kifejtés:

kosztrub.csaba@tigaz.hu

2021.09.24.

Kosztrub Csaba (957418789)
+3636889143
kosztrub.csaba@tigaz.hu

nyilatkozat a hozzajarulas feltételekkel valé
megadasardl

A tervezett munka érinti az lizemel gazeloszt6 vezeték nyomvonalat. Részletes kdzmiinyilatkozat
kiadasa a mellékelt jegyz6kdnyvben foglaltak szerint. A kivitelezési munkak soran kérjiik a
kézminyilatkozatban leirtak maradéktalan betartasat. Szakmai feliigyelet nélkiil az épitési
tevékenységet megkezdeni és végezni nem szabad! A szakmai feliigyeletet a kijel6lés tervezett
idGpontja el6tt 8 nappal az OPUS TIGAZ ZRT. Keleti Régi6, Egri lizeménél — 3300 Eger, Kisfaludy ut
31. telephely, +36304202508 telefonszam, ivicz.tibor@opustigaz.hu email cim— irasban kell
megrendelni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsan az e-kézmdi rendszer felé kotelezéen nydjtando térképi adatszolgaltatason tul
nem biztositottam kézmihal6zati elemekre vonatkozé szakagi informacickat.
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KOZMUNYILATKOZAT / 118674159
a kérelmezG szaméra
& E-kozmdi altal hitelesitve.

E-KBZMU A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.
/ MELLEKLETEK
Fajlazonosito: 3003818
Féjlnév: nyilatkozat.pdf
Tipus: Dokumentum
Régzités idGpontja: 2021.09.24.

Rogzits neve:

Kosztrub Csaba (957418789)

/
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2. szamu melléklet
OPUS

TIGAZ

Palya-Vasut Tervez0, Kivitelez6 és

OPUS TIGAZ Zrt. Szolgaltato Kft

4200 HajduszoboszI6 Gyoni Géza sétany 1 F 1épcséhdz 8.
Békéczi u. 184. emelet 193 ajté

Ugyintéz6:Kosztrub Csaba 9027

3300 Eger, Térvényhaz utca 4.
Telefon: +36 70 698 4099

e-mail: kosztrub.csaba@opustigaz.hu

Iktatészam: lasd E-kdzm( azonositd

Targy: Kézmdnyilatkozat sajatos épitmény, m{targyépitési
engedélyezési eljarashoz -FelsGtarkany-Stimecz haz
kozotti keskenynyomko6z{d vasuti palya feldjitdasa- E-
kozmi lGigytargyi azonosité 146694727

Tisztelt Kérelmezo!

A banyaszatrol sz6lé 1993. évi XLVIII. torvény végrehajtdsanak egyes szabdlyairél 20/2022.
(1.31.) SZTFH rendelet 37 és 38. §-a alapjan az MSZ 7487 az MSZ 7048/1 és MSZ 7048/3
szabvanyok figyelembe vételével targyi engedély kiadasahoz az alabbi nyilatkozatot tesszik:
Szakagi nyilvantartasunk alapjan a targyi tervezéssel érintett teriileten Tarsasagunk
tulajdonaban, ill. kezelésében gazeloszto vezeték iizemel.

A targyi létesitmény a meglév6 gazelosztd vezeték, ill. épitési-, hasznalatba vételi engedéllyel
rendelkez6, de még Uzembe nem helyezett varhatd ismert tovabbvezetés, rekonstrukcio
nyomvonalat és biztonsagi tvezetét érinti

Az alabbiak szerint: A tervezett munkak tobb helyen keresztezik a gazvezetéket és
érintik annak biztonsagi ovezetét.

A targyi tervszerinti kivitelezéshez az alabbi feltételek betartasa mellett jarulunk hozza:

Gépi foldmunkat - beleértve a farasi tevékenységet is - a keresztezett gazelosztovezeték
feltarasahoz sziikséges szilard burkolata Gt felbontasa kivételével, az elosztovezeték
szélsé alkotoitol szamitott 1 - 1 méteres Gvezeten beliil végezni nem lehet. Utatfaras
soran meg kell kutatni a gazvezetéket, és csak a gazvezetéktol indithato a faras!

Keresztezésnél az épités megkezdése elott a gazvezetéket kutatdé arok asasaval kell

megkeresni, még abban az esetben is, ha iranyitott farast/sajtolast végeznek. A

kutatéarokban figyelemmel kell kisérni, ho a _furé ne sérthesse meq a gazelosztd
vezetéket. A keresztezési szakaszoknal a nhyomvonalak keresztezési szoge 30° - 150°
kozott lehet.

A keresztezd, megkézelitd épitmény épittetéjének gondoskodnia kell a meglévd létesitményen
megvaldsitani szlikséges atalakitasok terveinek elkészitésérdl, a kivitelezési koltségek viselésérol
és a biztonsagi Ovezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérdl.

E-kdzm( Gigytargyi azonosité: 146694727 f)/ / /
Aor/? [



Az épitési tevékenység févallalkozo kivitelez6jének - at nem harithato felelésséggel - gondoskodnia
kell az épitési terileten a kivitelezési munka megkezdése el6tt az Gzemelteté szakmai felligyelete
mellett a keresztezett |étesitmény nyomvonalanak és a 20/2022. (1I.31.) SZTFH rendelet 38. §
(6) bekezdés szerinti ovezet kijel6lésérdl, a kijelolt Ovezetnek az épitési tevékenység alatti
fenntartasarodl, a keresztezett létesitmény feltarasarol és a keresztezés takarasa el6tt az izemeltet6
értesitésérdl. A kijelolés helyességéért az Gizemeltetd a felelGs. A kijelGlés Ugy is teljesithetd, hogy
a fovallalkozd kivitelez6 a kijeldlést az lizemeltet6tol megrendeli. A kijeldlés szakmai felligyeletével
kapcsolatos koltségeket a kivitelezé koteles viselni.

A szakmai feliigyeletet a kijelolés tervezett idépontja el6tt 8 nappal az OPUS TIGAZ ZRT.
Keleti Régié, Egri lizeménél - 3300 Eger, Kisfaludy Gt 31. telephely, +36304202508
telefonszam, ivicz.tibor@tigaz.hu email cim- a irasban kell megrendelni.

Szakmai feliigyelet nélkiil az épitési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet!

FELHIVIUK FIGYELMET, HOGY A KESOBBIEKBEN A MUSZAKI ATADASHOZ VALO
HOZZAJARULASUNK FELTETELE, HOGY AZ ELOIRT SzZAKMAI FELUGYELET MEGTORTENJEN.
AMENNYIBEN EZ NEM VALOSUL MEG, A MUSZAKI ATADASHOZ CSAK ABBAN AZ ESETBEN
JARULUNK HOZZA, HA A KIVITELEZ® TELJES KARTALANITASI FELELOSSEGET VALLAL AZ
ESETLEGES SZAKSZERUTLEN KIVITELEZESBOL ADODO, GAZELOSZTO HALOZATBAN TORTENT
KAROKOZASERT. EZ A FELELOSSEGVALLALAST AZ OPUS TIGAZ ZRT. ALTAL HASZNALT
NYOMTATVANY KITOLTESEVEL LEHET MEGTENNI.

A SZAKFELUGYELET MEGRENDELESE CSAK AKKOR IGAZOLT ES ERVENYES, AMENNYIBEN EMAIL
ES/VAGY HANGHIVAS FORMAJABAN REAGAL (IGAZOLHATO MODON) AZ OPUS TIGAZ ZRT.
KOLLEGAJA A MEGKERESESRE. AMENNYIBEN VALASZ NEM TORTENT, NEM IGAZOLT ES NEM
ELFOGADHATO A SZAKMAI FELUGYELET MEGRENDELESE. A KIVITELEZ® FELADATA ES
FELELOSSEGE, HOGY KAPCSOLAT LEPJEN FEL AZ OPUS TIGAZ ZRT. ILLETEKES UZEME ES A
KIVITELEZ® KOzZOTT A SZAKMAI FELUGYELETTEL KAPCSOLATOSAN. SZAKMAI FELUGYELET
NELKUL TILOS A KIVITELEZESI MUNKA ELKEZDESE.

Felhivjuk a kivitelez6 figyelmét, hogy szakfeliigyelet végzése soran nyilatkozatunk
moddositasanak jogat fenntartjuk.

Kivitelezés sordn a gazvezetéket érintd, az OPUS TIGAZ zZrt. altal egyeztetett helyszinrajznak,
kozminyilatkozatnak a munkatertleten kell lenni. Abban az esetben, ha az egyeztetéstdl eltéréen
tovabbi méretmegadas szlikséges, azt kutatdéarok asasaval kell meghatarozni. A keresztezett,
megkozelitett |étesitmény biztonsagi dvezetén bellli feltards céljabdl végzett féldmunka csak az
Uzemeltet6 vagy megbizottja szakmai felligyelete mellett végezhet6.

A gdazvezeték Ureges, tulnyomas nélkili kdozmlvel felllr6l torténd keresztezése esetén a
gazvezetéket a keresztezd létesitmény érintdsikjatdl legaldabb 1 - 1 m tulnyulasu védbesbbe kell
helyezni. A munkavégzés soran minden feltart gazvezeték szakaszt csak fenti illetékes lizemink
engedélyének birtokdban szabad eltakarni, a feltart vezeték védelmérdl, annak eltakarasaig a
kivitelez6 koteles gondoskodni.

Felhivjuk a kivitelez6 figyelmét, hogy lizemel6 gazvezeték orizetleniil huzamosabb ideig
takaratlan allapotban nem maradhat! Gazvezetékre egyéb kozmiivek miitargyait
elhelyezni tilos!

A gazelosztd vezeték jelzéseinek, felszini mltargyainak eltakarasa, megrongalasa, eltavolitasa tilos!
A gazvezeték felszini mltargyait az Uj terepszinttel megegyezs szintre kell kiemelni!
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A munkavégzés teljes idGtartama alatt, a gdzeloszté vezeték biztonsagi ovezetén belll tilos az
anyagok elhelyezése, taroldasa. Abban az esetben, ha az épitési tevékenység végzése soran a
gazelosztd vezeték nyomvonala felett nehézgépjarmdvek (3,5 tonnat meghaladdé témeggel
rendelkeznek) rendszeresen, ismétiddésszeriien kézlekednek, ezt a teriletileg illetékes Gzemiinkkel
egyeztetni szlikséges. Ebben az esetben a gdzeloszté vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell
kiépiteni, példaul betonlapos védelem.

Ha a munkaterileten gazszivargast észlelnek, vagy a gazvezetéket megsértették, akkor azt
haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 é&jjel-nappal ingyenesen hivhatd Uzemzavari
bejelenté telefonszamon. Targyi létesitmény hasznalatbavétele, (zembe helyezése csak
tarsasagunk erre vonatkozé irdsos hozzajaruld nyilatkozata utan térténhet meg.

A tervezett munka érinti/keresztezi a foldbe fektetett gazvezeték nyomvonalat,
melynek védétavolsaga

lakott teriileten beliil:
e parhuzamos vezetés esetén:
- er6saramu, és tavkozlo kabeltdél legalabb 0,5 m
- vizvezetéktodl legalabb 0,7 m
- csapadék csatornaktol: 0,5 m
- tavhoellato vezetéktol: 1,0m
- Ureges, tulnyomas nélkili kézmtél vagy mtargytdl legalabb 1,0 m
- kandelabertdl, ldampatesttdl, oszloptél:2,0 m—-mechanikai védelemmel 1m
- keresztezésnél a vezetékek kozott fliggblegesen minimum 0,2 m.

illetve kiilteriileten:
e parhuzamos vezetés esetén:
- ha DN ( névleges atméré ) <150 1,0 m
- ha 150 < DN < 400 1,5m

- ha 400 < DN <600 2,0m
- ha 600 < DN <900 3,0m
- ha 900 < DN 3,5m

keresztezésnél a vezetékek kozott fliggblegesen minimum 0,2 m.
- villany- vagy tavkozlési oszlop esetén:2,0 m-mechanikai védelemmel 1m

A védoOovezetet és a védotavolsagot a gazvezeték alkotojatdél szamitva, mindkét
oldalan kiilon-kiilon kell figyelembe venni.

Nagyfesziiltségii vezeték telepitésénél figyelembe véve a munkavédelmi szabalyzatot,
a munkatarsaink védelmére (gazszivargas elharitasanal alkalmazott mddszerek, pl
tiiskézés) kiilon betonlapos védelmet, illetve pancélcsébe torténo vezetést biztositani
sziveskedjenek.

A biztonsagi 6vezeten beliil tilos:
> a 20/2022. (I.31.) Korm. rendelet 37. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység,
tovabba barmilyen épitmény elhelyezése;
> a tlizrakas, illetve anyagok égetése;
> az elosztdvezeték allagat veszélyezteté mard- és tlizveszélyes anyagok kiontése, kiszorasa;
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> a robbantasi tevékenység;
> anyagok elhelyezése, tarolasa.

Az eloszt6 vezeték tengelyétél mért 2-2 m-es, tovabba az energiaellato, tavfeliigyeleti,
hirkozlési és korroziovédelemi kabelek tengelyétol mért 1-1 m-es biztonsagi dvezet
részben tilos:
> a kézzel végzett régészeti feltaras és a 20/2022. (I.31.) Korm. rendelet 37. §-ban foglaltak
kivételével egyéb, a felszin megbontasaval jard tevékenység (a tovabbiakban: foldmunka)
végzése, valamint
> a tereprendezés.

Az OPUS TIGAZ Zrt. tdjékoztatja az érintetteket, hogy a jelen nyilatkozat kiadéséval sszefiiggésben
tudomasara jutott személyes adatokat a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott kételezettségei
teljesitése érdekében kezeli, amelynek kérében biztositja a mindenkor hatdlyos adatkezelési,
adatvédelmi illetve adatbiztonsagi jogszabalyok érvényeslilését, igy kiilbnésen a GDPR valamint az
Info tv rendelkezéseinek betartasat. Az adatkezelésre vonatkozo Tarsasagi rendelkezéseket az
adatkezel§ - Uzletszabdlyzatban is megtaldlhaté - Adatkezelési Tdjékoztatdja tartalmazza, mely
ligyfélszolgalatokon és az alabbi linken érheté el:

https://www.opustigaz.hu/dokumentumok/Adatkezelesi-tajekoztato

A nyilatkozat a kiadastdl szamitott 1 évig érvényes.

Eger, 2022. 06. 14.

OPUS TIGAZ Zrt.
TERUEE Mdszaki csoport

Eger
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/
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Kosztrub Csaba
Keleti Régid
MUszaki csoport Eger
vezetd
OPUS TIGAZ ZRT.
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MVM Halozat 3. szdmu melléklet

Datum: Eger, 2022.06.29 Palya-Vasut Tervezo,Kiv. és Szolg. Kit.
Ugyintézé: Fialla M6nika E-k6zmi szam: 146694727

Postacim: 3301 Eger, Pf.:17.

E-mail:egriregio _e-kozmu@mvmemaszhalozat.hu

Targy: K6zm( Gzemeltetdi nyilatkozat

Tisztelt Cim!

Az E-k6zm(i rendszerben benyujtott Felsétarkany-Stimecz haz koézétti keskenynyomkdzii
vasuti palya felljitasa targyu kérelemben meghatarozott munkak érintik Tarsasagunk
tzemeltetésében lévé 0,4 kV szabadvezeték, 22 kV szabadvezeték halozat biztonsagi
Ovezetét.

A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapjan:

,6. § (1) Fold feletti vezeték - ideértve a vezeték tartészerkezetén (oszlopan) elhelyezett
atalakito és kapcsol6 berendezést is” ,- biztonsagi 6vezete a vezeték névleges fesziltségétdl
fuggben, a vezeték mindkét oldalan a szélsé, nyugalomban lévé aramvezetdktél vizszintesen
és nyomvonalukra merélegesen mért, kovetkezo tavolsagokra lévé fuggdleges sikokig terjed:

a) fold feletti szabadvezeték esetében:”

ae) 1 kV felett 35 kV névleges fesziltségszintig 5 méter, de a vezeték azon
szakaszan, amely a belteriiletre és a fokozott biztonsagra vonatkozé el6irdsainak
megtartasaval létesiilt, 2,5 méter,

af) legfeliebb 1 kV névleges fesziiltségszintig 1 méter, a vezeték tartészerkezetén
(oszlopan) elhelyezett atalakité és kapcsolé berendezés esetében 2,5 méter,

b) fold feletti szigetelt vezeték és univerzalis kabel esetében 0,5 méter, a szigetelt
vezeték és univerzalis kabel tartdszerkezetén (oszlopan) elhelyezett atalakité és
kapcsold berendezés esetében 2,5 méter,

c) fold feletti burkolt vezeték esetében legfeljebb 25 kV névleges fesziltségszintig 2,5
méter és 1,25 méter a vezeték azon szakaszan, amely a belteriiletre és a fokozott
biztonsagra vagy a kiilonleges biztonsagra vonatkozé elbirasoknak megtartasaval
létesiilt,

d) fold feletti vezeték végpontjan a biztonsagi évezet a végponttdl vizszintesen
minden irdnyban mért, a fesziltségszinttél fliggben az a), b) és c¢) pontban
meghatarozott tavolsagokra lévé fiiggbleges sikokig is kiterjed.

(2) Foldben elhelyezett vezeték biztonsagi évezete mindkét oldalon a vezeték névleges
feszliltségétol fliggden

a) 35 kV-nal nem nagyobb névleges feszilltség esetében 1 méter,
a vezeték szélsé pontjatol vizszintesen és nyomvonalara merélegesen mért tavolsagokra
lévo fuggbleges sikokig.

A villamosenergia-elosztas biztositasa, a csatlakozasi és elosztohalézat-hasznalati szerzédés teljesitése keretében kezelt személyes adatokra
vonatkozé tajékoztatést az Altalanos Adatkezelési Tajékoztatoban; az ligyintézés soran készitett hangfelvétellel sszefiiggésben kezelt személyes
adatokra vonatkozo6 tajékoztatast a Hangfelvétel Rogzitésére Vonatkozé Adatkezelési Tajékoztatéban; mig az MVM Vallalkozascsoport egyes
tagvallalatai altal kotott szerzédésekben, illetve mas dokumentumokban kapcsolattartoként megjeldit természetes személyek személyes adatainak
kezelésérdl sz6l6 tajékoztatast az ezen cimii Adatkezelési Tajékoztatoban talalhatja meg.

A tajékoztatok a hitp://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon és az ligyfélszolgélati irodainkban érhetdek el.

MVM Emasz Aramhal6zati Kft. Telefon: +36 1/20/30/70/ 474 9999
Székhely: 3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy at 13. E-mail: eloszto@mvmemaszhalozat.hu
Cgsz: 05-09-013453; Ad6szam: 13804495-2-05 Levelezési cim: 1439 Budapest, Pf. 700

Nyilvantart6 Biréség: Miskolci Torvényszék Cégbirésaga www.mvmemaszhalozat.hu



MVM Halézat

A tervezett munkalatokhoz az alabbi feltételek maradéktalan betartasa mellett
hozzajarulunk:

A jévahagyé nyilatkozatunk 132 kV-os kabel, 132 kV-os szabadvezeték, alallomas,
aramszolgaltatéi tavkozlési halézat érintettsége esetén, az ezekre vonatkozd
nyilatkozatokkal egyutt érvényes.
Nyilatkozatunk az E-kézm(i rendszer altal kiadandé Koézmulinyilatkozathoz készilt,
felhasznalni csak azzal egydtt, annak részeként lehet! A halézataink biztonsagi
Ovezetében kivitelezési munkak csak a tarsasagunk altal kiadott munkaterilet atadas-
atvételi jegyz6konyv birtokaban végezhetok.
Ennek érdekében a munkalatok tervezett megkezdése el6tt legalabb 20 nappal a
kivitelez6 koteles a munkakezdést elektronikus levélben bejelenteni a
regiolevelezes.eger@mvmemaszhalozat.hu e-mail cimre.
Haldézataink biztonsagi 6vezetében csak 6vatos kézi foldmunka végezhetd.
A munka végzése soran be kell tartani a biztonsagi évezetben torténé munkavégzésre
vonatkoz6 2/2013. (. 22.) NGM rendeletben meghatarozott tilalmakat és korlatozasokat.
A halézataink biztonsagi Ovezetében Kkivitelezési munkak csak munkatarsaink
szakfeligyelete mellett végezhetdk. A szakfelligyeletet a kivitelezének, a munkakezdés
el6tt legalabb 15 nappal, irdsban kell megrendelnie. A megrendelésnek tartalmaznia kell a
kovetkezdket:
= azigényld (cég) nevét cimét,
= addszamat, szamlaszamat (Bank nevét),
= kapcsolattarté nevét, és telefonszamat,
= amunkavégzés pontos helyét és idejét, (naponként, 6ratdl-6raig bontasban)
= avonatkoz6 E-k6zm( gy azonositojat,
A szakfeligyelet nem mentesiti a kivitelez6t a karokozas kévetkezményeitél!
A kivitelezési munkék csak kozmlegyeztetett és érvényes engedélyekkel rendelkezé
kiviteli tervek alapjan kezdheték meg!
A munkalatok altal halézatunkban és berendezéseinkben okozott karokért és
balesetekért az épittetd és kivitelez6 egyetemlegesen teljes anyagi és bintetéjogi
felelésséggel tartozik.
Kabelsértés esetén a +36 80 424344 —es telefonszamon kell azonnal értesiteni az
aramszolgaltatot!
Jelen nyilatkozatunk a keltezéstél szamitott 1 évig érvényes.

Tisztelettel:

MVM Emasz Aramhalézati Kift. MVM Emasz Aramhalézati Kift.

A villamosenergia-elosztas biztositasa, a csatlakozasi és elosztohalozat-hasznalati szerzédés teljesitése keretében kezelt személyes adatokra
vonatkoz6 tajékoztatast az Altalénos Adatkezelési T4jékoztatéban; az Ugyintézés soran készitett hangfelvétellel dsszefiiggésben kezelt személyes
adatokra vonatkozo tajékoztatast a Hangfelvétel Rogzitésére Vonatkozé Adatkezelési Tajékoztatoban; mig az MVM Vallalkozascsoport egyes
tagvallalatai altal kotott szerzédésekben, illetve mas dokumentumokban kapcsolattartoként megjeloit természetes személyek személyes adatainak
kezelésérél szol6 tajékoztatast az ezen cimii Adatkezelési Tajékoztatoban talalhatja meg.

A tajékoztatok a hitp://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon és az ligyfélszolgalati iroddinkban érhetéek el.

MVM Emész Aramhal6zati Kft. Telefon: +36 1/20/30/70/ 474 9999
Székhely: 3525 Miskolc, D6zsa Gyérgy at 13. E-mail: eloszto@mvmemaszhalozat.hu
Cgsz: 05-09-013453; Adoszam: 13804495-2-05 Levelezési cim: 1439 Budapest, Pf. 700

Nyilvantarté Birésag: Miskolci Torvényszék Cégbirésaga www.mvmemaszhalozat.hu



4. szadmu melléklet

m Heves Megyei Vizmi Zrt.

AN 3300 Eger, Hadnagy ut 2.
VizMU
Tel.: 36/413-633

——

KOZMUEGYEZTETESI NYILATKOZAT

Nyilatkozé: Dremmel LaszI6

Nyilatkozatot kérd: Kdsa Miklds

E-kézmii azonositészdm: 146694727

Tdrgy: Fels6tarkany-Stimecz haz kozotti keskeny-nyomkaz( vasuti pdlya feldjitasa

Tervszam: PV-11/2021.-verzio01.

A Heves Megyei Vizm Zrt. a targyi tervet a meglévs kozmiihalozataval egyeztette.

A Heves Megyei Vizml Zrt. az alabbi nyilatkozatot teszi: '

A tervezett munkak érintik a kezelésiinkben 1évé vizi kozm(i vezetékeket.

A vezetékek kornyezetében kézi foldmunka végzést kérunk és az MSZ 7487/2 szerinti
védGtavolsagok betartasat.

A munka megkezdése el6tt két héttel a Heves Megyei Vizm(i Zrt.-nél szakfelligyeletet kell
irasban megrendelni.

Eger, 2022.06.22.

Heves M fegyei v./‘vmw Zxt,

3300""rr ar, Tulipé
Adészam: 11161“10 2 10 18
Telefon: (36) 412-384 O

Szlegsz.: 1’)033007 00”7?3‘\7 Oﬂl()OOOO

Heves Megyei Vizm(i Zrt.



5. szamu melléklet

MEGRENDELO:

Egererdé Zrt.

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 18.
TERVEZO:

LeGu

LeGu Miszaki Szakértd és Szolgaltato Betéti Tarsasag
1056 Budapest, Marcius 15. tér 7. Tel.: +36-30-305-34-36 E-mail: lequ@t-online.hu

Szakag: ‘s " T Tervezé: -~ .
) Hid és mitargy - kiviteli terv {&Q}\\L
egezd Istvan
Térgy: ey ) ) i et Th-T/01-5383
Fels6tarkany Allami Erdei Vasut felljitasa ———
1,0 m ny. vasbeton csbateresz épitése (28+24,81 hm) o
Bodoni-Gyorgy
Ny.: 1,0m R= 00 em= 21 % v=20kmh  Terh.0.:"K" jeld Th-T/01-8184
Tervmiivelet: Rajzméret:
MUszaki leiras 9 A4
Tervszam: Rajzszam: Méretarany: Datum:

2202-LG 01-ML

2022. méjus ho




Tervszam: 2202-LG Felsotarkanyi Allami Erdei Vasut felujitasa
Rajzszam: 01-ML 28+24,81 hm sz-ben 1,0 m ny. vb. csateresz

Miiszaki leiras
1,0 m ny. vasbeton csGateresz kiviteli terv

1. El6zmények

1915-ben kezdték meg a vonalak kiépitését, Felsotarkany kozség hatara ekkor az egri Ersekség
birtoka volt. Fontos jovedelemnek szamitott a fakitermelés, az ugynevezett, kdzelitd palyaknak nagy
szerepe volt a fa szallitasanak konnyitésében. Elészor a Felsétarkany — Varrohaz — Kisnadas — Petres,
majd a Varrohaz — Tétndlapa vonal épult meg. A kocsikat lovak vontattak. A nyomtav 760 mm volt. A
vonalnak kapcsolata volt Felnémet MAV allomassal.

A Fels6tarkany-Felnémet szakasz toltésén ma kerékparut talalhatd. 1994-ben a hasznalaton kivdli
vonalakat az erdészet felbontotta.

Napjainkban a Felsétarkany Fltéhaz — Felsétarkany-Sziklaforras — Egeresvolgy-Varrohaz — Stimecz-
haz kozel 5 km-es szakasza csak hétvégi turistaforgalmat elégit ki, biztositja a Bikki Nemzeti Park
megkozelitését.

A vasutvonal tulajdonosa a Magyar Allam, kezelsje az Egererdd Zrt. (3300 Eger, Kossuth Lajos
utca 18.), lizemeltetdje a Fels6tarkanyi Allami Erdei Vasut (3224 Felsétarkany, Ifiisag at 31.).

A KU/VF/1547/2/2010. sz. Hatarozat alapjan a vonalon C-50 mozdonyok kozlekednek, ezek
menetkész tomege 6,8 tonna, tengelyterhelése 3,5 tonna (35 kN). A vonalon engedélyezett sebesség,
huzott menetben 15 km/h, tolt menetben 5 km/h, a kitérékben egyenes iranyban 10 km/h, kitér6
iranyban csak 5 km/h a megengedett sebesség.

Az 1474/2019. (VIIl. 1.) sz. Korméanyhatarozat a turisztikai célu keskeny nyomkozl kisvasutak
fejlesztésének Il. Utemérdl alapjan az Egererdd Zrt. a tulajdonaban és kezelésében levd 760 mm
keskeny nyomtavolsagu vasuti palya teljes kor( felujitasat tervezi.

A felujitasi munkak szerves részét képezik a hidak, atereszek j6 karba helyezése, szilkség szerinti
felujitasa.

2. Kiindulasi adatok

A Vorosko-patak medre a 24+81 hm szelvényben keresztezi a Felsétarkanyi Allami Erdei Vasutat. A
keresztezés nem nagy tavolsagra van az idészakos vizhozamu kiépitett Toldi kuttél. Targyi helyen —
valészinisithetéen a vonal |étesitésekor épitett — kéfalazatu fatartos ateresz talalhat6. A kéfalazat kora
és épitési mddja miatt igen leromlott &llapotban van. A hidféket kifagyasok, helyenként k6hianyok és
kifagyott fugazasok jellemzik. A fatartékon korhadasi nyomok vannak, a hidfak cserélendék.

Az elterll6, kis esési vizfolyas iranya balrél-jobbra. Bal oldalon a vasuti palyaval kozel parhuzamos
rakanyarodik az ateresz nyilasara, jobb oldalon a patakmeder eltertil, majd a kezdépont iranyaba halad
tovabb. A maximalis vizmagassag nyoma az 50 cm-es szinten mutatkozik a falazatokon.

A koros, leromlott allapotu fatartos ateresz felljitasa csak részleges vagy teljes atépitéssel valésithatd
meg gazdasagosan.
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Tervszam: 2202-LG
Rajzszam: 01-ML

Felsotarkanyi Allami Erdei Vasut felujitasa
28+24,81 hm sz-ben 1,0 m ny. vb. csateresz

Vizmiitani indokok és kivitelezési szempontokat szem el6tt tartva, uj eléregyartott vasbeton csdvek
beépitésere készitettik el a kiviteli tervdokumentaciot. A tokos betoncsdvekbe az integralt tomitést mar

a gyartas soran beépitik.

2.1. Meglévé miitargy adatai

- nyilasa [m]:
- nyilasmagassag [m]:
- szélessége [m]:

- szerkezeti magassaga [cm]:
(sinkorona-szint - szerkezet also éle)

Epités/forgalombahelyezés ideje:

Az erbtani szamitas alapjaul szolgalo teher:
Hidfék, alapok anyaga:

Alapozas:

2.2. Tervezett miitargy adatai
- nyilasa [m]:
- nyilasmagassag [m]:
- szélessége (hossza) [m]:

- szerkezeti magassaga [cm]:
(sinkorona-szint - szerkezet also éle)

Az erbtani szamitas alapjaul szolgalo teher:
Vasbeton cs6 anyaga
Alapozas:

2.3. Palyaadatok

A vagany atvezetése a hidon:

A palya

- irdnyviszonya [m]:

- lejtviszonya [%o]:

- keresztezési szoge [°):

- tervezett tengelyterhelése [kN]:

- tervezett engedélyezett sebessége [km/h]:
- tervezett sk. szint:

Mdszaki Leiras

1,20 (fatartds ateresz)
~1,10

2,9 (korlattav) 4,6 (hidfok)
~ 46

ismeretlen
ismeretlen
k6

feltételezhetben sikalapozas

1,0 (vasbeton cs6)
1,0
7,50 (3x2,50)

68

EuroCode és Vasuti Hidszabalyzat
Beton: C35/45 Betonacél: BSt500
HK agyazat

agyazatatvezetés
20 cm toltés + 30 cm agyazat + kisvasuti sin

R=  (egyenes)
em. 21 %o

~90

35 kN (50 kN)
20

274,37

319



Tervszam: 2202-LG Felsotarkanyi Allami Erdei Vasut felujitasa
Rajzszam: 01-ML 28+24,81 hm sz-ben 1,0 m ny. vb. csateresz

3. Vasbeton csoé teherbirasa

Ellendrzé szamitast készitettlink a tervezett vasbeton csére. Az alkalmazott DN 1000/2500 (v= 100
mm) tokos vasbeton csé 20 cm-es feltdltés magassag (+30 cm agyazat) esetén a K jelli (2x5x50 kN)
terhelésre szilardsagi és repedéskorlatozasi szempontbol nagy biztonsaggal megfelel.

(Ez 60 kN vonali terhelésnek feleltetheté meg.)

4. Vasbeton cséateresz kialakitasa

A meglévé ateresz athidaldjat teliesen, a hidféket pedig a szlikséges mértékig el kell bontani. A
meglévd mitargy tengelyébe kerlinek a vasbeton elemek.

A vasbeton elemek ala legalabb 30 cm vastag, gondosan tomaritett homokos kavics agyazat készul.
Nem megfeleld altalaj esetén talajjavitd réteget kell beépiteni. A csétest kortli toltést egyenletes
rétegekben kell tomdriteni. A csdvek végénél elbregyartott cséfejek beépitése javasolt.

Az elkésziilt vasbeton csbatereszhez csatlakoztatni kell a medreket, a csatlakozé medrekben rovid
szakaszon célszer( a kdszoras alkalmazasa.

Az atereszhez tartozékok (pl. korlat, vizsgalolépcsd) beépitését nem iranyoztuk elé, nem sziikséges.

5. Kivitelezés
5.1. Altalanos szempontok

Az ateresz épitési munkait 6ssze kell hangolni a terlleten folyd egyéb épitési munkakkal. A
kivitelezésnél Ugyelni kell a tervszerinti méretek betartasara, kulonos tekintettel az elGirt takaras
meglétére.

Foéldmunkat csak foldmunka végzésére alkalmas idészakban lehet és szabad végezni. A munkagddrok
rézsisen kiemelhetdk, a munkagodorbe jutd csapadékviz, képzett zsompbdl, szivattyuzassal
eltavolithato. Nyiltviztartasos viztelenitésre kell felkész(lni.

A kitlizésre, a tlikorképzésre nagy figyelmet kell forditani. Amennyiben az altalaj nem megfeleld,
tervezdi miivezetés keretében kell meghatarozni a talajcsere mértékét, modjat.

A homokos kavics agyazatot rétegesen tomoéritve kell beépiteni. Csak kézi és kisgépes tomoritd
eszkozoket szabad hasznalni. Az el6irt tomorséget 1 helyen meéréssel kell ellendrizni.

A munka megkezdése el6tt az épitésben részt vevd dolgozok részére oktatast ill. eligazitast kell tartani
a kivitelezési technoldgia fontosabb pontjairdl.

5.2. Kitlizés/bontas

A magaséagi adatok a Balti alapsikra vonatkoznak. A kitlizésnél a meglévé sinkoronaszintet kell alapul
venni, de el6tte meg kell gy6zédni arrél, hogy az a meglévd vagy tervezett allapotnak felel meg! A
csbtest a meglévé keresztezés tengelyébe (a nyilas kdzépvonalaba) kertil.
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Tervszam: 2202-LG Felsotarkanyi Allami Erdei Vasut felujitasa
Rajzszam: 01-ML 28+24,81 hm sz-ben 1,0 m ny. vb. csateresz

5.3. Csofektetés

A vasbeton csOszelvény megfeleld felfekvése szempontjabdl az ateresz alé legalabb 30 cm vastag és
1,3 m széles kavicsagyat kell késziteni. A kavicsagy tomorsége feleljen meg az alépitményi munkara
vonatkozd (Try 85-90 %) tomorségnek.

Az oldalso és a felsd legalabb 30 cm-es vastag oldal, illetve felsé toltést a cs6 két oldalan egyidejileg
kell gondos téméritéssel elkésziteni (Try 90-95 %).

A beépitett csé folott mindaddig jarmivel atjamni tilos, amig az legaldbb 15 cm-es magassagig nincs
eltakarva az el6irt tomorségi toltésanyaggal!

A vasbeton csovek és elemek mozgatasanal és elhelyezésénél a gyarto altal osszeallitott Alkalmazasi
segédletben eldirtakat maradéktalanul be kell tartani. A csdvon atfiizétt kotéllel emelni tilos!

5.4. Befejez6 munkak

A vasbeton elemek beépitését kovetdn lehet megépiteni (visszaépiteni) a vasuti palyat. Az alépitményi
részeket, a csatlakoz6 medreket rendezni kell.

A vasbeton ateresz mindkét végén az aldmosas megakadalyozasara beton lezaréfogat kell beépiteni.
Az atereszhez csatlakozé medreket 2,5-2,5 m hosszusagban készdrassal kell ellatni.

A kivitelezés befejezését kovetden az épitéssel érintett és a csatlakozo terlleteket rendezni kell.

6. Alkalmazott anyagok

Tokos vasbeton cs6: (2,5 t) C35/45 Betonacél: BSt500
Vasalt beton C30/37-XF-24-F2 Betonacél: BSt500M
Lezaro betonfog C16/20-XF-36-F3

Homokos kavics P mindségi osztaly Tisztasag: TT

7. Magassagi adatok

A magassagi adatokat a vasuti palya nyilvantartasi, felmérési adataibol méréssel hataroztuk meg,
valamint figyelembe vettlik a vasuti palyaterv adatait is.

Sinkoronaszint (tervezett): 274,37 m Bf.
Szerkezet alsé él: 273,77 m Bf.
Folyasfenék szintek:
Ateresz eltt (bal 0.) 272,76 m Bf.
Atrereszben 272,74 m Bf.
Atereszt kdvetden 272,72 m Bf.
Atlagos terepszint ~273,20 m Bf.
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Tervszam: 2202-LG Felsotarkanyi Allami Erdei Vasut felujitasa
Rajzszam: 01-ML 28+24,81 hm sz-ben 1,0 m ny. vb. csateresz

8. Vasuti felépitmény

A megépitett atereszen a vasuti palya un. toltésatvezetése kialakitasu lesz. Az atvezetett (min.) 20 cm
vastag alépitményre 30 cm vastag agyazat kerUl. Az aljak és a sinrendszer a feldjitott vasuti palyaval
azonos.

9. Kozmiivek

Az ateresz kornyezetében kozmivezetékrdl tudomasunk nincs.

10. Technolégiai utasitas

A kivitelezési munkakhoz teljes korl technoldgiai utasitast kell késziteni, ami kitér az alépitményi, a
szerkezeti és a vasuti palyaval kapcsolatos munkakra, tevékenységekre, valamint a forgalomba
helyezési kérdésekre is.

Epitési munkat csak jévahagyott tervdokumentécit birtokaban lehet megkezdeni!

11. Forgalomba helyezés

Az épitési munkakat kdvetden az atereszt, mint hidszerkezetet (a vasuti palyaval egyutt) forgalomba
kell helyezni. A forgalomba helyezéshez, a miiszaki atadas-atvételhez el kell késziteni a vasbeton csé
(a csbateresz) forgalomba helyezés elbtti hidszakértdi vizsgalatat és 6ssze kell allitani a mindsitési és
megvalosulasi tervdokumentaciot.

12. Munka-, tliz- és kornyezetvédelem
12.1. Munkavédelem

Betartandok az alabbiakban foglaltak:

e 1993. évi XCIII Térvény a Munkavédelemrdl.

o 32/1994.(X1.10.) IKM rendelet Epitdipari Tevékenységi Biztonsagi Szabalyzat.

e 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM e.r. Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalésitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl.

o 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet A munkaeszkdzOk és hasznélatuk biztonsagi és egészségi
kdvetelményeinek minimélis szintjérdl.

12.2. Tiizvédelem

A terv az 54/2014. (XIl. 5.) ,az Orszagos Tizvédelmi Szabélyzatrdl” c. BM rendelet el6irasai
figyelembevételével késziilt.
A kivitelezés soran az alabbiakat szigoruan be kell tartani:
o 1996. évi XXXI. Torvény a tliz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol
e 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tizvédelmi szabalyzat készitésérél
e A munkaterileten biztositani kell a terilet minden pontjanak folyamatos megkdzelithetéségét,
baleset, katasztrofa esetén, a helyszinen tartdzkodd gépeket a mentést végzok részére kell
bocsatani.
e A munkaterUleten jogszabalyban meghatarozott szamu kézi tlizolté készuléket kell tartani az
esetleges tlizeset azonnali megfékezhetésége érdekében.
e A munkaterileten biztositani kell a segélykérési lehetdségeket.
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Tervszam: 2202-LG Felsotarkanyi Allami Erdei Vasut felujitasa
Rajzszam: 01-ML 28+24,81 hm sz-ben 1,0 m ny. vb. csateresz

12.3. Kornyezetvédelem

A tervezett létesitmény és a tervezett megoldasok, technoldgidk a kornyezetet nem szennyezik, arra
karos hatassal nincsenek. A kivitelezési terllet orszagos jelentéségli fokozottan védett természeti
terulet.
Alkalmazott elirasok:

- 1995. évi LIII. térvény A kornyezetvédelem altalanos szabalyai.

- 1996. évi LIII. térvény A természet védelmérdl.
A Kkivitelezés soran fokozottan kell Ugyelni a természetvédelmi terlleten, az él6 vizfolyas
kornyezetében végzett munkak soran keletkez6 hulladékok dsszegydijtésére, elszallitasara. A munkak
befejezését kovetden az épitési terlletet helyre kell allitani, rendezni kell.

13. Rendkiviili események kezelése

Rendkivili eseménynek mindslil: a baleset, a veszélyeztetés, a tlizeset, a forgalmi vagy miszaki
nehezmény és az elhérithatatlan kulsé ok,

Az épités soran a rendkivili események elharitdsara, miszaki mentd és segélynyujtd, valamint
zavarelharitd szervezetek vannak. A katasztréfavédelem az ehhez szilkséges személyi és targyi
feltételekkel rendelkezik.

Segélynyuijtas esetén a kdvetkezd fontossagi sorrendet kell betartani:
e személyek mentése
o tlizoltasa
e veszélyes anyagok eltavolitasa

A segelynyujtasi munkakat, illetve a mlszaki mentést a személyek mentésére kell 6sszpontositani. A
karhelyen a karhely-parancsnok rendelkezései az elharitasban résztvevd szervezetekre vagy
tarsasagokra kiterjed. A tlzoltosaggal, rendbrseggel, mentdkkel, kornyezetvedelmi hatésaggal és
egyéb szervezetekkel a jogszabalyok és megallapodasok szerint kell egyuttmUkadni.

14. Vasuti utasitasok

- D.11. sz. Vasuti alépitmény tervezése, épitése, karbantartasa és felljitasa
- D.56.sz Epitési és Palyafenntartasi Miiszaki Adatok — Nyomtavolsag 760 mm (1962)
- Vasuti Hidszabalyzatok vonatkozo fejezetei

Mdszaki Leiras 7/9



Tervszam: 2202-LG Felsotarkanyi Allami Erdei Vasut felujitasa
Rajzszam: 01-ML 28+24,81 hm sz-ben 1,0 m ny. vb. csateresz

TERVEZOI NYILATKOZAT

A vonatkoz6 hatalyos rendeletekben foglaltak alapjan

kijelentem, hogy a

Felsétarkanyi Allami Erdei Vasut 28+24,81 hm szelvényben

1,00 m ny. vasbeton csdateresz

Kiviteli tervdokumentacio
elkészitéséhez az

Egererdd Zrt. képviselivel egyeztettem

A tervek és a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl és eseti eléirasoknak, a
vonatkozd vasuti és nemzeti szabvanyok eléirasainak.

A dokumentéacio készitése soran az érvényben lévd torvényeket és elbirasokat betartottam.
e avasutrél sz6l6 2005 évi CLXXXIII. tv.,
e a Vasuti Hidszabalyzatok vonatkozo fejezetei,
e amunkavedelemrol sz6l6 1993. évi XCIII. térvény,
e atliz elleni védekezésrél az Orszagod Tiizvédelmi Szabalyzat,
e 1995. évi LIIl. térvény A kornyezetvédelem éltalanos szabalyai

e amiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol sz6l6 1996. évi XXXI. torvény.

Budapest, 2022. majus ho

LeGu BT.

Mdiszaki Szakértd és S20lgaltatd Betéti Tarsashg

1056 Budapesj, Méxciua 15. tér 7,
egeza“stvan

tervezd
MK 01-5383
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Tervszam: 2202-LG Felsotarkanyi Allami Erdei Vasut felujitasa
Rajzszam: 01-ML 28+24,81 hm sz-ben 1,0 m ny. vb. csateresz

Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: hitp://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-380/2017 Kelt: 2017. november 15.
Ugyintézé neve: Hujbert-Bir6 Olga
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Legeza Istvan

Lakcim: 1056 Budapest Marcius 15. tér 7.

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-5383, 01-65140

Végzettségek:

hidépitési és fenntartisi mérnok (szama: 525/1975, kelte: 1975/07/28)
hidépitd szakmérnok (szdma: 6890, kelte: 2010/11/12)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliged szakmagyakorlasi tevékenységekrél szélo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2022.11.13-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezének a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsaga szerepel:

SZEM1 - Kozlekedési épitmények szakértése

SZES12 - Hidszerkezeti szakértés

GT - Geotechnikai tervezés

T - Tartészerkezeti tervezés

HT - Hidszerkezeti tervezés

KE-VK - Vasiiti épitmények kozlekedésmérnoki tervezési részszakteriilet

KE-KK - Ké6ziti épitmények kozlekedésmérnoki tervezési részszakteriilet

KE-LK - Légikozlekedési épitmények kozlekedésmérnoki tervezési részszakteriilet

Jelen hatésagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrél sz016 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kézigazgatdsi
hatésagi eljaras és szolgdltatas altaldnos szabalyairél szélo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara &ltal vezetett névjegyzeéki
nyilvantartds rendelkezésre allo adataibél, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjén adtam ki.

titkar

1. Legeza Istvan
2. Irattar
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6. szamu melléklet

Uj szelvényezés szerint:

2+05,122 szelv. 2,0 / 2,0 m nyilasn ateresz

MEGRENDELO:

Egererdo Zrt.

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 18.
TERVEZD:

LeGu Miszaki Szakertd es Szolgaltato Betéti Tarsasag
1056 Budapest, Marcius 15. tér 7. Tel.: +38-30-305-34-36 E-mail: legu@t-online.hu

e Hid és mitargy - kiviteli terv

Targy: .
" Felsttarkany AEV 3+78 hm sz.-ben 2,0/2,0 m ny. &teresz
(Tarkanyi patak 3+580 km szelveny)

Tervezd: /ehk\t’

Legeza Istvan  Th-T/D1-5363

= o 3

Ny.: 2,0 m R=40m em= 0 %o v=15kmh  Terh.o:A, jeld Bodoni Gyorgy ~ Th-T/01-8184
Tervm(ivelet. > e Rajzmeret:

Miszaki leiras A3+7 M
Tervszam: Rajzszam: Mératarany: Datum:

2001-LG 01-ML

2020, november ho




Tervszam: 2001-LG Fels6tarkanyi Allami Erdei Vas(t feldjitasa
Rajzszam: 01-ML 3+78 hm sz. 2,0/2,0 m ny. ateresz

MUSZAKI LEIRAS

Felsotarkanyi AEV 3+78 hm szelvényében létesitendd 2,0/2,0 m ny. teresz tervéhez

1. El6zmények

1915-ben kezdték meg a vonalak kiépitését, Felsotarkany kozség hatara ekkor az egri Ersekség
birtoka volt. Fontos jovedelemnek szamitott a fakitermelés, az ugynevezett, kdzelitd palyaknak nagy
szerepe volt a fa szallitasanak konnyitésében. Elészor a Felsétarkany — Varrohaz — Kisnadas — Petres,
majd a Varréhaz — Tétnélapa vonal épult meg. A kocsikat lovak vontattak. A nyomtav 760 mm volt. A
vonalnak kapcsolata volt Felnémet MAV allomassal.

1994-ben a hasznalaton kivili vonalakat az erdészet felbontotta. A Fels6tarkany-Felnémet szakasz
toltésén ma kerékparut talalhato.

Napjainkban a (régi szelvény szerinti 68+25,77 és 118+20,67 hm szelvények kozotti) Felsétarkany
Fltéhaz — Fels6tarkany-Sziklaforras — Egresvolgy-Varrohaz — Stimeczhaz kozel 5 km-es szakasza
csak hétvégi turistaforgalmat elégit ki, biztositja a Blikki Nemzeti Park megkdzelitését.

A vasttvonal tulajdonosa a Magyar Allam, kezeldje az Egererdd Zrt. (3300 Eger, Kossuth Lajos utca
18.), izemeltetsje a Felsétarkanyi Allami Erdei Vasut (3224 Felsétarkany, Ifiisag Gt 31.)

A KU/VF/1547/2/2010. sz. Hatarozat alapjan a vonalon C-50 mozdonyok kozlekednek, ezek
menetkész tomege 6,8 tonna, tengelyterhelése 3,5 tonna (35 kN). A vonalon engedélyezett sebesség,
huzott menetben 15 km/h, tolt menetben 5 km/h, a kitérékben egyenes iranyban 10 km/h, kitér6
iranyban csak 5 km/h a megengedett sebesség.

Az 1474/2019. (VIll. 1.) sz. Kormanyhatarozat a turisztikai céli keskeny nyomkézii kisvasutak
fejlesztésének Il. iitemérdl alapjan az Egererd6 Zrt. a tulajdonaban és kezelésében levé 760 mm
keskeny nyomtavolsagu vasuti palya teljes korii felujitasat tervezi.

A felujitasi munkak szerves részét képezi a forgalomkorszeriisitést biztosité delta vagany
kiépitése Felsotarkany-Sziklaforras mh. és a nyiltvonal kézvetlen kapcsolatara.

2. Kiindulasi adatok

Jelenleg a Felsétarkanyi Allami Erdei Vasit a kdvetkezd allomasok, illetve megalléhelyek kozott
uzemel Felsétarkany Fitéhdz — Felsétarkany-Sziklaforras — Egresvolgy-Varréhaz — Stimeczhaz. Az
utasok Fels6tarkany-Sziklaforras allomason széllnak fel, a szerelvény toltmenettel jut el a nyiltvonalra
(Bocskai Istvan utcara) keresztezve a Tarkanyi-patakot és a F& utat. A patakmeder felett egy 2,0 m
nyilasu terméskd falazatu vasbeton felszerkezeti kisvasuti hid van.
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Tervszam: 2001-LG Fels6tarkanyi Allami Erdei Vas(t feldjitasa
Rajzszam: 01-ML 3+78 hm sz. 2,0/2,0 m ny. ateresz

A forgalom korszeriisitésére (racionalizélésara) Sziklaforras megallohely és a nyiltvonal kozott a
Tarkanyi-patakot és a Fels6tarkany FO utat (a 2505. sz. Eger-Miskolc kdzlekedési utat) keresztezd
deltavagany létesitése van elGirdnyozva. A deltavagany Tarkanyi-patak feletti atvezetésére atereszt
kell Iétesiteni.

2020. juniusaban elkészitettlk a tervezett deltavagany uj 2,0/2,0 m nyilasu atereszének engedélyezesi
tervét. Az engedélyezési tervdokumentacié a szerkezeti kialakitason kivil vizmitani szamitast is
tartalmazott, ami a vizgy(ijt6 terllet meghatarozasan tul igazolta a valasztott nyilas megfelel6ségét.

A tervezett kisvasuti hiddal (ateresszel) kapcsolatos hidrologiai és hidraulikai szamitasokat,
egyeztetéseket szakiranyu gyakorlattal és engedéllyel rendelkez6 mérnok készitette. A szaktervezé a
tervkészités soran a Vizlgyi Igazgatésag Egri Szakaszmérnokségen és Miskolci Vizugyi
Igazgatdsagon a szlkséges szakmai egyeztetéseket elvégezte.

Az engedélyezési tervet szakagi elbiralasra és a tulajdonosi hozzajarulas megadasa céljabol Eszak-
Magyarorszagi Viziigyi lgazgatdésaghoz (Miskolc) benyuijtottuk.
A Térkényi-patak medrének keresztezéssel érintett szakasza nem tartozik a Magyar Allam
tulajdondba és az Eszak-magyarorszagi Viziigyi lgazgatoség kezelésébe, ezért a patak
keresztezésére vonatkozo vagyon kezeldi hozzajarulas kiadasara Igazgatosagunk nem jogosult.”

Ezt kdvetben illetékességbdl a tulajdonosi hozzajarulas megszerzése végett Felsbtarkany Kozség
Onkormanyzatahoz adtuk be.
Felsétarkény Kozség Onkorményzata FT/2496-2/2020. szamon ideiglenes tulajdonosi
hozzajarulast adott ki (2020. augusztus 6.)

A kiviteli tervdokumentaciét az engedélyezési terv alapjan és Fels6tarkany Kézség Onkormanyzata
ideiglenes tulajdonosi hozzajarulas elirasai figyelembevételével készitettik el. Az engedélyezési
tervhez képest a Kkiviteli terv kis mértékben eltér az ateresz hosszaban és a patakmeder
nyomvonalaban.

A tervezett deltavagany a kép jobboldali részén keresztezi a patakmedret

Mlszaki Leiras 3/13



Felsotarkanyi Allami Erdei Vasut feljitasa
3+78 hm sz. 2,0/2,0 m ny. ateresz

Tervszam: 2001-LG
Rajzszam: 01-ML

3. Tervezett szerkezet ismertetése

3.1. A miitargy adatai

A hid helye:

FelsStarkanyi Allami Erdei Vasut
3+78 hm szelvény

A hid neme:

vasbeton kerethid (ateresz)

A hid rendeltetése:

Tarkanyi-patak athidalasa
idészakos vizfolyas (B«—J)

(sinkorona-szint - szerkezet also éle)

A hid nyilasa [m]: 2,02,0
- szélessége (hossza) [m]: 10,15
- szerkezeti magassaga [cm]: ~103

Az er6tani szamitas alapjaul szolgal6
szabvany/szabalyzat:

H.1.2 Utasitas (2006) - EUROCODE

Az erbtani szamitas alapjaul szolgalo teher:

LM 71 jelii teher (4x250 kN) nagyvasuti teher

Alapozas:

20 cm vtg. vasalt betonlemez

3.2. A vasuti palya adatai

A hidon atvezetett vagany szama [db]:

1

A vagany atvezetése a hidon:

toltésatvezeteés
50 cm alépitmény,
30 cm agyazat + vb. alj + kisvasuti sin

A palya

- iranyviszonya [m]: R=40

- lejtviszonya [%o]: em. 0,0 %o

- keresztezési szoge [°): ~40

- tervezett tengelyterhelése [kN]: Ax jeld — 90 kN
- tervezett sebessége [km/h]: 15

- tervezett sk. szint: 234,50

3.3. F6 ut adatai

Eger-Miskolc 2505. sz. ut

Fels6tarkany, F6 utca

Burkolat szélessége:

6,0 m, két oldalt féldpadkaval

A palya

- irdnyviszonya [m]:

atmeneti ivben

- Utpalya szint a kornyezetben

~ 234,40 m Bf.

- lejtviszonya [%]:

em.~0,5

Mlszaki Leiras
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Tervszam: 2001-LG
Rajzszam: 01-ML

3.4. Terep és meder adatok

Felsotarkanyi Allami Erdei Vasut feljitasa

3+78 hm sz. 2,0/2,0 m ny. ateresz

A kornyezet jellemz0 terepmagassaga: 234,00 m Bf.
Tarkany-patak jellemz6 esése: 0,5 %
Jellemzé rézsihajlasok: ~115
Mederfenék szélesség [m]: ~1,2

A meder jellemzé magassaga:

231,70 - 231,60 m Bf.

- Tervezett keresztezési szoge - vasut [%]:

~40

- Tervezett keresztezési sz0ge - ateresz [“):

90

Az atereszt megeléz6en és kovetden az un. kisvizi meder (1,0-1,5 m magassagig) betonlap burkolt. Az
1,20 m széles m fenékszélességhez 1:1,5 hajlasu rézsii csatlakozik az atereszben is.

Az ateresz nyilasat ugy helyeztlk el, illetve alakitottuk ki, hogy a tavlatban kozel 15 cm-es sullyesztési
lehet6ség rendelkezésre alljon, az atfolyasi szelvény pedig megegyez6nek mondhaté a patak

mederszelvenyével.

A meder hosszesését (a helyi adottsagoknak megfeleléen) 0,5 %-0s mértékiinek tervezzik kialakitani.
Burkolt mederrel az atereszhez csatlakozéan 6,0-6,0 hosszusagban kalkulaltunk. A szélsd
keretelemeknél az alamosas megakadalyozasara beton lezarofogat kell beépiteni.

Folyasfenék szintek:
Ateresz el6tt 10,0 m 231,69 m Bf.
Ateresz befolyasanal 231,65 m Bf.
Vasuti keresztezés alatt 231,63 m Bf.
Ateresz kifolyasanal 231,61 m Bf.
Régi mdtargynal (~13 m) 231,54 m Bf.

3.5. Ateresz - 2,0/2,0 m ny. vb. keret

A legkevesebb foldmunkaval jar6 mitargyépitést a vasbeton keretszerkezet alkalmazasa jelenti. A
kivitelezési id6t jelentGsen lehet csokkenteni eléregyartott elemek alkalmazasaval.

Az elOregyartott vasbeton keretelemek igen j6 mindségl betonbdl készllnek, egymashoz nutos-
gumigy(ris kapcsolattal csatlakoznak. A vasbeton elemeket szigeteléssel ellatni nem kell. Az

,alapozas” 20 cm vastag vasal betonlemez.

Az eléregyartott vb. elemek az alabbi cégeknél (gyartdknal) szerezhetdk be:

e Csomiép Kft.
e Ferrobeton Zrt.

e SW Umwelttechnik Magyarorszag Kft.

(A gyartok NA 2,0/2,0 m nyilasméretében kisebb eltérések vannak)
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Tervszam: 2001-LG
Rajzszam: 01-ML

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Mlszaki Leiras

Felsotarkanyi Allami Erdei Vasut feljitasa
3+78 hm sz. 2,0/2,0 m ny. ateresz

Mindharom gyarté altal forgalmazott ilyen nyilasméretli keretelemnek nagyvasuti alkalmazési
engedélye van (50 cm agyazat esetén UIC-76 jelii teher 250 kN tengelyterhelés).

A toltéslezarasoknal a foldmivek sziikséges megtamasztasat a kornyezethez jol illeszthetd Gabion
falak biztositjak.

Tartozékok

o Az ateresz mindkeét végén és a csatlakozo6 részeken uzemi korlatot terveztink.
o Korlat Iétesul még a Gabion falak felsd részén (a padkaszinten).

o Akis szintkulonbség miatt un. hidvizsgalolépcsé létesitése nem indokolt.

o Figyelmeztetd, tilto tablakat a vasutizemmel kapcsolatosan célszerii elhelyezni.

Alapozasi kérdések

Az alapozas ellendrzésénél az alabbi utasitasok elirasait vettlik figyelembe:
e H.1.2. Utasitas Vasuti hidak és egyéb mitargyak méretezésének altalanos eléirasai
e H.1.6. Utasitas Vasuti hidak és egyéb mitargyak geotechnikai tervezése
e EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) — Geotechnikai tervezése

A 2,0 m ny. vasbeton ateresz az 1. geotechnikai kategdridba sorolhaté hidprojekt. Felméréseink soran
(2020. marcius és szeptember) kézi feltarassal egy-egy kutatd arkot mélyitettlink 1,0 m-es mélységgel
a varhato alapozasi sik kornyezetében, azt meghaladdéan kb. 60 cm-t. Feltaraskor talajviz nem
mutatkozott. A talajt kozepesen tomor iszapos homok/homokos iszap kategoriaba soroltuk.

A patakmederben az érintett kdzel 20-20 m-es szakaszon viz egyik alkalommal sem mutatkozott,
nagyobb es6zést kdvetden sem. A fels6bb szakaszon (a beton bejaré hid kdrnyezetében) pango vizet
észleltiink a mederben.

Az alapozas megfeleléségét szamitassal ellenériztiik (oeq = 151,7 KN/m? < org = 160,7 KN/m2).

Kornyezet

Targyi helyen a Tarkanyi-patak medre a F6 ut és a Flitéhaz-Sziklaforras kisvasut nyomvonalai kozott,
azokkal parhuzamosan halad. A gyalogosok a meglévo kisvasuti hidat hasznaljak a patakmeder feletti
atkozlekedésre.

A Bocskai utca vonalaval kdzel azonos iranyu F6 ut alatt atvezetd @60-as ateresz a F6 Ut és a Bocskai
utca oldalarkainak vizét juttatja el a Tarkanyi-patak medrébe.

Az Utpadka kdzelében @25 cm torzs(i fenydfa taldlhatd — szikséges védeni!

Kozmlivek

A F6 Ut patak feldli oldalan oszlopokon légvezeték halad (oszloptavolsag kb. 25 m). A Bocskai Istvan
utcaval szembeni oszloprol a F§ utat keresztezd légvezeték van.
Foldben lévé kdzmlivezetékrdl tudomasunk nincs.
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4,

41.

4.2,

Epitési technolégia
El6készités
Kivitelezési munkak megkezdésének feltétele az épitési (létesitési) engedély megléte. A miitargy

munkak szervesen 0sszefliggenek a deltavagany létesitésével, ami a 2505. sz. ut (Felsétarkany Fo ut)
keresztezéseét jelenti.

A Kkivitelezési munkakhoz teljes kor(i technologiai utasitast (TU-MMT) kell késziteni, ami kitér az
alépitményi, a szerkezeti munkakra, tevékenységekre, valamint a forgalomba helyezési kérdésekre is.
(A vasuti palyaval kapcsolatos tevékenységekre kilon tervdokumentacio készil.)
A technoldgiai utasitas kiemelt fejezete:

o Kdzmliiegyeztetések, feltarasok, kivaltasok és szakfelligyeletek.

o AFO ut (részleges) forgalomkorlatozasainak kérdése.

e AFO Ut alatti ateresz érintettsége.

A létesitési engedélyben és a tulajdonosi hozzajarulasban elGirt egyeztetések és bejelentési
kotelezettségek teljesitése utan lehet a helyszini munkakat megkezdeni.

A deltavagény nyomvonalanak kitlizése adja meg az ateresz pontos helyét. Az ateresz kitlizott pontjait
biztositani kell. A munkatertletet korul kell hatarolni.

Foldmunkak

A teriilet elokészitése
e Humuszolas (takaré réteg eltavolitasa) — helyi deponalas
e Bozot- és cserjeirtas
e Fenydfa védd korll hatarolas

Munkagodor kiemelése

A kivitelezési munkakat Ugy kell Gtemezni, hogy a munkagodorre a lehetd legrovidebb ideig legyen
szlkség. Ebben az esetben a rézsii meredeksége 1:1 - 1:1,5 lehet. Célszerii lehet az alsé 60-100 cm-
es magassagban részleges ,CS” pallos ducolassal kalkulalni.

A kitermelt talaj ideiglenes deponalasat a kornyezetben célszerli megoldani.

Viztelenités
A kivitelezési munkak soran talajviz megjelenésével nem kell szamolni. Fel kell készlini a hirtelen
zapor vizének elvezetésére, ami lehet helyi jellegl vagy a vizgydijt6 tertletbél adodo.

Tiikorképzés
A tulfejtést kertlni kell! A tervszerinti alapozasi sikon az alépitményi tikrét HK teritéssel kell kialakitani.
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4.3. Beton, vb. munkak

Vasaltbeton lemez
A tikorre készitendd el a 20 cm vastag vasaltbeton lemez. El6szerelt armatura alkalmazasa jelentésen
gyorsithatja a kivitelezést, a gyors terhelhet6ség miatt célszer( lehet jobb betonmingség hasznélata.

Vasbeton keretelemek

A tervet el6regyartott keretelemek felhasznalésaval allitottuk ossze. Az elemek vizszintes helyzeti
allapotban kerulnek kiszallitasra, az elemeket forgatni tilos!

Daruzéssal az elemek beépitési helylikhoz kozelithetok, illetve tervezett helylikre elhelyezhet6k.
Amennyiben tervezett helytktél tavolabbra emelik be az elemet, az (csorlds) vonszolassal a helyére
juttathatd. Az elemek csatlakozasat a gyartd elirasai szerint kell kialakitani.

A terv szerint elhelyezett elemeket szigetelni nem kell, de a csatlakozasokat kivilrél 20 cm széles
(felragasztott szigeteld lemezzel) célszeri lefedni.

Az elemek emelésénél a gyartd altal (elbirt) megfogasi kialakitast, illetve modot kell alkalmazni.
Az emeléseket ép kotelekkel, szerelvényekkel kell végezni, kézzel segiteni tilos. Csak
megfelel6en biztonsagos tavolsagbol kitelekkel vagy rudakkal lehet iranyitani az elemet.

Az emelés kdrzetében csak kotozb vizsgaval és gyakoriattal rendelkez6 személy tartozkodhat.
A daruzasi sdvban aram alatti légvezeték nem lehet, a munka megkezdése el6tt a vezetéket
aramtalanitani kell, ki kell valtani.

Vasbeton szegélyek
A vasbeton szegélyek készlilhetnek akar monolit, akar eléregyartott kivitelben. A szegélyeket tiskékkel
kell a keretelemhez rogziteni. A szegélyek beépitése késbbbiekben is megtorténhet.

4.4. Hattoltés, alépitmény, toltéslezaras
Hattoltés
A munkagddor visszatoltését a kerethidelemek mellé (a kitermelt anyag felhasznélasaval) javitott
toltésanyag beépitésével kell végezni. A toltésanyagnak legalabb 18,0 kN/m3 sirliségl, 10% alatti
agyagtartalommal rendelkezé jél granulalt toltés anyagot kell hasznélni. A hattéltést max. 50 cm-es
rétegekben valo tomoritéssel kell elkésziteni a mitargy két oldalan szimmetrikusan.

Alépitmény
Az alépitményi rész kialakitasa a vasuti palyaépités soran készil el.

Toltéslezaré Gabion falak
A hattoltés készitést megel6zben, illetve parhuzamosan is készillhetnek az atellenes oldalon a Gabion
falak. A falak tetejére idomacél lizemi korlatokat iranyoztunk elé.

4.5. Medermunkak

A hattoltés és Gabion fal épitési munkait kovetden kell a medreket csatlakoztatni, kialakitani és
burkolni. A medermunkakhoz tartozik a keretelemek végére tervezett beton lezaréfogak megépitése.
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Ebben a munkafazisban kell az ateresz ,mederfeltoltéset” és a mederszelvényt kialakitani. A
csatlakozo részek burkolasa a késobbiekben is elvégezheto.

Kapcsolddd munka a Fé Ut alatti ateresz meder bekotésének kialakitasa.

4.6.Vasuti felépitmény (kulon terv szerint)

A megeépitett atereszen a vasuti palya un. ,t6ltésatvezetéses” kialakitasu lesz. Az atvezetett kb. 50 cm
vastag alépitményre 30 cm vastag agyazat kerUl. Az aljak és a sinrendszer a felujitott vasuti palyaval
azonos kialakitasu felépitmény lesz.

A vasuti felépitményi munkak elvégzése soran keril kialakitasra a deltavagany, ami keresztezi a Fé
utat.

4.7. Befejez6 munkak

Az épitési munkak befejezését kdvetden az épitési helyszint, a munkaval érintett kornyezetet rendezni
kell, az eredeti allapotot kell megteremteni. Az érintett terlletet az el6készitési munkak keretében
lefejtett humusz felhasznalasaval kell fuvesiteni.

5. Magassagi adatok

A terven szerepld magassagi adatokat a vasuti palya nyilvantartasi, felmérési adataibdl méréssel
hataroztuk meg és figyelembe vettiik a vasuti palya el6zetes tervén szereplé méreteket.
A szintadatok a palyatervnek megfeleléen a kitlizéskor kertlnek pontositasra.

6. Felhasznalt anyagok

Vb. keretelemek C40/50 (EME engedély szerint)
Szegély C35/37-16/F2 — XC4

Beton lemez C16/20-24/F1 — XF2
Betonacél: B60.50 (B500B)

Acélhalé (vasalt beton) B St 500 M

7. Technoldgiai utasitas

Az ateresz épitése a vasuti forgalmat kozvetlendl nem érinti. A fékozlekedési ut forgalomkorlatozasara
szilkség lehet az eléregyartott elemek daruzasakor.
Epitési munkat csak a sziikséges engedélyek birtokaban lehet megkezdenil

8. Forgalomba helyezés

Az épitési munkakat kdvetden az atereszt, mint hidszerkezetet (a vasuti palyaval egyutt) forgalomba
kell helyezni a hatdsagi engedélyeknek megfeleléen. A forgalomba helyezéshez és a miiszaki atadas-
atvételhez el kell késziteni a vasbeton kerethid forgalomba helyezés elétti hidszakért6i vizsgalatat és
o0ssze kell allitani a Mindsitési tervdokumentaciot., melynek része a megvaldsulasi/atadasi terv is.
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9. Munka-, tiiz- és kdrnyezetvédelem

Kivitelezést csak az ilyen munkakra is felkészllt, megfeleld gyakorlattal rendelkez6 vallalkozas
végezhet, ahol a dolgozok a szikséges szakkepzettséggel rendelkeznek.
A kivitelez6 Vallalkozas a torvényes elirasokon, rendeleteken alapuld sajat hataskorben kialakitott
altalanos munkavédelmi és balesetelharitasi eldirasokat betartani koteles.

9.1. Munkavédelem

Betartandok az alabbiakban foglaltak:

e 1993. évi XCIIl Térvény a Munkavédelemrdl.

o 32/1994.(X1.10.) IKM rendelet Epitdipari Tevékenységi Biztonsagi Szabalyzat.

e 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM e.r. Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl.

o 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet A munkaeszkdzOk és hasznalatuk biztonsagi és egészségi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl.

9.2.Tlizvédelem

A terv az 54/2014. (XII. 5.) ,az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol” c. BM rendelet elGirasai
figyelembevételével készilt.
A kivitelezés soran az alébbiakat szigortan be kell tartani:
o 1996. évi XXXI. Torveny a tiiz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrél és a tiizoltosagrol
o 116/1996. (VII.24.) Kormanyrendelet a tlizvédelmi birsagrdl
e 30/1996. (XI1.6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérél
¢ A munkateriileten biztositani kell a teriilet minden pontjanak folyamatos megkdzelithetéségét,
baleset, katasztrofa esetén, a helyszinen tartdzkodd gépeket a mentést végzok részére kell
bocsatani.
o A munkaterUleten jogszabalyban meghatarozott szamu kézi tlizoltd késziléket kell tartani az
esetleges tlizeset azonnali megfékezhetésége érdekében.
e A munkaterileten biztositani kell a segélykérési lehetdségeket.

9.3.Kornyezetvédelem

A tervezett létesitmény és a tervezett megoldasok, technoldgidk a kdrnyezetet nem szennyezik, arra
karos hatassal nincsenek. A kivitelezési terllet orszagos jelentéségli fokozottan védett természeti
tertlet.
Alkalmazott el6irasok:

- 1995. évi LIII. térvény A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol.

- 1996. évi LIlI. térvény A természet védelmérdl.
A kivitelezés soran fokozottan kell Ugyelni a természetvédelmi terileten, az él6 vizfolyas
kérnyezetében végzett munkak sorén keletkezé hulladékok dsszegydjtésére, elszallitdsara. A munkak
befejezését kovetden az épitési terlletet helyre kell allitani, rendezni kell.
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10. Rendkiviili események kezelése

Rendkivili eseménynek mindsul: a baleset, a veszélyeztetés, a tlizeset, a forgalmi vagy miszaki
nehezmény és az elharithatatlan klsé ok,

Az épités soran a rendkivili események elhéritaséra, miszaki mentd és segélynyujto, valamint
zavarelharitd szervezetek vannak. A katasztrofavédelem az ehhez sziikséges személyi és targyi
feltételekkel rendelkezik.

Segélynyujtas esetén a kovetkez0 fontossagi sorrendet kell betartani:
e személyek mentése
o tiizoltasa
e veszélyes anyagok eltavolitasa

A segélynyujtasi munkakat, illetve a miiszaki mentést a személyek mentésére kell dsszpontositani. A
karhelyen a karhely-parancsnok rendelkezései az elharitdsban résztvevd szervezetekre vagy
tarsasagokra kiterjed. A tlzoltésaggal, renddrséggel, mentdkkel, kornyezetvédelmi hatdsaggal és
egyeb szervezetekkel a jogszabalyok és megallapodasok szerint kell egyuttmiikadni.

11. Vasuti utasitasok
e H.1.2. Utasitas Vasuti hidak és egyéb miitargyak méretezésének altalanos eléirasai
e H.1.6. Utasitas Vasuti hidak és egyéb mitargyak geotechnikai tervezése
e D.11. sz. Utasitas -Vasuti alépitmény tervezése, épitése, karbantartasa és felujitasa

o D.56.sz Epitési és Palyafenntartasi Miiszaki Adatok — Nyomtavolsag 760 mm (1962)
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A vonatkoz6 hatalyos rendeletekben foglaltak alapjan

kijelentem, hogy a

Felsétarkanyi Allami Erdei Vasit 3+78 hm szelvényben 1évé
2,00x2,00 m ny. vb. (kerethid) ateresz

Kivitelezési tervdokumentacié
elkészitéséhez az
Egererdd Zrt. képviselbivel egyeztettem,
az engedélyezési tervhez

Felsotarkany Kozség Onkormanyzata FT/2496-2/2020. szamon ideiglenes tulajdonosi hozzajarulast adott.

A tervek és a tervezett miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényi és eseti el6irdsoknak, a
vonatkozo vasuti és nemzeti szabvanyok el6irasainak.

A dokumentéacio készitése soran az érvényben lévd torvényeket és elbirasokat betartottam.
e avasutrol szl6 2005 évi CLXXXIII. tv.,
e a Vasuti Hidszabalyzatok vonatkozo fejezetei,
e amunkavéedelemrdl sz616 1993. évi XCIII. torvény,
e atliz elleni védekezésrdl az Orszagod Tiizvédelmi Szabalyzat,
e 1995. évi LIIl. térvény A kornyezetvédelem éltalanos szabalyai

e amiszaki mentésrol és a tizoltosagrol szol6 1996. évi XXXI. torveny.

/@I\sivar

tervez6
MK 01-5383

Budapest, 2020. november hd
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Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara

nﬂlwi@!’

o l Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
; ‘M i Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

iy g Honlap: http://www.bpmbk.hu
Ugyszam: 01-380/2017 Kelt: 2017. november 15.

Ugyintézd neve: Hujbert-Bir6 Olga
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazoldsa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Legeza Istvan

Lakcim: 1056 Budapest Marcius 18. tér 7.

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-5383, 01-65140

Végzettségek:

hidépitési és fenntartasi mérnok (szama: 525/1975, kelte: 1975/07/28)
hidépité szakmérnok (szdma: 6890, kelte: 2010/11/12)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél szolé
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2022.11.13-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsaga szerepel:

SZEM1 - Kozlekedési épitmények szakértése

SZES12 - Hidszerkezeti szakértés

GT - Geotechnikai tervezés

T - Tartészerkezeti tervezés

HT - Hidszerkezeti tervezés

KE-VK - Vastiti épitmények kozlekedésmérnoki tervezési részszakteriilet

KE-KK - Ké6ziiti épitmények kozlekedésmérnoki tervezési részszakteriilet

KE-LK - Légikozlekedési épitmények kozlekedésmérnoki tervezési részszakteriilet

Jelen hatdsagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatdsi
hatésagi eljaras és szolgdltatas dltaldnos szabalyairdl sz6lo 2004. évi CXL. térvény 83. §
alapjan, a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartds rendelkezésre all6 adataibol, valamint a jogosult kérelmére az altala
benytjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

)

- LN 2.
Dr. Ronkay Ferenc
titkar
p.h.

1. Legeza Istvan
2. Irattar
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Felsétirkdny Kozség Onkormdnyzat Polgdrmestere
3324 Felsétarkany, Fo ut 101.
Tel: 36/534-010
e-mail: onkormanyzat@felsotarkany.hu

Ugyirat szama: FT/2496-2/2020. Targy: Tulajdonosi hozzajarulas
Ugyintézé: Nagy Mariann

Felsotarkany Kozség Onkormanyzata képviseletében a kérvényezd Barankovics Béla okl. vizépitémémak
altal benyujtott tulajdonosi hozzajarulas iranti kérelmére, a kérelemhez csatolt Barankovics Béla vizimérnoki
tervezd (VZ-T-10-0324) altal készitett ,,Miiszaki tervdokumentacido Egererdd Zrt. az (3300 Eger, Kossuth
Lajos utca 18), a Felsotarkany, Tarkanyi patak 7+580 km szelvényében létesiilé ateresz megvaldsitasanak és
vagyonkezel6i hozzajarulasanak engedélyezéséhez” és Legaza Istvan tervezd (MK 01-5383) altal készitett
,JFelsétarkanyi Allami Erdei Vasut Feltjitasa Tarkany patak 2,0/2,0 m ny. vb. ateresz engedélyezési terve

muszaki leiras” cimii dokumentaciok alapjan

a Felsotirkiny Kozség Onkorminyzatinak tulajdoniban 1évé 1556 hrsz. kivett arok ingatlanon

ateresz létesitéséhez a 123/2020. (VIL. 24.) Felsotirkiny Kozség Onkorminyzata Képviselo—

testiiletének hatarozata alapjan ideiglenes tulajdonosi hozzajarulast adok az alabbi feltételekkel:

e A munkakat a 8/2015. (V.21.) sz. onkormanyzati rendelete Felsétarkany Kozség Helyi Epitési
Szabalyzatarol 20§ (3) bekezdése szerint Ggy kell végezni, hogy az arok vizszéllito képességét ne

korlatozza, viz-visszaduzzasztast ne okozzon, a vizszallitas akadalymentes legyen.

Jelen hozzajarulas nem mentesiti a munka elvégzéséhez sziikséges engedélyek, kozmi-tulajdonosi,

kozutkezel6i hozzajarulasok beszerzésének kotelezettsége alol.

A Kkivitelezés tervezett munkilatainak megkezdése elott legalibb 15 nappal - ha sziikséges az
engedélyezett terv csatolasaval - kozteriilet bontasi engedélyt kell kérni hivatalomtol a Kivitelezés

idopontjanak és felelos vezetojének bejelentésével, részletes kivitelezési - megvalosulasi leirassal.

Feltételeimet Felsotarkany Kozség Onkormanyzata Képvisel6-testilletének 8/2015. (V.21.) sz
onkormanyzati rendelete Felsotarkany Kozség Helyi Epitési Szabalyzatarol, valamint Felsotarkany Kozség
Onkormanyzata Képviselé-testiiletének Felsotarkany Kozség Onkormanyzatanak Szervezeti és Miikidési
Szabalyzatarol szolo 1 /2013. (1. 24.) onkormanyzati rendelete alapjan, a kozut allaganak védelme és a kozuti

kozlekedés biztonsaga érdekében irtam eld.

Felsotarkany, 2020. augusztus 6.
/‘w 4
Szantosi Rafael

polgarmester
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ESZAK-MAGYARORSZAGI
ViZUGYI IGAZGATOSAG
MISKOLC

Datum:
2020. julius 15.

Ugyintézénk:
Orosz Gydrgy

I,ktatésza'munk:
E2020-1730-004/2020

Ugyintéz6jlk:

Iktatészamuk:

kdzponti telefonszam: -

Targy: Felsotarkanyban a kisvasut fel(jitasa kapcsan a Tarkanyi-patak
keresztezése - tajéekoztatas

Barankovics Béla Gr részére
Okl. vizépitémeérnok

Egerszalok
Bérc ut 4.
3394

Tisztelt Barankovics Béla Ur!

Felsotarkany kozségben a kisvasut felljitasa kapcsan a forgalom
korszerlsitésésre (racionalizélasara) a Sziklaforras megalléhely és a
nyiltvonal koézott a Tarkanyi-patakot és a 24. sz. Eger-Miskolc
fokozlekedési utat keresztezd deltavagany létesitését tervezik, melyhez a
patakra vonatkozd kezeldi hozzajarulasi kérelmével kereste meg
Igazgatdsagunkat.

A kisvasUt létesitend6 vaganya a Bocskai Istvan u. és 24. sz. fout
keresztez6désénél, a Tarkanyi-patakot a ~8+127 szelvényében (tervek
szerint Tarkanyi-patak 7+580 szelvényében) egy 2,0 x 2,0 méteres nyilasu
vasbeton keretelemekbdl éplilé ateresszel tervezik keresztezni.

A Tarkanyi-patak medrének keresztezéssel érintett szakasza nem tartozik
a Magyar Allam tulajdondba és az Eszak-magyarorszagi Vizigyi
Igazgatésag kezelésébe, ezért a patak keresztezésére vonatkozo
vagyonkezeldi hozzajarulas kiadasara Igazgatésagunk nem jogosult.

Javasoljuk a patak érintett szakaszanak tulajdoni lapjan is bejegyzett
tulajdonosat megkeresni a sziikséges vagyonkezel6i nyilatkozat
beszerzéséhez, aki az érintett ingatlanok tulajdoni lapjaba tértént
betekintésiink alapjan Felsétarkany Kézség Onkormanyzata.

Udvozlettel:

Csont Csab
miszaki igazgatdohelye

&5 fbfiakrtioie:

4.
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7. szamu melléklet

Megrendeld: ’
Egererdo Zrt.
3300 Eger, Kossuth L. u. 18,
Beruhazas megnevezése:

Felsdtarkanyi Allami Erdei Vasut
Keskeny nyomkozt kisvasut felujitasi munkai
Engedelyezési kiviteli tervdokumentacio

Szakterv: o Tervfazis:
Vasuti palya kiviteli terv
Rajz: o Tervez0:  Kosa Miklos
Helyszinrajz |. 08 - 0868
Tervszam: . Szerkeszto:
PV-11/2021.-verzio.01. Jézsa Zoltén
Datum: _ Meretarany: Kiviteli terv készitdje:
2021. augusztus ho 1:1000 Palya - Vasit Kf.
9027 Gy6r, Gyéni G. stny. 1.F/8/193.
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