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Tisztelt Kérelmező! 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 20/2022. 

(I.31.) SZTFH rendelet 37 és 38. §-a alapján az MSZ 7487 az MSZ 7048/1 és MSZ 7048/3 

szabványok figyelembe vételével tárgyi engedély kiadásához az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Szakági nyilvántartásunk alapján a tárgyi tervezéssel érintett területen Társaságunk 

tulajdonában, ill. kezelésében gázelosztó vezeték üzemel.  

A tárgyi létesítmény a meglévő gázelosztó vezeték, ill. építési-, használatba vételi engedéllyel 

rendelkező, de még üzembe nem helyezett várható ismert továbbvezetés, rekonstrukció 

nyomvonalát és biztonsági övezetét érinti  

 Az alábbiak szerint: A tervezett munkák több helyen keresztezik a gázvezetéket és 

érintik annak biztonsági övezetét.  

A tárgyi tervszerinti kivitelezéshez az alábbi feltételek betartása mellett járulunk hozzá: 

Gépi földmunkát – beleértve a fúrási tevékenységet is - a keresztezett gázelosztóvezeték 

feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték 

szélső alkotóitól számított 1 - 1 méteres övezeten belül végezni nem lehet. Útátfúrás 

során meg kell kutatni a gázvezetéket, és csak a gázvezetéktől indítható a fúrás! 

Keresztezésnél az építés megkezdése előtt a gázvezetéket kutató árok ásásával kell 

megkeresni, még abban az esetben is, ha irányított fúrást/sajtolást végeznek. A 

kutatóárokban figyelemmel kell kísérni, hogy a fúró ne sérthesse meg a gázelosztó 

vezetéket. A keresztezési szakaszoknál a nyomvonalak keresztezési szöge 30° - 150° 

között lehet. 

A keresztező, megközelítő építmény építtetőjének gondoskodnia kell a meglévő létesítményen 

megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről 

és a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről. 

Tárgy: Közműnyilatkozat sajátos építmény, műtárgyépítési 

engedélyezési eljáráshoz –Felsőtárkány-Stimecz ház 

közötti keskenynyomközű vasúti pálya felújítása– E-

közmű ügytárgyi azonosító 146694727 
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Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - gondoskodnia 

kell az építési területen a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete 

mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 20/2022. (I.31.) SZTFH rendelet 38. § 

(6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti 

fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról és a keresztezés takarása előtt az üzemeltető 

értesítéséről. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés úgy is teljesíthető, hogy 

a fővállalkozó kivitelező a kijelölést az üzemeltetőtől megrendeli. A kijelölés szakmai felügyeletével 

kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni. 

A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal az OPUS TIGÁZ ZRT. 

Keleti Régió, Egri üzeménél – 3300 Eger, Kisfaludy út 31. telephely, +36304202508  

telefonszám, ivicz.tibor@tigaz.hu email cím– a írásban kell megrendelni. 

Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet! 

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A KÉSŐBBIEKBEN A MŰSZAKI ÁTADÁSHOZ VALÓ 

HOZZÁJÁRULÁSUNK FELTÉTELE, HOGY AZ ELŐÍRT SZAKMAI FELÜGYELET MEGTÖRTÉNJEN. 

AMENNYIBEN EZ NEM VALÓSUL MEG, A MŰSZAKI ÁTADÁSHOZ CSAK ABBAN AZ ESETBEN 

JÁRULUNK HOZZÁ, HA A KIVITELEZŐ TELJES KÁRTALANÍTÁSI FELELŐSSÉGET VÁLLAL AZ 

ESETLEGES SZAKSZERŰTLEN KIVITELEZÉSBŐL ADÓDÓ, GÁZELOSZTÓ HÁLÓZATBAN TÖRTÉNT 

KÁROKOZÁSÉRT. EZ A FELELŐSSÉGVÁLLALÁST AZ OPUS TIGÁZ ZRT. ÁLTAL HASZNÁLT 

NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉVEL LEHET MEGTENNI.  

A SZAKFELÜGYELET MEGRENDELÉSE CSAK AKKOR IGAZOLT ÉS ÉRVÉNYES, AMENNYIBEN EMAIL 

ÉS/VAGY HANGHÍVÁS FORMÁJÁBAN REAGÁL (IGAZOLHATÓ MÓDON) AZ OPUS TIGÁZ ZRT. 

KOLLÉGÁJA A MEGKERESÉSRE. AMENNYIBEN VÁLASZ NEM TÖRTÉNT, NEM IGAZOLT ÉS NEM 

ELFOGADHATÓ A SZAKMAI FELÜGYELET MEGRENDELÉSE. A KIVITELEZŐ FELADATA ÉS 

FELELŐSSÉGE, HOGY KAPCSOLAT LÉPJEN FEL AZ OPUS TIGÁZ ZRT. ILLETÉKES ÜZEME ÉS A 

KIVITELEZŐ KÖZÖTT A SZAKMAI FELÜGYELETTEL KAPCSOLATOSAN. SZAKMAI FELÜGYELET 

NÉLKÜL TILOS A KIVITELEZÉSI MUNKA ELKEZDÉSE. 

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy szakfelügyelet végzése során nyilatkozatunk 

módosításának jogát fenntartjuk. 

Kivitelezés során a gázvezetéket érintő, az OPUS TIGÁZ Zrt. által egyeztetett helyszínrajznak, 

közműnyilatkozatnak a munkaterületen kell lenni. Abban az esetben, ha az egyeztetéstől eltérően 

további méretmegadás szükséges, azt kutatóárok ásásával kell meghatározni. A keresztezett, 

megközelített létesítmény biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az 

üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. 

A gázvezeték üreges, túlnyomás nélküli közművel felülről történő keresztezése esetén a 

gázvezetéket a keresztező létesítmény érintősíkjától legalább 1 – 1 m túlnyúlású védőcsőbe kell 

helyezni. A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak fenti illetékes üzemünk 

engedélyének birtokában szabad eltakarni, a feltárt vezeték védelméről, annak eltakarásáig a 

kivitelező köteles gondoskodni.  

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy üzemelő gázvezeték őrizetlenül huzamosabb ideig 

takaratlan állapotban nem maradhat! Gázvezetékre egyéb közművek műtárgyait 

elhelyezni tilos! 

A gázelosztó vezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos! 

A gázvezeték felszíni műtárgyait az új terepszinttel megegyező szintre kell kiemelni! 
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A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül tilos az 

anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a 

gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel 

rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel 

egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell 

kiépíteni, például betonlapos védelem. 

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezetéket megsértették, akkor azt 

haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari 

bejelentő telefonszámon. Tárgyi létesítmény használatbavétele, üzembe helyezése csak 

társaságunk erre vonatkozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg. 
 

A tervezett munka érinti/keresztezi a földbe fektetett gázvezeték nyomvonalát, 

melynek védőtávolsága  

lakott területen belül: 

 párhuzamos vezetés esetén: 

- erősáramú, és távközlő kábeltől legalább 0,5 m 

- vízvezetéktől legalább 0,7 m 

- csapadék csatornáktól: 0,5 m 

- távhőellátó vezetéktől: 1,0m  

- üreges, túlnyomás nélküli közműtől vagy műtárgytól legalább 1,0 m 

- kandelábertől, lámpatesttől, oszloptól:2,0 m–mechanikai védelemmel 1m  

- keresztezésnél a vezetékek között függőlegesen minimum 0,2 m.  

 

illetve külterületen:  

 párhuzamos vezetés esetén: 

- ha DN ( névleges átmérő ) ≤150 1,0 m  

- ha 150 < DN ≤ 400 1,5m 

- ha 400 < DN ≤ 600 2,0m 

- ha 600 < DN ≤ 900 3,0m 

- ha 900 < DN   3,5m 

keresztezésnél a vezetékek között függőlegesen minimum 0,2 m. 

- villany- vagy távközlési oszlop esetén:2,0 m–mechanikai védelemmel 1m 

A védőövezetet és a védőtávolságot a gázvezeték alkotójától számítva, mindkét 

oldalán külön-külön kell figyelembe venni.  

Nagyfeszültségű vezeték telepítésénél figyelembe véve a munkavédelmi szabályzatot, 

a munkatársaink védelmére (gázszivárgás elhárításánál alkalmazott módszerek, pl 

tüskézés) külön betonlapos védelmet, illetve páncélcsőbe történő vezetést biztosítani 

szíveskedjenek. 

A biztonsági övezeten belül tilos: 

 a 20/2022. (I.31.) Korm. rendelet 37. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, 

továbbá bármilyen építmény elhelyezése; 

 a tűzrakás, illetve anyagok égetése; 

 az elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; 
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 a robbantási tevékenység; 

 anyagok elhelyezése, tárolása. 

Az elosztó vezeték tengelyétől mért 2-2 m-es, továbbá az energiaellátó, távfelügyeleti, 

hírközlési és korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 m-es biztonsági övezet 

részben tilos: 

 a kézzel végzett régészeti feltárás és a 20/2022. (I.31.) Korm. rendelet 37. §-ban foglaltak 

kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) 

végzése, valamint 

 a tereprendezés. 

 

Az OPUS TIGÁZ Zrt. tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen nyilatkozat kiadásával összefüggésben 

tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei 

teljesítése érdekében kezeli, amelynek körében biztosítja a mindenkor hatályos adatkezelési, 

adatvédelmi illetve adatbiztonsági jogszabályok érvényesülését, így különösen a GDPR valamint az 

Info tv rendelkezéseinek betartását. Az adatkezelésre vonatkozó Társasági rendelkezéseket az 

adatkezelő – Üzletszabályzatban is megtalálható - Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, mely 

ügyfélszolgálatokon és az alábbi linken érhető el:  

https://www.opustigaz.hu/dokumentumok/Adatkezelesi-tajekoztato 

 

A nyilatkozat a kiadástól számított 1 évig érvényes. 

Eger, 2022. 06. 14. 

 

  
Kosztrub Csaba 

Keleti Régió 

Műszaki csoport Eger 

vezető 
OPUS TIGÁZ ZRT. 

https://www.opustigaz.hu/dokumentumok/Adatkezelesi-tajekoztato
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MEGRENDELŐ:

TERVEZŐ:

Szakág:

Tárgy:

Tervművelet:

Tervszám: Rajzszám: Méretarány:
01-ML

Híd és műtárgy - kiviteli terv

Dátum:
2022. május hó

Rajzméret:
9 A4

Tervező:

Th-T/01-5383
Ellenőr:

Th-T/01-8184

LeGu Műszaki Szakértő és Szolgáltató Betéti Tarsaság
1056 Budapest, Március 15. tér 7. Tel.: +36-30-305-34-36   E-mail: legu@t-online.hu

2202-LG -

Legeza István

Bodoni György
Ny.: 1,0 m R= ∞ em= ‰ v= "K"   jelűTerh. o.:20 km/h21 .

Műszaki leírás

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 18.
Egererdő Zrt.

Felsőtárkány Állami Erdei Vasút felújítása
1,0 m ny. vasbeton csőáteresz építése (28+24,81 hm)
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Tervszám: 2202–LG 
Rajzszám: 01–ML 

Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút felújítása 
28+24,81 hm sz-ben 1,0 m ny. vb. csőáteresz 
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Műszaki leírás 

1,0 m ny. vasbeton csőáteresz kiviteli terv 

 

1. Előzmények 

1915-ben kezdték meg a vonalak kiépítését, Felsőtárkány község határa ekkor az egri Érsekség 

birtoka volt. Fontos jövedelemnek számított a fakitermelés, az úgynevezett, közelítő pályáknak nagy 

szerepe volt a fa szállításának könnyítésében. Először a Felsőtárkány – Varróház – Kisnádas – Petres, 

majd a Varróház – Tótnólápa vonal épült meg. A kocsikat lovak vontatták. A nyomtáv 760 mm volt. A 

vonalnak kapcsolata volt Felnémet MÁV állomással. 

A Felsőtárkány-Felnémet szakasz töltésén ma kerékpárút található. 1994-ben a használaton kívüli 

vonalakat az erdészet felbontotta. 

Napjainkban a Felsőtárkány Fűtőház – Felsőtárkány-Sziklaforrás – Egeresvölgy-Varróház – Stimecz-

ház közel 5 km-es szakasza csak hétvégi turistaforgalmat elégít ki, biztosítja a Bükki Nemzeti Park 

megközelítését. 

A vasútvonal tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az Egererdő Zrt. (3300 Eger, Kossuth Lajos 

utca 18.), üzemeltetője a Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút (3224 Felsőtárkány, Ifjúság út 31.). 

 

A KU/VF/1547/2/2010. sz. Határozat alapján a vonalon C-50 mozdonyok közlekednek, ezek 

menetkész tömege 6,8 tonna, tengelyterhelése 3,5 tonna (35 kN). A vonalon engedélyezett sebesség, 

húzott menetben 15 km/h, tolt menetben 5 km/h, a kitérőkben egyenes irányban 10 km/h, kitérő 

irányban csak 5 km/h a megengedett sebesség. 

 

Az 1474/2019. (VIII. 1.) sz. Kormányhatározat a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak 

fejlesztésének II. üteméről alapján az Egererdő Zrt. a tulajdonában és kezelésében levő 760 mm 

keskeny nyomtávolságú vasúti pálya teljes körű felújítását tervezi. 

 

A felújítási munkák szerves részét képezik a hidak, átereszek jó karba helyezése, szükség szerinti 

felújítása. 

 

2. Kiindulási adatok 

A Vöröskő-patak medre a 24+81 hm szelvényben keresztezi a Felsőtárkányi Állami Erdei Vasutat. A 

keresztezés nem nagy távolságra van az időszakos vízhozamú kiépített Toldi kúttól. Tárgyi helyen – 

valószínűsíthetően a vonal létesítésekor épített – kőfalazatú fatartós áteresz található. A kőfalazat kora 

és építési módja miatt igen leromlott állapotban van. A hídfőket kifagyások, helyenként kőhiányok és 

kifagyott fugázások jellemzik. A fatartókon korhadási nyomok vannak, a hídfák cserélendők. 

 

Az elterülő, kis esésű vízfolyás iránya balról-jobbra. Bal oldalon a vasúti pályával közel párhuzamos 

rákanyarodik az áteresz nyílására, jobb oldalon a patakmeder elterül, majd a kezdőpont irányába halad 

tovább. A maximális vízmagasság nyoma az 50 cm-es szinten mutatkozik a falazatokon. 

A koros, leromlott állapotú fatartós áteresz felújítása csak részleges vagy teljes átépítéssel valósítható 

meg gazdaságosan. 



Tervszám: 2202–LG 
Rajzszám: 01–ML 
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Vízműtani indokok és kivitelezési szempontokat szem előtt tartva, új előregyártott vasbeton csövek 

beépítésére készítettük el a kiviteli tervdokumentációt. A tokos betoncsövekbe az integrált tömítést már 

a gyártás során beépítik. 

 

2.1. Meglévő műtárgy adatai 

- nyílása [m]:   1,20 (fatartós áteresz) 

- nyílásmagasság [m]:   ~ 1,10 

- szélessége [m]: 2,9 (korláttáv) 4,6 (hídfők) 

 - szerkezeti magassága [cm]: 
   (sínkorona-szint - szerkezet alsó éle) 

~ 46 

Építés/forgalombahelyezés ideje: ismeretlen 

Az erőtani számítás alapjául szolgáló teher: ismeretlen 

Hídfők, alapok anyaga: kő 

Alapozás: feltételezhetően síkalapozás 

 

2.2. Tervezett műtárgy adatai 

- nyílása [m]:   1,0 (vasbeton cső) 

- nyílásmagasság [m]:   1,0 

- szélessége (hossza) [m]: 7,50 (3x2,50) 

 - szerkezeti magassága [cm]: 
   (sínkorona-szint - szerkezet alsó éle) 

68 

Az erőtani számítás alapjául szolgáló teher: EuroCode és Vasúti Hídszabályzat 

Vasbeton cső anyaga Beton: C35/45  Betonacél: BSt500 

Alapozás: HK ágyazat 

 

2.3. Pályaadatok 

A vágány átvezetése a hídon: 
ágyazatátvezetés 
20 cm töltés + 30 cm ágyazat + kisvasúti sín 

A pálya  

 - irányviszonya [m]:  R= ∞ (egyenes)  

 - lejtviszonya [‰]: em. 21 ‰ 

 - keresztezési szöge [º]: ~ 90 

 - tervezett tengelyterhelése [kN]: 35 kN (50 kN) 

 - tervezett engedélyezett sebessége [km/h]: 20 

- tervezett sk. szint: 274,37 
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3. Vasbeton cső teherbírása 

Ellenőrző számítást készítettünk a tervezett vasbeton csőre. Az alkalmazott DN 1000/2500 (v= 100 

mm) tokos vasbeton cső 20 cm-es feltöltés magasság (+30 cm ágyazat) esetén a K jelű (2x5x50 kN) 

terhelésre szilárdsági és repedéskorlátozási szempontból nagy biztonsággal megfelel. 

(Ez 60 kN vonali terhelésnek feleltethető meg.) 

 

4. Vasbeton csőáteresz kialakítása 

A meglévő áteresz áthidalóját teljesen, a hídfőket pedig a szükséges mértékig el kell bontani. A 

meglévő műtárgy tengelyébe kerülnek a vasbeton elemek. 

A vasbeton elemek alá legalább 30 cm vastag, gondosan tömörített homokos kavics ágyazat készül. 

Nem megfelelő altalaj esetén talajjavító réteget kell beépíteni. A csőtest körüli töltést egyenletes 

rétegekben kell tömöríteni. A csövek végénél előregyártott csőfejek beépítése javasolt. 

Az elkészült vasbeton csőátereszhez csatlakoztatni kell a medreket, a csatlakozó medrekben rövid 

szakaszon célszerű a kőszórás alkalmazása. 

 

Az átereszhez tartozékok (pl. korlát, vizsgálólépcső) beépítését nem irányoztuk elő, nem szükséges. 

 

5. Kivitelezés 

5.1. Általános szempontok 

Az áteresz építési munkáit össze kell hangolni a területen folyó egyéb építési munkákkal. A 

kivitelezésnél ügyelni kell a tervszerinti méretek betartására, különös tekintettel az előírt takarás 

meglétére. 

Földmunkát csak földmunka végzésére alkalmas időszakban lehet és szabad végezni. A munkagödrök 

rézsűsen kiemelhetők, a munkagödörbe jutó csapadékvíz, képzett zsompból, szivattyúzással 

eltávolítható. Nyíltvíztartásos víztelenítésre kell felkészülni. 

A kitűzésre, a tükörképzésre nagy figyelmet kell fordítani. Amennyiben az altalaj nem megfelelő, 

tervezői művezetés keretében kell meghatározni a talajcsere mértékét, módját. 

A homokos kavics ágyazatot rétegesen tömörítve kell beépíteni. Csak kézi és kisgépes tömörítő 

eszközöket szabad használni. Az előírt tömörséget 1 helyen méréssel kell ellenőrizni.  

 

A munka megkezdése előtt az építésben részt vevő dolgozók részére oktatást ill. eligazítást kell tartani 

a kivitelezési technológia fontosabb pontjairól. 

 

5.2. Kitűzés/bontás 

A magasági adatok a Balti alapsíkra vonatkoznak. A kitűzésnél a meglévő sínkoronaszintet kell alapul 

venni, de előtte meg kell győződni arról, hogy az a meglévő vagy tervezett állapotnak felel meg! A 

csőtest a meglévő keresztezés tengelyébe (a nyílás középvonalába) kerül. 
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5.3. Csőfektetés 

A vasbeton csőszelvény megfelelő felfekvése szempontjából az áteresz alá legalább 30 cm vastag és 

1,3 m széles kavicságyat kell készíteni. A kavicságy tömörsége feleljen meg az alépítményi munkára 

vonatkozó (Trγ 85-90 %) tömörségnek. 

 

Az oldalsó és a felső legalább 30 cm-es vastag oldal, illetve felső töltést a cső két oldalán egyidejűleg 

kell gondos tömörítéssel elkészíteni (Trγ 90-95 %). 

A beépített cső fölött mindaddig járművel átjárni tilos, amíg az legalább 15 cm-es magasságig nincs 

eltakarva az előírt tömörségű töltésanyaggal! 

 

A vasbeton csövek és elemek mozgatásánál és elhelyezésénél a gyártó által összeállított Alkalmazási 

segédletben előírtakat maradéktalanul be kell tartani. A csövön átfűzött kötéllel emelni tilos! 

 

5.4. Befejező munkák 

A vasbeton elemek beépítését követőn lehet megépíteni (visszaépíteni) a vasúti pályát. Az alépítményi 

részeket, a csatlakozó medreket rendezni kell. 

A vasbeton áteresz mindkét végén az alámosás megakadályozására beton lezárófogat kell beépíteni. 

Az átereszhez csatlakozó medreket 2,5-2,5 m hosszúságban kőszórással kell ellátni. 

A kivitelezés befejezését követően az építéssel érintett és a csatlakozó területeket rendezni kell. 

 

6. Alkalmazott anyagok 

Tokos vasbeton cső: (2,5 t)  C35/45   Betonacél: BSt500 

Vasalt beton   C30/37-XF-24-F2 Betonacél: BSt500M 

Lezáró betonfog   C16/20-XF-36-F3 

Homokos kavics   P minőségi osztály Tisztaság: TT 

 

7. Magassági adatok 

A magassági adatokat a vasúti pálya nyilvántartási, felmérési adataiból méréssel határoztuk meg, 

valamint figyelembe vettük a vasúti pályaterv adatait is. 

 

Sínkoronaszint (tervezett):  274,37 m Bf. 

Szerkezet alsó él:   273,77 m Bf. 

Folyásfenék szintek: 

Áteresz előtt (bal o.)  272,76 m Bf. 

Átrereszben   272,74 m Bf. 

Átereszt követően   272,72 m Bf. 

Átlagos terepszint             ~273,20 m Bf. 
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8. Vasúti felépítmény 

A megépített átereszen a vasúti pálya ún. töltésátvezetése kialakítású lesz. Az átvezetett (min.) 20 cm 

vastag alépítményre 30 cm vastag ágyazat kerül. Az aljak és a sínrendszer a felújított vasúti pályával 

azonos. 

 

9. Közművek 

Az áteresz környezetében közművezetékről tudomásunk nincs. 

 

10. Technológiai utasítás 

A kivitelezési munkákhoz teljes körű technológiai utasítást kell készíteni, ami kitér az alépítményi, a 

szerkezeti és a vasúti pályával kapcsolatos munkákra, tevékenységekre, valamint a forgalomba 

helyezési kérdésekre is. 

Építési munkát csak jóváhagyott tervdokumentáció birtokában lehet megkezdeni! 

 

11. Forgalomba helyezés 

Az építési munkákat követően az átereszt, mint hídszerkezetet (a vasúti pályával együtt) forgalomba 

kell helyezni. A forgalomba helyezéshez, a műszaki átadás-átvételhez el kell készíteni a vasbeton cső 

(a csőáteresz) forgalomba helyezés előtti hídszakértői vizsgálatát és össze kell állítani a minősítési és 

megvalósulási tervdokumentációt. 

 

12. Munka-, tűz- és környezetvédelem 

12.1. Munkavédelem 

Betartandók az alábbiakban foglaltak: 

• 1993. évi XCIII Tőrvény a Munkavédelemről. 

• 32/1994.(XI.10.) IKM rendelet Építőipari Tevékenységi Biztonsági Szabályzat. 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM e.r. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 

• 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségi 

követelményeinek minimális szintjéről. 
 

12.2. Tűzvédelem 

A terv az 54/2014. (XII. 5.) „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” c. BM rendelet előírásai 

figyelembevételével készült. 

A kivitelezés során az alábbiakat szigorúan be kell tartani: 

• 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

• 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

• A munkaterületen biztosítani kell a terület minden pontjának folyamatos megközelíthetőségét, 

baleset, katasztrófa esetén, a helyszínen tartózkodó gépeket a mentést végzők részére kell 

bocsátani. 

• A munkaterületen jogszabályban meghatározott számú kézi tűzoltó készüléket kell tartani az 

esetleges tűzeset azonnali megfékezhetősége érdekében. 

• A munkaterületen biztosítani kell a segélykérési lehetőségeket. 
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12.3. Környezetvédelem 

A tervezett létesítmény és a tervezett megoldások, technológiák a környezetet nem szennyezik, arra 

káros hatással nincsenek. A kivitelezési terület országos jelentőségű fokozottan védett természeti 

terület. 

Alkalmazott előírások: 

- 1995. évi LIII. tőrvény A környezetvédelem általános szabályai. 

- 1996. évi LIII. tőrvény A természet védelméről. 

A kivitelezés során fokozottan kell ügyelni a természetvédelmi területen, az élő vízfolyás 

környezetében végzett munkák során keletkező hulladékok összegyűjtésére, elszállítására. A munkák 

befejezését követően az építési területet helyre kell állítani, rendezni kell. 

 

13. Rendkívüli események kezelése 

Rendkívüli eseménynek minősül: a baleset, a veszélyeztetés, a tűzeset, a forgalmi vagy műszaki 

nehezmény és az elháríthatatlan külső ok, 

Az építés során a rendkívüli események elhárítására, műszaki mentő és segélynyújtó, valamint 

zavarelhárító szervezetek vannak. A katasztrófavédelem az ehhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik. 

 

Segélynyújtás esetén a következő fontossági sorrendet kell betartani: 

• személyek mentése 

• tűz oltása 

• veszélyes anyagok eltávolítása 

 

A segélynyújtási munkákat, illetve a műszaki mentést a személyek mentésére kell összpontosítani. A 

kárhelyen a kárhely-parancsnok rendelkezései az elhárításban résztvevő szervezetekre vagy 

társaságokra kiterjed. A tűzoltósággal, rendőrséggel, mentőkkel, környezetvédelmi hatósággal és 

egyéb szervezetekkel a jogszabályok és megállapodások szerint kell együttműködni.  

 

14. Vasúti utasítások 

- D.11. sz. Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása és felújítása 

- D.56.sz Építési és Pályafenntartási Műszaki Adatok – Nyomtávolság 760 mm (1962) 

- Vasúti Hídszabályzatok vonatkozó fejezetei 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

A vonatkozó hatályos rendeletekben foglaltak alapján 

kijelentem, hogy a 

 

Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút 28+24,81 hm szelvényben 

1,00 m ny. vasbeton csőáteresz 

 

Kiviteli tervdokumentáció 

elkészítéséhez az 

Egererdő Zrt. képviselőivel egyeztettem  

 

A tervek és a tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti előírásoknak, a 

vonatkozó vasúti és nemzeti szabványok előírásainak. 

 

A dokumentáció készítése során az érvényben lévő törvényeket és előírásokat betartottam. 

• a vasútról szóló 2005 évi CLXXXIII. tv., 

• a Vasúti Hídszabályzatok vonatkozó fejezetei, 

• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,  

• a tűz elleni védekezésről az Országod Tűzvédelmi Szabályzat, 

• 1995. évi LIII. tőrvény A környezetvédelem általános szabályai 

• a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény. 

 
Budapest, 2022. május hó 

 

 

 

Legeza István 
     tervező 
  MK 01-5383 
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6. számú melléklet
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Felsőtárkányi ÁÉV 3+78 hm szelvényében létesítendő 2,0/2,0 m ny. áteresz tervéhez 

 
 

1. Előzmények 

1915-ben kezdték meg a vonalak kiépítését, Felsőtárkány község határa ekkor az egri Érsekség 

birtoka volt. Fontos jövedelemnek számított a fakitermelés, az úgynevezett, közelítő pályáknak nagy 

szerepe volt a fa szállításának könnyítésében. Először a Felsőtárkány – Varróház – Kisnádas – Petres, 

majd a Varróház – Tótnólápa vonal épült meg. A kocsikat lovak vontatták. A nyomtáv 760 mm volt. A 

vonalnak kapcsolata volt Felnémet MÁV állomással. 

1994-ben a használaton kívüli vonalakat az erdészet felbontotta. A Felsőtárkány-Felnémet szakasz 

töltésén ma kerékpárút található. 

 

Napjainkban a (régi szelvény szerinti 68+25,77 és 118+20,67 hm szelvények közötti) Felsőtárkány 

Fűtőház – Felsőtárkány-Sziklaforrás – Egresvölgy-Varróház – Stimeczház közel 5 km-es szakasza 

csak hétvégi turistaforgalmat elégít ki, biztosítja a Bükki Nemzeti Park megközelítését. 

 

A vasútvonal tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az Egererdő Zrt. (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 

18.), üzemeltetője a Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút (3224 Felsőtárkány, Ifjúság út 31.) 

 

A KU/VF/1547/2/2010. sz. Határozat alapján a vonalon C-50 mozdonyok közlekednek, ezek 

menetkész tömege 6,8 tonna, tengelyterhelése 3,5 tonna (35 kN). A vonalon engedélyezett sebesség, 

húzott menetben 15 km/h, tolt menetben 5 km/h, a kitérőkben egyenes irányban 10 km/h, kitérő 

irányban csak 5 km/h a megengedett sebesség. 

 

Az 1474/2019. (VIII. 1.) sz. Kormányhatározat a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak 

fejlesztésének II. üteméről alapján az Egererdő Zrt. a tulajdonában és kezelésében levő 760 mm 

keskeny nyomtávolságú vasúti pálya teljes körű felújítását tervezi. 

 

A felújítási munkák szerves részét képezi a forgalomkorszerűsítést biztosító delta vágány 

kiépítése Felsőtárkány-Sziklaforrás mh. és a nyíltvonal közvetlen kapcsolatára. 

 

 

2. Kiindulási adatok 

Jelenleg a Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút a következő állomások, illetve megállóhelyek között 

üzemel Felsőtárkány Fűtőház – Felsőtárkány-Sziklaforrás – Egresvölgy-Varróház – Stimeczház. Az 

utasok Felsőtárkány-Sziklaforrás állomáson szállnak fel, a szerelvény toltmenettel jut el a nyíltvonalra 

(Bocskai István utcára) keresztezve a Tárkányi-patakot és a Fő utat. A patakmeder felett egy 2,0 m 

nyílású terméskő falazatú vasbeton felszerkezetű kisvasúti híd van. 
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A forgalom korszerűsítésére (racionalizálására) Sziklaforrás megállóhely és a nyíltvonal között a 

Tárkányi-patakot és a Felsőtárkány Fő utat (a 2505. sz. Eger-Miskolc közlekedési utat) keresztező 

deltavágány létesítése van előirányozva. A deltavágány Tárkányi-patak feletti átvezetésére átereszt 

kell létesíteni. 
 

2020. júniusában elkészítettük a tervezett deltavágány új 2,0/2,0 m nyílású átereszének engedélyezési 

tervét. Az engedélyezési tervdokumentáció a szerkezeti kialakításon kívül vízműtani számítást is 

tartalmazott, ami a vízgyűjtő terület meghatározásán túl igazolta a választott nyílás megfelelőségét. 
 

A tervezett kisvasúti híddal (áteresszel) kapcsolatos hidrológiai és hidraulikai számításokat, 

egyeztetéseket szakirányú gyakorlattal és engedéllyel rendelkező mérnök készítette. A szaktervező a 

tervkészítés során a Vízügyi Igazgatóság Egri Szakaszmérnökségen és Miskolci Vízügyi 

Igazgatóságon a szükséges szakmai egyeztetéseket elvégezte. 
 

Az engedélyezési tervet szakági elbírálásra és a tulajdonosi hozzájárulás megadása céljából Észak-

Magyarországi Vízügyi Igazgatósághoz (Miskolc) benyújtottuk. 

„A Tárkányi-patak medrének keresztezéssel érintett szakasza nem tartozik a Magyar Állam 

tulajdonába és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság kezelésébe, ezért a patak 

keresztezésére vonatkozó vagyon kezelői hozzájárulás kiadására Igazgatóságunk nem jogosult.” 

Ezt követően illetékességből a tulajdonosi hozzájárulás megszerzése végett Felsőtárkány Község 

Önkormányzatához adtuk be. 

Felsőtárkány Község Önkormányzata FT/2496-2/2020. számon ideiglenes tulajdonosi 

hozzájárulást adott ki (2020. augusztus 6.) 
 

A kiviteli tervdokumentációt az engedélyezési terv alapján és Felsőtárkány Község Önkormányzata 

ideiglenes tulajdonosi hozzájárulás előírásai figyelembevételével készítettük el. Az engedélyezési 

tervhez képest a kiviteli terv kis mértékben eltér az áteresz hosszában és a patakmeder 

nyomvonalában. 

 

 

A tervezett deltavágány a kép jobboldali részén keresztezi a patakmedret 
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3. Tervezett szerkezet ismertetése 

3.1. A műtárgy adatai 

A híd helye:  
Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút 
3+78 hm szelvény 

A híd neme:  vasbeton kerethíd (áteresz) 

A híd rendeltetése:  
Tárkányi-patak áthidalása 
időszakos vízfolyás (B←J) 

A híd nyílása [m]:  2,0/2,0 

- szélessége (hossza) [m]: 10,15 

 - szerkezeti magassága [cm]: 
   (sínkorona-szint - szerkezet alsó éle) 

~103 

Az erőtani számítás alapjául szolgáló 
szabvány/szabályzat: 

H.1.2 Utasítás (2006) – EUROCODE 

Az erőtani számítás alapjául szolgáló teher: LM 71 jelű teher (4x250 kN) nagyvasúti teher 

Alapozás: 20 cm vtg. vasalt betonlemez 

 

3.2. A vasúti pálya adatai 

A hídon átvezetett vágány száma [db]: 1 

A vágány átvezetése a hídon: 
töltésátvezetés 
50 cm alépítmény, 
30 cm ágyazat + vb. alj + kisvasúti sín 

A pálya  

 - irányviszonya [m]:  R= 40 

 - lejtviszonya [‰]: em. 0,0 ‰ 

 - keresztezési szöge [º]: ~ 40 

 - tervezett tengelyterhelése [kN]: Ak jelű – 90 kN 

 - tervezett sebessége [km/h]: 15 

 - tervezett sk. szint: 234,50 

 

3.3. Fő út adatai 

Eger-Miskolc 2505. sz. út Felsőtárkány, Fő utca 

Burkolat szélessége: 6,0 m, két oldalt földpadkával 

A pálya  

 - irányviszonya [m]:  átmeneti ívben 

 - útpálya szint a környezetben ~ 234,40 m Bf. 

 - lejtviszonya [%]: em. ~ 0,5 
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3.4. Terep és meder adatok 

A környezet jellemző terepmagassága: 234,00 m Bf. 

Tárkány-patak jellemző esése: 0,5 % 

Jellemző rézsűhajlások: ~ 1:1,5 

Mederfenék szélesség [m]: ~1,2  

A meder jellemző magassága: 231,70 – 231,60 m Bf. 

- Tervezett keresztezési szöge - vasút [º]: ~ 40 

- Tervezett keresztezési szöge - áteresz [º]:    90 

 

Az átereszt megelőzően és követően az ún. kisvízi meder (1,0-1,5 m magasságig) betonlap burkolt. Az 

1,20 m széles m fenékszélességhez 1:1,5 hajlású rézsű csatlakozik az átereszben is. 

 

Az áteresz nyílását úgy helyeztük el, illetve alakítottuk ki, hogy a távlatban közel 15 cm-es süllyesztési 

lehetőség rendelkezésre álljon, az átfolyási szelvény pedig megegyezőnek mondható a patak 

mederszelvényével. 

 

A meder hosszesését (a helyi adottságoknak megfelelően) 0,5 %-os mértékűnek tervezzük kialakítani. 

Burkolt mederrel az átereszhez csatlakozóan 6,0-6,0 hosszúságban kalkuláltunk. A szélső 

keretelemeknél az alámosás megakadályozására beton lezárófogat kell beépíteni. 

 

Folyásfenék szintek: 

Áteresz előtt 10,0 m  231,69 m Bf. 

Áteresz befolyásánál  231,65 m Bf. 

Vasúti keresztezés alatt  231,63 m Bf. 

Áteresz kifolyásánál  231,61 m Bf. 

Régi műtárgynál (~13 m) 231,54 m Bf. 

 

3.5. Áteresz – 2,0/2,0 m ny. vb. keret 

A legkevesebb földmunkával járó műtárgyépítést a vasbeton keretszerkezet alkalmazása jelenti. A 

kivitelezési időt jelentősen lehet csökkenteni előregyártott elemek alkalmazásával. 

 

Az előregyártott vasbeton keretelemek igen jó minőségű betonból készülnek, egymáshoz nútos-

gumigyűrűs kapcsolattal csatlakoznak. A vasbeton elemeket szigeteléssel ellátni nem kell. Az 

„alapozás” 20 cm vastag vasal betonlemez. 

 

Az előregyártott vb. elemek az alábbi cégeknél (gyártóknál) szerezhetők be: 

• Csomiép Kft. 

• Ferrobeton Zrt. 

• SW Umwelttechnik Magyarország Kft. 

(A gyártók NA 2,0/2,0 m nyílásméretében kisebb eltérések vannak) 
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Mindhárom gyártó által forgalmazott ilyen nyílásméretű keretelemnek nagyvasúti alkalmazási 

engedélye van (50 cm ágyazat esetén UIC-76 jelű teher 250 kN tengelyterhelés). 

 

A töltéslezárásoknál a földművek szükséges megtámasztását a környezethez jól illeszthető Gabion 

falak biztosítják. 

 

3.6. Tartozékok 

• Az áteresz mindkét végén és a csatlakozó részeken üzemi korlátot terveztünk. 

• Korlát létesül még a Gabion falak felső részén (a padkaszinten). 

• A kis szintkülönbség miatt ún. hídvizsgálólépcső létesítése nem indokolt. 

• Figyelmeztető, tiltó táblákat a vasútüzemmel kapcsolatosan célszerű elhelyezni. 

 

3.7. Alapozási kérdések 

Az alapozás ellenőrzésénél az alábbi utasítások előírásait vettük figyelembe: 

• H.1.2. Utasítás Vasúti hidak és egyéb műtárgyak méretezésének általános előírásai 

• H.1.6. Utasítás Vasúti hidak és egyéb műtárgyak geotechnikai tervezése 

• EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) – Geotechnikai tervezése 

A 2,0 m ny. vasbeton áteresz az 1. geotechnikai kategóriába sorolható hídprojekt. Felméréseink során 

(2020. március és szeptember) kézi feltárással egy-egy kutató árkot mélyítettünk 1,0 m-es mélységgel 

a várható alapozási sík környezetében, azt meghaladóan kb. 60 cm-t. Feltáráskor talajvíz nem 

mutatkozott. A talajt közepesen tömör iszapos homok/homokos iszap kategóriába soroltuk. 

 

A patakmederben az érintett közel 20-20 m-es szakaszon víz egyik alkalommal sem mutatkozott, 

nagyobb esőzést követően sem. A felsőbb szakaszon (a beton bejáró híd környezetében) pangó vizet 

észleltünk a mederben. 

 

Az alapozás megfelelőségét számítással ellenőriztük (Ed = 151,7 kN/m2 < Rd = 160,7 kN/m2). 

 

3.8. Környezet 

Tárgyi helyen a Tárkányi-patak medre a Fő út és a Fűtőház-Sziklaforrás kisvasút nyomvonalai között, 

azokkal párhuzamosan halad. A gyalogosok a meglévő kisvasúti hidat használják a patakmeder feletti 

átközlekedésre. 

A Bocskai utca vonalával közel azonos irányú Fő út alatt átvezető Ø60-as áteresz a Fő út és a Bocskai 

utca oldalárkainak vizét juttatja el a Tárkányi-patak medrébe. 

Az útpadka közelében Ø25 cm törzsű fenyőfa található – szükséges védeni! 

 

3.9. Közművek 

A Fő út patak felöli oldalán oszlopokon légvezeték halad (oszloptávolság kb. 25 m). A Bocskai István 

utcával szembeni oszlopról a Fő utat keresztező légvezeték van. 

Földben lévő közművezetékről tudomásunk nincs. 
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4. Építési technológia 

4.1. Előkészítés 

Kivitelezési munkák megkezdésének feltétele az építési (létesítési) engedély megléte. A műtárgy 

munkák szervesen összefüggenek a deltavágány létesítésével, ami a 2505. sz. út (Felsőtárkány Fő út) 

keresztezését jelenti. 

 

A kivitelezési munkákhoz teljes körű technológiai utasítást (TU-MMT) kell készíteni, ami kitér az 

alépítményi, a szerkezeti munkákra, tevékenységekre, valamint a forgalomba helyezési kérdésekre is. 

(A vasúti pályával kapcsolatos tevékenységekre külön tervdokumentáció készül.) 

A technológiai utasítás kiemelt fejezete: 

• Közműegyeztetések, feltárások, kiváltások és szakfelügyeletek. 

• A Fő út (részleges) forgalomkorlátozásainak kérdése. 

• A Fő út alatti áteresz érintettsége. 

 

A létesítési engedélyben és a tulajdonosi hozzájárulásban előírt egyeztetések és bejelentési 

kötelezettségek teljesítése után lehet a helyszíni munkákat megkezdeni. 

 

A deltavágány nyomvonalának kitűzése adja meg az áteresz pontos helyét. Az áteresz kitűzött pontjait 

biztosítani kell. A munkaterületet körül kell határolni. 

 

 

4.2. Földmunkák 

A terület előkészítése 

• Humuszolás (takaró réteg eltávolítása) – helyi deponálás 

• Bozót- és cserjeírtás 

• Fenyőfa védő körül határolás 

 

Munkagödör kiemelése 

A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy a munkagödörre a lehető legrövidebb ideig legyen 

szükség. Ebben az esetben a rézsű meredeksége 1:1 – 1:1,5 lehet. Célszerű lehet az alsó 60-100 cm-

es magasságban részleges „CS” pallós dúcolással kalkulálni. 

A kitermelt talaj ideiglenes deponálását a környezetben célszerű megoldani. 

 

Víztelenítés 

A kivitelezési munkák során talajvíz megjelenésével nem kell számolni. Fel kell készülni a hirtelen 

zápor vizének elvezetésére, ami lehet helyi jellegű vagy a vízgyűjtő területből adódó. 

 

Tükörképzés 

A túlfejtést kerülni kell! A tervszerinti alapozási síkon az alépítményi tükröt HK terítéssel kell kialakítani. 
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4.3. Beton, vb. munkák 

Vasaltbeton lemez 

A tükörre készítendő el a 20 cm vastag vasaltbeton lemez. Előszerelt armatúra alkalmazása jelentősen 

gyorsíthatja a kivitelezést, a gyors terhelhetőség miatt célszerű lehet jobb betonminőség használata. 

 

Vasbeton keretelemek 

A tervet előregyártott keretelemek felhasználásával állítottuk össze. Az elemek vízszintes helyzetű 

állapotban kerülnek kiszállításra, az elemeket forgatni tilos! 

Daruzással az elemek beépítési helyükhöz közelíthetők, illetve tervezett helyükre elhelyezhetők. 

Amennyiben tervezett helyüktől távolabbra emelik be az elemet, az (csörlős) vonszolással a helyére 

juttatható. Az elemek csatlakozását a gyártó előírásai szerint kell kialakítani. 

A terv szerint elhelyezett elemeket szigetelni nem kell, de a csatlakozásokat kívülről 20 cm széles 

(felragasztott szigetelő lemezzel) célszerű lefedni. 

 

Az elemek emelésénél a gyártó által (előírt) megfogási kialakítást, illetve módot kell alkalmazni. 

Az emeléseket ép kötelekkel, szerelvényekkel kell végezni, kézzel segíteni tilos. Csak 

megfelelően biztonságos távolságból kötelekkel vagy rudakkal lehet irányítani az elemet. 

Az emelés körzetében csak kötöző vizsgával és gyakorlattal rendelkező személy tartózkodhat. 
A daruzási sávban áram alatti légvezeték nem lehet, a munka megkezdése előtt a vezetéket 
áramtalanítani kell, ki kell váltani. 

 

Vasbeton szegélyek 

A vasbeton szegélyek készülhetnek akár monolit, akár előregyártott kivitelben. A szegélyeket tüskékkel 

kell a keretelemhez rögzíteni. A szegélyek beépítése későbbiekben is megtörténhet. 

 

4.4. Háttöltés, alépítmény, töltéslezárás 

Háttöltés 

A munkagödör visszatöltését a kerethídelemek mellé (a kitermelt anyag felhasználásával) javított 

töltésanyag beépítésével kell végezni. A töltésanyagnak legalább 18,0 kN/m3 sűrűségű, 10% alatti 

agyagtartalommal rendelkező jól granulált töltés anyagot kell használni. A háttöltést max. 50 cm-es 

rétegekben való tömörítéssel kell elkészíteni a műtárgy két oldalán szimmetrikusan. 

 

Alépítmény 

Az alépítményi rész kialakítása a vasúti pályaépítés során készül el. 

 

Töltéslezáró Gabion falak 

A háttöltés készítést megelőzően, illetve párhuzamosan is készülhetnek az átellenes oldalon a Gabion 

falak. A falak tetejére idomacél üzemi korlátokat irányoztunk elő. 

 

4.5. Medermunkák 

A háttöltés és Gabion fal építési munkáit követően kell a medreket csatlakoztatni, kialakítani és 

burkolni. A medermunkákhoz tartozik a keretelemek végére tervezett beton lezárófogak megépítése. 
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Ebben a munkafázisban kell az áteresz „mederfeltöltését” és a mederszelvényt kialakítani. A 

csatlakozó részek burkolása a későbbiekben is elvégezhető. 

 

Kapcsolódó munka a Fő út alatti áteresz meder bekötésének kialakítása. 

 

4.6. Vasúti felépítmény (külön terv szerint) 

A megépített átereszen a vasúti pálya ún. „töltésátvezetéses” kialakítású lesz. Az átvezetett kb. 50 cm 

vastag alépítményre 30 cm vastag ágyazat kerül. Az aljak és a sínrendszer a felújított vasúti pályával 

azonos kialakítású felépítmény lesz. 

A vasúti felépítményi munkák elvégzése során kerül kialakításra a deltavágány, ami keresztezi a Fő 

utat. 

 

4.7. Befejező munkák 

Az építési munkák befejezését követően az építési helyszínt, a munkával érintett környezetet rendezni 

kell, az eredeti állapotot kell megteremteni. Az érintett területet az előkészítési munkák keretében 

lefejtett humusz felhasználásával kell füvesíteni. 

 

5. Magassági adatok 

A terven szereplő magassági adatokat a vasúti pálya nyilvántartási, felmérési adataiból méréssel 

határoztuk meg és figyelembe vettük a vasúti pálya előzetes tervén szereplő méreteket. 

A szintadatok a pályatervnek megfelelően a kitűzéskor kerülnek pontosításra. 

 

6. Felhasznált anyagok 

Vb. keretelemek C40/50 (ÉME engedély szerint) 

Szegély   C35/37-16/F2 – XC4 

Beton lemez  C16/20-24/F1 – XF2 

Betonacél:  B60.50 (B500B) 

Acélháló (vasalt beton) B St 500 M 

 

7. Technológiai utasítás 

Az áteresz építése a vasúti forgalmat közvetlenül nem érinti. A főközlekedési út forgalomkorlátozására 

szükség lehet az előregyártott elemek daruzásakor. 

Építési munkát csak a szükséges engedélyek birtokában lehet megkezdeni! 

 

8. Forgalomba helyezés 

Az építési munkákat követően az átereszt, mint hídszerkezetet (a vasúti pályával együtt) forgalomba 

kell helyezni a hatósági engedélyeknek megfelelően. A forgalomba helyezéshez és a műszaki átadás-

átvételhez el kell készíteni a vasbeton kerethíd forgalomba helyezés előtti hídszakértői vizsgálatát és 

össze kell állítani a Minősítési tervdokumentációt., melynek része a megvalósulási/átadási terv is. 
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9. Munka-, tűz- és környezetvédelem 

Kivitelezést csak az ilyen munkákra is felkészült, megfelelő gyakorlattal rendelkező vállalkozás 

végezhet, ahol a dolgozók a szükséges szakképzettséggel rendelkeznek. 

A kivitelező Vállalkozás a törvényes előírásokon, rendeleteken alapuló saját hatáskörben kialakított 

általános munkavédelmi és balesetelhárítási előírásokat betartani köteles. 

 

9.1. Munkavédelem 

Betartandók az alábbiakban foglaltak: 

• 1993. évi XCIII Tőrvény a Munkavédelemről. 

• 32/1994.(XI.10.) IKM rendelet Építőipari Tevékenységi Biztonsági Szabályzat. 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM e.r. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 

• 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségi 

követelményeinek minimális szintjéről. 

 

9.2. Tűzvédelem 

A terv az 54/2014. (XII. 5.) „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” c. BM rendelet előírásai 

figyelembevételével készült. 

A kivitelezés során az alábbiakat szigorúan be kell tartani: 

• 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

• 116/1996. (VII.24.) Kormányrendelet a tűzvédelmi bírságról 

• 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

• A munkaterületen biztosítani kell a terület minden pontjának folyamatos megközelíthetőségét, 

baleset, katasztrófa esetén, a helyszínen tartózkodó gépeket a mentést végzők részére kell 

bocsátani. 

• A munkaterületen jogszabályban meghatározott számú kézi tűzoltó készüléket kell tartani az 

esetleges tűzeset azonnali megfékezhetősége érdekében. 

• A munkaterületen biztosítani kell a segélykérési lehetőségeket. 

 

9.3. Környezetvédelem 

A tervezett létesítmény és a tervezett megoldások, technológiák a környezetet nem szennyezik, arra 

káros hatással nincsenek. A kivitelezési terület országos jelentőségű fokozottan védett természeti 

terület. 

Alkalmazott előírások: 

- 1995. évi LIII. tőrvény A környezet védelmének általános szabályairól. 

- 1996. évi LIII. tőrvény A természet védelméről. 

A kivitelezés során fokozottan kell ügyelni a természetvédelmi területen, az élő vízfolyás 

környezetében végzett munkák során keletkező hulladékok összegyűjtésére, elszállítására. A munkák 

befejezését követően az építési területet helyre kell állítani, rendezni kell. 
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10. Rendkívüli események kezelése 

Rendkívüli eseménynek minősül: a baleset, a veszélyeztetés, a tűzeset, a forgalmi vagy műszaki 

nehezmény és az elháríthatatlan külső ok, 

Az építés során a rendkívüli események elhárítására, műszaki mentő és segélynyújtó, valamint 

zavarelhárító szervezetek vannak. A katasztrófavédelem az ehhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik. 

 

Segélynyújtás esetén a következő fontossági sorrendet kell betartani: 

• személyek mentése 

• tűz oltása 

• veszélyes anyagok eltávolítása 

 

A segélynyújtási munkákat, illetve a műszaki mentést a személyek mentésére kell összpontosítani. A 

kárhelyen a kárhely-parancsnok rendelkezései az elhárításban résztvevő szervezetekre vagy 

társaságokra kiterjed. A tűzoltósággal, rendőrséggel, mentőkkel, környezetvédelmi hatósággal és 

egyéb szervezetekkel a jogszabályok és megállapodások szerint kell együttműködni.  

 

11. Vasúti utasítások 

• H.1.2. Utasítás Vasúti hidak és egyéb műtárgyak méretezésének általános előírásai 

• H.1.6. Utasítás Vasúti hidak és egyéb műtárgyak geotechnikai tervezése 

• D.11. sz. Utasítás -Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása és felújítása 

• D.56.sz Építési és Pályafenntartási Műszaki Adatok – Nyomtávolság 760 mm (1962) 

 



Tervszám: 2001–LG 
Rajzszám: 01–ML 

Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút felújítása 
3+78 hm sz. 2,0/2,0 m ny. áteresz 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

A vonatkozó hatályos rendeletekben foglaltak alapján 

kijelentem, hogy a 

 

Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút 3+78 hm szelvényben lévő 

2,00x2,00 m ny. vb. (kerethíd) áteresz 

 

Kivitelezési tervdokumentáció 

elkészítéséhez az 

Egererdő Zrt. képviselőivel egyeztettem, 

az engedélyezési tervhez 

Felsőtárkány Község Önkormányzata FT/2496-2/2020. számon ideiglenes tulajdonosi hozzájárulást adott. 

 

A tervek és a tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti előírásoknak, a 

vonatkozó vasúti és nemzeti szabványok előírásainak. 

 

A dokumentáció készítése során az érvényben lévő törvényeket és előírásokat betartottam. 

• a vasútról szóló 2005 évi CLXXXIII. tv., 

• a Vasúti Hídszabályzatok vonatkozó fejezetei, 

• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,  

• a tűz elleni védekezésről az Országod Tűzvédelmi Szabályzat, 

• 1995. évi LIII. tőrvény A környezetvédelem általános szabályai 

• a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény. 

 
Budapest, 2020. november hó 

 

 

     tervező 
  MK 01-5383 
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Felsőtárkány Község Önkormányzat Polgármestere
3324 Felsőtárkány, Fő út 101.

Tel: 36/534-010
e-mail: onkormanyzat@felsotarkany.hu

Ügyirat száma: FT/2496-2/2020.

Ügyintéző: Nagy Mariann

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás

Felsőtárkány Község Önkormányzata képviseletében a kérvényező Barankovics Béla okl. vízépítőmérnök

által benyújtott tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmére, a kérelemhez csatolt Barankovics Béla vizimérnöki

tervező (VZ-T-IO-0324) által készített "Műszaki tervdokumentáció Egererdő Zrt. az (3300 Eger, Kossuth

Lajos utca 18), a Felsőtárkány, Tárkányi patak 7+580 km szelvényében létesülő áteresz megvalósításának és

vagyonkezelői hozzájárulásának engedélyezéséhez" és Legaza István tervező (MK 01-5383) által készített

.Felsötárkányi Állami Erdei Vasút Felújítása Tárkány patak 2,0/2,0 m ny. vb. áteresz engedélyezési terve

műszaki leírás" című dokumentációk alapján

a Felsőtárkány Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 1556 hrsz. kivett árok ingatlanon

áteresz létesítéséhez a 123/2020. (VII. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-

testületének határozata alapján ideiglenes tulajdonosi hozzájárulást adok az alábbi feltételekkel:

• A munkákat a 8/2015. (V.21.) sz. önkormányzati rendelete Felsőtárkány Község Helyi Építési

Szabályzatáról 20§ (3) bekezdése szerint úgy kell végezni, hogy az árok vízszállító képességét ne

korlátozza, víz-visszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás akadálymentes legyen.

Jelen hozzájárulás nem mentesíti a munka elvégzéséhez szükséges engedélyek, közmü-tulajdonosi,

közútkezelői hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

A kivitelezés tervezett munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal - ha szükséges az

engedélyezett terv csatolásával - közterület bontási engedélyt kell kérni hivataiomtói a kivitelezés

időpont jának és felelős vezetőjének bejelentésévei, részletes kivitelezési - megvalósulási leírással.

Feltételeimet Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V.21.) sz.

önkormányzati rendelete Felsőtárkány Község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Felsőtárkány Község

Önkormányzata Képviselő-testületének Felsőtárkány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 1 /2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete alapján, a közút állagának védelme és a közúti

közlekedés biztonsága érdekében írtam elő.

~~,

Szántósi Rafael

polgármester

Felsőtárkány, 2020. augusztus 6.

mailto:onkormanyzat@felsotarkany.hu


ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
víZÜGYI IGAZGATÓSÁG

MISKOLC

Dátum:

2020. július 15.
Tárgy: Felsőtárkányban a kisvasút felújítása kapcsán a Tárkányi-patak

keresztezése - tájékoztatás

Barankovics Béla úr részére
OkI. vízépítő mérnök

Ügyintézőnk:

Orosz György
Egerszalók

Bérc út 4.

3394
Iktatószámunk:

É2020-1730-004/2020

Ügyintézőjük: Tisztelt Barankovics Béla Úr!

Iktatószámuk:

Felsőtárkány községben a kisvasút felújítása kapcsán a forgalom

korszerűsítésésre (racionalizálására) a Sziklaforrás megállóhely és a

nyíltvonal között a Tárkányi-patakot és a 24. sz. Eger-Miskolc

főközlekedési utat keresztező deltavágány létesítését tervezik, melyhez a

patakra vonatkozó kezelői hozzájárulási kéreimévei kereste meg

Igazgatóságu nkat.

A kisvasút létesítendö vaganya a Bocskai István u. és 24. sz. főút

kereszteződésénél, a Tárkányi-patakot a "'8+ 127 szelvényében (tervek

szerint Tárkányi-patak 7+580 szelvényében) egy 2,0 x 2,0 méteres nyílású

vasbeton keretelemekből épü lő áteresszei tervezi k keresztezn i.

A Tárkányi-patak medrének keresztezéssei érintett szakasza nem tartozik
a Magyar Állam tulajdonába és az Észak-magyarországi Vízügyi

Igazgatóság kezelésébe, ezért a patak keresztezésére vonatkozó

vagyonkezelői hozzájárulás kiadására Igazgatóságunk nem jogosult.

~

Z
::J
>-
cs)
::J
N

\--

>

Javasoljuk a patak érintett szakaszának tulajdoni lapján is bejegyzett

tulajdonosát megkeresni a szükséges vagyon kezelői nyilatkozat
beszerzéséhez, aki az érintett ingatlanok tulajdoni lapjába történt

betekintésünk alapján Felsőtárkány Község Önkormányzata.

Csont Csab

műszaki igazgató helye

Üdvözlettel:

L
« központt telefonszám: +3646516600 H-3530 fv1iskolc, Vörösmarty u. 77 . levélcím: H350:J il-1iskolc, Pr. 3.

e-mail cím: emvizig@emvizig.hu honlap: www.ernviziq.hu

mailto:emvizig@emvizig.hu
http://www.ernviziq.hu
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VILLAMOS  

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm 
keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése 

Ajándékbolt és jegypénztár épület 
Felsőtárkány, Hrsz.:1553 

Győr, 2022. február 04. 

10. számú melléklet
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TARTALOMJEGYZÉK 
 

 

- Fedőlap 

- Tartalomjegyzék 

- Tervezői nyilatkozat 

- Műszaki leírás 

- Árazatlan költségvetés kiírás 

 

 

Villamos tervek: 

 

- Villamos terv V-1 

 

 

- FE elosztó V-10 
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T E R V E Z Ő I  N Y I L A T K O Z A T 

Villamos Kiviteli tervdokumentáció 

 

 

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm 
keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése 

Ajándékbolt és jegypénztár épület 
Felsőtárkány, Hrsz.:1553 

 

 

 

 

 
Alulírott, mint a címben megnevezett munka villamos tervezője kijelentem, hogy az általam készített doku-
mentáció a vonatkozó országos és ágazati szabványok, az érvényben lévő jogszabályok előírásainak megfe-
lel. 
A terv előírásaitól eltérni, azokat megváltoztatni csak a tervező hozzájárulásával lehet. 
A tervkészítés során külön ellenőriztem a tűzvédelmi követelményeket. 
Kijelentem továbbá, hogy a szükséges egyeztetéseket elvégeztem, szabványtól eltérő műszaki megoldás 
alkalmazására nem volt szükség. 
A tervezés során alkalmazott jogszabályok, szabályzatok és szabványok: 

 
1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet* 

 

MSZ 447:2019   Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás 

MSZ 1585:2016  Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára 

MSZ 453: 1987  Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára 

MSZ 2364  Épületek villamos berendezéseinek létesítése 

MSZ HD 60364  Épületek villamos berendezéseinek létesítése 

MSZ EN 50310  EPH összekötések és földelések alkalmazása 

MSZ 12464-1  Fény és világítás. Munkahelyi világítás 

MSZ 1838  Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás 

MSZ 13207  Erősáramú kábelvonalak 0,6/1kV-tól 40/69kV-ig terjedő 

névlegesfeszültségre 

MSZ 7487  Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen 

MSZ EN 61439  Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlőberedezések 
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MSZ 4852-77  Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése 

79/1997 (XII.31.) IKIM rendelet:  A villamos elosztó-berendezések gyártmánynak minő-

sülnek, CE jellel és megfelelőségi nyilatkozattal kell ellátni. 

MSZ 1600-11:1982 Létesítési Biztonsági Szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb fe-

szültségű villamos berendezések számára 

MSZ 13207:2000 0,6/1kV-tól 20,8/36kV-ig terjedő névleges feszültségű erős-

áramú kábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége. 

MSZ 15688:2009 Villamosenergia-fejlesztő, átalakító és –elosztó berendezések 

tűzvédelme 

MSZ EN 62305 Villámvédelmi szabványsorozat  

MSZ 447:2009 Kisfeszültségű, közcélú elosztó hálózatra való csatlakoztatás 

MSZ 1585 Erősáramú Üzemi Szabályzat  

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás 

MSZ EN 6140:2003 Az áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a 

villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok. 

MSZ-04.115 Egyen potenciálra hozás hálózatának kialakítása 

MSZ EN 50110:2013 Villamos berendezések üzemeltetése 

40/2017.(XII.4.)NGM Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat 

 

 

* Az építési engedélyezéskor hatályos jogszabály! 
 

 

 

 

Győr, 2022. február 04. 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Farkas Balázs 

Villamos Tervező 

V/ 08-1165 

http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=000023&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=073525&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=148572&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=148736&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
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Villamos tervezői munkavédelmi nyilatkozat 

Villamos Kiviteli tervdokumentáció 

 

 

 

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm 
keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése 

Ajándékbolt és jegypénztár épület 
Felsőtárkány, Hrsz.:1553 

 
 

 
 

 

A jelen dokumentációban foglalt műszaki megoldások megfelelnek a dokumentációban foglaltakra 

érvényes munkavédelmi előírásoknak és szabványoknak, valamint a megrendelő által közölt mun-

kavédelmi követelményeknek. 

 

A kivitelező a munkák végzése során a saját vállalati munkavédelmi szabályzatban a kivitelezési 

tevékenységre előírt munkavédelmi rendelkezéseket és követelményeket maradéktalanul érvényesí-

teni köteles. 

 

A kivitelező a munka befejezése után a kivitelezett létesítményre (szerelési munkákra) vonatkozó 

munkavédelmi követelmények kielégítését írásos nyilatkozatban, illetve az egyéb jogszabályokban 

előírt okmányokkal köteles igazolni. 

 

(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről) 

 

 

 

 

Győr, 2022. február 04. 

 

 

 

 

………………………………… 

Farkas Balázs 

Villamos Tervező 

V / 08-1165 
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M Ű S Z A K I  L E Í R Á S 
 

 

Általános rész: 

A tervezési program része az ajándékbolt és jegypénztár épület a Felsőtárkány végállomáson, az 

épület megvalósításához szükséges építészeti munkák kiviteli terveinek elkészítése a feladatunk. 

 

A tervezett épület helyét alapvetően a vasúti technológia határozta meg, ezen belül igazítottuk a 

terület adottságaihoz és jelenlegi működéséhez. A tervezett új vasúti megálló a jelenlegi helyétől 

nyugatra, magasított peronnal és kitérő vágánnyal épül meg. Az ajándékbolt és jegypénztár épület a 

jelenlegi megálló helyére épül, egy meglévő fa és egy villanyoszlop közé. (utóbbi látja el a rendez-

vényteret és a büfésort). Így az épület a patak-hídtól a tó felé vezető sétány közelébe kerül, a sétány 

és az állomás közé, a rendelkezésre álló telekre: az 1553 helyrajzi számú telek a Helyi Építési Sza-

bályzat folyamatban levő módosítása után a helyszínrajzon jelölt mértékben kibővül dél felé. Az 

épületből dél (a rendezvénytér) felé történik a kiszolgálás, bejárata kelet (a sétány) felől lesz. Vas-

útüzemi elvárás, hogy az állomás (nyugat) felé is legyen ablaka a fő helyiségnek. 

 

Részletes ismetetetése az Építész Műszaki leírásban. 

 

A terület villamos szempontból megfelelő. (nincs akadályozó tényező) 

 

 

Általános feladatleírás: 

 Épület villamos elosztók kiépítése 

 Világítási hálózat kiépítése új funkciók szerint 

 Gépészeti berendezések megtáplálása 

  Erőátviteli hálózat kiépítése 

 Riasztórendszer kiépítése 

 

 

Fő adatok: 

Normál hálózat: 

 Csatlakozási feszültség:    0,4kV, 50 Hz (kisfeszültség) 

 Beépített teljesítmény:    26 kW  

 Egyidejűség:      bei=0,65 (halmozottan) 

 Egyidejű teljesítmény:    17 kW 

 Egyidejű áram:    3x25 A 
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Az épületek teljesítménye a mérete és felszereltsége alapján kerültek meghatározásra, a tetőtér 

kiépítés figyelembevételével.  

 

általános: 

Tűzrendészeti besorolás:   "AK" alacsony kockázatú 

Helyiségek jellege:   ált. "száraz", 

     Mosdó - "időszakosan nedves" 

Feszültségrendszer:    3x400/230 V 

Érintésvédelem:    nullázás EPH hálózattal, áramvédő kapcsolóval 

 

 

Energiaellátás: 

A létesítmény villamos csatlakozása kisfeszültségen történik. 

A létesítmény villamos energiaellátást az Elmű-Émász biztosítja. 

A telken egy meglévő mérés található ahonnét kell ellátni az épületet is.  

A meglévő mérés az új igényeket nem bírja el, emiatt bővítés szükséges. 

 

Az áramszolgáltatói ügyintézés a kivitelező feladata folyamatban. 

 

 

Világítási hálózat   

A világítástechnikai tervezésnél a vonatkozó szabvány (MSZ EN 12464-1:2003) előírásokat, aján-

lásokat, a helyiségek funkcióját, valamint megbízónk igényeit vettük figyelembe.  

 

Jellemző megvilágítási erősségek: 

 Szociális helyiségek (WC, mosdó):  200 lux 

 Közlekedő  200 lux 

 Iroda jellegű helyiség  500 lux 

 

Fenti megvilágítási erősségeket a létesítményben LED-es lámpatestekkel oldottuk, meg ami jelentő-

sen csökkenti az épület energia felhasználását. Az időszakosan nedves vagy poros jellegű helyisé-

gekben IP 44 védettségű fénycsöves lámpatestekkel biztosítjuk a megfelelő megvilágítást. A világí-

tási áramkörök védelmét kismegszakítókkal biztosítjuk. 

https://elmuemasz.hu/versenypiaci-szolgaltatas/tudnivalok/hasznos-informaciok/szolgaltatasi-terulet
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A világításvezérlést a közlekedőben és a WC-ben mozgásérzékelővel működtetjük, a Pénztárban 

Dalis fényerőszabályzással kapcsoljuk a lámpákat két körben. 

A közönség forgalmú területeken dekoratív lámpatesteket kell használni, amik megjelenését külön 

egyeztetni kell a megrendelővel és a belsőépítésszel. 

 

Biztonsági és irányfény világítás kiépítése nem előírás és nem épül ki. 

 

 

Erőátviteli hálózat 

Az gépészeti berendezések villamos megtáplálása szükséges, a gépészeti adatszolgáltatás szerint. 

Az időszakosan vizes és poros helyeken a szerelvényeket IP44 kivitelben kell telepíteni. 

A gépészeti berendezések villamos megtáplálása és bekötése a villamos kivitelező feladata. 

 1db Bojler 

 1db Klíma 

 2db villamos fűtőtest 

 1db elszívó ventilátor. 

 

A Kivitelezés megkezdése előtt a nyertes gépész kivitelezővel és a beszállítóval egyeztetni kell a 

beépítésre kerülő gépek/berendezések adatait. (Tervtől való eltérés esetén a tervezővel és a meg-

rendelővel egyeztetni kell) 

 

 

Elosztó berendezések 

A főelosztóból direkt táplálunk meg, a meglévő mérőből. 

A létesítmény elosztó berendezése zárható fém lemezszekrények, maszkos IP30-es védettséggel, 

zárható ajtóval ellátva kell kialakítani. Az elosztóba beépített készülékeket tervjellel el kell látni. A 

kapcsolók rendeltetését felirattal jelölni kell. 

Az elosztó berendezések SCHRACK típusúak, amitől a tervező és a beruházó közös jóváhagyása 

nélkül NEM lehet eltérni. 
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Vezetékezés 

Az épületekben falba/födémbe süllyesztett védőcsöves szerelést kell alkalmazni.  

Az elágazó dobozoktól direkt csőrendszerrel kell a villamos végpontokat elérni. Ezzel elkerülhetjük 

az azonos kábelek feleslegesen párhuzamos vezetését, valamint könnyebben megtörténhet a hálózat 

bővítése és hibakeresése. A kötődobozokba az egyes kábeleket, sorkapcsokat külön fel kell iratozni 

a későbbi hibakeresés és karbantartások miatt. 

 

Éghető épületszerkezeten, ill. ezek közelében az MSZ 1600/15 előírásait kell betartani. 

Az épületben a főbb nyomvonalakon védőcsőhálózat funkcionál, amit a födémben vagy a falban 

kell vezetni zárt védőcsőben. 

Az épület könnyű szerkezetes fa födémes, ami fölött védőcsöves szerelést kell alkalmazni, 1000V-

os kábel esetén a védőcső elhagyható, ellenkező esetben kötelező az alkalmazása. 

Mennyezet fölött vagy a falaban villamos kötés elhelyezni TILOS!! 

 

Az erős és gyengeáramú hálózatok részére külön tartószerkezetet kell készíteni. 

Az épületben NYM-J kábelt vagy MCu vezetéket kell alkalmazni. 

 

 

Érintésvédelem 

Az érintésvédelem módja nullázás. A nulla és védővezetők szétválasztása a Fogyasztás mérőnél 

történik. Ezen kívül a nulla és védővezetőt összekötni, vagy a nullavezetőt leföldelni nem szabad. A 

védővezetőt minden áramkörben ki kell építeni, még akkor is, ha nem lesz bekötve (pl. csillárhe-

lyek)  

Az elosztóknál EPH csomópontot kell létesíteni, ide kell csatlakoztatni közvetlenül, EPH vezető 

útján az épület fémes vezetékhálózatát (víz, gáz, fűtés, stb.), az üzemi földet, valamint ugyancsak 

ide kerül bekötésre a védőföld. Az érintésvédelem felülvizsgálatát a műszaki átadásra el kell készí-

teni, a vízmérőt fémes vezeték esetén át kell hidalni. 

Az elkészült hálózaton (a teljes épületben) és az elosztókon érintésvédelmi felülvizsgálatot kell vé-

gezni és erről minősítő iratot kell készíteni. 

A minősítő irat készítését és a mérés elvégzését a kivitelező cégtől független személy végezheti. 
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Túlfeszültség védelem 

A T2 és a T1 osztályú villámáram levezető a főelosztóban ki kell építeni. A „IV” osztályú levezetők 

kiépítése a beruházó felelőssége a kiemelten fontos helyeken (számítógép, fax, TV, stb.). 

 

 

Villámvédelem 

Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet 140§ (1) pontja értelmében az építményre norma szerinti villám-

védelmi rendszer kialakítása vonatkozik. BM rendelet 144§-ban foglalt villámvédelmi rendszer 

kialakítás alóli felmentés a „c” pont szerint érvényesíthető. 

Az épületre villámvédelmi rendszere nem kell kiépíteni. 

 

 

Tűzjelző hálózat: 

Tűzjelző hálózat kiépítése az OTSZ előírása alapján nem szükséges. 

 

 

Hő és füstelvezetés: 

Biztonsági berendezés kiépítése az OTSZ előírása alapján nem szükséges. 

 

 

Gyengeáramú hálózatok: 

 

IT: 

Mobil internetről kerül biztosításra. 

 

CCTV: 

Nem épül ki. 

 

Riasztórendszer: 

A tereken riasztó rendszer épül ki, mozgás és nyitásérzékelőkkel a teljes területekre. A rendszer 

egyben élesíthetőek. Az épületben nyitásérzékelők és Infra érzékelőket alkalmaztunk. Javasoljuk a 

rendszer távfelügyeletre kötését. 

 

Telefon: 

Nem épül ki. 
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MUNKAVÉDELMI FEJEZET 

Érintésvédelem: 

Az épületben a szabványnak megfelelően EPH hálózat is kialakításra kerül. 

Az EPH hálózatot az MSZ 2364 és az ME-04 115-82 előírásai alapján kell elkészíteni! 

Általános előírások, munkavédelem: 

A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivi-

telezési munkák alatt (4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkavédelmi követelmé-

nyekről). 

A koordinátor megvalósítja a törvényben meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javas-

latait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. 

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a törvényben meghatá-

rozott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi tervdokumentációt ismeri. 

A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt bejelentését köteles megküldeni 

az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint ille-

tékes felügyelőségéhez, abban az esetben, ha az építőipari kivitelezési tevékenység idő tartama 

előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő  munkavállaló vé-

gez munkát, vagy a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. 

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi (biztonságtechnikai) intézkedéseket az építés-szerelés 

idejére az érvényben levő előírások alapján esetenként mindig a kivitelező vállalatnak kell előírnia 

és betartásukról gondoskodnia. 

Figyelembe kell venni az Építőipari Termelőfolyamatok Technológiai Előírásai című ÉGSZI kiad-

vány munkanemekre kidolgozott részletes munkavédelmi előírásait. 

Kivitelezés során valamennyi beépítésre kerülő berendezésnek, készüléknek, anyagnak a kivitele-

zéshez szükséges összes magyar hatósági engedéllyel rendelkeznie kell. 

A tervezés során, a létesítményekkel kapcsolatos, ill. azokra vonatkozó hatályos jogszabályokat, az 

országos és szakági szabványok előírásait, valamint az érvényben lévő műszaki irányelvek ajánlá-

sait figyelembe vették. 

A terv nem tartalmaz balesetmentes technológiákat. 

A kivitelezés során előforduló legnagyobb balesetveszélyi források: 

- Feszültség közelében végzett munka 
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A kivitelezés során munkát csak munkavédelmi vizsgát tett, arra alkalmas, szakképzett, a munka-

végzéshez szükséges létszámú dolgozó végezhet. Munkavégzés csak ép, biztonságos, az előírások 

szerint felülvizsgált szerszámokkal, gépekkel, illetve védőeszközökkel történhet. 

A munkacsoportnál egy dolgozót meg kell bízni a munka irányításával. A munkaterületen a közle-

kedési és szállítási útvonalak rendben tartásáról, a közlekedés, a szállítás, a munkavégzés biztonsá-

gáról gondoskodni kell. 

Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatás úgy történjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen, a 

környezetben kár ne keletkezzék. Veszélyeztetett környezetben csak az arra kellőképpen kiképzett 

illetve kioktatott, és a munkavégzéshez feltétlenül szükséges személyek tartózkodhatnak. 

Veszélyeztetett területre az illetéktelenek bejutását meg kell akadályozni. Ha munkaterületen egy 

időben több kivitelező vállalat dolgozói végeznek munkát, a tevékenységüket munkavédelmi 

szempontból is össze kell hangolni.  

A munkahely vezetője (szerelésvezető) közteles ellenőrizni a szerszámok és védőeszközök bizton-

ságos állapotát és az utóbbiak rendszeres használatát, a biztonságtechnikai előírások betartását, a 

munkahely rendjét és a munkahelyi fegyelmet. 

Feszültség alatti berendezésen, hálózaton munkát végezni tilos! A feszültségmentesítésről minden 

munkavégzés megkezdése előtt meg kell győződni. Azon kivételes esetekben, de legfeljebb a föld-

höz képest 250V feszültségig, amikor a feszültség alatti munkavégzés elkerülhetetlen (pl. biztosí-

tócsere), csak kellőképpen kioktatott, munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozó – legkevesebb 

2fő – dolgozhat, maradéktalanul betartva az MSZ 1585 előírásait. 

Nagyfeszültségű berendezésen, illetve annak közelében munkát csak erre jogosító vizsgával ren-

delkező, a munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozó végezhet, a munkavédelmi és egyéb 

személyi feltételek (megfelelő védő- és mentőeszközök) fennállása esetén. A kivitelezés – arra való 

külön utasítás nélkül is – feleljen meg a vonatkozó szakmai és biztonságtechnikai előírásoknak, az 

MSZ és ágazati szabványoknak, a munkavédelemről szóló 193. Évi XCIII. Törvény, illetve a vég-

rehajtásáról rendelkező 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelet, valamint a VILLMÜSZ előírásainak, és 

a kötelező érvényű típusterveknek.  

A közművekben okozott kárért a kivitelező egyetemlegesen felel. 

Az elkészült berendezés feszültség alá helyezését az adott területen, szokásos módon, félreérthetet-

lenül ki kell hirdetni.  

A tervtől eltérni csak indokolt esetben, a tervező, a műszaki ellenőr és az üzemeltető együttes írás-

beli engedélyével szabad. 
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A tervező írásbeli jóváhagyása nélkül a tervtől való eltérés mentesít a tervezői felelősség alól. 

A tervdokumentáció áttanulmányozása és a helyszín megtekintése után, még az anyagbeszerzés 

megkezdése és az alvállalkozói munkák kiadása előtt az esetleges vitás kérdéseket a kivitelező a 

tervezővel tartozik egyeztetni. 

Környezetvédelem: 

A kiviteli (létesítményi) tervezés során betartandó a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény. 

A tervezett munkák ne lehetnek ártalmasak a környezetre és nem szennyezhetik azt. 

A szerelés során esetleg használt, technológiai szempontból indokolt, környezetre káros segéd-

anyagokat biztonságosan kell tárolni. A munkavégzés befejezése után a veszélyes anyagok bizton-

ságos elszállításáról gondoskodni kell. 

A kivitelezési munkák alatt keletkező valamennyi hulladékot el kell szállítani. A szállítást úgy kell 

végezni, hogy az a környezetet ne veszélyeztesse. 

 munkaterületen lévő szerelési anyagokat, kitermelt földet, stb. úgy kell elhelyezni, hogy az a csa-

padékvíz elfolyását ne akadályozza. 

Tűzvédelem (kivitelezésre vonatkozó): 

A kivitelezés során be kell tartani a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet rendeletben foglaltakat. 

A tűz- és robbanásveszélyes anyagok munkahelyre szállításánál (általában szállításkor), tárolásnál 

és felhasználásnál fokozott figyelemmel kell lenni a tűzvédelmi előírások betartására. 

Szállítás közben, a raktározás, vagy a munkavégzés helyén az előírások szerinti anyagú és mennyi-

ségű tűzoltó készülékeknek kell rendelkezésre állni. 

A raktározási és a munkahelyen (munkavégzés közben is) a tűz szempontjából veszélyes anyagok 

tárolását az előírások figyelembevételével kell megszervezni. 

Tűzveszélyes munka végzése (hegesztés, kábelszerelvény zsugorítás, stb.), tűzgyújtás, tűzrakással 

járó tevékenység (kábelmassza melegítés, stb.) csak a munkahely felügyeletével megbízott, a helyi 

veszélyeket, előírásokat ismerő (tulajdonos, munkahelyi vezető, megfelelő tűzvédelmi védettséggel 

rendelkező megbízott) személy engedélyével és az előírt felügyelet mellett lehetséges. 

Tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozónak ismerniük kell a tűz esetén követendő eljárást, érte-

sítendők nevét. 

Hálózati munkák végzése során gyakran előforduló veszélyek: 

 dissougáz-, villanyhegesztés, gyorsvágó alkalmazásakor a fa tartószerkezet (oszlop), mun-

karuha, szigetelőanyagok meggyulladása, avartűz, tarlótűz 
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 alkalmazott kisgépek (aggregátor, hegesztőgép, motorfűrész, stb.) üzemanyag utántöltésé-

nél keletkező tüzek 

 kábelszerelésnél alkalmazott gázégők tűzveszélyei 

 dissou- és PB gázkészülékek és elemeinek meghibásodásából adódó tüzek 

 elektromos kisgépek túlhevüléséből adódó tüzek 

 közművek (gázvezetékek, erősáramú kábelek) megsértéséből keletkező tüzek 

A tűz megelőzése, a keletkezett tüzek jelentése, a tűz továbbterjedésének magakadályozása és a 

tüzek lehetőség szerinti oltása mindenkinek kötelezettsége, még akkor is, ha az nem tartozik köz-

vetlenül a munkaterülethez, vagy a munkavégzéshez. 

 

Megvalósulási dokumentáció: 

A teljes — mind gyengeáram, mind erősáram — munkálatokról a kivitelező megvalósulási tervet 

köteles készíteni. A terveket nyomtatott és számítógépes (AUTOCAD R14) formátumban is köte-

les átadni a Beruházó részére. 

 

 

 

Győr, 2022. február 04. 

 

………………………………… 

Farkas Balázs 

Villamos Tervező 

V / 08-1165 
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Fényjel Stúdió Kft.

9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 38.
Építész tervezés

Tervfajta:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Kiviteli terv
Lapméret:Szerkesztő:

Förhécz Attila

Takács Attila, É/1 08-0445

Helyszínrajz

Építtető:
Egererdő Zrt. 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 18.

Épület:

Méretarány: Dátum: Rajzszám:

É-01

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése
Ajándékbolt és jegypénztár - Felsőtárkány - HRSZ.: 1553
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Fényjel Stúdió Kft.

9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 38.
Építész tervezés

Tervfajta:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Kiviteli terv
Lapméret:Szerkesztő:

Förhécz Attila

Takács Attila, É/1 08-0445

Építtető:
Egererdő Zrt. 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 18.

Épület:

Méretarány: Dátum: Rajzszám:

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése
Ajándékbolt és jegypénztár - Felsőtárkány - HRSZ.: 1553
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Fényjel Stúdió Kft.

9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 38.
Építész tervezés

Tervfajta:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Kiviteli terv
Lapméret:Szerkesztő:

Förhécz Attila

Takács Attila, É/1 08-0445

Építtető:
Egererdő Zrt. 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 18.

Épület:

Méretarány: Dátum: Rajzszám:

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése
Ajándékbolt és jegypénztár - Felsőtárkány - HRSZ.: 1553

A-A metszet É-03A4 1:50

F1

R1

22cm gyalult lambéria
3cm légrés/lécváz
1rtg. páraáteresztő fólia
5/15cm faváz, közte Rockwool
padlástér

F2

R2

2cm ragasztott csúszásm. kerámia
6cm aljzatbeton
1rtg PE fólia technológiai szigetelés
10cm Austrotherm AT-N100 hőszig.
1rtg mod. bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés
Szigetelés kellősítés
16cm vasalt aljzatlemez
20cm zúzottkő ágyazat
Tömörített altalaj

10cm seprűzött vasalt beton járda
20cm zúzottkő ágyazat
Termett talaj

R4

R3 Hornyolt cserépfedés (pl.: Creaton Hortobágy)
5x3cm tetőléc
5x3cm ellenléc - kiszellőztetett légréteg
DÖRKEN DELTA MAXX PLUS tetőfólia
10/10cm szaruzat között
Padlástér

22cm gyalult lambéria
3cm légrés/lécváz
1rtg. páraáteresztő fólia
5/15cm faváz, közte Ursa Terra
üveggyapot hőszigetelés
5/5cm lécváz
1 rtg. légzáró fólia
3cm légrés/lécváz
2 rtg. impregnált gipszkarton burk.
Glettelés, festés

padlástér
22cm hézagolt deszkázat
5/15cm fogópárok, közte Ursa Terra
üveggyapot hőszigetelés
5/5cm légrés/lécváz, közte  közte Ursa Terra
üveggyapot hőszigetelés
1 rtg. légzáró fólia
3cm légrés/lécváz
2 rtg. impregnált gipszkarton burk.
Glettelés, festés

2021.12.14.

±0,00 = épület padlóvonal = -mBfJelölések

-1.34

-0.34

-0.18
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+2.125

+1.915

+2.465

-0.02

+2.10

-1.34

-0.34

-0.02

+2.77
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+3.52

+3.62

±0.00

+2.665
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13. számú melléklet



XPS hőszig.

tömörített
zúzottkő

vasbeton

EPS hőszig.

kőzetgyapot
hőszigetelés

fa
szerkezet

beton

giszkarton
szerkezet

Rétegrendek

B-B metszet

96/528-242  -  info@fenyjel.hu

Fényjel Stúdió Kft.

9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 38.
Építész tervezés

Tervfajta:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Kiviteli terv
Lapméret:Szerkesztő:

Förhécz Attila

Takács Attila, É/1 08-0445

Építtető:
Egererdő Zrt. 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 18.

Épület:

Méretarány: Dátum: Rajzszám:

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése
Ajándékbolt és jegypénztár - Felsőtárkány - HRSZ.: 1553

A4 1:50B-B metszet É-04

F1

R1

22cm gyalult lambéria
3cm légrés/lécváz
1rtg. páraáteresztő fólia
5/15cm faváz, közte Rockwool
padlástér

F2

R2

2cm ragasztott csúszásm. kerámia
6cm aljzatbeton
1rtg PE fólia technológiai szigetelés
10cm Austrotherm AT-N100 hőszig.
1rtg mod. bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés
Szigetelés kellősítés
16cm vasalt aljzatlemez
20cm zúzottkő ágyazat
Tömörített altalaj

10cm seprűzött vasalt beton járda
20cm zúzottkő ágyazat
Termett talaj

R4

R3 Hornyolt cserépfedés (pl.: Creaton Hortobágy)
5x3cm tetőléc
5x3cm ellenléc - kiszellőztetett légréteg
DÖRKEN DELTA MAXX PLUS tetőfólia
10/10cm szaruzat között
Padlástér

22cm gyalult lambéria
3cm légrés/lécváz
1rtg. páraáteresztő fólia
5/15cm faváz, közte Ursa Terra
üveggyapot hőszigetelés
5/5cm lécváz
1 rtg. légzáró fólia
3cm légrés/lécváz
2 rtg. impregnált gipszkarton burk.
Glettelés, festés

padlástér
22cm hézagolt deszkázat
5/15cm fogópárok, közte Ursa Terra
üveggyapot hőszigetelés
5/5cm légrés/lécváz, közte  közte Ursa Terra
üveggyapot hőszigetelés
1 rtg. légzáró fólia
3cm légrés/lécváz
2 rtg. impregnált gipszkarton burk.
Glettelés, festés

2021.12.14.

±0,00 = épület padlóvonal = -mBfJelölések

+2.10

+2.25

+3.62

+3.72

-1.34

-0.32

+2.10

+2.77

+2.92

±0.00

+0.90

+2.10

+2.72

-1.34

-0.34

-0.18

+1.80

+2.40

+2.655

+3.94

+0.90

+2.10

+2.665

+3.52

+3.62
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14. számú melléklet



Homlokzati anyagok

1. Tölgy pácolású fa burkolat

(2 rtg. ecsetelhető vékonylazúr bevonat - Milesi XGT 616 színben)

2. Látszó faszerkezet

(2 rtg. ecsetelhető vékonylazúr bevonat - Milesi XGT 616 színben)

3. Fa, üzemi pácolású nyílászáró

Középbarna színű  - Milesi XGT 608 színben)

4. Középszürke színű bádogozás

(pl.: Trifa, RAL7042 cinkszürke színben)

5. Látszó natúr betonlépcső, seprűzött felülettel

6. Látszó, fagyálló, natúr beton lábazat

7. Egyenes vágású vörös színű

hornyolt cserép (pl. Creaton Hortobágy)

8. Hófogó elemek (pl. Creaton Hortobágy rendszerelem)

9. Szellőző elemek (pl. Creaton Hortobágy rendszerelem)

10. Középszürke színű eresz- és lefolyócsatorna - rendszerhez

tartozó elemekkel   (pl.: Trifa, RAL7042 cinkszürke színben)

11. Klímaegység külső önzáródó légrácsa

12. Információs tábla

1. 2. 5.

6.6.

7.10.

9. 4.4.

2. 2.

3.

8.

96/528-242  -  info@fenyjel.hu

Fényjel Stúdió Kft.

9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 38.
Építész tervezés

Tervfajta:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Kiviteli terv
Lapméret:Szerkesztő:

Förhécz Attila

Takács Attila, É/1 08-0445

Építtető:
Egererdő Zrt. 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 18.

Épület:

Méretarány: Dátum: Rajzszám:

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése
Ajándékbolt és jegypénztár - Felsőtárkány - HRSZ.: 1553

A4 1:50Déli homlokzat É-052021.12.14.

±0,00 = épület padlóvonal = -mBf

-0.02

-0.32
-0.17

+2.10

+3.94

-1.34

-0.34

-0.20

+0.90

+2.10

+3.94

15. számú melléklet



Homlokzati anyagok

1. Tölgy pácolású fa burkolat

(2 rtg. ecsetelhető vékonylazúr bevonat - Milesi XGT 616 színben)

2. Látszó faszerkezet

(2 rtg. ecsetelhető vékonylazúr bevonat - Milesi XGT 616 színben)

3. Fa, üzemi pácolású nyílászáró

Középbarna színű  - Milesi XGT 608 színben)

4. Középszürke színű bádogozás

(pl.: Trifa, RAL7042 cinkszürke színben)

5. Látszó natúr betonlépcső, seprűzött felülettel

6. Látszó, fagyálló, natúr beton lábazat

7. Egyenes vágású vörös színű

hornyolt cserép (pl. Creaton Hortobágy)

8. Hófogó elemek (pl. Creaton Hortobágy rendszerelem)

9. Szellőző elemek (pl. Creaton Hortobágy rendszerelem)

10. Középszürke színű eresz- és lefolyócsatorna - rendszerhez

tartozó elemekkel   (pl.: Trifa, RAL7042 cinkszürke színben)

11. Klímaegység külső önzáródó légrácsa

12. Információs tábla

9.

1.5.

6.

7.

10.

4.4.

10.

3.
11.

96/528-242  -  info@fenyjel.hu

Fényjel Stúdió Kft.

9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 38.
Építész tervezés

Tervfajta:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Kiviteli terv
Lapméret:Szerkesztő:

Förhécz Attila

Takács Attila, É/1 08-0445

Építtető:
Egererdő Zrt. 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 18.

Épület:

Méretarány: Dátum: Rajzszám:

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése
Ajándékbolt és jegypénztár - Felsőtárkány - HRSZ.: 1553

A4 1:50Északi homlokzat É-062021.12.14.

±0,00 = épület padlóvonal = -mBf

+2.115

-1.34

-0.20

+2.655

+3.94

-1.34

-0.34

-0.02

+1.80

+2.40

+2.655

+3.94

16. számú melléklet



Homlokzati anyagok

1. Tölgy pácolású fa burkolat

(2 rtg. ecsetelhető vékonylazúr bevonat - Milesi XGT 616 színben)

2. Látszó faszerkezet

(2 rtg. ecsetelhető vékonylazúr bevonat - Milesi XGT 616 színben)

3. Fa, üzemi pácolású nyílászáró

Középbarna színű  - Milesi XGT 608 színben)

4. Középszürke színű bádogozás

(pl.: Trifa, RAL7042 cinkszürke színben)

5. Látszó natúr betonlépcső, seprűzött felülettel

6. Látszó, fagyálló, natúr beton lábazat

7. Egyenes vágású vörös színű

hornyolt cserép (pl. Creaton Hortobágy)

8. Hófogó elemek (pl. Creaton Hortobágy rendszerelem)

9. Szellőző elemek (pl. Creaton Hortobágy rendszerelem)

10. Középszürke színű eresz- és lefolyócsatorna - rendszerhez

tartozó elemekkel   (pl.: Trifa, RAL7042 cinkszürke színben)

11. Klímaegység külső önzáródó légrácsa

12. Információs tábla

1.2.

4.

4.

6.

10.

10.

3.

5.

12.

96/528-242  -  info@fenyjel.hu

Fényjel Stúdió Kft.

9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 38.
Építész tervezés

Tervfajta:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Kiviteli terv
Lapméret:Szerkesztő:

Förhécz Attila

Takács Attila, É/1 08-0445

Építtető:
Egererdő Zrt. 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 18.

Épület:

Méretarány: Dátum: Rajzszám:

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése
Ajándékbolt és jegypénztár - Felsőtárkány - HRSZ.: 1553

A4 1:50Keleti homlokzat É-072021.12.14.

±0,00 = épület padlóvonal = -mBf

-0.20

-0.02

+2.10

-0.22

+2.10

+2.25

-0.32

+2.10

+3.94

-1.34

-0.34

-0.20

+2.655

+3.94

-1.34

-0.34

+2.40

+2.70

17. számú melléklet



Homlokzati anyagok

1. Tölgy pácolású fa burkolat

(2 rtg. ecsetelhető vékonylazúr bevonat - Milesi XGT 616 színben)

2. Látszó faszerkezet

(2 rtg. ecsetelhető vékonylazúr bevonat - Milesi XGT 616 színben)

3. Fa, üzemi pácolású nyílászáró

Középbarna színű  - Milesi XGT 608 színben)

4. Középszürke színű bádogozás

(pl.: Trifa, RAL7042 cinkszürke színben)

5. Látszó natúr betonlépcső, seprűzött felülettel

6. Látszó, fagyálló, natúr beton lábazat

7. Egyenes vágású vörös színű

hornyolt cserép (pl. Creaton Hortobágy)

8. Hófogó elemek (pl. Creaton Hortobágy rendszerelem)

9. Szellőző elemek (pl. Creaton Hortobágy rendszerelem)

10. Középszürke színű eresz- és lefolyócsatorna - rendszerhez

tartozó elemekkel   (pl.: Trifa, RAL7042 cinkszürke színben)

11. Klímaegység külső önzáródó légrácsa

12. Információs tábla

1. 2.

4.

4.

6.

10.

10.

3.

12.

96/528-242  -  info@fenyjel.hu

Fényjel Stúdió Kft.

9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 38.
Építész tervezés

Tervfajta:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Kiviteli terv
Lapméret:Szerkesztő:

Förhécz Attila

Takács Attila, É/1 08-0445

Építtető:
Egererdő Zrt. 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 18.

Épület:

Méretarány: Dátum: Rajzszám:

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése
Ajándékbolt és jegypénztár - Felsőtárkány - HRSZ.: 1553

A4 1:50Nyugati homlokzat É-082021.12.14.

±0,00 = épület padlóvonal = -mBf

-1.34

-0.34

-0.20

+0.90

+2.10

+2.655

+3.94

-0.20

+2.10

+2.25

-1.34

-0.32

-0.22

+2.10

+2.40

+2.70

18. számú melléklet



±0,00

±0,00

ECSf100

60x60
padláskibúvó

-0,02

-0,32

0.01
Jegypénztár

0.03
WC

0.02
Előtér

tervezett pénztár

1553

árok

nyilvános
WC

villanyoszlop

híd

SZV

96/528-242  -  info@fenyjel.hu

Fényjel Stúdió Kft.

9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 38.
Építész tervezés

KMT Mérnök Iroda Bt
9171 Győrújfalu, József Attila u. 22.

±0,00

±0,00

ECSf100

60x60
padláskibúvó

-0,02

-0,32
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Jegypénztár

0.03
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Építész műszaki leírás

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése
Ajándékbolt és jegypénztár épület – Felsőtárkány, Hrsz.:1553

Építész kiviteli tervdokumentáció

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm keskeny-nyomtávú kisvasút - Ajándékbolt és jegypénztár épület – Építész Kiviteli tervdokumentáció – Felsőtárkány - Hrsz.:1553
 Építtető: Egererdő Zrt. 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 18.                                  - Tervező:                  Fényjel Stúdió Kft.  9021. Győr, Bajcsy-Zs. u. 38. - 2021. 12. 01

20. számú melléklet



01.
TARTALOMJEGYZÉK

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése
Ajándékbolt és jegypénztár épület – Felsőtárkány, Hrsz.:1553

Építész kiviteli tervdokumentáció
Leírások: 

01 Tartalomjegyzék és tervezői nyilatkozat
02 Építész Műszaki leírás
03 Árazatlan költségvetés

Tervek:
É-01 Helyszínrajz 1:1000
É-02 Alaprajz 1:50
É-03 A-A metszet 1:50
É-04 B-B metszet 1:50
É-05 Déli homlokzat 1:50
É-06 Északi homlokzat 1:50
É-07 Keleti homlokzat 1:50
É-08 Nyugati homlokzat 1:50

TERVEZŐI NYILATKOZAT
Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése

Ajándékbolt és jegypénztár épület – Felsőtárkány, Hrsz.:1553
Építész kiviteli tervdokumentáció

Alulírott tervezők kijelentik,
-  Az általunk készített  kivitelezési  dokumentáció megfelel  az épített  környezet alakításáról  és védelméről  szóló 1997. évi  LXXVIII.  Törvény 31.§ (2)  bekezdésében  
meghatározottaknak,  mert  abban  érvényre  jutnak  az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  kormányrendeletben  meghatározott  alapvető  
követelmények.
- Az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van.
- A kiviteli tervek a tervezéskor érvényben lévő jogszabályok, országos és ágazati szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készültek, és az azokba  
foglalt rendelkezéseknek munkavédelmi szempontból eleget tesznek.
- A betervezett építési termékek megfelelnek az Étv. 41.§. előírásainak.

Győr, 2021. 12. 05.

Takács Attila
Építész tervező É/1 08-0445
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03.
ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm keskeny-nyomtávolságú kisvasút építése
Ajándékbolt és jegypénztár épület – Felsőtárkány, Hrsz.:1553

Építész kiviteli tervdokumentáció

ELVÉGZENDŐ MUNKÁK, ÉPÜLETSZERKEZETEK, ANYAGOK, MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

1. Általános feltételek

1.1 Tervezés

Jelen tervdokumentáció a létesítmény kivitelezéséhez szükséges terveket, információkat tartalmazza.
A tervek műszaki tartalma a Megrendelő igényein alapul.
A műszaki rajzok esetenként konkrét gyártmányokat neveznek meg, ám a Kivitelező műszakilag és megjelenésben egyenértékű szerkezeteket alkalmazhat, javasolhat a  
későbbi feltételek szerint.

Az építész tervek és szakági tervek együtt kezelendőek, eltérések, ütközések esetén azt a Generáltervezőnek jelezni kell! A munka megkezdése előtt a Kivitelezőnek át  
kell vizsgálnia, meg kell ismernie a tervdokumentációt, a tervek közötti esetleges eltéréseket, ütközéseket a munka megkezdése előtt jeleznie kell! 

A tervvel kapcsolatos kérdéseket a projekt komplexitása okán csak a Generáltervezőnek lehet feltenni, a tervvel  kapcsolatos nyilatkozatok csak írásban és csak a  
Generáltervező által jóváhagyva érvényesek! Ettől eltérő kommunikációs úton kiadott információkért a Generáltervező nem vállal felelősséget! 

1.2 Minőségi garanciák

A Kivitelező köteles az épület egészére és azok elemeire a rendeletekben meghatározott és a Megrendelő által kikötött garanciákat megadni.

Az épületbe csak a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően tárolt, sérülésmentes, minősített és I. osztályú anyagok, szerkezetek építhetők be. Minden  
esetben be kell  tartani  a gyártók beépítési  előírásait,  követelményeit,  munkavégzési  feltételeit,  azokat jelen dokumentáció sem írhatja felül.  Eltérés esetén tervezői 
egyeztetés szükséges.

1.3 Szabványok, rendeletek

Az építés során a vonatkozó rendeleteket, szabványokat, eseti előírásokat be kell tartani, különös tekintettel a balesetvédelmi és óvó rendszabályokra. Engedély-köteles  
kivitelezési  tevékenységet,  építést  csak  a  jogerős  építési  engedélyezési  tervnek ill.  az  építési  engedély  feltételeinek  megfelelően  lehet  végezni,  a   kiviteli  tervek  
birtokában. A kivitelezőnek egészségvédelmi tervfejezetet kell készítenie, mely az építkezéshez szükséges konkrét előírásokat tartalmazza.
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1.4 Minták bemutatása

Az épületen beépítésre kerülő anyagokról, szerkezetekről minta vagy referencia bemutatása szükséges a Megbízó és a Tervező részére. A kiviteli tervben alkalmazott  
konkrét gyártmányok helyett a Kivitelező ajánlatot tehet műszakilag és megjelenésben egyenértékű szerkezetekre is, ezeket minden esetben be kell mutatni és el kell  
fogadtatni a Megbízóval, illetve annak képviselőjével és a Tervezővel.

1.5  Dokumentáció tartalma

A tervek, műszaki leírás és költségvetés együttesen alkotják a teljes tervdokumentációt.
Az egyes munkafázisok tételkiírásaihoz – hacsak nincs felbontva egy feladat több tételre – az alábbiak is hozzátartoznak:
- A szerkezethez szükséges anyag, elem, burkolat szállítása és beépítése,
- a szerkezetekhez szükséges összes tartó, rögzítő és kiegészítő szerkezet, takaróprofil, szegélyelem és egyéb elem szállítása, elkészítése és beépítése,
- a szükséges tömítések, tűzvédelmi anyagok szállítása és beépítése,
- rögzítő szerelvények és fogadószerkezetek szállítása és beépítése,
- a szükséges állványok és segédszerkezetek készítése, alkalmazása.

2. Előzmények, tervezési feladat

Az Egererdő Zrt. kapott megbízást a  Felsőtárkány-Stimecz ház 760 mm keskeny-nyomtávolságú kisvasút felújításának tervezésére és kivitelezésére. A program 
része az ajándékbolt és jegypénztár épület a Felsőtárkány  végállomáson, az épület megvalósításához szükséges építészeti  munkák kiviteli terveinek elkészítése a  
feladatunk.

A tervezett épület helyét alapvetően a vasúti technológia határozta meg, ezen belül igazítottuk a terület adottságaihoz és jelenlegi működéséhez. A tervezett új vasúti  
megálló a jelenlegi helyétől nyugatra, magasított peronnal és kitérő vágánnyal épül meg. Az ajándékbolt és jegypénztár épület a jelenlegi megálló helyére épül, egy  
meglévő fa és egy villanyoszlop közé. (utóbbi látja el a rendezvényteret és a büfésort). Így az épület a patak-hídtól a tó felé vezető sétány közelébe kerül, a sétány és az  
állomás közé, a rendelkezésre álló telekre: az 1553 helyrajzi számú telek a Helyi Építési Szabályzat folyamatban levő módosítása után a helyszínrajzon jelölt mértékben  
kibővül dél felé. Az épületből dél (a rendezvénytér) felé történik a kiszolgálás, bejárata kelet (a sétány) felől lesz. Vasútüzemi elvárás, hogy az állomás (nyugat) felé is  
legyen ablaka a fő helyiségnek.

Az épület a rendelkezésre álló forrásokra tekintettel kb. 13 m2 hasznos alapterületű lesz, mely egy WC-t, előteret és az ajándékbolt-jegypénztár funkciójú fő helyiséget  
tartalmazza. Az épületbe csak az ott dolgozó 1-2 fő léphet be, vásárlók és utasok nem, kiszolgálás átadóablakon keresztül lesz.  WC speciális berendezése az alsó 
szekrényes kézmosó, a szekrénybe kerülnek a takarító és fertőtlenítő veszélyes anyagok. 

Bár  a  közlekedési  övezet  épületeire  nincs  konkrét  előírás,  a  szomszédos  turisztikai  övezet  előírásait  és  meglévő  épületeit  vettük  mérvadónak.  Fa  homlokzatú,  
nyeregtetős,  cserépfedésű  épületet  terveztünk,  a  büfésorhoz  hasonlóan  a  kiszolgáló  ablakok  fölött  jobban  kinyúló  nyeregtetővel,  mely  a  patakkal  és  a  vasúttal  
párhuzamos gerincű  lesz.  Az  érkezések (sétány  és  peron)  felőli  oromfalakra  kerülnek  az  állomás-feliratok,  valamint  az  átadó  ablak  mellé  két  oldalra  az  aktuális  
információk mezői. 
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Az épület fő helyiségének fűtése/hűtése hőszivattyús beltéri  split  berendezéssel megoldott,  mely a kültéri  egységgel egybeépített  ún. „műemléki kialakítású”,  kültéri  
egység helyett csak két szellőző-cső jelenik meg a frekventált homlokzatokon. A WC helyiségbe az ablak ellenére elszívó szellőzést is tervezünk.
Az épület elektromos ellátása az épület melletti elektromos légkábel oszlopra helyezett almérőről, földkábelen oldható meg. Főkapcsoló és elosztó tábla az előtérben, a  
bejárati ajtó felett. Vezetékezés védőcsőben, a dupla gkt. burkolat vázlécei között.

3. Alapozás

Az épület falai és előlépcsője alá 30 cm széles, csatlakozó terepszint alá 1,0 méter mélységig lenyúló fagykizáró sávalap készül. A tornác pillérei alá azonos mélységű  
pontalapok készülnek. (betonminőség C25/30-XC2-24-F3)

4. Padlószerkezet

A fagykizáró sávalapok fölé monolit vasbeton padlólemez készül, az alapokra és a köztük levő tömörített szemcsés ágyazatra. Anyagminőségek: ágyazat M1 jelű földmű  
anyag Trγmin=90%, betonminőség C25/30-XC2-24-F3, vasalás alul 8K1515 B500 hegesztett háló teljes felületen, felül szélső méteres sávban 8K1515 hegesztett háló +  
30 cm-enként 2*60 cm hajtű szegő-távtartó vasakkal.  Betontakarás 3 cm, léccel  lehúzott  felület.  A favázas épület 15 cm széles talpgerendáját 80 cm-enként M16  
csavarral kell a padlólemezhez rögzíteni (bebetonozott kampózott menetes szárral vagy utólagos ragasztott dűbellel).
Az épületen kívüli járdák betonminősége azonos, csak seprűzött felülettel készülnek, 1% lejtéssel az épülettől kifelé, vaslásuk középen 8K1515 B500 hegesztett háló.
A hőszigetelés fölé 6 cm cement-esztrich készül, vasalás 5K1515 középen. 

5. Falszerkezetek, válaszfalak

Az épület fa vázszerkezetű körítő-teherhordó falakkal készül. A tartóváz szélessége 15 cm, sarkokon 15/15 oszlopok, talpgerenda és szelemen 15/10, általános vázoszlop  
15/5 cm keresztmetszetű. Borovi vagy lúcfenyő, anyagminőség falban és tetőben B16, látszó gerendáknál (szarufák, előtető szelemen és oszlopok) csak borovi fenyő A16  
megengedett. Falak hosszmerevítése mezők szélén, 15/5 cm palló-könyökökkel alul és felül. Talpgerendák rögzítése 80 cm-enként M16 csavarral. Gerendák rögzítése 
sarkokon és nyíláskereteknél szeglemezekkel, közbenső elemek szelemenekhez rögzítése 2*2 M8 facsavarokkal, ferdén („amerikai rendszer” szerint) is megfelelő. A  
méretre vágott faanyagokat beépítés előtt rovar és gombamentesítő szerrel (pl. Tetol FB) impregnálni kell. A gyalult és látszó felületeken ügyelni kell a faanyagvédő  
alapozáshoz illeszkedő fa lazúr bevonat használatára.
A válaszfalak Knauf W112 gipszkarton szerkezetek, 2*2 rtg. H2 13 impregnált lemez borítással. A WC szerelőfallal, rejtett öblítőtartályos megoldással készül.

6. Tető

Egyszerű üres fedélszék készül, a szarufák a falváz tetejét leszáró szelemenekre támaszkodnak, szétnyílás ellen fogópárok fogják össze a szerkezetet, melyek egyben a  
padlásfödém tartószerkezetét is biztosítják.
A tetőfedés normál lécezésre rakott hornyolt cserépből készül (pl: CREATON Hortobágy). Bádogos szerkezetek TRIFA acéllemez anyagúak, középszürke színűek.
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7. Víz- és hőszigetelések

A vasalt aljzatra üvegszövet hordozórétegű, modifikált bitumenes lemez vízszigetelés kerül. A hőszigetelésre 1. réteg PE fólia technológiai szigetelés készül. A WC  
padlóburkolata és fali csempeburkolata alá kent vízszigetelés készül.
A  vízszigetelések  kialakítása  (beépítése,  kiegészítő  komponensek  alkalmazása,  alkalmazástechnikája)  szigorúan  a  gyártó  alkalmazástechnikája  és  a  vonatkozó  
szigeteléstechnikai előírások alapján történhet. 
A padlószerkezetbe 10 cm AUSTROTHERM AT- N100 hőszigetelés kerül, Umin-padló: 0,3 W/m2K 
A favázas falak és a padlásfödém rétegrendek szerinti üveggyapot hőszigetelésekkel készülnek (Ursa Terra).  Falak és födémek vázkiosztása a hőszigetelő táblák 
méretének (60 cm) figyelembe vételével történt.
A falakra és a padlásfödémre a tartóvázon felül kiegészítő hőszigetelés kerül 5*5léc/5*10 pallóváz közé. 
Umin-fal: 0,24 W/m2K, Umin-padlásfödém: 0,17 W/m2K.

8. Nyílászárók

Egyedi méretű, üzemben felületkezelt fa nyílászárók készülnek, üvegezés kétrétegű hőszigetelő üveg.
Umin-ablak: 1,15 W/m2K, Umin-ajtó: 1,45 W/m2K. A padlástérbe az előtér mennyezetébe épített, egyedi, hőszigetelt, faszerkezetű búvónyíláson lehet bejutni.

9. Külső felületképzések, burkolatok

A külső fafelületek alapozás után 2 rétegű ecsetelhető vékonylazúr rendszerű bevonatot kapnak (ajtó és ablak középbarna, pl. Milesi XGT 608 színben, többi faszerkezet  
árnyalattal  világosabb barna, pl. Milesi XGT 616). A lábazat és a járdák natúr beton felületűek, járdák és előlépcső seprűzött betonfelülettel  készülnek. A bádogos  
szerkezetek középszürke festett alumínium lemezből készülnek, a rendszerhez tartozó kiegészítőkkel (pl. TRIFA belsőperemes, 25-ös acél csatornarendszer RAL7042  
cinkszürke színben). A nyílászárók középbarna üzemi pácolású faszerkezetek (pl. Milesi XGT 608 színben).
A látszó felületek és szerelvények anyagmintáit, színeit a Megrendelővel és a Tervezővel kell elfogadtatni. 

10. Belső felületképzések, burkolatok

A WC helyiség belső falai az ajtó magasságáig új, selyemfényű fehér csempeburkolatot kapnak, 20*20 cm méretű lapokból. A többi belső fal és mennyezetfelület glettelés  
után vizes helyiségbe megfelelő falfestést kapnak. A belső padlóburkolat anyagában színezett gres-padlólap lesz, csúszásmentességi követelmény R 9.
A látszó felületek és szerelvények anyagmintáit, színeit a Megrendelővel és a Tervezővel kell elfogadtatni. 
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11. Organizáció, lezárások

Az épület építése a kisvasút felújításával (ami ezen a szakaszán inkább újraépítés) egy időben történik. Az építkezés ideje alatt a közeli épületek (nyilvános WC, büfésor,  
rendezvénytér) működését , valamint a patak gyalogos hídjának használatát biztosítani kell.
A kivitelezéshez szükséges felvonulási, tárolási, munka és szociális területek kialakítása a Beruházó igényeinek, elvárásainak megfelelőn, vele egyeztetve történhet.
 

12. A munkálatok kivitelezésénél a következő szabvány előírásokat kell betartani: 

Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai. MSZ 24803 
Általános előírások:     MSZ-24803 
Beton és vb szerkezetek:     MSZ ENV 1992-(1-6):1999, MSZ-04-803-(5-9):1990, 

EN 206:2001, MSZ EN 206-1:2002, MSZ 4798-1: 2004, 
MSZ ENV 13670-1: 2000 

Esztrichek és esztrichkészítés:    MSZ EN 13318:2000
Kőműves szerkezetek:     MSZ-04-803-1:1990 
Vízszigetelő szerkezetek:     MSZ-04-803-8:1990 
Vakolatok:      MSZ-04-803-9:1990 
Épületgépészeti hőszigetelések:    MSZ-04-803-10:1990 
Épületszerkezetek szigetelése:    MSZ-04-803-8:1990 
Csempe és lapburkolatok:    MSZ-04-803-13:1989 
Padlóburkolatok:     MSZ-04-803-14:1989 
Épületasztalos szerkezetek:    MSZ-04-803-17:1990 
Épületlakatos szerkezetek:   MSZ-04-803-18:1990 
Üvegszerkezetek:     MSZ-04-803-19:1990, MSZ EN 673:1999, 

MSZ EN ISO 717:2000, MSZ EN 674:1999 
Mázolt bevonatok:     MSZ-04-803-20:1990 
Festett bevonatok és tapéták:    MSZ-04-803-21:1990 
Épülettartozékok:     MSZ-04-803-23:1990 
Magasépítési acélszerkezetek:    MSZ-04-803-25:1990 
Kerámia lapburkolás:     MSZ EN 1323:1999, MSZ EN 1324:1998, 

MSZ EN 1346-1347:1999, MSZ EN 1348:1998 
Rugalmas padlóburkolatok:  MSZ EN 648-653:1999, EN 1081, EN1815 és EN140041 
harmonizált szabványok szerint, 
Aljzat- és előkészítéséhez    EN 13813 és EI 89/106, 
Hidegburkolatok ragasztásához    EN 12002, az EN 12004 és EI 89/106, 
Hidegburkolatok fugázásához    EN 13888, 
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Nyílászárók:      MSZ EN ISO 12567-2:2006, MSZ EN 12101-2, MSZ EN 1026:2001,
MSZ EN 1027:2001, MSZ EN 12207:2001, MSZ EN 12208:2001, 
MSZ EN 12210:2001, MSZ EN 12211:2001,
MSZ EN ISO 10077-1:2002, MSZ EN 10077-2:2002, 
MSZ EN ISO 140-3:1998, MSZ EN 14351-12006, 
MSZ EN ISO 717-1:2000, MSZ EN 14609:2004, 
MSZ EN 14351-1:2006 

MSZ 7658-1  Építőipari tűrések. Építőipari mértani paraméterek pontosságának általános előírásai 
MSZ 7658-2   Építőipari tűrések. Pontossági osztályok 
MSZ ISO 7976-1 Építészeti tűrések. Épületek és épületelemek mérési módszerei és eszközei 
A kivitelezéskor felhasználható anyagoknak rendelkezniük kell az EN európai szabvány szerinti 
 minősítésekkel (CE jelzés) 
- Aljzatok: EN 13813 és EI 89/106, 
- Hidegburkolatok ragasztása: EN 12002, az EN 12004és EI 89/106, 
- Hidegburkolatok fugázása: EN 13888,

Győr, 2022. 01. 15.

Takács Attila
Építész tervező É/1 08-0445
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21. számú melléklet









22. számú melléklet





Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara
4025 Debrecen, Arany J. u. 45. 

rd/Fax;(52)435-794; e-mail: hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu;
w www.hbmmk.hu

Iktatószám: 224-2-1.4-09-081/2017. 
Ügyintéző: Molnár Andrea

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Név: SÁMI LAJOS 
Anyja neve: Lovász Jolán 
Születési helye:Sáránd 
Születési ideje:1947.08.11..
Lakcím: 4031 Debrecen, Derék u. 253.1/1. 
Kamarai nyilvántartási száma: 09-0481

A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Tagja és a Tervezői és a Szakértői névjegyzékben 
szerepel, ezáltal az alábbi szakterülete(ke)n folytathat tevékenységet.

Szakértői jogosultsága(i): 

Engedély jele:

SZKV-1.2 

SZKV 1.4

Szakterület tevékenységi köre: ___ Továbbképzési
időszak vége:

Levegőtisztaság-védelem 

Zaj- és rezgésvédelem

A hatósági igazolványt a szakmagyakorlási tevékenységet folytató kérelmére adtam ki.

A hatósági igazolványt a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 
szóló 1996. évi LVII törvény 42.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 85.§ (1) 
bekezdésére került kiállításra.

Debrecen, 2017. augusztus 2.

HBM

mailto:hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu
http://www.hbmmk.hu
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