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Az Uzemeltetési szabalyzat célja és hatalya

Ezen ilizemeltetési szabalyzat a Szelektiv nKft. lizemeltetésében 1év6 hulladékkezelé kozpont -
beleértve annak minden technologiai egységét valamint ezek kezeld 1étesitményeit €s berendezéseit
- rendeltetésszert lizemeltetése érdekében késziilt, amelyben foglalt eldirasok betartdsa mindazok
szamara kotelezd, akik a 1étesitmény teriiletén tartozkodnak.

Jelen Uzemeltetési Szabalyzat a 20/2006. (IV. 5) KvVM rendelet és a 246/2014 Kormanyrendelet
elOirasaira tekintettel késziilt, a rendeltetés szerinti lizemeltetéséhez sziikséges ismereteket
tartalmazza.

A szabalyzat ismerteti

a hulladékkezeld kozpont lizemelésének altalanos eldirasait, mikodtetésének elveit,

a hulladékok atvételi szabalyait és nyilvantartdsanak rendjét,

a hulladéklerakas technoldgiai rendjét,

a hulladéklerakd — géz, a csurgalékviz, a kommunalis szennyviz valamint a csapadékviz

kezelésének rendjét,

e a technoldgiai egységeknél betartandd biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizrendészeti
eloirasokat,

e azlizemszerl miikodéshez sziikséges eszkoz és 1étszamsziikségletet,

tovabba utal azokra a csatlakozo iratokra, okmanyokra, melyek ismerete a miikodtetéshez sziikséges,
valamint alapjaul szolgal az egyes munkafazisokra, munkakordkre rogzitendd munkavégzési
utasitasoknak.

A szabdlyzat ismerete nem helyettesiti
e azegyes, specialis l1étesitmények lizemeltetéséhez sziikséges szakképzettséget,
e az egyes berendezések gyarto altal meghatarozott iizemeltetési feltételeinek (pl. gépkonyv)
ismeretét,
e a munkakori leiras ismeretét,
e amunkavédelmi, tlizrendészeti szabalyok ismeretét!
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Alapadatok

A Hulladékkezel6 kozpont adatai

Cim: Hatvan kiultertilet

Helyrajzi szam: 054/14 hrsz. telephely, 054/13 hrsz. utcsatlakozas és bekotout

HRSZ: Hatvan kiilteriilet 054/14
Tertilet: 11,917 Ha

Beépitettseg: 2,82 %

Zo6ldtertilet (50 767,37 m?): 42,60 %
Burkolt feliilet (16 201,24 m?): 13,59 %

A kdzpont teriiletén 1év6 1étesitmények stlyponti EOV koordinatai:

Létesitmény megnevezése EOVY (m) EOV X (m)
B3 alkategoriaju hulladéklerakod
(a tovabbiakban hulladéklerako) 701998 257237
Komposztal? teriilet 701960 257123
Mechanikai elékezeld mii 701964 257077
Vilogatd csarnok 701868 257036
Csurgalékviz taroz6 701895 257169
Autdmoso 701862 256951
Hulladékudvar 701770 256981
A telephely létesitményei
e Utcsatlakozas, és parkold e Mechanikai elokezel6 tér
e Lakossagi hulladékgytijt udvar e Kerékmoséd
e [Iroda és szocialis épiilet e Konténermosé
e Géptarolo és javitd csarnok e Felhajto ut depdniara
e Hidmérleg és mérlegkezeld e Szigetelt, dombépitéses B3 tipusu
konténer hulladéklerako
e Vilogat6 csarnok és valogato Véderdd
technologia Szerviz ut

Tiiziviz tarozo
Komposztalo tér
Komposzt tarol6 szin
Csurgalékviz tarozo
Autdomoso
Uzemanyag kut
Balatarol6 szin

Bels6 utburkolatok
Veszélyes hulladék tizemi
gyljtohely (ISO konténer)
Kerités
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701800 702000 702200
257400
Veéderdé
Szerviz at
Csurgalékviz tarozé
Hulladéklerako
257200
Komposzt tarolé szin
Komposztalé tér \
Taziviz tarozé J: Felhaito at \ \
Valogat6 csarnok b’ /
Konténer mos6 /
Hidmeérleg
N
257000 f~
- Mechanikai elokezelo tér
Balatérol6 szin
H Uzemanyag kut
Iroda épalet
Autémosé
Géptarolé csarnok
701800 702000 702200

A hulladékkezel6 kozpont 1étesitményeinek attekintd abraja

Az Uzemelteté adatai

Név: Szelektiv nKft.
Székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.
KUJ szam: 100304491

A tulajdonos adatai

257400

257200

257000

Kerités
] Tervezési terulet hatéra
Komposztalé tér
B Valogaté csarnok
Mechanikai kezeltér
Lerakotér
Komposzt térolé szin
Mérlegkezeld konténer
B Hidmérleg
B Konténer mosé
Bélatarolé szin
Iroda- és szocialis éplet
Géptarolé és javits csarnok
B Kerékmosd
| Csurgalékviz tarozé medence
B Autémosé
B Tuziviz tarozé
B Uzemanyag kat
Hulladékudvar
I Felhajto Gt
P<H Szerviz it
Véderdd
Burkolt felalet

M=1:3.000
EOV rendszerben

Név: Hatvan és Kornyéke Telepiilési Szilardhulladék-gazdalkodas Fejlesztése Tarsulas

Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A hulladékkezel6 kozpont engedélyei

HE-04D/EH/305-14/2014 Epitési engedély

4191-19/2014 Vizjogi létesitési engedély
861-18/2014
17174-4/2015

BOS/01/2906-13/2015
engedélyezése

Egységes kornyezethasznalati engedély

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa

Veszélyes folyadék tarolotartaly 1étesitésének
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19782-2/2015 Hozz4jarulas a tevékenység megkezdéséhez

A hulladékkezel6 kozpont tevékenységei

A hulladékkezeld kozpontban végzendd tevékenységek a hulladékrol szolo 2012. évi
CLXXXV. torvény 2. § (1) bekezdése szerint:

2. artalmatlanitdas: minden olyan kezelési miivelet, amely nem hasznositas; a miivelet abban az
esetben is d4rtalmatlanitds, ha az madasodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést
eredményez;

5. elkiilonitett gyujtés: olyan gyijtés, amelynek soran a hulladékaramot a hulladék fajtaja és
jellege — adott esetben tipusa — szerint elkiilonitik, lehetdvé téve annak egyedi modon torténd
kezelését;

7. elokezelés: a hasznositast vagy artalmatlanitast megel6zo elokészitd miivelet;

20. hasznositas: barmely kezelési miivelet, amelynek f6 eredménye az, hogy a hulladék hasznos
célt szolgal annak révén, hogy olyan mas anyagok helyébe 1¢p, amelyeket egyébként valamely
konkrét funkcié betdltésére hasznaltak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly
moddon készitik eld, hogy ezt a funkcidt akar az tizemben, akar a szélesebb korti gazdasdgban
betdlthesse;

36. kezelés: hasznositdsi vagy artalmatlanitdsi miveletek, ideértve a hasznositast vagy
artalmatlanitast megel6zo elokészitést is;

42. tarolas: a hulladéknak a gytijto, a kereskedd, illetve a hulladékkezeld telephelyén torténd,
valamint telephelyén kiviili atvételét, 0sszegylijtését, majd telephelyre torténd szallitasat kvetd
ideiglenes elhelyezése a tovabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységek elvégzése érdekében,
kivéve a hulladékkezeld Iétesitményben képzodott hulladék ugyanazon hulladékkezeld
létesitményben torténd elhelyezését, valamint a 2. melléklet szerinti D12 artalmatlanitasi
miveletet;

Az lizemeltetéshez sziikséges személyi és targyi feltételek

Személyi feltételek és feladatok

Munkakor Min. létszam (f0) Feladat
Telephelyvezetd 1 HHK szakmai munkéjanak iranyitasa
Meérlegkezelé 1 A hidmérleg tizemeltetése, bizonylatok

elkészitése, nyilvantartas vezetése
-El6apritd, dobrosta, rakoddgép komposzt
forgat6, dozer lizemeltetése

Gepkezeld 242 -valogatdsor/balazo gépészet lizemeltetése és
rakoddgépek iizemeltetése

Térmester 1 deponia feltoltési munkak iranyitasa

Vilogato 8 szelektiven gyijtott hulladékok valogatésa

Segédmunkas 8 -kisegitd személyzet deponian
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-Takaritas, szemétszedés, egyéb kisegito
munkdk az allétesitményekben

A telephely villamos, gépészeti és altalanos

Karbantartok 3 karbantartésa, jArmiivek és munkagépek napi
karbantartisara
Hulladékatvevd 1 Hulladékudvar lizemeltetése
Osszesen 27 16 \
Telephelyvezet6

A HHK telepvezetdi feladatait 1 fo latja el. A HHK telepvezetdje fels6fokt miiszaki
végzettséggel rendelkezzen. Kornyezetvédelmi megbizotti feladatok ellatasa esetén a megfeleld
kornyezetvédelmi képesitéssel is rendelkeznie kell.

A telepvezetd feladatai:

szakmai:

1.

Feladata a Hatvani Hulladékkezelé Ko6zpont hulladék kezelési munkéinak és a telep
miikodésének komplex megszervezése.

2. A HHK munkajanak iranyitdsa, Osszehangolasa, a személyi ¢és targyi feltételek
munkahelyi szinten torténd biztositasa, a kornyezetvédelmi és kozegészségiigyi
szempontok érvényesitése.

3. Munkaltatéja érdekeit minden tekintetben képviseli, gondoskodik a rabizott
eszk6zokrol, az azokkal torténd jo gazdalkodasrol.

4. FElkészitteti a telep tevékenységével kapcsolatos adminisztracidkat, jelentéseket,
elszdmolasokat.

5. Gondoskodik a vonatkoz6 torvényekben, rendeletekben, engedélyekben, eldirdsokban
foglaltak betartasarol.

6. A HHK ¢és kornyezetének allapotanak megfeleld szinten tartdsarol a munkdk
megszervezésével gondoskodik.

7. Gondoskodik (t€li idészakban is) a telep allandé megkdzelithetéségének biztositasarol.
(sikossag-mentesitési feladatok szervezése)

8. Feladata a munkafeltételek allandd, megfeleld szinten tartdsa, a munkavédelmi és
tlzrendészeti oktatdsok rendszeres és szilikség szerinti megtartatisa, az élet- és
vagyonbiztonsag védelme.

9. Koteles gondoskodni arrdl, hogy az irdnyitdsa alatt végzett munkdkat és azok
bizonylatoldsat a vonatkozo rendeletek, szabalyzatok, normativak, hatdsagi
technologidk, valamint bels6 rendelkezései alapjan végezzék.

10. Felelds a jovahagyott tervek, a szerzddéses feladatok, valamint a vezetéstdl kapott
egyéb feladatok pontos, ellendrzott és hataridon belill valdé végrehajtasaért és
értékeléséért.

11. A vonatkozo iizemeltetési, technoldgiai, miiveleti, kezelési ¢és karbantartasi
utasitasokban foglaltakat betartja és betartatja.

12. A munkaidé sziikség szerinti 1épcsdzetes kezdésével athidalja azt az idészakot, amit
egyes dolgozok id6szakos tavolléte okoz (szabadsag, betegallomany, stb.)

ellendrzési:
1. A teljes telephelyi munka, azon beliil kiemelten a lerakén, hulladékudvaron, elékezeld

miiben, komposztalon és valogatomiiben végzett tevékenységeket, azok megfeleldoségét

8
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ellendrzi.

A beosztottainak kiadott feladatok elvégzésének tényét visszaellendrzéssel kontrollalja.
Betartja, illetve betartatja a gazdasagi eldirdsokat, eldirt gazdasagi kereteket,
figyelemmel a koltséghatékony kozszolgaltatas alapelvének érvényesiilése érdekében
Alkalmanként munkaidén kiviil is ellenérzi a munkavégzést, a lerakd munkajat.



Szelektiv nKft.

munkavédelmi.:

1. Rendszeresen részt vesz a szamara eloirt oktatdsokon.

2. Felel6s az iranyitasa ala tartozo6 teriilet munkavédelmi feladatainak ellatasaért.

3. A munkavédelmi szabalyzatban foglalt el6irasokat betartja és a beosztott dolgozokkal
betartatja.

4. Koteles gondoskodni arr6l, hogy a foglalkoztatottak az 1iddszakos orvosi
feliilvizsgalaton megjelenjenek.

5. A munkavédelmi szabdlyzatban foglaltaknak megfeleléen gondoskodik a
munkafolyamatok, vagy munkakdriilmények megvaltozasa esetén a sziikséges
védofelszerelés, védOeszkoz, védaital igénylésérol.

6. Gondoskodik arrdl, hogy az irdnyitdsa ald tartozd munkateriileteken a vonatkozo
tizvédelmi rendelkezéseket (Tlizvédelmi Szabalyzat) maradéktalanul végrehajtsak.

eseti:

1. Gondoskodik az irdnyitasa ala tartozo tertileteken az energiagazdalkodasi rendelkezések
betartasarol.

2. Rendkiviili esemény esetén (értesitésre) megjelenik a lerakon és atveszi az iranyitast, a
sziikséges intézkedéseket megteszi.

Mérlegkezelo

Figyelemmel a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol eldirdsaira telephelyen napi szintii
nyilvantartas vezetése sziikséges.

A mérlegkezeld kozvetleniil a telepvezetd irdnyitasa ald tartozik, feladatait tle kapja. A
munkavégzéshez kozépfokl végzettség és szamitastechnikai ismeretek sziikségesek. Feladatai,
hataskore, feleldssége:

szakmai:

1.

A hidmérlegek és az azzal Osszekotott adattarold rendszer kezelése, a beszallito
jarmivek mérése ¢és ennek dokumentalasa.

2. A beszerzésre keriil6 szamitogépes programmal kapcsolatos feladatok ellatasa a kiadott
kezelési utasitas szerint. A szamitogépes rendszer esetleges lizemzavara alatt az erre a
célra rendszeresitett nyomtatvanyokat vezeti.

3. Munkdgjat a lerakora kiadott miiveleti, technologiai, lizemeltetési utasitasok alapjan
végzi.

4. Részt vesz a lerakd adminisztraciés munkaiban.

5. A rabizott pénzkezelési feladatokat ellatja.

6. Felelossége a rabizott gépek, eszkozok allapotdnak, allaganak, miikoddképességének
fenntartasa, feladatainak hataridore €s megfeleld mindségben torténd elvégzése, a
rabizott pénzeszkozokkel, értékekkel valo elszamolas.

ellenorzesi:
1. Munkaeszkozének eldirasszerti iizemelését ellendrzi.
munkavédelmi:
1. A kiadott miiveleti, technoldgiai, lizemeltetési utasitdsokban leirt munkavédelmi
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eléirasokat betartja.

2. Betartja a munkavédelmi, tlizvédelmi, karbantartdsi és Tlizemeltetési szabdlyzat

vonatkozo utasitasait.

3. Részt vesz az id0szakos, eldirt munka- és tlizvédelmi oktatasokon.

1. Sziikség szerint részt vesz beosztasi helyén és annak kérnyezetében eléforduld egyéb

munkdk végzésében is.

2. Sziikség szerint - vezetdi utasitdsra - mas munkakorbe tartozd munkakat is elvégez,

amihez megfeleld engedély, vizsga, képzés, stb. feljogositja.

Karbantartas

A telephely karbantartasi feladatainak megfeleld ellatasdhoz 3 {6 karbantarté személyzet
sziikséges.

Eloirasok

- Munkajukat kozvetleniil a telepvezetd iranyitasa alatt végzik.
- Tevékenysége soran a telephely mas teriiletén foglalkoztatottakkal funkcionalis

kapcsolatban allnak, egymésnak kolcsonos tajékoztatasi, ill. jelentési kotelezettséggel
tartoznak.

- Javaslattételi joguk van folyamatjavitd ¢és hatékonysagnoveld intézkedések

kidolgozasara €s bevezetésére sajat tertiletiikon.

Feladatkorok, felelosségek:

A HHK tertiletén talalhato épiiletek karbantartasi, és karbantartas szintii javitasi munkainak
az elvégzése.

A HHK teriiletén talalhaté fiitési kazanok karbantartési, és karbantartds szintli javitsi
munkdinak az elvégzése.

A HHK telephelyen talalhat6 viz, szennyviz, csapadékgylijté berendezések, villamossagi
berendezések karbantartasi, és karbantartas szintli javitasi munkainak az elvégzése.

A valogatd gépsor technoldgiai utasitdsdban, és kezelési utasitdsdban meghatarozott
karbantartasok, és javitasok elvégzése.

A munkagépek technoldgiai utasitasaban, és kezelési utasitdsaban meghatarozott
karbantartasok, €s javitasok elvégzése.

A hulladékszallitdé jarmilivek technologiai utasitdsdban, és kezelési utasitasaban
meghatarozott karbantartasok, és javitasok elvégzése.

A fold feletti lizemanyag tartdly kezelése, lizemanyag atvétel, kat és kutoszlop
karbantartasa és karbantartas szintli javitasi munkainak az elvégzése.

hetente ellendrizze az lizemanyag szintet.

Folyamatosan ellenérzik a kozponti telephelyen 1évo gépek, berendezések hidraulikus
rendszerét, ha olajcsepegést észlelnek azt jelentik a telephelyvezetOnek.

Flitési szezonban naponta ellendrizik a flitési rendszerek telitettségét, ha csepegést
¢észlelnek azt jelentik a telephelyvezetdnek.

A HHK tertiletén 1év6 épiiletek és technologiai berendezések karbantartasa és karbantartas
szintli javitasi munkdinak az elvégzése.

A hulladékudvarban 1év6 szocidlis konténer karbantartdsa és karbantartas szintli javitasi
munkdinak az elvégzése.

Vezetik a miiszakjegyzéket, melybe rogziti a javitasokat, szervizeléseket,
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- Feladatkortik ellatasahoz sziikséges ismeretek naprakész fenntartasa, szakképzettségének
¢s gyakorlatanak megfeleld feladatok ellatasa.

- A munkavédelmi szabalyzatban, karbantartasi, iizemeltetési és tlizvédelmi szabalyzatban
foglaltak betartasa, betartatasa.

- Minden olyan feladat ellatasa, amivel felettesei megbizzak.

Valogatomiivet iizemelteto személyzet

A véalogatomili miiveléséhez minimalisan az alabbi 1étszam szilikséges:
— 2106 gépkezeld
— 8 6 valogat6
— 6 6 segédmunkas

Gépkezelo feladata
Kovetelmények: nehézgépkezeldi vizsga, tehergépjarmii vizsga
Feladatkore, felelossége:

A véalogatomiibe érkez0 masodnyersanyagok kezelése az alabbiak szerint:

- a kezelési utasitdsban meghatarozott technologiai sorrend betartasaval kezelje, ill.
miikddtesse a balazo, valogato gépeket.

- avalogatomi terliletén tisztasagi takaritast végezzen, ¢és fenntartsa a rendet.

- illetéktelen személyeknek tiltsa meg a valogatomiivi gépek kezelését.

- iranyitsa a valogatokat a PET, papir, karton, folia, PP-HDPE stb. valogatasanal.

- naponta ellendrizze a gépek olajszintjeit, ha sziikséges utantoltse.

- folyamatosan ellendrzi a hidraulikus rendszert, ha olajcsepegést észlel, azt jelenti a
telepvezetonek

- részt vesz a balazo-csarnokba beszallitdé gépjarmiivek liritésének iranyitdsaban

- folyamatosan végzi a valogatd csarnokba beszéllitott anyagok eldolgozésat, kézi
valogatasanak irdnyitasat a szabad iirit0 teriilet biztositasa érdekében

- iranyitja, feliigyeli a balak elkészitését

- gondoskodik a balazo drot folyamatos cseréjérdl, jelzi annak potldsanak sziikségességét

- akonténereket iiritd gépkocsivezetdket iranyitja

- abeérkezd kamionokat a megfeleld anyagféleséggel és balaszammal megrakja

- betartja a karbantartsi utasitdsban foglaltakat

- vezeti a miiszakjegyzéket, gépnaplokat, melybe rogziti az iizemorak szamat, tankolasokat,
esetleges javitasokat, szervizeléseket

- minden rendkiviili eseményt koteles jelenteni felettesének

- feladatkorének ellatasdhoz sziikséges ismeretek naprakész fenntartasa, szakképzettségének
¢s gyakorlatanak megfelel6 feladatok ellatasa.

- amunkavédelmi, tlizvédelmi és lizemeltetés szabalyzatban, az igazgatoi utasitdsokban és a
cég miikddési szabalyzataiban foglaltak betartasa, betartatasa.

Valogato személyzet
Kozvetleniil a telepvezetd iranyitasa ald tartozik, napi feladatait tole kapja.

Feladatai, hataskore, feleldssége:
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szakmai:
1. Ahelyiségek takaritdsa és azok kornyezetének tisztantartdsa.
2. Avalogatomiiben a telepvezetd altal meghatarozott anyagfajtak kézi valogatdsa tovabbi
hasznositas céljabol.
3. A valogatomi iizemeltetési rendjének betartésa.
munkavédelmi:
1. Betartja a vonatkozo6 technologiai, miiveleti és tizemeltetési utasitdisok munkavédelemre
vonatkozo részeit is.
2. Betartja a munkavédelmi, a tlizvédelmi és lizemeltetési szabalyzat vonatkoz6 utasitasait.
3. Részt vesz az el6irt munka- és tlizvédelmi oktatasokon.
eseli:
1. Sziikség szerint - vezetdi utasitasra - mas munkakorbe tartozé munkakat is elvégez.

Komposztalo iizemelteté személyzet

A komposztalo iizemeltetéséhez minimalisan az alabbi 1étszam sziikséges:

1 16 gépkezeld

Feladatai, hataskore, feleldssége:

Részt vesz a komposztalo teriilet kiilonbozo egységeire torténd beszallitdo gépjarmiivek
iranyitasaban

Az aprit6, komposztforgatd, dobrosta és homlokrakoddé munkagépek segitségével végzi
a komposztalo technologia kiszolgalasat a szakmai felettese iranyitasa mellett.

A letiritett hulladék azonnali atvizsgalasa, ellendrzése, amely nem tartalmazhat
veszélyes hulladékot, illetve a telep teriiletére be nem szallithaté hulladékot.
Iletéktelen személyek tavol tartdsa a komposztalotol

Folyamatosan gondoskodik megfelelé mennyiségli apriték biztositasarol.

A prizmaépitést a homlokrakodé és a komposztforgatod géppel végzi.

Prizmabontas el6tt értesiti felettesét

A lebontott prizmat utdérlelési ideje alatt forgatja.

Az osztalyoz6 (dobrosta) segitségével leosztalyozza a komposztot, a maradékanyagot
visszaforgatja komposztalasra, a leosztalyzott komposztot kiilon deponalja.

Koteles pontosan vezetni a gépilizemnaplokat és a miszakjegyzéket, minden nap beirja
az lizemorat, gondoskodik a munkagépek tankolasarol.

A gépek fogyasztasanak napi feliigyelete, ellendrzése, tulfogyasztas, rendkiviili eset,
hiba esetén azonnali javitas kérése.

Naponta ellendrizze az olajszinteket, ha szilikséges, utantolti.

Folyamatosan ellendrzi a hidraulikus rendszereket, ha olajcsepegést észlel, azt jelenti a
csoportvezetonek.

A gépek karbantartdsanak mindennapi elvégzése, a meghatarozott iizemoérakhoz tartozo
szervizek jelzése felettesei felé.

Kiszallitas esetén a kamionrakodast elvégzi, leadja a mérlegkezeld szamara a sziikséges
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informaciokat.

A munkagép javitasok esetén részt vesz a munkaban, a szereldt segitve.

Nagy kortltekintéssel végzi munkajat, hogy az eszkdzokben, berendezésekben és
személyekben kar ne essen.

Koteles haszndlni az egyéni véddeszkozoket (fiilvédd, kesztyli, munkaruha, zért
bakancs).

Betartja a Munkavédelmi, Tizvédelmi és Uzemeltetési Utasitdsban foglaltakat.
Minden egyé¢b feladat ellatasa, amellyel felettesei megbizzak

Sziikség szerint részt vesz beosztasi helyén és annak kornyezetében eléforduld egyéb
munkak végzésében is.

Sziikség szerint - vezetdi utasitdsra - mas munkakdrbe tartozé munkékat is elvégez,
amihez megfelel6 engedély, vizsga, képzés, stb. feljogositja (pl. gépjarmi, traktor,
kisgépek).

Mechanikai el6kezelo iizemelteto személyzet

A mechanikai el6kezel6 mu lizemeltetéséhez minimalisan az alabbi létszam sziikséges:

2 16 gépkezeld

Gépkezel6 (eldapritd, rosta, homlokrakodo)

Részt vesz a mechanikai eldkezeld teriilet kiilonb6zd egységeire torténd beszallitod
gépjarmiivek iranyitasaban

A mobil aprit6 és mobil dobrosta ¢s homlokrakodé munkagépek segitségével végzik az
el6kezelési / hasznositdsi technologia kiszolgalasat a szakmai felettese irdnyitdsa
mellett.

A leiiritett hulladék azonnali atvizsgalasa, ellendrzése, amely nem tartalmazhat
veszélyes hulladékot, illetve a telep teriiletére be nem szallithaté hulladékot.
Illetéktelen személyek tavol tartdsa a mechanikai elékezelStol

Folyamatosan gondoskodik megfeleld mennyiségii hulladék biztositasardl az eldaprito
¢s rosta hatékony iizemeltetéséhez.

A rakodast a telephely lizemeltetéséhez beszerzett nagyméretli homlokrakodoval végzi
Az eldapritott hulladék osztalyozasat kdvetden a felsO terméket a felettes utasitasai
alapjan balazasra vagy dmlesztett konténerszallitasra adja at

A levalasztott fémhulladékokat mérlegeli €s elkiilonitve tarolja

A rostalas alsé termékét mérlegelést kovetden a deponidra szallittatja.

Koteles pontosan vezetni a gépiizemnaplokat €s a miiszakjegyzéket, minden nap beirja
az lizemorat, gondoskodik a munkagépek tankolasarol.

A gépek fogyasztasanak napi feliigyelete, ellendrzése, tulfogyasztas, rendkiviili eset,
hiba esetén azonnali javitas kérése.

Naponta ellendrizze az olajszinteket, ha sziikséges, utantolti.

Folyamatosan ellendrzi a hidraulikus rendszereket, ha olajcsepegést észlel, azt jelenti a
csoportvezetonek.

A gépek karbantartdsanak mindennapi elvégzése, a meghatarozott iizemoérakhoz tartozo
szervizek jelzése felettesei felé.

A munkagép javitasok esetén részt venni a munkaban, a szerel6t segitve.
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Nagy koriiltekintéssel végzi munkajat, hogy az eszkdzokben, berendezésekben és
személyekben kar ne essen.

Koteles hasznalni az egyéni véddeszkozoket (flilvédd, kesztyli, munkaruha, zart
bakancs).

Betartja a Munkavédelmi, Tiizvédelmi és Uzemeltetési Utasitdsban foglaltakat.
Minden egy¢b feladat ellatasa, amellyel felettesei megbizzak

Sziikség szerint részt vesz beosztasi helyén és annak kornyezetében eléforduld egyéb
munkak végzésében is.

Sziikség szerint - vezetdi utasitasra - mas munkakorbe tartozd munkékat is elvégez,
amihez megfelelé engedély, vizsga, képzés, stb. feljogositja (pl. gépjarmd, traktor,
kisgépek).

Deponia iizemelteté személyzet

A depdnia miiveléséhez minimalisan az alabbi 1étszam sziikséges:

1 f6 térmester
1 16 gépkezeld (dozer)
1 f6 segédmunkas

Térmester

Munkdjat a telepvezetd utasitasa szerint végzi. Feladatai, hataskore, feleldssége:

szakmai:

A felettese altal meghatarozott miivelési irdnyok biztositasa, folyamatos jelenlét a
deponia 1irit6 tertileten.

A beszallitdo gépjarmiivek tritési helyre torténd irdnyitdsa, mozgasanak ellendrzése,
feliigyelete.

A tomoritd munkagépkezeldkkel vald folyamatos kapcsolattartds, a beszallitott és
lerakott hulladék utasitas szerinti eldolgozasa érdekében.

A leiiritett hulladék azonnali 4atvizsgéldsa, ellendrzése, amely nem tartalmazhat
veszélyes hulladékot, illetve a telep teriiletére be nem széllithato hulladékot.
Amennyiben ez mégis eléfordul, azonnal értesiti a telepvezetét és gondoskodik a
hulladék feltakarittatasarol, az eset jegyzokonyvbe vételérdl.

Jelzi a mérleghdznak a beszallitott hulladék fajtajat.

Az 1irit6 helyre vezetd ut folyamatos tisztantartatasa

Az 1irit0 teriilet altalanos esztétikai rendjének biztositasa a munkagépek irdnyitasaval.
A telep tliz-, baleset és munkavédelmi eldirdsainak betartatasa, betartasa.

Sziikség esetén a hulladéktest locsolasa kiporzas és tlizeset megeldzése érdekében.

A visszalocsold rendszer (vizmennyiség, tomlok, csapok, tolozarak, szivattyuk)
allapotanak ellendrzése.

Illetéktelen személyeknek tiltsa meg az iiritd teriileten valo tartdozkodast.

Koteles pontosan vezetni a miliszakjegyzéket.

Nagy kortltekintéssel végzi munkajat, hogy az eszkdzokben, berendezésekben és
személyekben kar ne essen.
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Koteles haszndlni az egyéni véddeszkozoket (fiilvédd, kesztyli, munkaruha, zart
bakancs, es6ruha, poralarc).

A telep tliz-, baleset €s munkavédelmi eldirasainak betartasa.

A telep valamennyi alkalmazottjaval kapcsolatot tart

Minden egyé¢b feladat, mellyel felettesei megbizzak.

ellenorzesi:

A rébizott eszk6zok rendeltetésszerti tizemét, allapotat ellendrzi.
A technologia, lizemeltetési, miiveleti utasitdsok, gépkonyvek, kezelési utasitasok
szerinti ellendrzéseket elvégzi.

munkavedelmi:

Viseli az eldirt véddeszkozoket.

Betartja a vonatkoz6 technoldgiai, miiveleti és lizemeltetési utasitdsok munkavédelemre
vonatkozo6 részeit.

Betartja az MV Sz vonatkoz6 utasitasait.

Részt vesz az eldirt munka- és tlizvédelmi oktatasokon.

A szakmai és az altalanos munkavédelmi eldirdsokat betartja.

Sziikség szerint részt vesz beosztasi helyén és annak kornyezetében eléforduld egyéb
fizikai munkak végzésében is.

Sziikség szerint - vezetdi utasitdsra - mas munkakdrbe tartozé munkékat is elvégez,
amihez megfelel6é engedély, vizsga, képzés, stb. feljogositja (pl. gépjarmii, traktor,
kisgépek)

Gépkezelo munkakori feladatok

A munkagép-kezeldnek az adott géptipusra érvényes nehézgépkezeldi jogositvannyal, érvényes
orvosi vizsgalattal és az eldirt munkavédelmi vizsgaval kell rendelkeznie. Feladatai, hataskore,
felelOssége:

szakmai:

A rabizott munkagép eldiras szerinti kezelése, napi gondozasa, karbantartasa.

A technologiai, miiveleti és lizemeltetési utasitdsok szerinti munkavégzeés.

A munkahelyének és kornyezetének rendjének, tisztasdganak fenntartdsdban részt vesz.
A munkahelyén a berendezése, eszkozok, épitmények, 4allagmegdvasaban,
karbantartasaban, mukodtetésében részt vesz.

Feleldssége a feladatok hataridére, megfeleld mindségben torténd elvégzése, a rabizott
gépek, gépi eszkozok allapotanak, allaganak, fenntartésa.

A hulladékok deponalasanak biztositasa felettese altal meghatarozott mivelési
iranyoknak megfeleléen

Részt vesz a beszallitd gépjarmiivek iiritési helyre torténd iranyitdsdban

Folyamatosan végzi a telepre beszallitott anyagok depondldsat szabad {iritd teriilet
biztositasa érdekében

Az irit6 teriilet altalanos esztétikai rendjének biztositasa

16



Szelektiv nKft.

Nagy koriiltekintéssel végzi munkdjat, hogy a telepen 1évd gépkocsikban és
személyekben kart ne okozzon

Koteles pontosan vezetni a géplizemnaplot, minden nap beirja az lizemorat, és az
elfogyasztott lizemanyagot utantdlti

A gépek fogyasztasdnak napi feliigyelete, ellenérzése, tulfogyasztas esetén azonnali
javitas kérése

A gépek karbantartdsanak mindennapi elvégzése, a meghatarozott tizemérakhoz tartozo
szervizek jelzése felettesei felé

Javitas esetén részt venni a munkaban, a szerelOt segitve

A telep tliz-, baleset és munkavédelmi eldirasainak betartatasa, betartasa

Koteles hasznalni az egyéni véddeszkozoket (kesztyli, munkaruha, zart bakancs).
Betartja a Karbantartasi Utasitasban foglaltakat.

Minden egyéb feladat ellatasa, amellyel felettesei megbizzak

Telepi segédmunkas munkakori feladatok

Kozvetleniil a telepvezetd iranyitasa ala tartozik, napi feladatait tle kapja. Feladatai, hataskore,
felel0ssége:
szakmai:

A telepen lévO kiszolgald létesitmények, épiiletek tisztan tartasdért a megfeleld
eszkozokkel.

Az ¢éplileteken kiviili takaritdsi munkélatokban (szemétszedés, sepregetés)
kozremiikodik.

A sziikséges tisztitasi eszk6zok hidnya esetén értesiti a telepvezetot.

A telep tliz-, baleset €s munkavédelmi eldirasainak betartatasa, betartasa.

Nagy koriiltekintéssel végzi munkéjat, hogy az eszkdzokben, berendezésekben kar ne
essen.

A vélogatd csarnokban kozremitkddik a baldzando anyagok kézi valogatasaban az
utasitdsoknak megfelelden.

Koteles hasznélni az egyéni véddeszkozoket (kesztyll, pordlarc, fiilvédd, munkaruha,
zart bakancs, eséruha).

A telep valamennyi alkalmazottjaval kapcsolatot tart.

Minden egyé¢b feladat, mellyel felettesei megbizzak.

ellenorzesi:

A rabizott eszk6zok rendeltetésszertli tizemét, allapotat ellendrzi.

munkavédelmi:

Betartja a vonatkozd6 technologiai, miiveleti és lizemeltetési utasitdisok munkavédelemre
vonatkozo részeit.

Betartja az MVSz vonatkozo utasitasait.

Részt vesz az eldirt munka- és tlizvédelmi oktatasokon.

"

A szakmai ¢és az altaldnos munkavédelmi eldirasokat betartja.

Sziikség szerint részt vesz beosztasi helyén és annak kornyezetében eléfordulod egyéb
fizikai munkék végzésében is.
Sziikség szerint - vezetdi utasitasra - mas munkakorbe tartozd munkékat is elvégez,
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amihez megfeleld engedély, vizsga, képzes, stb. feljogositja.

Hulladékgyiijto udvar iizemelteto személyzet

A hulladékudvar lizemeltetéséhez az alabbi személyzet sziikséges:
— 1 {6 hulladékatvevé

Feladatkore, felelossége:

- A lakossag altal beszallitott hulladékok (hulladék azonosité kodok alapjan) fajtanként
torténd meghatarozasa,

- a beszallitott hulladékok tdmegének meghatarozasa

- segiti a beszallitot a hulladék megfeleld konténerbe torténd tiritésnél

- folyamatos kapcsolatot tart a szallitdsi diszpécserrel €s a telepvezetével a megtelt
edények elszallitasdnak és cseréjének érdekében

- kiszallitaskor a gépkocsivezetd menetlevelének nyugtdzasa

- abe- illetve a kiszallitott hulladékokra vonatkozdan pontos anyagmérleg vezetése

- minden nap anyagfajta Osszesitd készitése, melyet a vételi jegyekkel kozvetlen
felettesének atad,

- folyamatosan rendet tart a hulladékudvarban,

- atelephely tiiz-, baleset- és munkavédelmi, ill. tizemeltetési eldirdsainak betartasa,

- havaria esetén karelharitasi tervnek megfeleld intézkedés,

Felelos
- anapi feladatok problémamentes teljesitéséért,
- ahulladékfajtak megfeleld meghatarozasaért a mérlegelések soran,
- apontos adatrogzitéseért,
- amérések hitelességéért,
- vezetdinek korrekt, pontos, valds tajékoztatasaért,
- minden egy¢b feladat ellatasa, mellyel felettesei megbizzak.

Kovetelmények:
- Telepiilési szilard hulladék kezelésére vonatkozo megfeleld OKJ képesités.

Az lizemeltetéshez sziikséges gépek, berendezések

A HHK tizemeltetéséhez a kovetkezOkben felsorolt eszkozok allnak rendelkezésre.

1 db Tololapos dozer

Feladata: a letiritett hulladékok prizmaba rendezése, tomoritése, a napi takardanyag egyenletes
szétteritése.

1 db Teleszkopos rakodo

Feladata: a vélogatomii és komposztald teriiletén torténd belsé anyagmozgatds elvégzése,
sziikség szerint a mechanikai eldkezelés rakodasi feladatainak eldsegitése.
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1 db csuklos homlokrakodo (bdlaforgatoval)

Feladata: a HHK teriiletére beszallitasra keriil6 szelektiv hulladék Ossze- és tovabbtolasa, az
elkésziilt balak elszallitasa és deponalasa

1 db Nagykanalas homlokrakodogép (3 m3)

Feladata: a mechanikai kezel6téren az apritd és dobrosta adagolasa. Komposzt szallitasa,
teritése. Magas oldalfalu Walking-flooros trailerek rakodasa.

1 db mobil apritogép (vegyes hulladékhoz és komposztilashoz)

Feladata: a telepiilési szilard hulladékok mechanikai kezelése, nagy darabos fahulladékok, nem
veszélyes ipari hulladékok eldapritasara (kalapacsos apritd nem megengedett)

1 db Mobil dobrosta (vegyes hulladékhoz és komposztalashoz)

Feladata: A dobrosta az eldapritott vegyes hulladék, valamint a komposztalasi végtermékek
rostalasat, osztalyozasat végzi.

1 db onjaré komposztforgato
Feladata: komposztalotéren a prizmak atkeverése, atforgatasa

A hulladékkezeld kozpont iizemelésének technolégiai folyamatai

A hulladék beszallitas-atvétel szabalyai

Beszallitas

A telepiilési szilard hulladékot a Tarsulas teriiletérdl, valamint a lerako térségébdl szallitjak.

A 16 beszallitok a Szelektiv nKft. és tarsvallalkozoi, egyéb hulladékgytijtéssel foglalkozd
varosgazdalkodasi  vallalatok,  iizemek, intézmények,  vallalkozasok,  valamint
magéanszemeélyek.

A hulladék szallitasa hulladékgytijté-szallito célgépekkel, valamint konténerekben, billenthetd
feliileti, valamint fixplatos teherjarmiivekkel, ill. egyéb jarmiivekkel torténik.

A szallitas a meglévd kozathalézaton a KRESZ eldirasainak megfeleléen torténik. A szallitas

soran bekovetkezd szennyezddés, porzés, szorodds megakadalyozasa a szallitok feladata és
felelossége.
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Belépés a telepre

A hulladékkezeld telep bejarati kapui a nyitvatartasi iddszakban nyitva vannak, az érkezé
jarmuvek a telep beléptetési vonaldig — a sorompoig- behajthatnak.

Gépjarmii beléptetése

Beléptetéskor a portaszolgalat regisztralja az érkezé gépjarmi rendszamat, a sofér nevét és a
bejovetel céljat, majd a portas ennek megfelelden iranyitja a jarmiivet.

Hulladékbeszallitok esetén a mérlegre 1épés szabad jelzését a mérlegkezeldnek kell kiadnia, és
neki kell elvégezni a szamitogépes nyilvantartasba vételt.

A hulladék ellendrzésének, mérlegelésének, nyilvantartasanak szabalyai

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapjan:

5. A gylijtd, a kereskedd €s a hulladékkezeld a nyilvantartasdban a kovetkezd adatokat vezeti
nem veszélyes hulladék esetén:

5.1. Altalanos adatok:

a) a KAR-ba bejelentett, az tigyfélre €s a telephelyre vonatkozé adatok;

b) a telephelyen folytatott tevékenységek megnevezése, TEAOR kéddal ellatva;

c¢) nyilatkozat a nyilvantartas adatainak valodisagarol.

5.2. Adatok hulladéktipusonként:

a) a hulladék megnevezése, hulladékjegyzek szerinti kodja;

b) a hulladék csomagoléasi mddja;

¢) a hulladék fizikai megjelenési formaja;

d)a gyljtott, a kereskeddnek atadott vagy keresked6tdl atvett, vagy a kezelt hulladék
mennyisége kdzvetlen méréssel megallapitva;

e) ha a 72/2013. VM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatarozott, a veszélyes anyagok
kockézatara utaldo — a 44/2000. EiM rendelet szerinti — R mondatokkal jellemezhetd
tomegkoncentraciot annak igazolasara kell hasznalni, hogy a hulladék nem veszélyes
hulladékként kertilt besorolasra);

/) akereskedelemre vagy kezelésre atadott hulladék mennyisége, valamint az atvevo teljes neve,
KUIJ- és KTJ-azonositoja, kiilfoldre torténd szallitas esetén az importald orszag neve;

g) a hulladékot gylijtének, kereskeddnek, hulladékkezeldnek atadd gazdalkodo szervezet neve,
KUIJ- és KTJ-azonositoja; ezek hianyaban a KSH statisztikai szamjel, a gazdalkodo szervezet
neve, cime, tevékenység végzésének helye (telepiilés, kozteriilet, hdzszam, helyrajzi szam); az
exportald orszag neve, ha a hulladékot kiilf6ldrdl hoztak be;

h) a kezelésre atadott hulladéknak a Ht. 2. melléklete szerinti artalmatlanitdsi miivelethez
tartozd azonositd kodja és a Ht. 3. melléklete szerinti hasznositasi miivelethez tartozé azonositd
kédja, valamint a 439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti elokezelési miivelethez
tartozo 'E' azonosito kodja;

i) az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokmanyainak azonositdja;

j) a hulladékmozgésokhoz rogzitett idépontok.
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5.3. Az a kereskedd, akinek a tevékenységével érintett hulladék a birtokaba keriil, az 5.1. és az
5.2. pontban foglaltakon tul a kovetkez6 adatokat is nyilvantartja:

a) az atvett hulladék fuvarokmanya.

6. A gylijto, a kereskedd és a hulladékkezeld a nyilvantartdsdban a kdvetkezd adatokat vezeti
veszélyes hulladék esetén:

6.1. Altalanos adatok:

a) a KAR-ba bejelentett, az tigyfélre €s a telephelyre vonatkozo6 adatok;

b) a telephelyen folytatott tevékenységek megnevezése, TEAOR koddal ellatva;

¢) nyilatkozat a nyilvantartas adatainak valodisagarol.

6.2. Adatok hulladéktipusonként:

a) a veszélyes hulladék eredete (tevékenység, technologia megnevezése, TEAOR kodja);

b) a veszélyes hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kodja;

¢) a veszélyes hulladék csomagolasi modja;

d) a veszélyes hulladék fizikai megjelenési formaja;

e) a veszélyes hulladék veszélyességi jellemzdje (H kodja) a Ht. 1. melléklete alapjan;

/) veszélyes reakciok: hére, savra, nyomadsra, ligra, vizre, oxidaloszerre, levegdre, redukald
szerre, mas termékre, tovabba, hogy milyen egyéb anyagok esetén van veszélyes reakcio;

g) a gylijtott, a kereskeddnek atadott vagy keresked6tdl atvett, vagy a kezelt veszélyes hulladék
mennyisége kozvetlen méréssel megallapitva (ha a veszélyes hulladék tomege kozvetlen
méréssel nem allapithato meg, a veszélyes hulladék tomegét anyagmérleg alapjan, vagy
becsléssel kell meghatarozni);

h) a kereskedelemre vagy kezelésre atadott veszélyes hulladék mennyisége, valamint az atvevo
teljes neve, KUJ- és KTJ-azonositéja; ezek hianydban a KSH statisztikai szamjel, a gazdalkodo
szervezet neve, cime, tevékenység végzésének helye (telepiilés, kozteriilet, hazszam, helyrajzi
szam); kiilfoldre torténd szallitds esetén az importalo orszag neve;

i) a veszélyes hulladékot gylijtonek, kereskeddnek, hulladékkezelének atadé gazdalkodo
szervezet neve, KUJ- és KTJ-azonositoja, az exportald orszag neve, ha a veszélyes hulladékot
kiilfoldrol hoztak be;

j) a kezelésre atadott veszélyes hulladéknak a Ht. 2. melléklete szerinti artalmatlanitasi
miuvelethez tartoz6 azonosité kodja €s a Ht. 3. melléklete szerinti hasznositasi miivelethez
tartozd azonositd kodja, valamint a 439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti elokezelési
miuvelethez tartozo 'E' azonosito kodja;

k) az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokmanyanak és szallitasi lapjanak azonositdja;

/) a hulladékmozgasokhoz rogzitett idépontok.

A beérkezd, illetve a telephelyrdl tdvozo gépjarmiivek mérlegelése, a kotelezd adattartalommal
készitendo nyilvantartas vezetése a mérlegkezelo feladata.
A hulladék be- illetve kiszallitasa kizarolag mérlegeléssel torténhet.

A hulladékok atvételét megeldzden a beszallitaskor — illetve ugyanazon tipusu hulladék
sorozatos (folyamatos) beszallitasa esetén az els6¢ alkalommal — a hulladék birtokosanak
igazolnia kell, hogy a beszallitasra keriil6 hulladék a hulladéklerakon, annak engedélyében
eldirt feltételeknek megfelelden atvehetd és kielégiti az eldirt atvételi kdvetelményeket.

A mérlegkezelének a hulladék atvételekor (beléptetésekor) a kovetkezd ellendrzési,
nyilvantartasi feladatokat kell ellatnia:

- ellendrizni kell, nem sorozatos, egyedi beszallitok esetén, hogy a beszallitott hulladék
tipusa ¢és mindsitése megfelel-e az eldirdsoknak, és engedélyei alapjan
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artalmatlanithato-e a lerakon, azonosithaté-e a beszallitdsi dokumentumok alapjan
ennek mindsége és mennyisége,

- sziikség esetén, nem sorozatos, egyedi beszallitok esetén, ellendrzéseket kell végeznie
arra vonatkozodan, hogy a beszallitott hulladék megfelel-e a birtokos 4ltal atadott, a
hulladék mindsitését tartalmazé dokumentacidban meghatarozottaknak,

- a hulladék beérkezésekor, vagy ha ez nem lehetséges (zart felépitményli jarmii), a
hulladék artalmatlanitdsi helyén az {izemeltetdnek szemrevételezéssel meg kell
gy6zOdnie arrdl, hogy a beszallitott hulladék a lerakoban az engedélyek alapjan
artalmatlanithat6-e. Ha szemrevételezéssel a beszallitott hulladék 0Osszetétele nem
allapithatd meg, reprezentativ mintavétel sziikséges.

- szamitogépes nyilvantartast kell vezetni az atvett hulladék mennyiségérdl, kezelési
helyérdl

- areprezentativ mintavételbdl szarmazo mintékat €s vizsgalati eredményeket 1 honapig
meg kell 6rizni,

- a hulladéklerak6 {lizemeltetdje a hulladéklerakon fogadott egyes szallitmanyok
atvételekor minden esetben irasos atvételi elismervényt koteles adni,

- haahulladéklerak¢ iizemeltetdje egy adott hulladékszallitmanyt, vagy annak részét nem
veszi at, akkor a visszautasitasrol haladéktalanul értesitenie kell az illetékes
Kornyezetvédelmi Feliigyeldséget.

Hulladék artalmatlanitasra torténd atvételének szabalyai

A hulladéklerakon a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (tovabbiakban rendelet) 5. §-a alapjan a
kovetkezo hulladékok lerakasa engedélyezhetd:

5. § (1) Lerakassal kizarolag elokezelt hulladék artalmatlanithato, kivéve a 2. szamu melléklet
2.1.—1. tablazataban felsorolt inert hulladékot, valamint azt a hulladékot, amelynek elokezelés
nélkiil torténo lerakasat — olyan kezelési technika hianydaban, amely csokkentené a hulladék
mennyiségét vagy annak az emberi egészségre vagy a kornyezetre valo veszélyességét — a
Feliigyeloség engedélyezte.

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és
feltételekrdl szo16 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint:

»A hulladék atvételi kovetelményeinek valdo megfelelés bizonyitasa a lerakdsra szant
hulladéknak a 2. szama melléklet szerint végrehajtott

a) alapjellemzésébdl,

b) megfeleldségi vizsgalatabol,

¢) helyszini ellendrzd vizsgalatabal all.

s

szervesanyag-tartalommal is rendelkezd), nem veszélyes hulladék lerakédsara szolgalo
hulladéklerakd) hulladéklerakon artalmatlanitasi céllal alapjellemzés nélkiil 4tvehetd
hulladékok:

- inert hulladékok:

EWC koéd | Leiras Korlatozasok
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10 11 03 Uveg alapli, szalas anyagok | A hulladék nem tartalmazhat szerves ktéanyagot

hulladékai
1501 07 Csomagolasi liveg-hulladékok
17 01 01 Beton Elkiilonitett épitési és bontasi hulladékok™
1701 02 Tégla Elkiilonitett épitési €s bontasi hulladékok*
170103 Cserép ¢és keramiak Elkiilonitett épitési €s bontasi hulladékok*
1701 07 Beton, tégla, cserép ¢€s keramia | Elkiilonitett épitési és bontasi hulladékok™
keveréke

170202 |Uveg

szarmazo foldet, koveket

17 05 04 Fold és kovek A hulladék nem tartalmazhatja a talaj humuszos
rétegét, tozeget, tovabbd szennyezett teriiletrdl

19 12 05 Uveg

200102 |Uveg Elkiilonitett iiveg

¢s nem lehet benne humusz, illetve tézeg

2002 02 Talaj és kovek A hulladék csak kertekbdl, parkokbdl szarmazhat,

- a kiilon jogszabaly szerinti hulladékjegyzéek EWC 20-as focsoportjaban felsorolt,
vegyesen gytjtott, nem veszélyes szilard hulladékok, kivéve az EWC 20 01 41
kéménysoprésbol szarmazo hulladékot.

Vizsgalatok alapjan atveheto az EWC 20 01 41 kéménysoprésbol szarmazo hulladék, valamint

«rer

vonatkozo atvételi kovetelményeknek a 2.2.1.—1. tabldazatban felsorolt hatarértékek alapjan.

Telepiilési hulladékot fogado hulladéklerakon dtvehetd

a) a nem fertozoképes racsszemét (EWC 19 08 01), valamint

b) a kommunalis szennyviztisztito lizemek nem fertozoképes, viztelenités utan legalabb 25%-os
szdrazanyag-tartalmu iszapja,

ha a 2.2.1.—1. tablazatban felsorolt hatarértékek alapjan — a DOC dsszetevot kivéve — eleget

«rer

Gipsztartalmu nem veszélyes hulladék a hulladéklerakonak kizarolag azon medencéjében
rakhato le, amelyben biologiailag lebomlo hulladékot nem raknak le.

Atvételi kovetelmények B3 lerakén:

= . Kioldasi vizsgalat (L/S=10 l/kg, desztillalt

Osszetevo , , iy ,
viz) Hatdrkoncentrdcio mg/kg szdrazanyag

As 2
Ba 100
Cd 1
Cr 0sszes 10
Cu 50
Hg 0,2
Mo 10
Ni 10
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Pb 10

Sh 0,7

Se 0,5

Zn 50
Klorid-ionok 15 000
Fluorid-ionok 150
Szulfat-ionok 20 000
l?OC : szerves k,o"tésben lévé oldott szén 800*
0sszes mennyisége

TDS: a hulladekbol kioldodott szilard sk
anyagok 0sszes mennyisége 60 000
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A 20/2006. KvVM rendelet 5. § (2)-(4) bekezdése alapjan:

(2) Tilos a hulladék keverése, higitdsa abbol a célbdl, hogy az igy nyert hulladék megfeleljen a
hulladéklerakéban valé artalmatlanitas atvételi kovetelményeinek.

(3) Tilos hulladéklerakoban lerakni:

a) folyékony hulladékot;

b) nyomas alatt 1év0 gazt;

c)? a lerakas koriilményei kozott a Ht. 1. melléklete szerinti:

ca) robbanasveszélyes (H1),

cb) oxidalo (H2),

cc) tlizveszélyes (H3-A és H3-B),

cd) maro6, korroziv (H8),

ce) korhazi vagy mas human-egészségiigyi, illetve allat-egészségiigyi intézménybdl szdrmazd
fert6z6 (H9)

hulladékot;

d)?? hulladékka valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpar-gumiabroncsot és az 1400 mm kiilsé
atmérénél nagyobb gumiabroncsot, tovabba 2006. julius 1-je utdn tilos lerakni az apritott
hulladék gumiabroncsot;

e) elokezelés nélkiili szennyviziszapot;

) barmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szamu mellékletében meghatarozott
atvételi kovetelményeknek;

g)¥ olyan vegyi anyagokat, amelyek kutatasi és fejlesztési vagy oktatasi tevékenységbdl
szarmaznak, amelyek nem azonositottak, illetdleg Ujak, és amelyek emberre, illetdleg
kdrnyezetre gyakorolt hatdsa nem ismert (pl. laboratoriumi maradék).

(4)% Hulladéknak minésiild fémhigany egy évnél hosszabb ideig torténd ideiglenes tarolasa az
1. szamu melléklet 8. pontjaban meghatarozott kovetelmények szerint térténhet. Fémhigany a
2. szamu melléklet 2.5. pontjaban meghatarozott dsszetétel esetén, és csak tandsitvannyal
ellatott tartdlyban vehetd at. A tantsitvanyt a fémhigany termeldje, ennek hianyaban a
fémhigany kezelésért felelds személy allitja ki.

Deponiaképzés

A feltoltés kezdd szintjén letiritett hulladékprizmat ugy kell dozertolassal rendezni, hogy a
dozer csak a maga el6tt tolt hulladékon haladjon, és ne sértse meg a csurgalékviz-gytijtd
halézatot, a rézstin 1évon HDPE-lemezt / bentonit paplant. A rézsiiszigetelés mechanikai
védelmére a prizmaval hataros rézsiit kb. 0,5 m vastagsagban éles koveket nem tartalmazéd
folddel kell boritani. Ez a réteg megvédi a szigetel6lemezt az esetleges szeméttiizek hatasatol.
A miszaki védelem megovasa érdekében az elsé 1,5-2 m hulladékvastagsagig a kompaktorral
vald tomorités tilos!

crer

prizmék feltoltési szintenként olyan szélességliek, hogy a jarmiivek biztonsdgos mandverezése
biztosithat6 legyen.

A 1 méter magassagu prizmak kialakitasa eldtt tormelékbdl egy 1 m magas gatat kell épiteni,
minden egyes gatovet az alatta 1év0 szint sz€élétdl kb 1-1,5 m tavolsagra kell megépiteni. Erre a
gatra kell felallitani a mobil hulladékfogo6 halot - amely a lerakott hulladék konnyt frakcidjanak
sz¢l altali kihordasanak megakadalyozéasara szolgal - a lerakas helye kozelében, melyet a
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sz€liranynak és erOsségnek megfeleld tavolsdgban kell kihelyezni, és athelyezésérol
gondoskodni kell. A kialakitasra keriilé gatat 6ssze kell dolgozni az alatta 1évé gattal, ezaltal
biztositva a csurgalékviz kifolyasanak megakadalyozasat a gattalpaknal. Az adott 2 m-es szintet
betdltve a rézslire humuszréteget kell helyezni. Az egyes ilitemek hataraihoz érve a
hulladékbetoltéssel az titemeket elhatarold toltéstol kb. 2 m védotavolsagot kell hagyni. Ezeken
a helyeken ugyanolyan gatakat kell épiteni, mint a lerakd kiilsé részein. A gataknak és a
szemétfogd halonak a hasznalatdval biztosithatd, hogy a szomszédos iitemekbe ne keriiljon
hulladék.

A lerakora hull6 csapadékvizek az elsd litemben 1évé hulladékon atszivargd hanyadat a lerakod
fenéksikjan kiépitett csurgalékvizgylijté dréncsdhalozat a lerakd szoritotoltése alatt egy
csatornahaldzatban vezeti, ahonnan szivattyus atemeléssel a csurgalékviz tdrolo medencébe kell
juttatni.

A masik ttemre hullé csapadékvizeket a telepre hullé egyéb csapadékvizekkel egyiitt a
csapadékviz és havaria tarozo medencébe kell juttatni. Az 6ntdzésre alkalmas idészakokban a
csurgalékvizet a szivattyukkal kiemelve az 0nt6z6 korvezetéken ont6zogeépekkel kell
kipermetezni a hulladék feliiletére. Az ontozott feliilet és a mitvelés alatt 1évd prizma kozott
akkora tavolsagot kell hagyni, hogy a csurgalékviz még permetszerlien sem keriilhet a
lerakétéren dolgozdkra, gépekre, jarmiivekre.

A beszallito gépjarmiivek kozlekedésének biztositasa érdekében betonpanelekbdl kell az utat
megépiteni a hulladék felszinén. Szintemeléskor ezeket a paneleket fel kell szedni, és a
kovetkezo ut megépitéséhez fel kell azokat hasznalni. A sériilt elemeket ki kell cserélni.

A miiszak befejezésével az aznap behordott hulladék feliiletét - elsdsorban a szélelhordas
megakadalyozéasara - takarni kell. A takardanyagot a lerakotelepen deponalt f6ldbol kell
biztositani. Emellett takardéanyagként felhasznalhatok a kiszallitott hulladékok koziil az arra
alkalmas anyagok (fold, tormelék, stb.).

Ezen hulladékok lerakdsanal a miiszakvezetd utasitasait kell kdvetni, és ugy kell végezni, hogy
azok a prizmaszélen keriiljenek depondlasra és csak a miiszak végén legyenek elteritve.
Amennyiben a miiszak alatt behordott takaréanyag mennyisége meghaladja a napi sziikségletet,
ugy azt a lerakast nem akadalyozé helyen deponalni kell.

A takaroréteg vastagsaga 5-10 cm (atlagosan 7,5 cm) - figyelembe véve, hogy a dozer nagyfoka
tomorito-homogenizald hatdsa miatt a szélelhordas lehetdsége korlatozott, és a takarast kovetd
napon a kompaktor a takardréteget belepréseli a hulladékrétegbe, igy vastagabb takaras
felesleges és nem nyujt nagyobb védelmet.

Négy prizma kialakitdsa utan, azaz kb. 4 m-es szintmagassagot elérve megkezdjiik a masodik
iitem betdltését. Ekkor a hulladékot a beszallitd jarmiiveknek a két litem hataranal kell kiiiriteni,
majd a munkagépek a hulladékot a rézstin letolva megkezdik a masodik iitem betoltését.
Amikor a munkagépek kialakitottdk a biztonsagos lehajtasahoz sziikséges rézsiit, illetve a
beszallité jarmiivek szdmara az utat, ugyanazon utasitdsok lépnek érvénybe, mint az elsé
titemnél az elsd prizma kialakitdsakor a hulladékiiritésre és tomoritésre, a prizmaképzésre, az
utépitésre, a gatépitésre a csapadék- és csurgalékvizek kezelésére (a masodik litem
megkezdésétdl kezdve az arra hullo viz is csurgalékvizként kezelendd.
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Urités

A hulladékszallité jarmiivek a belsd utrél a felhajté rampéan kozelitik meg a lerakoteret. A
lerakétéren a jarmiiveknek a hulladék-prizman kiképzett uton kell kozlekedniiik. A lerakotéren
dolgoz6 munkagépek és személyek biztonsaga miatt a megengedett legnagyobb sebesség 5
km/ora.

A lerakotéren az iirités irdnyito altal meghatarozott helyen torténik az tirités. A szallit6 jarmi a
hulladékprizman az iiritési iranyitd utasitdsainak megfeleléen mandverezve, a hulladékprizma
frontjat tolatva kozeliti meg. Ezt kdvetden a jarmii mliszaki adottsdgainak megfelelden {irit.

Amennyiben a hulladékszallité jarmu iiritése soran deriil ki, hogy az a telepen le nem rakhato
hulladékot szallitott, az azt észleld lerakotéri dolgozo URH radion értesiti a miiszakvezetot, aki
intézkedik a veszélyes hulladék folszedésérdl és visszarakatasardl a jarmiire, vagy ha ez nem
lehetséges a beszallitot értesiteni kell, és felszolitani a hulladék haladéktalan elszallitasara.

Amennyiben erre nem hajlandd, értesiteni kell az Heves Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeldséget. Addig is a bizonytalan Osszetételi
szallitmanyt a deponia miivelésen kiviili részén kell tarolni annak bevizsgéalasa céljabol.
Sziikség esetén a veszélyesnek itélt hulladékot a prizma szabad részén ideiglenesen foldtoltéssel
kell koriilvenni a szétszorodas, szétfolyas megakadalyozasa érdekében.

A lerakon hulladékvalogatas, szelektalas nem torténik, azonban hulladékdeponia felszinét
folyamatosan szemrevételezéssel ellendrizni kell és amennyiben ott elkiilonithetd veszélyes
hulladékot fedeznek fel, azt dssze kell gylijteni és a telepen az ennek biztonsdgos gylijtésére
kialakitott csarnokban kell ideiglenesen tarolni.

Komposztalo

A tervezett kezelési miiveletek a Ht. 2.§ szerint

e 17. gyljtés: a hulladék Osszegylijtése hulladékkezeld létesitménybe torténd elszallitas
céljabol; a gylijtés magaban foglalja a hulladék eldzetes valogatasat €s eldzetes tarolasat
is;

e 20. hasznositas: barmely kezelési miivelet, amelynek f6 eredménye az, hogy a hulladék
hasznos célt szolgal annak révén, hogy olyan mas anyagok helyébe 1ép, amelyeket
egyébként valamely konkrét funkcié betoltésére hasznaltak volna, vagy amelynek
eredményeként a hulladékot oly mdodon készitik eld, hogy ezt a funkcidt akar az iizemben,
akar a szélesebb korli gazdasdgban betdlthesse; a hasznositasi miiveletek nem kimeritd
listajat a 3. melléklet tartalmazza;

e 42, tarolas: a hulladéknak a gytijtd, a kereskedd, illetve a hulladékkezeld telephelyén
torténd, valamint telephelyén kiviili atvételét, osszegyiijtését, majd telephelyre torténd
szallitasat kovetd ideiglenes elhelyezése a tovabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységek
elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezeld létesitményben képzddott hulladék
ugyanazon hulladékkezeld 1étesitményben torténd elhelyezését, valamint a 2. melléklet
szerinti D12 artalmatlanitési miiveletet

27



Szelektiv nKft.

A kezelési muveletre az alabbiak szerint keril sor:

Hulladékok beszallitasa a telephelyre a gytijtok altal.

Hulladék szemrevételezése. Az atvételi kovetelményeket nem kielégitd — nem
engedélyezett - hulladékok atvételének megtagadasa.

A széllitmanyok mérlegelése, mérlegjegy és egyéb sziikséges kiallitasa

Behajtas a komposztald tér elokezeld részére. Hulladékok iiritése szabvanyos DIN
30720 (kétkaros lancos) ill. DIN 30722 (multiliftes) rendszer(i tehergépjarmiivekkel, ill.
MSZ EN 1501-1:1998+A2:2010 (forgédobos), vagy MSZ EN 1501-
1:1998+A2/2012(t6méritdlapos) vagy platos tehergépjarmiivekkel. Urités az eldkezeld
térre, tarolotérre.

Szemrevételezés, a nem megfeleld szallitmany rakodéasa a beszallito jarmiire, a hulladék
kezelésének megtagadasa, a sziikséges bizonylatok (kimérés) kiallitasa

A hulladékok tarolasa az eldkezeld téren az elokezelés megkezdéséig

Az elokezeld téren talalhatd hulladékok sziikséges szerinti apritasa (struktiraanyag),
rakodas teleszkopos rakodogéppel.

Prizmak felrakdsa a komposztald térre, a prizmak viztartalmanak biztositdsdhoz a
kialakitandé ,.kerti csapon” vételezett vizzel keriil sor.

A komposztalni kivant anyagok keverése és homogenizalasa (4tforgatasa) Onjard
komposztforgatoval a 23/2003. KvVM rendeletben megadott minimalis gyakorisaggal.
Erlelési folyamat sordn atkeverés, hémérséklet ellenérzése hémérséklet és oxigén
szondék alkalmazasaval. Az adatok napi feljegyzése a higiénizacids kovetelmények
ellendrzése érdekében. A rogzitett adatok archivaldsa, legalabb 5 évig torténd
megorzése. Prizmék bontasa az érési ido elteltével.

Utokezeld térre torténd atszallitds, a kész komposzt rostdlasa, a talméretes
struktiraanyag visszanyerése €s felhasznalasa a komposztalas kovetkezo ciklusahoz

A kész komposzt atmeneti taroldsa a komposzt tarolo szinben, a komposzt mindsitése.
A szabvanytol eltéré termésndveld mindsitést el nem éré komposzt felhasznalasa a
telephelyi dombépitéses lerakd tamasztotoltés kiilsé rézsiiin, varhatéan 500 tonna/év
értéket nem meghalad6 mértékben.

A szabvanyos mindségli (termék) komposzt téritésmentes atadasa a hulladékudvarba
beszallito lakossag részére.

A komposztalas soran prizmanaplo kell vezetni. A prizmanaplo tartalmazza:

prizma szama

prizmaban felhasznalt hulladék tipusa

prizméban 1évé hulladék becsiilt mennyisége (m3)

felhasznalt strukturaanyag becsiilt mennyisége (m3)

prizma €pitési ideje

atforgatdsok szama az érési id6 alatt

prizma bontas idépontja

prizma utoérlelés ideje

prizma utoérlelés lezarasat kovetden az eldallitott komposzt mennyisége (tonna)
(levélasztas konténerbe és mérés hidmérlegen)

Mechanikai elokezelo
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A mechanikai elékezeld mi 1étesitése és lizemeltetése nem veszélyes hulladékok lerakas elotti
elokezelésére, a hasznosithatod frakciok levalasztasara vonatkozik.

A tervezett tevékenység mechanikai el6kezeld mil 1étesitése €s iizemeltetése nem veszélyes
hulladékok Ht. 2.§ (20) szerinti hasznositasa céljabol és lerakas elotti kezelése céljabol.

29



Szelektiv nKft.

A kezelési muveletre az alabbiak szerint keril sor:

= Hulladékok beszallitasa a telephelyre a gytijtok altal.

» Hulladék szemrevételezése. Az atvételi kovetelményeket nem kielégité — nem
engedélyezett - hulladékok atvételének megtagadasa.

= A szallitmanyok mérlegelése, mérlegjegy és egyéb bizonylatok kiallitasa.

* Behajtds a mechanikai elékezeld térre. Hulladékok {iritése szabvanyos DIN 30720
(kétkaros lancos) ill. DIN 30722 (multiliftes) rendszeri tehergépjarmuvekkel, ill. MSZ
EN 1501-1:1998+A2:2010 (forgdédobos), vagy MSZ EN 1501-1:1998+A2/2012
(tdmoritdlapos) vagy platos tehergépjarmiivekkel. Urités az elékezeld térre, tarolotérre.

* Szemrevételezés, a nem megfeleld szallitmany rakodésa a beszallito jarmiire, a hulladék
kezelésének megtagadasa, a sziikséges bizonylatok (kimérés) kiallitasa

* Az elékezelésre varo hulladékok feladdsa hengermiives apritogépre homlokrakodoval
vagy egyeb rakoddgéppel.

= Eldapritas hengermiives apritogéppel.

= Maiégneses szeparalas az apritogép kihordoszalagja felé¢ elhelyezett magneses
szeparatorral. Kihordas DIN 30720 konténerbe.

= Az eldaprito kihordoszalagjaval atadas dobrostéra.

= A dobrosta segitségével also €s fels6 termék elvalasztasa, az elvalasztasi hatar min. 60
mm.

= Azalsé termék levalasztasa DIN 30722 tipust gorgds nyitott min. 20 m3-es konténerbe.
A maradékanyagok deponidra szallitdsa.

= A dobrostan levalasztott felsé termék levalasztasa DIN 30722 tipust gérgds nyitott, min
27 m3-es konténerbe.

= A felsé termék atszéllitasa a valogatomiibe, a termék balazasa, vagy kitarolas
konténerben.

= A késztermék atmeneti tarolasa balatarold szinben, kiszallitas hasznositohoz.

Valogatomii

A tervezett kezelési miivelet nem veszélyes hulladékoknak a Ht. 2.§ szerinti:

e 7. eldkezelés: a hasznositast vagy artalmatlanitast megel6z6 eldkészitd miivelet

e 42, tarolas: a hulladéknak a gyiijtd, a kereskedd, illetve a hulladékkezeld telephelyén
torténd, valamint telephelyén kiviili atvételét, osszegyiijtését, majd telephelyre torténd
szallitasat kovetd ideiglenes elhelyezése a tovabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységek
elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezeld Iétesitményben képzdodott hulladék
ugyanazon hulladékkezeld 1étesitményben torténd elhelyezését, valamint a 2. melléklet
szerinti D12 artalmatlanitasi miiveletet;

A valogatomii létesitésének célja a kozszolgaltatds keretén beliil begyljtésre keriild
hasznosithatd hulladékok (papir, miianyag, fémek, kompozit és fahulladékok) valogatasa €s
balazasa, illetve a mechanikai elokezelobol szarmazo hasznositasi célbol levalasztasra keriilo
magas flitéértéklt frakcid balazasa. A valogatomiivel biztosithatdo a hasznosithato
hulladékaramok pozitiv valogatasa és szallitast megkonnyitd balazasa.

A kezelési miiveletre az alabbiak szerint kertil sor:

A valogato csarnokban talalhato gépek:
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1. Lancos felhord6 szalag a 2. sz felhord6 szalagra
2. Felhord¢6 szalag a dobszitara

3. Dobszita

4. Porelszivo

5. Athordé szalag a valogatora

6. Vilogatd podium

7. Valogato6 kabin

8. Valogat6 szalag

9. Magneses levalaszto

10. Gorgds konténer

11.  Kétkaros konténer

12.  Lancos felhord6 szalag a balazora
13.  Balazo gép perforatorral

A technologia Iépései:
— Hulladékok beszallitasa a telephelyre a gytjtok altal.

— Hulladék szemrevételezése. Az atvételi kovetelményeket nem kielégitd — nem
engedélyezett - hulladékok atvételének megtagadasa.

— A széllitmanyok mérlegelése, mérlegjegy és egyéb bizonylatok kiallitdsa

— Behajtas a valogatd csarnokba. Hulladékok {iritése szabvanyos DIN 30720 (kétkaros
lancos) ill. DIN 30722 (multiliftes) rendszerti tehergépjarmiivekkel, ill. MSZ EN 1501-
1:1998+A2:2010 (forgddobos), vagy MSZ EN 1501-1:1998+A2/2012 (tdmdritSlapos)
vagy platos tehergépjarmiivekkel. Urités az 4tmeneti tarolotérre.

— Toldlapos munkagéppel feladas a lancos felhordoszalagra.
— A vialogatd technologiai elemei, folyamata:

A technologian beliil a hulladék az 1-es jelli lancos felhordd szalagra keriil mely egy 4 kW
teljesitményti villanymotorral és visszafutds-gatloval van szerelve. Ezen szalag 1300 mm
névleges szélességli melynek netto szélessége 1200 mm. A szalag sebessége 0,1 — 0,3 m/s kozott
allithat6. A gép egy Sm hosszl vizszintes részbdl egy kb. 8,67 m —es ferde részbdl tevddik
Ossze. Az oldalfal magassag a vizszintes részen 500 mm a ferde részen 800 mm. A vizszintes
részen az aknafedést bordaslemez biztositja melyen lebuvonyilasok vannak kialakitva a
karbantartasok és javitasok megfeleld elvégzéséhez. A berendezés el van latva oldalanként
csepegtetds olajozd berendezéssel és vész ki ledllitod zsindrral. A szalag acél részei poliuretan
festéssel vannak kezelve.

Az 1. sz. szalagrol érkezd hulladékot a 2. sz. 1200 mm nettd szélességli 8,25 m hosszl
dorzshajtasos gumihevederes dtaddszalag tovabbitja a dobrostaba, mely 3 kW —os motorral és
visszafutas-gatloval van szerelve. A szalag sebessége 0,2 — 0,4 m/s kozott valtoztathatd. A
visszafutd heveder teljes hossza fedve és szemétkidoboval ellatva.

A szalagrol a hulladék egy atadogarat segitségével a 3. sz. 6 m hosszu dobszitaba keriil. A dob
forgéasa kdzben a hulladék a tovabbito lapatok segitségével athalad a rostan mikozben a 80 mm
—nél kisebb darabok kihullnak az alatta elhelyezett konténerbe. Maga a forgd rosta 4 db
tamasztokeréken forog, és a vazszerkezet foglalja magaba. A gorgék koziil 2 db hajtott. A
vazszerkezet 4 db labon 4ll, hogy a konténer aldhelyezhetd legyen. A karbantartast, szervizelést
a berendezés oldalain 1év6 toldajtok biztositjak valamint karbantartd podest és feljaro segitik
eld. A dobfordulat 2 — 10 1/perc fokozatmentesen allithato.
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A rostabodl kiérkezé mar szelektalt hulladékot a 4. sz. 1200 mm nettd szélességli 6,25 m hossza
dorzshajtasos gumihevederes ataddszalag tovabbitja a valogatd szalagra, mely 4 kW —os
hajtoémiives motorral és visszafutas-gatloval van szerelve. A szalag sebessége 0,1 — 0,3 m/s
kozott valtoztathatd. A visszafutd heveder teljes hossza fedve és szemétkidoboval ellatva.

A 4 sz. atadd szalagrol a hulladék a 7 sz. valogatd szalagra keriil. A vélogatd szalag
gumihevederes szallito szalag ahol a heveder tipusa EP 400/3 3:2'Y a szélessége 1200 mm. A
hajtomi teljesitménye: 2,2 kW. A szalag mellett 8 db valogato akna nyithat6 fenékkel biztositja
a hulladék kézzel torténd ledobasat a kabin alatt 1évo fakkokba. Ezek a ledobd aknak egyuttal
a valogatoszalag tartdszerkezetének is szolgdlnak. A szalagok oldalfal nélkiili kialakitastiak a
konnyli munkavégzés eldsegitésére. A valogatoszalag szintmagassaga 915 mm és a
valogatohelyeken fa betéttel vannak ellatva. A szalag sebessége 0,1 — 0,3 m/s. A szalag folott
van kifeszitve a vészzsinor mely meghtzasa esetén azonnal megall az egész sor.

A valogato szalag f616tt 300 mm —rel a valogatoszalag végén helyezkedik el a 8. sz. magneses
levalasztd szalag. A véalogatoszalag hossztengelyével egy irdnyban, parhuzamosan. A szalag
sz¢élessége 1200 mm, sebessége 1,7 m/s. Heveder vastagsdg min: 8 mm. Hajtomiives
villanymotor teljesitménye: 2,2 kW. a magneses levalasztd a valogatd szalagon maradd
magnesezhetd anyagokat kivalasztja a maradék hulladék koziil €s az erre a célra kialakitott
garatba dobjak, amely garaton keresztiil az ala helyezett 10. sz kétkaros konténerbe kertil.

A szalagon maradé hulladékok a sor végén elhelyezett gorgds multiliftes konténerbe hullanak.

A vaélogato szalagok ¢és ledobo aknak az 5. sz. acél pédiumon helyezkednek el. Ez egy stabil
hegesztett acélszerkezet, mely 3 m magas acél labakon all, igy biztositva, hogy a toldlappal
szerelt munkagépek a pédium alatt dolgozni tudjanak és a valogatott hulladékot a balazogép
szalagjara tudjak tolni. Ezen a pddiumon keriil felépitésre a 6. sz. valogatdkabin is, amiben a
kézi valogatas torténik. A kabin teteje és oldalfalai NZ 80—as hoszigetelt szendvicspanelbdl zart
ablakokkal, dupla hoszigeteléssel keriil kialakitasra. A kabin vilagitasat 2x58 W —os csoves
neonok biztositjak. A j6 munkavégzéshez 6 — 9 szeres 1égcsere biztositott a kabinban valamint
hiitd és fiitd berendezéssel van ellatva. Fiitési teljesitmény: min. 30kW. Hiitési teljesitmény:
min. 20kW.

A valogatott balazhatdo hulladékot a valogatd podium eldtt telepitett lancos hevederes
felhordoszalag juttatja a balazogép garatjaba. A 11. sz. felhordd szalag mely egy 7,5 kW
teljesitményti villanymotorral és visszafutds-gatloval van szerelve. Ezen szalag 1500 mm
névleges szélességii melynek netto szélessége 1400 mm. A szalag sebessége 0,1 — 0,3 m/s kozott
allithato. A gép egy 12,8 m hosszl vizszintes részbdl egy 9 m —es ferde valamint egy 1,2 m —es
visszahajlo részbdl tevddik Gssze. Az oldalfal magassag a vizszintes részen 500 mm a ferde
részen 800 mm. A vizszintes részen az aknafedést bordaslemez biztositja, melyen lebuvo-
nyilasok vannak kialakitva a karbantartasok és javitasok megfeleld elvégzéséhez. A berendezés
el van latva oldalanként csepegtetds olajozo berendezéssel és vész ki ledllitd zsindrral. A szalag
acél részei poliuretan festéssel vannak kezelve.

A hulladék anyag a felhord6 szalagon at jut a balazo betoltd tolcsérébe. A betoltd akna aljaban
talalhat6 fénysorompo inditja — anyag jelenléte esetében — a sajtolasi folyamatot.

A sajtolasi folyamat az anyag stiritésével kezdddik. A sajtold dugattyu sebességének vezérlése
nyomastol fliggden torténik.

32



Szelektiv nKft.

A teljes balazasi folyamat vezérlése nyomas-, id6- és utfiiggo.
A balazasi folyamat befejeztével a préseld dugatty automatikusan visszajar alapéllasaba, és a
préselési folyamat ujrakezdddik.

Ha a sajtold dugattytt anyag felhalmozodas gatolja elérehaladdsaban a vago é€lnél, akkor a
vezérlés beinditja a vagdoél-préseldt. Ekkor a sajtold dugattyt egy kissé visszamegy (1d6tdl
fliggben van vezérelve); a préselo lefelé¢ megy a présaknaba, eltdvolitja az anyagot a vago €1tdl,
majd visszajar kiindulo helyzetébe. Ha a vagoél még mindig nem tud tovabbmenni, a folyamat
addig 1smétlodik, mig a sajtoldsi folyamat akadalytalanul nem folytatodhat.

Ha megvan a bedllitott balahossz, akkor a vezérlés inditja az automatikus kotozokésziileket.
Ekkor a sajtold dugattyu eliilsé helyzetében van. A dugattyu elsd részét a megfogd kdrmok
rogzitik, majd a dugattyt visszajaratasaval az szétnyilik. Az igy keletkezett résben a
landzsaegység lemegy, ¢és legalsd helyzetében a landzsafejekkel felveszi a kot6huzalokat. A
sajtolo dugattyu altal végzett 1d6tol fliggden vezérelt utansajtolas befejeztével a landzsaegység
visszamegy kiindul6 helyzetébe, kdzben a kot6huzalokat magéval viszi. Akkor a felsd és also
kotéhuzalokat a csavardegység csavardujjai egymassal 0sszecsavarjak. A csavardujjak elsd
fordulata utdn a vago-késziilék kése a huzalokat elvagja, de azok oldhatatlanul 6ssze lesznek
csomozva. A bedllitott csomdszam elérése utdn a huzalok a csavaroujjak visszaforgasa altal
felszabadulnak. Ekkor a dugatty ismét zarodik a megfogokormok alaphelyzetbe allnak és a
folyamat folytatodik. A kész balakat az allithatd sajtold csatornan at a kdvetkezo anyag kitolja.
A gép mindenkori lizemallapotat a kapcsoldszekrényen 1€vo szoveges felirat mutatja.

Balaz6 indikativ miiszaki adatai:

— G¢ép magassaga: 3850 mm

—  G¢ép szélessége: 2000 mm

— Géphossz: 9000 mm

— Balaméret: 1100 x 700 x beallitott balahossz
— Baéla tomege: beallitott balahossztol fiigg

—  Kotozés: 4 x gépi

— Préselési erd: 60 t

— Névleges fesziiltség: 3x400V + PE/50 Hz

—  Tomoritd nyomas: min. 300 bar

— Hajtomi teljesitménye: 30KW

A balazohoz kozvetleniil csatlakozik a perforator. A perforator a PET palackok lukasztasaért
felelds. Ha a gépen PET palack balazasa torténik, a garatba épitett surrantolemezt at kell allitani
ugy, hogy az anyagaram a perforatoron keresztiil torténjen. Itt két forgd dob egymassal
parhuzamosan van elhelyezve, amelyikbdl az egyik lukasztoszegekkel van ellatva. Ahogy a
PET palackokat tovabbitja forgas kozben lukasztja azokat a konnyebb balazas érdekében. A
perforator 2 db 3 kW- os hajtomiives villanymotorral van ellatva.

A valogatd vezérlése egy kozponti helyrdl torténik. Az itt telepitett vezérldszekrényen
beallithatdak a szalagok sebességei és az aktudlisan haszndlni kivant egységek, amelyek
mukodésérol visszajelzést is itt kap a kezelo.

— A vélogatasi maradékok (dobrosta als6é termék, valogatdszalag maradék anyagok)
konténerekbe gyiijtése. A maradékok — mindségiiktdl fliggden — balazasra kerlilnek és
atadasra energetikai hasznositasra, vagy a deponian keriilnek artalmatlanitasra.

— A balazott haszonanyagok balatarolo szinbe torténd rakodéasa az 508 m2-es balatarolo
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szinbe. Kiszallitas soran balafogd adapterrel szerelt rakodogéppel kamionok rakodasa,
mérlegelés, bizonylatok elkészitése, majd kiszallitas tovabbi elokezelokhoz vagy
hasznositokhoz.

Mechanikai el6kezelésbdl szarmazo haszonanyagok balazasa (konnytfrakcio):

A mechanikai elékezelésbdl szarmazo konnyl frakcid gazdasdgos és kornyezet védelmét
biztositd hatékony szallitasa érdekében tomoritésre van sziikséges, ezért ezen frakciok
balazasara keriil sor kiilon miiszakban. A balazandé hulladékok kézi valogatasara nem kertil
sor, kizardlag balazasra.

Hulladékgyiijto udvar

A lakossagi hulladékgylijtd udvar létesitésének célja a kozszolgaltatas keretén beliil a
gylijtéedénybe el nem helyezheté hulladékok, illetve egyéb hasznosithatdo hulladékok
begytjtése. A hulladékgyijtd udvar létesitésével a kiszolgalni kivant lakossag szamara olyan
gyljtépont 1étesiilt, melynek segitségével a hulladékgazdalkodasi rendszeren beliil a keletkezd
hulladékok elkiilonitett gytijtésével a hasznositds magasabb foka érhetd el, illetve a nem
hasznosithat6 hulladékok biztonsagos artalmatlanitidsa garantalhato.

Tevékenység és kezelési miivelet megnevezése, a kezelési miiveletnél alkalmazando
modszerek, technologia részletes leirasa

A kezelési miivelet veszélyes és nem veszélyes hulladékok gytjtése, a Ht. 2.§ (1) 19. szerinti
gyljtéhely lizemeltetésével.

A hulladékgytijt6 udvar infrastrukturéja:

= szilard utburkolattal kb. 1200 m2

» Portakonténer — a hulladékatvevd személyzet tartozkodasi helye, adminisztrativ
feladatok ellatasa, melegedd szocialis helyiség

» hulladékgytijté konténerek és edényzetek

= térvilagitas

= digitalis, szamitégéphez csatlakoztathatd kézi mérleg az atvett anyagok regisztralasadhoz

» takaritdshoz sziikséges eszkozok (lapat, seprli, felitatd6 anyag) kommunalis
gyljtokonténer

A kezelési miveletre az alabbiak szerint keril sor:

= Hulladékok beszallitisa a telephelyre iigyfél altal. Ugyfél adatok (jogosultsag) —
lakcimkartya — ellenérzése. Az engedélykérd altal képviselt 19 tagonkormanyzatba nem
tartozo telepiilések lakossagatol a hulladékok atvétele megtagadasra keriil.

» Hulladék szemrevételezése. Az atvételi kovetelményeket nem kielégité — nem
engedélyezett - hulladékok atvételének megtagadasa.

» Hulladékok mérlegelése kis méretli digitdlis mérleggel. Mcérlegjegy és egyéb
bizonylatok elkészitése, a nyilvantartasi kdvetelményeknek megfeleld nyilvantartas
vezetése

» Hulladékok {iritése szabvanyos DIN 30720 (kétkaros lancos) ill. DIN 30722
(multiliftes) rendszeri konténerekben vagy specidlis gylijtéedényekben a
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kezelészemélyzet altal (lasd még tablazat

= Az esetlegesen kipergd hulladékok 6sszegytijtése és megfeleld konténerbe rakodasa

* Hulladékokbol keletkez6 egységrakomanyok (konténerek megtelése) elszallitasa
kezelokhoz. A kiszallitdst az lizemeltetd sajat tulajdonu konténeres, vagy multiliftes
tehergépjarmiivei, vagy megbizott alvallalkozok végzik, gyiijtési-szallitdsi engedély
birtokéaban.

A hulladékudvar miitkddésének részletes szabalyozasat az 1. melléklet tartalmazza.

Deponiakezelés

Lerakotéri foldmunka

Anyagnyerohely

A teriileten anyagnyeréhely nem biztosithatd, ezért vagy banyabol vasarolt elsddleges
alapanyagbol, vagy megfeleld mindségli inert hulladékbol kell biztositani a napi takarashoz, a
depdnia kozlekedd utjainak, tdmasztotoltésének épitéséhez sziikséges anyagmennyiséget. A
2012. ¢évi CLXXXV Tv. 15.§ (6) A kornyezetvédelmi hatésag a hulladéklerakas
engedélyezésekor a 92. § (3) bekezdésre tekintettel meghatirozza a telepiilési hulladék
lerakdsara szolgdlo hulladéklerakon hasznosithatd épitési-bontasi hulladék mennyiségét.

Hulladéklerakok tizemeltetése soran nyert tapasztalatok alapjan dombépitéses lerakok esetében
az Osszes kezelt hulladéknak legaldbb a 20 tomeg%-at el kell érnie a napi takarashoz,
utépitéshez, timasztotoltés épitéshez hasznalt EBH mennyiségének.

A takardanyag naponta felhaszndldsra keriil6 mennyiségét a miivelés alatti hulladékprizma

kozelében kell deponalni, hogy a miiszak végén a napi takaras elvégezhetd legyen. A kitermelés
soran be kell tartani a munkavédelmi és egyéb jogszabalyi kovetelményeket.

Humuszgazdalkodas

A humuszgazdalkodas — melynek keretében torténik a szoritotoltés rekultivacidja is - a
rekultivacio része, igy a fejtéssel, szallitassal, teritéssel kapcsolatos technologiai kérdések nem
tartoznak jelen Utasitas hatalya ala.

Miiszaki védelem

A miiszaki védelem sériilésmentességére vonatkozd szektoronkénti alapmérést kiilsd
szakvallalattal el kell végeztetni minden évben, melynek ki kell terjednie a csurgalékviz gytijto
medence szigetelésének épségére is.
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Az alapmérésen kiviil ellendrzé mérés sziikséges a szoritotoltés koronaszintjének elérésekor,

mivel

e amiiszaki védelem sériilését az els6 néhany m-es réteg veszélyezteti leginkabb

e sériilés regisztralasakor néhdny m-es hulladékvastagsag még lehetdvé teszi a
prizma visszabontasat s a javitast
A hulladék visszabontasanak alsé 1,0 m-ét csak kézi munkaval lehet végezni! A
visszabontds ,,munkagddrét” rézsiisen kell kialakitani, min. 1:2-es rézsiihajlassal. A
HDPE-lemez javitasat kdvetden az eredeti rétegrend allitando helyre!

Szivargok

A szivargok mukodésének tapasztalati jele

A hulladékkal el nem takart részekrdl a csapadékviz lefolyasa
A hulladékkal eltakart részeknél a csurgalékviz aknakba torténd befolyas észlelése

A megfelel6 mikodést havonta kétszer szemrevételezéssel kell ellendrizni. Ehhez
elegendd a csurgalékviz aknaba torténd betekintés. Amennyiben az ellenérzés soran az
tapasztalhat6, hogy azonos szektorhoz tartozo szivargo csovek valamelyike nem szallit
vizet, gy ezeknek a szivargd csoveknek a mikodoképességét kamerazassal kell
ellendrizni. A kameras ellendrzést szakvallalattal kell elvégeztetni.

A kamerazast a csurgalékviz-aknakbol lehet inditani.

A szivarg6 ellendrzé csovek karimainak megbontasakor végzett kamerazas biztonsagi
Ovezete 15 m, igy dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos.

Amennyiben a kamerazas eredménye a szivargocsovek eltomodését mutatja, 1gy azok
tisztitdsa sziikséges. A tisztitdst nagynyomast vizsugarral (WOMA) — szakvallalattal
kell elvégeztetni. A szakvallalatnak fel kell hivni a figyelmét, hogy a tisztitast olyan
nyomassal végezze, mely a csovek kozti kotését épsegét megorzi.

Amennyiben a kamerazas eredménye a szivargocsovek torését jelzi, ugy annak javitasat
szaktervezoi javaslat alapjan szakvallalattal el kell végeztetni. A javithatosag eldontése
fligg a hulladék vastagsagatol, a hiba helyét6l — mindez egyedi dontést igényel. A javitas
soran a hulladék visszabontasanak als6 1,0 m-ét csak kézi munkaval lehet végezni! A
visszabontds ,,munkagddrét” rézsiisen kell kialakitani, min. 1:2-es rézslihajlassal.

A szivargdcsovek lizemszerti miikddése esetén is a kameras ellendrzést (és a tisztitast)
az egyes szektorokban az lizembevételt kovetden a szoritotdltés koronaszintje elérése
elott egyéb esetben 5 évenként el kell végezni.

Az iizemeltetés soran minden szektor lizembe vétele eldtt jelentkezd egyszeri feladat a
szennyezettviz- és tisztaviz-rendszerek vizkormanyzasa.

Az lizemelés megkezdésekor a csurgalékviz-csatorndba csak a szivargok egy része (a
miivelésre keriild szektornal 1év) van bekotve, a tobbi kivezetés -mivel az tiszta vizet
szallitk- a szorit6toltés kiilsd rézstioldalan 1€vo surrantdokba vezetnek és a tiszta viz a
csapadékviz gyljtd rendszerbe keriil. Az /2 iitem miivelésbe vonasa eldtt a csapadékviz
gyljté rendszerrdl at kell allitani a rendszert csurgalékviz gylijtésre a toldzarak
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megfeleld pozicionalasaval. (1asd VZ-ENG 22.pdf tervrajz.)

Deponiagaz-kezelés

A deponiagaz-kezelés teljes rendszere jelen beruhazés keretében épiil ki, de izemelése csak a
megfelel6 mennyiségli hulladék lerakasa utan indithat6é be (varhatéan 4-5 év mulva). Annak
teljes kezelési utasitasa a teljes rendszer kiépitését kovetden kertil kiadasra.

A depdniagaz kinyerd- és kezeld rendszer két fobb részre oszthato:

— Kinyerd rendszer, melyet a deponian elhelyezett deponiagdz kutak, a hozzajuk tartozo
gyljtovezetékek, a deponia tamasztotoltésén elhelyezett gazszabalyzo allomasok, a
deponiagaz fogyijt6é és kondenzviz levalasztd aknai alkotnak;

— A kezel6 rendszer, telepitett technoldgiat (kompresszor-, miiszerkonténer ¢&s
cs6kemence) foglalja magaba.

A hulladéklerako épitésével egyiddben létesitett alsé elszivasu kutak hatranya, hogy az eldre
kialakitott géazkutak akadalyozzak a gépjarmivek ¢és a kompaktor mozgasit ¢és a
hulladéktomoritést, tovabba a gazgylijtd rendszerben gyakran megjelend csurgalékviz
gatolhatja a gz kinyerését. A deponiagaz keletkezésére a lerako megnyitasat kovetd 4-5 éven
beliil lehet szamitani. Ennek megfeleléen gazkutak utélag keriilnek kialakitasra a
hulladéktestben akkor, ha gazdasdgosan kinyerhet6 mennyiségli biogaz keletkezését mutatjak
a gazmonitoring kutak. Kovetkezésképpen a gazgylijté- és hasznositd rendszer az lizemelés
megkezdését kovetd 4-5 év mulva keriilnek kialakitasra. A felso elszivassal gytijtott deponiagadz
hasznositasanak modjarél az iizemelteté fog a késObbiekben donteni (faklyazas,
energiatermelés stb.). A deponiagaz kinyerésekor keletkezd kondenzvizet, mint csurgalékvizet
kell kezelni, azt egy mobil szivattylival a csurgalékviz medencében kell elhelyezni.

Deponiagdz a hulladéktérrdl kifolyod csurgalékvizben is megjelenhet. Robbanasveszélyes
tulajdonsaga miatt a csurgalékviztdl el kell kiiloniteni és el kell vezetni.

A kinyero rendszer

A lerakofeliileten 6sszesen 9 db. depdniagéz kut kertilt elhelyezésre (GK-1 — GK-9). A gazkutak
kialakitasahoz sziikséges anyagok a telephelyen deponalasra illetve raktarozasra keriilnek.

A hatalyos jogszabalyok értelmében a beszallithato hulladék szervesanyag-tartalmat idében
csokkenteni kell.

A depdniagaz kutakat a lerak4si magassag novekedésével parhuzamosan magasitani kell, mely
a termeldcso toldasaval, huzocsé megemelésével és a gytriistér OK16/32 kaviccsal torténd
kitoltésével valosithatdé meg. A depdniagaz kutak magasitdsdhoz kiilon technoldgiai terv
kidolgozasa sziikseéges.

A kutakat a deponia tamasztotoltésén elhelyezett gazszabalyzo allomasokkal gytjtovezetékek
kotik Ossze. A gazszabalyzo allomasok lehetdséget adnak a gazkutak darabonkénti termelés-
szabalyozasara. A szabalyzo allomas szelepein egyértelmiien fel kell tiintetni, hogy mely szelep
melyik kuthoz tartozik.
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A berendezés mintavevd és vizleeresztd csonkkal keriil kialakitasra, igy lehetdség nyilik az
egyes kutak és kutcsoportok gazmindségének vizsgalatara, illetve a szabalyzé allomésban
képz8dd kondenzviz leeresztésére. A szabalyz6 allomasban képzddd kondenzviz mennyiség
gazmindség- ¢s idojarasfiiggd, ellendrzése legalabb hetenként sziikséges, de erre majd az
lizemeltetési tapasztalatai alapjan gyakrabban is sor keriilhet. Célszerli mérni a nyomast, a
homérsekletet, a sebességet. A mintat (gazosszetétel) rendszeresen dokumentdlni kell. A
gazszabalyz6 allomasokat fogyljtd koti Ossze a gazkezeld technologidval. A fogyijtd
mélypontjdban kondenzviz levalaszt6 akna kertil kialakitasra.

A kezelo rendszer

A kovetkezokben leirtak indikativ tervként keriilnek rogzitésre, a végleges megoldas
(figyelembe véve , hogy tényleges gazgyiijtés az lizemelés kezdetét kdvetd 4-5 év utan varhato)
nem torekednek a berendezés ¢és milkdodésének teljeskorii ismertetésére, ezért a szallitott
technologia gépkonyveiben leirtakat maradéktalanul be kell tartani.

A deponiagaz termeltetése a rendszerben keltett 50 mbar szivohatas eldallitasaval torténik,
melyet kompresszor biztosit.

A depodniagaz leszivasnal a gazkoncentracio folyamatos ellendrzése sziikséges. A metan-levegd
keverék veszélyes Osszetételénél a kompresszort ki kell kapcsolni. A figyelembe veendd
értékeket az alabbiakban adjuk meg:

Komponens Robbanasi hatarérték  Kikapcsolas Veszély
CHa4 12,5 % 25% 30 %
O 11,6 % 6 % 3%

A kompresszorok frekvenciaszabéalyzassal vannak ellatva. A kompresszorok hiitésérdl a
gépkonyvekben eldirt médon kell gondoskodni. A gumituskos lefogatas, a rezgéscsillapitos,
vagy akusztikai tokozasu telepités, a zajvédelmi eldirasok betartdsa szigoruan kotelezo.

Az elégetésre szant gadzmennyiség a csOkemence égdjénél térfogatdram szabalyzdval
beallithatd. Biztonsagi okokbol a cs6kemence megtamasztdsa PB gazzal torténik. Erre a célra
csak hitelesitett Osszetételli gaz és hitelesitett palack alkalmazhatd! A csOkemence gazégdjét
taplalo depdniagaz vezetékbe magnesszelepet kell beiktatni, melynek elhelyezése a
kompresszor hdzban torténik azért, hogy mar a tovabbitd vezetékbe se jusson égetésre nem
szant gaz.

A gazkinyerd rendszer technologidja két kiilonallo konténerben nyerhet elhelyezést. A
nagyobbik 20’-as konténerben foglal helyet a gdzkinyerd kompresszor, valamint a hozza tartozo
szerelvénysor, az elzarokkal, sziirdvel, és gylijtddobbal. Ebben a helyiségben kertil felszerelésre
az Osszes mérd és érzékeld elem (RB-s tdvadok és mechanikus kijelz6k), melyek mért jelei a
szomszédos vezérld konténer fogadd szekrényébe (technologiai vezérld szekrény) vannak
bekotve. A rendszer teljes irdnyitasa ebbdl a konténerbdl torténik.

A konténer masik, kisebbik szekrényébe az adatgyiijté, megjelenitd, valamint szabalyozasi
feladatot ellato PLC egység keriil telepitésre. A PLC, az eldlapon elhelyezett érintéképernyds
kijelzdjén, a rendszer elemeinek miikddési sémaja lathatd, valamint innen elvégezhetdek a
sziikséges beavatkozasok, mint inditas leallitas, vagy teljesitmény allitas. Az 6sszes allapotjelzo
¢és valtozo internetes kapcsolaton keresztiil az irodai szamitogépen, valamint a rendszert
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feliigyeld, ill. a karbantartasi feladatokat ellaté szakember szamitogépén lathatd. Az internetes
kapcsolaton keresztiil a fontosabb iranyitasi feladatok (inditas, ledllitds) tdvmiikodtetéssel
elvégezhetdek. A PLC a beindulést kdvetden az dsszes allapotjelzot rogziti, az analdg jeleket
(metén érték, oxigén szdzalék, faklyahdfok, a kitermelés térfogat d&rama) id6bélyeggel ellatva
tarolja, ezek az iizemi adatok a helyszinen telepitett nyomtaton kinyomtathatoak, vagy kiilsé
adathordozora menthetdek. A kompresszor helyiség 1égterét gazveszély jelzével kell figyelni,
ARH elérése esetén a rendszer ledll, és a PLC riasztast ad a feliigyel6 felé. Reteszelt ledllas
esetén, csak a hiba elharitasat kovetden, kézi inditassal lehet a rendszert Ujrainditani. A
gazveszE€ly jelzo a leéllitas eldtt eldjelzést ad, 1ll. a beépitett szelldztetd ventillatorral a helység
légterét higitja. Az eld és vészjelzés idépontja a PLC-n rogzitésre keriil.

A kitermelt dep6gaz térfogat dramat, a faklya alatt miikodd gazégd teljesitményével lehet
beallitani. A gdzégd szazalékos pillanatnyi teljesitmény allapota a vezérld szekrény ajtdjan
elhelyezett kijelz6n mindenkor leolvashaté. A kompresszor allitdsi teljesitménye
frekvenciavaltoval bedllithatd, de az égd kis terhelési allapotdban, vagy allé helyzetében, a
kompresszor tulterhelését egy bypass agban elhelyezett specidlis nyomasszabalyozo
akadalyozza meg Ugy, hogy a kimend nyomast, a bedllitott értéken tartva a folos
gazmennyiséget a szivoagba visszavezeti. Az lizemi térfogat &ramot, a metan és az oxigén érték
alapjan, a kitermelés meginditasakor kell meghatarozni. Az elvételi mennyiség ¢és a tiizelés
paramétereinek beszabalyozasa utan, automata allasban, a PLC a metan €s az oxigén értékek
alapjan eldre bedllitott nagysagi korrekciot végez a tiizeldberendezés gaz levegd keverék
aranyan, igy a fiistgdzparaméterek hatarérté¢ken beliil maradhatnak.

Csurgalékviz-gyiijto rendszer

A csurgalékviz gyiijté aknak iizemeltetése, munkavégzés az aknakban

Az aknak normalis iizemmenet mellett kiilonosebb beavatkozast nem igényelnek. Az aknaba
aramlo csurgalékviz mennyiségét a beépitett tolozarral kell szabalyozni, ill. megsziintetni. Erre
az aknaban sziikségessé¢ vald munkavégzés vagy nagy mennyiségii csapadék lehullasakor lehet
sziikség.

Az aknék allapotat szemrevételezéssel kell felmérni heti gyakorisdggal, melyet dokumentalni
kell. Ekkor meg kell gy6zddni az akna szigetelésének sériilésmentességérdl, a toldzar, gdzszifon
megfeleld allapotarol.

Az aknaban vald munkavégzés esetén a hatdlyos munka- és balesetvédelmi eldirasok
maradéktalan betartdsa mellett a kovetkezokre kiilonos figyelmet kell forditani:

e a telepen rendelkezni kell legalabb 2 garnitira megfeleldé mindségli és allapotu
védofelszereléssel (gumiruha, gumicsizma, védokesztyli, véddszemiiveg, stb.) €s azok
hasznalatat meg kell kovetelni a munkat végzd dolgozoktol;

e a munkavégzés megkezdése eldtt az aknat ki kell szelléztetni, majd helyesen kalibralt
gazkoncentracio-mérd késziilékkel meg kell gy6zOdni az akndban 1évd levegd
aralmatlansagarol;

e javitas, hibaelharitas, karbantartas az aknatérben csak védo felszereléssel torténhet;

e a munkamiiveletek idébeli megszakitasa kotelezd, egy-egy személy folyamatosan 10
percnél hosszabb id6t nem tolthet az aknatérben. A munkairdnyitonak a megszakitasi
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idében (15-20 perc) ellendrizni kell a dolgozo 1égzési allapotat, testfeliileti
szennyezettséget;

e a munkavégzés helyén elsOsegélynyujtd felszerelésnek ¢és telepi kommunikécios
eszkoOznek kell lennie;

e t¢li munkavégzés esetén a munkahelyi és munkavégzési feltételek kialakitasara kiillonos
gondot kell forditani.

Az aknaba torténd lejutés biztositasara a telephely raktar épiiletében tarolt 1étrat kell alkalmazni.
A létra als6 tdmasztékanak gumibevonatunak kell lennie, fels6 vége az aknaperemhez
rogzithetd kialakitassal rendelkezzen.

Az aknaban torténd barmilyen munkavégzés elétt a tolozarat ZART allasba kell helyezni!

Az aknaszigetelés épségének megoOvasara kiilonds gondot kell forditani. Az esetleges
meghibasodast a lehetd leggyorsabban szakcéggel el kell végeztetni.

A csurgalékviz gyiijté akndkon keresztiil — a fentiek figyelembe vétele mellett — a csurgalékviz
fogylijtoket sziikség esetén hagyomanyos csatornatisztitasi modszerekkel kell karbantartani.

Csurgalékviz tarozé medence

A csurgalékviz atemeld akndkbol és a komposztald térrél érkezd csurgalékvizek vizek
fogadasara 1étesiilt. A csurgalékviz tdroz6 medence foldmedrii, szigetelt miitargy. A medence
csurgalékvizzel érintkezd feliiletei HDPE- szigeteléssel késziiltek. A csurgalékviz tarozo
medence hasznos térfogata kb. 2.820 m3.

A csurgalékviz tarozé medence karbantartasa

A csurgalékviz tarozé medence kiilondsebb karbantartast nem igényel. A medence és aknainak
allapotat, a szigetelés sériilésmentességét, a gépészeti berendezések megfeleld allapotat heti
rendszerességgel kell szemrevételezéssel ellendrizni, melyet dokumentélni kell. Az esetleges
hibak javitasat haladéktalanul szakcéggel el kell végeztetni.

Ajéanlott a medence évenkénti takaritdsa. A takaritani kivant medencerészt a lerakoéra valo
visszalocsolassal javasolt elvégezni. A miitargy tolézarait ZART allapotba kell helyezni. A
medencében 1év0 iszapot zagyszivattyuval, gépi vagy kézi erdvel, ill. ezek egyiittes
alkalmazaséaval el kell tavolitani €s a lerakora visszajuttatni. A munkavégzés soran a miitargy
szigetelés épségének megovasara kiilonds gondot kell forditani.

A leiiritett medencében a szigetelés sériilésmentességérdl szemrevételezéssel meg kell
gy0z6dni, tovabba évente legalabb 1 alkalommal sziikséges a geoelektromos ellendrzd rendszer
méréseinek elvégzése. Az esetleges hibak kijavitasat szakcéggel haladéktalanul el kell
végeztetni!

A medencében és akndiban torténd munkavégzés soran védofelszerelés hasznalata kotelezd!

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkonyveiben eloirt karbantartasokat az eldirt
moddon ¢és iddben kell elvégezni, vagy elvégeztetni.
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Csurgalékviz visszalocsolé rendszer

A csurgalékviz lerakora torténd visszalocsolasa altal a keletkezett csurgalékviz mennyisége
csOkkenthetd. Az eljaras egyrészt a csurgalékviz fokozottabb parolgésat, masrészt a lerakon
1évé hulladéktomeg nedvességtartalmanak biztositasat jelenti, mely a megkivant deponiagaz
képzddés biztositdsdhoz nélkiilozhetetlen, tovabba ndveli a hulladék tomoritésének
hatékonysagat.

Csurgalékviz visszalocsolast csak miivelésbe vont mezOn szabad végezni fagymentes
idészakban (kb. marcius 15 — oktober 30). Olyan mezdn, melyen munkavégzés folyik
visszalocsolast TILOS végezni, kizardlag iiritési idon kiviil lehetséges a visszalocsolas.
Figyelemmel kell lenni az iddjarasi viszonyokra, szélirdnyra, szélsebességre. 60 km/h-nal
nagyobb széllokések esetén dntdzni TILOS! Ugyelni kell 1, hogy a visszalocsolt csurgalékviz
ne keriiljon a depdnian kiviilre.

Fagymentes a csurgalékviz tarozé medencében 1évé csurgalékviz mennyiséget a lehetd
legalacsonyabb szinten kell tartani (a téli idoszak kozeledtekor kiilondsen), lehetdség szerint
minden alkalmas iddpontot ki kell hasznalni. A visszalocsoléasra alkalmas idépontok kijelolése
a telepvezetd hataskore.

Mivel a rendszer teljes viztelenitésére nincs lehetdség, az ontozési idoszak elmultaval a
csurgalékviz visszalocsold rendszer OSSZES tolozarjat NYITOTT allasba kell helyezni (azokét
a hidransokét is, melyek nem miivelt mezok mellett vannak).

Csurgalékviz visszalocsolast csak megfeleld véddoltozettel ellatott személy végezhet
(paramentesitett véddszemiiveg, gumicsizma, vaszonbetétes gumikesztyli, vaszonbetétes
gumikotény stb.).
A miivelet végzésével nem lehet megbizni

e bodrbetegségben szenvedd egyént,

e 16 ¢éven aluli személyt,

e terhes ndt €s szoptatod anyat.

A hatalyos rendeleteknek megfeleléen a munkaltato koteles a miivelet elvégzésével megbizott
alkalmazottakat rendszeres foglalkoztatas-egészségiigyi vizsgalatra kiildeni.

Csurgalékviz rendszer iizemeltetése

A fentiek figyelembevételével normal izemmenet esetén a csurgalékviz rendszert az alabbiak
szerint kell lizemeltetni.

Az 1/2 mez0 mivelésbe vonasa elott a csuraglékviz-csapadékviz aknan a csapadékviz elvezetést
lehetévé tevé tolozarat ZART allapotba kell hozni, a csurgalékviz gyiijtd aknat pedig nyitott
allapotba. A gézszifon lezar6 sapkajat el kell tavolitani. A tolozarat nyitott allapotba kell
helyezni, de lehetdség van a folyadékbedramlds mennyiségének szabdlyzasara, sziikség esetén
megsziintetésére is.
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Az igy ilizembe helyezett aknidba dramld csurgalékviz a fogyiijton keresztiil a csurgalékviz
atemel6 aknaba jut, ahonnan az dtemeld szivattyll nyomodvezetékeken keresztiil a csurgalékviz
tarozd medencébe szallitja.

Az atemelOk vezérlését tigy kell beallitani, hogy azok ne kapcsoljanak be, illetve ha tizemeltek,
kapcsoljanak ki amennyiben a szivatty(l aknajaban és a hozza tartozo6 medencerészben a vizszint
maximalis. gy a medence tultoltédése megakadilyozhatd. A lerakon ekkor képzédd
csurgalékviz a rendszer gravitacids részén duzzad fel, illetve a gyiijté- és/vagy atemeld aknak
toldzarjainak zardsaval ideiglenesen a lerakofeliileten is betarozhato.

Mérési, megfigyelési és ellenorzési rendszer

A hulladékleraké tlizemeltetdjének az iizemeltetés soran alkalmaznia kell a 20/2006 (IV. 5.)
KvVM rendelet 3. szamu melléklete eldirdsainak megfeleld ellendrzési és megfigyelési
programot. Az ellendrzések ¢s megfigyelések eredményérdl éves Osszetoglalo jelentést kell
késziteni, amit a targyévet kdvetd év aprilis 30-ig meg kell kiildeni a FeliigyelOségre.

Az ellendrzési és megfigyelési eljarasok sordn észlelt kdrnyezetszennyezésrdl az iizemeltetd
koteles a feliigyeloséget 8 napon beliil értesiteni, illetdleg a szennyezés megsziintetésére
vonatkoz6 hatosagi rendelkezésekben eldirtakat azonnal megkezdeni, és sajat koltségén
végrehajtani.

A hulladéklerakon alkalmazott mérési, megfigyelési €s ellendrzési rendszer az lizemeltetési €s
utdégondozasi fazisra a kdvetkezo:

Meteorologiai adatok gyiijtése

A jelentési kotelezettségnek megfelelden az lizemeltetd adatokat szolgaltat a meteoroldgiai
adatok gytijtésérdl. Az adatok gytijtésére telepitett meteorologiai allomas szolgal.

A hulladéklerako vizhdztartdsdnak megfeleld értékeléséhez vizmérleg készitése sziikséges.
Annak megéllapitasara, hogy a csurgalékviz magdban a hulladéklerakoban halmozddik-e fel,
vagy elszivarog a hulladéklerakordl, az alabbi adatok gytijtését kell végezni. Az adatok
megfigyelését, gytjtését addig kell végezni, ameddig azt az illetékes hatdsag eldirja.

Gylijtendd meteorologiai adatok:

Meteorologiai adatokiMiikodési fazis idején Utogondozasi fazis idején
gyljtése

naponta, havi  értékekhez
hozz4adva

2. HOomérséklet, 14.00  [naponta havi atlag

1. Csapadék mennyisége [naponta
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3. Uralkod6 szélirany és

o naponta nincs eldirva
szélerd

naponta, havi  értékekhez

4. Parolgés (liziméter) [naponta hozzdadva

5. Légkori paratartalom,)
14.00
Az adatok mérése automatikus, az informatikai rendszer altal gytijtott adatok része.

naponta havi atlag

A csapadékméré —mechanikus felépitésébdl kovetkezden- gyakorlatilag az egyetlen olyan
méréérzékeld, amely rendszeres karbantartast igényel. Az {izemeltetési részénél leirt
tevékenységeket célszerli 8-10 naponta elvégezni.

Kibocsatasi adatok és ellenorzésiik

Csurgalékviz

A csurgalékviz és az olajfogdbol elfolyo tisztitott viz mintait a kdvetkezd pontokon kell venni:

e A csurgalékviz mintavételét és mérését (mennyiségi, Osszetétel) minden olyan ponton
kiilon kell elvégezni, ahol a hulladéklerakordl csurgalékvizet vezetnek el. (Mintavétel
szabalyozas: mintavételi technologidk, altaldnos itmutatoi, ISO 5667 — 2. 1991.)

e Csurgalékviz esetében megfigyelési célra egy, az atlagos Osszetételre jellemz6é mintat
kell venni.

e Az olajfogobol elfolyd tisztitott viz ellendrzését a gylijtobe vald bevezetésnél kell
végezni.

Gylijtendd adatok - csurgalékviz

Mintavétel célja Mintavétel gyakorisaga
miikodési fazis utogondozasi fazis

1. Csurgalékviz mennyiségének 13 . ,

et s ) hat h
megallapitésa havonta minden hat honapban

e 12 '

2. C§urgalekV1z Osszetétele Tnegye dévented minden hat honapban
vizsgalata
3. Felszini viz mennyisége ¢ . )
. 17 negyedévente3 minden hat honapban
Osszetétele

1 A mintavétel gyakorisagat a hulladékleraké morfologiaja (dombépitéses vagy feltoltéses lerakas) alapjan
modositani lehet. Ezt az engedélyben eld kell irni.

2 4 mérends paraméterek és a vizsgalando anyagok a lerakott hulladéktol fiiggden valtoznak, ezeket az
engedelyben okiratban kell megallapitani, és tiikréozniiik kell a hulladékok kimosodasi tulajdonsagait.

3 Ha az adatok kiértékelése az mutatja, hogy hosszabb idészakok ugyanolyan hatékonyak, akkor azokat kell
elfogadni. Csurgalékviznél a fajlagos elektromos vezetoképességet minden esetben legalabb évente egyszer meg
kell mérni.

4 E mérések fékeént a hulladékban lévo szervesanyag tartalommal kapcsolatosak.
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64 gazkivezetd rendszer hatékonysagat rendszeresen ellendrizni kell.

7 4 hulladékleraks jellemzdinek alapjan az illetékes hatosag hatdarozhat ugy, hogy ezeken nem irja elo.

*Az EU csatlakozas utan a hatdsag altal megallapitott kiiszobérték felett. **87/21/EGK, csak az EU csatlakozas
idépontjatol

Adatszolgaltatas:

Az Eurdpai Unio tagallamainak nemzetkozi adatszolgéltatast kell teljesitenie az Eurdpai
SzennyezOanyag Regiszter (EPER) szabalyai szerint (EU Bizottsag 2000/479/EC hatarozata).
Magyarorszag, mint tagallam részére az elsé adatszolgaltatas id6pontja 2006. jinius lesz, a-
2004. ¢évi emisszios adatok alapjan. 2008. évtdl kezdddden az adatszolgéltatas évenként
torténik, decemberi hatariddvel, a targyévet megel6z6 év emisszids adatai alapjan.

Csapadékviz

A csapadékviz tarozé medencébdl szikkaszto arokba jut. A szennyezett csapadékvizeket vissza
kell juttatni a hulladék deponidra, vagy a szennyviz elvezetd rendszerbe kell vezetni.

Levegoszennyezés: gaz,por

A giz megfigyelését a hulladéklerakd minden egyes kutjanal biztositani kell. A mintavétel €s
vizsgalat gyakorisadgat a kovetkezd tablazat tartalmazza.

4. Potencidlis gdz emisszio €s naponta3’5 minden hat
1égkori nyomas4 6

megallapitdisa (CH4, CO2|
02, H2S, H2, stb.

honapban

3 Ha az adatok kiértékelése az mutatja, hogy hosszabb iddszakok ugyanolyan hatékonyak, akkor azokat kell
elfogadni. Csurgalékviznél a fajlagos elektromos vezetéképességet minden esetben legalabb évente egyszer meg
kell mérni

4 E mérések foként a hulladékban lévé szervesanyag tartalommal kapcsolatosak.

5 CH4, CO2, 02 rendszeresen, a tobbi gazok a lerakott hulladék dsszetételétdl fiiggden, ahogyan kimosoddsi
tulajdonsagaik tiikrozése érdekében sziikséges.

64 gazkivezetd rendszer hatékonysdgat rendszeresen ellendrizni kell.

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg védelmére vonatkozo megfigyelési és
ellenorzési eljarasok

A felszin alatti vizkészlet mindségének ellendrzésére a vizjogi engedély szerinti 5 db figyelokut
ellendrzését, vizsgalatat biztositani kell.
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A monitoring rendszer vizsgalati rendjét és az adatszolgaltatasi rendet a kiilon eljaras keretében
kiadasra keriil6 vizjogi lizemeltetési engedély hatdrozza meg.

A mintavétel helye

A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsanak ellendrzésére a felszin alatti vizaramlas
szempontjaibol a hulladéklerako hatasteriiletén beliil, a hulladéklerakd depdniateriiletének négy
sarkan egy-egy, a toltéallomds mellett tovabbi egy ¢€s a talajviz aramlési viszonyinak
figyelembe vételével a lerako legtavolabbi részére tovabbi egy mérési pont lett kialakitva.

A hulladékleraké feltoltési miiveleteinek megkezdése elott az alapallapot mérése elvégzésre
kertilt, hogy a késébbi mintavételekhez referencia értékek alljanak rendelkezésre.

A felszin alatti vizek €s a talajok mintavételét az érvényben 1év0 szabvanyokban eldirtak szerint
kell végezni.

Megfigyelés

A felszin alatti vizmintakban a vizsgalando paramétereket a csurgalékviz varhat6 osszetétele €s
a terlileten 1év6 felszin alatti viz mindsége alapjan kell megvalasztani. A vizsgalandd
paraméterek kivalasztasakor figyelembe kell venni a felszin alatti viz mobilitasat. A
paraméterek kozott lehetnek indikator paraméterek abbdl a célbdl, hogy a viz mindségének
valtozasat mar korai fazisban felismerjék.

Az ellenérzés soran kapott adatokat, minden egyes figyelokut esetén kiilon-kiilon, az
engedélyezési okiratban meghatarozott ellendrzési kovetelmények szerint kell kiértékelni.
Evente jelentést kell késziteni a vizsgalati eredményekrdl és az illetékes hatosagok felé meg
kell kiildeni. A talajviz mindségét negativ irdnyban befolyasolo esemény bekovetkezése esetén
az esetleges szennyezés terjedésének figyelembe vételével a vizsgalatokat azonnal el kell
végezni.

A hulladéklerako helyleirasa: a hulladéklerako adatai

Vizsgalat Ellendrzés gyakorisaga

mitkddési fazis idején utégondozasi fazis idején
1. A hulladéklerakd évente -
allapotleirasa
2. A hulladéklerakd évente éves leolvasas
szintjének siillyedési adatai

! 4 hulladékleraks allapotleirasanal minimalisan ismertetni sziikséges adatok, jellemzok:

o alerakott hulladék dltal elfoglalt hulladéklerako-teriilet és a szabad hulladéklerako-
teriilet,

e a lerakott hulladék mennyisége (térfogata),
o a lerakott hulladék tipusai,
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o az egyes, elkiilonitheto hulladéktipusok lerakdsanak ideje, idoszaka,
e a lerakasi technologia ismertetése,

o ftelepiilési hulladék lerakasa esetén a szervesamyag csokkenés mértéke az elozo
évben lerakott mennyiség szervesanyag tartalmdahoz viszonyitva, %-os
meghatarozassal,

o a hulladéklerakoban még rendelkezésre allo befogadoképesség szamitasa,

rrrrr

miiszaki allapota
o a hulladéklerakok szivargasanak megfigyelésére szolgalo eszkozok, berendezések

e a biztonsagi célokat szolgalo létesitmények és berendezések, vizelvezeto és vizkezelo
rendszerek miikodoképessége.

A hulladéklerako miiszaki védelem sériilésének megel6zése

A hulladéklerak6 aljzata és rézsii feliiletei a hulladéklerakora vonatkozo eldirdsok szerinti
miiszaki védelemmel késziilt.

rrrrrr

A sériilékeny aljzat-, €s rézsii szigetelés védelmének érdekében a jarmiivekkel, gépekkel a
depodnia feliiletre csak min. 1,5 m vastagsag fimon frakcidju hulladékréteg betdltése utan
szabad rahajtani.

Kozvetleniil az aljzatszigetel rendszerre gépjarmiivel, ill. gépekkel rahajtani tilos!

Evi két alkalommal, utoljara az 1,5 — 2,0 m-es lerakasi magassag elérésénél, a HDPE-
geomembran épségét ellendrizni kell.

A HDPE meghibasodasa esetén, errdl a hulladékréteget el kell tdvolitani €s a sériilést a fektetés-
hegesztés soran alkalmazott technologidval és anyagokkal ki kell javitani. Az ellendrzések
soran ¢szlelt esetleges sériiléseket a Kornyezetvédelmi Feliigyeldség fel¢ 8 napon beliil irasban
jelenteni kell.

Alapponti siillyedésméré halozat

A tervezett siillyedésmérd ponthéalézathoz 1 db alappontot kell 1étesiteni a tervezett F1 jelt
talajviz-figyelokut kozelében. Az Ap-1 jelii alappont alatt 10 cm vastag szerelObetont kell
késziteni, majd erre épiil a 30 cm vastag, 2,0 m atmérdjii alaplemez, melynek kozepére keriil a
30 cm atmérdjii, 1,6 m magas vasbeton oszlop, aminek tetején helyezkedik el egy csapszeg
féelgombfejjel. Az alappont vasalast is kap — megelézendd a kérosodasat, deformalddasat. Az
alappontot a foldbe siillyesztve kell megépiteni, feliilrdl pedig egy eléregyartott csatornaakna
felso sziikitd védi, ami sovanybetonba van dgyazva.

A szereldbeton mindsége C 8/10, a betonacél mindsége B.60.50, a szerkezeti beton C 30/37-
XA2-32-S2 MS cementtel (mérsékelten szulfatallo), betonfedés 5 cm.

Az alappont helyét az 1:500 méretaranytl, VZ-ENG-06 rajzszamu részletes helyszinrajz, illetve
az 1:1000 méretaranyu, VZ-ENG-11 rajzszdmu Monitoring rendszer- séma rajz tartalmazza.
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Tervezett alappont vizszintes
kitiizési koordimatai (EOV)

Pont neve Y =
Ap-1 701 98¢ 257372

Az alappont megépitése utan annak tényleges EOV koordinatait és magassagi adatait rogziteni
kell.

A toltések allékonysaganak tizemelés kozbeni ellendrzése céljabal siillyedésmérd ponthalozat
épiilt, 4db siillyedésmérd pont telepitésével.

A siillyedésmérd pont a toltésbe siillyeszttet, tomdritett homokos kavics agyazatra iiltetett AGY
80/75/9 beton aknagytiri helyszini kibetonozasaval késziilt. Az alkalmazott beton mindsége
C30/37-XA2-32-S2. Az aknagytirii kozepébe, a betonba egy L=100 mm félgdmbfejli csapszeg
keriilt, 5%-al kiemelve.

A siillyedésmérd pontok helyét az 1:500 méretaranyt, VZ-ENG-06 rajzszamu részletes
helyszinrajz, illetve az 1:1000 méretaranyt, VZ-ENG-11 rajzszdm Monitoring rendszer- séma
rajz tartalmazza.

A pontok megépitése utan azok tényleges EOV koordinatait és magassagi adatait rogziteni kell.

Pontszam Kelet koordinata Eszak koordinata fr?lll;t;; agassag
S1 701 989 257 346 132,5
S2 701 905 257 244 127,7
S3 702 003 257 133 127,7
S4 702 091 257 233 132,5

Uzemzavari helyzetek

Uzemzavarok azok a helyzetek, melyek rdvid ideig tartanak, viszonylag gyakran
el6fordulhatnak, de a hulladékkezeld telep tlizemvitelét rovid tdvon alapvetéen nem
akadalyozzak, elharitasuk egyszeriien megoldhato, amelynek csak tartdos megléte, vagy tobbféle
lizemzavar egyidejii egybeesése, illetve ezen iizemzavarok szakszeriitlen elharitasa
eredményezhet havaria helyzetet.

Havaria allapotnak nevezziik azt a helyzetet, amely valamilyen nem vart, rendkiviili, kis
valoészintiséggel el6forduld esemény kovetkezményeként a telepen lerakott hulladék - az
lizemszerli, sziikebb és tagabb kornyezetére gyakorolt hatdsokhoz képest - lokdlis vagy
regionalis szennyezést okoz.

Uzemzavart okozo helyzetek:
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e Fesziiltség-kimaradas (dramsziinet)

e Valamely létesitmény sériilése, tonkremenetele rejtett kivitelezési hiba, eloregedés,
stb., azaz elére nem lathato miiszaki jellegii problémak kovetkeztében.

e A bekdtouton a kozlekedést valami hosszabb-rovidebb ideig akadalyozza.

Havaria események:

e Kornyezetszennyezés a lerakotér miiszaki védelmének sériilése kovetkeztében
¢ A munkavégzés soran bekdvetkezd baleset

e Rendkiviili hidrologiai helyzet

e Foldrengés

e Tlzeset, robbanas

Uzemzavarok

Ahogy azt kordbban emlitettiik havaria- helyzetek adodhatnak abbol is, ha a tarolo
lizemmenetében egyidejiileg tobb lizemzavar is bekdvetkezik, vagy ha az {lizemzavarok
tartosnak bizonyulnak.

Az aldbbiakban sorra vessziik azokat a kordbban felsorolt lizemzavarokat, melyek havaria-
helyzetet okozhatnak, utalva azok kovetkezményeire, ill. kozdlve azok megeldzésének,
elharitasanak modjat is.

Fesziiltség-kimaradas (aramsziinet)

Az adott 1étesitmény miikodésénél a fesziiltség-kimaradas kdvetkezményeire és a sziikséges
teendokre a technologiai leirasok utalnak.

Valamely létesitmény sériilése, tonkremenetele

Eldrelathatolag ilyen jellegli lizemzavar elsdsorban a vezetékes rendszereknél fordulhat eld.
Ilyen esetben az adott szakag szakmai kovetelményei szerint kell eljarni, altalanos elv, hogy

- ¢piileten beliili hibanal az adott helyiséget fesziiltség-mentesiteni kell (a kismegszakito,
ill. a fékapcsolo lekapcsolasaval)

- a telepi kezelok feladata csak a sériilt, tort vezeték szakasz kiiktatasa a megfeleld
szerelvények zarasaval (pl. vizrendszerek) vagy iizemen kiviil helyezése lizemeltetési
intézkedésekkel (pl. szennyviz-rendszerek)

- ahibék feltarasat, javitasat szakvallalattal kell végeztetni
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A bekotouton a kozlekedést valami rovidebb ideig akadalyozza

A rovidebb iddszakra torténd akadalyoztatds esetén a lerakodtelep telepvezetdje leéllitja a
szallitast. Kozségen keresztiil csak a helyreallito egységek kozelithetik meg a helyszint, illetve
a szokasos forgalom. Hulladékszallitas ebbdl az iranybol — helyettesitd megoldasként — nem
torténhet.

Illetéktelen behatolas, biincselekmény elleni védelem

Személyi és targyi feltételek

A telephely biztonsagos lizemeltetése ¢s illetéktelen személyek (esetlegesen vadon €16 allatok)
bejutasa elleni védelem érdekében az lizemeltetd szakmai ismeretekkel és gyakorlattal
rendelkezd 6rz6-veédo szolgaltatd szervezetet biz meg.

A teriilet 24 oras 6rzés — védelmét 1 f6 biztonsagi or.
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A hulladékleraké teriiletét kerités védi. A keritésen
»Hulladékkezelé kozpont!

Idegeneknek belépni TILOS!”

felirata figyelmeztetd tabla kertiil kihelyezésre.

A telephely megkozelitése a zarhato kapun keresztiil lehetséges. A kapu nyitasat, ill. zarasat az
Orszolgalat végzi. A telephely elhagyasara szintén ezen keriilhet sor.

A telephelyi latogatok részére a sziikséges véddfelszereléseket biztositasa sziikséges.

Havaria helyzetek elofordulasa, kovetkezményei, megelozése, elharitasa

A hulladékkezel6 telepre vonatkoz6 altalanos Havéria tervet a 2. melléklet tartalmazza. Jelen
szabalyzatban kiegészité informaciok keriilnek megadasra.

Kornyezetszennyezés a lerakotér miiszaki védelmének sériilése kovetkeztében

A lerakotér miiszaki védelme szigeteld rendszerrel épiilt, megfelelve nemcsak a jelenleg
hatalyos vonatkozo miiszaki Iranyelvnek, hanem a targybeli EU-szabalyozasnak is. A szigeteld
rendszer josagat a lerakas kezdeti, a miiszaki védelem sériilése szempontjabol legkritikusabb
id6szakaban ellenérzni kell, ill. informaciot szolgéltatnak a kornyezetvédelmi ellendrzo
rendszer részét képezd figyeldkutak vizszint- és vizmindség-vizsgalati adatai is. A rendszer
kornyezeti biztonsag szempontjabol megfeleld.

Amennyiben azonban havaria esemény kovetkeztében akar a mérési eredmények, akar a
figyelokutak vizsgélati eredményei a szigetelés sériilését jelzik és az mar a hulladéktest
megbontdsaval nem javithato, gy sziikséges a szennyezettség teriileti koriilhatarolasaval annak
teriileten beliil tartasa.

Ezzel a miliszaki megoldassal a kornyezetszennyezés megakadalyozhato, a fenékszigetelés és a
vizzar6 agyagfelszin kozti zart térségben a vizszintek, a vizmindség alakuldsa nyomon
kovethetd. Sziikség esetén a megfigyelokutak segitségével beavatkozdsi lehetdség is
biztosithato.

A munkavégzés soran bekovetkezo baleset

Havaria helyzetek:
e A tarolotéren dolgoz6 munkagépek munkavégzés kozben felborulnak
e A prizméarol a hulladékszallito jarmi tirités kozben lecstszik

e Balesetbdl, vagy miiszaki hibabdl adodéan a munkagépek, vagy a szallitojarmiivek
tizem kozben kigyulladnak, felrobbannak.

Kovetkezmények:
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Természetesen minden balesetnek a legstulyosabb kovetkezménye az emberi élet
vesz€lyeztetése, sériilés, tartds egészségkarosodas, ill. legsulyosabb esetben haldal.
Masodsorban kovetkezmény az anyagi kar, mely a gépek sériilésében, tonkremenetelében
nyilvanul meg. Jelen havéria terv azonban hangsulyozottan a havaria esetek kdrnyezetvédelmi
szempontjait, azok bekovetkezésének ilyen iranyu kovetkezményeit vizsgalja.

A munkavégzés soran bekovetkezd baleset elsddleges kornyezetvédelmi kovetkezménye a
szigetelés sériilése, tonkremenetele. Ez lehet mechanikai sériilés, ill. a munkagépek esetleges
robbanasa, kigyulladasa kovetkeztében fellépd tiiz okozta sériilés.

Masodlagos kovetkezmény lehet az a kényszerli ilizemsziinet, mely a gépek
miitkodoképességének helyredllitasig sziikséges. Ennek csak 4attételesen lehet hatdsa a
kornyezetre, akkor, ha ez az lizemsziinet olyan hossza ideig tart, hogy a tarolotér mikodeését
veszélyezteti.

A szallitojarmiivek tavolsagi szallitdsa soran bekovetkezd esetleges baleset kovetkezménye is
lehet kismértékli kornyezetszennyezés, ez azonban hatédsat tekintve csak lokalis, mértékét
tekintve csekély, és helyileg nem a hulladék-lerakohoz kapcsolodik.

Elharitas:

A balesetet szenvedett gépet a tarolotérbdl ki kell emelni. Ennek modja tobbféle lehet, mely
fligg a sériilés helyétdl, jellegétdl. Eldfordulhat, hogy a munkagép besiillyed a lerakott
hulladékba. Ennek megsziintetése ugy torténik, hogy egy masik munkagép csorlével kihtizza
onnan. Ezt a megoldast miiszaki meghibasodas esetén is lehet alkalmazni. Amennyiben egy
baleset kdvetkeztében a munkagép felborul, ugy telepitett csorld segitségével kell olyan helyre
juttatni a gépet, ahonnan az elszéllithatd. Az iizemképtelen €és helyszinen nem javithatd
munkagépet vagy hulladékszallité jarmiivet a teleprél vontatva vagy tréleren kell elszallitani.

Megelozés:

A havéria helyzetek természetébdl adodik, hogy bekdvetkezésiik valosziniliségét nem lehet
kizarni, de megfeleld intézkedésekkel célul kell kitlizni azok el6forduldsi valdszinliségének
csOkkentését.

A munkavégzés soran eldéforduld havaridk bekovetkezésének valdszinliségét azzal lehet
minimalizalni, ha betartjdk az érvényben levo ilizemeltetési és egyéb munkavédelemmel
kapcsolatos szabalyzatban leirtakat!

Rendkiviili hidrologiai helyzet

Rendkiviili hidrologiai helyzet a sz€éls0séges id6jarasi viszonyok eredményeként allhat eld.
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A rendkiviili csapadék (heves, ill. tartds es6zés, nagy mennyiségii ho, vagy hoolvadas) az
tizemelési munka menetében okozhat zavarokat fennakadasokat, valamint ezzel
Osszefiiggésben a keletkezett csurgalékviz (a tarolotérrel érintkezett szennyezett csapadékviz)
mennyisége eredményez kiilonleges helyzetet.

Havaria helyzetek:
e Tartos és/vagy nagy mennyiségli csapadék (esd, ho) hullik.

e Olvadast kozvetlen kovetd nagymértékii lehiilésbol eredd jegesedés, elfagyas
kovetkezik be.

Kovetkezmenyek:
o A telep megkozelithetetlenné valik.

e Abelsd ut jarhatatlanna valik, ill. hulladékprizmdk cstiszosak, sikosak lesznek igy, hogy
az urités lehetetlenné valik

e A tarolotérben lerakott hulladék szilardsaga megvaltozik:
lagy, jarhatatlan allapotava valik, vagy
keményre fagyva mozgathatatlanna valik.

e A csurgalékviz medence megtelik

Elharitas:

A rendkiviili id6jards okozta helyzetek egy részét mindenképpen sziikséges elharitani, mas
hatasok azonban az id6jaras valtozasa kdvetkeztében emberi beavatkozas nélkiil sziinnek meg.

A hulladékok telepre valo kijutasat biztositani kell. Nagy mennyiségli ho esetén a bekdtdutat és
telepi bels6 utakat meg kell tisztitani. Sikossag, jegesedés esetén a jégmentesitést el kell
végezni.

Megelobzés:

A megeldzés részének tekinthetOk a tarolotér miiszaki kialakitdsa soran végzett hidrologiai,
hidraulikai szdmitasok, melyek eredményeképpen a miiszaki kialakitas a szabvanyok, eloirasok
szerint megkovetelt valdszinliségi szintre lett méretezve. Ez biztositja azt, hogy a szélsdséges
1d6jéarasi viszonyok, csak meghatarozott valosziniliségi szint folott idéznek eld havaria-
helyzetet.

A rendkiviili id6jaras okozta helyzeteket teljesen megelézni nem lehet, mivel nem
szabalyozhato koriilmények miatt kdvetkeznek be. A karos hatdsok azonban az alabbi médon
csOkkenthetok:

e Az utak karbantartasa, havazas esetén folyamatos - akar &jjel-nappali - takaritassal,
sikossag- ¢s jégmentesitéssel. Ehhez biztositani kell a megfeleld takarito jarmiiveket és
szordanyagokat. A szallitojarmii telepre vald behajtasa és az {irités csak megfelelden
megtisztitott, jégmentesitett utakra torténhet. Az Uzemeltetd rendelkezik a sziikséges
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gépparkkal.

e A csurgalékviz-gylijté medence vizszintjének megfeleléen alacsony szinten tartdsa,
megfeleld iddjarasi koriilmények esetén a csurgalékviznek minél nagyobb mértékii
parologtatassal torténd eliminalasa annak érdekében, hogy elegendé nagysagu
puffertérfogat alljon rendelkezésre. Amennyiben ennek ellenére e medence megtelik,
ugy a szivargdcsovek lezarasa sziikséges.

e A hulladéklerakét és a fogadd termindlt koriilvevé ovarkok rendszeres €s gondos
karbantartasa, tisztitdsa annak érdekében, hogy a felszini vizlefolyas zavartalanul
biztosithat6 legyen.

Foldrengés

A foldrengés okozta szennyezddésnek van a legkisebb valdsziniisége. A foldrengésnek nemcsak
az el6fordulasi gyakorisaga alacsony, hanem a hulladéktarol6 helyzetébdl adédoan - mélyépitett
€s nem merev szerkezetli mli - magara a tarolomedencére gyakorolt veszélyeztetettsége is igen
alacsony szintii.

A foldrengés okozta havaria sokkal inkabb attételesen jelent kornyezeti veszElyt, azzal, hogy
egy foldrengés esetén maga az egész lizemviteli rendszer sériilhet (lehetetlenné valik a szallitas,
uirités, elszakadnak a vezetékek, stb.). Ugyanakkor az is feltételezhetd, hogy a foldrengésnek
hulladéklerakon okozott hatasa 6sszességében elenyészo azokhoz a kornyezeti karokhoz képest
amelyet egy ilyen intenzitast rengés okoz a térségben.

A jelentésebb karokat okozd 7°-ndl nagyobb intenzitdsi rengések 100 évnél is ritkabban
varhatok.

A miitargyak méretezése az érvényes eldirasoknak megfelelden tortént; ezek a méretezési elvek
adott biztonsagi szinten magukba foglaljak a foldrengés okozta hatisok elleni védelmet is.
Ugyanakkor az is rogzithetd, hogy a teriilet kedvezd geoldgiai felépitése miatt lassu
alakvaltozasokkal sem kell szdmolni. Erre vonatkozoan - az elméleti megfontolasokon tul -
tovabbi biztonsagot jelent, hogy a miszaki védelem anyagdban kelléen rugalmas, igy
viszonylag kis vastagsaga ellenére is kovetni képes esetleges lassu alakvaltozasokat.

Tiizeset, robbanas

A tlizeset okozta hatdsok kozvetleniil nem jelentenek havaria-veszélyt a kornyezetre, hiszen a
letakart hulladék gyakorlatilag nem éghetd. A taroldtéren lezajlé kémiai-bioldgiai
utofolyamatok jarhatnak ugyan hoéfejlodéssel, de a hulladék ongyulladdsanak kicsi a
valésziniisége. A hofejlodés elvileg a szigeteld lemezre jelenthet veszélyt, de a szigeteld lemez
homoktakardsa mind a fenékrészen, mind a rézsiikon elegendd védelmet biztosit.

Az egyes ¢épitmények a megfeleld védelemmel rendelkeznek, tliz esetén a sziikséges
intézkedések azonnal megtehetok. Amennyiben valamely 1étesitmény tiizeset kovetkeztében
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mégis sériil, ugy az lizemmenet fenntartasa érdekében a helyreallitdsnak minél hamarabb meg
kell torténni; amennyiben azonnali beavatkozas sziikségeltetik, ugy ideiglenesen kézi vezérlést
kell alkalmazni (pl. szivattyuk beinditdsa).

A tlizesetként jelentkezé havaria helyzet megeldzése érdekében be kell tartani a vonatkozo
tlzvédelmi szabalyokat. Az esetleges tiizek lokalizalasanak elsé 1épcsdjeként a kiszolgald
teriileten keletkez0 tliz esetén a tliziviz hal6zat nyomas ala helyezésével kezdhetd a tlizoltas,
majd folytathat6 a taroloktol kiépitendd tomldcsatlakozok és tomldk segitségével. A lerakotéren
az utdbbi lehetdség all rendelkezésre.

Tz keletkezésének megakadalyozasa érdekében be kell tartani a telephelyre vonatkozo
Tiizvédelmi Szabalyzat utasitasait!

Tiizoltast szolgalé létesitmények

3

A hulladéklerako feliilet teljes oltoviz igényének biztonsagos biztositasa a 2400 m--es

csurgalékviz tarozé medencébdl valamint tartalyos tiiziviztarozobdl torténik.

A hulladékleraké csurgalékviz-visszalocsolo rendszerrel 1étesiilt, mely csurgalékviz kitermeld
aknabol, csurgalékviz visszalocsolo vezetékbdl és hidransokbdl all.

A csurgalékviz aknaba telepitett szivattyu szint és kézi vezérléssel van ellatva.

A csurgalékviz visszalocsold vezetékek korbe mennek a deponia keriiletén. A visszalocsolo
vezetékekre visszalocsold hidransok csatlakoznak.

A csurgalékviz visszalocsoldsa a miivelés alatt all6 depodnia feliiletre lehetséges az esetleg
keletkez6 deponiatiizek oltasakor.

Arra az esetre, ha deponiatliz dramsziinetkor keletkezne a tlizoltdsag oltovizet vételezhet az
aknakbol.

Ertesitési cimek, telefonszamok:

Név Beosztas Telefonszam
Drabos Imréné Ugyvezetd igazgatd +36-30-768-8201
Marton Edina Telephelyvezetd +36-20-434-5272
Orszolgalat +36-30-712-1133
Menték 104
Tiizoltosag 105
Rendorség 107
Segélyhivas 112
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1 Bevezetés

Jelen Uzemeltetési Szabalyzat Szelektiv nKft. {izemeltetésében 1év6 lakossagi hulladékgyiijtd

udvar mukodtetését szabalyozza a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden.

A Szabalyzat célja a gytijtohelyet lizemeltetd kezeldszemélyzet és a gytijtéhelyet igénybevevo
lakossag szdmara olyan technoldgiai, kezelési utasitas eldirasa, amelynek betartasa biztositja a
tevékenység soran a kornyezetszennyezés kizardsat, a vonatkozo jogszabalyoknak torténd

megfelelést, a biztonsagos munkavégzést és az ott tartdzkodas feltételeit.

Az Uzemeltetési Szabalyzat, a kifliggesztett biztonsagi és egészségvédelmi jelzések betartasa
kotelez6 mindazok szdmara, akik a hulladékgytijté udvar teriiletére belépnek, a 1étesitmény
helyiségét és berendezéseit lizemeltetik, a teriileten munkat végeznek, vagy barmilyen okbol
ott tartdzkodnak.

2 Aziizemeltetésre vonatkozo altalanos szabalyok

Jol lathat6 helyen fel kell tiintetni a kovetkezd adatokat:

- atelephely pontos megnevezését,

- atelephely iizemeltetdjének megnevezését €s cimét,

- aziizemzavarok esetén értesitendok jegyzékét (cim, telefon),

- amentok, tlizoltok és renddrség gyors értesitésének maodjat (tel.)
A telephely miikddtetéséhez allando feliigyelet sziikséges.

Legalabb egyfonyi, megfeleld képesitésii munkavallalé alkalmazéasaval kell gondoskodni arrol,
hogy a hulladékgylijté udvarok és berendezései szakszeriien, ezen Szabalyzat szerint

iizemeljenek.

Ha a koriilmények olyanok, hogy barkinek az életét, vagy testi épségét, vagy egészségét
kozvetlen veszély fenyegeti, a veszély elharitasaig a hulladékudvarba beengedni senkit nem

lehet, munkét végezni vagy végeztetni tilos.



A telephelyre belépoktol meg kell kdvetelni a telephelyen érvényes biztonsagtechnikai és

tlzvédelmi eldirasok betartasat.

A mitargyakhoz, elektromos kapcsoloszekrényekhez, célgépekhez csak illetékes személy
nyulhat.

A telephely teriiletén tilos minden olyan magatartés (fegyelmezetlenség, zavaras munka kézben

stb.), amely az egészséges és biztonsagos munkavégzést akadalyozza.

3 A hulladékgyiijté udvar alapadatai

Telephely cime: Hatvani hulladékgyijté udvar — 3000 Hatvan, kiilteriilet 054/14 hrsz.
Nyitvatartasi 1d6:

Hétfo 8.00 — 15.00
Kedd 8.00 - 15.00
Szerda 8.00 - 15.00
Csutortok  8.00 — 15.00
Péntek 8.00 — 15.00

4 Személyi feltételek

4.1 Az iizemeltetéshez sziikséges személyzet

Az lizemeltetéshez sziikséges 1étszdm:
o 116 telepvezetd - a Hatvani Hulladékkezel6 Kozpont telepvezetdje

e | f6 hulladékatvevd

A hulladékudvarok tizemeltetéséhez 1 f6 munkavallald sziikséges, aki rendelkezik az eldirt
képesitéssel (telepiilési szilard hulladék kezelésére vonatkozo képesitéssel OKJ 33 853 01 0100

21 01, illetve kozépiskolai, vagy vegyipari szakmunkas képesitéssel).

Csak tizemorvosi engedéllyel rendelkez6 alkalmazottak dolgozhatnak a gytjtdudvar teriiletén,

¢s az eldirt, idészakos orvosi vizsgalatokon kell részt venniiik.

Munkavédelmi és tizvédelmi oktatasban kell részestlnitk :
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- munkaba allaskor,
- a munkakor vagy munkahely megvaltozéasakor,

- az egészséget nem veszélyeztetd ¢és biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek

megvaltozasakor,

- 1) munkaeszkoz tizembe helyezésekor ill. atalakitasakor,

- 4j technoldgia bevezetésekor,

- valamint 1smétl6do oktatdsokon minden évben legalabb egyszer.

A dolgoz6 a telephelyen csak olyan tevékenységet folytathat, amelyekhez a sziikséges
munkavédelmi €s tlizvédelmi ismeretekkel rendelkezik, kivételt képez a balesetek megeldzését,

a jelentds kar elharitasat célzo tevékenység.

4.2 Azintézkedésre jogosult vezetk beosztasa, telefonszama

Ugyvezetd igazgatd: Drabos Imréné 06-30-768-8201

Telepvezeto: Marton Edina 06-20-434-5272

5 A lakossagi hulladékudvar altalanos ismertetése

A lakossagi hulladékgytijté udvar 1étesitésének célja Hatvan €s térségében keletkezo lakossagi
veszélyes €s nem veszélyes hulladékok szakszerii gytijtésének, kezelésének biztositdsa az egyes
hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitdsanak és iizemeltetésének szabdlyair6l szolo
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet eldirasai szerint.

Hulladékgyijté udvar csak a meghatarozott hulladék hulladékbirtokostol torténd atvétele €s
rendszeres elszallitasaig torténd elkiilonitett tarolasa céljabol, gyljtésre, illetve elokezelésre

vonatkoz6 hulladékgazdalkodasi engedéllyel, a kozszolgaltato altal iizemeltetheto.

A személyzet részére 1 db 20’ ISO portakonténer all rendelkezésre fiitéssel, beltéri vilagitassal.

A hulladékgytijté udvar az illetéktelenek behatolasanak megakadalyozésa érdekében koriil van
keritve, a teherforgalom szamara is megfeleld zarhato kapuval van ellatva. A kapu kizarélag a

nyitvatartasi id6 alatt illetve a hulladékok elszallitasa idején lehet nyitva.
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A hulladékgytijté udvarhoz vezetd és a hulladékgytijté udvar teriiletén kialakitott kozlekedési

utvonal az eldirasok szerinti burkolattal van ellatva.

A hulladékok tarolasa megfeleld feliratokkal ellatott gylijt6 konténerekben torténik. A
konténerek elhelyezése burkolt szilard egybefiiggs , 1200 m? feliileten torténik.

A konténerek mennyiségének meghatdrozésa a beszallitott hulladékok mennyiségét figyelembe

véve torténik.
Minimalis mennyiség:
e 3db 32 m 3-es gorgds nyitott konténer (DIN 30722)
e 3db 7 m3-es szimmetrikus kétkaros konténer (DIN 30720)
e 4.db 10 m3-es gorgds nyitott konténer
e 4.db5 m3-s konténer
e 4db1,1m3-es konténer

e 1 db veszélyes hulladékok gytijtésére szolgalo 20’ ISO konténer (max 1 tonna)

Uzemeltetés soran sziikséges eszkdzok:
e 1db 200 kg-os méréshatari mozgathato digitalis mérleg,
e homoktarolo, flirészportarold (miianyag edényben), egyéb felszivatoé anyagok,
o tlizoltd késziilékek, (2 db min 10 kg-os poroltd)
o kéziszerszamok,

e mobil telefon

6 A lakossagi hulladékudvar iizemeltetése és az ehhez kapcsolédé szabalyok, eldirasok

6.1 A hulladék beszallitasi — atvételi szabalyai

A lakossagi hulladékgyiijté udvarba a hulladék-begytijtési engedélyben feltiintetett hulladékok

szallithatok be és vehetdk at.

A lakossagi hulladékgyiijt6 udvarba beszallitott hulladékok 4tvételét a megbizott

kezeldszemélyzet az alabbiak szerint végezheti:



- A telephelyre érkezd hulladékok sulyat a hulladékudvar mérlegén kell meghatarozni.

- A mérlegelés el6tt a szallitmanyt a kezelészemélyzet atvizsgalja annak megallapitasara, hogy
a hulladékgyiijté udvaron gytjthet6 hulladékokon kiviil, mas hulladékot, veszélyes- vagy egyéb
anyagot tartalmaz-e. Amennyiben a szallitmanyban egyéb (nem gyijthetd) hulladékok is
talalhatok, azt addig nem szabad atvenni, mig a beszallitdé azokat a szallitmanybdl ki nem
valogatta. Amennyiben a beszallito erre nem hajlando, a szallitmany atvételét meg kell tagadni,
melyrdl az atadot értesiteni kell. Ebben az esetben a hulladék tovabbi sorsardl az atado
gondoskodik.

- A hulladék 6sszetételének ellendrzése, valamint sulyanak meghatarozasa utan kertil sor a

beszallitas nyilvantartasba vételére.

A hulladékudvar kezelének a gytijtéudvarba beszallitott hulladékokrol a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo 309/2014. (XII.
11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti naprakész nyilvantartast kell vezetni.

6.1 A hulladékok mozgatasanak szabalyai

- A hulladékok mozgatdsanak megkezdése eldtt meg kell gy6zddni arrdl, hogy a szallitando
hulladékok csomagolasi moddja, illetdleg mozgatisa nem veszélyezteti-e a munkavallalok,

illetve beszallitd egészségét, testi épségét.

- A mozgatott hulladékok biztonsagos megfogasi lehetdségeirdl gondoskodni kell, vagy erre a

célra megfeleld segédeszkdzt biztositani kell.

- Azokndl a hulladékmozgatasi munkaknal, ahol a kézsériilés veszélye fennallhat, gondoskodni

kell a kéz védelmérol.

- Egészségre artalmas, veszélyes anyagok mozgatisa estén a sziikséges véddfelszerelések

hasznalata kotelezo!

A hulladékok gytijtéedénybe torténd bepakolasdnak modja:

A veszélyes hulladékokat, csak a gyijtdudvar személyzete szallithatja a megfeleld

gyljtéladaba.



A nem veszélyes hulladékokat, a hulladékot beszallité a személyzet irdnyitasaval, segitségével

helyezheti el a megfeleld gytijtékonténerbe.

6.1 Kozlekedési eloirasok

A hulladékudvarok szilard burkolati bekdtéuton kozelithetok meg.
- A gylijtéudvar egész teriiletén 5 km/h a megengedett maximalis sebesség.
- A hulladék beszallitasa csak kotott, elore meghatarozott itvonalon torténhet, attol eltérni tilos!

- A konténerszallitdo jarmiivek a hulladékudvar kezeld szobeli utasitasdval és engedélyével

mehetnek a gylijtéudvar teriiletére, az eligazito tablak alapjan.

- A szallitd jarmi vezetdje csak azt a konténert, vagy gyujtéladat veheti fel, vagy teheti le

gépjarmiijével, amelyrdl az utasitasa szol.

- A konténertartalyok emelését, rakodasat csak a gépjarmli lizemeltetési utasitisaban

eléirtaknak megfelelden lehet végezni.

- A konténerek elszallitasat, beszallitdsat mindig kortiltekintden kell végezni, hogy se személyi,

se anyagi kar ne keletkezzen.

6.1 A hulladék atadasanak szabalyai

A hulladékgyijté udvarban a begytijtott hulladékokat annak mindennemi kezelése nélkiil a
hasznosito szervezetnek torténd atadasaig, de maximum az atvétel idopontjatol szamitott 1 évig

tarthatd, majd azok elszallittatasarol a hulladékudvar vezetd gondoskodik.

A hulladékokat kizardlag annak atvételére és szallitasara engedéllyel rendelkezd cég szamara
lehet atadni.

Veszélyes hulladékok esetén a kiszallitdsokat szallitmanyonként kiallitott mérlegjeggyel,
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szallitasi lapokkal kell igazolni.

6.1 Egyéb iizemeltetési feltételek

- A hulladékgytijté edényeken, jol lathatoan fel kell tiintetni a benne elhelyezhetd hulladékok

megnevezését, EWC kodszamat.



- A hulladékudvarban a nyitvatartasi, illetve egyéb indokolt tartozkodas id6tartaman kiviil
személyzet nem tartozkodhat. A hulladékgyiijtd udvarban a veszélyes hulladék gylijtésére
kialakitott tarolo helyet ,,Veszélyes hulladék™ felirattal kell ellatni.

- A hulladékudvarban a veszélyes hulladék tarolasara kialakitott gyQjtéhely kozvetlen
kozelében folyamatosan készenlétben kell tartani valamilyen nagy felszivo képességii karmento
anyagot (pl.: perlit), mellyel a kezeldszemélyzetnek a padlora esetleg kifolyt veszélyes anyagok
azonnali felitatdsar6l gondoskodnia kell. A veszélyes anyaggal szennyezett felitatd anyagot
kiilon gytijtéedénybe kell visszaszedni, majd a hulladékkezelési kozpont vezetd

kozremiikodésével artalmatlanitasra engedéllyel rendelkezd szakcégnek kell atadni.

- A kezelészemélyzet koteles viselni a részére kiadott egyéni véddeszkozoket.

6.1 A hulladékgyiijté udvar bezarasanak feltételei

A hulladékudvar kapujat a hivatalos nyitva tartasi id6, illetve egyéb indokolt tartézkodas

id6tartama utan be kell zarni.

A zarast kovetden, minden esetben a hulladékudvar kapuinak, valamint az irodaknak a kulcsait

a biztonsagi feliigyeletnek le kell adni.

6.1 A gyiijtoudvarba alkalmanként begyiijtheté hulladékok atvételének feltételei,
mennyiségi korlatai

A hulladékudvar szolgaltatasainak igénybe vételére jogosultak az Uzemeltetd kdzszolgaltatasi
terliletén €16 azon a maganszemélyek, akiknek telepiilésén hulladékudvar nem {izemel,

hulladékszallitasi szerz6déssel rendelkeznek, és dijhatralékuk nincs.

A maganszemélyek csak a héaztartassal kapcsolatosan keletkezett hulladékukat vihetik be a

hulladékudvarba. A vallalkozasi hulladék a hulladékudvarban nem vehet6 at.

A magéanszemélyek kotelesek személyazonossagukat és lakcimiiket hitelt érdemlden igazolni,

ennek hidnyaban a szolgaltatd megtagadja a hulladékok atvételét.

A Dbeszallitaskor a hulladékok frakcionkénti megfeleld elkiilonitésérdl az atadonak kell

gondoskodni. Kevert, vagy idegen anyaggal szennyezett hulladékot a szolgaltatdo nem vehet at.



Veszélyes hulladék esetén egy lakostdl évente legfeljebb 100 kg mennyiségli hulladék
gyljtheto be, illetve veheto at.

Nem veszélyes hulladékbol egy lakostol begytijthetd, (atvehetd):

- mennyiségi korlat nélkiil az elkiilonitetten gytijtott, 15 focsoport hulladékai,
- negyedévente 3 m® mennyiségii zoldhulladék
- negyedévente 1 m® mennyiségii épitési jellegii hulladék

- negyedévente maximum 200 kg hulladékok a 20-as focsoport telepiilési szilard hulladék -

hulladékaira vonatkozoan

A telephelyen egyidejlileg gytijtheté hulladékok mennyiségét a kihelyezésre keriilé konténerek

mérete és darabszama hatdrozza meg. Ez a fenti adatok alapjan megkdzelitéleg 128 tonna.

7 Uzemnaplé

A hulladékudvarban az atvevo személyzet a tevékenységrol iizemnaplot vezet.

Az lizemnaplot tartalmazza:

e ahulladékgytijté udvarban atvett és onnan elszallitott hulladék mennyisége, Gsszetétele
(hulladéktipus, -fajta és -jelleg szerint);

e ahulladék atvételének és elszallitasanak id6pontja;

e ahulladékot a kozszolgaltatonak atadod gazdalkodo szervezet neve, cime, székhelye (ha

a hulladék atadoja gazdalkodo szervezet);

e annak adatai, akinek részére a kozszolgaltato a hulladékgyijté udvarban tarolt
hulladékot atadja (ha a hulladékot nem a kozszolgaltatod kezeli);

e az ilizemvitellel kapcsolatos rendkiviili események (igy kiillondsen betorés, lopas,
baleset); valamint

e ahatdsagi ellendrzések megallapitasai €s az ezek hatésara tett intézkedések.
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8 Munkavédelem

A hulladékgyiijtd udvar dolgozoi és a hulladékkezeléssel kapcsolatban egyéb munkat végzo

dolgozok csak jozan allapotban végezhetnek munkat és tartézkodhatnak a telepen.

Az eldirt védoeszkdz és védooltozet hasznalata kotelezo.

A 1étesitmény vezetdje koteles munkakezdés elott ellendrizni

- a munkavallalok és a munkaeszk6z6k munkavégzésre alkalmas allapotat

- a munkahelyek biztonsagos allapotat,

- a kezeldhelyek, munkahelyek, kozlekedési ttvonalak csuszas- €s botlas-mentességét;
- a telephelyi kozlekedési rend betartasat;

- az liritési szabalyok betartasat;

- a munkahelyek villamos berendezéseinek ellenérzése szemrevételezéssel.

Meg kell akadalyozni, hogy a kdrnyezetszennyezés barmilyen mdédon bekdvetkezhessen, a
megtortént kornyezetszennyezési folyamatot azonnal le kell allitani, a koriilményeket fel kell
szamolni, és az okot el kell haritani. Amennyiben kdrnyezet szennyezés torténne, a karelharitast

azonnal el kell végezni

A latogatok balesetmentes telephelyi tartézkodasat, a latogatast megel6z0 tajékoztatas soran

kell biztositani.

A létesitmény vezetdje koteles elsdsegélynytjtd helyiséget, elsOsegélynyujtd személyt

kijelolni, és a sziikséges felszereléssel ellatni.

Meg kell kdvetelni a munkavallaloktol, hogy az altaluk balesetveszélyesnek itélt tevékenységet

még utasitas ellenére se végezzek el, és errdl tajékoztassak a feletteseiket.

9 Tiizvédelem

A hulladékgyiijté udvarokban csak a kijelolt helyen lehet dohdnyozni. A gytijtudvarokban, a
tizvédelmi miiszaki leirdsban meghatarozott tipusi porral-olté késziilékek allnak

rendelkezésre.
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A tlizolto késziilékek hasznalatara a Iétesitményben dolgozodkat ki kell oktatni.

Az érintésvédelmi, villamvédelmi feliilvizsgalatokat, valamint a tiizolté késziilékek, tlizcsapok
ellendrzését, Gjratdltését a vonatkozo szabvanyoknak megfelelden, eldirdsszerti idokozonként
el kell végeztetni. Az ellenérzések, feliilvizsgalatok soran késziilt jegyzOkonyveket,

engedélyeket, mindsitd lapokat stb. kotelezden a 1étesitményben kell tartani.

Minden tlizesetet jelezni kell a létesitményvezetonek, akinek bejelentési kotelezettsége van a

tlizoltosagra és az Uzemeltetd vezetdje felé.

10 Védoeszkozok, védofelszerelések

Szallitas, anyagmozgatas véddeszkozei / acélkaplis (orrvédds) véddbakancs, véddruha, kesztyli

11 Az iizemeltetéshez sziikséges dokumentaciok

Minden olyan dokumentédcionak rendelkezésre kell éallnia a hulladékudvarokban amelyek

ismeretére az lizemeltetés soran sziikség van.
Ezek a kovetkezok:
e Munkavédelmi oktatas igazolasa;
e Uzemeltetési Szabalyzat
o Kaérelharitasi terv.
e Hatdsagi eldirdsok, engedélyek, hatarozatok mésolata;
e Hatosagi ellendrzések jegyzokonyveinek masolata.
e Munkavédelmi, tizvédelmi szabalyzat.
e Erintésvédelmi jkv.
e Hulladék-bevétel és nyilvantartas aktualis jogszabalyai.

e egyéb, helyi szintli szabalyozasok

12



12 Mellékletek

12.1 Begyiijtheté hulladékok listaja

A vonatkozé hulladékgazdalkodasi engedély alapjan, mely a szabalyzat elvalaszthatatlan

mellékletét képezi
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12.1 Nyilvantartasra vonatkozo jogszabalyi el6irasok

1. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A nyilvantartas tartalma

1. A hulladéktermeld a nyilvantartasaban a kovetkez6 adatokat vezeti nem veszélyes hulladék
esetén:

1.1. Altalanos adatok:

a) a Kornyezetvédelmi Alapnyilvantartd Rendszerbe (a tovabbiakban: KAR) bejelentett, az
tigyfélre ¢és a telephelyre vonatkoz6 adatok; ezek hidnyaban a KSH statisztikai szamjel, a
gazdalkodd szervezet neve, cime, tevékenység végzésének helye (telepiilés, kozteriilet,
hazszam, helyrajzi szdm);

b) a telephelyen folyd tevékenységek megnevezése a Tevékenységek Egységes Agazati
Osztalyozasi Rendszere (a tovabbiakban: TEAOR) kéddal ellatva;

¢) nyilatkozat a nyilvantartas adatainak valodisagarol.

1.2. Adatok hulladéktipusonként:

a) a hulladék eredete (tevékenység, technologia megnevezése, TEAOR kodja);

b) a hulladék megnevezése, hulladékjegyzek szerinti azonosito kodja;

¢) az lizemi gyljtéhelyre szallitas gyakorisaga;

d) az lzemi gyUjtéhelyen gyiijtott hulladék mennyisége a hulladék lizemi gyjtéhelyen
torténd elhelyezést kovetden, valamint az tizemi gytijtéhelyrdl torténd elszallitast kovetden;

e) a hulladék csomagolasi mddja;

/) a hulladék fizikai megjelenési forméja;

g)ha a hulladék a hulladékjegyzékrol szolo 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a
tovabbiakban: 72/2013. VM rendelet) 2. § (1) bekezdésében meghatirozott, a veszélyes
anyagok kockazatara utal6 — a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol szo16 44/2000. (XII.
27.) EiM rendelet (a tovabbiakban: 44/2000. EiiM rendelet) szerinti — R mondatokkal
(a tomegkoncentraciét annak igazoldsara kell hasznalni, hogy a hulladék nem veszélyes
hulladékként kertilt besorolasra);

h) a hulladéktermeld tevékenysége soran képzddd hulladék mennyisége kdzvetlen méréssel
megallapitva (ha a hulladék tomege kozvetlen méréssel nem allapithatd meg, a hulladék
tomegét anyagmérleg alapjan, vagy becsléssel kell meghatarozni);

i) a kezelésre atadott hulladék mennyisége (ideértve azt az esetet is, amikor a hulladéktermeld
a telephelyén kezeli a hulladékot), valamint az atvevd teljes neve, Kdrnyezetvédelmi Ugyfél
Jele (a tovabbiakban: KUJ) és Kornyezetvédelmi Teriileti Jele (a tovabbiakban: KTJ), kiilfoldre
torténd szallitas esetén az importald orszag neve;

j) a kezelésre atadott hulladéknak a Ht. 2. melléklete szerinti artalmatlanitdsi miivelethez
tartozo6 azonosito kodja és a Ht. 3. melléklete szerinti hasznositasi miivelethez tartoz6 azonosito
kodja, valamint a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint
hatésdgi engedélyezésérdl szold 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a tovéabbiakban:
439/2012. Korm. rendelet) 2. melléklete szerinti elokezelési miivelethez tartoz6 'E' azonositod
kodja;

k) az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokmanyainak azonositoja;

/) a hulladékmozgasokhoz rogzitett idépontok.
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1.3. Adatok technolégianként a 4. § (5) bekezdés b) pontja esetén:

a) a hulladékot eredményezd technoldgia megnevezése, TEAOR kodja;

b) a technoldgia anyagmérlege;

¢) a képzodott félkész vagy késztermékek, valamint melléktermékek termelési adatai.

2. A hulladéktermeld a nyilvantartdsdban a kovetkezd adatokat vezeti veszélyes hulladék
esetén:

2.1. Altaldnos adatok:

a) a KAR-ba bejelentett, az tigyfélre és a telephelyre vonatkoz6 adatok;

b) a telephelyen folytatott tevékenységek megnevezése, TEAOR koddal ellatva;

¢) nyilatkozat a nyilvantartas adatainak valodisagarol.

2.2. Adatok hulladéktipusonként:

a) a veszélyes hulladék eredete (tevékenység, technologia megnevezése, TEAOR kodja);

b) a veszélyes hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kddja;

¢) az lizemi gyljtéhelyre szallitas gyakorisaga;

d) az lizemi gyljtOhelyen gyijtott veszelyes hulladék mennyisége a veszélyes hulladék tizemi
gyljtéhelyen torténd elhelyezést kovetden, valamint az tizemi gytijtéhelyrdl torténd elszallitast
kovetOen;

e) a veszélyes hulladék csomagolési modja;

f) a veszélyes hulladék fizikai megjelenési formaja;

g) a vesz€lyes hulladék veszélyességi jellemzdje (H kodja) a Ht. 1. melléklete alapjan;

h) a képzddo hulladékra jellemzd veszélyes reakciok: hére, savra, nyomasra, lagra, vizre,
oxidaloszerre, levegore, redukalo szerre, mas termékre, tovabba, hogy milyen egyéb anyagok
esetén van veszélyes reakcio;

i) aképz6do veszélyes hulladék mennyisége kdzvetlen méréssel megallapitva (ha a veszélyes
hulladék tomege kozvetlen méréssel nem allapithatd meg, a veszélyes hulladék tomegét
anyagmérleg alapjan, vagy becsléssel kell meghatarozni);

j) a kezelés céljabol atadott veszélyes hulladék mennyisége (ideértve azt az esetet is, amikor
a hulladéktermeld a telephelyén kezeli a hulladékot), valamint az 4tvevé teljes neve, KUJ- és
KTJ-azonositoja, kiilfoldre torténd szallitas esetén az importald orszag neve;

k) akezelés céljabol atadott veszélyes hulladéknak a Ht. 2. melléklete szerinti artalmatlanitasi
miuvelethez tartoz6 azonosité kodja €s a Ht. 3. melléklete szerinti hasznositasi miivelethez
tartozd azonositd kodja, valamint a 439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti elokezelési
miuvelethez tartozo 'E' azonosito kodja;

/) az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokmanyanak és szallitasi lapjanak azonositdja;

m) a hulladékmozgasokhoz rogzitett idépontok.

2.3. Adatok technoldgianként:

a) a veszélyes hulladékot eredményezd technologia megnevezése, TEAOR kodja;

b) a technoldgia anyagmérlege;

c) a képzodott félkész vagy késztermékek, valamint melléktermékek termelési adatai.

3. A kozvetitd a nyilvantartasaban a kovetkezd adatokat vezeti nem veszélyes hulladék esetén:

3.1. Altalanos adatok:

a) a Ht. 80. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdalkodasi engedély €s a (2) bekezdése szerinti
nyilvantartas adatai;

b) nyilatkozat a nyilvantartds adatainak valodisagarol.

3.2. Adatok hulladéktipusonként:

3.2.1. A kovetkezd adatokat valamennyi kozvetitd nyilvantartja:

a) a hulladék megnevezése, hulladékjegyzeék szerinti azonositd kodja;

b) a hulladék fizikai megjelenési formaja;
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¢) a kozvetitett hulladék mennyisége;

d) a hulladék eredete, a hulladékot 4atadd gazdalkodd szervezet neve, KUJ- és KTJ-
azonositoja; ezek hianyaban a KSH statisztikai szamjel, a gazdalkod6 szervezet neve, cime,
tevékenység végzésének helye (telepiilés, kozteriilet, hdzszam, helyrajzi szam); az exportalo
orszag neve, ha a hulladékot kiilfoldrél kozvetitették;

e) a kozvetitett hulladék felhasznaldsanak célja, a kozvetitett hulladékot atvevd gazdalkodo
szervezet neve, KUJ- és KTJ-azonositoja, kiilfoldre torténd szallitas esetén az importald orszag
neve,;

/) a hulladék kozvetitésének idOpontja (a hulladék atvétele és atadasa);

g) az atvétel megtagadasardl szolo jegyzokonyv (ha a hulladék atvételét megtagadtak), amely
tartalmazza az atvétel megtagadasat alatamasztd adatokat, informaciot, valamint a sziikség
szerint elvégzett mérések eredményeit.

4. A kozvetito a nyilvantartasaban a kovetkezd adatokat vezeti veszélyes hulladék esetén:

4.1. Altalanos adatok:

a) a Ht. 80. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdalkodasi engedély €s a (2) bekezdése szerinti
nyilvantartas adatai;

b) nyilatkozat a nyilvantartas adatainak valodisagarol.

4.2. Adatok hulladéktipusonként:

4.2.1. A kovetkez6 adatokat valamennyi kozvetitd nyilvantartja:

a) a veszélyes hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti azonosito kodja;

b) a kozvetitett veszélyes hulladék mennyisége;

¢) a vesz€lyes hulladék fizikai megjelenési formdja;

d) a veszélyes hulladék veszélyességi jellemzdéje (H kodja) a Ht. 1. melléklete alapjan;

e) veszélyes reakciok: hore, savra, nyomadsra, ligra, vizre, oxidalészerre, levegore, redukalo
szerre, mas termékre, tovabba, hogy milyen egyéb anyagok esetén van veszélyes reakcio;

/) a veszélyes hulladék eredete, a hulladékot 4tado gazdalkodé szervezet neve, KUJ- és KTJ-
azonositoja, az exportalo orszag neve, ha a hulladékot kiilfoldrdl kozvetitették;

g) a kozvetitett veszélyes hulladék felhaszndladsanak célja, a kdzvetitett veszélyes hulladékot
atvevd gazdalkodé szervezet neve, KUJ- és KTJ-azonositdja, kiilfoldre torténd szallitas esetén
az importal6 orszag neve;

h) a veszélyes hulladék kozvetitésének idépontja (a hulladék atvétele és atadasa);

i) az atvétel megtagadasarol szolo jegyzOkonyv (ha a hulladék atvételét megtagadtak), amely
tartalmazza az atvétel megtagadasat alatamasztd adatokat, informdciot, valamint a sziikség
szerint elvégzett mérések eredményeit.

5. A gylijtd, a kereskedd és a hulladékkezeld a nyilvantartdsdban a kdvetkezd adatokat vezeti
nem vesz¢lyes hulladék esetén:

5.1. Altalanos adatok:

a) a KAR-ba bejelentett, az ligyfélre €s a telephelyre vonatkozé adatok;

b) a telephelyen folytatott tevékenységek megnevezése, TEAOR koddal ellatva;

¢) nyilatkozat a nyilvantartas adatainak valodisagarol.

5.2. Adatok hulladéktipusonként:

a) a hulladék megnevezése, hulladékjegyz¢ék szerinti kodja;

b) a hulladék csomagolasi modja;

¢) a hulladék fizikai megjelenési formaja;

d) a gyljtott, a kereskedének atadott vagy kereskeddtdl atvett, vagy a kezelt hulladék
mennyisége kozvetlen méréssel megallapitva;

e) ha a 72/2013. VM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatarozott, a veszélyes anyagok
kockazatara utal6 — a 44/2000. EiM rendelet szerinti — R mondatokkal jellemezhetd
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crer

tomegkoncentraciét annak igazoldsara kell hasznédlni, hogy a hulladék nem veszélyes
hulladékként keriilt besorolasra);

/) a kereskedelemre vagy kezelésre atadott hulladék mennyisége, valamint az atvevo teljes
neve, KUJ- és KTJ-azonositdja, kiilfoldre torténd szallitas esetén az importald orszag neve;

g) a hulladékot gylijtének, kereskeddnek, hulladékkezeldonek atadd gazdalkodo szervezet
neve, KUJ- és KTJ-azonositoja; ezek hidnyaban a KSH statisztikai szamjel, a gazdalkodé
szervezet neve, cime, tevékenység végzésének helye (telepiilés, kozteriilet, hazszam, helyrajzi
szam); az exportald orszag neve, ha a hulladékot kiilf6ldrol hozték be;

h) a kezelésre atadott hulladéknak a Ht. 2. melléklete szerinti artalmatlanitdsi miivelethez
tartozo6 azonosito kodja és a Ht. 3. melléklete szerinti hasznositasi miivelethez tartoz6 azonositd
kodja, valamint a 439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti eldkezelési miivelethez
tartoz6 'E' azonositd kodja;

i) az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokmanyainak azonositoja;

j) a hulladékmozgasokhoz rogzitett idopontok.

5.3. Az a kereskedd, akinek a tevékenységével érintett hulladék a birtokadba keriil, az 5.1. és
az 5.2. pontban foglaltakon tul a kovetkez6 adatokat is nyilvantartja:

a) az atvett hulladék fuvarokménya.

6. A gylijto, a kereskedo ¢és a hulladékkezel6 a nyilvantartasaban a kdvetkezd adatokat vezeti
veszélyes hulladék esetén:

6.1. Altalanos adatok:

a) a KAR-ba bejelentett, az ligyfélre €s a telephelyre vonatkozé adatok;

b) a telephelyen folytatott tevékenységek megnevezése, TEAOR koddal ellatva;

¢) nyilatkozat a nyilvantartas adatainak valodisagarol.

6.2. Adatok hulladéktipusonként:

a) a veszélyes hulladék eredete (tevékenység, technologia megnevezése, TEAOR kodja);

b) a veszélyes hulladék megnevezése, hulladékjegyzek szerinti kddja;

¢) a veszélyes hulladék csomagolasi modja;

d) a veszélyes hulladék fizikai megjelenési formaja;

e) a veszélyes hulladék veszélyességi jellemzdje (H kodja) a Ht. 1. melléklete alapjan;

f) veszélyes reakciok: hore, savra, nyomasra, lugra, vizre, oxidaloszerre, levegore, redukalod
szerre, mas termékre, tovabba, hogy milyen egyéb anyagok esetén van veszélyes reakcio;

g) a gyljtott, a kereskeddnek atadott vagy keresked6tdl atvett, vagy a kezelt veszélyes
hulladék mennyisége kozvetlen méréssel megallapitva (ha a veszélyes hulladék tomege
kozvetlen méréssel nem allapithaté meg, a veszélyes hulladék tomegét anyagmérleg alapjan,
vagy becsléssel kell meghatarozni);

h) a kereskedelemre vagy kezelésre atadott veszélyes hulladék mennyisége, valamint az
atvevd teljes neve, KUJ- és KTJ-azonositoja; ezek hianyaban a KSH statisztikai szamijel, a
gazdalkodd szervezet neve, cime, tevékenység végzésének helye (telepiilés, kozteriilet,
hazszam, helyrajzi szam); kiilfoldre torténd szallitas esetén az importald orszag neve;

i) a veszélyes hulladékot gyiijtonek, kereskeddnek, hulladékkezeldnek atadd gazdalkodo
szervezet neve, KUJ- és KTJ-azonositdja, az exportald orszag neve, ha a veszélyes hulladékot
kiilf61drol hoztak be;

j) a kezelésre atadott veszélyes hulladéknak a Ht. 2. melléklete szerinti artalmatlanitasi
miivelethez tartozd azonositd kodja és a Ht. 3. melléklete szerinti hasznositasi miivelethez
tartozo azonosito kodja, valamint a 439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti elokezelési
miivelethez tartoz6 'E' azonositd kodja;

k) az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokmanyanak és szallitasi lapjanak azonositoja;
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/) a hulladékmozgasokhoz rogzitett idépontok.

6.3. Az a kereskedd, akinek a tevékenységével érintett veszélyes hulladék a birtokéba kertil,
a 6.1. és a 6.2. pontban foglaltakon tul a kovetkez6 adatokat is nyilvantartja:

a) az atvett hulladék fuvarokmanya.

7. Az Eurdpai SzennyezOanyag-kibocsatasi és -szallitdsi Nyilvantartds létrehozéasarol,
valamint a 91/689/EGK ¢s a 96/61/EK tanacsi irdnyelv modositasarol szolo, 2006. januar 18-1
166/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet hatélya ala tartozé kdrnyezethasznalénak
(lizemeltetének) az alabbi nyilvantartasi kotelezettsége van veszélyes és nem veszélyes
hulladék esetén:

7.1. Altalanos adatok:

a) a hulladéktermeld KUJ- és KTJ-azonositéja.

7.2. Adatok hulladékonként:

7.2.1. Ha a telephelyrdl nem veszélyes hulladékot szallitanak el:

a) a telephelyrdl hasznositasra vagy artalmatlanitisra elszéllitott nem veszélyes hulladék
mennyisége (tonna/év);

b) az adat meghatarozasdnak modja (M = mért, SZ = szamitott, B = becsiilt) és a hasznalt
mérési vagy szamitasi modszer.

7.2.2. Ha a telephelyrdl veszélyes hulladékot széllitanak el:

a) az orszagon beliil telephelyrdl hasznositasra vagy artalmatlanitasra elszallitott veszélyes
hulladék mennyisége (tonna/év);

b) az adatmeghatirozas mddja (M = mért, SZ = szadmitott, B = becsiilt) és a hasznalt mérési
vagy szamitasi modszer;

c¢) a telephelyrdl orszagon kiviilre hasznositasra vagy artalmatlanitasra elszallitott veszélyes
hulladék mennyisége (tonna/év);

d) az adatmeghatirozas modja (M = mért, SZ = szamitott, B = becsiilt) és a hasznalt mérési
vagy szamitasi modszer;

e) a hasznosité vagy Aartalmatlanitdé létesitmény neve, cime és a széllitmanyt befogadd
tényleges hasznositd vagy artalmatlanit6 telephely cime (megjeldlve az orszagkodot).
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12.2 Havaria-terv
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2. melléklet

Altalanos Havaria terv






pemp Hatvan és Térsége
Hulladekgazdalkodasi

és Kornyezetvédelmi

Nonprofit Kézhaszn( Kit.

Havaria terv hulladékkezelési tevékenységhez

1. HAVARIATERV INTEZKEDESI CELJA, HATALYA és BETARTASA
Célja

A hatalyos jogszabalyok el6irasai szerint az esetleges izemzavarrol, valamint elemi csapasbol

ered6 kornyezetszennyezés megel6zéséhez, mérsékléséhez és elharitasihoz sziikséges
teendoket.

Hatalya

A teriileti hatalya

Kiterjed minden a Hatvan és Térsége Hulladékgazdilkodasi és Kornyezetvédelmi
Nonprofit Kézhaszna Kft. altal hulladékok kezelésével érintett, a szallitdsban részt vevd
gépjarmivekre, a teljes hulladékkezelési folyamatra, a begyljtéssel érintett munkahelyre,
illetéleg létesitményre. (Tovéabbiakban 6sszefoglaléan telephelyek.) Telephelyek:

Személyi hatalya

Kiterjed a begyiijtési tevékenységgel érintett valamennyi f6éllast, részmunkaidében, vagy
egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott szemelyekre. A Havdria Tervben foglaltak
kotelezbek mindazon személyekre, akik a begylijtési tevékenység soran a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdilkodasi és Kornyezetvédelmi Nonprofit Koézhaszni Kft.. telephelyeinek
teriiletén tartézkodnak, fiiggetleniil az ott tartézkodas mindségétdl és iddpontjabol.

Idébeli hatalya

A kiadésa napjan lép hatélyba és visszavonasig érvényes.

Betartasa

A Havdria tervben foglaltak betartisa kitelezé!






2. UZEMZAVAR, VAGY ELEMI CSAPAS HATASANAK MEGELOZESE

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetvédelmi Nonprofit Kézhaszni

Kft.. hulladékkezelési tevékenységgel érintett telephelyeinek iizemeltetése szempontjabol
kornyezetet veszélyeztets:

- lizemzavarnak minésiil:

e illetéktelen behatolas, biincselekmény,

e tliz keletkezése,

 sulyos munkabaleset bek&vetkezése,

° az lizemeltetést szolgalo gépek meghibasodasa,

¢ ahulladék beszallitas — 4tvétel szabalyainak megsértése,

° atelephely mérési, megfigyelési és ellendrzési szabalyainak megsértése

- elemi csapidsnak tekintheté:
e villimcsapas
e szélvihar

e hirtelen lehullé rendkiviili mennyiségii csapadék.

Uzemzavar megel6zése

Illetéktelen behatolds, biincselekmény elleni védelem

Személyi és tdrgyi feltételek

* A telephely biztonsdgos iizemeltetése és illetéktelen személyek bejutisa elleni
védelem érdekében a tulajdonos, ill. iizemelteté Hatvan és Térsége
Hulladékgazdalkodasi és Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kézhaszni Kft. szakmai
ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezé 6rzé-véds szolgéltaté szervezetet bizott meg.

° A teriilet 6rzés — védelmét nyitvatartasi idén kiviil engedéllyel rendelkezo kiils
0rz6-védo szolgalat végzi.

° A telephelyek megkozelitése kozetlen utcsatlakozéssal biztositott. Beszallitds esetén
a rakomanyt atvizsgaljak, majd mérlegelik. A telephelyeken talalhato sines tolokapuk
nyitasat, ill. zardsat az orszolgalat végzi. A telephely elhagyasara szintén a kapunk
keresztiil visszamérés utan keriilhet sor.






Tiiz keletkezésének megakaddlyozdsa

A tevékenység dltaldnos szabalyai

° A létesitményeket, helyiségeket csak a rendeltetésiiknek megfelelden szabad
hasznalni.

°* A létesitményekben, helyiségekben csak az ott folytatott és a folyamatos
tevékenységhez feltétleniil szitkséges anyagot, félkész-, kész-, stb. terméket, eszkozt
szabad tartani.

e Tizveszélyes tevékenységet csak tiizvédelmi eléirasoknak megfeleld helyiségekben,
épitményben szabad végezni.

° A tevekenység sorin csak olyan gépek, vilagits, fiits, hiité, szell6z6, stb.
berendezések, késziilékek, eszkozok hasznalhatok, amelyek a tizvédelmi és a
biztonsagi kovetelményeknek is megfelelnek.

° A helyiségek bejaratanal jol lathato helyen, a tiz-, és robbanasveszélyre, valamint a
vonatkoz6 el6irasokra figyelmeztetd és tilto rendelkezéseket tartalmazo tablat, tablakat
kell elhelyezni.

© Munkasziineti idoben a lezart helyiségek kulcsait ugy kell elhelyezni, hogy azok
konnyen hozzaférhetSek legyenek. A kulcsok elérési helyét a helyiségek bejaratanal
fel kell tiintetni.

® A kozlekedési utakat éallandéan szabadon kell tartani (eltorlaszolasuk ideiglenes

jelleggel is tilos), hogy tiiz esetén az ott tartozkodé személyek akadalytalanul a
szabadba mehessenek.

Tiizveszélyes tevékenységre vonatkozé dltaldnos eléirdsok

e Tizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet, vagy robbanast
okozhat.

e Allandé Jellegli tiizveszélyes tevékenységet csak a tiizvédelmi kévetelményeknek
megfelel6, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

e Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységet elézetesen irdsban meghatirozott feltételek
alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitasa a munkat elrendeld feladata.

° Az alkalomszerii tizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozé irasbeli engedély
kiadasara jogosultak korét, névre szol6 megbizassal, és abban a feladatksr leirasaval a
tulajdonos Hatvan és Térsége Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetvédelmi
Nonprofit Kézhaszni Kft.. ligyvezetsje, illetve az altaluk megbizott személy(ek)
hatarozzék meg.

 Ipari jellegi tiizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, forrasztas) csak a munkakérre

eléirt miszaki képzettséggel és tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy
végezhet.






¢ Egyéb mas nyilt langgal jar6 munkat a sziikséges tiizvédelmi eléirasok megtartasara
elézetesen kioktatott, szellemi és fizikai cselekvoképességében nem korlatozott
munkavallalé végezhet.

o Tuzveszélyes kirnyezetben az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység megkezdésétél
annak befejezéséig feliigyeletet, illetve ellendrzést kell biztositani.

° A ftlizveszélyes tevékenység engedélyezojének gondoskodnia kell a tevékenység
helyén:

- a tlizveszély megel6zésének lehetdségérol,

- megfeleld tiizolto felszerelés készenlétben tartasardl.

e Alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet végz8 munkavallalo(k) kotelessége:

- tevékenység kozben a tiizvédelmi eldirasok betartasa,

- tevékenység befejezése utan a munkahelynek és kérnyezetének gondos
atvizsgalasa, illetdleg minden olyan lehetéség megsziintetése, amelybdl utolag tiz
vagy robbanas keletkezhet.

o Kilsd (idegen) munkaltato munkavallaloinak tiizveszélyes tevékenységre vonatkozd
engedélyét, az idegen (kiilsé) munkaltaté vezetdje, vagy megbizottja koteles kiallitani
¢s kiadni. Az engedély tartalmat a telephely vezetésével megbizott személlyel jova
kell hagyatni.

Dohdnyzds

o Egb cigarettat, gyufat, és egyéb gyujtéforrast tilos olyan helyre tenni, illetve ott
eldobni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

° Dohanyozni tilos a robbanas- és tlizveszélyes osztalyokba tartozé veszélyességi
Ovezetben, szabadtéren, helyiségben, tovabba ott, ahol az tiizet, vagy robbanast
okozhat.

¢ Dohéanyzasi tilalmat nemzeti szabvanyban meghatarozott tablaval, illetéleg
piktogrammal kell jel]ni.

* Dohényzasra kijelolt helyeken és azokon is, ahol a dohanyzis nincs tiltva, el kell
helyezni a dohanyzasi hulladékok gytijtésére olyan, nem éghets anyagbol késziilt,
legalabb félig vizzel, vagy homokkal t8ltstt edényeket, amelyekbe a dohényzasi
hulladékot be lehet dobni, illetve a megtelt hamutartékat biztonsagosan bele lehet
liriteni.

° Gondoskodni kell a dohinyzasi edények, dohanyzésra kijelslt helyek rendszeres
takaritasarél, a hulladékgyijté edények kijelolt helyre valo sziikség szerinti, de
legalabb naponkénti kiiiritésérol.






rr

Fiitéberendezések

® A telephelyhez rendelt helyiségekben (szocialis konténer) csak olyan fiitési rendszer
létesithetd, illetdleg hasznalhato, amely rendeltetésszerii hasznalata sordn nem okoz
tiizet vagy robbanast.

® Csak engedélyezett tipusu kifogastalan miiszaki allapoti tiizelé és fiitéberendezést
szabad hasznalni.

° A fiitdberendezés, valamint a komyezetében lévd éghetd anyag kozstt olyan
tavolsagot kell megtartani, illetve olyan hdszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd
anyag feliiletén mért hdmérséklet a legnagyobb hétermeléssel valo iizemeltetés mellett
se jelenthessen az éghet6 anyagra gy(jtasi veszélyt.

° A robbands — és tiizveszélyes osztalyokba tartozé anyagot, valamint égheté anyagot a
fiitdberendezésektdl 1 m tavolsagon beliil nem szabad elhelyezni.

° Az lzemeltetd Hatvan és Térsége Hulladékgazdalkodasi és Kérnyezetvédelmi
Nonprofit Kézhaszni Kft.. dolgozdi, illetve a berendezések kezelésével megbizottak
(pl: Rendészet) kotelesek a hasznalati utasitdsban foglaltakat megtartani, a
berendezéseket az elbirasoknak megfelelden iizemeltetni.

o Fitési idény eldtt, tovabba a fiitési idény alatt legalabb egy alkalommal minden
fiitberendezést feliil kell vizsgalni, a vizsgalat soran feltart hianyossagokat azonnal
meg kell sziintetni.

Vildgité és villamos berendezések

® A telephely teriiletén csak a kdrnyezetre gyujtasi veszélyt nem jelents vilagitas
hasznalhato.

° A vilagito berendezést, eszkozt gy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy az a
koérnyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

o Villamos vilagitasi és er6atviteli berendezések lizemeltetésének, szerelésének,
karbantartdsanak ki kell elégitenie a helyiségekre vonatkozd biztonsagi eldirasokat.

° Az épitmények villamos berendezéseit kézpontilag és szakaszosan is levalaszthatéan
kell kialakitani.

° A biztonsagi berendezésekhez és vilagitishoz, tovabba a térvilagitashoz kiilon
levalaszt6 fokapcsolot kell Iétesiteni.

e Villamos berendezés és éghetd anyag kézott olyan tavolsagot kell tartani, vagy olyan
hészigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd anyagra gyuitasi veszélyt ne jelentsen.

° A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok és biztositékok, megszakitok
rendeltetését, tovabba ezen kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jel6ini.

e Villamos berendezést, ha jogszabaly, illetve nemzeti szabvany masként nem
rendelkezik:

- a robbanasveszélyes osztalyba tartozo helyiségekben, szabadtéren
legalabb harom évenként,






- a tlizveszélyes osztalyba tartozoknal legalabb hat évenként,
- a nemtlizveszélyes osztalyban pedig kilenc éveként
tiizvédelmi szempontbol feliil kell vizsgélni és a tapasztalt hidnyossagokat meg kell sziintetni.

Tiizjelzék, a tiizoltds biztositdsa
Tizjelzok

e A telephely teriiletérdl a tizjelzés lehetéségét biztositani kell.

* A telephely teriiletén a tivbeszélé késziilékek mellett jol lathatéan fel kell tiintetni a
tiizoltoésag, a renddrség, és a mentok hivoszamat:

- Mentdk: 104
- Tizoltésag: 105
- Rendorség: 107

e A tiizjelz6 eszkdzok lehetnek:

- vezetékes telefon
& mobiltelefon

e A létesitményekben, helyiségekben az ott keletkezd tiiz oltasira alkalmas, a
kovetelményeket kielégité tiizolto késziiléket kell elhelyezni.

e Tizolté technikai eszkozt, felszerelést jol belathatéan, kdnnyen hozzaférhetden, a
veszélyeztetett hely kdzelében kell elhelyezni, és allandéan hasznalhato, iizemképes
allapotban kell tartani, a rendeltetéstdl eltérd célra csak kiilon jogszabalyban
meghatérozottak szerint szabad hasznalni.

® A tiizoltd berendezést, késziiléket, eszkoszt, felszerelést és anyagot jogszabaly, illetve
nemzeti szabvany eldirasai szerint, azok hidnyaban félévenként kell ellendrizni. Ha a
tiizolt6 késziilék, felszerelés eldirt iddszakos ellenérzését nem hajtottak vegre, akkor
az nem tekinthetd lizemképesnek.

Jarmiivekre vonatkozo eléirdsok

° A jarmiivekre vonatkoz¢ tlizvédelmi szabalyok megtartasaért az Hatvan és Térsége
Hulladékgazdalkodisi és Kornyezetvédelmi Nonprofit Kozhaszni Kift.. illetdleg a
jarmi vezetdje a felelds.






Sulyos munkabaleset bekovetkezésének megelizése
A munkavdllalds egészségiigyi feltételei

e Elézetes orvosi vizsgéilatra kell kotelezni a munkaviszony létesitését, illetve a
munkakdr véltoztatast megeldz8en valamennyi foglalkoztatni kivant munkavallalét.

° Az orvosi vizsgalat utan, alkalmassag esetén torténhet meg a kinevezés, vagy kothetod
meg a munkaszerzodés.

Idészakos orvosi vizsgdlatok rendje

A telephely munkavillaloi az alabbi idészakos orvosi vizsgéalaton kotelesek részt venni:

40 éves korig: 2 évente,
40 — 50 éves korig: 2 évente,
50 év felett: évente.

Az orvosi vizsgalatokrol a foglalkozés-egészségiigyi szolgaltatd szervezet nyilvantartast
vezet. Az esedékességet megel6zGen 1 honappal értesiteni kell az érintett munkavallalot és
annak szolgalati felettesét.

Az id8szakos orvosi vizsgalatok dokumentumait az érintett munkavallalo személyi
anyagaval kell kezelni.

Fiatalkoruakra vonatkozo elirdsok

e 18 ¢ven aluliakat csak azzal kiilon megbizott szakképzett munkavallalé feliigyeletével
szabad foglalkoztatni.

e FiatalkorGakat tilmunkéra beosztani nem szabad.
e Fiatalkortak részére tiltott munkakérok:

o mérgezd anyagokkal végzett munka,

o szerves olddszer expozicidval jaré6 munka.

Egyéni véddeszkozdk

° Amennyiben a munkavallalo egészségét és testi épségét miiszaki és szervezési
intézkedésekkel megvédeni nem lehet, akkor részére egyéni védoeszkozt kell
biztositani

o Kiilonleges koriilmények kozotti, illetve 1j technolégia alkalmazasival torténd
munkavégzés esetén kiilon utasitisban kell meghatdrozni a szilkséges egyéni
védéfelszereléseket.

e Amennyiben a munkavallalé tobb munkakort is betdlt, részére — az atfedések
kikiisz6bolésével — mindként munkakdrre eldirt védéeszkoz biztositandé.






A védoeszkoz elbirdsszer(i hasznalataért az érintett munkavallalén kiviil annak
felettese is felel.

® Ha a munkavallalo a részére elbirt véd6eszkozt nem hasznélja, a munkavégzéstdl el
kell tiltani.

e Elhasznalodottnak akkor tekinthetd a véddfelszerelés, ha nem elégiti ki a vonatkozé
termékszabvany kovetelményeit.

° A munkavallalé egyéni védoeszkozzel torténd ellatasarél olyan elkiilsnitett névre,
munkakdrre szolo nyilvéntartast kell vezetni, amely tartalmazza a véddeszkoz
megnevezesét, ruhaféleségek esetén azok méretét és tipusszamat, kiadasanak,
visszavételének idopontjat, a véddeszkzt hasznalé munkavallalo alairasat.

Magatartdsi szabdlyok

° A telephely irdnyité tevékenységet ellaté munkavallaloi — vészhelyzet elharitasanak
kivételével — csak olyan munkara adhatnak utasitast, melynek végzésének
munkavédelmi feladatai maradéktalanul biztositottak.

* Valamennyi munkavallalo kételes munkahelyén munkavégzésre alkalmas allapotban
megjelenni és ugy munkat végezni.

o Csak azt a munkat végezheti, amelyre szellemileg, fizikailag alkalmas, megfeleld
szakképzettséggel rendelkezik, illetve a munkavégzésre betanitottak, a munkavégzésre

vezetdjétdl megbizast kapott, vagy amely munkénak az elvégzése munkakdri leirasa
szerint a kotelessége.

A munkahelyekre vonatkozo szabdlyok

® Valamennyi munkavallalo munkakezdés eldtt koteles ellenbrizni a munkavégzés
biztonsagtechnikai feltételeinek meglétét, mind a munkahely, mind a munkaeszk6zok,
anyagok tekintetében.

° Hidnyossdg észlelése esetén koteles intézkedni, illetve intézkedést kérni az arra
Jogosult vezet6tol.

° A telephely létesitményei csak rendeltetésiiknek megfelelden hasznalhatok.

e A 189/2000. (X1.8.) Korm. rendelet, illetve a 44/2000. (X11.27.) EiM rendelet szerint
a mérgez6 anyagokat a tobbi anyagtél elkiilonitetten kell tarolni.

° A telephely felelos vezetéje koteles biztositani az elsésegélynyijtds lehetdségét
(mentblada, elsésegélynyujté személy).

° A munkahelyi vezetdk évente legalabb egy alkalommal illetékességi korébe tartozo
valamennyi Iétesitményben munkavédelmi szemlét kell, hogy tartsanak.






A munkafolyamatokra vonatkozé szabdlyok

Munkat végezni csak a szakmai- és munkavédelmi szabalyok betartasaval szabad.
Kiildnleges koriilmények kozott munkat végezni csak irasban rogzitett technologia
szerint szabad.

Az alkalmazhat6 egyedi technolégidkrol a telephely vezetdje nyilvantartast vezet.

A technologidkat a munkavédelmi megbizott rendszeresen, de legalabb évente,
felilvizsgélja. A miiszaki haladas eredményeinek, illetve a szabvéanyok, iranyelvek

eléirasainak figyelembevételével javaslatot tesz a technolégia korszeriisitésére,
biztonsagosabba tételére.

Villamos berendezések feliilvizsgdlata

A telephely berendezéseit / munkagépeit, létesitményeit tiizvédelmi és érintésvédelmi
szempontbol feliil kell vizsgaltatni arra jogositvannyal rendelkezd személlyel, a
hatalyos jogszabalyok altal el6irt idékozonként

A feliilvizsgilatok megéllapitasait tartalmazé dokumentumok (jelentés, jegyzokonyv)
I-1 példanyat kovetkezé vizsgalatig, de legaldbb 5 évig meg kell Grizni.

A hibak elharitdsat dokumentalni sziikséges.

Gépi berendezések, eszkizok feliilvizsgdlata

Valamennyi, az 1993. évi XCIII. térvény szerinti, munkavédelmi mindsitésre
kdtelezett gépet, berendezést évenként, arra jogositvannyal rendelkezd személlyel,
vagy szervezettel biztonsigtechnikai szempontbol feliil kell vizsgaltatni az MVSz
eldirasainak megfelelSen.

A villamos iizemii kéziszerszamok érintésvédelmi feliilvizsgalatat az MSZ 172/1-86.
M:1989. elbirasai alapjan kell elvégeztetni.

A telephely vezetéje koteles gondoskodni a feliilvizsgalatok elvégzésérdl, illetéleg
azok nyilvantartasarol.

A karbantartdsi utasitisban meghatirozott révidebb ciklusidejli (napi, heti)
karbantartdsok elvégzése — ha kiilonleges szakértelmet nem kivan — a berendezést
kezelonek a feladata.

A feliilvizsgélatok és karbantartasok intézése, nyilvantartdsa az atrakoallomas
vezetdjének a feladata.

Az iizemeltetést szolgdlo berendezések, miiszaki megolddsok

Uzemi uthdldzat

A telephely burkolt iizemi uthélozattal ellatottak






e A foldutakon keletkez6 hibakat, egyenetlenségeket folyamatosan, ill. a téli idszak
utan helyre kell allitani.

e Téli idoszakban gondoskodni kell a belsé utak sikossag-mentesitésérol.
Sikossagmentesitést sézassal vagy mas kornyezetszennyezé anyaggal végezni tilos!
Gondoskodni kell a téli idészakban a megfelel6 mennyiségii szérdanyag tarolasarol.

Téli id6szakban nagy mennyiségli csapadék lehullasa esetén a hulladék atvétel
szlineteltethetd.

A hulladék beszidllitds — dtvétel szabdlyai

A telephelyen dtvehetd hulladékok

A telephelyen az 72/2013 (VIIIL. 27) VM rendelet és a 309/2014 (XII.11) Kormanyrendelet
figyelembevételével, a nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozd jogerds
hulladékkezelési engedélyekben szereplé hulladékok tarolhatok tovabbi kezelésig torténd

kiszallitasukig. A hulladékok pontos listajat és mennyiségét a hulladékkezelési engedélyek
tartalmazzak.

A telephelyen dt nem vehetd hulladékok

A telephelyen csak a hulladékkezelési engedélyben szerepld hulladéktipusok vehetSk at. Mas
hulladékok atvételét meg kell tagadni.

A hulladékok dtvételére vonatkozo kivetelmények

A hulladéknak a telephelyen valo atvételét a hulladékkezelési engedély vonatkozé szakaszai
részletesen ismerteti.

A hulladéklerakds technoldgiai elirdsai

adék lyezése ephelveke

A hulladék atmeneti taroldsa a miiszaki vezetd altal kijelslt teriileten térténik. A hulladék
eredetét, veszélyességét, egyéb tulajdonsagait igazolo dokumentumok (mérlegjegy,

szallitolevél, mérlegjegy stb.) kételezd atvizsgalni, a sziikséges dokumentumok hianyaban a
hulladék atvételét meg kell tagadni.
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A lerakds irdnyitdsdanak és ellendrzésének médja

A telephelyen dolgozo gépkezel®, ill. miiszaki vezetd koteles ellendrizni és nyilvéntartani az
eldirasok betartasat, kiilonos tekintettel a kovetkezdkre:

* A hulladékkezelési engedélyben, ill. az Uzemeltetési Szabalyzatban foglaltak betartasa
e A telephelyen alkalmazott eszkdzpark miiszaki allapota és allapotvaltozasa

A telephely elhagydsdnak rendje

A telephely elhagyasara vonatkozé elSirasokat az Uzemeltetési Szabdlyzat tartalmazza.

Elemi csapds elleni védelem

Eghaijlat

Kontinentalis mérsékelt éghajlat. Az atlagos napi kozéphémérséklet -5 és 20 Celsius fok
kozott valtozik. Az évi atlagos lehullott csapadékmennyiség kb. 550 mm/év. A napsiitéses
6rdk szama kb. 1750 ora/év. (forrds: www.met.hu )

Villimcsapds, elektrosztatikus feltiltodés megelizése

Villdmesapds

® A szocidlis konténerek ill a telephelyen alkalmazott teherhépek, a szabadteriilet
villimvédelme szempontjébél a villimharitok miiszaki kovetelményeit kotelezd
érvényli eloirasok szabalyozzék:
- Orszagos Tiizvédelmi Szabaly,
- Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat,
- Nemzeti Szabvany — MSZ 274,
- egy€b miszaki eldirasok.

Elektrosztatikus feloliodés
e A feloltédés veszélyes mértéki felhalmozodasakor az ellene valo védekezés modjai:

- vezetd testek (anyagok) foldelése,

- szigetel6kon a feloltédés sebességének csokkentése és feltsltédésiik
levezetésének gyorsitasa.
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® Azokndl az épiileteknél, szabadtereknél, technolégiai folyamatoknal, illetve
berendezéseknél, ahol a sztatikus felsltédés tiizet, vagy robbanast okozhat, a
megfeleld védelemrd] nemzeti szabvany szerint kell gondoskodni.

Hirtelen lehullo rendkiviili menn yiségii csapadek elleni védelem

e A telephelyeken a hulladékok 4atmeneti taroldsira fedett csarnokokban, burkolt
feliileten vagy konténerben keriil sor, ezért hirtelen mennyiségii csapadék havaria
helyzetet nem okozhat.

e A telephelyeken a csapadékviz elvezetés biztositott.

e Amennyiben a tarolokban sériilés keletkezik, a helyreallitisi munkékat haladéktalanul

meg kell kezdeni, a hulladékok atvételét ideiglenesen meg kell tagadni. Rendkiviili
id6jarasi viszonyok

Rendkiviili id6jarasi viszonyok a telephely iizemeltetését, modosithatjék. Ilyen esetekben
azonnal intézkedést kell kémi a telephely felelés miiszaki vezet6jétsl, aki a kialakult
viszonyok fliggvényében dont az iizemelés modjarol.

3. UZEMZAVAR, VAGY ELEMI CSAPAS ESETEN A

Személyi hataskorok, felelésségek

Az iizemeltetd Hatvan és_Térsége Hulladékgazddlkoddsi és Kirnyezetvédelmi Nonprofit

Kozhasznu Kft. iigyvezetdi

Joguk ¢és feladatuk a telephely iizemeltetésével kapcsolatos szabalyzatok, utasitasok
elkészitésének iranyitdsa, jovahagyasa, valamint az ezekben foglaltak altalanos felligyelete.
igy:

o Az Uzemeltetési Szabalyzat,

e A Tazvédelmi Szabalyzat,

e A Munkavédelmi Szabalyzat,

e A Rendészeti Utasitas
eléirasainak betartatdsa, illetdleg az ahhoz szitkséges személyi és targyi feltételek biztositasa.

A telephelyek felelds miiszaki vezetdi

e Feladata a telephely iizemeltetésére vonatkozo szabalyzatok, utasitasok elkészitése,
ezeknek az igazgatokhoz valo el6terjesztése.
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A jovahagyott szabalyzatokban, utasitasokban foglaltak érvényesitése
Irdnyitja a telephely iizemeltetését.
Feliigyeli az tizemeltetéssel kapcsolatos szabalyzatok, utasitasok betartasat.

A telephely teriiletén ellendrzésre jogosultak éltal feltart hidnyossagok megsziintetése
érdekében intézkedik, illet6leg intézkedést kezdeményez.
Tovabba jogosult:

A telephely teriiletére belép6 és annak teriiletén tartozkodéd személyeket igazoltatni, az

roon

illetéktelen, az ittas vagy bodult allapotban 1évS személy belépését megakadalyozni, 6t
onnan eltdvolitani.

szeszesital fogyasztasanak megallapitasara alkohol szondat alkalmazni.
jarmiivet, menetrakoményt, illetve szallitasi okmanyt ellendrizni, atvizsgalni.

Orz0-védd szolgdltato szervezet

Az 6rzés-védelemmel megbizott szolgaltatd szervezet felelossége kiterjed:
- A telephely teljes teriiletére és létesitményeire,
- az €let és vagyonvédelemre,
- rendkiviili esemény esetén annak elharitasa iranti sziikséges intézkedésekre
(értesités, riasztas) és védekezésre,
- az Orszolgalat ellenorzésére.

Jogosult:

- A telephely teriiletére belépd és annak teriiletén tartozkodé személyeket
igazoltatni, az illetéktelen, az ittas vagy bodult allapotban 1évd személy
belépését megakadalyozni, 6t onnan eltavolitani,

- szeszesital fogyasztasanak megallapitasara alkohol szondat alkalmazni,

- jarmivet, menetrakomanyt, illetve szallitasi okmanyokat ellenérizni,
atvizsgalni.

Illetéktelen behatolas, biincselekmény

A rendészeti feladatokkal megbizottak kotelesek:

a jogsértd cselekményt elkévetd személyt magatartisdnak abbahagyasara felszolitani,
biincselekmény elkévetésén tetten ért személyt a rendérség helyszinre erkezéséig
visszatartani, biincselekmény alapos gyanija esetén értesiteni az illetékes nyomozo
hatdsagot,

illetéktelen személyeknek, gépjarmiiveknek a telephely teriiletére valo bejutasat illetve
az ott tartozkodasat megakadalyozni,

az lzemeltetd Hatvan és Térsége Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetvédelmi
Nonprofit Kézhaszni Kft.. tulajdona elleni, vagy alkalmazottai személyi épsegét
veszélyeztetd kiilsd beavatkozasi kisérlet esetén annak megakadalyozasa érdekében a
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sziikséges intézkedéseket megtenni, illetéleg a rendérséget riasztani, a telephely
felelds miiszaki vezet6jét, valamint az érz8-védo szolgalat vezetdjét értesiteni,

e rendkiviili esemény (tiz, baleset) bek&vetkezésekor a minimalisan elvarhaté elharité
intézkedéseket (riasztas, értesités, oltas megkezdése) megtenni,

° a jogsérté cselekményt elkdvets személyt (pl. illegalis hulladéklerakas az telephely
teriiletén, ill. kornyékén) magatartisdnak abbahagyasara felszdlitani.

Tiiz bekdvetkezése

A munkavdllalok tiizjelzéssel, riasztdssal kapcsolatos feladatai

° Aki a telephely teriiletén tiizet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt
haladéktalanul jelenteni a tiizoltosagnak.

° A jelentésnek tartalmazni kell:
- a tlizeset pontos helyét, cimét,
- bejelentd nevét, telefonszamat,
- mi €g, milyen a tiiz terjedelme,
- emberélet van-e veszélyeztetve, mi van veszélyben,
- megtett intézkedéseket.
° A tiizet, vagy annak veszélyét észlel6 munkavallalé kotelessége a jelentés megtétele

mellett, a veszélyeztetett teriileten tartozkodd személyek riasztasa, valamint a
telephely vezetdjének értesitése.

® A riasztas modja:
- hatdsagok felé telefonon,
- teriilet riasztasa tiizjelzéssel telefonon, illetve él6szdval, egyéb eszkozokkel.
° A jelentés, riasztds lehetdségét a telephely teriiletén biztositani kell. A
telefonkésziilékek mellett, jO1 lathatéan a tiizoltésag hivoszamat fel kell tiintetni.
e Tiz esetén, a telephely teriiletén minden munkavallalé kételes a tiiz oltasaban, a
mentésben tevékenyen részt venni, a kapott utasitasokat haladéktalanul végrehajtani.
e Elektromos tiizet vizzel oltani tilos!

* Elektromos jellegii tliz esetén az érintett teriilet, vagy berendezés, stb. dramtalanitasat
el kell végezni.

A munkavdllalok feladatai tiizeset, kdreset bekivetkezésekor

° a bekdvetkezett tlizeset, kareset haladéktalan jelzése (tlizoltésag, illetve munkahelyi
vezetok felé),

e teriileten tartozkodok riasztasa, rendfenntartas,

o tlizvédelmi késziilékek, berendezések kezelése, technologiai folyamatok leallitasa,
aramtalanitas,

° tiizoltas, miiszaki mentés megkezdése,
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kozlekedési, felvonulasi utak biztositasa,

tiizeset helyszinére vonatkozoé informaciok dsszegyiijtése, atadésa,
tiizoltosag fogadasa.

Munkabaleset

a munkabaleseteket a telephely vezet6jével a munkavédelmi megbizott vizsgalja ki.

A munkabalesetek kivizsgalasanak elsddleges célja a baleseti okok pontos
meghatdrozasa, melyek ismeretében intézkedések tehetok a hasonld balesetek
megeldzése érdekében.

A munkabaleset kivizsgalasa soran a jegyzOkonyvben kell rogziteni a sériiltnek, az
eset tandinak, sziikkség szerint mas személyeknek a nyilatkozatait.

Sziikség szerint hiteles feljegyzésben, vagy egyéb mas modon kell rogziteni a
balesettel 6sszefiiggésbe hozhato koriilményeket (pl. elcstiszasos 1ti baleset esetén a
homérsékletre, kérdéses Gtszakasz mindségére vonatkozo adatok).

A munkabaleset kivizsgalasat célszerlien ugy kell iranyitani, hogy a jogszabaly
szerinti ,,Munkabaleseti jegyzOkonyv” valamennyi rovata egyértelmiien kitdlthetd
legyen.

A telephelyen Baleseti Napld-t kell vezetni, melybe a munkahelyen keletkezett
legkisebb sériilést is be kell jegyezni.

A munkabaleset kivizsgaldsa sordn nyert adatok birtokaban a munkavédelmi feladatok
ellatasaval megbizott ligyvezetd adja ki a munkavédelmi megbizottal egyeztetve a

hasonlé balesetek megel6zése érdekében sziikséges intézkedéseket, a hatarid6 és a
felelosok meghatarozasaval.

Sulyos munkabaleset

A shlyos munkabaleseteket a kovetkezo szerveknek kell bejelenteni:

- Orszagos Mentdszolgalat,

- Hatvan és Térsége Hulladékgazdilkodasi és Kornyezetvédelmi
Nonprofit Kézhasznu Kft. ligyvezetése

- a baleset helyszine szerinti illetékes rendor fokapitanysag,

- a baleset jellegébdl ad6dé hivatal

A bejelentést tivbeszélon, vagy telefaxon azonnal le kell adni, 24 6ran beliil pedig
— a tovabbi ismertté valt adatokkal egyiitt — irasban meg kell ismételni.

A bejelentésnek a kdvetkezoket kell tartalmaznia:
- a munkaltatdo megnevezése, cime,
- a jelentés id6pontja,
- a jelentést ado neve, munkahelye, beosztasa, telefonszdma,
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- a seriilt(ek) neve, lakcime, munkakére (beosztasa), csaladi allapota, kiskord
gyermekeinek szama,

- a munkabaleset mindsitése,

- a baleseti esemény rovid ismertetése,

- a baleseti helyszin megnevezése,

- a munkabaleset bekSvetkezésének id6pontja,

- az elharitas, mentés érdekében tett intézkedések.

Az iizemeltetést szolgalé berendezések meghibasodasa

A telephely tizemeltetését szolgalé berendezések karbantartasira s javitasara vonatkozo
eldirasokat az Uzemeltetési Szabalyzat tartalmazza.

A hulladék fogadasi és leiiritési szabalyainak megsértése. A hulladékok fogadasara és

leliritésére vonatkozé szabalyok megsértése esetén a teenddket az Uzemeltetési Szabalyzat
részletezi.

Elemi csapas

Elemi csapds esetén az elemi csapas elleni védelem szakaszban foglaltak figyelembevételével
kell eljarni.
A telephely teriiletét érintd elemi csapas bekovetkezése esetén azonnal értesiteni kell a
telephely vezet6jét, aki a szilkséges azonnali teendék utan értesiti az ligyvezetést. Az esemény
figgvényében tovabbi értesités sziikséges:

° aTizoltosag

e a Mentdk

® aRendorség

e a Katasztrofavédelem

e ill. egyéb hatdsagok felé.

Az elemi csapast kovetSen azonnal el kell kezdeni a karok felszamolasét, az eredeti allapot
visszaallitasat.

4. ERVENYESITESET ELOSEGEGITO ELOIRASOK

A Haviria Tervben foglaltak érvényesitésének érdekében — az egyéb hatalyos vonatkoz6
Jogszabalyok figyelembe vételével — az alabbi elirasok segitik el6:

- Tizvédelmi Szabalyzat,

- Munkavédelmi Szabalyzat,

- Rendészeti Utasitas,

- Uzemeltetési Szabalyzat.
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Hatvan és Térsége
Hulladékgazdalkodasi

es Kornyezetvedelmi
Nonprofit Kézhasznu Kift.

=1: 3000 Hatvan, Tarjani ut 3.
Adészam: 24183219-2-10

Cgj.: 10-09-033600

& 37/340-402

info@hthk.hu

HATVANI TERSEGI HULLADEKGAZ-
DALKODASI
RENDSZER

HULLADEKKEZELO KOZPONT
Hatvan
(HHK)

UZEMELTETESI SZABALYZAT

KIEGESZITES

. Feliigyeleti szerveink:

Hatvan Varos Jegyzdje - 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Heves Megyei Békeéltetd Testiilet - 3300 Eger, Faiskola ut 13.
Borsod — Abailj — Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly - 3530 Miskole, Mindszent tér 4.
Heves Megyei Kormanyhivatal Fogyasztovédelmi Feliigyel8ség -3300 Eger, Szvorényi utca 50.






Hatvan és Térsége Hulladékgazdalkodasi és Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kézhaszna Kft.

Az Uzemeltetési szabalyzat
5.2. Komposztdlo fejezete az alabbiakkal egésziil ki:

A komposztalo teriileten egyidoben elhelyezhet és tarolhaté hulladékok mennyisége
300 tonna.

5.3. Mechanikai elckezels fejezete az alabbiakkal egésziil ki:

A mechanikai elokezel6 teriileten egyiddben elhelyezhetd €és tarolhatd hulladékok
mennyisége 300 tonna.

5.4. Valogatomii fejezete az alabbiakkal egésziil ki:

A valogatomi teriiletén egyidoben elhelyezhet6 és tarolhatd hulladékok mennyisége
40 tonna.

5.5. Hulladékgyiijto udvar fejezete az alabbiakkal egésziil ki:

A hulladékgytijto udvar teriiletén egyidében elhelyezheto és tarolhaté nem veszélyes
hulladékok mennyisége 128 tonna, veszélyes hulladékok esetében 3 tonna.
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