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El6zmények

A Szelektiv Hulladékhasznositd és Kornyezetvédelmi Nonprofit Kft. (3000 Hatvan, Hrsz.
054/14.) megbizasabdl elkészitettik a Térségi Hulladékkezel6 Kozpont Uzemi vizminGségi
karelharitasi tervét.

Rendkivili kdrnyezetszennyezést a hulladéklerakoé teriletén el6forduld kiilonféle veszélyes
anyagok-, szennyez6 anyagok (hulladékok, lizem- és ken6é anyagok stb.) kdrnyezetbe
keriilése okozhat.

A telephely kornyezetében |évé felszini-, és felszin alatti vizkészletekre nézve kockazatot a
leraké teriiletén el6forduld ezen anyagok kérnyezetbe kerilése jelenti.

Ennek a lehet6sége azonban minimalis: a létesitmény adottsagai, és az ott folytatott
tevékenység-, alkalmazott technoldgia alapjan korlatozott.

El6z6ek ellenére a rendkivili események el6fordulasat nem lehet teljesen kizarni.

A kérnyezetre nézve potencidlis veszélyt jelent, és esetleges kornyezetszennyezést okozhat
a depodnia szigetel6 rétegének a sériilése, az 6ngyulladds, a csurgalékviz gylijté rendszer
sériilése, tulfolydasa, a telephelyen megforduld, illetve ott alkalmazott mozgé gépi
berendezések és szallitoé jarmiivek meghibasodasa, balesete kdvetkeztében t6rténd lizem-
vagy kendanyag elfolyas, hulladék elszorodas.

Jelen tervben a hulladéklerakd telephely lGzemeltetésével kapcsolatosan el6fordulhatd
kilonféle, el6z6ekben emlitett havaridkra, kdrnyezetbe keriilhet6 szennyezd anyagokra
karelharitasi technoldgidk, utasitasok kerilnek kidolgozasra, valamint meghatarozasra
kerilnek az ezek végrehajtasahoz kapcsolodd karelhdritdsi anyag-, eszkdz-, és
gépszikségletetek, melyeket biztositani kell. A lehetséges karelharitasi mdédozatokrol és
teend6krél a dolgozokat ki kell oktatni, veszély esetén az el6re szétosztott feladatokat
mindenkivel ismertetni kell.

A tervben foglaltak betartasaval elérhetS, hogy a telephely teriiletén a szennyez6anyagok
visszatarthatdk (lokalizalas), illetve kozombdsithet6k legyenek, megelGzve ezzel a nagyobb
kiterjedés(i kornyezetszennyezés kialakulasat.
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1. Ahaldnosadatok
1.1 Atelephely tulajdonosanak cime, telefon- és telefax- szama
Tulajdonos neve Hatvan és Kornyéke Telepiilési Szilardhulladék-
gazdalkodasi Fejlesztése Tarsulas
Cime 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
1.1.1 Atelephely lizemeltetGjének megnevezése, cime, telefon- és telefax- szama
Uzemeltetd neve: Szelektiv Hulladékhasznosito és Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft.
Székhelye: 3000 Hatvan, Csanyi Gt 054/14 hrsz.
Telefon: +36 37/340-402

1.1.2 Atelephely neve, cime, telefon- és telefax- szama

Telephely neve: Térségi hulladékkezel6 kozpont
Telephely cime: 3000 Hatvan, Csanyi ut 054/14 hrsz.
Levelezési cim: 3000 Hatvan, Csanyi Gt 054/14 hrsz.
Telefon: +36 37/340-402

113 ARegionalis Hulladékkezel6 K6zpont engedélyezettsége

A hulladéklerakd telephely f6bb, targyi terv szempontjabdl Iényeges kdrnyezetvédelmi és

vizgazdalkodasi tevékenységekre vonatkozo engedélyei az alabbiak:

Hatosag Ugyirat szama Engedélyek tartalma
KDV KTVF 861-18/2014 Egységes kornyezethasznalati engedély (alapengedély)
861-18/2014. sz. alapengedély mddositasa
BAZ M KH KTF 17174-4/2015
861-18/2014. sz. alapengedély mddositasa
B D LS LR BO/16/27-1/2016
BAZ M KH KTF 861-18/2014. sz. alapengedély mddositasa

BO/16/16808-3/2016

HE-02/KVTO/05007-

HMKH EJH KTO 861-18/2014. sz. alapengedély mddositasa

5/2017
HMKH EJH KTO HE-02/KVTO/02226- 861-18/2014. sz. alapengedély mddositasa
6/2018
PMKH KTF PE/KTF/8005-10/2017. Orszagos gydjtési szallitasi engedély

Csapadékviz elvezetés, monitoring kutak vizjogi

Févarosi Katvéd. Ig. FKI-VH: 4191-19/2014. . - .
lzemeltetési engedélye
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114 Azintézkedésre jogosult vezetk neve, beosztasa, cime, telefon- és telefax szama
Felel8s vezetdk:
Név Beosztas
Drabos Imréné Ugyvezetd
Marton Edina Telepvezetd
115 Akodrnyezetvédelmi megbizott neve, beosztasa, cime, telefon és telefaxszama
Név Beosztas Cim Telefon
GEON system Kft. Koérnyezetvédelmi . ..
. . , 3530 Miskolc, G A.u.8.F/4. | 70/318-9410
(Dr. Szabo Attila) megbizott Iskolc, Lorgey A. U / /

1.2 A hulladékkezel6 kozpont tevékenységének ismertetése, az alkalmazott
technolégia bemutatasa

121 Ahulladékkezel6 kézpont feladata, kialakitasanak az altalanos ismertetése

A Hulladékkezel6 Kozpont Hatvan kilteriiletén, Hatvantél mintegy 1,68 km tavolsagra
talalhato DK-re. A telephely a Hatvan-Csany-Atkar telepliléseket 6sszekots 3201 sz. kozutrdl
kozelithet6 meg a kozut 041450 m szelvényében kialakitott bekotéuton keresztiil. A telep
teljes terllete 61520 m? mely magaba foglalja a depdniateret és a kiszolgald
létesitményeket (komposztdlé, mechanikai elGkezels, szelektiv valogatd, csurgalékviz
medence, hulladékudvar gépjarmd és konténer moso, csapadékviz szikkaszté medencék).
(1.1. abra).
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¥ el ;Hatvam Regionalis Hulladeklerake
&N

1.1. dbra: Térségi Hulladékkezel6 Kozpont elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)

Sulyponti EOV koordinatak:

Hulladéklerako: EOV Y: 701 998 EOV X: 257 237
Komposztald terilet: EOV Y: 701 960 EOV X: 257 123
Mechanikai el6kezeld: EOVY: 701964 EOV X: 257 077
Valogatd csarnok: EOV Y: 701 868 EOV X: 257 036
Csurgalékviz tarozé EOV Y: 701 895 EOV X: 257 169
Autdmoso: EOV Y: 701 862 EOV X: 256 951
Hulladékudvar: EOVY: 701770 EOV X: 256 981

A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR ’08 szama:
3811 Nem veszélyes hulladék gy(ijtése
3832 Hulladék Ujrahasznositasa
3821 Nem veszélyes hulladél kezelése, artalmatlanitasa

Hulladéklerakd besorolasa: B3 kategoria
Vegyes  Osszetételi  (jelent6s szerves és  szervetlen
anyagtartalommal egyarant rendelkez6), nem veszélyes
hulladék lerakasara szolgald hulladéklerakd
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1.2.1.1 Kialakitds dltaldnos ismertetése, A létesitmények bemutatdsa

1.21.1.1 Deponiatér

A leraké teljes teriilete a kiviteli tervek alapjan 25 000 m?, dsszes kapacitdsa 120 000 m3.
A hulladéklerakd kdzel négyzet alaku. A szigetelt felillete megkozelitéleg 20 150 m2. A
depodnia két kazettara osztott, melyeket elvalasztoé toltés valaszt el egymastdl. A depdniat 1:2
meredekségl 3,0 m koronaszélességli 3,0 m magas toltés hatarolja.

Aljzatszigetelés:

— 400 g/m? négyzetmétersulyu geotextilia

— 50 cm vastag, k > 1 x 10 m/s szivargasi tényezdj(i, OT 16/32 kavicsszivargo,
szivargocsovekkel

— 1.200 g/m? négyzetmétersulyu geotextilia

= 2,5 mm vastag HDPE-geomembran

— min. 1cm, k <5 x 10 m/s szivargdsi tényez8jd bentonitos szigetels lemez

— Geoelektromos monitoring

— kiegészit6 épitett asvanyi anyagu szigetelés: a helyi — szlikség szerint megfelel6
kezelésével alkalmassa tett — talajok felhaszndlasaval. Rétegvastagsag: min. 50 c¢cm
min k <5 x 10° m/s szivargési tényezével

Rézs(iszigetelés:
— geoszintetikus szivargo

— 1réteg 2,5 mm vastag HDPE geomembran

— min.1cm, k<5 x 10 m/s szivargasi tényez&jl bentonitos szigetel6 lemez
— Geoelektromos monitoring

— tOmoritett toltéstest, ill. rézs(felllet

1.2.1.1.2 Csurgalékviz gydjté rendszer

A szigetelt depodniara hullé csapadékviz a kavicsszivargd rétegben gydlik dssze. Az aljzat
mélyvonaldban elhelyezett dréncsovek vezetik a keletkez6 csurgalékvizeket a csurgalékviz
akndkba, a fégyljtébe, illetve a csapadékviz-elvezeté arokba, az lizemeltetés fazisanak
megfelelGen.

A depodniatér hulladéklerakassal érintett teriletén a hulladékbdl kiszivargd viz (a rahullott és
azon atszivargd csapadék, valamint a hulladék sajat nedvességtartalma) olyan
komponenseket tartalmaz, melyek a kornyezetre veszélyt jelentenek. Ezért fontos ennek a
szabalyozott gy(jtése.
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A rendszer elemei:

1.) Sz(ir6-védo réteg

A hulladék és az els6 szigetelGréteg kozotti teret tolti ki. A hulladéklerakdnal a természetes
anyagu sz(ir6réteg 16/32 mm gomboly(i szemszerkezet(i osztalyozott mosott kavicsbol all.
Rendeltetése, hogy a hulladékon atjutd csurgalékvizet a lehetd legkisebb ellenallassal gyijtse
Ossze és vezesse el, akadadlyozza meg a megengedettnél nagyobb folyadéknyomas
kialakulasat. A szivargd réteg vastagsaga 50 cm.

2.) Dréncsovek

A lerakotér terlilete két (itemre van osztva, az Utemeket egymastél fold anyagu osztotoltés
valasztja el. Az Gitemek felszine hulldmositott, a vapakban haladnak a csurgalékviz-gylijt6
drének. Az Utemek felszinén feliileti szivargd réteg van, melynek feladata a keletkez6
csurgalékvizek elvezetése a vapakban elhelyezett csurgalékviz-gy(jté drénekbe.

Utemenként 1-1 csurgalékviz-gy(ijté drén van. A dréncsévek perforalt KPE csévek, atmérsjik
D250. A szivargok kivezetése a lerakotérrél a hatarolé-toltés alatt, nem perforalt, tomor falu
D250 KPE cs6vel torténik. A kivezet6 csovek gylijt6 aknan keresztiil a CSU-1 jell csurgalékviz
csatornaba torkollanak.

3.) Csurgalékviz csatorna

A csurgalékviz csatorna a CS-AA1 jel(i csurgalékviz gyijté-és atemeld aknahoz vezet — ide kot
be az I/2 Gtem szivargod kivezetése — ahonnan a csurgalékviz szivattyus atemeléssel jut a
csurgalékviz medencébe. A csurgalékviz csatorndba kot be a szivargdkon kivil a
komposztalotér csurgalékviz gyljt6 medencéjének tulfolyéd vezetéke (CSU-3) valamint a
kerékmosé Urit6 vezetéke.

A csurgalékviz csatorna: D250 KPE, hossza: 133,5 m, esése: 0,5%. Az aknak el6regyartott
bordakkal erésitett KPE elemekbél allnak, méretik: @1,0; @1,6; ill. 1,8 m (dtemeld).

4.) Csurgalékviz atemel6 akna

Az akna el6regyartott vasbeton aknaelemekbdl épiilt, bels6é atmér6je 2,0 m, mélysége a
fedlapszinttdl: 5,05 m. Az aknat beliilrél 2,5 mm vastag HDPE lemezzel lett kiszigetelve. Az
akna alatt 20 cm szerelGbeton alap készilt, anyagmindsége C8/10, amely ala 15 cm vastag
kavicsagy kerdlt.

Az akna fogadja a CSU-1 csurgalékviz csatornan és az I/2 ttem szivargo kivezetésén érkezd
csurgalékvizet. Az akndba keriilt beépitésre az atemeld szivattyd mely a csurgalékvizet
nyomocsovon keresztlil a csurgalékviz medencébe juttatja. A nyomocsé a medence
koronajan, a medence szigetelése folott vezet be. A nyomdcs6: D110 KPE, hossza: 23,0 m
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Az atemeld szivattyu jellemz6 adatai:
Q=101/s
H=6 m
P=2,6 kW

A szivattyu automatikus Gzemd, a beépitett szintérzékel6k vezérlik a be-és kikapcsolast.
Az akna pufferkapacitdsa kb. 2 m3.

5.) Csurgalékviz medence

A csurgalékviz medence tarozza a lerakétérr6l és a komposztald teriiletérdl érkezé
csurgalékvizet. A medence tényleges tarozd térfogata 2820 m3. A csurgalékviz medence
szigetelt, rézslikkel hatarolt foldmedence. A medence a kdrnyezé térszinbél kiemelkedik, a
térszin feletti részt toltések hataroljak. A toltés koronaszélessége 1,5 m, rézsihajlasa: 1:2,
koronaszintje 125,10 m B.f. szinten vizszintes.

A csurgalékviz medence adatai:

— fenék alapterilete 451 m?

— terilet a belsé koronaélek k6zott 1512 m?

— fenékszint 120,97 — 121,37 mBf
— koronaszint 125,10 mBf

— koronaszélesség 1,5m

— rézslhajlas 1:2

— max. Uzemi vizszint 124,50 mBf

— tdrozo térfogat a max. Uzemi vizszintig 2820 m3

— tdrozo térfogat a koronaszintig 3670 m3

A medence szigetelése:

Szigetelési rétegrend rézs(in (fellilrdl lefelé haladva):
— 1réteg 2,5 mm HDPE szigetel6 lemez

— 1 réteg bentonitos szigetel6lemez (k<5x1071t m/s)
— geoelektromos monitoring
— tOomoritett toltés, ill. bevagott rézsi

Szigetelési rétegrend aljzaton (felllrél lefelé haladva):
— 1 réteg 2,5 mm HDPE szigetel6 lemez

— 1 réteg bentonitos szigetel6lemez (k<5x10*! m/s)

— geoelektromos monitoring

— 50 cm témoritett, szlikség szerint kezelt helyi talaj (k<5x1071° m/s)
— termett talaj (altalaj)
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6.) Csurgalékviz visszaforgato rendszer

A csurgalékviz visszaforgatasa a mUivelés alatt 1évé depdnia mezbkre a csurgalékviz medence
mellett létesitett visszaforgatd aknabdl torténik. A visszaforgatott csurgalékviz noveli a
hulladék tomoritésének hatékonysagat, el6segiti a bioldgiai lebomlasi folyamatokat és szaraz
meleg id6ben csdkkenti az esetleges kiporzasokat.

A visszaforgatd akna szdrazaknas szivattyuakna; a medencébdl kivezetett csurgalékviz
kozvetlenil a szivattyura folyik. A csurgalékviz medencébdl 2% esés(i, D 250 KPE csé vezet a
szivattyu aknahoz. A kapcsolddé szivattyd szivocsonk méretére (DN 100). A szivattylaknaban
kiilonboz6 szerelvényekkel (toldzarak, visszacsapo szelep) szabalyozhatd, ill. lezarhaté a viz
utja.

A nyomocs6bél dgazik ki a CSO-2 és a CSO-1 jell 6ntdz8 nyomdvezeték. A nyomdvezetékek a
hatarolo toltés rézs(ilabanal, a talparok mellett haladnak. A CSO-1 jell a DK-i, a CSO-2 jel(i az
ENy-i oldalhoz vezeti a csurgalék-ontdzévizet. A vezetékeken 2-2 db hidrans van, melyekhez
gyorskapcsolasu csovekkel vagy tlzolté tomlGvel lehet csatlakozni. A csurgalék-ontozoviz
kijuttatdsa a hulladék felszinén szorofejekkel, es6ztet6 modon torténik. Az 6nt6z6
nyomovezeték mérete, anyaga: D 110 KPE, a hidransok csatlakozé mérete: DN 90.

A visszaforgatd szivattyu jellemz6 adatai:
Q=51/s
H=45m
P=17 kW

Az 6ntdz6 rendszer méretei:

Megnevezés: Méret, anyag Hossz (m) Esés (%)
0sszekot6 csé D250 KPE 15,7 2,0
szivattyd nyomocsé D110 KPE 16,5 -
csO-1 nyomovezeték D110 KPE 226,6 -
csO-2 nyomovezeték D110 KPE 157,9 -

1.2.1.1.3 Csapadékviz elvezetd rendszer

Talparkok

A talparkok a hatarold toltés rézslildbanal haladnak a lerakotér koriil. A talparkok gydjtik
Ossze és vezetik el a hatarolo toltés rézsijérdl, illetve kés6bb, a rekultivalt dombfeliletrdl
lefolyé csapadékvizet. A talparok burkolt, trapézszelvényl arok, fenékszélessége 0,4 m,
mélysége 0,28 m, rézslhajlasa 1:1. A talparkok magassagi vonalvezetése koveti a
parhuzamosan haladé kezel6ut magassagat. A lerakd oldalaival azonosan, négy talparok van:
TA-1-TA-4.

A TA-1, TA-2 jel(i talparok a leraké Ny-i sarka felé lejt, ahol egyesiilnek, majd a kezel6utat
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ateresszel keresztezve, az OA-1 jell dvarokba kétnek be. Az ateresz D250 KPE csé, D355 KPE
védécsében, hossza: 8,6 m. A TA-3 talparok a leraké EK-i oldaldn két, egymassal szembe futé
agbdl 4ll: az EK-i oldalon haladé hosszabbik és a DK-i oldalra &tfordulé révidebbik agbdl. Az
agak talalkozasanal dteresz az SZA-5 jeli szikkaszté arokba vezeti a csapédékvizet. Az ateresz
D200 KPE cs8, D315 KPE véddcs6ben, hossza: 8,8 m A TA-4 talparok a DK-i oldalon halad és
az SZA-6 jelli szikkaszto arokba érkezik.

Ovarkok

Az 6varok szerepe a teriilet lehatarolasa és a kiilvizek felfogasa, elvezetése. A Hulladékkezel6
Kézpont teriiletén két dvarok van: az OA-1 jell, mely a teriilet ENy-i oldaldn halad, és az OA-
2 jelli mely a teriilet DK-i sarkdban talalhato.

Az OA-1 drok a kezelSut parhuzamosan haladé szakaszanak vizét, valamint TA-1 és TA-2 jeld
talparkok vizét vezeti el az SZM-1 jell szikkaszté medencébe. A talparkok egy D 250 KPE
atereszen keresztil kapcsolddnak az arokhoz. A terepviszonyokbdl adéddan kiilsé tertletrdl
vald hozzafolyds minimalis.

Az arok trapézszelvényl burkolt arok. Fenékszélessége 0,4 m, rézslGhajldsa 1:1,5,
mélysége 0,4 m. Burkolat: 10 cm vtg. betonba agyazott 6 cm vastag betonlap burkolat, 10 cm
vtg. homokos kavics agyazaton.

Szikkaszto arkok

A szikkaszto arkok a lerakétér koérnyezetében, a kezel6ut mellett hizédnak. A szikkasztod
arkok a kezel6utrdl és a kérnyezé teriiletekrdl lefolyd csapadékvizet fogadjak és szikkasztjak
el. Az arkok trapézszelvény( fold arkok, fenékszélesség: 0,4 m, rézs(ihajlas: 1:1, mélység: 0,4
m. Osszesen hat szikkaszté arok talalhaté a telephelyen: SZA-1 — SZA-6 jel(iek.

Az SZA-5 jel(i szikkasztd arok a kezel6Ut és a hattér teriilet csapadékvizén feliil befogadéja
TA-3 talparok vizének is. Tarozé térfogata 10 m3, arokmélysége 0,4 m. Az SZA-6 szikkaszté
arok a TA-4 jel( talparok befogaddja, térfogata 5 m3.

Megnevezés hossz (m) atlagos vizmélység (m) térfogat (m3)
SzZA-1 30,9 0,32 8,7
SZA-2 81,7 0,29 19,6
SZA-3 51,9 0,23 8,8
SZA-4 48,4 0,23 8,2
SZA-5 57,0 0,25 10,0
SZA-6 11,5 0,3 5,0

1.1. tablazat
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Tiszta csapadékviz elvezetd csatornak

A telephelyen az épiletek tetéfeliileteire hulld csapadékvizet az ECS-1— ECS-4 jell csapadék
csatornak vezetik el. Az iroda- és szocidlis épllet, illetve a gépszin és szerel6mihely
tet6fellleteirdl az ECS-1 jell csatorna vezeti az SZM-3 jelli szikkasztdé medencébe, a szelektiv
hulladékvalogatd tetéfeliileteirél az ECS-2 jell csatorna vezeti az SZM-1 és SZM-2 jell
szikkasztdo medencébe, a szelektiv balatarold tetéfeliiletérdl az ECS-3 jell csatorna vezeti az
OA-2 jel(i 6varokba. Az ECS-4 pedig a komposztald teriiletén 1évé fedett szin tetéfellletérdl
vezeti a csapadékot egy vasbeton tartalyba.

Burkolt feliiletek csapadékviz elvezet6 csatornai

A telephely Ny-i oldaldn év6 kdzlekedd Ut, a telephelyi parkoldk és a szelektiv vélogatd E-i,
Ny-i és D-i oldalanak térburkolati csapadékvizeit a CSA1 jelli csatorna ENVIA TNP 150-2-A
rendszerU olajlevalaszté berendezésen keresztiil vezeti az SZM-2 jell szikkaszté medencébe.

A telephely K-i oldalan Iévé térburkolatok (a kerékmosdé melletti térburkolat, izemanyag kut
el6tti térburkolat, szelektiv valogatd és a balatarold kozotti térburkolat) csapadékvizeit a
CSA-2 jell csatorna vezeti az SZM-3 medencébe ENVIA TNP 150-2-A rendszer( olajlevalaszté
berendezésen keresztil.

A lakossagi hulladékudvar és a vendégparkold csapadékvizeit a CSA-3 és CSA-4 jelli csatornak
vezetik a bekétéut menti féldmedrd arokba.

Szikkaszté medencék

Az SZM-1 szikkasztd medence rézsis fold medence. Fenékszélessége 1 m, rézs(ihajldsa 1:1,5.
Az SZM-1 és SZM-2 medencék egymassal egy @ 0,3 m beton csatornaval 6ssze vannak kotve,
ezdltal egy tarozasi egységet alkotnak. Az SZM-1 medence fogadja a lerakétér fel6l érkezé
OA-1 6varok vizét. Az SZM-1 medence tarozé térfogata 75 m3, mig az SZM-2-é 130 m?.
Vizmélység az SZM-1, SZM-2 medencénél: 1,0 m.

Az SZM-3 jell szikkaszté medence a be és kivezetd csatorndk kérnyezetében létesiilt a

telephely DK-i oldalan a gépszin és szerel6muhelytSl D-re, a rézsi és medervédelemmel.
Uzemi térfogata 115 m?, rézs(ihajlasa 1:1,5.

1.2.1.1.4  Monitoring rendszer

1.) Talajfigyel6 kutak

A Hulladékkezel§ Kodzpont talajvizre és foldtani kdzegre vonatkozd hatasainak nyomon
kovetése érdekében 5 db monitoring kut létesiilt.
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Kiit jele EOV X EOV Y Terepszint Talpmélység Szlir6zés
(mBf) (m) (m-m)
F1 257 372 701 997 130,80 11,0 5,0-9,0
F2 257 243 701 880 123,30 9,0 3,0-7,0
F3 257 115 702 010 124,20 10,0 4,0-8,0
F4 257 048 701762 122,25 8,0 4,0-8,0
F5 256917 701 863 123,00 10,0 4,0-8,0
1.2. tablazat

Csbvezés: talpmélységig $125/119 mm PVC cs6

SziirGzés: fenti mélységkdzben $125/119 mm PVC csé (réseléssel, kavicsolassal)

Kutfej: zarhato acél kutfej, betongallérral

Fenéklezaras: PVC lezard idom

Az 5 db talajvizfigyel8 kut Gzemeltetésére a F6varosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag vizigyi
hatdsagi feladatokat ellatd szervezete 351000-1632-10/2016.3lt. szamu hatarozataval adott
vizjogi Uzemeltetési engedélyt.

2.) Geofizikai monitoring rendszer

A hulladéklerakonal, illetve a csurgalékviz medencénél a félia ald beépitésre kerilt egy, az
egész terlletet lefed6 elektréda rendszer, amelynek a segitségével torténik a HDPE
geomembran hibainak, vizzarésaganak vizsgalata, ellen6rzése, geofizikai mérésen alapuld
madszerrel. A monitoring rendszer a vizsgalandd teriiletet 5x5 m-es haléban fedi le.

A hibahely meghatarozasan tul, rendszeresen elvégzett mérések adataibdl a
kornyezetvédelmi  geofizikdban  haszndlt  értelmezési eljarasok  felhasznaldsaval
meghatarozhatd a szennyezddés terjedésének iranya és sebessége, ezaltal id6ben meg lehet
tenni a szikséges ovintézkedéseket (amennyiben a félian ténylegesen hiba, sériilés
keletkezik). A szigetelG-félia vizsgalatanak elvégzésére évente egyszer kerdl sor.

3.) Siillyedésméro ponthaldzat

A sillyedésméré ponthdldézathoz 1 db Ap-1 jel( alappont létesilt az F1 jel( figyel6kut
kozelében. Az alappont 30 cm vastag, 2,0 m atmér6ji alaplemez kialakitasu melynek
kozepére keriilt a 30 cm atmérdjd, 1,6 m magas vasbeton oszlop, aminek tetején helyezkedik
el egy csapszeg félgombfejjel. Az alappont foldbe siillyesztve épllt, amely alatt 10 cm vastag
szerel8beton talalhaté.

Az alappont EQV koordinatdi: EOV Y: 701 989 EOV X: 257 372

A toltések allékonysdganak lizemelés kozbeni ellen6rzése céljabdl 4 db siillyedésmérd pontot
telepitettek. A sillyedésméré pont a toltésbe siillyeszttet, tomoritett homokos kavics
agyazatra Ultetett beton aknagylrl helyszini kibetonozasdval készilt. Az aknagy(iri
kdzepébe, a betonba egy L=100 mm félgombfejli csapszeg kerilt, 5%-al kiemelve.
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1.2.1.1.5  Nyilt terli komposztdlo

A komposztalé teriilet névleges mérete 90,0 x 60,0 m, ami 5400 m?. A komposztdld
burkolata 5X5 m-es tablakbol allo dilatacios hézagokkal elvalasztott soéallé, vasalt
bazaltbeton.

A komposztalo felliletét 1%-os D-i iranyu lejtéssel alakitottak ki. A lefolyd csurgalékvizeket
0,3 m széles racsos folyoka gydjti 6ssze, és NA 250 KG PVC cs6 vezeti csurgalékviz
medencébe. A csurgalékviz medencébdl csurgalékviz nyomdaknan keresztil lehetéség van a
csurgalékviznek a komposztprizmakra torténé visszalocsoldsdara. A csurgalékvizek oldalirdnyud
elfolyasat kiemelt szegély akaddlyozza meg.

Komposztalé kezel6 terlletei:
— Mechanikai el6kezel6 1 200 m?

— El6kezel mérete 600 m?
—  Utdérleld mérete 508 m?
— Komposzt érlel6 nettd mérete 3 092 m?

A komposztald mellett létesiilt a 12x40 m alapteriletli komposzt tarold szin. A tarold szin
burkolata a telep f6burkolataként is hasznalt nagy teherbirdsu bazaltbeton burkolat.
A komposzt tarold szint a komposztald térrél kikerilt végtermek elhelyezésre, illetve a
szerves hulladékok apritasara, feldolgozdsara, atmeneti taroldsara létesitették.

A tarold szinben jelenleg a vegyesen gydjtott kommunalis hulladék mechanikai el6kezelése
torténik. A komposztald egyéb teriiletén az elGkezelésre vard hulladékot, illetve a balazott
el6kezelt hulladékot taroljak.

1.2.1.1.6 Szelektiv vdlogatd csarnok

A valogatdm( egy 24x48 m szerkezeti raszterméretl kéthajés, a hajok csatlakozasanal
vaparendszerrel kialakitott ipari létesitmény, amely helyt ad a hulladékvalogatashoz
sziikséges technoldgiai elemeknek. Teriilete 1152m?>.

Sulyponti EOV koordinataja: EOV Y:701869 EOV X: 257036

A csarnoképiletben torténik a kozszolgdltatds keretén belil begyljtésre kerilé
hasznosithaté hulladékok (papir, mianyag, fémek, kompozit és fahulladékok) valogatasa és

balazasa, illetve a mechanikai el6kezel6bél szarmazd hasznositasi célbdl levalasztasra kerilé
magas flit6értéku frakcié balazasa.

1.2.1.1.7 Bdlatdrolo és fedett nyitott tdarolo szin

A fedett szin oszlopai, racsos tetGszerkezete, merevitései, valamint masodlagos szerkezeti
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elemei acélbol készilt 6 méterenkénti oszloptavolsagokkal 5 méteres szabad
belmagassaggal, tiizihorganyzott kivitelben. Az épiilet alapterilete 14 x 60 m. A tarolé szin
burkolata a telep f6burkolataként is hasznalt nagy teherbirasu bazaltbeton burkolat.

121.1.8 Bekotéut

A telep aszfalt burkolatu, kétiranyu forgalom haladdasat biztositd uton kozelitheté meg. Az
Uzemi uthaldzat alkalmas a szallité jarmdvek sulyabdl szarmazo terhelés viselésére. A telep
egész tertiletén 30 km/h-s sebességkorlatozas van érvényben.

Az aszfaltburkolatra hullé csapadékot az utak egyirdnyl lejtése vezeti az azokat szegélyez6
csapadékviz elvezet6 arkokba.

1.2.1.1.9 Kerités és kapu

A hulladéklerakd vagyonvédelmére, az ellen6rzott hulladéklerakds biztositasara minden
oldalrdl drotfonatos keritéssel koriil keritett, illetve a telepi 7,2 m szélességu ipartelepi kapu
[étesiilt. A kaput munkaid6n tul zarva tartjak, azt 6rszemélyzet 6rzi.

1.2.1.1.10 Belsé ut és térburkolat

Az ipartelepen belili bekotéut, parkolok és utcsatlakozasok kialakitasahoz aszfalt- beton
Utburkolat létestlt padkaképzéssel, forgalomtechnikai eszk6zok sziikség szerinti
elhelyezésével.

A telephely épilleteken kiviili, illetve nyitott szinek alatti térburkolataban lejtésviszonyokkal
kialakitva, viznyel6k elhelyezésével, kozmlivesitett terlileten séalld bazaltbeton térburkolat
[étesilt.

A komposztald teriiletéhez sdéallo, vasalt bazaltbeton térburkolat létesiilt, a dilataciokban
X-vasalassal ellatva.

1.2.1.1.11 Hidmérleg

A hulladéklerakd behajté Ut nyomvonaldba 2 db 60 tonna teherbirdsu hitelesitett
hidmérleg kerilt elhelyezésre. A hidmérleg fel- és lehajtéd rampaval rendelkezik, a rahajtast
beton padka és acél szegély segiti. A hidmérlegek jelz6kdbelei a mérleghazba lettek
bevezetve.

A mérlegkezel6 konténer szabvanyméret(i 20’ (60060x2240x2600 mm) konténertipusbdl
kialakitott. Az épllet flitése elektromos radiatorral, h(itése légkondicionalé berendezéssel

megoldott.

A két egymashoz illesztett konténerben a kezel6k a telepre érkez6 és az onnan tavozd
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tehergépjarm( forgalmat ellen6rzik. A mérleghazban torténik a hulladék mennyiségének
meghatarozasa a be- és kimen6 automatikus mérlegeléssel. Itt torténik tovabba a beérkez6
hulladékok nyilvantartasba vétele is.

1.2.1.1.12 Iroda és szocidlis éplilet

Az éplletet a telephely bejaratanal helyezkedik el, parkoldkkal kialakitva. Az épiilet kett8s
funkciot tolt be. Egyrészt biztositja a telephelyen dolgozok fekete-fehér o6lt6z6- és
zuhanyrendszerét, valamint a munkakozi étkezési lehetSséget, masrészt helyt ad a telephely
adminisztrativ irodahelyiségeinek kialakitasara. Az épllet egyittes terilete kb. 440 m?2.

1.2.1.1.13 Gépszin és szerelémdiihely

A gépszin épllete harom oldalrél zart tet6vel fedett, fémszerkezetli és fém burkolatu
épitmény. Az éplilet Ut felé esé része nyitott, csak a szerkezet pillérei helyezkednek el ezen
az oldalon. Itt keriilnek elhelyezésre a telepi munkagépek. A kétalldsos szerelémiihely a
szocialis épllet mellett létesliilt, a gépszin folytatasaként.

1.2.1.1.14 Kerékmoso

A kerékfert6tlenité a depdniateret a hidmérleggel 6sszekdté uton, a jobb oldali savban
keriilt megépitésre. Biztositja, hogy a deponalt hulladékon beszennyezédott kerekek
fertGtlenitésre keriljenek, a szennyez6dést sem a hidmérlegre, sem pedig az uthaldzatra ne
hordjak ki. A m(itargy az ut burkolata ald mélyitett vasbeton szerkezet(i talca. A kerékmosé
feliilete 67 m2. Az elhasznalt mosdviz a csurgalékviz tdrozé6 medencébe keriil elhelyezésre.

1.2.1.1.15 Gépkocsi és konténermoso

A gépszin mellett 1év6 betonozott terileten gépjarmlvek és konténerek mosasa,
fert6tlenitése torténik.

A haszndlt moséviz Ujrafelhasznaldsa érdekében ISTOBAL 4RB0100 tipusu bioldgiai tisztito-,
valamint olajszeparator viztisztitd berendezésen halad keresztiil.

A berendezés alapjat egy bioldgiai rendszer képezi, melynek dsszteljesitménye 6000 liter
oranként. A bioldgiai folyamat nagymértékben csokkenti a szerves anyagok mennyiségét. A
megfelel6 mikroorganizmusok hasznalataval a mosdvizben talalhato szennyez6anyagok nagy
része lebomlik.

A Vviztisztitd berendezéshez egy kezel6 tartdly tartozik, melynek 700 literes kapacitdsa
lehet6vé teszi a tisztitott vizek pufferolasat is. A mosashoz felhasznalt viz a hordalékfogora
keril, ahol a nagyobb szilard szemcsék fennakadnak. Aztan a viz az lilepit6, kever6 tartalyba
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keril, ahol az Ulepithetd szemcsék kivalnak, és megtorténik a mikroorganizmusokkal valo
keveredés. Innen a viz szétvalasztéd tartalyba folyik, ahol megtérténik a feliszd olaj
lefolozése és a szerves anyagok bioldgiai lebontdasa is megindul.

Az olajos viz az olajlevalasztéra kerll, majd a mintavételi aknan keresztiljutva 10 m?3
térfogatu szennyvizgydijté tartalyba keril, ahonnan idészakosan a hatvani szennyviztisztité
telepre szallitjak.

A szétvalasztd tartalybol a mikroorganizmusokkal kevert viz a kezel6 tartalyba kerdl
atszivattyuzasra, ahol a mikoorganizmusok tapanyaggal és oxigénnel dusitott kérnyezetbe
keriilnek, és aerob korilmények kozott megtorténik a viz szagtalanitasa is. A kezeld tartaly
id6kapcsoldval ellatott, 5 perc moséid6 utan 15 perc pihend (tisztitd id6) sziikséges. Ezutan
a viz minGsége megfelel a mosékorforgasban elgirt feltételeknek.

1.2.1.1.16 Uzemanyag tolt dllomds

A telepi munkagépek lizemanyag ellatasara egy duplafalu, zarhatd ajtéval ellatott, konténer
jellegl Gizemanyagto6lt6 dllomas létesdilt.

Tartaly szerelvényei: tolt6csatlakozd, mérdléc, 1égzd vezeték, elvételi csarnok, fenékiritd
csonk, kimérd berendezés.

1.2.1.1.17 Hulladékgyrijté udvar

A telephely D-i oldaldn 1200 m?-es terileten lakossagi hulladékudvar kerult kialakitasra.
A hulladékatvevsé személyzet tartdzkoddsi helyéil, adminisztrativ feladatok ellatasara,
meleged§ szocialis helyiségnek 20’ ISO portakonténer szolgal. A hulladékudvar 2 m magas
keritéssel korbevett zarhaté terilet. A hulladékudvar bejarata hasonld méret(i kapuval van
ellatva, mint a telephely.

Feliratokkal ellatott gy(ijt6 konténerek
— 3 db 32 m3-es gérgés nyitott konténer (DIN 30722)

— 3 db 7 m3-es szimmetrikus kétkaros konténer (DIN 30720)
— 4 db 10 m3-es goérgés nyitott konténer 4 db 5 m3-s konténer
— 4db 1,1 m3-es konténer

1.2.1.1.18 Véderdbsav

A telep megfeleld tdjba illesztése végett, a telep koré véderddsavot telepitettek.
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1.2.2 Ahulladékkezel6 kézpontban végzett tevékenységek, alkalmazott technoldgia ismertetése

Amint azt a kordbbiakban emlitettliik az Térségi Hulladékkezel6 Kozpont tevékenysége
alapvet8en a telepiilési vegyes hulladék és szelektiven gydjtétt hulladék kezelése.

Egyéb szildard telepliilési nem veszélyes hulladékok mechanikai kezelése

A jelenleg alkalmazott technoldgia f6bb |épései az alabbiak:
1.) Hulladék atvétele (mérlegelés, adatrogzités)
2.) Altaldnos ellenérzés
3.) Ledlrités a betonozott elGkezeld térre
4.) A hulladék mechanikai el6kezelése
a. Hulladék feladdasa elGapritasa
Hulladék elGapritasa
Magnesezhetd fémek levalasztasa
Hulladék osztdlyozdsa dobrostan
A keletkezett frakciok mérlegelése

S o oo T

A keletkezett frakciok jelenlegi felhasznalasa
¢ 50 mm alatti frakcio (hasznositas a hulladéklerakon)
* 50 mm folotti frakcid (balazas és értékesités)

Eqyéb szildrd teleplilési nem veszélyes hulladékok mechanikai el6kezelést kévetSen keletkezd

nem hasznosithato frakcidjanak miszaki védelem mellett térténd drtalmatlanitdsa

A mduszaki védelemmel ellatott lerakdn hulladék artalmatlanitasa torténik. A technoldgia
fébb |épései az alabbiak:

1.) Hulladék atvétele (mérlegelés, adatrogzités)

2.) Altalanos ellenérzés

3.) LeUrités a szigetelt lerakotérre

4.) Rendezett lerakas (elteregetés, tomorités)

Szelektiven gylijtétt nem veszélyes hulladékok vdlogatdssal térténd elbkezelése

A jelenleg alkalmazott technoldgia f6bb |épései az alabbiak:
1.) Szelektiven gy(jtott hulladék /papir-, méanyag-, fém-, kompozit- és fahulladék/
atvétele (mérlegelés, adatrogzités)
2.) Hulladék leliritése a vélogato csarnok teriletén
3.) Hulladék feladasa szallitoszalagra
4.) Hulladék rostalasa dobszitan
5.) Kézi valogatas
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6.) Magneses levalasztas
7.) Vélogatott hulladék balazasa

Komposztdlhato nem veszélyes hulladékok hasznositasa

A technoldgia f6bb Iépései az aldbbiak:

1.) Hulladék beszallitasa

2.) Deponalas, a technoldgidban nem felhasznalhaté hulladékok eltavolitasa
3.) El6kezelés

4.) Hulladéktomeg optimalizaldsa

5.) Prizmak kialakitasa, érlelés

6.) Prizmak lebontdsa, utdkezelés

1.) Hulladék atvétele

A hulladék 0Osszegyljtése és szallitasa ontomoritdés gépjarmdvekkel és konténerszallito
gépjarmivekkel torténik. A telephelyre csak az izemeltetd, mint a gydjtést és szallitast végzé
kozszolgaltatd végez beszallitast.

A telephelyre, hulladék a nyitvatartasi id6ben szallithato. A beérkez6 hulladékok és a kimend
szallitmanyok tomegét hidmérleg segitségével hatarozzak meg. Egy (biztonsagos)
szamitogépes nyilvantartasi rendszer azonositja és rogziti a beszallitd (és a gépjarmd)
adatait, a hulladék tomegét, szarmazasi helyét.

Az adatokbdl dsszesitd tablazatok készithetéek, bizonylatok és a szamlak nyomtathatdak.

A beszallitott hulladék szemrevételezése utan (vagylagosan) meghatarozzak annak tovabbi
sorsat. Igy a hulladék:

— elGkezelési terlletre (telepllési szilard és lomhulladék esetében) /jelenleg a
komposztdld mechanikai el6kezel6 teriletén torténik a telepilési hulladék és
lomhulladék el6kezelése/

— szelektiv valogaté csarnok Uritési teriletére

— komposztalé meghatarozott részére

Kilépéskor is minden esetben ismételten mérlegelik a hulladékszallitd jarmdlvet.
A jarm(itdmeg-adat rogzitésével a fuvar tényét igazolni kell. A jarmd oOntdémegét a
mérlegprogram automatikusan rogziti a szamitégépen, és a belépéskor mért bruttd
tomegbdl a beszallitott (nettd) tomeget kiszamitja és azt — egyéb, tovabbi adatokkal egyitt
—-rogziti.

A mérlegjegy kidllitasa elektronikus daton, mérlegkezel§ jovahagyasaval készil. A
mérlegkezel6 az Ures mérés utan aldiratja, atadja a kiallitott mérlegjegy egyik példanyat.
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A hulladék gy(jt6 gépjarml mérlegelés utan a sziikséges dokumentumok birtokaban
hagyhatja el az (izem teriletét.

2.) Kommunadlis hulladék mechanikai el6kezelése

A kezelési miveletre az aldbbiak szerint keril sor:

A beérkezett, hidmérlegen lemért hulladékot szallitéjarmuvel a kijel6lt atmeneti taroldotérre
szallitjak. A hulladékok, amelyeket elGkezelésre iranyithatd a 20 03 01 és 19 12 12 azonositd
koddal és E 0203 kezelési koddal regisztraljak a mérlegkezel6k. A telepre a hulladékok
dontéen 6mlesztve érkeznek. Hulladékot a lelrités el6tt szemrevételezik. Amennyiben az
atvételi kovetelményeket nem elégiti ki, a hulladék atvételét megtagadjak.

* Felrakas

A lelritett hulladékot munkagépek halmozzak fel kezelésre. A felszedésre egy
homlokrakodé van rendszeresitve.

e Eléapritds

A kezelésre vard hulladék feladasra keril az aprito gépre. A telepilési szilard hulladéknak a
betontéren végzett el6kezeléséhez 1 db mobil hengeres elGapritdé berendezés all
rendelkezésre.

Az elBapritast kovetéen az elBapritd kihorddszalagjara szerelt magneses szeparatorral
konténerbe torténik a magnesezhetd fémek levalasztasa. A magnesezett fém hulladék
gorgbs nyitott konténerbe keril elhelyezésre. Az aprité gépen athaladva az elGapritott
hulladék a dobrostaba jut.

e Dobrosta:
Az apritott, fémlevadlaszton atment, igy a mar magnesezheté fémek nélkili hulladék,
osztdlyozas céljabdl, az apritdgép szallitdszalagjaval ataddsra kerlil a szemcseméret szerinti
elvalasztast végzé dobrostara, amellyel a finom frakcid (50 mm alatti frakcid) kerdil

levalasztasra.

Keletkezett frakciok:

Az elGapritas, rostalast és utoéapritas kovetben az alabbi hulladék frakciok és anyagok
keletkeznek.
- levalasztott fémhulladék
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- 50 mm alatti szemcse méret(i frakciéd DIN 30722 tipusu gorg8s nyitott min 20 m3-es
konténerbe keril gy(jtésre.

- 50 mm feletti frakcid DIN 30722 tipusu gérgds nyitott, min 27 m3-es konténerbe
gyujtik

Az elGallitott frakciok jelenlegi felhasznalasa:

A levalasztott magnesezhetd (19 12 02 azonositd ala sorolt) fémhulladék fémkereskedelmi
engedéllyel rendelkez6 harmadik fél részére keriil dtadasra. Az atadott magnesezhetd
fémhulladékok telephelyrél vald kiszallitas alkalmdval minden esetben a hitelesitett
hidmérlegen mérlegelésre kerilnek.

Az x<50 mm bevizsgalds nélkil — hidmérlegen torténé mérést kovetGen — kozvetlendl
lerakasra kertilnek.

Az 50 mm feletti frakcidk a valogatdm(iben torténd baldzast kovetden, tovabbi hasznositd
szervezetekhez szallitjak.

7 s

3.) Kommunadlis hulladékok miiszaki védelem mellett térténé drtalmatlanitdsa

A Regionalis hulladéklerakdban kommunalis hulladékok m(iszaki védelem mellett torténd
artalmatlanitasat végzik, ahol telepllési szilard kommundlis hulladék tovabbiakban nem
hasznosithato részének (x<50 mm —es frakcid) a végleges lerakasa torténik.

A mdszaki védelemmel ellatott lerako teret a lemérlegelt szallité jarmlvek a bels6é lGzemi
utrdl egy hulladékfeltoltési rdmpan, a hulladékdeponian kiképzett uton keresztiil érik el.
A hulladékot az Uritést iranyitd térmester vagy a kompaktor kezel6 altal meghatarozott
helyen kell elhelyezni. Ez esetben a szallité jarmlvek a hulladékprizmat a mdszakilag
megengedett tavolsagig a megfelel6éen mandverezve, kozelitik meg. Ezt kdvetben a jarmu
m{(iszaki adottsagainak megfelelGen lritheti le a hulladékot.

A depodnia mivelése szeletes rendszerben, alulrél folfelé, dombépitéses technoldgidval
torténik.

A lerakott hulladékokat 25 tonnds kompaktorral 20-30 cm-es rétegekben egyengetik és
elGirasszerlien tomoritik. A tomoritést kompaktorral csak olyan rétegvastagsag esetén lehet
elkezdeni, amely elegendd védelmet nyujt a szigetelés esetleges sérilése ellen. (min.1,5
méter vastagsagu lerakott hulladékréteg). A lerakas soran az elteritett és tomoritett 2,5-3 m
vastag hulladékréteget — szakaszzaraskor — erre alkalmas talajjal (a hulladéklerakd
|étesitésekor kitermelt talaj, amelyet a lerakétdl K-re 1évs teriileten halmoztak fel)
betakarjak, 15-20 cm vastagsagban.
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4.) Szelektiv hulladékok el6kezelése

A beszillitott hulladék a kezel6 csarnok hulladék fogadd teriiletére keril lelritésre. A
hulladékot toldlapos homlokrakoddval, vagy kézi erével a valogatd sor lancos felhordd
szalagjara toljak.

A feladott hulladékot a dorzshajtasos gumihevederes ataddszalag tovabbitja a 6 m hosszu
dobrostaba. A dob forgdsa koézben a hulladék a tovabbitd lapatok segitségével athalad a
rostan mikozben a 80 mm-—nél kisebb darabok kihullnak az alatta elhelyezett konténerbe. A
dobrosta mellé van telepitve a porlevalaszté berendezés. A rostabdl kiérkezé mar szelektalt
hulladékot dorzshajtasos gumihevederes ataddszalag tovabbitja a valogato szalagra.

A vélogatd szalag mellett 8 db valogatd akna nyithatd fenékkel biztositja a hulladék kézzel
torténd ledobasat a kabin alatt 1évé fakkokba. A valogaté szalag folott 300 mm-—rel a
valogatdszalag végén a hossztengelyével egy irdnyban, parhuzamosan helyezkedik el a
magneses levalasztd szalag. A magneses levédlasztdé a valogatd szalagon maradd
magnesezhetd anyagokat kivalasztja a maradék hulladék kozil és az erre a célra kialakitott
garatba dobja, amely garaton keresztlil az ald helyezett kétkaros konténerbe keriil.
A szalagon marado hulladékok a sor végén elhelyezett gorgds multiliftes konténerbe hullnak.

A vélogato szalagok és ledobd akndk acél pédiumon helyezkednek el. Ez egy stabil hegesztett
acélszerkezet mely 3 m magas acél Iabakon all, igy biztositva, hogy a tolélappal szerelt
munkagépek a pddium alatt dolgozni tudjanak és a valogatott hulladékot a balazogép
szalagjara tudjak tolni. Ezen a pddiumon kerul felépitésre a vdlogatdkabin is, amiben a kézi
valogatas torténik.

A hulladék anyag a felhordd szalagon at jut a balazd betolté tolcsérébe. A balazéhoz
kozvetlenll csatlakozik a perforator. A betolt6 akna aljaban taldlhaté fénysorompd inditja —
anyag jelenléte esetében — a sajtolasi folyamatot. A sajtolasi folyamat az anyag s(ritésével
kezd6dik. A balazasi folyamat befejeztével a présel6 dugattyu automatikusan visszajar
alapallasaba, és a préselési folyamat ujrakezddédik.

A kész balakat az allithato sajtold csatornan at a kovetkezd anyag kitolja.

Balazé muszaki adatai:
— Gép magassaga: 3850 mm
—  Gép szélessége: 2000 mm
— Géphossz: 9000 mm
— Balaméret: 1100 x 700 x beallitott balahossz
— Bdla tomege: beallitott balahossztodl fligg
— Kotozés: 4 x gépi
— Préselésier6: 60t
—  Tomorit6 nyomas: min. 300 bar
— Hajtdm{ teljesitménye: 30KW
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A bélazott haszonanyagok 508 m2-es bdlatarold szinbe keriilnek elhelyezésre. Kiszallitas
soran kamionok rakoddasa balafogd adapterrel szerelt rakoddgéppel torténik. A kiszallitas
el6tt mérlegelésre kerll a hulladék, majd elkészitik a bizonylatokat, és atadjak tovabbi
el6kezel6knek vagy hasznositéknak.

5.) Bioldgiailag bonthatd hulladékok kezelése

A beszéllitott zoldhulladék hidmérlegen torténé mérlegelést kovetéen a komposztalo telep
el6kezel6 teriletére kerilnek lelritésre. A komposztalhaté hulladékok nyilvantartasa
ugyanazon program segitségével torténik, mint a lerakd térbe keril6 hulladékoké.

A bioldgiailag lebomld hulladékokbodl kézi valogatassal eltavolitjdk a komposztalasra nem
alkalmas, a technoldgianak nem megfelel6 esetleges tartalmat.

Sziikség esetén az egyes hulladékfajtdkat mobil apritdgéppel az elGkezel teriileten apritjak,
majd homogenizaljak. A hulladék apritasa utan homlokrakoddval a komposztald teriletre
rakodjak és prizmakba rendezik.

Az érlel6 téren egyszerre (egy ciklusban) 6sszesen 4 db 40,0 m hosszu 2,0 m széles 2,0 m
magas méretekkel jellemezhetd prizma alakithatd ki. Egy prizma keresztmetszete 5 m?,
térfogata 175 m3. Az atforgatas 4&ltaldban heti 2-3 alkalommal térténik 6njard
komposztforgatd segitségével.

A komposzt kialakuldsa, a kiinduldsi nyershulladékok min&ségének fliggvényében, mintegy
5 hét alatt megy végbe. Ennek megfelel6en egy évben zéldhulladék komposztalas 6 ciklusban
lehetséges.

Az intenziv érlelés befejeztével a kész komposztot az utdkezeld téren pihentetik, valamint a
strukturaanyag visszanyerése érdekében rostdljak. A struktiraanyagot komposztalas
kovetkezd ciklusahoz hasznaljak fel. A komposztalasrdl Gzemeltetési napld készil, amely az
alabbi adatokat tartalmazza: A technoldgiaba bevitt anyagok megnevezését, EWC kodjat
mennyiségét, szarmazasi helyét, a prizma készités idépontjat, érlelés id6tartamat, prizma
hémérsékletét, kitermelés id6pontjat, kitermelt mennyiséget, a kész komposzt
felhasznaldsat. A nem mindsithetd kész komposztot a hulladéklerakdon hasznaljak fel.

6.) Kérnyezeti monitoring, kérnyezeti adatgydijtés és adatszolgaltatds.

A telephelyen kiépitett monitoring rendszerre vonatkozd elGirdsokat (vizsgalandd
paramétereket) a vonatkozé vizjogi lizemeltetési engedély tartalmazza.

7.) Lezaras, utégondozas
A hulladéklerakérdl a bezardst megel6z6en az Uzemeltetének koérnyezetvédelmi

felUlvizsgdlati dokumentacidt kell késziteni, amely alapjan a Felligyel6ség a lerakod
allapotanak ismeretében dont a leraké egészének, vagy egy részének lezarasarol és a lezaras
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maodjardl. A lerako lezarasa csak engedély, vagy kotelezés birtokaban kezdheté meg.
A rekultivaciora vonatkozdé engedélyben keriil meghatarozasra az utdégondozasi idészak
tartama.

Az utégondozasi id6északban folyamatosan gondoskodni kell:
— az Ov- és talparok, valamint a csurgalékviz elvezet6 rendszerek karbantartasardl,
m(ikod6képességérdl,
— a csurgalékviz taroldkban oOsszegyililekez6 szennyezett viz szennyviztisztitd telepen
torténd artalmatlanitasardl
— atalajvizfigyel6 kutak megmintazasardl, talajvizszintek ellen6rzésérdél

1.2.2.1 Depodniagadz elvezeté és kezel6 rendszer

A depdniagaz keletkezésére a lerakd megnyitasat kovetsé 5-6 éven belil lehet szamitani.
Ennek megfelel6en a gazkutak utdlag keriilnek kialakitasra a hulladéktestben akkor, ha
gazdasagosan kinyerheté mennyiségl biogaz keletkezését mutatjdk a gdzmonitoring kutak.
Kovetkezésképpen a gazgylijté- és hasznositd rendszer az egyes (itemek megnyitasat kovet6
5-6 év mulva kerilnek kialakitasra. A felsé elszivassal gylijtott depdniagaz hasznositasanak
madjardl az izemeltets fog a késGbbiekben donteni (faklyazas, energiatermelés stb.).

1.3 A teriilet kornyezetének hidrogeoldgiai jellemzGi, helyi és kozeli kutadatok,
kiilonos tekintettel a potencialis szennyez6-forrasokra

13.1 Geoldgiai helyzet

1.3.1.1 Domborzati viszonyok, talajtani jellemzék

A vizsgalt teriilet az Eszak-alféldi hordalékkip-siksagon, a Hatvani-sik kistaj északi részén,
Hatvan varos hataraban taldlhato.

A kistaj 97 és 209 m kozotti tszf-i magassagu teraszos hordalékkup siksag. hatvan-Hort
vonalaban tereplépcsével kiilonil el a hegyvidéki teriiletek hegylabfelszinét6l. Hatvan
telepiilés a kistaj E-i részén taldlhatd, amely kozepes magassagu tagolt siksag orografiai
domborzattipusba sorolhaté. A felszin D- felé enyhén lejt.

1.3.1.2 Féldtani viszonyok

A mélyben az eltemetetten is kiemelked6 Tura-Hatvan-rogvonulat tridsz, eocén és oligocén
kori képz6dményeire tobb 100 m vastag (agyagos, homokos) panndniai rétegek, erre pedig
mintegy 20-25 km szélességben a Zagyva-Galga hordalékkupja telepiilt.

A wirm végén az Also-Zagyva volgy siillyedése kovetkeztében meger6sodé bevagddas soran
az eredeti legyezd alaku hordalékkup K-i és Ny-i szegélye szarazon maradt. A Ny-i rész
homokbuckas térszinét 2-8 m-es |6szlepel fedi. A K-i szarny homokjat a késéglacialisban a
szél formalta tovdbb, helyenként vékony 16sz6s homoktakard is fedi. A kdzéps6 rész a
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szabalyozasokig mocsaras teriilet volt. A lecsapolasokat kdvet8en fiatal 6ntésképz6dmények
boritjak.

13.2 Vizrajzi jellemzék

F6 vizfolydsa a Kozép-Tisza Ny-i oldaldn a Zagyva (179 km, 5677 km?), amelynek Lé&rinciz6l
Jaszberény kozeléig terjedd szakaszat (50 km, 1200 km?) szamitjak ide. Nagyobb mellékvizei
jobbrél a Herédi-patak (31 km, 357 km?) és a Galga (58 km, 568 km?). Szaraz, gyenge

lefolyasu, vizhianyos teriilet.

Az arvizek tavaszkor a hdolvadast kovet6en alakulnak ki, mig kisvizek nyaron és Gsszel
gyakoriak.

A nagyobb vizfolydsok vizjdrdsi adatai

Lkv | LNV | ka | k6a | N
cm m3/s
Zagyva | Szentlérinckata | 1 [ 345 [ 0,4 | 4,1 | 200

Vizfolyas Vizmérce

Allévizei tobbnyire kicsinyek. 4 db. mesterséges tava egyiitt 43 ha, melybdl a legnagyobb az
egykori cukorgyar Ulepit6 tava a legnagyobb (31,5 ha).

A talajviz mélysége Hatvantdl DK-re 4-6 m, mashol 2-4 m kozott mozog. Kémiai jellege
hatvantél DNy-ra és DK-re natrium, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.
A keménysége a Zagyva mentén Jaszfényszaruig 35 nk® felett, mashol 15-25 nk® kozott van.
A szulfattartalom a telepulések kdzelében 300 mg/| felett, mashol 60 mg/| alatt van.

1.3.3 Felszinivizek
A leraké teriiletéhez legkdzelebb EK-re az Agoi-patak, ~3,6 km-re, K-re ~4,9 km-re a Csanyi

viztarozo (id6kozben feltolt6désre kerilt), Ny-ra ~3,6 km-re a Zagyva folyd, a Gorbe-dlilGi
banyatavak pedig D-i irdnyban ~3 km-re talalhato.

1.3.3.1 Helyi és kozeli kutadatok

Helyi kutadatok

A felszin alatti vizkészlet min6ségi és mennyiségi valtozasainak nyomonkoévetése, az
esetleges talajviz szennyez6dés észlelése érdekében a hulladéklerakdé koriil 5 db
figyel6kutbol allo monitoring rendszer telepitésére kerilt sor.

Az 5 db talajvizfigyel6 kut (izemeltetésére a Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag vizigyi
hatdsagi feladatokat ellatd szervezete 351000-1632-10/2016.4alt. szamu hatarozataval adott

vizjogi lizemeltetési engedélyt

A figyelGkutak miszaki paramétereit a 2.3. tablazat tartalmazza:
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A mélyfurasu kut és a monioring kutak elhelyezkedését az alabb helyszinrajz mutatja.

Rugiandis
Hulkdéalatas

lelmagyarazat:
Kerités

————— Ut

T Rézsi

1. abra: Monitoring kutak elhelyezkedése

Kozeli katadatok

s

A hulladéklerako telephely szélétél kb. 2 km-es tavolsdgban talalhaté a Heves Megyei Vizm(

Zrt. izemeltetésében allé Hatvani kézlizemi vizellatasba bekapcsolt viztermeld kut.

A telephely hataratdl kb. 5,3 km-re taldlhaté tovabba a MAV &llomas vizadd kutja, illetve
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6,9 km-re a Heves Megyei Vizm( Zrt. Gizemeltetésében allé Csanyi kdzségi vizm(i.

A termel6 kutak adatait az alabbi tablazatban mutatjuk be.

. T Vizbazis
Vizbazis e o .| Vizbaais | Vizkivétel | Vizbazis | Looor9o | Silveoht

VOR Vizbazis neve Vizbazis lizemeltetgje ) L) . termelés | Sériilékeny ? koordinatai
kédja tipusa célja statusza ey

EOVX EOVY

AID412 | Hatvan, varosi vizm( | Heves Megyei Vizm Zrt. FAV ivoviz tizemel6 5000 igen 257013 | 699750
ALG353 | MAV allomés MAV Zrt. FAV ivéviz | izemel6 55| bizonytalan | 258010 | 696590
AID279 | Csany, kozségi vizm( | Heves Megyei Vizm(i Zrt. FAV ivoviz | izemel6 500 igen 256214 | 708908

134 Eghaijlati és idsjarasi jellemzok

A kistaj éghajlata mérsékelten meleg-széraz. Az évi napfénytartalom az E-i részeken kevéssel
195 o6ra alatt alakul, a D-i részeken megkodzeliti a 2000 o6rat. Az évi kozéphémérséklet
10,1- 10,3 C, de az E-i részen kevéssel 10,0 °C alatt marad. A vegetacids idGszak
atlaghémérséklete 17,0 és 17,5 °C. Az évi abszolit hémérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C.
Az abszolUt minimumok atlaga pedig -16,0 °C kordili.

A csapadék évi osszege 520-560 mm. Az évi mennyiségbdl 300-320 mm a vegetacids
idészakban hullik. A 24 6ras csapadékmaximum 190 mm (Hatvan). Télen ENy-on 36, DK-en
32 hotakards nap varhaté, az atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm.

Leggyakoribb szélirdny az ENy-i, de jelentds a DK-i irdny is. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.

1.4 Veszélyeztetett felszini- és felszin alatti vizek meghatarozasa
14.1 Erintett felszini vizek

A lerakd teriiletéhez legkdzelebb EK-re az Agéi-patak, ~3,6 km-re, K-re ~4,9 km-re a Csanyi
viztarozo (idékozben feltoltédésre keriilt), Ny-ra ~3,6 km-re a Zagyva folyd, a Gorbe-ddlGi
banyatavak pedig D-i irdnyban ~3 km-re talalhato.

1.4.2  Erintett felszin alatti vizek
Els6dlegesen veszélyeztetett felszin alatti viznek a talajviz tekintheté. A hulladéklerakdn
monitoring rendszer izemel.

A leraké Hatvan telepullés kilteriiletén taldalhatd. A telepllés érzékeny felszin alatti
vizmingségi teriiletet érint a 27/2004 (XI1.25.) KwWWM rendelet alapjan.

1.5 A befogaddk hidraulikai adatai a befolyas szelvényében

A hulladékkezel6 kozpont terlletére esd csapadékvizek a telephelyen taldlhaté 3 db.
csapadékviz szikkaszté medencében elszikkad.
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1.6 Kozmlivek

A telep az aldbbi k6zmvekkel ellatott:
- vezetékes viz

- elektromos aram

- gazvezeték

A szennyviz egy foldalatti taroldban keriil 6sszegyljtésre, melyet szippantd kocsival Uiritenek.

1.6.1 Vizellatas, vizkezelés

1.6.1.1 Vizellatas

A hulladékkezel6 kozpont és lerakd szocidlis jellegl |étesitményeinek vizelldtasat ivoviz
haldzatrdl biztositjak.

16.2 Gazellatas
A gazellatast haldzatrdl biztositjak.

1.6.3 Telefonellatas

A fontosabb lizemen bellli kapcsolasi szdmokat lasd az. 1.1.3. és 1.1.5. fejezetekben.

1.64 Elektromos ellatas

A telephely elektromos ellatdsa megoldott.

1.6.5 Megkozelitési itvonalak

A hulladéklerakét a hulladékbeszallitd jarmlvek a 3201 sz. kozuton keresztil

megkozelithetd. A bekodtd ut a hulladéklerakd zarhatd kapujan keresztll a belsd szintén
aszfalt burkolatu izemi Uthoz csatlakozik.

1.7 A szennyvizgylijté-, kezel6-, elvezeté létesitmények, a kibocsatott szennyviz
jellemz6 mennyiségi és mindségi paraméterei

1.7.1 Aszennyvizgyiijts, -kezeld, -elvezetd létesitmények

A telephelyen kommunadlis szennyviz keletkezik:
— Szocialis épuletben
— Szerel6 miihelyben
— Szelektiv valogatd csarnokban
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A telephelyen keletkez6 szocidlis tevékenységh6l szarmazé kommunalis szennyvizek
gravitacios csatornahdldzaton keresztiil 50 m3-es zart szennyviztarozé aknaba kerllnek. A
szennyviz rendszeres id6kozonként szippantdssal uritik, és elszallitasra keril a hatvani
szennyviztisztito telepre.

A telephelyen technolégiai szennyviz (csurgalékviz) keletkezik:
— A depdniatesten atszivargd csapadékvizbdl
— A komposztalas soran
— A kerékmoso szennyvize
— agépjarmd és konténermosd szennyvize

A technoldgiai szennyvizek 0sszegylijtése és elvezetése a kommunalis szennyvizektdl teljes
mértékben elklldnitetten torténik.

Szennyviztisztitd telep a hulladéklerakéhoz tartozéan nincs.

A deponiardl, a komposztald teriletérél és a kerékmosdbadl érkezé csurgalékviz a telephelyi
2820 m3-es HDPE fdlidval szigetelt, trapéz szelvény(i csurgalékviz medencébe keriil
elvezetésre. A csurgalékviz egy része visszalocsolasra keriil a depdniatérre.

A kovetkezbkben részletesen ismertetjiik a csurgalékviz elvezet6 rendszert.

Csurqgalékviz elvezetd rendszer:

A csurgalékviz gylijté rendszer feladata a depodniatéren elhelyezett, véglegesen lerakott
hulladékra hullé, a hulladékkal érintkez6 és azon atszivargd szennyezett csapadékviz
Osszegyl(jtése, deponiatérrél valo kivezetése, a kivezetett csurgalékviz atmeneti gydjtése és
tarolasa.

A szigetelt depodniara hulld csapadékvizet, és a hulladék sajat nedvességtartalmabdl
kovetkez8en kiszivargd csurgalékvizet szivargd paplan gydjti 6ssze és vezeti az aljat vapaiban
elhelyezett dréncsovekbe.

A csurgalékviz elvezetd és kezelS rendszer elemei a kévetkezdbk:

1.) Szlir6-védé réteg

A hulladék és az elsé6 szigetelGréteg kozotti teret tolti ki. A hulladéklerakdndl a természetes
anyagu szlrdréteg osztalyozott kavics. Rendeltetése, hogy a hulladékon atjutd csurgalékvizet

a lehet6 legkisebb ellenallassal gyljtse Ossze és vezesse el, akadadlyozza meg a
megengedettnél nagyobb folyadéknyomads kialakuldsat.
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2.) Dréncsovek

A hulladéklerakd foliaszigetelése felett lefektetett dréncsévek, amelyek a csurgalékviz
Osszegyl(jtése és gravitacids Uton torténd tovabbszallitdsara szolgal.

3.) Csurgalékviz atemels akna

Csurgalékvizgyjté és atemelS akna szolgal a csurgalékviz 6sszegylijtésére, majd az aknaba
helyezett nagyteljesitmény( szivattyu segitségével a csurgalékviz tarolé6 medencébe vald
juttatasara.

4.) Csurgalékviz tarolé medence

A csurgalékviz a nagy teljesitményl szennyizdtemel6 szivattyu segitségével jut a
foliaszigetelési gyljtémedencébe. Itt a csurgalékviz részben elparolog, részben
visszaOntozésre kerll a depodnidra. A visszaOntozés a deponidra, atemelé akna
kozbeiktatasaval, hatarold toltés rézs(ilabanal lefektetett ont6z6 nyomovezetéken keresztiil
torténik.

Csurgalékviz ellendrzése
A miikodési fazisban a csurgalékvizzel kapcsolatban a kovetkez6 ellendrzési és nyilvantartasi
kotelezettségnek kell eleget tenni:

e csurgalékviz mennyiségének megallapitasa — havonta

e csurgalékviz 6sszetételének vizsgalata

A mintavételt és a vizsgalatot akkreditalt laboratdrium végezheti.
Az Gzemviteli napléban az eredményeket nyilvan kell tartani.

Mosasbdl szarmazé szennyviz

A gépjarml és konténer mosdsbdl szdrmazé szennyviz a csurgalékviz elvezet6 rendszertél
elkulondl. Az olajos viz ISTOBAL 4RB0100 tipusu bioldgiai tisztito-, valamint olajszeparator
viztisztitd berendezésen halad keresztil, majd a mintavételi akndn keresztiljutva 10 m3
térfogatu szennyvizgydijté tartalyba keril, ahonnan idészakosan a hatvani szennyviztisztité
telepre szallitjak.

1.7.2 Akibocsatott szennyviz jellemzd mennyiségi- és minGségi paraméterei

1.7.2.1 Kommundlis szennyviz

A szocialis épliletben és mérleghazban keletkez6 kommunalis szennyviz becsilt mennyisége
1,0-1,2 m3/nap.

A telephelyen keletkez6 kommunalis szennyvizet 1 db zart vasbeton szennyvizgyUjté aknaba
gy(jtik.
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A telephelyen keletkez6 szocidlis szennyviz a kommunalis szennyvizekre altalaban jellemzé
min@ségi paraméterekkel bir.

1.7.2.2 Technoldgiai szennyviz (csurgalékviz)

A technoldgiai szennyvizként jelentkezé depdnia csurgalékvizek mennyisége pontosan el6re
nem meghatarozhato.

1.8 Csapadékviz elvezet6 halozat
A lerako teriiletét kilvizek nem terhelik, ezért a depdnia koré tervezett gyUjtGarok csak a
deporézsirdl lefolyd vizet gyljti és vezeti be a telephelyi szikkaszté arkokba és medencébe.

A csapadékviz a telephely csapadékviz elvezets rendszerében gravitacids uUton jut el a szikkaszto
arkokba, medencékbe.

1.9 Raktdrozott tiizel6- és flitbanyagok lizemen beliili tarolasa, szallitasi modja

A terlileten tlizelG és f(it6 anyagok tdroldsa, szallitasa nem torténik.

1.10 A vegyi, biolégiai anyagok (nyersanyagok, félkész és késztermékek) mennyisége
tizemen beliili tarolasa, szallitasi modja

A telephelyre a vegyi és bioldgiai anyagok tarolasa nem jellemzé.

1.11 A keletkez6 veszélyes hulladékok lizemi gy(ijtésének maddja

A gépek karbantartasa kils6é vallalkozd szakszervizében torténik, igy a karbantartas soran
esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladék a javitast végzd vallalkozé tulajdona.

A hulladék beszallitasakor a bejaratnal a szallitmanyok ellenérzésre kerilnek, a nem
megfelel6 (pl. veszélyes hulladékot is tartalmazd) széllitmanyok nem Iléphetnek be a

telephelyre.

A telephelyén végzett munka soran, illetve a havdéria helyzet kdrmentesitése soran esetlegesen
képz6db veszélyes hulladékot az elszallitasig munkahelyi gydjt6helyen végzik.

1.12 Az iizemi karelharitasi anyagok raktarozasa

Targyi telephely teriiletén a karelharitasi anyagok, eszk6zok tarolasi mdédjat 3.3 szamu
fejezet ismerteti.
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1.13 Potencialis szennyez6 forrasok

Ahhoz, hogy meghatarozhassuk a lokalizacio, és a karelharitas személyi és targyi er6forras
sziikségletét, madjat el8szor azt kell megvizsgalnunk, hogy a hulladéklerako teriiletén milyen
felszini-, és/vagy felszin alatti vizkészleteket veszélyeztet6 potencidlis szennyezd forrasok
talalhatok, tovabba, hogy ezeknél milyen havéria helyzetek fordulhatnak el6, amelyek
megelGzését, elharitasat meg kell oldanunk.

Rendkivili kdrnyezetszennyezést a hulladéklerakoé teriletén el6forduld kiilonféle veszélyes
anyagok-, szennyez6 anyagok (hulladékok, Gzem- és kend anyagok) kornyezetbe kerilése
okozhat.

A telephely kornyezetében |évé felszini-, és felszin alatti vizkészletekre nézve kockazatot a
leraké teriiletén el6forduld ezen anyagok kérnyezetbe kerilése jelenti.

Ennek a lehetGsége azonban minimalis, és a létesitmény kordbban ismertetetett adottsagai,
és az ott folytatott tevékenység-, alkalmazott technoldgia alapjan korlatozott.

A hulladéklerakd kialakitasanal alkalmazott legjobb technika, Uzemeltetésénél alkalmazasra
keriil§ technoldgia, a megfelel6 gépek kivalasztasa, haszndlata, rendszeres és alkalomszerd(
felllvizsgdlata, valamint a szikségtelen, kornyezetveszélyeztetéssel jard folyamatok
telephelyrél torténd kizarasa lGzemszerl korilmények kdzoétt megakadalyozza, megel6zi a
kiilonbo6z6 szennyezd anyagok kornyezetbe keriilését (passziv védelmi rendszer).

El6z6ek ellenére a rendkiviili események eléforduldasat nem lehet teljesen kizarni.

Rendkivili esemény (havaria) a hulladéklerako Iétesitményeiben, valamint a lerako teriletén
a munkaeszkdzokben, gépekben, illetve ezekkel kapcsolatban bekdvetkezhets, vagy
bekovetkezett meghibdsodas, baleset, a rendeltetésszerd mikodésben, illetéleg a
technologiai folyamatokban bekévetkezett olyan nem vart esemény, amely azonnali
beavatkozast igényel, illetve magdban hordozza a folyamat ellenérizhetetlenné valasat.

A hulladékleraké alapveté szennyez6 forrasa a létesitmény jellegébdl adédéan maga a
lerakott, véglegesen deponalt kommunalis (teleptlési) szilard hulladék.

A tevékenység jellegébdl addddan viszont a legveszélyesebb potencialis szennyezd forras a
hulladékon atszivargd csapadékviz, ami a depodniatér szigetelése folott Osszegyilekezve
csurgalékvizként jelenik meg, majd a drénrendszeren keresztiil a csurgalékviz gydjt6
medencébe jut.

Esetleges potencialis szennyez6 forrast jelenthetnek még az lizemel6 és a szallitast végz6
gépek, berendezések.

Az el6zG6ek szerinti lehetséges szennyez6 forrasok és havaria helyzetek az alabbiak:
1.13.1 Deponia

A telephely legjellemz6bb potencialis szennyezd forrasa a hulladékdepdnia, ahol telepilési
szilard hulladék nem hasznosithaté részének a végleges lerakasa torténik.
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A depdnia dombépitéses technoldgidval épil. A depdnia mdszaki védelmét az
aljzatszigetelés és a tamasztd toltés rézslszigetelése adja, amelyet a korabbiakban
részletesen bemutattunk.

Szigetel6 réteg sérilése

Elviekben a depodnia szigetelési rétegrendjének a sériilése okozhat talaj, illetve felszin alatti
vizszennyezést. A deponia testben keletkez6, illetve azon atszivargd csurgalék-,
csapadékvizek — a hulladékbdl kiillonb6z6 szennyezbanyagokat kioldva — a sériilt szigetelésen
keresztiil az altalajba, onnan a felszin alatti vizbe szivaroghatnak.

A depdnia teriiletén kialakitott aljzatszigetelés, és a tamasztotoltés szigetelés kialakitasa,
rétegrendje ezt a lehetGséget minimalisra csokkenti.

Az alkalmazott technoldgia alapjan a HDPE geomembran szigetel6 réteg sériilését jelzi a
kiépitett geofizikai monitoring rendszer, mely alapjan a sérilés javitasdra a szikséges
intézkedések megtehetdk.

A szigetel6 réteg sériilését okozhatja az agressziv tulajdonsagu csurgalékviz, valamint a nem
megfelel§ lerakasi technoldgia alkalmazasa.

A keletkez6 csurgalékviz kémiailag igen aktiv, 0Osszetétele erds terhelést jelent a
szigetelGrétegnek. A csurgalékviz esetében kémiai hatasu gazok, illetve sokszor toménynek is
feltételezhet6 sodoldatok és szerves folyadékok jelenlétével kell szamolni, amelyek
kilonboz6, tobbnyire kedvez6tlen folyamatot indithatnak el mind az agyagban (duzzadas,
ioncsere), mind a mlanyag szigetel6lemezben (felpuhulas, kioldds miatti szakadas).

A dombépitéses elhelyezés kedvez§ vizhaztartassal rendelkezik, jobb az atlevegbztetése.

A dombépitéssel kialakitott depodnia el6nye, hogy a depdniatest gazmentesitése és
viztelenitése technikailag egyszerlien megoldhatd, és jobban ellenérizhetd, valamint a domb
magassaganak novekedésével az altalaj tovabbi konszolidacidja révén a szivargasi tényez6
értéke kedvezéen csdkkenhet.

A depodniatest alatt, annak viztelenitésére beépitett szivargdréteg csokkenti a csurgalékviz
szigetel6rétegre jutd karos hatdsat. A beépitésre keriilt HDPE az olajokkal, vegyszerekkel,
nagy hémérséklettel szemben jo ellenallo képességd.

A kialakitott agyagszigetelés, vagyis az agyag jo vizzard és adszorbcids képességének
koszonhetGen gatolja a szennyezs anyag terjedését.

Az esetlegesen bekovetkezd szennyezés észlelésére figyelGrendszer kerdlt kialakitasra.

Ongyulladds

A depodniatestben lejatszédd exoterm folyamatok hatasara a hémérséklet elérheti a 60-70
°C-ot is. A nagy hémérséklet 6ngyulladashoz vezethet.
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A beérkez6 hulladék ellen6rzésének elmulasztdsa esetén le nem rakhatd veszélyes,
reakcidképes anyag keriilhet a depdnidra, mely szintén a hulladék égéséhez vezethet.

A keletkez6 csurgalékviz rendszeres visszalocsoldsaval, a hulladék napi takarasaval, valamint
a lerakandd hulladékok ellenérzésével megakadalyozhaté az esetlegesen bekovetkezd
tlzeset.

srey 17

1.13.2 Csurgalékviz gy(ijt6 rendszer

A depdnia kérilbeltl 20 150 m? szigetelt felilettel épiilt. A szigetelt depdnidra hulld
csapadékviz a szivargd rétegben gyllik Ossze. Az aljzat mélyvonalaban — a vapaban —
elhelyezett dréncsovek vezetik a keletkez6 csurgalékvizeket a csurgalékviz akndkba, a
fégyliijtébe.

A csurgalékviz elvezetd rendszer elemeit a korabbiakban részletesen bemutatjuk.

Tulfolyas kockazata

A csurgalékviz gyljtése szabalyozottan torténik, viszont az id6ben nem (ritett
csurgalékvizgyljté medencébdl nagy intenzitasd, hosszu idejli, havaria jelleg(i csapadék
hatdsara a csurgalékviz kifolyhat a talajra, és onnan a felszin alatti vizekbe kerilhet.

Ezt megel6zni Ugy lehet, hogyha a csurgalékviz gyljt6 medencébdl sziikség esetén
szippantdkocsival elszallitjdk a csurgalékviz egy részét.

A csapadékvizbdl keletkezé csurgalékmennyiség fliggvénye a hulladék elhelyezési
technoldgianak, valamint a tomoritésnek.

A hulladék tomoritésérél kompaktorral rendszeresen gondoskodnak. A csurgalékvizgylijt6
medencében 6sszegyll6 viz szintjét a mlszak megkezdésekor szemrevételezéssel ellendrzik,
a medencébdl a csurgalékvizet szikség szerint visszapermetezik a hulladéklerakora.
Amennyiben a keletkez6 csurgalékviz nem helyezhet6 el a hulladékdepdnian, ellenérzik a
min&ségét, majd ennek megfeleléen gondoskodnak szennyviztisztité telepre vald
tovabbitasardl.

A csurgalékvizgylijt6 rendszer szivargd, drén, gylijtécsoveinek eltombdése, torése,
szétcsuszasa.

A depdnia csurgalékvizgy(ijté rendszere ugy épiil fel, hogy 400 g/m? geotextilia és 50 cm OT
16/32 fellleti szivargd védi az eltomdGdés ellen a szivargd, gyljté rendszer vezetékeit.
A depdniahoz tartozd csurgalék elvezet6 rendszer és a lerakd egyéb-, korabban emlitett
csurgalékviz gyljtésbe bekapcsolt teriileteihez tartozd vezetékek ennek ellenére
eltomdédhetnek, a csovek eltdorhetnek, szétcsiszhatnak, ami miatt a rendszer nem képes
funkcidjanak az ellatasara, s igy szennyezett viz kerlilhet a talajra, felszin alatti, vagy felszini
vizbe.
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1.13.3 Mozg6 gépi berendezések és szallit6 jarmiivek

A hulladéklerakd mikodtetéséhez, a lerakétéren a lerakasi technoldgia biztositdsahoz,
kompaktort, doézert, homlokrakoddkat, targoncat, hulladékgy(jté gépjarmlveket és
konténeres gépjarm(iveket haszndl az Gizemeltetd.

A kompaktor feladata a leliritett hulladék rendezése, tomoritése, a dézer feladata szintén a
leUritett hulladék, illetve a napi takardanyag egyenletes szétteritése. A homlokrakoddk a
beérkezett hulladékot adjak fel mechanikai kezelésre, illetve a napi takardanyagot szallitjak
fel a depodnia teriiletére. A hulladékgyljté gépjarm( és a konténeres gépjarm( végzi az
Uzemvitelhez szlikséges belsé és kiilsé szallitasi feladatokat.

A gépek, berendezések miiszaki allapota megfelel6, amit az lUzemeltetd altalanossagban
folyamatosan, illetve részleteiben az el6irt miszaki vizsgak, tervszerl szervizek alkalmaval

rendszeresen ellenériz/ellendriztet szakszerviz altal.

A gépjarmlvek rendszeres id6kdzonként szakszervizen vesznek részt. A lerakdbal kijové saros,
szennyezett jarmUivek szennyezddéseit a kerékmosodn, illetve a gépjarm{mosdn tavolitjak el.

Hulladék elszérddas

A szdllitas soran a hulladék elpereghet, szétszorddhat.
A hulladékot 6ssze kell szedni, és vissza kell rakodni a szallitéjarm(ire.

Uzem- vagy ken&anyag elfolyas

A szallitéjarmlvek és munkagépek rendkivili Gzemzavarabdl és meghibasoddsabdl Gzem-
vagy kenBanyag elfolyas kdvetkezhet be.

Uzemanyag, olaj talajra, illetve az tizemi térburkolatokra torténd elcsdpdgése, kifolydsa pl.: a
hajtéanyag tarold tartdly sérilése, a jarm{ meghibasodasa, lizemzavara, vagy a technoldgiai
fegyelem be nem tartdsa miatt kovetkezhet be. Ez torténhet a depdnia teriiletén vagy az
Uzemi uthalézaton meghibasodas és baleset soran.

Az igy elfolyt izem- vagy ken6anyag bekeriilhet a talajba, a depdnidba, ill. a csapadékvizet
befogadd ovarok rendszerbe.

A rendkivili kérnyezet, illetve vizszennyezéseket legegyszer(ibben ugy lehet elkerilni, hogy a
lerakd teriiletén folytatott hulladékkezelés, valamint e tevékenységek soran felhasznalasra
keriil6 veszélyes és egyéb szennyez6 anyagok szallitasi, tarolasi és felhasznalasi folyamatai
fellvizsgdalatra kerilnek. A felllvizsgdlat alapjan meg lehet tenni a szikséges megel6z6,
elhdritd intézkedéseket.

A megel6z6 intézkedések keretében rendszeresen, és alkalomszerlen ellenérizni kell a
kiilonboz6 létesitmények, gépek, szallitd jarmdivek allapotat, rendeltetésszer(l (izemeltetését
és hasznalatat, karbantartasukat, javitasukat pedig szlikség szerint el kell végezni.
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2. Egyuttmlikodésiterv

2.1 Arendkiviili szennyezések megelG6zése, az lizemi figyel6haldzat felépitése

Mint ahogy azt az 1.13. pontban emlitettiik rendkivili koérnyezetszennyezést a
hulladékleraké teriiletén el6forduld kilonféle veszélyes anyagok-, szennyezd anyagok,
hulladékok, kené-, és izemanyagok kdrnyezetbe keriilése okozhat.

A telephely kornyezetében |évé felszini-, és felszin alatti vizkészletekre nézve kockdazatot a
leraké terliletén el6forduld ezen anyagok kérnyezetbe keriilése jelenti.

Ennek a lehet8sége azonban minimalis, és a hulladéklerakd és létesitményeinek korabban
ismertetetett kialakitdsa, adottsagai, és az ott folytatott tevékenység-, alkalmazott
technoldgia alapjan korlatozott.

El6z6ek ellenére a rendkiviili események eléforduldasat nem lehet teljesen kizarni.

A kérnyezetre nézve potencidlis veszélyt jelent, és esetleges kornyezetszennyezést okozhat
a depodnia szigetel6 rétegének a sériilése, az 6ngyulladds, a csurgalékviz gylijté rendszer
sériilése, tulfolydasa, a telephelyen megforduld, illetve ott alkalmazott mozgé gépi
berendezések és szallitoé jarmiivek meghibasodasa, balesete kdvetkeztében t6rténd lizem-
vagy kendanyag elfolyas, hulladék elszorodas.

211 Megel6zés

A vizmindségi karelharitas kozvetett eszkéze, igy annak feladatai kdzé tartozik a rendkiviili
szennyezések megelGzése.

A rendkiviili kdrnyezet, illetve vizszennyezéseket legegyszerlbben ugy lehet elkeriilni, hogy a
lerakd teriiletén folytatott hulladéklerakas, valamint a tevékenység soran felhasznalasra
keriil6 veszélyes és egyéb szennyez6 anyagok szallitasi, tarolasi és felhasznalasi folyamatai
idGszakonként felllvizsgalatra kertilnek. A fellilvizsgalat alapjan meg lehet tenni a szikséges
megel6z6, elharitd intézkedéseket.

A lehetséges rendkivili kornyezet, és vizszennyezési eseteket, valamint a lerakd
engedélyeiben rogzitett hatdsagi elGirdsokat figyelembe véve — kilonds tekintettel a
hulladék lerakd egységes kornyezethasznalati engedélyében elGirtakra — a telep
Uzemeltet6je olyan, minden l|étesitményre, berendezésre és minden el6forduld
tevékenységre, munkafolyamatra kiterjedé — a szlikséges kornyezetvédelmi, vizvédelmi,
biztonsagtechnikai elGirasokat is rogzit6 — részletes Gzemeltetési technoldgiai utasitast
hozott, amely a lerakd Ulzemeltetése soran a rendkivili koérnyezetszennyezések,
kornyezetterhelések szamanak és mértékének csokkentésére, kdros hatasaik mérséklésére
alkalmasak.

A lerako teriletén dolgozdk minden tevékenységhez kapcsolddd témakoérben kiilonbozd
id6szakonként oktatdsokban részesilnek, illetve fognak részesilni (alap-, ismétl6dé-,
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rendkivili oktatasok), melyek dokumentalva torténnek. A karelharitasi munkdalatokban részt
vevBk és az azt iranyitd vezetdk rendszeres karelharitasi oktatasban és gyakorlati képzésen
vesznek, illetve fognak részt venni.

2.2 Uzemi figyel6halézat

A megel6z6 intézkedések ellenére nem zarhatd ki, hogy kornyezetveszélyeztetés, esetleg
kornyezetszennyezés torténjen.

Az esetleges kornyezetveszélyeztetés, illetve a bekovetkez6 kornyezetszennyezések
észlelése céljabdl a lerako teriiletén figyel6haldzat miikodik, illetve fog mikodni.

A teriileten miikédé ,figyel6hdlozat” két részbél dll.

A rendkiviili események, meghibasodasok észlelése torténhet egyrészt a létesitmény vezetbi
és a kilonb6z6 hatdsagok idGszakonkénti technoldgiai ellendrzései, illetve az lerakd

engedélyeiben elGirt vizsgalatok végzése soran, masrészt a hulladéklerako teriiletén dolgozd
munkavallaldk altal.

A ,figyel6halozat” els6 elemét a hulladékleraké hatasteriiletén beliil kialakitott 5 db
talajvizfigyel6 kut, a depdnia szigetel6 rendszerének (HDPE folia) sériilését jelz6 geofizikai
monitoring rendszer, valamint a kiilonb6z6 idGszakonkénti feliilvizsgalatok, hatdsagilag
elGirt vizmindség vizsgalatok, és a mar részben emlitett sziikséges intézkedések megtétele
alkotja, mellyel a rendkiviili kdrnyezetszennyezések megel6zhetdk, elkeriilheték, illetve

azok el6fordulasi valészinlisége minimalizalhato.

A hulladéklerako teriiletén végzendd vizmindségi karelharitasi tevékenységének specidlis, az
adott korilmények kozott talan legfontosabb mozzanata az ellenérzés, mert ez a megel6z6
védekezés legfontosabb eszkoze is.

Az ellenérzési rendszer kialakitdsa és az ellen6rzések végzése soran figyelembe kell venni a
potencialis veszélyt jelent6 |étesitményeket, az ott végzett folyamatokat, az alkalmazott
jarmuivek, gépek rendszeres felllvizsgadlatanak technikai kérdéseit, valamint nem utolso
sorban a hatdsagi elGirdsokat. Rogziteni kell a rendszeres ellenérzési feladatokat, az
ellen6rzés gyakorisagat és madjat, valamint az ellendrzést végzd nevét, napldzasi és jelentési
kotelezettségét.

A lerako teriiletén torténd ellendrzések rendjét egyrészt az lizem vezetGi hatarozzak meg,
masrészt az lizem miikodését engedélyezé kiillonboz6 hatdsagok vonatkozo elGirasai
szabalyozzak.
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A hatvani hulladékkezel6 kdzpont és létesitményei vonatkozasaban a kdrnyezetvédelmi-,
vizvédelmi szempontok szerint el6irt, és ez alapjan végzett, végzendd fontosabb
ellenérzések, illetve vezetett nyilvantartasok az aladbbiak:

— A hulladéklerakd tUzemeltetSjének az (izemeltetés soran alkalmaznia kell a 20/2006.
(IV. 5.) KWWM rendeletben, illetve annak mellékletében meghatarozott ellen6rzési és
megfigyelési programot.

Az ellen6rzési és megfigyelési eljarasok soran észlelt kdrnyezetszennyezésrdl az lizemeltetd
koteles a Felligyel6séget 8 napon belil értesiteni, illet6leg a szennyezés megszlintetésére
vonatkozd hatdsdgi rendelkezésekben el6irtakat azonnal megkezdeni, és sajat koltségén
végrehajtani.

— Rendszeresen ellendrizni kell az els6dleges technoldgiai épitmények és berendezések
(lerako-, taroléterek, illetve mitargyak) mdszaki allapotat és allapotvaltozasat.

— Rendszeresen ellendrizni kell a hulladékleraké szivargasanak, illetve a csurgalékviz gy(ijt6
rendszerének a megfigyelésére szolgald eszkdzok, berendezések miikodbképességét, a
felszin alatti vizek minGségének alakuldsat, a teriletrdl elvezetett vizek (csurgalékviz,
szennyezett csapadékviz) minGségét, valamint a biztonsagi célokat szolgald
|étesitmények és berendezések miikod6képességét.

— A lerako vizhaztartasat folyamatosan ellenérizni kell. A hulladékleraké vizhaztartasanak
megfelel6 értékeléséhez vizmérleg készitése sziikséges. Annak megallapitdsara, hogy a
csurgalékviz magaban a hulladéklerakdban halmozddik-e fol, vagy elszivarog a
hulladéklerakérdl napi csapadékmennyiségi, lég- és talaj hGmérséklet, uralkodo szélirany
és —szélerG, parolgas és légkori paratartalom adatoknak kell rendelkezésre allni a
hatdésag elGirasainak megfelel6en. A meteoroldgiai adatokat Orszdgos Meteoroldgiai
Szolgalat adatbazisabdl szerzik be.

— A depodnia szigetel6 rendszer sérilésmentességét indirekt médon a szenzor haldzat
mérési eredménye biztositja. A szektorok Uzembe helyezése el6tt sziikséges a
szektoronkénti alapmérés elvégzése kiils6é szakvallalattal.

— A depodnia alatti szivargdk megfelel6 miikddését havonta kétszer szemrevételezéssel
kell ellen6rizni. Ehhez elegendd a csurgalékviz akndba torténd betekintés.
Amennyiben az ellenérzés soran az tapasztalhatd, hogy azonos szektorhoz tartozé
szivargd csovek valamelyike nem szallit vizet, ugy ezeknek a szivargd cséveknek a
mikod&képességét kamerazassal kell ellendrizni. A kameras ellen8rzést szakvallalattal
kell elvégeztetni. Amennyiben a kamerdazas eredménye a szivargdcsovek eltomdbdését
mutatja, Ugy azok tisztitdsa sziikséges. A tisztitas nagynyomasu vizsugdrral (WOMA)
lehetséges, szakvallalat bevondsdval. A szakvallalat figyelmét fel kell hivni, hogy a
tisztitast olyan nyomdssal végezze, mely a csovek kozti kotések épségét megdlrzi.
Amennyiben a kamerdzas eredménye a szivargd csovek torését jelzi, ugy annak
javitasat szaktervezGi javaslat alapjan szakvallalattal kell elvégeztetni.

— A kameras ellen6rzést a szivargok lzemszerl miikddése esetén is el kell végezni az
egyes szektorokban az Gzembevételt kdvetben a szoritétéltés koronaszintje elérése
el6tt, egyéb esetben pedig 5 évenként.

— A hulladéklerako teriiletérél Osszegyllé csurgalékvizek minGségét meghatarozott
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helyeken és rendszerességgel vizsgalni kell. A csurgalékviz mintavételét és mérését
(mennyiségi, 0Osszetétel) minden olyan ponton kilon kell elvégezni, ahol a
hulladéklerakordl csurgalékvizet vezetnek el.

— A depodnia fels6 szigetel6rétege (HDPE fdlia) épségének az ellen6rzése céljabal
geofizikai monitoring rendszert alakitottak ki. A rendszer megjelend informaciét
szolgaltathat a szigetel§ rétegek sérilésérdl, ezért a rendszert id6kdzonként
ellendrizni kell.

— A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt esetleges hatasanak az ellenGrzésére a
felszin alatt vizaramlas szempontjabdl a hulladéklerakd hatasteriiletén beliil, 5 db
figyel6kat lett kialakitva. A hulladéklerakd feltoltési miveleteinek megkezdése el6tt
az alapallapot mérése elvégzésre keriilt, hogy a kés6bbi mintavételekhez referencia
értékek alljanak rendelkezésre. A felszin alatti vizkészlet min&ségének az
ellen6rzésére a vizjogi engedély szerint létesilt 5 db figyel6kut ellen6rzését,
vizsgdlatat az lizemelés fazisdban biztositani kell. A monitoring rendszer pontos
vizsgalati rendjét és az adatszolgaltatasi rendet a kulon eljaras keretében kiadasra
kerilt vizjogi izemeltetési engedély hatarozza meg. A felszin alatti vizek és a talajok
mintavételét az érvényben Iévd szabvanyokban el8irtak szerint kell végezni.

— Az esetleges leveg6szennyezés ellenGrzése céljabdl a depdnidban keletkezé biogaz
megfigyelését a depdniagaz elvezetd és kezelS rendszer kiépitését kovet6en minden
egyes gazkinyer6 kutnal biztositani kell. A vizsgalatokat a depdnia Uzemeltetési
fazisaban potencialis gdz emisszid és légkori nyomas (CHs, COz, Oz, H)S, Hj, stb.)
vonatkozasaban rendszeresen el kell végezni.

— A hulladéklerakd év kozbeni ellenGrzései alapjan évente allapotleiras kell késziteni,
ami kiterjed a hulladékteltség, mennyiség, hulladéktipus, lerakasi idék, technoldgiak
rogzitésére.

El6z6eken tul a megel6z6 intézkedések keretében rendszeresen, és alkalomszer(ien
ellenérizni kell a kulonbozé gépek, szallitd jarmdlvek allapotat, és karbantartdsukat,
javitasukat sziikség szerint el kell végezni/végeztetni. A hulladéklerakd teriletén végzett
tevékenységhez kapcsoldédoan a lerakd felelGs mUiszaki vezetGje altal kijelolt személy a lerako
teriletén rendszeresen ellen6rzi a potencialis szennyez6 forrasok, gépek, berendezések
allapotat. Ugyancsak rendszeresen ellen6rzésre kerll a karelhdaritasi anyagok megléte,
hasznalhatdsaga. A bejaras tapasztalatairdl tajékoztatast kell adni a felel&s vezetének.
Sziikség szerint, illetve el6z6eken tul minden évben, valamint rendkivili szennyezések,
karelharitasi tevékenységek utan gondoskodnak a lerakdban a lokalizacids, karelharitasi
anyagok és eszk6z0k sziikségszerinti potlasardl, elhelyezésérél.

A leraké miikodésében érintett hatdsagok, felligyeleti szervek ellendrzései sajat
litemterveiknek megfelel6en, illetve eseti jelleggel torténnek.

Az ellen6rzések soran fokozott figyelmet kell forditani a vonatkozd torvények, rendeletek,
szabvanyok, hatdsagi el8irasok betartasara.
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A figyeldszolgalat masodik, folyamatos ellen6rzést biztosité elemét a lerakon dolgozé
mindenkori munkavallalék, valamint az lizem 6rzését végzo 6rz6-védo szolgalat alkotjak.

A teriileten dolgozdék és az 6rz6-védd szolgalat barmilyen meghibasodast, rendellenességet,
havaria helyzetet azonnal észlelnek, és az adott esetnek megfeleld intézkedést megteszik.

A kornyezetszennyezés lehetGségének a kizarasahoz a lerako teriletén elszorédé hulladékot,
elcsopogd, kifolyd kend-, lizemanyagot, esetlegesen elfolyd, tulcsorduld csurgalékvizet,
egyéb veszélyes anyagokat lehetGség szerint azonnal 6ssze kell gydjteni-, szedni, fel kell
itatni (aktiv védelmi rendszer).

A normal esetekre vonatkozo részletes Gizemi utasitasok a lerakd lizemeltetési utasitdsaban
biztositva vannak, azokra a mindenkori dolgozdk ki vannak oktatva.

A lerakdban el6fordulhatd vizmindség-védelmi szempontbdl rendkivili események
ismertetését, és az ilyen esetekben végrehajtandé teendGket jelen karelharitasi terv
lokalizacids és mliveleti tervrésze foglalja dssze.

Valamennyi vezetd és dolgozd kotelessége az esetlegesen el6fordulé és mar feltart
kornyezeti vonatkozasi események (havaria) azonnali jelentése, és az erre hozott
intézkedések hatékony végrehajtasa.

2.3 Arriasztas és tajékoztatas mddja
Az észlel6k és értesitenddk listajat Iasd a 1.1.5., 1.1.6 és a 2.4. pontokban.

A hulladékkezeld kdzpont teriiletén beldl, illetve teriiletérél kifelé mobiltelefonon torténik a
kapcsolattartas. A felel8s vezetdk, ligyeletesek, 6rség mobil telefonon érhetd el.

A lerakd teriletén karesemény soran kialakult veszélyhelyzetrdl az észlel6nek haladéktalanul
értesitenie kell a felel8s vezeté6t.

A jelentésnek tartalmaznia kell minden olyan adatot és koriilményt, ami a kareseménnyel
kapcsolatban az észlel6 tudomasara jutott, igy kiilonosen:

- akaresemény idejét, helyét,

- leirdsat (meghatarozasat),

- jellegét, nagysagat, (veszélyeztetett kornyezeti elem megnevezése, szennyezés

behatarolasa),
- emberi élet, anyagi javak veszélyeztetését,
- ajelz6 nevét, a jelzésre hasznalt tadvbeszéls szamat.

A jelentés alapjan a felelGs vezet6 meghatarozza a veszélyhelyzet tipusat és mértékét, és
ennek megfelelen intézkedik a karesemény felszdmoldsaval kapcsolatban.

A hulladékkezel6 kozpont vizmindségi kdrelharitasi tevékenységét "VIZMINOSEGI
KARELHARITASI NAPLO"-ban kell dokumentalni.
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A védelmi naplénak tartalmaznia kell:

— az észlelés idGpontjat, az észlel6 nevét és beosztasat,

— az észlelt veszélyes jelenség helyét, jellegét, a veszély nagysagat,

— a riasztds id6pontjat, mddjat, a riasztott személyek és intézmények nevét, a
védekezésben ténylegesen résztvevs személyek nevét,

— a védekezés soran észlelt jelenségeket, valamint a tett intézkedéseket és azok
id6pontjat,

— a védekezésben résztvevd kiilsé szervek nevét, és a védekezési tevékenységben
betoltott szerepét,

— a felhaszndlt anyagokat és eszkdzoket, a felhaszndlas id6pontjat, a védekezés
megsziintetésének id6pontjat,

— a helyreallitasi munkakat,

— a védekezés soran szerzett tapasztalatokat és azok alapjan a jovGbeni esetek
megel&zése érdekében teendd intézkedéseket.

23.1 Uzemen beliil

A figyel6szolgalat tagjai az észlelt rendellenességeket a 2.3. pontban leirtak szerint jelentik az
intézkedésekre jogosultaknak, akik kozvetve kdzvetlenil intézkednek.

23.2 Hatosagok, egyéb szervek

A terlletileg illetékes hatdsagok és szervezetek tajékoztatasat, értesitését, sziikség szerinti
riasztasat a kornyezetvédelmi megbizott biztositja.

A terlletileg illetékes Vizlgyi Igazgatésagot, Kormanyhivatalt és Katasztrofavédelmi
Igazgatdsagot minden olyan kareseményrdl haladéktalanul értesiteni kell, amely a felszini-

és/vagy a felszin alatti vizkészlet(ek) vizmindségét veszélyeztet(het)i, még abban az esetben is,
ha a kdaresemény elG6re lathatolag a lerako teriletén beliil is kezelhet6.

2.4 Karelhdaritasi szervezet felépitése

FelelGs vezetdk:

Név Beosztas

Drabos Imréné ugyvezet6

kornyezetvédelmi

Dr.S 5 Attil ,
r. Szabo Attila megbizott

Marton Edina telepvezetd

A munkavallalék munkaid6ben a telephelyen elérhet8k, azon kivil pedig a felel&s vezet6knél
megtaldlhato elérhet&ségikon (lakas vagy mobil telefonon keresztiil) mozgdsithatok.
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2.5 Teriiletileg illetékes szervek
Sorsz. Név Cim Tel/Fax
Heves Megyei Kormanyhivatal
1. Egri Jardsi Hivatal Kérnyezetvédelmi és 3300 Eger, Sz6vetkezet u. 4. T.:36/795-145
Természetvédelmi Osztaly
2 (g o . - T.:46/516-600
2. Eszak-magyarorszagi Vizligyi Igazgatdsag 3530 Miskolc, Vorésmarty u. 77. F. 46/516-601
Heves Megyei Kormanyhivatal L T.:36/511-910
. . P . 3300 Eger, K th L t11.
3 Népegészségiigyi Fosztaly ger, Rossuth Lajos u F.:36/511-911
BorSOd'A,bau!'zemplen Megyei . . , T.: 46/517-300
4. Katasztrofavédelmi Igazgatdsag 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
o . . F.: 46/517-388
(Vizvédelmi Hatdsag)
Heves Megyei Katasztrofavédelmi .. T.:36/510-230
5. \gazgatosag 3300 Eger, Klapka Gyorgy u. 11. F.: 36/312-015
. L . s T.:36/510-237
6. Hatvan Hivatasos Tzolt6-parancsnoksag 3000 Hatvan, Hunyadi tér 19. T llé
L s . T.:37/342-244
7. Hatvani Rendé&rkapitanyasg 3000 Hatvan, Ratké Jézsef ut 14. T 112
8. Hatvan Ment&éllomds 3000 hatvan, Teleki ut I iié341-100

2.6 Aziizem teriiletére torténd belépés rendje

A hulladék szallitasa hulladékgydijt6-szallitd célgépeken, valamint konténerekben torténik.
A szdllitds meglév6 kozuthaldzaton a KRESZ elGirasainak megfelelGen torténik. A szallitas
soran bekovetkez6 szennyezddés, porzds, sz6rddds megakadalyozdsa a szallitok feladata és
felel6ssége.

A telepilési szilardhulladék begydijt8, szallitdé gépjarm a f6bejaraton keresztiil |éphet be a
lerakd terliletére. A mérlegkezel6 a jarmlvet szemrevételezéssel beazonositja,
menetokmany (fuvarlevél, menetlevél, személyazonositok, egyéb okmanyok) és a rendszama
alapjan.

A mérleghdznal a mérlegkezel6 koteles mérlegeléskor a szlikséges azonositdsokat elvégezni,
melynél rogzitésre kerul a szdllitmany fajtaja, szarmazasi helye, fajtacsoportja, a szallité
gépjarml rendszdma, gépkocsivezetdé neve, a beszdllitott hulladék atvételének pénzigyi
kiegyenlités mddja, valamint a beszallitd adatait.

A mérlegkezel8 amennyiben a szdllitmany ellenbrzésekor veszélyes hulladékot észlel, akkor
az atvételi folyamatot ledllitja, és nem engedélyezi a belépést.

A mérlegkezel6 szemrevételezéssel ellenérzi a szallitmanyt, és amennyiben az nem tartalmaz
veszélyes hulladékot, ugy leméri a hulladékot az elektromos hidmérlegen, amirél a
mérlegkezel6 szamitogépes rendszer segitségével mérlegjegyet készit. A mérlegelés és a
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megfelel§ség ellenbrzése utan a mérlegkezel§ engedélyezi a szallitmany megfelel6 helyre
torténd lelritését.

A hulladéklerakd telep teriletére, illetve teriiletén belil torténd személyi, illetve gépjarmd
mozgas szigoruan ellen6rzott.

A hulladékkezel6 kozpont terlletét kerités védi.

A hulladéklerakd biztonsagos Gizemeltetése és illetéktelen személyek bejutasa elleni védelem
érdekében az (izemeltet6 szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezé 6rz6-védé
szolgaltato szervezetet bizott meg.

A lerakd megkozelitése a zarhato kapun keresztil lehetséges.

A lerakotelep bejarati kapui a nyitvatartasi id6szakban nyitva vannak, igy az érkez6 jarmdvek
a telep beléptetési vonalaig — a hidmérlegig — szabadon behajthatnak.

A nem hulladék szallitasi, lerakasi célu egyéb latogatok, vendégek belépését a kapuszolgalat —
szilkség szerint a lerakd vezetésével konzultadlva — esetileg biralja el, akik beléptetése
belépési engedély kidllitasaval torténik. A fellgyelG, ellen6rz6 szervek belépése szakmai
igazolvanyuk felmutatasa mellett torténik, szamukra nem kell belépési engedélyt kiallitani.

A lerako nyitvatartasi idején kivil a kapu nyitdsat, illetve zardsat az 6rszolgdlat végzi.

2.7 A Kkarelharitasba bevonhato szervezetek, vallalkozasok cime, egyittmiikodési
megallapodasok

A hulladékkezel6 kozpont teriiletén el6forduléd potencialis szennyez6-forrasokat, és
lehetséges havaria eseteket figyelembe véve megallapithatd, hogy a karelhdritds nem
minden esetben végezhetd el kizardlag sajat er6forrasokkal. Az egyes havariak elharitasara
azok jellege, és el6fordulasi-, bekovetkezési valdszinlisége miatt nem lehet gépekkel,
berendezésekkel felkésziilni.

A sajat hataskorben elvégezhetd karelharitast, és annak iranyitasat az Gzemi karelharitasi
szervezet, és a karelharitds iranyitasaért felelGs vezetdk latjak el (lasd: 2.4.1. és 2.4.2. pont).
Nagyobb havaria esetén azonban az lizemi szervezeten kivil a karelharitasba tovabbi kilsé
szervek vonhatok be.
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Sorsz. Név Cim Tel/Fax
Heves Megyei Kormanyhivatal ..
1. Egri Jarasi Hivatal Kérnyezetvédelmi és 3300 Eger, Sz0vetkezet u. T.:36/795-145
Természetvédelmi Osztaly ’
9 Eszak-magvarorszigi Viziievi leazeatdss 3530 Miskolc, Vérésmarty | T.: 46/516-600
: &Y g1 VizUgy! lgazgatosag u. 77. F.: 46/516-601
3 Heves Megyei Kormanyhivatal Népegészségugyi | 3300 Eger, Kossuth Lajos | T.: 36/511-910
) FSosztaly ut 11. F.:36/511-911
. i:{:girﬁ?:\:‘édzj:’qf’:e;“g‘:i‘;z' 3530 Miskolc, Mindszent | T.: 46/517-300
' raszirotavede’m! ‘gazgatosag tér 4. F. 46/517-388
(Vizvédelmi Hatdsag)
. e . . 3300 Eger, Klapka Gyorgy | T.:36/510-230
5. Heves Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag u 11, F.: 36/312-015
. g . , 3000 Hatvan, H di té T.:36/510-237
6. Hatvan Hivatdsos T{zolté-parancsnoksag atvan, Runyadi ter /
19. T.:112
2 Hatvani Renddrkapitanvas 3000 Hatvan, Ratkd Jozsef |T.:37/342-244
' pitanyasg it 14. T.:112
8. Hatvan Ment&allomas 3000 hatvan, Teleki ut I iié‘%l-loo
, .. , 3000 Hatvan, Kossuth tér | T.: 37/542-300
9. Hatvan Varos Onkormanyzata 5 F.: 37/345-455
10. Egyéb gazdalkodd szervezetek, sziikség szerint vizm(, csatornamd vallalatok.

EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS(OK) JELENLEG NINCS(ENEK).

Az egyuttmUlkodési szerz6dést a sziikséges esetekben egyedileg kotik meg.

Amennyiben ezek sziikségszer(ivé valnak és lesznek, azokat targyi vizmin&ségi karelharitasi
Uzemi terv példdnyaival rendelkez6knek — a karbantartasi kotelezettség részeként —
Uizemeltetd megkiildi, illetSleg a terv "FUGGELEK"-ében elhelyezi.
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3. Lokalizaciés terv

3.1 Alokalizacié személyi és targyi er6forras sziikséglete

A terv 1.13. pontjaban ismertetésre keriiltek azok a potencialis veszélyforrasok, melyek
kockazatot jelenthetnek a kérnyezetre, a felszin alatti-, és felszini vizkészletekre.

Az ott ismertetettek szerint a kdrnyezetre nézve veszélyt, rendkivili kornyezetszennyezést a
hulladékleraké terliletén el6forduld kilonféle veszélyes anyagok-, szennyezd anyagok
(hulladékok, izem- és kend anyagok) kdrnyezetbe kerilése okozhat.

A telephely kornyezetében |évé felszini-, és felszin alatti vizkészletekre nézve kockdazatot a
lerakd teriiletén el6forduld ezen anyagok kdrnyezetbe keriilése jelenti. Ennek a lehetGsége
azonban minimalis, és a létesitmény kordbban ismertetetett adottsagai, és az ott folytatott
tevékenység-, alkalmazott technoldgia alapjan korlatozott.

El6z6ek ellenére a rendkiviili események el6forduldsat nem lehet teljesen kizarni, azonban a
bekovetkezését lehetbleg el kell kerilni. A targyi lerakd teriletérl szarmazhato
kornyezetszennyezés 1.13. pontban rogzitett lehet6ségeit figyelembe véve a megel6zés
els6dleges szempontnak tekintend6, ami a 2.1. pontban ismertetett megel6z6
intézkedésekkel, meghatarozott gyakorisagu, rendszeres ellen6rzésekkel, valamint a
technoldgiai fegyelem kovetkezetes betartasaval, illetve betartatasaval érhet6 el.

A hulladékkezel6 kozpont kialakitasanal alkalmazott legjobb technika, az lizemeltetés soran
alkalmazott, alkalmazasra keriil6 technoldgia, a kiilonb6z6 gépek kivalasztasa, rendszeres és
alkalomszer(i fellilvizsgalata, valamint a szlikségtelen, kornyezetveszélyeztetéssel jard
folyamatok kizarasa lizemszer(d korilmények kozott megakadalyozza, megel6zi a kend-, és
Gzemanyagok kornyezetbe keriilését (passziv védelmi rendszer).

Amennyiben a megel6z6 tevékenységek ellenére a rendkiviili szennyezés mégis
bekovetkezik, Ugy a lokalizaciét a szennyezés kozvetlen kdrnyezetében kell elvégezni.

A lokalizacids tevékenység célja egy esetleges karesemény miatt bekovetkezd szennyezés
altal veszélyeztetett terilet kiterjedésének a lehataroldsa, és a szennyezés
tovabbterjedésének megakadalyozasa.

A lokalizacié maddjat, az er6forras szikségletét, és a karelharitast alapvetGen a veszélyhelyzet
tipusa és mértéke hatdrozza meg. A veszélyhelyzet tipusanak és mértékének a
meghatdrozasa a felel6s m(iszaki vezet6 hataskoérébe tartozik, aki ennek megfelel6en
gondoskodik a karesemény felszamolasahoz sziikséges eréforras sziikséglet biztositasardl.

A lokalizacié elvégzésére kisebb meghibdsodas, illetve szennyezés esetén az lizemben
dolgozd személyzet tagjai, valamint kozvetlenil a munkafolyamatot ellatéd dolgozdk a
legalkalmasabbak (lasd: 2.4.2. pont Egyilttm(ikodési terv, lGzemi karelhdritasi szervezet
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tagjai).

Nagyobb meghibasodas, illetve sziikség esetén a lokalizacidba bevonhatdk, bevonanddk a
terv 2.7. pontjaban felsorolt szervek, szervezetek (lasd: Egyuttmikodési terv, egylittm(ikodd
szervezetek).

A lokalizalashoz sziikséges emberi er6forras jellege (sajat, idegen), létszama az lizemben
el6fordulhaté havaria esetek, kockazati elemek ismeretében torténik, a lokalizacio
lehetséges mddozatainak a figyelembevételével (lasd: 3.2.3. pont).

A felszini, és/vagy felszin alatti vizkészleteket veszélyeztets teriileteken, azaz a potencialis
veszélyforrasok helyén ki kell alakitani, és a sziikséges karelharitasi anyagokkal, eszkozokkel
fel kell szerelni azt a helyi raktarat, amely segitségével az esetleges rendkiviili szennyezések
azonnali gyors lokalizalasa, elharitasa elvégezhetd.

A lokalizalashoz sziikséges eszk6zok és anyagok jellegének, mennyiségének meghatarozasa
az Uzemben el6fordulhaté havaria esetek, kockazati elemek ismeretében torténik, a
lokalizacio lehetséges modozatainak a figyelembevételével (lasd: 3.2.3 pont).

A hulladékkezel6 kozpont terliletén lehetséges rendkivili szennyezések lokalizacidjanak, és
elharitasanak legf6bb eszkdzei maguk a telephelyen alkalmazott gépek, kézi szerszamok
(lasd: 5.1, 5.2. pont). A lokalizacio és karelharitas anyaga a lerakd napi takardsara, fedésére is
hasznalt és a sziikséges mennyiségben rendelkezésre all6 humusz, foldanyag, homok,
homokos anyag, illetve a kereskedelmi forgalombdl beszerzett egyéb adszorbens
tulajdonsagu anyagok (olajfelitatd parnak, perlit).

A lerako teriletén esetlegesen bekovetkezd karesemények alapjan a lokalizacids anyagok
részletesen a kdvetkezék:

— A csurgalékviz gylijt6é rendszer sériilése soran, illetve rendkiviili csapadék, vagy a
technolégiai fegyelem be nem tartdsa miatt kifolyd, tulcsordulé szennyezett
csurgalékviz, kifolyd, elcsopogd lizem-, kend- és olajos anyagok, stb. altal szennyezett
terilet lehataroldsara az Gzem terliletén nagy mennyiségben megtaldlhaté humuszt,
foldanyagot, homokot Iehet alkalmazni. Ezen anyagok a hulladéklerako
Uzemeltetésébdl addddan a legfontosabb mentesité anyagok. Ezek az anyagok a
kisebb kiterjedésli szennyezések lokalizaciéjahoz és a szennyezés felitatdsahoz
egyarant hasznalhaték.

— Kisebb kiterjedés(i szennyezés esetén leginkabb homok alkalmazhaté, a tarolt vagy
deponalt homokot talicskaval, vagy homlokrakoddval szallitjak a lokalizacids helyre.

— Nagyobb terlletet érint6 szennyezés esetén a teriilet lehatdrolasara, a lokalizalashoz
a depdnia takarasara hasznalt humusz, foldanyag is felhasznalasra kerilhet. Sziikség
esetén a homlokrakodo kanaldban viszi el a kitermelt anyagot a beavatkozasi pontra.

— A lerakd burkolt felliletein, torténé szennyez6 anyag elfolydsoknal a szennyezett
teriletek, burkolt felliletek mentesitéséhez, a kikeriilt szennyez6 anyag
lokalizaldsahoz,  szennyezett terlilet lezardsdhoz  barmilyen  adszorbens
tulajdonsagokkal rendelkez6 anyag alkalmazhato, ami 0sszetételébdl adddoan képes
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a szennyez6 anyag megkotésére, felszivdsara. Erre a célra a kereskedelemben
kénnyen hozzaférhetd, viszonylag olcso hidroféb perlit és olajfelitaté parna keriilhet
alkalmazasra.

Egyéb karelharitasi anyagok, eszkdzok (pl.: acél horddk, lapat, jelz6szalag, tablak, zsakok,
vodrok stb.) taroldsi helye kilon tarold helyen megoldott. A tarolas helyének, mddjanak, és
az Uzemi karelharitasi anyagok, eszkozok jellegének, mennyiségének részletes ismertetését
késbbb a terv 3.3,, 5.1., 5.2. pontja rogziti.

A lerakd miikodtetésénél hasznalt gépek és egyéb kézi szerszamok, eszk6zok, valamint a
depdnia muivelés soran rendelkezésre allé6 homok, homokos anyag, humusz, foldanyag kilon
raktarozasara nincs sziikség. A lerakd napi takarasara deponalt homok, humusz, fold
depdnidk lokalizacids anyagnyerd-helyként is funkcionalnak.

3.2 Aziizemen beliili, valamint az izem és a befogado kozotti beavatkozasi pontok, az
allando és ideiglenes elzaro szerkezetek helye, a felvonulasi és terel6 ttvonalak, a
lokalizacios munkak technolégiai utasitasa

3.21 Az iizemen beliili, valamint az lizem és a befogadd kozotti beavatkozasi pontok, az allandé és
ideiglenes elzaré szerkezetek helye

A hulladékleraké terliletén a potencialis szennyezd-forrdsok és a veszélyeztetett vizkészletek,
vizterek kozott a lehetséges rendkiviili szennyezések, havaridk jellegébdl adéddan nincs
ideiglenes vagy allandd elzaré szerkezet.

A depdnia szigetelési rendszerének a sériilése, valamint tlizeset a depdnia barmely pontjan
el6fordulhat. A csurgalékviz gylijt6 medence tllcsorduldasa a tarozd teriiletén torténhet.
A csurgalékviz gy(jté rendszer sériilése, duguldsa a vonalas jellegl létesitmény barmely
szelvényében, szakaszan el6fordulhat. A hulladékkezel6 kozpont teriiletén a gépek
Uzemeltetésével kapcsolatos karesemény (kend-, lizemanyag elfolyds, csurgas, hulladék
elszorédas) gyakorlatilag barhol torténhet, de f6ként a gépek mozgasi uUtvonaldn
kovetkezhet be.

El6z6ek alapjan a lokalizacié és a karelharitas pontos helye el6re nem hatarozhaté meg,
kiilon beavatkozasi pontok kijelolése nem lehetséges és a terv kdrelharitasi helyszinrajzan
nem is jelenitheté meg.

Lokalizaci6 szempontjabol beavatkozasi helyeként az esetleges havdria mindenkori
keletkezési helye vehetd figyelembe.

Folyékony halmazallapotl szennyezd anyag (csurgalékviz, szennyviz, ken6-, lGzemanyag)
csapadékviz elvezet6 csatornaba kerilése esetén a lokalizacié és a karelharitas a
csapadékcsatornan, arkon még telephelyen belili szelvényében végrehajthato.

Az Gizemen belili potencialisan veszélyes |étesitmények elhelyezkedését, kialakitasat, azaz a
lehetséges beavatkozasi pontokat a mellékletben taldlhato helyszinrajz szemlélteti. A
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tényleges beavatkozasok lzemen belili helyszinei — az adott helyzetnek megfelel6en — ugy
valasztanddk ki, hogy az esetleges rendkiviili szennyezd6dés az lzem terliletén belil
lokalizalhato legyen.

77 s

3.2.2 Felvonulasi és tereld utvonalak az tizemen beliil

Az esetleges karesemény helyét és a beavatkozasi pontokat megkdzelité felvonulasi utként a
lerakd belsé lizemi Utjai hasznalhatdk. Ezeken minden potencidlis szennyez6 forras illetve
beavatkozasi pont elérhet6, a gépek felvonulasa biztositott. A felvonulasi Utvonalak
megegyeznek az (zemi Utvonalakkal.

Az Uzem kornyezetvédelmi megbizottja (vizminGség-védelmi felelGse) altal, az adott
helyzetnek megfelelGen kijelolt Gzemi utvonalak.
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3.23 Alokalizaciés munkak technoldgiai utasitasa

Lokalizacié erdforras

No Havaria helyzet Lokalizacié mddja Lokalizacié helye sziikséglete
Személyi Targyi
1. A depdbnia szigetel6 rendszere | A szigetel6 rendszer sériilése esetén | A depodnia aljzatszigetelési | Klls6 szakcég | Kiils6 szakcég
megséril, ami talaj, felszin alatti | a lokalizdcid6 és a karelharitas | rendszerén tortént sérilés helye. emberei. altal hasznalt
vizszennyezéshez vezethet. m(iveletei azonosak. eszkozok.

A sérilést jelzi a
monitoring rendszer.

geofizikai

A sérilését okozhatja az agressziv
tulajdonsagu csurgalékviz, valamint
a nem megfelel6 lerakasi
technolégia alkalmazasa, illetve a
technolégia fegyelem be nem
tartasa.

Feladat a geofizikai monitoring
rendszer segitségével a sérllés
helyének a minél pontosabb
azonositasa. A sériilés
regisztraldsakor néhany méteres

hulladékvastagsag még lehetévé
teszi a prizma visszabontasat és a
sérilt rész javitasat, ett6l nagyobb
hulladékvastagsag esetén a
szigetelés javitasara specialis
megoldast kell alkalmazni.

Az ilyen havaridk elharitdsara azok

jellege, és el6fordulasi-,
bekovetkezési valdszinlisége miatt
nem lehet specidlis gépekkel,

berendezésekkel felkésziilni. Ezért a
karelharitasba kiils6  szervezet
vonando be.
A szigetelés sérilésének észlelésérdl
értesiteni kell az illetékes
hatésagokat.

El6re nem meghatdrozhato, és a terv
karelharitasi részletes helyszinrajzan
nem jel6lhetd.
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Lokalizacié erdforras

No Havaria helyzet Lokalizacié médja Lokalizacié helye sziikséglete
Személyi Targyi
2. A depénia begyullad. A depdbnia begyulladdsa esetén a | A tlizeset helye. 4 f6, illetve | A
Az égés soran levegbszennyezés | lokalizacid és a  kdrelhdritds szlikség szallitéjarmu-
torténik, valamint az égd6, izzd | mliveletei azonosak. El6re nem meghatdrozhato, és a terv | szerint a | veken, a
hulladéktest karosithatja a karelharitasi részletes helyszinrajzan | tlizoltésag munkagépek-
szigetel6rendszert, ami az el6bbi | Tz esetén, annak észlelését | nem jeldlhetd. emberei. en és a lerakd
esethez hasonld | kovetéen haladéktalanul meg kell éplleteiben
kérnyezetszennyezéshez, talaj, | kezdeni az oltast a rendelkezésre lévé tlzoltd
talajviz szennyezéshez vezethet. allo tlzoltd felszereléssel. készililékek a
A depodnian  bekovetkezé  tliz sziikséges
A tlizesetet a figyelGszolgdlat | tovabbterjedésének a szamban.
egyszer(i érzékszervi megfigyeléssel | megakadalyozasara, eloltasara a

észleli.

szandékos
depodnia

A tluzet
gyljtogatas,
ongyulladasa.

okozhatja
vagy a

lerakd tlziviz rendszere, a
szallitéjarmdveken, a munka-
gépeken és a lerakd épileteiben
tlizoltd késziilékek szolgalnak.

Tliz oltasara szikség esetén a
csurgalékviz is felhasznalhato.

Az esetleges tlizek lokalizalasanak
elsé lépcsGjeként a tiziviz haldzat
nyomds ald helyezésével kezdhetd
meg a tlizoltas, majd folytathaté a

taroléktél kiépitendd
toml6csatlakozdk és tomlék
segitségével.

A tlizesetr6l — még ha az sajat

er6forrasokkal is megsziintetheté —
haladéktalanul értesiteni kell a
tlizoltésagot, a kornyezetvédelmi-,
valamint a vizvédelmi hatdsagot.

Csurgalékviz
szivattyu 1
db.

llletve
szlikség
szerint a
tlizoltésag
eszkozei a
szlikséges
mennyiség-
ben.
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Lokalizacié erdforras

No Havaria helyzet Lokalizacié médja Lokalizacié helye sziikséglete
Személyi Targyi
3. A csurgalékviz gylijt6 rendszer | A csurgalékviz-gyljt6 = medence | A  csurgalékviz  gylijt6 tdrozd | 316 Homok,
tdrozéja tulcsordul. vizszintjét a figyel6szolgalat | terllete, valamint a tdlcsordulds homokos
rendszeresen ellendrzi. A | kérnyezete. anyag,
A tulcsordulast a figyelGszolgdlat | csurgalékviz-gy(ijté medence humusz, talaj
egyszerl szemrevételezéses | vizszintjének megfelel6 alacsony | A részletes, kdrelharitasi szlikség
megfigyeléssel észleli. szinten tartasa érdekében — a | helyszinrajzon a csurgalékviz szerint.
mindenkori id6jarasi korilmények | gyljté tdrozé korili terilet.
A tulcsordulds lehetséges oka: figyelembevételével - cél a Homlok-
A depdnia mlvelésének kezdeti | csurgalékvizek minél nagyobb rakodo: 1 db.
fazisaban, amikor még a lerakott | mértékli parologtatassal torténd

hulladék vastagsaga csekély, nagy
csapadék esetén -— az egyéb
terlletekrdl szarmazd csurgalékvizek
mennyiségét is figyelembe véve —
el6fordulhat, hogy a csurgalékviz
medence tdrozd térfogata nem
elegend6. A csurgalékviz elvezetés
szabalyozottan torténik, viszont az
id6ben nem uritett
csurgalékvizgy(jté medencébdl nagy

intenzitasl, hosszu idejli, havaria
jellegl  csapadék  hatdsiara a

csurgalékviz kifolyhat a talajra, és
onnan a felszin alatti vizekbe
kerilhet.

eliminaldasa annak érdekében, hogy
elegendé nagysagu puffertérfogat
alljon rendelkezésre. Ezen kivil a
csurgalékvizeket az érvényes
Uzemeltetési utasitasban
foglaltaknak megfelelGen
id&szakosan a depodniara
visszalocsoljak. Amennyiben ennek
ellenére a medence megtelik, Ugy a
depdnia, és az egyéb teriletek
szivargd csbvei — az adott teriletek
puffertérfogatainak

figyelembevételével -
amivel a tovdabbi
megakaddlyozhaté.

A taroldbdl tulcsorduld szennyezett
vizek lokalizdldsdhoz a lerakd
folyamatos  takardasdhoz  tarolt
homok, homokos anyag, humusz,

lezarandok,
tulcsordulas

Lapat: 2 db.

Talicska: 2 db.
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Lokalizacié erdforras

No Havaria helyzet Lokalizacié médja Lokalizacié helye sziikséglete
Személyi Targyi
talaj depodniajabdl ideiglenes
lokalizacids toltést kell kialakitani.
4. A csurgalékviz gylijt6 rendszer | A csurgalékviz gy(jt6 rendszer | A kameras vizsgalat eredménye | Kiils6 szakcég | Kils6 szakcég
szivargo, drén, gy(jtécsovei | szivargd, drén, gyljt6csdveinek | szerint  meghatarozott  csatorna | emberei. altal hasznalt
eltémd&dnek, eltdrnek, szétcsusznak. | figyelGszolgalat altal jelzett vélhetS | szakasz, a sériilés, eltomddés helye. eszkdzok.

A havaria helyzetet jelzi, ha a
figyel6szolgdlat a mikodésbe vont
csurgalékviz elvezeté rendszeren,
aknakban nem észlel vizmozgast,

illetve a kameras vizsgalat
meghibasodast jelez.
A depdnidhoz tartozd csurgalék

elvezetd rendszer és a lerakd egyéb-,

emlitett  csurgalékviz  gyd(jtésbe
bekapcsolt  terlleteihez  tartozd
vezetékek eltomdédhetnek, a csdvek
eltorhetnek, szétcsuszhatnak, ami
miatt a rendszer nem képes

funkciéjanak az elldtdsara, s igy
szennyezett viz kerilhet a talajra,
felszin alatti, vagy felszini vizbe.

sériilése esetén kameras vizsgalatot
kell végezni.

A kameras vizsgalat eredménye
meghatarozza a sérilés, eltomdbdés
helyét.

A vezeték rendszeren el6forduld
meghibasodas elharitasanal az adott
szakag  szakmai  kovetelményei
szerint kell eljarni. A telepi kezel6k
feladata a sérult, tort vezetékszakasz
kiiktatasa a megfelel szerelvények

zarasaval, vagy (lzemen kivil
helyezése Uzemeltetési
intézkedésekkel.

A sérilés, dugulds, eltomd&dés

lokalizalasahoz, elharitasahoz kils6,
specialis felszereléssel rendelkezé
szervezet, szakvdllalat igénybevétele
szlikséges.

A lokalizacidés, karelharitasi pont,
hely el6re nem meghatdrozhaté, és a
terv karelharitasi részletes
helyszinrajzan nem jeldlhetd.

A csurgalék elvezet6 rendszer

csoveinek  szétcsuszasa,  torése

esetén kitakarasos feltaras
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e esystem

No

Havdria helyzet

Lokalizacié médja

Lokalizacié helye

Lokalizacié erdforras
sziikséglete

Személyi

Targyi

szlikséges, amit kovetben
elvégezhet6 a sériilt vezetékszakasz
javitasa, esetleg cseréje.

A rendszer duguldsa, eltomddése
esetén a tisztitds nagynyomadsu
vizsugdrral lehetséges, szakvallalat
bevondsaval.

Uzemanyag, olaj keriil a depdniara,
talajra, illetve az Gzemi
térburkolatokra.

A havdria helyzetet a figyelGszolgalat
egyszer(i érzékszervi megfigyeléssel
észleli.

Uzemanyag, ken6anyag a teriileten
megforduldé, illetve  alkalmazott
szallitéjarmdvekbdl és
munkagépekbdl a hajtdéanyag tarold

Az olajelfolyds forrasait meg kell
szlintetni. A sérilt alkatrész ald
olajfelfogd talcat kell helyezni, a
sérilt, balesetet szenvedett gépet
biztonsagos helyre kell szallitani, ha
az eset a depodnian tortént a
tarolotérbdl ki kell emelni, menteni.
Kisebb elcsurgds, folyds esetén a
szennyez8 anyagot homok, talaj,
humusz vagy perlites szérassal le kell
kotni.

Nagyobb mérték(i elfolyds esetén az

A karesemény a lerakd terilletén
barhol megtorténhet, ezért a
lokalizacids, karelharitasi pont, hely
el6ére nem meghatarozhato, és a terv
karelharitasi részletes helyszinrajzan
nem jelolheté.

Beavatkozasi hely a
mindenkori helyszine.

karesemény

Csapadékviz elvezet6 csatornaba
keril6  szennyezés  esetén a
lokalizacio, ha az mashol nem tortént

4 f6

Doézer, vagy
markold,
rakodd 1
db.

Homok,
humusz, talaj
szlikség
szerint.

Olajfelfogd
talca 2 db.

tartdly, sajat lzemanyagtartdly, vagy | olajat, Gzemanyagot kézi erével, kézi | meg, legkés6bb a  szikkasztod Perlit 10 zsak.
kend, fékolaj rendszer sérilése, | szerszamokkal, esetleg munkagéppel | medencék  bekotési  pontjaiban Felitatd parna
jarmU meghibasodasa, (zemzavara, | koril kell gatalni, majd homok, talaj, | elvégezhetd. 1-10db
baleset, technolédgiai fegyelem be | humusz vagy perlites szérassal a Lapat 4 db.
nem tartdsa miatt keriilhet a | szennyezéseket le kell kotni. Homokzsak 10
kérnyezetbe. db.

Amennyiben a szennyezés Talicska 2 db.

csapadékarokba  jut, az  arok

folydsiranyaban olyan terileten,
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e esystem

Lokalizacié erdforras

No Havaria helyzet Lokalizacié médja Lokalizacié helye sziikséglete
Személyi Targyi
ahol a szennyez6dés még nem
jelentkezett, a csapadékarkot
homokzsakokkal el kell gatolni.
A lokalizacié a csapadékviz atemeld
aknaban is megtorténhet.
6. A lerakéba szallitott hulladék | Hulladék szétszérédas, elpergés, szél | A karesemény a lerakd teriletén | 2 6 Homlok-

elpereg, szétszérédik.

A havdria helyzetet a figyelGszolgélat
egyszer( érzékszervi megfigyeléssel
észleli.

A lerakéba szdllitott hulladék
elpereghet, szétszérédhat a talajra,
illetve az Uzemi térburkolatokra a
tertleten megforduld, illetve
alkalmazott széllitéjarmvekbdl és

munkagépekbdl baleset, a
technolégiai fegyelem be nem
tartdsa, vagy szél altali kihordas

miatt.

altali kihordas esetén a lokalizacio és
a karelharitas mulveletei azonosak.

A szétszérodott hulladék
mennyiségétdl fuggben azt az lizemi
karelharitasi szervezet tagjai, a
lerakon mindenkor dolgozo
munkavallalok kézi szerszamok, vagy
a homlokrakodd segitségével
Osszegylijtik, és a depodnidba
szallitjak.

barhol megtorténhet, ezért a
lokalizacids, karelharitdsi pont, hely
el6ére nem meghatarozhaté, és a terv
karelharitasi részletes helyszinrajzan
nem jelolhetd.

Beavatkozasi pont, hely a
szétszorodott hulladék mindenkori
helye.

rakodo 1 db.
Lapat 2 db.
Sepr(i 2 db.

MUanyag zsak
10 db.

Hordd 2 db.
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3.3 Alokalizacios anyagok tarolasi helye és hozzaférhet6sége
3.3.1 Alokalizacios anyagok tarolasi helye

Az Uzemeltetésénél hasznalt gépek és egyéb kézi szerszamok, eszkdzok, valamint a depdnia
m(ivelése, napi takardsa soran rendelkezésre 3all6 homok, homokos anyag, humusz, talaj
kiilon raktdrozasara nincs szlikség. A lerakd mellett elhelyezked6 félddepdnia lokalizacios
anyagnyerd-helyként is funkcional.

A lokalizaldashoz alkalmazhatd egyes gépek a hulladékkezel6 kozpont teriiletén talalhatok,
mas szikséges gépek beszerzése megoldhato.

Targyi GUzem terilletén, az (zemeltetS az egyéb karelhdritasi anyagok, eszkdzok (acél hordok,
lapat, jelz6szalag, tablak, zsakok, vodrok, stb.) tarolasat kilon tarold helyen oldja meg. A
tarolds helyének, maddjanak, és az Uzemi karelharitasi anyagok, eszkozok jellegének,
mennyiségének részletes ismertetését késébb a terv 5.1, 5.2, pontja rogziti.

3.3.2 Alokalizacios anyagok hozzaférhetGsége

A telep terlletén 24 6ras 6rz6-védd szolgdlat mikodik. A lokalizacids anyagok tarold
helyének kulcsahoz munkaidében a portaszolgalat személyzetén keresztil, munkaidén kivil
a szolgdlatos rendészen keresztiil lehet hozzaférni.

3.4 llletéktelenek tavol tartasanak moddja, a szennyezett teriilet koriilhatarolasa,
figyelmezteto tablak, jelzések kihelyezése

A hulladékkezel6 telep terlletét kerités védi. A keritésen
Idegeneknek belépni TILOS!

feliratu figyelmeztet6 tablat kell kihelyezni.

A hulladéklerakd biztonsagos Gizemeltetése és illetéktelen személyek bejutasa elleni védelem
érdekében az (izemeltet6 szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezé 6rz6-védé
szolgaltato szervezetet bizott meg, amely biztositja a terilet 24 éras Grzését, illetve védését.

A lerakd megkozelitése a zarhato kapun keresztil lehetséges.

A lerako teriilete el6z6ek szerint 6rzott teriilet, nincs szikség kilon intézkedésre az
illetéktelenek tavoltartasahoz.

Havaria esetén a leraké teriletére a felel6s muszaki vezet6, vagy helyettese engedélyével
lehet belépni, illetve gépjarmdlvel behajtani.

Kisebb jelent&ségl karesemény (pl. kis mennyiség(, kis terileti kiterjedésl lGzemanyag-,
olajcsopogés) esetén a karelharitas azonnal elvégezhetd, a terilet kilon korilhatarolasara
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nincs szukség.

Nagyobb karesemény bekovetkezésekor a szennyezett teriiletet, a lokalizacidés és a
védekezési helyet miianyag jelzGszalaggal kell korilhatarolni, a karelharitas befejezéséig,
ill. a teriilet megtisztitasaig.

A koriilzart teriileten csak a karelhdritasra kijelolt és kioktatott személyek
tartozkodhatnak. A belépési tilalmat csak a védelemvezet6 oldhatja fel.

Amennyiben a veszélyhelyzet tulterjed a telephely teriletén a felel6s vezeté és a
mentesitésbe bevont illetékes teriileti szervek képviselGi gondoskodnak az érintett teriilet
lezarasarol, szikség esetén a lakossag tajékoztatasardl. A szennyezett teriletet korul kell
hatarolni, feltiné szinl szalaggal el kell keriteni. Sziikség esetén jol lathatéd helyekre
»,Szennyezett terilet! Belépni Tilos!" feliratu figyelmeztet6 tablakat kell kihelyezni.

62

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel.: (46) 200-120



Szelektiv Nonprofit Kft. g e O n

Térségi Hulladékkezeld K6zpont gy
Uzemi Vizmindségi Kdrelhdritdsi Terv S SYSTem

TERSEGI HULLADEKKEZELO KOZPONT

UZEMI ViZMINGSEGI
KARELHARITASI TERVE

4. KARELHARITASI MUVELETI TERV

2018. oktober

63

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel.: (46) 200-120



Szelektiv Nonprofit Kft. g e O n

Térségi Hulladékkezeld K6zpont _— a
g v I I I
Uzemi Vizmin&ségi Karelhdritdsi Terv SYSTe

4. Karelharitasi miiveletiterv

4.1 A rendkiviili szennyezés megel6zésének mliszaki feltételei (karmentdk, figyel6- és
jelzérendszerek), a karelharitas er6forras-sziikséglete

41.1 Arendkiviili szennyezés megel6zésének muiszaki feltételei

A hulladéklerakd kialakitasanal alkalmazott legjobb technika, Uzemeltetésénél alkalmazasra
keriil6 technoldgia, a megfelel6 gépek kivalasztasa, hasznalata, rendszeres és alkalomszer(
felUlvizsgdlata, valamint a szikségtelen, kornyezetveszélyeztetéssel jard folyamatok
telephelyrél torténé kizarasa lGzemszerd korilmények kozott megakadalyozza, megel6zi a
kiilonbo6z6 szennyezd anyagok kornyezetbe keriilését (passziv védelmi rendszer).

A lehetséges rendkivili kornyezet, és vizszennyezési eseteket, valamint a lerakd
engedélyeiben rogzitett hatdsdgi elGirdasokat figyelembe véve — kilonds tekintettel a
hulladék lerakd egységes kornyezethaszndlati engedélyében elGirtakra — a telep
Uzemeltet6je olyan, minden [étesitményre, berendezésre és minden el6forduld
tevékenységre, munkafolyamatra kiterjed6 — a sziikséges kornyezetvédelmi, vizvédelmi,
biztonsagtechnikai elGirasokat is rogzité — részletes Uzemeltetési technoldgiai utasitast
hozott, amely a lerakd Ulzemeltetése soran a rendkivili koérnyezetszennyezések,
kornyezetterhelések szamanak és mértékének csokkentésére, kdros hatdsaik mérséklésére
alkalmasak.

Az esetleges kornyezetveszélyeztetés, illetve a bekovetkezd kornyezetszennyezések
észlelése céljabdl a hulladékkezel kdzpont teriletén figyel6halozat mikodik.

A  megel6z6 intézkedéseket, kornyezetvédelmi beavatkozdsokat, kornyezetvédelmi,

vizvédelmi, és biztonsagtechnikai elGirdasokat, valamint a tébb szint( figyel6szolgalatot,
ellen6rzési rendszert a 2.1. pontban részletesen rogzitettik, melyek f6bb feltételei, ismérvei:

- Ajogszabalyi és egyéb hatdsagi elGirasok, vezetGi utasitasok betartasa, betartatasa,

- aszakszerU és gondos lizemeltetés, karbantartas,

- technoldgiai fegyelem betartasa,

- alétesitmények, egyéb mitargyak pl., olajfogdk miikodGképességének biztositasa,

- altalanos és rendszeres takaritasi munkak elvégzése, arkok tisztantartasa,

- munkagépek rendszeres, tervszer( karbantartasa,

- oktatds, képzés,

- rendszeres és megfelel6 ellen6rzés, melynek eredményei alapjan a sziikséges
intézkedések megfogalmazasa és végrehajtasa.

412 Akdarelharitas er6forras sziikséglete

A rendkivili szennyezés bekovetkezését lehet6leg el kell kertlni.

Amennyiben a megel6z6 tevékenységek ellenére a rendkivili szennyezés mégis
bekovetkezik, Ugy a lokalizaciét, és a kornyezetszennyezés elhdritdsat a szennyezés
kdzvetlen kdrnyezetében haladéktalanul el kell elvégezni.
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A hulladékkezel6 kozpont teriiletén esetlegesen végzendd karelharitasi tevékenység célja
egy esetleges karesemény miatt bekovetkezd szennyezés dltal veszélyeztetett teriilet
kiterjedésének a lehataroldsa, a szennyezés tovdbbterjedésének a megakadalyozdsa, és a
kornyezetbe kerilt szennyez6anyag lehet8ség szerinti kitermelése, dartalmatlanitasa,
artalommentes elhelyezése, egyszoval a szennyezett teriilet mentesitése.

A karelharitas modjat, a szlikséges erdforrasok korét és mennyiségét, a karelharitast a
veszélyhelyzet tipusa, mértéke hatarozza meg. A veszélyhelyzet tipusanak és mértékének a
meghatarozasa a felel6s miiszaki vezet6 hataskoérébe tartozik, aki ennek megfelel6en
gondoskodik a kdaresemény felszadmoldsahoz sziikséges eréforras sziikséglet biztositasaral.

A karelharitds elvégzésére kisebb meghibasodas, illetve szennyezés esetén, a telepen
dolgozd személyzet tagjai, valamint kozvetlenlil a munkafolyamatot ellaté dolgozdk a
legalkalmasabbak (lasd.: 2.4.2. pont Egylttm(ikodési terv, Gzemi karelhdritasi szervezet
tagjai).

Nagyobb meghibasodas, illetve sziikség esetén a karelharitasba bevonhatdk, bevonanddk a
terv 2.7. pontjaban felsorolt szervek, szervezetek.

A karelharitashoz sziikséges emberi er6forras jellege (sajat, idegen), létszama, illetve az
eszkozok és anyagok jellegének, mennyiségének meghatarozasa az iizemben el6fordulhaté
havdria esetek, kockazati elemek ismeretében torténik, a karelharitds lehetséges
modozatainak a figyelembevételével (lasd: 4.2. pont).
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4.2 A kdrelharitasi miiveletek technologiai utasitasai

Lokalizacio erdforras

No Havdria helyzet Lokalizacié madja Lokalizacid helye sziikséglete
Személyi Targyi
1. A depdnia szigetel6 rendszere | A szigetel6 rendszer sériilése | A depodnia aljzatszigetelési | Kiilsé Kalsé
megséril, ami talaj, felszin alatti | esetén a lokalizaci6 és a | rendszerén tortént sériilés helye. | szakcég szakcég altal
vizszennyezéshez vezethet. karelharitas mlveletei azonosak. emberei. hasznalt
El6re nem meghatarozhato, és a eszkozok.

A sérilést jelzi a
monitoring rendszer.

geofizikai

A sériilését okozhatja az agressziv
tulajdonsagu csurgalékviz,
valamint a nem megfelel6
lerakdsi technoldgia alkalmazasa,
illetve a technolégia fegyelem be
nem tartdsa.

Feladat a geofizikai monitoring
rendszer segitségével a sériilés
helyének a minél pontosabb
azonositasa. A sérilés

regisztraldsakor néhany méteres
hulladékvastagsag még lehet6vé
teszi a prizma visszabontasat és a

sérilt rész javitasat, ettdl
nagyobb hulladékvastagsag
esetén a szigetelés javitdsara
specialis megoldast kell
alkalmazni.

Az ilyen havaridk elharitasara

azok jellege, és el6fordulasi-,
bekovetkezési valdszinlsége
miatt nem lehet specialis
gépekkel, berendezésekkel

felkészulni. Ezért a karelharitasba
kiils6 szervezet vonando be.

terv karelharitasi részletes
helyszinrajzan nem jeldlheté.
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Lokalizacio eréforras

No Havaria helyzet Lokalizacié modja Lokalizacié helye sziikséglete
Személyi Targyi
A szigetelés sérilésének
észlelésér6l  értesiteni kell a
vizigyi és  kornyezetvédelmi
hatdsagot.
2. A depodnia begyullad. A depdnia begyulladasa esetén a | A tiizeset helye. 4 6, illetve | A
Az égés soran leveglBszennyezés | lokalizacié és a karelharitas sziikség szallitéjarmu
torténik, valamint az ég6, izzé | miveletei azonosak. El6re nem meghatdrozhatd, és a | szerint a | -veken, a
hulladéktest karosithatja a terv karelharitasi részletes | tlizoltésag munkagépek
szigetel6rendszert, ami az el6bbi | Tliz esetén, annak észlelését | helyszinrajzan nem jeldlheté. emberei. -en és a
esethez hasonlé | kovet6en haladéktalanul meg kell lerako
kdrnyezetszennyezéshez, talaj, | kezdeni az oltast a rendelkezésre éplleteiben

talajviz szennyezéshez vezethet.

A tlizesetet a figyel8szolgalat

egyszer( érzékszervi
megfigyeléssel észleli.

A tlzet okozhatja szandékos
gyujtogatds, vagy a depodnia

ongyulladasa.

allo tizolto felszereléssel.

A depdnian bekovetkez6 tiz
tovabbterjedésének a
megakadalyozasara, eloltasara a
leraké tliziviz rendszere, a
szallitéjarm(iveken, a
munkagépeken és a lerakd
éplleteiben tlizoltd késziilékek
szolgdlnak.

Tliz oltdsara szikség esetén a
csurgalékviz is felhasznalhato.

Az esetleges tlizek lokalizalasanak
elsé lépcsbjeként a tliziviz haldzat
nyomas ald helyezésével
kezdhet6 meg a tlizoltas, majd

lévé tlzoltd
késziilékek a
sziikséges
szamban.

Csurgalékviz

szivattyu 1
db.

llletve
sziikség
szerint a

tlzoltosag
eszkOzei a
sziikséges
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No Havaria helyzet Lokalizacié modja Lokalizacié helye sziikséglete
Személyi Targyi
folytathaté a taroloktol mennyiség-
kiépitendé toml6csatlakozok és ben.
tomlbk segitségével.
A tlizesetr6l — még ha az sajat
erGforrasokkal is megsziintethet6
— haladéktalanul értesiteni kell a
tlzoltdsagot és a kornyezet-
védelmi hatdsagot.
3. A csurgalékviz gylijt6 rendszer | A csurgalékviz-gy(ijt6 medence | A csurgalékviz gy(jté tarozod | 3 f6 Homok,
tarozdja tulcsordul. vizszintjét a  figyel8szolgalat | terllete, valamint a tulcsordulds homokos
rendszeresen ellenérzi. A | kérnyezete. anyag,
A tulcsorduldst a figyel8szolgalat | csurgalékviz-gyijt6 medence humusz,
egyszerU érzékszervi | vizszintjének megfelel6 alacsony | A részletes, karelharitasi talaj szlikség
megfigyeléssel észleli. szinten tartdsa érdekében — a | helyszinrajzon a csurgalékviz szerint.
mindenkori idgjarasi | gy(jt6 tarozo korili terulet.
A tdlcsordulds lehetséges oka: kortilmények figyelembevételével Homlok-
A depodnia mlivelésének kezdeti | — cél a csurgalékvizek minél rakodé 1 db.
fazisaban, amikor még a lerakott | nagyobb mértéki parologtatassal
hulladék vastagsaga csekély, nagy | torténd eliminalasa annak Lapat 2 db.
csapadék esetén — az egyéb | érdekében, hogy elegendé
teriletekrdl szarmazod | nagysagu puffertérfogat alljon Talicska 2
csurgalékvizek mennyiségét is | rendelkezésre. Ezen kival a db.
figyelembe véve — el6fordulhat, | csurgalékvizeket az  érvényes

hogy a csurgalékviz medence
tarozo térfogata nem elegendd. A
csurgalékviz elvezetés

utasitasban
megfelelGen
depdniara

Uzemeltetési
foglaltaknak
id6szakosan a
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Személyi Targyi
szabdlyozottan torténik, viszont | visszalocsoljak. Amennyiben
az idében nem Uritett | ennek ellenére a medence
csurgalékvizgyljté medencébdl | megtelik, GUgy a depdnia, és az
nagy intenzitasl, hosszu idejd, | egyéb teriiletek szivargd csovei —
havaria jellegl csapadék hatasara | az adott tertiletek
a csurgalékviz kifolyhat a talajra, | puffertérfogatainak
és onnan a felszin alatti vizekbe | figyelembevételével -
kertlhet. lezaranddk, amivel a tovabbi
tulcsordulds megakadalyozhata.
A taroldbdl tulcsorduld
szennyezett vizek lokalizaldsdhoz
a lerako folyamatos takarasahoz
tarolt homok, homokos anyag,
humusz, talaj depdnidjabol
ideiglenes lokalizacids toltést kell
kialakitani.

4, A csurgalékviz gylijt6 rendszer | A csurgalékviz gyljté rendszer | A kameras vizsgalat eredménye | Kilsé Kilsé
szivargd, drén, gyljt6csovei | szivargd, drén, gyljtécsoveinek | szerint meghatarozott csatorna | szakcég szakcég 4altal
eltomdédnek, eltérnek, | figyel6szolgdlat altal  jelzett | szakasz, a sériilés, eltomd&dés | emberei. hasznalt
szétcsusznak. vélhetd sériilése esetén kameras | helye. eszkdzok.

vizsgalatot kell végezni.
A havéria helyzetet jelzi, ha a | A kameras vizsgdlat eredménye | A lokalizaciés, karelharitasi
figyelGszolgalat a mi(ikddésbe | meghatarozza a sériilés, | pont, hely el6re nem
vont csurgalékviz elvezet6 | eltémdbdés helyét. meghatarozhaté, és a terv
rendszeren, aknakban nem észlel karelharitasi részletes
vizmozgast, illetve a kamerds | A vezeték rendszeren el6forduld | helyszinrajzan nem jelolheté.
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Személyi Targyi
vizsgalat meghibasodast jelez. meghibasodds elharitasanal az
adott szakag szakmai
A depodnidhoz tartozd csurgalék | kovetelményei szerint kell eljarni.
elvezeté rendszer és a lerakod | A telepi kezel6k feladata a sériilt,
egyéb-, emlitett csurgalékviz | tort vezetékszakasz kiiktatasa a
gylijtésbe bekapcsolt terileteihez | megfelel6 szerelvények zarasaval,
tartozo vezetékek | vagy (lzemen kivil helyezése
eltomdédhetnek, a csovek | Gzemeltetési intézkedésekkel.
eltdérhetnek, szétcsuszhatnak, ami | A sérulés, dugulas, eltomdédés
miatt a rendszer nem képes | lokalizdldsahoz, elharitasahoz
funkcidjanak az elldtasara, s igy | kiils6, specidlis felszereléssel
szennyezett viz kerililhet a talajra, | rendelkez6 szervezet, szakvallalat
felszin alatti, vagy felszini vizbe. igénybevétele sziikséges.
A csurgalék elvezet6 rendszer
csoveinek szétcsUszdsa, torése
esetén kitakardsos feltaras
szlikséges, amit kovetben
elvégezhet6 a sérilt
vezetékszakasz javitasa, esetleg
cseréje.
A rendszer dugulasa, eltomd&dése
esetén a tisztitds nagynyomasu
vizsugarral lehetséges,
szakvallalat bevonasaval.
5. Uzemanyag, olaj keril  a | Az olajelfolyas forrasait meg kell | A kdresemény a lerakd teriiletén | 4 f6 Ddzer, vagy
depdniara, talajra, illetve az | szlintetni. A sérilt alkatrész ald | barhol megtorténhet, ezért a markolo,
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Személyi Targyi

Uzemi térburkolatokra. olajfelfogd talcat kell helyezni, a | lokalizaciés, karelharitasi pont, rakodd 1 db.
sérilt, balesetet szenvedett | hely el6re nem meghatdrozhato,

A havaria helyzetet a | gépet biztonsagos helyre kell | és a terv karelharitasi részletes Homok,

figyelGszolgalat egyszer( | szallitani, ha az eset a deponian | helyszinrajzan nem jel6lheté. humusz,

érzékszervi megfigyeléssel észleli. | tortént a tarolétérbdl ki kell | Beavatkozasi hely a karesemény talaj szikség
emelni, menteni. mindenkori helyszine. szerint.

kenGanyag a
terlileten megforduld, illetve
alkalmazott szallitéjarmuivekbdl
és munkagépekbdl a hajtéanyag
tarold tartaly, sajat
Uzemanyagtartaly, vagy kend,
fékolaj rendszer sériilése, jarmu
meghibdsodasa, lzemzavara,
baleset, technoldgiai fegyelem be
nem tartdsa miatt kerlilhet a
kdrnyezetbe.

Uzemanyag,

Kisebb elcsurgds, folyas esetén a
szennyezG6 anyagot homok, talaj,
humusz vagy perlites szdrassal le
kell kotni.

Nagyobb mértékl elfolyds esetén
az olajat, lizemanyagot kézi erével,
kézi szerszamokkal, esetleg
munkagéppel korul kell gatalni,
majd homok, talaj, humusz vagy
perlites szorassal a szennyezéseket
le kell kotni.

Amennyiben a szennyezés
csapadékarokba jut, az arok
folyasiranyaban olyan terlleten,
ahol a szennyez6dés még nem
jelentkezett, a csapadékarkot
homokzsakokkal el kell gatalni.

A lokalizacié a csapadékviz
atemel6 aknaban is
megtorténhet.

Csapadékviz elvezet6 csatornaba
keril6 szennyezés esetén a
lokalizacié, ha az mashol nem
tortént meg, legkés6bb a
csapadékviz atemel6 aknaban
elvégezhetd.

A csapadékviz dtemel6 akna a terv
karelharitasi részletes
helyszinrajzan lathato.

Olajfelfogd

talca 2 db
Perlit 10
zsak.

Felitato
parna 1-10
db

Lapat 4 db
Homokzsak
10 db
Talicska 2 db
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Személyi Targyi
6. A lerakéba szallitott hulladék | Hulladék szétszérddas, elpergés, | A kdresemény a lerako teriletén | 2 f6 Homlokrako
elpereg, szétszorddik. szél 4dltali kihordds esetén a | barhol megtorténhet, ezért a dé1db
lokalizacio és a karelhdritas | lokalizacidés, karelharitasi pont,
A havaria helyzetet a | mdveletei azonosak. hely elére nem meghatarozhato, Lapat 2 db
figyelGszolgalat egyszerU és a terv karelharitasi részletes
érzékszervi megfigyeléssel észleli. | A szétszérodott hulladék | helyszinrajzan nem jel6lhetd. Seprii 2 db
mennyiségétél fliggben azt az
A lerakéba széllitott hulladék | izemi  karelharitasi szervezet | Beavatkozdsi pont, hely a Mdanyag
elpereghet, szétszorédhat a | tagjai, a lerakdn mindenkor | szétszérédott hulladék zsak 10 db
talajra, illetve az Uzemi | dolgoz6  munkavallalok  kézi | mindenkori helye.
térburkolatokra a  teriileten | szerszamok, vagy a Hordé 2 db
megforduld, illetve alkalmazott | homlokrakodd segitségével
szallitéjarm(ivekbdl és | Osszegyljtik, és a depodnidba
munkagépekbdl baleset, a | szallitjak.
technoldgiai fegyelem be nem
tartasa, vagy szél altali kihordas
miatt.
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43 A karelharitas soran keletkez6 veszélyes hulladék Osszegytijtésének,
elszallitasanak, artalmatlanitasanak madja

sres 7 7

43.1 Akarelharitas soran keletkezo veszélyes hulladék 6sszegytijtésének modja

A karelharitas soran — targyi létesitmény potencialis szennyez6 forrasait, és a lehetséges
kareseményeket figyelembe véve — veszélyes és nem veszélyes hulladék egyarant
keletkezhet.

A nem veszélyes hulladék (felitatott csurgalékviz-, szennyviz, és az itatasra hasznalt

— A vizmingségi karelhdritas soran keletkez6 veszélyes hulladékokat (olaj, olajjal
szennyezett perlit, homok, talaj, stb.) patentzdras acélhorddkba kell gydjteni.

— A tevékenység sordn szennyezGdott kéziszerszamokat stb. gondosan meg kell tisztitani,
a tisztitdsukhoz felhasznalt olaj-szennyezett géprongyot ugyancsak az olajjal
szennyezett perlit, homok, talaj gydjtésére hasznalt horddkban kell elhelyezni.

— A veszélyes hulladékot tartalmazé horddkat a végsé artalommentes elhelyezésig a

lerakdé munkahelyi veszélyes hulladékgydijté helyén kell tarolni jellegiiknek megfelelGen

elkilonitve.

43.2 Akarelharitas soran keletkez6 veszélyes hulladék elszallitasanak és artalmatlanitasanak médja

Az el6z6 pont szerint gydjtott/tarolt veszélyes hulladékokat az 1.11. pontban jelzettek szerint
kell kezelni. A vonatkozé bizonylatokat meg kell &rizni.

4.4 A munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyok

A hulladékleraké munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyait az zemeltet6 Munkavédelmi
Szabalyzata és Tlzvédelmi Szabalyzata tartalmazza. Az Gizem dolgozdi az Gzemi vizmindségi
karelharitasrdl rendszeres oktatasban fognak részesiilni, amit a kdrelharitasi napléban kell
rogziteni.

A Regionalis Hulladékkezel6 Kézpont munkavédelmi és tlzvédelmi szabalyaira vonatkozéan
az altaldanosan alkalmazott munkavédelmi és tlizvédelmi szabdlyokon kivil a Iétesitmény
Uzemeltetési és karbantartasi utasitasaban kozponti utasitasok, szabalyzat kerliilt rogzitésre,
melyek az (izemi munkavégzés sordn ugyancsak betartanddk.
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5. Karelharitasi anyagok és eszkozok meghatarozasa

5.1 A helyszinen készletben tartandé karelharitasi anyagok és eszkdzok

A lerako teriiletén esetlegesen bekovetkez6 karesemények alapjan a lokalizacids és
karelharitasi anyagok részletes ismertetése a 3.1 pontban megtortént.

Kdrelhdritdsi anyagok:

— Humusz, foldanyag, homok: Csurgalékviz, kifolyd, elcsépogd lizem-, kené- és olajos
anyagok, stb. felitatdsara, a szennyezett tertilet lehatarolasara

— Olajfelitatd parna: A lerakdé burkolt fellletein, Uzemcsarnokaiban (gépszin stb.)
torténd szennyezd anyag elfolyasoknal kerilnek/kerllhetnek alkalmazésra.

— Hidrofdob perlit: Felhasznalhaté az olajjal szennyezett vizfellilet mentesitéséhez,
kikerilt, felszinen Uszd szennyezd anyag lokalizalasahoz (pl. a jarm(ivekbél elfolyd,
elcsurgd lizemanyag-, kenGanyag szennyezés esetén).

Kdrelhdritasi eszkb6z6k, gépek:

A lerakd telepen a karelharitasi feladatok ellatasara egyrészt az lGzemben alkalmazott
gépeket hasznaljak, masrészt kézi segédeszkdzként homokzsakokat, lapatot, sepriit, valamint
a szennyez6 anyagok, és a szennyezett lokalizaciés és karelharitasi anyagok szallitdsara,
atmeneti taroldsara talicskat, mlanyag zsakokat, zarhatd horddkat.

— Homlokrakodd, ddzer, szallitojarmUivek: Feladatuk a homok, talaj, humusz nagyobb
mennyiségl szallitdsa, a szennyezett anyagok direkt felszedése, szallitasa.

— Lapat, seprl: A szennyez6anyag, valamint a szennyezett karmentesit6 anyag finom
felszedésére, esetleges fellazitasara.

— Kézi talicska: A lokalizacids, karelharitdsi anyag és a felszedett szennyez§ anyagok,
szennyezett karmentesit6 anyagok kis mennyiségl szallitasara.

— Mdanyag zsakok, zarhaté acélhorddk: A szennyez6 anyag, valamint a szennyezett
karmenetesit6, karelhdritasi anyag, homok, talaj, humusz, perlit, szorbens pdrndak
Osszegyl(jtésére és szallitasara szolgalnak. Kapacitasuk 100, 200 liter.

— Homokzsakok: A szennyez&dés lokalizalasahoz alkalmazhatdk.

A tarolds helyének, modjanak, és az Gzemi karelharitasi anyagok jellegének, mennyiségének
részletes ismertetését a terv 5.2. pontja rogziti.

5.2 Karelhdritasi anyagok és eszk6z6k mennyisége, tarolasa, potlasa

Az itt rogzitett mennyiségek, eszkozok a koradbban a lokalizacids és karelharitasi munkak
technoldgiai utasitasaban az egyes kareseményeknél rogzitett sziikséges mennyiségektdl
pozitiv irdnyban eltérhetnek, ami a karesemények esetleges egybeeshetfsége miatti
biztonsagot szolgalja, illetve a tartalék készletet és a [étesitmény lizemeltetéséhez szlikséges
egyéb, de kdrelharitashoz is felhasznalhato eszkozoket is tartalmazza.
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Kdrelhdritasi gépek, eszk6z6k és anyagok mennyisége:

Homlokrakodd

1 db (vagy szikség szerint)

Dézer 1db

Szallité jarmd 1 db (vagy szlikség szerint)
Hordozhatd szivattyu 1db

Szippanto auto 1 db (kiils6 vallalkozd)
200 literes acélhordd 10db

100 literes mlanyagzsak 10db

Raklap 5db

Szaraz homok, talaj, humusz

Hidrofob perlit

a lerakd mellett |évé folddepdban a
szikséges mennyiség rendelkezésre all
2 m3 (20 zsék)

Homokzsak 50 db

Lapat 10 db

Asé 10 db

Seprl 5db

Hosszu nyel( kapa 5db

Gereblye 5db

Talicska 2db

Felitato parna 10 db

Jelz6szalag 10 tekercs, (minimum 20 m)

Jelz6szalag-tarto 40 db

Figyelemfelhivé tabla 2db

Kéztorl6 textilia 20 kg

Vodor 5db

Kldrmész 10 zsak

Mentélada gépeken, jarmdveken, létesitményekben
e 1:10 higitasi aranyu hypds oldat 501

e Egyéni és kollektiv védGeszkozok, es6kopenydb/fé
e Kézi szerszamok gépeken, jarmUivekben, létesitményekben 1-1 készlet
* Biztonsagtechnikai gazellen6rzé mdszer

A lokalizaldashoz, karelharitdshoz alkalmazhaté gépek egy része a lerako teriletén taldlhato.
Az egyéb, telephelyen nem térolt gépeket az (izemeltets sziikség esetén biztositja.

A leraké napi takardsahoz, fedéséhez hasznalt, terileten elhelyezked6é homok, humusz, féld
depdnidk lokalizacios és karelhdritasi anyagnyer6-helyként is funkcionalnak. A
karelharitashoz sziikséges homok és fold anyagok a lerakd teriileten lévé depdnidkbol
szerezhetGk be a kell6 mennyiségben, kiilon torténd tarolasuk nem szikséges.

A karelharitdsi anyagokat és eszkdzoket évente legalabb egy alkalommal ellenérizni- és
szlikség szerint (allagromlas, stb.) cserélni/kivaltani kell.

A karelhdritdas soran hasznalt eszkozoket meg kell tisztitani. Az eszkdzok tovabbi
hasznalhatosagat meg kell vizsgalni. Az elhaszndlt és mar fel nem hasznalhaté karelharitasi
anyagok és eszk6zok potlasardl a karelharitast kovetéen gondoskodni kell.
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