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BEVEZETES, ELOZMENYEK

A Matrai Erémi és a hozza kapcsolddd cégek kozel 100%-a2020. marcius 26-an az MVM
Magyar Villamos Miivek Zartkortien Miikodo Részvénytarsasag tulajdonaba kertilt.

Cégjegyzékszam: Cg.10-10-020024EU addszam: HU 10729571.

Tulajdonos: Matra Energy Holding Zrt 46,74 %
MVM Magyar Villamos Miivek ZRt. 53,26 %

Uzemeltetd: MVM Matra Energia Zrt.

Cim: 3271 Visonta, Eromu utca 11.

Levelezési cim: 3271 Visonta, Eromi utca 11.

e-mail cim: matra@mert.hu

Telefon: 37/334-000

Telefax: 37/334-016

Az Erémi szénellatasanak egyik bazisa Visonta Banya.

2021-ben késziilt a jelenlegi feliilvizsgalat idészakéara is érvényes Miiszaki Uzemi Terv a
2021-2025 évekre, melyet a Borsod -Abauj -Zemplén Megyei Korméanyhivatal Kozlekedési,
Miszaki Engedélyeztetési és Mérésiigyi Foosztaly Banyaszati Osztilya BO/15/286-
15/2021.szamon kiadott hatdrozatdval engedélyezett.

Mivel Visonta Déli banyaban 2021. II. negyedévében befejezddott a széntermelés, ennél a
banyamezénél mar, a Miiszaki Uzemi Terv keretén beliil, tajrendezési eldtervként végallapot
terv késziilt és keriiltjovahagyasra a 2021-2025 évekre, melyet a Borsod —Abauj-Zemplén
megyei kormanyhivatal BO/15/286-15/2021. szdmon 2021. februar 22-én kiadott jogerds
hatarozataval engedélyezett.

Az MVM Maitra Energia Zrt.Visonta Béanya kiilszini banydaszati tevékenységére kiadott,
egységes szerkezetbe foglalt, PE/KTFO/41-4/2018. szamon javitott, PE/KTFO/41-1/2018.
szamon modositott HE-02/KVTO/03618-18/2017. szdmu IPPC engedély 2026. december 31.-
ig érvényes.

Az engedély alapjaul a 2016. évben elkészitett, majd 2017. és 2018. években kiegészitett
teljeskortt feliilvizsgalati dokumentéacio szolgélt. Az engedélyezési dokumentacio, Visonta
Banya egységes kornyezethasznalati engedélye iddszakos feliilvizsgalatainak rendszerében, a
masodik volt a sorban.

A PE/KTFO/41-4/2018. szamon javitott, PE/KTFO/41-1/2018. szamon moddositott HE-
02/KVTO/03618-18/2017. szamu IPPC engedély szerint a harmadik feliilvizsgalatot 2021.
aprilis 30.-ig kellett elvégezni.
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A harmadik feliilvizsgalati dokumentacid, 2021. 04. 29.-én keriilt benytjtasra és a
kornyezetvédelmi hatosag HE/KVO/02307-16/2021. szdmon fogadta el. Egyuttal mddositotta
a PE/KTFO/41-4/2018. szadmon javitott, PE/KTFO/41-1/2018. szamon modositott HE-
02/KVTO/03618-18/2017. szamu IPPC engedélyt. A harmadik feliilvizsgalati dokumentécié a
2016 — 2020 évek kozotti idészak kornyezetvédelmi viszonyait vizsgalta.

Visonta Banya jelenlegi helyzetében, amint a mellékelt Atnézeti Helyszinrajz is szemlélteti,
termelés csak az un. Keleti — III banya tertiletén folyik, mig az Gn. Keleti — II banya és az tn.
Déli banya teriiletén hanyoképzési és tajrendezési feladatokat végeznek. A jelenlegi
elképzelések szerint a banya 2029-ig fog termelni, ezért jelen id0szakban sziikségszeriivé valt
egy Ujabb kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzése, bemutatva a dokumentacidoban az elmult
harom év kornyezeti hatdsainak értékelése mellett a tervezett befejezési idépontig tartd
tizemelés varhato kornyezetvédelmi jellegli hatdsait is. Mivel az érvényben 1évo
kornyezetvédelmi engedély 2026. december 31.-ével lejar, a jelen dokumentacio alapjan, az
MVM Mitra Energia Zrt. kéri az engedély érvényességének 2029. december 31.-ig torténd
meghosszabbitasat.

A dokumentacio elkészitésére a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc,
Kazinczy u. 28.) kapott megbizast.

Munkank soran az MVM Matra Energia Zrt. adatszolgéltatasan kiviil nagymértékben
tdmaszkodtunk a kdvetkezd dokumentumokra:

- MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.; Egységes
kornyezethasznalatiengedélykérelmi tervdokumentidcio6 a Matrai Erémii Rt.
visontai kiilsziniszénbanyaszatitevékenységére (Miskolc, 2004. junius)

- MENDIKAS Mémoki Kornyezetvédelmi Kft.; Egységes kornyezethasznalati
engedélykérelmi tervdokumentaciofeliilvizsgalata a Matrai Erdmi Rt. visontai
kiilszini szénbanyaszati tevékenységére (Miskolc, 2011. nov.)

- MENDIKAS Mérmoki Kornyezetvédelmi Kft.; Egységes kornyezethasznalati
engedélykérelmi tervdokumentaciofeliilvizsgalata a Matrai Erdmi Rt. visontai
kiilszini szénbanyaszati tevékenységére (Miskolc, 2016. nov.)

- MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.; Egységes kornyezethasznalati
engedélykérelmi tervdokumentaciofeliilvizsgalata a Matrai Erdmii Rt. visontai
kiilszini szénbanyaszati tevékenységére (Miskolc, 2021. jan.)

- MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.: Matrai Erémii ZRt. Visonta Banya
iizemi vizmindségi karelharitasi terve (Miskolc, 2020)

- Visonta Banya 2012-2023. évi Miiszaki Uzemi Terve (Visonta, 2012)
- Visonta Banya 2021-2025 évi Miiszaki Uzemi Terve (Visonta, 2021)

- Visonta Banya 2021-2025. évi muszaki {izemi tervének 1. sz. modositasa (Visonta

2021)
Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
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A MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. kijelenti, hogy e kornyezethasznalati
engedélykérelmi tervdokumentaciot, az érvényben 1évé kornyezetvédelmi jogszabalyok
eldirasai alapjan készitette el és a rogzitésre Kkeriilt adatokért, valamint a
megallapitasokért teljes korii felelosséget vallal.

1. ALTALANOS ADATOK

1.1. Az engedélykéré azonosito adatai

Az engedélykéro

neve: MVM Mitra Energia Zrt.
székhelye: 3271. VISONTA, Erémi utca 11.
KUJ: 100203219

A tevékenység végzésére jogosito engedély

szama:

BO/15/286-15/2021

targya:

Visonta Banya 2021-2025 évi Miiszaki Uzemi Terve (Visonta, 2021)
Engedélyez6 hatosag megnevezése:

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miiszaki

Engedélyezési és Fogyasztovédelmi, FOosztaly, Banyészati Osztaly
(3527 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 5.)

1.2. A telephely azonosito adatai

A telephely

neve: MVM Matra Energia Zrt. Visonta Banya
cime: 3271. Visonta, Eromi utca 11.

KTJ: 100329451

helyrajzi szama: A 2024. 05. havi allapotnak megfelelden a MVM Matra Energia Zrt.
tulajdondbanés  hasznalatdban 1évé helyrajzi szamokat az 1-1.
tablazatban foglaltuk ssze.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
2415 EKHE-2024 Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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1-1. tablazat

Helység Helyrajzi szamok

megnevezés Belteriilet Kiilteriilet

Aldebrd 0140/7,0110/11, 0110/12,
0110/13, 0131/13 0131/15,
0131/17,0131/18, 0131/7,
0131/9,0132/1, 0132/2,
0133/10,0133/4, 0133/6,
0133/7,0133/8, 0133/9, 0135,
0136/2,0136/4, 0136/5,
0136/6,0136/7, 0139, 0148/11,
0148/12,0148/14, 0148/15,
0148/16, 0148/17, 0148/18,
0148/19, 0149/2, 0149/3,
0149/4, 0152/3, 0152/4,
0152/5,0152/6, 0152/7,
0181/23, 0181/24, 0181/25,
0181/26,0181/27, 0182/1,
0182/3,0182/4,0131/16
0146/2,0111/2, 0183

Abasar 159/2,339/8,371/2, 426/4, 010/206, 010/218, 010/220,
010/73, 019/17, 019/19,
029/49, 029/50, 029/63, 044/3,
046/7, 048/2 076/4, 081/4,

Palosvorosmart 293, 312/1, 312/2

Detk 778/2, 02/3, 020/6, 020/7, 020/8, 074,
075/9, 075/11, 075/16, 075/17,
075/19, 075/21, 075/20, 076/4,
077/1,077/2, 078, 079, 080/1,
0121/5,0121/6, 0121/10,
0121/14, 0121/16, 0121/19,
0121/20,0121/71, 0121/23,
0121/25, 0121/26,0121/27,
0121/28, 0121/29, 0121/31,
0121/32,0121/33, 0121/34,
0121/35, 0121/36, 0121/37,
0121/56,0121/57, 0121/58,
0121/39, 0121/40, 0121/41,
0121/46,0121/48, 0121/49,
0121/67, 0121/68, 0121/60,
0121/61,0121/62, 0121/69,
0121/70, 0121/53, 0121/54,
0121/55, 0127/4, 0127/6,
0127/8,0127/9, 0127/13,
0127/14, 0127/15, 0127/16,
0127/17, 0127/18, 0127/19,
0127/23, 0127/25, 0127/26,
0127/27, 0117/3, 021/36,
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021/38, 021/39, 021/40, 046/4,
046/5, 046/6, 061/20, 061/22,
061/23, 061/24, 061/25,
061/26, 062/1

Halmajugra

04, 05/4, 07/4, 07/6, 07/17,
07/19, 07/20, 07/21, 07/23,
07/26, 07/39, 07/41, 07/46,
07/47,07/48, 07/49, 07/50,
07/51, 07/52, 07/53, 07/54,
07/69, 07/70, 07/71, 07/72,
07/74, 07/75, 07/76, 07/717,
07/80, 07/81, 07/82, 07/83,
07/84, 07/85, 07/86, 07/87,
07/89, 07/90, 07/91, 07/92,
07/93, 07/94, 07/95, 07/96,
07/97, 07/98, 07/99, 07/100,
07/101, 07/125, 07/126,
07/127,07/128, 07/129,
07/130, 07/133, 07/135,
07/152,07/136, 07/137,
07/138, 07/139, 07/140,
07/141, 07/142, 07/60, 07/118,
07/119, 07/120, 08/1, 08/2, 09,
010/1, 010/2, 012/1, 012/2,
013/6,013/7,013/8, 013/10,
013/11,015/1, 015/4, 041/2,
041/3, 042/1, 042/2, 044/8,
047/5, 049, 052/3, 070, 073/2,
073/4, 073/9, 073/12, 073/13,
073/15, 073/16, 073/18,
073/19, 073/21, 073/23,
073/24, 073/25, 073/26, 098/1,
098/2, 0104/1, 0104/2, 0104/3,
0106/3, 0106/10, 0106/12,
0106/14, 0106/15, 0106/16,
0107/1,0107/2, 0109, 0112/4,
0112/5,0112/22,0112/23,
0112/24, 0112/26,0112/27,
0118/1,0118/2,0118/3,
0137/1,0137/2,0137/3,
0137/4, 0154, 0159/3, 0162/1,
0165/5,0165/6, 0165/7,
0165/8, 0165/9, 0167/2, 0168,
0169/93, 0169/94, 0169/95,
0171,0172/8,0173,0176/1,
0178/4,0179/13, 0179/14,
0179/15, 0179/17, 0179/19,
0179/20, 0179/21, 0179/22,
0179/23,0179/24, 0179/27,
0179/28, 0179/29, 0131/4,
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0133/5,0178/5, 0178/6, 0108,
0110, 0112/29, 0136/1, 0106/9,
0115,0114, 0113, 0112/30,
05/5, 0106/7, 0106/8

Karacsond

04/1, 04/11, 05/18, 05/19,
07/10, 07/12, 07/13, 07/14,
07/16, 07/5, 07/6,07/7, 07/8,
07/9, 07/11

Kal

096/3

Ludas

03/16, 067/68, 067/70, 077/11,
077/14,077/17,077/18,
077/19, 077/20, 077/21, 078/3,
078/4, 082/8, 084/4, 084/5,
084/8, 073/6, 073/7, 073/8,
073/10,073/11, 077/2, 077/3,
077/4,077/5,077/8

Markaz

1424, 1428, 1436, 1452,
1461/2, 1477, 1482, 1492,
1516, 1538, 1541, 1546, 1550,
1552, 1560, 1645, 1696, 1704,
1717/1, 1717/3, 1728, 1746,
1774, 1616, 1678/1, 1678/2,
1512, 1694

084/118, 086/1, 098/2,
0112/30, 081/12, 081/11,
081/10, 081/13, 081/14,
0116/4,0116/2,0116/6,
0116/5,0116/3

Toéfalu

043/2

Vécs

0146/10, 0146/11, 0146/12,
0148/8,0148/10, 0156/50,
0156/52, 0156/53, 0156/57,
0156/58, 0156/59, 0162/4,
0162/5,0162/6, 0156/54,
0156/56,0147/3,0147/5,
0150/4, 0150/6, 0163/20,
0163/21, 0163/22, 0149/9,
0149/4, 0149/8, 0149/10,
0156/66

Visonta

502/27, 598, 604

014, 0125/67,0142/5,0151/9,
0151/79,0151/80, 0151/81,
0151/87,0151/88, 0151/89,
0151/91, 0151/139, 0151/140,
0151/141,0151/143, 0151/144,
0151/145, 0151/146, 0151/147,
0151/148,0158/31, 0158/32,
0158/33, 0158/34, 0158/35,
0151/95, 0151/96, 0151/99,
0151/100, 0151/102, 0158/10,
0158/11, 0158/12, 0158/13,
0158/14, 0158/15, 0158/17,
0158/21, 0158/23, 0158/24,
0158/26, 0158/27, 0158/29,
0158/30, 0163/1, 0163/3,
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0163/9,0163/11, 0163/38,
0163/41, 0163/42, 0163/43,
0163/44, 0163/45, 0163/46,
0163/47, 0163/49, 0163/50,
0163/51,0163/52, 0163/87,
0163/88, 0163/91, 0163/92,
0163/93, 0164/6,

A miivelés eldrehaladasaval, ill. egyéb iizemi funkciok elldtdsaval Osszhangban tovabbi

ingatlanok megszerzése tervezett.

A telepiilés (Visonta) statisztikai azonosito szama:

Az atnézetes helyszinrajz a mellékletek kozott szerepel.

1.3. A telephelyre vonatkozé engedélyekfelsorolasa

KSH kod — 31246

A telephelyre vonatkoz6 a feliilvizsgalati idOszakban érvényes engedélyeket az 1-2.

tablazatban foglaltuk 0ssze, mig az 1-3. tablazat a feliilvizsgalati idészakban keletkezett

engedélyeket tartalmazza.

1-2. tablazat

Targya Ugyiratszam Ii;li(;:s Ervényessége/megjegyzés
A regiondlis figyelOkit hdlozat izemeltetési | »343/1991 EyizIG | 1992.02.25 hatérozatlan
engedélye (52 csoport)
Visontai Banyalizem zemi vizmitvének 65 403 £yviziG | 1993.08.10 2027.0131
vizjogi iizemeltetési engedélye
Visontai Banyatizem {izemi vizmi vizjogi H-463-8/1993.
iizemeltetési eng. modositas EVIZIG 1993.11.16 2027.01.31
Altalanos tevékenységi engedély 407-5/1998 ANTSZ | 1998.03.26 visszavonasig
MERT Visontai regionalis vizszintfigyeld
kuatjainak fennmaradasi, ill. vizjogi iiz. eng. H-4596- .
(GYT-50, KHF-1, F-621, F-615, F-619,F- | 13/2003.EviziG | 2003:05-13 hatdrozatlan
620)
Visontai Banyaiizem {izemi vizmiivére 2794-1/2007. EM-
vonatkoz6 vizjogi liz. engedély modositasa KTVF 2007.02.01 2027.01.31
Visontai Banyaiizem {izemi vizmiivére -
vonatkozé vizjogi iiz. engedély médosités 2794'%({% EM-19007.02.22 2027.01.31
kijavitasa
Visonta Banya kozponti gépjarmtiimosé
17856-4/2007 sz. vizjogi lizemeltetési 824-2/2009 2009.01.21 2026.02.28
engedély modositasa
Vb vesz. hull. lizemi gydjto H-4600-19/2001 16634-3/2010 | 2010.10.06 2028.05.31
sz. vizjogi iizemeltetési engedély modositasa
Detki transzformator allomas III. és IV.
transzformator alapok vizjogi tizemeltetési 18239-5/2010 2010.11.25 207.03.31
engedélye
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MBK/2682-19/2013 Milszaki Uzemiterv | \1py 38512012011, | 2012.01.23 visszavondsig
jovéahagydésa
Visonta L. banyaizem miiszaki lizemi tervének | py/15786.152001 | 2021.02.22 2025.12.31
jovahagyésa
Visonta, Erémi u. 11. sz. alatti 0163/88 hrsz.- Gépiarmil iiz. o
U ingatlanon veszélyes anyagtarolo épiilet 2012.02.08 munll)gahel ; uto
kialakitdsanak hasznalatbavételi engedélye 12/1472-4/2012 Y1 eyy
Visonta, Er6dmii u. 11. sz. alatti 0163/9 hrsz.-0 Féirafo munka-helvi
ingatlanon veszélyes anyagtarolo épiilet 12/1476-4/2012 2012.02.08 it y
kialakitasanak hasznalatbavételi engedélye gywro
Sosvolgyi-patak 1+390-3+120 szelvények
kozotti és a Névtelen patak 0+000-0+143,9 17034-3/2012. EM-
szelvények kozotti szakasz vizjogi KTVF 2012.11.14 2032.11.30
iizemeltetési eng.
VISONTA - L.SZEN" véddnevii banyatelek | yippn6g5 192013, | 2014.01.16 visszavondsig
megallapitasa
 EMI KTF veszélyes hulladék tizemi 7504-3/2015 2015.03.27 visszavondsig
gyljtéhely mikodési szabalyzat jovahagyasa
, . 35500/4825-
Tarnoca-patak 13+763-19+115 szelvenyek | 4015 41 Baz. | 2015.06.12 2035.06.30
kozotti szakasz vizjogi lizemeltetési engedélye Kat.Véd.Ig
Visontai Banyaiizem {izemi vizm vizjogi 35500/9043-
o banyauze At VIZJO8 10/2015.41t. BAZ- | 2015.12.06 2027.01.31
iizemeltetési eng. modositas Kat.Véd.Ig
Visonta Banya I. Fétranszformator all. vizi
létesitményeire kiadott 21053-4/2005. és 35500/7743-8/2016.
9645-6/2011szadmu vizjogi lizemeltetési alt. 2016.09.13 2026.09.30
engedély modositasa
Visontai Banyatizem lizemi vizmii vizjogi | 35500/12531/2016.4lt.
iizemeltetési eng. modositas BAZ-Kat.Véd.Ig. 2016.12.15 2027.01.31
A Matrai Erémi Zrt Visonta Banya 11-
14/2013. szamu egységes kdrnyezethasznalati | HE-02/KVTO/03618-
engedély egységes szerkezetbe foglalt 18/2017 2017.09.25 2026.12.31
modositésa.
Visontai Banyaiizem {izemi vizm vizjogi 35500/8142-
. L 1 7/2017.alt. BAZ- | 2017.10.18 2027.01.31
iizemeltetési eng. modositas Kat Véd Ig
R . ‘s . 35500/10154-
Deli banya elbviztelenitSs 2018-2026. Evi 102017. BAZ- | 2018.01.11 2026.12.31
vizjogi iizemeltetési engedélye Kat Véd Ig
A Heves megyei KH Egri jarasi Hiv. HE-
02/CYTO/03618-18/ 2017 2. hatdrozat | by 1py41-12018 | 2018.04.06 2026.12.31
feliilvizsgalata, megvaltoztatasa és
kiegészitése
. 1 . o 35500/7611-
Visonta Déli banya onellen6rzési terv 22018.4lt. BAZ- | 2018.10.19 2026.12.31
jovahagyésa Kat.Véd.Ig.
Vb. Banya iizemtéri transzformator allomas
alapok olajos csap. viz elvezetés 31-4/2007 sz. | 35500/2001/2019.alt. | 2019.05.29 | 2024.05.31 Folyamatban
vizjogi iizemeltetési engedély modositasa
O Ve SECtD T S VIZUCESIMANYEINCR | 169019.41¢ BAZ- | 2019.12.06 2026.12.31
2019-2026. évi iddszakra vonatkoz6 vizjogi .
s , Kat.Véd.Ig.
1étesitési engedélye
Veszélyes folyadék tarolotartaly 1étesitésének | BO-08/MM/04168-
engedélyezése 12/2019 2019.12.16 2021.12.26
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Veszélyes folya}d?k tarolotarFaly iizembe BO/31/00596-14/2021 | 2021.03.23 9m?*- es mopll gazolaj
helyezésének engedélye tartaly
Visonta banyaiizem Uzemi Vizmiirendszer
ivovizbiztonsagi tervének jovahagyasa (Mekk HE/NEF/0367-3/2020 2020.03.24 | Sévente feliilvizsgalando
.S a1 Heves m KH.
Kft. , mint iizemeltet6 részére kiadva)
Matrai ErdmiMVM Matra Energia Zrt.
Visonta Telephely lizemi vizmi vizjogi 35500/2087-6/2020. |2020.06.17 2027.01.31
iizemeltetési engedély modositas
Visonta Banya. 'Uz’eml K’arelharltas1 Terv HE/KVO/01095- 2020.10.26 2025.10.26
jovahagyasa 6/2020.
Visonta Banya kozponti gépjarmiimoso
17856-4/2007 sz. vizjogi lizemeltetési 35500/10690/2020. |2021.02.24 2026.02.28
engedély modositasa
Vlsonta"Keletl ba’n}./a v1zte%en1to rendszerének 35500/93’24—5/2020. 2021.01.26 2021.12.31
lizemeltetési engedélye 2021-re alt.
Visonta Keleti banya viztelenitd rendszerének 35500/9865-
iizemeltetési engedélye 2022-re 4/2021.4lt. 2022.02.04 2022.12.31
Vlsonta"Keletl ba’n}'/a Vlzte%enlto rendszerének | 35500/1 0?34-4/2022. 2023.04.19 20231231
iizemeltetési engedélye 2023-ra alt.
Visonta Keleti banya viztelenitd rendszerének 35500/7692-
lizemeltetési engedélye 2024-re 6/2023.4lt. 2024.04.19 2024.12.31
1-3. tablazat
Ugyiratszam Kiadas ideje Targya Ervényessége
BO/31/00596- 9m?- es mobil veszélyes folyadék tarolotartaly 1étesitésénck 10 évente
2021.03.23. . feliilvizsgala
14/2021 engedélye ,
ndo
VB Kozponti gépjarmi mosé 17856-
35500/1(,)690/ 2021.02.24. 4/2007 sz. vizjogi lizemeltetési 2026.02.28.
2020.4lt. oa
engedélymoédositisa
B an0" | 20210222, | Visonta L banyaiizem miszak tizemi tervénck jovihagydsa | 2025.12.31
BO/15/2189- 2021.11.17. Visonta Banya 2021-2025. évi r¥11’1szak1 izemi tervének 1. sz. 2025.12.31
12/2021 modositasa
35500/10690/20 2021.02.24. Visonta Banya lfozpontl gepjarmtimosé 1’785,6:4/2007 sz. Vizjogi [ 5056 09 93
20. iizemeltetési engedély modositasa
35500/9324- Visonta Keleti banya viztelenitd rendszerének lizemeltetési
5/2020. alt 2021.01.26. engedélye 2021-re 2021.12.31
35500/9865- Visonta Keleti banya viztelenitd rendszerének tizemeltetési
4/2021.4lt. 2022.02.04. engedélye 2022-re 2022.12.31
35500/10634- Visonta Keleti banya viztelenitd rendszerének lizemeltetési
42022, 41t | 20230419, engedélye 2023-ra 2023.12.31
35500/7692- Visonta Keleti banya viztelenitd rendszerének lizemeltetési
6/2023. alt. 2024.04.19. engedélye 2024-re 2024.12.31
BO{Z%%(;SI%_ 2021.03.23. | Veszélyes folyadék tarolotartaly iizembe helyezésének engedélye -
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BO/15/286-

152021 2021.02.22.

Visonta . banyaiizem miiszaki izemi tervének jovahagyasa

2025.12.31

HE/KV0/02307-16/2021.

2021. 07. 02.

A Visontai banyalizemben HE-
02/KVTO/03618-18/2017. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély
alapjan folytatott kiilszini banyaszati
tevékenység otéves feliilvizsgalatara
iranyuld eljaras lezarasa

2026.

12.

31.

35500/4717/2021.4lt.

2021. 09. 06.

Visonta Banya Fétranszformatorallomas
vizilétesitményeire kiadott, tobbszor
modositott

21053-4/2005. szamu vizjogi
iizemeltetési

engedély modositasa

2026.

09.

30.

35500/4353/2023 .4lt.

2023.10. 27.

Visontai banya gépjarmiimoso bovités
vizilétesitményei - vizjogi 1étesitési
engedély -

2025.

10.

31.

35500/6931/2022.4lt.

2023. 05. 02.

MVM Matra Energia Zrt., Visontai
banyajanak teriiletén veszélyes hulladék
iizemi gy(jtéhely

vizilétesitményeire kiadott, tobbszor
modositott H-4600-19/12001.szamu
vizjogi lizemeltetési

engedély modositasa

2028.

05.

31.

35500/9039/2022.4lt.

2023. 03. 20.

Detk transzformator allomas III. és IV.
transzformator alapok olajoscsapadékviz
elvezetd rendszer vizilétesitményeire
kiadott 18239-5/2010. szamu vizjogi
iizemeltetésiengedély modositasa

2027.

03.

31.

35500/8871-6/2021.4lt

2024. 05. 03.

Markaz, Ozse-volgyi zagytér
vizszintészleld figyeldkutjainakvizjogi
iizemeltetési engedélye

2045.

03.

15.

35500/1842-

10/2024.4lt 2024. 05. 03.

MVM Matra Energia Zrt. visontaitelephely {izemi ivovizmiive
VM-ljelti kttjanak megsziintetésére ésmelléfirasos
kutfelujitdsakénttervezett VM-1/A jelt kut éstartalékként

tervezett VM-2 jeli

ivovizellatd kit vizjogi 1étesitésiengedélye

2026.

05.

31.

35500/5963-

122022, alt, | 2023:1212.

Déli banya viztelenito és vizszintfigyel6 kutak megsziintetési

engedélye I. iitem

2025.12.29.

14. A telephelyen az engedély-kérelem
felsorolasa, rovid leirasa

idopontjaban folytatott tevékenységek

A feliilvizsgalat id6szakéban Visonta Banyaban az egységes dgazati orszadgos rendszer altal
meghatarozottak szerint az alabbi tevékenységeket végzik:

- 05.20 Barnaszén, lignit banyaszata
- 36.00 Viztermelés, - kezelés, - elosztas

* Barnaszén, lignit banyaszata
TEAOR szama: 05.20

Rovid leiras:
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A magyarorszagi lignit-el6fordulasok a foldtani kutatasok alapjan viszonylag jol ismertek. Az
elézo évtizedek intenziv kutatdsai és értékelései alapjan kimondhatd, hogy Magyarorszag
jelentds lignitvagyonnal rendelkezik. A telepképzddés adottsdgai miatt a lignit mindségét
viszonylag alacsony flitoérték, magas hamu- és nedvességtartalom jellemzi. A kisérd
meddd foként tormelékes ililedékes képzddményekbdl (homok, aleurit, homokkd) és
agyagokbol all.

Az észak-magyarorszagi lignitvonulatban a Visonta-Karacsond térségi szénel6fordulas mellett
kozel egymillidard tonna kitermelhetd 4asvanyvagyont rejtenek a Képolna-Kompolt-
Fiizesabony térségi ¢és a Biikkabrany melletti teriiletek.

Az 5-7 milli6 éves lignit a széniilés kezdeti stadiumat képviseli és benne a ndveényi, fas részek
még jol felismerhetdk.

Visontén a lignit kinyerése kiilszini fejtéssel torténik.

A Kkiilfejtéses banyaszat technoldgidja szerint eldszor el kell tavolitani a lignittelepek folott
elhelyezkedd meddorétegeket, ezutan torténhet a lignit kitermelése. A kiszenelt teriiletekre
folyamatosan toltik vissza az elézdéleg eltavolitott meddorétegeket, ezaltal a banyagddor
helyzete folyamatosan valtozik a haladasi iranynak megfelelden.

A meddé jovesztése marotarcsas kotrogépekkel torténik. Ezeken kiviil folyamatosan sziikség
van egykanalas kiskotrok alkalmazasara is a nagygépekkel nem végezhetd egyedi
technologiai feladatok ellatasara.

A szén jovesztése meritéklétras és egykanalas kotrogépekkel torténik.

A maroétarcsas és meritéklétras kotrogépek a jovesztett anyagot szallitoszalagra adjak fel. A
szalagrendszerek 1400 mm, 1600 mm hevederszélességli elemekbdl allnak.

A kotrogépek, a szallitészalagok €s a hanyoképzo gépek géplancokka kapcsolddnak.
A visontai banyakbol a lignit szallitészalagon érkezik az erdmiihoz.

A kilfejtéses banyaszati technoldgiabol adoddan - a legnagyobb gondoskodas mellett is - a taj
hosszabb-rovidebb ideig sériilést szenved. Azokon a teriileteken, ahol mar nem folyik
banyamuvelés, azonnal megkezdddik a technikai, majd a biologiai t4jrendezés, a
hanyofeliiletek tdjrehabilitacidja.

A kilfejtés céljara igénybe vett teriiletekbdl eddig tobb mint2257hektar keriilt
tajrendezésre, ebbdl 950hektaron folyik ismét mezdgazdasagi termelés, a tobbi terlileten
véderdd, csereerdd és szabadrendeltetésii erddtelepités tortént. A fo cél, hogy tajba illd,
okologiailag gazdag kornyezet alakuljon ki a felhagyott banyagodrok teriiletén. Az erddsités
mellett hasznositasi célként megjelent az ipari célu ujrahasznositas. Ennek keretében tobb
mint 180 ha-on naperdmu parkok épités tervezett.

e Viztermelés, - kezelés, - elosztas
TEAOR szama: 36.00
Rovid leiras:
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

az MVM Mitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati
tevékenységére

Bevezetés, el6zmények

A lignittelepek laza, vizdus homokrétegek kozott talalhatok, ezért a gazdasagos termelést biztosito
nagygépes kiilfejtési technoldgia sziikségessé teszi a viztarolo rétegek viztelenitését, illetve a fekii
fesziiltségmentesitését. Biztonsagtechnikai szempontbol a f6bb termeld-technologiai folyamatok
egyik leglényegesebb eleme a rétegek viztelenitése. Az egyes viztarolo rétegek egymastol
elkiiloniilé nyomasfeliilettel rendelkeznek, amely feliiletek a telepes Osszlettel azonos irdnyban,
DK felé lejtenek. A telepeket elvalaszto viztarold rétegek részben oldaliranybdl, - a Matra és a
Biikk repedezett viztaroldjabol - részben a felszinrdl beszivargd csapadékbol kapjak a
vizutanpoétlasukat.

A kiilszini banyészat biztonsaga érdekében tehat a fedo és a koztes viztarolokat vizteleniteni, a
fekii viztarolot pedig fesziiltségmentesiteni kell a legalsd6 miivelt széntelep fekiiszintjéig
(eloviztelenités).

A vizszintsiillyesztd rendszer a kiilfejtéssel parhuzamosan halad elére, mintegy 3 évvel
megeldzve a széntelep letakaritasat és tart a bels6 hanyo teljes kialakulasaig (uto-viztelenités).

A banyamiivelési teriilet eldviztelenitése célkutakkal, hatdrvédd kutakkal, kozvetitd (ejtd)
kutakkal torténik, a vizszintvaltozasok regisztralasara vizszintfigyeld kutak késziilnek.

A kutak Iétesitésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy olyan anyagok keriiljenek
felhasznalasra, amelyek a nagygépes kotrasi munkak eldtt konnyen eltavolithatdak.

A vizszintsiillyeszt6 rendszer Iényege, hogy a fedd €s a koztes viztarolo rétegek vizét a tervezett
kiilszini fejtés teriiletére telepitett kozvetitd (ejtd) kutakkal a depresszionalt fekiibe vezetik,
ahonnan a banya eldterében levo egyes szivattyuzott kdzvetitd kutakbodlés a kiilfejtés konturjan,
hatdrvonaldn mitkodd hatarvédd kutakbol buvarszivattytkkal emelik a felszinre, a banya mellett
huzodo, a kiilfejtés kiilszini vizvédelmét is biztositd Ovarokba. A banyagddorbe jutd
csapadékvizet €és a rétegekben esetlegesen maradt szivargd rétegvizet zsompokba gyljtik €s
ugyancsak az dvarokrendszerbe nyomjak. A rendszer mindenkori lizemeltetésének intenzitasa, a
tervezett kiilfejtés teriiletén 1évo figyel6kutakban mért vizszintek és a kiilfejtés elérehaladasanak
fliggvényében keriil meghatarozasra.

A kiemelheté vizmennyiség mértékét a banyamuivelés eldrehaladasi litemének megfelelden, a
mar iizemeld vizszintsiillyesztd rendszer mérési eredményei €s a milkddtetett szamitogépes
rétegvizmodell szamitasi eredményei alapjan - a banya javaslatdnak figyelembevételével - a
teriiletileg illetékes viziigyi hatosag engedélyezi.

A visontai kiilfejtés nyitasanak el6készitéseként 1961-ben megkezdett viztelenités soran 2023¢év
végéig mintegy 1079 millid m® viz keriilt kiemelésre. A kiemelt banyavizek nagy részét a
csapadékviszonyoktol fliggd mértékben ipari vizként az erémii és a kdrnyezd ipari parki
vallalkozasok hasznositjak.Elvi lehet6ség van ivovizként (Detki Vizmi, Karacsondi Vizmii)
torténd hasznositasra is. A kiemelt vizmennyiség jelentds hanyada a felszini vizfolyasokba jut,
ahol O0kologiailag hasznosul. Az ipari hasznositasra keriilé vizmennyiség 2021-2023 kozott a
kiemelt vizmennyiség 27-69%-a kozott valtozott.
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

az MVM Mitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati
tevékenységére

Bevezetés, el6zmények

1.5. A telephelyen az engedélykéré altal korabban folytatott, a kornyezetre veszélyt
jelento tevékenységek ismertetése, a bekovetkezett rendkiviili események (2021-2023.)

2021-2023 években kornyezetre veszelyt jelentd rendkiviili esemény nem tortént, a kordbban
folytatott tevékenység megegyezik az el6z0 fejezetben ismertetett tevékenységgel.
1.6 A telephelyen folytatott tevékenység rovid leirasa

A feliilvizsgalati idészakban (2021. — 2023.) az 1.4. pontban ismertetésre keriilt tevékenységet
folytattak, vagyis

- Barnaszén, lignit banyaszata
Viztermelés, - kezelés, - elosztas

jelentette a fo tevékenységeket.
A vizsgalt id0szak miivelési eredményeit, az 1-4. tablazatban foglaltunk 6ssze.

1-4. tablazat

N[,ﬁvelési’ Banyame?o Banyamiivelési idészak
tevékenység megnevezése
megnevezése
2021 2022 2023
Széntermelés [kt] | Keleti-TII. 2.161 2.200 1.966
Meddoletakaritas |\ 11 17.875 | 19.774 | 16.268
[em3]

A jelzett 3 éves periddus soran nagy jelentdségli karesemény nem kovetkezett be.
A széntermelés tervezett mennyisége a kovetkezd 6t évben:

1-5. tablazat

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Keleti-III (kt)
-2. telep 162 263 296 362 424 0
0. telep 1549 1452 1384 1330 1302 1400
L. telep 497 484 520 508 474 800
Visonta 0sszesen: 2208 2200 2200 2200 2200 2200
s i, Koty 8. T 631140
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

az MVM Mitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati
tevékenységére

1.7. A feliilvizsgalati dokumentacio készitojének neve, székhelye, jogosultsaga

A feliilvizsgalatot végz6 cég adatai:

Cég neve: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.

Cég székhelye és postacime: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.

Adodszama: 11061391-2-05

Kapcsolattarto: Mezei Gabor okl. hidrogeolégus mérndk, kornyezetvédelmi
szakmérnok
MK: 05-0758

SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodas
SZKV-1.3 Viz- és foldtanikozeg-védelem
SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem
Elérhetdsége: mendikaskft@mendikas.hu
Tel: 70-318-5214

A dokumentum készitésébe bevont szakértdk:

Fiilop Miklos

okl. banyageoldgus mérnok
MK: 05-0762
SZKV-hu Hulladékgazdalkodas
SZKV-le Levegdtisztasag-védelem
SZKV-vt Viz- és foldtani kozeg védelem
SZKVzr  Zaj- és rezgésvédelem

Mesterhazy Attila

okl. kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok

t4j- és €lovilagvédelmi szakérté - SZTjV, SZTV
SZ-0060/2012. Sz-007/2010.

Uramné Dr. Lantai Katalin

okl. kohdmérndk, kornyezetvédelmi szakmérnok
SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az akkreditaciok megléte és érvényessége a Mérnoki Kamara névjegyzékében ellendrizhetd.

2. VISONTA BANYA TELEPHELYENEK TERULETI JELLEMZOI

A visontai lignit-el6fordulas a Matra hegység 1abanal, Budapesttdl 80 km-re, Gyongydstol 12
km-re kelet felé helyezkedik el. A lignit-el6forduldst banyaszatilag igénybevevd Visonta
Banya banyamiivelési tertiletei €s telephelyei Halmajugra, Karacsond, Ludas, Detk, Aldebrd,
Abasar, Markaz és Visonta kdzségek kiilteriiletein talalhato.

A banya kornyezetére a falusias jelleggel beépitett telepiilések jelenléte és a mezdgazdasagi
teriilethasznalat a jellemzd. A banya teriilete 6nmagaban ipari teriiletnek mindsiil.
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY

FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO 2. Visonta banya telephelyének teriileti
az MVM Matra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati Jellemzdi
tevékenységére

A banyaszati tevékenység a vizsgalt iddszakban két teriiletre, a Detk kozségtél EK-re
talalhatd Keleti-II. és Keleti-III. banyamezdére, tovabba a Halmajugra, Detk, Ludas,
Karacsond kozségek altal hatarolt Déli baAnyamezdre 6sszpontosult.

A szoban forgd teriileten a banyan és a hozza kapcsolodd erdmiivon, tovabba az erOmu
telephelyével szomszédos teriileteken kialakitott ipari park lizemein kiviil mas jelentds ipari
beruhdazds nem taladlhato. Védett terliletek a kozvetlen kornyezetben nincsenek. A
legkozelebbi természetvédelmi teriilet a gyongydsi Séar-hegy tobb mint 10 km-re, mig a
legkdzelebbi tajvédelmi korzet, a Matrai TK is kb. 10 km-re talalhato.

A tertiilet tdjbesorolasi adatai a kdvetkezok:

- Nagytdj (makrorégid); Eszak-magyarorszagi K6zéphegység

- K6zéptaj (mezorégiod); Matravidék
- Kistajcsoport (szubrégio); Matraalja
- Kist4j (mikrorégio); Keleti-Matraalja

2.1. Morfolégia, vizrajz

A Keleti-Matraalja megnevezésii kistd) Heves megye teriiletén helyezkedik el, teriilete 200
km?. Visonta Banya teljes teriiletét magaba foglalja, a banyateriilet a kistaj mintegy 25 %-at
foglalja el.

A kistd) 109 - 300 m B.f. kozotti tengerszint feletti magassagi hegységelotéri dombsag.
Geomorfoldgiailag a Matra tagolt hegylabfelszineként értelmezhetd. A felszin enyhén DDK-i
irAnyba lejt, az atlagos relativ relief 90 m/km?. A banyateriiletet magiba foglalé DNy-i
teriileten 20-50 m/km? a relativ relief értéke.

A teriilet horizontalisan gyengén szabdalt, az 4tlagos vizfolyassiiriiség 2 km/km?. A
hordalékkupokat a vizfolyadsok 250 m atlagos tetdmagassagu volgykozi hatakkd szabdaltak,
relativ magassaguk 50-100 m. A hordalékkup-rendszert meredek lejtdjii fiatal, E-D-i illetve
ENy-DK-i iranyt siillyedékek tagoljak. A teriileten az abasari és visontai siillyedék tartozik
ebbe a csoportba. A kistdj teljes teriilete kozepes mértékben erozidveszElyes.

A Keleti-Matraaljat, mint a Matra-hegység alacsonyabban fekvd lejtdvidékét a Bene-, Var-,
Nyiget-, Berek-, Domoszl6i-, Forras-, és Tarndca-patakok tagoljak. A Matra kozelségébol
eredd szél- és csapadékarnyék eredményeként a kistdj eléggé szaraz teriilet. A vonatkozd
vizhéztartasi adatok az aldbbiak:

- Fajlagos lefolyas (L) = 1,5 I/s x km?
- Lefolyasi tényez6 (L) =9 %
- Vizhiany (Vi) = 150 mm

A vizhiany Vi = 150 mm ¢értékébdl eredéen megallapithatd, hogy a teriiletre hulld csapadék
értéke jelentdsen elmarad a potencialis parolgas teriiletre jellemz6 értékétdl.

A banyaiizem teriiletén 1évé vagy ahhoz kozeli vizfolydsok koziil a legutobb késziilt
Vizgazdalkodasi Keretterv a Bene-, Domoszloi- és a Tarndca-patakok vonatkozasaban ad
meg szamitott vizhozam adatokat, melyek a kovetkezok:
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

2. Visonta banya telephelyének teriileti
az MVM Mitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati

jellemzoi

tevékenységére
2-1. tablazat
Kisvizi hozamok Kozepes Nagyvizi hozamok
hozam
Vizfolyas Szelvény = 7 o ) z Z Z z
neve neve LKQ | % S, b KOQ = Q & o
g E 3 S £ 5 5
m’/s
Bene-patak | Nagyfiiged | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,020 0,28 22 32 35 | 42
Domosz16i- Vécs - - 10,005 | 0,005 0,08 12 19 21 27
patak
T;r;‘;ia' Tarnazsadany | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,020 0,35 21 31 34 | 41

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosig, a Bene-patak 4,2 km szelvényében és a
Tarndca-patak 4,4 km szelvényében felszini vizrajzi iizemi allomast lizemeltet. A vizrajzi
allomasok jellemz6 miiszaki adatai az érintett szelvényekben:

2-2. tablazat

Allomas
Vizfolyas Telepiilés Jele, | SZelven | EOV | EOV | Vizmérce
szAma y X Y »0” pont
km m m mBf.
Bene-patak Nagyfiiged 192037 4,2 260844 729631 98,18
Tarndca-patak Tarnazsadany | 192042 4.4 259412 732328 99,35

A patakok szélséséges vizjarasat az LKQ, KOQ és NQ értékek kozotti nagysagrendi
kiilonbségek mutatjak.

Az arvizi hozamokat jelentds tarozok hasznositjak, igy pl. a Var- és Nyiget-patakok vizét a
Markazi-taroz6 (feliilete 170 ha), mig a Berek-patakét a Domoszloi tarozo (feliilete 56 ha)
raktarozza. A Markazi tarozo elsésorban ipariviz, a Domoszl6i-tarozé ontdzo-vizbazis.

A vizfolyasok hegyvidéki szakaszai nagyesésiiek, kiilondsen nagyesésii a Matra déli lejt6jén
ered6 Tarndca, Bene.

A teriilet nevezetes forrasa az abasari Vizmi-forras, Q = 150-400 I/p vizhozammal.

A vizgyljt-gazdalkodasi terv 2-11 azonosité szamu, Tarna megnevezesii vizgyiijté alegység
terve viztestként nevesiti a Nyiget-patak, a Bene-patak és a Tarndca-patak érintett szakaszat,
valamint a Markazi-viztarozot. A Sosvolgyi-patak (a kezeld szerint Ugrai- vagy Sds-patak) €s
Cseh-arokviztestként nem kijelolt, tn. vizfolyds szegmensként nyilvantartott felszini viz.A
vizfolyas viztestek és viztarozo viztest fobb adatait a kdvetkezo tdblazatokban foglaljuk 6ssze:

2-3. tablazat

Viztest neve Nyiget-patak
Viztest VOR kodja AIH292
Viztestet alkotd vizfolyas (ok) neve Tisza

Viztest VKI szerinti tipusa, a tipus leirds | 3S dombvidéki — kozepes esésli — meszes —

durva és kozepes-finom mederanyagli —
kicsi vizgyijtojii

Dokumentdcié azonosito:
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY

FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO 2. Visonta banya telephelyének teriileti

az MVM Matra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati Jellemzdi
tevékenységére
Viztest kategoriaja természetes
Viztest befogaddja (viztest név, fkm) Bene-patak; 11,000
Alegység kodja, neve 2-11 Tarna
Részvizgylijté kodja, neve 2 Tisza
Kozvetlenil a  viztesthez tartozo | 30
vizgylijt6 kiterjedése [km?]
Viztest zaroszelvénye folotti teljes | 30

vizgylijt6 kiterjedése [km?]

2-4. tablazat

Viztest neve Bene-patak k6zéps6
Viztest VOR kodja AEP316
Viztestet alkoto vizfolyas (ok) neve Tisza

Viztest VKI szerinti tipusa, a tipus leiras

3S dombvidéki — kozepes esésti — meszes —
durva és kozepes-finom mederanyagu —

kicsi vizgyijtéji
Viztest kategoriaja erésen modositott
Viztest befogaddja (viztest név, fkm) Tarna; 20,200
Alegység kodja, neve 2-11 Tarna
Részvizgyiijté kodja, neve 2 Tisza
Kozvetlenil a  viztesthez tartozo | 64
vizgylijté kiterjedése [km?]
Viztest zaroszelvénye folotti teljes | 85

vizgytijté kiterjedése [km?]

2-5. tablazat

Viztest neve

Tarndca-patak

Viztest VOR kodja AEQ043

Viztestet alkot6 vizfolyas (ok) neve Tisza

Viztest VKI szerinti tipusa, a tipus leiras | 6M sikvidéki — kis esésii — meszes —
kozepes-finom mederanyagh — kozepes
vizgyljtéji

Viztest kategoridja természetes

Viztest befogaddja (viztest név, fkm) Tarna; 20,920

Alegység kodja, neve 2-11 Tarna

Részvizgyiijté kodja, neve 2 Tisza

Kozvetlenil a  viztesthez tartozo | 88

vizgylijté kiterjedése [km?]

Viztest zaroszelvénye folotti teljes | 180

vizgylijt6 kiterjedése [km?]

2-6. tablazat

Viztest neve

Markazi-viztarozo

Viztest VOR kodja

ANS528

Viztest VKI szerinti tipusa, a tipus leiras

7 sik- és dombvidéki - meszes - nagy
felilleti - kozepes mélységli és mély -
allando vizboritottsaga

Viztest kategoridja erdsen modositott
Alegység kodja, neve 2-11 Tarna
Részvizgyiijté kodja, neve 2 Tisza

Alloviz feliilete [km?] 1,62

Viztest teljes vizgylijté mérete [km?] 11

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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az MVM Mitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati
tevékenységére

2. Visonta banya telephelyének teriileti
jellemzoi

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutobbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles €s
nyilvanosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgyiijté-gazdalkodasi tervezés (VGT) soran
végzett felmérésektekinthetéek. Ennek megfelelden az érintett teriilet vizkészleteinek altalanos
allapotat a nyilvanos vizgyiijt6-gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezziik.

A felszini viztestek mindsitése:

a bioldgiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal mindsités),

a fizikai-kémiai elemek (oxigén haztartas, tdpanyag és sotartalom, savassag),

a hidromorfoldgiai elemek (morfologiai, atjarhatosagi, hidrologiai allapot),

a specifikus szennyez anyagok (fémek),

a védettség miatti specifikus kovetelmények (ivovizbazis, halas viz, flirdéviz mindsités),

a kémiai és az

Okologiai allapotszerint torténik.

A hivatkozott felszini viztestek mindsitésének eredményét az alabbi tablazatban foglaltuk

0ssze:
2-7. tablazat

Viztest Minosités
Jele Neve Biolégia | Fizikai- Hidromo | Specifikus | Okologiai | Viztest Kémiai
elemek kémia r-folégiai | szennyezé allapot integralt | allapot
elemek elemek anyagok allapota
AIH292 Nyiget- mérsékelt | mérsékelt jo jo meérsekelt meérsékelt jo
patak
AEP316 Bene- gyenge mérsékelt jo jo gyenge gyenge jo
patak
ko6zépsbd
AEQ043 Tarnéca- jo kivalo jo jo jo jo jo
patak
ANS528 Markazi- jo jo jo jo jo jo jo
viztarozo

2.2. Foldtani, vizfoldtani jellemzok

A Matra hegység kialakuldsanak elsé vulkdni fazisa az als6 miocén ottnangi emeletében
lezajlott riolittufa vulkanizmus (Als6 Riolittufa Formacid) volt. A hegységképzddés vulkani
ciklusa a miocén végéig tartott, riolittufa ¢és foként andezit felszinre jutasaval. A Matra 0
tomegét alkotd piroxén andezit (Matrai Vulkanit Formécid) a kozépsé miocén (badeni)
idejének vulkani miikodése soran keletkezett.

A mai felszin alaktanilag a 600 m feletti szintek elsé lepusztuldsi tonkmaradvényaira, és az ez
alatti pliocén iddszaki lepusztuldsi szintre tagozodik. Mindkettd a pleisztocén iddszaki
kiemelkedéssel keriilt a mai magassagba, mikdzben a peremek feldl mély volgyek vagodtak
hatra és a kordbban 0sszefiiggd hegységet részekre szabdaltak.
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A banya a Matra hegység labanal kezddd6 és az Alfold felé kivastagodd fels6-pannon
tiledékosszletben talalhatd lignittelepek miivelésére telepiilt, a teriilet geologiai felépitésben
tehat meghatarozo a felszinhez kozeli lignitmezdk jelenléte.

A muvelés ala vont mezok, és a kozottik lerakodott tiledékek zomében csokkent-sosvizi
képzddmények, amelyek altaldban 2-3°-os rétegddleéssel lejtenek DK-i iranyban az Alfold felé.
E rétegek a Matra pereménél részben diszkordans feliileten érintkeznek a pleisztocén folyovizi
¢és szarazfoldi tormelékeivel, részben pedig - féleg a mélyebben fekvd rétegek - a Matra
hegység andezitjére tamaszkodnak. A lignittelepes rétegek feddvastagsaga D-DK felé
novekszik, a lignittelepek pedig elvékonyodnak, szétsepriizédnek.

A banya teriiletén 1évo volgyhatak felszinét negyediddszaki,zomében pleisztocén eredeti
lejtétormelékes  liledékréteg, a banyatelek északi részén foleg andezitgorgeteges,
andezitkavicsos, meszes, kovér agyag boritja valtozé - 10-40 m-es — vastagsagban, de a banya
kornyezetében telepitett furdsok jellemzden fels¢ 10-15 m-es, esetenként 30 m-es
mélységtartomanyaban a sitétbarnabol lefelé haladva vilagosabba valo, valtozd térmelék és
mésztartalmu, de jellemzOen egyveretli kovér agyag keriilt feltarasra a banyatelek mas részein is.

Az agyag a felszin alatt kdzepes és jo vizzarénak tekinthetd. A felszin alatt 5 - 15 méteres
mélységtartomanyban egyenlétleniil el6forduld vékony, finomhomokos, iszapos, tormelékes
vizvezetd rétegek valoszintiileg kapillaris Giton a mélyebben fekvd viztartd negyediddszaki
rétegekbdl kapjak vizutanpotlasuk egy részét, masik résziiket a rétegfejeken keresztiil, felszini
vizek beszivargasaval. E rétegek vize a kornyezetben egységes talajvizként jelentkezik. A
talajvizado réteg tehat az agyagba telepiilt nagyobb szemcsés, vizvezetd tartomany, amely
kapillaris uton a mélyebb rétegekbdl taplalkozik. A bedgyazddott tartomanyban kialakult
vizszint enyhén nyomas alatti.

A negyediddszaki képzédmények kozvetlenill a felsd panndniai lignittelepes rétegsorra
telepiilnek. E rétegek kozott a miivelés szempontjabol néhény vastagabb lignittelepet
romai szdmozassal kiilonboztetnek meg, amit a feltards sorrendjében lefel¢ emelkedd
sorrendben L., 1L, III. jeloltek. A késobb, kelet fel¢ haladva feltart fiatalabb lignittelepeket 0.,-1.,-
2. szamozassal jelolték.

E diszkordanciaval kiékel6dd lignittelepek DK-rél ENy felé emelkedve kozelitik meg a
felszint, s6t Visonta kozség alatt a felszinig kifutnak. A lignittelepeket elvalaszto
homokos rétegek viztarolok, amelyek részben oldaliranybol a hegység repedezett viztaroloibol,
részben a felszinrdl beszivargd csapadékbol kapjak vizutanpotlasukat. Az egyes viztarolorétegek
(szdmozasuk koveti a lignittelepeket pl. -1/0, 1/0, 11/0, stb.) egymastdl elkiiloniild
nyomasfeliilettel rendelkeznek, mely feliiletek a telepes Osszlettel azonos irdnyban — DK-
felé - lejtenek. A rétegviztarolok szivargasi tényezéje 10* — 10°m/s nagysagrend kozott
valtozik.

A rekultivacié sordn a banyaszati muveletekkel kitermelt rétegek helyére keriilt heterogén
Osszetételli, de Osszességében kevert és homogenizalt kdzetanyag jellegében megkozeliti az
eredeti vizvezetd rétegek mechanikai tulajdonsagait. Mindségében ¢€s hidrogeologiai
adottsagaban azonban ettdl eltérd kdzettestként funkcional.
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A banyészat elott a felsd betaplalasti pannon viztarolok az Alfold irdnydban fokozatosan
nyomas ala kertiltek. A rétegviznyomads a 3-as ut déli oldaldn mar pozitivitasba ment at. Ez az
allapot ma a visszatoltott banyateriileteken megvaltozott. Itt a tarolt viz szabad felszint, igy a
nyomasfeliilet csak a banyaszati vizkivételek depresszids feliiletének hataran tal, fokozatosan
megy a természetes allapotaba.

Magyarorszdg maximalis foldrengés-erdsségi térképe szerint az erdmi teriilete az MSK-64
skala szerint az 5-0s osztalyba tartozik. Foldrengésveszély 5°MKS erdsséggel és viszonylag
kis gyakorisaggal varhat6, amely 3x10° rengés/km? x év.

A term6foldet tilnyomorészt barna erddtalaj alkotja, melyben a tartés humusz aranya 40-60 %. A
tartds humusz a depondlés soran nem bomlik le, nem semmisiil meg, igy jovesztése a termdfold
védelme, a tajrendezett hanyofeliiletek, vagy mas mezdgazdasagi teriiletek
termdképességének javitasa szempontjabol Iényeges feladat.

A banyamiivelési, valamint a kapcsolodd egyéb, az ipari telephelyen végzett technologiai
tevékenységek alapjan érintett felszin alatti vizként elsddlegesen a teriilet alatt 1évd sekély
pordzus viztest, valamint a rétegvizet is érintd viztermelés miatt a porozus viztest vizkészlete
tekinthetd, a kovetkezok szerint:

- §p.2.9.1 szamu, Eszaki-kozéphegység peremvidék megnevezésii sekély porozus viztest,

- p.2.9.1 szam, Eszaki-kozéphegység peremvidék megnevezésii pordzus viztest.

Az Eszaki-kozéphegység peremvidék megnevezésti, sp.2.9.1 szamt sekély pordzus viztestet
¢szakon sh.2.2 és sh.2.3; délen az sp.2.9.2 viztestek hataroljadk. A dél felé valo vizaramlas
kovetkeztében az sh.2.2 viztest és sp.2.9.1 viztest kozott hidrodinamikai kapcsolat
valdsziniisithetd. A learamlasi teriiletnek tekinthetd sp.2.9.1. viztest a szintén délre huz6do
sp.2.9.2 viztesttel, mint felaramlasi teriilettel hidrodinamikai kapcsolatban all.

Az alegységen beliil 7 db dombvidéki kisvizfolyas medre is drénezheti az sp.2.9.1 sekély felszin
alatti viztestet. Nem zarhat6 ki a kapcsolat a sikvidéki kozepes vizfolyasok (4 db) esetében sem.
FAVOKO kapcsolat van.

A sekély porozus viztest fObb adatait a kovetkezo tdblazatban foglaljuk dssze:

2-8. tablazat

VOR kod AIQ566

Viztest kod sp.2.9.1 szam

Viztest név Eszaki-kozéphegység peremvidék
Foldtani tipus tormelékes

Vizado tipusa pordzus

Hidrodinamikai tipus vegyes

Nyomds alatti vizadd vegyes

Viztest teriilete (km2) 2203,89

Viztest felszini  kibavasban 1év6 | 2203,89
részének teriilete (km2)
Vizad6 6sszletek darabszam 1
Viztest atlagos tetdszintje terep alatt (m) | 3
Viztest atlagos fekiiszintje terep alatt | 25

(m)
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A felszin alatti viztestek min0Ositése:

- mennyiségi (siillyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozo teszt, vizes
¢s szarazfoldi 6koszisztémak allapota)

- kémiai (diffuz szennyezddés, szennyezett ivovizbazis védoteriilet, Osszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti viztdl fiiggd vizes éldhelyek és szarazfoldi
okoszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.

A hivatkozott felszin alatti viztest mindsitésének eredményét az alabbi tdblazatban foglaltuk
Ossze:

2-9. tablazat

Viztest Mindsités
Jele Neve Mennyiségi allapot Kémia allapot
sp.2.9.1 Eszaki-kozéphegység | jo de fennall a gyenge gyenge
AIQ566 peremvidék allapot kockazata

Az Eszaki-kozéphegység peremvidék megnevezésii, p.2.9.1 szami porézus viztest északon a
h.2.2 és h.2.3, délen a p.2.9.2 viztestekkel hataros. A dél felé vald vizdramlas kovetkeztében az
h.2.2 viztest és p.2.9.1 viztest kozott hidrodinamikai kapcsolat valdsziniisithetd. A ledramlasi
terliletnek tekinthetd p.2.9.1. viztest a szintén délre huzodo p.2.9.2 viztesttel, mint felaramlasi
teriilettel hidrodinamikai kapcsolatban all. FAVOKO kapcsolat nincs.

A pordzus viztest fobb adatait a kovetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze:

2-10. tablazat

VOR kod AIQ567

Viztest kod p.2.9.1 szamu

Viztest név Eszaki-kozéphegység peremvidék
Foldtani tipus tormelékes

Vizado tipusa pordzus

Hidrodinamikai tipus vegyes

Nyomds alatti vizado igen

Viztest teriilete (km?2) 2203,89

Viztest felszini  kibuvasban  1évé | 0
részének teriilete (km2)
Vizad¢ 6sszletek darabszam 3
Viztest atlagos tetOszintje terep alatt (m) | 25
Viztest atlagos fekiiszintje terep alatt | 350

(m)
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2. Visonta banya telephelyének teriileti

jellemzoi

A hivatkozott felszin alatti viztest mindsitésének eredményét az alabbi tdblazatban foglaltuk

ossze:

2-11. tablazat

Viztest Mingsités
Jele Neve Mennyiségi allapot Kémia allapot
p.2.9.1 Eszaki-k6zéphegység jo jo
AIQ567 peremvidék

Az MVM Matra Energia Zrt. Visonta banyara készitett Banyavizvédelmi jelentése tartalmazza
a regionalis, illetve helyi rétegviz figyeld kutak vizszintvaltozasanak részletes adatait.

Az MVM Matra Energia Zrt. a visontai banya viztelenitése tavolhatasanak egzakt
prognosztizalasi igénye tette sziikségessé mintegy 20 évvel ezeldtt a német Rheinbraun AG éaltal
eredeti modell mintegy 460 km2 kiterjedésti teriilete a kiilfejtések tag kornyezetét feldleli,
amelyet északrol a Matra hegység andezit vonulata, keletrdl a Tarna-foly6 volgye, Nyugatrol a
Sarhegy vonulata hatarolt. A modellteriilet a Keleti-IIl. banya induldsaval Osszefiiggésben
bdvitésre keriilt keleti iranyban.

A rétegvizmodell kontrolljaval dsszhangban késziilnek a banya viztelenitési tervei, amellyel a
viztelenitési koltségminimumhoz optimalisan sziikséges paraméterek — (emelendd vizhozam —
kutstirliség — viztelenitési id0)— objektiven meghatdrozhatok. A viztelenités tavolhatasanak
becslése igy a vizado rétegekben varhato folyamatok modellezése révén hosszabb idétavra elére
lathatd, amelynek segitségével a kdrmegeldzés, karelharitas jobban tervezhetd.

A banyaviztelenitésnek nincs kedvezdtlen hatdsa a felszin alatti vizek vizsgélt kémiai
paramétereire, kedvezOtlen valtozas nem tortént az elmult idészakban.

2.3. Eghajlati jellemzék

A kistaj északi része mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz, mig a déli sik teriiletmérsékelten
meleg-szaraz éghajlati. Az évi napfénytartam 1900-1950 o6ra, a nyari napfényes 6rak szdma
780, a télieké pedig 180 koriil van.

A homeérséklet évi atlaga Kompolton 1965-1990 kozotti évek alapjan 9,65 °C. A
tenyésziddszak atlagos hdmérséklete pedig 16,53 ©

A kiilonbozé homérsékletek atlépésének iddpontjait és a koztiik eltelt idészak hosszat
napokban a 2-12. tdblazat mutatja be.
2-12. tablazat

Homérséklet Bekovetkezés datuma Az id6szak hossza
°C tavasszal 0sszel (nap)
5 111.26. X.30. 220
10 1V.23. X.6. 166
15 V.30. 1X.13. 106
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Mint lathat6 a legaldbb 5 °C homérsékletli napok szdma 220 nap Kompolt térségében. A 10
°C homeérsékletnél tobb 166 napon fordul el6. A 15 °C feletti hdmérsékleti napok szama
pedig 106 volt a vizsgalt évek atlagaban. A nyari napok szdma 62, a hdség napoké 14, a
fagyos napok szama 145, a téli napoké 68 a zord napoké pedig 16 volt.

Az évi abszolut maximumok atlaga 33,3 °C, mig a minimumoké 15,5 °C volt.

A legalabb 5 mm csapadéku napok atlagos szama 34 volt. Evente atlagosan 35hoétakaros
nappal kell a kistdj teriiletén szamolni. Az atlagos maximalis hovastagsag pedig 16 cm.

A visontai banyak teriiletén 1967 6ta torténnek csapadékmérések. Visonta Banya teriiletén
2006-2015 kozotti atlagos csapadékmennyiség 638 mm, 2016-2020 kozotti 5 évben az atlag
790 mm, az utolsé 3 évben, azaz a 2021-2023 években viszont az atlag 707 mm volt. Az
utols6 3 évben a legtobb csapadék 2023-benban( mm),972 mm) esett, mig 2021-ben és
2022-ben atlag alatti mennyiség, csak 575 mm hullott. A havi atlagok alapjan majus és
julius a legcsapadékosabb honap.2020-ig a majus ¢€és a jalius volt jellemzéen a
legcsapadékosabb honap, de a 2022 6szétdl bekovetkezett csapadékos periddus soran 2022.
szeptember €s december, majd 2023. majus, junius €s november honapokban hullott 100
mm-t meghaladé mennyiségti havi csapadék. 2023. IV. negyedéve volt a legcsapadékosabb
IV. negyedév a mérések kezdete, azaz 1967 o6ta.

A széliranyok atlagos gyakorisaganak vizsgalatabol kideriil, hogy a vizsgalt idészakban a
leggyakoribbak az E-i és Ny-i szelek voltak éves atlagban. A legszelesebb honap az aprilis
volt, amikor a széliranyok gyakorisagi értékei alapjan a kovetkezdé uralkodo széliranyok
alakultak ki: E-i 18,4 %, Ny-i 13,4 %, D-1 10,2 %. A legtobb szélcsenddel rendelkezd honap a
december 13,7 % ¢és a januar 13,5 %. Decemberben az uralkodé szélirany sorrend: Ny-i 12,9
%, NyDNy-i 12,9 %, E-i 12,6 %.

Januarban a sorrend némi médosulast szenved, az elsé helyre keriil az E-i irany 15 %-kal, azt
koveti a Ny-i 12,8 %-kal és NyDNy 18,1 %-kal.

A szélsebesség atlagos értékeibdl kideriil, hogy az éves atlagos szélsebesség 2,6 m/sec. A
legnagyobb atlagos szélsebességgel jellemezhetd honap a majus 4,3 m/sec értékkel.

2.4. Talajtani viszonyok

A teriilet mintegy fele vékonyabb humusz rétegre és kisebb humuszpotencidlra, 40-45%-a
kozepes humusz rétegre €s tartalomra, és csak mintegy 5-10 %-a utal mélyrétegli magasabb
humusztartalmu talajra.

A korabbi vizsgalatok szerint igen valtozatos rétegvastagsagu ¢és humusztartalmu teriilet
helyezkedik el a tervezett banyamiivelés tertiletén.

A humuszos réteg vastagsaga szerint a teriilet
- sekély rétegii 35 %,

- kozepes rétegii 55%,

- mély rétegli 10%.
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A humusztartalom alapjan a teriilet
- gyengén humuszos 35 %-ban,

- kozepesen humuszos 62 %-ban,

- j01 humuszos 3 %-ban.

Talaj genetikai szempontbol, a teriilet uralkod6 talajtipusa, a nem karbonatos csernozjom
erdétalaj.

A talajtipusok megoszlasa a kovetkezo:

- csernozjom barna erddtalaj 57,3 %,

- nem podzolos anyagbemosddésos erddtalaj 30,5%,
- nem karbondtos réti talaj 5,7%,

- erddtalaj eredetii lejt6hordalék talaj 2,3 %,

- nem karbondtos réti csernozjom talaj 2,3 %,

- karbonatos csernozjom barna erddtalaj 1,2%,

- tipusos réti csernozjom talaj 0,4%,

- szoloncsékos réti talaj 0,3 %.

A teriilet kémhatésa 6sszességében savanytl.

Ebbol

- er6sen savanyu (pH 4,5 - 5,5) 18,8 %,

- kdzepesen savanyu (pH 5,5 - 6,5) 74,0 %,

- ingadozo, semleges kozeli (pH 6,5 - 7,5) 7,2 %.

A biztonsagos €s nagyobb terméseredmény érdekében meszezésre szorulna. Ezt tamasztja ald a
CaCOs megjelenési mélysége, és az ott talalhaté mész mennyisége.

A mésztartalom jelentkezése a teriileten

- 150 cm mélységig nem talalhato 24,8%,
- 60-100 cm mélységben jelentkezik 59,7%,
- 100 cm mélység alatt jelentkezik 15,5%.

A talajhasznélatot karosan befolyasold tényezdk koziil jelentkezik a szikesség, ami az
Osszes teriilet 0,3%-an talalhato. Itt a vizben oldhatdo Osszes s6 mennyisége 0,23%, mely
terlilet novénytermesztés szamara alkalmatlan. Sétartalom 50-80 cm mélységben elsOsorban a
ludasi és a karacsondi hatar déli részén 0,1 % felett talalhato.

3. TECHNOLOGIA, LETESITMENYEK

Visonta Banya kiilszini banyaszati tevékenységét, az évtizedek Ota alkalmazott és bevalt
technikat, illetve a folyamatos felijitdsokkal megfeleléen karbantartott €s az erOmu
kapacitasanak kielégitését biztositdo gépi berendezéseket a kdvetkezd dokumentumok alapjan
ismertetjiik:
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- 11-14/2013. szamu egységes kdrnyezethasznalati engedély HE-02/KVTO/03618-
18/2017. szamon egységes szerkezetbe foglalt moddositasa, ill. annak
PE/KTFO/41-1/2018. szamu modositasa, PE/KTFO/41-4/2018. szamu javitasa és
HE/KVO0/02307-16/2021. szam moddositasa

- Visonta Banya 2012-2023. évi Miiszaki Uzemi Terve (Visonta, 2012.)

- Visonta Banya 2021-2025. évi Miiszaki Uzemi Terve (Visonta, 2021. februar)

- Az MBK/2682-19/2013. szamu ,,VISONTA 1. (Kiilfejtési Uzem Visonta) — szén”
banyatelek hatarozat

- Visonta Banya 2021-2025. évi Miiszaki Uzemi Terv médositasa (Visonta, 2021.
november)

3.1. A jelenlegi banyamiivelési tevékenység ismertetése az elérheté legjobb technika
(BAT) szempontjai szerint

A banyamtvelés folyamata két 6 tevékenységre;
- medddletakaritds és hanyoképzés,
- széntermelés, szénszallitas, szénkezelés

és kiegészito tevékenységekre;

- vizveszély elharitasa, viztelenités,

- rézstiallékonysag biztositasa,

- rekultivacio, tajrendezés, banyakarok felszdmolésa,

- kornyezetvédelmi beavatkozasok,

- miiszaki-biztonsagi, egészségvédelmi, tlizvédelmi tevékenység
oszthato.

A banya teljes teriiletét tekintve jelenleg két baAnyamezdben folyik banyaszati tevékenység. A
Déli banyaban a medddletakaritas és a széntermelés 2021-ben befejez0dott, jelenleg a maradd
rézsiik tamasztasa,végallapot kialakitasa és tajrendezés folyik. A Keleti banyateriiletén, a K —
II1. banyaban széntermelés é¢s meddotermelés is folyik, mig a K — II. banyaban hanyoképzés,
tajrendezés a tevékenység.

3.1.1. Letakaritas, hanyoképzés

A nagykotrds letakards tobb szeletben torténik, mardtarcsas kotrogépek és a hozzajuk
kapcsolddo 1600 mm hevederszélességli szallitdo géplancok segitségével. A letermelt meddo a
banyateriilet hanydiban kertil tarolasra.

Kiskotros jovesztés segiti ki a nagykotros letakaritasi tevékenységet a telepek kozotti koztes
medddrétegek letermelése soran is. Ez esetben a szallitast egyrészt gépjarmiivekkel, masrészt
szallito géplancokkal oldjak meg.

A medddletakaritas soran termelt anyagot a kordbban lemiivelt banyagddrokben helyezik el.
A deponidk, hanyok teriiletére géplancok szallitjdk a meddé anyagot, ahol a stabil
rézstikialakitast az Gn. hanyoképzé berendezések végzik el. A banyagddrokben kialakitott
hanyok a terepszintet kovetve, vagy attol eltéréen folé is emelkedhetnek 0-60 m-rel. A
terepszint folé kiemelt hanyokat ellapositjak, tajba illéen alakitjak ki.
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A Déli banya befejezésekor véggddor marad vissza. Ennek oldalrézsiiit a varhato becsiilt
vizszint felett legalabb 1:4,1:5 general ddléstiekre el kell lapositani €s rézstivédelemmel kell
ellatni (fasitas, szabadrendeltetésti véderddsités).

A varhat6 vizszint alatt a véggddor rézstiit ugy kell kialakitani, hogy az allékonysagot ne
veszélyeztesse.

A véggodorben a viz felszine varhatoan 100 m B.f. kortl all be. A Déli banya végallapota a
2021-2025 évi Miiszaki Uzemi Terv keretében jovdhagyasra keriilt. A végallapot
kialakitasanal figyelembe vették az elkésziilt talaymechanikai szakvéleményt, valamint
kornyezetvédelmi-¢és tajesztétikai szempontokat is. A végleges hanyofeliiletek 1étrejottét
kovetden a hanyofeliileteket novényzet telepitésével stabilizaljak.

3.1.2. Széntermelés, szénszallitds, szénkezelés

A széntermelés meritéklétras kotrogépekkel és kiskotrokkal torténik, mig az erémiibe torténd
szénbeszallitast szallitoszalagok végzik.

A szalagfejek sinen jarod, vagy hernyodtalpas kiviteliiek, teljesitményiik tipustol és
hevederszélességtol fiiggben 500-2000 kW kozott valtozik. A szénszallitd szalagok
hevederszélessége 1400 mm, a medddszallitd szalagoké 1600 mm.

A technolodgiai eszkdzok hajtomiivei, motorjai, illetve vezérlése a technikai fejlédésével
fokozatosan modernizalédnak, energiatakarékosabb, csendesebb, olaj- €s zsirszarmazékok
tekintetében kevésbé szennyez0 hajtasok keriilnek kialakitasra.

A szénkezelés torés technoldgiai rendszere lakossagi szénkiadd egységgel boviilt ...-ben. A
lakossagi szénkiado az elérhetd legjobb technologia figyelembevételével késziilt. A szénkiadd
megkdzelitése szilard burkolata kézuti tablakkal jelzett uthalozaton keresztiil torténik, az utak
tisztithatésaga biztositott, melyrél Visonta banya a belsé szabalyzatanak megfelelden
gondoskodik. Kornyezetében védo erddsav keriilt telepitésre.

A Biikkdbranyi banyabol vasuti szallitassal beérkezé lignit (0-40 mm szemnagysagu) tjabb
torés nélkiil, a korbuktaton valo iiritéssel keriil feladasra az Sz-19 jeld szenes szalagra, vagy a
12/b belso szalagra.

Homlok (iker) vagonbuktatdval torténd iirités esetén kozvetleniil az erdmi szalagjaira kertil
feladasra a Biikkabrany banyabdl vastton beszallitott lignit.

Az elkovetkezend6 idOszak szén- és meddod termelése a kovetkezOk szerint varhato.
3-1. tablazat

2025 2026 2027 2028 2029 | Osszesen
Meddé (em?) 15590 16 831 16 787 13013 843 63 063
Szén (et) 2200 2200 2200 2200 2200 11 000
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3.1.3. Vizveszély elhdritisa, viztelenités

srer

altalanosan mar ismertettiik. Alkalmazva a f6 tevékenységek ismertetésének metodikajat a
vonatkozo6 feliil vizsgalati idészak konkrét tevékenységét a kovetkezOkben ismertetjiik.

Tovéabbra is az eddigiekben bevalt kozvetitoréteges viztelenitési technologia alkalmazésa
folyik. A viztermeld rendszer tervezése szamitogépes modellezéssel (GW3D modell),
torténik.

A Keleti banyateriileten - a 2015-t6l nyitott Keleti-III. banya miivelésének érdekében - az
eldviztelenitd rendszer kutjainak telepitése folytatodott.

A Keleti banyateriilet kutjainak, azaz az egykori Keleti-II. banya és a 2015-tdl érintett Keleti-
III. banya kutjainak {izemeltetésére — a banyamiivelés eldrehaladasaval egyiitt folyamatosan
valtozo allapotok miatt — évente keriil kiadasra vizjogi tizemeltetési engedély.

A feliilvizsgalati id6szakban Visonta Banya teriiletén kiemelt 6sszes vizmennyiség minden
évben az engedélyezett mennyiség alatt maradt a mellékletek kozott szerepld 4.2.6. tablazat
(A Visontai Banyak viztelenitése soran kiemelt felszin alatti vizmennyiségek2021-2023
kozott)adatai szerint.

A Déli banyaban a vizemelés 2018 o6ta markansan csokkent, j kat firasa nem tortént. A Déli
banyaban a széntermelés 2021-ben befejezddott és a tajrendezési feladatok keriiltek eldtérbe,
ezzel elkezd6dott az iizemeltetni nem sziikséges viztelenitd kutak fokozatos leallitasa,
természetesen a banya rézsiik allékonysaganak biztositasat €s az erdmi ipari viz igényét
figyelembe véve. Néhany leallitasra keriild viztelenitd kut a kiilfejtés végtava feltoltddésének
nyomon kdvetésével Osszefliggésben vizszintmérési célt fog szolgalni, tobb kut
allagmegdrzése torténik késObbi vizhaszndlatok kielégitésére, mas kutak végleges
megsziintetésre kertilnek.

A Keleti banyateriileten a viztelenitd rendszer bovitését a 2019-ben kiadott 35500/7186-
16/2019. sz. vizjogi létesitési engedély keretein beliil tervezik folytatni a 2024-2026 kozotti
években. Uj regionélis vizszintfigyeld kut firdsat nem tervezik a tervidészakban, de a
meghibasod6 kutakat sziikség szerint feljittatjdk. Az esetleges meghibasodd viztelenitd
kutakat (hatarvédo, figyeld) a rétegviztelenités hatékonysaganak biztositasa céljabol, sziikség
esetén melléfurassal — felyjitjak, potoljak.
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A jelenleg érvényes vizjogi engedélyekben szerepld kiemelhetd, ill. kiemelésre tervezett
vizmennyiség mértéke évente 2029-ig:
3-2. tablazat

tervezett vizemelés (millio m3/év)

Déli banya Keleti banya
engedélyezett .
, L engedélyezett
vizmennyiseg modée:le(;zett, vizmennyiség modellezett éves

, . vizmennyiség, 2029
(A 2026.12.31-ig érvényes vizmennyiseg

P - végéi
35500/10154-10/2017. 4it. & | 2029 végéig (a 1365/;%?/97 ;ff geg
a A .
. . létesitésieng.,ill.a  |,(a 2023  végeéig
2024-re ’kladott ?5500/7966- ,(a 2023 végeilg 35500/7692- kiemelt tény beépitése
+/2023. alt. sz. vizjog kiemelt t€ny | 6/2023.4lt. iizemeltetési | utan)
lizemeltetési engedély beépitése utan) engedély szerint)
szerint) gedely
2024 5,5/3,5 3,50 9,7/1,5 8,25
2025 4,40 3,18 9,79 9,36
2026 2,20 2,74 9,82 9,10
2027 2,56 8,45
2028 2,45 7,79
2029 2,36 7,61

A vizvédelem aktudlis feladatai, hatasai a kdrnyezet viztarold rétegeire a késObbiekben (4.2.
fejezet) részletesebb bemutatasra kertilnek. A monitoring tevékenységrol is ott szdmolunk be.

A banyatérségben a kozetrétegekbdl kifolyd maradvanyvizek, valamint a csapadékviz
elvezetését csorgdkban, arkokban, ill. csOvezetékeken, gravitacids uton, ill. szivattyuzas
segitségével oldjak meg. A viz gylijtése zsompokban torténik, ahonnan centrifugal szivattyuk
az eldviztelenitd rendszer vizelvezetd arkaiba emelik azt.

A Dbanyabeli szivattyak sziikséges kapacitdsdnak tervezéséhez hasznalhatd lefolyasi
szamitasokat €s a kiszivargd maradék rétegvizek mennyiségének becslését a vonatkozo belso
szabalyzat eldirdsainak megfelelden elkészitik, a szivattyudllomdsokat a banyatérségekben a
vonatkozd szabalyzat elGirdsai és a fent emlitett kapacitastervezés alapjan iizemeltetik. A
kiilvizvédelmi tevékenységet is a fent emlitett belsd szabalyzat szerint tervezik végezni. A
kezelésiikben levd vizfolydsok medreit karbantartjak.

A banyaviztelenités tervezéséhez a mar emlitett GW3D modellen kiviil, Arcview, Surfer,
Autocad Civil 3D szamitogépes szoftvereket hasznalnak.

Az elkészilt kutak geodéziai helymeghatarozasat a Banyamiivelési és Banyamérési Osztaly
geodétai végzik korszerii berendezésekkel.
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A viztelenitd kutak furasat, karbantartdsit az MVM Matra Energia Zrt. Visontai Termelés-
elokészitési Visonta banya termelés-elokészitési €és Viztelenitési Osztalya viztelenitési
osztalya végzi, nagy tapasztalattal, és a sziikséges technikai berendezések teljes korii
rendelkezésre allasaval.

A viztelenitd ¢és vizszintfigyeld kutak furasainak kivitelezése soran mélyfurasi geofizikai
vizsgélat késziil a pontos foldtani rétegsor és az optimalis szlirézési hely megéllapitasa
céljabol. A karotazsmérések regisztraldsa, dokumentalasa digitalis technikaval torténik.A
vizhozam- ¢és vizszintészlelések feldolgozédsa, a viztelenités hatisainak ellenérzése
szamitogéppel torténik. A Keleti banyateriilet kutjai iizemelésének ellendrzésére
tavfeliigyeleti rendszer kiépitése van folyamatban a kutak betizemelésével parhuzamosan.

A viztelenités hatdsainak becslésére a Geoldgiai és Hidrologiai Osztalyon az el6zdekben mar
emlitett német GW3D nevil kvazi haromdimenzids, specidlisan a banyaszati rétegviztelenités
modellezésére kifejlesztett — jelenleg 5646 db, vizfoldtani adatokkal feltoltétt csomopontot
tartalmazd — véges elemes haloval dolgozd szamitogépes programot hasznaljdk, amely
egyarant segit a banyamiivelési célok rovid tava megvalositdsdban ¢és a regionalis
tavolhatasok becslésében.

A tervezés sordn a viztelenitési tervek - rovid, kozép és hossza tavli - egzakt adatokra
tamaszkodva készithetok. Kozelithetok a viztelenitési koltségminimumhoz tartozé emelendd
vizhozam, kutsiiriség, kutatmérd, viztelenitési ido paraméterek. A viztelenités tavolhatasai
egyre megbizhatobban prognosztizalhatok, a kairmegeldzés, karelharitas tervszertibbé valik.

Az lizemeltetés sordn a mért paraméterek modellbe vald folyamatos beépitésével az emelt
vizmennyiségek, a szivattyuzott kutak leszivasi mélységei, a figyelé kutakban észlelt
vizszintek, a kozvetitd kutakban kialakult ko6zoOs vizszintek, a jovesztett blokkokban
jelentkezd maradék vizoszlopmagassagok kontrolljara is lehetdség nyilik.

Az évek soran a tényadatok folyamatos ellendrzésével beépitésével egyiitt a modell egyre
pontosabba valik.

3.1.4. Felszin alatti vizek védelme

Amint az a vizjogi engedélyekbdl kideriil, a banyaszati tevékenység nemcsak a viztelenités
soran keriil kapcsolatba a vizzel, mint kornyezeti elemmel, hanem tovabbi tevékenységek is
igénybe veszik a felszini- és felszin alatti vizkészletet.

Ezen tevékenységek az alabbiak:

- Veszélyes hulladék iizemi gytijtOhely lizemeltetése.
- Kozponti gépjarmiimoso lizemeltetése.
- Hajtomii tarolo iizemeltetése.
- Transzformatorallomasok olajos csapadékviz elvezetése olajjal szennyezddhetd
csapadékvizek kezelése a transzformator allomasokon:
o Uzemtéri trafo,
o Banya I. f6trafo,
o Detki transzformator allomas
o Gyongyosi kuplungtrafo
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o Uzemi vizmi vizkezelése soran keletkezé dekantviz elvezetése.
o RH ECO 9 ilizemi tolt6allomas 2021-t61
o 2 m?-es olajos csapadékviz gyiijtd tartaly 2021-t61

A megjeldlt objektumok miikddését a 4.2. fejezetben ismertetjiik. Az objektumok minden

esetben olyan kialakitassal késziiltek el, hogy a felszini- és felszin alatti vizkészletre ne
jelentsenek veszElyt.

3.1.5. Rézsuiallékonysag biztositdsa

A geoldgiai viszonyokbol fakaddan, a bels6é hany6 képzési modjabdl eredden, tovabbra is kell
rézsustabilitasi problémakkal szamolni. Ezek csokkentése, illetve elharitasa érdekében az
alabbi intézkedéseket tervezik.

A gépek vonulasi uUtvonalanak teherbirasat sziikség esetén konnyl verdszondazéssal
vizsgaljak.
A rézsiik paramétereit a korabbi években elkészitett ide vonatkozd szakvélemények alapjan

méretezték:

A rézsiik tervezése - azok magassaganak ¢s hajlasanak Gsszefiiggéseit konstans biztonsagi
tényezOk mellett bemutato -, a tanulmanyok altal javasolt un. méretezd gorbék segitségével
torténik.

3.1.6. Rekultivacio, tajrendezés, banyakarok felszamoldsa

2021-2023. évek folyaman idegen létesitményekben és ingatlanokban az alabbi banyakarok
felmertilésével szamoltak:

- ¢épiiletkar,

- z06ldkar, taposasi kar,

- telepiilési vizkar,

- utburkolat megrongalddasa.

A rétegviztelenitési tevékenység soran a koncentraltan kiemelt, viszonylag nagy
vizmennyiség kovetkeztében regionalis vizszintsiillyedési hatasokkal kell szamolni. Ezek
mértékének ellendrzése végett a kiilfejtéses banyamezok kdrnyezetében — mintegy 500 km?
teriileten — szdmos vizszintfigyeld kut all rendelkezésre, melyek nagyrészt évekkel ezeldtt
épiiltek. Ezek koziil az orszagos figyeldhaldzatba bekapcsolt 5 db regionalis kutcsoportnal és
a nyitott banyatérséghez kozeli kutaknal havonként, a tobbiek esetében pedig negyedévenként
végeznek ellenérzé méréseket.

A talajvizszintek figyelése a kornyezd telepiilések (Halmajugra, Detk, Ludas, Karacsond,
Nagyut, Nagyfliged, Adacs, Vécs) asott katjaiban rendszeresen torténik. Figyelemmel kisérik
a regionalis vizszintfigyeld kutak 20 m-nél révidebb kutjaiban a talajvizszint alakulasat is. A
tapasztalatok alapjan a kornyezd telepiilések 4asott kutjaiban észlelt talajvizszinteket
elsésorban a csapadék alakulasa befolydsolja. A talajvizszint méréseket a kovetkezOkben is
havonta tervezik elvégezni.
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A rétegvizszint valtozas mértékét és iitemét a GW3D modell megbizhatdéan prognosztizalja.
Mivel az érintett telepiilések vizellatasat tobbnyire regiondlis vizellaté rendszerek biztositjak
jelentésebb rétegvizkar felmeriilésére nem kell szamitani. A rétegvizmodell miikddtetése
biztositja, hogy csak a biztonsdgos banyamiiveléshez feltétleniil sziikséges vizmennyiség
keriiljon kiemelésre.

Epiiletkarok tobbek kozott, de nem kizarélagosan a rétegviztelenitésbol eredd konszolidacios
mozgasok, és a csapadékos idOjaras okozta — a banyaszati tevékenységtol fliggetlen —
talajvizmozgasok kovetkeztében allhatnak el6 minimalis mértékben. A banyamiivelés
kornyezetében felszinsiillyedés méréseket végeznek, ill. végeztetnek
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Az esetleges zoOldkarok, taposasi karok kivizsgalasra kerililnek, és intézkedés torténik a
karokoz6 és karosult iranyaban.

A szilard burkolata utakban okozott karok enyhitésére a lanctalpas munkagépek szdmara
allando6 atjarokat alakitanak ki, ahol megfelelé véddburkolattal 6vjak az utburkolatot.

Visonta bAnyaAz MVM Matra Energia Zrt. a tajrendezési feladatait az érvényes MUT szerint
¢s a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen végzi. A medddhanydk a technikailag
megvaldsithatd miiszaki megoldasok figyelembevételével, a legenyhébb rézsiivel kertilnek
kialakitasra. Atermészetes tajképi formak kialakitasara torekedve a pango6 vizek kialakulasat
kertilik.

A Déli banyaban 2021-t6]1 megkezdddott a végleges tajrendezendd feliiletek kialakitasa, a
végrézs ellapositasa €s ndvénytelepitése.

A feliilvizsgalati id6szak adatai az aldbbiak:

2021
- A Keleti banya hanydteriiletén mindosszesen 16,25 ha feliileten valosult meg
folyamatos technikai tajrendezés. Végallapot kialakitdshoz sziikséges tajrendezés
keretében, a Dé€li banya teriiletén minddsszesen 134,2 ha feliileten tortént technikai
tajrendezés.
- A K-II. hanyofelszinére 2019-2020. években telepitett, 6sszesen 32,42 ha teriileti
csereerdd apolésa és potlasa lett elvégezve.
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2022

2023

Folyamatos biologiai tajrendezés soran a Keleti banyaban 6sszel 4,7 ha csereerdo,
6,62 ha véderdd,valamint a Déli banyéaban 6,23 ha véderdd telepitése valosult meg.
Végallapot kialakitashoz sziikséges biologiai tdjrendezés soran a Déli banya
tertiletén 21,64 ha véderdo telepitése valosult meg.

A Novényegészségiigyi és Talajvédelmi Allomas eléirasainak megfeleléen a nem
tajrendezett banyateriileteken gyommentesitést végeztek 49,2 ha feliileten.

Az erdo-felujitasi  jogszabalyi kotelezettségekbdl adoddéan az  erddsitést
megkezdtiik.

Folyamatos technikai tajrendezés a Keleti banya hanyoteriiletén minddsszesen
11,74 ha feliileten valdésult meg. Végallapot kialakitdshoz sziikséges technikai
tajrendezés keretében, a DéEli banya teriiletén minddsszesen 106,3 ha feliileten
tortént technikai tajrendezés.

Folyamatos biologiai tajrendezés keretében a K-II. hanyofelszinére 2021. években
telepitett, 0sszesen 12,85 ha teriileti erdd apoldsa és potlasa lett elvégezve.
Végallapothoz sziikséges biologiai tajrendezés keretében a Dé¢li banya teriiletén
2021. évben telepitett Osszesen 22,09 ha teriileti erdd apoldsa és potlasa a tervezett
iitemben el lett végezve.

Folyamatos biologiai tajrendezés soran a Keleti banyaban dsszel 22,62 ha véderdd
telepitése valosult meg. Végallapothoz sziikséges bioldgiai tdjrendezés soran a
Déli banya teriiletén 71,61 ha véderdd telepitése valosult meg.

A Novény egészségiigyi és Talajvédelmi Allomas eldirasainak megfeleléen a nem
tajrendezett banyateriileteken gyommentesitést végeztek 46,6 ha feliileten.

Az erd6-felujitasi jogszabalyi kotelezettségekbdl adodoan az erddsitést folytattuk.

Folyamatos technikai tajrendezés a Keleti banya hanyoteriiletén minddsszesen
20,5 ha feliileten valosult meg. Végallapot kialakitashoz sziikséges technikai
tajrendezés keretében, a DéEli banya teriiletén minddsszesen 48,18 ha feliileten
tortént technikai tajrendezés.

Folyamatos biologiai tajrendezés keretében az erdteljes gyomfelverddés miatt, a
K-II. hanyofelszinére 2021.-2022. években telepitett, dsszesen 35,47 ha teriiletli
erdd dpolasa a gyomboritotta részteriiletek kétszeri kapalasa és sork6zok kaszalasa
valosult meg. Végallapot kialakitashoz sziikséges bioldgiai tajrendezés keretében
az erdteljes gyomfelverddés miatt a Déli banya teriiletén 2021-2022. években
telepitett 6sszesen 100,21 ha teriiletli erdd &polédsa a gyomboritotta részteriiletek
kétszeri kapalasa €s sorkozok kaszalasa valosult meg.

Folyamatos bioldgiai tijrendezés sordn a Keleti banydban dsszel 5,33 ha véderdd
telepitése valosult meg. Végallapot kialakitashoz sziikséges bioldgiai tajrendezés
soran a Déli banya teriiletén 19,07 ha véderd¢ telepitése valosult meg.

Az erd6-felujitasi jogszabalyi kotelezettségekbdl adodoan az erddsitést folytattuk.

-2021 évben
Technikai tajrendezés 150,45 ha teriileten
Erd6apolas 32,42 ha teriileten
Fatelepités 39,19 ha teriileten
Gyommentesités 49,20 ha teriileten
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-2022 évben
Technikai tdjrendezés 118,04 ha teriileten
Erddapolas 34,94 ha teriileten
Fatelepités 94,23 ha teriileten
Gyommentesités 46,60 ha teriileten
-2023 évben
Technikai tajrendezés 68,68 ha teriileten
Erd6apolas 135,68 ha teriileten
Fatelepités 24,40 ha teriileten
Gyommentesités a kozforgalom eldl el nem zart utak mentén, a telephelyeken és
egyéb kijelolt izemi teriileten

Az elkovetkezendd idOszak tervezett tdjrendezési feladatait az alabbi tablazatban mutatjuk be.

3.-3. tablazat

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Déli banya végallapot Technikai 47 49 35 0 0 65
kialakitas (ha) Biologiai 27 32 10 0 0 37
Keleti banya folyamatos Technikai 17 25 30 29 38 28
(ha) Biologiai 33 15 30 29 38 28

2025 2030 2031 2032 2033 2034
Keleti banya végallapot Technikai 40 65 153 136 107 44
kialakitas (ha) Biologiai 0 65 129 66 0 28

Technikai tajrendezés

A teriiletrendezések célja a rézstirendszer hanydgerincekkel €s arkokkal - er6zios arkok is -
szabdalt teriiletének rendezése, feliiletkiegyenlitése novénytelepitésre alkalmas allapotra
torténd eldkészitése.

Tajesztétikai szempontokbol keriilni kell az egyenes csapdsvonalakat, a kornyezetbe
illeszkedd, a természetes dombhajlast leginkdbb megkozelitd alakzatot kell kialakitani. Ennek
érdekében a rézsiiél és a rézsiilab lehetdleg enyhe hulldmvonalat kovessen. (A héanyotest
toltésekor kialakult feliilet hajldsok egyenes vonalura nem egyenlitenddk ki.) A kialakul6
rézsiél mentén a lefutd vizek fékezése céljabol egy kb. 5-6 m széles vizszintes sav is
kialakitando.

A hanyo felso sikjat ugy kell kialakitani, hogy a pangd vizek kialakulésat lehetdleg elkertiljiik
a természetesebb tajképi formak érdekében.

A banyaszati technologia kovetkeztében kialakulo feliilet kindlta lehetéségeket kihasznalva a
rendezett rézsiifeliilet szerves folytatdsaként tervezziik kialakitani a hanyo6 végrézsiit, melynek
general doélése 1: 4 vagy annal laposabb.

Bioldgiai tajrendezés
A biologiai tajrendezés a rehabilitacios folyamat masodik szakasza.

A biologiai tajrendezés idoben elhtizodo folyamat, és mint ilyen, az ujrahasznosité gazdasagi
tevékenységnek a részét képezi.
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A tijrendezés soran a banyamiiveletekkel mar nem érintett, eredeti felszini formaiban
megOrzott teriilet és a banyaszati miiveletekkel érintett teriilet hatdra mentén az els6 legalabb
50 méteres savban kizarolag hazai fafajok (pl.akac, rezgd nyar, kecskefliz, mezei- és
tatarjuhar, nyir, kokény, hisos som) szabadrendelkezésii erddként torténd telepitése tervezett.
A rézsiik betelepitésére minden esetben gyorsan novo, jol zarodd allomanyt igérd, gyenge
talajon is megéld fafajok alkalmasak. Az erddtelepitések soran az akac aranyat Iényesen
tervezziik csokkenteni, a teljes Osszes telepitési fajok >50%-dra. A telepitendé fafajok
tervezett aranya:

- <10% Nyar (rezgényar, sziirkenyar)

- <30% vegyes, egyéb

- >50% Akac

- <10% Eziistfa
Termdhely irdnti alkalmazkod6 képességiik igen fontos és meghatarozzdk a tajrendezési
tevékenység sikerét. A nyir (Bibircses, ill. Széros) fajai a mélyebb fekvésii, nedvesebb
tertiletek telepitésére is alkalmasak. Nyar fajok, kiemelve a Fekete és a Fehér nyarakat,
szintén a termOhely szempontjabol igénytelen, konnyen telepithetd (s6t Onalldan is
megtelepiild) fajok kdzé sorolandok.
A fent emlitett fajok nagyobb novekedési eréllyel birnak, kisebb az apolési koltségiik, gyors
novekedésiik miatt kisebb a vadkar is az alloméanyban.
A kialakuld nagyobb térmértékii sikfeliileteken, az uralkodd szélirdny figyelembe vételével
javasolt a mezdveédo erddsavok kialakitasa.
A biodiverzitas fenntartasa érdekében a torekedni kell az erddsitésekben a cserjeszint névény
tarsitasaira is.

Az adott teriiletre vonatkozo taj rehabilitacids terv elkészitésekor az aldbbi szempontokat
vettiik figyelembe:

e atalaj-, rézsii-, illetve partvédelem,

e crdOgazdasagi hasznosithatosag,

e naperdmi parkok létrehozasa

e madar- és vadvédelem,

e tajba illesztés,

A fent emlitett természeti tényezok ellen védekezni legegyszeriibb ¢€s leghatdsosabb modon a
novény boritottsaggal lehet.

A heterogén, szerkezet nélkiili talaj képzédmény megfogésara a célirdnyosan telepitett erdok,
ligeterddk, gyepek a legalkalmasabbak. Gyokérzetiikkel megfogjak a még tilepedésben 1évo
hanyok talajat. Lombozatukkal az esé formdjaban érkezd csapadék talajrombolod hatasat
modosithatjak kedvezden. Az 6szi avar a lebomlasaval a humuszképzdédésben jatszik nagy
szerepet.

A fa fajok kivélasztdsdnal nem csak az ¢ldhely igényekre kell tekintettel lenniink, hanem
szem elott kell tartanunk az ,,Erdé térvény”(2009. évi XXXVII. Tv.) vonatkozo6 paragrafusait,
illetve az erdészeti szakhatdsag eldirdsait és iranymutatasait is.

Az erdételepitést az erdészeti szakszemélyzet altal készitett, illetve hatosagnak bejelentett
egyszerUsitett erddtelepitési terv alapjan végezik. Az egyszerlisitett erddterv fogja
meghatarozni a telepitendd fajok hatdsagilag elfogadott aranyat.
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A teraszok sik feliiletén alakithatoak azon elegyes, liget erdok és gyepek melyek otthont és
¢lelmet biztosithatnak a madar- és allatvilagnak. A természetes modon fejlédd erddfoltok
véghasznositasban torténd meghagyasa javasolt. A liget erddk tajesztétikai szempontbol is
sziikségesek, hiszen a véderdok zart tombjét vezetik at a kornyez6 mezdgazdasagi teriiletekre.
A szabadrendelkezésli erddk telepitése soran megfeleld erddteriileten beliili utakat is
sziikséges kialakitani.

Tevékenységek a végto feltoltodésének idoszakaban

A végtd feltoltddésének iddszaka a Déli banyaban 2029 utan tobb mint 10évig is tarthat. A
kutak leallitasa tervezetten az erdmi vizigényéhez igazitottan torténik. A végtd rendszeres
vizszintmérését kezdetben negyedévente, majd félévente végezziik, vizmindségének
rendszeres monitorozdsa negyedévenkénti vizmintavételek ¢és laboratériumi vizsgalatok
alapjan torténik.

A rézstivédelem érdekében torténd monitoringozas féléves geodéziai mérésekkel torténik. A
ndvénytelepitést az egyszeriisitett erddtelepitési terv szerint évente végezziik. A vizelvezetés
fenntartdsi munkait a végleges rézslirendszer kialakitasdval egy iddben tervezziik
megvalositani Az erddteriiletek utdgondozasa a telepitési tervben foglaltak szerint torténik.

Az uj terepviszonyok és létesitmények kialakitasanak iitemezése

Az 1j terepviszonyok a hanyd sik és rézstifeliileteivel, valamint a banyaszati tevékenység
befejezését kovetden a véggddor kialakitasaval jelennek meg.

A fobb felszini formédk a banyamiivelési tevékenységgel dsszhangban, a tervezetten 2029. év
végeig torténd kitermelési tevékenységiitemének fiiggvényében alakulnak ki.

A D-i banyaban a végleges terepviszonyokat a K-i béanydban torténd termeléssel
parhuzamosan 2029. év végeig tervezziik kialakitani.

A K-i banyaban a kitermeléssel parhuzamosan tervezetten 2029. év végére alakul ki a
véggodor és hanyofeliiletek, melynek végsd technikai és bioldgiai tijrendezése a 2029-2034.
évi id6szakban torténik meg.

Nyilt vizfeliilet - Végto

A K-i és a D-1 banya termelésének befejezését kovetden végto kialakitasa tervezett.

A hasznositds iddszakat két részre lehet bontani. Az elsd rész a godor vizzel vald
feltoltddésének idOszaka, a masodik pedig a végleges vizszint kialakuldsa utani idészak. A to
feltoltédési varhatd idészaka 10 év. Mivel az elsé "kozéptavu" szakaszban végbemend
folyamatok dontéen befolyasoljak a végleges hasznositas lehetdségét, ezért ebben az
iddszakban rendkiviil gondosan kell eljarni. A végtd vizszintjének kialakulaséara figyelemmel
alakitjuk ki a névényzetet.

A viz alatti rézsiik jelentds részét mesterségesen alakitjuk ki. Tervezetten lesznek olyan viz
alatti rézstik, melyek onbealloan alakulnak végleges formara.

A vérhat6 vizszint a Déli és K-III banyak tervezett végtavai esetében: +99-100mBf{.

A Déli banya végtavanak varhatd mélypontja 50-55 mBf. A vizfeliilet tervezett nagysaga
391ha.

A vérhat6 vizmennyiség 110-115Mm?>.

A Keleti banya végtavanak varhatdo mélypontja 25-30 mBf. A vizfeliilet tervezett nagysaga
271 ha. A varhat6 vizmennyiség 85-90Mm?.
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Az elsO szakaszban a "szarazfold" lesz az uralkodd. Erre az idOszakra vadas ligeterdd
kialakitasa javasolhato, mely elOsegiti a természet Ongyogyitd hatasanak érvényesiilését. A
viz emelkedése a véggodor teriiletén a betelepiilt (esetleg visszatelepitett) szarazfoldi allatok
¢letterét csokkenti. Figyelembe kell azonban venni, hogy a véggddor nem egy kiilonalld
képzédmény, hanem csatlakozik a kdrnyezo teriiletekhez, ezért a belsé hanyo legalabb peremi
részei Ujrahasznositasi terveinek dsszhangban kell lenniiik a véggodorével.

Végleges allapotban a véggddor teriiletén mindenképpen a viz lesz a meghataroz6. Ebbdl
kiindulva az ujrahasznositas is elsdsorban vizhez kotott lehet. Ennek alapjan elképzelhetd:
idiild, horgaszto, vizi sport (evezés, vitorlazas, szorf) stb., illetve ezek egyiitt valo kialakitasa.
Az Ujrahasznositdsnak ezek a formdi a kornyezd kozségeket a belfoldi turizmust vonzo
udiildteriiletté tehetik.

A végto turisztikai, tidtil6tertileti Gjrahasznositasi lehetéségei nem képezik e jelen tdjrendezési
eléterv részét. Ezen hasznositadsi lehetOségek feliilvizsgalatit a rekultivalt teriileten
végbemend talajkonszolidacios és viz visszatoltddési folyamatok lezajlasat kdvetden célszeri
elvégezni.

A végto hasznosithato lehet a kdrnyez6 mezdgazdasagi teriiletek 6ntdzési célu vizbazisaként
is.

Hossztavon a végtd vizkészlete egy részének ipari céli hasznositasa is lehetséges.

» A banyato és a vele kapcsolatban 1évé felszin alatti viz mindségét befolyasolo parti
teriilethasznalatok (igy példaul parti sav kialakitasa, parkositas, zoldfeliiletek,
beépitések, kozmiivesites, hulladékkezelés)

A konszolidéacio lezajlasaig az esetleges mozgasok veszélye fennallhat, emiatt épitett
objektumot, egyéb létesitményt elhelyezni nem lehet, s6t a hany6 oldali részén - az
esetleges suvaddsok miatt - ezen idészakban lehetéleg az dlland6 emberi tartozkodast
is keriilni kell.Kivétel ez aldl aterep mechanikai rendezésével és a bioldgiai
védelemmel Osszefliggd feladatok végzése, a parkositds, a gyepesités, ligeterdd stb.
kialakitasa.

A végtotol keletre, a tervezett naperdmipark részére, technikai tdjrendezéssel
kialakitasra tervezett teriilet az alacsony szivargasi tényez6jii hanyodsszlet tetején a
végtotol kelld tavolsagban (kb. 450 m-re) van, a felszin alatti vizek mindségére az
ottani teriilethasznéalat nem lesz hatassal.

A végt6 E-i, Ny-i, és Déli hataran a banyaté vize és a tervezett tovizszint alatti vizadd
rétegek csak a varhato vizszint ala betdltésre keriild alacsony szivargasi tényezdji
betoltésre tervezett vegyes hanydanyagon keresztiil érintkeznek, ami a felszin alatti viz
mindségének valtozasat akadalyozza.

A feliszapolodas megeldzése €s a vizmindség védelme érdekében a part menti
tertileteket gondozni kell.

Az esetlegesen megjelend, szennyezést okozhatd anyagot, hulladékot el kell tavolitani
a mederbdl és a partokrol.

» Az elobbiekkel dsszefiiggésben a banyato, illetve a felszin alatti vizkészletek védelme
érdekeben tervezett intézkedések
Mindaddig, amig a toltott anyagok konszolidacidja le nem zajlodik a banyagdédorbe
torténd belépést meg kell tiltani, a teriiletre vezetett foldutakon elhelyezett tablak,
illetve a levezetd utakon sorompo telepitésével. A késdbbiekben sem tartjuk
megengedhetonek belsd égésti motoros vizijarmivek hasznélatat a tavon, vagy olyan
tevékenységek végzését, amely hulladék elhelyezésével jarhat.
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2029 végéig a Déli banya teriiletén, 2034 végéig a Keleti banya teriiletén banyaszati
tevékenység, tajrendezési tevékenység folyik a véggddor teriiletén, ami tarsasag
feliigyeleti személyeinek rendszeres jelenlétével, egytttal teriiletellendrzési
kotelezettséggel jar.

A rézstik esetlegesen kialakulo suvadasa esetén annak helyreallitasar6l gondoskodni
kell.

A konszolidacio idoszakaban a tobol torténd vizkivétel, vizhasznositas nem tervezett.
Akésbobbiekben a tobol torténd vizkivétel a beallt vizszint folotti vizallasnal olyan
mértékben engedhetdé meg, hogy az a té vizszintjét ne csokkentse a beallt vizszint ala.

» A banyato és felszin alatti hatasteriilete vonatkozdsaban a vizmindség és vizmennyiség
megfigyelés és merés tervezett megoldasa

A banya peremén levd vizszintfigyeld kutcsoportok hosszutavon tartds fenntartisa
sziikséges, benniik a rétegvizszintmérést a td vizszintje felemelkedésének intenziv
szakaszaban tovabbra is havonta, késObb negyedévente tervezziik elvégezni.
A viztelenitd kutak egy részét vizszintmérési €s vizmindségi monitorozas céljabol
hosszutdvon megtartjuk, benniik negyedévente vizszintmérést, évente vizmintavételt
terveziink megvaldsitani.
A t6 vizébdl negyedévenkénti vizmintavételt és negyedévenkénti vizszintmérést
tervezett.

» A hasznositasok  vizminbség-védelmi  indittatdasi — szabdlyozdsa, a  bdanyatd
terhelhetoségével, ontisztulo képességének megorzésével dsszefiiggésben meghatarozott
korlatozasai:

A bioldgiai rekultivacido azon tul, hogy tajbailld kornyezetet teremt, védelmet fog
nyujtani az er6zid, deflacio ellen €s biztositja a tarozd vizmindség-védelmét a banya
pereme feldl lefutd felszini vizek (csapadék) szlirésével és a hordalék visszatartasaval.
A feliszapolodas megeldzése €s a vizmindség védelme érdekében a part menti
tertileteket gondozni kell.

A konszolidacié iddszakaban a spontan modon megjelend allatvilagon tul a toba nem
terveziink tovabbi telepitést, a késdbbiekben a konszolidacidé lezarodasa utan erre
vonatkozoélag az illetékes hatésagokkal torténd tovabbi egyeztetés sziikséges.

» A parti teriiletek felszini vizrendezése:
A banyagddrot északnyugatrdl a Sos-volgyi patak, északrol és keletrdl a Bene-patak
hatarolja, mely patakok elvezetik a hattérbol érkezo vizet. A banyagodor déli és dél-
keleti hatardn a banyaviztelenité kutsorok vizelvezetd arokrendszere megmarad, az
oda lefoly6 vizek a 3.sz. fout déli oldalara vezetddnek el csakugy, mint a banyaszati
tevékenység elott a Cseh-arok nevii belvizlevezetd csatornabol.
A banyagddor nyugati pereme €s a 3.sz fout kozotti tertilet a Sos-volgyi patak felé lejt,
az ott 0sszegylld viz a patakba folyik.
Tovabbi felszini vizrendezésre nincs sziikség.

» A banyato és a jellemzo rézsiik:
"""" A viz alatti rézstik tervezett general d8lésszoge: kb. 8°
A viz feletti rézsiik tervezett general dolésszoge: 10-14°
A viz alatti rézsiik tervezett egyedi dolésszoge: kb. 8°-14°
A viz feletti rézsiik tervezett egyedi d6lésszoge 14-22°
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A vizszintek sz€1s0 értekei:

A véglegesen bedlld vizszint az elméleti modell szerint maximum +99-100 mBf.
szinten varhatd. A hullamzas miatt +-0,2-0,3 m eltérés valdsziniisitheto.

A banyabeli szivattyuk kapacitdsanak szdmitasanal is alkalmazott Kenessey-féle
lefolyéas szamitas alapjan 100 mm majusi esé 0,15 m vizszintemelkedést eredményez
+99 m.B.f. tovizszint esetén. A hosszu ideig tartd extrém csapadékos iddjaras és a
hullamzas hatdsa becsléseink szerint +1 m vizszintemelkedést jelenthet Osszesen a

beallt végleges vizszintnél.

A varhaté végleges vizszint zéndjaban a fent emlitett jellemzd hajlasszogeknél
laposabb partot terveziink kialakitani.

Mivel a vizszint fokozatosan fog felemelkedni, szakaszos fésitast, fiivesitést terveziink
a rézsltivédelem érdekében. Célszerii a vizszint emelkedésével 1épést tartd nadtelepitést
végezni, ill. a spontan nadelterjedést megdrizni.

Nem terveziink szabadon hagyni parti savot a banyabezards utani konszolidacio
nagyobb részének lezajlasaig.

3.1.7. Kornyezetvédelmi beavatkozasok, az elérhetd legjobb technoldgianak (BAT) vald
megfelelés

Az integralt megkozelités a korszerli kornyezetvédelem egyik alapelve, ami azt jelenti, hogy a
kiilonb6z6 kornyezeti elemek terhelését €s szennyezését nem kiilon-kiilon, hanem egységesen
kell vizsgalni. A levegdbe, vizbe vagy talajba torténd kibocsatasok egymastol elkiiloniilt
kezelése ugyanis inkabb a szennyezés egyik kornyezeti elembdl a masikba torténd atvitelére
0sztondzhet, mintsem a kornyezet egészének védelmére.

Az integralt megkozelités érvényre juttatisat a jogszabaly altal eldirt elérhetd legjobb technika
(BAT) alkalmazasa biztositja, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a folyamatok (tervezés,
engedélyeztetés, megvalositas, lizemeltetés, tevékenység felhagyasa) sordn a kibocsatdsoknak
mar eleve a forrasnal torténd csokkentésére, és a természeti erdforrdsok hatékony
felhasznalasara kell térekedni.

Az integralt szennyezés-megel6zési és ellendrzési rendszer kozponti alapelve a
kibocsatasoknak mar eleve a keletkezésnél torténd csokkentése, valamint a kornyezet egészét
ér6 hatasok csokkentésére az engedélyezési dontésekben az elérhetd legjobb technika (BAT)
elvének alkalmazésa.

Elérhetd legjobb technika (BAT): mindazon technika, beleértve a technologiat, a tervezést,
karbantartast, ilizemeltetést és felszamolast, amelyek elfogadhato miszaki és gazdasagi
feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatoak, €s a leghatékonyabbak a kornyezet egészének
magas szinti védelme szempontjabol. Nem cstcstechnika, ha a kornyezet jelenlegi és
célallapota ezt megkoveteli, a hatosag tovabbi feltételeket is eldirhat.

A BAT alapt engedélyezési rendszerek alapfeltétele a miikodd Iétesitmények kornyezeti
teljesitményének, valamint a legujabb megoldasok ipari méretli alkalmazasainak aktualis,
naprakész ¢és hiteles ismerete. Ezen kornyezetpolitikai célkitlizések megvaldsitdsara, a
hatékony informacidcsere és - aramlds segitésének érdekében a Bizottsdg létrehozta a
briisszeli Informacidcsere Forumot és a sevillai Europai IPPC Irodat.
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Egy adott iparagra vonatkozé BAT meghatdrozasa - az Iroda egy szakembere altal vezetett-
Miiszaki Munkacsoportban (TWG) torténik. A dontéshez sziikséges adatokat a TWG tagjai,
illetve az ipar szakértdi szolgéltatjadk. A BAT kidolgozasédban és meghatdrozasaban a TWG
figyelembe veszi az iranyelv IV. mellékletének eldirdsait, az adott technologia bevezetésének
koltségeit, €s a varhatd kornyezetvédelmi eredményeket.

A kijelolt BAT-technikdnak megvaldsithatonak, hozzaférhetének kell lennie. Az Iranyelv
definicidja csak azt mondja ki, hogy a technoldgianak kereskedelmileg hozzaférhetonek és
teljesen kidolgozottnak kell lennie, arra azonban nem tér ki, hogy az adott technoldgiat
egyaltalan hasznaljak-e az adott tagorszdgban, az EU-ban, illetve az adott ipardgban. Azon
iparagakban, ahol a 6 gyartasi folyamat viszonylag egységes, és csak kismértékii variacié van
a kiilonbozo eljarasok kozott, a meghatarozott BAT-technika nagy valoszintiséggel a
legfejlettebb (legtobbszor legjabb) vallalat modszerét fogja kijeldlni, mint a leghatasosabb
kornyezetvédelmi megoldast.

A kiilszini szénbanydaszati tevékenységre jelenleg nincs kidolgozva az elérhetd legjobb
technika, ezért — mint a térség legnagyobb banydja — Visonta Banya alkalmazott

crer

Az elérhetd legjobb technika meghatdrozasa sordn figyelembe kell venni a kovetkezd
horizontélis ajanlasokat:

- Integrated Pullution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on
General Principles of Monitoring (MON, July 2023.), mint a monitoring altalanos
alapelvei.

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques for Emissions from Storage (STO, January 2005.), amely a
kiilonbozd anyagtarolasi modok emisszid-csokkentési modszereit foglalja dssze.

- Integrated Pollution Prevention Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques for Energy Efficiently (Sevilla, February 2009) utmutato az
elérhetd legjobb technika meghatarozasdhoz az energiahatékonysag terén.

Ezen ajanlasok, a vizsgalt tevékenységre, vonatkozd meghatarozasainak, mind a monitoring,
mind az anyagtarolasi moédok, mind az energiahatékonysag teriiletén a visontai alkalmazott
technoldgia megfelel.

Az MVM Matra Energia Zrt. banyaszati tevékenysége hasonld jellegli és nagysagrendi
kiilfejtési banyaiizemekben vilagszerte elfogadott, nagygépes technologian alapszik. A
letakaritandd meddd Osszlet természetes rétegzodésének optimalis, legkedvezObb megtartasa
érdekében a banyamuvelési technologia ugy keril kialakitasra, hogy a szénkitermelés
érdekében megmozgatott meddorétegek természetbeni elhelyezkedését a legkisebb mértékben
valtoztassa meg. A rendelkezésre allo szénvagyon maximalis kitermelése biztositja, hogy a
folyamatosan igénybevett teriiletek nagysaga minimalis mértékii legyen.

A banyamiivelési technologia jovesztési és hanyoképzési berendezései a szallitoszalag
rendszerekkel egylittesen géplancokat alkotnak. Az iizemeltetés sordn torekednek az
alkalmazott gépek szamanak minimalizalasara oly modon, hogy a telepitett kapacitasok
maximalis kihasznaltsaguak legyenek. A banya legalsé széntelepének miivelése soran
kozvetlen atrakdsos technologiadt alkalmaznak, mely soran a koztes szallitd egység
kiiktatasaval, a szallitoszalag palyak kornyezetre gyakorolt hatdsat megsziintették.
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A 2021-2023 években ¢és a késdbbiek sordn beépitett hajtomiivek, dobok, szalagitvonal
atalakitasok, ) vezérld technikak kiépitése a mai legkorszeriibb technologianak felelnek meg.

A fejlesztések végrehajtasa messzemendkig figyelembe vette a banyaszati tevékenységbdl
adodo kornyezeti artalmak csokkentését, megsziintetését. A zaj- és porvédelem érdekében az
tizemeld szalagfejeket zajvédd burkolattal lattak el, a gépi és szallitdszalag palydkon csendes
futdsu, gumibevonata gorgdket alkalmaznak, elvégezték a tordberendezések atalakitdsat. A
terepszinti szallitoszalag palyak mellett fasitott zajvédelmi toltések épiiltek.

A tajrendezési fasitasi feladatok szakszerli, gyors végrehajtasdval megvaldsult a tajképi
kornyezet rehabilitacioja.

Az MVM Mitra Energia Zrt. a jelenlegi és jovObeni banyészati technologidjaban
messzemenden szem eldtt tartja a legkorszeriibb, legjobb technoldgia kialakitasat, hiszen a
szigorodd jogszabalyi hattér betartdsa mellett csak ily moddon lehetséges az optimalis
koltségszintli villamos energia termelés. Mindezt alatamasztja, hogy a cég minden
tevékenységére vonatkozoan rendelkezik ISO 9002 mindségiranyitasi, és KIR rendszerrel.

A 2021-2023évek kozotti tervezett és végrehajtott kornyezetvédelmi vonatkozasu
beavatkozasokat kdrnyezeti elemenként ismertetjiik a kovetkezo tablazatokban.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2415 EKHE-2024 Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

44/193



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO
az MVM Maitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati

3. Technoldgia, létesitmények

tevékenységére
MVM Mitra Energia Zrt. Visonta banya
2021.-2023 évi kornyezetvédelmi célu raforditasai
3.4-3.6 tablazatok
2021

Téma Intézkedés Megvalésulas

Diffuz PM 10 szallépor mennyiség mérése (Detk, L .
légszennyezés  Ludas és Karacsond) 1 havi mérési idoszakban A PM10 méresek megtortentek,
megakadalyozésa (nem fitési iddszak) Halmajugra nemzetkszi natarértektillépéstaz atlagkoncentraciok nem
adataival Kiegészitve mutattak ki. (Ludas:22,7; Karacsond:22,5;
Detk:26;Halmajugra 21,8-24,7 mglkg
Diffuz A széngéplanc atadasponti pontjain keletkezd Megvalosult
légszennyezés szénpor 6sszegyUjtése.
megakadalyozasa
Diffuz A tor6, Sz-2/6 surranto és korbuktatd vizkodos Karbantartast 2 havi gyakorisaggal
légszennyezés porlekotdinek lizemeltetése, karbantartasa. megvalositottuk
megakadalyozasa
Diffuz A bényatérségben a nem szilard burkolati Megvaldsult
légszennyezés Utfeliletek pormentesitése.
megakadalyozasa
Diffuz A béanyatérségbe vezetd, burkolt feltletl utak 2021. évben a GLA-760 frsz-u kommunélis
légszennyezés sziikség szerinti tisztitasa. UNIMOG-gal tértént, 156 orat dolgozott, ill. a
megakadalyozasa JHZ-006 frsz-U VALMET mezdgazdasagi vontatd
dolgozott ezen, 71 drat.
Tajrendezés Déli banya technikai és bioldgiai tajrendezése Déli banya 134,2 ha technikai és 21,64 ha
biologiai tajrendezés valosult meg
Téjrendezés A K-lIbénya hanyéfelszinén véderddk apoldsa és = A K-Il banya hanydfelszinén véderdék apolasa és
pétlasa (32,49 ha) pétlasa 32,42 ha-on megvalosult
Téjrendezés Gyommentesités 49,2 ha teriileten Gyommentesités 49,2 ha terileten megvalésult
Tajrendezés K-Il banya végleges hanyéfeliiletein 6 ha K-1l banya végleges hanyofeliletein 4,7 ha
csereerdd telepitése csereerdd savos telepitése valdsult meg
Tajrendezés  Tajrendezett erdétertiletek jogosult = Tajrendezett erdéteriiletek jogosult
szakszemélyzete szakszemélyzete
Vizminbség A felszin alatti vizek negyedéves vizsgalatai Az eldirt vizsgalatok megtorténtek, a hatdsag felé
vizsgalata (rétegvizek figyeld és termeld kutakbol) kiildott banyavédelmi jelentésben az adatok
szerepelnek.
Vizmin8ség A banyabdl kiemelt felszini viz, a kutak altal Az elSirt vizsgalatok és az OKIR rendszerben
vizsgalata felszinre hozott vizek és a patakokba elvezetd tortén6é szolgaltatasuk megtortént, hatarérték
csatornak vizének lebegbanyag tartalmanak a  tullépés nem volt.
torkolat el6tti negyedéves vizsgalata
Vizmindéség A kiemelt vizeket befogadé felszini vizfolyasok Az elirt vizsgélatok és az OKIR rendszerben
vizsgalata (patakok) vizmindségének a vizbevezetés alatti torténé szolgéltatdsuk megtortént, hatarérték
és folotti  szelvénybentérténd negyedéves  tullépés nem volt.
vizsgalata
Vizminéség Az lizemi ivovizmil csapadékcsatornaba vezetett Megvalosult
vizsgélata technoldgiai vizének énellendrzési vizsgélatai
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tevékenységére
Vizmindség Gépjarmiimoso6, hajtomUtarolo, kp.-i veszélyes Megtorént. A vizsgélatok alapjan kijelenthetd,
vizsgalata hulladékgydijts, transzformator ~ &llomésok hogy minden esetben a vonatkoz6 hatérértékek
olajfogoirél elfoly6 tisztitott viz minéségének, alatti talaj- és vizterhelés volt kimutathato.
vagy a szikkasztési tertlet
talajminéségéneklaboratériumi vizsgalatai.
Vizmindség Véglegesen felhagyott kutak (hatarvédo, figyel6) 2 db  egykori  viztelenitd kit végleges
vizsgalata eltomedékelése megsziintetésére keriilt sor sajat kivitelezésben.
(C-6/30 és C-6/31)
Vizmindség A Detki 120/35 kV-os transzformatorok AVVUKO. Nem terhelt kdltséget erre a
védelme kérnyezetvédelmi lizemeltetése. kéltséghelyre
Vizmindség A gyongydsi 20/35 kV-os 10 MVA-es A VVUKO. Nem terhelt kéltséget erre a
védelme kuplungtranszformator karbantartasa és kéltséghelyre
ellendrzése.
Vizmindség A Fétranszformator allomas, izemtéri A VVUKO. Nem terhelt kéltséget erre a
védelme transzformator allomas, és mobil transzformator ~ kdltséghelyre
allomasok kornyezetvédelmi Gizemeltetése.
Vizmindség Vizkészletjarulék (elszamolas és befizetés Megtdrtént, a befizetett VKJ a tervezett 6sszeg
védelme negyedévente) alatt maradt.

Jogszabalyi és
hatdsagi
elirasok
betartasa.
Jogszabalyi és
hatésagi
elirasok
betartasa.
Jogszabalyi és
hatésagi
eléirasok
betartasa.

Zajterhelés
csOkkentése

Zajterhelés
csokkentése
Zajterhelés
csokkentése
Zajterhelés
csokkentése
Zajterhelés
csOkkentése
Zajterhelés
csOkkentése
Zajterhelés
csOkkentése

Koérnyzeti
zajmérések

A visontai Keleti banya 2022-re vonatkoz vizjogi

benyujtasa

A visontai banya Fétzranszformator allomas
vizjogi (zemeltetésii  engedély mddositasi

Konténer kit hasznalatbavételi engedélykérelmi
dokumentécio elkészittetése és benyujtasa

Uzemeld zajvéds burkolatok rendszeres
ellenérzése, karbantartasa.

SZ-97 szalagpalya kiépitése a Déli banyabal.
SZ-98 szalagpalya kiépitése a Déli banyabdl.
SZ-99 szalagpalya kiépitése a Déli banyabdl.
SZ-100 szalagpalya kiépitése a Déli banyabol.
R1 rézsihid kiépitése a Déli banyabol.

MT-6/HK-6 kdzvetlen atraké berendezés
kivonultatasa a Déli banyabdl.

Kérnyezeti zajmérések (EKHE el6iras
teljesitése); a mérési eredmények megkildése a
korm. Hiv felé

A vizjogi engedély kérelmi dokumentaciét a GHO
elkészitette, benyujtasra kerlilt, az 0j engedély
széma: 35500/9865-4/2021

A vizligyi hat6sag 2021.09.06-an kelt
35500/4717/2021.4lt. szamU hatérozataval a
vizjogi lizemeltetési engedélyt megadta.

A keletkez6 csapadék és csurgalékvizek
elkiildnitett gydjtése miatt nem vizjogi engedély
kételes a tevékenység, ezért a dokumentacio
elkészitésére nem volt szlikség.

A zaj terhelés fontos mutatészama az Ulizem
kérnyezetre gyakorolt hatdsanak. A mikddés
feltételei ezen mutatdszamokhoz is kotottek.
Ezért elengedhetetlen, hogy a felszerelt zajvédd
burkolatok tizemfenntartasat folyamatosan tudjuk

végezni, biztositva ezzel a kdrnyezet minél
kisebb  zajterhelését, az Ulzemi mikédés
feltételeit.

2021. szeptemberben megvalosult
2021. oktoberben megvalésult
2021. november végén megvalosult
Folyamatban

2021. november végén megvalodsult

MT-6/HK-6 kdzvetlen atrakd berendezés Déli
banya régi M-56 palyasikon.

A mérések megtorténtek. A mérési pontokon
mindene esetben hatérérték alatti terhelés volt
megallapithat6. A mérési jegyz6konyven a
hatdséag részére benyujtasra keriltek
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A hulladék Mobil transzformatorok athelyezése esetén a
keletkezés- talaj szennyezettségének vizsgalata és a
gy(jtés szennyezett talaj elszallittatasa. Karmentesitk

optimalizalasa. lizemeltetése

A hulladék Gépjarmi mosoé olajfogd és Ulepité aknajanak
keletkezés- olajfolozése és iszapkotrasa

gy(jtés

optimalizalasa.

A hulladék Gépjarmi moso iszap elszallitdsa
keletkezés- artalmatlanitasra

gy(jtés

optimalizalasa.

A hulladék Veszélyes- és nem veszélyes hulladékok
keletkezés- elszallitdsa

gy(jtés

optimalizalasa.

A hulladék Tovébb nem értékesithetdé nem veszélyes
keletkezés- hulladékok feltarasa, begyiijtése és elszallitasa
gy(jtés artalmatlanitasra

optimalizalasa.

A hulladék Kozponti Veszélyes hulladétarolé keritésének
keletkezés- javitasa

gy(jtés

optimalizalasa.

A keletkez6 Banyaberendezéseken (izemel6 HD, EB, ZE
hulladék tipusu féklazitok javitasa, cseréje.

csokkentése

A kdrnyez6 telepilések 6nkormanyzatainak,
vagy polgarmestereinek felkérésére tajékoztatast
kell adni a tarsasag kdrnyezetvédelmi
tevékenységérdl.

Felkérés esetén kornyezetvédelmi szakteriileten
felsdoktatasi intézményi hallgatoknak
szakdolgozatuk  elkészitéséhez  konzulensi
segitség biztositasa

Visonta és  Blkkabrany banyak Egységes
Kornyezethasznalati Engedély  fellilvizsgalati
dokumentacidk benyujtasa és eljarasi dijak
fizetése

Visonta és Biikkabrany banya EKHE hatésagi
éves feliigyeleti dijak fizetése

Koltség dsszesen

A VUKO. Nem terhelt koltséget erre a
kéltséghelyre

2021. évben igény szerint torténik, 2021. évben 8
alkalommal

2021. évben 6 alkalommal tortént.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok
elszéllitasa megvalosult.

Megvalésult. A hulladékok  gondosabb
szelektaldsaval, kevesebb koltséget kellett
raforditani az artalmatlanitasra.

Megvalosult, egyéb munkakkal kiegészitve.

41 db. Féklazito javitasa tortént

A szall6 por méréssel érintett telepllések
dnkormanyzatainak részére megkuldésre kerilt a
kiértékelt jegyzOkonyv. Kiilon megkeresés a
2021-es évben nem tortént.

Sziikség szerint a segitség biztositasa megtortént

Jovahagyott fellilvizsgalati hatarozat szama:
Visonta banya: HE/KVO/02307-16/2021.
Jovahagyott fellilvizsgalati hatarozat szama:
Biikkabrany banya: BO-32-5496-19-2021

Megtdrtént.

443617 000 Ft.

Dokumentdcié azonosito:
2415 EKHE-2024

47/193

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO
az MVM Mitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati

tevékenységére

3. Technoldgia, létesitmények

2022

Intézkedés Megvalésulas

Diffaz
légszennyezés
megakadalyozasa

Diffaz
légszennyezés
megakadalyozasa
Diffaz
légszennyezés
megakadalyozasa

Diffaz
légszennyezés
megakadalyozasa
Diffaz
légszennyezés
megakadalyozasa
Tajrendezés

Tajrendezés

Tajrendezés

Tajrendezés

Tajrendezés
Vizmin8ség

vizsgalata

Vizminbség
vizsgalata

Vizmin8ség
vizsgalata

Vizmin8ség
vizsgalata

Vizmin8ség
vizsgalata

PM 10 szallépor mennyiség mérése (Detk, Ludas

fltési iddszak) Halmajugra nemzetkézi adataival
kiegészitve

A széngéplanc atadasponti pontjain keletkezd
szénpor dsszegylijtése.

A toré, Sz-2/6 surranto és korbuktato vizkodos
porlekétdinek lizemeltetése, karbantartasa.

A Dbéanyatérségben a nem szilard burkolatu
Utfelletek pormentesitése.

A banyatérségbe vezetd, burkolt felliletli utak
sziikség szerinti tisztitasa.

Déli banya 117,4 ha technikai és 83,1 ha biolégiai
tajrendezése

Déli banya feliiletein telepitett védéerddk apolésa
és potlasa (21,64 ha)

Gyommentesités 49,6 ha terlileten

Keleti banya 19,4 ha technikai és 22,5 ha biologiai
tajrendezése

Tajrendezett erdéteriiletek
szakszemélyzete

A felszin alatti vizek negyedéves vizsgalatai
(rétegvizek figyeld és termeld kutakbol)

jogosult

A banyabdl kiemelt felszini viz, a kutak altal
felszinre hozott vizek és a patakokba elvezetd
csatorndk vizének lebegbanyag tartalménak a
torkolat el6tti negyedéves vizsgélata

A kiemelt vizeket befogadd felszini vizfolyasok
(patakok) vizmindségének a vizbevezetés alatti és
folotti szelvénybentdrténd negyedéves vizsgalata

Az Uzemi ivévizm{ csapadékcsatorndba vezetett
technoldgiai vizének énellendrzési vizsgélatai

Gépjarmlimos6,  hajtom(itarold, kp.-i veszélyes
hulladékgydjts, transzformator  allomasok
olajfogairdl elfolyé tisztitott viz minéségének, vagy
a szikkasztasi terlet

talajminéségéneklaboratdriumi vizsgélatai.

Uj mérési pontok (Detk, Nagydt, Vécs)

Megvalosult

Karbantartas megvalosult

Megvalosult

Szilkség szerint megvaldsult

Déli banya 106,3 ha CT technikai és 71,61 ha CT
biolégiai tajrendezése

Déli banya fellletein telepitett CT védderdék
apolasa és potlasa (22,09 ha)

Gyommentesités 46,6 ha terlileten

Keleti banya 11,74 ha technikai és 22,62 ha
folyamatos biolégiai tajrendezése

Tajrendezett erdéteriiletek jogosult

szakszemélyzete
Teljesdilt

Teljesdilt

Teljesdilt

Negyedéves gyakorisaggal
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tevékenységére
Vizmindség Véglegesen felhagyott kutak (hatérvédé, figyeld) 15db
védelme eltdmedékelése (terv:37 db)
Vizmindség A Detki 120/35 kV-os transzformatorok Olajfog6 talcabdl az elfolyt olaj leadva, bizonylat
védelme kérnyezetvédelmi lizemeltetése. van.
Vizmindség A gyongyosi 20/35 kV-os 10 MVA-es Megtortént 2022.06. hdnapban.
védelme kuplungtranszformator karbantartasa és
ellendrzése.
Vizmindéség A Fétranszformétor allomas, lzemtéri Olajfogo talcabol az elfolyt olaj leadva, bizonylat
védelme transzformator allomas, és mobil transzformator van.
alloméasok kérnyezetvédelmi lizemeltetése.
Vizmindéség A banyaszati viztelenités és az izemi vizm( Teljesilt
védelme vizhasznalata utani vizkészletjarulék elszdmolasa

Jogszabalyi és

és befizetése negyedévente

A visontai Keleti banya 2023-ra vonatkoz6 vizjogi

Benyuijtasra kerilt

hat6ségi Uzemeltetési engedélyezési dokumentécidjanak

eléirasok benyuijtasa

betartasa.

Jogszabalyi és Kbzponti Veszélyes hulladék gyiijtd és detki

hatésagi transzformator allomas lizemeltetési

elirasok engedélyeinek mddositasa.

betartasa.

Zajterhelés Uzemelé zajvédé burkolatok rendszeres 2022-ben gyakorlatilag a szalagfejeken a

csokkentése ellendrzése, karbantartasa. hajtémlivek, hajtasegységek és egyéb atépitések
miatt jelenleg nincs (izemeld zajvédd burkolat.

Zajterhelés SZ-100 szalagpalya megsziintetése 2022 09.23.

csokkentése

Koérnyzeti Kérnyezeti zajmérések (EKHE eliras teljesitése);

zajmérések a mérési eredmények megkuildése a korm. Hiv felé

A hulladék Mobil transzformatorok athelyezése esetén a talaj Il. KTR - Ill. KTR szennyezett talaj elszallitva,

keletkezés- szennyezettségének vizsgélata és a szennyezett leadva.

gyljtés talaj elszéllittatdsa. Karmentesitdk izemeltetése

optimalizalasa.

A hulladék Gépjarmii mosé olajfogd és llepitd aknajanak

keletkezés- olajf6lozése és iszapkotrasa

gy(jtés

optimalizalasa.

A hulladék Gépjarmi moso iszap elszallitasa artalmatlanitasra

keletkezés-

gy(jtés

optimalizalasa.

A hulladék Veszélyes- és nem veszélyes hulladékok

keletkezés- elszallitasa

gy(jtés

optimalizalasa.

A hulladék Tovébb nem értékesithetd nem veszélyes

keletkezés- hulladékok feltardsa, begy(jtése és elszéllitasa

gyljtés artalmatlanitasra

optimalizalasa.

A keletkez6 Banyaberendezéseken lizemel6 HD, EB, ZE tipusu 2022 évben 52 db féklazité javitasa tortént

hulladék féklazitok javitasa, cseréje. 7.583.779. Ft. értékben.

csokkentése

A kornyez6 teleplilések Gnkormanyzatainak, vagy
polgarmestereinek felkérésére tajékoztatast kell
adni a tarsasag kornyezetvédelmi tevékenységérdl.

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Diffaz
légszennyezés
megakadalyozasa

Diffaz
légszennyezés
megakadalyozasa

Diffaz
légszennyezés
megakadalyozasa
Diffaz
légszennyezés
megakadalyozasa
Diffuz
légszennyezés
megakadalyozasa

Tajrendezés

Téjrendezés

Tajrendezés

Tajrendezés

Vizmindség
vizsgalata

Felkérés esetén kornyezetvédelmi szakterileten

felséoktatasi
szakdolgozatuk
segitség biztositasa

intézményi
elkészitéséhez

Visonta banya EKHE hatésagi éves felligyeleti dij

fizetése

Koltség dsszesen

2023. 09. honapig

__

PM 10 szallépor mennyiség mérése (Detk,
Ludas és Karacsond) 1 havi mérési
id6szakban (nem flitési id6szak) Halmajugra
nemzetkozi adataival kiegészitve

A t6r6, Sz-2/6 surrant6 és korbuktatd vizkddos
porlekétdinek lizemeltetése, karbantartasa.

A széngéplanc atadasponti pontjain keletkezd
szénpor 0sszegy(jtése.

A banyatérségben a nem szilard burkolatu
Utfellletek pormentesitése.

A banyatérségbe vezetd, burkolt feliletd utak
sziikség szerinti tisztitasa.

Déli banya CT tajrendezés technikai 55,26 ha,
CT biolégiai 40,47 ha, 2022 évi CT telepitésii
erdd apolasa és potlasa 71,61 ha

Keleti banya folyamatos tajrendezés technikai
22,96 ha, folyamatos bioldgiai 24,22 ha, 2022
évi folyamatos telepitésii erdd apolasa és
potlasa 22,62 ha

Erdészeti felujitasi kotelezettség 2023, és
2022 elmaradt telepités apolas, pétlasa

Tajrendezett erdéteriiletek
szakszemélyzete

jogosult

A felszin alatti vizek negyedéves vizsgalatai
(rétegvizek figyeld és termeld kutakbal)

hallgatéknak
konzulensi

Fizetve

500 120 000 Ft.

Megtortént.

2023. majus hoban a belizemelés megtortént, két
alakolommal kerilt sor a berendezések karbantartaséara.
November honap végéig a téliesitést el fogjuk végezni

Sziikség szerint folyamatosan tortént.

Sziikség szerint folyamatosan tortént.

A bényatérségbe vezetd, burkolt feliiletli utak sdzasa és
héeltakaritdsa, valamint portalanitdsa és takaritasa a
GLA-760 frsz-0 Unimoggal tértént, a GLA-760
munkalapon részletezettek szerint.

1-9 ho Déli banya CT tajrendezés technikai 31.5 ha, CT
biologiai 6.96 ha, 2021-2022 évi CT telepitésl erdd
apolasa és pétlasa 93.25 ha

1-9 ho Keleti banya folyamatos tajrendezés technikai
15.5 ha, folyamatos biologiai 0 ha, 2021-2022 évi
folyamatos telepitésii erdd apolasa és pétiasa 35.47 ha

1-9 ho Erdészeti felujitasi kotelezettség 2023, és 2022
elmaradt telepités apolas, potlasa

1-9 ho Tajrendezett erdéteriletek
szakszemélyzete

jogosult
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tevékenységére
Vizmindség A banyabdl kiemelt felszini viz, a kutak altal
vizsgalata felszinre hozott vizek és a patakokba elvezetd
csatornak vizének lebegbanyag tartalmanak a
torkolat el6tti negyedéves vizsgalata
Vizminbség A kiemelt vizeket befogado felszini vizfolyasok
vizsgalata (patakok) vizmindségének a vizbevezetés
alatti és  folotti  szelvényben  torténd
negyedéves vizsgalata
Vizmindség Véglegesen felhagyott kutak (hatarvédd, Feltdmedékelésre kerllt: 17 db viztelenité kit a D-i
vizsgalata figyel6) eltdmedékelése (terv: 18db viztelenitd banyaban, 8 db pétkat a K-lll. banyaban és az F27-es
és 2 db figyeld kat) kat, valamint 1 db figyel6csoport a K-i banyaban.
Vizmindéség Az Uzemi ivovizmi csapadékcsatorndba Az (zemi ivévizmi csapadékcsatorndba vezetett
védelme vezetett technoldgiai vizének Onellendrzési technoldgiai  vizének  Onellendrzési  vizsgélatai
vizsgalatai megtorténtek.
Vizmindség A Detki 120/35 kV-os transzformatorok Olajfogd talcabél az elfolyt olaj 08.14-én leadva 500 kg,
védelme kérnyezetvédelmi lizemeltetése. bizonylat szama: 504752
Vizminbség A gyongyosi 20/35 kV-os 10 MVA-es Nem volt karbantartashol keletkezett hulladék
védelme kuplungtranszformator ~ karbantartdsa  és
ellendrzése.
Vizmindség A Fétranszformator ~ allomas, (izemtéri Olajfogd talcabél az elfolyt olaj 08.14-én leadva,
védelme transzformator allomas, és mobil ' bizonylat szama: 504752

Jogszabalyi  és
hatésagi
eléirasok
betartasa.
Jogszabalyi  és
hatésagi
eléirasok
betartasa.
Zajterhelés
csokkentése

A hulladék
keletkezés-
gy(jtés
optimalizélasa.

transzformator allomasok kdrnyezetvédelmi
lzemeltetése.

A visontai Keleti banya viztelenités 2024-re
vonatkozé6  vizjogi  (izemeltetési  eng.

A banyéaszati viztelenités és az izemi vizmii
vizhasznélata uténi vizkészletjarulék
elszamolasa és befizetése negyedévente

A zajvédo burkolatokat szakszer(ien iizemkész
allapotban taroljuk és a zajvédelmi mérések
eredményeinek ismeretében, amennyiben
szilkséges felszerelésiiket elvégezziik.

Mobil transzformatorok athelyezése esetén a
talaj szennyezettségének vizsgalata és a
szennyezett talaj elszallittatasa.
Karmentesiték lizemeltetése

A zajvédé burkolatok a IV-es szerel6tér és ll-es mihely
kozotti terlileten vannak tarolva. A zajvédelmi mérések
eredményeinek ismeretében, amennyiben sziikséges
elvégezzilk a felszereléseket. A zajemisszios mérések
megtorténtek Visonta Banya és az Erémdi telephelyre.

Nem tortént athelyezés. Olajfogd alapok tisztitasa
megtortént oktdberben.
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A hulladék Gépjarmli moso6 olajfog6 és ilepitd aknajanak
keletkezés- olajf6lozése és iszapkotrasa

gy(jtés

optimalizalasa.

A hulladék Gépjarmi moso iszap elszallitdsa
keletkezés- artalmatlanitasra

gy(jtés

optimalizalasa.

A hulladék Veszélyes- és nem veszélyes hulladékok
keletkezés- elszallitdsa

gy(jtés

optimalizalasa.

A hulladék Tovabb nem értékesithetd nem veszélyes
keletkezés- hulladékok feltarasa, begylijtése és elszallitasa
gyljtés artalmatlanitasra

optimalizalasa.

A keletkez0 Banyaberendezéseken iizemelé HD, EB, ZE
hulladék tipusu féklazitok javitasa, cseréje.

csokkentése

A kornyezdé teleplilések onkormanyzatainak
igény szerinti tajékoztatasa

Kdzremiikodés a LIFE IP North-HU-Trans
projekt  keretében  készitett  lakossagi
tajekoztatd kiadvanyok elkészitésében

El kell késziteni az lzemtéri traféallomas viz-

és talajvizsgélati eredményeinek 6sszefoglald
jelentését

Kéltség dsszesen

Jan-febr. 8 alkalom, onnantél havonta 1 alkalom.
|déjarasfiggd. A munkat az MVM Matra Mélyépitd Kit.
végzi gumikerekes kiskotrogéppel. Eddig dsszesen 14
alkalommal volt takaritva a medence. A kés 8szi és téli
iddszakban azaz az utolsé negyedévben, tbbbnyire
ismét heti 1 alkalommal kell takaritani a medencét.

Folyamatos.

Folyamatos.

A hulladékok gylijtése és szelektdlasa folyamatos.
Eddig ennyi tovdbb nem értékesithet6 hulladékot
szallitottunk el.

2023. 1. félévben 43 db féklazito javitasa tortént.

Sziikség szerint megtortént.

Szilkség szerint megtortént.

Foylamatban. December végéig elkészil.

278 096 000 Ft.

3.1.8. Miszaki-biztonsagi, egészségvédelmi, tizvédelmi tevékenység

Visonta Banya munkavédelmi tevékenységének végzése, iranyitasa és ellendrzése a Munka-

és tlizvédelmi osztaly feladata.

A munkavédelmi szervezet személyi

végzettségl szakemberek végezhetnek.

Osszetétele mind végzettség,
vonatkozasdban megfelel a jogszabalyi kornyezetnek. Az 54/2009. KHEM rendelet szerint
banyaszati teriileten 2012.decemberétél munkavédelmi szaktevékenységet csak banyaszati

mind

Dokumentdcié azonosito:
2415 EKHE-2024

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

52/193



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

az MVM Maitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati
tevékenységére

3. Technoldgia, létesitmények

A Dbényaiizem munkavédelmi tevékenységének szabdlyozasara az Egészségvédelmi ¢s
Biztonsagi Dokumentum 4&ll rendelkezésre, melynek egyik eleme az SZTA
11.BIZIGszamozasu Munkavédelmi Szabalyzat. A Dokumentum megfelel a hatalyos
jogszabalyi rendelkezéseknek. Alappilléreit az 1993. évi XCIII. munkavédelmi térvény, az
5/1993. MiiM rendelet, a 8/2022. (1.26.) SZTFH rendelet a kiilszini banyaszati tevékenységek
Biztonsagi Szabalyzatardl, valamint a 15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a banyaiizemekben
megvalositandod biztonsagi és egészségvédelmi kovetelmények minimalis szintjérdl szolo
rendeletben foglaltak alkotjak.

A banyaiizemben miukddtetett valamennyi nagyteljesitményli berendezést a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelelden helyezziik tizembe, miikodtetik, tartjak karban és végzik el az
ezekkel kapcsolatban eldirt ellendrzéseket.

2021-2023. évek folyaman a baleseti helyzet az el6zé idészakhoz képest jelentdsen javulo
tendenciat mutat. A javulo baleseti mutatoszamok eredményes munkavédelmi tevékenységre
engednek kovetkeztetni, mely nemcsak a torvényi kotelezettségek maradéktalan betartasan
alapszik, hanem felolel tobb olyan tevékenységet is, melyek a munkavallalok
komfortérzetének ndvelését, az egészségesebb munkakornyezet kialakitdsat, €s nem utolséd
sorban az egészségmegdrzést szolgaljadk. A munkavédelmi helyzet folyamatos javitdsa
érdekében hagyomanyos €s korszerii munkavédelmi eszkozoket egyarant hasznalunk.

A hagyomanyos eszkdzok:

Szabalyozas:
* Kockazatértékelés
*  Munkavédelmi szabalyzat
*  Munkavédelmi politika
*  Munkavédelmi megel6zo stratégia
*  Munkahelyi egészségmegdrzéprogram

Miiszaki és szervezési intézkedések:

* Az éves munkavédelmi program végrehajtasanak kiemelt kezelése

* Biztonsagi és egészségvédelmi tablak kihelyezése

*  Munkaeszk6zok miiszaki allapotanak, tarolasanak, kezelésének feliilvizsgalata

* A munkahelyi kozlekedés folyamatos biztonsagosabba tétele

*  Munkahelyi vilagitas feliilvizsgalata, feltjitasa

* Munkabiztonsdgot noveld szabalyok szigoritasa, ellendrzése (dohanyzas,
allvanyiigyrend, védofelszerelések hasznélata)

» Létesités szabalyainak szigoru kezelése

« Ev kozben meghozott intézkedések bedolgozasa a munkavédelmi szabalyozod
rendszerbe

A korszeri munkavédelmi eszk6zok:

* Egyéni védbdeszkozok folyamatos fejlesztése gyartd bevonasan keresztiil
Oktatas (tréningek)

»  Teriiletek szemlézésének fejlesztése

*  Veszélyes tevékenység analizis

*  Vezetdi prémium feltétel
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*  Munkavallalok tdjékoztatod programja (kozérdeki tajékoztatok, plakatok)

» Tulérat végzok iddszakos alkalmassagi vizsgalata (munkapszicholdgus altal)

» Kvazi balesetek jelentése, decentralizalt kivizsgalasa

*  Munkavédelmi, tlizvédelmi oktatasok szinvonaldnak emelése (prezentacios eszkdzok)
* Magatartas Orientalt ellendrzések rendszerének bevezetése

*  Munkakezdés eldtti 5 perces munkavédelmi beszélgetések bevezetése

A béanyaiizem téizvédelmi tevékenységét az SZTA 11 VEZIG Tiizvédelmi Szabalyzat
hatdrozza meg.A tlizvédelmi feladatok a Munka-és Ttizvédelmi Osztalyhoz tartoznak, mely
szervezet feliigyeli a létesitményi tlizoltosagi, a tlizoltd késziilék karbantartd bazis, valamint
az lizemi mentdszolgalat tevékenységét.

A létesitményi tlizoltosag banyészati teriileten 40 f0s 1étszambol, valamint magas szinvonala
technikai eszk6zokbdl all. Ezek koziil mindenképpen kiemelendé a Mercedes Unimog TLF
oltasra egyarant, mely féleg a szallitoszalagok heveder égésekor jelent hatékony beavatkozast.
A gépjarmi terepjaro képességii, melynek a banyabeli nehéz kozlekedési viszonyok lekiizdése
esetén van kiemelt fontossagl szerepe.

A Dbényalizem miikddése szempontjabdl kiemelt jelentdségli miiszaki berendezéseket
automata tliz jelzd és oltd berendezésekkel lattak el. A folyamatot a tovabbiakban is
folytatjak.A kiilszini létesitmények, ill. a banyabeli célgépek, berendezések az esetleges kezdd
tiizek oltdsahoz sziikséges kézi tlizoltd késziilékekkel fel vannak szerelve.A késziilékek
sériilés elleni védelmére egységes - 3-4 késziilék befogadasara szolgald - szekrényeket
helyeztek el, melyeket a vonatkoz6 rendelet szerinti tlizvédelmi tajékoztato jellel jeloltek meg.

A munkavallalok eldzetes ¢és iddszakos alkalmassagi vizsgalatat, egyéb egészségligyi
ellatasat, a munkahelyek egészségiigyi szempontbol torténd ellendrzését, a kiilonbozo
szliroprogramok lebonyolitasdit a Részvénytarsasag egész teriiletén a Humaéanerdforras
Igazgatosag szervezi a Foglakozés-egészségligyi Szakorvosi Szolgalaton keresztiil.

Az MVM Matra Energia Zrt. kozép és hosszutavu célkitlizéseinek egyarant alapeleme a
munkavédelmi helyzetiink folyamatos javitdsa, az ehhez kapcsolédd programok tovabbi
bovitése €s a munkavallalok egészségének megorzése, optimalis esetben javitdsa.

3.2. A jelenlegi technoldogiaban felhasznalt anyagok listaja, eléallitott termék mennyisége

Visonta banya f0 tevékenysége az eldézOekben ismertetett banyamivelés €s az ezen 0
tevékenység gazdasdgos, biztonsagos ¢és minimalis kornyezetterheléssel torténd végzését
lehetévé tevd kiegészitd munkdk, mint pl. az aktiv vizvédelem, a kornyezetvédelmi
beavatkozasok, stb.

Az ezen tevékenységi rendszerben felhasznalasra keriild alapanyagok listdjat és konkrét
mennyiségét a vizsgalt idészak tekintetében a 4.1. fejezet (Hulladékgazdalkodas helyzete)
tartalmazza.
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A felhasznalt anyagok koziil jelentds:
- hajtémiiola;,

- hidraulikai olaj,

- motorolaj,

- gazolaj, benzin,

- kendzsir.

Fontosak a termelés szempontjabol:
- a vegyszerek,

- vulkanizalé anyagok, ragasztok,

- fagyallo,

- festékek,

- szarazelem,

- akkumulétorok

részaranya is.

A mennyiségi nyilvantartas a SAP szamitdgépes rendszerben torténik.

Az utdbbi 3 év termelési kapacitasat az 1-4. tdblazatban ismertettiik. Visonta Banya esetében
az eldallitott terméket a kiilfejtéses technologiaval termelt lignit jelenti.

3.3. Az érvényben lévo engedélyek ismertetése

Visonta Béanya a f6 tevékenysége vonatkozasdban 3 alapvetd hatdsagi engedéllyel
rendelkezik, melyek lehetdvé teszik szamara a banyamiivelés végzését. Ezen engedélyek az
alabbiak:

- Egységes kornyezethasznalati (IPPC) engedély
Szama: 10949-29/2004
Eng. hatosag: Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség
Eng. tdrgya: Matrai Erdmii ZRt. visontai kiilszini fejtés egységes kornyezethasznalati
engedély
Els6 médositas szama: 11-14/2013. (2016/2012)
Eng. hatosag: Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel6ség
Eng. targya: Matrai Erémii ZRt visontai banya 10949-29/2004 Egységes
kornyezethasznalati engedélyének, valamint teriiletbOvités egységes szerkezetbe
foglalt modositasa
Masodik mddositas szdma: HE-02/KVTO/03618-18/2017.
Eng. hat6sag: Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal
Ugyint.  szervezeti egység: Agrariigyi és Koryezetvédelmi  Féosztaly
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly
Eng. targya: A Matrai Eréml Zrt. (Visonta) részére a Visontai banyaban folytatott
kiilszini banyaszati tevékenységre vonatkozdan kiadott, 11-14/2013. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély egységes szerkezetbe foglalt modositasa.
Viltoztatas szdma: PE/KTFO/41-1/2018.
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Eng. hatésag: Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi
Foosztaly

Hatéarozat targya: Magas Bakony Kornyezetvédelmi Egyesiilet fellebbezése a HE-
02/KVTO/03618-18/2017. tigyiratszdmu hatarozattal szemben.

Harmadik médositds szdma: HE/KV0/02307-16/2021.

Eng. hatosag: Heves Megyei Korményhivatal

Ugyint. szervezeti egyseég: Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi €s
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly, Kornyezetvédelmi Osztaly

Eng. targya: A Visontai banyaiizemben HE-02/KVTO/03618-18/2017. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély alapjan folytatott kiilszini banyészati
tevékenység Otéves feliilvizsgalatara iranyulo eljaras lezarasa.

- Banyatelek megallapitasa

Szama: MKB/2682-19/2013
Eng. hatosag: Miskolci Banyakapitanysag
Eng. targya: ,,Visonta I.-szén” védonevli banyatelek megallapitasa

- MUT jovahagyasa

Targy: Visonta 1. banyaiizem miiszaki iizemi tervének jovahagyasa
Szama: BO/15/286-15/2021.
Ervényességi ideje: 2021.02.22. - 2025.12.31.

Targy: Visonta Banya 2021-2025. évi miiszaki {izemi tervének 1. sz. mdodositasa
Szama: BO/15/2189-12/2021.
Ervényességi ideje: 2021.11.17. - 2025.12.31.

Fenti engedélyek rendelkeznek az MVM Matra Energia Zrt., mint engedélyes részére a
banyamiivelés modjarol, kapacitasarol, teriileti viszonyair6l.

A banyamiivelési tevékenység és a kapcsolddo melléktevékenységek végzését szabalyozo,
tovabbi engedélyeket az 1.2. és 1-3. tablazatokban mutattuk be.

Az ismertetett engedélyeket a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag, a B.-A.-Z
Megyei Kormanyhivatal és a Heves Megyei Kormanyhivatal adta ki, igy azok a hatdsag
rendelkezésére allnak, ezért jelen dokumentacidonkhoz nem mellékeljiik oket.

3.4. A jelenlegi technologiaszennyezo forrasai, a szennyez6 anyagok emisszios adatai

A banyaiizemi tevékenység (lignit banyaszat) meghatarozo légszennyezd forrasait a diffuz
feliileti forrasként értelmezendd a szén és medddtermelés technoldgia mozgas helyei, a
szallitasi utvonalak, €s a vagonbuktat6 jelentik. Ezek kozott 6 db-ot tartanak nyilvan a Keleti
¢s a Déli banyaban. Adataikat a 3-8. tablazatban mutatjuk be. Az emisszids adatokat a 4.1.
fejezet tartalmazza.
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3-7.tablazat

Feliileti forrds Kozigazgatisi Banya évenként miikodé feliiletei
szama | megnevezése teriilete r
Miikodés éve 2021. 2022. 2023.

D11 |KeletiIL Detk 551590 | 539340 542 800

D12 |KeletiII Aldebrd 668370 | 668270 668 240

D13 | Déli banya Halmajugra 1555510 | 1090 840 640 700

D14 |[Déli banya Detk 20000 20 000 20 000

D15 |Déli banya Ludas 149 000 40 780 97580

D16 |Déli banya Karécsond 68 000 440 500 159 100
Levegoéterhelés idotartama, iié/év 152 880 221
Osszes Visonta banya 3012470 | 2799730 | 2128420

A bemutatott technologiaban jol lathato, hogy normal {izemmenet esetén — annak ellenére,
hogy a termelés soran kdzvetlen a kapcsolat a térség felszini és felszinalatti vizkészletével — a
viz mint kdérnyezeti elem elszennyezddésével nem kell szdmolnunk. A technolégia soran

szennyviz nem keletkezik.

A vizkészlet havaria helyzetben esetleg szennyezddhet, szennyezdanyagként elsdsorban a
gépi berendezések altal hasznositott szénhidrogén-szarmazékok képzelhetok el. A havéria
helyzet eredményeként I1étrejott szennyezddés elharitdsat a jovahagyott Vizmindségi
KarelharitasiUzemi Terv utasitdsai szerint kell elvégezni. Az esetleges terheléseket

monitoring rendszer ellendrzi. A vizmindség adatokat a 4.2. fejezet tartalmazza.

Karelharitasi feladatokat megfogalmaz a kornyezetvédelmi szabélyzat is az olajos fold

kezelésére.

Visonta Bénya iizemeltetése soran az alkalmazott technologia folyamataban az aldbbi

hulladékfajtak keletkeznek:

- veszélyes hulladék

- nem vesz¢lyes hulladékok

e ipari eredetli

e kommunalis eredetll
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A veszélyes hulladékok ¢és az ipari eredetli nem veszélyes hulladékok keletkezésével jaro
technologiak az alabbiak:

- Széntermelés, meddodletakaritas

- -Géparmiivek lizemeltetése karbantartdsa

- Villamos berendezések iizemeltetése, karbantartasa
- Raktarozas, tarolas

Kiemelten kezelend6 veszélyes- és nem veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladékok:

- Hulladék olajok

- Akkumulatorok, elemek

- Elektronikai hulladékok

- Kiselejtezett gépjarmiivek
- Egészségiigyi hulladékok
- Azbeszt

Nem veszélyes hulladékok:
- Csomagolasi hulladékok
- Banya meddod (fold)

- Gumi hulladék

Kommunalis szilard hulladékok

A telephelyen keletkezé kommunalis hulladékok gytijtése keletkezési helyeiken,
konténerekben torténik, amelyeket az Erdmiiben a Vagyon- és létesitménygazdalkodasi
osztalykezel.

Az erémill és a banya szilard kommunalis hulladékait kozos nyilvantartds tartalmazza
fordulok és konténer térfogatok alapjan. Becslés alapjan a 4.475 m?® (laza térfogat)
hulladék kb. 60 %-a az erOmiiben, a kb. 40 %-a pedig a visontai banyaban keletkezik. A
tomeg meghatarozasara 0,3 t/m> becsiilt térfogatstly felhasznalasaval keriilt sor.

A banyaban keletkezd mennyiség igy: kb. 500 t/év

Kommunalis folyékony hulladékok

Az 6sszegyljtott kommundlis folyékony hulladékot az Erémii hasonl6 hulladékaval egyiitt
bioldgiai fokozattal ellatott szennyviztisztitd telepen kezelik. A kezeld telep
hatékonysaga hatdsagi megitélés szerint megfeleld. A tisztitott szennyviz a Nyiget-patakba
kertil.

A feliilvizsgalati id6szakban keletkezett hulladékok mennyiségét a 4.3. fejezetben ismertetjiik.
Zajforrasok

Zajvédelmi vonatkozdsban gyakorlatilag a teljes banyamiivelés soran szamitani kell

zajemissziora. A zajforrasokat a gépi berendezések jelentik, amelyek a széntermelést, a
medddletakaritast, szallitast végzik. Ezek a fontosabb gépi berendezések az alabbiak:
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- mardtarcsas kotrogépek
- hanyoképzd gépek

- meritéklétras kotrogépek
- szalagkocsik

- felszeddgép

- rézsithid

- medddszallitd szalagok

- szénszallitd szalagok

Ezen gépi berendezéseken tul, amelyek a banyagddor kiilonboz6 szintjein keriiltek
letelepitésre, tovabbi mobil zajforrasokat jelentenek a kis- és nagytehergépkocsik,
munkagépek, darus gépkocsik és egyéb jarmiivek.

A bemutatott zajforrasok jelen banyaszati helyzetben kifejtett zajterhelési értékeit, amelyet a
kiilonboz6 lakott teriiletek kritikus pontjain hatadroztak meg, a 4.5. fejezet tartalmazza.

Visonta Banya iizemeltetése soran tehat a kornyezetet leginkabb igénybevevo emissziok
az alabbiak:

- Levegdszennyezés, elsésorban PM 10 szall6 por formajaban,
- Hulladékképzés, veszélyes-, ipari €s kommunalis hulladékok forméjaban,
- Zajemisszio.

A banya IPPC engedélye tartalmazza a szall6 por hatarértékeit is.

Havériahelyzetben potencidlisan eléfordulhat a viz, mint kornyezeti elem elszennyezddése is,
normal miikodés soran azonban a technoldgidban szennyviz nem keletkezik.

Az ismertetett technologia alkalmazasa soran tovabbi szennyezdanyagok kibocsatasaval nem
kell szamolnunk.

3.5. Raktarozas, tarolas

Az alapanyagok hordds vagy flakonos kiszerelésben, illetve kozuti szallitas soran keriilnek a
telephely tarolotereire. A keletkezd hulladékok elszallitdsa hasonld forméban torténik. A

selejtezések soran keletkezd hulladék anyagok tarolasa és elszallitasa is igy torténik.

A vizsgalt teriileten vezetékes szallitdis nem talalhatd, a banyamivelési tevékenységhez
csOvezetékek nem kapcsolddnak.

A telephely gépjarmiiveinek izemanyag-ellatasat a telephelytdl kb. 1 km-re 1évé MVM Matra
Mélyépitd Kft. lizemanyagtoltd allomésa biztositotta. A sajat lizemanyagtolté allomast a

banya felszamolta, s a teriiletet 2007-t61 kabelkertként hasznositjak.

2021. évben megvalosult egy ilizemi toltéallomas kialakitasa.
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A berendezés fobb adatai:

- Gyart6 neve: Verecundus Kft.

- Tipus: RH ECO 9 LM

- Gyéri szam: 877

- Tartaly szama: 26439

- Urtartalom: 9m’

- Tarolt iizemanyag: Gézolaj

- Elhelyezés: MVM Matra Energia Zrt. Visonta kiilteriilet

0163/88 hrsz.-u ingatlan

Kendanvyag-tarold:

A beszerzési és raktargazdalkodasi osztaly teriiletén korszerli konnytliszerkezetes tarolo épiilt.
A hordos kendanyag ellatas biztositdsara ez a tarolohely zart, fedett fémvazas kialakitasu,
betonozott tarolofeliileti épiilet. Itt helyezik el a beérkezd kendanyagokat (olajok, zsirok), a
fagyallot tartalmazo acél hordokat. Innen torténik az anyagkiadas is. A feliiletén esetlegesen
eléforduld elcsopogd anyagok felitatdsara homok rendszeresitett.

Kozponti Uzemi Veszélyes Hulladék Gyiijto:

Visonta banya telephely veszélyes hulladékainak kozponti tizemi gyiijtése a banya telephelyen
1évo 0163/42 hrsz-u ingatlanon torténik. A gyljtOhely a beszerzési ¢és raktargazdalkodasi
osztaly raktarteriiletén az erre vonatkozd miiszaki szabalyok alapjan kialakitott keritéssel
korbevett, kapuval ellatott zart 1étesitmény, amely arokrendszerrel is koriilvett. Az arkok altal
elvezetett csapadékviz befogaddja a meglévo telephelyi csapadékviz-elvezetd arokrendszer. A
telepre 4 m széles betonozott bekotout vezet, €s a telep bejarata elott ateresz épiilt.

3.6. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatésagi ellenérzések, kotelezések és birsagok

Az MVM Matra Energia Zrt.-ben a kornyezetvédelmi feladatok ellatasa az érvényben 1évo
folyamatosan aktualizalt Kornyezetvédelmi Szabalyzat (SZTA 10 KHIG) szerint torténik. A
Kornyezetvédelmi Szabalyzat kornyezeti elemenként tartalmazza a nyilvantartasok,
dokumentalasok, hatosagi és rendeleti eldirasoknak valdo megfeleldség modjat és rendjét.
Részletesen tartalmazza az adott kornyezeti elem védelme érdekében meghatarozott
intézkedéseket és ezen intézkedések ellendrzésének modjat a kiilonbozo feleldsségi szinteken.
Kitér a Szabalyzat a meglévé monitoring rendszerekmiikddtetésének modjara, valamint a
rendszerek altal szolgaltatott adatok kezelésére, jelentési kotelezettségre is.

Visonta Banya vonatkozasaban a kornyezetvédelmi szempontokbol vezetett nyilvantartasok
az alabbiak:
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3. Technoldgia, létesitmények

- Hulladék nyilvantartasa

A Banya a hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szo6ld
309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet és a 225/2015. (VIIL.7.)Korm. rendelet alapjan vezeti a
sziikséges nyilvantartasokat és teljesiti az éves bevallast elektronikus modon.

A keletkez6 veszélyes hulladék nyilvantartasa a keletkezési helyeken torténik az erre a célra
rendszeresitett nyomtatvanyon.

A nyomtatvanyon szerepld adatok:
A keletkezett hulladék megnevezése, mennyisége, az atadas célja és datuma

A nyilvantartasok alapjan a szervezeti egységek negyedévenként kiildik meg jelentésiiket a
Vegyészeti és Kornyezetvédelmi Osztaly részére.A jelentés nyomtatvanya a jogszabdlyi
valtozasokat kovetden tobbszor atdolgozasra kertilt.

A hulladékok telephelyen beliili mozgasat anyag-visszavételezési lapok alapjan a beszallitd
szervezeti egység és a gylijtOhely nyilvantartasaban is rogzitik.A hulladékok elszallitasat ,,SZ”
kisérdjegyek —jabban ,,SZ”’lapok-, illetve szallitolevelek rogzitik.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos telephelyi nyilvantartdsok vezetése szamitdgépes
rendszerben torténik az SAP rendszer szervezeti egységeinek kodjai alapjan.

Az MVM Matra EnergiaZrt. telephelyeinek egységes veszélyes €s nem veszélyes hulladék-
nyilvantartési elektronikus rendszert vezetett be.

A rendszer alapja egy ,,.Denxpert” elekronikus program, mely telephelyenként rendelkezésre
all és az aktualis hulladék forgalmak felvezethetéek bele. Ezek megegyeznek a tarsasag
»SAP” rendszerében fellelheté hulladékmozgési adatokkal. Ezek a hulladékmozgési adatok az
egyes szervezeti egységektdl (Barmely osztaly, vagy iroda) elkeriild, illeve egyes szervezeti
egységekhez bekeriild (Beszerzési és Raktargazdalkodasi Osztaly) hulladékokat jelentik,
melyeket az érintett szervezeti egységek visszavételezéssel (leadds a raktar részére),
értékesitéssel (engedéllyel rendelkezé vallalkozokkal torténd elszallittatas/artalmatlanitas)
végeznek.Ezek mellett alkalmas a program sorszammal ellatott szallitasi lapok készitésére is.
Ennek a programnak a segitségével a tarsasag a napi nyilvantartasra vonatkozo szabalyoknak
maradéktalanul megfelel.

A kozponti lizemi gyljtéhely iizemnapldjaban rogzitik az tizemvitellel kapcsolatos rendkiviili
eseményeket, a hatosagi ellendrzések megallapitasait és az ezek hatasara tett intézkedéseket.”

- LevegOtisztasag-védelmi éves bevallas

ALégszennyezés Mértéke bevallas elkészitése évenként torténik a kornyezetvédelmi hatdsag
felé elektronikus uton a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden.
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Az MVM Mitra Energia Zrt. Visonta Banyajaban a kibocsatasok ellendrzéséhez PMio
poremisszid méréseket végeztetnek, amelynek iranyitdja a Vegyészeti és Kornyezetvédelmi
Osztaly. A méréseket a B.-A.-Z. Varmegyei Kormanyhivatal végzi az osztily megrendelése
alapjan, az altala meghatarozott mennyiségben.

- Vizemeléssel kapcsolatos nyilvantartas

A Tarsasag kiilfejtéseinek viztelenitése az érvényes vizjogi engedélyeknek megfelelden
tortént.

Ezen engedélyekben meghatarozott bevallsi és nyilvantartasi kotelezettségek a kovetkezok:

- Havirendszerességgel

¢ Kiemelt vizmennyiség €s annak felhasznalasa c. adatlap (illetékes vizligyi igazgatosag)

e Az orszagos vizszintfigyelé halozathoz tartoz6 5 db regiondlis figyelokut mért adatai
(illetékes viziigyi igazgatosag)

- Negyedéves rendszerességgel

oVizkészlet jarulék bevallasa (B adatlap)
(negyedévente, a negyedévet kovetd honap 15-ig — illetékes viziigyi hatdsag)

eFelszini vizbe torténd vizbevezetések Onellendrzésének vizsgalati eredményeinek
onbevalldsa (OA adatlapok; online, OKIR rendszeren keresztiil; illetékes vizvédelmi

hatosag)

- Féléves rendszerességgel

e Banyavizvédelmi jelentés
(az eldirt tartalommal, februdr 28- és augusztus 31-ig - - (BAZ-m. Katasztréfavédelmi
Igazgatosag Igazgatohelyettesi szervezet és illetékes Viziigyi Igazgatdsag)

- Eves rendszerességgel

e Vizhasznalok éves nyilatkozata a tényleges viztermelésrdl (C adatlap)

(Januar 15-ig, BAZ-m. Katasztrofavédelmi Igazgatosag IgazgatOhelyettesi szervezet,
mint viziligyi és vizvédelmi hatosag);

e VH-FAV adatlap (volt 1375.sz. OSAP) adatlap (marcius 31-ig, illetékes Viziigyi
Igazgatosag);

e Az 5 m3/h teljes, illetve 80 m3/nap frissviz hasznalatot elérd ipari jellegli vizhasznalok
viztermelési €és vizkezelési adatainak adatszolgaltatasa (IPONLINE rendszeren, volt
1378.sz. OSAP adatlap) (rendelkezés szerint, illetékes Viziigyi Igazgatdsag);

e VH-FEV (volt 1694.sz. OSAP) adatlap (januér 31-ig, illetékes Viziigyi Igazgatosag);
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e VAL adatlap (vizmindség-védelmi alapbejelentd lap; marcius 31-ig, OKIR rendszeren
keresztiil, BAZ-m. Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgatohely. szervezet)

e VEL adatlap (marcius 31-ig; OKIR rendszeren keresztiil; BAZ-m. Katasztrofavédelmi
Igazgatosag Igazgatohely. szervezet)

o Osszefoglalo jelentés a felszini vizek Onellenérzé vizsgalatainak eredményeirdl
(marcius 31-ig; OKIR rendszeren keresztiil; BAZ-m. Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
Igazgatohely. szervezet)

e Az Onellendrz6 vizsgalatok tervezett idopontjai (november 30-ig; OKIR rendszeren
keresztiil; BAZ-m. Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgatohely. szervezet)

Visonta Banya telephelynek tehat bejelentési és adatszolgaltatasi kotelezettsége van:

- A kiemelésre keriil6 felszin alatti vizek és a természetes befogadokba vezetett
vizmennyiségek vonatkozasdban a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag igazgatOhelyettesi szervezet, mint vizligyi és vizvédelmi hatdsag felé, tovabba
a Heves Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyfelé, a
veszélyes hulladékok és a 1égszennyezdk vonatkozésaban.

Visonta Béanya az eldirt kotelezettségeinek az eddigiekben hidnytalanul és maradéktalanul
eleget tett. Az érintett hatdsagok ezen bevallasokkal kapcsolatban nem tettek észrevételt, a
vizsgalt iddszakban kornyezetvédelmi birsag fizetésére nem keriilt sor.

Az elmult 3 évben hatosagi ellendrzések nem voltak a banyaszati tevékenységgel
kapcsolatban.

4. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

4.1. Levegétisztasag-védelmi jellemzok
A vizsgalt idészakban a Keleti banya allt miivelés alatt, a meddét a déli banyaban depoztak.

A meddShanyok és az éppen miivelés alatt allo teriiletek diffuz forrasnak mindsiilnek, ezért a
6 1égszennyez6 anyag a szilad részecske.A szénporok szemnagysaga 10-800 um kozott van.
A kiporzéds mértéke az igénybevett feliiletek nagysdgatol, nedvességtartalmatol és kémiai
Osszetételétol fiigg.

Barnak6szén rakodasanal és taroldsanal primer részecskék emittalodnak. A kémiai Osszetétel
mellett elsésorban a szemnagysag a legfontosabb paraméter az atmoszféraban valo terjedés
szempontjabol, mivel ez hatdrozza meg a részecske tartozkodasi iddtartaméat. Mig
Osszehasonlitasul a nagyobb porszemcsék gyorsan lesiillyednek a talajra, a finom részecskék
tobb napon keresztiil a levegében maradhatnak és ennek megfeleléen messzire szallitodnak.
Leginkabb a csapadék tavolitja el ezeket az atmoszférabol vagy a szél hatdsara higul a
koncentraciojuk.
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Szemnagysag alapjan az alabbiak szerint kiilonbdztetjiik meg a porokat:

—TSP-6sszpor  (TSP; 'Total Suspended Particulate matter' vagy 'Total
Suspended Particles'): szalloporok 50 um-nél kisebb aerodinamikai atmérével és 5 - 50
cm/s stillyedési sebességgel. A relativ magas siillyedési sebességnek kdszonhetéen ezek
a részecskék nem jutnak messzire €s a forrds kozelében deponalodnak. A ruhdk,
asztalok, autdk lathatd szennyezéséért felelosek.

—PMjo ('Particulate Matter'): szalloporok 10 pm-nél kisebb aerodinamikai atmérével és
kb. 1 cm/s siillyedési sebességgel.

—PM; 5 (finom részecske) und PMo,1 (ultrafinom részecske): szalloporok 2,5 pm-nél ill. 1
um-nél kisebb aerodinamikai 4tmérdvel. Az alacsony siillyedési sebesség miatt ezek a
részecskék igen messze szallitodhatnak.

A gépjarmiivek NOyx kibocsatdsa és a banyan beliili kozlekedési utakon felvert por
masodlagos.

A banyamiivelés levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos kérdéseinek feliilvizsgalatat,

- a306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet (A levegd védelmérdl);

- a 6/2011. (I.14.)VM rendelet (Alevegd terhelhetdségi szint és a helyhez kotott
légszennyezd forrasok vizsgélataval, ellendrzésével és értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol),

- a4/2011. (L.4.)VMrendelet (Alevegé terhelhetdségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl)

jogszabalyok eldirasainak figyelembevételével készitettiik.

Matrai ErdmiiAz MVM Matra Energia Zrt. Visonta Banydban a lignitet kiilszini fejtési
technoldgiaval banyasszak. A telepképzddés adottsdgai miatt a lignit mindségét viszonylag
alacsony fltéérték, magas nedvességtartalom jellemzi. A lignittelepek kozott és folott
homokos, iszapos, agyagos iiledékek teleptiltek.

Matrai ErémtEuropa egyik legnagyobb teljesitményli fejtdgép-sorat és szallitdo szalag
rendszerét villanymotorok hajtjadk. A kiilszini fejtés soran eldszor el kell tavolitani a
szénrétegen elhelyezkedd fold- és meddoréteget, kiemelni a lignitet, majd a meddét
visszajuttatni az el6z6 munkafazisban kibanyaszott godorbe. Ezaltal a banya miivelésének
elérehaladdsaval a meddét igen rovid széllitdssal mindig az aktudlis fejtést kozvetleniil
megeldzd godorbe toltik. A banya miivelése soran a meddd kitermelése nagyteljesitményti,
elektromos meghajtasu, marétarcsas kotrogépekkel, a szén jovesztése ugyancsak elektromos
meghajtastu meritéklétras kotrogépekkel torténik.

A medddhanyok képzését szintén elektromos meghajtasu berendezésekkel végzik, a
banyamiivelési tervek és eldirdsok szigoruan ellendrzott betartdsa mellett. A kitermelt lignit és
meddd anyagok szallitdsa donté mértékben hevederes, gumi szallitoszalagokkal torténik. A
banya belsd teriiletén sziikséges anyagmozgatdsokat, kistavolsagl, kicsi tomegaramu
széllitasokat Diesel motoros meghajtasu, billends tehergépkocsikkal végzik.
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4.1-1. tablazat

2024. 05. 01-én rendelkezésre allo, lizemeltetett tehergépjarmiivek és munkagépek
Tehergépjarmiivek TOYOTA Hilux 23
IvecoMassif 1
Toyota LandCruiser 3
MAN valtokocsi 16
UNIMOG 1550 L 3
UNIMOG U-90 1
UNIMOG 418414 1
MAN Vegyes Uz. 4
MAN darus 9
KRAZ 255B 1
Daru 20 t 3
Daru 30 t 2
Daru 36 t 1
RDK-250 1
Vontatok TATRA Tp-24 1
Mg. vontatd VALMET 8
Potkocsi 36
Munkagép CAT-950 F 1
GD-670 1
VV 1000 1
UNIRAK 600 1
Osszesen 133

A banyészati technoldgidkhoz kapcsolodo diffuz forrasok a vagonbuktatd, valamint a szén és
a medddletermelés technoldgiai mozgas helyei, illetve a szallitasi itvonalak:
4.1-2. tablazat

Technolégiai Technolégia Technolégiahoz tartozo diffiz
azonosito megnevezése forras
_ D7 Vagonbuktat6 bejarat
1. Lignit el6készité
1B clokeszitese D8 Vagonbuktato kijarat
D11 Keleti II. Banya (Detk)
D12 Keleti I1. Banya (Aldebro)
D13 Déli B4 Halmaj
2. Lignit banyészat cli Binya (Halmajugra)

D14 Déli Banya (Detk)
D15 Déli Banya (Ludas)
D16 Déli Banya (Karacsond)

A diffuz forrasok mindegyike tekintetében a megéallapitott hatarérték a kovetkezo:
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4.1-3. tablazat
Légszennyezé anyag |Hatarérték (ug/m?)
24 6rés éves
50 40

Szall6 por (PMi)

A fejtési technologia 1ényegébdl eredden MVM Matra Energia Zrt. Visonta Banyéaban a diffuz
feltileti forrasok domindlnak a levegd szennyezés szempontjabol. Azonban itt kell még
szamitasba venniink a banya belsd utjain meddot szallitd, 45 tonna hasznos terhelésii, nehéz
tehergépkocsik, valamint széraz iddjaras esetén a nem szildrd burkolati bels6é utak
portalanitdsa céljabol lizemeltett, tartdlyos locsold tehergépkocsik kipufogd gézainak
légszennyezO hatasat is. A tehergépkocsik altal szallitott anyagaram az 6sszes megmozgatott
meddo és lignit tomegéhez képest elenyészd ardnyt. A banya teriiletén csak rendszammal
ellatott tehergépkocsik kozlekednek, ezek emisszids értékeit a kotelezd miszaki ¢és
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok soran a vizsgaztatasi jogkorrel felhatalmazott allami
szervek mérik, ennek koszonhetdéen a kipufogdgazok szennyezOanyag tartalma hatarérték
alatti. A banya telephelyén a feliilvizsgalt iddszakban pontforrds nem miikodott.

Alégszennyezd forrasok legfontosabb jellemzdit, a 2021-2023. évek kozottiharom évre
vonatkozoan, a kovetkezdkben foglaljuk ossze.

4.1.1. A légszennyezést okozd technoldgidk ismertetése, a szennyezésre hatast gyakorlo
paraméterek és jellemzOk bemutatdsa

4.1.1.1. Lignit elokészités

Technologia azonosito: 1

Technoldgia megnevezése: Lignit elokészités
Forras azonosito: D7

Forras megnevezése: Vagonbuktaté bejarat
A forrés fajtaja: diffuz forras

Szennyezdanyag azonositd: 7
Szennyezdanyag megnevezése: szilard, nem toxikus por

A lignit elokészités altal igénybevett, D7 jeli, diffuz feliilet
4.1-4. tablazat

Technologia Leveg6terhelés . . .
By Pt - dbtartama Igenybeveztt feliilet Szennyezo:ar’lyag
.. ) . . m azonosito
lizemoéra/negyedév h/év
572 20 7
555 20 7
2021 556 4194 20 7
550 20 7
529 20 7
615 20 7
2022. 624 4188 20 7
660 20 7
574 20 7
622 20 7
2023. 604 3175 20 7
612 20 7
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4. A tevékenység folytatasa soran

bekévetkezett, illetéleg jelentkezo

kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

Technologia azonosito: 1

Technoldgia megnevezése:

Forras azonosito:

Forras megnevezése:

A forrés fajtaja:

D8

Lignit eldkészités

Vagonbuktato6 kijarat

diffuz forras
Szennyezdanyag azonosito: 7
Szennyezdanyag megnevezése: szilard, nem toxikus por

A lignit elokészités altal igénybevett, D8 jeli, diffuz feliilet

4.1-5. tablazat

Technologia Levegoterhelés . .. .
By o :dbtartama Igenybeveztt felilet Szennyezorarrlyag
.. z 2 . m azonosito
lizemoéra/negyedév h/év
572 20 7
555 20 7
2021, 556 4194 20 7
550 20 7
529 20 7
615 20 7
2022. 624 4188 20 7
660 20 7
574 20 7
622 20 7
2023. 604 3175 20 7
612 20 7
4.1.1.2. Lignit banyészat
Technologia azonosito: 2
Technologia megnevezése: Lignit banyaszat

Forras azonosito: D11
Forras megnevezése: Keleti II.
Kozigazgatasi teriilet: Detk

A forrés fajtaja: feltileti diffuz forras
Szennyezdanyag azonosito: 7
Szennyezdanyag megnevezése: szilard, (nem toxikus)por
A Keleti banya. Detk, kiilszini fejtési, D11 jeli, banya feliilete

4.1-6. tablazat

Ev

Technologia
iizemideje
iizemora/negyedév

Levegoterhelés
id6tartama
h/év

Miikodo
feliilet
m?

Szennyezéanyag
azonositd

2021

2160

2160

2160

2160

152

551590

2022.

2160

2160

2160

2160

880

539 340

2023.

2160

2160

2160

2160

221

542 800

EARNEENEENEENEENEENEENEENEENEENEEN]
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO
az MVM Mitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati

4. A tevékenység folytatasa soran
bekévetkezett, illetéleg jelentkezo

tevékenységére kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa
Technologia azonosito: 2

Technoldgia megnevezése: Lignit banyaszat

Forras azonosito: D12

Forras megnevezése: Keleti II.

Kozigazgatasi teriilet: Aldebr6

A forrés fajtdja: feliileti diffuz forras

Szennyezdanyag azonositd: 7

SzennyezOanyag megnevezése: szilard, nem toxikus por

A Keleti banya. Aldebro, kiilszini fejtési, D12 jeli, banya feliilete

4.1-7. tablazat

) Technologia Levegoterhelés Miikodo S e
Ev lizemideje id6tartama feliilet /oy
iizemora/negyedév h/év m? azonosito
2160 7
2021. ; }gg 152 668370 ;
2160 7
2160 7
2160 7
2022. 5160 280 668270 ;
2160 7
2160 7
2160 7
2023. 2160 221 668 240 7
2160 7
Technologia azonosito: 2
Technoldgia megnevezése: Lignit banyaszat
Forras azonosito: D13
Forras megnevezése: Déli banya.
Kozigazgatasi teriilet: Halmajugra
A forrés fajtaja: feliileti diffuz forras

Szennyezdanyag azonositd: 7

SzennyezO0anyag megnevezése: szilard, nem toxikus por

A Déli Banya Halmajugra, kiilszini fejtésii, D13 jeli, banya feliilete

4.1-8. tablazat

Ev

Technologia
iizemideje
iizemora/negyedév

Levegoterhelés
id6tartama
h/év

Miikodo
feliilet
m?

Szennyezéanyag
azonositd

2021.

2160

2160

2160

2160

152

1 555521

2022.

2160

2160

2160

2160

880

1 090 840

2023.

2160

2160

2160

2160

221

640 700
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO
az MVM Mitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati

4. A tevékenység folytatasa soran
bekévetkezett, illetéleg jelentkezo

tevékenységére kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa
Technologia azonosito: 2

Technoldgia megnevezése: Lignit banyaszat

Forras azonosito: D14

Forras megnevezése: Déli banya.

Kozigazgatasi teriilet: Detk

A forrés fajtdja: feliileti diffuz forras

Szennyezdanyag azonositd: 7
SzennyezOanyag megnevezése: szilard, nem toxikus por

A Déli Banya Detk, kiilszini fejtésii, D14 jelii, banya feliilete
4.1-9. tablazat

) "lif:chnc.)lé.gia Le'Ve"géSterhelés Mﬁlféd(’i S e
Ev iizemideje id6tartama feliilet , s
iizemora/negyedév h/év m? azonosito
2160 7
2021. ; }gg 152 20 000 ;
2160 7
2160 7
2022. ; }gg 280 20 000 ;
2160 7
2160 7
2160 7
2023. 2160 221 20 000 7
2160 7
Technologia azonosito: 2
Technoldgia megnevezése: Lignit banyaszat
Forras azonosito: DI5
Forras megnevezése: Déli banya.
Kozigazgatasi teriilet: Ludas
A forrés fajtaja: feliileti diffuz forras
Szennyezdanyag azonositd: 7
SzennyezOanyag megnevezése: szilard, nem toxikus por
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az MVM Mitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati

4. A tevékenység folytatasa soran
bekévetkezett, illetéleg jelentkezo

tevékenységére kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa
A Déli Banya Ludas, kiilszini fejtési, D15 jeli, banya feliilete
4.1-10. tablazat
; Technologia Levegoterhelés Miik6do Szennvezéanva
Ev iizemideje id6tartama feliilet azc}),nositéy &
iizemora/negyedév h/év m?
2 160 7
2160 7
2021. 2160 152 149 000 7
2 160 7
2160 7
2160 7
2022. 5160 880 40 780 7
2160 7
2 160 7
2 160 7
2023. 2160 221 97 580 7
2160 7
Technoldgia azonosito: 2

Technologia megnevezése: Lignit banyaszat

Forras azonosito: D16
Forras megnevezése: Déli banya.
Kozigazgatasi teriilet: Karacsond

A forrés fajtaja:

felileti diffaz forras

Szennyezdanyag azonosito: 7
Szennyezdanyag megnevezése: szilard, nem toxikus por

A Déli Banya Karacsond, kiilszini fejtésii, D16 jelii, banya feliilete

4.1-11. tablazat
) Technologia Levegéterhelés Miikodo Szennvezdéanva
Ev iizemideje iddtartama feliilet azglnositéy J
iizemora/negyedév h/év m?
2 160
2 160
2021. 2160 152 68 000
2 160
2 160
2 160
2022. 2160 880 440 500
2 160
2 160
2 160
2023. 2160 221 159 100

2160

R ARNEENEENEENEENEENEENEENEENEENEEN]

A kiilszini fejtésti banyak 2016-2020. kozotti évek alatti Osszes feliiletét és éves
levegdterhelési idOtartamat a 4.1-12. tablazatban mutatjuk be.

Technoldgia azonosito: 2

Technologia megnevezése: Lignit banyaszat
Forras azonosito: D11 -Dl16

Forras megnevezése: banya.

Forrés fajtaja: feliileti diffuz forras
Szennyezdanyag azonositd: 7

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

az MVM Mitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati
tevékenységére

4. A tevékenység folytatasa soran

bekévetkezett, illetéleg jelentkezo
kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

Szennyezdanyag megnevezése: szilard, nem toxikus por

A Visonta Banya altal évenként igénybevett miikodési feliiletek osszesitése

4.1-12. tablazat

LGRS Kozigazgatisi | po o évenként miikods feliiletei
szama | megnevezése teriilete i
Miikodés éve 2021. 2022. 2023.

DIl |KeletiIL Detk 551590 | 539340 542 800

D12 | KeletiII. Aldebrd 668 370 668 270 668 240

D13 | Déli banya Halmajugra 1555521 | 1090 840 640 700

D14 | Déli banya Detk 20 000 20 000 20 000

D15 | Déli banya Ludas 149 000 40 780 97 580

D16 | Déli banya Karacsond 68 000 440 500 159 100
Levegdterhelés idotartama, h/év 152 880 221
Osszes Visonta banya 3014502 | 2801752 2130 443

A diffaz felilet valtozasat 2021-2023 kozott a kovetkezo abra szemlélteti.

Matrai EromU Keleti és Déli banya diffuz terdlet
valtozasa

1 800000
1 600 000
1 400 000
1200000
1 000 000

800 000
600 000
400 000
200 000

0

Keleti banya Keleti banya Délibanya Délibanya Délibanya Déli banya
Detk Aldebrd Halmajugra Detk Ludas Karacsond
m2021 m2022 m2023
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO
az MVM Mitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati

4. A tevékenység folytatasa soran
bekévetkezett, illetéleg jelentkezo

tevékenységére kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa
Matrai Erém Keleti és Déli banya diffuz terilet
valtozasa
1 800 000
1 600 000
1400 000
1 200000
1 000 000 £
800 000 il
600 000 |‘|_‘J i
400 000 m i | UI m
200 000 - ) il L
5 H L _ Hew N
Keleti banya Keleti bAnya Déli banya Déli banya  Déli banya Déli banya
Detk Aldebrd Halmajugra Detk Ludas Karacsond
m2021 = 2022 2023

A banya miikodo feliileteinek meghatarozasakor a teljes miivel feliiletet vettiik figyelembe,
mely a banyan beliili kozlekedési ttvonalakat is tartalmazza. A banyaban kozlekedd nehéz
tehergépkocsik altal felvert por mennyiségét az utak locsolasaval csokkentik. Nyéari szaraz
napokon, sziikség esetén 2-4 locsoldkocsi folyamatosan lizemel.

A levegoéterhelés id6tartama szamitott érték, melynek alapjat a banya teriiletén iizemeld
munkagép munkaideje (kotrasi tizemora) adja.

Az 1. technolégia (lignit elokészités) lizemidejét az erémiibe atadast végzd szalagfejek
legnagyobb iizemoraja, valamint a Biikkdbrany-Visonta banya éves szénrészaranya alapjan
hatarozzak meg.

A 2. technologia (lignit banyaszat) muvelt teriiletén a diffiz 1égszennyezés éves
iddtartamanak meghatirozdsdnal a 2 mm vagy anndl tobb csapadékot regisztrald napok
levonasra keriiltek. Amennyiben 20 mm feletti volt a napi lehullott csapadékmennyiség, tigy a
kovetkezd nap is levonasra kertilt.

A banya naponta rogziti a teriiletén lehullott csapadék mennyiségét. A vizsgalt idoszakban az
éves csapadékmennyiség valtozasat a kdvetkezd abra mutatja.

Ev Csapadék mennyisége, mm
2021 574.6
2022 575.1
2023 971.8

Ev Csapadék mennyisége, mm
2021 574.6
2022 575.1
2023 971.8

2021-ben és 2022-ben kozel ugyanannyi, 2023-ban viszont az el6zé évekhez képest
masfélszeres mennyiségli csapadék hullott a banya tertiletén.
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tevékenységére kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

4.1.2. AzZA MVM Matra Energia Zrt.koré telepitett szallé por (PMio) méréhalozat adatai

A nyitott banyafeliiletek 1égszennyezd hatasat a Matrai Erémi koré telepitett immisszios
mérohalozat adataival ellendrizték 2008-ig.A banya kornyezetében 1évo lakott telepiiléseken
telepitett immisszidos mérdhaldzattal folyamatosan figyelemmel kisérték a légszennyezés
alakulasat, 2010-tdl pedig szall6 por (PM 10) méréseket végeztetnek.

A banya kdrnyezetében a porterhelés a téli iddszakban hosszu 1d6 ota, a hatarérték 40-55 %-a
kozott ingadozik. Egy-két eldforduld magasabb mérési érték, amint azt az adatokbol latni
fogjuk, lakossagi fiitésbol szarmazd porterhelés eredménye, vagy mezogazdasagi eredetil.

A Heves Varmegyei Kormanyhivatal a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolo 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet 1. melléklete alapjan HE-02/KVTO/03618-18/2017. szamu hatarozataban Visonta
banya helyhez kotott difftz 1€gszennyezo forrasaira a kovetkezd szallopor hatarértékeket irta
eld.

A szallopor megengedett hatarértékei
4.1-13. tablazat

, . Hatarérték, ng/m’
Leégszennyez anyag Oras 24 o6ras Eves
Szallépor (PM,o) - 50 40

Jogszabalyi felhatalmazéas alapjan a HungaroMet Zrt. Levegoétisztasag-védelmi Referencia
Kozpontja (LRK) latja el az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat (OLMOLM) szakmai
iranyitasanak operativ feladatait és mindségellendrzését, igy tobbek kozott az orszagos
levegdmindségi értékelést.

Az erémil kozelében az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat (OLM) keretén beliil
Halmajugran a BAZVKH Népegészségiigyi Foosztaly Laboratoriumi Osztaly Mérékozpontja
végzi a szabvanyos immisszid6 mérést. A nemzetkdzi PMio mintavételi program alapjan
torténik a mintavétel, amit évente Miniszteri rendeletben hataroznak meg. Ez a rendelet
rogziti a mintavételek gyakorisagat (negyedévente) és az elemzendd komponenseket. Ezek az
adatok negyedévente allnak rendelkezésre és a PM komponensek nehézfém (Pb, As, Cd, Ni)
tovabba PAH tartalmat rogzitik. A mintavételek Digitel DHA-80 tipust, automatikus
miikodésti berendezésekkel torténik 24 6ras mintavételi id6tartammal.

A levegOmindség értékelés az alabbi tablazat szerint torténik. A légszennyezettségi index a
koncentracio fliggvényében 5 fokozata skalan valtozik.

A kovetkezd tablazatok az el6zo feliilvizsgalat ota - 2021-ben és 2022-ben — mért adatokat és
az adatok alapjan a levegd mindsitését tartalmazzak.
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Légszennyezettségi index

1 2 3 4 5

kivald jo megfelelé | szennyezett ek

szennyezett
Széllé por (PMs) | ug/m® | éves atlag 0-16 16-32 32-40 40-80 80-
Széllé por (PMzs) | pg/m® | éves atlag 0-10 10-20 20-25 25-50 50-
Egyeb
k‘;’;’;‘;ﬁ?s % |eévesatiag| 040 | 4080 | 80-100 100-200 200-
hatarérték %-ban

|_natareriek 7-pan | | | l | |

Levegdmindség értékelése a Halmajugran végzett immisszié mérések alapjan:

PM1o PM 5 As Cd Ni Pb BaP
2021 |6 (2) ~ [kivale (1) | kivalo (1) | kivald (1) | kivalé (1) |6 (2)
2022 |6 (2) ~ [kivale (1) | kivalo (1) | kivald (1) | kivals (1) |6 (2)

Osszehasonlitasként a banyatdl légvonalban kb. 110 km tavolsagra 1évé Hernadszurdokon
tizemel hattér 1égszennyezettség mérd allomas értékelése a vizsgalt két évben az alabbi.

PMiw | PM3s As Cd Ni Pb BaP
2021 | j6(2) - kivalé (1) | kivalo (1) | kivalé (1) | kivald (1) | megfeleld (3)
2022 | j6(2) - kivald (1) | kivalo (1) | kivalé (1) | kivalé (1) | j6 (2)

A szall6 porban mért arzén, kadmium, nikkel és benz(a)pirén alsé és felsé vizsgalati
kiiszobértékeit a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szold
6/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. melléklete hatdrozza meg.

PM esetén a felsé vizsgilati kiiszobérték a hatarérték 70%-a (35 pg/m®, barmely naptari
évben legfeljebb harmincotszor 1éphetd tul).

A szall6 porban mért arzén, kadmium, nikkel és benz(a)pirén és 6lom komponensek éves
hatarértékei és az also vizsgalati kiiszobértékei az alabbi tdblazat szerint alakulnak.

As Cd Ni Benz(a)pirén Pb

éves 3 3 3 3
hathrérték 0,01 pg/m 0,005 ug/m 0,025 pg/m 0,001 pg/m 0,3 pg/m’
also vizsgalati | A célérték A célérték A célérték A célérték A hatarérték
kiiszob 40 %-a 40 %-a 40 %-a 40 %-a 50%-a

(2,4 ng/m?) (2 ng/m*) (10 ng/m*) (0,4 ng/m*) (0,15 pug/m*)
Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
2415 EKHE-2024 Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

74/193



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

az MVM Mitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati
tevékenységére

4. A tevékenység folytatasa soran

bekévetkezett, illetéleg jelentkezo

kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

2021. évi immisszio mérési adatok:

Halmajugra
Maxi- | Atlag | Perc. Perc. Perc. Perc. Darab | Adatren-
mum (50%) | (90.4%) | (98%) | (99.9%) delkezésre
allas
PMio, pg/m? 73 | 21,27 18,7 35,45 | 55,09 72,03 56 100
As, ng/m?3 1,54 0,36 0,14 1,04 1,47 1,54 56 100
Cd, ng/m?3 0,76 0,13 0,11 0,26 0,41 0,74 56 100
Ni, ng/m3 10,76 1,73 1,33 4,39 6,89 10,55 56 100
Pb, ng/m?3 10,65 3,94 2,92 8,33 10,3 10,63 56 100
B(a)P, ng/m3 4,12 0,92 0,46 2,36 3,03 4,06 56 100
Benz(a)antracén, ng/m3 4,56 0,87 0,31 2,59 3,69 4,51 56 100
Benz(b)fluorantén, ng/m3 10,25 2,32 1,44 5,95 7,08 10,08 56 100
Indenol (1,2,3-cd)pirén, ng/m?3 4,6 1,12 0,56 2,82 3,66 4,55 56 100
dibenz(a,h)antracén, ng/m3 0,74 0,18 0,08 0,5 0,56 0,73 56 100
Hernadszurdok
Maxi- | Atlag | Perc. | Perc. Perc. | Perc. Darab | Adatren-
mum (50%) | (90.4%) | (98%) | (99.9%) delkezésre
allas
PMio, pug/m? 50,8 56 16,9 31,9 | 42,66 50,37 56 100
As, ng/m?3 0,85 0,2 0,14 0,42 0,67 0,84 56 100
Cd, ng/m? 0,37 0,11 0,08 0,23 0,33 0,37 56 100
Ni, ng/m3 13,5 1,68 0,6 4,45 9,51 13,3 56 100
Pb, ng/m?3 11,96 3,78 2,85 8,1 | 11,76 11,95 56 100
B(a)P, ng/m3 4,49 1,05 0,53 2,72 3,32 4,43 56 100
Benz(a)antracén, ng/m3 3,19 0,77 0,31 2,27 2,92 3,18 56 100
Benz(b)fluorantén, ng/m3 12,42 2,85 1,48 6,92 9,73 12,27 56 100
Indenol (1,2,3-cd)pirén, ng/m?3 5,53 1,38 0,68 3,57 4,88 5,5 56 100
dibenz(a,h)antracén, ng/m3 0,82 0,21 0,12 0,53 0,65 0,81 56 100
Halmajugra értékelése nehézfém koncentracié alapjan:
As als6 vizsgalati kiiszob alatti
Cd als¢6 vizsgalati kiiszob alatti
Ni alsé vizsgalati kiiszob alatti
Pb also vizsgalati kiiszob alatti
B(a)P fels6 vizsgalati kiiszob és célérték kozotti
PM o felsO vizsgalati kiiszob €s éves hatarérték kozotti
2022. évi immisszidé mérési adatok:
Halmajugra
Maxi- | Atlag | Perc. Perc. Perc. Perc. Darab | Adatren-
mum (50%) | (90.4%) | (98%) | (99.9%) delkezésre
allas
PM1o, pug/m? 49 | 20,37 18,3 32,3 | 38,02 48,42 56 100
As, ng/m?3 1,76 0,38 0,15 1,07 1,72 1,76 56 100
Cd, ng/m?3 0,40 0,12 0,09 0,27 0,33 0,40 56 100
Ni, ng/m3 6,44 1,6 0,8 3,85 5,54 6,39 56 100
Pb, ng/m?3 27,75 4,23 2,73 7,12 | 20,43 27,39 56 100
B(a)P, ng/m? 35| 067] 043 1,73 | 2,99 3,47 56 100
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Benz(a)antracén, ng/m3 3,31 0,47 0,17 1,36 2,65 3,28 56 100
Benz(b)fluorantén, ng/m3 7,10 1,49 1,10 3,36 5,96 7,04 56 100
Indenol (1,2,3-cd)pirén, ng/m?3 3,01 0,66 0,5 1,49 2,49 2,98 56 100
dibenz(a,h)antracén, ng/m3 0,41 0,09 0,07 0,21 0,37 0,41 56 100

Halmajugra értékelése nehézfém koncentracié alapjan:
As als6 vizsgalati kiiszob alatti
Cd als¢6 vizsgalati kiiszob alatti
Ni alsé vizsgalati kiiszob alatti
Pb also vizsgalati kiiszob alatti
B(a)P felso vizsgalati kiiszob és célérték kozotti
PM o felsO vizsgalati kiiszob €s éves hatarérték kozotti

Hernadszurdok

Maxi- | Atlag | Perc. Perc. Perc. Perc. Darab | Adatren-

mum (50%) | (90.4%) | (98%) | (99.9%) delkezésre

allas

PMao, pug/m? 33,9 | 17,65 15,5 28,67 | 33,38 33,88 56 100
As, ng/m?3 0,51 0,18 0,14 0,31 0,43 0,51 56 100
Cd, ng/m?3 0,27 0,11 0,10 0,22 0,26 0,27 56 100
Ni, ng/m3 14,31 1,55 0,84 3,05 8,24 13,99 56 100
Pb, ng/m?3 14,31 3,34 3,24 5,28 6,47 13,88 56 100
B(a)P, ng/m3 3,68 0,91 0,48 2,29 3,15 3,65 56 100
Benz(a)antracén, ng/m? 2,31 0,57 0,28 1,64 2,09 2,3 56 100
Benz(b)fluorantén, ng/m3 9,56 2,19 1,21 5,00 6,94 9,42 56 100
Indenol (1,2,3-cd)pirén, ng/m?3 3,79 0,97 0,54 2,16 3,14 3,76 56 100
dibenz(a,h)antracén, ng/m3 0,76 0,17 0,12 0,39 0,54 0,75 56 100

A Levegotisztasag-védelmi Referencia Kozpont éves értékelései alapjan a vizsgalt idészakban
PM o tekintetében a vizsgalt 26 telepiilés koziil 2021-ben Halmaugra a 12., 2022-ben pedig a
13. helyen allt. A mért BaP koncentracid alapjan a vizsgalt 26 telepiilés koziil 2021-ben a 11.,
2022-ben pedig a 13. volt a rangsorban. Osszehasonlitva a Hernddszurdokon mért adatokkal,
megallapithatd, hogy a hattér tipusi monitor allomason magasabb BaP koncentraciok
fordulnak eld, mint a Visonta banya kozelében, Halmajugran végzett mérések esetén.

Az OLM 2022. évi szallo por PMio és PM» s mintavételi programjanak Osszesito értékelése
megallapitja, hogy benz(a)pirén szennyezd anyag esetében az éves atlag koncentracié a 26
mérdhely koziil minddssze 4 esetében kapott ,.kivald” mindsitést, vagyis jobb, mint a Visonta
banya kozelében mért koncentracio.

a BaP tallépések eloforduldsara az értékelés rogziti, hogy ezek az esetek a flitési idészakra
esnek.

Az MVM Mitra Energia ZRtZrt. a vizsgalt idészakban, 2022-ben és 2023-ban megrendelés
alapjan végeztette a Visonta Keleti Banya kornyezetében taldlhatdé mintavételi pontokon a
PMio szallopor komponens koncentracidjanak meghatirozasat, 1-1 havi mintavételi
1dészakban.
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A méréseket a BAZVKH Népegészségiligyi Foosztaly Laboratoriumi Osztaly Mérékozpontja
végezte. Akkreditacios szama: NAH-1-1822/2023. A mérési eredményeket a VIm-02/2022. és
a VIm-04/2023. szamu jegyzokonyvek rogzitik.

A  mintavételek mindkét esetben Digitel DHA-80 tipusu, automatikus miikodést
berendezésekkel végeztek 24 o6rds mintavételi idotartammal Detk, Vécs és Nagyut
telepiiléseken.

A mintavételi pontok elhelyezkedését és a szélrozsakat a kovetkezd abra mutatja be.

A mérések fltési és flitésmentes iddszakban torténtek a levegdterheltségi szint és a helyhez
kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol szold 6/2011 (I. 14.) VM rendelet eldirdsanak megfeleléen. A
jogszabaly a flitési és a nem fiitési idészakot az alabbiak szerint definidlja:

flitési 1doszak: targyév oktober 1-jétdl a targyévet kdvetd év marcius 31-ig,
fitésmentes iddszak: targyév aprilis 1-jét6l szeptember 30-ig.

Az immisszio mérések adatait a 4.1.-14. tablazatsorozatban foglaltuk 6ssze.
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A PMio koncentracié 2021-2023. évben Nagyut, Detk, Vécs teriiletén

Fitésmentes idoszak

4.1-14. tablazatcsoport

2022.06.17. — 07. 14. Nagyiit Detk Vécs
Megnevezés Szabadsag tér 1. Arpdd u. 16. Kossuth Lajos u. 47.
percentilis(99.9%) 47,9 38,2 30,0
percentilis(98%) 35,6 37,4 25,9
percentilis(95%) 25,3 34,4 20,3
atlag 15,2 19,2 13,1
gyakorlati db 31 31 31
elméleti db 31 31 31
adatrendelkezés % 100 100 100
Hatarérték, 24 6ras 50 50 50
hatarérték atlépés db 0 0 0
hatarérték atlépés % 0 0 0
minimum 6,6 7.7 6.5
minimum hely 2022.07.11 2022.07.10 2022.07.10
maximum 48,6 38,2 30,2
maximum hely 2022.07.01 2022.06.30 2022.07.01
Fiitési idoszak
2023.09.13. - 10. 13. Nagyut Detk Vécs
Megnevezés Szabadsdg ter 1. Arpdd u. I6. Kossuth Lajos u. 47.

percentilis(99.9%) 33,8 47,3 35,4
percentilis(98%) 33,1 44,1 32,4
percentilis(95%) 32,5 41,6 29,4
atlag 20,1 24,2 17,1
gyakorlati db 31 31 31
elméleti db 31 31 31
adatrendelkezés % 100 100 100
Hatarérték, 24 oras 50 50 50
hatarérték atlépés db 0 0 0
hatarérték atlépés % 0 0 0
minimum 6,4 5.6 5.6
minimum hely 2023.09.24 2023.09.24 2023.09.24
maximum 33,9 47,4 35,6
maximum hely 2023.09.13 2023.10.12 2023.10.13
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A PMio koncentracié 2021-2023. évben Halmajugra teriiletén
Fiitési id6észak

Fiatésmen

Szallopor koncentracié Halmajugra PM;o (ug/m? 24 h)
y Mért qedmény Mérési Mért qedmény
Meérési idoszak téli-ftési 1n téli-fitési
id6szakban iddszak id6szakban
2021.11.03 16,2 2022.02.02 9,4
2021.11.04 18,7 2022.02.03 12,3
2021.11.05 19,8 2022.02.04 49,0
2021.11.06 14,0 2022.02.05 22,5
2021.11.07 25,9 2022.02.06 24,1
2021.11.08 25,4 2022.02.07 12,7
2021.11.09 22,2 2022.02.08 11,5
2021.11.10 27,1 2022.02.09 11,3
2021.11.11 24.9 2022.02.10 34,6
2021.11.12 30,8 2022.02.11 23,3
2021.11.13 50,7 2022.02.12 15,8
2021.11.14 73,0 2022.02.13 20,4
2021.11.15 49,4 2022.02.14 32,9
2021.11.16 53,2 2022.02.15 38,4
Atlag: 32,2 Atlag: 22,7

tes idoszak

Szallopor koncentracio Halmajugra PM;o (ug/m? 24 h)

Meért eredmény Lo Mért eredmény

Meérési idoszak flitésmentes .M”ere51 fitésmentes

id8szakban idGszak id8szakban
2022.04.27 13,4 2022.08.03 18,3
2022.04.28 16,6 2022.08.04 15,2
2022.04.29 10,6 2022.08.05 19,8
2022.04.30 13,9 2022.08.06 27,3
2022.05.01 14,9 2022.08.07 21,9
2022.05.02 23,4 2022.08.08 14,2
2022.05.03 14,9 2022.08.09 17,5
2022.05.04 14,8 2022.08.10 18,3
2022.05.05 16,7 2022.08.11 12,5
2022.05.06 21,0 2022.08.12 16,4
2022.05.07 16,1 2022.08.13 14,3
2022.05.08 13,5 2022.08.14 12,1
2022.05.09 13,5 2022.08.15 18,9
2022.05.10 14,5 2022.08.16 16,5

Atlag: 15,6 Atlag: 17,4
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Fitési idoszak

Szallopor koncentracié Halmajugra PM;o (ug/m? 24 h)
y Meért Ftredrnény Mérési Meért .eredrn.ény
Meérési idoszak téli-ftési Cia téli-fltési
iddszakban iddszak iddszakban
2022.10.26 18,7 2023.02.08 27,0
2022.10.27 33,6 2023.02.09 32,8
2022.10.28 32,5 2023.02.10 48,2
2022.10.29 31,8 2023.02.11 50,7
2022.10.30 26,6 2023.02.12 52,2
2022.10.31 30,9 2023.02.13 30,0
2022.11.01 22,5 2023.02.14 31,7
2022.11.02 26,0 2023.02.15 40,1
2022.11.03 29,2 2023.02.16 59,5
2022.11.04 31,5 2023.02.17 46,4
2022.11.05 18,7 2023.02.18 14,6
2022.11.06 18,4 2023.02.19 5,2
2022.11.07 23,0 2023.02.20 12,9
2022.11.08 18,2 2023.02.21 9,2
Atlag: 25,8 Atlag: 32,9

Fiatésmentes idoszak

Szallopor koncentracié Halmajugra PM;o (ug/m> 24 h)
Meért eredmény Mért eredmény
Mérési idészak flitésmentes Mérési idoszak flitésmentes
id6szakban id6szakban
2023.05.04 12,7 2023.08.01 12,3
2023.05.05 13,2 2023.08.02 9,5
2023.05.06 15,7 2023.08.03 16,9
2023.05.07 10,9 2023.08.04 14,0
2023.05.08 12,4 2023.08.05 18,4
2023.05.09 11,4 2023.08.06 6,1
2023.05.10 13,1 2023.08.07 4,5
2023.05.11 14,2 2023.08.08 9,6
2023.05.12 11,4 2023.08.09 10,3
2023.05.13 11,5 2023.08.10 12,2
2023.05.14 9,5 2023.08.11 11,0
2023.05.15 9,6 2023.08.12 6,4
2023.05.16 11,2 2023.08.13 12,3
2023.05.17 16,1 2023.08.14 20,2
Atlag: 12,3 Atlag: 11,7

A feliilvizsgalati idoszak atlagértékei
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Nagyut
Ev Fiitési idészakban mért stlag (ug/m®) Fiitésmentes idészakban mért atlag

(ng/m?’)
2022 15,2
2023 20,1
Detk
Ev Fiitési id6szakban mért atlag (ug/m?) Futesmentes 1d0szal§ban mért atlag
(ng/m’)
2022 19,2
2023 242
Vécs
Ev Fiitési id6szakban mért atlag (ug/m?) Fitésmentes 1d0szal§ban mért atlag
(ng/m’)
2022 13,1
2023 17,1
Halmajugra

Ev Fiitési idészakban mért stlag (ug/m®) Futésmentes idoszakban mért atlag

(ng/m*)
2021 32,2
2022 22,7/25.8 15,6/17.4
2023 32,9 12,3/11,7

Nagyuton, Detken és Vécsen a PMio koncentracio értékeinek atlaga — a nem flitési
hoénapokban végzett mérések idején — a hatarérték 26 — 38 %-a, fiitési idészakban pedig 34 —
48 %-a kozotti. A fltési idOszak mérési atlagai nem sokkal nagyobbak a nem flitési
iddszakénal, a maximalis eltérés 5 pg/m>. Az immisszio mérések eredményei alapjan a
vizsgalt 1ddszakokban Nagyuton, Detken, Vécsen egyetlen napon sem fordult el6
egészségiigyi hatarérték tullépés.

Halmajugran a PMo koncentracié értékeinek atlaga — a nem fiitési honapokban végzett
mérések idején — a hatarérték 23 — 35 %-a, flitési iddszakban pedig 45 — 66 %-a kozotti. A
halmajugrai adatok koziil 2021 novemberében két alkalommal, 2023 februdrjaban harom
alkalommal haladta meg a 24 o6ras PMio koncentracid az egészségiigyi hatarértéket (50
ug/m?).,

Az uralkodod széliranyt és a telepiilés banyahoz viszonyitott elhelyezkedését figyelembe véve
ezek a tallépések nem a banya diffuz felilletének kiporzasara vezethetdk vissza. Tekintve,
hogy ezek az esetek téli, fiitési id0szakban fordultak eld, nagy valdsziniiséggel lakossagi
szilard tiizelésre vezethetdk vissza.

A mérési idoszak atlagértékeit dsszevetettilk a Visonta banyahoz legkdzelebb esd egri varosi
hattér tipust, €és a PMjo tekintetében hattérallomésnak tekinthetd hernadszurdoki OLM
mérdallomas adataival, amit a kovetkezo tablazat tartalmaz.
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Id6szak Nagyut |Detk Vécs Eger Herndadszurdok
2022.06.17-07.17| 15,21 19,20 13,06 14,07 13,67
2023.09.13-10.13| 20,12 24,15 17,13 19,16 18,96
IdGszak Nagyut |[Detk Vécs Eger Hernadszurdok
2022.06.17-07.17| 15,21 19,20 13,06 14,07 13,67
2023.09.13-10.13| 20,12 24,15 17,13 19,16 18,96

Az adatok alapjan megallapithatd, hogy a Visonta banya kozelében taldlhatdo vizsgalt
telepiilések koziil Nagytton fiitési idészakban 0,96-1,16 pg/m’-rel, fiitésmentes idészakban
1,14-1,54 pg/m’-rel nagyobb a mért koncentriciok atlaga, mint az egri ill. a hernddszurdoki
allomasé.

Detk esetében mind a fiitési, mind a flitésmentes iddszak értékei nagyobbak az egri és a
hernadszurdoki 4llomasénal. A kiilonbség 4,99 — 5,19 pg/m® kozott mozog fiitési, és
5,13-5,53 pg/m? kozott fiitésmentes idészakban.

Vécs esetében a fiitési és a nem fiitési idészakban kisebbek a koncnetracio értékek az egri €s a
hernadszurdoki allomdasénal. Fiitési iddszakban 2,3—1,83 pg/m’, fiitésmentes iddszakban
1,1-0,61 pg/m? a kiilonbség.

A vizsgalt idoszakban mért PMio koncentraciok elemzése azt tamasztja ala, hogy a
banya nem okoz hatarérték feletti 1égszennyezést. A vizsgalt telepiilések koziil Vécsen a
hattérallomashoz képest jobb a levegé mindsége. Nagyuton 1-1,5 pg/m3-rel, Detken
pedig 5-5,5 ng/m3-rel magasabb a PMio koncentracié a hattérallomashoz képest.

A bénya folyamatos intézkedései a porterhelés csokkentése érdekében a kovetkezok:

- A szenes géplanc atadasi pontjainak kiporzasa soran keletkezd szénpor
Osszegyljtésérdl €s rendszeres elszallitasarol folyamatosan gondoskodnak.

- A tord beépitett vizkodos pormegkotdinek folyamatos lizemét iddjarastol fiiggden
biztositjak.

- A banya teriiletén a nem szilard burkolatd porzo Tutfeliileteket sziikség esetén
locsoljak.

- A diffaz feliiletek kiporzasanak csokkentése érdekében folyamatosan végzik a
technikai tdjrendezést kdvetd védelmi célii szabadrendeltetésii erddsitéseket és azok
utanpotlasat.

- A banyat megkdzelitd burkolt feliiletii, nagy forgalmu utak sziikség szerinti tisztitasat
folyamatosan végzik, kiilonds figyelemmel a banyakbol kivezetd tutszakaszokra,
csatlakozéasokra.

- A szalagpalyak, illetve nagygépek atadasi pontjainak szoknyagumizasat folyamatosan
karbantartjak.

- A medd6hanyokat a technikailag szoba johetd miiszaki —megoldasok
figyelembevételével a legenyhébb rézsiivel alakitjak ki.
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4.1.3. Terjedésszamitids modellezéssel

A levegd védelmérdl szo6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja hatdrozza meg
a helyhez kotott szennyezo forrds hatésteriiletének meghatarozasi modjataz alabbiak szerint:

helyhez kotott diffuz forras hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas,
ennek hidnyaban jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel
meghatarozhat6 — 1égszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezo diffaz
forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhatod talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
4.1-15. tablazat

,, . y Hattérterhelés Terhelhetoség
Levegoszennyezo anya Hatarérték /m?3
g y yag (ng/m-) (ng/m?) (ng/md)
szallo por 50 20,5 29,5

A levegoéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél szolo 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a PMjo légszennyezd
komponensre 24 6ras hatarértéket allapit meg, ami 50 pg/m?.

Ennek megfelelden a hatarteriilet meghatarozas feltételei az alabbiak szerint alakulnak:

a) feltétel szerint: 50 pg/m** 0,1 = 5 ug/m’
b) feltétel szerint: 29,5 pg/m* * 0,2 = 5,9 pg/m’
c) feltétel szerint: 0,75 ug/m*® * 0,8 = 0,596 pg/m’

A hattérszennyezettség meghatarozasahoz a Hernadszurdokon iizemeld monitor allomas
adatait vettiik figyelembe.
4.1-16. tablazat

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Atlag 21.1 20.9 24.7 23.8 20.7 19.5 20 17.9 16.1
Adat, db 354 360 357 357 361 360 362 365 348
Adat rendelkezésre allas, % 97 98.4 97.8 97.8 98.9 98.4 99.2 100 95.3

Hattérszennyezettség a hernadszurdoki monitor allomas 9 éves atlaga alapjan: 20,5 pg/m?.

Difftz forrasként elsésorban a banya nyitott és miivelt feliiletével kell szamolni, mivel a
szallitas szallitoszalagon torténik.

A koncentralt terhelés a fejtést végzd gépek kozvetlen kdzelében jelenik meg. Ezek a gépek a
banyagodorben, joval a terepszint alatt lizemelnek, ezért kozvetleniil nincsenek hatdssal a
kornyez0 telepiilések levegémindségére.

A modellezést ugy végeztiik el, hogy a banya 0sszes miivelt teriiletét vettiik figyelembe ugy,
mintha olyan feliileti forrds lenne, mely a terepszinten talalhatd, és a PMo kibocsatas effektiv
magassaga 1 m lenne.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
2415 EKHE-2024 Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

83/193




EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY 4. A tevékenység folytatdsa sordn
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO .. ; e . e

az MVM Mitra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati b?kovetkezett, ll’letrole.g ] elen tk?z o i
tevékenységére kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

Ebben az esetben a Keleti banya miivelt teriileteket az alabbi hossziisagi mérettel rogzitettiik:

Keleti banya: 3210 m, ami a 2029-es allapotnak felel meg.

Az éves atlagos szélsebesség Visontan 2 m/s.

érdességi tényezd: Zo= 0,05
A stabilitdsi indexet s=5 pozitiv izoterm, p=0,343 értékben hatdroztuk meg, ugyanis nyari,

széaraz idoszakban, - amikor a feliileti forras kibocsatasi intenzitasa jellemzden a legnagyobb -
ez a legjellemzdbb.

A mintavételi pontok bemeneti nyildsat a a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez0 forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol sz6l6 6/2011(1.14.) VM rendelet 2. melléklete szerint a foldfelszintdl szamitott
1,5 m-es (1égzési magassag) €s 4 m-es magassag kozott vettiik fel 2 méter magassagban.

A Keleti banyatol Halmajugra legkozelebbi lakohaza kb. 2200 méterre, Detk kb. 380 méterre,
Nagyut kb. 2900 méterre, Vécs kb. 3500 méterre talalhato.

Az emisszids faktor meghatarozasahoz a kiilfoldi szakirodalmat vettiik alapul. Az EMEP
European Environmental Agency tanulménya alapjan a kiilszini szénbanydk emisszidjat az
alabbiak szerint lehet meghatarozni:

Banyaszat és szénkezelés: 0,042 kg/t szén
széntarolas: 0,41 t/ha/év

A szamitashoz felhasznalt adatok:

Keleti banya:
D11 542800 m?*(Detk)
D12 668240 m? (Aldebrd)
PM; koncentracio: 0,042 kg/t szén + 0,41 t/ha/év
2029 évre tervezett termelés: 2200 t/év

A szamitas eredményei a 2029. évre, 8760 lizemorara:

D11 2551 g/h
D12 3138 g/h
D11 +DI12 5689 g/h

A 2023 évi bevallas lizemorai:
D11 221 h
D12 221 h

A szamitéds eredményei a 2029. évre, 2023 évi lizemoraval:

DI1 64,36 g/h
D12 79.17 g/h
DI1+DI2 143,52 g/h

A fenti adatokkal a futtatds eredményét a 2029. évre vonatkoz6 termelési adatokkal a
mellékletben taldlhaté diagram mutatja be.

A maximum érték: 16 méteren 0,745 pg/m?.
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Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0.647 pg/m’.

Az a) és b) feltételeknek megfeleld hatasteriilet nem jelolhetd ki, mivela banyabol szarmazé
szallopor terhelés nem haladja meg az ezeknek megfelelden meghatarozott koncentracio
értékeket.

A c) feltételnek megfelel6 koncentracio 12,8 méternél alakul ki. A banya hatasteriilete a
banya koriil 12,8 méter széles savban jelolhet6 ki.

4.1.4. A banya levegd-tisztasagvédelmi intézkedései

A banydban kozlekedd nehéz tehergépkocsik 4ltal felvert por mennyiségét az utak
locsolasaval csokkentik. Nyari szaraz napokon, sziikség esetén locsolokocsi folyamatosan
tizemelhet. A diffuz porzés tovabbi csokkentésére megvaldsitottdk a torOmiiben talalhatod
atadasi pontok kornyezetében a vizpermetezéses porlekotést, melyet folyamatos fejlesztésre
terveznek.

A banyabeli utak porzasanak csokkentésére a nagyobb igénybevételnek kitett utszakaszokat
szilard burkolattal lattak el. A banyabdl kivezetd utakon sarrazokat épitettek ki, a szilard
burkolata utak tisztantartasarol gondoskodtak. Mindezekkel a lakott telepiiléseken atvezetd
utak sar- és porterhelését csokkentették.

Minden szallitasi tevékenység kizarolag a banya telekhataran beliili szilard burkolatu,
aszfaltozott és/vagy folduton torténik.

Telekhataron kiviilre iranyul6 jelentésebb anyagszallitas nincs, beleértve az lizemzavart, s a
rendkiviili helyzeteket is.A porzd, szaraz utfeliileteket a csapadékhidnyos iddszakban
rendszeresen locsoljak, erre alvallalkozoikat is kotelezik a szerzodéskotések soran.

A diffaz pormegkotés érdekében folyamatosan végzik a technikai tajrendezést kovetd védelmi
célu szabadrendeltetési erddsitéseket és azok utdapolasat, valamint a gyommentesitéseket. A
tajrendezési fasitasi feladatok szakszerti, gyors végrehajtasaval megvalosult a tajképi
kornyezet rehabilitacioja.

A szilard burkolatii utakban okozott karok enyhitésére a lanctalpas munkagépek szaméra
alland¢6 atjarokat alakitanak ki, ahol megfelelé véddburkolattal 6vjak az utburkolatot.

Visonta banya aAz MVM Matra Energia Zrt a t4jrendezési feladatait a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelelden a Kornyezetvédelmi Intézkedési Tervben rogzitetteknek
megfelelden végzi. A meddShanyok technikailag széba johetd miiszaki megoldasok
figyelembe-vételével a legenyhébb rézslivel keriilnek kialakitasra. A természetes tajképi
formak kialakitasara torekedve a pang6 vizek kialakulésat kertilik.
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4.1.5 Légszennyezésért kirdtt és befizetett birsagok, lakossagi panaszok

A vizsgalt idészakban légszennyezésért kirdtt birsag, lakossagi panasz nem fordult eld.

4.1.6. A levegbtisztasdg-védelemmel kapcsolatos belsd utasitasok, intézkedések

AAz MVM Matra Energia Zrt. Méatrai ErOdmiiaz dramtermelés mellett kiemelt fontossagu
feladatanak tekinti a koOrnyezet védelmét. A levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos
feladatokat minden évben egyértelmiien megfogalmazzdk a végrehajtasi hatariddk
kijelolésével, a megoldasért felelos vezetd megnevezésével és a megoldasra forditandd 0sszeg
betervezésével. A levegod tisztasdg-védelmi feladatok megoldasat tizemi bejarassal ellendrzik.
A belsé intézkedések szerves részét képezik a kornyezet védelmével kapcsolatos utasitasok.
Az intézkedési terv végrehajtasarol évente egyszer, vagy kétszer beszamolnak az elndki
értekezleten.

A visontai banyaiizem teriiletén 1év0 utak besoroldsat, a betartand6 sebességhatarokat, —
amely a porképz6dés mérséklését is jelenti — az UTA1 VBIG bels utasitas tartalmazza,
amely Visonta banyaiizemi kozlekedésének szolgalati utasitdsa.A belsd utasitasokat évente
feliilvizsgaljak.

Visonta banya banydja nemzetkdzi szinten is kiemelkedd, kornyezetbarat kiilszini
lignitbanyaszati tevékenységet végez évtizedek ota. Az utobbi idoben, évenként atlagosan
110 milli6 forintot forditottak levegdtisztasag-védelmi célu feladatok megoldéasara, amelynek
eredményeképpen a banya nem okoz meg nem engedett mértékii 1égszennyezést, amit a
bemutatott monitoring adatok is igazolnak.

4.2. Vizvédelmi jellemzok

4.2.1. Vizhasznalatok és vizi 1étesitmények a banyamuvelési technoldégidban, a vizfoldtani
jellemzdk

A visontai lignit-el6fordulésra alapozva az 1970-es évektdl tobb kiilfejtés nyitasara kertilt sor.
Ezek koziil a Nyugati ¢s az un. Keleti-1 banyat mar lemtivelték és rekultivaltak.

Az 1990-es évek végétdl két teriileten torténik banyaszati tevékenység.

A Déli banya az intenziv eldviztelenités, széntermelés, medddletakaritds és belsod
hanyoképzés helyszine volt a kordbbi években. A Déli banyaban a medddletakaritas 2020-ban
befejezddott, mig a széntermelés 2021-ben ért véget és a végrézsiirendszer tajrendezése ekkor
elkezdddott. A véggddor BO/15/286-15/2021. szamon elfogadott Miiszaki Uzemi Terv szerinti
feltoltése a Keleti-I11. banya két felso szeletében jovesztett medddanyagbdl torténik.

Jelenleg a Keleti-III. banyaban torténik intenziv eldviztelenités, meddodletakaritds és
széntermelés. Az egykori Keleti-II. banya teriiletén jelenleg a Keleti-III. banyaban jovesztett
medddanyag egy részének elhelyezése torténik.

A visontai banyak szallitoszalagjainak aktualis helyzetét és a viztelenitd kutak helyét a 4.2.1.
melléklet szemlélteti.
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A Visonta-I.lignit banyatelek az Alfold északi peremén, a Matra hegység labanal helyezkedik
el. Geomorfologiailag valtozatos alacsony dombvidék. Domborzatat délfelé csokkend, kis
lejtészogek €és észak-nyugat felé emelkedd dombhatak jellemzik. A banyatelek legmagasabb,
ENY-i részének tengerszintfeletti magassaga 200-240 mBf.az EK-i részének tengerszintfeletti
magassaga 140-160 m B.f.kozott valtozik, legalacsonyabb pontja a Tarndca patak volgyében
112 m B.f.-i magassagon talalhato.

A banyatelek teriileti kiterjedése: 70,6 km?.

Visonta banya kornyezetének éghajlata foként az Alfold sajatossagait mutatjia. Evi
kozéphomérséklete 10,0 - 10,5 °C kozotti. Szakirodalmi adatok szerint az évi
csapadékmennyiség 520-560 mm/év kozott valtozik, évi 475-500 mm parolgas a jellemzo, a
fajlagos lefolyéas értéke kb. 25 mm / év. Megjegyzendd, hogy az utdbbi 10 év mindegyikében
meghaladta a mért csapadékmennyiség a szakirodalmi adatokat.

A banyatelek teriiletének keleti részén E-D-i iranyban folyik keresztiil a Tarndca - patak, a
teriilet kozépso, ill. nyugati részén halad az Alf6ld felé a Bene - patak. E két patak a {6
befogaddja a banyatelek teriiletén taldlhatd kisebb vizfolyadsoknak (pl. Nyiget - patak,
Soésvolgyi-patak, Cseh - arok stb.), valamint a bAnya mikddése soran a viztelenitd kutakbol
szivattytzott vizeknek is. A tajegység vizfolyasainak végleges befogaddja a Tisza. A Bene -
patak és a Tarnoca - patak vizét a Tarna - patak szallitja a Zagyva folydba, majd a Tiszaba.

A vizfolyasok vizjarasara az augusztus-szeptemberi kisvizes id6szak a jellemz6. Aradasokat a
tavasz eleji hoolvadéasok és a leginkabb juniusban el6fordulé felhdszakadasok okozhatnak.

A teriileten feltart lignittelepek - a 2013 eldtti besorolds szerint - litosztratigrafiailag a
foldtorténeti harmadidészak fels6-pannoniai  korszakdban képzodott Biikkaljai Lignit
Formacidba tartoznak. A jelenlegi rétegtani beosztas szerint az dsszlet az Ujfalui Formacio
Biikkaljai Lignit Tagozatat képezi.

A fels6-pannodniai korszakban az iiledékek sekély iiledékgyiijté medencében rakodtak le. A
kiemelkedé hattér kézetanyaganak mallasi termékeit folydvizek szallitottdk a fokozatosan
siillyedé pannon- medencébe, ahol nagyméretii delta iiledékképzddési rendszer jott 1étre. Az
évmilliok sordn a medencealjzat egyre kiegyenlitettebbé valt. A korszak kezdetén még
uralkoddan deltalejté faciesti liledékeket egyre inkdbb delta siksagi, majd folyovizi - tavi
tiledékek valtottak fel. A fels6-pannoniai korszak végére a medence feltd1tddott.

A medence peremi hegységek D-i, DK-i eldterében - a delta siksag feltdltddése soran -
lagundk keletkezése nyoman nagyméretii mocsarak, Taxodium laperddk alakultak ki,
melyekbdl a teriilet lignittelepei is keletkeztek.

A lignittelepek nyugodt telepiilésiiek, altalaban 1-2 fokkal DK fel¢ délnek. A magfurasos
lignit-kutatasok tektonikai zavart nem tartak fel az 6sszletben.
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Ugyanakkor a Keleti-III. banyaban a fejtési homlok kozepén, kozel NY-K-i csapasiranyu,
tobb fels6-pannodniai réteget érintd, 1-4 m-es elvetési magassagii vetdzona jelentkezett. A
lignitkutatd furdsoknal strlibben telepitett viztelenitd kutak karotdzsméréseinek kiértékelése
alapjan mintegy 20 m-es elvetési magassagi DNY-EK-i itrany vet6zona jelenléte
feltételezhetd a Keleti-III. banya tervezett DK-i hatdra alatt.

A telepek és a koztes vizadok azonositasa, szamozasa a Keleti- és a Déli banyateriileten is a
fotelepnek tekinthetd 0. telephez viszonyitva torténik. A 0. telep alatti telepek lefelé ndvekvo
rémai szdmokkal lettek elnevezve, mig a 0. telep felettiek negativ eldjelii arab szamokkal
keriiltek megjelolésre.

A lignittelepek felett, kozott és alatt rétegvizet tartalmazo szemcsés liledékek, valamint foként
a telepek kozvetlen fedd-, ¢és fekiiképzOddményeiként iszapos, agyagos képzédmények
fordulnak el6. A vizado rétegek a felettiik elhelyezkedd lignitteleprdl, ill. telepnyomos
rétegekrdl kaptak neviiket. (P1. a II. telep alatti vizado6 réteg jele:,,I1/0”, a —1. jelli telepnyomos
rétegcsoport alatti vizado réteg, amely a 0.telep felett helyezkedik el, ,,-1/0” nevet visel.)

A fels6 panndniai homokos, homoklisztes rétegek rétegvizet tarolnak, s gravitacios
rétegmiikodési rendszert alkotnak. A nyitott banyatérségtdl tavolabb a talajviztarolo, €s a
legfelsd felsO-pannon réteg kivételével minden vizadd réteg feszitett tiikkrii vizet tarol. Az
egyes vizado rétegek eltéréd nyomasfeliilettel rendelkeznek, azaz a vizad6 rétegeket egymastol
elvalasztd agyagos ill. telepes rétegcsoport vizzarod, nem nyujt kommunikacios lehetoséget a
vizado6 rétegek kozott.

A felsOpannon rétegek ki¢kelddési, illetve lepusztulasi hatdraikon kozvetleniil érintkeznek a
pleisztocén talajviztarolo réteggel. E kapcsolaton keresztiil kapjak vizutanpotlasukat a pannon
rétegviztarolok a lehullott és kozvetleniil beszivargd, valamint a patakmedrekbdl beszivargd
vizbol. A szivargas fo iranya az intenziv viztelenitéssel nem érintett teriileteken a vizado
rétegek délésének irdnyaba, azaz E-ENy felsl D-DK felé mutat. A vizado rétegek szivargasi
tényezd értéke 10 és 10° m/sec kozdtt mozog, és a rétegek valtozékony Osszetétele miatt
fliggbleges és vizszintes irdnyban egyarant valtozd. Az egyes vizadd rétegek vastagsaga is
nagy szorast mutat 1-2 m-t6l a 35-40 m-ig.

Az intenziv viztelenitéssel érintett teriilet a Keleti-III. banya. A viztelenitett rétegek az
alabbiak:

e felsé-pannodniai vizadok: -3/0, -1/0, 1/0, II/0 és k-I11/0

A -3/0 jelii vizadé réteg mind a Keleti-III banya teriiletén, mind a D¢li Banya teriiletén
eléfordul, a délebbi teriileteken jelentds, gyakran 25 m-nél nagyobb vastagsagban.
Ugyanakkor a D¢li banyatol és a Keleti banyateriilettdl északra lepusztult. A Déli Banya
DNy-i részén ez a vizado réteg a néhany méter vastag felszinkozeli negyediddszaki agyagos
képzédmények alatti els6 vizadd réteg, azaz ott talajviztartoként funkcional. A nagy
vastagsagu teriiletrészeken finom-, és kozépszemii homok alkotja. A peremi zdénakban
eliszaposodik.
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A —1/0 jeli vizadd réteg a fotelep feletti vizvezetd képzddmény, teljes kifejléddésben
vastagsaga meghaladja a 20 m-t. Lepusztulasi vonala a — 3/0 rétegétdl északabbra huzodik.
Anyaga jellemzdéen homokliszt, homoklisztes finomhomok, finomhomok. Az &sszlet
rendszerint keresztrétegzett. Ateresztéképessége viszonylag egyenletes. A maradék rétegvizek
a nyitott banyatérségben folydsodast eredményeznek benne.

Az 1/0 jelt vizadd helyenként iszapos kifejlodésii, példaul a Keleti banyateriilet északi felén,
mig délebben nagyobbrészt homoklisztes finomhomok, homokliszt alkotja, rendszerint 10-12
m-es vastagsadgban. A banyatelek keleti hatardan Képolna iranyaban kiékelddik, a banyatelek
hataratol északra jellemzden lepusztult, legjelentdsebb kifejlodésti a miivelt banyak kozvetlen
térségében. A Keleti-III banya teriiletén a legalso fejtett telep (. telep) alatti kdzvetlen vizado
réteg.

A II/0 jelti vizvezetd réteg a Déli Banyaban fejtett legalso telep alatti kozvetlen vizado. Ez a
réteg a legegységesebben kifejlodott, jol feltart réteg a visontai banyatelek teriiletén. Anyagat
zOmeében finomhomok adja, vastagsaga jellemzdéen 10-20 m kozott valtozik.

A k-II1/0 réteg a Déli és K-II banyaban mélyfekiiként miikodik, a 70-es években a Keleti-1
banyaban fejtett III/f. és IIl/a. rétegek kozott helyezkedik el. Foldtani felépitésére
vonatkozoélag kevesebb adat 4ll rendelkezésre. Vastagsaga, mindsége valtozo, legjelentdésebb
a K-1II banya térségében.A Keleti-III banya viztelenitd kutjai nem érintik ezt a réteget.

A kiilfejtéses banyamiivelés alapfeltétele az eldviztelenités, amely a feddben talalhato és a
széntelepek kozotti tigynevezett koztes viztarolo rétegeket vizmentesiti, a fekii vizvezeto réteg
nyomasat pedig a fejtés eldrehaladasaval 0sszeegyeztetve megfeleld mértékiire csokkenti. A
banyaszat a primer vizszinthelyzetet a vizszintsiillyesztéssel megvaltoztatta. A
vizszintsiillyesztéssel nem érintett teriileteken a fekiire vonatkoztatott viznyomasok a 100-120
N/cm? értéket is elérhetnek.

A magyar lignitbanyaszatban hagyomanyos, az annak idején Visontan kikisérletezett
viztelenitési technika, amelyet kozvetitoréteges viztelenitésnek neveztek el, nagyszdmu
ejtokutnak és hagyomanyos, buvarszivattyukkal ellatott viztermeld kutaknak a kombinacioja.

A vizszintsiillyeszt6 rendszer a kiilfejtés haladasi iranyaval szinkronban, a termelést 2-4 évvel
megeldzve folyamatosan keriil kialakitasra, és tizemeltetése mindaddig sziikségszerii, amig a
belsé hanyo visszatoltése megfeleld biztonsdggal meg nem eldzi.

A vizszintsiillyeszt0 rendszer 1€nyege, hogy a fedd és koztes viztarold rétegek vizét a kiilfejtés
elterében telepitett kozvetitd (ejtd) kuthalozattal az aktiv vizszintsiillyesztéssel érintett
fekiiviztaroloba vezetik, ahonnan a banya hataran telepitett szivattylzott hatarvédd kutak a
felszinre, a kiilfejtés kiilvizvédelmét is biztositd csapadékviz elvezetd arkokba emelik. Ahol a
fekiiviztarolok vizvezetd képessége nem elegendd a leejtett viz elvezetésére, ott a kozvetitd
kutak egy része is szivattytuzasra kertil.
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A viztermeld kutak miikddése altal okozott vizszintsiillyesztd hatést a kiilon e célbol 1étesitett
rétegvizszint-figyeld kutak rendszeres méréseivel ellendrzik, amelyek segitenek a banyakozeli
teriileteken a viztelenités sulypontjanak athelyezésére, volumenének fokozéséara illetve
csokkentésére iranyul6 rovid tava dontések meghozatalaban, valamint a tagabb hatasteriileten
jelentkezd, a vizado rétegekben torténd hatasok regisztralasara.

A viztelenitd, kozvetitd és vizszintfigyeld kutak telepitése a banyamiivelési tervekkel szoros
Osszhangban torténik, mivel a visontai banydk kornyezetének foldtani jellemzoi, €s az elmult
évek tapasztalatai alapjan megallapitast nyert, hogy a lemtivelni kivant teriileten jellemzden
kb. 3 év eldviztelenitési 1d6 sziikséges ahhoz, hogy a lignittelepek €s az azokat takard
meddorétegek fejthetok legyenek. A kiilfejtéses banyamiivelés technoldgidja allékony
rézsiiket és a kiilfejtéses gépek szamara is biztonsadggal jarhato munkaszinteket kovetel. A
lignittelepek folotti fedd vizadd rétegekben tarolt viz nem elégséges leliritése a nyitott
banyagodrot veszélyeztetve az agyagos rétegek feliiletén rézslicstiszadsokat generalhat, a
finomszemcsés rétegekben pedig a maradék rétegvizzel egyiitt torténd anyagkidramlast
okozhat. A fekii vizado réteg nem elégséges fesziiltség-mentesitése kovetkeztében a fekiibol
vizfelaramlas, szélsdséges esetben talajtorés kovetkezhet be.

A biztonsagos banyamiivelés érdekében az eldviztelenités mellett a banyék teriiletére hulld
csapadékvizet és a mélypontokon Osszegylild0 maradék rétegvizeket nyiltviztartassal
Osszegyljtik, azaz a miivelési szintek mélyvonulatain csapadékviz elvezetd arkokat kotornak,
amelyek a banyagodor legmélyebb pontjain elhelyezkedd zsompokba vezetik a vizet. A
zsompokbol szivattyuval a felszini vizelvezetd rendszerbe emelik a vizet. A felszini 6varok
rendszer a kiilfejtés kiilvizvédelmét is szolgalja.

Ugyanezen arokrendszer a befogadodja a banya hataran telepitett hatarvédo katsorok vizének,
amely az arkokon keresztlil valamelyik felszini vizfolyasba keriil. A Keleti banyateriilet
viztermeld kutjai a Tarnoca - patakot taplaljak, a Déli banya vizelvezetd rendszere a Cseh —
arkon ill. a So6s-volgyi patakon keresztiil szallitja el a kiemelt vizmennyiségeket a Bene —
patakba.

A banyateriiletek viztelenitd rendszerének és felszini vizelvezetd rendszerének aktualis
allapota a 4.2.2. és a 4.2.3. sz. (Déli és Keleti banya) mellékleteken lathato.

Az MVM Matra Energia Zrt. kiilfejtéses banyainak viztelenitése mindenkor az érvényes
vizjogi lizemelési engedélyeknek megfelelden torténik. A visontai banyak viztelenitésével
kapcsolatos vizjogi engedélyek listajat az 1.3 fejezetben kozoltiik.

4.2.2. A visontai banyak viztelenit0 rendszerének mukodése az utdbbi harom évben (2021-

2023)

Az MVM Mitra Energia Zrt. kiilfejtéseinek viztelenitése az utobbi hdrom évben az 1.3.
fejezetben ismertetett vizjogi engedélyeknek megfelelden tortént.
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4.2.2.1. Adatszolgaltatasi kotelezettségek

A 3.6. fejezetben részleteztiik a banya tevékenységeinek, koztiik a viztelenitéssel kapcsolatos
adatszolgaltatasi kotelezettségeit és azok gyakorisagat. Az adatszolgaltatasi kotelezettségeket
az elmult 3 évben teljesitették.

4.2.2.2. Banyaszati célu vizemelés az utobbi harom évben

4.2.2.2.1. Kuatfarasok

A banyak eldterében a viztelenitdé kutak furasi munkai a vizsgalt idészakban a Keleti-III.
banya teriiletén torténtek. A banyészati célu rétegviztelenités érdekében 2021-2023 kozott a
4.2.4.sz. melléklet tablazatdban részletezett kutfurdsok torténtek. Az évenként Osszesitett
furasi darabszamokat a Keleti — III banyéaban, kuttipusonként a 4.2.5. sz. melléklet
tablazataban kozoljiik. A Déli banya teriiletén a vizsgalt idészakban nem tortént katfuras.

4.2.2.2.2. Kiemelt vizmennyiség

A visontai Déli és Keleti-banyak rétegviztelenitési tevékenysége soran 2021-2023 kozott a
mellékelt 4.2.6. sz. tablazatban, illetve a 4.2.6.1. sz. diagramon szerepld vizmennyiség
kiemelése tortént meg a viztelenitdé kutakbol. A Déli banya kutjainak vizemelése toredéke
csak a 2010-es évek vizemelésének, de a Keleti banya kutjainak vizemelése is elmarad a
korabban engedélyezett vizmennyiségektdl és évek 6ta 6-7 milliom3/év kozott stagnal.

A banyabeli csurgalék - és csapadékvizeket, amelyeket nyiltviztartassal emelnek a banya
melletti vizelvezetd arkokba, a fenti tabldzatokban szerepld vizmennyiségek nem
tartalmazzadk. A nyitott banyatérségbdl kiemelésre keriilé zommel csapadék eredeti vizek
alakuldsat a mellékelt 4.2.7. diagram mutatja be. A Keleti-II. banyaban 2009-t6] sziinetelt a
nyiltviztartas 2014. II. félévéig. A Keleti-III banya nyitott térsége méretének novekedésével
ott a nyiltviztartas volumene emelkedik. A Déli banya nyitott teriiletének déli-délnyugati
hataran Osszegyiilekezd viz kiemelése 2022-ben kezdddott Gjra, melynek célja a banya déli
oldaldn a hatarrézsii tartés megtamasztisadhez sziikséges medddanyag visszatoltését
hamarosan elkezdé hanyoképzo gép biztonsagos lizemeltetése.

4.2.2.3. A banydszati viztelenités hatasait ellendrzd monitoring rendszerek

4.2.2.3.1. Regiondalis és helyi rétegvizszint monitoring rendszer

A banyaviztelenités hatdsat, a sziikséges ¢és elégséges vizszintallapot elérését a visontai
banyak kornyékén furt vizszintfigyeld kutak segitségével kontrollaljak. A kuathalozat a
miikddé banydk korzetében, annak eldterében siirlibb, regiondlis viszonylatban ritkdbb. A
figyelokutak vizszintmérése a banyak eldterében havonta torténik, a regiondlis teriileten
negyedévente. A mért vizszintadatok kettds célt szolgalnak:

- egyrészt a mivelési eldtér rétegvizszintjeinek ¢észlelése alapjan a mivelés
biztonsagahoz sziikséges viztelenités volumenének tervezeését,
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- masrészt a regiondlis tavolhatdsok ismeretét, amellyel a viztelenités okozta karok
idében torténd kompenzacioja, tervszerli elharitasa lehetségessé valik.

A 4.2.8. tablazat a 2021-2023 kozott fart vizszintfigyelOkutak adatait tartalmazza.

A regiondlis ¢és helyi figyeldkutakban észlelt 2020. vége és 2023. vége kozotti
vizszintvaltozasokat rétegenként a 4.2.9 sz. tablazat tartalmazza. A tablazat adataibol tortént a
viztelenités hatdsat bemutato izovonalas térképek szerkesztése.

A 4.2.10.1.- 4.2.10.5. térképsorozat mutatja be a —3/0, -1/0, 1/0, 11/0, K-III/0 fels6-pannon
vizad6 rétegekben kialakult — a mért vizszintekbdl szerkesztett - vizszintallapotot 2023. év
végén. (A 2020. évvégi allapotra vonatkoz6 térképeket az el6zo feliilvizsgalati dokumentacid
tartalmazta.)

A 4.2.11.1 — 4.2.11.5 ébrasorozat a —3/0, -1/0, /0, 1I/0, K-III/0 vizad6 rétegekben tortént
vizszintvaltozas mértékét mutatja be 2020 vége €s 2023 vége kozott.

A vizszintek és a vizszintvaltozasok térképeinek szerkesztéséhez nemcsak a regionalis
figyelokut-halozat vizszintmérési eredményeit hasznaltuk fel, hanem a helyi figyeld kutak
adatait is, a rétegenkénti elégséges adat biztositasa érdekében.

A fentiekben emlitett vizszint-izovonalas térképek szamitogépes szerkesztéssel, ,,SURFER
8.0” programmal késziiltek, ,,Natural Neighbour” szerkesztési mod bedllitdssal. Az esetleges
szerkesztési anomalidk a rendelkezésre allo vizszintadatok egyenldtlen eloszlasabol, és
esetenként nagy egymastol vald tavolsagabol adodnak.

4.2.2.3.2. Talajvizszint monitoring rendszer

A Dbanyaviztelenitésnek a kornyezd telepiilések talajvizre telepitett asott kutjaira kifejtett
hatdsara a kozségenként kijeldlt 1 — 4 db asott kiatban havonta regisztralt vizszintmérések
adnak informaciot. A Detk, Karacsond, Ludas, Nagyut, Nagyfiliged, Vécs, Adacs kozségekben
1996-2023 kozott mért talajvizszinteketkozségenként 1-1 kut példajan a mellékelt 4.2.12. sz.
diagram mutatja be. A diagramokbol lathatd, hogy a talajvizviszonyokra elsOsorban a
csapadékmennyiség alakuldsa van hatédssal.

A 4.2.2.3.1 pontban leirt vizszintfigyeld katcsoportok legrovidebb (20 m-nél rovidebb) kutjai
ugyancsak a talajviztart6 réteg vizszintjeinek alakuldsara biztositanak informéciot.

A 4.2.12.1. sz. diagramban ezen kutak vizszint-id0 adatsorat tiintettiik fel az 1989-2023 kozti
id6szakra.

A B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag, 35500/8871-6/2021. 4lt. szamon vizjogi
lizemeltetési engedélyt adott, az MVM Matra Energia Zrt. részére a Visonta és
Markazteriiletén elhelyezkeds, Ozse volgyi zagytér O-F2 es O-F3 jelii vizszintészleld
figyeldkutjainak hasznalatbavételéhez, lizemeltetéséhez és fenntartasahoz, mig a vizjogi
1étesitési engedélytdl eltéréen megvalodsitott O-F1 jelii figyeld kutjanak hasznalatbavételéhez,
tizemeltetéséhez és fenntartdsdhoz fennmaradasi engedélyt adott, ugyanezen hatdrozatban.
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Vizikonyvi szam: Bene-Tarna/335.
Viziigyi feliigyeleti kategoria: III.

A figyel6 kutak kivitelezésére a 35500/8407-12/2019. alt. szadmu vizjogi 1étesitési engedély
alapjan kertilt sor.

4.2.2.3.3. Vizmindségi monitoring rendszer

A banyaszati céllal kiemelt rétegvizek vizmindségét, ill. a felszini befogaddkba engedett viz
mindségét a vizjogi engedélyek eldirasai alapjan negyedévente vizsgaljak. A féléves
banyavizvédelmi jelentésekhez valamennyi laboratoriumi vizsgalati jegyzOkonyv csatolasa
megtortént.

A mellékelt 4.2.13. sz. tablazatban a 2021 és 2023 kozott mintazott viztelenitd kutaknak a
feltilvizsgalati id6szakban mért vizmindségi adatait kozoljiik.

Jellemzden Gsszesen max. 8 db, a banyateriileteken kb. egyenletesen elhelyezkedd aktualisan
lizemel6 viztelenité kuat, tovabba 1-2 pozitiv vizszintfigyeld kuat vizét vizsgaljak meg
negyedévente. A miikddtetési koriilmények valtozasa folytan alig 1-2 olyan viztelenitd kut
van, amelybdl viszonylag hosszu iddn, 8-10 éven keresztiil rendszeresen tortént mintavétel. A
Déli banyabol a H-23/19. és a H20H-20/22. kut adatsorat mutatjuk be a mellékelt 4.2.14. és
4.2.14/2. tablazatban és a kapcsolédd diagramokon. A Keleti banyateriiletrél a K-63/8. kut
adatsorat abrazoltuk a mellékelt4.2.15. tablazatban és a 4.2.15/1. diagramon 2021-2023
kozott.

crer

banyamiuvelés kezdete ota keverten keriilnek a felszinre, a kiilonb6z6 rétegekbdl szarmazo viz
mar a kutakban keveredik egymadssal. Elenyészd adat szarmazik elkiilonitett vizado rétegbdl,
elsésorban olyan esetben, ahol a rétegviznyomas miatt a kat pozitiv. A kiilonallo rétegekre
kiképzett figyeld kutakbol negativ vizszint esetén szivattytival vett vizminta a tapasztalatok
alapjan a legtobbszor értékelhetetlen mindségli, a mintavétel lehetdségét erdsen korlatozza a
cséatmérd, a folyamatos viztermelés hidnya, a lassu utdnp6tlodas, stb.

A visontai vizmindségi monitoring rendszerhez tartozik még a Keleti-III. és Déli banyak
befogado felszini vizfolyasainak, a Tarnoca- és a Bene-pataknak a vizsgalatsorozata. Ezeket is
a negyedéves vizsgalatsorozat keretében mintazzak, jellemzden a banyavizek bevezetése elott,
illetve a banyaviz bevezetés utdn vett vizmintdkkal. Vizmindségi paramétereik az utdbbi
harom évbdl a mellékelt 4.2.16. és 4.2.17. sz. tdblazatban talalhatok.

A vizvédelmi hatésdg altal elfogadott Onellenérzési tervek szerint keriil vizsgélatra
negyedévente a felszini vizelvezetd csatornak lebegOanyag tartalma is. A két banyateriilet
feliilvizsgalati iddszak végéig érvényes Onellendrzési terveit elfogadd hatdrozatok a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofa Védelmi Igazgatdosag Igazgatohelyettesi Szerv
altal35500-7611/2018. alt. és 35500/3587-3/2016.4lt.szamokon kertiltek kiadésra.

A mellékelt 4.2.18. tablazat tartalmazza a Keleti banyateriilet, a 4.2.19. tablazat a Déli banya
felszini vizelvezetd rendszerén vett vizmintak lebegdanyag tartalom adatait.
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A viztermelO kutakbdl vett mintdk vizmindség vizsgdlatainak adatai alapjan megallapithato,
hogy a kutakbdl szarmazo viz kozel ivoviz mindségl, eltekintve a rendszerint magas vas- és
mangantartalomtol. A bevezetett ,banyaviz” az ¢€lovizfolydsok vizmindségét javitja, az
idénként csaknem iddszakivé szaradd vizfolyasok (pl. Tarnoca-patak) vizjarasat allandositja,
stabil utanpotlast jelentve a vizfolyasok €lovilagat gazdagitja.

2020 évig negyedévente tortént vizmindség vizsgalat a Nyugati banyatobdl vett vizmintakbol,
amelyet tobb szempontbol, vizkémiai, vizbiologiai, toxicitdsi szempontok alapjan is
értékeltek. A Nyugati banyatdo 1993 — 2023 kozotti vizszintvaltozasi adatsorat a mellékelt
4.2.20. sz. diagram tartalmazza, a teriiletre hullé csapadék adatokkal egyiitt. 2020-t6l a to
teriiletének értékesitésével Osszefliggésben mintavételre mar nem keriilt sor.

A Nyugati banyatd vizmindségi vizsgalatai azt tamasztottak ald, hogy a banyat6d vizmindsége
altalaban stagnal. A Nyugati-té6 megkozelitési Gtvonalra elzard soromp6 keriilt, a kdrnyéken
figyelmeztetd tablak kihelyezése tortént meg, melyek megtiltjak a toban a fiirdést, a kornyezet
szennyezeseét.

4.2.2.3.4. Felszinsiillyedési monitoring rendszer

A viztarold rétegek nyomascsokkenésébdl ill. viztelenitésébdl szdrmazdéan meginduld
masodlagos konszolidacio a felszin siillyedését eredményezheti.

Visonta Déli Banya részletes kornyezeti hatdstanulméanya (1995) szerint a teljes felszini
mozgasmezd két részre oszthatd:

- ,a quarter (belsO) siillyedési horpa: (a kiilfejtés kontirjatél mért 2 km-en beliil) 200
mm-t eléré maximalis siillyedéssel és 2-5 mm/m lehajlassal; az épiileteket €s vonalas
l1étesitményeket veszelyeztetd zona;

- ¢és a pannon (kiils6) siillyedési horpa: 100 mm-es maximalis siillyedéssel és 0,3-2,0
mm/m lehajlasokkal jellemezhet6 veszélytelen zéna.”

A szintezési halozat fopontjai mélyalapozasti pontok. A szintezett részletpontok allandodsitasa
fémdiibellel tortént. A haldzat 6sszhossza Visontan kozel 100 km volt.

Koltségesokkentés és az elérhetd legjobb technika alkalmazasa érdekében 2003-t6l 1j
méréstechnologia keriilt bevezetésre. Uj mélyalapozasi pontok is elhelyezésre keriiltek,
melyek szdmat 2013-ban, majd 2022-ben tovabb bovitették. A haldzat pontjai 1-2-3 évenként
kiilso cég altal a legmodernebb technologiat képviseld GPS modszerrel kertilnek megmérésre.

A mozgasvizsgalati  ponthalozat  koordinatainak = meghatarozasahoz  fiiggetlen,
»mozdulatlannak” tekinthetd kiilsé referenciapontokra van sziikség. Ezért a mérési sorozat
kezdetén  alkalmazott  egypontos  vonatkoztatasi pont (a = Magyar  GPS
GeodinamikaiAlapponthalézat (MGGA) HOLL (Hollokd) elnevezésii alappontja) helyett a
2014. ¢évi méréseknél attértek a hasonldé megbizhatosagti aktiv. GNSS halozat
(GNSSnet.hu)referenciaként torténd hasznalatara, ahol a munkateriilettdl vald nagy tavolsag
miatt a banyakornyezetében a vizkivételre visszavezethetd lokalis hatdsok mar nem
érvényesiilnek.
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Emellett az analizisbe az Eurdpai Permanens GNSS Hal6zat (EPN) tobb 100 km-re 1évo
allomasait is bevontak az ETRS89 térbeli geodéziai vonatkoztatasi rendszerrel vald teljes
Osszhang érdekében. A feldolgozas soran az elsddleges koordinatarendszer a Nemzetkozi
GNSS Szolgalat (IGS) IGb08 rendszere, az ebben kapott eredményeket azonban minden
esetben az ismert eljardsokkal a Magyarorszagon is hivatalos ETRS89/ETRF2000 térbeli
derékszogl rendszerbe transzformaltak, és ezeket a térbeli XYZ koordinatakat adtdk meg. Az
eredmények értelmezéséhez a gyakorlat szamara szemléletesebb transzformalt EOV
koordinatakat illetve GRS80 ellipszoidra vonatkozé ellipszoid feletti magassagokat (melyek
nem azonosak a Balti feletti magassagokkal) bocsatottak rendelkezésre.

A mellékelt 4.2.21.sz. mellékletben a felszin fiiggdleges irdnyu elmozduldsaira vonatkozo
mérési eredményeket bemutato abrakat csatoljuk.

4.2.2.4. Banyaviz hasznositas

A banyaviztelenités soran kiemelt rétegviz felhasznalasa rendkiviil célszerli, mivel mindségi
paraméterei alapjan széleskortien felhasznalhatd, mennyiségét tekintve pedig a tagabb
korzetben sincs lehetdség ilyen volument viznyerésre. A hasznositds lehetOségeinek
feltarasara az MVM Matra Energia Zrt. nagy hangsulyt fektetett az elmult idészakban.

Az MVM Matra Energia Zrt.az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢és Viziigyi Feliigyeloség altal kiadott14066-13/2011. sz. vizjogi 1étesitési engedély alapjan
2011-ben megépitette a Déli banya kutjaibol (H-20/60,61,62,63,64) Karacsond kozség
ivovizpotlasat szolgald vizilétesitményeket. Ezt kovetden, 2014.06.19-én az Eszak-
magyarorszagi Viziigyi Hatdsag, 344-5/2014. hatdrozatszamon adta ki a Heves Megyei
Vizmi Zrt., mint engedélyes részére, a vizjogi lizemeltetési engedélyt a vizilétesitmények
lizemeltetésére. A Heves Megyei Vizmili azonban nem hasznalta ki a banyaviztelenitésbdl
szarmazo6 vizpotlas lehetdségét Karacsond iranyaba. Az lizemeltetési engedély 2018. 12.31-én
lejart.

A Heves Megyei Vizml Zrt. a korabbi években a detki kisregiondlis vizmlivon keresztiil 250-
500 ezer m® vizmennyiséget hasznositott a banyaviztelenitd kutak 4ltal kiemelt vizbdl a térség
egyéb telepiiléseinek ivovizellatasara. 2016-ban az ivoviz céli vizhaszndlat 23,5 ezer m3-re
csokkent, majd megsziint. Jelenleg nincs ivovizcéla vizfelhasznalas.

2020-ban a Ludasi Onkorméanyzat kért segitséget Visonta Banyatol gyiimolcsds ontdzésére,
amelyhez a sziikséges vizmennyiség a H-20/22.sz. déli banyai viztelenitd kuttdl kiépitett
csOvezetéken keresztiil kertil 4tadasra.

Jelentésen nagyobb vizfelhasznaldsi volument jelent az erémii ipari viz felhasznalasa, melyet
a Déli vizkivételi miibol és a Keleti-VI.vizkivételi miibdl biztositanak. Az erémil és a
Markazi-t6 felé szallitott vizmennyiség volumene az id6éjarastol és a villamos aram termelési
paraméterektdl fligg, az aldbbiak szerint valtozott a vizsgalt iddszakban:

milli6 m?
2021 4,2
2022 7,0
2023 2,2
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Fenti vizmennyiség egy része a Markazi-t6 parolgasi vizveszteségét (653000 m>/év) potolja, a
toban 6kologiai céllal hasznosul.

Bar a kiemelt rétegvizek jelentds része hasznositasra kertilt, rendszerint nagyobb az a hanyad,
amely a felszini vizfolyasokba jutva azokat taplalja. Természetesen ennek egy része a
beszivargas révén ismét visszajut a viztarold rétegekbe. A 2021-2023 ¢évek kozott a
banyaviztelenités soran kiemelt vizmennyiségek felhasznalasanak megoszlasarol a mellékelt
4.2.22. sz. diagram nyujt informéciot.

4.2.3. 2029 évig tartd banyaviztelenitési terv

Jelenleg a Keleti-III banya érintett a viztelenitd kutak farasaval.

Az35500/7186-16/2019.4lt. sz. vizjogi 1étesitési engedélyben alabbi kutfurasi volumen kertilt
engedélyezésre a Keleti banyateriileten 2026 végéig:

4.2-1. tablazat

A 35500/7186-16/2019.4lt. vizjogi 1étesitési engedély éltal a banya
eloterében engedélyezett kutfurasok tipusa €s darabszama

kozvetité | vizszintfigyeld
hatarvédo kut kat katesoport Osszesen
2024 9 22 2 33
2025 13 9 2 24
2026 8 5 0 13

Az engedélyben 2024-2026 évekre tervezett viztelenitd kutak darabszama a 2029-ig torténd
széntermeléshez illeszkedo viztelenitési tervnek megfelel, elegendo.

A mellékelt 4.2.6. tablazatban feltiintetett vizhozamokbol lathatd, hogy mind a Déli, mind a
Keleti banyaban gyakorlatilag fokozatosan csokkent a viztelenitési tevékenység volumene.

A varhato vizemelés 2029 évigév végéig, a 3-2. tablazat adatai szerint tervezett.

A Keletibanyaban tovabbi 1) kutak késziilnek 2026 év végéig, a banya eldrehaladdsa miatt
azonban egyes szivattyuzott kdzvetitd kutak elkotrasra keriilnek, igy a vizhozamban markans
valtozas nem tervezett. A Keleti banyateriileten a kdvetkezd 6 évben 8-9 millio m’/év
kiemelésre keriild vizmennyiséggel szamolnak, ami jelentdsen, mintegy 6 milli6 m?/év
mennyiséggel kevesebb, mint a Keleti-II. banya termelésének csucsidészakdban, az 1997-
2000. években volt. Ez a hozamcsokkenés annak kdszonhetd, hogy a GW3D viztelenitési
modellel megvizsgalva, a Keleti-III. banya viztelenitésére épitendé kutakat ugy tervezték,
hogy a k-III/0 réteget ne vegyék igénybe a Keleti-III. banya letermelésre tervezett teriiletén.
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A kovetkezd években, a D¢li Banya teriiletének kutjaibol kiemelt felszin alatti
vizmennyiségekbdl varhatoan kb.1 m*/p az athelyezett Sos-volgyi patak medrében, kb. 5 m*/p
a Cseh-arkon keresztiil folyik a f6 befogadd Bene-patakba, illetve biztositja az ipari
vizmennyiséget az erdmi részére.Az elvezetésre keriild vizmennyiség a 2029 végéig tartd
iddészakban folyamatosan csokkenni fog.

A Keleti banyateriileten miikodoé és tervezett kutakbdl kiemelésre keriilé vizmennyiség —

kivéve az erdmi K-VI. vizkivételi milive altal tovabbitott ipari vizmennyiséget - tovabbra is a
Tarn6ca-patakot taplalja.

4.2.4. A viztelenités hatasainak elorejelzése

Az optimalizalt kutfurasi €s viztelenitési tervezésnek alapfeltétele volt az a numerikus
rétegvizmodell, amely a hidrogeologiai viszonyokat a fejtésben ¢és a banya tavolabbi leszivasi
hatésteriiletén atfogja. Ezen modell elsd fazisanak felépitésében (1998-ban) jelentds részt
vallalt a Rheinbraun Engineering, a Matrai Erdmii banyaszati szakemberei rendelkezésére
bocsatva a Kkiilfejtések viztelenitésének modellezésére specifikusan kifejlesztett egyedi
szamitégépes modelljét, a GW3D-t. A modellt, amelynek adatbazisat jelentds mértékben
stiritették, pontositottak, ujrakalibraltak, az MVM Matra Energia Zrt. Geologiai és Hidrologiai
Osztély kezeli.

2015-ben a viztelenitési modellhdlo siiritésére €s a modellteriilet kelet felé torténd
kiterjesztésre keriilt sor a legutolso, 2013. janudrjatdl érvényes banyatelekbdvitéssel
Osszhangban.

A visontai modellteriiletet északon a miocén andezit kibiivasi vonala, nyugaton a Sarhegy
hatarolja, délen a Jaszarokszallas - Boconad vonaltdl északra hataroltdk le azt a teriiletet, ahol
a visontai banydk viztelenitd hatdsa érvényesiilhet. A keleti kiterjesztés a Kerecsend-
Erdételek vonalig huzodik.

A tovabbfejlesztett rétegvizmodell mintegy 485 km? feliileten elhelyezkedé tobbrétegii
modell.

A modellteriiletenmara 5646 pontbol all6 halot alakitottak ki, valamennyi réteget azonos hald
fed. Az adatbazisban a teljes modellteriilet hat f6 vizadé rétegének (quarter, -3/0,-1/0, 1/0, 11/0,
K-II1/0) hidrogeologiai, hidraulikai adatai - vizad6 rétegek fedd-, és fekiiszint adatai,
szivargasi tényez0, tarozasi tényezd, beszivargasi peremfeltételek stb.- szerepelnek, a teriilet
valamennyi csomoépontjdra vonatkozdéan. A valamennyi rétegre alkalmazott azonos hald
kovetkeztében a quarter Osszlet lefedi az egész modelltertiletet, az alatta 1évo, és észak felé
ki¢kelddd vizado rétegek a kiékelddési hatarukon tul a quarter 0sszlet fekiiszintje alatt fiktiv
vastagsaggal, am Iényegileg jelentdség nélkiil tovabb folytatddnak.

A modellparaméterek koziil a kezdeti és a peremfeltételek legnagyobbrészt a rendelkezésre
allo rétegvizszint adatok segitségével megallapithatéak voltak. Az ateresztoképesség, a
tarozasi tényez0 ¢€s a talajviz Gjraképzdodés esetében miiszaki becsléssel kellett éIni a tertilet
nagy részén.
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A porozitast no=0,15 értékkel veszi figyelembe a felsd-pannon rétegekre a modell, a
negyediddészaki vizadora no=0,20.

A tarozasi tényezOt a vizvezetd rétegek még nyomads alatti részein a modell a kdvetkezd
empirikus képlettel szamolja:

S= vizzel telitett vastagsag (m) x 1,0 x10”(m/s?)
A modell kalibralasa a szivargasi tényez6 (k) alapjan tortént.

A mellékelt 4.2.24/1-5. adbrdkon a viztelenités altal érintett felsd-pannon vizadd rétegekben
2029. végére varhato rétegvizszinteket mar a kibdvitett modellteriileten abrazoltuk, a
szamitasok soran a 2023-ig beépitett tényadatokat (ténylegesen kiemelt vizmennyiségek,
elkésziilt és miikodo kutak paraméterei) is figyelembe vettiik.

Az egyes vizadd rétegekre vonatkozo hatésteriiletet a rétegvizmodell altal 2023 végére és
2029 végére szamitott rétegvizszintek kiillonbségébdl szarmaztatott 1 m-es vizszintsiillyedési
izovonal hatarozza meg. A 4.2.23. sz. dbran a 2023 végétol 2029 végeig terjedd iddszakra
tervezett viztelenités ,,0sszevont” hatasteriileteként, a legnagyobb hatasteriilettel rendelkezd
I1/0 jelti vizado rétegben varhato, 1 m-nél nagyobb vizszintsiillyedéssel érintett tertilet kertilt
kijelolésre. A modellteriilet tobbi részén a csokkend DéEli banyai vizemelés hatdsara
rétegvizszint emelkedés varhat6 a tervidészakban.

4.2.5. A vizvédelemmel kapcsolatos szabalyozas rendje az MVM Matra Energia Zrt-nél

A viztelenités tervezésével, kivitelezésével, tizemeltetésével, és a viztelenités hatdsainak
regisztralasaval kapcsolatos tevékenység szabalyozasaval az aldbbi dokumentumok
foglalkoznak:

- SZTB1.1 BSZSZ / Banyaviztelenités és mélyfurasi tevékenység c. szabalyzat

- SZTA10 KFIG / Kornyezetvédelmi Szabélyzat

- Vizmindségi karelharitasi terv (MVM Matra Energia Zrt. Visonta banya telephely)

Szintén ezekben a dokumentumokban keriilt szabéalyozasra a havarids esetekre vonatkozé
intézkedési feladatsor, az intézkedésre jogosultak megnevezése.

Kiilon valsagterv lett kiadva , Arvizvédelem a banyakban” cimmel.

4.2.6. Ivovizellatas

Az MVM Matra Energia Zrt. visontai telephelyének iizemi vizmiive a 35500/7067-
6/2022.4lt., a 35500/2087-6/2020.4lt., a 35500/8142-7/2017. &lt., a35500/12531/2016.4lt., a
35500/9043-10/2015.4lt., a 2794-1/2007., a 2794-2/2007., ésa H-463-8/1993. szamu
(vizikonyvi szdm: Bene-Tarna/120.) hatarozatokkalmoddositott 463-4/93. szamu vizjogi
tizemeltetési engedély alapjan miikodik.
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A vizmii a banya telephely teriiletén 1év6 sajat hasznalata épiileteit, ill. mas vallalkozé altal
bérelt telephelyeket (lizemi foépiiletet, szerelterek, kiilsé fogyasztdk), valamint az erdmu
teriiletén 1évo 1étesitményeket latja el ivovizzel. A visontai banyaiizem és a Matrai Erémdi,
valamint az erdmii alfogyasztdinak vizigénye: 1300 m*/d

A napi oracsucsok kielégitését szolgalo 1étesitmények:

- abanya 300 m*-es viztornya,
- a 100 m*-es alacsonytarold,

- az erdmiiben pufferként létesitett 2x200 m? térfogati aqua-globusz.

Az ivoviz a felhasznalési helyére vizeloszto halozaton jut.

A meglévo vizmi telepet, illetve a vizellatdé rendszert 2019-2023 kozott 6t db C-6jeli régi
banyaviztelenité kat (C-6/13A, C-6/14, C-6/18, C-6/19, C-6/20) és a 2019-tdl lizemeld VM-1
jelt (Kutkataszteri szama K-75) ivoviztermeld kut szolgalta ki.

Mivel a vizmii vizbazisat részben képezd 5 db C-6 jelu kut az 1960-70-es évekbenkertilt
lefuréasra, és kordbban - a mar bezart - Nyugati-banya viztelenité kutjaikéntfunkcionaltak, az
azokbol kitermelhetd vizmennyiség korlatozott, tovabb nemndvelhetd. A kuttisztitasok
hataséra idélegesen javult a vizadd képességiik, azonban amegfelel6 mennyiségi és mindségi
igény biztositasat tartésan csak a VM-1 kutkivitelezése és lizemeltetése oldotta meg az elmult
4 évben.

A Miatrai Erémt ivovizellatasaba kordbban bekapcsolt C 6/14, C 6/15, C 6/17, C 6/18,C 6/19
és C 6/20 jelii kutak kozos hidrogeologiai védéteriiletét az (EVIZIG)20.513/1989. és 20.548-
7/1987. szamu hatarozata jeldli ki. A viztermelési rendszervaltozasaval egyidejiileg a kijelolt
hidrogeoldgiai véddteriilet modositasa nem torténtmeg.

A VM-1 jelt vizmiikut egy balszerencsés buvarszivattyu csere kovetkeztében tonkrement. A
VM-1 jeli kat megsziintetésére, melléfurasos kutfelujitdsara VM-1/A néven, és egy Uj
tartalékkat (VM-2) kivitelezésére 35500/1842-10/2024. alt. szamon kapott az MVM Mitra
Energia Zrt. vizjogi 1étesitési engedélyt. Az uj kit furdsa, kiképzése, majd bekotése a nyari
csucsigény felmeriiléséig varhatéan elkésziil.

A visontai iizemi vizmi mikodd kutjainak miiszaki paramétereit a vonatkozd vizjogi
1étesitési, lizemeltetési engedélyek rogzitik.

2017-ben elfogadasra keriilt az ilizemi vizmi ivoviz-biztonsagi terve, azdta a terv
feliilvizsgalata is sikeresen megtortént. A fent emlitett ) kut belizemelésével a VBT

aktualizalasa ismét idészert lesz.

A VKIJ szempontjabol lekdtott vizmennyiség: 474.500 m*/év (folyamatos iizemrend, évi 365
nap)

A vizkészlet jellege: 90%-ban rétegviz, 10 %-ban talajviz, mindkettd II. osztaly.
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A vizfelhasznalés jellege: gazdasagi célu ivoviz.

4.2.6.1. A vizbazis térségének foldtani-vizfoldtani rovid jellemzése, a kutak és kornyezetiik
jellemzése

A teriilet alaphegységét a miocén kori matrai andezitvulkanossag eruptiv képzddményei
alkotjak. Az alaphegységre telepiilve miocén iiledékeket taldlunk, amelyek kiilonb6zo szini
agyag, iszap képzddményekbdl allnak. Az idésebb miocén kori képzddményekre, a felso-
pannoniai korszakban letilepedett iiledékes kozetek kozé telepiilt a lignittelepes Osszlet. Ez a
rétegosszlet kiilonbozd szinli agyagokbdl, aleuritokbdl, homokokbdl ¢és ezek atmeneti
valtozataibol all.

A rétegOsszletben 1évo homokrétegek nyomas alatti rétegvizet tartalmaznak. A lignittelepek
koztes és fedd viztarolo rétegei D-DK-i d6lésiranytiak, egymastdl a széntelepek és azok kisérd
iiledékei hidraulikailag elkiilonitett rétegek voltak a banyaszat elott.

A pleisztocén-holocén képzoddményeiként, helyenként hegylabi gorgeteg, kavics, valamint a
felszinen ismert agyag €s 10sz emlithetd. A teriilet nem tektonizalt.

A kutak az eredeti telepiilésti vizado rétegeket (fedd, III/0, 1V/0, k-V/O és V/0 helyi
megnevezesi rétegeket) veszik igénybe.

A feliilvizsgalati idészakban az alabbi mélyfurast kutaknekiizemeltek a vizigényeknek
megfeleléen:VM-1, C-6/13A, C-6/14, C-6/18, C-6/19, C-6/20.

4.2-2. tablazat

Kiit jele EOVY EOV X
VM-1 725266,88 272743,54
C-6/13A 723 151,79 271 991,28
C-6/14 723 093,18 271792,76
C-6/18 722 998,26 271 461,13
C-6/19 723 021,79 271 493,11

A C jeli kutak acél béléscsOvel késziiltek az 1970-es években, javitdsuk PVC betétsziirok
beépitésével tortént, 1990 és 2013 kozott. Szlirészerkezet: perforalt csd, perlon szitaszovet, 2-
4 mm sziirékavics.

A VM-1 kut fobb adatai:

talpa: 133 m
béléscsove: @280 mm KM PVC cso
szuro: tekercselt sziirg, 0,3 mm résméret

szlir6 helyek:
97,1 m—100,1 m
103, m—115,1 m
1184 m—-130,4m

kavicsolas:  @1-2 mm gyongykavics

A kutfej szerelvényezése minden kutnal az aldbbiakbol all: DN 100 tolozar; DN 100 vizora;

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
2415 EKHE-2024 Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

100/193



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY 4. A tevékenység folytatésa sordn
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

az MVM Matra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati b?kovetkez ett, ll’let’Ole.g ] elent k’ezo ,
tevékenységére kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

DN 100 visszacsapo szelep, DN 80 talfoly6 vezeték, /2 mintavevd csap, ¥2” feszmérdesap 0
— 10 bar feszmérével.

A kutak szakaszosan iizemelnek, ki- és bekapcsolasukrol a kezeld dont a 100 m? - es tarold
toltottségi szintje alapjan.

Az 0sszes kutbol kitermelhetd vizhozam nem azonos a vizmu vizfelhasznalasaval, mivel
egyszerre csak az éppen sziikséges vizigényt kielégitd kutak termelnek a halozatra.

A vizmt telep és a vizmi kutak portalanitott aszfalt Giton kozelithetok meg.
A kutfejek részére 3m x 3m x 2m méretii, zarhatd fedelli betonaknék vannak kialakitva.A zart
kutfej aknakban a vizmintavételi lehetoséget kialakitottak.

4.2.6.2 Elosztohalozat, Vizkezelés

A miikodokeépes 5 db C jeli kat vize 3 km hosszisagl nyersviz vezetéken jut az MVM Matra
Energia Zrt. teriiletén kialakitott viztechnologiai géphazba. A H-4815-5/2000.sz. vizjogi
1étesitési engedély alapjan késziilt a vizvezeték rekonstrukcioja 2000-ben. Az ekkor késziilt
2986 fm hosszit DN 160 KM-PVC nyomovezeték a H-4815-14/2001. sz. vizjogi
tizemeltetési engedély szerint miikodik, az engedély 2025. januar 30-ig érvényes.

A VM-1 jeli kat DN90 PE100 SDR17 anyagli bekotdvezetéken jutott kozvetleniil a
viztechnologiai géphdz savtalanitdé medencéjébe. A tervezett VM-1/A ill. VM-2 tervezett 0]
kutak vize a VM-1 jelt kut kutfejaknajanak szerelvényein keresztiil jut a vizmuigéphazba.

A vizkezelés az 6t kut vizmindségét figyelembe véve vas- és mangdnmentesitést igényel. Ezt
torésponti klorozassal, ill. kevertagyas sziirdkkel biztositjak.

Az iizemi vizmi telepen a nyersviz eldszor a fogadoaknaba (tolozarakna) jut, ahol az egyik
megkeriild vezetéken kozvetleniil a 100 m3-es alacsonytaroloba, a masikon egyenesen a
csapadékviz-gylijté arokba iranyithato.

A vizmi épiileten beliil a betaplald vezeték vagy a savtalanitéhoz kapcsolddik, vagy annak
megkeriilésével kodzvetleniil az wjonnan, 2014-ben Ilétesiilt 30 m3-es nyersviz taroloba
tovabbitja a kutak vizét. Ezzel biztosithat6 a savtalanit6 karbantartsa illetve tisztithatosaga.

Normal iizemmédban a nyersviz eldszor a savtalanitoba keriil, ahol két 12 m3-es medencében
forgokefés savtalanitdo berendezéssel levegdztetik, majd onnan gravitacioésan jut el az uj 30
m3-es alacsonytaroloba (nyersviztarold). A tarolobol 1+1 dbszivattytl nyomja a savtalanitott
vizet a szlir0 géphazba, ahol a nyomovezetékbe juttatott hypds oxidaciot kovetden jut a kezelt
viz a 2 dbCulligan HiFlo6 UFP72 tobbrétegli multimédia-szlirére, ahonnan gravitacidsan
keriil a 100 m’-es térszini taroloba. A térszini tarolobol 3 dbbuvarszivatty tovabbitja a
sziikséges mennyiséget a vizelosztd halozatba és a 300 m® -es viztoronyba.

A savtalanito medencék fenékiiritd vize, a 100 m>-es taroloémedence tilfoly6 vize, a 300 m>-es
viztorony talfolyo- és {irité vize és az 1j 30 m> -es tarolo talfolyd és iiritd vize a vizmii telep
melletti csapadékviz elvezetd arokba keriil, mindegyik 6nallé vezetékkel.

A vas-, mangancsapadékot a Hypoval torténd oxidacid utan a tobbrétegli multimédiasziird
(Culligan HiFlo 6 UFP72) fogja fel.
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A szUr tisztitdsa, visszamosatasa tisztitott vizzel torténik. Az o6blitoviz statikus iilepitobe
keriil. Az iilepitSben a vas és mangan csapadék kivalik, a tiszta fazis szivattytval az 4j 30 m> -
es tarolo iiritd vezetékébe keriil, mely azt a vizmi telep melletti csapadékviz elvezetd arokba
vezeti. A visszamaradd iszapfazis szivattyuval atemelésre keriil az iker medencés iszap
stiritébe. Az iszapstritoben keletkez6 dekant viz az iilepité miitargyra keriil visszavezetésre.

A dekantviz negyedévente kerlil mintavételre és vizsgalatra akkreditalt laboratorium altal. Az
adatokat az alabbi tablazat tartalmazza:

4.2-3. tablazat

Visonta banya lizemi ivovizm( vizkezelésb6l szarmazé dekantviz
2021 vizvizsgalati eredmények
paraméter mértékegység | hatarérték | 2021.03.23 | 2021.05.27 | 2021.10.14 | 2021.11.11
Fe L8/ 20000 27129 1155 589 46
Mn 18/ 5000 1318 132 164 144
osszes
lebeg6anyag mg/| 200 102 3 11 40
2022 vizvizsgalati eredmények
paraméter mértékegység | hatarérték | 2022.03.16 | 2022.05.04 | 2022.09.22 | 2022.10.27
Fe J18/ 20000 1096 1157 872 1444
Mn J18/ 5000 35 236 185 202
osszes
lebeg6anyag mg/| 200 3 7 1 <1
2023 vizvizsgalati eredmények
paraméter mértékegység | hatarérték | 2023.02.15| 2023.05.18 | 2023.08.10 | 2023.10.16
Fe jLg/1 20000 1213 2388 1078 905
Mn j18/ 5000 134 261 160 209
osszes
lebeg6anyag mg/| 200 5 7 5 5

Az iilepitében keletkez6 viztelenitett iszapszippant6 autoval keriil elszallitasra.

A banyaiizemi vizmiivének teriiletén egy 300m’-es viztorony miikddik. A viztorony
ellennyomo rendszerti, tolté és fogyasztd vezetéke azonos. A torony feltdltése folyamatos, a
tulfolyd, és liritéviz a vizmitelep melletti csapadékviz-elvezetd arokba kertil.

Az erdmi teriiletén 2x200 m’-es aquaglobuszok milkddnek.Az Erémii felé 4tadott
vizmennyiség egy tolozaraknan keresztiil, DN-200-as PVC vezetéken keriil tovabbitasra.Az
atfolyasos rendszerii aquaglobuszok a kozlekedé edények elve alapjan lizemelnek, tehat
szoros kapcsolatban 4llnak a banyaiizem teriiletén levé 300m?- es viztoronnyal. A két globusz
kozos vasbeton alapon 4ll, parhuzamos iizemmodban mikodnek. A maximalis, illetve
minimalis vizszint MEFFO 5 tipusu folyadékszint kapcsolokkal és az altaluk miikodtetett
motoros tolozarral van szabalyozva.
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A vizml tulajdonosa a 201/2001. (X.25.) korményrendelet szerinti gyakorisdggal,
ivovizvizsgalatra akkreditalt laboratoriummal, az illetékes Heves Megyei Korményhivatal
Népegészségligyi Szakigazgatasi Szerve altal jovahagyott éves ivovizvizsgalati terv szerint
vizsgaltatja a rendeletben meghatarozott vizmindségi paramétereket.

AAz ivovizellatasba bevont €s 2023-ban lizemeltetett kutak legfrissebb vizmindségi adatait a
mellékelt vizvizsgalati jegyzOkonyvek tartalmazzak.

4.2.7. Egyéb vizi létesitmények ismertetése

Amint az a vizjogi engedélyekbdl kideriill a banyaszati tevékenység nemcsak a
vizszintsiillyesztés soran keriil kapcsolatba a vizzel, mint kdrnyezeti elemmel, hanem tovabbi
kiegészitd tevékenységek is igénybe veszik a felszini- €s felszin alatti vizkészletet.

Ezek a tevékenységek az alabbiak:

- Veszélyes hulladék iizemi gyiijtohely lizemeltetése

- Kozponti gépjarmiimoso tizemeltetése

- Hajtomi tarolo iizemeltetése

- Olajjal szennyezddhetd csapadékvizek kezelése a transzformator allomasokon
(lizemtéri trafd, Banya 1. f6trafo, detki transzformator allomas, illetve a gyongyosi
kuplungtrafo)

- Kommunalis szennyvizkezelés (az erémi feladata)

- 2m>-es olajos csapadékviz gyiijté

- RH ECO 9 iizemi toltéallomas

Az ismertetésre keriilé vizhaszndlatokra a 2029-ig tervezett iizemeltetés nincs befolyasolo
hatéssal.

4.2.7.1. Veszélyes hulladék tizemi gyiijtéhely

Az lizemi gyijtéhely haszndlatbavételi engedélyét Gyongyods Varos Polgarmesteri Hivatal
Varosiizemeltetési [gazgatosadga 12/3875/2001 szamon 2001. marcius 20.-an adta ki.

A vizjogi lizemeltetési engedély szama: H-4600-19/2001., 13004-1/2005 és 16634-3/2010. és
) 35500/6931/2022.4lt.szamon modositva.
Ervényességi id6: 2028.05. 31.

Miiszaki kialakitasa megfelel a vonatkoz6 rendelet szerinti kovetelményeknek.

Alapteriilete 500 m? szilard burkolati feliilet, amely a0163/42 hrsz-ii ingatlanon van a
beszerzési ¢és raktar-gazdalkodasi osztily raktarteriiletén. Korbekeritett, kapuval ellatott
l1étesitmény, szilard burkolata uton megkdzelithetd. Mérleggel, folyovizzel és irodakonténerrel
ellatott.

Két részbdl 4ll, az egyik a 8 m széles 17 m hosszi1, 136 m? hasznos alapteriiletii hordds tarold,
a masik rész a fedett gytijto teriilet.
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A hordos téarold vizzard, szilard burkolattal és 10 cm magas bordaval épiilt, ahonnan a
csapadékvizeket folydka gylijti 6ssze és vezeti egy olajfogd aknédhoz. Az olajfogd akna hasznos
térfogata 1,50 m>. A szennyezett viz, a homok leiilepedése és az olaj kivalasa (feltiszasa) utan,
METASORB sziirén keresztiill a kiépitett csapadékelvezetd arokrendszerbe jut, ahol
elszikkasztasra kertil. A szikkasztési teriilet talajat és az elfolyd vizet is rendszeresen, a vizjogi
engedély eldirdsainak megfelelden akkreditalt laborban olajtartalomra bevizsgéltatjak. A
vizsgalatok értékelésérdl 4 évente tajékoztatja a banya a vizvédelmi feliigyeletet.

A masik rész a 2,8 m széles 28 m hossz(i, 78 m? alapteriiletii fedett tirold. A fedett rész 2x3 m-es
gyljté fakkokra van osztva drotfonatos keritéssel, igy anyagfajtanként a tarolas elkiilonitheto.
Minden fakk zarhato, 2 irdnyu ajtoval ellatott. Néhany fakkban a vizmindségi karelharitasi
tervben leirt karelharitds anyagokat €s eszkozoket tarolnak.

Ezeket a feliileteket is 10 cm magas borda veszi koriil és a csapadék folydka gytijti Ossze.
Afolyokdkban Gsszegylijtott viz a k6zombositd aknaba van vezetve. A k6zombosité akna a
fedett gylijtéhely mosovizének kezelésére szolgal, hasznos térfogata 1,0 m>. Az esetlegesen
keletkezd szennyezett mosovizet veszélyes hulladékként, zart edényben szallitjak el.

A telephelyet a kiils6é csapadékvizektdl a keritéssel parhuzamosan - attol 1,20 m-re kiépitett
arokrendszer védi. Az arok 0,4 m fenékszélességgel, 1:1 rézslihajlassal, 0,40-0,45 m
mélységgel épiilt.

Befogaddja a meglévd telephelyi csapadékviz-elvezetd arokrendszer.

A gylijtd haszndlata az ilizemeltetési szabalyzatnak megfelelden torténik. Az iizemeltetési
szabalyzatot az UTA10 Elnoki Ugyrend tartalmazza.

Az iizemi gyiijtéhely miikodési szabalyzatat az EMI KTVF 2015 marc. 27.-én hagyta jova a
758 04 -3/ 2015 tligyiratszamon.

Eddig rendkiviili esemény nem fordult eld, karelharitasra nem volt sziikség.

4.2.7.2. Kozponti gépjarmimoso

Vizjogi lizemeltetési engedély szama:35500/10690/2020.4lt.
Ervényességi id6: 2026.02.28.
Viziigyi objektumazonositok (VOR):
4.2-4. tablazat

VOR Objektum név Objektum tipus
MVM Matra Energia Zrt. , 1 )
. , - . Vizhasznalati helyek-Ipari
AST750 Visonta Banya Kozponti Zhasz | ELyex-'p
e . vizhasznalati telep
gépjarmiimoso
MVM Mitra Energia Zrt.
Visonta )
. . . Vizterhelési helyek-Felszin
AST724 Bénya Kozponti ZITE E81 ACTyek- TSz
T L . alatti vizbetaplalas
gépjarmiimoso szikkasztd
arok
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A kiilszini fejtések teriiletén dolgozo teherautok, a munkasokat szallitdé buszok és a banya
tulajdondban 1év6 személygépkocsik sarszennyezddéseit a gépjarmiimoson tavolitjak el.

A mosasi technologia iizemelo vizi létesitményei:

- Nyitott acélszerkezetii mosoépiilet kisteherautok nagynyomdsu mosdsara
60 m? alapteriiletii épitmény, amelyen beliil 4 db nagynyomast szivatty talalhato,
amely 8 db forgofejes mosofejet mitkodtet — automatikus lizemben. Az épiiletben
felhasznalt mosoviz kapardszalag aknaba illetve valyuba folyik, ahonnan az iszapot a
kaparoszalag az 5 m® térfogata iszapgyijté aknaba szallitja, a talfolyoviz zartan a kor
alaku iilepitd miitargyba folyik. Mikor az iszapgy(ijté akna megtelik, kanalas kotrogép
emeli ki az iszapot a szallitdedénybe, és kozvetleniil elszallitasra keriil. A miitargyak
¢s a folyoka vizzar6 kialakitast, mosoviz a talajba nem szivaroghat.

- Nyitott mosoallas teherautok részére (2 db)
A mosoallasok 9 m x 5,5 m teriiletii, kozépen mosovizgylijté aknaval rendelkezd, az
akna felé lejtéssel kialakitott, vizzardan betonozott teriilet. A mosdviz tulfolyo szintén
vizzéardan kialakitott folyokakon az iilepitd miitdrgyhoz van vezetve.
A mosoOvizgyljté aknak mérete: 6,8 m x 1,5 m alapteriiletti, 1,1 m mély vasbeton
mutargy. Az aknak vizzaroak, raccsal fedettek. A mosdviz €s iszapgyiijté aknak
térfogata: 5,8 m*/db.

- Kiemelt iszapgytijto miitargy
A mitargy a két nyitott mosoallas kozott helyezkedik el, feladata a mosévizgytijté
aknabol kiemelt iszap befogadasa ¢és szikkasztdsa addig, amig elszallitasra kertil.
Mérete: 6 m x 4 m alapteriileti, 1 m hasznos mélységii vizzard vasbeton mitargy. A
miitargynak a 2. mosoallas felé 1évo fala azért perforalt, hogy az iszapviz a perforacion
keresztiil a miitdrgy melletti vizzaro folyokaba, és azon keresztiil az iilepité mutargyba
juthasson.
A racsos folyoka kornyezete a folyoka irdnyaba lejt, az iszapviz kdrnyezetbe
keriilésének megakadalyozasara.

- Kor alaku tilepito miitargy
A kiemelt iszapgytijtd mellett helyezkedik el. Foldbe siillyesztett, kor alaku, vizzardan
kialakitott vasbeton miitargy. Méretei: 4,0 m atmérdjii, 2 m mély foldbe siillyesztett
lapos fenekii vasbeton miitargy, kozépen zsomppal, a zsomp felé lejtéssel kialakitott
fenékkel.
A bevezetett mosoviz csillapitohengerbe érkezik és a bels6 fal mellett korben
kialakitott bukoélen, bukovalyun keresztiil tdvozik az olajfogo felé. A zsompba
iszapszivattyu van elhelyezve, amellyel idonként az 6sszegylijt iszapot az iilepitd
melletti kiemelt iszapgyljtobe lehet szivattytzni.
Az iszap homogenizéldsara az iilepitdbe buvarkeverd van beépitve. A
csillapitohengert, a buvarkeverdt valamint az iszapszivattyl nyomoévezetékét az
iilepitdn levo acélszerkezetli kezelOhid tartja.
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- Olajfogo berendezés
Tipusa: ASIO AS-TOP 10 VFSK 10 1I/s. Ez a berendezés a befogadoja az 6sszes
gépjarmiimoso viz €s iszapcsurgalék viznek.
A berendezés milanyag kivitelli, foldbe siillyesztett. Az esetleges feluszasveszély ellen
vasbeton alaplemezre van telepitve, és ahhoz van pantolva. Teljesitménye: 10 1/s; 36
m3/h.
A berendezés méretei: 3 m x 1,1 m alapteriiletii, 2,4 m mély polipropilén berendezés.
Tobb rekeszre van osztva és kb. 0,4 m foldtakarassal van ellatva. A berendezésben
megtorténik az érkezd szennyvizben levd lilepedd anyagok iilepitése, a viznél
konnyebb anyagok felusztatasa és gylijtése, valamint az adszoprcids sziirén athalado
szennyvizben 1év0 esetleges SZOE megfogasa és visszatartasa.

- Tisztitott szennyviz recirkulacios akna
Vizzaro kivitelt, 1,8 m x 1,8 m alaptertiletli, 2,4 m mélységili vasbeton miitargy. Ebbe
az aknaba érkezik be az olajfogorol elfolyo tisztitott szennyviz. Az akna hasznos
térfogata: 2,2 m>. Ide keriilt elhelyezésre a recirkulacids szivattyl, amely a tisztitott
szennyvizet a nyitott mosoallasok felé szivattyuzza. A miitargyba frissviz is potolhato.
Tulfolyo- és elvezetd csdvel van ellatva, a csapadékviz-elvezetd arok felé.

A régebbi létesitményekbdl fennmaradt egy tartalék iszapszikkasztd akna, amely 12 m?
térfogatu, terepszinti létesitmény. Feladata: tartalék iszapszikkaszto, a kiemelt iszapgyljto
mitargy €s az iszapgyljtd akna megtelése, a kozvetlen elszallitas lizemzavara esetén atmeneti
tarolas, iszapszikkasztas biztositasa a szallitas megoldasaig.

A technoldgia soran keletkezett olajos iszap veszélyes hulladékként — besoroldsi kodja:
HAK13 05 01* — engedéllyel rendelkezd partner altal elszallitasra keriil, igy biztositva a
keltkezett iszap engedélyezett lerako, artalmatlanito helyre torténd elhelyezést.

Az ilizemeltetési engedélyben foglaltak szerint a mos6 vizigénye: 4003 m3/év.

A létesitmény vizigénye a telephely meglévd belsd ivovizellatd és elosztd rendszerérdl
keriil biztositasra. A mosdsbol szarmazd tisztitott szennyvizet lehetdség szerint
visszaforgatjadk, a nagyméreti gépjarmiivek mosasdhoz hasznositjdk a recirkulacios
aknabol visszaszivattyuzott vizzel. A mosé és olajfogd 1étesitményben eldkezelt mosoviz
elvezetésére iddszakosan, a recirkulacids akna megtelése, a nagyméretii jormiivek mosoviz
igényének atmeneti csokkenése soran jelentkezo tulfolyas esetén keriilhet sor.

Az eldkezelt szennyviz a meglévd, meddohanyon talalhatd csapadékviz elvezetd arokba
keriil, ahol elszikkad. Mind az olajfogérol elfolyd viz, mind a szikkasztési teriilet talaja
tovabba a szikkasztott gépjarmii mosé iszap is rendszeresen, a vizjogi lizemeltetési
engedély eldirasai szerinti gyakorisaggal akkreditalt laboratoriumban bevizsgalasra kertil.
A beiizemelés ota hatarérték folotti eredmény nem fordult eld.

2023 évben az MVM Matra Energia Zrt. bdvitette a kdzponti gépjarmiimosot. Sziikségessé
valt a mosoallasok szaménak bovitése 2 db 0j kis gépjarmii moséd épitésével és 1 db nagy
gépjarmii mosé automatikusra torténd atalakitasaval (kerék- €s alvdzmoso). A munkalatokra a
B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag 35500/4353/2023.4lt. szdmon adott vizjogi
1étesitési engedélyt.
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4.2.7.3. Hajtomii tarolo

A banyaszati berendezések, célgépek nagyjavitasai és felujitasai soran kiépitett, feljitasra és
javitasra vard hajtomiivek, szalagfejek, alkatrészeinek &atmeneti elhelyezésére a volt
rekultivacidés udvar teriiletén egy aszfaltozott, peremmel ellatott, 615 m2 alapteriiletii
teherbiro térburkolat készilt 2007-ben. A nyitott, de szildrd burkolatutaroloteriilet
csapadékviz terelé peremmel és a teriilet DK-i mélypontjan viznyeld aknéval lattdk az
olajlevalasztd eldtt. Az esetlegesen olajjal szennyezett csapadékviz olajfogoba van vezetve,
ahonnan az eldtisztitott viz az erdmi kommunalis szennyviztisztitdjara kertil.

A létesitmény HAURATON — AQUAFIX SKk 10/1000 — tipusu; 10 liter/sec kapacitasu
iszapfogoval, koaleszcens sziirvel ellatott, olajlevalaszté kis berendezéssel késziilt, amelynek
Epitdipari Miiszaki Engedély (EME) szdma: E-071/2006.

A tarolotérre a banya sajat hataskorben az elfolyd szennyvizek kibocsatasi hatarértékét a
28/2004.(X11.25.) KvVM. rendelet 5. szdmu melléklete alapjan a szerves olddszer extract
tartalom esetében 2 mg/1 értékben szabta meg.

Az lizemeltetés soran a tarolotér, a viznyeld és az olajfogd folyamatos tisztitasarol, épségérdl
¢s karbantartasarol és a kibocsatasi hatarérték betartdsarol a miikddtetés soran az {izemeltetd
Beszerzési ¢és Raktargazdalkodasi Szakteriiletgondoskodik.A hatéarérték ellenérzé6 SZOE
vizminOség-vizsgalatokat a vegyészeti ¢és kornyezetvédelmiosztaly éventeakkreditalt
laboratoriummal elvégezteti.

4.2.7.4. Olajjal szennyezédhetd csapadékvizek kezelése

A kiilszini fejtéseken tizemeld gépek elektromos drammal miitkodnek. A banyatelek mentén
lefektetett 35 kV-os nagyfesziiltségli szabadvezeték halozatrol un. sinen gordiilé és
konténer transzformator allomasok vannak megtaplalva. Ezek a 35/6 kV-os transzforméator
allomasok biztositjak a banyabeli termeld berendezések (szalagfejek, jovesztd- ¢€s
hanyoképzd gépek stb.) szdméara a sziikséges fesziiltséget. A nagyteljesitményli
transzformatorok hutését olaj biztositja, de az allomasok alatt olajfogd zart medencék
vannak kiépitve, amelyek felfogjak az esetleges olajcsopogést, elfolyast. Mivel a
medencébdl (un. karment6bdl) az olaj kiszivattytizhato, illetve az olajos viz olajfogora
van vezetve,az olajhiitésii transzformatorok lizemeltetése nem jelent vizmindség-védelmi
szempontbol potencialis veszélyt.

Mobil transzformator allomasok

A kiilszini fejtésen iizemeld technoldgiai berendezések energia ellatdsa céljabol a banyatelek
mentén lefektetett 35 kV-os nagyfesziiltségli szabadvezeték halozatrél un. SGTR
(sinengordiild) ésKTR (konténeres telepitésil) transzformator alloméasok vannak megtéaplalva.
Ezek a 35/6 kV-os mobil transzformator dallomasok biztositjdk a termeld berendezések,
szalagfejek stb. szamara a sziikséges fesziiltséget. A transzformatorok hiitését olaj biztositja.
A Dberendezések alatt olajfogd tekndk vannak kiépitve, amelyek felfogjadk az esetleges
olajcsopogést, elfolyast. Mivel a tekndbol az olaj kiszivattytizhatd, vagy leereszthetd, ez
karmentéként mitkddik. A fenti transzforméator allomasokbdl lecsatlakozé kabeleken torténik
a kisebb fesziiltségszintet eldallité 6/0,4 kV-os miigyanta szigetelésii trafok energiaellatasa is.
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Ezek a kisebb fogyasztok (elOviztelenitd kutak muhelyek irodak, stb.) altal igényelt (380 V
illetve 220 V) fesziiltséget biztositjak.

Transzformatorallomasok olajos csapadékviz elvezetése

- A Detk 220/120 kV-os allomason 1év0 111. €s IV. transzformatorok 15 tonna olajtoltetiiek. A
trafo alapokkét medencéjébe jutd csapadékviz kezelésére - amely olajszarmazékkal
szennyezddhet -3 1/s kapacitasi DHF 103 E tipust TECHNEAU szénhidrogén levalasztd
berendezést és METASORB-sziir6t épitettek be, amelynek alkalmazasaval a foldarokba jutd
csapadékviz olaj-tartalma 2 mg/1-nél kisebb.

A zart kialakitisi medencéket NA 100 KPE csatornaval kototték ossze. Az elvezetd
csoveknél foldbe épitett tolozarakat helyeztek el, hogy a fiiggetlen szakaszolas megoldott
legyen.Az NA 100 KPE anyagii csatornat kiépitették az olajfogd miitargytél az arokig, a
szennyezdanyagtél mentes csapadékviz elvezetésére. A meglévd foldarokba valo
csatlakozasnal kitorkollo fejet épitettek ki.

A medencék mérete:

befogad6 méret: 10 x 9 m

osszes feliiletiik: 2 x 90 = 180 m?

A csapadékviz mennyisége:Q = 3,28 I/s.

Vizjogi engedely szama: 18239-5/2010., 35500/9039/2022.alt. szamon modositva
Ervényes: 2027. 03. 31.

- ABanya 1. Fétranszformator allomas4 db 35/6 kV-os 6,4 MVA-s, egyenként 4 tonna
olajtartalmti transzformatorral miikodik, amelyek V= 8,5 m® hasznos térfogatu, vizzaréan
kiépitett karment6 medencében keriiltek elhelyezésre. A medencékben Gsszegyilild olajjal
szennyezOdhetd csapadékviz a karmentd medencékbdl az olajfogd aknéba van vezetve 2005-
tol. A rendszer karbantartasa kezelési utasitasnak megfelelden torténik.

Vizjogi engedély szama: 21053-4/2005., 9645-6/2011., 35500/7743-8/2016.4lt. és
’ 35500/4717/2021.4lt. szamon modositva
Ervényes: 2026. 09. 30.

- Uzemtéri transzformator dllomdsteriiletén iizemel 2 db 6/0.4 kV-os 1,6 MVA-es
transzformator 1,245 tonna/db olajtoltettel, és 1 db 6/0,4 kV-os 0,4 MVA-es transzformator
0,525 t olajtdltettel. Kettd db trafé azonos méretli V=19,6 m® térfogati, vizzardan kiépitett
vasbeton karmenté medencében keriilt elhelyezésre, a 3. berendezés alatti medence V=
10,2m* folyadék atméréjii KG PVC gytijtdvezetékbe keriil és gravitaciésan 2 rekeszes
olajfogd aknaba jut A tisztitott viz foldmedr( arokban elszikkad. Az lizemtéri transzformator
¢és talajellendrzé vizsgalatok) a vizjogi iizemeltetési engedély eldirasainak betartasaval
torténik.

Vizjogi engedely szama: 31-4/2007. 35500/2001/2019. szamon modositva
Ervényes: 2024. 05. 31. (Hosszabbitasa folyamatban van.)
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4.2.7.5. Kommundlis szennyvizkezelés

A banya teriiletén ivoviz felhaszndlasbol szdrmazd kommundlis szennyvizek csak a
kozpontban keletkeznek. A kommunalis csatorna- rendszer altal 6sszegylijtott vizek tisztitasa
az Eréml kommunalis szennyviztisztitd telepén torténik. Az erémi telephelyen oxidacios
arkos, kisterhelésii, eleveniszapos rendszer(i, szennyviztisztitasi technologiat alkalmaznak.

A kozponti kommunalis szennyviztisztitd teleprdl a tisztitott szennyviz a Nyiget-patakba
kertil.

4.2.7.6. RH ECO 9 tizemi toltéallomas

A toltéallomas Visonta 0163/88 hrsz. alatti ingatlanon valdosult meg, mely ingatlan az MVM
Matra Energia Zrt. tulajdona.A 9 m3-es mobil iizemanyag tarold tartaly és kapcsolodd
technologiai berendezései 1étesitésével kapcsolatban vizjogi engedélyezési eljarasra nem
keriilt sor — a B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag allasfoglalasa szerint — mivel
a szennyezOdhetd csapadékvizek Osszegylijtésének €s kezelésének kiépitett modja (kiemelt
szegéllyel hatarolt, eldtetdvel fedett toltOhely, az Osszegylijtétt szennyezddhetd csapadékviz
eléregyartott zart tartalyban vald gytjtése és elszéllitasa) esetén nem kell vizjogi 1étesitési
engedély iranti kérelmet benyujtani. A létesitési engedélyhez adott 35500/10529/2019.4lt.
szamu szakhatdsagi hozzéjarulas I1.7. pontjaban eléirt FAVI adatszolgaltatast a gdzolaj tarolo
tartaly mellett a szennyezddhetd csapadékvizek gyljtésére szolgaldo miitargyra vonatkozoan is
teljesiteni kell.

Fentiek teljesitésével az lizembe helyezési engedélyt BO/31/00596-14/2021 iktatdszamon
2021 marc. 23.-an adta ki a Borsod-Abauj-Zemplén megyei KormanyhivatalKozlekedési,
Miiszaki Engedélyezési és Mérésligyi Féosztaly, Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Osztalya.

A toltéallomas rendeltetése Matra EnergiaVisonta banya iizemeltetésében 1€évo jarmiivek,
gépek, banyaipari berendezések ilizemanyaggal torténd ellatasa. E feladat elvégzéséhez

sziikséges berendezéseket az dllomas egy egységben, acél konténerbe szerelve tartalmazza.

A berendezés fobb adatai:

- QGyart6 neve: Verecundus Kft.

- Tipus: RH ECO 9 LM

- Gyéri szam: 877

- Tartaly szama: 26439

- Urtartalom: 9m?

- Tarolt iizemanyag: Gézolaj

- Elhelyezés: Visonta kiilteriilet 0163/88hrsz.-u ingatlan
Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
2415 EKHE-2024 Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

109/193



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY 4. A tevékenység folytatésa sordn
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

az MVM Matra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati b?kovetkez ett, ll’let’Ole.g ] elent k?zo ,
tevékenységére kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

4.2.7.7. 2m>-es csapadékvizeviijté

Engedélyeztetése a toltéallomashoz kapcsoldéddan megtortént.

4.2.7.8. Monitoring eredmények 2021-2023 évek kozott

A bényaszati tevékenység részét képezO vizszintsiillyesztéstol fliggetlen egyéb
vizhasznélatokhoz kapcsoldddé monitoring eredményeket a kovetkezd tablazatokban
ismertetjiik. (4.3-6. — 4.3-8. tablazat.)

Az olajfogoval ellatott berendezések miikddését ellendrzd talaj-€s vizmindség meghatarozé
vizsgalatokat a banya évente megujitott szerzOdésekben rendeli meg, arra jogosult vizsgalo
szervezettol. A vizsgalatok targyat és gyakorisagat, az elfolyo vizek kibocsatasi hatarértékeit a
vizjogi engedélyek eldirasai hatirozzdk meg. A berendezések vizjogi engedélyek
megujitasahoz ezeket a monitoring eredményeket a viziigyi hatosag részére a banya megkiildi,
igy most ezek csatolasatol eltekintiink.

A vizsgalati idészakban 2023 évben a Banya 1. Fétranszformator allomas elfolyd vizébdl vett
mintdk kiugré TPH koncentraciot mutattak. Fontos azonban megjegyezniink, hogy a
trafoallomason a tisztitott csurgalékviz egy vizzardan kialakitott terepszint alatti tartalyban
keriil Osszegytjtésre és onnan kézi erdvel szivattylzzak ki elszéllitaskor. Nincs tehat
lehetdsége a szennyezett anyagnak a mobilizdlodasra és tovabbi teriiletek elszennyezésére.
Mivel a mintavételezés és vizsgalat idején bebizonyosodott, hogy az akndban 1€v6 viz magas
TPH koncentraciéval birt, igy az 13 05 07* ,,Olaj-viz szeparatorokbdl szarmazd olajat
tartalmazod viz” megnevezésii veszélyes hulladékként keriilt a kozponti veszélyes
hulladékgytijtdbe, majd elszallitasra.

A magas TPH koncentracio kialakuldsdnak meghatdrozdsara az érintett traféallomas
lizemeltetését végzd szakteriilet azonnali vizsgalatot inditott ¢&s intézkedéseket
foganatositott. Az intézkedések eredményét a 2024 évi vizsgalatoknak kell majd igazolniuk.
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kornyezetterhelés és igénybevétel

bemutatasa
A 2021-2023 évi negyedéves monitorimg eredmények:
4.2-5. tablazatok
2021
Mintavétel*
Sorszam | Mintavétel helye Vizsgalando paraméter/hatarérték 1. név 2. név 3. név 4. név
targya gyakorisaga
Elfoly6 viz Evente 1 SZOE (hé.: 2 mg/l) - <2 mg/l - <2 mg/l
. V‘SI‘;:;Z‘) f:t‘i‘ya Homokfogd Evente 4 TPH-GC (hé. 100 mg/kg) 574mgkg | 255mgkg | 2340 mg/kg 575 mg/kg
Gépjarmii mosé 15zap Evente 1 ANA detergens <0,1 mg/kg - - -
Talaj Evente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/kg) - 130 mg/kg - -
Visonta Banya Elfolyé viz Evente 2 SZOE (hé.: 2 mg/l) - <2 mg/l - <2 mg/l
2 Veszélyes ]
hulladék gyiijté Talaj Evente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/kg) - 63 mg/kg - -
, ViSO']')taﬂl:é“ya Elfoly6 viz Evente 4 TPH (hé.: 2 mg/l) <50ug/l <50 ug/l <50pg/l <50 ug/150
etKkl
trafoallomas Talaj Evente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/kg) - <50 mg/kg - -
Visonta Banya L. L . ; ) .. - <50 upgug/l - 127ug/1
4 fétranszformator Elfoly6 viz Evente 1 TPH-GC (c5-40) (hé.: 3 mg/l)
allomas Talaj Fvente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/ke) - <50 mg/kg - -
5 Uzemtéri Elfolyé viz Evente 1 TPH-GC (c5-40) (hé.: 3 mg/l) - 64 pg/l - 101 pg/l
traféallomas Talaj Evente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/kg) - <50 mg/kg -
6 Hajtoémiitarolo Elfoly6 viz Evente 1 SZOE (2mg/l) - <2 mg/l - <2 mg/l

*Vizjogi engedélyek szerint meghatarozott szennyezdanyag komponensekre eldirt gyakorisaggal
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2022
Mintavétel*
Sorszam | Mintavétel helye Vizsgalandé paraméter/hatarérték 1. név 2. név 3. név 4. név
targya gyakorisaga
Visonta Banya Elfolyé viz Evente 1 SZOE (hé.: 2 mg/l) : <2 mg/l - -
1 Kozponti
Gépjarmii moso Talaj Evente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/kg) - 56 mg/kg - -
Visonta Banya Elfolyé viz Evente 2 SZOE (hé.: 2 mg/l) : <2 mg/l <2 mg/l -
2 Veszélyes ]
hulladék gyiijto Talaj Evente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/kg) - 88 mg/kg - -
, Viso']')taﬂf.ﬁ“ya Elfolyé viz Evente 4 TPH (hé.: 2 mg/l) <50 pg/l <50 pg/l <50ug/l <50ug/l
etki
trafoallomas Talaj Evente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/kg) - <50 mg/kg - -
Visonta Banya L. | g1y viz Evente 1 TPH-GC (c5-40) (hé.: 3 mg/l) : <50 pg/l : ;
4 fotranszformator - ]
allomas Talaj Evente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/kg) - <50 mg/kg - -
5 Uzemtéri Elfolyé viz Evente 1 TPH-GC (c5-40) (hé.: 3 mg/l) - 107 pg/l - -
trafoallomas Talaj Evente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/kg) - <50 mg/kg -
6 Hajtomiitarolo Elfoly6 viz Evente 1 SZOE (2mg/1) - <2 mg/l - -

*Vizjogi engedélyek szerint meghatarozott szennyezdanyag komponensekre eldirt gyakorisaggal
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4. A tevékenység folytatasa sordan

bekovetkezett, illetoleg jelentkezo

tevékenységére kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa
2023
Mintavétel* 2. név 3. név 4. név
Sorszam | Mintavétel helye Vizsgalandoé paraméter/hatarérték 1. név
targya gyakorisaga
Elfoly6 viz Evente 1 SZOE (hé.: 2 mg/l) - <2 mg/l - -
Visonta Banya
1 Kozponti
Gépjarmii mosé
Talaj Evente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/kg) - <50 mg/kg - -
Visonta Banya Elfoly¢ viz Evente 2 SZOE (hé.: 2 mg/l) - <2 mg/1 <2 mg/1 -
2 Veszélyes
hulladék gyiijté Talaj Evente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/kg) - 78 mg/kg - -
Visonta Banya Elfoly6 viz Evente 4 TPH (hé.: 2 mg/l) <50pg/l 633 pg/l <50 pg/l <50 pg/l
3 Detki ,
trafoallomas Talaj Evente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/kg) - - - <50 mg/kg
. , L . .. >100000
Visonta Banya I. Elfoly¢ viz Evente 1 TPH-GC (c5-40) (hé.: 3 mg/l) - 13400 pg/l - 1
4 fétranszformator HE
allomas Talaj Evente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/kg) - kg - 68 mg/kg
5 Uzemtéri Elfoly6 viz Evente 1 TPH-GC (c5-40) (hé.: 3 mg/l) - 341 pg/l - -
trafoallomas Talaj Evente 1 TPH-GC (hé.: 100 mg/kg) - <50 mg/kg - -
6 Hajtomiitarolo Talaj Evente 1 SZOE (2 mg/l) - <2 mg/l - -
*Vizjogi engedélyek szerint meghatarozott szennyezOanyag komponensekre el6irt gyakorisaggal
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FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO bekovetkezett, illetéleg jelentkezd
az MVM Matra Energia Zrt. visontai kiilszini szénbanyaszati kornyezetterhelés és igénybevétel
tevékenységére bemutatdsa

4.3. Hulladékgazdalkodas

4.3.1. Hulladékképzodéssel jaro technologidk és tevékenységek bemutatasa

4.3.1.1. Széntermelés, medddletakaritas, annak kiszolgdldsa

A banyamiivelés nagygépes technologidval, tobb termelési munkaszint kialakitdsaval torténik.
Egy-egy letakarito szeletben a fronti szalagra marotarcsas, vagy meritéklétras kotrogép végzi
a meddo jovesztését, majd a padkaszalagokon a hanyofronti szalagra keriil a meddé ahonnan
a hanyodrendezd gép helyezi azt el tobb szeletben a hanyoban. A nagygépes technoldgia
kiegészitésére, pl. kisérd telepek jovesztésére kiskotrd gépeket alkalmaznak.

A letakaritott lignittelepekre telepitett szénszallitd szalagokra dontéen meritéklétras
kotrogépek termelik rd a hasznos asvanyt A lignit a gytlijtdszalagokon keresztiil jut a tord-és
elokészitd mibe, ahol azt 0-40 mm-es darabokra apritjdk. Innen tovabbi szallitészalagokon
kozvetleniil a felhasznaléhoz, az erdmiibe keriil az apritott lignit.

A széllitoszalagok a banyamiivelési technoldgia altal meghatarozott rendszer szerint
kapcsolodnak géplancokka. Géplancot alapvetéen a jovesztégép, a fronti, padka-€s
hanyoszinti szalagok, valamint a hanyoképzo gép Osszekapcsolasa jelent. A szalagrendszerek
1400 mm, 1600 és 1700 mm hevederszélességili elemekbdl allnak.

A nagyteljesitményli jovesztogépek kotraskorzetének és technologiai szabadsagfokanak
kibdvitése érdekében szalagkocsikat alkalmaznak.

A 2021 és 2023 kozotti idoszakra jellemzd részletes széntermelési és medddletakaritasi
adatok a kovetkezdk voltak:
4.3.-1. tablazat

M,uvelesi’ Banyame?o Banyamiivelési id6szak
tevékenység megnevezése
megnevezése
2021 2022 2023
Széntermelés [kt] |Keleti 2.161 2.200 1.966
Meddoletakaritas | 1. 17.875 | 19.774 | 16.268
[Em3]

A banyaban dolgozo gépek és berendezések hajtomiiveinek olajtoltet cseréjét, a képzodott
faradtolaj hulladékok hordokban vagy 1000 literes tartdlyban torténd Osszegyiijtését és a
kozponti gytijtébe valo beszallitasat a Gépészeti Karbantarté Osztaly végzi. A szervezet az
esetleges banyabeli kisebb olajszennyezések soran keletkezd olajos fold 0sszegytiijtésében, a
karelharitasban is részt vesz.
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Az olajtoltetet akkor kell cserélni, ha a hajtomibdl vett minta laboratériumi mindség
ellendrzésének eredménye szerint mindségromlas 1épett fel. Olaj-mintavételt altalaban évente
2 alkalommal végeznek egy berendezésnél.

Az olajcseréket zart rendszerben végzik az lizemeld gépeknél. A szelektiven lefejtett faradt-
olajakat az lizemi veszélyes hulladék-gyiijtdbe szallitjdk be hordokban vagy az twjabban
gyljtésre alkalmazott 1000 literes IBC tartdlyokban, amelyeket a szerzédott
hulladékartalmatlanité partnerek iiresre cserélnek elszallitiskor.A béanyabeli gépek ¢és
berendezések hajtomiiveiben Shell tipusu olajokat hasznalnak.

A zajosabbnak itélt hajtdsok az elmult években korszertsitésre keriiltek,Csendesebb
hajtasokkal lattakel a gépeket és a szalagfejeket, ami miatt a hajtdsok utantoltései
minimalizalodtak, az elfolyasok lehetdsége csokkent.

A gépeken automatakenés van kialakitva, amely a gépilizemelési utasitasanak megfeleléen van
programozva. A legfontosabb kenési pontok a lanctalpas menetelé miivek és a nyitott
siklocsapagyak, amelyeknél folyamatos zsirgallért kell biztositani a szennyezOddések
csapagyhazba vald bejutdsdnak megakadalyozasara. A banya ismert lizemi koriilményei
kozott igy a kendzsir felhasznalas ezen id0szakban sem valtozott.

A banyabol begyljtott olajos zsiros hordok kiilsd feliiletének letisztitasdhoz hordomosot
készitettek és iizemeltetnek. Ez egy 3 oldalrdl zart, fedett hely, ahol a lyukacsos lemezre
helyezett hordokat kiviil nagynyomadsu vizsugarral tisztitjdk meg. A lemez alatt zart mdédon
gyll6 olajos vizet 1m3-es tartadlyokba szivattyuzzak at, s azt veszélyes hulladékként vitetik el.
A Kkiils6leg szennyezett javitdsra var6 nagy banyagép alkatrészek taroldsara olajfogoval
ellatott hajtomiitarolot épitettek.

A hajtomii- és hidraulikaolajfelhasznalds a banyanal az elmult évek alatt jelentdsen csokkent.
Ennek oka az A4ltalanos takarékoskodasi intézkedéseken tilmenden az olajok
felhasznalhatosaganak novelését jelentd technologiai valtozas is.A kenéstechnikai részlegnél a
banyagépekben hasznalt olajok tisztitdsat 2016 II. negyedévétdl végzik, ami mechanikai
szliréssel és viztelenitéssel is jar. A mélységi szliréstechnologia alkalmazasdval a banya
hajtomti és hidraulika olaj anyagfelhasznalasa jelentésen csokkent és kevesebb veszélyes
olajhulladék is képzddik.Az ehhez sziikséges sziirdbetétek az elhasznalddas utan veszélyes
hulladékként leadasra kertilnek.

A széllitoszalagok javitasat €s toldasat a hevedervulkanizalo részleg végzi. A felhasznalt
ragasztd-vulkanizalo anyagok hulladékait veszélyes hulladékként kezelik.

Laboratoriumi mindség ellendrzések

A nagyteljesitményli banyészati berendezések hajtomii-, hidraulika- és motorolaj tdlteteinek
mindségvizsgalatat a Vegyészeti és Kornyezetvédelmi Osztaly Banya Olajlaboratériumaban
végzik, amely szervezetileg a Kornyezet és Hulladékgazdalkodési Igazgatosaghoz tartozik.
fgy a laboratoriumban keletkezett hulladékokat a banya hulladékai kozott nem szerepeltetik.
Az olajmintdk mennyiségét (kg/minta) a széntermelési technologia anyagmérlegében veszik
figyelembe.
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A vizsgalt olajminta arrdl ad tdjékoztatast, hogy az adott hajtomiilben mindségi kifogasok
miatt mikor valik sziikségessé az olajcsere.

A mintavételek rendjét a Gépészeti Karbantarté Osztaly Kenési és Karbantartasi tervben irja
eld. Elvégzik a 364 hajtomi kozel 40 tonna olajtoltetének mintavételezését €s az
olajlaboratoriumba beszallitjdk az olajmintdkat. Az olajmintdk szdménak kismértéki
csokkenése a korszeriibb csendes hajtasok szaménak beszerzésével aranyos.

4.3.1.2. Gépek és berendezések energiaelldtasa, a villamos berendezések tizemeltetése és
karbantartasa

Mindkét banyamez0 energiaellatdsa sugaras halozatrol torténik. A kiilszini fejtésen iizemeld
technoldgiai berendezések energiaellatasa céljabol a banyatelek mentén lefektetett 35 kV-os
nagyfesziiltségli szabadvezeték haloézatrol tin. SGTR (sinen gordiilé) és KTR (konténeres
telepitésll) transzformator allomasok vannak megtaplalva. Ezek a 35/6 kV-os mobil
transzformator allomasok biztositjdk a termeld berendezések, szalagfejek stb. szdmara a
sziikséges fesziiltséget. A nagyteljesitményli transzformatorok hiitését olaj biztositja, de az
allomasok alatt olajfogd medencék, a mobil dllomasok alatt pedig talcak, vagy tekn6k vannak
kiépitve, amelyek felfogjak az esetleges olajcsopogést, elfolyast. Mivel a tekndbdl az olaj
kiszivattytzhato, ez karmentdként miikodik. A fenti transzformator allomasokbdl lecsatlakozo
kabeleken torténik a kisebb fesziiltségszintet eléallitdé 6/0,4 kV-os miigyanta szigetelésii trafok
energiaellatasa is. Ezek a kisebb fogyasztok (eldviztelenité kutak miihelyek irodak, stb.) altal
igényelt (380 V illetve 220 V) fesziiltséget biztositjak.

A banya altal igényelt fesziiltségszintek biztositasa céljabol épitett vagy mobil transzformator
allomasokat iizemeltetnek. A nagyobb fesziiltségszinteken iizemeldk olajtoltetiiek, zart
rendszeri olajkarmentesitd medencével ellatottak. Az olajfogok karbantartasa soran olajos viz
keletkezhet, amit az iizemeltetok hordoban gyiijtenek.

A kiilfejtés szamara a villamosenergiaellatast a Detki OVIT-alallomds biztositja. Erre a célra
az allomasban két db. 40 MVA-es 120/35 kV-os transzformator van beépitve. A
kornyezetvédelmi eldirdsok értelmében a 2 db 40 MV A-esnagyteljesitményli transzformator
alap olajkarmentesité medencéjének kornyezetvédelmi atépitése, olajfogoval valo ellatasa és
ezzel egyidejlileg a nagyteljesitményli transzformatorok teljes felujitasa is elkésziilt. 2011-tdl
a berendezéseket a banya iizemelteti.

A Banya 1. Fétranszformator allomas 4 db 35/6 kV-os 6,4 MV A-es transzformatort tartalmaz.
A transzformator alap olajkdrmentesitd medencéje zart rendszerti kialakitassal épiilt meg. Az
alapokrol a viz olajfogéra van vezetve. Az 6/0,4 kV-os lizemtéri transzformator allomas is
hasonl6 kornyezetvédelmi védelemmel ellatott. A cellagyartd villamos berendezéseinek
megtaplalasat ellatdo transzformatort, a 6/0,4 kV-os 1,6 MVA-es miigyanta szigetelésu
transzformatorral biztositjak.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
2415 EKHE-2024 Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

116/193



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY 4. A tevékenység folytatisa sordn
FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO .. N ” . ”

az MVM Matra Energia Zrt. visontai Kiilszini szénbanyaszati b?kovetkez ett, ll{et?le'g ] elen tk,ez o i
tevékenységére kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A banya tartalék energia betaplalasat a gyongyosi EMASZ transzformator allomasban 16v6
20/35kV-os, 10 MV A-es kuplung transzformator biztositja. A trafé olajkarmentesitd medence
kialakitdsaval iizemel, amelyet a gyongyosi 120/20/35/kV-os allomas meglévo
olajkarmentesitd rendszerébe kotdttek be. A rendszer lizemeltetdje a beruhdzasi szerzédés
szerint a vizjogi engedélyes EMASZ NyRt.

A villamos lizemeltetést €s karbantartast végzo szervezet folyamatosan ellendrzi, karbantartja
a gépek villamos ber