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Mitsrgyaink EME alkalmessig engecilyel rendebems,

Hauraton Aquafix olajlevalaszto berendezések
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1. Bevezetés

Jelen Uzemeltetési Dokumentaciot a HAURATON GmbH & Co. KG német cég magyarorszagi
képviselete bocsatotta ki a Magyarorszagon létesitendd HAURATON AQUAFIX szénhidrogén-
levalasztok tervezoi, kivitelezoi és lizemeltetoi részére.

A HAURATON ( Hauraton GmbH & Co KG, Werkstrasse 13. / 76437 Rastatt) német céget tobb, mint
40 évvel ezel6tt alapitottak. A szénhidrogén és zsirlevalasztd berendezéseken kiviil a cég gyart és
forgalmaz csapadékviz elvezetésére szolgaldo folyoka rendszereket, tetd-folyokakat, amelyek a
zoldtetdk és teraszok vizmentesitését biztositjak, rozsdamentesacél (konyhai, vagohidi, izemi stb.)
termékeket, udvari és pincei Osszefolyokat, labtorldket, gyepracsokat, stb. is.

A HAURATON cég rendelkezik DIN ISO 9001 mindsitéssel.
A cég magyarorszagi irodaja 30 éve miikddik, ahol az érdekldddk rendelkezésére allunk informacios
anyagokkal, szaktanacsadassal, tervellendrzéssel stb..

2. Olajlevalasztok altalanos ismertetése

Az AQUAFIX levalaszto-csalad konnyti szénhidrogénekkel szennyezett csapadékvizek, szennyvizek
kezelésére késziilt.

Kapcsolodo jogszabdlyok, szabvanyok:

. MSZ EN 858-1 és 2 konnyiifolyadék levilasztok

. 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

. 219/2004. (VIL. 21.) Korm.rend. A felszin alatti vizek védelmérdl ill. az ehhez kapcsolodd
KoM-EiMFVM- KHVM 10/2000. (VI.2.) egyiittes rendelet a szennyezettségi hatarértékekre

. 220/2004. (VIL. 21.) Korm. rend. A felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl.
. MSZ 04-134-1991 csapadékviz mennyis€g szamitasa zapor esetén

. MI-10-455/1-1988 ,,Belteriileti vizrendezés” —szennyezd anyag aram

. 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyeztetési eljarasrol

. MSZ EN 752 Telepilések vizelvezetd rendszerei
. ONORM B5102 Kozlekedési feliiletek biztonsagi mitargyai
. Epitési Termékekrdl szol6 Rendelet 305/2011/EU

Altalanos jellemzék:

e arendszert alkoto elemek korrozidalloak,
e Dbefolyasnal vizsugartérdvel vannak ellatva,
e meérettdl fliggbden tobb lebuivo nyilassal,
e mindegyik mitargy rendelkezik:
- koaleszcenciasziirovel
- automatikus uszo- €s elzaro-szerkezettel
- be-és kiomlo csOcsonkkal,
- kezeld nyilasokkal,
e bovithetok:
- utoszirével,
- riasztd berendezéssel

A teljes AQUAFIX levalaszto-csalad rendelkezik érvényes Teljesitménynyilatkozattal.
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2.1. Miikodési elv

A szénhidrogén levalasztok miikodeési elve a viz és a szénhidrogének, illetve a szennyvizben levo
szilard anyagok fajstlykiilonbségén alapul.
A tervezés soran el kell keriilni, hogy stabil emulzidt okozo6 vegyszerek keriiljenek a berendezésbe.

2.1.1. A koaleszcencia sziiro miikodése

Az olajfogo térbe bejutd szennyezett viz keresztiilaramlik a koaleszcenciasziirén. A szennyvizben 1€vo
olajcseppek végiggordiilnek a sziirén, melyre tapadva egyre nagyobb cseppekké allnak dssze. A
megfeleld nagysagra Osszeallt cseppek a viz felhajtdereje hatasara annak felszinére usznak fel.
Megfeleld karbantartas hidnyaban, azaz, ha az olajat nem f616zik le iddben, a viz felszinén 6sszegyiild
olajréteg egyre vastagodik, amig az uszdszerkezet el nem zar.

2.1.2. Az elzaro-szerkezet miikodése

A gyakorlatilag olajmentes viz a tartaly alsé részén gylilik 6ssze, ahonnan egy uszoval vezérelt,
automatikus zaroszerkezettel ellatott bukdcsoves talfolyon keresztiil hagyja el a mutargyat.

A szénhidrogén levalaszto berendezések kiomlo nyilasa ugy van kialakitva, hogy a tartalyban
0sszegyllo olaj abbdl el ne tdvozhasson. Ezt egy uszoval vezérelt zar6lemez biztositja. Az Gszd az
olajban elsiillyed, a vizben azonban szik. A vastagodé olajrétegben egyre lejjebb kertil az Gsz0, s
ennek kovetkeztében az Giszohoz erdsitett zarolemez a kifolyonyilast elzarja. Igy akadalyozhato meg
az levalasztott olajnak az olajfogo térbdl valo eltavozasa.

Az 1sz6n 1év0 csavart kinyitni tilos.

2.1.3. A megkeriilovezeték (ByPass) alkalmazdsa

Az AQUAFIX tipusu zapor-tulfolydval integralt szénhidrogén levéalasztd berendezéseink lehetévé
teszik esetenkénti nagy vizmennyiségek atfolyasat is pl. zivatarok esetén, amikor a késziilék névleges
atfolyasanak maximum négyszeresét is teljesiti. A zaportalfolyoval ellatott levalasztok csak parkold
feliiletek csapadékvizének kezelésére hasznalhatdak (nagy vizmennyiség, viszonylag kis
szennyezettség). A névleges méretet a feliilet nagysaga €s a vizhozam fiiggvényében kell kivalasztani.

2.2. A berendezések alkalmazasa

A kialakitando technoldgiai megoldashoz a berendezéseket a kapacitas-sziikséglet szerint kell
kivélasztani.

A berendezések adott helyszinre val6 alkalmazédsanak a terveit a ,, telepiilés tervezési €s az épitészeti-
miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi miiszaki szakértdi jogosultsag szabalyairol” szolo

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti tervezdi jogosultsaggal rendelkezd vezetd tervezo
készitheti.

Kivéanatos, hogy a tervezd, az ¢épitd és az ilizemeltetd a munkdja sordn a Hauraton Kft.-vel
konzultéljon.

Nagy kiils¢ feliiletekrol érkez6 szennyvizek tisztitasara szolgald berendezések méretének (tipusanak) a
meghatarozasanal célszeri a megkeriilovezetékes (SKGBP jelll) berendezések koziil valasztani. A
sziikséges méretli megkeriilovezetékes berendezés kivalasztasdhoz — egyéb eldirds hidnyidban — a
szamitott zapor vizhozamnak a negyede lehet a berendezés névleges atbocsato képessége.

FONTOS! Zaportulfolyéval ellatott berendezésbe csak a szabad feliiletekre hullott
csapadékvizet szabad bevezetni!
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Az egyes berendezések konkrét helyre vald alkalmazédsanak tervei a probaiizemeltetési és az
lizemeltetési eldirdsokat is kell, hogy tartalmazzanak, amelyeknek elengedhetetlen része a
biztonsagtechnikai el6iras is.

A Hauraton cég vevoéi részére, a jelen lizemeltetési dokumentacio eldirasainak megfeleld tizemeltetés
esetén (illetve ezt megelézden szakszerlien elvégzett tervezés, beépités utan), teljes kori technoldgiai
¢s szerkezeti garanciat ad.

A Hauraton Kft. igény esetén, kiilon megallapodés alapjan vallalja:

- a berendezések adott helyre vald tervezését
- a tervezett l1étesitmények engedélyeztetését
- a tisztitdegység szerelését (telepitést)

- a szervizelést

- a karbantartast.

2.3 A levalasztok alkalmazasanak fo teriiletei

- benzinkutak

- gépjarmii tizemanyagok taroldhelyei

- atrak¢ kikotok

- szabadtéri szilard burkolat parkolohelyek
- zart garazsok és parkolohelyek

- repul6terek, hidak, utak

- jarmiivek és egyéb berendezések mosohelyei
- gépjarmijavitdé mithelyek

- energiaellato lizemek

- transzformator tizemek

- hulladék-feldolgozo lizemek

- nyersolaj-feldolgozé lizemek

- gépjarmtiironcs tarolohelyek

2.4  Aquafix olajlevalasztoberendezések altalanos jelmagyarazata:

S = iszapfogd

B = benzinlevalasztd

K = szénhidrogén (koaleszcens) levalasztd

P = mintavételi akna

mP = szivattyakamra

mE = leiiritd cs6écsonk

BP = ByPass (megkeriildvezeték)

2BP = kétszeres ByPass (megkeriildvezeték) teljesitmény
g = extra méretli iszapfogo

L = extra hosszu (bdvitett iszapfogo) kivitel

2.5  Aquafix olajlevalasztoberendezések tipusjelolései:

G = fekvohengeres acél nagylevalasztd
k = kisacél levalaszto (szogletes)

PE = polietilén levalasztd

PP = polipropilén levalaszto

tipusjelolés nélkiil = beton levalasztd
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Példa: SKGBP 100 = S iszapfogotér,
K koaleszcens sziro,
G fekvOhengeres nagy acél tartaly,
BP  megkeriilovezeték (ByPass)
100  1/sec teljesitmény
3. G Acél szénhidrogénlevalaszto berendezések ismertetése

Fontosabb tipusjeldlések:

SKG Iszapfogo-szénhidrogén-levalaszto

SKGL Novelt iszapfogo-szénhidrogén-levalaszto

SKGBP Iszapfogo-szénhidrogén-levalasztdo ByPas-szal
SKG2BP Iszapfogd-szénhidrogén-levalaszto kétszeres ByPas-szal

Az acél levalasztok tartalya fekvd henger alaku, amelynek két ontdttvas fedlappal fedhetd, kor
kereszmetszeti lebuvonyildssal. Az AF SKG és az AF SKGBP acél levalasztok rendeltetése a
szennyvizben 1év6 hordalék és olajszdrmazékok levalasztasa. A szennyviz tisztitdsa sordn a hordalékot
gravitaciés — az lizemanyagokat pedig flotacios eljarassal tavolitjdk el. Ez utdbbit folyamatos
koaleszcens eljaréas alkalmazasaval segitik eld.

A levalasztok az EN 858 jelli szabvanynak megfelel6 kialakitastak. Az anyaguk 5 vagy 6 mm vastag
acél. A bevezetésnél vizsugartord van elhelyezve. A bedmld ¢és a kifolyd rész az alkalmazando
csatlakozo cs6vezetéknek (PVC, beton stb.) megfelelden van kiképezve.

A bels6 falak kétrétegli epoxi bazisu bevonattal vannak ellatva. A levélasztd ellathatd — a kornyezo
terep magassagatol fliggden — betonmagasito gytriikkel.

A kifolyocsd 0,85 g/cm3 fajsulya folyadékra kialakitott automatikus elzard szerkezettel (Gszd) van
ellatva. Célja, hogy megakadalyozza — egy elére meghatarozott vastagsagu olajréteg Osszegytilése
esetén — az olajnak a levalasztobol valo tavozasat.

Az altalanos kialakitasti levalasztd tartaly kifolyonyildsa 50 mm—el van alacsonyabban, mint a
berendezés bedmldnyilasa.

A sorozat minden tagja koaleszcens levalasztoként muikodik. A koaleszcens levalasztok
Osszekapcsoljak a gravitacios iilepitést a koaleszcens levalasztassal, amelynek soran az olaj — és
benzinszemcsék ratapadnak a koaleszcens sziir feliiletére. A sziir feliiletére tapadt szemcsék a sziirés
folyamata alatt egyre nagyobb cseppekké alakulnak, majd a megfeleld méret elérésekor a lemezekrol
levalnak és a viz felszinére usznak. Az opciondlisan beépithetd koaleszcens utdszlrd betétek
alkalmazéséaval a szennyviz tisztitasanak hatdsfoka novelheto.

A tisztitds hatdsfoka: a levalasztobol kifolyd viz, SZOE tartalma < 5 mg/l, utdsziirdvel
(maradékolaj levalasztd) < 2 mg/l. A berendezések nem alkalmasak olajemulziot tartalmazo
szennyvizek tisztitasara.

A fedlapokat a beépités helyének ismeretében a sziikséges terhelési osztalynak megfelelden kell
kivalasztani a hazai valasztékbol. Fontos, hogy csak mindség tantsitvannyal és engedéllyel rendelkezd

fedlapot lehet beépiteni.

A fedlapok cstuszadsmentesek ¢€s a tartalyhoz vizzardan kell csatlakoztatni azokat.
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4. k Kisacél szénhidrogénlevalaszto berendezések ismertetése

A kisacél szénhidrogén levalasztok iszapfogoval vagy iszapfogo nélkiil is hasznalhatok.
A koaleszcenciasziirovel ellatott levalasztok sziirési hatasfoka — SZOE — tartalom < 5 mg/I1.

Fontosabb tipusjeldlések:

Kk Szénhidrogén-levalaszto

SKk Iszapfogd-szénhidrogén-levalasztd

SKBPk Iszapfog6-szénhidrogén-levalasztdo ByPas-szal
SKmPk Iszapfogod-szivattyukamra szénhidrogén-levalaszto

Miiszaki adatok:

A kisacél olajlevalasztok funkciotol fliggden az aldbbi tulajdonsagokkal rendelkezhetnek:

- Teljesitmény: 1,5-20 l/s

- korrozié mentesitett acél tartaly

- koaleszcencia-sziird — kifoly6 viz SZOE-tartalma < 5 mg/I

- automatikus zar6 szerkezet korr6zioalld anyagbol, 0,85 g/cm3 siirliségre beallitott uszoval
- be- és kimend csatlakoz6 csdcsonk

- a bedmlooldali csillapito fal

- csuszasmentes B 125 kN terhelhetdségli ontottvas fedlapok

- beépitett zapor-talfolyod (opcid)

- integralt szivattyukamra (opcid)

Kiegészitok igény esetén:
- magasito elem,
- AH2 jelti optikai és akusztikus jelzOberendezés
5. PP Poliropilén szénhidrogén levalaszto berendezések ismertetése
A hegesztett technologiaval késziilt polipropilén szénhidrogén levalasztok iszapfogoval vagy
iszapfog6 nélkiil is hasznalhatok.

A koaleszcenciasziirfvel ellatott levalasztok sziirési hatasfoka — SZOE — tartalom < 5 mg/1.

Fontosabb tipusjelolések:

KPp Szénhidrogén-levalaszto
SKPp Iszapfogo-szénhidrogén-levalaszto
SKBPp Iszapfogd-szénhidrogén-levalasztéo ByPas-szal

Miszaki adatok:

A polipropilén olajlevalasztok funkciotdl fiiggden az alabbi tulajdonsagokkal rendelkezhetnek:

- Teljesitmény: 1,5-20 l/s

- polipropilénbdl késziilt korrdzidallo tartaly

- koaleszcencia-sziiré — kifoly6 viz SZOE-tartalma < 5 mg/I

- automatikus zaro szerkezet korr6zioalld anyagbol, 0,85 g/cm3 siirliségre beallitott uszoval

- a bedmldoldali csillapito fal

- csuszasmentes gyalogos kozlekedésre alkalmas (A 15 kN terhelhetdségii) polietilén fedélapok
rogzitéssel

- beépitett zapor-talfolyd (opcid)

- emeld fogantyi
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Kiegészitok igény esetén:
- magasito elem,
- AH?2 jelti optikai és akusztikus jelzéberendezés

6. PE  Polietilén szénhidrogén levalaszto berendezések ismertetése

A centrifugal ontéssel késziilt polietilén szénhidrogén levalasztok iszapfogoval vagy iszapfogd
nélkiil is hasznalhatok.
A koaleszcenciaszlir6 nélkiili levalasztoknal a kibocsatott folyadék SZOE — tartalma < 100 mg/1
(benzin levalaszto).
A koaleszcenciasziirOvel ellatott levalasztoknal a SZOE — tartalom < 5 mg/1 (olaj levalaszto).

Fontosabb tipusjelolések:

KPE Szénhidrogén-levalaszto
SKPE Iszapfogo-szénhidrogén-levalaszto
SgKPE (Extra nagy) iszapfog6-szénhidrogén levalaszto

SKBPPE Iszapfog6-szénhidrogén-levalasztdo ByPas-szal
SKmPPE Iszapfogod-szivattyukamra szénhidrogén-levalaszto

Miiszaki adatok:

A polietilén olajlevalasztok funkciotol fliggden az alabbi tulajdonsagokkal rendelkezhetnek:

- Teljesitmény: 1,5-15 l/s

- nagy stirliségli polietilénbdl késziilt korrozidallo tartaly

- koaleszcencia-sziiré — kifoly6 viz SZOE-tartalma < 5 mg/I

- automatikus zaro szerkezet korr6zioallé anyagbol, 0,85 g/cm3 siirliségre beallitott polietilén
uszoval

- a bedmldoldali csillapito polietilénfal

- csuszasmentes gyalogos kozlekedésre alkalmas (A 15 kN terhelhetdségii) polietilén feddlapok,
szivargadsmentes rogzitéssel

- beépitett zapor-tulfolyo (opcio)

- hordozo6fogantyu

- integralt szivattykamra (opcid)

Kiegészitok igény esetén:
- allithato magasito elem,
- AH?2 jelti optikai és akusztikus jelzéberendezés

7. Beton szénhidrogén levalaszto berendezések ismertetése

A beton szénhidrogén levalasztok iszapfogdoval vagy iszapfogo nélkiil is hasznalhatok.
A koaleszcenciasziirovel ellatott levalasztok sztirési hatasfoka — SZOE — tartalom < 5 mg/I1.

Fontosabb tipusjeldlések:

K Szénhidrogén-levalaszto
SK Iszapfogd-szénhidrogén-levalasztd

Miiszaki adatok:
A beton olajlevalasztok funkciotol fliggden az alabbi tulajdonsagokkal rendelkezhetnek:

- Teljesitmény: 4 — 20 l/s
- vasbetonbol késziilt allohengeres tartaly
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- koaleszcencia-sziiré — kifoly6 viz SZOE-tartalma < 5 mg/1
- automatikus zar6 szerkezet korr6zioallo anyagbol, 0,85 g/cm3 stirtiségre beallitott iszoval
- a bedmlooldali csillapito fal
- D 400 kN terhelhetéségli ontottvas fedlapok
- emeld hiivelyek

Kiegészitok igény esetén:
- magasito elem,
- AH?2 jelti optikai és akusztikus jelzéberendezés

9. Uzemeltetés, tisztitas, karbantartas

Az olajlevalasztd miitargyat legaldbb havonta, ill. nagyobb csapadékmennyiség utdn sziikséges
szemrevételezéssel ellendrizni. Az iddszakos vizsgalat alapvetd célja az eliszaposodas mértékének és
az Osszegylilt olajréteg vastagsaganak az ellendrzése.

Az ellendrzések soran meg kell gy6zddni az Gsz6 megfeleld miikodésérdl, a folyadék felszinén
jelentkezd szennyezdanyag vastagsagarol. (A terv szerinti ill. az ehhez az értékhez kozel allo érték
esetén az uszo réteg eltavolitasardl gondoskodni kell.)

Ha az tlepitd (iszapfogd) tér a terv szerinti mértékig (altaldban a hasznos mélység feléig)
feliszapolodik, az iszapot a miitargybol el kell tavolitani. A veszélyes hulladékokrol sz6lo. 98/2001.
(VL 15.) Korm. rendelet — a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek vegzésének feltételeirdl
— melléklete szerint az iszapfogdban levalasztott dsvanyolaj — €s mas szénhidrogén — maradékbodl az
olajlevalasztd berendezések iszapjaibol, valamint a tartalytisztitdsbol, hordomosasbol szarmazo
iszapok veszélyes hulladéknak mindsiilnek. Ezért az ezekkel kapcsolatos mindenféle tevékenység
soran a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet el6irasai betartandok.

Tobb miitargy esetén célszerli ezek tisztitasat egy idében végezni.

Evente legalabb egyszer teljes korti ellenérzést kell végezni, melynek soran a koaleszcencia-sziirdt, az
automatikus zarolemezt és a tartalyt beliilr6l — magas nyomast moséssal — meg kell tisztitani. Ekkor
az egész mutargyat teljesen le kell iiriteni.

A szilikséges vizsgalatok, javitasok utan a miitargyat ujra kell tolteni, ezutan rendszerbe kapcsolhato.

A szénhidrogén levalaszto berendezések idOszakos ellendrzése a gyakorlatban altalaban kétféle modon
oldhat6 meg:

. Egy erre szakosodott szervezetet biznak meg a folyamatos kezeléssel

. Tekintettel arra, hogy ezen miitargyak olyan helyen vannak, ahol idészakonként allandéan
tartozkodik olyan beosztast személy, aki kezelésre, karbantartasra kiképezhetd, ezért célszerli ezen
feladatokra valakit betanitani. A Hauraton Kft. ehhez is tud megfelel6 segitséget nyujtani.

A berendezések miikodésérdl, az tizembe helyezéstdl kezdve lizemnaplot kell vezetni, amelynek a
részletes tartalmat a létesitési terveknek kell tartalmazniuk. Az tizemnaploban minden fontosabb
tevékenységet (lirités, iszapszallitas, hatosagi ellendrzés, stb.) pontosan rogziteni kell.

Az iizemnaplo vezetésének elmulasztasa a garancialis jog megsziinését vonhatja maga utan!
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8.1 A feluszott olajréteg vastagsaganak meghatdrozdsa és eltavolitisa

Egy olajmérd palcaval és egy olaj érzékenypasztaval meg kell mérni az olajréteg vastagsagat.
Amennyiben az olajréteg vastagsdga nagyobb, mint 10 cm, az olajat el kell tavolitani.

A mitargyban 6sszegyllt mechanikai szennyezddések (olajos iszap) és a levalasztott szénhidrogén-
szennyezOdések eltavolitasat és elszallitasat kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd
személy vagy szervezet végezheti el.

A veszélyes hulladék kezelésére vonatkoz6 jogszabalyokat maradéktalanul be kell tartani.

8.2 A koaleszcenciasziiro ellenorzése

Amennyiben a rendszeres ellendrzés soran gy itélik meg, hogy a koaleszcenciasziird elotti €és mogotti
vizszintek k6zott miikodés kozben az adott késziiléknél, a megszokottnal nagyobb Iényeges €s allando
szintkiilonbség mutatkozik, a mtargy hulldmlemez betéteit a legrovidebb idon beliil ki kell tisztitani.
A koaleszcenciasziirOket évente legalabb egyszer — erds vizsugarral — ki kell tisztitani.

10. Munkavédelem

Minden egyes tervnek a helyi sajatossagok figyelembevételével osszedllitott részletes munkavédelmi
eldirasokat kell tartalmaznia.

Tekintettel arra, hogy az olajlevalasztok tliz- és robbanasveszélyesek, kozelilkben a dohdnyzast ¢és a
nyilt lang hasznalatat tiltani kell. A berendezések kozelében tlizoltokésziiléket sziikséges elhelyezni.

Minden egyes tervnek a helyi sajatossagok figyelembe vételével 6sszeallitott részletes munkavédelmi
eldirasokat kell tartalmaznia

Tekintettel arra, hogy a szénhidrogén levalasztok tliz- és robbandsveszélyesek, kozeliikkben a
dohanyzast €és a nyilt lang hasznalatat tiltani kell. A berendezések kozelében tlizoltd késziiléket kell
elhelyezni.

Kozlekedési titvonalak mentén torténd munkaknal az ott dolgoz6 munkavallalokat feltiing, élénk szinti
mellénnyel kell ellatni.

Az olajlevalasztoba csak a kezelésre illetve ellendrzésre jogosult személyek —idegen személyek pedig
csak kiilon engedéllyel és kisérével — mehetnek be.

A mitargy kezelésével csak 18. €letévét betoltott személyek bizhatok meg. Nekik az idészakos orvosi
vizsgélaton meg kell felelnitik.

A munkak (épitési és kezelési egyarant) megkezdése el6tt a munkahelyi felelds vezetd koteles
ismertetni a munkavallalokkal a munkafolyamatok végzésével kapcsolatos tennivalokat, a megfeleld
technologiat, a tliz elleni védelem szabalyait, a biztonsagi eldirasokat, és az esetleges havarianal
sziikséges mentési tervet.

Szintén a munka megkezdése eldtt a berendezés belsejében (also, felsd, és kozépsod részén) specialis
fiistgaz-elemzdvel mérést kell végezni, és meggydzOdni rola, hogy a sziikséges munkak biztonsaggal
elvégezhetdek-e. Sziikség esetén kiilsé levegds 1égzokésziileket (ellendrzott €s mindsitett) kell

hasznalni.

A mentdlada tartalmat évente legalabb egyszer ellendrizni kell.

10.
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Az olajlevéalasztoban a munkat nem szabad elkezdeni a Meteoroldgiai Szolgélat zapor-zivatar
elorejelzése esetén, illetve a mar megkezdett munkat fel kell fliggeszteni, és a berendezést azonnal el
kell hagyni.

A mitargyban egyidejlileg legaldbb 2 munkavallalonak kell dolgozni. Résziikre féléranként 10 perces,
szabad levegon eltdltendd sziinetet kell biztositani. A biztonsdgukra 2 munkavallalonak kell tigyelni, a
berendezésen kiviil.

A nyitott lebuvd aknat korlattal koriil kell keriteni és a kozlekedési viszonyoknak megfelelden a
forgalom elterelésérdl (forgalomiranyito, lampa stb.) gondoskodni.

A berendezésben a munkat a haladéktalanul be kell fejezni és a berendezést haladéktalanul el kell
hagyni, ha:

gazszag érezhetd

a berendezés kiils6 fala megrongalddott

a vizszint az lizemi szint f61¢ emelkedik

forrd vizet vagy egészségre karos (sav, lug stb.), biztonsagot veszélyezteté anyagot észlelnek

Az olajlevélaszto tisztitdsa sordn kiemelt iszapot és olajat zart szekrényii jarmiivel haladéktalanul el
kell szallitani, a szennyezett feliileteket (atburkolat, stb.) meg kell tisztitani.

a szennyviz €s csatornazds munkavédelmi kovetelményeire vonatkozo MSZ — 10 — 280 szabvany
eldirasait be kell tartani.

A berendezést tablaval meg kell jelolni. A berendezés rendeltetésén kiviil, a tlizveszélyességi osztalyra
vonatkozo jeldlést is fel kell tlintetni, és ennek megfelelden a tlizrendészeti eldirasokat be kell tartani.

A mitargyat rendszeresen at kell vizsgalni, kiilonos tekintettel a korrdziés hatdsokra. Ennek
megfelelden a sziikséges karbantartasokat el kell végezni.

Az olajlevalasztoban végzett munka veszélyes viziigyi tevékenységnek mindsiil.

A mitargyban csak a berendezés kiliritése, kitisztitasa és kiszelldztetése utan szabad javitdsi munkat
végezni.

11.



Berendezés, miitargy adatai
Olajfogd mitargy
tipusa:
Olajfogd mitargy

A hulladék, veszélyes hulladék kitermelés javasolt gyakorisaga:
Karbantartas javasolt gyakorisaga:

A telepités utani, nulla revizid, atvétel idépontja:
Rajz alapjan torténé hidnyossag vagy eltérés vizsgalat idépontja, igazolasa:

Tulajdonos adatai:
Cégnév:
Székhely cime:
Telephely cime:
Adoszam:
Telefonszama:
Fax szama:
E-mail cime:

Felel6s
személy(ek):
Telefonszama:
Felel6s
személy(ek):
Telefonszama:

Cégnév:
Székhely cime:
Telephely cime:
Adoszam:
Telefonszama:
Fax szama:
E-mail cime:

Felel6s
személy(ek):
Telefonszama:
Felelbs
személy(ek):
Telefonszama:

CBgNBY: e
Székhely cime:
Telephely cime:
Addszam:
Jelenlévé
dolgozé(k) neve:

B hauraton
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Elvégzett szolgaltatasok

A szolgaltatast végzo cég adatai

G gNBY:
SzZEKNElY CImMe:
Telephely Cime:
AdOSZAM:
Jelenlévl dolgozo(K) NEVE:
Probalzem idOpontjai: e
Prébaldzem eredményei:
Osszes | 4 --
.. . | Osszes | Osszes ANA-
KOl | SZOE | pH ulegedo oldott a. | lebegd a. | detergens
Hatarértékek:
Datum: Eredmények:
Datum: Eredmények:
Datum: Eredmények:
Datum: Eredmények:
Datum: Eredmények:
Tovabbi akkreditalt mérések:
Osszes | 4 »
.. . | Osszes | Osszes ANA-
KOl | SZOE | pH ulezedo oldott a. | lebegd a. | detergens
Hatarértékek:
Datum: Eredmények:
Datum: Eredmények:
Datum: Eredmények:
Datum: Eredmények:
Datum: Eredmények:
Uzemeltetd alairasa Szolgaltato alairasa

13.
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Elvégzett szolgaltatasok

Olajfogd mitargybdl a veszélyes hulladék kitermelése: ... (Datum)
Elszallitott hulladék mennyisége: m3
"SZ" Kis€rbjegy SZama:

Olajfogd mitargy ellen6rzése, karbantartasa: (Datum)
Hibak feltarasa (szikséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemeltetd alairasa Szolgaltaté alairasa

Olajfogd mitargybodl a veszélyes hulladék kitermelése: ..., (Datum)
Elszallitott hulladék mennyisége: m3
"SZ" Kis€rbjegy SZAma:

Olajfogd mitargy ellen6rzése, karbantartasa: (Datum)
Hibak feltarasa (szlkséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemelteté alairasa Szolgaltaté alairasa

Olajfogd mitargybol a veszélyes hulladék kitermelése: ..., (Datum)
Elszallitott hulladék mennyisége: m3
"SZ" Kis€rbjegy SZAama:

Olajfogd mitargy ellenérzése, karbantartasa: (Datum)
Hibak feltarasa (szlkséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemeltetd alairasa Szolgaltaté alairasa

Olajfogd mitargybol a veszélyes hulladék kitermelése: ..., (Datum)
Elszallitott hulladék mennyisége: m3
"SZ" Kisérfjegy Szama:

Olajfogd mitargy ellen6rzése, karbantartasa: (Datum)
Hibak feltarasa (szlkséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemeltetd alairasa Szolgaltaté alairasa
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Elvégzett szolgaltatasok

Olajfogd mitargybol a veszélyes hulladék kitermelése: ..., (Datum)
Elszallitott hulladék mennyisége: m3
"SZ" Kisérbjegy SZama:

Olajfogd mitargy ellen6rzése, karbantartasa: (Datum)
Hibak feltarasa (szlkséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemeltetd alairasa Szolgaltaté alairasa

Olajfogd mitargybol a veszélyes hulladék kitermelése: ..., (Datum)
Elszallitott hulladék mennyisége: m3
"SZ" Kisérfjegy Szama:

Olajfogd mitargy ellen6rzése, karbantartasa: (Datum)
Hibak feltarasa (szlkséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzes, javaslat:

Uzemeltetd alairasa Szolgaltaté alairasa

Olajfogd mitargybdl a veszélyes hulladék kitermelése: ... (Datum)
Elszallitott hulladék mennyisége: m3
"SZ" kisérbjegy Szama:

Olajfogd mitargy ellenérzése, karbantartasa: (Datum)
Hibak feltarasa (szikséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemeltetd alairasa Szolgaltaté alairasa

Olajfogd mitargybdl a veszélyes hulladék kitermelése: ... (Datum)
Elszallitott hulladék mennyisége: m3
"SZ" Kisérbjegy Szama:

Olajfogd mitargy ellen6rzése, karbantartasa: (Datum)
Hibak feltarasa (szlkséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemeltetd alairasa Szolgaltato alairasa




Elvégzett szolgaltatasok
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Olajfogd mitargybdl a veszélyes hulladék kitermelése: ...
Elszallitott hulladék mennyisége:
"SZ" Kis€rbjegy SZama:
Olajfogd mitargy ellen6rzése, karbantartasa:
Hibak feltarasa (szikséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemelteté alairasa Szolgaltaté alairasa

Olajfogd mitargybodl a veszélyes hulladék kitermelése: ...,
Elszallitott hulladék mennyisége:
"SZ" Kis€rbjegy SZAma:
Olajfogd mitargy ellen6rzése, karbantartasa:
Hibak feltarasa (szlkséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemeltetd alairasa Szolgaltaté alairasa

Olajfogd mitargybol a veszélyes hulladék kitermelése: ...,
Elszallitott hulladék mennyisége:
"SZ" Kis€rbjegy SZama:
Olajfogd mitargy ellenérzése, karbantartasa:
Hibak feltarasa (szlkséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemeltetd alairasa Szolgaltaté alairasa

Olajfogd mitargybol a veszélyes hulladék kitermelése: ...,
Elszallitott hulladék mennyisége:
"SZ" Kisérfjegy Szama:
Olajfogd mitargy ellen6rzése, karbantartasa:
Hibak feltarasa (szlkséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemeltetd alairasa Szolgaltaté alairasa
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Olajfogd mitargybdl a veszélyes hulladék kitermelése: ...
Elszallitott hulladék mennyisége:
"SZ" Kis€rbjegy SZama:
Olajfogd mitargy ellen6rzése, karbantartasa:
Hibak feltarasa (szikséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemeltetd alairasa Szolgaltaté alairasa

Olajfogd mitargybodl a veszélyes hulladék kitermelése: ...,
Elszallitott hulladék mennyisége:
"SZ" Kis€rbjegy SZAma:
Olajfogd mitargy ellen6rzése, karbantartasa:
Hibak feltarasa (szlkséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemeltetd alairasa Szolgaltaté alairasa

Olajfogd mitargybol a veszélyes hulladék kitermelése: ...,
Elszallitott hulladék mennyisége:
"SZ" Kis€rbjegy SZama:
Olajfogd mitargy ellen6rzése, karbantartasa:
Hibak feltarasa (szlkséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemeltetd alairasa Szolgaltaté alairasa

Olajfogd mitargybol a veszélyes hulladék kitermelése: ...,
Elszallitott hulladék mennyisége:
"SZ" Kisérfjegy Szama:
Olajfogd mitargy ellen6rzése, karbantartasa:
Hibak feltarasa (szlkséges alkatrészek):
Hibaelharitas, javitas:

Megjegyzés, javaslat:

Uzemeltetd alairasa Szolgaltaté alairasa




Beépitési utmutatoé acél anyagu
nagy levalasztokra

1. A levalaszté berendezést a tultdltés és a visszaduzzasz-
tas ellen biztositva, lehetéleg a szennyezett viz keletkezési
helyének kdzelében, szabadban val6 telepités esetén fagy-
mentesen és a tisztitdjarmi szamara megkdzelithetéen kell
elhelyezni. A lefolyok és a vezetékek lelrithetdk legyenek.

2. Az épitési munkagddor aljat vizszintesre kell épiteni. Ha a
talaj nem megfelelé, 10 cm vastag, témdritett homok- vagy
finomszemcsés kavicsagyat kell késziteni. Nem teherbiré alta-
laj esetén statikailag méretezett alaplemezt kell késziteni.

3. A magassagi kitlizés soran figyelembe kell venni az alap-
és a kiegyenlit6-réteg szilardsagat. A beépitési rajz magassagi
adatait be kell tartani!

4. A tartalyt feltétlenul egyenes helyzetben kell beépiteni. A
be- és kilép6 csonkot nem szabad felcserélni!

5. A berendezést ugy kell beépiteni, hogy a felsé éle az utol-
s0 viznyelénél magasabban legyen.

6. A kilép6-oldali karbantarté-akna elrendezése tegye lehe-
tévé a levalaszté teljes hozzaférhetdsegét és az Uszé, szik-
ség esetén a koaleszcens-betét kiemelését!

7. Ugyelni kell a csévezetékek viztémoren torténé csatla-
koztatadsara! Ajanlott az aknaelemek kdzé habarcskétés
készitése.

8. Ha a tartaly, szerelvények, fedelek és csatlakozo-veze-
tékek a megfelel6 modon a helyiikre kertiltek, a berendezést
meg kell tisztitani.

9. A tartalyokat a munkagoddor betoltése elbtt friss vizzel fel
kell télteni. A tdmitettség helyszini ellenérzése elbiras!

10. Sziikség esetén a felhajtoerd ellen a felszinen készitett
lesulyozé betonlemezzel kell védekezni. A lemez méretezése
statikus tervez6 feladata a helyszini adottsagok figyelembe-
vételével.

11. A munkag6dér homokkal valé betdltése és tomoritése
soran a tartalyon és a vezetékeken nem szabad valtoztatni. A
berendezéssel szallitott beépitési rajzot figyelembe kell venni!

12. A frissvizzel valo feltdltésnél az Uszdszelepet nyitott
allasaban rogziteni kell, mig az a vizben szabadon nem Uszik.

Figyelem: Az iizembehelyezést be kell jelenteni az illetékes

hatésagnal!
A telepités soran a balesetvédelmi eléirasokat be kell tartani!

Uzembehelyezés elétt

- A teljes berendezést meg kell tisztitani, a habarcsmarad-
vanyokat, foldet stb. el kell tavolitani. A tisztitas el6tt a
zaroszelepet és koaleszcens levalasztoknal a koaleszcens-
sz(irét ki kell venni, utana pedig vissza kell szerelni.

- Az iszapfogot és a levalasztot tiszta vizzel fel kell télteni.
Vigyazat! A feltoltési folyamat alatt az Uszdszelepet nyitott alla-
potban stabilan rogziteni kell mindaddig, amig az uszé szaba-
don nem Uszik; vagy az csak a feltdltés utan keriljon a hely-
ére!

- A berendezésen ismételten ellenérizni kell az illesztések
tomitettséget.

E hauraton
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Uzemeltetés és karbantartas

A karbantartasi utasitason tulmenden be kell tartani a kovetke-
z6 elbirasokat:

» EN 858 (Koénnyl folyadékok levalasztorendszerei);

* A viztelenitésre vonatkozo helyi és egyéb elbirasok.

A levalasztdba csak olyan szennyvizet szabad bevezetni, ami
a berendezés szandékolt mikddését nem akadalyozza. A
levalasztéba emulziok és olddszerek (hidegtisztitoszerek, furd-
és vagoolajok, nem vezetheték. Szintén nem vezethetd be
kommunalis szennyviz. Ezek a levalaszté berendezések
kizarolag az asvanyi kdnny( folyadékokat képesek levalaszta-
ni, mint olaj, benzin, kerozin, dizel, gépolaj, stb.

Mas kémiai anyagokat nem valasztanak le.

Kizarélag a tervezett fellllet csapadékvizét szabad rakotni.
A mikédés soran a koaleszcens-betétet TILOS eltavolita-
ni!

Az AQUAFIX SKG és SKGBP, valamint SKGL tipussor nagy-
méretl levalasztoiba a tarolt kénnylfolyadék nagy meny-
nyisége miatt a riaszté beépitése feltétlenll ajanlott!
Koénnydfolyadék levalasztokhoz a riasztoberendezések utolag
is beszerelhetok.

A levalasztét legalabb félévenként, de legkésébb akkor, ha
(amennyiben a fellgyelé hatésag masképpen nem rendelke-
zik) a levalasztott kdnny(folyadék mennyisége eléri a taroldka-
pacitas 85 %-at, le kell Uriteni. A levalaszté vagy az iszapfogd
taroloképességének tullépése esetén a tisztitasi hatasfok
rohamosan romlik.

| AQUAFIX®-levalasztok

A levalasztott anyag lelritését, tisztitasat és elszallitasat
csak engedélyezett hulladékartalmatlanité cég végezheti.
Az egyesitett berendezéseknél a levalaszté- és az iszap-
fogo teret lehetdleg egyszerre kell Uriteni.

A levalasztobol el6szor az olajréteget, majd az alatta 1évé vizet
kell leszivni, lehetdleg kilon tartalyokba. Az Uszdszelepet min-
den lelritéskor meg kell tisztitani és a mikoddképességiket
ellendrizni kell.

A koaleszcens-betétet ki kell venni és meg kell tisztitani ugy,
hogy a szennyezett viz az Ures tartalyba folyjék. A sérilt
betéteket a hulladékartalmatlanitonak at kell adni és hibatlan
anyagra kell cserélni. A betétet vissza kell tenni a helyére.

A levalasztot minden Urités és tisztitas utan friss vizzel fel kell
tolteni. A feltdltési folyamat alatt az uszészelepet nyitott alla-
potban stabilan rogziteni kell mindaddig, amig az uszé szaba-
don nem uszik; vagy az csak a feltdltés utan keriljon a hely-
ére!

A berendezésbe valé bejutashoz létrat kell hasznalni, beszal-
las el6tt a gaz-levegd keveréket ki kell szivatni.

Karbantartas

A levalasztot legalabb 6 havonta karban kell tartani. Ehhez a
berendezést le kell Uriteni. A berendezés minden részét elle-
nérizni kell a mikddéképesseg és az esetleges sérilések
szempontjabdl. A karbantartast az izemeltetés szer( leirités-
sel egydltt is el lehet végezni a feltdltés az lizemeltetésnek
megfeleléen torténik.

A vonatkozé altalanos, vagy helyi balesetvédelmi el6irasokat
mindig be kell tartani. Minden esetben a szigorubb elbirasokat
kell mérvadonak venni! A levalasztéba vald beszallas el6tt a
hozzafolyast le kell zarni és a személyi biztositasrol gondos-
kodni kell.

Az Uzemeltetési és karbantartasi munkalatokat a legrévidebb
id6 alatt be kell fejezni!

Figyelem:

A berendezésekbe kizardlag nem emulziés konnydfolyadékkal
szennyezett csapadékviz vezethetd be!

A nagyméreti levalasztoknal a heves csapadékjelenségek
kovetkeztében hirtelen elontés keletkezhet.
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Beépitési rajz acél anyagu nagy olajlevalasztékhoz
Kis beépitési mélység, gyalog fellljarhato; A terhelési osztaly

Figyelem:

A berendezés 6nmagaban nem teherhordé. 3
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Beépitési rajz acél anyagu nagy olajlevalasztokhoz
Lepantolas

A tartaly és a leszoritopant
felfekvd fellletei k6zé 150 mm

széles, 5-10 mm vastag A
gumibol késziilt csikot kell ' —=3

helyezni, amelynek be- JR— i
szerzése a kivitelezd feladata. A

olajlevalasztd tartaly
lebetonozott fil

HAURAION tartalyok lepantolasa

ant

lekdto
alapcsavar




Beépitési utmutaté acél anyagu kis
levalasztokhoz

1. A levélaszto berendezést a tultdltés és a visszaduzzasztas ellen
biztositva, lehetbleg a szennyezett viz keletkezési helyének koze-
Iében, szabadban valé telepités esetén fagymentesen és a tisz-
titéjarm{ szamara megkdzelithetéen kell elhelyezni.

2. Az épitési munkagodor aljat vizszintesre kell épiteni. Ha a talaj
nem megfeleld, 10 cm vastag, tdmoritett homok- vagy finomszem-
csés kavicsagyat kell késziteni. Nem teherbiré altalaj esetén stati-
kailag méretezett alaplemezt kell késziteni. A helyszinen készilt
betonlemezre 10 cm-es kiegyenlit® homokréteget kell felhordani.

3. A magassagi kitlizés soran figyelembe kell venni az alap- és a
kiegyenlité-réteg szilardsagat. A beépitési rajz magassagi adatait
be kell tartani!

4. A tartalyt feltétlenul egyenes helyzetben kell beépiteni. A be- és
kilépd csonkot nem szabad felcserélni! Az esést be kell tartani! A
berendezés ajanlott telies esése 2 -5 %!

5. A berendezést ugy kell beépiteni, hogy a fels6 éle az utolso
viznyelénél magasabban legyen.

6. A kilép6-oldali karbantartd-akna elrendezése tegye lehetévé a
levalaszto telies hozzaférhetésegét!

7. Ugyelni kell a cscsatlakozasok vizzarésagaral

8. Ha a tartaly, szerelvények, fedelek és csatlakozo-vezetékek a
maodon a helyukre kerUltek, a berendezést meg kell tisztitani.

9. A tartalyokat a munkagddor betdltése elétt friss vizzel fel kell tol-
teni. A tomitettség helyszini ellendrzése eliras!

10. Szukség esetén a felhajtoerd ellen a felszinen készitett
lesulyozo betonlemezzel kell védekezni.

11. A munkagddér homokkal vald betéltése és témdritése soran a
tartalyon és a vezetékeken nem szabad valtoztatni. A berendezés-
sel szallitott beépitési rajzot figyelembe kell venni!

12. A frissvizzel valé felt6ltésnél az Uszoszelepet nyitott allasaban
rogziteni kell, mig az a vizben szabadon nem Uszik.

Figyelem: Az lzembehelyezést be kell jelenteni az illetékes

hatésagnal!
A telepités soran a balesetvédelmi elGirasokat be kell tartani!

Uzembehelyezés elbtt

- A teljes berendezést meg kell tisztitani, a habarcs-maradvany-
okat, foldet stb. el kell tavolitani. A tisztitashoz a Uszdszelepet és
szlr6betétet ki kell venni, utana pedig vissza kell szerelni.

- Az iszapfogot és a levalasztot tiszta vizzel fel kell télteni.
Vigyazat! A feltoltési folyamat alatt az uszoszelepet nyitott alla-
potban stabilan rogziteni kell mindaddig, amig az Usz6 szabadon
nem Uszik; vagy az csak a feltdltés utan keriljon a helyére!

- A berendezésen ismételten ellendrizni kell az illesztések
tomitettségét.

66

il AQUAFIX®-levalasztok

Uzemeltetés és karbantartas

Kénny(folyadék levalasztok esetében:

A karbantartasi utasitason tulmenéen be kell tartani a kdvetkez6
eléirasokat:

« EN 858 (Konny folyadékok levalasztorendszerei);

* A viztelenitésre vonatkozo helyi és egyéb elbirasok.

A levalasztéba nem vezethet6 be kommunalis szennyviz.
Kizaroélag a tervezett felllet csapadékvizét, az asvanyi kénnyi
folyadékokat képesek levalasztani, mint olaj, benzin, kerozin,
dizel, gépolaj, stb szabad rakétni. Mas kémiai anyagokat nem
valasztanak le.

A miikédés soran a szlir6betétet TILOS eltavolitani!

A levalasztot legalabb félévenként, de legkésébb akkor, ha
(amennyiben a felligyel6 hatésag masképpen nem rendelkezik)
a levalasztott kdnny(folyadék mennyisége eléri a taroldkapacitas
85 %-at, le kell Uriteni. A levalaszté vagy az iszapfogo taro-
I6képességének tullépése esetén a tisztitasi hatasfok rohamo-
san romlik.

A levalasztott anyag lelritését, tisztitasat és elszallitasat csak
engedélyezett hulladékartalmatlanité cég végezheti. A levalasz-
tébdl el6szor az olajréteget, majd az alatta 1évd vizet kell leszivni,
lehetdleg kulon tartalyokba. Az uszdszelepet minden leuritéskor
meg kell tisztitani és a mikodéképességuket ellendrizni kell.

A koaleszcens-betétet ki kell venni és meg kell tisztitani ugy,
hogy a szennyezett viz az Ures tartalyba folyjék. A sérllt betéte-
ket a hulladékartalmatlanitonak at kell adni és hibatlan anyagra
kell cserélni. A betétet vissza kell tenni a helyére.

A levalasztot minden Urités és tisztitas utan friss vizzel fel kell tol-
teni. A feltoltési folyamat alatt az Uszdszelepet nyitott allapotban
stabilan régziteni kell mindaddig, amig az Uszé szabadon nem
Uszik; vagy az csak a feltéltés utan kerlljon a helyére!

Zsirlevalasztok esetében

A karbantartasi utasitason tulmend&en be kell tartani a kdvet-kezd
elbirasokat:

* EN 1825 (Zsirlevalasztd berendezések)

* a viztelenitésre vonatkozo helyi és egyéb elbirasok

A levalasztoba csak olyan szennyvizet szabad bevezetni, ami a
berendezés szandékolt mikodését nem akadalyozza.

A levalasztot legalabb 14 naponta, de sziikség esetén gyakrab-
ban meg kell tisztitani. A levalaszté vagy az iszapfogo taro-
|I6képességének tullépése esetén a zavartalan mikddés bizto-
sitasa érdekében a tisztitasok kozti idészakokat le kell réviditeni.
A levalasztott anyag leuritését, tisztitasat és elszallitasat csak
engedélyezett hulladékartalmatlanité vallalkozo végezheti.

Karbantartas

A levalasztot legalabb 6 havonta karban kell tartani. Ehhez a
berendezést le kell Uriteni. A berendezés minden részét elle-
ndrizni kell a mikodbképesség és az esetleges sérilések
szempontjabdl. A karbantartast az lizemeltetés szer( lelritéssel
egydutt is el lehet végezni a feltdltés az izemeltetésnek meg-
felel6en torténik.

Figyelem: A berendezések biolégia szennyezddés kezelésére
nem alkalmasak!




