Nagytalya kulterulet 042/4 hrsz. alatti ingatlanon

UJ RAKTARCSARNOK ES LOGISZTIKAI KOZPONT
létesitéséhez

ELOZETES KORNYEZETI HATASVIZSGALAT

2024. junius



Tartalomjegyzék
1. BeVEZELES ... 8
1AL EIGZMENYEK ... 8
1.2. A dokumentacio KESZITGJe .........uuviiiiiiiii e 10
1.3. Az el6zetes vizsgalatra vonatkozd elGirasok............oovvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee, 11
1.4. A dokumentacio alapjat képezd adatok, informaciok, tervek és a vizsgalatra
voNatkozo JOgSzZabalyoK ............ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11
2. AlAPAALOK ... e a e e aaaan 13
2.1. Az engedeélykérd adatai.............ccccceeiiiiiiiiii 13
2.2. A tervezett [étesitmeény adatai............coeeviiiiiiiiiiii 13
3. A tervezett tevékenység bemutatasa...............cccccevviiiii 14
3.1. A tervezett tevékenyseég Celja ........ocovvvviiiiiiiiiii 14
3.2. A tevékenység alapadatai............ccoooeeeieee e 14
3.2.1. AteveKenySE€g VOIUMENE ........cooiiiiiiiiiiieie e 14
3.2.2. A teljes kapacitas kiépitésének Uteme, a telepités és mikodés
megkezdésének varhatd idOpontja..........c.ceoviiiiiiiiiiiii 14

3.3. A tevékenység helye és terlletigénye, az igénybe veendd terilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepulés-rendezési eszkozokben rogzitett modja... 15
3.4. A tevékenység megvaldsitasahoz szikséges jelenlegi és tervezett
létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolodo Iétesitmények felsorolasa és helye

.............................................................................................................................. 19
3.5. A tervezett tevékenység, illetve technoldgia leirasa.............cccceeeeivviiiiiiicennnnn, 19
3.5.1. A raktartechnologia [eirasa...........cooovvviiiiiiiiiiiie 19
3.5.2. 1Irodai teVEKENYSEQ ....ccvviiiiiiiiii e 21
3.5.3. Portaszolgalat.............ooooviiiiii 21
3.5.4. A tevékenyseéget kiszolgald kOzmUvekK ..........coeviiiiiiiiiiiii e, 22
35,41, VIZEIIAIAS ... 23
3.5.4.2. SzennyVizelVezetls ... 23
3.5.4.3. Csapadékvizgazdalkodas ............cooviiiiiiiiiii 23
3.5.4.5. Villamosenergia ellatas .............ccccciiiiii 24
3.5.5. EPUIEIGEPESZEL......c.ecveeeee e, 24
3.0 0. FUEES. e e 24
3.5.5.2. SZEIIBZES ... 24

3. 5.5.3. HULES e e 24
3.6. A tevékenyseéghez szukséges teher- és személyszallitas nagysagrendje ..... 24
3.6.1 A létesitmény kozuti kapcsolata ... 24
3.6.2. A tevékenységhez szukseéges teher- és személyszallitas nagysagrendje26
3.7. A mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések ............. 26
3.7.1. Levegoltisztasagvedelem .............oiiiiiiiiiiiiii 27
3.7.2. Felszini és felszin alatti viz védelme ...........ccccooeiiiiiiiiiiiii e, 27
3.7.3. HUlladéKgazdalKkOd@as ........ccooeiiiiiiiiie e 27
3.7.4. ZaJVedelemM .....coooiiiiiiiiiii 28

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
KapcsolOdO MUVEIELEK .......ccooveeieiiiie e e e e e eeenes 28



3.8.1. A telepités miatt megnyitott banyatizem, célkitermel6hely vagy lerakohely
létesitése és Uzemeltetése, a telepitéshez szukséges tereprendezés vagy

pT=Te [T 0 (o) (=T T PRSPPI 28
3.8.2. Atelepitéshez és a megvalodsitashoz szukséges szallitas, raktarozas,
LArolas, VIZIENUEZES ..o e 28
3.8.2.1. A telepitéshez szukséges Szallitas. ... 28
3.8.2.2. A megvaldsitas soran sziikséges szallitas ..........cccceeeveieiiiiiiiii e, 29
3.8.3. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
SZENNYVIZKEZEIES ... 29
3.8.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy
VIZKIVELEHEl tOMENIK ....... e 31

3.8.5. Egyéb - a 3.4. — 3.7. pontokban nem szerepl6 - kapcsolédo mivelet ..... 31
3.8.6. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran
keletkez6 hulladékok és a kezelésukre tervezett intézkedések, tovabba az
elébbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa .. 31
3.9. Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében KUlfoldi referencCia ..o 35
3.10. A 3.2.1. — 3.2.9. pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informacidk
ismeretében lehet azokat pontositani .............ccoviiiiiiiiiiiii 35
3.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy - a telepulésrendezési tervekben szerepl6 -

tervezett terllet-felhasznalasi modokat.............oovvvvviiiiiiiiiiiiiiii 36
3.12. A tevékenység megvaldsitasa szukségesseé teszi-e terlletrendezési tervek
vagy a telepulésrendezési eszk6zok maodositasat ...........cccooeveviiiiiiiii, 38

3.13. Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kdvetden sor kertl-e
Osszetartozo tevekenyseégnek mindsuld uj tevékenység megvalodsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegl mas tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre

az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiszobértéket................. 38
3.14. A vizekbe tortén6 beavatkozassal jard tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan ...........cccooeeeeevvvveiiinnnnnn. 39

4. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet-
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel és természeti eré6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi mod kivalasztasat.39
5. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése.................. 39
6. A 3. pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényezok) varhaté mértékének
elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiuilonitve,
az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok

eléfordulasi lehetéségeire figyelemmel .................cccviiiiiiie 39
6.1. Az egyes szakaszokra jellemzd munkafolyamatok ..............ccccooveeiiiiiiiiinnnnnnn. 40
6.2. Hatétényez6k varhatd mértékének elézetes becslése ........vveivviiiiiiiiiiinnnnnnn. 41

6.2.1. LEteSitesi SZaKaszZa ..........coviiiiiiiiiii e 41
L2022 W0 R T 111 o o] 2> Y RS 41

B.2.1.2. TIA] (FOIA) e rvreereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseeeseeeeeeeees e seeeseeeseeeseesees e eseeeseeeseeees 41



B.2.1.3. LEVEGD: ... e e e e e 41
B.2.1.4. FEISZINI VIZ: oo e 41
6.2.1.5. Felszini alatti viz vEdelme ...........oooriii e 41
B.2. 1.8 Z@J vttt ettt ettt ettt ettt ettt 42
B.2.1. 7. EIBVIIAG ..o ettt ettt 42
6.2.1.8. EPItett KOMMYEZEt .....c...vivieeeeeeeeeeeeeeeeee e 42
6.2.1.9. EGhalatVAOZAS ..........ocveveeeeeeee et 42
6.2.2. Megvalositas, mUKOdES SzaKasza ..........ccovevveiiiiiiiiiiiiiieceec e 42
Lt N I | - Y PSR 42
A W -1 Yo T PR 42
6.2.2.3. FelSZINi VIZ:.cooooiiiei 43
6.2.2.4. Felszin alatti VIZ: .......ccooiieeee e 43
B.2. 2. 5. et a e e e aaa 43
B.2.2.8. EIBVIIAG: ..o ettt ettt 43
8.2.2.7. EPItett KOMMYEZEt .......o.viveeeeeeeeeeeeeeeeee e 43
6.3. Felhagyas Szakasza............cccccciiiiiiiiiii 43
7. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése ........................ooooee 44

7.1. A hatotényezdk milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, annak
becslése, hogy a terulet allapota és funkcidi miként valtozhatnak meg a telepités

kOvetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast..............cccooooiiiiiii 44
7.1.1. A telepitési kdrnyezet bemutatasa............cccccovvviiii 44
7.1.2. DOMBDOIZAL [B] -..eneeveiiieiiieiei 46
40 R TR o | o= = S 4 U 47
7.1.4. Felszin alatti viz és foldtani K6zeg ............ccoooviiiii, 47

7.1.4.1. Altalanos foldtani adatoK ............ccovvieiiiiiiii e 47
7.1.4.2. A telepitési hely talajtani adatai [3].........oooiiiriiiiiiii e 48
7.1.4.3. A tervezett tevékenység talajra gyakorolt hatasainak elézetes becslése....... 48
7144 Felszin alatti VIZ .......coooeiieeeee e 49
IVOVIZDAZIS ... e 50
7.1.4.6. A tervezett létesitmény felszin alatti vizre gyakorolt hatasanak el6zetes
BIEKEIESE ... e 53
T A5, FEISZINI VIZ oo e e e s 54
T.1.6. LEVEGO. ... 56
7.1.6.1. Légszennyezettségi alapallapot .............cccooviii 56
7.1.6.2. A tervezett létesitményhez kapcsolodod kibocsatasok.............ooovvvvvvvvviiinnnnn. 57
7.1.6.3. Telepitesi SZAKASZ ......ccoeeiiiiii e 58
7.1.6.4. Megvalodsitas (miikddés) - a tevékenységhez tartozé kdzlekedési emisszid..71
7.1.6.5. Havaria miatti leveglternelés ..........ccccci 77
7.1.6.6. FElNAQYAS .....ccooiiiiiiiii 77

7.1.6.7. Hatasfolyamatok teruleti kiterjedése, térképi lehatarolassal ...............ccc....... 77



7.1.6.8. A tevékenység levegdmindségre gyakorolt kdzvetett hatasterilete............... 78
0 O & | PP 78
7.1.7.1. Alapallapot bemutatasa.........cccooeeeiiiiiiiii 78
7.1.7.2. A tevékenység altal érintett Utszakaszok jelenlegi kdzlekedési zajterhelése
(NALEIEINEIES) ... 80
7.1.7.3. Telepitesi SZAKASZ ......ccveeeeiieiie e 85
T7.1.7.4. MUKOAESI SZAKASZ........ceeeeiiiiii it e e 90
7.1.8. ReZgESVEdEIEM ... 103
7.1.9. ElGvilag, természetvédelem...........ccoooviiiiiiiiiiiiii e 103
7.1.10. A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre)
gyakorolt hatasok ismertetese.............c.cooiiii 104
7.1.11. Epitett kornyezetre gyakorolt hatas ............cccccoieiiiiiiiiii s 105
7.2. A hatasfolyamatok milyen teruletekre terjedhetnek ki; e teruleteket térképen is
KOrUl Kell RAtarolNi........iiiei e e ees 105
7.2.1. Letesitési SZakasza ...........coovviiiiiiiii e 105
2 N R I 1 - VP UURUPPPPRPR 105
T7.2.1.2.LEVEQGG ..o 105
7.2.1.3. FEISZINI VIZ..veii ittt e 106
7.2.1.4. Felszin alatti viz vedelme ... 106
7.2.1.5. ZaJKIDOCSALAS .......cooiiiiiiiii 106
7.2.10.6. EIBVIIAG, tA] «..oveeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt enenas 106
7.2.2. Megvalodsitas, mikodés szakasza.........cccoevveveeiiiiiiiiiiii e 106
7.2.2.1. Talaj, dOMDOIZAL .....cciiieeieeeeieee e e e e e e e e e e eeaeenaees 106
7.2.2.2.LEVEJGOG ..o i 106
7.2.2.3. FEISZINI VIZ...eei ittt e e 107
7.2.2.4. Felszin alatti VIZ ........oooiiii e 107
702,25, ZBeeeeeeeeeee ettt ettt 107
A2 T =11 = Ve T = | 107
7.2.2.7. EPHEtt KOMNYEZEE ..., 107
7.2.3. Felhagyas Szakasza ..........cccccccviiiiiiiiiiiiiiiie 108
7.3. A hatasterulet lehatarolasa ... 108

7.4 A 7.3. szerinti terlletrdl rendelkezésre allé kornyezeti allapot, tertlethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
€s mennyire jelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel. ....... 108
7.5. A védett természeti teruletet, barlangot, Natura 2000 teruletet, és a terulet
természetvédelmi statuszatdl fliggetlendl a védett fajokat érinté hatasok
ISMEITEIESE ... e 108
7.6. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijeldlt és
megkulonboztetett védelem alatt all6 tertleteket érintd hatasok a vizgy(ijt6-

gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével ............ccccccvvviviiiiiiiiiiinnnnn.. 109
9. A tevékenység hatasainak vizsgalata az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben
................................................................................................................................ 109



A projekt éghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége ...........cccoevvvvvviceeeeeenn. 111
9.2. A telepitési hely és a feltételezhetd hatasterulet kitettségének értékelése... 113
9.3. Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozdan a lehetséges hatasok elemzése

............................................................................................................................ 115
9.4. KOCKAZAtEMEKEIES.......coeiiieee e 116
9.5. Az adaptacios lehetéségek meghatarozasa..............ccccoeeeeeiie 120
9.5 1. HOMEISEKIEL ... 121
9.5.3. Csapadékindex valtozasa, nagyintenzitasu es6zéseK............ccccceveeeene. 122
AASZANY ..o 125
9.5.4. Globalsugarzas valtoZasa ..............cceeviiiiiiiiiiiiiiiiee 126
9.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd
hatasterulet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére .................. 128

10. Mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint lizleti titkot képezé
adatot, igy megjelolve, elkulonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a
nyilvanossagra hozandé részben ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell
helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetové teszik................... 128
11. Ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznalandé
anyagok és eléallitand6 termék kornyezetvédelmi minésitése korabban mar

megtortént, a vonatkozé mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell ............ 128
12. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége;
................................................................................................................................ 128
13. Erdd igénybeveétel...............ooo 128
14. Kozérthetd 0sszefoglald ..., 129

14.1. A tevékenység ismertetese ... 129
14.2. A kornyezeti hatasok becslése, eértekelése ...........oviiiiiiiiiiiiiiiinccennn, 130

L1420, TAlA) .o 130
L o= .4 [ 1IN A 130
14.2.3. Felszin alatti VIzZ........coovveeiiiiii e 130
L Y =T o PP 130
LA.2.5. ZA) oo 131

Az épitési ingatlanhoz legkdzelebbi lakoépuleteknél méréssel meghatarozott
jelenlegi zajterhelés (hattérterhelés) értéke nappal 27-32 dB kdzott van, éjszaka

30 dB alatti, forrasa a 2501 sz. 6sszekotd ut forgalmi zaja...........ccccoeeeeeeeees 131
14.2.6. Természet- €S tajvedelem .............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee 131
14.2.7. Az éghajlatvaltozas hatasai ................uuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 132
NY TLATKOZAT oottt e e e e e et r e e e e e e e e e annnee s 133

MR EKICLEK ... oo e e e e e 134



1. Bevezetés
1.1. ElI6zmények

A QHB Projekt Epitészeti és Gazdasagi Tanacsadd Kereskedelmi és Szolgaltaté Kift.
- székhelye: 3355 Kapolna, Szabadsag tér 2. szam, képviseli: Vereb Zsolt ligyvezetd
- a 3398 Nagytalya 042/4 hrsz. alatti, egykori ,Berki malom / Berki tanya” ingatlanan uj
raktarcsarnok és logisztikai kozpont kialakitasat tervezte bérbeadas céljabdl. A terve-
zett projektre 2023-ban elbzetes vizsgalati dokumentacio készult.

A Heves Varmegyei Kormanyhivatal HE/KVO/02558-17/2023. szamu hatarozataval az
elbézetes vizsgalati eljarast lezarta és egyidejlleg megallapitotta, hogy a tevékenység
engedélyezését kizard ok merult fel, ezért a tervezett beruhazas kérelem szerinti meg-
valdsitasara engedélyt nem tud kiadni. Dontését az el6zetes vizsgalati eljarasba szak-
hatosagként bevont Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Katasztrofavédelmi lgazgato-
sag lgazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalat (3525 Mis-
kolc, Dozsa Gy. ut 15.) 35500/7667-1/2023.4alt. szamu szakhatdsagi allasfoglalasaban
foglaltakra alapozta.

A Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat megallapitotta, hogy a tervezett tevékeny-
séggel kapcsolatban az egyes kozérdeken alapuld kényszerité indok alapjan eljaro
szakhatdsagok kijeldlésérdl szolo 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a tovabbiakban:
531/2017. (XIl. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. tablazat 2. sora szerinti szakkérde-
sek tekintetében kizard ok all fenn, ezért szakhatésagi hozzajarulasat nem adta meg.

A Kivitelezéssel érintett ingatlan az Eger Déli Vizm( ivovizbazis hidrogeoldégiai ,A” vé-
déidoman helyezkedik el. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgaz-
gatésaga 35500/2375-21/2015.alt hatarozataval (kijavitva: 35500/9039/2016.4lt.
szamu hatarozattal) az ivévizbazis védéterulete kijelolésre kerdlt.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények
védelmérdl szold 123/1997. (VI1.18.) Kormanyrendelet 5. sz. melléklete tartalmazza a
felszin alatti vizbazisok hidrogeologiai véddovezetére vonatkozo korlatozasokat, ne-
vesitve azokat a tevékenysegeket, illetve létesitményeket, melyek a védbéovezet teru-
letén nem végezhetdk, illetve nem létesithetbk. A logisztikai tevékenyséq, illetve rak-
tarcsarnok létesitése nem szerepel az 5. szamu mellékletben nevesitett tiltott, vaqy
feltételekhez kétott tevékenységek, illetve létesitmények kdzHtt.

A nemleges szakhatdsagi allasfoglalas indoklasabdl kidertl, hogy a telephelyen belll
olajszarmazékokkal potencialisan szennyez6dhetd, parkolokrol 6sszegylijtott csapa-
dékviz olajfogé mitargyban, illetve olajsz(ir6kdn torténd atvezetést kdveté Malom-
arokba valé bevezetésével a szennyezddhetb csapadékviz részbeni szikkasztasa va-
l6sul meg. A felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
2. sz. melléklete a tervezési terllet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl fokozot-
tan érzékeny terlletnek mindsul. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) ad)
pontja szerint a felszin alatti vizek allapota szempontjabdl fokozottan érzékeny terule-
ten szennyez6 anyagnak a felszin alatti vizbe torténd kdzvetett bevezetése tilos, tehat
targyi tervezési teruleten a szennyez6dhetd csapadékvizek szikkasztasa tilos.



Az el6z6ekben foglaltakra tekintettel a Nagytalya 042/4 hrsz-u ingatlanon tervezett Uj
raktarcsarnok és logisztikai kozpont kialakitasara vonatkozoé el6zetes kornyezeti ha-
tasvizsgalat dokumentacidja oly médon kerult atdolgozasra, hogy a csapadékviz- és
szennyvizelvezetés tervezett megvalositasa maradéktalanul eleget tegyen az Eger
Déli Vizm( ivovizbazis védéterlletének kijelolésérdl szolo, a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal kiadott 35500/2375-21/2015.4lt hataro-
zataban, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) ad) pontjaban foglalt
elbirasoknak, melyek teljesilésének rendszeres ellenérzését monitoring rendszer te-
gye lehetéveé.

Az el6zetes vizsgalati dokumentum zajvédelmi fejezete kiegészitésre kerult a hattér-
terhelésre vonatkoz6 mérési jegyzokonyvvel és a meérési eredmeényekbdl levonhato
kovetkeztetésekkel.

2023. decemberében a Nagytalya 042/4 hrsz-u ingatlant megvasarolta a Horvath Ru-
dolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. — székhelye: 3000 Hatvan, Robert
Bosch Ut 3. szam -, a cég lett az ingatlanra kidolgozott projekt EpittetSje és jelen eljaras
engedélyese.

A Horvath Rudolf Intertransport Kft. - a tovabbiakban Epittetd - 1995 6ta végez belfoldi
eés nemzetkozi kozuti arufuvarozast, szallitmanyozast. Furgontdl a 40 tonna 6sszto-
megl szerelvényig 6sszesen 320 kifogastalan miiszaki allapotu szallitéjarmbél alld
sajat flottdja van, melynek atlagéletkora és karosanyag kibocsajtasa rendkivil ala-
csony.

A cég 6sszesen mar tébb, mint 110.000 m? teriileten teljesit teljeskori logisztikai szol-
galtatast. Jelenleg Gybngyds, Hatvan, Nyirbator és Hegyeshalom teleplléseken lGze-
melteti gépesitett, miszaki infrastrukturaval felszerelt logisztikai kdzpontjait.

Az Epittetd fejlesztési koncepcidja szerint a tervezett logisztikai kdzpont harom (item-
ben kiépil6, mintegy 30.000 m? alapteriletd, két kiilonallé éplilet elhelyezésével kiala-
kitott raktarcsarnokot, a tevékenység kiszolgalasahoz szikséges iroda- és szocialis
blokkot, portaépuletet, parkoldkat és bels utakat, valamint a sziikséges kdzmiiveket
foglalja magaba.

A nagytalyai 042/1, 042/2, 042/3 és 042/4 hrsz-u ingatlanok 6sszevonasaval kialakult
042/4 hrsz-u tervezési ingatlan terlilete 78.579 m?, ezért a targyi létesitési tevékenység
a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési elja-
rasrol szolé 341/2005. (X11.23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban Khvr.) 3. melléklet
128.a) pontja— egyeb, az 1-127. pontba nem tartozé épitmény vagy épitmény egyuttes
beépitett vagy beépitésre szant terlleten 2 ha teruletfoglalastol — hatalya ala tartozo,
a kornyezetvédelmi hatésag dontéseétdl fuggben kdrnyezeti hatasvizsgalatra kotelezett
tevékenység, ezért a Khvr. 3. § (1) bek. a) pontja szerint a kornyezethasznalénak el6-
zetes vizsgalati kérelmet kell benyujtania a kdrnyezetvédelmi hatésaghoz.

A vizsgalt tevékenység teljes kapacitasa harom kivitelezési litemben, egyetlen
épitési engedély alapjan fog megvalésulni. A jelen el6zetes hatasvizsgalat és
annak megallapitasai a teljes kiépitettségre, a teljes kapacitasu tevékenységre
vonatkozik.
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1.2. A dokumentacié készitdje

Az Epittet6 a tervezett logisztikai kdzpont engedélyezési és kivitelezési terveinek elké-
szitésével a Leidecker and Partner Kft-t (2230 Gyomré, Patria utca 4. szam) bizta meg.
Az épitési engedélyezési tervekkel és az azokat megalapozo6 talajmechanikai szakveé-
leménnyel, valamint az Epittet6i adatszolgaltatassal 6sszhangban 1évé elézetes ha-
tasvizsgalat készit6jének adatai:

Dr. Szemes Paula kdrnyezetvédelmi, klimavédelmi és vizugyi szakertd
tel: +36 70 3926638
e-mail: paual.szemes@gmail.com

Kamarai nyilvantartas szam: 10-0114

Kornyezetvédelmi szakértéi jogosultsag

szakterlletei: SZKV-1.1. — Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. — Leveg(ltisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. — Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvedelmi szakértd

ervényességi ideje: hatarozatlan ideig

Vizugyi szakértdi jogosultsag
szakteruletei: SZVV-3.2. — Ivo- és ipari vizellatas, szennyvizelvezetés, nem szenny-
vizcélu csatornazas
SZVV-3.4. - Szennyviztisztitas
ervényesseégi ideje: hatarozatlan ideig.

Klimavédelmi szakérté K-SZ, tanusitvany szama: MMK 393/2020,
érvényessége: 2025.11.23.

Kovacs Antalné Foldessy Mariann természetvédelmi szakért
tel: +36 70 4593164
e-mail: zoologia55@gmail.com

Szakértdi jogosultsag nyilvantartasi szama: Sz-032/2010.
A szakeértdi engedélyt az Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi
Foéfeligyeldség allitotta ki, visszavonasig érvényes.

A szakért6i tevékenység végzésére feljogositod hatarozatok 1. sz. mellékletként vannak
csatolva.

Jelen dokumentacidé osszeallitasaban vizes szakterileten kozremUkodott:

AQUA-LAND Bt. tugyvezetd: dr. Csapo Zoltan
tervez6: Nagyné Nyitrai Katalin (R.sz:05-1328)


mailto:zoologia55@gmail.com
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1.3. Az eldzetes vizsgalatra vonatkozé el6irasok

Az elbzetes vizsgalat a Khvr. 4. szamu mellékletében elbirt tartalommal, a konkrét
vizsgalat szempontjabdl relevans alpontok szerint kerult kidolgozasra.

1.4. A dokumentacioé alapjat képez6 adatok, informacidk, tervek és a vizsgalatra
vonatkozé jogszabalyok

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio
a Leidecker and Partner Kft. (2230 Gyémrd, Allomas utca 1/b.) altal elkészitett ,Uj
raktarcsarnok és logisztikai kozpont tervezése” cimi épitési engedélyezési terve,
a QBH Projekt Kft. altal megadott, a targyi beruhazast és a megvalosult l1étesitmé-
nyekben helyet kap6 tevékenységgel kapcsolatos részletes adatok és informaciok

- Nagytalya Kézség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 4/2005. (VII1.18.) 6nkor-
manyzati rendelete Nagytalya Kézség Helyi Epitési Szabalyzatarél (HESZ)

- Nagytalya Kozség telepulésrendezési tervének modositasa - véleményezési doku-
mentacio, készitette: URU-PLAN Bt., 2018. julius

- Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelem Katasztrofavédelmi Igazgaté-
sag 35500/2375-21/2015. alt. iktatoszamu hatarozata Eger, Déli vizmi ivévizbazis
veédoéteruleteinek és véddidomainak kijeloléserdl

- a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolé mddositott 1995. évi LlIII. tor-
vény

- atermészet védelmeérdl sz6lo 1996. évi LIl torvény

- avizgazdalkodasrol szolé 1995. évi LVII. térvény

- a hulladékokrol sz6l6 2012. évi CLXXXV. térvény

- az europai kozosségi jelentdségl természetvédelmi rendeltetési tertletekrdl szo6lo
275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben

- aleveg6 védelmérél szold 306/2010. (X11.23.) Kormanyrendelet

- alevegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott Iégszennyezd pontfor-
rasok kibocsatasi hatarértékeirél szol6 4/2011. (1.14.) VM rendelet

- alégszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl sz6lo 4/2002. (X.7.)
KvVM rendelet

- a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 kWth-nal kisebb teljes névleges bemend hé-
teljesitmeényi tuzel6berendezések mikodési as légszennyez§ anyaginak kibocsa-
tasi hatarértékeirdl szold 53/2017. (X.18.) FM rendelet

- a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél
sz016 309/2014. (X11.11.) Korm. rendelet

- a hulladékjegyzékrél sz6lo 72/2013.(VIIIL.27.) VM rendelet

- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol
sz0l6 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet

- az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és uzemeltetésének
szabalyairdl sz6l6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6lé 45/2004.
(VII.26.) BM-KVVM egyduttes rendelet

- az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet

- afelszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet

- afelszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleten 1évd telepulések be-
sorolasarol szolé 27/2004. (X11.25.) KvWM rendelet

- afdldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szik-
séges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérdl szold 6/2009. (IV. 14.)
KvWM-EUM-FVM egyuttes rendelet
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Magyarorszag 2021. évi vizgyUjt6-gazdalkodasi tervének jovahagyasarol szolo
1242/2022. (IV. 28.) Korm. hatarozat

a vizek mez6gazdasagi eredetl nitrat-szennyezéssel szembeni védelmerdl sz6lo
27/2006. (Il. 7.) Korm. rendelet

a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet

a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarodl sz6lé 27/2008.
(XI1.3.) KvwWM-EUM egyduttes rendelet

a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibo-
csatas ellenérzésének modjardl sz6lo 93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet

illetve a vonatkozé egyéb szabvanyok figyelembevételével készilt.

A felhasznalt forrasmunkak jegyzéke:

1.

2.
3.

o s

© o N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Egri Kozmutervezd és Kivitelez6 Iroda (3300 Eger, Turk Frigyes u. 31.) Nagyta-
lya

Ipari Park — Kozlekedés, ut és vizikdzmuivek kialakitasa tanulmanyterv
GEOHUN Geotechnikai, Geoldgiai Tanacsadé Kft. — Talajvizsgalati jelentés (ta-
laj-mechanikai szakvélemény) Nagytalya, Berki malom 042/4 hrsz. alatt tervezett
10.800 m?-es raktarcsarnok alapozasahoz, 2022. augusztus

Magyarorszag vizgyujt6-gazdalkodasi tervének masodik felllvizsgalata VGT3;
Magyarorszag vizgyljté gazdalkodasi terve — 2021; 2-8 Bukk és Borsodi mez6-
ség alegyseég

Heves Megyei Onkormanyzat Kozgytilése Elndkének 5/2020. (V.7.) énkormany-
zati rendelete Heves Megye Teruletrendezési Terverdl

Heves Megye Kornyezetvédelmi Programja 2018-2022.

Heves Megye Klimastratégiaja 2018. szeptember, Tender Assistance Kift.

Eger Megyei Jogu Varos Eghajlatvaltozasi Startégiaja 2012. Energiaklub Szak-
politikai Intézet Modszertani kozpont

OMSZ - 2022. évi Osszesito ertékelés hazank levegdmindségérdl a manualis mé-
réhaldzat adatai alapjan

OMSZ - 2022. évi Osszesitd ertékelés hazank levegdmindségerdl az automata
mérbhaldzat adatai alapjan

Delphi technologies: Worldwide emissions standards On and Off-highway com-
mercilas vehickles 2018, 2019

Nagytalya Kozseg Telepulésrendezési eszkozeinek modositasat és a telepulés-
rendezési szerz6dés megkotését megalapozoé Telepitési tanulmanyterv Nagyta-
lya Kozség 042/1-4 hrsz-u teruletére vonatkozéan

A 23/2018. (X.31.) OGY hatarozattal elfogadott 2018-2030 koz6tti idészakra vo-
natkozd, 2050-ig tart6 idészakra is kitekintést nyujté masodik Nemzeti Eghaijlat-
valtozasi Stratégia, NES II.

Modszertani utmutato az éghajlatvaltozas hatasainak érzékenysegvizsgalatahoz
és kitettség elemzéséhez — Magyar Mérndki Kamara Kornyezetvédelmi Tagoza-
tanak kiadvanya, 2018

Részletes modszertani leiras a klimakockazati utmutatéhoz (Részletes klimakoc-
kazati médszertan), készitette a Miniszterelnbkség megbizasabdl a Klimapolitika
Kft. 2017. januar

Utmutaté projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csdkkentéséhez (KIi-
makockazati Utmutatd), késziilt a Miniszterelndkség megbizasabdl a Klimapoli-
tika Kft. altal 6sszeallitott anyag alapjan, 2017. januar
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18. Eghajlatvédelmi vizsgalatok médszertana és az azt megalapoz6 adatbazisok al-
kalmazasa — Szakmai utmutatd, Magyar Mérnoki Kamara kiadvanya, 2021. nov-
ember

19. Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes kodz- es magan-
projektek kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol

20. Az Eurédpai Parlament es a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes kdz- es magan-
projektek kdrnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl szélé 2011/92/EU irany-
elv modositasarol

21. Utmutato projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csdkkentéséhez (Révid
neve: Klimakockazati Utmutatd)

22. Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments cli-
mate resilient

23. Részletes modszertani leiras a Klimakockazati utmutatohoz

24. A globalis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM — MTA ,VAHAVA
projekt”)

25. Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATeR)

26. https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

27. https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html

28. E-TER interaktiv térkép - https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-ter-
kep.

2. Alapadatok
2.1. Az engedélykéro adatai

Engedélykéré neve: Horvath Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Képviseli: Horvath Rudolf Ugyvezetd
Cégjegyzékszama: 10 09 021834

Székhelye: 3000 Hatvan, Robert Bosch ut 3. szam
KSH széama: 11168625-4941-113-10

KUJ szama: 100 483 305

Tevékenysége: kozuti aruszallitas TEAOR: 4941 fétevékenység
raktarozas, tarolas TEAOR: 5210

2.2. A tervezett létesitmény adatai

Tervezési ingatlan helyrajzi szama: Nagytalya 042/4 hrsz.

Muvelési aga: kivett major

Tulajdonosa: Horvath Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (3000

Hatvan, Robert Bosch ut 3. szam)

Tervezési ingatlan terilete: 78.579 m?

Tervezés ingatlan kdzponti EOV koordinatai: EOVx=276698,2
EOVy=752271,4

Tervezett épuletek alapteriilete: 30.600 m?

Funkcidja: raktar + szocialis és irodalépulet

Burkolt felllet (Ut, parkold): 26.800 m?

Zoldterdlet: 21.300 m?

Beépitettség: 39 %

Zoldteruleti arany: 27,11 %

Kivitelezés Utemezése: 3 kivitelezési Utem.


https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html
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3. A tervezett tevékenység bemutatasa

A tervezett tevékenységnek, illetve a telepités helyének nincsenek alternativai, ezért
egyetlen valtozat kerll bemutatasra.

3.1. A tervezett tevékenység célja

A vizsgalat targyat képez6 tevékenység célja uj logisztikai raktarcsarnok épitése és
logisztikai kozpont kialakitasa.

3.2. A tevékenység alapadatai

3.2.1. A tevékenység volumene

A tervezett logisztikai kdzpont teljes raktarozasi kapacitasa 70.876 paletta, ami az I.
es Il. itemben 24.000-24.000, a Ill. itemben 22.876 paletta kapacitas kiépitésével va-
l6sul meg.

A logisztikai raktarcsarnok munkarendje kétmiszakos, teljes kapacitas mellett a terve-
zett dolgozoi létszam mlszakonként 40 f6 raktaros és 12 f6 adminisztrator.

3.2.2. A teljes kapacitas kiépitésének iiteme, a telepités és miikodés megkezdé-
sének varhatoé idépontja

Az Uj raktarcsarnok és logisztikai kozpont épitési engedeély-kérelme egyetlen eljaras-
ban lesz benyujtva.

A kivitelezés |. és II. Gteme egy-egy 90x120 m-es raszterrendszerrel kerul kialakitasra,
mig a lll. Gtem 90x90 m-es raszter rendszerrel épul. A Il. és lll. Utem egy épuletkent,
kulonallo tlizszakaszként kertl megépitésre.

Az Uzemeltetéshez szikséges irodak és szocialis helyiségek az I. és Il. Utemek épu-
letein belll, a bejarat kdzelében foldszint + 2 emelet kialakitassal torténik. Szintén az
I. és Il. Gtemben a dokkolofelUletek mogott 18 széles manipulacios savban galériaszint
kerdl kialakitasra.

A telephely bejaratanal kétszintes portaépulet létesul.
A dolgozoi létszam az egyes utemek megvaldsulasahoz igazodva fog ndvekedni.

A kivitelezés |. Gitemében megvalosul
— épitész terv Eng-07 szamu rajz szerinti 90x120 m? alapterilet( raktarcsarnok
— portaépulet
— 12 db bels6 és 37 db kuilsé parkold
— 18 db kamion varakozohely
— csarnok koruli utpalya
— telek koruli kerités
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— vizbekotés, szennyviz kozmUpdtlo mitargy telepitése
— a csapadékvizelvezetd rendszer kiépitése

— tliziviz tarozé - 370 m3-es felszini vagy felszin alatti

— Sprinkler-tartaly I. Gtem + Sprinkler-géphaz I. Gtem.

A hasznalatba vétel tervezett id6pontja: 2025. Il. negyedév

A kivitelezés Il. uitemében készul el
— épitész terv ENG-02 rajzszamu helyszinrajz szerinti 90x120 m? alaptertilet( rak-
tarcsarnok és az ehhez tartoz6 utburkolat
— 12 db belsé parkol6
— Sprinkler-tartaly Il.-1ll. Gtem + Sprinkler-géphaz Il.-111. Gtem

A kivitelezés lll. Utemében készul el
épitész terv Eng-0 szam rajz szerinti 90x90 m? alapterilet( raktarcsarnok

A ll. = lll. Gtem kivitelezésének tervezett kezdése: 2025. Ill. negyedév
A ll. — lll. Gtem hasznalatbavétel tervezett id6pontja: 2026. |l. negyedév.

3.3. A tevékenység helye és teriletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznala-
tanak jelenlegi és a telepulés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

A tervezett logisztikai kdzpont kialakitasanak helye az Epittetd tulajdonat képezé
Nagytalya 042/4 hrsz. alatt felvett, ,kivett major” mivelési agu kuilteruleti ingatlan, te-
rilete 78.579 m?, ami egyben a vizsgalt tevékenység teriiletigénye.

Forras: e-kb6zmdii 1. abra - A tevékenység helyszine

A tervezési terulet az egykori Berki malom / Berki major, késébbi Viharsarok TSZ major
tertlete, melyet Ny-i oldalrél az Eger patak, K-i oldalrél a Malom-csatorna (Malom-
arok) hatarol.
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Az ingatlan a 2501 szamu kézutrél a Magyar Allam tulajdonaban 1évé 045 hrsz-a, az
ingatlannyilvantartasban ,kivett sajat hasznalatu ut’-ként nyilvantartott keskeny bekotd
utrél kozelitheté meg, mely a telekdsszevonas elbtt egy kdzforgalom elél elzart, ma-
ganutban folytatddott, ami az ingatlant gyakorlatilag ketté osztotta.

A vizsgalt tertleten korabban meglévé épitmények egy épulet és egy épuletalap kivé-
telével bontasra kerlltek. Az egykori maganuttél D-re |évd teruleten jelenleg egy ko-
rabbi istallo és egy betonépulet alap van, melyek bontasara a jelen terv szerinti beru-
hazas Il. és lll. Utemének kezdése el6tt kerul sor. Az elbontott épuletek ingatlannyil-
vantartasbol valé torlésére iranyuld hatésagi eljaras folyamatban van.

Az ingatlan kozépso6 traktusaban egy elektromos haldzati eloszto talalhato, az elosz-
téig nyugati iranybdl 1égkabel, mig attol keleti iranyban foldkabelen csatlakozik egy 20
kV-os vezeték. A vezetékjog 658 m? terliletre van bejegyezve ingatlannyilvantartasba.

A tervezési ingatlan ivovizbazis védéterileten fekszik, a szolgalmi jog
55687/2016.11.22. szamon van bejegyezve az ingatlannyilvantartasan.

Az épitési telek Nagytalya Kézség Onkormanyzata Képviselé-testiiletének Nagytalya
Kozség Helyi Epitési Szabalyzatardl szolé 4/2005. (V1I1.18.) dnkormanyzati rendelete
(a tovabbiakban HESZ) szerinti Gm-jelti mezégazdasagi jellegii ipari teriilet épitési
Ovezetben van.
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2. abra — Nagytalya 2005. évi telepulésrendezési tervlapja

A HESZ 32. §-a szerinti, a teriiletre vonatkozé szabalyozas:
- beépitési mod: szabadon allé
- maximalis épuletmagassag: technoldgia fuggd
- minimalis telekterulet: kialakult
- minimalis zoldfelllet: 20 %.

A tervezett logisztikai kdzpont kialakitasa 6sszhangban van a telepulés-rendezési esz-
k6zOkben az épitési terlletre vonatkozé szabalyozassal.

Nagytalya Kézség Onkormanyzata Képviselé-testiiletének Nagytalya Kézség Epitési
Szabalyzatarol szold 4/2005. (VIII. 18.) rendelete mddositasardl sz6loé 7/2018. (X1.29.)
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onkormanyzati rendelet szerinti tervlap a tervezési tertlet K-i szomszédsagaban ke-
reskedelmi, gazdasagi, szolgaltatd épitési dvezetet jeldlt ki, mely terlleten ipari park
létesitése van tervbe véve.

HESZ 3. abra - Modositott teleplilésrendezési terviap

A tervezett ipar park |. fejlesztési Utemében megvaldsuld vizikozmivek és kdzlekedési
utak a vizsgalt 042/4 hrsz-u ingatlant érintik.
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Az Ipari Park kialakitasat el6készité rendezési terv mddositasa soran a lakétertletek
és az Eger-patak gazdasagi tevékenyseég okozta hatasoktol valé maximalis védelme
erdekében védo6 erdd kerult kijelolésre, illetve haromszintes ndvényallomany telepi-
tése kerult el6irasra, ami a tervezési tertletet nem érinti.

3.4. A tevékenység megvalodsitasahoz szilkkséges jelenlegi és tervezett létesitmé-
nyek, valamint az azokhoz kapcsolédo létesitmények felsorolasa és helye

A vizsgalt tevékenyseég létesitményei:
— a harom kivitelezési Utemben megvaldsuld két raktarcsarnok + iroda - épulet
— portaépulet
— bels6 utak
— belsé és kulsé parkoldk.

A raktarépuletben az alabbi funkcionalis egységek kapnak helyet:
- raktarozasi tér
- manipulacios tér
- szocialis helyiségek
- irodak.

A vizsgalt tevékenység megvaldsitasahoz
— ivovizkozm( csatlakozasok
— a csapadékvizgazdalkodas létesitményei
— szennyviz atemel6 mutargy
— thziviz tarozo
épul meg.

A tervezett létesitmények helyét az 4. szamu mellékletként csatolt, ENG-2 rajzszamu
helyszinrajz, a vizkozmivek helyszinrajzat a 4.b. melléklet szemlélteti.

3.5. A tervezett tevékenység, illetve technoldgia leirasa

A logisztikai raktarcsarnokban fémalkatrészek alapanyaganak, félkész- és kész termé-
keinek raktarozasa torténik, amit adminisztrativ irodai hattér tamogat.

3.5.1. A raktartechnoldgia leirasa

Mindkét csarnoképllet logisztikai raktarként fog tzemelni, korszer( raktarozasi tech-
nolégiaval.

A betarolas soran a szallité jarmirdl az aru az epuletek K-i oldalan elhelyezett, 9+9+7,
O0sszesen 25 db HORMAN gyartmanyu, 10 tonna/db statikus, 6 t/db dinamikus teher-
birasu rampakiegyenlitdn keresztul jut be a raktarcsarnokba.

Az arut specialis targonca — un. komissiozé — segitségével helyezik el a tarolé térben
felallitott keskenyfolyosés, egyben potencialba bekotott allvanyrendszerre.
A tarolasi magassag 9,00 m.
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Az allvanyrendszerben 166 sorban, 8 szinten, mintegy 70.876 tarhely kerul kialaki-
tasra.

Az aru a tarold helyre helyezéskor szamitogépes nyilvantartasba kerul. Ett6l kezdve
az aru mozgasat a VAPROM rendszer kiséri végig, egészen a kitarolasig.

Az aru ideiglenes tarolasara, atrakasara, megosztasara a foldszinti manipulacios tér
szolgal. E csarnokrész felett galéria jelleggel helyezkedik el a hasonld alapteriletd,
2000 kg/m? teherbirasu felsé szint.

A raktarba bekerlt aru védelmét hivatott biztositani a tliz- és flstérzékel6 rendszer.

A raktar-technoldgia miveletei:.

- beérkezé aru (alapanyag, félkész- és készaru) atvétele, mozgatasa, emelése és
tarolasa

- tarolt anyagok atrakasa, megosztasa és kiadasa

- gongyolegek (gitterbox, raklapok) tarolasa, mozgatasa.

A tarolt anyagok tipusai:

- fém jarmialkatrészek (acéllemez, préselt kipufogdlemez, acélcsévek és idomok,
kész kipufogddobok, kulonféle fém alkatrészek)

- a tarolt anyagok mindegyike szilard, nem éghetd, veszélyesnek nem mindsulo.

Az anyaqok tarolasi formaja

— szabvanyos, 800x1200x970 mm méretl fém taroloedényben (gitterbox), nehézall-
vanyon,

— 800x1200x150 mm mertel mianyag raklapon, nehézallvanyon, sulya: 18 kg.

A tarolas meqgoszlasa

— Manipulacids tér:

Maximalis kihasznalas esetén 800 db raklap id6északos tarolasara szolgal. A raktaro-
zott anyagok atpakolasa és szallitasra vald el6készitése is itt zajlik.

A taroléedényzet megoszlasa: vegyes fém és mianyag.

— Raktar:

Maximalis kihasznalas esetén 70.876 taroldhely all rendelkezésre.
Taroléedényzet megoszlasa: vegyes fém és miianyag.

Gitterbox (fém taroldk) szama: 63.986 db

Mianyag raklapok szama: 6.890 db.

Az aru taroléhelyre vald elhelyezésekor szamitdogépes nyilvantartasba kertl, ettél
kezdve az aru kitarolasaig szamitdgépes rendszer koveti nyomon a mozgasat. A cég-
nél korszer( raktar-logisztikai informatikai rendszer mikodik, amelyben a vonalkédos
raklap-, tarhely- és cikkszam-azonositas korszer(i, vezeték nélkuli, radidfrekvencias
adatkommunikacios hardver-eszkdzok hasznalataval torténik.

A raktarteruleten bellli anyagmozgatas eszkozei:
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— kézi hidraulikus emel6: 24 db

— elekromos haijtasu platformos villas hidraulikus emel6: 12 db
— elektromos villastargonca: 12 db

— komissi6zo felraké villas targonca: 12 db.

3.5.2. Irodai tevékenység

Az |. raktarcsarnok DK-i, valamint a II. raktarcsarnok EK-i sarkaban kap helyet a lo-
gisztikai tevékenységet kiszolgald, haromszintes adminisztracios iroda az alabbi he-
lyiségekkel:

Foldszint:
— elétér
— mosdo
— iroda
— néi és férfi mosdo
— geépészeti helyiség
— takaritoszer tarold
— lépcsbhaz.

l. emelet:
— lépcsbhaz
— kozlekedd
— targyald
— teakonyha
— villamos eloszto helyiség.

Il. emelet:
- kozlekedd
- lépcsbhaz
- elétér
- szerver helyiség
- takaritoszer tarold
- néi és férfi 0ltozo
- néi és férfi mosdod
- férfi zuhanyzo6
- takaritészer tarolo.

3.5.3. Portaszolgalat

A kozponti bejaratanal kerul kialakitasra a kétszintes portaépulet, ahol 24 6raban 6r-
személyzet teljesit szolgalatot, felligyelve és regisztralva az érkezd és tavozo teher-
forgalmat. Ugyanitt kerll kialakitasra a portai személyzet szamara a szocialis blokk.
A porta dolgozoi létszama miiszakonkeént 2 f6.
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3.5.4. A tevékenységet kiszolgalé kézmiivek

A kézmdiellatas kialakitasanak konkrét modja a Nagytalya Kézségi Onkormanyzat ter-
vezett Ipari Park |. Utem folyamatban l1évé megvaldsitasatdl figg. Nagytalya Kozség
Onkormanyzata két Gtemben tervezi Ipar Park kialakitasat, az . item a ,Berki malom”
tertletének kozmivesitését és utkapcsolat kiépitését is magaba foglalja.

A vizellatast és szennyvizelvezetést a Heves Megyei Vizm( Zrt. altal Gzemeltetett, a
2501 sz. Eger-Fuzesabony 0sszekotd ut Ny-i oldalan huzodoé gerincvezetékekre vald
csatlakozassal tervezik megvaldsitani. A szennyviz gerincvezeték befogaddja a mak-
lari szennyviztisztito telep.

Az Ipari Park tervei szerint a csapadékviz befogaddja az EM-VIZIG kezelésében |évé
Eger-patak. Az érintett terlletrdl elvezetésre kerllé csapadékvizek az ingatlanra hulld,
nem szennyez6dhet6 tetéfellletek csapadékvizei és a szennyezddhet6 ut, parkold és
dokkol6 részekre hulldé csapadékvizek.

Az utakra, parkolokra és dokkolokra hullé csapadékvizeket kulon-kulon egységekre
bontjak és az egyes zart csapadékvizelvezetd rendszerek végén olajlevalaszto beren-
dezésen keresztll kerllnek betervezésre a befogaddba. Az olajlevalasztd egység
megel6zési jelleggel kerll telepitésre, mivel olajszennyezésnek a mai korszer( és fo-
lyamatosan ellenérzott gépjarmivek tekintetében minimalis esélye lehet.

A csapadékvizek a beruhazassal érintett ingatlan déli részén, az Eger Déli Vizm ivé-
vizbazis hidrogeoldgiai ,A” védbéidoman kivill kertlnek bevezetésre az Eger-patakba
D1200 mm csappantyu kiépitésével.

Jelenleg a teruletre vezet6 egyetlen, makadam bekdtd ut a 2501 sz. kdzutrol agazik le
és a ,Berki malom”™-hoz vezet. Az Ipari Park |. Gtem tervei szerint a meglévé bekotd ut
nyomvonalan 7 m széles ut épul 10 méter koronaszélességgel. Az ut csapadékvizel-
vezetése szintén zart csatornaval torténik, bevezetve a tervezett Ipari Park zart csa-
tornahal6zataba.

Amennyiben az dnkormanyzat Ipari Park projektjének keretében tervezett kozmivek
és utak a jelen vizsgalat targyat képez6 beruhazas megkezdése elbtt kiépulnek, ugy a
tervezett létesitmények vizellatasanak és kozmives szennyvizelvezetésének biztosi-
tasa bekotovezetékek kiépitésével, a csapadékvizelvezetés az Ipari Park vizelvezetd
rendszerére valo csatlakozassal valdsul meg, a telephely pedig az uj bekotd aton ér-
hetd el.

Amennyiben Epittetd beruhazasa az Ipari Park fejlesztés elétt elkezdédik, Ggy a beru-
hazas keretében megvalosuld kozmiépités az alabbiakban részletezettek szerint tor-
ténik.
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3.5.4.1. Vizellatas

A tervezett létesitmény ivo- és szocidlisviz igénye a Heves Megyei Vizm( Zrt. altal
uzemeltetett Andornaktalya — Nagytalya kozotti ivovizhalozatrol lesz biztositva. Az |I.
Utem szerinti létesitmények varhaté ivévizigénye 2,2 m3nap, a teljes logisztikai kdz-
pont kiépitését kovetéen a vizigény 4,0 m3/nap.

Amennyiben az lpari Park vizellatasat biztositd ivovizvezeték nem épul meg az |. utem
szerinti raktarcsarnok megépitéséig, ugy Epitteté a logisztikai kézpont vizellatasat biz-
tositd bekotbvezetéket a 2501 sz. kozlekedési ut Ny-i oldalan huzodo ivoviz gerincve-
zetékrdl kiépiti.

3.5.4.2. Szennyvizelvezetés

A szennyviz gerincvezeték a 2501 sz. kdozut Ny-i oldalan halad. Amennyiben a logisz-
tikai kdozpont I. Uteme szerinti Kivitelezés megkezdéseéig nem épul meg az Ipari Park
projekt keretében a szennyvizelvezetd gerinccsatorna, ugy az I. Utem szerinti raktar-
csarnokban és portaépiiletben keletkezé kommunalis szennyviz elvezetését az Epit-
teté onalléan oldja meg a beruhazas Utemezéséhez méretezett szennyvizatemeldn
keresztul, onalléan kiépitett szennyvizcsatornaval kot ra a Heves Megyei Vizma Zrt.
altal Uzemeltetett halézatara. Az Eger Déli VizmU ivovizbazis hidrogeolégiai ,A” védé-
idomara tekintettel a szennyvizcsatorna halézat kiépitése mind az ingatlanon belul,
mind a rakotd csatorna esetében duplafali védelemmel keriil kialakitasra.

3.5.4.3. Csapadékvizqgazdalkodas

A csapadékvizelvezetés vizjogi engedélyezési tervének készitése folyamatban van. A
tervezési teruleten 4 éves gyakorisagra lesznek méretezve a viztelenitési elemek. A
tet6éfellletekre hulld nem szennyez6dhetd csapadékvizek, valamint a szennyezdédhetd
fellletekre hullé csapadékvizek kulon kerulnek dsszegydjtésre. A csapadékvizelveze-
tés kialakitasat a mellékelt ,4.b Vizikbzmi részletes helyszinrajzon” tlntettlk fel.

A CS-1-es szakasz vezeti el a nem szennyez6dhet6 tetdvizeket.

Az utak, parkolok és dokkoldk burkolt fellileteire hulld csapadékviz 6sszegylijtésére és
elvezetésére zart gerinccsatorna, racsos folyokak, viznyelé aknak kerllnek kialaki-
tasra. A csatorna szakaszok végeén olajlevalaszté berendezés kerll betervezésre. A
szennyez6dhet6 csapadékvizeket a CS-2-es jelli szakasz vezeti el. A tervezett olajle-
valaszto egyseég leirasat jelen dokumentacio 4.c. mellékelte tartalmazza.

Az 6sszegyljtott csapadékvizek (a CS-1-0 és CS-2-0 szakasz 6sszekotését kovetben,
egyuttesen) a beruhazassal érintett ingatlan déli részén az Eger Déli Vizm( ivévizbazis
hidrogeoldgiai ,A” védéidoman kivul kerulnek bevezetésre az Eger-patakba D1200
mm csappantyu kiépitésével.

3.5.4.4. Gazellatas

A tervezési ingatlanhoz vezetékes foldgazellatas nem kertil kiépitésre.
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3.5.4.5. Villamosenerqia ellatas

Az épitési ingatlan villamos energia ellatasat a szolgaltato6 MVM biztositja.
3.5.5. Epiiletgépészet

3.5.5.1. Fités

A tervezett csarnoképlilet flitését és melegvizellatasat kizarélag elektromos rendsze-
rek fogjak biztositani, melyek elektromos energiaval torténd ellatasat a raktarépuletek
tetejére telepitend6 napelemek seqitik.

A raktar és a manipulacios terek futését 3 db, egyenként 400 kW-os hételjesitmeényi
levegb-viz hészivattyu fogja biztositani. A hészivattyuk inverteres, kompakt, sajat ve-
zérléssel rendelkezd berendezések, melyek az épulet tetején, a szabadban lesznek
elhelyezve.

Az irodablokk elektromos padléfiitéssel és hit6-flité klimarendszerrel keril kialaki-
tasra, a szocialis részek hasznalati melegvizellatasat villanybojlerek biztositjak.

A portaépulet fitését és hitését multi-split klima fogja biztositani.

3.5.5.2. Szell6zés

A raktartérben mesterséges szell6zést nem terveznek, a két irodarészben a WC-nél
€s a zuhanyzéknal lesz ventilatoros elszivas.

3.5.5.3. Hiités

A raktarépuletek iroda-szocialis részebe az alabbi helyiségekben terveznek hiitést:
— A szerver szobak hitéseére 2-2 db egymastdl fuggetlen, az elektromos helyisé-
gek hitésére 1-1 db mono-split klima kerdl telepitésre. A kiltéri egységek egy-
mas mellett, a tetén lesznek elhelyezve.

— A két irodarészben 1év6 helyiségek (targyaldk, irodahelyiségek, 6lt6z6k hiité-
sére 1-1 db VRF tipusu kodzponti klimat terveznek, mely rendszerben tobb bel-
téri egységet lehet felflizni egy kultéri egységre. A kiltéri egységeket az iro-
darész kulsé homlokzata elé helyezik el.

3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje

3.6.1 A Iétesitmény kozuti kapcsolata

Az épitési ingatlan kdzuti kapcsolata a 2501 szamu Eger-Flzesabony 6sszekoté ut 7
km + 1320 m szelvényénél Ny-i iranyba leagazé 045 hrsz-u makadam ut.
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Forras: KIRA 4. abra - Kézuti kapcsolat

A tervezett |étesitmény teher- és személygépkocsi bejarata a 045 hrsz-u makadam
bekotd ut Ny-i végpontjanal lesz.

A logisztikai kdzpont telepitéséhez és mikodéséhez tartozo teljes gépjarmiforgalom
lakott tertlet érintése nélkll bonyolddhat, a 045 hrsz-u beko6té ut — 2501 sz. 6sszekotd
ut — 253 sz. Il. rendd ut — az andornaktalyai felhajtén az M25 sz. autéut — M3 autopalya
utvonalrdl az orszag barmely pontja elérheto.

Természetesen nem zarhato a logisztikai kozpontot M25 autéut maklari lehajté — 2501
sz. 0sszekotd ut Maklar — Nagytalya lakott tertleten keresztul torténé megkodzelitése,
mely utvonal elsé sorban az ott laké dolgozok utvonala lesz, akik varhatéan a kerékpar
részesitik elényben a gépjarmivel szemben.

A tervezési terllethez tartozé 6sszes megkozelitési utvonalat az 5. dbra szemlélteti.
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Forras: KIRA 5. abra — Megkézelitési utvonalak

3.6.2. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje

A létesitmény elsé két Uteméhez atlagosan napi 5-5 db, a harmadik Gtemhez napi 4
db tehergépjarmi forgalom tartozik 2 miszakban, 6,00 — 22,00 6ra kdzott. Esetenkeént,
évi maximum 2-3 alkalommal a tehergépjarmi forgalom elérheti Gtemenként a 14 - 14
- 12 darabszamot, igy a teljes projekt keretében kiepulé maximalis tarolasi kapacitas-
hoz tartozé maximalis napi teherszallitas 40 db tehergépjarmi lehet. A levegébtiszta-
sag-védelmi és zajvédelmi szamitasokban ezt az elméletileg lehetséges maximalis
napi tehergépjarmi forgalmat vettem figyelembe.

A dolgozdék személygépkocsival, motorbiciklivel vagy kerékparral jarnak dolgozni. A
telephely teljes kapacitas melletti mikédéséhez tartozé varhatd dolgozoi személygép-
jarm( forgalom napi 30 db, ehhez napi 15 db egyéb személygépkocsi és kisteherfor-
galom jarulhat.

3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Az Epitteté6 mind a telepités, mind a miikddés idészakaban minden vonatkozé kdrnye-
zetvédelmi elbirasnak és kibocsatasi hatarértéknek meg kivan felelni, a kdrnyezet
egyetlen elemét sem fogja a megengedettnél nagyobb mértékben terhelni, ennek az
elvarasnak megfeleléen folyik a Iétesitmény kialakitasat megalapozé épitési engedé-
lyezési és kiviteli tervek készitése.

A kornyezetvédelem és fenntarthatosag szempontjainak érvényesitése alapvetd célki-
tlzés a létesitmény kialakitasaban és Uzemeltetésében egyarant.
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A tervezés soran figyelembe vett kornyezetvédelmi szempontok:

3.7.1. Levegébtisztasagvédelem

- Atervezett logisztikai raktarcsarnok fitését korszer(, kornyezetbarat hészivaty-
tyus rendszer biztositja, alacsony villamos energia fogyasztasu gépek és nap-
elem rendszer kerul telepitésre, a létesitményhez Iégszennyezd pontforras nem
létesul.

- Epittetd gépjarmdifolttaja kitiné miszaki allapotban van, a gépjarmiivek ala-
csony légszennyezbanyag kibocsatasuak.

3.7.2. Felszini és felszin alatti viz védelme

A tervezett tevékenységhez kizarélag szocialis jellegl vizfelhasznalas szikséges, a
vizellatas a kézmuves ivovizrendszerrél biztositott. Sajat kut nem létesul, a felszin
alatti vizkészletet a tevékenység sem mennyiségi, sem minéségi szempontbdl kozvet-
lentl nem érinti.

A tervezett tevékenység soran kommunalis jellegl szennyviz keletkezik. A keletkezett
szennyvizeket a beruhazas Utemezéséhez méretezett szennyvizatemelén keresztil,
onalléan kiépitett duplafalu védelemmel ellatott szennyvizcsatornaval kétik ra a Heves
Megyei Vizma Zrt. altal Gzemeltetett szennyvizelvezetd haldézatra.

A szennyezddhet6 fellletekrél elvezetésre kerlild csapadékvizeket megelézési jelleg-
gel olajlevalaszté egységen keresztll vezetik tovabb a befogad6 Eger-patakba az érin-
tett ingatlan déli részén, az Eger Déli Vizm ivovizbazis hidrogeoldgiai ,A” véddidoman
Kivul esd részén, ezzel biztositva a csapadékvizet befogadd felszini viz minéségének
veédelmét. Az olajlevalaszto egység szintén az Eger Déli Vizma ivévizbazis hidrogeo-
l6giai ,A” védbéidoman kivul esé részén kerul elhelyezésre.

A vizsgalt tevékenység nem okozza sem a felszini sem a felszin alatti vizek allapot-
romlasat, azokra nézve kedvezdtlen kdrnyezeti hatasokat nem general.

Esetleges havaria helyzet kialakulasara tekintettel a felszin alatti vizek min6ségének
ellenérzése érdekében 3 db figyeld kutat létesit Epittetd az érintett ingatlanon, valamint
az Eger-patakba torténd csapadékvizbevezetési pontjanal eldirt komponenseket rend-
szeresen vizsgalja.

A figyel6 kutak kialakitasa:
1. sz. figyel6kut elhelyezése a talajviz aramlasi iranyaval ellentétes helyen keral
kialakitasra (logisztikai terulet hataraban) ugynevezett hattérkut.

2. sz figyelbkut elhelyezése potencialisan havaria helyzettel érintett tertleten (be-
épitett olajfogd, parkold, dokkolé kdzelében).

3. sz. figyel6kut elhelyezése a talajviz aramlasi iranyanak megfeleléen az Eger-
patak mentén kerll elhelyezésre az esetleges szennyezés kdvetése céljabal.
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3.7.3. Hulladékgazdalkodas

A tervezett létesitményben kis mennyiségu telepillési és csomagolasi hulladék kelet-
kezik, ipari, illetve veszélyes hulladék nem keletkezik.

3.7.4. Zajvédelem

A logisztikai telephely Iétesitményeinek tervezése soran alacsony zajterhelést gépé-
szeti berendezések kerultek kivalasztasra, a kultéri telepitésit gépek zajkibocsatasat a
berendezéshez tartozé hangtompito, illetve szukség esetén hangszigetel6 burkolat
csokkenti.

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziiksé-
ges kapcsolodé miiveletek

3.8.1. A telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermelbhely vagy lerakéhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy meder-
kotras

A jelen vizsgalat targyat képez6 beruhazas miatt banyauzem megnyitasara, célkiter-
mel6hely vagy lerakdhely létesitésére nincs sziikség. A telepitéshez nem kell sem en-
gedélykoteles tereprendezést, sem mederkotrast végezni.

3.8.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, ta-
rolas, vizrendezés

3.8.2.1. A telepitéshez szlikséqes szallitas

A harom utemben megvaldsuld telepités soran az épitéshez kapcsoldédo szallitassal,
illetve a Il.-1ll. Gtemben a terlleten [évé istallé és beton éplletalap bontasaval kapcso-
latos szallitassal kell szamolni.

Az I. kivitelezési utemnek megfeleld tereprendezés, belsé kozmuivek, utak és parkolok
kiépitéséhez tartozé gépi munka, tovabba az épitéanyagok beszallitasa varhatéan 1-
1,5 hénapon keresztil tart valtozé intenzitassal, a legnagyobb, néhany napig tarté for-
galom napi maximum 32 db nehéz tehergépjarmivet jelenthet.

A 11.-lll. Gtemhez tartozo telepités rovidebb lesz, mivel az infrastruktura jelentés része
kiépult, ezért a gépi munka és épitbanyag beszallitas varhatéan 2-3 hétig tart, valtozo
intenzitassal napi maximum 18 db nehéz tehergépjarmi forgalma mellett.

A lL.-1ll. Gtem( kivitelezés megkezdése el6tt kerll sor az istallo és a betonalap bonta-
sara, a keletkez6 épitési hulladékok varhato, becsult 6sszes mennyisége 1378 tonna.
A bontasi hulladék inert komponenseinek jelentds része torést kovetden a telephelyen
hasznosul, szallitdsa nem terheli a kornyezetet. A bontas varhat6an 1-1,5 hetet, a bon-
tasi hulladékok elszallitasa 2-3 napot vesz igénybe.



29

Az épités soran a kitermelt fold az ingatlanon belul kerul elteritésre

A telepités soran raktarozasra nem kerul sor, tovabba vizrendezésre nincs szikség.

3.8.2.2. A meqgvaldsitas soran sziikséges szallitas

A megvalodsitas soran varhato teher- és személyszallitas volumene:

- teljes tarolasi kapacitashoz tartozé teherszallitas: 14 db tehergépjarmii / nap,
2 miszakra, 6,00 — 22,00 éra kozott, évente 2-3 alkalommal maximum napi 40
db tehergépjarmi

- teljes kapacitas melletti mikodéshez tartozé dolgozéi és ugyfel gépjarmi forga-
lom napi 45 db személygépkocsi és kisteherauté és 6 db motorkerékpar / nap /
2 miszak, 6,00 — 22,00 éra kdzott.

A megvaldsitas soran tarolas maga a tervezett tevékenység, hiszen a logisztikai teve-
kenység mas cégek altal hasznalt anyagok és eléallitott termékek beszallitasat, taro-
lasat és kiszallitasat jelenti.

A megvalositashoz vizrendezésre nincs szukség.

Ve P

3.8.3. A megvaldsitas soran keletkezé hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

Hulladékgazdalkodas

A tervezett logisztikai raktarcsarnokokban tervezett raktarozasi technoldgia soran nem
kerll sor atcsomagolasra, az arut a beszallitott csomagolasban taroljak, majd szallitjak
Ki.

A csomagolbanyag, gongyodleg serulésébdl adodoéan minimalis mennyiségl csomago-
l6anyag hulladék keletkezhet, amit anyagfajtankénti szelektiv gyujtést kdvetéen hasz-
nositasra adnak at a MOHU-nak vagy alvallalkozojanak.

A logisztikai raktarcsarnokban keletkez6 telepulési hulladék intézmeényi hulladékkent a
logisztikai kozpont Uzemeltetéjének a MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt., mint
koncesszios tarsasaggal a MOHU partneroldalan megkotendd szerz6dés alapjan kije-
I6lésre kerlld koncesszori alvallalkozénak kerll atadasra.

A létesitményben keletkez6 hasznalt toner, valamint az elektromos és elektronikus
hulladékok a keletkezés helyén kijelolt munkahelyi gyGjtéhelyen kertlnek gyUjtésre,
majd engedéllyel rendelkezd, illetve a MOHU altal kijeldlt hulladékkezel6nek adnak at.

A csapadékvizelvezet6 rendszerbe beépitésre kerulé olajfogdk szippantassal kertlnek
tisztitasra. A matargyakbol eltavolitott olajos-iszapos keverék veszélyes hulladéknak
min&sul, melyet a szippantast végzd hulladékkezelb ad at artalmatlanitasra.
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A keletkez6 hulladékok gylijtésének és kezelésének médjat foglalja 6ssze a 1. sz. tab-

|azat:

1. sz. tablazat

Hulladék megnevezése | HAK kéd | Gydjtés modja Kezelés modja
mudanyag csomagolasi 150102 | szelektiv, 1100
hulladékok literes, zarhat6 | atadas a MOHU altal ki-
papir és karton csomago- | 15 01 01 | konténerben faj- | jeldlt hulladékkezelének
lasi hulladékok taként kalon-ki-
[e]g}
telepulési hulladékok 20 03 01 | kevert, 1100 lite- | atadas intézményi hulla-
res zarhaté kon- | dékként a MOHU altal ki-
téner jelolt koncesszori alval-
lalkozbnak
hasznalt toner 08 03 17* | szelektiv, iroda- | atadas engedéllyel ren-
ban kijelolt mun- | delkez6 hulladékkezels-
kahelyi gyUjt6he- nek
lyen
elektromos és elektroni- 20 01 35* | szelektiv munka- | atadas kezelésre enge-
kus hulladékok helyi gy(jtéhe- | déllyel rendelkez6 hulla-
lyen dékkezelbnek
olaj-viz szeparatorokbol 13 05 08* | szelektiv, maga- | szippantassal torténd el-
szarmazo hulladékok ke- ban a mitargy- | tavolitast kdvetd artal-
veréeke ban matlanitas
faradt olaj 13 05 02* | targoncak olaj- | a targoncakat szervizel6
cseréje soran ke- cég elszallitja
rul leengedésre

A hulladék munkahelyi gydijtéhely kialakitasa az egyes hulladékgazdalkodasi létesit-
mények kialakitasanak és Uzemeltetésének szabalyairdl szdlé 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet 7. fejezet 13. §-ban foglaltak szerint térténik. A munkahelyi gyUjtéhe-
lyen a hulladék azonosito felirattal ellatott edényben, keletkezésétdl szamitott legfel-
jebb 6 hénapig gydjthetd.

A keletkez6 hulladékokrdl a Iétesitmény Uzemeltetdje a hulladékkal kapcsolatos nyil-
vantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél sz6l6 309/2014. (XII. 11.) Korm. ren-
delet mellékletében meghatarozott tartalmu nyilvantartast kell vezessen.

Amennyiben a keletkezé hulladékok mennyisége alapjan a telephely rendszeres adat-
szolgaltatasra kotelezett, ugy az Uzemeltetéjének eleget kell tennie a 309/2014.
(XI.11.) Korm. rendelet szerinti hulladékkal kapcsolatos adatszolgaltatasi kotelezett-
ségnek. Az éves adatszolgaltatast a targyévet kovetd év marcius 1. napjaig az OKIR-
kapu rendszerébe kell feltoltenie.

A beruhazas keretében megépuld logisztikai kdzpontban a szallité gépjarmivek kar-
bantartasara, szervizelésére, mosasara nincs lehet6ség!
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Szennyvizkezelés

A tervezett logisztikai raktarcsarnokokban kizardlag kommunalis jellegl szennyviz ke-
letkezik, melyet el6kezelés nélkul, a beruhazas Utemezéséhez méretezett szennyviz-
atemeldn keresztll, 6nalléan kiépitett duplafali szennyvizcsatornaval kdtnek ra a
Heves Megyei Vizmi Zrt. altal Gzemeltetett szennyvizelvezet6 halézatra.

3.8.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizki-
vétellel térténik

A létesitmény energia- és vizellatasa kdzmihalézatra valé csatlakozassal valdsul
meg.

3.8.5. Egyéb - a 3.4. — 3.7. pontokban nem szerepl6 - kapcsolodé miivelet

Nincsenek egyéb kapcsolt miveletek.

3.8.6. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran ke-
letkez6 hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbi-
eknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

Az eqvkori istalléépllet és beton épiiletalap bontasa

Az épitési ingatlan D-i részén egy még meglévé épulet, valamint a DNy-i részén egy
épulet betonalap var bontasra.
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Forras: helyszini fénykép 6. abra — Bontandé épiilet
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Forras: helyszini fénykép 7. abra — Bontando éplilet belsé tér
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Forras: helyszini fénykép 8. abra — Bontando betonalap
A bontas a lI-lll. Gtem kivitelezését el6zi meg.

A betonalapot, az épulet betonaljazat és az épulet korali térbetont gépi bontassal tor-
melékesre torik.

Az egykori istallotetdé azbeszttartalmu hullampalaval van fedve, amit a tablak térésének
elkerulése érdekében kézzel javasolt leszedni és veszélyes hulladékként kell kezelni.

A bontasabdl szarmazo tégla-, fa- és fémhulladékot egymastal elkulonitve kell gydjteni.
A tégla torést kdvetben a betontérmelékkel egyutt a telephelyen hasznosul, a fa- és
fémhulladékot inert hulladékkezeld telepre kell szallitani kezelés, illetve lehetéség sze-
rint hasznositas céljabol.

A bontasbdl keletkez6 hulladékok fajtaja és becsult mennyisége:
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2. sz. tablazat

Bontasi hulladék , Varhaté mennyiség, A hulladék keze-
. HAK koéd N
megnevezése tonna lése
azbeszttartalmu atadas artalmat-
épitéanyag (hul- 17 06 05* 5,0 lanitasra
lampala)
beton, tégla, cserép bontas soran to-
és keramia keve- 17 01 07 1370 rés és helyben
réke hasznositas
fa 17 02 01 05 atadas 'haszn03|—
tasra
bontasi fémkeverék 17 04 07 1,0 atadas ’haszn03|-
tasra
szigeteléanyag 17 06 04 1,5 atadas’a’rt almat-
_ lanitasra
Osszes bopta3| hul- 1.378.0
ladék

A bontas kornyezeti hatasai

A bontas és a bontasi hulladék elszallitasa 2-3 napot vesz igénybe, az alkalmazott
munkagépek és szallitdé jarmlivek az épités soran alkalmazottakkal megegyezék, a
munkafolyamat kérnyezeti hatasai az épitési munkaéval azonosak, ezért a telepités
kornyezeti hatasainak vizsgalata vonatkozik erre a munkafolyamatra is.

3.9. Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése ese-
tében kulfoldi referencia

A tervezett logisztikai kozpontban helyet kapd raktarozasi technika, tovabba az kozuti
aruszallitas modja nem minésul Uj technologianak.

3.10. A 3.2.1. - 3.2.9. pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informacidk
ismeretében lehet azokat pontositani

A 3.2.1. — 3.2.9. pontban megadott adatok bizonytalansaga minimalis. A telepitésre
keruldé technologiat és annak kornyezeti hatasait tekintve nincs bizonytalansagi té-
nyez6, mivel a technoldgia és az abbdl ered6 kornyezeti hatasok jol ismertek, a rakta-
rozas és a kozuti aruszallitas évek o6ta alkalmazott folyamata megbizhatésagot és ki-
szamithatdsagot biztosit a tervezett projekthez.

A tervezett beruhazassal kapcsolatban megfogalmazott cél egyértelmi, a megvalési-
tas technikaja ismert, a kivitelezést megalapozo tervezés soran bizonytalansag nem
merdtlt fel, nyitott kérdések nem maradtak.
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3.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszéd-
sagaban meglévod vagy - a telepulésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett te-
rulet-felnasznalasi modokat

A tervezett (j raktarcsarnok és logisztikai kdzpont telepitési helye az Epitteté tulajdonat
kepez6 Nagytalya 042/4 hrsz. alatti, ,kivett major” mivelést agu kultertleti ingatlan,
mely Nagytalya ENy-i terliletén talalhato. Teriiletigénye 78.579 m2.

Forras: KIRA 8. abra — Telepitési hely
A telepitési hely szomszédsagaban meglévé terlletfelhasznalasi médok:

- K-re: Malom-csatorna (Malom-arok), annak K-i oldalan kultertleti mezégazda-
sagi teruletek

- D-re: Eger patak

- Ny-ra és E-ra: Eger patak, annak Ny-i partjan kiilteriileti mez6gazdasagi teriile-
tek.
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Google Earth 9. abra — Telepitési hely szomszédsaga
A HESZ szerinti teriiletfelhasznalasi kategériak a telepitési hely szomszédsagaban:

- K-re: Vi/cs jell, kdzcélu nyilt csatornak meder és parti savja — 043 hrsz- u Ma-
lom csatorna

- E-ra, Ny-ra és D-re: Vf jel, folydviz medre és partja terilet — 041 hrsz-u Eger
patak.

Az alabbi, 10. abran jeléltem a HESZ mellékletét képezd teriiletrendezési tervrészle-
ten szerepld kozeli tertletek jovdbeni tervezett funkciojat, melyek kozul a

- Evjeld védelmi célu erdbterulet

- KOu jeli kdzlekedési és kdzmditerilet
felhasznalas kozeljovében varhaté megvaldsulasat figyelembe vettem a jelen vizsga-
latban.
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Forras: HESZ 10. abra — Szabalyozasi tervlap részlet

3.12. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriletrendezési tervek
vagy a telepiilésrendezési eszk6zok modositasat

Az optimalis, intenzivebb beépithetéség érdekében szilkség van a HESZ mdédosita-
sara. A beépithetdségi % mddositasa céljabdl az Area Plan Tervezd as Tanacsado
Kft. (1133 Budapest, Vag utca 9. |. em. 2.) telepitési tanulmanyt [13] készitett, melynek
elbterjesztésre szant valtozata benyujtasra kerul Nagytalya Kozség Képviseld-testule-
téhez.

3.13. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e
osszetartozé tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jelleglii mas tevékenységgel osszeadodva eléri-e a tevékeny-
ségre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

A Kkvr. 2. § 81) bekezdés e) pontja szerint: ,0sszetartozd tevékenység a 3. szamu
melléklet szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységgel azonos,
a kornyezethasznalo altal e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon,
ko0z0s beruhazasi céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. szamu
melléklet szerinti tevékenységnek mindsul, vagy olyan tevékenység, amely a 3. szamu
mellékletben meghatarozott kiiszobérték ala esik, azonban megkezdése esetén az 1.
vagy 3. szamu mellékletbe tartoz6 tevékenységgel egyutt a 3. szamu mellékletben
meghatarozott kiszobérték teljesul.
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A tervezett logisztikai raktarcsarnokban helyet kapd, nem vegyi anyag raktarozas nem
tartozik a Khvr. hatalya ala, a raktarozasi kapacitas tovabbi ndvelésének a Khvr. sze-
rinti kiuszobértékhez torténd hasonlitasa nem értelmezhetd.

A jelen vizsgalat a tervezett logisztikai raktarcsarnok 2 ha-t meghaladoé terlletfoglala-
sabol adodik, az épitési ingatlan esetleges bévitése pedig nem eredményezi ujabb
hatasvizsgalat lefolytatdsanak sziikségességét, mivel a vizsgalat feltételét képezb te-
ruletnagysagnak egyetlen hatarértéke van.

3.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A vizsgalt tevékenység nem jar egyutt vizekbe tortén6 beavatkozassal.

4. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilondsen terilet-
vagy telepulésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel és természeti ero6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat

Az uj raktarcsarnok és logisztikai kdzpont telepitésére kivalasztott hely minden szem-
pontbdl optimalis tertlet, mivel
— egy kialakitas alatt 1eévé Ipari Park szomszédsagaban Iévé teruleten a tervezett
tevékenység a hatalyos HESZ el&irasaival dsszhangban folytathato,
— kivalé a megkozelithetdsége, a szallitas lakott terulet érintése nélkul valosulhat
meg, ami levegbtisztasag- és zajvédelmi szempontbdl is kedvezd korulmény
— akodzmivek elérhetd kozelségben rendelkezésre allnak.

Fenti érvek mellett Epittetd nem vett szamitasba mas telepitési helyszint.

5. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

A vizsgalt 1étesitmény nem nyomvonalas létesitmény.

6. A 3. pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének eléze-
tes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkulonitve, az
esetlegesen kornyezetterhelést okoz6 balesetek vagy meghibasodasok el6for-
dulasi lehetéségeire figyelemmel

Tekintettel arra, hogy a vizsgalt |étesitménnyel és tevékenységgel kapcsolatban nem
mertltek fel valtozatok, a tervezett telepités kdrnyezetterhelésének és -igénybevételé-
nek el6zetes becslése a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rend. 6. § (2) bekezdésében foglal-
tak szerint a telepités, mikodés és felhagyas idészakara jellemzé munkafolyamatokon
keresztll, az esetleges kornyezetterhel6 balesetek eléfordulasanak lehetéségét is fi-
gyelembe véve, egyetlen valtozatra vonatkozik.


https://www.opten.hu/optijus/lawtext/3483#sid180224
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/3483#sid47360

40

6.1. Az egyes szakaszokra jellemzé munkafolyamatok

A telepités idbszaka: a tevékenység végzéséhez szikséges feltételek megteremtése
- teruletfoglalas, infrastruktura kiépitése, épités, raktartechnologia telepitése.

A tervezett logisztikai raktarcsarnok kialakitasa harom kivitelezési itemben az alabbi
folyamtok révén valésul meg:

l. kivitelezési litem
— a4. sz. mellékletként csatolt ENG-2 helyszinrajzon 90x120 m? alapterilet( rak-
tarcsarnok és iroda-szocialis rész kivitelezése
— atelephelyhez tartoz6 utcsatlakozas kiépitése
— telken bellli k6zmUvek kiépitése
— az l. kivitelezési Utemhez tartozé kozmuicsatlakozasok kialakitasa
— portaépulet megépitése
— |. Utemhez tartozo tlziviztarozé megépitése
— |. itemhez tartoz6 Sprinkler rendszer kiépitése
— abelsb csapadékvizelvezetd rendszer kivitelezése
— raktarozasi rendszer telepitése
— gepészeti berendezések telepitése
— azl. itemhez tartoz6 parkolok és bels6 kozlekedési utak megépitése
— azoldterulet rendezése.

. kivitelezési litem:
— az ENG-2 helyszinrajzon Il. itemmel jellt 90x120 m? alaptertlet(i raktarcsar-
nok, irodaépulet és a llI-1ll. Gtemhez tartozé utburkolat és parkoldk kialakitasa
— all-lll. Utemhez tartoz6 kdzmicsatlakozasok kiépitése
— all. temhez tartozo raktarozasi rendszer telepitése
— lI-1ll. Gtemhez tartozd gépészet telepitése
— 1I-lll. Gtemhez tartozé Sprinkler rendszer kiépitése
— zOldterUlet rendezése.

Ill. kivitelezési iitem:
— az ENG-2 helyszinrajzon lll. Gitemmel jelolt 90x90 m? alaptertletl raktarcsarnok
épitése
— alll. itemhez tartozé raktarozasi rendszer és gépészet telepitése
— zOldterUlet rendezése.

Megvaldsitas, lizemelés szakasza: a tevékenység tényleges végzeése, a létesitmény
rendeltetésszer( hasznalata

A megvalositas szakaszaban a vizsgalt létesitményben a 3.5. pontban részletesen is-
mertetett logisztikai tevékenységet végzik.

Felhagyas szakasza: a tevékenység megszlntetése.

A felhagyas szakaszaban elméletileg a telepités forditott sorrendben végeztt folyama-
tai varhatoak:
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- raktarozasi rendszer kiszerelése, elszallitasa

- épuletgépészet leszerelése, elszallitasa

- raktarcsarnok bontasa vagy atalakitasa egyéb funkcié betdltésére

- bels6 kdzmivek, parkolok, kozlekedési utak elbontasa / athelyezése
- tereprendezeés.

6.2. Hatétényezok varhaté mértékének elézetes becslése

6.2.1. Létesitési szakasza

6.2.1.1. Domborzat:

Hatétényez6: epitées
Hatotényezd meértéke: semleges
Havaria: nem értelmezhetd

6.2.1.2. Talaj (féld)

Hatotényezd: Korabbi istallo és épuletalap bontasa

Teruletrendezés

Elburjanzott ndvények eltavolitasa

Epitési, bontasi anyagok rakodasa, szallitasa
Hatétényezdk mértéke: semleges / elviselhetd, atmeneti jellegi
Havaria: nem értelmezheto.

6.2.1.3. Leveqd:

Hatotényezd: szallité jarmivek légszennyezése
munkagépek Uzemelésébdl szarmazd légszennyezb anyagok
bontas, daralas és rakodas soran porképzddés

Hatas értékelése: atmeneti, nem jelentés

Havaria: nem értelmezheto.

6.2.1.4. Felszini viz:

Hatétényez6: el6tisztitott csapadékviz bevezetése az Eger-patakba
Hatas értékelése: nem jelentés
Havaria: szennyezbanyag élévizbe jutdsa — nem valdszinl, megel6zhetd

és elkerulhet6

6.2.1.5. Felszini alatti viz védelme

Hatotényezdb: feltart, burkolat nélkuli munkaterileten gépjarmivekbél, munka-
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gépekbdl szennyezbanyag elfolyas
Hatas értékelése: nem jelentés, megelbzhetd
Havaria: gépjarmivekbél, munkagépekbdl nagy mennyiségl olaj elfolyas
Hatas: lokalisan terhel6 lehet, de megel6zhetd, illetve a karesemény
lokalizalhato, a szennyezés felszamolhato

6.2.1.6. Zaj
Hatétényez6: szallito és munkagépek kozlekedési és mikodeési zaja

Hatas értékelése: nem jelentds, id6szakos
Hatétényezd havaria esetén: nem értelmezhet6.

6.2.1.7. El6vilag

Hatotényezd: a munkateruleten 1év6 vadon nétt ndvények eltavolitasa
a terlleten allatok nem élnek

Hatas értékelése: semleges

Havaria: nem értelmezhetd.

6.2.1.8. Epitett kbrnyezet

Hatotényezd: utak igénybevétele
Hatétényezd értékelése: nem jelentés
Havaria: nem értelmezhetd.

6.2.1.9. Eqhajlatvéltozas

Hatotényezd: munkageépek, szallitéjarmivek mikodése
Hatotéenyezd mértéke: jelentéktelen
Havaria: nem meghatarozhaté.

6.2.2. Megvalésitas, miik6dés szakasza

6.2.2.1. Talgj

Hatotényezd: véletlen asvanyolaj elfolyas tehergépjarmibdl

Hatas értékelése: nem jelentds, megelbzhetd, illetve elharithato

Hatas: lokalisan terhel6 lehet, de megel6zhetd, illetve a karesemény

lokalizalhato, a szennyezés felszamolhato

6.2.2.2. Leveqb:

Hatétényez6: szemely- és teherszallitas légszennyez6 hatasa

Hatas értékelése: megengedett hatarérték alatti, nem jelent6s
Havaria: nem értelmezhet6
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6.2.2.3. Felszini viz:

Hatotényez6:

Hatas értékelése:

Havaria:

véletlen vizszennyezés
nem valoszinl, hogy bekovetkezne

olajtartalmu viz bevezetése — azonnali beavatkozassal lokalizalhato
és lefolozhetd

6.2.2.4. Felszin alatti viz:

Hatotényez6:

Hatas értékelése:

gepjarmivekbdl asvanyolajszarmazékok talajvizbe szivargasa
nem valoszinl, megel6zhetd, csekély mértéeki

Havaria: kicsi a valoszinlsége, mivel a kozlekedési fellletek szilard burko-
lattal vannak ellatva, egy véletlenszer( Gzemanyag elfolyas a
burkolt felileten azonnal lokalizalhato, a veszélyes anyag felitat-
hatd, az sem a talajt, sem a felszini vizet nem érintheti.

6.2.2.5. Zaj:

Hatotényezd: kultéri gépészeti berendezések mikodeési zaja

Hatas értékelése:

Havaria:

6.2.2.6. El6vilag:

aruszallitoé gépjarmivek kdzlekedési zaja
az alapallapothoz képest nem jelentés
nem értelmezhetd.

Hatétényez6: nincs
Hatas: semleges
Havaria: nem értelmezhetd

6.2.2.7. Epitett kbrnyezet

Hatotényezd:
Hatas:

utak igénybevétel miatti allagromlas
nem jelentds.

6.3. Felhagyas szakasza

A felhagyas id6szakaban varhaté kornyezeti hatasok a telepités hatasaihoz hasonlit-
hatok abban az esteben, ha az éplilet és a hozza tartozo infrastruktura elbontasra és
nem mas funkcié befogadasat szolgalé atalakitasra kerul. Az Uj raktarcsarnok létesi-
tését alapos megvalosithatosagi és gazdasagossagi vizsgalat el6zte meg, mikodését
hosszutavra tervezik. A felhagyas a munkahelyek megsziinése révén inkabb szocialis,
mint kornyezetterhel6 hatassal jarhat.
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7. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1. A hatétényezék milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, annak becs-
Iése, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités ko-
vetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast

Az alabbiakban a tervezett tevékenység el6z6 fejezetben felvazolt hatotényezéinek
kornyezetre gyakorolt hatasat becsuljuk meg a telepitési hely jelenlegi kornyezeti alla-
potanak bemutatasabdl kiindulva.

7.1.1. A telepitési kérnyezet bemutatasa

A tervezett Gj raktarcsarnok és logisztikai kdzpont telepitési helye az Epittetd tulajdonat
képez6 nagytalyai 042/4 hrsz. alatt felvett, ,kivett major” mivelési agu, 78.579 m? te-
rilet(i kiilterlileti ingatlan, mely Nagytalya kézség ENy-i részén, egykori vizimalom,
majd major ingatlanan talalhato.

A helyrajzi szammal azonositott szomszédos teriiletek HESZ szerinti teriiletfelhaszna-

Yy

sze:
3. sz. tablazat

Helyrajzi szam HESZ szerinti besorolas Meglévé terulethasznalat
045 KOu jell kdzut kozut
043 Vi/Cs jell kézcélu nyilt csa- Malom-csatorna
tornak és parti savja (Malom-arok)
041 Vf jell folyéviz medre és Eger patak
partja

Az egykori major épuletei zdmében elbontasra kerultek, jelenleg egy épulet betonalap
es egy valamikori istallé épulet var bontasra. A terulet gazos, a makadam maganut
keskeny nyomvonala részben megvan.



45

Forras: Fénykép 11. &bra — Altalanos latkép

A telepitési hely tagabb kornyezetében mivelés alatt allé mezdgazdasagi teruletek
talalhaték, az ingatlantdl DK-i illetve D-i irdnyban van Nagytalya lakéterulete.

A legkdzelebbi lakdingatlan DK-i -i iranyban, a telek D-i sarkatol 69 méter tavolsagra
van, Lf jell falusias lakotertleten, a Radnoéti Miklos utca 18. szam, 204 hrsz. alatt.
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7.1.2. Domborzat [6]

Nagytalya az Eszaki-k6zéphegység és az Alféld talalkozasanal, a Matra és a Biikk-
hegység kdzott talalhato. A terlilet az Egri-Blkkalja féldrajzi kistaj része, amely a Blkk-
vidék nyugati, délnyugati, illetve déli lejtdit, valamint azok fokozatosan az Alfold északi
peremvidékébe beolvadd hegylabait foglalja magaban. Terllete 480 km?.

Délrél a Kerecsend-Maklar-Mez6kovesd-Mezdnyarad vonal, kelet fel6l a Kacs-Tibold-
daréc-Mezdényarad vonal és egyuttal a Miskolci-Bikkalja, nyugatrél a Tarna volgye (a
Tofalu-Aldebré-Feldebré-Verpelét-Tarnaszentmaria vonal) hataroljak. A Bukk hegység
alkotja északi hatarait. Délr6l a Hevesi-sikkal és a Borsodi Mez6ség Tajvédelmi Kor-
zettel hataros.

A teruleten fekvoé tizenét telepulés kozeé tartozik Nagytalya is.

Az Eger-patak volgyében kialakult telepllés 140-160 méter atlagos tengerszint feletti
magassagon fekszik, a patakvolgyet 220-300 méter magas dombvonulat 6vezi. A tér-
szint E-D-i futasu vizfolyasok szabdaljak fel.

12. abra - Eger-Blikkalja kistaj
A tevékenység domborzatra gyakorolt hatasanak el6zetes értékelése:

A telepitési hely terulete mar a mult szazadban sem allt mezégazdasagi mivelés alatt,
szolgaltatasoknak adott helyet. Ezen a teruleten vizimalom, majd major, késébb TSZ
major, majd szarnyasnevel vallalkozas vegzett itt tevékenységet, melyek egyike sem
gyakorolt hatast a terlilet domborzatara.

A tervezett Uj raktarcsarnok és logisztikai kdzpont létesitése és a benne helyet kapd
tevékenység a domborzatra nézve valtozast nem eredményez sem a telepités, sem a
mikodés, sem a felhagyas szakaszaban.
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7.1.3. Eghajlat [7]

A térség eghajlata mérsékelten meleg, szaraz éghajlat, mely sajatos abbdl a szem-
pontbdl, hogy atmenetet képez az alfdldi és északi-kd6zéphegységi klima kozott.

Az évi kozéphdmérséklet 9-10 °C, jelentds az évi és a napi hémérsékletingas. A téli
napok évi atlaga 30 nap alatti, a hGségnapok szama 20-25 nap.
A napsutéses orak szama Nagytalya térségében atlagosan évi 1400 ora.

Az évi csapadékosszeg 550-600 mm.

A klima és a talaj kedvez a sz6l6termesztés szamara, de Nagytalya mezégazdasagi
terlletein a szantofoldi ndvénykulturak is megtalalhatok.

A leggyakoribb szélirany ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s.
A tevékenység éghajlatra gyakorolt hatasanak el6zetes értékelése

A globalis atlaghémérséklet novekedéséeért elsésorban a fokozott Uveghazhatast te-
szik felel6ssé, de az éghajlatra kedvezétlen hatast gyakorlé emberi tevékenységek
kozé tartoznak a foldfelszin modositast eredményez6 folyamatok, példaul a kulszini
banyaszat, erddirtas.

A telepités szakaszaban a tervezett Uj raktarcsarnok kialakitasa nem jar az érintett
terllet foldfelszin modositasaval, sem erddirtassal. A beruhazas eredményeként kiala-
kuld beépitett, illetve burkolt fellletek és a zoldteriletek aranya valtozik a ,Berki ma-
lom” egykori, illetve jelenlegi allapotahoz képest, de ennek sincs kimutathaté hatasa
az éghajlatra.

A megvalositas szakaszaban az épuletizemeltetés és a szallitasbol eredd Iégszeny-
nyez6anyagok gyakorolhatnak negativ hatast a légkorre. A tevékenységhez tartozé
napi 40 db korszer(, EURO3-as kdvetelményeknek megfeleld katalizatoros tehergép-
jarm( alacsony nitrogén-oxid kibocsatasa, valamint a tervezett l1étesitmények CO: ki-
bocsatasmentes elektromos filitése klimavaltozast befolyasolé hatasa nem szamot-
tevd.

A felhagyasi szakaszban a telepitési szakaszhoz hasonl6 hatasok varhatok, melyek
elhanyagolhatok.

A vizsgalt tevékenységbdl eredd kornyezeti hatasok a telepités, miikodeés és felha-
gyas idészakaban sem generalnak koézvetleniil éghajlatvaltozast eredményezé
folyamatokat, a hatasok csekély mértékiiek. A tevékenység éghajlatvaltozassal
Osszefliggd részletes vizsgalatat a 9. fejezet tartalmazza.

7.1.4. Felszin alatti viz és foldtani kézeg

7.1.4.1. Altalanos foldtani adatok
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Az Eger-Bukkalja kistaj D-i, DNy-i teruletein pliocén homokos, margas, agyagos Ule-
dékek jellemzdek. Az Uledékek alatt gazdag lignittelepek talalhatok. A térség talajait
tekintve kilencféle tipus kiuldnbdztethetd meg. A leggyakoribb az agyagbemosddasos
barna erdétalaj, a barnafdld és a csernozjom barna erdétalaj [9].

7.1.4.2. A telepitési hely talajtani adatai [3]

A tervezési terulet az Eger-patak arka és egy régi malomarok kozotti lapos hatsagon
helyezkedik el. Az Eger-patak volgysikjan fekv6 ingatlan kozel sik.

A kornyez6 terlleten 2-3 m vastag, részben hordalékos, részben térfogatvaltozé koé-
zepeskover agyag rétegek jellemzéek a felsé szintben, mely alatt megtalalhaté a kozeli
Eger-patak holocén-pleisztocén hordalékkup-kavicsa. Ezt kdvetéen agyagbdl és ho-
mokbdl allo, pliocén és felsé pannon rétegek kovetkeznek, majd 50-100 m alatt miocén
homokkd, tufa valoszind. A talajviz is tébb méter mélyen huzédik, igy a felsé rétegek
szaraz idészakban altalaban ki vannak szaradva.

A talaj- és talajviz viszonyok tisztazasara, a projekt el6készitéseként a GEOHUN Geo-
technikai, Geoldgiai Tanacsadé Kft. (3000 Eger, Rakdczi Ut 93.) a tervezési teriilet E-i
részén 2022-ben, mig a D-i részen 2023-ban végzett talajmechanikai furasokat, dina-
mikus ver6szondakat készitett, egyenként 4-2,5-3 m mélységig, a furasokban 5-5,5m
mélységig dinamikus szondazast végzett. Készult tovabba markolégépes probagddor
4,3 — 4,5 m mélységig, tovabba feltaras a Malom-csatorna medrében 1,5 m mélységig.
A talajmintakbdl laborvizsgalatokat végeztek.

A GEOHUN Kift. altal 2022. augusztusaban, majd 2023. szeptemberében készitett ,, Ta-
lajvizsgalati jelentés”-ben [3] foglaltak szerint a tervezési terlleten feltart rétegek:
- agyagos tormelékes feltoltés / gyokeres rogds egykori humuszos zéna
- altalaban barna szin(, tobbnyire hordalék- és homokszemcsés sovany-kozepes
agyagréteg
- tufahordalékos iszap-sovany agyag réteget
- tdmor homokos kavicsréteg.

A feltart rétegek 2,0-2,5 m mélységig kotott, agyagos, vagy gyengébben kotott, horda-

lekszemcsés, de sikalapozasra igénybe vehetd, legalabb kdzepes teherbirasu talajré-
tegek. Ezen szint alatt a jelentkez6 kavicsos rétegek tomorebbek, j6 teherbirasuak.

7.1.4.3. A tervezett tevékenyséq talajra gyakorolt hatasainak elbzetes becslése

A tervezett létesitmény telepitése a talaj mechanikai igénybevételével jar, a kitermelt
talajtest helyét épitmény foglalja el, illetve egy részére szilard burkolat kerul. A kiter-
melésre kerulé talaj sajat ingatlanon belll kerdl elteritésre.

A telepités id6szakaban talajszennyezést okozhat a szallité tehergépkocsik és az épi-
tési munkagépekbdl elcsopogé / elfolyd lizem- és kenbanyag. Az ilyen jellegl szeny-
nyezés kifogastalan muiszaki allapotban lévé szallito- és munkagépeket Uzemeltetd
kivitelez6 cég alkalmazasaval megel6zhetd, ha mégis bekdvetkezik a szennyezés, az
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azonnali beavatkozassal lokalizalhaté és felszamolhato, a szennyezett talaj veszélyes
hulladékként torténd artalmatlanitassal kezelhetd.

A ll. itemben esedékes bontas soran keletkez6 hulladékok szilard halmazallapotuak,
a talajt nem veszélyeztetik.

A megvaldsitas (mikddés) idészakaban a tevékenység soran irodai, szilard halmazal-
lapotu veszélyes hulladék (toner) keletkezik, melynek szilard burkolatu uton torténé
szallitasa soran nem kovetkezhet be veszélyes anyag elfolyas, ami talajszennyezést
okozhatna.

A burkolt fellletek csapadékvizét elétisztito olajfogd szippantdautdval torténd dritését
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd szakcég végzi, olajtartalmu hulladék el-
méletileg nem kerulhet ki a matargy-szippantdautd rendszerbél. Amennyiben ez mégis
megtorténne, a mitargy koruli aszfaltburkolaton a szennyezés azonnal lokalizalhatd
és olajfelitaté anyaggal eltavolithatd, a talajt semmilyen médon nem érheti el a szeny-
nyezes.

A raktarozasi tevékenyseghez tartozo szallitas telephelyen belul kizardlag szilard bur-
kolattal ellatott feliileten torténik, Epittetének kifogastalan miszaki &llapotban 1évé,
korszer( gépjarmivei vannak, tehat varatlan asvanyolaj szarmazék elfolyas valdszi-
ndsége nagyon csekély. Amennyiben ez mégis bekdvetkezne, a szilard feluletrél az
elfolyt Gzem- vagy ken6anyag azonnal felszedésre keril, a talajt, vagy felszin alatti
vizet nem érheti el.

A felhagyas id6szakaban a telepitéssel hasonl6 hatasok érhetik a talajt, a vizsgalt te-
vekenyseéget és létesitményt azonban hosszu tavra tervezik.

A fentiek alapjan a vizsgalt tevékenység talajra gyakorolt hatasa az el6zetes becslé-
sek szerint semlegesnek, illetve elviselhetének minésithetd.

7.1.4.4. Felszin alatti viz

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levé telepllések be-
sorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet melléklete értelmében Nagytalya
fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi terule-
ten 1évoé telepulés.
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Forras: E-TER 13. abra — Fokozottan érzékeny vizvédelmi teriilet

A besorolast a felszin alatti vizek védelmérél sz6lo 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet
2. szamu melléklet a) pontja szerinti kritérium indokolja, nevezetesen a terllet tzemel6
és tavlati ivovizbazisok kijelolt, illetve elé6zetesen lehatarolt belsé-, kils6- és végleges
vizjogi hatarozattal kijelOlt hidrogeologiai védéteruletén van.

Talajviz

A talajmechanikai szakvélemény talajvizre vonatkozé megallapitasai [3]:

A vizsgalt terllet kornyezetében a GEOHUN Kft. altal mélyitett furasokban, valamint
probagodrokben 2022. juliusaban, illetve 2023. szeptemberében az észlelt talajviz-
szint 3,3-3,9 m mélyen volt a terep alatt, a nyugalmi talajvizszint 3,36-3,75 m mélyen
allt. Ezek a szintek a 130-130,2 mBf értéket jelentik.

A 2022-ben hosszantarté szarazsag miatt a talajvizszint nagy valoszinliséggel néhany
dm-rel alacsonyabb volt, mint a tertletet Ny-rol hatarolé Eger-patakban lévé vizszint.
A kornyéken vegzett korabbi vizsgalatok terepszint alatti 4 m koruli talajvizszintet je-
leztek, a talajviz maximalis ingadozasa 2 m koruli. A teruletre vonatkozé adatgydijtés
alapjan a talajvizszint kb. 2,5 mélyen van a felszin alatt.

A talajmechanikai szakvélemény kovetkeztetése szerint az alapozasnal a valasztott
technoldgiatol fuggben vagy egyaltalan nem kell talajvizzel szamolni, vagy a mélyebb
alapsikban megjelend talajviz szUkség esetén nyiltviztartassal eltavolithatoé.

lvovizbazis

A Heves Megyei Vizma Zrt. altal Gzemeltetett, Eger Déli Vizm nev( felszin alatti ivo-
vizbazis a VGT3 6. [4] mellékletében foglaltak szerint sh.2.4. kdddal jeldlt, sekély hegy-
vidéki tipusu viztest, sériilékeny lizemeld vizbazis, a védend6 termelés 3.852 m3/nap.
A felszin alatti viztest mennyiségi és kémiai allapot szerint ,j6” mindsitésa.
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A VGT3 6. mellékletében |évé adatok szerint a vizsgalt terllet alatt
- avizbazis szennyezddés veszélyeztetettsége: 1 — nincs veszély
- vizaddé foldtani kdzeg veszélyeztetettsége: 2 — kbzepes veszély
- éghajlati veszélyeztetettség: mennyiségi 3, vizmindseégi 2
- arvizi veszélyeztetettség: 1 — nincs veszeély
- felszini viz szennyez6désébdl fakado veszélyeztetettség: 1 — nincs veszeély.

Az ivovizbazis védbterllete a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatésag 35500/9039/2016.alt. szamu hatarozataval kijavitott 35500/2375-21/
2015.4alt hatarozattal kijelolésre kerult, a vizsgalt tevékenység telepitési helye az Eger
Déli Vizm( ivévizbazis hidrogeoldgiai ,A” védbéidoman helyezkedik el.
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Forras: HESZ 14. abra — Ivévizbazis hidrogeoldgiai ,A” és ,B” védbteriilet K-i hatara

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények
védelmérél sz6lo 123/1997. (VI1.18.) Kormanyrendelet 5. sz. melléklete tartalmazza a
felszin alatti vizbazisok hidrogeologiai véddovezetére vonatkozd korlatozasokat, ne-
vesitve azokat a tevékenységeket, illetve létesitményeket, melyek a véddovezet teri-
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letén nem végezhetdk, illetve nem létesithetbk. A logisztikai tevékenység, illetve rak-
tarcsarnok létesitése nem szerepel az 5. szamu mellékletben nevesitett tiltott, vagy
feltételekhez kotott tevékenységek, illetve létesitmények kozott.

Nitratérzékenyséq

A nitratérzékenynek min6suld terlleteket a vizek mez6gazdasagi eredetl nitratszeny-
nyezéssel szembeni védelemrdl szold 27/2006 (ll. 7.) Korm. rendelet hatarozza meg.
A ,nitrat-rendelet” célja a vizek védelme a mezégazdasagi eredetl nitrat-szennyezés-
sel szemben, és a vizek meglévd nitrat-szennyezettségének tovabbi csokkentése. A
rendelet 5. § (1) bekezdés értelmében nitratérzékeny terllet a felszin alatti vizek tekin-
tetében minden Uzemeld és tavlati ivovizbazis, kijelolt vagy lehatarolt védéterilete,
azaz a tervezett telepités helye is.

7.1.4.6. A tervezett létesitmény felszin alatti vizre gyakorolt hatasanak elézetes érté-
kelése

A telepités szakaszaban a logisztikai raktarcsarnok kialakitasaval kapcsolatos bontasi-
épitési munkak hatasat kell vizsgaini.

A talajmechanikai szakvéleményben foglalt alapozasi javaslat alapjan az alapozasi
munkak varhatéan nem fogjak érinteni a talajvizet, abba a munkagépek és szallité jar-
mivek esetleges asvanyolaj szarmazek elfolyasa kozvetlenil nem kerllhet be.

A vizsgalt tevékenység telepitése soran a mar tobbszor emlitett, gépjarmivekbdl elfo-
lyd szennyezbanyag elméletileg veszélyeztetheti ugyan a felszin alatti viz min6ségét,
azonban az ilyen jellegl szennyezés gyors beavatkozassal lokalizalhaté és felszamol-
hato, a talajvizet sem érheti el.

A telepités és a Il. Utemben esedékes bontas soran kizarolag szilard épitésibontasi
hulladékok keletkeznek, melyek nem jelentenek veszélyt a felszin alatti viz min6sé-
geére.

A beton-tégla-cserép-keramia vegyes épitési-bontasi hulladékot a bontas soran a hely-
szinen torik, apritjak, daraljak és épuletalapba hasznositjak, a tobbi bontasi hulladékot
minél kisebb teruleten, rendezetten, konténerben gydijtik és rovid idén belll elszallitjak
a telephelyrdl, igy minimalisra csokken a hulladék talajba valé bemosddasanak valo-
szinlsége.

A miikbdési szakaszban a logisztikai kozpontba tervezett raktarozasi technoldgia nincs
hatassal a felszin alatti viz min6ségére. A tevékenység soran semmilyen vizszennyezé
anyagot nem juttatnak sem a felszini kbzegbe, sem a felszin alatti vizbe. A technolégia
soran kis mennyiségl csomagolasi hulladék keletkezik, illetve az irodai tevékenyseég
soran kis mennyiségu irodai hulladék, kdzte hasznalt toner. A hulladékok gydiijtése és
atmeneti tarolasa a vonatkozo6 jogszabalyoknak megfeleléen, elkulonitetten, a kdrnye-
zet szennyezését kizaré mdodon, szallitdsa kizardlag szilard burkolattal ellatott tertle-
ten torténik.
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A telephelyen belll az olajszarmazékokkal potencialisan szennyezddhetd, parkolokrol
O0sszegyUjtott csapadékviz olajfogd mitargyon keril atvezetésre és zart csatornarend-
szeren keresztll kerll a befogad6é Eger-patakba az érintett ingatlan déli részén, az
Eger Déli Vizm( ivovizbazis hidrogeologiai ,A” védéidoman kivul esé teruleten. Az
olajlevalasztd egység szintén az Eger Déli Vizm( ivovizbazis hidrogeolégiai ,A” védé-
idoman kivul es6 részén kerul elhelyezésre.

A talajba, illetve a felszin alatti vizbe olajtartalmu csapadékviz nem szivaroghat.

A kommunalis szennyvizet atemel6 nyomja duplafalu védelemmel ellatott nyomott ve-
zetéken a Heves Megyei VizmU Zrt. altal Uzemeltetett szennyvizhal6zatba,

A vizbazis védelme és a logisztikai, raktarozasi tevékenység soran esetlegesen
keletkez6 havaria esemény okozta szennyezés megfigyelése érdekében 3 db fi-
gyeld kutat létesit az Epitteté az érintett ingatlanon, valamint az Eger-patakba
torténé csapadékvizbevezetési pontjanal eléirt komponenseket rendszeresen
vizsgalja.

A felhagyas id6szakaban a telepitéssel hasonlé hatasok érhetik a talajt, a vizsgalt te-
vékenységet és létesitményt azonban hosszu tavra tervezik.

A fentiek alapjan a vizsgalt tevékenységq felszin alatti vizre gyakorolt hatasa az eléze-
tes becslések szerint semlegesnek mindsithetd. Tekintettel arra, hogy a tervezett te-
vékenység fokozottam érzékeny vizvédelmi terliletet érint, a potencialis szennyezés
lehetéségének kizérdsara kiemelt figyelmet fordit az Epittetd, illetve a telephely lize-
meltetdje.

7.1.5. Felszini viz

Vizfoldrajzi szempontbdl Nagytalya a Tisza vizgy(jtéjén, a 1242/2022. (IV. 28.) Korm.
hatarozattal jovahagyott Magyarorszag vizgyUjté gazdalkodasi tervének masodik fe-
lUlvizsgalata (VGT3) 2-8. szammal azonositott, Eger-Lasko-Csincse vizrendszer teru-
letén talalhatd Bukk és Borsodi-Mez8ség tervezési alegység teruletén fekszik [5].

A tervezési ingatlant Ny-rél az Eger patak medre, K-rél pedig a Malom-csatorna fogja
kozre.

Az Eger-patakot a VGT3 1.1. melléklete az alabbi adatokkal azonositja:
- kategoria: er6sen modositott viztest, amit a tervezési terulettdl D-re lévd nagy-
talyai duzzasztomui és az eséscsokkentd fenéklépcsok jelenléte indokol
- tipus: dombvidéki - meszes - durva - kdzepes vizgy(ijtd tipushoz hasonlé

- hossza: 13,7 km

- teljes vizgyUjtd terulet: 71 km2

- sokéves kozépvizhozam a teljes vizgy(ijtén: 0,0951m?3/s
- leggyakoribb vizhozam: 0,964 m3/s

- augusztusi 80%-os vizhozam: 0,0105 m3/s

- id6szakossag: id6északos

- jellemzé hasznositas: vizelvezetés
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A VGT3. 6.1. mellékletében kozzétett adatok szerint az Eger-patak

- biologiai elemek szerinti allapota: mérsékelt

- fizikai-kémiai elemek szerinti allapota: mérsékelt
- hidromorfoldgiai elemek szerinti allapota: kivalo
- Okoldgiai mindsitése: meérsékelt

- kémiai allapota: jo.

A tervezett |étesitmény telepitési idbszakaban, a csapadékvizgyjtd és -elvezet6 rend-
szer kiépitését megeldzben az épitési tertletrél elméletileg juthat az Eger-patak vagy
a Malom-csatorna medrébe a szallité jarmivek és munkagépek altal asvanyolaj szar-
mazékkal szennyezett csapadékviz, de ennek valdszinlisége csekély.

A Kivitelezd kivalasztasanak szempontja a kivalé minéséglii munkagépekkel torténé
munkavégzés, valamint egy nemvart asvanyolaj elfolyas esetén az azonnali reagalas,
a szennyezeés lokalizalasat és a szennyezett talaj felszedését biztosito targyi eszk6zok
biztositasa, ami minimalisra csokkenti a véletlenszerli Gzemanyag vagy ken6anyag
elfolyas valdszinliségét.

A megvaldsitas idészakaban az épuletekrél és burkolt fellletekrél 6sszegylijtott csa-
padékviz belsé csapadékvizelvezetd rendszeren, zart csatornarendszeren keresztul
kerll a befogadd Eger-patakba az érintett ingatlan déli részén az Eger Déli Vizm( ivo-
vizbazis hidrogeolodgiai ,A” védéidoman kivil esé terlleten.

A szénhidrogén-szarmazékkal potencialisan szennyez&dhetd, a parkoldk és bels6
kozlekedd utak csapadékvizének tisztitasa olajfogd muitargyakkal valésul meg.

Az Eger-patakba bevezetésre kerulé csapadékviz szennyezbanyag tartalma nem ha-
ladhatja meg a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrél és
alkalmazasuk egyes szabalyairdl szolé 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet 2. szamu
mellékletében ,4. Altalanos védettségi kategoria befogadoira” megallapitott hatarérté-
keket, ami SZOE-ra vonatkozdan 10 mg/l. Az el6irt hatarértékek a megfelel hidrauli-
kai- és tisztitasi kapacitas méretezéssel kivalasztott olajfogé matargyakkal lesznek biz-
tositva.

A parkolok csapadékvizét elétisztitd olajfogok gondos karbantartasaért a vizelvezet6
rendszer vizjogi Uzemeltetési engedélyében nevesitett engedélyes tartozik felelésség-
gel. Az olajfogé muitargyat el6iras szerinti gyakorisaggal ellenérzi, a feluszott olajat és
a kitlepedett olajos iszapot a tevékenyseég veégzésére engedéllyel rendelkez6 vallalko-
zassal tavolittatja el és szallittatja el artalmatlanitasra.

A tevékenység soran keletkezd kommunalis szennyviz teljes mennyisége az Ipari Park
szennyvizelvezetd rendszerébe kerul bevezetésre, annak kiépitéséig a beruhazas ute-
mezéséhez méretezett szennyvizatemeldén keresztll, onalléan kiépitett duplafalu
szennyvizcsatornaval kot ra a Heves Megyei Vizma Zrt. altal Gzemeltetett halézatara.

A fentiek alapjan a vizsgalt tevékenység felszini vizre gyakorolt hatasa az elézetes
becslések szerint csekély mértékiinek mindsithetd.
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A felhagyas idészakaban a telepitéssel hasonlo hatasok érhetik a Malom-csatorna,
illetve az Eger patak vizét, azonban a vizsgalt tevékenységet hosszu tavra tervezik.

A fentiek alapjan a vizsgalt tevékenység felszini vizre gyakorolt hatasa az el6zetes
becslések szerint csekély mértékiinek minésithetd.

7.1.6. Levegb

7.1.6.1. Légszennyezettséqi alapallapot

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szold 4/2002. (X.7.) KvwWM
rendelet 1. melléklete szerint Nagytalya kdzigazgatasi terulete a 10. ,Az orszag tobbi
terllete” megnevezésli zonacsoportba van sorolva.

4. sz. tablazat

. PM10
Ken- |10 | sz6n- son. | PM10 [ CVLY 1 PM0 | PMI0 | ponzia)-
di- gdi mon- | PM10 ol Arzén mium Nikkel | Olom pirén
oxid | oxid As Ni Pb !

oxid (As) (Cd) ()| (Pb) (BaP)

Légszennye-

zettségi agglo-

meracio

10. Azor-

szag tobbi te-

rulete, F|l F| F|E|F|F | F | F|F D

ivéve az

alabb kijelolt

varosokat

A zbénacsoport a légszennyezettség alapjan kijeldlt olyan tertletegységet jelent, ame-
lyen belll a szennyezd anyag koncentracioja tartésan vagy idészakosan a levegéter-
heltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasok kibocsa-
tasi hatarértékeirél sz6l6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a tovabbiakban: VM rendelet) 5.
mellékletében meghatarozott tartomanyok valamelyikébe esik.

A VM rendelet 5. szamu melléklete szerint:

E csoport: azon terllet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszdb kozott van.

F csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

Az alsé és felsd vizsgalati kiszobérték meghatarozasa a levegéterheltségi szint és a
helyhez kotott 1égszennyezé forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével,
ertekelésével kapcsolatos szabalyokrol sz6l6 jogszabaly szerint torténik.

A levegb védelmérdl szold 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:
alap levegoéterheltség: a vizsgalt Iégszennyezd forras mikddése nélkul a kérnyezeté-
ben kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levego-
terheltségi szint, amelyhez a vizsgalt Iégszennyezd forras kibocsatasanak hatasa hoz-
zaadodik.
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A tervezési terllet alap levegbterheltségi értékeit az Orszagos Levegbszennyezettségi
Mérdhalézat mérései alapjan az Orszagos Meteorologiai Szolgalat altal készitett,
,2022. évi 0sszesitett értékelés hazank levegbminéségérél az automata mérdhalozat
adatai alapjan” cimd jelentés [11] tartalmazza. A tervezési helyhez legkozelebbi, Eger2
nevd, Eger, Malomarok utcaban lIévé mérdallomas, melynek adatai:

— NOz2 koncentracio éves atlag értéke 24 oras atlagok alapjan: 15,4 ug/m?3

— NOx koncentracié éves atlag értéke 24 éras atlagok alapjan: 21,9 uyg/m?3

— CO koncentracio éves atlag értéke 1 oras atlagok alapjan: 419 ug/m?

— PMuo koncentracio éves atlag értéke 24 éras atlagok alapjan: 20,0 ug/ms3

— benzol koncentracio éves atlag értéke 24 6ras atlagok alapjan: 0,6 ug/m?

— SO02 koncentracié éves atlag értéke 24 oras atlagok alapjan: 4,2 ug/m?3

A VM rendelet 1. szamu melléklete szerint a levegbterheltségi szint egészseégugyi ha-
tarértékei a kiemelt jelent6ségi légszennyez6 anyagokra:
5. sz. tablazat

Légszennyez6 Imisszios hatarérték, ug/m?®
anyag oras 24 oras eves
NO2 100 85 40

a naptari év alatt
18-nal tobbszor
nem Iéphetd tul
CO 10000 5000 3000
szallo por (PM1o) - 50 40
a naptari év alatt
35-nél tébbszor
nem léphetd tul

NOx — tervezési 200
iranyérték

7.1.6.2. A tervezett létesitményhez kapcsolodd kibocsatasok

A jelen vizsgalatban légszennyezbanyag kibocsatassal jaro tevékenységek:

a telepités szakaszaban:
- szallité jarmlvek, munkagépek telephelyen beluli Uzeme - légszennyez6 anya-
gok: NO2, CO, CH, PMupo - diffuz forras
- bontasi- és épitbanyag szallitas - Iégszennyezé anyagok: NO2, CO, CH, PMio -
vonalforras
- kiporzas - szallé por PM1o — diffuz forras

a megvalositas (miikédés) szakaszaban:
- személy- és teherszallitas: CO, NO2, CH, PMuo, - vonalforras

a felhagyas idészakaban:
- szallitas, munkagépek — megegyezik a telepitésnél leirtakkal.

Légszennyezd pontforrasok nem létesuinek.



58

7.1.6.3. Telepitési szakasz

7.1.6.3.1. Epités-bontasi tevékenység

A telepités szakaszaban munkagépek és a szallitdé jarmivek légszennyezbéanyag ki-
bocsatasaval, tovabba kiporzas keltette diffuz forrassal kell szamolni.

Légszennyezd anyagok: NO2, CO, CH, PMao.

Az egyes kivitelezési utemek egymastol elkulonulnek, egyszerre egy kivitelezési titem
lesz folyamatban.

Az |. Gtem épitbipari kivitelezése az infrastruktura — kdzmavek, ut, parkoldk — kiépitését
is tartalmazza az |. Utem szerinti raktarcsarnok megépitése mellett, ezért az I. Gtemda
epitéshez tartozé légszennyezéssel jaré gépi munka és szallitas volumene a legna-
gyobb, ebbdl adéddan a kérnyezeti hatasok mértéke is ebben az Gtemben a legmaga-
sabb, ezért a telepités I. Utemének hatasat vizsgalom. A Il. és lll. Gtem szerinti épit6-
ipari munka Iégszennyezb hatasa ennél kisebb mérték(, mivel az kevesebb munkagép
és kevesebb szallité jarmi alkalmazasaval valosul meg.

A ll. Utem szerinti csarnoképitést megel6zi a meglévé épulet és épuletalap 2-3 napot
igénybe vevd bontasa, ami az épitési munkaval azonos jellegl légszennyezd- és zaj-
hatassal jar.

A tervek szerint az I. Utem Kivitelezése soran az épitési ingatlanon belul
— 3 db dizel izem( nehézteher gépjarmi — motorteljesitmény 243 kW
— 2 db dizel izem( féldmunkagép- motorteljesitmény: 140 kW
— 1 db dizel izem( rakodogép - motorteljesitmény 110 kW

egyuttes jelenlétével és légszennyezbéanyag kibocsatasaval lehet szamolni.

a) Munkagépek

A munkagépek és tehergépkocsik légszennyezbéanyag kibocsatasanak szamitasahoz
a Worldwide emission standards — On and off-highway commercial vehicles 2018/2019
cim( Delphi Technologies kiadvanyban [12] megadott, az eurdpai unids kibocsatasi
normak szerinti, teljesitmény fliggvényében meghatarozott fajlagos emissziés norma-
kat hasznaltam:

6. sz. tablazat

Teljesitmény, CO NO2 PM CH
kw g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh

56 - 75 50 3,3 0,025 0,19

75-130 50 3,3 0,025 0,19

130 - 560 3,5 2,0 0,025 0,19

A munkagépek légszennyezbanyag kibocsatasa:

En = fajlagos kibocsatas x teljesitmény x munkagépek szama, g/h

A maximalis teljesitmény melletti Gzemelés esetén a munkagépek varhato légszeny-
nyezbanyag kibocsatasa:
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6. sz. tablazat

Névileges | CO emisz- | NO2 emisz- PMao CH emisz-
Munkagép teljesit- szié szié emisszid szié
mény, kW g/h g/h g/h g/h
foldmunka- 140x2 980.0 560.0 7.0 53,2
gep, 2db
rakoc’ggep’ T 11004 550.0 363.0 2.75 20,9
tehergépko- 243x3 2551.5 1458,0 18,225 138,51
csi, 3db
Osszesen: 4081,5 2381 27,975 212,61

A gyakorlati tapasztalatok és szakirodalmi adatok szerint realisan a munkagépek kb.
50 %-os teljesitmény-kihasznalassal mikoédnek és kb. 50 %-o0s egyuttmikodéssel sza-
molhatunk, igy a varhato légszennyez6anyag emisszio:

7. sz. tablazat

Munkagep €s |~ oics. | NO2 emisz- | PMio emisz- | ©H EMisz-

szallité jarmu . . . szio

telephelyen SZ/E SZ/E Szllr? g/h
belill 9 9 9

munkagépek 1020,375 595,25 6,994 53,1525

Tekintettel arra, hogy adott terlleten a Iégszennyezdanyagok terjedési és higulasi pa-
raméterei azonosak, a munkagépek és szallité jarmivek altal kibocsatott Iégszennye-
zbanyagok kozul azokat kell vizsgalni, melyekre az imisszios hatarérték a legkisebb
és a relativ emisszioé a legnagyobb, azaz az En/In arany értéke a legnagyobb, ese-
tinkben az En/In arany a NO2-re a legmagasabb. Ugyan akkor a foldmunkakat kiséré
kiporzas meghatarozo légszennyezé tényez6, ezért az egyes munkafolyamatok leve-
géterhelésének vizsgalata az NO2 és a PMio szalld por vizsgalatara terjed ki.

Az épitkezés soran a munkagépek és szallité jarmivek légszennyezdanyag kibocsa-
tasa diffuz forrast képez, a kibocsaté felllet az egy-egy munkafazisban a munkagépek
altal bejart terulet.

(Diffuz forras: olyan levegéterhelést okozo tevékenység, kibocsato felulet vagy beren-
dezés, amely nem minésul Iégszennyezd pontforrasnak, tovabba a szabadban végzett
tevékenység, amely légszennyez6anyag kibocsatassal jar.)

A légszennyezd anyagok maximalis imisszé értékét és a terjedésvizsgalati modelle-
zést az egykori Kozép-Tisza vidéki Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fellgye-
|6ség altal kozzétett ,Hatastavolsag.exe 8.0.0.4” nevi szoftverrel végeztem.

A program a légszennyezd forrasok hatasterlletének a levegd védelmérdl szolo
306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjaban megfogalmazott kritériumok sze-
rinti meghatarozasara lehet hasznalni:

,14. helyhez kotott pontforras hatasterilete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhato
azon legnagyobb terilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mel-
lett kibocsatott Iégszennyez§ anyag terjedése kdvetkeztében a légszennyezé pontfor-
ras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a
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fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli le-
vegbterheltség-valtozas

a) az egyoéras (PM10 esetében 24 6ras) Iégszennyezettségi hatarérték 10%-anal na-
gyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Diffuz légszennyezés esetén a hatasterllet programot a levegdé védelmérél szolod
306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjaban megfogalmazott kritériumok sze-
rinti meghatarozasara lehet hasznalni:

»12c¢. helyhez kotott diffuz forras hatasterulete: a vizsgalt diffuz forras korul lehatarol-
haté azon legnagyobb tertlet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihaszna-
las, ennek hianyaban jellemzd Uzemallapot mellett kibocsatott — miszaki becsléssel
meghatarozhatd — légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé dif-
fuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett,
a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli
levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal na-
gyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy

C) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.”

A munkagépek és szallitojarmivek telephelyen bellli mozgasabdl eredd légszennye-
zés hatasterulete az NO2-re adédd maximalis hatasterulet, mely az egyes munkafo-
lyamatok valtozd, 120x120 méteres munkateruletet korbekeritd terulet.

Nagytalya, épités |. litem, munkagépek NO2
==1 QRAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2.5 m/s
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= Nitrogén-dioxid, NO2 __. A-feltétel: 10 pg/im3 - __, C-feltétel: 1018 pg/m3 = Atlag: 63.6 pug/m3
== Maximum: 1273 pgim3 -1 m 210 m -2m

B - feltétel: 16.2 pgim3
-194m

15. &bra - Epitési munkéakbol eredé NO, terhelés hatéstavolség
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A fenti diagram adataibdl az egyes épitési utemek munkafolyamataihoz tartozé6 mun-
kagépek és épitési tertleten beluli szallitéjarmivek varhatd NO:2 terhelése:

8. sz. tablazat

Légszennyezd anyag NO2
maximalis koncentracio, ug/m?® 1273
maximalis terheltség tavolsaga, m 1
atlag a vizsgalt teriileten, pg/m? 63,6
hatarérték teljesulés tavolsaga, m 42
koncentracio az |. Utem legkdzelebbi, 486 mé-
PR <2
terre 1év6 lakéhaznal, ug/m?3
koncentracio a ll-Ill. Gtem legkdzelebbi, 159 meé-
PN 3 21,5
terre |évd lakbhaznal, ug/m?I1. munkanap
Hatéstévolség A’ feltétel, m 270
Atlagos terheltség az ’A’ hatastavolsagon belll,
3 69,7
pg/m
Hatastavolsag, ‘B’ feltétel, m 194
Atlag terheltség a ‘B’ hatastavolsagon belul, 92
pug/m?
Hatastavolsag 'C’ feltétel, m 2
Atlag terheltség a 'C’ hatastavolsagon belil, 116
3 5
Hg/m
b) Kiporzas

A féldmunkaval jaré kiporzas szallé por (PMio) diffuz 1égszennyezd forrast képez. A
munkaterulet kiporzasa nagysagrendileg nagyobb levegéterhelést jelenthet, mint a
munkagepek szilard részecske kibocsatasa, ugyan akkor a kiporzas mertéke jelento-
sen befolyasolhato a talaj nedvességtartalmanak a szabalyozasaval.

Az a) pontban elmondottak szerint, a munkaterilet varhato kiporzas értékét szakiro-
dalmi adatok alapjan az US EPA 2014 National Emission Inventory, version 2 Techni-
cal Support Document, 2018. juniusaban megjelent dokumentumban foglalt, utépités-
hez, durva féldmunkahoz és alapozashoz kapcsolodo foldmunkak fellleti porterhelé-
séhez javasolt, 0,65 g/m?*h emisszids faktorral szamoltam. A PM1o emisszi6 értéke a
foldmunkaval érintett munkatertilet egységre 2500 m? x 0,65 g/m?*h = 1625 g/h.

A munkagépek és szallito jarmivek Uzemebdl eredd diffuz forras PMio emisszio 0sz-
szeadddik a foldmunkak kiporzasabol keletkezé kibocsatassal:

9. sz. tablazat

Munkafolyamat Fhao Zr/r;]lsszm,
épités/bontas kiporzas 1625
épités munkagépek PMio 6,994
Osszesen: 1631,994

A PM1o terjedését abrazolo grafikon:
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Nagytalya épités . item, PM10

== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2.5 m/s
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= Szilard PM10 frakcio

== Maximum: 981 pg/m3 - 1 m

2m

C - feltétel: 785 pg/m3 -

— ftlag: 43.7 pg/m3

16. &bra — Epitési munkékbol eredé PMyo terhelés hatéstavolsag

Az immiszi6 értékek és hatastavolsag a ,Hatastavolsag 8.0.0.4” nevl szoftverrel sza-

molva:

10. sz. tablazat

Légszennyez6 anyag PM1o
maximalis koncentracié, yg/m? 981
maximalis terheltség tavolsaga, m 1
atlag a vizsgalt teriileten, ug/m? 43,7
hatarérték teljesulése, m 56
koncentracio a legkodzelebbi, 159
méterre l1évé lakohaznal, uyg/me 1. 13,4
munkanap Il-Ill. Gtem
koncentracié az |. Utem legkdze-
lebbi, 480 méterre 1év6 lakdhaza- <1
nal, yg/m2 1. munkanap
Hatastavolsag 'C’ feltétel, m 2

A kiporzas hatasat is figyelembe véve az épités okozta diffuz Iégszennyezés maxima-
lis koncentracio értékei és a hatastavolsag az alabbiak szerint alakul:

11. sz. tablazat

Légszennyezd anyag NO2 PMaio
maximalis koncentracid, ug/m?3 363 981
maximalis terheltség tavolsaga, m 1 1
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Hatasteriilet 'A’ feltétel, m 270 -
Hatasterllet 'B’ feltétel, m 102 -
Hatasterllet 'C’ feltétel, m 2 2

Osszefoglalva: az épitési-bontasi munkalatokbél eredé, a munkagépek, szallitojar-
mivek épitési teruleten bellli mozgasa és a kiporzas altal generalt diffaz légszeny-
nyezés hatarérték alatti. Az NO2 hatasterllete a meghatarozo, az A’ feltétel szerinti
hatastavolaga a forrastél szamitott 270 m.

Az |. Utem munkateruletének D-i hatara és a legkdzelebbi, Nagytalya, Rakoczi u. 18.
szam, 204 hrsz. alatti lakoépulet kozotti tavolsag 486 m, mely tavolsagban a telepités
légszennyez6 hatasa gyakorlatilag nem kimutathato.

A lI-Ill. Gtem munkateruletének D-i hatara a legkdzelebbi lakohaztol 159 méterre van,
az épitési-bontasi munkakbdl szarmazd NO2 koncentracié értéke a megengedett ha-
taréték 21,5 %-a, a PM10 a megengedett hatarérték 26,8 %-a.

Az épitési munkagépek és telken beluli szallitasbdl eredé NO2 légszennyezés 'A’ fel-
tétel szerinti hatastertlete a Il-Ill. Gtemben éppen eléri a lakoterilet hatarat, de a meg-

engedett hatarérték toredeke terheli a Radnéti Miklos utca 18. szam alatti ingatlan kert-
jét.

Forras: Google Earth  17. abra — Telepités légszennyezés ‘A’ feltétel szerinti hatastertilete

7.1.6.3.2. Epitéshez-bontashoz kapcsolédé széllités - vonalforras

A telepitési id6északban az épitbéanyagot a telephelyhez, az épitési-bontasi hulladékot
a telephelyrél elszallitdo gépjarmivekhez is NO2, CO, CH és PMio légszennyezd anyag
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kibocsatas tarsul. A szallitasi utvonal a telepitési hely kornyezetében kiépult uthaldzat-
nak koszonhetben lakott tertlet érintése nélkul valésulhat meg a 045 hrsz-ut — 2501
sz. kézut E-i szakasza — 253. sz. II. rend(i féuton keresztiil az M25 autéut Andornak-
talya csoméponton keresztll barmilyen iranyba.
A tervezett telephelyhez kapcsolddo szallitas kozvetlen hatasterulete
- Nagytalya 045 hrsz-u bekoté ut
- a 2501 sz. 0sszekotd ut 7 km 1323 sz. és 7. 738 sz. szelvénye kozotti utsza-
kasz,
kdzvetett hatasterilete
- a 253. sz. Il. rendd féut 0 km 177 m és 2 km 210 m szelvénye (a 2501 sz. és
253 sz. ut csomoépontja és az M25 autdut Andornaktalya csomopont) kézott.

Forras: KIRA 18. abra — szallitasi utvonal

Epitteté szandéka szerint a vizsgalt teriiletre iranyuld és onnan tavozé szallitas ugy a
telepités, mint a megvaldsitas szakaszaban is a lakott teruleten kivul torténik, nem
zarhato azonban ki, hogy a szallitast végz6 kamionok, a dolgozok, vagy a logisztikai
kézpontot barmilyen mas célbdl felkeresdk ne valasztanak az M25 autépalya maklari
leagazojat, ez esetben pedig a 2501 sz. 6sszekotd ut D-i szakaszan, Maklar és Nagy-
talya lakoteruletén keresztll érik el a telephelyet. Ezt a 19. abran jeldlt, kevéssé pre-
feralt utvonalat is figyelembe vettem a varhatd hatasok elemzésénél.
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Forras: KIRA 19. abra — Lakott terliletet eérintd szallitasi utvonal

Az épitéshez tartoz6 szallitas varhatéan napi maximum 32 db nehéz tehergépkocsi
forgalmaval jar kb. 1 hénapig, majd tovabbi 3 hénapig napi 2-3 épitéshez kapcsolddd
szallitéjarm( forgalma varhaté. A telepitéshez kapcsolddo személy- és kistehergépko-
csi forgalom napi 15 jarmda.

A vizsgalt szallitasi utvonal alapallapotahoz tartozé, a hatastavolsag.exe program sze-
rinti gépjarmikategoériak szama a Magyar Kézut Nonprofit Zrt. (104 Budapest, Fényes
Elek u. 7-13.) altal kozzétett, ,Az orszagos kozutak 2022. évre vonatkozé keresztmet-
szeti forgalma” cim(, az orszagos kdzuthaldzat atlagos napi forgalmat tartalmazé ada-
tok szerint:

12. sz. tablazat

Alapallapot, Alapallapot +

ia - j/nap telepités j/nap
Gépjarm kategoria 045 | 2501 | 253 | 045 | 2501 | 253
hrsz. sz.ut | sz.ut | hrsz. sz.ut | sz.ut
személygépkocsi + kisteher- 0 2367 8145 15 2382 8160

gepkocsi

3,5 t > tehergépkocsi 0 66 94 32 98 126
autébusz 0 41 208 0 41 208

Az MSZ 21487-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok el6irasai alapjan, a ,Hatastavolsag
8.0.0.4” nevi szoftverrel szamolva az érintett Utszakaszokra, mint vonalforrasra vonat-
koz6 emisszio és imisszio értékek alapallapotra és a telepités idészakara vonatko-
zban, valamint a Iégszennyezbanyag koncentraciok varhatd novekedése a 13. szamu
tablazatban van dsszefoglalva.
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13. sz. tablazat

Légszeny- Vonalforras intenzitas, Vonalforras imisszio, Lég"szennye-
nyezs mg/m*s pug/m?3 z6anyag
anyag Alapt(?rhelt- Telepités Alapt(?rhelt- Telepités konc.’nove—

ség ség kedés, %
2105. sz. dsszekotd Ut E-i szakasza
NO:2 0,0985 0,104 5,39 57 5,8
PMzio 0,0076 0,00854 0,0996 0,112 1,12
CoO 0,214 0,22 11,7 12,0 2,6
CH 0,0554 0,056 3,03 3,07 1,3
2105. sz. 6sszekotd ut D-i szakasza (lakott terulet)

NO:2 0,0985 0,104 5,39 57 5,8
PMaio 0,0076 0,00854 0,0996 0,112 1,12
CO 0,398 0,405 17,7 18,0 1,01
CH 0,0607 0,0614 2,7 2,74 1,01
253. sz. Il. rendi féut
NO:2 0,328 0,334 18,0 18,3 1,7
PMio 0,0243 0,0253 0,318 0,332 1,4
CO 0,728 0,733 39,9 40,1 1,7
CH 0,191 0,191 10,5 10,5 0,0

A légszennyezbanyag imisszi6 valtozas az NO2-re a legnagyobb, erre az egy kompo-
nensre kell vizsgalnunk a szallitas légszennyzed hatasat.

A ,Hatastavolsag 8.0.0.4” szoftver altal az érintett utszakaszokra, mint vonalforrasra
generalt NO2 imissziés adatok az uttengelytél valo tavolsag fuggvényében a telepités

id6szakara:

045 hrsz-u ut

14. sz. tablazat

NO:2 koncentracio, Alapallapot Telepitési szakasz
ug/m? szallitas
max. koncentracio 0 0,99
10 méteres konc. 0 0,415
20 méteres konc. 0 0,252
40 méteres konc. 0 0,148
80 méteres konc. 0 0,0855
atlag konc 0 0,192

Az NO2 koncentracié az uttengelytdl szamitott 10 m-es tavolsagban az imisszios ha-
tarérték 0,6%-a.
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Nagytalya telepités 045 hrsz-u ut
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 1.46 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, novényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s

\ I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

C (pg/m3)
L~

0.612 pg/m3

0.4 ~]
\""-.._

0.2

0 T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ = Nitrogén-dioxid, NO2 === Atlag: 0.283 pg/im3 ‘

20. abra — 045 hrsz-u ut NO-, terheltsége — telepités szallitas

2501 sz. ut 15. sz. tablazat
NO2 koncentracio, _ AIapéIIapo’F ’Telepités széll_l'tés
ug/m3 E-i sza- D-i sza- E-i sza- D-i sza-
kasz kasz kasz kasz
max. koncentracio 27,8 17,3 29,3 18,2
10 méteres konc. 11,7 6,06 12,3 6,38
20 méteres konc. 7,08 3,61 7,47 3,8
40 méteres konc. 4,15 2,1 4,38 2,21
80 méteres konc. 3,01 1,21 2,53 1,27
atlag konc 5,39 2,83 5,7 2,98

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet vonalforrasra nem hataroz meg hatasteruletet, de
az analdgiak felhasznalasaval ezekre a forrasokra is el lehet végezni a hatasterilet
szamitast. A minésités elvégzéséhez szamitasokkal meg lehet hatarozni, hogy a for-
rastol tavolodva milyen levegdmindség valtozas varhaté a védendd teruletek, objektu-
mok helyszinén. A terjedési szamitasok alapjan lehet megjeldlni a hatastertlet nagy-
sagat.

A figyelembe vehet6 légszennyez6 anyagok kozul nem szukséges valamennyivel el-
végezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkoz6 immisszios
hatarértéke a legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési,
higulasi paraméterek azonosak. Az En/In arany a NOz-ra maximalis.

A hatéasteriilet a 2501 sz. Ut E-i szakaszanak alapallapotara és a telepitési szallitassal
terhelt allapotara:
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Nagytalya, 2501 sz. ut alapallapot NO2
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 27.8 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s

\ [ [ [ [
\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

A

30

C (ugim3)
o

\ A feltitel
N

10— “

X=12m; C=10.3 pgim3
| |

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 [0 100
X (méter)
‘ = Nitrogén_dioxid, NO2 == Atlag: 5.39 pg/m3 ‘
21. abra — 2501 sz. 6sszekétd ut E-i szakasz NO; hatasterlilete — alapallapot
Nagytalya telepités 2501 sz (it NO2
==1 QRAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 29.3 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s
30 | | l | |
\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
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X (méter)

22. &4bra — 2501 sz. 6sszekots Ut E-i szakasz NO. hatasteriilete — telepités szallitas
A telepitési munkakhoz tartozo szallitasbol eredd NO:2 terhelés hatastavolsaga a 2501
sz. 0sszekotd ut E-i, lakott tertleten kivuli szakaszan az uttengelytél szamitott 12 m-
rél 13 m-re novekszik.

A 2510 szamu 6sszekotd ut D-i, lakott tertletet érintd szakaszara:
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Nagytalya, 2501 sz. it NO2 |akott teriilet alapallapot
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 17.3 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m)= 2.5 m/s

20
I I T I T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

15 \
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D 10 ,
= Y
o [x=am C=109ug/m3}

5 \\
-‘\ﬁ__
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ = Nitrogén-dioxid, NO? = Atlag: 2.83 pg/m3 ‘
23. abra — 2501 sz. 6sszekdtd ut D-i szakasz NO: hatastertilete — alapallapot
Nagytalya, 2501 sz. ut lakott teriillet NO2 telepités
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 18.2 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m)= 2.5 m/s
2 | I I | |
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

15 \
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E 10 - Afettetel
2 7\
&) | X=5m; C=101pg/m3 I
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X (méter)

‘ — Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 2.98 pgim3 ‘

24. abra — 2501 sz. 6sszekdté ut D-i szakasz NO: hatastertilete — telepités szallitas

A telepitési munkakhoz tartozé szallitasbol eredé NO:2 terhelés hatastavolsaga a 2501
sz. 0sszekotd ut D-i, lakott teruletet érinté szakaszan az uttengelytél szamitott 4 m-rél
5 m-re ndvekszik.

A telepités kozvetlen hatastertlete a 253 sz. Il. rendl ut, melyre a varhaté imimsszios
értékek:



C (pgim3)

253. sz. Il. rend( fout
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16. sz. tablazat

NO- koncer;tramo, Alapallapot Telepitési szakasz —

pug/m ez
szallitas

max. koncentracio 92,5 94,2
10 méteres konc. 38,8 39,5
20 méteres konc. 23,6 24,0
40 méteres konc. 13,8 14,1
80 méteres konc. 7,99 8,13
atlag konc 18,0 18,3

Nagytalya, 253 sz. at NO2 alapallpact

==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 92.5 pg/m3

$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s

100
I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
80
60 \
i \
2 S~
I
0 W ieltétel [ =60m, C= 10 ug/m2
10 20 30 a0 50 60 70 80 90
X (méter)
‘ = Nitrogén-dioxid, NO? == Atlag: 18 pgim3 ‘

25. abra — 253 sz. f6ut NO, hatastertilete — alapallapot

100
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Nagytalya, 253 sz. ut NO2 telepités
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 94.2 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s

100
I
\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag -8.0.04

80

A

40

C (ng/m3)

20 .
[ ——
0 ' A'feltétel | [x=61m; C=101pg/m3 |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ = Nitrogén-dioxid, NO2 == Atlag: 18.3 pg/m3 ‘

26. abra — 253 sz. féut NO, hatasteriilete - telepités

A tervezett projekt telepitésével kapcsolatos szallitasbol adédoan a 253. sz. Il. rend(
féut, mint vonalforras kozlekedésébdl eredd NO2 imisszié 'A’ feltétel szerinti hataste-
rilet kevesebb, mint 1 méterrel novekszik.

Tekintettel arra, hogy a varhato nitrogén-dioxid koncentracié érték jelentésen a meg-
engedett hatarérték alatt van, hogy az érintett bel- és kulterlleti szakaszokon az
NO:2 A’ feltétel szerinti — megengedett hatarérték 10 %-os koncentracionak megfelel
hatasterllet 1 méterrel tolddik az ut széle felé, tovabba, hogy a telepitéssel kapcsola-
tos szallitas rovid idétartamu, atmeneti jellegi, a 045 hrsz-u és a 2501 sz. utnal mér-
sékelt, a nagyobb forgalmu 253 sz. féut esetében elhanyagolhatd.

7.1.6.4. Meqvaldsitas (miikbédés) - a tevékenyséqghez tartozé kbzlekedési emissziod

| kivitelezési Utem: 14 db tehergépjarmi/nap + 15 db személygépkocsi
[I. Gtem: 14 db tehergépjarmi/nap + 15 db személygépkocsi,

[ll. Gtem: 12 db tehergépjarmii/nap + 15 db személygépkocsi

teljes projekt: 40 db tehergépjarmi/nap + 45 db személygépkocsi.

A projekt megvaldsitas szakaszaban a logisztikai tevékenységhez tartozo szallitasbol
eredd légszennyezés kozvetlen és kdzvetett hatasterulete megegyezik a telepitésnél
vonalforrasok hatasteriletével - a telepitési helyszin és a hozza tartozé 045 hrsz-u
bekoté Gt, valamint a 2501 sz. dsszekdtd at E-i és D-i érintett szakasza -18. és 19.
abra. Kozvetett hatasteruletként a szallitasi tevékenység tovabbi utszakaszokat érint,
melyek kozul — az el6z6 ponthoz hasonldan - a 253 sz. Il. rend féut terhelését vizs-
galom.

A teljes kiépités melletti mikodés szakaszaban varhatd gépjarmiiforgalom adatai a
hatastavolsag.exe program szerinti gépjarmikategodriakra csoportositva:
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17. sz. tablazat

Alapallapot, Alapallapot +

e - j/nap mikddés j/nap
Gepjarm kategoria 045 | 2501 | 253 | 045 | 2501 | 253
hrsz. sz.ut | sz.ut | hrsz. sz.ut | sz.ut
szemelygepkocsi + kisteher- 0 2367 | 8145 45 2412 8190

gepkocsi

3,5 t > tehergépkocsi 0 66 94 40 106 134
autobusz 0 41 208 0 41 208

A 045 hrsz-u bekotd ut:

A 045 hrsz-u bekotd ut tervezett tevékenységhez tartozé forgalmabaol ered6 légszeny-
nyezé NO2 koncentraciéo a hatastavolsag.exe programmal szamitott értékei az ut O-
100 méteres kornyezetében:

045 hrsz-u ut

18. sz. tablazat

NO:2 koncentracio, ug/m?3 Mikodési szakasz — szallitas
max. koncentracio 1,37
10 méteres konc. 0,574
20 méteres konc. 0,348
40 méteres konc. 0,204
80 méteres konc. 0,118
atlag konc 0,266

A hatastavolsag.exe programmal végeztt szamitasok szerint a teljes kapacitasu mu-
kodés szakaszaban a kdzlekedésbél szarmazd vonalforras intenzitas és imisszio ér-
tékek a meghatarozé NO2 és PMio Iégszennyezdanyagokra, a 2501 szamu 6sszekotd
Ut E-i és D-i iranyu szakaszan, tovabba a 253 sz. |I. rendi féut vizsgalt szakaszan:

19. sz. tablazat

Légszeny- Vonalforras intenzitas, Vonalforras imisszio, Lég"szennye-
nyezs mg/m*s pg/m?3 z6anyag
anyag Alapterhelt- | Megvalési- | Alapterhelt- | Megval6- | konc. nove-

ség tas ség sitas kedés, %
2105. sz. 6sszekotd ut E-i szakasz
NO:2 0,0985 0,106 5,39 5,81 7,8
PM1o 0,0076 0,00883 0,0996 0,116 1,16
2105. sz. 6sszekdtd ut D-i szakasz
NO2 0,0636 0,0684 2,83 3,05 1,2
PMzio 0,00668 0,00775 0,09 0,10 1,1
253. sz. Il. rend( féut
NO:2 0,328 0,338 18,0 18,4 2,2
PMzio 0,0243 0,0256 0,318 0,335 1,05

A legjelent6sebb Iégszennyezbanyag koncentracié novekedés az NO2z-re varhatd. Az
el6z6 pontban levezetett gondolatmenetet kdvetve végeztem el a szamitasokat.
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A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet szerinti kritériumok alapjan hatastertlet nem al-
lapithaté meg a vonalforrasra. A fenti két diagram adatainak 6sszehasonlitasabol az
latszik, hogy az azonos PMio koncentraciok uttengelytél mért tavolsaga a megvalosi-
tas szakaszaban kb. 2 méterrel az uttest széle felé tolodik.

A megvaldsitas szakaszban varhatd NO2 koncentracio maximalis-, atlag és az utten-
gelytdl 10, 20 és 80 méterre kialakulo értékei:

2501 sz. ut megvalositas 20. sz. tablazat
NO2 Koncentracio. E-i szakasz D-i szakasz
ug/m?3 Alapal- | MUko- | Alapal- | MUko-
lapot dés lapot dés
max. koncentracio 27,8 19,3 17,3 18,6
10 méteres konc. 11,7 8,09 6,06 6,52
20 méteres konc. 7,08 4,91 3,61 3,88
40 méteres konc. 4,15 2,88 2,1 2,26
80 méteres konc. 3,01 1,67 1,21 1,3
atlag konc 5,39 3,75 2,83 3,05
253 sz. ut, megvalositas 21. sz. tablazat
Llfognsczeenntpgsiz?i?//ri% Alapallapot Megvalositas
max. koncentracio 92,5 94,8
10 méteres konc. 38,8 39,8
20 méteres konc. 23,6 24,1
40 méteres konc. 13,8 14,1
80 méteres konc. 7,99 8,18
atlagos terhelés 18,0 18,4

Tekintettel arra, hogy a nitrogén-dioxid terhelés gyorsan csdkken, a tervezett logiszti-
kai kozpont mikodésebdl eredd, 5-8 %-os l1égszennyezbanyag terhelés novekedés
elviselheté mértékii.

A szallitasbodl ered6 légszennyezés hatasterilete

A leveg6 védelmérdl szol 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelmében
helyhez kététt pontforras hatastertilete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhaté azon
legnagyobb terulet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett ki-
bocsatott Iégszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras
kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a fust-
faklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkézeli leveg6-
terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal na-

gyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb,
C) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A vizsgalt utszakaszok alapallapotahoz és a megvalositas szakaszhoz tartozo, a léeg-
szennyez6anyagokra vonatkozo En/In arany NO2z-ra a legnagyobb.
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Kozvetlen hatastertlet 2501. szamu 0sszekotd ut:

Nagytalya, 2501 sz. ut alapallapot NO2
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 27.8 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s

\ [ [ [ [
\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

25
20 \

\\ A feltitel
10 ~
\

X=12m; C=10.3 pgim3
| |

—

30

C (ugim3)
o

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

‘ = Nitrogén_dioxid, NO2 == Atlag: 5.39 pg/m3 ‘

27. &bra — 2501 sz. 6sszekét6 Ut E-i szakasz NO; hatéstertilete - alapéllapot

Nagytalya, 2501 sz. ut NO2 miikédés
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 29.9 ug/m3
S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s

30
[ [
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

25
20 \
\ ‘A feltétel

10— \\

[X=14m; C=9.91pg/m3}
—

C (ugim3)
o

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

| = Nitrogén-dioxid, NO2 === Atlag: 5.81 pg/m3 |

28. 4bra — 2501 sz. 6sszekét6 ut E-i szakasz NO2 hatéasteriilet megvalésités szakasz
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Nagytalya, 2501 sz. it NO2 |akott teriilet alapallapot

==1 ORAS ATLAG ==

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 17.3 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m)= 2.5 m/s

20
I I T I T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
15 \
fg ‘Al feltetel
@ 10 ,
= Y
o [x=am C=109ug/m3}
5 \\
-‘\ﬁ__
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ = Nitrogén-dioxid, NO? = Atlag: 2.83 pg/m3 ‘
29. abra — 2501 sz. 6sszekdté ut D-i szakasz NO: hatastertilete - alapallapot
Nagytalya, 2501 sz. ut NO2 miikddés lakott teriilet
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 18.6 pg/m3
§$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m)= 2.5 m/s
20 T T T T T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag -8.0.0.4
15 \
g Alfetietel
o | ()
g 10 \
O [X=5m; C=103ug/m3}
N
5 \\
\
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

‘ = Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 3.05 pg/m3 ‘

Py

30. abra — 2501 sz. 6sszekoté ut D-i szakasz NO, hatasteriilet - megvalésitas

Kozvetett hatasterilet 253 sz. Il. rendl féut
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Nagytalya 253 sz ut alapterheltség NO2
==1 0ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 92.5 ug/im3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s

100
I \ I
\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
80 \
= 60
g \
=]
=
) ) \
2 S~
o ————
0 {X=60m; C=10ug/m3
0 10 20 30 40 50 60 70 B0 90 100
X (méter)
‘ = Nitrogén-dioxid, NO2 == Atlag: 13 pgim3 ‘
31. abra - 253 sz. Il. rend(i féut alapterheltség NO. — hatastertilet
Nagytélya 253 sz. it megvaldsitas NO2
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 94.8 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s
100 T T T T T
\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0 4
80 \
& 60
£
[=)
=]
O 40
‘A felfétel
20 ——
T —
0 X=62m; C=10pg/m3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ = Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 18.4 ug/m3 ‘

32. abra - 253 sz. Il. rendii féut megvalésitas NO, — hatastertilet

A szallitasbol eredd NO:2 terheltséget az ut tengelyétdl mért tavolsag figgvényében
abrazol6 diagramokon az 'A feltétel’ szerinti (a NO2 hatarérték 10 %-nak megfelel6) 10
ug/m3 értékhez tartozé x=méter a megvaldsitasi szakasz NOz2 terheltség hatasterlilete.
Ez a 2501 sz. 6sszekotd Ut E-i szakaszan 14 m, a D-i szakaszan 5 méter, a 253 sz. Il.
rendi féuton pedig 62 méter, mindharom esetben az alapallapothoz képest 1-2 méter-
rel tolodik az uttest széle felé.
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A vizsgalt tevékenység megvaldsulas szakaszaban a 2501 sz. 6sszekotd uton az NO2
hatasterulete az alapallapotnak tekintett jelenlegi 12 méterrél 14 méterre né az érin-
tett E-i szakaszon és 4 méterrdl 5 méterre a D-i szakaszon. A kdzvetett hatasteriileten,
a 253. sz. Il. rend( féuton a hatasterllet az alapallapotnak tekintett 60 méterrdl 62
méterre.

Az uttest mellett a terhelésvaltozas 2,5-5 8%. A valtozas csak erre az utpalyara kor-
latozodik.

A vizsgalt tevékenyseég altal érintett tovabbi utszakaszon (M25 autout, M3 autopalya)

a magasabb alapforgalom miatt a valtozas még alacsonyabb mértéki, a hatasterilet
novekedés 1 méternél kisebb.

7.1.6.5. Havaria miatti leveqbterhelés

A raktarcsarnokban tarolt aruk nem tlizveszélyesek, ennek ellenére a raktarcsarnok-
ban automata Sprinkler tlzoltd rendszer kerult telepitésre. A telephelyen kialakitott
épitményekre méretezett tlziviz rendelkezésre fog allni. Tz miatt bekdvetkezb 1ég-
szennyezeéssel a vizsgalt projekt telephelyén nem kell szamolni.

7.1.6.6. Felhagyas

A felhagyas levegémindségre gyakorolt hatasa az épitésnél leirtakkal megegyezo.

7.1.6.7. Hatasfolyamatok teriileti kiterjedése, térképi lehatarolassal

A vizsgalt projekt légszennyezbanyag kibocsatasanak kdzvetlen hatasterulete a telep-
hely kornyezetére, 045 hrsz-u bekotd utra és a 2501 sz. 6sszekotd utra, mint vonalfor-
rasra terjed ki.

A vizsgalt kozlekedési utak forgalomnévekedés nem okoz Iényeges valtozast sem a
hatasteruletben (2 m ndvekedés), sem az atlagos légszennyez6anyag terhelésben. A
valtozas a miszaki becslés megengedett hibahataran belll van, a 15 %-0s megenge-
dett mérési bizonytalansag mellett a megndvekedett terhelésndvekedés nem, vagy
alig mutathaté ki.

Kozvetett hatasterlletként a szallitasi tevekenység tovabbi utszakaszokat érint, me-
lyek kozul a 253 sz, Il. rendl fout terhelésnovekedését bemutattam, az M25 autéut
forgalmat pedig alig befolyasolja a tevékenységhez tartozé szallitas, mely lakott teri-
letek érintése nélkil valosul meg.

A tevékenységhez tartozé Iégszennyezbanyag kibocsatasok kdzvetlen hatasteruletét
a forrastol, a gyakorlatban a telekhatartol szamitott alabbi tavolsagokban adhaték meg:

22. sz tablazat
Id6szak Tevékenység Kdzvetlen hatasterilet
telepités épités bontas telephelyen epitési helyszin koroli 270 m su-
belll garu terulet
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épitési anyagok / hulladé- uttengelytdl szamitott 13 m
kok szallitasa
muUkodeés szallitas uttengelytdl szamitott
14 m
felhagyas bontas epitési telek korul 270 m sugaru
terilet

A hatasterulet térképi megjelenitését a telepitési és mikodési szakaszra a 5. és 6.
szamu melléklet szemlélteti.

7.1.6.8. A tevékenyséq leveqgbéminbséqgre qyakorolt kbzvetett hatasteriilete

A tevékenység kozvetett hatasaként a létesitményhez kapcsolodd szallitas kornye-
zetre gyakorolt hatasat vizsgaltam az el6z6 pontokban bemutatott eredménnyel. A ter-
vezett |étesitmeény altal generalt szallitas dontéen a bemutatott, lakéteruleten kivali ut-
vonalon bonyolddik, belterlleti utakat nem érint.

Osszességében a tevékenység légszennyezd hatasa hatarérték alatti, elviselhetd, a
kozvetlen és a tervezhetd kdzvetett hatasterulet lakotertletet nem érint.

7.1.7. Zaj

7.1.7.1. Alapallapot bemutatasa

A tervezett Uj raktarcsarnok es logisztikai kozpont telepitési helye az Epittet6 tulajdonat
képezd, Nagytalya ENy-i részén, a 042/4 hrsz. alatt felvett, ,kivett major” mivelési agu
kulteruleti ingatlan.

A legkdzelebbi, a tervezett telephely kialakitasaval jar6 épités zajhatas, valamint a ma-
kodés soran a helyhez kotott, kultéri gépi berendezések zajhatasa altal érintett lakoin-
gatlan DK-i iranyban, a telek D-i végpontjatdl szamitott 159 méter tavolsagra van, Lf
jell, falusias lakéterlleten, a Radnéti Miklos utca 18. szam, 204 hrsz. szam alatti in-
gatlanon.
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Forras: KIRA 33. dbra — A szallitasi utvonalak

A logisztikai tevékenység szerves részeét képez6 szallitasbol adddo zajterhelés ugyan
azokat az utszakaszokat érinti, amelyeket a szallitasbdl eredd légszennyezbanyag ter-
helés szempontjabdl vizsgaltam, a 33. abra szamozasaira val6 hivatkozassal:

Kozvetlen hatasterulet tervezett szallitasi utvonal:
- Nagytalya 045 hrsz-u bekdétd ut (1)
- tervezett szallitasi utvonal: a 2501 sz. 6sszekotd ut 7 km 1323 sz. és 7 km 827
sz. szelvénye kozotti szakasz (2).

Nem tervezett ttvonal, de nem zarhatd ki a 2501 sz. ut D-i iranyu, M25 autéut mak-
lari csomopontjahoz vezetd 7 km 1319 m — 12 km 315 m szelvények kbzétti, Nagy-
talya és Maklar belteriiletén keresztiil vezeté utszakasz (4).

Kozvetett hatasterulet:
- a 253. sz. Il. rend( féut 0 km 177 m és 2 km 138 m szelvénye (M25 autout
Andornaktalya csomopont és a 2501 sz. és 253 sz. ut csomoépontja) kozotti ut-
szakasz (3).

Az Epittet6 hatarozott szandéka, hogy a telepitési és miikddési szakaszban is a tevé-
kenyéghez tartozo szallitas kizardlag kulteruleti utszakaszokat érintsen, mely torekvés
0sszhangban van a kérnyezeti zaj- és rezgés 284/2007. (X11.29.) Korm. rendelet 9. §
(7) bekezdésében elbirtakkal, nevezetesen:

A kbrnyezeti hatasvizsgalat vagy egyseges kbrnyezethasznalati engedélykdteles te-
vékenységek létesitéséhez és megvaldsitasahoz kapcsol6dd szallitasi, fuvarozasi ut-
vonalakat ugy kell megvalasztani, hogy hatastertiletiik a leheté legkisebb legyen. A
kapcsolodo szallitas, fuvarozas zajterhelésére tekintettel a kbzlekedési feladatkérében
eljaro févarosi és varmegyei kormanyhivatal megvizsgalja a meghatarozott utvonal
elbirasanak lehetésegét.”
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A telephelytél D-re iranyuld szallitas esetében a lakott tertlet elkertlése kozel 4 km
tobblet utat, ugyanakkor rovidebb menetidét jelent. Természetesen nem zarhaté ki,
hogy a vizsgalt tevékenységhez tartozé gépjarmiivek a maklari csomodpontot valaszt-
jak és athajtanak a lakott tertleten, ezért erre a lehetséges, 4-es utvonalra is kiszami-
tottam a tevékenységhez tartozo kozlekedési zajterhelést.

Az egyes Utszakaszok zajhatasat az altaluk érintett legkdzelebbi, észlelési helynek mi-
nésulé lakoingatlannal kell meghatarozni, a 33. dbran feltintetett helyeken.
Kozvetlen hatasterulet:
— a 045 hrsz-u bekoté ut (1) — a legkdzelebbi épulet a Nagytalya, Kolcsey Ferenc
u. 65. szam, 213/3 hrsz. alatti lakéhaz (5) 499 m tavolsagra
— 2501 sz. 6sszekoté ut 7 km 1319 m — 12 km 315 m szelvények kozatti, belteri-
leti szakasza
o Nagytalya, Kolcsey Ferenc utca lakéhazai — 11-13 m (6)
o Maklar, Egri ut és Gardonyi Géza utca lakohazai 26-36 m (7).

Kozvetett hatasterulet:
— a 253. sz. sz. Il. rend0 féut 0 km 177 m és 2 km 138 m szelvénye (3) — legko-
zelebbi lakbhazak Andornak telepulésen
0 Malomkert u.6. szam 483/52 hrsz. - 125 m (8)
0 Vizimalom u. 5 szam 483/47 hrsz. - 168 m (9).

A tevékenységhez tartozo teljes gépjarmiiforgalomnak minden bizonnyal csak egy ki-
sebb hanyada fogja érinteni a lakott teriiletet, ennek ellenére erre a szallitasi ttvonalra
is a teljes szallitasi kapacitas zajterhelésével szamoltam. Ugyan ez érvényes az éjsza-
kai zajterhelésre is, a logisztikai kbzpont tevékenyseégehez tartozo szallitas téredéke
fog éjszaka bonyolddni, de ez esetben is az el6fordulhato legnagyobb terhelést vettem
figyelembe.

7.1.7.2. A tevékenyséq altal érintett utszakaszok jelenleqi kbzlekedési zajterhelése
(hattérterhelés)

045 hrsz-u bekoté ut (1) — jelenleg nincs rajta forgalom.

A 2501 sz. Eger-Flzesabony 6sszekotd ut, valamint a 253 sz. Il. rendi féut jelenlegi
zajterhelésének szamitasa a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes
Elek u. 7-13.) altal kozzétett, ,Az orszagos kozutak 2022. évre vonatkozé keresztmet-
szeti forgalma” cimi jelentésben megadott, a 1632, valamint a 14015 kédszamu
szamlaléallomas forgalomszamlalasi adatainak felhasznalasaval készult.

2501 sz. 6sszekotd ut kiilteruleti szakasz (1) alap zajterhelésének szamitasa

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének maodjardl szélo 93/2007. (XI1.18.) KvWM rendelet (a tovabbiakban
93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet) 4. § (2) bekezdése értelmében vonalas kdzlekedési
zajforras kibocsatasat az 5., 6., 8. és 9. szamu mellékletben megadott mérési, szami-
tasi modszerrel kell meghatarozni. A végeredményt LAM zajmutatéban a 11. szamu
mellékletben meghatarozott megitélési pontra kell megadni.



A 2501 szamu, Eger-Fuzesabony 6sszekdtd ut Magyar Kézut Nonprofit Zrt. 1632 kéd-
szamu szamlaléallomasra vonatkozo atlagos napi gépjarmiforgalmi adatok alapjan
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a jarmdvek akusztikai kategodria szerinti megoszlasat a 22. sz. tablazat tartalmazza:

23. sz. tablazat

Jeldlés: | Jarmlkategoria megnevezese
k= (UT 2-1.109)

Akusztikai jar-
muikategoria

ANFK, jarmii/nap

ros kerékpar

1. személy- és kisteher-gépkocsi l. 2367
2. sz0l6 autdbusz Il. 41
3. csuklos autébusz Il. 0
4. konnyl tehergépkocsi Il. 42
5. sz0l6 nehéz tehergépkocsi . 17
6. tehergépkocsi szerelvény . 7
7 motorkerékpar és segedmoto- m 21

A mértékadd zajterhelés szamitasanak alapjat képez6, adott vonatkoztatasi id6hoz
tartozo éraforgalmat kdzuti kozlekedés esetén a kdvetkez6k szerint kell megallapitani:

Az egyes akusztikai jarmikategoériakhoz tartozo, napkoz, este és éjjel napszakokra
vonatkozd évi atlagos oraforgalom Q i,x adatokat az ANFk = a k-adik jarmikategdria
ANF adata, valamint az ,Aix” tényez6 szorzataként kell meghatarozni, jelen esteben a

kis éjszakai forgalmu utkategoriara vonatkozé értekeket alkalmaztam.

Q1 ,napkdz = A1 ,napkbz*AN F1/12

Q2,napksz = A2,napkbz*(ANF2+ AN Fa+ AN F?)/12
Q3,napksz = Az napksz” (ANF3+ ANFs+ ANFs)/12

Q1,napk<'jz =0,802 x 2367/ 12 = 158,19 Jérmu/h
Q2,napksz = 0,799 x 104 / 12 = 6,92 jarmi/h

Qs,napkéz = 0,795 X 24 / 12 = 1,59 jarmii/h

Queste = Al,este*A’NF1/4 ) )
Q2,este = A2,este*(AN Faot+ AN Fat+ AN F7)/4
Q3.este = Az este*(ANF3+ ANFs+ ANFe)/4

Queste = 0,139 x 2367 / 4 = 82,25 jarmii/h
Qzeste = 0,138 x 104 / 4 = 3,59 jarmii/h
Qseste = 0,136 x 24 / 4 = 0,82 jarmii/h

Q1,8jiel = A1,éjjeI*A’NF1/8 ] ]
Q2¢jjel = A2¢jel*(ANF2+ ANFa+ ANF7)/8
Qs.¢jiel = Az gjie*(ANF3+ ANFs+ ANF6)/8

Q1.6jiel = 0,059 x 2367 / 8 = 17,46 jarmi/h
Q2,4jiet = 0,063 x 104 / 8 = 0,82 jarmi/h
Qs.6jiel = 0,069 x 24 / 8 = 0,21 jarmi/h
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Az egyes Ut- és id6szakaszokhoz tartozé vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomas-
szintet a vonatkoztatasi tavolsagban, "A"-tipusu akusztikai érdességi kategoériaba tar-
tozo6 kopdrétegen (a g-edik éran belll, az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozé j-edik
ut- és t-edik idészakasz esetén az Laeq (7,5) g.stj Szakaszra megallapitott forgalmi (Q
és v) adatokbdl a kdvetkez6 6sszefiggéssel kell meghatarozni:

LAeq(7,5)g,s,t,j,i: [Kt+KD]g,s,t,j,i

A [Ki] g.stji Szamitasa:

[Kt]g,s,t,j,i=1 0|g[1 OAi + [K]g,s,t,j,i+Bi log(V)g,s,t,j,i 4 10Ci + Dilog(v) g,s,t.ji 4 10Ei + Fi log (11+pg,s,t|j,i)]

ahol: az adott akusztikai jarmikategoriahoz tartozé Ai Bi Ci Di Ei Fi allanddkat a
93/2007. (XI11.18.) KvWM rendelet 5. sz. melléklet 4. tablazat szerint kell behelyettesi-
teni.

A [KDb]gs.tji Szamitasa:

[Kplg.stii = 10 19 (Qg.s tji/Vgsitii) -16,3

ahol
. V gs.tjiaz adott akusztikai jarmikategériahoz rendelt mértékado sebes-
ség, km/éra, esetiinkben 90 km/h (lakott terlleten kivil)

. Q g.s.tjiaz adott akusztikai jarmikategoriahoz tartozo forgalomnagysag,
jarmi/ora

Ha Q/v nagyobb 43-nal, akkor a jelen el8iras szerinti szamitas nem végezhet6 el, ese-
tunkben mindharom kategoriara Q/v < 43, azaz a szamitas elvégezhetod.

LAeq(7,5)g,s,t,j,i: [Kt+KD]g,s,t,j,i

Az eredmények az alabbi tablazatokban vannak megadva.
24. sz. tablazat

Aktlésgz(;[:-li(::l ika— Qi, napkéz j/h [Kt]g.s.tji B [Kb]g.stji B | Laeq(7,5)g.s i
1 158,19 74,1 -13,85 60,2
2 6,92 78,8 -27,44 51,4
3 1,59 81,8 -33,83 48,0
LAeq(7,5)napkéz 61,0

25. sz. tablazat

Aktlésgzc';[ri(;,l ika- Qi,este j/h [Kt]g.stji dB [Kplg.sitii dB | Laeq(7,5)g.s.ti.i
1 82,25 74,1 -16,69 57,4
2 3,59 78,8 -30,29 48,5
3 0,82 81,8 -36,7 45,1
LAeq(7,5)este 58, 1
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26. sz. tablazat

Aktizzé',‘i‘jf | ika' Qi ejjet j/h [Kigstji dB | [Kolgstii dB | Laeq(7,5)g.s.tii
1 17,46 74,1 -23,42 50,7
2 0,82 78,8 -36,70 42,1
3 0,21 81,8 -42,6 39,2
Laeq(7,5)sjjel 51,5

Az Laeq (7,5) gstjv Kiszamitasa drer= 7,5 m tavolsagban:
3
LAeq (7,5) g,stjv = 10|g [Z 100'1LAeq(7’5)g,s,t,j,i]
Laeq(7,5)g.s.tj,z értéke a nappali 06-22 h kdz6tti idészakra vonatkozdan:
Laeq(7,5)nappaiHt= 10xIg[1/16X(12x100.1LAeq7.5napkoz 4 4y 1 (Q0.1LAeq7.5este) | = 60,4 dB

A 2501 sz. 6sszekotd ut kilterlleti szakasza kozlekedési zaja az uttesttél 7,5 méterre
jelenleg

LAeq(7,5)napkszT = 61,0 dB
LAeq(7,5)esteHT =58,1 dB
LAeq(7,5)nappaIHTZ 60,4 dB

Laeq(7,5)sjjenT: 51,5 dB

A 253 sz. Il. rendii féut (2) zajhatasanak szamitasa

A Magyar Kézut Nonprofit Zrt. 14015 kddszamu szamlaléallomasanak adatai az érin-
tett utszakaszra vonatkozéan:
27. sz. tablazat

Jeldlés: | JarmUkategoria megnevezese Akl’J’sztikai’jfé]r- ANFk, jarmii/nap

k= (UT 2-1.109) mikategoria ’

1. szemely- és kisteher-gépkocsi l. 4286

2. sz0l6 autdbusz Il. 65

3. csuklos autébusz M. 10

4. konnyU tehergépkocsi Il. 57

5. sz0l6 nehéz tehergépkocsi Il. 25

6. tehergépkocsi szerelvény 1. 134

7. motorkgrék,pér és segédmoto- m 3

ros kerékpar

- azutjellege: atlagos éjszakai forgalmu at
- sebesség: 90 km/h.
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A szamitasi eredmények:
LAeq(7,5)napkézHT = 64,0 dB
LAeq(7,5)esteHT =61,2 dB
LAeq(7,5)nappaIHTZ 63,5dB
Laeq(7,5)sjjeint: 54,4 dB

A 2501 sz. 6sszekoté ut D-i (belteriileti) szakaszanak (3) zajhatas szamitasa

- a forgalmi adatok a 22. sz. tablazat adatai
- sebesseég: 50 km/h.

A szamitasi eredmények:
Laeq(7,5)napkszHT = 63,5 dB
LAeq(7,5)esteHT = 60,8 dB
LAeq(7,5)nappalHT =63,0 dB.

Laeq(7,5)sjjeinT = 54,0

Az alapallapotnak megfeleld forgalombdl eredd zajterhelés legkdzelebbi lakéingatlan-
nal szamitott értékét az alabbi tablazat tartalmazza:

28. sz. tablazat
Zajterhelés a lakoingatlannal, dB

Lakdingatlan Tavolsag a vo- alapallapot
cime / HESZ teriileti |nalforrastél mi- Kd
Ovezet/jeldlésea | nusz7,5m dB nappal éjjel
31. abran
045 hrsz. és 2501
utkeresztez6déshez
viszonyitva
Kolcsey Ferenc u. 4925 m 64,8 i -

65. sz., 213/3 hrsz. /
Lf falusias lakétera-
let / (5)
Nagytalya, Kolcsey
F. utcai lakéhazak/ | 4,5-6,5m |24,1-27,3] 38,9-35,7 29,9 - 26,7
Lf/ (6)
Maklar Egri és Gar-
donyi G. utcai ingat-
lanok / Lf falusias la-

koéterulet / (7)
Andornak, Malom-
kert u. 6. 483/52

145-275 |34,2-39,8/ 28,8-23,2 19,8 -14,2

; 1175 m 54.4 11,4 3,2
hrsz. Lf — falusias la-
koterllet / (8)
Andornak, Vizima-
lom u. 6. 483/52 160.5 m 551 107 25

hrsz. Lf — falusias la-
kotertlet / (9)
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A 27/2008. (XII.3.) KvwWM-EUM egyuttes rendelet 3. sz. mellékletében meghatarozott
zajterhelési hatarértékek a kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendo teruleteken:

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre*
(dB)

az orszagos koz- |az orszagos kozut-

uthalézatba tar- | haldzatba tartozo
toz6 mellékutak- |gyorsforgalmi utak-

Sor- | Zajtél védendd teru- | kiszolgalo uttdl, | tol, a telepulési | tél és féutaktdl, a
szam let lakouttdl szar- | onkormanyzat tu-| telepulési onkor-
mazo zajra lajdonaban 1évé manyzat tulajdona-
gydljtéutaktol és ban 1évé belteruleti
kulteruleti koz- gyorsforgalmi utak-
utaktdl, a vasuti tol, belteruleti els6-

mellékvonaltdl és | rendi féutaktdl és
palyaudvaratdl, a | belteruleti masod-

repulétértdl, illetve rend( féutaktol, az

a nem nyilvanos |autdbusz-palyaud-

fel- és leszalléhe- | vartél, a vasuti f6-

lyekt6l** szar- | vonaltdl és palya-
mazé zajra udvaratol, a repulé-

tértél, illetve a nem

nyilvanos fel és le-

szalléhelytol***
szarmazo zajra

nappal = éjjel | nappal | éjjel nappal éjjel
06-22 @ 22-06 | 06-22 @ 22-06 |06-22 6ra | 22-06
ora ora ora ora ora
2. Lakaterulet (kisva- 55 45 60 50 65 55

rosias, kertvarosias,
falusias, telepszert
beépitési), kulonle-
ges terlletek kozul az
oktatasi létesitmé-
nyek terlletei, és a
temetdk, a zoldteru-
let

Az alapallapotot jellemzd zajterhelés hatarértékek a vizsgalt utszakaszokon a legko-
zelebbi védendd lakdingatlanok homlokzata el6tt 2 méterrel teljesulnek mind nappal,
mind éjjel.

7.1.7.3. Telepitési szakasz

A telepitési szakaszban az épitési-bontasi és tereprendezési munkak gépeinek, vala-
mint az épitbanyagot beszallitdé és a bontasi hulladékot elszallito jarmivek zajhatasat
kell vizsgalni kulon az épitési ingatlanon beluli munkakra, illetve kilon a szallitasra.
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7.1.7.3.1. Munkagépek épitési ingatlanon beliili zajhatasa

A 7.1.6.3.1. pontban megadott adatok szerint az épitési ingatlanon belul
— 3 db dizel Gzem( nehézteher gépjarmi — motorteljesitmény 243 kW
— 2 db dizel izem( féldmunkagép- motorteljesitmény: 140 kW
— 1 db dizel tzemi rakoddgép - motorteljesitmeny 110 kW

mukodési zajaval szamolhatunk.

A telepités id6szakaban varhatéan 3 munkagép egyideji mikodésével lehet szamoilni,
a feltételezett munkaid6 12 éra, 6,00-18,00 éra kozott.

A Kivitelezd és az altala hasznalni kivant munkagépek konkrét tipusa nem ismert, ezért
a jelen szamitasoknal altalanos épitbipari gépek szakirodalomban szereplé zajszint
adatait hasznaltam El6re lathatoan a telephelyen belll
— 1 db dizel tzem0 billenés tehergépkocsi - motorteljesitmény 243 kW, Gzemi
zajszint 102 dB
— 2 db dizel tzem( féldmunkagép - motorteljesitmény 120 kW, tGzemi zajszint 95
dB
— 1 dbdizel Gzem{ homlokrakodé - motorteljesitmény 120 kW, Gzemi zajszint 100
dB
egyuttes jelenlétével és zajhatasaval lehet szamolni.

Tekintettel arra, hogy a munkagépek tényleges Uzemideje a munkaidé kb. 50 %-a, az
eredd hangteljesitményszint szamitasanal 6 6ra egyuttes Uzemidével szamoltam.

Lwe = 10xlg1/8x[6x(10%°2 + 2x10%° + 10%)] = 103,8 dB

Az épitési Utemek mindegyike tdbb honapot vesz igénybe, de zajhatassal a bontas és
a foldmunkak, az épitéanyag beszallitasa/rakodasa, a kozmilépités jar, mely munkak
2 hénap alatt elkészllnek. Az épitési munkak idétartamara vonatkozé hatarértékek a
27/2008. (XI1.3.) KWWM-EUM rendelet 2. szamu melléklete értelmében:

Epitési kivitelezési tevékenységbél szarmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken
Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre*

(dB)
Sor- | Zajtél védendo te- ha az épitési munka id6tartama
rulet
szam 1 hénap vagy keve-| 1 hoénap felett 1 1 évnél tobb
sebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora ora
2. |Lakéterulet (kis- 65 50 60 45 55 40

varosias, kertva-
rosias, falusias,
telepszer( beépi-
tésd), kulonleges
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tertletek kozul az
oktatasi létesitme-
nyek terlletei, a
temetdk, a zoldte-
rulet
Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

A tervezett Uj raktarcsarnok és logisztikai kozpont telepitési szakaszaban esedékes
munkalatokhoz kapcsolddo zajterhelésbdl ered6 zajszintet a kivitelezés helyszinéhez
legkdzelebbi lakdingatlan homlokzata el6tt 2 méterrel kell vizsgalni. Az épitéssel érin-
tett terulet legdélibb pontjahoz legkozelebbi lakdingatlan DK-i iranyban lévé Radnoti
Miklos utca 18. szam, 204 hrsz. alatti lakéhaz homlokzata 159 méter tavolsagban van,
tehat az észlelési pont 159 méteres tavolsagaban

Lt = Lw + Kjr + KQ - Kd - KL - Km - Kn - KB - Ke
ahol:
L= a terhelési (észlelési) pontban fellépd hangnyomasszint
Lw= hangteljesitményszint
Kir = a zajforras iranytényezdje
KQ = a sugarzasi térszog miatti korrekcié
Kd = a tavolsag miatt fellépé csillapodas hatasat kifejezé korrekcio
KL = a levegé elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio
Km = a talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé korrekcio
Kn = a névényzet csillapitod hatasat kifejezd korrekcid
KB = lakott teriilet beépitettségének csillapitd hatasat kifejezd korrekcid
Ke = zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

Az iranyitasi index értéke:
Kir =0

A Kq iranyitasi tényez6t a kovetkez6 6sszefliggéssel kell meghatarozni.
Ko =10 Ig 41/Q dB
Az Q) térszdg és a KQ) iranyitasi tényezd értékei esetlinkre Q = 411, Ka pedig 0 dB.
Kd =20 Ig (st/sO) + 11 dB
Kd =20 x 1g159 + 11 = 55,0 dB
K. =aL st

Tervezéskor a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ Iégnedvességhez tartozd a| ér-
tékével kell szamolni, az 500 Hz-es frekvenciara a. értéke 1,93 dB/km.

KL =1,93 dB/km x 0,159 km = 0,31 dB
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ahol h,,, a talajszint folotti kozepes magassag.

Az észlelési pont és a zajforras k6zotti konkrét terepadottsagok miatt st=s, a talajszint
feletti kozepes magassag pedig egyenl6 a zajforras magassagaval, azaz hm=1,5 mé-
terrel.

Km = [4,8 — 3/159(17 + 300/159)] = 4,44
Kn=0, Kb=0
Ltmunkagépk = 103,8 +0+0- 5510 — 0131 _ 4144 - 44’1 dB

A bontasi-épitési munkak soran tehat a munkagépek Uzemi zajabdl és telken beldli
mozgasabol ered zajterhelés a Radnaoti Miklos u. 18. szamu lakohaz homlokzata el6tt
2 méterrel 44,1 dB, tehat a 27/2008. (Xll.3.) KvWM-EUM rendelet 2. szamu melléklet-
ében falusias lakoteriletre vonatkozo, 1 hdnap — 1 év kozotti idétartamu épitési kivite-
lezési munkakbol szarmazdé zaj terhelési hatarértéek — 60 dB - alatt van, a kivitelezés
alatt zajcsokkentd intézkedést nem kell hozni.

Hatasteriilet lehatarolas:

A kornyezeti zajforras hatastertlet a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekez-
dése értelmében:

»6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterlletének (a kornyezeti zajfor-
ras hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarérték-
nél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarér-
ték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi tertletek kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, tduléterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.”

A tervezett telepités gazdasagi terlleten torténik, a hatasterlletet az e) pont szerint
kell meghatérozni, azaz a hatasterllet hatara az 55 dB-es gorbe.

Kassepites = = Ltss + Ly (+ Kip + Kq - K - Kpp)
Kdssepites = 103,8 - 55 dB = 48,8

Sssepites = 10(48.8-11)/20 = 77 6 m
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Az épitési munkak zajszempontu hatastertlete a munkagépek éppen aktualis 120x120
méteres munkaterulete koruli 78 m-es sav, ami jellemzden az épitési ingatlanon beldli
tertlet, kivéve a telekhatar kozelében végzendd munkakat, amikor is telekhatartol sza-
mitott 78 m-re terjed a zajszempontu hatasterulet hatara.

A zajszempontu hatasteruleten nincsenek védend6 ingatlanok, vagy teruletek, az épi-
tési munkak soran zajcsokkentd intézkedésre nincs szukség.

A telepités zajszempontu hatasteruletét a 7. szamu melléklet szemlélteti.

7.1.7.3.2. Epités-bontas szallitési zajhatasa

A 7.1.6.3.2. pontban megadott adatok szerint az épités-bontas idészakaban 3 db mun-
kagép uzemel és naponta kb. 32 db szallité tehergépkocsi forduldval lehet szamolni a
kivitelezés els6 1-2 honapjaban, majd az anyagszallito teherauték szama napi 3-4
csokken, aztan alkalomszerive valik a telepitéshez kothetd gépjarmiforgalom. A tele-
pités soran atlagosan napi 15 db személygépkocsi és kisteher autd forgalma varhaté.

A szallitassal érintett utszakaszok telepitéshez kapcsoldédo napi 32 db tehergépkocsi-
val és 15 db személy- és kisteherautoval novelt forgalmi adatokat az alabbi tablazat
tartalmazza:

29. sz. tablazat

Alapallapot, Alapallapot + telepités szallitas
Akusztikai j/nap j/nap
kategoria 045 ZSOll SZ. 253 s7. (it 045 ZSOll Sz. 253 s7. (it
hrsz. ut hrsz. ut

l. 0 2367 4286 15 2382 4301

Il. 0 104 125 0 104 125

I1I. 0 24 169 32 56 201

Osszesen: 2495 4580 47 2542 4627

Az épités-bontas napkozben, maximum 12 o6ras idétartamban, 6,00-18,00 6ra kozott
végezhet6. A hattér zajterhelésnél végzett szamitasoknal bemutatott modszer szerint
a telepités id6szakara, a napkdzbeni (6,00-18,00 h) kozotti zajterhelés értékei:

30. sz. tablazat

Zajterhelés/ 045 hrsz-u 2501 sz. ut 2501 sz. ut 253 s7. it
utszakasz bekotout kulterulet belterulet '
alapallapot, dB - 60,2 63,0 63,5
telepitési szallitas, dB 54,3 61,3 63,8 64,1
ndévekmeény, dB nem relevans 1,1 0,8 0,6

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a létesitményhez
tartozo szallitasi tevékenység hatasterilete az a szallitasi utvonallal szomszédos, zaj-
tél védendé terulet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB mértéku jarulékos
zajterhelésvaltozast okoz.

A telepitési szakaszhoz tartoz6 szallitasbél eredd zajterhelés ndvekedés minden érin-
tett utszakaszon <3 dB, igy zajszempontu hatasteriilet nem jelolheto ki.



7.1.7.4. Miik6dési szakasz

7.1.7.4.1. Szallitasbdl eredd zajterhelés

Az Uzemelés szakaszaban a személy- és teherszallitas hatasat kell vizsgalnunk az
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el6zé pontban bemutatott szallitasi utszakaszokon.

Az U] logisztikai csarnoképulet teljes kiépitettségét kovetéen a raktarozasi tevékeny-
ség teljes kapacitas elérésekor a jelenlegihez képest napi 45 db személygépkocsi és
40 db tehergépjarm( forgalmaval jar. A személy- és teherszallitas az alabbi valtozast

hozza a vizsgalt szallitasi utszakaszok gépjarmiforgalmaban:

31. sz. tablazat

ANFk, jarmi/na
Jelo-| Jarmikategoria | Akusztikai Jarmunap
lés: | megnevezése |jarmikate-|045 hrsz-u be- . -
k: (L'JT 2_1109) géria k0t6 l’lt 2501. SZ. ut 253 SZ. fout
1. [sZemely-es kiste-) | 45 2412 4331
her-gépkocsi
2. |szol6 autdbusz I. 0 41 65
3. |csuklos autdbusz . 0 0 10
4. |Konnyd tehergep- I 0 42 57
kocsi
5. |S20I0 nehez te- . 35 52 60
hergépkocsi
6. |lehergepkocsi . 5 12 139
szerelvény
motorkerékpar és
7. |segédmotoros ke- I. 0 21 3
rékpar
045 hrsz-a bekoté ut:
Sebesség 30 km/h
32. sz. tablazat
dB napkoz este éjjel
Laeq(7,5)g.st,1 55,8 45,7 46,3

Laeq(7,5)nappaiit= 10XIg[1/16X(12x100 1A 5napkéz 4. 4] (0-LLAedT Seste) | = 54,7 dB

A 045 hrsz-u bekotd uton jelenleg nincs kozlekedés, ezért erre az utra a telepités soran
kialakul6 zajhatast tekintettem ,alapallapot’-nak, ehhez viszonyitom a megvaldsitas

LAeq(7,5)nappaIHTI 54,7 dB

Laeq(7,5)sjjelHT:

soran varhato zajterhelés szintet.

42,0dB
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A létesitmény megvaldsitasat kovetd alapterheltség + szallitasi tevékenységbdl eredé
zajterhelés valtozas (A) értéke:

Anappal =55,8dB -54,3dB =1,3 dB
Aéjjel = 46,3 dB - 45,4 dB =0,9 dB

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2008. (X.29.)
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében az uj tevékenység telepitéséhez és
megvalositasahoz szikseéges szallitasi tevékenység hatasterilete az a szallitasi utvo-
nalakkal szomszédos, zajtél védendd terllet, amelyen a szallitasi tevékenység leg-
alabb 3 dB mértéki zajterhelésvaltozast okoz.

A létesitményhez tartozo szallitasbol eredé zajterhelés névekedés — 0,9 dB —
nem éri el a 3 dB értéket, ezért zajszempontu hatasteriilet nem jelélheté Ki.

2501. sz. ut — kulteriileti szakasz:
Sebeség: 90 km/h

33. sz. tablazat
dB napkoz este nappal éjjel

Laca(7,5)g.stj1 61,4 58,6 60,9 52,0

LAeq(7,5)nappa|HT: 60,9 dB
Laeq(7,5)sjjent: 52,0 dB

A 2501 szamu 0sszekotd utra vonatkozoan a jelenlegi alapterheltség és a létesitmény
megvaldsitasat kovetd alapterheltség + szallitasi tevekenységbdl eredd zajterhelés
valtozas (A) értéke:

Anappal = 60,9 dB - 60,4 dB =0,5dB
Aéjjel =52,0dB -51,5dB=0,5dB

A létesitményhez tartoz6 szallitasbdl eredé zajterhelés névekedés nem ériel a 3
dB értéket, ezért zajszempontu hatasteriilet nem jelélhetd Ki.

253. sz. Il. férendii ut:
Sebeség: 90 km/h

34. sz. tablazat
dB napkoz este nappal éjjel

Laeq(7,5) 64,3 61,4 63,7 54,7

LAeq(?,S)nappaIHTI 63,7 dB
Laeq(7,5)sjjent: 54,7 dB

A 253. szamu masodrendl utra vonatkozoan a jelenlegi zajterhelés a létesitmény
megvalositasat kdvetben a zajterhelés valtozas (A) értéke:

Anappal = 63,7 dB - 63,5dB =0,2 dB
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Aéjjel = 54,7 dB — 54,4 dB = 0,3 dB

A vizsgalat targyat képez6 tevékenyseég hatasara a mikodési szakaszban a 253.
szamu masodrendi fout kornyezetében kialakult zajszint varhatéan max. 0,3 dB ér-
tékkel novekszik.

A létesitményhez tartoz6 szallitasbol ered6 zajterhelés né6vekedés nem ériela 3
dB érteéket, ezért zajszempontu hatasteriilet nem jel6lheté Ki.

2105. sz. ut — beltertleti szakasz:
Sebeség: 50 km/h

35. sz. tablazat
dB napkoz este nappal éjjel
Laeq(7,5) 64,0 61,1 63,5 54,5

LAeq(7,5)nappa|HT: 63,4 dB
Laeq(7,5)sjjeinT: 54,5 dB

A 2501. szamu 0sszekotd ut belterlleti szakaszara vonatkozoan a jelenlegi és varhato
zajterhelés kulonbozete (A):

Anappal =63,4dB -63,0dB =0,4 dB
Aéjjel =54,5dB -54,0dB =0,5dB

A vizsgalat targyat képez6 tevekenyseég tehat a mikodési szakaszban a 2501 szamu
0sszekotd ut kornyezetében kialakult zajszintet nappal 0,4 dB-lel (0,6 %-kal), éjjel 0,5
dB-el (0,9 %-kal) noveli.

A létesitményhez tartozo szallitasbol ered6 zajterhelés névekedés nem ériel a 3
dB értéket, ezért zajszempontu hatasteriilet nem jelélheto ki.

A kozlekedésbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a 27/2008. (XI1.3.) KvwwWM-EuM
egyuttes rendelet 3. szamu melléklete szerint megengedett hatarértékek:

A kézlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriilete-
ken
Hatarérték (LTH) az LAM’k6 megitélési szintre*
(dB)
az orszagos kozuthalé-
zatba tartozé mellék- | az orszagos kozuthalézatba
utaktdl, a telepulési 6n- | tartozé gyorsforgalmi utaktol
Sor- | Zajtol ve- kiszolgalé | kormanyzat tulajdona- | és féutaktol, a telepulési 6n-
sza | dendd terU- | uttdl, lakd- | ban 1évé gydijtéutaktol kormanyzat tulajdonaban
m let uttol szar- | és kilteruleti kdzutaktol, | [évé beltertleti gyorsforgalmi
mazo zajra = a vasuti mellékvonaltdl | utaktdl, beltertleti elsérendi
és palyaudvaratol, are- | féutaktol és beltertleti ma-
pulétertdl, illetve a nem



2. |Lakodterulet
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias, te-
lepszeri be-
epitésa), ku-
Ionleges te-
ruletek kozul
az oktatasi
|étesitmé-
nyek terule-
tei, és a te-
metoék, a
zoldterulet

4. |Gazdasagi
terulet

nap-
pal
06-
22
ora
55

65

93

nyilvanos fel- és leszal- | sodrendi féutaktdl, az auto-
I6helyektdl*™ szarmazé | busz-palyaudvartdl, a vasuti

zajra févonaltdl és palyaudvaratol,
a repulétertdl, illetve a nem
nyilvanos fel és leszallohely-
téI*** szarmazo zajra

éjjel nappal éjjel nappal éjjel

22- | 06-22 6ra | 22-06 6ra = 06-22 6ra 22-06 ora

06

ora

45 60 50 65 55

55 65 55 65 55

A mikodési szakaszban a szallitasbdl eredd megndvekedett kdzlekedési zajterhelési
hatarétékek teljesulését a legkdzelebbi, potencialisan érintett védett lakdingatlanok
homlokzata el6tt 2 méterrel az alabbi tablazatban 6sszesitett adatok értékelése seqiti:
(hozzatartozo abra: 31. abra). Az 6sszehasonlitas érdekében a tablazatban zarojelben
feltintettem a 28. sz tablazat alapallapothoz tartozé zajterhelési értékeit.

36. sz. tablazat

Lakoingatlan
cime / HESZ teriileti
Ovezet / jelOlése a
31. abran

Zajterhelés a lakodingatlannal, dB

Tavolsag az ut-
tengelytol mi-
nusz 7,5m

Kd
dB

mikodés

nappal

&jjel

045 hrsz. és 2501
utkeresztez6déshez
viszonyitva
Kolcsey F. u. 65. sz.,
213/3 hrsz. / Lf falu-
sias lakoterulet / (5)

492,5m

64,8

Nagytalya, Kolcsey
F. utcai lakbhazak/
Lf/ (6)

45-6,5m

24,1 -27,3

39,3 - 36,1
(38,9 — 35,7)

30,4 — 27,2
(29,9 — 26,7)
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Maklar Egri és Gar-
donyi G. utcai ingat- 29,2-23,6 20,3-14,7
lanok / Lf falusias la-| 142 ~275M | 342-398 | o' 539 | (19.8-14.2)
koterulet / (7)
Andornak, Malom-
kert u. 6. 483/52 115 33
hrsz. Lf — falusias la-|  ~17° ™ 4.4 (11.4) (3.2)
koteriilet / (8)
Andornak, Vizima-
lom u. 6. 483/52 10,8 26
hrsz. Lf — falusias la-| 1002 ™M 55,1 (10.7) (2.5)
koterdilet / (9)

A tablazatban foglalt adatok azt igazoljak, hogy a tervezett logisztikai tevékenységéhez
tartozo szallitassal érintett utszakaszok zajterhelés ndvekedése 1 dB alatti, jelentékte-
len, elviselhetd.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6ld 284/2008. (X.29.)
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében az uj tevékenység telepitéséhez és
megvaldsitasahoz szikséges szallitasi tevekenység hatasterllete az a szallitasi utvo-
nalakkal szomszédos, zajtél védendd terllet, amelyen a szallitasi tevékenység leg-
alabb 3 dB mértéki zajterhelésvaltozast okoz. A szallitasi utvonal egytelen szakaszan
sem varhaté 3 dB-t elérd zajterhelés ndvekedés, ezért hatasterulet nem kerul lehata-
rolasra.

7.1.7.4.2. A létesitmény helyhez kotott egyedi zajforrasai, mikodési ideje, helye atnézeti
helyszinrajzon

Eplleten beliili, helyhez kotott zajforrasok:

Az Uj logisztikai csarnoképuletben raktarozasi berendezések, illetve anyagmozgato
eszkozok kerulnek telepitésre, melyek kulsé zajhatast nem generalnak.

Helyhez kotétt szabadtéri zajforrasok:

A raktar- és a manipulacids terek fltését levegd-viz hdszivattyu fogja biztositani, mely
berendezések az I. litemi csarnok DNy-i sarkanal, illetve a Il. Gitem{ csarnok EK-i
sarkanal, a csarnokon kivul, a tetére szerelve kerulnek elhelyezésre.

A szerver szobak hitésére 2 db-2 db egymastdl fuggetlen, az elektromos helyiségek
hiGtésére 1-1 db mono-split klima lesz telepitve. A klltéri egységek az I. és Il. (tem
szerinti irodarészen egymas mellett a tetén lesznek elhelyezve.

A két irodarészben 1évé helyiségek (targyaldk, irodahelyiségek, oltozok hitésére 1-1
db VRF tipusu kozponti klima van betervezve, ami az I. Gtem( csarnok irodarésze
feletti tetérészen, valamint a Il. Gtem EK-i irodarész feletti tetén helyezik el.

A portaépulet ftését és hitését multi-split klima fogja biztositani, melynek kultéri egy-
sége a portaépulet homlokzatan kap helyet.



95

Az Uj raktarcsarnok és portaépulet zajforrast képez6 kultéri gépi berendezések varhatéd
telepitési helyét a 34. abra szemlélteti, a zajforrasok megnevezését a 36. sz. tablazat
tartalmazza. A telepitésre kerllé konkrét gépészeti berendezések kivalasztasa a kivi-
teli gépészterv targya, de a kapacitasadatok alapjan a gépi berendezések tUzemi zaj-

szintje meghatarozasra kerdlt.
3

D

34. sz.

abra

Kaltéri zajforrasok helyszinrajza

37. sz. tablazat

Zajforras mikodési | Hangtel-
A zajforras Elhelyez- ideje a megitélési jesit-
Zajforras megnevezése és L. .. |kedés/ mi- id6h6z képest meny
. ) . mukodeési v r . i
jele (tételszam) helye kodés jel- | Nappal Ejjel szint,
lege 6,00-t6l | 22,00- dBA
22,00-ig | tél 6,00-
19
VRF klima kultéri egység Z1 tetén, 6/8 0,5/0,5 78
I. tem  |szakaszos
DNy-i iro-
darész
VREF klima kultéri egység Z2 btén, szaka- 6/8 0,5/0,5 78
1. Gtem EK-i Sz0s
irodarész
monosplit klima szerver Z3 tetd, 6/8 - 66/db=
helyiség, kultéri egység a l. Utem iro- |szakaszos 69 dB
tetén, 2 db darész
monosplit klima szerver Z4 tet6, 6/8 - 66/db=
helyiség, kultéri egység a [I. Gtem iro- |szakaszos 69 dB
tetén, 2 db darész
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multi-split klima elektromos Z5 et6, szaka- - - 72
helyiség kultéri egység |. Gtem iro- Sz0s

darész
multi-split klima elektromos Z6 tetd, szaka- - - 72
helyiség kultéri egység . Gtem iro- Sz0S

darész
levegd-viz hészivattyu, I. Z7 tetd 6/8 0,5/0,5 78
utem csarnoktet6 l. Utem  |szakaszos
levegd-viz hészivattyu Il. Z8 tet6 6/8 0,5/0,5 81
Utem csarnok EK-i teté II. Gtem  |szakaszos
multi-split klima portaépu- Z9 tetd 6/ 8 - 72
let kiltéri egység szakaszos

A helyhez kotott zajforrast képezé kultéri gépészeti berendezések kornyezeti zajha-
tasa altal érintett legkozelebbi lakdingatlan, azaz az észlelési hely DK-i iranyban van,
Lf jel, falusias lakétertleten, a Radnoti Miklos u. 18. szam, 204 hrsz. szam alatti in-
gatlanon.

Ingatlan Az ingatlanok Zajforrashoz
Sor- gatian Kozterulet Haz- épitmeényjegy- 2 .
. helyrajzi . . ) hor viszonyitott
szam g elnevezése szam zék szerinti be- . .
szama \ tavolsaga, st
sorolasa
Radnoti 1111110
1. 204 Mikl6s utca 18. egylakelles)tos épu- | 446-551m

A zajterhelés vizsgalata soran figyelembe vettem, hogy a 93/2007. (X11.28.) KvVM ren-
delet 11. melléklet 3.3. pontja szerint a szabadban |évé hangforrasok egy csoportja a
kornyezeti hangnyomasszint szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthet6, ha a cso-
port mértani kozéppontjatol a terhelési pontig mért tavolsag legalabb kétszer akkora,
mint a csoport legnagyobb linearis mérete (Imax <100 m). A feltétel teljesll, ezért a
Z1, Z3, Z5 és Z7, valamint a Z2, Z4, Z6 és Z8 zajforrast egy-egy csoportba foglalva
Zle és Z2e jelli egyedi zajforrasként kezelem.

A kultéri gépcsoportok eredd hangteljesitmény szintje a legkedvezétlenebb, 8/8 h-as
egyidejd Uzemiddvel figyelembe véve:

LwZ1€nappa = 10xlog(1078 + 10%° + 1072 + 1078) = 81,8 dB

LwZ2€nappal =10xlog(1078 + 10%° + 1072 + 1081) = 83,3 dB

A telephelyen beliili gépjarmiimozgasok, mint Uizemi zajforras:

Az Epittetd altal meghatarozott, a teljes kiépitettségii telephelyhez tartozé napi teljes
gépjarmiforgalom 45 db személy- és kistehergépkocsi és 40 db tehergépjarmd, mely
jarmivek kozlekedési zaja az érintett szallitasi utszakaszok zajterhelés ndvekedését
eredményezi - vizsgalata az EVD 7.1.7.4.1. pontjaban kerUlt bemutatasra.



97

A telephelyhez érkez6 személy- és kisteher gépkocsik - a Iétesitmény karbantartasat
végzOk eseti belépését kivéve - a portaépulet mellett tervezett parkoléban maradnak,
a telephely zajkibocsatasahoz nem jarulnak hozza.

A projekt I. és lI+lll. Utemében 6sszesen 9 + 15= 24 db dokkolokapu létesul, a rakodas
2 muUszakban torténik, a teherautdk napi 24 6raban érkezhetnek a két raktarcsarnok
kozott tervezett tehergépjarmi varakozohelyre, mely 12+12= 24 féréhelyes lesz.

A logisztikai kozpont mikodési szakaszaban telephelyen belll a szallitast végzd te-
hergépjarmdvek a porta és a szamukra rakodasra aktualisan kijel6lt dokkolokapu, vagy
a tervezett két csarnoképulet kozotti teherautd varakozohely kozott mozognak. A ka-
mion varakozohely és porta kdzotti tavolag 100 m, a porta és a legtavolabbi, D-i dok-
kolokapu kozotti tavolsag 200 m, a kamionok 10 km/h sebességgel mozognak, egy
tehergépjarmi parkolassal egyutt maximum 1 perc alatt elfoglalja a helyét. A napi 40
db gépjarmi 75%-a (30 db) nappal - 6,00 h—22,00 h kdz6tt — fordul meg a telephelyen,
ahol kb. 1-1 percet, 6sszesen 60 percet van mozgasban. Az éjjel érkez6, varhatéan
10 db teherauto a telephelyen beluli varakozohelyre hajt, mozgasa 6sszesen 10 percig
tart.

Osszességében a kamionok telephelyen beliili mozgasa a teherautd varakozasi he-
lyen general olyan Uzemi zajforrast, amit a telephely teljes zajhatasa szempontjabdl
eérdemes szamitasba venni. Figyelembe véve a telephelyre beérkez6 kamionok napi
szamat, a teherautdvarakozoé hely kornyezetében egyszerre mozgasban lévé kamio-
nok becsult maximalis szama 3 db, a tehergépkocsi parkoldban kialakuld Zb jell zaj-
forras hangteljesitmény szintje 3 db tehergépkocsi elhaladasi-/motorzajanak 80 dB-es
szakirodalomban megadott értéke.

A tervezett telephely klltéri gépészeti berendezései, valamint a telephelyen bellli szal-
litas Uzemi zajforrasainak jellemzdit az alabbi, 38. sz, tablazatban foglaltam 6ssze:

38. sz. tablazat

Zajforras mikdodési

Zajforras megnevezése | Eszlelési | ideje Hangtelje-
és jele (tételszam), miks- | ponttol | MUkodes sitmény-
dési helye valo ta- | iellege | Nappal 1 Ejel 1" n

volség 6,00-t61 | 22,00-t6l !

- 22,00-ig | 6,00-ig

Z1e csoportos zajforras
|. Gtem DK-i oldal iro- 551 szakaszos 6/8 2/8 81,8
darész tetd

Z2e csoportos zajforras

Il. Gitem EK-i irodarész 446 szakaszos 6/8 2/ 8 83,3
tetd

Z9 multi-split klima porta- 494 szakaszos 6/8 2/8 72
épulet kiltéri egység

Zb - kamionok bels6 el- 498 szakaszos 1/8 0,1/8 3x80 dB=

haladasi zaja 84,8 dB
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35. abra — Uzemi zajforrasok helyszinrajza
A legkozelebbi védendd épulet homlokzata el6tt 2 méterrel kialakuld6 hangnyomasszint
ertékeét a 93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet 11. mellékletében foglaltaknak megfeleléen
szamithato.

Lt = LW + Klr + KQ - Kd - KL - Km - Kn - KB - Ke,
a jelolések a rendeletben megadottak szerint.
A tetdn lévo forrasokra Kir = -5, KQ = +3 dB

Kd =20 x Ig(st)+11
KL =aL st

Tervezéskor a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ Iégnedvességhez tartozo6 alL ér-

tékével kell szamolni. KvWM rendelet 3. tablazata szerint az 500 Hz-es frekvenciara aL
értéke 1,93 dB/km.

ahol
hm = 12 m a tetére telepitett forrasokra.

A ndvényzet hatadsa az ipari tertleten elhanyagolhatd, Kn= 0,
A tervezési terulet és a Radnaéti Miklés utcai lakdhaz kozott jelenleg sem épllet, sem
magasabb novény nincs, arnyékold, illetve hangvisszaverd hatassal nem kell sza-

molni, ezért Ke =0, Kb= 0, és Kr =0, ezért

Lt =LW + Klr + KQ - Kd - KL - Km
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A zajterjedésre vonatkoz6 szamitasi eredményeket a legkdzelebbi, a Radnéti Miklos
utca 18. szam alatti védendé épuletre a 39. sz. tablazat tartalmazza:
39. sz. tablazat

Zajforras Zajforras-észle-
jele [ési hfaly tavol- Lw Kir KQ Kd KL Km | Lt,dB
sag, m
Zle 551 81,8 -5 3 65,8 1,1 4,0 8,9
Z2e 446 83,3 -5 3 64,0 | 0,86 3,8 12,6
Z9 494 72,0 -5 3 64,9 | 0,93 3,9 | 0,27
Zb 490 84,8 0 3 64,8 | 0,94 3,9 18,2

Az Laeq értéke az észlelési helyen:
Laegnappal = :|.0X|g[]./8X(6X:|.00'89 + 6x101:26 + 6x109.03 + 1X101’32)] =14,9dB
Laeqejiel = 10xIg[1/0,5%(0,5x10%8% + 0,5x10%26 + 0,5x10°9% + 0,1x10%%?)] = 14,4 dB

Tekintettel arra, hogy az Lam mértékadd A-hangnyomasszint értékét befolyasolo kor-
rekciok értéke esetiunkben nulla,

Lam= Laeq = 14,9 dB
Lam gjjel = 14,4 dB

Az Uzemi létesitményekbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a 27/2008. (XI1.3.)
KvVM rendelet 1. sz. melléklete értelmében:

1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelethez
Uzemi és szabadidés létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendd teruleteken

1 zajtol védendé terllet Hatarérték (LTH) | Hatarérték (LTH) az
az LAM megitélési LAM megitélési
szintre (dB) nap- | szintre (dB) éjjel 22-
pal 06-22 éra 06 o6ra
3 |Lakoéterllet (kisvarosias, kertva- 50 40
rosias, falusias, telepszer(i beépi-
tésl), kulonleges teruletek kozul
az oktatasi létesitmények terulete,
a temeték, a zoldterllet

A vizsgalat targyat képez6 tevékenyseég varhato kornyezeti zajterhelése Lam megitélési
szinten az uzemelés fazisaban a legkdzelebbi lakbhaz homlokzata el6tt 2 méterrel —
mint észlelési ponton — mind nappal, mind éjjel jelentésen alatta van a 27/2008. (XI1.3.)
KvVM-EUM egyutets rendelet 1. mellékletében lakoteruletre vonatkozo hatarértékének
(nappal 50 dB, éjjel 40 dB).
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A miikodési szakaszra érvényes zajszempontu hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasterilete a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekez-
dése értelmében:

,0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kdrnyezeti zajfor-
ras hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarérték-
nél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarér-
ték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi tertletek kivételével — egyenl6 a
zajforrasra vonatkozé, tduléterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.”

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. § |) pontja értelmében a hattérterhelés a kdrnye-
zeti zajforras hatastertletén a vizsgalt forras mikodése nélkil, de a forras tipusanak
megfelel6 zajterhelés.

Hattérterhelés meghatarozasa

A tervezési terulet tobb-szaz méteres kdrnyezetében egyetlen iranyban sem tzemel a
vizsgalt zajforrasok tipusanak megfelel6 zajforras, ezért a hattérterhelés legalabb 10
dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarértéknél. Ennek igazolasara, illetve a jelenleqi,
alapallapot szerinti zajterhelés meghatarozasara Jobbagy Gyula (3530 Miskolc, Kiraly
utca 29.) zajvédelmi szakeértdé 2024. aprilis 29-én nappali és éjszakai idészakban m-
szeres zajmérést végzett. A KZ-105/2024. munkaszamu mérésrél készllt jegyzékonyv
9. szamu mellékletként van csatolva.

A mérési pontok a tervezett telephelyhez legkdzelebbi — Radnéti Miklés u. 18. szam,
Radnoti Miklos u. 2. szam és Kolcsey Ferenc utca 65. szam alatti lakohazak el6tt lettek
felvéve.



101

KZ-105/2024. munkaszamu mérési jeqyz8kényv 2. sz. abra — mérési pontok helye

A hattérterhelés mértékének meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998 6. pontjaban rog-
zitettek szerint tortént. Eszerint, ha a hatasterlleten mas zajt kelt6 létesitmény, beren-
dezés nem lelhet6 fel, vagy van ilyen, de a meglévé idegen Gzem(ek)nek a hatasa a
meglévd tavolsag miatt mar nem érvényesul, ugy az MSZ 18150-1 6.4.1. b) pontjaban
foglaltak szerint kell eljarni: ,Ha a 6.1. szakasz szerint kijelolt mérési pontokon mas
uzemi zajforras hatasa nem észlelhetd, akkor a hattérterhelés a 4.1.5. szakasz szerint
meért LA95 95%-0s A-hangnyomasszint.”

A zajmeérés eredmeényeként meghatarozott Lass A-hangnyomasszint értékek a zajme-
rési jegyz6konyv 2. sz. tdblazata szerint:

M&rosi o Lags [dB] _ | Megjegyzések
pont jele Mérési pont helye nappa[ éjjel ]
(06-22 6) | (22-06 6)
Z1. Radndéti Miklos u. 18. sz. 27,3 24,4 forrasa a 2501. 6sz-
Z2. Radnéti Miklos u. 2. sz. 29,5 28,8 szekotd ut kozuti
73 Kolcsey Ferenc u. 65. sz. 32.9 290 gépjérrgg}‘grgalom

A tervezett logisztikai kdzponthoz legkdzelebbi lakohazaknal méréssel meghatarozott
Lags A-hangnyomasszint értékek a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdé-
sében eldirt, a tervezett allapotot megel6z8 hattérterhelésnek tekintheték.

A tervezett tevékenység zajforrasaihoz legkozelebbi, Radnéti Miklés utca 18. szam
alatti lakdéingatlannal a tevékenység varhatd eredé zajterhelés értékét 6sszeadva a
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hattérterhelésnek tekintett Lass A-hangnyomasszint mért értékével, a varhatd eredé
zajterhelés értéke:
LAMnappal 10 Ig (101’49 + 102’73) =27,5dB

Lamsjer 10 Ig (10146 + 10%44) = 24,8 dB

A tervezett logisztikai kdzpont tevékenységeébdl eredd zajterhelés a legkdzelebbi ve-
dett lakdingatlannal a beruhazast megel6z6 allapothoz képest nappal 0,73 %-o0s, éjjel
pedig 1,6 %-0s zajszint ndvekedést eredményez.

A tervezett tevékenység zajszempontu hatasterilete

A zajmérés eredményei alapjan, a fentiekben bemutatott megfontolasok alapjan a lé-
tesitmény zajszempontu hatastertlete a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) be-
kezdés a) vagy e) pontja szerint kertlhet meghatarozasra: a Iétesitmény zajvédelmi
szempontu hatasterlletének (a kornyezeti zajforras hatastertletének) hatara az a vo-
nal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10

dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték vagy
e) gazdasagi teruletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

A tervezett logisztikai telephely mikodeési szakaszaban a 2 raktarcsarnok kultéri gépe-
szeti berendezéseinek Z1e és Z2e zajforrascsoportja, a portaépulet Z9-es zajforrasa
es a tehergépkocsi varakozéhely kornyezetében kialakulé tehergépjarmi mozgasok
Zb (belsd) zajforrasanak zajszempontu hatasteruletét hatarold korok sugara az alabbi
tablazatban van megadva:

40. sz. tablazat

Hatasterilleti R sugar nagysaga, m
Hatasgorbe Zle Z2e Z9 Zb
40 dB 34,7 41,2 11,2 49,0
30dB 109,6 130,3 35,5 155,9
55 6,1 7,3 2,0 8,7
45 19,5 23,2 6,3 27,5

A vizsgalt tevékenység mikodési szakaszaban varhatd, a 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdésének szigorubb, a) pont szerinti legnagyobb, 30 dB-es éj-
szakai zajszempontu hatasteriilet védett lakoingatlant, vagy teriletet nem érint.

A vizsgalt tevékenység mikodési szakaszaban varhatd, a 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdés a) pont szerinti legnagyobb, 30 dB-es zajszempontu hatas-
tertlet a 8. szamu mellékletként csatolt, Iéptékhelyes, helyrajzi szamokat és ingatlan-
hatarokat, tovabba a telepllésrendezési terv szerinti dvezetek megnevezését tartal-
mazo abra.

A Zle, Z2e és Z9 zajforrasok zajszempontu hatasterilete az épitési ingatlan telekha-
taran beldl van.
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A felhagyas szakaszaban a telepitésével azonos zajhatas prognosztizalhaté.

A tavoli jovében bekovetkezhet6 felhagyas miveletei a telepitésével azonosak, csak
forditott sorrendben valosulnak meg. A bontas az épitéssel, a bontasi hulladék szalli-
tas az épitbanyagok szallitasaval, mig a tereprendezés az épitést megel6z6 féldmun-
kakkal kozel azonos nagysagrendi kornyezeti zajhatassal és rezgéssel jar. A bontasi-
rakodasi zaj varhatd hatasterulete a telephely ingatlanhataran belulre esik, a rezgés
az egyes bontasi és szallitasi munkafolyamatok szik, 20 métert nem meghaladé kor-
nyezetében hat.

7.1.8. Rezgésvédelem

A logisztikai tevékenység keretében a szallitas gerjeszt rezgéseket, mely rezgéster-
helés a talajban valo terjedés kovetkeztében rendszerint az uttengelytél 15-20 méter
tavolsagban csillapodik és az érintett épuleteknél kimutathaté hatast nem valt ki.

A szallitasbol ered6 rezgésterhelés a szallitas altal érintett beltertleti utszakaszokon
nem okozhat rezgésterhelést, mivel a potenciadlisan érintett kozut mentén lévé lakdin-
gatlanok az uttengelytél 20 méternél nagyobb tavolsagra helyezkednek el.

A rezgésforrasok megegyeznek a zajforrasokkal, a védendd éplletek pedig a zajfor-
rasoktol védendé épuletekkel.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértéke megallapitasarol szolé 27/2008.
(XI1.3.) KWWM-EUM rendelet 5. melléklete ipari Iétesitményekre nem allapit meg hatar-
ertéket. A szallitasbol eredd rezgésterhelés a szallitas altal érintett belteruleti utszaka-
szokon sem okozhat rezgésterhelést, mivel a kdzut tengelyétél 20 méternél nagyobb
tavolsagra helyezkednek el.

7.1.9. Elévildg, természetvédelem

A vizsgalat targyat képez6, Nagytalya 042/4 hrsz-u kulterllet ingatlanon tervezett lo-
gisztikai kdzpont létesitése, mikddése és felhagyasa
— az eurdpai kozossegi jelentésegl természetvédelmi rendeltetési teruletekrél szolo
275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben meghatarozott
o0 kulonleges madarveédelmi teruletet
o0 jeldlt Natura 2000 teruletet
0 jovahagyott Natura 2000 teruletet, valamint
0 kulonleges természetmegbrzési, illetve kiemelt jelentéségl természet-
meg0rzesi terlletet
— atermészetvédelemrél szolo 1996. évi LIl torvényben meghatarozott
0 egyedi jogszaballyal védett természeti teruletet és értéket
0 a térvény erejénél fogva (ex-lege) védett természeti teriletet és értéket
0 helyi jelentéségil védett természeti teruletet
nem érint.

A tervezési terulet Ny-i telekhataraval szomszédos Eger-patak az orszagos okologiai
halézat része. A természeti értékek védelme érdekében az Eger-patak (zdld folyoso)
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mentén a jelenlegi természetes vegetacio fenntartasaval 15 méter széles véddsav ki-
alakitasa és fenntartasa indokolt.

Forras: TIR 36. abra — Természetvédelmi teriiletek a vizsgalt teriilet kbzelében

Jelmagyarazat:
Orszagos Okoldgiai Haldzat (aktualis
munkaallomany)
B rragteriilet dvezete
[ akoldaiai folyosd dvezete
[ | pufferteriilet dvezete

A tervezett tevékenyseég élovilagra gyakorolt hatasanak vizsgalata 10. szamu mellék-
letként csatolva van.

7.1.10. A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt
hatasok ismertetése

A gazdasagi tevékenység nem idegen a tervezési terulettél, hiszen egykoron vizima-
lom, majd TSZ major mikodaott itt. Nagytalya szabalyozasi terve gazdasagi tevékeny-
ség helyszineként tekint a terlletre, amely a kdzeljovében megvaldsulé ipari park ré-
szeéve valik.

Az egykori tevékenység épuletei egy épulet és egy épuletalap kivételével lebontasra
kerultek, de a tertlet magan viseli az el6z8, felhagyott tevékenységek nyomait. A ter-
vezeési terllet K-i hataran még all a vizimalom épulet egy része.

A jelenleg beépitetlen, elhanyagolt, gazos, barna mezds beruhazasi terulet rendezett,
logisztikai kozpont funkcioval ellatott, beépitett tertletté valik. A tajkép megvaltozik, de
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a valtozas a telepullés jovbbeni terveivel dsszehangban van, a jelenlegi gondozatlan
allapothoz képest pozitiv valtozast hoz a tervezett logisztikai kozpont kialakitasa.

7.1.11. Epitett kérnyezetre gyakorolt hatds

A tervezett U] logisztikai kozpont mindkét épuletének megjelenése és a teljes telephely
arculata megnyer6 latvanyt nyujt mind a 2501 sz. 6sszekotd ut, mind az M25 autout
feldl.

A tervezett épitmények 6sszhangban vannak Nagytalya telepulésrendezési eszkozei-
vel, illetve a telepllésképi arculati kézikonyv elbirasaival.

7.2. A hatasfolyamatok milyen teruletekre terjedhetnek ki; e teruleteket térképen is ko-
rul kell hatarolni

A tervezett létesitmény és tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasat az
el6z6 pontokban részletesen vizsgaltuk. Az eredmények birtokaban a telepités, miko-
dés és felhagyas szakaszaban fellép6 hatétényezék és hatasfolyamatok jol korulirha-
tok, azok hatasterulete lehatarolhato.

A vizsgalatok eredménye alapjan a hatotényez6k egyes kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasat az alabbiak szerint foglaltam 6ssze, a térképi lehatarolast az 5-8 sz. mellékle-
tek szemléltetik.

7.2.1. Létesitési szakasza
7.2.1.1 Talgj

Hatas értékelése: csekély mértékl, atmeneti jellegl
Kozvetlen hatasterllet: épitési ingatlan terllete

7.2.1.2. Leveqb

Hatas értékelése: atmeneti, kismérték(, elviselhetd

A bontassal és foldmunkakkal atmenetileg megné a levegb szalld por és nitrogén-di-
oxid terheltsége, de mindkét Iégszennyez6anyag koncentracio értéke végig hatarérték
alatti.

Hatétényezbk terlleti lehatarolasa
Kozvetlen hatasterulet: az éppen aktualis épitési munkaval érintett tertlet kortli 270 m
sugaru kor altal hatarolt terulet

Kozvetett hatasterilet: szallitasi dtvonal.

Beavatkozas: az épités-bontas idészakaban szikség esetén locsolassal kell csokken-
teni a porterhelést.



106

Szallitas: kozvetlen hatasterilet a 045 hrsz-u Ut és a 2501 szamu 6sszekoto at,
melynek

7.2.1.3. Felszini viz

Hatas értékelése: csekély, elhanyagolhato

Kozvetlen hatasterulet: tervezés ingatlan
Kozvetett hatasterulet: -

7.2.1.4. Felszin alatti viz védelme

Hatas értékelése: nincs hatassal a felszin alatti vizre

Havaria esetén a hatasok teruleti lehatarolasa
Havaria: gépjarmivekbdl, munkagépekbdl nagy mennyiségi olaj elfolyas
Hatas: lokalis

Kozvetlen hatasterulet: épitési terulet

Beavatkozas: a szennyezett fold telies mennyiségét a lehetd legrévidebb idén
belll kitermelik és talajcserét végeznek, az olajjal szennyezett
foldet felirattal ellatott zart edényben helyezik el és veszélyes
hulladék artalmatlanitasara jogosult kezelének adjak at.

7.2.1.5. Zajkibocsatas

Hatas mértéke: megengedett hataréték alatti

Hatotényezdk okozta hatasok teruleti lehatarolasa

Kdzvetlen hatasterllet: ingatlanon beltl, munkagépek korul 78 m sugaru terulet
Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal.

7.2.1.6. Elbvilag, taj

Hatas értékelése: semleges, inkabb pozitiv
Hatasterllet: épitési ingatlan

7.2.2. Megvalésitas, miik6dés szakasza

7.2.2.1. Talaj, domborzat

Hatas értékelése: nincs hatassal a talajra €s domborzatra

7.2.2.2. Leveqb

Hatas értékelése: megengedett hatarérték alatti, elviselhetd
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Hatétényezbk okozta hatasok teruleti lehatarolasa

Kozvetlen hatastertlet: 045 hrsz-u Ut és 2501 sz. 6sszekotd Uton a vonalforras hatas-
terilete 1 méterrel novekszik

Kozvetett hatasterilet: 253 sz. masodrendi fout érintett szakasza.

Beavatkozas: korszerl gépjarmUparkkal, alacsony légszennyezdanyag kibocsatasu
szallitéjarmuivel rendelkezd cégnek lesz bérbe adva a logisztikai kdzpont.

7.2.2.3. Felszini viz

Hatas értekelése: megengedett hatarérték alatti
Hatétényezbk okozta hatasok teruleti lehatarolasa

Kdzvetlen hatastertlet: telephely csapadékvizelvezetd rendszer és a befogadd Eger-
patak.

7.2.2.4. Felszin alatti viz

Hatas értékelése: nincs hatassal a felszin alatti vizre

Hatotényezdk okozta hatasok teruleti lehatarolasa

Kdzvetlen hatasterllet: telephely

7.2.2.5. Zaj

Hatas értékelése: hatarérték alatti, a hatasteruleten nincs védett ingatlan

Hatotényezdk okozta hatasok teruleti lehatarolasa

Kozvetlen hatasterllet: az épitési ingatlan telekhataran bellli, legnagyobb zajszem-
pontu hatastertilet a Zb zajforras korul éjszakai idészakra
vonatkozd 156 m-es sugaru kor altal hatarolt tertlet

Szallitas: 045 hrsz-u ut és 2501 sz. 6sszekotd Ut érintett szakasza, hatastertlet nem

hatarolhato le.
Kozvetett hatasteriilet: 253 sz. féut érintett szakasza, hatasteriilet nem hatarolhato le.

7.2.2.6. Elbvilag, taj

Hatétényez6: nincs hatassal az élévilagra, tajra

7.2.2.7. Epitett kérnyezet

Hatétényez6: elhanyagolhato, minimalis
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Hatotényez6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa
Kdzvetlen hatasterilet: telephely.

7.2.3. Felhagyas szakasza

A felhagyas idészakaban varhat6é kdrnyezeti hatasok a telepités hatasaihoz hasonlit-
hatok abban az esteben, ha az épuletek elbontasra és nem mas funkcié befogadasat
szolgalo atalakitasra itéltetnek. A tervezett logisztikai kozpont létesitését alapos meg-
valosithatosagi és gazdasagossagi vizsgalat el6zte meg, mikodéseét hosszutavra ter-
vezik. A felhagyas a munkahelyek megsziinése révén inkabb szocialis, mint kérnye-
zetterhelési hatassal jarhat.

7.3. A hatasteriilet lehatarolasa

A vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasai kozil a levegémindségre gyakorolt hatas
€s a zajhatas nagysaga hatarozhatdé meg és jelenitheté meg térképen.

A légszennyezettség és a zajvédelmi szempontu hatasterulet térképi megjelenitése 5-
6. sz. és 7-8. szamu mellékletként van csatolva.

A hatasterlletre vonatkozo6 értékelést az el6z6 fejezet tartalmazza.

7.4 A 7.3. szerinti teriiletr6l rendelkezésre allé kornyezeti allapot, terulethaszna-
lati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében
milyen és mennyire jelentdés kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek
fel.

A tervezett logisztikai raktarcsarnok épitése és a benne helyet kapo tevekenység tele-
pitése, mikodése és felhagyasa soran generalt kornyezeti hatasok tobbnyire a telep-
helyen bellul maradnak, semlegesek, vagy csekely mértékiek. Jelentds kornyezeti al-
lapotvaltozasokat nem generalnak, negativ hatasfolyamatokat nem gerjesztenek.

A légszennyezbanyag kibocsatas a telepitési szakaszban jellemz6en az épités ingat-
lant, a tényleges munkatertlet korili 270 m-es savot / sugaru kor altal hatarolt tertletet
érinti. Ez a hatas rovid ideig tart, a munkak befejezését kdvetden lecseng, nem indit el
semmilyen karos kornyezeti hatasfolyamatot, a lakossagot nem terheli.

Az A’ feltétel szerinti hatasterulet, azaz a megengedett imisszds hatarértéek 10 %-nak
megfelelé koncentracid6 mezégazdasagi teriletet, tovabba a Radnéti Miklos utca 18.
sz. alatti ingatlant érinti.

7.5. A védett természeti teruletet, barlangot, Natura 2000 teruletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fliggetlieniil a védett fajokat érinté hatasok ismer-
tetése

Ez a fejezet a 10. szamu mellékletként csatolt €lévilag-védelem részét képezi.
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7.6. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgylijté6-gazdalkodas
egyes szabalyairdl sz616 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkiulonboztetett védelem alatt allé teriileteket érinté hatasok a vizgyiijté-gaz-
dalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

A vizsgalt tevékenység telepitési helye az Eger Déli Vizmi ivovizbazis hidrogeoldgiai
A és hidrogeoldgiai B védéidoman helyezkedik el.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények
védelmérdl szold 123/1997. (VI1.18.) Kormanyrendelet 5. sz. melléklete szerint a lo-
gisztikai tevékenység, illetve raktarcsarnok létesitése megengedett tevékenyseg, il-
letve létesitmény a hidrogeoldgiai veédéidom ,A” és ,B” védbovezetén egyarant.

Az olajjal szennyez6dhetd csapadékvizek zart rendszeren torténé elvezetése, olajfo-
gon torténd tisztitasa és éldvizbe vald bevezetése, a szennyviz duplavédelemmel el-
latott csérendszere garantalja, hogy a felszin alatti vizminéséget semmilyen szennye-
z6anyag nem érheti el. A tervezett monitoring kutak |étesitése és rendszeres mintavé-
telezése folyamatos visszajelzést ad a felszin alatti viz minéségerdl.

8. A 7.6. pont alapjan azonositott - a vizek allapotromlasat okozé — kedvezétlen
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések:

A vizsgalt tevékenység nem okozza sem a felszini sem a felszin alatti vizek allapot-
romlasat, azokra nézve kedvezdtlen kdrnyezeti hatasokat nem general.

Esetleges havaria helyzet kialakulasara tekintettel a felszin alatti vizek min6éségének
ellenérzése érdekében 3 db figyel6 kutat létesit az Epittetd az érintett ingatlanon, va-
lamint az Eger-patakba torténé csapadékvizbevezetési pontnal elbirt komponenseket
rendszeresen vizsgalja.

A figyel6 kutak kialakitasa:
1. sz. figyel6kut elhelyezése a talajviz aramlasi iranyaval ellentétes helyen kerdl
kialakitasra (logisztikai terulet hataraban) ugynevezett hattérkut.

2. sz figyel6kut elhelyezése potencidlisan havaria helyzettel érintett teruleten (be-
épitett olajfogo, parkold, dokkol6 kdzelében).

3. sz. figyel6kut elhelyezése a talajviz aramlasi iranyanak megfeleléen az Eger-

patak mentén kerll elhelyezésre az esetleges szennyezés kdvetése céljabal.

9. A tevékenység hatasainak vizsgalata az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben
[14] - [27]

9.1. Erzékenység elemzés

Egy beruhazas tervezése soran klimakockazati értékeléssel szikséges vizsgalni azt,
hogy a projekt megvaldsitasat vagy eredményét veszélyeztetik-e a klimavaltozassal
jard negativ hatasok. A beruhazas tervezése soran figyelembe kell venni a projektnek
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az éghaijlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi potencialjat és szikség szerint mind a ter-
vezés, mind a kivitelezés szakaszaban adaptacios intézkedések beiktatasaval kell biz-
tositani, hogy a projekt ellenalld legyen az éghajlatvaltozassal, a természeti katasztro-
fakkal, a széls6séges id6jarasi eseményekkel szemben. Ugyan akkor azt is vizsgalni
kell, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a hatasterulet éghajlatvaltozashoz vald
alkalmazkodasi képességére.

A hémérséklet- és csapadékviszonyok, a szélséséges idbjarasi események hatasaival
szemben egy beruhazas nem lehet sérulékeny, ezért a tervezett projekt telepitési hely-
szinére vonatkozoan el kell végezni a klimakockazati értékelést, és ennek eredményei
alapjan, szukség esetén meg kell hatarozni, értékelni és integralni kell a szlikséges és
lehetséges adaptacios intézkedéseket.

Az éghajlatvaltozas varhato hatasai Magyarorszagon az alabbiak:

— fokozatos novekedés az éves atlaghémérsékletben, a legnagyobb ndvekedés
a nyari évszakokban varhato,

— fokozatos ndvekedés a héhullamok eléfordulasi valoszinliségében és tartdssa-
gaban,

— hideg szélsGségek csokkenése / csokkenés a fagyos napok szamaban,

— az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

— aszalyos id6északok hosszanak ndvekedése,

— a csapadek éves eloszlasanak valtozasa,

— acsapadékos események intenzitdsanak ndovekedése,

— megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhn6képzédeés,

— a masodlagos hatasok kialakulasanak gyakorisaga.

Az éghajlatvaltozas tobb mdédon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, lUze-
meltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok minésegét.

Az éghaijlatvaltozas hatasainak kdvetkezményei a fizikai beruhazasokra és infrastruk-
turara az alabbi kategoériakba sorolhatok:

— az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez6 karok és rovidebb élettar-
tam

— az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktarakban, természeti kornyezetben stb.) keletkez6 fizikai karok, illetve
az ezek kapcsan felmertlé peres eljarasok koltségei,

— a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az ég-
hajlatvaltozas hatasara,

— az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett mikodesi,
illetve potldlagos beruhazasi koltségek,

— az éghajlatvaltozas kdzvetett hatasa a beszallitok, illetve fogyasztokra kifejtett
hatason keresztl,

— megnovekedett biztositasi koltségek,

— egyeb tarsadalmi koltségek.

Ezen els6dleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek
a tarsadalom, gazdasag és kornyezet kdrében.
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A vizsgalt beruhazas eredményeként megvaldsulo Uj telephely, az infrastruktura kiépi-
tése, a logisztikai kdzpont kialakitasa, mint fizikai beruhazas, valamint az abban helyet
kapo logisztikai tevékenyseég hosszu tavra van tervezve.

A klimamodellek a XXI. szazad kozepéig, illetve a szazad végeéig vizsgaljak az éghaj-
latvaltozas hatasait, ez utobbiakat azonban magas bizonytalansag jellemez. A jelen
vizsgalat a 2021-2050 ko6zott id6intervallumra vonatkozik.

A kockazatértékelési moédszertannak megfeleléen az érzékenység — kitettség — séru-
lékenység — kockazatok egymasra épul6 vizsgalata vezet a tervezett projekttel kap-
csolatos kockazatok azonositasahoz és értekeléséhez.

A projekt éghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak
az épitési és a mikddési fazisra gyakorolt hatasanak feltarasa. Elsé Iépésben meg kell
hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. es6, szél, hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggd hatasokra
(pl. arviz, aszaly).

Az elbzetes érzékenységvizsgalat eredményeként azonositasra kerulnek azok a kli-
mavaltozas altal befolyasolt éghajlati paraméterek, melyek az adott projekt szempont-
jabol relevansak. Az alabbi tablazatban kerult értékelésre, hogy mennyire érzékenyek
a tervezett infrastruktura elemek és épitmények, valamint az altaluk kiszolgalt raktaro-
zasi és aruszallitasi, azaz logisztikai tevékenyseég a relevans éghajlati paraméterekre
€s azok éghajlatvaltozas miatti valtozasaira.

41. sz. tablazat

A tervezett Tervez_etl‘t tgvséken_y se 9 A projekt,
létesit- mem,'lylseget €s minose- kornyeze’te-
ményt geét befol_y'asolja-e? ) ben’ talal-
(épiilet (tecf’mcl)lc’)gl.at, a szolgal- Izaf,o meg-

tinfrastruk- tata:s' lra,ntl keres,lefe,t) Ie!_/o gsz_ko-

Eghajlati paraméter valto- tira tech- | Raktdrozas | Szillitas | zOk és inf-
73sa nolégia + (fecl,molo- (szolgalta- l’?Stl’l’lkfu’-
épiiletgé- gia, ,ar:amel- tas) rak ser,ulg-

pészet) be- latas) Ifenysege,t

folydsolja-e és adapta-

a klimaval- c:9s,kep es-
tozds? segét befo-

lyasolja-e?
1. Felszini levegé atlagho- kbzepes kbzepes kbzepes nincs hatas-
meérsékletének lassu nbveke- sal
dése
2. Nyari napok szamanak né- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatéas-
vekedése (napi max. >25 °C) sal sal sal sal
3. Fagyos napok szamanak nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
csbkkenése (napi min. < sal sal sal sal
0 °C)
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4. Héségnapok szamanak kbzepes kbzepes kbzepes nincs hatas-
nbvekedése (napi maximum sal
=30 °C)

5. H6hullamos (héségriados) alacsony kbzepes kbzepes nincs hatas-

napok szamanak névekedése sal
(napi kbzéphémerséklet >

25 °C)

6. Tropusi éjszakak szama- nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
nak névekedése (napi mini- sal sal sal sal

mum = 20 °C)

7. Atlagos napi h6ingas néve-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

nincs hatas-

kedése (napi maximum és sal sal sal sal
minimum kiilénbsége, °C)
8. Csapadék intenzitasanak kbzepes alacsony kbzepes nincs hatas-

névekedése sal
9. Evi csapadékmennyiség nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
csbkkenése sal sal sal sal
10. Csapadékos napok sza- nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
manak névekedése (napi sal sal sal sal

csapadékdsszeg 21 mm, %)

11. Atlagos napi csapadékos-
sag ndvekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

12. Max. szaraz id6szak
hosszanak névekedése (leg-
hosszabb idészaki, amikor a
napi csapadékbsszeg <1
mm)

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

13. Max. nedves id6szak
hosszanak valtozasa (leg-
hosszabb id6szaki, amikor a
napi csapadékésszeg =1
mm)

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

14. 20 mm-t eléré csap. na-
pok szamanak nbvekedése
(napok szama, amikor a napi
csapadekdsszeg = 20 mm,

nap)

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

15. Felszini vizek atlagho-
mérsékletének lassu néveke-
dése

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

16. Csapadék évszakos el-
oszlasanak valtozasa

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

nincs hatas-
sal

17. Megnévekedett UV su-
garzas, csbkkent felh6képzé-
des

kbzepes

alacsony

kbzepes

alacsony
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18. Felhészakadasi (viharos kbzepes alacsony kbzepes nincs hatas-
idéjarasi) események szama- sal

nak és intenzitasanak néve-

kedése

19. Villamarviz el6fordulasi alacsony kbzepes kbzepes pozitiv ha-
gyakorisaganak és intenzita- tassal van
sanak névekedése

20. Arhullamok gyakorisaga- kbézepes alacsony kbézepes nincs hatas-
nak és intenzitasanak néve- sal
kedése

21. Belviz kialakulasanak kbzepes kbzepes kbzepes nincs hatas-

gyakorisaganak nbvekedése sal
22. Vizkészletek csbkkenése
(vizfolyasok nyari Kisvizi
készletének csékkenése, ta- : . : , . , , ;
i s nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
vak alacsony vizallasu id6-
; e i sal sal sal sal
Szakainak gyakoribba valasa,
felszin alatti vizkészletek
csbkkenése)
23. Aszaly gyakoribb el6for- alacsony alacsony alacsony | nincs hatas-
dulasa sal
24. Témegmozgas gyakoribb kbzepes kbzepes kbzepes kbzepes
eléfordulasa
25. Erdétlizek gyakorisaga- alacsony alacsony alacsony | nincs hatas-
nak névekedése sal
g g alacsony nincs hatas- | nincs hatas- | nincs hatas-
26. Széler6zio
sal sal sal

Ebben a Iépésben egyelbre az egyes éghajlati eseményeknek a tervezett projekt konk-
rét helyszinére vonatkoz6 bekdvetkezési valdszinliségét nem kell figyelembe venni,
hanem csupan azt kell értékelni, hogy amennyiben az adott esemény bekdvetkezik,
az a projektet érzékenyen érinti-e. Az értékelés ,nincs hatassal’, ,alacsony”, ,k6zepes”
és ,magas” kvalitativ mindsités alapjan tortént. A vizsgalt beruhazas érzékenysége
szempontjabdl azok a relevans éghajlati paraméterek, melyek legalabb egy dimenzid
mentén kdzepes minésitést kaptak (1, 4, 5, 8, 17, 18, 19, 24).

9.2. A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése

Kovetkezé 1épésben azt kell meghatarozni, hogy a relevans idéjarasi hatasok és var-
hato valtozasuk a konkrét beruhazas helyszinén milyen meértékl kockazatot jelente-
nek, azaz, hogy a beruhazas altalaban beazonositott érzékenysége a telepitési hely-
szint is magaba foglalé Nagytalya kdzigazgatasi terlletére relevans éghajlati veszély-
e vagy sem, és ha igen, akkor milyen mértékben.

A klimavaltozas kockazatanak vizsgalatat a megvaldsitand6 beruhazas méretétél fug-
gben vizgyjté, kis- vagy kozéptaj térbeli viszonylataban kell vizsgalni, megallapitva a
terhelt és kompenzacids teruleteket a kivalasztott téregységen belll. A jelen projekt
egyetlen ingatlanon valésul meg, mérete és kiterjedése nem indokolja nagyobb kiter-
jedésl tajegység vizsgalatat.
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A kitettség értékelésének két |épése van: elsd lépésben a jelenlegi/multbeli éghajlati
korulmeények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik Iépésben, amennyiben meg-
felel6 adatok rendelkezésre allnak, a jov6beli, megvaltozott éghajlati korulmények mel-
letti kitettség értékelésére kerul sor.

Az éghaijlatvaltozasi modellek elérejelzései alapjan - pl. NATER, [24] - Magyarorszag
éghajlata a XXI. szazad soran 6sszességeben melegszik és szarazabba valik. A meleg
széls6seégek gyakorisaga novekszik, a hidegeké csokken. Valtozatlan vagy kissé csok-
ken6 éves csapadéekmennyiség mellett a nyari csapadékmennyiség csokkenése és a
tavaszi és 0szi csapadékmennyiség novekedeése, az intenziv zaporok valdszinlsége-
nek jelentés ndvekedése varhato.

Az éves kozéphdmeérseéklet varhatd emelkedése 1,5-2,5 °C 2050-ig, és ennél is erétel-
jesebb valtozast prognosztizalnak a 2071-2100-as idészakban.

A tervezett beruhazas helyszine Heves varmegyében, az Eszaki-k6zéphegység és az
Alfold talalkozasanal, a Matra és a Bukk-hegység kozott, az Eger-Bukkalja kistajon
helyezkedik el.

A térség éghajlata mérsékelten meleg, szaraz éghajlat, mely sajatos abbdl a szem-
pontbdl, hogy atmenetet képez az alfoldi és északi-k6zéphegyseégi klima kozott.

Az évi kozéphdmeérseklet 9-10 °C, jelentds az évi és a napi hémérsékletingas. A téli
napok évi atlaga 30 nap alatti, a h6ségnapok szama 20-25 nap.

A napsutéses érak szama Nagytalya térségében atlagosan évi 1400 éra.

Az évi csapadékdsszeg 550-600 mm.

A leggyakoribb szélirany ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5m/s.

A vizsgalt projektet az el6zetes érzékenységi vizsgalat eredménye szerint érzékenyen
érint6 relevans idéjarasi tényez6k az alabbi, kitettségi matrixban vannak dsszefoglalva

a [25] forras térképi mellékleteire és a NATER adataira valé hivatkozassal.

42. sz. tablazat — Kitettségi matrix

Vizsgalt teriilet V'Z.Sg alt t erilet
- e . . . jelenlegi kitett- kitettsege a
Eghajlati paraméter valtozasa 2 2023-2050-es
sege idészakban
1. Felszini levegé atlaghémérsékletének alacsony kozepes
lassu nbvekedése
4. Hbéségnapok szamanak nbvekedése (napi kozepes kozepes
maximum = 30 °C)
5. H6hullamos (héségriadds) napok szama- kozepes kozepes
nak névekedése (napi kbzéphémeérséklet >
25 °C)
8. Csapadék intenzitasanak névekedése alacsony kbzepes
17. Megnévekedett UV sugarzas, csbkkent alacsony kozepes
felhbképzbdés
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18. Felhészakadasi (viharos id6jarasi) ese- kozepes kozepes
mények szamanak és intenzitasanak néveke-

dése

19. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak alacsony alacsony
és intenzitasanak névekedése

20. Arhullamos gyakoriséganak és intenzita- alacsony alacsony
sanak névekedése

21. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak né- alacsony alacsony
vekedeése

23. Aszaly gyakoribb eléfordulasa alacsony kbzepes
24. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa kbzepes kbzepes
25. Erdétlzek gyakorisaganak nbvekedése alacsony alacsony
26. Szélerozio alacsony alacsony

9.3. Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése

A klimavaltozasbol eredé, az adott projektet érinté potencialis hatasok a projekt érzé-
kenységétdl, illetve a projekthelyszin éghajlatvaltozasnak valé kitettségétdl fiiggenek.
A projektet ér6é potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a
projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre és ezzel egyidében a projekthelyszin
ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyuttes fennallasa szikseé-
ges, ami az alabbi matrixbdl olvashato ki.

43. sz. tablazat — Potencialis hatasok értékelése

Kitettség a 2023-2050-es id6szakra vonatkozoan
Alacsony Kbzepes Magas
Létesitmény
Alacsony 19, 24, 25, 26 5,23
Kozepes 20,21 1,4,8,17,18, 24
Magas
o Raktarozas
;>°~ Alacsony 24, 25, 26 8,17,18, 23
% Kozepes 19, 20, 21 1,4,5
0 Magas
Szallitas
Alacsony 24, 25, 26 23
Kozepes 19, 20, 21 1,4,5,8,17,18
Magas
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A tablazatbdl az latszik, hogy a vizsgalt projekt sértlékenysége szempontjabdl
a létesitményre (épulet, infrastruktura, épuletgépészet) vonatkozéan

alacsony potencialis hatassal van a h6hullamos napok szamanak emelkedése,
a villamarvizek, arhullamok, belviz gyakorisaganak novekedése, aszaly, erd6-
tuzek gyakoribb el6fordulasa és a széler6zio valtozasanak

kbzepes potencialis hatassal van a leveg6 atlaghémeérsékletének, a héségna-
pok szamanak, a csapadék intenzitasnak ndvekedése, a tomegmozgas gyako-
ribb el6fordulasa, a megndvekedett UV sugarzasnak, és a viharos id6jarasi ese-
meények szamanak és intenzitasanak novekedése;

a raktarozasi tevékenységre vonatkozéan

alacsony potencialis hatassal van a csapadék intenzitasanak, villamarvizek, ar-
hullamok, belviz gyakorisaganak novekedése, megnovekedett UV sugarzas, vi-
haros id6jaras, aszaly, tdomegmozgas és erdétizek gyakoribb el6fordulasa és a
szélerozio valtozasanak

kozepes potencialis hatassal van a levegé atlaghémérsékletének, héségnapok
és héhullamos napok szamanak novekedése

a szallitasra vonatkozoan

alacsony potencialis hatasa van a villamarvizek, arhullamok, belviz gyakorisa-
ganak ndvekedése, aszaly, tomegmozgas és erd6tlizek gyakoribb eléfordulasa
és a szélerozio valtozasanak

kbzepes potencialis hatasa van a leveg6 atlaghémeérsékletének, a héségnapok
szamanak, a héhullamos napok, a csapadék intenzitasnak ndvekedése, a meg-
novekedett UV sugarzasnak és a viharos iddjarasi események szamanak és
intenzitasanak ndovekedése.

A Nagytalya, 042/4 hrsz. alatti ingatlanon tervezett telephely infrastrukturaja és létesit-
meényeinek kialakitasara, tovabba az ahhoz tartozé gazdasagi tevékenységre a klima-
valtozasnak alacsony és kdzepes mértékl potencialis hatasa lehet.

9.4. Kockazatértékelés

A létesitmény, infrastruktura, eszkdzOk sérllése, karosodasa, vesztesége, a gazda-
sagi tevekenyseg ellatasaban bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ kornye-
zeti hatasok lehet6sége kockazatnak minésul. A kockazat a potencialis kar nagysaga-
nak és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata.

A kockazatértékelés célja azon intézkedések kidolgozasa, amelyek a projekt megva-
|6sitasa soran a fentiekben beazonositott, relevansnak itélt éghajlati valtozasok miatti
kockazatokat csokkentik, vagy teljes egészében kizarjak.

A vizsgalt projekt esetében az éghaijlatvaltozas kdzepes potencialis fizikai hatasai:

a leveg6 atlagh6meérsékletének lassu novekedése,

a héségnapok szamanak novekedése

a héhulldamos (héségriadds) napok szamanak ndvekedése

a csapadék intenzitdsnak ndvekedése

a tdomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

a megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhbképzédés

a viharos iddjarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése.
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A kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal oko-
zott kar.

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkez6 koz-
vetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgyl-
rizé tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatasait is, azaz az elsédleges kovetkezme-
nyek miatti masodlagos kovetkezmények megjelenését.

Az éghajlatvaltozas miatt varhatd egyre gyakoribb extrém idéjarasi jelenségek tdbbféle
képen befolyasolhatjak a vizsgalt beruhazas élettartamat, lGzemeltetését, a nyujtott
szolgaltatas minéségét, a szolgaltatasiranti keresletet. A lehetséges kovetkezmények
az alabbi csoportokba sorolhatok:

a létesitményben — infrastrukturaban, épuletben, belsé utakban és parkolokban
- keletkezd fizikai karok és révidebb élettartam

a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében keletkezd fizikai karok és az
ezek miatt felmerlld peres eljarasok koltségei

a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban térténd negativ valtozasok

az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett mikodesi,
illetve potldlagos beruhazasi koltségek

megnovekedett biztositasi koltségek

egyéb tarsadalmi koltségek.

A vizsgalt logisztikai kdzpont kialakitassal kapcsolatban az éghajlatvaltozas relevans-
nak itélt elsédleges hatasai az alabbi kovetkezményekhez vezethetnek:

épulet és gépészeti berendezések élettartamanak rovidilése a hémérséklet, a
héhullamos napok szamanak ndvekedése, a fokozédd UV sugarzas miatt
epulet és kulsé gépeészeti berendezések extrém iddjarasi eseményekben beko-
vetkezd fizikai sérulése

belsé utburkolat és parkolok élettartamanak rovidulése a hdmérséklet, a héhul-
lamos napok szamanak névekedése és a fokozodd UV sugarzas miatt

belsé utak fizikai allapotanak romlasa, katyuk, repedések, utalap kimosddas
extrém idéjarasi események, a tomegmozgas gyakoribb elé6fordulasa miatt
belsé vizikozmi halézatban csétorések aszaly vagy extrém csapadék miatt
telephely elontése

az el6z6 kovetkezményekbdl adoddan a logisztikai tevékenység feltételeinek
romlasa, kotelezettségek teljesitésének akadalyoztatasa, megrendelések csok-
kenése.

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése az alabbi szempontok szerint tor-

ténik:

44 . sz. tablazat

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5

Jelentékte- Nagy
len

Kicsi Kozepes

falis

Katasztro-
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Eszko6zdk- | A hatas a A hatas Uz- | Egy komoly Egy kritikus Katasztréfa
ben kelet- | normalis letmenet esemény, esemény, az esz-
kezett kar | Uzemmene- | folytonos- mely surgds- | mely kivéte- | koz/haldzat
(miszaki, ten belul ke- | sag me- ségi uzletme- | les Uzletme- | 6sszeomla-
uzemelte- | zelhetd nedzsmen- | net-folytonos- | net-folytonos- | sahoz ve-
tési) ten keresz- | sagi intézke- | sagi intézke- | zethet
tul kezel- déseket igé- | déseket igé-
hetd nyel nyel
Biztonsag | ElsGsegély- Kisebb sé- | Sulyos séri- | Komoly, il- Egy vagy
és egész- nyujtastigé- | rulés, mely | Iés, mely a letve tobb- tobb halal-
ség nyel orvosi ella- | munka el- szOrdsen sé- | eset
tast igényel, | vesztéseével rult, mara-
esetlegesen | jarhat dando séru-
atmenetileg lés vagy fo-
korlatozott gyatékossag
munkake-
pes-seggel
Kornyezet | Nincs hatas- | Lokalizalt Mérseékelt Jelentés Jelentés
sal a kdrnye- | hatas a pro- | karok esetle- | karok, helyi karok kiter-
zet kiindulasi | jekt helyszi- | ges széle- hatas. Hely- | jedt hatas-
allapotara. nén/Uzemen | sebb kord ha- | reallitasi id6 1 | sal. Helyre-
Lokalizalt belul, Hely- | tassal. Hely- | évnél hosz- allitasi id6 1
pont forrasa, | reallitas 1 redllitas 1 év. | szabb. A kor- | évnél hosz-
helyreallitas | hénapon nyezetvédel- | szabb. Tel-
nem sziuksé- | belul lehet- mi elbirasok- | jes helyreal-
ges séges. nak tortend litds nem le-
megfelelés si- | hetséges.
kertelen.
Tarsada- Nincs tarsa- | Helyi, atme- | Helyi, hosszu | Szegény és | Tarsadalmi
lom dalmi hatas. | neti tarsa- tavu tarsa- sérulékeny elégedetlen-
dalmi hata- | dalmi hatas tarsadalmi Ség.
sok csoportok
megvedeése
sikertelen.
Orszagos
szintl hosszu
tavu tarsa-
dalmi hatas.
Gazda- X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR
sagi/pénz- | <39, Bevétel |2—10% Be- | 10 — 25% Be- | 25 — 50% Be- | >50% Beve-
ugyi vétel vétel vétel tel

A kovetkezmények valoszinliségének becslése:
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45. sz. tablazat

1 2 3 4 5
Ritka Nem valé- Kozepes valo- Valészinii Majdnem bi-
szini szinliség (le- zonyos
hetséges)
5% esely | 20% esély | 50% esely | 80% esély | 95% esély
évente évente évente évente évente

A beazonositott kdvetkezmények valdszinlsége, hatasuk nagysagrendie:

46. sz. tablazat

Kockazat, kovetkezmény

A bekovetkezés valo-

szinlisége

Hatas, kovetkezmény
nagysagrendje

1. épulet és gépészeti berendezé-
sek élettartamanak rovidilése

kozepes

kicsi

2. épulet és kllsé gépészeti beren-
dezések extrém idéjarasi esemé-
nyekben bekdvetkezb fizikai séru-
lése

kozepes

kdzepes

3. belsd utburkolat és parkolok élet-
tartamanak rovidulése tomegmoz-
gas gyakoribb el6fordulasa miatt

kozepes

kicsi

4. bels6 utak fizikai allapotanak rom-
lasa, katyuk, repedések, utalap ki-
mosodas extrém idéjarasi esemé-
nyek kovetkeztében

kozepes

kdzepes

5. bels6 vizikozm( haldézatban cs6-
torések

kozepes

kicsi

6. telephely csapadékvizzel tortend
eldontése

nem valészini

kozepes

7. az el6z6 kovetkezmeényekbdl ado-
doan a logisztikai tevékenység fel-
tételeinek romlasa, kotelezettségek
teljesitésének akadalyoztatasa,
megrendelések csokkenése.

nem valészini

kozepes

Kockazati matrix:

47. sz. tablazat

Kovetkezmény/hatas
Valoszinl- | kataszt- | Jelentés | Mérsé- | Kicsi Inszigni-
seg rofalis kelt fikans
Valészinii Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
Kozepes va- Extrém Extrém Magas Kozepes | Alacsony
I6sizniiség 2 4 1.3 5
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Nem val6- Extrém Magas | Kozepes | Alacsony | Alacsony
szinl 6,7

Az értékelés eredménye azt mutatja, hogy nem kell szamolni extrém kovetkezmények-
kel / hatasokkal, kiemelten kezelendd kockazatok a tervezett beruhazas megvalési-
tasa és Uzemelése / hasznalata soran nem varhatok.

Magas kockazati kategdriaba sorolt kovetkezmények:
— épullet és gépészeti berendezések extrém iddjarasi eseményekben bekdvet-
kez6 fizikai sérulése
— belsé utak fizikai allapotanak romlasa, katyuk, repedések, utalap kimosédas
extrém id6jarasi események kovetkeztében

Kozepes kockazati kategoériaju kovetkezmények:

— eépulet és gépészeti berendezések élettartamanak rovidulése a hémérseklet, a
héhullamos napok szamanak novekedése és a fokozddd UV sugarzas miatt

— Dbels6 utburkolat és parkoldk élettartamanak rovidulése a hémérseéklet, a héhul-
lamos napok szamanak ndvekedése, tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa és
a fokozodd UV sugarzas miatt

— belsé vizikdzm( halézatban csétorések aszaly, vagy intenziv csapadéek miatt

— telephely csapadékvizzel torténd elontése intenziv es6zések kovetkeztében

— az el6z6 kdvetkezményekbdl adéddan a logisztikai tevékenység feltételeinek
romlasa, kotelezettségek teljesitésének akadalyoztatasa, megrendelések csok-
kenése.

9.5. Az adaptacios lehetéségek meghatarozasa

A klimavaltozas és annak hatasai nem kerulhetok el, ezért a projekt tervezése soran
fel kell készllni a kedvezétlen hatasok kivédésére. Az adaptacié lényegében az ég-
hajlatvaltozassal 6sszefliggé karok mérséklését és az érzékenység csokkentése ér-
dekében megtett Iépéseket jelenti. Az alkalmazkodasi lehetéségek célja minden eset-
ben a tevékenység és a hozza kapcsolddd eszkdzok, berendezések sérulékenysége-
nek a csOkkentése, igy kdzvetetten a kdrnyezetben esetlegesen bekdvetkezé karok
megelbzése.

Az alkalmazkodas lehetfségeit a kockazatértékelés soran feltart potencialis hatasok
ismeretében kell és lehet meghatarozni, egyedileg, az adott tevékenység és a hozza
tartozo eszkdzok, technolodgia, infrastruktura jellegétél fuggden.

Az el6zb pontban kdzepes és magas kockazati kategoriaju kovetkeményeket kivaltd
éghajlati paraméterek valtozasat leiré klimamodellek alapjan hatarozzuk meg az
adaptacios intézkedéseket.

A tervezett logisztikai kdzpont kialakitasa keretében megépuld raktarcsarnok és infra-
struktura - belsé ut, parkoldk, kozmivek — allaga elsédlegesen a szélsGseges id6jarasi
esemeények — héhullamok, intenziv es6zések - hatasara karosodhat, minésége, hasz-
nalhatésaga, élettartama a hosszutavon bekovetkez§ valtozasok — atlaghdmeérseéklet
emelkedése, nyari napok szamanak ndévekedése, UV sugarzas er6sddése — kdzepes
kockazattal jar. Eppen ezért az adaptacids intézkedéseket a szélséséges idéjarasi
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esemeények valtozasat leir6 klimamodellek alapjan tudjuk meghatarozni. Ehhez a NA-
TER feluleten elérhetd, klimamodellek alapjan készitett, 2021-2050-re vonatkozé ada-
tokat hasznaljuk.

9.5.1. Homérséklet

A kulonb6zé klimamodellek egybehangzéan az atlaghémeérséklet emelkedésével
egyutt a héhullamos napok szamanak novekedését jelzik. A rendkivuli h6ség negativ
hatassal van az épitmények, az infrastruktura allagara és annak hasznalatara, illetve
hasznaldira. A burkolt fellletek felmelegedése, h6csapda szerepuk kovetkeztében az
ut- és parkolod burkolat élettartama rovidulhet, az épuletek kulsd burkolata karosodast
szenvedhet.

Az alabbi, 35. abran bemutatott térkép Magyarorszag atlaghémeérsékletében bekdvet-
kez6 varhato valtozas teruleti eloszlasat abrazolja a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-
Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest.
A megjelenitett értékek a két idészak atlaghémeérsékleteinek kulonbségei.

37. abra
Varhato6 atlaghémérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALA-
DIN-Climate klimamodell alapjan (°C)

A vizsgalt teruleten az atlaghémérséklet varhatéan 1,5 — 2 °C-al fog névekedni 2050-
ig. Ez a ndvekedés lassu és fokozatos, ami a tervezett épitmények, infrastruktiara és
a tevékenység szempontjabdl alacsony kockazatot jelent, adaptacios intézkedésre
nincs szukség.

9.5.2. H6hullamos (héségriadés) napok szamanak névekedése

A hdségriadds napok atlagos évi szamaban bekovetkez§ varhato valtozast szemlélteti
a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961—
1990 referencia idészakhoz képest. H6ségriaddés napnak azok a napok mindsulnek,
amikor a napi kozéphémérséklet meghaladja a 25°C-t. A megjelenitett értékek a két
id6szakra jellemz6 atlagos évi szamok kulonbségei.
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Forras: NATER 38. &bra
A hdségriadds napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALA-
DIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)

A vizsgalt projekt helyszinén, azaz Nagytalya kornyezetében 2050-ig varhatéan 10-15
nappal emelkedik az évenkénti h6hullamos (héségriadds) napok szama, ami viszony-
lag kedvez6 Magyarorszag egyeb térségeihez viszonyitva. Ez azt jelenti, hogy a rend-
kivali meleg miatt az épulet és a belsé infrastruktura allagromlasa és élettartam csok-
kenése kisebb valdszinlséggel fog bekdvetkezni, mint az orszag mas térségében, a
szeéls6seégesen magas homérseklet miatti minéségromlas kockazata enyhe.

Adaptacios intézkedéskéent az épulet tervezésénél az épitbanyagok, tovabba a hité-
berendezések kivalasztasanal szem el6tt kel tartani a varhaté magas atlaghémeérsék-
letd napok szamanak novekedését.

A belsé ut és parkolok tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a hémérséklet emel-
kedés a burkolt fellleteken az aszfalt deformacidéjahoz, a beton repedezéséhez vezet-
het, ami adaptaciés intézkedésként kivédhet6 az alkalmazni kivant aszfalkeverék 6sz-
szetételének gondos megvalasztasaval, magas hémeérséklettliré bitumen, a palya-
szerkezet megfeleld merevségét biztositdé kotbanyagtartalom és megfelelé kavics
szemcsemeret, valamint a melegnek ellenallé beton hasznalataval.

9.5.3. Csapadékindex valtozasa, nagyintenzitasu es6zések

A klimamodellek az éves csapadék mennyiségének csekély valtozasat prognosztizal-
jak, csapadédszegény nyari és csapadékban gazdagabb tavaszi és 6szi id6szakok
varhatok. A beruhazas szempontjabdl az intenziv es6zések gyakorisaganak ndveke-
dése befolyasolhatja negativan a beruhazas idétallésagat.

Az alabbi, 36. szamu abra a 0°C-nal magasabb atlaghémérséklet mellett a 30 mm-t
meghaladd csapadékos napok atlagos évi szamaban bekdvetkezé varhatd valtozast
abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra, az ALADIN-Climate klimamodell
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projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett érté-
kek a 30 mm-re korrigalt kiiszobértéket meghaladd csapadékos napok két idészakra
jellemz6 atlagos évi szamainak kulonbseégei.

Forrds: NATER 39. sz. 4bra
A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak varhatoé valtozasa Magyaror-
szagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok
szama)

A térkép szerint Nagytalya telepulés kornyezetében a 30 mm-t meghalad6 csapadékos
napok szama varhatéan 0,5-1 nappal novekszik a 2021-2050 kozotti idészakban, igy
a nagyintenzitasu es6zések miatti kockazat kismértéka.

Enyhén csokkend tendenciat mutat a varhatdéan legcsapadékosabb tavaszi évszakra
vonatkozo6 csapadékindex valtozas is — 38. abra. A térkép az atlagos tavaszi csapa-
dékosszeg varhatd valtozasanak teruleti eloszlasat abrazolja Magyarorszagon a
2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell projekcioja alapjan, az 1961—
1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idészak atlagos ta-
vaszi csapadékosszegeinek kuldnbségei.
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Forras: NATER 40. sz. 4bra
A tavaszi csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

Az elmult évek tapasztalata alapjan tavasszal, de akar nyar elején, vagy ésszel varhaté
4-5 extrém intenzitasu esd, ami veszélyezteti az infrastruktura elemeit, a belsé kozle-
kedési fellletek szerkezetének stabilitasat. A tervezett belsé ut és parkoldk szerkeze-
tének viz elleni védelmét a megfeleld csapadékvizelvezetéssel kell biztositani. Adap-
tacios intézkedésként a tervezett belsé ut és parkolok hatékony csapadékvizelvezeté-
sét meg kell tervezni és meg kell valositani.

A belsé vizikozmivek szakszerl kivitelezése garancia kell legyen a hal6zatok stabili-
tasara, kulon intézkedések nem szukségesek.

A szélsbséges intenzitasu es6zések masodlagos hatasa az arvizek, valamint a villam-
arvizek kialakulasa.

A telepllések ar- és belviz-veszélyeztetettségi alapon torténdé besorolasrol szolo
18/2003. (XII.9.) KWWM-BM egyuttes rendelt melléklete szerint Nagytalya terulete ,B”,
azaz kozepesen veszélyeztetett kategdriaba tartozik. A tervezett projekt kozvetlen
szomszédsagaban folyik az Eger-patak, de arviz a tervezési teruletet nem veszélyez-
teti, belviz az elmult 25 év alatt az adott tertleten nem alakult ki, tehat ar- és belvizvé-
delmi adaptacios intézkedésre nincs szlikséqg.

Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazati besorolasat a NATER-ben elér-
hetd térkép részlet szemléleti.
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Forras: NATER 41. sz. &bra
Villamarviz kockazati besorolas

A térképen lathatd, hogy Nagytalya nem tartozik a villamarviz-kockazatos teruletek
kozeé.

Aszaly

Az aszaly karos hatassal lehet az éplletek allagara és az infrastruktura, kiléndésen az
ut, parkolok és vizikozmivek allagara. Az alabbi térkép az ariditasi index atlagos évi
ertékeiben bekovetkez6 varhatd valtozast abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050
id6északra az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referen-
cia id6szakhoz képest. Az ariditasi index az évi csapadékosszeg €s az évi potencialis
evapotranszspiracio hanyadosaként all el6, ahol az evapotranszspiraciéo Thornthwaite
modszere alapjan kerult meghatarozasra. A megjelenitett értékek a két idészakra jel-
lemz6 atlagos ariditasi indexek kulonbségei.

Forras: NATER 42. 4bra
Az ariditasi index varhaté valtozasa a 2021-2050 id6szakra
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az ALADIN-Climate klimamodell alapjan

A térképen az lathato, hogy 2050-ig az ariditasi index a vizsgalt tertleten csokken,
tehat az aszaly lehetbségeével szamolni kell az épuletek és infrastruktura tervezéséneé
eés kivitelezésénél annak érdekében, hogy az aszaly ne jelentsen kockazati tényezdt a
projektre nézve.

9.5.4. Globalsugarzas valtozasa

Az alabbi, 40. abra az atlagos évi globalsugarzasban bekdvetkez6 varhatd valtozast
abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra, az ALADIN-Climate klimamodell
projekciodja alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett érté-
kek a két idészak atlagos évi globalsugarzas 0sszegeinek a kulonbségei.

Forrds: NATER 43. sz. abra - A globalsugarzas varhato valtozasa
Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan (MJ/m?)

A fenti térképbdl az latszik, hogy Nagytalya kérnyezetében a globalsugarzas gyakor-
latilag valtozatlan az elkdvetkezendd 2050-ig terjedd id6szak alatt, igy nem jelent koc-
kazatot a projekt keretében megvaldsulé kdzlekedési infrastruktura és moso élettarta-
mara és mindségére.

Extrém idéjarasi helyzetek

Az extrém iddjarasi helyzetnek minésulé heves szélvész, orkan jelenséggel érintett
napok szamanak valtozasa az épitendd raktarcsarnok allaga szempontjabdl lehet je-
lent6s. A mutato - az épuletallomany-sérulékenységgel kapcsolatos vizsgalatok szem-
pontjabdl jelentds valtozét - a 85 km/h-t meghaladd széllokésekkel érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasat jeleniti meg telepulési szinten a modellezett 2021-2050
és a és az 1971-2000 referenciaid6szak viszonylatdban, az RCA4/CNRM-
CM5/RCPA4.5 (optimista valtozat) klimamodell alapjan.
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Forras: NATER 44. sz. &bra
Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd széllbkések) jelenséggel
érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-2050 id6szakra,
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan (napok szama)

Nagytalya terlletén a heves szélvész, orkan jelenséggel érintett napok éves atlagos
szama varhatéan emelkedni fog, tehat az épuletek tervezésénél és kivitelezésénél fi-
gyelembe kell venni a heves szélvész hatasait, mellyel szemben az azokat ellenallova
kell tenni annak érdekében, hogy ne az extrém id6jaras ne jelentsen kockazatot a ter-
vezett projekt vonatkozasaban.

Osszefoglalva: a Nagytalya 042/4 hrsz. alatti ingatlanon tervezett Uj raktarcsarnok és
logisztikai kdzpont és infrastruktura - belsé ut és parkolok, vizikozmlvek - kismeérték-
ben van kitéve az éghajlatvaltozas miatti negativ hatasoknak. A projekt keretében
megépuld épulet, ut, parkoldk és belsd vizikozmilvek élettartamara, minéségére és
hasznalatara az extrém éghajlati események kismértékli kockazatot jelentenek, me-
lyek tervezési, miszaki-technikai megoldasokkal kivédhetdk.

Az épitmények és infrastruktura kiviteli terveinek készitése soran az alabbi szempon-
tokat kell szem el6tt tartani:
— az emelked6 hémérsekletnek és a héhullamoknak ellenallé épitbanyagok hasz-
nalata
— az emelkedd hémérseéklet és a héhullamok miatti nagyobb hitési igényt kiszol-
gald hiatéberendezések telepitése
— az ut- és parkoléalap megfelel6 szilardsagot adé épitbanyag és épitési techno-
|6gia alkalmazasa
— amagasabb hémérsékletnek is ellenalld dsszetétell aszfalt, illetve beton hasz-
nalata
— a minél hatékonyabb csapadékviz gazdalkodas, illetve elvezetés kialakitasa.

A fenti tervezési szempontokat megvalositd kivitelezés sziikkséges és elégséges
adaptacios intézkedésnek bizonyul, mellyel a projekt klimabiztossa teheté.
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A véarhaté extrém idéjarasnak ellenallé épuletalap, ut-, parkold- és betonaljzat épités,
valamint a hatékony vizelvezetés feltételeit a tervezési fazisaban ki kell dolgozni és a
kivitelezés soran kovetkezetesen meg kell valésitani. A megfogalmazott adaptacios
intézkedések valojaban a min6ségi épités és a csapadékvizelvezetés feltételeit bizto-
sitja, ezért nem general tobblet beruhazasi és Uzemeltetési koltséget.

9.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd
hatasterulet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

A tervezett Uj raktarcsarnok és logisztikai kozpont, a hozza tartozé infrastruktura kiala-
kitasa, valamint a raktarozasi és szallitasi tevékenység nem befolyasolja jelentésen a
feltételezett hatasterulet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képesseégeét.

A projekt megvaldsitasa révén megvaltozik a terllet jellege. Az egykori major terllete
a lebontott éplletek nyomaval, atmaradvanyaval és elvadult névényzetével jelenleg
egy gondozatlan, de ndvénnyel boritott beépitetlen terulet, melyen épuletek és burkolt
fellletek fognak kialakulni, a zéldterllet aranya lecsdkken, de a megmarado zoldterulet
gondozott, a jelenleginél magasabb minéségu lesz.

A belsé kozlekedési fellleteknek és parkoloknak lokalis hésziget hatasa van, amit az
Eger-patak kdzelsége enyhit.

10. Minésitett adatot, vagy a kornyezethasznal6 szerint tzleti titkot képez6 ada-
tot, igy megjelolve, elkulonitve kell ismertetni a dokumentacidoban és a nyilva-
nossagra hozandoé részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal kell helyet-
tesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetové teszik

A jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié nem tartalmaz Uzleti titok hatalya ala tartozé
adatokat.

11. Ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznalandé anyagok
és eléallitandoé termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént,
a vonatkozo6 mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell
A technoldgia kornyezetvédelmi mindsitése nem tortént meg.

12. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége;

A vizsgalt tevékenységgel kapcsolatban nem keletkeznek orszaghataron atterjedé kor-
nyezeti hatasok.

13. Erdé igénybevétel

A vizsgalt Iétesitmény épitési helyén nincs erdd, az erd6hatésagot jelen eljarasba nem
kell bevonni.
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Forras: erdoterkep.nebih.gov.hu
45, abra - Hivatalos erdétérkep reszlet

14. Kozérthet6 osszefoglalé
14.1. A tevékenység ismertetése

Epitteté6 a Nagytalya 042/4 hrsz-u, ,kivett major” mivelési agu kiilteriileti ingatlanon uj
raktarcsarnokok és logisztikai kozpont kialakitasat tervezi. A tervezett logisztikai kdz-
pont létesitése 2 ha-t meghaladé teruletfoglalassal jar, ezért a tevékenységre vonat-
kozdan a Khvr. 3. sz. melléklet 128.a) pontja szerint sz el6zetes vizsgalatot el kell vé-
gezni.

A tervezett két csarnoképulet logisztikai raktarként fog uzemelni, korszer( raktarozasi
technoldgiaval. A szallitd jarmirél az aru rampakiegyenlitén keresztul jut be a raktar-
csarnokba, majd specialis targonca — un. komissiézé — segitségével helyezik el a ta-
rolo térben felallitott keskenyfolyosés, 9 m magas, mintegy 70.876 tarhelyes allvany-
rendszerre. Az aru mozgasat szamitdgépes rendszer kiséri a beérkezéstdl egészen a
kitarolasig.

Az aruszallitast Epittetd alacsony kibocsatasu, kifogastalan miiszaki allapotu gépjar-
mivei fogjak végezni.

A két raktarcsarnok harom épitési Utemben fog megvaldsulni 2024-2026 kozott. A tel-
jes kapacitas kiépitéséhez tartozé teher- és személyszallitas napi 14 db tehergépjarmi
és 45 db személygépkocsi. Kivételes esetekben, évente néhany alkalommal a varhaté
tehergépjarmi forgalom elérheti a napi maximalis 40 db gépjarmivet, a levegétiszta-
sag-védelmi és zajvédelmi szamitasok erre a lehetséges maximalis terhelésre készul-
tek.

A tervezett beruhazas Il. épitési Utemét megel6zi egy meglévd épulet és egy épulet-
alap bontasa.
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14.2. A kornyezeti hatasok becslése, értékelése

14.2.1. Talaj

A telepités szakaszaban a talajt mechanikai hatas éri, szennyez6anyag kizarolag ha-
varia jellegli esemény kovetkeztében juthat a talajfelszinre. A telepités nem veszélyez-
teti a talaj minéségét, azt szennyez6anyaggal nem terheli.

A mikodés szakaszaban a logisztikai kdzpont tevékenysége nincs hatassal a talajra.

A felhagyas szakasza a telepitéséhez hasonlé hatasokat indukalhat, de a beruhazast
hosszu tavra tervezik, a felhagyas idépontja a nagyon tavoli jov6 lehet, modja nem
ismert.

14.2.2. Felszini viz

A tervezett épités soran hatarérték alatti szennyez6anyaggal terhelt csapadékviz jut-
hat a telepités helyérdl az Eger-patakba, bar ennek a valdsziniisége igen csekély. Ha-
varia, veszélyes anyaggal valo szennyezés lehetésége felelésségteljes és gondos ki-
vitelezés mellett kizarhato.

A mikodési szakaszban a bels6é utak és parkolok olajszarmazékkal potencialisan
szennyez6dhet6 vizét olajfogd berendezés tisztitja, igy a zart csatornan keresztil az
Eger patakba vezetett csapadékviz garantaltan szennyezéanyag mentes.

A felhagyas szakasza a telepitéshez hasonl6 kornyezeti hatasokkal jarhat.

14.2.3. Felszin alatti viz

Atelepités szakasza az épitkezéssel jaré minimalis veszélyeztetéssel jarhat, a véletlen
szennyezést figyelmes kivitelezéssel meg lehet elézni, illetve azonnal el lehet haritani.

A miikddési szakaszban a raktarozasi tevékenység nincs hatassal a felszin alatti vizre.
A keletkezd, kommunalis jellegl szennyvizet duplafalu csatornaval kozmuahal6zatba
vezetik, a tevékenység soran keletkez6 hulladékok telephelyen bellli tarolasa és szal-
litasa kizarja a kornyezetbe valo kijutasukat.

Az épitési ingatlanon belll, tovabba az odavezeté bekodtéut mentén a csapadékviz
gylijtése és befogaddba vald vezetése zart vezetékben torténik, csapadékviz kdzvet-
len szikkasztasa nem kdvetkezhet be.

A felhagyas szakaszaban a telepités soran azonositott hatasok varhaték.

14.2.4. Levegb

A telepitési szakaszban az épitésbdél-bontasbdl eredd légszennyezd anyagok atme-
neti, hatarérték alatti Iégszennyezést okoznak. A szallé por okozta diffuz forras locso-
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lassal csOkkenthet, a munkagépek és telephelyen beldli szallitéjarmivek NO2 kibo-
csatas hatasterllete az egyes munkaterulet-egységek koruli 270 m sugaru kor altal
hatarolt tertlet. A hatasterulet lakbingatant nem érint.

A mikodés szakaszaban a tevékenységhez tartoz6 szallitas okoz tébblet levegbter-
helést, a telephelyen légszennyez6 pontforras nem létestl. Az NO2 légszennyez6-
anyag terhelés hatasteriilete a 2501 szamu Eger-Flizesabony 6sszekété Ut E-i szaka-
szan ut tengelyétdl szamitott 12 méterrdl 13 méterre né és lakott tertletet nem érint,
D-i, lakott tertletet érinté szakaszan 5 méterrél 6 méterre nd, de jelentésen hatarérték
alatt marad.

A felhagyas szakaszaban a telepitéssel azonos mértékl hatasok varhatok.

14.2.5. Zaj

A telepités szakaszaban az épitési-bontasi tevékenység zajhatasa hatarérték alatti ter-
helési érteket eredményez a legkdzelebbi védendd lakdépulet homlokzata elbtt 2 mé-
terrel. A telepités zajszempontu hatasterulete nem érint lakéteruletet.

A mikodés soran a szallitas és a kultéri gépészeti berendezések zajhatasa okoz kor-
nyezetterhelést. A kozuti szallitas 3 dB alatti mértékl zajterhelés ndvekedést eredmé-
nyez a lehetséges szallitasi utvonalakon, hatasterilet nem jeldlhetd ki.

A tervezett optimalis szallitasi utvonal lakott tertletet nem érint, a lakott tertleten atha-
ladé lehetséges szallitasi utvonal mentén levé épuletek homlokzata el6tt 2 méterrel a
zajterhelési hatarerték teljesul. A szamitasokat a lehet6 legkedvezétlenebb feltételekre
veégeztem: a teljes, varhaté maximalis szallitasi kapacitas lakott teruletet érinté hatasat
vizsgaltam.

A telephely Gzemi zajforrasainak - helyhez kotott kultéri zajforrasok, valamint a telep-
helyen bellili szallitas - zajszempontu hatasterulete lakéingatlant nem érint.

Az épitési ingatlanhoz legkdzelebbi lakoépuleteknél méréssel meghatarozott jelenlegi
zajterhelés (hattérterhelés) értéke nappal 27-32 dB kozott van, éjszaka 30 dB alatti,
forrasa a 2501 sz. dsszekotd ut forgalmi zaja. Ezeknél a lakdingatlanoknal a tervezett

,,,,,

14.2.6. Természet- és tajvédelem

Az U] logisztikai csarnok telepitésének természet- és tajvédelmi hatasai jelentéktele-
nek a vizsgalat minharom szakaszaban.

A tervezési terulet Ny-i telekhataraval szomszédos Eger-patak az orszagos okologiai
halézat része. A természeti értékek védelme érdekében az Eger-patak (zdld folyoso)
mentén a jelenlegi természetes vegetacio fenntartasaval 15 méter széles véddsav ki-
alakitasa és fenntartasa indokolt.
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14.2.7. Az éghajlatvaltozas hatasai

A tervezett projekt az éghajlatvaltozas hatasaival szemben kevésbé érzékeny, a tele-
pitési hely és a feltételezhetd hatasterilet kitettsége nem szamottevd, a tervezett lo-
gisztikai csarnok és infrastruktura kismértékben van kitéve az éghajlatvaltozas miatti
negativ hatasoknak. A telepitési hely és a feltételezett hatasterilet kitettsége alacsony,
a projekt keretében megépulé épulet, ut, parkoldk és belsé vizikozmivek élettarta-
mara, minéségere és hasznalatara az extrém éghajlati események csekély mértéku
kockazatot jelentenek. A potencialis kockazatok technikai és miszakijellegli adapta-
cios intézkedésekkel kivédhetdk, a projekt pedig klimabiztosnak tekinthetd.

A tervezett tevékenység hatasai tehat semlegesek, az egyes kornyezeti elemek alla-
potat, minéségét nem befolyasoljak és nem veszélyeztetik. A tevékenységbél eredd
légszennyezbanyag- és zajkibocsatas kismértékl tdbblet terhelést okozhat, a jelenlegi
és a tervezett tevékenység egyuttes légszennyezdanyag kibocsatasa és zajterhelése
azonban a vonatkozo hatarérték alatt marad.

Az épitési ingatlanon belll, tovabba az odavezetd bekotdut mentén a csapadékviz
gyljtése és befogaddba valo vezetése zart vezetékben torténik, csapadékviz szikkasz-
tas nem kovetkezhet be.

Gydngyds, 2024. 06. 06.

Dr. Szemes Paula
kornyezetvédelmi szakeértd
SzKv-1.1,1.2,1.3,1.4-10-0114
KSZ- Klimavédelmi szakeért
vizugyi szakérté6 SZVV-3.2, 3.4 -10-0114
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NYILATKOZAT

Alulirott Dr. Szemes Paula (3200 Gyongyds, Majus 1. [épcsé 7. szam) kijelentem, hogy
a 3398 Nagytalya, 042/4 hrsz. alatti ingatlanon raktarcsarnok és logisztikai kdzpont
létesitéséhez készitett elézetes vizsgalati dokumentacié az Epitteté nevében eljaré
QHB Projekt Epitészeti és Gazdasagi Tanacsadd Kereskedelmi és Szolgaltatd Kift.
(székhelye: 3355 Kapolna, Szabadsag tér 2. szam, képviseli: Vereb Zsolt Ugyvezetd)
megbizasabdl és teljeskorl adatszolgaltatasa alapjan, a Leidecker and Partner Kft.
(2230 Gyomr6, Patria utca 4. szam.) altal készitett épitési engedélyezési épitész terv-
lapok és miszaki leiras, az 1.4. pontban megadott forrasmunkak alapjan és felhasz-
nalasaval, valamint a hatalyos jogszabalyi eléirasok szerint, a valésagnak megfeleléen
készdlt.

Gyéngyds, 2024. 06. 06.

Dr. Szemes Paula
kornyezetvédelmi szakeérto
SzKv-1.1,1.2,1.3,1.4-10-0114
KSZ- Klimavédelmi szakeérto
vizugyi szakérté6 SZVV-3.2, 3.4 -10-0114
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Mellékletek

1. Jogosultsagok igazolasa

2. Tulajdoni lap

3. Atnézeti helyszinrajz

4.a. Részletes helyszinrajz

4.b. VizikozmU helyszinrajz

4.c. Hauraton Aquafix olajlevalasztd berendezés jellemz6i

5. Leveg6tisztasag-védelmi hatasterulet — telepitési szakasz
6. Levegdltisztasag-vedelmi hatasterulet — mikodési szakasz
7. Zajszempontu hatasterillet — telepitési szakasz

8. Zajszempontu hatasterulet — mikodési szakasz

9. Zajmérési jegyz6konyv

10. Elévilag



