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1. ÁLTALÁNOS TARTALOM 
 
 

 Az üzem székhelyének, tulajdonosának és üzemeltetőjének 
megnevezése, címe telefon-és telefaxszáma 

 
Tulajdonosok:  

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Címe: 3300 Eger, Dobó tér 2. 
Telefonszáma: 36/523-700 
Telefaxszáma: 36/523-777 
E-mail: egpolgh@ph.eger.hu 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzata 
Címe: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 
Telefonszáma: 36/534-010 
E-mail: onkormanyzat@felsotarkany.hu 
 

 
Üzemeltetője: Heves Megyei Vízmű Zrt. Eger 
Címe: Eger, Hadnagy u. 2. 
Telefonszáma: 36/590-300 
Telefaxszáma: 36/413-128 
E-mail: titkarsag@hmvizmurt.hu 
KÜJ: 100218279 
 
Helyi üzemeltetője: Heves Megyei Vízmű Zrt. Egri Üzemegysége 
Címe: 3300 Eger, Tulipán tér 3. 
Telefonszáma: 36/518-417 
Telefaxszáma: 36/413-618 
E-mail: titkarsag@eger.hmvizmurt.hu 
 
Az üzem neve: Eger városi szennyvíztisztító telep 
Címe: 3300 Eger, Kőlyuk u. 
HRSZ: 9841 
Telephely súlyponti koordinátái:  EOV X = 281 540 m;  EOV Y = 750 991 m 
KTJ szám: 100425258 
Telephely üzembe helyezés éve: 1999.  
 
Hulladékkezelő létesítmények üzembe helyezés éve: 2022.  
Fermentáló súlyponti koordinátái:  47o 52’ 08” N;  20o 23’ 50” E 
Szolár szárító súlyponti koordinátái: 47o 52’ 07” N;  20o 23’ 46” E 
 
 

 A működési, üzemeltetési engedélyek 
 

- Eger városi szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetési engedélyek: 
20269-2/1981. (Eger, városi szennyvíztisztító telep és főgyűjtők vízjogi 
üzemeltetési eng.) 
H-1753-66/2000. (Eger város szennyvíztisztító telep fejlesztés I. ütem 
vízjogi üzem. eng.) 

mailto:egpolgh@ph.eger.hu
mailto:onkormanyzat@felsotarkany.hu
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3021-9/2011. (Eger város szennyvíztisztítására kiadott 21276-2/2005. 
számon módosított H-1753-66/2000. számú vízjogi üzemeltetési 
engedély módosítása) 
H-579-24/1997. (Felsőtárkány szennyvízcsatornázás vízjogi üzem 
eng.) 
H-2552-53/2002. (Ostoros-Novaj községek szennyvízelvezetésének 
vízjogi üzem eng. 
13059-6/2009. (Ostoros Egri úti lakópark II. ütem vízellátásának és 
szennyvízelvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélye). 
35500/8/790-10/2015. ált (Eger szennyvíztisztításra kiadott 3021-
9/2011. és 21276/2005. számon módosított H-1753-66/2000. számú 
vízjogi üzemeltetési engedélyek módosítása. 

 
- Eger város és térsége csatornahálózat és szennyvíztisztító telep vízminőség-

kárelhárítási terve: 
Jóváhagyó határozat száma: HE/KVO/02722-6/2021. 
Kiadója: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Kiadása: 2021. augusztus 25. 
 

- Eger 9841 hrsz. alatti telephelyre telepengedély 
Határozat száma: 11184-2/2016 
Kiadója: Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 
Kiadása: 2016. június 6. 
 

- Eger városi szennyvíztisztító telep egységes környezethasználati engedélye: 
Határozat száma: HE-02/KVTO/02857-26/2019. 
Kiadója: Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatala, 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Osztálya 

Kiadása: 2019. augusztus 2. 
Módosítása: 

Határozat száma: HE-02/KVTO/00721-8/2020. 
Kiadója: Heves Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Osztály, Környezetvédelmi 
Osztály 

Kiadása: 2020. július 27. 
 

 
 

 Az intézkedésre jogosult vezetők neve, beosztása telefonszáma 
 
Sasvári Szilárd vezérigazgató 
Címe: 3871 Méra, Malom u. 2. 
Telefonszám: 36/590-341 
 
Bodnár Zoltán műszaki vezérigazgató helyettes 
Címe: 3300 Eger, Hadnagy u. 2. 
Telefonszám: 36/590-345 
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Szabó Tamás üzemviteli osztályvezető 
Címe: 3300 Eger, Hadnagy u. 2. 
Telefonszám: 36/590-330 
 
Bárdos Zsolt üzemvezető főmérnök 
Címe: 3300 Eger, Tulipán tér 3. 
Telefonszám: 36/518-417 
 
Szabó Tamás szennyvízágazat vezető 
Címe: 3300 Eger, Kőlyuk u. 
Mobil telefonszám: 30/565-7636 
 
 

 A környezetvédelmi megbízott neve, címe telefonszáma 
 
Varga László környezetvédelmi megbízott 
Címe: 3300 Eger, Hadnagy u. 2. 
Telefonszáma: 30/565-7655 
 

 Felelős vezetők elérhetősége 
 

Sasvári Szilárd vezérigazgató 
Telefonszám: 36/590-341 
 
Bodnár Zoltán műszaki vezérigazgató-helyettes 
Telefonszám: 36/590-345 
 
Szabó Tamás üzemviteli osztályvezető 
Telefonszám: 36/590-330 
 
Bárdos Zsolt üzemvezető főmérnök 
Telefonszám: 36/518-417 
 
Szabó Tamás szennyvízágazat vezető 
Mobil telefonszám: 30/565-7636 
 
 

 Az üzem tevékenységének ismertetése az alkalmazott technológia 
bemutatása 

 
A telephelyen végzett főtevékenység:  

TEÁOR’08 szám: 37 00 - Szennyvíz gyűjtése kezelése 
 

A fő tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: 
TEÁOR’08 szám: 38 21 - Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 
 

Az Európai Parlament és Tanács 1893/2006/Ek (2002. december 20.) a gazdasági 
tevékenységek statisztikai osztályozása NACe Rev. 2. rendszerének létrehozásáról  
TEÁOR’08 száma: 3821 – Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
Az Európai Parlament és Tanács 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasági 
tevékenységek statisztikai osztályzása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 
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3037/906EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó 
EK-rendeletek módosításáról szóló rendelete szerint: 

NACE kód: 38.21 – Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 
Az Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerint: 

NOSE-P kód: 109.07 – Hulladék fiziko-kémiai vagy biológiai kezelése 
SNAP 2 kód: 0910 – Hulladék fiziko-kémiai vagy biológiai kezelése 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 5. pontja 
alapján: Hulladékkezelés, 5.3. Nem veszélyes hulladékok c) kizárólag anaerob lebontással 
történő kezelése 100 tonna/nap kapacitáson felül.  
A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 
(a továbbiakban: Ht.) 2. § alapján: 

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7.) a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző 
előkészítő művelet.  

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20.) bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye 
az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe 
lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy 
amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót 
akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.  

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 
szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet] 2. 
melléklete alapján: Hasznosítási kódok:  

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve 
a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a 
pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel);  

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód 
hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő 
műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, 
aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés). 

 
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 
engedélyezéséről szóló 439/2012.(XII.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012.(XII.29.) 
Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:  
Előkezelési kódok:  

E02 - 02 szűrés  
E02 - 12 szárítás  

Területi hatálya: Eger városi szennyvíztisztító telep (9841 hrsz.) 
 

1.6.1. A telephelyen hasznosítás céljából átvett hulladékok köre 
 

Hulladék 
azonosító 

kód 
Megnevezés 

Rothasztóban fogadható hulladékok: 
19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék 
19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap 
19 08 09 olaj-.víz elválasztásából származó étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék 
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1.6.2. A rothasztás és szennyvíziszap víztelenítés folyamata 

 
Iszapkezelés műtárgyai: 
iszapfogadás: 
melynek műtárgyai:  hídmérleg 
 iszapfogadó akna  
 aktív szenes szűrővel 
 kevert iszap tároló 

iszapsűrítés: 
melynek műtárgyai:  sűrített iszap tároló 
 2 db gépi sűrítő 

rothasztás: 
melynek műtárgyai:  2 db rothasztó 
 rothasztottiszap-tároló 

iszapvíztelenítés: 
melynek műtárgyai:  1+1 iszapvíztelenítő csigaprés 

szolár szárítás: 
melynek műtárgyai:  2 db szolár szárító csarnok biofilterrel 
biogáz kezelés: 
melynek műtárgyai:  gázfáklya 
 gáztartály 
 
Iszapkezelés  
 
A térség szennyvíztisztító telepeiről beérkező víztelenített iszap és zsír fogadására, melynek 
mennyiségét hídmérlegen mérik, egy fedett iszapfogadó akna biztosított. Az aknába átlagosan 
9 m3/d mennyiségű iszap érkezik, levegőjét aktív szenes szűrővel kezelik. 
 
Az iszapfogadó aknából csigaszivattyúval adják fel az iszapot a 150 m3-es, fedett kevertiszap-
tárolóba, mely az előülepítésből származó nyersiszap és a biológiai tisztítás során keletkező 
fölösiszap gyűjtésére és homogenizálására is szolgál. A tároló átlagosan 299 m3/d nyers-, és 
fölösiszapot fogad. A műtárgy fél napi iszapmennyiség tárolására alkalmas, vassó adagolásának 
lehetősége is adott. Az iszap homogenizálását keverő biztosítja. A műtárgy levegőjét szintén 
aktív szenes szűrővel tisztítják.  
Az előülepítők 50%-os lebegőanyag-eltávolítási hatásfoka mellett a keletkező nyersiszap 
mennyisége 2532 kg/d értékűre, a fölös eleveniszap mennyisége pedig 2400 kg/d-re becsülhető. 
 
Iszapfogadó csigaszivattyú (szárazaknás)  

Típus: SEEPEX BN35-6LS 
Q = 15 m3/h 
P = 2 bar 
P = 4 kW 

 
Kevert iszap tároló keverő 

Típus: SULZER RW 4022 - A 30/8 
V = 155 m3  
D = 400 mm 
P = 3 kW 
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Biogáz üzem  
 
A kevertiszap-tárolóból 1+1 csigaszivattyúval táplálják a kevert iszapot a sűrítő gépre és a 
víztelenítő csigaprésre. Az iszapot 1+1, a szivattyú szívóágán elhelyezett aprítóberendezésen 
vezetjük át. 
A külső iszapot feladó csigaszivattyú, az 1+1 aprító és az 1+1 sűrítő feladó szivattyú terepszint 
alatti aknában került elhelyezésre. 
 
Sűrítő feladó szivattyú 

Típus: SEEPEX BN17-6LS 
Q = 15 m3/h 
P = 1,5 bar 
P = 4 kW 

 
Aprító berendezés – macerátor 

Típus: NETZSCH 0010 M-Ovas S1 4.00/300 
Q = 20-180 m3/h 
n = 326 min-1 
P = 4 kW 

 
A kevert iszap elősűrítését 1+1 gépi sűrítő biztosítja, a magasabb szárazanyag-tartalom 
eléréséhez polielektrolitot adagolnak. 1 gép meleg tartalék a kettő közül, egy gépi sűrítő 
kapacitása elegendő a számított keletkező iszap 7 x 20 órás üzem melletti sűrítéséhez. 
A polielektrolit oldatot egy háromkamrás, folyamatos működésű polielektrolit oldó és adagoló 
berendezés segítségével állítják elő. Az 1+1 adagoló szivattyúval továbbított polielektrolit oldat 
a flokkulációs reaktorban keveredik össze az iszappal, mielőtt a gépi sűrítőre kerül. A folyamat 
végén az iszap szárazanyag-tartalma eléri a 6%-ot. 
 
Gépi sűrítő 

Típus: TEKNOFANGHI AD06C 
Q = 15 m3/h (307 kg/h) 
P = 0,55 kW 

 
A 6 % szárazanyag-tartalmú iszap az elősűrítő gépből a 126 m3-es, keverővel ellátott sűrített 
iszap tárolóba hullik. A tárolóból elvett sűrített iszapot 2+1 csigaszivattyú továbbítja a 
rothasztókba. 
 
Rothasztó feladó szivattyú 

Típus: SEEPEX BN 17-12S 
Q = 2,6 m3/h 
P = 4 bar 
P = 4 kW 

 
A rothasztók tartózkodási ideje minimálisan 25 nap, vagyis 2, egyenként 1300 m3 hasznos 
térfogatú vasbeton, szigeteléssel ellátott, normál üzemben egymással párhuzamos üzemben 
működő műtárgy épült. A rothasztók keresztbekötése lehetőséget nyújt arra, hogy az egyik a 
másikba áttölthető legyen. A 35-38°C fenntartásához szükséges hőigényt a gázmotorok 
hulladékhője, illetve szükség esetén a gázkazánok fedezik. A hőntartáshoz rothasztónként egy-
egy recirkulációs kört építünk ki, melyben 1-1 cső a csőben típusú hőcserélő biztosítja a 
rothasztó iszapjának felfűtését. A hőcserélők kapacitása 2 x 250 kW. Az elősűrített iszap 
betáplálása a recirkulációs körön keresztül történik. A rothasztó teljes átkeverését biztosítjuk. 
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Rothasztó hőcserélő szivattyú 

Típus: HIDROSTAL D03R-EHN3R+DCM1X-G112Q 
Q = 41,4 m3/h 
H = 10,1 m 
P = 4 kW 

 
A 60-65% metán tartalmú biogáz a reaktorok tetején található gázdómban gyűlik össze, míg a 
rothasztott iszap túlfolyással ürül az erre a célra kialakított, 372 m3 hasznos térfogatú rothasztott 
iszap tárolóba.  
 
A biogáz felhasználás főbb egységei: 

 2 db gázdóm műszerekkel, habzuhannyal és biztonsági szerelvényekkel, 
 kondenzvíz leválasztó aknák, 
 2 db kavicsszűrő, 
 1 db biogáz szárító berendezés, 
 1+1 db biogáz nyomásfokozó fúvó, 
 1 db gáztartály 
 2 db biogáz/földgáz üzemű kazán (190, 360 kW), 
 1+1 biogáz tüzelésű gázmotor: 1 üzemi (200 kW) és 1 tartalék (200 kW), 
 1 db biogázfáklya. 

 
A biogáz a rothasztók gázdómjából folyamatosan a gáztartályba áramlik. A biogáztartály 
pufferként szolgál a gáztermelés és gázfelhasználás között. A gázdómban a gáznyomás 25- 30 
mbar, vákuum és túlnyomás elleni biztonsági szelepekkel, illetve habzuhannyal felszerelt. A 
keletkező biogáz mennyiségét áganként mérik és folyamatosan regisztrálják. A 
robbanásveszélyes területeken a gépészeti berendezéseket és műszereket robbanásbiztos 
kivitelben tervezték.  
 
A rothasztó iszapterében keletkező biogáz nedvességtartalma 100% és kén-hidrogént is 
tartalmaz. Ezek koncentrációját minimalizáljuk a biogáz elégetése előtt. 
A rothasztók után a biogáz mechanikai tisztítását és kondenzvíz elvezetését 1-1 kavicsszűrő 
végzi. A biogáz tisztítására egy aktívszenes szűrőt is telepítettek. 
A biogáz maradék nedvességtartalmának eltávolításáról a biogáz szárító berendezés 
gondoskodik. 
 
A biogázt egy 1000 m3 térfogatú, duplafalú membrán gáztartályban tároljuk, melynek térfogata 
elegendő ahhoz, hogy a telep teljes kiterhelése mellett is lehetőséget biztosítson 12 órás 
tárolásra. A külső membránt a fúvó által biztosított sűrített levegő tartja. A rendszert biztonsági 
szeleppel látták el, amely túlnyomás esetén a biogáz nyomást csökkenti. A biogáztartályt egy 
vasbetonlemez-alapra erősítették, horganyzott acél anyagú rögzítő elemekkel. A vasbetonlemez 
a középpontja felé lejt, ahonnan a kondenzvizet elvezetik.  
Becsülhetően 1802 m3/d biogáz termelődik. 
 
Gáztartály fúvó 

Típus: TECON DMVL-355-1-25 
Q = 200 m3/h 
P = 20 mbar 
P = 0,55 kW 
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A biogáz hasznosítás előtt a biogáz nyomását a gázhasznosító berendezések igénye szerint kell 
emelni, a biogáz nyomásfokozó fúvóval. A biogáz vezetékeken kondenzvíz leválasztó aknákat 
telepítettek, a kondenzvíz aknák tartalmazzák a gázérzékelőket és a vízzárat. A gázérzékelő a 
metángáz megjelenésekor figyelmezteti a kezelőt a gázveszélyre, a vízzár pedig 
megakadályozza, hogy a kondenzvíz elvezető hálózatba biogáz kerüljön. A nyomásfokozó fúvó 
előtt a biogáz vezetékbe gázszárító berendezést építettek be. 
 
Biogáz fúvó 

Típus: ITALBLOWERS X1.20 CLH 
Q = 100 m3/h 
P = 115 mbar 
P = 1,5 kW 

 
Biogáz szárító 

Típus: FORSTNER Remko RVS 75 
Q = 150 m3/h 
Phűtés = 7,23 kW 
Pfűtés = 8,25 kW 

 
Az anaerob rothasztókban keletkező biogáz elsősorban elektromos energia termelésére 
fordítható, s egyben a keletkező hulladékhő a technológiai hőigények kielégítésére és az 
épületek fűtésére fordítható. Az elektromos energia termelése és a kapcsolt hőenergia termelése 
1+1 biogáz tüzelésű ENERGIN M06 CHP B250 típusú gázmotorban (200 kW) történik. A 
megtermelt elektromos energiát a telepi elektromos rendszerbe vezetik. A telep külső energia 
szükségletének további csökkentésére egy 200 kW névleges teljesítményű napelemet terveztek 
az épületek tetejére. 
 
A kazánok mind biogáz, mind földgáz üzemre képesek. Ez lehetővé teszi a hőigények 
kielégítését olyan esetekben is, amikor nem áll rendelkezésre biogáz. Biogáz és 
földgázfogyasztásuk regisztrálására átfolyásmérőket építettek be. A kazánok indítása, a fűtési 
szivattyúk, keverőszelepek működtetése automatikus üzemmódban hőmérsékletszabályozással 
történik. A két gázkazán BOSCH UNI 3000 F típusú 190 kW és 360 kW teljesítménnyel. 
 
Ha a képződő összes biogáz nem hasznosítható, a többlet mennyiség elégetésre kerül egy 
automatikus működtetésű biogázfáklyában. A biogáz csővezetékek és a biogáz hasznosító 
rendszer alkalmas arra, hogy a biogáztermelés ingadozásait kezelje. A maximális rothasztó 
terhelés mellett képződő biogáz mennyiségének min. 150%-a elégethető a fáklyában, ha a 
gázmotorok és a kazánok közül egyik berendezés sincsen üzemképes állapotban. 
 
Gázfáklya 

Típus: FORSTNER DN 80 VA 
Q = 150 m3/h 
p = 15-20 mbar 

 
Az anaerob rothasztókban kezelt szennyvíziszap a fermentáció lejátszódása után a 372 m3 
hasznos térfogatú, búvárkeverővel ellátott rothasztottiszap-tárolóba kerül, amely 3 napos 
tartózkodási időt tesz lehetővé. A tároló fedett, levegőjét aktívszenes szűrővel kezelik. Belső 
átmérője 9,20 m, az oldalfal magassága 6,00 m, a legmagasabb vízszint a medencében 5,60 m 
lehet. A tárolóból az iszapot 1+1 szivattyú továbbítja a víztelenítő berendezésbe. 
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Rothasztott iszap feladó szivattyú 
Típus: SEEPEX BN 17-6LS 
Q = 9 m3/h 
p = 3 bar 
P = 4 kW 

 
A rothasztott iszap víztelenítését 1+1 csigapréssel biztosítják, melynek teljesítményét 
polielektrolit adagolással növelik. A két víztelenítő berendezéshez egy közös, háromkamrás, 
folyamatos működésű polielektrolit oldó és adagoló rendszer tartozik. Az elkészített 
polielektrolit oldatot 1+1 szivattyú adagolja az iszaphoz, mely a flokkulációs reaktorokban 
homogenizálódik, mielőtt a csigaprésekbe kerül. 
A víztelenítő gép napi működési ideje kb. 19,6 óra. A víztelenített iszap 22%-os koncentrációja 
mellett 25,34 m3/d iszap szárításáról kell gondoskodni. A víztelenített iszapot egy zárt 
csigarendszer továbbítja a szolárcsarnok felé. 
A polielektrolit oldásához ivóvizet használnak mind a gépi sűrítő mind a csigaprés polielektrolit 
bekeverő és adagoló berendezésénél, a víztelenítő gépek mosását a beépített megszakító tartály 
beépítésével szintén hálózati vízről biztosítják 
 
Iszapvíztelenítő csigaprés 

Típus: IEA-PRESS SP-HF 08 XL (1 + 1 db) 
Q = 9 m3/h (284 kg/h) 
P = 8 kW 

 
Gépi sűrítés polielektrolit igénye: 32 kg/d 
A víztelenítés polielektrolit igénye: 56 kg/d 
Az összes polielektrolit szükséglet: 88 kg/d 
 
A víztelenítő berendezésből egy zárt csigarendszeren keresztül jut az iszap a szolárszárító 
csarnokba, mely a víztelenített iszap térfogatának jelentős csökkentését biztosítja, akkor is, ha 
az előzőleg nem került be a rothasztókba. A szolárszárító csarnok a víztelenített iszap szárításán 
kívül a víztelenített iszap félévnyi tárolására is alkalmas, azonban a két üzemmód egyszerre 
nem használható így az üzemeltető dönti el, hogy melyiket alkalmazza. A kettő szolárcsarnok 
egymás mellett helyezkedik el párhuzamosan. Egy csarnok 90 m hosszú és 19 m széles, így a 
szárítás 3420 m2 alapterületen valósulhat meg. A szolárszárítás hőigényét a napenergia 
biztosítja, ezért a tüzihorgonyzott acél szerkezetű csarnokok burkalata magas fényáteresztő 
képességű üvegből készült. A biogázvonalról származó, kb. 200 kW-nyi hőenergiát a csarnok 
fűtésére használják fel. A csarnokokban a téli üzemben lehetőség van elektromos működésű 
termoventilátorok működtetésére, amivel a napsugárzás hiányában a szárítási teljesítmény 
növelhető. A víztelenített iszap felületi rétegeinek száradását megfelelő légcserével gyorsítják 
(ventilátorok és keringtető ventilátorok). Az iszap keverését és mozgatását csarnokonként egy-
egy iszapmenedzser végzi (futómacskával ellátott, kerettartóra szerelt keverő, forgató és 
szállító berendezés), melynek alkalmazásával teljesen automatikusan történik mind az 
adagolás, mind az ürítés. A szárított iszap szárazanyag- tartalma éves átlagban 50% körüli, a 
rendelkezésre álló hőenergia függvényében. A szoláris szárítás terméke nem szagos, a 
mezőgazdasági felhasználás mellett energetikai célokra, égetésre is hasznosítható. A 
fűtőrendszeren keresztül 200 kW többlet hőt tudnak a hőszigetelt csarnokba juttatni. A 
szolárcsarnokokhoz szervesen kapcsolódik a biofilter, amelyen a belső tér levegőjét egy 
ventilátor segítségével átnyomják, és tisztítják. A szárított iszap kitermelése homlokrakodóval 
történik. 
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 Az üzem környezetének hidrogeológiai jellemzői, helyi és közeli 
kútadatok, különös tekintettel a potenciális szennyezőforrásokra, a 
veszélyeztetett felszíni és felszín alatti vizek meghatározása 

 
Az egri szennyvíztelep a város déli szélén, az Eger-patak völgyében 148,75 mBf magasságban 
a patak nyugati partján található. A patakvölgy itt kb. 350 m széles, amely déli irányban 
fokozatosan kiszélesedik. A völgyet keleti és nyugati irányból miocén vulkanitok szegélyezik, 
amelyek déli irányban süllyednek és Maklártól délre simulnak bele az Alföld síkjába. A völgybe 
települő folyóvízi kavicsösszlet feküjét is e rétegek képezik. A pleisztocén folyamán e terület 
megemelkedett, és az emelkedés mértékének megfelelően az Eger-patak bevágódott, és az 
egykori völgytalpakat jelölő terasz kavicsanyagot hagyott hátra, amely a kvarc mellett nagy 
számban tartalmaz pala és mészkőkavicsot is. Gyengén görgetett. A réteg feküje a térségben 6-
8 m mélységben található, a kavicsösszlet átlagos vastagsága 4 m.  
 
Eger Déli Vízmű vízbázisát 14 db (DM-2 – 12, MD-1 – 3) rétegvizes kút alkotja. Az Eger Déli 
Vízmű kútjai Nagytálya külterületén (DM jelű kutak), valamint Maklár külterületén (MD jelű, 
ún. maklári kutak) helyezkednek el. A maklári kutak vízföldtani, hidraulikai szempontból 
némileg elkülönülnek a DM jelű kutaktól, azonban az Eger, Déli vízmű víztermelési 
rendszeréhez tartoznak, ezért a védőövezeteik kijelölésére a DM jelű kutakkal együtt került sor.  
 
A D-1, D-2 és D-3 jelű egykori víztermelő kutak figyelőkútként szolgálnak (1. sz. táblázat). 
Ezen kutakban havi rendszerességgel vízszintet mérnek. 

Kút jele Kat. 
szám 

Helyrajzi 
szám 

Építés 
éve Talp Szűrő 

anyaga átmérő mélység 

D-1 K-8 Andornaktály
a 0125/1 1983 8,0 mű. 300 2,9-6,5 

D-2 K-6 Andornaktály
a 0125/2 1985 11,5 PVC 400 2,6-5,6 

D-3 K-7 Nagytálya 
033/1 1985 12,7 PVC 400 3,2-6,2 

1. sz. táblázat: Jelenleg figyelőkútként szolgáló egykori víztermelő kutak adatai 
 
Eger, Déli vízmű vízbázisát alkotó víztermelő kutak műszaki paramétereit a 2. sz. táblázat 
tartalmazza. 
 

Kút jele Kat. szám Helyrajzi 
szám 

Építés 
éve Talp Szűrő 

anyaga átmérő mélység 

DM-2 K-3 Nagytálya 
033/1 1987 55,0 acél 273/254 37,5-50 

DM-3 K-5 Nagytálya 
044/1 1988 155(304) acél 203/192 

124,3-
129,6 

138-145 

DM-4/A K-13 Nagytálya 
044/1 1997 110,0 PVC 160/155 74-104 

DM-5  Nagytálya 
044/1 1988 58,0 acél 203/192 47-51 

DM-6 K-10 Nagytálya 
033/3 1990 57,0 acél 140 34,2-57 

DM-7/A K-14 Nagytálya 
033/3 2002 93,5 PVC  57,5-83,5 
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DM-8 K-7 Nagytálya 
033/3 1989 172,0 acél 178/164 147,8-

165,7 

DM-9 K-8 Nagytálya 
033/3 1990 139,0 acél 178/164 

109,3-
117,4 
126,6-
131,9 

DM-10 K-11 Nagytálya 
033/3 1990 42,2 acél 203/192 28,3-36,1 

DM-11 K-160 Nagytálya04
4/1 2014 190,0 acél 177,8 

164-176 
177,5-

182 

DM-12 K-17 Eger/834 2015 116,0 acél 140/130 
83,0-92,0 

96,0-
110,0 

MD-1 K-3 Maklár 074/2 1986 288,0 acél 165/155 

230,5-
244,0 
266,5-

280 
MD-2 K-8 Maklár 074/2 1987 230,0 acél 203/192 191-225 
MD-3 K-9 Maklár 074/2 1987 125,0 acél 203/192 88-120 

2. sz. táblázat: A víztermelő kutak főbb műszaki jellemzői: 
 
Lekötött vízmennyiségek:  
 

Kút jele Kitermelhető 
m3/d 

Lekötött vízmennyiség 
em3/év 

Rétegvíz termelő kutak - Andornaktálya: 
DM-2 100,0 30 
DM-3 235,5 150 

DM-4/a 139,7 60 
DM-5 128,5 40 
DM-6 164,8 60 

DM-7/a 336,4 123 
DM-8 289,2 120 
DM-9 195,9 120 
DM-10 63,0 25 
DM-11 328,8 120 
DM-12. 274 100 

Összesen rétegvíz - 
Andornaktálya: 2251,8 948 

Rétegvíz termelő kutak - Maklár: 
MD-1 378,9 150 
MD-2 620,7 200 
MD-3 461,9 108 

Összesen rétegvíz - 
Maklár: 1 461,4 458 

Mindösszesen: 4467,2 1406 

3. sz. táblázat: Lekötött vízmennyiségek  
 



 

 

- 15 - 

 

Az Eger, Déli vízmű ivóvízbázis védőterületeinek és védőidomainak kijelölésére vonatkozó 
határozat 35500/2375-21/2015.ált. számon 2016. augusztus 19-én kiadásra került a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által.  
 
A térség földtani modelljét a területen található vízkutak, olajipari, lignitkutató és egyéb földtani 
fúrások rétegsorai, valamit a fúrólyukakban végzett karotázs-vizsgálatok alapán szerkesztették 
meg.  
A térségben a fő vízadó képződmények a felső-pannon sekélytengeri üledékek homokos 
betelepülései.  
 
Az ivóvízbázis védőidomainak meghatározásához, az adatrendszer felépítéséhez a Processing 
MODFLOW for Windows környezet 7.0.18. verzióját használták. A hidrodinamikai számításokat 
a MODFLOW-96 és MODFLOW-2000 public domain USGS verziójával végezték.  
A lehatároláshoz a vízmű aktuális vízjogi üzemeltetési engedélyében rögzített vízmennyiségeket 
vették számításba.  
 
A 20 nap és 180 nap elérési időkhöz tartozó áramvonalaknak egyik kút utánpótlódásánál sincs 
felszíni kilépési pontja, ezért csak a belső védőterületek kijelölésére került sor, az egyes 
vízműkutaktól min. 10 m-re lévő határvonallal.  
Az 5 éves elérési időhöz tartozó áramvonalaknak van felszíni metszete, ezért kijelölésre került a 
DM jelű kutak hidrogeológiai „A” védőterülete. 
Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalaknak van felszíni metszete, ezért a DM jelű kutak 
hidrogeológiai „B” védőterülete is kijelölésre került.  
Az egri szennyvíztelep a DM jelű kutak határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőterületén 
helyezkedik el.  
 
Eger, Déli vízmű monitoring rendszerére vonatkozó adatok (4 - 5. sz. táblázat): 
 

 TT-1 TT-5 DF-13 TT-7 TT-8 TT-9 
Kút helye 

(hrsz.) Eger 0697/2 Andornaktál
ya 0104/1 

Andornaktál
ya 0104/10 

Nagytálya 
044/1 

Andornaktál
ya 0125/33 

Andornaktál
ya 483/54 

Vízjogi 
létesítési 
engedély 

száma 

- Ht 
5401/3/2004 - - Ht 

5401/3/2004 
Ht 

5401/3/2004 

Talpmélysé
g (m) 8 10 9 10 10 10 

Szűrők 
helyei (m) 3-7 5-7 4-7 4-9 6-9 6-8 

Szűrőzött 
réteg típusa 

pleisztocén 
kavics 

pleisztocén 
kavics 

pleisztocén 
kavics 

pleisztocén 
kavics 

pleisztocén 
kavics 

pleisztocén 
kavics 

z mérési 
pont (mBf.) 151,93 142,75 139,8 134,27 137,05 138,46 

mérési pont csőtető csőtető csőtető csőtető csőtető csőtető 
EOV X 281358,2 279634,95 278428,9 276797,39 277364,36 278059,77 
EOV Y 750712,75 751571,45 751696,67 752654,15 751584,42 751193,23 

4. sz. táblázat: Déli vízmű monitoring rendszerét alkotó kutak paraméterei 1. 
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 DMK-1 DMK-1/A DMK-8/B DMK-6/B DMK-6/C DMK-6/D 

Kút helye 
(hrsz.) 

Andornaktál
ya 0125/1 

Andornaktál
ya 0125/1 

Andornaktál
ya 0125/2 

Nagytálya 
031/14 

Nagytálya 
031/14 

Nagytálya 
031/14 

Vízjogi 
létesítési 
engedély 

száma 

ÉVIZIG 
26.017/88 

Ht 
5401/3/2004 

Ht 
5401/3/2004 

Ht 
5401/3/2004 

Ht 
5401/3/2004 

Ht 
5401/3/2004 

Talpmélysé
g (m) 91,4 24 34 29 54 114 

Szűrők 
helyei 67,5-72 12-13,8 28-33 25-28 47-52 107-112 

Szűrőzött 
réteg típusa 

IV1/0 
pannon 
homok 

IIIaa/0 
pannon 
homok 

IIIaa/0 
pannon 
homok 

III/0 pannon 
homok 

IIIaa/0 
pannon 
homok 

IV/0 pannon 
homok 

z mérési 
pont (mBf.) 137,73 138,42 136,13 146,32 146,31 146,29 

mérési pont csőtető csőtető csőtető csőtető csőtető csőtető 
EOV X 277908,96 277896,97 277534,94 276486,65 276483,65 276480,65 
EOV Y 751788,07 751806,5 752024,96 751138,04 751138,03 751138,02 

5. sz. táblázat: Déli vízmű monitoring rendszert alkotó kutak paraméterei 2. 
 
A vizsgáló laboratórium éves szinten mintavételi ütemtervet készít, ami havi bontásban tartalmazza 
a kötelezően elvégzendő mintavételek számát és a vizsgálatok típusát. A vízmintavételek során meg 
kell mérni a nyugalmi és üzemi vízszintet, valamint a szivattyúzás során elért hozamot, ezen 
paramétereket az üzemnaplóban rögzíteni kell. A Déli vízmű kémiai monitoring rendszerének 
vizsgálati rendjét a következő (6. sz.) táblázat tartalmazza. 
 

Mintavétel helye 

Az elvégzendő vizsgálat típusa: 

Alap kémiai 
vizsgálatok 16/2016. 
(V.12.) BM rendelet 
szerint (kivéve összes 

cianid és arzén) 
(évente) 

16/2016. (V.12.) BM 
rendelet 2. számú 
mellékletének „K” 

csoportjában szereplő 
Hg, Sb, B, Cd, Cr, Ni, 
Pb, Cu, Se, Al elemek, 

„P” peszticid 
komponenseket 

(évente) 

16/2016. (V.12.) BM 
rendelet 2. számú 

mellékletének „HS” 
csoportból a 

halogénezett alifás 
szénhidrogének, „SM” 
csoportjában szereplő 

PAH, BTEX, TPH 
(évente) 

TT-1 kút (vízmintavételi 
szivattyúval) 2 1 2 

TT-5 kút (vízmintavételi 
szivattyúval) 2 1 2 

DF-13 kút (vízmintavételi 
szivattyúval) 2 1 2 

DMK-1/A kút 
(vízmintavételi 
szivattyúval) 

2 1 1 

DMK-8/B kút 
(vízmintavételi 
szivattyúval) 

2 1 1 

6. sz. táblázat: Monitoring kutak kémiai vizsgálatai, ütemezése 
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 A befogadó hidraulikai adatai (vízhozam- és vízsebesség-adatok, 
szelvény paraméterek) a befolyás szelvényében 

 
Az Eger városi szennyvíztisztító telepen előállított tisztított szennyvíz befogadója az Eger-patak 
jobb partja a 36+190 fm szelvényben. A bevezetés parti jellegű, a befogadó mértékadó vízhozama 
 Qaug 80%-os = 0,008 m3/s.  

Q2%= 92,3 m3/s  
KÖQ= 1 m3/s  
KQ= 0,202 m3/s  
A vízsebesség Q= 0,639 m3/s hozamnál 2,02 m/s.  
Rézsűlejtés: ~1:2  
Fenékszélesség: ~3m  
Meder anyag: beton 

 
 

 A hulladékkezelő létesítményeket magába foglaló telephely 
közműellátottsága (víz, gáz, telefon, elektromos ellátás) 

 
A részletes helyszínrajzot (szennyvíztisztító telep területéről, üzemi létesítmények, úthálózat, 
közművek, technológiai csővezetékek, tartályok feltüntetésével) a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 

1.9.1. Vízellátás 
 
Vízbeszerzés: Az Eger városi ivóvízhálózat Kistályai úti NA 200-as a. c. nyomócsövéről történik.  
Tisztítótelepi elosztó hálózatot megtápláló vezeték a meglévő városi hálózatról leágazó vezeték 
928fm hosszában NÁ 200-as a.c. csőből épült. A leágazó vezeték az 1.sz. aknától a Kistályai út 
irányában párhuzamosan halad a főközlekedési úttal annak jobb oldali padkájában, a Város-
Gazdálkodási Vállalat Kertészetének bekötőútjáig, majd annak keresztezése után a vezeték 90 fokos 
töréssel halad a K2-es út bal oldalán az Eger-patakig. Az Eger-patakot a 8-9sz csomópontok között 
keresztezi a vezeték a hídszerkezetre történő felfüggesztéses megoldással. A vezetékhez a 
patakkeresztezés utáni szakaszon csatlakozik a tisztítótelepi elosztóhálózat. A vezetéken 3 db altalaj 
tűzcsap és 7 db tolózárakna került építésre.  
Tisztítótelepi elosztóhálózat: Épült körvezetékes és ágas rendszerrel.  

NA 125 a. c. ny. csőből 307fm  
NA 50 a. c. ny. csőből 172fm  

Beépítésre került: 12 db 1”-os kerti locsolócsap és 6db tűzcsap. 
 

1.9.2. Gázellátás 
 
A telepen gáznyomás-szabályozó üzemel, mellyel a gázhálózat üzemi nyomása 50 mbar (növelt 
kisnyomás).  
A szennyvíztisztító telepet ellátó gázvezeték kelet felől érkezik a telepre, csőhíddal keresztezve az 
Eger patakot. A gázfogadó állomás a telep keleti sarkában található, az újonnan épült rothasztók 
mögött. A rothasztók építése miatt a gázvezeték nyomvonalának kiváltása vált szükségessé a telken 
belül. Az új nyomvonal a gázfogadó állomástól a régi TCW csarnokig a keleti kerítés mentén 
húzódik, majd a TCW csarnok előtt bekanyarodva az épület sarkánál csatlakozik a meglévő 
vezetékszakaszhoz (D160 PE). A TCW csarnokban található kazánház gázbekötése a csarnok előtt 
ágazik le a kiváltott vezetékszakaszról.  
Mivel a korszerűsítési munkák során új berendezések kerültek elhelyezésre, illetve bizonyos 
berendezések megszűntek, a korábban lekötött 120 m3/h gázmennyiség 83,9 m3/h-ra csökkent. A 
korábban üzemelő gázmérőt G65-re (Qmax=85 m3/h) kellett cserélni.  
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Korábban is üzemelő, megmaradó berendezések:  

2 db Buderus G215 70 kW = 140 kW  15,8 m3/h  
1 db Buderus SU1000 melegvíztároló 101,2 kW  11,2 m3/h  

 
Korábban üzemelő, megszűnő berendezések:  

5 db hőlégbefúvő TC 175 E/M 225kW (1 db üzemképes)  
TCW típusú iszapszárító  22,6 m3/h  
Sulzer típusú iszapszárító  

 
Beépítésre került új berendezések:  

1 db 190 kW gázkazán  21,6 m3/h  
1 db 360 kW gázkazán  41,0 m3/h 

 
1.9.3. Telefonellátás 

 
A tisztítótelepi telefonközpont hagyományos vezetékes telefon fővonallal van ellátva (telefonszám: 
36/410-820). Innen lehetséges a külső hívások továbbítása a különböző munkahelyekre (labor, 
szárító-gépház stb.). E központon keresztül automatikusan történik a különböző munkahelyek 
egymás közötti kapcsolattartása is. 
 

1.9.4. Elektromos ellátás 
 
A szennyvíztisztító telep villamos energia-ellátása kétoldali betáplálással, részben légvezetékkel, 
részben 20 kV-os földkábellel van megoldva.  

1, Iparkeleti: 20 kV-os betáplálás (üzemszerű)  
2, Perem I. 20 kV-os betáplálás (tartalék jellegű)  

Az energiaellátást 2 db NA 1000/20 típusú, 1000 kVA-os teljesítményű transzformátor készülék 
biztosítja külön-külön üzemmódban. 
 
 

 Megközelítési útvonal 
 
A tisztítótelep megközelíthető az Eger déli városrészét Andornaktályával összekötő Kistályai útról, 
valamint a Kerecsend irányából érkező 25. sz. főútvonalról. A két útvonal az 1999-ben megépült, a 
tisztítótelep mellett elhaladó Kőlyuk úttal van összekötve.  
Az átnézeti helyszínrajzot a szennyvíztisztító telep település-földrajzi elhelyezkedéséről, 
megközelítési utakról a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 

 Csapadékvíz-elvezető hálózat 
 
A szennyvíztisztító telep területén összegyűjtött csapadékvizet a tisztítómű csurgalékvizével együtt 
az ”A” jelű aknába szivattyúzzák, ahol a nyers, beérkező szennyvízzel keveredve, végighalad a 
tisztítási technológián. A telepen belüli csapadékvíz elvezető hálózat helyszínrajzát a 4. sz. 
melléklet képzi. 
 
 

 A raktározott tüzelő- és fűtőanyagok üzemen belüli tárolása 
 
A korábbi években a szociális épületek fűtésére és a TCW működtetésére használt fűtő- és 
tüzelőolaj tárolási lehetősége a tisztítótelepen adott, de az 1986. évben történt fűtéskorszerűsítés 
(földgáz) miatt e létesítmények használaton kívül vannak. 
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 A vegyi, biológiai anyagok (nyersanyagok, félkész és 
késztermékek) mennyisége, üzemen belüli tárolása, szállítási módja: 

 
A technológiában felhasznált biológiai anyagok: 

 
Nyersanyag: 

Szennyvíziszap  
HAK kód 19 08 05 

Fizikai megjelenés: iszapjellegű (3) 
(16 %-os szárazanyag tartalmú): 
- Mennyiség: 299 m3/d 
- Kezelés módja: mezofil rothasztás 

 
Termék: 

Szennyvíziszap  
HAK kód 19 08 05 
A rothasztóból kikerülő szennyvíziszap  

Fizikai megjelenés: iszapjellegű (4) 
(20-22 %-os szárazanyag tartalmú): 
- Mennyiség: 17 m3/d 
- Tárolás: 2 db 3420 m2 összes alapterületű fedett csarnokban 
- Szállítás: tehergépjármű szerelvény 30 m3-es félpótkocsijában 
- Elhelyezés: mezőgazdaságban 

 
A szennyvíziszap víztelenítésére használt vegyi anyag: 

Vasklorid (PIRAL1) 
- A rothasztóban a H2S keletkezés megakadályozása érdekében, a feladott 

sűrített szennyvíziszaphoz adagolva használt vasklorid oldat tárolása a 
sűrítőgépház mellett elhelyezett 5 m3 –es kármentős műanyag tartályban. 

- Tárolt mennyiség: max. 5 m3 
- Tárolásának helye: az iszapvíztelenítő és szárító gépházban kijelölt raktár. A 

biztonsági adatlapot a 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Polielekktrolit (Acefloc) 

- A telepen keletkező szennyvíziszap kezelésére használt polielektrolit 
tárolása 25 kg-os műanyag zsákokban vagy 25 kg-os kannákban történik. 

- Tárolt mennyiség: max. 1000 kg 
- Tárolásának helye: az iszapvíztelenítő és szárító gépházban kijelölt raktár. A 

biztonsági adatlapot a 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 

  
 A keletkező veszélyes hulladékok üzemi gyűjtési módja, 

mennyisége 
 
A szennyvíztisztító mű üzemeltetése során az alábbi helyeken keletkezik veszélyes hulladék:  

a) a, Homok- és zsírfogó gyűjtő aknájába tolt zsiradék, melynek elszállítása 
szippantógépjárművel történik. Az évente kb. 7 000-18 000 kg zsiradékot a Terra-Vita 
Környezetgazdálkodási Kft.(címe: 3300 Eger, Grónay S. u. 10.) szállítja el és 
ártalmatlanítja.  
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b) b, A szennyvíztisztító telepi laboratórium tevékenységéből adódóan keletkező veszélyes 
hulladékok, melyeket 50 literes műanyag ballonba gyűjtenek össze és a veszélyes hulladék 
raktárban tárolnak. A veszélyes hulladékot a Trans-Global Kft. (címe: 1163 Cziráki u. 26-
32.) a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel kötött 24/97. sz. szerződés alapján folyamatosan 
szállítja el ártalmatlanításra. Évente kb. 130 kg króm-kénsavas illetve ~10 kg laborvegyszer 
maradékokból álló veszélyes hulladék keletkezik.  

c) A gépek üzemeltetése illetve műtárgyak karbantartása révén: 
 

 olajos 
géprongy olajos flakon fáradt olaj szárazelem festékes 

dobozok 

gyűjtésmódja, 
tárolása 

műanyagzsák, 
veszélyes 

hulladék-raktár 

műanyagzsák, 
veszélyes 

hulladék-raktár 

műanyagzsák, 
veszélyes 

hulladék-raktár 

műanyagzsák, 
veszélyes 

hulladék-raktár 

műanyagzsák, 
veszélyes 

hulladék-raktár 
mennyisége/év 200 kg 20 kg 70 kg 8 kg 20 kg 

 
Ezen veszélyes hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását ugyancsak a Trans-Global Kft. végzi. 
A veszélyes hulladék raktár az Eger városi szennyvíztisztító telepen az ”A” jelű akna melletti 
körbekerített területen került kialakításra. 
 
 

 Üzemi kárelhárítási anyagok raktározása 
 
A hulladékkezelő létesítményeknek nincs külön kárelhárítási raktára, a szükséges kárelhárítási 
anyagok a szennyvíztisztító telep kárelhárítási raktárából kerülnek felhasználásra.  
 
 
2. EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERV 
 
 

 Üzemen belüli figyelőhálózat felépítése 
 
A telephelyre érkező hulladék szállítmány szemrevételezéssel történő ellenőrzést követően 
vehető át, mivel csak olyan anyagokat tartalmazhat amelyeket a rothasztási folyamatban fel 
lehet használni. A nem megfelelő anyagok és veszélyes hulladékkal szennyezett átvételét meg 
kell tagadni.  
A káreseményt saját dolgozói észlelés, telephelyen tartózkodó külső szervezet tagja, vagy a 
technológiai folyamat nyomon követésére szolgáló érzékelők diszpécser helyiségben található 
folyamatirányítási rendszer számítógépen történő riasztása alapján. 
 

 A riasztás és tájékoztatás módja 
 
A szennyeződés veszélyét észlelő dolgozó, illetve külső bejelentés esetén a szolgálatos 
diszpécser azonnal jelenti a rendellenességet: 

 közvetlen felettesének,  
 a kárelhárítás vezetőjének, Bárdos Zsolt üzemvezető főmérnöknek (Heves Megyei 

Vízmű Zrt. Egri Üzemegysége), aki a védelmi szervezet dolgozóit riasztja a 1. sz. 
mellékletben közölt riasztási terv névjegyzéke alapján. Feladata felderíteni a kialakult 
helyzet okát és a kárelhárítási tervben foglaltak szerint intézkedik annak azonnali 
elhárításáról. 

A szennyezés illetve esemény súlyosságától függően (ha telephelyen belüli káreseményt saját 
munkatársaink nem tudják felszámolni vagy a terjedését megakadályozni) értesíteni kell a 
kárelhárításba bevonható szervezeteket, hatóságokat. 
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A tájékoztatásnak célszerűen a következőket kell tartalmaznia: 
 a bejelentő személy neve, beosztása, 
 kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, 
 telephely megnevezése, megközelíthetősége, 
 rendkívüli esemény ismertetése, bekövetkezésének ideje, 
 emberélet van-e veszélyben, 
 mi van közvetlen veszélyben, 
 veszélyes anyag esetén milyen anyag okozza a vészhelyzetet, 
 elhárításra / megszüntetésre tett intézkedések. 

 
A kárelhárítási tevékenység elvégzésére segítségül hívott külső szervezetek felvonuló 
egységeinek biztosítani kell a telephelyre való akadálytalan bejutást, a közlekedési utak szabad 
használatát, továbbá segítséget kell nyújtani az üzem területén való mozgásukhoz és 
telepismerethez. 
 
 

 A kárelhárítás irányításáért felelős vezetők neve, beosztása, címe, 
telefonszáma, az üzemi kárelhárítási szervezetbe beosztott személyek 
neve, beosztása, címe, telefonszáma 

 
Bárdos Zsolt üzemvezető főmérnök 
Mobil telefonszám: (30) 383-4499 
 

 A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság, közegészségügyi 
hatáskörben eljáró járási hivatal, Pest Megyei Kormányhivatal, 
önkormányzat, tűzoltóság, polgári védelem, továbbá a területen 
működő VIZIG címe, telefon- és telefaxszáma 
 

EGER VÁROSI VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
Címe: 3300 EGER, KLAPKA GYÖRGY U. 3. 
Telefonszáma: 107, (36) 522-111 
Telefaxszáma: (36) 522-142 
e-mail: ugyelet.hevesmrfk@heves.police.hu 

 
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT EGER MENTŐÁLLOMÁS 

Címe: 3300 EGER SZALAPART U. 79. 
Telefonszáma: 104, (36) 411-885 
 

HEVES VÁRMEGYE KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
EGER HIVATÁSOS TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG 

Címe: 3300 VINCELLÉRISKOLA U. 5. 
Telefonszáma: 105, (36) 510-620 
e-mail: eger.htp@katved.gov.hu 
 

HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
EGRI JÁRÁSI HIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 

Címe: 3300 EGER, SZARVAS TÉR 1. 
Telefonszáma: (36) 482-900 
e-mail: nepeu.titkarsag.eger@heves.gov.hu 
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HEVES VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

Címe: 3300 EGER, KLAPKA GY. U. 11. 
Telefonszáma: (36) 510-230 
Telefaxszáma: (36) 312-015 
E-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu 
 

HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY 

Címe: 3300 EGER, SZÖVETKEZET U. 6. 
Telefonszáma: (36) 413-737 
E-mail: fmo@heves.gov.hu 
 

ÉSZAK-MAYGARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
EGRI SZAKASZMÉRNÖKSÉG 

Címe: 3300 EGER, KLAPKA U. 1/b. 
Telefonszáma: (36) 511-420; (30) 637-4560 
Telefaxszáma: (36) 511-421 
E-mail: emivizig@emivizig.hu 
 

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 
Címe: 3304 EGER, SÁNC U. 6. 
Telefonszáma: (36) 411-581 
Telefaxszáma: (36) 412-791 
E-mail: titkarsag@bnpi.hu 
 

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 
Címe: 3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. 
Telefonszáma: (36) 523-700 
Telefaxszáma: (36) 523-777 
E-mail: epolgh@ph.eger.hu 

 
Talaj-, levegő szennyezésről tájékoztatandó hatóságok: 

HEVES VÁRMEGYE MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY  

Címe: 3300 EGER, SZÖVETKEZET U. 4. 
Telefonszáma: (36) 795-145 
e-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu 

 
Felszíni víz szennyesődésről tájékoztatandó hatóság: 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI 
IGAZGATÓSÁG  
TERÜLETI VÍZÜGYI HATÓSÁG 

Címe: 3525 MISKOLC, DÓZSA GYÖRGY U. 15. 
Telefonszáma: 46/502-962 
E-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu 

  

mailto:heves.titkarsag@KATVED
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 Az üzem területére történő belépés rendje 
 
A szennyvíztisztító telepen illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak. Idegenek 
szennyvíztisztító telep területére való belépése az üzemvezető főmérnök, illetve a telepvezető 
írásbeli engedélye alapján történik, kivéve a kárelhárítás során riasztott szervezetek tagjait, akik 
a káresemény megszüntetéséig szabadon tartózkodhatnak a telephelyen. A telepen történő 
tartózkodás csak telepi kísérő jelenlétében lehetséges. 
 

 A kárelhárításba bevonható szervezetek, vállalkozások címe, 
együttműködési megállapodások 

 
TERRA-VITA KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KFT. (szennyvíziszap szállítás, kezelés) 

Címe: 3301 Eger, Grónay S. u. 10. 
Telefonszáma: (36) 519-133 
Terra-Vita Környezetgazdálkodási Kft. Egri Telephelye 
Címe: 3300 Eger, K2 út (hrsz.10543/9). Tel: 37/311-076 
e-mail: iroda@terra-vita.hu 

 
TRANS-GLOBAL KFT. (veszélyes hulladék szállítás, elhelyezés) 

Címe: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. Irodaépület fsz. 22. 
Telefon: (1) 280-0039;(1) 403-7900 
e-mail: info@trans-global.hu 

 
MIDDLE COURSE KFT. (szennyvíziszap szállítás) 

Címe: 3412 Bogács, Alkotnány u. 102. 
Telefon: (30) 701-2145 
e-mail: middlecourse61@gmail.com 

 
A.K.S.D. KFT. (szennyvíziszap kezelés) 

Címe: 4031 Debrecen, István u. 136. 
Telefon: (52) 563-908 
e-mail: aksd@aksd.hu 

 
SZELEKTÍV NONPROFIT KFT.  

Címe: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.. 
Telefon: (20) 367-4454 
e-mail: info@rszelektivkft.hu 

Eger hulladék átrakó: 
Címe: 3300 Eger, Ipari Park 

Hosszúság (fok):  20.397814 
Szélesség (fok):  47.917074 

Hejőpapi kommunális hulladéklerakó: 
Címe: 3594 Hejőpapi külterület 

Hosszúság (fok):  20.872016 
Szélesség (fok):  47.870115 

 
EGRI HULLDÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. (kommunális hulladék 
begyűjtés) 

Címe: 3300 Eger, Honok u. 26. 
Telefon: (36) 513-200 
e-mail: ugyfelszolgalat@egrihulladek.hu 

mailto:info@rszelektivkft.hu
mailto:ugyfelszolgalat@egrihulladek.hu
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3. LOKALIZÁCIÓS TERV 
 
 

 A lokalizáció személyi és tárgyi erőforrás-szükséglete 
 

3.1.1. Rothasztó iszapfogás során történt esemény esetén: 
Tárgyi feltételek: 

- üres terményzsák (homokzsák) 
- ideiglenes csőelzárók 
- 4 m3-es konténer 
- gumicsizma  
- védőkesztyűk, védőszemüveg 
- homlokrakodó, árokásó 
- láncos konténer szállító tehergépkocsi 
- csatornamosó 

Személyi feltételek:  
- telepvezető, a beavatkozás irányítására 
- fizikai munkaerő, a kiszóródás mértékének függvényében 
- szippantó gépjármű, konténer szállító, árokásó, homlokrakodó személyzete 

 
3.1.2. Rothasztó iszapvonalán történt esemény esetén: 

Tárgyi feltételek: 
- homok a kikerült anyag terjedésének megakadályozására  
- üres terményzsák (homokzsák) 
- csatornamosó 
- ideiglenes csőelzárók 
- kompresszor 
- védőkesztyűk (EN 374), PVC-be mártott védőkesztyű/PVC védőkesztyű 1,2 

mm vastag 
- szükség esetén az előírásoknak megfelelő légzésvédő használandó (B2 típusú 

betéttel ellátott maszk) 
- az előírásoknak megfelelő védőruházat használandó, zárt védőruha/lábbeli vagy 

más, ellenálló védőruházat 
- fertőtlenítő szer (mészhidrát, klórmész, hipó) 

Személyi feltételek: 
- telepvezető, a beavatkozás irányítására 
- fizikai munkaerő, a szennyezés mértékének függvényében 
- szippantó gépjármű személyzete 

 
3.1.3. Rothasztó gázvonalán történt esemény esetén: 

Tárgyi feltételek: 
- szükség esetén az előírásoknak megfelelő légzésvédő használandó (B2 típusú 

betéttel ellátott maszk) 
- gumicsizma  
- védőkesztyűk, védőszemüveg 
- biogáznak ellenálló tömítő anyag 

Személyi feltételek:  
- telepvezető, a beavatkozás irányítására 
- fizikai munkaerő, a kiszóródás mértékének függvényében 
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 Beavatkozási pontok, állandó és ideiglenes elzáró szerkezetek helye, a 
felvonulási és terelő útvonalak 

 
3.2.1. Rothasztó iszapfogó: 

Az iszapfogadó garatnyílásában elhelyezett rács célja a nagyméretű nem komposztálható anyag 
megfogása. Az ilyen hulladékot tartalmazó konténer ürítését le kell állítani. 
 

3.2.2. Rothasztó iszapvonala: 
A rothasztó iszapvonalához tartozó beoldó medence, kevert iszaptároló medence, valamint a 
torony feladó szivattyúi indokolt esetben leállíthatók annak érdekében, hogy a tornyokban 
található metántermelő baktérium flóra ne károsodjon. 
Amennyiben a víztelenítő gépek üzemképtelenek szintén a rothasztó tornyokba feladó 
szivattyúkat kell leállítani. 
 

3.2.3. Rothasztó gázvonala: 
A biogáz rendszer egyes elemeiben a gáz nyomás egy bizonyos szint fölé emelkedését 
akadályozzák meg a telepített biztonsági gázlefúvók amelyekből a gázsátor előtti 
kondenzaknákban és a rothasztó kazánház előtti kondenzaknában 1-1 darab található. 
A gázrendszerben 5 db gázérzékelő található, amelyek jelzése esetén a gázszelepek lezárásra 
kerülnek és a fölösleges biogáz a biztonsági gázlefúvókon keresztül távozik a szabadba. 
 

3.2.4. Felvonulási és terelő útvonalak: 
A telep az Eger Kőlyuk útról egy aszfaltozott behajtón közelíthető meg. A telephelyre 1 db 
távműködtetésű kapun lehet bejutni. A telepen belüli valamennyi létesítmény aszfaltozott 
közlekedő úton elérhető. A hulladékgazdálkodási létesítményekhez vezető közlekedő út 
szélessége akkora, hogy kettő gépjármű elférjen egymás mellett, de ezen a műúton a 
hulladékgazdálkodási létesítmények nem körbejárhatóak. A telepen belüli úthálózat 
nyomvonala miatt a létesítmények csak egy irányból megközelíthetők meg, ezért káresemény 
alkalmával amennyiben szükséges a forgalom irányításról gondoskodni kell.  
 

3.2.5. A lokalizációs munkák technológiai utasítása: 
A káresemények, rendkívüli szennyezések során meg kell állapítani a szennyezés pontos helyét, 
forrását illetve szennyezőanyagok terjedésének irányát, valamint megakadályozásának helyét 
és módját. 
Az észlelő tájékoztatja az illetékes telepvezetőt vagy művezetőt. A tájékoztatást követően a 6. 
mellékletben szerinti riasztási terv alapján történik az illetékesek értesítése.  
 
 

 A lokalizációs anyagok tárolási helye és hozzáférhetősége 
 
A kárelhárítási raktárban tárolt anyagokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkeznek a Heves 
Megyei Vízmű Zrt. Egri Üzemegységének kárelhárításban illetékes vezetői, valamint az Zrt. 
felelős vezetői.  
A szervezeten kívüli eszközök igénybevételéről az 1.3.-as pontban felsorolt vezetők 
intézkedhetnek.  
Kárelhárítási raktár  

Eger városi szennyvíztisztító telep  
Címe: Eger, Kőlyuk u.  

A csatorna karbantartási raktár  
Eger városi szennyvíztisztító telep  
Címe: Eger, Kőlyuk u.  
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Kombinált csatornamosó gépjárművek  
Eger városi szennyvíztisztító telep  
Címe: Eger, Kőlyuk u.. 

Egyéb anyagok (homok), szállítójárművek, áramfejlesztők  
TMK műhely és raktárbázis  
Címe: Eger, Tulipán tér 3. sz.  

 
Inert homok 5 m3 Egri Üzemegység Eger, Tulipán tér 3. 
Kármentesítő palack (klór)  1db Egri Üzemegység Eger, Tulipán tér 3. 
Műanyag szövetzsák 50 db Eger szvt. telep kárelhárítási raktár 
Fűrészpor 0,5 m3 Eger szvt. telep kárelhárítási raktár 
Saválló kötény 2 db Eger szvt. telep kárelhárítási raktár 
Védőszemüveg vagy plexi álarc  2 db Eger szvt. telep kárelhárítási raktár 
Frisslevegős készülék  2 db Eger szvt. telep kárelhárítási raktár 
Oxigénes önmentő készülék  Eger szvt. telep kárelhárítási raktár 
Ipari védőkesztyűk, saválló 2 db Eger szvt. telep kárelhárítási raktár 
Ipari védőkesztyűk, sima 6 db Eger szvt. telep kárelhárítási raktár 
Lapát, ásó, seprű, csákány 3-3 db Eger szvt. telep kárelhárítási raktár 
Gázálarc ”B” jelű szűrőbetéttel  Eger szvt. telep kárelhárítási raktár 
Szalmiákszesz, klórszivárgás 
kimutatására  Eger szvt. telep kárelhárítási raktár 

Hypo 20 l Eger szvt. telep klórozó gépház 
Gázelemző készülék  1 db Eger szvt. telep üzemirányító iroda 
Beszálló heveder 2 db Eger csatorna karbantartási raktár 
Talpas oszlop, műanyag jelzőszalag   Eger csatorna karbantartási raktár 
Csőelzárók:  - - 

SAVA típusú (felfújható)  - - 
Ø 100/200-as  7 db Eger csatorna karbantartási raktár 
Ø 200/400-as  4 db Eger csatorna karbantartási raktár 
Ø 300/500-as  2 db Eger csatorna karbantartási raktár 

VETTER típusú (felfújható)  - - 
50/75 tojásszelvényű  1 db Eger csatorna karbantartási raktár 

REKORD csőelzárók (fix)  - - 
Ø 125 –ös  1 db Eger csatorna karbantartási raktár 
Ø 300 –es  2 db Eger csatorna karbantartási raktár 
Ø 500 –as  1 db Eger csatorna karbantartási raktár 
30/45 tojásszelvényű  1 db Eger csatorna karbantartási raktár 

FLYGT Ready 4 1 típ. 220 V 2” 
csat.   Eger csatorna karbantartási raktár 

2 ”tűzoltó tömlő  80 fm Eger csatorna karbantartási raktár 
Szállítójármű (pl. Multicar)   Egri Üzemegység Eger, Tulipán tér 3. 
Mobil áramfejlesztő: - - 

Honda E 2500 1 db Eger szvt. telep 
Honda EC-4000  1 db Eger szvt. telep 
MAAG 34 M55A  1 db Egri Üzemegység Eger, Tulipán tér 3. 
MOSA GE 60S/SX  1 db Egri Üzemegység Eger, Tulipán tér 3. 
MOSA GE 80S/SX  1 db Egri Üzemegység Eger, Tulipán tér 3. 

Vezetékek, csatlakozók   Eger szvt. telep, Eger, Tulipán tér 3. 
Kombinált csatornamosók (Iveco, 
Mercedes)  1-1 db Eger szvt. telep 
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ADR-es, nyitott rakfelületű 
tehergépkocsi  1 db Egri Üzemegység Eger, Tulipán tér 3. 

 
Az elhasznált kárelhárítási anyagokat és eszközöket a kárelhárítást követően azonnal pótolni 
kell. 
 
 

 Illetéktelenek távoltartásának módja, a szennyezett terület 
körülhatárolása, figyelmeztető táblák, jelzések kihelyezése 

 
A telephely kerítéssel körbekerített az illetéktelenek távoltartására érdekében. Belépés a 
távműködtetésű kapun keresztül.  
A telephelyen térvilágítás és kamera rendszer működik amelyet a 24 órában a diszpécser 
helységben szolgálatot teljesítő kollégáink tartanak figyelemmel. 
A telepen belül a szennyezett területet körülhatárolása talpas oszlopokkal és műanyag 
jelzőszalaggal történik. 
A telepen belül nem a Heves Megyei Vízmű Zrt. alkalmazásában álló személyek csak 
felügyelettel tartózkodhatnak. 
  
Intézkedések a káresemény megelőzése érdekében 

 A rothasztó létesítmények, biogáz vezetékek és a gáz puffer tartály tervezett 
karbantartását követően az üzemeltetési szabályzat szerinti gázszivárgást ellenőrizni el 
kell végezni. 

 A gépkezelőnek szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy a telephelyre belépő 
gépjárműből folyadék nem szivárog. A nem megfelelő műszaki állapotban lévő 
gépkocsi a telephelyre nem hajthat be.  

 A dolgozóknak végzettségüknek megfelelő feladatok kiosztása és a munka és 
tűzvédelmi szabályzat szerinti oktatások elvégzése. 

 A beszállított hulladék átvétele során meg kell bizonyosodni arról, hogy az veszélyes 
anyagot nem tartalmaz. Amennyiben veszélyes anyagot észlel az átvétel során meg kell 
tagadnia a szállítmány átvételét. 

 A rakodáshoz használt gép rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell. 
 Tűz és robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén fokozott 

óvatossággal kell eljárni, és az egyéni védőeszközök használata kötelező. 
 
 
4. KÁRELHÁRÍTÁSI MŰVELETI TERV 
 
 

 Rendkívüli szennyezés megelőzésének műszaki feltételei 
 

4.1.1. Rothasztó iszapfogó: 
A beszállított hulladék leborítást megelőző szemrevételezéses ellenőrzése során amennyiben 
megállapítható, hogy az anyag nem alkalmas a rothasztóba való bejuttatásra a szállítmány 
leborítását meg kell tiltani és a szállítmányt vissza kell fordítani. 
 

4.1.2. Rothasztó iszapvonala: 
Az iszapvonal gépeinek, berendezéseinek meghibásodása esetén a diszpécser helyiségben 
található folyamatirányító számítógépen riasztás jelenik meg a kezelők tájékoztatására. 
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4.1.3. Rothasztó gázvonala: 

A gázrendszer 5 db gázszivárgás érzékelője az alábbi helyeken található: 
Gázszivárgás érzékelő helye Mennyisége 

1.-2. sz. gázmotor 1 db 
Kondenzakna (gázsátor előtt) 1 db 
Kondenzakna (rothasztó 
kazánház előtt) 

1 db 

Iszapsűrítő gépház 1 db 
Rothasztó kazánház 1 db 

 
A gázérzékelők jelzése a diszpécser helyiségben található folyamatirányító számítógépen 
riasztás formájában jelenik meg. A jelzés hatására az érintett gázvezeték szakasz elzáró szelepe 
lezárásra kerül és a gáz a gázlefúvók szifonján keresztül a szabadba távozik. 
Az érzékelők működése rendszeresen ellenőrzésre kerül. 
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 Kárelhárítási műveletek technológiai utasításai 
 

Hiba jellege 
Értesítendő 

Beavatkozás Kismértékű 
esemény 

Jelentős 
esemény 

Rothasztás iszapvonalán 
Rothasztó torony falán folyadék szivárgás 

Telepvezető, 
Üzemegység 
vezető 

Katasztrófa 
védelem 

Az érintett torony azonnali leürítése és a szivárgás megszüntetése, a kiszivárgott 
anyag összegyűjtése és iszapdepóba szállítása. 
A talaj és felszíni víz szennyezésének kockázata esetén értesíteni kell a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi kirendeltségét. 

Szennyvíziszap töltő/túlfolyó vezeték 
dugulása - Az érintett toronyra történő iszapfeladás azonnali leállítása, csatornamosó gépkocsival 

a vezeték átmosatása. 
Iszapsűrítő leállása - A Eger város és térsége csatornahálózat és szennyvíztisztító telep vízminőség-

kárelhárítási terve szerint 
Iszap csigás prés meghibásodása - A hibaelhárítás idejére a tartalék szennyvíziszap prés beindítása. 
Iszap csigás prések egyidejű 
meghibásodása - 

A rothasztóba történő iszapfeladást le kell állítani. 
Amennyiben a hiba 5 napon belül nem szüntethető meg mobil iszapvíztelenítő gépet 
kell bérelni, vagy tartálykocsival kell elszállíttatni az iszapot. 

Megtelt szolárszárító csarnokok - A környezetvédelmi megbízott azonnal intézkedik az iszap elszállításáról. 
Szolárszárító csarnok iszapmenedzsrének 
meghibásodása  

A környezetvédelmi megbízott azonnal intézkedik, hogy a csarnokban található 
iszapból legalább akkora mennyiség kerüljön elszállításra, hogy az iszapmenedzser 
javíthatásához elegendő tiszta terület álljon rendelkezésre. 

Csurgalék és csapadék vízgyűjtő és 
elvezető akna/ csővezeték dugulása - Az akna kézierővel történő tisztítása. 

A csővezeték dugulásának csatornamosó gépkocsival való megszüntetése 
Az iszapbeoldó medence keverőinek 
meghibásodása - 

A keverők kiemelését követően amennyiben megállapítható, hogy a beszállított 
hulladék okozta a meghibásodást a beoldómedence tartalmát szippantó gépkocsival el 
kell szállítani. 

A beoldómedence csigaszivattyúakna 
meghibásodása. - 

A szivattyú kiszerelését követően amennyiben megállapítható, hogy a beszállított 
hulladék okozta a meghibásodást a beoldómedence tartalmát szippantó gépkocsival el 
kell szállítani. 

Vasklorid tartály szivárgása 

- 

A kikerült vegyszer szétterjedését homokszákokkal megakadályozni, ha nagymértékű 
a szivárgás akkor a homokzsákokkal legközelebbi víznyelő rácsba bevezetni.  
A szivárgás észlelésekor azonnal intézkedni kell a tartány tartalmának 1000 literes 
IBC tartályokba való átfejtésére. 
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Hiba jellege 
Értesítendő 

Beavatkozás Kismértékű 
esemény 

Jelentős 
esemény 

Rothasztás gázvonalán 
Rothasztó tornyok gázterében/ 
vezetéken/puffer tárolón észlelt szivárgás 

Telepvezető, 
Üzemegység 
vezető 

Katasztrófa 
védelem 

A szivárgás helyének felderítése, ideiglenes tömítés elvégzése, szakcég értesítése. 
Az érintett vezetékrész kiszakaszolása szakcég értesítése. 
A puffer tároló esetében a biogáztermelés leállítása, a tároló leürítése. 

Gázmotor meghibásodása - Karbantartó szakcég értesítése. 
A hőcserélő kazánjának indítása, fölösleges gáz fáklyázása. 

Fáklya meghibásodása - Amennyiben a gázmotorok és a kazán működik a szakcég értesítése. 
Gázmotorok működésképtelensége esetén a rothasztás azonnali leállítása. 

Telepen való közlekedés 

Közlekedési baleset 
Telepvezető, 
Üzemegység 
vezető 

Rendőrség, 
mentők, 
tűzoltóság 

Az érintett járművekből szivárgó folyadékok felfogása, szétfolyásának 
megakadályozása, felitató anyaggal történő összegyűjtése. A felitató anyag veszélyes 
hulladékként kezelése. 
Az érintett jármű szivárgásának megszüntetését követően olyan helyre vontatása ahol 
a telepen belüli forgalmat nem akadályozza. 
Személyi sérülés esetén mentők értesítése. 
Tűz esetén tűzoltóság értesítése. 

Műszaki hiba - 

Elemi kár 
Extrém mennyiségű csapadék Telepvezető, 

Üzemegység 
vezető 

Katasztrófa 
védelem 

Homokzsákokkal, vagy földsánc építésével meg kell akadályozni, hogy a víz kimossa 
komposztáló és iszapdepó területéről az ott tárolt hulladékot. A csapadékvíz elvezető 
rendszer működését folyamatosan biztosítani kell. 

Tűzeset  Tűzoltóság A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 
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 A kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladék összegyűjtésének, 
elszállításának, ártalmatlanításának módja 

 
A kárelhárítási műveletek során keletkező veszélyes hulladék szelektíven történő gyűjtéséről 
gondoskodni kell. Az összegyűjtött veszélyes hulladék besorolását, továbbá az elszállítási és 
ártalommentes elhelyezésének lehetőségeinek felmérése a környezetvédelmi megbízott feladata, ami 
az intézkedésre jogosultakat tájékoztatja a lehetséges megoldásokról. 
Az összegyűjtött veszélyes hulladék szállítását és ártalmatlanítását kizárólag arra engedéllyel 
rendelkező szakcég végezheti. Az árajánlatok bekérése a környezetvédelmi megbízott feladata.  
Az évi rendszeres hulladékbevallásba a kárelhárítás során keletkezett és ártalmatlanított veszélyes 
hulladékok mennyiségét is fel kell tüntetni. 
 
 

 Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok 
 
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítását a 
jogszabályok és szabványok keretein belül a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2009. szeptember 01-én 
hatályba lépett EL-11-MV sorszámú Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza. 
A tűzvédelmi feladatokat a létesítmények építmények, helyiségek tűzveszélyességi osztályba 
sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a 
tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat a tűzjelzéssel, tűzoltással műszaki 
mentéssel kapcsolatos feladatok a 2009. szeptember 01-én hatályba lépett EL-12-TV sorszámú 
Tűzvédelmi Szabályzatban kerültek rögzítésre. 
 
 


