: || MAGYAR MERNOKI KAMARA
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Dr. Szabd Attila

Kamarai szamok: 05-1399, 05-51779

Végzettségek: okl. kdrnyezetmérnok

Cim: 3529 Miskolc Knézich Karoly utca 12. A ép. 4. em. 1.
Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodéasi szakérté
SZKV-1.2. - Leveg6tisztasag-védelem szakérté
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté
ME-VZ - Vizgazdalkodasi épitmények épitésének miszaki ellenérzése (2025.04.28)
VZ-VG - Vizgazdalkodasi tervezési szakterllet, egyéb vizgazdalkodasi tervezési részszakterilet (2024.09.17)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd
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Szennyviz (gravitacios)
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Tavflit6é vezeték (eléremené/visszaﬁnené)

1 |Iszapfogadd - 60TCO1

2 |Kevertiszap tarold - 60TCO2
3 |Iszaps(iritd helyiség

4 |SUritett iszap tarold - 60TC0O3
5 |Rothaszté - (61TCO1; 62TC01)
6 |Rothasztott iszap tarol6 - 60TC04
7 |Szivattyud akna

8 |Iszapviztelenits géphaz

9 |Szolar

10 [Szolar biofilter

11 [Szolar elektromos konténer
12 |Gaztartaly - 70GH02

13 |Gazfaklya - 70GFO1

14 |Kazanhaz

15 [Gazmotor

16 [Hidmérleg
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Meglévé elGilepitd biofilter

Gazolaj

=
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Elektromos helyiség

Ipari viz

Burkolt ut

Jarda
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Akna, folbe épithetd toldzar

Megsz(iné vezeték

Megsz(né vezeték

A megadott magassagi adatok Balti alapszintre vonatkoznak.
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Szakvélemény

a VJE/127/2022 sz. Vizsgalati Jegyz6konyvhoz

Megrendelé neve, cime: Mészaros és Mészaros Zrt.
8086 Felcsut, F6 u. 65.
Vizsgalt telephely neve, cime: Eger Varosi Szennyviztisztito Telep

3300 Eger, K6lyuk ut hrsz.: 9841

Vizsgalt forrasok azonositdja: P5, P6, P7

Szakvélemény kiaddsanak datuma:  2022.04.01.

Készitette:
/’;— .——L.a
Szabé Adam
vizsgalomérndki,
Ellendrizte és jovahagyta: Fovarosi Levegdtisziaségvédelmi

@%ﬂ@elh@}é or 1. 55.
Gyarmati Beata Zsuzsanna
ugyvezetd, okl. kornyezetmérnok,
kdrnyezetvédelmi szakmérnok,

eng. szama: SZKV-1.1.-1.4,

mérn. kamarai nyilv. szam: 01-12911
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A vizsgdlt forrdsokon tavozo légszennyezd anyagokra vonatkozo kibocsatdsi hatarértékeket a 140
kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névieges bemend hételjesitményd
tuzel6berendezések mikodési feltételeirl és légszennyezé anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl

52016 53/2017. (X.18.) FM rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A vizsgalati eredmények és a vonatkozd kibocsatdsi hatarértékek Osszehasonlitisat a hatdlyos

rendelettel az 1. és 2. tablazat tartalmazza:

1. tablazat
Koncentrdcié adatok 15 %(v/v) O; tartalom mellett mg/m’

Pontforrds Szennyezé anyag Atlag Hatdrérték Tallépés
Szén-monoxid 149 245 NINCS
Nitrogén-oxidok 94,3 190 NINCS

Ps Kén-dioxid 114 15 NINCS
::”;:;t:: =D 29,8 55 NINCS
CO; g/m?aktudlis 0;-nél 253,0 Hatarértékkel nem szabalyozott
Szén-monoxid 10,9 245 NINCS
Nitrogén-oxidok 91,4 190 NINCS

P6 Kén-dioxid 10,7 15 NINCS
::":;'g“é?:: seen 25,2 55 NINCS
CO; g/m? aktualis O;-nél 249,6 | Hatarértékkel nem szabalyozott

A fenti tabldzatban szereplé mg/m® adatok 273 K hémérséklet és 101,3 kPa nyomas mellett értelmezettek.

2. tablazat
Koncentrdcié adatok 3 %(v/v) O; tartalom mellett mg/m’

Pontforrds Szennyezé anyag Atlag Hatdrérték Tullépés
Szén-monoxid 88,5 180 NINCS
Nitrogén-oxidok 51,2 250 NINCS

P7 £ ses 3
- Kén-dioxid 29,8 65 NINCS
Szilard <0,7 9 NINCS
CO; g/m? aktudlis 0,-nél 221,0 | Hatérértékkel nem szabdalyozott
Szén-monoxid 73,5 180 Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok 55,1 250 Nitrogén-oxidok
P7  Ikén-dioxid 23,9 65 Kén-dioxid
Kazan 2
Szilard <0,6 9 Szilard
CO; g/m?aktualis O,-nél 226,8 | Hatdrértékkel nem szabalyozott

A fenti tablazatban szereplé mg/m?® adatok 273 K hémérséklet és 101,3 kPa nyomas mellett értelmezettek.
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. sez

0; tartalomra vonatkoztatva a 3. tdblazat foglalja Ossze. A tdblazatban szereplé adatok a
~Légszennyezés mértéke” éves bejelentés (LM) megtételéhez sziikséges adatok.

3. tablazat
Pontfords Kibocsatott légszennyezé f’g;’t';z ;Zl:‘:z; enA::sésrzti 5 iz::g:;
anyag/jellemzé aktudlis O, (kg/h) (mg/MJ)
tartalomra
Szén-monoxid (mg/m?)* 33,9 0,019 14,1
Nitrogén-oxid (NO;-ben) (mg/m?)* 215,0 0,121 89,6
Kén-dioxid (mg/m?3)* 26,1 0,015 10,9
" E\/ﬂrﬁ?:én szén-hidrogének 68,0 0,038 283
Szén-dioxid (g/m3)* 253,0 142,7 105395
Szaraz fiistgaz térfogatdram (m?/h)* 564 - -
Oxigéntartalom (%(v/v)) 7,4 - -
Hémeérséklet (K) 412 - -
Szén-monoxid (mg/m?3)* 24,6 0,014 10,4
Nitrogén-oxid (NO;-ben) (mg/m?)* 205,9 0,119 86,9
Kén-dioxid (mg/m?)* 24,2 0,014 10,2
” (N"elg; r:\:)::én szén-hidrogének 56,7 0,033 23,9
Szén-dioxid (g/m?)* 249,6 144,8 105327
Széraz fiistgaz térfogatdram (m°/h)* 580 - -
Oxigéntartalom (%(v/v)) 7,6 - -
Hémérséklet (K) 416 - -
Szén-monoxid (mg/m?)* 67,5 0,0238 55,3
Nitrogén-oxid (NO;-ben) (mg/m?)* 39,0 0,0137 31,8
Kén-dioxid (mg/m?)* 22,7 0,008 18,6
p7 |Szilard (mg/m?)* <0,5 0,0002 0,5
Kazdnl | cren-dioxid (g/m?)* 221,0 77,6 180255
Szaraz fiistgaz térfogataram (m3/h)* 352 - -
Oxigéntartalom (%(v/v)) 7.3 - -
Hémérséklet (K) 376 - -
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Koncentrdciok és
Meért Fajlagos
Pon s Kibocsdtott l.égszennyezd fiistgadz jellemz6k PR P
2 anyag/jellemzé aktudlis O; (ka/h) (mg/MJ)
tartalomra
Szén-monoxid (mg/m?)* 57,3 0,019 66,2
Nitrogén-oxid (NO:-ben) (mg/m?)* 42,9 0,0142 49,5
Kén-dioxid (mg/m3)* 18,6 0,0062 21,6
p7 Szilard (mg/m3)* <05 0,0002 0,7
Kazdn2 | s;4n-dioxid (g/m?)* 226,8 74,9 260975
Széraz fiistgdz térfogatdram (m?/h)* 331 - -
Oxigéntartalom (%(v/v)) 7,0 - -
Hémérséklet (K) 379 - -

* A csillaggal jelolt adatok 273 K hdmérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Az Egri Varosi Szennyviztisztité Telepen

lizemel6 biogdz lizem(i gazmotorok és kazanok
LEGSZENNYEZG ANYAG KIBOCSATASAROL
A jelen Vizsgdlati Jegyz6kdnyv a Févdrosi Levegétisztasagvédelmi Kft. Laboratériumdaban
2022.04.01-jén késziilt.
A Févdrosi Levegétisztasagvédelmi Kft. Laboratériuma:
A NAH dltal NAH-1-1292/2019 szamon akkreditdlt vizsgdlélaboratérium.

A kozolt eredmények a vizsgalati idGszakra és a vizsgalati mintakra vonatkoznak.

Jelen jegyz&konyv: 14 oldalbdl all
Jelen jegyz6konyvhoz mellékletként csatolt lapok:
Koncentracio diagram (1 lap)

A jegyzbkonyvet Osszedllitotta: 0000 s
Szabé Adédm
vizsgalomérndk

A jegyzGkonyvet ellendrizte és jovahagyta: . ...coeeeeeeioons
Tihanyi Gabor
laboratériumvezeté

A Fovdrosi Levegétisztasdgvédelmi Kft. Laboratériumanak jegyz6kdnyvét és csatolt mellékleteit a
vizsgdlé laboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében szabad lemdasolni!
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01. A MERES TARGYAT KEPEZO LETESITMENY, BERENDEZES

01.01. MERESEK HELYE:

Cim:

01.02. MERT PONTFORRAS:

Azonosito kodjele:

Tipusa:

Kibocsatdsi magassag:
Kibocsatasi keresztmetszet:
A mintavétel helye:

A mintavételi csatornak alakja:
A mintavételi csatorna mérete:

A mintavételi pontok:

Azonositd kodjele:

Tipusa:

Kibocsatdsi magassag:
Kibocsatdsi keresztmetszet:
A mintavétel helye:

A mintavételi csatorndk alakja:
A mintavételi csatorna mérete:

A mintavételi pontok:

Azonosité kédjele:

Tipusa:

Kibocsatasi magassag:
Kibocsatasi keresztmetszet:
A mintavétel helye:

A mintavételi csatorndk alakja:
A mintavételi csatorna mérete:

A mintavételi pontok:

01.03. MERT BERENDEZES:

Megnevezés:
Motor gyarto:
Motor tipusa:

Névleges villamos teljesitménye:

Gyartasi szam:

Megnevezés:
Gyarté:

Tipusa:

Névleges villamos teljesitménye:

Gyartasi szam:

Egri Varosi Szennyviztisztito Telep
3300 Eger, KGlyuk Gt hrsz.: 9841

PS Gazmotor 1

Helyhezk&tott légszennyezd pontforras

11m

0,017 m?

A telepitett konténerben lévG gazmotor kéményén
a katalizétor és hécserélgutan

kor

@=02m

meglévd mintavételi hely szerint

P6 Gazmotor 2

Helyhezkotott légszennyezd pontforras

11m

0,017 m?

A telepitett konténerben Iévé gazmotor kéményén
a katalizator és hécseréldutan

kor

@$=02m

meglévd mintavételi hely szerint

P7 Kazanok kéménye

Helyhezkotott Iégszennyez6 pontforras
11m

0,159 m?

Kazanok kémény jaratan

kor

@ =0,3 m/kazén

meglévl mintavételi hely szerint

Gazmotor 1 (T5) (P5)
Rschmitt
MO06-BT2D41

209 kW

200272

Gézmotor 2 (T6) (P6)
Rschmitt
MO06-BT2D41

209 kW

200273
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Megnevezés:

Gyarto:

Tipusa:

Névleges teljesitménye:
Gyartasi szam:

Egé:

Gyartasi szam/év:
Teljesitmény:

Megnevezés:

Gyarté:

Tipusa:

Névleges teljesitménye:
Gyartasi szam:

Egé:

Gyartasi szam/év:
Teljesitmény:

02. A MERES LEBONYOLITASA
A mintavétel idGpontja:

Uzemviteli adatok:

Mérés alatti tiizel6anyag felhasznalas

Biogaz:
Osszetétele: CHa
H2S
A MEREST VEZETTE:
A MERESBEN RESZT VETT:

Kazan 1 (77) (P7)

Bosch

UNI 3000F

393 kW
3820-073-006100-7738502837
Weishaupt WM-G10/2-A
40586591/2020

75-500 kW

Kazan 2 (T8) (P7)

Bosch

UNI 3000F

209 kW
3820-073-006100-7738502834
Weishaupt WM-G10/2-A
40586592/2020

65-310 kW

2022.03.16.

Gazmotor I: 66 m*/h
Gazmotor Il: 67 m3/h
Kazén 1: 21 m*/h
Kazan 2: 14 m’/h

60 %
100 ppm

Szabé Adam vizsgdlémérndk

Hadas Balint vizsgalomérndk
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7. sz. tablazat
SZAMITOTT EREDMENYEK AKTUALIS O>-NEL
Ossz. CH He Nem metédn
1dé NOx (mg/m3) | CO (mg/m3) | SO2(mg/m3) | (C-ben) 3 CH (C:-ben) t (°C)
(megc/m?) | (M&/™) (mgC/m3)
9:15|-19:25 200,5 23,9 24,7 1019,7 960,3 59,4 143,0
9:25(-19:35 204,2 24,1 229 1020,4 960,3 60,1 142,7
9:35(-19:45 207,7 25,0 23,8 1020,2 967,5 52,7 1429
9:45|-[9:55 208,7 25,0 24,5 1019,4 967,5 51,9 142,9
9:55|-]10:05 206,8 24,9 24,1 1019,8 962,5 57,4 142,8
10:05 | - | 10:15 207,3 25,0 25,2 1021,1 962,5 58,6 142,59
Atlag: 205,9 24,6 24,2 1020,1 9634 56,7 142,9

A 3. sz. tablazatban szereplé mg/m® adatok 273 K hémérséklet és 101,3 kPa nyomas mellett értelmezettek.

*m?/h

8. sz. tabldzat
Mintavételi adatok a fiistgaz CHs-tartalmanak meghatarozasidhoz
Minta jele Mintavétel ideje Minta mennyisége CHs ppm
127GM2-1 9:15-9:35 101 1345
127GM2-2 9:35-9:55 101 1355
127GM2-3 9:55-10:15 101 1348
9. sz2. t3bldzat
FOGAZARAM JELLEMZOI P7 Kaz 1
Mintavételi keresztmetszet (m?): 0,07
Véggaz hémérséklet (°C): 102,6
Veéggaz abszolut nyomasa a csatorndban (kPa): 102,4
Véggaz statikus nyomdsa (Pa): -29
Véggaz nedvesség (g/m?) (101,325 kPa, 273 K): 79,2
Véggaz siir(ség, aktualis (kg/m?): 0,954
Véggaz slirliség, nedves (kg/m?) (101,325 kPa, 273 K): 1,297
Véggaz slrlség, szaraz (kg/m?) (101,325 kPa, 273 K): 1,346
Véggaz sebesség (m/s): 2,21
Véggaz térfogatdram, korrekcids tényezd: 0,9362
Véggaz térfogataram, (aktudlis) (m3/s): 0,146 | 527*
Véggaz térfogataram, (nedves) (101,325 kPa, 273 K) (m?/s): 0,108 | 387*
Véggaz térfogataram, (szdraz) (101,325 kPa, 273 K) (m?¥/s): 0,098 352*
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10. sz. tabldzat
Sebességprofil (Pgin, Pa)
Pa-1 Pa-2 Pa-3
2,1 2,2 2,2
2,5 2,6 2,4
2,3 2,4 2,3
11. sz. tablazat
Véggaz nedvesség
Megnevezés: 127P7N-1 127P7N-2 127P7N-3 ATLAG
Vizsgalat ideje (6): 9:25-9:55 10:00-10:30 10:35-11:05
Szaraz mintagdz mennyisége (m3)*: 0,0466 0,0467 0,0464 0,0466
Szaraz mintagaz hémeérséklete (C°): 20 20 20 20
Nedvesség (g) 3,6464 3,6904 3,7183 3,685
Nedvesség (g/m?) ° 78,3 79,1 80,1 79,2

* a kdzolt eredmények 273 K hémérsékletd és 101,325 kPa nyomasu szdraz véggazra vonatkoznak

SZILARDANYAG MINTAVETELEZESI ADATOK
MINTAK JELE 127P7P-vak 127P7P-1 127pP7P-2 127P7P-3 127P7pP-0
MINTAVETEL IDEJE: 9:20-9:21 9:25-9:55 10:00-10:30 | 10:35-11:05 -
Leszivocsonk (d; mm): - 17 17 -
Leszivott részgaz hémérséklete (°C): - 20 20 -
Leszivott részgdz mennyiség (m3)*: - 0,563 0,574 0,558 -
Leszivas térfogatdrama (m3/h)*: - 1,126 1,148 1,116 -
lzokinetikai arany (%): - 100,1 100,7 99,6 -
Szildrd anyag tomege (g): 0,00004 0,00018 0,00020 0,00018 0,0001
* A csillaggal jeldlt adatok 273 K hmérsékletre és 101,3 kPa nyomdsra vonatkoznak.
13. sz. tabl
SZILARDANYAG KONCENTRACIO AKTUALIS O2-NEL
Mintdk jele 127P7P-1 | 127P7P-2 | 127P7P-3 | ATLAG
Mintavétel ideje 9:25-9:55 |10:00-10:30{10:35-11:05
Koncentrécié (mg/m?)| <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

A tablazatban szereplé mg/m? adatok 273 K hémérséklet és 101,3 kPa nyomas mellett értelmezettek.
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14. sz. tablazat

MERT KONCENTRACIO ADATOK AKTUALIS O-NEL
108 CO (ppm) | NOx(ppm) | SOz (ppm) 0: CO: T
(%(v/v) (%(v/v) | (o)
9:25-9:55 54,7 18,7 8,1 7.3 11,3 100,6
10:00-10:30 53,9 19,3 8 7,3 11,3 103,4
10:35-11:05 53,9 19,2 7,8 73 11,3 103,9
ATLAG 54,2 19,1 8 7.3 11,3 102,6
SZAMITOTT EREDMENYEK AKTUALIS O-NEL
106 CO (mg/m?) | NOx (mg/m?) | SO; (mg/m?)

9:25-9:55 68,2 38,3 23,1

10:00-10:30 67,2 39,5 22,8

10:35-11:05 67,2 39,3 22,2

ATLAG 67,5 39 22,7

A 15. sz. tablazatban szereplé mg/m?* adatok 273 K hémérséklet és 101,3 kPa nyomas mellett

értelmezettek.

16. sz. tablazat
FOGAZARAM JELLEMZOI P7 Kaz 2

Mintavételi keresztmetszet (m?): 0,07

Véggaz hémérséklet (°C): 106,2

Véggaz abszolut nyomasa a csatornaban (kPa): 102,4

Véggaz statikus nyomasa (Pa): -21

Véggaz nedvesség (g/m?) (101,325 kPa, 273 K): 77,3

Véggaz siir(ség, aktualis (kg/m?): 0,946

Véggaz sirdség, nedves (kg/m?) (101,325 kPa, 273 K): 1,3

Véggaz sirliség, szaraz (kg/m?) (101,325 kPa, 273 K): 1,347

Véggaz sebesség (m/s): 2,09

Véggaz térfogataram, korrekcids tényezd: 0,9378

Véggaz térfogataram, (aktudlis) (m?/s): 0,139 | 499*
Véggaz térfogataram, (nedves) (101,325 kPa, 273 K) (m?®/s): 0,101 | 363*
Véggaz térfogataram, (szaraz) (101,325 kPa, 273 K) (m?/s): 0,092 | 331*

*m?/h
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17. sz. tabldzat

Sebességprofil (Pdin, Pa)
Pa-1 Pa-2 Pa-3
2 21 2
2,2 2,3 2,1
2,1 2 2
18. sz. tablazat
Véggaz nedvesség
Megnevezés: 127P7N-4 127P7N-5 127P7N-6 ATLAG
Vizsgélat ideje (6): 11:20-11:50 11:55-12:25 12:30-13:00
Szédraz mintagaz mennyisége (m?)*: 0,0466 0,0467 0,0464 0,0466
Szaraz mintagdz hémérséklete (C°): 20 20 20 20
Nedvesség (g) 3,5928 3,625 3,5726 3,5968
Nedvesség (g/m?) * 77,1 77,7 77 77,3

* a kozolt eredmények 273 K hémérsékletd és 101,325 kPa nyomdsu szdraz véggazra vonatkoznak

19. sz. tablazat
SZILARDANYAG MINTAVETELEZESI ADATOK
MINTAK JELE 127P7P-vak2 | 127P7P-4 127P7P-5 127P7P-6 127P7P-02
MINTAVETEL IDEJE: 11:14-11:15 | 11:20-11:50 | 11:55-12:25 | 12:30-13:00 -
Leszivécsonk (d; mm): - 17 17 17 -
Leszivott részgdz hémérséklete (°C): - 20 20 20 -
Leszivott részgaz mennyiség (m?)*: - 0,537 0,536 0,52 -
Leszivas térfogatarama (m3/h)*: - 1,074 1,072 1,04 -
Izokinetikai arany (%): - 101,4 1014 100,3 -
Szilard anyag tomege (g): 0,00003 0,00022 0,00019 0,00017 0,00008
* A csillaggal jeldlt adatok 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
20. sz. tablazat
SZILARDANYAG KONCENTRACIO AKTUALIS O:-NEL

Mintdk jele 127P7P-4 127P7P-5 | 127P7P-6 | ATLAG

Mintavétel ideje 11:20-11:50 | 11:55-12:25 1122‘3

Koncentraci6 (mg/m?) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

A tabldzatban szerepl mg/m* adatok 273 K hémérséklet és 101,3 kPa nyomas mellett értelmezettek.
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21. sz. tablazat

MERT KONCENTRACIO ADATOK AKTUALIS O2-NEL
106 CO (ppm) | NOx (ppm) | SOz (ppm) 0: CO:2 T
(%(v/v) (%lv/v) | (o)
11:20-11:50 46 20,9 6,5 7,0 11,6 105,5
11:55-12:25 45,8 20,9 6,5 7,0 11,6 106,6
12:30-13:00 46 21,1 6,6 7,0 11,6 106,6
ATLAG 45,9 21 6,5 7,0 11,6 106,2
22. 52 tablazat
SZAMITOTT EREDMENYEK AKTUALIS O>-NEL
106 CO (mg/m?) | NOx (mg/m?) | SOz (mg/m?)
11:20-11:50 57,4 428 18,5
11:55-12:25 57,1 428 18,5
12:30-13:00 57,3 432 18,8
ATLAG 57,3 42,9 18,6

A 22. sz. tébldzatban szereplé mg/m?® adatok 273 K hémérséklet és 101,3 kPa nyomas mellett
értelmezettek.
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05. MEROKOR KAPCSOLASA
1.sz. abra
él— | C
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06. MODSZEREK, ESZKOZOK

23. sz. tablazat

ALKALMAZOTT FLA MUSZEREK
HOY C0{ 309 021005 Horiba PG-250 6205002 POTEESpeientres
gazanalizator hitelesité gazzal
NCRLEN = i Horiba PG-250 6501001 Poseler fentrots
gazanalizator hitelesitd gdzzal
CH analizator Signal 3010 19420 pOssioMiendrers
hitelesito gazzal

Mikroproc. vezérlési

. 732003, 742003 2003/2004
levegd gazmintavevo K3lman-System KS-502
mérékor (2 db.) 752003, 762003 2003/2004
Pormintavevd Kalman-System KS 404 892002 2002/2002
Adatgydijto Stieber Bt. ENVIRO-DATA 32 01 EDATA 001
Adatgy(jté Stieber Bt. EnviData 16
GazelGkészit Stieber Bt. ENVIRO 10 05-£10-23 2005/2005
Gazelbkészité MC PSS 10-1 0201168 2002/2002
Aneroid barométer 104 Fischer 2069 1974/1975
ORI Stieber B. DM 120 PUL 1030 2005/2005
differencidimanométer
Prandtl csé Vaskut @12*1200 1980/1980
K tipusu kdpenyhdelem | @ 6,0 x 500mm - 2018/2018
K tipusu kdpenyhdelem | @ 6,0 x 2000mm - 2018/2018
AR { Stk AUW120D Shimadzu D449930064 2018/2018
mérleg
Gazkromatograf 6890N GC Agilent Technologies N10149 2008/2008
CsHs hitelesit gaz 319666 CiHs: 293,1 ppm 3,9 ppm
CHzs—N:2 957E 1516 ppm +22 ppm

CO: 149,7 ppm +1,4ppm
CO-NO-50—C0: NO: 99,3 ppm +1,7 ppm
N D168366
T $02: 100,0 ppm +1,4 ppm
CO2: 12,64 %(v/v) 10,09 %({v/v)

SHntsifde Kvees 0681G 02: 20,045 %(v/v) £0,075 %(v/v)

5.0
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24, sz. tablazat

ALKALMAZOTT FLA VIZSGALATI EUARASOK

Jelzet/azonosité Eljaras A vizsgdlati médszer megnevezése
M.S EZLESSLV0 Mintavétel dltaldnos elGirdsai.
(visszavont szabvany)
MSZ~21452.3:1975 Hémeérséklet mérése.
4. fejezet
MSZ 21457-2:2002 . £ p
3.3. szakasz Légnyomas mérése.

. L Légszennyezd forrasok vizsgalata. Szén-monoxid emisszié

MSZ EN 15058:2017 infravoros absz.

meghatarozasa.

MSZ 21853-9:1990
2. fejezet — Légszennyezd forrasok vizsgalata. A nitrogén-oxidok

(visszavont szabvany) g emisszidjanak mérése kemilumineszcencias modszerrel.
MSZ EN 14792:2017

N2 ZISS0-184 Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Kén-dioxid emisszié

3. fejezet infravords absz. ;
: folyamatos mérése.
(visszavont szabvany)
infravérds Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszidja. A szén-dioxid
MSZ CEN/TS 17405:2020 < térfogat-koncentraciéjanak meghatarozasa. Referencia-
spektrometria 3
modszer
Helyhez kGtott légszennyezd forrasok emisszidja. A szilard
MSZ EN 13284-1:2018 tomegmérés anyag tomegkoncentracidjanak meghatarozasa kis
koncentracio tartomanyban.
; Gazemisszié szakaszos folyamatos mintavételének és
WA D I0LTE meghatarozasanak kdvetelményei.
MSZ EN 14789:2017 paramagnes Légszennyezl 'fo'rrasok vizsgdlata. Az oxigéntartalom
folyamatos mérése.
) Mintavétel a helyhez kotott gazmotorok fliistgazabol metan
SR Ts koncentracidjanak meghatarozasahoz.
) A helyhez kotott gazmotorok fiistgdzdban levé légszennyezd
WIS anyagok emisszidjanak mérési kdvetelményei.
MSZ EN 12619:2013 lingionizicio Osszes szerves szén meghatérozasa daramlo gazokban,

folyamatos langionizdcids detektorral.




Fovarosi Levegdtisztasdgvédelmi Kft. VIZSGALATI JEGYZOKONYV-EMISSZIO ‘

Laboratérium 3 Dokumentum azonosito: M10-VIE
1153 Budapest, Bethlen Gabor u. 55. Valtozat szimay/dituma: 1/2020.02.03. i
Projektszam: 127/2022. Vizsgalati jegyz6konyv szama: | VIE/127/2022

Oldal /Oldalak szama: 14/14

07. SZOVEGES MEGJEGYZESEK A MERESSEL KAPCSOLATBAN, VIZSGALT TECHNOLOGIA
BEMUTATASA

A mérések alatti terhelési allapot beallitasat az Uzemeltet6 végezte. A mintavételek alatt iizemzavar,
ledlldas nem volt. A jelen vizsgdlat sordan az egyes berendezések belsé mikdodésével, allagaval,
hatasfokaval, tovabbd a véggaz elvezeté rendszer dllapotaval részleteiben nem foglalkoztunk. A
megbizotdl, illetéleg az lzemeltet6tsl kapott adatokat elfogadtuk és azok valddisdgdt csak a
mértékado koncentracid adatok meghatdrozasahoz szikséges mélységben vizsgaltuk.

A vizsgalatok idGszakdban a kornyezeti atlagos léghémérséklet 4 °C volt, a barometrikus nyomads
102,4 kPa-t mutatott, csapadék nem hullott.

Technoldgia:

A telephelyen iizemel6 két biogdazmotor villamos energiatermelésre hasznaljak. A két kazan a
héellatast biztositja. A két kazan kozos kéményre csatlakozik. A kazanok mérésére kazanonként van

lehetdség.

Az MSZ EN 13284-1:2018 szabvany alapijdn, teljesiltek a kovetkezd kritériumok a pontforrasoknal:

A mérési pontokban a gdzdram jellemzGi:
e agazdram és a csatorna kozéptengelye altal bezart szog 15°-nal kisebb volt;

e negativ aramlds nem lépett fel;

e agazsebesség mérhetd tartomanyba esett;

e alegnagyobb és legkisebb gazsebesség arany kisebb volt 3:1 — nél.

e a3 hdmérséklet a mérési keresztmetszetekben kiegyenlitett volt, alig véltozott

Mérés jellemzbi:
e Sz(ir6: 603 Q (Whatman) 10 x 110;
e Sz(ir6 el6kezelés:180 °C; 3 ora; exikalas: 3 ora;
e Szondaf(ités: 110 °C;
e ElSkezelés visszaméréshez: 180 °C; 3 dra; exikalas: 3 6ra
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Terv megnevezése:

Levegotisztasag-védelmi hatésteriilet lehatarolasa szagmérés alapjan

Megrendelo

Heves Megyei Vizmii Zrt.
3300 Eger, Hadnagy u. 2.

Készitette

ENVIRO-EXPERT Kft.
4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1./5.
Mobil: +36 (20) 426-4352

Email: info@enviroexpert.hu

Enviro-Expert

Déatum Debrecen, 2023. junius 8.

Ez a dokumentum a szerzéi jogrol szolo 1999. évi LXXVI. torvény értelmében szerzdi jogvédelem alatt all. Teljes
egészeben, vagy részleteiben barmilyen felhasznaldsa a szevzd hozzajaruldsa nélkiil tilos.
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ALAIRO LAP

Alulirott Barna Sandor (4028 Debrecen, Hadhazi it 7. 1./5., Szakértéi engedély szama: SZKV/09-1037), mint
levegétisztasag-védelmi szakértd nyilatkozom, hogy a dokumentdcidban foglalt adatokért, valamint az azok
feldolgozasabol nyert megallapitasokért és informaciokeért feleldsséget vallalok.

Debrecen, 2023. junius 8.

Barna Sandor > =
koéryezetvédelmi szakértd :
Székhelye: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1./5.
Szakeértdi engedély szama: SZKV/09-1037

Kozremiikodtek:
Lauth-Gorzsas Aniké — kémyezetmérndk
Dr. Molnar Tibor - AERMOD modellezo
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1. A VIZSGALATI HELYSZIN ALAPADATAI

A mérést a Heves Megyei Vizmi Zit. egri telepén végezték.
Telephely cime: 3300 Eger, Kélyuk 1t hrsz. 9841
KTJ telephely: 100425258

A Megrendeld telephelyén az Eger varosaban keletkezd, tovabba a kornyez6 telepiilések koziil Felsétarkany,
Ostoros, Novaj, Egerszolat, Egerszalok és Egerbakta kdzségekbol beérkezd szennyvizeket eleveniszapos
technologiaval tisztitjak. A szennyviztisztito telepen 2022-ben jelentds iszapvonali fejlesztést hajtottak végre,
melynek keretében kiils6 iszapok fogadédsara alkalmas mezofil rothasztd rendszer €s iszapszaritd keriilt
kialakitasra.

2. FELADAT MEGNEVEZESE

A feladat levegétisztasag-védelmi hatastertilet lehatdroldsa 2023. majus 23-én végzett szagmintavétel és
szagmérés eredményei alapjan.

3. MODELLEZESI MODSZERTAN

A levegbminOség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az
USA Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittm{ikodésében
fejlesztettek ki 1991-ben.

Az AERMOD alkalmazhaté vidéki és varosi, sik és Osszetett teriileteken, felilleti és magaslégkori
kibocsatasoknal is, valamint tobbféle 1égszennyez6 forras (beleértve a pont-, feliileti és térfogati forrasokat)
modellezésére is alkalmas. A modell kialakitasakor a diszkontinuitasokat is figyelembe vették, ahol a szamitott
koncentracié nagy valtozasait a bemeneti paraméterek kis valtozasai okozzak elkeriilése érdekében.

Az AERMOD diszperzidos modellel a kiilonb6zd forrastipusokbol szarmazd szennyezOanyagok 1égkori
kibocsatasanak hatasat lehet megbecsiilni. A diszperzioés modszerek mellett a hatarréteg hasonlosagi elméletét
alkalmazza, s figyelembe veszi az alapvet6 1égkorfizikai folyamatokat, mindezek alapjan finom koncentracio-
becslések elballitasat teszi lehetdvé a meteorologiai- €s terepviszonyok széles valasztékan.

A modell érvényességi teriilete a forrastol szamitott 50 km sugarii kornyezetre terjed ki. A szdmitasokat
gaznemi légszennyezdanyagokra és aeroszol részecskékre is képes elvégezni, valamint az AERMOD képes a
szennyezbanyagok szallitdsa soran fellépd kikeriilési mechanizmusok, igy a szaraz és a nedves lilepedés
szamitasara is.

Az AERMOD lehet6séget nyujt a planetaris hatarréteg jellemzeésére a felszin és a keveredési réteg skéalazasan
keresztiil. A modell a sziikséges meteorologiai elemek vertikalis profiljait a mérések, illetve azok
extrapolacioja alapjan allitja el a hasonldsagi elmélet dsszefliggéseinek felhasznalasaval. A szélsebesség,
szélirany, turbulencia karakterisztikdk, hémérséklet és a homérsékleti gradiens vertikalis profiljainak
kozelitése valamennyi rendelkezésre 4116 meteorologiai megfigyelés felhasznalasaval torténik. Az AERMOD
figyelembe veszi a planetaris hatarréteg vertikalis inhomogenitasat, ennek megvaldsitasa az aktudlis planetaris
hatarréteg paramétereinek atlagolasaval torténik, melynek eredményeként egy ekvivalens, homogén planetaris
hatarréteget kapunk.

A stabil hatarrétegben (SBL) a koncentraciot Gauss-eloszlasunak feltételezik, mind fiiggélegesen, mind
vizszintesen. A konvektiv hatarrétegben (CBL) pedig vizszintes iranyban Gauss-eloszlast, fiiggdlegesen pedig
kettés Gauss-eloszlast tételeznek fel (Willis, and Deardorff, 1981) és (Briggs, 1993) alapjan.

Az AERMOD magaban foglal egy 1ij, egyszerii megkozelitést, mellyel az aramlas és a diszperzid jelenlegi
koncepcidit komplex terepen is alkalmazhatova teszi. A fiistfaklyat tigy modellezi, hogy az beleiitkdzik
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és/vagy koveti a terepet, ennek eredményeként az AERMOD megsziinteti a komplex tereprendszerek
meghatdrozasanak sziikségességét; az dsszes terepet kovetkezetesen és folyamatosan kezeli.

Diszperzids egyiitthatok becslése

Mind az oldalirdnyd, mind a fliggéleges koncentracié eloszlasanak (oy, illetve o,) szorasa a kovetkezdk
egylittes hatdsaibol szarmazik: a kornyezeti turbulencia a); a fiistfaklya felhajtoereje altal indukalt turbulencia
(b); €s az épiilet altal keltett hullamok hatésa (c).

A kornyezeti turbulencia altal kivaltott diszperzional (oya., Gz) ismert, hogy a magassadg fliggvényében
jelentésen valtozik, értéke a foldfelszin kdzelében a legnagyobb. A jelenlegi modellekt6l eltérden az
AERMOD-ot ugy tervezték, hogy figyelembe vegye ezt a magassagtol fiiggd ingadozast.

Az AERSURFACE modul a felszini karakterisztikdkat hatarozza meg az AERMET szamara. Ez igen fontos
1épés ahhoz, hogy a valdsagot jobban kdzelitd felszini jellemzdket - mint az albedd, a Bowen-arany és a felszini
érdességi magassag — is figyelembe vegyiink.

Az AERMAP az adott teriiletre jellemz0 felszini skalamagassagot szamitja ki az egyes receptor pontokra a
racspontokban megadott felszini adatokbol. Ezen adatokat jelenleg kotott adatfajlban, a Digitalis Magassagi
Térkép (Digital Elevation Map, DEM) altal meghatarozott formatumban kell megadni az AERMAP szdmara.

Az AERMIC terepi eléfeldolgozo, az AERMAP a terepadatokat racsrendszerben hasznalja a reprezentativ
terep-befolyasi magassag (h) kiszdmitdsahoz, amelyet terepmagassagi skalanak is neveznek. A c terep h
magassagi skalajat, melyet az egyes receptor helyekre egyedileg hatdaroz meg, haszndlja a h. osztd
aramlasmagassag kiszamitasara. Az AERMAP-hez sziikséges racsadatokat a Digitalis Elevation Mapping
(DEM) adatok koziil valasztja ki. Az AERMAP-et receptorracsok 1étrehozasara is hasznalja.

Licensz

A szerz6i jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolasa torvénybe {itk6z6 cselekedet, ennek
megfeleléen ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikajaval, és adott esetben biintetéjogi felelésségre vondssal
jar.

Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.

1. tablazat AERMOD View licensz adatai

Serial #: AER0009279
Maintenance Expiration Date: 21-Mar-2024
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4. METEOROLOGIAI ADATOK

.Meteorologiai visz

Meérsékelten meleg-mérsékelten szaraz éghajlati kistaj.

A napsiités évi Osszege kevéssel meghaladja az 1850 érat, a nyari id§szakban 750-760, a téliben 180 napos
orat €lvezhetiink.

Az ¢évi kdzéphdmérseklet a legmagasabb helyeken 8,0 °C koriili, lejjebb 9,0-10,0 °C kozotti.

A vegetacids id6szakban a sokévi atlag 15,0, 1ll. 16,0-17,0 °C kozott alakul. Apr. 13-15-t61 (de D-en mar 10-
t6l) szamithatunk 10 °C f616tti napi kozéphémeérsékletekre; ez az idészak 180-185 napon at, okt. 14-ig tart. A
fagymentes id6szak 185 nap koriili, de a D-ies lejtokdn még a 190 napot is meghaladd hosszisagu. A tavaszi
hatarnap apr. 15-20. kdzott, az 6szi okt. 20. koriil van. A nyari abszolit hémérsékleti maximumok sokévi atlaga
30,0-33,0 °C, a téli abszolit minimumoké -15,0, -17,0 °C.

Sokévi atlagban ¢évente kb. 600 mm csapadékkal szamolhatunk; ebbdl a vegetdcios idészakra 340-380 mm jut.
A 24 6rés csapadékmaximum 87 mm (Egerbakta). Atlagosan 40-50 hotakards nap van a téli félévben, az
atlagos maximalis hovastagsag D-en alig 20 cm, E-on 25-30 cm.

Az ariditasi index 1,15 koriil van. Leggyakrabban ENy-i és DK-i szél ftj, a D-i teriileteken azonban DNy-i.
Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.

A teriilet E-i része erdds, a kozépsd és D-i részek az egri borvidékhez tartoznak. D-en az éghajlat kedvezé
egyéb mezdgazdasagi kultiraknak is.

A térségre jellemzé szélviszonyokat AERMET szoftver segitségével generaltuk.
A felszini és magaslégkori meteorologiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.

A diffuzidklimatologiai vizsgalataink célja a légszennyez6 anyagok terjedése, higulasa és felhalmozodasa
szempontjabol dontd fontossaglh meteoroldgiai elemek és tényezok meghatarozasa.

Az adatfeldolgozas harom kiilonallo szakaszban zajlik. Az els6 szakasz a felszini és a felsd 1égkor adatait nyeri
ki azokbdl a specialis formatumban rendelkezésre all6 fajlokbol. A masodik szakasz kombinalja vagy egyesiti
a korabban kinyert adatokat a helyspecifikus adatokkal. A harmadik és utolso szakasz beolvassa az egyesitett
adatfajlt, kiszdmitja az AERMOD altal megkovetelt hatarréteg-paramétereket, és 1étrehozza a modellhez
szlikséges meteorologiai adatallomanyokat.

Az AERMET alapvetd célja, hogy meteorolégiai méréseket hasznaljon, és kiszamitson hatarréteg-
paramétereket a sz¢l, a turbulencia és a hdmérséklet profiljanak becsléséhez. Ezeket a profilokat az AERMOD
interfész becsiili meg.

Az AERMET felépitése egy meglévl szabalyozasi modell eléfeldolgozon, a szabéalyozasi modellek
meteorologiai feldolgozdjan (MPRM) alapul (Irwin, et al., 1988).

Az AERMET altal biztositott feliileti paraméterek:
- aMonin-Obukhov hosszlsag, L,
- afeliileti sarlodasi sebesség, u*,
- afeliileti érdesség hossza, zo,
- afeliileti héaram, H,

- akonvektiv skalazasi sebesség, w*.
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A program elvégzi az adatok kivalogatasat, a minéségellenérzést, majd a megfigyelési adatok 24 6ras
periodusba vald rendezése utan egy koztes fajlt hoz 1étre, amelybdl majd egyesitett adatféjlt készit. Ezutan

eldallitja a hatarréteg paramétereket.

Az AERMET-ben meghatdrozéasra keriilt egy minimalis adatsziikséglet is, ami feltétleniil sziikséges az
AERMOD futtatasahoz. Ilyenkor az egyéb, méréssel nem megadott paramétereket a program képes més

mennyiségekbdl szarmaztatni.
A minimalis adatsziikséglet:

- szélsebesség (u),

- szélirany (D),

- felh6boritottsag (n),

- léghomérséklet (T) és a

- reggeli radidszonda felaramlasi adatok.

Ezen adatok egy része felhasznaldsra keriil az AERMOD egyéb moduljaiban is, igy példaul a felhboritottsagra
szilkség van a szdraz lilepedés meghatdrozasahoz is. Ha a felhdboritottsag hianyzik, akkor a gradiens
Richardson-szamot hasznaljak fel a felhdvel vald boritottsag meghatarozasara.

A kovetkezékben lathatok az AERMET programmal feldolgozott meteoroldgiai adatok, valamint a WRPLOT
View program segitségével létrehozott évenkénti szélrdzsak és frekvencia analizisek.

WIND ROSE PLOT:
Szeélrézsa
Kaziucbarcika

DISPLAY:
Wind Speed
Direction (blowing from)

I Resuitant Vector
280 deg - 13%

WIND SPEED

(mis)

= =110

B eso-110
Bl s70-820
B 2e0-s570

COMMENTS:
Talajkézelben

DATA PERIOD:

Start Date: 2020. 01. 01. -
00:00

End Date: 2020. 12.31. -

TOTAL COUN[TCALM WINDS{
8784 hrs. 1.53%

AVG. WIND SPEED:

297 m's

COMPANY NAME:

Enviro-Expert Kifr, 4028
Debrecen, Hadhizi ur 7, L/5,

MODELER:
Barna Sandor SZKV/09-103[7
1.2)

EDITOR:
Dr. Molnar Tibor

WAL View - tes Envrarmetal Conery

Atlagos szélsebesség: 2,97 m/s

1. dbra Szélrdzsa, gyakorisag
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5. HELYSZINI MERES ADATAI, KIBOCSATAS SZAMITASA

Az elvégzett blizvizsgalatok eredményei az alabbi tablazatban foglaltuk Gssze.

2. tablazat Az elvégzett blizvizsgalat eredményei

Eszlelés, illetve minta szama, jele Eszlelés, illetve mintavétel helye Szag jellege Szagkonccnl}x aclo
[SZE/m’]
SB10-060928 Szolarszarité Biofilter szaritott tragya 52
SB10-060929 Szennyviz levegdzteté medence szennyviz 77
SB10-060930 Homokfogd miitargy tragya szag 25
SB10-060931 Iszapfogado akna elGtti tér szennyviz szag 145
SB10-060918 Angstrom TruForge Kft. el6tti rész szennyviz szag 40

A modellbe 6 feliileti forrast épitettiink be, a kiiltéren mért szagkoncentraciobol indultunk ki. Modellezés soran
vizsgaltuk a két lilepitd szaghatasat is, melynél a szennyviz levegézteté medence szagkoncentracidjat vettiik

figyelembe.

3. tablazat Fajlagos emisszio meghatarozdsa

Paraméterek M.e. biofilter lvEgezEh homokfogé | iszapfogado Blspiid | Blepits
medence 1 2
Szélsebesség (mért a mintavétel idején) m/s 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5
Meért szagkoncentracid (laboratoriumban) SZE/m? 52,0 77,0 25,0 177,0 77,0 77,0
Mintavétellel érintett réteg m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Teriilet m> 590 1350 220 825 825 825
Légkobméter m’ 118 270 44 165 165 165
Sugér (1) m 6,13 9,27 3,74 7.25 7,25 7,25
Természetes légcsere m?/s 1,84 2,78 1,12 2,17 2,17 2,17
Mintavétel ideje perc 1 1 1 ] 1
Mintavétel ideje sec 20 20 20 20 20 20
Mintavétel ideje a;l;tftog:iimozgatott levegd m? 37 5 27 43 43 43
Mintavétel alatti atoblités - 0,31 0,21 0,51 0,26 0,26 0,26
Szagemisszid SZE/s 166,87 373,76 48,99 671,64 292,18 292,18
Szagemisszid - fajlagos SZE/s/m? | 0,2828 0,2769 0,2227 0,8141 0,3542 10,3542
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Jelmagyarazat

. Mintavételi pontok

) 45 920 180 270 60 450 N
e 115,000 W+E
Projekt megnevezése: Heves Megyei Vizmii Zrt. — Szagmérés kiértékelés S
Projekt helyszine: Eger, 9841 hrsz.
Rajz megnevezése: Atnézetes térkép — Szagmérés

2. dbra Helyszinrajz a szagmérési pontokrol

|. oldal 8



6. TERJEDES SZAMITAS, HATASTERULET MEGHATAROZASA

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteoroldgiai adatfeldolgozassal

A szémitasokat az lizemelés idGszakara futtattuk le oras felbontasban. Az eredmények koziil az adott
racspontra szamolt legkedvezotlenebb (vagyis a legmagasabb) értéket valasztottuk ki, majd abrazoltuk azokat.

Osszességében az 4bran feltiintetett értékeknél csak kisebb koncentracid varhatd atlagos meteoroldgiai
koriilmények kozott.

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete értelmében — 3. Biizre vonatkozo tervezési iranyértékek

23, Szennyviz kezelése 1,5 SZE/m’

A legnagyobb hatéastavolsag (1,5 SZE/m?) térképi leolvasés alapjan: 585 m (DNY-i iranyba), a hatastavolsagon
beliil 4llandéan lakott ingatlan nem talalhato.

A szomszédos teriileteken a szagkoncentracié mar 5 SZE/m® szint ala csdkkent, amely az gyenge besorolasba
tartozik.
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3. 4dbra Szagkoncentraciok a telep koriil (SZE/m?®) — kedvezbtlen meteoroldgiai helyezetben

|. oldal 10



Jelmagyarazat
. Mintavételi pontok

Hatasteriilet

0 55 110 220 330 440 550 N
mﬁw 1:6 500 W#E
Projekt megnevezése: Heves Megyei Vizmii Zrt. — Szagmérés kiértékelés S
Projekt helyszine: Eger, 9841 hrsz.
Rajz megnevezése: Hatasteriilet kedvezdtlen meteorologiai helyzetben (1,5 SZE/m?) ﬁ" ’

4. abra Hatastertiilet
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HEVES MEGYEI
vizMmo

1808/KP-2024

Heves Megyei Vizm(i Zrt.
Kézponti Laboratérium
3300 Eger, Hadnagy u. 2.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A NAH altal NAH-1-1032/2021 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Oldalszam: 1 /1

Minta tipusa: Szennyviz
Mintavétel ideje: 2024.03.26
Minta jellege:

Mintavevé neve: Kobolak Balazs
Mintavétel akkreditalt: Igen

Megrendel6 neve:
Megrendel6 cime:

Mintavétel helye:

| Kémiai eredmények

1 6ras atlagminta 3 pontmintabdl

Minta beérkezésének ideje: 2024.03.26
- Vizsgalat kezdete:

Lezaras ideje:
Eredménykiadas ideje:

Minta iktatészama:

Heves Megyei Vizmii Zrt. Uzemviteli Osztaly
3300 Eger, Hadnagy u. 2.

EGER, Szvt telep, elfolyo

2024.03.26
2024.04.03
2024.04.05
1808/KP-2024

Szabvany

Mérték-

Komponens Eredmény
egység
pH 20 °C-on MSZ 1484-22:2009 8.1 7,62
Kémiai oxigénigény kromatos MSZ ISO 6060:1991 mg/l 39
Biokémiai oxigénigény BOI5 EM-1:2005 mg/l <5
Hexannal extrahalhaté anyag (SZOE) MSZ 1484-12:2002 8. mg/l nd
Ammo@énia - amménium N (luggal felszab.) MSZ 260-9:1988 2. (visszavont szabvany) mg/l 6,1
Osszes nitrogén EM-2:2005 mg/l 16,9
Osszes foszfor MSZ 260-20:1980 mg/l 0,91
Lebegbanyag MSZ 260-3:1973 5. mg/l 25
Lebegbanyag izzitasi maradéka MSZ 260-3:1973 5. mg/l 3

nd : nem detektalhaté

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt minta(k)ra vonatkoznak.
A mintavevoé felelésséget vallal a minta azonossagaért és a helyes mintavételért.
A vizsgalati jegyzokényvet a laboratérium irasbeli engedélye nélkul csak teljes terjedelmében szabad lemasolni.

Pelyhe Tibor

laboratériumvezeté

Z
EGER mi 21



MERTCONTROL GROUP

HL-LAB

MERTCONTROL

Heves Megyei Vizmii Zrt.
Eger

Hadnagy u. 2.
3300

Vizsgalati jegyz6konyv és kiértékelési dokumentacio
szagészlelésekrol és szagmérésekrol

KESZITETTE:

Mertcontrol HL-LAB Kft.
4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.

Kesziilt:

Debrecen, 2023. majus 31.



Megrendelo:

Heves Megyei Vizmii Zrt.
3300 Eger, Hadnagy u. 2.

Keszitette:

Mertcontrol HL-LAB Kft.
4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.

Dr. Kénya Balint
laboratoriumvezetd

Késziilt:
2023. majus 31.



Mellékletek

1. szam® melléklet: Atnézeti térkép
2. szamu melléklet: Helyszinrajz
3. szamu melléklet: Vizsgalati jegyzokonyv

4. szamu melléklet: Eszlelési és mintavételi jegyzékonyv



1. Bevezetés

A Heves Megyei Vizmii Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.), mint Megrendel6 egri telepén
szaghatds mértékének meghatérozasa céljabol szagészlelés és szagmérés vizsgalatat kérte a
Mertcontrol HL-LAB Kft.-t6l.

Ennek keretében az érintett teriileten 2023.05.23.-an szagmintavétel €s szagmérés kertilt
elvégzésre.

A Megrendel6 szerzédésben bizta meg cégiinket a teriileten a mintavételekkel, illetve a

mintak laborvizsgélatdval, valamint a kiértékelési dokumentacio elkészitésével.
2. Alkalmazott méreési modszerek, eszkozok

MSZ EN 13725:2003: Levegémindség. A szagkoncentracié meghatarozasa dinamikus
oflaktometriaval.

MSZ 21457-2:2002: Légszennyezd anyagok terjedésének morfoldgiai jellemzoi:
Foldfelszini meteorologiai mérések 1égszennyezés-terjedési szamitasokhoz.

Mintavevd: un. ,.tidé elven” miikodé mintavevd 8 literes Nalophan NA© mintavevd

zsak. Homérséklet, paratartalom mérd, légnyomasmérd: GFTB 200 mérékésziilék.

3. A mintavételek és mérések idopontja, kériilményei

A Heves Megyei Vizmi Zrt. egri telepén, 2023.05.23.-4n a kovetkezd pontokon
torténtek a szagmintavételek:
e Szolarszarit6 Biofilter (1 db minta)
e Szennyviz leveg6zteté medence (1 db minta)
e Homokfog6 mitargy (1 db minta)
o Iszapfogadd akna el6tti tér (1 db minta)
e Angstrom TruForge Kft. el6tti rész (1 db minta)

A kivalasztott mintavételi helyeken a szag mintavétele Un. ,.tiidé elven” mikddo
mintavevdvel, 8 literes Nalophan NA© mintavevd zsdkokba tortént. A mintavételek sordn
mértiik €s jegyzOkonyveztik a legfontosabb klimatikai jellemzoket is (levegd hémérséklete és
relativ nedvességtartalma, szélirdny, szélsebesség, 1égnyomas), melyet a 4. szdmi melléklet

tartalmaz.



4. Mérési eredmények

Az elvégzett blizvizsgalatok (mintavételek és blizmérések) eredményeit (jkv. azonosits:

23-33064) az alabbi tablazatban mutatjuk be:

Eszlelés, illetve minta szdma, jele | Eszlelés, illetve mintavétel helye | Szag jellege Szagkoncentricié
[SZE/m3]
SB10-060928 Szolarszrité Biofilter szaritott 52
tragya
SB10-060929 Szennyviz leveg6ztet6 medence szennyviz 77
SB10-060930 Homokfogd mitargy tragya szag 25
szennyviz
SB10-060931 Iszapfogadé akna el6tti tér 145
szag
szennyviz
SB10-060918 Angstrom TruForge Kft. el6tti rész 40
szag

A mérési adatok értelmezése:

A szagegység [SZE/m®] (cos [OUe/m’]) a szagkiisz6bnél mért koncentracié. Ertéke
megadja azt a szaganyag mennyiséget (higitasi ardnyt), amely 1 m® semleges levegében

szagérzetet valt ki az észleld személyek 50%-anal.

Debrecen, 2023. méjus 31.

%m;.n,_\(d“‘ﬁ
Dr. Kényg|Balint

laboratoriumvezetd h_




1. szamu melléklet

Atnézeti térkép



Atnézeti térkép

A Heves Megyei Vizmii Zrt. szagméréschez
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2. szamu melléklet

Helyszinrajz



Helyszinrajz

A Heves Megyei Vizmii Zrt. szagméréséhez
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3. szamu melléklet

Vizsgalati jegyzokonyv



MERTCONTROL GRQUP

HL-LAB &

MLRTEDNTROL

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végz6 laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft
Agrar és Kormnyezetvédelmi Laboratérium - Méméki Iroda

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevé neve: Heves Megyei Vizmi Zrt.

Vevé cime: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kift.

A mintavétel moédja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2023. 05.24.

A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2023. 05.24.-05.25.

A vizsgalati jegyz6konyv tartalma: 1 elélap 1 tablazat 1 modszer

A vizsgalati eredmények csak a bekiild6tt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kényv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyz6kdnyv kiaddsa utan egy hénapig Grizziik.

Debrecen, 2023.05.25.

ya’Balint
tériumvezets

Jegyz6konyv azonosito: 23-33064 < e El6lap

Agrar ¢s Komyezetvédelmi Laboratorium — Mémaki Iroda
Mertcontrol HL-LAB Kft.
4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.



HL-LAB { (/"

MLRICONTROL

Minta szarmazasi helye:
Minta tipusa:

N
3

¥

2
)

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Eger, Kélyuk ut 9841. hrsz., szennyviztisztito telep

leveg6

Megrendel6 azonositoja azl;anboosri-té Szag-[ksoZnE(;::lat]récié Vizsgaiati médszer
SB10-060928 23/33064 52
SB10-060929 23/33065 77
SB10-060930 23/33066 25 MSZ EN 13725:2003
SB10-060931 23/33067 145
SB10-060918 23/33068 40

A vizsgalatok soran hasznalt késziilék: Olfactometer TO8

Debrecen, 2023.05.25.

Jegyz&konyv azonos|(to: 23-33064.xIsx

A "Vizsgélati jegyz6kényv" vége . WERTC

tablazat széma: 1/1



4. szamu melléklet

Eszlelési és mintavételi jegyzokonyv
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HEVES MEGYEI
KORMANYHIVATAL

Ugyintézé szervezeti egység:
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
Kdrnyezetvédelmi Osztaly

Iktatoszam: HE/KVO/02286-3/2022.

JEGYZOKONYV

Az Ugy targya: A Heves Megyei VizmU Zrt. 3300 Eger, 0263/2 és 0263/5 hrsz. alatti telephelyén helyszini
ellentrzés

A helyszini ellenérzés soran mintavétel tortént / nem tortént.
Keszult: 2022. 11. 23-an a helyszinen

A helyszini ellenérzés kezdete: 10 6ra 00 perc

Jelen vannak:

A Kérnyezetvédelmi Hatdsdg részerdl:

dr. Koncz Judit kérnyezetvédelmi osztalyvezett
Tajtiné Turk Agnes kérnyezetvédelmi szakiigyintézé
Kis Andrea kérnyezetvédelmi szakugyintézo
Dravucz Petra kérnyezetvedelmi szakiigyintézé
Soos Gergb kérnyezetvedelmi szakugyintézé
Vital Beata kérnyezetvédelmi szakugyintézé
Mercz Beata kérnyezetvédelmi szakugyintézé

A Hulladékgazdalkoddsi Hatdsag részérd:

Huszti Benjamin hulladékgazdalkodasi szakugyintézé
Dr. Mézes Lili hulladekgazdalkodasi szaklgyintézé

Az Ugyfél adatai:

Neév: Heves Megyei Vizm( Zrt.
Székhely: 3301 Eger, Hadnagy u. 2.
Telephely: 3200 Gyongyés, 0263/2, 0263/5 hrsz.

Az Ugyfél részérél jelen vannak:
Varga Laszlo koérnyezetvédelmi megbizott

Gl
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A hatosag a szemle megkezdésekor tajékoztatja az Ugyfelet arrol, hogy helyszini szemlét tart, egyidejlileg
figyelmezteti jogaira és kotelességeire.

Az ligyfelet megilleté jogok:

Az Ugyfel az eljaras soran barmikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az ugyfelet megilleti a tisztességes eljarashoz és a jogszabalyokban meghatarozott hataridében
hozott déntéshez valo jog és az eljaras soran az anyanyelv, kisebbségi nyelv hasznalatanak joga.
A hatosag biztositjia az gyfél és az eljaras egyéb résztvevdje szamara, hogy jogaikat és
kételezettsegeiket megismerhessék, és elémozditja az ugyféli jogok gyakorlasat.

Az ugyfeleket a hatésagi eljarasban megilleti a toérvény elétti egyenléség és az egyenld
banasmad, Ugyeiket indokolatlan megkulonboztetés és részrehajlas nélkil kell elintézni.

A hatésag a torvényben meghatérozott korlatozasokkal az ugyfeleknek és képviselSiknek,
valamint mas érdekelteknek biztositja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a térvény
altal vedett titkok megérzésérdl és a személyes adatok védelmérdl. Az tgyfél az eljaras barmely
szakaszaban és annak befejezését kévetden is betekinthet az eljaras soran keletkezett iratba. A
tanu a vallomasat tartalmazé iratba, a szemletargy birtokosa a szemlérél készitett iratba tekinthet
be. Az iratbetekintés soran az arra jogosult masolatot, kivonatot készithet vagy -
kormanyrendeletben meghatarozott koltségtérités ellenében — masolatot kérhet, amelyet a
hatosag kérelemre teljesit.

Ha torveny nem irja elé az ugyfél személyes eljarasat, helyette térvényes képviselsje, vagy az
altala, illetve torvényes képviseléje altal meghatalmazott személy, tovabba az ugyfél és
képvisel6je egyutt is eljarhat. Jogi személy torvényes képvisel6jének eljardsa személyes
eljarasnak min6suil.

A természetes szemeélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében térténd védelmérd! és az
ilyen adatok szabad aramléséarol, valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kivil helyezéseérél szold
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2016. aprilis 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE,
valamint az inform4ciés énrendelkezési jogrél és az informéaciészabadsdagrél szolo 2011. évi CXII.
térvény értelmében a hatésagom altal az &ltaldnos kézigazgatasi rendtartasrol szolo6 2016. évi CL.
térvény (tovabbiakban Akr.) 27. §-a, a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl szélé 64/A. §
alapjan kozhatalmi jogositvany gyakorlasanak keretében vegzett feladat végrehajtasahoz
szlkseges meértékben kezelt személyes — természetes szemelyazonosité — adatok tekintetében
az erintett jogosult kérelmezni az adatkezelétsl a ra vonatkozd szemelyes adatokhoz vald
hozzaferest, azok helyesbitéset, torliését vagy kezelésének korlatozésat, és tiltakozhat a
személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az érintett adathordozhatésaghoz valé joga;
hozzajarulas esetén a hozzajarulds visszavonasahoz vald jog, valamint feltgyeleti hatésaghoz
cimzett panasz benyujtasanak joga. A kérnyezetvédelmi hatésag eljarasaban a természetes
szemelyek ugyfél-azonositdjahoz tartozo szemeélyes adatok a természetes személy ugyféli
minéségének megszilinését kdvetd 5 év elteltével kell téroini.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmeriilt sérelem esetén a Heves Megyei
Kormanyhivatal Jogi és Huméanpolitikai Fbosztaly (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) jar el. Felugyeleti
hatésag a Nemzeti Adatvédelmi és Informacioszabadsag Hatosag (1125 Bp., Szilagyi Erzsébet
fasor 22/c. )



Az ligyfelet terhel6 kotelezettségek:

* Az eljaras valamennyi résztvevbje koteles johiszemiien eljamni és a tébbi résztvevével
egyulttmikadni.

* Senkinek a magatartéasa nem irdnyulhat a hatosag megtévesztésére vagy a déntéshozatal, illetve
a vegrehajtas indokolatlan késleltetésére. Az tigyfél johiszem(iségét az eljarasban vélelmezni kell,
a rosszhiszemUseég bizonyitasa a hatésagot terheli.

* Ha az ugyfel vagy képviseléje mas tudomasa ellenére az tigy szempontjabdl jelentés adatot
valdtlanul allit vagy elhallgat - ide nem értve, ha tantként nem hallgathatd meg, vagy a
vallomasteételt megtagadhatja -, illetve ha a kételezé adatszolgaltatas kérében térvéenyben foglalt
ok hianyaban adatszolgaltatasi kotelezettségét nem teljesiti, eljarasi birsaggal sujthato.

* Azt, aki a kotelezettségét onhibajabol megszegi, a hatdésag az okozott tdbbletkdltségek
megteritésére kételezi, illetve eljarasi birsaggal sujthatja. Az Akr. 77. § (2) bekezdése szerint az
eljarasi birsag legkisebb 6sszege esetenként 10 000 forint, legmagasabb 0sszege termeszetes
személy esetén 500 000 forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet
esetén 1 000 000 forint.

A hatésag eljaro tagja jogosult:
* Aszemlével érintett terlletre, épitménybe és egyéb létesitménybe belépni.
* Barmely iratot, targyat vagy munkafolyamatot megvizsgaini.
* Felvilagositast kérni.
* Mintat venni.

A hatésagi eljarasban minden olyan bizonyiték felhasznalhato, amely a tényallas tisztazasara
alkalmas.Ha a ténydllas tisztazasa azt szikségessé teszi, a hatésag az ugyfelet nyilatkozattételre
hivhatja fel. A hatésag, ha a tényallas tisztazasa soran szlkseges, felhivhatja az tigyfelet okirat vagy
mas irat bemutatasara.

A tényallas tisztdzasa érdekében lefolytatott eljarasi cselekmeényrél az ugyfél vagy az eljaras mas
résztvevéje részvetele esetén jegyzékényvet, mas esetben feljlegyzest kell késziteni. A jegyzékonyv
tartalmazza készitésének helyét és idejét, az eljarasi cselekményen részt vevs személyek
azonositasahoz szlikséges adatokat, nyilatkozataik lényegeét, illetve a cselekmény lefolytatasa soran a
tenyallas tisztazasaval 6sszefuggs ténymegallapitasokat, valamint a jogokra és kotelezettségekre vald
figyelmeztetést. A jegyzokényvet - annak minden oldalan - az eliarasi cselekményen részt vevd
szemelyek alairjak.

A hatosag egyes eljarasi cselekményekro| kép- és hangfelvételt készithet.

Ugyfél kijelenti, hogy a jogokra és kotelezettségekre vonatkozé tajéekoztatast megértette és tudomasul
veszi, hogy ha a szemlét elfogadhato ok nélkl akadalyozza, vagy a kézrem(ikodést megtagadja, akkor
eljarasi birsaggal sujthatd. Tudomasul veszi tovabba azt is, hogy rosszhiszemlen az gy
szempontjabdl jelentés valotlan tény allitasa is birsaggal sujthato.

A hatosag tajékoztatja az ugyfelet arrol is, hogy a jegyz6kényv a polgéri perrendtartasrél szolo 2016.
evi CXXX. térvény (a tovabbiakban: Pp.) értelmében kézokiratnak mindsiil. A Kkoézokirat teljesen
bizonyitja a benne foglalt intézkedést vagy hatarozatot, tovabba az okirattal tantsitott adatok és tények
valoddisagat, ugyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és modjat. A
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kozokiratot az ellenkezé bizonyitasig valddinak kell tekinteni [Pp. 323 § (2) bekezdés]. Az ugyfel
kijelenti, hogy a jegyzékoényv kézokirat jellegének tudataban van.
El6zmények:
A Heves Megyei Vizml Zrt. (a tovabbiakban: Engedélyes) 3300 Eger, Kélyuk ut 9841 hrsz. alatti
telephelyen torténé nem veszélyes hulladékok hasznositasa (iszaprothasztas, biogadz termelés)
tevékenységre vonatkozoéan, a HE/KVO/00721-8/2020. szamon modositott, HE-02/KVTO/02857-26/2019.
szamU egyseges kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, mely 2024. augusztus 31. napjaig
érvényes.

Az engedélyezett tevékenyséq leirasa:

Az iszaprothasztok 6 % széarazanyag tartalmu feladott iszapra engedélyezett kiepitett kapacitasa 130
tonna/nap. A rothasztasra atveheté nem veszélyes hulladékok egyittes mennyisége maximum 126 000
t/év.

A tertleten jelenleg is szennyviztisztitasi tevékenység folyik 19 700 m®nap, 83 333 LE kapacitassal. Eger
varos szennyviztisztitd telepén keril tisztitasra Eger varos, valamint 6 kérnyezd telepulés (Felsétarkany,
Ostoros, Novaj, Egerszolat, Egerszalok és Egerbakta) szennyvize. A szennyviztisztito H-1753-66/2000.
szamon kiadott, majd 21276-2/2005, 3021-9/2011 és 35500/8790-10/2015. szamu hatarozatokkal
modositott vizjogi Uzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A szennyviztisztitasi folyamat 4 lépcs6ben valosul meg, amely soran mechanikai tisztitas, biologiai
tisztitas, biologiai tapanyag-eltavolitas illetve fertétlenités torténik. A tisztitott szennyviz gravitacios
vezetéken kerll elvezetésre a befogado Eger-patakba. A szennyviztisztitas soran keletkezé iszap illetve
racsszemet tovabbi kezelésérdl a telephelyen sajat technologiaval gondoskodnak. A szennyviztisztito
telep fejlesztése részeként kerll kiépitésre az engedélyezett iszapkezelési technoldgia, melynek célja a
varosi szennyviz kezelése soran keletkezd szennyviziszap rothasztasa és a szennyviztelep
energiaigényenek csokkentése a rothasztas soran keletkezo biogaz hasznositasaval,

A telephelyen az alabbi létesitmények talalhatoak:
- Iszap elésUritd gephaz a stiritett iszaptarolo fodémjén telepitve, melyben elhelyezésre keril;
1+1 db gépi slrit6 flokkulatorral,
1 db mosoviz tartaly és 1 db mosoviz szivattyu a gépi siritékhoz,
* 1db polielektrolit oldé és adagolo berendezés 1+1 db polielektrolit adagolo szivattyuval,
* 1+1 db s(ritett iszap szivattyu,
1 db vasso adagolo tartaly és 1 db vasso6 adagolo szivattyu,
* 2+1 db rothaszt¢ feladd szivattyq,
- iszapgéphaz,
- 2 db hécseréld,
- 2db hdcseréld melegviz szivattyu,
- 2 db hlcserélt iszapszivattyu,
- 1db habzasgatlo adagold tartaly és 1+1 db habzasgatlé adagolo szivattyu,
- 1+1 db iszapviztelenité gépekre feladd szivattyuk,
- 2%(1+1) db iszaprecirkulacios szivattyu,
- 1 db sdritett iszap tarolo vasbeton medence,
- 1db rothasztott iszap tarol6 medence aktiv szenes szlrdvel
- Viztelenitd géphaz a szolar szarité mellett, melyben elhelyezésre kerul:
* 1+1db viztelenitd berendezés flokkulatorral,
* 1 .db polielektrolit old6 és adagolé berendezés 1+1 db polielektrolit adagold szivattydval, <——
- csurgalékviz atemeld akna,
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- szolar szarité csarnok aktiv biofilterrel.

- 2 dbrothaszté,

- 1db gaztartaly,

- 1db gazfaklya,

- 2 db gazmotor konténer,

- koltéri gazelbkészité berendezések:

- kavicsszlir6 a rothaszto tetejére telepitve,

- aktivszenes gaztisztito sz(iré

- gazszaritd

- kazanhaz (a meglévé szarité helyén kerul kialakitasra)

Iszaps(rit6 géphaz Az iszapslritd géphaz a slritett iszaptarold fodémjere epll. Temperalasa és
szelléztetése megfeleld hatasfokl ventilatorral biztositott. A légterébd| elvezetett leveg6t aktiv szenes
szlrdvel tisztitjuk a szaghatasok minimalizalédsa érdekében. A helyiség csuszasmentes, vegyszerall
szilard burkolattal és vegyszeralld padioburkolattal ellatott, illetve kézmoso, szemmosé és vészzuhany
kerul elhelyezésre.

Stritett iszap-tarolo A siritett iszap-tarolo mitargy egy 126 ms térfogatu, terepszint alatti vasbeton
medence, melyet keverdvel szerelnek fel, homogenizalas céljabdl. A mtargy belsé atmeérdje 8,00 m, az
oldalfal magassaga 3,00 m, a medencében kialakuld maximalis vizszint 2,50 m. A medence vasbeton
fodemjére telepul az iszap elslrité gépek szamara kialakitando kénny(iszerkezetes epulet.

Rothasztéo A mezofil rothasztok egyenként 1300 ms hasznos térfogatt, kér alaprajzu, hengeres falakkal
epuld, zart vasbeton mutargyak, szivattyls keveréssel. Falukat a folyadékszint alatt 1 méterig PE lemez
boritja. A rothaszté részben szennyviziszappal, részben biogazzal toltott mitargy, ezért a fodém a bels®
gaznyomasnak ellenalld. A fodémen ket kér alaku attorés keészul, melyek kézul az egyiket egyedi acél
démmal zarnak le, a masik buvényilasként fog funkcionalni. A rothasztd tetején kerul elhelyezésre a
kavicssz(ré is. A rothaszté oldalfalaban is kialakitanak egy bavonyilast, mely a mutargyban kialakulo
viznyomasnak ellenall. A rothasztok felsé fodémszintjiére egy kézoés acélszerkezet( lépcsdn at lehet
eljutni. A rothasztok sorba kapcsolasanak lehetéségét biztositjuk. A rothasztéban tartandd allandd
hémeérséklet miatt a hengeres oldalfal és a vasbeton fédém hészigeteléssel boritottak.

Rothasztott iszap-tarold A rothasztott iszap-tarold egy 372 m® hasznos terfogatu vasbeton medence,
amely fedett, levegéjét aktiv szenes szlrével kezelik. Az iszaptarold részben terepszint alatti, részben
terepszint feletti matargy, amelynek belsé atmérdje 9,20 m. Az oldalfal magassaga 6,00 m, a
legmagasabb vizszint a medencében 5,60 m lehet. A tarold vizszintje a viztelenités kapacitasanak és
idétartamanak megfeleléen valtozik. A rothasztott iszap tarolobol indul a viztelenité gépre felado szivattyu
szivovezetéke, a szivattyu az iszapgéphazban kap helyet.

Iszapviztelenitd géphaz és csurgalékviz atemelé akna Az iszapviztelenité géphaz kézvetlenil a szolar
szaritd csarnok mellé épul az uj csurgalékviz atemeld akna mellett. Az epllet négyszdég alaprajzi. A
géphaz temperalasa biztositott. A helyiség vegyszerallo, szilard burkolattal ellatott.

Szolar szarité csarnok A két szolar csarnok egymas mellett, parhuzamosan helyezkedik el. Egy csarnok
90 m hosszu és 18 m széles, igy a szaritdas 3240 m? alapteruleten valésulhat meg. A csarnok vasbeton
alaplemezre épil és 1 m magas, legalabb 20 cm széles vasbeton fal veszi korul, mely a nemesacélbdl
keszllt iszapmenedzser kerettartd szerkezetének alapjaul szolgal. A csarnok tiizihorgonyzott acél
szerkezetl, burkalata magas fényatereszts képessegli Uvegbdl készul. A bels6 levegst forgato
ventilatorok a tarté gerendakon kerlinek elhelyezésre. A szolar csarnokot egy zart csigarendszer G
kapcsolja &ssze az iszapviztelenitd géphazzal. Kozvetlentl a csarnok mellé epul a biofilter, melynek
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téltete egy monolit vasbeton mutargyban kertl elhelyezésre. A szolar csarnok padlofédémijének szilard
burkolatat ugy épitik meg, hogy alkalmas legyen arra, hogy a homlokrakodé az iszapot onnan
Osszegylijtse.

Biogaz tartaly, konténeres gazmotor, faklya, gazel8készité berendezések A gaztartaly terepszinten
elhelyezett, téglalap alaprajzt monolit vasbeton alaplemezre erésitett duplafalt membran tartaly. A tartaly
PVC bevonatt poliészterb6l készil. Az alaplemez egyoldali lejtéssel készil, hogy a tartalyban ¢sszegyllé
kondenzviz kivezethetd legyen. A vasbeton alaplemez kdzéppontjaban kerul ki- és bevezetésre a biogaz.
A kondenzviz a vasbeton lemez mellett kiépitends sekély melysegl, zart, fedlappal ellatott vasbeton
aknabol folyik tovabb a telepi szennyvizhalozatba. A konténeres gazmotort egy terepszintbdl kiemelkedd,
monolit vasbeton lemezre helyezzik. Vasbeton témbalap készul a biogaz faklya részére is. A biogaz
vezeteken tervezett kondenzviz aknak szintén vasbetonbol készllnek, a biogdz és a kondenzviz
csatlakozasok kiépitésével. A gazelkészité berendezések — biogaz fuvé, kéntelenité gazmosod, biogaz
szaritd, sziloxan sz(iré — szabadtéren kertinek elhelyezésre, a gazfaklya és a gaztartaly kdzelében.

A Koérnyezetvédelmi Hatésag és a Hulladékgazdalkodasi Hatésag a telephelyen torténd hatdsagi
ellendrzés céljabol a helyszinen megjelent.

A szemle soran tett megallapitasok, nyilatkozatok:

Komplex engedélyezés:

Az ellendrzés soran a telephely bejarasa megtortént és megtekintésre kertltek a technologia megvalosult
elemei.

A telephelyre naponta megkézelitéen 12 000 m® szennyviz érkezik. A szennyviztisztitas soran keletkezé
iszapmennyiségbsdl 600-700 m® 1-1,5 % szarazanyag tartalmu iszapot vonnak el, amely tovabbi kezelésre
kertl. A telephelyre beszallitasra kerul a kornyékrél (6 telepulés) szarmazo, 15-16 % szarazanyag
tartalmu szennyviziszap, amely az iszapfogadd miitargyba kerul leuritésre. A két fajta iszapot keverik és a
kevertiszap taroléban (150 m3) taroljak. Ezt kovetden az eléallitott kevert iszapot az iszaps(ritében
polielektrolit hozzaadasaval 5-6 %-os szarazanyag tartalomra siritik. A siritett iszap innen kerll a két,
egyenként 1300 m°-es fermentald toronyba, ahol allandé keverés mellett, mezofil (36-37°C) koérulmények
koézott allitjiak elé a biogazt. A biogaz a fermentorokbdl egy gaztarozoba kerul, amelyet tisztitast kovetden
adnak a gazmotorokra, illetve a telephely és a fermentorok flitésére szolgalo két gazkazanra.

Az ellenérzes idépontjaban a gazmotorok nem tizemeltek, mert mindketté meghibasodott. Ennek okan a
megtermelt biogazt a két gazkazanban, illetve szlkség estén a gaztarozo mellett létesitett gazfaklyan
egetik el.

A rothaszto tornyokbol szarmazéd iszap egy tarozéba, majd onnan a csigas préssel felszerelt
iszapviztelenitébe kertl, ahol megkdzelitéleg 25 %-os szérazanyag tartalomra szarad.

A technologia részeként két szolar szarité csarnok létesllt, osszesen 3240 m?3 alaptertleten. Az
iszapviztelenitdbdl a szaritott iszapot ide hordjak be és teritik el. A szaritasi technoldgia soran az iszapot
folyamatosan mozgatjak, forgatjak, igy az 90-95%-os szarazanyag tartalmira szarad. A technoldgia
vegen a kiszaritott iszapot elszallitjak, majd terméfolre helyezik ki,

Az iszapkezelési technologiahoz tartozé elszivo rendszerben egy kb. 1000 m® térfogatu biofilter (szolar
szarito) es 3 db aktiv szenes sz(iré (iszapfogadd, iszapsiirits, gaztisztitd) kerllt beépitésre.

A prébatizem az Engedélyes 2022. 01. 04-én kelt tajékoztato levelében foglaltak alapjan 2021. december
15. napjan indult. A prébatizemet lezaro, a Khvr. 22.§ (2) bekezdése szerinti megvalosulasi dokumentéciég /

G

=7

— T - n |
/C(’C /(h 2y (e /(/{75_\) S /V o £ // # ‘/////7 hj/('L



meg nem kerllt megkuldésre a Kérnyezetvédelmi Hatésaghoz. Engedélyes képviselbje nyilatkozza, hogy
a dokumentaciot 2023. januar 31. napig megkuldi a Kérnyezetvédelmi Hatosag részére.

Engedélyes tajékoztatta a hatdsagot, hogy a kézeljpvében az egységes kornyezethasznalati engedeélye
ismeételt modositasat fogja kérelmezni.

Levegdtisztasag-védelem:

Az engedély alapjan az alabbi légszennyezé pontforrasok létesiltek:

* PS5 Energin M06 gazmotor kéménye (névieges termikus teljesitmény 197 kW, villamos
teljesitmeény 200 kW, tuzel6anyag biogaz)

e P6 Energin MO6 gazmotor kéménye (névleges termikus teljesitmény 197 kW, névleges villamos
teljesitmeny 200 kW, tuzel6 anyag biogdz). A gazmotorok kézll az egyik miikodik, a masik
melegtartalék.

» P7 Bosch UNI 3000F gazkazanok kéménye (1 db biogaz, vagy féldgaz tuzelési 360 kW névleges
hoteljesitmenyl kazan, valamint 1 db 190 kW névleges hételjesitmény(i biogaz vagy foldgaz
tuzelésl kazan). A fustgazkibocsatas csokkentése érdekében mindig a héigények alapjan kertl
kivalasztasra a megfeleld kazan.

Engedelyes a telephelyen miikodé pontforrasokban, berendezésekben bekdvetkezd valtozasokra
vonatkozoan az OKIR nyilvantartasi rendszerbe a LAL adatszolgaltatast 2022.04.04.-4n 3407726
adatcsomag szamon benyUijtotta, mellyel egyidejlileg a szennyviziszap szaritd technolégia, a P1, P2
iszapszarito kéménye, valamint a P8 Gazkazan kéménye pontforrasokat kijelentette.

A telephelyi bejaras soran megtekintésre keriltek a telepitett gazmotorok, valamint a kazanok. Jelenleg a
gazmotorok November 1-6ta nem miikédnek meghibasodas miatt, a Bosch kazanok kizarolag biogazzal
Uzemelve 0-24 oraban mikodnek. A gazmotorok ujrainditasaig a termelt biogaz faklyazasra kerdl,
nyilatkozat alapjan az elfaklyazott biogaz napi mennyisége 1000 m°. A faklya a gaztarold 55%-os
telitettségnel automatikusan bekapcsol és 50%-os telitettségig torténik az egetés. A P4 jell pontforrashoz
kapcsolodod ,régi” kazanok az ellenérzés ideje alatt nem muikadtek.

Engedelyes a helyszinen bemutatta az engedélyezett pontforrasok (P5, P8, P7) 2022.03.16-an tortént,
akkreditalt laboratorium altal elvégzett emissziomérés jegyz6konyvét (VJE/1272022.) A jegyzbkényv az
ellenérzést kovetéen a hatosag részére elektronikus Uton megkuldésre kertl. Az emisszidmérési
jegyz&kényvben rogzitettek alapjan a 2 db Bosch kazanok kizardlag biogdz Uzem mellett kerlltek
bevizsgalasra. A mért koncentraciok hatarérték alatt voltak mindkét kazan esetén.

A telephelyen 1évé P4 Buderus kazanok kéménye jel(i légszennyezé pontforras (2 db féldgaztizelésd,
egyenkent 75,5 kW névleges hoteljesitményi kazan) a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
16054-5/2015. szamon kiadott 2020. oktéber 15-én lejart engedélyének megujitasara vonatkozéan
Engedélyes 2021 soran kérelmet nyujtott be a Koérnyezetvédelmi Hatosagra. Az eljarast a hatosag
megszlntette 2022.08.17-én kelt, HE/KVO/01817-2/2022. iktatdszamti veégzesevel, tekintettel arra, hogy
megallapitasra kerllt, hogy a P4 jel(i pontforras levegétisztasag-védelmi uzemeltetési engedélyét az
egyseges kornyezethasznalati engedélyben kell megadni, melyhez a levegltisztasag-védelmi
engedelyezeési dokumentaciot tartaimazo, az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalandd
levegétisztasag-védelmi engedély megszerzésére iranyulé modositasi kérelmet kell benyujtani. A kazanok
2019-ben tortént emissziomérése alapjan kibocsatasuk hatarerték alatti.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak alapjan Engedélyesnek a hasznalatbavételt (\/\
kovetd evben egy alkalommal, azt kovetden két évente olfaktometrids szagemisszio meérést kell
végeztetnie. Nyilatkozat alapjan a prébatizem végdatuma 2022.05.19. Engedélyesnek az el6iras szerinti
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els6 mérest 2023. majus végéig szikséges elvégezni. A vizsgalati dokumentaciéd benyujtasanak
hatarideje a mérést kéveté 30 napon beldl.

Engedeélyes 2021. targyévre vonatkozo LM adatszolgaltatas alapjan a technologiak, valamint pontforrasok
Uzemideje az alabbi volt;
* melegvizes fltési energia: a T8 jelli kazan (mely lecserélésre kertlt) miikodott biogaz tuzeléssel a
IV. negyedévben 667 ora (izemidét.
* biogaz-uzem( motor: a T5 jelli biogaz kazan a IV. negyedévben 578 6ra uzemidét, a T6 jell
biogaz kazan a V. negyedévben 84 dra tizemidét miikédoétt a IV. negyedévben.
» fltesi energia és melegviz elballitas: a T3 jel( foldgaztuzelési kazan mind a negy negyedévben
mikodott. Uzemidék: 1:723 6, 1.826, Ill: 387 6, IV:507 0, a T4 jell foldgaztuzelésl kazan szintén
mind a negy negyedévben miikodott. Uzemidék: 1:443 6, 1.133 6, III: 237 6, IV:827 6.

A telephelyen belll a technolégiara jellemzé szaghatas volt érezhets, kizarolag az egyes részfolyamatok
kézvetlen kérnyezetében.

Hulladékgazdalkodas:

A telephelyre a kornyezé szennyviztisztitd telephelyekrél torténik szennyviziszap beszallitas, amit
hidmérleggel mérnek le, valamint a sajat kezelésbdl szarmazd iszap kerll hasznositasra az anaerob
rothasztoban. A szennyviziszap a rothasztas, viztelenités és a szolarszaritoban tortént szaritas utan
terméfoldre kertl kihelyezésre. A kihelyezés a Heves Megyei Kormanyhivatal Névény és Talajvédelmi
osztalya altal kiadott engedélye alapjan torténik.

A racsszemeét engedéllyel rendelkezé szervezet részére keriil atadasra.

A telephelyen a képzédd veszélyes hulladékot a zart, betonozott alizatu veszélyes hulladék Uzemi
gyljtdhelyen helyezik el. A veszélyes hulladékok fajtajuknak, fizikai megjelenési formajuknak megfelel
taroldedenyben vannak, a folyékony veszélyes hulladékok taroloedenyzete alatt karmenté talca van. A
veszeélyes hulladék tzemi gyljtéhely rendelkezik jovahagyott izemeltetési szabalyzattal.

Engedélyes az éves hulladékgazdalkodasi adatszolgaltatasi kételezettségének eleget tett.

Féldtani kbzeg védelem:

A telephely bejarasa soran foldtani kézeg védelmi szempontbol hidnyossagot nem tartunk fel. A
hulladekkezelgsi technoldgidra vonatkozo Gzemi karelharitasi terv nem késziilt Az terv benyujtasara
felhivtam az Engedélyes figyelmét. A Koérnyezetvédelmi Hatosag részére az Uzemi karelharitasi terv
benyujtasat legkés6bb 2023. januar 31-ig vallalta az Engedélyes.

Zaj- és rezgésvédelem:

A helyszini bejaras soran megtekintésre kerlltek a technolégiai berendezések: iszapfogadd mlitargy,
kazanok, gazmotorok, rothaszté torony, faklya, biogaz kezeld egység, szolar csarnok, viztelenitd géphaz.
Az ellendrzes pillanataban a gazmotorok nem Uzemeltek. A dominans zajforrasok géphazban keriiltek
elhelyezésre. A telephelyen bell, a zajforrasok kézvetlen kdrnyezetében észlelhetd volt zajhatas,
azonban azonnali intézkedésre okot add kértlmény nem allt fenn. Az ellenérzés soran zajmérésre nem
kerl sor. Ellenérzétt nyilatkozata alapjan a telephely zajkibocsatasat zajmeréssel nem ellendrizték,
uzemeltetéhoz zajvedelemi szakteriletet érintd panasz, bejelentés nem érkezett.

Az Ugyfel nyilatkozatot kivan / nem kivan tenni.*
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Ez a jegyz6konyv 9 oldal terjedelmd, 2 példanyban készilt.

A helyszini szemlérél digitalis fényképfelvételek (68 db) késziiltek, melyek eredetben a Kérnyezetvédelmi
Hatdsag belsé halézatan rendelkezésre alinak. / A helyszini szemlérdl digitalis fényképfelvételek nem
készlltek. *

A jegyz8kdnyv melléklete:

A 21276-2/2005. szamu vizjogi zemeltetési engedély 35500/3956/2022. szamu modositasa

Az ellendrzés vége: 12 6ra 00 perc
Az ugyfel nyilatkozik, hogy a jegyzékényvbél egy példanyt kér/ nem kér.*

A jelenlevék mast eléadni nem kivannak. Jelenlévék a jegyzékonyvet elolvasas és értelmezés utan, mint a
helyszini szemlén megallapitottak valdésaghi rag atgirasukkal hitelesitik.
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Mellékletek

Eger SZVT. tulajdoni lap masolat

EKHE engedélyek masolata

Eger szvt. telep kornyezetének 1:10 000 méretardnya helyszinrajza

Eger varosi szennyviztisztitdo telep részletes helyszinrajza az ivoviz,
csapadéekviz €és csurgalékviz elvezetd rendszer

Biztonsagi Adatlapok

Riasztési terv

A karelharitasi szervezet felépitése

Karelharitasi naplo

A szakértdi jogosultsagot igazolo okirat masolati pld.



1. ALTALANOS TARTALOM

1.1.Az lizem székhelyének, tulajdonosanak ¢és lizemeltetdjének
megnevezeése, cime telefon-€s telefaxszdma

Tulajdonosok:
Eger Megyei Jogti Varos Onkormanyzata
Cime: 3300 Eger, Dob0 tér 2.
Telefonszama: 36/523-700
Telefaxszama: 36/523-777
E-mail: egpolgh@ph.eger.hu

Felsétarkany Koézség Onkormanyzata
Cime: 3324 Felsdtarkany, F6 ut 101.
Telefonszama: 36/534-010

E-mail: onkormanyzat@felsotarkany.hu

Uzemeltet6je: Heves Megyei Vizmii Zrt. Eger
Cime: Eger, Hadnagy u. 2.

Telefonszama: 36/590-300

Telefaxszama: 36/413-128

E-mail: titkarsag@hmvizmurt.hu

KUJ: 100218279

Helyi iizemeltetéje: Heves Megyei Vizmii Zrt. Egri Uzemegysége
Cime: 3300 Eger, Tulipan tér 3.

Telefonszama: 36/518-417

Telefaxszdma: 36/413-618

E-mail: titkarsag@eger.hmvizmurt.hu

Az iizem neve: Eger varosi szennyviztisztito telep

Cime: 3300 Eger, Kdlyuk u.

HRSZ: 9841

Telephely sulyponti koordinatai: EOV X =281 540 m; EOV Y =750991 m
KTJ szam: 100425258

Telephely tizembe helyezés éve: 1999.

Hulladékkezeld 1étesitmények tizembe helyezés éve: 2022.
Fermentalo6 stlyponti koordinatai: 47° 52> 08” N; 20°23 50” E
Szolar szaritd sulyponti koordinatai: 47° 52’ 07" N; 20°23’ 46" E

1.2.A mikodési, lizemeltetési engedélyek

- Eger varosi szennyviztisztito telep vizjogi lizemeltetési engedélyek:
20269-2/1981. (Eger, varosi szennyviztisztito telep €s fogylijtok vizjogi
lizemeltetési eng.)

H-1753-66/2000. (Eger varos szennyviztisztitd telep fejlesztés 1. iitem
vizjogi lizem. eng.)


mailto:egpolgh@ph.eger.hu
mailto:onkormanyzat@felsotarkany.hu
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3021-9/2011. (Eger varos szennyviztisztitasara kiadott 21276-2/2005.
szamon modositott H-1753-66/2000. szamu vizjogi iizemeltetési

engedély modositasa)
H-579-24/1997. (Felsotarkdny szennyvizcsatornazas vizjogi iizem
eng.)

H-2552-53/2002. (Ostoros-Novaj kozségek szennyvizelvezetésének
vizjogi lizem eng.

13059-6/2009. (Ostoros Egri uti lakopark II. iitem vizellatdsdnak és
szennyvizelvezetésének vizjogi lizemeltetési engedélye).
35500/8/790-10/2015. alt (Eger szennyviztisztitasra kiadott 3021-
9/2011. és 21276/2005. szamon modositott H-1753-66/2000. szamu
vizjogi lizemeltetési engedélyek modositasa.

- Eger varos ¢€s térsége csatornahaldzat és szennyviztisztitdo telep vizmindség-
karelharitasi terve:
Jovahagyo hatarozat szama: HE/KV0/02722-6/2021.
Kiaddja: Heves Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
Kiadasa: 2021. augusztus 25.

- Eger 9841 hrsz. alatti telephelyre telepengedély
Hatéarozat szdma: 11184-2/2016
Kiadoja: Eger Megyei Jogl Varos Jegyzdje
Kiadasa: 2016. junius 6.

- Eger varosi szennyviztisztito telep egységes kornyezethasznalati engedélye:

Hatarozat szdma: HE-02/KVTO/02857-26/2019.

Kiadoja: Heves Megyei Kormanyhivatal, Egri Jaradsi Hivatala,
Agrariigyi és Kornyezetvédelmi Féosztaly Kornyezetvédelmi
¢és Természetveédelmi Osztalya

Kiadasa: 2019. augusztus 2.

Modositasa:

Hatarozat szdma: HE-02/KVTO/00721-8/2020.

Kiaddja: Heves Megyei Kormdanyhivatal, Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztaly Osztaly, Kornyezetvédelmi
Osztaly

Kiadéasa: 2020. jalius 27.

1.3.Az intézkedésre jogosult vezetOk neve, beosztasa telefonszama

Sasvari Szilard vezérigazgato
Cime: 3871 Méra, Malom u. 2.
Telefonszam: 36/590-341

Bodnar Zoltan miiszaki vezérigazgat6 helyettes
Cime: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.
Telefonszam: 36/590-345



Szab6 Tamas lizemviteli osztalyvezetd
Cime: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.
Telefonszam: 36/590-330

Bardos Zsolt iizemvezetd fomérnok
Cime: 3300 Eger, Tulipan tér 3.
Telefonszam: 36/518-417

Szab6 Tamas szennyvizagazat vezeto
Cime: 3300 Eger, Kdlyuk u.
Mobil telefonszam: 30/565-7636

1.4.A kornyezetvédelmi megbizott neve, cime telefonszdma

Varga Laszlé kornyezetvédelmi megbizott
Cime: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.
Telefonszama: 30/565-7655

1.5.Felelds vezetdk elérhetdsége

Sasvari Szilard vezérigazgatd
Telefonszam: 36/590-341

Bodnar Zoltan miiszaki vezérigazgatd-helyettes
Telefonszdm: 36/590-345

Szabé Tamas lizemviteli osztalyvezetd
Telefonszam: 36/590-330

Bardos Zsolt iizemvezetd fomérnok
Telefonszam: 36/518-417

Szab6 Tamas szennyvizagazat vezetd
Mobil telefonszam: 30/565-7636

1.6.Az lizem teveékenységének ismertetése az alkalmazott technologia
bemutatasa

A telephelyen végzett fotevekenység:
TEAOR’08 szam: 37 00 - Szennyviz gyljtése kezelése

A 16 tevekenyseghez kapesolodo kiegeszité tevekenyseg:
TEAOR’08 szam: 38 21 - Nem veszélyes hulladékok kezelése, artalmatlanitasa

Az Eur6pai Parlament és Tanacs 1893/2006/Ek (2002. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACe Rev. 2. rendszerének 1étrehozasarol
TEAOR’08 szama: 3821 — Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

Az Europai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztadlyzdsa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol és a
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3037/906EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre vonatkozo
EK-rendeletek modositasarol szol6 rendelete szerint:

NACE koéd: 38.21 — Nem veszélyes hulladékok kezelése, artalmatlanitasa
Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:

NOSE-P kéd: 109.07 — Hulladék fiziko-kémiai vagy bioldgiai kezelése

SNAP 2 kéd: 0910 — Hulladék fiziko-kémiai vagy bioldgiai kezelése
A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.) 2. szdmu melléklet 5. pontja
alapjan: Hulladékkezelés, 5.3. Nem veszélyes hulladékok c) kizarolag anaerob lebontassal
torténd kezelése 100 tonna/nap kapacitason felil.
A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV torvény
(a tovabbiakban: Ht.) 2. § alapjan:

Elokezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7.) a hasznositast vagy artalmatlanitast megel6zo
elokészitdé miivelet.

Hasznositas (Ht. 2. § (1) bekezdés 20.) barmely kezelési miivelet, amelynek {6 eredménye
az, hogy a hulladék hasznos célt szolgal annak révén, hogy olyan mas anyagok helyébe
1ép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkcid betdltésére hasznaltak volna, vagy
amelynek eredményeként a hulladékot oly mddon készitik eld, hogy ezt a funkcidt
akér az lizemben, akar a sz¢lesebb korli gazdasdgban betolthesse.

A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi mtiveletek felsorolasarol
szolo 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet [a tovabbiakban: 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet] 2.
melléklete alapjan: Hasznositasi kodok:

R3 Oldoszerként nem hasznalatos szerves anyagok visszanyerése, Ujrafeldolgozasa (ideértve
a komposztalast, mas bioldgiai atalakitasi miveleteket, tovabba a gazositast és a
pirolizist is, ha az 6sszetevOket az utobbiakndl vegyi anyagként hasznaljak fel);

R12 Atalakitis az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hianyaban ez a miivelet magiban foglalhatja a hasznositdst megel6z6 eldkészitd
miveleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket megelézden végzett valogatas,
aprités, tomorités, pelletkészités, szaritds, zizés, kondicionalas vagy elkiilonités).

A hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatosagi
engedélyezésérdl sz616 439/2012.(X11.29.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 439/2012.(X11.29.)
Korm. rendelet] 2. melléklete alapjan:
Elokezelési kodok:

E02 - 02 szlirés

E02 - 12 szaritas
Teriileti hatalya: Eger varosi szennyviztisztito telep (9841 hrsz.)

1.6.1. A telephelyen hasznositas céljabol atvett hulladékok kore

Hulladék
azonosito Megnevezés
kod
Rothasztoban fogadhaté hulladékok:
19 08 szennyviztisztito miivekbél szarmazé, kozelebbrsl meg nem hatarozott hulladék
19 08 05 telepiilési szennyviz tisztitdsabol szarmazo iszap
1908 09 olaj-.viz elvalasztasabol szarmazo étolajbol és zsirbol eredd zsir-olaj keverék




1.6.2. A rothasztas és szennyviziszap viztelenités folyamata

Iszapkezelés miitargyai:

iszapfogadés:

melynek mitargyai:  hidmérleg
iszapfogad6 akna
aktiv szenes sztirdvel
kevert iszap tarolo

iszapsirités:
melynek mitargyai:  stritett iszap tarold
2 db gépi siiritd

rothasztas:
melynek mutargyai: 2 db rothaszt6
rothasztottiszap-tarolo

iszapviztelenités:
melynek miitargyai:  1+1 iszapviztelenitd csigaprés

szolar szaritas:
melynek miitargyai: 2 db szolér szarit6 csarnok biofilterrel

biogaz kezelés:
melynek miitargyai:  gazfaklya
gaztartaly

Iszapkezelés

A térség szennyviztisztitd telepeirdl beérkezd viztelenitett iszap és zsir fogadasara, melynek
mennyiségét hidmérlegen mérik, egy fedett iszapfogadd akna biztositott. Az akndba atlagosan
9 m®/d mennyiségii iszap érkezik, levegdjét aktiv szenes sziirvel kezelik.

Az iszapfogadd aknabol csigaszivattytval adjak fel az iszapot a 150 m>-es, fedett kevertiszap-
taroloba, mely az eldiilepitésbdl szarmazd nyersiszap és a biologiai tisztitds soran keletkezd
folosiszap gytijtésére és homogenizaldsara is szolgal. A tarold atlagosan 299 m?/d nyers-, és
folosiszapot fogad. A miitargy fél napi iszapmennyiség tarolasara alkalmas, vasso adagolasanak
lehetdsége is adott. Az iszap homogenizalasat keverd biztositja. A miitargy levegdjét szintén
aktiv szenes szlirdvel tisztitjak.

Az eldiilepitdk 50%-os lebegdanyag-eltavolitasi hatdsfoka mellett a keletkezd nyersiszap
mennyisége 2532 kg/d értékiire, a f610s eleveniszap mennyisége pedig 2400 kg/d-re becstilhetd.

Iszapfogadd csigaszivattyu (szarazaknas)
Tipus: SEEPEX BN35-6LS

Q=15m’h
AP =2 bar
P=4kW

Kevert iszap tarold keverd
Tipus: SULZER RW 4022 - A 30/8
V=155m’
D =400 mm
P=3kW



Biogéz tizem

A kevertiszap-tarolobol 1+1 csigaszivattyuval taplaljak a kevert iszapot a siiritdé gépre és a
viztelenitd csigaprésre. Az iszapot 1+1, a szivatty szivodgan elhelyezett apritoberendezésen
vezetjiik at.

A kiils6 iszapot felado csigaszivattyu, az 1+1 aprit6 €s az 1+1 siiritd felado szivattya terepszint
alatti aknaban kertilt elhelyezésre.

Stirit6 feladd szivattya
Tipus: SEEPEX BN17-6LS

Q=15m’h
AP = 1,5 bar
P=4kW

Aprito berendezés — macerator
Tipus: NETZSCH 0010 M-Ovas S1 4.00/300
Q=20-180 m*/h
n =326 min’!
P=4kW

A kevert iszap elOstlritését 1+1 gépi sliritd biztositja, a magasabb szirazanyag-tartalom
eléréséhez polielektrolitot adagolnak. 1 gép meleg tartalék a ketté koziil, egy gépi stritd
kapacitéasa elegend6 a szamitott keletkezd iszap 7 x 20 6ras lizem melletti stiritésé¢hez.

A polielektrolit oldatot egy haromkamras, folyamatos miikddésti polielektrolit 0ldo és adagolo
berendezés segitségével allitjak eld. Az 1+1 adagolo szivattyuval tovabbitott polielektrolit oldat
a flokkulacids reaktorban keveredik 0ssze az iszappal, miel6tt a gépi stritore keriil. A folyamat
végén az iszap szarazanyag-tartalma eléri a 6%-ot.

Gépi sliritd
Tipus: TEKNOFANGHI AD06C
Q=15 m’/h (307 kg/h)
P=0,55kW

A 6 % szarazanyag-tartalmu iszap az eldsiiritd gépbdl a 126 m>-es, keverdvel ellatott siiritett
iszap taroloba hullik. A tarolobol elvett sliritett iszapot 2+1 csigaszivattyll tovabbitja a
rothasztokba.

Rothaszto felado szivattya
Tipus: SEEPEX BN 17-128S

Q=2,6m’h
AP =4 bar
P=4kW

A rothasztok tartdzkodasi ideje minimalisan 25 nap, vagyis 2, egyenként 1300 m*® hasznos
térfogati vasbeton, szigeteléssel ellatott, normal lizemben egymassal parhuzamos lizemben
miik6dé mitargy épiilt. A rothasztok keresztbekotése lehetdséget nyujt arra, hogy az egyik a
masikba attolthetd legyen. A 35-38°C fenntartisahoz sziikséges hdigényt a gazmotorok
hulladékhdje, illetve szilikség esetén a gdzkazanok fedezik. A hdntartashoz rothasztonként egy-
egy recirkulacios kort épitiink ki, melyben 1-1 cs6 a csOben tipusu hdcseréld biztositja a
rothasztd iszapjanak felftitését. A hdcserélok kapacitdsa 2 x 250 kW. Az el0stritett iszap
betaplalasa a recirkulacids koron keresztiil torténik. A rothaszto teljes atkeverését biztositjuk.
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Rothaszt6 hdcseréld szivattyu
Tipus: HIDROSTAL DO3R-EHN3R+DCM1X-G112Q

Q=41,4mh
H=10,1 m
P=4kW

A 60-65% metan tartalmt biogdz a reaktorok tetején taldlhaté gazdomban gyiilik 6ssze, mig a
rothasztott iszap talfolyassal iiriil az erre a célra kialakitott, 372 m? hasznos térfogatu rothasztott
iszap taroloba.

A biogaz felhasznalas fobb egységei:
e 2 db gazdém miszerekkel, habzuhannyal és biztonsagi szerelvényekkel,
e kondenzviz levalaszto aknak,

2 db kavicssziiro,

1 db biogaz szaritd berendezés,

1+1 db biogaz nyomasfokozo fuvo,

1 db gaztartaly

2 db biogaz/foldgaz iizemil kazan (190, 360 kW),

1+1 biogaz tiizelésii gdzmotor: 1 lizemi (200 kW) és 1 tartalék (200 kW),

1 db biogazfiklya.

A biogdz a rothasztok gdzddmjabol folyamatosan a géztartdlyba aramlik. A biogaztartaly
pufferként szolgal a gaztermelés és gazfelhasznalas kozott. A gdzddémban a gdznyomas 25- 30
mbar, vakuum ¢és tilnyomads elleni biztonsagi szelepekkel, illetve habzuhannyal felszerelt. A
keletkezd biogdz mennyiségét aganként mérik és folyamatosan regisztraljak. A
robbanasvesz¢lyes teriileteken a gépészeti berendezéseket €s miiszereket robbandsbiztos
kivitelben tervezték.

A rothasztd iszapterében keletkezd biogaz nedvességtartalma 100% ¢és kén-hidrogént is
A rothasztok utan a biogaz mechanikai tisztitasat és kondenzviz elvezetését 1-1 kavicssziird
végzi. A biogdz tisztitdsara egy aktivszenes sziirdt is telepitettek.

A biogdz maradék nedvességtartalmanak eltavolitdsarol a biogaz szaritd berendezés
gondoskodik.

A biogazt egy 1000 m? térfogatt, duplafali membréan géztartalyban taroljuk, melynek térfogata
elegendd ahhoz, hogy a telep teljes kiterhelése mellett is lehetdséget biztositson 12 oras
tarolasra. A kiilsé membrant a fivo altal biztositott sliritett levegd tartja. A rendszert biztonsagi
szeleppel lattak el, amely tilnyomas esetén a biogdz nyomast csokkenti. A biogaztartalyt egy
vasbetonlemez-alapra erdsitették, horganyzott acél anyagt rogzitd elemekkel. A vasbetonlemez
a kozéppontja felé lejt, ahonnan a kondenzvizet elvezetik.

Becsiilhetden 1802 m*/d biogaz termelddik.

Gaztartaly favo
Tipus: TECON DMVL-355-1-25
Q=200 m’h
AP =20 mbar
P=0,55kW
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A biogéz hasznosités eldtt a biogdz nyomasat a gdzhasznositd berendezések igénye szerint kell
emelni, a biogdz nyomdasfokozo fuvoval. A biogdz vezetékeken kondenzviz levéalaszté aknakat
telepitettek, a kondenzviz aknak tartalmazzak a gazérzékeldket és a vizzarat. A gazérzékelo a
metangdz megjelenésekor figyelmezteti a kezeldt a gazveszélyre, a vizzar pedig
megakadalyozza, hogy a kondenzviz elvezetd halozatba biogaz keriiljon. A nyoméasfokozé fuvé
el6tt a biogaz vezetékbe gazszaritd berendezést épitettek be.

Biogéz fuvo
Tipus: ITALBLOWERS X1.20 CLH
Q=100m%h
AP =115 mbar
P=1,5kW

Biogaz szarito
Tipus: FORSTNER Remko RVS 75
Q=150m*h
Phiités = 7,23 kW
Pfiités = 8,25 kW

Az anaerob rothasztokban keletkezd biogdz elsdsorban elektromos energia termelésére
fordithato, s egyben a keletkezd hulladékhé a technoldgiai héigények kielégitésére és az
épiiletek fiitésére fordithatd. Az elektromos energia termelése €s a kapcsolt hdenergia termelése
1+1 biogaz tiizelési ENERGIN M06 CHP B250 tipust gazmotorban (200 kW) torténik. A
megtermelt elektromos energiat a telepi elektromos rendszerbe vezetik. A telep kiilsd energia
sziikségletének tovabbi csokkentésére egy 200 kW névleges teljesitményii napelemet terveztek
az épiiletek tetejére.

A kazanok mind biogaz, mind foldgdz iizemre képesek. Ez lehetdévé teszi a hdigények
kielégitését olyan esetekben is, amikor nem 4all rendelkezésre biogaz. Biogaz ¢és
foldgazfogyasztasuk regisztralasara atfolyasmérdket épitettek be. A kazanok inditasa, a fiitési
szivattyuk, keverdszelepek mikodtetése automatikus tizemmodban hdmérsékletszabalyozassal
torténik. A két gazkazan BOSCH UNI 3000 F tipust 190 kW ¢és 360 kW teljesitménnyel.

Ha a képzddd Osszes biogdz nem hasznosithatd, a tobblet mennyiség elégetésre keriil egy
automatikus miikodtetésti biogazfaklyaban. A biogaz csdvezetékek €s a biogaz hasznosito
rendszer alkalmas arra, hogy a biogaztermelés ingadozasait kezelje. A maximalis rothasztd
terhelés mellett képz6dd biogaz mennyiségének min. 150%-a elégethetdé a faklyaban, ha a
gazmotorok és a kazadnok koziil egyik berendezés sincsen tizemképes allapotban.

Gazféaklya
Tipus: FORSTNER DN 80 VA
Q=150 m’h
p = 15-20 mbar

Az anaerob rothasztokban kezelt szennyviziszap a fermentacié lejatszodasa utan a 372 m?
hasznos térfogat, buvarkeverdvel ellatott rothasztottiszap-taroloba keriil, amely 3 napos
tartozkodasi 1dot tesz lehetdve. A tarold fedett, levegdjét aktivszenes sziirdvel kezelik. Belsd
atmérdje 9,20 m, az oldalfal magassaga 6,00 m, a legmagasabb vizszint a medencében 5,60 m
lehet. A tarolobdl az iszapot 1+1 szivattyl tovabbitja a viztelenitd berendezésbe.
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Rothasztott iszap felado szivattya
Tipus: SEEPEX BN 17-6LS

Q=9m’h
p =3 bar
P=4kW

A rothasztott iszap viztelenitését 1+1 csigapréssel biztositjdk, melynek teljesitményét
polielektrolit adagolassal novelik. A két viztelenité berendezéshez egy kdzos, haromkamras,
folyamatos miikddésti polielektrolit oldd ¢és adagold rendszer tartozik. Az elkészitett
polielektrolit oldatot 1+1 szivattyl adagolja az iszaphoz, mely a flokkulacids reaktorokban
homogenizalddik, miel6tt a csigaprésekbe kertil.

A viztelenitd gép napi miikodési ideje kb. 19,6 ora. A viztelenitett iszap 22%-0s koncentracioja
mellett 25,34 m’/d iszap szaritasarél kell gondoskodni. A viztelenitett iszapot egy zart
csigarendszer tovabbitja a szolarcsarnok felé.

A polielektrolit oldasdhoz ivovizet hasznalnak mind a gépi stirité mind a csigaprés polielektrolit
bekevero és adagold berendezésénél, a viztelenitd gépek mosasat a beépitett megszakito tartaly
beépitésével szintén haldzati vizrdl biztositjak

Iszapviztelenitd csigaprés
Tipus: IEA-PRESS SP-HF 08 XL (1 + 1 db)
Q =9 m%/h (284 kg/h)
P=8kW

Gépi surités polielektrolit igénye: 32 kg/d
A viztelenités polielektrolit igénye: 56 kg/d
Az 6sszes polielektrolit sziikséglet: 88 kg/d

A viztelenitd berendezésbdl egy zart csigarendszeren keresztiil jut az iszap a szolarszarito
csarnokba, mely a viztelenitett iszap térfogatanak jelentds csokkentését biztositja, akkor is, ha
az el6zoleg nem keriilt be a rothasztokba. A szolarszaritd csarnok a viztelenitett iszap szaritasan
kiviil a viztelenitett iszap félévnyi tarolasara is alkalmas, azonban a két lizemmod egyszerre
nem hasznalhat6 igy az lizemeltetd donti el, hogy melyiket alkalmazza. A kettd szolarcsarnok
egymas mellett helyezkedik el parhuzamosan. Egy csarnok 90 m hosszu és 19 m széles, igy a
szaritds 3420 m? alapteriileten valosulhat meg. A szolarszaritas héigényét a napenergia
biztositja, ezért a tlizihorgonyzott acél szerkezetli csarnokok burkalata magas fényateresztd
képességli livegbdl késziilt. A biogdzvonalrdl szarmazo, kb. 200 kW-nyi hdenergiat a csarnok
fitésére hasznaljak fel. A csarnokokban a téli lizemben lehetdség van elektromos mitkodési
termoventilatorok miikoddtetésére, amivel a napsugarzas hidnyaban a szaritasi teljesitmény
novelhetd. A viztelenitett iszap feliileti rétegeinek szaradasat megfeleld 1égceserével gyorsitjak
(ventilatorok és keringtetd ventilatorok). Az iszap keverését és mozgatasat csarnokonként egy-
egy iszapmenedzser veégzi (futdmacskéaval ellatott, kerettartora szerelt keverd, forgatd és
szallitd berendezés), melynek alkalmazasaval teljesen automatikusan torténik mind az
adagolés, mind az iirités. A szaritott iszap szarazanyag- tartalma éves atlagban 50% koriili, a
rendelkezésre 4ll6 hdenergia fliggvényében. A szolaris szaritds terméke nem szagos, a
mezdgazdasagi felhasznalds mellett energetikai célokra, égetésre is hasznosithatd. A
fiitérendszeren keresztiill 200 kW tobblet hdt tudnak a hdszigetelt csarnokba juttatni. A
szolarcsarnokokhoz szervesen kapcsolddik a biofilter, amelyen a belsé tér levegdjét egy
ventilator segitségével atnyomjak, és tisztitjak. A szaritott iszap kitermelése homlokrakoddval
torténik.
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1.7.Az lizem kornyezetének hidrogeologiai jellemzoi, helyi €s kozeli
kutadatok, kiilonos tekintettel a potencialis szennyezdéforrasokra, a
veszélyeztetett felszini és felszin alatti vizek meghatarozasa

Az egri szennyviztelep a varos déli szélén, az Eger-patak volgyében 148,75 mBf magassagban
a patak nyugati partjan talalhat6. A patakvolgy itt kb. 350 m széles, amely déli iranyban
fokozatosan kiszélesedik. A volgyet keleti és nyugati iranybol miocén vulkanitok szegélyezik,
amelyek déli iranyban siillyednek és Maklartol délre simulnak bele az Alf6ld sikjaba. A volgybe
telepiild folyovizi kavicsosszlet fekiijét is e rétegek képezik. A pleisztocén folyaman e teriilet
megemelkedett, ¢s az emelkedés mértékének megfeleléen az Eger-patak bevagodott, és az
egykori volgytalpakat jelold terasz kavicsanyagot hagyott hatra, amely a kvarc mellett nagy
szamban tartalmaz pala és mészkOkavicsot is. Gyengén gorgetett. A réteg fekiije a térségben 6-
8 m mélységben taldlhato, a kavicsosszlet atlagos vastagsaga 4 m.

Eger Déli Vizmii vizbazisat 14 db (DM-2 — 12, MD-1 — 3) rétegvizes kut alkotja. Az Eger Déli
Vizmi kitjai Nagytélya kiilteriiletén (DM jelii kutak), valamint Maklar kiilteriiletén (MD jelii,
un. maklari kutak) helyezkednek el. A maklari kutak vizfoldtani, hidraulikai szempontbol
némileg elkiiloniilnek a DM jeli kutaktdl, azonban az Eger, Déli vizmii viztermelési
rendszeréhez tartoznak, ezért a védodvezeteik kijeldlésére a DM jeli kutakkal egyiitt keriilt sor.

A D-1, D-2 és D-3 jelt egykori viztermeld kutak figyelokutként szolgalnak (1. sz. tdblazat).
Ezen kutakban havi rendszerességgel vizszintet mérnek.

Kt jele th. HelyrraJ21 EPltGS Talp ’Szu’ro” ___
szam szam éve anyaga | atméré | mélység
Andornaktaly .
D-1 K-8 40125/1 1983 8,0 mi. 300 2,9-6,5
Andornaktaly
D-2 K-6 201252 1985 | 11,5 PVC 400 2,6-5,6
D-3 K-7 N%g:%y;j‘llya 1985 | 12,7 | PVC | 400 | 32-6,2

1. sz. tablazat: Jelenleg figyelOkutként szolgald egykori viztermel6 kutak adatai

Eger, Déli vizmii vizbazisat alkotd viztermeld kutak miiszaki paramétereit a 2. sz. tdblazat
tartalmazza.

Kutjele | Kat. szdm Hely’raj “ Ep tes Talp . 821'11‘9 oz
szam éve anyaga | atmérd | mélység
DM-2 K-3 N%%%tf‘llya 1987 55,0 acél | 273/254 | 37.5-50
, 1243-
DM-3 K-5 Nagytdlya | o0 | 155304) | acel |203/192| 1296
044/1
138-145
DM-4/A K-13 N%%mlya 1997 110,0 PVC | 160/155 | 74-104
Nagytalya .
DM-5 ol 1988 58.0 acél | 203/192 | 47-51
DM-6 K-10 Nagytdlya | g9 57.0 acél 140 | 342-57
033/3
DM-7/A K-14 N%g_%tj‘;ya 2002 93,5 PVC 57,5-83,5
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Nagytalya . 147,8-
DM-8 K-7 03373 1989 172.0 acel | 178/164 | | T
109,3-
Nagytalya . 117,4
DM-9 K-8 5373 1990 139,0 acél | 178/164 |
131,9
DM-10 K-11 N*’O%y;f‘;ya 1990 02 acél | 203/192 | 28,3-36.1
, 164-176
DM-11 K160 | Nagytalya04 | oo, 190.,0 acél 177.8 177.5-
4/1
182
83.0-92,0
DM-12 K-17 Eger/834 2015 116,0 acél | 140/130 |  96,0-
110,0
230.5-
, , 244.0
MD-1 K-3 Maklar 074/2 | 1986 288.0 acél | 165/155 | /0
280
MD-2 K-8 Maklar 074/2 | 1987 230.0 acél | 203/192 | 191-225
MD-3 K-9 Maklar 074/2 | 1987 125.0 acél | 203/192 | 88-120

Lekotott vizmennyiségek:

2. sz. tablazat: A viztermel6 kutak fobb miiszaki jellemzoi:

Kiit jele Kitermelhetd Lekotott vizmennyiség
m3/d em3/év
Rétegviz termeld kutak - Andornaktalya:

DM-2 100,0 30

DM-3 235,5 150
DM-4/a 139,7 60
DM-5 128,5 40
DM-6 164,8 60
DM-7/a 336,4 123
DM-8 289.,2 120

DM-9 195,9 120
DM-10 63,0 25
DM-11 328,8 120
DM-12. 274 100

Osszesen rétegviz -
Andornaktalya: 2251,8 948
Rétegviz termeld kutak - Maklar:

MD-1 3789 150

MD-2 620,7 200

MD-3 461,9 108

Osszesen rétegviz -

Maklér: 14614 458

Mindosszesen: 4467,2 1406

3. sz. tablazat:

Lekdtott vizmennyiségek
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Az Eger, D¢li vizmili ivovizbazis védoteriileteinek és véddidomainak kijelolésére vonatkozo
hatarozat 35500/2375-21/2015.4lt. szamon 2016. augusztus 19-én kiadasra kertilt a Borsod-Abaxj-
Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag altal.

A térség foldtani modelljét a teriileten talalhato vizkutak, olajipari, lignitkutatod és egyéb foldtani
furasok rétegsorai, valamit a furdlyukakban végzett karotazs-vizsgalatok alapan szerkesztették
meg.

A térségben a f0 vizadd képzédmények a fels6-pannon sekélytengeri iiledékek homokos
betelepiilései.

Az ivovizbazis védoidomainak meghatarozasahoz, az adatrendszer felépitéséhez a Processing
MODFLOW for Windows kdrnyezet 7.0.18. verzidjat hasznaltdk. A hidrodinamikai szdmitasokat
a MODFLOW-96 ¢s MODFLOW-2000 public domain USGS verzidjaval végezték.

A lehatarolashoz a vizmu aktualis vizjogi lizemeltetési engedélyében rogzitett vizmennyiségeket
vették szamitasba.

A 20 nap és 180 nap elérési idokhoz tartozd aramvonalaknak egyik kit utanpotlodasanal sincs
felszini kilépési pontja, ezért csak a belsd védoteriiletek kijelolésére keriilt sor, az egyes
vizmukutaktdl min. 10 m-re 1év hatarvonallal.

Az 5 éves elérési 1d6hoz tartoz6 aramvonalaknak van felszini metszete, ezért kijeldlésre keriilt a
DM jelt kutak hidrogeoldgiai ,,A” védoteriilete.

Az 50 éves elérési 1d6hoz tartozé aramvonalaknak van felszini metszete, ezért a DM jeld kutak
hidrogeolégiai ,,B” véddteriilete is kijelolésre keriilt.

Az egri szennyviztelep a DM jelli kutak hatarozattal kijeldlt hidrogeologiai ,,B” védoteriiletén
helyezkedik el.

Eger, Déli vizmii monitoring rendszerére vonatkozo adatok (4 - 5. sz. tablazat):

TT-1 TT-5 DF-13 TT-7 TT-8 TT-9
Kt helye Eger 0697/2 Andornaktal | Andornaktal Nagytalya | Andornaktadl | Andornaktal
(hrsz.) ya 0104/1 ya 0104/10 044/1 ya 0125/33 ya 483/54
Vizjogi
l1étesitési Ht Ht Ht
engedély ) 5401/3/2004 ” ” 5401/3/2004 | 5401/3/2004
szama
Talpmélysé 8 10 9 10 10 10
g (m)
Sziirék
helyei (m) 3.7 5-7 4.7 4-9 69 6-8
Sziirézott pleisztocén pleisztocén pleisztocén pleisztocén pleisztocén pleisztocén
réteg tipusa kavics kavics kavics kavics kavics kavics
z merest 151,93 142,75 139,8 134,27 137,05 138,46
pont (mBf.)
mérési pont csOtetd csOtetd csOtetd csOtetd csotetd csotetd
EOV X 281358,2 279634,95 278428,9 276797,39 277364,36 278059,77
EOVY 750712,75 751571,45 751696,67 752654,15 751584,42 751193,23

4. sz. tdblazat: Déli vizmli monitoring rendszerét alkot6 kutak paraméterei 1.
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DMK-1 DMK-1/A DMK-8/B DMK-6/B DMK-6/C DMK-6/D
Kt helye Andornaktal | Andornaktal | Andornaktal Nagytalya Nagytalya Nagytalya
(hrsz.) ya 0125/1 ya 0125/1 ya 0125/2 031/14 031/14 031/14
Vizjogi
létesitési EVIZIG Ht Ht Ht Ht Ht
engedély 26.017/88 5401/3/2004 | 5401/3/2004 | 5401/3/2004 | 5401/3/2004 | 5401/3/2004
szama
Talpmélysé 91,4 2 34 29 54 114
g (m)
Sziirék 67,5-72 12-13,8 28-33 25-28 47-52 107-112
helyei
Sziirézott vi/o [Tlaa/0 [llaa/0 I11/0 pannon [Haa/0 IV/0 pannon
réteg tipusa pannon pannon pannon homok pannon homok
homok homok homok homok
Z meresi 137,73 138,42 136,13 146,32 146,31 146,29
pont (mBf.)
mérési pont csotetd cs6tetd cs6tetd cs6tetd csotetd csotetd
EOV X 277908,96 277896,97 277534,94 276486,65 276483,65 276480,65
EOVY 751788,07 751806,5 752024,96 751138,04 751138,03 751138,02

5. sz. tablazat: Déli vizm{i monitoring rendszert alkotd kutak paraméterei 2.

A vizsgal6 laboratorium éves szinten mintavételi titemtervet készit, ami havi bontasban tartalmazza
a kotelezoen elvégzendo mintavételek szamat €s a vizsgalatok tipusat. A vizmintavételek soran meg
kell mérni a nyugalmi és lizemi vizszintet, valamint a szivattyuzas soran elért hozamot, ezen
paramétereket az iizemnaploban régziteni kell. A Déli vizmii kémiai monitoring rendszerének
vizsgalati rendjét a kovetkezd (6. sz.) tablazat tartalmazza.

Az elvégzend6 vizsgalat tipusa:
16/2016. (V.12.) BM 16/2016. (V.12.) BM
Alap kémiai rendelet 2. szamu rendelet 2. szamu
L, P mellékletének ,, K mellékletének ,,HS”
vizsgalatok 16/2016. csoportjaban szereplo csoportbdl a
Mintavétel helye
y S(Z‘;'rlhzl;) (ﬁl}\fézznﬁ‘i‘;lzfs Hg, Sb, B, Cd, Cr, Ni, | halogénezett alifas
I . Pb, Cu, Se, Al elemek, | szénhidrogének, ,,SM”
cianid és arzén) o .. e o
(vente) »P” peszticid csoportjaban szereplo
komponenseket PAH, BTEX, TPH
(évente) (évente)
TT-1 kat (vizmintavételi
. , 2 1 2
szivattyuval)
TT-5 kat (vizmintavételi
. , 2 1 2
szivattyuval)
DF-13 kuat (vizmintavételi
. , 2 1 2
szivattyuval)
DMK-1/A kut
(vizmintavételi 2 1 1
szivattyuval)
DMK-8/B kut
(vizmintavételi 2 1 1
szivattyuval)

6. sz. tablazat: Monitoring kutak kémiai vizsgélatai, litemezése
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1.8.A befogadd hidraulikai adatai (vizhozam- €s vizsebesség-adatok,
szelvény paraméterek) a befolyas szelvényében

Az Eger varosi szennyviztisztitd telepen eldallitott tisztitott szennyviz befogaddja az Eger-patak
jobb partja a 36+190 fm szelvényben. A bevezetés parti jellegii, a befogadé mértékadd vizhozama

Qaug 80%-0s = 0,008 ms3/s.

Q2%= 92,3 m3/s

KOq= 1 m3/s

Ko= 0,202 m3/s

A vizsebesség Q= 0,639 m3/s hozamnal 2,02 m/s.

Rézstlejtés: ~1:2

Fenékszélesség: ~3m

Meder anyag: beton

1.9.A hulladékkezeld létesitményeket magéaba foglalo telephely
kozmiiellatottsaga (viz, gaz, telefon, elektromos ellatas)

A részletes helyszinrajzot (szennyviztisztitd telep teriiletérdl, lizemi létesitmények, uthalozat,
kozmiivek, technologiai csovezetékek, tartalyok feltiintetésével) a 6. sz. melléklet tartalmazza.

1.9.1. Vizellatas

Vizbeszerzés: Az Eger varosi ivovizhalozat Kistalyai uti NA 200-as a. ¢. nyomocsoveérdl torténik.
Tisztitotelepi elosztd haldzatot megtaplald vezeték a meglévo varosi haldzatrol ledgazd vezeték
928fm hosszaban NA 200-as a.c. csébdl épiilt. A ledgazd vezeték az 1.sz. aknatol a Kistalyai Gt
iranydban parhuzamosan halad a fokozlekedési uttal annak jobb oldali padkéajaban, a Varos-
Gazdalkodasi Vallalat Kertészetének bekotoutjaig, majd annak keresztezése utan a vezeték 90 fokos
toréssel halad a K2-es 1t bal oldalan az Eger-patakig. Az Eger-patakot a 8-9sz csomopontok kozott
keresztezi a vezeték a hidszerkezetre torténd felfliggesztéses megoldassal. A vezetékhez a
patakkeresztezés utani szakaszon csatlakozik a tisztitotelepi elosztohalozat. A vezetéken 3 db altalaj
tlizesap és 7 db tolozarakna kertilt épitésre.
Tisztitotelepi elosztohaldzat: Epiilt korvezetékes és agas rendszerrel.

NA 125 a. c. ny. cs6bdl 307fm

NA 50 a. c. ny. cs6bdl 172fm
Beépitésre keriilt: 12 db 17-os kerti locsoldcsap €s 6db tlizcsap.

1.9.2. Gazellatas

A telepen gdznyomas-szabalyoz6 tizemel, mellyel a gdzhalozat {izemi nyomasa 50 mbar (ndvelt
kisnyomas).

A szennyviztisztito telepet ellatd gazvezeték kelet feldl érkezik a telepre, cs6hiddal keresztezve az
Eger patakot. A gazfogado allomas a telep keleti sarkaban talalhatd, az Gijonnan épiilt rothasztok
mogott. A rothasztok épitése miatt a gazvezeték nyomvonaldnak kivaltasa valt sziikségesse a telken
beliil. Az 0 nyomvonal a gazfogadd allomastol a régi TCW csarnokig a keleti kerités mentén
huzodik, majd a TCW csarnok eldtt bekanyarodva az épiilet sarkdnal csatlakozik a meglévd
vezetékszakaszhoz (D160 PE). A TCW csarnokban taldlhat6 kazdnhaz gazbekotése a csarnok eldtt
agazik le a kivaltott vezetékszakaszrol.

Mivel a korszerlsitési munkak soran uj berendezések keriiltek elhelyezésre, illetve bizonyos
berendezések megsziintek, a kordbban lekdtott 120 m*/h gazmennyiség 83,9 m*/h-ra csokkent. A
korabban iizemelé gazmérét G65-re (Qmax=85 m*/h) kellett cserélni.
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Korabban is tizemeld, megmaradod berendezések:
2 db Buderus G215 70 kW = 140 kW 15,8 m*/h
1 db Buderus SU1000 melegviztarolé 101,2 kW 11,2 m*h

Korébban iizemeld, megsziind berendezések:
5 db hélégbefavé TC 175 E/M 225kW (1 db lizemképes)
TCW tipust iszapszarito 22,6 m*/h
Sulzer tipusu iszapszarito

Beépitésre keriilt Gj berendezések:
1 db 190 kW gazkazan 21,6 m*/h
1 db 360 kW gazkazan 41,0 m*/h

1.9.3. Telefonellatas

A tisztitotelepi telefonkdzpont hagyomanyos vezetékes telefon fovonallal van ellatva (telefonszam:
36/410-820). Innen lehetséges a kiilsé hivasok tovabbitasa a kiilonb6z6é munkahelyekre (labor,
szarit6-géphaz stb.). E kozponton keresztiil automatikusan torténik a kiilonb6z6 munkahelyek
egymas kozotti kapcsolattartasa is.

1.9.4. Elektromos ellatas

A szennyviztisztitd telep villamos energia-ellatasa kétoldali betaplalassal, részben 1égvezetékkel,
részben 20 kV-os foldkabellel van megoldva.

1, Iparkeleti: 20 kV-os betaplalas (lizemszerii)

2, Perem 1. 20 kV-os betaplalas (tartalék jellegit)
Az energiaellatast 2 db NA 1000/20 tipusu, 1000 kVA-os teljesitményi transzformator késziilék
biztositja kiilon-kiilon iizemmodban.

1.10. Megkozelitési utvonal

A tisztitotelep megkdzelithetd az Eger déli varosrészét Andornaktalyaval 6sszekotd Kistalyai utrol,
valamint a Kerecsend iranyabol érkezd 25. sz. foutvonalrol. A két Gtvonal az 1999-ben megépiilt, a
tisztitotelep mellett elhaladd Kdlyuk tttal van dsszekotve.

Az atnézeti helyszinrajzot a szennyviztisztito telep telepiilés-foldrajzi elhelyezkedésérol,
megkozelitési utakrol a 3. sz. melléklet tartalmazza.

1.11. Csapadékviz-elvezet6 halozat

A szennyviztisztito telep teriiletén dsszegyljtott csapadékvizet a tisztitomi csurgalékvizével egyiitt
az ”A” jelli akndba szivattylizzék, ahol a nyers, beérkezd szennyvizzel keveredve, végighalad a
tisztitasi technoldgian. A telepen beliili csapadékviz elvezetd halézat helyszinrajzat a 4. sz.
melléklet képzi.

1.12. A raktarozott tiizel6- és flitbanyagok iizemen beliili taroldsa

A korabbi években a szocialis épliletek flitésére és a TCW mikodtetésére hasznalt fiitd- és
tiizeldolaj tarolasi lehetdsége a tisztitdtelepen adott, de az 1986. évben tortént fiitéskorszertiisités
(f6ldgaz) miatt e létesitmények hasznélaton kiviil vannak.
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1.13. A vegyi, biologiai anyagok (nyersanyagok, félkész és
késztermékek) mennyisége, lizemen beliili taroldsa, szallitdsi modja:

A technoldgidban felhaszndlt bioldgiai anyagok:

Nyersanyag:
Szennyviziszap
HAK kéd 19 08 05
Fizikai megjelenés: iszapjellegii (3)
(16 %-o0s szarazanyag tartalmu):
- Mennyiség: 299 m?/d
- Kezelés mddja: mezofil rothasztas

Termék:

Szennyviziszap

HAK kéd 19 08 05

A rothasztobol kikeriild szennyviziszap
Fizikai megjelenés: iszapjellegii (4)
(20-22 %-os szarazanyag tartalmu):
- Mennyiség: 17 m*/d
- Térolas: 2 db 3420 m? dsszes alapteriiletii fedett csarnokban
- Szallitas: tehergépjarmii szerelvény 30 m*-es félpotkocsijaban
- Elhelyezés: mezdgazdasagban

A szennyviziszap viztelenitésére hasznalt vegyi anyag:
Vasklorid (PIRALT1)

- A rothasztoban a H»S keletkezés megakadalyozéasa érdekében, a feladott
sliritett szennyviziszaphoz adagolva hasznalt vasklorid oldat taroldsa a
stiritégéphaz mellett elhelyezett 5 m*® —es karmentds milanyag tartalyban.

- Térolt mennyiség: max. 5 m’

- Tarolasanak helye: az iszapviztelenito és szaritdo géphazban kijeldlt raktar. A
biztonsagi adatlapot a 5. sz. melleklet tartalmazza.

Polielekktrolit (Acefloc)
- A telepen keletkezd szennyviziszap kezelésére hasznalt polielektrolit
tarolasa 25 kg-os milanyag zsakokban vagy 25 kg-os kanndkban torténik.
- Tarolt mennyiség: max. 1000 kg
- Térolasanak helye: az iszapviztelenitd és szaritdo géphazban kijelolt raktar. A
biztonsagi adatlapot a 5. sz. melléklet tartalmazza.

1.14. A keletkez6 veszélyes hulladékok lizemi gytijtési modja,
mennyisége

A szennyviztisztitd mi lizemeltetése soran az alabbi helyeken keletkezik veszélyes hulladék:

a) a, Homok- ¢és zsirfogd gyljtd aknajaba tolt zsiradék, melynek elszallitasa
szippantogépjarmiivel torténik. Az évente kb. 7 000-18 000 kg zsiradékot a Terra-Vita
Kornyezetgazdalkodasi Kft.(cime: 3300 Eger, Grénay S. u. 10.) szallitta el és
artalmatlanitja.
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b) b, A szennyviztisztito telepi laboratorium tevékenységébdl addddan keletkezd veszélyes
hulladékok, melyeket 50 literes miianyag ballonba gytijtenek 6ssze €s a veszélyes hulladék
raktarban tarolnak. A veszélyes hulladékot a Trans-Global Kft. (cime: 1163 Czirdki u. 26-
32.) a Heves Megyei Vizmi Zrt-vel kotott 24/97. sz. szerz6dés alapjan folyamatosan
szallitja el artalmatlanitasra. Evente kb. 130 kg krom-kénsavas illetve ~10 kg laborvegyszer
maradékokbol allo veszélyes hulladék keletkezik.

c) A gépek lizemeltetése illetve miitargyak karbantartasa révén:

N lajos olajos flakon faradt olaj szarazelem festekes
geprongy dobozok
aytijtésmédia, muanyallgzsak, muanyarlgzsak, muany;’agzsak, muanyzilgzsak, muanye’tgzsak,
tarolasa veszélyes veszélyes veszélyes veszélyes veszélyes
hulladék-raktar|hulladék-raktar hulladék-raktar |hulladék-raktar | hulladék-raktar
mennyisége/év 200 kg 20 kg 70 kg 8 kg 20 kg

Ezen veszélyes hulladékok elszallitasat €s artalmatlanitasat ugyancsak a Trans-Global Kft. végzi.
A veszélyes hulladék raktar az Eger varosi szennyviztisztitd telepen az ”A” jelii akna melletti
korbekeritett teriileten kertilt kialakitasra.

1.15. Uzemi karelharitasi anyagok raktarozasa

A hulladékkezel6 1étesitményeknek nincs kiilon karelharitasi raktara, a sziikséges karelharitasi
anyagok a szennyviztisztito telep karelharitasi raktarabol keriilnek felhasznalasra.

2. EGYUTTMUKODESI TERV

2.1.Uzemen beliili figyeldhalozat felépitése

A telephelyre érkezé hulladék szallitmany szemrevételezéssel torténd ellendrzést kovetden
vehetd at, mivel csak olyan anyagokat tartalmazhat amelyeket a rothasztasi folyamatban fel
lehet hasznalni. A nem megfeleld anyagok és veszélyes hulladékkal szennyezett atvételét meg
kell tagadni.

A kéareseményt sajat dolgozoi észlelés, telephelyen tartozkodo kiilsé szervezet tagja, vagy a
technologiai folyamat nyomon kovetésére szolgald érzékeldk diszpécser helyiségben taldlhato
folyamatiranyitasi rendszer szamitogépen torténd riasztasa alapjan.

2.2.A riasztas ¢€s tajékoztatds modja

A szennyezOdés veszélyét észleld dolgozo, illetve kiilsd bejelentés esetén a szolgélatos
diszpécser azonnal jelenti a rendellenességet:

— kozvetlen felettesének,

— a kérelharitas vezetdjének, Bardos Zsolt lizemvezeté fomérnoknek (Heves Megyei
Vizmii Zrt. Egri Uzemegysége), aki a védelmi szervezet dolgozoit riasztja a 1. sz.
mellékletben kozolt riasztasi terv névjegyzéke alapjan. Feladata felderiteni a kialakult
helyzet okat és a karelharitasi tervben foglaltak szerint intézkedik annak azonnali
elharitasarol.

A szennyezés illetve esemény sulyossagatol fliggden (ha telephelyen beliili kareseményt sajat
munkatarsaink nem tudjdk felszdmolni vagy a terjedését megakadalyozni) értesiteni kell a
karelharitasba bevonhato szervezeteket, hatosagokat.
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A tajékoztatasnak célszeriien a kovetkezdket kell tartalmaznia:
— abejelentd személy neve, beosztasa,
— kapcsolattartd személy neve, telefonszama,
— telephely megnevezése, megkozelithetdsége,
— rendkiviili esemény ismertetése, bekovetkezésének ideje,
— emberélet van-e veszélyben,
— mi van kozvetlen veszélyben,
— veszélyes anyag esetén milyen anyag okozza a vészhelyzetet,
— elharitasra / megsziintetésre tett intézkedések.

A karelharitasi tevékenység elvégzésére segitségiil hivott kiilsé szervezetek felvonuld
egyseégeinek biztositani kell a telephelyre val6 akadalytalan bejutést, a kdzlekedési utak szabad
hasznalatat, tovabba segitséget kell nyQjtani az iizem teriiletén valdé mozgasukhoz ¢és
telepismerethez.

2.3.A karelharitas iranyitasaért felel0s vezetok neve, beosztasa, cime,
telefonszama, az lizemi karelharitasi szervezetbe beosztott személyek
neve, beosztasa, cime, telefonszama

Bardos Zsolt iizemvezetd fomérnok
Mobil telefonszam: (30) 383-4499

2.4 A teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosag, kozegészségiigyi
hataskorben eljard jarasi hivatal, Pest Megyei Kormanyhivatal,
onkormanyzat, tlizoltosag, polgari védelem, tovabba a teriileten
miikodo VIZIG cime, telefon- és telefaxszama

EGER VAROSI VAROSI RENDORKAPITANYSAG
Cime: 3300 EGER, KLAPKA GYORGY U. 3.
Telefonszama: 107, (36) 522-111
Telefaxszédma: (36) 522-142
e-mail: ugyelet.hevesmrfk@heves.police.hu

ORSZAGOS MENTOSZOLGALAT EGER MENTOALLOMAS
Cime: 3300 EGER SZALAPART U. 79.
Telefonszama: 104, (36) 411-885

HEVES VARMEGYE KATASZTROFA VEDELMI IGAZGATOSAG
EGER HIVATASOS TUZOLTO PARANCSNOKSAG

Cime: 3300 VINCELLERISKOLA U. 5.

Telefonszama: 105, (36) 510-620

e-mail: eger.htp@katved.gov.hu

HEVES VARMEGYEI KORMANYHIVATAL

EGRIJARASI HIVATAL NEPEGESZSEGUGYI FOOSZTALY
Cime: 3300 EGER, SZARVAS TER 1.
Telefonszama: (36) 482-900
e-mail: nepeu.titkarsag.eger@heves.gov.hu
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HEVES VARMEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
Cime: 3300 EGER, KLAPKA GY. U. 11.
Telefonszama: (36) 510-230
Telefaxszama: (36) 312-015
E-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu

HEVES VARMEGYEI KORMANYHIVATAL
AGRARUGYI FOOSZTALY
Cime: 3300 EGER, SZOVETKEZET U. 6.
Telefonszama: (36) 413-737
E-mail: fmo@heves.gov.hu

ESZAK-MAYGARORSZAGI VIZUGYI IGAZGATOSAG
EGRI SZAKASZMERNOKSEG
Cime: 3300 EGER, KLAPKA U. 1/b.
Telefonszama: (36) 511-420; (30) 637-4560
Telefaxszama: (36) 511-421
E-mail: emivizig@emivizig.hu

BUKKINEMZETI PARK IGAZGATOSAG
Cime: 3304 EGER, SANC U. 6.
Telefonszama: (36) 411-581
Telefaxszama: (36) 412-791
E-mail: titkarsag@bnpi.hu

EGER MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERI HIVATALA
Cime: 3300 EGER, DOBO TER 2.
Telefonszama: (36) 523-700
Telefaxszama: (36) 523-777
E-mail: epolgh@ph.eger.hu

Talaj-, levego szennyezésrol tajékoztatando hatosagok:
HEVES VARMEGYE MEGYEI KORMANYHIVATAL
KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES
HULLADEKGAZDALKODASI FOOSZTALY

Cime: 3300 EGER, SZOVETKEZET U. 4.
Telefonszama: (36) 795-145
e-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu

Felszini viz szennyesodésrol tajékoztatando hatosag:
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN VARMEGYEI KATASZTROFA VEDELMI
IGAZGATOSAG
TERULETI VIZUGYI HATOSAG

Cime: 3525 MISKOLC, DOZSA GYORGY U. 15.
Telefonszama: 46/502-962
E-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu
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2.5.Az iizem teriiletére torténd belépés rendje

A szennyviztisztitd telepen illetéktelen személyek nem tartozkodhatnak. Idegenek
szennyviztisztito telep teriiletére valo belépése az lizemvezetd fomérndk, illetve a telepvezetd
irasbeli engedélye alapjan torténik, kivéve a karelharitas soran riasztott szervezetek tagjait, akik
a karesemény megsziintetéséig szabadon tartézkodhatnak a telephelyen. A telepen torténd
tartozkodas csak telepi kiséro jelenlétében lehetséges.

2.6.A karelharitasba bevonhat6 szervezetek, vallalkozasok cime,
egylttmiikodési megallapodasok

TERRA-VITA KORNYEZETGAZDALKODASI KFT. (szennyviziszap szallitas, kezelés)
Cime: 3301 Eger, Gronay S. u. 10.
Telefonszama: (36) 519-133
Terra-Vita Kornyezetgazdalkodasi Kft. Egri Telephelye
Cime: 3300 Eger, K2 1t (hrsz.10543/9). Tel: 37/311-076
e-mail: iroda@terra-vita.hu

TRANS-GLOBAL KFT. (veszélyes hulladék szallitas, elhelyezés)
Cime: 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32. Irodaépiilet fsz. 22.
Telefon: (1) 280-0039;(1) 403-7900
e-mail: info@trans-global.hu

MIDDLE COURSE KFT. (szennyviziszap szallitas)
Cime: 3412 Bogacs, Alkotnany u. 102.
Telefon: (30) 701-2145
e-mail: middlecourse61@gmail.com

A.K.S.D. KFT. (szennyviziszap kezelés)
Cime: 4031 Debrecen, Istvan u. 136.
Telefon: (52) 563-908
e-mail: aksd@aksd.hu

SZELEKTiV NONPROFIT KFT.
Cime: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz..
Telefon: (20) 367-4454
e-mail: info@rszelektivkft.hu
Eger hulladék atrako:
Cime: 3300 Eger, Ipari Park
Hosszusag (fok):  20.397814
Szélesség (fok): 47.917074
Hejopapi kommunalis hulladéklerako:
Cime: 3594 Hej6papi kiiltertilet
Hosszusag (fok):  20.872016
Szélesség (fok): 47.870115

EGRI HULLDEKGAZDALKODASI NONPROFIT KFT. (kommunilis hulladék
begyiijtés)

Cime: 3300 Eger, Honok u. 26.

Telefon: (36) 513-200

e-mail: ugyfelszolgalat@egrihulladek.hu
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3. LOKALIZACIOS TERV

3.1.A lokalizaci6 személyi és targyi er6forras-sziikséglete

3.1.1. Rothaszto6 iszapfogas soran tortént esemény esetén:

Targyi feltételek:

- lres terményzsak (homokzsak)

- ideiglenes csdelzarok

- 4 m3-es konténer

- gumicsizma

- védokesztyiik, védoészemiiveg

- homlokrakodd, arokaso

- lancos konténer szallité tehergépkocsi

- csatornamoso
Személyi feltételek:

- telepvezetd, a beavatkozas irdnyitasara

- fizikai munkaerd, a kiszoroédas mértékének fliggvényében

- szippant6d gépjarmi, konténer szallitd, arokasd, homlokrakod6 személyzete

3.1.2. Rothaszt6 iszapvonalan tortént esemény esetén:
Targyi feltételek:
- homok a kikeriilt anyag terjedésének megakadalyozasara
- tres terményzsak (homokzsak)
- csatornamoso
- ideiglenes csdelzarok
- kompresszor
- védokesztyiikk (EN 374), PVC-be martott védokesztyl/PVC védokesztyl 1,2
mm vastag
- sziikség esetén az eldirasoknak megfeleld 1égzésvédd hasznalando (B2 tipust
betéttel ellatott maszk)
- az eldirasoknak megfeleld védoéruhazat hasznalando, zart védoruha/labbeli vagy
mas, ellenalldé védoruhazat
- fertbtlenitd szer (mészhidrat, klormész, hipo)
Személyi feltételek:
- telepvezetd, a beavatkozas irdnyitasara
- fizikai munkaerd, a szennyezés mértékének fiiggvényében
- szippantd gépjarmil személyzete

3.1.3. Rothaszt6 gazvonalan tortént esemény esetén:

Targyi feltételek:
sziikség esetén az eldirasoknak megfeleld 1égzésvédd hasznalandd (B2 tipusu
betéttel ellatott maszk)
gumicsizma
védokesztylik, véddszemiiveg
biogaznak ellenall6 tomité anyag
Személyi feltételek:

- telepvezetd, a beavatkozas irdnyitasara

- fizikai munkaerd, a kiszorédas mértékének fliggvényében
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3.2.Beavatkozasi pontok, allando €s ideiglenes elzar6 szerkezetek helye, a
felvonulési €s tereld itvonalak

3.2.1. Rothaszt6 iszapfogo:
Az iszapfogad6 garatnyildsaban elhelyezett racs célja a nagyméretii nem komposztalhaté anyag
megfogasa. Az ilyen hulladékot tartalmazé konténer tiritését le kell allitani.

3.2.2. Rothaszt6 iszapvonala:
A rothaszto iszapvonaldhoz tartoz6 beolddé medence, kevert iszaptarolé medence, valamint a
torony felad6 szivattyi indokolt esetben ledllithatok annak érdekében, hogy a tornyokban
talalhaté metantermeld baktérium fléra ne karosodjon.
Amennyiben a viztelenité gépek iizemképtelenek szintén a rothaszté tornyokba feladd
szivattyukat kell leallitani.

3.2.3. Rothaszté gazvonala:
A biogdz rendszer egyes elemeiben a gdz nyomds egy bizonyos szint fol¢ emelkedését
akadalyozzdk meg a telepitett biztonsadgi gazlefuvok amelyekbdl a gézsator eldtti
kondenzaknakban ¢és a rothasztd kazanhaz el6tti kondenzaknaban 1-1 darab talalhato.
A gézrendszerben 5 db gazérzékeld talalhato, amelyek jelzése esetén a gazszelepek lezarasra
kertilnek ¢és a folosleges biogaz a biztonsagi gazlefivokon keresztiil tavozik a szabadba.

3.2.4. Felvonulasi és tereld utvonalak:

A telep az Eger Kdlyuk utrdl egy aszfaltozott behajton kozelithetd meg. A telephelyre 1 db
tavmiikodtetésti kapun lehet bejutni. A telepen beliili valamennyi 1étesitmény aszfaltozott
kozlekedd uton elérhetd. A hulladékgazdalkodasi létesitményekhez vezetd kozlekedd ut
sz¢élessége akkora, hogy kettd gépjarmii elférjen egymas mellett, de ezen a miuton a
hulladékgazdalkodasi 1étesitmények nem korbejarhatéak. A telepen beliili uthaldzat
nyomvonala miatt a 1étesitmények csak egy iranybol megkdzelithetok meg, ezért karesemény
alkalmaval amennyiben sziikséges a forgalom iranyitasrol gondoskodni kell.

3.2.5. A lokalizacids munkak technoldgiai utasitasa:
A kéresemények, rendkiviili szennyezések soran meg kell allapitani a szennyezés pontos helyét,
forrasat illetve szennyezOanyagok terjedésének iranyat, valamint megakadalyozéasanak helyét
€s modjat.
Az észleld tajékoztatja az illetékes telepvezetdt vagy miivezetdt. A tajékoztatast kovetden a 6.
mellékletben szerinti riasztési terv alapjan torténik az illetékesek értesitése.

3.3.A lokalizacios anyagok tarolasi helye és hozzaférhetdsége

A karelharitasi raktarban tarolt anyagokhoz hozzaférési lehetdséggel rendelkeznek a Heves
Megyei Vizmii Zrt. Egri Uzemegységének karelhdritdsban illetékes vezetéi, valamint az Zrt.
felelds vezetoi.
A szervezeten kiviili eszkozok igénybevételérdl az 1.3.-as pontban felsorolt vezetdk
intézkedhetnek.
Karelharitasi raktar

Eger varosi szennyviztisztito telep

Cime: Eger, Kélyuk u.
A csatorna karbantartasi raktar

Eger varosi szennyviztisztito telep

Cime: Eger, Kdlyuk u.
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Kombinalt csatornamos6 gépjarmiivek
Eger varosi szennyviztisztito telep
Cime: Eger, Kélyuk u..
Egyéb anyagok (homok), szallitojarmiivek, aramfejlesztok
TMK miihely ¢és raktarbazis
Cime: Eger, Tulipan tér 3. sz.

Inert homok 5m? Egri Uzemegység Eger, Tulipan tér 3.
Kérmentesito palack (klor) 1db Egri Uzemegység Eger, Tulipan tér 3.
Miianyag szovetzsak 50 db Eger szvt. telep karelharitasi raktar
Fiirészpor 0,5 m3 Eger szvt. telep karelharitasi raktar
Savallo kotény 2 db Eger szvt. telep karelharitéasi raktar
Védbészemiiveg vagy plexi dlarc 2 db Eger szvt. telep kérelharitasi raktar
Frisslevegds késziilék 2 db Eger szvt. telep karelharitasi raktar
Oxigénes dnmentd késziilék Eger szvt. telep karelharitdsi raktar
Ipari védokesztyiik, savallo 2 db Eger szvt. telep kérelharitasi raktar
Ipari védokesztyiik, sima 6 db Eger szvt. telep karelharitasi raktar
Lapat, aso, sepril, csdkany 3-3db Eger szvt. telep kérelharitasi raktar
Gazalarc ”B” jelli szlirdbetéttel Eger szvt. telep kérelharitasi raktar
S;alml&}( S2C8Z, Klorszivargas Eger szvt. telep karelharitasi raktar
kimutatdsara
Hypo 201 Eger szvt. telep klorozo géphaz
Gazelemz6 késziilek 1 db Eger szvt. telep lizemiranyit6 iroda
Beszallo heveder 2 db Eger csatorna karbantartasi raktar
Talpas oszlop, miianyag jelzOszalag Eger csatorna karbantartési raktar
Csoéelzarok: - -
SAVA tipusu (felfijhato) - -
0 100/200-as 7 db Eger csatorna karbantartési raktar
0 200/400-as 4 db Eger csatorna karbantartasi raktar
0 300/500-as 2db Eger csatorna karbantartési raktar
VETTER tipusu (felfijhato) - -
50/75 tojasszelvényli 1 db Eger csatorna karbantartasi raktar
REKORD cséelzarok (fix) - -
D 125 —06s 1 db Eger csatorna karbantartasi raktar
0 300 —es 2db Eger csatorna karbantartési raktar
0 500 —as 1 db Eger csatorna karbantartasi raktar
30/45 tojasszelvényii 1db Eger csatorna karbantartési raktar
ESI;EGT Ready 4 1 tip. 220 V' 2 Eger csatorna karbantartasi raktar
2 tlizoltd tomlo 80 fm Eger csatorna karbantartsi raktar
Szallitojarmi (pl. Multicar) Egri Uzemegység Eger, Tulipan tér 3.
Mobil aramfejlesztd: - -
Honda E 2500 1 db Eger szvt. telep
Honda EC-4000 1db Eger szvt. telep
MAAG 34 M55A 1 db Egri Uzemegység Eger, Tulipan tér 3.
MOSA GE 60S/SX 1 db Egri Uzemegység Eger, Tulipan tér 3.
MOSA GE 80S/SX 1db Egri Uzemegység Eger, Tulipan tér 3.
Vezetékek, csatlakozok Eger szvt. telep, Eger, Tulipan tér 3.
Il\(/Ioerrrét;ldneasl)t csatornamosok (Iveco, 1-1 db Eger szvt. telep
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ADR-es, nyitott rakfeliileti

tehergépkocsi 1 db Egri Uzemegység Eger, Tulipan tér 3.

Az elhasznalt karelharitasi anyagokat és eszkozoket a karelharitast kovetéen azonnal potolni
kell.

3.4.1lletéktelenek tavoltartdsanak mddja, a szennyezett teriilet
koriilhatarolasa, figyelmeztetd tablak, jelzések kihelyezése

A telephely keritéssel korbekeritett az illetéktelenek tavoltartasara érdekében. Belépés a
tavmilkodtetésti kapun keresztiil.

A telephelyen térvilagitas és kamera rendszer miikkddik amelyet a 24 oraban a diszpécser
helységben szolgélatot teljesitd kollégaink tartanak figyelemmel.

A telepen beliil a szennyezett teriiletet koriilhatarolasa talpas oszlopokkal és miianyag
jelzdszalaggal torténik.

A telepen beliil nem a Heves Megyei Vizmii Zrt. alkalmazasaban allo személyek csak
feliigyelettel tartézkodhatnak.

Intézkedések a karesemény megeldzése érdekében

— A rothasztd 1étesitmények, biogaz vezetékek és a gaz puffer tartdly tervezett
karbantartasat kovetden az lizemeltetési szabalyzat szerinti gazszivargast ellendrizni el
kell végezni.

— A gépkezeldnek szemrevételezéssel meg kell gydzddnie arrdl, hogy a telephelyre belépd
gépjarmiibdl folyadék nem szivarog. A nem megfeleld miiszaki allapotban 1évo
gépkocsi a telephelyre nem hajthat be.

— A dolgozdknak végzettségiiknek megfeleld feladatok kiosztdsa és a munka és
tlizvédelmi szabalyzat szerinti oktatasok elvégzése.

— A beszallitott hulladék atvétele soran meg kell bizonyosodni arrdl, hogy az vesz€lyes
anyagot nem tartalmaz. Amennyiben veszélyes anyagot észlel az atvétel soran meg kell
tagadnia a szallitmany atvételét.

— A rakodashoz hasznalt gép rendszeres karbantartasar6l gondoskodni kell.

— Tiz ¢és robbanasveszélyes anyagokkal torténd munkavégzés esetén fokozott
ovatossaggal kell eljarni, és az egyéni véddeszkdzok hasznalata kotelezo.

4. KARELHARITASI MUVELETI TERV

4.1.Rendkiviili szennyezés megeldzésének miiszaki feltételei

4.1.1. Rothaszt6 iszapfogo:
A beszallitott hulladék leboritast megel6zd szemrevételezéses ellendrzése soran amennyiben
megallapithat6, hogy az anyag nem alkalmas a rothasztoba vald bejuttatdsra a szallitmany
leboritasat meg kell tiltani és a szallitmanyt vissza kell forditani.

4.1.2. Rothaszto iszapvonala:
Az 1szapvonal gépeinek, berendezéseinek meghibasodédsa esetén a diszpécser helyiségben
talalhato folyamatiranyitd szamitdgépen riasztas jelenik meg a kezeldk tdjékoztatasara.
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4.1.3. Rothaszté gézvonala:
A gazrendszer 5 db gazszivargas érzékeldje az alabbi helyeken talalhato:

Gazszivargas érzékelo helye Mennyisége
1.-2. sz. gdzmotor 1 db
Kondenzakna (gazsator eldtt) 1 db
Kondenzakna (rothaszto 1 db
kazanhaz elott)

Iszapsiiritd géphaz 1 db
Rothaszt6 kazanhaz 1db

A gazérzékelok jelzése a diszpécser helyiségben taldlhatdo folyamatiranyitd szamitdogépen
riasztas formajaban jelenik meg. A jelzés hatdsara az érintett gdzvezeték szakasz elzaro szelepe
lezérasra keriil és a gaz a gazlefuvok szifonjan keresztiil a szabadba tavozik.

Az érzékelok miikodése rendszeresen ellendrzésre kertil.
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Ertesitend
Hiba jellege Kismértékil Jelentds Beavatkozas
esemény esemény
Rothasztas iszapvonalan
Rothaszt6 torony falan folyadék szivargas Az érintett torony azonnali letiritése és a szivargas megsziintetése, a kiszivargott
Katasztrofa anyag Osszegyljtése és iszapdepoba szallitasa.
védelem A talaj és felszini viz szennyezésének kockazata esetén értesiteni kell a
Katasztrofavédelmi Igazgatosag helyi kirendeltségét.
Szennyviziszap tolté/tulfolyo vezeték Az érintett toronyra torténd iszapfeladas azonnali ledllitasa, csatornamosd gépkocsival
dugulasa ) a vezeték atmosatésa.
Iszapsiirito leallasa A Eger varos és térsége csatornahaldzat €s szennyviztisztito telep vizmindség-
) kérelharitasi terve szerint
Iszap csigas prés meghibasodasa - A hibaelhdritas idejére a tartalék szennyviziszap prés beinditasa.
Iszap csigas prések egyidejii A rothasztéba torténd iszapfeladast le kell allitani.
meghibasodasa - Amennyiben a hiba 5 napon beliil nem sziintetheté meg mobil iszapviztelenitd gépet
kell bérelni, vagy tartalykocsival kell elszallittatni az iszapot.
Megtelt szolarszaritd csarnokok ) - A kornyezetvédelmi megbizott azonnal intézkedik az iszap elszallitasarol.
— : - Telepvezetd, - ; - p — : T
Szolarszaritd csarnok iszapmenedzsrének Uzemegység A kornyezetvédelmi megbizott azonnal intézkedik, hogy a csarnokban talalhato
meghibasodasa vezetd iszapbol legalabb akkora mennyiség keriiljon elszallitasra, hogy az iszapmenedzser

Csurgaléek és csapadék vizgyjto és
elvezetd akna/ csOvezeték dugulasa

Az iszapbeold6 medence keverdinek
meghibasodasa

A beoldomedence csigaszivattytakna
meghibasodasa.

Vasklorid tartaly szivargasa

javithatasdhoz elegendo tiszta teriilet alljon rendelkezésre.

Az akna kézierdvel torténo tisztitasa.
A csOvezeték dugulasanak csatornamosé gépkocsival vald megsziintetése

A keverdk kiemelését kovetden amennyiben megallapithatd, hogy a beszallitott
hulladék okozta a meghibasodast a beoldomedence tartalmat szippantd gépkocsival el
kell szallitani.

A szivattyn kiszerelését kovetéen amennyiben megallapithato, hogy a beszallitott
hulladék okozta a meghibasodast a beoldomedence tartalmat szippantd gépkocsival el
kell szallitani.

A kikeriilt vegyszer szétterjedését homokszakokkal megakadalyozni, ha nagymértékii
a szivargas akkor a homokzsakokkal legkdzelebbi viznyel6 racsba bevezetni.

A szivargas észlelésekor azonnal intézkedni kell a tartany tartalmanak 1000 literes
IBC tartalyokba valo atfejtésére.
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Ertesitendd
Hiba jellege Kismértéki Jelentds Beavatkozas
esemény esemény
Rothasztas gdzvonaldn
Rothasztoé tornyok gazterében/ , A szivargas helyének felderitése, ideiglenes tomités elvégzése, szakcég értesitése.
vezetéken/puffer tarolon észlelt szivargas K’atasztrofa Az ¢érintett vezetékrész kiszakaszolasa szakcég értesitése.
,, védelem 1z . S A s 1 s

Telepvezeto, A puffer tarol6 esetében a biogaztermelés ledllitasa, a tarolo leiiritése.
Gazmotor meghibasodasa Uzemegység Karbantart6 szakcég értesitése.

vezetd ) A hdcserél6 kazanjanak inditasa, folosleges gaz faklyazasa.
Faklya meghibasodasa Amennyiben a gazmotorok és a kazan miikodik a szakcég értesitése.

) Gazmotorok miikodésképtelensége esetén a rothasztas azonnali leallitasa.
Telepen val6 kozlekedés
Rendorség, Az érintett jarmiivekbdl szivargd folyadékok felfogasa, szétfolyasanak

Kozlekedési baleset mentok, megakadalyozasa, felitatd anyaggal torténd Osszegylijtése. A felitaté anyag veszélyes

Telepvezetd, tiizoltosag hulladékként kezelése.

Uzemegység Az érintett jarm{i szivargasanak megsziintetését kovetden olyan helyre vontatasa ahol
Miiszaki hiba vezetd i a telel?eg bflzli'i'li’ forgalmat nem ak,adéllyf)zza.

Személyi sériilés esetén mentOk értesitése.
Tz esetén tlizoltosag értesitése.
Elemi kar

Extrém mennyiségli csapadék Telepvezetd, Katasztrofa Homokzsakokkal, vagy foldsanc épitésével meg kell akadalyozni, hogy a viz kimossa

Uzemegység védelem komposztalo és iszapdepd teriiletérdl az ott tarolt hulladékot. A csapadékviz elvezetd

vezetd rendszer mitkodését folyamatosan biztositani kell.
Tlizeset Tiizoltosag A tlizvédelmi szabalyzatban foglaltak szerint kell eljarni.
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4.3.A kérelharitas soran keletkezd veszélyes hulladek sszegytijtésének,
elszallitasdnak, artalmatlanitdsdnak modja

A karelhéritasi miiveletek soran keletkezd veszélyes hulladék szelektiven torténd gytijtésérol
gondoskodni kell. Az Osszegytijtott veszélyes hulladék besoroldsat, tovabba az elszallitasi és
artalommentes elhelyezésének lehetdségeinek felmérése a kornyezetvédelmi megbizott feladata, ami
az intézkedésre jogosultakat tajékoztatja a lehetséges megoldasokrol.

Az Osszegyljtott veszélyes hulladék széllitdsat és artalmatlanitdsat kizarolag arra engedéllyel
rendelkezd szakcég végezheti. Az arajanlatok bekérése a kdrnyezetvédelmi megbizott feladata.

Az évi rendszeres hulladékbevallasba a karelharitas soran keletkezett és artalmatlanitott veszélyes
hulladékok mennyiségét is fel kell tiintetni.

4.4 Munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyok

Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek megvalositasat a
jogszabalyok ¢€s szabvanyok keretein beliil a Heves Megyei Vizmu Zrt. 2009. szeptember 01-én
hatalyba lépett EL-11-MV sorszdmu Munkavédelmi Szabalyzata tartalmazza.

A tlizvédelmi feladatokat a létesitmények épitmények, helyiségek tlizveszélyességi osztalyba
soroldsadt ¢és az azokra vonatkozd eseti tlizvédelmi haszndlati szabalyokat, el6irdasokat, a
tevékenységre vonatkozo tlizvédelmi haszndlati szabalyokat a tlizjelzéssel, tlizoltassal miiszaki
mentéssel kapcsolatos feladatok a 2009. szeptember 01-én hatalyba 1épett EL-12-TV sorszamu
Tlizvédelmi Szabalyzatban keriiltek rogzitésre.



