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ALÁÍRÓLAP 

 

A dokumentációt készítette: 

Feladat Név Titulus/végzettség Aláírás 

Szakértő Mészáros Szabolcs László 
Környezetvédelmi 

szakértő 

 

Szakértő Németh Balázs 
Környezetvédelmi 

szakértő 

 

Szakértő Magóné Szőke Szilvia 
Környezetvédelmi  

szakértő  

Szakértő Szabariné Madar Orsolya 
Környezetvédelmi 

szakértő  

Tanácsadó Czeczei Csilla Orsolya 
Környezetvédelmi 

tanácsadó 
 

 

A szakértői jogosultságok a https://mmk.hu/kereses/tagok honlapon megtekinthetők. 

 

 

Gödöllő, 2024. augusztus 8. 

 

  

https://mmk/
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Tisztelt Hatóság! 

 

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály a 3032 Apc, 084/9 hrsz. alatti alumínium öntöde üzemének 
működtetése és üzem bővítésének kapcsán indult környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban 
felszólító végzést adott ki  HE/KVO/01704-14/2024. iktatószámon a CSABAcast Kft. részére.  

 

A felhívásban szereplő kérdésre az alábbiakban válaszolunk: 

1. Nyújtsa be a légszennyező pontforrások kibocsátását dokumentáló, az Encotech 
Kft. által 2023 decemberében készített 1-553/2023. számú vizsgálati jegyzőkönyvet. 
 

A jegyzőkönyvet mellékeljük. 

 
2. Ismertesse, mi indokolhatja - a korábbi felülvizsgálati időszak emissziómérési 

eredményeihez képest - az alumínium olvasztás technológiához kapcsolódó 
pontforrásokon 2023. tárgyévben mért magas klór (Cl), valamint relatíve 
alacsonyabb szén-monoxid (CO) és nitrogén-oxidok (NOX) légszennyezőanyag 
koncentrációkat. 

A kérdéses időszakban a mintavételezés és laborvizsgálat is előírás szerint, a korábbiakkal azonos 
módon történt. Az eltérések mérési bizonytalansággal nem igazolhatók, és nem indokolhatók. 

Az olvasztókemencéknél nem történt technológiai módosítás, vagy a felhasznált alap-, illetve 
segédanyagokban változás, de a karbantartások, felülvizsgálatok rendszerében igen. Ennek 
elsődleges célja a hatékonyság növelése volt. 2022-től az olvasztó kemencék mindegyikén már évi 
2 alkalommal gyártói karbantartás történik, ami előtte nem volt. A karbantartások során a gyártó 
szakemberei optimalizálják a beállításokat - többek között a kemence gázégők beállításait - valamint 
elvégzik a szükséges karbantartásokat. A CO és NOx kibocsátásokra lehet pozitív hatással a 
karbantartások során a gázégők optimális működésének beállításai, valamint a levegő ellátó 
rendszerek tisztítása is, ami a tökéletes égés egyik alapfeltétele. 

A Cl tartalom növekedésére valószínűsíthető magyarázat az lehet, hogy a szolgáltatótól kapott 
földgáz tartalmazta szennyezésként. 

Az olvasztás normál technológiai üzemeltetési rendje szerint, nem keletkezik klórgáz a folyamat 
során. 

 
3. Határozza meg teljeskörűen a P7 jelű pontforráson távozó légszennyezőanyag 

komponenseket, illetve azok várható koncentrációit, viszonyítsa azokat a 
kibocsátási határértékekhez. 

 

A CSABAcast Kft. az Apc, 084/9 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 102689306) alumínium 
ötvözetekből nyomásos öntéssel autóipari és elektronikai fehéráru termékek előállítását végzi 
gépipari megrendelők részére. 

A telephelyen az olvasztási technológia első lépésében az alumínium ötvözött tömb az 
olvasztókemencék valamelyikébe kerül. Az olvasztás földgáztüzelésű kemencékben történik. A 
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kemencék közvetlen fűtésűek. Az olvasztáshoz nyersanyagként a telephelyre beszállított alumínium 
rudakon kívül az öntési munkálatok során keletkező alumínium „hulladékot” (helyi öntési maradék) 
is adagolnak, melynek aránya 40-60% közötti lehet a tömb alumínium mellett. Az alumínium 
olvasztásának pontos hőmérséklete kemence- és anyagfüggő, 700-850 oC közötti. A meglévő 4 
olvasztókemence mellé, egy új olvasztókemencét kívánnak telepíteni. 

A berendezés működtetése során keletkező füstgázokat kivezető kémény (P7 kéménye) a 
306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik, tehát 
üzemeltetése a területi környezetvédelmi hatóság által kiadott levegőtisztaság-védelmi engedély 
birtokában végezhető. 

A technológia során felhasznált anyagok adatai 

Az olvasztáshoz szükséges hőenergia előállításához kizárólag földgázt használnak fel, az olvasztó 
kemencében felhasználni tervezett alapanyag mennyiségét és üzemidőt az alábbi táblázatban 
ismertetjük. 

 

A technológia megnevezése: T1 Alumínium olvasztás 

energiahordozók:  

Földgáz 

Fűtőértéke: 34,1 MJ/m3 

Felhasználás: 300 em3/év 

Tervezett Üzemidő: 8000 óra/év 

Felhasználni tervezett alumínium alapanyag 
mennyisége 

2500 kg/óra 

1. táblázat 

A beolvadás után EBA Alu 108G sóval a fürdőt beszórják az előírt mennyiséggel. 

Neve 
Összetevő 
neve 

CAS % Veszélyjel Besorolás 
Keverék 
besorolása 

ALU-
108 G 

K3AlF6 14484-69-6 5 T 
H301, H311, 
H319, H331 GHS07  

H302, H312, 
H332, 

H315, H319 

 

Xn, R20/21/22-
R36/38 

Na2CO3 497-19-8 5 Xi H319 

Na2SiF6 16893-85-9 3 T 
H301, H311, 
H319, H331 

Na2SO4 7757-82-6 

87 

- - 

KCl 7447-40-7 - - 

NaCl 7647-14-5 - - 

2. táblázat A használt só összetétele 
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A korábbi tapasztalatok alapján az ALU-108 G megnevezésű sóból ehhez az olvasztókemencéhez 
kapcsolódóan évente kb. 1800 kg-ot használnak majd fel. 

A létesítményben termelt energia, késztermékek 
minőségi jellemzői és mennyiségi adatai 

A földgáztüzelésű Striko 4000/2500 olvasztókemence olvasztási kapacitása 2500 kg/óra. 

Technológia minőségi jellemzők mennyiségi adatok 

Termelt energia Földgáz fűtőértéke: 34,1 MJ/m3  300 000 m3 éves maximális 
felhasználást feltételezve a 

termelt hőenergia 10230 GJ/év 

Alumínium olvasztás Felhasznált anyagok: 

- EBA ALU 108G kezelő só (~1800 kg) 

~2500 kg/óra alumínium tömb 

A várható előállított késztermék 
~1500 tonna  

3. táblázat  

A létesítmény, illetve technológia légszennyező 
forrásai 

A P7 pontforráshoz tartozó olvasztókemence adatai: 

Technológia 
 

Pontforrás neve Jele Teljesítménye (kg) Gázégő 
teljesítmény 

(kW) 

Alumíniumolvasztás 
Striko 4000/2500 
olvasztókemence 
kéménye 

P7 
4 000 (űrtartalom), 
olvasztási kapacitás:  

2 500 kg/óra 
1 850 

4. táblázat 

 

 

A légszennyező pontforrások adatai a következő táblázatban láthatóak. 

Paraméter 
P7 (olvasztókemence 

kéménye) 

Kürtő magassága (m talajszinttől) 14,7 

Kürtő belső átmérője (m) 0,71 

Véggáz térfogatárama (m3/h) 15400 
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Paraméter 
P7 (olvasztókemence 

kéménye) 

Véggáz átlagos áramlási sebesség (m/s) 8,06 

Füstgáz hőmérséklete (oC) 280 

5. táblázat A légszennyező pontforrások adatai 

A létesítmény várható kibocsátásai, azok mennyiségi 
és minőségi jellemzői 

Az olvasztási technológia kibocsátásai 

 

A beépíteni tervezett maximális 1850 kW teljesítményű Kromschröder gáztüzelő egységgel 
üzemeltetni tervezett alumímium olvasztó kemence kibocsátásainál a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 
vonatkozó előírásait vettük figyelembe. A technológia során keletkező szennyezőanyagok 
kibocsátási értékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6.melléklet 2.1.1., 2.2 pontjában, illetve a 7. 
melléklet 2.14. pontjában szereplő határértékekre vizsgáltuk. 

A számítások során a földgáz 34,1 MJ/Nm3 fűtőértéke (energiatartalma) és a gáztüzelő egység 
teljesítménye alapján számítottuk a berendezés elméleti maximális földgázfogyasztását.  

Tüzeléstechnikai számítási módszerekkel határoztuk meg a földgáz égése során keletkező füstgáz 
mennyiségét, légfelesleg tényezőként 1,05-ös szorzó alkalmazása mellett. A számításhoz felhasznált 
egyéb alapadatok: 

– földgáz széntartalma: 78,19%; 

– földgáz hidrogéntartalma: 22,56%; 

– földgáz sűrűsége: 0,709 kg/Nm3; 

– SO2 fajlagos: 0,02 g/m3 földgáz; 

– CO fajlagos: 0,6 g/m3 földgáz; 

– NOX fajlagos: 1,6 g/m3 földgáz; 

– szilárd fajlagos: 0,005 g/m3 földgáz. 
 

Gyakorlati tapasztalatok alapján feltételeztük, hogy az égéstermék oxigéntartalma 10%. A vizsgált 
komponensekre vonatkozó koncentráció értékeket a füstgáz 3%-os oxigéntartalmára 
vonatkoztatva is megadtuk.  

A számítási eredmények szerint 1 Nm3 földgáz eltüzelése során 13,5 Nm3, 280°C-os száraz füstgáz 
keletkezik. A számítások további eredményeit a következő táblázat összegzi. 
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Berendezés Gázfel- 

használás 

Füstgáz 

mennyiség 

Légszennyező 

anyag 

Koncentráció a 
füstgázban 

Kibocsátási 

határérték 

 10% O2-
tart.-ra 

3% O2-
tart.-ra 

 

1 db 1850 
kW-os 
gáztüzelő 
egység 

195,3 
Nm3/h 

2636 
Nm3/h 

SO2 1,48 
mg/Nm3 

2,42 
mg/Nm3 

500 

mg/m3 

CO 44,44 
mg/Nm3 

72,72 
mg/Nm3 

500 

mg/m3 

NOX 118,5 
mg/Nm3 

193,94 
mg/Nm3 

500 

mg/m3 

szilárd anyag 0,37 
mg/Nm3 

0,61 
mg/Nm3 

20** 

mg/m3 

** A 4/2011. VM rendelet 6. melléklet 2.2. pontja, valamint a 7. melléklet 2.14 pontja 
szerinti Alumíniumfinomítás, alumíniumolvasztás technológiára vonatkozó határértékek 

6. táblázat 

Látható, hogy a levegővédelmi létesítési engedély kérelemmel érintett tervezett P7 azonosító számú 
légszennyező forrás kibocsátásai megfelelnek a 4/2011. VM rendelet 6. melléklet 2.2. pontja, 
valamint a 7. melléklet 2.14 pontja szerinti határértékeknek. 

A technológia egyéb légszennyező anyag kibocsátásait a technológiában felhasznált termékek 
összetételét (5. fejezet) és az üzemben hasonló elven működő olvasztókemencék kibocsátásait 
figyelembe véve határoztuk meg, a jelen létesítéssel érintett kemence műszaki adatainak 
(térfogatáram, kürtő keresztmetszet, véggáz sebesség stb.) megfelelően. 

 

A számított kibocsátásokat az alábbi táblázat foglalja össze. 

Pontforrás Véggáz Emisszió [g/s] 

jele átmérő [m] sebesség [m/s] 
hőfok 

[0C] 
CO NOX Cr HF Szilárd anyag 

T1 — Alumínium olvasztás 

új 

P7 
0,71 8,06 280 0,1908 0,3327 0,00004 0,000289 0,0028 

7. táblázat Várható számított emisszió értékek a P7 működtetése során 

 

Megállapíthatjuk, hogy a levegővédelmi létesítési engedély kérelemmel érintett tervezett P7 
azonosító számú légszennyező forrás kibocsátásai a jogszabályi előírásoknak a ténylegesen várható 
emissziók felülbecslése esetén is megfelelnek. 
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A kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem 
lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai 
eljárások és egyéb műszaki megoldások 

A telephelyi kibocsátások megelőzését/mérséklését szolgáló eljárások, műszaki megoldások: 

• Korszerű, energiatakarékos olvasztókemencék használata, amelyhez az adalékanyagok 
használata is alacsony szinten tartható; 

• A berendezések terv szerinti karbantartásának elvégzése; 

. 

Ahol szükséges a létesítményben, illetve a 
technológiában, a hulladékok keletkezését 
megelőző ill. csökkentő tervezett intézkedések 

A tanúsított ISO TS 16949, ISO 9001 és ISO 14001 szabványok működtetésének köszönhetően 
folyamatos a törekvés a minél kisebb selejtarány elérésére, ezzel is csökkentve a hulladékok 
mennyiségét. Az öntési csonkok visszaforgatása a termelésbe receptúra függő, 40-60 %-ban kerül 
rá sor. 

 

További intézkedések, amelyek az 
energiahatékonyságot, biztonságot, a szennyezések 
megelőzését szolgálják 

A technológiában kizárólag engedélyezett, megfelelő minőségű alapanyagot használnak fel. A 
tevékenység gyártócsarnokon belül folyik, a szennyezések megelőzése céljából. 

Az energiahatékonyságot szolgálja a levegőterhelő technológia megfelelő üzemeltetése, melynek 
elemei az alábbiak: 

• levegőtisztaság-védelmi üzemnapló készítése és vezetése az engedély-köteles helyhez kötött 
légszennyező forrásokra; 

• a technológia üzemeltetési és karbantartási utasítás szerinti üzemvitelének biztosítása; 

• akkreditált kibocsátás ellenőrzések időszakos elvégzése a technológia pontforrásai esetében. 

Üzemeltető gondoskodik a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról a diffúz 
porkibocsátás megelőzése céljából. 
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A kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító 
intézkedések 

A kibocsátások ellenőrzésére a levegőterhelő technológiák üzemvitelének folyamatos figyelemmel 
kísérése, a berendezések évi egyszeri szakember általi ellenőrzése, valamint az előírt időszakos 
ismételt emisszió mérés elegendő.  

 

Annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, 
termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb 
technikának 

A telephelyen alkalmazott technológia zárt rendszerű, számítógépes vezérlésű. A tüzelési 
technológián belül üzemszerű körülmények között kis mennyiségű hulladék keletkezik. A 
folyamatirányítás, automatizálás biztosítja a gyártási folyamat energiahatékonyságát, az alapanyagok 
hatékony felhasználását. 

A tervezési paraméterek alapján az újonnan telepíteni tervezett pontforrás kibocsátásai a vonatkozó 
jogszabályi előírásokat kielégíti. Az engedély-köteles légszennyező forrás kialakításban az elérhető 
legjobb technika követelményeinek megfelel.  

A hatásterület lehatárolása 

A telephelyi légszennyező források üzemeltetése eredményeképpen 
várható levegőminőségi állapot számítása 

 

A bemutatott pontforrás kibocsátásainak a környező területekre gyakorolt levegőterhelő hatását 
modellszámítással vizsgáltuk. Ehhez vizsgáltuk a működtetni tervezett P7 pontforrásra a számított 
kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok terjedését. A modellszámításhoz az US EPA AERMOD 
nevű programját használtuk; a számításokat órás, napos (24 órás) és éves átlagolási időtartamra 
végeztük el a legfontosabb szennyezőanyagokra. Ezzel az üzemszerű működés következtében 
várható levegőminőségi állapot a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti egészségügyi 
határértékekhez, illetve tervezési irányértékekhez viszonyítva megítélhető. Második lépésben pedig 
a pontforrás hatásterületét számítottuk.  

A környező területeket az alábbi áttekintő helyszínrajzon mutatjuk be. 
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1. ábra: Áttekintő helyszínrajz (a telephely területe pirossal körülhatárolva) 

 

A légszennyező anyag terjedési számítások meteorológiai adatrendszere 

Az AERMOD program futtatásához szükséges SFC és PFL állományok adatait a WRF ARW 

(Weather Research and Forecasting, Advanced Research változat) mezoskálájú időjáráskutató és 

előrejelző modellel nyertük. Ehhez a kiindulási adatokat az alábbi helyekről szereztük be: 

̶ szárazföldi adatok: a teljes, az UCAR honlapjáról elérhető adatsort felhasználtuk 

(http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_sources_wps_geog.html); 

̶ időjárási adatok: NCEP Final Analysis (FNL from GFS): 1 fok felbontású, 6-óránként 

kiadott adatsora 2022-re, grib2 formátumban (http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/). 

 

A számításokhoz modelltartományként Magyarország teljes területét, és az országot övező 

~150 km-es sávot jelöltük ki, az alábbiak szerint: 

̶ „durva” háló határai:  keleti hosszúság 12,0°—26,0°;  

    északi szélesség 43,0°—51,0°; 

̶ beágyazott (nest) rész: keleti hosszúság 15,6°—23,6°;  

    északi szélesség 45,3°—49,8°; 

̶ háló elemek mérete („durva” háló): 12 X 12 km, 88 X 74 db-os kiosztásban; 

̶ háló elemek mérete (beágyazott háló): 4 X 4 km, 156 X 126 db-os kiosztásban; 

̶ 34 függőleges szint (Ptop: 5000); 
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˗ az alkalmazott modell parametrizációk:  

 mikrofizika: WSM6 graupel-séma;  

 cumulus séma: új Kain-Fritsch séma (csak a 12X12-es hálónál alkalmazva); 

 szárazföldi felszín: Noah séma;  

 felszínközeli réteg: MM5 – Monin-Obukhov hasonlósági elmélet;  

 planetáris határréteg: Yonsei University séma;  

 légköri sugárzás: RRTM (hosszúhullámú) és Dudhia (rövidhullámú) sémák. 

 

A modellrendszer futtatásával a nagyobb felbontású beágyazott háló pontjaira kapott teljes 2022 

évi eredménysorból állítottuk elő az AERMET részére szükséges állományokat, melyhez a 

bemutatott modellháló vizsgált telephelyhez legközelebbi rácspontjára kapott értékeket 

választottuk. A WRF-fel a vizsgált telephelytől (a számítási ponttól) ~1,55 km távolságra, 

északnyugatra elhelyezkedő rácspontra kapott eredmények a vizsgált telephelyre reprezentatívnak 

tekinthetők (az EPA ajánlása alapján 4 km a komplex, 12 km az egyszerű [sík] területre megadott 

legnagyobb elfogadott távolság). A WRF adott rácspontra kapott kimeneti állományait 

felhasználva, az AERMET futtatásával állítottuk elő az AERMOD-dal közvetlenül felhasználható 

területspecifikus állományokat (pfl, sfc állományok).  

 

Az ismertetett modellrendszerrel a vizsgált területre kapott felszín közeli szélsebességek (sfc fájlban 
rögzített) transzport szélirány (amerre a szél fúj) szerinti megoszlását, továbbá a szélsebességi 
osztályok százalékos megoszlását az alábbi ábrákon mutatjuk be.  
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2. ábra A számítási pont és a mezoskálájú meteorológiai modell legközelebbi rácspontjának 
egymástól való távolsága1 

 

 

3. ábra A WRF modellrendszerrel a vizsgált területre kapott felszínközeli szélsebességek 
transzport szélirány szerinti megoszlása (1.) {Wind speed: szélsebesség; Calms: szélcsendes órák; 

NORTH: Észak; EAST: Kelet; SOUTH: Dél; WEST: Nyugat} 

 

 
1 Forrás: Google Earth 
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4. ábra A WRF modellrendszerrel a vizsgált területre kapott felszínközeli szélsebességek 
transzport szélirány szerinti megoszlása (2.)2 

 

 
2 Forrás: Google Earth 
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5. ábra Szélsebességi osztályok százalékos megoszlása a felszín közelében a WRF 
modellrendszerrel kapott adatok alapján (Calms: szélcsendes órák; Wind Class: szélsebességi 

osztály) 

 

A légszennyező anyag terjedési számítások további adatai 

A légszennyező anyag terjedési számítások során felhasznált peremfeltételeink az alábbiak: 

A terjedés számítások során alkalmazott egyéb kiindulási feltételek: 

• a számítás során alkalmazott minimális szélsebesség 0,5 m/s volt, a szélmérés 

magasságának 10 m-t vettünk; 

• a telephelyi légszennyező pont források kibocsátásai révén jelentkező környezeti hatások 

számítását poláris receptorháló pontjaira végeztük el; ennek középpontja az EOV 696 161; 

271 820 pont (a telephely körülbelüli súlypontja) volt; 

• receptorpont-kiosztás a receptorhálón belül: 0°-tól kezdődően 22,5°-onként, a közép-

ponttól 5,0 km távolságig az alábbiak szerint történt: 

o 0–300 m között 25 méterenként; 

o 300–1000 m között 50 m-enként; 

o 1000–3000 m között 100 m-enként; 

o 3000–5000 m között 200 m-enként; 

• elhanyagolhatónak ítéltük, ezért nem számoltunk a kürtőket övező épületek környezetében 

jelentkező leáramlás (building downwash) jelenségével; 

• a nitrogén-dioxid (NO2) terjedésének számítása során a nitrogén-oxidokra (NOX) megadott 

emisszióból a nitrogén-dioxid várható koncentrációját az AERMOD PVMRM (Plume 

Volume Molar Ratio Method) moduljával számítottuk. Ez a módszer az NO/NO2 

átalakulás intenzitását az ózon koncentrációból kiindulva határozza meg. A vizsgált terület 

vonatkozásában a Salgótarján, Vasvári Pál u.-i automata OLM mérőállomás (távolság a 
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vizsgált területtől: ~35,4 km É–ÉK felé) 2022. évi mérési eredményei alapján 48 µg/m3 

átlagos O3-koncentrációt adtunk meg a számításhoz. Hasonlóképpen, a számításhoz 

alapadatként szükséges környezeti NO2/NOX arányt a mérőállomás által szolgáltatott órás 

mérési eredmények éves átlagértékei alapján 0,652 értéken vettük fel. A kéményen belüli 

NO2/NOX arányt irodalmi adatok alapján 0,10-nek vettük; 

• a modellvizsgálat során a domborzat terjedést befolyásoló hatását is figyelembe vettük. 

Ehhez a receptorháló pontjainak tengerszint feletti és skálamagasságát az AERMAP 

segédprogrammal határoztuk meg, az SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) által 

szolgáltatott, az USGS honlapján nyilvánossá tett, 90 m körüli felbontású adatbázist alapul 

véve; 

• a források által emittált teljes pormennyiséget mint szálló port (PM10) vettük figyelembe, a 

biztonság javára történő közelítéssel élve. 

 

A pontforrás modellvizsgálat során használt egyéb jellemzőit a következő táblázat összegzi. 

Paraméter 
P7 (olvasztókemence 

kéménye) 

Kürtő magassága (m talajszinttől) 14,7 

Kürtő belső átmérője (m) 0,71 

Véggáz térfogatárama (m3/h) 15400 

Véggáz átlagos áramlási sebesség (m/s) 8,06 

Füstgáz hőmérséklete (oC) 280 

8. táblázat 

A telephelyen található légszennyező pontforrás elhelyezkedése 

Légszennyező pontforrás EOV Y EOV X 

jele neve     

P7 
Striko 4000/2500 olvasztókemence 
kéménye 696 258,86 271 824,41 

9. táblázat 
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6. ábra Pontforrások elhelyezkedése az üzemben 

 

Terjedési (transzmissziós) számítások eredményeinek bemutatása 

A légszennyező anyagok receptor pontokra számított környezeti koncentrációinak várható térbeli 
eloszlását a receptor pontok közötti területre QGIS 3.10.3 programmal határoztuk meg 
(alkalmazott interpolációs eljárás: lineáris interpoláció).  

A jelentősebb volumenben emittált légszennyező anyagok koncentráció-eloszlását ábrázoló 
térképek az alábbiakban vehetőek szemügyre. 
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7. ábra Szén-monoxid (CO) várható legnagyobb órás környezeti koncentrációja [µg/m3] a P7 
pontforrás üzemeltetése révén 
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8. ábra Nitrogén-dioxid (NO2) várható legnagyobb órás környezeti koncentrációja [µg/m3] a P7 
pontforrás üzemeltetése révén 
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9. ábra Hidrogén-fluoridok várható legnagyobb órás környezeti koncentrációja [µg/m3] a P7 
pontforrás üzemeltetése révén 
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10. ábra Króm várható legnagyobb órás környezeti koncentrációja [µg/m3] a P7 pontforrás 
üzemeltetése révén 
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11. ábra Króm várható legnagyobb éves környezeti koncentrációja [µg/m3] a P7 pontforrás 
üzemeltetése révén 



 CSABAcast Kft. 

 Egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálati 
dokumentációja – Hiánypótlás - 3032 Apc, 084/9 hrsz 

 

 

 

 
WENFIS Mérnök Iroda Kft. - 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. - +36 (20) 669-0090 -  info@wenfis.hu 

MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM, ADR, IPARBIZTONSÁG, TERMÉKDÍJ, CE JELÖLÉS 
22 / 28 

 

 

12. ábra Szálló por (PM10) várható legnagyobb 24 órás környezeti koncentrációja [µg/m3] a P7 
pontforrás üzemeltetése révén 
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A számítások eredményeit a következő táblázatban foglaljuk össze. 

Légszennyező 

anyag 

Átlagolási 

idő 

Várható koncentráció 

[µg/m3] Határ- 

érték 

Maximum 

érték a 

határérték 

%-ában Maximum Átlag 

CO 

órás 10,135 2,878 10000 0,1013 

24 órás 3,227 0,468 5000 0,0645 

éves 0,362 0,045 3000 0,012 

NO2 

órás 11,522 3,273 100 11,52 

24 órás 3,7775 0,532 85 4,435 

éves 0,4122 0,0518 40 1,03 

HF 

órás 0,0153 0,0043 20 0,0765 

24 órás 0,0050 0,0007 5 0,1 

éves 0,0005 6,91E-05 — — 

Cr 

órás 0,0212 0,0061 — — 

24 órás 0,0007 9,81E-05 — — 

éves 0,00008 8,72E-06 0,05 0,16 

PM10 
24 órás 0,0487 0,0068 50 0,0974 

éves 0,0053 0,0006 40 0,0132 

 

10. táblázat A számítások eredményei 

A modellvizsgálat eredményei szerint a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott levegőminőségi 
határértékek mindegyik átlagolási idő esetében teljesülnek. A pontforrás kibocsátásai révén kialakul 
környezeti koncentrációk mindegyik vizsgált légszennyező anyag és átlagolási idő esetében a 
vonatkozó immissziós határérték 10%-a alattiak voltak. A P7 pontforrás üzemeltetése mellett a 
4/2011. VM rendeletben megadott immissziós határértékek nagy biztonsággal teljesülnek. 

 

A légszennyező források közvetlen hatásterületének meghatározása 

A hatásterület számítást megelőzően elsőként a vizsgált terület alap levegőterheltségét kellett 
meghatározni. A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2.§ 1. pontja szerinti definíciót figyelembe 
véve ehhez a szálló por esetében az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Salgótarján, Vasvári 
Pál u.-i mérőállomása 2022-ra vonatkozó adatait tekintettük reprezentatívnak (forrás: 
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www.levegominoseg.hu; távolság a vizsgált létesítménytől: ~35,4 km kelet–északkeleti irányban). 
A mérőponton nem vizsgált HF esetében a vonatkozó 60 perces tervezési irányérték 2%-át 
tekintettük alap levegőterheltségnek. Mindezeket a következő táblázat összegzi. 

 

Légszennyező anyag Szén-
monoxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szálló por 
(PM10) 

Hidrogén-fluorid 

Adat forrása OLM automata mérőhálózat Becslés 

Állomás megnevezése Salgótarján, Vasvári u.-i mérőállomás — 

Vizsgált év 2022 — 

Órás (PM10: 24 órás) határérték [µg/m3] 10 000 100 50 20 

Alap levegőterheltség [µg/m3] 565 5,7 22 0,4 

Terhelhetőség [µg/m3] 9435 94,3 28 19,6 

Terhelhetőség 20%-a [µg/m3] 1887 18,86 5,6 3,92 

11. táblázat Alap levegőterheltség, terhelhetőség számítása 

A terjedés számítási eredményeket az alap levegőterheltséghez ill. terhelhetőséghez hasonlítva 
elmondható, hogy a terhelhetőség mindegyik légszennyező anyag esetében jelentősen meghaladja 
az adott átlagolási időre számított maximális környezeti koncentrációt (3.1.6.4 fejezet). 
Megállapítható továbbá az is, hogy a levegőminőségi követelmények még akkor is nagy biztonsággal 
teljesülnek, ha a terület alap levegőterheltségét is figyelembe vesszük.  

A 306/2010. Korm. rendelet 2. § 14. pontja szerinti hatásterület számítások eredményeit a 
következő táblázat összegzi. 

Légszennyező anyag 
Hatásterület a pontforrás középpontja (EOV 696 258,86; 271 

824,41) 

↓ számított kör sugarával (m) megadva: 

Számítási módszer: 
a) módszer (órás/24 

órás HÉ 10%-a) 

b) módszer 
(terhelhetőség 20%-

a) 

c) módszer (max. 
koncentráció 80%-

a) 

Szén-monoxid n.é. n.é. 231 

Nitrogén-dioxid 210 n.é. 222 

Hidrogén-fluorid n.é. n.é. 233 

Króm n.é n.é. 232 

Szálló por (PM10) n.é. n.é. 436 

HÉ: határérték;        n. é.:  a számítási módszer nem adott értékelhető eredményt (nem 
értékelhető) 

12. táblázat Hatásterület számítás eredményei 

A táblázatból kitűnik, hogy a telephelyi kibocsátások jellemző volumene mellett a legtöbb esetben 
a jogszabály szerinti c) módszer adott értékelhető eredményt.  
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A számítási eredmények közül a szálló por (PM10) terjedésére kaptuk a legnagyobb hatásterületet, 
így a P7 pontforrás középpontjától számított 436 m sugarú körrel lehatárolt terület a P7 
légszennyező pontforrás levegővédelmi hatásterülete. 

Az így meghatározott területet térképvázlaton is ábrázoltuk, mely az alábbiakban látható. 

 

13. ábra A tervezett P7 pontforrás számított levegővédelmi hatásterülete 

Azonban a telephelyen található működő pontforrások légszennyező anyag kibocsátásainak 
egyesített levegővédelmi hatásterületére a telephely súlypontjától számított 1300 m sugarú körrel 
lehatárolt terület adódott. Így a telephelyi légszennyező pontforrások együttes levegővédelmi 
határterületeként ezt javasoljuk elfogadni. 

A levegővédelmi követelmények a hatásterületre eső ingatlanokon mindenütt teljesülnek, a gyár 
további üzemeltetése levegővédelmi jogszabályi előírásokba nem ütközik. 

A hatásterületen a levegőminőségi követelmények mindenütt teljesülnek, a vizsgált pontforrás 
levegővédelmi engedélyezése levegővédelmi jogszabályi előírásba nem ütközik, a földgáz tüzelésű 
olvasztókemence üzemeltetése meg nem engedhető környezetterhelést nem okoz. 

Jelen kérelem és mellékletei alapján kérjük a Tisztelt Hatóságtól a P7 jelű pontforrás 
üzemeltetésének az engedélyezését. 
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4. Oldja fel az ellentmondást a dokumentáció 4.1.6.5. Levegővédelmi hatásterület 
számítása c. fejezet 34. táblázatában közölt adat - NO2 légszennyezőanyagra az a) 
módszer alapján számított hatásterület nagysága 1300 m – valamint az 5. Egyesített 
hatásterület c. fejezet megállapítása - a telephely levegővédelmi hatásterülete a 
telephelyi szálló por (PM10) vonatkozásában a telep súlypontjától számított 1300 m 
sugarú körrel határolható le – között. 
 

Ezúton nyilatkozunk, hogy az 5. Egyesített hatásterület című fejezetben elírás történt.  

A mondat helyesen:  
A létesítmény hatásterülete levegővédelem (NO2 légszennyezőanyag) vonatkozásában a 
legnagyobb, így ez határozza meg az egyesített hatásterület kiterjedését, amely a telep 
súlypontjától számított 1300 m sugarú körrel határolható le, ld. az alábbi ábrán. 
 

5. Adja meg a dokumentáció 105. oldalán közölt forgalmi adatokhoz tartozó 
számlálóállomás kódját. 
 

A dokumentációban a 116. oldalon szerepelnek  a 21. jelű I. rendű főút 10+504 szelvénynél 
található, 1+901 és 14+211 határszelvényű útszakasz számlálóállomásához tartozó 
járműkategóriánként részletezett ÁNF adatok. A számlálóállomás kódja a következő: 5383. 

A keresztmetszeti forgalomra vonatkozó adatok forrása az Országos Közúti Adatbank, azon belül 
„Az országos közutak 2021. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” c. dokumentum.3 

 
6. Csatolja a zajméréshez használt mérőműszer hitelesítési bizonylatát 

 

Jelen hiánypótlás mellékletét képezi a 2022.01.25-én végzett zajmérés során alkalmazott 
mérőműszer (SVANTEK 979) Hitelesítési Bizonyítványa (hitelesítési szám: BP/0103-
AKU/01280-001/2020). 

 

 

Továbbá tájékoztatásul közöljük, hogy a dokumentáció 164. oldalán található alábbi 
mondat miszerint: 

„A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 
rendelet 2. melléklet 2.5. b) pontja alapján a CSABAcast Kft. üzemi üzemi kárel készítésére köteles, 
ha eléri a kapacitása 20 t/nap olvasztási kapacitást. Az Üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát 
elvégeztük, a Környezetvédelmi Hatóság részére történő beküldése jelen felülvizsgálati 
dokumentációval egyidejűleg történik.” 

tévesen szerepelt.  

A CSABAcast Kft. az Apc 084/9 hrsz. alatti telephelyen működő öntöde és fémmegmunkáló 
üzemre vonatkozóan üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik. A 2017. évben készített - 2022. év-

 
3 Forrás: https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/ 
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh      E-mail: ekozig@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint
szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a szolgáltató honlapján:
https://magyarorszag.hu/avdh.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum FÜGEDI
ANITA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2024.08.08. 16.12.38


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BAKA ANITA
Születési hely: SZÉKESFEHÉRVÁR
Születési dátum: 1974.03.05.
Anyja neve: GÁLGERLACH TERÉZIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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